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Rn 

Re 

rdc -rfc 

Définition des différents symboles portés svr lei informations techniques des potentiomètres. 

Suivant normes CCTU - FNIE ou NFC. 93 253 

résinanœ nominale du potentiomètre. 

rési1tance critique : valeur la plu, élevée de An dans la gamme des résistances pouvant supponer la 

dissipation limite de modèle PLm • 

valeurs des résistance, résiduelles début et fin de course. 

VM~ tension maximale de se,vice valeur maximale de la tension continue ou efficace, qui peu<-êt.re appliquée entre 
les sorties a et b du compœant, en service continu, le curseur étant en position 
de fin de course. 

ULm tension limite du modèle valeur la plus élevée de la tension maximale de service UMs, applicable à 1.m modèle 
donné et pour une loi de variation donnée . 

Uo tension d~<0lement tension maximale continue ou crête, qui peut étre appliquée en service continu 
entre l'une quelcont1ue des sanies et les parties métallique-s du potentiomètre. 

tension de tenue tension sinusoïdale de 45 Hz à 50 Hz dont la valeur efficace est égale à 1 .4 Uo, 
appliquée pendant 1 minute entre 

O 

!es sorties réunies entre elles et le, parties 
métalllques_ 

PMs dissipation maximale de service · puî~nce dissipée en service continue à la température nominale de ,ervice lorsque 

Pr: 

MCD 

f!n 

Oc 

Omax 

dissipation limite du modèle 

dissipation de catégorie 

LIMs est appliquée entre les sortia,; a et b, le curseur étant en position de lin de 
course. 

valeur la phis i!l'evée de la dî11ipation maximale de service PMs applicable à un 
,;.,adèle doAné· è la températu,c nominale et pour une loi de variation donnée . 

dissipati_on admisible à Oc. 

variation de le résistance de contact en régime dynamique. 

température nominale de service : température ambiante à laciuelle est défini PM,-

température maximale de ca1é9orie : tempé-1-ature ambiante maximale pour un fonctionnement continu avec une 
fraction de dissipation nominale . 

température maximale admi,ible : température ambiante à ne pas dépasser en aucun cas. 

CRT caractéristique résistance température : indice : Valeur absolue aux variations max imale,; relative, de température 
exprimée eo pour ce,,1. entre + iooc et + 7Cl°C _ 

Ncm ~ 0, 1 Kg/cm 

CRT VARIATION DE R1 EN% AUX [ EMPERATURES NORMAUSEES 
INDICE en 

10"' 1°c -55"C - 4-0"C -25°c - 1D°C + 70"C +ss•c + 100-C + 125°c + 1ss•c 

0,125 25 1 0,19 ± 0,15 ± 0.11 ± 0,07 ± 0,12 !.0,16 ± 0,20 ~ 0,26 ! 0,34 

0,25 50 ~ 0,37 ±0,30 ± 0,23 ! ,0,15 , :t 0,25 ± 0,32 ± 0,40 i D.52 ± 0,67 

0,50 100 ± 0,75 ± 0,60 ± 0,45 i 0,30 ± 0,50 ±. 0,65 ± 0,80 -" 1,05 ! 1,35 

0,75 150 i 1, 14 ±0,90 ± 0,67 ± 0,45 ± 0 ,75 ± 0,97 ± 1,20 :: 1,60 ± 2,00 

1,25 250 ± 1,87 -" 1,50 ± 1 .13 ! 0,75 ± 1,.25 ± 1,62 ± 2,00 ± 2,62 ~ 3,38 

2,5 500 ± 3 ,75 ± 3.00 ± 2,25 ± l,50 ±2.50 ± 3,25 ± 4,00 ~ 5,25 , 6,75 

5 1 000 -" 7 ,50 .t 6,00 ~ 4,50 ± 3,00 ± 5.00 :!:6,50 ± 8,00 ± I0,50 !. 13,50 

e~emple : - L'indice 0,75 pour un écan de température allant de 20°C à 125°c autorise une variation de ± 1,60 %. 

Course électrique utile 

(ou plage de réglase.) 

Plage de résistance pratiquement utilis~ble, 1 imitée par dern, valeurs de rési~1ance r, el r, (r I étant 

inférieure à r1 1. 

- -'~ 

Rab 

.. ♦ 1 --·. ' déplacement du curse.,r 
course électrique u1,i..,10i 
d e la course ê1t-C t ro~ C\Jrs' 

course élect nQtJe totale du curseur 



guide de choix sommaire 

Potentiomètre et trimmers (étanchéité totale) 

iJ, 12 mm et 1/J 12,7 mm. 
Bobi 12 : potentiomètre piste bobinée. 10 D.à 47 K.O. 1 w . 25.000 rotations - ss0 + 12s0 c page : 3.1.1. 
B 12 AF: l) » )) )1 22 KS1 )) )) » page : 3.1.2. 
B12 )) )) )) » » )) 1 .000 rotations )) page : 3 .1.3 . 
TB 12 : uimmer piste bobinée l) » » 500 rotations )) page : 3.1.5. 
K 12 : potentiomètre piste cermet 10 KS1à 2,2 MD. )) 1.000 rotations J) page :3.1.3 . 
TK 12 : trimmer piste cermet » » » 500 rotations » page : 3.1 .5. 
B13 : potentiomètre piste bobinée . 10 D.à 22 K.O. )) . 25.000 rotations )) page : 3. 1 . 7. 
TB 13 : trimmer piste bobinée » )1 » 500 rotations )) page :3.1.11. 
K 13 : potentiomètre piste cermet 22 D.à 4,7 MD. 1,5 W . 25.000 rotations )) page : 3.1.9. 

iJ, 19 mm 
PB 19 : potentiomètre piste bobinée . 22 S1à 47 K.O. 3 w . 25.000 rotations -55° + 125°C page : 3 . 1 .1 2. 
PK 19 )) )) )) . 100 D.à 4,7 K.O. )) » J) page :3.1 .12 . 

1/J :27mm 
Minibob RA : patent. piste bobinée 33 D.à 10 K.O. 0,8W . 25.000 rotations - ss0 + 100°c page :3.1.14. 
PNB 10 RA : patent. piste plastique. 2,2 K.O. à 2,2 MS1 0,3W . 25.000 rotations -55° + 85°C page :3.1.14. 

1/J :44 mm 
P 44 RA: potentiomètre piste bobinée . 47 D.à 47 KS1 4 w . 25.000 rotations - 55° + 100°c page : 3.1.15. 

potentiomètres et trimmers (étanchéité aux poussières et lavage) 

4>:12mm 
A812 : trimmer piste bobinée 10 D.à 10 Krl 
AC 12 : trimmer piste plastique . 470 D.à 200 K.O. 

r/J: 12,7 mm 
PK 12 : potentiomètre piste cermet 22 llà 4,7 Mrl 

r/J: 16 mm 
PK 16 : potentiomètre piste cermet .100 D.à 4,7 MD. 
PK 17 )) )) » . 100 D.à 5 MD. 

<fi :19 mm 
K 19 : potentiomètre piste cermet . 100 D.à 4,7 MD. 

</J : 22 mm 
B 22 : potentiomètre piste bobinée 10 D.à 10 KD 

<P : 27 mm 
Minîbob : potentiomètre piste bobinée. 33 D.à 10 Kr! 
PNB 10 : )) l) plastique 1 KD.à 2,2 MD. 

1/) :44mm 
p 44 : potentiomètre piste bobinée 47 rlà 47 K.O. 

potentiomètres de forte dissipation, vitrifiés 

RCV 25 : potentiomètre piste bobinée. D.à 2,2 Kr! 
RCV 50 : » >i » D.à 3,3 K.O. 
RCV100 » » ». D.à 5,6 KD 

divers 

15 · 15 : potentiomètre piste bobinée . 100 rlà 100 Kn 
15-15RA » » » )l )) 

Rh 47 » » » 4.7 S1à 4,7 K.O. 
Rh 98 » » » . 10 D.à 5,6 K.O. 

accessoires 

potentiomètres normalement tenus en stock 

0,75W 500 rotations - 55° + 125°C page :3.2.1. 
0,25W 500 rotations -55° + 85°C page : 3.2.2. 

W . 25.000 rotations - 55° + 125°C page : 3.2.3. 

2 W . 25 .000 rotations -40° + 100°c page : 3.2.5. 
2 W. )) - 55° + 125°c page : 3.2.8. 

2 W . 10.000 rotations - 40° + 100°c page :3.2.10. 

W . 1 .000 rotations )) page: 3.2.12. 

1,5 W . 25.000 rotations -10° + 70°C page : 3.2.13. 
0,3 W . 25.000 rotations -10° + 85°C page :3.2.13. 

4 w )) )) page :3 .1.15. 

25 w page : 3.3. 1. 
50 w page : 3.3.2. 

. 100 w page : 3.3.3. 

6 w . 10.000 rotations - oo + 10°c page : 3.4.1 . 
5 w . 10.000 rotations - 55° + 100°c page: 3.4.1. 
4 w page : 3.4.2 . 
9 w page : 3 .4.2 . 

page : 3 .5.1. 

page :3.5.3. 
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potentiomètre de faible dissipation 

étanche 
modèles 12 mm étanches 
PB· 12 
conforme à la norme CCTU 05.02 A 
catégorie climatique : 55/125/56 (434) 
homologation certificat 69-80 
températures limites d 'emploi : - 55°C + 125°C 
bobi-12 
valeurs au-delà des limites de la norme CCTU 05 .02 A 

nombreuses variantes : circuit imprimé, traversée 
panneau étanche, blocage d'axe (Hex) 

toutes parties méta Il iques non magnétiques 
course électrique totale : 325° ± 5° 
sorties rigides : à la grille circuit imprimé (pas de 2 .54) 
durée de vie : 25.000 manœuvres 

caractéristiques techniques 
linéarité : 
température nominale (On) : 
dissipation limite (PLml : 
gamme de valeurs (Rn/ : 

±2% 
10°c ,w 

PB 12 : 100 fl à 1 0 Kfl 
Bobi 12 : 10 à 47.000 n 

Série E3 : 1 - 2,2 - 4,7 
valeurs complémentaires hors norme : 1 50D et 1 .500 D 

tolérance sur Rn : ± 15 % et ± 10 % (5 % sur demande) 
caractéristique résistance température (CR T) 
An=10et22fl: 800±100.10·6 

47.,;;;;Rn<220.Œ : 0±40.10·6 

220.,;;;; Rn {< 40.1 o-<> sur demande) 100 ± 50.1 o-6 

tension limite du modèle (ULml : 100 V 

autres caractéristiques 
couple de rotation : 
couple de butée : 
course électrique totale : 
course électrique utile : 
poids unitaire environ : 
couple de serrage de l'écrou : 

0,8 

0 .6 

p 
C 

0,4 

0.2 

0 20 -40 60 80 100 

<3 Ncm 
>35 Ncm 
325° ± 5<> 

305° ± 10° 
< 7 grammes 

150 Ncm 

12s'c 

'c 

dissipation en fonction de la température ambiante. 

~(g[ID 
3.1. 1 

bobiné PB12 
Bobi 12 

1/J perçage panneau 
épaisseur panneau 

Longw .. •ur ~ Len,e 
cra,e c.odc-
"S. l.l1'da,d • L ::.. , 2,5 .± 0.5 - ,1 ..,,oc blor:aoe t;t a:1,e _ L 
!.land.a,d • L - 1 2,5 .±. 0 .5 - s.~m s bloc.J9e d"ali"e M 
stam1J.,d • l = 16 ::!: O. ~ - J •: ec- bloc,19 e d ·alt.c N 
:!'iT.111Cl'3 rd • l 16 .:t 0 ,5 - ~,m s. bta c. r1ge d "axc P 
sur de"'3nde l = 9 .. 5 f. 0 .5 sans. t>lo[ a{Je cf a,i,; t- K. 
• J"(' ori'-11:,em ,cl t~t'lu L"" s.ia.cl.. 

, p l.an n e l u .a1 1on ch.~"llrr.-in 0.3 ~ 4~' 

~----0l ' , 

5mm, 6 

17 

: 6,1 mm 
: 2,Smm 

Nou \.·ettv 
dés·19rr.-,-11o n CCTU 
C 125 Al 
C 175 AN 
C 160 Al 
C 160 AN 
C 095 AN 

1 
,;, " 

'·' 1 Il 
1).. /. 

-""-

Sanie cur-.eo, cc ucs.oo nd -,u 11 C i• 01: MCB G,i!h.· .i'J u.:.-.. th : ~ ~4 m m 
1, o u d l' 2 n )m 

c 
i' ., 12 2 

Valeurs et caractéristiques particulières 

Rn rdc - rfc Nb 

n n Spires 

10 0,5 94 
22 0,5 144 
47 o.s 115 

100 0,5 130 
220 1 190 
470 1,5 155 

1.000 2 220 
2.200 2,2 295 
4.700 4,7 380 

10.000 10 530 
22.000 22 685 
47.000 47 910 

G,,ne au pas: C!e :> 54 n, n, 
lrOIJ' de 1 ~3 nirn 

VMs PMs 
(V) (W) 

3,2 
4,7 
6,8 

10 
15 
26 
31 
47 1 
68 1 

100 1 
100 0.45 
100 0,20 
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potentiomètre d'affichage .. bobiné 

étanche 
modèle 12 mm étanche B12AF 
catégorie climatique 55/125/56 (434) 
températures limites d'emploi: - 55°C + 125°C 
température maximale de catégorie (Oc} : 100°C 
nombreuses variantes : circuit imprimé, traversée 

panneau étanche, blocage d'axe «Hexl> 
toutes parti es méta Il iqu es non magnétiques 
course électrique totale : 
caractéristique résistance température {CRT}: 
sorties fils semi-rigides 

314° 
faible 

durée de vie : 25.000 manœuvres 
insensibilité aux solvants usuels 
auto-extinguible 

caractéristiques techniques 
piste : 
spécification applicable : 

linéarité garantie : 
dissipation limite (P[ml : 
gamme de valeurs /Rn/ : 
tolérance sur Rn : 

bobinée 
CCTU0502A 

± 1 % ou 0,5 % sur demande 
1W 

10D.à22Kfl 
± 10 % 

caractéristique résistance température (CRT} 
22 n < R ~ 22 Kfl indice 0,25 

résistances résiduel les (rdc - 'df) voir tableau 
tension d'isolement (U0 ) ; 500 V crête 
tension de tenue : 700 Veff 
résistance d'isolement : ~ 10.000 MD 

autres caractéristiques 
couple de rotation : 
couple d'essai en butée : 
course mécanique : 
course électrique utile : 
poids unitaire environ : 
couple de serrage à l'écrou sur panneau ; 
longueur d'axe standard {LI : 
autre longueur sur demande (L) : 

0,8 

0.6 

PC f-----------,1-----
0.4 

0.2 

0 20 40 60 BO 100 

0,3 à 3 Ncm 
35 Ncm 

314" ± 3° 
300° + 7" -0 

5g 
150 Ncm 

12,5 F 
16 F 

,2s'c 

·c 

dissipation en fonction de la température ambiante. 

C 

.,;, \ ~ j@\~·,· 

. ...; - . J l - ,., 
~I . 
~ - i '. 1.2.54 

variantes : 

812AF 

~ 
~~ 

ip perçage panneau 
épaisseur panneau 

:6,1 mm 
:2,5 mm 

<Dl ô ~, 

perçage circuit imprimé 

2 trous 0 1.3 3 trous 0 1 

+·-c 
i b+-

,t;wsJ~ 
(vue côté composant) 

Montage circuit imprimé: B 12 AF Cl 

panneau éP. max : 1.5 mm 
percage O 6.1 mm 

Etanchéité de la traversée 
panneau : B 12 AF TE 

Disposiiif de blocage 
d'axe : <tHex » 

valeurs et caractéristiques particulières 

Rn rdc - rfc Nb UMs PMs lb (curseur) 
n n Spires V w (mA) 

\0 0.§ 74 1,5 0,22 150 
22 0,5 90 3,3 0,60 150 
47 0,5 12!:i 6,8 1 145 

100 0,§ 161 10 1 100 
220 1 232 14J! , 67 
470 1,5 208 21,7 1 46 

1 000 2 247 31,6 1 :31,6 
2.200 2,2 330 47 1 21.;! 
4.700 4,7 437 68 1 14& 

10.000 10 475 100 1 10 
22.000 22 632 148 1 6,7 

11 , rue Pierre Lhomme - B.P. 65 - 92404 Courbevoie - Cédex - France 
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potentiomètre·_ bobiné 
cermet 

étanche 
modèles 12 mm étanches 

températures limites d'emploi : 
température maximale de catégorie (8c) : 
nombreuses variantes : 

- 55°C + 125"C 
100"C 

circuit imprimé, traversée 

B12 
K12 

11 B 12 remplacé par B 13 (page 3.1.7) 

panneau étanche, blocage d'axe (Hex) 
toutes parties métalliques non magnétiques 
course électrique totale : 
caractéristique résistance température (CR T) : 
sorties fils : 
durée de vie : 
insensibilité aux solvants usuels 
auto-extinguible 

caractéristiques techniques 
piste 
spécifications applicables 
catégories climatiques : 
linéarité 
dissipation limite (PLm) 
gamme de valeurs (Rn) 
tolérance sur Rn 
caractéristique résistance température (CRT) 
résistances résiduelles lrdc · ffc) 1 

tension limite (VLmJ 
tension d'isolement (U0 ) 

tension de tenue 
résistance d'isolement 
variation de la résistance de contact t.RCO 
autres caractéristiques 
couple de rotation 
couple d'essai en butée 
course mécanique 
course électrique utile 
poids unitaire environ 
couple de serrage de l'écrou sur panneau 
longueur d'axe standard (L) 
autre longueur sur demande (L) 

0,8 

0.6 

l'e !----------+-----;. 
0 ,4 

0,2 

0 20 40 60 80 100 

314° 
faible 

semi-rigides 
1 .000 manœuvres 

125'c 

"c 

B12 
bobinée 
CCTU.05.02 A 
55/125/56 (434) 
pour Rn~ 100 n ± 2° 
1W 
10 n à 22 Kn 
± 10 % 
22 n < A .,:;; 22 Kn indice 0,25 
voir tableau 

500 V crête 
700 V eff 
;;.. 10.000 Mil 
.,:;; 1° /00 Rn ou O ,2 n 
0,3 à 3 Ncm 
35 Ncm 
314°±3° 
300° 
Sg 
150 Ncm 
12,5 F 
16 F 

B12 

812 Cl 

K 12 
cermet 

NFC. 93 .253 
55/100/56 (444) 
loi liné . et log . B_et C sur demande 

1W 
10 Kn à 2.2 Mn 
± 20% 
indice 0,5 
.,:;;5n 
300 V 
500 V crête 
700 V eff 
;;.. 10.000 Mn 
~3% 

0,3 à 3 Ncrn 
35 Ncm 
314" ± 3° 
r 1 == 7 % Rt 
Sg 
150 Ncm 
12,5 F 
16 F 

K12 

r 2 = 98 % Rt 

K12 TE 

dissipation en fonction de la tëmpérature ambiante. 

[M](g[ID 
3 .1.3 
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valeurs et caractéristiques pa rticu I ières 

B12 

K 12 

Rn rdc - rfc Nb VMs PMs 
n n Spires °IV) - (W) 

10 0,5 74 1,5 0,22 
22 0,5 90 3,3 0,50 
47 0,5 125 6,8 1 

100 0,5 161 10 
220 1 232 14,8 1 
470 1,5 208 21,7 1 

1 000 2 247 3_1,6 1 
2 200 2,2 330 47 1 
4 700 4,7 347 68 

10 000 10 475 100 
22 000 22 632 148 

10 Kfl 5 100 
22 K.Q 5 148 1 
47 K.Q 5 216 1 

100 K.Q 5 300 0,9 
220 K.Q 5 300 0,41 
470 Kri 5 300 ô~i9 

T MU 5 300 0,09 
2,2 MQ 5 300 0,04 

panneau ép_ max - 1.5 mm 
percage O 6.1 mm 

Etanché"1té de la traversée 
panneau: B 12 TE - K 12 TE 

Disposi~if de blocage 
d'axe : « Hex» 

lb(curseur) 
(mA) 

150 
150 
145 
100 
67 
46 
31,6 
21,3 
14,5 
10 
6,7 

10 
6,7 
4,6 
3 
1,3 
0,64 
0,30 
0, 13 

encombrement B 12 - K 12 

t S7 

.... _ 

~i f _a, ~ ;;; 11~ -~(J!) " t= - . -- . ---. , ,~ r 
~I a ___ .2M_ (_Ll_~· /• 30 :f 

panneau ep m;:ix - 2 .5 mm 
percélge 0 6.1 mm 

variantes 

Montage circuit imprimé : B 12 Ct - K 12 Cl 

perçage circuit imprimé 

B12 
K12 

!I 

-1 

2 trous 0 1.3 3 trous 0 1 

7- C Ql 
' . 0 

1 b+-~ 
t;aj·o 

(vue côté composant) 

3.1.4 -



trimmer 

étanche 

bobiné 
cermet 

modèles 12 mm étanches 

TB 12 
TK12 

catégorie climatique : 55/125/56 (434) • TB 12 remplacé par TB 13 (page 3.1.11) 
températures limites d'emploi : - 55°C + 125°c 
température maximale de catégorie (Oc) : 100°C 
nombreuses variantes : montage horizontal ou vertical 

sur circuit imprimé - montage panneau 
toutes parties métalliques non magnétiques 
course électrique totale : 
caractéristique résistance température (CR T) : 
sorties fils : 
durée de vie : 
insensibilité aux solvants usuels 
auto-1:!xtinguible 

caractéristiques techniques 
piste 
spécifications applicables 
catégories climatiques : 
linéarité 
dissipation limite (P[m) 
gamme des valeurs (Rn) 
tolérance sur Rn 
caractéristique résistance température (CRTJ 
résistances résiduelles (rdc - rrcJ 
tension limite (U[ml 
tension d'isolement (U0 ) 

tension de tenue 
résistance d'isolement 
variation de la résistance de contact .6.RCD 
autres caractéristiques 
couple de rotation 
couple d'essai en butée 
course mécanique 
plage de réglage 
poids unitaire environ 

0,8 

0.6 

P, i--- - -------+------1. 
0,4 

0.2 

0 20 40 80 80 100 

l25'c 

't 

dissipation en fonction de la température ambiante. 

314° 
faible 

semi-rigides 
500 maoœuvres 

TB12 
bobinée 
CCTU.05.02 A 
55/125/56 {434) 
pour Rn ~ 100 il ± 2 % 
1W 
10 !1 à 22 Kil 
± 10% 
22 n <A..;; 22 K!1 indice 0,25 
voir tableau 

500 V crête 
700 V eff 
;;;i, 1~.000 Mil 
,;;;;1 /00 Rnou0,2il 

0,3 à 3 Ncm 
35 Ncm 
314° ±3" 
300° 
4g 

TB12 

TB12 H 

~ 

TK12 
cermet 
NFC. 93.253 
55/100/56 (444) 
loi liné: et log. B et C sur demande 
1W 
10 KU à 2,2 Mil 
±20% 
indice 0,5 
,;;;; 5 il 
300 V 
500 V crête 
700 V ett 
;;;i, 10.000 Mfi 
,_;3% 

0,3 à 3 Ncm 
35 Ncm 
314° ± 3° 
r 1 = 7 % Rt 
4g 

r 2 = 98 % At 

T812 P 
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valeurs et caractéristiques particulières 

Rn 
il 

rcJc - rfc Nb UMs 
il spires (V) 

PMs lb(curseur) 
(W) {mA) 

TB12 10 0,5 74 _l,_5 __ 0~,_22 ___ 1_5_0_ 
22 0,5 90 3,3 0,50 150 
47 0 ,5 125 6,8 145 

100 0,5 161 10 100 
220 1 232 14,8 67 
470 1 ,5 208 21,7 46 

1.000 2 247 31,6 31,6 
2.200 2,2 330 47 21,3 
4.700 4,7 347 68 14,5 

10.000 10 475 100 1 10 
_2_2._00_0 __ 2_2 __ 6~32 148 1 6 7 

TK12 10 Kil 5 100 10 
22 Kil 5 148 6.7 
47 Kil 5 216 1 4,6 

100 Kil 5 300 0,9 3 
220 Kil 5 300 0,41 1,3 
470 KD 5 300 0,19 0,64 
~L-~~-s~~~~~- -3-0-0- -_-~-~-9--====o~.3~0 

2,2M.11 5 300 0,04 0, 13 

encombrement TB • TK 12 

8.1 

variantes 

TB12 
TK 12 

CD 
ô 
Q 

montage panneau: TK 12 P. TB 12P montages circuit imprimé 

Panneau perçage panneau 
013 •g., 2.6 

vertical : TK 12 V. TB 12V 

perçage circuit imprimé 

1~ Jtrous 

~l=f--iV 0,1 

. a 1 2,54.,j ; ... 2.54 

(vue côté composant) 

horizontal : TK 12 H . TB 12H 

{~_ 

perçage circuit imprimé 

2 trous 0 1.3 3 trous 0 1 

+ ·it i b+~ 
t,V6J·4-

(vue côté composant) 

3.1.6 



potentiomètre _ bobiné 

étanche 
modèle 12 mm étanche 

températures limites d'emploi 

catégorie climatique 

- 55°C + 125°C 
55/125/56 : 434 

variantes : circuits imprimé, traversée panneau étanche, 
blocage d'axe (Hex) 

toutes parties métal I i qu es non magnétiques 

sorties par fils 

caractéristiques électriques 

spécification a pp I ica ble 
course électrique utile: 

dissipation limite (Plm) à 70°C 
gamme de valeurs (Rn) série E3 

tolérance sur Rn 
caractér isti que résistance 

sem i·rigi des 

CCTU.0502A 
300° 
1W 

10 na 22 Kil 
± 10% 

température (CR T) 22 n < A ~ 22 Kil : 50.1 o·6 

résistance résiduelle (rdc-rfc) ~ 3 n 
variation de la résistance de contact 
(l::.RCD) 
tension de tenue 
tension d'isolement (Uo) 

résistance d'isolement 
linéarité 

caractéristiques mécaniques 

course mécanique 

durée de vie à dissipation nominale 

couple de rotation 

couple d'essai en butée 

Jongueu r d'axe standard : (L) 

autre longueur sur demande 

poids unitaire environ 

0,8 

0,6 

0.4 

0.2 

0 20 40 60 80 

~ 1°/oo Rn ou 0.2 il 
700 Veff 

500 V crete 
;;;,, 10.000 MD. 

pour Rn;;.. 100 n: 2 % 

100 

314° ± 5° 
25.000 manœuvres 

0.35 à 3 NCm 
35 NCm 

12,5 F 

16 F 
5g. 

125'1: 

't 

dissipation en fonction de la température ambiante. 

3.1.7 

valeurs et caractéristiques particulières 

Rn 
n 

10 
22 
47 

100 
220 
470 

rc1c · rfc. 
n 

05 
0,5 
0,5 
0,5 
t 
1,5 

1 1000 2 
2 200 2,2 
4 700 4,7 

10 000 10 
22 000 22 

Nb UMs 
Spires (V) 

74 1,5 
90 3,3 

125 6,8 
161 10 
232 14,8 
208 21,7 
247 31,6 
330 47 
347 68 
475 100 
632 148 

B13 

PMs lb (curseur) 
(W) (mAJ 

0,22 150 
0,50 150 
1 145 
1 100 
1 67 
1 46 

31,6 
1 21,3 
1 14,5 

10 
6,7 

11, rue Pierre Lhomme · B.P. 65 · 92404 Courbevoie• Cédex • France 
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encombrement B 13 

variantes 

1 panneau ep max 1_5 mm 
percace 0 6.1 mm 

Etanchéité de la traversée 
panneau : 8 13 TE -

Dispositif de blocage 
d'axe : i<Hex» 

panneau ép. ma>< : 2,5 mm 
perçage rp 6, 1 mm 

Montage circuit imprimé : B 13 Cl • 

perçage circuit imprimé 

2 trous 0 1.3 3 trous 0 1 

+· C Q) . 0 

1 b+-..-, 
. a· ~ t;~-

(vue côté composant) 

B13 

3.1.8 



potentiomètre cermet 

étanche 

modèle 12,7 mm étanche 

températures limites d'emploi 
catégorie climatique 

-ss0 c + 12s0 c 
55/125/56 ; 434 

variantes : circuit imprimé, traversée panneau étanche 
blocage d'axe (HEX) 
toutes parti es métalliques non magnétiques 

caractéristiques électriques 
spécification applicable : 
course électrique utile : 
dissipation limite {PLm) à 70°C 

NFC 83253 
270° ± 10° 

1,5 W 
dissipation limite {PLm) à 70°C lois log. 0,75 W 
gamme de valeurs (Rn) Série E3 22 n à 4,7 Mf2 
loi linéaire (log B et C sur demande) 
tolérance sur Rn ± 20 % {± 10 % sur demande) 
caractéristique résistance température (CR T) voir tableau 
résistances résiduelles (rdc - rfc) :.; 3 n 
variation de la résistance de contact (b.RCD) Q% Rn ou 3 n 
tension limite (Ulm) 350 V 
tension de tenue 
tension d'isolement (Uo} 

résistance d'isolement 

caractéristiques mécaniques 
course mécanique 

1 500 V etf. 
1 000 V crête 

:> 10.000 Mil 

300° ± 5° 
durée de vie à dissipation nominale 25.000 manœuvres 
couple de rotation 0,35 à 3 Ncm 
couple d'essai en butée 35 Ncm 
longueur d'axe standard : (L) 12,5 F 
autre longueur d'axe (L) sur demande 16 F 
poids unitaire environ 7 à 8 g. 

p 

1,5w 

1,25 

1 

0,75 

0,50 

0.2S 

0 
0 20 40 60 sa 100 120 oc 

dissipation en fonction de la température ambiante 

lMl©IID 
3.1.9 

K13 

Valeurs et caractéristique particulières 

lois A lois B etC 
Rn rdc UMS PMS lb UMS PMS lb CRT 

rfc 
maxi 

n n V w ma V w ma 10·6 

22 3 5,74 1 .§ 261 +250 
47 )) 8 40 » 178 J) 

100 l) 12 24 Il 122 )) 

220 li 18~ » 82,7 li 

470 » 26,§ l) 56,3 'f 150 
1000 » 38 7 » 38 7 27 4 075 27 » 
2200 \) 67,4 » 26 40,6 » 18.4 » 
4700 " 84 » 17,B 59,3 » 12,6 )) 

!OR » ~~;! » 
1~:~ 

BS,S l) ~I » 
22K » " 128 » D 

47K » 265 n 56 188 " 4 li 

100K » 350 1,22 3J! 274 » 2,7 li 

220K )) 360 0.56 1 ,6 350 0~6 1,6 » 
470K l) 350 0~6 0,74 350 0,26 0,74 » 

1M )) 350 012 0 35 350 012 035 » 
2,2M »· 350 0,06 0,16 350 0,06 0,16 » 
4.7M » 350 0,026 0.07 350 0,03 0,07 » 

11, rue Pierre Lhomme• 8.P. 65 • 92404 Courbevoie· Cédex - France 
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encombrement 

.. 
<Il 
E 

r--_ 
N 

Fente de 0.8. 1,6 

K13 

Panneau ép! max, 4 mm 

D1 D2 L 

K 13 M standard M7 x 0.75 8,4 12,5 F - 16 F (sur demande) 

K 13 U sur demande 
. 125··13.18) 1/4" 32 NEF" 
. 125 .. (3 .18) 1 /4" 32 NEF• 

7 /8" { 22,2) 
1 "1/4 (31.71 7 /8" (22.2) 

montage avec ergots de positionnement pour Mou U (sur demande) 

K 13 M 

variantes 

étanchéité panneau 

dispositif de blocage 
d'axe"Hex• 

b_. •~2,2 • ~ 
c .a · 

0. 7,4 
0.6,1· 

perçage panneau 

épr max , 1.7mm 
07,1 mm 

K 13 U 

b 

c.a 

0.2,4 ><~~ 
·~~: 

0 .6,1•~./, . 

perçage panneau 
(vu face avant) 

montages circuit imprimé 

K 13 M Cl V K 13 M Cl H 
ou K 13 U Cl V ou K 13 U Cl H 

31rs. 11:1 ! 1~. 
vu côté ~i ël ~ 
composant +e:t-'6 

.. ~.og__i 

2 trous 01,3 ~-il /. 3 trous 01 

, - b ~" 

vucôté w:= .. compoçanr . . a . 

10,16 

3 .1.10 



trimmer bobiné 
étanche 

modèle 12 mm étanche 
température limites d'emploi 
catégorie climatique 
variantes : implantation verticale 

implantation horizontale 
toutes parties metall iques non magnétiques 
sorties par fi 1s 

- 55°C + 125°C 
55/125/56 : 434 

TB 13 V 
TB 13 H 

sem î-rigi des 

caractéristiques électriques 
spécification applicable 

course électrique utile 
dissipation limite (Plm) à 70°C 
gamme de valeurs {Rn) série E3 
tolérance sur Rn 

NFC 83 251 
300° 

1W 
10 n à 22 Kn 

± 10 % 
caractéristique résistance 
température (CRT) 22 O.< A ~22 Kn :50.10-6 

résistance résiduelle (rdc-rfc) 

variation de la résistance de contact 
(ô..RCD) 

tension de tenue 
tension d'isoiement (Uo) 

résistance d'isolement 
linéarité 

caractéristiques mécaniques 
course mécanique 
durée de vie à dissipation nominale · 
couple de rotation 
couple d'essai en butée 
poids unitaire environ 

0,8 

0.6 

0.4 

0,2 

0 20 40 60 80 

~ 1 ° / 00 Rn ou 0,2 il 
700 Veff 

500 V crête 
;;., 10.000 Mil 

pour Rn~100Q : 2% 

100 

314° ± 5° 
500 manœuvres 

0,35 à 3 NCm 
35 NCm 

5 g. 

12S'c 

't 

dissipation en fonction de la température ambiante. 

3.1.11 

TB13 

enco m brament 

Il 
-lnr-L ~j gffl ~ : 
J 8.1 L 30=~ J 

TB13V T813H 

2 trous 01.3 3 trous 01 

+· c_ ~ ~ ""'"' 0 1 : =t-i~ 1 b+-11) 
t1-0,16 a t Il) 2,54.j i , .. 2.54 

perçage circuit imprimé perçage circuit Imprimé 

(vue côté com'posant) (vue c6té composant) 

valeurs et caractéristiques particulières 

Rn 'de et rtc Nb UM,s PMs lb (curseur) 

n n spires (V) (W) (mA) 

10 0,5 74 1,5 0,22 150 
22 0,5 90 3,3 0,50 150 
47 0,5 125 6,8 1 145 

100 0,5 161 10 100 
200 1 232 14,8 1 67 
470 1,5 208 21,7 1 46 

1 000 2 247 31,6 1 31,6 
2 200 2,2 330 47 21,3 
4 700 4,7 347 68 1 14,5 

10 000 10 475 100 1 10 
22000 22 632 148 6,7 

11, rue Pierre Lhomme - B.P. 65 - 92404 Courbevoie - Cédex - Franœ 
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potentiomètre _ bobinë 
cermet 

étanche 
modèles 19 mm étanches 

températures limites d'emploi 
température maximale de catégorie (8c) 
catégorie climatique 
variante : 
toutes parties métalliques : non magnétiques 
caractéristique résistance température (CRTJ 
sprtîes fils 
durée de vie 
insensibilité aux solvants usuels 
auto-extinguible 

caractéristiques techn iquas 
piste 
spécifications app I icabl es 
modèle 
linéarité garantie 

dis.sipation limite (PLm) 
gamme de valeurs (Rrl) 
tolérance sur Rn 
caractéristique résistance température (CR T) 
résistances résiduel les frdc · rfc) 
tension limite (ULm) 
tension de tenue 
tension d'isolement (Uo) 
résistance d'isolement 
variation de la résistance de contact A.RCD 
autres caractéristiques 
couple de rotation 
couple d'essai en butée 
course mécanique 
course électrique utile 
couple de serrage de l'écrou sur panneau 
longueur d'axe standard {L) 
autres longueurs sur demande 
poids unitaire environ 

3,---------~ 

2 

Pc >---------~----

20 40 60 80 100 120 

dissipation en fonction de la température ambiante. 

-55°C + 125°C 
100°C 

55/125/56 (434) 
étanchéité de la traversée panneau 

125 'c 

PB 19 

faible 
semi-rigide 

25 000 manœuvres 

bobinée 
CCTU.05.02 A 

1%-(0,5% sur demande) 

3W à 70°C 
22n à 47 Kn 
±10%-(±5% ou ±3% sur demande) 
47r2<R~7K.Q indice 0,25 
voir tableau 

2.500Veff 
1 .500V crète 
:>-1 O.O00Mil 
..;; 1°/oo Rn ou 0,2D. 

~3Ncm 
100 Ncm 
323° ± 3° 
300° 
250 Ncm 
50 R _. 25 F 

25 gr. 

PK 19 
cermet 
CCTU.05.01 
PC30 

PB 19 
PK19 

loi liné (log B et C sur 
demande) 
3W à 70°C 
100n à 4,7MU 
±20%-(±10% sur demande) 
(ndice 0,50 
QU 
600 V (350V pour log) 
2.500Veff 
1.500V crète 
:>-1 0.0OOMU 
~%Rn 

~3Ncm 
100 Ncm 
300° ± 3° 
280° 
250 Ncm 
50 A · 25 F 

25 gr. 

11 . rue Pierre Lhomme • 8.P. 65 • 92404 Courbevoie - Cêclex • France 
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Valeurs et caractéristiques particulières 

Rn rdc Nb UMs 
rfc spires 

.n .n V 

PB19 22 0,5 114 8,12 
47 05 162 11 87 

100 0,5 204 17J2 
220 1 167 25 70 
470 1 5 228 37 55 

1000 2 272 54 77 
2200 22 417 81,24 
4700 47 450 118 74 
10 K 10 593 1732_ 1 
22 K 22 673 256.@0 
47 K 47 993 375,50 

encombrement PB19 

+- 1m~·R11~'1.\\\--

1 
~1 
u,j 
NI 

encombrement PK 19 

Variante 

3.1.13 

0:19 

PMs 

w 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

lb Rn rdc VMs PMs 
curseur rfc 
mA .n n V w 

370 PK19 100 2 17,32 3 
253 220 2 25,70 3 
173 470 2 37 55 3 
117 1000 2 54 71 3 
80 2200 2 81 24 3 
54 4700 2 118,74 3 
37 10K 2 173.21 3 
25 22K 2 256,90 3 
17 47K 2 375,50 3 
12 100K 2 547,72 3 

8 220K 2 600 1,63 
470K 2 600 0.75 
1 Mn 2 600 0,36 
2,2Mn 2 600 0,16 
4,7Mil 2 600 o,as 

75 1 

I ;I - d · · d d Ergots e posmonnement sur eman e 
1 2,5 1 - 1,1 l... Il) 

3 ~ ,1:, -f f' : 

_g,,_ ; --~~ -- e- ,_,-

7 ~ -
1,5 

- ... P=,sc.-__,-1~1,4_m_a_•~ 

l 13,9 JQ!3 
- 1 

I 7 5 1 -

.,., Il) 

r-:. 2,5 1 1,1 0 
0 -

1 
.. .. ID s ., 

a. .. 
s 

1 

' 
~ 

-~---- - -- . . -.. 

, - l1 --r- -
-

1,5~ 

13,S Il~ 

L 11,9 1 30!3 

panneau ép. max : 7 mm 
perçage rp : 10,2 

Etanchéité de la traversée 
panneau : PB 19 - PK f9 

PB 19 
PK 19 

lb 
curseur 
mA 

173 
117 
80 
54 
37 
25 
17 
12 
8 
5 
2,7 
1,26 
06 
0,27 
0, 13 



bobiné potentiomètre de faible dissipation 

étanche 
non bobiné 

Minibob-RA 
PNB10-RA 

toutes parties métalliques non magnétiques 
sorties : 
blocage d'axe : 
température nominale (8 nJ : 
course électrique totale : 
durée de vie : 

caractéristiques techniques 
piste 
spécifications app I ica bles 
modèle 
catégorie cl i mati que 
températures limites d'emploi 
linéarité 
dissipation limite IPLm) : 
gamme de valeurs (Rn) 

tolérance sur Rn 
caractéristique résistance température (CR T) 

résistances résiduelles (rdc - rfc) 

tension limite (ULmJ 

autres caractéristiques 
couple de rotation 
couple de butée 
course électrique utile 
poids 

·'\1, 

o ai--------,. 

par fils étamés 
sur demande 

400C 
284° ± 3° 

25.000 manœuvres 

MINIBOB RA 
bobinée 
CCTU.05.02 A 

55/100/56 (444) 
- 55°c + , 00°c 
conforme à la norme CCTU.05.02 A 
0,8W 
33 n à 10.000 n· 

± 10% 
Rn < 1.000 D. indice 0,25 
Rn~ 1.000 n indice 0,50 
0,5 % de Rn ou 2 D. 
{la plus grande des 2 valeurs) 

0,75 à 8 Ncm 
70 Ncm 
265° ± 5° 
40g 

" les valeurs de 10 à 33 n peuvent 
être fabriquées sur demande avec 
une CRT indice 0,25 

Mlt-/1808 I\A 

PNB 10 AA: modèle CCTU 

PNB 10 RA 
non bobinée 
CCTU.05.01 A 
PC 1 
55/85/21 (454) 
- 55°C + 85°C 

PC 1 

conforme à la norme CCTU.05.01 A 
0,3W 
linéaire : 2,2 kD. â 2,2 Mn 
log. B 47.000 à 1 Mn 
±20% 
Rn< 100 kD. indice 2,5 
Rn> 100 kU indice 5 
0,5 % de Rn ou 5 n 

420 V pour variation linéaire 
315_ V pour variation logarithmique 

0,75 à 8 Ncm 
70 Ncm 
259° ± 5° 
40 g 

() 
ri°', , ') 11)n m a :-' ~OO V uf 1,në PNB IOH II 

041--------+----
P, 

•c 

0 20 40 60 80 

dissipation en fonction de la température ambiante. 

L.cogueuJ d·a•& : 
1.1Anda10"' l :. SO mm • 1-0rid 
sur demande l :. :32. mm - 10nd 
su• de1,unde L = 25 mm • rend 

Lrure 
code 

Qin s; Dloc.ag~ d' &lie : G 
~n s. bloc.age cr .a.ir:e : F 
s.ln!I b!ocaga d·ue : E 

SUI de-nur,dt" L =- 25 mm - le-ndu s.an~ bloc.age- d'ue : 0 
s.u, demande L = \ 6 mm • leridu !..ln~ blocage cf.ne · 8 
""' del'T\illr-d~ L = 2S mm - fendu avec blocage d'ue ~ C 
~ur d~tn.An.d~ l = l 6 mm • fe/"ldu a-.iec bloc.age ,rue ~ A 
• a.e pr1Hére1111et li!'nu ~n 11oc:k 

Nouvelle 
as.ign.1tton CCTU 
f 500 8N 
F 320 BN 
f ]50 8N 
F 2~0 AN 
F 160 AN 
F 250 AL 
F 160 A\. 

Î "n~, PO ··, rr1 r1 .. J V u r luo ,-1 P"h" 

0 3 

0 2 

0.1 

0 
2200 1100 470 100 47 10 0 40 85 

len~t:: ~r.Hl."I~ en i.e 

I P'•• de ,,,,i,on 

"10p,u.0_15 

(@ .,, 6 

l 
1 ·1 

l.3._ 
1 18 L Dj?___J 
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potentiomètre de faible dissipation bobiné P44 
P44-RA 

modèles 
catégoria climatique 
températures limites d'emploi 
température maximale de catégorie (8cJ 
boîtier 
sorties 
durée de vie 

caractéristiques techniques 
spécification applicable 
linéarité 
dissipation limite (PLml 
gamme de valeurs (Rn/ 
tolérance sur Rn 
caractéristique résistance température (CR T) 

résistances résiduelles (rdc - ffc} 

autres caractéristiques 

couple de rotation 
couple de butée 
course électrique totale 

avec interrupteur 
poids unitaire environ 

I=' .1 ,, 
4 

3 

2 ' ' ' ' ' 
1 ' l 5 -------- -- ----- -r- - -- - · - - -~, 

1 ' 

' ' , ' 
' ' 

0 20 40 60 80 

' ' ' ' ' ' ' •c 
100 

dissipation en fonction de la température ambiante. 

3.1.15 

P44 

-10°c+100°c 

plastique thermodurcissable 
par cosses 
25.000 manœuvtes 

2 % ou 1 % sur demande 
4 w à 20°c 
47 n à 47.ooo n* 
± 10% 
Rn< 1.500 n indice 0,25 
Rn > 1 .500 n indice 0,50 
1 % de Rn ou 1 n 
(la plus grande des 2 valeurs) 

.,.;;;3 Ncm 
100 Ncm 
288° ± 3° 
320° ± 3° 
50 grammes 

étanche 

P44 RA 
55/100/56 (444) 
- 55°c + 100°c 
85°C 
métal traité 
par fils étamés 
25.000 rnanœuvres 

CCTU 05.02 A 
2 % ou 1 % sur demande 
4 w à 20°c 
47 n à 47.ooo n· 
± 10% 
Rn< 1.500 n - indice 0,25 
Rn> 1.500 [l - indice 0,50 
1 % de Rn ou 1 Q 
(la plus grande des 2 valeurs) 

de 0,75 à 8 Ncm 
100 Ncm 
288° ± 3° 

75 grammes 

* les valeurs de 10 [là 47 n peuvent * les valeurs de 10 Q à 47 [l peuvent 
êue fabriquées sur demande avec être fabriquées sur demande avec 
une CRT indice 0,25 une CRT indice 0,25. 

P 44 

P44 RA 

11. rue Pierre Lhomme - 8.P. 65 • 92404 Courbevoie - Cédex • France 
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trimmer _ bobiné 

modèles AB.12.1 · AB.12.M - AB.12.4 · AB.12.25 
températures limites d'emploi : - 55°C + 125°C 
réglage de circuits électroniques et électriques : 

boîtier : 

commande: 
sorties pliables : 
fixations : 

AB .12.4 (démultiplication 1/4) 
AB .12.25 (démultiplication 1/27) 
AB .12.1 métallique 
AB.12.M -AB.12 .25 métallique traité 
AB .12.4 isolant et étanche 

fente tournevis 
au pas de 2,54 
par les sorties 

AB.12.M : par sorties ou canon 
débrayage aux extrémités de la course mécanique du curseur 
durée de 11ie : > 500 manœu11res 
poids moyen AB.12.1 1.4 g 

AB.12.M(avecécrou) 3,2g 
AB.12.4 2 g 
AB.12.25 2 g 

caractéristiques techniques 
dissipation limite fPLml : 0,75 W 
gamme de valeurs ( Rn) : 10 à 10.000 n série : E3 
tolérance sur Rn : ± 10 % 
caractéristiaue résistance température (CR T) : < 40.10·6 

résistances résiduelles <rr1c · rtcl : 0,5 % de Rn ou 1 .n 
(la plus grande des 2 valeurs) 

température nominale (8nJ : 
tension de tenue : 

autres caractéristiques 
couple de rotation : 

AB.12.1 -AB.12 .M: 
plage de réglage : 
course électrique totale : 
couple de commande de la vis 

AB.12.4 : 
AB .12.25 

jeu de rotation AB.12.4 
AB.12.25 

10°c 
500 Vcc 

C,.~2 Ncm 
315 ° ± 10° 

335 ° ± 5° 

Cr< 1 Ncm 
<0.6 Ncm 

~ 1/20 de tour de vis 
nul 

0 20 40 70 85 100 

dissipation en fonction de la température ambiante. 

a 1:1 t: " ---
AB 12-1 

AB 12- 1 BE 

Pion " 1 f. t, 0 _5 :r;.ur R 4 ,2 

AB.12.1 
AB.12.M 
AB.12. 4 
ABJ2.25 

pe,cage- c1rcu 1t 1mp"'nl a 1,3 

~;~ ?· 
11 ls.Jls.s• •• ;;, 

---- - l e; 
c 12',2~ "~-'. 1 106 mïu 1 12.2 ma• 1 

AB 12-M 

• C' 12 2.r. v • 

AB 12-M-BE 

~ 11] =I 
1 

6.~ 1 
l l.; (T'\J I l _ 2.3 (li))( 

AB 12-4 .,,3, · 

~ 
12 ,.,.. 1 8.3: 0• 

........ ~-
AB 12-4 BE 

perçage Cl identique aux AC12 
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trimmer non bobiné 

modèles : AC.12.1 - AC.12.M - AC.12.4 · AC.12.25 
températures limites d'emploi : - 55°C + 85°C 
réglage de circuits électroniques et électriques : 

AC.12.4 (démultiplication 1 /4) 
AC.12.25 (démultiplication 1/27) 

montage : 
élément résistant : 
boîtier : AC.12.1 

sur circuits imprimés 
à plastique conducteur 

métallique 
méta li ique traité 

isolant et étanche 
fente tournevis 
au pas de 2,54 

AC.12.M - AC.12.25 
AC.12.4 

commande: 
sorties pliables : 
fixations : par les sorties 

AC.12.M par les sorties ou canon 
débrayage aux extrémités de la course mécanique du curseur 
durée de vie : > 500 manœuvres 
poids moyen: AC.12.1 1,4 g 

AC.12.M (avec écrou} 3,2 g 
AC.12.4 2 g 
AC.12.25 2 g 

caractéristiques techniques 
dissipation limite (PLm) : 
gamme de valeurs (Rn) : 
tolérance sur Rn : 

0,25W 
470 Q à 220.000 Q sêrie: EJ 

± 20% 
caractéristique résistance température (CRT) 
Rn= 470 n - 500 ± soo.10·6 

1.000 <Rn< 100.000 n - 250 ± 250.10·6 

An = 220.000 n -350 ± 350. 10·6 

résistances résiduelles (rdc · rfc) 470 ,n < 5 n 
1.000 n à 220.000 n < 10 n 

tension de tenue : 

autres caractéristiques 
couple de rotation 

AC.12.1 -AC.12.M= 
plage de réglage : 
course électrique totale : 
résistance de contact (6.RCD) : 

500 Vcc 

Cr< 2 Ncm 
315° ± 5° 
335° ± 5° 

<0,1 Rn pour Rn< 1.000 il 

résistance critique : 
tension limite (ULm) 

< 0,2 Rn pour Rn;;;, 1.000 n 
100.000 n 

150 V 
couple de commande de la 11is : 

AC.12.4 = 
AC.12.25 = 

jeu de rotation AC.12.4 

PMs 
~75>--------

<µ5+------------ ......... 
~01-------+------+~~ 

Cr< 1 Ncm 
<0,6 Ncm 

1 /20 de tour de 11is 

0 40 70 85 100 'c 

dissipation en fonction de la température ambiante. 

3.2.2 

perçage circuit imprimé 

p-e1<,a-gt: c.1rc.u1l impnmé
J IIOU'i - !_J:;" 

~t..~-~:l. _1 
• i'.: tJ . 

. ' 

A e-n1,ee- 1 ~ 
~ ~~ol ~ 

pe1~1!!' c1rru1( 1m.pnmf: 
] (IOU'S, L" 1 . .3 ; g' 

pe,c.age c•1co1t 1mp11mé -
J11ous. 1.3~:• 

"'f-- .-.. ■·:;·· 
N l------ · C d , 

A·enuée l~.S4 
B C1..1Ps.eur 
C '. sor1ie 5.08 

~ncombœm~nt dM con na.x ro n1. 

01 
0 

6chall~ l 

AC 12 1 
AC 12M 
AC 12 4 
AC12 25 

1 AC 12-1 

0 
1 

1 • 

! 1 

: AC 12-M 

AC 12-4 

AC 12-25 

aspect et encombrement identiques aux AB.12. 

a:. €11 P p_rn_ 

'c 

zone de dispersion maximum de a pour une p,ste à plastique 
conducteur 

11, rue Pierre Lhomme - 8.P. 65 - 92404 Courbevoie - Cédex - France 
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potentiomètre cermet 

Modèle PK12 
températures limites d'emploi 
catégorie climatique 
chaleur humide 
nombreuses variantes : 
- simple axe q, 3 

simple axe rp 4 
simple axe q, 6 
multiple commande unique axe 4> 3 
multiple commande unique axe c/> 4 
multiple commande unique axe <t> 6 
montage sur panneau 
montage sur circuit imprimé horizontal 
montage sur circuit imprimé vertical 
montage sur panneau + circuit imprimé 
prise médiane 
étanchéité panneau 
encliquetage 1 à 11 positions 

toutes parties métalliques non magnétiques 
auto-extinguible 

caractéristiques électriques 
spécification applicable 
course électrique utile 
dissipation limite (Plm) 
gamme de valeurs (Rn) série E3 

1-, "-S 

- 55° + 125°C 
55/125/56 

56 jours 

PK12 P 
PK12CJH 
PK12CIV 
PK12PCI 

(sur demande) 

(sur demande) 

NFC 83-253 
260° 

1 w à 70° 
22fl à 4,7 Mfl 

loi linéaire & (log B) autres lois sur demande 
tolérance sur Rn ± 20% (± 10% sur demande) 
caractéristique résistance température (CRT) voir tableau 
résistances résiduelles ,;:;; 3n 
variation de la résistance de contact (6RCO),;;;; 3% Rn ou 30 
tension limite (Ulm) 350V 
tension de tenue 1500 Veff. 
tension d'isolement (Uo) 500 V crête 
résistance d'isolement > 10.000 MD 

caractéristiques mécaniques 

course mécanique 300° ± 5° 
durée de vie à dissipation nominale 25000 manœuvres 
couple de rotation 0.35 à 3 Ncm 
couple d'essai en butée axe tJ> 3 35 Ncm 

axe if, 4 35 Ncm 
axe 1/) 6 80 Ncm 

longueur d'axe standard (L) tJ> 3 22 FT 
ri> 4 12,5 & 22 FT 
</>6 25 FT 

poids·unitaire environ 7 à 18 g. selon axe 

Prns 

0,5 

✓,12s 0 c 

20 40 60 80 100 120 0max 

dissipation en fonction de la température ambiante 

R~12I 

Lois A Lois 6 et C 
Rn rdc UMS PMSJb UMS 

rfc 
n n V w ma V 

22 3 4 ,69 213 
47 3 6,85 146 

lCO 3 10 100 
220 3 14,83 57,3 
470 3 21,67 46,1 

1000 3 31,62 31,6 22,4 
2200 3 46,90 21,3 33,1 
4700 ... 68,55 14,5 48,4 " 

i0K 3 100 1 10 70,7 
22K 3 148,3 6,74 104,8 
47K 3 216,7 4,61 153,3 

l00K 3 316,2 1 3,16 223,6 
220K 3 350 0,55 1,57 331,6 
470K 3 350 0,26 0,74 350 

1M :, 350 0, 12 0,34 350 
2,2M 3 350 0,05 0,14 350 
4,7M 3 350 0,03 0,08 350 

exemple de libellé de commande 

1 - 1 &etllon 
2 - 2 t.etllOAI 
3 - 3 sec.tlon1 

PMS lb CRT 

w ma 10-6 

+250 
)) 

)) 

li 

+ 150 
0,5 22,5 )) 

0,5 15, 1 )) 

0,5 10,3 )} 

0,5 . 7,07 )) 

0,5 4,77 )) 

0,5 3,26 )) 

0,5 2,24 )) 

0,5 1,50 » 
0,26 0,74 )) 

0,12 0,34 )) 

0,05 0,14 )l 

0,03 0,08 ll 

1 

PK 12 2 CIH 
T 

4 22 47K A 20 M ! 47K A 20 M 

P - Pem,•,3u 
C lk - C 1 )ior~ ontal 
CIV .. Cl V6tllcal 
PCI - P.anne.au Cl 

J ... j 1 

LOIS 
A - Lln&aile 
B - Log B 
C • Log C 

11, rue Pierre Lhomme· B.P. 65 • 92404 Courbe110·1e. ~dex. France 
Téléphone : (1) 788.51.20 - Télex : 620284 MCB 
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plans des différents potentiomètres avec leurs variantes, perçage panneau et C.I. 

PK12axe<J,:3 PK12axe!/J:4 

8.S 5,08 

:.r--nr--1'1 
11 
I Il 

·-t-tt-
11' 
11 

,~~,,,___LL_...!J 

Fenl~ 0,6 x: 1. 2 

l" : 9 ,5 - 1 2 ,5 • 22 

PK12axe!/J:6 

L • : 16 - 25 - 50 

étanchéité panneau 

8,S 

pot. qi : axe L mini 
PK 121/>6 22 
PK12(/14 16 
PK12</>3 16 

Schéma electriQ.ue 

a • ,., "I" ... •'"' nn, 

b ~ 

S~ns l"lc,a.rf: lie ,otalion 

Vu côté axe de commande 

3.2.4 

~ 
0,3 

"' ... 
ô 
X 06 - ... 
~ $ 

8,5 5,08 

8 

Fel1te O,B • L6 

., 
0 

-"' 

"' 0 
.,; 

101i/Pl4't M 7 

montages circuit imprimé 

horizontal : PK12 CIH 

' 
~-J ~ 0.9 

., 

u 

\5 hou, 01,3 

Yertîcal 
PK12 CIV 

PK12 

~ 
Perçage panneau axe 1/J 3 

q; 7,2 
0 2.1 

Perçage panneau axe </i 4 

Perçage panneau axe 1/) 6 

montage PK12 PCI 

CO 
0 
,ri 

10 
0 
1./) 

1 ' 

----f · "7""" 
-~--4---
-k .. L. 

1 

' i • 5,08 



potentiomètre cermet 

modèle PK 16 
catégorie climatique : 40/100/21 (545) 
températures limites d'emploi : - 40°C + 100°c 
tempèrature maximale de catégorie (Oc) 85°C 
nombreuses variantes : simple ou multiple, montage sur Cl, 

_ sur panneau, blocage d'axe «Hex» 
toutes parties métalliques non magnétiques 
course électrique totale : 320° 

très faible 
25.000 manœuvres 

2.000 Veff 50 Hz 

niveau de bruit : 
durée de vie : 
tension d'essai élevée : 
auto-extinguible 

caractéristiques techniques : 
piste : 
spécification applicable : 
modèles : 
lois : 
dissipation limite (P[m) : 
gamme de valeurs (Rn/ : 
tolérance sur Rn : 

cermet 
CCTU 05 01 

PC 35 · PC 36 
linéaire et logarithmique B et C 

2 W/70°C 
Série Ea 100 Q à 4,7 Mfl 

± 20% 
caractéristique résistance température (CR T) : 

résistances résiduelles (rdc · rfc) 
tension limite (Ulm) : 
tension de tenue : 
tension d'isolement (U0 ) : 

résistance d'isolement : 
résistance de contact (b,.RCD) : 

pour Rn;;;,, 470 n 
indice 0,5 

..;;2 n 
350 Vcc 

2.000 Veff 
1.000 V crête 

:;;;. 10.000 MQ 
:i;;:;2% 

variantes avec interrupteur (nous conwlter) 

p 

""' 

0 20 40 60 

\ 
\ 

\. 
\ 

\ 

80 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

100 

'C 

di!.Sipation en fonction de la température ambiante . 

PK16 

PK 16 simples modèles CCTU : ,t, 6 : PC 35 
ip 4: PC 36 

MONTAGE PK16 SIMPLE 

Référence du modèle PK 16 S-4 ou 6 

AUTRES VARIANTES 

MODELE PK 16 DOUBLE - AXE DE COMMANDE UNIQUE 

Référence du modèle PK 16 DCU-4 ou 6 

MODELE PK 16 DOUBLE - AXES DE COMMANDE SÉPARES 

Référence du modèle PK 16 DCS 

11, rue Pierre Lhomme - B.P. 65 - 92404 Courbevoie • Céde" • France 
Téléphone : (1) 788.51 .20 - Téle" : 620284 MCB 
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valeùrs et caractéristiques particulières - loi linéaire 

R· n PMs UMs lb 
n (W) (V) (mA) 

100 n 2 14, 1 141 
220n 2 21 95 
470!1 2 30,7 65 

1 Kn 2 44,7 44,7 
2,2 KD. 2 66,2 30,3 
4,7 KD. 2 97 20,6 

10 KD. 2 141 14, 1 
22 KD. 2 210 9,5 
47 KD. 2 307 6,5 

100 Kn 1,25 350 3,5 
220 KD. 0,56 350 1,6 
470 KD. 0,26 350 0,75 

1 MD. 0, 12 350 0,35 
2,2 Mil 0,06 350 0, 16 
4,7 Mil 0,02 350 0,06 

autres caractéristiques 

couple de rotation : ..;; 2,5 Ncm pour axe~ 4 
..;; 3 Ncm pour axe q, 6 

couple d'essai en butée axe <îJ 4 
axe 1/J 6 

course mécanique : 
course électrique utile : 
poids unitaire environ : 
sorties : 

35 Ncm 
10D Ncm 

320° ± 3° 
300° 
20 g. 

casses rigides à souder 
(pour implantation sur G.I. couper les tétes) 

montage sur panneau, serrage écrou axe</> 4 200 Ncm 
axe <p 6 300 Ncm 

longueur d'axe standard : q, 6 x 32 mm 
ip 4 et autres longueurs sur demande 

valeurs et caractéristiques particulières - loi log. 
course électrique utile : 
tolérance sur Rn ; 
résistance de contact (MCD) : 

Rn PMs UMs lb(curseur) 
n (W) (V) (mA) 

470D. sur demande 
1 ooon sur demande 
2200!1 sur demande 
4 700!1 1 68,6 14,7 

1D Kn 1 100 10 

22 Kil 1 148 6,7 
47 Kil 217 4,6 

100 Kn , 316 3,2 
220Kn 0,56 350 _1,6 
470 Kn 0,26 350 0,75 

1 Mn 0, 12 350 0,35 
2,2 Mn 0,056 350 0, 16 
4,7 Mn 0,026 350 0,07 

3.2.6 

250° 
± 20% 
..;;;4% 

PK16 

LOI LINl=AIRE 

R1 LOI A 
li, -------- ----------- - - -- -- - - -- ---- --- -100 , 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

60 ------------------ -- ---ri-, 
~ 1 ' 

so -------------------~ ,-------- ---------i 

o· 

: 1 / : 
- -rl l 

: 1 
'1 
: 1 
'1 
; 1 
: 1 
• I 
: 1 

COURSE 
' 1 

100'11. 

LOIS LOGARITHMIQUES 

R1 LOI B 
li------ - --- - -- ------ - -- ---- --- - - ------- - - -

100 

( : . 
1 1 

15 ---------------------y1 ' 
1
~---------------------: 1 { ~ 

' 1 ' COURS(: 

0 100'll. 

% R1 LOIC 
100 ----------------------:--------- -- 1 

~g_------------------~- ____________________ : 
85 -------------------- o-; 

: '1 

'' _,, 1,, 
" 

, , , 
a: 1 1 1 
~ 

, , , 
"' 1 '' 3 11: <. 

~ 1 '' , 1, 
, 1, 
11 l COURSE 

0 ~053 100¼ 



MODELE PK 16 SIMPLE 

AXE r/> 4 mm PC 36 
L' 157 

E ouva,u être soniê 

a, C 

RondeHe .a derlls Dl M 7 

b 

"'· .,. 
"' 

E ': ,1 res cLrasemei,t 6 0,5 

Référence du modèle 
PK16-S4 

' 1 

a ~ C 

bl ~ 

AXE rJ> 6 mm PC 35 
L' 15.7 

10.4 

Rondelle a derils 01 M 10 

o.s 

Référence du modèle 
PK 16-S6 

MODELE PK 16 DOUBLE -AXE DE COMMANDE UNIQUE 

.. 
:s 

L' 

_Es!,; pou~~n! 
e-1,e seuee 

Voir dela•I A. 

o,L=:i=:~::::JiFt-fl 

285 

~ 
.: C lb 

L. 

10.4 
EV.po~v~ 
~he serrê l" 45 

~ 
0 
~ 

Cl. 

::, .-, 
0 ,;, 

... 0 -;;- . 

28,5 

1 12.7 

-·..2d.~ 

0 C b 

! ~ 

' 

! 

~ 
a C 

-~ 
~ 

. ~ ....... ,,. 
1./ - ---- --- r--• 

Rondt1llé a dents 01 M 7 _j 

E '· 3 fC$ êcr.a.~emenl 1.6 

référence du modèle 
PK 16-D-CU4 

0.5 

~ ~ C 

bl ~ 

-~ < 

E.c.rou Hm S eeç,al M 10 'i- ! 

RorideJle- .â dents 01 M 10 / 

Ep'. apres ccr.u.emcn I ll 0.5 

référence du modèle 
PK 16-D-CU 6 

MODELE PK 16 DOUBLE - AXES DE COMMANDE SEPARES 

L> 285 r4 ~~ pouvor>t - ·-

étre serrée 3 T' "' Ill, .... 
0 0 C t, .. Il . 
~ Voir d,taU A 

:s: .. 

E '· a rê• ftc,aseme11t \1 0,5 

Référence du modèle 
PK 160-CS 

r:-1 
117 1 

b 

PK16 

MONTAGE SUR PANNEAU 

~-

~ .,. 
"' ~- ~, 

16 

pou, aulre posHio" 

1 

1 
de l"entfaxe de 

.u...J_J_ l'otgol. 

16 

10 

b 
C ' a 

~2=4 ....... _._ l
1

ê1"9VI . 

;· 
_L UB-

+-f+~ -~s-
~L~'.I 

~ i::i:iu~•' 

N 

~-

3.2.7 



potentiomètre cermet 

modèles PK 17 M: axe 4> 6 canon M10 
PK 17 U; axe 1/> 6,35 canon 3/8 32 UNF 

températures limites d'emploi : 

catégorie climatique : 

chaleur hulT\ide : 

nombreuses variantes : 

simple axe</> 4 (M) sur demande 

simple axe <Ji 6 (Ml 

simple axe iJ> 6,35 (U) 

montage sur panneau ou C. I. 

étanchéité panneau 

- ssoe + , 25°c 
55/1 25/56 (434) 

56 jours 

toutes panies métalliques non magnétiques 

auto-extinguible 

caractéristiques électriques 

spécification applicable : 

course électrique utile : 

dissipation nominale â 7QoC 

montage panneau 

montage C.J. . 

gamme de valeurs (Rn) , 

loi linéaires et log B : 

tolérance nandard An (linéaire) : 

NFC 83253 

2100 

2W à 700c 

1 W è 70oC 

100 nà s Mn 
autres lois sur demande 

± 10 % 

caractéristique résistance - température (C AT} : voir tableau 

résistances résiduelles (rdc - rlc) : ,;,;; J n 
variation de la résistance de contact (LÎRCD): ,;,;;3 % ou 3Q 
tension limite (U Lm) : 350 V 

tension de tenue : 2000 Veff 

tension d'isolement: 1000 V crête 

résistance d'isolement : ~ 1 O 000 MD. 

caractéristiques mécaniques 

course mécanique : 

durée de vie à dissipation nominale : 

couple de démarrage : 

couples d'essai en butéeaxe </> 4 : 

axe t/> 6 ou 6.35 : 

longueurs d'axe standard ( L) i/> 6 : 

</>6.35: 

poids unitaire : 

3,2.8 

3000 ± 50 

25.000 manœuvres 

0.35 à 3 Ncm 

35 Ncm 

100 Ncm 

25 

22,2 

13 à 20 g selon axe 

PK 17 

Valeurs et caractéristiques particulières 

Lo1 A Lois B et C 
Modèles Rn rdc UMS PMS lb UMS PMSlb CAT 

rfc 
maxi 

M u n n V w ma V w ma 10·6 

• 0 . 100 3 14. 1 2 141 ±150 

• 0 . 220 21 95 
0 250 22 3" 89 6 

• . 470 30,7 " 65 
0 500 31 J! " 63,2 

• 0 . 1 K " 44,7 " 44 7 

• 2,2K" 66,2 .. 30.3 
0 2.SK " 70.7 " 28 2 

• 4,7K ,. 97 20 6 68 6 1 14 7 .. 
0 5 K .. 100 20 70 7 " 14 1 .. 

• 0 . 10 K" 141 14 1 100 10 

• 22 K., 210 95 148 67 .. 
0 25 K" 223 a 97 158 63 " 

• . 47 K .. 307 6,5 217 46 .. 
0 50 K" 316 633 223 45 " 

• 0 . 100 K .. 350 1.25 3.5 316 3,2 .. 
• . '.120 K " 350 0,56 1,6 350 0.56 1.6 " 

0 250 K .. 350 0,49 1_.4 350 0,49 1,4 .. 
• . 470 K .. 350 0,26 0,75 350 0,26 0.75 " 

() 500 K" 350 0 25 071 350 0 25 0 71 " 

• 0 . 1 M" 350 0,12 0,35 350 0,12 0,35 .. 

• 2.2M" 350 0,06 0,16 350 005 0 16 " 
0 2,5M" 350 0 ,05 0,14 350 0,04 o. 14 " 

• 4,7M·" 350 0,02 0,06 350 0,02 0,07" 
0 5 M .. 350 0,02 0,05 350 0,06 .. 

• 11alet.1rs.préférentlelles normalement en stock 
(uniquement PK 17M Axe 6 x 25 Loi A) 

11 , rue r ierre Lhomme - B .P. 65 • 92404 Courbevoie • Cédex - France 
Téléphone : (1 l 788.51.20 - Télex : 620284 MCB 



0.5 -
~I 

' 
~ U') 

... 
- _j 'f Il 

Cl ... 1 Il ~ 

, I' --
2 : 55 508 , 

i - L1 - _ 124 

L 

modèle 01 D2 

PK17 U </i 6,35 - to,s 3/8 32 UNF 

PK17 M </>6 - to,s MlO x 0.75 

PK17 M .. <I> 4 - &.01 s M 7 x 0.75 
.. modèle sur demande 

montage Cl 

----

11u côté composant 

Pms% 

100 +---------

0 ~---+---+---,__-+---+---+---+-"'-----
70 125 oc 

dissipation en fonction de la température ambiante 

PK17 

24 

Ecrou 14 s/ lats 

L1 

0.375" (9.52 

10 

8 

étanchéité panneau 

trous 2:.c.1 Per&age panneau 

'1126 

775 

L 

0,875" (22,2) 9,7 

25 

î'. 

10,1 

7, 1 

schéma 
électrique 

30--0 _ _,.,,,,. ~ C 

r.1~-

sens horaire de rotation 
11u côté axe de commande 

exemple de libellé sur commande 

P:panneau 
Cl: cîrcui t imp. 

lois 

lm0 j"I l 10y·I 
A , linéaire 
B, log B 
C, logC 

PK 17M p 6 25 10Kn. A 

è valeur de Rn 
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potentiomètre cermet 

modèle 19 mm étanche au lavage et aux poussières 

températures limites d'emploi 
température maximale de catégorie (Oc) 
catégorie cl imatî que 

- 40°C + 100°c 
85°C 

40/85/21 (55_5) 
variantes : montage sur circuit imprimé 

Traversée panneau étanche (axe spécial avec joint) 
course électrique totale 300° 
caractéristique résistance température faible 
sortie par cosses rigides à souder 

(pour implantation circuit imprimé : couper les têtes) 
durée de vie 25.000 manœuvres 
insensible au solvants usuels 

caractéristiques techniques 
piste cermet 
spécifications applicables CCTU.05.01 
lois : linéaire 

(lois lo{FJrithmiques 8 et C sur demande} 
dissipation limite/Plm) 2 W à 40°C 

gamme de valeurs (Rn} 
tolérance sur Rn 

1 W à 40°C pour lois log 
10.Qà4,7MD. 

±20% 
caractéristique résistance température (CR T) 

indice 0,75 mm Rn~ 100 .12 
indice 1,25 pour Rn < 1 00 .12 

résistances résiduelles (rdc - rfc/ ~ 5 n 
tension limite (ULml 600 V 

(350 V pour log.) 
tension de tenue 1.500 Veff 
tension d'isolement (Uo) 1 .000 V crête 
résistance d'isolement ;;;;, lO.000M.12 
variation de la résistance de contact (t:,,RCD} ~ 3 % Rn 

autres caractéristiques : 
couple de rotation ~ 5 Ncm 
couple d'essai en butée 60 Ncm 
course mécanique 300° ± 5° 
course électrique utile 280° 
couple de serrage del 'écrou sur panneau 120 Ncm 
longueur d'axe standard (L} 50 A · 25 · 16 F 
autres longueurs sur demande 
poids unitaire environ 15 gr. 

•c 
20 40 . 80 80 100 8max .. 

3.2.10 

K19 

Valeurs et caractéristiques particulières 

LOISA LOIS B et C 

Rn rdc UMs PMs lb UMs PMs lb 

rfc a,rwur curseur 
n n V w ma V w ma 

10 2 3.1 1 316 
22 2 6,6 2 303 
47 2 10 2 206 

100 3 14, 1 2 141 

220 3 21 2 95 
470 3 30,7 2 65 21,6 46,2 

1000 5 44,7 2 44,7 31,6 31,6 
2200 5 66,2 2 30.3 46,9 21,3 

4700 5 97 2 20,6 68,5 1 14,5 

10K 5 141 2 14, 1 100 10 
22K 5 210 2 9,5 148 6,7 

47K 5 307 . 2 6.S 216 4,6 
100K s 447 2 4,4 316 3,1 
220K 5 600 1,62 2,7 350 0,55 1,5 

470K 5 600 0,75 1,26 350 0,26 0,7 
1M 5 600 0,36 0,6 350 0,122 0,34 
2.2M 5 600 0,16 0,27 350 0,055 0,15 
4,7M 5 600 0,08 0,13 350 0,026 0,07 

11, rue Pierre Lhomme - B .P. 65 • 92404 Courbevoie • Cédex • France 
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encombrement K 19 

5,08 J I .. s.os 

0,19 

variantes 

b_S-..+-+-7-+ .... 

25 

montage panneau 

montage circuit imprimé 

perçage circuit imprimé 
vu.e côte composant -

10 

l 

12.5 

"' .. 
l 

E 
Ln ,.,
N 

K19 

. 3.2. 11 



potentiomètre bobiné 

modèle22mm 
catégorie climatique : 

· températures limites d'emploi : 
température maximale de catégorie (Oc) : 

. course électrique totale : 
coefficient de température (CRT) : 
sorties par cosses 
durée de vie : 
insensibilité aux solvants usuels 

caractéristî ques techniques 
piste : 
spécification applicable : 

linéarité : 
dissipation limite (PLml : 
gamme de valeurs /Rn} : 
tolérance sur Rn : 

40/85/10 (548) 
- 40°c + 100°c 

85°C 
275° 

faible 

1.000 manœuvres 

bobinée 
CCTU 05 02 A 

± 2 % 
1W 

10 n à 10 Kn 
± 10% 

caractéristique résistance température (CR T} : 
22 fl < R< 220 fl indice 0,25 

220 n < R < 1 O KD indice 0,5 
résistances résiduelles (rdc · rfc) voir tableau 
tension d'isolement (U0 ) : 500 V crête 
tension de tenue : 700 Veff 
résistance d'isolement : ;;;, 10.000 Mn 

autres caractéristiques 
couple de rotation : 
couple d'eSSili en butée : 
course électrique utile : 
poids unitaire environ : 
couple de serrage de l'écrou sur panneau : 
longueur d'axe standard (L) 
autres longueurs sur demande : 1 : 

04 

025t-~~--- -+------

"C 

0 20 85 100 ema, 

0,6 à 5 Ncm 
35 Ncm 

260° 
15 g 

120 Ncm 
11 F 25 F 

50 R 

dissipation en fonctio_n de la température ambiante. 

IM](g[ID 
3.2.12 

822 

13,9 

0:22.6 7,9 

e: longueur libre de serrage : 3 mm. 

Valeurs et caractéristiques particulières 

Rn rdcetrdf Nbre Uty1s PMs lb (curseur} 
n n Spires (V) (W) (mA) 

10 0,5 73 3 1 1 316 
22 0,5 100 4,7 1 213 
47 0,5 127 6,8 1 145 

100 0,5 158 10 1 100 
220 1 206 14,8 1 67 
470 1,5 203 21,7 1 46 

1.000 2 277 31,6 1 31,6 
2.200 2,2 341 47 21,3 
4,700 4,7 468 68,7 14,5 

10.000 10 528 100 1· 10 

11, rue Pierre Lhomme - B.P. 65 - 92404 Courbevoie - Cédex · France 
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potentiomètre de faible di-ssipation bobiné Minibob 
PNB10 non bobiné 

toutes parties méta li iques non magnétiques 
carter matière plastique thermodurcissable 
sorties 
blocage d'axe 
durée de vie 

caractéristiques techniques 
piste 
spécification applicable 
certificat de qualification 
e<1tégorie climatique 
températures limites d'emp!oi 
dissipation limite (PLml 

gamme des valeurs f RnJ 

tolérance sur Rn 

par cosses 
sur demande 

25 .000 manœuvrj!s 

MINIBOB 
bobinée 

- 10°C + 70°C 
1,5 W 

33 ilà 100.000.n'' Série E
11 

± 10% 
caractéristique résistance température (CR T) Rn< 1.000 il 

Rn> 1.000D 
20°c 

< 40.10·6 
100 ± 50. ,0-6 

tempt!rature nominale (0 nl 
résistances résiduelles (r de - rtcl 

tension limite (U Lml 

autres caractéristiques 
couple de rotation 
couple de butée 

course électrique totale 
course électrique utile 
poids 

0 

2 200 1000 470 

• fi 

100 47 10 

0,5 % de Rn ou 2 r2 
(la plus grande des 2 valeurs) 

• les valeurs de 10 à 27Q peuvent 
être fabriquees sur demande 
avec une CRT de "'40. 10--i 

<3 Ncm 
> 50 Ncm 

70 

280° ± 3° 
265° ± 5° 
30g 

40 70 8~ 

"c 

courbes de dissipation en fonction du circuit d'utilisation et 
courbe de dissipation en fonction de ta température ambiante 

PNB 10 
plastique conducteur 
FNIE 019 
n° 021 
10/85/4 (756) 
- 10°c + ss0 c 
0,3W 
la dissipation limite des «PNB 1 On 
peut dans certain cas atteindre 1 W 
valeur plus élevée que celle fixée 
par tes essais de qualification 
variation linéaire 1.000 r2 à 2,2 Mû 
variation logarith 4 7 Kil à 1 MQ 
± 20% 
Rn"' 100 Kn 
An> 100 Kn 
4oac 

0 ± 400. 10·6 
0 ± 1.000. 10-6 

0,5 % de Rn ou 5 r2 

500 V en variation linéraire et 
pour 2,2 Mil 
pour respecter cette valeur la PMs 
ne peut dépasser : 
0,25 W pour Rn= 1 Mn 
0,10 W pour Rn= 2,2 Mil 
310 V en variation logarithmique 
et pour 1 Mn la PMs ne peut 
dépasser 0.10 W pour Rn= 1 Mn 

< S Ncm 
;;;,: 70 Ncm 

283° ± 5° 
259° ± 5° 
25 g 

long\leu, d a~e 
1,1.andd td • l ,. SO mm - rondi 
iur demande l = 25 n,m - rond 
MJI dem.ande l = l2 mm - rond 
!.t.anllard l --= 1 & tntn - lendu 
s,u, demande l = 2!. n,m • fe"du 
.. a11e o,él61enh8l lenu 41!n s:1oc.k 

G ,~------~ 
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potentiomètre de forte dissipation 

modèle PA 2 
spécification applicable : CCTU 05.03 
catégorie 454 
homologation certificat 60.52 : 

modèle RCV 25 

contrôle centralisé 
de qualité 

valeurs au-delà des limites de la norme CCTU 05.03 
sùpport résistance : stéatite résistante aux chocs 

enrobage : 
axe: 
blocage d'axe : 
contact: 
sorties : 
fixation : 

caractéristiques techniques 
valeurs ohmiques standard : 
gamme de valeurs : 
tolérance sur Rn : 
dissipation limite à 25°C (PLml: 
tension de tenue : 
température maximale 

autres caractéristiques 
course électrique totale : 
course électrique utile : 
montage multiple : 

thermiques 
émail vitrifié 

acier traité 
sur demande 

cuivre graphité 
par cosses 

par canon central 

série E 12 
1 n à 4.700 n 

± 10 % (mini 0,1 Q) 
25W 

500 Vcc 
32ü°C. 

293° ± 3° 
264° ± 5° 

sur demande 

25 145 

vitrifié bobiné 

longu~r d .aa:ti jd~ht\le dopu111 .la lilce <fiPPUil 
L = 21 fe-n.du' 
l =- 25 rond ou tendu 
l =- 5,0,oncf 
• a.rei prifi.reM•el lenu en s:tock 

20 

31 

RCV25 

l.ac e 
rfappw 

3 

dissipation an fonction de la température ambiante. s2 

[M©~ 
3.3.1 
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potentiomètre de forte dissipation 

modèle PA4 
spécification applicable : CCTU 05.03 
catégorie 454 
homologation certificat 60.53 

modèle RCV 50 

contrôle centralisé 
de qualité 

valeurs au-delà des limites de la norme CCTU 05.03 
support de résistance : stéatite résistante 

aux chocs thermiques 
enrobage : émail vitrifié 
axe: 
blocage d'axe : 
contact: 
sorties : 
fixation : 

caractéristiques techniques 
valeurs ohmiques standard : 
gamme de valeurs : 
tolérance sur Rn : 
dissipation limite à 25°C (PLml : 
tension de tenue : 
température maximale sur piste : 

autres caractéristiques 
course électrique totale : 
course électrique utile : 
montage multiple : 

25 

acier traité 
sur demande 

cuivre graphité 
par cosses 

par canon central 

série E 12 
1 n à 5.600 n 

± 10 % (mini 0,1 il) 

50W 
500 Vcc 

320°c 

307° ± 3° 
283° ± 5° 

sur demande 

·c 
145 

dissipation en fonction de la température ambiante. 

vitrifié bobiné 

longu~u, d a1.t: (dihn,e- d~pu•s 1.\ l!c.e o·~ppu1) 
l =- 21 fe11.0u • 
l = 2:> rond oo lênd&., 
L = S0 tond 
• a•o or~ent•tl 1e-nu un ~toe!.. 

~-LL 1 

10.~•~· ,~O~ 

9{60 :n 

RCVSO 

~·J r 

fu 
,n 

0 
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potentiomètre de forte dissipation vitrifié -bobiné RCV100 

modèle RCV 100 
support de résistance : 

enrobage : 
axe: 
blocage d'axe : 
contact : 
sorties : 
caractéristiques techniques 
valeurs ohmiques standard : 
gamme de valeurs : 
tolérance sur Rn : 
dissipation limite à 25°C (PLm) : 
ténsion de tenue : 

autres caractéristiques 
course électrique totale : 
course électrique utile : 
montage multiple : 

0 25 70 

stéatite résistante 
aux chocs thermiques 

· email vitrifié 
acier traité 

sur demande 
cuivre graphité 

par cosses 

série E 12 
1 n à 5.soo n 

± 10 % {mini 0.1 il) 
100 W 

800 Vcc 

310° ± 3° 
288° ± 5° 

sur demande 

14.5 

diss!pation en fonction de la température ambiante. 

~[g[ID 
3.3.3 

Long1.1eu, an• lQe11n11 oepu..s i, 1.ce o,pgu1) 
L • 21 1c>nd "" fondu 
L "' 25 1ond•a~ mt-ot,11 • 
l • 50 ,ood 
• au pt"1UitrentiAt Hnu sn .siock 
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potentiomètre pour circuits de mesure bobiné 
étanche 

15.15 
15.15.RA 

socle 
axe isolé 
curseur 
fixation 
durée de vie 

bakelite moulée 
acier traité 

à contacts multiples 
par 3 vis ,J> M4 

10.000 manœuvres 

caractéristiques techniques 
piste 
catégorie 
températures limites d'emploi 
boîtier 
sorties 

tolérance rur Rn 
linéarité 
loi de variation linéaire 

caractéristique résistance température {CRT) 

loi de variation logarithmique 

caractéristique résistance température (CR T} 

dissipation limite (PLml 
température nominale (On) 
tension limite {ULml 

autres caractéristiques 
course électrique totale 
course électrique utile 
couple de rotation 
couple de butée 
poids 

r\,l s 

6 1'• 1 ~ _ 1000. IS kn 

5 1:.,.1S R
1
• ~oon 18ko. ~----------

411--------+-~->. _ 22 
\ 

' 3.3 _ • . _ _ _ . _ _ .• _ . _ .\ . --· 27 

2.7 :',\ 33 

1 ,1\. 

1 \ 
1.9 - - - - - - - - - - -- - _J __ ,_ i,_· 47 

1 1 ' 1. 31--------+----1--i - r . ~ .. ss ,, 
,-------+--~! _ _._ L -:-\ . 100 

0.9 1 1 · , 
1 1 1 \ 

1 • 1 1 1 \ 
1 1 1 l 1 ' C 

0 40 60 70 75 85 90 100 

dissipation en fonction de la température ambiante 

15 15 
bobinée 

0°c + 10°c 

par bornes filetées 1/J M 3 

± 10 % {5 % sur demande) 
l % 
Àn : 100 il à 100 K.\1~ 

Rn.,;;;; 8,2 K.\1 0 ± 40.1 Q·6 

10 K.\1.,;;;; Rn.,;;;; 100 Kil 
100 ± 50.1 Q· 6 

Rn : 270 .\1 à 47 K.\1 

An,;:;; 8,2 KQ ± 40.10·6 
10Kil .;:;;Rn_,;;;; 47KD 100 ± 50.lQ-6 

6W 
40°c 
300 V 

312° ± 3° 
300° ± 3° 
<9 Ncm 
;;;.100 Ncm 
125 g 

• pour les besoins paniculiers, les 
valeurs de 1 à 82!2 !linéaires 
seulement) peuvent ëtre fabriquées 
sur demande avec une CAT de 
±40.10-4 

tinhm, 

liné.ai,e 

15 15 RA 
bobinée 
444 
- ss0 c + 100°c 
métal traité 
par fils nus 

± 10 % (5 % sur demande) 
1% 
Rn:100.Q à100Kn• 

Rn< 8,2 KD O ± 40 .10·6 
10 KU < R .;:;; 100 KU 

100 ± 50.10·6 

Rn : 270 [2 a 47 K.\1 

Rn.,;;;; 8,2 KD ± 40 . 10·6 
100 Kn.,;;;; Rn< 47 KQ 

100 ± 50. 10·6 
5W 
40°c 
300V 

312° ± 3° 
300° ± 3° 
2 à 12 Ncm 
;;;.100 Ncm 
180 g 

• pour les besoin~articuliers, les 
valeurs de 1 à 82H (linéaire-s 
seulement) peuvent être fabriquées 
avec une CRT de± 40. 104 

50 

encombrement 15 - 15 

lo,oat1thrniQue 

encombrement 15-15.RA 

~-4-5--<--~I f•cc d '•ooo, 

"' 

50 
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potentiomètre pour circuits de mesure bobiné 

modèles rhéotubes 
ces potentiomètres sont particulièrement destinés au 
réglage des circùits nécessitant un étalonnage fréquent . 
bobinage : fil émaillé 
contact mobile par collier curseur. un point de contact 
de chaque côté du bobinage. 
température maximale 

caractéristiques techniques 
mandrin 

déplacement du curseur 

12s0 c 

RHEOTUBE 47 
stéatite avec ergots de position
nement. 
par vis au pas de 60, commandée : 
par tête hexagonale fendue, ou 

sorties 
sur demande : par bouton isolant, 
par picots sur flasques permettant 
la soudure sur circuit imprimé. 

gamme de valeurs /Rn) 
tolérance sur An 
caractéristique résistance température (CRTJ 

loi de variation 
dissipation limite (PLm) 

autre$ caractéristiciues 

4,7 n à 4.100 n 
-5%+10% 
± 40. 10-6 pour Rn< 680 n 
100 ± 50. 1 Q-6 pour Rn~ 680 n 
linéaire 
4 W (sur R totale) à 40°C 

poids 15 g 
couple de rotation ~ 1 Ncm 
nbre de tours de la vis de commande pour variation totale : 50 

valeurs et caractéristiques particulières 

Rhéotube 47 
Rhéotube98 

RHEDTUBE 98 
stéatite à fixation centrale 

par vis à grand pas commandée par 
bouton isolant. 

aux extrémités : collier munis 
de cosses permettant le câblage 
par fils. 
10 n à 5.600 n 
-5%+10% 
± 40.10·6 pour An< 1.500 n 
100 ± 50.10·6 pour Àn ~ 1.500 n 
1 inéaire 
9 W (sur R totale) à 40°C 

50g 
,;;;; 1 Ncm 
6 

Rn Nbr Ums lb(curseur) 

F'-+ 
encombrement rh 47 

n spires (V) (A) 

rhéotube 47 10 90 6,3 0,63 
560 333 47,5 0,084 
680 254 52 0,076 û 1 

4 700 

rhéotube 98 10 
l 200 
1 500 
!J-600 

,. 
M.s 

Ah q3 
9 ------,,_ ,, 

0 

6 

3 

2 

40 

470 

84 
404 
334 
470 

' ' ' ' ' ' ' 

137 

10 
110 
122 
236 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

0,029 

1 
0,091 
0,081 
0,042 

' \. 
" 'c 
125 

dissipation en fonction de la température ambiante._ 

[M][g[ID 
3.4.2 

Type~ - _b~uton !So?lan1 ~s·· 
Type..\. - 1ête hezagonale rendue 49•• 

J ~· " l 0 

1 1 " 
12 

encombrement rh 98 

96'' 

1 

~ 
~ 

~ ., 
"' 

, 23 

69 

1 

73.51.U 

Js•t 
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accessoires 

bouton rond 

Dimensions en mm 
rp axe A 
6mm 41 

10mm 60 

bouton flèche 

écrou normal 

rp canon 

M 5 x 0,80 
M 6 X 0,75 
M 7 X 0,75 
M10 x 32 
MlO x 0,75 
MlO x 150 

a 
6,4 

10 
11 
64 

14 
14 

B 

52 
76 

d 

M 5 X 0,80 
M 6 X 0,75 
M 7 x0,75 
M10 X 32 
MlOx0,75 
Ml O x 150 

C 
21 
25 

h 

2 
2 
2,5 
2 
2,5 
2,5 

écrou de blocage avec 5êl rondelle fendue 
pour axe de 6 mm 

bouton compte-tours de précision 

D E 
18 10 
21 10 

G 
4 
4 

, ' 8 3 

Capacité 
Nombre de divisions par tour 
Pour axe de rp 

10 tours 
100 

3mm 
3,17 mm 

6mm 
6,35 mm 

(voir catalogue no 4 «Potentiomètre de précision et codeuru>) 
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écrou hex 

TYPES 
TYPES 
B.12-AF - B.12- K.12 BobL12 
PK 16 · P44 - P44 RA 

Canon 

tJ> 
M6 
M10 

traversées étanches bagues et Joînts toriciues 

012 

embases C 1 

3.5.2 

Q'.)12 

a , 6 ou10 

1 

i 
S.<111' '11)8 

' 

0 19 

; 

Axe L E 
if> 

3 10 10 
6 14 17 

-0~- ·➔·~~- - - -·· :::;: -~~---· 
---.-- -o --· -

': ·- ._ . 

1 L •' c±J 
écrou Pal 

016 019 

a:7.1ou10.1 

16 

i/ 
G} 

l,62 



potentiomètres normalement tenus en stock 

valeur 
ModèJe 

mini 

PB 12 [bobi 12} axe 12,5 10 n 
PB 12 (bobi 12) axe 16 47 n 
PB 12 BE a:xe 12 5 
B 12 axe 12 5 { B 1 3) 10 n 
TB12(T813) 
K 12 axe 12 5 10 Kfl 
TK12 
K 13 
PB 19 axe 25 F 22 n 
PK 19 a)(e 25 F 100 n 
K 19 axe 50 axe 25 F et 16 F 
MINI BOB RA axe 50 47 n 
MINI BOB RA axe 16 100 n 
PNB 10 RA axe 50 line 2 2Kn 
P 44 RA axe 50 1 K.O. 
AB 12-1 10 n 
AB12-4 ,, 

AB 12-M 
AB 12-25 
AC 12-1 470 n 
AC12-4 1 Kil 
PK 1'24x 12,SlogC-CI 
PK 12 4 x 22 1 iné 22 n 
PK 12 4 x 22 liné Cl 22 n 
PK 12 4 x 22 log B-CI 2,2Kfl 
PK 12 4 x 22 log C-CI 
PK 12 3 x 22 liné 1 Kfl 
PK 12 3 x 22 liné Cl 100 n 
PK 12 6 x 25 liné 22 n 
PK 12 6 x 25 liné Cl 22 n 
PK 12 6 x 25 log B Cl 1 K.O. 
PK 16 6 x 32 axe 16 100 n 
PK 1 7 M axe 6 x 25 220 n 
B 22 axe 25 F 10 n 
B 22 axe 11 F 
MINI BOB axe 50 
MINI BOB axe 16 100 n 
PNB 10 axe 50 liné 1 Kil 
PNB 10 axe 50 log . 47 Kf2 
P 44 axe 50 100 n 
P44 Al 2 2Kil 
RCV 25 n 
RCV 50 
RCV 100 
15 - 15 47 n 
Ah 47 4,7 n 
Rh 98 2,2Kfl 
Série E 12 : 1 1,2 1,5 1,8 
Série E 3: 1 

Série Observations 
maxi 

47 Kil E 3 

22 Kfl 

22Mil 

47 Kfl 
4 7M[2 

10 Kfl l Q il égaleme□t géré 

1 Mû 
47 Kfl 
10 Krî 

220 Kfl 

géré 2,2KD. & 22Kfl 
4,7Mfl 
4,7Mr! 
417Mil 

géré 2,2Kfl & 22Kil 
1 Mû 
4 7Mr! 
4 7Mil 
4,7Mil 
4,7Mri 
4,7Mfl 
4.7 Mil 
10 Kil 
4 7Kr! 

gérés en 33-150-270 il - 1,5K - 3 ,3~ 

2 2Mfl 
33,n également ~ré 

1 Mfl 
47 Kfl 
10 Kfl 
4 7Kil E12 
56Kil 

100 Kfl E 3 
4,7Kfl 
3,3Krl E 12 

2,2 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,8 8,2 et Mult. 
2,2 4,7 
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