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PREFAZIONE

Le radiocomunicaziont, in viréls der grandi pro-
gressy fattt in questi ultimi anni, non sono pin gl
antichy incerts collegaments fra due staziont, ma rap-
preseniano un sicuro mezzo di comunicazione che
peymetie, per quanto riguarda la telegrafia, un traj-
fico continuato e velocissimo quale non si pud of-
tenere cor cavi sottomarini. Solo pot colla radiote-
lefonta, sarva possibile parylave attraverso gli oceant.

All’estero, specralmente negli Statr Uniti, in In-
ghilterra, wn” Francia, la radiotelefonia ha avuto in
quests ultvmy anni un grandissimo sviluppo, tanto
che st contano a parecchie cemtinaia di migliata 1
possessori di apparecchi di vicezione. Cido ha po-
tuto verificarst perché mer delti paesi © governi non
hanno posto restriziont nel concedere le licenze. In
Italia finora poco si é fatto, in causa delle grandis-
sime dijfficolta di oftemeve le licenze, conseguente-
mente ben pochr sonv 1 cultori di questo importante
ed interessantissimo vamo. In virtss perd delle nmuove
disposiziont governative e div allre imminenti che
togheranno le attuali vestriziont, savanno ben presto
numerost anche in Italia gl studiosi ed 1 dilettanty
che potranno, anche con elementary cogniziont di elet-
trotecnica gemerale, dedicarst a questa affascinante
scienza. |



X Prefazione

E precisamente per lovo che 1o ho compilato 1l
presente volume che pud dar wmodo, senza dover
affrontare formule di matematica superiove ne diffi-
cilt concetti, di conoscere in breve tempo come e con
qualy mezzy avvengano le radiocomunicazioni, non-
che con quali mezzi st possono costruive det pic-
colv apparecchi. . |

Ho ritenuto wnutile comprendere in questo mio
manuale gli elementi dv elettrotecnica generale, che
gra sono ampiamente trattatt in moltisstmi altri
volums che 1l lettore profano in materia consultera
per apprendere le leggi elementari che governano
Uelettrotecnica, nonché per comoscere gli apparecchi
priv comunemente usats. | |

Ho rinunciato a fave la storia della radiotele-
grafia, come pure a descrivere sistemi ed apparecchi
ormar sovpassatt, ed ho ritenuto opporituno dedicare
uno speciale capitolo al triodo (audion) che éuna
delle P importanti vecemti invenzions che hanno
rivoluzionato 1l campo delle radiocomunicazions,

Cht volesse accingersi a costrutve ed a spevimen-
tare, trovera mella seconda parte i necessari dati e
consigli; e potra cosi tniziarsi anche allo studio di
apparecchr prir complesst 1n uso mnelle pisy potents

stazion,
L’AUTORE.

Novembre 1gz3.
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26 Capitolo [

ANTENNA.

Un filo conduttore che sia isolato nello
spazio e capace di vibrare elettricamente nel
modo  anzidetto, dicesi: antenna.

Generalmente questo filo ¢ in comunica-
zione, attraverso agli apparecchi che lo fanno
ﬁbrare, con la terra. Si ha cosi un sistema:
antenna-terra.

L.a terra puo essere sostituita da un cosi-
detto cOntr_appeso,' il quale non & che un altro
conduttore posto in prossimita della terra,
ma isolato da questa, e quasi sempre parallelo
all’antenna. E normalmente costituito da
parecchi fili o da reti metalliche.

Si vede quindi come il sistema anfenna-
terra o quello anteﬂna—com‘m;{)peso, non sia
altro che un grande condensatore, le cui ar-
mature sono appunto i fili costituenti 1'an-
tenna e la terra; oppure le reti od 1 fili costi-
tuenti il contrappeso. Perd, siccome quest’ul-
timo forma un altro condensatore di notevole
capacita con la terra, si comprende come
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questo lasci passare le correnti di alta fre-
quenza, per modo che ci si riduce ad un si-
stema antenna-terra di poco modificato.

LLUNGHEZZA D’ONDA DI UNA ANTENNA
E MODO DI MODIFICARIA,

Collegando P'antenna con un apparecchio
capace di farla oscillare (fig. 16) composto
di un trasformatore elevatore e di uno spin-
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Fig. 16.

terometro, in comunicazione ptire colla terra,
non abbiamo altro che sostituito al circuito
della fig. 10 quello della fig. 11, dove il con-
densatore ora & formato dal sistema antenna-
terra come s1 & detto precedentemente, e
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I’autoinduzione é quella propria det fii del-
I’antenna stessa. |

Ora, questo collegamento & analogo a quello
formato da una corda fissata ad un estremo.
Infatti qui il potenziale del punto messo a
terra & invariabile, data la grande capacita
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di questa; di comnseguenza quindi duesto
punto sard un nodo di tensione e ventre di
corrente, mentre lestremo libero sara un
ventre di tensione ed un nodo di corrente.
I.a lunghezza d’onda di un tale sistema ¢
quindi eguale a quattro volte la lunghezza
del filo (fig. 17 a).

Intercalando alla base d'una antenna un
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condensatore, verremo ad inserirlo in serie
colla capacita del sistema antenna-terra: cio
ha per effetto, come sappiamo, di diminuire
la capacita totale, e quindi di dinmnuire la
lunghezza d’onda; viceversa, intercalando una
autoinduzione, aumenteremo la lunghezza di
onda (fig. 17 b e ¢). |

Cio lo si vede assai meglio dalla formula:

I'=2=n \JLC

poiché diminuendo C diminuisce 7, ed au-
mentando L aumenta T. La velocita di pro-
pagazione delle onde & di 300000 km. al se~
| 300000

condo, cioé lung. onda = A in km.

| L . : . 1
dove f = - ¢ la frequenza; ne risulta quindi
A proporzionale a T,

- PROPAGAZIONE DI UNA PERTURBAZIONE

NELILO SPAZIO.

Supponiamo di poter caricare e scaricare
elettricamente e rapidamente 'un filo con-
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duttore isolato nello spazio, prima positiva-
mente, poi negativamente, e cosi via. Avremo
quindi in .principio una corrente per caricare
il filo; questa crescera rapidamente, poi co-
minciera a diminuire, a misura che aumenta
la carica, e cessera a carica finita. Ora, una
corrente produce un campo megnetico che ha
le linee di forza -(linee, secondo cui si mani-
festano le forze del campo) in cerchi normali
al conduttore: questo campo magnetico se-
guira quindi le vicende della corrente che lo
ha prodotto. | | | o

I.a carica del filo, invece aumentera fino a
carica ultimata, cioé fino a quando la corrente
sard cessata. Ma una carica elettrica pro-
duce un campo elettrico le cui linee di forza
partono dai punti del conduttore e si irra-
diano dirigendosi verso punti di potenziale
pit basso. Conseguentemente il campo elet-
trico sara gradatamente aumentato sino ad
un max,

Se mnoi ora carichiamo negativamente il
filo, avverra una scarica positiva e cioé la
“carica del filo diminuira fino a zero, e poi
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cominciera la carica negativa. Cosi la corrente
di scarica aumentera gradatamente fino a
raggiuﬁgere an max quando la carica sara
a zero, e quindi comincierd a diminuire fino
ad annullarsi quando si avri una carica max
negativa.

Naturalmente il campo elettrico e magne-
tico avranno seguito le vicende rispettiva-
mente della carica e della corrente.

Abbiamo visto come le oscillazioni elettriche
di un filo diano luogo a due correnti: una di
conduzione nei conduttori e I'altra di sposta-
mento nel dielettrico. Queste sono capaci
di effetti analoghi. Hertz ha fatto diverse
esperienze che hanno permesso di dimostrare
che queste perturbazioni od oscillazioni elet-
triche si propagano con velocita finita uguale
a quella della luce, e si presentano sotto forma
di onde; e cioé le linee di forza, man mano
che si producono tendono ad espandersi, e
cio0 con la velocita della luce.

Si hanno cioé, uno spostamento magnetico
dovuto a linee di forza che si propagano con
cerchi aventi per asse quello dell’oscillatore,





