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Fig. 4.7 Schema a blocchi interno del CA3189. Questo integrato esegue tutte le
funzioni del ricevitore, dopo il miscelatore.
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Fig. 4.8 La polarizzazione dei transistori dei primi stadi a F1I si effettua in mo-
do classico con quattro resistenze.
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Benche il grafico sia tracciato per una tensione Vcg = 10 V, i risultati otte-
nuti possono essere considerati validi anche per il caso in esame. Si vede che
per una frequenza di 10,7 MHz, ciog quella interessata, Yfe ¢ massima e lo sfa-
samento minimo nel punto Ic = 7 mA. Quindi le caratteristiche che definisco-
no il punto di lavoro dei due stadi a FI sono:

Vce=5V
Ic=7mA
VBe=0,7V

Questi dati rendono possibile il calcolo della polarizzazione dello stadio, te-
nuto conto delle altre caratteristiche del transistore, e dell’alimentazione:

p=100
Rie =50 Q
Vee=12V

La resistenza di ingresso, per una configurazione ad emettitore comune, si
deduce facilmente dal diagramma di Fig. 4.10 mediante 1’equazione:

Prima di eseguire il calcolo delle resistenze di polarizzazione, si deve stabi-
lire il rapporto che deve esistere tra la resistenza di base, R, costituita dal pa-
rallelo di R6 e R7, e quella di emettitore R9, per assicurare un buon fattore di
stabilita in corrente, evitando che le caratteristiche intrinseche di un certo tran-
sistore influenzino eccessivamente il punto di polarizzazione. Un buon valore
per tale fattore, definito S, & 5. Tale valore dipende dal rapporto suddetto, che
si definisce R, e dal coefficiente B del transistore:

1+R
S=1+p———<5
1+R+p

Eseguendo i calcoli con i valori gia noti, si ottiene il seguente risultato:

RB

R= <4,16

R
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Draltra parte, Rp deve essere molto maggiore di Rie, perche la resistenza di
base non influisca sulla resistenza di ingresso dello stadio. Un valore adatto
puo essere di 1 KQ, che ¢ 20 volte superiore a Rie.

Fig. 4.9 Per scegliere il punto di lavoro conviene fissare il punto di maggior
guadagno, per sfruttare al massimo le caratteristiche del transistore utilizzato.
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Con tale valore € il rapporto calcolato precedentemente si pud ricavare la re-
sistenza di emettitore:

RB 10°
RE>—=————-=2404 Q
R 4,16
000 i
bie typical values
) VCE = 0V
(M) F—ambe= 25°¢
Led length= 3mm
100
f=200 MHz
OOMHz
0 35MH2
Y 4
v 4
0.7 MHz L1
|
1 .
K
<HE T k=]
E Nen o
:é)
y
0 /
qmon 1 0 gelmM) 10

Fig. 4.10 La resistenza di base di un transistore dipende dalla frequenza e dal
punto di polarizzazione.
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Si sceglie il valore commerciale di 270 €, per cui:
R9=R13=270Q
Con cio ci si ¢ assicurati che il fattore di stabilita S sia inferiore a 5.

I1 valore della resistenza di collettore, nota quella di emettitore, si pud calco-
lare facilmente:

Vee - Vee-Ic-(B+ D/B

Rc=
Ic

Sostituendo e eseguendo i calcoli, essendo noti tutti i valori:
12-5-10-1,01

Rc= =0,727 KQ
10

Si sceglie il valore commerciale di 720 €2, per cui:
R8=R12=720Q

11 generatore equivalente di Thevenin della base, costituito da un generatore
ideale di tensione e da una resistenza in serie, Vbb e Rp rispettivamente, si cal-
cola direttamente con 1’equazione:

Vbb =1g-(B + 1)- RO + VBE + RpIp

Tenendo conto che Ig = I¢/B, ed eseguendo i calcoli, si ottiene il valore del-
la tensione del generatore di base:

Vbb=2,68 V

Con questo risultato risulta semplice calcolare le resistenze di base dello sta-
dio, mediante I’applicazione diretta delle seguenti equazioni:

Vce-RB

R6 =
Vbb
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R7 =
1 1

R R6

Sostituendo in tali equazioni i valori noti, si ottiene:

121
R6=—=4,4KQ
2,68
1
R7 = =1,3KQ
1-0,22

I valori commerciali piti prossimi che si possono scegliere sono:

R6=R10=39KQ
R7=RI11=1,2KQ

In Fig. 4.11 si vede la disposizione dei componenti calcolati, per uno stadio.
1l condensatore da 100 nFF C17, e C20 nell’altro stadio, filtra la tensione di ali-
mentazione dello stadio perché non compaiano modulazioni di ampiezza sul
segnale. C18 e C19, da 10 nF, disaccoppiano I’alternata sull’emettitore, otte-
nendo in tal modo la configurazione a emettitore comune, relativamente al se-
gnale.

In Fig. 4.12 si possono osservare lo schema dei primi due stadi a FI e i due
filtri ceramici, FC1 e FC2, da 10 MHz. C16 ¢ un condensatore di accoppiamen-
to, di 8,2 nF, che facilita il passaggio del segnale proveniente dallo stadio pre-
cedente, e impedisce che la base venga posta a massa tramite la bobina L6.

4.6 Demodulatore

Anche il demodulatore di frequenza & contenuto nell’integrato IC- 3. Viene
utilizzato un tipico demodulatore di quadratura, lo schema a blocchi del quale
¢ rappresentato in Fig. 4.13; in esso si notano i due componenti fondamentali,
un moltiplicatore e una rete di sfasamento.
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L

Fig. 4.11 Schema completo di uno dei primi stadi a FI. La configurazione a
emettitore comune é molto utile a frequenze elevate.

USCITA
2° STADIO
F.L

Fig. 4.12 Schema dei due primi stadi a FI, con i suoi due filtri ceramici FC1 e
FC2. Utilizzando due filtri di questo tipo si ottiene una buona selettivita senza
diminuire in modo apprezzabile la fedelta.
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11 funzionamento di questo demodulatore si basa sul fatto che lo sfasamen-
to, introdotto dalla rete & funzione della frequenza del segnale presente all’in-
gresso, e quindi della deviazione di frequenza di tale segnale, parametro in cui
¢ contenuta l’informazione da ottenere.

In pratica, questo sfasatore variabile & costituito dal circuito oscillante for-
mato da L7 e C26, e da Ch2 e R17. Tale circuito dovra essere sintonizzato al-
la frequenza di 10,7 MHz, per cui per il suo calcolo, si utilizzera la stessa
equazione dei filtri precedenti:

25330
7=
C26-FI?

equazione in cui C26 deve essere espresso in pF e FI in MHz, ottenendo L7 in
uH.

F.L

B.B.

AS: T KAw
A0 | 2

Fig. 4.13 Schema a blocchi di un rilevatore di quadratura. Il funzionamento di
questo demodulatore di frequenza si basa sulla rete a sfasamento variabile.
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Se si assegna a C26 un valore di 100 pF, come raccomanda il costruttore, si
puo calcolare I’induttanza L7 che & I'unica incognita, essendo nota FI:

25330
L7=— =22uH
100-10,7

11 valore consigliato per R17 ¢ di 3,9 KQ, e per I'impedenza Ch2 di 22 uH
R18 ¢ R19 sono di 12 KQ e 8,2 KQ rispettivamente.

In Fig. 4.14 ¢ rappresentato lo schema del demodulatore. Nei ricevitori non
integrati si usa normalmente il classico demodulatore Foster-Seeley.

L7 i
R
S, cAF
R 18 ——
S S

RIVELATORE DI
| QUADRATURA CAF
IC3 BF

Fig. 4.14 Schema del demodulatore costruito attorno al rilevatore di quadratu-
ra di IC-3. La rete a sfasamento variabile ¢é costituita fondamentalmente da L7
e C26.
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4.7 Amplificatore in B.B.
e circuito di riduzione del rumore

In Fig. 4.15 e rappresentato lo schema dell’amplificatore in Banda Base e del
circuito di riduzione del rumore. Il segnale demodulato in BB ¢& presente sul
terminale 6 di IC-3.

11 potenziometro P2 serve a determinare il livello del segnale al di sotto del
quale si vuole che venga soppresso in uscita. Nei ricetrasmettitori questa rego-
lazione ¢ il classico comando di squelch, che permette di sopprimere il suono
quando non si sta ricevendo alcuna emittente. In questo caso tale controllo vie-
ne regolato definitivamente.

Se si vuole interdire, per qualche motivo, il segnale di uscita indipendente-
mente dal segnale esistente, si dovra chiudere il commutatore S3 verso massa.

4
S

ARC
A BF
RIVELATORE DI
QUADRATURA 6
C30
SOP.

RIVELATORE DI . RIVELAT. Q

aa— LIVELLO UELCH 5
oF -l RZ sl
12
conmr. | RB P2
SQUELCH
l [ox1}
IC3

Fig. 4.15 Il circuito esterno dell’ amplificatore in banda base BB e il circuito di
riduzione del rumore sono molto semplici, in quanto il circuito integrato
CA3189 ¢ molto completo.
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Fig. 4.16 Caratteristica corrente CAF-deviazione in frequenza dell’ oscillatore
locale. Il CAF controlla la posszbzle instabilita di quest ultimo, mantenendo co-
si perfetta la sintonia.

I valori di C30 e C31, e di R22 e R23, sono quelli raccomandati nei catalo-
ghi per questa applicazione per culi, inizialmente, non & necessario calcolarli.

4.8 C.A.F.

11 Controllo Automatico di Frequenza ha il compito di fornire una tensione
di errore in funzione della variazione di sintonia dell’oscillatore locale. In
Fig. 4.16 ¢ rappresentato 1’andamento della corrente di errore del CAF in fun-
zione della deviazione di frequenza dell’oscillatore locale.

Il segnale di errore viene prelevato dal rilevatore di quadratura e convertito
successivamente in una corrente di controllo per correggere 1’oscillatore loca-
le.

I1 CAF agisce in modo che, anche se si desintonizza volontariamente 1’ oscil-
latore locale, questo tende a correggere la sua frequenza di oscillazione fino a
un punto in cui I’errore & talmente elevato che si entra in un altro canale in cui
I’errore ¢ minore. Questo fenomeno provoca una specie di aggancio su ogni
emittente ricevuta, per cui, se si desidera una sintonia continua, & meglio disin-
serire tale controllo tramite S2, e tornare a inserirlo dopo aver sintonizzato I’e-
mittente desiderata, in modo che la sintonia rimanga stabile.
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P5 dovra essere regolato perche non esista differenza con CAF inserito o di-
sinserito, quando I’emittente ¢ perfettamente sintonizzata.

C27 e C28 servono da filtri e i loro valori non sono critici, per cui un valore
di 10 nF & adeguato. La stessa cosa vale per R20 e R21 i cui valori consigliati
sono di 1 KQ. Per il potenziometro P5 ¢ indicato un valore di 47 KQ. In Fig.
4.17 si pud osservare lo schema del circuito CAF completo.

4.9 C.A.G.

Il circuito di Controllo Automatico di Guadagno evita che si saturino gli sta-
di a FI e il rilevatore di quadratura, annullando cosi la distorsione che potreb-
be verificarsi in caso di saturazione.

In Fig. 4.18 & rappresentata la tensione del CAG in funzione del segnale di
ingresso. Si pud verificare che, quando il livello di quest’ultimo segnale & ele-
vato, la tensione del CAG si riduce considerevolmente.

12V

_[—l Pt AFC

3

o
C8 == AFC R21

Fig. 4.17 E’ possibile inserire o meno il CAF, poiché quando é inserito si pro-
vocano salti e mancanza di continuita nella sintonia.
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Utilizzando la tensione di uscita del circuito del CAG per polarizzare conve-
nientemente una delle porte del MOS-FET, che costituisce I’amplificatore di
ingresso in RF, si puo variare il guadagno di tale stadio in modo che gli stadi a
FI e il demodulatore non arrivino a saturarsi.

La Fig. 4.19 rappresenta il circuito del CAG. I componenti sono gia stati cal-
colati nel paragrafo dedicato allo stadio in RF. R15 e C22 hanno i valori con-
sigliati e funzionano da filtro per evitare le dannose modulazioni di ampiezza
e rendere piu graduale la variazione della tensione del CAG, presente sul ter-
minale 15 di IC-3, evitando cosi picchi di tensione indesiderati.

4.10 Rete di deenfasi

Questa rete deve attenuare i segnali a frequenza elevata, espansi in trasmis-
sione con il processo di preenfasi. )

Veac (V)

Vingresso (LV)

1 0 o 0 o

Fig. 4.18 Nella curva caratteristica del CAG, si vede che la tensione di uscita
diminuisce con I’aumentare del segnale captato. Con questo segnale si puo per-
cio controllare il guadagno dello stadio di ingresso in RF.
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I componenti di questa rete sono C33, C34, C35, R18, e R25, disposti come
rappresentato in Fig. 20. C35 ¢ un condensatore di accoppiamento, mentre gli
altri formano la rete vera e propria. Tutto I’'insieme costituisce un filtro passa-
basso.

R18 e C33 hanno una frequenza di taglio di 3.200 Hz, cio una costante di
tempo di 50 pUsec, uguale a quella utilizzata nel trasmettitore durante 1’opposto
processo di preenfasi. R25 e C34 danno una frequenza di taglio di 10 KHz per
cui, al di sopra di questa, la rete ha una pendenza di 12 dB/ottava, e al di sotto
di 6 dB/ottava.

Questi componenti possono essere facilmente calcolati mediante [’equazio-
ne seguente:

1
Fc=
2n-R-C
v
RD1 cc
chi
RG1 MF1 c3
_E-—c::———»—1 |————
2y L
1l '
1 IC3
RG2
R4
e ' 15

== R15 T C2
c2 | l

Fig. 4.19 Con il circuito di CAG si polarizza una delle porte del MOS-FET di
ingresso, in modo tale che all’aumentare del segnale di ingresso diminuisce la
corrente di drain e quindi il guadagno.
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in cui Fc ¢ la frequenza di taglio scelta, R e C i componenti che la determina-
no. Tutti questi termini devono essere espressi nelle loro unita di misura fon-
damentali.

In questo caso, assegnando alle variabili indeterminate i valori adatti, si ot-
tengono i risultati seguenti:

R18 =12 KQ
R25 =33 KQ
C33=39nF
C34 =4,7nF

Con questi componenti 1’attenuazione introdotta per frequenze superiori a 10
KHz & molto elevata, per cui in caso si monti in uscita del ricevitore principa-
le il decodificatore stereofonico, questo non funzionerebbe, in quanto la fre-
quenza pilota di 19 KHz non avrebbe un livello sufficiente.

Per evitare questo problema non esiste altra soluzione che cambiare la rete.

~ []R18

ey A BB 35
BF——<6j#x_,lU.

Fig. 4.20 La rete di deenfasi é costituita da un filtro passa-basso. Il tempo di
deenfasi é identico a quello di preenfasi, utilizzato in trasmissione, di 50 |isec.
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A tale scopo si elimina il condensatore C34, per cui la seconda frequenza di ta-
glio sale, e quindi la frequenza pilota, e il resto del segnale stereofonico codi-
ficato, potra arrivare al decodificatore e seguire il processo adeguato.

4.11 Misuratore di sintonia

11 circuito integrato CA3189 possiede un terminale, il 13, che fornisce una
tensione direttamente proporzionale al segnale di ingresso, che si puo facilmen-
te utilizzare per controllare uno strumento che indica il livello di segnale rice-
vuto e, pertanto, permette di sintonizzare adeguatamente 1’emittente che si sta
ascoltando.

La tensione presente sul terminale 13 di IC-3 varia linearmente con il livel-
lo della tensione di ingresso, come si puo osservare in Fig. 4.21, per cui I’indi-
cazione fornita dallo strumento di misura & un fedele riscontro del livello del
segnale captato. '

)
viz 4

e

/

O N W I~

SEGNALE DI
INGRESSO (V)

1 10 02 0 0 P

Fig. 4.21 La tensione di uscita del terminale 13, varia quasi linearmente con il
livello del segnale ricevuto, per cui é adatta per pilotare un misuratore di sin-
tonia.
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In Fig. 4.22 ¢ riportato il circuito del misuratore di sintonia. L’indicatore &
un microamperometro da 250 PA a fondo scala. La tensione presente sul ter-
minale 13 dell’integrato dovra essere convertita in una corrente di controllo,
funzione svolta da R24, il cui valore si calcola con 1’equazione:

V13max
R24=—

Imax

Sostituendo i valori delle variabili ed eseguendo i calcoli, si ottiene:

35
RM=—  =14000Q
250-10°

11 valore di questa resistenza risultera perd minore, in quanto esiste una pic-
cola caduta di tensione sullo strumento di misura di cui non si & tenuto conto:

R24 =10 KQ

IC-3 fl\
CAG. %

P3
SINTDOINIA 13

>———:\——r—— \ —_
R T R2k czsll_J 2

Fig. 4.22 1 circuito del misuratore di sintonia si basa sulla conversione di una
tensione V13 in una corrente per controllare un microamperometro.
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(C32 e C25 sono condensatori di filtro, il cui valore non ¢ critico. Il potenzio-
metro P3 viene utilizzato per regolare la sensibilita del CAG. Il suo valore con-
sigliato & di 47 KQ.

4.12 Sorgente di alimentazione

Si & gia visto, nel capitolo dedicato allo schema a blocchi, che questo circui-
to puo essere considerato il pitt importante dell’apparecchio, in quanto ¢ quel-
lo che permette il corretto funzionamento degli altri circuiti del ricevitore.

Anche se di semplice concezione, la sorgente di alimentazione progettata for-
nisce le prestazioni necessarie per alimentare le varie schede che costituiscono
I’apparecchio, ed anche ampliamenti non compresi in questo progetto.

Inizialmente, nella progettazione di una sorgente di alimentazione, occorre
definire le sue principali caratteristiche: tensione e corrente. La prima & impo-
sta dai circuiti utilizzati, in questo caso assume il valore di 12 V.

Per determinare la seconda, occorre sommare i consumi massimi di ogni cir-
cuito:

CIRCUITO CONSUMO
Ricevitore 70 mA
Indicatore di sintonia 30 mA
Preselettore (con LED) 20 mA
Demodulatore stereofonico 30 mA
CONSUMO TOTALE 150 mA

Percid un trasformatore da 15 V, 0,3 A e un ponte da 1 A sarebbero sufficien-
ti per soddisfare le necessita del ricevitore, permettendo anche qualche ulterio-
re ampliamento. Per assicurare un sovradimensionamento anche in
quest’ultimo caso, il trasformatore sara da 15 Ve 0,5 A.

Il ponte raddrizzatore dovra essere adatto a questi valori, per cui un
B40C1000 o un equivalente risulta quello che meglio si accorda con le carat-
teristiche richieste. Si potrebbe sceglierne uno con caratteristiche piu vicine ai
valori del trasformatore, ma con quello scelto, I’apparecchio potra funzionare
ininterrottamente senza alcun problema.
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I condensatori di filtro si dividono in due gruppi: quelli di bassa frequenza
che sono elettrolitici ad elevata capacita, e quelli ad alta frequenza in polieste-
re da 100 nF. Gli elettrolitici C27 e C28 avranno i valori di 1.000 uF/25 Ve
470 uF/16 V rispettivamente.

Il regolatore di tensione IC-1 ¢ un classico integrato 7812, anche se, visto il
basso consumo dell’apparecchio, puo essere sostituito da una versione a minor
corrente come i1 78M12 che ¢ in grado di sopportare 0,5 A. In quest’ultimo ca-
s0, se si alimentano tutti i circuiti, si raccomanda I’uso di un piccolo dissipato-
re.

L’interruttore di rete pud essere semplice o doppio, e possedere o meno un
neon incorporato come quello rappresentato in Fig. 4.23.

In Fig. 4.24 ¢ riportato lo schema completo dell’apparecchio di base. La sor-
gente di alimentazione & leggermente modificata, anche se sono valide entram-
be le versioni. Quella di Fig. 4.24 corrisponde alla versione che verra montata
sulla scheda progettata nel capitolo successivo.

Si possono ora progettare gli ampliamenti, iniziando dal piu semplice che ¢
I’unita di presintonia. :

l Lm_ll v
4
15V N C37 C39 C38
1A A O
.I_CBG -
' 1

Fig. 4.23 La sorgente di alimentazione deve essere in grado di fornire la ten-
sione e la corrente necessaria per il buon funzionamento di tutti i blocchi del-
I apparecchio.
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Fig. 4.24 Circuito completo del ricevitore di base. Si possono notare chiara-
mente le diverse parti del circuito. Tutti questi componenti devono essere mon-
tati sulla rispettiva scheda. La zona racchiusa tra linee tratteggiate dovra essere
schermata.
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4.13 Presintonia

Il circuito si ottiene ripetendo lo schema di Fig. 4.6 tante volte quanti sono i
canali di presintonia richiesti, pilt uno. Quest’ultimo canale corrisponde alla
sintonia manuale. Il diodo zener e il condensatore di filtro in parallelo ad esso
sono comuni a tutti i canali, per cui non occorre ripeterli.

La scheda ¢ stata progettata per cinque canali presintonizzabili. In Fig. 4.25
si pud osservare lo schema di tale unita. Il potenziometro di sintonia manuale
P6, ¢ i1 P1 della scheda base.

I pulsanti sono montati in modo tale che premendo su uno di essi si disinse-
riscono gli altri. Un circuito per ogni commutatore ¢ stato lasciato libero per
poter eventualmente installare un LED indicatore del canale sintonizzato. In
questo caso, i LED con la loro resistenza limitatrice in serie da 1 KQ si colle-
gano tra un terminale del commutatore ¢ la massa. L’altro terminale, il comu-
ne, deve essere collegato al positivo dell’alimentazione. In questo modo,
quando si seleziona un canale, si accende il LED corrispondente.

La tensione di sintonia in uscita si colleghera alla scheda base, tra la massa
e il terminale corrispondente al cursore di P1 che, in questo caso, € diventato
P6 sulla scheda di presintonia.

4.14 Indicatore di sintonia

Il circuito dell’indicatore di sintonia € molto semplice, in quanto si basa sul-
I'integrato UAA170 che controlla 16 diodi LED in modo puntiforme, in fun-
zione di una tensione di ingresso.

I valori dei componenti sono quelli consigliati dal costruttore per il campo
delle tensioni in gioco. P1 deve essere tarato per ottenere il corretto campo di
accensione dei diodi. La tensione di controllo ¢ la tensione di sintonia genera-
ta dall’unita di sintonia della scheda base o dalla presintonia.

In Fig. 4.26 ¢ rappresentato lo schema di questo ampliamento che costitui-
sce I’indicatore del ricevitore.
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Fig. 4.25 Circuito di presintonia. Benché siano state previste cinque presinto-
nie ed una sintonia manuale, é possibile che in commercio sia difficile reperi-
re una pulsantiera di questo tipo, per cui se ne potra ridurre il numero iniziando
ad eliminare canali a partire da S1.
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Fig. 4.26 La semplicita del circuito indicatore di sintonia é resa possibile dal
circuito integrato UAAI70, che puo controllare 16 LED in modo puntiforme.
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4.15 Decodificatore stereo

Come ultimo immediato ampliamento, data I’esistenza di un notevole nume-
ro di emittenti che trasmettono segnali stereofonici codificati, si presenta un
decodificatore stereofonico basato sul classico integrato MC1310.

Questo progetto verra suddiviso in tre parti: il decodificatore propriamente
detto, i filtri di uscita, e gli amplificatori in BF,

In Fig. 4.27 & rappresentato lo schema a blocchi dell’integrato utilizzato nel-
lo stadio decodificatore. In esso si notano chiaramente i circuiti ad aggancio di
fase, PLL, uno per il controllo dell’oscillatore interno a 76 KHz, e 1’altro per
sincronizzare il commutatore stereofonico e permettere una corretta decodifi-
ca. Dalla precisione della frequenza del VCO dipendera la separazione trai ca-
nali all’uscita del decodificatore.

In Fig. 4.28 si pud osservare lo schema tipico utilizzato con I’integrato
MC1310. I componenti collegati ai terminali 12 e 13 e 8 € 9, corrispondono ai
due filtri dei circuiti interni dell’integrato. I componenti collegati al terminale
14 determinano la frequenza di oscillazione del VCO. Questa ¢ [’unica taratu-
ra necessaria per il decodificatore.

Al terminale 6 si puo collegare un indicatore, lampada o LED, purche il suo
consumo sia minore di 70 mA. Un diodo LED costituisce la soluzione miglio-
re.

I terminali 4 e 5 sono le uscite dei canali sinistro e destro rispettivamente. Le
reti R-C associate a ciascuno costituiscono i primi due filtri per eliminare le
frequenze di 19 e 38 KHz.

Tl terminale 10 consente di effettuare una corretta taratura di P1, mediante un
frequenzimetro, in quanto su tale terminale si deve ottenere esattamente la fre-
quenza di 19.000 Hz.

Inviando un livello logico 0 sul terminale 9 si annulla il processo di decodi-
fica, per cui 1’ uscita diventa monofonica, indipendentemente dalla codifica del-
I’emittente che si sta ricevendo.

Dopo la decodifica occorre eliminare i due segnali con frequenza di 19 e 38

KHz che servono solo per quest’ultima: il primo serve per innescare e control-
lare la decodifica, e il secondo per effettuarla.
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Fig. 4.27 Schema a blocchi dell’ MC1310. Si notano i due circuiti di controllo
del VCO e del commutatore. Il segnale di controllo presente sul terminale 10 si
utilizza per la taratura del decodificatore.
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Fig. 4.28 Componenti del decodificatore da collegare all’integrato IC-1. Pl de-
termina la frequenza di oscillazione del VCO.
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Questo obiettivo si raggiunge facilmente con un filtro elimina- banda per ca-
nale, come quelli indicati in Fig. 4.29. I componenti di questo tipo di filtri, a
doppio T, devono soddisfare le uguaglianze:

R7=R8eR10=R11
C10=Cl11eC13=Cl14

Inoltre deve essere verificata I’equazione:
R7-C12 =4-R6-C10
Analogamente, per i componenti dell’altro canale, si puo verificare che se:

R7=2R6¢e C12 =2-C10

C10 cn
(C13) (C1)

11 A 11

1 H

R6
(R9)
INGRESSO USCITA
S(D) SD)

R7 | R8

(R10) (RT)
Imz
(15)

Fig. 4.29 1l filtro elimina-banda, uno per canale, é necessario per attenuare le
frequenze di 19 e 38 KHz utilizzate nella decodifica.
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I’equazione precedente ¢ soddisfatta.

L’equazione che permette di ricavare la frequenza centrale della banda eli-
minata ¢&:

2n-R7-C10

Scegliendo una frequenza compresa tra 19 e 38 KHz, ad esempio 34 KHz,
perche ’ampiezza di banda del filtro non tagli le frequenze udibili il cui spet-
tro arriva a 15 KHz, e unaresistenza R7 di 4,7 K, si ottiene una capacita:

1
C10 = =1nF
6,28-4,7-10°-34-10°

Gli amplificatori di uscita hanno il compito di ovviare all’attenuazione intro-
dotta dai filtri su ogni canale. La configurazione di questi stadi & ad emettitore
comune, con resistenza di emettitore.

11 guadagno di ciascuno ¢ determinato dal rapporto tra le resistenze di collet-
tore e di emettitore. In questo caso non € eccessivo, essendo inferiore a due. I
transistori utilizzati sono dei BC547, che presentano ottime caratteristiche in
bassa frequenza oltre a soddisfare abbondantemente le esigenze elettriche sta-
tiche del progetto.

11 punto di polarizzazione & stato scelto nella zona lineare del transistore, che
lavora quindi in classe A:

VCE=5V
Vee=12V
Ic=2mA
VBe=0,7V
B=200

Con questi valori, e assumendo un fattore di stabilita in corrente inferiore a
cinque, si ottiene un rapporto tra le resistenze di base e emettitore di:

Rs

=4,16
RE
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Scegliendo una resistenza di base di 10 K2, si ottiene una resistenza di emet-
titore di circa 2 KQ. La resistenza di collettore si trova facilmente in funzione
della corrente che deve circolare sul collettore:

Vce - VCE
Rc+Re=
Ic

Sostituendo ed eseguendo i calcoli si ricava il valore di Rc. Inoltre, tenendo
conto del guadagno che si desidera dallo stadio amplificatore, circa due, si ha
il sistema di equazioni seguente:

Vce - Ve
Rc=GRg Rc=————-RE
Ic

USCITE

D

Fig. 4.30 Gli amplificatori di uscita in BF eliminano le attenuazioni dovute ai
filtri precedenti. La loro configurazione é tipica, emettitore comune con resi-
stenza di emettitore.
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In definitiva:
Rc=4,6 KQ

Si sceglieranno i valori commerciali Rc = 3,9 KQ e Rg = 2,2 KQ. Utilizzan-
do questi componenti la corrente di polarizzazione ¢ di circa 2 mA, come € sta-
to stabilito in precedenza.

Con la nomenclatura del circuito, i risultati di cui sopra si trasferiscono alle
seguenti resistenze:

R17=R18 =22 KQ
R16=R19-P2=3,9KQ

Il potenziometro P2 serve per equilibrare i due canali, in modo che nella ri-
cezione monofonica i segnali presenti all’uscita di entrambi siano identici.
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T3 T STER. TS
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Fig. 4.31 Circuito completo del demodulatore stereofonico. Tutti i componenti
dovranno essere montati sulla rispettiva scheda, salvo il LED e il commutato-
re mono-stereo.
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I componenti di polarizzazione delle basi dei transistori si calcolano utiliz-
zando le stesse equazioni ed eseguendo gli stessi passaggi utilizzati per gli sta-
di a FL. I risultati che si ottengono, dopo aver scelto i valori commerciali pilt
adatti sono:

R12=R15=56 KQ
R13=R14 =10 KQ

I condensatori C16, C17, C19, e C20 sono di accoppiamento in BF ed i loro
valori non sono critici e possono essere di 1 uF/16 V elettrolitici. I condensa-
tori C18 e C21 servono a filtrare il possibile ripple della tensione di alimenta-
zione, per cui devono avere una capacita elevata, dell’ordine dei 47 pF.

In Fig. 4.30 & rappresentato lo schema completo di questi due ultimi stadi, e
nella 4.31 lo schema completo del circuito del decodificatore stereofonico.

4.16 Componenti del circuito
del modulo di presintonia

Resistenze (1/4 W)
R1 4,7KQ
R2 4,7KQ
R3 4,7KQ
R4 4,7KQ
R5 4,77KQ
R6 4,7KQ
R7 82Q
R8 4,7KQ

Potenziometri

P1 47 KQ multigiri
P2 47 KQ multigiri
P3 47 KQ multigiri
P4 47 KQ multigiri
P5 47 KQ multigiri
P6 47 KQ lineare (ved. testo)
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Condensatori

C1 100 nF poliestere
C2 100 nF poliestere
C3 100 nF poliestere
C4 100 nF poliestere
C5 100 nF poliestere
C6 100 nF poliestere
C7 100 nF poliestere
C8 100 nF poliestere
C9 10 uF/16 V elettrolitico

Semiconduttori

Dzl zener 10 V/0,25 W (vedere testo)

Varie

terminali e distanziali da 20 mm
pulsantiera con 6 commutatori a due vie e due circuiti. I primi cinque
devono essere combinati

4.17 Componenti del circuito
dell’indicatore di sintonia

Resistenze (1/4 W)
Rl 10KQ
R2 56KQ
R3 1KQ
R4 1KQ
R5 22KQ
Potenziometri
P1 25KQ
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Condensatori

Cl1 10 pF/16V elettrolitico
C2 100 uF/16V elettrolitico

Semiconduttori

D1, D16 LED rosso triangolare
da D2 a D15 LED rosso piano
IC1 UAA170

Varie

terminali e 4 distanziali da 20 mm
zoccolo per IC1

4.18 Componenti del circuito
del ricevitore di base

Resistenze (1/4 W)

RA1 56 KQ
RD1 270 Q
RG1 100 KQ
RG2 120 KQ
RI 82Q
R2 68 KQ
R3 56 KQ
R4 56 KQ
R5 1,5MQ
R6 39KQ
R7 12KQ
R8 720 Q
R9 270Q
R10 3,9KQ
RI1 1,2KQ
R12 720Q
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R13
R14
R15
R16
R17
R18
RI19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26

270 Q
18 KQ
10 KQ
390 Q
3,9KQ
12 KQ
8,2KQ
1 KQ
1 KQ
33 KQ
470 Q
10 KQ
3,3 KQ
1 KQ

Potenziometri

P1
P2
P3
P4
P5

47 KQ lineare (vedere testo)
10 KQ

47 KQ

4,7 KQ logaritmico

47 KQ

Condensatori

Cl1
C2
C3
4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16

4.7 pF ceramico
47 pF ceramico
100 pF ceramico
100 nF ceramico
10 nF ceramico
100 nF ceramico
10 nF ceramico
10 nF ceramico
220 pF ceramico
220 pF ceramico
8,2 pF ceramico
12 pF ceramico
8,2 pF ceramico
10 nF ceramico
68 pF ceramico
8,2 nF ceramico
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C17 100 nF ceramico

C18 10 nF ceramico

C19 100 nF ceramico

C20 10 nF ceramico

C21 100 nF ceramico

C22 10 nF ceramico

C23 10 nF ceramico

C24 10 nF ceramico

C25 47 pF/16 V elettrolitico
C26 100 pF ceramico

C27 22 nF ceramico

C28 10 nF ceramico

C29 10 nF ceramico

C30 1 uF/16 V elettrolitico
C31 47 pF/16 V elettrolitico
C32 10 nF ceramico

C33 3,9 nF ceramico

C34 4,7 nF ceramico

C35 1 uF/16 V elettrolitico
C36 100 nF poliestere

C37 1.000 uE/25 V elettrolitico
C38 1.000 uF/16 V elettrolitico
C39 100 nF poliestere

Bobine

L1 870nH
L2 870nH
L3 440 nH
L4 705 nH
LS 4,7uH
L6 29uH
L7 22uH
Chl 2,2 uH
Ch2 22 uH

Semiconduttori

PR1 B80C1000 ponte raddrizzatore o equivalente
MF1 BF960 o BF900 o equivalente
IC1 7812
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IC2 S042P

IC3 CA3189

D1 BBI10S o equivalente
D2 BBI10S o equivalente
D3 zener 10 V/0,25 W
D4 BBI10S o equivalente
D5 BBI10S o equivalente
D6 BB105 o equivalente
D7 BBI10S o equivalente
D8 LED rosso

Trl BF115 o equivalente
Tr2 BF115 o equivalente

Varie

FC1 filtri ceramici a 10,7 MHz

FC2 filtri ceramici a 10,7 MHz

5 supporti per bobine con nucleo regolabile in ferrite da 6 mm
1 antenna telescopica orientabile

zoccoli per IC2 e IC3

portafusibile per CI e fusibile da 0,5 A
cavo di rete

terminali e 4 distanziali da 20 mm
amperometro da 250 pA fondo scala
cavetto schermato per BF e RF

Trf1 trasformatore 220-125 V/15V 0,5 A

4.19 Componenti del circuito
del decodificatore stereofonico

Resistenze

Rl 18KQ
R2 1KQ
R3 1KQ
R4 47KQ
R5 4,7KQ
R6 22KQ
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R7

RS

R9

R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19

4,7KQ
4,7KQ
2,2KQ
4,7KQ
4,7KQ
56 KQ
10 KQ
10 KQ
56 KQ
3,9KQ
2,2KQ
2,2 KQ
1 KQ

Potenziometri

P1
P2

SKQ
5KQ

P3a+P3b 10 KQ doppio

Condensatori

C1
C2
C3
Cc4
Cs
C6
Cc7
C8
9
C10
C11
C12
C13
C14
CI15
Ci6
C17
C18
C19

1 uF/16 V elettrolitico
470 pF styroflex

220 nF poliestere

470 nF poliestere

47 nF poliestere

470 nF poliestere

10 uF/16 V elettrolitico
10 nF poliestere

10 nF poliestere

1 nF poliestere

1 nF poliestere

2,2 nF poliestere

1 nF poliestere

1 nF poliestere

2,2 nF poliestere

1 uF/16 V elettrolitico
1 uF/16 V elettrolitico
47 uF/16 V elettrolitico
10 uF/16 V elettrolitico

86



C20 10 puF/16 V elettrolitico
C21 47 pF/16 V elettrolitico

Semiconduttori

D1 LED rosso

D2 1N4148

Trl BC547 o equivalente
Tr2 BC547 o equivalente
IC1 MC1310

Varie

terminali e 4 distanziali da 10 mm

commutatore a 2 posizioni € 2 circuito (vedere testo)
zoccolo per IC1

cavo schermato per BF
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5.1 Scheda 1

La scheda del ricevitore base ¢ la piu complessa da progettare per due moti-
vi. Il primo ¢ dovuto allo stadio RF, e il secondo alla maggior quantita di com-
ponenti che occorre montare sulla stessa.

Per il tipo di frequenze elaborate dallo stadio di ingresso in RF, e per il bas-
so livello di rumore che questo deve possedere per poter ricevere i deboli se-
gnali delle emittenti lontane o con ridotta potenza di emissione, & consigliabile
realizzare il circuito stampato schermando la zona in RF della scheda su en-
trambe le facce.

E’ stata scelta, per ragioni di costo, la soluzione del circuito stampato mono-
faccia, in quanto la piccola zona che dovrebbe risultare a doppia faccia non
compensa 1’utilizzo di schede di questo tipo. Occorrera pertanto prevedere sul-
la scheda uno spazio per montare la schermatura della zona, che dovra essere
totalmente contenuta in una scatola metallica messa a massa.

Negli stadi successivi, completamente basati su IC-3, non esistono piste e
orientamenti critici dei componenti, non essendo molto elevate le frequenze di
questi stadi.

Anche nella zona della scheda destinata alla sorgente di alimentazione non
esistono problemi per le piste, in quanto le correnti che circolano sono deboli.
Tuttavia occorrera porre attenzione nei collegamenti dell’interruttore di accen-
sione, che ¢ collegato ai cavi di rete.

Su questa scheda sono stati previsti tre commutatori, uno per 1’accensione
dell’apparecchio, un altro per il circuito di riduzione del rumore e un terzo per
commutare la ricezione da monofonica a stereofonica. Quest’ultima funzione
appartiene alla scheda 4, ma agli effetti estetici, per il successivo inserimento
nel contenitore, ¢ meglio mettere i controlli insieme; inoltre in questo modo il
montaggio risulta meccanicamente piu robusto essendo effettuato direttamen-
te sul frontale del contenitore.

11 progetto definitivo & presentato nelle Figg. 5.1 e 5.2
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5.2 Scheda 2

La scheda di presintonia & la pill semplice di tutte, anche se presenta qualche
difficolta di ordine meccanico.

In effetti, al di sotto della pulsantiera di preselezione si devono mettere i di-
spositivi di taratura, costituiti da potenziometri multigiri, che dovranno essere
accessibili dall’esterno senza dover aprire il contenitore.

Per soddisfare queste necessita meccaniche, i commutatori dovranno essere
montati dal lato componenti, € i potenziometri di regolazione sul lato saldatu-
re, immediatamente al di sotto del corrispondente pulsante.

Nell’ingegnerizzazione del contenitore occorrera eseguire due fori per cana-
le, uno per il pulsante e 1’altro per la regolazione, eccetto che per il canale di

sintonia per il quale serve solo quello del commutatore.

Nelle Figg. 5.3 e 5.4 sono rappresentate le due facce della scheda.

5.3 Scheda 3

L’unica precauzione necessaria nel progettare la scheda 3 dell’indicatore di
sintonia, ¢ quella di allineare adeguatamente i LED e non equivocare nello sta-
bilire I’ordine degli stessi.

11 potenziometro di regolazione P1 sara fissato sul lato saldature per permet-
terne la taratura, dopo aver installato la scheda sul frontale del contenitore.

Le Figg. 5.5 € 5.6 riportano lo stampato e la serigrafia della scheda 3.

5.4 Scheda 4

11 decodificatore stereofonico non presenta componenti critici né montaggi
meccanici complicati, per cui il suo progetto non crea complicazioni ulteriori
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oltre a quelle di collegare adeguatamente i componenti della scheda.

Questa scheda si pud anche utilizzare in altri apparecchi in cui sia necessa-
rio un decodificatore, quindi il commutatore mono-stereo e il LED indicante la
ricezione di una emittente con codifica stereofonica non devono essere monta-
ti sulla scheda, ma sul pannello frontale dell’apparecchio in cui verra inserita.

In questo caso il LED verra montato sul pannello frontale e il commutatore
sulla scheda 1 del ricevitore base.

Nelle Figg. 5.7 e 5.8 sono visibili i prospetti di tale scheda.
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Fig. 5.3 Circuito stampato del modulo di presintonia.
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Fig. 5.4 Disposizione dei componenti del modulo di presintonia. Quelli con se-

rigrafia tratteggiata devono essere montati dal lato saldature.
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Fig. 5.5 Circuito stampato dell indicatore di sintonia.
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Fig. 5.6 Serigrafia dei componenti dell’ indicatore di sintonia. Il potenziometro
P1 deve essere montato dal lato saldature per facilitare la taratura.
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Fig. 5.8 Serigrafia dei componenti del decodificatore.
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Fig. 6.1 Disposizione dei terminali dei semiconduttori utilizzati nel montaggio
dell’ apparecchio ricevitore.
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6.1 Scheda 1

Prima di iniziare a montare i componenti di questa scheda, € necessario co-
struire i trasformatori e le bobine che devono esservi montati. In tabella 6.1
vengono forniti i dati necessari per la realizzazione delle stesse.

Per montare la scheda di base, si iniziera, come sempre, con la saldatura del-
le resistenze, dei condensatori e delle bobine nelle posizioni loro assegnate. Si
proseguira con i commutatori e i terminali della scheda.

Effettuate le operazioni suddette, si salderanno gli zoccoli per i circuiti inte-
grati e i filtri ceramici delle frequenze intermedie. Questi ultimi hanno i termi-
nali contrassegnati con numeri €/0 con un punto rosso che indica il terminale
3, cioe l'uscita del filtro. Sulla serigrafia questo terminale ¢ indicato con un
punto.

In seguito si salderanno sulla scheda 1 semiconduttori, eccetto MF-1 che do-
vra essere saldato sul lato saldature e inserito nel foro praticato sulla scheda a
tale scopo. I circuiti integrati IC-2 e IC-3 verranno inseriti negli zoccoli corri-
spondenti, terminando cosi il montaggio della scheda.

I problemi meccanici sono solo relativi all’installazione della schermatura
dello stadio RF e del miscelatore. Sulla scheda esistono delle isole, collegate a
massa, nelle quali si dovranno saldare dei terminali che serviranno da suppor-

Tabella 6.1 Tabella per la realizzazione delle bobine e dei trasformatori del ri-
cevitore di base.

DATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE BOBINE
Bobina Spire Distanza Filo
L1 5 - 0,8
L2 5 0,8 0,8
L3 5, tra quelle di 1.2 0,8 0,8
L4 4 0,8 0,8
L5 20 - 0,3
L6 10, su L5 - 0,3
L7 20 - 0,3
@ SUPPORTO = 6 mm
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to per la schermatura superiore. Quella inferiore andra saldata direttamente su
tali isole.

La schermatura superiore sara costituita da un lamierino con altezza 25 mm,
mentre quella inferiore da uno di 10 mm. Inoltre, ci saranno due lamierini da
81 x 66 mm? che costituiranno i coperchi delle due schermature. Sul coperchio
superiore si praticheranno tre fori coincidenti con le posizioni dei nuclei del
trasformatore 1.2-1.3 e delle bobine L1 e L4, per permetterne la successiva ta-
ratura. Quando si installa la schermatura inferiore occorrera cautelarsi distan-
ziandola di 1 mm dalla scheda per non cortocircuitare le piste.

Effettuate le operazioni precedenti, si avviteranno i distanziali da 15 mm al-
la scheda. A partire dalla Fig. 6.2 fino alla Fig. 6.7 si puo osservare il procedi-
mento descritto anche con immagini dettagliate.

6.2 Scheda 2

Per montare la scheda di presintonia si inizia installando tutti i componenti,
ad eccezione dei potenziometri da P1 a P6, sulla faccia superiore della stessa.

I potenziometri di regolazione da P1 a PS dovranno essere montati dal lato
saldature nelle isole previste a tale scopo al di sotto dei commutatori. Il poten-
ziometro P6 si installera sul pannello frontale del contenitore dell’apparecchio.

E’ consigliabile che questo potenziometro, che sostituisce P1 della scheda di
base ed & quindi uguale a P1, sia un multigiri da pannello, in quanto, anche se
il suo costo risulta abbastanza elevato, si otterra in tal modo una accettabile pre-
cisione nel sintonizzare le emittenti. Con uno normale, la sintonia corretta di-
pende piu dal caso che dal tatto.

Nelle fotografie delle Figg. 6.8 € 6.9 si pud osservare la scheda finita e com-
pleta. I distanziali dovranno avere almeno una lunghezza di 15 mm per permet-
tere la saldatura dei potenziometri di presintonia. Questi distanziali, e quelli
della scheda di base, devono avere la stessa lunghezza perche i commutatori si
trovino alla stessa altezza.
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6.3 Scheda 3

Per installare 1’indicatore di sintonia, si iniziera a saldare i componenti pas-
sivi e lo zoccolo per IC-1. Si saldera poi il potenziometro di regolazione P1 sul
lato saldature per permetterne la successiva taratura.

I 16 diodi LED verranno saldati a una distanza di circa 17 mm dalla scheda,
ciog lasciando tra i diodi e la superficie della scheda dei terminali lunghi circa
17 mm,. Nella fotografia riportata in Fig. 6.10 si puo osservare tale montaggio.

In seguito si avviteranno i distanziali da 20 mm che servono per installare la
scheda sul pannello frontale e si inserira 1’integrato nello zoccolo.

6.4 Scheda 4

11 decodificatore per ricevere le emissioni di segnali con codifica stereofoni-
ca non presenta alcun problema di montaggio, come si puo osservare in Fig.
6.11. Si iniziera con i componenti passivi: resistenze, condensatori, terminali,
e potenziometri di taratura. Si proseguira con lo zoccolo per IC-1 e i transisto-
ri dell’amplificatore di uscita, T1 e T2, per finire inserendo ’integrato nel pro-
prio zoccolo, avendo cura di non invertirne la posizione.

Per questa scheda sono sufficienti distanziali da 10 mm. Il diodo LED andra
montato sul pannello frontale e il commutatore mono- stereo sulla scheda 1,

mediante cablaggio.

Dopo aver montato tutti i componenti sulle rispettive schede, si proseguira
inserendole nel contenitore e cablandole tra loro.

6.5 Cablaggio

Il cablaggio delle quattro schede che costituiscono il ricevitore completo ri-
sulta semplice, se si segue lo schema dei collegamenti di Fig. 6.12. Nel caso si
monti il solo ricevitore di base, scheda 1, il cablaggio risulta molto ridotto.
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La tensione presente all’uscita dell’unita di sintonia viene utilizzata per con-
trollare la sintonia della scheda di base e 1’indicatore della scheda 3. Si noti che
collegando in questo modo le schede 1 e 2, si cortocircuita la resistenza R2 del-
la scheda 1. Nel caso non si utilizzi il modulo di presintonia, I’indicatore di sin-
tonia dovra essere collegato tra il cursore del potenziometro P1, terminale T4,
mentre la massa si colleghera ad esempio al terminale vicino a TS che suppor-
ta la schermatura.

Si dovranno effettuare accuratamente i collegamenti della sorgente di ali-
mentazione, e specialmente quelli di rete, terminali 6, 7, 8 € 9.

1
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Fig. 6.12 Il cablaggio dei vari moduli del ricevitore é semplice se si segue lo
schema in figura. Se si realizza il solo ricevitore di base, il cablaggio si sempli-
fica notevolmente.
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Il cavo di antenna potra essere costituito da un semplice filo, anche se &€ mol-
to meglio utilizzare cavo schermato da 75 €2. Anche il cavo di uscita dovra es-
sere schermato e del tipo audio, e collegato tra i terminali 13 e 14 che vanno
dal decodificatore sulla scheda 4, o in mancanza di questo, dal potenziometro
di volume all’uscita, cosi come i collegamenti di uscita del decodificatore.

I terminali 15 e 16 servono per alimentare tutti i circuiti.

In Fig. 6.13 si puo osservare 1’aspetto interno dell’apparecchio dopo il mon-
taggio e il cablaggio delle quattro schede, ed in Fig. 6.14 I’aspetto esterno del
contenitore dopo 1’ingegnerizzazione € il montaggio dell’apparecchio. L an-
tenna telescopica puo essere sostituita da una presa d’antenna posteriore da

75 Q.

Terminato il montaggio si procedera alla taratura finale.
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7.1 Taratura del ricevitore di base

Per tarare il ricevitore di base, si posizioneranno i cursori dei potenziometri
e inuclei delle bobine a meta della loro corsa, con i commutatori del CAF e del
circuito di riduzione del rumore disinseriti. In queste condizioni si sintonizze-
ra un’emittente che si trovi circa al centro della scala.

La prima taratura si effettua sulla bobina L1 e sui trasformatori 1.2-1.3 e
L5-L6. Iniziando da quest’ultimo si regoleranno i nuclei per ottenere il massi-
mo segnale in uscita, con la minima distorsione. Terminata tale taratura con la
bobina L1, si tornera a ritoccare i nuclei per ottenere una taratura piu precisa.

A questo punto si dovra regolare L4 perche la banda di ricezione del ricevi-
tore sia tarata su quella FM. A questo scopo si posizionera il comando di sin-
tonia al minimo e si regolera L4 per ricevere la stazione che trasmette a tale
frequenza. Se si possiede un frequenzimetro, con una sonda adatta, si potra leg-
gere la frequenza dell’oscillatore locale, che deve risultare di 98,7 MHz, avvi-
cinando la sonda alla bobina L4.

Ruotando il comando di sintonia in senso opposto verso il suo fine corsa, si
dovra sintonizzare la frequenza massima, o leggere sul frequenzimetro
118,7 MHz. Se ci0 non avviene occorrera ritoccare il valore di R2, oppure, se
¢ collegato il modulo di presintonia, i valori delle resistenze da R1 a R6 di ta-
le scheda. Se non si riesce a coprire tutto il campo, questi valori dovranno es-
sere diminuiti, mentre occorrera aumentarli se si copre un’ampiezza superiore.
In entrambi i casi occorrera ritoccare nuovamente la bobina e i trasformatori
gia tarati in precedenza.

In seguito si tarera il CAF. Occorrera regolare PS5 in modo che, sintonizzan-
do perfettamente un’emittente, non si verifichino variazioni di sintonia inse-
rendo il CAF. Con un frequenzimetro, si notera che il valore della lettura non
varia, ma che le cifre significative degli Hz e le unita dei KHz, variano molto
meno che a CAF disinserito.

Lataratura del livello di intervento del circuito di riduzione del rumore € mol-
to semplice. Occorre ruotare il comando di sintonia in una posizione in cui non
si riceva alcuna emittente e regolare P2 in modo che scompaia il fruscio in usci-
ta. In seguito si sintonizzera una stazione debole, che deve poter essere ascol-
tata. Se cosi non fosse, si ritocchera P2 fino a sentirla. Il circuito di riduzione
del rumore dovra funzionare nei punti in cui non si sintonizza alcuna emitten-
te.
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Per tarare I’indicatore di sintonia si deve sintonizzare un’emittente potente e
chiara. Occorre quindi regolare P3 per ottenere la massima indicazione del mi-
suratore. Questa taratura influisce anche leggermente sul CAG, ma in modo
trascurabile.

La bobina L7 dovra essere tarata per ottenere la minima distorsione possibi-
le. Questa taratura determina la qualita della ricezione, per cui deve essere ef-
fettuata accuratamente.

Con queste operazioni la taratura del ricevitore di base ¢ completa. La sche-
da 2 del modulo di presintonia non necessita di alcuna regolazione, ad eccezio-
ne di quanto gia descritto per le resistenze da R1 a R6, per cui non si entrera in
ulteriori dettagli. Si segnala solo che, se si utilizza questo modulo, lo zener e
la resistenza R1 della scheda di base possono essere soppressi.

7.2 Taratura dell’indicatore di sintonia

La taratura di questo modulo si effettua regolando P1 in modo che ruotando
il potenziometro di sintonia da un’estremita all’altra, il punto luminoso dell’in-
dicatore abbia un’escursione esatta e totale da un capo all’altro. Nel caso il pun-
to non raggiunga una delle estremita o la superi, si dovranno modificare i valori
di R2 o di RS, in funzione dell’estremita in cui cio avviene, e regolare nuova-
mente P1 fino ad ottenere 1’escursione necessaria.

7.3 Taratura del decodificatore

La scheda 4 prevede due regolazioni: la prima per tarare esattamente la fre-
quenza dell’oscillatore interno al circuito integrato IC-1, e 1a seconda per equi-
librare i due canali di uscita.

Se si possiede un frequenzimetro la taratura di P1 si puo effettuare facilmen-
te, regolandolo in modo tale che sul terminale 10 dell’integrato si legga la fre-
quenza di 19.000 Hz.

Nel caso non si possieda tale strumento, si sintonizzera un’emittente stereo-
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fonica e si regolera P1 fino ad ottenere I’accensione del LED che rileva la pre-
senza di emissione stereofonica. Sintonizzando poi un’emittente senza codifi-
ca stereofonica il LED dovra spegnersi. In caso contrario occorrera ritoccare
P1 fino a che si spenga e risintonizzare un’emittente stereofonica verificando
che si illumini.

La regolazione di P2 si esegue sintonizzando una normale stazione con il
commutatore mono-stereo in posizione mono. Se 1’amplificatore utilizzato ha
un voltmetro per ogni canale, si tarera P2 in modo che entrambi gli strumenti
forniscano la stessa indicazione. Nel caso gli indicatori non esistano, occorre
effettuare la taratura ad orecchio in modo da ottenere la stessa intensita sono-
ra su ciascun canale.

Effettuate tutte le tarature, 1’apparecchio ricevitore deve funzionare perfet-

tamente. Nel successivo capitolo si vedranno alcune modifiche e aggiunte che
possono migliorare, anche di molto, la qualita del ricevitore.
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I’antenna prevista inizialmente per il ricevitore era asimmetrica, per cui occor-
re trasformare sia I’impedenza che la simmetria.

Nel caso in cui si desideri registrare i programmi radiofonici, risulta interes-
sante inserire nell’apparecchio un’uscita adatta a tale scopo ed indipendente
dal volume. Occorre, in questo caso, realizzare il semplice circuito di Fig. 8.2.
Con tale circuito si ottiene all’uscita un segnale adatto agli ingressi di registra-
zione degli apparecchi commerciali.

Questo circuito dovra essere montato sul potenziometro di volume, collegan-
do un cavo schermato stereofonico all’uscita di registrazione.

Per quanto riguarda altri ampliamenti, si possono aggiungere alcuni control-
li digitalizzati relativi, in particolare, alla sintonia e all’indicatore.

Quest’ultimo consiste nella sostituzione dell’indicatore di sintonia con un
frequenzimetro digitale, sul quale si potra leggere direttamente la frequenza
dell’emittente sintonizzata.

o
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Fig. 8.1 Se si desidera collegare un’ antenna simmetrica da 300 L, come la clas-
sica T, si deve utilizzare questo trasformatore di impedenze in cui L' I’ é ugua-
le a Ll e deve essere avvolta su questa. La presa intermedia di L' 1 fornisce la
necessaria simmetria per il carico.
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11 collegamento di tale frequenzimetro si ottiene tramite una sonda costitui-
ta da una spira e mezza, avvolta sulla bobina dell’oscillatore locale. Collegan-
dola ad un amplificatore si pud inviare il segnale a un frequenzimetro che puo
essere costituito da un pre-scaler e da un circuito integrato come il 7226 della
Intersil.

Il problema di questo montaggio sta nel fatto che si legge la frequenza gene-
rata dall’oscillatore locale, non quella ricevuta che ¢ di 10,7 MHz inferiore. Per
leggere direttamente la frequenza ricevuta si deve miscelare il segnale dell’o-
scillatore locale con quello generato da un oscillatore a 10,7 MHz, e portare in
uscita il segnale differenza.

In Fig. 8.3 & rappresentato lo schema a blocchi di tale circuito, assieme agli
altri descritti di seguito.

La presintonia si puo realizzare mediante una memoria, un convertitore di-
gitale analogico, e un codificatore da 8 a 3.

C1¥-20 '
- 220K USCITA
:_r UJ ) REG.S (D)
USCITA S (D)
P3 (a,b) U 220 k

Fig. 8.2 Se si desidera aggiungere un’ uscita per la registrazione occorre mon-
tare questo circuito sull’ uscita degli stadi finali a BF. Con le resistenze da
220 KQ si ottiene un segnale di registrazione di 2 mV/KQ.
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La sintonia automatica o manuale a controllo digitale si puo effettuare facil-
mente utilizzando un contatore avanti-indietro e un’unita di controllo per co-
mandarlo. Per ottenere la sintonia automatica, si utilizza il misuratore di
sintonia, come illustrato in Fig. 8.3. A questo scopo potrebbe anche servire, nel
caso fosse accessibile, il segnale del circuito riduttore di rumore inserito in
IC-3.
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< [ |
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¥ =
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AVANTLINDIETRO 1—'— CLIDCK

uD ' E Z

1 2 3 & 5 6 7 8

19998983

PRESINTONIA

UNITA' DI CONTROLLO

(ONONO]
U D

AUTO M.

Fig. 8.3 In questo schema a blocchi sono rappresentate alcune possibili appli-
cazioni dell’ elettronica digitale all’ apparecchio, che culminano nell introdu-
zione del controllo mediante microprocessore.
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Con I’aggiunta di circuiti amplificatori controllati in tensione ¢ possibile rea-
lizzare un controllo digitale di volume, utilizzando un altro contatore come il
precedente e un’unita di controllo dello stesso.

Anche se non ¢ rappresentato in Fig. 8.3, in quanto occorrerebbe modifica-
re notevolmente il ricevitore di base, il controllo della frequenza dell’oscilla-
tore locale con un circuito ad aggancio di fase, PLL, conferirebbe al ricevitore
caratteristiche eccezionali, oltre a consentire con maggior semplicita il control-
lo dell’apparecchio mediante un microprocessore, che lo trasformerebbe nel
non plus ultra dei ricevitori.

Un ampliamento interessante, risulterebbe 1’aggiunta nello stesso contenito-
re di un ricevitore a modulazione di ampiezza, che potrebbe comprendere le
bande a Onde Corte, Onde Medie e Onde Lunghe. Con questa aggiuntasi avreb-
be a disposizione un apparecchio completo di elevata qualita.

Come si puo notare, gli ampliamenti e i miglioramenti possibili per un appa-
recchio dipendono pil dalla comodita e facilita di utilizzo che da ragioni tec-
niche.

In questo volume ¢ stato descritto il progetto e la costruzione di un ricevito-
re per la banda di radiodiffusione commerciale, FM, ma nulla impedisce di ap-
plicare queste conoscenze per la costruzione di ricevitori per altre bande, come
quelle dei radioamatori, su 27 ¢ 144 MHz. Per quest’ultima non si puo utiliz-
zare il miscelatore integrato di questo ricevitore, in quanto non ha un buon com-
portamento a tali frequenze.

Tuttavia, non occorre dimenticare che la legge proibisce ’ascolto di deter-
minate bande, utilizzate dai servizi di sicurezza.
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Tutti i Kit presentati nella collana
PROGETTARE CON L’ELETTRONICA

sono disponibili presso:

SYELCO

Via S. Francesco d’Assisi, 20
Via Manzoni, 12
tel. 0321 - 27786 - telefax 0321 - 390254
28100 NOVARA

1 kit gia disponibili sono elencati nelle pagine seguenti.

I Kit sono comprensivi di tutto il materiale necessario per il montaggio, com-
presi i circuiti stampati ed esclusi i contenitori, i trasformatori e le minuterie
che possono essere richiesti separatamente, cosi come gli eventuali libri arre-
trati.

Tutti i prezzi si intendono I.V.A. compresa, franco deposito.
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ELENCO DEI KIT GIA’ DISPONIBILI

Allarme antifurto (volume 1)

Barriera infrarossa (volume 1)

Ricevitore via satellite (volume 2)

Volmetro di base (volume 3)

Modulo delle scale correnti-tensioni (volume 3)
Modulo rettificatore e convertitore f=V (volume 3)
Alimentatore per preamplificatore (volume 4)
Preamplificatore audio (volume 4)
Trasmettitore ad infrarossi a (volume 5)
Ricevitore ad infrarossi (volume 5)
Ricetrasmettitore a tre bande (volume 6)
Alimentatore (volume 7)

Amplificatore da 25 W (volume 8)
Amplificatore da 40 W (volume 8)
Amplificatore da 100 W (volume 8)
Alimentatore per amp. da 25 e 40 W (volume 8)
Misuratore di potenza a LED (volume 8)

L. 31.000
L. 45.000
richiedere
69.500
11.800
23.500
23.000
47.500
42.000
. 91.000
215.000
97.000
38.000
58.000
66.000
66.000
54.000
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La commercializzazione di una nuova serie di integrati pro-
gettati in modo specifico per i ricevitori a modulazione di
frequenza ha semplificato la realizzazione di tali apparec-
chi, eliminando i trasformatori a radiofrequenza e a fre-
quenzaintermedia, primaindispensabili, che complicavano
la taratura.

Esistono integrati come il TDA 7000, che costituiscono da
soli un ricevitore completo FM. Tuttavia, per un ricevitore
di qualita é consigliabile utilizzare circuiti integrati piu spe-
cializzati, che sono in grado di svolgere le loro funzioni con
caratteristiche migliori.

E’ pertanto possibile intraprendere la realizzazione di un
ricevitore di qualita, come quello di cui ci si occupa in que-
sto libro, senza che nascano problemi di taratura e messa
in funzione. I risultati che si otterranno renderanno pin at-
traente I’ esperienza.
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