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NUOVIICOMIC 2GE *IC3GE*IC4 GE*IC 12 GE
RICETRASMETTITORI PORTATILI PER EMISSIONI FM
VHF/UHF

La comoda ubicazione dei
controlli operativi,
abbinata alle chiare indicazioni del visore,
rendono gradevolissimo I'uso
di tale apparato,
portatore di diverse innovazioni
rispetto alle serie precedenti.




Con l'uso del pacco batterie a tensione piu alta (BP-7 con
13.2 V) si ottengono 7 W di RF! Ovviamente, qualora tale
potenza non fosse richiesta, si potra ricorrere a pacchi pil
piccoli oppure a quelli con autonomia piu alta. 20 memorie
sono a disposizione: in ciascuna si puo registrare la
frequenza, il modo Simplex o Semiduplex ed il passo di
duplice. Successivamente si potra avviare entro le stesse il
processo di ricerca, saltando, se richiesto, quelle non
necessarie.

Tre tasti a levetta posti sul lato superiore sono adibiti
all’impostazione della frequenza con incrementi da 1 MHz,
100 kHz, 12.5 kHz. Le medesime levette azionate nell’altro
senso determinano altre funzioni. Un circuito di
silenziamento di nuovo concetto regola in modo automatico
la soglia di intervento a seconda del livello del segnale
ricevuto; in tale modo nessun segnale potra passare
inosservato e soltanto il fruscio del ricevitore risultera
soppresso. Un'altra novita e costituita dal RIT, raramente
incontrato in apparati portatili FM e la temporizzazione
sull'illuminazione del visore, che si spegne 5s. dopo
I'azionamento. La chiamata a 1750 Hz & stata predisposta. Il
visore (a cristalli liquidi) indica I'eventuale blocco sulla
frequenza operativa, il senso del passo di duplice, il
funzionamento tramite memoria, il numero di questo
selezionato, 'eventuale salto impostato durante la ricerca, il
livello della potenza RF (HI/LQ), nonché il livello del segnale
ricevuto e la potenza relativa del segnale emesso mediante
segmenti in crescendo. Vi sono pure le unita da S1 a S9 ed
oltre!

Un apposito circuito denominato «Power save» riduce
drasticamente la corrente assorbita dal ricevitore in assenza
di segnale (inibendo certi circuiti e campionando in
continuazione la presenza di segnali in arrivo). In tale modo
I'autonomia del pacco batterie viene notevolmente
allungata. Il ricetrasmettitore viene fornito completo di
antenna, un pacco batterie e caricabatterie da parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

Gamma Operativa:

1C2: 140-150 MHz; 138-174 MHz (solo Rx)

IC3: 220-225 MHz; 215-240 MHz (solo Rx)

1C4: 430-440 MHz; 420-470 MHz (solo Rx)

1C12: 1240-1300 MHz.

Impedenza di antenna: 50 Q.

Stabilita di frequenza: + 5, 10, 15 ppm a seconda del
modello.

Alimentazione: da 5.5V a 16 V con il neg. a massa.
Consumi: ricezione silenziata 10 mA, trasmissione HI 2A.
Dimensioni: 65x35x130 mm.

Peso: 430 g.

TRASMETTITORE

Tipo di emissione: F3.

Potenza RF max: 7 W (6 W per IC4, 1 W per IC12)
con BP-7

Deviazione max: £ 5 kHz.

Soppressione di componenti spurie: > 60 dB.
Stabilita in frequenza: + 10 ppm.
Temperatura operativa: da —10°C a +60 °C.
Impedenza microfonica: 2 K Q.

RICEVITORE

Configurazione: a doppia conversione.

Medie frequenze: 16.9 MHz; (23.15 MHz; 59.55 MHz)
455 kHz.

Selettivita: 15 kHz a —6 dB; 30 kHz a —60 dB.
Reiezione a segnali spuri: 60 dB.

Sensibilita: 0.25 4V o meno.

Livello di uscita audio: > 0.5 W con il 10% di
distorsione.

IC4 GE

HOBBY RADIO

V.le Angelico 47/49 - 00100 Roma
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ELLGTROFRIMRA

Elettroprima, la prima al servizio dei radioamatori. Prima anche nell’assortimento (tutte le migliori marche)
e nell’assistenza tecnica. Garantito da IK2AIM Bruno e IK2CIJ Gianfranco.

IC-781 Ricetrans HF, sintonia continua - con
monitor centrale per il controllo di frequenza
di bande

FT-747 - Nuovo apparato HF - ultra compatto
da 1,5 a 30 MHz - sintonia continua

PREZZO VERAMENTE INTERESSANTE

ELETTROPRIMA sas

TELECOMUNICAZIONI

Il nostro materiale lo potete trovare
anche presso
A.Z. di Zangrando Angelo

. s MILANO - Via Primaticcio, - Tel. 02/4150276-416876
Via Buonarroti, 74 - 20052 MONZA B e

Tel. 039/836603 '\g‘ [€ 3 ICOM

GERAPEENONNEY ~




Un ricevitore, un’antenna ed
ecco che tutto il mondo dell’a-
zione sulle VHF-UHF & a porta-

T et~y

L'antenna el

da | zau!GHz

/ S
\\I

Il primo vero manuale delle
antenne. Antenne per tutti i
tipi di frequenza e per tutti i

TOP SECRET

RADIO

| MISTERI DELL'ETERE
e e ———

Un valido manuale per cattu-
rare trasmissioni radiofoniche:
emozioni e misteri dall’inascol-

ta di mano. gusti, tabile.
5]
DAL TRANSISTOR ALIMENTATORI "~ RADIOSURPLUS IL COMPUTER E FACILE
Al CIRCUITI INTEGRATI E STRUMENTAZIONE IERI E OGGI r&%&mmnmc i

_ ETTORE ACCENTI LUIGI RIVOLA_ UMBERTO BIANCHI GIANNI BECATTING
I Computer é facile,
programmiamolo insie-
me... Se mi compro il li-
bro di Becattini, & anco-
ra piu facile: me lo pro-
grammo da solo.

L'unica guida delle ap-
parecchiature Surplus

Andresti senza tachime-
per chi vuole entrare nel tro e senza spia della ri-
mondo dei semicondut- serva? E allora come fai militari dell'ultima guer-
tori. se la misura non ce ra (Inglesi, Tedesche,
I"hai? Americane e Italiane)

Il libro ‘‘sempreverde’’

COMPILATE IL MODULO CON LE FORME DI PAGAMENTO PRESCELTE E SPEDITELO
IN BUSTA CHIUSA A EDIZIONI CD VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA

Prezzo di copertina L. 4.000
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UNO SCONTO DEL 20% SUL PREZZO DI COPERTINA
DI TUTTI I LIBRI DELLE EDIZIONI CD PUBBLICATI E
DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE NELL’88 E SUI
NUMERI ARRETRATI.

Per abbonarsi & sufficiente effettuare il versamento

a mezzo c¢/c postale n. 343400 - vaglia postale - assegno,
intestati a Edizioni CD.

SE VI ABBONATE ALLA RIVISTA CQ ELETTRONICA
NON DIMENTICATEVI DI APPROFITTARE

DI QUESTA VANTAGGIOSA OFFERTA

SULLE PUBBLICAZIONI ““EDIZIONI CD’’.
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Una guida sincera, comprensi-
bile e fedele rivolta a tutti co-
loro che vogliono intraprende-
re l'affascinante viaggio del
pianeta radio.

In casa, in mare e ovunque il
“*baracchino’’ segna con la sua
presenza uno strumento di uti-
lita e svago quasi con un carat-
tere di indispensabilita.

he cos’é una radio? Come
funziona? Come e perché &
possibile ricevere e trasmette-
re da e per ogni parte del mon-
do? Preziosa guida pratica del-
I’elettronica.

ABBONAMENTO L. 36.000

anziché L. 48.000

CQ 5/88 - 7




IL FUTURO DELLA TUA EMITTENTE

Ponti radio
La pit completa gamma di ponti
di trasferimento con ben 18
modelli differenti.

Da 52 MHz a 2,3 GHz. Riceuvitori

a conversione 0 a
demodulazione. Antenne e

Bassa frequenza

2 modelli di codificatori stereo
professionali. Da L. 800.000 a
L. 2.200.000.

1 compressore, espansore,

limitatore di dinamica, dalle parabole.

prestazioni eccellenti, a ’ Da L. 1.950.000 a

L. 1.350.000. ; L. 3.400.000. ’ i '|
|

Modulatori Antenne '

Omnidirezionali, semidirettive,
direttive e superdirettive per
basse, medie e alte potenze,
da 800 a 23.000 w. A partire
y J da L. 100.000 a L. 6.400.000.
; Polarizzazioni verticali, orizzontali
| e circolari. Allineamenti verticali e
orizzontali.
. Abbassamenti elettrici.

6 tipi di modulatori sintetizzati a *
larga banda, costruiti con le
tecnologie piu avanzate.

Da L. 1.050.000 a L. 1.500.000.

Amplificatori | Accoppiatori

Valvolari

7 modelli di amplificatori
valvolari dell'ultima generazione,
ad elevato standard qualitativo
da 400 w., 500 w., 1000 w.,
1800 w., 2500 w., 6500 w.,
15000 w. di potenza.

Da L. 2.300.000 a

28 lipi di accoppiatori predisposti
per tutte le possibili combinazioni
per potenze da 800 a 23.000
watt. Da L. 90.000

L. 36.000.000. a L. 1.320.000
Amplificatori Accessori
Transistorizzati

La grande affidabilita e stabilita
di funzionamento che
caratterizza i 5 modelli di
amplificatori transistorizzati DB, a
larga banda, € senza confronti
anche nei prezzi. A partire da L.
240.000 per il 20 watt, per finire  ©
a L. 7.400.000 per '800 watt. i

Filtri, diplexer, moduli ibridi,
valvole, transistor, cavi, connettori,
tralicci e tutto quello che serve

alla Vostra emittente.

Tutto I materiale & a pronta consegna, con spedizioni in giornata in tutto il territorio nazionale.
[l servizio clienti DB, Vi permette di ordinare |le apparecchiature direttamente anche per telefono e
di ottenere inoltre dal nostro ufficio tecnico consulenze specifiche gratuite,

A richiesta, gratis, I'invio di cataloghi e del calcolo computerizzato del diagramma di radiazione
delle Vostre antenne.

TAGEL

ELETTRONICA 7N
TELECOMUNICAZIONI S.p.A. v



Lemm antenne

de Blasi geom. Vittorio
Via Santi, 2

20077 Melegnano (Ml)
Tel. 02/9837583

Telex: 324190 LEMANT-I

ANTENNE

i

|

lemm D4
COD.AT64

Antenna direttiva a 4 elementi:

Frequenza 26 + 30 MHz

impedenza 50 Chm

Guadagno > 11dB

Potenza massima 1200 W

Polarizzazione verticale e orizzontale .
Dimensioni lunghezza 4000, iarghezza 620¢

S.W.R. regolabiie sul radiatore

Resistenza al vento 150 km/h

Nuovo catalogo generale antenne inviando L. 1.000 in francobolli

Cod. AT92

Frequenza: 26 - 28 MHz
Pot. max: 5.000 W
Impedenza nominale: 50 Q
Guadagno: elevato
SWRmax: 1:1-1:1,2
Altezza antenna: 6830 mm.
5/8 A cortocircuitata

s SUPERLEMM 5/8

po® — &=
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L’ANTENNA CHE |
FA CRONACA |
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COMPUTER METEOROLOGICO MOD. ID-4001

e 3 S 47
..- . “5“9 4 .

SPECIFICAZIONI

OROLOGIO DIGITALE/CALENDARIO 4 ANNI - Display: a
6 cifre, con formato a 12 0 24 ore per I'ora, a 4 cifre per la
data; indicatore AM-PM per il formato a 12 ore. Precisio-
ne dell’ora: determinata dalla precisione della rete CA;
nessun errore accumulativo. Comandi sul pannello po-
steriore: Partenzal/arresto orologio: Avanzamento
mese/ora; Avanzamento giorno/minuto; Avanzamento 10
minuti; Tenuta oraldata; Formato 12/24 ore.

VETTORE VENTO - Display: 2 cifre significative; indica-
tori separati identificano M/ora, km/ora o nodi. Memoria:
Data, ora e ampiezza del massimo colpo di vento. Preci-
sione: £ 5% o meglio. Comandi sul pannello frontale:
selettore per memoria colpo di picco e media del vento.
Comandi sul pannello posteriore: Selettore Mora,
km/ora o nodi. Display della direzione: Uno dei 16 indica-
tori predisposto in una rosa dei venti ed angoli radiali.
Precisione: +11.25°.

TERMOMETRO - Display: Lettura a 2 cifre e mezza con
segno + e — e indicatori interno/esterno e

‘W

» avea
a 5
BEROME ti 21
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* Indica, immagazzina e riporta la temperatura interna ed esterna
* Indica la direzione e la velocita del vento
* Mostra gli importanti cambiamenti nella pressione barometrica

Fahrenheit/Centigradi. Gamma di temperatura: da —40°
a +70°C; da —40° a + 158°F. Precisione + 1° sulle let-
ture in centigradi; +2° sulle letture in Fahrenheit. Co-
mandi sul pannello frontale: Raffreddamento del vento,
temp. min. e temp. max. Comandi sul pannello posterio-
re: Selettore gradi centigradi o Fahrenheit, tenuta della
visualizzazione interno-esterno.

BAROMETRO - Display: lettura a 4 cifre. Indicatori sepa-
rati per salita e caduta e per pollici di mercurio e millibar.
Gamme di pressione: da 28,00 a 32,00 in Hg (pollici di
mercurio); da 981,9 a 1050 millibar. Precisione: +0,075in
Hg.piu +0,01 in Hg/°C. Memoria: ora, data e grandezza
della pressione minima e massima. Comandi sul pannel-
lo frontale: Pressione min. e max; tasso di cambiamento
per ora. Comandi sul pannello posteriore: Selettore polli-
ci di mercurio/millibar. Limiti di temperatura: complesso
esterno, da —40° a +70°C, apparecchio interno, da
+10° a + 35°C. Alimentazione: 220 V, 50 Hz. Possibilita
di collegamento con batteria esterna. Dimensioni: 406
{L) x 184 (A) x 152 (P) mm.

INTERNATIONAL s.r.l. s AGENTI GENERALI PER L'ITALIA

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 02/795.762

10 - CQ 5/88




BELETTRA —

VIA G.PASTORE, 1 - ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIA (VC) - TEL. 0161/966653-966377

® Firmato da uno dei pit noti Designer industriali

U italiani, rappresenta un binomio perfetto di
eleganza e funzionalita.

Il Gruppo Ripresa Esterna, realizzato in materiale

antigraffio, visualizza in modo chiaro e in
VIDEOCITOFONO pochissimo spazio, la tecnologia necessaria per
chiamare da 1 a 99 utenze, con una tastiera

Un binomio perfetto digitale.
di eleganza Il Posto Interno, vero gioiello miniaturizzato con
e funzionalita monitor da 3", dalla linea armonica e moderna,

pud essere sistemato a tavolo, oppure attraverso
lo speciale applicatore, pud essere installato a

parete. .
© @

y LB
4 DUE 99
consente di avere piu prese
all'interno con facile passaggio
- - da tavolo a parete o da una presa all’altra,
come un normale telefono.
MONITOR
e Lt. 100.000 cad.
= =
= =
= = ]:
— o L’installazione molto semplice viene effettuata tramite due soli
S fili e pud essere montato senza modifiche a qualsiasi tipo di
POSTO ESTERNO impianto preesistente (campanello o citofono).
-Lit. 400.000

completo
Lit. 220.000

Wil

ALARM

WIRELESS INTRUDER PLUG ALARM

W.I.P. Alarm il primo sistema
antifurto che protegge entro
10 minuti dall’acquisto.

Non .necessita di nessuna
particolare installazione.

Potete proteggere la vostra casa il Centrale con sirena incorporata ) )

VOStro %agaggmo 0 negozio e rivelatore volumetrico a Sirena autoalimentata
semplicemente inserendo due microonde ed autoprotetta da esterno
spine a rete. (Mod. ROC 2) (Mod. SAC 1)

o COMPONENTISTICA ¢ VASTO ASSORTIMENTO DI MATERIALE ELETTRONICO
DI PRODUZIONE E DI MATERIALE SURPLUS ¢ STRUMENTAZIONE ¢
e TELEFONIA  MATERIALE TELEFONICO

CQ 5/88 - 11
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.quando I’ltalia chiama...

T ELNI

) LA SPEZIA
risponde:

NEVADA

PRESIENT INTEK Lafayette

TORNADO-34S

LINCOLN

Frequenza: 26,000-30,000 - Modulazione: Completo apparato CB - 34 canali in Ricetrasmettitore veicolare o base

AM/FM/SSB/CW - Potenza max: SSB/CW/ 25 W AM/FM/LSB/USB - Adatto per i CB, AM/FM; omologato; 40 canali;
PEP, AM/FM 8W collegamenti DX a lunga distanza in freq. 26.965 + 27.405; pot. 5 W;
Rich. quotazione!! SSB - Roger beep. alim. 13,8 Vcc; S-Meter a led.

Omologato P.T.T. - Prezzo favoloso!  Solo L. 115.000.

...chilama anche tu!!!

b f CONDIZIONI DI VENDITA: Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno pi spese di spedizione.
Yé%?(l)" Iire(g% N2(?)I91 A o 1 8 7 ﬁn ho Per ordini superiori al miliong anticipo del 30%.
997 2 6 2 Disponiamo a magazino di un vasto parco di apparecchiature, antenne ed accessori per CB-OM.
DI VEZZANO (SP) r.a. RICHIEDERE NUOVA EDIZIONE CATALOGO E LISTINO PREZZI INVIANDO L. 1500 IN FRANCOBOLLI.

12 - CQ 5/88



...quando I’ltalia chiama...

@w ¥ st e e e e N p k-
LA SPEZIA

risponde:

¢/ YAESU

\/

TS 140 S - Ricetrasmettitore HF da 500 KHz IC 73 5 - Ricetrasmettitore HF - All FT 747 GX - Tranceiver HF - All
a 30 MHz - All Mode. Mode - 1,6-30 MHz - 100 W. Mode - 100 W PeP.
Rich. quotazione.

...chiama anche tu!!!

i ; CONDIZIONI DI VENDITA: Le spedizioni vengono effettuate in contrassegno piu spese di spedizione.
Yé%ZA(;J ?ggﬁgsi A 0 1 87 4 Per ordini superiori al milione anticipo del 30%.

linee ey o i ; ; ‘
Disponiamo a magazino di un vasto parco di apparecchiature, antenne ed accessori per CB-OM.
DI VEZZANO (sP) 997262 ‘.. RICHIEDERE NUOVA EDIZIONE CATALOGO E LISTINO PREZZI INVIANDO L. 1.500 IN FRANCOBOLLI.

CQ 5/88 - 13



YAESU FT-2700 RH+FT-727 RB

YAESU FT-2700 RH
RICETRASMETTITORE VHF-UHF PER
EMISSIONI FM

Con un’antenna duobanda abbinata, I'apparato risolve
P'installazione veicolare per il traffico su 144/432 MHz e
offrella possibilitajdel'duplex'compietoiperleicomunicazioni
contemporanee sulie due bande tanto a piena potenza
(25W) che a potenza ridotta (3W). Il ricetrasmettitore &
potenziato dalla flessibilita data dal CPU; 10 memorie, 2
VFO, due frequenze di chiamata con 'alimentazione
continua assicurata da un elemento al litio di lunga
autonomia. Evidentemente il complesso impiega due
circuiti di ingresso, due sintetizzatori (per la frequenza
dell'oscillazione locale) nonché stadi di media frequenza
e finali indipendenti. La ricerca pud essere fatta fra due
frequenze entro la stessa banda registrate in memorie,
mentre il canale prioritario & funzionante anche quando
si opera sull’altra gamma. La ricerca inoitre pud essere
fatta ad incrementi di 1 MHz su entrambe le bande. l|
visore, illuminato con una gradevole luce verde indica il
completo stato operativo dell’apparato con riferimento
alla memoria usata, la frequenza di chiamata, la
frequenza sub-audio se inserita ecc. L'indicazione del

livello ricevuto e della potenza relativa trasmessa ¢
indicata in un nuovo modo bicolore. Lo scostamento &
predisposto su +0.6 e 1.6 MHz, perd pud essere
programmato. Il generatore del tono di chiamata &
entrocontenuto, se l'unita opzionale FTS-8 ¢ installata, si
avranno a disposizione 37 toni sub-audio per
comunicare con lo sblocco del silenziamento o Tone
Squelch. Anche in questo apparato pud esservi
installato il generatore di fonemi FVS-1in modo da
ottenere I'annuncio fonico sulio stato operativo, per cui
'operatore potra dedicarsi completamente alla
conduzione del mezzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI ‘

Gamma operativa: 144-148/430-440 MHz.
Incrementi di frequenza: 12.5/25 KHz.
Emissione: F3E.

Impedenza di antenna: 50Q.

Tensione d’alimentazione: 13.8 V £15%.
Corrente assorbita: Trasmissione (25W) 7A -
Trasmissione (3W) 3A - Ricezione silenziata 0.6A.
Temperatura operativa: —10°C ~ +60°C.
Dimensioni: 150x168x50 mm.

Peso: 1.5 Kg circa.




TRASMETTITORE

Potenza RF: selezionabile fra 25W e 3W.

Modulazione: a reattanza variabile.

Deviazione: =5 KHz.

Banda passante max: 16 KHz.

Soppressione di spurie: —60 dB.

Stabilita in frequenza: +10 ppm nella banda dei 2 metri
+5 ppm nella banda dei 70 cm.

Impedenza microfonica: 600Q.

RICEVITORE

Configurazione: a doppia conversione.

Medie frequenze: 21.6 - 0.455 MHz.

Sensibilita: 0.2uV per 12 dB SINAD - 1uV per 30 dB S/D.
Selettivita: +7 KHz a —6 dB; +14 KHz a —60 dB.
Reiezione immagini: —60 dB.

Livello di uscita audio: 2W su 8Q.

Impedenza d’uscita audio: 4 ~ 16Q).

FT-727 RB
YAESU FT-727 RB

RICETRASMETTITORE DUOBANDA
VHF/UHF PER EMISSIONI FM

Il ricetrasmettitore eroga 5 W 0 0.5 W di RF entro la
banda dei 2 metri 0 dei 70 cm. Una tastiera frontale con
20 tasti con doppia funzione permette di impostare 40
comandi differenti al uP interno, componente principale
nel complesso operativo, con il quale si raggiunge la
flessibilita operativa data da 10 memorie, in cui &
possibile registrarvi 4 frequenze per la ricetrasmissione
con scostamenti particolari, oppure tanto ampi da
operare su tutta la gamma. Memorie indipendenti per il
visore e di richiamo sono state previste per ciascuna

banda, mentre lo scostamento per 'accesso su un
ripetitore pud essere impostato a piacere anche durante
il funzionamento su una quaisiasi frequenza
precedentemente registrata o soltanto operativa. La
presenza del uP permette inoltre funzioni gia conosciute,
quali la ricerca, programmata entro una certa parte dello
spettro, oppure fra le frequenze registrate in memoria, il
canale di chiamata o il canale prioritario. Collegando
invece il calcolatore di stazione mediante I'apposita
presa, si potra evadere dallo schema operativo
prefissato ed ottenere un validissimo strumento per la
sorveglianza dello spettro, valutazioni statistiche
sull'attivita dei vari canali, presenza di certe stazioni, ecc.
Oitre alla frequenza il visore a cristaili liquidi indica pure
il livello del segnale ricevuto e la potenza relativa
emessa mediante un grafico ottenuto con 10 barrette
ed il valore numerico concernente la tensione della
batteria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

Gamme operative: 144-146* MHz; 430-440 MHz.
*Estendibile a 10 MHz.

Canalizzazione: 12.5/25 KHz.

Scostamenti normalizzati: 600 KHz; 1.6 MHz.

Tipo di emissione: F3 (F3E).

Antenna impiegata: elicoidale in gomma per 2 bande
YHA-27.

Alimentazione richiesta: 6.5-15V c.c.

Consumi: Rx silenziato: 50 mA; RX funzionante: 150 mA;
con il «P. Save»: 24 mA (1:2); 14 mA (1:18); Tx Hi: 1300 mA
(*); Tx Low: 550 mA (*). v

(*) In UHF 'assorbimento € maggiorato di 50 mA.
Dimensioni: 71 x 180.5 x 38 mm.

Peso: 0,616 Kg con il pacco batterie FNB-4A.

RICEVITORE

Configurazione: a doppia conversione.

Valori di media frequenza:16.9 MHz, 455 KHz.
Sensibilita: 0.25 uV per 12 dB SINAD; 1 uV per 30 dB
S+N/N.

Selettivita: 7.5 KHz a—6 dB; 15 KHz a—60 dB.
Livello di uscita audio: 450 mW su 8 ohm con il 10% di
distorsione armonica totale.

TRASMETTITORE

Potenza all’ingresso del PA. con pacco batterie FNB-
4A: VHF 12 W; UHF 14 W.

Potenza RF: VHF/UHF 5 W max.

Deviazione: =5 KHz.

Larghezza di banda max.: 16 KHz.

Soppressione spurie: 60 dB.

Microfono: a condensatore (2K ohm).

glettronica
iGUI
Apparecchiature per Telecomunicazioni

Via G. Bovio 157 - 70059 Trani (BA)
tel. 0883/42622

IMPORT - EXPORT
ELETTRONICA

via il Prato 40/R - 50123 Firenze
tel. 055/294974 - 296169

NWAESE

Mmarcucci:

Via F.Ill Bronzetti, 37 - Milano
Tel 7386051
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40 canali in AM
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Design e semplicita in un tranceiver CB

Il ricetrasmettitore si differenzia radicalmente dagli altri ap-
parati per il nuovo tipo di controlio usato. Mentre la selezine
del canale ¢ fatta mediante dei pulsanti UP-DOWN, il resto
dei controlli & a slitta.

|| visore, oltre ad indicare il canale operativo, provvede pure
ad indicare la percentuale di modulazione in AM, il livello del
segnale ricevuto e la potenza relativa emessa tantoin RF che
in BF. La sezione ricevente & prowvista del limitatore automa-
tico dei disturbi e di filtri che assicurano la migliore selettivita
sul segnale AM. E possibile I'accesso istantaneo al canale 9.
L’apparato pud essere anche usato quale amplificatore di
BF. Riguardo 'alimentazione, |la polarita negativa della bat-
teria deve essere posta a massa. L’apparato viene fornito
completo di microfono e staffa di supporto veicolare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASMETTITORE

Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione.
Tipo di emissione; 6A3 (AM).

Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz.
Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le di-
sposizioni di legge.
Modulazione: AM, 90% max.
Deviazione FM: *1.5 KHz tipico.

RICEVITORE

Configurazione: a doppia conversione.

Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz.
Determinazione della frequenza: mediante PLL.
Sensibilita: 1 pV per 10 dB S/D.

Portata dello Squelch (silenziamento): 1mV.

Selettivitat0 dB a 10 KHz.

Reiezione immagini: 60 dB.

Livello di uscita audio: 2.5W max su 8 ohm.
Consumo: 250 mA in attesa, minore di1.5Aa
pieno volume.

Impedenza di antenna: 50 ohm.
Alimentazione: 13,8V c.c.
Dimensioni dell’apparato:
130 x 221 x 36 mm.
Peso: 0.86 Kg.

Lafayette
marcucci:

Scienza ed esperienza in elettronica
Via F.Ili Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051




“LE MANI IN PASTA"

Modifiche e migliorie
all’/ICOM IC-R71

o Fabrizio Magrone ®

Mi ¢ stato segnalato che in un paio di occasioni la ditta ESKAB ha fornito
il filtro da 4 kHz, descritto nel mio articolo su CQ 1/88, senza allegare le
istruzioni per il montaggio. Per ovviare a questo inconveniente, sicura-
mente sgradevole, riporto qui di seguito la breve procedura di installa-

zione.

Vorrei inoltre prendere in considerazione il ‘‘problema’’ della batteria al
litio, croce e delizia dei possessori del *71.

FILTRO ESKAB da 4 kHz

11 filtro va installato nella sede riser-
vata al filtro opzionale, indicata
con la scritta ‘‘FL-32/FL-63"’.

Si tratta di un filtro a otto poli, con
selettivita di 4 kHz e frequenza cen-
trale di 9011,5 kHz; per adattarne
perfettamente ’impedenza a quella
dei circuiti.del 71 € necessario inse-
rire due resistenze da 1,5 kQ.

Per il montaggio operare come se-
gue (vedi figura 1):

1) asportare il cofano superiore del
71 in modo da poter accedere alla
Main Unit;

2) svitare la staffa di fissaggio del
filtro opzionale;

3) tagliare il reoforo della resistenza
R4 a circa 3 mm dal corpo della
resistenza; separare tra loro le due
estremita del reoforo reciso e libe-
rarle dalla vernice isolante. Saldare
la resistenza da 1,5 kQ tra il reoforo
collegato al corpo di Ry, € il reofo-
ro connesso al circuito stampato; la
resistenza da 1,5 kQ risultera per-
tanto in serie a Ryy; in figura 1 il
punto in cui operare ¢ indicato con
la scritta ‘‘cut wire and insert resi-
stor 1,5 k@’ relativa a Ryy;

4) tagliare il reoforo della resistenza
Rs; a circa 3 mm dal corpo della
resistenza; eliminare I’estremita del
reoforo connessa al circuito stam-

pato; liberare dalla vernice isolante
il reoforo collegato al corpo di Rsy;
saldare la resistenza da 1,5 kQ tra il
reoforo collegato al corpo di Ry; e
il catodo (estremita superiore) del-
’adiacente diodo Dag; in figura 1 il
punto in cui operare ¢ indicato con
le scritte ‘‘cut wire and insert resi-
stor 1,5 k@’ relativa a Rs7 € ““in-
sert resistor 1,5 kQ’’;

5) tagliare il reoforo superiore del
diodo Dy (collegato al catodo di
Dyg) a circa 3 mm dal corpo del
diodo; allontanare tra loro le estre-
mita del reoforo, in modo che non
siano pil in contatto tra loro;

6) inserire con delicatezza il filtro
da 4 kHz nella posizione destinata
al filtro opzionale, facendo atten-
zione che i suoi terminali si inseri-
scano correttamente negli appositi
fori; non bisogna saldare i terminali
del filtro, in quanto i fori di inseri-
mento sono metallizzati;

7) riavvitare al suo posto la staffa di
fissaggio del filtro opzionale, che
evita l’accidentale disinserimento
del filtro;

8) disporre il deviatore S; sulla po-
sizione ON.

A questo punto I’installazione é ter-
minata; se avete operato corretta-
mente, il filtro ¢ gia operativo.

BATTERIA
al LITIO

L’eccellente versatilita d’uso del ’71
¢ assicurata dal suo Software opera-
tivo, che viene conservato nella me-
moria contenuta nell’apposita
RAM Unit del ricevitore.

Il problema € che si tratta di una
memoria volatile: se cio¢ le venisse
a mancare l’alimentazione, anche
per una minima frazione di secon-
do, tutto il suo contenuto andrebbe
in fumo e il 71 si ridurrebbe a un
cumulo di componenti elettronici,
non piu in grado di funzionare. La
prospettiva non ¢ delle piu allegre.
Premetto che, anche se questo sgra-
devole evento dovesse verificarsi, &
sempre possibile inviare 1’unita
RAM al piu vicino Servizio di assi-
stenza ICOM e farsi riprogrammare
la memoria, riportando il ricevitore
alla funzionalita originale; cid com-
porta comunque un esborso di de-
naro ¢ un periodo di forzata inatti-
vita dell’apparecchio. Inoltre, se
voleste impiegare il 71 per molti
anni a venire, non € detto che que-
sto genere di assistenza venga assi-
curato per i secoli futuri!

E difficile spiegare il motivo per cui
la ICOM ha deciso di usare una me-
moria volatile; comunque non tutto
il male vien per nuocere, in quanto
per 1 maghetti dell’elettronica €
sempre possibile tirar gin il softwa-
re operativo, farne delle copie come
riserva in caso appunto di perdita
della memoria ¢ modificare il soft-
ware stesso.

La ICOM ¢ ben conscia del proble-
ma, tant’e vero che, nel manuale di
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figura 1 :
Procedura per la _ )
installazione del filtro Sut wird aid inkent
opzionale da 4 kHz sulla resistor /1.5kOhm  insert resistor
Main Unit del '71
. o 1.5 kOhm
(illustrazione tratta dalle solder solder
istruzioni originali della e | point \ ,/ point
ESKAB). :
"'Cut wire'' = '‘tagliare il et <S2thode Py —
reoforo’’; ‘‘insert resistor’’ LR LA

istruzioni originale, al punto 9 della
sezione ‘‘Troubleshooting’’ (ricerca
dei guasti), parla della possibile vi-
sualizzazione, sul frequenzimetro
digitale, di strane frequenze al di
fuori della gamma operativa del ri-
cevitore; come causa del problema
viene indicato l’esaurimento della
batteria al litio della unitda RAM e,
come rimedio, viene consigliato di
mettersi in contatto col servizio di
assistenza ICOM...

La batteria al litio, come avrete ca-
pito, serve ad assicurare I’alimenta-
zione in tampone all’unitd RAM, in
modo tale che questa possa conser-
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vare 1 dati in memoria. A questo
punto ¢ spontaneo chiedersi quale
sia la durata di questa batteria.

In proposito, se ne sono sentite di
tutti i colori: voci terroristiche che
parlano di pochi mesi di vita, otti-
misti che parlano di quattrocento
anni, e una vasta gamma di periodi
intermedi. In piu, mi & stato riferito
che, negli apparati militari che im-
piegano batterie al litio, queste ven-
gono sostituite annualmente: ma si
sa che i militari hanno norme di ma-
nutenzione particolarmente ferree.
A questo punto, per chiarirmi le
idee, ho scritto direttamente alla

ICOM; la Ditta mi ha gentilmente
risposto che loro consigliano la so-
stituzione della batteria ogni cinque
anni. E evidente che la batteria puo
durare di piu, forse anche conside-
revolmente: ma poiché la pila costa
poche migliaia di lire, perché corre-
re rischi inutili?

La batteria, al litio, € da 3 V, ha le
dimensioni di una moneta da 100 li-
re ¢ la suasigla € “‘BR 2325’’; quella
del mio ricevitore & una Matsushita,
ma esistono analoghi modelli di al-
tre Marche; € reperibile abbastanza
facilmente presso Rivenditori di
materiale fotografico, orologiai e
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figura 2

| circuiti interni del 71 visti da
sotto.

In evidenza la RAM Unit con,
al centro, la batteria al litio.

7 3 BOTTOM VIEW

OC Line Fuse 24

Scan Speed Aa,ust (R14Y

120 Expander 1C

DC-DC Comertan

Brake Adjust Srew

negozi di elettronica; personalmen-
te I’ho trovata a poco piu di tremila
lire.

Curiosamente, nello schema del 71
manca la descrizione della unita
RAM e nel manuale di servizio non
vengono riportati i suoi componen-
ti; comunque, la potete vedere chia-
ramente nella ““botton view’ sul
manuale di istruzioni, riportata an-
che in figura 2. Per accedere all’uni-
ta RAM é necessario togliere il co-
fano inferiore del ’71 e svitare la
piastra metallica destinata ad allog-
giare alcuni circuiti opzionali: po-
trete cosi osservare il quadratino su
cui € installata una manciata di
componenti, cosi vitali per il ricevi-
tore, ¢ al cui centro spicca I’ormai
famigerata batteria, coperta da
un’etichettina nera adesiva marcata
ICOM. Signori, avete sotto i vostri
occhi il cervello dell’IC-R71.

Per la sostituzione della pila esisto-
no due metodiche alternative. Biso-
gna tener presente che, quando il ri-
cevitore & acceso, la RAM non vie-
ne alimentata dalla batteria in tam-
pone bensi dalla corrente prodotta
dal ricevitore stesso; la pila svolge
la sua funzione solo ad apparecchio
spento. La commutazione viene as-
sicurata da un minuscolo diodo po-
sto sulla unita RAM.

Quindi, il primo sistema di sostitu-
zione ¢ il piu banale: a ricevitore ac-
ceso togliete la batteria vecchia e in-
stallate quella nuova. Durante il
trapianto, la vitalitd della RAM ¢
assicurata dall’ENEL.

Attenzione, ¢ in agguato la famosa
legge di Murphy, quella che dice
‘‘se qualcosa puo andare storto, ci
va, € al momento peggiore’’; quindi
accertatevi che non ci siano tempo-
rali in corso, lavori sulle linee
ENEL, frigorifero-lavatrice-ferro
da stiro contemporaneamente acce-
si in casa: se dovesse venir meno 1’e-
nergia elettrica, non vi resterebbe
che piangere e contattare I’assisten-
za ICOM. Inoltre, visto che lavora-
te a ricevitore acceso, non ¢ il caso
che facciate cadere il cacciavite sui
circuiti, magari su quelli della stessa
RAM, perché un corto circuito po-
trebbe avere effetti assai sgradevoli.
Il secondo sistema prevede I’acqui-
sto di due batterie. Per operare piu
comodamente, conviene togliere
I’unita RAM dal ricevitore: per far-
lo bisogna svitare la vitina di fissag-
gio posta in un angolo della scheda
RAM e asportare la scheda stessa
tirandola con delicatezza. Non sia-
te maneschi: non dovete strappare
un dente, ma solo sfilare una sche-
da dotata di due connettori a piu

piedini.
A questo punto avete in mano il
cervello del ’71, la cui sopravviven-
za ¢ assicurata dalla batteria. Ora
dovete inserire una delle due batte-
rie in parallelo alla vecchia, in mo-
do che possa sostituirla durante il
cambio. Fissate accuratamente la
pila ‘‘di sostegno’’, altrimenti la
legge di Murphy colpira inesorabil-
mente.
Togliete la batteria vecchia, inserite
quella nuova, togliete quella in pa-
rallelo e rimettete al suo posto la
scheda RAM: per i prossimi cinque
anni siete a posto.
Come vedete, con un banalissimo
cambio di pila e una spesa irrisoria
potete mantenere in perfetta fun-
zionalita il ’71; potrebbe anche es-
sere interessante valutare la possibi-
lita di sostituire la RAM con una
EPROM per escludere totalmente il
rischio di accidentale perdita della
memoria.
Infine, ricordo ai possessori dello
scanner JCOM IC-R7000 che anche
il loro apparato utilizza una RAM
con batteria al litio in tampone:
quindi le considerazioni qui riporta-
te riguardano anche loro.

caQ
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IL PIU VASTO
ASSOR‘BIIMENTO
ADD-ON CARDS

PER PC/XT/AT

OLTRE

80

MODELLI...
DIVERSL...

MODEM CARD AT-PARALLEL/SERIAL AT-128K RAM CARD
— Hayes compatibile — 1 x Parallel Port — Provvede ad espandere INDUSTRIAL 1/0
—CCITT V.21, V.22 — 1 x Serial Port la memoria RAM — 16 x Relay output
— 300-1200 Bfs Cod. 12.0300 da 512K a 640K — 16 x Pholo couple input
Cod. 11.9600 Cod. 12.0895 fad. 118780
*B.S.C. CARD * AD-DA DM- POOS IC TEST * PAL WRITER
* RS-422 {uso industriale) SCHEDA PARLANTE (standard Jedec)
*4/8 SERIALI * AD-DA 14 * B. PROM WRITER
PER XENIX (uso industriale) * E. PROM WRITER
* AD-DA FPC-010 2716-27512
(uso didattico) {da 1 a 10 textool)
* AD CONVERTER * 8748-8749 WRITER
(aita velocita)
* MULTI-DA
(alta velocita)

BAR CODE READER .
* Legge tutti i codici a barre AMPIA VARIETA DI
" Emula la tastiera del PC/XT/AT X
* Semplice da installare - . h DATA SWICHES
SWITCH BOX

* CONVERTITORI DI PROTOCOLLO

* BUFFER 16/64/256 e 1MB

* PENNE OTTICHE

* CAVI STAMPANTI PARALL., SERIALI, ECC.
* ACCESSORISTICA PER CAVI SERIALI

* GRUPPI DI CONTINUITA

TELEFONATECI, NON POSSIAMO ELENCARVI TUTTO!

RICHIEDETECI IL CATALOGO - SCONTI Al SIG.RI RIVENDITORI
C;D.C. SPA Via T. Romagnola, 63 - 56012 FORNACETTE (Pisa) TeI. 0587/422 -022




® Antonio Ugliano e

E giunta ’ora della mia vendetta, voi cercate di corrompermi con le vostre
seduzioni di basso costo ma io tengo duro, anzi, stavolta vi corrompo io

con tre progettozzi niente male.

Iniziamo con Angelo CALCAGNI,
via Valle 16, ARCE, che, notato
I’alimentatore presentato da Paolo
da Bormida sul numero di Feb-
braio, presenta un’ulteriore prote-
zione elettronica per OVF che, se-
condo lui, dovrebbe essere, oltre-
tutto, economica. Logicamente ha
solo potuto ottenere le condizioni di
facilita ed economia ma non prote-
zione totale, per cui ha accettato
per buona e completa la soluzione
trovata che consiste solo nel sosti-
tuire il potenziometro di regolazio-
ne dell’alimentazione con uno
uguale, perd doppio.

Nello schema non da’ dei valori fis-
si ma piuttosto delle condizioni,
questo perché i circuiti ai quali si
puo adattare sono troppo vari e da-
re delle indicazioni era troppo lun-
go, quindi per comprenderli tutti
era I’unico modo. Il circuito & pro-
tetto quasi da tutto, manca solo la
protezione per la rottura del 741 e il
mancato innesco dello SCR, co-
munque ha in fase di progettazione
un aggeggio a protezione totale,
cioé capace di proteggere anche il
circuito da collegare all’alimentato-
re, quando questo sia a tensione
molto piu bassa alla quale viene col-
legato.

Illustrazione del circuito: essendo il
funzionamento del circuito molto
semplice, dirod solo che il potenzio-
metro P, ¢ doppio, cio¢ a due se-
zioni, una delle quali deve sostituire
quella gia presente nell’alimentato-
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re da proteggere, quindi il suo valo-
re sara uguale a quello del potenzio-
metro da sostituire.

Ry stabilisce la soglia di intervento
della protezione, per cui va tarato
in modo che la tensione alla giun-
zione Ry e P, sia pari a Vou max
+V, dove V, rappresenta il valore
oltre il quale si vuole che scatti la
protezione, V,>0,5+3 V. Il valore
del potenziometro di taratura sara
calcolato con la formula R, =
(P.7)/Vg4, dove P & il valore del po-
tenziometro di regolazione.

I valori bassi di V|, sono consigliati
solo con alimentatori a bassissima
fluttuazione e alta dinamica e bassa
capacita di uscita. Per aumentare la
velocita di commutazione dello IC

collegare tra il pin 6 ¢ il pin 2 un
diodo, con il catodo sul pin 2 e |’a-
nodo sul pin 6.

Una ulteriore protezione pud essere
inclusa inserendo un diodo zener
tra il punto B ¢ il C, di valore tale
da portare in conduzione lo SCR
qualora si interrompa lo zener della
tensione di riferimento.

Dopo tutto questo, mi aspetto la re-
plica di Paolo con un ulteriore in-
ghippo protettivo al passo con gli
ultimi intrugli elettronici. Forza
Paolo!

Il progetto che segue & un ricevitore
a reazione per la banda 60 a 180
MHz. E opera di Greto MARKUS,
via Contrada Colarea, MONTAU-

Dy Ry

Protezione elettronica per OVF.

= CIRCUITO

ouT

REGOLAT(




POLE POSITION

Ricevitore per la banda 60+ 180 MHz.
Elenco componenti: Ry 56 k@ Rg 3,3 k@
Ry 12 k@ Rs 10 kQ, potenziometro lineare (A) Re 220 Q
Ry 56 kQ R¢ 5,6 kQ Rio 1 k@
R; 3,3 k@ Ry 10 k@, potenziometro lineare (A) C, 10100 pF
C, 47 nF, ceramico disco
C3 100 nF, ceramico disco
ANTENNA C4 120 pF, ceramico disco
. Cs 22 pF, ceramico disco
l P —0 Eé 5+33 pF
cy Rg 7 FC8 7 2,2 nF
Ro ¥ R3 ¥ I i | Cg 47 uF, elettrolitico
4 R4 Co= == ¢4 Re¥ Rg¥ . - Co 10 nF, ceramico disco
}{1, ¢ ¢ £ty Cio nF, ceramico disco
k2 & =Ryp €10 TR, BF256B
5 i ce |owY FT, BF271 .
R 3 Re¥ |, I Ro¥ Co= USCITABF Dvy varicap 5+30 pF
Cox o
RO (CR). perreattore per cui, se le Emittenti | C, serve ad adattare |’antenna, se

Tutto € risolto con due transistori di
cui il primo € un amplificatore a lar-
ga banda e il secondo il ricevitore
VEro € proprio.

Mi permetto di dare un suggerimen-
to ai realizzatori. La reazione avvie-
ne per innesco tra L, € L,, il segna-
le rientra su L, tramite C4. Se tro-
vate difficolta con I’innesco, au-
mentate la capacita di quest’ultimo
di quel tanto sufficiente; pud pure
avvenire che Cs richieda lo stesso
accorgimento.

Su queste frequenze ¢ possibile
ascoltare diverse emissioni interes-
santi, perod, a scanso di delusioni,
preciso che un unico fet che fa tutto
€ un po’ scarsino anche per un su-

distano un po’ troppo, non aspetta-
tevi dei miracoli.

Per la realizzazione ci si potra servi-
re di una piastrina di breadboard
preforata, la bobina L, € costituita
da una spira di filo argentato di un
millimetro avvolta a circa 2 mm dal
lato caldo di L, che € costituita da
4 spire. Il tutto va avvolto su un
unico supporto plastico ¢ 8 mm.
Per ricevere le stazioni, si comince-
ra a ruotare leggermente Cq che sa-
rebbe bene montare con un perno,
quindi ruotare Rs, che sarebbe la
sintonia fine. R; ¢ il controllo di
reazione ¢ fischiera, se tutto bene,

abbondantemente. Il compensatore

IC 741

D1 zener della tensione di riferimento, valore pari a 12 V, 1/2 W

Dz, zener di stabilizzazione al 741

=

D, diodi raddrizzatori 1N4004
D, diodo di non scarica C, TN4004

P} potenziometro di taratura

P, potenziometro di impostazione soglia di protezione

resistenza di protezione diodi di alimentazione, ideale se ottenuta da
induttanza, valore consigliato 220 @

R, resistenza di protezione ingressi IC, valore consigliato 10 kQ

R3 resistenza di protezione uscita IC, valore consigliato 10 Q

R4 resistenza di carico IC, valore consigliato 200 Q&

Rs resistenza di carico SCR, valore consigliato 0,5 @

R¢ resistenza di carico Dz, valore consigliato 220 Q

C; condensatore di livellamento, valore consigliato 100 uF

C, idem, valore consigliato 100 xF, per tensione di riferimento

siete in un grande centro sara suffi-
ciente anche uno stilo.

Piu di qualche volta, nel vedere
quelle lanterne portatili alimentate
da semplici batterie capaci di accen-
dere un tubo fluorescente, qualcu-
no dice tubo di nylon, ci si chiede
perplessi come da batterie di debole
tensione possa innescarsi una ten-
sione tale da accendere il tubo. Il
principio di funzionamento & piut-
tosto semplice, un circuito bistabile
costituito da TR, e da TR, oscilla a
frequenza molto elevata generando
un’onda quadra, questa, sotto for-
ma di tensione alternata, viene am-
plificata da TR3 ¢ TRy4. Ai capi del
trasformatore sara presente una
tensione alternata di notevole valo-
re capace di innescare il tubo. Come
trasformatore, & sufficiente utiliz-
zarne uno di alimentazione monta-
to rovescio con il 12 V verso TRy €
il 220 V verso il tubo. Quest’ultimo
¢ del tipo miniature e, nel connet-
terlo, i terminali da entrambi i lati
vanno connessi assieme.

Il trimmer Rg va regolato una volta
per tutte in modo da determinare le
interruzioni di TR, che si presente-
ranno come alternanze sul trasfor-
matore con funzione di tensione al-
ternata.

Non va dimenticato che TRy de-
ve essere montato con un radiato-
re stellare mentre TR, necéssita
di adeguata piastra di raffredda-
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Accensione tubi fluorescenti.

i
X

12v L

L’elenco dei componenti
é il seguente:

Ry 27 @

Ry 1 k@

Ry 27 @

Ry 1 kQ

Rs 6,8 ko

R¢ 470 Q

C; 22 nF

C? ]0 nF

TR, BC109

TR, BC109

TR3 2N1711

TR4 2N3055

D; BY255

Fusibile 2,5 A
Trasformatore 12/220 V,
2,5+3 A

mento.
L’autore del tutto &€ Marco LEN-
TO, via A. Laudano 16, MES-
SINA.

Abbiamo adesso Gianni ROLAN-
DO, via San Bartolomeo 11, AR-
MO (IM) che si presenta senza sche-
ma ma con suggerimenti puramente
grafici.

Tratta una ulteriore modifica al su-
permodificato ALAN 68 S per po-
ter ottenere quei canali alti che an-
cora mancano per coprire tutta la
gamma CB e su cui operano gli at-
tuali apparati omologati a 40 cana-
li. Tale modifica, inoltre, €& total-
mente indipendente da quella, vali-

apparsi su CQ per ottenere canali
bassi.

Si opera in questo modo:

1) Aprire ’apparato e individuare
I’integrato PLL IC 202 siglato
LC7120.

2) Collegare al piedino 7 di tale inte-
grato un filo e portare la tensione di
circa 7 V che ¢ presente, a un inter-
ruttore: nel prototipo ¢ stata usata
una sezione del commutatore FIL /
QOUT visto che quello PA / CB era
gia utilizzato per ottenere i canali
bassi.

3) Collegare ’uscita di tale interrut-
tore al piedino 6 dello stesso inte-
grato.

A questo punto, quando il piedino
6 non ¢ alimentato, ’apparato fun-
zionera con le frequenze tradiziona-
li, invece quando su tale piedino ¢
applicata tensione si ottengono le
seguenti corrispondenze tra i nume-
ri dei canali visualizzati e le fre-

24 - CQ 5/88

dissima, proposta da vari articoli

quenze su cui si sta operando:

Canale
Canale appar.
ALAN 68 a 40 can. Frequenza
4 24 27.235
16 36 27.365
17 37 27.375
18 38 27.385
19 39 27.395

L’Autore spera che il tutto, cosi fa-
cilmente esposto, sia abbastanza
chiaro; comunque € a disposizione
di quei Lettori che volessero avere
maggiori delucidazioni.

Conclude la puntata una nota di Ti-
tino Borghetti, che nel numero di
Marzo ha presentato |’antenna
baka.

Dunque, ha ricevuto una rilevante
richiesta di chiarimenti e, mio tra-
mite, informa i Lettori che nelle fo-
tocopie dell’articolo originale che
ha inviato a chi le ha richieste, le mi-
sure sono tutte indicate riferentesi al
sistema metrico in uso in Giappone
e quindi diverse da quelle pubblicate
a pagina 67 del n. 3, riportate al no-
stro sistema metrico decimale; co-
munque, chi vuole adattare I’anten-
na per altre frequenze, tenga presen-
te che quello che nello schema ¢ det-
to in inglese TUNG corrisponde a
94,6 cm. Inoltre, la stessa antenna,
in vendita in Australia, vanta un’ag-
giunta: in parallelo allo stub € stato
montato un condensatore da 2,2 pF,
ceramico a 1200 V di lavoro. Que-
st’ultimo consente I’accordo miglio-
re intorno ai 144.600 per 'uso con il

Packet.
cQ

news HARDWARE news
Commodore 64-128

AMIGA 500-1000

* Demodulatori RTTY CW

* Packet Radio

* tutto il Software per
RADIOAMATORI
a richiesta su Eprom

* Programmatori di Eprom

* Schede espansione 256 K

* OMA-RAM Espansione 1 Mega
per A1000 anche in kit

* TELEVIDEO Cé64 e C128

* GO-AMIGAI Novita!!
64 K di utility con menu pull
down, hardcopy preferences,
freezer notepad, time set

* Speed Dos + 21 Utility

NIKI CARTRIDGE i
Per fare oggi tutto quello che altre
non faranno mail
Ora con un disco di utility in
omaggio.

ON.AL di Alfredo Onesti

Via San Fiorano 77

20058 VILLASANTA (M)

Per informazioni e prezzi
telefonare al 039/304644
VENDITA PER CORRISPONDENZA




TELEFAX RONSON M-1

SUPERVELOCE, SUPERCOMPATTO, SUPERFACILE

CARATTERISTICHE PRICIPALI

* Gruppo Ill, velocita 9600 la piu veloce del gruppo it
15-20 secondi di trasmissione per una pagina formato Ad4.
* Trasmette in formato Ad e B4; il formato B4 viene ridotto
in formato A4 dal ricevente.

* Ricezione aulomatica e manuale.

* Libro giornale.

* Anno, mese, giorno, ora e minuti vengono programmati
unilamente alla Vs. intestazione sui fogii di trasmissione.
* Fotocopiatrice.

Elli

Rampazzo

CB Elettronica - PONTE S. NICOLO’ (PD)
via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334

TS-940S
RICETRASMETTITORE HF

ICOM IC M80

NAUTICO OMOLOGATO

.I'!_.: .
I!:H:!_
|
|

Ricetrasmettitore VHF nautico omologato; 55 canali sinte-
tizzali; digitale; 10 canali meteo; 10 memorie; dual waich;
potenza out 25 Wi1 W, alimentazione 138 Vcc.

RZ-1
RICEVITORE A LARGA BANDA

L pe—

Copre la gamma da 500 kHz a 805 MHz.

R-2000

RICEVITORE A COPERTURA GENERALE

GOLDATEX SX 0012

Caratteristiche tecniche della base: frequenze Rx e Tx:
45/74 Mhz; potenza d’uscita: 5 Watt; modulazione: FM;
alimentazione: 220 Vca.

Caratteristiche tecniche del portatite: frequenze Rx e Tx:
45/74 MHz; potenza d'uscita: 2 Watt; alimentazione: 4,8 V
Ncd.

L'R-2000 & un ricevitore innovativo “All mode” (CW, AM,
SS8, FM) che esplora le frequenze da 150 kHz a 30 MHz.
Con il convertitore opzionale VC-10 VHF sara possibile
coprire la gamma di frequenza da 118 MHz a 174 MHz.

TS-440S
RICETRASMETTITORE HF

Da 100 kHz a 30 MHz.

TS-140S
RICETRASMETTITORE HF

TM-721E

RICETRASMETTITORE BIBANDA

Il TM-721E, un ricetrasmettitore compatto completamente
bibanda, & progeltato con lo scopo di fornire le massime
prestazioni nelle gamme VHF/UHF o versatifita in un ap-
parecchio moito compatto in un involucro pressofuso in
alluminio. Cid & stato possibile utilizzando la tecnologia
elettronica piu evoluta, infatti & possibile operare con un
display di controito doppio, in “full duplex”, con il cambio
banda automatico, 28 canali di memoria ampia copertura
di frequenza, scansione delta memoria e della banda e
come potenza RF 45 in VHF e 35 W in UHF.

Progetiato per operare su tutte le bande amatoriali SS8
(USB o LS8)-CW-AM-FM. Ricevitore a copertura continua
con una mapia dinamica da 500 kHz a 30 MHz.

TH-205E/405E
RICETRASMETTITORE PALMARE 2 m/70 cm IN FM

R-5000
RICEVITORE A COPERTURA GENERALE

E progettato per ricevere in tutti i modi possibili (S8, CW,
AM, FM, FSK) da 100 kHz a 30 MHz. Con il convertitore
opzionate VC-20 VHF si copre inoltre la gamma da 108 a
174 MHz.

TH-215E/415E

RICETRASMETTITORE PALMARE 2 m/70 cm IN FM

.

INTERPELLATECI
VI FACILITEREMO NELLA
SCELTA E NEL PREZZO

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - CT.E. - SIGMA APPARATI C.B.:
MIDLAND - MARCUCCI - CT.E. - ZETAGI - POLMAR - COLT - HAM INTERNATIONAL -
ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX - TURNER - STOLLE - TRALICCI IN
FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc.

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 2.500 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI
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RADIALI DI BASE PUNTA
AUTOBLOCCAN HI PERFOMANCE PE TR

ANTENNA DA 51\
FREQUENZA: 25 - 29 MHz
IMPEDENZA: 50 OHm
VSWR 1,2: 1|
GUADAGNO 6,8 dB
POTENZA MAX: 2500 W
LUNGHEZZA: m. 6,20 |
PESO: 5 Kg. |
PUNTA HI PERFORMANCE

E RADIALI DI BASE

| AUTOBLOCCANTI

INTERNATIONAL

42100 Regglo Emilla - laly
Via R. Sevardi, 7
(Zona Ind. Mancasale)
Tel. 0522/47441 (ric. aut.)
Tolow RANMRR PTC |

-




Ricevitore panoramico
“"Mark 7"

o [SKWO, Claudio Moscardi ®

(segue dal mese scorso)

CONVERTER COV-=2 | COV-l, salvo il klystron che ¢ un | riore ai 3 GHz, otteniamo pur

. 726/A ¢ opera su 3.450 MHz, ¢ | sempre la copertura continua con
] -4 g
(2’6. r 4’3 GHZ, quanto detto per COV-1 vale anche | abbondante sovrapposizione delle
6,1+7,7 GHZ) per questo COV-2. gamme.

Pochi i commenti relativi a questo | La frequenza generata dal klystron | Questo sistema, flessibilissimo, ci
converter, perché ¢ identico a | non ¢ tassativa, e anche se € infe- | permette di utilizzare anche i kly-

E =

La stupenda unita MIXER-DUPLEXER A-106/APG-30, descritta nell’articolo.
Notare la modifica fatta.

Quella che vediamo in questa foto e in quelle seguenti non & quella installata sul Mark-7, ma é un
secondo esemplare che é stato modificato dallo scrivente alla stregua del suo predecessore.

CQ 5/88 - 27



RICEVITORE PANORAMICO

PN

NO - id0 J mei_ ‘1%a o1)
o (r-nb) £5298-bw 1] j 100 250
3 i, SN 350 T2 HT 2GLHTTI250 NNOY 2HY 1%
:
| = .S _ |
|€-A02
N1T
WP SWG |
3 A NOALSATY |
3 ov~-A |
0001 AT e i S
%615 L] ! (Myi'or ++'b)
) L Lndm iy
L e W7 T _H_ ¥ Cneg
] ._-.o_.".vuhn:..“ B A :-.o.owuw a3 Sanin H.ﬂhﬂuﬂw .R_..H . T-¥A 4EINF £« [
161D
4_ r o “-I.| _ “.._.Il._..m A ] 3 _
I o 2 < TREE 0 b Fakga
‘_ | v | | A i __l/.“)é.\.ro-“_u_ ety £ _
R e s u oty
Vg = NOBLS AN [ 3-A0D
(afpir -5u) 4T ZRW o€ , BE-A |
S w diyls 41 2RW 9¢ - /_ 5 Ny T :
o = _ (zM32'e + ssw
22A 0 thHe'h 29,
AcoRt ( 10ant LNy
% - ang®
I\ BT S
e Thale
Lz 2-09 N F
(4#0) 5 ¥ £ w | [P 8-xL |
havim (d40a) Ly TR E: MoyLsSATY F-A02
d3ams oNAZ m _m Mzﬁ 8g-A |
N7 NIy X
e P S du> kb \* & _ (H +'s =F'E)
> LY z-vo Q | v\l\ {0y gy +}'E)
—< S— WM vyl P | _ (zk>8'2 ++)
5 T | d Loap1 INg
- . M o€ _ £ “apud
- i ] i _ ¥ 7 anug
| (e
40 -NO =) wots _
FRW 01y -0% [~ ] y
Mngy ! W, i — .-:wn_
Yoilabd ko d3Ied o7 + - oyl Pow 1*2
2 oNYY o | |
‘Mmo09 473 .:s\é«u:s S || 9€-249
; W a 1 — s g~
— 33 By W e e 10 “ ~szt f s
e > & ALF+ —o1 A% Tduy o - : kg Bqake
3 3 5 b o F-We o
FF U5 »pasrin_| 1 f-02 A b _
MOISNGIX3 T LAt ) (MESAE N
4935 .3>8~.|/=>NI./ Pmo I | MW vo0F 1E0E, _ _S_m_.v__ wE'E
& 5 A AA.
1 % pios | T—WW—— L Sual W v Hu 058 - 0%
vy Lpdpn 4T

28 - CQ 5/88



RICEVITORE PANORAMICO

m> uo> T3DOTPUT Tiund
0 AZOH._.Umm..._.d AONINDIu4 MO 2uoTZes DT8P oITenb D 031308 pweyds ajuasaid 1T 218330w M
3110530 03s9nb 81py 184 *(NOILD3S' 4°T) ADNINDIYH MO 24OTZes DTT0 TiuewoBoTT0d T DITPUT % @
us]l 22 M\ A0 was
(NOI1D3S ADNIND3IYA MOT) : =2 3 waw I B BT a..._.L" «iE o _.....,.L.
s “1708WIS ¥ A 6ALIG]
005-SS AddNS ¥IMOd 0L s =
- i Log1
3, v '
toc1un 1
N srits
iy - WwNeY a8 - =i o
orr %8 00%— 00E+ INGNT NIT WY ook M A4 T
5 $ ﬁ = 1nd 100 H1001MVS : g i I
030IA ~ 0y 5 B Lseooi_ L Mo j
1/ . 2 YY) iz
49000} EE swera
= SFW
0% = w .a\w o
- ona
QGH_H_ AHOVINGD 4T-100
FeT QA €s
AGp~
¥ (v anug) £%%
= - "p3aud M:cm
M>34s ‘b3A
£INT yors gL ] mer X-AN¥d  3p3W?
2 Ay Mozt WiHdPgla 2I1lgwIHIS / /
El
2k AEF M N\
e 8 _ NpJ1L 23S 2a3AN3Lx3 3YNPY
&=
T s 9 4 ~Ad 6w
4"ty 5 s
083 a8 3wi| Ay + ¥ 3013239 2\WluyoNgd £ 9
49y -~
lq\gﬁ [ = = |
N r
£ooh N¥
A0S+ Loatt A N8 Cas+ Loo X =
—— 2508+ w7

CQ 5/88 - 29



RICEVITORE PANORAMICO

stron piu recalcitranti a oscillare.
Ovvero, la constatazione che alcuni
klystron hanno una frequenza spe-
cifica intorno alla quale il rendi-
mento ¢ altissimo: nel caso specifi-
co 3.450 MHz. Per trovare la fre-
quenza specifica ¢ necessario prova-
re a variare la sintonia meccanica e
poi la tensione del Reflector, con-
trollando sempre la corrente del
diodo mixer.

Se il klystron ¢ “‘duro’’ si potra tro-
vare prima o poi un punto in cui il
klystron dara un “‘dip’’ sul meter.
A questo punto non tariamo per la
massima corrente del diodo, ma
leggermente meno. Infatti dobbia-
mo fare i conti con il comando
“‘Check Frequency’’. Azionandolo,
possiamo vedere anche lo spegnersi
delle oscillazioni per cui la tensione
sul Reflector va regolata in modo
che con il comando ‘‘Check Fre-
quency’’ aperto o chiuso non cessi-
no le oscillazioni, anche se possia-
mo soprassedere al leggero calo del-
la potenza di uscita.

Una volta ottimizzate le suddette
regolazioni, possiamo passare alla
fase successiva relativa alla misura
della frequenza generata per poter
poi compilare la necessaria Mappa
delle Frequenze.

CONVERTER COV-3
(9,1 + 10,7 GHz)

Questo convertitore ¢ costituito da
un mixer in guida d’onda rettango-
lare con ’associato oscillatore loca-
le (klystron 2K-25). Tutto il com-
plesso prende il nome di Guide
A-106 MIXER-DUPLEXER.

COV-1 mixer. Questo & identico a COV-2 che rispetto a COV-1
include un klystron 726/A invece di un klystron TK-8, ma per il
resto & identico.

Anche questo non é quello montato sul Mark-7, ma un suo gemello
che tengo in qualita di scorta e/o sperimentazione.

La foto mostra il kystron 2K-25 impiegato nella unité
MIXER-DUPLEXER A-106/APG-30.

La scelta di questo esemplare; fra i vari che avevo di
2K-25, & derivata dal fatto che solo questo é capace di
produrre oscillazioni alla frequenza di 9.950 MHz.

Non é ben chiaro il motivo di questa caratteristica,
quando in genere il 2K-25 copre una banda di
frequenza compresa fra 8,5 e 9,6 GHz.
Evidentemente, poiché non esistono altre spiegazioni
plausibili, la cavita risonante di questo klystron & stata
manomessa per cui si trova a oscillare a una frequenza
superiore (infatti la variazione meccanica del klystron
2K-25 sul risonatore é provocata da uno schiacciamento
o un allargamento della stessa che provoca la
corrispondente variazione della frequenza generata).
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KLYS TRON
TUNING

KLY$TRON
0SEILLATOR
+26/A TyPE
(GENERAL €ceeTRe)

\I\(——- ?cHE AMO ESTERNO

VISTR LATE RALE

SEHERMO INTE RNO

SIGNAL INPUT d FESSURR 4,5 x 3§ em
(p«oﬁw oqnamue)
€0 BANT. INPYT
£ONNETTOR (N) 4
|
DIOdO MIWER 10 0T (0= 850/"39
RE 0UT #26/4 0S¢

FESSURAR 4,5 x 9§ em

A

P2 IN2{ oIN23
-  DOodo miXER

(1aseiaTa  APERTA)

1 IF ouT (202 8;oma9

€U PPOR TO
Diob0 mM{XER
VISTR LARTO INFER|ORE
RE OUT.
126/a ose, REFLEETOR —450V
, MASSA
0CTRL BASE
KLYSTRON 0%¢. 6,2 Vac
gQND 2)
+300V6¢
ANT, INPUT
SIENRL INPUT “N' CONNETTOR
BBND 2
(2,6 + 4,3 &2
(61 - 3% G2

R&- 58]V

Range Extender Section: Converter COV-2.
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A-106/APG-30, uscita IF in BNC.
L’altro BNC chiuso con un cappellotto & quello che sul Mark-7 tiene un diodo 1N23 di scorta.

Dopo essere stata sperimentata po-
sitivamente sul vecchio Mark-5 la
guida A-106 ¢ stata definitivamente
montata su questo Panoramico
MARK-7. Non a caso la scelta ¢ ca-
duta su un componente abbastanza
completo che riunisce in unico bloc-
co I’oscillatore locale, il mixer e Ia-
dattatore di impedenza.

Cenni storici: la guida A-106 fu
progettata nella prima meta degli
anni 50 quando ’USAF senti la ne-,
cessita di dotare i propri velivoli
F-84, F-86A di un sistema radar ca-
pace di intercettare i velivoli nemici.
Nacque cosi I’AN/APG-30 che per-
metteva di misurare continuamente
la distanza del velivolo nemico
(MiG-15, ecc.).

32-CQ 5/88

La nostra guida A-106 era ubicata
naturalmente nella sezione Rx-Tx
del radar (che prendeva nome
RT-181/APG-30) ed era collegata
da un lato al magnetron e dall’altro
all’antenna.

Impiego pratico: dopo averla tolta
dal complesso RT-181/APG-30 ¢
necessario asportare il tubo TR
1B24A e sostituirlo con un tratto di
guida rettangolare standard, lungo
16 mm. Nella parte che era collega-
ta al magnetron ci mettiamo un pez-
zettino di legno, lungo circa 1 cm,
appuntito, che va regolato per la
massima sensibilita (spostandolo
avanti o indietro fino a trovare il
max).

A questo punto la guida A-106 &
pronta a funzionare. E sufficiente
dare tensione al klystron seguendo
la normativa descritta per COV-2.
La legenda di cui alla figura relativa
chiarisce la costituzione e I’impiego
di questo eccellente componente.

(segue il mese prossinio)

cQ
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LEGENDA

1) REGOLAZIONE CORRENTE DIODO. Queste viti servono a regolare la corrente rettificata dal diodo mixer;

dipende dalla potenza dell’oscillatore locale.
2) DIODO 1N23*. In origine serviva a generare una tensione AFC per mantenere in sintonia I'O.L. (oscillatore

locale) con il magnetron, miscelando appunto il segnale del magnetron con quello del klystron (2K25).
3) ATTENUATORE IN GUIDA D’ONDA. Per effettuare la miscelazione di cui sopra il segnale generato dal
magnetron deve essere fortemente attenuato prima di essere mescolato. A questo scopo serve |'attenuatore, di

cui & stato calcolato un valore intorno ai 60 dB.
4) FLANGIA ATTACCO ADATTATORE DI IMPEDENZA. Originariamente era collegata al magnetron. Nel mio
caso in questo punto ho messo un pistone di legno sagomato secondo le misure interne della guida d’onda. La

lunghezza & circa 1 cm,

5) DIODO MIXER TN23. La vite che vediamo in figura & il tappo che serra I'IN23 nel suo alloggiamento. Dalla
parte opposta vi & |‘uscita |F costituita da un BNC femmina.

6) GIUNZIONE A GUIDA D’ONDA. E costituita da uno spezzone di guida lungo 16 mm, munito di due flange.
Serve a sostituire il tubo TR 1B24/A che in origine era montato in questa locazione.

7) INGRESSO D’ANTENNA IN GUIDA D’ONDA. Permette di adattare I'ingresso del sistema ricevente a una
antenna del tipo a tromba, o anche "Horn-Reflector”’.

* Nota: il suddetto diodo non viene impiegato in questo sistema ricevente. E stato comunque utilizzato il suo
alloggio per inserirvi un diodo 1N23 in qualita di scorta al diodo mixer vero e proprio.

CQ 5/88 - 33



= JATURND -3

T SATURNO ©8B

e e ] =

RADIOELETTRONICA

4 BARSOCCHINI & DECANINI sac.

VIA DEL BRENNERO, 151 LUCCA tel. 0583/91551 - 955446

PRESENTA

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO
LARGA BANDA 1 + 30 MHz

SATURNO 4 BASE
Potenza di ingresso 5 + 40 W AM/FM/SSB/CW

Potenza di uscita 200 W AM/FM
400 W SSB/CW
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a.

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO
LARGA BANDA 1 + 30 MHz '

SATURNO 5 BASE
Potenza di ingresso 5 + 40 W AM/FM

Potenza di uscita 350 W AM/FM
700 W SSB/CW
ALIMENTAZIONE

220 V_olt c.a.

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO
LARGA BANDA 1 + 30 MHz ]

SATURNO 6 BASE
Potenza di ingresso 5 + 100 W AM/FM/SSB/CW

Potenza di uscita 600 W AM/FM
1000 W SSB/CW
ALIMENTAZIONE 220 Volt c.a.

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO
LARGA BANDA 1 + 30 MHz

SATURNO 4 MOBILE
Potenza di ingresso 5 + 40 W AM/FM/SSB/CW

Potenza di uscita 200 W AM/FM
400 W SSB/CW
ALIMENTAZIONE 11 + 15 Volt

Assorbimento 22 Amper Max.

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO
LARGA BANDA 1 + 30 MHz

SATURNO 5 MOBILE
(due versioni)

Potenza di ingresso 5 + 40 W AM/FM/SSB/CW
Potenza di uscita 350 W AM/FM

600 W SSB/CW

11 = 15 Volt / 22 + 30 Volt
22 + 35 Amper Max.

ALIMENTAZIONE
Assorbimento

AMPLIFICATORE LINEARE TRANSISTORIZZATO
LARGA BANDA 1 + 30 MHz

SATURNO 6 MOBILE

Potenza di ingresso 5 + 40 W AM/FM/SSB/CW
Potenza di uscita 500 W AM/FM

1000 W SSB/CW

22 + 30 Volt d.c.

38 Amper Max.

ALIMENTAZIONE
Assorbimento
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RADIOELETTRONICA -_ 4, 4 /.
& BARSOCCHINI & DECANINI snc

VIA DEL BRENNERO, 151 LUCCA tel. 0583/91551 - 955466 k

PRESENTA 4[ -

IL NUOVO RICETRASMETTITORE HF A TRE BANDE
26+30-5+-83+4,5MHz :
CON POTENZA 5 e 300 WATT \

REL 2745

CARATTERISTICHE TECNICHE:
GAMMA DI FREQUENZA: 26 +30 — 5+8 3+ 4,5 MHz
MODI DI EMISSIONE: AM/FM/SSB/CW

POTENZA DI USCITA: 26 =30 MHz
LOW: AM-FM 8W — SSB-CW 30 W / HI: AM-FM 150 W — SSB-CW 300 W

POTENZA DI USCITA: 5+8 3+4,5 MHz
LOW: AM-FM 10 W — SSB-CW 30 W / HI: AM-FM 150 W — SSB-CW 300 W

CORRENTE ASSORBITA: 6 =25 amper

SENSIBILITA IN RICEZIONE: 0,3 microvolt
SELETTIVITA: 6 KHz - 22 dB

ALIMENTAZIONE: 13,8 V cc

DIMENSIONI: 200 x 110 x 235

PESO: Kg. 2,100

CLARIFIER RX e TX CON VARIAZIONE Di FREQUENZA

QUESTO APPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE di 15 KHz

COMPATTA E IDEALE PER L'UTILIZZAZIONE ANCHE SU MEZZ] CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA
MOBILI. A SUA ACCURATA COSTRUZIONE PERMETTE UNA di 1,5 KHz

GARANZIA DI FUNZIONAMENTO TOTALE IN TUTTE LE CONDI- LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE
ZIONI DI UTILIZZO. E TRASMISSIONE

RICETRASMETTITORE

«SUPER PANTERA» 11-40/45-80/88

Tre bande con lettore digitale della frequenza
RX/TX a richiesta incorporato

CARATTERISTICHE TECNICHE:

GAMME DI FREQUENZA: 26 + 30 MHz

6.0+7,5 MHz

3+4,5 MHz
SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: AM-FM-SSB-CW
ALIMENTAZIONE: 12+ 15 Volt
BANDA 26 + 30 MHz
POTENZA DI USCITA: AM-4W; FM-10W; SSB-15W
CORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper

BANDA 6,0+7,5 3+4,5 MHz

Potenza di uscita: AM-10W; FM-20W; SSB-25W / Corren(e assorbita: max. 5-6 amp. CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in
ricezione e trasmissione. Dimensioi: cm. 18%x5,6x 2

ATTENZIONE!!!

POSSIAMO FORNIRE CON LE STESSE GAMME ANCHE
APPARECCHI TIPO SUPERSTAR 360 E PRESIDENT JACKSON

TRANSVERTER TSV-170
per Banda VHF/FM (140-170 MHz) s s ety
per Banda AMATORIALE, NAUTICA e PRIVATA VHF/FM di _ :

Frequenza di lavoro 140-170 MHz. - da abbinare ad un qualsiasi apparato CB o ,
apparato amatoriale in HF.

Modo di emissione in FM 1
Potenza di uscita regolamentare 10W,

Con SHIFT variabile per Ponti Radio.

Alimentazione a 13,8 Volt d.c.




L’antenna a campana

o |[K4EPJ, Cesare Pelosi ®

Potrebbe anche sembrare qualcosa di nuovo, e in realta per alcuni lo sara
senz’altro. Si tratta di un tipo di collineare (mezz’onda + stub + 1/4
d’onda) per la frequenza dei due metri, chiamata ‘‘a campana’’ per la sua
forma particolare, le cui caratteristiche sono alquanto simili alla collineare
da me descritta su questa Rivista nel 1986 (n. 9, pagina 30).

Fino a circa un paio di anni fa non
ero a conoscenza di questo tipo di
antenna, non avendo mai incontra-
to su testi o su riviste nulla al ri-
guardo. L’ho conosciuta per caso
durante I’ascolto radio di una con-
versazione fra radioamatori, dove
IW2BIR ne faceva una descrizione
abbastanza dettagliata, che mi ha
permesso, in quell’occasione, di di-
segnarne uno schizzo con relative
misure. Da allora ho desiderato piu
volte di provarla, finché, arrivato il
momento in cui avevo bisogno di
un’antenna omnidirezionale vera-
mente portatile, ma nello stesso
tempo efficiente, mi sono deciso a
costruirla. Dopo alcune prove ho
ottenuto, alla fine, un modello defi-
nitivo che mi ha completamente
soddisfatto, sia per i requisiti di
portabilita che di rendimento. Pen-
so, percio, di fare cosa gradita a
molti, descrivendone su questa Ri-
vista i particolari costruttivi, che
non presentano alcuna difficolta,
percio alla portata di tutti, come ¢
pure alla portata di tutti il costo dei
materiali.

Nei disegni ¢ nelle fotografie potete
agevolmente prendere visione del-
I’assieme. lo ve la descrivo cosi co-
me ’ho fatta, comunque la costru-
zione, rispettando ovviamente le
misure, si presta a notevoli varia-
zioni, sia per quanto attiene al ma-
teriale da usare, sia per quanto ri-
guarda I’assemblaggio.
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11 pezzo principale € un tubo di allu-
minio, lungo 49 cm, di diametro
esterno 20 mm (da ex-antenna TV
della Fracarro) nel quale, a una
estremitd, ho inserito, forzandolo,
un tondino di ferro. Tale tondino,
che ha lo spessore di 5 mm, ¢ stato,
in precedenza forato al centro e fi-
lettato 5 MA. Da questo foro esce
naturalmente una vite 5 MA fissata
a una estremita di un pezzo di tubo
in ottone (lungo 27,5 cm) che ¢ inte-
ramente inserito nel tubo di allumi-
nio. All’altra estremita di questo tu-
bo di ottone ¢ saldamente fissata
un’antenna retrattile, il cui primo
elemento, pure lui contenuto inte-
ramente nel tubo di alluminio, ha
una lunghezza di 21,5 cm, ¢ ha lo
stesso spessore di 10 mm del tubo
in ottone sottostante. Tutta chiusa,
questa antenna sporge leggermente
dalla sommita del tubo principale;
estraendola completamente esce per
una lunghezza di 108 cm, misura
superiore a quella necessaria. Que-
sta antenna retrattile ¢ nuova e di
ottima qualita. Due distanziatori ad
anello, ricavati lavorando di lima
un pezzo di plexiglass, spessore 5
mm, tengono centrato il tubo inter-
no (pezzo in ottone piu antenna re-
trattile) rispetto a quello esterno.
L’anello superiore ¢ fissato con col-
lante trasparente epossidico, che si-
gilla il tutto. Sarebbe meglio, in
questa posizione, usare un anello di
teflon, essendo questo punto sede

di un ventre di tensione. Comun-
que, anche il mio sistema si & dimo-
strato ben adatto allo scopo.
Lantenna retrattile, una volta estrat-
ta (ne serve un pezzo di circa 95 ¢cm),
funge da dipolo; la parete esterna
del complesso formante il tubo in-
terno, piu la parete interna del tubo
esterno, forma lo ‘‘sleeve stub’’,
I’onda poi torna a scorrere, in fase
con quella del dipolo, sulla parete
esterna del tubo principale, per un
tratto di 174 \.

Munendo I’antenna di quattro ra-
diali, lunghi 52 cm, si ottiene la ri-
chiesta impedenza di 50 Q. In verita
IW2BIR non ha parlato di radiali,
ma bensi di adattamento tramite
gamma-match, ma purtroppo in
quel momento non ho potuto affer-
rare completamente la descrizione
di questo particolare. Ho voluto co-
munque provare anche questo siste-
ma, usando un gamma-match se-
condo il sistema classico. Sono an-
che riuscito a ottenere un’uscita di
50 2, ma la regolazione si ¢ dimo-
strata critica, poiché lo spostamen-
to del ponticello non mi dava la cor-
retta variazione di impedenza, que-
sta si poteva ottenere solo in un se-
condo tempo con la regolazione del
compensatore in serie al gamma.
Non essendo questo un comporta-
mento normale, ho abbandonato le
prove. Con le citate lunghezze degli
elementi, in assenza di radiali, si ha
alla base dell’antenna una impeden-
za di 200 Q. Ho provato cosi a colle-
gare un cavetto munito di balun 1/2
A. Occorre, in questo caso, collega-
re all’antenna solo I’estremo del ba-
lun, mentre ’altro capo va lasciato
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figura 1

Misure e suggerimenti per la
costruzione.

A sinistra, vista del pezzo principale: il
tubo esterno {lungo 49 cm) ha il
diametro esterno di 20 mm e quello
interno di 18 mm. Per fissare la vite 5
MA al tubo di ottone interno, ho fuso
dello stagno all’estremita del tubo
stesso, formando cosi un blocco unico
con tubo e vite (vedi parte a piccoli
tratti orizzontali). La parte superiore di
questo tubo va chiusa con un pezzetto
di tondino, possibilmente in ottone e
saldato a stagno. Una vite 3 MA,
saldata a detto tondino, serve poi a
fissare |’antenna retrattile. Si puéd
usare qualsiasi altro sistema, a
seconda del materiale che si ha a
disposizione.

| radiali sono in tubetto di alluminio &
6 mm. Per fissare a questi gli spinotti,
ho tagliato quattro pezzettini di
tondino di alluminio @ 5 mm (questo

tondino si incastra perfettamente nel ELRTHe
tubetto), li ho forati, nel senso della

lunghezza, con punta da 2,5 mm, e

poi filettati 3 MA. Ho poi preso quattro

viti di lunghezza adeguata, sempre 3 vite 3 i

MA, ne ho tagliata la testa, poi con
una lima ne ho assottigliato un
pezzetto, in modo da far entrare tale
pezzetto nell’apposita sede dello
spinotto, dove li ho saldati. Ho poi
incastrato i pezzetti di tondino filettati
a ogni estremita dei quattro tubetti.
Sistemato il pezzo in plastica dello
spinotto, si avvitano poi gli spinotti
stessi. Non & un lavoro ultrasemplice,
ma nemmeno troppo complicato.
Comunque anche qui ognuno pud fare
come crede. Il tubetto 5 6 mm si puo
trovare, in pezzature da un metro, nei
negozi di materiale per hobbistica, invece il tondino ¢ 5 mm nei magazzini dei rivenditori di metalli
non ferrosi.

Lo spessore del legno della base dell’antenna é di 15 mm. Preparati i pezzi, li ho incollati con Vinavil,
incastrando nello stesso tempo, tra un pezzo e I'altro, alcuni tasselli in legno (due per lato) da 6 mm,
previa foratura con punta dello stesso diametro. Questi tasselli in legno si possono trovare da qualsiasi
ferramenta. Un montaggio del genere risulta particolarmente robusto e di facile assemblaggio.

carte in plastica
delio spinotto

tondino forato e
filettato 3 Ha

tubetto diumetro 6 mm

libero. Il tutto funziona, ma non si
ha lo stesso risultato che si ottiene
con i radiali, poiché le onde stazio-
narie, pur essendo tollerabili (mini-
mo 1:1,8), sono proporzionalmente
piu elevate. Un risultato peggiore
I’ho ottenuto aggiungendo alla par-
te del cavetto che va all’antenna un
pezzo di cavo lungo 1/4 X con impe-
denza di 100 Q, che dovrebbe adat-
tare I’impedenza dell’antenna (200
Q) con i 50 2 del cavo di alimenta-
zione. La mia costruzione, percio,
al fine di ottenere i migliori risulta-
ti, deve far uso dei radiali. Non dico
che questa sia ’unica soluzione. Per

altri sistemi occorre sperimentare o,
meglio ancora, trovare chi ¢ al cor-
rente della faccenda e farsela spie-
gare. Tengo a sottolineare che co-
munque io non ho rinunciato a con-
tinuare le prove.

Continuando nella descrizione, pas-
siamo al supporto per I’antenna, i
radiali e il bocchettone per I’attacco
al cavo coassiale. L’ho fatto di le-
g£no. E uno scatolato, molto robu-
sto, aperto sotto e chiuso sopra con
una lastrina di plexiglass. Un foro
centrale al centro di questa lastrina
lascia passare la vite 5 MA, sulla
quale poi va avvitato un bulloncino

che blocca cosi I’antenna alla sca-
tola.

Quattro boccole, del tipo che si usa-
no per I'uscita BT negli alimentato-
ri, servono per fissare i radiali, che
sono tutti opportunamente muniti
di relativo spinotto. Un filo di ra-
me, diametro 2 mm, collega all’in-
terno della scatola le quattro bocco-
le piu la parte esterna del bocchetto-
ne, mentre un pezzetto di filo di ra-
me collega il centrale del bocchetto-
ne con la vite centrale, dove viene
fissato per mezzo di un altro bul-
loncino. Foto e disegni varranno
piu di queste rapide annotazioni.
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Ora parlerd un po’ delle prove che ho
eseguito, a parte i soliti controlli ri-
chiesti viaradio. Ho usato per queste
un impedenzimetro a ponte autoco-
struito (vedi CQ, 1986, n. 3, pagina
68), con relativo spezzone di cavo ta-
rato per la frequenza in gioco €, inol-
tre, un misuratore di onde staziona-
rie, pure €sso autocostruito, ma di
sicuro affidamento. Non sono ap-
parati di alta precisione ma, sapen-
do usarli nel modo corretto, si ot-
tengono indicazioni pit che valide.
Per ottenere un’impedenza di 50 2 a
145 MHz all’uscita del bocchettone
posto sulla base dell’antenna, lo sti-
lo superiore deve essere lungo 95
cm. L’impedenzimetro denuncia, in
queste condizioni, una quantita di
reattanza molto prossima allo zero.
Il ROS a inizio, meta, e fine gamma
risulta:

1:1,04 a 144 MHz

1:1,1 a 145 MHz

1:1,16 a 146 MHz

Niente male, direi. Come potete ve-
dere, ’antenna non ha una risonan-
Za acuta su qualche punto partico-
lare della gamma, ma ha un com-
portamento broadband, come so-
no, del resto, tutte le antenne di
questo tipo. Ha poi il vantaggio di
un basso angolo di radiazione che
ne esalta maggiormente le presta-
zioni.

Ricordo che la lunghezza del tubo
1/4 X € di 49 cm esatti, ai quali pero
occorrerebbe conteggiare il pezzo
della vite che sporge sul fondo e il
pezzetto di filo di rame che la colle-
ga al bocchettone.

Provando a modificare la lunghez-
za dello stilo superiore, portandolo
ad esempio a 92,5 cm, 'impedenza
risulta di 60 @ con scarsa reattanza;
allungandolo, invece, a 97,5 cm,
I’impedenza risulta di 48 Q, con leg-
gero aumento della quantita di reat-
tanza, a un metro esatto ’impeden-
za & di 35 @ con discreto aumento

della reattanza; a 105 cm, I’impe-
denza sale a 39 ©, ¢ a 68 Q alla lun-
ghezza di 110 cm. Fra queste misure
¢’€ percid un altro punto a 50 2, ma
il primo ¢ quello giusto, infatti a 95
cm la reattanza ¢ praticamente ze-
ro, invece col secondo, a 106,5, ce
n’¢ una discreta quantita che si tra-
duce, ovviamente, in un piu alto
tasso di onde stazionarie. Queste
variazioni di impedenza si alterna-
no, entro determinati limiti, con un
andamento quasi sinusoidale.

Ho poi provato a diminuire il nu-
mero dei radiali: con tre non cam-
bia niente, per cui sappiatevi rego-
lare. Con due I'impedenza sale a 68
{2 con buon aumento della quantita
di reattanza. Con un solo radiale
I’impedenza supera i 200 , e si por-
ta a 200 Q esatti in assenza di essi,
come del resto si era gia constatato,

E ora alcune considerazioni finali.
L’antenna cosi come 1’ho costruita,

figura 2
L’antenna completamente smontata.
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figura 3 -

Vista del basamento di supporto in legno.

una volta smontata, ¢ composta da
pezzi non superiori al mezzo metro;
per montarla non occorre piu di
mezzo minuto € si pud posare dove
si vuole, anche in terra. Sono suffi-
cienti tra radiali (questi servono an-
che a tenerla in piedi se spira un po’
di vento). Se si considera che il per-
corso dell’onda ¢ di circa due metri
¢ mezzo (considerando ovviamente
anche lo stub) ’ingombro, una vol-
ta smontata, € veramente minimo.
E necessario collegarla al TX con
un pezzo di cavo coassiale, questo
perd non sempre rappresenta uno
svantaggio. Occorre tenere presente
che il rendimento di un’antenna del
genere non €& nemmeno lontana-
mente paragonabile a quello di
un’antenna a stilo incorporata nel
TRX; queste antenne, infatti, cari-
cate 0 no, non hanno la possibilita
di avere un’impedenza che vada
d’accordo con I’ingresso dell’appa-
rato. Qualcuno potrebbe dire ‘““ma
ci sono i ponti’’. Rispondo: ’attivi-
td di radioamatore non si svolge
esclusivamente sui ponti. lo, che
come portatile uso un FT 290R (ap-
parato completo anche di SSB) tro-
vo ’antenna che mi sono costruito
particolarmente utile in molte altre

occasioni, e non credo di essere 1’u-
nico OM in queste condizioni.

Un’ultima avvertenza, per chi non
ne sia ancora interamente edotto,
considerato anche che mai nessuno
ne parla. Nella mia costruzione ho
usato alluminio, ottone, ferro e ra-
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me. Non ¢ bello accoppiare tanti
metalli diversi. Ad esempio, I’otto-
ne non va molto d’accordo con I’al-
luminio. Se non se ne pud fare a
meno, fatelo zincare a caldo (’otto-
ne). Il ferro, invece, va abbastanza
d’accordo con I’alluminio, ma se si
puo fare zincare pure lui, & meglio.
Se volete conoscere pill a fondo la
questione, consultate il VHF-UHF
Manual della RSGB, 1972, pagina
9.36, dove ¢’¢ un breve capitolo in-
titolato ‘‘Electrolytic corrosion”’.
Queste, chiamiamole “‘regole’’, val-
gono per tutte le costruzioni, in spe-
cial modo per quelle poste all’ester-
no e in postazioni fisse. La mia an-
tenna, perd, ¢ portatile, e se c’é
brutto tempo, se ne sta in casa con
me. Comungque una costruzione, in-
teramente in ottone, con le saldatu-
re, anche se fatte in casa con sem-
plice stagno, rende il lavoro molto
pil semplice e sicuro.

Dato che sono sufficienti tre radia-
li, la scatola di supporto si potrebbe
fare anche di forma circolare, ma-
gari ricavandola da un pezzo di le-
gno duro, lavorando di scalpello.
Qui termino, € resto, come sempre,
a disposizione dei Lettori per ulte-

riori chiarimenti.

POWER GaAs FET

LAMINATO IN TEFLON

ADB Elettronica

di LUCCHESI FABRIZIO
Via del Cantone, 714
Tel. (0683) 952612 - 556100 ANTRACCOLI (Lucca)

componenti elettronici
vendita per corrispondenza
NOVITA KIT PRESCALER per frequenzimetri -

Divide per 1.000 - Freq. max 3 GHz
TRANSISTORS RF - FET - MOSFET - GaAs FET -

DIODI per Microonde - DIODI Schottly
COMPENSATORI in aria a pistone - film trimmer
CONDENSATORI e RESISTENZE CHIP

= 0583/952612 richiedi il nuovo catalogo 1988
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AVETE MAI PENSATO CHE...

LA C.DC. importa direttamente dai costruttori di INTERFACCE, MAIN BOARD,
TASTIERE, CASES, ecc. solo le parti staccate per garantire il meglio della
produzione orientale ed inoltre ASSEMBLA in proprio effetuando un TEST
PRELIMINARE DI FUNZIONAMENTO.

LA C.DC. inserisce sui propri PC/XT/AT* da SEMPRE solo ed esclusivamente i DRIVE
CHINON che sono sinqnimo di qualita, silenziosita, ed affidabilita.

LA C.DC. ¢ organizzata in modo da avere SEMPRE pronto a magazzino quanto Vi
occorre e puo effettuare spedizioni ANCHE IN GIORNATA (SERVIZIO
RAPIDO PER LE ISOLE 24 ORE IN PREPAGATO).

LA C.D.C. GARANTISCE i propri prodotti con la sostituzione immediata o riparazio-
ne ANCHE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA (servizio HALF COST).

LA C.D.C. ha tutti i pezzi di ricambio a magazzino degli articoli di propria importa-
zione che vengono conservati per minimo 5 ANNI.

SPESSO E MEGLIO SPENDERE QUALCOSA IN PIU PER SPENDERE MENO...

... PENSATECI...!"!

DEPOSITI:

BOLOGNA

TELETEX s.r.l. - Via Emilia, 51
Anzola Emilia (Bo) - Tel. 051/734485

AGENZIE:

DISTRIBUTORE
H2S s.r.l.

Via Assisi, 80 &
Tel. 06/7883697

C.S.M. SISTEM s.r.], * MODEM

ok sehse . STAOI\FA)EQNL')I'IIQK il
| o FL S
R.M. PROFESSIONAL ' * HARD DISK
va sccaema Avarina 55 | @ PG/ XT / AT COMPATIBILI » STREAMER
e o PC/XT PORTATIL|  MONITOR
¢ INTERFACCE x APPLE/IBM ¢ DISKETTE

C- D-C- SPA Via T. Romagnola, 63 - 56012 FORNACETTE (Pisa) Te|. 0587/422 -022
RICHIEDETECI IL CATALOGO E PREVENTIVI OGGI STESSO!!



OLTRE 3.000 CLlE{TI SODDISFATTI HANNO ACQUISTATO -

PC/AT 286 ESISTENTE SUL MERCATO

* SPEED UTILITY 13.1 MHz

* ZERO WAIT STATE
6/10 MHz

* DRAM 41256-100

NON DIMENTICATE

CHE ABBIAMO SEMPRE PRONTA CONSEGNA A MAGAZZINO CON PREZZ| IMBATTIBILI
* TURBO XT 4,77/8 MHz (versione economica)

* TURBO XT 4,77/10 MHz con NEC V-20 SUPER SCONTI PER
* PC PORTATILI BONDWELL 8 ORDINI SUPEFAIORI
* PC TRASPORTABILI MITAC-VISO A 30 UNIT

SONO STATI SENSIBILMENTE RIDOTT! | PREZZI DI VENDITA
C. D.C. SPA Via T. Romagnola, 63 - 56012 FORNACETTE (Pisa) Tel. 0587/422-022




Aumentiamo la potenza in RF
del nostro RTX omologato

e Clemente Di Nuzzo ®

Non di rado capita che qualche Lettore mi scriva dicendo che desidera so-
stituire nel proprio ricetrasmettitore omologato il transistor finale da 5 W
con uno da 50 W poiché ritiene che cosi facendo si possa ottenere maggiore
potenza in uscita.

Altri, invece, mi scrivono che, anziché agire sullo stadio finale, sostituisco-
no il transistor preamplificatore del segnale in RF mettendone uno da2 W
laddove ne era impiegato uno da 0,6 W; altri ancora, apportano modifiche
al proprio apparato ricetrasmittente senza cognizione di causa, fidandosi
ciecamente delle indicazioni di un amico-che, il piu delle volte, visti i risul-
tati deludenti di un’eventuale modifica, risultera totalmente inesperto in
fatto di elettronica.
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figura 1
Schema elettrico tipico degli apparati che possono essere modificati.
La freccia indica la resistenza che verra rimossa dal circvito.

42 - CQ 5/88

A tutti costoro dico che non ¢ suffi-
ciente sostituire un transistor di
maggiore potenza o con un maggio-
re guadagno con quello gia preesi-
stente, perché, il piu delle volte, in-
vece di ottenere maggiore potenza

-in uscita, si otterra una diminuzione

della potenza stessa.

Un esempio pratico chiarird mag-
giormente il concetto: supponiamo
di avere un trasmettitore da 5 W di
potenza in antenna e di voler sosti-
tuire il transistor finale con uno da
50 W con un guadagno di 6 dB, cio¢
pari a un aumento di potenza di cir-
ca quattro volte. Se lo stadio pilota
di questo trasmettitore eroga una
potenza di 1 W, inserendo il transi-
stor da 50 W noi otterremo una di-
minuzione della potenza teorica in
uscita poiché:

Ix4=4 W
Ammettendo, invece, di scegliere
un transistor sempre da 50 W, ma
con un guadagno di 10 dB cio¢ pari
a un aumento di potenza di circa
dieci volte, noi otterremo sempre
una potenza in uscita teorica infe-
riore ai 50 W poiché:

1xX10=10 W
In definitiva, per ottenere una
maggiore potenza in uscita, anzi-
ché sostituire il transistor finale in
RF da 5 W, presente nel ricetra-
smettitore, con uno da 50 W, noi
dovremmo pilotare = quest’ultimo
con i 5 W erogati dal trasmettitore.
Infatti, ammettendo che il transi-
stor da 50 W abbia sempre un gua-
dagno di 10 dB, pari a un aumento
di potenza di circa dieci volte, pilo-
tandolo con i 5 W erogati dal tra-
smettitore noi otterremo un au-




AUMENTIAMO LA POTENZA

figura 2
Apparato aperto, lato
componenti.
Y SRy
T -
JoEE 17

La freccia indica il ponticello da

inserire nel circuito al posto

della resistenza da 470 Q.
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figura 4
Stampato, lato rame. Le due freccie indicano i due punti da ponticellare.

mento di potenza pari a:
5%10=50 W

cio¢ la potenza massima erogabile
dal transistor preso in esame. In
ogni caso, quindi, per ottenere po-
tenze elevate rispetto alla potenza
erogata da un trasmettitore, dob-
biamo far uso di altri stadi amplifi-
catori o quanto meno di amplifica-
tori lineari; € utile sapere, inoltre,
che gli esempi appena fatti devono
considerarsi puramente teorici, in
quanto, per accoppiare uno o piu
stadi di potenza, non si deve tener
conto solamente del guadagno di un
transistor o della sua potenza mas-
sima erogabile, bensi di molti altri
fattori: in primo luogo bisogna
adattare 'impedenza fra lo stadio
finale di potenza del trasmettitore e
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gli eventuali vari stadi amplificatori
in RF, interponendovi capacita e in-
duttanze precedentemente calcola-
te. In secondo luogo, bisognera po-
larizzare correttamente il transistor
o i transistors in modo da farli ‘‘la-
vorare’’ nelle migliori condizioni,
evitare che sorgano fenomeni di au-
tooscillazioni o inneschi vari; in-
somma, un discorso lungo e com-
plicato che affronteremo un’altra
volta poiché quello che pit interessa
ora & di riuscire a tirare fuori dal
nostro RTX la massima potenza
possibile.

REALIZZAZIONE
PRATICA
DELLA MODIFICA

Gli apparati ricetrasmittenti omolo-

gati, per motivi legali, possono ero-
gare una potenza massima in RF di
S W; alcune Case costruttrici, inve-
ce, attraverso un accorgimento cir-
cuitale, limitano tale potenza al di
sotto dei 5 W consentiti (ad esempio
la potenza massima del’INTEK
M340 ¢ di 1,5 W, nonostante che
nello stadio finale di potenza in RF
venga impiegato un transistor che
potrebbe ‘‘lavorare’’ senza proble-
mi di sorta, alla potenza massima
consentita dalle normative vigenti).
Se date un’occhiata allo schema
elettrico in figura 1 (per comodita
ho indicato con una freccia la zona
del circuito che interessa. N.B.: so-
lamente gli apparati ricetrasmittenti
ricavati dallo schema elettrico in fi-
gura 1 possono essere elaborati -




figura 5
La freccia in alto indica il filtro presente all’uscita del segnale RF. Le freccine in basso indicano le due
bobine sulle quali bisogna agire con cacciavite antiinduttivo.

AUMENTIAMO LA POTENZA

INTEK M340 - IRRADIO MC700 -
MIDLAND ALAN 68S, ecc.), no-
terete che tra I’induttanza L.304 e la
base del transistor finale di potenza
Q303, ¢é interposta una resistenza da
470 Q, 1/4 W. Per aumentare la po-
tenza in uscita noi dovremo rimuo-
vere tale resistenza e sostituirla con
un ponticello procedendo in questo
modo: una volta aperto ’apparato
(figura 2), vi accorgerete che di
fronte al transistor di potenza € pre-
sente la resistenza da rimuovere (fi-
gura 3). In figura 4, invece, sono in-
dicati con delle freccie 1 punti sullo
stampato (lato rame), su cui sono
saldati i terminali della resistenza.
Dissaldate la resistenza dal circuito
avendo cura di non rovinare le piste
di rame e, fatta questa operazione,

inserite nei rispettivi fori, preceden-
temente occupati dai due terminali
della resistenza, uno spezzone di ra-
me nudo ¢ 0,6 mm piegato a “‘U”’.
Con una saldatura ne unirete le
estremita alle piste di rame sotto-
stanti.

A questo punto, per completare la
modifica, dovrete agire sui nuclei
delle due bobine di accordo indicate
dalle frecce in figura S.

Questa operazione la dovete effet-
tuare necessariamente con un cac-
ciavite antiinduttivo: mettete in
funzione ’apparato e pigiate il ta-
sto della portante; regolate i nuclei
delle due bobine affinché il wattme-
tro AF vi indichi la massima poten-
za in uscita (circa 5 W). E utile sa-
pere, comunque, che per raggiunge-

re tale potenza in uscita & preferibile
eliminare il filtro presente all’uscita
del trasmettitore indicato sempre in
figura 5. Tuttavia ¢ consigliabile
non effettuare questa ulteriore mo-
difica poiché potreste causare dei
disturbi radioelettrici alle televisioni
del vicinato (TVI).

Coloro che incontrassero delle dif-
ficolta nell’effettuare questa modi-
fica potranno chiedere ulteriori
chiarimenti inoltrando la propria
corrispondenza presso la redazione
di CQ. Buon lavoro a tutti.

cQ
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Ricetrasmettitore per uso veicolare
operante sui canali CB consentiti
per uso hobbystico e professionale.
Puo essere, infatti, utilizzato per
servizi inerenti la vigilanza, la
sanita, il soccorso in mare, lo sport,
lidustria e il commercio.
Omologato per i punti 1-2-3-4-7-8
dell’art. 334 del cod. PP.TT.

/ODIAC

M-5046

Ricetrasmettitore CB
34 canali AM-FM

CARATTERISTICHE TENICHE

Generall

Numero dei canali: 34
Frequenza: 26,875 ~ 27,265 MHz
Spazlatura del canali: 10 KHz
Tolleranza di frequenza: 0,002%
Temperatura di lavoro: —10°C ~ + 55°C
Alimentazione: 12 Ve £ 10%
Assorbimento di corrente in RX: 0,5 A in stand-by
1 A al volume max
Dimensioni: 168 Lx 198 P x 55 H mm
Peso: 1,5 Kg. ca.

Trasmettitore

Potenza RF dl uscita: 4 W max
Modulazione: AM/FM
Percentuale di modulazione: 60%
Deviazione in FM: + 1,5 KHz

Ricevitore

Sensibilita: 0,5 uV per uscita BF di0,5W
Rapporto segnale/rumore: 0,5 »V per 10dB S/N
Regolazione dello squeich: 0 ~ 1 mV
Selettivita: > 70dB a + 10KHz

Reiezlione immagine: > 50 dB

Frequenze intermedie: |: 10,695 MHz; II: 455 KHz
Uscita audio: 3W max su 8 {

MELCHIONI ELETTRONICA

20135 Milano - Via Colletta, 37 - tel. (02) 57941 - Filiali, agenzie e punti di vendita in tutta ltalia
Centro assistenza: DE LUCA (I2 DLA) - Via Astura, 4 - Milano - tel. (02) 5696797




Allarme parlante contro
scassinatori e ladri di auto

F. Magrone

La maggior parte degli allarmi an-
tifurto si limita a far suonare un ci-
calino, una sirena, un clacson o al-
tre fonti sonore per richiamare I’at-
tenzione, dopo un certo numero di
secondi dall’attivazione; gli allarmi
per abitazioni e per autoveicoli si
comportano praticamente allo
stesso modo.

L’allarme parlante che descrivere-
mo utilizza i moderni dispositivi
elettronici di sintesi vocale per av-
vertire I'intruso della sua violazio-
ne, con un messaggio pronunciato
con voce che simula quella
umana.

Fondamentalmente, questo allar-
me parlante € un normale sistema
di allarme perimetrale, sebbene
sia possibile accoppiarlo a moduli
di trasmissione senza fili per apri-
re o chiudere una coppia di contat-
ti; la novita sta nella sintesi vocale,
che lo differenzia da tutti gli altri
apparati di questo tipo.

E possibile realizzare questo. pro-
getto con una spesa moderata. Il
messaggio vocale desiderato vie-
ne programmato inserendo i dati
appositi in una EPROM (erasable
programmable read-only memory,
memoria cancellabile e program-
mabile di sola lettura).

| dati contenuti nella EPROM co-
municano al sintetizzatore vocale
qual é il messaggio da annun-
ciare.

L’integrato sintetizzatore vocale
impiegato in questo circuito & un
generatore di fonemi: quindi pote-
te programmare un vocabolario il-
limitato, in quanto la sintesi vocale
non & basata su parole intere ben-
si sui loro componenti elementari.

© di Ricardo Jiminez ©

Con un po’ di ingegnosita e le
istruzioni allegate all’integrato po-
trete programmare nel vostro al-
larme quaisiasi messaggio desi-
deriate.

Il circuito

Lo schema del circuito (con I'e-
sclusione di alcuni condensatori di
filtraggio, indicati nell’elenco dei
componenti) viene riportato in due
parti.

in fig. 1 € riportato lo schema delle
sezioni logica, di sintesi vocale e
di temporizzazione, mentre in fig.
2 trovate lo schema dello stadio di
amplificazione audio e I'alimenta-
tore per I'intero apparecchio.
Questo progetto consente la sinte-
si di due diversi messaggi, scelti in
base alla condizione dell’allarme.
Il funzionamento inizia quando
I'interruttore S;, visibile in fig 2,
viene commutato sulla posizione
ARM (inserito).

Si accende cosi |'alimentazione
del circuito e si illumina il LED; ad
indicare che I'allarme € inserito.
Non appena attivata |'alimentazio-
ne, il condensatore C, visibile in
fig. 1 comincia a caricarsi espo-
nenzialmente ad una velocita de-
terminata dalla formula
T:=0,41x R, x C;
Da questa formula é possibile rica-
vare che, con i valori indicati per i
componenti in questione, ci vo-
gliono approssimativamente 30
secondi per raggiungere il livello
di soglia di 6,2 Volt.
Una volta raggiunto questo livello,
I'uscita del piedino 4 di IC; assu-
me un livello logico alto ed abilita
i reset sul piedino 4 dei temporiz-
zatori IC; e ICs.
Come conseguenza, avrete circa
30 secondi per lasciare |'abitazio-
ne o I'autoveicolo prima che suoni
I'allarme.
Ad allarme inserito, qualunque
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tentativo di infrazione effettuato
aprendo una porta o una finestra o
muovendo il veicolo determinera
I'attivazione di 1C,.
L’uscita di IC, sul piedino 3 deter-
mina a propria volta I’attivazione
di IC; per quasi 11 secondi, valo-
re determinato dalla formula
T2=1,1 XR7XCG
Il periodo T, & il tempo che avete
a disposizione per disinserire I'al-
larme prima che questo inizi a
suonare. _
Durante gli 11 secondi in cui il
temporizzatore effettua il conteg-
gio, il sintetizzatore vocale pro-
nuncera il conteggio alla rovescia,
partendo da nove ed arrivando al-
lo zero. :
Se I'allarme non viene disinserito
prima che il conteggio raggiunga
lo. zero, l'uscita sul piedino 3 di
IC5 attiva il transistor Q; per un
periodo di circa 220 secondi, de-
terminato dalla formula
T3=1,1 XRgXCs
Questa ¢ la durata del suono di al-
larme, prima che I'apparecchio si
disattivi automaticamente e ritorni
ad attendere ulteriori tentativi di
effrazione, situazione che si verifi-
ca non appena il temporizzatore
monostabile I1C; si spegne.
Il diodo D; ed i condensatori Cq €
Cy; in parallelo al cicalino piezoe-
lettrico PB, vengono utilizzati per
bloccare impulsi che potrebbero
disturbare il funzionamento di IC,
e |Cg
Dalla fig. 1 si nota che il temporiz-
zatore ed il cicalino sono alimenta-
ti da una tensione di 12 Vcc, men-
tre il resto del circuito € alimentato
a5 Vcc.
Quest'ultima tensione e ottenuta
dai 12 V tramite I'integrato stabiliz-
zatore IC,.
112 V, come visibile in fig. 2, sono
ottenuti attraverso il ponte raddriz-
zatore a diodi RECT, ed il con-
densatore di filtraggio Cps, non-
ché lintegrato stabilizzatore di
tensione 1C15.
L’integrato sintetizzatore vocale
|C1o € uno SPO 256'AL2, un dl-
spasitivo MOS | St a n-canali il cui
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circuito interno & in grado di sinte-
tizzare parole ed altri suoni com-
plessi.

Ogni suono o fonema viene voca-
lizzato differentemente, a seconda
della sua posizione all’interno di
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figura 1

Schema delle sezioni di temporizzazione, cicalino, logica e

sintetizzatore vocale dell’allarme’’.




ELENCO DEI COMPONENTI

Semiconduttori

D; Diodo TN4001

D; Diodo per commutazione
TN914A

1Cy, 1Cs CD4093, circuito trigger
di Schmitt NAND quadruplo a
due entrate

ICy, IC3 Temporizzatore 555

IC4 Stabilizzatore di tensione a
+5 V uA 7805

ICs CD4013, doppio flip-flop D
IC; CD4049, invertitore sestuplo
ICg CD4520, doppio contatore
binario

ICo EPROM 2716

ICyo SPO 256-AL2, sintetizzatore
vocale

ICyy LM386, amplificatore audio
ICy, Stabilizzatore di tensione a
+12 V A 7812

LED; LED verde o giallo

LED; LED rosso

Q) Transistor di potenza npn al
silicio tipo TIP120 o equivalente
(BD267, BD645, BD697)

RECT; Ponte a diodi 50 V, 1 A

Condensatori

Ci, Cs, Cia, Coo, Cos 10 wF, 15V,
al tantalio

&, Erts 170 15%, @
tantalio

Ca, C4, G5, Co, Cia, Cya, Cyg, Cyo,
C29, C31 0,0] ,u,F, Mylar

G, G Gis, Car, Coas Cau, Coz,
Cas, Ca0 0,1 uF, Mylar

Cs 10 uF, 25 V, elettrolitico

Cio 470 uF, 25 V, elettrolitico
Cys, Ci7 22 pF, ceramico a disco
o Mylar

Co5 100 uF, 35V, al tantalio

Cos 2200 4E, 25 V, elettrolitice

Resistenze (tutte da 1/4 W)
R], R23 1000 ohm

R, 6,8 Megaohm

R3, R]], R]2 2200 ohm
R4, R5, Rg 27.000 ohm
Rs 100 ohm

R7, Re 1 Megaohm

R]o, R]é 4700 ohm

R]3, R]g 10.000 ohm
RM, R19 ]00000 ohm
Ri5 150.000 ohm

R'zo, R2] 33000 ohm

Ro3 10 ohm

Ro2 Trimmer 50.000 ohm

Varie

PB; Cicalino piezoelettrico

S; Interruttore (vedi testo)

XTAL Quarzo 3,12 MHz
Altoparlante 8 obm; sensori
magnetici (vedi testo);
trasformatore 220 V/ 9V, 1 A;
connettori {vedi testo); spinotto
per altoparlante (vedi testo);
zoccoli per integrati; eccetera.

una parola.

L'integrato possiede 59 suoni di-
versi pil cinque pause; & pertanto
possibile produrre un vocabolario
illimitato utilizzando questi suoni
in sequenza appropriata.
Utilizzando i fonemi, & necessario
pensare in termini di suoni piutto-
sto che di lettere o parole.

In questo progetto programmere-
mo il sintetizzatore vocale per due
diversi messaggi; per farlo, utiliz-
zeremo la EPROM che ¢ indicata
come ICy in fig. 1.

Una delle porte NAND di ICs fun-
ziona come oscillatore logico; I'u-
scita di questo oscillatore, sul pie-
dino 3, viene inviata al piedino 1
del doppio contatore binario 1Cs.
Per ogni impulso inviato al piedino
1 di ICs si realizza un conteggio
da zero a n, con n controllato dal-
l'uscita di ICy sul suo piedino 16,
che resetta ICs, attraverso ICs,
ogni qual volta I'uscita (piedino 24)
del sintetizzatore vocale smette di
inviare un messaggio alla sezione
di amplificazione audio del cir-
cuito.

In questo progetto useremo gli in-
dirizzi 128 + 202 della EPROM ICq
per immagazzinare i dati relativi al
primo messaggio e quelli da 256 a
306 per i dati del secondo mes-
saggio da sintetizzare.
Collegando le uscite di ICq, pre-
senti sui piedini dal 3 al 6 e dall’11
al 13, agli ingressi per indirizzi bi-
nari di IC,, i dati sequenziali pro-
grammati nella EPROM possono
venire inviati, attraverso le linee di
uscita sui piedini 9, 10, 11, 13, 14
e 15 di ICy, agli ingressi per indi-
rizzi sui piedini 18, 17, 16, 15, 14
e 13 del sintetizzatore vocale ICyo.
Nel listato 1 c¢'€ un esempio dei
dati da inserire nella EPROM per
far pronunciare al sintetizzatore
vocale il primo messaggio.
Questi dati sono stati tratti dal **di-
zionario”’ allegato all’integrato
SPO 256-AL2, che & scritto in co-
dice decimale.

Gli indirizzi sono stati calcolati a
seconda della situazione binaria
dei due ingressi di indirizzo A; e
Ag (piedini 1 e 23 di ICy): per
esempio, quando il piedino 1 di
ICs € a livello logico 1, I'indirizzo
binario & 128.

Il primo messaggio va program-
mato in modo tale che venga im-
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magazzinato nelle locazioni dalla
128 alla 201 (vedi listato 1), dove i
numeri 1 + 4 e 40 resettano, rispet-
tivamente, il sintetizzatore vocale
e il contatore binario.

Se il piedino 23 di ICy & a livello
logico 1, sentirete il secondo mes-
saggio (vedi listato 2) che inizia
dalla locazione 256.

Quando I'uscita della porta NAND
(piedino 3 di ICs) & a livello logico
1, il contatore ICg avanza di un’u-
nita; pertanto, la EPROM ICq invia
il rispettivo dato al sintetizzatore
vocale ICy.

Quando I'uscita di ICs (piedino 3)
assume il livello logico 0, un impul-
S0 negativo di durata variabile vie-
ne inviato all’ingresso di carica-
mento indirizzi sul piedino 20 di
IC1o; cid attiva il sintetizzatore vo-
cale, che produce il suono deside-
rato.

Facendo riferimento alla parte su-
periore della fig. 2, quando IC,,
amplifica ed invia all’altoparlante il
suono programmato, l'uscita
stand-by sul piedino 8 di ICyo as-
sume livello logico O.

Cio a propria volta determina il re-
set del periodo di tempo T3 che
caratterizza la sezione temporiz-
zatrice del circuito di fig. 1.
Quando IC4¢ ha finito di produrre
il suono programmato, I’'uscita sul
piedino 8 assume livello logico 1.
Questa uscita, quindi, indica ad un
NAND di ICs che IC4, € pronto per
essere nuovamente attivato; que-
sto procedimento continua fino al-
I’esaurimento dei dati in uscita da
IC,.

Quando il nostro antifurto viene
acceso, la rete R4/C, invia un im-
pulso transitorio positivo che rag-
giunge I’ingresso di set sul piedino
6 del primo flip-flop di ICs.
All’arrivo di questo impulso, I'usci-
ta del flip-flop, sul piedino 1, assu-
me livello logico alto.

Questo livello alto raggiunge la
porta logica OR costituita dal col-
legamento dei NAND di ICs; I'u-
scita dell’OR attiva I'ultimo NAND
di ICs, che invia gli impulsi pre-
senti sul piedino 3 di ICs agli in-
gressi presenti sul piedino 1 di ICq
e sul piedino 20 di ICyo.

Poiché I'uscita (piedino 1) di ICg &
a livello logico 1, lo stesso livello
alto viene inviato all’ingresso di in-
dirizzi A; sul piedino 1 di IC,.
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Quindi la EPROM trasmette ad
IC4o i dati immagazzinati, a partire
dall’indirizzo 128.

A questo punto potrete ascoltare il
primo messaggio : ‘I am a talking
alarm. You have thirty seconds to
leave the car. Please hurry’’ (“‘So-
no un allarme parlante. Avete tren-
ta secondi per abbandonare la
macchina. Sbrigatevi’’).

Al termine del messaggio, 1Cq in-
via un impulso logico di livello 1
dalla propria uscita (piedino 16) in-
dietro fino a ICq, che resetta en-
trambi i flip-flop e fa apparire un li-
vello logico O sull’'uscita (piedino
1) del primo flip-flop.
Supponiamo ora che qualcuno
tenti di aprire la porta dell’ambien-
te protetto o di spostare il veicolo
in cui & installato I'antifurto.

Il sensore normalmente aperto
(NO, normally open) attiverebbe il
temporizzatore IC,, la cui uscita
(piedino 3) invierebbe, tramite due
invertitori contenuti in IC;, un im-
pulso transitorio positivo al piedi-
no 8 di ingresso del secondo flip-
flop, contenuto in 1Cs. Cio deter-
minerebbe il passaggio dell’uscita
(piedino 13) di ICq al livello logico
1, con conseguente attivazione
dell’'ultima porta di ICs.

Poiché normalmente 1'uscita di
stand-by é a livello 1, il piedino 3 di
ICs assume livello logico alto e fa
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assumere il medesimo livello an-
che al piedino 1 di IC; e al piedino
20 di ICyp.

Pertanto, un livello alto appare an-
che sul piedino 23 di ingresso di
ICg; quando questo avviene, la
EPROM invia i propri dati pro-
grammati ad 1C4,, partendo dalla
locazione 256. Potrete quindi
ascoltare il secondo messaggio:
“‘nine, eight, seven, six, five, four,
three, two, one, zero’’, ovvero il
conteggio alla rovescia da nove a
zero.

A partire dall’inizio del secondo
messaggio, avete 10 secondi di
tempo per disinserire I'allarme,
commutando linterruttore S; su
DISARM (disinserito); altrimenti,
I’avvisatore acustico iniziera a
suonare.

Avrete probabilmente notato che
in questo circuito vengono impie-
gati solo due dei sei invertitori con-
tenuti in 1C7: la loro unica funzio-
ne e quella di trasformare gli im-
pulsi a 12 V generati dal circuito
temporizzatore in impulsi a 5 V ri-
chiesti dal resto dell’apparato.
Come potete notare dalla fig. 1,
questo progetto pud impiegare
sensori di allarme sia di tipo nor-
malmente aperto (NO) sia normal-
mente chiuso (NC).

Se volete inserire 'allarme in casa
o in ufficio potete utilizzare I'uno o

+5V
?
R20 R21 c20 c21 ‘ s

From 33K 33K 10pF 0.1|.1F;|: ! 1004F

IC10 >—AAA AN ¢ 5 a

Pin 24 IC11 f
R23 Speaker
7 LM3gs e 18 80
c18 | c19 | R22 2, " i T 10uF
0.01uF T 0.01FT 50K & o :[ﬂ
c24
g 5o
T 0.1uF ]‘O-mF
DISARM +12V Ro4
o———o) 1K
= < > | €12 Jour

9Vac ARM 7812 VVAV—

ie RECT1 | +LC26 4 627 SN LCZ.  wg LED2

2200uF [ 0.1uF coM 0.1uF T a7uF POWER
S - 0GND
figura 2

“In alto é riportato lo schema dell’amplificatore audio, in basso quello dell’alimentatore dell’allarme’’.

I"altro tipo di sensore, a seconda
delle necessita.

| sensori per porte e finestre do-
vrebbero essere normali dispositi-
vi di tipo magnetico.

Per finestre e finestrini si possono
impiegare anche sensori di rottura
di vetro.

Se pensate di usare I'allarme per
la vostra macchina, utilizzate un
sensore normalmente aperto per
rivelare movimenti, qualora qual-
cuno tenti di spingere o trainare
"automobile.

Come illustrato in fig. 2, questo
schema usa un normale alimenta-
tore a corrente di rete. Il seconda-
rio del trasformatore dev’essere in
grado di fornire tra 9 e 12 V, con
corrente di 1 A.

L'interruttore S; ARM/DISARM
fornisce corrente all'intero circui-
to; I'alternata viene inviata al pon-
te a diodi RECT,, convertita in
una corrente raddrizzata e filtrata
a corrente continua dal condensa-
tore Cos.

La tensione viene poi stabilizzata
a +12 V per l'alimentazione del
temporizzatore e del cicalino; tra-
mite lo stabilizzatore IC, vengono
poi ottenuti i +5 V per I'alimenta-
zione dell’'unita logica, del sintetiz-
zatore vocale e dell’ampilificatore
audio.
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Listing 1. EPROM Program for First Message

DECIMAL DECIMAL HEX HEX DECIMAL DECIMAL HEX HEX

ADDRESS DATA ADDRESS DATA ADDRESS DATA ADDRESS DATA

128 4 80 4 166 1 A6 1

129 24 81 18 I 167 3 A7 3

130 6 82 6 168 SS A8 37

131 1 83 1 169 55 A9 37 "seconds"”
132 7 84 7 170 7 AA 7

133 7 85 7 Y am” 171 2 AB 2

134 16 86 10 172 42 AC 2A

135 2 87 2 173 12 AD C

136 24 88 18 "a" 174 1 AE B8

137 2 89 2 175 1 AF 1

138 13 8A D 176 55 Bo 37

139 23 8B 17 177 3 81 3

140 23 8C 17 "talking" 178 13 B2 D

141 2 8D 2 179 22 B3 16 "to"

142 a2 8E 2A 180 3 B4 3

143 12 9F c 181 62 BS 3€

144 a4 99 2C 182 19 86 13 "leave"
145 1 =B 1 183 35 87 23

146 23 92 17 184 4 88 4

147 62 93 3E 185 18 89 12 "the"
148 24 94 18 "alarm® 186 17 8A 1A

149 51 95 33 187 3 BB 3

150 16 96 10 188 8 BC 8

151 1 97 1 189 59 BD 38 "car"
152 4 98 4 190 8E BE 4

153 4 99 4 191 4 BF 4

154 49 9A 31 192 9 co 9

155 31 98 1F "you" 193 45 Cl 2D "please”
156 2 9C 2 194 19 c2 13

157 57 =i} 39 195 55 Cc3 37

158 7 9€E 7 "have" 196 2 ca 2

159 35 9F 23 197 27 C5 1B

160 3 AQ 3 198 24 cs 18 "hurry. "
161 29 Al 1D 199 59 c7 38

162 52 A2 34 200 19 c8 13

163 2 A3 2 "thirty" 201 4 c9 4 (resets IC3)
164 13 Ad D 202 64 CA 40 (resets ICl1)
165 19 AS 13

Listing 2. EPROM Program for Second Message

DECIMAL DECIMAL HEXADECIMAL HEXADECIMAL DECIMAL DECIMAL HEXADECIMAL HEXADECIMAL

ADDRESS DATA ADDRESS DATA ADDRESS DATA ADDRESS DATA

256 56 100 38 281 49 119 28 "five"

257 24 101 18 "nine" 282 6 11A 6

258 6 102 6 283 35 118 23

259 11 1903 B 284 3 11C 3

260 2 104 2 285 49 11D 28

261 20 105 14 286 49 11€ 28 " four"”

262 2 106 2 “eight* 287 58 11F 3A

263 13 107 0] 288 3 120 3

264 2 108 2 289 29 121 10

265 55 109 37 2990 14 122 E "three”

266 55 10A 37 ‘seven” 291 19 123 13

267 7 108 7 292 4 124 4

268 7 10C 7 293 13 125 o)

269 35 10D 23 294 31 126 o] "two"

270 12 10E (o] 295 4 127 4

271 11 10F B 296 57 128 39

272 2 110 2 297 15 129 F "one"

273 55 111 37 298 15 12A F

274 55 112 37 “six" 299 11 128 B

275 12 113 C 300 4 12C 4

276 2 114 2 301 43 120 28

277 41 115 29 302 60 12€ 3C "zero"

278 S5 116 37 303 53 12F 35

279 3 117 3 304 4 130 a

280 40 118 28 305 1 131 1 (resets 1C3»

306 64 132 40 (resets ICl)

> L

Realjzzazwne 3 e fig. 5. Infatti si usano due di- | cuito usando delle normali basette

pral'lca stinte schede: una per tutte le se- | a bolle di rame a passo integrati.

Potete realizzare i circuiti stampati | zioni alimentate a 12 V e una per | Per |a disposizione dei componen-

per questo progetto utilizzando i | quelle alimentate a 5 V. ti ed i collegamenti fate riferimento

disegni in scala 1:1 riportati in fig. | E anche possibile montare il cir- | alle figg. 4 e 6.

CQ 5/88 - 51

\)

£



&

\\\\ ALLARME PARLANTE

b - : . . i Fr .
Schema del circuito stampato, in scala 1:1, per la sezione logica, il sintetizzatore vocale e I’amplificatore audio’’.

figura 3

Sebbene la realizzazione di que- | sibile. partendo dalla scheda piu grande,
sto progetto non sia particolar- | E estremamente raccomandabile | quella per la sezione logica, il sin-
mente complicata, bisogna tenere | impiegare, per tutti gli integrati, | tetizzatore vocale e I'amplifica-
in mente che le capacita parassite | degli zoccoli di buona qualita. tore.

vanno tenute al minimo livello pos- | Iniziate la realizzazione pratica | Saldate al loro posto gli zoccoli
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la scheda contenente la sezione logicq, il sintetizzatore vocale e I’amplificatore audio’’.

!'Disposizione dei componenti sul

figura 4

per gli integrati, con I'eccezione di
IC4 che andra montato senza zoc-
colo. Non inserite gli integrati ne-
gli zoccoli finché non avrete effet-
tuato le prove preliminari relative

alle tensioni di alimentazione!
Proseguite con le resistenze e i
diodi, accertandovi del corretto
orientamento di questi ultimi pri-
ma di saldarli.

Inserite poi i condensatori non po-
larizzati e poi quelli elettrolitici, ac-
certandovi nuovamente che questi
ultimi siano correttamente orienta-

ti prima di saldarli.
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I condensatori Czo+Cs; non ap-
paiono sullo schema circuitale per
evitare confusione; i loro valori
possono essere ricavati dall’elen-
co dei componenti.

Inserite il quarzo sulla scheda, sal-
datelo e tagliatene i terminali i piu
corti possibile. Fate lo stesso col
trimmer Ry, e con lo stabilizzatore
a 5 V ICy; prestate attenzione a
non invertire tra loro i piedini di
questo integrato.

Bisogna poi installare nove brevi
ponticelli di collegamento che in
fig. 4 sono indicati con una linea
continua e contrassegnati con la
lettera J. | fili piti corti possono es-
sere ricavati da pezzetti di filo di
rame non isolato o dagli avanzi dei
reofori delle resistenze; per quelli
piu lunghi bisogna invece utilizza-
re del filo di rame isolato.

Per questi ultimi cinque bisogna
usare tre fili con isolamento di uno
stesso colore e due con isolamen-
to di un altro colore; spellatene le
estremita e stagnatele.

La coppia di fili dello stesso colore
va saldata ai terminali marcati
“+12V" e “SPKR+ . | tre altri fi-
li vanno saldati ai terminali
“SPKR-"", “GND” e “IC2 PIN3";
le loro altre estremita andranno
collegate in seguito.

Una volta terminata questa se-
quenza di operazioni, I'unico inte-
grato presente su questa scheda
dovrebbe essere IC,.
Abbandonate per il momento que-
sta sezione del progetto e passate
all’altra scheda, quella per I'ali-
mentazione € il temporizzatore; la
disposizione dei componenti € itlu-
strata in fig. 6.

Per il montaggio seguite la mede-
sima procedura prima indicata;
ancora una volta, installate solo gli
zoccoli, non gli integrati, con I'uni-
ca eccezione di IC,,, lo stabilizza-
tore a 12 V, che andra saldato di-
rettamente al suo posto.
Accertatevi del corretto orienta-
mento dei diodi e dei condensatori
elettrolitici, nonché di ICy,, Q e
RECT,;.

Su questa scheda si usano solo
due fili di collegamento, uno tra la
base di Q; e il piedino 3 di IC; e
I'altro al di sotto di ICy; il primo
puo essere un breve spezzone di
filo di rame nudo, ma l'altro deve
essere isolato.
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Sono inoltre necessari 12 pezzi di
filo di rame isolato, della lunghez-
za di circa 25 centimetri: ne occor-
rono sei rossi e sei neri. Spellate-
ne e stagnatene le estremita.

I fili con isolamento rosso vanno
inseriti nei terminali marcati
“BUZZER+"”, “LED; ANODE",
“LED, ANODE”, ‘‘NO SEN-
SORS”’, ‘“NC SENSORS” e
“+12 VTO IC, IN" e saldati.

I fili neri vanno saldati ai terminali
““LED CATHODES’, ‘'SEN-
SORS”, “BUZZER-" e *'S;”.
La realizzazione del contenitore &
diversa a seconda della vostra
scelta dei componenti e a seconda
che vogliate o no inserire al suo in-
terno l'altoparlante e/o il cicalino.
Se usate una scatola a muro dota-
ta di serratura, I'allarme risultera
ben protetto, specie se tutti i fili di
collegamento, compreso quello di
alimentazione, vengono fatti pas-
sare attraverso un foro sulla pare-
te posteriore del contenitore e poi
in un tubo murato nella parete, in
modo tale che non siano accessi-
bili per la manomissione.

Se I'allarme verra installato in un
punto ben visibile, usate un conte-
nitore in acciaio, ben assicurato
alla parete; potete impiegare un
interruttore a serratura da installa-
re, insieme ai LED, sul frontale
della scatola.

Se invece preferite un interruttore
normale, conviene installarlo al-
I'interno del contenitore, su un
pezzo di profilato di alluminio sa-
gomato alL, in modo tale che risul-
ti accessibile solo aprendo lo spor-
tello.

Sulle pareti del contenitore dovre-
te ricavare i fori per il montaggio
delle schede, il trasformatore, lo
spinotto dell’altoparlante, i LED, il
cicalino e I'interruttore. | fori per i
LED devono essere di misura tale
da consentire il montaggio dei
porta-LED o l'inserimento a pres-
sione di questi componenti.

Se altoparlante e/o cicalino sono
montati dentro il contenitore, tra-
panate circa una dozzina di fori in
loro corrispondenza per permette-
re I'uscita del suono.

Dovete anche realizzare i fori dove
installare i connettori per i sensori
normalmente aperti e normalmen-
te chiusi, nonché quelli per il pas-
saggio del cordone di alimentazio-

ne e per il fissaggio della scatola
alla parete.

Il trasformatore va montato all’in-
terno, fissandolo con bulloncini e
dadi. Il cordone di alimentazione,
nel punto in cui entra nel conteni-
tore, va protetto con un gommino
passante; fate poi un nodo di di-
mensioni tali da non poter passare
attraverso il foro, come protezione
da strappi piu 0 meno accidentali,
e saldate i fili al primario del tra-
sformatore.

Collegate i terminali del seconda-
rio del trasformatore all’interrutto-
re S, e alla scheda di alimentazio-
ne; I'altro capo dell’alimentazione
va collegato all’altro terminale di
Sy

Sui fili saldati ai terminali per i LED
fate scorrere un pezzetto di guai-
na termorestringente; collegate
poi i LED, rispettandone la polarita
e fate scorrere la guaina sui termi-
nali, prestando attenzione che
questi non si tocchino tra loro pro-
vocando un corto circuito. Monta-
te infine i LED sul pannello fronta-
le dell’allarme.

Prove e montaggio
finale

Senza inserire nessun integrato
nei vari zoccoli, collegate il circui-
to alla corrente di rete.

Collegate il puntale negativo di un
tester, commutato su una scala in
grado di misurare tensioni di alme-
no 20 Vcc, alla massa del circuito,
sul terminale negativo di Cos.
Commutate l’interruttore S, su
ARM (il LED, dovrebbe accender-
si se va tutto bene) e misurate, col
puntale positivo del tester, le ten-
sioni in vari punti del circuito: i va-
lori dovrébbero risultare come se-
gue:

Integrato/piedino Tensione
114 +12V
218 +12
3/8 +12
4/IN +12
5/14 +5
6/14 +5
711 +5

8/2, 16 +5
9/21, 24 +5
10/1, 9, 23 +5
11/6 +5
12/0UT +12
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figura 5

"’Schema del
circuito stampato,
in scala 1:1, per il
temporizzatore e
I'alimentatore’’

Buzzer

LED2 NO Sensors LED1
o b A+ beAnode [_ _
3 e Fif ¢ @ ' |[' . . | e
{ —S1 R10 R9
ARM ‘-m—"l’« 394 [
N a1 [ R8 --05| |
LS : [ ' __I ce
e ] . fIC7 Pms R1
C26 [ gb ']
! LED.Cathodes & ‘Q4' :
: and.Sensors —R4~—
e ey cou | %
e - NC figura 6
G112, Jout
N' ""1 +12V M RIS Sensors 'Disposizione dei
IC4 IN componenti sulla
1 8' scheda contenente

il temporizzatore e
I’alimentatore’’

Una volta accertato che i collega-
menti sono stati effettuati corretta-
mente e che gli stabilizzatori di ten-
sione funzionano a dovere, spegne-
te il circuito e lasciate che gli elet-
trolitici si scarichino completa-
mente.

Installate poi gli integrati nei rispet-
tivi zoccoli, prestando la massima
attenzione ad orientarli corretta-
mente, seguendo le indicazioni delle
figg. 4 ¢ 6.

La maggior parte di questi integrati
¢ di tipo MOS ed ¢ quindi sensibile
all’elettricita statica; quindi, ma-
neggiateli con un minimo di precau-
zione. Accertatevi inoltre che, du-
rante l’inserimento negli zoccoli,
nessun piedino si pieghi sotto al
corpo dell’integrato senza entrare
nel foro di contatto.

Installate poi lo spinotto per I’alto-
parlante ¢ i vari connettori di colle-
gamento.

Ura vclta terminato il montaggio,

collegate un altoparlante da 8 ohm
all’apposito spinotto, regolate il
trimmer Ry, a circa meta della sua
corsa € cortocircuitate con uno
spezzone di filo i terminali dei sen-
sori normalmente chiusi.

Inserite il cordone di alimentazione
nella presa e commutate S; su
ARM.

A questo punto dovreste ascoltare il
primo messaggio; se necessario, re-
golate il volume di ascolto agendo
su Rzg.

Non fate nulla finché non sia com-
pletamente finito il ciclo di 30 se-
condi; a questo punto, aprendo il
contatto normalmente chiuso, do-
vrebbe partire il secondo messag-
gio, seguito dal suono del cicalino.
Questo dovrebbe continuare a suo-
nare per circa tre minuti, dopo di
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