Anno II. -N.5 ConTo CORRENTE PosTALE MAGGIO 1924

. L3
adio

—

Organo Ufficiale del Radio Club Italiano

Direffore: Ing. ERNESTO MONTU

" REDAZIONE : ” AMMINISTRAZI(;—I\E: ” PUBBLICI'H: “
JI VIALE MAINO N. 9 | CORSO ROMA N, 98 | CORSO ROMANA N. 98 |
!, MILANO ” MILANO | MILANO li

Abbonamento per 12 numeri L. 30,— - Estero L. 36,—
Numero separato L. 3,— - Estero L. 3,50 - Arretrati L. 3,50

Proprieta letteraria. - E vietato riprodurr

e illustrazioni e articoli o pubblicarne sunti senza autorizzazione

—_— 3

|

SOMMARIO

Note di Redazione. - Quousque tan-
dem?

I possessori di stazioni R. T. riceventi
e le leggi vigenti.

Una conferenza internazionale di Ra-
diotelefonia. :

La Radio in Austria.

Quello che tutti i dilentanti debbono
sapere.

Comunicazioni dei lettori.

Cenno storico sul principio della rea-
Zione.

Dalle riviste. - Aleuni esperimenti di
stabile amplificazione ad alta fre- |
quenza |

Le vie dello spazio. - Prove tran- |

scontinentali e transatlantiche. |

|
l
|

Nel mondo della Radio.
Dalle Societa.

Domande e Risposte.
Radioprogrammi.

EEIP SR SR IN SH I S Seds
Alla Redazione vanno indiriz-
zati tutti gli scritti, disegni,
fotografie, ecc. che trattano di
soggetti attinenti allo scopo
del giornale. La Redazione de-
cidera in merito alla loro pub-

blicazione. Le illustrazioni e i ‘
manoscritti non vengono re-
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ILL. RADIO GIORNALE

AVVISO

IMPORTANTE

[ numeri di Gennaio, Febbraio e Marzo essendo comple-
tamente esauriti, si prega inviare per l'abbonamento sino
al 31 dicembre 1024 dal numero 4 al numero 12 incluso

Lire 22,50

Sinora il giornale veniva venduto sotto costo. L'aumento
costante della firatura venendo a moltiplicare questa per-
dita, ci froviamo nella necessita di aumentare il prezzo
di abbonamento e di vendita, dal mese di Maggio in poi,
pure mantenendo gli impegni gia presi cogli abbonati
attuali.
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e tipispeciali a liquido con sale
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BATTERIE A BASSA TEN-
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accumulatori.

BATTERIE ANODICHE §
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- volts 4
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IL RADIO GIORNALE

Perché il Governo non si decide ad
accordare le concessioni per la Radio-
ricezione? Evidentemente perch® esso
desidera risolvere prima la questione
del'a Radiodiffusione e lasciare alle
Societd concessionarie del servizio la
cura e la responsabilitd del rilascio del-
le licenze di ricezione.

Nel numero | de! Radicgiornale sono
state rese note le disposizioni e lo sche-
ma di convenzione emanati dal Go-
verno per la regolamentazione della
Radiodiffusione e i! fatto che le offerte
delle Ditte concorrenti dovevano per-
venire al Ministero entro il 20 gennaio
lasciava sperare che ben presto si sa-
rebbe giunti ad una soluzione. Siamo
purtroppo a metd magg'c e il Governo
ancora non si & deciso e mantiene vice-
versa il pit assoluto riserbo in merito.

E’ noto che gruppi esteri esercitano
una forte pressione sul Governc per ot-
tenere del tutto o in parte la conces-
sione per radiodiffusione, ma siamo cer-
ti che un Governo italianissimo ccme
I'attuale non voglia menomarsi col da-
re proprio in pasto allo straniero uno
dei servizi piti gelosi e delicati come
purtrcppo gia si & fatto per il servizio
commerciale Radio.

Le ditte radioelettriche italiane sono
oggidi perfettamente agguerrite per la
costruzione. di stazioni trasmettenti e
riceventi per radiodiffusione e d’altra
parte esiste un Consorzio [taliano delle
principali Case italiane, alle quali molte
altre dovranno aggiungersi, che ci pare
veramente degno della concessione to-
tale. Ma mnon bisogna credere che si
possa imporre, come molti vorrebbero,
a tutte le Case costruttrici di apparec-
chi di far parte di detto Consorzio. Certo
dal punto di vista commerciale ¢ evi-
dente che non sarebbe equo che alcune
Ditte si assumessero e dovessero sop-
portare tutte le spese della Radiodiffu-
sione, colla necessitd quindi di gravare
1 loro apparecchi riceventi di questa
spesa, mentre altre Case costruttri-
ci non consorziate venderebbero i loro

apparecchi a molto miglior mercato.
Noi riteniamo che si dovrebbe imporre
a ogni costruttore di pagare semplice:
mente un canone per ogni apparecchio
e in proporzione al costo dell’apparec-
chio alla Societd delle Radiodiffusioni.
Basterebbe fare come si fa in Inghilterra,
dove non & ammesso che vengano posti
in commercio apparecchi che non por-
tano la stampigliatura della British
Broadcasting Company - (BBC). In tal
modo la Societd radiodiffonditrice si ri-
farebbe delle spese di diffusione e con-
temporaneamente vi sarebbe un con-
trollo ufficiale sul numero di apparecchi
costruiti e venduti. '

Si dice che verranno date pit conces-
sioni per la Radiodiffusione. Questa
sarebbe davvero una inutile complica-
zione !

Grande incertezza regna pure sul re-
golamento tecnico che dovra discipli-
nare la costruzione dei ricevitori. Noi
riteniamo che anche qui vada lasciata
la pit grande libertd e quindi nessuna
limitazione sulla lunghezza d’onda da
ricevere, nessuna limitazione circa I'am-
plificazione, nessuna limitazione circa
la costruzione di apparecchi con rea-
zione. In Inghilterra i1 Postmaster Ge-
neral aveva proibita la costruzione d:
apparecchi che potessero generare oscii-
lazioni nell’areo, ma questa prescrizione
& stata attualmente abbandonata per-
ché si & dimostrata senza efficacia e
viceversa esiziale alla Radio. Noi rite-
niamo piuttosto che si potrebbe nelle
grandi citthd vietare |'uso dell’antenna
limitando la ricezione al telaio. Cid sa
rebbe ad ogni modo sempre preferibile
al divieto di costruire apparecchi a rea-
zione.

Confidiamo inoltre che il Governo non

vorra dimenticare la categoria degli stu-
diosi che dal punto di vista tecnico &
la; pitt importante. Sono infatti gl speri-
mentatori che possono col loro lavoro
paziente portare a interessantissime sco-
perte e bisogna quindi lasciare loro la
pit ampia libertd di azione, naturalmen
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te a patto che dimostrino di esserne
degni.

Tanto ai dilettanti come agli studiosi
dovrebbe perd essere fatto obbligo di
non causare disturbo ai ricevitori vicini.
Ma non bisogna creare disposizioni per-
fettamente inutili ed in pratica inappli-
cabili e conviene piuttosto fare appello
al buon senso dei radiodilettanti,

Alcune licenze dovranno pure essere
accordate per la trasmissione, ma qui
si dovra andare pili guardinghi. Gia sin
d’ora putroppo avviene che perché Ti-
zio & amico di una Fccellenza, ha rice-
vuto 1l permesso di trasmettere, senza
avere il pitt delle volte le doti tecniche
necessarie col bel risultato di distur-
bare maledettamente il prossimo. La
Radio non & un giuocattolo e tali con-
cessionl non fanno che irritare gli stu-
diosi autentici che il pit delle volte nen
riescono viceversa ad ottenere neppure
la licenza di ricezione.

"Si & parlato gia della lunghezza d’on-
da che dovrannc avere le stazioni ita-
liane, a proposito delle summenzionate
disposizioni governative. Esse contem-
plano infatti lunghezze d’onda gia usate
da altre stazioni estere. Occorre quindi
che si faccia una scelta migliore. Noi
riteniamo che una lunghezza d'onda da
300 a 350 metri sarebbe favorevolissima.

Per 1 dilettanti la lunghezza d’onda
di trasmissione potrebbe essere da 50
a 100 m. Ma qui sari necessaria una
intesa internazionale.

Quale potenza avranno le stazioni
italiane e quante saranno? Si & parlato
anche di sei o sette, Certamente sarebbe
pil redditizio installarne due sole — Ro-
ma e Milano — di forte potenza (5 a 10
Kw.); Radiola di Parigi ha 10 Kw. e
Londra avra a quanto pare 25 Kw. : noi
certo non possiame rimanerne molto di-
stanti.

D’altronde perd occorre pensare che
se la Radiodiffusione deve avere un
grande sviluppo anche nelle classi me-
no abbienti, occorre che sia possibile la
semplice ed economica ricezione con
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ricevitori a cristallo. Cid si ottiene perd
soltanto nei casi in cui la stazione tro-
smettente & vicinissima. Anche costruen-
do sei o sette stazioni il numero di
privilegiati che potrebbe ricevere con
cristallo non aumenterebbe in numero
molto sensibile rispetto alla grande mas-
sa del popolo Italiano e percid si pud
concludere che debbasi preferire I'ere-
zione di sole due stazioni.

Ci auguriamo che il Governo, non vo-

glia frapporre altri indugi alla sua deci-
sione ed essenzialmente che per la sclu-
ziocne di questa questione sappia for-
mare una commissione di veri tecnici e
non di persone decorative. Noi diciamo
chiaramente al Governo che andare
avanti cosl significa rovinare una indu-
stria Italiana che pud essere prospero-
sissima. In America la Radic sta per
essere per importanza una delle 10 gran-

di industrie del Paese. In ltalia purtrop-
po con questo stato di indecisione si
verifica il fatto che i costruttori non si
decidono a costruire in grandi serie e
vendono poco, mentre gli stranieri im-
portano. parecchio materiale e vendono
meclto. Si decida dunque il Governo, se
non vuole rovinare ancora prima che
nasca quella che potra essere una nucva
grande Industria Jtaliana.
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I possessori

Scoppia finalmente in ltalia la curio-
sitd, l'interesse, la smania, per le Ra-
dic audizioni.

I dilettanti aumemtano in proporzio-
ni geometriche ed assillano le poche
case costruttrici di apparecchi per ave-
re presto, subito, immediatamente una
stazione ricevente in casa provria,

Pochissimi si preoccupano di cono-
scere, prima dell'acquisto, le disposi-
zioni di legge in materia e le modalita
per conseguire la autorizzazione ad u-
sare l'apparecchio.

Dopo I'acquisto sotrgono generalmen-
te i dubbi e si vuol sapere a fondo, si
vuol veder chiaro come si sta di frente
alla legge per non aver noie o sert
gual.

Piovono da molto tempo in redazio-
ne domande insistenti di nostri akbo-
nati che desiderano essere informati e
tranquillizzati.

Gia nel primo numero di questa Ri-
vista (Dicembre 1923) abbiamo dato un
riassunto delle vigenti disposizioni sul-
le comunicazioni senza filo, espriren-
do il nostro avviso e pubblicammo il
modulo della domanda da presentare
al superiore Ministero delle PP. TT,

Si attesero poi le nuove disposizioni
regolamentari sempre ed... ancora di
imminente pubblicazione.

Avremmo desiderato di poter dare a
tutti gli utenti di apparecchi il segnale
di via libera da ogni impaccio, ner de-
cisione di questo nostro governo anle-
signano di modernith e di progresso.

Dobbiamo invece dare un altro se-
gnale : Via aperta ma ingombra . pro-
cedere sempre, ma coi dovuti riguar-
di... proprio come quando il treno pas-
sa sopra un ponte in costruzione.

Ecco, per tutti i nostri nuovi abbonati
e pel sempre pil numerosi soci del
Radio Club Italiano e sue disseminate
Sezioni, come stanno le cose:

Non c'¢ divieto di costruire e vende-
re apparecchi riceventi,

Non c'¢ divieto di acquistarli e di
conservarli,

Ma, appena acquistato un impianto
& urgente e indispensabile darne avvi-

stazioni

so al Ministero a Roma, perché dal
canto loro le Ditte costruttrici hanno
I'obbligo di denunziare gli acquirenti
di materiale Radio. La denuncia va
fatta su carta da bollo da L. 2 e cosi
concepita :

On. Direzione dei Servizi Elettrici
presso il Ministero delle Poste
e Telegrafi - Roma.

Il sottoscritto si onora portare a cono-
scenza di codesta On. Direzione che
possiede un impianto radicricevente ac-
quistato presso la Ditta.. .e che inten-
de usarne a scopo di diletto (o studio)
nel suo domicilio di...

Data... (Firma).

Per usarne bisogna poi fare rego-
lare richiesta di licenza e all’'uopo oc-
corre .

A) Osservare le disposizioni del-
I’art, 8 del Decreto 8 febbraio 1923 nu-
mero 1067 e cioé :

1. Pagamento allo stato (Ufficio
del Registro) di L. 50, che in realtd di-
ventano 60 per le consuete operazioni
di alchimia fiscale quando si possieda
un apparecchic di costruzione italiana.

2. Pagare allo Stato L. 300, quan-
do l'apparecchio venga introdotto dal-
I'Estero.

3. Pagare la sopratassa — che 'sara
stabilita — per le stazioni ammesse a
ricevere notizie di borsa, mercuriali e
simili diramate da speciali stazioni...
di 1a da venire.

4. Rinnovare la licenza quando sa-
ra scaduta,

5. Rispettare i patti che si faces-
sero colle Ditte che moleggiano appa-
recchi.

B) —- Presentare la demanda di
concessione secondo le prescrizioni del-
I'art. 23 del citato Decreto, corredata
dal certificato penale generale, dal cer-
tificato di buona condotta e, diciamo
noi, dalla bolletta comprovante il pa-
gamento della tassa di cui alla lette-
ra A).

Per maggiore comodita dei soci ed
abbonati riportiamo pitl innanzi il mo-
dulg della domanda da stendere in

carta da bollo da L. 3 e da inoltrare

direttamente al Ministero delle PP.
TT. Direzione generale dei Servizi E-
lettrici, col visto del Prefetto).

Senonché... osservata la legge e pa-
gata la tassa e fatta dichiarazione di
plena sottomissicne a quarnto credera
ancora di prescrivere il patrio gover-
no, l'entusiasmo del neofita pud esse-
re raffreddato da una laconica letteri-
na Ministeriale colla quale si avverte
che «non pud ancora essere concessa
la licenza in attesa delle nuove disposi-
zioni di imminente pubblicazione », st
ingiunge di non usare I'apparecchic, e
si restituisce la bolletta della tassa pa-
gata.... e non perd la valuta corrispon-
dente gia irrevocabilmente assorbita
dalle Casse Statali. )

Molti si allarmano, si sconfortano e
invecano consigli. ‘

Ma i pily, da geniali Italiani quali
dovremmo essere tutti, ammoniti dal
gran Padre Dante, rit'eitono, ascolta-
no, ed aspettano colla tranquillita di
chi ha compiuto tutti 1 suoi doveri, che
lo Stato compia ora il suo, pubklican-
do le nuove norme e rilasciando le in-
numerevoli licenze gia richieste da ogni
parte d'ltalia.

Ormai lo stesso nostro Duce ed i
suoi Ministri si servono della T.S.F.
per trasmettere 1 loro discorsi ed ac-
cordano il loro alto patronato ad Istitu-
t1 che diffondono la Coltura e 1'Arte
[taliana. E’ mai possibile che si impe-
disca agli Italiani di udire la voce dei
loro capi, di godere le piu elevate ma-
nifestazioni culturali ed artistiche del
proprio ‘paese, mentre i cittadini di
ogni altra Nazione ascoltano indistur-
bati?

Sarebbe |'assurdo, e Mussolini non
ha maj permesso provvedimenti assur-
di,

I Soci e gli abbonati possono quindi
sapersi regolare, tanto pitt che i Pre-
fetti intelligenti (e scno il 99 per cento)
sanno bene come stanno le cose, ed
in molte cittd, oltre a vistare ben vo-
lentieri le domande, appoggiano aper-
tamente la costituzione delle Sezioni
del Radio Club Italiano ed accordano

alle stesse il loro autorevole patrocinio.
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Sono convinti, come noi, che I'lta-
lia deve, —— in gran fretta — raggiun-
gere ed emulare le altre Nazicni anche
nel portentoso campo della utilizzazio-
ne delle onde elettromagnetiche.

Avv. Luigi Cesare Cattaneo,

AVVERTENZA .

Qualunque eventuale diffida o mole-
stia ogni nostro socio od abbonato ri-
cevesse da qualsivoglia pubblico uf-
ficio, dovra essere subito
alla mostra redazione oppure all’Ufficio
legale del Radio Club Italiano con sede
in Milano, Via Amedei, 8, perché le
nostre organizzazioni possano opportu-
namente e tempestivamente interveni-
re a tutela del loro rispettivi associati,

MODULO DI ISTANZA

per conseguire I'autorizzazione ad usa-
re apparecchi radiotelefonici rice-
venti.
Da stendersi in carta da bollo da

L. 3.
All'’Eccelso Ministero delle Poste

e Telegrafi - Direzione Generale
dei Servizi Elettrici - Roma.

[l sottoscritto..... (nome, cognome,
paternitd) domanda a codesto Ministero
di essere autorizzato ad usare un ap-
rarecchio radiotelwefoni»c‘o (o radiote-

comunicata -

legrafico) ricevente a scopo di studio
e diletto e ¢id a senso del R. D, 8
settembre 1923, n. 1067 e successivo
decreto 27 settembre 1923, n. 2551.
Detto apparecchio sara collocato in.
Via... (ubicazione dell" appxarecchlo) e
si comporra del seguenti pezzi.... (de-
scrizione dettagliata dell’apparecchio
indicando altresi la lunghezza d’onda
su cui riceve, se tarato; oppure i li-
miti minimo e massimo delle lunghez-
Ze su cui pud ricevere).
L’apparecchio & di esclusiva costru-
Zicne itallana e venne acquistato dalla
Societa
Il richiedente si obbliga :

1. ad osservare tutte le disposizio-
ni legislative, regolamentari e discipli-
nari o di qualsiasi genere esistenti o
che potranno essere emanate in meri-
to alla radiotelegrafia e radiotelefonia;

2. a sottoporsi ad ogni e qualsiasi
controllo sia permanente che saltuario
che il R. Governo intendesse di eserci-
tare su tale apparecchio;

3. a sospendere il funzionamento
in caso di ordine del Governo senza
pretendere alcuna indennita o com-
penso;

4. a provvedere sotto la sua re-
sponsabilith che non sianc portate a
conoscenza di chicchessia le notizie che
potranno percepirsi con I’apparecchio;

5. a pagare |'annuo canone che
crederd di determinare codesto Ministe.
ro, avvertendo che la stazione dovra
servire per uso privatoc del richiedente.

6. a costruire 'aereo con provata
stabilita assumendo la completa respon-
sabilith per qualsiesi dannc potesze de-
rivarne alle persone o cose in conse-
guenza dell'impianto effettuato.

Allega 1 seguenti documenti :

a) Certificato penale in data....

b) Certificatc di buena condotta in
data....

c) Bolletta dell'Ufficio di Registro
in data .... comprovante il pagamento
della tassa di L. 50 a sensi dell’art. 8
del decreto 8 febbraio 1923 modificato
dal decreto 27 settembre 1923,

Con osservanza.
(Nome,

cognome, paternitd, profes

‘sione, domicilio, ecc.).

Avvertenza. — La domanda con gh
annessi documenti dovra prima essere
presentata al Prefetto della Provincia
dove il richiedente ha il domicilio, per
'apposizione del visto richiesto dall’ar-
ticolo 23 del regio decreto 8 febkraio
1923, n. 1067. Dova\ di che la doman-
da stessa con tutti i documenti allegati
potra essere spedita col tramite della lo-
cale Prefettura al Ministero delle Poste
e Telegrafi.
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MILAN-RADIO §

Ing. ACHILLE BAGNOLI
MILANO - Corso Porta Nuova, 30 - MILANO

Bobine a nido d’api
Cuffie ed alto - parlanti

.. .. ece,. ecc.

Apparecchi di ricezione completi a val-
vole ed a galena .
Condensatorl variabili a dielettrico aria,
quadranti, manici d’allungo per detti ecc.
Trasformatori Bassa Frequenza ..
Condensatori a mica fissi e variabili

Reostati e bottoni riduttori .
Valvole termoioniche e detector a galena
Materiale d’ antenna e telai
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Sconto ai costruttori e rivenditori ::
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H GRAVILLON - Parigi

CASA FONDATA NEL 189
MEDAGLIA D’0ORO alla Prima Esposizione di T. S. F,

Chiedere il listino alla Casa depositaria e rappre-
senfanfe per I'lfalia:

MILAN -RADI O
Ing. ACHILLE BAGNOLI - Corso P. Nuova, 30 - MILANO

ety e

Costruili a perfetta
regola d’arte, sono
i migliori da ogni
punto di vista, i
pit apprezzati, e
percio adottati dal-
le pit accreditate
Case costrutlrici
di a parecchi ra-
diotelefonici.

S
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na conferenza internazionale adiotelefonia
Per iniziativa della Societd Radioe- | me, fu approvata all'unanimita la se- | Hilfiker, capo del Genio Militare, e del-

lettrica Svizzera e sotto gii auspici del
Governo Federale, si & tenuta a Gine-
vra nei giorni 22 e 23 apri'e una Confe-
renza preliminare per una intesa inter-
naziona'e in materia di radiotelefonia.
1 lavori si sono inaugurati il 22 aprile
al palazzo Eynard, presenti circa qua-
ranta Delegati di diverse nazioni. A no-
me del Governo Cantonale il Consiglie-
re di Stato Mussard ha datc il benve-
nuto ai Delegati stranieri, compiacen-
dosi della scelta fatta per le riunioni di
una cittd gia sede dei pill importanti
Enti internazionali, dato il carattere di
internazionalitd, fondamentale in radio-
telefonia. Quindi il sig. M. Rambert,
presidente della Societd radioclettrica
svizzera, ha spiegato lo scopo della con-
ferenza. Lo sviluppo prodigioso preso
dalla radiotelefonia ha bisogno di nuo-
vi accordi internazionali circa la ripar-
tizione delle lunghezze d'cnda, 1'adozio-
ne di una lingua internazionale ausilia-
re, e l'organizzazione di un centro eu-
ropeo coordinatore delle stazioni di e-
missione. L'oratore, dopo un saluto ai
Delegati della Societd delle Nazioni,
dell’'Ufficio Internazionale del Lavoro,
del Dipartimento delle P.P,. e T.T. e
del Genio Militare Svizzero, presenti ai
lavori, ha proposto come Presidente
della Conferenza I'Ing. Isbrucker, della
Compagma Bell, Delegato della Socie-
ta di T.S.F. olandese e della Stazicne
di Amsterdam. L'ing. Isbrucker, nomi-
nato per acclamazione, ha tenuto in e-
speranto un interessante discorso sullo
sviluppo delle radioemissioni pubbliche
e sugh ostacoli che esse incontrano og-
gi. 1l sig. Maas, direttore della Sezione
Transito alla Societa delle Nazioni, con.
vinto della necessita di riunire nuova-
mente i rappresentanti ufficiali dei va-
1i Stati per una revisione della Con-
venzione di Londra del 1912, si & messo
a disposizione degli intervenuti per ri-
cevere tutti i suggerimenti che 1'assem-
blea potesse dare a tale scopo.
Successivamente il sig. Fdmords, per
gl Inglesi, il prof. Saggiori per gli Ita-
Hant, il sig. Pitlik per i Cecoslovacchi,
il sig. Kreuz per i Tedeschi, il sig. Fi-

listre per 1 Francesi, il sig. Reut per gii.

Svizzeri, hannc esposto n esperanto od
in francese la situazione della radiote-
lefonia nei rispettivi paesi, portando u-
nanimi il desiderio che una intesa in-
ternazionale metta fine alle difficolta di
ogni genere che oggi si riscontrano.
Nella seconda seduta & stato affronta-
to il problema di una convenzione da
proporre agli Stati riguardo alla npartl-
zione delle lunghezze d’onda. Dopo ani-
mata discussione, alla quale preserc par-
te 1 delegati Rambal, Dufour, Rambexrt,
Kreuz, Boni, Stromboli, Saggiori, Cala-

guente proposizione : « La conferenza
preliminare per una intesa internaziona-
le in radiotelefonia, riunita a Ginevra
nei giorni 22 e 23 aprile 1924, constatan-
do che la Convenzione di Londra del
1912 e l'accorde di Washington del 1920
non bastano pit ai bisogni attuali e con-
engono delle gravi lacune, dato lo svi-
"uppo dopo di allora preso dalla radio-
telefonia, esprime il voto che una nuo-
va conferenza tra 1 Governi sia convo-
cata al pid presto per colmare queste
Jacune e dare alla radiotelefonia la
vossibilith  di - sviluppersi quanto piu
possibile liberamente nell'interesse del-
I'istruzione popolare, dell'informazione
universale e dell'arte, raccomandando :
1) cke alcuni campi di lunghezze d’on-
da siano esclusivamente riservati alle
emissioni radiotelefoniche, tenendoli

nettamente divisi da quelli attribuiti al-

2) che, dato il

la telegrafia senza fili;

consderevole contributo dato dai di- -

lettanti allo sviluppo ed al progresso
della radiotelefonia, siano presi in con-
siderazione i loro diritti ed alcuni cam-
pi siano riservati per le loro esperien-
ze; 3) che I'impiego delle onde smor-
zate sia esclusivamente limitato ai se-
gnali di sotcorso ed ai segnali orari;
prega la Societd delle Nazioni e 1'Unio-
ne Postale Universale di fare il possibi-
le per sollecitare questa Conferenza e
renderla se non universale almeno eu-
ropea; invita tu'te le organizzazioni ra-
diotelefoniche a- creare un movimento
di opinione pubblica e ad inviare pe-
tizioni aj rispettivi Governi ed agli En-
t1 di Ginevra e Berna per accelerare la
detta convocazione,

La Conferenza ha quindi svolto il se-
condo tema deli’ordine del giorno, ciod
I'impiego dell’esperanto nelle emissio-
ni radioteiefoniche internazionali. Il de-
legato inglese, Edmonds, ha annuncia-
to che la British Broadcasting. Compa-
ny ha cominciato a servirsi dell’espe-
ranto per la diffusione in tutta FEuropa
del discorso del Re d'Inghilterra all'i-
naugurazione dell’Esposizione Britan--
nica di Wembley; da una inchiesta
particolare compiuta risuita poi che fi-
nora oltre quaranta emissioni diverse
in esperanto sono state fatte da sette
paesi diversi. llustrata |'opportunita
che tale mezzo, gid raccomandato dal-
la Societd Britannica per i progresso
delle Scienze, dalle Amministraziom di
tutte le Fiere Campionarie di Eurcra e
dai pit importanti Enti commerciali,.
venga adottato nella radio-diffusione
all'estero, l'oratore ha cemunicato lz
adesioni a ta'e movimento date da mol-
ti Radio-Clubs e dall’Associazione Ra-
dio Internazionale. Dopo dichiarazio-
n1 favorevoli del Colonnello svizzero

I'ing. Boni, presidente del Radio Club
di Ferrara, delegati che non conoscendo
I'esperanto si dimostrarono sorpresi del-
la facilitd con cui le discussioni s’erano
svolte in questa lingua, venne all'una-
nimitd approvato l'ordine del giorno
seguente : « La conferenza preliminare
per un’intesa in radiotelefonia, consta-
tando che la radiodiffusione espande
la parola umana oltre le frontiere in-
contrando 1'ostacoio della diversita del-
le hngue stima urgente e necessario

'impiego ausiliare di una lingua inter-
nazionale per le emissioni che interes-
sano l'estero; si compiace con le sta-
zioni che gia hanno cominciato a fare
delle emissioni in esperanto in Furo-
pa ed in America a diffondere corsi
di esperanto; raccomanda a tutte le sta-
zioni di fare almeno una volta alla set-
timana, in giorno fissc, una breve emis-

‘sione in esperanto, e nella misura del

possibile, corsi d? questa lingua, dato
che tale mezzo si & dimostrato facile ad
apprendere, chiaro a comprendersi e

giad diffuso in notevole misura presso
tutti 1 popcli ».
Nella terza seduta il signor M. Ram-

"bert ha letto un suo rapporto sulla ne-

cessita di creare vn legame tra le stazio-
i radioemittenti dei diversi paesi, spe-
cie per cid che concerne lo scambio dei
programmi. Dopo una discussicne alla
guale hanno preso parte i sigg. Kruez,
Chaponniére, Stromboli, Boni e Wan-
d-m, & stata votata la seguente propo-
sizione : « La Conferenza da mandato
~fla sua Presidenza di formare una
Commissione esecutiva provvisoria per
continuare il lavoro di intesa e di sta-.
bilire un legame permanente fra le sta-
foni di radioemissione, le Compagnie
ed i giornali di radiotelefonia, con cen-
tro a Ginevra, sede della Societd delle
Nazioni »

Si & quindi aperta la discussione sul-
le direttive da prendersi per un dizio-
nario tecnico internazionale dei termi-
ni usati in radiotecnica; dopo una vi-
vace discussione, alla quale hanno pre-
so parte diversi delegatl tra cui il dele-
gato cinese Won Kenn, fu approvata
'a seguente decisione: « La Conteren-
za, constatando l'importanza del lavo-
o gid compiuto dalla Associazione in-
ternazionale Radio, presieduta dal si-
gnor P. Corret, prega questa di accele-
rare la preparaz:one del Vocabolario
tecnico di T.S .F., d'accordo con la Se-
zione scientifica dell Accademia espe-
rantista ».

Infine, su proposta del delegato po-
lacco sig. Kornfeld, il quale porta il
lagno di alcuni stati che ancora non
possono ottenere libero uso di apparati
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riceventi, viene approvato per accla-
mazione il voto seguente: « La Con-
ferenza esprime i1 voto che i Governi
di queglh Stati in cui ancora vige la
proibizione di usare apparecchi mce-
venti di T. S. F. riprendano in esame
la loro decisione ed autorizzino l'im-
pianto dei posti riceventi per dilet-
tanti ».

Chiusi i1 lavori della Conferenza, la

sera del 23, alle ore 21,30 alcuni dele-

gati stranieri dalla stazione radiotelefo-
nica di Ginevra (Cointrin) parlarono nel-
la propria lingua ed in esperanto, por-
tando il loro saluto ai colleghi lontani
in ascolto. Il delegato italiano prof.
Saggioni, presidente del Radio Club di
Padova, salutd cosi i Radio Clubs di
Como, Ferrara, Forli, Genova, Messi-

Milano, Modena, Padova, Parma,

Roma, Rovereto, S. Remo,
Trieste, Venezia, Verona.

La Conferenza di Ginevra apre cosi
veramente, in uno alla riunione di Pa-
rigi del 12-14 marzo scorso fra dilettan-
ti, una nuova epoca di sistemazione
internazionale " dei problemi che oggi
hanno assunto una importanza assolu-
tamente eccezionale.

Torino,

gs.

Il Capitano E. Winkler, Editore-Diret
tore della Rivista Radio-Rundschau fiir
Alle di Vienna ci invia queste note sul-
la situazione della Radic in Austria,
situazione che ha molta affinita con
quella esistente in Italia e che riescird
percid interessante conoscere.

La Radio ha dovuto in Austria se-
suire nel suo sviluppo le sorti del Paese.
Allorché la Monarchia si sfascid ogni
progresso nel campo della Radio si ar-
restd. Lo Stato non aveva denaro e non
sappe tenere avvinti gli specialisti nien-
tre ostacolava ogni iniziativa privata, ge-
lnso dei suoi diritti monopolistici. La
fabbricazione di materiale Radio non
aveva piu clienti e rimase ferma. Solo
nell’anno 1922 la Marconi's Wireless
Te.egraph Co. Lid., London, si presen.
td come concorrente per la concessione
per il traffico Radio coll’estero e l'ot-
tenne in concorrenza con persone e Ca-
se austriache e tedesche. Una concessio-
ne per il traffico Radio nel territorio de'-
lo Stato Austriaco & stata recentemente
concessa ad un consorzio. La costitu-
zione della Societd non & ancora avve-
nuta. Essa eserciterd anche il servizio di
Radiodiffusione e ciod probabilmente
tanto per la parte tecnica come per 1
programmi. Sinora manca per questo
servizio oltre all'organizzazione anche
un fondamento giuridico, poiché un
concordato di esercizio come completa-
mento della concessione ricevuta per il
servizio entro i confini dell’ Austria non
& ancora stato concluso. l.’amministra-
zione dei telegrafi desidera infatti ema-

nare ancora una legge che naturalmen-
te determinerd i punti salienti dell’ ordi-
ne di funzionamento. Essa tende pure
ad evitare, colla regolamentazione tutti
ghi errori che altrove all'Estero si sono
verificati. Trattandosi di una cosa che,
come la Radio, & in pieno sviluppo, ta-
le procedimento & maturalmente molto
poco pratico : il meglio & il nemico del
bene. H risultato di questa lungaggine
& pure evidente: siccome l'ammini-
strazione dei Telegrafi non & riuscita ad
arginare |'enorme pressione dell'inte-
resse generale per la Radiotelefo-
nia, essa chiude ambedue gli occhi di
fronte alle molte migliaia di attivi di-
lettanti, le cui stazioni invero dovreb-
bero essere tutte confiscate se le leggi
vigenti fossero applicate. In tal modo
tutto & in realtd proibito e contempo-
raneamente permesso. Siccome perd
non esiste una sicura situazione di di-
ritto, accanto alle migliaia di apparec-
chi riceventi completi ordinati da dilet-
tanti, esiste un numero di gran lunga
maggiore di apparecchi costruiti priva-
tamente in funzione o in costruzione.
Il dilettante si dice; perché debbo da-
re qualche milione di corone Awustria-
che col pericolo che pit tardi 1'appa-
recchio finito, da me acquistato, non
corrisponda alle prescrizioni dell’Am-
ministrazione? L’industria Radoelettri-
ca Austriaca & percido 1mpednta di por-
re in lavorazione forti serie di apparec-
chi di tipo definitivo e di fare investi-
menti corrispondenti e le ordinazioni
dei dilettanti per gli attuali tipi vengo-

no solo accettate con termini di conse-
gna a llunga scadenza e portate a termi-
ne lentamente. Chi ne avri danno sard
il concessionario. Giacché nelle infini-
te stazioni costruite alla macchia e non
controflate non & data garanzia di cor-
rispondere un compenso per i suoi ser-
vizi di diffusione. Essa sta solo mella
onestd dei dilettanti. La futura Regola-
mentazione del servizio radiofonico non
potrd dunque avvenire dal punto di vi-
sta commerciale dlversamente da quan-
to fu fatto in Francia.

Una vera e propria stazione radio-
diffonditrice non esiste ancora in ‘Au-
stria. Vi & una stazione di prova delle
Case « Vereinigte Telegraphen - u. Tele-
phonfabriks-A. G., Czeija, Nissl e Co. e
Johann Kremenezky, che trasmette con
100 Watt sull'onda di 700 m. al mer-
coledi, e al venerdi di ogni settimana
concerti che una orchestra sotto la di-
rezione del Dir. Silving eseguisce per
purc entusiasmo per la Radio. La So-
cieth che sta per avere la concessione
ha preparato a Vienna un trasmettitore
radiofonico che avrd la potenza di |1
kW. La stazione & finita ma & ancora
incerto quando essa comincierd a fun-
zionare. Altri trasmettitori radiofonici
verranno impiantati a Graz e Innsbruck,
possibilmente anche a Klagenfurt. Essi
saranno probabilmente di minore po-
tenza, ma Graz e Klagenfurt dovrebbe-
ro essere bene udibili nel territorio del-
la Venezia Giulia. Di ¢id si dara comu-
nicazione a suo tempo.

Kapt, E. Winkler.
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'QUELLO CHE TUTTI I

Nei Paesi dove la densita dei dilet-
tanti rispetto al territorio & molto rile-
vante, come negli Stati Uniti di Ame-
rica e nella Gran Bretagna, la Radio &
minacciata molto da vicino da un for-
midabile nemico: l'interferenza tra le
varie stazioni riceventi. Dalle notizie
che di la riceviamo appare chiaro il fat-
to che se la situazione presente avesse
a continuare, la radiodiffusione non
tarderebbe a intristire ¢ comunque a su-
bire un grave arresto mel pur gid cosi
fiorente suo sviluppo. L'etere diventa
semplicemente insopportabile a furia di
fischi, miagolii, brusii e altre varieta di
rumori e il povero dilettante non sa pit
a che Santo votarsi.

Non che questa minaccia sia sorta
appena ora : sin dall'inizio essa fu pale-
se, ma per il minor numero di dilettan-
ti la sua importanza non aveva |'im-
ponenza di oggidi. E. ben lo sappiamo
anche noi a Milano : benché i dilettan-
ti siano attualmente pochISI31m1 pure
si ha gid un notevole disturbo per fi-
schi e altre amenitd della specie. Fi-
guriamoci dunque che sard domani se
il numero attuale di dilettanti, come
tutto lascia prevedere e come ci si de-
ve augurare, aumenterd di dieci, cento,
mille volte!

Il nostro giornale che coraggiosamen-
te combatte per rendere popolare que-
sta nuova magnifica forma di sport tec-
nico e intellettuale in Italia non pud na-
turalmeénte per la sorte stessa della Ra-
dio disinteressarsi della questione: lo
scopo di questo articolo & percid quel-
lo di segnalare il male e di studiare
i relativi rimedii.

E intanto chiediamo ai dilettanti : voi
‘conoscete gli effetti di questo fenomeno
disastroso e non di rado vi capitera di
imprecare contro qualche vostro colle-
ga, ma conoscete voi le cause di que-
sto brutto male? Scommetteremmo di
no e per questo le esporremo, breve-
mente. Questo disturbo & provocato
dalla irradiazione, ossia dalla trasmis-
sione di energia oscillatoria dagll appa-
recchi riceventi. In realtd ogni apparec-
chio trasmettente puo, causa la natua
del suo circuito e per una operazione
difettosa da parte di persone inesperte
o male intenzionate, agire come un tra-
smettitore in miniatura.

Naturalmente sorge spontanea la que-
stione : quali sono i tipi di apparecchi,
o meglio, di circuiti che producono ir-
radiazioni? A questa domanda si pud
rispondere che generalmente tutti i rice-
vitorl con circuito a reazione come il
Meissner, 1'Ultra-audion, il Reinartz, il
superrigenerativo, il Flewelling e in ge.
nerale tutti i ricevitori con amplifica-
zione ad alta frequenza se non sono
operati cautamente sono suscettibili di
" produrre oscillazioni.

ILETTANTI

Ne viene quindi di conseguenza che,

se un dilettante possiede un tale cir-

cuito, egli dovra andare molto accorto
nella sua manovra se non vuocle causa-

re un grave disturbo ai suoi colleghi-

vicini. Infatti le oscillazioni che un tale
ricevitore produce, si trasmettono al-
I'aereo donde si propagano in forma
di onde a distanze che, secondc il tipo
di valvola e di circuito, possono am-
montare ‘a qualche centinaio di metri,
influenzando i circuiti riceventi che si
trovano in tale campo. In questo caso,
un apparecchio ricevente funziona co-
me un trasmettitore. Naturalmente la
questione importante di poter sta-
bilire ossia rendersi conto delle condi-
zion nelle quali questo disturbo si pro-
duce e come esso pud essere evitato.

E’ molto facile accorgersi se un ap-
parecchio ricevente oscilla. Sappiamo
che senza la produzione di una frequen-
za locale — ossia senza una endodina
o una eterodina — non si pud sentire
I"'onda portante di una stazione telefo-
nica. Quindi se il nostro apparecchio
ricevente non oscilla, come deve esse-
re, udremo eventualmente una comuni-
cazione telefonica, ma in nessun caso
potremo percepire il fischio dell’onda
portante. Per percepirlo occorre appun.
to che il nostro apparecchio oscilli, cid
che invece vogliamo e dobbiamo evi-
tare. Avviene talvolta perd di udire dei
fischi senza che I'apparecchio oscilli.
Cid dipende dal fatto che non siamo
noi colpevoli di « irradiare », ma bensi
vittime e che cioé il nostro apparecchio
viene influenzato dalle oscillazioni pro-
dotte da qualche altro ricevitore wvici-
no. Per sincerarsi se & il nostro o un
altro apparecchio che oscilla, occorre
lasciare fissa la sintonia del nostro ap-
parecchio : in tal caso se il fischio varia
di nota possiamo essere sicuri che si
tratta di un altro ricevitore che oscilla,

‘perche non variando la frequenza delle

eventuali oscillazioni locali non pud va-
riare neppure la frequenza dei batti-
menti. Se fossimo noi i colpevoli, il fi-
schio dovrebbe essere di nota costante.
Se invece, variando la sintonia del no-
stro apparecchio il fischio varia di no-
ta, siamo noi che irradiamo oscillazioni.

E ancora: se il nostro apparecchio
oscilla, udremo i suoni telefonici com-
pletamente distorti e talora molto pil
intensi.

Ma, diranno molti, per cercare una
stazione radiotelefonica & pur necessa-
rio far oscillare l'apparecchio per tro-
vare prima l'onda portante! E trovata
la stazione si spengono appunto le o-
scillazioni sino a sentire solo la telefo-
nia.

Se I'operatore sapesse cercare solo
per un breve istante 'onda porfante
coll’'aiuto di un minimo di oscillazioni

EBBONO SAPERE

locali e poi spegnesse immediatamente
I'autooscillazione, non vi sarebbe gran
malanno, ma purtroppo si comincia a
cercare troppo a lungo; poi, trovatane
una, se ne cerca subito un’altra e qual-
cuno va al punto di rimanere in ascol-
to mentre l'apparecchio oscilla allegra-
mente e per giunta protesta forse contro
chi trasmette. Moltiplicando questo di-
sturbo per il numero di apparecchi -
ceventi si vede a quali disastrosi r-
sultati esso possa portare. .

Alcuni vorrebbero trovare il rimedio
nella costruzione degli apparecchi ri-
ceventi e piu precisamente nella natura
dei circuiti, Il nmeédio radicale vi sa-
rebbe — dicono alcuni — e sarebbe
quello di proibire la reazione. Ma que-
sta & una tesi insostenibile perché la rea.
zione da una sensibilitd tale agli appa-
recchi che vietarla significherebbe :
non ricevere che stazioni vicinissime
o costruire ricevitori con un numero
sterminato di valvole e percid complica-
tissimi ‘e costcsissimi. lo ritenge quin-
di che impedire la reazione significhe:
rebbe uccidere la Radio.

Altri sostengono la possibility di co-
struire apparecchi con reazione, in mo-
do perd che essa non faccia oscillare
l'aereo — una reazione interna — g
potrebbe dire. In veritd cid & solo pos-
sibile sino a un certo punto e gli appa-
recchi che pretendono di non poter tra-
smettere oscillazioni all’aereo, - normal-
mente producono essi pure oscillazioni,
solo un po' minori e in compenso
danno anche una amplificazione mino-
re. !l circuito ideale che abbia i pregi
della reazione e non i difetti non esi-
ste praticamente ancora.

All'inizio . il Postmaster General in
Gran Bretagna proibiva assolutamente
I'uso di apparecchi che potessero irra-
diare oscillazioni dall’aereo. oggi tale
clausola non & pit in vigore e questo
non certo perche il disturbo di interfe
renza non esista.

E neppure si pud pensare a proibizio.
ni imposte legalmente. Non vi & nulla
di peggio che 'adozione di una legisle-
zione che noni si pud poi far rispettare
perché non solo ne scapitano le legg,
ma anche le autoritd che dovrebbero
farle rispettare. Certo sarebbe molto
facile per un Governo emanare un de-
creto che stabilisca che & wietato far
oscillare 1'aereo, ma chi potrebbe cor-
rere dietro a tutti i disturbatori? Bisor
gnerebbe mobilitare un esercito di ca-
mions con radiogoniometri. E, allora?

Noi pensiamo intanto che nei grandi
centri si potrebbe cominciare col vie-
tare le antenne per gli apparecchi a val-
vole. Francamente i risultati con telaio
sono tali che l'antenna si pud ormai
considerare superflua ed & certamente
antiestetica e ingombrante. Intendiamo-
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ci perd bene . anche il telaio pud oscil-
lare e disturbare, ma in un raggio mol-
to minore e la sua azione & solo dire-
zionale. Immaginate due, tre o quattro
inquilini che ricevono in una stessa ca-
sa: & possibile che ognuno possa in-
nalzare una propria antenna? Eppure a
tale densitd si arriverd sicuramente.

Il telaio & dunque un buon passo. Un
secondo e definitivo passo & costituito
da quello spirito di colleganza e di i
spetto reciproco che forma la base della
vita civile di oggigiorno. Dove non pos.
sono arrivare i regolamenti e le leggi
possono viceversa agire la persuasicne
e quel senso di gentiluomismo sportivo

che ogni individuo deve possedere.
Giaccheé & bene si sappia che 1 pit di-
sturbano il prossimo non gid per cat-
tiveria © per malignitd, ma semplice-
menie per ignoranza: essi non sanno
che se il loro apparecchio fischia an-
che i vicini udranno questo fischio . tut-
to &
di prevenzione che occorre fare e che
potra essere sp*eci*almente compiu-t‘a at-
traverso le Associazioni per mezzo di
piccole conferenze spiegative, per mez-
zo delle Riviste con articoli semplici e
raccomandazioni efficaci e per mezzo
delle Case Costruttrici che dovrebbero

qui. Si tratta quindi di un’opera

con ogni apparecchio dare anztutto del-
le istruzioni perche questo disturbo non
possa essere provocato che per assoluta
necessitd e per brevissimo tempe.

Ognuno nel suo ambiente faccia ope-
ra di persuasione. In ltalia siamo pur-
troppo buoni ultimi per quanto concer-
ne la Radio, ma almeno questo pud
permetterci di prevenire errori e abusi
che altrove invece si verificano. Noi
dobbiamo pertanto cominciare da oggi
la nostra. crociata che puod avere per
motto ; « Non fare agli altri quello che
non vuoi sia fatto a te stesso ».

Dorian.

In difesa degli studiosi di radio-
tecnica.

[ dilettanti di radio si possono divi-
dere in due grandi classi: quelli che si
occupano di questo affascinante ramo
dell’elettrotecnica in modo « attivo » e
quelli che si comportano in modo « pas-
Sivo ». v

[ dilettanti attivi che di solito hanno
una base pitt o meno solida di elettro-
tecnica, danno poca importanza all’ap.-
parecchio finito del commercic, e vo-
gliono costruirlo da se, comperando
soltanto le parti che sarebbe impossi-
bile 0 poco conveniente costrurre, mo-
dificando e provando, quasi ogni gior-
no, nuovi circuiti in modo da divenire
pili 0 meno presto padroni dei loro ap-
parecchi e sicuri nelle loro manovre.

Questa categoria di dilettanti non da
cccessiva importanza alla ricezione
dei concerti, a loro interessa moltissi-
mo di ricevere quante piu stazioni &
possibile e di captare le onde anche di
quelle lontanissime. Essendo famigliari
con le caratteristiche e nominativi di
tutte le stazioni- del mondo, moltissi-
mi acquistano una tale pratica di rice-
zione da superare talvolta gli stessi ra-
diotelegrafisti professionali.

All'estero questa classe di dilettanti
ha fornito un buon numero di esperti
radiotecnici sia all'industria che all'e-
sercito e alla marina, E’ notevole che
a questa categoria non convenga piu
il nome di dilettanti, ma piuttosto quel-
lo pitt appropriato di studiosi di radio-
tecnica.

Gli altri, quelli passivi, sono quelli
che vedono nel loro apparecchio una
specie di grammofono perfezionato, e
per lo pil ‘comperano l'apparecchio
bell’e fatto del commercio.

Consultando 1 decreti relativi alla ra-
dio (il regolamento per l'applicazione
dell'ultimo decreto non si conosce an-
cora) vediamo che il legislatore non si

¢ curato affaito della prima categoria di
dilettanti, cioé degli studiosi; non cosi
avviene all'estero. Per esempio il rego.-
lamento inglese divide in due catego-
rie 1 dilettanti : gli studiosi che costrui-
scono da sé i propri apparecchi, ed i
dilettanti veri e propri che si occupano
di radio unicamente per diletto.

Per gli studiosi vi sono le « licenze
sperimentali » che autorizzano appunto
la costruzione e 'uso di apparecchi di
ricezione, mentre i dilettanti possono
usare solo apparecchi del commercio,
che portino il timbro della B. B. C.

Da noi invece avviene ben diversa-
mente! Perché? I perche & impossi-
bile di capire: questi ‘sono alti misteri
e dobbiamo limitarci a constatare i fat-
ti, e fare ogni sforzo perché ci venga
usato un trattamento pil... umano |

Per intanto ci permettiamo di abboz-
zare vno schema di regolamento, che
dovrebbe accontentare tanto gli studio-
si quanto il Ministero dellle‘ Poste e Te-
legrafi. _

1) I dilettanti di radiocomunicazioni
sono divisi in due categorie : a) gli stu-
diesi; b) 1 dilettanti.

2) L.e norme che regolano la ricezio-
ne da parte dei dilettanti sono conte-
nute in un -reg:olamento separato.

Quelle che riguardano gli studiosi so-
no le seguenti:

3) Chiunque dimostri (o con tito'i di
studio, laurea in ingegneria, diploma di
Istituti Industriali, o altri titoli equipol-
lanti, studenti tecnici, ecc., oppure con

- certificati di pratica professionale), di

avere una buona preparaz.iome di elet-
trotecnica & autonzzato di impiantare
una stazione radioricevente, senza li-
mite né di lunghezza d’ onda né di gra-
do di amplificazione.

4) La stazione puo essere con anten-
na o con quadro; nel caso venga usato
il solo quadro non ¢& indispensabile pre-
gentare i certificati di cui all'artico’o 3.

5) Le domande relative alla conces-
sione della licenza sperimentale, con
tutti i documenti d'appoggio che il ri-
chiedente credera opportuno di aggn.m-
gere, vanno inviate a.

6) 1l richiedente deve impegnarsi a
non provocare, con i suol apparecchi,
disturbi nelle stazioni vicine.

7) La licenza sperimentale & stretta-
mente personale, la tassa annua, da pa-
garsi antlclpxatamente, edi L....-

Questo, a grandi linee, lo schema i
regolamento che crediamo, accontente-
rebbe tutti, e non presenterebbe nes-
sun pericolo per la segretezza e sicu
rezza del servizio normale radiotele-
grafico. E' ovvio che Iarticolo 3 speci-
fichi a chi pud venir concessa questa {i-
cenza sperimentale, e cioé a persone
che, o con titoli di studio o altrimenti
dimostrino di avere una preparazione
adeguata di elettrotecnica, cheé altri-
menti tutti si improvviserebbero elettro-
tecnici, ed allora se le licenze venisse-
ro date con eccessiva facilita nascereb-
bero facilmente confusioni, disturbi re-
ciproci, ecc., tutte cose assolutamente
da evitarsi. ,

E’ inutile' poi dimostrare la grande u-
tilitd di simili licenze; con queste facili-
tazioni si darebbe grande incremento
allo studio della radiotecnica, con van-
taggio di tutti, e come giustamente scri-
veva M. nel numero di gennaio del Ra-
diogiornale, « ci si deve augurare, nel-
I'interesse nazionale e particclare, che
il nostro Governo comprenda una buo-
na volta l'enorme vantaggio che pud
trarre dal fatto di trasformare gran par-
te della Nazione in un immenso labora-
torio sperimentale ».

Entrera il Ministero delle P. e T. in
quest'ordine di idee? Chi lo sal Per in-
tanto speriamo bene...

Nardini Guido
Soclo del Radio Club di Trieste,
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Sensibilita di un detector a cristallo

Questo sistema di ricezione per onde smor-
zate e telefonia, dato il costo minimo del ma-
teriale necessario e la semplicita unica dei cir-
cuiti, & certo destinato a divenire 1’ideale dei
ricevitori per dilettanti. Uno dei principali van-
taggi che presenta questo metodo di ricezione
si € che le onde elettromagnetiche, lanciate
nello spazio «dalle stazioni trasmettenti, ven-
gono raccolte e direttamente trasformate (rad-
drizzate) in energia elettro meccanica e rese
in tal modo audibili senza il bisogno di una
forza sussidiaria, eliminando cosi 1’alta spesa
per l’acquisto, manutenzione e ricambio della
batteria ad alta e bassa tensione,

Certo che un cristallo ha una sensibilita
relativamente inferiore alla valvola termoionica,
perd da alcuni esperimenti eseguiti con un
cristallo di pirite di rame-rame, ebbi dei risul-
tati sorprendenti, in modo che non mi riusci

difficile ricevere le onde smorzate della Tor-
re Eiffel di Parigi (FL onda 2600 m.) Nauen
(POZ 3100 m.) ed altre, anche con condizioni
atmosferiche non tanto favorevoli ed usando
come antenna risp. terra una linea telefonica
di ferro € non troppo bene isolata; e cio a
una distanza che supera i 1000 Km. dal posto
di trasmissione.

In special modo si possono ricevere chiari
e distinti i segnali orari della Torre Eiffel, spe-
cie nelle ore notturne, cosicché si potrebbe
pensare ad una praticissima e quanto mai sem-
plice applicazione della T. S. F. per la regola-
rizzazione degli orologi negli uffici, in cui l’ora
esatta ha grande importanza, come p. €. nelle
ferrovie, ove il controllo dell’ora & ancora mol-
to deficente ; € cio€ con una spesa quasi insi-
gnificante, giacché tale ricezione & gia possi-
bile anche con un solito ricevitore telefonico di
310 Qdi resistenza. Certo che il detector a
cristallo ha pure dei piccoli inconvenienti, cioe

la sua stabilitd non troppo costante € 1’impos-
sibilita di una amplificazione senza [’uso del
triodo. Inoltre un difetto comune di tutti i ri-
cevitori di onde smorzate & quello causato dal-
I'interferenza delle onde vicine di cui la sele-
zione & molto difficile e che pud disturbare
fortemente la ricezione.

Perd si pud sperare che tutti questi svan-
taggi vengano un giorno, per mezzo di dispo-
sitivi speciali, eliminati, ¢ si puo dire che an-
che al detector a cristallo € riservato un Iw
singhiero avvenire. Difatti da notizie che giun-
gono per mezzo dei giornali dall’Inghilterra,
si € riusciti cosi a creare un nuovo cristallo,
la « Dayzite » tanto sensibile da permettere la
ricezione della radiofonia a centinaia di chi-
lometri, di modo che, con questa nucva com-
posizione, nel Sommerset (Inghilterra) si u-
dirono distintamente le trasmissioni dei con-
certi della metropoli francese.

M. Rust.

Il principio della reazione, il quale ha
reso arbitra la valvola termoionica mel
campo della Radictecnica, fu forse in
epoca remota la base di molti tentati-
vi di realizzazione del famoso « moto
perpetuo ».

Nella tecnica il principio stesso & lar-
gamente adottato. Un esempio che o-
gnuno conosce & l'orologio. La forza
che muove il pendolo viene pilotata
dal movimento del pendolo stesso. La
macchina a vapore, la suoneria galva-
nica, la cicalina microfonica sono altri
esempi semplici dell’applicazione di
questo principio. In tutti questi casi u-
na forza costante o una corrente con-
tinua viene con; una azione retroattiva
pilotata : cio& intemrotta e messa di nuo-
vo in opera nel momento e ritmo giusto
dall’energia del movimento meccanico
prodotto da questa forza o corrente.

In una pubblicazione del Barkhau-
sen intitolata « Il problema della gene-
razione di oscillazioni » apparsa nel-
I’anno 1907, 'autore tratta anche la ge-
nerazione di correnti alternate median-
te la variazione della resistenza ohmi-
ca di un circuito elettrico alimentato
da una tensione costante e definisce in
modo generico 1 relais telefonici che
agiscono secondo tale principio e 1’ap-
plicazione del principio della reazione
al detti relais. L'autore dice:

« Una variazione della resistenza pug
essere causata da una influenza esterna
mediante la variazione di temperatura,
I'influenza di onde corte (selenio) o di
onde lunghe (coherer), forze magneti-
che (bismuto), forze elettrostatiche (sca-
riche attraverso un gas rarefatto). In
questo modo si possono generare cor-
renti alternate della frequenza dell'in-
fluenza esterna. Secondo questo prin-
cipio si oftiene un relais telefonico fa-
cendo disinnescare l'influenza esterna
dalla corrente primaria per il che oc-
corre un minimo di energia. L'intensi-

UL PRINCIPI

td della corrente secondaria prodotta
cosi con frequenza invariata pud esse-
re aumentata teoricamente senza limi-
te, aumentando la corrente continua,
che fornisce l'energia. Soltanto ostaco-
li pratici, specialmente la deformazic-
ne della corrente, hanno finora impedi-
to 1'applicazione d’un welais secondo
tale principio. D’aitra parte si possono
adoperare le correnti alternate prodotte
per mantenere con una azione.retroat-
tiva {'influenza periodica esterna. Ri-
sultano allora delle oscillazioni persi-
stenti che in certo qual modo si man-

[ tengono da s& ».

L’introduzione della griglia nella val-
vola di Fleming dovuta al De Forest
nell’anno 1907 d'una parte ed il vuoto
spinto ottenuto coi metodi di Langmu..
d’altra parte hanno reso ‘possibile la
reazione di un relais telefonico perfet-
to secondo il principio esposto dal Bark-
hausen. Diffatti il triodo consiste essen-
zialmente di una resistenza variabile le
cul variazioni avvengono sotto 1'influen-
za esterna delle forze elettrostatiche ap-
plicate alla sua griglia senza inerzia per
cui si evitano gli ostacoli ai quali ac
cenna Barkhausen. Per disinnescare
Iinfluenza statica della griglia occorre
un minimo d’energia e l'intencitd del-
la corrente secondaria. prodotta nel cir-
cuito di placca pud essere aumentata
coll’aumentare del flusso elettronico at-
traverso la valvola: cioé della corren-
te continua che fornisce l'energia. La
valvola di emissione & I'esempio pra-
tico per questa tesi del Barkhausen.

Appare quindi chiaro che chiunque
sperimentava nel campo della valvola
termoionica doveva per forza prima o
dopo « inventare » l'applicazione del
principio della reazione per questo nuo-
vo relais, applicazione che fu, come
abbiamo visto, spiegata dal Barkhausen
nell’anno 1907. II primo che pubblico

ELLA REAZI

un esempio di applicazione del princi-
pio della reazione ad una valvola fu
I'ing. austriaco Strauss il quale descri-
veva nel brevetto austriaco N. 71340
del 11 Dicembre 1912 la reazione in-
duttiva fra circuito di placca e il cir-
cuito di griglia per la generazione di
oscillazioni. La fila dei tanti successivi
inventori si inizid con Armstrong, ame-
ricano, In un processo sostenuto dalla
Westinghouse Electric and Manufactu-
ring Co. contro la de Forest Radio Te-
lephone and Telegraph Co. mell’anno
1921 fu constatato che Armstrong ave-
va realizzato il 31 Gennaio 1913 un ap-
parecchio ricevente basato sul princi
pio della reazione. In seguito a queste
constatazione il brevetto americano nu-
mero 1113149 dell’ Armstrong in data
29 Ottobre 1913 fu retrodatato al 3l
Gennaio 1913.

Il brevetto Germanico N. 291604 del
Meissner della Sccietd Telefunken in
data 9 aprile 1913 si riferisce pure all’ap-
plicazione del principio della reazione
alla valvola per la generazione di oscil
lazioni persistenti. :

I1 brevetto inglese N. 13636 del Fran-
klin della Compagnia Marconi in data
12 Giugno 1913 ha per oggetto l'ap-
plicazione della reazione ad un circui-
to di ricezione con valvola.

Numerosi sono 1 brevetti riferentisi
alla reazione che seguono quelli men-
zionati e non sarebbe possibile elen-
carli in cosl breve spazio.

Quantunque il procedimiento della
reazione per 1 relais telefonici a res-
stenza variabile fosse noto in preceden-
za la sua applicazione alla valvola ter-
mojonica ha dato effetti nuovi come
per esempio la grande costanza {(non
prima conosciuta) della frequenza pro-
dotta, dovuta alla mancanza d'inerza
nella valvola a vuoto spinto.

G. de G,
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. Alcuni esperimenti di stabile amplific

Lo studio dell'amplificazione ad alta
frequenza & pieno di interesse e molto
rimane ancora da fare prima di reg-
giungere il grado di efficienza che ca-
ratterizza l'amplificazione a bassa fre-
quenza di oggidi. Un anno o due ox
sono, quando il concerto olandess
(I'Aja) era quasi la sola trasmissione te-
lefonica a disposizione - dello sperimen-
tatore, il metodo di accoppiamento per
resistenza-capacita di valvola ad alta
frequenza godeva grande popolarita.
Esso era semplice, facile da operare,
non costoso e sufficientemente efficiente
su una lunghezza d’'onda di 1000 metri
e pit. Colla introduzione delie radio-
diffusioni su lunghezze d’ondai tra 300 e
500 metri il metodo di resistenza-capa-
citd fu abbandonato per le perdite ca-
pacitive nei ricevitori e particolarmente
a causa della capacitd tra griglia e plac-
ca nella valvola (mai trascurabile per
qualunque lunghezza d’onda) che aveva
tale importanza per le onde corte da
togliere al metodo di accoppiamento
per resistenza tutti 1 suoi meriti.

Per la ricezione di lunghezze d'on-
da corte tanto il circuito di placca sin-
tonizzato come i trasformatori periodici
hanno avuta grande popolarita, perche
in ambedue questi metodi la capacita
della valvola & di gran lunga meno dan-
nosa. Ogni studioso della teoria dell’am-
plificazione sa che, se si sintonizzano
ambedue 1 circuiti di griglia e di placca
di una valvola, la capacita tra gli elet-
trodi agisce come un accoppiamento e,
se le condizioni sono favorevoli, riporte-
ra da} circuita di placca a quello di gri-
glia sufficiente energia da mantenere il
ricevitore in oscillazione. Se i circuiti di
griglia e di placca di un ricevitore sin-
tonizzato, supponiamo, a 1000 metri ven-
gono portati in risonanza l'uno col-
'altro, il ritorno di energia per mezzo
della capacith degli eiettrodi non sara
sufficiente per mantenere le oscillaziont
e dobbiamo introdurre qualche altra for-

ma di accoppiamento se vogliamo ave-

re il beneficio della reazione sino al
punto deli’oscillazione. Presupposto che
noi disponiamo 1 nostri fi'i di collega-
mento accuratamente (il che significa

che la disposizione delle parti nel rice-.

vitore & tale che i fili risultano brevi e
i conduttori dei circuiti di griglia e di
placca non troppo vicini tra loro) saremo
in grado di evitare 1'autcoscillazione su
lunghezze d’onda molto minori di 1000
m. Se poi usiamo valvole di costruzione
speciale (del tipo V 24, Q, QK, Ora B,

ecc.) nelle quali la solita capacita tra

Dalla Rivista « Modern Wireless »

i conduttori e gli attacchi della valvola
e del portavalvola & eliminata, noi pos-
siamo ottenere buoni risultati anche per
onde pil corte.

Sperimentatori americani compiono la
maggior parte del loro lavoro su 200
metri e uno studio dei loro dispositivi e
circuiti mostra che 1'amplificazione ad
alta frequenza & pochissimo usata nel

ione ad alta frequenza

to, & facile ottenere qualunque regola-
zione critica della reazione, manovrando
accuratamente i due comandi.

Nella Gran Bretagna i due pill po-
polari sistemi di amplificazione a radio-
frequenza scno a circuito di placca sin-
tonizzato e a trasformatore periodico.
Nell'ultimo caso il trasformatore & qua-
si invariabilmente accoppiato in modo

i

C.

e 13

loro lavoro di intercomunicazione. Molti
dei loro scrittorj vanno sino al punto di
dire che su 200 metri e pili sotto, una
buona valvola detectrice con reazione
da risultati quasi altrettanto buoni a
quelli ottenuti con un preventivo stadic
di amplificazione ad alta frequenza. Si
deve ben ricordare che le valvole usate
dagli sperimentatori Americani oscilla-
no generalmente con molta maggiore
facilitA che quelle inglesi. Il circuito
rigenerativa standard Americanc quasi
universalmente usato dai membri della
American Radio Relay | =ague consiste
di un circuito di griglia sintonizzato o
con un variometro o con un condensa-
tore variabile ed un circuito di placca
sintonizzato con un variometro.
Quando il circuito di placca & por-
tato in risonanza esatta col eircuito di
griglia (che & quasi invariabilmente ac-
copiaio lasco coll'aereo) il ricevitore
oscilla liberamente. La reazione & con-
trollata disintonizzando leggermente il
circuito di placca e quando si & presa
I'abitudine nell operazione di tale circui-

molto stretto. Se riflettiamo un momen-
te vediamo che questo sistema con cir-
cuito sintonizzato di placca & pratica-
mente lo stesso che nel ricevitore rige-
nerativo Americano, coll'aggiunta del
dispositivo per ii quale la seconda val-
vola viene collegata alla prima. Se dun.
que circuito di placca e circuito di
griglia vengono accuratamente sintoniz-
zati |'uno coll’altro e se il circuito di gri-
glia & accoppiato in modo lasco col-
l'aereo, tale circuito oscillera liberamen-
te, cosicché se noi desideriamo evitare
I'autooscillazione dobbiamo smorzare
il circuito di griglia in qualche modo.
Cid pud essere fatto con un potenzio-
metro, disposto in modo da dare una
carica alquanto positiva alla griglia del
la valvola: o-collegando il circuito di gri-
glia direttamente coll’aereo per cui l'ef-
fetto di smorzamento dell’aereo tende-
ra -a stabilizzare in una certa misura jl
ricevitore. Un circuito a trasformatore
sintonizzato agira in modo analogo.
Recentemente diversi inventori han-
no cercato di ottenere la massima am-
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plificazione con una valvola ad alta fre-
guenza con dispositivi per neutralizzare
la capacitd tra gli elettrodi che, come
fu detto, produce l’azione retroattiva.,

La neutrodina di Hazeltine ne & un
esempio. In alcuni recenti esperimenti,
io ho perd scoperto che si pud ottenere
una molto maggiore stabilitd di quanto
non si ottenga generalmente col solito
metodo, per mezzo di un semplicissimo

lith a spese dell’amplificazione. Collo
stretto accopplamento usato general—
mente nel trasformatori ad alta frequen-
za, sembra non essere molto importan-
te se viene sintonizzato il primario o il
secondario e certamente nulla si guada-
gna col sintonizzare ambedue. La ra-
gione di cid & che con uno strettissimo
accoppiamento tanto il primario che il
secondario sembrano agire come un so-
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Fig. 2,

dispositivo e nel ricevitore che descri-
verd ho ottenuta una maggiore ampli-
ficazione che con qualunque altro meto-
do da me provato collo stesso numero
di valvole, col vantaggio di una molto
maggiore stabilith sinora da me otte-
nuta con qualsiasi altro semplice dispo-
sitivo. .

Il ricevitore illustrato & un ricevitore
sperimentale che ha lo scopo di dimo-
strare il principio e dare informazione
sufficiente perchg altri dilettanti possane
cimentarvisi.

Ognuno dei componenti & general-
mente trovabile e probabilmente essi
fanno gia parte della dotazione del co-
mune sperimentatore, cosicché egli po-
trd cominciare 1 suoi esperimenti senza
indugio. Prima di procedere oltre sara
bene indicare la linea di ragionamento
seguita nel tentare gli esperimenti.

La figura | mostra i vari metodi pos-
sibili di accoppiamento con trasforma-
tori, Possiamo, come si vede, servirci
di un trasformatore mel quale tanto il
primario come il secondario sono ape-
rindici, (A) con primario sintonizzato e
secondario aperiodico (B), oppure con
primario aperiodico e secondario sinto-
nizzato (C) o ambedue sintonizzati (D).
Incidentalmente & piuttosto strano che
benché noi siamo cosi accurati nell'u-
sare bassa resistenza e bassa self-capa-
citdA nel nostro aereo e nei circuiti di
griglia per evitare perdite, nei circuiti

di griglia dei nostri trasformatori, che
" sono certo altrettanto importanti, vie-
ne per solito usato del sottilissimo filo
avvolto senza molto riguardo alla self-
capacita e in un modo che certo non
seguiremmo per il circuito di griglia del-
la prima valvola,

| trasformatori aperiodici sono molto
stabili, ma noi otteniamo questa stabi-

lo circuito. Trasformatori con accoppia-
mento lasco, benché menzionati prati-
camente in tutti 1 libri di circuiti, sono
rarissimamente wusati dagli sperimenta-
tori. Sembra regnare 'idea che con es-
si sl ottenga una sintonia cosl acuta da
rendere il circuito di difficile opera-
Zione.

Ho cominciato gli esperimenti che de-
scriverd esaminando il circuito del nuo.
vo ricevitore Grebe C. R. 13 che & sta-
to ora messo sul mercato negli Stati
Uniti e sembra dare eccellenti risultat:
secondo quanto ci viene comunicato.
Incidentalmente posso menzionare che
questo ricevitore era usato da M. Leon
Deloy nei suoi recenti esperimenti in

una maggiore induttanza nel circuito di
griglia di quanto sarebbe possibile se
si usasse l'ordinario dispositivo di ac-
coppiamento diretto, Da osservare par-
ticolarmente & che 1l positivo della bas-
sa tensione & a terra. La resistenza R1
& un dispositivo stabilizzatore ed ha un
valore di parecchie centinaia di Ohm e
deve essere preferibilmente non-indut-
tiva,

La speciale caratteristica del] ricevito-
re & data perd da L2 e da L3. L3 & un
altro variometro pure avvolto con filo
grosso in modo da ridurre le perdite e
ad esso & accoppiata in modo lasco la
induttanza fissa L2 di relativamente po-
che spire (per es. 15) e che percid non
ha alcuna frequenza naturale prossima
a quella usata nel ricevitore. Era per me
evidente che una grande importanza va
data alla bobina aperiodica L2, che &
accoppiata sol in modo lasco con L3.
Cid suggeriva che, se il circuito di plac-
ca non era in alcun modo sintonizzato
driettamente o indirettamente (cio& con
un accoppiamento moltc stretto con al-
tro circuito sintonizzato) doveva essere
possibile mettere ambedue i circuiti in
risonanza (i circuiti di griglia della pri-
ma e della seconda valvola) senza che
si producesse autooscillazione. Sembra-
va di poca efficacia rendere questo ac-
coppiamento fisso e cosi io realizzai im-
mediatamente un circuito nel quale una
bobina per il circuito di grigla della se-
conda valvola poteva essere fissato in
un accoppiatore a due induttanze, uni-
tamente a un'altra bobina conveniente
per il circuito di placca della prima val-
vola. 7

L’accoppiamento poteva essere cosi
variato sino ad ottenere un valore otti-
mo. Per sintonizzare la prima valvola

Fig. 8.

\

America. Il circuitoc & mostrato a fi-
gura 2; L] & un variometro avvolto con
un filo grosso (circa 2-2 cotone) al cen-
tro del quale & collegato.il conduttore
di aereo che contiene un condensatore
variabile Cl che dovrebbe essere qual-
cosa di meno che 0.00025 »™~. Lo scopo
di questa presa centrale & di avere una
azione aperiodica dell'aereo, natural-
mente anche per mezzo del condensa-
tore Cl. In questo modo si pud usare

io usaj un variometro (Pioneer) avvolto
con buon filo grosso, e disposi un con-
densatore variabile per sintonizzare la
griglia della seconda valvola. Le bobi-
ne usate erano Gambrell, che hanno u-
na bassissima self-capacitid. In seguito,
perd provai altri tipi delle case piil rino-
mate e li trovai soddisfacenti.

A meno che il variometro sia espressa-
mente costruito, non ‘¢ cosa facile fare
una presa all’esatto centro elettrico e
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dopo di avere senza successo provato
di circuitare colle prese d'aereo solo u-
na parte della induttanza del variome-
tro 1o inserii tutto il variometro nel cir-
cuito nel modo abituale. Un potenzio-
metro era inserito per contrcilare "au-
tooscillazione, ma terminato il ricevito-
re, trovai che era inutile poich& non era
possibile far oscillare il ricevitore, an-
che quando la griglia veniva resa nega-
tiva. Il condensatore variabile per sin-
tonizzare il circuito di griglia della se-
conda valvola era del tipo doppio, co-
* sicché variando 1 collegamenti dei termi-
nali si potevano ottenere valori di
0.0005, 0.00025 o 0.000125 ,F; 0.00025
fu riscontrato essere un valore adeguato,
ma ogni valore tra’ 0.0002 e 0.0005 uF
dovrebbe andar bene. Un condensatore
doppio non ha alcun pregio specia'e per
questo circuito e fu usato solo allo sco-
po di trovare il pili adatto valore capa-
citivo. 1l circuito attualmente usato & vi-
sibile nella fig. 3: Lii & il variometro di
aereo e Cl che si vede tratteggiato, & il
condensatore variakile usato per certi
esperimenti. R1 & il potenziometro (che
come ho precedentemente detto, non &
necessario). R2, R3, R4 sono reostati.
1.2 e L3 sono le bobine che vanno in-
serite nell’accoppiatore doppio, il resto
del circuito non richiede alcuna spiega-
zione, lla parte amplificatrice a bassa
frequenza esendo disposta nel inodo a-
bituale. Il condensatore che shunta la
batteria ad alta tensione dovrebbe esse.
re di /20 1 F, ma io al momento del-
le prove ne usai uno di valore minore,
non avendone uno della suddetta capa-
citd; C2 & il condensatore di sintonia
del circuito di griglia della seconda val-
vola.:

L’attuale montaggio del circuito & al-
quanto rudimentale, Lia base & una co-
mune tavoletta di legno e 1 serrafili sono
fissati su una tavoletta pure di legno.
I terminali sono dotati di bussole di e-
banite., Colla disposizione di collega-
mento come a figura 4, i conduttori pit
vitali risultano corti. Dalla figura 4 il let-
tore pud farsi una idea esatta della di
sposizione dei componenti,

Il ricevitore fu ultimato una sera po-
chi minuti prima che 2.0 terminasse e

occorse solo un momento per trovare la
bobina appropriata per questa stazio-
ne. Naturalmente, essendo cosi prossi-
mo a Londra, {'intensita era molto gran-
de, molto pitl di quanto & necessario
per un altoparlante. Appena la radio-
diffusione cessd, cercai di- sentire i di-
lettanti su 440 metri e trovai il ricevitore

messo fuori funzione la cicalina dell’on-
dametro udii questa nota stazione par-
lare. Per fortuna essa stava facendo un
annunzio nel quale era mcluso il suo
nominativo.

Nella sera seguente provai a inserire
un condensatore in serie nell’aereo e
immediatamente vi fu un gran migliora-

4

Fig. 4.

sorprendentemente sensibile. Divenne
subito evidente che vi erano uno o due
punti particolarmente importanti per la
regolazione. Anzitutto, quando il poten-
ziometro era nella posizione piti nega-
tiva, non vi era tendenza all’oscillazione
ed era evidente che questo dispositivo
non poteva riuscire di utilith nel circuito.
Quindi riscontrai che vi era un accop-
piamento ottimo e quando l'accoppia-~
mento era stretto oltre gquesto punto vi
era riduzione nella intensith dei segnali.
Tutti i tipi di dimensioni di bobine fu-
rono provali e generalmente fu trovato
che la bobina di una o due dimensioni
pitt piccola di quella usata nel circuito
di griglia dava i migliori risultati, con
accoppiamento relativamente lasco.

La purezza della parola era tale che
era evidente che il ricevitore era vicino
al punto di oscillazione.

Dopo aver provato 'con diverse lun-
ghezze d’onda, appena prima d’andare
a letto alla 1, eseguii una taratura con
ondametro per la lunghezza d’onda di
WGY e immediatamente dopo aver

mento nella intensith dei segnali tanto
che la trasmissione della F.cole Superieu- .
re di Parigi era troppo forte per tenere
confortevolmente la cuffia e fu pit con-
venientemente usato un alltopar‘lanrte. E.-
ra evidente che I'apparecchio era anco-
ra lontano dal raggiungere il punto di
oscillazione. Nuove messe a punto ven-
nero eseguite e il valore del condensato-
re in serie fu ridotto a circa 0.0001, va-
lore che nei casi ordinari con circuito
di placca sintonizzato o trasformatore a-
periodico, sarebbe sufficiente per far o-
scillare violentemente l'apparecchio se
1 due circuiti fossero accuratamente sin-
tonizzati. Nessuna autooscillazione fu
ancora avvertita. Su 200 metri, usando
un condensatore di circa 0.0002 in serie
col variometro (gli avvolgimenti del qua.
le erano stati posti in parallelo) venne
oitenuta una straordinaria amplificazio-
ne e solo su 175 o 180 metri con una
capacita inferiore a 0.0001 pF fu possibi-
let far oscillare |'apparecchio con qual-
che difficolta.
Percy W, Harris.
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DILETTANIIL

Inviateci fofogralie e dettagli tecnici dei vo-
stri frasmetfitori e ricevitori, elenco dei nomi-
=nativi di stazioni diletfantistiche ricevute::

(7N LTINS L NS LT NS LT e L NS L e NS L e NS L NS NS R NS Lo e N 7 e TN SN A IS A NS a SN L7 QPN LT N7 QNS e N7 NS



















IL. RADIO GIORNALE

15

lefonia si fa chiudendo il manipolatore
e aprendo l'interruttore in parallelo sul
secondario del trasformatore di modu-
lazione; impugnando il microfono si
chiude automaticamente il circuito de-
gli accumulatori di 4 Volt sul primario

co tra i pignoni e le viti senza fine af-
finché non vi siano punti morti. In que-
sta cassetta gli effetti capacitivi tra 1
fili, le spine delle valvole ecc. sono stati
ridotti al minimo. Il campo di lunghez-
ze d'onda va da 20 a ‘1500 metri per

-

Fig, 2. - Posto di 100 Watt,

A - antenna.
C - contrappeso "~

T - terra
L1 - induttanza a_ spirale piatta, diam. inf. 12C
mm., diam. est. 420 mm., 19 spire di filo

nudo di 4 mm.

L2 - impedenza di griglia, 20 spire di file
0,4 - cotone su-tubo di 25 mm. di diametro.

L3 - impedenza di placca,. diam. 75 mm.. 4%0,
spire filo 0,4, .- cotone su tubo.

Cl - condensatore variabile ad aria di 0,4/
1000 »F, per 2500 Volt. -

c2 - .condensatore fisso -a- mica di
pF per 4000 Volt. .

C3 - condensatore va"xablle avd aria di 1/1000
wF per 2500 Volt

C4 - condensatore fisso a carta di 1 pF per
4000 Volt .

C5 - condensatore fisso a mica di 0.25 pF
per 2500 Volt

V2 - valvole di 50 Watt in parallelo

Tr - trasformatore di modulazione - .
1/30

1.5/16C0

rapporto

di questo trasformatore ed il microfo-
no. La qualith e la percentuale della
modulazione si regolano unicamente
coll’accensione dei filamenti (che deve
essere minima), la resistenza e il con-
densatore di griglia essendo messi a
punto una voita per sempre.

A destra della fotografia | si vede la
cassetta di ricezione contenente una
valvola di accoppiamento (valvola a
corna S.I.LF.) una rettificatrice (Radio
Micro) e gli avvolgimenti Anticapas di
Marius Thouvais. Tutti i regolaggt si
effettuano per mezzo di viti micrometri-
che e lunghi manici isolanti; delle mol-
le annullano automaticamente il giuo-

R1 - reostato individuale per ogn; valvola

R2 - reostato generale delle valvole

R3 - reostato di carica degli accumulatori

B - batteria di accumulatori di 6 Volt 60 Am-
pere-ore. T

C.D. - congiuntore-disgiuntore

Al - amperometro termico di antenna 0-1.5
o 3 Amp.

A2 - milliamperometro termice di placca 0-300
m.A.

A3 - amperometro carica scarica degli accu-
mulatori .

V1 - voitmetro a quadro dei"filamenti

V2 - voltmetro - a quadro della tensmne di plac-
ca 0-2000 Volt.

R1 - resistenza di griglia 12000 Ohm (vetri-
ficata)

R2 - resistenza non-induttiva di 30 Ohm

D1 - Dinamo 1200 Volt 0,25 Amp.

D2 - Dinamo 12 Volt 9 Ampere

Mot. - motore su corrente della rete azio-
nante D1 e D2.

mezzo di 14 bobine. Il circuito anten-
na-terra pud essere accordato o non ‘se-
condo la lunghezza d'onda da ricevere.
Questa cassetta di ricezione pud essere
seguita o non da uno o piu.stadi di am-
plificazione BF a trasformatori o a re-
sistenze; essa serve ugualmente per la
ricezione col metodo della’ superetero-
dina, come primo ricevitore.
L’antenna di 8BF & del tipo prismati-
co {a zabbia) a L. di sei fili formati o-
gnuno di sette conduttori di 5/10 di mm,
smaltati; il diametro della gabbia & di
due metri e la lunghezza del tratto oriz-
zontale & di 18 metri; essa &
tata dal lato "ibero, a 22 metri sul suo-

-~
\\

suppor-.

lo da un palo di legno fissato sul ca-
mino della casa; dal lato della stazione
essa & sopportata da un altro palo di
legno a 16 metri sul suolo. La discesa
ugualmente prismatica di quindici cen-
timetri di diametro, di sei fili, ha una
lunghezza di 17 metri. La lunghezza
d’onda propria & di 185 metri e la resi-
stenza apparente di circa 13 Chm a 195
metri. )

Sotto I'antenna si trova un contrappe-
so a ventaglio di 9 fili di 25 metri di
lunghezza a m. 3,50 sul swolo e di 20 m.
di larghezza sotto |'estremitd libera del.
I'antenna. Inoltre fu utilizzata una buo-
na presa.di terra comprendente un col-
legamento alle tubazioni d'acqua pota-
bile a quattro fili a ventaglio di 25 m.
di lunghezza interrati a dieci centimetri
di profondita sotto il contrappeso.

Swvariati tipi di antenne e svariati con.
trappesi e fili furono provati, ma & il
complesso qui descritto che ha dati *
migliori risultati dal punto di vista della
portata e della energia irradiata; parti-
colarmente per le onde vicine a 100 me-
tri le prove sono state fatte su antenna -
penodlca di pitt piccole dimensioni, ma
i risultati sono stati meno buoni.

Per le prove transatlantiche era stato
montato un altro postc espressamente
e comprendente in realtd ‘due posti (-
gura 3 e 4) I'uno di essi utilizzando una
valvola di 125 Watt e due di 50 Watt
alimentazione in parallelo con lo stesso
montaggio di alimentazione della sta-
zione gia descritta (dinamo 1200 Volt) e
formazione sensibilmente uguale degli
altri circuiti, meno I'induttanza d’anten-
na che invece di essere a spirale piatta
¢ a spirale cilindrica.

intensity nell’antenna era di 1.2
Ampére su 108 m. e di 3,4 Ampeére su
195 m., la corrente di placca essendo
di circa 205 milliampere.

[ altro posto utilizzava la stessa in-'
duttanza di antenna e gli stessi conden-
satori e impiegava una valvola Marconi
M. T. 4 di 1000 Watt alimentazione, il
filamento della quale assorbe 7 Ampe-
re a |5 Volt. La placca era alimentata
direttamente dalla corrente alternata a
25 periodi e alla tensione di 8000 Voit
e assorbiva 125 milliampere.

L'intensitd nell’antenna era - 1.8
Ampere su 108 metri, e di 4.3 Ampére
su 195 metri; (la debole differenza tra
queste intensitd e quelle del posto pre-
cedente — sensibilmente meno potente
— dipende dalla bassa frequénza della
corrente alternata impiegata).

- La corrente alternata impiegata era’
prodotta da una commutatrice- di 1.5
Kw. alimentata dzMa‘corrente continua
a 220 Volt della citta e forniva 158 Volt
a 25 periodi. Due trasformatori Ferrix
avevano llo scopé di dare, uno, una
tensione di 8000 Volt per I'alimentazio-
ne di placca, l'altro 18 Volt per lvah-
mentazione del filamento,






it, RADIO GIORNALE

17

I segnali della stazione ACD sono stati an-
che uditi ad Atlanta nello stato della Georgia
dalla stazione sperimentale 4BZ Acidi.

Onde campione americane.

I1 laboratorio radio del Bureau of standard i
Washington trasmette due volte ai mese dei
segnali a frequenza rigorosamente controllata
con accuratezza superiore al 0,3 per cento.
La potenza & di un chilowatt ¢ "onda perfet-
tamente continua. I segnali ricevibili in Italia
sono quelli a onde corte. Essi saranno effet-
tuati il .6 maggio e 1’8 luglio alle ore- 5 (ita-
liane) del mattino e dureranno per ogni lun-
ghezza d’onda otto minuti precisi. Fra una lun-
ghezza e l’altra vi sard un periodo di silenzio
della durata di 4 minuti per permetiere agli
operatori di misurare esattamente 1’onda emes-
sa in seguito. Alle ore 0500 fino alle ore
0508 verra emessa l'onda di 220 metri, dalle
0512 alle 0520 quella di 210 metri e collo stesse
ritmo verranno trasmesse le onde di 200, 187,
176, 167, 158 ¢ 150 metr finendo alle ore
0632. Sara molto gradita la collaborazione dei
dilettanti.

Si prega di osservare e trascrivere inte-
gralmente tanto il nominativo dells. stazione
che verrd a lungo ripetuto, che le parole tra-
smesse ¢ l'ordine dei vari segnali. Nou diamo
questi segnali per avere poi un controllo delle
varie ricezioni. Sard malto interessante ed
apprezzata la ricerca di questi segnali su arma-
nica. Finora in Europa soltanto I’Italia ha col-
laborato col Bureau of standard ricevendo per-
fettamente i suoi segnali a mezzo della stazione
ACD. Speriamo che prossimamente molti siano
i dilettanti italiani che tenterannc la ricezione
e a loro auguriamo il migliore successo. Il
ris_ultato delle singole ricezioni dovra essere
chiaramente scritto su un foglio protocoilo fir-
mato dai singoli operatori ed inviato al signor

i =TSR

™ g sy

Adriano Ducati; Via Garibaldi, 3 - Bologna non

oltre il 10 luglio. I fogli che ‘portéranno dati
sufficienti e certi verranno spediti al Bureau
of standard il 12 luglio.

1MT udito in America.

Secondo una comunicazione ufficiale perve:
nuta al sig. Giulio Salom di Venezia & risul=
tato che le trasmissioni su onda di 198 metri
della Stazione IMT sono state intese e rice.
vute con molta - intensitd dalla Stazione ame-
ricana 2CT] situata a Schenectady nello Stato
di New York. L’American Radio Relay Lea-
gue ha informato d’altro canto il sig. Salom
che oltre a questa anche altre stazioni ameri-
cane hanno ricevuto i segnali di IMT.

L

Il signor Ascanio Niutta ci invia i seguenti
nominativi da lui ricevuti in Roma con aereo
interno unifilare, lungo 15 m+, con una valvola
rivelatrice, reaz., ed uno o due stadi a bassa
frequenza : o

8AB B8AE’ 8AP 8BF 8CF 8BV 8CT 8CZ
8DA 8DC 8DF 8DN 8DU ZeroKX ZeroAA

ZeroNY 1ER IMT 2SH 2TE 2YT 3MB P2

2WJ] ACD.
e

I1 sig. Franco Marietti di Torino ¢i comu-
nica di avere, con ricevitore a 2 valvole (1AF
e 1R) e collettore d’onde interno, ricevuto
i nominativi seguenti :

150-200 mietri :

OPYL 0BA 1ER ICF 4KX 5DN 5DU 5KO
8RE’ 8AL 8BL 8BG 8BQA 8CM B8CN 8DA
8DD 8DU 8DX 8EN 8LO 8JA.

100-130 metri :

0AA 2KOA 4DV 8BF 8CF 8CZ 8DA 8DN.

PICCOLA POSTA

E. A. R. (Venezia). — La ringraziamo del
suo interessamento e del suo lavorc di pro-
paganda.

A. D. (Bologha). — Mandi i manoscriiti che
pubblicheremo volentieri:

SOGIETA’ AMICI DELLE RADIOCOMU-
NICAZIONI (Ferrata). — Vi ringraziamo del
giornale. E farete sempre cosa grata inviandoci
il comunicato ufficiale della Conferenza inter-
nazionale alla quale con encomiabile spirito di
iniziativa avete partecipato.

A. A. (VENEZIA). — La ringrazio sentita-
mente per la Sua cortese comunicazione. I tec-
nici sono generalmente troppo occupati per
presiedere delle Asscciazioni e quindi le per-
sone decorative si prestano meglio per questc
scopo. Io Le consiglio di dare la preferenza
a una persona che unisca i due pregi e sia
decorativa non meno che tecnica. Ma natural-
mente bisognerebbe conoscere ambiente ¢ per-
sone per poterLa consigliare. Distinti -auguri.
— E. M.

G. C. (TORINO). — Attendiamo descri-
zione Suo circuito Flewelling.

Tutte le corrispondenze, comprese
quelle della rubrica ‘Domande e ri-
sposte,, debbono pervenire prima del
giorno 5 di ogni mese per poter essere
incluse nel numero del mese in corso.

- RADIODILETTANTI! Visitate i Magazzini della Ditta

A. ZAMBURLINI

ROMA

Via Boncompagni N. 89-91

MILANO

Via Lazzareffo N. 17

GENOVA
Via Granello N. 60 R
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5 JPECIALITA : Accumulatori TUDOR - Batterie per Filamento e per Placca i
Strumenti di Misura Elettrica Neuberger - Voltmetri - Ampe-

rometri - Milliamperometri - Cuffie S.A.F.A.R. ad alta sensi-

bilita - Leggere - Eleganti - Corde per Antenne in Rame ed
in Bronzo fosforoso.
Apparecchi Radio Elettrici completi — A valvola — A cristallo
Valvole Termoioniche — Qualsiasi tipo .. .. .. .« « & & & o
Condensatori variabili a dielettrico aria .. . .« & & « o & . . :
Trasformatori a bassa frequenza .. .. .. . . T
Minuterie'in ottone — Morsetti — Porta valvole — Viti, ecc., ecc. ..
OGNI PARTE ACCESSORIA - OGNI TIPO
g . Prezzi da non temere confronti ?g




18

iL RADIO GIORNALE

La Radio proibita in Cina?
Secondo quanto informa il Chinese Econo-

mic Bulletin ai cittadini cinesi & proibito 1’ac-
quisto e l'uso di apparecchi Radio. Si con-
solino i dilettanti italiani...

Una stazione di radiodiffusione .a
Marsiglia verrebbe installata prossimamente
¢ trasmetterebbe su lunghezza d’onda di 400
metri.

La mostra Internazionale di Radio
verra tenuta per la prima volta a Madison Squa-
re Ganden New York, dal 22 al 28 settembre.

La Radio negh alberghi.,

Un grande albergo di Berlino, seguendo 1’e-
sempio degli americani, impiantera in tutte
le camere — che ammontano a psrecchie cen-
tinaia — apparecchi di radioricezione.

Nuove stazioni radiofoniche
tedesche.

Dalle 19,30 alle 22 trasmettono le stazioni
di Berlino ¢ di Monaco su lunghezza d’onda
di risp. 430 € 450 m.

Precede i programmi I’annuncio : Hier Ober-
hauptdirektion der Reichverwaltungtelegraph in
Berlin (o Munchen) »,

La stazione di Lipsia nasmette pure quotl—
dianamente verso le ore 17 su lunghezza di
onda di circa 445 m. -

Variazione nella lunghezza
d’onda delle trasmissioni
PT.T.?

Causa l’interferenza che si verifica sulla pre-
sente lunghezza d’onda di 450 m. coi segnali
di navi e di stazioni costiere, non sembra im-
probabile che venga adottata una nuova lun-
ghezza d’onda.-

Nessuna - radlodlffusmne dal
Parlamento Britannico.

I1 primo Ministro, richiesto se il Governo
si interesserebbe per la radiodiffusione delle

sedute pilt importanti, ha risposto negativa-

mente. )
Una stazione radiofonica a Zurigo.

La Western Electric Italiana comunica che
alla Casa di Anversa venne testé ordinata una
stazione radiotelefonica emittente da 500 watt
d’antenna, tipc 101-A, da parte del Radio Club
Svizzero.

Detta stazione trasmittente sara installata a
Zurigo.

‘A Torino I’Associazione Esperantista
presieduta  dall’egregio ing. M. De Bal-
zac, .direttore dei corsi di conversazione in
lingua esperantc presso il Circolo Commer-
ciale .« Esperia» (Via Arcivescovado N. 1-A
p- I) accogliera ben volentieri ie proposte dei

Radiodilettanti torinesi per listituzione di ap- |

positi corsi di lingua ausiliaria « Esperanto»
la cui praticitd nel campo della Radio & stata
luminosamente dimostrata nelle recenti espe-
ranto-radio-comunicazioni di New York, Gine-
vra, Londra, ecc.

Scrivere al Segretario dell’Associazione E-
sperantista Torinese ing. Mario Muretti, Via
Berthollet n. 31 - Torino (6).

Radiodiffusione in Svezia.

In Svezia funzionano attualmente tre sta-
zioni radiodiffonditrici : due a Stoccolma e una
a Gothenberg.

La Telegraverts, Stoccoima, trasmette su 540
m. al lunedi, mercoledi e¢ sabato tra le 19
e le 20. ‘

La Svenska Radiobeglets, Stoccolma, trasmet-
te su 440 ¢ 470 m. al martedi, giovedi e
domenica dalle 20 alle 21.

La Nya, Varvet Gothenburg, trasmette su
700 m. al mercoledi dalle 19 alle 20.

L’Unione Internazionale
dei Radiodilettanti,

Un Comxtato composto come segue :

Belgio: Mr. Fleurotay;

Spagna : Mr. Balta Elias;

Stati Uniti: Mr. Hiram P. Maxim;

Francia: Dr. Pierre Corret;

Gran Bretagna: Mr. G. Marcuse;

Luxemburg : Mr. D. L. Groot;

Italia : Sig. Giulio Salom ;-

Svizzera: Mr. Cawderay
ha preso I'iniziativa dell’arganizzazione dell’U-

‘nione Internazionale dei Radiodilettanti ed ha

eletto 'a suo Presidente Mr. Hiram P. Maxim,
Presidente dell’American Radio Relay League,
e a Segretario il Dr. Corret. La costituzione
definitiva dell’Unione formera oggetto di di-
scussione in un Congresso Internazionale che
verrd tenuto a Parigi durante le feste pasquali
del 1925.

Nuove prescrizioni del Postmaster

General riguardo le licenze speri-
mentali di trasmissione.

Allo scopo di ridurre l’interferenza di sta-
zioni trasmettenti dilettantistiche colla ricezio-
ne delle radiodiffusioni, pur concedendo Ie
massime facilitazioni per il lavorc sperimen-
tale, il Postmaster General ha deciso di non
accordare piit licenze di trasmissione per sta-
zioni ‘a scintilla e di ridurre quelle attuali, di
vietare 1'uso della lunghezza d’onda di 440 m.
durante le ore .del broadcasting e di accor-
dare viceversa per determinate circostanze I'u-
so delle lunghezze d’onda tra 115 ¢ 130 metri
per sola telefonia e onde persistenti.

In Honolulu verrd impiantata una stazione
radiodiffonditrice per la trasmissione di pro-
grammi alle isole del Pacifico e¢ dell'Oriente.

In Amsterdam verria tenuta una Mostra
Internazionale di Radio neile prime settimane
di settembre.

Trasmissioni di prova da WBAH.

Al lunedi e -martedi, dalle 5,20 alle 6,45 ¢
al mercoledi e sabato dalle 3 alle 3.20 la sta-
zione WBAH della Dayton Company di Minnea-
polis U. S. A., compie trasmissicni regolari
di prova con forte potenza su 417 metri.

Nuove abbreviazioni per

comunicazioni in codice.

Sono state proposte le seguenti nuove ab-
breviazioni :

QVA? — Volete ascoltare la mia telefonia?
GVB? — Com’¢ la mia modulazione?
QVC? — La mia onda portante & forte?

QVD? — La mia onda portante & debole ?

I1 discorso reale per I’inaugurazione
dell’Esposizione Imperiale di Wembley
venne radiodiffuso e ottimamente ricevuto nel-
la maggior parte della Gran Bretagna.

Le trasmissioni da Centocelle
(Roma).

ICD trasmette con una stazione Marconi da
1 Kw. su lunghezza d’onda di 1800 m. dalle
16 alle 17 quotidianamente.,

A Copenhagen
¢ in costruzione una stazione diffonditrice del-
la potenza di 1 kw.

: La stazione Radiola
si chiamerad d’ora in pni Radio-Paris.
La stazione di Lyngby
trasmette ora con una potenza di 10 kw.
Al Messico
vi sono due stazioni diffonditrici.
Radiodiffusione dalla Spagna

La Scuola delle Poste e Telegrafi di Madrid
compie quotidianamente esperienze di tra-
smissione. Alla domenica dalle 18 alle 20 ven-
gono radiodiffuse conferenze, concerti ecc. su
lunghezza donda di 480 m.

La Radioelectrique di Bruxelles
ridurra la sua lunghezza d’onda da 460 a circa
250 m., dietro richiesta dell’Amministrazione

dei Telegrafi. .
A Costantincpoli

una Compagnia tedesca ha proposto I’'impian-
to di una stazione diffonditrice.

) Al Giappone
deve essere emanato un decreto che regola la

radiodiffusione.
Al Canada

esistono attualmente 45 stazioni di diffusione.

Pre221 della Pubbllclta

et

PER UN NUMERO:

"1 facciata.. .. .. .. L. 500
772 - { -
4 4 o« e o, 1BO

8 4 o« o 80
16 45 o« o« o , BO

Pagamento anticipato o rateale

PER UN ANNO (12 numeri):

1 facciata .. . L. 5000

1/2 v o 2750

1/4 ’ 1500

1/8 ’ . . e, 800

/6 ,, . . ., S500
Questi prezzi sono irriducibili.
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RADIO CLUB
ITALIANO

* La sera del 26 aprile ebbe luogo
I’attesa inaugurazione de! Radio Club
Italiano. Presentato dall’Avv. Melzi,
presidente del Radio Club Lombardo,
tenne una applauditissima conferenza
I'on. Prof. Ing. Carlo Montl esponen-
do i capisaldi dell’azione che il Radio
Club ltaliano intende senza indugi svol-
gere a tutela degli interessi dei dilettanti,
spiegando le applicazioni della Radio
nei riguardi della coltura e della tec-
nica. 1l discorso venne radiodiffuso con
stazione Siti di 100 watt installata nel
vasto ‘Lahoratorio del Radio Club Ita-
liano.

Gli invitati riportarono una ottima im-
pressione circa la sistemazione dei lo-
cali tra i quali sono notevol il labo-
ratorio, la sala di lettura dotata delie
principali Riviste estere e ital’ane e del-
le sale accessorie.

La sede del Radio Club Italiano sara
pure sede di una esposizione per-
manente di apparecchi e parti di appa-
recchi.

Costituzione del Radio Club ltaliano

Presso la Sede del Primo Istituto d'Ax-
te e d’Alta Coltura (Via Amedei 8) e in-
detto dal Radio Club Lombardo, ha a-

vuto luogo il giorno 26 aprile la riunione .

dei rappresentanti dei numerosi Radio-
Club delle varie regioni d’ltalia sotto la
presidenza dell’avv. G. Melzi per la co-
stituzione del Radio Cub Italiano.

I convenuti hanno discusso le massi-
me dello Statuto dell'’Ente Nazionale,
che dovra essenzialmente avere caratte-
re federale fra tutte le organizzazioni
locali, dovra ad esse lasciare la massi-
ma autonomia e provvedere coi suoi
organi a tutto cid che in linea tecnica,
giuridica e sociale risponde al maggio-
re e mighore interesse delle organizza-
zioni e dei singoli.

Fu stabilito che ii testo dello Statuto
venga elaborato dalla speciale Commis-
sione esecutiva alla quale dovra poi far

seguire la definitiva approvazione dei |

colleghi delle rappresentanze.

Per unanime decisione venne stabili-
to che la presidenza abbia subito ad in-
teressarsi presso il potere Centrale on-
de il regolamento in applicazione delle

SocieTAac
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varie leggi e decreti venga al pili presto
e definitivamente pubblicato, tenendo
conto dei deideri degli interessati.

In attesa che una prossima riunione
generale dei delegati abbia a sancire
la definitiva lettera dello Statuto fede-
rale e quindi a procedere alle nomine
definitive del Primo. Consiglio Diretti-
vo, fu stabilito di nominare intanto una
Commissione esecunva di cinque mem-
bri cosi composta :

Monti on. Prof. Ing, Carlo, presiden-
te; Melzi Avv. Gennaro, Presidente del
Radio Cluk Lombarde; Cattaneo Avv.
Luigi Cesare; Gnesutta Fugenio, Presi-
dente del Gruppo Radio-Tecnico Mila-
nese; Comboni Prof. Ing. Giuseppe.

E’ stato anche deciso di costituire un
Comitato di patronato parlamentare e
d’inviare un augurale saluto all'On. Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri e al-
I'On. Ciano, Ministro delle P. P. - T. T.
stabilendo poi che 1'Organo Ufficiale
del Radio Club ltaliano sia il Radio-
Giornale diretto dall'Ing, Ernesto Mon-
tl, rivista nella quale potranno collabo-
rare tutti gli studiosi tecnici e dilettan-
ti, e che verra mandata a tutti i fede-
rati.

STATUTO DEL RADIO CLUB ITALIANO

Art. 1. — I1 Radio Club Nazionale Italiano,
costituito in Milano il 26 aprile 1924 ed eretto

-in Ente morale con R. D. ha la sede del-

I’Ufficio centrale amministrativo in Milano.

Esso si compone di tutte quelle Associazioni
e Societid, che comunque occupandosi della
materia sono costituite nelle varie localitd del
Regno e sue Colonie, e che accettando lo
Statuto del R. C. N, I. vengono per delibera-
zione della Presidenza Centrale accettate a far
parte dell’Ente Federale.

Art. 22 — II R. C. N. L. ha per iscopo :

a) - Di riunire ed affiatare i Soci di tutti
i suoi organi componenti per favorire e fa-
cilitare 1’uso, la diffusione ed il perfezionamen-
to di stazioni ed apparecchi di radio comuni-
cazione;

b) - Di stabilire ¢ mantenere fra tutti co-
loro che si interessano di radio comunicazioni
in Italia ed ail’Estero, relazioni amicheveli
e continue;

¢) - Di incoraggiare e divulgare in Italia lo
studio «delle radiocomunicazioni e di con-
tribuire al suo sviluppo scientifico ed indu-
striale ;

d) - Di facilitare ai Soci mediante pubbli-
cazioni € mediante I’invio di una Rivista pe-
riodica, la conoscenza dei lavori di ogni genere
in materia, invenzioni, scoperte, esperienze,
ecc. che si facessero in Italia od all’Estero;

€) - Di accordare ai Soci il proprio appog

L’8 maggio si & costituito in Firenze
rale, presso il Governo e presso tutte le altre

| Autoritd per il conseguimento delle licenze,
ed in genere per tntte quelle pratiche ed in
tutti quei casi che valgano a promuovere ed
aiutare la radio comunicazione nelle sue varis
applicazioni.

Art. 3. — 11 R. C. N. L dovra sempre
mantenersi estraneo a qualsiasi manifestazione
politica € religinsa, nonché a qualsiasi impresa
commerciale e industriale.

Art. 4. — Per la esplicazione dei fini so-
ciali, verranno costituiti due Uffici centrali di
consulenza legale ¢ di consulenza tecnica con
speciali delegati presso i vari organi federali
componenti il R. C. N. L.

Art. 5. — I Soci dei singoli Enti locali fe-
derati divengono Soci dell’Ente Federale R.
C. N. I, e in conseguenza i singoli Enti lo-
cali federati si impegnano verso la sede cen-
trale del R. C. N. [. per tutti e per ciascunc
dei propri soci.

Art, 6. — Gli Enti federati locali dovranno
versare alla Sede centrale del R. C. N. 1. una
quota individuale annuale per ciascun Socio,
determinata ¢ quantitativamente deliberata in
ciascun anno per 1’anno successivo, dalla As.
semblea dei Delegati degli Enti locali federati
costituenti il Consiglio Generale.

Art. 7. — A scopo di propaganda, nelle loca-
lita dove non esistono Enti federati, il R. C.
N. . potrd nominare tra i suoi Soci degli spe-
ciali incaricati col precipuo mandato di prov-
vedere alla costituzione di un opportuno or-
gano federale,

Art. 8. — 1 poteri del R. C. N. 1. sono
demandati : all’Assemblea generale dei Soci, -al
Consiglio Generale dei Delegati, alla Presi-
denza Generale, all’Ufficio Amministrativo
Centrale.

Art. 9. — L’Assemblea Generale dei Soci
viene convocata dal Consiglio Generale almeno
una volta all’anno in forma di congresso per
I’approvazione dei bilanci, per lo svolgimento
di speciali argomenti tecnici € per la discussio-
ne delle direttive dell’Ente Federale.

Art. 16. — I1 R. C. N. L. & retto ed am-
ministrato da un Consiglio Generale dei dels-
gati composto da: un Presidente generale,
tre vice-Presidenti Generali, un Segretario ge-
nerale, un Segretario della Presidenza, un vice
Segretario generale, un Cassiere, i Presidenti
delle Societa e di Associazioni Federate od un
loro Rappresentante, € un numerco di Delegati
eletti dai rispettivi Enti federati a far parte del
Consiglio generale in proporzione di unc ogni
numero intero di venti Soci, altre ai primi
venti. Ciascun Ente federato dispone di un
anumero di voti pari al numero dei suoi dele-
gati cosi come prima specificati.

Art. 11. — Il Presidente Generale, i tre
Vice Presidenti, i Segretari ed il Cassiere sono
nominati complessivamente e contemporanea-
mente dall’Assemblea Generale dei Soci che ne
abbiano diritto.

Il Presidente Generale ed il Segretario della
Presidenza devono appartenere ad Enti di una
medesima localita,

Tutte le cariche di cui al precedente art. 10
durano in carica per un triennio € non sono
rieleggibili ad eccezione del Segretario Gene-
rale. Durante tale triennnio, mentre la Sede
centrale degli Utfici amministrativi rimarra per-
manentemente a Milano, la sede della Presi-
denza Generale si dislochera nella localitd ove




20

IL. RADIO GIORNALR

risiedono il Presidente ed il Segretario della
Presidenza.

0 Segretario Generale, il Cassiere ed il
Vice Segretario Generale saranno eletti tra
Soci di Enti residenti neila localita ove ha
sede 1'Ufficio centrale Amminitrativo e ciogé
in Milano.

Le cariche del Consiglio Generale non sono
retribuite ad eccezione di quelle del Segre-
tario Generale e del Vice Segretaric Gene-
rale che potranno assumere mansioni e com-
petenze nell’Ufficio Centrale di Milano.

La Presidenza Generale del R. C. N. I. ¢-

costituita dal Presidente, Vice Presidenti, Cas-
siere, Segretario Generale, Segretario della
Presidenza e Vice Segretario Generale.

Art. 12, — Spetta alla Presidenza del R. C.
N. L. di autorizzare la ammissione degli Enti
locali, promuovere la formazione di nuovi Enti
e provvedere alla nomina di Delegati di pro-
paganda.

Art. 13. — II Consiglio Generale dei Dele-
gati sard convocato in seduta ordinaria dalla

Presidenza almeno due volte all’anno in prima- .

vera ed in autunno.

Art. 14. — Spetta al Consiglio Generale
dei Delegati di :

a) - Deliberare sulle istanze proposte e
reclami degli enti federati;

b) - Convocare 1’Assemblea Generale dei
Soci, ordinaria e straordinaria almeno una vol-
ta all’anno;

¢) - Riferire all’Assemblea. stessa circa la
propria gestione ;

) - Dare esecuzione alle deliberazioni vo-
tate dalla Assemblea Generale;

€) - Nominare il Direitore dell’Utficio Cen-
trale e gli impiegati; i

f) - Vigilare sull’osservanza delle prescri-
zioni del presente Statuto;

g) - Disporre dei fondi sociali per gli scopi
prefissi;

h) - Curare la pubblicazione degli atti e
invigilare alla pubblicazione della Rivista da
distribuirs! gratuitamente a tutti ; Soci che ne
abbiano diritto;

iy - Prendere di sua iniziativa quelle de-
terminazioni e promuovere quei provvedimenti
che reputera meglio adatti al conseguimento
degli scopi sociali.

Art. 15. -— Spetta all’Ufficio Amministrativo
centrale di Milano, sotto la direzione della
Presidenza Generale di :

a) - Curare la stampa degli atti ed il re-
capito della Rivista organo sociale;

b) - Tenere la contabilita;

¢) - Custodire I’Archivio sociale;

d) - Disimpegnare tutte le mansioni am-
ministrative, finanziarie e contabili in con-
fronto degli organi dipendenti federati, ed ese-
guire tutte quelle altre incombenze che gli fos-
sero affidate dal Consiglio generale o dalla
Presidenza.

Art, 16. — Le modificazioni del presente sta-
tuto (che sard reso definitivo soltanto dopo Ja
prossima riunione dei Delegati dei R. C. ade-
renti) € lo scioglimento del R. C. N. I. nca
potranno essere deliberati che «¢ol voto di
almeno due terzi dei componeati il Consiglio
Generale dei Delegati,

Disposizioni transitorie :

A) - Da oggi e fino all’approvazione del pre-
sente -Statuto da aver luogo nella prima pros-
sima riunione dei Delegati dei Radio Club
aderenti, i poteri e le competenze del Con-
siglio Generale e deli’Assemblea saranno de-
mandati alla Commissione Esecutiva qui sot-
toscritta.

B) - La quota sociale per l'anno 1924, in
dipendenza dell’art. 6, & stata fissata dalla
Commissicne Esecutiva in lire venti per ogni
Socio, che a mente del comma d) dell’art. 2
del presente Statuto ricevera la rivista, organo
sociale dat R. ' C. N. L
La Commisione Esecutiva: On. Carlo Monti,

presidente; Avv. Gennaro Melzi, Ing. Giu-

seppe Comboni; Avv. Luigi Cesare Cat-
faneo; Eugenio Gnesutta, segretario.

.

Radio Club Monzese

Il giorno 16 del mese corrente in una
numerosa Assemblea tenutasi nella sa-
la della Mutua (g. c.) si & costituito il
Radio Club Monzese. LLa nuova associa-
zione che si propone di tenersi lontana
da ogni manifestazicne politica e reli-
giosa ha per scopo.la diffusione della
conoscenza della Radiotelefonia. Ospi-
te provvisoria del Liceo in Via A. Ap-
piani sta giad mettendo in opera nel lo-
cale concessole un perfetto impianto ra-
diotelefonico ricevente e presto avranno
inizio audizioni serali e.lezioni di radio-
telefonia impartite daj Direttori tecnici
del Club medesimo.

0N

Il Consiglio & composto da: Ing. A.
Canali Presidente, prof. G. Rigamocnti
vicepresidente e Direttore tecnico, Ing.
Meda e Ing. Mariani pure Direttori tec-
nici, prof. Carno dott, Carlo Canesi e
signor Luigi Marchi, Consiglieri.

E’ segretario 1l signor Carlo Colombo
e Cassiere 'avv, Casati. ‘

Sono Sindaci il rag. Rimo!di, il prof.
Ripa e il signor Sandro Morerio. Per
la nomina a socio & stabilita una quota
di ammissione di L. [0, e una quota
mensile di L. 5.

Chi versera una volta tanto L. 500
verrd nominato socio vitalizio e vedra
il suc nome inscritto sopra un albo d’o-
ro chi offrira almeno L. 100.

Il numero dei Soci si avvicina gia al
centinaio, ma & da augurarsi che essi
aumentino ancora perché & degna dj in-
coraggiamento questa Societd la quale
si propone di contribuire alla mig'ior
conoscenza delle radio comunicazioni
che tanti progressi hanno fatto per virtd
del genio italiano.

Radio Club San Giorgio - Genova
I{ Radio Club San Giorgio di Genova

comunica di avere cosi formato il suo
Consiglio direttivo :-

Presidente : Cav. A. Albertazzi, Ing.
Capo del Consorzio del Porto.

Vice Presidente ;. Cav. Salvatore Le-
vi, Ing. del Genio civile, M.se avv. com-
mendatore N. Garibaldi, Capo Sezione
Consorzio porto. '

Clonsiglieri : Ing. M.se Tommaso De
Ferrari. Dott. Cav. Enrico Perasso, Ca-
po tecnico G. Ambiveri.

Segretario : Delfine Dolfin.

E' gia assicurata la disponibilta di
apparecchi di prova ed un programma

_di lezioni, conversazioni e conferenze.

Associazione Radio montatori - Roma

A Roma si & costituita, ad iniziativa
di un gruppo di radiomontatori, 1'As-
sociazione Radic Montatori Officina Ra-
dio Genio.

“Scopo dell' Associazione :

Diffondere volgarizzare lo studio e

'

le applicazioni pratiche della Radiotec-
nica e cid per mezzo di lezioni, con-
ferenze e costituendo una raccolta bi-
bliografica e di materiali a disposizione
dei soci.

La Societd nella sua sede al Viale
Angelico N. 19, ha gia diversi tipi di
apparecchi riceventi i quali permettono
al soci di gustare le Radiodiffusioni ita-
liane ed estere.

Radio Club Veneto

Il Radio Club Vieneto & in pieno svi-
luppo e gia conta oltre 200 adesioni.
Tra i suoi principali promotori vanno
menzonati il sig. Augusto Cortini e il
Rag. Reitano. Il sig. Giulio Salom ha
accettato di esserne presidente tecnico
e efficace cocoperazione venne prestata
dai sigg. Cav. Vianello e Cattaneo.

Un “ Radio Club,, a Torino
Presso la sede della Pro Torino (Gal.

leria Nazionale, scala B) si ricevono
sempre le adesioni — che per ora non
sono ancora impegnative — al Radio
Club, che per iniziativa della presiden-
za dell’Associazione e di parecchi soci
ed appassionati si € costituito allo sco-
po di raccogiiere quanti scienziati e di-
lettanti vogliono procedere a studi ed
esperienze di radiocomunicazioni (spe-
cialmente telefoniche}. L.a prima riunio-
ne sara tenuta presso la sede sociale
martedi 15 corr., alle ore 21, per un
primo scambic di idee e per le norme
della Commissione incaricata di redige-
re lo statuto. A detta riunione sono vi-
vamente pregati di intervenire i soci del-
I'Associazione.

Radio Club Ligure

In poco meno di un mese questo Ra-
dio Club ha gia raccolto 200 adesioni,
di dilettanti di studiosi di radiotecnica
e anche di persone che desiderano ap-
prendere 1 principi di questa nuova ap-
plicazione della scienza, per poter poi
in seguito diventare pur essi utenti di
apparecchi radiotelefonici.

L’assemblea generale dei soci che riu-
sci numerosissima, dopo aver approva-
ta la relazione sull’opera svolta dal co-
mitato promotore presieduto dall’'lng.
G. Levi ha eletto le cariche sociali nel-
le persone dei signori:

On. Prof. Ing. Luigi Luiggi, presi-
dente; Prof. Comm. Silvio Lussana, wvi-
ce-presidene; Ing. Prof. Guglielmo Levi,
segretario; Avv. Umberto Sorrentino,
Cav. Aldo Gardini, consiglieri delegati;
ng. A. Pertusio, cassiere; Ing. Cav. Uff.
A. Bitto, Ayv. Ciurlo, Comm. Guido
Sforni, Ing. Mario Oneto e Oreste
Chiappa, consiglieri.

A giorni sara pronta la nuova elegante
sede e verra cosl inziato lo svolgimento
del programma deliberato dal Consiglio.
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Radio Club Pisano

La sede provvisoria del Radio Glub
Pisano — in via di formazione — &
presso il sig.nor Mario Bottari in via

Torelli
Radlo Club Florentmo

'8 Maggio si & costituito in Firenze
il Radio Club Fiorentino, che ha ade-
rito senz'altro a far parte del Radio

Club [taliano.
Radio Club Emiliano

Da Bologna ci viene comunicato che
& stato costituito in Bologna il Radio
Club Emiliano. Sezione Regionale del
R. C. 1., per le provincie di Bologna,
Modena, Forli, Ravenna, Parma, Pia-
cenza, Ferrara, e Reggio Emilia.

L’inaugurazione della Stazione in Bo-
logna & stata fissata per il 24 maggio
p. V.

1l Comitato d’Onore & costituito come

segue :
Prafetto di Bologna : Bocchini comm.
dott. Arturo.
Sindaco di Bologna
prof. ing. Umberto.
Rettore R. Universita .
mend. prof. Pietro.
Direttore Servizi Elettrici .
comm. Cesare.

: Puppini comm.
Q .
~tameni com-

Venegone

R. Provveditore agli Studi: Rossi
comm. prof. Oreste. .
Federazione Provinciale Fascio: Ar-

pinati on. Leandro.

Presidente Camera di Commercio :
De Morsier comm. Frank.

Successore Cattedra Righi .
comm. prof. Quirino.

Direttar= Resto del Carlino : Monicel'i
comm. Tommaso.

Direttore dell’ Avvenire d'ltalia: Bolo-
gnesi cav. avv. Giulio.

Preside R. Scuola Compblementare
Manfredi . Sabena cav. prof. Roberto.

Direttore del R. Istituto Commerciale':
Roletto prof. dott. Giorgio.

11 Consiglio direttivo & formato dai s°

Maiorana

gnori :
Bertani gr. uff. comm. avv. Lodovico.
Bettini cav. uff. rag. Amleto.
Campo conte cav. Andrea.
Ciccarelli prof. Giuseppe Augusto.
Crespi cav. Carlo.
Roletto prof. Dott. Giorgio.
Scuttari cav. uff. rag. Oleste.
Direttori Elettrotecnici ;
Ciccarelli Arturo.
Ducati Adriano.

Radio Ciub Campano

E’ stato costuituito a Napeli il Radic
Club Campano, che accoglierd nel suo
seno tutte le altre sezioni che potranno
formarsi nella Campama

[a prima riunione degli aderenti (cir-
ca-un centinaio) & stata tenuta il 30 apri-

le u. s.: si approvd lo Statuto e 1'ade-
sione al Radio Club Italiano.

Si procedette quindi alla votazione del
primo Consiglio Direttivo, che risultd co-
si costituito : Presidente : Ing. Morucci
Ramiro. direttore della R. Scuola Indu-
striale Alessandro Volta; V. Presidente -

Ing. Viocca Paolo; Segretario: Ing.
Buonsante Arturo; Cassiere : Ing. Vocer

Mario; Consiglieri : Ing. D'Albora Ame-
deo; Ing. Borrelli Maric; Ing. Balsamo
Giuseppe; Revisori dei conti: Rag. For-
ni Federico; Avv. Amati Ernesto (con-
sulente legale). ‘

Lo Statuto dispone una tassa di am-
missione in L. 10 ed una quota mensile
di L. 5.

La Sede provvisoria & in Via S. Lucia
N. 97, presso il sig. Giuseppe Balsamo,
dove si possono inviare le adesioni, o
assumere informazioni dalle 14 alle 16.

Radio Club Italiano - Via Amedei, 8
Milano.

The Radio Society of Great Britain
- presso the Institute of Electrical En-
gineers, Victoria Embankment-London-

Deutscher Radio Klub - Hardenber-
gstrasse, 29 a - Berlin-Charlottenburg.

Oesterreichischer Radio Klub . Geu-
saugasse, 49- Vien.

Radio Club Argentino - Belgrano, 1732
- Buenos Aires.

Ne w South Wales Radio Association
- Kuringai Chase Road-Turramurra-
Sidney (Australia).

Radio Club de Belgique - rue du
Canal - Bruxelles.

The Radio Research Club of Cana-
da - 8 Strachan Avenue-Toronto (Can.)

Ceylon Wireless Club - 10 Queen
Street-Colombo.

Radio Club Checoslovakia - Phara I11]
Lazenska 6-111.

Radiotelegrafist foreningen Skandi-
navisk - Car Johansgade, 14 - Copen-
hagen.

Radio Club de France - 95 rue de
Monceau - Paris. :

Nederlandsche Vereeniging voor
Radiotelegraﬁe ;"Wijnhaven, 119 -
Rotterdam.

Norsk Radio Amateur Club
Industriegarten - Christiana.
Radio Society of South Africa - 51,
Kitchener Avenue, Bezuidenhout Valley

- Johannesburg.

Radio Club Suisse - 2 Avenue des
Alpes - Lausanne.

Radio Club of America - New York

City.

- 30

Gesellschaft fuer drahtlose Tele-
graphie - Helsingfors (Finlandia).
Technical Society of Iceland - Rey-

kjawik (Islanda).
Société Radioramana - 4 rue Saguna -
Bucarest.

Radio Club d’Algérie - Bastion 15,
Boulevard Carnot - Alger.

RIVISTE RICEVUTE

DER RADIOMATEUR - Verlag von Julius
Springer Linkstrasse 23-24 Berlin W. 9.

RADIOELECTRICITE - 98 bis boulevard
Haussmann - Parigi 8.

RADIO RUNDSCHAU FUER ALLE - In
der Burg - Vienna 1.

RADIO FUR ALLE - Frank'sche Verlag
shndlung - Stuttgart

LA T.S.F. MODERNE - 40
- Paris.

RADIO-REVUE - 40, rue de Seinc - Paris

T.S.F. REVUE - 35, rue Tournefort - Paris.

INTERNACIA RADIO - Revuo - Locarno
(Svizzera).

, rue de Seire

AVVISI EC ONOMICI

L. 0.20 la parola con un minimo di L. 2.—
(Pagamento anticipato).

Nelle corrispondenze riferirsi al numero
progressivo dell’avviso e indirizzare all’Uf-
ficio Pubblicita Radiogiornale.

11 VALVOLA termoionica perfetta, durata
oltre 900 ore; Lire 29. - Corpi, Piazza Fiam-
metta - Roma.

12 - FILO per AVVOLGIMENTI: rivesti-
mento smalto, seta, cotone: diametri da 5/100
in su. - Corpi, Piazza Fiammetta - Roma.
13 - CORDONI per cuffie, ricevitori e col-
legamento batterie anodiche - Corpi, Piazza
Fiammetta - Roma.

18 - MAGAZZENO CENTRALE RADIO, Ap-

parecchi ed Accessori esteri € nazionali. - Ca-
vargna, Via Alciato, 1 - Milano (4).
19. - MICRO-AUDION, . condensatori varia-

bili, resistenze, commutatori, induttanze, qua-
dranti, cuffie, zoceoli, reostati. Prezzi minimi.
- S.U.P.E.R. - Via Chiaravalle, 14 - Milano.
20. - MARCONIFONO 2 valvole alta fre-
quenza; ampolificatore due valvole bassa fre-
cuenza vendo come nuovi causa nartenza. -
Scrivere : Zanella, Amandola (Ascoli Piceno).
21. - CUFFIE 5000 Ohms, due ricevitori sen-
sibilissimi, modello americano. - Corpi, piazza
Fiammetta. 11 - Roma.

22. - CORDICELLE rame con anima tessile,
per arec e quadro. Cordoni per cuffie, rice-
vitori e spine Radio. - Corpi, piazza Fiammet-
ta. 11 - Roma.

23. - FILO PER AVVOLGIMENT]I, isoldmen-
to smalto, seta e cotone. Cordoncino per cor-

renti ad alta frequenza (Litzendrath). - Corpi,
oiazza Fiammetta, 11 - Roma.
24, - SUPERRIGENERAZIONE! Ricevitore

superrigenerativo due valvole, enorme sensi-
bilith, permette ricezione concerti francesi, in-
olesi, telegrafia americana. Chiedere notizia
Radio. Settefontane. 222 - Trieste.

25. - DILETTANTI! Apparecchio ricevitore da
montarsi, quattro valvole in reazione Lire 585,
ricevitore sei valvole montato Lire 750. Chie-
dere notizia Radio. Settefontane. 222 - Trieste.
26. - PARTI STACCATE RADIO (conden-
satori, galene, reostati, cuffie. ecc.) - L. Ma-
yer-Recchi, Via Bigli, 12 - Milano. — Impor-
tazione diretta Germanica. Cercasi ovunque
Rappresentanti.
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DOMANDE /E@%Lgunojrﬁ

Questa rubrica & a disposizione di tutti gli
abbonati che desiderano ricevere informazioni
circa questioni tecniche e legali riguardanti
le radiocomunicazioni. L’abbonato che desi-
dera sottoperre quesiti dovra :

1) indirizzare i suoi scritti alla Redazione;

2) stendere ogni quesito su un singo‘lo
foglio di carta e stillarlo in termini precisi;

3) assicurarsi che non sia gid stata pub-
blicata nei numeri precedenti la risposta al
suo stesso quesito;

4) non sottoporre pitt di tre quesiti alla
volta;

5) unire francobolli per Uimporto di L. 2

Le risposte verranno pubblicale ‘sul gior-
nale. Le domande che pervengono entro il gior-
no 5 ottengono risposta nel numero del mese
stesso.

S. M. (Firenze).

D. 1). In un circuito si possono adoprare
triodi 'di marca e @i caratteristiche diverse
adoprando per ciascun tipo differente un reo-
stato a parte? S’intende che la tensiome di
rlacca impiegata dovrebbe convenire ai wvari
tipi adoprati.

D. 2). C’¢ in giro una gran quantity di
triodi «Telefunken» in apposita custodia, con
portalampada, valvola di sicurezza pel filamento
e nell’insieme allettantissimi per l'accuratezza
e la finitura della loro lavorazione. Perd, nes-
suno dei venditori di tali. triodi & riuscito a for-
nirmene le. caratteristiche. Si tratta del tipo
Telefunken EV. N. 171 e portano lo dafa di
fabbricazione 1918. Sono consigliabili ?

E’ possibile averne le caratteristiche, dato
che ne ho avuto uno in regalo, ma che non
voglio comprarne alfri senza sapere di cosa
si tratfa ?

D. -3). Circa la possibiliti di innalzare una
antenna. :
-1). Si, perfettamente -purché rispondano

alle esigenze del circuito.

R. 1). Si rivolga direttamente alla Casa Sie-
mens - Via Lazzaretto, 3 - Milano.

R. .3). E’ difficile dare un giudizio a priosi.
Ad ogni modo veda che I'antenna risulti quan-
to pilt possibile. ad angolo retto "rispetto alle
linee.

A. P. (Vittorio Veneto),

Con un condensatore di 0.001 e I’antenna
descritta le bobine indicate andranne bene.

Altre buone valvole sono le Schrack e Del
Vecchio. }

La cuffia pud anche essere di 2000 o 4000
Ohm, ] )

Potra inserire 4, 5 o 6 ricevitori in serie,
senza trasformatorino.

F. R. (Bologna).

Ella trovera tutto quanto La jinteressa ne!
« Come funziona ». Siamo sempre a sua dispo-
sizione per altre domande precise.

A. G. (Sondrio).

Il tipo di apparecchlo indicato & buono, ma
non sempre sard possibjle garantire la rice-
zione con telaio e altoparlante. Una altezza
di 15 metri per l'antenna va bene.

La eterodina nel circuito 26-I1 ha un com-
pito essenziale ed & indispensabile come &
spiegate trattando della supereterodina. Negli
altri circuiti € superflua. Con un detector a
cristallo la ricezione & normalmente ottenibile
sino a una diecina di chilometri da una sta-
zione trasmettente della potenza di 1 Kw. Col
telaio 'uso del detector salvo a brevissime
distanze, non & consigliabile.

Certo le montagne non hanno una azione
benefica, specialmente se contengono minefali
conduttivi.

M. N. (Roma).

Sostituisca il condensatore di 0.002 pF con
altro di valore capacitivo pilt piccolo; dovrebbe
in tal modo poter ricevere anche onde pilt cor-
te, benché c¢id dipenda in gran parte dalle
caratteristiche di induttanza e di capacita della
linea.

E. C. (Firenze).

D). Sonc per impiantare un apparec ‘chio ri-
cevitore « Siti» tipo R4 che wviene fornilo
dalla Casa di 8 bobine di indutfanza intercam-
biabili in modo da poter ricevere onde da 200
a 4000 metri. Cualora provvedess: altre bobine
od applicassi fra antenne ed apparebc’uo un
variometro potrel ricevere onde piit lunghe ?
Il mio aereo sara di m. 50.

R). Riteniame che richiedendo le bobine
per lunghezze d’onda maggiori Ella potrd rice-
vere onds di qualunque lunghezza. Cio diper-
de naturalmente dal circuito dell’apparecchio
ed Ella fara bene a rivolgersi alla Casa.
G. S. (Napoli).

Ci comunichi quanto des1dera sapere con
precisione.

S. E. (Civitavecchia).

Cid che Ella scrive non ha nulla di me-
raviglioso - si possono costruire ricevitori a
cristallo di piccolissime dimensioni.

F. A. (Ascoli Piceno).

No, il suo circuito non si presta per onde
corte e non & pratico dal momento che richiede
4 batterie. Provi il circuito 19-11, eventual-
mente con una BF in piil. i

L. C. (Postumia).

Ci sembra impossibile che Ella non possa
ricevere | segnali orari della Torre Eiffel cir-
cuitando una ventina di spire del telaio e
con un piccolo valore capacitivo del condea-
satore regolabile. Provi ancora e ¢i comunichi
i risultati ottenuti.

V. C. (Taranto).

Si rivolga alla Casa editrice The Wireless
Press Henrietta Street 12/13, Londra che Le
inviera il suo catalogo. Non possiamo  speci-
ficarLe un libro perche non sappiamo esatta-
mente che cosa desidera studiare.

A. C. (Castelfranco Veneto).

D. 1). Volendo costruire due piccole stazioni
trasmettenti riceventi per soli segnali telegra-
fici a una distanza di 30 Km. & sufficiente un
circuito con 1 walvola?

D. 2). Nel caso affermative & il circuito 27
Il ediz. il pitt conveniente o quale altro circuito
mi consiglia ?

1). Per la trasmissione bastera un cir-
cuito a 1 valvola. Nella rubrica «Le vie dello
spazio» Ella trovera descrizioni di circuiti a
1 valvola coi quali si & trasmesso a migliaia
di chilometri. Le consiglierei una potenza di
20 watt circa, ]

R. 2). No, il circuity 27 serve solo per pic-
cole distanze. Ella trovera nella nuova edizio-
ne (III) del « Come funziona» che wuscira a
giorni, tutto quanto La interessa in merito.

F. M. (Padova).

E’ molto difficile dare un giudizio circa
Pinfluenza di linee ad alta tensione sulle sta-
zioni riceventi perché cido dipende da svariati
fattori. Nel suo caso riteniamo che la miglior
cosa da fare sia provare il suo apparecchio
in luogo lontano da linee di alta tensione o
comunque in localita dove con altri apparec-
chi si siano avuti buoni riultati. N& cid deve
riuscire difficile in Padova dove gia esistono
molti dilettanti ¢ un Radio Club dove Ella po-
tra certamente fare la prova suddetta. E se

le cause di disturbo dipendessero dalle condi-
zioni ambientali Ella non otterrebbe certamente
alcun risultato migliore per cui attenderemo
a farle conoscere il nostro. giudizio sugli appa-
recchi riceventi sino a che Ella ci avra
comunicato I’esito della” prova. Generalmente
possiamo dirLe che con un buon app‘arecchio
a; 3 0 4 valvole & perfettamente possibile  rice-
vere con antenna e altoparlante tutte le radio-
diffusioni - europee.

V. P. (Firenze).

Desidererei sapere se al circuito N. 10 del
libro « Come funziona e come si cosfruisce »
prima ediZione, posso mettere in luogo del-
I'antenna un telaio- di metri 1,60 di lato, con
5. spire distanti unag dgll’altra 40 millimetri
di ftreccia di rame nuda di 18 decimi. Nel
caso affermativo, sapermi dire :

D. 1). Come debbo effettuare i collegamenti
del medesimo rispetto all’apparecchio.

D. 2). Se il telaio e lapparecchio accop-
piati si prestano per lunghezza d’onda da 300
a 1000 wmetri.

D. 3). Il grado di sensibiliti, in ondawm
normali,” che potro ottenere.

R). per wusare questo circuitc con tela1o
esso dovrebbe essere radicalmente modificato.
Non lo riteniamo percio conveniente. Se Ella
vuole usare un circuito analogo con teldio po-
trd farlo col N. 7-I- inserendo il telaio in pa-
rallelo colla induttanza di griglia e abolendo
la presa di aereo e di terra. In tal modo potra
ricevere qualungue lunghezza d’onda con telai
e induttanze appropriate. L'intensitd di rice-
zinne & naturalmente minore che coll’anfenna.
G. D. T. (Milano).

1). Il circuito 18.11 si pud usare, per
prova, con quadro, con le carattéeristiche :
l=cm. 180; d—=mm. 6; spire =30; filo
=0,8-2 cot.? '

D. 2). Come si fa a calcolare, date le ca-
ratteristiche,” Uindutianza di tale quadro, vcr
lendo inserire in parallelo bobine intercambia-
bili, per diminuirne il campo d’onda?. pren-
dendo dalle spire del quadro varie dcrivaziont
a seconda della lunghezza d'onda, e chiudend)
volta a volta, in corto circuito le spire’ che
rimarrebbero escluse, non si eviterebbe cosi
il disperdimento di energia?:

D. 3). Il circuito qui allegato va bene) Co-
me’ devone essere L1 e 1.2, aperiodiche ed
uguali ? Accoppiate con variocoupler ? Dimen-
sioni del potenziometro ?

R. 1). Si ma esso serve essenzialmente per
onde da 2.000 a 6.000 m.

R. 2). Si pud calcolare, ma & assolutamente
superfluo. Basta provare con una bobina in
parallelo che sia per il campo di lunghezza
d’onda che si vuol ricevere. Quindi per rice-
vere Londra bastera collegare in parallelo col
quadro una bobina per onde da 200 a 500 m.
Con questo sistema si ha perd una intensita
di ricezione piccola. Altrettanto dicasi circui-
tando solo una parte delle spire e cortocir-
cuitando il resto di esse.

R. 3) Il circuito va bene; forse potra fare
a meno di L2. L1 ¢ L2 debbono essere indut-
tanze comuni e possono essere quelle indicate
a tabelle VII e X. Se si tratta di bobine in-
tercambiabili vanno accoppiate con accoppia-
tore regolabile ma si pud anche costruire un
variocoupler che naturalmente serve solo per
un pilt limitato campo di lunghezze d’onda.
Per il potenziometro non interessanc le dimen-
sioni, ma solo la resistenza (da 200 a 300 Q).

M. P. (Alessandria).

D. 1). Ricevo benissimo collo schema 25-I1

“ma qualche wvolta molto deforinato. Perché ?

D.. 2). Come rendimento & migliore il cir-
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cuito 26-11 o i 21-11 > Ben inteso usando sem- -

pre 1l telaio. .

D. 3) Se nel circ. 26-1I, si usa un trasfor-
matore per ’accoppiamento tra unitd rettifici-
trice e amplificatore come potra detfo accop-
piamento essere lasco ?

R, 1). Pud dipendere dai trasformatori BF
o dalle oscillazioni proprie dell’apparecchiv ¢
forse anche da quelle di qualche aereo vicino.
Non comprendiamo perche il quadro sia in pa-
rallelo con una induttanza. [ a bobina aperiodica
va nel circuite di placca della seconda valvola
€ regolando il potenziometro le oscillazioni de-
vono spegnersi ¢ percid non deve sussistere
alcuna deformazione.

R. 2). Seno ambedue oftimj circuiti; la su-
pereterodina ha pero il vantaggio di servire
Per un campo maggiore di lunghezze d’onda
e di essere di funzionamento pili sicuro e se-
lettivo.

R. 3). Si possono costruire trasformatori con
accoppiamento lasco, ma in generale servono
anche quelli che si trovano sul mercato.

F. D..G. (Cremona).

D. 1). E’ vero che il montaggin super-ri-
generatore Armstrong per lu suq possibiiita dj
far oscillare aereo sarg vietato dal prossimo
regolamento italiano sulle radiocomunicazioni >

D. 2). 1l joglietto réclame che qui vi qc.
cludo & presumibilmente un super rigenere-
tore Armstrong > Ed & verosimile quanto vi si
afferma? E sarebbe ammniesso dal prossimo
regolamento italiano »

D. 3). La tassa fiscale sugli appareccii radio-
tele onigi di costruzione straniera sarg proprio
come si va dicendo di non meno I.. 360 annue,
in confronto di L. 50 per gli appareccli nazio-
nali, e anche di L. 300 per quegli aprparecchi
stranieri acquistati prima della pukblicazione
del futuro regolamento : . '

D. 4')..Negli ordinari apparecchi radiotelefoni-
Cl a tipi normali di friod; si pud sostituire il
triodo tipo Micro a 0,06 Ampéres senza alcyn
altro cambiamento nel circutto, e cioé senzg
cambiare [ precedenti element; - resistenze va-
riabili, condensatori etc. »

D. 8). La ricezione a mezzo refe telefonica
0 lm?a di luce sia pure con i dovut: acecorgi-
menti, in sostituzione del quadro e dell’anten-
na, & ugualmente buona o lascig sempre a
desiderare ?

D. 6). Contate di stabilire sul « Radio-Gior-
ngle » una rubrica di compravendity di mate-
riale usato fra i lettori e gli abbonati »

R. 1): Si esso va solo usato con telaic, nul-
la ‘'sappiamo ancora del regolamento, ma pre-
lsu:mibilmente non potrd vietare I'uso del te-
afo.

.R. 2). Non conosciamo P’apparecchio in que-
stione, ma pud essere benissimo un superri-
generativo. Riteniamo che con telaio dovrebbe
cssere ammesso dal regolamento italiano.

R. 3). 11 decreto attualmente in vigore di-
ce cosl.

R. 4). Si.
R. 5). Non si puo rispondere in tesi gene-
rale. A volte la ricezione & altrettanto buona.
R. 6). Veda gli avvisi Economici.

G. R. (Roma).

D. 1). Col circuito di fig. 73 2* edizione
del « Come Funziona» quali segnali di stazioni
. trasmettenft si potrebbero ricevere ?

‘D. 2). Quali le potenzialita della batteria di
accensione (usandosi una sola valvola) e di
quella di placca ?

D. 3). Sara sufficiente costruire una bobina
ad un cursore — delle dimensioni di 10 x30
—- usando filo di 6/10 per 160 metri?

D. 4). Posseggo una valvole del formato co-
me la qui unita figura; & adatta,.o meno, per
una stazione ricevente.

D. 5). Quale il valore dei singoli accessori,
indicati nello schema di circuito (Staz. rice-
vente) a pag. 137? .

R. 1, 2, 3, 5). 1l circuito al quale ella al-

—

lude & quello N. 7-1I, presso il quale troveri
tutti -1 dati occorrenti,

R. 4). Non possiamo rispenderle senza co-
noscere le caratteristiche delle valvole in que-
stione.

M. P. (Roma).

D. 1). Se la tavola che deve contenere gli
apparecchi & di c¢cm. 2 di spessore invece di
1 c¢m. porta danno?

D. 2). La tavola per ii montaggio a pag. 352
pud servire per le stazioni pin grandi come
quella o pag. 3907

D. 3). Nel laccare la tavola, devo laccarla

da tutte le parti? Posso applicare a questa sta- .

zione un altoparlante ? Posso - sostituirlo alla
cuffia eliminandola del tutto ?

D. 4). Per la stazione a 6 valvole a pag. 390
serve il variocoupler, posso io sostituirvi due
o tre induttanze con un accoppiatore variabilé »

R. 1). No.

R. 2). No, ma pud ingrandirla a piacimento.

R. 3). La tavola va completamente laccata.
Ella pud applicare un alto parlante sostituen-
dolo alla cuffia.

R. 4). Le consigliamo. di non tentare neppu-
re questo circuito prima di”avere un po’ di
esperienza.

A tutte le altre domande — un po’ troppe
— non possiamo rispondere. perché occorre-
rebbe un volume intero e perché ad esse ri-
sponde esaurientemente il libro. Cerchi nei
libro tutte quelle risposte che il tempo € lo
spazio ci vietano di darle qui.

A. G. (Sondrio). :

D. 1). Dovendo impiantare una stazione ri-
cevente nel Gabinetto di Fisica del R. Istituto
Tecnico di Sondrio, la quale permetta chiara
audizione con ftelaio e alto parlante delle sta-
zioni diffonditrici europee, & sufficiente un
ricevitore a 5 wvalvole S.I.T.I. che suppongo
del tipo N. 25 del Manuale Monty (2* Edizio-
ne)?

Tener conto della sfavorevole situazione di
Sondrio posto in fonde ad unua stretta valle, fra
due alte catene di monti, di cui quella a Nord
ricca di ghiacciai, per cui la ricezione proba-
bilmente avverrd su la via di acqua Lago di
Como-Adda.

L’altoparlante si dovrebbe sentire distinta-
mente a 20 m. di distanza in un salone.

D. 2). Fino a quale distanza da una stazione
trasmettitrice di piccola potenza é possitile
usare come ticevitore telefonico un detector a
cristallo, eventualmente con quadro ?

Il problema interessa per il fentativo di sta-

" bilire comunicazioni radiotelefoniche fra le ca-

panne alpine e i centri piit vicini.

R. 1). Il 5 valvole indicato di generalmente
discreti risultati anche con altoparlante, ma
con intensita tale da essere udibile non mai a
20 metri di distanza. In questo caso occorre
una antenna.

R. 2). Sino a 10 Km. da
di 1 Kw.

G. C. (Genova).

Abbiamo costruiti i quatiro numeri di bobi-
ne piatte come a Tabella VI del Libro Come
Funziona ecc. 1* ediz. e i due numeri di bobi-
ne cilindriche come a tabella VIII dello stes-
so Libro.

Abbiamo altresi costruito ’accoppiatore rego-
labile per due bobine. Premesso che voglia-
mo ricevere lunghezze d’onda comprese tra i
300 ¢ i 20.000 metri, desideriamo sapere :

D. 1). Con quali norme, per una data lun-
ghezza d’onda, che $i buol ricevere, dobbiamo
inserire nell’accopiatore regolabile due bobine

D. 2). Quale delie bobine deve usarsi come
induttanza d’antenna.

D. 3). E’ necessario costruire un’altra serie
identica di tali bobine ? )

R. 1, 2, 3). Le tabelle VI e VIII dicono
chiaramente per quale lunghezza d’onda ser-
vono le bobine. Supponendo di voler ricevere
Londra — 363 m. — occorrono 3 induttanze
0 e ciod una per il circuito di aereo, 1 per il

una stazione

circuito di placca della 12 valvola € una per il
circuito di placca della 2* valvola. E analoga-
mente per gli altri campi di lunghezze d'onda.
Nell’accoppiatore regolabile vanno inserite le
bobine di placca della 12 e della 2@ valvola.

Vogliate ripetere il quesito sull’aereo - che
non ricordiamo.

R. L. (Venezia).

D. 1). Trattandosi di trasmettere da stazior.e
avente antenna con aereo ad L. se Iz massi-
ma emissione di onde si abbia dalla  purte del-
la coda d'aereo o dall’opposta, e se appunto &
la coda d’aereo che si deve rivolgere verso la
stazione colla quale si vuole principalmente
comunicare.

R. 1). La direzione dell'antenna deve esse-
re quella della stazione verso la quale si vue-
le comunicare e rivolgere verso di essa 'e-

cstremita libera.

Z. A. (Ascoli Piceno).

D. 1). Desidero conoscere dei circuiti con
una - due - tre valvole amplificatrici A.F. sea-
za reazione (senza lu possibility di fare oscil-
lore il proprio aereo).

R. 1). 1l circuito 6-1I; 18-I1 e 1911 nei
quali, togliendo il potenziometro, la presa di
terra viene collegata al polo positive della
bassa tensione. Con cid ’amplificazione viene
perd enormemente ridotta.

D. L. (Sassari).

D. 1). Quali sono praticamente i vantaggi
e gli svantaggi dei circuiti defti a risonanza in
contrasto a quelli a reazione ? Potrebbero poi
tali circuiti riunirsi in un solo apparecchio ?

D. 2). Con apparecchio a due valvole in
A.F. a reazione, quali stazioni potrei ricevere
con telaio dalla mia residenza? Con antenna
potrei usare altisonante ?

D. 3). Potrei poi facilmente utilizzare I'ap-
parecchio della domanda N. 2, come semplice
amplificatore in A. F. da usarsi in anione ad
altro circuito a reazione ? In qual manriera mo-
dificare l'apparecchio ?

R. 1). Vi sono circuiti con amplificazione a
risonanza <con reazione, per esempio 1 .cir-
cuiti 18 e 19-1. In generale, per la capacita
interna tra gli elettrodi della valvola in un cir-
cuito a risonanza si manifestano facilmente
oscillazioni.

R. 2). Di queste due valvole, una dovra
essere rettificatrice, cppure occorrerd usare
un cristallo. Nel primo caso potrd ricevere le
stazioni inglesi, Bruxelles, Parigi, ma difficil-
mente con altoparlante anche con antenna.

" R. 3). Come -risponderle senza conoscere i
circuiti- che intende riunire? Consigliabile &
Paggiunta di uno o due stadi-di amplificazio-
ne B.-F.

A. L. (Genova).

D.) Circa un apparecchio ricevente acqui-
stato e su! modo di ricevere con esso le ra-
diodiffusioni britanniche.

R.) Dal suto schema che non & certamente
esatto — si desume che il circuito & senza
reazione per cui in tale condizione sara ben
difficile ricevere Londra. Inserisca tra ia plac-
ca della prima valvola e il primario del tra-
sformatore una induttanza e [’accoppii con
I'induttanza di griglia per mezzo di un aceop-
piatore regolabile.

D. B. (Riccione).

D. 1). Desidero sapere se invece di ebanite
si pud usare ardesia, fibra o legno duro.

D. 2). Che cosa significa, parlando di con-
duttori, 0.30-2.

R. 1). Secondo i casi, ma generalmente no,
perche la fibra e il legno sono igroscopici.

R. 2). La prima cifra si riferisce al dia-
metro del filo nudo, la seconda al numero di
strati di copertura.

V. A. (Venezia).
D. 1). Desidererei comporre un ricevitore

“simile a quelli comunemente detti « a unitd

separate », che mi permeitesse cioe di usare,
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gradatamente, da una a sei valvole.- Vi sard
quindi grato se specificande le caratteristiche
dei singoli componenti, vorrete indicarmi il
circuito piii sensibile (e che faccia meno oscil-
lare I’aereo) adatto, secondo Voi, a tale scopo.

D. 2). Quali raddrizzatori sono pii conve-
nienti per la carica degli accumulatori con
corrente alternata.

D. 3). Quali libri trattano del funziona-
mento e della costruzione dei raddrizzatori.

R. 1). 1l circuito 18-11 si presta ottimamente
a questo scopo. Ma potra in unitd separate
aggiungere unc o due stadi di amplificazione
BF come da schema 17-1I.

R. 2). La Casa Lorenz costtuisce un buon
tipo i raddrizzatore.

R. 3). Se nel « Come funziona» dell’'lng.
Montli non trovera dati sufficienti, potrd ri-
volgersi alla 'Casa Editrice «The Wireless
Press» 12-13 Henrietta Street - Londra.
0. B. (Savona).

D. 1). Puo servire per onde da 300- 3000
cambiando ben s'intende le bobine dell’ac-
coppiamento o usando la seconda soluzione da
Ella descritta sul R. G. N. 3 a pag. 19 co-
- lonna 2* e 3/?

D. 2). L’attacco del quadro I’ho fatto bene ?
La bobina d’aereo” ho fatto bene a toglierla?

D. 3). Posso usare per il quadro 2 condut-
tori wvariabili 0,005 anziché uno da 0,001 2

R. 1). Si, ottimamente. .

R. 2). Va benissimo.

R. 3). Si, in parallelo.

E. D. (Catania).

Vedn gli inserzionisti della Rivista.
A, P. (Lodi).

D). Circa trasmissioni della Siti.

R). La Siti trasmise durante la Fiera su
780 m., al giovedi 17 aprile su 330 m., sola
radiotelefonia. Probabilmente nella sera da
Lei indicata fu cambiata la Iunghezza d’onda.
T. G. (Trapani).

Il funzionamento degli apparecchi riceventi
¢ sicuro quando le condizioni atmosferiche
non sono troppo avverse. In quanto alle pro-
cedure per ottenere la licenza, esse furono piil
volte spiegate nelle colonne del Radiogiornale.

Anche per quanto riguarda I’uso dei telaio
e dell’antenna, dell’alto parlante e della cuffia
fu molto detto: tutto dipende dal tipo d’ap-
parecchio ricevente e da cid che si viol rice-
vere. Ella potrda meglio informarsi presso le
Case costruttrici per ogni tipo di apparecchio.
D. B. (Bassanello).

Non possiamo far altro che indicarLe gli in-

serzionisti della Rivista. Possiamo consigliarle
un ricevitore a 3 o 4 valvole (1AF, 1R, 1BF)
oppure (1AF, 1R, 2BF). Tali apparecchi' fun-
zionano sovente bene anche con telaio. Il
prezzo di tali apparecchi senza accessori varia
da 1000 a 1500 lire.

P. P. (Firenze).

D. 1). Possedendo del filo nichel-cromo,
diam. mm. 0,2, quanti mefri ne occorreranno
per costruire un potenziometro di 200 ¢
300 Q ?

D. 2). Premesso che si & in possesso di
due quadri, uno per onde lunghe ed uno per
onde brevi, si pud togliere la bobina d'indut-
tanza del circuito di griglia,” e sostituirla col
quadro stesso, in parallelo col condensatore ?
(Cir. 19-11 Ed.).

D. 3). Si pud col circuito 19 ricevere lun-
ghezze d’onda sotto 300 m., e olire 4000, e
in che modo ?

R. 1). Non conosciamo la resistenza spe-
cifica di tale filo, ma chi glielo ha venduto
potra indicargliela, oppure potrd anche farne
la misurazione.

R. 2). E’ proprio cosi che si deve fare.

R. 3). Sotto i 300 m. si, usando induttanze
con pochissime spire; oltre 4000 non sempre
perché la capacita tra gli elettrodi della val-
vola non € pit sufficiente per provocare 1’ef-
fetto rigenerativo.

G. P. (Casalmonferrato).

D. 1). Prego indicarmi uno schema molto
particolareggiato di un buon circuifo a quattro
valvole — lunghezza d’onda da circa 150 a
3000 metri — che sia in regola colle nuove
disposizioni legislative.

D. 3). 4Ad un circuito a 3 valvole una alta
frequenza, una detettrice ed una bassa fre-
quenza & consigliabile aggiungere uno stadio
di amplificatore ad alta o a bassa frequenza ?

D. 3). E’ consigliakile usare trasformatori
ad alta frequenza per onde inferiori a 300
mefri ?

R. 1). Nel N. 3 del Radiogiornale turono
illustrati alcuni ricevitori a 3 valvole che col-
Paggiunta di uno stadio d’amplificazione a
bassa frequenza si prestano ottimamente per
la ricezione da 150 a 3000 m., specialmente
quello con accoppiamento tra induttanza di
placca della seconda valvola e induttanza di
placca della prima valvola. Le disposizioni
legislative per la parte tecnica non sono an-
cora a nostra conoscenza.

R. 2). E’ pilt consigliabile 'aggiunta di uno
stadio di bassa frequenza.

R. 3). Non troppo perché servono sclo per
un campo di lunghezza d’onda relativamente
piccolo.

A. M. (Torre Pellice).

Gli apparecchi del tipo che Ella menziona
e che intende acquistare sono buoni e consi-
gliabile per la semplicitd di regolazione & es-
senzialmente il 3 valvole. Ritenga pure che &
meglio ricevere sempre col minor numero di
valvole perché una grande sensibiltd dell’ap-
parecchio ricevente ha sempre per risultato di
amplificare eccessivamente disturbi parassitari.
E. B. (Torino).

La risposta da Lei avuta & quella che hanno
tutti i dilettanti, eccezion fatta per i pochi che
fecero la domanda molto tempo addietro ai quali
fu data la concessione. Tutti i dilettanti cio
malgrado fanno — con discrezione — il loro
comodo e non risulta che abbiano avute noje.
Per le valvole Schrack, Ella potra rivolgersi
alla Siti. Non ¢i risulta che in Italia siano
in vendita valvole a consumo ridotto: veda
ad ogni modo la pubblicita.

M. Q. (Treviso).

D. 1). In molti schemi si nota il positivo
(od il negativo) della B. T. collegato alla ferra
per mezzo del circuifo di griglia. Tale dispo-
sizione non dovrebbe far scaricare la batteria
di accensione attraverso la presa di terra?

D. 2). E’ possibile caricare gli accumulatori
con la corrente alternata senza ricorrere a co-
stosi convertitori ?

R. 1). No, perché l'altro polo & isolato da
terra. .

R. 2). Si, con raddrizzatori a valvola o
elettromeccanici.

E. C. (Firenze).

Pazienti un po’, perché il regolamento uscira
presto a quanto pare e d’altronde la nomina
di una Commissione Esecutiva in seno al Radio
Club Italiano che ha il preciso incatico di
trattare col Ministero da affidamento che ia
spinosa questione venga alfine risolta. I numeri
arretrati sono purtroppo esauriti.

C. A. (Modena).

Premetto che sono in possesso di un appa-
recchio da me montato, riproducente il circuito
25-11 dell’Ing. Montil, apparecchio che mi ha
dato risultati pilt che soddisfacenti nella rice-
zione delle onde corte col telaio a 5 spire di
1,50 di lato suggerito in uno dei primi numeri
del Radiogiornale. Posseggo pure un telaio per
onde lunghe con supporti di bachelite permet-
tenti un avvolgimento di 36 spire di m. 1,50
di lato e distanti tra loro di mm. 6,5. Con que-
sto ultimo non ho potuto ricevere nulla sebbene
abbia tentato di variare il numero delle spire.

D. 1). Per ricevere Radiola, Torre Eiffel,
e possibilmente Berlino quante spire debbo av-
volgere con conduttore 0.8-2 cotone in un

telaio di m. 1,50 di lato con spire distanti
mm. 6,5 fenendo confo che detto telaio deve
essere usato col circuito 25-11 dell’'Ing. Monti ?

D. 2). Come posso, nel circuito 25-11 del-
I'Ing. Monti disinserire a volontd una AF e
una BF per potere eventualmente usare I’up-
parecchic con antenna?

D. 3). E’ a conoscenza di codesta Spett.
Redazione che il Ministero delle Poste e Te-
legrafi ha respinto tutte le domande di con-
cessione per apparecchi riceventi, anche se re-
golarmente accettate dal Prefetto? Perche?

R. 1). 11 telaio da Lei indicato di 36 spire
inserito nel circuito 25 deve funzionare bene
tanto su 1780 come su 2600 m. Probabilmente
la ragione dell’insuccesso sta nel fatto che le
bobine di placca non vanno bene per le lun-
ghezze d’onda oppure anche cid pud dipen-
dere dalla qualitd delle valvele usate.

R. 2). Ella potra usare I’apparecchio con
antenna aumentando lo smorzamento del cir-
cuito di griglia della prima valvola col poten-
ziometro, oppure potrd escludere l’ultima val-
vola BF inserendo la cuffia al posto del pri-
mario del 2° trasformatore BF.

R. 3). Non & che vengano respinte : il Mi-
nistero comunica invariabilmente che non puo
dare la concessione perché il regolamento re-
lativo non & stato approvato. Io credo che il
Governo agisca cosi per non legarsi le mani
prima di aver regolata la questione delle con-
cessioni colle Societd per la radiodiffusione che
dovrebbere poi direttamente rilasciare le li-
cenze.

Z. E. (Venezia).

Sarebbe mia intenzione costruire un piccole
apparato ricevente simile allo schema N. 20 del
libro «Come si costruisce e come funziona
una stazione R. T.»; ho perd notato che con
tale apparato si possono ricevere soltanto onde
della lunghezza da m. 1000 in su. Sarei per-
tanto a pregarVi di volermi cortesemente co-
municare a mezzo del giornale stesso o per
lettera, se diminuendo la capacitd del conden-
satore di sintonia o limitando il numero delle
spire del telaio e mediante qualche altra mo-
dificazione si possono pure intercettare onde
da m. 300 a 1000.

R). 1I ricevitore Brillouin serve soltanto per
onde sopra i 1000 m. e ci0 per ragioni che
sono illustrate nel libro. Le consigliamo viva-
mente per onde corte il circuito 19 della se-
conda edizione.

F. P. {Torino).

Circa lopposizione d'un padrone di casa
a lasciar impiantare [’antenna.

Abbiamo trasmesso le Sue richieste al no-
stro legale che Le rispondera direttamente.
X. (?).

D. 1). E’ sempre necessario il potenzio-
metro in un circuito ricevente, anche se la
reaziane & ottenuta con bobina d’induttanza ?

D. 2). Volendo costruire un potenziometro
sono sufficienti m. 20 di costantana del dia-
metro di 2/10 mm. ?

D. 3). Nel circuito N. 18 (del libro «Co-
me funziona, ecc.» 2% edizione) & possibile
sostituire il circuito oscillante tra la placca
della 1* valvola e la batteria AT con un con-
densatore fisso ed un variometro ?

R. 1). No, ove non occorra variare lo smor-
zamento del circuito di griglia, come nel caso
di reazione Meissner.

R. 2). Un potenziometro deve avere una
resistenza di almeno 100 Q per non lasciar
scaricatore troppo gli accumulatori. Conoscendo
la resistenza per metro di un date filo, Ella
potra calcolare la lunghezza totale necessaria.

R. 3). Per piccole lunghezze d’onda si. Oc-
corre perd che il variometro akbia un sufficien-
te numero di spire. :

G. A. C. Messina).

D. 1).. Mi sono stafi restituiti i documenfi
relativi al permesso per la ricezione radiote-
lefonica e mi & stato ingiunto di togliere I'on-
tenna; perche?
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DIFFUSIONI RADIOTELEFONICHE QUOTIDIANE RICEVIBILI

IN ITALIA

T ORA . Lunghezza | Potenza .
(Tempo Europa STAZIONE i Nominativo d’onda_ in GENERE DI EMISSIONE NOTE
Centrale) in metri Kw
7.00-8.00 Koenigswusterhausen (Berlino) LP 4000 5 borsa meno la domenica
gégs 00 g:;g: Eiffel (Parigi) PFL 2600 5 previsioni me’r,eorolog.Iche geneya_ﬁ meno la domenica
10._12 Traga 1%11? l%)g 015 Egrl_\lgtttno meteorologico e notizie
i T .
10.40-11.40 L’Aja PCUU 1070 —_ concgrtg :g{g }: %gmﬁlf&
11.00 Vox Haus (Berlino) —_ 430 — borsa
11.00-12.00 Amsterdam PAS 1100 — concerto irregolare
-+ 11,15-11.830 Torre Eiffel (Parigi) FL 2600 — segnale orario meno la domenica
11.50-12.50 Koenigswusterhausen (Berlino) LP 2700 5 borsa meno la’ domenica
12.00 Praga PRG 1800 1 bollettino meteorologico
12.00-13,00 Eberswalde — 2930 — concerto e notizie
12.00-13.00 Koenigswusterhausen (Berlino) LP 2800 5 concerto selo la domenica
12.00-12.15 ‘Torre Eiffel (Parigi) FL 2600 5 notizie del mercato meno il lunedi
12.30-13.30 Koenigswusterhausen (Berlino) Lp 4000 —_— concerto e conferenze - meno la domenica
12.30 Radiola (Parigi) SFR 1780 10 prezzi cotone, olio, caffe, borsa
12.45 Radiola (Parigi) SFR 1780 10 concerto ’
13.00-14.00 Eberswalde 2930 _— 6 concerto e conferenze
13.00-14.00 Londra . 2LO 363 1.5 concerto solo martedi, giovedi e venerd
13.45 Radiola (Parigi) S¥FR 1780 10 primo bollettino di borsa
14.00 Bruxelles BAV 1100 — previgioni meteorologiche
15.15 Ginevra — 1100 — concerto e conferenze meno la domenica
Sheffield _— 303 1.5
Piymouth 5PY 330 1.5 i
Ear dift W é 353 15 meno la domenica
B 0 ondra 2L 365 1.6
l;, Jdg(x);gicg Manchester 27Y 375 1.5 (
Bournemouth 6BM 385 1.5
Newcastle 2NO 400 15 concerto, conferenze, ecc.
15.30-16.30 )i - Glasgow 58C 420 15
giorni feriali Birmingham 51T 475 15
Aberdeen 2BD 495 1.5 |/ -
15.40 Torre Eiffel (Parigi) FL 2600 5 bollettino finanziario meno il sabato
16.00 Praga PRG 1800 1 bollettino meteorologico e notizie
16.00 Roma (Centocelle) 1CD 1800 1 prove meno la domenica
16.30 Radiola SER 1780 10 listino di borsa (chiusura), metalli e cotone
16.30-17.30 Vienna RH 700 0,5 concerto solo i1 mercoledi
17.00-18.00 Madrid — 400 a 700 — prove
17.00-17.30 Koenigswusterhausen (Berlino) Lp 4000 5 notizie
Sheffield - 300 1.5
Cardiff 5WA 350 1.5
Londra 2L0 365 1.5
Manchester 22Y 375! 1.5 - )
17.00-20.30 1l‘?}mm‘uextxllouth ggng igg 12 | concerto, conferenze, notizie' borsa, segr_mli meno la domenica
G;:;g:;v e 50 120 15 orari, ora per le signore, storie per bambini .
Birmingham 51T 475 15
Aberdeen 2BD 495 1.5 |/
17.00-18 .00 Madrid —_ 400 a 700 —_ prove
17.30 Torre Eiffel (Parig) FL 2600 5 listino di borsa (chiusura) meno il sabato
17.40-19.00 Vox Haus (Berlino) — 430 — concerto
18.00 Bruxelles — 410 1.5 concerto
18.00~-19 .30 Amsterdam PAS 1100 —_ concerto irregolare
18.15 Torre Eiffel (Parigi) FL 2600 5 concerto
18-19.3 0 Eberswalde — 2930 6 concerto solo il giovedi e il sabato
18.30- 19.30 Petit Parisien (Parigi) — 340 1.5 prove .
18.50 Bruxelles BAV 1100 — previsioni meteorologiche
19.20 Kbel (Praga) — 1150 — concerto, bollettino meteorol. e notizie
19.20 Eberswalde — 2930 6 concerto e conferenze giovedi e sabato
19.20 Torre Eiffel (Parigi) FL 2600 5 bollettino meteorologico solo la domenica
19.00-20.00 Telegraverts (Stoccolma) — 450 — lunedi, mercoledi e sabato
19.00-20.00 Nya Varvet (Gothenburg) — 700 — mercoledi '
19.30-22.00 Francoforte s[M. — 460 —_— prove
20.00 Torre Eiffel (Parigi) ¥L 2600 5 previsioni meteorologiche .
20.00- Ginevra - 1100 — concerto e conferenze meno la domenica .
20.00-21.00 Svenska Radiobeglets (Stoccolma) — 440 — martedi, giovedi e domenica
20.00-21.00 Vienna RH 700 0,5 concerto solo il venerdi
20.00-21.30 Telefuriken (Berlino) — 290 e 425 2 concerto golo il mercoledi
20.10-22.10 Amsterdam PAS 1100 — concerto irregolare
20.15 Lipsia — 450 1.5 concerto meno il giovedi
20.15 Monaco — 485 — concerto .
20.30 Roma (Centocelle) ICD 1800 1 prove meno la domenica
20.30 Koenigswusterhausen (Berlino) — 680 = concerto .
20.30-21.45 Lyngby OXE 2400 — concerto meno la domenica
Sheffield —_ 303 —
Plymouth 5PY 830 1.5
Cardift 5WA 353 1.5
Londra 2L.0 365 1.5
Manchester 22Y 375 1.5 . )
20.30-22.30 Bournemouth 6BM 385 1.6 concerto, conferenze, notizie, borsa, segnali
: . glewcastle 251‘;8 igg ig ! orari, esecuzioni teatrali, ecc.
asgow .
Birmingham 5IT 475 1.5 \
Aberdeen 2BD 495 15
20.30 Radiola (Parigi) SFR 1780 10 concerto .
21.00-22.00 Vox Haus (Berlino) — 430 — concerto, notizie .
21.00 Ecole Sup. P.T.T. — 450" 0.5 prove, musica, ecc. meno il lunedi e mgu'ted
21.00 Torre Eiffel (Parigi) FL 2600 5 concerto mercoledl e domenica
21.15 Losanna HB2 780 — concerto e conferenze .
21.15-21-25 Ecole Sup. P.T. T, —_— 450 0.5 vario solo il martedi
21.30 Bruxelles —_ 410 1.5 concerto .
21.40-22.40 L'Aja (Velthuisen) PCKK 1070 —_ concerto solo il venerdi
21.40-22.40 L'Aja PCUU 1070 — concerto
22.00 Kbely (Praga) — 1150. —_ concerto e conferenze
22.00 Praga PRG 4500 1 concerto . i
22.10 Torre Eiffel (Parigi) FL 2600 5 previsioni meteorologiche meno la domenica
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