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A DI OCRITICA

Tanlo tuond che piovve! Il Radiocorriere, in uno
«dei suoi wllimi numeri, mostra d’essersi finalmente
accorto del malcontento che serpeggia nelle sem-
pre pit dense file degli ascoltatori. L’organo flc.l-
TEiar, trasportato a Torino, aveva in un primo
tempo mantenuta quella balorda rubrica in cui lfat—
tivifa settimanale delle Stazioni radiofoniche ita-
liane veniva portata ai sette cieli mediante l'agget-
tivazione piu iperbolica: tuffo cid0 che era slato.
lrasmesso era detto perlomeno meraviglioso, stu-
pefacente, superbo. Gigi Michelotti, 1 cui meriti di
esperio giornalista non devone essere giudicafi alla
stregua della sua facondia... microfonica, ha abo-
lite quelle duc paginette di stupido aufo-incensa-
:mento. Egli ha certo intuito come le lodi sperticate
servissero soltanto ad esasperare il giusto corruccio
«degli abbonati.

Spenta la brace nel turibolo, per un gran pezzo
il Radiocorriere ha mostrato di ricordarsi dei ra-
dio-ascoltatori soltanto negli appelli per la_ rinno-
vazione del «licenzino ». Abbonato = 75 lire, e
stop!

Ma a dar il prurito in testa alle supreme gerar-
chie eiarine, oltre alle giuste criliche di quelle
riviste di radiofonia che non sono in nessun mo-
do legate all’Ente, son venute in quesie settimane
le acute note di Marziano Bernardi nella Stampa,
(a propeosito, perchg da qualche giorno la rubrica &
stata soppressa?!) e persino, buon ultime, quelle,
meno felici, dun redatlore della Gezzetta del Popolo;
lo slesso che, nel giornale del 6 marzo,, faceva le lodi
d'un concerto vocale e strumenlale, da Roma, ch’egli
deve aver ascoltato innestando le spine dellalto-
pariante... ai punti metallici che raccolgono le trop-
pe pagine del Radiocorriere: infatt, la sera del
5, Roma ha trasmesso, dal Reale, una buona edi-
zione dello stupendo Falstaff!

Ed eccoci all'articolo dell’'organo eiarino  sulla
Radiocritica. Comincia, prudentemente, con un ada-
gio: la critica ¢ facile, la pratica & difficile. Giu-
stls'simo. Ma come non tutti i ecritici drammatici
aspirano a scrivere delle commedie, cosi non tutti
1 ‘I:adiocrilici mirano alla direzione artistica del-
1’{31(11'. E se per criticare basta, come dice il Ra-
diocorriere, « una certa dose di conoscenza e mollo
buo_n Senso », pensiamo che molti ascoltatori ne
abbiano da vendere. Io mon credo che ci siano
d}le persone, all’Eiar, che possano vantarsi al par
dl_ me, e al pari di mille e mille altri come me,
di essersi sorbite, per olire tre anni, sera per sera,
€O una pazienza troppo spesso degna di miglior
causa, le trasmissioni delle Stazioni italiane!

M’¢ scappato un accenno alla mia persona: mi
correggo subito. Ne [l'enfennd® io non sono che
Veco fedele delle opinioni di un gran numero di
persone di « buon senso »: se non di tutto il pub-
blico della radio, certo di una parte notevole del
pubblico. Parte notevole qualitalivamente, seppur
non quantitativamente, perché fatta di coloro che
non si rassegnano ad ingoiare in silenzio tutto cid

che loro si scodella. Quindi, allorché scrivo nel-
Vantenna intorno al programma, non giudico come
uno, bensi come tanfi. Il gasto personale — quel.
gusto personale che talora prende la mano al col-
lega Bernardi! — non ha in me il sopravvento:
prova ne sia che, mentrc non mi diverto,, salve:
eccezioni, all’operetta, al jazz, alie conferenze, alle:
manifestazioni sportive ecc., sono pitt che persua-
so che si debba dare all’abbonato un tanto di
operetta, di jazz, di conferenze, di sport ecc.. Se
talora tento di far prevalere il mio gusto personale
€ nei rari casi in cui mi sento arciconvinto ch’esso.
coincide perfettamente col buon gusto: e non c'@
barba di gerarca eiarino né¢ eloquenza di vecchio
adagio che possano negare al critico il diritio e
il dovere di educare il gusto del gran pubblico..
Scemenze come quelle del comico Bernard VEiar,.
per ordine della Sipra, pud firasmetterne finche
vucle, sia pure a diletto di una maggioranza; ob-
bligo nostro, di noi critici, & quello di scrivere ch’a
vergognoso che la Radio italiana, sia pure per
incarico della societd pubblicitaria che sta di casa
non sappiamo se al primo o all’ultimo piano del-
PEnte Ialiano Audizioni Radiofoniche, si presti a
tfar ascollare al pubblico roba adatta soltanto per
gli stomachi di struzzo degli speciali frequentatori
di certi caffé-concerto.

Dice lo scrittore del Radiocorriere: « bisogna cer-
care di accontentare tutti quanti».

Tutti quanti? Si, ma fino ad un certo punto!

L’Eiar — ed ¢ qui il nocciclo della questione —
deve avere un direttore artistico che abbia un pro-
prio programma da svolgere, non gii una venta-
rola di laita pronta a girellar incerta ad ogni
soffiolin di vento: deve preporre all’organizzazione
del programma un uomo di sicuro buon gusto e
di eclettiche conoscenze, capace dimporlo, questo
suo programma, col peso e con lautoritd del suo
nome e della sua preparazione.... non gid un..
dilettante in esperimenti. Accontentar tutti quan-
ti? E appunto nel voler accontentar troppa gente
¢ nel tentativo di conciliare preferenze persona-
lissime con quclle caleidoscopiche dell’impondera-
bile entita ch’é¢ il signor Tuttiquanti, l’errore mas-
simo che all’Eiar, da mesi e¢ mesi, si_sta commet-
tendo.

I referendum? A che servono i referendum? A
poco, ben poco, in veritA: come vaga indica-
zione, forse; talvolta pud da essi scafurire qual-
che buona idea, magari informe; ma non si pud
pretendere che siano gli ascoltatori a formularlo,
il programma ideale. Gli ascoltatori devono soltan-
to dire se il programma organizzato da chi & pa-
gato per far cid e di cid ha Paltissimo onore, &
buono, o mediocre, o pessimo addirittura.

La folla dei Tizi, dei Cai e dei Semproni non ha
la preparazione adatta ad architettare nelle sue
larghe linee un programma: il dovere di cid spetta
soltanto all’Fiar. E I'Eiar che deve pensare a tem-
pestivamente commemorare il centenario della Son-
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nambula (si penserd a tempo a 'COl’nIl‘lClllOl‘\aI‘(iM.O-
zart? e Haydn) ¢ non solo a cluacclucf‘e;. & I'Eiar
che deve inluire che non si pud cominciare una
commedja ollre le 22.30, se non si vuol porre ra-
scoltatore nell'alternaliva di rubare le ore del riposo
o di chiuder lapparecchio innanzi la fine. dell‘g tra-
smissione; ¢ I'Eiar che deve trovar logwo di non
affliggerc gli abbonati, nell’ora dei' pasti, con delle}
pubblicila di carattere... gastrenlerico-pidocchiale; &
VEiar che deve sentire Pinopportunity di trasmeltere
certe concioni soporifere nelle ore del serale ri-
poso;. & I'Liar che deve saper dosare ed alternare
i vari generi del programma in modo da accon-
tentar, via via, gli amanti del jazz e quelli della
musica sinfonica, gli appassionati dell’operet.ta e
quelli del melodramma, i tifosi dello sport ¢ i cul-
tori delle scientifiche discipline; ¢ I'Eiar che deve
evilare di darci in un dalo tempo troppa poesia, ¢
poi, nicnte pitt poesia (perche, infalti, abolire del
tulto le recitazioni poetiche?), di subissarci oggi d}
noliziari d'ogni genere, anche gli inutili, per privarci
domani di nolizie interessanti; & 1'Eiar che deve
fare in modo che nella stessa sera il triangolo
Mi-To-Ge ¢ l'angolo Ro-Na non ci trasmettano un
conforme spetlacolo, in modo che chi voglia sfug-
gire al’ pericolo di una mediocre operetla non vada
a cascare in un'operetta peggiore; ¢ U'Eiar che deve
risparmiarci il lormento di continui assaggi (ra-
diodrammi... immaluri, radioriviste abl;rorraccxate et
similia), studiando a fondo, prima di attuarle, le
sue nuove inizialive.... ’

Noi, radiocritici, noi, pubblico, tutt’a}. pia po-
tremo conslalare manchevolezze ed errori, non in-
segnare... il mestiere. Chi fischia_ C:_imp‘)aml.e.non
ha il dovere di dar pubbliche lezioni di spirito e
non si sa ancora che Enzo Ferrieri, il quale sul-
le pagine del Convegno ha felicemgnte c.rl’glcato
tanti capolavori, di capolavori ne a!)bxa SCI‘%ttl an-
che lui, per la gioia nosira e dei posteri.

Non si creda, ripetiamo, nella virti taumatur-
.gica dei referendum. Se anche si potessero racco-
gliere i voti di tulti gli abbonati e si sapesse che
la maggioranza preferisce l'operetta, non si glq-
vrebbe per questo dar soltanto operette. ‘Al’lZ.I, .hgla
al suo scopo educativo, la Radio cerchl di inse-
gnare al pubblico ad amare, non a sub’lre, la mu-
sica classica e la dizione poetica e ]’ﬂlustrgzmne
scientifica. Dunque, non indulgere al gustaccio del
pubblico, ma formarlo, .cum grano salis; formarlo
con sapienza e con amore. E siamo daccapo al
punto vivo della questione, ch’¢ il metfodo! Per
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elevare il guslo del pubblico non si diano scem-
piaggini come... (lasciamo 1’esomplificazione. nella
penna, per non dar dispiaceril) o meraviglie mal
trasmesse, come, da Torino, /I mafrimonio segrelo.
Sarcbbe come voler entusiasmare una scolaresca
per la poesia pascoliana ¢ leggerla con quella voce
e quel ritmo che si ascolld da 1Mi qualche mese
or sono: oppure, mandare al microfono Carnera
per farci apprezzare le interviste eccezionali... Non
vi sicle mai domandati, allE.J.AR., perche, ad e-
sempio, la commedia piaceva pochissimo, ed ora
piace assai, e perche si ha invece paura del ra-
diodramma? La commedia piace dippit perché da
qualche tempo la si da meglio e meglio la s"i sce-
glie; il radiodramma mette i brividi perche i saggi
offertici crano uno piu scipito dell’altro.

Non soffermiamoci poi alle considerazioni del
signor E. M. sul filo spezzalo dalla neve, sul cor-
tocircuito provocato dal vento, sul raffreddore chg
colpisce all’ullimo momento un cantante (eppure, ci
sarebbe da dire anche su tulto cio, e lo faremo
forse un’altra volta); lasciamo stare la questione
dell’apparecchio con cui il radiocritico riceve le
trasmissioni (noi stiamo benone al riguardo, e d’al-
tronde le maggiori critiche non sono rivolte al lato
tecnico della trasmissione, per quanto non ci sia
barba — parlando dell’Ziar questa parola torna
troppo spesso ¢ troppo volontieri alla mente! —
non ci sia barba di tecnico eiarino che possa so-
stenere che i relais funzionino a dovere:. prova
ne sia che mnoi, a Milano, riceviamo pid mu-
sicalmente Bruxelles, Praga, Davenlry, Vienna ece.
che non Genova e Torino e che i letlori di
Genova e di Torino ci rivolgono Ila stessa la-
mentela!); lasciamo stare tutto cio, ¢ non d}men-
tichiamo pure «gli sforzi ed i sacrifici fatti per
arrivare al punto in cui ‘ci troviamo ». Ma mnon
si scrive che «si pud ritenere che di fronte a
qualche centinaio di persone che manifestano'ﬂ
loro malcontento, e anche queste talora con giu-
dizi diametralmente opposti, stanno le centinaia di
migliaia di persone che si accontentano del servizio
o che ne sono pienamente soddisfatte, ma " che
non scrivono nulla. » s

Affermando cio, si da prova lampante'dl vivere
fuor del mondo degli ascoltatori, di cui noi co-
nosciamo ‘i desideri e le lagnanze non tanto per
mezzo delle lettere che riceviamo, quanto attraverso
gli sfoghi che ascoltiamo in treno, in tram, al tea-
tro, nei negozi di radiofonia, e, .soprattt'l'tto, per
cido che dicono quanti sono contrari o restii a por-
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tarsi in casa un apparecchio radiofonico. E inne-
gabile che se invitale a casa vostra persona che
sperale di conquistare alla Radio e vi capita di
ammannirgli i programmi che certe sere ci regalano
le Stazioni italiane (zibaldone di canzonette da Ro-
Na e minestrone di dischi, notizie, mandolinate,
musica da camera, jazz da Mi-To-Ge!), novanta-
nove volle su cento linvitato... non vuol piu sa-
perne di radiofonia... e vi toglie il saluto.

Se non ci fossero i relais, che riducono il pro-
gramma a pochi generi per sera, si potrebbe anche
essere di maniche piu larghe; ma poiché i relais
¢i sono, e non si puod lasciare Mijlano per conso-
larsi con Torino o con Genova, né lasciar Roma per
consolarsi con Napoli, occorre maggior selezione e
maggior ‘serield dinfenli, ciod maggiore perfezione
organizzaliva. Per modo che anche se una lrasmis-
sione non ¢ del genere preferito, sia pero sempre
bellissima nel suo genere. Quello che il pubblico
critica & sopraltutlo la manchevolezza del program-
ma, la sua mediocritd, la sua poca elasticita. Ti-
zio dird: perche tante operctte?, e Caio: perche
tanto Wagner? Ohé! 3 opere di fila... a richiesta,
si dice, e pud darsi che sia vero; onde ¢ esplicito
che v’¢ un pubblico che adora la Tetralogia ¢ la
digerisce facilmente, anche in trasmissione: be-
nissimo, niente da ridire, Ma, e quelli che Wagner
non senfono e non apprezzano, e sono per l'ope-
retta, che cosa avranno detto quando, girando le
manopole, son capilali, a Roma, su un’altra opera
lirica?

L’Eiar, conclude E. M., «da sette anni riceve del-
le letlere di prolesta » 7 & naturale. Se «le une di-
cono bianco, le altre dicono nero » ¢ se vé « chi si
lagna che si fa lroppa musica seria, chi protesta con-
tro la troppa musica leggera: chi condanna la com-
media e chi la vorrebbe tutti i giorni: chi la desi-
dera dalle 20 alle 21 ¢ chi dalle 22 alle 23 », loceca
allEiar dar torto o ragione a chi spetta, tocca al-
VEiar «trovar la linea giusta in mezzo a tutti
questi guazzabugli di opinioni diverse »! E invece
E. M., a nome dell’Eiar, viene a chiedere a noi,
radiocritici, a noi, pubblico: « Come fare a tro-
varla, la linea giusta? ».

La vedete voi, la Direttrice del Teatro alla Scala
o il Direttore del Teatro Reale dell'Opera farsi
seralmente alla ribalta e domandare agli spettatori:
— (€%, fra voi, chi ama Rossini e chi predilige
Wagner, ¢® chi va in sollucchero per Debussy
e chi si spampana tutto per Verdi: volete dirmi
quale opera dobbiamo rappresentare domani sera,
per poter appagare i gusti di Tultiquanti?

No, egregio signor E. M., quando farete « delle
speciali trasmissioni per i bambini delle scuole ru-
rali », se le farete in ora adatta, non” vedrete certo
« centinaia di migliaia di persone protestare e un
radiocritico farsi anche eco delle loro proteste »
€, se il caso delle proteste - si verificasse, farete
arcibenissimo a non commuovervi troppo per esse,
consci del vostro dovere e dell’alia missione che
vi & affidata.

Cosi vi vogliamo: risoluti, non gia ad impipar-
vene, come al tempo del kaiseriano « Spegnete le
valvole! », ma a compiere tutto e fino in fondo,
con solerzia, con acume, con genialitd, con spi-
rito di sacrificio e d’iniziativa, e, soprattutto, con
fede e con entusiasmo (la fede e l'entusiasmo che
anima noi, radiocritici, noi, pubblico!), la missione
che vi & stata affidata e che non devessere per
Vol un giogo malinconioso, ma un superbo vanto.

i. bi.

Ancora della radiocritica

Scrive Hertziano, nel « Popolo di Roma » :

«Vogliamo rilevare che ecf piace poco e ne ritrova
discapito sensibile, quell’accenno al mezzo sul quale si
basa DPesame  del critico, mezzo tecnico che conduce ad
un tentativo di separare prima e di confondere poi il
critico  tecnico da  quello artistico.

«Cosl Varticolo dice che basta un filo spezzato dalla
neve, un corto circuito prodotto dal vento, una scarica
elettrica prodotta dallaereo a rovinare tutta una serata
di trasmissione, mentre poi si domanda econ quale appa-
recchio ed in quali condizionj il critico riceva le trasmis-
sioni, per dedurne che questo & un fattore fondamentale
sul giudizio che il radiocritico espone poi. Ora da questo
tentativo di tornare sul particolare di wuna trasmissone
e non sul complesso di un intero anno di lavoro, magari,
con  questa analisi dei mezzi tecnici a disposizione del
critico, PET.AR. ha veramente poco da guadagnare, per
ragioni facili a comprendersi. Nessuno gli pud contestare
che i suoi sforzi siano reali e sensibili ne siano i ri-
sultati da un anno all’altro, nel campo tecnico; ma
qualsiasi modesto ascoltatore in galena, anche senza throp-
pe pretese artistiche, pud ben dire che quella tale «me-
dia », che, come lo stesso articolo afferma, & ritenuta la
media dei desideri del pubblico e la linea giusta in
mezzo al guazzabuglio di opinioni diverse, & ancora un
po’ troppo lontana dal desiderio effettivo della colletti-
vita degli ascoltatori. I un lavoro improbo, Io sappiamo,
rinnovare e seguire continuamente tale indice, ma bisogna
anche considerare che esso & sorto in misura direttamentfe
proporzionale della importanza che la radiotrasmissione &
venuta acquistando nella vita dei popoli. Non bisogna di-
menticare che gli ascoltatori aumentano quotidianamente
e che quindi questa classica media aumenta anch’essa
proporzionalmente. Non vorremmo poi arrivare alle radio-
trasmissioni del 1935 con la «media » del 1930! I arti-
colista scrive anche che quando si faranno le speciali
trasmissioni in progetto per i bambini delle scuole ru-
rali, centinaia di migliaia di persone potranno protesta-
re, € noi aggiungiamo che esse ne avranno le loro
buone ragioni, se dette trasmissioni, utilissime -soltanto
per uno specializzato pubblico di ascoltatori, saranno in-
vece inserite im orari nei quali il pubblico & nella sua
massima  parte variamente costituito e quindi- proprio nel
caso preciso dell’osservanza della «media » sensibilita, dal
critico pit esigente a quello piv - condisecendente. »

E Marziano Bernardi osserva, nella « Stampa » =

«La critica & facile, ma la pratica & difficile, pen-
sano i dirigenti della stazione Milano-Torino-Genova. &
cosi difficile che non passa giorno, dopo due anni di
esperimenti, senza sorprese. Ora; quando il male perdura
e in forma cosi grave, non & che la pratica sia difficile,
& Dorganizzazione che & difettosa o sbagliata. Perché ghi
inconvenienti quotidiani che avvengono sul triangolo su-
balpino, non avvengono, per esempio, a Roma? Non par-
liamo delle stazioni estere, dove le cose vanno alla per-
fezione, ma Roma, Napoli so10 I’Ttalia, se non erriamon
Come si spiega per esempio il fatto che nessuno dei di-
rigenti, dopo tante trasmissioni di commedie, si sia ac-
corto che ei sono due attori della compagnia dell’E.I.A.R.
che hanno lo stesso timbro di voce e che pereid, quando
si strappano le battute di boces non si riesce a capire
chi dei due personaggi stia parlando? Cowe si spiega
che, dopo due anni di esperimenti, non si riesca a tras-
mettere dalla Stazione di Torino un buon concerto, a
causa evidentemente, della cattiva disposizione degli ap-
parecchi  trasmittenti o dell’orchestra? Perché  dobbiamo
sentire sempre lottavino che strilla alle nostre orecchie e
i corni che tubano affannosamente quando niente nella
partitura giustifica codesti « rilievi »? Sono questi piccoli
problemi tecnici che dovrebbero essere stati risolti da
tempo e mnon averli risolti 0, peggio, non averli notati,
dimostra chiaramente la deficienza dell’organizzazione. La
trasmissioni radio non ecostituiscono soltanto un problema
tecnico: ¢’® un problema di sensibilitd artistica che deve
essere risolto, un probléma di competenza artistica. Nomn
si tratta di seguire il gusto del pubblico, ma di guidarlo;
non si tratta di contentare la massa di ascoltatori, ma
di educarla. Per conseguire questo scopo i tecnici puri
hanno poco da fare, molto invece deve essere richiesto
ai direttori artistici, con i quali ci riserviamo di fare um
lungo discorso. »
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NOTE SULL’AMPLIFICAZIONE

note hanno lo scopo di controp-atterez
ne%:eieaniera piit semplice possibile, alcuni errati
concetti sulla implificazione a bassa frequenza.

Si dice sovente: la valvola di uscita di ques‘t‘o
apparecchio ¢ di 10, di 20 watt, ecc.; I;grcuéi
la potenza raccolta dall’altoparlante ¢ di 5

(i '
2OCS‘(:adj pia! Molti, non solo si appagano di .corz-
siderare la misura della potenza m_dlstorta indicata
dalla Casa costruttrice sul cartelhpo che accon}:
pagna la valvola, ma, parlapdp di potenza, scee
gono addirittura quella di dissipazione, che, cggcla
€ noto, @ uguale al prodotto de!la tensione ano lu-
applicata per la corrente anodica normale cons

mata dalla valvola.

i i ric la po-
qui una formula che permette di ricavare .
?enza indistorta di uma data valvola; la formula:
¢ la seguente:

K*? Vg?
By =

La potenza che si ricava con questa formula &
in watt. =

K = coefficiente di amplificazione.

Ri =resistenza interna. . e

Vg — tensione oscillante di grig.a. o

D%illa formula si osserva che la potenza ¢ ghb
rettamente proporzionale al quadr(;atot dec_llle} tceor;sflfcir

i i igli 1 quadrato del ¢ -
ne oscillante di griglia e al 2
ciente di amplificoazione, ed inversamente propor

VoLTY

Va

W

: i dici enz’alfro che
spiegare la cosa nol d}Clamo sen.
lapzisulx)‘abdella potenza indistorta m;hcatez:n Ifiliaélea
lvola, rappresenta s -
Casa per una data va , rappres e
inizi hé indica soltan
ente una definizione, perc i ; X
xmnassima potenza indistorta che si pud ricavare dal
la valvola stessa.
La potenza di dissipazione_non ha nulla 2a cl;g
vedere con la potenza oftenibile. Etssa:i Sﬁ mjall’lvgla
alla .
resentare la potenza consumata ;
;?)glp altro. La potenza indistorta ylsul.ta sempre di
molto inferiore a quella di d1351p3210ne.. :
Ora, perché si possa da una valvola_l ricavare a}
massi;na potenza indistorta non é. sgfflclen‘te, mo;ld
tandola in un apparecchio qualsigm, appl%f[:taerfa v
ioni i di griglia prescritte; oc-
essa le tensioni anodica e C 38
i ta alle valvole pre
corre che essa sia accoppia o g
i, scelte con criterio, a mezzo di i
gfn(t)ll’)portuno rapporto. Occorre allresi che la‘terzi
sione oscillante di enirala sia.tale da prestarsi n
successivi stadii allamplificazione voluta. ok
In altri termini, occorre, p-erc_he‘la valvoha { ;
uscita dia la massima potenza mdlst-ort'a, @ escﬂ_
sua griglia venga sollecitata da una ten‘smng {) s
lante di opportuno valore e che 11‘ carico de Ty
cuito anodico, rappresentato dalla 1mpedelnza dog_
altoparlanti, sia tale da p.reS(f,ntare ur(lieﬁz 01;’?;1 lvolI;
io della resistenza media interna L )
gﬁ: non si volesse tener conto dellzjl dls(tiors’mn(e1i
la potenza ricavabile, sempre in COrrispoil ezégma
una certa tensione oscillante di griglia, € }nu Hh
quando la resistenza del circuito anodico ;3 lg 8
a quella interna della valvola (o delle valvole)
uscita. B
 Siccome a noi interessa oltre alla potenza la

ita i @ i Imente am-
qualita, ammettiamo, come € universa

messo, che il carico venga scelt9 di .valore doppio

a quello interno della valvola di uscita. fom
Tralasciando di analizzare in mod9 p.au‘txctg Iarll's

il perché¢ ed il come di certe leggi, riporfia

i 7 i della valvola. Te-
zionale alla resistenza interna . :
fllé)r?do fisso infatti il valore della r'es.lste.nza 1nt_er;l1i\l
e quello del coefficiente di. a}mp'hfxcam'om; si iy
che la potenza aumenta o dlr.mnulsce.con a(;x,me.u
tare o il diminuire della tensione oscillante di grl
glia. ; 5

i i i alvola solleci

Esempio pratico: sl .abb’la. una v .

tata dapunap tensione di gm.g'ha pguale. a 30 lxagltaié

il suo coefficiente di amplificazione sia ;11 : ’su'a
sua resistenza interna di 1000 ohm. Qual’e la

otenza? i

) Per il calcolo ci serviamo dellg formula t.este

citata. sostituendo in essa i valori della tensione

Al
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-oscillante di griglia e del coefficiente di amplifi-
<azione innalzati al quadrato. Si ha allora che

102300 100900 90.000
E= o T000 = 00— Swoog = 10 watt.

Lasciando fissa la resistenza interna e il coeffi-
ciente di amplificazione, ed aumentando soltanto la
fensione oscillante Vg col portarla a 40 volta, la
potenza risulta uguale al seguente quoziente:

_ 10°40° 100<1600  160.000
T 9X10007 9000  — gooo  — 17,7 watt.

Nella stessa maniera si pud osservare che la
Ppotenza diminuisce diminuendo il valore della ten-
sione oscillante di griglia,

Da tutto questo consegue che la potenza data
da una valvola di uscita moniaia SuU un apparec-
«chio qualsiasi & strettamente dipendente dalla ten-
sione oscillante cui va soggetta la sua griglia, di-
bendendo questa alla sua volta dal grado di ampli-
ficazione precedente. Se lampliticazione in tensione
vealizzata dagli stadi precedenti & piccola, piccola
sard la potenza ricavabile dalla valvola di uscita,
tomunque grande sia la potenza ch’essa potrebbe
dare. Mettendo, ad esempio, dopo una rivelatrice
preceduta da un semplice stadio ad alta frequenza,
una valvola da 5 watt indistorti, non si ottiene
<he una potenza molto ma molto inferiore ai 5
watt. Se invece la stessa valvola la si monta dopo
alcuni  stadf amplificatori, facile & poterne rica-
vare la massima potenza, cioé i 5 waltt.

Per meglio intenderci, riferiamoci senz'altro al
caso della fig. qui riportata, che rappresenta il
montaggio di due stadi amplificatori a bassa fre-
quenza preceduti da una rivelatrice,

" Ammettiamo che una valvola di potenza qualun-
que, montata all’uscita di un apparecchio qualsiasi,
sia tale da dare la massima potenza indistorta sol-
lecitando la griglia con tensione oscillante di 60
volta. In altri fermini, occorre per ottenere la mas-
sima potenza, che agli estremi del secondario del
secondo ftrasformatore si manifesti una tensione
oscillante di 60 volta.

Ammettendo ora che il rapporto di trasforma-
zione del secondo trasformatore sia di 1/4, ne con-
segue che perché al secondario si abbia una ten-
sione oscillante di 60 volta, agli estremi del pri-
mario deve esistere una tensione uguale a

60 volta
4 = 15 volta

La tensione oscillante V3 ai capi del primario
del secondo trasformatore a bassa deve essere per-
<io di 15 volta.

Vediamo adesso come si pud ottenere tale ten-
sione agli estremi del primario.

Ammettendo che Jla seconda valvola abbia un
coefficiente di amplificazione teorico uguale a 10,
il coefficiente pratico di amplificazione si pud ri-
tenere uguale a 7. Cioe, il 70 o/, del coefficiente
teorico. .

Questo significa che la tensione oscillante di gri-
glia V2 del secondario del primo trasformatore vie-
ne amplificata 7 volte dalla valvola.

Se noi dividiamo percio la tensione oscillante
V3 ai capi del primario per 7, coefficiente di am-
plificazione pratico della valvoia precedente, si ha
<he da tensione oscillante agli estremi del secon-
dario del primo trasformatore risulta uguale a

15 volt
# = 2,5 volta

Ora, siccome la tensione agli estremi del secon-
dario & sempre uguale al prodotto della tensione agli
estremi del primario per il rapporto di trasforma-
zione, abbiamo che perché la V2 sia di 2,5 volta
bisogna che la tensione del primario sia uguale

e T T ,

Interruttori a scatfo rapido

per

cosfruzioni radiofoniche

UNIPOLARI, BIPOLARI, TRIPOLARI

Interrutteri e deviatori

Venti tipi diversi

Richiedete prezzi a

FARINA @ C.°c - MILANO
VIA CARLO TENCA, 10
TELEF. 66-472 —

Xl FIERA DI MILANO
Stand N. 3908 - Gruppo 19

a 2,5 diviso per il rapporto di trasformazione del
primo trasformatore, scelto di rapporto uguale a
quello del secondo, ciod 4.

Da tanto consegue che Vlzig:o,(ﬁ volta

circa. 2

Abbiamo quindi che perché la tensione oscil-
lante della griglia della valvola finale sia di 60 volta,
(valore ammesso per ottenere la massima - potenza
indistorta) occorre che la tensione oscillante di
frequenza udibile agli estremi del circuito anodico
della rivelatrice sia poco pit di mezzo volta. Se,
diversamenle, nel circuito anodico della rivelatrice
si raccogliesse una tensione inferiore a 0,6 la possi-
bile potenza massima .indistorta non sarebbe rag-
giunta.

Ora, la tensione di 0,6 volta nel circuito ano-
dico della rivelatrice si ottiene soltanto mnel caso
in cui gli stadii precedenti dellalta frequenza sia-
no parecchi; se lo stadio & unico occorre che
la corrente raccolta dall’aereo sia sufficientemente
elevata. Tutto questo si pud ottenere soltanto nella
ricezione delle Stazioni vicine e delle pilt potenti
fra le lontane.

Supponendo adesso che nel circuito anodico del-
la rivelatrice esista una tensione di 0,6 volta circa
e che si scelgano due trasformatori di rapporto
inferiore a 4, lasciando le stesse valvole, & facile
vedere, seguendo lo stesso mnostro metodo, che la
tensione oscillante in gioco sulla griglia della val-
vola di uscita non raggiunge i 60 volta e la potenza
di uscita risulta percid inferiore.

Viceversa, se si aumentano i rapporti di trasfor-
mazione dei trasformatori, la tensione oscillante di
griglia pud assumere valori tali da saturare la val-
vola di uscita, da sottoporla ciod ad oscillazioni
di corrente anodica che possono raggiungere i va-
lori corrispondenti ai tratti — inferiore e superiore
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— della caratteristica relativa. In quest'ultimo caso
sarcbbe percio agevole montare all'uscita una val-
vola di maggiore potenza della prima.

Se ammettiamo ancora che nel circuito anodico
della . rivelatrice si abbia una tensione oscillante
di molto inferiore a 0,6 volta e che le valvole
ed i trasformatori rimangano gli stessi, l'impiego
della nostra valvola di uscita da 5 watt non ha
significato alcuno perché pud essere, con il van-
taggio di un minore consumo di energia, soslituita
da una valvola di piu ridotta potenza.

L’uso di una determinata valvola di potenza deve
essere quindi consigliato dopo un attento esame
delle condizioni di lavoro delle valvole precedenti.

Prima di usare una valvola di una determinata
potenza bisogna innanzitutto vedere se il circuito
cui appartiene ¢ adatto a poterle fornire la ten-
sione oseillante richiesta onde dia la massima po-
tenza indistorta.

Un metodo semplice per il calcolo della ampli-
ficazione totale di due o piu stadii amplificatori,
quando il trasformatore & unico, € quello di l_no]—
tiplicare il valore del rapporto di trasformazione
per il coefficiente di amplificazione pratico delle
valvole.

Se i trasformatori sono pitt di uno si mollipli-
cano fra di loro i rapporti di trasformazionc e
poi per il coefficiente di amplificazione della val-
vola o delle valvole intermedie.

Nel nostro caso, in cui si ha a che fare con
due stadii amplificatori a bassa, la tensione oscil-
lante di griglia della valvola di uscita la si calco-
lera con il seguente prodotto:

Vo, = 4 X 7 X 4 = 112 volta

V; rappresenta la tensione oscillante della gri-
glia della valvola di wuscita; i due 4 rappresen-
tano i rapporti di trasformazione dei due trasfor-
matori a bassa; 7 rappresenta il coefficiente di
ampolificazione pratico della prima valvola a bassa
frequenza, il cui coefficiente d’amplificazione teo-
rico si ¢ ammesso uguale a 10.

Ancora un esempio.

Supponiamo di voler costruire un ampl1f1calore a
bassa frequenza da applicare dietro una valvola
rivelatrice preceduta da due stadi amplificatori in
alta. Ammettiamo di voler ottenere una polenza di
uscita indistorta di 4 watt.

Come prima cosa bisogna scegliere fra le val-
vole della Marca desiderata quella che dia 4 watt
indistorti. Una volta sceltala, osserviamo, ad esem-
pio, che la tensione oscillante cui deve essere sot-
toposta la sua griglia, perché ci dia appunto. una
potenza di 4 watt, sia di 40 volta.

Ammettendo che nel circuito anodico della rive-
latrice si trovi in media una tensione oscillante
di 0,5 volta, possiamo vedere senz’altro quale deve
essere Pamplificazione che deve darci lo stadio, o
gli stadi, a bassa frequenza.

I1 guadagno ‘in amplificazione pud essere cal-
colato subito dividendo i 40 volta richiesti dalla
griglia dellhd valvola di uscita per i 0,5 volta al-
ternati che abbiamo ammesso esistere nel circuito
anodico della rivelatrice.

Dividendo 40 per 0,5 si ottiene il quoziente 80,
che rappresenta lamplificazione che si deve otte-
nere tra la rivelatrice e la valvola di uscita.

Se ammettiamo di voler adoperare tra la rivela-
trice e la valvola di uscita una sola valvola ac-
coppiata a trasformatore si ha che questo stadio
intermedio deve dare una amplificazione di 80.

Vediamo adesso quale valvola bisogna scegliere
e quale deve essere il rapporto di trasformazione
dei due trasformatori: quello che accoppia la ri-
velatrice con la prima valvola a bassa e quello
che accoppia la prima valvola a bassa con la val-
vola di uscita.

Ammettendo di scegliere una valvola con un coef-

ficiente di amplificazione teorico di 15 si puo te-
nere calcolo di un coefficiente di amplificazione
pratico di 10,5 (essendo quest’ultimo il 70 per cen-
to del teorico). Ammettendo ancora che il primo
trasformatore a nostra disposizione sia di rapporto
Y5 ed il secondo di 1k si calcola che il guadagno
totale & uguale a 0,5 X 10,5 X 2 = 30 volta.

Il primo fattore rappresenta la tensione ai capi
del primario del circuito anodico della rivela-
trice; il secondo, il rapporto di trasformazione del
primo trastormaltore; il terzo, il coefficiente pra-
tico di amplificazione della valvola; il quarto, il
rapporto di trasformazione del II. trasformatore.

I facilissimo intanto osservare che la nostra val-
vola da 4 walt non viene sollecitata, nella sua
griglia, che da una tensione di 30 volta; valore
quest'ultimo molto inferiore ai 40 volta indispensa-
bili per raggiungere i 4 watt.

In questo caso, un aumento nel rapporto di tras-
formazione di uno o di tutti e due i trasformatori
puo mellerci nella condizione di oltenere una am-
plificazione adeguata

Nei prossimi numeri; oltre a continuare questo
interessante argomento, parleremo dell'amplificazio-

ne in push-pull ecc.
FiLippo CAMMARERI.

Ricorre quest’ anno il Primo Centenario della
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LA PROTEZIONE DEI RADIOAMA-

TORI IN DANIMARCA

Il 22 gennaio scorso, il parlamento
danese ha discusso una legge che sta-
bilisce quanto segue:

«Se uno o pit auditori della radio
possono dimostrare che un impianto elet-
trico vicino turba le loro ricezioni, &
se la Commissione per DIElettricitd con-
stata: che 1 radiouditori non possono
eliminare questo inconveniente senza spe-
se esagerate, i proprietari degli im-
pianti incriminati devono prendere prov-
vedimenti (condensatori, ecc....) per eli-
minare le cause del turbamento. Di-
spense a questa disposizione sono con-
cesse dal “ministro quando i provvedi-
menti da prendere nuocessero al buon
funzionamento dell’impianto elettrico.

«Se fosse impossibile o dannoso mo-
dificare gli impianti esistenti, questi
non possono funzionare nd le domeni-
che, né gli altri giorni festivi, e nei
giorni feriali dalle 18 alle 24.

«Se le ricezioni saranno turbate a
causa di impianti elettrici' difettosi, que-
sti dovranno essere corretti, qualunque
sia la. spesa occorrente.

«E’ proibito ai radiouditori di ser-
virsi di apparecchi che turbino la ri-
cezione deli vicini.

«I controllori del Consiglio della Ra-
dio ¢ della Commissione per I’Elettricitd
hanno diritto di esaminare a domicilio
tutti gli impianti elettrici, compresi gli
apparecchi di ricezione radiofonica.

«Le infrazioni a questa legge sono
punite con ammende, il cui prodotto
& versato al fondo propaganda per la
radio ».

La Danimarca & il paese in cui la
radio ¢i diffonde piu rapidamente. Alla
fine del 1930 i radioamatori con li-
cenza erano cold 429.333, di cui 9.400
esenti da tassa perché ciechi o invalidi.
Questo significa che il 12,1 per cento
dei Danesi hanno licenza, e poiché le
famiglic sono circa 800.000, una fa-
miglia su due ha un apparecchio di ri-
cezione.

AL CANADA’

Ilultima statistica, relativa ad 8 me-
si dell’anno 1930 registra 446.676 nuo-
ve licenze. Toronto tieme il primo po-*
sto con 71.143 licenze; segue Montreal
con 36.238, Vancouver con 17.830 ¢ Win-
nipeg con 16.953. Tuttavia, il numero dei
radioamatori abusivi, non mumiti, ciog,
di licenza, & ancora grandissimo.

AGLI STATI TUNITI.

Qualche cifra sullo sviluppo della ra-
dio agli Stati Uniti. Si ecaleola che
esista in funzione un appareochxo ri-
cettore ogni due famiglie, e ecioé pil
di 10.000.000 di apparecchi. Ma i di-
rigenti delle Stazioni di radiotrasmis-
sioni fanno ascendere gli apparecchi al

BATTERIE ANODICHE

PER

TELEVISIONE § |

AGENZIA IT&LIANA"POI.AR"

VIA €U TACNI56 T!lef 26 =204

numero di 13.500.000. Poiché in tut-
to il mondo se ne hanno circa 27
milioni, gli Stati Uniti ne possedereb-
bero essi soli la meti.

Lo Stato di New York conta 1.752.000
apparecchi; la California 1.470.000, I’Il-
linois 1.060.000, la Pensilvania 977.000;
quattro Stati che rappresentano il 29
per cento della popolazione totale e
posseggono il 39 per cento degli ap-
parecchi ricettori. Quanto siamo anco-

ra lontani in Europa da queste cifre!

IN POLONTIA.

Secondo una statistica pubblicata il
lo gennaio di quest’anno, esistevano in
Polonia, a quel giorno, 243.505 radio-
uditori con licenza. Si spera che linau-
gurazione della nuova stazione radio-
trasmittente di Raszyn (120 kw.) fa-
rd aumentare quella cifra di 200 nuove
licenze al giorno.

IN UNGHERIA.

Il supplemento radiofonico del gran-
de giornale «Nepszava» (La Voce del
Popolo) di Budapest, ha iniziato una
campagna per la diminuzione della tas-
sa di licenza. Relativamente ai salari
operai, la radio ungherese & la pid
cara di tutto il mondo. Inoltre, gli
operai ¢ la popolazione delle ecittd si
dolgono del fatto che Budapest dif-
fonde un unico programma, compren-
dente soprattutto cid che interessa esclu-
sivamentle i contadini. Ma questi costitui-
scono la maggioranza della popolazio-
ne, e trovano giusto e mnaturale che
la radio si occupi specialmente di essi.
Budapest, perd, conta circa un milio-
ne di abitanti e I’Ungheria ha pa-
recchie cittd con pit di 100.000 abitanti:
questa parte della popolazione recla-
ma, non la soppressione dei program-
mi destinati alla campagne, ma Iag-
giunta ad essi di un’altra parte de-
stinata agli operai industriali e ai ecit-
tadini in genere, i quali, pid elevati
intellettualmente, esigono la trasmissio-
ne di buona musica.

La nomina del celebre compositore
Dohnanyi alla direzione musicale della
stazione radiotrasmitbente di Budapest,
perinette -di sperare in un miglioramento
dei programmi nel senso desidetato dal-
le popolazioni urbane.

IN ARGENTINA.

La Repubblica Argentina & il pit pro-
gredito dei paesi sud-americani in fatto
di radiodiffusione. Vi si trovano ben
43 Stazioni radiotrasmittenti, di cui 20
nella sola Buenos Ayres. Gli apparec-
chi ricettori in funzione si calcolano
a circa 400.000, in piccola parte fab-
bricati nel paese e il resto dagli Sta-
ti Uniti, dall’Inghilterra e dalla Ger-
mania. Né IPItalia, né la Francia han-

no saputo, finora, avviare cold un’espor- -

tazione apprezzabile di apparecchi.

LA RADIO IN PERSIA.

Da una dozzina di anni soltanto la
Persia si & messa sulla via della mo-
dernitd: il Governo ha pensato, da al-
lora, di render la radio accessibile al
pubblico. Sfortunatamente, le condizio-
ni economiche locali e la lontananza
geografica resero necessario un lavoro di

" parecchi mesi. Il paese pid vicino a cui

si potesse chiedere, in certo modo, qual-
che consiglio, era la Russia; percido gli
ingegneri incaricati d’impiantare.un cer-
to numero di stazioni radio-trasmittenti

CARICATORI
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furono mandati in Persia da Lenin-
grado.

Si pensd pmlma ad una stazione per
Teheran. Tutti i materiali necessarf —
piloni, macchine, accessorf e fin anche
il cemento — furono trasportati a dorso
di cammello, per Vunica via carova-
niera che percorre linterno del pae-
se. Finalmente, il 26 apbile 1926 la
stazione di Teheran fu inaugurata, e
sei mesi pidt tardi cinque nuove sta-
zioni sorgevano a Tabriz, Meched, Chi-
rax, Kermanchon e Mohammerich.

UNA LEGA DI RADIO-AMATORI IN

INDIA.

Si & costituita in India una lega di
utenti della radio, ' per provvedere - ai
soci Dassistenza tecnica di cui hanno
bisogno, assistenza tecnica che & a di-
sposizione dei radio-uditori dalle ore 9
alle 21, per accorrere a qualsiasi chia-
mata e riparare apparecchi, eliminando
ogni causa d’interruzione nelle ricezioni.
Ma la lega fa anche di pit: fornita
in permanenza di un certoc numero di
apparecchi in deposito, li mette a di-
sposizione dei soci, i cui ricevitori sie-
no in riparazione.

I’ASSISTENZA TECNICA AT RADIO-
AMATORI AMERICANT.

La General Motors Radio Corporation
va istituendo in tutte le cittd america-
ne uffici tecnici per la riparazione de-
gli apparecchi radio. Ognuno di questi
laboratori dispone di un servizio vo-
lante di tecmici che possono, a wuna
semplice chiamata telefonica, recarsi in
auto a casa di ogni radio-amatore che
abbia bisogno del loro intervento, entro
un raggio di 80 chilometri. Per evi-
tare agli utenti sgradite sorprese, una
tariffa stabilisce con estrema esattezza il
prezzo di ogni riparazione. Inoltre, nelle
officine funziona un servizio mensile di
revisione- e di manutenzione degli ap-
parecchi e degli impianti.

Costruttori

radio!

La Ditta

TERZAGO GIUSEPPE

MILANO
Via M. Gioia, 67 - Tel. 690-094

Vi pué fornire lamierini
di ferro al silicio franciati per
trasformatori ed inpedenze.

Sconti per forti ordinazioni!
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La SAFAR, a differenza di ogni

altra Ditta, italiana eod estera,

¢ la sola fabbrica che garantisce

? il funzionamente dei propri appa-
récchi, che oiltre a superare per

: qualita tecniche, per potenza, pu-

; rezza e sensibilita tutti quelli at-

tualmente in commercio, sono anche

i1 piu convenienti di prezzo. L’affer-

mazione non & fatta per <réclame,,

l l 'L ! N o ma per difendere, con la produzione

nazionale, gh interessideiia Clientela
che deve pretendere, all’atto del-

SOC.AN.FABBRICAZIONE APPARECCHI RADIOFONICI racquisto, di confrontare gii ap-

parecchi SAFAR con quelli
Viale Maino, 20 altre , marche.

DIFFUSORE BILANCIATO tipo 550}

CHASSIS completo di MOTORE
“Tipo bilanciato 599 ,,

di grande potenza, purezza e dolcezza di
{ suono, adatto per apparecchi R. T

Prezzo L. 200

L
.
.
¥
-
o
H
.
-
In oassette di legno compensato lucidato a noce E
antico. - Alt. mm. 270 - Largh. mm. 310 s
Profonditd mm. 175 - Peso Kg. 2,300 &
Prezzo_L. 300 .

P

.

.

.

s

-

MOTORE “BILANCIATO,, 330

Completo di grande calamita, cordone e pomolo regolatore.
Identico al tipo applicato allo chassis 599. - Non ha competitori.

Prezzo L. 125

ELETTRODINAMICI — RIPRODUTTORI GRAMMOFONICI (pick-up) — CUFFIE

Tutti gli apparecchi “SAFAR ,, sono esportati largamente nei principali mercati mondiali,

A RICHIESTA SI SPEDISCE IL NUOVO LISTINO

|-:li---lln---lll-lillil-ll.i-lli.'llnlllll.llulnt.l‘lllllll-tllhtlll-ni-Iln.u..dl.-ilnih-iii-llbnncl--l--n-llii-n-llll-lnlln-ul.--nlnl----ll-l-lllllull--.
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FAMIGLIA

In casa siamo in quattro: babbo, mamma, suo-
cera € ragazzino; ed ognuno ascolta la Radio con
orecchio diverso e diverso cuore.

La suocera, che soltanto per essere tre volte
angelica esa contraddire il proverbiaccio maligno,
se ne sta nella sua poltrona a fianco dell’apparec-
chio, come chi fosse coll’acqua alla gola senza sa-
per nuolare. Quando londa si gonfia ed irrompe
e ci sommerge colla Cavalcata delle Walkirie od
il Boléro di Ravel, essa annaspa e boccheggia, poi
torna a galla, esterefatta d’averla scampata bella!
Di parlare non tenta, perché sa che il suo fil
di voce siingorga nel torrente dell’alira voce; né
tenta d’ascoltare i nostri discorsi, ma li segue con
occhietti vigili al moto delle labbra. Quando ci
lascia per andare nella sua stanza in pace, sac-
comiata con parole pietose come si fa coi malati
senza speranza; magari tenta un invito a seguirla
nel beato regno del silenzio, poi va rassegnata
fino alla soglia, ove sosta e si gira lenta sulle
gambe malferme per dare un’altra occhiata amo-
rosa a questi suoi figliuoli belli, stregati dalla Radio.

Dalla Radio, che rende lei muta e sorda e la
fa apparire pil yecchia ¢ tremula e sperduta:
una foglia in balia della bufera. Questo magico
ponte che ci allaccia al mondo, non ha passo
per lei allaltra sponda ov’é la festa della vita,
ne la pin sublime musica dell'uomo pud allettarle
Vanima ormai da fempo in ascolto del Paradiso.

Il babbo ¢ radiomaniaco, s’intende... Dietro la
scla canora fila come un delfino innamorato, né
maj si stanca di navigare il mondo. Ha negli
occhi la wvolubilita dellonda e nelle mani lim-
paziente brama di combinare un cumulo di guai
meravigliosi. Nulla gli sembra perfetto quand’s rag-
giunto, nulla adeguato alla sua volontd di captare
verliginosa. Se la casa ha un giardino, attacca
Tantenna al cipresso pil alto; se, per caso, al
cipresso sovrasta un campanile, . presto la stacca
per appenderla al covo delle campane. E sta con-
tento un giorno: ma a sera, tornato dal lavoro,
va a rimirare quella sua.fortuna pendula contro
il cielo immammolato e n’¢ deluso e sogna d’al-
lacciarla pit su, pit su, al corno tagliente della
Luna, in bilico sul cocuzzolo del monte.

Se Roma gli s’offre, possente, armoniosa, cer-
ca Berlino e Vienna e Londra; poi, quando tutta
Europa gli si concede, ei l'abbandona. Troppo ri-
stretto ¢ questo vecchio mondo per lui che al-
berga in petto l'ansia di Colombo; Roma, Algeri,
Londra, Tolosa son quattro passi ed il mare &
una coppa piccolina per la sua gran sete; via,
via, fuori d’Europa, oltre l'oceano, nella terra nuo-
va che dorme quando noi vegliamo... Con gesti
ieratict si prepara a passare le colonne d’Ercole: .
inforca la -cuffia, s’arma d’una serqua di bobine,

ALLA

straluna gli occhi e plaff, si tuffa nelloceano in-
fido delle onde corte. La, sott’acqua, resta in at-
tesa della voce nuova. Voce? Macché voce. Ba-
sta un fischio, un trucinio, uno guaulo, purché ar--
rivi d’America... basta uno strillo d’amarilli ge-
loso, una rottura di timpani... che tutto & bello:
quello che vien d’America: oh com’¢ bello e co-
me sa di sale! :

Se poi, davvero, un pizzicor di suono gli vel-
lica Torecchio, allora l'uomo si anima, gesticola,.
ammicca, urla: terra! terral Queste I’America, for-
se Schenectady o Cincinnati o Miami: Beach... —
Come, non ci credi?

Allora s’arraffa la cuffia ¢ te la caccia in testa
dritta o storta, non conta, purché tu possa cre-
dere al trionfo... e cosa ascolti? Una vocina fioca
che dice: Radio Roma... :

Ahime! proprio tutte le strade conducono a
Roma.... :

La mamma, invece, ascolta la Radio, come ascol-:
ta il vento, la fronda, il mare: non vi si perde,
anzi vi si ritrova. «

L’ascolta e ne gode. Come dun liuto che I'ac-
compagni nel suo lavoro, nel suo pensare, e vor-
rebbe che dolce e profondo fosse sempre lac-
cordo delle note e quello delle parole. -

Oh, lo sa bene, la mamma, che questo modo
di godersi la Radio & contro ogni comandamento
radiofonico; ma cosa ce ne pud, la povera don-
netta, se in cima a tutto, anche alle sinfonie di
Beethoven, anche al dolcissimo canto di Liu, c’¢
sempre il suo lavoro, il suo pensiero? Ascolta e
pensa, pensa ed ascolta: la melodia la fascia nel
bozzolo armonioso, ma & lei che tiene in bocca
il fil di seta, & lei che tesse l'incanto senza in-
cantarsi, ¢ lei che offre il motivo del suo cuore
allaccordo in sordina, & lei che detta le parole
pei ritmi antichi e nuovi! Se ne sta dietro
la grata sonora, lieta di poter spiare il° mondo
senza venirne tocca, e contro il rigurgito vibrante
sente fluire, su dal cervello, l'onda del suo pen-
siero che dilaga per l'etere e non trova facilmente,
come londa hertziana, il congegno mirabile che
Paccoglie e la rivela; per cui, quanto pil gode
della Radio tanto piu sattrista, che nel mondo
sia ormai cosi facile ascoltarsi e sempre- pin dif-
ficile comprendersi.

Pel ragazzino, invece, ¢ un’altra cosa. Egli non
sa che sia mondo senza la Radio, e la Radio gli
appare una cosa naturale come la voce della mam-
ma e il pane e il fiore.

Come il buon pane crocchiante sotto i dentini
voraci, se la gode, senza soggezione né& timore;
essa € per lui, davvero, un libro vivo, un cielo
sconfinato, un uccello canoro, un maestro piace-
vole € diverso.

RADIO MARELL|

/ : /?7{'9’//'0?'./" . a,o,aar‘é:cﬁ/ ﬁ?&b e /@wa//o//bocyra%p

S.A.RADIOMARELLI - MILANO- /s ss22r . &
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La prende sul serio e la segue attento, traendo
il meglio per istinto. Non & vero che la Radio tenga
nel suo cuore il posto della fiaba: il tempo delle
novelle ¢ tramontato per questo fanciullo nato dal-
la guerra, cullato dai canti della patria, che ha
sillabato i nomi degli eroi sugli alberelli della ri-
membranza. Questo non ¢ un fanciullo da Cap-
puccetto Rosso, perché conosce un orco pilt orco
di quello cammuffato da nonnina; sa la morte
atroce dei missionari in Cina, la tragedia Polare,
lo scoppio dell’Artiglio, le sommosse, gli scioperi.

Esso va alla Radio guidato dalla sete di sapere,
€ impara e giudica.

Anche il Mago Blu, da cui aspetta risposta ad
una certa sua domanda, non &+ per lui che un
maestro buono, né gli fa impressione lo pseu-
donimo fiabesco: all’ora del Canfuccio, prende un
guanciale e si siede ai piedi dell’apparecchio, il
volto contro il vano dell’altoparlante. Se gli rac-
contano di draghi e dincantamenti, sorride come

noi sorridiamo agli amori di Giove, alle bizze di
Giunone. Quale drago volante potra stupire que-
sto fanciullo che segue col ditino, sulla carta mal-
concia, la rotta di Balbo e attende coi piloti, ora
per ora, il plenilunio, per decollare? Questo fan-
ciullo sa il nome di Gandhi, e non gli appare stra-
no che un uomo solo, silente, tessa, inh galera,
la sua tela, in attesa della Vittoria; sa il nome
di Marconi, e non lo sorprende "che un uomo
possa parlare da Genova all’Australia e trasmettere
un comando che come un razzo accende mille
fiamme; questo fanciullo si nutre oggi di realta
come noi ci nutrimmo di favole; i suoi eroi sono
vivi e del suo mondo, ed il mondo piccolip‘o gli
s'offre da solo a solo, ogni giorno, secondo il suo
volere, con musica e con voce.

Questo fanciullo intuisce le proporzioni vere del

creato e di grande e d’eterno non /%’

immagina che Iddio.
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come all'originale sor-
: gente,

Uno studio delicato
sulle esigenze dell'orec-
chio italiano & stato
necessario per trovare

e un "tono” che rendesse
E alla perfezione sia i
H suoni alti che i profon-

di, sia la voce umana
che i pieni di una gran-
de orchestra.

- Familiarizzatevi con le
impercettibili sfumature
di manovra necessarie
per captare i
un suono nella

sua pil naturale
espressione.

Sl La supereterodina

4 RAM 186 monoco-
mando, vi insegna che
¢ piu facile oggi rego-
lare un apparecchio
radioricevente moder-
no che il fare una foto-
grafia o manovrare una 1
H macchina da cucire.
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Corso pratico di Radiotecnica

(Continuazione, ved. num. preced.)

Cap. IV.
Apparecchi trasmittenti

Passiamo ora a considerare gli apparecchi pri-
mitivi usati per le trasmissioni radiotelegrafiche:
pochi cenni basteranno, anche perché¢ sono di
scarsa importanza per il lettore, & meglio perd
conoscerli, poiché fino all'avvento della valvola io-
nica, furono gli unici apparecchi con cui si po-
tessero slabilire comunicazioni a grande distanza.

Tutli questi apparecchi, escludendo la potenza
messa in giuoco ed i vari perfezionamenti che su-
birono, si possono ridurre nella loro forma sche-
matica alle parti seguenti:

Una sorgente di corrente alternata, un manipo-

lalore o tasto telegrafico per la trasmissione dei
segnali col codice « Morse », un trasformatore ele-
vatore di tensione, un’eccitatore, e gli organi di
accordo del complesso oscillante aereo-terra.

Prima di continuare prendiamo in esame queste
parti che compongono la stazione trasmittente.

Si dice corrente alternata una corrente che pe-
riodicamente cambia di senso, ossia se in un pri-
mo tempo un filo & il positivo e l'altro il negativo,
in un secondo tempo la polarita dei fili & cam-
biata; questa corrente alternata quindi, per ana-
logia con quella oscillante ottenuta dalla scarica di
un condensatore, & alta a suscitare fenomeni di
induzione. Il principio di funzionamento su cui
riposano i i{rasformatori per corrente alternala &
il fenomeno dell'induzione.

Un trasformatore ¢ essenzialmente costituito da
un nucleo principale di ferro dolce, composto da
varie laminette isolate fra loro e formant un cir-
cuito magnetico chiuso (fig. 9), e provvisto di due

2

[

W

A

2

PRIMAR IO 1 ﬁfﬂNDM/O

NUCLED D) FERRO DOLCE v

F76. 9

distinti avvolgimenti di filo smaltato o coperto di
cotone, che si dicono primario e secondario. Il
circuito primario viene percorso dalla corrente al-
ternata che induce nel secondario un’altra corrente,
la quale pud essere pilt 0 meno elevata a seconda

Dalla Ditta : '
M. CATTANEDO

Via Torino, 55 - MILANO - Telef. 89-738

froverete tutte le parti} staccate ‘per la
cosfruzione di qualsiasi tipo di apparec-~
chio radiofonico.

del rapporto fra le spire del circuito primario e
quelle del secondario.

Tutti sanno che nella pratica delle misure radio-
elettriche, ¢ stata presa come unitad (di misura)
per la ditferenza di potenziale il wvolfta, mentre
per la intensitd della corrente - elettrica si adopera
Pampére; queste due misure che pitt avanti Stu-
dieremo meglio, sono in intima relazione tra loro.

ONTENYG
Aog/ve or
corpo
o
RS0 TRRSFORMATOGE
i ” 8 B 4 CONOEN/HTORE
‘; ’ VORIGBILE
GevsRaTORE o) Eccirgrons
CORRENTE AL7E@NA 9
Flc 10 7&R4ay

Se dunque il primario del trasformatore viene per-
corso da una corrente alternata di 100 volta ed il
secondario da una corrente indotta di 1000 volta,
lintensitd della -corrente nel secondario sari dieci
volte pin debole di quella del primario. Il trasfor-
matore ha quindi l'ufficio di rialzare il valore della
corrente, diminuendone nello stesso tempo linten-
sita.

PUNTO BLEU 66 R.

Il sistema per I’autocostruzione

del miglior diffusore

. che non ha concorrenti

TH. MOHWINCKEL

MILANOQO - Via Fatebenefratelli, 7

— —————
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71 nucleo del trasformatore viene fatto in lamine
di ferro dolce per ridurre al minimo le correnti
di Foucault, ossia le correnti che si formerebbero
in un nucleo compatto di ferro quando il trasfor-
matore funziona.

Ora si potrd meglio intendere il funzionamento
della stazione trasmittente illustrata a fig. 10.

Abbassando il tasto T la corrente alternata cir-
cola nel primario P del trasformatore inducendo
nel secondario S una corrente oscillante di al-
tissimo potenziale che produce continue scintille
fra le due sferette dell’eccitatore. Allora la bo-
bina B induce in B1 una corrente oscillante che
attraverso lantenna si irradia nello spazio: va-
riando la capacitd del condensatore si fa variare
la lunghezza delle onde.

Una varianle che pud essere apportata riguardo
alla correnle di alimentazione di questa Stazione,
¢ di sostituirc alla corrente alternata una corrente
pulsante, cio¢ una corrente che, pur conservando
sempre fisse le polaritd, subisce un gran numero
di interruzioni al minuto secondo per mezzo di
un interruttore automatico (fig. 11).

M

MoLLq “""“““\””
l\/\/\lw\/v» \

El Gl PiLg
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Sopra un cilindretto di ferro dolce & avvolto
un filo in forma di spirale; quando viene per-
corso dalla corrente delle pile il cilindretto si
magnetizza, diventa cio¢ calamita ed attira il mar-
telletto M; ma allora si stacca il contatto in P,
la corrente cessa di circolare e quindi il martelletto
M non piu attratto ritorna per mezzo della molla
a fare contatto in P, ed il fenomeno si ripete al-
lora continuamente.

Immettendo nel primario di un trasformatore una
corrente pulsante, otteniamo nel secondario una cor-
reate oscillante (v, capilolo I) e quindi la sta-
zionc trasmiltente si pud modificare in questo modo:

\ ANTENNG

VI

TERR
Fig. 72 ——:_L_—— 0
Uza variante dei trasformatori sono i rocchetti
di induzione o di Ruhmkorff, che hanno, in piil
di quelli, un interruttore proprio e possono in tal
modo elevare direttamenle le correnti continue.

(continua)
ANGELO MONTANI.
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PROVVEDETEVI 0GGI STESSO,

dei pochi numeri arretrati de “ I’ antenna ,,
(annata 1930) ancora disponibili

In essi figurano gli schemi, le fotografie e i piani
di montaggio dei seguenti apparecchi:

S.R.1 - Apparecchio ad una valvola bigriglia per la
ricezione in altoparlante della Stazione locale ed
in cuffia delle principali Stazioni estere - N. 1
del 25 Dicembre 1929.

« Come si possono riconoscere le pit importanti Sta-
zioni radiofoniche d’Europa». - N. 5 del 20
Marzo 1930.

S.R.6 - Apparecchio a due valvole. - N. 6 del 5
Aprile 1930.

S.R.7 - Un due valvole alimentato in alternata che
permette la ricezione purissima e forte della Sta-
zione Jocale. - Un alimentatore di placca e fila-
mento. - N. 7 del 20 Aprile 1930.

L’amplificazione in push-pull — It tetrodo a val-
vola bigriglia - N. 9 del 20 Maggio 1930.

S.R.10 - Apparecchio a tre valvole, di altissimo ren-
dimento, alimentato direttamente dalla rete d’il-
luminazione. - N. 19, 11 e 12 del 5, 25 Giugno
e 10 Luglio 1930.

Alimentatore anodico per US.R.12. — L’S.R.11, ap-
parecchio a due galene. — Un semplice portatile
apparecchietto a 2 bigriglie. - N. 15 del 25
Agosto 1930.

S.R.13 - Un interessante apparecchio a tre valvole
destinato alla ricezione in altoparlante delle prin-
cipali Stazioni europee. - Un ottimo efficiente
radio-ricevitore ad onde corte. - N. 16 e N. 21
del 10 Settembre e¢ 25 Novembre 1930.

S.R.14 - Efficientissime potente apparecchio in al-
ternata, con due valvole schermate in A. F. ed
una valvola di potenza in B. - N. 17 del 25
Settembre 1930,

Un ottimo apparecchio ad onde corte (Schemi, fo-
tografie, ecc.). - N. 18 del 10 Ottobre e 21
del 25 Novembre 1930.

Un buon tre valvele in alternata - Un adattatore
per onde corte. - Con schemi e fotografie. -
N. 19 del 25 Ottobre 1930.

S.R.15 - Lo stesso apparecchio che I’'S.R.14, ma in
continua. Apparecchi a cristallo: 8 diversi mon-
taggi. - N. 20 e N. 22 del 10 Novembre e
10 Dicembre 1930.

S.R.16 (I’S.R. di Natale). Un moderno, efficiente
ed economico apparecchio a tre valvole scher-
mate, interamente alimentato in alternata. Con
schemi e fotografie. — Il Super-Reinartz 5:
un buon quattro valvole per onde corte e medie.
— Un semplice quattro valvole a cambiamento

di frequenza. — TLa radio in automobile: con
schema e fotografie. - N. 23-24 del 25 Dicem
bre 1930. '

Inviamo i numeri arretrati dietro rimessa, anche a
mezzo francobolli, di ceat. 60 per ogni numero; i 18
fascicoli disponibili, dietro rimessa di L. 10.

Dei numeri 2, 3, 4, 8, 13 e 14 del 1930 posse-
diamo pochissime copie che possiamo cedere al
prezzo di L. 2 al fascicolo. Il n.0o 1 (15 gennaio
1930) & completamente esaurito.

Inviare le richieste unicamente allo

§TUDI0O EDITORIALE BIBLIOGRAFICO
VARESE - Via F. del Cairo, 7
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Alimentatore anodico per I'S. R. |7

Nel presentare ai lettori I'alimentatore anodico
per I'S.R.17 dard anche alcuni dati sul calcolo de-
gli elementi che lo compongono. Questo tipo di
alimentatore, di facile costruzione ed alla portata
di qualsiasi dilettante, differisce da quelli fino ad
ora pubblicati per il sistema di applicazione delle
resistenze per la caduta di potenziale, ed offre, sui
precedenli, notevoli vantaggi, tra i quali quello im-
portantissimo dell'indipendenza delle varie tensioni.

Alla resistenza potenziometrica dei comuni ali-
mentatori, inserita fra il negativo ed il positivo
(resistenza che serve a suddividere le correnti, con
prese intermedie opportunamente scelte, onde otte-
nere le tensioni desiderate) si ¢ sostituita una serie
di resistenze, ai capi delle quali si ricavano i vol-
taggi mnecessari.

Nel caso dell’S.R.17, per le 4 tensioni anodi-
che sono state impicgate 4 resistenze opportuna-
menle calcolate.

160

120

21

Nel nostro caso il consumo teorico, ciod quello del-
l'apparecchio, & di 34,6 mA; con Iaggiunta della
percentuale ¢ di circa 45 mA. Con lerogazione di
60 mA dal trasformatore si rende possibile la
sostituzione nell’apparecchio di qualunque valvola
di maggior consumo di quella usata dal sig. De-
wolf. NIRRT

La valvola raddrizzatrice ¢ una biplacca con le
seguenti caratteristiche:

Tensione del filamento: 4 volta. Corrente del
filamento: 1 ampere. Tensione alternata massima
per placca: 250 volta. Corrente massima raddriz-
zata: 60 maA.

Sono . consigliabili la 1201 Philips e la R4100
Zenith.

I condensatori si possono riunire in un sol bloc-

.co. (Rammento che i condensatlori in parallelo som-

mano le loro capacitd).
Ed ora facciamo il calcolo delle resistenze.

R -® 180
R
_M/\}m ? ® 150
—/V%A. R ; @ 25375
, Cs| G
e 5 ® 45

ol [o

35 £
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Materiale necessario.
1 Trasformatore d’alimentazione avente le seguenti carat-
teristiche:
Primario: 120-160; 42-50 Periodi.
Secondario: "250-0-250; 60 mA.
Secondario: 2-0-2; Ampére 1,5.
Tensione massima: 250 volta.
Impedenze 40 Henry; Resistenza 300 Ohm; 60 mA.
Condensatore Ci da 6 mF.
Condensatore C2 da 4 mF.
Condensatore C3 da 2 mF.
Condensatore C4 da 1 mF.
Resistenza R1 da 4200 Ohm; 20 mA.
Resistenza R2 da 17.000 Ohm; 10 mA.
Resistenza R3 da 24.000 Ohm (variabile); 15 mA.
Resistenza R4 da 50.000 Ohm: 10 maA.
valvola raddrizzatrice.

_ Il trasformatore, col primario inserito sulla rete
d’illuminazione, porta due secondari, uno dei quali
serve per lalimentazione anodica e laltro per l'ac-
censione della valvola raddrizzatrice. La presa me-
dia del secondario anodico corrisponde al nega-
tivo dell'alimentatore; invece quella del secondario
d’accensione ci fornisce il positivo. L’erogazione
massima in milliampére & quella che si riferisce
al consumo totale delle valvole dell’apparecchio per
il quale T’alimentatore deve servire.

Al consumo puramente necessario per Papparec-
<hio bisogna aggiungere una percentuale che s’aggira
sul 25-30 per cento, per le perdite attraverso i con-
densatori, la valvola raddrizzatrice e le impedenze.

Fed b o b e e fesi pd fed ()

Fra il negativo ¢ luscita della presa centrale
del secondario d’accensione abbiamo la massima ten-
sione di 250 volta. Le correnti di consumo delle
valvole dell’apparecchio sono cosi suddivise, a se-
conda delle tensioni: 180 volta; 84 7,5— 15,5 mA
150 volta : 5,6 mA; 25-75 volta : 9,5 mA; 45 vol-
ta: 4 mA,

L'impedenza Z1 ¢ quindi attraversata da una cor-
rente di 15,5 mA, mentre la Z2 & attraversata da
una corrente di 12,1 mA. Per la legge di Ohm, la
caduta di tensione per la Z1 &: V=RI=—300X
0,0155=4,5 volta. All'inizio della resistenza R1
avremo quindi una tensione di 250 — 4,5= 2455
volta. La caduta di tensione prodotta dalla resisten-
za R1 dovrd percid essere 2455 — 180 — 65,5 volta
e poiche la corrente che la attraversa ¢ di 15,5 mA

’ I ) 65,5
la resistenza avra il valore di R1 =0,0155= 4200 Ohm

Analogamente si procede per le altre. Per la R3
€ consigliabile I'uso di una resistenza variabile di
carbone.

RiNo MIRANDI.

M. CATTANEO

Via Terino, 556 - MILAN O - Telefono 89-738

Tutto il materiale ORION




16

1’antenna

S. R. 2.0

Premettiamo subito che l'apparecchio che descri-
viamo in questo num. non ¢ di quelli che rientrano
nella serie degli apparecchi economici. Ma i risul-
tati che si possono oltenere, con un’accurata messa
a punto,. non disgiunta da una buona esecuzione del
montaggio, sono tali da poter compensare in gran
parte la spesa affrontata.

Le doti principali di quest’apparecchio sono: sen-
sibilita e selettivita ottime, anche sulle onde pitt
corte. Volume di suono esuberante e adatto anche
per forti riproduzioni. La riproduzione musicale &
delle migliori e completamente priva di distorsioni.
L’uso della reazione ¢& indispensabile unicamente
per rinforzare le Stazioni pin deboli.

\/

Materiale occorrente.
3 Condensatori variabili (Cl, €2, C3) S.S.R.61T. da 500

cm.
1 Condensatore var. (C4) a mica da 250 cm.

1 Condensatore fisso (C5) Manens da 200.

1 Condensatore fisso (C6) Manens da 100.

1 Condensatore fisso (C7) da 2 mF.

2 Condensatori fissi (C8-C9) da 1 mF.

1 Reostato Ri da 15 Ohm.

1 Reostato R2 da 30 Ohm.

1 Resistenza Loeve R3 da 2 mega-Ohm.

1 Impedenza Z1 per A. F.

1 Push-Pull (Brunet o Ferranti).
1

1

1

2

Serie trasformatori
Deviatore a 2 vie.
Interruttore.
Pannello bachelite 50 X 26.
Jacks bipolari.

J_@p;(x- UP@-
<
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zoccoli di valvola. Gli avvolgimenti avranno tutti
quindi inizio cominciando dalla parte degli zoc-
coli, ai cui piedini verranno saldati i capofili de-
gli avvolgimenti. Cosi, sullo schema elettrico ai
numeri pari, segnati agli estremi degli avvolgimenti,
corrisponde l'inizio delle spire; ai numeri dispari,
corrisponde la fine. )

Premesse queste note di indole generale sulla
costruzione delle bobine, si prenda ora un tubo
di cartone bachelizzato del diametro di mm. 40,
e da esso si taglino tre pezzi della lunghezza di
em. 10. In due di questi tubi verra inserito con
forte pressione uno zoccolo di valvola. Non fro-
vando una misura che si presti al caso, si possono
introdurre tra tubo e zoccolo delle ranelle di legno,
che qualunque tornitore vi potra fornire in pochi
minuti. Forato quindi il tubo a 1 cm. dall’orlo,
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Bobina d'antenna
¢ bobina intervalvo lare.

Nel modello da noi costruito, le due valvole
schermate, la rivelalrice e la prima di bassa fre-
quenza hanno laccensione con batteria d’accumu-
latori, mentre le ultime due valvole in opposizione
sono alimentate in alternata.

E bene precisare fin d’ora che per ottenere buo-
ni risultati con questo apparecchio & necessario
un alimentatore capace di erogare sotto carico una
tensione di 250 Volta, con un amperaggio di 150
M.A. L’alimentatore da noi usato & stato costruito
espressamente per questo sei valvole e la sua de-
scrizione formerd argomento di un prossimo ar-
ti‘colo. Sacrificando perd buona parte del volume
di suono si pud usare anche un alimentatore per
comuni apparecchi. Naturalmente perd, in tal caso
le valvole di potenza da noi usate andranno so-
stituite con valvole normali, di minor consumo.

Le valvole da noi usate sono: due Philips A442
schermate per alta frequenza; G409 Tungsram, per
rivelatrice; L414 Tungsram, per prima bassa fre-
quenza; due P450 Zenith, per finali di potenza.

Noi abbiamo usato, per questapparecchio, un al-
toparlante elettromagnetico (il Grawor a quattro
poli bilanciati), servendoci a questo scopo d’un’impe-
denza di uscita dopo le due valvole in opposizione.
Chi volesse usare un altoparlante elettrodinamico
dovra sostiluire Pimpedenza di uscita con un tra-
sformatore di rapporto adatto.

sola spina. Cosi non saranno possibili errori nel-
Tinfilare la bobina al suo posto.

Ora, sul terzo tubo, e cominciando dalla parte
che riceverd lo zoccolo gid costruito, si avvol-
gono, come per le precedenti, 110 spire di filo
rame 4/10 due cop. seta e, in piu, subito dopo
di queste e con un distacco di 7 o 8 mm., un
nuovo avvolgimento di 30 spire dello stesso filo
(reazione). Sopra il secondario si avvolgera, come
abbiamo fafto con la bobine precedenti, il prima-
rio, che consta di 20 spire filo rame due cop. seta.
Riferendosi allo schizzo, gli estremi degli avvol-
gimenti vanno collegati alle spine in questo modo:
inizio primario al 2, fine all’l; inizio secondario:

al 4, fine al 3; inizio reazione al 6, fine al 5.
E inteso che tutti indistintamente gli avvolgimenti
vanno fatti

nello stesso senso.
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Schema elettrico dell’ S. R. 20,

Descrizione.

Il montaggio é tutto su schermature in allumino. Sotto
alla- base di metallo ¢ unito il vero pannello in
bachelite, con fissate le boccole in cui vanno in-
serite le spine corrispondenti alle valvole, alle bo-
bine ed ai trasformatori a bassa frequenza. Be-
ninteso, il pannello di alluminio porterd in corri-
spondenza di dette boccole dei fori sufficientemente
larghi per mnon stabilire contatti imprevisti tra le
boccole ¢ la massa.

Le bobine d’alta frequenta sono richiuse in scher-
mi, pure di alluminio, cilindrici, del diametro di
cm. 7 (larghezza) per cm. 12 (altezza); i tra-
sformatori di bassa frequenza sono coperti da sca-
to.le. di cm. 8 X 8 X 12 di altezza, pure di allu-
minio.

Uguale cosa ¢& stata fatta per i condensatorii va-
riabili, tenendo presente che la scatola che deve
contenere quello di antenna e della prima scher-
mata (comandati da un unico comando) deve ave-
re nel suo interno uno schermo che separi fra di
loro i due condensatori.

Per tutte queste schermature & stato usato del-
lalluminio in lastra, dello spessore di mm. 1, fa-
cilmente reperibile in commercio.

Le bobine di antenna e le intervalvolari sono
inserite sul pannello di base a mezzo di vecchi

in corrispondenza del piedino N. 4 (come risul-
ta sullo schizzo) e fatto passare il filo nell'in-
terno, si inizia lavvolgimento. Esso consta, per
entrambe queste bobine, di 110 spire di filo rame,
4/10 due cop. seta. Finiti gli avvolgimenti, si sal-
dano i capi ai piedini dello zoccolo. L’inizio al
N. 4, la fine al N. 3. Sui secondari cosi ottenuti,
si uniscono due strisce di sottile carta o tela ba-
chelizzata, in modo da formare due anelli, che
devono scorrere, a lieve sfregamento, sul secon-
dario. Su ciascuno di questi anelli si avvolgono i
primari, che saranno costituiti da 14 spire filo

rame 2/10 due cop. seta per la bobina di antenna, -

e di 20 spire dello stesso filo per la bobina in-
tervalvolare.

Per la terza bobina (la chiameremo di reazio-
ne), che comporta tre avvolgimenti, abbiamo do-
vuto costruire lo zoccolo nel modo che segue. Due
dischetti di ebanite vengono fissati al tubo di bache-
lite per mezzo di un tirante centrale. Su uno dei
dischi, che sard quello di base, vanno praticati
sei fori ad wuguale distanza uno dall’altro e di-
sposti in circolo. A cinque di questi fori si fissano
cinque spine con dadini; al sesto, che sara necessa-
riamente pilt grande, si fissa una boccola. Na-
turalmente, sulla base del pannello che dovra ri-
cevere que: » bobina si sara fatta in precedenza
Toperazione inversa, fissando cinque boccole ed una

Bobina di reazione.

Sara bene che i terminali dei primari vengano
lasciati un po’ lunghi, prima di saldarli ai relativi
piedini, in modo che gli anelli che portano le
spire possano scorrere su tutto il sottostante secon-
dario. Questo fatto & della massima importanza
per la messa a punto definitiva dell’apparecchio.
E infatti regolando l’accoppiamento tra primario e
secondario che si ottengono in <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>