


WATT RADIO - VIA LE CHIUSE N. 33 - TORINO - Telefono 73-401

-

NUMERO 15 ANNO VIl

3

10 AGOSTO 1935-XIII

QUINDICINALE ILLUSTRATO
DEI RADIOFILI ITALIANI

In questo numero:

EDITQRIALI
PER UN’ASSOCIAZIONE DI RA-
DIOFILI (« Vantenna») . . . 6715
VARIETA’ :
673-675-679-680-683-690-707
I NOSTRI APPARECCHI
S.E. 110 (Jago Bossi) . . . . . 585

ARTICOLI TECNICI VARI

UN INTERESSANTE CONFRON-
TO FRA DUE TIPi DI ALI-
MENTATORE PER RICEVITO-

RI D’AUTO . . . 677
A CHE PUNTO SIAMO CON LA
TELEVISIONE? . . . 683
OTTIMO OSCILLATORE A DUE
VALVOLE . . . 702
COLLABORAZIONE
UN ONDAMENTO AD ETERO-
DINA PER O.C. (4. Briani) . . 703

MUSICA ELETTRICA (G. Bor-

gogno) . . . 705

APPARECCHIO A CRISTALLO
SELETTIVO . (D. Vigneri) . . . 706

RUBRICHE FISSE

DOV'E I’ERRORE? . . . . . 674
CHI HA UNA BUONA IDEA? . . 674
LA RADIOTECNICA PER TUTTI 689
LA PAGINA DEL PRINCIPTANTE . 693
CONSIGLI DI RADIOMECCA- -

AEINICA = 5 o 695
SCHEMI INDUSTRIALI PER R M 697
IL DILETTANTE DI 0.C. . . . 699
RASSEGNA DELLE RIVISTE !

STRANIERE . . . . 707
CONFIDENZE AL RADIOFILO . 711
NOTIZIE VARIE . . . . . . 710

a
IN COPERTINA: Le radiocronache

pii di moda son quelle dalle stazioni
balneari. Ecco il radiocronista al lavoro
in una ridente spiaggia della nostra Ri-
viera.

DA TELEFONISTA A STELLA DELLA RADIO

s

Questa deliziosa creatura & Rachele Spitaly, la quale fino a non
molto tempo fa era una modesta telefonista addetta alla Centrale di
New York. Un giorne, cose che capitano di preferenza in America, il
direttore d’una delle piu potenti societa radiofoniche degli Stati Uniti,

ebbe occasione di parlare con la signorina, durante una comunicazione.
Colpito dalla voce affascinante della ragazza, invitd questa a passare
dagli studi della compagnia e, senz’aliro, la scritturo per il microfono.
Ma la Spitaly, come si vede, non aveva di bello soltanto la voce.
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Dov’é 1'errore?

Tutti possono partecipare alla
soluzione dei nostri quesiti tec-
nici : lettori ed abbonati.

Le risposte debbono essere scrit-
te con la maggiore brevita possi-

SOLUZIONE DEL QUESITO N. 9

1l primo errore, consiste nell’avere
collegato il campo dell’altoparlante, fun-
zionante da impedenza di filtro, con il
filamento della valvola ricevente, anzi-
ché col filamento della valvola raddriz-
zatrice. In tale modo, il ricevitore non
viene ad avere nessuna tensione anodica,
e quindi non puo funzionare.

1l secondo errore consiste nell’avere
collegato 1’uscita dell’avvolgimento di
reazione, con le placche mobili del con-
densatore variabile di reazione, a loro
volta collegate con la massa, anziché con
le placche fisse del detto condensatore.
Questo errore porterebbe alla mancanza
di ricezione, poiché la placca della val-
vola rivelatrice verrebbe a trovarsi in
diretto contatto con la massa, attraverso
I’avvolgimento di reazione.

Il terzo errore consiste nel non avere
collegato la griglia catodica col catodo

. della 57, in modo che non solo si viene
ad avere la predetta griglia distaccata,
ma anche il catodo della 57 senza il
necessario condensatore di fuga. In tale
modo, la valvola non potrebbe funzio-
nare.

Il quarto errore consiste nell’avere
collegato il condensatore di tonalita di
10.000 cm. con la griglia-schermo, anzi-
ché con la placca del pentodo finale.
Nessun inconveniente verrebbe arrecato
al ricevitore; soltanto che il predetto
condensatore non funzionerebbe affatto
e D’amplificazione delle note acute. nei
riguardi delle basse, risulterebbe ecces-
siva.

“L’ANTENNA,, & pubblicata

dalla 8. A. Editrice IL ROSTRO
C. P. E. 225438
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bile) sempre su cartolina postale,
evitando di trattare argomenti e-
stranei al concorso.

Le cartoline debbono recare la
indicazione : « Quesiti tecnici .

Il quinto errore consiste nell’avere se-
gnato con 45 anziché 47 la valvola fi-
nale, poiché & risaputo che il tipo 45 &
un triodo e non un pentodo.

1 vincitori

I concorrenti alla gara per la soluzione
del Quesito N. 9 sono stati apbastanza
numerosi, sia fra gli abbonati che per i

lettori. Procedutosi all’estrazione a sor-
te sono risultati vincitori del premio di
Lire Venti per la categoria abbonati, i
signori:

Aldo Cattadori di Piacenza
Emilio Fanciulli di Agrigento
Per D’assegnazione del premio « ab-

bonamento alla rivista », la sorte ha fa-
vorito 1 lettori:

. Longhi Giovanni di Varese

Arturo Maestrini di Ancona.

Con questo numero cessa la pubbli.
cazione del quesito, e la rubrica Dov’é
Uerrore? viene sostituita con D’altra: Chi
ha una buona idea? La gara dell’errore
rimane aperta per la soluzione del Que-
sito n. 10 pubblicato nel numero scorso.

>

Chi ha una

Come posso sostituire questo
condensatore ?

Supponete per un istante di avere ap-
pena terminato di costruire un... super-
bo ricevitore supereterodina a batterie
(siete in villeggiatura in alta montagna
e non v’é corrente luce) composto pre-
cisamente da una bigriglia convertitrice
di frequenza, due sclhiermate amplifica-
trici di media frequenza, una rivelatrice
a frequenza resistenza-capacitd. Appena
montato 1’apparecchio ha subito funzio-
nato, e cosi bene che voi entusiasmati

" avete invitato, per la sera, Tizio, Caio,

Sempronio e Mevio, ad udire il vostro
fantastico ricevitore.

Non manca che una sola ora all’ar-
rivo dei vostri amici quando il melo-

dioso gracchiare dell’altoparlante, natu-

ralmente magnetico, cessa di colpo. Voi
impallidite, vi scaraventate sul ricevitore
e trovate, dopo aver annaspato un po’
nel groviglio di fili, che il condensatore
fisso intervalvolare del gruppo resisten-
za-capacita deila prima B.F. per una ra-
gione ignota si € cortocircuitato.

Naturalmente voi non possedete nulla
che abbia anche una lontana somiglianza

- con un condensatore. Ma voi non vi sco-

raggiate, nemmeno guardando lo sgan-
gherato orologio posto sul caminetto che
vi fa constatare che il tempo disponibile

alla riparazione & di soli 56 minuti.

Che diamine! Un dilettante sa far
tutto!!

Ed ora, cari lettori, mettetevi al la-
voro, mandateci qualche buona idea ed
avrete, oltre alla soddisfazione di far
udire ai vostri amici il ricevitore da voi
costruito e riparato, quella di guada-

buona idea ?

gnarvi il premio niesso in palio in que-
sto concorso. Premio che, come al so-
lito, & di Lire Venti per gli abbonati e
d'un abbonamento gratilito a « ’anten-
na » per un anno per i lettori. I premi
sono soltanto due; ma pubblicheremo
tutte le migliori risposte.

LA POSTA DEI LETTORI

C. T. - Monfalcone. — No; la sua
osservazione ¢ tutt’altro che logica e
giusta. In ogni modo & esposta in ma-
niera inurbana. Del resto, ¢ facile capire
dalla Sua, piena di pesci grammaticali
ed ortografici,’ che Ella non & una per-
sona molto istruita; e le persone poco
istruite raramente sono educate. Possia-
mo riconoscerle una sola attenuante:
quella d’essere un tifoso della radio. Ma
il tifo non deve essere spinto all’eccesso
deplorevole di non comprendere come,
anche in una pubblicazione tecnica di
carattere popolare e divulgativo, ci siano
delle esigenze di leggerezza, di brio, di
estetica e di piacevole presentazione da
rispettare. Cio & stato perfettamente in-
teso dalla massa dei nostri lettori ed ab-
bonati; la sua voce discorde & la prima
che c¢i giunge. Ma non creda di averci
fatto arrabbiare. Nemmeno per sogno.
Lei ha detto il suo parere, noi il nostro:
amici piu di prima.

*

"G. Passi6L1 - FIRENZE. — Lei non crede
ai suoi occhi quando riceve I’Antenna
puntualmente e sempre pia bella? Si
persuada che sard sempre cosi. Grazie
per le promesse di buona propaganda
e salut.

—
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Una lettera, giuntaci da Parma, ci offre lo
spunto alla presente nota. Dice un passo di
questa lettera: « Questo radio-club desidere-
rebbe conoscere se in Italia si siano costituiti
altri club e quali, onde potersi mettere in co-
municazione per svolgere un proficuo lavoro
con le medesime direttive. Abbiamo pure con-
statato che la vostra rivista ha sospeso di scuo-
tere apatia dei radioabbonati, onde si abbiano
a riunire in club. Per quale ragione? »

Prima di entrare nel merito della faccenda,
rispondiamo sitbito alla prima domanda del
nostro lettore, che é per I’appunto il vicepre-
sidente del Radio Club « Macedonio Melloni »
di Parma. Non sappiamo davvero se in Italia
esistano altri sodalizi del genere; se ve ne sono,
richiamiamo U attenzione dei loro dirigenti su
quello di Parma (Via G. Carducci, 29), che
esprime il desiderio di entrare in rapporto con
essi. : B N
Ed ora passiamo alla seconda: per quale ra-
gione la vostra rivista ha sospeso, ecc. Dichia-
riamo subito che la nostra vec-

 Per un’associazione di radiofili

mi 14 mesi della nostra gestione siamo stati
completamente assorbiti dai gravi compiti tec-
nici e finanziari, inerenti alla rinascita ed al
potenziamento della rivista, la quale, ora, mer-
cé le energie e i sacrifici che vi abbiamo prodi-
gato e la piena rispondenza del pubblico, ha
raggiunto un grado tale di perfezione redazio-
nale ed organizzativa ed una cosi larga circola-
zione, da assicurarci la tranquillita e la liberta
di volgere la mente alla soluzione di altri pro-
blemi. ‘

Uno di questi problemi & appunto quello.
della creazione di una vasta e potente associa-
zione dei radiofili italiani per il progresso e
Pincremento della radio nel nostro Paese. Ma
I’amore che noi portiamo a questo progetto,
del quale rivendichiamo in pieno la paternita.
e la bellesza dei fini che ci proponemmo di
conseguire con la sua realizzazione, non ci
fanno dimenticare le difficolta. Prima fra tutte
e maggiore di tutte quella che il nostro egre-
gio lettore di Parma chiama I’apatia dei radio-
fili italiani. Riusciremo a scuoterla? E come

chia idea di raccogliere in fa-
scio le sparse falangi dei radio-
fili italiani e d’organizzarle é
sempre viva ed attuale, cosi
nella realta obbiettiva, come
nella nostra mente. L’ avevamo
messa un po’ da parte, per va-
rie considerazioni: prima di
tutto perché i tempi non ci sem-
bravano maturi ad assicurare
all’iniziativa quel pieno succes-
so di cui necessita per essere
efficace; eppoi, perché nei pri-

DIVI E STELLE DEL MICROFONO




Ultima -creazione della tecnica in
questo campo, che unisce un'alta
qualitd ad un prezzo ‘accessibile

1o ci sara possibile? Riteniamo doveroso ri-
volgere a noi medesimi tali domande, prima
di salpare per la grande e nobile impresa.
.deste domande presuppongono, affinché
not stamo in grado di rispondervi, che altre

ne rivolgiamo ai nostri lettori. Anche perché

la costituzione di questa associazione nazionale
di radiofili, essendo cosa d’interesse generale,
e bene che sia impostata, fin da principio, su
premesse chiare, alla formulazione delle quali
abbia partecipato il maggior numero possibile
di persone.

- Per cié, avanti di muovere un passo posi-
tivo verso la costituzione dell’ A.R.I. (Associa-
zione Radiofili Italiani) desideriamo che le basi
programmatiche debbano esser gettate in fra-
terna collaborazione fra noi e i lettori. Ai quali
noi chiediamo, pertanto, di rispondere,' nel
mf)do pzu succinto possibile, al seguente que-
stionario : ' ‘

I. Credete utile 1a funzione d’ un’ as-
soc:.aznone, che riunisca in una sola
famiglia i radiofili italiani ?

2I i
Qua}h P(?trebbel:o essere, a vostro
parere, i fini morali, estetici e tecnici
della detta associazione ?

3..Come si potrebbe procedere alla
costituzione del’ A.R.I. e quale do-

vrebbe essere il suo funzionamento ?

Le risposte al nostro referendum possono
essere inviate alla nostra Direzione entro il 15
settembre p. v. Nel n. 18, che uscira il 25 dello
stesso mese, ne daremo un ampio resoconto; e

) 2 >
secondo esito del referendum stesso, decide-
remo il da farsi.

« L’ANTENNA »

P?ck-up modTZI B Edis Beta (senza regolatore di voce - impederza 1200 ohm) .
P}ck-up mod. 21 BP Edis Beta (con regolatore di voce - impedenza 1200 ohm5 .
Pick-up mod. 24 B Edis Beta (senzaregolatore di voce - impedenze multiple v

i : 500-1000-1500 h L. 04—
Pick-up mod. 24 BP Edis Beta (con regolatore di voce - impedenze multiple (500-1000-1500 :h:)) L lg: —

FABBRICA ITALIANA DI PARTI STACCATE
PER L’INDUSTRIA RADIOFONICA

MILANO - Via Bergamo, 21 - Tel. 54-342

[y

s

Nuovo pick-up produzione L.E.S. A.
modello EDIS BETA

con e senza regolatore di voce
alla base
ad una impedenza o ad
impedenze multiple

.L. 83.50
. L. 95,50

L. E. S. A, i:ost‘ruiscc‘ : 'Dfaftar'nmi elettromagnetici (pick-up) potenziometri
ndicatori di sintonia - Motori a induzione - Complessi fonografici
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Un interessante _confronto tra l;allmentatore a

convertitore rotante e ;.(’lue‘llof a vibratore

‘Per i ricevitori da ;‘a_utomol)vile' |

Riferendoci a quanto é stato detto nel-
la descrizione dell’articolo della nostra
S.E. 109, il ricevitore per automobile,
pubblichiamo un interessante studio com-
parativo fatto dalla GENERAL MOTOR
Americana, per dimostrare la superiorita
del convertitore rotante nei riguardi di
quello a vibratore.

(N. d. R.)

Tl tipo di ricevitore, la sua sensibilita
e qualita di riproduzione, nonche 1’uso
per il quale deve servire sono coefficienti
essenziali per la determinazione della
scelta del sistema di alimentazione e
di filtro della corrente anodica.

Gli alimentatori per ricevitori d’au-
tomobile vengono divisi in due cate-
gorie. Questi stessi sistemi diventati pia-
no piano popolari per I’alimentazione
anodica dei ricevitori, ricavata dalla sor-
gente a 32 Volta, ed i sistemi di filiro

—-
9 o000 "l ]
Fig!

Corr. cont. &/ uscifs daf trrofo -general:

o om o» o sisterna a ¥rératore

sono basicamente gli stessi, sebbene si
differenzino nella costruzione meccanica.

La corrente continua non filtrata, cosi
come viene ricavata direttamente alla
uscita di questi due sistemi di converti-
tori, risulta simile e, benché in entram-
bi i casi si abbiano dei potenziali uni-
direzionali pulsanti, pure la corrente cosi
fornita presenta differenti caratteristiche
che richiedono sistemi di filtraggio dif-
ferenti tra i due casi.

Un esame delle forme di onda della
loro tensione di uscita, come si vede
sui diagrammi, spiega la base per cui
occorre studiare due sistemi di filtrag-
gio differenti. Nonostante il complesso
vibratore venga largamente impiegato,
sotto alcuni punti di vista non é stato
ancora raggiunto un completo e soddi-
sfacente sistema di filtraggio, specialmen-
te per quanto riguarda il lato economico.
In altre parole, il moto-generatore, o

convertitore rotante, offire una maggiore
facilita di filtraggio ossia di livellamento
della corrente pulsante. Questa prero-

73354

continua in uscita. Questo impone un
sistema di forte filtraggio, che agisca sia
sull’induttanza che sulla capacita, con

gativa rende pill economico il costo del-
1’alimentatore nei confronti del sistema
a vibratore, quando si consideri il filtro
come parte integrale del gruppo.

La corrente raddrizzata e pulsante ot-
tenuta da un vibratore, come mostra la
curva del diagramma nella fig. 1, ha una
punta eccessiva di onda e cioé un ec-
cesso di tensione nei riguardi della ten-
sione efficace della corrente di uscita che

si desidera, poiché la punta dell’onda

sinusoidale & all’incircca 2 volte la

tensione efficace.

In sostanza la forma dell’onda & note-.

volmente piti appuntita con frequenti gib-
bosita nella parte principale, anche vo-
lendo trascurare le piccole ed irregelari
fluttuazioni. In ogni modo queste flut-
tuazioni esistenti in ordine di varia gran-
dezza aumentano il complesso totale di
fluttuazione, nel caso di cattiva regola-
zione o quando i contatti sono logori o
sporchi.

Un’alira peculiaritad del sistema a vi-
bratore, che & stata notevolmente ridotta
attraverso miglioramenti meccanici e ma-

" gnetici, consiste nel fatto che la ten-

sione di uscita deve ritornare a zero per
un certo periodo di tempo che intercorre
fra le due interruzioni (contatto e di-
stacco) e cioé fra il massimo ed il mi-
nimo del campo magnetico. Cio, nono-
stante i migliori filtri, provoca ‘una flut-
tuazione di potenziale che indebolisce
notevolmente 1’azione delle valvole di
B.F., col conseguenté peggioramento
della qualita di riproduzione. Ora, il si-
stema di filtro deve essere effettivamente
efficace e tale da ‘spianare questi forti
ed irregolari appuntimenti delle onde,
in modo da ridurle ad una pura corrente

-+ 'JCcum. I

Fg 2

condensatori ad alto isolamento e tali.
da resistere alle forti tensioni di punta.

Supponendo che il . vibratore lavori
con 100 vibrazioni al secondo, la ten-
sione di uscita avrd conseguentemente
200 tensioni di punta per secondo.

La frequenza di pulsazione della ten-
sione applicata al sistema di filtro é.
quindi di circa un sesto minore di quel-
la fornita dal moto-generatore (conver-
titore rotante). Da cio risulta chiarissimo
che per filtrare, cioé¢ livellare una cor-
rente avente 200 periodi di tensione di
punta, occorre usare dei condensatori e
delle induttanze aventi valori assai mag-
giori di quelli che occorrono per filtrare
la corrente continua, data dalla diname

La diffusione
della stampa

s

Importante Agenzia per la:
distribuzione di Giornali e
Riviste, esclusivista della di-

stribuzione de «|’antenna»

MILANO - Via Cerva 8
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del moto-generatore, la quale ha circa
1200 ondulazioni al secondo, al numero
dei giri per il quale il gruppo & stato
previsto. .

Un confronto tra le due correnti di
uscita non filtrate, dei due tipi di ge-
neratori, mostra che la componente del-
la corrente ondulata del moto-generatore

sione efficace e la tensione di punta o
fluttuazione fornita all’uscita dal moto-
generatore & solamente di 3 Volta. Per-
cio i condensatori elettrolitici possono
lavorare con tutta sicurezza avendo dei
valori di punta compresi al massimo en-
tro 5 Volta.

Col sistema a vibratore, & invece una

200r.

2.7

apnannaf
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ha una percentuale di efficacia molto
maggiore di quella raddrizzata dal vi-
bratore e cioé una fluttuazione massima
nell’ordine di 3 Volta per ogni tensione
efficace di 225 Volta.

In tale modo il sistema di filtro del
moto-generatore deve livellare una cor-
rente (puramente sinusoidale di forma)
di circa 2 o 3 % della tensione richiesta

densatori, montati nel complesso del ri-
cevitore, qualora non si usi un sistema
di compensazione per i valori anormali
delle tensioni. Il filtro tipico del moto-
generatore € rappresentato nella fig. 2
mentre quello del sistema a vibratore &
rappresentato nella fig. 3. Le impedenze
« A » di filtro si compongono di 60 spire

O +

500

cosa molto differente, poiché le punte
di uscita possono essere parecchie volte
maggiori della corrente efficace ed i va-

lori delle tensioni per l’assoluta sicu-

rezza dei condensatori debbono essere
scelti in conseguenza a cid.

Una uguale importanza, per la deter-
minazione dei condensatori di fuga del
ricevitore e del sistema di filtro, deve
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in uscita, mentre la corrente di uscita
data dal raddrizzatore col . vibratore
(avente forma di onda molto appuntita)
pué avere una componente di 1,41 volte
il valore della corrente efficace, sopra
valori ¢sservati di 10 o piu volte quella
del potenziale efficace.

- Da quanto sopra esposto, risulta che
una notevole économia pud essere otte-
nuta nellg . costruzione del sistema fil-
trante, quando si impieghi il moto-gene-
ratore, in considerazione del fatto che
la differenza di potenziale tra la ten-
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essere data da queste fluttuazioni in-
termedie che abbiamo precedentemente
menzionato. I sistemi di filiro studiati
in modo da fornire una tensione efficace

di uscita equivalente alla V2 volte le
tensioni di punta, non prendono in con-
siderazione 1’azione deleteria di queste
piccole ondulazioni, o dei possibili ap-
puntimenti dell’ombra, che avra le sue
estremita molto al di sopra delle punte,
di una forma sinusoidale.

Parimenti queste piccole ondulazioni
provocano facilmente la foratura dei con-

Fro.3 ”

di filo da 1,6 mm. semplice c.c. avvolte
su di un rocchetto avente una gola di
diametro interno di circa 10 mm. ed
una larghezza di circa 20 mm.

La impedenza « B» & composta di
1750 spire di filo smaltato da 0,2, con
un nucleo di lamierino di 13 mm.” La
impedenza « C » si compone invece di
150 spire di filo da 0,25 semplice c.c.
avvolte su di un rocchetto avente una
gola di circa 7 mm. di diametro e 7 mm.
di larghezza, con avvolgimento alla rin-
fusa.

Basta dare uno sguardo ai due circuiti,
per convincersi subito della superiorita
economica del sistemna a convertitore ro-
tante, nei confronti di quello a vibra-
tore. Si pud affermare che il prezzo del
convertitore a vibratore & circa doppio
di quello del convertitore rotante, natu-
ralmente considerando tutto il comples-
s0, e cioé compreso il sistema filtrante.

Olire alle considerazioni del costo, vi
sono altri coefficienti che concorrono nel-
la determinazione della scelta del com-
plesso, prima fra tutti la sicurezza di
funzionamento del complesso stcsso.
Grandi passi sono stati fatti per il mi-
glioramento, sia nell’elemento vibratore
che in quello raddrizzatore, tanto da es-
sere considerati molto superiori alla pri-
mitiva produzione, ma nonostante cio, i

vibratori sono sempre soggetti alla sre-.

golazione, dovuta a cause meccaniche,

" od a difetto di contaito delle punte vi-

branti.

Il sistema a moto-generatore ha quin-
di, nei riguardi del sistema a vibratore,
i vantaggi di un costo assai inferiore,
di occupare uno spazio piu piccolo, di
avere un sistema filtrante molto pin
semplice, e di garantire una migliore fe-
delta di riproduzione.

+ Una trasmittente della potenza di
1000 kw. & in progetto in America; pare
che si voglia costruirla presto.

Il Festival musicale di Salisburgo

Come tatti i radiofili sanno & incomin-
ciato a Salisburgo un grande festival mu-
sicale, il cui svolgimento ha luogo fra
il 28 luglio e la fine di agosto. Le grandi
esecuzioni operistiche ed orchestrali che
vengono date in tale circostanza, possono
esser godute anche dalla innumerevole
massa dei radiofili, perché vengono ri-

trasmesse da ben 400 stazioni.

Nella fig. | si gode il magnifico pa-
norama di Salisburgo, col secolare ca-
stello che lo domina, in fondo, dal sommo
di una collina boscosa.

La fig. 2 invece rende una suggestiva
vista dello scenario espressamente costrui-
to per la rappresentazione del Faust;
& appunto la vista d'un angolo della citta

del'immortale dottore goethiano.




Fra le opere che verranno rappresen-
tate a Salisburgo figurera anche il « Don
Giovanni ». Nella figura 3, 'obbiettivo ha
colto il direttore Bruno Walter, mentre

dirige una scena dell'opera.

11 risc_aldamento
per mezzo di radionde

Fra i diversi utili servigi resi dalle
radionde, nei diversi rami dell’econo-
mia domestica, pare stia per aggiungersi
quello dell’impiego per il riscaldamen-
to. Anzi, si considera la soluzione di
principio dell’importante problema co-
me gia trovata.

Il sistema funzionerebbe press’a poco
cosi: si carica una trasmittente ad a
tensione di 500 Volta, e da questa s’ir-
radiano delle onde della lunghezza da
2 a 5 metri. Si & esperimentato che po-
nendo entro un raggio di dieci metri
dalla trasmittente un filo di ferro della
lunghezza di 20 centimetri, si nota che
guesto comincia ad arroventarsi ed a
diffonder calore.

E dunque possibile avere nella can-
tina d’una casa un apparecchio trasmit-
tente che ecciti i diversi ricevitori e
distributori di calore collocati nelle
stanze dei vari appartamenti. Partendo
da tale principio, si potra fornire un’e-
nergia calorifica di grande potenza,
emessa da un solo trasmettitore, capace
di riscaldare un intiero blocco di case,
tutto un quartiere e magari tutta una
citta.

La radio e l’atmpsfera

Si pretende, in generale, e special-
mente fra il popolo, che la grande atti-
vita delle stazioni trasmittenti della ra-
dio abbia qualche influenza sul tempo
e che per il solo fatto dell’eccitazione
dell’atmeosfera vengano a determinarsi i
cambiamenti subitanei e specialmente le
piogge continuate, dovute all’influenza
delle radiazioni.
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Ora, & bene sapere che per giungere
a tali risultati bisognerebbe che giorno
e notte ed in maniera continua, ope-
rasse una energia della forza di 150.000
Hp per metro quadrato. Solo cosi sa-
rebbe possibile ottenere delle piogge
continue. Invece, 1’energia prodotta su
tutta la faccia della terra  dall’insieme
delle stazioni radio nmon rappresenta che
una parte, certo non considerevole, di
quella che occorrerebbe per operare nel
senso anzidetto su un solo metro qua-
drato. Quindi, non ha alcun fondamento
la pretesa rivoluzione atmosferica pro-
dotta dalle radionde.

FOTOGRAFIE DI LETTORI

" Ecco la deliziosa Giuliana Be]lirﬁ, fi-
glia d’un nostro fedelissimo abbonato}

una piccina che non ha nemmeno due-

anni, che fa gia il tifo radiofonico. E

cerca anche di far proseliti. Vedete?
Vuol convincere « Pippo », un niostruo-
so animale di legno, inseparabile com-
pagno dei suoi giochi, ad ascoltare la
radio, mentre si sta trasmettendo il cgn-
tuccio dei bambini.

Il bacio radiofonico

Si sa da molto temipo, e non & piu
un segreto per nessuno, che i diversi
rumori che si ascoltano alla radio son
fabbricati nelle maniere piu strane ed
impensabili. Per esempio, quando due
attori debbono baciarsi, essi si guardano
bene dal far cid materialmente ed ol
naturale; al momento giusto si avanza il
rumorista, il quale bacia con appassio-
nato trasporto la propria mano dinnanzi
al microfono mentre i due attori cercano
di darsi un contegno alquanto distratto.

Nonostante ’accuratezza dell’esecuzio-
ne, questo bacio fatturdto suona spesso

all’altoparlante come uno schiaffo o un

oggetto caduto in terra o simile ad altri
rumori del genere; altre volte, per ec-
cesso di discrezione, non si sente nulla
affatto, e cio guasta la verita della tra-
smissione. g

Siamo in grado di annunciare che co-
desta falsa interpretazione del: bacio sta
per esser relegata nel mondo dei ri-
cordi. Gli ingegneri della N.B.C. di
Nuova York son riusciti a trovare il
bacio radiofonico, che risuona nell’alto-
parlonte proprio come un bacio natu-
rale. 11 mirabile effetto & stato ottenuto
con mezzi semplicissimi: si prende unm

bicchiere purchessia, se ne unge di resina _
- orlo e vi si passa sopra, strofinande-

velo in fretta o lentamente, secondo il
bisogno, un comune tappo di sughero;
ed ecco venir fuori il bacio microfo-
nico, un autentico bacio sex appeal, al
suono del quale le anime tenere possono
evocare ’immagine appassionata e i mo-
vimenti graziosi di quatiro labbra che
si sfiorano.

ONDE CORTE
'ONDE MEDIE

Tutti possono costruire I’apparecchio con risultato ottimo
+su tutte e due le gamme di onde, poiché

LA RADIO ARGENTINA

DI ALESSANDRO ANDREUCCI

Via Torre Argentina N. 47 - ROMA - Telefono 55589

mette in vendita al prezzo irrisorio di L. 540.— una
nuova scatola di montaggio, la R. A. 6. $. a sei valvole
e cioé 1-2A7, 1-2A6, 1-2A5, 2-58, 1-80 per onde corte
da metri 18 a 50 e per onde medie da metri 200 a 600,
con controllo automatico di volume e con potente e chiara
amplificazione grammofonica che danno all’apparecchio le
doti possedute solo da apparecchi di classe. La scatola
di montaggio & completa di valvole, di altoparlante elet-
trodinamico e di ogni pill piccolo accessorio compreso lo
schema elettrico e quello pratico a grandezza naturale.
Ci mettiamo a completa disposizione di tutti gli acqui-
renti per qualunque schiarimento e per le eventuali
messe a punto.

Altre scatole di montaggio messe in vendita dalla nostra ditta:
R. A. 3. - Ricevitore a 3 valvole 24 - 47 - 80

(comprese valvole e dinamico) L. 260.

R. A. 4. S. - Supereterodina a 4 valvole in reflex 2A7 - 2B7 - 2A5 - 80

(comprese valvole e dinamico) L. 390.

R. A. 5. S. - Supereterodina a 5 valvole per onde corte e medie 2A7
: 58 - 2A6 - 2A5 - 80 (comprese valvole e dinamico) L. 470,

NB. - Ogni scatola di montaggio é corredata di sch}ema eletirico e pratico
grandezza naturale, inoltre la R. A.4S. - R A.55. - R, A.6S. sono
munite di manopola a scala parlante illuminata. :

RICORDATE:

RADIO ARGENTINA di ALESSANDRO ANDREUCCI

Via Torre Argentina N. 47 - ROMA - Telefono 55589

Richiedere il listino N. 6 che verra inviato gratuitamente. nominando la presente Rivista
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IL_SUCCESSO

incontrato dal

FRIGORIFERD

elettro - automatico

BOSC

Ecco i principali pregi:

1." ‘.Ha un prezzo di acquisto proporzionalmente bas-
sissimo. :

2° Ha un consumo giornaliero di corrente di circa
800 Watt solamente, equivalente ad una spesa di circa
L: 0.22 a L. 0,50, a seconda delle tariffe applicate nelle
differenti regioni per la corrente elettro-domestica.

30 Mediante apposito termostato e interruttore auto-
matico mantiene nell’interno della cella frigorifera una
temperatura costante di circa 5° C indispensabile alla

buona conservazione dei cibi; questa temperatura & re-

golabile a volonta.

o .
. 4° La forma rotonda, armoniosa e moderna, che eli-

mina ogni angolo morto e 1’assenza dell’evaporatore dal-
Pinterno della cella, fa si che i suoi 60 litri di volume
siano completamente sfruttabili e sufficienti per le nor.
mali esigenze della maggior parte delle famiglie. Infatti
il frigorifero Bosch pud contenere 9 bottiglie di liquido,
lasciando ancora quasi tutto lo spazio principale libero
per avccogliere polli, carne, verdura, piatti freddi, ecc.
5° 1l raffreddamento della cella, propagandosi da
tutta la superficie cilindrica della stessa, offre la certezza
che ogni punto dell’interno sara bene refrigerato anche
quando fosse necessario disporvi i cibi in grande quantita
e fino al limite del possibile.

6° La possibilita di produrre cubetti di ghiaccio quan-
do si desidera. -

7° Non ha bisogno di nessunissima manutenzione,
come lubrificazione, sbrinatura, pulizia del collettore, ri-
cambio di spazzole ecc. Non ha né cinghia di trasmissione,
né valvole che possono causare inconvenienti,

>

A richiesta inviamo Catalogo illustrato
Agli abbonati a 'antenna viene offerto a vantaggiose condizioni

da l'idea del
miracolo
compiuto.

8° Non disturba la radio percheé il suo motore es-
sendo del tipo monofase ad induzione non ha né& collet-
tore né spazzole che producono scentillio.

9° Non ha mai bisogno di essere ricaricato perchs non
ha nessun premistoppa da dove pud sfuggire ’inter-
mediario frigorifero. Il gruppo motore-compressore ro-
tativo € chiuso in un carter a tenuta ermetica.

10° Il compressore rotativo assicura un lavoro si-
lenzioso ed una durata lunghissima. '

11° Offre la massima facilita di pulizia perché una
volta estratto con un colpo di mano, il telaio formante i
ripiani c¢i si trova in presenza di una superficie porcel-
lanata cilindrica e completamente esente da angoli, men-
solette portanti, ganci ecc.

*12° E’ di facile disposizione in qualsiasi angolo

della cucina in tutte le altezze. Non ha bisogno di nes-
suna installazione speciale; per il suo uso basta una
semplice presa di corrente.

Capacita utile cffettiva . 60 litri
Consumo di energia ogni

24 ore di servizio con-

tinuativo cirea . . 0,8 Kwo.
Potenza del motore .- 1/10 HP
Diametro interno . . . 44 cm.
Profondita interna. . . 29 »
Larghezza esterna . . . 58 »
Lunghezza esterna. . . 60 »
Altezza . . . . . . 84 »
Peso, circa . . . . . 80 Kg.
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A che punto siamo con la televisione ?

La realizzazione pratica della televi-
sione & avvenuta molto piu rapidamente
che non avessero potuto supporre gli
stessi scienziati fino a qualche tempo fa.
Intendiamo parlare della realizzazione
possibile in laboratorio, perché per quan-
to concerne ’introduzione pratica, vi so-

no ancora da superare delle enormi dif-

ficolta.
Esaminiamo dunque i fatti da inscri-
vere all’attivo del nostro bilancio:

1) Miglioramenti apportati alle cel-

lule foto-elettriche, agli amplificatori ed.

agli apparecchi esploratori, hanno per-
messo una scomposizione eccellente del-
I’immagine ed una modulazione perfetta
del televisore. -

2) Grazie all’impiego del « sistema
film » la trasmissione si & molto sempli-
ficata ¢ la trasmissione di scene all’aria
aperta & divenuta possibile, anche sen-
za D’impiego dell’iconoscopio.

3) La trasmissione su onde ultra-
corte offre la possibilitd di adottare pra-
ticamente una scomposizione dell’imma-
gine con un numero di linee elevatis-
simo.

4) In virtu dell’impiego di un tubo a
raggi catodici si possono captare tali
immagini televisive, con upa definizione
spiccatissima dei particolari e senza ave-
re bisogno di ricorrere a mezzi mec-
canici,

5) I1. problema dell’intensita lumi-
nosa dell’immagine ricevuta, & risoluto
in maniera soddisfacente dal tubo a rag-
gi catodici, almeno provvisoriamente.

6) I1 problema del sincronismo fra
trasmittente e ricevitore & risoluto in
modo perfetto con I’emissione di segnali
sincronistici e con I’amplificazione di ap-
parecchi- ad oscillazioni rilasciate.

Cio per D’attivo; passiamo ora al pas-
sivo:

1) Un televisore & estremamente co-
stoso, non soltanto per via dell’appa-
recchio trasmittente, ma anche per il
fusto d’antenna elevatissimo, necessario

per ottenere un raggio d’azione soddi-

sfacente.

2) Nel caso piu favorevole il raggio
d’azione della trasmittente non pud sor-
passare dai 30 ai 50 km., in modo che
con una trasmittente non potrebbe ser-
vire che una sola grande citta.

3) La questione dei programmi & im-
portantissima per la trasmittente e sara
difficile il procurarsi sempre dei pro-
grammi interessanti.

Questo punto potrebbe naturalmente
essere prima o poi risolto.

4) Un ricevitore veramente ottimo &
un apparecchio complicatissimo che, allo
stato attuale della tecnica, comprende

‘da 30 a 50 valvole. Per cio, ed anche

per la grande quantita di materiale ne-

cessario, 1’apparecchio diventa molto co-
stoso, per quello che concerne il suo
mantenimento. i

5¥ Non & facile di paragonare ’evo-
luzione della televisione con lo sviluppo
preso dalla radiofonia. La ragiene & que-
std? che qualungue principiante ha la
possibilitd di costruirsi con mezzi sem-
plicissimi un ricevitore radio utilizza-
bile, mentre la costruzione di un rice-
vitor€ di televisione, richiede non sol-
tanto ' delle conoscenze approfendite di

- fisiea, ma esige anche delle spese con-

siderevoli.

Quindi, la fase che tanto ha giovato
all’introduzione ed alla volgarizzazione
della radiofonia per il concorso arrecato
dai radiofili, avra certo un’influenza mi-
nore sulla televisione. L’avvento della
televisione non potra essere veramente
assicurato che dall’introduzione diretta
di stazioni trasmittenti costruite dall’in-
dustria.

In cid consiste precisamente il punto
piu sensibile della questione. Un finan-
ziamento dei sistemi trasmittenti non &
immaginabile, se non esiste un pubblico
per la televisione; e questo pubblico
non puo esistere, finché non si dispone
di un servizio di televisione. Come si
vede, & un circolo vizioso dal quale non
sara facile uscire.

Facciamo ora il nostro conto profitti
e perdite. Sebbene figurino all’attivo al-
cune voci interessanti, non si pud negare
che il passivo si presenta ancora, nel-
1’attuale momento, in una maniera piut-
tosto sfavorevole. Non si puo contare ra-

ATTRICI DELLA RADIO ITALIANA
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Giulietta De Riso

gionevolmente su di una introduzione
rapida della televisione; tale fatto & stato
riconosciuto ufficialmente da diverse co-
municazioni comparse su Riviste spe-
cializzate e su bollettini ufficiali delle
Sociéta radiofoniche.

Sebbene in Inghilterra sia stata presa
Piniziativa di installare a Londra una
stazione sperimentale, secondo gli ulti-
mi sistemi, non ci si pud aspettare che
P’inaugurazione di codesta stazione av-
venga prima della fine dell’anno pros-

simo. Apprendiamo, inoltre, che 1’As-

sociazione degli Industriali radiotecnici
d’Inghilterra ha deciso di non consen-
tire a che siano fatte delle dimostrazioni
di ricezioni di televisione all’esposizione
di Olympia, che sara tenuta in questo
mese.

Siffatta attitudine, la quale & stata
ugualmente adottata da personalita uffi-
ciali, conferma che molte delle notizie
sensazionali pubblicate in questi ultimi
tempi sulla Stampa, debbono essere con-
siderate come esagerate, e tali da in-
durre il pubblico in errore. Le fotogra-
fie d’apparecchi ricevitori di televisione,
che si pretendono fabbricati in serie,
debbono altresi essere considerate con la
piu grande cautela.

Il che non vuol dire affaito, inten-

" diamoci, che i grandi laboratori mon-

diali non lavorino senza tregua al per-
fezionamento pratico della televisione.
Nel piu vasto laboratorio sperimentale
radio di Europa, quello di Philips, si
sono ottenuti gia degli importanti pro-
gressi, in séguito a ricerche fatte nel
corso di parecchi anni e tenute stretta-
mente segrete.

Bisogna, dunque, guardarsi di portare
pregiudizio alla causa della televisione
con una propaganda intempestiva e pre-
matura e di fare nascere nel pubblico
delle speranze ingiustificate. Come con-
seguenza di quanto abbiamo detto, vor--

femmo anche combattere ’erronea opi-

nione, che spesso si incontra nel pub-
blico, e secondo la quale, quando la te-
levisione fosse entrata nel dominio com-
merciale, i trasmettitori radiofonici at-
tuali diventerebbero superflui ed i ri-
cevitori esistenti cadrebbero in disuso.
La radiofonia si manterra nella sua for-
ma attuale per un tempo indeterminato,
anche quando per delle eventuali emis-
sioni televisive, la trasmissione del suo
accompagnamento si effettuera su onde
ultra corte.

La nostra conclusione ¢ quindi la se-
guente: sono stati compiuti interessanti
progressi nel dominio della televisione,
il cui sviluppo & sulla buona strada: per
il momento la questione resta ancora nel
campo sperimentale e si pud affermare
con certezza che la televisione pratica
non sara possibile ancora per qualche
anno avvenire.
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Nota alla « S.E. 109 »

A pag. 644 dello scorso
numero, parlando dei con-
duttori da usarsi per la-
limentazione del ricevitore,
é stato cominesso un errore

di spostamento di virgola,

che naturalmente ha alte-
rato il risultato finale. In-
fatti, un filo di 2 mm. di
diametro non ha una resi-
stenza ohmica di 0,558 Ohm
per metro, ma di 0,00558.

In tale modo, conside-
rando una corrente di 4,5
Ampére, si ha una caduta
di 0,025 Volta, e non di 2,5
come risultava dal calcolo
precedente. Il conduttore
da 2 mm. di sezione, risulta
sufficiente per questa ali-
mentazione.

Errata corrige

Nella descrizione dell’ap-
parecchio FADA 1743, pub-
blicata nel n. 13 del 10 lu-
glio u. s., sono state com-
messe alcune inesattezze, e
precisamente: :

1) La resistenza di po-
rizzazione della prima val-
vola amplificatrice di M.F.
6D6 é di 5000 Ohm, e non
8000 Ohm.

2) La tensione di accen-
sione delle wvalvole 6AT7,
6B7, e 42 ¢ di 6,3, e non
6,8 Volta.

3) La tensione di accen-
sione della valvola 80 ¢ di
5 Volta, e non 5,7 Volia.

684

H
10000 #

5 o)
o
s¥
i
Q 22 |
B
R
SN L
IR AT Jm—
§L 7
e
ey
0
X
N
¥
=
]

30

2«' \
Y
Fe Sl (/S
1<
N Q

2

o b

==
]

AAAAAL L

Dinamuco

W

|

rote grovi

JE, M-

N
g
S
2/
D
|S
g
w
By
h AAAAAAA
VWY YVYYY
Y000 905
AN h
h—4

voose

28 ag0u wip odwe)

{108 ayov
{ | odwed

730n

YWYVY W

YWYV

£ 0025mn
2 W,

\0}/"1

Yow

VYVVVY

005ma

Dopo la costruzione della S.R. 69, trasformata
poi in S.R. 69 bis, noi non avevamo progettato pii
alcun ricevitore con caratteristiche speciali.

Alcuni nostri lettori hanno, quindi, rilevata
questa piccola manchevolezza, derivata dal fatto
che la stragrande maggioranza non pud dedicarsi
altro che a piccoli apparecchi.

Veramente, considerando piu attentamente il
problema, si dovrebbe dire che al dilettante do-
vrebbe interessare meno di tutti ’apparecchio inter-

medio, poiché & quello diventato ormai il cavallo
di battaglia della nostra industria per la costruzione
degli apparecchi radiofonici. Infatti, I’apparecchio
veramente piccolo ed ultra-economico, non puo ve-
nire costruito con entusiasmo dalla nosra industria,
poiché come prezzo di produzione, poco si disco-

‘sterebbe dal tipo medio, mentre il prezzo di ven-

dita dovrebbe essere rigorosamente basso. Sono dei
calcoli che, all’incirca, tutti possono. fare; e nes-
suno ‘pud esigere, per solo sentimento egoistico, di

Supereterodina con due
altoparlanti abbinati

pagare un oggetto ad ultra buon mercato e preten-
dere che altri lavori in perdita.

Se si considera il fatto che il solo chassis di una
ottima super a quattro valvole pud venire a costare
anche 200 lire (naturalmente escluse le tasse e le

. valvole) si ddmanda quale altro sforzo si potrebbe

esigere dalla nostra industria. N& ci si meravigli
come uno chassis, che un grande grossista puo ac-
quistare per la somma precedentemene detta, ven-
ga poi venduto al pubblico a 850-950 lire completo.

Si calcolino le tasse, le valvole e le tasse sulle val-
vole, il mobile, le spese pubblicitarie e generali
dell’azienda, nonché gli sconti da dare al rivendi-
tore (il quale ultimo si & ridotto a lavorare talmente
all’osso da guadagnare talvolta non piu di 50 lire
su di un apparecchio) e si comprendera come si
possa raggiungere una cifra oltre quattro volte
quella del prezzo dello chassis.

La battaglia dell’industria si “sferra, quindi,
quasi esclusivamente sull’apparecchio medio; non.
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appena pero si esce dal campo di questa media ef-
ficienza, i prezzi diventano tutt’altro che di con-
correnza e con giusta ragione, considerando che
P’apparecchio superiore richiede anche una cura
di montaggio e di messa a punto superiore. Da cio
deriva la ragione per la quale il dilettante piu pro-
vetto, desiderando costruire un apparecchio fuori
classe, puo ancora avere la convenienza di auto-
costruirselo con un notevolissimo ricparmio.

Seguendo questi concetti, abbiamo pensato di
descrivere la nostra super S.E.I110 con due distinti
amplificatori di B.F. e due altoparlanti eletirodi-
namici. Sappiamo ‘che apparecchi similari sono allo
studio da qualche fabbrica italiana, ma ancora non
esistono sul nostro mercato.

L’apparecchio che noi descriviamo, si compone
di 8 valvole, delle quali una amplificatrice di A.F.;
una convertitrice (oscillatrice-modulatrice); una
amplificatrice di M.F.; una per la rivelazione a
diodo, regolazione automatica di sensibilita ed am-
plificazione di B.F. per le note acute, seguita da
una valvola finale, sempre per Pamplificazione del-
le note acute, accoppiata ad un altoparlante di pic-
colo cono; una valvola amplificatrice di B.F. per
le note gravi, seguita da una valvola finale accop-
piata ad un altoparlante a grande cono per la ri-
produzione delle note gravi. L’ottava valvola &,
naturalmente, la raddrizzatrice per il sistema di
alimentazione. Le valvole usate nell’apparecchio
da noi provato sono della serie a due Volta e cioé

ASSENZA ASSOLUTA DEIRUMORI DI FONDO - SELETTIVITA

58, 2A7, 2A6, 56 e 2A5, ma, desiderando, possono
benissimo essere usate quelle della serie a sei Volta
e precisamente: 78, 6A7, 75, 76 e 42, senza ese-
guire alcuna modifica al circuito, ma soltanto cam-
biando il secondario del trasformatore di alimen-
tazione da 2,5 a 6 Volta.

Avremmo preferito che le due valvole finali 2A5,
peéntodi di potenza, fossero sostituite con un contro-
fase di 45 per ciascun amplificatore, ma in tale
caso le valvole sarebbero diventate dieci ed il con-
sumo dell’apparecchio sarebbe diventato superiore
di circa 55-60 m.A. Con questo non & detto che
coloro che lo desiderano non possano usare il con-
tro-fase finale per ciascuno dei due amplificatori;
anzi, noi non possiamo che consigliarlo. Come rad-

drizzatrice, & stata usata una valvola 82, poiché la -

normale 80 non avrebbe potuto reggere al carico.
Avremmo potuto usare una valvola 5Z3 a vuote
spinto, ma questo tipo & ormai quasi scomparso
dal nostro mercato, dopo le recenti disposizioni
doganali.

Rimanevano quindi le due soluzioni, e cioé¢ una
di usare due valvole 80 in parallelo e I’altra una 82;
quest’ultima a vapore di mercurio. Abbiamo scelto
la 82 soltanto per ragioni economiche.

IL CIRCUITO

Analizzando il circuito, vediamo che la parte
A.F. ed oscillatore & del tutto similare a quello

LANUOVA SUDPERETERODINA
P 67 A
S VALVOLE (ottodo AK1)
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della vecchia S.R.69-bis, cioé con due circuiti ac-
cordati di A.F. ed uno accordato dell’oscillatore,
senza alcun filiro di banda preselettore. Onde ga-
rantirsi 1’assenza di ricezione della seconda banda
delle frequenze disturbatrici, sono stati usati tras-
formatori di M.F., tarati su 350 ke., in modo da eli-
minare qualsiasi possibilita di tale fenomeno.

I circuiti di placca della media ed alta frequenza
sono tutti disaccoppiati con resistenza di disaccop-
piamento e condensatore di fuga. Questo potrebbe
sembrare un eccesso di precauzione, ma 1’atto pra-
tico ¢i ha mostrato tali vantaggi, da farlo prefe-
rire a quello semplice di attacco diretto dei primari
alla alimentazione anodica. Anche i catodi delle
due amplificatrici di alta e di M.F. e della con-
vertitrice hanno polarizzazione separata, onde eli-
minare qualsiasi sorgente di accoppiamento.

I ritorni di griglia per la polarizzazione auto-
matica delle tre valvole, amplificatrice di alta, con-
vertitrice ed amplificatrice di media, sono tutti di-

‘saccoppiati con resistenze e relativi condensatori.

Dal circuito di rivelazione noi vediamo che la

B.F. si sdoppia nettamente in due parti: I'una,

usando la sezione triodo della 2A6 ed un péntodo
amplificatore di potenza, & studiata in modo da
amplificare al massimo grado le note acute, im-
pedendo il passaggio delle frequenze piu basse;
1’altra, usando un triodo 56, seguito da un altro
peéntodo finale di potenza, studiata in modo da ot-
tenere la massima amplificazione delle note gravi,
eliminando le frequenze pin elevate. Ogni amplifi-
catore ha il suo regolatore manuale di intensita ed
il suo regolatore manuale di tonalita, in modo da
potere aumentare a piacere la riproduzione delle
note gravi o delle note acute e correggere legger-
mente le differenze di tonalita.

Questo sistema ci offre il grande vantaggio di
potere fondere il suono dei due altoparlanti, in
modo da avvicinarsi maggiormente all’effetto acu-
stico dato dall’orchestra originale. :

Molti ricevitori sono stati equipaggiati di due
altoparlanti elettrodinamici, I’uno per la riprodu-
zione delle note gravi, e l’altro per quelle delle
note acute; ma per quanto questi due altoparlanti
possano essere studiati per la riproduzione di una
gamma di frequenze elevate o di una gamma di
frequenze basse, ricevendo gli impulsi dallo stesso

stadio finale, non & assolutamente possibile che 1’al- -

toparlante, studiato per le frequenze elevate, non
riproduca, anche se in proporzione molto ridotta,
le frequenze basse, e, viceversa, & inevitabile che
quello studiato appositamente per le frequenze bas-
se, riproduca anche le frequenze elevate. Cid pro-
voca, per quanto molto ridotta, una ceria distor-
sione, la quale viene risentita specialmente quando
D’apparecchio funziona debolmente.

Sdoppiando l’amplificazione di B.F. le cose

. cambiano assai, poiché usando condensatori di ac-
coppiamento di bassissimo valore ed una impeden-

za di fuga, si impedisce alle oscillazioni, comprese
nella gamma di frequenze basse, di passare attra-
verso ’amplificatore.

L’impedenza segnata nello schema con L1, a

mano a mano che viene accoppiata con la griglia .

della valvola finale, facilita la fuga delle frequenze

wabvola finale

amplifica molto male le frequenze acustiche
basse, specialmente se si tratta di un pentodo
provvisto di resistenza catodica. Per ovviare a
questo grave inconveniente é necessario che
in derivazione ad essa si trovi un condensa-
tore di capacita elevatissima, superiore ai 50
ME. La presenza di questa capacita permette
alla valvola di amplificare tutte le frequenze
acustiche con eguale uniformita, ed é percié
che abbiamo realizzato il nuovo

MANENS SERBATOIO
per catodo

Per la sua elevatissima capacita, che va dagli 80
ai 150 MF., secondo la tensione di lavoro, alla
quale si adatta automaticamente, la sua appli-
cazione apporta un immediato miglioramento
della produzione acustica. Inoltre, per il suo basso

‘costo, la spesa per tale applicazione risulta

trascurabile rispetto | alto rendimento sonoro

che determina.

BOLOGNA
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basse, facendo passare nella valvola finale soltanto
le alte. Viceversa, I’amplificatore per le note gravi
ha condensatori di accoppiamento di relativamente
forte capacita, una bobina di filtro L2, in modo da
impedire il passaggio delle frequenze elevate, ed
un condensatore di fuga inserito gradualmente tra
la massa e la griglia principale della valvola finale,
il quale ha lo scopo di aumentare o diminuire la
gamma, entro la quale viene impedito il passaggio
delle frquenze elevate alla griglia della valvola fi-
nale, dato che esso viene a scaricarle alla massa.

Il concetto teorico di questo sistema & tanto
semplice, che puo essere facilmente concepito sen-
za bisogno di spiegazioni tecniche.

Non si deve trascurare la parte esplicata dagli
altoparlanti nei riguardi della riproduzione, poi-
ché non tutti i tipi di altoparlanti, anche se larga-
mente strombazzati, si prestano ad avere un’ottima
riproduzione.

Noi raccomandiamo caldamente quelli che sono
stati usati nell’apparecchio da noi sperimentato, e
cioé il Jensen K6 per la riproduzione delle note
acute ed il Jensen D9 per la riproduzione delle
note gravi. Chi ha sentito specialmente quest’ul-
timo altoparlante, cioé il D9, sa quale bonta di ri-
produzione esso abbia. .

L’induttanza di B.F. L1 dovrebbe avere un va-

Condensatori' Elettrolitici - Resistenze
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lore di circa 2 Henry, ma non essendo molto facile
trovare un valore similare in commercio, & neces-
sario adattarsi ad una da 8 Henry che si trova con
grande facilita. I’impedenza L2 sara invece com-
posta da 5000 spire di filo smaltato da 0,1 avvolte
su di un rocchetto avente una gola larga circa 2 cm.
e con un diametro mterno di 15 mm.
(Continua)
Jaco Bossi.

Gli schemi costruttivi

in grandezza :naturale degli apparecchi descritti in
questa rivista sono in vendita presso la nostra ammini-
strazione, Milano, via Malpighi, 12, al prezzo di L. 10,
se composti di due fogli, di L. 6 se composti d’un solo
foglio. Agli abbonati si cedono a meta prezzo.

>

Devo pur confessarti che ammiro anche la tua
puntualita, perché ricevo la rivista regolarmente

" pure data la grande distanza... e mi piace tanto

che tu abbia di volta in volta le pagine piu ricche e

piu belle.
BERGI

Beulian - Rodi

Chimiche per Radio - Telefonia - Industria
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‘La radiotecnica per tutti

(Continuaz. ved. numero prezedente).
Elettrodinamica

Dagli esperimenti innanzi detti sem-
brerebbe che, sistemando il conduttore
od il magnete in modo da essere libero
di ruotare, si potrebbe oitenere un moto
rotatorio continuo, a spese dell’energia
elettromagnetica. In pratica cio non &
possibile, sino a quando le posizioni re-
ciproche delle varie parti non siano su-
scettibili di modificarsi durante il mo-
vimento. Questo perche le azioni op-
poste, subite dai due poli, si trovano in
equilibrio fra loro, e perché & impes-
sibile ottenere il fenomeno magneto-elet-
trico inverso a quello elettromagnetico,
fino a che il circuito elettrico rimanga
inalterato.

Con speciali accorgimenti & possibile
invece ottenere il moto continuo. Il pri-
mo di questi esperimenti si deve al
Faraday, che nel 1821 ided un artifizio
permettente di trasformare la forza elet-
tromotrice in moto e che all’incirca &
rappresentato schematicamente nella fi-
gura 100. Se noi prendiamo un elettro-
magnete e attorno ad esso viene fissata
una bacinella contenente del mercurio,
nella quale pesca un filo « F» di qual.
siasi forma esso sia, ma libero di ruo-
tare nel suo sostegno, al passaggio della
corrente data da una pila, il filo « F »
si meitera a ruotare.

Mercurio
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Infatti, il campo magnetico dell’elet-
tromagnete si trova all’incirca ad angolo
retto a quello del filo e quindi quest’ul-
timo viene sollecitato a muoversi, e la
direzione della sua ruotazione pud es-
sere determinata con la regola della ma-

no sinistra, precedentemente descritta.
+Applicando questa regola, noi troviamo
che il filo ruotera in senso inverso alle
lancette dell’orologio, quando la corrente
circola nel senso indicato dalle frecce
(ved. fig. 100) cioé quando la calamita,
dalla. parte della vaschetta di mercurio,
verra ad avere polarita nord. 11 filo ac-

della pila. Quando un punto della ruota
tocca il mercurio della bacinella, e quin-
di chiude il circuito della pila, attra-
verso a questa punta passera una cor-
rente elettrica, la quale generera wun
campo eletiromagnetico, le linee di for-
za del quale verranno a tagliare perpen-
dicolarmente quelle del magnete perma-

AN
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quista un movimento di rotazione, in-

. quantoché esso tende ad avvolgersi in-

torno al polo in tale direzione, per 1’au-
mento di magnetismo del polo stesso,
esattamente come avviene con 1’esperi-
mento illustrato nella fig. 98. Inverten-
do il senso della corrente, il filo girera
in senso inverso al precenente.
L’elettromagnete puo essere sostituito
con un magnete permanente, ottenendo
lo stesso risultato. In tale caso la va-
schetta sontenente il mercurio deve es-
sere posta alla meta del magnete, per-
mettendo cosi il prolungamento del filo
« F », in modo che il campo magnetico
di esso venga a trovarsi in una gran
parte immerso in quello del magnete.
Se la vaschetta fosse messa alla base
del magnete ed il filo. « F » prolungato

~ per tutia la lunghezza del magnete stes-

so, si avrebbe che un polo del magnete
solleciterebbe il filo in una direzione,
mentre 1’aliro verrebbe a sollecitarlo in
direzione opposta con la conseguenza
che il filo non potrebbe muoversi.

Un altro esperimento_della itrasforma-
zione della corrente elettrica in-moto, &
dato dalla ruota di Barlow, rappresentata
schematicamente nella fig. 101. Pren-
diamo una calamita a forma di ferro di
cavallo e tra le due branche mettiamo
una bacinella rettangolare contenente
del mercurio. Sopra alla bacinella siste-
miamo una ruota di rame a forma di
stella, capace di girare nel pernio di un
sostegno, * collegato eletiricamente con
una pila. La ruota viene sistemata in
modo che una delle sue punte venga a
toccare il mercurio contenuto nella ba-
cinella, la quale, a sua volta, trovasi
in collegamento eletirico con 1’aliro polo

nente che abbraccia la bacinella. In con-
seguenza di cio, la ruota ricevera una
spinta e quindi la sua punta verra tolta
dal mercurio. Simultaneamente, pero, la
punta susseguente viene a toccare il mer-
curio della bacinella e quindi, a sua
volta, spinta in fuori, e cosi di seguito,
in modo da avere il movimento ruota-
torio.

Se la corrente circola dalla ruota ver-
so la bacinella, la ruota avra un movi-
mento contrario alle lancette dell’oro-
logio, mentre se la corrente circola dalla
bacinella verso la ruota, quest’ultima
avra un movimento nel senso delle lan-
cette dell’orologio.

La ruota a stella pud essere sostituita

f9.102

con un disco, ottenendo esattamente lo
stesso risultato, ma con una velocita di
movimento molto ridotta, dovuta al fatto
che Pattrito tra il mercurio e la ruota
viene ad essere aumentato. Uno degli
esperimenti piu interessanti, poiché ei
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richiama al funzionamento dei motori
elettrici, € quello rappresentato schema-
ticamente nella fig. 102.

Prendiamo una bacinella di materia
isolante, con una divisione intermedia
formante due distinte vaschette, e riem-
piamo queste due vaschette di mercurio,
in modo che esso sorpassi leggermente il
livello del bordo di divisione. Cid & reso
possibile dal fatto che il mercurio, in
virti delle forze molecolari, che deter-
minano la forma della sua superficie,
non puo varcare il bordo anche se il
livello & leggermente piu alto.

Nel centro della bacinella viene in
precedenza fissato un sostegno verticale,
appuntito in alto, sulla punta del quale
poggia un solenoide equilibrato e Ii-
bero di ruotare. Ciascuno dei due estre-
mi di avvolgimento del solenoide sono
sistemati in modo da toccare leggermente
il mercurio delle due vaschette, cosi da
permettere la clhiusura del circuito elet-
trico, quando le due vaschette vengono
collegate rispettivamente 1'una col polo

positivo e 1’altra col polo negativo di
una pila.

Se il solenoide viene immerso in un
campo magnetico esterno, al passaggio
della corrente nelle sue spire, esso verra

" ad orientarsi in modo da tagliare le li-

nee di forza. Per la forza d’inerzia del
movimento, che si oppone alla varia-
zione di moto, il solenoide sorpassera
il punti di deviazione nel quale verrebbe
a fermarsi; senonché, sistemando la po-
sizione della bacinella in modo "appro-

. . ., . . .
priato, nell’istante in cui il solenoide .

tornerebbe addietro per raggiunger con
oscillazioni graduali il punto della sua
deviazione, i due fili che pescano leg-
germente nel mercurio e che si tro:
vano esattamente a 180° l'uno dail’al-
tro, vengeno a lasciare il contatte di
una vaschetta, per andare a stabilire il
contatto con 1’altra vaschetta, inverten-
do cosi il senso della corrente nel so-
lenoide.

In questo istante l’estremo del sole-
noide che precedentemente veniva at-

tratto dal campo magnetico del magnete
esterno, avendo cambiati di polarita ver-
ra invece respinto e 1’altro estremo sara
invece attratto. Con tale sistema verremo
ad avere la continuazione del moto, sino
a che i due fili verranno a cambiare
nuovamente 1 contatti delle due vaschette
invertendo nuovamente la direzione del-
la corrente e quindi continuando la ge-
nerazione del moto.

Cosl, sino a che persistera il campo
magnetico, e la corrente circolera nel
solenoide alternativamente, ora in un
senso ed ora nel. senso opposto ogni
180°, noi avremo che il solenoide ruo-
tera in continuazione. 1l sistema dei due
fili pescanti nelle due vaschette rappie-
senta un vero e proprio commutatore au-
tomatico, commutatore che sotto forme
piu perfezionate ritroviamo in molti mo-
tori industriali e nelle dinamo elettriche
sotto il nome di collettore.

(Continua).
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Le fadio trasmissioni per le scuole

La Rapio RuraLe pubblica la se-
guente interessante relazione sull’atti-
vitd svolta dallE. R. R. durante !'an-
no scolastico 1934-35, accennando an-
che ai criteri di massima che saranno
seguiti nel compilare il programma
del prossimo anno:

Con la trasmissione del 14 giugno
I’Ente Radio Rurale ha concluso la sua
attivita didattica per il corrente anno
scolastico. Dal 27 ottobre 1934 al 14
giugno 1935 esso ha dedicato alle scuole
elementari rurali 95 trasmissoini della
durata media di 30 minuti per trasmis-
sione .

Il canto (lezieni ed esecuzioni) ha
occupato un posto preminente nelle tra-
smissioni scolastiche com una durata
complessiva di ore 10,55°. Seguono nel-
I’ordine la coltura politica con ore 8.34°,
letteratura, religione e coltura varia con
ore 6,6, le esecuzioni musicali con ore
4,17, la geografia (visita alle citta ita-
‘liane) con ore 3,22°, il disegno radiofo-
nico con ore 3,1°, le lezioni di ginna-
stica a cura dell’Accademia Fascista (Fo-
ro Mussolini) con ore 2,57°, le trasmis-
sioni ricreative con ore 2,48’, i soggetti
storici con ore 2,1°, gli argomenti di
igiene con ire 1,15’
agraria e di scienze fisiche e naturali
con ore 1,14°,

Questa varia materia & stata presen-
tata in forme diverse: 32 trasmissioni
hanno avuto svolgimento in forma di
radioscena, 10 in forma di radiocrona-
ca, 9 in forma di dialogo, 7 in forma
di conversazioni sonorizzate, 4 in forma
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gli argomenti di-

di radioscena musicale, mentre 12 sono
state le lezioni di canto, 7 le lezioni
di ginnastica, 6 i dettati di disegno ra-
diofonico e 8 concerti.

La Direzione dell’Ente Radio Rurale
si € gia messa all’opera per preordinare
le trasmissioni scolastiche dell’anno pros-
simo, che avranno inizio probabilmente
all’antivigilia  dell’anniversario  della
Marcia su Roma. Sin dagli inizi di que-
sta opera preparatoria si manifesta la
tendenza ad affrancare le trasmissioni

Di prossima pubblicazione :

| Radiobreviari de * I'antenna ,,

JAGO BOSSI

Le valvole
termoioniche

S. A. E. “IL ROSTRO ,,
MILANO

educative dalla schiaviti dei collega-
menti telefonici. Nello scorso anno va-
rie trasmissioni di grande efficacia di-
dattica non hanno potuto essere pro-
gettate, perché dal luogo in cui si svol-
gevano 1 relativi avvenimenti non parti-
vano linee telefoniche adatte ad assicu-
rare un buon collegamento con la sta-
zione trasmittente.

Emanciparsi da questo coefficiente li-
mitativo significa allargare all’infinito .il
campo d’azione delle trasmissioni edu-
cative, che potranno in tal modo effet-
tuarsi da qualunque luogo, cosi dal cielo
come dal mare, come da qualsiasi punto
della terra ferma.

Il1 Comitato per i radioprogrammi sco-
lastici, presieduto dal prof. Guido Man-
cini, con D’affrontare questo arduo quan-
to capitale problema dimostra di essere
pienamente all’altezza del compito che
si & assunto e di sentire della ‘maniera
piu degna la responsabilita che gli in-
combe di apportare alla scuola rurale
sempre piu palpitanti elementi di edu-
cazione.

Va infine segnalato che i programmi
di educazione militare prenderanno, nel
prossimo anno scolastico, un nuovo svi-
luppo, adeguato all’atmosfera di mar-
ziale virilita che il Fascismo ha instau-
rato. I Ministeri militari, con 1 quali
I’Ente Radio Rurale sta gia prendendo
accordi. metteranno a disposizione il
materiale e gli womini occorrenti per-
ché queste trasmissioni risultino sugge-
stive, ¢ quindi educatlve, al massimo
grado.

»

MILANO
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Telefono 64-467

CONDENSATORI
ELETTROLITICI
a bassa, media ed
alta tensione

‘ !i \t im‘i\'i

l 1 l
,.w\f}{]ll‘ il t

ll

m

conpENsaToRl Nl « il =
i -

A CARTA I
di qualunque tipo :

Potenziometri - Reostati - Cordoncino di resistenza originale O R I ON
Regolatori di ‘tensione - Resistenze fisse ecc. ecc.




L

Un’offerta speciale ai lettori de “ 'antenna ,,

Apprendere una lingua straniera & come

dischiudere una nuova porta sull’avvenire

Conoscere una lingua straniera & legittima
aspirazione di ogni persona colta. Se si cal-

“cola che oltre un terzo dell’intera popola-

zione e piu della meta della superficie ter-
restre si trovano sotto 1’influenza della lin-
gua inglese: che il francese & sempre una
delle lingue piu diffuse del mondo; che il
tedesco € per mnoi italiani quasi indispensa-
bile per sviluppare sempre maggiori rappor-
ti culturali e politici con la Germania, dove
l’italiano ha cominciato sole in questi ul-
timi tempi a prendere una diffusione degna
di considerazione; che lo spagnolo é parlato
da circa 100 milioni di uomini in Europa, in
America e in Asia, si vedra che non conoscere
almeno una di queste quattro importanti
lingue significa isolarsi dal mondo, rendere
piu difficile ogni propria attivita, diminuire
i propri guadagni e il proprio prestigio.

Ma ormai, per chi si rende conto delle ra-,

gioni sopra esposte e vuole in tre o quattro
mesi apprendere ’inglese, il francese, il te-
desco o lo spagnolo, ogni ostacolo & elimi-

nato; anche quello del prezzo, poiché noi
abbiamo potute ottenere, facendoci inizia-
tori di questa campagna per la diffusione
delle lingua straniere, delle condizioni del
tutto eccezionali dall’Istituto Linguaphone.

Voi potete venire in possesso del metodo
Linguaphone, il piu noto e il piu diffuso in
tutto il mondo, quello che vi offre le mag-
giori garanzie, con sole Lire 495 (anziche
Lire 575) purché il vostro acquisto sia fatto
entro agosto e settembre ed a nostro mezzo.
E una condizione d’eccezionale favore ac-
cordata ai lettori de « L’Antenna ».

Nel prezzo indicato sono compresi i dischi,
i testi, l’astuccio portatile e ’assistenza di-
dattica con gratuita correzione dei compiti
per sei mesi dalla data di acquisto. Nel cam-
po dello studio delle lingue. straniere nes-
suno puo offrirvi maggiori benefici con mi-
nore spesa. Approfittatene e prendete oggi
stesso una decisione che potra avere incal-
colabili benefici effetti sulla vostra vita ed
il vostro avvenire. )

Per il radiofilo é cosa estremamente importante conoscere le lingue : 1° per seguire
i progressi della tecnica sulle pubblicazioni straniere; 2° per intendere e godere i

programmi delle grandi trasmittenti estere.

Per ottenere le facilitazioni, accordate ai nostri lettori, occorre che inviate

alla} Amministrazione de “ Pantenna, Via Malpighi 12 - Milano, P’unito bollet-

tino debitamente riem-

Spett. Istituto Linguaphone,Via Cesare Cantu 2 - Milano

Vi passo commissione di un corso di conversazione completo Linguaphone
di lingwa. . . . . . e verso sul Vs. conto corr. post.
N. 3/21841 la somma di L. corrispondente al pagamento: a) per
contanti di tutta la somma, oppure b, della prima rata per acquisto a rate
mensili. Mi impegno di pagarVi:

pito di tutte le indica-
zioni richieste. Bollet-
tino che noi passeremo

alla Direzione dell’Isti-
a) Lire 495. — per un corso completo, pagamento . per contanti.
tuto Linguaphone pel' b) Lire 525. — per acquisto in 5 rate mensili consecutive di L. 105. — cad.
Vi passo commissioue inoltre di un fonografo « standard » Linguaphone per:
a) Lire 280. — pagamento a contanti,
b) Lire 300 — pagamento in 5 rate mensili di L. 60. — cad.
(Cancellare parole e righe che non interessano).

NOME, COGNOME, PATERNITA: _
PROFESSIONE::

INDIRIZZO:

CITTA:

La spedizione avviene franco di ohgni spesa ed in perfetti imballi. I pagamenti
possono farsi a mezzo vaglia o assegno bancario.
Raccomandato da ‘ I'antenna,,

Pesecuzione della Com-

missione.
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Come avviene la ricezione
di un radio-ricevitore.

Infatti i trasformatori di B.F. hanno il
nucleo di ferro per rendere possibile il
passaggio delle correnti tra il primario
ed il secondario; i condensatori di ac-
coppiamento hanno dei valori assai piu
elevati di quelli per I’A.F., normalmente
compresi tra 0,01y F e 0,1 uF, mentre
i condensatori di fuga per le correnti
di B.F. debbono avere valori molio ele-
vati, sempre in ogni caso superiori a
0,1 uF e non raramente anche di 10pF.

Le oscillazioni del segnale entrante
esistenti sul circuito anodico della rive-
latrice e cioé gia trasformate in B.F.,
vengono immesse alla griglia della val-
vola amplificatrice di B.F., sia attraverso
un trasformatore di B.F., sia con uno
dei due sistemi resistenze-capacita od
impedenze-capacita,

A volie viene usato, sebbene assai ra-
ramente, il sistema misto. Per la scelta
del sistema di accoppiamento, occorre
tenere presente che il circuito anodico
di una valvola, dovrebbe avere la stessa
resistenza di quella interna della valvola
stessa.

Quando una valvela rivelatrice od am-
plificatrice di B.F., viene seguita da
un’altra amplificatrice, se la prima ha
una bassa resistenza interna, si usera
di preferenza 1’accoppiamento con tra-
sformatore, mentre, se ha una elevata
resistenza interna, si usera di preferen-
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za l’accoppiamento a resistenze capaci-
ta.- Ciononostante, non sono rari i casi
in cui una valvola avente una resi-
stenza interna inferiore a 10.000 Ohm,
venga accoppiata con resistenze capaci-
tad o con impedenze-capacitd, e viceversa
si possono osservare dei casi in cui val-
vole aventi resistenza alta, compresa tra
10.000 e 25.000 Ohm circa, siano accop-
piate col sistema e trasformatore (ved.
fig. 1). In genere, bisogna tenere pre-
sente che con un trasformatore bene adat-
tato, il grado di awmplificazione & sem-
pre superiore a quello con resistenze-ca-
pacitd, ma la distorsione sara piu facile
qualora il trasformatore non sia perfet-

tamente adattato al tipo di valvela usato.
Col sistema resistenze-capacita (ved.
fig. 2) la distorsione & comunemente
piu difficile, ma se i valori delle resi-
stenze non sono bene dimensionati, si
puo ottenere con questo sistema una
distorsione superiore a quella di un
mediocrissimo trasformatore.
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Nella fig. 3 viene rappresentato il si-
stema di accoppiamento ad impederza-
capacita-resistenza. Sostituendo la resi-
stenza « R » con una impedenza appro-
priata, si ha il quarto sistema, cosi detto
ad impedenze-capacita.

Le oscillazioni di corrente alternata
ad audio-frequenza, provocano una cor-
rente nel circuito di placca, la quale per
la resistenza offerta dal sistema di ac-
coppiamento (sia esso rappresentato da
un’ordinaria resistenza del primario di
un trasformatore o una bobina di impe-
denza), produce una differenza di poten-
ziale fra gli estremi di questo, differen-
za di potenziale che varia continua-
mente col variare delle intensita delle
oscillazioni. Se il sistema di accoppia-
mento & a trasformatore, nell’avvolgi-
mento secondario di questo, elettroma-
gneticamente accoppiato con 1’avvolgi-
mento primario, vengono indotte le
stesse correnti che circolano nel prima-
rio e .da qui applicate alla griglia della

valvola seguente, la quale ha la fun-

zione di amplificarle nuovamente. In tale
modo, tra la griglia della valvola seguen-
te ed il suo catodo, si stabilira una data
differenza di potenziale, la quale variera
di valore e di segno a seconda delle oscil-
lazioni che vengono indotte dal primario
sul secondario. Teoricamente questa ten-
sione dovrebbe essere tante volte mag-
giore quella del primario, per quanto il
numero di spire del secondario & mag-
giore di quello del primario.

In pratica, pero, raramente avviene
cio, poiché le forti perdite del trasfor-
matore, specialmente dovute all’auto-ca-
pacitd degli avvolgimenti, non permetto-
no che un basso rendimento. Nel caso,
invece, dell’accoppiamento a resistenze-
capucita od impedenze-capacita, le oscil-
lazioni vengono indotte dalla placca del-
la valvola precedente alla griglia della

valvola seguente, attraverso un conden-
satore di accoppiamento, il quale deve
avere una capacitd sufficiente da non
offrire una sensibile resistenza al pas-
saggio delle oscillazioni di audio-fre-
quenza. '

Praticamente, la capacita di questo
condensatore oscilla fra i 3.000upF e
0,1 ¥, ma i valori pii comunemente
usati sono di 10.000, 20.000, 30.000 ed
eccezionalmente 50.000py F. Questi ulti- .
mi sistemi di accoppiamento, non aven-
do D’avvolgimento secondario all’estre-
mitd del quale viene a formarsi la dif-
ferenza di potenziale data dalle oscilla-
zioni di audio-frequenza, & necessario
inserire tra la griglia ed il catodo della
seconda valvola, una resistenza od una
impedenza di valore tale, da provocare
la tensione necessaria. Il valore di que-
sta resistenza dipende da diversi fattori,
principalmente dal grado di amplifica-
zione delle due valvole. Quando il fat-
tore di amplificazione delle due valvole
& basso, il valore di questa resistenza
puo essere portato anche sino ad 1 Me-
gaohm, mentre con valvole ad alta am-
plificazione, lo stesso valore puo discen-
dere anche sino a 200.000 Ohm. Rara-
mente, perd, si usano valori piu bassi e
pin alti dei due sopradetti.

Quando la seconda valvola & un_pen-
todo a forte amplificazione e la valvola
precedente & una rivelatrice pentodo di
A.F., il valore ordinario della resisten-
za di griglia dovrebbe essere da 200.000
a '250.000 Ohm, nonostante che la mag-
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gioranza preferisca usare il valore di
500.000 Ohm. In caso di triodi, si usa
la resistenza di griglia da 1 Megaohm,
ma quando si hanno due stadi di ampli-
ficazione uno di seguito all’altro, onde
impedire la formazione di disturbi, la
resistenza di griglia viene portata a
500.000 Ohm. "

Se al posto della resistenza di griglia
vi & una impedenza, questa deve essere
a nucleo di ferro, e deve avere un’in-
duttanza abbastanza elevata, poiché altri-
menti si avrebbe una fuga di oscillazioni
a frequenze piu elevate e quindi un forte
abbassamento di tomnalita.

I valori delle resistenze e delle im-
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pedenze agiscono anche sul grado di am-
plificazione di una gamma, anziché in
un’alira di frequenza. Infatti, molti re-
golatori di tonalitd sono composti di un
potenziometro, la cui resistenza funzio-
na come resistenza di griglia, ed il brac-
cio centrale viene connesso al catodo,
attraverso un condensatore della capa-
cita dell’ordine di 2.000uuF o 2.000 cm.
A mano a mano che il braccio viene spo-
stato verso l’estremitd, connessa con la
griglia della valvola, parte delle oscil-
lazioni aventi frequenze piu elevate, ven-
gono fugate direttamente al catodo (o
negativo) diminuendo in tale modo 1’am-
plificazione della gamma di frequenze
elevate, e facendo risaltare maggior-
mente la frequenze piu basse. Se al po-
sto della capacitd si mettesse una in-
duttanza, avverrebbe precisamente il
contrario.

Normalmente, la griglia della valvola
amplificatrice deve avere una tensione
negativa rispetto al suo catodo, quando
non vi & nessuna oscillazione nel circui-
to. Questo valore di tensione deve essere
tale da non permettere mai alla griglia
di diventare positiva quando, in seguito
all’immissione del circuito di un segna-
le entrante, I’estremo del mezzo di ac-
coppiamento collegato alla griglia si tro-
va a potenziale positivo, rispetto all’al-
tro estremo. Se cio6 avvenisse, si avrebbe
una corrente di griglia, e quindi la gri-
glia stessa non funzionerebbe piu da re-
golatrice della corrente anodica tra ca-
todo ed anodo. Il valore della tensione
di polarizzazione viene comunemente da-
to dalle Case costruttrici delle valvole,
in funzione della tensione di corrente
continua, applicata alla placca od alla
placca ed alla griglia-schermo, a seconda
se la valvola & un triodo, od un pén-
todo, od anche valvola schermata co-
mune.

Per polarizzare questa ‘griglia si usa
una batteria in serie alla resistenza di
griglia od al secondario del trasforma-
tore di B.F., come indicato nella fig.
4-A, oppure, quando la valvola a riscal-
damento indiretto si usa collegare al ne-
gativo (comunemente rappresentato dalla
massa dello chassis sul quale viene mon-
tato ’apparecchio). Contemporaneamen-
te, tra il catodo ed il negativo viene
inserita una resistenza di un valore tale
da provocare una caduta di tensione, pa-
ri a quella di polarizzazione richiesta
dalla griglia. In tale modo il catodo di-
ventera positivo nei riguardi della massa
e quindi la griglia verra polarizzata ne-
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di ricerche o di sorprese, quando si & abbonati a « IL CORRIERE DELLA
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gativamente al valore della tensione di
caduta, data dalla resistenza inserita sul
catodo. Contemporaneamente, in paral-
lelo a questa resisténza, viene inserito
un condensatore di fuga di forte capa-
cita, onde permettere il passaggio delle
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correnti ad audio-frequenza, senza che
esse incontrino un ostacolo offerto dal-
la resistenza catodica.

Quando la valvola che precede il si-
stema di accoppiamento ¢ una schermata
od un peéntodo di A.F., il trasformatore
di bassa frequenza viene usato solo in
casi eccezionalissimi, poiché la resisten-
za interna di questi tipi di valvole &
talmente elevata, che non sarebbe pos-
sibile potere aggiungere valori di im-
pedenze sufficientemente elevate per i
primari dei detti trasformatori, senza
pregiudicare in modo estremamente ec-
cessivo il rendimento del trasformatore
stesso.

Un sistema, invece, molto usato & quel-
lo rappresentato dalla fig. 3, dove «I»

¢ una induttanza a fortissima impedenza
(normalmente compresa tra 140 e 250
Henry). Quando, invece, viene usato il
sistema rappresentato nella fig. 2, la
resistenza R1 puo oscillare da 100.000 a
500.000 Ohm. Normalmente, il valore in-
termedio di 250.000 Ohm & quello che
viene usato nella maggioranza dei casi.
Le oscillazioni - ad audio-frequenza,
dopo essere state amplificate da uno o
piu stadi amplificatori di B.F., vengono
immesse negli avvolgimenti del sistema
riproduttore, e da questo trasformate in
onde sonore percepibili dall’orecchio

umano.
Jaco Bosst

Illuminazione notturna
delle antenne

Secondo recenti accordi internazionali,
tutte le torri delle stazioni radiofoniche
debbono portare, di notte, sulla loro
sommita, un fanale rosso, se esse non
dispongano di aliri mezzi di segnala-
zione, per indicare la rotta agli aerei.

A Hurlingham ¢ stata trovata una so-
luzione originale per l’illuminazione
notturna delle torri di quella stazicne.
E stato collocato a terra un faro, rivolto
verso il cielo, e da tale faro scaturisce
un fascio luminoso, perfettamente ver-
ticale, che seguendo la linea dell’an-
tenna, va a ferire in uno specchio collo-
cato sulla sommitd della stessa.

Le striate bianche di questo sistema
di segnalazione perpendicolare, sono vi-
sibilissime nella notte ed ofirono agli
aviatori un modo sicuro per avvertire
1’ostacolo.

Laboratorio Specializzato
Riparazioni Radio

Radioascoltatori
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Prima di acquistare Dispositivi Antidisturbatori e simili. Prima di far riparare, modificare,

cambiare la Vostra Radio. Prima di comprare valvole di ricambio nel Vostro apparecchio, con-

sultate, nel Yostro interesse, I'opuscolo illustrato - 80 pagine di testo - numerosi schemi -
norme pratiche per migliorare I'audizione dell’apparecchio radio.

Si spedisce dietro invio d! L.. | anche in francobolli
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Trasformazione d’un ricevitore
a S. A. in superetercedina.

‘

Per chiarire maggiormente il procedi-
mento per la trasformazione da apparec-
chio a stadi accordati di A.F. in super-
eterodina, daremo un esempio pratico
scegliendo fra i diversi ricevitori che
meglio si prestano alla trasformazione,

V.; tensione di placca 160 V.; negativo
di griglia 7 V.; tensione del catodo 7,5
V.; tensione di griglia-schermo 75.

Pentodo finale 47: filamento 2,1 V.;
placeca 215 V.; negativo di griglia 5 V.
(questa tensione essendo letta attraverso
un’alta resistenza non & la giusta tensio-
ne esistente alla griglia); tensione del
catodo 0 Volta; tensione della griglia-
schermo 225 V.

Dalle sopradette tensioni risulta che la
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sere fatto, si desideri I’applicazione della
regolazione automatica.

La fig. 156 ci mostra schematicamente
la disposizione dei pezzi nella parte sot-
tostante e specialmente per i trasfor-
matori di A.F., che maggiormente in-
teressano. La bobina di antenna e quel-
la di A.F., posta nel mezzo delle tre
bobine, rimarranno all’incirca le stes-
se, salvo piccole modifiche che diremo
appresso, mentre la terza bobina verra

TONE CONTROL
X

il Clarion Modello 40, che forse molt
dei nostri radio-meceanici gia ccnosce-
ranno.

La fig. 154 rappresenta lo schema elet-
trico dell’apparecchio originale nel qua-
le sono state usate due valvole 51 multi-
mu, come amplificatrici di A.F., una
rivelatrice 24 ed un péntodo 47 finale,
nonché la solita 80 raddrizzatrice. Le
tensioni normali misurate con voltmetro
a 1000 Ohm per Volta sono le seguenti.

Prima valvola 51: filamento 2,1 Vol-
ta; placca 225 Volta; negativo di griglia
2,1 V.; tensione del catodo 2 V.; ten-
sione di griglia-schermo 75 V.

Seconda valvola 51: filamento 2,1 V.;
placca 230 V.; negativo di griglia 2,2
V.; tensione del catodo 2 V.; griglia-
schermo 75.

24 rivelatrice: tensione filamento 2,1

%
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Fig. 154

trasformazione & possibilissima, senza
eseguire notevoli cambiamenti all’ali-
mentazione.

La fig. 155, rappresentante la vista su-
periore in pianta dello chassis c¢i mostra
come, in questa parte superiore, possono
essere sistemati i due trasformatori di
M.F.

La prima valvola 51, cioé quella situa-
ta nel lato posteriore dello chassis,’ ver-
ra sostituita con una convertitrice 2A7,
mentre la seconda 51 rimarra al suo po-
sto, cambiando semplicemente la sua fun-
zione da amplificatrice di A.F. in am-
plificatrice di M.F. :

La valvola 24 rimarra invece inaltera-
ta, qualora non si desideri applicare la
regolazione automatica di intensitd, men-
tre verra sostituita con una 2A6 qualora,
come del resto logicamente dovrebbe es-

modificata in modo da potersi usare per
I’oscillatore. Inolire la prima e la terza
bobina verranno scambiate fra di loro
per potere eseguire i collegamenti piu
corti possibile.

Il nuovo chassis verra quindi ad avere
nella parte superiore la disposizione dei
pezzi come mostra la fig. 157, tenendo
presente che lo zoccolo porta-valvola del-
la prima 51 verra sostituito con uno a
sette contatti, mentre quello della val-
vola 24 verra sostituito con uno zeccolo
a sei contatti, soltanto se si desidera I’ap-
plicazione della regolazione automatica.

Lo schema elettrico verra trasforma-
to in quello della fig. 158, se si desidera
lasciare 1’attuale rivelatrice, mentre ver-
ra trasformato come quello della fig. 159,
se si vuole applicare la detta regolazione.

La prima operazione da fare, che &
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poi la pin importante, sara quella di si-
stemare le bobine di A.F., in modo da
potere essere usate per la nuova super.
Risulta logico che il migliore sistema &
quello del filiro di banda preselettore.
La bobina di antenna rimarra invariata
nei suoi avvolgimenti, sintanto che 1'av-
volgimento secondario verra distaccato
dalla massa per potere essere connesso

<
&

al primario del primo trasformatore del
filtro. La seconda bobina di A.F. verra
lasciata integra per quanto riguarda l’av-
volgimento secondario, mentre verra tol-
to I’avvolgimento primario costituito da
una piccola bobinetta di impedenza col
relativo sistema di accoppiamento.

In sostituzione di quest’ultimo ver-
ranno avvolte sei o seite spire di filo
smaltato da 0,2 sullo stesso tubo nel qua-
le & avvolto D’avvolgimento di accordo
ad una.distanza di tre o quattro milli-
metri da questo ultimo, dalla parte in cui
esso € collegato con la massa. Risulta
quindi evidente che, mentre 1’uscita del-
P’avvolgimento secondario del trasfor-
matore di antenna verra collegata sol-
tanto con le placche fisse del primo

. condensatore variabile, 1’uscita seconda-

rio del secondo trasformatore del filiro
verra collegata alle placche fisse del se-
condo condensatore variabile, nella parte
sottostante dello chassis (eome nel caso
del trasformatore di antenna) ed al cap-
pellotto in testa al bulbo della 2A7,
col collegamento eseguito nella parte su-
periore dello chassis tra le armature fisse
del secondo condensatore variabile ed il
detto cappellotto.

Supponiamo il caso che non si cono-
sca la capacita dei condensatori varia-
bili e che non si disponga di un capa-
cimetro. La bobina dell’oscillatore do-
vra in tale caso essere messa a punto
sperimentalmente, partendo naturalmen-
te da dati che si avvicinano il pitu pos-
sibile ai giusti. La mole dei condensa-
tori variabili, il numero delle spire dei
secondari accordati ci indica gid pres-
sappoco la capacita dei condensatori va-
riabili. Nel nostro caso specifico noi
vediamo che questa capacita non pud
essere superiore ai 400 cm. né inferiore
ai 325 cm. Trattandosi di un apparec-
chio americano con tutta probabilita la
capacita dei condensatori sara di 350 cm.

Si prendera la terza bobina di A.F. e
dopo averle tolto la bobinetta di impe-
denza ed il sistema di accoppiamento,
costituito normalmente da una spira av-
volta adiacentemente all’avvolgimento
secondario dal lato in cui questo & col-
legato con la griglia della valvola, si
togliera dall’avvolgimento secondario di
accordo un numero di spire pari a cir-
ca il 35-36 % (naturalmente ammettendo
che le M.F. siano da 350 kc., mentre se
queste fossero da 175 ke. la riduzione
dovrebbe essere soltanto del 12 % circa)
dell’avvolgimento originale.

Le spire andranno tolte dalla parte in
cui D’avvolgimento era precedentemente
collegato con la massa. Sullo stesso tu-
bo a circa due millimetri di distanza dal-
I’avvolgimento di accordo, si avvolgeran-
no, sempre nello stesso senso del secon-

dario un numero di spire per la rea- -

zione, pari a poco meno di un terzo di
quello dell’avvolgimento di accordo.
Questo avvolgimento non & critico, e
quindi una spira in pia od una in me-
no, non porta sensibili conseguenze. La
regolazione finale delle spire di accordo

- dell’oscillatore verra eventualmente fatta

durante 1’operazione dell’allineamento.
Il trasformatore di antenna verra smon-
tato dal suo supporto, posto dal lato si-
nistro nella fig. 156 e rimontato nel sup-
porto a destra, cioé dalla parte della
fiancata anteriore dello chassis, mentre
la bobina dell’oscillatore gia modificata
verra montata al posto del vecchio tra-
sformatore di antenna. La bobina inter-
media, dopo avere eseguito la modifica

- dell’avvolgimento primario, verra rimon-

tata al suo posto.

I trasformatori di M.F., i quali saran-
no del tipo a filtro di banda per valvole
ad alta resistenza interna e tarati su 350

kc. verranno montati sullo chassis, depo
avere eseguito la necessaria foratura suml
metallo. Qualora i condensatori di bloc-
co fissati nella parete sottostante dello
chassis non permettessero il montaggio
dei trasformatori di M.F., verranno tolti
e sostituiti con dei piccoli cendensatori
a cartuccia (cilindrici) da 0,1 pF, che
si trovano facilmente in commercio e che
costano solo qualche lira. .

Sistemato cosi il ricevitore, si dovra
procedere al montaggio del circuito del-
la parte modificata, tenendo presente
che il potenziometro regolatore di inten-
sitd dovrd essere sostituito con uno da
500.000 Ohm, avente il pernio accura-
tamente isolato dalla massa.

In ogni caso il filo di connessione tra
il morsetto di presa dell’antenna e 1’en-
trata dell’avvolgimento primario del tra-
sformatore di antenna dovra essere del
tipo con calza schermante collegata con
la massa, onde impedire un nocivo ac-
coppiamento che potrebbe eventualmente
formarsi col circuito della seconda rive-
latrice, provocando nocive armoniche.

2 € cox | -

Dopo avere eseguito i collegamenti,
avanti di procedere all’allineamento, si
dovranno verificare le tensioni ai pie-
dini delle valvole con le valvole in fun-
zione e senza alcun segnale di entrata,
tenendo il regolatore di intensita al mas-
simo.

(Continua)
Jaco Boss:

£ VALVOLE SYLVANIA

SOC.

696

AN. COMMERCIO MATERIALI RADIO
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Schemi industriali per

radiomeccanici

ITALICO IRRADIO
PRIMA SERIE

11 ricevitore ITALICO, costruito dal-
la International Radio di Milano & una
supereterodina a quattro valvole per la
ricezione di due gamme d’onda e pre-
cisamente: per le onde medie comprese

funziona per le onde medie, il commu-
tatore inserisce le due bobine accoppiate
induttivamente a filtro di banda, men-
tre per le onde corte il filtro di banda
viene escluso ed inserite le speciali bo-
bine di A.F., sia per la sintonia del
segnale che per D’oscillatore.

Dovendo verificare questa parte di

fra 510 e 1400 ke. e per le onde corte
comprete tra 6 e 15 Megacicli.

Un commutatore a sei lamine -prov-
vede al passaggio da una gamma all’alira
e, sul commutatore stesso, sono fissate
jutte le bobine. Quando il ricevitore

A.F. bastera togliere le quattro viti che
fissano la piastra del commutatore allo
chassis e dissaldare i collegamenti al
condensatore variabile ed all’6ttodo, on-
de avere perfettamente libero il com-
plesso. ’
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Le valvole usate sono: un ottodo oscil-
latore-modulatore, una 2B7 usata in re-
flex per D’amplificazione di M.F., rive-
lazione a diodo, regolazione automatica,
ed amplificazione di B.F.; un pentodo
finale 2A5 ed una raddrizzatrice 80.

La M.F. & formata da due trasforma-
tori tarati a 166 ke. ed aventi caratte-
ristiche speciali adatte al circuito re-
flex per il quale vengono wusati. La
valvola 2B7 usata in reflex da una no-
tevole amplificazione della frequenza in-
termedia, mentre 1’amplificazione del se-
gnale di bassa frequenza risulta note-
volmente inferiore; infatti solamente i
due terzi del segnale rivelato vengono
riportati alla griglia della 2B7 mediante
il partitore formato dalle resistenze da
0,1 e 0,15 Megaohm. :

In tale modo si & ottenuto una rego-
lazione molto efficace del sistema auto-
matico ed una stabilita assoluta nello
stadio del circuito reflex. La regolazione
manuale di intensitd viene effettuata
sulla griglia del péntodo, poiché il so-
vraccarico pudé unicamente avvenire su
quest’ultima valvola.

Le caratteristiche di selettivita e sen-
sibilita sono le seguenti: 300-356 1 V.
in media frequenza con 50 m.W. di
uscita e 45-60 pV. in A.F. con 50 m.W.
di uscita, tanto per le onde medie che
per le onde corte. La selettivita a 700
ke. & di circa 220, pia o meno 10 kec.

Da c¢io risulta evidente che ’apparec-
chio possiede un’ottima sensibilitd pure
avendo una perfetta stabilita. La seletti-
vitd non é molto grande poiché non si
& voluto compromettere la bonta di ri-
produzione. L’apparecchio pud quindi
gareggiare con un comune cinque val-
vole del commercio, pure essendo esso
piu economico. .

Le tensioni misurate ai piedini delle
valvole con voltmetro a 1000 Ohm per
Volta, sono date dalla seguente -tabella.
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VALVOLE

TENSIONI

di AK1|2B7] 245 80

filamento V c.a.| 4 |2,5] 2,5 5
placca V. ¢. ¢.|220§150] 250 | 3504350
griglia-schermo » | 75| 75| 260 —
griglia-dnodo  » | 75 —| —
catodo » | 5,8 4 |16,5 —

Lo schema elettrico, con i valori dei
componenti, & rappresentato nella fig. 1,
mentre le fig. 2 e 3 rappresentano le
vedute dello chassis.

L’ampia scala parlante, ¢ divisa per
Nazioni e lo chassis & del solito tipo
Irradio con montaggio « lampo ».

Veduta posteriore del
ricevitore  « Irradio »

LAMBDA A 425 ¢
LAMBDA A 435

Lo chassis usato nei due apparecchi
Lambda A 425 e Lambda A 435, & una

‘supereterodina a cinque valvole costrui-

ta dalla Fabbrica Ing. Olivieri & Gli-
senti di Torino, per la ricezione della
normale gamma di onde medie.

Le valvole usate sono:

Una 57 oscillatrice-modulatrice siste-
ma autodina; una 58 amplificatrice di
M.F.; una 2B7 per la rivelazione a dio-
do e regolazione automatica di inten-
sita, nonché per Damplificazione di
B.F.; un pentodo 2A5 finale ed una
raddrizzatrice 80.

La fig. 3 rappresenta lo schema elet-
trico nel quale sono stati indicati tutti
i valori dei singoli componenti.

I trasformatori di M.F. sono tarati
a filtro di banda su 430 ke. La scelta
di questo valore & stata fatta onde potere
eliminare il filtro di banda in alta fre-
quenza, senza il disturbo della seconda
banda di frequenza disturbatrice (image
frequency).

Il regolatore manuale dell’intensita
funziona anche quando viene applicato
al ricevitore il riproduttore fonografico,
ma & indispensabile che il diaframma
elettrofonografico venga tolto di circui-
to quando l’apparecchio funziona come
radio-ricevitore.

Le tensioni misurate tra la massa del-
lo chassis ed i piedini delle valvole sono
date dalla seguente tabella.

VALVOLE
TENSIONI )
di

57 (58 |287|2A5( 80

filamento V. c.a.| 2,5] 2,5]2,51 2,51 5
placca V. ¢. ¢.[250[260] 70| 250 ggg-{-
griglia-schermo » [110{110[ 40| 260| —
citodo » |75 7 (25]165] —

Tra la massa ed il filamento della rad- |
drizzatrice, la tensione & di 340 V c. c.

YWWVY

"LAMBOA, A 425
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A 435

IL DILETTANTE DI ONDE CORTE

(Continuazione; ved. num. precedente)

Distribuzione della corrente
in un sistema radiante (1)

Per irradiare delle onde eletiromagne-
tiche, ’antenna deve essere percorsa da
una corrente ad alta frequenza che vien
distribuita lungo il conduttore. Questo
fenomeno & analogo a quello di una
corda metallica che vibra meccanica-
mente.

Se esaminiamo la fig. 11 dove & rap-
presentata la corda vibrante possiamo
facilmente renderci conto che questa vi-
brando assume periodicamente dei va-
lori positivi o negativi di una certa am-

piezza e perfettamente misurabili. A
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metd della corda le ampiezze sono mas-
sime e formano un ventre mentre alla
estremita diminuiscono sino allo zero
dove formano dei nodi.

In un aereo spaziale avviene lo stesso
fenomeno.

La fig. 12 illustra la distribuzione del-
la corrente in un aereo spaziale che oscil-
la (vibra) sull’onda fondamentale. An-
che in questo caso la massima corrente
(ampiezza) & alla metad esatta dell’an-
tenna ed alle estremitd & zero.

E necessario spiegare al lettore la dif-
ferenza che passa tra 1’eccitazione sul-
I’onda fondamentale e quella su armo-
niche. :

Anzitutto un aereo dicesi eccitato quan-
do ¢ fatto oscillare da un trasmettitore.
Se I’onda emessa da questo & uguale

alla lunghezza d’onda propria o fonda-
mentale dell’antenna, quest’ultima oscil-
lera e quindi sard eccitata sull’onda
fondamentale. Abbiamo invece un’ecci-

Corrernte
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Distribuzione della tensione rispetto
alla corrente.

A, sulla fondamentale.
B, sulla 2* armonica.
C, sulla 3* armonica.

tazione su armoniche, quando la fonda-
mentale dell’antenna & doppia, tripla,
quadrupla e cosi via dell’onda emessa
dal trasmettitore ed allora 1’aereo sara
eccitato sulla seconda, terza, quarta ar-
monica.

Non ¢& vero, malgrado molti affermino,

" che i migliori risultati si abbiano ecci-

tando I’aereo sulla fondamentale o sul-
le prime armoniche, poiché da prove
pratiche condotte, su onde corte ed ul-
tra corte, si ottennero degli ottimi risul-
tati eccitando il sistema radiante sino
alla 151.a armonica.

Ci siamo accertati che un aereo spa-
ziale eccitato da: .

sulla fondamentale delle emissioni
esclusivamente terrestri (onde dirette);

sulla 2* armonica, delle buone onde
dirette e spaziali con un angolo efficace
tra 40° e 50° sulla 3" armonica, delle onde
dirette ridotte ¢ delle buone spaziali

_con un angolo efficace tra 35° e 42°;

sulla 4* armonica, delle onde spa-
ziali ottime con un angolo efficace di
circa 30°;

sulla 5°, 7°, 9%, 113, 13%, 152 armo-
nica delle otiime spaziali con angoli ef-
ficaci da 57° a 68° ed onde dirette leg-

(1) Dicesi sistema radiante il tratto di
conduttore che irradia onde elettroma-
gnetiche, percio nel caso di un aereo
collegato a terra, il tratto radiante é
costituito dalla sola antenna, nel caso
invece di un aereo il tratto radiante é
formato da Uantenno propriamente detta
e il contrappeso.

germente superiori a quelle della 3* ar-
monica; d

su armoniche elevatissime (sino alla
151°%) delle ottime spaziali con angoli ef-
ficaci relativamente alti e delle onde di-
rette intense in confronto agli altci si-
stemi.

La fig. 13A da una idea della dissribu-
zione della corrente in un aereo ecci-
tato sulla 2 armonica. In questo siste-
ma abbiamo due ventri e tre nodi di
corrente che si possono constatare facil-
mente inserendo lungo il conduttore di
aereo delle piccole lampadine. Queste
avranno un massimo di luce nei ven-
tri ed un minimo nei nodi di corrente

(fig. 13B).
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Alimentazione di corrente di sistemi
radianti.
A, sulla fondamentale.
B, sulla 2* armonica.
C, sulla 3* armonica.

Frgls

Questo sistema pud servire praticamen-
te per trovare, in una antenna, i nodi
ed i veniri di corrente sebbene, in ge-
nerale, si usino degli amperometri a ra-
diofrequenza.

Distribuzione della tensione
nei sistemi radianti

Un sistema radiante, oltre ad essere
percorso da una corrente, formante, co-
me abbiamo visto, un’onda stazionaria
(fig. 12), presenta, in certi punti, delle
differenze di potenziale. Questi punti
possono essere perfettamente definiti per-

699



ché la tensione, o differenza di poten-
ziale & distribuita in modo che i ventri
ed i nodi di questa siano nei nodi e nei

7% Y4 A 4 A
///—‘15‘\\,("- i /”_ §\\>

13i2-9 Fig.76

‘ ventri di corrente, rispettivamente (fi-
gura 14). Un tubo al néon posto in un
nodo di corrente s’illumina rivelando
un ventre di tensione.

Eccitazione delle antenne

Vi sono due modi per eccitare i si-
stemi radianti: per corrente e per ten-
sione. Un aereo spaziale dicesi eccitato
od alimentato per corrente quando la
energia oscillante di un trasmettitore &
applicata in un ventre di corrente (fi
gura 15).

oneé
~~ qenile==
5

-

denomrinati generalmente « feeder » o li-
nea di alimentazione, debbono correre
costantemente paralleli e distanti 20 cm.
I’uno dall’altro.

.
Questa antenna deve essere in perfetta -

risonanza col trasmettitore perché anche

F1g 8

piccole differenze di lunghezza d’onda
ne fanno diminuire il rendimento.
L’accoppiamnto col trasmettitore deve
essere lasco per non far risentire, sul-
1’onda emessa, le variazioni di capacita

-
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\ Puntiincur puo gvvenire /
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Fig. 17

Alimentazione di tensione.

E opportuno ricordare che questi ven-
tri si trovano sempre in un multiplo di-
spari di quarti d’onda (fig. 16).

L’alimentazione per tensione avviene,
invece, applicando 1’energia in un ven-
tre di tensione e quindi in un node di
corrente (fig. 17).

Antenne per trasmissione

Queste antenne possono dividersi in
due categorie: quelle collegate a terra
od aerei Marconi (fig. 18 A) e quelle
isolate o spaziali di Hertz (fig. 18 B).

Le antenne Marconi vengono eccitate
induttivamente, cioé accoppiate al tra-
smettitore per mezzo di una induttanza
inserita nel punto vicino alla terra (fi-
gura 19). Le antenne di Hertz vengono
alimentate per tensione o per corrente.

Antenna Levy

Questa antenna, brevettata da Levy nel
maggio 1925, & molto usata in Francia.
E composta da un filo (fig. 20 B), tron-
cato a metd da un isolatore. L’alimen-
tazione avviene nei punti A A mediante
una doppia discesa collegata ad una in-
duttanza, di una o due spire, accoppiata
al trasmettitore. I due fili di discesa,
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della linea di alimentaziome, variazioni
che hanno D’effetto di modificare la lun-
ghezza d’onda e quindi produrre grandi
instabilita.

Per accordar I’antenna Levy si accor-
¢iano o si allungano i fili A B e C A sino
ad ottenere la risonanza e quindi la
massima corrente d’aereo segnata da un

e

Antenna Alexanderson

Questo tipo di antenna, molto simile
alla Levy, & principalmente usato in
America.

La sua istallazione & semplice, come

3
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il suo uso dato che questa antenna puo
avere, nella discesa, una lunghezza qual-
siasi.

La linea di alimentazione & costruita
come la Levy. In serie, ai feeder, due
condensatori variabili accordano il si-
stema ed & quindi possibile variare la
lunghezza d’onda. Per il controllo della
sintonia si opera come per la precedente
antenna.

Antenna Zeppeiin

Consiste in una doppia discesa accor-
data e collegata ad un aereo spaziale
(fig. 21). Viene alimentata per tensione e
quindi ogni filo deve avere una lun-
ghezza comprendente un multiplo di-
spari di quarti di lunghezza d’onda.

E possibile far funzionare questa an-
tenna sia sulla fondamentale che su ar-
moniche.

Viene alimentata per mezzo di una in-
duttanza di poche spire accoppiata la-
scamente al trasmettitore.

Per la sintonia del sistema si usano
condensatori in serie quando la lunghez-
za dei fili della linea di alimentazione
comprende un multiple dispari di quarti
d’onda: se i fili sono lunghi meno di

T i -‘\\‘ e 1) -——/’4’/‘—»
‘;—-— 1 \ = —
] ‘\ 8 A A c
4 \
/ \
/ \
/ \
7/ \
2
N \
Q ll‘ \
/ R
! \
/I \ D
I
!
: A ' Fip 20 Q00 B8

eventuale amperometro termico inserito
nei punti A A,

E raccomandabile eccitare questa an-
tenna su una armonica dispari (32,
58, -ecc)t

L’alimentazione avviene per corrente

(fig. 19 A).

un multiplo di mezza onda I’accordo del
sistema avviene mediante un condensa-
tore variabile connesso in parallelo alla
bobina d’aereo.

Con varie combinazioni, sintonizzando
il sistema in serie o in parallelo, si pos-
sono coprire vaste gamme d’onda.

Su questa antenna l’amperometro a
radiofrequenza non da indicazioni esatte

3229
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essendo il sistema alimentato per ten-
sione.

La tabella II da‘le dimensioni ed i
sistemi di sintonia di antenne Zeppelin
per le gamme d’onda riservate ai di-
lettanti.

Taserra II.

Sintonia - S = in serie
Lunghezza P — in parallelo
di ogni filo
80 m. |40 m. |20 m. |10 m.
27 m. S S PENIPEgES
18 m, S P P » »
12 m. B S P P
9 m. S P [SoP
5 m. B S P
2,5 m. P S

Tutti possono collabo-

rare a “l’antenna,,. Gli

scritti dei nostri lettori,

purché brevi e interes-

santfi, son bene accetti
e subito pubblicati.

La linea d’alimentazione deve essere
simmetrica, ossia, la somma della lun-
ghezza dei fili deve avere il valore della
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lunghezza del tratto spaziale. La distan-
za tra i due fili deve essere costante-
mente di 20 cm., ottenuta spaziando i

fili con bastoni di materiale isolante
quale ebanite, bachelite, canna di bam-
bu ben paraffinata, quarzo, ed altri iso-
lanti del genere, dei quali sarebbe ozioso
dare un elenco conipleto.

La linea non é& equilibrata quando
due amperometri inseriti nella linea
medesima, segnano una corrente diffe-
rente. '

Questo avviene quando la linea ir-
radia, ed allora il rendimento & basso; i
due fili non debbono irradiare energia,
perché allo stato d’equilibrio la cor-
rente ha un valore eguale in ogni filo
ed i campi di questi si annullano a
vicenda.

E opportuna l’inserzione degli ampe-
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rometri nella linea d’alimentazione per
constatare 1’equilibrio.
(Continua). Francesco DE Leo

Un valoroso veterano delle o. c. ,

Non si tratta del laboratorio di un dilettante di
onde corte del 1925, ma dell’ attrezzatissimo labora-
torio di Alberto Passini di Genova, veterano delle

onde corte. (Fig. 2)-
A. Passini (i 1KA)
é uno dei meglio at-
trezzati dilettanti ita-
liani, possedendo egli
alcuni strumenti che
spesso sarebbe diffici-
le trovare anche in un
laboratorio industriale.
La fig. 1 illustra il
QSL o cartolina con-
ferma di ricezione.
IKA & un Official
pioneer di « Radio
News » per il control-
lo delle trasmissioni
dilettantistiche ad on-

JTALIAN EXPERIMENTAL SHORT WAVES
TRANSMITTING, STATION

ALBERTO PASSINI-GENOVA ) ( .S\ 10039
QRA{N Morass: 24 (ITALI Receiving Station.

‘XMTR_MOPA €C
5 WAFTS 7142 KC/S.™

lak 44°2544" N

Geographic.loc {‘mwsa SGYE. |

e
QSBtior
TON t
QRM
QSC

MC BAND

BEST73

onda corta.

Con loccasione ri-
cordiamo ai radiantisti
che « Pantenna » apre
le sue colonne alla
pubblicazione delle lo-
ro note di ricezione.

AERIAL ZEPPELIN
RCVR SCHNELL

o
fD-2 BF. , !
PSE QSL VIA AR MILANO-viale BIANCA MARIA 24

Fig. 1

Cartolina di ricezione del radiantista
«il KA ».

Fig. 2

Passini nel suo laboratorio.
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Ottimo oscillatore a due valvole

La nuova tecnica costruttiva degli ap-
parecchi radio, indirizzata verso la su-
pereterodina, rende oggi indispensabile
anche al pit modesto dilettante ’aiuto
di un oscillatore, per la messa a punto
dei circuiti di alta e media frequenza.

Questo strumento, se non deve ser-
vire per operazioni di grande precisio-
ne, puo essere facilmente costruito col
materiale che ogni dilettante ha nel suo
fondo di magazzino; ed & ai dilettanti
lettori de l’antenna che presento un
minuscolo, ma efficiente oscillatore da
me costruito.

Come si vede dallo schema, il mio
oscillatore utilizza due valvole che pos-
sono essere di qualsiasi fabbrica, pur-
che siano due triodi a bassa resistenza
interna, come ad es. lo Zenith C 491 o
Philips E 424 ecc.; la prima funziona
da oscillatrice, la seconda da modula-
trice. Il trasformatore di accoppiamento
puo avere un rapporto 1:3 a 1:5; il con-
densatore, in parallelo sul secondario,
serve a regolare il timbro di modula-
zione, ~

Il circuito oscillante & costituito da
due bobine, una per onde medie, 1’al-
tra per le onde lunghe, ¢ da un con-
densatore di sintonia da 500 cm.: le
bobine possono essere intercambiabili,
montandole su uno zoccolo di valvola,

oppure si possono commutare, median-
te un commutatore a due vie e quattro
posizioni.

Tenendo presente che D’oscillatore si
deve montare in uno spazio molto ri-

avvolgendo 400 spire in quattro strati,
I’'uno sull’altro, con presa alla cente-
sima spira; tutti gli avvolgimenti sa-
ranno fatti con filo da 0,2 2 c.s.

La corrente alternata per ’accensione
delle valvole si ricava da un piccolo tra-
sformatore ; per 1’anodica sono sufficienti
due batterie da 9 Volta.

L’accoppiamento al ricevitore viene
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stretto per comodita di trasporto, ho
costruito le bobine su tubo di dimen-
sioni ridotte pur mantenendone una
buona efficienza. Per le onde medie, si
vrenderd un tubo da 3 c¢m. sul quale
si avvolgeranno 100 s$pire con presa alla
venticinquesima; per le onde lunghe, si
costruira egualmente su tubo da 3 cm.

fatto attraverso un condensatore da
20.000 cm., che va collegato alla presa
dell’antenna; il punto segnato T va col-
legato alla massa del ricevitore.

Per la taratura si opera come per
qualsiasi altro oscillatore; sistema a
tutti noto che non occorre illustrare.

EmiLio CRESCENZI

Mool
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DOI‘IIHATDI(I
DEll ETERE

VA I.VOI. E

UROTRON

Idee,

Un ondametro
ad eterodina per O.C.
(Continuazione e fine)

Taratura ed uso dell’ondametro

La taratura dell’eterodina deve essere .

effettuata con molta cura. Si cerchino
col ricevitore, supponiamo sulla gamma

dei 42 m., 3 o 4 stazioni dilettantistiche,

/20_

fatti ed esperienze di

tabella previamente preparata con tutto
il lato destro suddiviso approssimativa-
mente da 6900 a 7400 kc., tenendo pre-
sente che ogni centigrado corrisponde a
5 kec., si segni un punto (gunto A) pro-
lungando dalla graduazione, in basso,
il 6 e dalla frequenza, a destra, il 7360.
(Vedere fig. 6).

Con lo stesso procedimento si segnino
i punti relativi alle stazioni B e C; si
congiungano poi i 3 punti cosi deter-

f«—30
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Gufini 5

nea fracciata, i punti relativi ai 7000
e 7300 kc., frequenze limitatrici della
gamma dilettantistica, risultera che que-
sta occupa, secondo i dati da noi sup-
posti, la graduazione che va dai 20 agli
89 gradi.

Analogamente si proceda per tracciare
i grafici relativi alle gamme dei 21 e 84
metri,

Tali grafici sono molto utili per la
ricerca di stazioni che gia note, trasmet-

=1 Dafi costruttivi perfe
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Jistemazione del supporto rmetaliico

spaziate lungo la gamma stessa. Se ne
accordi il ricevitore volta per volta fa-
cendo caso se l’inizio e la fine della
gamma vanno, ambedue, a cadere nella
graduazione del monitore; se coniraria-
mente, o il punto piu elevato di fre-
quenza o il pit basso rimangono fuori
quadrante, si tolga o rispettivamente si
aggiunga un quarto o un mezzo di spira
della bobina di griglia a secondo del-
Pentita della porzione di gamma che
viene a trovarsi fuori graduazione.

Adottando i valori da noi dati, la
banda dei 42 m., copre un tratto di circa
70 gradi ed una volta che si trovi nel
quadrante con grossolana equidistanza
dall’inizio e fine corsa dell’accordo, si
proceda a tracciare il grafico di taratura
come segue.

Si ricerchinoe un minimo di tre sta-
zioni di frequenza nota che si trovino
nella gamma dilettantistica, oppure qual-
che stazione radiofonica situata sul li-
mitare di questa.

(A qualsiasi ora del giorno si ricevono
varie stazioni d’amatori, controllate a
quarzo, la cui frequenza pud esser letta
sui bollettini delle Associazioni radian-
tistiche straniere, a fianco del relativo
nominativo).

Supposto d’aver trovata la stazione di
radiodiffusione A, dopo averla indivi-
duata e annotatane a parte la relativa fre-

quenza, ammettiamo 7360 kc., s’accordi -

sul ricevitore I’ondametro e leggasi sul
quadrante di questo la corrispondente
graduazione, supponiamo: 6°.

Ora, su carta millimetrata o su di una

Fig3

minati: essendo il condensatore a va-
riazione lineare di frequenza, ne risul-
tera una retta.

Riportando in basso, a mezzo della li-
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tono sempre sulla stessa onda, (emetti-
tori pilotati a cristallo), oppure servi-
ranno a rilevare la frequenza del cor-
rispondente O.M. (1) che comunican-
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dogliela, questo, si dara ragione d'un
traffico serio e preciso.

L’ondametro oltre ad esser utile per
mantenere la sintonia su di una stazione
che fa le sue emissioni molto interval-
late le une delle altre, giova per con-

Prima di procedeer ad un’emissione
si ascolta se ’onda sulla quale si vor-
rebbe trasmettere & libera, altrimenti
per non interferire con altri, si lasci la
sintonia del ricevitore su di un punto
vergine; si accorda con il monitore col

la cuffia dell’eterodina ne venga una
nota. ,

L’ondametro dovra esser posto, rispet-
to al trasmettitore e al ricevitore, ad
una distanza che sara trovata sperimen-
talmente.
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trollare il proprio trasmettitore: se que-
sto emette sull’onda voluta e se la sua
nota si mantiene costante.

11 piu importante servizio del moni-
tore pero, é per il traffico vero e pro-
prio.

704

Graomndezza rnsfursie

ricevitore; ossia si ruota il condensa-
tore dell’ondametro fino ad udirne il
fischio mell’apparecchio ricevente.

Si passa quindi a sintonizzare su tale
punto il trasmettitore; si muove per-
cio il condensatore di questo finche dal-

Frg. ¥

Non disponendo di due cuffie, quan-
do si sintonizza il monitore col rice-
vitore basta, sul primo sostituire ai pa-
diglioni, una resistenza avente ugual va-
lore, cid per evitare, nel caso 'si colle-
gassero direttamente fra loro le boccole

« cuffia », ’eventuale aumento di tensio-
ne sulla valvola, aumento che produr-
rebbe una variazione di frequenza col
risultato d’un sensibile errore sull’ac-
cordo.

Come abbiamo detto nel numero scor-

" 50, 1l consumo dell’ondametro é¢ mini-

mo: tranne qualche ritocco al reostato

d’accensione, alla distanza di vari mesi
dalla sma costruzione, il nestro appa-
recchietto, conserva ancora intatte le
proprie caratteristiche.

DaniLo Briant
«Sez. R.T.» G.U.F. - Trento

N.B. - Nella prima parte di questo ar-

ticolo, pubblicato nel numero preceden-
te, e stato omesso, per errore, il valore
del condensatore variabile che é di 50
centimetri.

(1) Dall’inglese « old-man »; la qual
sigla, secondo il codice dilettantistico,
sta ad indicare il radiocultore.

Il Laboratorio della Sezione Radiotec-
nica del GUF di Imperia ha iniziato da
qualche tempo una serie di esperimenti
in questi nuovo, vasto ed attraente cam-
po della Scienza.

Gli esperimenti in parola sono partiti
dalla realizzazione pratica dello strumen-
to atto a produrre i suoni musicali elet-
tricamente e, attualmente ancora in cor-
$0, perverranno, speriamo, a risultati ot-
timi che si profilano gia dalle osserva-
zioni desunte.

Quale primo apparecchio ci siamo ri-
volti a quello di cui a fig. 1; lo schema
€ semplicissimo; tole semplicita & do-
vuta al grande progresso della radiotec-
nica da qualche anno a questa parte.

Molti anni addiétro infatti, gia si era
tentato di utilizzare la valvola per la
produzione di suoni musicali cionono-
stante sia per la qualita e per il prezzo
del materiale allora impiegato, sia per
la non ancora profonda e sicura cono-
scenza sulla materia, allora allo stato
embrionale, si era ritardata ’applicazio-
ne pratica .del principio oramai noto.

L’apparecchio che esaminiamo dun-
que non differisce molto dal lato tec-
nico dalle prime realizzazioni di cui
sopra, ché varianti notevoli non si ha
agio né modo di apportare, ma permette
un rendimento di gran lunga superiore
€ migliore in tonalita, potenza, costo e

_ praticita.

I pregi suddetti sono necessari ad un
tale strnmento affinché sia assicurato il
Suo successo nei vari campi e ne sia
resa possibile ’eventuale conquista ed
imposizione sui mercati.

Occorre che il suono reso sia anzi-
tutto puro, facilmente variabile in to-
nalita ed altezza, e che la sua potenza
sia tale da potere figurare eventualmente
in un’orchestra.

Un wvantaggio apprezzatissimo dello
sirumento elettrico € poi quello di po-
tere a volonta dell’operatore, riprodur-
re i suoni di tutti gli strumenti musi-
cali eonosciuti, dall’acuto suono del vio-
lino ‘a quello basso ¢ rombante del tam-
buro.

E evidente inoltre che per 1’imitazione
di gnalsiasi strumento, occorre la pos-
sibilita di compiere non solo toni ma
semi-toni onde poter suonare qualsivo-
glia pagina di musica, da quella clas-
sica dei <capolavori a quella moderna
dei jazz sinfonieci.

Esaminando ora dal lato radiotecnico
lo strumento, esserviamo come esso im-

Musica eletltrica

pieghi ed utilizzi una oscillazione di
bassa frequenza.

Il trasformatore T1 porta il suo pri-
mario da un capo al telefono, dall’altro
alla placca della valvola; il secondario &

colla massima capacita (1yF.) il suono

assomiglia a quello della grancassa.
Elenchiamo il materiale occorrente con

i relativi simboli, valori e marca di

quello da noi impiegato. i

Un .trasformatore di-B.F. « T », rappos-
to 1:1 (oppure 1:2-1:3) J. Geloso.

Uno zoccolo per valvola a 5 piedini
(tipo americano o europeo a seconda

0+
100v.

Jlg =

montato logicamente nel circuito di gri-
glia. :
La frequenza delle oscillazioni & va-
riata, possibilita che abbiamo vista in-
dispensabile, per mezzo della resisten-
za R; in aiuto della resistenza viene poi
la serie dei condensatori fissi intercala-
bili a seconda dei casi, a mezzo di un
commutatore.

La resistenza R & destinata a fungere
da tastiera, possiamo dire, del nostro
strumento. A tal uopo la sua costru-
zione deve essere accurata e, affinché
la distanza tra le note sia sempre eguale,
occorre che l'avvolgimento del filo sul
legno venga eseguito in modo da pre-
sentare una variazione logaritmica.

Cio si puo ottenere facilmented con
P’impiego di un supporto di legno a
forma di cono spezzato; il diametro alla
base sara di cm. 3, quello alla spezza-
tura di cm. 1,5, l’altezza o lunghezza
di cm. 60 circa.

Su di esso si deve avvolgere tanto filo

da resistenza, basso carico, da costituire .

complessivamente 500.000 Ohm.
I resto, ripetiamo, & semplicissimo.
Un po’ di pratica ed orecchio musicale
porteranno il costruttore alla " possibi-
lita di eseguire qualunque musica.
Includendo deboli valori di capacita
si sentira un suono molto acuto, simile
a quello di una trombetta; viceversa

della valvola impiegata) J. Geloso.

Filo per resistenza, basso carico. Orion
(vedi testo) .

Asse di legno per l’avvolgimento del
filo suddetto (vedi testo).

Un condensatore fisso, valore 0,0001 -
Ducati - C1.

Un condensatore fisso, valore 0,00025 -
Ducati - C2.

Un condensatore fisso, valore 0,0005 -
Ducati - C3.

Un condensatore fisso, valore 0,001 -
Ducati - C4.

Un condensatore fisso, valore 0,0025 -
Ducati - C5.
Un condensatore fisso, valore 0,005 -
Ducati - Cé.
Un condensatore
Ducati - C7.
Un condensatore fisso, valore 0,015 -
Ducati - C8.

Un condensatore fisso, valore 0,025 -
Ducati - C9.

Un condensatore fisso, valore 0,05 - Mi-
crofarad - C10.

Un. condensatore fisso- valore 0,1 Mi-
crofarad - Cl1. L

Un condensatore fisso- valore 0,25 - Mi-
crofarad - C.12.

Un condensatore fisso, valore 0,5 - Mi-
crofarad - Cl3.

ﬁssd, valore 0,01 -

“Un condensatore fisso, valore-1-- Micro-

farad - Cl4.
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Non si da
pit corso a cambia-
menti d’indirizzo, se le
domande non sono ac-
compagnate dalla pre-
scritta quota di L. 1,
in francobolli.

Filo per collegamenti, viti, boccole, spi-
ne, ecc. ecc.

Una cuffia o un altoparlante elettroma-
gnetico.

La valvola potra essere di qualsiasi
tipo purché a riscaldamento indiretto se
alimentata come da nostro schema. Noi
abbiamo adoperato sinora la 27, la 56,
la 45, la 50, la 1004 ecc. naturalmente
provvedendo all’accensione con corrente
continua per quelle a riscaldamento di-
retto.

Attualmente i nostri studi vertono ap-
‘punto sui risultati in dipendenza defi
vari tipi di valvole impiegate, e si tenta
di giungere all’uso delle modernissime
valvole con conseguenti svariatissime pos-
sibilita di uscita.

Amplificatori di potenza sono stati in-
seriti dopo il nostro oscillatore permet-
tendo audizioni all’aperlq;

Giurio BorcocNo
Capo-Sezione R.T. GUF di Imperia

Apparecchio
a cristallo selettivo

Pur non essendo alle mie prime armi
in materia di radio e di autocostruzioni,
sono rimasto un appassionato galenista,
e, come tale, mi interesso di quanto

Torino, possiede due stazioni trasmit-
tenti.

Ho allora aggiunto un filtro costituito

da una bobina universale (bobina da 60
spire con presa centrale) e da un con-
densatore variabile da 500 ¢cm. come in-
dicato sullo schizzo allegato. Sono riu-
scito cosi a sentire 1’'una o I’alira delle

\/ Ew

500
()

By T
!
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riguarda apparecchi a galena ed a ecri-
stallo in genere.

Ho voluto realizzare 1’apparecchietto
descritto nel N. 10 de «l’Antenna »
(C.R. 508) ed ho dovuto subito con-
statare la sua estrema sensibilita e buo-
nissimo rendimento. Senonché, come
era da prevedere, ho anche constalato
la sua poca selettivita, qualita assoluta-
mente necessaria in una citta che, come

30s UP
7‘ ™~
200
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73368

locali a volonta con assoluta chiarezza,
usando una buona antenna esterna.

Alla sera poi, dopo cessata la trasmis-
sione locale, sento benissimo alcune sta-
zioni lontane.

Ho abolito il collegamento eletirico:
fra primario e secondario del trasfor-
matore avendo sperimentato che & as-
solutamente inutile.

Geom., DANIELE VIGNERT
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La scelta della M.F. — Lo studio
delle moderne supereterodine ha riporta-
to sul tappeto il problema della selet-
tivita, la quale non soddisfa pienamente
le esigenze richieste. Infatti & risaputo,
che la selettivita contrasta con la qua-
lita di riproduzione, poiché maggiore &
Pacutezza della selettivita e peggiore &

la qualitd di riproduzione. D’altra parte .

vi & un determinato numero di stazioni,
le  gquali non potrebbero essere ricevute
senza forti interferenze, se il ricevitore
non .avesse una selettivita spinta. Da cio
ne consegue che per potere migliorare
la qualita di ricezione & necessario di-
sporre di una selettivita variabile in
modo che, quando la stazione ricevuta
¢ di intensitd molto forte, la selettivita
possa venire diminuita, mentre se la sta-
zione ha un’intensitd molto debole ed &
interferita, la selettivita possa venire
aumentata.

Per potere rendere la selettivita varia-
bile, si preferisce lavorare _esclusiva-
mente sulla M.F. (nonostante .che sia
logico potere agire sia sulla media che
sull’A.F.).

Qualunque sia il valore della M.F.
adottata, non & difficile -costruire un am-
plificatore di M.F. tale, da soddisfare
le normali esigenze. Occorre perd pre-
cisare dei limiti a questa amplificazio-
ne, poiché altrimenti il ricevitore po-
trebbe provocare dei disturbi difficili
da eliminare, primo fra i quali, la ten-
denza all’auto-oscillazione, che si mani-
festa sotto forma di fischio costante. Na-
turalmente, sia la qualita dei trasforma-
tori usati, che quella delle valvole, e
sopratutto il valore della frequenza sul-
la quale sono stati tarati i trasformatori,
hanno un’importanza vitale sui risultati
finali ottenuti. Per potere sfruttare il
massimo di selettivita e di stabilitd nel-

I’amplificatore di M.F., sarebbe neces--

sario usare delle frequenze relativamente
basse,” senonché queste danno 1’incon-
veniente di provocare sopratutto il feno-
meno della ricezione della doppia fre-
quenza (image frequency).

Per rimediare a tale inconveniente &
necessario elevare il valore della fre-
quenza intermedia con lo svantaggio pe-
ro di avere una minore selettivita ed una
maggiore tendenza alla instabilita del-
I’amplificatore.

Tenendo presente che le gamme nor-
mali delle stazioni di radiodiffusione so-
no da 150 a 30 kc./secondo per le onde
lunghe, e da 150 a 1500, kec/s. per le on-
de medie, sapendo che noi possiamo sce-
gliere arbitrariamente qualsiasi ‘valore
della M.F., esamineremo tre possibilita
e cioé quando essa ha una frequenza
relativamente bassa dell’ordine di 110

ke/s., quando ha una frequenza media
di valore medio dell’ordine di 465 kc/s.
e quando essa ha un valore relativa-

“mente alto dell’ordine di 1600 ke/s.

La questione della selettivita & piut-
tosto complicata. Nonostante sia abba-
stanza semplice confrontare la selettivita
di un semplice circuito avente la stessa
efficienza a differenti frequenze, essa
non rappresenta che una piccola parte
del problema. Comunemente & possibile
costruire dei circuiti piu efficienti alle
A.F. che alle basse, in modo che questi
bilancino la naturale tendenza che i cir-
cuiti hanno, di essere piu selettivi sulle
B.F., mentre la necessita di un accop-
piamento stretto dei circuiti passa-banda
ad una bassa frequenza ha un’esigenza
contraria. Le perdite del dielettrico, as-
sumono una preporzione considerevole
alle A.F., ed i sistemi per prevenire cid
aumentano il costo del sistema. f

Percid & impossibile stabilire una re-
gola, e D’esperienza ci dice che non ab-
biamo una grande possibilita di scelta
di selettivitd compresa tra 110 e 465 ke.
Ammesso di avere uno stesso numero
di circuiti sintonizzati e che gli accop-
piamenti siano regolati per lo stesso
grado di rendimento della frequenza di

. moduzione a circa 5000 periodi-secondo,

la selettivita pud essere dello stesso or-
dine, ma usando una frequenza elevata

& necessario avere delle bobine molio
migliori. La differenza percido non &
certamente abbastanza grande da non
fare usare la M.F. di 465 kc. quando si
richieda una elevata selettivita.

Il caso perd & differente quando noi
consideriamo il valore di 1600 ke/s., col
quale & impossibile aumentare la effi-
cienza dei circuiti individuali, senza usa-
re la rigenerazione, cosi da ottenere lo
stesso grado di selettivita che si ha con
gli altri circuiti, =

Generalmente viene stabilito che per
la ricezione a grande distanza di rendi-
mento a 10 ke/. fuori sintonia, non
deve essere piu di un millesimo di quel-
lo al punto di risonanza. Cid si pud
facilmente ottenere con sei circuiti ac-
cordati a 110 ke/s, e non difficilmente
quando i circuiti sono accordati a 465
ke/s., ma non & cosa facile quando 1’ac-
cordo & a 1600 ke/s.

Passando adesso alla seconda gamma
di interferenza, esperienza ci dice che,
due circuiti sintonizzati su di un segna-
le di una data frequenza danno una
sufficiente garanzia con una frequenza
intermedia di 110 ke/s., ad eccezione
del caso in cui l’interferenza & troncaia
dal trasmettitore locale. In questo ul-
timo caso sono mnecessari tre cireut,

‘oppure uno speciale sistema di repul-

sione. Sulla banda di frequenze da 150

La nuova casa della radio austriaca a Vienna

r - - ==

2

}? Hmoan - " R %
ﬁllllll"l*'lﬂ. 'vragam

Proprio in questi giorni & stata decisa la costruzione d’un nuovo
grandioso palazzo per ospitare uffici, studi e laboratori della « Ravag »,
la radio austriaca. Il progetto de'll’ediﬁcio, di cui riproduciamo la fronte
principale, & dovuto all’architetto Schmid-Aichinger.
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a 300 ke/s., la seconda gamma di in-
terferenza comprende soltanto le stazioni
comprese fra 370 e 520 kc/s., cioé fuori
della gamma normale delle stazioni di
radio-diffusione ad onde medie. Nelle
gamme delle onde medie, percie le sta:
zioni comprese tra 770 e 1720 kc., pos-
sono causare delle interferenze, e ¢ido &
grave, perché avviene nella maggiore
proporzione delle onde medie. )

Se noi ritorniamo alla frequenza inter-
media di 465 kec., noi guadagnamo con-
siderevolmente, e ciascun circuito sinto-
nizzante il segnale, da maggiore garan-
zia di due funzionanti a frequenza piu
bassa. Inoltre il numero delle stazioni
di radio-diffusione, comprese nella se-
conda gamma di interferenze, & assai mi-
nore. Sulle onde lunghe, soltanto le sta-
zioni comprese tra 1080 e 1230 ke/s.,
possono disturbare e la seconda gamma
delle onde medie & compresa fra 1480
e 2430 ke/s., della quale soltanto le
stazioni comprese fra 1480 e 1500 kec.

. coincidono con la gamma ricevibile. Se

noi passiamo su 1600 kc/s., la secpnda
gamma di interferenza per tutta lintera
gamma' di ricezione fra 150 ¢ 1500 k(‘
¢ compresa fra 3350 e 4700 ke/s., e quin-
di la interferenza con la stazione di
radiodiffusione & assolutamente impos-
sibile. Con una tale M.F. & infatti pos-
sibile fare a meno dei circuiti sintoniz-
zanti il segnale di A.F. ed usare in loro
sostituzione un filtro fisso. In tale modo
si pud abolire il tandem dei condensatori

variabili, essendo possibile ricoprire I’in-
tera gamma con un solo condénsatore di
sintoniia senza alcuna commutazione. In-
fatti, questo ultimo sistema di semplice
sintonia, offre considerevoli vantaggi nei
riguardi di sistemi convenzionali di su-
pereterodine.

FIXED
| con

MOVING
COit

\
TRIMMER

Fig. 1

r

Le principali caratteristiche delle d.if-
ferenti M.F. sono state brevemente spie-
gate, e la scelita delle medesime, dipend.e
sopratutto dall’uso per il quale é d.estl-
nato il ricevitore. Per la sola ricezione
della locale, qualsiasi frequenza puo es-
sere usata; ma la frequenza piu elevata
nei trasformatori di media, ci offre il

vantaggio, come abbiamo detto, di ri-

" durre i condensatori -variabili ad wuno

solo.

Per ricevitori destinati alla ricezione
delle stazioni distanti, una M.F. di va-
lore basso, risulta la migliore, ed in
questo caso si puo ottenere un sufﬁ‘cien.t(?
grado di selettivita, usando due c1rcu1.t1
preselettori. Qualora pero l’apparec'chl.o
venga usato a pochi chilometri di 'dl-
stanza dalla locale emittente, onde im-
pedire interferenze della seconda gam-
ma, sard necessario usare tre ed anche
quattro circuiti preselettori. i

In generale perd un ricevitore non e
usato soltanto per uno scopo e noi dob-
biamo percid considerare piu di una ne-
cessita. Con una irequenza intermedia
di 1600 ke/s. & facile assicurare una
adeguata selettivitd nei riguardi della
stazione locale e, usando la - rigenera-
zione, la selettivita puo essere aurr.len.lat.a
sufficientemente da permettere ottimi ri-
sultati con le stazioni distanti. Il grado
di sensibilita richiesto per tali stazioni
non & eccessivamente alto e quindi il
circuito di antenna, o di A.F., puo es-
sere benissimo aperiodico.

Un ricevitore molto sensibile deve ri-
spondere, non solo alle alte qualita di
riproduzione della stazione locale, ma
anche alla buona riproduzione delle sta-
zioni distanti. Una tale sensibilita pud
provocare disturbi generati dal ricevi-
tore stesso, e quindi il segnale am-
plificato alla prima valvola deve essere
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pit forte possibile. Per tale ragione si
preferisce usare i circuiti di A.F. sin-
tonizzati anziché aperiodici, conie nel
caso del ricevitore ad un solo conden-
satore. Se noi usiamo circuiti di A.F.
sintonizzati, & necessario un c¢ommuta-

tore per le varie gamme di ricezione e °

prendere le precauzioni, onde impedire
la ricezione delle stazioni interferenti,
comprese nella seconda gamma, guando
viene usata una frequenza intermedia,
media o relativamente bassa. Con un
tale tipo di ricevitore, non & possibile
potere ottenere una buona selettivita con
una M.F. di 1600 ke/s., e quindi la
scelta deve cadere su valori compresi
tra 110 e 465 ke. Per potere ottenere
un’alta qualitd di riproduzione in de-
terminate circostanze ed usando M.F.
comprese entro i predetti valori, & ne-
cessario usare una selettivitd variabile
la quale ci permetta una ricezione per-
fetta della stazione locale e comunque di
stazioni ricevibili a fortissima intensita,
nonché la possibilita-di una selettivita
spinta, onde potere separare due stazio-
ni lontane, aventi frequenze non molto
dissimili.

La fig. 1 rappresenta un tipo di tra-
sformatore di M.F. adottante il princi-
pio di selettivita variabile. La bobina
superiore ¢ fissa, mentre quella infe-
riore pud ruotare intorno ad un asse
centrale. Notare i due piccoli conden-
satori di accordo (trimmer) montati nei
due lati opposti dello schema per ri-
durre I’accoppiamento capacitivo.

RADIO NEWS
Agosto 1935

L’ultima invenzione nel campo

della televisione. — Il tubo a raggi
catodici, il quale viene adesso costrui-
to con grande perfezione, ha dato un
nuove indirizzo alla televisione. I la-
boratori di M. Ardenne, Campbell-Swin-
ton, Farnsworth, Sabbah e Zworykin
danno ampie relazioni a tale riguardo.
Un nuovo sistema di trasmettitore tele-
visivo, avente la parte essenziale formata
da un tubo a raggi catodici il quale &

mostrato nella fig. 2. Con questo sistema,
I’immagine che deve essere trasmessa &
riprodotta in un elettrodo metallico tra-
sparente « C », il quale & stato ricoperto
alla superficie con del quarzo « B » per
mezzo della evaporazione catodica. Uno
stato granuloso « D » bloccante, viene
applicato sull’elettrodo mediante una
speciale procedura. Due elettrodi « E »
ed « F », costituiti da una fitta rete me-
tallica a grande superficie, sono situati
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i quali hanno perduto alcuni elettroni,
vengono elettrificati positivamente. In
tale modo, risulta evidente che il feno-
meno in questo caso diventa simile a
quello dei cosi detti elementi foto-elet-
trici (strati bloccanti foto-elettrici). Sot-
to l’influenza della luce, si stabilisce
una differenza di potenziale fra gli sira-
ti conduttori e semi-conduttori. Questo
caso viene a corrispondere a quello si-
milare nel quale un gran numero di

b

Fig. 2

parallclamente al suddetto elettrodo.
Connettiamo gli eletirodi « F» ¢ « C»
ad una resistenza « R » relativamente
alta. Teoricamente gli strati « C» e
«D » formano una grande porzione di
elementi foto-clettrici per il fascio di
luce che attraversa la piasira di guarzo
« B » e Delettrodo trasparente « C », €
quindi il fascio di luce produce tin ef-
fetto foto-elettrico quando raggiunge lo
strato semi-conduttore.

Ora, lo strato « D » & granuloso ed
irregolare, percio 1’effetto foto-eletttico
puo risultare in certi punti della super-
ficie dell’eletirodo « € ». Certamente
esistono talune parti dcliz superficie, le
quali non vengono a toccare lo strato
semi-conduttore. Senza questi elementi di
superficie non sarebbe possibile avere lo
sviluppo nell’effetto foto-eletirico. Per-
cio, in conseguenza di questo effetto fo-
to-elettrico, gli elettroni abbandonano i
granuli semi-conduttivi per andare ver-
so I’elettrodo metallico, ¢ 1’elettrodo «Cy»
riceve una carica elettrica negativa, nel
medesimo tempo che i singoli granuli,

elementi galvanici di differenti forze elet-
tromotrici sono messi in contatto, me-
diante i loro’ equivalenti poli, con un
elettrodo comune « C ». I rimanenti poli
degli elementi, che nel nostro caso sono
rappresentati dai granuli semi-condut-
tivi, vengono a trovarsi liberi.

Se adesso deviamo gli elementi delle
differenti forze elettromotrici, le quali
sono dovute all’effetto foto-elettrico, una
dopo D’altra nell’elevata resistenza « R »
e quindi per ciascun elemento foto-elet-

“trico noi abbiamo una diminuzione di

tensione attraverso « R », conforme al
flusso di luce dell’elemento. Noi com-
pleteremo questo deviamento degli ele-
menti uno dietro I’altro con l’aiuto di
un fascio di raggi catodici. Essendo
quest’ultimo diretto in una linea a zig
zag, mediante due generatori Sh e Sv,
una piccola macchia di questo raggio
funziona da conduttore fra un gruppo
di granuli e la rete metallica « F». La
forza elettromotrice risultante dalle in-
fluenze della luce, provoca una corrente
attraverso un circuito, dove la resisten-

PER FINE STAGIONE abbiamo deciso di liquidare il materiale esistente

PROFITTATE !!1

in magazzeno della

1934-35 poiche la produzione 1936 verrd totalmente cambiata agli attuali modelli,
In considerazione dei prezzi da noi stabiliti ed alle poche centinaia di esemplari per
modello, teniamo percid in considerazione solo le richieste accompagnate almeno
‘dalla meta dell’importo, Un esempio di prezzi praticati :

Trasformatori d’alimentazione per apparecchi 3 + 1 L. 20.- cadauno
Regolatori di tensione modello C. B. L. 50.- cadauno
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7za di una piccola parte del fascio di
raggi- catodici, cioé la resistenza « R» e
la resistenza interna dell’elemento foto-
elettrico, sono connesse in serie.

Noi amplifichiamo le diminuzioni di
tensione date dalla resistenza « R » per
mezzo dell’amplificatore « H» e le tra-
sferiamo al modulatore che modula I’o-
scillatore « O ». In questo tubo il fa-
scio di raggi catodici parte dal catodo,
passa -attraverso il cilindro di « Weh-
nelt », attraverso la griglia e gli anodi
A, ed A, e finalmente arriva fra le due
placche deviatrici, le quali servono a re-
golare il suo movimento orizzontale e
verticale.

11 fascio di raggi catodici, scivolando
lungo . la superficie dello strato granu-
loso semi-conduttore, provoca la caduta
degli elettroni in questo piano, il quale
produce un campo elettrico caricato ne-
gativamente di influenza nociva fra gli
elettrodi « E» ed « F». Questo campo
viene fermato alimentando 1’elettrodo
«E« il quale & pure costituito dalla
rete metallica e situato fra lo strato
semi-conduttore « D » e D’elettrodo « F »
con un potenziale positivo, ottenuto me-
diante una batteria, potenziale che puo
essere fortemente paragonato a quello
dello strato emittente.

11 metallo usato per l’elettrodo « C »
ed il materiale semi-conduttore usato
per lo strato « D » sono scelti in modo
che il coefficiente di permeabilita alla
luce e la piastra di quarzo « B » e quel-
lo dello strato metallico « C », vengano
a compensare il foto-effetto selettivo, che
sorge tra « D » ¢ « C». Da cio ne con-
segue un importante risultato, e cioe
che un certo cambiamento di flusso di
luce produce lo stesso cambiamento di
forza elettromotrice in tutte le parti dello
spettro di frequenza visibili.

Il sistema sopra descritto ha, in con-
fronto degli altri sistemi fino ad oggi
conosciuti, il vantaggio che il foto-effetto
selettivo puo essere ridotto al minimo e
che in questo sistema, in base della
sua relativamente bassa resistenza in-
terna, una data variazione di flusso di
luce, produce una maggiore variazione
di foto-corrente di quella generalmente
ottenuta negli altri sistemi comunemente
usati.

Notizie

+ In Russia vi sono 65 stazioni ra-
diofoniche.

+ Nella rete radiofonica americana

sono impiegate 30.000 persone.

+ Un tubo di radio ha una durata
media di 3000 ore.

+ L’intera Tetralogia wagneriana, I’E-
rodiade, La forza del destino, 1I’Aida, i
Maestri Cantori, il Don Giovanni, Le
nozze di Figaro, Cosi fan tutte e i con-
certi di Salisburgo saranno trasmessi du-
rante il mese di agosto dalle stazioni
francesi.

+ Una speciale rubrica, « la rubrica
dei valorosi », & stata istituita dalla Sta-
zione di Praga. E destinata ad onorare
gli eroi della strada, agenti del traffico
. e autisti, che riescono col loro coraggio
a salvare una vita umana,

+ Corsi estivi di cultura primaria e
secondaria vengono trasmessi dalla sta-
zione di Torre Eiffel. Son destinati agli
studenti che debbono presentarsi alla
sessione d’esami d’ottobre, per il solito
bis richiesto dal collegio dei professori.

+ Lo scrittore sovietico Alessandro
Virken si & ucciso con un colpo di ri-
voltella dinanzi al microfono, mentre sta-
va tenendo una conferenza. Movente:
I’amore tradito dalla sua donna.

+ Una conferenza generale della ra-
diodiffusione sara tenuta a Parigi nel
1936. Cosi ha deciso il recente congresse
di Varsavia.

/I radiofilo che vuol
veramente bene a
“1l'antenna,,
lo dimostra abbonan-
dosi e facendo abbo-
nare i propri amici

varle <

+ La Radio portoghese s’¢ aggiudi-
cata il merito d’una intelligente innova-
zione: il controllo delle audizioni mu-
sicali, che viene esercitato da un inge-
gnere specializzato in acustica, in colla-
borazione d’un musicista.

+ Una papera esilarante & stata udita,
sere fa, durante la trasmissione d’una

commedia d’Andrea Obey: « Noé », ef- °

fettuata dalla stazione di Parigi. Noemi,
la futura nuora del patriarca doveva dire
a Cam, suo fidanzato: On ira tous deux
@ la chasse sur le méme cheval, je serai
derriére toi et je te passerai les fleches.
Cosi voleva il testo. Gli ascoltatori, in-
vece, udirono le seguenti sconcertanti
parole: Je serai derriére toi et je te
princerai les f...».

+ Per la prima volta in Francia, avra
luogo il 27, 28 e 29 settembre un radio-
raduno automobilistico. La marcia delle
automobili sard guidata dalla radio ed
avra come obbiettivo finale Lyon-Char-
bonnieéres. .

+ La Stazione di Marsiglia ha cele-
brato il decimo anniversario della pro-
pria fondazione.

+ Le esecuzioni musicali di Salisbur-
go saranno trasmesse, in collegamento,
da 400 stazioni.

I LIBRI RICEVUTI

UmMBERTO MARINELLI: Breviario radiofo-
nico e cenni sulla televisione. - Offi-
cine Grafiche Vecchioni, Verona. -
[ P
E una delle migliori opere del genere,

che sia stata scritta sino ad oggi. Anzi,
si pud affermare, sénza tema di smen-
tita, che questo & l’unico libro di vol-
garizzazione radiotecnica destinato alla
gran massa del pubblico.

E. Costa: Guida pratica per il radiori-
paratore. - Hoepli, editore, Milano. -
L. 16,50, - .

E un libro effettivamente buono, seb-
bene esuli un poco dal campo specifico
che l’autore si era assegnato. Troppa
terminologia straniera.

TERZ
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3302. - D. ALEssanbro Mazza - Loano.
— Desidera sapere se nell’S.R. 32 bis
la normale rivelatrice puo essere sosti-
tuita con vantaggio, con una schermata
E 442 Philips ed in caso affermativo se
laccoppiamento col pentodo finale va
mantenuto a trasformatore od essere so-
stituito con quello a resistenze-capacita.
Chiede quali sono le modifiche da ap-
portare. Volendo ridurre le dimensioni
dello chassis, chiede se cio puo meno-
mare il buonissimo funzionamento di
tutto il complesso.’ »

La normale rivelatrice pud essere so-
stituita con una schermata E 442, ma
non creda di ottenere risultati forte-
mente superiori. Poiché possiede gia il
trasformatore di accoppiamento puo la-
sciarlo, eseguendo un accoppiamento mi-
sto e cioé a resistenze-capacita-trasfor-
matore. La modifica da fare & la se-
guente, Distacchi il primario del tra-
sformatore di B.F. dal contatto corri-
spondente all’attuale placca della val-
vola e connetta questo contatto ad un
estremo di una resistenza da 300.000
Ohm, ad un estremo di una resistenza
da 80.000 Ohm e all’armatura del con-
densatore da 1, F che avra distaccato

Questa rubrica & a disposi-
zione di tutti i lettori, pur-
cheé le loro domande, brevi
e chiare, riguardino appa-
recchi da noi descritti, Ogni
richiesta deve essere accom-
pagnata da 3 lire in franco-
bolli. Desiderando sollecita
risposta per lettera, inviare
lire 7,50.

Agli abbonati si risponde
gratuitamente su questa. ru-
brica. Per le risposte a mez-
zo lettera, essi debbono uni-
formarsi alla tariffa specia-
le per gli abbonati che & di
lire cinque.

Desiderando schemi specia-
li, ovvero consigli riguardan-
ti apparecchi descritti da al-

-tre Riviste, L. 20; per gli
abbonati L. 12,

dovra essere staccata dal contatto cor-
rispondente alla placca dello zoccolo
porta-valvola dell’apparecchio originale,
verra collegata al cappellotto in testa
al bulbo della E 442 e contemporanea-

PPWIS o BY4D

Cons, 3302

dal punto di contatto del primario del
trasformatore di B.F. L’altro estremo
della resistenza da 300.000 verra colle-
gato con l’anodica e quello della resi-
stenza da 80.000 con la massa. L’entrata
dell’avvolgimente di reazione, la quale

& 4420 &

mente ad una impedenza di A.F., I’altro
estremo della quale verra counesso ad
un’armatura di un condensatore di fu-
ga da 250 cm. (P’altra amatura di questo
condensatore verra connessa a massa) €
ad un’armatura di un condensatore di

accoppiamento da 10.000 cm., D’altra ar-
matura del quale verra collegata al pri-
mario del trasformatore, precedentemen-
te connesso alla placca del triodo rive-
latore. L’altro capo del primario, prece-
dentemente connesso all’anodica; verra
invece collegato alla massa.

Per il buon funzionamento del ricevi-
tore & bene eseguire anche altre modi-
fiche nella parte alimentazione. Poiché
la descrizione potrebbe risultare non
troppo efficace, preferiamo pubblicare lo
schema della modifica generale.

*

1619. - U. L. - Como. — Desidera
sapere se i valori degli shunts del Suo
strumento universale di misura identico
a quello descritto nel n. 18 de « l’an-
tenna » 1933, ed il milliamperometro da
1 m.A. a fondo scala a una resistenza
di 240 Ohm, possano essere utilizzati
ugualmente, modificandolo in quello
pubblicato nel n. 13 de «l’antenna»
scorso anno. Desidera inoltre sapere i
valori delle singole resistenze addizio-
nali, volendo fare la -modifica descritta
nel n. 8 de « ’antenna » corrente anno
pag. 364.

Modificando il Suo strumento univer-
sale di misura secondo la nota pubbli-
cata nel n. 8 ‘'de « I’antenna » corrente
anno, gli shunts possono rimanere gli
stessi, perché essi servono soltanto per
la misurazione delle correnti (milli-am-
pére) di corrente continua e per le re-
sistenze, poiché lo speciale shunts di
correzione del quale si parla nella pre-
detta nota deve essere tolto di circuito,
sia quando si eseguiscono le misurazio-
ni delle resistenze, che le misurazioni
di intensita della corrente continua.

Volendo eseguire la predetta correzio-
ne, & assolutamente indispensabile cam-
biare tutte le resistenze addizionali ado-
perate per la misurazione delle tensioni,
sia di corrente continua che di corrente
alternata. I dati di queste resistenze
debbono essere calcolati sia in base al
nuovo consumo dello strumento a fondo
scala di 1,11 m.A., sia in base alla nuo-
va resistenza che lo strumento viene ad
assumere con lo shunt di derivazione.
Noi sappiamo che il valore dello shunt
da inserire ad un milliamperometro ¢
dato dalla formula:

(RIxp): (P-p)
dove « RI» & la resistenza interna del
milliamperometro; « p » la sua normale
portata, e « P » la nuova portata che si
desidera. Poiché nel ns. caso « p» = 1,
P = 1,11 ed RI = 240 il valore dello
shunt sara uguale a: i
240:0,11=2,172 Ohm

La resistenza dello strumento con lo
shunt inserito viene ridotta a:

(2172 % 240): (2.172 + 240)=216 Ohm
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Il valore di ogni singola resistenza
addizionale sara in questo caso dato da:
(V:I)—216

dove « I» = a 0,0011.

Per cinque Volta la resistenza addizio-
nale sara quindi 4.329 Ohm; per 10 V.,
8.874 Ohm e cosi di seguito. Nel caso
specifico del ns. strumento universale di
misura, descritto su « ’antenna » n. 13
e seguente, scorso anno, RI avra il
valore di 4.329 Ohm (R2 non occorre
piu, poiché il serrafilo per la misura
della corrente alternata andra diretta-
mente collegato al serrafilo « + » della
corrente continua a sua volta collegato
con (R1); la resistenza di 5000 Ohm ver-
ra ridotta a 4545; quella da 40.000 Ohm
a 36.364 Ohm; quella da 200.000 Ohm
a 181.818 Ohm; quella da 250.000 a
227.273 Ohm.

%*

3301. AsBonaTD 3121 - CREMONA. —
Possedendo due valvole 2A5 ed 80, un
trasformatire da 330+330 V. di secon-
dario ed altro materiale chiede quale
appaprecchio pué costruire.

Costruisca il ns. B.V, 517, poiche El-
la ha gid quasi tutto il materiale. Qua-
lora desideri usare soltanto un conden-
satore variabile di sintonia, abolira il
trasformatore di antenna del B.V. 517,
ed il primario del secondo trasformatore
del filtro dovra essere sostituito con uno
identico a quello del trasformatore di
antenna; tutto il resto rimane invariato.

¥

3295. - D 4 - PErGINE. — Chiede la
misura del tubo, il diametro del filo per
gli avvolgimenti per la realizzazione
dello schema fig. 3, pubblicato a pag.
509 del n. 11 corrente anno. — — —

Usando un condensatore variabile da
80 cm. pud costruire la seguente serie di
bobine:

9-14 metri = prim. 2 spire; second.
3 spire.

13-21 metri = prim. 3 spire; second.
5 spire.

19-33 metri = prim. 5 spire; second.

© 8 spire. ‘

31-55 metri = prim. 8 spire; second.
15 spire.

53-91 metri = prim. 10 spire; second.
25 spire.

‘Queste induttanze possono essere in-
tercambiabili e vanno costruite su tubo
di bachelite od altro materiale del dia-
metro di 90 mm. Il filo da usarsi & smal-
tato di 0,6 mm. di diametro e le spire
non sono spaziate. Il tubo di « Ipertro-
litul » ha un diametro di 12 mm.; non
Le diamo i daii delle induttanze co-
struite su questo tubo perché un tale
diametro non si presta per le bobine ad
onde corte; il tubo di « Ipertrolitul », da
30 mm. di diametro, difficilmente si tro-
va in commercio.

Il primario & avvolto a fianco al se-
condario ed alla distanza di 2-3 cm. La
tensione negativa di griglia da dare aila
D 4 con 30 Volta di anodica & di circa
3. Volta, Non ¢& possibile applicare il
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microfono al posto del tasto. Occorre
modificare il circuite in modo che la
valvola finale funzioni da modulatrice.

»®

3296. - ABBONATO 2277 - PONTECHIASSO.
— Avendo a disposizione le valvole Te-
lefunken AKI1, RENS 1284, RES 964 e
la raddrizzatrice RGN 2004, chiede in
quale dei circuiti pubblicati da « an-
tenna » potrebbe utilizzarle con minori
modifiche, e se la S.E. 106 é indicata
in questo caso. '

L’apparecchio che pil si avvicinereb-
be sarebbe la S.E. 108, magari con I’A.F.
ed il circuito dell’oscillatore come la
S.E. 106, poiché il pentodo RES 964 cor-
risponde all’incirca alla sezione pentodo
della RT 450. Deve tenere pero pre-
sente che la RENS 1284 & un pentodo
di A.F. a pendenza fissa e non ha nulla
a che vedere con il duodiodo-pentodo,
usato nella S.E. 106 e nella S.E. 108.

Questa valvola non puo altro che essere

usata come seconda rivelatrice e quindi
Ella dovrebbe acquistare un altro pen-
todo di A.F. a pendenza variabile per
1’'amplificazione di M.F., a meno che non
desideri acquistare una Zenith DT 4
e ricopiare in pieno il circuito di M.F.
della S.E. 108. Naturalmente 1’uso della
rivelatrice RENS 1284 Le impedisce la
regolazione automatica.

*
3303. - MassiMo AMARIGLIO - VOMERO
Napori. — La debolezza di ricezione

pud dipendere da diverse cause non
esclusa quella dell’antenna che, da quan-
to ci ha descritto, non & l’ideale, te-
nendo presente che essendo completa
mente verticale installata vicino al mu-
ro, rappresenta un debole mezzo di cap-
tazione per le onde delle stazioni radio-
diffonditrici, un forte mezzo di capta-
zione per i disturbi locali ed ha note-
voli perdite, date dalla vicinanza della
parte esterna della casa. Potrebbe an-
che darsi che il trasformatore di ali-
‘mentazione abbia troppo sofferto duran-
te il surriscaldamento e che non dia piu
pin le tensioni esatte specialmente ai fila-
menti. I trasformatori della marca che
Lei ha usato soffrono sovente di questo
difetto quando sono stati eccessivamen-
te sovraccaricati. Un altro difetto potreb-
be consistere nei trasformatori di A.F.
che non siano costruiti secondo ie pre-
scrizioni. Sullo schema elettrico del
B.V. 517 sono state segnate sia le ten-
sioni che le correnti alle quali dovreb-
bero lavorare le valvole. Tanto per ese-

‘guire una prova, tolga il regolatore di

intensita e rifaccia lo schema come 1’o-
riginale per vedere se l’intensita di ri-
cezione aumenta. Verifichi o faccia ve-
rificare con uno strumento avente una
resistenza a 1000 Ohm per Volta, se
le tensionirisultano esatte e con un mil-
liamperometro veda se il consumo ri-
sulta all’incirca quello segnato. Qualora
il ricevitore fosse normale e la debo-
lezza di ricezione dipendesse da cattiva

antenna, non rimane altro che aggiun-

gere una valvola. 31 pud anche aggiun-
gere in A.F. una bigriglia DG 4101, ma

dovrebbe convenire che la cosa & tut-

valtro che consigliabile. E preferibile
aggiungere in A.F. una valvola 58 e tra-
sformare 1’apparecchio come I’S.A. 107
{non guardi se in quest’ultimo caso sono
state usate valvole europee, perché i va-
lori rimangono gli stessi). Il consumo di
corrente alternata dalla linea stradale del
B.V. 507 & di cirea 45 W. Ringraziamo
sentitamente di quanto Ella fa per la
nostra Rivista.
X

3304. - Francesco Ovrivero - Torino.
— Il migliore consiglio che Le possiamo
dare & quello di fare un ulteriére sfor-
zo, ed anziché acquistare una sola val-
vola, acquistarne due e precisamente: la
DT4 Zenith e ’AK1 Philips, facendo in
tale modo la super S.E. 106 con valvole
europee oppure, giacche ha gia la S. 495,
una super normale con la AK1l conver-
titrice, la S 495 amplificatrice di media,
la DT4 rivelatrice, regolatrice automa-

tica ed amplificatrice di B.F. e la PP 415 -

come finale. Non si spaventi affatto della
super, poiché avendo due condensatori
variabili separati Ella & sicuro di avere
il massimo rendimento € nessuna messa

a punto. Non ricorrendo alla super, &
necessario Ella consideri che avendo due

soli condensatori variabili non riuscira
mai ad avere una selettivita passabile.

I manoscritti non si restituiscono.

Tutti i diritti di proprieta arti-
stica e letteraria sono riservati al-
la Societa Anonima Editrice «II
Rostro y.

S. A. ED « IL ROSTRO »
D. BRAMANTI, direttore responsabile

Stabilimento Tipografico A. Nicola e C.
Varese, via Robbioni

Piccoli Annunzi

L. 0,50 alla parola; minimo 10
parole per comunicazione di ca-
rattere privato. Per gli annunzi di
carattere commerciale, il prezzo
unitario per parola é triplo.

I « piccoli annunzi» debbono essere
pagati anticipatamente all’ Amministra-
zione de '« Antenna ».

Gli abbonati haenno diritto alla pub-
blicazione gratuita di 12 parole al-
Uanno.

CERCO occasione valvole Telefunken

REN 1004. 601. R. 134 Philips D. 105 -
canocchiale, fantoccio meceanico, vecchi
cilindri fonografici. Mondini, Basse
Sant’Anna, Cuneo.

OCCASIONE acquisto ottimo istrumen-
to universale di misura. Inviare dettagli
e prezzo a Sironi, C. Buenos Ayres, 5,
Milano.

CERCO materiale, valvole accumulatore
efficenti, per ’apparecchio bigriglia (An-
tenna N. 9). -. Pattera, Azeglio, 114,
Parma.
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RICEVITORI

moderni a onde corte e medie con

“OTTODO MINIWATT,,

GENIALE CONCEZIONE

REALIZZAZIONE
COSCIENZIOSA
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RADIOFONOGRAFI

con

dispositivo di incisione dei dischi

FONOSCOP'O . Valigetta e microfono per l'incisione dei dischi
DISCHI = |TA L.A y» Per autoincisione; audizione immediata subito dopo I’incisione

CONDENSATORI VARIABILI

POTE

NZIOMETRI “LAMBDA ,,

a grafite ed in filo a contatto indiretto

ING.

VIA BIELLA N.

OLIVIERI

12 TORINO

& GLISENTI

TELEFONO 22.922




SUPER
MIRAS

DIONDA C.G. E

ONDE CORTE E MEDIE

‘SUPERETERODINA A 5 VALVOLE

RADIOFONOGRAF0
CONALTOPARLAN-

BREVETT!:

|

TE A GRANDE CONO

GENERAI. EI.ECTRIG Co. RCA- WESTINGHUUSE

MIRAS

DIONDA C. G E

ONDE CORTE € MEDIE

SUPERETERODINA A 5 VALVOLE

VENDITA ANCHE A RATE

PRODOQTIMT M TLALEANL -
BREVETTI:

per apparecchi radio
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