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Ricevere in altoparlante, con un piccolo, semplice, economico apparecchio a

2 valvole alimentato da batterie, tutte le maggiori Stazioni d’Europa: ecco le

possibilita offerte dalla BIPENTODINA, descritta, con la solita pratica ele-

mentare chiarezza di forma e col consueto ausilio di belle fotografie e di nitidi
schemi, nel presente fascicolo!

cOn i progranmuni settimanali
_ deile Stazioni Italiane




Gia 10 anni fa le “Miniwatlt,, (brevetto Philips] erano
il prototipo delle valvole di TSF perfette: oggi la
loro qualits e restata insuperats. |

Milioni di radioamatori di Iunflc}"‘l mondo anestano
la. superiorita delle "Mlmwan,,: esse assolvono il
loro compito senza enormi _pyetenzuonl e me_qho_
di qualsissi altra valvola. 3 |

Il Vostro fornitore Vi consigliera sui nuovi tipi ““Mi-

niwalt,, capaci di ringiovanire il Vostro ricevitore.
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LA “BIPENTODINA,

"I’apparecchio bivalvolare ¢ senza dubbio uno fra i
maggiormente sfruttati dai dilettanti, poiché quando
possieda una ottima valvola di potenza, ad esempic
un pentodo rappresenta 1’espressione mlnlma per una
buona ricezione in altoparlante. :

Il pentodo ha poi il grande vantaggw di avere una
elevata amplificazione ed una buona dissipazione anc-
dica, di modo che col suo impiego si pud ottenere una
ricezione ottima della locale e buona per quanto riguar-
da le migliori trasmittenti europee..
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ripetere che oggi tutti i ricevitori alimentati dalla cor-
rente continua (non parliamo di quelli alimentati dal-
l’alternata, poiché non si potrebbe concepire una pola-
rizzazione a pile), dovrebbero avere la polarizzazione
automatica.

Dato che alcuni non hanno ben compreso come si de-
termina la resistenza di polarizzazione, negli apparec-
chi aventi un solo stadio di B. F., torneremo a ripetere
come si effettua questo elementarissimo calcolo. Occor-

-re tener presente che la tensione di polarizzazione si
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< Il circuito della nostra Bipentodina & dei pin sem-
plici e piu efficienti; crediamo adunque possa essere
tra i preferiti. La valvola rivelatrice, che ¢ un normale
triodo, funziona a caratteristica di griglia, con rigene-
razione capacitiva sistema Reinartz modificato. L’ali-
mentazione & con batteria senza prese intermedie e con
polarizzazione automatica. Non dobbiamo quindi preoc-
cuparci della diminuzione di tensione della batteria,
sino al punto almeno in cui questa si possa considerare

praticamente scarica.

11 vantaggio della polaruzazwne automatica & gia
stato spiegato altre volte, e noi non ci stanche1emo di

ottiene sfruttando la differenza di potenziale che si ha
agli estremi di una resistenza quando viene percorsa da
corrente elettrica. Uno sguardo al circuito elettrico i
convince subito che, allorché la resistenza viene inse-
rita tra il ritorno di anodica (negativo della batteria
anodica) ed il filamento, tutta la corrente assorbita da
tutie le valvole sommate assieme viene ad attraversarz
questa resistenza. Ora, a mnoi occorre che agli estremi
della resistenza di polarizzazione esista una differenza
di potenziale pari a quella che richiede la valvola fi-
nale, € quindi, per la ben nota legge di Ohm, trovercmo
che il valore in ‘Ohm di questa resmteuza deve esscre
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eguale al quoziente della
tensione richiesta, espressa
in Volta, per la corrente cir-
colante (pari all’assorbimen-
to di tutte le valvole), e-
spressa in Ampeére,

—Siccome le valvole che og-
gi si usano possono essere
poi sostituite da altre pi
moderne, abbiamo usato,
nel nostro montaggio, una
resistenza di polarizzazione
di un valore superiore a
quello occorrente, usufruen-
do soltanto d’una parte me-
diante ’uso di un collarino
intermedio, spostabile a vo-
lonta. Per evitare poi la pre-
sa intermedia necessaria per
l’alimentazione anodica del
la placca della rivelatrice,
abbiamo usato una resisten-
za di caduta del valore di
20 mila Ohm. Naturalmen-
te questa-resistenze & pro-
porzionale al consumo della
valvola, ma la si pud rite-
nere sufficiente per la mag-
gior parte dei tipi di valvo-
le rivelatrici, di qualunque
marca. ' i

II, MONTAGGIO

Il montaggio & stato ese-
guito in uno spazio che per
la maggioranza sard pit
che sufficiente, ma che per
taluni sembrera - forse al-
quanto scarso. A questi ul-
timi consigliamo senz’altro
di montare 1’apparecchio su
di una asserella base di
maggioti dimensioni.

Su di un pannello di ba-
kelite delle dimensioni di
18x 16 cm. sono stati mon-
tati il condensatore variabi-
le di sintonia, quello varia-
bile di reazione e l’interrut-
tore di accensione. Su di un
pannello base di legno com-
pensato e paraffinato delle
misure di 18X16 cm. sono
stati fissati i due zoccoli
portavalvole, il trasformato-

re di B.F., l’impedenza dt

A.F., il trasformatore di
A.F., i due condensatori di
blocco e la resistenza di po-
larizzazione, mentreché in
una striscetta di bakelite
posta mnella parte posteriore
sono state fissate otto boc-
cole nichelate, per i relativi
attacchi alle batterie, all’an-
tenna, alla terra, ed all’al-
toparlante. -

11 trasformatore di A.F.
sara costruito come al so-
lito: e ciog, su di un tubo
di cartone bakelizzato del
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diametro di 40 mm., si avvolgeranno 75 spire di filo
smaltato da 0,4 mm., incominciando da 2 cm. e mezzo
dalla base. A circa 3 o 4 mm. di distanza, dalla fine
dell’avvolgimento secondario, si avvolgeranno 25 spire
di filo per la reazione, possibilmente con filo smaltato
da o,2. In mancanza di questo, si potrad benissimo usare
filo smaltato da o,4. 11 primario di questo trasformatore
sara avvolto su di un tubo da 30 o 35 mm., fissato nel-
I’interno del secondario in modo che ’inizio dell’avvol-
gimento primario venga a trovarsi allo stesso livello
dell’inizio dell’avvolgimento secondario. Tutti gli estre-
mi verranno fissati al bordo inferiore del tubo, median-
te linguette capocorda o bulloncini.
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della batteria di accensione. In parallelo a questa resi-
stenza vi & il solito condensatore di blocco da 1 mFED.
Tra il punto di giunzione della resistenza di caduta a-
nodica ed il primario del trasformatore di B.F. da uu
lato, ed il negativo del filamento dall’altro, vi & inserito
un condensatore di blocco della capacita di o,x mFD.
Tale condensatore serve al passaggio delle correnti se-
condarie, ed & quindi indispensabile.

LE VALVOLE

Le valvole che abbiamo usato per questo apparecchio
solo la Zenith I, 408 come rivelatrice e la Zenith TU
430 come pentodo finale. Ottimamente perd possono es-

Prestare molta attenzione agli attacchi degli avvolgi-
menti, e ciod che I’inizio dell’avvolgimento primario
(EP) sia connesso con l’antenna; la fine del primario
(UP) con la terra, con il principio dell’avvolgimento se-
condario (ES), con le placche mobili del condensatore
variabile di sintonia, con le placche variabili del con-

. densatore di reazione, con il piedino delle valvole

corrispondente al filamento (negativo) e con l’interrut-
tore di accensione. I’uscita del secondario (US) dovra
essere connessa con le placche fisse del condensatore
variabile di sintonia e con un estremo del condensatore
di griglia. L’entrata dell’avvolgimento di reazione (ER}
sard connessa con la placca della valvola rivelatrice ¢
con un lato del’impedenza di A.F. di placca; l'uscita
della reaziome, con le placche fisse del condensatore
variabile di reazione. Da notare che il negativo della
tensione anodica & direttamente connesso con l’entrata
del secondario del trasformatore di B.F. e con un estre-
mo della resistenza di polarizzazione, mentreché 1’altro
estremo di detta resistenza viene connesso al negativo

sere usate le ETA DZ 1508 come rivelatrice e la ETA
DX3 come pentodo finale, nonché le corrispondenti val-
vole delle altre Marche : Philips, Valvo, Tungsram ecc.

RADIO-AMATORII
" COSTRUTTORII -
RIPARATORI!
Per il perfetto isolamento tra strato e strato di tra-

sformatori di Alta Frequenza ¢ di giunzioni dei condut-
tori degli apparecchi radio-riceventi, per il sicuro fissag-
gio dei fili di avvolgimento, usate esclusivamente

DURE X

nastro di CELLOPHANE fortemente adesivo ed isolante
al massimo grado.

Scatola di campione, con hobine di 9, 10 m. di nastro
adesivo trasparente (altezza mm. 12), franco di porto
in tutta italia, L. 9,75 (Contro assegno, L. 1 in piu).

radiotecnica

Via F. del Cairo, 31 - VARESE




260 LA

IL MATERIALE OCCORRENTE

un condensatore variabile ad aria da 500 cm. con manopola
(Ripaults)

‘un condensatore variabile a dielettrico solido da 230.cm. con
bottone )

un trasformatore di B.F. (Superlissen) .

un condensatore fisso da 300 cm. 3

un condensatore di blocco da 0,1 mFD.

un condensatore di blocco «da 1 mFD.

una res stenza da 1000 Ohm con collarino spostabile.

una resistenza da 0,02 megaohm

una resistenza da 2 megaohm

un interruttore a pulsante

una impedenza di A.F,

due zoccoli. portavalvole tipo europeo (uno a 4 ed uno a 5 con-
tatti)

ull tubo ¢artone bachelizzato da 40 mm. lungo 9 cm. ed uno
da 30 mm. lungo 8 cm.

| -, -
.
un pannello bakelite 18x16 cm. ed nuna striscetta id. 18x5 cm.
un sottopannello di legno compensato 18x16 cm.
2 squadrette 40x40, due 20x20 e due 10x10; 20 viti a legno;

.14 hulloncini con dado; 8 boccole nlchelate filo per colleoa~
‘menti e filo per avvolglmentl

FUNZIONAMENTO E RISULTATI OTTENUTI

Dopo avere verificato accuratamente il montaggio, si
“inseriranno prima le valvole e quindi le batterie, 1’an-
tenna, la terra e l’altoparlante (o la cuffia, se si desi-
‘dera ricevere con quest’ultima).

Se tutti 1 collegamenti saranno stati esevmtl come
‘indicato, lapparecchlo dovra funzionare immediata-
‘mmente. Controllare se la reazione funziona con la mag-
‘giore regolarita. Qualora non si avesse innesco cid pud
;derivare o da troppo bassa tensione anodica, oppure da
-inversione dell’avvolgimento di reazione. Si ricordi che
‘I’apparecchio non funzionera bene sino a che la reazio-
.11e non lavori perfettamente Qualora si avesse troppb
sinnesco, togliere qualche spira dell’avvolgimento di rea-
'zione.

I’apparecchio & destinato a funzionare con antenna
‘esterna, e quindi, salvo che in casi eccezionali, con
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antenna-luce o con antenna interna non si otterra il
suo pieno rendimento. Ciononostante, nella maggioran-
za dei casi si potrd avere una discreta ricezione anche
con tali sistemi di captazione, spesso anche usando la
presa di terra come antenna, lasciando libera la boccola
della presa di terra.

Tutte le principali Stazioni europee potranno venire
ricevute, naturalmente con intensitd proporzionale alla
bonta del mezzo di captazione usato, tenendo presente
che i migliori risultati si otterranno sempre con una
buona antenna esterna e con una ottima presa di terra.
Si dovra prestare speciale attenziome nei riguardi del-
I'uso della reazione, poiché essendo questa direttamen-
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te sull’antenna, si disturberebbero inevitabilmente i vi-
cini qualora si persistesse nel tenere la reazione innesca-
ta. E’ consigliabile di tenere il condensatore di reazione
in posizione tale da essere vicino al punto d’innesco,
senza perd far oscillare la valvola.

Siamo persuasi che questo apparecchietto soddisfera
pienamente coloro che vorranno sperimentarlo. b.

INVISIBILE PIX

Permette di capta-
re un maggior nu.
mero di Stazioni.

Riduce le interfe-
renze statiche.

L' ANTENNA

Prezzo L. 23,—

Diminuisce 1 di-
sturbi.
Sicurezza assoluta durrante i temporah

Posa istantanea

Ing. N. SCIFO - Via Sidoli, 1 - MILANO - Tel. 262- 119

————— g —
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La Radio “quinto poter'e,,;

Un avvenimento recente ci ha messo in grado di giu-
dicare il valore della radio in concorrenza leale con la
stampa quotidiana.

Gli avvenimenti politici che si sticcedono vertiginosa-
mente sono registrati tutti dalla radio come dal gior-
nale, ma la.radio stabilisce assai piu rapidamente del
giornale i contatti con la sua clientela. Inoltre, cio che
la radio imbandisce agli uditori & spesso la realtd: un
discorso pronunziato da un uomo politico arriva a de-
stinazione senza tagli e senza varianti di sorta, tal
qnale esce dalle labbra dell’oratore. La radio 1nf0nde
cosi, uma vita nuova alla cronaca, e I’uditore noun se

‘ne duole certamente.

Ma la parte che pud avere la radio nella vita pub-
blica si & meglio compresa quando, or fa un mese, il
nuovo presidente degli Stati Uniti, Ruvsavelt, ha pro-
nunziato il discorso tradizionale per inaugurare la sua
presidenza.

In Italia non ce ne siamo quasi accorti, perché¢ la
lingua in cui il discorso fu pronunziato al microfono
non ¢ la nostra e non molti fra noi la intendono; ma
in Inghilterra il discorso del nuovo presidente della
Repubblica nord-americana ebbe una vasta diffusione.
Un accordo con la National Broadcasting Company of
America aveva permesso alla B. B C. d’inviare a Wa-
shington uno dei suoi radio-reporters — S, K. Ratcliffe
— con Pincarico di prganizzare la radio-diffusione della
cerimonia d’insediamento. La parola presidenziale attra-
versd I’Atlantico sull’onda portante prevista e fu tra-
smessa agli uditori britannici dalle stazioni regionali
di Londra, del Midland, dell’Inghilterra settentrionale,
della Scozia e dalla stazione di Newcastle.

La radio-diffusione comprendeva due parti: un reso-
conto della cerimonia, la descrizione della scena e spe-
clalmente la trasmissione del discorso del Presideute,
su cui-convergeva il maggiore interesse del pubblico in-
glese. E’ difficile, anzi, dare un’idea anche approssi-
mativa dell’ansia con cui era atteso il messaggio che
doveva giungere dall’altra riva dell’Oceano per recare
ai cugini europei 1espressione diretta e genuina del
pensiero politico del nuovo presidente, in un momentc
decisivo per ’avvenire delle nazioni.

In tutto questo, un fatto di incalcolabile importanza
resta acquisito alla storia: la parola autentica, la pa-
rola vera e viva del capo di un grande popolo & giunta
alle orecchie di milioni di uditori nello stesso istante
in cui egli la pronunziava, ed ¢ tutta un’immensa molti-
tudine che puod farne testimonianza.

Ia radio ha compiuto il miracolo, che, del resto, &
ormai il miracolo di tutti i giorni. La voce, trasfor-
mata alla partenza in vibrazioni eteree, nel doppio
giuoco della trasmissione ¢ della ritrasmissione, pe:
ricostituirsi all’arrivo, giunse fedelmente, appena ve-
lata, ma non deformata, da un lieve brusio di foudo;
e non una sillaba andd perduta.

Ma quale fu, I’indomani, la sorpresa degli ascoi-
tatori, trovande nei giormali non 1l discorso ch’essi
avevano udito, ma - sotto un titolo a lettere cubitali,
che non poteva prestarsi a confusioni — un discorse
assai djverso che mon pareva pii quello. Qual era,
dunque, la verita, il testo indiscutibile? La radio nou
poteva prestarsi ad un trucco; né era ammissibile una
mistificazione. L’cirere non poteva essere, quindi, e
non era, che nei testi stampati.

I giornali, infatti, non avevano pubblicato una ver-
sione unica e completa del discorso, ma secondo 1’a-
genzia che trasmette loro abitualmente un servizio

d’informazioni, ciascun foglio ne aveva dato una serie.
di estratti che differivano assai da quelli dei fogli con-
correnti.

Ormai la concorrenza della radio al giornale & in
pieno sviluppo, com’¢ apparso chiaro in questa occa-
sione. O il giornale cercherd nella radio un controllo
alle sue informazioni dirette, o le sue notizie impre-
cise, spesso rielaborate o — come si dice in gergo gior-
nalistico — « cucinate » in.redazione, a fini tendenzic-
s1, non troverauno piu fedc nel pubblico.

11 cosi detto « quarto potere » si vede crescere e gi-
ganteggiare a lato un auinto potere, che forse lo spo-
destera. , -
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VOLETE MONTARE
LA “BIPENTODINA ..

descritta in questo numero de LA RADIO? E vo-
lete montarla con la sicurezza' di usare il materiale
piit "adatto — che Vi dia cioé nna matematica ga-
ranzia di riuscita — e di acquistarlo ai prezzi mi-
gliori? RivolgeteVi alla vadiotecnica di Varese, spe-
cializzata nelle forniture ai dilettanti. EccoVi una
precisa offerta :

Un condensatore variabile ad aria, da 500 cm.,

con manopola (Ripaults) Loy SDse—
un condensatore variahile a dieletirico solido

da 250 cm., con hottone o M
un trasfermatore di B.F. (Superlissen) »  37.30
un condensatore tisso <a 300 cn. » 2.5
un condensatore i blocco da 0,4 mFD. o» 58—
un condensatore di blocco da 1 mED. - » 6.60
una resistenza da 1000 Ohm con collarino spo-

stabile (Rad.) » 5.50
una resistenza da 0,02 megaohm » BT
una resistenza da 2 megaohm » 3.75
un interruttore a pulsante » 2.50
ttna impedenza di A.F. » 8.—
due zoccoli portavalvole tipo europeo (uno a 4

ed uno a 5 contatti) » 5.25
un tubo cartone bachelizzato da 40 mm. lungo

9 cmm. ed uno da 30 mny., lungo 8 cm. » 3.25
un pannello bakelite 18x16 c¢m. ed una striscet-

ta id. 18x%& cm. » 6.—

un sottopannellp di legno compensato 18x16 ¢m. » 3.50
2 squadrette 40x40, due 0x20 € due 10x10; 20 - :
viti a legno; 14 bulloncini con dado; 8 boc-
cole nichelate; filo per collegamenti e filo
per avvolgimenti; schema a grandezza na-

turale, ecc. w | I—=
Potale .. 1o7:35
VALVOLE
Zenilh L 408 . L. 88—
Zenilth "I'U 430 » 74—
iy, ke —

Noi offriamo la suddetta scatola di imontaggio,
franca di porto e imballo in tutto il Regno, tasse
comprese, al seguenti eccezionalissimi prezzi:

L. 150.— senza valvole
L. 250.— con le valvole

Agli Abbonati de LA RADIO o de P’antenna sconto

del 5 9%. Acquistando per un minimo di Cinquanta

live ed inviando l’importo anticipato, le spese di

porto sono a nostro carico; per importi inferiori o

per 1nv11 contro assegno le spese sono a carico del
Commxttente

Indim'zza,re le richieste, accompagnate da almeno
meta dell’importo, a

radiotecnica 0 Tl

VARESE
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Gara di collaborazione

Dal numero 19, La Radio indica ai Lettori,
in ogni fascicolo, alcuni dei termini maggior-
mente usati in radiotecnica ed ai Lettori appunto,
ne chiede una chiara, esatta, succinta definizione,
tale cioé da essere facilmente compresa anche
dai principianti. In questo numero indichiamo i
seguenti tre vocaboli :

CURVA DI RISONANZA
DERIVAZIONE
SUPERREAZIONE

11 Lettore che intende partecipare al concor-
so pud inviarci la definizione di uno o di pin
vocaboli, e per ciascuna  definizione concorre
ad un distinto premio. Ogni definizione, nitida-
mente scritta su un foglio a parte, deve portare
in calce il nome, cognome ed indirizzo del con-
corrente ed essere inviata, entro quindici giorni
dalla data del presente numero, alla Redazione
de La Radio - Corso Italia, 17 - Milano.

Per ogni vocabolo scegliamo la definizione che

ol sembra meglio rispondente alle finalita della
gara e, pubblicandola, ne compensiamo 1’autore
con un premio del valore di lire cinquanta.

La gara terminerd con n. 50 de La Radio e il
Lettore che in detto periodo avra avuto il mag-
gior numero di risposte premiate, ricevera in pre-
mio una artistica medaglia d’oro.

I lavori pubblicati si considerano di definitiva

_proprieta della Rivista. -

Resoconto del concorso indetto nel n. 28

Pubblichiamo le risposte dei vincitori, ai quali verra
spedito il premio.

STADIO CONTROFASE. — Allo scopo di intensificare
gli effetti di uno stadio di un circuito radio ricevente si
impiegano in esso due valvole a funzione identica ed in
cui le variazioni di tensione applicate tra la griglia di con-
trollo ed il catodo di una valvola sono esattamente in op-
posizione a quelle applicate all’altra valvola; cio¢, mentre
in una si ha il massimo positivo alla griglia, nell’altra si
ha il massimo negativo e viceversa. Tale montaggio dicesi
percid controfase ed & quello che gl’inglesi chiamano push-

pull. 1 circuiti anodici delle dette valvole sono poi oppor-
tunamente collegati con dispositivi adatti o con speciali
trasformatori in modo che le variazioni di correnti ano-
diche nelle due valvole, benchg in opposizione, si sommino
nei loro effetti.

Questo montaggio si adopera per lo pitt negli stadi finali
ad aundio frequenza per ottenere forti potenze di uscita.

Gastone Cutolo - Napoli

% % ok

TELAIOQ. — Non ¢ altro che una bobina di induttanza
di ampie dimensioni che per la sua abituale forma ¢ chia-
mato anche quadro. Esso sostituisce l’aereo e la terra nei
radioricevitori. Il suo funzionamento ¢ paragonabile a quello
del secondario di un trasformatore. Infatti esso viene in-
dotto a distanza dall’azione magnetica delle radioonde. Ed
& per questa ragione che esso ha la proprietd di captarle al
massimo quando il piano delle-sue spire ¢ orientato verso

la stazione trasmittente. Per sintomizzarlo sull’onda da ri-

cevere & usato il solito sistema del condensatore variabile
che gli viene messo in derivazione.

Questo dispositivo fornisce una minore intensitd di se-
gnali in raffronto a quelli ottenuti con Pantenna. Perd in
compenso consente una maggior purezza di ricezione ed
una notevole diminuzione dei parassiti atmosferici. Un al-
tro suo vantaggio & quello di avere un minimissimo
potere irradiante, dimodoché, anche se fatto oscillare, non
provoca disturbi agli apparecchi vicini (fischi di reazione
ed altri).

11 fatto poi di essere direzicnale lo distingne qumale stru-
mento radiogoniometrico per stabilire, tanto l*ubicazione
di una stazione trasmittente, quanto la posizione del punto
in cui si trova il telaio stesso. .

. Cino Stanghi - Milano

FILTRO ELETTRICO. — Una combinazione formata da
induttanze in serie e da condensatori in derivazione prende
il nome di filtro elettrico. E’ noto che i condensatori la-
sciano passare solo la corrente altermata e tanto pin fa-
cilmente quanto piit alta ne & la frequenza; al contrario,
P’induttanza lascia passare la corrente continua e contra-
sta il passaggio della corrente alternata. Con la combina-
zione dei due elementi si pud quindi facilitare il passag-
gio dell’alta frequenza ed impedire quello delle correnti
di B.F. o viceversa.

Un circuito cosi formato si dice in risomanza quando,
per particolari valori della induttanza e della capacita,
permette il passaggio della sola frequenza su cui & ac-
cordato. Negli alimentatori vieme usato come separatore
della corrente continua dalla alternata e nei circuiti radio
per arrestare una banda di frequenza e lasciar passare le
altre oppure per permettere il passaggio della sola fré-
quenza di risonanza. .
Carlo Marrone - Torino

| Pantenn

Non mancate di procurarVi subito l'eccezionale N. 8 de

Si fratta di un numero speciale pub-
blicato il 18 Aprile 1933, in occasione
della XIV FIERA DI MILANO.
In 80 pagine, piu la originale copertina
a due colori del pittore Cigheri, sono raccolti numerosi inferessantissimi
articoli, tutti riccamente illustrati. Con gran copia di fotografie, schemi
ecc., in detto fascicolo ¢ descritta anche la S. R. 69, la modernissima
supereterodina ad 8 valvole dalla splendida efficienza, sia per seletfivita,
che per sensibilita, musicalita e potenza. Non trovando il N. 8 nelle
edicole, per procurarvelo, inviate due lire, anche in francobolli,
all’ Amministrazione de I’antenna - Corso ltalia, 17 - Milano
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Che cos'e@ un radio-ricevitore sensibile?

Se si deriderasse acquistare un apparecchio radio-ri-
cettore, scegliendolo soltanto sulla fede degli annumnzi
pubblicitari, si sarebbe molto imbarazzati. Infatti,
quasi tutti gli annunzi o1 offrono apparecchi capaci di
udire « tutte le stazioni principali». Queste frasi pro-
mettenti accompagnano spesso i piccoli apparecchi a
2 0 a 3 valvole, come gli apparecchi pilt perfezionati;
e, quindi, l’acquirente prova un’indecisione spiega-
bilissima e si chiede quale sia il criterio obiettivo
della sensibilita di un apparecchio. Quando si acquista
un’auto, il fabbricante indica se essa puo fare 60 o go
o 120 Km. all’ora, e questa cifra ragguaglia imme-
diatamente ed esattamente l’acquirente. Perch¢, dun-
que, gli annunzi pubblicitari della radio non ¢i rag-
guagliano anch’essi sulla sensibilitd degli apparecchi
in cifre esatte? :

Nondimeno, queste cifre esistono. Immaginiamo, in-
fatti, di possedere due apparecchi, uno sensibilissimo
e l’altro mediocre, e che tutt’e due ricevano la stessa
emissione abbastanza forte e ciascuno la riproduca in
un potente altoparlante. Supponiamo ora che, in se-
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ternata circolante lungo I’antenna della stazione emit-
tente. Percorrendola dalla sua base fino all’estremita,
esso carica quest’ultima ora negativamente, ora posi-
tivamente. Si dice che intorno all’antenna & creato un
campo elettrico alternato, il quale, potentissimo in vi-
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cinanza deﬁ’antenna emittente, si propaga, indebolen-

dosi rapidamente, in tutte le direzione (fig. 1).
Quando questo campo elettrico incontra sul suo cam-

mino l’antenna del ricettore, la carica ora positiva-
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Fig. 2 - Meccanismo di trasmissione. ;

La corrente inviata nmell’antenna ewittente carica la
sommitd di essa ora megativamente, ora positivamen-
te. Queste cariche producono un campo elettrico alter-
nato che si propaga mello spazio. Incontrando un’an-

guito a cambiamenti atmosferici (« fading ») 1’emissio-
ne ci arrivi sempre pitt debole. E’ evidente che la po-
tenza del suono uscito dagli altoparlanti diminuird
anch’essa. E’ chiaro egualmente che 1’apparecchio me-
diocre sarad pit influenzato dall’affievolimento del se-
gnale che non l’apparecchio sensibile. Cosi una vet-
turetta segue facilmente in piano una vettura potente,
ma rimane indietro non appena la strada comincia a
salire. Avverrd pure che, se il segnale continua ad af-
fievolirsi, ad un certo momento ’apparecchio mediocre
non riprodurrd piit nel suo altoparlante che un suono
impercettibile, mentre l’apparecchio sensibile permet-
tera anche in questo momento un’audizione ancora
possibile. Pili sensibile sard l’apparecchio, tanto pilt
deboli potranno essere i segnali capaci di dare una
riproduzione intelligibile.

Non per nulla il valore del segnale piti debole che
un ricettore pud riprodurre intelligibilmente in alto-
parlante & stato scelto come misura di sensibilita di
esso ricettore. Cosi il valore di una bilancia & dato
dal peso pitt piccolo a cui essa & sensibile.

.Ma come si misura la forza di un segnale? Alla .

partenza, il segnale & trasformato in una corrente al-

tenna, questo campo v’induce cariche ora positive, ora
negative. Queste cariche danno origine ad una corrente
alternata che penetra mell’apparecchio ricevente.

mente, ora negativamente (fig. 2). Queste cariche pro-
ducono nell’antenna una corrente alternata che pene-
tra nell’apparecchio, e dopo amplificazione e trasfor-
mazione & riprodotta sotto forma di una riproduzione
sonora. La tensione del campo elettrico ¢ generalmen-
te debolissima e deve essere misurata in milionesimi
di Volta per metro di altezza. Pitt forte sara il segnale,
pitt « microvolt » per metro avra il campo. Piit lunga
sard l’antenna, piti grande sarj il campo fra queste

FISSANDO UN PIX SULLA VOSTRA ANTENNA
ELIMINERETE LE STAZIONI DISTURBATRICI

aumenterete e sentirete
la SELETTIVITA’ la Stazione
la PUREZZA desideratal
del Vostro

apparecch’

' Supporto
P L. 4,—

Ing. N. SCIFO - Via Sidoli, 1 - MILANO - Tel. 262-119
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estremita, pitt la corrente sard forte ¢ pitt il segnale
ricevuto dal ricettore sard potente. Il ricettore, che non
riceve una stazione lontana con una piccola antenna,
la ricevera con una piit grande. .

Per conseguenza, se vogliamo determinare per cia-
scun ricettore la forza del campo minimo capace di
una buona ricezione, bisogna evidentemente eguaglia-
re la probabilitd dei diversi apparecchi e provarlj tutti
con antenna eguale. Cosi ¢ avvenuto che un’antenna

\

di 4 m. di altezza (o altra equivalente) ¢ stata scelta
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Fig. 3 - La sensibility degli apparecchi viceventi.

 Si vede che gli apparecchi a molte valvole sono pin
sensibili. :

come antenna «standard» per le prove della sensi-
bilita. :

La cifra che caratterizza la sensibilitd di un ricettore
indica, quindi, semplicemente il campo elettrico mini-
mo che deve avere il segnale arrivando da lontano,
affinché questo ricettore, collegato ad una antenna di
4 m., possa udirlo convenientemente. Cosi, se dicia-

Minimo necessario per O L ¢ Ve

mo che la sensibilitd d’un ricettore dato ¢ di 6o micro-
volt, questo vuol dire che per riprodurre un’emissio-
ne come si deve, questo apparecchio ha bisogno che il
segnale, arrivando di lontano, possegga almeno un
campo di 6o microvolt. Ogni emissione che abbia nel-
le vicinanze del ricettore un campo meno intenso di
60 microvolt sard mal riprodotta o non lo sara affatto
da quest’ultimo. Il ricettore la cui sensibilita sara di
20 microvolt soltanto, risulterd evidentemente molto pit
sensibile, poiché permetterd buone audizioni di segnali
debolissimi, che hanno un campo di soli 20 microvolt.
Riassumendo, la sensibilitd di un radioricettore. e
caratterizzata dalla forza del pitt debole segnale che
esso pud udire convenientemente.

In realtd, la sensibilitd dei ricettori non ¢ eguale
per le eniissioni di diverse lunghezze d’onda, e ordi-
nariamente i nostri apparecchi ricevono meglio le on-
de corte che le onde lunghe. La fig. 3 da qualche curva
di sensibilitd per le onde corte osservate in diversi
apparecchi moderni, ' :

Definita la sensibilitd di un ricettore, possiamo fa-
cilmente comprendete perché l’audizione diretta non
da che uwindicazione assai vaga della sensibilita di
un apparecchio. Supponiamo che tre persone abbiano
comperato tre apparecchi identici, di uma sensibilita
di 20 mv. per le onde lunghe e di 15 mv. per le onde
corte. Supponiamo inoltre che questi apparecchi siano
usati in tre diverse cittd A, B, e C della fig. 4. L’ap-

parecchio A & congiunto all’antenna « standard » di 4

metri, 1’apparecchio B ad un’antenna due volte mi-
gliore, e l’apparecchio C ad un’installazione mediocre
Le piccole freccie della fig. 4 mostrano quale campo
minimo sia necessario a ciascuna localitd per potere
udire. Il valore dei campi elettrici prodotti da diverse
stazioni emittenti ¢ indicato dalle linee punteggiate.
Vediamo che il ricevitore C, male installato, avra. biso-
gno di campi elettrici molto elevati. (Ve per le onde
lunghe e wvc per le onde corte). Esso non portd rice-
vere che Petit-Parisien. L’apparecchio A, meglio instal-
lato, ricevera Radio-Paris e Langenberg, e finalmente
I’apparecchio M, munito di una grande antenna, riceve-
ra tutte le stazioni indicate nella fig. 4-e udra Rario-Pa-
ris, Daventry, Langenberg e Petit-Parisien, sebbene
il campo elettrico di ciascuna di queste stazioni sia
relativamente pitt debole che in A o C.

Considerando che le onde corte sono effievolite da
4 a 5 volte dalla luce del giorno, che il-loro campo
puo variare anche la notte con rapporto da 1 a 10, che,
in conseguenza della differenza di antenna, 1’osserva-
zione diretta non da alcun risultato esatto, si com-
prende senz’altro quale interesse presenti 1’indicazio-
ne della sensibilitd di un apparecchio ricevitore.
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Fig. 4 - Minimo di audizione.

Le frecce rappresentano il minimo del campo elet-
trico necessario ad ogni apparecchio per udire. Le frec-
ce a tratto pieno dammo il minimo per le onde lunghe

e le frecce punteggiate per le onde corte. Le¢ linee
orizzontali danno il valore dei diversi campi in ogui
localita.
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(Capitolo V. - Continuazione - Vedi numero precedente)
Con un piccolo apparecchio, al telaio ¢ sempre pre-
feribile un’antennd interna, costituita da parecchi me-
tri di filo girato con sistemi diversi in diversissiine
posizioni lungo le pareti di una stanza, dietro il mo-
bile dell’apparecchio ricevitore se di dimensioni suf-
ficienti o dietro altro mobile qualsiasi, nel pannelle
della porta, in giro all’impiantito sullo zoccolo della
parete, ecc. ecc. ;
Ma, oggigiorno, coi ricevitori moderni si usa talora
un altro tipo di antenna, e cio¢ quella a quadro o
telaio.

Il quadro o telaio non ¢ altro che un collettore
d’onde formato da un circuito cliuso che costituisce
una bobina di sintonia. Per quanto per uso normale
non vi sia nulla di meglio d’un aereo estermo, pure
si danno circostanze in cui 1’uso del quadro noun solo
¢ desiderabile ma vantaggioso. : '

Quando si ha tanto poco spazio da non poter rea-
lizzare altro tipo d’antenna, il telaio costituisce 1’ideale,
giacché, posto sul ricevitore su una mensola o su
qualsiasi piano, come un soprammobile qualunque,
non occupa posto.

H telaio ¢ meno efficiente dell’ antenna interna,
perché raccoglie minore quantitd di emergia radiante,

" perd ha il vantaggio di ridurre notevolmente i disturbi
parassitar? della ricezione, di offrire quindi una audi-

zione molto pitt pura di qualsiasi altra antenna; ma
la proprietd essenziale del telaio & la sua direzionalita.

Potendo spostarsi sul perno della incastellatura, es-
so viene facilinente orientato verso l’energia irradiata
dalla Stazione che si desidera captare, ottenendo fa-
cilmente la separazione di due segnali anche della
stessa lunghezza d’onda purché trasmessi da Stazioni
diversamente ubicate.

11 telaio & certo il dispositivo che permette la mag-
giore selettivitdi ed in alcuni lapparecchi rimpiazza
non solo 1’aereo normale, ma anche la terra e la pri-
ma bobina d’accordo. ,

Ma da cosa dipende la proprietd d’orientamento del
telaio ? ;

Si sa che ponendo una spira di filo di rame in un
campo magnetico variabile, in modo che il campo at-
traversi il cerchio formato dal filo, nel filo costituente
la spira si sviluppa un certo voltaggio. E poiche que-
sto voltaggio ridotto & proporzionale alle linee di
forza passanti attraverso il cerchio, & chiaro che vi
sara un massimo di corrente sviluppata quando il pia-
no del cerchio forma un angolo. retto col campo ma-
gnetico, giacché in questa posizione passera attra-
verso alla spira il maggior numero di linee di forza.
D’altra parte, quando il piano del cerchio formato dal
filo & nella stessa direzione del campo magnetico, nes-
suna linea di forza verrd a passare attraverso la spira,
nessun voltaggio, quindi, sard indotto e percié nessuna
corrente si sviluppera uel filo.

Qccorreva fare questa pdca teoria per arrivare a
spiegarsi la proprieta essenziale del telaio che ¢, come
abbiamo detto, queila della direzionalita. Il telaio in-
fatti pud essere considerato semplicemente come un
cappio (spira) di filo posto in un campo magnetico
variabile. Quando un’onda elettromagnetica si propa-
ga sulla supcrficie della terra si crea um campo ma-
gnetico ad angolo retto col piano di direzione in cui

I’onda si propaga; me comsegue che un’onda elettre-

magnetica svilupperd la massima corrente in un telaio
quando il telaio si trova sullo stesso piano di dire-
zione dell’onda portante, vedi fig. 19 - grafico A, co-
sicché il campo magnetico che trovasi, come abbiamo
detto, ad angolo retto con detto piano, verrd a taglia-
re il telaio ad angolo retto, gli sara cio¢ perpeundico-
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lare. Ma se il telaio si trovera perpendicolare al pia-
no di propagazione dell’onda, ’onda portante non avta
su di esso alcun effetto (vedi fig. 19, grafico B.)

S’intende che le onde elettromagnetiche trasmesse,
da direzioni intermedie fra la posizione di massima
e quella di minima captazione, avranno sul telaio mag-
glore o minore effetto.

In generale, si usa il telaio connettendo i due
estremi dell’avvolgimento attraverso um condensatore
d’accordo, perché in questo modo I'induttanza dell’av-
volgimento del telaio e la capacita del condensatore
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d’accordo si combinano per produrre la risonanza alla
stessa frequenza del segnale entrante.

La fig. 20 mostra alcuni tipi di telaio. Il telaio pud
avere diversissime forme, come si vede, ed & sempre
costituito da un certo numero di spire distanziate fra
loro di almeno lg spessore del filo, e sorrette da ma-

Figura 20

teria isolante; piit grande & l’area inclusa mnelle spire
maggiore ¢ la facilita di captazione del telaio; il te-
lajo ideale sarebbe quello formato da un’ampia sin-
gola spira, ma viceversa si riduce l’area aumentando
11 numero delle spire.

Lo schema in figura 21 mostra come si connette il
telaio attraverso ad un condensatore variabile e come
questo circuito d’accordo sia a sua volta connesso alla
valvola del ricevitore, mentre lo schema 22 mostra le
corrispondenti connessioni di un comune aereo € della
terra. :

—<
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Spesso chi abbia un apparecchio poco selettivo ri-
corre al telaio, fidando appunto sulla sua proprieta
direzionale che riesce a separare trasmittenti altri-
menti non godibili.

E concludendo va reso noto al dilettante; primo : che
due stazioni diametralmnte opposte hanno sul telaio lo
stesso effetto ; secondo : che qualche volta la vicinanza di
oggetti metallici pud ridurre o alterare l’azione del te-
laio; terzo: che, durante la notte, 1’effetto del piano di
Heaviside pud essere talmente risentito dal telaio da
spostare di molti gradi la posizione di massima cap-
tazione. (Continua)

P

L’alta selettivita delle
valvole Zenith é dovuta
alla loro elevata penden-
za, cosi come la loro du-
rata eccezionale dipende
da rigidi controlli di fab-
bricazione e dalla rigene-
razione spontanea. ‘
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ltaliana

(Nostra corrispondenza da Lugano)

La sera del 3 marzo, come & noto, le stazioni sviz-
zere hanno trasmesso un concerto europeo-elvetlco che
& stato ritrasmesso da parecchie stazioni europee. In
quell’occasione, lo studio di Lugano ha partecipato per
la prima volta ad una emissione di ordine internazio-
nale. Molti uditori avranno forse confuso la voce della
sua annunziatrice con quella della sua collega di Mi-
lano. La stessa intonazione, la stessa dolcezza.

Lo studio di Lugano svolge, per il momento, un’at-
tivita limitata, percheé la Sotietd che lo esercita —
I’Ente autonomo per ia radiodiffusione nella Svizzera
italiana’ — non p0551ede ancora una stazione propria,
la quale & ora in via di attrezzamento a Monte Cene-
ri, non lungi da Lugano, e sara 1naugurata il prossi-
mo luglio. In attesa, i programmi elaborati dallo stu-
dio 1ucranese sono diffusi ogni tanto dalla stazione di
Beromiinster. Un programma di emanazione ticinese
sard prossimamente trasmesso anche dalla stazione di
Sottens (Radio-Svizzera romanda).

Quanto alla stazione di Monte Ceneri, che certamen-
te interessa di pitt i mostri lettori, anche se non tutti
potranno forse riceverla, avra una potenza di 15 kw.
La lunghezza d’onda le sard probabilmente attribuita
dalla prossima Conferenza d1 Lucerna, al principio

~dell’estate.

Dal punto di vista tecnico, la nuova stazlone di Mon-
te Ceneri sari attrezzata non meno bene delle alfre due
stazioni svizzere di Beromiinster e di Sottens, ambe-
due di lingua francese. L’antenna, situata in "localita

-molto propizia alla buona propagazione delle onde in
‘tutte le direzioni, & sostenuta da due pileni di 125 me-

tri di altezza. Tutti gli apparati emittenti sono stati
forniti dalla « Marconi » ¢ dalla « Western ». E’ pre-
visto un impianto speciale per la ricezione dei pro-
grammi americani trasmessi su onde corte.

I’edificio in cui hanno sede gli studf, che gia da
qualche tempo sono in ordine, ¢ molto ben conceplto
e sorge un poco fuori di Lugano, in prossimita imme-
diata dello stadio sportivo della c1tta per cui, ad esem-
pio, i resoconti delle gare al pallone potranno esser
fatti dalla stessa terrazza dello studio, senza che vi
sia bisogno di trasportare il microfono sul terreno.

Lo studlo radiofonico di Lugano &, per ora, il pin
vasto della Svizzera: misura, infatti, 16 metri di lun-
ghezza su 11 di larghezza e 7,50 di altezza. Queste di-
mensioni saranno superate solo dal grande studio ora
in corso di arredamento nella Casa “della Radio, che
sard inaugurata fra non molto a Zurigo. Lo stud1o i
musica da camera & largo 5 metri, lungo 6, alto 6, e
comunica con la cabina dell’ annunziatore Un locale
assai pilt plccolo ¢ riserbato ai conferenz1er1 La di-
scoteca pud contenere 6ooo dischi.

Questi dati, sebbene molto sommari, permetteranno
ai lettori di farsi un’idea dell’ 1mp1anto razionale del
nuovo studio di Lugano, i cui programmi sono tra-
smessi naturalmente in 11ncrua italiana. Ci auguriamo,
per i legami morali che . devono unire la radlofonla
italiana a quella svizzera-italiana, che i programmi
siano all’altezza dell’attrezzamento tecnico. - Felice A.
Vitali, direttore della « Radio Svizzera Italiana », affi-
da ampiamente del successo. Egli ¢ un giovane entu-
siasta, che sapra dare un 51mpat1co 1mpulso allo stu-
dio luganese, avendo in animo fin d’ora di trasmettere
notizie di ogni spec1e e di far posto nei proorramml a
frequenti ritrasmissioni dall’estero. Dara molta musica
popolare ticinese, audizioni dedicate alle valli 1nfer1or1

dei Grigioni dove si patla ancora la lingua iomanda. -
In breve, la direzione promette programmi assai va-
riati e molto rappresentativi della pittoresca regione
in cui & situata la stazione di Monte Ceneri. Tutto cid
completerd egregiamente la rete radiofomica svizzera.
Non resta che far voti vivissimi per uno scambio fre-
quente di ritrasmissioni con le stazioni italiane del-
’Eiar. Per mezzo della radio, vogliamo vivere spiri-
tualmente pit vicino ai nostri connazionali del Canton
Ticino, udir la voce dei maggiori esponenti locali della
cultura italiana, come quella del poeta Francesco Chie-
sa. Tanto pitt che in qualche manifestazione della vita
civile, per esempio, la scuola, gl’Italiani del Canton
Ticino possono insegnarci qualche cosa. 5% Vo
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Le ““realizzazioni,, dei nostri Lettori
UN BUON “ MONOBIGRIGLIA,,

11 sig. Alberto Strati, di Reggio Calabria, ci invia
lo schema che qui pubblichiamo, schema riferentesi ad
un apparecchio bigriglia da lui montato. Lo schema
& tanto geniale che merita portarlo a conoscenza dei
nostri lettori. Basterd un’occhiata al circuito per ve-
dere subito come la bigriglia esercita contemporanea-
mente la funzione di amplificatrice e di rivelatrice.
La funzione della rivelazione & stata riserbata alla
griglia ausiliaria, e quella dell’amplificazione alla gri-
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glia principale. La rigenerazione viene ottenuta ac-
copp1ando le due 1nduttan.4e L1 ed Iz sino al punto
in cui si consegue il desiderato effetto di reazione.
Il valore delle bobme ¢ indicato nello schema, ma
tutti potranno ben comprendere come queste bobme
possono essere intercambiate con altre di differenti
valori, per poter ricevere una differente gamma di
luncrhezze d’onda. I.’apparecchio pud, in lmea gene-
rale essere paragonato al Monoreﬂex, con la dlffe—
renza che quest’ultimo & un po’ pitt complicato nella
costruzione. In un prossimo numero presentereimo noi
I’apparecchio, dopo averlo realizzato con tutte quelle
varianti che l’esperienza ci consigliera.

R209
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Mla pagina del galenista i«

UN MONTAGGIO A CRISTALLO POCO NOTO.

Descriviamo un montaggio a galena che comporta
una variante interessante sul classmo moutaggio.

Come si vede dalla fig. 1, si ha un circuito d’ac-
cordo antenna-terra costituito dall’antenna A, dalla
bobina I., dal condensatore d’accordo C, contiesso in
serie colla medesima, e dalla terra T.

Il passaggio dell’onda portante attraverso questo
complesso, genera delle differenze di potenziale tra
i due estremi della bobina I. Solitamente si prendono
le tensioni da raddrizzare alle prese della bobina L,
il che equivale a collegare in derivazione il circuito
rivelatore-telefono, sulla imedesima bobina. Dal punto
di vista schematico, il primario & formato dal com:-
plesso circuito ‘antenna-terra, f il secondario dalla
sola bobina L : si vede subito che si ha umo stretto
accoppiamento primario-secondario,” che da per risul-
tato una selettivita assai mecdiocre. Quindi la neces-
sitd che il circuito rivelatore-telefono offra la mias-
sima resistenza. Questo procedimento offre lo svan-
taggio di lasciare adito ad una corrente tanto piii de-
bole quanto piu & alta la resistenza del circuito ri-
velatore-telefono, cosiccheé, in pratica, in qualsiasi
montaggio a oalena per ottenere miglinri risultati,
basta scecrhcre un cercatore o baffo d1 gatto a resi-
stenza p1u elevata po;s1b11e e per far cio & sufficiente
appunto il cercatore pitt acuminato possibile.

Y

<
v

Nel montaggio che descriviamo, lo schema della fi-
gura deve venire considerato al contrario, e cioé col
circuito del rivelatore montato in derivazione sul con-
densatore C, invece che sulla bobina L.

La fig. 2 mostra lo schema definitivo.

©
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Il circuito primario antenna-terra & sempre forma-
to dal circuito in serie A, I, C, T. Il circuito .rive-
latore-telefono & scisso nei suoi due elementi: il ri-
velatore D e il telefono (cuffia).

Il funzionamento & chiaro: i segmali arrivanc at-
traverso la capacita C, essendo il rivelatore D col-
legato in derivazione al condensatore C. La cuffia 2
telefono & inserita in un circuito separato collegato
in derivazione al complesso I,, C; ne consegue che

)

R 2335

Figl
la funzione rivelatrice d’alta frequeuza resta loca-
lizzata nella parte C, D, del circuito.

Il telefono (cuffia) puo venire shuntato da uua ca-
pacitad fissa che ¢ indicata al tratto nella fig. 2.

I resultati offerti dallo schema 2 sono miglicri di
quelli offerti dallo schema 1, ed il miglioramento &
dovuto -essenzialmente al fatto che lo smorzamento
provocato dal rivelatore D, non influenza altro che
il condensatore C, mentre che nel montaggio 1, lo
smorzamento risultante dal circuito rivelatore-telefo-
no si fa sentire su tutto il complesso del circuite oscil-
lante L, C.

Valori da- usarsi: prendere per I, uma bobina a
nido d’ape da 75 spire. Per il condensatore C, si po-
tra pl€11d€1€ un valore qualsiasi, 500, 750 ed anche
1000 micro-micro-farad. ‘ ol

Comunque, ¢ inteso che pit ¢ elevata la capacita di
C, pilt & estesa la banda di lunghezza d’onda coperta.

Crediamo che questo nuovo sistema di moutaggic
a galena valga la pena d’essere tentato e magari per-
fezionatc dal geniale e paziente autocostruttore.

CHASSIS

in alluminio ed in ferro
DIMENSION! CORRENTI
SEMPRE PRONTI

Linguette
Capicorda
Zoccoli Americani

SOC. AN. ““VORAX’ - MILANO

SCHERMI

alluminio per
TRASFORMATORI e VALVOLE
comprese le nuove -36 e -57

CLIPS - PONTI - ANGOLI
Boccole isolate per chassis

Listino é richlesta

- Viale Piave, 14 - Tel. 24-405

.Donde la teoria dello smorzamento
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IL FENOMENO RIGENERATIVO

La rigenerazione o reazione pud es-
sere provocata praticamente in va-
rio modo, il principio perd & sem-
pre lo stesso.

Partendo dal circuito oscillante di
entrata, si puo osservare che un capo
della bobina di induttanza viene nor-
malmente connesso alla griglia di un
triodo e ’altro capo della medesima
bobina al filamento, a mezzo dell’ap-
posito collegamento a massa. Per-
ché? Perché le oscillazioni in arri-
vo (radio-onde captate dall’antenna)
debbono, per ragioni di continuita,
poter raggiungere contemporanea-
mente la placca del triodo. I.a semi-
oscillazione diretta verso la griglia
viene da questa soggetta a una Certa
variazione di ampiezza (amplificazio-
ne), mentre l’altra semioscillazione
diretta verso il filamento viene da
questo trasformata in liberi elettro-
ni, che pure senza aumento di am-
piezza, possono, raggiungendo la
placca, provocare la continuita delle,
oscillazioni stesse.

Questo sistema di collegamento,
universalmente adottato, ha perd 1’in-
conveniente di permettere ’amplifi-
cazione della sola semionda e semi-
oscillazione diretta verso la griglia.

proprio del circuito oscillante. Esso
genera delle perdite di energia, e di
conseguenza una minore sensibilita
del ricevitore. Al fine di ridurre a
zero lo smorzamento di un circuito
oscillante, il sistema ideale sarebbe

quello di poter amplificare simulta-|

neamente ma separatamente entram-
be le alternanze o semioscillazioni.

In attesa che questa possibilita
possa avverarsi, per ora tale compito
¢ riservato, sebbene con procedimenti
del tutto’ diversi, alla reaziome.

I dilettanti avranno spesso osser-
vato la posizione e il numero degli
elettrodi di un triodo. Quanto piu la
griglia trovasi ad essere vicina al fi-
lamento, tanto pitt non solo la re-
sistenza interna diminuisce, ma la
griglia stessa pud pilt agevolmente
pilotare gli elettroni, in quanto ba-
sta una' minima tensione oscillante
per provocare l’arresto parziale degli
clettroni o per favorirne crrandemen-
t= Daffluenza verso la placca. Se si
considera l’esiguita delle tensioni
oscillanti in arrivo, proporzionate al-
lo stragrande numero degli elettroni
favoriti dalla griglia, ci si pud fare
una idea di quanto pud essere au-
mentata 1’ampiezza delle- oscillazio-
ni in arrivo. Queste tensioni oscil-
Janti di ampiezza molto maggiore
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possono essere restituite in parte al
circuito di entrata, al fine di com-
' pensarne lo smorzamento La griglia
di un triodo non pud perd rlsent1re
efficacemente in modo simultaneo del-
le due differenti tensioni oscillanti,
perche sarebbe impossibile poter con-
trollare quantitativamente 1’affluire
degli elettroni verso la placca, in
quanto I'impulso pit forte, permet-
tendo un maggior passagglo di elet-
troni, vieta all’lmpu]so pitt debole di
provocare consimili variazioni quan-
titative di elettroni. Cio nonostante;
la pratica e D’esperienza dimostrano
che il fenomeno rigenerativo & possi-
bile... percheé? Perche la griglia, con
la compensazione del circuito di plac-
ca sul circuito di griglia, risente di
due tensioni oscillanti d1 ampiezza
perfettamente eguali.

Se si ricorda, si & detto pitt avanti
che la griglia poteva amplificare una
sola semionda modulata. Questa se-
mionda modulata pud essere definita
« pulsante », alla stessa stregua del-
la corrente alternata, subito dopo ot-
tenutone il raddrizzamento.

Come per quest’ultima, toltante la
possibilita di amplificazione, i perio-
di di assenza petranno venire com-
pensati da una energia extra prima
accumulata. I1 funzionamento teori-
co della rigenerazione pud quindj es-
sere cosi concepito: la griglia col ri-
sentire le oscillazioni di una delle
due semionde modulate provoca un
maggior passaggio di elettroni ver-
so la placca. Quest’ultima accusa una
certa amplificazione. Accoppiando il
circuito di griglia col circuito di plac-
ca, una parte dell’energia di placca
viene assorbita dal circuito di griglia.

Se questo accoppiamento di energia
extra coincide con i periodi di man-
cata amplificazione della semioscil-
lazione diretta verso il filamento, la
griglia puo risentire in continuita le
due tensioni oscillanti, purché non
vi sia fra queste ultime alcuna dif-
ferenza. Con cio, dunque, se prima
era possibile alla griglia di favorire
il passaggio di un certo numero di
elettroni, in seguito all’impulso di u-
na semioscillazione — col poter com-
pensare, a mezzo del circuito di plac-
ca, i periodi di mancata energia del-
la semioscillazione non amplificata —
la griglia provoca un secondo pas-
saggio di elettroni in quantita esatta-
mente eguale al primo. Una mag-
giore energia extra assorbita dal cir-
cuito di griglia, causando la meutra-
lizzazione delle due oscillazioni, per
la prevalenza della maggiore sulla
minore, genera una osc111az1one lo-
cale persistente, che il ricevitore tra-
duce in fischi ed urli pili o meno
forti.

I1 caratteristico fischio d’innesco|

delle oscillazioni si nota non appena
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l’energia extra si avvicina, come in-
tensita, a quella delle oscillazioni pri-
mitive derivate alla griglia. Nei ri-
cevitori a reazione, la perfetta sinto-
nia di una stazione trasmittente e
l’audibilita dei segnali trasmessi si
ottengono regolando il condensatore
di reazione e quello di sintonia in
modo che le due tensioni oscillanti,
scontrandosi, si uguaglino fra loro
esattamente. Praticamente, questa re-
golazione ¢ facilitata da un fischio ca-

}rattenstlco, «che da debole sul prin-
cipio si fa.sempre piit acuto sino a

raggiungere un massimo per poi sva-
nire e riprendere pit avanti in senso
contrario. Nel punto in cui il fischio
scompare si udranno i segnali della
trasmittente. Aumentando la lun-
ghezza d’onda si aumenta ‘in p\ayi’
tempo, lo smorzamento del circuito,
per cui occorre variare gradatamen-
te anche la quantita dell’energia ir-
radiata dal circuito di placca, mano-
vrando la manopola del co*ldensatore
\arlablle di reazione.
Luigi Corellas

notiziario

® T,a potenza delle stazioni della rete
finlandese sard quanto prima triplicata.
® A Praga si sta costruendo una sta-
zione privata per le emissioni di tele-
visione,

® Una seconda stazione radiotelegra-
fica ¢ stata impiantata a Tananariva.
e Un impiegato speciale, nella stazio-
ne della Funkstunde di Berlino, riceve
i reclami e le osservazioni degli unditori
per telefono, durante le emissioni.

® Si lavora a Cincinnati (Ohio) alla
costruzione di una stagione gigante, che
avra una potenza di #00 kw. I lavori
stanno per finire e I’opera compiuta <o-
stera circa 8 milioni di lire italiane.

® Radio-Strasburgo ¢ sollecitata viva-
mente da una larga parte dell’opinione
pubblica di sopprimere le trasmissioni
in lingma tedesca.

® Le associazioni di ex-combattenti
belgi stanno preparando per il prossi-
mo 21 luglio, festa nazionale del Bel-
gio, una speciale trasmissione. Le ban-
de di tutti i reggimenti sfileranno da-
vanti al microfono di Bruxelles, tra-
smettendo le loro celebri marce..

® La Jugoslavia moltiplica le sue sta-
zioni radio-trasmittenti. Una nuova sta-
zione ¢ quasi finita di costruire a Ues-
kibb, e in breve s’inizieranno i lavori
per la stazione di Spalato. |

® Enorme! Gli Americani — secondo
una recente statistica — rimarrebbero
in ascolto davanti ai loro ricevitori dal-’
le 4 alle 6 ore al giorno!

® Uno- speaker della: B.B.C. ® salito
sulla vetta del Table Mountain, a 1200
metri sopra Capetown (Africa Australe)
e di lasstt ha trasmesso una descrizio-
ne del panorama con un microfono «col- -
legato alla trasmittente per mezzo di
due chilometri e mezzo di filo.
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e Nel nunovo piano della Radio spa-
gnola & inclusa una disposizione che au-
torizza ’esercizio di piccole stazioni re-
gionali di potenza non superiore aii
200 watt. Subito al Ministero delle Po- .
ste sono affluite numerose domande di
concessione, e si prevede che le prime
trasmittenti regionali sorgeranno rapi-
damente a Cordova, Malaga, Pamplona
e Santiago di Compostella.
e FE’ davanti al Parlamento francese
un progetto di legge per la istituzione
di un Comitato di sorveglianza radio-
fonica, che dovrebbe occuparsi di tutti
i problemi ine¥enti alla radiofonia. Il
Comitato si comporrebbe di cinque se-
zioni (sociale-economica, artistico-scien-
tifica, sicurezza ed ordine pubblico, tec-
nica, programmi) <con 60 membri in
tutto. Un vero parlamento. .
® Radio-Tolosa pubblica tutte le sere
" a mezzanotte un bollettino d’informa-
zioni con i dispacci ricevuti dalle 22
alle 24 e provenienti per filo speciale
dall’Agenzia Radio. 3
e I radio-uditori finlandesi abbonati
" sono ora 119.000. Questa cifra rappre-
senta il tre e mezzo per cento di tutta
la popolazione. Alla stessa stregua, I'I-
talia dovrebbe contarne 1.370.000 circa,
ciod quattro volte e pi di quelli che ha.
® Ia Baviera conta 300.000 radio-utenti
regolarmente provvisti di licenza. I1 10
per cento di essi dispongono di appa-
recchi a galena e il 65 per cento, cioé
la grande maggioranza, posseggono ri-
cevitori da 1 a 8 valvole. Nella capita-
le — Monaco — i galenisti sono il 15
per cento. '
® I giornalisti della stampa radiotec-
nica organizzano a Parigi, per la se-
conda quindicina di maggio, una gran-
de festa a bemneficio della loro cassa di
soccorso. Alla « Festa della Radio » pat-
teciperanno gli artisti radiofonici e le
stesse stazioni con speciali trasmissioni.
e I,a Germania vuole rinforzare ulte-
riormente i 60 kw. di Loangenberg, al-
legando a motivo di questo aumento
P’accresciuta potenza di Lione-La Doua.
® Tl celebre violinista tceco Vasa Pri-
hoda doveva suonare per Radio-Berlino
il concerto di Mendelssohn, ma il di-
rettore dell’orchestra della stazione si
rifiutd di dirigere un concerto in cui
figurava un esecutore straniero.
e Ia N.B.C. e la C.B.S,, le due gran-
di societa di radiodiffusione americana,
che da sette anni esercitano in effetto
una specie di monopolio, avranno pre-
sto mna temibile concorrente in una
nuova: societd di radiodiffusione, di cui
si occupa U. E. Wynn, altissima per-
sonalitd della radio americana.
e 1’American Telephon and Telegraph
Company avrebbe lanciato un nuovo
ricevitore radiofonico; che sarebbe stato
adottato largamente dai chirurghi e nel-
le sale operatorie degli ospedali, per
distrarre i pazienti con musiche e con-
ferenze allegre, durante le operazioni.
Questa notizia troviamo nel Radiocor-
riere. Ma, di grazia, per trasmettere
musiche e conferenze allegre c¢i vuole,
un trasmittente che si dedichi a que-
sto programma speciale, E allora che
c’entra l’apparecchio ricevitore? Se il
programma € trasmesso, non c’¢ biso-
gno di un nuovo tipo di ricevitore per
ascoltarlo. Chi sa mai dove il Radio-
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nel mondo

" DANIMARCA

La Danimarca ha una legge contro
i parassiti, ma essa comincia coll’esi-
gere 10 corone (circa 30 lire italiane)
da coloro che ne reclamano l’applica-
zione contro i loro disturbatori. Come
era facile prevedere, ’obbligo di depo-
sitare 10 coromne, rimborsabili a deter-
minate condizioni, ha avuto per risul-
tato di ridurre considerevolmente il nu-
mero dei reclami, con grande soddisfa-
zione dei funzionari incaricati del ser-
vizio repressione dei parassiti della ra-
dio. Naturalmente i disturbi aumentano
col diminuire delle denunzie e il mal-
contento cresce fra i radiouditori. Il
Consiglio radiofonico danese ha ora
compreso l’errore in cui erano caduti
i poteri pubblici, € la soppressione del
deposito di garanzia imposto ai recla-
manti contro i disturbi dei motori sara
soppresso, mentre sarad ridotto da 10
a 5 corone quello per i reclami con-
tro i sibili. .
FRANCIA

Il Comitato d’Azione contro i paras-
siti della radio organizza un corpo di
tecnici e+li manda 14 dove sono richie-
sti per risolvere sui luoghi i casi clas-

elementi dei casi pit difficili che han-
no bisogno di essere studiati. I tecni-
ci possono acnhe, la sera, in conver-
sazioni familiari, esporre le norme ge-
nerali della lotta contro lé perturbazio-
ni radiofoniche.

I Radio-Club che chiedono il sopra-
Juogo dei tecnici del Comitato d’Azione
pagano un’indennitd di trasferta di 60
franchi al giorno (circa L. 45). I viag-
gi e le altre spese somo a carico del
Comitato. Questi tecnici-conferenzieri
adempiranng in un primo tempo alla
loro missione nelle regioni di Alés, Bé-
ziers, Vichy-Cusset, Bresancon e Claye-
Souilly. Sono state inviate ai Clubs lo-
cali precise istruzioni affinche s’interes-
sino a predisporre per tempo le sedu-
te, delle quali dovranno specialmente
profittare i tecnici locali, per essere in
grado di provvedere poi da se stessi al-
l’azione di difesa. :

INGHILTERRA

Non appena si apprese l’entrata in
servizio della numova stazione Daventry
a onde corte, subito corse la notizia
che un’altra stazione Daventry a onde
lunghe sarebbe sorta ben presto accanto
alla precedente. Pare che il luogo si
presti meravigliosamente ad assicurare
Defficienza di questi impianti, come ri-
sulta dalla ormai lunga esperienza, €
naturalmente si approfitta di queste fa-
vorevoli condizioni. Alla sua propizia
ubicazione centrale, nel cuore stesso
della grande isola britannica, Daventry
deve il privilegio di essere il centro
di emissione sull’onda pid lunga e in-
sieme sulle onde pit corte della radio-
diffusione inglese, - I

L.a nuova emittente a onde corte ¢
stata ordinata naturalmente a una Dit-
ta inglese — la Marconi —, ma i piani
della stazione sono stati concordati fra

corriere ha pescato questa corbelleria.

sici che si presentano e per trovare gli]

gli ingegneri di questa Compagnia e

quelli della B.B.C. Si differenzierd dal-
la vecchia emittente a onde corte per

di valvole speciali ad altissimo rendi-
mento e un nuovo sistema di modula-
zione. Non entrerd subito in esercizio,
giacché i lavori di allestimento e d’im-
pianto richiederanno il loro tempo; ma
tutti coloro che sono stati fedeli alla
vecchia Daventry non vedranno scom-
parire senza raimmarico la stazione -che
ha loro permesso di seguire la vita di
un grande Paese amico. Addio, vecchia
Daventry !

OLANDA

Il 1o aprile le due stazioni radio-tra-
smittenti olandesi di Huizen e di Hil-
versum si sono scambiate la loro lun-
ghezza d’onda. Perché? Ecco. La Radio
olandese non & monopolio di Stato, né
impresa privata. Le emittenti appar-
tengono a societd private, che ne af-
fittano i servizi ad associazioni ricono-
scinte dal Governo. Queste associazioni
si ripartiscono i giorni di emissione.
I’associazione liberale AVRO e 1’asso-
ciazione socialista VARA usano insieme
una stazione, mentre la’ NCRV prote-
stante e la KRO cattolica alternano le
loro trasmissioni sull’antenna dell’altra
stazione. Ma la lunghezza d’onda’ di
1875 metri, propria di. una stazione, &
preferibile a quella di 296 metri asse-
gnata all’altra stazione, e perch¢ nes-
\suno dei due gruppi resti sacrificato,
ogni tre mesi le due stazioni si scam-
biano la loro lunghezza d’onda.

Veramente non le stazioni si scam-
biano la loro lunghezza d’onda, il che
importerebbe lavori e spese; ma i due
gruppi di associazioni si alternano ai
microfoni delle due stazioni. Cosi, il
1o aprile PAVRO e la VARA, che uti-
lizzavano prima l’emittente di Haitzen
con 1875 metri, hanno incominciato a
trasmettere i loro programmi da Hil-
versum, che conserva i suoi 296 metri;
e viceversa. Basta una semplice modi-
ficazione del collegamento per cavo fra
gli studi (che hanno lo loro sede a
Hilversum) e i due emittenti. Tutto
si svolge senza complicazione alcuna;
ma poiché la VARA e I’AVRO sono ge-
neralmente designate con l’espressione
« gruppo di Huitzen », la NCRV e la
KRO come « gruppo di Hilversum », si
¢ finito di credere € si annunzia ogni
tre mesi che le due stazioni si scam-
biano la lunghezza d’onda, mentre
sono i due gruppi che si scambiano la
stazione emittente.

I nostri Lettori

sono i nostri

Collaboratoril

Comunicateci

le vestre realizzazioni, le
vostre piccole trovate
pratiche, che possono in-
teressare il costruttore di-
lettante, agevolandolo
nella sua geniale fatica.

la potenza in forte aumenfo, I’impiego.
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- domande...
.. € risposte

Questa rubrica & a disposizione di
tutti i Lettori, purché lg lorg do-
mande, brevi e chiare, riguardino
apparecchi da nol descritti, ogni ri-
chiesta deve essere accompagnata
da L. 2,00 in fr bolll, Desl an
do risposta per |ettera, Inviare L. 6.

Per coneulenza verbale, soltanto
i1 sabato, dalle ore 14 alle 18, nel
nostri UMol: Milanc, ¢.s0 Italia 17.

CONSTATAZIONI

Dal giorno che pubblicaste lo .schema
dell'yltra Simplex abbiamo costruito ben
sel apparecchi con risultati strabilianti.

Filauri, Fuciarelli, Betti,
. Giallombarde - Roma.

Tengo ad intormare che ho costruito da
tempo 11 8electofono che mi ha dato ot-
time soddisfazioni. In cuffia dalle 7 di sera
in poi wriuscivo ad escludere la'locale
(20 kw.) e ascoltare con sufficiente purez-
za alcune altre Stazioni, tra le quali sono
riuscito ad identificare Roma, Napoli,
Lipsia, Budapest e forse anche Praga.

" Mariio De Palma - Bari.

Ho montato il Selectofono da Voi de-
scritto nel m. 21 de La Radio € dopo ac-
curata revisione ne ho ottenuto buoni ri-
sultati. ;

Carlo Raja - Palermo.

“Ho cdstruito il Vostro Sinto-Fix e Vi fac-
cio le mie congratulazioni per questo me-
raviglioso apparecchietto; con aereo unifi-
lare lunge 13 m. ricevo la locale su due
cuffie & in debole altoparlante.

Nestore Carucci - Roma.

Ho il piacere di comunicarvi di avere
costruito il Monobigriglia 11 e di esserne
rimasto soddisfatto, quantunque io sia al-
T’inizio nella tecnica delle costruzioni del
genere. .

L’apparecchio ' funziona = egregiamente,
tanto . per quello che riguarda la locale,
che ricevo limpida e intensa, quanto per
la selettivita, avendo potuto ricevere pa-
recchie stazioni estere bene ¢ abbastanza
forte anche quando la locale & in fun-
zione. E' vero che dispongo di una an-
tenna esterna di circa 25 metri collocata
sul tetto della casa alta 5 piani.

In antecedenza avevo costruito il Selec-
tofono che mi di una ricezione magnifica

I ==

della locale. Il filtro del Selectofono fun-
ziona bene, perche mi elimina a un grado
quasi del tutto la locale.
Harry Geoetfzl
Via Giulia, 32 - Trieste.

RISPOSTE

Antenna 45684. — Il Bigrigalenofono Do-
tra funzionare con un altoparlante pur-
ché questo sia di una certa sensibilita.
La rivelazione in tale apparecchio non de-
ve avvenire nella valvola, ma esclusiva-
mente nel cristallo, Questo apparecchio ¢
troppo piccolo per poter pretendere di tra-
sformarlo in portatile a val gia. Non &
consigliabile schermare la discesa dell’an-
tenna, a meno che non si usi uno spe-
ciale sistema comprendénte un trasforma-
tore di A.F. applicato nella campata aerea
tra la campata stessa e la discesa. Il tra-
sformatore rapporto 1/3, in sostituzione di
quello 1/3,5,° va henissimo, soltanto che i
numero di spire di 300 in primario e 90¢
in secondario ci sembra un po’ scarso. In
ogni modo quel rivenditore aveva senza
dubbio ragione. ] :

P. Balletti - Agrigento, — Pud benissimo
usare il Suo trasformatore per montare
il Monobigriglia, poiche, in altre parole,
non farebbe altro che costruire il Mono-
bigriglia 11, da noi pubblicato nel n. 26
de La Radio. Per mon eseguire ulteriori
modifiche, si connetta alla presa marcata
4 Volta. ; ]

U. P. - Firenze. — Dato che l’apparec-
chio ha funzionato bene subito, e dato
che non vi sono organi soggetti a dete-
rioramento, immaginiamo che l’affievoli-
mento della ricezione sia dovuto o alla
batteria anodica che si & scar:cata, o alla
valvola che ha perso di emissione. Veri-
fichi questi due componenti.

E. Bianchi - Roma. — Sja la valvola che
l’alimentatore sono di tipo un po’ anti-
quato, e quindi non c¢i & possibile indi-
carLe nessuno schema, pubblicato da La
Radio 0 da I’antenna, per poterli usare.
Qualora avesse bisogno di uno schema ap-
posito, ci invii la prescritta tassa di con-
sulenza. I’avvertiamo perd che ¢i sono
sconosciute le caratteristiche delle valvole
Marconi K.L.I. Per poter alimentare un
elettro-dinamico tenga ben presente che
una valvola finale sul tipo della RE 064
non e sufficiente; € non si tratta di po-
tenza, giacché 1ei dice non averne biso-
gno, ma addirittura di qualita di ripro-
duzione.

U, Grisan - Trieste. — Ie due valvole
RE 144 pud benissimo usarLe nelX’amplifi-

‘catore Ampli-simplex. Sta bene per i dati

dello schema, ma occorre c¢i invii anche
la prescritta tassa di consulenza.

Rag. E. Grugni - Milano, — Per aggiun-
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Galenofono I, si uniformi alle istruzioni
e agli schemi dati ai Sigg. Bisiach (« La
Radio» N. 2, a pag. 144) e Rag. Magna-
nini (« La Radio» N 29, a pag. 22%).

M. Borgognoni - Bari. — Le due valvole
possono  servirle per 1’Amplisimplex; oc-
corre perd dare alla griglia delle predet-
te la tensione di polarizzazione prescritta
della (Casa costruttrice, sempre pero a se-
conda della tensione anodica adoperata.

Un gruppo di galenisti - Firenze. — Per
agg:ungere una valvola amplificatrice al-
TI’attuale Galenefono, occorre comportarsi
come & stato consigliato al signor Bisiach
a pagina 144 del N. 2 de « La Radio» La
valvola pud essere ottimamente una B. 409,
come mostra lo schema; qualora voleste
un maggiore amplificazione occorre usare
una B 443, lasciando inalterate tutte le
connessioni, come mostra lo schema; e con-
nettendo la griglia schermo al massimo
dell’anod’ca. La resistenza di polarizza-
zione, in questo caso, & di 1100 Ohm.

G. Lai - Senorbi. — Conosciamo perfet-
tamente la Radiola 33, tanto perfettamen-
te da poterLe garantire che non vi & nulla
da fare per aumentarne la sensibilita.
Quanto invece all’aumento della selettivi-
ta, Ella pud benissimo montarsi un Pre-
selettore, sul tipo di quello da noi de-
scritto nel N. 17, magari usando conden-
satori a mica, per maggiore economja. Per
l’antenna, non possiamo consigliarLe nul-
la, poich¢ va adattata all’ambiente, Vi
sono localita ove l'antenma interna ha un
eccezionalissimo rend mento, ed altre in-
vece, dove il rendimento & quasi nullo.

Un dilettante della Radio - Napoli. —
Col Duefono, si possono ricevere anche le
Stazioni europee, ma non possiamo assolu-
tamente garantirle s mile ricezione, poi-
ché essa dipende dalle ormai dette e ri-
dette condizioni locali, dovute al rendimen-
to dell’antenna, all’ubicazione della me-
desima, monche all’efficienza della presa
di terra. Per eliminare la locale, usi ‘il
filtro del Selectofono. Monti pure il Gale-
nofono |I, 0, meglio il Galenofono III.

I1 filo per i collegamenti puo essere di
qualunque tipo; & bene perdo non sia di
un diametro inferiore a 0,8 mm. Pud usa-
re pannellini di legno, in sostituzione di
quelli di bachelite, pero & consigliabile pa-
raffinarli.

L. Rossi - Genova. — Per alimentare
l’accensione del pentodo pud usare co-
modamente l’alternata fornita da un Dpic-
colo trasformatore che abbia un seconda-
Tio da 4 Volta. In tal caso, la resistenza
di polarizzazione deve essere di 1000 Ohm,

Abbonato 527 - Acquaviva. — Non & pos-
sibile alimentare un apparecchic Mono-
valvolare in alternata senza che la valvo-
la sia con catodo a riscaldamento indi-

gere una valvola al Selectofono, ed al

retto; quindi mon & possibile usare la
A 400,

51 515
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L. Lusnardi - Torino. — Le valvole Phi-
lips da usarsi nella Bigripentodina, sono
le A. 441 e B. 443; la prima come rivela-
trice, e la seconda come pentodo finale.
Qualunque buon altoparlante elettro-ma-
gnetico pud funzionare con la :Bigripen-
todina. Senza dubbio il miglior sistema
per l’accensione sarebbe quello da noi
usato nell’apparecchio descritto mel N. 29;
altrimenti, puo usare delle pilette a secco.
Escludéndo l’accensione in alternata, nel
qual caso la A 441 dovrebbe essere sosn-
tuita con una E 441 0, meglin ancora,
con una schermata E 442, eliminando ad-
dirittura il trasformatore di B. F., non
rimane altro sistema piu €conomico che
l’alimentazione con l’accumulatore. :

C. Barbkieri - Napoli. — Il circuito da
Lei montato ¢ giusto e l’apparecchio &
tanto semplice che mon deve far fatica
a ritrovare la causa «del mancato funzio-
namento, la gquale & certamente o nella
cuffia, 0 mel cristallo o nella bobina. E’
molto facile che quest’ultima abbia delle
perdite dovute ad umidita del filo od alla
cattiva qualita del tubo. bachelizzato . An:
temente "sensibile. Per le cuffie mon "vo-
gliamo ammettere che avendone Ella pro-
vate tre, siano tutte quante guaste. 'L’an-
parécchio deve indubbiamente funziona-
re, spwlalmente se usato con antenna
esterna. ;

‘E. Traverso - Genova. — Senza dubbio
nl B:grlreflex & superiore al Bigrivox. E’
indispensabile perd che mnel montaggio
questo @apparecchio usi molta cura. 11 fil
tro che Le consigliamo, é. quello rappre
sentato in figura 4 a pag. 82 de « La Ra
dio ». Con tale. filtro Ella dovrebbe eli
minare la. locale.

A, Tarozzi-- Bologna. — Possiamo inviar-
Le lo schiema elettrico di un apparecchio
in cui sfruttare il dinamico e le valvole
in suo possesso, ma occorre c¢i dica quan-
te valvole deve avere l’apparecchio, €
quante schermate in A.F. Non c¢i € perd
possibile inviarLe lo schema costruttivo.
La tassa di consulenza & di L. 10,
~ T. Doria - Napoli. — Per costruire un
Monovalvelare, utilizzando la A 415, pud
benissimo montarsi 1l'ldeal descritto nel
N. 10 de « La -Radio ».

D’Alessandro - Roma. — Ella pud ab-|

bonarsi dal 15/4 al 31/12 mediante l’invio
di L. 10.-Noi non descriviamo mai appa-
recchi il cui uso sia vietato; naturalmen-
te ,avendo la- reazione sull’anténna, e in-
d1spensablle Ella usi la precauzione di
non. tenere innescata la reazione stessa,

altrimenti disturberebbe i vieini. Le bat-|.

terie di accumulatori composte di due ele-
menti danno una tensione di 4 Volta. Non
esistono ‘elementi separati che diano da
soli 4 volta. E’ possibile usare una comu-
ne batteria tascabile da 4 Volta e mezzo
per laccensione; maturalmente, questa sl
scarica molto mapldamente Per poter ri-
cevere in altoparlante col Monobigriglia II,
occorrg usarne uno molto sensibile.

Non sapremmo indicarLe la marca, poi-
che oggl vi & molta penuria di altopafrlan-
ti magnetici, specialmente sensibili: visiti
i megozi di Roma per potersi sincerare

Attenzione !

TUTTG il materiale per il
U montaggio di qual-
siasi apparecchio radio vi for-

nisce, a prezzi veramente di
convenienza la

CASA DELLA RADIO
dl A. FRIGNANI L

" MILANO (6-14)
Via Paolo Sarpi, 15 - Tel. 91-803

(fra le Vie Bramante e Niccollnl)

RIPARAZIONE APPARECCHI
CUFFIE - ALTOPARLANTI
TRASFORMATORI
FONOGRAFI

personalmente della sensibilita dell’alto-
parlante stesso. Crediamo che con l'anten-
na sistemata nel modo da Lei descritto
potra ricevere ottimamente la locale, a
‘mneno che la Stazione di cui c¢i parla non
trasmetta su di un’onda vicina a quella
di Roma, oppure abbia un’armonica cor-
-rispondente a tale onda. ‘Sarebbe indispen-
sabile che c¢i specificasse l'onda di tra-
-smissione di detta Stazione.

Abbonato N. 535. — La diminuzione di
-intensita «di ricezione, ottenuta con la se-
conda antenna, molto probabilmente €
-dovuta alla eccessiva lunghezza della cam-
pata aerea. Questo difetto 1o rimedierd im-
imediatamente, mettendo in serie alla pre-
.sa di antenna un condensatore fisso della
capacita di 200 cm, ILa presa di terra va
bene, ¢ mon abbiamo nulla da obiettare.
‘Sostituendo il condensatore ad aria, a
“quello attuale a mica, potra avere un au-
mento di rendimento, inquantoché le per-
‘dite dei condensatori a mica sono sempre
‘superiori a quelle che presentano i con-
~densatori ad aria. Con i <lue cristalli po-
tra. avere un leggerissimo aumento di In-
itensita, ed il circuifo che Le consigliamo
'@ quello del nostro Duofeno, descritto nel
‘N. 27 de « La Radioy. Per costruire il Se-
:lectefono puo adoperare 0 due condensa-
tori ad aria, od una a mica e laltro ad
-aria, tenendo presente c¢he quello ad aria
(¢ sempre meglio inserirlo nel circuito ove
‘trovasi il cristallo. I.e consigliamo pero «i
icostruire il Galenofono I11, descritto in
questo fascicolo de « La .Radio», poiché
quasi certamente otterra migliori risultati.

Le bobine possono avere il diametro u
90 mm,, ed il filo per l'avvolgimento ¢
‘consigliabile che sia da 0,8 due ¢. ¢. Met-
‘tendo un’antenna tra la torre e la Sua
‘casa Ella avra senza dubbio un aumento
di efficienza. Tenga sempre presente di in-
.serire pero il condensatore fisso alla presa
~di antenna perche la campata Le riuscira
certo alquanto lunga. .

G. Délai - Trento. — Con il materiale
della S.R. 48, puo benissimo montare il
Selectovox, acquistando una valvola Sl
4080 e una U415 e mantenendo la B 491
come rivelatrice ¢ la €491 come raddriz-
zatrice. Puod costruirlo sullo chassis di
380 X 20, che Lei possiede.

Abbonato 1903 - Firenze. — Per un ap-
parecchio Monobigriglia, occorre un alto-
parlante piccolo ed una buona. sensibilita.
.Bisogna ricorrere ai vecchi tipi, come, ad
esempio, al vecchio Brown, oppure al pic-
c0lo Lelas: provi a scrivere alla radiotec-
nica di Varese.

‘Abhonato 674 - lesi. — Nella S.R. 58 mo-
dificata, pud usare lo chassis di ferro, an-
iziche di alluminio. Non possiamo darLe i
dati della bobinetta di impedenza, perche
neppure noi li conosciamo. D’altra parte,
perché proprio vuole usare il sisteina ad
impedenza-capacita, quanto in detto ap-
parecchio abbiamo riscontrato migliore il
sistema a trasformatore normale? l.a pre-
ghiamo di leggere la nota a pagina 17 de
« antenna » N. 7 corrente anno. Ella do-
vra modificare le spire dei trasformatori
intervalvolari,. soltanto se usera condensa-
tori variabili da 375 anzicheé da 500. 1 tra-
sformatori non sono in relazione alle val-
vole, ma ai condensatori variabili, per
quanto riguarda gli avvolgimenti di sinto-
nia. La Zenith D4 si presta benissimo per
la ricezione dn onde corte. Non compren-
diamo perche voglia guastare i condensa-
tori variabili, quando & molto pin sempli-
ce diminuire le spire dei trasformatori.
Tenga presente che usando un tubo da 40
mm. € filo da 0,4 smaltato, dovra avvol-
gere, per i secondari, 75 spire se i con-
densatori sono da 500, e 100 se i condensa-
tori sono da 375.

D. Tananne - Milano. — Non & assoluta-
mente possibile sostituire ad un elemento
raddrizzatore metallico due condensatori
elettrolitici, poiché questi ultimi possono
essere paragonati piu... ad un accumulato-
re che ad un raddrizzatore. Legga quanto
¢ stato detto a pagina 233 de « La Radio»
N. 30 in merito all’auto-costruzione di un
piccolo caricatore. Non & assolutamente
possibile abbassare con un raddrizzatore
di placca le tensioni anodiche per i fila-
menti delle valvole; Ella deve pensare che
non Solo ¢i occorre una tensione, ma an-
che una ‘intensita di corrente. Ora se Lei
riflette che un comune raddrizzatore di
placca puo fornire soltanto pochi m.A.,
appena bastanti per 1’alimentazione del f
lamento di una sola valvola, comprendera

subito come la cosa non sia possibile, a
meno che non si usino valvole raddrizza-
trici di grande erogazione, le quali valvo-
le sono costosissime.

E. varagnolo - Lido di Venezia. — Inse-
rendo il circuito di filtro, ¢ logico che
Ella abbia avuto un indebolimento, nei
riguardi dell’intensita. Provi a mo»diﬁcare
il circuito del’ Duofono nel seguente mo-
do: elimini la presa intermedia del secon-
dario del trasformatore del filtro, colle-
gando le placche mobili (gid connesse con
un estremo i detto secondario) con la
presa intermedia della cuffia.

L’altro estremo «del cristallo, rimasto co-
si libero, lo colleghi con le armature fisse
del condensatore variabile, Deve prestare
attenzione perd che i due cristalli, si tro-
vino in serie fra di loro, e cice che il pun-
to di congiunzione del secondario del tra-
sformatore e le placche fisse del condensa-
tore variabile si trovino in contatto con
il baffo di gatto del 1o rivelatore e con
il cristallo del Qo rivelatore; quindi, il cri-
stallo del 10 rivelatore sari connesso. ad
un estremo della cuffia ed il baffo 4i gatto
del 9o rivelatore, all’altro estremo della
cuffia stessa. Con tale modifica Ella sfrut-
tera tutta la differenza di potenziale agli
estremi del secondarid del trasformamre
di A.F., mentre con la presa intermclia
pon se ne sfrutta altro che la meta. Per
aggiungere una valvola, si attenga allo
schema dato al sig. Mavnamm a pag. 24
de « La Radio» N. 29, eliminando la resi-
stenza di polarlzzazmne ed il condensatore
da 1 mFD. e collegando direttamente la
presa centrale del secondario da 4 Volta
del trasformatore di alimentazione con «
negativo dell’anodica.

D. G. R. - Mitano. — Non Le abbiamo ri-
sposto precedentemente, inquantoche.....
non abbiamo ricevuto la sua domanda.
Ia Stazione che interferisce, non & quella
di Roma, ma di Milano-Vigentino, che ri-
trasmette i programmi di Roma. Per eli-
minarla, non ¢’¢ che da r'correre ad un
filtro del tipo di quello del Selectofono.
(« La Radion, N. 21 del 5 tebbraio 1933).

Abbonato 1437 - Torino. — S’Ella desi-
dera montarsi un apparecchio veramente
di classe, sensibile, selettivo, musicale €
potente al 100 per 100, paravonablle solo
ai migliori della 0I‘ande industria, che,
naturalmente, costano almeno tre volte
dippiu, si costruisca la S.R. 69, superetero-
dina di modernissima concezione descritta
nel N. 8 de Vantenna (15 aprile 1933). La
S.R. 69 & certo il migliore apparecchio che
s'a uscito, a tuttoggi, dal Laboratorio del-
le mostre Riviste. Per ricevere detto nu-
mero de )’antenna, se non lo trova piu
nelle edicole di Torino, invii L. 2— anche
in francobolli alla . Amministrazione di
questa Rivista, in Corso Italia 17, a Mi-
lano.

G. Ganassini - Roma. — E’ possibilissimo
usare la cuffia in quaISIa51 apparecchio da
noi descritto, mettendo in serie un 'conden-
satore ed inserendo la cuffia tra la placca
della rivelatrice (dopo l’impedenza di A.F.,
dalla parte della B.F.) e la massa. Sieco-
me- il canipo del dinamico funziona come
impedenza, non & possibile toglierlo, e d’al-
tra parte & indispensabile che la tensione
anodica giunga alla placca del pentodo fi-
nale, onde far assorbire la necessaria cor-
rente e quindi non squilibrare le altre
tensioni. Dunque, per far tacere il dinami-
co, basta mettere in corto circuito il pri-
mario del trasformatore dell’altoparlante;
per far cid, occorre uno jack a 4 lamine,
in modo che infilando la spina per la cuf-

fia, le due lamine soprastanti vengano a

chiudere il circuito e guindi a provocare
un corto circuito al primario del trasfor-
matore di uscita. Collegando la cuffia mel-
la maniera che abbiamo detto, la resi-
stenza ohmica non ha pit alcuria impor-
tanza; crediamo mpero che sia preferibile
che le cuffie siano messe tutte in serie an-
ziché in parallelo. La preghiamo consul-
tare quanto & stato detto a pagina 17 del
N. 7 de Pantenna nei riguardi della S.R, 58
modificata.

P. Fontana - Trieste. — Se ci manda la
relativa tassa, potremo inviarLe lo schema
che desidera.

ICILIO BIANCHI - Direttore responsabile

S.A. STAMPA PERIODICA ITALIANA
MILANO - Viale Piave, 12

A TORINO

Scegliete nel nostfro nomi-
nativo la vostra casa di
fiducia per ogni vostro fab-
bisogno di maferiali e ap-
parecchi radiofonici

G. L. BOSIO

CORSO GALILEO FERRARIS, 37

TELEF. 40.927

Avrete sempre la migliore merce del mercato
a prezzi tanfo bassi da sembrare un miracolo
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DEPOSITO PER VENDITA
ALL’ INGROSSO

GELOSO

le parti staccate di massima fiducia

MANENS

la Casa inimitabile per i condensatori

N. S. F.

accessori e resistenze di gran classe

MICROFARAD

i condensatori imperforabili

MATERIALE E NOVITA’ DI QUALUNQUE CASA

VALVOLE: TUNGSRAM

TELEFUNKEN

PHILIPS
ARCTURUS — R.CA.

a prezzi esclusivamente di tabbrica




RADIOFONOGRAFO
SUPERETERODINA A 8 VALVOLE

con regolazione automatica del volume -
ed eliminazione dei disturbi statici.

MODELLO 1933

YALVOLE: 3 pentodi ed un triodo . speciali in alta [re-
quenza {3-58; 1-56). | diodo-triodo per la rive-
lazione e la regolazione automatice del volume
{(1-55). 2 nuovi pentodi per la bassa [requenza
[2-2 A 5). 1 raddrizzalrice ad onda completa (1-80).

REGOLAZIGKE Ji tono e di volume molto ampia.

ALTOPARLANTE elettrodinamico a grande cono di nuovo
modello e di slta fedeltd di riproduzione.

FONOGRAFO con motorino elettrico a doppia velocits

(78 e 33 giri al minuto]. Interrutiore automatico
regolabile di fine corsa. Presa fonografica ad alta

impedenza.

ALIMENTAZIONE do qualsiasi rete-luce, per tutte le ten-
sioni e frequenze in uso in ltalia, senza slcuna
modifica.

SELETTIVITA - SENSIBILITA - PUREZZA
[nEEontan il 3525

A rate: L. 705 in contanti e 12
effetti mensili da L. 280 cadauno.

RADIETTA 53 - L. 1175
SUPERETTA XI - L. 2075
CONSOLETTA XI - L. 2400

Nei prezzi segnatl sono comprese valvole e tasse; & escluso Il'abbonumento alle radioaudizionl,

l
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