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récepteur PO-GO 
6 transistors + 1 diode, alimentation 
2 piles 3 volts, dim. : 155 x 63 x 
40 mm, avec housse portable. 
Prix : '65,00 + port et emb. 4,00 

« COMET 36 » 

Récepteur FM (modul. fréq.) 
et AM (PO et GOl 

9 transistors + 4 diodes, antenne té
lescopique orientable, prise casque ou 
H.-P. suppl. ou enregistrement, sono
rité remarquable, olim. 6 piles stand. 
1,5 volt. 
Prix: 153,00 + port et emb. 6,00 

RECEPTEUR 6 LAMPES 
AM-FM Haute Fidélité 

Gronde marque allemande 
décrit dans le H.P. nO 1 086 

Récepteur - 6 lampes + indicateur 
visuel d'accord - Sélection des gam
mes par clavier à touches GO-PO-OC
MF-Pick-up - Antenne ferrite incor
porée pour PO et GO - Antenne di
pôle incorporée pour OC et MF - pri
ses d'antennes extérieures - Haute 
fidél ité de reproduction obtenue par 
3 haut-parleurs (1 H.-P. pour Basses 
et Médium + 2 tweeters pour les 
aiguës - Double réglage de t onalité 
par sélecteur à 2 touches et 2 po
tentiomètres, graves et a iguës. 
Prises: pick-up, H.-P. supplément. 
Alimentation secteur 110/220 V avec 
redresseur « Sélénax ». Le châssis 
(37 x 19 x 17 cm) est livré entière
ment monté, avec glace, cadran et 
cache + lampes, résistances et con
densateurs i l'ensemble à câbler par 
vous-mêmet sauf le Tuner FM qui est 
entièrement terminé et fourni avec 
schémas théoriques, plans de câblage 
et noti ce de montage. Valeur de ce 
récepteur en magasin : 580 francs. 
Vendu sans ébénisterie 149,00 

+ port et emballago 1.0,00 

ECOUTEURS D'OREILLE 
Avec cordon et Jack 0 3,S mm 

6 : 18,00 + port et emb. 2,00 
12 : 30,00 + port et emb. 2.00 

pour tous transistors 

Type SP/ l00 Entrée 110/220 Volt. 
- Sortie 6 et 9 V cont. sur raccord 
pression standard ou jack. Débit : 
400 mA - Boîtier métal : 130 x 75 x 
50 mm. 

Prix: 3'1,00 + port et embal. 3,00 

« EUROPHON " Entrée 125/160/220 
volts olt. Sortie 9 V cont. Débit 
150 mA. Boîtier compact 10 X 7 x 
5 c m. 

Prix : 2 '9,00 + port et embal. 3,00 

TYPE HP 101 A - Entrée 110/220 V 
ait. sortie 3-6-9 ou 12 V en continu 
filtré et stabilisé par diodes et t ran
s istor de pu issance, déb it 1 IDmpère. 
Fluctuation de tension <' 5 Dio, o n
dulation résiduelle 1 à 3 mV .elon 
10 charge. Sélecteur de tension ovec 
répétit~urs lumineuxf protection por 
fusible . Dim. 14 X 10 x 5 cm -
1,2 kg . 

Prix 15'9 ,00 + port et emba l. 4,'00 

TUNER FM haute qualité 
pour le prix d'une lampe 

Tête HF sur circuit imprimé, module 
miniaturisé, noyau plongeur à com
mande directe, avec 1 lampe ECC85. 

Prix : 1 '9,00 + port et embal. 3,00 

TUNER TELE 2e CHAINE 
s'adaptant sur tous les t éléviseurs 
couvrant les canaux bande U.H.F. 

Complet, avec lampes EC86, EC88 "t 
schéma de branchement, équipé du 
mécan isme de démultiplication. Mar
ques OREGA, ARENA et VIDEON au 
choix. 
Valeur 100 F. 

Vendu :20,00 + port et embal. 3,00 
Même pas le prix des lampes. 

72l-T Récepteur Pile/Secteur, FM (modu!. fréq.) et PO-GO 

Prix 

Récepteur 9 transistors et 7 d io
des, FM avec contrôle automa
tique de fréquences, Volume let 
Tonalité, antenne e xt, simple et 
dipôle, prise d'enregistrement, 
H.P. suppl., prise P.U. , olim. 
6 piles 1,5 V ou secteur 110/ 
220 V. Dim.: 62x15x14 cm. 

:249,00 + port et emballage •. , ••• , .,. 8,00 

723-ST, identique au .723-T, ma is en stéréo, 2 H.-P. frontaux avec balance, 
alimentation 110/220 V, dim. 790 x 145 x 160 mm. 
Prix ...• ...... ,. 289,00 + port et emballage ., ..• .. . , .. , 8,00 

Auto-radio 4 Watts « SCHAUB-LORENZ » T220 
décrit élogieusement dans l'Auto-Journal du 20 juin 1968 

Récepteur PO-GO, 2 stations préréglées 
sur Europ~ et Luxembourg, 8 transistors 
+ 2 diode~, ~en~ibilitii extraordinaire, 
alimentation mixte 6/ 12 volts. Livré avec 
coche de face avant standard tous véhi
cules et enceinte acoustique amovible 
(HP ellip. 12 X 19). Dimensions : Récep
teur 13 x 13 x 4 cm. Enceinte 17 x 12 X 
10 cm. 
Prix : 179,00 + port et embal. 6,00 

AUTO-RADIO « PYE» ... le fin du fin made in England 
« digne de figurer dans une ROLLS » 

MICRO 2040 Récepteur PO-GO. 
7 transistors + 2 d iodes, puissance 
de sortie 2 watts (des vrais ! ) illi
mentation 12 volts Dimensions : 
18 x 8 x 5 cm, qualité et finition 
hors classe. 
Livré avec 1 H . -P. 19 cm inversé . 

Prix ...... , . , . . , . , , .. 1.50,00 
+ port et emballage .. . . .. 6,00 

des H.P. à ce prix-là ... ne cherchez pas! 1 

Marques Dimensions Impédance Prix En carton 
en cm en 0 unitaire de 

AUDAX 7 4,5 6 ,00 10 
AUDAX 10 2,5 6 ,50 la 
MUSICALPHA 10 2,5 6,50 10 
AUDAX 12 2,5 7,00 10 
AUDAX 12 inversé 2,5 7,00 20 
MUSICALPHA 12 20 7,00 10 
MUSîCALPHA 12 28 7,00 6 
VEGA 12 10 7,00 9 
MUSICALPHA 16 inversé 28 8,00 6 
SIARE 16 inversé 2,5 8,00 la 
SIARE 16 3,5 8,00 6 
VEGA 19 inversé 4,5 10,00 9 
AUDAX 12 x 19 4,5 10,00 la 
AUDAX 12 x 19 inversé 5 10,00 10 
VEGA 12 x 19 inversé 8 10,00 14 
AUDAX 12000 g. 12 x 19 2,5 15,00 10 

Port et emballage gratuit por carton indivisible (d'origine constructeur) 

Expédition à l'unité : + 2,00 fran cs par H.-P. 

Expédition par 10 H.-P. au choix : + 5,00 francs pour l'~nsemble 

EBENISTERIE d'enceinte acoustique 
Caisse bois verni polyester, largeur 685, hauteur 
475 - Prof. 310 mm. La face avant non décou · 
plée permet le montage des H.-P. de votre chaix. 
Livrée en trois éléments : 10 ca isse, la face 
avant aVEC le tissu spécial de garniture, le fond 
Prix ... .59,00 + port et emballage : 15,00 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
« GUERIDON N° 2 » 

Caisse vernie polyester, dim. 60 x 55 x 15,5 cm sur 
piètement tube doré, hauteur totale 78 cm, tablet
te supérieure en glace trempée. Livrée en éléments 
séparés : caisse, fond, garniture, piètement, g lace. 
La face avant comporte les découpes pour 3 H.-P, 
(8 cm - 13 cm et elliptique 18 x 26 cm) . 

Prix ...... 89,00 + port et emballage : 15,00 



Journal hebdomadaire 

Directeur-Fondateur 
Directeur de la publication 

J.-G. POINCIGNON 

Rédacteur en ·Chef 
Henri FIGHIERA 

• Direction.Rédaction 
142, rue Montmartre 

PARIS 12') 
C.C.P. Paris 424-19 

ABONNEMENT D'UN AN 
COMPRENANT : 

15 numéros HAUT - PARLEUR, 
. dont 3 numéros spécialisés: 
·Haut-Porleur Radio et Télévision 
Haut-Parleur Electrophones MO-

gnétophones 
Haut-Parleur Radiocommande 
12 numéros HAUT - PARLEUR 
« Radio Télévision Pratique " 
11 numéroa · HAUT - PARLEUR 

Electronique Professionnelle
Procédés Electroniques .. 
10 numéros HAUT - PARLEUIt 
cc Elecho-Journal » 

FRANCE 
ÉTRANGER 

65 F 
80 F 

:n nous adressant votre abonnement 
précisez sur l'enveloppe 

« Service Abonnements .» 

ATTENTION ! Si vous êtes déjà 
abonné, vous faciliterez notre tâche 
en joignant à votre règlement soit 
l'une de vos dernières bandes
adresses, soit le relevé des indica .. 
tians qui y figurent. . 

* Pour fout ch:mgement d'adresse 
joindre 0,90 F et la dernière bande 

SOCIETE DES PUBLICA1'LONS 
RADIO-ELECTRIQUES 
ET SCIEN1'lFlQUES 

Société anonyme au capital 
de 3.000 fmncs 

142, rue Montmartre 
PARIS (2') 

GU1'. 93-90 

Commission Paritaire N° 23 643 

• -----PUBl.Î'c1TEI.-, ---"" 
Pour la pUbli~i~" ,.t 1 •• 

!>et~t.s à1)nOnCes II,l;!:jlresser à la 
SOCIETE AuXtLIA1RE ' 

- ~ l , OE 'Î'UBLICi'TE / 
43. rue 'd1rDunkerque;·.PaYis)10·) 

. ;rél. : 5Z6 08-83 
C.p.P. Par." 37~3';60 

Pagé 6~ * 1\1' , 1 182 

I!I 
.... --TOUJOURS A L'AVANT·GARDE : 

DE LA TECHNIQUE EUROPEENNE 

iil 

GRAND SUCCES 
pour « Hi-Fi 68 à Düsseldorf» 

A PRES cinq journées, . l'exposition 
internationale « Hi-Fi 68 de Düssel! 
dorf» a fermé ses portes. Presque 

tous les grands constructeurs allemands et 
étrangers étaient représentés à cette pre
mière exposition Hi-Fi de la République 
Fédérale Allemande. Le but de cette mani
festation, qui consistait à présenter une 
reproduction musicale de haute qualité 
sans être gêné par le bruit ambiant habituel 
des foires, a été atteint, 32000 cartes 
d'entrée ont été vendues. La plupart des 
commerçants spécialisés allemands et de 
nombréux techniciens étrangers, ainsi que 
de nombreux particuliers intéressés ont 
contribué au fait que les espérances des 
124 exposants venant de 12 pays ont été 
largement· dépassées. 

• 
CONSECRATION DE LA TELEVISION 
EN COULEUR AU 4' SALON BIENNAL 

DE LA RADIO ET DE LA 
TELEVISION DE BORDEAUX DU 

5 AU 14 OCTOBRE 
84 marques dont 35 d'origine étrangère 

étaient présentes au 4' Salon de la Radio et 
de la Télévision de Bordeaux qui s'est 
tenu du 5 au 14 octobre dans le hall des 
expositions des Allées de Chartres. 

Organisée par la Foire Internationale 
de Bordeaux tous les deux ans, en alter
nance, avec le Salon de Paris, cette mani
festation s'est distinguée par la participation 
dir.ecte des constructeurs, désireux de pré
senter ·eux-mêmes à Bordeaux leurs fabri
cations et de donner au public des rensei
gnements précis sur les nouveautés. 

Les visiteurs ont pu ainsi se documenter 
sur une très large variété de matériels 
représentant non seulement 37 marques 
de téléviseurs, 33 marques de radio-récep
teurs, 16 marques d'auto-radio et 9 de com
binés T.V. r~dio, mais également 20 cons
tructeurs d ' électrophones, 20 de 
magnétophones, 25 de chaînes stéréo, 
6 de bandes magnétiques, 15 de matériels 
électroniques pour professionnels et acces
soires divers, 6 d'antennes, 9 de meubles 
de .radio et télévision etc. 

L'année 1967 . a marqué le début de la 
télévision en couleur : le Salon de Bordeaux 
1968 a consacré sa large diffusion parmi 
le public. 

A cette occasion, l'O.R.T.F. a fait un 
effort de participation remarquable : deux 
studios ont été aménagés spécialement 
d'une part pour la télévision en couleur et 
la deuxième chaîne, d'autre part pour la 
première chaîne; chaque jour l'O.R.T.F. 
animait devant le public, simultanément 
dans ces deux studios, des spectacles de 
variétés retransmis sur tous les téléviseurs 
exposés et tous les soirs, le journal télé
visé de Bordeaux-Aquitaine était diffusé en 
direct à partir du Salon. 

dernier 
né 'sonfunh 

LE TÉLÉ PORTABLE 44 
Ecran de 44 cm 

819/625 
lignes 

et 
625 lignes 

VHF 

• Changement de chaîne 
automatique par con
tacteur à touche. 

• Cadran UHF pour re
cherche directe de 
tous les émetteurs 1 r,' 
et 2'· choÎne • 

• Antenne -: 
1" Télescopique incorporée, amovible. 
2" Possibilité de branchement antenne toit. 

• Réception de la choÎne couleur en noir et blanc. 

RECHERCHONS REVENDEURS 
DANS TOUTES REGIONS 

REMISE TRF.5 IMPORTANTE -----

50 NF U N K 3, 
rue Taràieu, PARIS-18" 

Tél. : CLI. 12-65 
USINE ET BUREAUX : 

Par ailleurs, un salon d'écoute était ré
servé .à l'audition de la musique en stéréo
phonie et modulation de fréquence. 

• 
UN NOUVEL OUTIL 

PÉD~G.<>GIQUE 
LE TELECINEMA 

U N télécinéma spécialement conçu 
pour répondre aux besoins de 
l'enseignement a été présenté au 

cinquième Salon International des matériels 
audiovisuels, . 

Beaucoup plus économique que les 
télécinémas utilisés dans les studios de 
télévision, ce nouvel appareil a été mis au 
point et réalisé en commun par les Socié
tés é( Hortson» et « Thomson-Télé-Indus
trie ", toutes deux filiales de « Thomson
Brandt ». Ils s'adresse à tous les 
établissements d'enseignement utilisant des 
moyens audiovisueis, notamment des ins
tallations de télévision en circuit fermé. 

Ce télécinéma se compose d'un projec
teur 16 mm avec entraînement du film 
par croix de Malte, procédé qui réduit au 
minimum l'usure des films, et d'une caméra 
de télévision « compacte» entièrement 
transistonsee. L'image donnée par la 
caméra de télévision peut être reproduite 
par un nombre quelconque de récepteurs 
cie télévision standard. 

Le coût d'une installation compren1mt le 
tél6cinéma proprement dit et trois récep
teurs, dont un de contrôle, est sensiblement 
le même que celui d'un équipement de pro
jection cinématographique 16 mm prévu 
pour un écran de 16 ru ' . 

Ajoutons qu~· ce nouveau télécinéma 
pourra égalemêUt servir à la diffusion, en 
circuit fermé, de programmes d'informa
tion, de distraction ou de publicité, un 
dérouleur cOntinu de films, assurant alors 
sans nécessité de surveillance un fonction

,nement permanent. 
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LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS 
. BLOCS VHF A TRANSISTORS . . 1 

CS blocs VHF à transistors sont montés 
actuellement, de plus en plus dans les 

. téléviseurs à lampes où le bloc UHF 
est presque universellement à transistors éga-
lement. . 

Le branchement d'un bloc VHF à transis
tors, au point de vue des signaux HF et MF 
est le même que celui du bloc VHF à lampes; 
autrement dit : il reçoit le signal VHF du 
système d'antennes et fournit le signal MF aux 
amplificateurs MF; il reçoit également, si ce 
dispositif est prévu, le signal MF de sortie du 
bloc UHF et fournit le signal MF préamplifié. 

.Dans certains montages, le bloc VHF four
nit directement le signal MF sans passer par 
le bloc VRF. 

Au point de vue alimentation, le bloc VHF 
à transistors est branché d'une manière diffé
rente de celle d'un bloc à lampes. Il n'y a pas 
de tension filament et la « HT» qui lui est 
appliquée est une ' basse tension qui est géné
ralement de 12 V (parfois 6 V seulement), 
mais peut atteindre uné valeur plus élevée, par 
exemple 30 V avec l'emploi de certains tran
sistors modernes. 

Si lé bloc VHF à transistors est monté dans 
un appareil à transistors, la tension d'alimen
tation est fournie pàr le circuit général de 
l'appareil. 

Dans le cas d'un appareil à lampes, on 
dispose de la HT qui est de l'ordre de 200 V, 
tandis que le bloc ne nécessite qu 'une tension 
réduite. 12 V par exemple pour fixer les idées. 

Plusieurs méthodes sont utilisées ou utili
sables, pour alimenter le bloc en ' BT (basse 
tension). Voici les plus courantes : 

la Le bloc possède des terminaisons mar
quées 12 V (en général + 12 V, le - étant à 
la masse). Dans ce cas, il faut réduire la HT 
à la BT par le procédé classique qu'indique 
la figure 1 A dans lequel RI réduit la tension 
C est le condensateur de. filtrage, un électro
chimique de forte valeur à basse tension et R 2 
une résistance · de protection consommant un 
certain courant et protégeant le bloc VHF 
contre les surtensions si une partie du bloc 
VHF ne fonctionne pas. 
Exemple: le bloc VHF est alimenté sur 12 V 
sous' 10 mA. La résistance R 2 consomme par 
exemple le même courant, donc R , = 1 200 
ohms. Si la HT est de 200 V par exemple, 
on a RI = 188000/20 = 9440 ohms; ou 
pratiquement 10 000 ohms. 

20 L'alimentation du téléviseur possède un 
point + BT qui alimente le bloc VHF et 
d'autres circuits à basse tension, notamment 
le bloc UHF (cas d'un téléviseur hybride). 

30 Les 12 V peuvent être obtenus a partir 
d'une cathode de lampe de puissance (BF ou 
lampe finale de base de temps trame). Ce 
montage est indiqué par la figure 1 B. La 
tension sur la cathode de V 1 doit être supé
rieure à la basse tension BT. La résistance 
RI effectue cette réduction et C réalise le 
filtrage et le découplage. 
. La localisation de la panne vers le bloc VHF 

à transistors s'effectue comme celle vers le bloc 
à lampes. Supposons que le bloc ne fonctionne 
pas, mais tout le reste de l'appareil fonctionne, 
sauf la partie URF qui peut être bonne maif 
est empechée de fournir le signal MF qui doit 
être préamplifiè par le bloc VHF. 

Les cai:tses de non fonctionnement de la 
partie VRF à transistors sont de deux sortes 

10 branchements défectueux. 
20 défauts intérieurs au bloc. 

LES BRANCHEMENTS DÉFECTUEUX 
D'ALIMENTATION 

On a vu plus haut que les branchements 
sont de deux sortes : ceux d'alimentation et 
ceux de signaux. 

La vérification statique à l'aide du contrôleur 
universel permet de trouver immédiatement la 
tension incorrecte ou inexistante et l'examen 
du schéma permet de procéder à la remise en 
état. 

Cas A : alimentation selon le schéma de la 
figure lA. Si la tension est nulle au point + BT, 
les causes peuvent être: R, coupée, C claqué. 

+H.T~-"~~D"" .. ~~-_··+B.T. 
C R2 

V, o 

.---+---r~VI/IM-~-----;. + B.T. 

.. 

FIG. 1 

Si la tension + BT est plus élevée que nor
malement, il faut ·vérifier, le courant consommé 
par le bloc qui doit être faible ou nul ce qui 
indique une panne dans le bloc. 

Si la tension + BT est plus faible, il faut 
rechercher la cause de la panne, d'abord en 
vérifiant C qui peut fuir et ensuite dans le bloc 
qui consomme trop donc, défaut intérieur à 
rechercher. 

Cas B : alimentation selon le schéma de la 
fi~~e lB. La tension au p'oint + ~~ est nulle : 
'verIfier le condensateur electrochlmlque C qUi 
peut être claqué car il est peu probable que RI 
se coupe. Vérifier aussi si CI n'est pas claqué. 
Si V 1 est une lampe BF et si CI est claqué, le 
son sera déformé. Le bloc VHF lui-même peut 
être en court-circuit entre un point + BT et 
masse. 

Cas C : appareils où le bloc reçoit la BT 
directement de l'alimentation : vérifier la ligne 
d'alimentation et le bloc. En général, si l'appa
reil est intégralement à transistors, il y a une 
ligne + BT qui alimente également d'autres 
parties du téléviseur. 

BRANCHEMENTS DÉFECTUEUX 
DE SIGNAUX 

On peut être conduit à penser que la partie 
VHF ne fonctionne pas ou fonctionne mal en 
raison de mauvais fonctionnements des signaux 
HF d'entrée et des signaux MF de sortie. 

Ainsi, on reçoit les émissions UHF, mais 
pas celles à VHF. Il faut vérifier le séparateur 
d'arrivée disposé extérieurement au téléviseur, 
les fiches du séparateur et de l'appareil TV car 

souvent, il y a de mauvais contacts dans ces 
fiches si l'appareil est changé de place fréquem
ment. Vérifier aussi la fiche de sortie MF du 
bloc; Si celle-ci ne permet pas la transmission 
du signal, les émissions UHF ne sont pas reçues, 
si le bloc VHF sert d'intèrmédiaire entre le bloc 
UHF et les amplificateurs MF. 

Ne pas. oublier toutefois de vérifier si l'uti
lisateur n'a pas placé le commutateur du bloc 

et en y 
jour, apprenez 

LA RADIO ET LA TELEVISION 
qui vous conduiront rapidement à une brillante 
situation. 
• Vous apprendrez Montage, Construction et 

Dépannage • de tous ·Ies postes. 
• Vous recevrez un matériel ultra-moderne qui 

restera votre propriété. 
Pour que vous vous rend iez compte, vous aussi, 
de l'efficacité de notre méthode, demandez 
aujourd'hui même, sans aucun engagement pour 
vous" et en vous recommandant de cette revue, 10 

tt;:"'iIIlt4l 
Si vous êtes satisfait, vous ferez plus tord des 
versements minimes de 40 F à la cadence que 
vous choisirez vous-même. A tout moment, vous 
pourrez arrêter vos études sans aucune formalité. 

Notre 
enseignement 

est à la portée 
de tous et ' 

notre méthode 
VOUS 

EMERVEILLfRA 

STAGES PRATIQUES 
SANS 5UPPLlMENT 

Demandez notre Documentation 

INSTITUT SUPERIEUR 
DE RADIO-ELECTRICITE 

164, rue de l'Université, à PARIS· (7' ) 
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FIG. 2 

VHF sur une position différente de celle cor
respondant aux canaux recevables dans la 
région. 

Si ces vérifications ne conduisent pas à des 
remises en état d'éléments extérieurs au bloc 
VHF, il faut vérifier l'intérieur de celui-ci. 

Les blocs VHF à transistors sont théori
quement des composants complexes car ils 

UPI MII'PlIFIOUE QUrlL
DE rR"U",L 

PISTOLET SOUDEUR ,1 PA 9 3 0 
au priX de gros 

2 5 ;0 moins cher 

Fer à souder à chauffe instantanée 
Ut il isé couramment pQr les plus importants 
constructeurs d'apparei).lage électronique de tau, 
pays - Fonctionne sur tous voltages altem. 110 
à 220 volts - Commutateur. à 5 positions de 
voilage, dons la poignée - Corps en bakélite 
renforcée - Consommation : 80/1 00 wotts, pen·· 
dont la durée d'utilisation seulement - Chauffe 
instantanée _ Ampoule éclairant le travoil inter
rupteur dons le manche - Transfo incorporé -
Panne fine, facilement amovible, en métal 
inoxydable - Conv ient pour tous travaux de 
radio, transisto rs, télévision, téléphone, etc. -
Gronde access ibil ité - Livré coftlplet avec cordon 
et certificat de gorantie 1 an, dons un élégant 
sachet en matière plastique à fermeture éclair. 
Poids : 830 g. 78 F 
Voleur : 99,00 ... . .... .. .. . . NET , 
Les commtm.des accompagnées d'un mandaI 
cheque. ou cheque pas/al C.C.P. 5608-71 béné
ficieront du fran co de port et d'emballage 
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sont constitués par des composants élémen
taires tels que transistors,. résistances, capa
cités, diodes, etc. Pratiquement, si le bloc ne 
peut être ouvert pour · accéder aux parties 
intérieures montées dans le boîtier métallique, 
le dépanneur doit le remplacer. Si, au contraire, 
on peut accéder à l'intérieur du bloc, il y a 
possibilité de dépannage. 

La plupart des blocs VHF à transistors sont 
montés dans un boîtier métallique avec cou
vercle vissé. En enlevant ce couvercle, on peut 
effectuer des mesures, des vérifications et 
même le remplacement de certains composants. 

En considerant ce cas, nous sommes amenés 
à l'analyse des circuits d'un bloc VHF à tran
sistors. 

TYPES DE MONTAGES VHF 
A TRANSISTORS 

Tout bloc VHF comporte trois parties ; 
l'amplificateur HF, le mélangeur et l'oscillateur. 

Dans les montages à transistors, les fonc
tions de mélangeur et d'oscillateur sont sépa
rées, ce qui oblige à utiliser deux transistors 
dans la partie changeuse de fréquence, un tran
sistor oscillateur et un · transistor mélangeur. 

Pour l'étage HF, on a le choix entre plusieurs 
montages. Le plus simple est celui utilisant 
un seul transistor en montage avec émetteur 
commun ou base commune. . 

Il existe aussi des étages HF à cascode donc 
à deux transistors. . 

Dans des montages plus récents encore, on 
utilise des transistors à effet de champ en HF 
avec l ou 2 transistors eri HF. 
. Signalons aussi, le bloc VHF à transistors 
où l'on trouve une diode à capacité variable 
utilisée pour la correction manuelle de la fré
quence de . l'oscillateur ou pout la correction 
automatique (CAF), le montage de la diode 
étant analogue à ceux adoptés pour les . blocs 
à lampes. 

'Commençons par l'analyse d'un montage 
choisi parmi les plus répandus. 

ANALYSE D'UN BLOC VHF 
A TROIS TRANSISTORS 

Le bloc dont le schéma est donné par la 
Ilgure2 utilise trois transistors, un pour 

. chaque fonction. Il possède un système de 
commutation des canaux par rotacteur à bar
rettes qUi met en circuit ies bobines corres
pondant au canal choisi par l'utilisateur. Une 
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entrée spéciale «. UHF» permet le branchement 
du signal MF provenant de la sortie du bloc 
UHF. 

L'étage HF est soumis à la CAG directe. 
Ce bloc convient pour la réception des canaux 
VHF français à 819 lignes mais les blocs VHF 
pour canaux étrangers sont montés de la même 
manière, la différence ne réside que dans les 
fréquences d'accord des bobinages et dans les 
largeurs de bande qui sont plus faibles pour les 
émissions des canaux « européens ». 

La réalisation matérielle de ce bloc comporte 
un boîtier métallique avec une séparation inté
rieure entre la partie HF et la partie changeuse 
de fréquence à mélangeur et oscillateur. . 

L'étage HF à transistor QI' un PNP, est 
réalisé en montage à base commune. 

Le signal VHF est transmis depuis l'entrée 
« ANT-VHF », par la bobine L, à l'émetteur 
de QI' èlectrode d'entrée du transistor HF. La 
base est découplée par C2 4 dont la connexion 
de masse s'effectue sur la séparation des 
compartiments. Cette base « commune» est 
polarisée, par . l'intermédiaire de R2' par I~ 
tension de CAG point 2 provenant du circuit 
de CAG di.! téléviseur. . 

La sortie du signal HF àmplifié s'effectue 
sur le collecteur. On a disposé entre QI et Q, 
une liaison par filtre de bande constitué par les 
bobines Lz et L3' . 

L'accord s'effectue par variation de la self
induction de chaque bobine à l'aide des noyaux 
de ferrite. 

Le transistor mélangeur Qz, un PNP égale
ment, est monté en base commune. 

Cette base est · découplée par Cn et pola
risée parle diviseur de tension R4-R5 à une 
tension positive par rapport à la masse qui est 
le négatif de la tension d'alimentation de 12 V, 
donc, la base est négative par rapport au + 12 V. 
Comme les transistors sont des PNP, les retours 
d'émetteurs s'effectuent vers le point + 12 V 
et ceux de collecteurs vers la masse qui est la 
ligne négative. 

Dans le circuit de collecteur de Q2' mélan
geur, .on trouve les . bobinages de sortie MF, 
L6 et L,. La sortie des signaux · MF image et 
son .est au point 6 « sortie "F'l-». Le signal de 
l'oscillateur est « injecté» dans le mélangeur ·· 
par le condensateur CIO connecté entre le col
lecteur de Q3 et l'émetteur de ~ . 

On reconnaît le montage COlpltts de l'oscil
lateur Q3 du type PNP avec couplage capacitif 
entre émetteur .et colleCteur. la base « com-

."~ 



mune» étant découplée par C20 et polarisée par 
le diviseur de tension R7-Rs-~' 

La bobine oscillatrice est L4 qui en bande 1 
est shuntée par une résistance RIO-II. 

Dans ce bloc, la correction d'accord de 
l'oscillateur, accessible à l'utilisateur s'effectue 
à l'aide d'un petit condensateur vernier C 27 
qui est monté en série avec C 12. -

Remarquons aussi certaines modifications 
de branchement des bobines selon la parité 
des canaux de la bande III. 

Pour les UHF, il Y a une entrée de signal 
MF provenant du bloc UHF au point 8 « entrée 
FI». La séparation s'effectue à l'aide de la 
bobine d'arrêt L9 associée aux condensateurs 
C 17 et C w 

Un pomt « test» 'est accessible (point 3). Il 
permet d' « injecter» un signal sur le transistor 
mélangeur. On peut aussi mesurer la tension de 
l'émetteur du transistor mélangeur Q2' cette 
tension étant négative par rapport à la ligne 
+ 12 V en raison de la chute de tension dans 
la résistance R3' 

VALEUR DES ÉLÉMENTS 

Nous donnons ci-après la valeur de certains 
des éléments du montage de la figure 2. 
. Q I = AF 109, Qz = Q3 = AF106; conden
sate~rs ; CL = 4 p~, C .. = 47 pF, S = 100 pF, 
C4 - 15 pt<, C s - 0,1S-6 pF, C6 - 0,8-12 pF, 
C7 = 18 pF, Cs = 4 pF, C9 = 3,3 pF, CIO = 
1 pF, Cil = 2,2 pF, C I2 = 6,8 pF, C 17 = 
0,8 pF, C IS = 0,8 pF, CI'L= 1000 pF, ~o = 
1000 pF, ~I = 1000 pt<, C,2 = 1000 pF, 
C23 = 1 000 pF, C Z4 = 1000 pP, CZ 5 = ~ 6 = 
1000 pF, CZ7 cond. variable de quelques pico
farads; résistances : RI = l/ kohm, R2 = 
1 kohm, R3 = 1,2 kohm, &4 = 1,8 kohm, 
R~ = 6,8 kohms, R6 = 820 kohms, R7 = 
1,1S kohm, Rs = 8,2 kohms, R9 = 1 kohm 

Les transistors sont d'un typ~ spécialell}ent 
étudié pour un bon fonctionnement aux ' fré
quences comprises en 40 MHz et 250 MHz 
donc dans ·les bandes 1 et III de télévision. Le 
bloc décrit peut être utilisé aussi bien dans un 
téléviseur à lampes que dans un téléviseur à 
transistors. Les trois points + 12 V (points 1, 
4 et 5) doivent être réunis extérieurement et 
reliés soit directement à un point de ligne . 
d'alimentation + 12 V par rapport à la masse, 
soit à un point de + lIT comme indiqué sur 
la figure lA, avec ou sans résistance de protec
tion Rz. Le montage de la figure lB est égale
ment réalisable avec ce bloc. 

POINTS DE CONTRÔLE ACCESSmLES 

Pour la mise au point et les vérifications des 
circuits, il est nécessaire de disposer de points 
accessibles afin de pouvoir brancher des appa
reils de mesure. 

Sans même être obligé d' « ouvrir» le boîtier 
métallique du bloc VHF analysé ici, on dispose 
de l'extérieur des points suivants: entrée VHF, 
masse (sur le blindage), trois points + 12 V 
pouvant être rendus indépendants en les dessou
dant de leur ligne commune, le point CAG, le 
point «test», l'entrée MF-UHF, la sortie FI. 

On pourra effectuer des mesures de tensions, 
de courant et on pourra aussi, appliquer ou 
recueillir des signaux. 

DÉPANNAGE DU BLOC 
Nous avons indiqué précédemment la véri

fication et la remise en etat à effectuer sur les 
éléments extérieurs associés au bloc. Si l'on 
arrive à la conclusion que le bloc lui-même 
présente des défauts, on aura-recours aux deux 
méthodes maintes fois exposées, la vérification 
statique et le dépannage dynamique. 

Les éléments RLC du bloc VHF peuvent 
s'altérer ou se déconnecter. Leur état peut être 
vérifié dans une grande mesure à l'aide du 
contrôleur uni)iersel monté en voltmètre et 
l'interprétation des résultats des mesures de 
tension qui est la même, quels que soient . les 
circuits vérifiés, conduit dans la plupart des 
cas aux composants défectueùx. Dans le mon
tage de la figure 2, les trois points séparés 
+ 12 V facilitent le dépannage. 

En ce qui concerne les condensateurs, la 
panne se révèle immédiatement. Ainsi, un 
condensateur connecté entre un point quel
conque positif et la masse, par exemple Cz 6' 

C 25, Cn , etc, est claqué si aucune tension n'est 
mesuree entre leurs armatures. 

Par contre, d'autres condensateurs comme 
Cs, C 12, C27 doivent être vérifiés à l'ohmmètre. 
le bloc étant débranché de la tension d'alimen
tation. La tension de l'ohmmètre ou de la 
sonnette doit être aussi faible que possible, par 
exemple 0,5 V pour ne pas polariser à l'inverse 
les transistors qui seraient détruits. 

Les résistances se vérifient indirectement en 
tenant compte de la chute de tension due aux 
courants qui les traversent. Pour que l'on 
trouve des tensions correctes, il faut que les 
transistors, eux-mêmes, soient en bon état. 

En ce qui concerne les blocs VHF et UHF à 
transistors, on trouve rarement dans les notices, 
les tensions et les courants des électrodes des 
transistors, on ne donne généralement que le 

Bloc v.H.F. 

Gê né rat. ~~~t::=D--I 

FIG. 3 

courant total consommé par le bloc. Les 
construct~urs préconisent le remplacement du 
bloc. La vérification dynamique permet de trou
ver un étage défectueux dans un bloc VHP. 

Supposons que le bloc ne fonctionne pas ou 
qu'il fonctionne .en donnant un très faible signal. 
On peut alors supposer que l'étage HF est 
défectueux. 

Comme on dispose du point test (point 3) on 
peut brancher, par l'intermédiaire d'un conden
sateur de quelques dizaines de picofarads (par 
exemple 50 pF) un générateur accordé sur le 
canal à recevoir. Le bloc fonctionnera alors 
sans étage HF et on saura que c'est l'étage HF 
qui est défectueux (voir Fig. 3). 

Dans tout bloc à commutation destinée à 
choisir le canal désiré, il est toujours prudent 
d'essayer son fonctionnement sur un autre 
canal que celui reçu normalement car il se peut 
tout simplement qu'un défaut existe dans un 

18, RUE C,ROZATIER ' - PARIS-12e 

TEL. : 343.98.89 

LE PLUS GRAND CHOIX DE RELAIS 
EN STOCK 

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES POUR 
AUTOMATION ET ÉLECTRONIQUE 

~ RELAIS 48 V.C.C. 
.., 2 RT 

PRiX .... ... .. 10 F 

BOUTON POUSSOIR a... 
1 RT ,. 
PRiX ... . ... 6,50 F 

REL AIS RM BE/4 
~ 6-12 V.C.C. IT 30A 

PRiX .... . .... 15 F 

RELAIS 52 A 4RT 
700, ohms 24 V.C.C. a... 
PRiX..... 12,50 F ,. 
PAR 10 .. .. .. 10 F 

. RELAIS RM 52/1 
~ 700 ohms IT - 6 à 
.., 24 V.C.C . 

PRIX. . . . . 12,25 F 

MINUTERIE 
220 V.CA. 

RÉGLABLE de 0 à 10 s. a... 
1 RT ,. 
PRiX . . ....... 30 F • 

RELAIS 
.If RZMT RZ 220/3 
.., 220 V.CA.. 3RT 

PRIX . .. .... .. . 25 F · 

RELAIS 
US 6 V.C.C. a... 

3 RT pour TRANSISTOR ,. 
·AC 132 
PRIX . . . ï . 7,50 F 

CELLULE PHOTO 
RÉSISTANTE 

~ POUR RELAIS RM 52 
.., OU TRANSISTORS 

PRiX ... . .... .. 5 F 

RELAIS RM 300 
24 V.C.C. 4 RT a... 
Avec socle. ,. 
PRiX . . ... ... . 10 F 

.Q-.' .... ~ ..... . ~. ~ . 

bobinage de la barrette du canal reçu ou dans r--B"'A-N-D~E~S--M"'A-G~N~~~"""-U~S~A~""'N"!"E!"!U~V~E""'S"'i 
un contact entre barrette et le corps du bloc. 

Les défauts du mélangeur se révèlent en 1/ Extra Précision 1/ au mylar 37 f-L 
branchant un signal MF au point test ou au Longueur 375 m. PRiX .. .. . . . .... . 11 
point « entrée FI venant du bloc UHF ». Le AN NOTRE CATALOGUE RELAIS 
mélangeur fonctionne comme amplificateur MF O~M DEZ 
s'il est en état de fonctionnerrient. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les pannes d'oscillateur semblent plus dif- 1 BON A DÉCOUPER : Valable pour rece- 1 
ficiles a déterminer mais on peut procéder 1 voir votre catalogue de Relais - Joindre 4 F 1 
d'une manière indirecte. En effet si l'oscillateur 1 en timbres ou mandat à : 1 
ne fonctionne pas, il n'y a pas dl:) changement 1 1 
de fréquence donc si l'on applique un signal 1 RADIO-RELAIS : 18, RUE CRDZATIER • PARIS.12' H.P.I. 1. 
HF (de préférence de la bande III) au point 1 . 1 
test, et si l'oscillateur ne fonctionne pas, on 1 NOM .... - --... -... - .. ---- .. ---... - ... -.. ----.. - _ ... -.-.--- - .. - .. ----- ... 1 
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Ne pas oublier au cours de ces essais que 
l'accord précis ne peut être obtenu qu'en 
réglant le vernier <; 7' les bobinages étant sup
posés réglés, ce qill est le cas dans la plupart 
des appareils à dépanner. 

Dans les mesures dynamiques à l'aide d'un 
générateur, il faut choisir le genre du signal à 
appliquer et l' « indicateur». 

Le signal à appliquer sera de préférence un 
signal modulé ce qui fera entendre un son dans 
le haut-parleur et donnera sur l'écran un dessin 
plus ou moins décoratif. 

Le mieux est de disposer d'un générateur de 
mires à quadrillage, cet appareil est nécessai
rement inclus dans l'installation d'un dépanneur. 
Un amateur se contentera d'un générateur 
modulé en BF. Remarquons encore que l'on 
peut brancher le câble d'antenne au point test 
lorsque le signal à appliquer est à la fréquence 
du canal. 

CIRCUIT DE CAG 
La tension de commande automatique de 

gain (CAG) est appliquée à la base du tran
sistorde l'étage HF. 

Le plus squvent il s'agit, pour cet étage, de 
CAG directe· qui agit comme suit : lorsque le 
signal d'antenne tend à augmenter il faut que 
le gain du transistor diminue ce qui s'obtient, 
dans ce genre de CAG, par diminution de la 
tension VCE entre collecteur et émetteur. Dans 

* * * 
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le montage considéré où QI est le transistor 
HF, le collecteur est, en continu, à la masse 
en raison du branchement de L2 entre collec
teur et masse. 

L'émetteur est relié à la ligne + 12 V par 
la résistance R} de 1 kohm La tension VCE 
peut être mesuree entre masse (négatif) et l'émet
teur (positiO (Fig. 4) . Pour obtenir une aug
mentation de VCE, il faut que le courant traver-
sant RI augmente. . 

Vce 
VCE ' . 

0 

r-r ]~." le Rt 
Ve 

+12V 

R2 

.-t 
CA.G. 

FIG. 4 

Compte tenu du fait que le transistor est 
un PNP on voit que l'augmentation du courant 
d'émetteur s'obtient en rendant la tension entre 
base et émetteur, plus élevée. Si on mesure la 
tènsion de la base par rapport à l'émetteur, 
cette tension est négative: - VBE et doit aug
menter en valeur absolue lorsque le signal 
d'antenne augmente. 

Les mesures se font de la manière suivante : 
on débranche le point CAG (point 2) de la 
ligne de CAG.et on le branche à un potentio
mètre comme l'indique la figure 5. La tension 
de base VB peut varier entre + 12 V et + 9 V. 

Bloc V.H.F.. 

2 
(CAG.) 

FIG. 5 

o-+-___ Sortie Fol. 

Lorsque le curseur est au point + 12 V il n'y 
a pas de courant de base. En tournant le cur
seur vers l'extrémité opposée (+ 9 V), la tension 
de la base ctiminue. A un certain moment elle 
sera égale à celle de l'émetteur et le transistor 

i commencera li fonctionner. En continuant la 
. rotation du curseur, le courant lE commencera 

à augmenter et le gain devra diminuer. 
Un voltmètre sera branché aux bornes de 

: RI 'L'effet de la variation de la tension de CAG 
sera vérifié par le voltmètre qui mesurera V CE 
et par l'indicateur de sortie ; le contraste devra 
diminuer. 

Si ce dispositif indique que l'étage HF fonc
tionne correctement, on vérifiera le circuit qui 
fournit la tension de CAG. 

CBEZ RICBARD-+ .. 
AGRANDISSEURS ALLEMANDS 

DUNCO 3 • 24 x36 
Mise au point télémétrique. 
Optique 3 ,5/ 50, allemande, 3 len· 
tilles. Montée par friétion . Lanter· 
ne ôasculonte . Décentrement de 
l'optique. Filtre rouge . Colonne 62 
cm hauteur, inclinée. Poss ibil ité de 
retourner le pla teau à 1 80° pour 
agrandissement plus important. 
Passe-vue sans verre, négatif 
maintenu par le condensateur. 
LamPe 75 W, 110 ou 220 V (pré
ciser le voltage). 

Livré complet, a vec plateau opt ique. 
Notre prix (franco : 218 F) . . .. . . ... • 1.98,00 

DUNCO 6 du 24x36 .au 6x6 
Même modèle que ci·des3us avec marges réglables. 
Optique 3 ,5 / 75 allemande. 
Notre prix (franco : 290 F) . .. .. .. . .• ~''TO,OO 

DUNCO .. JUNIOR E » 24 X 36 
Guidage du négatif avec ser
rage par lev ier. Condensateur 
plan convexe. Filtre rauge. Pla
teau bois verni. Agrandissement 
linéaire 8 fois sur format 
24 x 36. Colonne incl inée. Hau
teur 51 cm. Mise ou poi(lt par 
soufflet . Livré avec objectif 
DUNAR 4,5 de 50 mm et un 
porte-négatif pour 24 x 36 + 
1 lampe 75 W 110 ou 220 V 
(à spécifier) . Prix . . :149,00 

(franco : 169,00) 

Supplément pour accessoires DUNCO tous modèles. 
Porte-négatif pour MINOX 8xl0,5 mm, ROLLEI 16; 
EDIXA 16, MINOLTA 16 et pour 18x24 - 24 x 24 
ou 28 X 28 (à spécifier). 
La p ièce (franco : 12,00) .. .•. . . . . . •• 10,00 
Objectif T05AR 1/ 3,5 de 35 mm, spécial livré 
ovec support à glissières a daptable à tous modèles 
DUNCO, à partir du format MINOX, convient jus
qu'au 18 x 24. Prix (franco : 101,00) . . 99,00 
Statif de reproduetion + écloiroge. Prix ICln$ 
lampe (franco 145,00) • .••• • ,. ,. .. 135,00 

ECRANS PERLES cc ORA Y .. 
Géographique$ : 
100 x 100 cm .. . . . . .. . . . .. ... . .. . . . 29,00 
125 x ' 25 cm . . . .. . . . . ... . . . . .. ... 39,00 
Supplément pour le port : 10,00 . 
Sur trépied : 
100 x 100 cm 58,00 . 125 x 125 cm. 68,00 
Supplément pour port: 15,00. 

ENREGISTRIE;MfNT 
8andes magnétiques grandes marques sur plateaux 
de 1 000 mètres, s imple durée : le plateau de 
1 000 m : 20.00. Les 4 plateaux .," 70.00 
Franco de port . . . . . . . •.•..•• •. , . . ,., S5,OO 

Sur bobines, diamètre : 
'T,OO 

10,00 
1 .3,00 

75 mm . . . .. . 3,00 127 mm 
82 mm 3,50 147 mm 

100 mm ,. . . . . 5,00 177 mm 
107 mm ... .. . 6,00 

Protégez YO$ dioPO$itiyes 24 X 36 Clyec le$ cadres 
~ X 5 plastiques SOU$-yerres, livrés en coffret pla$
tique de rongement. 
Le caffret de 50 (franco : 11,00) o, .. .. 7,50 
Les 4 coffrets (fronco : 32,00) . . • , . . . . ~5,OO 

Prix .çpéciaux par grosse quantité 

PROJECTEURS 24 x 36 et 4 x 4 « AGFA.,. 
DIAMATOR 100 
Basse tension 110 et 220 
V. LamPe iode 12 V 100 
Wventilée. Marche AV et 
ARR, manuelles. Panie 
standard allemand 30 ou 
50 vues. 
Livré avec lampe et pa
nier 30 vues. 
Notre prix . . 249,00 

(Franco : 259,00) 

DIAMATOR 150. Automatique. Marche AV, ARR 
et mise .au point télécommandées. Lampe 24 V 
150 W quartz - 110 et 220 V - Ventilation · 
Livré avec lampe et panier. 
Notre prix (franco 500 F) ... .. ...... 490,00 
DIAMATOR N 12 • Automatique - Marche AV et 

mise au point télécom
mandées - Basse t en
sion - LamPe 1 2 V 
100 W - Ventilat ion -
Complet avec lampe 
et panier. 
Notre priX (franco : 
330,00) • • 320,00 
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Les platines BSR UA 70 . et UA 75 

L
A platine BSR UA 70 est une 
platine tourne-disque 4 vi
tesses avec changeur auto

matique qui est fabriquée en trés 
grande série. Elle connait parmi les 
constructeurs d'électrophones un 
succès considérable, non seulement 
à · cause de son prix intéressant, 
obtenu par l'importance des séries, 
mais aussi par ses performances. 
Nous avons pensé, bien qu'une étude 
mécanique semble ne pas rentrer 
exactement dans le cadre d'une 
revue d'électronique, de pousser un 
peu au-delà des études sommaires 
faites généralement sur les platines 
tourne-disque. 

FONCTION DE LA 
PLATINE BSR UA70 

Cette platine possède 4 vitesses 
de rotation 78,45,33 1/3 et 16 2/3 
tours/minute. Elle peut donc être 
utilisée avec tous les disques du 
commerce. Elle peut recevoir soit 
une cel1ule monophonique à cristal 
ou à céramique, soit une cellule 
magnétique. 

On peut l'employer manuelle
ment en passant les disques un par 
un, ou l'employer en changeur au
tomatique. Dans ce cas, elle est 
capable .de passer 8 disques du 
meme diamétre et du même stan
dard de vitesse sans interruption. 

FIG. 2. - Tableau de contrôle et 
dispositif de blocage du bras. 

Ces disques peuvent être des 30 cm, 
des 25 cm ou des 17 cm Dans ce 
dernier cas, les disques 45 tours 
17 cm devront évidemment être du 
même type, c'est-à-dire avec axe 
de 8 ou à gros trou. 

Qu'elle soit employée manuel
lement ou en automatique dés la 
fin du disque ou de la série de dis
ques, le bras est ramené en posi
tion de repos et verrouillé. 
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La platine est équipée d'un lève
bras manuel qui permet l'arrêt et 
le départ à n'importe quel endroit 
d'un disque. Le bras du pick-up est 
automatiquement libéré lors de la 
mise en route. Lorsque la platine 
fonctionne en automatique, il est 
possible avec le levier de . mise en 
route d'éliminer un disque et de 
passer au disque suivant. 

ques 30 cm (12 pouces), la position 
10 aux disques de . 25 et la position 
7 aux disques de 17 cm (45 tours). 

Bien entendu, avant tout, la 
vitesse aura été sélectionnée avec 
le levier A (Fig. 2). 

Pour interrompre un disque, on 
améne le levier C dans la position 
REJ et on le laisse lentement reve
nir sur ON. 

FIG. 1. _ - La platine B.S.R. UA70. 

FONCTIONNEMENT 
EN AUTOMATIQUE 

Pour fonctionner en automati
que, il faut d'abord mettre en posi
tIon la grande tige centrale qui 
supportera la pile de di squ es . 
Pour le positionnement et l'enclen
chement de cet axe, il convient de 
suivre scrupuleusement les instruc
tions du manuel. L'enclenchement 
est net. Lorsque l'on veut retirer 
cet axe, il faut tirer verticalement 
avec assez de puissance pour vain
cre la poussée du ressort d'enclen
chement. 

Pour mettre les disques en place, 
il faut soulever complètement le 
bras de contrôle et l'amener 
complètement vers la droite. 
Ensuite, on place les disques, qui 
doivent être tous du même diamè
tre, en les maintenant à l'horizon
tale. Quand tous les disques sont 
en place, on ramène le bras de 
contrôle dans sa position gauche 
et il se chargera de maintenir les 
disques. 

Pour mettre l'appareil en mar
che, il faut amener le levier de 
commande C (Fig. 2) dans la posi
tion REJ puis l'y maintenir jusqu'à 
ce que la platine tourne. Amener 
ensuite lentement le levier dans la 
position ON. A la fin de chaque 
disque et jusqu'au ' dernier le bras 
. de PU se dégagera, un disque tom
bera lentement et le saphir sera 
délicatement posé sur le premier 
sillon. 

Cette dernière opération ne sera 
faite dans des conditions conve
nables que si le levier B a été 
positionné préalablement (Fig. 2). 
La position 12 correspond aux dis-

FONCTIONNEMENT MANUEL 

On remplace le grand axe sup
port de disque par un petit pivot 
puis on laisse le bras de contrôle 
dans la position droite. Ensuite, la 
procédure de démarrage est la 
même que pour le démarrage en 
changeur. Pour que le sillon de fin 
de disque puisse commander la 
procédure d'arrêt il faut ramener 
le bras de contrôle dans la posi
tion gauche. 

La procédure commandée par le 
servomécanisme dont nous parie
rons plus loin sera .la même que 
lorsque le changeur pour le dernier 
disque. Le bras de PU sera ramené 
en position de repos, puis ver
rouillé, puis ensuite le moteur s'arrê
tera. 

DESCRIPTION, TECHNIQUE 
PARTIE MECANIQUE 

TOURNE-DISQUE 

Le plateau a un diamètre de 
28 cm et est recouvert en partie 
de caoutchouc ce qui assure une 
trés bonne adhérence des disques. 
Ce plateau pése 880 g et la figure 4 
en donne une coupe verticale. 

La pièce de centre en alliage 
d'aluminium fondu sous . pression 
porte 3 ergots qui pénètrent dans 
des perçages faits dans la couronne 
d'entraînement et dans le plateau. 
Ces perçages exécutés lors de l'em
boutissage du plateau et de la cou
ronne d'entraînement sont excessi
vement précis. Les 3 pièces étant 
ainsi centrèes, les ergots sont rivés 
et maintiennent l'ensemble en place. 
La couronne d'entraînement est 

alors soudée électriquement par 
point au plateau. 

Préalablement à ces opérations, 
un coussinet autograisseur a été 
emmanché dans la pièce de centre 
avec les tolérances habituelles dans 
la mécanique de précision. 

Sur la figure 4, nous avons indi
qué les épaisseurs de tôle. Nous 
les trouvons très convenables et 
nos lecteurs le penseront comme 

-nous lorsque nous leur aurons dit 
que les tôles des carrosseries d'au
tomobiles ont en général une épais
seur de 7/ 10. 

Sur le châssis de la platine, est 
fixé un axe de Il mm de diamètre 
(exactement 7/16 de pouce) en acier 
comportant une embase en acier 
également. Une rondelle en acier 
repose sur l'embase et lorsqu'on 
place le plateau sur l'axe, la face 
A de la pièce de centre vient buter 
sur cette rondelle. Bien entendu, la 
face A de la pièce de centre a été 
soigneusement usinée. 

Le moteur asynchrone 4 pôles 
est monté sur supports en butyle 
pour éviter toute transmission de 
vibration au plateau. Sur l'axe du 
moteur ,est fixée une poulie à 4 
étages r'eprésentée sur la figure 5. 
Connaissant le diamètre de la pou
lie moteur pour une vitesse de 
rotation du plateau déterminée et 
étant entendu que le diamètre de la 
couronne d'entraînement est de 
175 mm Nous avons pu détermi
ner la vitesse de rotation du moteur 
en utilisant la formule . 

VI x DI = Vz 
dl 

ou V, = vitesse du plateau 

FIG. 3. - L evier lève-bras. 

DI = 0 couronne d'entraîne
ment 

dl = 0 poulie moteur 
Vz = vitesse du moteur. 

Nous obtenons pour la vitesse 
33 1/3 tours/minute : 

33,33 x 175 = 1 360 tlmn 
4,44 

Une vérification faite avec les 
autres 0 de la poulie à étage nous 
a permis de voir que les rapports 
étaient exacts donc que l'entr.aîne-



ment est valable, malgré le faible 
diamètre de la dernière poulie. 

Ceci montre que le moteur est à 
vitesse lente, ce qui lui assurera 
une grande longévité et lui permet 
de fonctionner sans aucune vibra
tion ni bruit. 

PROCÉDURE Q.E IRA V AIL 
DU SERVOMECANISME 

Comme dans toutes les platines 
à dégagement automatique du bras, 
un servomécanisme est déclenché 
par la mise en route du moteur 

Coussinet Plateau 

C::::::::S aut0

9,*:....-__ tÔ-il'P= 

FIG. 4. - Coupe du plateau. 

La transmission du mouvement 
de la poulie moteur à la couronne 
d'entraînement se fait comme dans 
tous les tourne-disques au moyen 
d'un galet en caoutchouc q,ui vient 
se coincer entre la poulie et la 
couronne. Là, nous avons une re
marque importante à faire: l'entraî
nement est fait sur une couronne 
et non sur le bord du plateau. Cela 
apporte deux avantages considé-

16,66 T/mn~2'22 
45 T/mn H,44 
33,33 T/mn "5,85 

78 Tlmn ~ 10,4 

FIG. 5. - Coupe de la poulie à étage. 

rables. 1 ° Le rapport de démulti
plication entre la poulie moteur et 
la couronne d'entraînement, permet 
d'avoir avec un moteur à vitesse 
lente des diamètres de poulie rela
tivement faibles. Les marches de 
l'escalier que représente les divers 
diamètres ne sont pas hautes et le 
galet les franchit sans aucune dif
ficulté. Autrement dit, le passage 
d'une vitesse à l'autre se fait sans 
effort. 2° L'entraînement se faisant 
sur un diamètre de 175 mm alors 
que le plateau a un diamètre de 
280 mm, l'effet volant apporté par 
cette disposition est beaucoup plus 
considèrable que lorsque l'entraîne
ment est fait sur le bord du plateau. 

Le diamètre du galet caoutchouc 
est de 40 mm environ (1 9/16 pou
ce), mais cela n'a aucune impor
tance pour le calcul des vitesses. 
Nèanmoins, il faut remarquer quc 
son diamètre étant relativement 
grand, sa vitesse propre de rotation 
restera assez faible. Nous ne pen
sons pas que les utilisateurs aient 
à craindre quelque chose de cette 
pièce. 

En position d'arrêt, le galet est 
completement débrayé et il ne 
pourra aucunement se déformer. 
Ce débrayage se fait automatique
ment. 

FIG. 6. - Dispositif de commande du 
servo-mécanisme. 

et par le sillon de fin des ctisques. 
C'est dire l'importance qu'a eu 
dans l'industrie moderne du disque 
la normalisation du diamètre du 
sillon de fin de disque. Ce servo
mécanisme est composé : 

1 ° d'une roue dentée fixée sur 
l'axe tournant du plateau tourne
disque; 

2° d'une roue dentée de grand 
diamètre sur laquelle est fixée une 
came en cœur. Un certain nombre 
de dents de cette roue ont été enle
vées pour obtenir un débrayage; 

3° un ergot placé sous le pla
teau du tourne-disque; 

4U un dispositif coulissant fixé 
sur la grande roue dentée qui vient 

FIG. 7. - Dispositifs de réglage de pres" 
sion el d'ajustement pour la mise en place 

de la pointe. 

rencontrer l'ergot lorsqu'il est 
poussé à fond dans un sens. En
traîné par l'ergot et le dispositif 
coulissant, la première dent de la 
roue dentée vient s'engrener sur la 
roue dentée fixée sur le plateau 
et la came en cœur exécute un 
cycle complet, c'est-à-dire jusqu'à 
ce que le débrayage (par absence 
de dents) soit obtenu. 

Dans la platine BSR, la roue 
dentée fixée au plateau tourne
disque a 20 dents. La grande roue 
dentée porteuse de la came en cœur 
a 93 dents moins 5 dents, soit 88 
dents. Le plateau doit donc faire 
environ 5 tours pour que la procé
dure d'arrêt puisse se faire complè
tement. Le dispositif, comme nous 
allons le voir, est réversible, donc 

la procédure de départ est la même 
et nous étudierons d'abord celle-ci. 

1re opération. En' amenant le 
levier de commande de mise en 
route sur REJ, 3 opérations se dé
roulent: 

a) l'interrupteur ferme le circuit 
électrique et le moteur se met en 
route; 

b) la poulie intermédiaire vient 
s'embrayer entre la poulie ,moteur 
et la couronne d'entraînement; 

c) la pièce coulissante A est 
avancée en T. 

2e opération. Le plateau tour
nant, un ergot entraîne la grande 
roue dentée qui vient s'embrayer 
sur la petite roue dentée. La came 
en cœur au moyen de divers dispo
sitifs qu'il serait fastidieux de dé
crire lève le bras, le met en position, 
et dépose lentement le saphir dans . 
le premier sillon. Puis la roue den
tée finit son cycle. 

Au dernier sillon, le bras de PU 
enclenche la pièce coulissante A 
et la came en cœur commence son 
cycle en amenant le bras de PU 
vers son support. Si le bras de 
contrôle inctique qu'il ne reste plus 
de disque le bras descend sur son 
support et un dispositif le bloquera. 
Si un disque est descendu le bras 
recommence la procédure de départ 
et ainsi de suite. 

ÉTUDE DU BRAS 
Le bras de la platine BSR est 

très intéressant. Il est constitué 
par un tube chromé de 9 mm de 
diamètre donc très rigide lié à un 
pivot extrêmement souple en mou-

. vement horizontal et en mouvement 
vertical (Fig. 7). Il se prolonge à 
l'arrière et reçoit un axe sur lequel 
est fixé un contrepoids C. La vis B 
fixe cet axe à l'intérieur du tube. 
Pour régler l'équilibrage du bras, 
on fait coulisser l'axe dans le tube 
puis quand l'équilibre. est à peu prè.s 
trouvé on serre la . VIS B. On fimt 
le réglage en vissant ou en dévis-

Essais 
nO 1 

9000 - 2 dB 
8000 - 3 
7.000 -3 
6000 -4 
5 000 0 
4000 + 5 
3000 +4 
2000 + 2 
1 000 0 

700 + 1 
400 -4 
200 -4 
100 -9 

Tension 
délivrée 200 mV 

à 1 000 H I. 

sant le contrepoids C qui peut se 
déplacer sur son axe au moyen 
d'un filetage. Une roue à cliquet A 
permet ensuite de régler exacte
ment la pression du saphir sur le 
disque. 

Le bouton moleté D permet 
d'ajuster exactement la position du 
saphir pour qu'il puisse prendre le 
premier sillon du disque. Le réglage 
grossier a été obtenu par le levier 
B de la figure 2. 

Le bouton moleté flèché sur Ja 
figure 8 permet de régler la hauteur 
du saphir en position haute (voir 
notice BSR). 

Il existe un dispositif anti-skating 
réglable non représenté sur le cli-

F IG. 8. - Réglage de la hauleur du PU. 

ché, mais très facilement accessible, 
à côté du levier de levage du bras 
de PU . . 

Comme on le voit, ce bras est 
une petite merveille et on y trouve. 
tous les réglages que peuvent exiger 
les amateurs avertis. 

ESSAIS MÉCANIQUES 
La platine ne comporte aucun 

réglage de la vitesse. Nous avons 
procédé à des essais en faisant 
varier la tension de secteur de 
t.. 10% et nous trouvons aux er
reurs de mesure près le chiffre de 
0,5 % donné par ' le constructeur. 
Chargée avec 8 disques la ·· platine 
conservait la même vitesse. Après 

. Essais Essais 
nO 2 n" 3 

0 + 6 
- 1 + 5 
- 1 +4 
-2 0 

0 - 1 
+ 7 -2 
+ 5 -2 
+ 3 -2 

0 0 
+ 2 . + 1 
+ 3 + 2 

0 + 3 
0 0 

200 mV 150 mV 

T ABU, ,\U 9. - Cuurhes de réponse ,: l~ 
cellulr céramique C, .ST63 chargee, ': 
470 K ; 2° cellule ceramique chargee a 
1 MO: 3° cellule céramiqw' Sonotone char-

gée à 1 MD. 



avoir déréglé tous les systemes 
d'équilibrage du-b ras, de pression 
sur le disque, de positionnement de 
départ, nous avons pu sans diffi
culté, retrouver ·des réglages cor
rects en suivant rigoureusement les 
instructions données dans le manueL 

Le manuel donne pour la force 
d'appui verticale du bras le chiffre 
de 2 g. Nous pensons que ce chiffre 
était un peu optimiste et nous avons 
dû porter la pression il 3,2 g pour 
obtenir un déclenchement correct 
de toutes les fonctions par le sillon 
de fin de disque. Même si la pres
sion exigée était de 4 ou 5 g, cela 
n'aurait pratiquement aucune im
portance pour la durée de vie des 
disques. 

Le changeur automatiqm: fonc
tionne sans faute et nous avons 
passé 6 séries de 8 disques sans 
qu'il ait commis une erreur. 

Les taux de pleurage et de scin
tillement indiqués par le fabricant 
som lt:spectivement 0,2 % et 
0,06 %, l'essai de disque de fré
quence et notre grande habitude 
nous permet de dire sans instru
ments de mesure que nous sommes 
d'accord, car on ne constate aucun 
pleurage à l'oreille. 

!;===LA 

',Lé bras a une longueur de 20 qn{ 
l'erreur de piste est donc minime 
eUe chiffre de 0,2°/cm donné par 
le constructeur semble valable. 

ESSAIS ÉLECTRONIQUES 
Nous avons procédé à trois 

essai~. 
1 ° Avec une cellule céramique 

normale chargée par 470 kohms. 
2° Avec la même cellule char

gée à 1 mégohm. 
3° Avec Une cellule céramique 

sonotone chargée à 1 mégohm. 
céramique normale a une pointe 
très marquée vp.rs 4 000 Hz, tandis 

Les résultats sont conSignés 
dans le tableau. On remarque 
immédiatement que la cellule 
que la cellule céramique sonotone 
a une courbe à 2 dB près entre 
100 et 6000Hz, la pointe se trouve 

.. vers 9000Hz, elle est donc moins 
gênante que celle de la cellule céra
mique normale. 

Néanmoins il est assez facile de 
corriger l'amplificateur pour amor
tir la pointe à 4 000 Hz. Le tableau 
montre également que la charge 
ne doit pas être inférieure à 1 mé
gohm pour obtenir des basses 
valables. 

MaIS la tete de PU étant au 
standard international, il est facile 
de monter une cellule magnétique, 
qui donnera évidemment de meil
leurs résultats. A ce sujet, nous 
pensons qu'il ne faut pas suivre à 
la lettre les indications données 
par certains constructeurs de cel
lules magnétiques qui demandent 
que la pression soit de l'ordre"'de 
0,5 g. Lorsqu'une pointe est réglée 
à cette pression, le moindre «forte» 
peut faire sauter un sillon et on 
peut dire que les dispositifs d'arrêt 
de fin de disque fonctionnent mal. 
A notre avis comme nous le disions 
plus haut une pression de 2,5 à 
3 g n'abîmera en aucun cas les 
disques. 

CONCLUSION 

La platine BSR UA 70 est une 
bonne mécanique, sérieusement 
faite sur laquelle on peut adapter 
la cellule phono-captrice de ,son 
choix. C'est pourquoi nous n'hési
tons pas à la recommander à tous 
les amateurs qui n'exigent pas d'un 
changeur automatique qu'il accepte 
à la fois les disques de 25 cm et de 
30 cm Cette réserve est d'ailleurs 
presque platonique puisque tous les 
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disque& 33 1/3 tours sont des 30 cm 
et les disques 45 tours des 17 cm 

La Société B.S.R. présente une 
deuxième version de la platine 
UA70 sous la dénomination UA75 
:1). Les différences entre les deux 
platines smIf minimes; elles méri
tent- néanmoins d'être signalées, 
C'âr elles sont très intèressantes 
pour les amateurs de haute fidé
lité. 

10 Le plateau en tôle embouti 
est ' remplacé par un plateau en 
aluminium fondu sous pression, 
soigneusement équilibré. 

20 Dès que la pointe du PU 
atteint le sillon de fin de disque, 
un interrupteur court-circuite, les 
fils de-sortie du PU et ceciiusqu'au 
moment où la pointe..du PU entre 
en contact .avec le premier sillon 
çlû >iisqùe .?-uiyant; -~ 

'/ -- . .-/ 
/ 30 La cellule de- \PU ·est .décon-

nectable par une prise, .--: 

Tous les autres dispositifs méca
niques sont communs aux deux 
platines. 

Ch. OLIVERES 

(1) Distributeur : TERAL. 
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nUEL'nUES APPLI·CATIONS 'PRATlnUES 
DES TRANSISTORS 'UNIJONCTION 

POUR de nombreux amateurs, 
le transistor unijonction n'est 
utilisé que pour la réalisation 

d'oscillateurs, pour la lecture au 
son o.u comme déclencheur de 
thyristors. Il peut être employé 
pour d'autres fonctions : oscilla
teur réglable de grande stabilité, 

Normalement la valeur de RBB 
est comprise entre 4 000 et 12000 
ohms selon la Construction de 
l'UJT. Sa mesure est la même dans 
les deux directions. 

La base 2 est reliée à une ten
sion positive et la base 1 à la 
masse ou à la ligne négative de 

0 1 G) Base2 1 (0 8Z + Ba3e2 1 + 1 
1 1 

~ 
1 1 
1 1 rS2 1 1 1 1 

: Eme/t,ur 1 E DI 
1 RBS 1 1 t 

1. 1 

1 :RigiOIJ .d, 1 
Vas 1 matlrlau 1 

1 ~pe p 1 VE l]XV SB rS I 1 
1 1 

Baut 
, Bdrre de , 
1 silicium - 1 ! type N &sel, - .1 1 

FIG. 1 

générateur de tensions de diffé
rentes formes. convertisseur ana
logique-digital. diviseur de fré
quence, clignoteur , temporisa
teur, etc. 

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT 

Le transistor unijonction est un 
semi-conducteur très simple. Son 
symbole, indiqué par la figure la, 
s'apparente à sa constitution réelle, 
que montre la figure 7b. Il est 
constitué par une barre de silicium 
de type n avec deux contacts non 
redresseurs (base 1 et base 2) aux 
deux extrémités et un troisiéme 
contact redresseur (émetteur) qui 
est l'unique jonction de ce transis
tor UJT. 

Les contacts de base 1 et de 
base 2 n'étant pas redresseurs, une 
simple résistance apparaît entre 
ces deux points . Cette résistance 
interbase est celle de la barre de 
silicium. Sori symbole est RBB . 

FIG. 2 
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l'alimentation. De la sorte, RBB 
agit comme un diviseur de tension 
et l'on passe de la tension maxi
mum sur la base 2 à une tension 
nulle sur la base 1. Etant donné 
que la jonction émetteur se trouve 
à un certain point entre la base 1 
et la base 2, une certaine fraction 
de la tension appliquée apparaît 
également entre la jonction d'émet
teur et la base 1. Cette fraction de 
la tension aplliquée, constitue un 
paramètre important de l'UJT . On 
le désigne par ,rapport compris 
d'ordinaire entre 0,45 et 0,8. 

Le circuit équivalent de l'UJT 
est indiqué par la figure lc. Les 
symboles rB 1 et rB2 représentent 
la résistance de la barre de sili
cium . et la diode D l' la jonction 
redresseuse constituée par l'émet
teur et la barre . Lorsqu'une tension 
extérieure VBB est appliquée entre 
la base 2 et la base 1, une tension 
égale à V BB X '/ apparaît aux 
extrémités de rB 1 • 

Si une tension positive d'entrée 
VE est maintenant appliqu~e entre 
l'émetteur et la base 1, et est infé
rieure à VBB x YI, la diode DI 

. est polarisée dans le sens inverse 
et aucun courant ne traverse l'en
semble émetteur - base 1. Dans 
ces conditions l'entrée émetteur est 
de haute impédance, de l'ordre de 
plusieurs mégohms, comme celle 
d'une diode au silicium polarisée 
dans le sens inverse. 

Lorsque VE croît à une valeur 
supérieure à VBB x '/ , un point 
est atteint où DI devient pola
risée dans le sens direct. Il en ré
sulte l'apparition d'un courant de 
l'émetteur à la base 10 Ce courant 
comprend des porteurs minoritai
res injectés dans la barre de sili
cium qui, en atteignant la base l , 

diminuent la reslstance effective 
rB ,. Cette diminution de résistance 
a pour effet d'augmenter la pola
risation dans le sens direct de DI' 
ce qui augmente le courant et di
minue encore rBI" L'impédance 
d 'entrée de l'émetteur tombe alors 
à une faible valeur de l'ordre de 
20 ohms. 

. Le transistor unijonction agit 
donc comme un commutateur 
déclenché par une tension. Le point 
précis pour lequel le déclenchement 
se produit est appelé point de ten
sion de crête Vp• Il est donné par 
Vp = . x VBB.+ VD, VD étant 
la chute de tensIon dans le sens 
direct de la diode d'émetteur, qui 
est d'environ 600 m V. 

L'une des applications les plus 
classiques du transistor UJT est 
l'oscillateur de relaxation de la ' 
figure 2a. Lorsque l'alimentation 
est branchée, C se charge expo
nentiellement par R, mais lorsque 
la tension entre les armatures du 
condensateur atteint '1l, le tran
sistor unijonction se oéclenche et 
C se décharge rapidement dans 
l'émetteur. Lorsque C est déchargé 
l'VJT se commute hors conduc
tion, C se charge de nouveau et 
le cycle recommence. On obtient 
une tension en dents de scie entre 
l'émetteur de QI et la masse. 

Sur ce montage, la mise hors 
conduction finale à chaque cycle 
se produit .lorsque le courant de 
décharge du condensateur tombe à 
une intensité Iv appelée intensité 

B,_' --1+4 

E 

FIG. 3 

du point de vallée, cette intensité 
étant de l'ordre de plusieurs milli
ampères. Une intensité minimum 
est nécessaire pour la mise en 
conduction. On l'appelle courant 
émetteur du point de crête (Ip), ce 
courant étant. de l'ordre de quel
ques microampères. 

La fréquence de travail est don
née approximativement par la re
lation :/ = l/CR et est virtuellement 
indépendante de la tension d'ali
mentation. Vne variation' de 10 % 
de la tension d'alimentation ne 
produit qu'une modification de fré· 
quence inférieure à 1 %. La valeur 
de R peut varier entre un mini-

mum de 3 000 et un maximum de 
500000 ohms. On peut donc 
couvrir avec une résistance varia
ble une gamme de fréquences dans 
le rapport 100/1. 

La stabilité de fréquence avec 
les variations de température est 
excellente, de l'ordre de 0,04 %/oC, 
la principale cause de variation 
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FIG. 4 

étant celle de VD avec la . tempé
rature, d'environ - 2 mY/oC. Pour 
améliorer la stabilité on peut mon
ter deux diodes en série avec la 
base 2 . ou connecter une resls
tance de stabilisation Rs à la 
même place. 

La résistance inter base du tran
sistor unijonction croît d'environ 
0,8 %/oC, de telle sorte que la 
chute de V p avec l'augmentation 
de température peut être compen
sée en augmentant la tension de 
base 2, ce qui modifie l'action du 
pont diviseur. La valeur de Rs est 
donnée par la relation: 

Rs =0,7RBB + (1 - .0/ ) RB 
. 1] VBB . '1 

dans laquelle RB = résistance de 
charge extérieure (si elle existe) en 0' 

série avec la base 1. La valeur 'de 
. Rs n'est pas toutefois très critique 
pour de nombreuses applications. 

Sur certains montages .. RB est 
disposée entre base 1 et masse 

. comme indiqué par la figure 2b, 
soit pour commander le temps de 
décharge de C, soit pour donner 
une impulsion positive de sortie 
pendant la période de retour. Une 
impulsion négative est également 
disponible, si nécessaire, aux bor
nes de Rs pendant le retour . 

Le transistor unijonction utilisé 
sur les différents circuits décrits, 
est le type .2N2646 . La figure 3 
montre son brochage et le tableau 
1 ses caract~ristiques. 



Dans le cas des figures 8 et 9, 
Q, est au eut-off jusqu'à ce que 
la tension de polarisation de sens 
direct, appliquée à la base, soit de 
600 m V environ, et la fréquence 
de travail n'est en conséquence pas 
modifiée par des tensions inférieu
res à cette valeur. On peut y remé
dieren appliquant une polarisation 
de repos sur la base de QI> comme 
indiql.lé par la figurelO. 

CIRCUITS TEMPORISATEURS 
A RELAIS 

Ces circuits permettent des tem
porisations de 0,5 seconde à 8 mi
nutes, c'est-à-dire un retard de dé
clenchement d'un relais, entre le 

FIG. Il 
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01 
(biode au 
silicium) 

moment où l'on applique la tension 
au circuit, et celui du déclenche
ment du relais. Dans le cas de la 
figure Il, une paire de contacts 
normalement fermés du relais est 
montée en série avec la ligne d'ali
mentation. Le transistorunijonc
tion se trouve en conséquence ali-. 
menté par ces contacts. Après un 
délai déterminé par le réglage de 
RI et la valeur de CI' le tràn
sistor· unijonction devient conduc
teur, ce qui provoque le collage de 
RY,. Ualimentation de l'UJT se 
trouve à ce moment coupée par 
les contacts du relais, et la ligne 
d'alimentation -positive est appli
quée à l'enroulement d'excitation 
de RYI par R4' qui maintient le 
relais collé. Sur ce circuit, le relais 
doit être à action rapide et de fai
ble. résistance, inférieure à 150 
ohms. La tension d'alimentation 
doit être · au moins 4 fois supé-
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rieure à celle de fonctionnement 
du relais. La résistance R4 doit 
être choisie de teUe sorte que le 
courant d'alimentation de l'enroù
lement d'excitation du relais soit 
normal. 

L'un des inconvénients du cir
cuit de la figure Il est qu'il est 
nécessaire de sélectionner le relais, 
ce qui n'est pas le cas de la figure 
12. Le relais est alimenté parle 
courant collecteur d'un transistor 
Q z et n'est pas excité normalement. 
Lorsque l'UJT se déclenche, une 
impulsion positive est transmise de 
R4 sur la base de Q 2 par la diode 
DI, ce qui rend Q 2 conducteur et 
fait coller le relais RY 1 en char
geant le condensateur · C 2• A la 
fin de l'impulsion l'UJT se commute 
hors conduction et la diode DI 
est polarisée en sens inverse, ce 
qui provoque la décharge de Cl 
dans la base de Q 2> ce qui main
tient le relais collé pendant environ 
100 ms. Ce condensateur permet 
ainsi çl'éviter la nécessité d'un 
relais à fonctionnement rapide . 

Dès que RY, commence à col
ler, la ligne d'alimentation négative 
(masse) de l'UJT est coupée par 
les contacts du relais mais se 
trouve toujours connectée à Q2' 
Lorsque R Y 1 est complètement 
collé, l'alimentation est reliéedirec
tement au bobinage d'excitation de 
RY" ce qui le maintient collé et 
Qz se trouve éliminé. 

Sur ce circuit, le relais peut être 
d'un type . quelconque avec un 
bobinage d'excitation ·d'une résis
tance supérieure à environ 
100 ohms et une tension de travail 
de 6 à 18 V. 

Avec les deux circuits des 
figures Il et 12, les relais collent 
continuellement après leur déclen
chement: 

Dans le cas de la figure 13, on 
utilise deux . relais classiques qui 
remplacent le relais spécial de la 
figure Il. . 

L'alimentation . positive est 
reliée par les contacts norm:alement 
fermés de RY, -et les contacts 
normalement ouverts de RY 2' 

Les conta,cts de R Y 2 sont shuntés 
par le commutateur à poussoir S,. 
Dès que l'on presse sur ce bouton, 
l'alimentation est reliée ·cà !'UJT et 
à RY 2 qui colle. L'alimentation 
positive reste connectée lorsque S1 
est relâché. Après le temps de 
temporisation prédéterminé, l'UJT 
devient conducteur, ce qui fait 
coller RY\ et coupe l'alimentation 
positive à l'UJT et à RYz, 
supprimant l'alimentation du cir
cuit. La sortie du circuit peut être 
faite sur la deuxième paire de 
contacts de RYz· 

CIRCUIT COMPTEUR 
OU DIVISEUR 

DE FREQUENCE 
\ 

Lorsque le circuit de la figure 14 
est alimenté par des impulsions 
de largeur constante, il délivre --une 
tension de sortie linéaire en escalier . 

quia une fréquence de répétition 
égale ou sous-multiple de la fré
quence . des impulsions d'entrée. 
Si la fréquence d'entrée n'est pas 
constante, ' le circuit compte le 
nombre d'impulsions d'entrée et 
délivre une impulsion de sortie 
après comptaged'iin nombré- pré
déterminé d'impulsions. On peut 
donc utüIser . ce - circuit comme 
compteur d'impulsions, diviseur 
de fréquence, etc. 

Le fonctionnement du circuit 
est le suivant : en l'absence d'une 
impulsion d'entrée, QI est au cut
off et la base de Q2 est reliée à 
l'alimentation positive par RJ de 
telle sorte que Q2 est également 
au cut-off et qu'aucun courant ne 
charge Cz' Si l'on applique par 
CI une impulsion positive de lar
geur constante, QI et Q2 sont ame
nés en conduction et C2 commence 
à se charger par le collecteur de 
l'émetteur follower Q1,' Le courant 
de charge est contrôle par R6' C2 
se charge linéairement tant que Qz 
est conducteur et Qz se trouvant 
conducteur seulement pendant la 
durée de l'impulsion d'entrée, la 
tension de Cz croît d'une valeur 
déterminée à chaque impulsion. 

En l'absence d'impulsion, il 
n'y a pas de décharge de C 2 

qui conserve sa charge. L'impul
sion suivante fait croître à _ nou
veau la charge de C 2 d'une va
leur déterminée jusqu'à ce que, 
après un nombre d'impulsions 
prédéterminé, la tension de Cz 
atteigne le potentiel de déclenche
ment du transistor unijonction Q3 
qui alors e.st rendu conducteur et 
décharge C 2 avant un nouveau 
cycle. . 

Si -les impulsions d'entrée sorit 
d'une fréquence de répétition cons
tante, la tension aux bornes de C z 
est en escalier et linéaire et une 
impulsion de sortie est disponible 
aux bornes de Rs chaque fois que 
l'UJT est rendu conducteur. Si les 
impulsions d'entrée ne sont pas de 
fréquence constante, la tension. en 
-escalier n'est pas linéaire, 'mais les 
impulsions aux extrémités de Rs 
apparaissent après un nombre 
pre déterminé d'impulsions d'en
trée. On .obtient ainSI un comptage 
ou des rapports de division de 1 à 
20. 

Impulsion! 
d, /argMr consf4nU 

Ulv. min. 

E:n/rù 

Ce circuit ' doit être alimenté par 
des impulsions de largeur cons
tante pour obtenir un fonction
nement correct. En conséquence, la 
largeur des impulsions doit être 
faible par rapport à la période de 
répétition des impulsions. La 
capacité de C 2 déterminée par 
ces considérations doit être choisie 
expérimentalement. Le rapport 
de division peut varier de 10 à 1 
en modifial1t la valeur de R6' 

(D'après Radio .eZectronics, 
juin 68). 

RYI-l 
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FIG. 13 

TABLEAU 1 

Caractéristiques 
du transistor UJT 2N2646 

Tension inverse d'émetteur (max.) : 
30V. 

Tension inter-base (max.) : 35 V. 
Courant de crête émetteur : 2 A. 
Dissipation de puissance (max.) 

300mW. 
Rapport . .t l : 0,56-0,75. 
Résistance inter-base (RBB) 

4700-9 100 ohms. 
Courant émetteur au point de crête 

(Ip max.) : 5 /1 A (GE) - 25 fJ A 
(~otorola). · _ 

Courant min. Iv au point de vallée : 
4 mA. 

Boîtier: TO-IS. 

+ 12 V (liaMioreS) 

J'orlies 

\ 
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f= 25Hz-3KHz 

FIG. 5 

GÉNÉRATEUR 
D'IMPUL,SIONS 

't9 A ltY 

Le schéma de la figure 4 est 
celui d'un gén~rateur d'impulsions 
positives et négatives, les premières 
aux· bornes de R4 et les secondes 
aux bornes de R3' Ces impul-' 
sions ont une amplitude égale à 
peu près à la moitié de la tension 
d'alimentation. Elles sont de forme 
identique et de faible impédance. 
Les impulsions positives aux bor
nes de R4 conviennent pour le dé
clenchement de thyristors. Avec les 
valeurs d'élements mentionnées, la 
largeur d'impulsion est constante 
(environ 30 IlS) pour la gamme 
de fréquences s'étendant de 25 à 
3 000 Hz, grâce à la résistance 
variable RI' La largeur d'impul
sion et la fréquence peuvent être 
modifées, en changeant la capa
cité de Cl' En réduisant Cl à 
0,01 IL F (division par 10), on ré
duit de 10 fois la largeur d'impul
sion (3 ;ft s), et la gamme de fré
quence passe de 250 à 30 000 Hz, 
CL peut varier, de 100 pF à 
1 wu IL F. 

Une tension en dents de scie est 
disponible sur le circuit émetteur, 
màis l'impédance est trop élevée 
pour qu'on puisse l'utiliser direc
tement. 

GÉNERATEUR DE TENSIONS 
EN DENTS DE SCIE . 
A LARGE GAMME 
DE FRÉQUENCES 

Sur ce circuit (Fig. 5) la ten
sion en dents de s'cie prélevée sur 
l'émetteur de QI est appliquée au 
transistor émetteur follower Q2' 

ênlrf, /. 
s(ndlro 1 C2 (Yoirflxtt) 

L'impédance d'ém_etteur de 02 
est d'environ 10 000 ohms. Ile-st 
possible de relier la ' sortie direc
tement, ou par un condensateur de 
liaison, à une charge de 10 000 
ohms, ou plus élevéé, sans modi
fier la forme de la tension et la fré
quence de travail. 

La gamme de fréquences s'étend 
de 20 à 3 000 Hz a,vec les valeurs 
indiquées, grâce à RI, le rapport 
étant supérieur à 100. Si l'on désire 
une gamme moins large, 'il suffit 
de réduire la valeur de RI' La fré
quence de travail peut varier de 
moins de 1 cycle par minute 
(0,017 Hz) à 100 kHz par un 
choix convenable de Cl' 

Si une impédance de sortie infé
rieure à 10 000 ohms est requise, 
il suffit d'ajouter un deuxième étage 
émetteur follower avec une charge 
de 2 700 ohms à l'émetteur de Q2' 

GÉNÉRATEUR DE 
DENTS DE SCIE LINÉAIRES 

(base de temps) 

Les dents de · scie prélevées sur 
l'émetteur de l'UJT sont exponen
tielles et non linéaires. Pour cer-
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taines applications - base de 
temps d'un oscilloscope par exem
plé - une dent de scie parfaite 
est nécessaire. On l'obtient en chan
geant le condensateur déterminant 
la fréquence, à partir d'une source 
à intensité constante, comme indi
qué sur la figure 6. 

Sur ce montage QI est monté 
en émetteur follower avec une 
charge d'émetteur R4' et son cou
rant 'collecteur alimente CI' Le cou
rant émetteur de Q" donc son 
courant collecteur et le courant de 
chatge de C 1 sont- déterminés seu
lement par le réglage de R2 modi
fiant la polarisation. Il est totale
ment indépendant de la tension 
collecteur de RI ' Le courant de 
charge de C 1 est ainsi constant 
et le condensateur Cl se charge 
linéairement jusqu'à ~a tension de 
,déclenchement du transistor uni
jonction Q~. pour laquelle il se dé
charge rapidement. Le cycle se re
produit. 

Le signal prélevé sur l'émetteur 
de Q 2 est appliqué au transistor 
émetteur follower 03' délivrant 
sur son émetteur des dents de scie 
linéaires, sous une impédance d'en
viron 10 kohms. Ce signal est 
convenable , pour l'attaque d'une 
entrée base de temps extérieure 
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d'oscilloscope. Les impulsions de 
retour prélevées sur R6 par un 
condensateur peuvent servir à sup
,Primer la trace de retour. 

Cet oscillateur peut être syn
chronisé par un signal extérieur, 
en appliquant ce signal par C 2 , 

sur la base 2 de Q 2' Il doit avoir 
une amplitude de crête de 0,2 à 
1 V. C 2 doit avoir une réactance 
plus faible que Rs à la fréquence 
du signal de synchronisation. 

Avec les valeurs d'éléments 
,mentionnées, la fréquence de tra
vail peut varier' entre 50 et 600 Hz 
avec une alimentation 9 V, ou 
entre 70 à 600 Hz avec une ali
mentation 12 V. 

La fréquence de travail peut 
varier d'un faible nombre de cycles 
par minute,à environ 100 kHz par 
le choix de la capacité de Cl: 

CONVERTISSEUR 
ANALOGIQUE - DIGITAL 

A VARIATION 
DE RÉSISTANCE 

Le schéma de la figure 7 conver
tit en variations de fréquence, les 
variations de lumière, de. tempé
rature ou de tout autre paramètre, 
représenté par une résistance. L'élé
ment résistif (LDR, thermistance, 
etc.) est relié en parallèle sur RI, 
de façon à contrôler la charge du 
condensateur CI dont dépend la 
fréquence d'oscillation. La gamme 
de fréquence s'étend de 30 Hz à 
3700 kHz, la fréquence la plus 
basse correspo,ndant à l'élément 
résistif variable en circuit ouvert. 

La tension de sortie est prélevée 
sur la résistance R4 de la base 1. 
Elle consiste en une série d'impul
sions audibles sur un écouteur. Cet 
ensemble peut être utilisé, par 
exemple, pour connaître à distanée 
la tempér-ature, les impulsions pré-

+ +9 A lZV 

f = 30 Hz -3,7 KHZ 

FIG. 9 

citées modulant un petit émetteur 
radio. A la sortie du récepteur, 
l'information digitale peut être 
convertie en information analogi
que par un simple fréquencemètre. 

CONVERTISSEUR 
ANALOGIQUE' - DIGITAL 

A VARIATION 
DE TENSION 

Les applications de ces circuits 
sont semblables aux précédents. 
Les fréquences de travail sont tou
tefois commandées par des ten
sions ou des paramètres, représen
tés par des tensions : cellules pho
tovoltaïques, j:hermocouples, etc. 

La figure 8 montre le schéma 
d'un tel convertisseur contrôlé. QI 
shunte le condensateur de charge 
Cl; il dérive donc une partie de 
son courant de charge, ce qui agit 
sur la fréquence . Si aucune tension 
n'est transmise à la base de Qi> ce 
dernier est au eut-off et le circuit 
travaille à sa fréquence maximale, 
d'environ 3,7 kHz. Lorsqu'on ap
plique une tension positive sur la 

même base, le transistor QI est. 
amené en conduction et la fré
quence de travail diminue. 

Un inconvénient de ce circuit 
est que lorsque QI est amené en 
conduction, sa tension collecteur 
diminue, et lorsqu'elle chute à une 
valeur inférieure à Vp le montage 
n.'oscille plus. La fréquence mini
mum de fonctionnement est d'en-
viron 800 Hz. . 

La valeur de R4 dépend de la 
valeur de tension de commande. 
Elle peut varier de quelques mil
liers d'ohms, pour des tensions jus
qu'à 10 V, à quelques mégohms, 
jusqu'à 100 V. 

Sur la figure 9 le convertisseur 
analogique - digital est du type 
série et non shunt. Le courant de 
charge Cl est commandé presque 
entièrement \lar QI' Lorsque QI 
est saturé . par une tension appli
quée sur R4' le courant de charge 
est limité par RI et le circuitfonc
lionne sur 3,7 kHz environ. Si 
aucune tension n'est appliquée sur 
R4' QI est au cut-off et CI se 
charge par Rs, la fréquence de 
travail étant d'environ 30 Hz. En
tre ces deux limites, la fréquenëê 
peut être commandée par la ten
sion appliquée à R4' qui com
mande le courant collecteur de QI' 
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Accompagnement. lumin,eux 
pour .musique_psychédéllque 

CONVERTISSEUR 
SON~LUMIÈRE 

POUR - transformer . une 
. : ·simple musique en spec

... . . tacle son et lumière à do-
micile, il suffit de placer le . dis
positif décrit ci-dessous à proximité 
d'instruments de musique, d'un 
récepteur radio ou d'un électro
phone, et la pièce sera illuininée 
au rythme de la musique diffusée. 

Le convertisseur son-lumière est 
incorporé dans un boîtier. li ne 

Vers S2 

~ 

117Vrv 

2N3391 
FIG. 1 

nécessite pas de raccorde!TIents 
spéciaux, il suffit en effet de le 
placer â proximité de la source 
sonore pour que des éclats lumi
neux rythmés soient émis par les 
,projecteurs. 

Ce montage à circuit imprimé 
est facile à réaliser. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Un microphone piézoélectrique 
détecte le son émis par la source 

Vlrs 51 

Vers chassis seulement 

sonore. Ce microphone à haute
impédance est couplé directement 
avec le transistor QI (Fig. 1), qui 
constitue un étage émetteur com
mun avec contreréaction du col
lecteur à la base pour stabiliser. 
Un condensateur de 100 pF (Ci 2) 
découple l'alimentation de ce pre
mier étage à faible niveau. Le signal 
atteint ensuite le transistor Q 2 

dont le point de fonctionnement est 
établi par la résistance R3' tandis 
que le condensateur C4 réduit les 

Vers . R12 

Masse 
FIG. 2 

Chossis 
seulemetnt 

signaux de haute-frequence_ 
L'amplification finale a lieu au 
niveau du transistor Q3' Le volume 
est réglé par le potentiomètre de 
10 000 ohms Rw qui fonctionne 
comme un élément du réseau di: 
polarisation pour Q3- La diode Dl 
compense les effets de ·la tempéra-
ture sur Q3' - - . . 
. Le transformateur Tl isole les 
étages à faible tension de l'ampli
ficateur des étages à haute ten
sion de commande des ·projecteurs. 

V~s priSI 

dlUx projlctN'S 
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SI LA } 
MUSIQUE 

POUVAIT 
CHOISIR ... 

ELLE CHOISI-RAIT 

Choisis parmi la gamme PEERLESS ; 

COMPACT .,5.2. : . 
ensemble à 2 haut·parleura. 
50 il 18.000 Hz. 10 Watts: Imp. 4·8 
ou 16 ohms. 
dimensions : 260 X 154 X 213 mm. 

MEDIUM 24-2 : r. 
ensemble à 2 ha'1-parleurs. 
40 1 18.000 Hz. 10 Watts: Imp. 4-8 
ou 16 ohms. 
dimensions : 500 x 250 x 260 mm. 

MONITOR 50-4 : 
ensemble à 4 haut·parleurs. 
30 à 18.000 Hz. 30 Watts; Imp. 4·8 
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dimensions : . 650 X 3GO X 300 mm. 
ou 16 ohms. 

En vente dans les maisons spéclall· 
sées. 
D.ocumentatlon chez I"Importateur. 

FRANCE: 
A.P. FRANCE, S.A.R.L., 28/30, Av. 
des Fleurs 59. LA MADELEINE. 
T. : 55.06.03. 

BELGIQUE: 
A. PREVOST & FILS, sprl .. 107, Av. 
Huart Hamoir BRUXELLES 3. 
r. : 16.80.25. 

Le signal est redressé par la diode 
D1• Les condensateurs Cs et C 9 
limitent la réponse en fréquence à 
environ 500 Hz. La diode de 
déclenchement D13 et le potentio
mètre de réglage de brillance RI 2 

déterminent le niveau auquel le 
thyristor Q4 devient conducteur. 
Ce thyristor commande les varia
tions d'intensité lumineuse des 
projecteurs; il est alimenté grâce 
au circuit redresseur à part D9 
à DI 2-

La lampe témoin PLI indique 
que l'appareil est sous tension. Le 
transformateur T z fournit une ten
sion de 12 V à .l'amplificateur. 

RÉALISATION 

Pour réaliser aisément ce mon
tage, il est préférable d'utiliser un 
circuit imprimé semblable à celui 
de la figure 3. Pour réaliser ce 
circuit, il faut une plaque cuivrée 
de ' 240 x 140 mm, du ruban 
isolant de 1,5 mm, des pastilles 
isolantes de 5 mm, un réactif 
d'attaque et un récipient en ma
tière plastique pour immerger la 
,plaque. 
: L'emplacement des composants 
est indiqué figure 2. Une fois réa
lisé le montage sur le circuit im
primé, ~troduire ce demid dans 
: un boîtier. Les boutons de réglage 
et la prise du projecteur sont situés 
sur la face avant du boîtier. Pour 
il'alimentation, utiliser un câble à 
trois conducteurs, le fil de masse 
étant raccordé à l'intérieur du 
,châssis à la borne de masse de la 
. prise. . ' 
, Le microphone peut êt1"e monté 
soit à l'extérieur soit à l'intérieur 
du boîtier, en ménageant une ou
,verture à une extrémité. Etant 
donné que la sensibilité de l'am
'plificateur est bonne, l'emplacement 
dUI?icr9phone n'est pas .critique. 
Les transistors QI et Qz sont sou
dés directement sur le circuit im
prirriè, avec ie'S prec-autions d'ùsage. 
Il est préférable d'utiliser un fer à 
souder de faible puissance. Pour 
augmenter la durée de vie du 
thyristor Q4, utiliser En radiateur. 
Les transformateurs T, et T z sont 
:montés sur le circuit imprimé . . 

UTILISATION 
DU CONVERTISSEUR 

SON-LUMIÈRE 

Mettre l'appareil sous tension et 
fermer le ' contact de Sz. Tourner 
les boutons de réglage de brillance 
et de volume à fond dans le sens 
contraire aux aiguilles d'une mon.
tre. Raccorder un projecteur au 
,boîtier. Tourner le bouton de ré
glage de brillance jusqu'à obtenir 
une faible lueur. Emettre de la 
musique à un niveau normal et 

. tourner le réglage de ' volume jus
qu'à ce que le son fasse s'allumer 
le projecteur. Pour obtenir un plus 

bel effet, placer deux projecteurs 
de 150 W, de couleurs différentes 
dans une pièce ou règne une semi
obscurité. 

Le commutateur SI agit à dis
tance. Etant donné que le circuit 
fonctionne en 12 V continu, la 
longueur des câbles des projec
teurs n'est en principe pas limitée .. 
Ce commutateur SI ouvre le cir
cuit émetteur de l'étage amplifica
teur final (Q3) en coupant le signal 
d'entrée. L'intensité lumineuse peut 
cependant toujours être réglée à 
l'aide du bouton de brillance. Ce 
dispositif peut également être 
utilisé avec des guirlandes élec
triques pour arbre de Noël. 

(D'après Radio Electronics,) 

1 

• 
VALEURS DES ÉLÉMENTS 

C" C 4 ; Condensateurs céramique 
500 pF, 150 V. 

Cz' C3, Cs ; Condensateurs élec
trolytiques 10",. F, 12 V. 

C6, C I2 : Cond,<nsateurs électro
.. lytiques 100 /1-.. F, 12 V. 

C7 : Condensateur électrolytique 
2000 /.L F, 20 V. 

Cg, Cil : Condensateurs au papier 
0,1",. F, 150 V. 

C 9 : Condensateurs au papier 
0,047",. F, 150 V. 

CIO: Condensateurs au papier 
0,0081-' F, 15'0 V. 

D, .c.( ÛiOde 1 N 34 A. 
Br;-B3':-Dr, Ds-;-D[odes, 500 mA 

au moins, tension inverse de 
crête : 100 V. , 

D6' Dg ' ; Diode 1 N 4001. 
D 7 : Diode 1 N 4OQ~;. . 
D9VD~, .P,." D,z: DIodes, 1,5 A 
' minimum, tension inverse de 

crête ;" 200 Y (RCA 40267 ou 
similaire). 

D13 ; Diode de déclenchement pnpn 
(TI 42 ou similaire). 

F, : Fusible 5 A et son support. 
Q" Qz : Transistors' 2 N 3391. 
Q3 : Transistor 2 N 669. 
Q4 : Thyristor 2 N ,,528. 
RI : Résistance 2,2 mégohms. 
R.2 ' ; Résistance 10 kohms.-
R3' Rs : Résistances 1 mégohms. 
R4 : Résistance 4,7 kohms. 
R6 : Résistance 2,2 kohms. 
R7 : Résistance 100 ohms. 
Rg : Résistance 68 kohms. 
R'J : Résistance 39 kohms. 
RIO : Résistance 5 kohms, 8 W. 
R" : Potentiomètre 10 kohms. ' . 
R'2 ; .eoténiiomètre 250 kohms. ) 
'R" , : Résistance 5,6 kohriIs. ' 
SI;S2 ; Commutateurs unipolaires 

à une direétion. 
T, : Transformateur BF de liaison; '. 

primaire ; 10 kohms, secondaire.; 
200 ohms. ' ,ri 

T 2 : Transformateur de chauffage; \ 
primaire : 117 V, secondaire : 
12 V, 1 A minimum. .. 

PL, ; Lampe néon avec résistance 
en série pour fonctionnement en 
117 ,V alternatif . 

MISe : Microphone PieZoéleCtri-) ' 
que à haute impédance. 



l'amplificateur-préamplificateur stéreophonique 
((ÉLYSÉE 15)) 

tout transistors silicium, de 2 x 15 W 

33kQ 

Mie. @:~-_=:-:;--'-----, 

l 47kQ 

Rad'~I-1 2,2kQ l 0 

Têt~ @ -. . o. 
mCl9

neto r-
PU &:>. 

8r~r-
47kQ 

2.2kQ 

L s p.uissances de sortie que 
sont capables de délivrer les 

. amplificateurs à transistors de 
conception récente paraissent sou
vent excessives à l'amateur de 
haute fidélité qui désire s'équiper. Il 
faut évidemment prévoir une puis
sance plus élevée que celle à 
laquelle sera utilisé le matériel, mais 
il est inutile de débourser lors de 
l'acquisition d'une chaîne une 
somme trop élevée pour disposer 
de watts qui ne serviront même pas 
à assurer la marge de sécurité 
nécessaire, ceci pouvant être réa
lisé avec une puissance moindre. 

C'est dans cet esprit que la 
firme « Scientelec» a conçu une 

, ver·sion de puissance relativement 
peu élevée · dans la série de ses 
amplificateurs Elysée, délivrant 
deux fois 15 W efficaces sur une 
charge de 8 ohms, · le modèle Ely
sée 15~ 

Equipé entièrement de transis
tors au silicium, du type planar ou 
du type mésa, cet appareil présente 
des caractéristiques dépassant net
tement les besoins de la haute
fidélité du point de vue de la bande 
passante et du bruit de fond, tout 
en possédant une fiabilité remar
quable. 

La .conception modulaire de 
cette réalisation la met à la portée 
de tout amateur, même dépourvu 
de connaissances en radio-électri
cité et ne possédant pas d'appareils 
de mesure, chaque étage précablé 
,ayant été ' soigneusement vérifié et 
réglé avant d'être remis au client. 
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M~dium 

220pF 

Passe-bas 
10kHz 

2)kQ 

Sor~ie 

L:itoring 
Passe-haut 

30Hz 

47kQ 

Entré. 
monitoring 

. . 
2 conal 

Inverseur de canaux 

2 
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40 
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De ce rait, les performancesannon
cées par le constructeur pour ses 
modèles livrés en ordre de marche 
peuvent facilement être égalées, le 
montage et le câblage n'ayant pas 
d'influence en ce domaine. 

FlO. lb 

L'amplificateur Elysée 15 est 
présenté dans un coffret en alu
minium satiné, agrémenté de côtés 
en bois. Les dimensions extérieures 
sont de 400 x 270 x 75. La face ' 
avant porte tous les réglages, réa-

lisables à l'aide de boutons en metal 
et de petits contacteurs à glissière. 

A l'extrême gauche se trouve la 
commande permettant de sélection
ner la source sonore . choisie et 
d'appliquer aux çtages préamplifi-' 

' cateurs la courbe' de réponse cor
respondante par insertion d'un 
réseau de contre-réaction sélective. 
On trouve ensuite le réglage des 
graves, celui du médium (correction 
physiologique poUr les faibles ni
veaux d'écoute) st celui des aigus; 
le cinquième réglage correspond au 
volume général ~ toutes ces com
nandes agissent de façon égale sur 



les deux canaux. En Cff et, l'utilisa
tion d'un tel amplificateur en sté
réophonie exige des haut-parleurs 
identiques et les commandes sépa
rées de tonalité et de volume sont 
incompatibles avec une utilisation 
simple et rationnelle d'un ensemble 
que le constructeur a voulu facile 
d'emploi. 

34Vrv 

1,Q 1n 

1000pF + 

Fus.2A HT Le. sixième bouton permet de 
réaliser l'équilibre sonore des deux 
voies, c'est le réglage de balance, 
le dernier à droite commande un 
contacteur dont les fonctions sont 
dans l'ordre : stéréophonie, stéréo
phonie inverse, monophonie à 
partir de deux sources gauche et 
droite, monophonie par e)1voi de 
la source gauche sur les deux 
canaux, monophonie par envoi de 
la source droite sur les deux 
canaux. On s'aperçoit que de cette 
façon l'utilisateur peut combiner de 
toutes les manières les deux voies 
de modulation en conservant toute 
la puissance )disponible. 

de la lecture, la modulation est 
envoyée vers une prise d'entrée de 
l'amplificateur et rejoint le contac
teur de monitoring qui l'aiguille 
vers les réglages de tonalité. Cette 
disposition permet l'utilisation inté
grale des magnétophones à trois 
têtes en contrôle de la modulation 
par relecture pendant l'enregistre
ment. Le dernier contacteur sert à 
la mise sous tension de l'appareil. L-------~ __ ~------~~~~-o+ 

Tous les accès aux différents 
étages d'amplification et toutes les 
sorties se font par l'arrière du 
châssis; la normalisation DIN a 
été adoptée pour toutes les prises, 
en ce qui concerne les fiches elles
mêmes et pour leur branchement, 
l'utilisation de cordons standard ne 
po~e donc aucun problème. 
, L 'amplificateur étant vu par 
l'arrière, on trouve, de droite à 
gauche: 

La rangée inférieure de réglages 

L'entrée microphone, convenant 
pour ~es types à moyenne ou basse 
impédance, dynamiques par 
exemple (50 à 2.000 ohms). 

C2 

2t'FI; 
SOV Cs 

Rl 
S6kQ RS 

15kQ 

BC116 

R2 

12~ . 

R4 S6kQ SOV 

RS + 
ii 100pF 

50V 1,2kS1 

- + 
25pF 

R12 
Rg 470Q lkQ 

ou 34P4 

10kg 

c: 
'" 

CD 

BA130 ou eX 

34P4 80116 Sortie 

BC145 180T2B SA 

R6 
C4 200pFl2V 22S2 

Rll lkSl C7 10IJF SOV 
+ - - + 

FIG. 2 

"fl/) " 
Dans la lignée du succès unanime que remporte c...l'l"ée ,20 

TERAL vous Pratl0" son benjamin 'V'I,,'e 15" tout silicium. 

Pri" en ordre de marche 640,00. Prix en pièces détachées 510,00 

Le Tuner Concorde d. conception révolutionnair. AM-FM (FM 81) 
Caroctérl,t1que, technÏC!ue. ' : 
FM 87 à 108 MHz gamme 
normal isée. - 0 ,6 "V de sensi
bilité pour rapport S/ B de 
26 dB - F.I. 5 étages - limi
teur . asservi au CAG - CAG 
ampl ifié - Constante de temps 
d'asservissemen.t l Ils - Impé-

dance d'entrée 75 et. 300 0 - .Diaphonie inférieure à - '22 dB - Décodeur 
incorporé - Réponse en frécjuence 20 Hz à .75 kHz à moins de 1 dB -
AM - PO 530 .à 1 620 kHz - GO 150 à 260 kHz - 10 "V (exceptionnel 
pour de l'AM 1) - Antenne ferrite orientable - F.1. à sélectivité variable -
Amplificateur HF apériodique: gain 11 dB - Efficocité du CAt;, : 60 dB 
g pgrtir de 40 .. V - Filtre ontl-morse - Indicateur dé champ par yu-mètres 
circuits AM/FM entière_nt sépe," c Niveaux dé sortie AM/FM 500 mY. 
PRIX. eft ordre de marche ..... . .. .. .. , . ... . . .... . ... . .. 980,00 

1,2kS1 1,2kQ 

Alim. 
+ 

S4pF P.A, 

FIG. 3 

L 'éntrée radio destinée à être 
reliée à un tuner ou à toute autre 
source de modulation fournissant 
un signal de 100 à 500 m V. 

L'entrée tête de magnétophone 
qui sera utilisée avec une platine 
de magnétophone ne possédant 
aucune partie préamplificatrice ou 
encore pour un ensemble équipé 
de têtes stéréophoniques mais d'un 
seul amplificateur (cas de presque 
'tous les magnétophones monopho
niques 4 pistes). 

L'entrée tête de pick-up magné
tique. 

L 'entrée tête de pick-up à haute 
impédance, du type piézoélectrique 
ou céramique. 

L'entrée monitoring et à côté la 
sortie correspondante, ces deux 
prises étant destinées à' être reliées 
à la prise radio d'un magnétophone 
en vue de l'enregistrement ou de la 
lecture. 

Les deux sorties haut-parieur par 
fiches normalisées DIN. 

Le répartiteur de tensions, l'indi
cation correcte étant repérée par 
un point de couleur et enfin, le 
cordon secteur. 

,CARACTERISTIQUES DE 
L'AMPLIFICATEUR PRÉAM
PLIFICATEUR 

Puissance de sortie : 2 x 15 W 
efficaces en régime permanent. 

Impédance des baut-parleurs : 
8 ohms valeur optimale; fonction
nement possible de 50 ohms à 
16 ohms à puissance réduite. 

Facteur d'amortissement: 80. 
Distorsion :<:1.0.1 % à 1 W. 

<;: '0,1 % à la puis
sance maximum. 

Bruit de fond : ampli seul 
- IOU dB, avec preamplihcateur 
- 65 dB. 

Bande passante : 30 Hz à 
100 kHz ±, 0_5 dB. 

TemDS de montée des étages 
amplificateurs : 0,4 Il s. 

Efficacité des correcteurs de 
graves et d'aigus : corrections 
graves : ± 18 dB à 20 Hz, correc
tions aigus :± 17 dB à 20 kHz. 

porte les petits com mutateurs à 
glissière; ceux des extrémités per
mettent de limiter d'une façon ' 
franche la courbe de réponse dans 
les fréquences basses à partir de 
30 Hz (mtre passe haut destiné à 
supprimer les bruits d'origine 
mécanique des tourne-disques ou 
des magnétophones) et dans les 
fréquences élevées à partir de 
10 kHz (mtre passe bas destiné 
à supprimer le souffie et les siffle
ments d'interférences en récep
tion AM et les bruits de surface des 
disques). Un contacteur de moni
toring placé après le préamplifica
teur d'entrée et avant les réglages 
de tonalité dirige le signal vers une 
prise de sortie qui pourra être 
reliée à un magnétophone en vue 
d'enregistrer le signal. A la sortie 
de ce magnétophone, au moment 

S.A. TERAL - 26hls, 26t • r, rue Traversière· Paris 12· 
Correction physiologique régla

ble de 0 à· 23 dB d'atténuation à 
1 kHz. 
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Filtres de coupure : 
Passe-haut : coupure à 30 Hz. 

12 dB par octave. 
Passe-bas : coupure à 10 kHz. 

18 dB par octave. 
Entrée PU magnétique : im pé

dance 50 kohms, sensibilité 6 mV ; 
correction de gravure RIAA 

1 dB. 

Entrée PU céramique impé-
dance 50 kohms, sensibilité 
130 m V: correction de gravure 
RIAA 1 dB. 

Entrée micro impédance 
50 kohms, sensibilité 1,4 mV. 

Entrée radio impédance 
50 kohms, sensibilité 140 mV. 

III 

Entrée tête de magnétophone : 
impédance 50 kohms, sensibilité 
4,5 mV. 

DESCRIPTION DES CIRCUITS 
(Fig. 1). 

Chaque entrée stéréophonique 
de l'Ely sée 15 correspondant à une 
ficlie DIN est reliée par deux câbles 
blindés à un premier commutateur 
dont la fonction consiste à bran
cher l'entrée du premier étage du 
préamplificateur sur la source de 
modulation choisie. Lorsque cette 

FIG. 4 

source 'est à haUt niveau; un réseau 
atténuateur série permet de 'ne pré
lever qu'une fraction du signal pour 
éviter de saturer les étages d 'entrée. 
Une galette du commutateur 
applique la contre-réaction sélec
tive correspondant à la courbe de 
réponse qui devra être obtenue. 

La première préamplification est 
réalisée par deux transistors com
plémentaires montés en cascade, le 
premier semi conducteur étant un 
type à faible bruit PNP, On 
trouve ensuite un réseau correcteur 



réglable dont le rôle consiste à 
creuser la courbe de réponse dans 
les fréquences moyennes pour la 
faire coÜlcider avec celle de l'oreille 
aux faibles niveaux. La sortie de ce 
réglage physiologique de niveau se 
trouve reliée à un premier filtre en 
double T qui atténue fortement les 
fréquences élevées au-dessus d'une 
certaine valeur choisie ici à 10 kHz. 
De cette façon, le souffle et les sif
flements de certaines réceptions en 
modulation d'amplitude ainsi que 
les bruits de surface des disques 
pourront être éliminés, lorsque leur 
niveau deviendra gênant. Un 

@ 

second filtre, en T ponté, est chargé 
de bloquer les fréquences très 
basses, en dessous de 30 Hz, 
c'est-à-dire les bruits d'origine 
mécanique des platines tourne
disques. ou les vibrations du sol 
transmises au lecteur et provoquant 
des déplacements de la membrane 
des haut-parleurs de basses. 

C'est à cet endroit du préampli
ficateur que se fait la coupure pour 
l'utilisation avec un magnétophone. 
Ainsi le signal en provenance de 
la source de modulation se trouve 
préamplifié et corrigé avant l'enre
gistrement sur bande magnétique. 

® 

, 

D'autre part, à la sortie du magné
tophone, le signal stéréophonique 
lu pourra traverser la partie du 
préamplificateur qui permettra 
d'agir sur le volume, les graves et 
les aigus de façon à le modeler et 
le doser en fonction du local 
d'écoute. 

Le choix entre la modulation en 
provenance d'un magnétophone et 
les autres sources déjà amplifiées 
se fait par le commutateur de moni-

aJaJ 
@ @ 
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FIG. 5 

toring. A la suite de cet inverseur 
le commutateur de canaux puis 
un étage monté en émettodynj: 
adapte les impédances avant le 
réseau de correction des graves et 
aigus. L'impédance à l'entrée se 
trouve portée à une valeur élevée 
alors qu'à la sortie de cet étage, 
celle-ci atteint à peine 1 kohm, 
valeur convenable pour que l'effi
cacité du montage Baxandall soit 
maximum, dans la version à tran-
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sistorsde ce celèbre correcteur de 
tonalitçs. L'étage actif du montage 
est constitué par un BC 113, la 
contre - réaction sélective étant 
appliquée entre collecteur base et , 
entrée par un ensemble de deux 
potentiomètres, l'un agissant sur 
les graves l'autre sur les aigus. 

Le volume généralest ajusté par 
un potentiomètre double agissant 
sur les deux canaux simultanément. 
Le réglage M balance, situé immé- . 
diatement après, est effectué par 
un potentiomètre double compor
tant une piste logarithmique et une 
autre antilogarithmique ce qui : 
permet de . n'avoir qu'une résis- ' 
tance série et donc une atténuation 
faible à .l 'équilibre électrique alors 
qu'avec un potentiomètre linéaire, 
l'atténuation est de 6 dB. Ce ré
glage de balance peut servir à 
couper complètement l'un des deux 
canaux lorsqu'il agit à fond. 

Les étages de puissance (Fig. 2) 
sont classiques, ce type d'amplifi
cateur étant maintenànt très ré
pandu. La polarisation au point 
milieu de l'étage de sortie est 
compensée automatiquement en 
fonction de la tension d'alimenta
tion. le fonctionnement en classe B 
est stabilisé par trOIS diodes, assu
rant un courant de repos faible et 
une distorsion de croisement inexis
tante. 

L'alimentation générale (Fig. 3) 
n'est pas stabilisée sur le modèle 
Elysée . 15. Etant largement cal
.culée, la chute de tension à pleine 
puissance est très faible et les per
formances générales souffrent peu 
de ce manque de stabilisation, la 
perte de puissance correspondante 
étant faible puisque le même mon
tage donne 15 W au lieu de 20 W 
avec une . aliinentation régulée. 
Deux condensateurs de 2.000 ,u F 
assurent le filtrage et la réserve 
d'énergie pour l'alimentation des 
modules. Un petit condensateur 
supplémentaire aux bornes de 
chaque ensemble de puissance 
neutralise l'impédance des fils de 
liaison de l'alimentation de l'ampli
ficateur cette impédance étant suf
fisante pour provoquer un accro
chage des étages de sortie. 

MON:fAGE ET CABLAGE 

Un grand châssis plat unique. 
reçoit l'ensemble du montage. Cinq 
circuits imprimés précâblés et pré
réglés portent toutes les pièces à 
l'exclusion des potentiomètres et 
prises. Le montage de cet ensemble 
se limitera à la pose de fIls de liai
son et les caractéristiques ne seront 
pas affectées par la façon de réa
liser le câblagè dans la mesure 
où les points et les lignes de masses 
seront scrupuleus.ement respectés 
par rapport au plan de montage. 

On commencera le montage en 
fixant à l'arrière du châssis les 
7 fiches à 5 broches en les orien
tant convenablement à l'aide de la 
figure 5. On câblera les fils blindés 
des ' 5 premières prises que l'on 
coupera à_une longueur suffisante 
Page 88 * N° 1· 182 

pour qu'ils puissent rejoindre le 
contacteur de la face avant en sUi
vant les bords du châssis. Ces fils 
seront réunis en faisceau et atta
chés ensemble après avoir été repé
rés. Pour chaque prise, les deux 
blindages seront réunis ensemble 
et soudés à la borne correspondant 
à la masse de cette prise, mais ils 
resteront isolés du châssis et des 
prises voisines. Le contacteur avant 
sera câblé et monté' sur le châssis. 
Les autres fiches arrière seront 
mises en place ainsi que le réparti
teur de tensions et le porte-fusibles. 
Un passe-fil placé dans le perçage 
pratiqué pour le cordon secteur 
évitera que celui-ci se coupe. Les 
six contacteurs à glissière 'pren
dront place sur la face avant ainsi 
qu\:n passe-fil cylindrique dont on 
placera le côté le moins épais, vers 
.l'avant, destiné à bloquer le voyant 
inéon, qui sera passé dans son per
çage. Un des contacteurs rotatifs 
a été monté précédemment à une 
extrémite du châssis. A l'autre 

toise plastique sous chaque per
çage et en fixant le tout par des 
vis de 3 mm longues qui passeront 
de part en part. 

Les fils assurant la liaison entre 
les préamplificateurs et les diffé
rents éléments de commande 
devront être prévus assez longs 
pour être groupés en un toron qui 
passera parallèlement à la face 
avant. 

On commencera à établir les 
corrections reliant les cosses du 
préamplificateur au contacteur, 
d'entrées. Ces cinq fils seront tor-, 
sadés ensemble. On les choisira: 
de couJ~urs différentes p<>ur éviter' 
les confusions; Le câblage des. 
pOtentiomètres sera fait en com
mençant ' par celui de médium puis: 
celui des aigus et celui des graves. 

Les petits contacteurs à glis-' 
sière seront reliés aux préampli
ficateurs et celui de monitoring 
aux prises arrière et au contacteur 
de canaux. 

On posera les modules de puis-

T 
extrémité, on montera le second sance et la plaquette précâblée de 
contacteur rotatif après avoir établi l'alimentation. Aux bornes de 
les connexions entre cosses. Puis chaque module de puissance, un 
en se repérant à la figure 4 on condensateur de découplage évitera 
mettra en place les potentiomètres les accrochages provoqués par 
doubles en prenant bien garde de l'impédance çles fils d'alimentation. 
respecter les indications de valeur Ces éléments seront évidemment 
portées sur leur boîtier. On doit fixés sur des entretoises et isolés 
avoir de gauche à droite, l'ampli- du châssis. 
ficateur étant vu de face: le contac- Le transformateur d'alimenta
teur d'entrée, le potentiomètre de tion sera monté sur le châssis et 
réglage des graves 2 x câble ainsi que le répartiteur sec-
25 kohms A ou 2 x 22 kohms Pi: teur et le fusible. Tous les fils des 
(linéaire). 'préamplificateurs seront attachés 

Le potentiomètre de réglage de · ensemble avec un fil fin de façon 
médium 2 X 50 kohms A ou 2 X à obtenir une présentation aérée. 
47 kohms A. On terminera le câblage des fils 

Le potentiomètre 'de réglage· des blindés reliant les potentiomètres 
aigus 2 x 25 kohms A ou 2 x de volume et balance aux modules 
22 kohms A. de puissance. 

Le potentiomètre de volume gé
néral 2 x 25 kohms B ou 2 x 
22 kohms B (logarithmique). 

Le potentiomètre de balance 
2 x 25 kohms B et 2 x 
25 kohms C. 

.Le contacteur de fonctions pré
cédemment ·monté. 

On mettra en place les deux 
préamplificateurs après les avoir 
convenablement orientés. Ils seront 
mâintenus il une distance de lOmm 
du châssis en intercalant une entre-

ESSAIS. 
Avant de relier l'appareil au 

secteur, vérifier que l'indicateur du 
répartiteur de tensions qui se trouve 
en face du repère rouge correspond 
bien à la tension du réseau du lieu 
d'utilisation. 

110 pour 110 à 127 V - 22C 
pour 220 à 245 V. 

Avant de mettre l'appareil sous 
tension, vérifier ' que les deux 
enceintes acoustiques sont reliées 

aux prises correspondantes et que 
les fils de liaison ne sont pas en 
court-circuit; placer les réglages 
de niveau et de médium au mini
mum (à gauche). 

Il n'y a aucun réglage à effec
tuer, les modules ayant été vérifiés 
soigneusement en atelier. En cas 
de mauvais fonctionnement, vérifier 
le câblage et les isolements. Ne 
jamais intervenir sur les modules 
eux-mêmes ce qui les rendrait dif
ficilement dépannables. 

On · commencera la vérification 
en plaçant si possible un contrôleur 
universel branché en amperèmètre 
sur la ligne haute tension en lais
sant les condensateurs de décou
plage sur les modules. Le débit en 
l'absence de signal ne doit pas 
excéder 20 mA. La tension d'ali
mentationdes préamplificateurs 
varie entre 25 et 30 V suivant 
la tension secteur et celle des 
modules de puissance entre 45 et 
55 V suivant la tension secteur et 
la puissance de sortie. 

Relier les sources de modulation 
aux entrées correspondantes. 

Placer l'interrupteur sur laposi
tion marche. Tourner légèrement 
vers la droite le réglage « Médium» 
et le réglage « Volume ». 

Equilibrer le niveau des deux 
voies à l ' aide du réglage 
« Balance». 

Pour vérifier que la phase des 
deux -haut-parleurs est correcte, on 
utilisera de préférence un disque
test spécial ou une émission de 
réglage de l'O.R.T.F., la balance 
étant bien réglée. En cas de résultat 
incorrect croiser les fils d'un seul 
haut-parleur après avoir arrêté 
l'am plificateur. 

Le commutateur et les prises 
Monitoring sont utilisés avec un 
magnétophone possedant une par
tie amplificatrice basse fréquence 
dont on veut améliorer la qualité de 
reproduction sonore. 

Les sources de modulation res
teront toujours reliées à l'amplifi
cateur et l'enregistrement d'un 
disque ou d'une émission radio par 
exemple se fera en reliant la sortie 
Monitoring à l!l prise Radio du 
magnétophone. Le choix de la 
source est fait automatiquement 
avec le commutateur d'entrée de 
l'amplificateur et les différents 
réglages n'ont aucune influence sur 
l'enregistrement en ' cours. 

En cas de mauvais fonctionne
ment ne pas pousser les réglages 
au maximum. Si un fort ronfle
ment se . fait enteIJ-dre, vérifier les 
fils d'entrée et de sortie et, en 
particulier, que le branchement des 
masses des fiches d'entrée est cor
rectement établi. 

Ne pas oublier d'arrêter l'appa
reil avant toute manipulation des 
fiches de sortie haut-parleur et des 
diverses entrées. 

On terminera le montage en pla
çant le capot muni de ses flasques 
en bois, en mon.tant les boutons sur 
la face avant et en fixant la grille 
de fond sur laquelle on aura monté 
les 4 patins auto-collants. 
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LE TÉLÉVISEUR -PORTABLE 
« TRA VELLER)) 41 CM 

A l'heure où la technique de 
la télévision progresse sensible
ment, le marché se voit doté d'ap
pareils de plus en plus perfec
tionnés et, phénomène encore plus 
intéressant, à des prix qui ne sont 
pas forcément plus élevés, et même 
souvent inférieurs. Dans l'échan
tillonnage des perfectionnements 
nouveaux, la qualité tant sur le 
plan de l'image que sur celui de 
la présentation générale est le 
progrès essentiel des téléviseurs 
classiques. La télévision en cou
leur tient son rôle de mieux en 
mieux, et suit le chemin qui la 
mène vers une plus grande utili
sation. Et puis il y a la gamme 
des téléviseurs portables, qui a 
vu le jour au cours des deux ou 
trois années qui viennent de s'écou
ler. Les premiers modèles - qui 
étaient d'ailleurs fort chers ne béné
ficiaient que d'un fonctionnement 
quelquefois hasardeux, surtout en 
stabilité. Mais la technique arrive 
toujours à maîtriser ces pro
blèmes, et aujourd'hui, de nom
breux appareils d'excellente qua
lité nous sont proposés. Il est inu
tile d'insister sur les diverses dif
ficultés qui se sont présentées 
pour la transformation des cir
cuits de télévision classiques en 
circuits transistorisés. Il sem ble 
que tout soit maintenant au point 
et l'observation seule -des résul
tats obtenus tend à le prouver. 

Le téléviseur portable présenté 
ci-dessous- fait partie de cette 
gamme. Il s'agit du modèle « Tra
veller », construit par Sonolor. 

Parmi cette gamme nouvelle 
d'appareils transistorisés présentée 
par le commerce, il est boll de 
noter, en simple rappel, les notlions 
exactes définies par les qualific~tifs 
qui leur sont alloués, à savoir 
portatif, portable, et transportable. 
Un téléviseur portatif est un appa
reil très petit, dont l'écran ne dé
passe pas 28 cm de diagonale, et 
qui est léger. Un appareil portable 
ne remplit pas les mêmes condi
tions : . il est. gé!}érlilelllent . plus 
grand, et est muni d'un dispositif 
de fonctionnement et de transport 
qui en permet l'emploi en tous lieux 
et toutes conditions. Un téléviseur 
transportable est un récepteur 
de type classique, dont le trans
port est rendu plus commode par 
quelques accessoires (poignée par 
exemple) et par une présentation 
extérieure moins fragile qu'une 
ébénisterie. 
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Le « Traveller» (voir Fig. 1) 
est un téléviseur à transistors, 
muni d'un écran de 41 cm, et qui 
est bistandard. Il permet, dàns 
les zones de réception, de capter 
les deux programmes français, et 
les programmes de certains stan
dàrds européens, en particulier les 
chaînes belges et luxembourgeoi
ses. C'est donc en quelque sorte 
un appareil qui permet la recherche 
des programmes de télévision à 
la façon dont cette recherche se 
fait sur un récepteur radio. La 
seule différence est, bien entendu, 

le nombre des programmes offerts 
aux spectateurs. 

Les standards européens : Ce 
dernier point de perfectionnement 
est en fait très important pour un 
téléviseur appelé à fonctionner en 
tous lieux. Il est en effet néces
saire que le voyageur puisse se 
servir de son poste là où il se 
trouve, et le fait de n'être compa
tible qu'avec un seul type de trans
mission TV ferait de l'en sem ble 
un appareil incomplet. Il existe en 
Europe plusieurs standards dont 
les qualités -en elles-mêmes ne sont 
pas en cause. En France, le fait 
d'utiliser deux standards oblige les 
constructeurs à fabriquer des télé
viseurs bistandards d'origine. Lës 
canaux belges, luxembourgeois, 
ceux aux normes CCIR; sans 
compter les 405 lignes britanni
ques, constituent autant de pro
cédés différents, et la complication 
dans la r~alisation d'un en sem ble 
complet vient du besoin de « -mé-. 
langer» d'une manière correcte et 
économique les possibilités dési
rées. C'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle certains modèles peuvent 
présenter de petites difficultés 
d'emploi pour des utilisateurs non 
avertis. 

Dans nos régions, on trouve .les 
standards suivants: le 8J9 lignes 

français, le 625 lignes français, 
le 819 lignes belge, le 625 lignes 
belge, et les 625 lignes CCIR. 
Pour les standards français et 
belges, la polarité des images est 
positive. Pour le 625 L. CCIR, la 
polarité est négative. Pour tous 
ces systèmes, sauf le CCIR, la 
modulation du son est transmise 
en modulation d'amplitude. (Pour 
le CCIR, elle est transmise en mo
dulation de fréquence.) · D'autres 
points marquent des resseÏnblàrièes 
et des différences. Mais ils sont 
nombreux, et leur énuméràtion 

Le Traveller, qui mesure 
450 X 350 X 300 mm, 
es/ éqUipé d'une poignée 

pour le transport. 

serait aussi inutile que fastidieuse. 
Nous verrons plus loin, dans le 
paragraphe de l'utilisation, com
ment il est possible, avec le Tra
veller, de recevoir les différentes 
porteuses situées dans les bandes 
et définitions qui leur .sont propres. 
Le récepteur ici présenté ne reçoit 
pas les programmes en standard 
625 L. CCIR. 1 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Ce téléviseur portable est un 
modèle entièrement transistorisé. 
La figure 2 donne un schéma 
synoptique de l'appareil. C'est un 
montage assez complexe · compre
nant au totaJ 34 transistors et un 
redresseur de très haute tension. 
Parmi les différents circuits qui 
le composent, il sera intéressant 
de dissocier l'alimentation, les sé
lecteurs UHF et VHF, les parties 
moyennes fréquences, les circuits 
de fonctionnement et synchroni
sation du tube cathodique, la 
bass~ fréquence. Dans la descrip
tion technique sqmmaire qui suit, 
les numéros représentant les dif
férents circuits correspondent à 
ceux mentionnés sur ~a figure 2. 
Le schéma complet de l'appareil 
est donné en figure 3 et son examen 
permettra à chacun de compléter 

sa connaissance de ce montage. 
1 : L'alimentation : L'appareil 

peut être alimenté soit à partir 
du secteur 110/220 V alternatif, 
soit à partir d'une batterie en 
12 V continu. L'alimentation sur 
le secteur est faite au moyen d'un 
transformateur -abaisseur, puis la 
basse tension recueillie est redres
sée par les diodes SFR126. Des 
unités de filtrage sont constituées 
par des condensate~rs électrochi
miques de 5000 1-1 F. Les tran
sistors utilisés soni un SFT43, un 
ACl80K et un BC108. On notera 
également. la diode « de Zener» 
du type SFZ710 employée . en 
régulation. L'appareil comporte 
en outre une possibilité d'utiliser 
cette alimentation en chargeur. 
Ainsi est-il possible, grâce à une 
simple touche, de recharger la 
batterie 12 V qui est. branchée 
sur le téléviseur, et qui assure son 
fonctionnement .. En position « mar
che», la tension de 12 V continue 
est envoyée directèment dans les 
différents circuits, après un pas
sage par l'interrupteur marche
arrêt, et après avoir traversé une 
diode SFR126. En position de 
charge, ce sont les deux diodes de 
l'aliméntation qui redressent ·les 
alternances du secteur (montage 
en bivalve), et aucun autre circuit 
n'est placé entre ces points et les 
bornes de la batterie, si ce n'est 
une ampoule de contrôle de 6 V
S W qui s'allume pendant la 
charge, et qui brûle en cas de mau
vais fonctionnement, éliminant 
tout risque de détérioration. 

2 : Les parties~ HF-réception : 
Les réceptions vont se faire soit 
dans la bande VHF, soit dans la 
bande UHF, qui se situe dans des 
fréquences beaucoup plus élevées, 
et qui a été mise en service en 
Europe, comme- elle .l'avait été 
en Amérique, pour la même raison 
de l'augmentation du . nombre des 
stations en service. On distingue 
un tuner UHF (2) dans un boî
tier clos, qui capte les signaux à 
l'aide d'une antenne spéciale, pou
vant recevoir la bande des 450 à 
800 MHz. Puis on trouve (en ' 3) 
un sélecteur UHF-VHF. Il est 
erincipalement équipé de trois 
transistors : un AF 109R, çt deux 
AF 106. Le transistor AF 109 est 
le transistor HF. Il amplifie les 
signaux recueillis par l'antenne 

. VHF. Il est alimenté en 12 V. 
La base _ de . ce transistor va, au 

-' 
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tra\ers d'une résistance de 1 kohm, 
vers un transistor BC 108B(CAG). 
On trouve ensuite deux diodes de 
changement de bandes BA 136. 
Le premier transistor AF 106 est 
le transistor oscillateur alimenté 
au point 2 (Fig. 3). On trouve 
ensuite le bobinage FI-UHF qui 
reçoit..les fréquences intermédiaires 
en. provenance du tuner UHF. On 
notera l'emploi d'une diode BA136 
dans cet étage FI-UHF. Deux 
autres diodes BA136 sont montées 
l'une en oscillateur, l'autre enoscil
lateur inverse. Le second transistor 
AF 106 est le mélangeur, alimenté 
en + 12 V, à travers un conden
sateur de 1 000 pF et une résis
tance de l "ohm. La sortie se fait 
aplù le bobinage FI primaire au 
travers d'un condensateur de 4 pF. 

tituant l'élément principal de l'étage 
de détection, précédant la liaison 
avec la partie amplificatrice basse 
fréquence. Le curseur d'un poten
tiom ·tre de 10 kohms prendra une 
partie dosée du signal et l'appli
quera à la base du transistor pré
amplificateur SFT35l. Un second 
transistor préamplificateur (SFT 
322) précède le transformateur dri
ver qui commande un push-pull 
de transistors de puissance AC 180 
distribuant la modulation sur un 
haut-parleur de 4 ohms, par l'inter
médiaire d'un transformateur de 
sortie. La puissance basse fré
quence est de 1,5 W et la qualité 
obtenue est excellente, sur le haut
parleur de 12 x 19 cm dont est 
équipé ce téléviseur. Une prise 
magnétophone permet d'enregis
trer un programme. Elle se trouve 
à la sortie des étages de préam
plification. Il ne sera pas impos
sible de l'utiliser comme prise pour 
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chronisation, puis relaxateur, puis 
amplification de puissance, et les 
bobinages des blocs de déviation. 
Le déviateur image, de référence 
1235B, se trouve après le tran
sistor SFT 190. Le déviateur lignes 
de référence 1235B est suivi de 
la self TV451 dont le noyau règle 
la linéarité. Une tension appliquée 
li la grille du tube image est dosée 
par un potentiom tre de 1 mé
go ii m. constituant le contrôle de la 
luml,:le. Les plaques de concentra
tion de ce tube image sont so umi ses 
à une tension de 400 V réglée 
en valeur par un potentiom.' tre 
de 2 mégohms . constituant le 
contrôle du contraste. Deux tran
sistors AUIlO montés en paral
lèle commandent la charge du 
transformateur de trés haute ten
sion. Cette TI-H est appliq uée 
à l'anode- de postaccélération du 
tube image, par l'intermédiaire du 
redresseur THT TVI8. 

D't,~. Amplilirfltiol1 
Yt(i,Ô· Fri,. 

lJilutio/t 

4 et 5 : FI image et vidéo
fréquence : On remarque ensuite 
les circuits d'amplification des 
fréquences intermédiaires image, 
qui reçoit les FI en provenance du 
sélecteur UHF-VHF, avec au 
départ les étages de séparation 
FI-image et FI-son (MTSl, fréq. : 
39,20 MHz). Les transistors 
AF201 et AF202 équipant les 
étages d'amplification FI-image 
proprement dits sont suivis du 
dispositif de détection qui précède 
l'amplification vidéo-fréquence. 
Sur la figure 3, on notera les dife 
férents enroulements MT2S, 
TRl2, MT3, TR9, et après un 
transistor AF202, l'ensemble 
MT4 suivi de la diode SFD106. 
Puis viennent les étages de l'am
plification vidéo-fréquence. La 
gamme des fréquences qui doit 
être passante dans un tel circuit 

iync. Rt/ax. 
Lignl.l 

va de la fréquence-image la plus amplificateur extérieur, si une puis
basse jusqu'à la plus haute fré- sance supérieure est désirée, ou 
quence de modulation, et même une qualité plus grande. 
un peu plus haut, afin d'éliminer . 8 : Fréquences 819 et 625 L. ; 
les risques de distortion, c'est-à- Lignes et images : Les circuits 
dire une bande très large. Les des différents balayages images 
transistors BC108B, ACl82 et et lignes (819 et 625) avec bases 
BF 108 équipent cette partie de de temps, synchronisations, se 
l'appareil. L'émetteur du transistor trouvent en 8 sur le schéma d'en
AC 182 est relié au curseur d'un semble. Ils sont équipés des tran
potentiomdre de 200 ohms qui sistors AF188, SFTl84, SFT307, 
sert au réglage MF du contrôle ACI80K, AC182 et AC184. On 
automatique de gain (réglage du . notera les différents réglages pos
seuil CAG). La vérification se sibles, en rapport avec les étages 
fait aux extrémités de la résistance correspondants, pour la fréquence 
de 1 000 ohms placée à l'émetteur 625 lignes, pour la fréquence 
du transistor AF200. (Tension : 8 19 lignes CI kohm aj ust.) , la fré-
4 V.) Le réglage VHF du CAG se quence verticale (5 kohms ajust.), 
fait au moyen du potentiométre l'amplitude verticale (! kohm 
situé en C sur la figure 3. La ajust .), la linéarité (50 ohms ajust.). 
sortie vidéo-fréquence est dirigée 9 : Déviations et TUT : A la 
vers le tube image. suite des étages de balayage se 

6 et 7 : Le son : Les circuits trouvent bien entendu les dispo
de l'amplification des fréquences sitifs qui commandent les fonctions 
intermédiaires son sont en 6 sur proprement dites du tube image. 
le schéma synoptique. Les tran- La déviation utilisée est, comme 
sistors qui les équipent sont trois sur la majorité des téléviseurs, 
AF201 , après les étages de sépa- du type magnétique. On trouve 
ration des moyennes fréquences un déviateur lignes, pour la dévia
images et moyennes fréquences tion horizontale, et un déviateur 
son. Les signaux sont reçus par image pour les déviations verti
la base du premier transistor cales. Dans les deux cas, et en 
AF20l. Une diode IN542 suit revenant sur les circuits de base 
les trois étages. amplificateurs cons- de .temps, on a, dans l'ordre: syn-

lm,,!, 

Le tube image employé est un 
41 cm, d'angle de 114°, avec un 
écran filtrant. C'est d'ailleurs le 
tube image qui constitue le prin
cipal frein au progrès des télévi
seurs portables, ce pour deux rai
sons. La premiére est la nécessité 
d'une trr~s haute tension, qui pour
rait sans aucun doute trouver des 
solutions d'encom brement sensi
blement plus faible. La seconde 
raison est l'obligation de conserver 
une surface d'écran assez grande 
pour que celui-ci ne soit pas trop 
fatigant pour le téléspectateur. 
D 'autre part. afin que le rayonne
ment cathodique puisse avoir lieu, 
le vide est fait à l'intérieur du 
tube (ou presque). La pression 
atmosphérique exerce alors une 
poussée sur la face avant de 
l'ordre de 1 000 kg au total. Les 
risques d'accident ne peuvent être 
éliminés que par l'emploi d' un 
verre très solide, et par conséquent, 
très épais et donc très lourd. C'est 
ce qui explique le poids parfois 
élevé des téléviseurs portables. 

L'écran est filtrant afin d'éviter 
les inconvénients de la perte de 
contraste due à un éclairage d'am
biance. Il filtre les rayons du tube 
image une fois, et les rayons de 
l'éclairage d'ambiance deux ,fDi,s 

(avec la réflexion). Ces derniers 
sont donc amortis considérâble
ment. L'écran est teinté de gris 
neutre, afin de ne pas colorer 
l'image. 

10: Les commandes: Ce récep
teur bistandard est donc équipé 
d'un sélecteur à accord continu 
couvrant tous les émetteurs des 
bandes 1,3 paire, 3 impaire, 4 et 
5. Sur le schéma synoptique, on 
remarque en 10 le clavier fait d'un 
contacteur à huit touches qui 
permet de rechercher les stations, 
Les touches sont réparties comme 
suit : touche bande 1 : canaux 
FR2, FR4. Touche b~nde 3 -
(impaire) : canaux FR5, FR 7, 
FR9, FRll. Touche bande 3 + 
(paire) : canaux FR6, FR8, FRlO, 
FRI2, Touche belge : pour les 
canaux belges E8, ElO et Ell. 
Touche Luxembourg pour le 
canal Luxembourg E7, une touche 
pour le second programme fran
çais, et une touche inverseur 819/ 
625 lignes. La dernière touche est 
le contacteur marche/arrêt. 

L'utilisation de l'appareil 
Pour l'alimentation, un éontac
teur à trois touches (batterie 12 V, 
secteur, charge) permet de sélec
tionner le mode d'alimentation. 
Lorsque l'on veut recharger la 
batterie, on branche celle-ci sur 
le téléviseur en respectant les pola
rités, et l'on relie le récepteur au 
secteur. L'appareil ne doit pas 
être en position « marche ». Le 
contacteur étant placé sur la posi
tion « charge », le voyant de 
contrôle s'allumera, confirmant 
la bonne marche de l'opération. 

Une fois l'appareil en fonction
nement, un certain nombre de 
réglages est à la ' disposition de 
l'utilisateur, à l'arrière du coffret. 
On trouve : finesse image, stabi
lité verticale, fréquence 819 lignes 
(stabilité horizontale), amplitude 
image (amplitude optima dans le 
sens vertical), linéarité image (qui 
permet de doser les proportions 
entre la partie haute et la partie 
oasse de l'image dans le sens ver
tical). 

.-__ «TRAVELLER)) __ .. 

TÉLÉVISEUR PORTABLE 41 cm 

SONOLOR 
(décrit ci-dessus! 

Ecran 41 cm 114'. bi-standard 625 
ou 819 lignes . Equipé d'un sélecteur 
à accord continu couvrant tous les 
émetteurs bandes l, III pair, III im
pair, IV et V. ' 30 transistors, 16 dio
des. Alim. : 110 ou 220 Valter" 
12 V batterie accu. Poids 14 kg. Dim. 
L. 450, H. 350, P. 300 mm. Avec 
convertisseur incorporé pour alim. 

~uou batterie 12 v. 895,00 
Housse plastifiée . 70,00 
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Ce téléviseur est fourni avec servira de l'antenne en deux fouets et de l'antenne cadre pour les UHF s'obtiennent en orientant _et dé:" 1 

deux antennes. Si l'on ne dispose télescopiques pour les VHF (Ire (2e chaîne). Les meilleures récep- pliant à longueur voulue les deux 
pas d'une antenne de toit, on se chaîne francaise, par exemple) tions, avec ces deux antennes, fouets, pour l'antenne VHF; et 

(Suite page 123). 
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:mets 
(Ire 

upie) 

et de l'antenne cadre pour les UHF 
(2e chaîne). Les meilleures récep
tions, avec ces deux antennes, 

s'obtiennent en orientant .et dé:: 
pliant à longueur voulue les deux 
fouets, pour l'antenne VHF, et 

LE TELEVISEUR TRA VELLER 
(Suite de la page 90). 
en orientant le cadre pour l'antenne 
UHF. On évitera les obstacles 

trop importants entre l'émeU 
et le récepteur. La réception s 
moins bonne sous un arbre, 
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(Suite page 123). 
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LE TELEVISEUR TRA VELLER 
(Suite de la page 90). 
en orientant le cadre pour l'antenne 
UHF. On évitera les obstacles 

10K 

Sv 

12v 

trop importants entre l'émetteur 
<et le récepteur. La réception sera 
moins bonne sous un arbre, et 

A-_ POTENTIOMEl'RE DE C.A.G A REGLER POUR AVOIR 4 "VOlTS EN B 
AVE<:' ENTREE BASSE IMPEMNCE MF EN CC. ET SANS ANTENNE 

C _ POTENTIOMETRE A REGLER POUR AVOIR 3 mA EN E [TRANSISTOR · AF 109R J . 
AVEC SIGNAL TRES FAIBLE DANS L'ANTENNE 

dans une voiture. En tous types 
de fonctionnement, une antëime ' 
de toit donnera un résultat sensi
blement meilleur. Ce type d'appa-

reil étant très sensible, il sera par
fois conseillé, en cas de saturation 
à la réception, d'utiliser un atté
nuatel!r_~e signal d'antenne. 

~10001"f 
• 20v 

~ 

!:: , 

1-
o 

! ~ 
.( 

.. ~ 
0: 

TELEVISEUR PORTABLE 41 cm 

PLAN Ne:> .1 696 
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RADIO CO ]3 

/ * des Jllodèles péduils 
Utilisation des relais et semi-conducteurs 

U N relais électromagnétique 
comporte essentiellement 
une bobine d'excitation 

avec noyau de fer qui, sous le pas
sage d'un courant électrique, at
tire une palette mobile. Cette der
nière est m unie de paillettes de 
contacts (simples ou multiples) 
pouvant effectuer la coupure, la 
fermeture, l'inversion (ou diverses 
commutations) dans un ou plu
sieurs circuits. Les valeurs du .cou
rant électrique à appliquer à la 

FIG. 1 

En complément de ce cours, 
une rubrique « Le Courrier 
des Lecteurs ,. pe rmet aux 
abonnés d 'obtenir des ren
seignements ou des explica 
tions complémentaires sUr 
des sujets traités dans la 
Revue. 

RADIOMODELISME 
est en ,vente partout, le 
ll'r de. chaque mois, 3 50 
au pnx de F .... . , 

CONDITIONS EXCEPTION
NELLES D'ABONNEMENT 
ESSAI : 

6 N"' : lS F 
RADIOMODELISME 
21, rue des Jeûneurs 

PARIS (2' ) 
C.C.P. PARIS 19.036-70 
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bobine pour obtenir le fonctionne
ment du relais dépendent des carac
téristiques de cette bobine. Il existe 
des relais spéciaux qui fonction
nent pour une tension inférieure à 
25 mV appliquée à la bobine; 
mais parmi les fabrications beau
coup plus courantes, les tensions 
à appliquer à la bobine s'échelon
nent entre 1 et 250 V, avec les 
tensions préférentielles suivantes : 
6, 12, 24, 48, 110 et 240 V, 
selon les caractéristiques de la 
bobine établie en conséquence, 
rappelons-le. 

Du point de vue des contacts de 
coupure ou de commutation, là 
aussi, la valeur du courant qui 
peut être coupé ou commuté dé
pend de la fabrication du relais, 
et notamment de la forme et de la 
qualité de ses contacts. 

RADIOMODELISME 
est une revue destinée 
à tous les amateurs de 

MODELES REDUITS 
(Avions et Bateaux) 

RADIOMODELISME 
est le guide de tous ceux 
qui désirent construire des 

MAQUETTES 
qui veulent anime r ces 
maquettes et diriger cette 
animation à distance par 
la Radiocommande, d'où 
son · sous-titre : 
« ELECTRONIQUE 

ANIMATION» 

RADIOMODELISME 
publie régulièrement un 
cours d'Electronique dirigé 
vers le but d'amener ses 
lecteurs à réal iser eux
mêmes leurs équipements 
de Radiocommande (Emet
teur ') et Récepteurs ). 

PROTECTION 
DES CONTACTS 

Dans le cas d'une charge utili
satrice non inductive, pour des 
relais courants normaux, on admet 
généralement 30 volts environ pour 
la tension, et 5 ampères environ 
pour l'intensité du circuit comman
dé. Au-dessus de 30 V, et notam
ment s'il s'agit de courant continu, 
la durée de vie des contacts risque 
d'être assez généralement réduite .. 

Dans le cas d'une charge induc
tive, la durée de vie est encore plus 

, , 
, , 

~RelaiS ~ll_i D_: U L-----N-----] 
VDR 

o 
FIG. 2 

réduite; ceci est dû, on le sait, à 
l'arc provoqué par l'extra-courant 
de rupture du circuit présentant 
un coefficient de self-induction non 
négligeable. Une solution souvent 
adoptée consiste à absorber l'arc 
par une résistance et un conden
sateur connectés en série, groupe
ment que l'on monte en parallèle 
sur chaque contact (Fig. 1). 

Mais les semi-conducteurs mo
dernes peuvent aussi être utilisés 
pour supprimer ces tensions de 
crête. Sur la figure 2, nous donnons 
un premier exemple. Une diode D 
au germanium ou au silicium peut 
être montée, avec la polarité indi
quée, en parallèle sur la charge 
utilisatrice. La tension · inverse 
maximale de la diode doit simple
ment être au l110ins égale à la 

Commande 
+~>-,d",-U-,rt",",I"-,"iS_~_ ... -=:: f ~~~e!diS 
-0 

FIG. 3 

tension U alimentant le circuit 
à commuter. Par contre, une 
bonne règle de sécurité consiste 
à choisir une diode pouvant sup
porter un courant direct de l'ordre 
de 20 à 25 fois l'intensité circu
lant normalement dans la charge 
utilisatrice. 

Une autre solution , indiquée -tn 
pointillés sur cette mên'e figure 2, 

consiste à monter une résistance 
VDR en parallèle sur la charge; 
cette VDR doit, à 20 oC, présenter 
une résistance au moins 10 fois 
plus grande que celle de la charge. 

Dans certains montages, il est 
également nécessaire de protéger 
le contact du dispositif de 
commande du relais. Cette protec
tion peut être assurée par une 
diode montée, avec la polarisation 
indiquée, en parallèle sur la bobine 
d'excitation du relais (Fig. ~). No
tons que cette disposition a ten
dance à augmenter très légèrement 
la constante de temps de réponse 
du relais, ce qui, dans certains cas 
de C'ommutation ultra-rapide, 
peut être un inconvénient. 

Un syst';me de suppression 
d'arc plus perfectionné utilise un 
transistor dont le collecteur et 
l'émetteur sont reliés comme il est 
indiqué, en parallèle sur les bornes 
du contact de commande (Fig. 4). 
Le circuit donné en exemple est 
valable pour un relais dont la bo
bine nécessite une tension allant 
jusqu'à 12 volts avec une intensité 
maximale de 100 mA. 

• 
AMPLIFICATEURS 

DE COMMANDE DE RELAIS 

On fait parfois appel à un ampli
ficateur lorsqu'il s'agit de comman
der un relais nécessitant une puis
sance assez grande pour sa bobine 
d'excitation (on dit aussi un relais 
peu sensible) à partir d'un signal 
faible. La figure 5 représente le 

FIG. 4 

montage élémentaire de principe 
d'un tel dispositif. Lorsque l'inter
rupteur de commande S est en 
position 1, aucun courant n'est 
appliqué sur la base du transistor 
Q et ce dernier étant au cut-off ne 
conduit pas; aucun courant ne 
traverse la bobine du relais. Lors
que l'interrupteur S est fermé sur 
la tension de commande + Vb par . 



FIG. 5 

l'intermédiaire de la résistance de 
limitation Rb (position 2), le tran
sistor conduit, se comportant pra
tiquement comme un court-circuit, 
et lé relais est excité. La diode D 
assure la protection du transistor. 

Une plus grande sensibilité est 
obtenue par l'utilisation d'un ampli
ficateur à plusieurs étages; la fi
gure 6 nous en' montre un exemple. 
Lorsque le signal de commande 
(0,5 V /40 P. A) est appliqué à 
l'entrée, le transistor 2N 1304 est 
saturé et le transistor BFYSO est 
au eut-off; le relais n'est pas excité 
(et inversement). 

transistor ASZ 15 par l'intermé
diaire d'une diode Zener type 
BZY94/C 12. Lorsqu'un signal 
négatif de tension - V suffisante 
est appliqué à l'entrée, le transistor 
01 conduit et 0 2 est bloqué; le 
courant passe alors, depuis le col
lecteur de 02> par la diode Zener 
et débloque le transistor 03 qui 
excite le relais. 

Un autre système permettant de 

-v 

à la tension d'alimentation. Pour 
faire décoller le relais, il suffit de 
presser l'interrupteur S il ce qui 
applique une impulsion négative 
sur l'anode du thyristor et le dé
samorce. 

RELAIS TEMPORISÉS 

Une solution simple polir obtenir 
le ' fonctionnement à temps d'un 

Relais 
15 il 

l,SA ---, 0 

FIG. 9 

Un autre exemple avec amplifi
cateur à 3 étages commandé à 
partir d'une cellule photo
résistante ORP12, est donné sur la 
figure 7. Le potentiomètre de 
50 kohms linéaire permet d'ajuster 
la sensibilité du montage, ou le 
seuil de fonctionnement du relais 
par rapport à l'éclairement fourni 
à la cellule. Le relais est excité 
lorsque la cellule est éclairée' ; en 
l'absence d'éclairage, tous les 

FIG. 8 2.4V + 

relais consiste à utiliser conjoin
tement une résistance CTN (Fig. 
10). Si nous la plaçons en série, 
comme indiqué en A, la thermis
tance étant froide, elle présente 
une résistance élevée et le relais 
ne · sera pas excité immédiatement. ' 
Lors de la fermeture de l'interrup
teur SA, la CTN s'échauffe; sa 
résistance diminue progressive
ment, et l'intensité parcourant le 
circuit augmente proportionnelle
ment jusqu'à ce qu'elle soit suf-

commander un retaïs cre puissanee 
à l'aide d'un faible signal consiste 
à employer un thyristor (Fig. 9). 
SI et S 2 sont des interrupteurs à 
bouton-poussoir (genre sonnerie). 
Initialement, les deux interrupteurs 
SI et S 2 sont donc ouverts; aucuge 
tension n'étant appliquée à la gâ
chette, le thyristor ne conduit pas 

lien. 
r---?-~~~-1----~----------~+24'38V 

+ 

a,sv 
4O~A 

4,7Ir1l. 

O--------------1---+------~~--__ --______ _OO 
FIG. 6 

transistors sont pratiquement blo
qués et. la consommation de 
l'ensemble est alors négligeable. 

Un montage souvent employé 
pour des relais de forte puissance, 
est celui que nous avons représenté 
sur la figure 8. Nous avons un 
circuit trigger de Schmitt composé 
des deux transistor.s AC 126 et 
couplé à l'étage de puissance à 

et le relais n'est pas excité. Si nous 
fermons SI' une tension positive 

. est appliquée à la gâchette par 
l'intermédiaire de la résistance R ; 

. le thyristor est « amorcé », ' il 
conduit et le relais est excité. On 
peut alors ouvrir de nouveau SI' 
le thyristor restera conducteur et 
le relais sera collé. Pendant ce 
temps, kcondensateur C se charge 

FIG. 7 9V + 

NOUVEAUX PRIX : Fabrication REUTER : 

Ensemble câblé et réglé. émetteur·récepteur 4 canaux "Télétyp S» en 
27 MHz. Complet sans batterie 

, Le même en 72 ,MHz ..... 
Récepteur à transformation embrochable comportant : 

1 élément HF à super· réaction TEl OKS. Prix en état de marche 
ou bien, 

1 élément HF superhétérodyne RX129S. Prix en' état de marche. sans Quartz 
Quartz (fréquence à préciser) ........... . . .. ... . ................ . 
1 à 6 .éléments BF 2 canaux RS2KS. Chaque élément en état de marche 

ENSEMBLE A CÂBLER CI KITS Il 

Eléments HF à super-réaction TE 1 OKS. Complet en pièces détachées avec 
schémas de montage ., _,' . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . , .. ' .... ,.,. 

~ément H~ superi)étéodyne. complet en pièces détachées sans quartz 
uartz seu . frequence à préCiser ..... . ........................ . 

Elément BF 2 canâux RS2KS. complet en pièces détachées 

MATÉRIEL R.D. 

500.00 
500.00 

75.00 

150.00 
20.00 

. 100.00 

65.00 
130.00 
20.00 
80:00 

mono~~snea';'~~ M~zétat .d~ marche. Prêt à remploi. ensemble R.D. JUNIOR. 200.00 

Le même en 72 MHz .. .. . .. .... .. . . . . . . 200.00 
Ensemble R.D. JUNIOR Il. -2 canaux livrés en 27 ou en 72 MHz, à préciser 275.00 
Ensemble R.D. JUNIOR IV. 4 canaux en 27 ou en 72 MHz. à préciser. 400.00 

ENSEMBLE MULTIPLEX (Emette.ur présentation amériçaine) : 

Pour émette,ur avec présentation européenne avec co~rroie majoration 5 %x 
Ensemble 4 servos (transformable en 6) .... -. . ' 2250.00' 
Ensemble 6 servos .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 B5O.00 
Ensemble 3 canaux (non transformable) . . . . . . . • . . • . 1 500,00 

ENSEMBLE SIMPROP 
Simprop Digi. 2 + 1 ............. .. .. . . ... .. . .. ......... .. . 1 600.00 ' 
Simprop Digi. 5 permet le pilotage en double commande. (Avec 4 servos) 2300.00 

ENSEMBLE A CÂBLER 
• Tous les ensemLies. ci-dessus sont également livrés en carton « KIT », ~ câbler. Sauf 

le Multiplex et le Simprop. 
De plus. nous préSentons 2 ensembles proportiohn els : 
- le DIGILOP 
- le MINIPROP 72 

'ces deux ensembles sont vendus. soit: 
- en pièces détachées 
- en modules p ré câblés 
- câblés et réglé s. Nous consulter. 

SERVaS MÉCANISMES 

Servo DIGILOG avec pot 1 kohm incorporé 
Variomatic .............. . 
Unimatie ....... , ....... . 
Kinématic ... .•.. •.. . • . .. . • . .. •. . •.. . ....•..•... . . . . . •.. . . 
Trio Matie. . ...... , ... , . , ... . 
Bel/amatie" 

70.50 
82.00 
51 .00 
54.00 
79.00 
96.00 

Multiservo Standard : poussée '1.5 kg pour ralenti. Trim ou gouvern~il . 
S'adapte sur le récepteur GRUNDIG . .. .... ............. .. ..... .. . . . . .. 45,00 . 
. . Prop Matie: servo de même conception Que ci-dessu~. mais pour commande 

dlQltale. Comporte un pot. Incorporé de 1 kohm ......................... ; 78.50 
EKVZM 6 Servo 2 canaux. retour au centrë électrique .................. 44.70 
EKVZR6 Servo 2 canaux. retour au centre électrique comme le Bel/amatie 49.70 
Et tout le petit matériel miniature et subminiature à relais. filtre BF. antenne. 

potentiomètre. résistance. condensateur. manche de commande. etc. 
Remise 10 % pour touts commande a en-tête du club 
Catalogue géant contre 5 F 

R. D. ELECTRONIQUE 
4. rue Alexandre-Fourtanier.31-TOULOUSE ALLO! 22-44-92 
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Manté pou!" actionner le relais. 
ta résistance aju'stable peut être 
ulilisée pour régler le temps de 
chauffage de la CTN, c'est-à-dire; 
én conséquence, la temporisation 
du relais. Lorsqu'on ouvre SA, le 
relais décolle immédiatement. La 
valeur de la résistance CTN à. la 
.-tertI.p~rature ambiante doit être de 

·~rNtR"I·1R"'rv , 
_ ··8·lbis, rue R.!aumur - P~RIS (2<) 

.. • EN FACE DE c FRANCE-SOiR » 
en plein centre de PARIS 

Mo Sentier et · Réaumur-Sébastopol 
. Tél. : 236-70-37 

. . TOUT -----, 
'::"-'----··POUR LE MODELE REDUIT 

(Train - Avion - Bateau - Auto) 
Toutes les fournitures : bois, tubes, : 
c0Hes, enduits, peintures, vis, écrous, 
rondelles,etc. 
TOUTES LES MAQUETTES PLASTIQUES 

Airfix, Helier, Monogrom, etc... ' 
RADIO ET SERVOS 

t(:::~~~~~~;~I:::: ;:L' Metz, etc.) . 
TOUS LES MOTEURS 
Electriques 
Glow.,Plug,Diesel. ... . ,"",' .. 
TOUT ' · 
POUR LE TRAIN ' 
Roues - Engrenoges ... 
etc. . 

Nous vous recommandons en'partkulier i 
.' . . ... _ .. - . . , nos voies courbables. 
i~.\en_élémellts d'un 

.. . ... . .. . ' metre .: ' 
• Laiton 4,00 • Maillechort • 5,00: 

Envergure 1,25 m pour moteur envifon 
1,5 cm3. !Prévu pour vol libre et radio 
1 à 6 canaux. La boîte complète avec 
toutes les pièces découpées, plan et 
intallation radio. ' 
Prix (sans radio) ........ ... 79,90 

MIAMI 

la 

boîte i 
complète , 

49,50 
Excl'ptlonnelle » : 

PEI.1UIlEr 
pour bois, méta,l, plastique, 
carton, papier. toutes tein
tes au choix. Ces peintures 
vous seront précieuses pour 
décorer votre réseau t votre 
matériel et vos accessoires . 

Prix sensationnel : 
Les 3 bombes .. ..... ... ··· :10,\)0 

RENDEZ-NOUS VISITE 
CONSULTEZ-NOUS... . 

le meilleur accueil' vous sera réservé! 
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3 à 5 fois celle de la bo bine du 
rel;lÎs .. -Pir ' ailleurs, l'intensité 
parcourant le circuit doit être 
suffisante pour provoquer l'échauf
fement normal de la CTN. 

Dans le montage B où la résis
tance CTNest montée en parallèle 
'sur le relais, le fonctionnement est 
en quelque sorte inversé. En effet, 
lorsqu'on ferme SB, le relais est 

. immédiatement excité et il décolle 
automatiquement au bout d'un 
certain temps correspondant . à 
l'échauffement de la résistance 
CTN. Comme précédemment, la 
valeur de la résistance CTN à ' la 
température ambiante doit être de 
3 à 5 fois celle de la bobine du 
relais. Par ailleurs, la tension aux 
bornes de la bobine du relais 
doit être suffisante pour déterminer 
l'intensité requise pour l'échauf
fement normal de la CTN. 

Bien entendu, on peut aussi 
concevoir des dispositifs de tempo
risation à l'aide de transistors; 
la figure Il nous en montre deux 
exemples. En A, l'interrupteur SA 
est normalement fermé; aucune 
tension positive n'étant appliquée 
à la base du transistor, celui-ci 
ne conduit pas et le relais n'est 
pas excité. Lorsqu'on ouvre SA, le 
condensateur C se charge par 
l'intermédiaire des résistances 
R et RV, selon une constante de 
temps approximativement égale à 
C x (R + R V). Lorsque le po
tentiel de base du transistor atteint 
une valeur suffisante, celui-ci 
conduit et \e'relais est excité. Cette 
temporisation dépend donc des 
valeurs de R, R V et C, et peut, le 
cas échéant, être réglée par R V. Si 
nous fermons SA, le condensateur 
est déchargé instantanément, la 
base n'est plus polarisée et le 
relais décolle aussitôt. 

Les mêmes éléments peuvent 
prendre tine' disposition différente 
et donner le montage représenté 
en B qui fonctionne, si l'on peut 
dire, d'une façon inverse. Ici, 
l'interrupteur SB est normalement 

R 

Sa 

R 

® 

FIG. II 

ouvert; le condensateur C bloque 
le passage de tout courant dans la 
base du transistor, lequel ne 
conduit pas et le relais n'est pas 
excité. Fermons SB, la base est 
polarisée par l'intermédiaire de 
R + R V; le transistor conduit et 
le relais est immédiatement excité. 
Lorsqu'on ouvre de nouveau SB, 
le condensateur se charge par 
l'intermédiaire de R + RV. Du
rant le temps de charge, le courant 
de polarisation de base est main
tenu; mais lorsque la- charge est 
terminée, le coura,nt de polarisa
tion devient nul, le transistor ne 
conduit plus et le relais décolle. 
Comme précédemment, cette 
temporisation (ici, au décollage) 
est fonction de la valeur des élé
ments R, R V et C, et peut, le 
cas échéant, se régler par la résis
tance ajustable RV. 

Dans la commande de fonction
nement d'un relais, soit directe
ment, soit par l'intermédiaire d'un 
amplificateur dit « linéaire », on 
constate souvent un « flottement» 
de la palette mobile, une hésitation 

-v 
(>10V) 

12V + 

FIG. 12 

dans la réponse, si la tension de 
commande est un peu juste. On 
préfère souvent un non-fonction
nement tant que la tension de 
commande n'est pas suffisante, 
plutôt qu'un fonctionnement hési
tant ou erratique. Notons que ce 
phénomène est bien moins sensible 
avec un amplificateur du type 
trigger de Schmitt examiné précé
demment (Fig. 8). On peut d'ail
leurs encore améliorer le montage 
en remplaçant la résistance 
commune d'émetteurs RE du trig
ger par .une diode Zener de même 
tension que la tllnsion présente 
aux bornes de la résistance RE 
lorsque le signal de commande est 
appliqué. 

Un autre circuit, intéressant à ce 
point de ' vue, est montré à titre 
d'exemple sur la figure 12. Dans 

. ce montage, avec les composants 
utilisés, suivons l'accroissement 
négatif du signal de commande. 
Tant que ce signal reste inférieur 
à la tension de la diode Zener 
DZ type BZY94/ ClO (10 volts 
dans . cet exemple), aucun courant 
de base suffisant n'arrive sur le 
transistor. Au-delà de cette tension 
de breakdown, nous avons bruta
lement un . courant de potentiel 
positif sur la base du transistor; 
ce dernier conduit et le relais est 
excité. La diode au silicium type 

D s 

FIG. 13 

IN4001 limite les surcharges de 
commande du transistor (au-dessus 
de 0,6 V) par shuntage du courant 
excessif éventuel entre base et 
émetteur. La diode D, du type 
redresseur 25 A de crête, assure 
la protection habituelle du transis
tor contre les surtensions de 
coupure. 

ALIMENTATION DES RELAIS 
PAR LE COURANT 

ALTERNATIF 

Certes, il ' existe dans l'industrie 
des relais de fabrication spéciale 
destinés à être alimentés directe
ment en courant alternatif. Mais, 
nous examinerons ici l'alimentation 
à partir du courant alternatif de 
relais tout à fait classiques et nor
malement prévus pour le courant 
continu. La solution est simple 
et évidente : Il suffit, à l'aide d'une 
ou de plusieurs diodes, de redres
ser le courant alternatif avant de 
l'appliquer à la bobine d'excitation 
du relais. 

Un premier montage simple 
est représenté en A, sur la figure 13. 
Une unique diode D au silicium 
redresse en mono-alternance le 
courant alternatif d'excitation. Une 
amélioration de la forme du cou
rant redressé ' peut être obtenue 
par le montage d'un condensa
teur éléctrochimique C de filtrage 
(en pointillés); mais lors des 
manœuvres de l'interrupteur S de 
commande, ce condensate\}r 
entraîne évidemment un retard 
dans le fonctionnement du relais. 
Une solution cortsiste à placer 
l'interrupteur de commande après 
le condensateur, comme cela est 
montré en B; mais le condensa-

----....-.. ----

o-----+----I-----~ ®: 
FIG. 14 

teur C doit alors avoir une tension 
diélectique suffisante puisque, à 
circuit ouvert, il se charge à la 
valeur de crête du courant alter
natif, 

Sur la figure 14, en A, le redres
sement est effectué par un pont 



de quatre diodes; nous redressons 
ainsi les deux alternances et le 
condensateur C devient beaucoup . 
plus facultatif. Toutefois, si ce 
condensateur est utilisé et si le 
fonctionnement du relais ne doit 
subir aucun retard, on aura inté
rêt, comme précédemment, à 
déplacer le point d'intercalation de 
l'interrupteur S. 

Sur cette même figure 14, en B, 
nous avons un montage redresseur 
doubleur de tension Schenkel, 
d'un fonctionnement bien connu, et 
dont l'emploi peut être intéres-

. santc1ans tous les cas ou l'on 
dispose d'une tension alternative 
insuffisante pour exciter un relais 
donné (par exemple' : relais 12 V 
continus à exciter à partir d'une 
tension de chauffage de 6,3 V 
alternatifs). 

Enfin, la commande d'uri relais 
par l'intermédiaire d'un thyristor 
peut également être intéressante; 
ce dispositif est représenté sur la 
figure 15. Lorsque l'interrupteur S 
est ouvert et qu'aucune tension 
de commande ne se .trouve ainsi 
appliquée à la gâchette du thyris
tor, ce dernier ne conduit 'pas ' et 
le relais n'est pas excité. Parallè-

FIG. 15 

lement, nous avons un transfor
mateur (généralement ' abaisseur) . 
TR et une diode D qui produisent 
une tension positive de commande 
filtr.ée par le condensateur C. Si 
nous fermons ' l'interrupteur S, la 
tension de commande est appliquée 
à la gâchette (intensité ajustable 
par RV) ; le thyristor est débloqué 
et redresse un courant qui par
court et excite le relais. Lorsqu'on 
ouvre l'interrupteur .S, le thyristor 
se bloque aussitôt, dès la prochaine 
alternance négative arrivant · sur 
son anode (puisque ici le thyristor 
est soumis à du courant alter
natiO; le relais décolle immédia
tement. 

Nous avons vu, d'après les 
divers montages proposés, qu'un 
transistor (ou un thyristor) peut 
être souvent considéré comme ' un 
relais statique commandant un 
relais électromagnétique. En consé~ 
quence, il va sans dire que, dans 
certains cas, le semi-conducteur 
peut remplacer purement et sim~ 
plement le relais électromagné
tique classique. 

Adaptation d'extraits 
de Wireless- World 5/68. 

Roger A. RAFFIN 

"DES ARTICLES 
A DES PRIX 

EXCEPTIONNE.LS 
IMBATTABLES" 

Vous · qui recherchez du matériel électronique et électrique moderne, soit pour des prototypes ou 
des fabrications de gronde série, nous vous offrons une gomme et un choix de produits et de com
posants div'ers de très haute qualité et technicité · à des prix .incomparables et pratiquement neufs. 
Certains articles sont vendus au kilo (relais, moteurs câbles multi-conducteurs, transfos, condensateurs) . 
Egalement, circuits imprimés neufs, transistors, alimentations régulêes à transistors, ' diodes, contac
teurs, oséillos CRC état neuf, Sermec, Variacs, etc. 

AUTO-TRANSFO triphasé réversible, 
marque C.A. B., 220-380 V-50 Hz " 
2700 V,A. - Hauteur 20 cm, largeur 
15 cm, épais. 12 cm. Poids: 15 kg . 
Prix ....... .. .... ...... .. 00,00 

Rigoureusement neuf 

TRANSFOS NEUFS en vrac, bobinage 
cuivre, de 2 kg à 50 kg. 

. ~ ~ . 2~0 

Condensateurs 
ques, capocités 
ses. Pièce .. . . 

Condensa
teurs papier. 

Capac.ités 
divprses. 

Pièce. ~,OO 

Ensemble 
complet 

monté sur 
radiateur 
en alu. 

mouré com-
prenant: 1 
transistor 

de puissan
ce, 2 tran
sistors pe
tit modèle, 
S résistances 
à 5 %, 1 
diode, 1 con-

necteur 
M et F 

à 1 2 broches. 
Prix 

Trande. 150 VA - 50/60 Hz - PRIM. 
110 à 245 V - SEC. 115 - 10-25-
35 V. Prix ........••.... 16,00 

Soufflerie double extrêmement puis
sante en mono 220 V - Moteur à 
2 axes pouvant faire touret à meuler. 
2 850 TM. Prix ....... .. . 40,00 

~ 
Moteur M.onoÎ/4 CV - 110 ou 
220 V - 50/60 Hz - 1 500 TM. 
Prix. ..... .. ...... . . .... 40,00 
EI,alement moteur 1/2 CV • 110-
220 V - 50/60 Hz - 1 500 TM, 
tournant dans les 2 sens: . . 
Prix . " ....... .... ...... 60.00 
Moteurs '1/10 CV, ovec relais dé
marrage 110 ou 220 V - 50/60 Hz -
1 500 TM, ovec poulie trapéz. 0 45. 
Prix . . .• ... ... .. . . . .. . 20,00 

Sermec Q V e c 
poussoir. 
Pièce . . .. ~,OO 

Connecteurs M 
etFde2à160 
broches et plus. 
Le 30 broches 
M et F . , 0 .00 

~iÜ -
, . 

Transfo 11 U-:<!ZU-~IU 

lument ·neuf., 
comportant de. 

composants de 
1 double circuit 
très houte tech
nicité êt de Qua
lité supérieure, 
comprend environ 
8 ci 1 0 transls
b.rs 50 ci 60 

diodes miniatures, 40. résistances à 
5 %, des condensateurs, de. selfs, 
etc ... , etc ... 
La plaquette . . . ... .... .. .. 3,00 

INCROYABLE ! 
Cellules redresseuses à diodes 

Tout notre matériel · est de fabrication récente et en parfait état de fonctionnement. 
Nos priX s'entendent hors taxe - (10 % en plus des prix marqués). 
AHentio" : En raison de la dIversité des motériels proposés, il ne nous est pas possible de faire un catalogue. 
Tout notre matériel est à prendre sur ploc~. Aucun envoi, même contre remboursement. 

Ets DELZONCiLE 166, rue d. Fontena, .' 94 -YINCEMNES • T.1. : DAU. 77·25 
Maga.dns oUl/eris de 7 h. 30 à 12 h., et 13 h. 30 à 1,8 ·heurp.s . Du lundi matin au samedt 11 h. 
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Le tuner UDF 
DESCRIPTION GÉNÉRALE 

T A plus grande partie électro
L nique du tuner UHF est 

enfermée dans un boîtier 
indéformable, comportant cinq 
cases numérotées sur le schéma 
de 1 à 5. Toutes les sorties sont 
effectuées à l'aide de condensa
teurs « by-pass» de 820 pF sou
dés directement au boîtier . A 
l'intérieur du couvercle du boitier 
on trouve une feuille de cui vre, 
ceci afin de réduire les couplages 
entre les différentes cases, ainsi 
que les rayonnements vers l'ex
térieur. 

L'accord est réalisé par un 
condensateur variable à trois cages 
respectivement CI' C 2 et Cl; l'en
traînement s'effectuant par un 
système démultiplicateur à rattra
page de jeu. La grosse difficulté qui 
se présente dans ce système est la 
mise à la masse de l'axe du rotor 
qui doit être parfaite. 

On remarquera le rôle du second 
transistor, le premier n'étant qu'un 
amplificateur, en effet ce second 
transistor sert à la fois d 'oscilla
teur local et de mélangeur. L'oscil
lateur local est du type Colpitts, 
il faut · remarquer que la capacité 
de réaction entre le collecteur et 
l'émetteur est constituée par la 
mise en série de deux capacités 
fixées toutes les deux sur la ligne 3. 
En ce qui concerne le mélangeur, 
le collecteur du transistor est 
chargé par un ensemble de selfs et 
résistances formant un filtre passe
bande. 

RÉGLAGES DU TUNER UHF 

Le circuit FI est prévu pour 
fonctionner avec n'importe quel 
rotacteur sans aucune modification. 

Pour régler les circuits. on atta
quera, à l'aide d 'un wobulateur, le 
point Test (TP) à travers une 
capacité de 1,5 pF maximum et on 
réglera les circuits FI du tuner et 

du rotacteur de façon à avoir la 
courbe correcte, observée à la 
détection FI du téléviseur. 

Pendant cette opération, le tuner 
doit être normalement alimenté 
et on bouclera de préférence l'an
tenne sur son impédance caracté
ristique (75 ohms). Si la wobu
latian FI utilisée est obtenue par 
le b"ttement des deux fré quences 
HF, on utilisera un filtre passe-bas 

+12V 

3, 3kQ 680n 

'lfin de n 'appliquer que la fréquence 
fondamentale, . 

Nous allons dire deux mots sur 
le réglage du tuner UHF seul, étant 
bien entendu qu'un tel réglage ne 
peut être mené à bien qu'en pre
nant beaucoup de soin aux opé
rations à faire. 

Ce que l'on demande à un tuner 
UHF c'est de permettre la récep
tion de n'importe quel canal dans 
les bandes IV et V avec toujours 
les meilleures conditions de gain 
et de bruit. 

On commence par régler le ttiner 
sur la fréquence la plus élevée donc 
vers 860 MHz, pour cela il faut 

ouvrir complètement le condensa
teur variable, ensuite on fait varier 
le CV de façon à explorer toute 
la bande de 860 MHz à 470 MHz, 
on fignole le réglage en déformant 
légèrement les lames du CV, il faut 
noter qu'à 470 MHz le CV ne 
doit pas être encore en butée. Il 
va sans dire que toutes ces opéra
tions sont effectuées à l'aide d'un 
wobulateur. 

3,31& ti.6kQ 

'--..... _ ... __ +--0 Sorti. 

r.r. 

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES 

. - Transistors 4F : AF239 Sie
mens, GM0290--'fexa-s. -

- Tension d'alimentation 
+ 12 V. 

- Courant consommé : 17 mA 
environ. 

- Bande couverte : 470 -
862 MHz. 

- Entrée asymétrique ~5 
-ohrns. 

- Largeur de Bande à 3 dB : 
6,5-E-8,5 . 

Fi son : 39,20 MHz. 
- FI image: 3:f,70 MtIz. 

- Gain moyen en puissance 
22 dB. 

La référence de ce Tuner UHF 
est 02028 VIDEON. 

F rance DX TV Club 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

* EN MONTAGE * SOUDURE * BOBINAGE * CONTROLE A 
L'ATELIER * AU LABORATOIRE 

LOUPE 

UNlyiERSA 
Condensateur ,rectangulai
re de première qu·alité, 
Dimensions: 100x130 mm 
Lentille orientable don
nant la mise au poi nt, 
la profondeur de d 'Qmp, 
la lurninos i te. 
Dispositif d~éclairage 
orientable fixé S I,!f le c.i."l~ 

dre de Id teJl!ille. 
4 gamme$ do groni$se
ment (à p réciser à la 
commande). 
Montage sur rotu le à 
force réglable ra ccordée 
s.ur flexfble renfo rcé. 
Longueur 50 cm . 
Fixation sur n ' importe 
quel plan horizontal ou 
ver'tîca-I par etau à vis 
avec pr()kJngateur rigide. 

CONSTRUCTION ROBUSTE 
Dùcumentatioll gratuite sur demande 

Ets JOUVEL 
OPTIQUE ET LOUPES 

DE PRECISION 
BUREAU 

EXPOSITION el 'VENTE 

89, rue Cardinet, PARIS (17') 
Téléphone : CAR . 27·56 

USINE ; 42, av. du Génèra :-Lederc 

(91) BALLANCOURT 

Téléphone : 14Z 

'---.......... C,ALU ' S -. 
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RÉALISATION D'UN ALLUMAGE 

ÉLECTRONIQUE A THYRISTOR 

N ous ~ns déjà eu l'occa
. sion (l'exposer dans ces 

colonnes le principe de 
tonctionnement des systèmes d'al
lumage électronique équipés de 
transistors ou de thyristors. Dans 
le cas d'ensem bles à transistors, 
ces derniers servent à commuter 
le courant primaire traversant la 
bobine, la commande s'effectuant 
par l'intermédiaire de vis platinée~ 
qui commutent le courant base 
beaucoup moins important que 
le courant collecteur. Les vis pla
tinées assurent ainsi un service de 
plus longue durée, mais il faut 
tenir compte de la tension élevée 
développée dans le primaire de la 
bobine, qui se trouve appliquée au 
transistor. Pour réduire cette ten
sion à une valeur de sécurité pour 
le transistor utilisé, une nouvelle 
bobine de faible inductance dont 
le rapport élévateur est inférieur à 
celui d ' une bobine ordinaire 
(1/ 100 à 1/250 au lieu de 1/400) 
est nécessaire. De plus, un dispo
sitif de protection par diodes Zener 
est utile. 

Dans le cas d'un allumage à 
thyristor, le principe de fonction
nement est différent. Il s'agit en 
effet . d'un ensemble à décharge 
capacitive. Un condensateur est 
chargé à une tension relativement 
élevée par l'intermédiaire d'un 
convertisseur à transistors. Les 
vis platinées agissent sur le cou
rant de gâchette du thynstor, cou
rant assez faible donc augmen
tant leur durée de service par 
rapport à un allumage classique. 
Le thyristor devient alors conduc
teur et provoque la décharge du 
condensateur dans le primaire de 
la bobine d'allumage, qui est celle 
d'origine. 

L'avantage de ce système réside 
dans le fait que l'on conserve la 
bobine d'origine, et que la tension 

est pratiquement constante. (L'es
sai effectué sur une Renault R16 
au ralenti en disrupture 24 kV -
à 5000 tours . 20 kV.) Les vis 
platinées servant à sytlchroniser 
l'ensemble ne sont plus parcourues 
que par un courant infime ce qui 
leur donne un réglage immuable, 
l'étincelle étant plus chaude, les 
bougies fonctionnent sans ratés, 
même' avec un écartement de 
1,5 mm (la moyenne admise en 
allumage classique étant de 
0,7 mm) ce qui permet de les 
conserver deux fois plus long
temps. 

puissance de l'alimentation haute 
tension. Les liaisons s'effectuent 
par 4 fils de forte section, d'une 
longueur d'environ 2 m traversant 
l'autre côté du boîtier par l'inter
médiaire de passe-fils. Le bran
chement de 'ces fils est le suivant : 

- Fil . blanc : vers le rupteur 
du distributeur, le fil rupteur de 
la bobine ayant été préalablement 
déconnecté et relié à la masse. 

- Fil vert : vers la borne de 

Il! bobine (primaire) reliée initia
lement au + 12 V par l'intermé

:diaire de l'interrupteur d'allumage, 

Vers rupteur (blanc) 

FIG. 1 Vers bobine d' origine (vert) 

Ce dlsposltlt est tabriqué aux 
Etàts-Unis par Ferguson (Trac
teur) et pour les voitures de tou
risme par Bendix et Delta. Une 
variante est fabriquée en France 
par S.O.S. Télé ' - 24, rue de la 
Croix-Nivert, Paris (15e

). 

Les performances du système 
à thyristor se situent entre l'allu
mage électronique simplifié et un 
allumage électronique dé qualité, 
avec vis platinées commandant 
un multivibrateur (bascule mono-
stable) qui détermine la conduc
tion d'un transistor de puissance. 

cette liaison ayant été au préalable 
déconnectée .. 

- Fil rouge: vers le + 12 V 
après l'interrupteur d'allumage. 

- Fil noir : vers le - 12 V de 
la batterie. 

, ~===========:-) ' Un tel montage présente l'avan
~ tage d'un temps d'ouverture et de 

Sur le schéma de la figure l, 
on remarquera que les deux tran
sistors de puissance ' 185T1B de 
l'alimentation haute tension sont 
du type n-p-n. Ils sont montés en 
convertisseur continu-alternatif 
avec un transformateur élévateur. 
Le secondaire de ce transforma
teur est relié à un redresseur en 
pont équipé de quatre diodes au 
silicium 4lJ2S. La haute tension 
redressée est appliauée sur l'anodE 
du thyristor 2N'L777 d'une Plut, 
et d'autre part sur l'une des ar
matures des deux conderisateurs 
en . parallèle C5 et C6 de l1A'F, 
qui constituent les condensateurs 
de décharge. C'est l'énergie em
magasinée par ces condensateurs, 
.9ui sont brusquement déchargés 
dans le primaire de la bobine, qui 
permet d'obtenir les étincelles aux 
bougies. Lorsque les vis platinées 
s'écartent, le thyristor est rendu 
conducteur : la tension à la jonc
tion des résistances R5 et R6 

L'ALLUMAGE 
ÉLECTRONIQUE 

décrit ci-dessus 
et dont le prix est de F 280 

est une exclusivité 
RADIO-LORRAINE 

qui vous l'adressera complet en 
ordre de marche 
contre mandat de F. . . . . .. 224 
(Prix spécial pour les lecteurs du H.P.) 

RADIO-LORRAINE 
120, rue Legendre - Paris (XVII') 

(voir annonce page 27J 
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fermeture constants. Il en est de 
même de la très haute tension. Il 
est utilisé en courses et commer
cialisé par L!lcas Motorola et 
Bendix. 

SCHÉMA DE PRINCIPE 

La figure 1 montre le schéma 
de principe complet de l'allumage 
électronique à thyristor. Ce der
nier est présenté dans un coffret 
métallique de 165 x -90 x-S5llïri. 
L'un des côtés du boîtier sert de 
radiateur à deux transistors de 

croît brusquement jusqu'à + 12 V, 
la diode 4IJ2S en parallèle sur R6 
est polarisée dans le sens direct 
et une impulsion de déclenche
ment est appliquée par le conden
sateur C4 de 0,22 lA' F, sur la gâ
chette du thyristor. Le conden
sateur C4 se charge rapidement 
par l'intermédiaire de R5 et de 
l'ensem ble en paralléle constitué 
par R 7 et la gâchette du thyristor, 
de telle sorte que l'impulsion de 
déclenchement soit de courte durée. 
A la fermeture des vis platinées 
la diode 4112S est polarisée en 
sens inverse, donc n'est pas 

(rouge) Vers + 12V 

(noir) Vers - 12 V 

Gache!!e 

CQt~ode~ 

THV Anod~ 

conductrice et le condensateur C4 
se décharge à . travers R6 de 
3900 ohms. 

MONTAGE ET CABLAGE 

Fixer sur le fond du coffret le 
transformateur du convertisseur 
dans l'orientation indiquée par le 
plan de la figure 2. Les quatre 
diodes du redresseur en pont, 
le condensateur C3 et la résistance 
Rg sont soudes directement aux 
cosses supérieures de ce transfor
mateur. Trois cosses inférieures 
correspondent au primaire, deux 
autres cosses servant de relais 
pour une armature des condensa
teurs en parallèle C 5 et C 6, du type 
non polarisé au papier. Ces der
niers sont maintenus sur le fond 
du boîtier par un collier métallique. 

La self SI est constituée par 
l'enroulement secondaire (bobme 
mobile) d'un transformateur de 
sortie Audax type 37-44 d'impé· 
dance 7 000 ohms. Ce transfor· 
mateur a son étrier soudé direc· 
tement au collier précité. 



Tr. S. 

FIG. 2. 

Une barrette relais à 10 cosses, 
fixée au fond du coffret · p_a! . 4 
cosses ··soudées directetnent, sert 
à supporter la diode 41j2 shuntée 
par R6 ' les résistances Rs et R], le 
condensateur C4 et les trois fils du 
thyristor 2N2777 présenté dans un 
boîtier du type T05 . Le câblage de 
ce thyristor est représenté sur le 
schéma de principe. 

Les deux transistors de puis
sance n-p-n du convertisseur sont 
fixés sur l'un des côtés du coffret. 
Des rondelles de mica isolent les 
boîtiers de la tôle. Ne pas oublier 
également les rondelles isolantes 
d'épaulement. 

Des cosses montées avec les vis 
de fixation des boîtiers' des transis
tors servent à réaliser les liaisons 
aux collecteurs. 

Quatre passe-fils en caoutchouc, 
sur le couvercle supérieur du 
boîtier, servent au passage des 
4 fils de liaison dont nous avons 
indiqué plus haut le branchement. 

Comme dans le cas d'autres 
réalisations de ce .,tyPe, rappelons 
que toute modification d'un véhi
cule doit être déclarée au service 
des mises en vue d'une homolo
gation après présentatiOn du véhi
cule. 
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AMPLIFICATEUR Hi-Fi ' 
A TRANSISTORS DE 20 W 

LAMPLIFICATEUR Monau
. raI « Sabina-Stral » de 20 W 

efficaces que nous décrivons 
ci-après répond rigoureusement aux 
conditions techniques données par 
le constructeur. Il se présente ' sous 
la forme d'un colTret en bois 
gainé noir de petites dimensions et 
de présentation très sobre. Sur 
la face avant; on trouve l'inverseur 
arrêt/marche, un voyant, les po
tentiomètres de tonalité aigu, 
grave et de puissance, une entrée 
pour prise 5 broches normalisée, 
une prise pour alimentation exté
rieure, et une prise haut-parleur. 
A l'arrière, on trouve une prise 
d'alimentation, un fusible, et le 
carrousel 110/220 V. 

Le colTret est sobre, la face 
avant également 'mais elle est de 
bon goût et les boutons de com-

mande sont confortables. Les 
sorties alimentation et de haut
parleur sont sur la face avant 

Nous avons beaucoup apprécié 
la facilité avec laquelle on a accès 
à tous les circuits électroniques. 
Deux vis à desserrer et le coffret 
sort tout seul. 

Mais avant de regarder en détail 
la partie électronique parlons 
d'abord de nos essais, Nous avons 
d'abord raccordé l'amplificateur 
a un tourne-disque Garrard équipé 
d'une cellule céramique Sonotone 
sur l'entrée haute impédançe. Les 
résultats ont confirmé les assertions 
du catalogue; l'écoute était donc 
trés satisfaisante, le bruit de fond 
insignifiant. La réserve de puis
sance au potentiomètre était très 
importante. Ensuite, nous avons 
branché à J'entrée une platine 
tourne-disque munie d'une cellule 
Pickering. Les essais en très haute 
fidélité ont été convaincants. Il est 

"rai que pour nos essais nous uti
lisions ,une conque Ellipson comme 
haut-parleur. La qualité obtenue 
nous a fait regretter que l'ampli
ficateur soit monophonique. mais 
une version stèréophonique de cet 
amplificateur, équipé des mêmes 
modules. sera décrite dans notre 
prochain numéro, 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

- Puissance en régime per
manent 20 W eIT. 

Impèdance 'YP 4,5 ohms. 
- Taux d'amortissement 80_ 
- Distorsion à 1 W ' ., 0.1 %, 
- Distorsion à puissance max, 

<: 1 %. 
Possibilité de mettre un HP de 

7 ohms. mais la puissance sera 
plus réduite, 

- Bruit de fond - 65dB, 
- Bande passante 

20 à 20000 Hz + 1 dB. 

- Sensibilité entrée haut-niveau 
100 mV, Imp 250 kohms, 

- Sensibilité entrée bas-niveau 
3 mV, Imp. 4,7 kohms, 

- Correction graves 16 dB 
à 20 Hz, 

- Correction graves + 20 dB 
à 20 Hz, 
+ 20 dB à 20 Hz, 

- Corrections aigus - . 14 dB 
+ 18 dB à 20000 Hz, 

ETUDE DE LA MECANIQUE 
DES CIRCUITS 

Le câblage est réalisé sur des 
circuits imprimés, ,assez judicieu
sement répartis. Partant de l'entrée, 
nous trouvons une plaquette com
portant un amplificateur complet à , 
deux transistors. Une deuxième 
plaquette porte tous Jes circuits 
actifs à l'exception des deux tran
sistors de. puissance, qui sont 



AD149 
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- l4V 
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1 
1 + 34V L ___________________________ J 

montés sur une corniere servant de 
radiateur. Un petit circuit imprimé 
fixé directement sur les potentio
mètres porte les résistances et 
capacités des correcteurs de tona
lité: L'alimentation 34 V est mon
tée sur un circuit imprimé séparé. 
Les dimensions du coffret sont 
suffisantes pour que le câblage 
soit très aéré. 

ETAGE PREAMPLIFICATEUR 

Sur le schéma général de la 
figure 1, l'étage préamplificateur à 
deux transistors est entouré de 
pointillés. 

Cet étage est monté comme 
nous l'avons dit sur un petit circuit 
imprimé relié d'une part à la prise 
5 broches d'entrée normalisée et 
d'autre part à la plaquette portant 
les circuits amplificateur. 

Il comporte 2 transistors BC 130 
à liaison par condensateurs. L'en
trée basse impédance a une admit
tance maximum de 15 mV, ce qui 
permet à ce préamplificateur de 
supporter une surcharge à l'en
trée, en haute impédance, l'admit
tance dépasse largement 300 mV. 
Ceci permet d'utiliser une cellule 
céramique ou une éellule cristal 
sans saturer l'entrée. Comme le 
montre le schéma, l'entrée haute 
impédance est obtenue par la 
mise en série sur l'entrée basse 
impédance d'une résistan'ce de 
220 kohms. 

La base du 1 er ' transistor est 
polarisée par une 330 kohms rac
cordée au collecteur. Nous avons 
donc un effet de contre-réaction 
assez important. La résistance 
d'émetteur n'est' pas découplée et 
est reliée à un circuit de contre
réaction sélective composé d'une 
résistance de 47 kohms en paral
lèle sur un condensateur de 0, 1ft F. 
plus une résistance de 15 kohms. 

Le deuxième transistor a son 
émetteur à la masse. Son circuit , 
ne présente aucune particularité 
sauf peut-être la haute valeur de la 
résistance à polarisation de la base. 

10 CIRCUIT AMPLIFICATEUR 

- Ce Circuit comprend deux tran
sistors BC 130 représentés sur le 
circuit de la figure 2 et les correc
teurs de tonalité représentés sur' 
la même figure et entourés de 
pointillés. 

On notera la haute impédance 

d'entrée du transistor d'entrée de 
ce circuit obtenu par un montage 
de résistances à polarisation que 
l'on commence à rencontrer assez 
souvent. Le correcteur de tonalité 
est .le quasi BAXENDALL ren
contré dans tous les bons amplifi
cateurs à transistors. Lescorrec
tions des aigus et des graves sont 

séparées, dans le tableau des carac
téristiques, nous en donnons les 
va'l'iations. Un deuxième transis
tor élève le signal à un niveau pour 
attaquer le deuxième circuit ampli
ficateur. 

2° CIRCUIT AMPLIFICATEUR 

Ce deuxième circuit compre
nant 5 transistors, forme réelle
ment l'amplificateur et l'étage de 
sortie. Il est à liaisons directes 
sans condensateur et l'étage de 
sortie n'a pas de transformateur. 
Le schéma en est très classique et 
il a été étudié de nombreuses fois 
dans toutes les revues techniques. 
A quelques variantes de détail 
près, on le rencontre dans tous les 
amplificateurs haute fidélité. Nous 

Entrée HP 
hou t niveau b os niveau 

Entrées Sortie 

FIG. 3 

ne nous attacherons qu'à la vale'ur 
des composants. On y 'trouve 
d'excellents transistors Siemens 
AC175 ou AC176, et AC 117, ces 
derniers munis de refroidisseurs 
parallélépipédiques. " 

Le transistor d'entrée est un 
AC 175 ou AC 176 qui alimente 
deux transistors cO,mplémentaires, 
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,iUiAL:175 et un ACI17. Ces deux 
'transistors complémentaires ali
mentent les deux transistors de 
puissance AD149 montés en 
cascade, donn'ant un circuit quasi 
complémentaire grâce aux tran
'sistors driver. 

Les deux transistors de sortie 
sont des AD 149 capables de déli
vrer une puissance supérieure à 
celle qui leur est demandée, donc 
on peut penser que là faible sur
face de leur radiateur n'amènera 
aucun trouble de fonctionnement. , 
D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un ' 
amplificateur de sonorisation, mais 
d'un amplificateur haute fidélité, 
destiné à donner une écoute 
agréa blé dans un appartement . • 
Dans ces conditions la puissance 
instantanée est nécessaire' pour 
éviter toute distorsion, mais il faut 
bien se souvenir qu'avec des haut
parleurs convenables, une puis
sance de 1 W au maximum est 
utilisée en moyenne. 

L'ALIMENTATION 
(Figure 2) 

Le transformateur a un secon
daire à point milieu, destiné ' à 
fournir la tension de 34 V néces
Isaire à l'alimentation de l'ampli
ficl!teur. 

Le redressement est fait en va
et-vient par deux diodes P2010R ; 
un condensateur de 1 OOOi,u F 
assure le premier filtrage. La sÎlibi
lisation est 0 btenlue par 1 transistor 
AD149 dont la \ base est montée , 
dans l'émetteUr '. d'un transistor 
AC 117 amplifiant la variation dé 
débit enregistrée par un deuxième 
transistor AC 117 dont la tension 
d'émetteur est stabilisée par une 
diode Zener. Un deuxième conden
sateurde 1 OOOi~ F complète lé 
circuit .d'alimentation. 

MONTAGE ET CÂBLAGE 

La réalisation de cet amplifi
cateur monophonique est facilitée 

, par f'emploide modules précâblés 
: et préréglés: 

- module préamplificateur, sur 
circuit imprimé de 70 x 45 mm ; 

- module correcteur de tona
lité, sur circuit imprimé de 90 x 
30mm; '1 

- module amplificateur de puis
' sance, sur circuit imprim~ de 

NOTRE SERVICE , 

" CREDIT 
AVEC 

ASSURANCE SÉCURITÉ 
"V. 1. M." 

(Via - Invalidité - Mal8dIa) 

EST UN SERVICE DISCRET, 
EFFICACE, RAPIDE 

110 X 70 mm. Les deux transls- ' 
tois de sortie AD149 montés sur ' 
un radiateur en forme de U sont 1 

extérieurs à ce module. Il en est de 
même pour le condensateur de 
liaison à la bobine mobile du haut
parleur; 

chimiques de filtragê de 1 OOO,LIF -
50 V sont extérieurs à ce module. 

Le châssis utilisé' a la forme d'un 
U dont les deux côtés verticaux 
constituent les côtés avant et 
arrière de l'amplificateur. Ses 
dimensions sont les suivantes : 

• - modUle aliinentation regutée largeur 155 mm, hauteur du côté 
34 V; sur circuit imprimé de arrière 65 mm, hauteur du côté 
90 x 70 mm. Le transformateur avant 90 mm, profondeur 225 mm. 
d'alimentation et les deux éIèctro= Fixer sur le .côté avant les pri-

. ~ 
LE 

NOUVEL AMPLI PORTATIF 
A TRANSISTORS 

·SABINA 
STRAL 

Hi-Fi 20 watts 
16 watts · efficaces 

ENTIÈREMENT TRANSISTO
RISÉ - SANS TRANSFO DE 
SORTIE - TRANSFO D'ALI

. MENTATION A GRAINS 
ORIENTÉS 

TRANSISTORS SILICIUM · 

SONORISATION 
MICROS - PICK-UP MAGNÉTIQUE OU PIEZO- TUNER - RADIO 

GVITARES ÉLECTRIQVES 

GÉNÉRALITÉS IMPORTANTES 

Les amplificateurs SABINA-STRAL ont été élaborés à panir de composants pfofes' 
sionnels • la conception ,!,oderne de ce matériel fait appel à des modules aux· éar~p
téristiQues élevées et d'une grande fiabilité; (peuvent être livrés Séparément) • Ces 
amplificateurs comportent une alimentation stabilisée' à transistors avec un transformateur 
à grains orientés -et de faible rayonnement et des diodes au silicium,' 2 transistors et 
2 zeners en ,régulafion • Module préamplificateur blindé pour pick-up magnétique avec 
une .. correction R. I.A.A . • Module amplificateur avec son réglage à volume et correcteur 
b~sse-aiguë «BAXANDAL». L'ensemble a.insi réalisé présente 1:10 fllinimum ' de 
distorsion ,(Jans la gamme de fréquenc,e 20/20 000 Hz • Présentation moderne • Cet 
ensemble p,eut satisfaire les plus exigea~ts en reproduction haute fidélité, 

CARACTÉRISTIOUES TECHNIQUES 

• ,Puissance .musiçale 20 W • ,En régime permanent 16 W efficaces. 
• Impédance HP 4-5 ohms. Distorsion à 1 W<O. l %, 
• Distorsion 'à puissance max . .t(·1 %. 
• Bande passante 20 à 20 kHz ± 1 dB • Bruit fond - 65 dB, 
• Sensibilité ; Entrée haut niveau 100 mV Imp. 250 kohms. 

, Entrée bas niveau . 3 mV Imp. 4.7 kohms. 
• Corrections graves : - 16 dB + 20 dB à20 Hz. 
• Corrections aiguës ; - 14 dB + 18 dB à 20 kHz, 
• Alimentation stabilisée 34 V par secteur 117/220 V. 

Composition de l'ampli : SABINA-STRAL 20 W 

Module préamplificateur 20 W avec correcteur 
Module amplificateur blindé . " ........ . . " , . . . 
Module alimentation avec transfo à grain orienté 

les trois modules de l'ensemble 

Matériel divers complémen~aire : châssi~ + face avant, etc. , 
Coffret en bois gaIné (dim, : 46 X 27.x 10em)"",."" ,., 

Coffret de mixage à 4 voies. supplé-
ment . • ...... . .. ,.............. 65.00 

70.00 
120.00 
110.00 

300.00 

55.00 
35.00 

390.00 

LES 3 GROUPES DE L'ENSEMBLE PEUVENT êTRE, ACHETÉS SÉPARÉMENT 

LESABINA-STRAL HI-FI 20 "
EN ORDRE DE MARCHE AVEC GARANTIE CONSTRUCTEUR 400 F 
Prix spécial à titre promotionnel par règlement au comptant: , 

SABINA-STRAL HI-FI 20 SERA VOTRE PRÉFÉRÉ " 
POUR SA SIMPLICITÉ. SA FIABILITÉ. ET SON PRIX TRÈS COMPÉTITIF 

POUR ' TOUTE LA FRANCE 
IDÉAL POUR VOS SONO HI-FI D"lNTÉRIEUR 

MAIS AUSSI , POUR LA GUITARE 

Soc'iété RECTA Demandez nàtre notice HPC 
contre 3 T. P. F.ournisseur du Ministère de l'Education, National,e et , autres , Administrations 

ses d'entrée: de sortie 'alimentation, 
de sortie haut-parleur, l'interrup
teur, le voyant lumineux et les 
trois ' potentiomètres de graves, 
d'aigus et de volume. 

Le module correcteur de tona
lité comprenant les éléments asso
ciés aux deux potentiomètres 
graves et aigus est fixé parallèle
ment au côté avant par soudure 
qestU~ , d~, Jiai~on , r~Jian,t , ~es ~eu?, 
potentIometres au CIrcuIt Impnme . 
Le côté circuit imprimé ' est dirigé 
vers l'intérieur du châssis. 

Le côté arrière comprend le 
fusible seCteur, la prise d'alimen
tation secteur , et le support du 
bouchon répartiteur de tension 
110 - 220 V. 

Les modules préamplificateur et 
amplificateur sont fixés perpendi
culairement au fond du châssis, 
le premier par l'intermédiaire d'une 

1 petite équerre et le second par 
deux entretoises de 10 mm vissées 
sur le radiateur en forme de U des 
deux transistors de puissance 
AD149. Ce radiateur est fixé 
directement sur le fond du châssis. 

Le module alimentation régulée 
est fixé parallèlement au fond du 
,coffret par deux entretoises de 
10 mm de hauteur. 

Le plan de câblage de la figure 4 
montre clairement la disposition 
de ces différents modules ainsi que 
les différentes liaisons aux élé
ments extérieurs : prises d'entrée 
et de sortie, potentiomètre de volu
me, transformateur d'alimentation. 

Parmi .les éléments extérieurs au 
modùle mentionnons les deux rèsis
tances de 200 kohms et 4,7 kohms 
de la prise d'entrée, l'ensemble 
de découplage de 10 kohms -
320 Ji F alimentant le préampli
ficateur, le condensateur de liai
son à la bobine mobile du haut
parléur, de 2000,LI, F - 30 V ; 

, ies deux condensateurs électro
chimiques de filtrage de 1 OOO}l F -
50 V dont les sorties sont soudées 
directement sur les cosses de deux 
barrettes à 3 cosses. 

Signalons, pour terminer, que 
l'emploi d'une boîte de mixage à 
4 entrées, avec amplificateur mé
langeur à transistors, est tout indi
qué pour cet amplificateur, lors
Qu'on désire plusieurs entrées gui
tares par exemple. La boîte de 

,mixage est fournie en état de 
!marche. 

CRÉDIT 
AVEC 

AS.SURANCE SÉCURITÉ "VJ.M." 
L'AMPLI 

SABINA-STRAL 20 W 

transistorisé. , en ordre 
de marche . . •. • . . . •. . . . . • . . . . .. 450.00 
Enceinte $UPRAVOX ...•.•.••.•.. 270.00 

1 720.00 
Premier versement. . . . . . . . . . . . . • 140.00 
et. au choix : 6 mois de 128.65. ou 
12 mois de 67.60. ou 18 mois de 47.30. 

ou 21 mois de 41.50, 
(Demandez notice HPC ctre 3 T.P.) , 

37. AV. ' LEDRU-ROLLIN - PARIS-12" - DIO. 84-14 - . C.C.P. PARIS 6963-99 .... ---II!!I!!I!I!!!! ... III!I!!II!II-------- A trois minutes des métros : Bastille, Lyon, Austerlitz et , Ouai de la Rap,ée __ .li. .. _____________ .. 
Pagé 134 * iii· 1182 



..-.-- TERAL possède ---
le seuf Auditorium où 'f'on peut écouter à son aise toutes les 
enceintes acoustiques pour faire son choix, avec l'ampli désiré. 

Supravox 760-5P 680 
te SALON» 
Enceinte orien
table très hou, 
te Fidélité. 
30 watts (20 
à 20000 Hz), 
Dimens. : 48 
x 370 H. 600. 
• 'Picola 1 • : 170,00 
10 watts (40 à 17 000 Hz) 
Dlm. : 310 x 260 H. 450. 
• Picola 2 • : 287,00 
15 watts (30 à .22 000 Hz) 
Dim. : 325 x 260 H. 460. 
.. Picola 2 • : 367,00 
25 watts (30 à 20 000 Hz) 
Dim. : 325 x 260 H. 460. 
• Dauphine» : 337,00 ' 
15 watts (30 à 20 '000 Hz) 
Dim. : 320 x 250 H. 600. 
• Sirius » : 486,00 
15 watts (20 à 22000 Hz) 
Dim. : 370 X 350 H. 800. 
• Sirius • : 572,00 
25 watts (16 à 20 000 Hz) 
Dim. : 370 x 350 H. 800. 

SIARE 
,.X40. 

550,00 
40 watts (40 à 
20000 Hz) 
Dim. : 360 x 
220 H. 550. 
• Sia,. X 2 .. 

165,00 
15 watts 
Dim. : 240 x 155 H. 520. 
• Siare Xl. 95,00 
8 watts 
Dim. : 240 x 150 H. 260. 

PHILIPS 
• GL 561 .. : 280,00 
15 watts 
70 à 17000 Hz 
Dim. : 300 x 200 
H. 600. 
« GL 562. : 567,00 
20 watts 
40 à 20000 Hz 
Dim. : 360 x 220 
H. 660. 
« RH 480 .. : 526.00 
40 watts (40 à 20 000 Hz) 
Dim. : 400 x 210 H. 500. 

KEF 
« Cresta. : 379,00 
15 watts (50 à 30 000 Hz) 
Dim: : 230 x, 180 H. 330. 
• Cosmol • : 575,00 
20 watts (30 à 18 000 Hz) 
Dim. : 320 x 210 H. 510. 
« Concorde .. : 760.00 
20 watts (30 à 20 000 Hz) 
Dim. : 380 x 250 H. 610. 

En oyant-première TEKAL 
les enceintes Scielltelec 

Eole • de conception 

IOLE 15 - 15 W. 
290.F 

IOLE 20 - 20 W. 
540 F 

IOLE 30 • 30' W. 
, 780 F 

10LI 30 • J5 W. 
Licence EIYPlOn. 

920 F 
IOLE 100. 100 W. 

2450 F 

DUAL 
« CL t .. 

180~00 
10 watts (60 à 
18000 Hz) 
Dim. : 230 li 
162 H. 363. 
• CL 10 • 

118,00 
6 watts (80 à 
16000 Hz) 
Dim. : 195 x 130 H. 300. 
• CL 14 • : 250,00 
20 watts (35 à 20 000 Hz) 
Dim. : 270 x 180 H. 480. 
• CL 17 » • 199,00 

watts (45 à 20 000 Hz) 
Dim. : 160 x 200 H. 260. 
• CL 18 .. : 450,00 . 
40 watts (25 à 20 000 Hz) 
Dim. : 330 x 220 H. 590. 

• Aud;,nall 1 .. 
102,00 

8 watts 
Dim. : ... 
• Audimax 2 • 

220,00 
15 watts (40 à 
18000 Hz) 
Dim. : 200 x 300' H. 350. 
• Audimax 3 • : 285;00 
25 watts (35 à 22 000 Hz) 
Dim. : 225 x 280 H. 350. 
• Audimall 4 • : 391,00 
30 watts -<30 à 22 000 Hz} 
Dim. : 345 x 205 H. 545. 
• AudimOIl 5 » : 539,00 
45 watts (20 à 25 000 Hz) 

ELiPSON +00,00 
BS 50 ovec réflecteur , 
Elipsoïdal 0 50 cm en staff. 

BRAUN 410,00 
L 450 - 20 watts 
Dim. : 280 x 105 x 410: 

GEGO 220,00 
21 T7 Haut rendement 30 à 
18 000 Hz. Dim. : 250 ' x 225. 
H. 450. 

Nos prix s'entendent toutes taxes comprises 
Toutes lei tables de lecture GARRARD. BRAUN. THORENS, B.O., 
B.S.R., LENCO. PATHE-MARCON1 1001, DUAL, etc •.• 
IOnt en démonstration permanente. 

'ERAt 2Sbis 26ter et 53, rue Traversière PARIS~ 128 
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La nouvelle enceinte 
orientable 

Supravox « Salon)) 

« Supravox» spécialisé dans la 
fabrication de haut-parleurs de 
haute qualité et d'enceintes acous
tiques 'particulièrement bien étu
diées, . parmi lesquelles certaines 
sont déjà très appréciées par les 
mélomanes, vient d'enrichir 
cette gamme d'un modèle original 
et breveté, l'enceinte orientable 
« Salon» représentée sur notre 
cliché de couverture. 

L'enceinte acoustique « Salon ». 
premier modèle orientable présenté 
sur le Marché Français est un auxi
liaire de très haute fidélité offrant, 
de par l'originalité de sa concep
tion, des avantages nouveaux au 
point de vue technique. 

Etant montée sur un pied tri
pode, une simple pression de la 
main est suffisante pour l'orienter 
jusqu'à 1700 de déplacement cir
culaire, sans avoir à la déplacer. 
Cette particularité permet, la 
partie avant étant légèrement iitcli
née, 'de diffuser le son dir(!ctement 
vers les auditeurs placés à courte 
distance. Pour le travail en studio, 
cette enceinte peut être placée sur 
une console et rayonner ainsi vers 
l'opérateur de contrôle, sans qu'il 
soit nécessaire de l'incliner. 
. Enfm et c'est un avantage de 

toute première importance, le 
pied, iso1ant parfaitement l'en
ceinte du sol, permet d'éviter les 
propagations « Boomies» des ba'sses 
tout en assurant une reproduction 
très pure de toute la bande acous
tique. 

Bénéficiant d'une présentation 
grand luxe, qualité « ébénisterie» en 
palissandre des Indes, cette enceinte 
acoustique trouvera facilement sa 
place dans tous les types de mobi
lier, y compris les plus luxueux. 

Puissance admissible : 30 W -
Bande passante : 20 à 20 000 Hz -
Livr~1;>le ,en 3, ~,~ ou.15 ohms. 

Dimensions hors tout: L 480 x 
P 370 x H 600 mm. Poids: 17 kg, 

Cette enceinte, dont nous avons 
constater les performances excep
tionnelles, est équipée d'un haut
parleur « Supravox '», type 
T215RTF64, avec bobine mobile 
en fIl très léger magnésium/alu
minium,_ fruit de plusieurs ànnées 
d'études. Le champ de l'aimant de 
ce haut-parleur est particulièrement 
élevé (15 500 G), et la bobine mo
bile plus longue que l'entrefer très 
réduit, se déplace toujours dans 
le champ. Il en résulte une excel
lente sensibilité, la puissance d'at
taque minimum de cette enceinte 
n'étant que de 0,5 W, et une très 
bOnne fidélité de reproduction 
même aux faibles niveaux sonores. 

Ce haut-parleur, comme tous 
les modèles « Supravox» satisfait 
à des exigences et ses tolérances 
de fabrication sont très serrées (to
lérance des parties mécaniques : 
2/100 mm). Chaque haut-parleur a 
sa bande passante vérifiée au géné
rateur et à l'oscilloscope. 

Signalons également que tous 
les haut-parleurs « Supravox » 
sont tropicalisés grâce à une plas
tification réalisée en trois trai
tements : 10 polymérisationdù 
sommet du cône; 20 traiterr\ent 
pour la génératrice; 30 traitement 
jusqu'au bOrd supérieur. 

Ces soms particuliers de fabri
cation et ces traitements spéciaux 
des haut-parleurs expliquent l'ef
ficacité des autres modèles d'en
ceintes telles que les ,; Piccola 1» 
de 10 W, « Piccola 2» de 15 et 
25 W, « .Dauphine» 15 W, « Si
rius» 15 et 25 W, pouvant satis
faire tous les mélomanes. 

«Supravox» 
'46, me Vitruve, Paris (20e) 

Tél. 636.34:48. 

flE'NTE PUIlLltl'" Illf 
MODULE AMPLIFICATEUR B.F. 3 WATTS 

• Entrée P.U. 
• Contrôle de Puissance 
• Contrôle de Tonalité 
• Bonde possante 30 à 20 000 Hz ± 1 dB 
• Alimentation 9 ou 12 volts 
• Dimensions: 7 x 4,5 x 2,5 cm 
• Poids: 100 g. 
Prix.... .. .... . .. . 25,00 F 
Expédition (mmédiate : contre chèque, vire
m ent postal, ou mandat. Contre rembourse
ment : + 4 F pour frais. - B.CORDE -
159, quai d. Valmy, Paris eX') Tél.: (BOL) 205-61-05 _ ~o Châteou-Landon 

Concessionnaire : CENT RAD - HEATHKIT - OPELEC 



1 
Activité des constructeurs 

1 

N ous publions ci-dessous les carac
téristiques de trois chaînes haute 
fidélité parmi lesquelles certaines 

S("l[ équipées de nouveaux éléments qui 
n 'ont pas encore été présentés dans ces 
colonnes : tuner FM stéréophonique et 
amplificateur Monarch Pioneer, platine 
Dual lOlO à quatre pôles, enceintes acous
tiques orientables « Salon» de Supravox. 

LA CHAINE. MON ARCH • 

Cette première chaîne comprend : 
- un combiné tuner FM stéréophonique 

multiplex, préamplificateur et amplificateur 
à transistors Monarch SAT-360X de 
marque Pioneer. 

- Une platine changeur de disques auto
matique Dual lOlO avec motéur à 4 ~les, 
cellule magnétique CM500. Cet ensemble 
est 'monté sur socle avec couvercle. 

- deux enceintes acoustiques Picola II 
Supravox. 

Le tuner amplificateur 
MONARCH 

SAT360X 

Le combiné tuner FM stéréophonique 
Monarch SA T360X entièrement transis
torisé comprend 25 transistors, 6 diodes au 
silicium, 9 diodes au germanium, 1 diode 
zener et un circuit à diode à capacité 
variable. Cet appareil répond aux désirs des 

amateurs de musique grâce à sa fabrication 
aux caractéristiques très étudiées pour per
mettre un rapport qualité' prix très avanta
geux. 

Ses caractéristiques essentielles sont les 
suivantes: 

- Gamme de fréquences FM ; 88 il 
108 MHz. 

- Sensibilité: 2 V pour 20 dB signal/ 
bruit. 

- Séparation FM stèréo : mieux que 
30 dB à 1000Hz. 

- Réjection image : mieux que45 dB. 
- Entrées : phono magnétique (3 m V), 

auxiliaire (200 mV). 
- Puissance de sortie: 42 W musique 

soit 21 W par canal sous 8 ohms. 
- Courbe de réponse : 20-25000 Hz 

à ± 0,5 dB. 

- Contrôle de tonalité: Basses: + 10 dB, 
- 10 dB à 50 Hz. Aiguës : + 10 dB, 
- 12 dB à 10 ()()() Hz ; 

- Filtres: Bas: - 10 dB à 50 Hz; 
Haut : - 10 dB à 10 000 Hz. 

- Correcteur Fletcher : + Il dB à 
50 Hz (contrôle de volume à - 30 dB). 

- Rapport signal/bruit : phono : - 60 dB 
auxiliaire : - 70 dB. 

'- Eléments ' de contrôle : recherche des 
stations, volume, balance, graves aiguës. 
Sélecteur d'entrées, sélecteur de haut-par
Ieurs, contour, FM-CAF, filtre basses, 
mtres aiguës. 

, - Circuits spéciaux ' : 'indicateur lumi
neux de stéréophonie, galvanomètre FM, 
contour~ filtres basses et aigus, casque. 

- Consommation: 110/220 V : 48 W. 

- Dimensions: 385 x 115 x 260 mm. 
Poids : 5,5 kg. 

La nouvelle platine Dual 1010 avec 
moteur à 4 poles présente l'avantage de 

réduire au 'minimum les risques d'induction 
parasite et de permettre ainsi l'emploi d'un'e 
cellule magnétique. 

Le tuner amplificateur Pioneer SX700TF 
est présenté dans un élégant coffret bois et 
métal. Ses caractéristiques mentionnées 
ci-après montrent ' ses performances : 

- Sensibilité FM : 2,2 V. 
- Rapport sigrial/bruit . (modulation. 

100 %) : 60 dB. 
- Séparation des canaux (décodeur 

FM multiplex) : 60 dB. 

Le tuner 
amplificateur 
PIONEER 
SX700TF 

394 mm, profondeur: mm, hauteur to 
tale avec bras : 125 mm. Poids : 6,7 kg 

Les enceintes Supravox « Salon » consti· 
tuent ta dernière nouveauté 1969. li s'agit 

Commutation stéréo automatique. - , 
- Sensibilité gamme PO : 28 V. 

L'enceinte Picola II fait partie de la 
nouvelle gamme 1968 des enceintes répu
tées Supravox, tout spécialement étudiées 
pour traduire dans toute leur plénitude l'ex
cellent rendement des haut-parleurs Supra
vox. Les caractéristiques essentielles de 
cette enceinte sont les suivantes : . 

Puissance maximum : 25 W. 
- Courbe de réponse 30 à 20000 Hz. 
- Equipée d'un haut-parleur Hi-Fi 21 cm 

T215RTF64. 
- Présentation plaqué acajou ou teck. 

Dimensions : H 460 x L 325 x P 260 mm. 

LA CHAINE PIONEER SX700TF 

Cette chaîne se compose des éléments 
suivants: 

- Un tuner amplificateur Pioneer 
SX700TF. 

- Une platine Thorens TDI50 avec 
cellule magnétique Shure. 

- Deux enceintes Supravox type 
« Salon». 

- Puissance de sortie musique, charge 
4 ohms : 40 W ; puissance de sortie effi
cace, sur charge 4 ohms : 15 W par canal. 

- Distorsion harmonique il 1 000 Hz : 
1%. 

- Courbe de réponse: 20 Hz à 20 kHz 
à ' 3 dB. 

- Rapport signal/bruit mag. : 70 dB. 
Entrées et sensibilités : PU magné

tiques : 2,6 m V; auxiliaire : 250 m V ; 
magnéto: 250 mV. 

- Prise pour écouteur stéréophonique. 
Commutateur monitoring. Filtres basses 
et aigus. Commutateur de présence. 

- Réglage des basses à 50 Hz : - 14 dB; 
+ 13 dB. . 

La platine Thorens TD 150 est à 2 vi-
tesses précises : 33 1/2 et 45 tr/mn, régu
larité meilleure que. 0,20 %. Plateau de 

30 cm et volant d'entraînement en alliage 
de zinc (3,4 kg). Niveau de ronflement très 
bas. Bras lecteur TP 13 équilibré à tête 
orientable verticalement et dispositif de 
posage à frein visqueux. Longueur . 

• 1 chaine Pioneer - Composée : 1 ampli Pioneer SX 700T ; 1 platine 
Thor.-n. TD 150, cell. Shure ; 2 enc. Supravox Solon ; 1 ~ocle' ; 
1 p'exi. Prix ••• •• .•••••.•• •• • •• ••. • •••••••• ••.• . •• 'i;.301i40 

• 1 choine Monorch - Composée : 1 ampli Monorch ; 2 ene. PICola Il ; 
1 platins 1010 F moteur 4 pôles; cell. Magnétique Cleon CM 500; 
1 socle ; 1 plexi. Prix ......... , . . . : ..... " .. .. . .. .. . . 2.i~1;l)0 

• 1 chaîne Elysée - Composée : 1 ampn Elysée 15 2 x 15 W ; 1 platine 
1015 f, cell . Mag. Pickering ; 2 enc. Dauphine 15 W Supravox ; 
1 socle; 1 couvercle. Prix .. . ....... . .. . ....... . .... 1.'TiT/1I0 

• 1 Module R.T.C. 1 W 8, Radiotechnique .. .. ..... .•.. . . 65,~O 
• Platine B,S.R. UA 70, sans cellule .............. . . . . . . 19O,\)0 

B.5.R . UA 75. nous consulter. 

AMPLI GUITARE SP'ECIAL BASSE W 42 
(110/220 volts) - 40 watts. 
5 entrées avec réglage séparé pour chacune, • 
Vibrato. incorporé réglable - Vu-mètre - Gainé 

. ·noir. 
ordre de marche, avec housse • . . . '140,00 

BAFFLE SPECIAL BASSE W 42 
Monté avec .H.-P. de 45 cm avec suspension 
spéciale - Membrane Klimocell, bord mousse -
17 500 gauss - Gainé skaï noir. ' 
En Ofdre de marche, avec housse 6T9,00 

L'ensemble • . . . • . • .. .. . ..... . . ... . 1.4:19,00 

S.A. TERAL - 26his, 26ter, rue Traversière - Paris-12e 

L'enceinte acoustique 
SUPRA VOX SALON 

du premier modèle déposé d'enceinte 
orientable: montée sur un pied tripode une 
simp1e pression de la main est suffisante 
pour l'orienter jusqu'à 1700 de déplacement 

La platine 
THORENS 

TD150 

circulaire, sans avoir à la déplacer. La 
diffusion du son vers les auditeurs placés 
à courte distance est ainsi optimale. Le pied 
isolant l'enceinte du sol, permet d'éviter les 
propagations « Boomies» des basses tout 
en assurant une reproduction très pure de 
toute la bande acoustique. 

EQuipée du haut-parleur type T215 
RTF64, puissance admissible 30 W; 
bande passante 20 à 20 000 Hz. Impé
dances : 3,5 ou 8 ohms. Présentation en 
palissandre des Indes. Dimensions 
L 480 x P 370 x H 600 mm. Poids: 
17 kg. 

LA CHAINE SCIENTELEC 2Xl5W 

Cette chaîne comprend: 

- Un amplificateur stéréophonique 
Scienteh:c de 2X15W . 

- Une platine changeur de disques Dual 
1015 avec cellule Pickering. 

- Deux enceintes acoustiques Dau
phine Supravox. 

Les caractéristiques de l'amplificateur 
. stéréophonique Scientelec de 2X15W sont 
publiées par ailleurs dans ce numéro decri
vant cet amplificateur. qui peut être égaie
ment fourni en kit avec modules Scientelec 
précâblés. 
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La platine chang~ur de disques Dual 
1015 comprend un moteur monophasé 
asynchrone à 4 pôles, avec galet d'entraîne

NOUVELLE GAMME 
DE .MESUREURS DE CHAMP 

ment à déplacement vertical. Son plateau, 1 E'utilité du mesureur. de champ n,.,st 
de 27 cm de diamètre, avec partie supé- j .'. ,.plus à dém(~ntret, et le développement 
rieure en fonte sous pression, non magné- <tes installations collectives ainsi que 
tique, a un poids de 1,8 kg. Vitesses: l'avènement de la coulem, rendent .encore 
16 2/ 3, 33 1/3 et 78 tr/mn, toléranc.es plus indispensable le mesureur de champ 

, + 1,3 %. Equipé de la cellule Pickering aussi bien pour l'installateur d'antenne Que 
V-15/ DAC . , pour le techniCIen pour la '-mlse en service 

L'enceinte acoustique 
SUPRA VOX « DAUPHINE » 

Les . encemtes Dauphine Supravox sont 
d'une puissance maximum de 15 W. Courbe 
de réponse 30 à 20000 Hz. EqiIipées d'un 

' haut-parleur 21 cm Hi-Fi T215SRTF. Di
mensions : H 600 x L 320 x P 250 mm. 
Présentation plaqué acajou ou teck. 

AMPLIFICATEUR 1,11 W 
POUR ÉLECTROPHONE PORTATIF 

ÉCONOMIQUE 

R.T.C. La Radiotechnique-Compelec 
propose un nouveau module d'ampli
fiCateur 1,8 W à circuit imprimé pour la 
réalisation d'électrophones portatifs éco
nomiques, ainsi qu'un transformateur 
milliature d'alllnentation pour ce inoCl~ie. 

n est équipé de 4 transistors : un 

HC 108.8, un AC 126 et déux transistors 
de sortie complémentaires ACI88 et AG127 
montés en push-pull à alimentation séri~, 
sans transformateur. Le circuit imprimé 

. comprend un potentiomètre de volume et 
un potentiomètre de tonalité. L'attaque 
prévue. est celle d'un pick-up piézoélectrique 
capacité interne supérieure à 1 nF, sensibi
lité à 1 000 Hz supérieure à 65 m V/cm/s. 

Impédance dU haut-paneur : 4 on/l1s -;; 
1 000 -Hz .. Ses caractéristioues essentielles 

sont les . suivantes _. . 
.:.- .AlirÙentation 9 V avec le positif à 

larnasS/:. 
.. - Déi>iL . sans sjgnal 13,5 m18,5 mA. ; 
·50 mVV en sortie! 30 mA; 'ulJ mW en 
sorti~ ': 140 mA ; 1,6 W en sortie! 280 mA:-

- Sensibilite là 1kHz à volume max. 
et tonalité aiguë max.) : 30 à' 60 m V pour' 
50 /11 W en sortie. 

- Distorsion : inférieure à 10 % à J kHz. 
et 1,6 W avec volume et tonalité aiguë 
au maximum. 

TELES 
occasion 30 F 
à partir de 

TÉLÉ-CLICHY 
190 bis, av. de Clichy <17 ' ) 
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, du TV et son service après-vente. 
La société «Opelec» a complété sa 

, gamme qui comprend les types OP 590 
et OP 500 S, par les' types OP 601 - OP 628 
et OP 728 F. . 

Le nouvel OP 601 est un appareil d'une 
grande précision de lecture et d'une grande 
facilité d'utilisation, bénficiant de · JO per-' 
fecti.onnements qui en font un appareil de 
grande classe, apprécié par les tech
niciens aussi bien en France que dans de 
nombreux pays y compris les U.S.A. 

CARACTÉRISUQUES 
DU MESUREUR OP601 

Précision ± 3 dB en VHR 
.+ 6 dB en UHF. 
VHF en 6 sensibilités JO/LV à 50 mV. 

. UHF en 6 sensibilités 30 ù V à 50 m V. 
Une boîte d'att6nuation e:Xténeure, tour-

nie sur demande, étend le domaine de · me
sures jusqu'à 1 V. 

Impédance d'entrée : 75 ohms asymé
. triques ± JO %. 

r::lmpédanc~ d'entrée peut être portée à 
300 ohms symétriques par l'insertion d'un 
translateur 75/300 ohms. 
Dimensions : 170 X 250 x 165 mm -
Poids : 4 kg, piles comprises, livré avec 
notice d'emploi. 

VHF ! FM et tous canaux français et 
européens. 

Bandes J, III. 
UHF : bandes IV et V de 470 à 830 MHz. 

Lecture son et image. 
HP et ampli BF incorporés. 
Indispensable pour ' les zones frontières 

et secteurs diffir.ile.<, 

Le mesureur de champ 
0P60l 

OP601 : 
FM et tous canaux français et CCJR 

frontalier Vtt!' et UtH'. 
3 positions libres sur le rotacteur VHF 

pennettant de réaliser sur demande des bar
rettes spéciales. 

OP601B: 
FM et canaux belges et frontaliers 

France, Hollande, Allemagne, Luxem
bourg, VHF et UHF. 

OP60lE : 
FM et tous canaux CC IR européens et 

français VHF-UHF. 
'Les modèles OP628 et OP728F sont des 

mesureurs à image pennettant de tenir 
compte des parasites et de déceler les éçhos 
et interférences. " 

Ces deux appareils, le 628 (multi-stan
dard) et le 728F (standards français) sont 
très intéressants notamment avec l'a vè
nement de la couleur. 

{( Opelec» a également mis au point une 
nouvelle génération de mesureur profession
lIel, type OPR800. 

Le mesureur de champ 
OP628 

CARACTÉRISTIQlmS 
DU MESUREUR OP628 

Mesureur à image de grande das'se, 
permettant la 'mesure du chàmp dans tous 
les standards de télévision ' existants en Eu
rope; permettant notamment de mesurer 
l'image en tenant compte des parasites et 
de déceler les échos. 

Cet appareil est indispensable dans la 
gamme des mesureurs de champ avec 
l'avènement de la couleur, étant donné qu'il 
sera impératif de pouvoir détecter et sup
pril1}er les échos qui ne doivent pas être 
tolérés en trichromie sous pe~e de dégra
dation importante de la qualité de l'image. 

Cet ap(lareil sera extrêmement utile pour 
vérifier les installations existantes lors de 
l'adaptation couleur. 

Ensemble léger, compact, de manipu
lation facile, comporte toutes les protec
tions contre kg fausses manœuvres. 

La orécision tie cet appareil est remar· 
quable, chaque cadran etant étalonne sépa
rément; un contrôle final rigoureux permet 
le respect des caracterIstiques annoncees 
pour cet appareiL L'indication du tarage 
se fait à l'aide d'un micro"ampèremètre 
de 100 /LA. . 

Les accumulateurs étanches sont incorpo
rées; un indicateur pennet de contrôler 
le degré -de charge; le chargeur est auto
matique protég~ant les accumulateurs. L'ap
pareil peut être branché sur 1 JO ou 220, 
l'adaptation étant automatique. 

L'autonomie sur accumulateurs est de 
cinq à sept heures intennittente suivant la 
version. Le tube donne une surface utile 
de 22 x 15 cm. 

MESUREUR 
TYPE «PROJ'ESSIONNEL» 

SÉRIEOPR800 

1 - OPR800A - Recherche du per
sonnel, dans la bande des 26-28 MHz, axé 
sur 27.12. 

2 - OPR800AB - Trafic réservé aux 
administrations et services publics dans les 
bandes 

26 28 MHz 
29 34 MHz 
75 78 MHz 

170 174 MHz 
443 - 475 MHz 

3 - OPR800c - MesureUr pour con
trôle dei bancs d'étalonnage, des récep
'teurs radio : 

PO - 520 - 1 620 kHz 
GO - 150 - 320 kHz 

4 - OPR800D - Mesureur pour con
trôle des champs des émissions de radio
diffusion! 

PO 520 1 620 kHz 
GO 150 320 kHz 
Oe2 - 1610 5,7 MHz 
OCI - 5,5 22 MHz 

5 - OPR800E - Mesureur de champ 
des fuseaux horaires - bande 75 kHz. 

• 
GENElUTEUR HF 425 

VOLTHOM ELECTRONIQUE 512 
CONTROLEUR 246 

L ES trois appareils de mesures indis
pensables à tous ceux qui s'occupent 
d'électronique sont construits par 

Lamre (1). De présentation et de dimen
sions identiques, ils sont légers, précis et 
pratiques et leurs caractéristiques donneront 
satisfaction totale même aux plus exigeants. 

Nous vous présentons ci-dessous briè
vement : 

Le générateur .HF 425 qui couvre sans 
trou les gammes de 90 kHz à 60 MHz et 
la bande des MF de 400 kHz à 500 kHz. 
Sorties HF et BF. Trois possibilités np 
modulation : moctulation inteneure, modu
lation extérieure et HF pure. La précision 
et la stabilité sont garanties. 

Le volthom électronique 512 résistance 
d'entrée : 10 méghoms qui permet les me
sures en' tensions continues avec polarité 
+ ou - commutable et une deuxième 
échelle continue à zéro central, tensions 
alternatives: fréquence BF et HF par sonde, 
tensions alternatives de crête, décibels, 
résistances jusqu'à 10 000 méghoms. Pro
tégé contre surcharge et choc. 

Le controleur 246 10 000 ohms/volt en 
çontinu et alternatif qui permet les mesures 
~n tensions et intensités continues et alter
natives, résistances jusqu'à 50 méghoms. 
capacités jusqu'a 2 U\)() microfaracts, ten
sions de sortie, décibels .. Protégé contre 
surcharge et choc. 

. Le galvanomètre qui équipe le volthom 
et le contrôleur est un microampéremètre de 
précision, antichoc, apériodique, insensible 
aux champs magnétiques extérieurs; il est 
entièrement construit par Larnre. 

Caractéristiques communes aux trois ap
pareDs' ; boîtier métallique incassable, vernis 
martelé bleu. Cadran à lecture directe avec 
échelles de couleur. Verre incassable. Di
mensions : i60 ' x 90 x 45 mm (avec les 
boutons). Poids de 600 à 800 g. Livrés dans 
boîte gainée avec câbles de liaison pour le 
générateur, cordons et sonde pour le -volt
ohm, pointes de touche pour le contrôleur. 
Sign\11ons que Lamre assure la maintenance 
dans des délais rapides et à prix raison
nables. 

Ces trois appareils de fubrication fran
çaise d'un prix raisonnable permettront .à 
l'amateur comme au professionnel d'effec
tut: r toutés les mesures nécessaires en 
électronique. Lamre fabrique également du 
matériel aéronautique de grande précision. 

(1) L.A.M.R.E. 
Cher. 

41-Saint-Georges-sur-
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l'amplificateur (( Virtuose ))bicanal pp 12 

L AMPLIFICATEUR « Vir
tuose bicanal pp 12». en
tierement équipé de lampes, 

constitue la plus récente version 
d' une réalisation qui a connu un 
grand succès auprès des amateurs 
en raison de ses performances, de 
son prix de revient et de sa facilité 
de montage. Il s'agit d'un en sem ble 
de haute fidélité qui peut apporter 
l'effet de la stéréophonie sans modi
fier une installation monaurale 
existante. Ses possibilités d'uti
lisation sont les suivantes : 

- Il peut être employé comme 
amplificateur indépendant pour 
augmenter, par exemple, la fidélité 
musicale d'un récepteur ou d'un 
téléviseur ou pour transformer un 
tourne-disque valise en électro
phone. Dans ce cas un capot de 
protection peut être fourni. 

-:- Il peut servir d'amplificateur 
d'électrophone équipé d'un tourne
disque 4 vitesses ou d'un chan
geur automatique lorsqu'on le 
monte à l'intérieur d'une mallette 
spécialement prévue. On dispose 
alors d'un électrophone de haute 
qualité, plus facilement transpor
table qu'une chaîne HiFi consti
tuée par des éléments séparés. 

CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES 

L'amplificateur est équipé de 
deux canaux BF séparés reprodui
sant respectivement les graves et 
les aigus. L'étage de sortie du canal ' 
grave, équipé d'un push-pull de 
deux pentodes EL84, délivre une 
puissance modulée de 12 W effi
caces. 

L'étage de sortie du canal aigu, 
comprenant la partie pentode d'une 
triode pentode ECL 82, est d'une 
puissance suffisante pour le canal 
des aigus. Cet étage peut alimenter, 

(1) 

~ 
~ 

par exemple, deux haut~ parleur s, 

un elliptique de 10 x 14 cm et un 
tweeter TW9 alors que le canal 
grave sera relié à un haut-parleur 
de plus grandes dimensions, tel 
qu'un 24PA12 ou un 24PV8 
Audax. 

Deux potentiomètres sép~rés 
permettent de doser les tensIons 
appliquées à l'entrée de chaque ca
nal, donc d'agir séparément sur le 
volant des graves et des aigus sans 
qu'il en résulte 'de la distorsion d'in
termodulation et sans avoir à utili
ser un correcteur de tonalité de 
câblage complexe. 

La sensibilité de l'amplification 
est importante grâce au nombre 

d'étages en cascade pour chaque 
canal ; 4 étàges triodes, en com
prenant l'étage déphaseur, avant 
l'attaque du push-pull de graves ; 
3 étages amplificateurs triodes 
avant l'attaque de la pentode de 
sortie du canal aigu. 

Le nom bre d'étages correspon
dant a la plus grande sensibilité, 
c'est-à-dire à l'attaque de l'ampli
ficateur à partir d'un microphone, 
est à réduire d'une unité dans le cas 
de la' modulation par un pick-up. 

Les deux potentiomètres sépa
rés de réglage de ' gain micro et de 
gam pick-up permettent un me
lange éventuel. 

Le « Virtuose Bicanal» est équi-

FIG, 2 

pé de six lampes, dont les lonctions 
sont les suivantes : 

ECC82, double triode, première 
amplificatrice micro ou première 
amplificatrice pick-up. 

ECC82, double triode, dont un 
élément triode est monté en 
deuxième amplificatrice pick-up ou 
troisième préamplificatrice micro 
du canal graves et le deuxième élé
ment en déphaseur cathodyne du 
canal graves. 

Deux EL84, pentodes amplifi
catrices finales push-pull du canal 
gr~ves. 

ECL82, triode pentode dont la 
partie triode est montée en 
deuxième préamplificatrice pick-up 

Transfo 

QlimMtation 
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ou troisième préamplificatrice 
micro du canal aigu et la partie 
pentode en amplificatrice de sortie 
du canal aigu. 

EZ81, valve biplaque redres
seuse. 

SCHÉMA DE PRINCIPE 
Les deux potentiomètres p. et 

P 2 reliés respectivement aux sorties 
micro et pick-up, servent à doser . 
les tensions appliquées par l'inter
médiaire des curseurs sur les grilles 

RADIORECEPTEURS A TRANSISTORS (Iul'.r.t Motl.) . - - Porticularités d. i. 
technique .. Les semi·conducteurs modernes .. Fonctionnement des transistors 
Transistors triode en heute 'fréquente ... Transistor triode en changement . 
Transislors . en basse fréquence • Réglage automatique de gain - Quelque. 
'récepteurs superhétérodynes typiques· Technique française - Technique améri· 
caine • Réceoteurs solaires • Technique anglaise - Techniques allemande , 
japonaise. italienne, russe .. Récepteurs auto·radio .. Récepteurs à transistors 
et lampes ' , Récepteurs à amplification directe· Récepteurs à modulation de 
fréquence - Récepteur professionnel de liaison - Bobinages MF - Méthode 
expérimentaI. de détermination des bobinages • Portable mixte lampes .. , 
transistors - Générateurs de référence li transistors • Dispositifs d'alimenta
tiOn gratuite • Alimentations solaires • P=édôs divers d'alimentation . 
Prix .", . . , ........ . .......... "" . .. . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . ... . . . . . . 18,50 

CIRCUITS IM'RIMES (P. Le_nior 0' F. Ju.'.r) . - Fabrication des ~ircuit s 
imprimés : Méthodes générales . Le dessin, l'impression. La gravure et le 
pla~age électrochimique. Les cJrcuits estampés. Méta1lisation directe . Le 
stratifJé . . Métal isolant. Méthode:s ct mo'tér.iels utilisés dans la prOduction 
des circuits il plat. La soudure des éléments sur les circui.ts impriméJ à 
plat. Fabrication en sérié des récepteurs. Circuits Imprimés à trois dimen
sions. Applications générales : Technologie.~adio-r~cePteurs , ,Tél~viseurs 
imprimés: Amplillcaleurs B.F. Modules : Techmque genérale, TeléVlSeur a 
modules. Circuits éleetroniques divers. Prix ' . .• • ••. . ... ....• . , . . . . . 17,50 

TRANSISTOR-SEIlVICE IW. SchIH). - Montages 'Iémentalres des ·transistors . 
An .. lyse des circuits, Appareils de dépannage, méthodes de travail. Mesures 
et vérifications. Pannes mécaniques. P·annes électriques . Notes sur l'aligne
ment des circuits. Tableau de correspondance des plies . Pr.ix .. _ . _ . . . 5,70 

APPLICATIoNS PROFESSIONNELLES DES TRANSISTORS (Maurlc. C.rmier) . -
Alimentations stabilisées. Convertisseurs statiques. Appareillage de mesure. 
Application~ d iverses . Circuits complémentaires . Prix . . • . . . . .. . .•.. 11,50 

MOTEURS ELECT'RIQUES (P .' Mathl.-I). - Moteurs à courant continu, Il courant 
alternatif polyphasé et monophasé . La spécification des moteurs électriques . 
Technologie, protection, Modes de démarrage. Choix des moteurs électriques. 
Problèmes divers . l."utll isation de 1. machine asynchrone en transformateur 
universel. Prix . .. ' . • " ; .• • • . . . ' " . . , . . " . . ... . .. . ; .. • . . .. . . . . . _ " . . . . 5,70 

SELECTION DE MONTAGES BF. STEREO HI-FI (Maurlc. Corm!.r). :- Montages ;; 
lampes . Monophonie . Mont.ges ~ transistors; Montages complémentaires . 4,70 

des oeux èléments triodes de la 
première ECC82. Le commutateur 
1. sert à supprimer la haute tension 
appliquée à la plaque lorsque 
l'étage prèamplificateur micropho
nique n'est pas utilisé. 12 est CQuplé 

à 1. qui, dans le même cas. sup
prime la liaison entre les deux élé
ments triode. Il et 12 sont constitués 
par l'interrupteur double du po
tentiomètrp PI de réglage du gain 
micro. 

LA PRATIQUE DE · LA STEREOPHONIE (P. Hemordinq ... r ,. - Dalls cet ouvrage 
de 160 pages , i llustré de nombreuses figures , nous trouvons' un rapp~1 des 
bases -de la stéréophonie et des poss ibi lités et limitations de ce procédé 
d 'enregistrement et de restitution des sons . D'importants chapitres sont 
consacrés. aux disques stéréophoniques et aux tourne·disques. Prix .. 8,70 

PRATIQUE DE LA MODULATION DE FREQUENCE ' (W. Schaff). - La modu
lation de fréquence en théorie .e t en pratique. Analyse des circuits, Les 
récepteurs à transistors . Circuits FM en télévision. Schémas pratiques . 
Parasites · et déparesitage. Les antennes . La radiostéréophonie. Bobinages . Les 
blocs HF/changemen!'·de fréquence . Prh: .... . .. . .... . .. . .. ...... . . .. . 15,,50 

COURi PRATIQUE DE TelEVISION (F. J'Illor). - Toutes ondes . Tous stan· 
dards 405. 441, 525, 625, . 819 lignes. Méthodes de construction de télé
viseurs . Détermination rapide des éléments . Schémas d'application . 
Vol . 1 : Amplificateurs MF et HF directs à large bandé .... .. . .. , 5,80 
Vol. Il : Amplificateurs vidéo-fréquence. Bobinage HF, MF, VF .. . . 4,90 
Vol. III : La télévision à longue distance ~ Amplificateurs ·et préamplifica
teurs VHF .- Souffle - Propagation .. Antennes - Blocs multÎcanaux • Bobi· 
nages . .. . .. . . . . .. . . . . . . ... , . . ..... _ ..... . ...• . ... . .. . .. " . . . . . . . . . . . . .,?O 
Voi. IV et V : épuisés . 
Vol. VI ; . Méthodes de const ruct ion de téléviseurs .. Détermination rapide des 
éléments • Schémas pratiques , .. .. . .. . . . . .. ... .. . . . . . , .... . .... . . . . 6,90 
Vol. Vii : Méthodes de construction de. téléviseurs - DeterminatIon rapide 
des éléments • Schémas praUques • A/limentatIon des flIaments et haute 
tension • Alimentation THT • Tubes d. projection • Systèmes optiques de 
"roieclion • Téléviseurs complets . .... .. .. . ... . ... . . . . .. _ . . . 7,20 

LES CONDENSATEURS . ET LEUR' TECHNIQUE (R. Be •• on). - Les progrès sensa· 
tionnels enregistrés dans la technologie des condensateurs a conduit R. Bes · 
son, le spécialiste bien ·connu, à écrire un ouvrage qui ne laisse rien dans 
l 'ombre concernant cette nouvelle technologie des condensateurs . En prenant 
conn.issance de ,la copieuse table des matières on s 'en rend aisément compte. 
Un volume de 180 page' 14 x 21 couché, sous couverture cartonnée, 170 fi· 
gures. Prix . _ • .... . .• .. . . .. .. .. . _ . .. . .. . . .. .• .• . • . . • . . . . . . . '" .. . ' " 17,SO 

LES RESISTANCES ET LEUR TECHNIQUE. L.. r',I.tanc.. lin. et varlabl •• 
(R ...... n). - Généralités. Les résistances bobinées . Les rés istances non 
bobinées, Le · comportement des résistances fixes en haute fréquence. Les 
résistances variables bobinées . Les ré~istances variables non bobinées . 22,00 

-----~---__:--'------------ OUVRAGES EN VENU ----_---------------"'----

Pour la hl,lque et 
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FIG. 4 

Le canal graves : La différen
ciation des tensions correspondant 
aux bandes de fréquence des ca
naux grave et aigu s'effectue à la 
sortie du condensateur de liaison 
de 0,04 p F. Le filtre graves est du 
type en T. 

Le premier élément triode de la 
deuxième double triode ECC82 est 
'monté en préamplificateur HF du 
canal graves. 

Le deuxième élément triode 
ECC82 est monté en déphaseur. 

Les deux pentodes EL84 du 
push-pull de sortie « graves)) ont 
leurs écrans alimentés à la sortie 
de la deuxième cellule .de filtrage 
et leurs anodes, à la sortie de la 
première cellule de 200 ohms-
50 fA- F. 

Le transformateur de sortie 
utilisé est le modèle bien connu 
Audax TUlOl largement dimen
sionné et à prises d'écrans, ces der
niers n'étant pas reliés. 

Le canal aigus : Les tensions de 
fréquences élevées sont transmises 
par un condensateur de faible capa
cité (470 pF) au potentiomètre 
p 4 de réglage des aigus. 

L'élément triode ECL82 sert de 
préamplificateur. 

L'élément pentode ECL82 mon
té en étage amplificateur final, a 
son écran alimenté à la sortie de la 
deuxième cellule de filtrage et son 
anode à la sortie de la première. 

Pour favoriser les aigus par 
rapport aux graves, le condensateur 
de découplage de . la résistance 
cathodique de 470 ohms n'est que 
de 0,04 F. Dan~ le même but. 
le condensateur de liaison entre 
la plaque de l'élément triode et la 
grille de commande de l'élément 
'pentode est de faible capacité 
(470 pF). 

Un deuxième condensateur de 
même .capacité, shunté par une 
résistance de 470 kohms est monté 
eri série dans la liaison à la grille. 

L'alimentation haute tension est 
assurée par un transformateur clas
~ique et par une valve EZ81. Le 
point milieu de l'enroulement haute 
tension est relié à la masse par une 
ampoule série 6,3 V-0,3 A jouant 
le rôle de fusible et par un inter
rupteur qui est ouvert au moment 
du chauffage des filaments. On 
applique ainsi la haute tension, en 
fermant l'interrupteur, après un 
certain temps de chauffage, ce qui 
évite toute surtension néfaste aux 
condensateurs électrolytiques de 
filtrage. 

La ligne filaments est portée à 
une. tension positive par le pont 
220 kohms - 15 kohms entre la sor
tie de la deuxième cellule de filtrage 
et la masse, afin d'éviter tout ron
flement indésirable du secteur. 

MONTAGE ET CÂBLAGE 

Le châssis utilisé a les dimen
sions suivantes : 380 x 115 x 
45 mm, toutes les commandes 
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étant groupées sur le côté avant de 
380 x 45 mm : interrupteur géné
raI, interrupteur coupant l'alimen
tation anodique de la partie triode 
ECC82 amplificatrice micropho
nique, prises d'entrée à 3 broches, 
de sortie à 4 broches, voyants lu
mineux vert et rouge (témoin de 
chauffage et haute tension), poten
tiomètres de volume PU, volume 
micro, volume graves et volume 
aigus. 

La partie supérieure du châssis 
comprend une fenêtre spécialement 
prévue pour la fixation d'une pla
tine constituée par une plaquette 
métallique de 215 x 100 mm. 
Cette platine pouvant être fournie 
précâblée comporte toutes les 
lampes amplificatrices et leurs élé
ments associés: un électrochimique 
de 2 x 50 ' F et les deux trans
formateurs de sortie. 

Ceux qui ne se seront pas pro
curé la platine précâblée, la câble
ront séparément avant de la fixer 
sur la partie supérieure du châssis 
principal. Après fixation, il ne 'reste 
plus qu'à réaliser les liaisons aux 
autres éléments du châssis, liaisons 
que nous détaillerons plus loin. 

Fixer sur la partie supérieure du 
châssis le transformateur d'ali
mentation dans l'orientation indi
quée par le plan, le support de la 
valve redresseuse EZ81, et sur le 
côté avant, les prises d'entrée et 
de sortie, les interrupteurs, les ! 
voyants et les 4 potentiomètres. 

Câbler les éléments du châssis 
représentés sur la ' vue de dessous 
de la figure ' 3 : ils sont réduits à 
l'interrupteur secteur, à la valve, 
à la ligne haute tension, aux élé
ments reliés aux interrupteurs l, 
et 1 2 du potentiomètre Pl de volume 
mIcro. 

Câblage de la platine :, Cette 
platine est représentée séparément 
par la figure 4. Commencer par 
fixer sur la partie supérieure les 
supports de tubes dans l'orientation 
indiquée, les deux transformateurs 
de sortie et le condensateur électro
chimique de 2 x 50 ' F-350 V. La 
partie inférieure de la platine pré
sente la particularité d'être équipée 
de deux barrettes à cosses, l'une à 
22 cosses et l'autre à Il cosses . La 
première est maintenue à 10mm de 

MONTAGE ENCORE 

PLUS 

PLUS 

FACI LE 
ET 

RAPIDE 
AVEC NOTRE PLATINE 

SYSTÈME BREVETÉ 

hauteur environ de la plaquette, de 
façon à permettre le passage de 
fils, et se trouve fixée par soudure 
directe de 4 cosses à la plaquette. 
La seconde est fixée contre la pla
quette par soudure de 3 cosses. 

Prévoir 2 fils de liaison Gaune 
et noir) à la prise de sortie haut
parleurs, de 40 cm de longueur et 
7 autres fils (haute tension, 4 fils 
blindés, fils reliant le condensateur 
de 470 pF au potentiomètre P 4 

d'aigus et la résistance de 
100 kohms au potentiomètre P3 
de graves) d'une longueur de 25 cm 
environ. 

Ces fils seront ensuite coupés à 
une longueur minimale au moment 
des raccordements aux éléments 
du châssis. 

Liaisons entre la platine et le 

châssis: 16 liaisons sont à réaliser 
entre la platine et les autres élé
ments du châssis. Les liaisons 
numérotées sur les figures repré
sentant la vue de dessous de la 
platine et du châssis sont les sui
vantes: 

1. (haute tension) : vers inter
rupteur 12 du potentiomètre PI. 

2. (grille ECC82 , amplifica
trice micro) : vers curseur du po- , 
tentiomètre P, par fil blindé, la 
masse de ce fil étant reliée à une 
extrémité du même potentiomètre. 

3. , (anode ECC82 amplifica
trice micro) : vers interrupteur Il 
du potentiomètre Pl par un conden
sateur série de 4 700 pF. 

4. (anode ECC82 amplifica-

NEO ~ + NOUVEL AMPLI 

. . VIRTUOSE HI-FI BICANAL'-
12 watts P.P. 

.------- ê ______ -, 

RELIEF TOTAL~ 
PAR LA RESTITUTION DES 3 DIMENSIONS D'ESPACE 

L'EFFET STÉRÉO SANS SES INCONVÉNIENTS TECHNIQUES 

UTILISATION POSSIBLE 

DES TROIS HAUT-PARLEURS 
GRAVE - MEDIUM - AIGU - DOSAGE SÉPARÉ 

2 CANAUX 
A 

RÉGLAGE 
TRÈS 

SOUPLE 

Composition du 

Châssis spécial ST 11 + plaque .. . ",.. . 32.00 
Transfo 150 mA 2 x 6,3 V , . , . , .. . . , . . . 48,00 
Transfo sQrtie 'TU 10 1 Audax .. ,'.' ... . , 22,50 
Tsfo sortie Audax 7 K - 37 x 44 ... ... , . , 6,00 
4 potentiomètres 1 Mégohm ... , .. ,.... 12.00 
2 cond . chim,2 x 50mF; 350VA", . . . . 12,00 
30 résistimces + 14 condensateurs .. ' .. , 17,00 
Matériel divers , . .. , ... ' .,' . .. .. . . ,. 26.00 

châssis 

ENTRÉES 
TUNER 
MICRO 
PICK-UP 
GUITARE 

CHÂSSIS COMPLET 
EN PIÈCES DÉTACHÉES 

(au lieu de 175,50) 

159,00 
TOUTES LES PIÈCES PEUVENT ÊTRE VENDUES SÉPARÉMENT 

KIT NON OBLIGATOIRE 

Tubes; 2 x ECC82, 2 x EL84, ECL82, EZ81 ., , . . . .. , , , .... , .. , . . ..... ' 42,40 

Vous pouvez compléter avec les HP 1} votre choix : 
3 haut-parleurs: 24PV8inversé , 27.60; ou24PA12hautefidélité . . .. , . ,. 

5. (grille ECC82 amplifica
trice PU) : vers curseur poientioc 

mètre P?, par fil blindé, la masse de 
ce fil étant reliée à une extrémité 
du même potentiomètre. ' 

6. (grille ECC82 canal 
graves) : vers curseur potentio
mètre P 3 des graves, par fil blindé, 
la masse de ce fil étant reliée à une 
extrémité du même potentiomètre. 

7 . (grille triode ECL82) : vers . 
curseur potentiomètre P 4 des aigus 
par un fil blindé, la masse de ce fil 
étant reliée à une extrémité du 
même potentiomètre: 

8. (résistance sene de 
100 kohms) : vers autre extrémité 
du potentiomètre P 3 graves. 

9 . (condensateur sene de 
470 pF) : vers autre extrémité du 
potentiomètreP. aigus. 

10. (secondaire transformateur 
de sortie graves) : vers la prise HP 
graves. 1 

II. (secondaire transformateur 
de sortie aigus) : vers la prise HP 
aigus. 

12. (cosse relais) : rdiée , aU 
point milieu du secondaire , HT du 
transformateur d'alimentation et à 
une Cosse de la lampe fusible en 
série avec l'interrupteur HT. 

13 et 14. (filaments) : reliés aux 
cosses 6,3 V du transformateur 
d'alimentation. 

15. (première résistance bo bine 
de filtrage de 220 ohms) : vers sor
tie cathode EZ81. 

16. (sortie de la première cellule 
de filtrage) : vers le +50 li F du 
premier condensateur électrochi
mique de 2 x 50 J F-350 v. 

Aucune mise au point de l'am
plification n'est nécessaire. Après 

, deux ou trois minutes de chauffage, 
fermer l'interrupteur haute tension. 

Ne pas oublier de relier les bo
,bines mobiles des haut-parleurs aux 
secondaires des transformateurs de 
sortie avant de mettre l'ensemble 
sous tension afin d'éviter des sur
tensions dans ces transformateurs. 
trice micro) : vers interrupteur 12 
du potentiomètre P, par une résis
tance série de 100 ko hm 5-1 W . 

10,x 14 ... . , .. 20.00-TW9 .. , ...... ,."" " , . .. .. . 
Enceinte pour les H.P" sur demande . , . , , . .. , , , , , . , .. .. . .. ' ... . , ' . .... , . 

POUR LE TRANSPORT : 

41,75 
15,80 
95.00 C R É D 1 T 

Fond, capot. poignêe (absolument indépendants, donc facultatifs) ." " . " .. ,. 29,00 

'CHÂSSIS CÂBLÉ EN ORDRE DE MARCHE 
Sans tubes ni capot (facultatifs) •..... . ...•.... . ...•.••..• .•• ..... . . 280,00 

vous ' ACHETEZ CE QU'E VOUS VOULEZ-! 
KIT NON OBUGATOIRE 

MONTAGE TRÈS AISÉ ET TRÈS RAPIDE 

avec 
ASSURANCE SÉCURITÉ 

"VJ.M." 
(Vie· - Invalidité - Maladie) 

L'AMPLI BICANAL en ordre de marche 
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LA TÉLÉVISION EN COULE.URS 
Suite, voir Tf 1 178 ================ 

. 

T'ANTENNE « Yagi». est celle L qui convient le .mieux dans 
la plupart des installations 

TV et FM. En ce qui concerne les 
UHF, et plus particulièrement les 
émissions de TV Couleur, on ne 
peut recevoir dans la majorité des 
régions françaises qu'une seule 
émission UHf, et, de ce fait, aucun 
autre type d'antenne ne possédera 
autant d'avantages que l'antenne 
Yagi au point de vue de la sélec
tivité (donc meilleur rapport si
gnal/souffie); directivité (moins 
de perturbations), gain (meilleur 
contraste). 

Les régions frontalières fran
çaises et celles des pays limi
trophes ainsi que l'étendue tout 
entière des petits pays comme la 
Belgique, la Suisse, le Luxembourg 
et la Hollande, bénéficient de la 
possibilité de recevoir deux ou 
plusieurs .émissions de TV couleur 
et TV noir et blanc à UHF. 

Ces émissions sont en général 
effectuées sur des canaux dont 
les fréquences sont écoutées d'un 
nom bre iin portant de bandes de 
canaux. ··De plus, il est rare que 
les émissions recevables provien
nent de la même direction. 

Signalons, toutefois, que, dans 
le problème du choix d'une an
tenne UHF, il n'y a pas . lieu de 
se préoccuper du système de TVC 
(Sécam ou Pal) et encore moins du 
standard, qui est de 625 lignes 
partout. 

On notera toutefois que la 
longueur de bande d'un canal est 
de 1 MHz plus grande en France, 
en U.R.S.S. et autres pays de 
l'Est que dans les pays continen
taux où régit le standard CCIR 
(Allemagne, Italie, Suisse, Espagne, 
Hollande, etc.). Cette différence 
peut être négligée lors du choix 
d'une antenne UHF, car même les 
antennes les plus sélectives ont 
une bande de l'ordre de 3 canaux 
en moins. 

Les cas spéciaux peuvent être 
déterminés selon les combinaisons 
entre les problèmes · posés par 
l'orientation et la fréquence des 
divers canaux à recevoir. 

Le cas de deux émissions pro
venant de la même direction (et, 
ce qui est hautement important, 
du même sens) et s'effectuant sur 
des canaux très voisins, peut être 
assimilé à celui de la réception 
d'une seule émission, et une · 

antenne Yagi à bande de l'ordre 
de . quelques canaux conviendra . 
. Remarquons que ce cas n'est 
pas très favorable pour la bonne 
réception, car les signaux peuvent 
se gêner mutuellement, aussi ce 
cas est-il rare car les gouverne
ments intéressés choisissent les 
canaux de leurs émissions assez 
distants dans les régions où il y 
a pluSieurs émetteurs recevables. 

~--------~-----~ 
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FIG. 1 

Lorsque ce cas se produit, il 
est parfois possible d'éviter les 
troubles à l'aide de préamplifica
teurs très sélectifs ou même de 
filtres passe-bande dont la mise au 
point, d'ailleurs, est délicate et 
ne peut être effectuée que par des 
spécialistes possédant les appa
reils de mesure nécessaires. 

Les autres cas peuvent être 
résolus favorablement par le choix 
et la disposition des antennes. 

Au point de vue directivité, en 
nous limitant à deux émissions 
seulement, il y a deux cas : 
Dl: même .direction et sens des 
deux émetteurs. 
D2 : directions différentes. 

Le cas de la « même direction» 
englobe pratiquement les cas où 
les directions font un angle très . 
faible, inférieur à 10°, car on peut 
alors orienter l'antenne unique 
éventuelle . dans une direction · 
moyenne (voir Fig. 1 B). Si les 
directions sont très différentes, . on 
ne peut plus adopter une seule 

ahtenne unidirectionnelle Yagi ou 
d'un autre type; il faut alors deux 
flntennesdistinctes, chacune orien
tée vers l'émetteur correspondant 
(voir Fig. 1 C) ou une antenne 
omnidirectionnelle (Fif. 1 D). 

Ces considérations ne tiennent 
pas compte de l'écart des canaux 
des deux émissions recevables. 

A ce point de vue, pour deux 
emissions différentes, il y a deux 
possibilités : 
CI . ; canaux identiques ou peu 
écartés. 
C2 : canaux très écartés. 

. Pour des canaux identiques (cas 
presque inexistant) et même direc
tiQn et sens, il n'y a pas de solution. 

Pour dés canaux identiques, 
même direction, mais sens oppo
sés, la solution est soit une 
antenne tournante (voir Fig. 1 D 
émetteurs El et El), soit deux an-
tennes Yagi prévues pour le même 
canal orientées en sens · opposés 
comme le montre la figure 1 E. 

Si les canaux sont très écartés, 
il yale choix entre deux solutions : 
deux antennes distinctes ou une 
antenne à très large bande si les 
orientations le permettent. Compte 
tenu toutefois du fait que pour la 
TV couleur il est toujours préfé
rable de prévoir une antenne par 
émission, on n'adoptera pas la 
solution de l'antenne omnidirec
tionnelle, ni celle à large bande, 
ni une combinaison des deux qui 
serait la plus mauvaise des solu
tions. 

Cette combinaison existé : il 
y a des antennes qui ont à la fois 
un grand angle de directivité et 
une large bande, mais on . ne peut 
les adopter que si les émissions 
sont , très proches et puissantes et 
encore, dans ce cas elles pourraient 
se gêner. 

Remarquons qu'il n'est pas très 
onéreUX, dans une installation d'an
tennes collectives 'de monter une 
antenne de plus, là mi il y a déjà 
au moins 3 antennes (UHF, VRF 
et FM). 

Pour l'amateur, le problème du 
prix n'est pas très grave non plus, 
.l'aCQuisition d'une antenne UHF 
est à la portée de tous. 

Finalement, si l'en tient compte 
de ce qui précède, il est recom
mandàble d'utiliser de préférence, 
autant d'antennes qu'il y a de 
canaux distincts recevables, cha-

cune orientée vers l'émetteur cor
respondant et possédant la banàe 
minimum admissible. En UHF, 
cette bande minimum est de l'or
dre de trois canaux, c'est-à-dire 
24 MHz environ. 

ANTENNES DEFORME 
SPÉCIALE 

Par forme « spéciale», nous en
tendons les antennes autres que 
les antennes Yagi. 

Sont comparables aux antennes 
Yagi au point de vue des avan-

A' 

FIG. 2 

tages concernant le gain, la sélec
tivité et la largeur de bande les 
types suivants : antennes dièdres, 
antennes à plusieurs étages avec 
réflecteur plan commun et à ra
diateurs de formes diverses : pa
pillon, triangle, etc. 

Ces antennes sont d'aspect ori
ginal par rapport aux antennes 
Yagi et ne sont pas très difficiles 
à réaliser mécaniquement si l'on 
possède l'outillage nécessaire et 
l'expérience des travaux de ce 
genre. , ') 

Commençons par l'antenne diè
dre. Nous limitons l'exposé aux 
antennes UHF. 

ANTENNES DIÈDRES 

Ces antènnes se composent d'un 
réflecteur en forme de dièdre et 
d'un radiateur. Le réflecteur donne 
son nom à l'antenne, ayant la 
forme d'un plan plié selon un cer
tain angle ou de deux plans. Ces 
« plans» sont constitués par des 
tiges parallèles, par des toiles 
métalliques, par des barres croi
sées, etc. 
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Les antennes dièdres possèdent 
un grand gain et surtout une direc
tivitétrès marquée. 

Le réflecteur « dièdre» peut aussi 
être réduit à un plan, autrement 
dit l'angle des plans est de 180°. 

Le radiateur est du type demi
onde rectiligne. La figure 2 donne 
l'aspect d'une antenne à dièdre 
dont les plans font un angle plus 
petit que 180°. Le gain et l'impé
dance de l'antenne dépendent de 
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FIG. 3 

l'angle des plans du réflecteur. 
La figure 3 donne des courbes 

qui permettent de déterminer le 
gain et l'impédance en fonction de 
cet angle. Pour la cohstruction, 
on se référera à la figure 4. 

L'angle a: est réalisé à l'aide 
d' un bras AOA' plié à 90° sur 
lequel on fixe, comme pour les 
antennes Yagi, des tiges parallèles 
D. Une tige B maintient rigidement 
les deux plans. Sur cette tige B est 
fixé le radiateur dipôle demi-onde 
C qui est parallèle aux tiges D . 

Pour la polarisation horizon
tale, le radiateur doit être hori
zontal, la direction de l'émetteur 
est celle de la droite passant par le 
milieu de la partie pliée et par celui 
du radiateur. L'orientation est 
évidemment telle que le radiateur 
se trouve vers l'émetteur et le réflec
teur dans le sens opposé, derrière 
le radiateur. 

Les dimensions à connaître, 
pour un canal donné, sont : 
LI = longueur de chaque plan, 
~ =-longueur de chaque tige du 
reflecteur donc la largeur des plans, 
L4 = distance entre deux tiges du 
réflecteur, S = distance entre le 
point 0 et le milieu du radiateur. 

1 
1 
1 
1 

. y~Qdiateur 
....... 1 Emetteur 

---,1 -
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
1 

FIG. 4 

Les valeurs de ces dimensions 
ne sont pas critiques sauf celle du 
radiateur qui doit être égale à 
0,95 .À / 2. La largeur du réflec
ieur qui est la longueur D des tiges 
est supérieure à .\ / 2. On la prend 
généralement supérieure ' à 
S + .À /2 : 

D.À S + A /2 
Pour que l'impédance de l'an

tenne soit de 75 ohms, il faut pren
dreS' = 0.27 ]1,. La valeur de 
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2L, doit être prise entre 3S' et 
4S', elle est peu critique. 

Le , gain est sensiblement cons
tant lorsque S est comprise entre 
0,05 .t et 0,25 ]1,. ' 

EXEMPLE DE CALCUL 

En premier lieu, il faut connaître 
les fréquences caractéristiques du 
canal à recevoir. 

Soit, par exemple, le cas' du 
canal français 37 pour lequel : 

fréquence porteuse vision 
599,25 MHz; 
fréquence porteuse son 
605,75 MHz. 
On prend, comme base de cal

cul, la fréquence porteuse vision 
et nous l'a~rond~ssons à 600 MHz 
en raison de la largeur de la bande 
qui permet cette approximation. Si 
f = 600 MHz, on a ': ' 

). = 300 '= ,0 5 m = 50 cm 
' 600 ' ' 
~ /2 = 25 cm 

Antenne 
émission 

La dimension L4, distance entre 
deux tiges du réflecteur, n'est pas 
non plus critique. On s'arrangera 
pour qu'il y ait en tout environ 
20 tiges équidistantes et parallèles. 

Lorsque l'antenne est destinée 
à un canal quelconque, il suffit de 
multiplier les dimensions données 
plus haut par un facteur de propor
tionnalité k qui se calcule de la 
manière indiquée ci-après. 

Soit ft la fréquence porteuse vi
sion du canal. On a : 

k = f /fl = 600lfl 
Ainsi, si l'on choisit le canal 

français nO 21, pour lequel fi 
= 471,25 MHz, on a: 

k = 600/471,25 = 1,275 
donc, les dimensions de l'antenne 
calculée plus haut doivent être 
multipliées par 1,275. 

On remarquera que si fi < 600 
on doit trouver· des dimensions plus 
grandes (k > 1) et si f <600, on 
obtiendra les dimensions plus pe
tites (k 1). 

Antenne 
réception 

--- ------ - -------I-+-+-II-+-..H 
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FIG. 5 

Calculer d'abord la longueur du 
radiateur. En la désignant par 
L~on a: 

L 2 = 0,95 .25 = 23,7 cm 
La distance entre le pli et le 

radiateur est : 
S' = 0,36 .\ = 0,36 .50 = 18 cm 
valeur que l'on peut augmenter à 
20 cm étant donné que les dimen
sions en UHP sont réduites et que 
S' n'est pas critique. 

La longueur D des tiges du ré
flecteur est supérieure à S + ~ /2. 
Comme ~/2 = 25 cm et S = 20 cm 
on prendra : 

D45 cm 
par exemple D = 50 cm. 

La longueur totale du dièdre est 
2LI qui doit être comprise entre 
3S' et4S'. 

On a 3 S = 60 cm et 4 S = 
80 cm. On prendra 2LI = 70 cm 
et LI =35 cm. 

Les tiges ' utilisées dans une an
tenne UHP de ce genre peuvent 
avoir une section de forme quel
conque, ronde ou carrée ou légè
rement rectangulaire, en tubes ou 
en tiges pleines. La surface de la 
section est peu critique, on la 
prendra de l'ordre de 1 cm Z, par 
exemple des tubes de 1 cm de 
côté de la section carrée ou de 
1,2 cm de diamètre si la section 
est circulaire. 

MISE AU POINT 
D'UNE ANTENNE UHF 

Ceux qui désirent construire eux
mêmes une antenne de TV et sur
tout, une antenne pour la TV cou
leur doivent savoir que le calcul 
seul ne donne pas exactement les 
valeurs optima des éléments et des 
distances de sorte qu'une antenne 
construite en un seul exemplaire 
d'après le calcul peut convenir à 
une fréquence voisine de celle 
considérée. Poul' parvenir aux di
mensions exactes" il faut effectuer 
des mesures sur l'antenne réalisée 
d'après les données du calcul. 

Ces mesures montreront que 
l'antenne réalisée ne convient en 
réalité qu'à une fréquenceJo et non 
à la fréquence f· Connaissant fo' 
on pourra construire ensuite une 
deuxième antenne en multipliant 
les dimensions Ç'alculées par un 
facteur de proportionnalité. 

Soit par exemple le cas de l'an
tenne calculée plus haut prévue 
pour 600 MHz. A la suite de 
mesures, on constate que cette 
antenne convie,nt en réalité pour 

Jo = 605 MHz, donc ses dimen
sions sont plus petites que celles 
correctes. Il faudra les multiplier 

par le facteur: 

h = 605 = 1083 
600 ' 

Si l'on se trouve dans ce cas, on 
ne peut pas allonger les tubes et 
il faut réaliser une autre antenne. 

Au contraire, s'il faut diminuer 
les dimensions de l'antenne, on 
peut récupérer le matériel déjà 
utilisé. Dans le cas de la TV cou
leur, et si l'antenne réalisée est à 
bande relativement faible, un petit 
écart peut avoir comme consé
quence une atténuation du gain à 
la fréquence de sous-porteuse d'où 
une mauvaise réception des images 
en couleurs. 

MÉmODE 
DE MISE AU POINT 

Il faut disposer d'un générateur 
UHP pouvant s'accorder sur le 
canal considéré et de part et d'au
tre de ce canal par exemple de 

20 MHz autrement dit, la gam
me d'accord doit couvrir 4 à 6 
canaux ou plus. 

Le générateur doit être bien 
étalonné et pos~éder un réglage de 
l'amplitude du ' signal <:le sortie. Il 
n'est pas nécessaire que cet alter
nateur soit étalonné. 

Comme générateur, on pourra 
utiliser un appareil quelconque, un 
grid-dip, une hétérodyne, un géné
rateur de mises, etc. Le signal sera 
transmis à une antenne dipôle qui 
sera orientée vers ,l'antenne cons
truite à essayer la distance entre 
les deux antennes étant de l'ordre 
de 10 à 20 fois la longueu~ 
d'onde. 

Ainsi, si .\ = 50 cm, la distance 
sera de 5 à 10 m. L'antenne à 
mesurer sera connectée à un appa
reil TV muni d'un indicateur d'ac
cord disposé, selon son genre, soit 
à la sortie du détecteur vision, soit 
à la sortie VP. 

Il est nécessaire que le cadran 
des UHP soit bien étalonné en 
numéros des canaux ou mieux, en 
fréquences. L'ensemble <,le l'ins
tallation de mesures est indiqué par 
le schéma de la figure 5. 
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FIG. 6 

Les mesures s'etrectueront pen
dant l'absence des émissions de 
TV sur ce canal recevable. 

Préalablement, on étalonnera 
aussi bien que possible la position 
correcte du cadran UHP du télé
viseur correspondant au canal 
considéré en accordant le télévi
seur sur l'émetteur pendant la 

.-



réception. Qn notera cette posi
tion, ceci est très important, car 
les indications du cadran sortt 
approximati ves. 

Supposons que le canal à rece
voir est le canal 24. Il s'agira 
d' K.explorer» la bande des ca
naux adjoints par exemple les 
canaux 16 à 31. 

L'opération se fera avec le télé
viseur préalablement accordé sur 
le canal 24 en l'absence de l'émis
sion, comme précisé plus haut. 
Proèéder dans l'ordre suivant : 

1 ° Mettre en marche le télévi
seur avec son indicateur gradué 
par exemple de 0 à 10. 

2° Mettre en marche l'oscil
lateur OSC (Fig. 5) et régler l'ac
cord de celui-ci jusqu'à obtention 
du maximum de déviation del'in
dicateur. Noter la lecture, par 
exemple la graduation 6,4. 

3° Accorder le téléviseur sur 
le canal 26, régier le générateur 
jusqu'à déviation maximum de l'in
dicateur. Soit 5,5 la position de 
l'index de l'indicateur. 

4° Procéder de la même manière 
pour les canaux 215, 30 et 32, d'une 
part, et pour les canaux 22, 20, 
18 et 16, d'autre part, en notant les 
positions de l'indicateur. 

5° Construire la courbe de ré
ponse; Si l'antenne convient parfai
tement au canal 24, la courbe 
aura l'allure de celle en traits 
pleins de la ligne 6, c'est-à-dire la 
courbe A dont le point maximum 
correspond au canal 24. 

Si la courbe est comme celle 
indiquée en pointillés, courbe B, 

FIG. 7 

dont le maXImum correspond au 
canal 22, il est clair que l'antenne 
réalisée convient pour ce canal 
et non pour le canal 24 qui nous 

.' intéresse. 
. 11 y a un écart de 2 canaux soit 

16 MHz dans le cas des canaux 
français. 

L'antenne réalisée a, par consé
quent, des dimensions plus grandes 
que nécessaires dans cet exemple. 

Soit f la fréquence du canal 24 
-et fI celle du canal 22. On a 
.r. =f - 16 MHz et il est évident 
que l'on devra multiplier les dimen
sions par Ij(j' - 16), nombre supé
rieur à 1. 

A cette méthode de mesure, ~on 
peut opposer quelques objections: 

1 ° Il n'y a pas d'étalonnage 
prévu sur le cadran du téléviseur. 

2° L'antenne d' « émission» n'a 
pas les mêmes caractéristiques 
pour tous les canaux. 
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3 ° L'installation est difficile à 
effectuer, l'antenne à vérifier étant 
sur le toit. . 

4° Un générateur UHF est peu 
courant. 

Voici les réponses à ces objec
tions: 

1 ° En accordant aussi bien que 
possible sur l'émetteur à recevoir, 

l'accord réel du téléviseur est pré
cis. Pour les autres canaux, on 
tiendra compte du léger décalage 
existant éventuellement entre le 
cadran et l'accord réel. 

2° L'antenne utilisée du type à 
radiateur demi-onde est de largeur 
de bande suffisamment grande pour 
que l'on puisse, avec des résultats 
satisfaisants, procéder à la mesure. 
Un moyen plus précis est d'uti
liser une antenne télescopique et de 
l'accorder à chaque :. opération en 
modifiant 0 la . lon.gueu:(.' : des deuX 
brins. ' . 

3° Comme le montre la figure 
5, les deux appareils peuvent être 
disposés dans un local, seules les 
antennes doivent être sur le toit. 
Elles sont reliées par des coaxiaux 
aux appareils. 

4° Si l'on ne dispose pas d'un 
générateur UHF on pourra utiliser 
un générateur VHF (30 à 300 MHz) 
en l'accordant sur une fréquence 
moitié, tiers ou quart de celle 
UHF prescrite. 

Ainsi, au lieu de 600 MHz, on 
pourra accorder le générateur sur 
300, ou 200, ou 150 MHz. Les 
harmoniques seront captés par 
l'antenne de réception. 

D'une manière générale, ce genre 
de mesures est plutôt du domaine 
des spécialistes qui peuvent possé
der non seulement des petits émet
teurs précis mais aussi les récep
teurs TV étalonnés en UHF avec 
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Résistances à couches 1/2 W. 5 % . . . . . . . 0.20 F 
Condensateurs Sic. etc. . 
Fer à souder. soudure. Bandes magnétiques BASF. Grand choix de haut-parleurs Supravox
Isophon-Audax. Téléviseurs Visseaux dernier modèle 30 % remise. 1 nterphone pile et 

S~I~:~r Star 16 transistors 2 canaux, signal d'appel , prise antenne voiture et prise d'ali-
mentatlon. portée de 8 à 60 km . . 820 F 
Casques stéréo Akal ASE 95 130 F 
Casques stéréo M.B. .. ......... . . .. . . . ... .... . . . . . .. . .• .. . . 110 F 

INNOVATION A CORAMA 
Nous nous chargeons de la réparation et mise au point de tout ampli B.F., 

lampes et transistors, magnétophones, etc. 
UN TECHNICIEN B.F. SERA A VOTRE OISPOSITION - UNE VISITE . S'IMPOSE 

Magasin ouvert du lundi aprè,s-midi au dimanche matin 

des cadrans type « mesures », gra
dués en fréquences et dont les 
indIcateurs, véritables S-métres, 
seront incorporés dans ces appa
reils spéciaux. 

Signalons que les appareils TV 
pour .mesures · sont des récepteurs 
pour noir et blanc, mais les essais 
finals des antennes retouchées 
s'effectueront de préférence sur un 
appareil de TV couleur. 

En conclusion, nous dirons, au 
sujet des antennes TV, que l'ama
teur .qui ne cherche que les résul
tatsa plus d'intérêt à se procurer 
une antenne commerciale qui sera 
toujours supérieure à celle qu'il 
pourrait construire lui-même. . 

Par contre, si l'amateur réalise 
l'antenne pour sa satisfaction per
sonnelle d'expérimentateur, il peut 
entreprendre sa construction et sa 
mise au point s'il dispose de temps, 
de patience, d'un m~nimufn d'appa-

FIG. 9 

reils de mesure et s'il n'est pas trop 
difficile sur les résultats obtenus. 

AUTRES TYPES 
D'ANTENNES 

Lorsque l'antenne « dièdre » 
comporte un réflecteur plan (Cl: = 
180°), on obtient des antennes 
faciles à réaliser mais dont le gain 
ne devient important que s'il y a 
plusieurs étages. La figure 7 mon
tre une antenne à deux étages avec 

"-radiateurs rectilignes; la figure 8 
représente une antenne à 4 étages 
à radiateurs bitriangulaires (papil
lon), le réflecteur étant en tubes ou 
en toile ' métallique_ L'antenne de la 
'figure 9 a 4 étages avec des radia
teurs dont chaque moitié se com
pose de deux tiges. 
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, 
DETECTEUR DE RAYONNEMENT HF 

I L est souvent , nécessaire de 
détecter la présence d'un 
rayonnement HF. Le mon

tage décrit peut délivrer un courant 
qui est fonction de l'amplitude du 
signal d'entrée ou un signal audible 
dans le cas de la réception de si
gnaux HF. 

il s'agit essentiellement d'un 
détecteur de niveau hybride. 

Poin~!...E@L ___ _ 

FIO. 1 

Comme indiqué par le schéma de la 
figure l , une diode tunnel au ger
manium est reliée entre le collec~ 
teur et l'émetteur d'un transistor 
n-p-n. Au moment de là fermeture 
de l'interrupteur, le condensateur 
C de 0.1 !-t F maintient le point A 
au potentiel de la masse. TD I 
et TR 1 ne sont pas conducteurs. 
C se charge ensuite par l'intermé
diaire de Ri' R2' RJ à une tension 
qui, en négligeant la chute de ten
sion d'environ 60 m V dans la 
diode tunnel, est égale à ènviron 

VI R3 

. RI + Rz T R3 
Si l'intensité délivrée par la 

VI 
diode tunnel Id = C-' ----

R, + Rz+ RJ 
est inférieure à son courant de 

A 
.---_~V\I ....... .,J.M/Ih__O ...... ~+V1 

SW 

FIG. 1 bis 

'crête, la diode tunnel reste à uné 
faible tension représentée par l'in
tersection de la drbite de ' charge 
au point A (Fig. 1). 
P~n .. 148 * N°· 1 182 

A DIODE TUNNEL 

Si l'intensité et la tension sont 
suffisantes pour dépasser le point 
de crête, on obtient. une commuta
tion rapide . sur l'intersection 3 
et le transistor est rendu conduc
teur par 'une polarisation de sens 
direct appliquée entre sa jonction 
basecémetteur~ Il en résulte une 
chute de la tension collecteur. 

Lorsque la tension de la diode 
tunnel tombe au-dessous de Vv 
elle se commute à son état de faible 
tension au point de repos prédéc 
terminé A . La résistance ' ajustable 
R3 permet de régler la position du 
point d'intersection A correspon
dant au repos. En réglant R3 
pour une intersection au point de 
crête, .le circuit oscille et l'on dis
pose sur le collecteur de TRI 
d 'impulsions. 

Dans le , cas de la figure 2 l'ad
jonction d'un circuit oscillant Le 
permet d'appliquer la puissance HF 
nécessaire au ' , déclenchement de 

.la diode tunnel. Sur les crêtes 
d'énergie du , signal HF injecté, la 
diode tunnel travaille au-delà du 
point de . courant et de tension de 
crête et l'on obtient des oscillations 
entretenues tant que les tensions 

FIG. 2 

HF sont /appliquées. L'oscillation 
de relaxation cesse en une pé
riode environ après la suppression 
du signal. 

En employant une diode tunnel 
de 1 mA (General Electric TD,) 
il est possible d'obtenir des sensi
bilité inférieures à 250 P W ou 
500p W en tenant compte des 
tolérances (10 % sur le courant de 
crête) en raison des variations de 
température et de tension d'ali
mentation. 

Cl. Q. --

O,951-+--t--t-+-+-t-+--+~+--I 

-60 -40 -20 o +20 +40+60 +90 +100 

Temp~roture • C 

FIG. 3 

Si, en l'absence de signal, R 3 est 
suffisamment réduite, la tension et 
la résistance transformées de la 

, source se combinent avec la résis
tance positive du circuit réson
nant parallèle pour former une 
mtersection stable dans la région 
de conductance négative et l'oscile 
lation de relaxation cesse. A ce 
point, si les critères de stabilité de 
l'oscillateur sont ainsi satisfaits, la 
conductance' négative de la diode 
tunnel permet d'avoir assez d'éner
gie pour l'entretien des oscillations 
pour la fréquence de résonance de 
L et C. A partir de ce point, pour 
un point de fonctionnement proche 
du point de courant de crête, les 
oscillations HF et de relaxation 
se produisent simultanément et on 
obtient un ensemble à super réac
tion. Il en résulte une sensibilité 
optimale et le courant moyen col~ 
lecteur suit l'amplitude du signal 
extérieur (modulation) avec détec-
tion. 

La figure 4 montre les valeurs 
d'éléments à utiliser pour un cir
cuit travaillant sur 200 MHz en
viron et ayant des impulsions de , 
relaxation d'une durée de l'ordre 
de 20 ms; Des oscillations audi
bles se produisent sur 1 800 Hz 
environ. Un détecteur utilisant ce 
principe de fonctionnement a fonc
tionné sur 2 500 MHz. 

Pour 200 MHz, L comprend 

tric A35A. Avec cet ensemble, on 
peut obtenir l'alarme pour une 
illumination de 0,1 candela-pied 
(soit 1,07639 lux) pour une radia
tion de 5 500 Â. 

On peut de même utiliser une 

3,3kQ 1kQ 

HP (rés'lstance en 

continu : 4 à 60Q) 

2N1304 

FIG. 4 

cellule au sulfure de cadmium, de 
sensibilités spectrales ditlërentes 
et détecter par exemple l'infra
rouge. 

Sur tous ces circuits, le signal 
de sortie est rectangulaire, sa pé
riode dépénd des constantes de 

O,05~F 

2 spires de fil 16/10 bobinées en FIG. 5 
l'air sur un diamètre de 30 mm 
de diamètre, espacement entre temps et ses temps de montée et 
spires 3 mm. de descente dépendent des carac-

La figure 3 montre la variation La figure 5 montre une variante téristiques de commutation du 
courant de crête/température pollr de circuit d'alarme très sensible ,à " transistor. 
différents. points '. de tension de la lumière. La. cellüle ph6toconduc- (Doc. General Electric-Sesco 
crête. - ", ._ '. trice ütïlïsée est Une General Elec- transmise par ,Radio PRIM) 

.. ~. 



r Activité des constructeurs ' INFORMATIONS 

REGLElTES «CIM. AVEC BORNES 
A VIS POUR CIRCUITS IMPRIMES 

LA réglette type CIM, commercialisée 
par I~ S~cié~é H: P,ouyet, est utilisée 
sur cIrcuIts unpnmes pour permettre 

la sortie par connexions sous vis, Elle 
possède des bornes de raccordement à vis 
pour circuits imprimés au pas de 5,08 mm, 
juxtaposables sans perte de place, 

FIG. 1. - 2 réglettes sur circuit imprimé. 

Une réglette est constituée par un corps 
isolant. des plots à souder, des plaquettes 
de serrage, des vis et des écrous, Son corps 
est en matière thermoplastique à point de 
ramollissement élevé, pour éviter toute 
déformation lors de la soudure des bornes 

1'· VERSION ; TETE VHF A NOYAU PLON· 
GEUR + PLATINE FI GORI.,ER, 
Précâblées et préréglée. " ,.", . 140,00 
2 ' VERSioN; TETE VHF A 4 CV + PLATINE 
FI GORLER. 
Précâbléas at prérégléeS """ , ' 175,00 

3' VERSION: 
la demiira cr6ation Gôrler 1968 

TETE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET 
DE CHAMP« Fel» ET SA NOUVELLE PLATINE 
FI A 5 ETAGES, précâblées et préréglées. 
Prix ',." .. , ..... . . ".". ;/'" 225,00 

sur le circuit imprimé (Makrolon noir). 
Les qljeues à souder, passant dans les trous 
habituels 0 1,3 mm espacés de 5,08 mm, 
assurent à la fois le contact électrique et la 
fixation de la réglette, Le raccordement des 
co'nducteurs sur le~ bornes s'effectue par 
serrage à vis sous étrier, 
, Les réglettes sont livrées par boîtes de 
50 blocs à d'eux plots ou de 30 blocs à 
trois plots. 

H. POUYET 
15, 1'IIe de la Montjoie 
'93-Plaine-Saint-Denis 

FIG. 2 .• Réglette à l'échelle l, 

LE RÉFLECTEUR RE 17 

A ' Ia page 72 de notre numéro 1165, 
du 16 mai 1968, nous avions cOl\sacré 
un article au .projecteur de son 5/5, cons
truit .. sous licence; 'par la société L'Auto
mapc, Celle-ci vient de sortir tout récem-

ment un accessoire, pour le modèle C 17 
de cet appareil. 

li s'agit d'un réflecteur dont l'appellation 
exacte est la CONQUE ELIPSON, plus 
connu du grand public sous le nom d'oreille 
de lapin. 

En forme d'ellipsoïde soigneusement 
calculée, ce réflecteur est réalisé en matière 
moulée, légère et indéformable, li apporte 
au projecteur de son, deux avantages 

. complémentaires très importants, 
EFFET DIRECTIF et concentration 

sonore importante, avantage appréciable 
pour les sonorisations en usine bruyante, 
les sonorisations de rue et partout où l'on 
désire, soit éviter le plafond, soit ne pas 
perdre en hauteur les ondes sonores. 

En outre, la ' concentration du . son en 
une plage bien définie avec localisation du 
rayonnement, augmente l'intelligibilité de 
la parole. ' 

L'angle utile de répartition est de 45°, 
et, par orientation facile, on évitera les sons 
reverbérés, 

EFFET DE PRÉSENCE, car la source 
sonore crée l'impression subiective d'être 
située au deuxième foyer du réflecteur. Les 
fréquences basses prennent naissance au ' 
débouché même de la membrane du pro
jecteur de son, L'émission sonore se 
trouve ainsi décalée 'en profondeur. 

L'Automatic 
125, bd Masséna 

Paris-l3' . 

ALLEMAGNE FEDERALE ___ _ 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
• Tête VHF noyau plongeur; .anslbllité 2 /.t V ou 
tête 4 CV : 1,6 f' V • Autostabllisé 100" • Circuit 
imprimé préréglé • AFC automatique vralment.fII· 
caGe • Etage HF muni d'un AGC alSurant la plus 
grenda précision de réglalle • Gamma couverte ; 
87,5 è 108,5 MHz. R69lagê par axa à d6multipll· 
cation fine • Possibilité FM st6réo avec décodeur 
• Alànantatlon par· pile 9 V, 12 V ou par .secteur 

. (24 V pour FEl). 

LE SALON DE LA FEMME 
et de l'ENFANT 1968 ' 

L Salon du Confort Ménager de la 
,femme et de l'enfant 1968, du 31 oc
,tobre au 11 novemhre, comoortera. 

outre ses sectIons traditio~nelles (appareus 
ménager, ameublement, radio, télévision, 
etc.) plusieurs expositions attractives dont 
le . caractère éducatif et social confère un 
sens particulier à cette grande manifes
tation lilloise ; 

- «Les Métiers d'Art Vivants ,i, 
- « L'Exposition de la Faculté de Droit 

et des Sciences Economiques», 
- « Expo-Jeunes 1968 », 
- « Le Salon des Services Publics ». 
Ce « 3e Salon des Métiers d'Art Vivants» 

rassembiera, en activité, des artisans exer
çant devant le public leurs talents, Métiers 
d 'autrefois, métiers d'art, métiers, hélas, 
souvent en voie de disparition, qui passion
nent les visiteurs véritablement émerveillés 
par l'habileté, le tour de main, le « savoir 
faire» parfois secret de ces maîtres du 
feu, du fer, de l'argile, du verre ou de la 
dentelle .. , 

L'Exposition de la Faculté de Droit et des 
Sciences Economiques sera à la fois sta
tique ' et animée par les professeurs et étu
diants. La première salle présentera un 
tableau synoptique geant des études et 
droit, tenant compte de la réforme' et de 
toutes ses consequences, avec indication 
de la nature et de la durée des études. 
des diplômes, etc. La seconde salle sera 

• ~ 
ACCESSOIRES FACULTATIFS 

GORLE R DÉCODEUR STÉR'ÉO GORLER 
A PERFORMANCES EXCEPTIONNEUES 

Vou. pourrez ajouter. maintenant ou plus tard, le DECODEUR GORLER avec ses 
2 PREAMPlIS PRECABLES ET PREREGLES, 130 00 
(6 plana... + 2 diodes). Fonctionne avec le. 3 têtes ..... . . , , . 

selon votre choix ou vos besoins Cadran 
+ condensateurs + résistances + fils 
+ potentiomètre, etc. .", ... ".. . 20,00 
Coffret spécial «TD» pouvant contenir déco· 
deur + tête + platine FI + 3 piles ,. 26.00 
Alimentation secteur stabilisée 12 V, en pièces 

Facultatif: petit matériel . . . .. 9,00 -- Plaq.\Jes plexi ' 7.00 
Schémas de câblage très clairs 

et documentation technique complète contre 5 T, -P, de 0,30 F. 

MISE EN GARDE! 

détachées . . . ..:,., .. ,. . 311,00 
La même, 24 V· pour tête FET 55,00 

SILENCIEUX pour tête FEl et décodeu r. 
Prix .. 22,00 

Jusqu'à ce jour, il n'existe pas de TUNER GORLER mais seul..-..m dea COMPOSANTS MODULES. 
Toute allégation contraire est donc fausse et tombe sous le coup de la contrefaçon _ ' _________________________ _ 

Parmi nos clients Il GORLER », des électronicien~ de 

l'Ecole Nationale de Métiers - · r Ecol"" Normale Supérieure 
La Compagnie des Compteurs - l'Université de Besançon 
du LaboratoirA de · Physique Appliquée -. des Centres d'EtUdesTél. 
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LA DERNIÈRE-NÉE GORLER 
NOUVELLE PLATINE FI A CIRCUITS INTÉGRÉS 

Il Y a 
applicable aux têtes CV et CV Il FET 

4 circuits sur cette platine, et chaque circuit comporte 5 transistors et 2 résistances, 
soit au tlltal 20 transistors et 8 résistances sur la platine, 

La desçription complète en sera donnée dans le procnain «Haut-Parleur» 
du 15 novembre. 

IMPORTATEUR DIRECT DEPUIS' 15 ANS-------------'---------.f 
nucléaires - . du Centre National de Recherche Scientifique 

SOC i é té R E C T A - de l'E.D,F .. la S.N,C.F .. l'O.R.T.F, . l'Ecole d'Ingénieurs 
Electroniciens de Grenoble . l'Institut de Recherche de la 

37, Av. Ledru-Rollin - PARI5-XII· Sidérurgie - Nord-Aviation , C.S.F. - Kodak· Onera . Saclay -
DIO. ~14 _ C.C.P. PARIS 6963-99\1es Fac~!W d~~ Sci~np~s _de .P,ar;'s et de Lyon. 



réservée a un panorama des débouchés 
et des carrières offertes par les études de 
Droit et de Sciences Economioues. 

Une troisième partie de l'exposition sera 
ouverte sous forme de «consultations » 
permanentes et gratuites, où des hommes 
de loi se mettront chaque jour à la dispo
sition des visiteurs pour les renseigner les 
conseiller, les orienter, dans une série de 
domaines juridiques préalablement annon
cés dans la presse. 

. Mais les Organisateurs -du Salon Lillois 
ne se préoccupent pas uniquement. des étu
des de la jeunesse. Ils ont la certitude que 
les occupations extra-scolaires, extra-uni
versitaires ou extra-professionnelles de la 
jeunesse ont aussi une énorme importance. 
Aussi, reprenant une initiative déjà approu
vée et patronnée ert 1966 par les Services 
Académiques de la Jeunesse et des Sports, 
ils ont décidé de consacrer un bâti1llent 
tout entier à une exposition « Expo-Jeunes 
1968 >: . où seront réunies toutes les activités 
culturelles et sportives qui sont proposées 
aux jeunes. 

• Au Salon des Services Publics" vous 
pourrez profiter de votre visite au Grand 

> Palais de la Foire de Lille pour être le plus 
agréablement du monde . renseigné et 
conseillé sur les démarches qui vous incom
bent dans les domaines qui vous préoc
cupent : Sécurité sociale, Allocations 
familiales, Santé publique, Justice, Impôts, 
Douanes,. Cadastre, etc. ou relatifs à la 
S.N.C.F., l'RD.F., l'O.R.T.F. etc. 

Il semble que ce soit là une initiative à 
la fois originale et heureuse qui souligne 
la signification essentielle du Salon Lillois : 
Servir le public. · 

S~MINAIRE CHEZ KORTING 
EN BAVIERE 

«Considérant votre fonction d'intermé
diaire entre l'industrie de la radio et télé
vision d'une part, le commerce et les 
consommateurs d'autre part, ainsi qu'en 
votre capacité de rapporteurs sur les nou
veautés techniques, et comme interprétes 
de suites économiques, vous êtes - pour 
l'exprimer par une métaphore - non seule
ment les antennes pour les événements 
globaux sur votre domaine, mais aussi les 
observateurs critiques des faits régionaux. » 

C'est par èetteaéclaration très amicale 
que M. Gerhard Biihme, président du 
Groupe Korting Radio Werke, a accueilli 
les journalistes de l'U.I.P.R.E. (Union 
Internationale de la Presse Radiotechmque 
et Electronique) invités pour quatre jours 
par la Firme d'Outre-Rhin à une réunion 
technique d'information. Ce déplacement 
dans le charmant villflge de Grassau (en 
Havière) est devenu en effet une « tradi
tior : puisque depuis 1962, c'est la troi
sième fois que Korting reçoit les journalistes 
techniques Înternationaux. 

Au service de la Radio et de la Télévision 
depuis 43 ans, la maiso~ Korting a toujours 
axé ses fabrications sur la notion primor
diale de haute qualité. Sa gamme de pro
duits comprend un assortiment de postes 
radio et de téléviseurs bien équilibré et 
répondant aux besoins d'un marché inter
national. Ces appareils sont complétés par 
des tuners-amplificateurs Hi-Fistéréopho
niques de grande classe et des téléviseurs. 
couleur. . 

• SABA TRANSALL · .? 
- . LUXE _. .. • 

ilECEPTEUR HORS CLASSE - TOUT TRANSISTOR,ISE 
(30 transistors et diodes)- Universel et bon à tout fake 

CHEZ SOI - EN VOYAGE - eN AUTO 
Puissancè : 5 W sur batterie, 10 W svr voitu·re - 4 gammes : 

GO et ·PO (bande Eltropa haute gamme PO) - OC (vernier) 49 métal .. 
po .. r endroits ,"f,vo,lsé •. FM (préréglase de 4 .tatlons en FM). 

.. STATIONS PRER~GLEES EN FM 8. Réglage des aiguës . 
piles. 

2. Ent·rée PU Ot) magnétophone. 9. Marche-arrêt. Réglage de volume 
3. :Sortie HP extérieur ou écoute!>r. nore. 
5. Indicateur d'accord. 10. Commande d'accord . 
6. Bo,tons de préréglage · aufomatique H. 2 antennes télescopiques. 

des stations FM. 12. Vernier OC. 
7. Réglage des graves. 13. Prise secteur 110/220 Y. 

IL .l'!UT SERVIR COMME TUNER AM-FM ET COMME .&:MPLI EN HI-FIl 
RECEPTEUlI. CAlUlHTI D'ORICINE 

ATT.ENTION! NE PAS CONFONDRE AVEC D'AUTRES 
MODELES PRESENTES DE· FAÇON SIMIL.IURE ·· 

3 5 F CE l'RIX • ,PROMOTIONNEL. TILT », P RIX 6 .'entend pour quantI" et temps limités. 
En supplément, mais facultatif : support auto à clef ... . . . .... . .... . .... 98,00 

CRÉDIT ASSURANCE SECURITE COMMISL SOC i été 

Le • convergateur » : Douvel appareil 
servant aux réglages de convergence 

et de pureté des couleurs 

Vn nouvel appareil tres pratique, le 
« convergateur» va rendre de grands ser
vices aux dépanneurs et ateliers de répara
tions. Il s'est avéré en effet, qu'en dehors de 
l'entretien approfondi à l'atelier et de la 
réparation des téléviséurs en couleurs;)a 
simple correction des réglages des appa
reils en bon état de fonctionnement constitue 
une partie importante du service. Ces 
corrections concernent en général la conver
gence et la pureté des couleurs. Karting 
a donc eu l'heureuse idée de mettre à la 
disposition des dépanneurs outre la mire 
de dépannage, ce petit appareil économique 
et maniable (il est alimenté par piles) · ne, 
devant servir qu'aux réglages de conver
gence et de pureté des couleurs. 

En ce qui concerne la vente des télé
viseurs couleur, la F irme Karting se montre 
très satisfaite. Leur faible prix, basé sur la 
considération logique que le succès de 
vente dépend de l'etTet psychologique sus
cité dans une nombreuse clientèle a permis 
d'obtenir des commandes importantes qui 
ont rendu possible la production en grande 
série. 

Ces appareils, vendus à un prix de « dum
ping» . (2 200 F environ) ont obtenu un 
succès énorme et ont même eu pour consé
quence une réduction de prix des téléviseurs 
polychromes de la concurrence! Ce qui a 
donné pour slogan à la Firme : « Karting 
orienté de la tête aux pieds vers la télévision 
en couleurs ». 

Sur le plan économique, la progression 

de Kôrting est très encourageante. C 'esi_ 
ainsi Que de 70 millions D.-mark en 1964, 
le chiffre d'affaires de la firme est passe à 
115 millions, à la fin de l'exercice dernier, 
le 30 juin 1968. Cela correspond à un 
accroissement de 63 % en 4 ans! 

La répartition de la production à Grassau 
s'établit comme suit : 50 % de téléviseurs, 
35 % de récepteurs radio et 15 % d'instru
ments de mesure et générateurs de soudure 
à haute fréquence. Le groupe emploie 
2 600 personnes dont 300 ouvriers étran
gers. 

Précisons que la distribution des pro
duits · Karting est assurée, en Allemagne 
Fédérale uniquement, par la Maison 
Neckermann qui ne possède pour autant 
aucune participation financière dans le 
groupe. L'importateur en France e.st Sim· 
plex Electronioue. 

Le développement de cette entreprise et 
sa parfaite autonomie, à une époque où les 
ten dances de ·concentration et les change
ments de structure se multiplient, montrent 
que l'industrie de moyenne importance 
mérite amplement sa place dans le concert 
des grands. 

• ** 

Visite fructueuse à plus d'un titre, la 
réunion de Kiirting aura permis de souder 
encore plus les liens amicaux qui unissent 
les membres de l'V.I.P.R.E. à la firme jeune 
et dynamique d'Outre-Rhin. D 'ores et déjà, 
un prochain rendez-vous a été fixé à 1970 ... 

G. GVEZ 

TELEFUNKEN 
MAGNÉTOPHONE «400)>> 

A CASSETTE - DE QUALITE INCOMPARABLE 
CARAtT'ERISf.IQUES T·ECHNIQUES 

2 pistes 
Enregistrement et reproduction mono 
sur cassettes compactes. 
Vitesse de défilement 4,75 cm/s. 
Gomme de fréquences : 
80 - 10000 c/s ± 3 dB. 
Rapport signal/bruit : > ou = 45 dB. 
10 transistors - 3 diodes. 
Puissance de sortie 400 mW. 
Haut-parleur spécial incorporé. 
Prises pour micro à télécommande, 
radio, ampli, ru, magnétophone, cas- Prix avec •• coche, 390 F 
que d'écoute, H~P supplémentai rel micro et cassette . .. . . . . .. . 
blOc: ·d'alimentation secteur . .... .' 
Réglage sépa·ré pour mod"lation et volume de reproduction . 

• Contrôle de modulation et indication de la consommation des piles pa,r VU-mètre. 
• Alimentation : par 5 piles de 1,5 V, bloc sec!et;r «4000» (110 à 240 V, 

5O/fIJ C/S), ou par batterie·auto en utilisant le .support-auto (commutable wr 6, 
12 ou 24 Volts) . 

• Dimensions: 19,9 x 5,5 x 11,3 cm. 

1 UN MARIAGE IDEAL 
} 

-Le MAGNETO CASSETTE TELEFUNK-EN • 4001 " est un compagnon excellent et dési
rable po .... ·1. «SABA TRANSALL ·LUXE". 

Vous .ppr4cler~ sûremen.t not·re oUr. ~pécl.t. : 

POUR TOUS NOS ANCIENS CLIENTS SABA (à 690 F), 340 F 
LE flRIX SERA SEULEMENT .(au lieu de 390 F) de .. . .. . 

(Prière de bien préciser . le numéro .de votre facture) 

RECTA FACILITÉS 
1er VERSEMENT. : 135 .F, et, à votre choIx: Fournisseur du Ministère de l'Eduoation Nationale et autres Administrations. DE PAIEMENT 

6 mois de 90,05 ·ou 18 mois de 33,~ 3J,AV. LEDRV-ROLLIN • ~JUUS-12' • DID. 84-14 • C.C.P. PAlUS 6963-99 
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................................... ~~ON ET SERVICE CREDIT POUR .TOUTE LA FRANCE ................................ . 
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RR - 5.01. - M. Richard à 
Nantes (Loire-Atlantique). 

Concernant l'enroulement du 
potentiomètre bobiné spécial que 
vous désirez, vous pourriez vous 
adresser à « Matéra», 1 7, villa 
Faucheur, Paris-20". 

Néanmoins, s'il ne s'agit de la 
fabrication que d'un seul exem
plaire, il est peu probable que 
votre demande soit retenue. 

• 
RR - 5.02. - M.Bernard 

Dufour à Château-Chervix (Haute
Vienne). 

Amplificateur-booster 2 W (HP 
nO 1132. page 118). 

10 Nous ne vendons ' aucun 
matériel ; vous pouvez vous pro
curer les divers composants dont 
nous avez besoin, par exemple 
chez « Omnitech», 82, rue de 
Clichy à Paris-ge , ou au « Pigeon 

Voyageur», 252 bis, boulevard 
Saint-Germain à Paris-7e • 

20 Le boîtier du transistor 
2N3296 est fixé directement sur 
la plaquette métallique recevant 
les divers éléments; il n'est pas 

. nécessaire de l'isoler électrique
ment. 

3° Compte tenu du montage., 
des composants utilisés et du câ
blage entre ces divers compo
sants, la réalisation en circuit im
primé ne présente aucun intérêt. 

• 
RR - 5 .03. - M. PaUI-Jacques 

Bresson à Grenoble (Isère). 

Il est certain que le choix parmi 
les divers émetteurs-récepteurs 
27 MHz proposés, est important... 
et peut constituer ce que vous 
appelez un embarras certain! 

Il est toujours très difficile de 
conseiller par èorrespondance 
lorsqu'on ne connaît pas exacte
ment tous les éléments du pro-

Pour vous dont la 

PROMOTION 
dans 

L'ELECTRONIQUE 
est une question de 

MATHEMATIQUES 
MATHELEC rend faciles las math. 
u·tiles il l 'Electronicien. Oui. faciles, 
parce que vivantes et pratiques. Quand 
Fred KLINGER ' l'auteur - vous parla 
" paramètres", "fonctions ". équa· 
tions H # c'est pour vous faire calculer 
une self, un ampli B.f. ou tracer une 
droite de· charge. Les logarithmes et 
les différentielles vous serviront à dé· 
terminar la décharge oscillante ou 
établir une courbe de contre' réaction . 
Même chose pour vos prOblèmes de 
filtres, de bobinages, d 'oscillateurs, 
pour exploiter une courbe de réso
nance ou de dissip.ation anodique ; 
vous verrez combien c'est aisé avec 

les paraboles, les hyperboles; les tri. 
nômes ou.. . la r"'gle è calculs 1 . Le 
domaine clos des mathématiques utiles 
s'ouvre à vous 1 Rien à voir avec las 
" math. de papa" 1 
Utiles. les math. 7 Oui, surtout en 
Electronique. Vivantes et faciles? Oui, 
quand elles sont ~ . démontrées" 
Fred KLINGER, qui est un électroni·1 
cien, un praticien ... et nr"f"""A,ur 

math. 1 En quelques 
séderez .. les " math. 
sans frais le premier mois. Et 
final garanti ou remboursement 
Sans engagement, renseignez-vous su 
la Méthode MATHELEC. Ecrivez vite 1 

... voici MATH'ELEC" 
" 1 KI' , de M. Fred Inger 

bleme. Toutefois, soit que vous 
optiez pour un équipement léger 
(talkies-walkies), soit que vou~ 
préfériez un équipement plus puis
sant (émetteur-récepteur fixe et 
émetteur-récepteur sur voiture), 
nous pensons que vous pouvez 
obtenir toutes satisfactions avec 
des marques telles que « Tokai» 
ou « Sharp ». 

• 
RR - 5 .04 . - M. J.-F. GodiUon 

à Nantes (Loire-Atlantique) • 
IOLe groupement des trois 

haut-parleurs réalisé selon le sché
ma joint à votre lettre est correct 
(du point de vue branchement). 

Les filtres utilisés sont égale
ment corrects et doivent effecti
vement présenter des fréquences 
de coupure assez brusques tout en 
assurant un bon recoupement, un 
chevauchement suffisant, aux fré
quences de transition. 

Mais ce qui ne va pas est l'im
pédance du haut-parleur « graves ». 
Dans un tel montage, l'impédance 
du « boomer» doit être la même 
que celle des deux autres haut
parleurs, c'est-à-dire 4 à 5 ohms 
dans votre cas (et non pas 
2,5 ohms). C'est ce qui explique la 
déficience constatée sur les graves. 

2° L'impédance du secondaire 
du transformateur de sortie doit 
être égale à celle du groupement 
Dans un montage de ce genre, à 
une fréquence donnée, du fait de 
la présence des filtres et de leur 

action, on estime l'impédance · 
comme étant sensiblement égale à 
celle d'un haut-parleur considéré 
seul (soit 4 à 5 ohms dans votre 
cas, et après rectification di.! type 
du haut-parleur « boomer», comme 
expliqué précédemment). . 

• 
RR - 5.05. - M G. Lacaille 

à La HtJme (Gironde) 
1" Dispositif de protection, fi

gure 4, page 68, HP n° 1160. 
a) L'ampoule n'a qu'un rôle 

d'indicateur; elle s'allume en cas 
de branchement inversé. Une am
poule 0,1 A peut convenir; quant 
à sa tension, elle doit être au moins 
égale à la tension d'alimentation de 
l'appareil : par exemple, ampoule 
de 6,3 V pour une alimentation à 
6 V. Pour 9 ou 12 volts, ajouter 
une résistance de 30 ou de 60 ohms 
en série, ou utiliser une ampoule 
12 volts. 

La diode en série avec l'ampoule 
doit pouvoir supporter l'intensité 
de cette dernière : diode BYX 10, 
par exemple. 

b) La diode en série avec l'ali
mentation de l'appareil doit pou
voir supporter l'intensité · consom
mée par ce dernier. Par exemple, 
jusqu'à 1 A, on peut utiliser une 
diode BY114. 

c) Si les caractéristiques de 
ces composants n'ont pas été don
nées, c'est que leur détermination 
est parfaitement évidente, compte 
tenu de l'utilisation projetée. 

_ •• t'NE-PJlDTD-RIIDIO • 1. MULLER 
14, rue des Plantes, PARIS 114' ) • 306·93.65 

CCP Paris 4638.33 
METRO ALESIA. M~90sin fermé le lundi ___ 1 

PROJECTEUR CINÉ 8 mm 

pour seulement 299 F 
(franco 314 F) 

110/220 V - lampe 8 V-50 W - Projette 
sur écran de 1 m x 1 m ou plus. 

PROJECTEUR 
~ M . . Frètl J'LINGER .';;;;I!I~r;::'1 ---------------ÉCOLE DES TECHNIQUES NOU 

à monter vQus-mêrrie pour vues 18 x 24 - 24 x 36 
4 x 4 avec lampe 200 watts, 110 ou 220 volts. 
(SpéCifier le voltage) 

20. rue de l'Espérance • PARIS 13-
Ecole par correspondance fondée en 1946. 1 
Bon pour . . 1 
une notice PRENOM & NOM .. , ..... • .. ......... .... . . 
explicative , 
n 0 1 4 0. 1 AD~ESSE...... .. .. ' .. .. ...... .... . .. .. .. 1 
sans fraiS 
ni enga ge· . . ... . . . •.. . ~ . • . •. , •. . •••. t ••• ••• • • . • . • .. , 

~=-------_ .. _'--.. ,----" 

(franco 70 F) .................... .. . ... .. 6~ F 
DOCUM'ENTATION PHOTO,.. CINÉ - LABO 

contre enveloppe timbrée à 0.30 F à vos nom et adresse 

"CHEZ MULLER RIEN N'EST CHER" 
.- Quàlité - Service après vente - Crédit C6telem - , 



Ce qui est tout aussi évident, 
et pour cause, c'est que des diodes 
type OA85 ne sauraient convenir. 

2° Pour diminuer le ronflement 
dans l'alimentation que vous avez 
réalisée, il n'est pas nécessaire 
d' utiliser une bobine de filtrage. Au
paravant, il est préférable: 

a) d'augmenter la capacité des 
condensateurs de filtrage (1 000 à 
2000 F) ; 

.. b) d'effectuer le redressement 
des deux alternances en utilisant 
un redresseur en pont type 
BYl22 (R.T.C.), et non pas une 
simple diode. 

3° Le mégahertz (MHz) vaut 
mille kilohertz (kHz). 

D'autre part, pour transformer 
une fréquence F (en kHz) en lon
gueur d'onde (en mètres), ou 
inversement, il suffit d'appliquer 
l'une des deux formules sui-
vantes: 

'A= 300000 
F 

F = 300000 
..t 

• 
RR - 5 .06. M. Pierre 

Boulhin à Toulouse (Hte-Garonne). 

1 ° Un transistormètre-diode-
mètre a été décrit dans le HP 

~CER 
--s-----

ANTENNE 

• VIKING. 
EMISSION/ RECEPTION 

27 à 27,300 MHz 

- SELF compensatrice 
au centre, à brin supérieur 
réglable. 

• TRES FAIBLE T.O.S. 
<1 % 

Longueur 1 mètre 
Câble coaxial · 52 () 
Longueur 3 mètres 

'* 
VERSION « Gouttière 

Adaptable à tous les véhi-

~RIIX ' 139;00 
VERSION 
• Plvillon » 
PRIX 127,00 

(Remise 20 % aux D.M.) 

(Peut ·être utilisée li poste 
fixe ltvec masse fictive) 

• 
REVENDEURS ! 

Novs 
consulter 

• 

42 bis, rue de CHABROL 
PARIS-X' 

,. Tél . : 770-28-31 * C.C.P. 658·42 Paris 
i Poissonnière 

METRO 1 Gare, de l'Est e t du Nord 

n° 1106 auquel nous vous prions de 
vous reporter. 

2° Pour faire un bon · dépan
neur en télévision-couleurs, il 
faut être avant tout un excellent 
dépanneur en télévision « noir et 
blanc»_ Nous vous conseillons 
donc d'abord l'ouvrage « Dépan
nage, Mise au point et Amélio
rations des Téléviseurs», 3e édi
tion - Lampes et transistors (Édi
tions de la « Librairie de la Ra
dio n,lOI, rue Réaumur, Pa
ris-2e). 

En outre, nous vous signalons 
que notre collaborateur Roger 
A. Raffin rédige actuellement des 
textes très importants sur le dépan
nage des téléviseurs-couleurs qui 
paraîtront vers le début de l'an
née prochaine (à la même librairie) _ 

• 
RR - 5 . 07. - M. Méresse à 

Saint-Fons (Rhône). 

Les petites ondulations, genre 
« frisettes» , des barres verticales 
observées sur votre téléviseur en 
2e chaîne, peuvent être dues à 
l'une des causes suivantes : 

a) mauvais rapport « signal/ 
souille »; champ insuffisant, an
tenne insuffisante ou mal orientée, 
pertes dans le câble, souille généré 
par le tuner ; 

b) défaut de synchronisation 
horizontale· ; vérifier la base de 
temps « lignes» depuis la sépa
ratrice; régler la bobine-pilote 
625 lignes; 

c) defaut de l'églage général 

«( son» passant dans 1'« image », 
par exemple)_ 

• 
RR - 5 . 08. - M. René Duran

teau à Franconville (Val-d'Oise). 

1° Les lampes dont vous nous 
demandez les caractéristiques et 
brochages sont très courantes; 
vous trouverez donc ces rensei
gnements dans n'importe quel 
lexique de tubes-radio. 

2° Schémas d'émetteurs pour 
emlSSlon d'amateur veuillez 
consulter l'ouvrage « L'Emission 
et la Réception d'Amateur », 6e édi
tion - Librairie de la Radio, 
101, rue Réaumur, Paris-2e • 

3° Transformateurs d'alimen
tation récupérés sur des télé
viseurs : 

Devant un tel transformateur 
de caractéristiques inconnues, il 
est toujours possible d'identifier 
un enroulement de chauffage 
6,3 V (sorties en fil de forte 
section). Il suffit alors : 

a) d'appliquer une tension alter
native de 6,3 V sur l'enroulement 
identifié (à l'aide d'un autr.e trans
formateur délivrant cette tension): 

é) de mesurer au voltmètre al 
ternatif les tensions présentes aux 
bornes des autres enroulements du 
transformateur inconnu . 

L'identification de tous les en
roulements est alors chose facile. 

4° Les lampemètres d'atelier, 
de montage simple, sont désor
mais des appareils désuets_ Er fait, 
la plupart de ces lampemètres véri-

pas plus grand qu'un stylo! 

LE STETHOSCOPE DU· 
RAD 1 0 - E LEe TR 1 CIE Ni 
MINITEST 1 
signal sonore 

Vérification et contrôle 

CIRCUITS BF-MF-HF 
Télécommunications 
Micros-Haut-Parleurs 
Pick-up 

MINITEST 2 
signal vidéo 

Appareil 
spécialement conçu 
pour le technicien TV 

fiaient le fonctionnement statique 
des lampes (état du filament et 
émission cathodique) et non pas 
le fonctionnement dynamique, 
c'est- à~dire dans les conditions 
réeIIes de l'utilisation. On s'est vite 
aperçu qu'une lampe bonne au 
lampemètre pouvait fort bien ne 
pas fonctionner en utilisation nor-
male! . 

Certes, il existe des analyseurs 
de lampes permettant toutes les 
mesures réelles, le relevé des carac
téritiques (pente, notamment), la 
mesure du vide, etc. Mais, ce sont 
des appareils très complexes, très 
chers aussi, et impossibles à amor
tir chez l'amateur. 

• 

le 
diap~-télé 

test 

in".a 
INSTITUT FRANCE ElECTRONIQUE 

l ' ~V1. . IU1i![lIl'.()/.UAISI • II! ln!4U 

Mieux qu'aucun livre, qu 'aucun cours. 
ChaQue volume ·de ce cours visuel comporte : 
textes techniques , nombreuses figures et 
6 diapositives mettant en évidence les 
phénom ènes de l'écran en couleurs; vision
neuse incorporée pour observations ap-
profondies . 

; BON HR A DÉCOUPER 
i Je désire recevoir votre Diapo- 1 

1 Téié-Test fi avec visionneuse incor- 1 

1 parée. 1 

1 NOM , ............................ 1 

1 ADRESSE ........... -- ... _. -- ... : 

1 CI-INCLUS un chèquè ~: 
ou mandat-lettre d e ~ . 

112.70 F. port comp . ; ; 
1 25,40 F pour vol. 1 et 2 in .a ' 
1 38.1 0 F vol. 1 + 2 + 3 ; MUHOOEI IAlTOIIUS 

50.80 F vol. 1 + 2 + 3 + 4 . 

1 BON à adresser aveC règlemem à : : 
1 INSTITUT FRANCE ÉLECTRONInUE . 
1 24; r.Je~,n-Mermoz- Paris!!" - BAl. 74-65 1 

------------. : Procédé breveté de contrôle pédagogique 
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RR - 5.09. - M. Hervé Jac
quinot à Jonchère (Côte-d'Or). 

Si vous n'êtes pas vraiment tech
nicien, très franchement nous ne 
vous conseillons pas le montage 
d'adaptateur OC cité dans votre 
lettre. En effet, si ce montage 
est· siInple en apparence, c'est-à
dire au point de vue « schéma », il 
s'est révélé extrêmement délicat et 
difficile à 'mettre au point! De 
nombreux amateurs en ont fait 
l'expérience ... 

Nous vous suggérons de vous 
reporter plutôt à l'un des montages 
décrits dans le HP, numéro spécial 
du 30 octobre 1964. 

• 
RR - 5 . 10. - M. Micllel Pari

sot à Charleville-Mézières (Ar-
dennes). ' 

Les filtres de bourdonnement 
décrits à la page 69 du numéro 
1160 peuvent être montés sur tout 
amplificateur BF quelle qu'en soit 
la puissance. 

Le filtre d~ la figure 7, comme 
tout filtre d'ailleurs, doit être 
adapté à l'impédance d'entrée de 
l'amplificateur. C'est donc cette · 
impédance qui détermine les va
leurs des composants. 

• 
, RR - 5: Il. - M. Claude 

Rigaud, Le Cellier (L.-A.). 

1 ° Correspondance des tran
sistors : 

2N213 = AC127 ; SFT298 = 
2N1308; 2N1l88 = 2NI926; 
SFT337 = AC125; SFT323 = 
AC 132 ; ACY38 = AC125. 

Vous trouverez les caracté
ristiques et les brochages de ces 

transistors sous leur Immatricula
tion correspondante (ainsi que 
pour les autres transistors cités 
dans votre lettre directement sous 
leur immatriculation) dans le 
« Guide de l'Ingénieur» nO 1 
« Semi - conducteurs» 1968/ 1969, 
édité par la R.T.C., 130, avenue 
Ledru-Rollin, Paris- Ile. 

2° Transistors COSEM : 78, 
avenue Marceau, Paris-8e . 

3° Transistors Motorola 
S.C.Al .B~ 15 et 17, avenue de 
Ségur, Paris-7e • 

• 
RR - 5 .12. - M. Alain Ma

raillat à Limoges (Haute-Vienne). 

Le montage que vous désirez 
réaliser est techniquement un am
plificateur de courant continu, puis
qu'il s'agit, en fin d'analyse, de 
l'amplification d'un courant 
intégré. 

Théoriquement, une telle réa
lisation n'offre pas ' de difficultés 
particulières. Toutefois, prati
quement, elle ne nous paraît guère 
possible d'après les caractéris
tiques que vous nous imposez : 

a) 2 ou 3 transistors seule
ment, cela risque d'être insuf
fisant compte tenu du gain à ob
tenir; 

b) et surtout la tension d'ali
mentation limitée à 6 ou 9 volts 
(il s'agit d'amplifier un courant 
continu avec des étages en liaison 
directe, ne l'oubliez pas). 

• 
RR - 5 .13. - M. Noël Taubois 

à Lille (Nord). 

Le décapage du fil divisé est, en 
effet, une opération très délicate. Il 
existe diverses sortes de fil divisé 

utilisé pour les bobinages RF : 
nom bre de brins et diamètre de ces 
brins. Si J'on songe que dans cer
tains types de fil divisé, le diamètre 
d'un brin n'est que de quelques 
centièmes de millimètre, il est 
évident que le décapage à la toile . 
émeri fine ou même au papier 
abrasif à 'polir ne convient abso
lument pas : certains brins sont 
rompus avant d'être décapés. 

Le décapage de ce genre de fil 
s'effectue de la façon suivante : 
~n chauffe l'extrémité du fil à déca
per sur la flamme d'une allumette 
ou d'un briquer jusqu'au rouge 
sombre; puis, très rapidement, on 
plonge le fil dans de l'alcool à 
brûler. Ensuite, l'émail de chaque 
brin s'enlève facilement en faisant 
passer le fil entre deux doigts ; 
la soudure à l'étain de tous les 
brins ensemble est alors très com
mode. 

• 
RR - 5 . 14 - F. - M. David 

Finay à Lyon-Ze nous demande 
de lui indiquer un moyen simple 
permettant d'examiner la modula
tion (profondeur et déformations) 
sur les émetteurs-récepteurs de 
faible puissance, genre talkie
walkie,- à l'aide d'un oscilloscope, 

Le montage représenté sur la 
figure RR5 14 peut permettre un 
tel examen. On peut notamment 
ainsi observer la forme des signaux 
modulés en sortie d'émission. 

Un écrasement des crêtes, soit 
positives, soit négatives, des « si
nusoïdes» de la modulation indique 
une non-linéarité et renseigne, le 
cas échéant, dans quel sens il 
convient d'agir . Un écrasement si
multané des crêtes positives et né-

Anf. 

RR 5.14 

gatives indique généralement une 
surmodulation ; il convient de noter 
qu'avec les appareils de ce genre, 
ce phénomène commence souvent 
à se manifester dès que l'on dépasse 
un taux de modulation de 85 % . . 

La bobine L est celle qui se 
trouve normalement intercalée 
en série à la base de l'antenne 
dans la _ plupart des talkies
walkies . Eventuellement, on peut 
aussi ajouter une petite bobine de 
quelques tours sur un mandrin oe 
6 à 8 mm de diamètre, à l'extérieur 
de l'appareil. 

Notons également que ce pro
cédé peut s'appliquer à tout autre 
émetteur de faible puissance. 

• 
RR - 5 .15 - F - M. Julien 

Séguel à Grenoble 

Caractéristiques et brochage du 
tube : 12FQ8 = double triode à 
double plaque 
Chauffage 12,6 V 0.15 A,; VA = 

filtl!ut 
LA SACOCHE UNIVERSELLE 

en cuir , ou en skaï .' 
Pour toutes les plrofessions 

De nombreux modèles 
. 

main : Un geste et vous avez tout sous la 

GROSSISTES, 
prenez ' position ' 
• tirer ou presser légèrement 

les S tiroir. s'ouvrent ou se 
ferment hermétiquement en 
glissant l'un sur ' ~'autre ; 

• chaque tiroir peut se divise. 
en petItes "ases - par bacs 
intérieurs et cloisons amovi
bles; 

• tiroirs en plastique spécial 
résistant parfaitement aux aci
des, à ' l'huile, à la graisse, à 

-"alcali, à l'essence, ètc ... 

PARAT MODEL! 
DEPANNAGE 

PARAT MODELE 
ë~~: ~::;'Pii:!~m"",:!s 1 fOU:ors~~'::i DEPANNAGE 
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sement de 40 mm 'de large. 
2 serrures à crémaillèrès. 1 

1 • 

Cui, noir liue nO 110401. Skaï 
noir lisse nO 210 405. 5 comparti
ments. 2 serrures à crémaillères. 

PRO·INDUSTRIA (R. DUVAUCHEL) 3 bis, rué; Castérès - 92, ~' CLICHY -
"": ~ . , 
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PARAT MODELE 
REPRESENTANTS 

avec 5 tiroirs ouvrants plus port .. -
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teurs, vétérinaires, visiteurs m.~f~ 
saux et toutes représentations' ~n 
général, nO 210,515. 

Tél. 737-34·30 .et 31 
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RR 5.15 

250 V; VG = - 1,5 V; lA = 
1,5 mA; f = 76 kohms; S = 
1,25 mA/V ; k = 95 

Brochage, voir figure RRSI5. 

• 
RR - 6.01. -:- M. André Sall

mann à Rezé (Loire-Atlantique). 

1 ° Les dispositifs de correction 
BF dont il est question dans votre 
lettre ont été étudiés pour transis
tors (faibles impédances); ils ne 
conviennent donc pas pour un 
amplificateur à lampes. 

Une étude sur les filtres BF a 
été publiée dans notre Numéro 
spécial BF du 1 er avril 1964, 
page 53. 

Des réalisations pratiques à 
lampes ont été publiées dans notre 
Numéro spécial BF du 1"' avril 
1962 à partir de la page 29. 
Voyez notamment à la page 36, 
un montage avec tube EF86 qui 
correspond sensiblement à ce que 
vous recherchez. 

20 Ce que certains appellent 
« antenne TV électronique)), c'est 
tout simplement une antenne de 
télévision avec un préamplificateur 
à transistors incorporé au centre 
du dipôle radiateur (alimentation 
par l'intermédiaire du câble co
axial). 

Ces antennes ne couvrent pas 
toutes les bandes de télévision, 
notamment du fait de la présence 
du préamplificateur accordé. ' 

• 
RR - 6.02. - M. Denis Bou

dou à Eaubonne (Val-d'Oise). 

1° Le wobbulateur à semi
conducteurs décrit dans le Numéro 
spécial du 30 octobre 1966, pages 
53 et 54, convient certainement 
pour le réglage des téléviseurs 
puisqu'il a été conçu pour cela. 
Bien entendu, il s'agit d'un mon-

tage simple auquel on ne saurait 
demander les mêmes performances, 
la même régularité, la même sta
bilité, qu'à une réalisation plus 
élaborée. 

Outre le wobbulateur, il faut 
évidemment un oscilloscope et un 
marqueur pour procéder à un ré
glage précis. 

2° Diode varicap : BBI05 
(RTC). 

3° Transistors : 
a) 2N1671 (GEC) IGE 

France, 42, avenue Montaigne, 
Paris (8e). 

b) 2N741 (Motorola) = SCAIB, 
15, avenue de Ségur, Paris (7e). 

'40 Les transistors BFX37 et 
BSY72 sont d'origine allemande. 
Aucune correspondance française 
n'est donnée sur le livret d'équiva
lence 1968 de la RTC. 

• 
RR - 6. 03. - M. Léon Fon

taine à Saint-Denis, de la Réunion. 

Transistor 2SA15 = AFI26 
(de la RTC). Nous n'avons trouvé 
aucun renseignement concernant 
la correspondance des autres tran
sistors cités dans votre lettre. 

• 
RR - 6.04. - M. Nicolas 

Mulé à Droittecourt (Oise). 

10 Il n'est guère possible de 
déterminer avec précision un mon
tage d'électronique industrielle uni
quement sur papier, sans la réali
sation simultanée d'une maquette 
d'essai et de mise au point. 

2° Nous pensons que vous 
pourriez faire des essais avec une 
photodiode type I04BPY (de la 
RTC) sensible à l'infrarouge, ce 
qui serait mieux indiqué que le 
genre de cellule que vous avez 
expérimenté précédemment. Cela, 
en déterminant judicieusement par 
ailleurs la distance de cette photo
diode par rapport à la « source )). 

• 
RR - 6.05. - M. Fernand 

Brindisi à Iraklion, Crête (Grèce). 

Le convertisseur TV que vous 
recherchez doit présenter des carac
téristiques bien particulières qui 
sont propres, aux deux standards 

présents dàns votre pays. Il est 
évident que de tels convertisseurs 
n'existent pas en France, et c'est 
sans doute la raison pour laquelle 
des firmes comme « Oréga)) ou 
« Aréna )) ne vous ont pas répondu. 
Nous ne pensons pas que vous 
ayez plus de succès auprès d'au
tres constructeurs français. 

• 
RR - 6. 06. M. C. Tessier 

, à Marseille (1 er). 

1 ° Il est bien difficile de vous 
indiquer à distance un moyen sûr 
pour supprimer les étincelles à la 
fermeture et à l'ouverture de vos 
microcontacts. 

En fait, cela peut provenir des 
microcontacts eux-mêmes (qua
lité ?). 

Par ailleurs, vous pouvez essayer 
de shunter chaque contact, soit 
par un condensateur (capacité opti
male à déterminer par expérience), 
soit par une diode polarisée en 
inverse. 

2° Divers dispositifs électroni
ques limiteurs d'amplitude existent. 
D'aprés vos explications, il sem ble 
qu'il vous faille un système écrê
teur. Mais un tel écrêtage efficace 
et précis ne peut intervenir qu'après 
amplification. Il ne saurait être 
question d'obtenir un écrêtage 
stable et précis sur des tensions 
de l'ordre du microvolt. Votre 
lettre manquant de détails sur le 
but exact à atteindre, nous ne 
pouvons pas être plus précis. 

• 
RR - 6.07. - M. Michel Ro

saz à Orelle (Savoie). 

La transformation d'un ancien 
téléviseur sans rotacteur n'est guère 
pensable actuellement. Pour chan
ger de canal, il faut remplacer 
to ute la « tête)) am plificatrice 
VHF et changeuse de fréquence. 
Cette « tête» était généralement 
conçue sur une plaquette séparée 
(ou un petit châssis séparé). Il 
faudrait donc consulter le fabri
cant de votre téléviseur pour savoir 
s'il dispose encore de cet élément 
pour le canal désiré (ce qui est peu 
probable). 

Dans la négative, il faudrait 
refaire tous les bobinages de cette 

« tête» (nom bres de tours à déter
miner pour le nouveau canal à 
recevoir). 

• 
RR - 6. 08. - M. Pierre Pou

lier à Besançon (Doubs). 

1 ° « Oréor)), 9 à 13, passage 
Dartois-Bidot, 94-Saint-Maur. 

2° Le bloc de bobinages « Phé
bus» est fabriqué par « Oréga)) ; 
veuillez écrire directement à cette' 
maison : 106, rue dt la Jarry, 
94-Vincennes. 

3° Tous les postes de radio 
récents sont maintenant équipés 
d'une antenne sur ferrite incorporée 
(cadre). De ce fait, la fabrication 
des cadres amplificateurs auxi
liaires séparés a disparu. 

4° Moteur pour électrophone 
Philips. Vous pourriez écrire direc
tement à ce fabricant; mais, le 
mieux est de passer par l'intermé
diaire d'un dépositaire revendeur 
de cette marque. 

5° Si votre transformateur peut 
débiter 250 mA, l'ensemble de 
l'alimentation doit pouvoir débiter 
sensiblement la même intensité, 
peut-être un peu moins du fait du 
système de régulation, mais cer
tainement pas davantage .. , sous 
peine de destruction. 

6° Les sifflements et craque
ments ne doivent pas provenir de 
l'alimentation, mais d'un déréglage 
des divers circuits du récepteur. 
A moins qu'ils ne soient canalisés 
par le secteur. 

Dans ce dernier cas, relier 
chaque pôle du réseau à une prise 
de terre par l'intermédiaire d'un 
condensateur de 0,1 f-t F /1 500 V 
papier. Relier également la masse 
du récepteur à cette prise de terre. 

• 
RR - 6. 12. - M. Claude Bacri 

à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint
Denis). 

Allumeurs électroniques. 
Le montage décrit dans le · nu

méro 1165, page 72, ne convient 
pas sur 6 V. Par contre, le montage 
décrit à la page 70 du numéro 
1152 peut convenir pour 6 volts 

_en utilisant les composants aux 
valeurs indiquées pour cette 
tension. 

ATTENTION 1 RECTA VOUS PROPOSE QUELQUES PRIX ... 

Prix TI L T ... PROMOTIONNELS pour votre plaisir 
TI LT POUR SABA TRANSALL LUXE - TI LT POUR TELEFUNKEN - TI LT POUR GORLER ... 

(voyez nos publicités pages 134, 135, 142, 150 et 151) 

MAIS ATTENTION! Ces prix ((miracle)) ne tiendront pas jusqu'à la haute saison. Il ya déjà trop de demandes par rapport 
aux disponibilités. N'attendez donc pas la fin d'année: Il pour acheter bien, achetez maintenant Il. Avec notre SERVICE CRÉ
DIT de 6 à 21 mois à ASSURANCE-SÉCURITÉ, vous ne risquez rien. + SOCIÉTÉ 
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M)ontages pratiques 
",PLANEPOX 

, 
a transistors 

, T ES transistors de la famille «16A» 
~ sont réalisés par la méthode «Pla-

nar» à partir d'une pastille de sili
cium non épitaxiée, La passivation de cette 
dernière procure toutes garanties concer
nant les courants de fuite et la stabilité du 
dispositif dans le temps. 

Ils sont caractérisés par un VeEo mini
mum de 18 V et sont destinés principale, 
ment à l'amplification BF, MF. Ils peuvent 
fonctionner en oscillateur-mélangeurs dans 
les gammes GO, PO et OC. La valeur 
élevée de la fréquence FT procure un gair 
constant dans une large bande de fréqrtence 

Ces «Planepox» peuvent aussi être em 
ployés dans les circuits pour appareils dt 
mesures et éventuellement dans les mon
tages économiques de commutation à 
moyenne vitesse. Les types couramment 
commercialisés sont : 

2N2923 à 2N2925 : caractérisés par un 
VCEO de 25 V, 

2N2926 : types courants triés en diffé
rentes plages de gains. 

2N3390 et 2N3392, 2N3393 : gains 
élevés, BVCEO 25 V. 

2N3391, 2N3391A : grands gains, faibles 
bruits. 

2N3394 à 2N3398 : BVeEo - large 
« fourchette» de gains. 
90t2 : dispositif â haute tension (V CBO 
= 100 V), spécialement destiné à Iii com
mande de tubes à affichage numérique 
(NIXIER), 

D'une' façon générale, les «Planepox» 
de ,la famille « 16A» peuvent remplacer 
la plupart des transistors alliés NPN au 
germanium utilisés dans les amplificateurs 
BF et dans les circuits de commutation à 
moyenne vitesse. 

Nous publions ci-après quelques schémas 
d'application ' de ces transistors. 

CARACTERISTIQUES ' 
DU TRANSISTOR NPN PLANEPOX 

90T2 

Ce trapsistor NPN au silicium ' à struc
ture planar est particulièrement désigné 
pour la commande des tubes indicateurs au 
néon et des tubes du type « Nixie» (marque 
déposée « Burroughs Corporation »). 

Limites absolues d'utaisation à 25 OC 
(ambiante) (sauf indications contraires) : 

Dissipation admissible au collecteur 
Pc = 200 mW. 

Tension collecteur-base (émetteur ou
vert) VeBo = 100 V. 

Tension émetteur-base (collecteur ou
vert) VEBO = 4 V. 

Courant collecteur: le = 50 mA. 
Température de fonctionnément t = 

100 oC, 
Température de stockalle ts + tg - 55 

+ 125 oc. 
Caractéristiques électriques à 25 oC 

(ambiante) (sauf indications contraires) : 
Tension de saturation du collecteur 
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(le = 2 mA ; lB = 0,2 mA) V CE (sat) 
= 0,5 V (max.). 

Tension de saturation de la base (le 
= 2 mA ; lB = 0,2 mA) VBE (sat) = 1 V 
(max.). 

Coùrant inverse collecteur (VeE = 75 V; 
lB = - 1 ft A) lcEX = 1 /1 A (max.). 

Courant inverse collecteur (VeE = 75 V; 
lB = - 25# A; tA = 100°C) leEX = 
25 # A (max.), 

Courant inverse collecteur (VeR = 70 V) 
!cBO = 0,5 /) A (max.). 

Gain en courant statique : 
(Ie = 30 mA; VeE = 10 V) h2IE 

= 20 (min.) . 
(Ie = 2 mA; VCE = 0,5 V) h21E 

= 25 (min.). 
Mesure effectuée en impulsion 'd'une 

durée ~ 300 li s, facteur de forme ,,: 2 %. 

TRIGGER DE SCHMITT (Fig. 1) 

L 'état de ce circuit bistable dépend de 
l'amplitude de la tension d'entrée. Pour 
une tension d'entrée nulle, le transistor T, 
est bloqué et T z conduit. Lorsque la ten
sion d'entrée devient égale à + VEz 

FIG. 2 

que l'autre est bloqué, Le rôle 'de chaque 
transistor peut être inversé puisque le mon
tage est symétrique. La commande de la 
bascule s'effectue en appliquant des impul
sions de synchronisation négatives sur les 

une tension d'alimentation comprise entre 
14 et 24 V. 

A 95 oC, on constate une I~gère diminu
tion de la fréquence de répétition minimum: 
celle-ci se trouve alors aux environs de 
1,5 MHz, 

2'lO,.r Valeurs des éléments du schéma de la 
figure 2 : 

4-1D 
V~ 

+V.f 
+v. ~ l" 
Jr 

1'V~ 

R, 1200 ohms 
R 2 1200 ohms 
R, 15 kohms 
R. 15 kohms 
R, 1800 ohms 
R, 1800 ohms 
R, 15 kohms 
R, 150 ohms 
C, 22 pF 

18 V 

FIG. 1 C z 22 pF 
C 3 .: 2200 pF 
C.: 100 pF 
DI : 34P4 
D,, ; ,~4P4 

le -transistor T, devient conducteur et par 
réaction bloque T? Le transistor T z étant 
non conducteur, le fait de diminuer la ten
sion d'entrée au-dessous d'une autre valeur 
+ VE" rend ce dernier conducteur à nou
veau. Avec les (( Planepox» 2N2923, 
2N2924, et pour une tension d'alimenta-
tion de 18 V, on obtient: ' 

T 2 conducteur si VE inférieur à : + VEz 
= 1,7 V environ. 

T, conducteur si VE supérieur à : + VE, 
= 1,3 V environ. 

Le signal carré, disponible sur le collec
teur de T, est de 17 V crêtes-crêtes. 

La fréq~ence d'utilisation est comprise 
entre 0 el 2,5 MHz. Le temps de montée 
du signal est de 0,25 fi s environ et le 
temps de descente de 0,1 5 fi- s environ. 

, Ce montage fonctionne pour une tension' 
d'alimentation comprise entre 10 et 24V. 

Avec ID V on obtient: + VEz = 1,1 V 
envir<lm, + VE, = 1 V environ, Vs = 
9,5 V. 

Avec 24 V, + VE 2 = 2,4 V environ, 
+ VE, = 1.6 à 1,8 V, Vs = 23 V. 

Le fonctionnement dans une température 
ambiante de 95°C n'amène que peu de 
changements : on constate simplement une 
diminution de + VE, et + VE 2 de l'ordre 
de 20 %. 

BASCULE BISTABLE (Fig. 2) 

Ce montage possède deux états stables, 
c'est-ii-dire qu'un,transistor conduit pendant ' 

bases des transistors, à travers les diodes 
D, et D 2 ' On , atteint ainsi des vitesses 
relativement rapides de commutation avec 
de fajbles tensi0'1s de synchronisation. 

Avec des dispositifs du type 2N2924 , 
2N2925 et une tension d'alimentation de 
18 V, on obtient lin fonctionnement normal 
pQur une tension d'entrée comprise au 
minimum entre 0,5 et 1 V et au maximum 
entre 1,5 et 3,5 V. La tension de sortie 
est de l'ordre de 6 V crêtes, Le temps de 
montée du signal de sortie et de l'ordre 
de O~ 15 Il .s. le temps de descente égl:lJc
ment. L.a fréquence de répétition est au 
minimum de 2,5 MHz. 

Le montage fonctionne parfaitement pour 

BASCULE MONOSTABLE (Fig. 3) 

Ce montage possède un état préférentiel : 
T 2 conducteur et T, bloqué. L'apparition li 
l'entrée d'une impulsion positive, de lar
geur minimum 0,5 Il s, rend T, conducteur 
et paf réaction bloque T? Cet état va se 
maintenir pendan( un temps t , déterminé 
en partie par la valeur C 2' après quoi le 
sy:5t c me reprend son état initial. 

A vec une tension d'alimentation de 18 V 
et des dispositifs du type 2N2923, 2N2924, 
2NZ925, 2N3392, 2N3393, 2N3394, le 

FIG. 3 



montage fonctionne parfaitement pour une 
tension d'entrée dont le minimum est 
compris entre 0,9 et 3 V et le maximum 
entre 6 et 12 V. La tension de sortie est 
de l'ordre de 14 V crête et le temps de 
conduction de . T 1 est de loo,u s + 1 % 
environ. Cet ensemble fonctionne correcte
ment entre 14 et 24 V et pour une tempé
rature de 95°C . 

Valeurs des éléments du schéma de la 
figure 3 ; 

D ; 34P4 
RI ; 1 800 ohms 
R 2 2700 ohms 

18 V 

R, 10 kohms 
R. 2200 ohms 
R, 10 'ohms 
R6 560 ohms 
R, 10 kohms 
C, 68 pF 
C 2 13 000 pF 
C3 '100 pF 
C. 22 pF 

ETAGE AMPLIFICATEUR BF 
CLASSE A 

Ce montage (Fig. 4) procure un excel
lent gain en tension. Sa réalisation demande 
moins de composants qu'un circuit équi
valent au germanium. Il possède une 
bonne tenue aux températures élevées. Les 
transistors utilisés sont les 2N2922 à 26. 

'1 ° Pour une tension d'alimentation de 
9 V, un courant de repos de 3 mA et une 
rèsistance de charge RI de 1 000 ohms, 
ce montage présente les caractéristiques 
suivantes: 

- Pour une résistance d'émetteur R 2 

= 0, le gain en tension est compris entre' 
75 et 115 environ, l'impédance d'entrée 

. s~ situe approximativement entre 1 100' et 
3 300 ohms (à 1000Hz). Pour une ten
sion de sortie de 1 V efficace, la distorsion 
harmonique est d'environ 5 à 7 %. 

Le gain ' à mi-tension est à peu près la 
moitié du gain à 9 V. 

- Pour une. résistance d'émetteur de 
47 ohms, on trouve ; 

G 17 à 19 
Ze = 5 500 à 20000 ohms 
d = 1,4 % à 2,3 %. 
- Pour une résistance d'émetteur de 

100 ohms, ces caractéristiques deviennent ; 
G 8,2 à 8,7 
Ze = 12 kohms à 45 kohms 
d = 0,8 % à 1,5 %. 
- Pour un courant de repos de l'ordre 

de 5 mA, les chiffres ci-dessus seraient à 
multiplier approximativement par 2 en ce 
qui concerne le gain et à diviser par 2 

-1- VA~ 

FIG. 5 

pour l'impédance d'entrée. La distorsion se 
situe entre 0,35 et 1,9 %. 

2° Avec une tension d'alimentation de 
24 V, un courant de repos de 3 mA et 
RI = 3900, on obtient, avec R, = ° 
des gains de l'ordre de 400 (2N2924 et 
2N2925). 

3° Un montage tel que celui représenté 
ci-dessus et ne comportant pas de résis
tance d'émetteur a fonctionné dans une 
température ambiante de 95 oc : il en est 
résulté une ,croissance du courant de repos 
(40 % environ), une augmentation du gain 
et de l'impédance d'entrée (20 % environ) 
et une diminution de la distorsion'. 

ETAGE AMPLIFICATEUR BF 
CLASSE A 

Ce montage (Fig. 5) procure également 
un bon gain en tension. Il est particulière
ment stable en température grâce à la 
contre-réaction continue réalisée par R J' 

Les transistors utilisés sont les 2N3390 
à 2N3394. 

La contre-réact ion pr.oduite par RJ 
diminue légèrement le gain, l'impédance 
d'entrée et la distorsion harmonique. 

1 ° Avec une tension d'alimentation de 
9 V, un courant de repos de 3 mA et une 
résistance de charge R, de 1 000 ohms, 
on obtient les résultàts suivants (à 1000 Hz): 

- Pour une ré sistance , d'émetteur R, 
nulle, le gain est compris entre 85 et 110 
environ, et l'impédance d'entrée varie , de 
650 ohms à 2500 ohms'environ. Pour une 
tension de sortie de 1 V efficace, la distor
sion harmonique se situe entre 4 et 6,5 %. 
Le gain à mi-tension est encore de 40 à 
55 environ. 

- Pour une résistance d'émetteur R 2 

= 47 ohms, les caractéristiques deviennent: 
G 17 à 18,5 environ 
Ze 3 500 ohms à 13 kohms environ 
d 1,4 % à 1,8%. 

Le gain à mi-tension varie peu selon le 
type de transistors ; il est compris entre 
14,5 et 15,5. 

- Pour une résistance d'émetteur R 2 \ 

= 100 ohms, on trouve: 
G 8 à 8,5 
Ze = 8 000 ohms à 30 kohms 
d = 0,8 à 1 % 
G à VaI!2 = 7,5 à 7,8. 
- ' Le fait de porter le courant de repos 

à 5 mA diminue la distorsion considéra
blement (d = 0,4 à 1,4 %) augmente le 
gain et diminue l'impédance d'entrée dans 
un rapport 2 approximativement. 

2° Avec une tension d'alimentation de 
24 V, une résistance de charge de 3 900 
ohms et un courant de repos de 3 mA, 
on peut atteindre des gains de l'ordre de 
400 avec des impédances d'entrée iden
tiques aux précédentes et des distorsions 
comprises entre· 0,3 et 1,5 %. 

ETAGE D'ATTAQUE BF CLASSE A 
(DRIVER) 

La réalisation de ce montage ' (Fig. 6) 
avec un « Planepox» permet d'obtenir un 
gain en puissance important. Dans cert~ins 
cas, ceci rend possible la suppression de 
l'étage pré-amplificateur dans la chaîne BF. 
Ce circuit présente une bonne stabilité en 
température : sa résistance nécessite moins 
de composants que le circuit classique au 
germanium. 

(La puissance indiquée ci-après est celle 
développée au primaire : elle ne tient pas 
compte du rendement du transformateur.) 

- Pour une tension d'alimentation de 
9 V, un courant de repos de 4 mA, une 
puissance de 6,25 mW et une résistance RI 
de 4 000 ohms : 

Avec R, = 0 : G = 44 à 49 dB envi
ron, Ze = 800 à 2 800 ohms environ, 
d = 3,5 % à 5 % environ. 

Avec R, = 15 ohms: G = 39 à45 dB 
environ Ze = 2400 à 7 600 ohms environ, 
d = 2 % à 2,5 % environ. 

Avec ,R2 = 47 ohms : G = 35,5 à 
40,5 dB environ, Ze = 5400 ohms à 
18 kohms environ, d = 1,4 % environ. 

- Pour une tension d'alimentation de 
9 V, un courant de repos de 3 mA, une 

'l'R-1 

S' t 
III 
III 

III 
III 

un courant collecteur de 1 mA et une capa; 
cité de neutrodynage fixe de 33 pF, le gain 
en puissance de l'étage est compris entre 
37 et 41 dB. 

Dans les mêmes conditions que CI
dessus, si l'on porte le courant ' collectenr' 
de 1 mA à 0:3 mA, le gain en puissance 
diminue de 9 dB environ. 

Notons que pour le = 1 mA, VeE = 6 V 
et F = 455 kHz, on trouve: 

RIEP compris approximativement entre 
2 000 et 7 000 ohms, 

CIEP compris approximativement entre 
60 et 90 pF, 

ROEP compris approximativement entre 
70 et 300 kohms, 

COEP 'compris approximativement entre 
15 et 35 pF. 

,.R·2 

f 
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puissance de 3,57 m W et une résistance RI 
de 7 000 ohms : 

Avec R 2 = 0 : G = 42,5 à 48 dB 
environ, Ze = 1 000 ohms à 3 800 ohms 
environ, d = 4 % à 6,5 % environ. 

Avec R 2 = 15 ohms: G = 39 à 4S dB 
environ, Ze = 2 500 ohms à 9 000 ohms 
environ, d = 2,8 % à 3,2 % environ. 

Avec R 2 = 47 ohms: G = 36 à 42 dB 
environ, Ze = 5 500 ohms à 20 kohms 
environ, d = 2,8 % à 3,1 % environ. 

Ce montage, avec' une résistance d'émet
teur R, '= 0, a été mis en fonctionnement 
dans une température ambiante de 95 oC 
sans que l'on puisse déceler de variations 
notables de ses caractéristiques. (Gain 
+ 2,5 dB, Ze + 20 %, courant de repos 
+ 30 % d = 10 % environ.) 

AMPLIFICATEUR MF (455 KHz) 

Les « Planepox» du type 2N3390 à 
3398 et 2N2923 à 2N2926 permettent de 
réaliser des amplificateurs MF (455 KHz). 
La valeur de leur capacité de sortie COB 
rend le neutrodynage souhaitable, mais le 
peu de dispersion de ce paramètre permet 
d'envisager une capacité de neutrodynage 
eN fixe. Le montage fonctionnel de la 
figure 7 comporte des transformateurs 
volontairement sous-adaptés dans le but : 

a) d'augmenter le facteur de stabilité de 
l'étage; 

CHANGEUR DE FREQUENCE 

Le circuit de la figure S représente un 
étage oscillateur mélangeur à un seul tran
sistor dit « montage autodyne ». 

La partie oscillateur utilise le transistor 
en montage base-masse tandis que la partie 
mélangeur fonctionne en émetteur-masse. 
TI ' est préférable de maintenir l'impédance 
du circuit de base assez faible de façon 
à obtenir une tension d'oscillation relative- ' 
ment stable dans la gamme de réception. 
Le montage fonctionnel de la figure 8 a 
été sous-adapté pour améliorer le facteur 
de stabilité. Les transistors utilisés sont les 
2N2924, 2N2926 ou 2N3393. 

Gamme PO (mesures effectuées pour 
une fréquence incidente de 1 MHz et une 
fréquence locale de 1455 kHz). 

Pour un courant de 0,6 mA (en pré
sence de l'oscillation) et une tension d'oscil
lation sur l'émetteur de 150 m V, on obtient, 
sur le montage ci-desSUS, un gain de 
conversion de 28 à 32 dB environ. - (Ce 
gain comprend les pertes par insertion et 
par désadaptation.) Pour un courant de 
repos variant de 0,4 à 0,8 mA\' le gain 
de conversion augmente approximative
ment de 7 dB. (La tension d'oscillation est 
maintenue constante et égale à 150 m V). 

Gamme GO. Les résultats obtenus sont 
peu différents des précédents. 

Gamme OC. A 6 MHz"le gain de conver-

III 

Id 
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III 
Iii 

r---",,+-~--'" .,I)OSr"T 
~H/o.SS 

III - -t- -, 
III lit 1 

r--~-> ::: 1. 

-çgE 
FIG. 8 

b) de fonctionner avec une impédance 
de charge de faible valeur, ce qui réduit 
l'influence de la dispersion des paramètres. 

Le transformateur 'IR, présente entre 
1 et 7 une impédance d'environ 500 ohms; 
entre 3 et 5 de TR 1;' l'impédance est ap
proximativement de 15 kohms. Les pertes 
par insertion sont d'environ 12 dB pour les 
deux transformateurs. 

TRI = TR,; 3-5 = 90 sp 10 X 0,05 
1-7 = 24 sp 10 x 0,05; Qo = 90. 

Poilr une tension 'd'alimeritation de 9 V, 

sion (comprenant les pertes par in sertion 
et par désadaptation) est de l'ordre de 
20 à 25 dB. (le = 0,6 mA, Vose = 

200· mV.) Notons que l'on obtient pour 
le = 0,6 mA et VCE = 6 V (en l'absence 
d'oscillations) : 

RIEP compris approximativement entre 
1 300 et 2 000 ohms à 6 MHz, 

FT compris entre 48 et 63 MHz environ. 
(Documentation S.E.S.C.O transmise par 

Radio PRiM) 
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BLU A 
DE 

LA PORTÉE_--., 
TOUS 

L « mythe» BLU tend à dis
paraître et ce nouveau mode 
de transmission est mainte

nant entré dans la pratique ama
teur et un émetteur à bande latérale 
unique (B L.u.) n'est plus un point 
d'interrogation. Bien sûr, la réali- ' 
sation d'une station SSB (Single 
Side Band, BLU en anglais) pré
sente une certaine complexité, mais 
elle est largement facilitée par l'uti
lisation de modules préréglés. 

Les plus forts peuvent construire 
eux-mêmes, en totalité, toutes les 
parties de leur émetteur - les autres 
qui, comme moi, ne possèdent pas 
une technique très approfondie, 
peuvent se contenter d'assembler 
les modules et d'avoir aussi un 
Tx BLU. C'est en pensant aux 
uns et aux autres que j'ai fait la 
description de l'èmetteur SSB équi
pant ma station. 

Tout d'abord, je rappelle un 
principe bien connu des Oms et qui 
précise que dans une émission en 
modulation d'amplitude (AM am
plitude modulation), l'onde por
teuse supporte la modulation et 
comporte deux bandes latérales 
modulées et symétriques. Une 
seule de ces deux bandes étant 
utilisée, l'autre peut donc être sup
primée, ce qui laisse une bande 
latérale unique. 

La théorie de la BLU a été très 
longuement expliquée par des Oms 
qualifiés au cours des mois pré
cédents aussi n'y reviendrai-je pas. 

En figure 1, le schéma synop
tique de l'émetteur montre les dif
férents étages décrits ci-après. 

Fe PARTIE: 
DESCRIPTIONS TECHNIQUES 

·ET PRINCI PES 
DES ÉLÉMENTS 

COMPOSANTS L'ÉMETTEUR 

FIG. 1 : Schéma synoptiqul!c 
de l'émetteur. 

Pour la réalisation de l'émetteur 
BLU, trois modules préréglés, de 
la série HS 1000 ont été utilisés. 
Il s'agit de l'Exciter 9 MHz 
HS 1000-A, du VFO 5 à 55 
HS 1000-V et du mélangeur HS 
1000-M. 

1. - EXCITER BLU HS lOOO-A 
(Fig. 2) 

Ce module contient à peu près 
la moitié de tous les étages de 
l'émetteur BLU, par la méthode 
du . filtre. Il est entièrement équipé 
de transistors et monté ·sur une 
platine imprimée en époxy. Figure 
3 : schéma synoptique. Figure 3 a : 
schéma électrique. . 

Il contient un amplificateur BF 
dont l'entrée est prévue pour un 
microphone . de 200 ' ohms. Une 
commande automatique à voix (vox 
contrôle) y est incorporée. Elle 
assure la mise en émission de la 
station dès que l'opérateur parle 
devant le micro. Un dispositif anti
trip empêche l'émetteur d'être dé-

clenché par le son du haut-parieur 
du récepteur. 

Un oscillateur li quartz crée la 
porteuse et, avec la BF, est appli
qué à un modulateur en anneau, 

assurant une excellente suppres
sion de cette porteuse. On obtient 
deux bandes latérales centrées sur 
9 MHz. Un étage amplificateur 
augmente le signal et l'applique à 
un filtre à quartz qui effectue la 
suppression de la bande latérale 
non désirée, à plus de 45 dB. Il est 
possible de choisirla bande latérale 
supérieure ou inférieure; afin d'évi-

ter le couplage possible des étages 
sui vants au filtre et pour obtenir 
une sortie basse impédance, un 
étage à sortie sur émetteur suit ce 
filtre. 

Antenne 

Secteur 

Pour réaliser l'émetteur BLU 
complet, il suffit de faire suivre le 
HS 1000-A d'un mélangeur qui, 
couplé avec un VF05 à 5,5 MHz 
donne directement les bandes de 
3,5 (80 mètres) et 14 MHz (20 
mètres). Lp.s autres bandes peuvent 
être obten'ues après un autre mé
lange avec un oscillateur quartz, 
comme expliqué plus loin. 

FIG. 2 

LA BLU A PORTEE DE LA MAIN avec les modules Walter Schilling 

HS 1 000 A 
. BLU Entièrement transistorisé - Circuit imprimé - Oscillateur à quartz : exciter Sortie 9 MHz - BLU sup. et inf. avec VOX et ANTI-TRIP 

FILTRE à quartz 9 MHz : bande passante 2,8 MHz - Livré avec 2 quartz et supports 

1 000 V 
.. VFO HS Entièrement transistorisé - Double démultiplication et styropor 

Réglable de 5 à 5,5 MHz - Enceinte thermostatique aluminium 

• Délivrant 1 W sur les 5 bandes (3,5/30 MHz) 
HS 1000 M : mixer Monté avec Contacteur et CV d'accord 
Mélangeur-driver tout transistors 
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C 900l,5kHz 

"l ' 
Données techniques 
• Composition : 10 transistors, 

9 diodes, 6 quartz (4 dans le 
filtre). 

• Dimensions: 200 x 88 x 45 mm. 
• Réponse BF : 350 ... 3150 Hz 

à 6 dB. 
• Suppression de la porteuse 

55 -dB. 
• Suppression de la bande laté

rale mieux que 45 dB à 1 kHz. 
Bandes latérales : supérieure ou 
inférieure. 

• Entrée micro : mieux que 0,1 V 
à 5 kohms (pour micro 200 
ohms). 

• Tension de sortie : 0,1 V basse 
impédance. 

• Tension d'alimentation: 12 VI 
22 mA (55 mA avec relais). 

R] 
47k52 

Cl 22pF 

1 0 1 
H~~ 
G 0----..-, 

0 

E 

RX sont utilisés en relais d'antenne; il 
doit donc être à proximité de la 
prise antenne. 

FIG, 3 : Schéma synoptique de l'exciter HS lOOO-A , 

Afin d'éviter que le son du haut
parleur du récepteur ne dé
clenche le relais d'émission, le HS 
1000-A contient un dispositif 

I( anti-trip ». A partir de l'entrée 
basse impédance (4 ohms pour 
haut-parleur) sur les contacts K 
et M, la tension est appliquée sur 
un potentiomètre ajustable de 
2,5 kohms dont le curseur attaque 
l'amplificateur anti-trip T 7 • A ' la 
suite, D4 et Ds fournissent une 
tension négative qui est appli
quée sur la base de Ts à travers 
la résistance ~5' Ainsi, elle neu
tralise la tension positive fournie 
par D 2 et D 1 et le relais ne s'en
clenche pas par les sons du haut
parleur du récepteur. 

Composition : 
La tension issue du microphone 

200 ohms est amplifiée par le, 
transistor. TI' Sur le collecteur de 
cet étage est un potentiomètre de 
10 kohms pour le réglage de l'am
plification. C'est avec ce poten
tiomètre que l'on règle la puis
sance de l'émetteur. Après un 2e 

étage amplificateur suit un étage 
final à contre-réaction dont l'émet
teur est couplé au modulateur équi-
libré. ' 

Le collecteur de cet étage est 
chargé par un potentiomètre ajus
.table dont le curseur attaque l'étage 
amplificateur du vox control com
mandant sa sensibilité. Comme 
cette commande a une valeur tou
jours fixe, c'est-à-dire une fois 

22kQ 

5 R 

réglé, environ 10 dB en dessous 
de ce que doit donner la commande 
extérieure, ce potentiomètre n'est 
pas prévu sur le panneau avant : 
je le règle une fois pour toute avant 
montage. T. amplifie cette tension 
de vox. Les deux diodes DI et D 2 

la rectifient; les résistances ~I ' 
~ 2 et R45 déterminent, avec le 
condensateur C36 , le temps de 
rètard du déclenchement du relais, 
après que l'on a fini de parler. 

Le transistor Ts travaille en am
plificateur de la tension redressée 
et commande le transistor de relais 
T 6' Le relais sera connecté entre le 
collecteur de T6 (contact L) et le 
négatif de la tension batterie; il 
n'est pas incorporé à la platine 
parce que rleux de ses contacts 

BSY74 AC123 
03 

T s génère un signal piloté pal 
quartz sur 9 MHz (+ 1,5 kHz). 
Lorsque l'on veut utiliser la bande 
latérale supérieure, la fréquence du 
quartz XF901 sera calée par le 
condensateur parallèle C 2 sur le 

10nF OA150 

o---J I--T-__.ot--,----, 

FIG. 4 : Détecteur HF. 

flanc du filtre, à - 20 dB. Si l'on 
veut utiliser la bande inférieure, la 
fréquence du quartz XF902 sera 
calée de la même façon sur le 
flanc opposé, à - 20 dB. 

Pour la télégraphie, le conden
sateur fixe C4 sera connecté à C3 ; 

ainsi, la fréquence du quartz sera 
placée dans la bande passante du 
filtre. En CW, le modulateur doit 

J;Q 

0 

AC122 
N 

L 

M 

K 

33kQ 
L---i)-~MM~~"""'---'R47 

R45 82052 

FIG. 3 a 
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être désé9uilibré. Dans ce cas, on 
trouve, a la sortie du HS lO00-A, 
un signal 9 MHz disponible qui 
peut être également mélangé et 
transformé pour travailler sur d'au
tres bandes. Afin d'éviter que le 
signal CW soit mod~lé par l'ampli
ficateur HF, on coupe le pont entre 
R et S afin de supprimer la tension 
d'alimentation sur Tl et T 2' 

La commutation des quartz sur 
les 2 bandes latérales et CW est 
prévue avec un contacteur qui 
effectue en même temps la cou
pure entre R et S ainsi que le désé
quilibre du modulateur. J 'ai pour 
cela utilisé un contacteur 3 cir
cuits 3 positions, placé devant 
l'oscillateur quartz. 

Le modulateur équilibré donne, 
avec D6 , D" Ds et Dg, un signal 
comportant les deux bandes laté
rales avec porteuse supprimée. T 9 

amplifie ce signal et l'applique au 
filtre à quartz XF 9 a. Celui-ci laisse 
passer la bande latérale désirée et 
supprime l'autre. A la sortie, le 
signal HLU est disponible; mais 
un dernier étage, T lO, a,mplificateur
séparateur est encore utilisé afin 
d'éviter les interréactions avec les 

Attention : le détecteur HF ne 
suffit plus pour cela parce que le 
reste de la porteuse est trop faible. 
Mesurer la suppression de porteuse 
avec un récepteur ondes courtes 
à la sortie de l'émetteur. La mesure 
avec un détecteur HF est inutili
sable car il ne discrimine plus les 
harmoniques ou les fréquences 
indésirables de l'émetteur. 
b) Fréquence porteuse : 

Régler la fréquence exacte en 
bande supérieure ou inférieure par 
le réglage des condensateurs ajus
tables C 3 et C 2' Connecter un 
générateur BF à l'entrée micro et 
régler les trimmers de façon à ce 
que la tension de sortie modulée 
soit, a 350 Hz, la moitié de ce 
qu'elle est à 1 kHz. 

Montage: 
Le plus important est que le 

contacteur CW inf.-sup. soit placé 
devant les quartz. Les connexions 
ala platine ne doivent pas dépasser 
3 cm. La platine doit être éloignée 
d'au moins 20 cm du transfo 
d'alimentation, lorsque celui-ci est 
monté sur le châssis du Tx. Ce 
ne fut pas mon · cas, ayant préféré 

teur,elle est placée sous le châssis, 
dans un cran du châssis spéciale
ment prévu pour la séparer du 
reste du Tx (Fig. 5). 

Tous les montages à transistors 
sont sensibles à la chaleur, aussi 
ai-je prévu une isolation thermique 
contre les points dissipant une forte 
chaleur. L'exciter supporte sans 

FIG. 6a ; Connexions du relais Siemens. 

condition la température de 50 oC ; 
aucune précaution n'est nécessaire 
jusqu'à cette température. Son 
emplacement, sous le châssis, per
met de supporter de bien plus fortes 
températures sans inconvénient. 

Montage électrique du HS IOOO-A 
(Fig. 6). 

La platine est fixée par 4 vis 
o 3 dans les coins avec des entre
toises de 3 entre exciter et châssis 
pour éviter tout court-circuit. 

a) Micro : j 'utilise un micro 
basse impédance (200 ohms) con
necté par un câble blindé aux 
cosses A et H. Le filtre HF 
4 ,7 nF / 220 ohms étant placé 
directement dans le corps du micro
phone et le côté masse relié au 
blindage du fil. 

b) Réglage de la puissance de 
l'émetteur : j'ai pris un potentio
mètre de 10 kohms qui doit être 
connecté aux cosses C, D et E et 
doit être placé sur le panneau 
avant. On utilisera une ligne blin
dée. Afin d'éviter ronflement et 
couplages, la masse du câble et la 
masse du potentiomètre sont reliées 
au châssis, mais au point E seule
ment. 

pas dépasser 3 cm. Les contacts R 
et S sont reliés ensemble au mon
tage. Pour travailler en CW, il faut 
couper cette connexion et brancher 
les 2 cosses R et S sur le 3e rail 
du contacteur (SIC). Le potentio
mètre Ps permet de régler la puis
sance en CW. 

d) Commutateur de réglage au 
battement zéro : c'est un inver
seur bipolaire qui envoie la tension 
d'alimentation (+ 12 V) sur le 
potentiomètre Ps. La tension conti
nue, prise sur le curseur de Ps, 
détruit l'équilibre du modulateur, 
laissant le passage à la porteuse 
et donne ainsi un signal de puis
sance réglable à la sortie. Pour le 
réglage par battement, l'émetteur' 
doit naturellement être en service 
sans que le récepteur soit coupé. 
Ceci est obtenu grâce aux contacts 
XYZ du commutateur. 

e) Vox-relais (Fig. 6). J'ai utilisé 
un relais Siemens avec son support 
et son ressort de maintien-. Celui
ci comporte 4 inverseurs dont on 
peut en utiliser 2 en parallèle, pour 
travailler en relais d'antenne . Un 
3e peut être utilisé pour commander 
des appareils additionnels (ampli 
linéaire ou appareil VHF). Le 4e 

contact est utilisé pour commander 
l'émetteur et le récepteur. Lorsque 
les 2 appareils peuvent être bloqués 
par une tension négative, on utilise 
uniquemenC ce 4e contact (voir 
Fig. 6 a et 7). Le relais doit obli
gatoirement être fixé contre la 
prise d'antenne et sa bobine shun
tée nar un condensateur de 4,7 nF. 

FIG. 5 · ; Châssis émetteur. vue de dessous. 

c) Contacteur de mode d'émis
sion : il permet de travailler en 
bande inférieure, bande supérieure 
et CW. Il branche le quartz infé
rieur bu supérieur. SI b branche en 
CW le condensateur C3 sur le 
quartz. Les connexions ne doivent. 

f) Commutateur vox-émission
réception : pour utiliser la station 
par la commande automatique seu
lement, on peut se passer de ce 
commutateur et de R, l' Dans ce 
cas, connecter ensemble les points 
U et V. J'ai, là aussi, utilisé un 
contacteur 3 rails 3 positions qui 
place, en position vox, le relais 
émission-réception entre le collec
teur de l'amplificateur vox T6 
(connexion L) et le pôle négatif 
de l'alimentation. En position émis
sion et réception, le collecteur de 
l'ampli vox T6 est connecté à la 
résistance RSI en remplacement du 

étages suivants. Cet etage a une 
sortie émetteur-follower et peut être 
connecté à la suite de l'émetteur, 
par un coaxial, dont la longueur 
n'est pas critique. 

Réglages de l'exciter : 
Ce module est livré réglé mais 

il est possible qu'avec le vieillisse
ment, un nouveau réglage soit 
nécessaire. Dans ce cas, voici les 
directives : 
a) Modulateur équilibré : 

Injecter d'abord à l'entrée micro
phone un signal de 0,2 à 0,5 m V 
à une fréquence de 800 à 2000 Hz. 
Connecter à la sortie de l'exciter 
ou de l'émetteur un voltmètre à 
tube ou un détecteur HF (Fig. 4) 
ou mieux, un récepteur ondes 
courtes. Accorder LI sur le maxi
mum de tension de sortie. Alors, 
par le jeu de Pl et Cs, il est pos
sible de supprimer la porteuse après 
avoir coupé l'entrée HF ; ce réglage 
sera repris 2 fois. 
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avoir l'alimentation séparée. Afin 
d'éviter des retours HF, la platine 
doit être blindée. Dans mon émet-

RS1 
2,2 kQ 

Contacteur 

Vox -Emission · Réception 
53 

C30 1 Q 

P 
csO "7I\XF90l= H 

. -0XF902= Go-/.-----~---I 
C) Supp. C20 FO+-------'----I 

+ 12V ~ porteuse E-.j..------. 22mAo-~--:3----"""---~.oO 5ensib .v 
N Anti .tnp ~ Sensib. C 

t--7--------~-+OM ~ Vox D'o+----3 
HP Rxo--7--7-------~f---to()K HS 1000A R S B 

~----~--1_-t~L~------~~------~A.~~--~~---a 

4,7kSl 

Ps 5 k!l. 
" Goin CW et boU. zéro 

FIG. 6 ; Branchement du HS lOOO-A. 

Enclenchement de l'émetteur 
pour battement zéro 

Voir fig . 7 et 11 
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100kQ 

Blocage Rx 
100kQ Polorisation Réception 

Mélangeur e 
Ampli HF Relai 
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lW 

Polarisation 
25kQ ;>00>-----1 ... Etage final 

15kQ 

100kQ Blocage Tx Emission 
Polar mixer 
et Driver 
Amplitude Tx SOkl< 
en batl zéro 

(convient pour 2 tubes 6146 : 
150/180 W ou 400/500 W PEP 
de puissance de sortie). 

Affaiblissement des fréquences 
indésirables: plus grand que 45 dB 
par rapport au maximum du signal 
désiré. 

Composition : 5 transistors, 7 
quartz, 29 circuits accordés. 

Tension d'alimentation : 12 V 
80 mA et 28 V 200 mA. 

Dimensions: prof. 150 X largo 
100 x ht 90 mm. 

COMPOSITION 
(Fig. 11, schéma) 

bandes 40, 20, 15 et 10 rn-cette 
dernière étant découpée en 4 sous
bandes de 50 kHz. Sur 80 mètres, 
T4 travaille en ' amplificateur. Pour 
éviter les déformations de la ten
sion oscillatrice, on applique par 
RI Cl R 2 C zet le coniact 80 m de 
S4a une tension continue plus haute 
sur la base de T4 qui augmente 
son courant collecteur. Un circuit 
accordé amorti ayant un. très petit 
C (appelé circuit à large bande) 
et une bobine de couplage condui
sent la tension oscillatrice directe
ment à la base de TI par une 
capacité de liaison: 

FIG. 7 : Commande émisslOn-reception avec un inverseur du relai. 

Le HS 1000-A génère un signal 
BLU à une fréquence de 9 MHz. 
L'oscillateur variable HS 1000-V 
donne unëtension HF de tréquence 
réglable entre 5 et 5,5 MHz. Le 
HS 1000-M transpose ces deux 
signaux dans les bandes amateur. 
Ce mixer est totalement transis
torisé. 4 transistors silicium et un 
transistor germanium sont utilisés 
pour obtenir une excellente linéa
rité et une bonne puissance sur 

2e mélangeur : 
Sur la bobine de couplage de LI 

apparaît le signal BLU issu du 
HS lOOO-A, en série avec la tension 
oscillatrice en provenance du SVO. 
Ces 2 tensions sont appliquées à 
la base de T \. Il apparaît dans 

relais déconnecté. En position 
émission, le relais 'est directement 
aux bornes 11. V. En reception, son 
courant se trouve coupé. 

g) Anti-trip : coupler une ligne 
en fil blindé de la prise HP du 
Rx (4 ohms) aux cosses K (âme 
du fil) et M (blindage). Cette ligne 
ne doit pas être reliée au châssis 
du récepteur. Il faut faire attention 
que, si cette prise. du récepteur est 

FIG. 8 
sous tension continue, il est nec es
saire d'intercaler un condensateur 
au papier de 47 à 200 nF, sinon 
le courant continu non arrêté 
pourra détruire P3 et T 7' 

II. - VFO HS IOOO-V (Fig. 8) 

Le montage VFO, entièrement 
transistorisé, est enfermé dans un 
boîtier en aluminium coulé, lui
même enrobé de styropor, lui assu
rant une très haute stabilité ther
mique. Cela forme une boîte de 
90 X 90 X 60 mm. La profondeur 
totale nécessaire (VFO + cadran) 
·depuis le panneau avant est de 
110 mm. Il est équipé d'un démul
tiplicateur de rapport intérieur 1/2; 
(démultiplication au bouton 1/10). 
Le cadran circulaire est en rodhoïd 
transparent, gradué de 0 à 500 kHz 
(rotation 350°). 

Cet oscillateur variable est ré
glable de 5 à 5,5 MHz. TI est utilisé 
comme oscillateur pour être me
langé dàns ce système BLU avec 
une MF 9 MHz. Il est équipé de 
2 transistors 2N708 et fournit de 
250 à 300 mV . de 4,975 à 
5,525 MHz. Figure 9, schéma. 

Il est complètement isolé du 
reste de l'émetteur; seuls 2 câbles 
games en sortent, servant à l'ali
mentation et à la sortie HF. 

Données techniques : 
Tension de sortie : 250 mV 

avec résistance interne de 120 ohms. 
Stabilité de fréquence : 
1° Mieux que 150 Hz pour 

échauffement jusqu'à 50°. 
2° Mieux que 250 Hz/V par 

instabilité de la tension d'alimen
tation. 

toutes ces bandes. 2N708 

RS 
270Q 

2N708 

Re 
220n 

-4-12V/6mA 

3° Mieux que + 5 Hz pour 
10 % de variation secteur avec ,----+-..., 

FIG. 9 : Schéma 
du VFO HS 1 000- V. 

l'alimentation stabilisée preconisée. 
Tension d'alimentation : entre 

10 et 15 V. Les performances ci
dessus ont été mesurées avec l'ali
mentation 12 V (intensité 6 niA). 

Température d'utilisation : 0 à 
60°C. 

Conductànce thermique du cof
fret : 314 W / sec/degré. 

Un quartz ' de 1 MHz contrôle 
le battement du VFO, lui assurant 
une stabilité parfaite. 

III. - MÉLANGEUR 
HS IOOO-M (Fig. 10) 

Comme son nom l'indique, le 
but de ce module est de mélanger 
un signal 9 MHz en provenance de 
l'exciter HS lOOO-A et du VFO 
HS 1000-V pour obtemr les ü'e
quences amateur sur les bandes 
décamétriques de 3.5 à 29.7 MHz; 
ensuite, amplifier ce signal pour 
obtenir une puissance suffisante 
pour exciter un étage final jusqu'à 
150/180 W. 
Données techniques 

Fréquences : 
3.5 à 3.8 (4) 
7 à 7.1 (7.5) 
14 à 1435(14.5) 
21 à 21.45 (21.5) 
28 à 30 (en 4 gammes). 
Puissance oe -sortie: plus grande 

qu'un wat!. 33 V eff. sur 900 ohms 

L'oscillateur synthétiseur variable 
(SVO) : 

Afin d'obtenir l'oscillation HF 
nécessaire, on mélange d'abord le 
VFO avec la tension de l'oscilla
teur, à quartz. Celui-ci oscille avec 
7 Qz 3e overtone du type minia
ture. Dans le circuit collecteur Ll7 
apparaît la tension HF ainsi que la 
tension du VFO conduite par L27 
et appliquées à la base de T 4' 
L 27 supprime les harmoniques 
du VFO . 

Dans 1'4 se mélangent les 2 
tensions et la résultante utile est 
mise en évidence par le groupe de 
CtrCUIts filtre de ,bande LI8 à LZ6 ' 

Ces filtres de bande. sont à haute 
surtension (Qp 13D-Qs 40 à 60 sui
vant la bande), à couplage capa
citif et concourent. à ne donner à 
l'attaque de Tique les signaux de 
fréquence désirée. Ces filtres de 
band~ ne. sont utilisés 'Lue pour les 

FIG. 10 

c" 4,7nF 

4----"H ~tie 
250mA 

OV 

son collecteur; les tensions HF 
désirées dans les bandes amateur. 
Les bobines L 2 à L 16 sont accor-

. dées respectivement sur ces fré
quences et suppriment les signaux 
résidus indésirables. Dans le collec
teur de TI restent toujours en ser
vice : la bobine 80 m et une case 
du CV quadruple. Sur les bandes 
de fréquence supérieure, une bobine 
est mise en parallèle afin de réduire 
à la bonne valeur la bobine 80 m. 
Comme dans la bande 80 m, le 
CV de 16 pF est insuffi~ant pour 
couvrir la bande, une case de 
390 pF est mise en parallèle par 
S4e ; C 3, C4, Cs et C6 sont . les 4 . 
cases d'un CV quadruple qui 
donne les accords sur le collec
teur du mélangeur et de l'amplifi~ 
cateur HF. 

Amplificateur HF : 
Cet étage est équipé d'un trim-
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sistor PN P AF 121. Ce transistor a 
été choisi pour cet usage car il 
donne des résultats sur 15 et 10 m 
supérieurs à ceux d'un 2N708 ou 
d'un 2N 1613. La tension de com
mande est appliquée à travers le 
pont capacitif C7-C g sur la base 
de T 2' Si l'on veut, il est possible 
d~modifier dans de grandes limites, 
l'amplification de l'ensemble par 
modification de la valeur de Cs. 
Pour éviter un trop grand amortis
sement des circuits de sortie de T 2, 

son collecteur est relié à une prise 
intermédiaire. Ces circuits sont 

ÉMETTEUR SSB 144 MHz 
5 WATTS (D.J9ZR) 

- décrit dans UKW Heft 3/67; 
- peut se combiner avec la pla-

tine Récepteur ci-après pour for
mer un Trarisceiver SSB 2 mètres. 

- Franco : 30,00 F TTC ; 
mandrins : 5,00 F. 

RÉCEPTEUR SSB 144 MHz 
5 WATTS (OJSZR) 

- décrit dans UKW Helt 1/68 ; 
- peut se combiner avec la pla-

tine Emetteur ci-dessus pour 
former un Tnlnsceiver SSB 
2 mètres. 

- Franco : 34,00 F TTC ; . 
mandrins: 7,00 F. 
OSCILLATEUR POUR TX/RX 

ci-dessus (OJ9ZR) 

- décrit dans UKW Heft 1/68 ; 
- Franco : 6,00 F TTC; 
- jeu de mandrins : 3,00 F nc. 
Document,tion c./1 timbre. Pas d'envol 
contre remboursement. Expédition franco. 

règlement à la commande. 
F5SM • Christiane MICHEL. les Pillés. 

89·PARl y . France. 

FIG. Il 

exactement conçus comme ceux de 
Tl' 
Étage driver : 

La tension HF provenant d'une 
2e prise sur L, est appliquée à 
travers C 9 sur la base du driver 
T3 . Les différents couplages entre 
les trois transistors Tl ' T 2 et T 3 sont 
dimensionnés de telle façon que 
l'amplification soit la même sur 
toutes les bandes. 

Le transistor driver est un 

2N3553 ReA du type Overlay à 
50 "M;Hz et avec une puissance de 
5 W en classe C, il a une ampli
fication de 20 dB . Grâce à cette 
grande amplification, il n 'a pas été 
nécessaire d'avoir un étage HF 
supplémentaire. 

Le point de fonctionnement du 
driver est fixé par le pont de base 
R3 ' ~, Rs. Les· 2 rails de S4g 
et S4h connectent les circuits néces
saires à l'attaque de l'étage final 

LI' 

@ @ @ @@O Ltt 
lt :6:3 (!) E3 

0 0 L10 

[!J[!1 [!][!J [!] L9 

X • 0 La 
"- - l6 

[!] [!][!][!J [!] 00 LS 

~ 

°0 
L4 

~ 13 v li 

~~[!]~(i] 
LU 
L10 
Lie . [!]~~[!] li' 
LZf 

"tg 
1:QC2 

@]@@ @ 0 
LI? 

CI ~ 

00 00000 0 I: 

40m 1Sm 
20m -10 

FIG. 12 

(circuit en Pi). Les circuits en Pi 
ont cet avantage d'avoir une ten
sion de sortie qui ne varie que très 
peu de chaque côté du milieu de 
bande. Un accord a pu être ainsi 
évité. Seul un ajustable est prévu 
sur la gamine 10 m. 

Les circuits en Pi sont prévus 
pour une charge de 900 ohms et 
doivent être fermés sur cette valeur. 
La valeur de 900 ohms a été choisie 
car elle correspond exactement à 

LiS L\4 L11 LU 

Tri 

L7 

L2 

l24 
l2' 
US 
LU 

0 LU 

Tr5 Tr+ T,.3 



l'impédance d'entr~e de 2 tubes 
parallèles 6146 non neutrodynés 
sur 3,5 MHz. En ü1tercalant dans 
le circuit grille des 6146 une résis
tance noninductiire de 900 ohms 
2 W, le neutrodynage de l'étage 
final est inutile. Un étage final ainsi 
composé a été utilisé Gans mon 
émetteur comme expliqué plus loin. 
T! ne faut en aucun cas mettre en 

service l'exciter sans que le circuit 
de sortie soit chargé aux 900 ohms 
indiqués. Si l'on veut utiliser d'au
tres tubes, il faut faire attention 
que la somme des capacités de 
sortie soit plus petite que 30 pF, 
sinon le coefficient de surtension 
du circuit de sortie est réduit, sur 
3,5 MHz. Pour ces mêmes raisons, 
il faut faire attention à réduire au 

MODULES LAUSEN 
Prix en baisse 1 ••• 

Réalisez un ensemble "Émission-Réception" à bon compte 
1·' EXEMPLE: Récepteur de trafic double changement de fréquence, comportant: 

1 module HF, 5 bandes, type HFS/3 282,00 
1 cadran 8,00 
1 module MF, type MFZ/ 3 SI . 248,00 
1 module BF, type MFB/ 12 SI . .. , , , . . ., 76,00 

et ·éventuellement : 
1 converter 144 MHz MS 22 145,00 

ou 
1 converter 144 MHz MS 25, utilisant les transistors FET .. 

2' EXEMPLE: 1 récepteur de trafic 144 MHz de grande classe comportant: 
1 module 28-30 MHz, type MB 103 . . .... . ... ". 
ou le nouveau modèle à effet de champ M B 105 
et le converter 144 M Hz, type MS 22 
ou le nouveau CQnverter à effet de champ MS 25 
plus un module MFBI12 SI 

3e EXEMPLE: 1 petit récepteur 144 MHz, très économique grâce aux mini
modules ci-dessous : 

1 module Tuner MTIU 2, sortie 5,5 MHz 
1 module M FZB 5,5 
1 module Ampli MNFB 

4 8 EXEMPLE: 1 transceiver 144 MHz, avec; 

1 module Tuner MTIU 2 ...... . ....... , . .• . , , . , , , . , , , , . . • . , , . 
1 module MFZB .. . ... .. ... .......... . ... ... . , . 
1 module Emetteur-Modulateur MTSM 20 

NOUVEAUTÉS : 

Démodulateur SSB. Transforme tout récepteur en récepteur SSB 
V.F.O. tout transistors 5SB, sortie 5. 5 MHz, type « VARIOS' 5 » 
Antenne Halo - T .O.S. 1,25 
Exi ter 8SB mini ature, type MSBA 9,0 
Antenne Halo - T.O.S . 1,25 . 
Mât carré pour id. 

MONTAGES ÉLECTRONIQUES : 
Allumage à transistors complet en pièces détachées . 
Bobine seule, spéciale pour transistors. rap. 1/400 
Notice contre 

,NOUVEAUTÉS EN PRÉPARATION : 
Tachym ètre électronique. 
Commande d'essuie-glaces électronique. 
Catalogue contre 

"TOUTE LA RADIO" 
25, rue Gabriel-Péri 
31-TOULOUSE 

225,00 

238,00 
300,00 
145,00 
225,00 

76.00 

125,00 
92,00 
68,00 

125,00 
92.00 

192,00 

89,00 
'195,00 

32,00 
420,00 
32,50 
6,50 

113.50 
55,00 

1,00 

1,00 

ALLO! 62-21-68 C.C.P. 320-79 
62-21-78 

minimum les capacites de câblage 
du circuit grille du final. De même, 
la connexion de masse de la cosse 
J du HS 1000-M doit être faite par 
une large bande de cuivre ou tresse. 
Montage et connexions du US 
lOOO-M (Fig. 12) : 

Il faut brancher les 2 tensions 
12 V et 28 V, l'exciter et le VFO. 
Les .points A, E, F et K sont reliés 
entre eux sur la platine. Pour 
obtenir la tension nécessaire au 
fonctionnement normal des tran
sistors, il faut les connecter ' à une 
tension positive de 12 V (émission 
et calage). En réception, le contact 
Rel. 1 connecte ces points à la 
masse; les transistors sont ainsi 

bloqués. En CW, il est neceSSaIre 
d'avoir sur le contacteur SI un rail 
supplémentaire qui doit connecter 
la ligne S (AEFK) au manipula
teur. SI doit donc avoir 4 rails et 
3 positions. 

D'autre part, le contacteur de 
calage S2 doit également avoir un 
rail supplém entaire, soit 3 circuits 
au , lieu de 2. Il est intéressànt, 
lorsque le manipulateur possède un 
contact de repos, de l'utiliser pour 
mettre la ligne S à la masse, en 
position manipulateur levé. Pour 
éviter les claquements de manipula
tion, il est nécessaire de mettre un 
ensem ble R et C en parallèle sur 
les contacts marche. (A suivre) 

~~r;/f. 
INSTALLATION 

D'ANTENNES 
PROFESSIONNELLES 
Mil ÉMISSION-RÉCEPTION 
~ Il 

MONTAGE DE PYLONES 
LXII ~l '! l' l' 

~VENTE DE PIECES DETACHEES 
, TÉLÉViSioN 

PRIX REVENDEURS 

R.E.A 
.... 

M. FALIERES F8GS 
TéL : 207 -46-39 

/138, av. de la République • 94-Maisons-Alfort 

RÉCEPTEUR TOUTES ONDES DX 150 entièrement transistorisé 
J.·A, NUNES 

(décrit dans le rt' 1 172 du 18 juillet, page 105) 

couvrant de 535 kHz à 30 MHz sans trous, en 4 bandes PO/OC 

bandes Amateurs et 27 MHz étalées 
alimentation secteur 117 V, prise pour alimentation extérieure 12 V 

HP incorporé Présentation luxueuse Fabrication Japonaise 

IMPORTATEUR EXCLUSIF: MieS RADIO s.A. - F9AF 
20 bis, av. des Clairions 89-AUXERRE TéL 10-91 

Documentation 
contre 2 timbres 

Représentants 

1 

ETS BERIC, 43, RUE VICTOR-HUGO, 92-MALAKOFF. T. 253.2381 

F5TK-ETS METRA. 24, RUE DE LA BUIRE, S9·LYON. T. 80.9811 

F9MF-ETS FABRIS, Il,RUE ST-SAUVEUR, 8O-PERONNE. T. 4S1 

FITU-SENECHAL, 12, RUE COUTELLIER, 8O-CLERMONT. T. S42 

F800-R.JAMAS, AVEN. MARECHAL,JOri'RE, 06-VENCE. T. 32.0UI 

F5JO-GOULET, 13, RUE DE LA BORDERIE,3S-VITRE. T. 40 

. FBLC-VIDAL, 37, RUE. GOUDARD, 13-MARSEILLE. S'. T. 43.1837 
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", MAGN ÉTISEÙ RSETD ÉMAG NÉTISEU RS 
'1\- U.· cours des 'opérations de élevée, que celle de l'aimant seùl, . celles de J'assemblage, magnétique ainsi 'nééessaire de démagnétiser 

, . . montage, <le mise au point, et· le OtsPositif foncfionnerait d'une finai. .' . . pour -:faciliter ;Ia manipulation 
' /, ' de~vérification, de dépan- manière moins efficace s'il èn ét~it . A première vue, la démagnétisa- pendant le traitementthennique 

,. nage des appareils électroniques autrement. tion, paraît moins importante pour ultérieur ainsi que l'usinage et, à 
,de .. tousgenres,on a souvènf à D'autres problèmes addition- l'étude . habituelle des aimants ce stade; la démagnétisation ne 

· : effectuer des tràitements de magné- nels d'aimantation' se posent lors- permanents; Elle pose c.ependant doit pas avoir une influence sur 
tisation ou de démagnétisation qu'on . utilise des matériaux , ani~ des problèmes essentiels aussi l'orientation des particules magné~ 
d'ùn . grand nombre de' . pièées sotropiques, comme nous ,l'avons .bien aux fabricants qu'aux utili- tiques. ., . 

.,'. 

'" metaJ.liques. C'est ainsj, par noté, en envisageant' la 'magnéti- sateur.s, de sôrte que son intérêt La démagnétisation est égaie-
·exemple, qu:U faut aimanter ou sation orien~ée effectuée, d'ailleùrs, ' peut ' souvent dépasser celui de -meht nécessaire lorsque le façon· . " 

' .: .désaimanter des outils, utiliser la plupart qu· temps, pendant les la magnétisation elle-même. ' nage a été effectué sur des. étaux 
J a désaimantation , pour effacer traitements thermiques. · Beaucoup d'aimants sont ma- magnétiques, de façon à. éliminer lt? 
Penregistrement rriagnétiqùe des On peut ainsi, suivant les cas, gnétisés plusieurs fois au cours de 'magnétisme résiduel de la surface 

' baqdes,A établir l'état norm<ll ,des réaliser un grand nombr~ de dis- leur fabrication . . Après ' le traite- .qui a été en ' ,contact avec les 
' têtes magnétiques p'un magnéto- positifs de magnétisation variables ment tbermique d'orientation 'des étaux. Elle est égaiement nécessaire 

: . . , phone; il faut encore désaimanter suivant les catégories d'aimants..!~~~~.2:2.!:~~~~ il tout es.sai 
· . un · tube cathodiqpe dé télévision ' qué "J'ori ' veut réalisèr, et il est dif

,en couleurs pour éviter les troubles ' ficile d'entrer dans le détail . des 
produits par ,1çs chilmps magné- méthodes . convenant à chaque 
tiques sur les trajectoires. des forme d'aimant, bien que les prin-

" , faiscea~~ Çiectrontques, qui ' Çloi· cipes ,demeurent les mêmes, évi
.,. vent ·traverser -Ies ouvertUres du. dernment, dans tous les cas. 
',::, « masque» trichrome. ' . Vessai , des aimants pose habi-
" , Le -px;oblème 'de la magÎiét'isa- tuellemerit également

'::., tion, bien que simple en ,apparel}-c,e, p:?blèm\!s lors de l'utilisation des 
.,:met en 'jeu des facteurs ,diverS et pleces aimantées. L'utilisateur 
': pombreux. Les conditions dépen> considère seulement, la plupart du 
<'dent d~,la f?r~e et des, dimen~i<?n ~ \. Itemps, le ré~u1tat to~al obtenu, d.e 
.. de la plece a alO1anter, du matenau , ,~ soj1:~ ' que le controle comporte 
·' qui la constitue, puisque ' la ' force !.habituellement un ·essai de l'as

de magnétisation nécessaireèsi semblage' 1 complet 
';'déterminée par les caractéristiquès J'airriant;cet essai est rarement de 
;<ll).agnétiqQès , des matériaux. II I ,caractère uniq"uement magnétique, 
,faut ·egaIement ' considérçrJes ' èt il ·est · plus sOuvent de nature 

.. ;', difficultés d'acC:ès possib~~s d~ ,l:a, . , é)~ctriqlle ou mécanique. ' . 
·'.;·;pièce, puisque l'aimant peut faire De tèls essais ,montrent les 
:< partie d'un montage ph.!S ou ln()~s eire.urs qui 'ont pu' être commises 

> complexe. . f ' ,' , aûmQment de l'assemblagé des 
... ,,, ' TI est également .so,uvt<nt néces- , différents . . composants, et ils per
~:' saire d'envîsagçr; . comme nous , mettent· . de localiser les défa\!ts 

" ' N~~ons d~ le ~oter, '~le r~tour .des IX?ssib~es. J?0!lr toüs le~ 
. ,pleces : aunantees . a J'etat I!0n . <je } ,fonctionnement; qUi ont pu 

,aiinanté püùr un grand. nom bre de ' ; etrédécelés. . -. 1 

· " raisons . . Ains~, par ëJS:emple, . Iles , ' : SiTassem blage ·fimil de Î'aimant 
"aunants magnétisés . 80pt :diflièiIes et:'lemÔritage sont èoûteux et dif
,'AI asseIÎlbl~r et à façpnner' et, l'em- fi'ciile, 1\ltilisateur a intérêt à 
,haIhige . convenable' de ' pi~ces ~',~ ' vérifier au préalable au point de 

" monter, peut être assez difficile et vue magnétique toutes les pièces 
: . qloûteux. ;, .7 .'. C,' " aimantées qui doivent être 

" Lorsque leS aimants; sol.\. t ' fiXé~, à sées; . ce contrôle' peut comporter 
': dés pièces pOlaires, où tcirsqtiils un examen ,de la courbe de déma" 

z, :constituent une partie d'un assem- gnétisation que nous avons déjà 
· J:!lage magnétique, il, e~t très· ~pb(- eu ' l'ucca$ion' de signaier, ou des 
, 'tânt que.la magn;4tiisa,tio~ soit 'boucles ' d'hystérésis. On ' peut 
'~ pifférée jusqq.'au morp.ènt ,û l'as- égaiement envisager des essais 
.' semblageest complet; , p~fêe:~qpe. des pièces polaîres fictives ou des 
,Jà pe~éabilité. èI:èn:d~s'embt~ge ci~cllit~ ' .l?agnétiêiuesave.c des 

1- )~:c~mplet . est , g6neralement , P!llS caractenstIquessemblables, 
~ ... "-

tournez ' 
1a 

,page 

:vous~ 

. : 'informe 

" 

" 



•• '.,.,=,.,. U'RS ' 
·'.:·O'N',' 
ENÉTAr: DE 'ivi~RCH'E: 

43 cm ...... (:; :', ;,~ . ~ :(:: ...... : ...... :: >'APÀRTtR QE.16Q E , 
,49. cmextr,!I-pla.1 .........• ; •. : •...... , ,A PARTIR DE, 280F. 
·54cm .... ~ . , .:. , .... : .. ;,. : ...•.. ; .: ... ·A.pARTIR DE 219 F , 
, 59 ~m~~tr_a-plat ..... ............. :... ~ fA~:rl R DE 350 F . 

, :GARANTIE : 6 , MOIS " " 
\ .< ~SUR .,,'ODE. CATHODIQUE . ' 

. OFFRE ; VALABLE2 SUR .·J'QUTE;·S .~ESGRANb.E$' MARQUES 
. ,~. ' (Pas d'exp~âi,tion pour ces .. téléviseur!;» 

, " • 1 

' ,' ~ .. q.UELQUES"J:ÉLÉ,VI.SE1~~S ·.2 ' CHÀÎNES 
- EXTRA PLAT 1 

. ,EN · .ETAT · DE ·MARCHI; ', IMPECCÂ.BLE ' 

",A" PA TIRQE 450 F ' 

8901' 
950 F 

;., .. ÉT A TITR.E ' EXCEPT10NNE'L . . ·r 

"41- cin, VISSEAI,I tout' tfansistor •. Fonctionne sur accus ,12, V· et secteur 1101 
,- ,220 '1,,: Tous car:-aux,. P·t'let, 2·L~;c~.aine. ,- CI;largeur inC9fPo~, . a'ntennes. c.pmprises. 

.' !)let ";..,,. ' ," ,. ; ': ..., . ' : " ' .:" " :-:' , .:: : .. ,;, ; ... .•...... .. . ' . '.: ': .. '· 950 F 

. ENCO:SE . D~S. AFI:AUi,I;S 

cha ln .... ~: .' . ::<~. ~:\ ~ /; ; ;.:: ;::. : :. : . .::-::. :: :::. >. ~.: : ,: ' ~g : 
."ol,iie'aux"'làe,". :.' n.i Jdèlle' à roulette. G'r~nèl · luxe\' .. . : . . . • .. 69 'F 

fer saturé. 200 VA. 110 et 220 V .. . . .. ... : . 80 F 
. aut'omatique. Perpétum PE .66 ....... . ' . " : .. c 139 F 
... . . ." .. ;., . : .. ...... . . , .. , : .......... : . .. . ; •.. : . : . ,20 F 
REMINGTON »; type'sélectric ............. . . .. ... c. 75 F 

piles . • -: : •...... . : .. : .. . ' . . <. .. . ..... : .. .. ·139 F 
àvec ampèremètrè. 10 A 'en 6 Y et ,8 A en 12 V. Modèles 
. . :. , . . ... .. . . . : ... '.' .. .. . . ..... . . ... , . .' ... ,' .... ',' - 95 F 

59 cm 
. ~TUBE ' 'AUTOP-ROTtGt- -ÉQUIPÉ 

. ' TOUS CANAUX 1 ,. _ET 2· ' CHAINE 
. SON PAR HAUT-PARLEUR 

FAÇADE A.VANT " 

. l:v".I:Ift".",'", . 7.99'·'F 

RUE DE BELLEVILLE,' PARIS~20ec 
•• ' .. ., ......... : PLACE DES FÊTES - TÉL : /IMEN.·' 07-73 

- '(!~C:P. 11591-12-PARIS 
'A7TENTION ·: Nc,us n'éditons pas de c~, .. 
, .. Nos prix s·entendentT.VA. ,comprise 1. 
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été effecJuée àï/n~ pl1ase infenrié- d'expliq..ue~. les::~r0cé<\~s~è1ë ma~!l..é
di~ire . de la , pr9ductien, et aptès ·tisation. : Pù1sque -Tl .fohêtibJlne
l'essai ,fu;taL : '1, ' .' , '. nient d(! : fa, plùpart'~!!s'< aiÎn'ants 

li y a ,- cependantûn~, limité ', s'elIectue .. dan·s"le sècônd' quart 01.\ 
'supérieure acce;ptilble., en gérréràl,,' quart dê démagnétisàlion, êt' plûs
,du ' magnétisme, résiduel, ' après , la' que .Ia . surface de.la courbe -de ce 
désaimantation,1 de .' tel~ _essais sont quart , indique I_es ' propriétés effi- ' 
souw!!nt 'très ' ar·bitraires, '. JV.ais .caees de c,et aimant, ,il 'est riéces
augmentent:.I'ÏD,1portaneë· -quj, péut .. : saire d'ùÜIlser un. èhaIJl.P~ .!UagIiétl
êfre.attachée à 'la . démagnétisation. " que qui soit au ,minimum 'equiva
Les'raisops de ces essais,consistent .. lenf. à . H~AX si l'on 'veut pOuVOir 
dans .,la nécessité d'éviter ' l'intro- obtenir une 'efficaciie, d'utilisation 
dm:tion de' toute particule, pi'trasité . maxunale. ,..' . >:',: '.,' 
da_ns , les ' appareils auX'quelsDes champs plus fâibles pr<,)
Palmant · doït }trè · fiXé; Une de- ' driiserlt seulement ùne sutface plu:s 
magnétisation -, èomplète évite ' le .; faible de là covrbe ' et, par suite, ne 
risqué d'iiItro~u~ti?nd.es .~atti- p~uvetit per~ettre ~lObte~lr.qu'u.n . 
cules ferreuses attlrees' par l'alffiant alffiaot moms · pUl~.sant . ; il . est 
da,nS'l~s inécanismes délicats. j" égaLement essentiel de déterminer 
'~'. . J avec exa8titl}de ' la' direction cor-
LES DIFFÉRENTS TYPBS recte du , chl;lmp. '. ', , ' . 
.. DE MAGNETlSEUI{S,j , li Y a plusieurs procédés, . en 

, , . ' .. j _ ,princip'e, par ailleurs, d'aimanta-
, La courbe cie magnétis·àtion d'un tions des ' aimaotspertnànents . et, ' 
matériau magn'étiqu~e~t repié-commenous le savons, le champ 
sentée à no~veausur la .fi~ure . 1; magnétisant peut être '·foumi . par 
eHe ,.est tracée' en"étudiant à pa~ir un a'ltre aimant-permanent produit 

' d'uri .' corps 'complètement déma- par un électrO-aimant, _oüpar 
. gnétisé la ' relatjon existant; . entre : un siIDple ' solénoïde. .'. ,- '. 
l'jnduction B let Je champ. H: . , . : Lorsque, des II1éthodes éleètri-

: Cètte çourbe' est naturellement 'ques de magnétisation sont: em
divisée en. trois parties .: la première ployées,. le champ actif peut' être 
partie depuis l'origine est. pratiqqe- ~,'Paintenu seulement pendant -une 
ment réver~ible, c 'est-.à~direqu'on rrçs ~ 'brève période, puisqùe ' la 
peut ,faite varier ' . inversement .le!llagnétisâtion tif t, 1 ~n fàit, ifistan~ 
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résultat obtenu 'ëii rédaisant. la tanée. Le courant qui traverse .un . 
valeur ctuchamp II. La plbpart des , ch'cuit inductif augmente et dimi
matériaux magnétiques, . nous nue d'une manière . expOnentielle ' 
l'avons ' not~, . ont · 'PlusitlurS direc- avec le temps, et il est donc néces- , 
.tiçms .faciles de· magn,étislHion. . saire·que.le contacteur contrôlaot1~ 

Entre 'le début eUe cQudede I~ fonctionnement du magnétiseur 
.courbe, . la ' rapidité d'àugmênta~ puisse' ê.tre fern;lé assëz)ongtemps 
tion de magnétisation ,~tteint uri pour que' le courantl et les champs 
m~imum ~t ,éette ' auglJlentation magnétisants atteignent une v.aleùr 
rapide est due à l'inversion brusque maximale: Dans le cas 'des électro.
de la . direction de)a .magnétisation ' magnétiseurs' normmlX." ce temps 
d~s particules indiviqvelles dans la est seulement d'une fraction ', de 
direction ,' d'aimantation J acile, la seconde. r 
pfus rapprochée de la djrection du .. Dans un. perfedtioIÙleJllent de 
champ appliqué. . cette -méthdde <;le magnétisation 

Les 'changements irréversibles par - s~léitoïde, 'oh Peut considérer 
de magnéti,sationdàn's la· seconde .les magnétiseurs à inipulsiQns qui 

de la- courbe BR, et les ,produisent des" impulsions de é6u-.. 
variations d'ans la ·partie superieure; rant- extrêmement brèves, mais de 
qùi sont seulement ' partiellement très ,grandes jritensités, et qui tra~ 
réversibles ,produisent le tracé ;de versent quelques spires ' ,seulement 
-la courbe bien connu d"hystérésis lIe~ fil .de cuivre de .forte section. 
qui exprinie ia .. refation entre le De tels bobinll;ges ont uneind~c
champ magnetique et,la ' magnéù. tance , très faible de r so~e que le 
sation ' lorsqu'!! le: champ magné- courant atteirit presque insÜirtta

-varie' entre la valeur ' HMAx nément sa valeur maximale, ,par. 
. 'une p~emière pàrtry; et ensuite'· suite l?intensité - du courant Peut 

dans la direction opposée._ .• , .. ': être limi1;éê à une très I5rève' périO'
'L'étùde j de ' la èourbe permet" de, Oet malgré cette intensité' élevée" 

-. ~ . 
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la PUÎssance,mise ;~n jeù esireiatl- ' Il p"~ut ~ s~ , pt:.odl:lir~UIie , d~ma': " 
vemênt faiblê. ", , gnétisatiOIJ parti~lle ou une dis-

• '+ 

Parfois lè bob.inage de magnétt:. ,.:, tors(01J< ~u flux tle la pièce !liman-., 
sâii@fl ;comporte un' simple :bar- ' té~ lorsqu'elfe est retirée du lI\agné
rëllti en ciIivre enfilé ' à .travers des . riseur, 'et ~ des" 'I!lièc~es de' ',gùidag,e :' 
,pièces inàgnéiiques en ' forme dè simple peuvent être prévues ' pour-, 
bOlIcles ferm'ées, 'èt ,les extrêmités 'éviter ~pendanb l'extraction dè l'ai- ' 
du qarreau; son( reliées à la source, mant" que éelui-ci soit déplacé ,et , 
du .courant;. " , " que ' ~son , orientation , varie. Des 
,' La 's,ource 'dllcourimt,. d:ailleùt§, ' pièces de surfacë's non' magné
pe~t - comporter un transforma" tiques plaëées ~ur , les ' pôles du 
teur de magnétisation 'ou d"lDlP.u1-f • magnétiseur é\:itent , le centact 
sioD$., un di SPÇlsitifde contacteur, avec ' !'aimànt, ' et , concourent à 

FIG, 4 élecitonique; tel qu'un ignitronou , réduite la, distorsion ~du 'flux. _ joot-......... ..,.- Œi ----;,--.--'-~ 
"lm' thyrab;on ,au siliciUm limiti!-nt : ' Des , àimant~ ~testinés ,à cet ,,' 
le , courant .provenant d'une , sôurce 'usage peùveAf~tre fourniS habi- li cep-endant dé? applications liIni- dàns l',axe de ce solénoïde ' dé-
de courant , altêmatif ~. une alter- , tue~lement '. par les fa?ric~ts j -~tées; etil est- sAns ·do\.lte le mbins ' pa'sse 2,5 x 10: A tr/ m, ' soit ,' , 

, n~ce- seule?,rent; ou, ble~ on peut- ~~lS on a " sou,vent ) habitude , ~ffica~e au ,l?0Ù}t d~ vue pu,remep-t 3 150 œ:sted~, sur une 10n~ue'urde . 
utillser la decharge d un conden.sa- d ad~p~er les, ~1Il1,antsexls.tants aux electnque de tous les appareils 12 cm, ce qUI permet d'enVisager le 

, ;te!ll'; "!-a.- forme et la construc,u0n. besoms p:àrtI,cuhel's·. {le c .montage électriques de t}1agnétisation, m'ais .traitement' de la plupart <des maté-" 
de 1 al,lllant peuvent souvent deter,- ; et de fabn<;atIon, ", ~:, il à l'avantage d'être simple et peu riaux ·magnéti~ues . "' . " 

",' c~ûteux " , " .:"'" ;. ' . , La d~nsité. du co~iimt dans le , 
" . Les s~17n.0l~es sont, ~msl !ar~e- fil conducte\lf' ,est beaucoup plus 

ment ,ut~lses .pour , l, a~antatI<>.n élevée ' que celle qui pourrait nOf
des, aiIfants; sl~pl~s , seus f0!'!TIe . malement être en-visagée, ' mais il:' 
de ,bar eaUX, , ~t per~ettent, ~ ob- n e faut pas oublier qu'il s'agit d'ün 
te~lr es ch,amps magnetIque,s . appareil ' de , f~:lDctionnemeni mter
de , 1, ' x ).0 c A tr/m, ,SOIt mittent, en raison '.du' c;uactère de . 
2 OO? r~teds, O~?avanta&e, '" la magnétisation; .. ce qlli perrilet 

t FIG. 2 ' ç es ,'. amsl , qu en , en.roul1plt d'admettr'e . sans ' inconvénient des ' 
" " ':, 3200 spires ~e ftl de' cUIvre ~e intensités ,quine , seraierlt pas po's-

'~iner ' le type démagnétiseu{ qui ' , LES SOLÉN(jlD~S 16/ 10 ?e ,mm sur un ~andrm sibles 'Pour ' un ' fonctionIlement 
ET LES ÉLECTRO AI ANTS nçm ' _ etalhque d'nne sectIon de continu. ' 

doit' être choisi, ma,isce choix est , . NÉ -U M , 7,,5 x 5 :cm; d'une' longueur ' de ' " ,' , . . À • 

parfois ttès~,laigé,èn "fcinctio'n" dès ' '\ MAC:: , TI~E , ,RS, " 15 cm on obtient un enroulement ' .l!~te!,bobm~ge P~llt aE sl ~~re 
typ~s, très' div~rs d :appareil~ : ufili- Là réalisation des solénoïdes d'une fésistance de 12,7 ohms. lEp. utilise; s Il y ~ , heu, ,d une .maOlery 

- sablés. ',~ , ~' : l ' simples n'offre , pas de difficulté~; -' l'lliimebtant'a"ecuncourantconti7 presque ~~nt~ue, pouc" effectu,e~ 
" , LES MAGNÉTISEURS., elle 'peufêtre e!Téctuée suivant les . nu'de 2 à 3PO V, le courant qui le ~e_s n:agnetlsatIo.ns da~s l ,~ndustne,. 
A . AIMANT Pt:RMA~NT prÎhci~s , habituels de 1 'électro-, traverse est. de J ;ordre de , 2Q A, a r:au;on d~ 2q<l operatIoI!~ ~ar 

, " , tèchnique, , Ce type de dispositif Le cnamp magnétique ,produit ' heure, On I!eut blen ent~nd,u ~ÇdUlr,e , 
, Les aim'ant~ ,\, penÛanents 'sont-. '.. - ' , "/ ' - ' ces dunenslOns !orsqu'il ,s'aglt d'al- ,. 

employés ' engrand«s' quantités , '. " mants de dimensions plus f:,libles~ , 
, pour . .la 'magnétisation des bar- , ' en . dmiinuant la se,ction du fil ' 
~reaùx " simples ou' des' blo.cs à .ai-conducteur, et les, dimensions de_ 
rrianter ,~ ils,' s<mtgénéralement , l'ouvertur,e du ,système. ' 
(r~neÂ form'-e l eh « C » ou én: bo~- -" .:Le rendement ' des 'solénoïdes 
cles partiellement , fermées etpm-, est faible" ,en raison de ,la réluc: 

. çlu isent dans, .J'en~,..efer<-4es..; cha)ri.'ps ," . . tance. élevée des lignes "de .-fOfce dp 
magnétiqul?s de-J,6 x,. 105 Atr/m , èhamp l il. est ainsi évident que son 
soir 2,000 q:rstéds, ou . davantag~. " ' perfectionnemenf est ,pessible èn 
Ils sont'très variables en forme et int!o<;lulsan~ , <;Ill fer: dllOS , les cir-
enPÇJid~ et pèsent, la plupart , du . CUIts magnetlques. , ' -., , 
temps, Cle '4 à 1Q kg (Fig. 2}, ' ! '-, ,Hàbituellement, de- . tels: 'élec--, 

Lapi4c,e à magnéti~erest simple:tr tm-aimants, permettent d'obtenir,. 
ment , 'placée ,dans l'entrefer de des entrefers, dans la pièG~ 
l'aimant' permanent,' 4arts' ,laqllelte' à est la 
elle se trouve 'dansUile 'position '> est: 
d?aÜgnem:ent éonvenable ayec' ~ 
direction · du champ ' 

, f ~~- r---"i" , 1hY
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. fiXe ou ' r~glàble' suivant le'~ , carac- elles s6nt siInplement. maintenues le co'urant normal. ~mjssible" en ' Pour des '· fotrh~s plus ~ C~Pl1-' 
, téristiqu~s?~e's pièces à ma,gnétiser: con,st~mmenk .en chat:ge, ';' mais " raison ' ;de là' naturé .intermittente quées, les dispositibns des co ducc , 
_ La. réluCtance ' relative du 'dr-' désorinais,,':pn ' utilise le ,coUrant : du :fotlctionnement. · 'Pl. " un degré , teqrs de ,·cuivre p~uvent' être étu- < 

cjlit de réf co'mparée à éelle:'de l'en~ ' altem~tif ~edressé. .. y"., ' mOÜ1dre; ' -èette è~)llsidération diées ; par exerilpie, ' des r tors ' 
trefer de 'magnétisation est faibl~, - Des groupes ~Iectrogènes mQ- , s'applique aùx ma,ïérids de .redres"·' 'multipolaires , peuvent être a' an-
et ,dans les applications pratiques,' teur~-génératel,lts< et des conver-~ semént, -lorsque ', ,des 'régimes' de tés', eJ,i utilisanLüÎle ~ cage» de,' 
on peut' admettre que la force de tisseurs rotatifs ont été utilisés en 3 à5 fois plus grands que la nor- conçlucteurs , reliés, en ·parallçli . 
,magnétisation totale 's'exerce :d,ans ' grand itombr~, p<:>ur, cet ,emploi 'male <,sont · possi~les. Lorsqu'on Ils sont d,isposés dans les fèntes. 

. · l'entFef~r. : Ce fait<n~est 'pas tout ' à ',initi~l~~ent,/ et ' eeux~ci _ c~nvieJ1.l étudie.' les matériels, il les( imppt- entrè les pôle$ de l'aUnantà ~ma-.. 
fait exact, mais ' les' erreurs iritro- hent trés bien" !l:ùx 'éha! ges impor- . tant ainsi dè déterminér- Ie cycle. gnétiser, avec ,dê's cond,Ùëteurs ,ade 

duite,s ain~i dans le calcul 'ne pré- ' tantes d~, magnét.isation., En effet, de fonctionn~ent qui doit .être jacents foumiss,ant'lè- courant dans' 
, 'senterit , pas d' importance, car- il l'énergie ciD étique . du rotor redùit , âacipté , ,en cOrrespondance, des ',directions alteWatives. ," 

est hâ,bituel de prevoir ,une cer- l'augmentation .hrutale du c0urant " ,; " ~:,' Pour la construction de ces dis,; 
.taine "marge de sécurité, .pour·'as- , d'alimentation. , . . LA MAGNÉTISATION positif.g .conclucteürs, on pêll1. ém~ . 
surer <une complète saturation de . Mais,désorrnais, les . redres- pAR lM, P,' ULSIONS ployç:r. du ,cuivre 'très pjtr ' d'aussi 
l'aimant. t • ' • . s~urs:. ,à ; v'lpe,ut: , 'd~~ mercure, à " - " .~ grande , sectj0p: ·'que possible., e~r 

Les électro-~imants de magné. couc~e métàlliqued'arrêt, 1ft sur- , Ct;, . type ,de ' inagnétiseur est prenanf . soin de: réduire' au ~'mini-
tisatiùn sont ' très , souvent établis t0':lt It,:§. diodes au germanill!D ou ' très , utilisé en pratique; il 'est . omm .la. résistance' des jonctioIls, 
pOur des :\lsages bien , définis, et au silicium, ,sont utilisable's pou~ · robusté. et capable \d'efTectuerJ'ai-" La, production d~ ,èoùrants ' élevés , 

, leurs détails ' de fijlbrication , varient . assurer la , magnétisatiQtl eri: cou~ " I,Ilantation de 'pièçes ,'de dimen· -dâns le secondaire dépend' entiè
donc en èorrespqndance, on' pelit rant >continu ,ep employant,. un sions ' très variâbles" de formé' rement de l'obterttiond'ûne' faible 
cependant)ndiq~er à titre -<:!'exem- . coural1t de sortie redressé, ,~et dorit' , simple 9u coinpliquée . résistance d~ns è~ circuit. -,~ . J 

,plès 'deux types pratiquçs d'e .cons- · on a .attén!1éles ondul~tions. . . .' Le . trlVÎsformateur < employé ' La construction ~de ces trans- • 
truction ' qui sont · indiqués ' sur, les Le . redtessieni'ent .des deux alte,rc comprend uq noyau magnétiqu,e , formàteùrs 's'ertèctue , d'une ma-' 
figures 3 et 4. ' nances du courant ; triphasé est feuilleté ' avec des enroulements ni~re ' einpiriquë, ,é.t en . se basant 
, Le ' jJ~emier est Un . disPbsitif' particulièrèmé~t" . desirable.. ,Un, primaire,cit .secortctaire. Le primaire; généralémenf sU(l'expérfénce ; il 
relàtivemént réduit, ' destiné if"l'ai- avantage de l'emploi des redres-, comporte. uri grand nombte de n'est donc" pils possible de ' préci"c , 
màmatiori' .. de pieces, mag~~tiq'ues; seu~s, 'en, dehors des caraçtéris" spires, et le courant qui le tra..verse; . ser les courants de sortie ' qui dé-' 

',dont ,lé poid~ , est de l'ordfe , ~de ' tiques , dt: l'éq~ipement : ~tatiqu~, lor$qu'.il est relié il ün~ sourCe de ' pendent, en gr~dè partie" de la: 
. 30 g tie forme simple, . du ' type ' . forme èt , ete ,là ' resistimëe du 
barreaû reëtiligne ou · en « U »et conducteur de ~ rtiàgqétis,atign.·. 
coit;fjtùéès 1 à l'aidè , ,de mât~ria:ux ' . " , ! 

magnétiques ' ayant ,une;' force,," III /, ' ' " , _~' > .c,. 
'èoerçitive de 6 , ~ ' 104 A tr/m, soif • .;, 12 ' , ', .:' ~ · ,5,/ioo ' ~.' 'J'f. LA M, ÂGNÈtISATION ' 
750, œrsteJt-s, ~ou .au..:çiessQus. . -; ~:~:" ., PAR IMPULSI6NS ' 
, cti~que, bobine ,comporte' 1300' . ~ , ' ," \ if,;;, ~ : . ET LES DÎspoSiTIFS 
spires de fil de éuivrè de 20/ 10 de •• ' 10 ./ . .. ., 

mm, les bobines ' sont reliées en' ':"€. ' V . · ~ ~ DE, CONt.R~L~ . 
série et,. ojlt ',ùne résista'nçe totàle , ~ ~ c . \ :.' '!..:i , U,ri~autre: métqode. I?erinettant 
de ' 21 ohms. Lorsqu'on alimente , ~] 8 \" , 10.00'0 , .. ~ d'.obténit , 'un ' :coiIraritUnldit éc-
âvec une 'source' Cie courant continu,:,' \IIi ' ~ ~~ 'lionner ùtilisable' ']Jour la magné- , 
de , lolO 'V,l 'irttensité, du' courani ,~ , ~-:; ;6 " ' il. ' tisatïon covsiste à ',utiliser un igni-
.att'êint 5,2' A, . et l'on' obtient urt ' 'ê; '\ ' . -~, " t1"Ori ·ou redresseur ' à fonctiomie-, ( 
nombre total d'ampère~ tours/mètre 0'0" . , • u ' . ~ent contrôlé j weè un circuit de ' 
d'environ 13 500. Avec ' un entre- ~ , " -' .. , < s.ooo· ~ contrôle convenable. Le , flùx de i 

fer de'-; magnétisatiop.' dé'" 2,5 cm, CI. ' ~~ , l'" ;/ .',. -courant: est ,; alors Jiffiité -à ';:'Une 
on; obtient un ' chàmp de '2;3 x 5 ,,.' . -r--.,: -' alte,rnance :du " èouran.t' alternatif ', 
lOS A 't[jm' soit 2.900 œrsteâs . ·~ ~ 2 normal, ~rpn peut. obtênir uile iri': 
,' Onvoit, demême, sU,rbifigure'4: ' 1" tensité ~ de " courabt très élevée" à 
un ' Ibàgn.étiseur de plus grande., . " 0 ' partir de sourcés :cie cou'r,aht de , 

. 4Wènslon'. compdrtant deux 'bobi-'-.· 1 2. ' 6 ' 1_ ,8 9, puissanêe '11ominal,e relativement 
nagés' aveC chacun ' 1 500 ·spires., Larg.ur @i:!tr_,fer '~n ail faible. ' ' 1' ' ,... ,-, 
dé fil. êk 'e,uivre de l6/lD ·mm. En . ,'FiG. ' 5, ~' 'c,'" , Les aI1pâreils ' que . l'on peut , 

' uhlisarit ' ~'un courant continu de ' · ! , " ,'" ainsi -établir : sont Felativement 
29Q ':' oriobtie~t ,: daris ,le bçbi~, légers et Gàmpàcts., Us ;'peuvent 
nage 'une intensite 'du côürant ,de , ';, \. ' . ',. ' ~'. '. com;porter lin Aùbe : ignitron avec 
2'0 A, et tin prodl,lif -; à,mpères-', consiste dans la facilité dueontrôle caurant" continu de .2iov, nécesc uT\ , ci~cuit auxiliaire" oii. de .décleu" 
t~ùrs de ?O.OOO., Le 'champ'obteriu dUtpura~t continu de ,sott~e"p~~ sité 2 ' seco?des po~iatteindre, 'sachement" font;ôlan~, l'é~issio~/du . 
dans ' l'entre(er pour diverses , lar-: la 50upur.e du , ,c()urant d e~tree valeur ml!-xJmale de '20 A. ' , tub!:. Le systeme est alIml';nte, en, 
geurs ;'est :'indique.sur -la courbe de . .: alterhati[ ~ '-,' ",'" ... .- ':: . .' ': ','Lo,rsque le circuit: primaire .: est ',: courant :~ laltemâtif,; .. le ,i"circuit 

• ,.la figure '5. ' -: La' m\tllre, tre$ mduètIve ' de , coupe, , Il se prodUIt une . chut~ _ auxil~air9 Ifôurnit Une impulsion-;-
t "" :': .. .. ,~ beaucoup ,l ' dé circuits ' de . magI1é- l:>rutale du flux ma,.gnétique dans· le ' de ~courarit "à l'électrode .d'arnor-I, 
;~ r ,,! ,1:. ,~:; tisatio~',pr9.d~it : :des impulSioQs noyau, du t~!J.nsf6,-x;nàt~u:, >: cÇ'tq~i , ç~ge du, t~pe p~ndàn~ .une "période; 

, ' r, LES SOURCES inver.sê~ ~ ind!lites "qui déterminent . détermine, . une' unpùlSlon, . res où J 'anode /est , pO~itIve ' pat rap-
' DE 'COURANT'EMPLOYÉES",'ttes'; ttoubles de .. commutation, brève du ~ourllJlt , dans l'enroule- port à la ~atho<le'/Cela déterqJine, 
s,;., " , . ~,. '.", " ' 10rs,g!l~oi effectue le ' contrôle' du me~t secoildairè, ,' Cett~impulsion l'ionjsationqe l'igilttrôn en créant ' 
' : , UIl .des prmcII>aux inconvé- ,' cotç ,dp' circuj t L~ouraitt contlnil ': de 'coùnint ,est utilîsée poür la ' ù)r' point chaud dans la : m~sse de.' " 
hiènts de ces tY}:les de ' magnéti- 'de l'appareil. '. '. ,> . " magnéti~ation. ':-,' ""~:" ' meJ;.c\lre, le tube .devient éonduc-:~' 

. , sel\rs ~st 'la Vale!lr intérmiHente de : Qe f . petifs ; magnétiseurs,' des, . L'enro-ulemènt' sécon5!fi1re" cOm-, tet.1(; , laisse ,passage au courant \< 
l'à charge, TI existe peu de' ,sources types que nous 'venons . d'indiquer . prep.d-norrraiemertt 'üné: seule' spire. do~t la diLection'. 'est ) déternijnée: 
Cie courant · c,Qntinu , pratiques ·et ne ' pré~entent pas de difficultés ,.11 est relié aux bafrés de connéiçion . par le potentiel W,sitif( de l'!l!l0d~ .. 
pour , clflles ' qui ' pourraient ,. être sous ce ràpport, mais le problèmè :"<liIXqü~Jtes l~ "çond.llctel;I~ de mà- ·_. 41a fin·d'une alternance"lorsque;;: 
éJ:nplqyéc;s;:des aùgtriènt!tti~ri:s bru';'" peut ~eyeQ.ir ~~uCq~p plus. gênant '" gjiêtisatjOn :. e~,t;< i::"co.n?ec~é . • Ce, l~~~hsi~n aux ,~,rne~ d~ l'isnf,tr0!l .; 
t.~~s dec~~r~nttellesquèce~~s" pour'Q1s ,rhatenels plti~ pUJssan!s; . ;~onducte~r :de . !U~grtetlsatJP~, ~eli~, ,to~bt; a .une ~v~l.eur ~aIbl~, hO~l1-~, 
~Ul sont ,utihsees pour la magnetl- en effectuant le contrQle tltl cote , etre un -sun pit,: 'barreau de CUIvre satIQP est arretee, pUIsqu'il; n'y ·'ac· 
~àtion ~ont évidenitin.ent. , ~ênaqt~$ : alf~n]li\~f" 1 Rn é~it~ ~es c,llf~cultés. ,.pour , e!fectuer . I~., ~ll~,I!~t~s .. àtiçm. , pltt§ .1e,tP?iP:t c.!1aud ~an~ la ~assd 
Ou ' dangereuses. Lors.qu)l ' s'agIt . Lôrsqu'on .real1se:, les ~ enrou- , en 1~ 1J » ou d~s, aw?-~t'.ll.;~p, lib,~ele , tlt; ~ I\1yrcUre; ,,,pour: la ' mamtemr, ·et!; 
~e magné~ise~r~ à1 'c6tiniht faib]e; lemë?rtV ères ,~agnetiseurs, il est . ferm~ ou ~n ,§~~flf~;,~~~a{rlfe '!f;'p~~sag~~5!Ji,} èO\,lf~nt 's'arrête!~ 
9,p>emplore . eVlden1~eFlk~es . bll~~ '.PPssl1?}F,,:d 't;tillser des ch~r~es de quelq~es Splfes , PQ4rJ~dj'~ltemeQ.t jUsqll a: èer.:· q~" ilf' ~fc9mmence a~; 
Iteriesd'accumulateurs et, s'il courant depa'ssant conslderable- des aunants en forme de Barreaux nouveau sous 1 actl(!)ll du couranN 
h g:if :Çt~ûne pt6duëtio'ff 'iêgiUitèrè~ ' JTi~!)t~;eo'inm!e~ nOtls l'avo'n~ noté~ " ·reciilignes,.t,·'<,'J· ,'.".;li'~ ; :< l':auiliail!e l'i.'lr'. ' • , . t <,.' ,,",,' Aîil ), 
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Pendânt','la 'duree ' tPune alter- dipl~; . ,il !l'est pas ,ptcJ?mm.andable ~ 
;, ,,' p:wè,ê: la ,· ien~itip. l1 t@talé ...:9é , hi ',: de magnétiser ''plll',', ~e: 'm,0yen des' 
(''* ~ ~, .' soUrce 'est <;liSp&,,:ljpl~ ]qÙ·" ass.urer ' aimants "en- ,forme "d'« u.», dans .-'; 

' une 'i irnp~lsio~,:'> ùnidlre~ti?I!~êVe _ ;( -lesqûels'_ la pr{jfoh deur i'Qtérieure 
,vers ' la charg~ de ·magn:êhs~tton, ,>, .', .!: .. ' • ' de; r« U » dé.p,asse' la largeur j nté-
.Le 'courant qUi peut pas~er, :!d,epend ". . " (. ) rie ure, En :.considéian.t J~ ,.magné· J 
4e Eindépéndançe i Pl;! ,ciré,uit ' de " tisèur~ et les .pièces:polaires" il fallt"", 
mâgnétisatien, ;etaussi pc 1'ÎÎl1pé- " , ~obieiriF - .,une ' configurati-q~ du 

:~~e ': ~~u!:nt~~~~1Si~~~r:;~; .' .',~<', .•. ' .•.•.•. !1. . " , :O:t f~a:~i~"~~~;;,~:~::O~ 
pèut être, très élevé, r peut être eme , , . .', , ' ainsi,' ~ur lit , figWe , 7 comment ce" 1 

ployé dire,etemént da,ns des ,soIe- .• résultat' peut être ,oBtenu dans ' un ' 
;n~ïdes; mais; bièi1 'soÎ1véilt; îh 'est j . ( , ') " :' (1) , :,' ~ ;" , ,cas çléterm'~è: en même 1emp's que 
'tr'.ansfôrmé· pour/ assurer d,es Cbu:. ' ' . c \ ).. '1' l'incor'pôrat~<iq . · des dispOsitifs 
tant,s, ,très élèyés nécessaires dans ", .. 'd:essals, ":' . 

7'des 'conducteurs : d~: rh~griétisation , :Les aiffiants'èn ,forme ,dé , b~i-- " 
'~'en c.liivre de: large; section: ou d~s '. reiulx qui t:loiveijl- .. agir " ~Ul: pne , 
'bo&ihages: ' , : "\, ' , fade peuvgnt génér(!!einent '. êt!e 
''.. ,,'. . "~ qJ.agnétisés. , ,en' :plàç~nt ,' lll:- _face 

" . .. L'ÈMPLOI- ;; • :aotive directement sur) es -pôles 'de -

, - - J' ,', DE§;foN~~Ns,A':rEURS . . ' . • '( ' ) ,,' " ,~., ~ '. ~:~~~t;i~:~~t~~s~;~n1~èr~~it~~~~ ,'~ 
,. Des -.magnétiseurs. à impulsiQDS -.~: ~ FIG.· ~6 ~' ,9 .... ,l" "-': • .:~ . <: '1 magnétisation peut etre ',àét1erminé ' 
' ~ ~{dans 1ésqhels--on pept obtenir d~s '; ',' .. 0 ," ,~_ '.. ~., ~-"'W '- , • ~. 

. : impUlsions . de courant p'lus ' ,ou,~ _, Pour · l~s alll1aI?-t~ en . Jorme 'Oësaimants ,en forme 'd'" U .» ' e,xpéririlentalement: f .:.'" -- ' • 

.. moins .-p.\ÏjssattÏ(~s par ".Ia -décbarge ~ d « ~U ».,4.- 9:U ce?x . qUI ~ çomportent , ôoivent' so-uvçnt agjr sur.', uùe · fa~e .. ... .," . 
,~ '. ~'uii 'coride!ls~eUr. pl<uve,nt' aussi " une :.!Jo~c1e r~r~squ~ cOnjplèteme~t ' lat~r~e" . et,'de ' n:èiÏl,euisrésill~a!s--, "; ''LÂ MAGNiirlSAtiôN < 
,,' etre~mptqye~.\', ." '_ f~rm,ee, . ~~~ met~Qd~s , de m,a,g~e· ,sont , ()btenus s~ , ! on ,el!- .tlent., -'''' DESAIMANTS. " .' • 

• ', C;es~) ' ainsL qu,'ôn , pêut:·.,~èàIiser. I,tl~atlo~ a Impulsion$ -SOl\lt 'ytI!lS~~ , y'om~~e au tp.ome~t , de, ,1. aunan~~~ 1'; MULTIPOLAIRES '. ,,'\ 
:,des:appafeil~ 'Je ,ce 'lgt<nre .GOnson;- , tres ~Sir~~ent : ." • .-...... , , ,', : tl?n ... ~ !ll0yen , d ,o~!enI!. G,e typ,e '. '. -") ..;. . ' 
maI;1t 30 W seulement et àlimentes . La ,direction ~ii .champ autour d OBentatlon du flux ,. pour un 'L '" , '- " ' ft 

. 'pat le' éotlr.ant altérhatif du ' sèhferli d'url. éonduct.eur dé, cuivre. tran ~ aimant de ce' genre est indiq,ue sur' ' es, }I~ap.t~l qUi COP1~O 1 e!1t 
'; à' SO Hi ' Le ênafu~p: de ma'g"héti- 1Ïlettant : lé' ~cO.Ul;arit ~,est supJXlsée lafigur~6d: !. ' . .-',~ ~ , uI!~ ·se.rI~ . e p<?.,.es alut~ur . . e , fel!r 

, . ' .' - , " ,;", 1 ' " '. t' , d " " ' • . penpQene sont emp oyes tres re· , 
, satJon èst ,prC;tdtllli dans l'entrefer, sUivre . ai ,'01:me ex e~eure, , u, L'empI0i· de' pièces "en fer doux ," d . : ' ci b " 

d1Jm ~I~'ctro'.:,àirh;mt gat la, cléèqaige : co,I1!Jl!,c~eu~ .' [S:» y ,a, ~ mateJlau .. de forme c~i1Vehable ou de pièèès 'd~e:~~~!ls. aI~~:~S;~~~si ~~:~~ : 
"'rapicle Çi'iÎn c~ntlènsatell~ ,~an's son .l,llagpe~lf!u7h e~t~?r~~t ' .e '. con uf- polaires en àcie'r doux pour pro- nous l'avon's ' vu Peur les ' hor-
.. enf0lllemeb,t. 'f, ,.... ,~ '- ,'",.' ~. , teur? 't~" t'~ ' ~r:tdP.: ~ ~tpl~!lerlli , ,l! auiit;' une~ magnétisation « direc- logés électriques ' les, t'achyrhètres J 
\, La', décharge -est '·.cbntTÔlée par . m,.agl)epa 10~ ~ ,;maltena .~mag?e. ~ tionnelle » ·' de 'cette nature 4 dans les ' co,.,,;'tè.fo ~rs' les petites dyna~ i 

c 4. the " r ', ' "~ t'b d f "d ' tIqUe -a , un ' uegre, pus '0 .... mOlliS d" - " " , ", "'1" " " " , , un u a gaz a ca ?0 é{ roI e ,ou ' ' i " , d' ' da 'd ' ',- - .. autres alll1ants, peu1i ~poser e~a- rnos les petits alternateurs d'eclal,-
• • par ' ùn, élêmént" ~/ sèmî·corrC\uèJêur, , ~d\evle - "depeJ;l nt ~ 0-• . .f0~Jant, ~t , lement dés .. problèmés: La solutlQn rage' e t . énc~re ' plus ' "poùr les , " ct· ,." ' d t . e a re u,ctance uÜ CirCUit magne· " d l "1 • , , ' d" C,' , , , • ' 

' 4tll'" ne i eVlent Ras ·, çon ,uc eur , , ' , " e Je s pro'l~emes, est .. m lqpee sur alternateurs les moteub éleêt{o~ 
, " , avapt, le m{jfnent :?Ù' la charge du',·, tIqr:; ", l":' ,"', " , ;~ la_:~gure 6e ~O].l sur la figure; 6f" qui 'niC! ucr';' sy.nchrones d'assez' grandes 

-,condensateup , àttemt une valeur ' ,rsq!ty, e ,matenau m~gnetIque , montrent des fflffiants composites,' ' <' . " r. 
"'d ' " , " '1' L" il' · ' ) comporte une, boucle qUi est Rra· d l ' l ' l ' .. 1 l' ,dimenSions." , -.etermmee 'a avance. ut Isatlon , " t f, .. l" l ' ans esque S es pleces po alre,s ~ 'Les ptoblèmès de magnétisation 

"( . du tube à ca~hode;fTQide, 0'0 dis· tJquJ~:n e~e, com~~ ~e a tse 'en ,ref .' do.IDe, qui cdn$titl1ent des ,de' tels rotor~ de grandes dimen. ' 
, positif analogué" évitéè tome, sur- ", 'P

il
ro tU~ ,-~ur tead~ctoill:lP . aunan s, _, composantsl intégrés ':de l'élémeJlt sions .. p' ~uvent êtfe assez,f difficiles ' 

, , , - "', i : ' : "' c: '" ,,' " .' e.s sUHIsan ,u !Ser une sec- ' l " " '1' cc d" , , , modùla,tJon qUf, poUl:ralt .autrement , " ., .. . . - "d ' t' - ' d ' ' d ," UI-me.rne. as~urent " _e1let , eSI- .' à résoudré, et les · bôbines de , , 'd' d ~ , . 'L 't - " ,Hon ue con uc epr' e cUivre e , bl" 0 "1' d 'é;," l ' ' ,,, t" 
" se " p~ ' Lye,l" ans ',Pfl ,ClfCUI, ',COl!-te- 1 sUIfa~el convenable ' Poùr _ trans.' { a e~ 71' (VOl e , ;;çe~e . sur " a magnétisatiol] diSposées auto~r,des ' 

- nant, a' lrufOls,une mduc_taqc~ et une'~ , tt ' 11 ,; , . t ' ne"c'es a' e 's'an's' figure 6g, '(me l?onne methode ge ,aimànts peuvent 'ainsi être laissées 
" "\ ' " ~ '~'l'" f t ' - , , ., me re e "Ollran s If ' t d" t ct t f" - " " ," capacjte, , et auv aQ; es : am SI :,,' 'd i " " ' fi' uIj ' e (. l ' magnetIsa Ipn alll1an ses ators constamment en place -Sq L le rotor 
, so'umis ' à, une , impulsion unidirec- c, \~OijSI e,retr,; :" p~, 'dlc l~run,emànnt ;:: ~ ',' bipolaires, 1 destmêe au ' montage pendant , le fopetionnément. Pour 
'", tionnelle. Le', 'éoùcÎensateùr, 'est l', 10r1:6 ~ ~~~qre . ed at il ' 'f; ' 't' ~ de moteùi:si' électriques, en utilisa,nt 'les- ;1pachin~s plus , petitÎis' ·cepen
, â eliée' ,en perm.aIÎellc~,';i. la sôurce " "Jtsgue, ~~~I?,en au, ' t" ; au un noyau , ~m fer doux, l et qn daÎlt", de's:, magnétiseurs : ~fficaces 
' '''1' ··' " ', d '-'" , "l " alIDaner -uneplecemagneJque' en , d ' . 'o r: . " d ' bo l' -. ,. - , ,, ., . , " " 

< f' ",a!ll1e~tatl?p.; ,e. ~orte qu,l ,-'e,~t 'd'U'»: :il 'sè' péut' ,que: la section du ,-.con. ucte~r: . en 'lÜr~e ,c:.~ uc.e. so.ntf!lciIes ,~ ,réaliser. .,;. ~'[< " 
;, . ,-l"! f~çhar~e , ,1m,?edl~terr;en~ .. ~res ':. fiLde èüivre_trop fàible'nè'p,erinette . ,\ ;rn.e autre ~éth()'dè de magné. . ,9~'.,v.ç;itat1Jsi 's.ur l~ figl:l~78 un~ , 
, • " ."ihaqu~ o~peJatl~n, " ',- ,"" , pas 'd~ ' magnétiser c~m'plêtem~nt: ti,sa~iop. "JX?,ur, les pièées en fonn~ d~sM~m9n " t<fficace d~. :, 1 ~le,ct~o· . 

~; . , .., '. 1 • ,,' lès extrémités :de ' l'!!,imant; nième ' , d'il U )),en sUPP9san~ qu'.ell~s ~e : il1m~t P!?~t la, ~a?netls~tI~n de ,' 
.LES " CA~. i>'wI;1ICILES,-, ' ' si' ia force' ,nlà~nétisânJe}al?l'liqué~ "'~ài~nt : pas ,t roP. ~r9f?n2~~; c<;>nMs'te ,,'ce t~ d ~lm~t, L~~ _~bm~~, s~r 

1 :PE .. MAGNE1J;ISA'TION ;. ~ C?s~suffisahte , P;Ot;r la 1@ngueur"pe ' a ,enw~oYrr, ,- des e~~ftro- aunf1nfS ,les " 9r~s . radlaux" , d ,11~ . ClfCJllt 
_ > 1" : ; , , ". ;': ,,;,", ",'~ ,'' '\' Yll;tmant c~>nsfd~re: ,_ .' , . avec des }Dleces polan:es de for~e magnetIque s:n (el:, gep.~rale~~nt 

": / .... ~~s~~',m~g~~tIseurs ' s?n~ __ de.I~\~ , Ce ph~Ilp~ene est m(hqu~" su~ ~ convena\J19. n .est . pfbque iwpo:~~' ~n forme de t~qo~r, sRn,~ _re,hee~ 
", .' '. pI9r'~y.ldemment pllJS f~cy~lor~gl} ~ la fig:ute. 'p-a; maiscettedtfficult~ ,sibfe de ', précisec exactement ·.a 'llne sow~~ d alun~ntatl?nen 

;:: " ,-;;: ~ s '~~it~,~~;trait~r. '!,es ~i99!'s;AeAhr:~ est ,. su'rmont,~e ' en • ,utiMlllt 'u,n( ,quelles, so~t l~~s , fgrlnes d~~ ~imants , cou,"~nt " cO,n~~,u ' ,de f 'te!dle ,;~,sOfÇ~ 
-le., ', me ,sl!l1ple _te\t~:: : qqe -.d~~ bl~cs, s~~tIon de '~ uIVrç, ~ qUl ent()'ute ',I ;l11~ ' qui 1 ~;et,1vènt etre niagnetlsee~ p~r. q.u~ l on pU1.SS~ prodlllr~ ,es po;a; 

" ~ e~des:" barre~~ ~ I({s . '1lo/.fle~ , p'~: teneur de. l'aimant; cornrpe ,on le ce . pwç'Çdé; puisque ' les, résl,l1t~ts ntes :alte)llee§. dajis 1 aupant" ~ , 
, ' , clpes ,sQnt ltpphcl.lble,s a ,des pleces , voit sur la figure ' Ir, çjù en fermaI).t obtenus dépendent,: à, la~ fois du magneuser· qUi 'forme, comme 011 

''", ,.' ?t,/o,i'nîB· plu,s ,' c'?_ni'pli~é~i r:t,a~~ - le:circuit . i)1agnéti~~e à'I'aic(e,g'un'e typé ,dù l rnagn~tise'Ur, ,, et d~ ;'<Ja / le voit; lé ~~?ch?~, J, 

, " ;:-.il ~st~' ,souy~nt, .noo,e,~~a:Ire '"d!s~~~ pièce de fer~ ~oux, comm~ on le fornte de l'aimant ' , . ,- . ~ " l!l!-e , m9dl~~atlon de ,cette dis· 
, ' ';,sager, ~~ ;.s e~~Ule ' a~apt~~ofl.',:~~t- voit , sùr,) a ,figure, 6c. " ' '1 '> ~ " p!ulie~ÏTIiinière genétale; cepell- . l'?slbo~ co glpOt;te , ,une ,~plaque 

, ,":de choisif'l~s . , types ~, de ' ,ma,gÎle. . " ' ' " ~ ' , ,. ,~, clrculàm;: plate, ou ,un ,anneau, 
,~, ,;: tiseurs;' en · fOflciio'n p.~, r/l: '~f6rtri~ , ·'càmme .uhe sorte de monture aux 
','~ "; , des ' pièç~s à traner. .. f CC'!' .~". -:}. extrémi.tés' d~s.'rioya.~;sur l~~quels 

, Pour 'des ," pièçes , à -aimanter " _ ~.' ~-. .' " :i leV lSqbi,iîes 'de <m.agnétisation ; son~ 
'. C'l fi. àxe- rectiligne,. pn' erriploiè liabh, ,:,;,, ' , ' ni'6ritées;·, et. ces :nbya,1.pc: -sonf, d\s~ 
.' . tuellement d~ssolénoides ;, Iorsque "-'" . tx>sés verticafe\llent ' sur la p!(iQl!e, 

" l,es ' aXes ' spifi' :èQütbés,,~ comme', . et les, arbres ' radiaux :'sont dirigés 
.' 'dais. ' les. > àim'arits~" eIiI ,,(;;-tJ);;, ' bU "':' vers ' l'Î!;!térjeu~; à: partir ,de':l'exv-é, 
: .IoI:squ:il: :'eX}ste ,~ phislcJ.ù:s ?' a'jf.-e ~; , . mi~é ,sup~rie~r~ 'Yf ,cpnta,ct ; ,~Y,~( 

~. éortrnie ;dans. ~es rectors ' multl~ , les pO)~s de loalll1ant. Cette ,.aI~R0' 
Polairés, :'d'iwtJ;es / in6thodes 'ç!6i- , sition est' représ,entée sur lafig~(e 9 

J;ve~~:~tr~ ~mPJoyéèsï ' ~:_ " . La ; grande: 4if!icl:llte a'Vèc ' ce: 
f' ,:Page: 96 :*" -N' 1 1.S:L. -, " -, r .. 
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~adialement autûur d'une masse tiseur disposé" dans les enrûu- ,' ,uexfràctiôn,. ,des rotors 'multl
éentraIe,\ ou: spldér dë fer "feUx, ; lements dli statûr' de la machine, polaires 1 ~endehûtsdes appareils 
qui peut être magnétisée ,par -l'en- 'C'est-à-dire le st11tor ' avec h:quel de ' magnétisatiOJi 'doit être effec
roUl~menttempOraire de'bobinages ,- finalerp.enJ le rûW.r est. .c.ombiné. tuée avec soin. n estsûuvent avan
~e magnétisatiûn autoûr de chaque ,', On , peut ' aussi unaginer un tageux de placer un fêl rotor dans 
pièce, polaire. De ' tels b.obinages' :'magnétiseur établi à partir d'un ùn support èçnvenable en fer dûux, 
peuvent nûrmalement ~tre , excités statûr . du genr~', correspondant au de telle sorte qu'il né sûit pas 

, par des impulsi.ons. , " , r.otûr, mais avec',des enrûulements démagnétisé' au 111ûment de l'ou-, 
Dans certains cas, il est possible spéciaux c.onvenant mieux ,à la verture du circuit. ' 

de , magnétiser le rotûr par une lIaisûn avec le matériélà \IDe. ". 

FIG. 8 .. 

types9ILm!OO!~ti~eui§ est. 1«- fl~ 
de luite ' excessif ,:qui se produit 
entté les 1JÔles en rais.on de 1eur ' 

' rapprochemet}t,: ce· ' fait ' se mini-
reste 'particulièrement' lorsque, le 
diamètre de l'aimant est réduit, ' et 
l.orsque le n.ombre ',de . pôles est 

,importa'nt. ,Par suite, il n'est pas 
pas facile de produire des· champs 
c.onvenaples dans la région : ,de 
l'aimant qui d.oit , être magnétisée. 

, 'L'empl.oi habituel , des ~'Illliages à 
f.orce c.o,ercitive élevée et de ' fer
rites de baryum pour ce', type 
d'aimant augmente " la ; difficulté 
demagn,étisation. , 

Une 'autre s.oluti.on possible de 
'ce pr.oblème, èo~siste à utiliser, la 
m~tbode par impulsions. Des 
,·gabarits "a_yec du cuivre" d~ large 
, secti.on' s.ont établi's pour f.ormer un 
, çqn(1~ct~!l~ ,dans , ~haque ,esp;lc:,e 
itlterpolaire. , pes ' c.onducteurs 
adjacents s.ont disposés p.our trans~ 
mettre les c.ourants dans des direc- ' 
ti.ons .opposées, et l'ensemble est ' 
C.onnecté 'à un transf.ormateur à 

" impu!sibns, .ou à un dispositif de 
contrôle ,par exemplëà ignitron. , 
• li est avantageux d'utiliser: 'un 
circuit à fer doux enveloppant' lès 
c.onducteurs, ' ce , qui réduit' la 
i:édùctanceexteme vers la cage " 
des · c.onducteùrs, et àugmentè ,îa 
force magnétisante dàns ' l'aimant. 

L'établissement dès .rot.ors rela
tivement grands à aimants perma
nents 'pose 'un problème plus ;diffi
elle, puisque la' réalisation d'un' 
magnétiseur ' peut être impossible 
~11 pratique. On a propO,géJ.'emploi 
de bobines " de magnétisation 
'àutour 'de la partie dè l'ainiantdu, 
r.otoC,temiiné"mliis ce ; pl'.occ.,édé 
èsf très coûteuX paur un grand 

" : nOffiQre d'applications. , ' 
, I)es ,r.otors de grandes dimen

si.ons ' s.ont , s.ouvent c.omposés 
d'assemblages de bloès 'd'aimants 
relativement simples, ,- disposés 

1. 

" 

impûlsiûn provenant d'UIl magné- .alternance. R.S. 

" . 

+ 

en'ceintes ,acoustiques 
cl.oses, 420 x :L90 ' x 155cm H-P. 210 mIT! 
musicalité exceptionneJle. 

ampli-préa~pli ' 
2 X 10 'watts 

" Impédance 4 à 15 ohm~ • 
Entrées: P.U. magnétique 

professionnelle, automatique 
manuelle, équipée d'un bras ' t~bulair,e. mUlJi 
~c;l'u':1 c.ontrep.oids réglable par 1/3 .de ~ de ~ , 

', 0 à 6g. 
• Lève bras manuel • 4 vitesses 
• Réglage Anti-Skat1ng , . • Plateau l.ourd 
• Pleurage < 0,2'%. Scintillement < 0,06 % 

, . ~ " -, . ~. '. 

+ tweeter, en te,ck .ou 

195 F 
.'." 

(OU 40. F-- p: mois) 

. AUDITION PERMANENTE 
de ~9 à ' 19 heu rés ,i 

tou~ 1èsjours sauf dimançhf! :' 
• .- (, : ~" . ~< .. . • .'.f - - ~ 

87, bouÎev~rd de ' Sé~astopol , ; 
PARIS-2e - ,iTél. : ,CEI'i, 3S:.J,6rJ 
, , Métro : Réi:tùmur-sébastopol 
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';(3" " (fMtfEN1' ~ssut~r ' s, asë-' ~~e~ond~,s.)ile Cifcuit d'0-t~âti9l1 f~saiÎt~ pânie ,-~ue -~r'une gr~'de . (t~ute(resistaiïcebYPë. O,5 :W).
.. .,,: , cunte personnelle? ' :,. est ' notamment compose ' par la efficacité (son très pénétrant). Mais , HP '"" haut-parleur de 8 cm de 
, ', ' .,' Comment ' pr€venir . , Jes .résistance R6 et le condensateur si, par'exeIpple, dn diminue la vale!lf . diàmètrè;bobine, ril9~ile . de 50 ~ 
attaques nocturnes?, , :. , C4. 'Le signal triafigulaire de cQm-' des résistanœs R9 ét RIO' le signal JOO ' oluns; . ,. , .; . " . ' .• ' 
',' ~oriimerit· efi:rayer les . agrès-:: ll!-a~de est ap~liqué ~:l?interme- '. sonore s~~!l~~plà'2é yeisJera!.,gus . . , Ql;"'QÛ. Q3' Q4',-.QS/ Q6,Ql' 
seprs eventuels? - :".' ',' _ dirul'e du translstor,--Q3 ·.(eta~e tam-, Les transls~0~S '~6' .97~ .Qs,' ;Q9~.:= .translstor , silicIUm . ~PN, . 

, C:0mment ~ppeler I!;u : sec6ui~ 'f' po~) al,! second multivlbrate~ BFet QIO .assure~t- une amPl!fl~ati<?n .. « ~otorola» ~~ J1R8-65g,. . " 
, SU!lplement el) posse<[ant ' une ,van able comportant les transistors su~sante du Signal ~U1:. 1 alim,en- , Q8.' QI'O . =. transistor , SiliCIUm 
petité ':'sirêne de ,. poche ... ~ .,'~" 1 ~ Q4 et g,: ' '., _.-' , . tati~n d1,1 haut-parleur. IU:?nVleflt ~NP) «Motorolll~t~M;p~"65J6; 

~Aü~ 1.J;S.~., un « gadg€t» de ~e -La resls~ance Rs ' et ,le. conden.sa- d'ajuster la ' v~leurcle la reslstance . ' (Motorola :~andataJres en 
gellfe ·· e){1ste;. et se vend ~c~)Uram-' teur C~ , ~e90uplent 1 alimentation R13. du .tramllstor Q6 afin: q1!e la , France ; ~.C.A.tB". 15 et 17, ave- , 
ment. II se Ifomine « Panic-Button» .. dq Il1ultivlbrateur. de commande tension sur le collecteur de ce , der- .nue de Segur, Parts~ 7e et .Moto- ' 
dont la : traduètion : ruse-e est. ttès par-':-~apport au ~este dl! dispositif, nier soit de 4 , ~ 5 · V. " rola-Semicon~ucteurs, Centre Hec-
imagé~. ' C~p appài:eÛ .se , Rrés!lnte H.:· , 'tro~echnique,: 146, 'chemin Canto< i 

sous. ,la forme d'un boîtier; guère , ilultivihraftUr ", I , ~ l ,.: 1. ; . r ' La0l!Zetto,~1-~oulo1,1~.) . , 
plus gros' '.qu'~n paquet de ciga- . . . (n-t) , , ----i 1 Pile.= batt~ne ~e ,9 V ' ll!-odele , 

'1 . rettes' mUID d'uri bouton: Pour don- .,. (piri~i~ 'i ' : " l . 1 '" ' pour Tecepteur radio ,a ,tranSistors . . 
. ner l'~arine,è;n presse,Ie bouton et : . ) ",6'.t«QflWJ) , . .' ShfMtkJ'- a ' l .,' . '. 
l'apPfireil 'lait yntendretin· son ~: . ) 

. reproduisant celùi d'une' sirène ae .[ "~ b , '-, ' 
police, ' . .. ', '., _ ' " ,,' - ' 

Lé schema .fonctionnel d'Un · ~ , Ce premier montage peut êtr~ ' 
appareil de cè ge,nie' est représenté perfectioI1p~' de la 'façoI) suivante. , 
..sur la figure 1. Nous avons ' tout ' en· est possiblé que certaines cir-

I 
.d'abord , un multivibrateur dont la , " constanées ~ « pénibles ,» empe"chent 
période e.st de I~ordrè de 6 secondés' ; FIG '1:' . . r FIG. il bis . r de ril~intenirune pre.ssionconsta,ate , 
(une alternance est dOl\c d'une durée : ,~ ' , ! sur le :bouton d'alirrme SI' On peut , 

\ 'r. ,de 3. s~c9n~es)!1viro~).; Un sec~~~ ~ :ci'év.itër ' toute ' ieàctiOIllodési: ' , L'alim~ntation ~est ' fournie- par alç>rs pfév0!r un· ciréuit complé,men-
I 

;m~ltJ.vlbrat~Uf engeQc4'e un~ , ~sW1' . rable; ': . ". ' une pile irt'OOr.Rorée de 9 V (consom- trure a' thynstor 2N5060 avec mter- , 
-' latlOn . audible . dont .la frequence · "'n' -'" . ~ -"'b' l ' d' ., .... -.-:.:;,:.: ~'. 1 . matîon de 20 , à 30 mA) L'en~ -ruptew il; inercure sous ampoule de'l 

" .. 't " 500 t' l 5()()' H' " , .. '.' : 'est· 'pOSSl e ' . e mUUIller a .· ', . . . 'S2 mm c 1 t . 
v~~en r:~ ,. e ' ,' ,z .. env1(o~ ; , . cl .d ' .. . d fi" ., semble comprenant la 'pile et le verre , co e e a es repre~ 

~ 'sob- Uts: l'attLelb~ '~u 'alP~ennert m~~tIyl: ' rn:~:ng' :~~~~tl~~e;'s ' r~cli~~~: . haut -p:irleur, ést monté . a l'in, t~riéur . senté.sur la. figure 3 .. Vin al' terrup, 
, . ra e1îr, ' srgn . rec angwarre, . " "' , .'" 'ct' >.. -- bo' " d ' '86 52. '(" , teur a mercure ferme norm ement . ' 'di" 'bl "1 ' ' r . : ")"d ' condensat,eurs C, C ' S01t 'desun, ltler e , .. x . , mm eprus 1 • . ' " il t fix ' . l" . 

SP0!ll;1 ~ a .a. sortie, ,pomt.p ; ~ , .' ' R : 'Rl " p 2' " , seur ,30 mm)!-- , . . . , ~ €trcwt, m~s: ~s e a mte- i ptenner multIvlbt:ateur est , mtegre Jeslst.~ces 2' R: ar, exemple, . .' .' ' ' . "; -'" neur du bottier d une façon telle ' 
' . 'pàr U?' c~r.cuiù:I{C: ' et:~si tran,sforfl'fé ' , el? ,utilisant poUF • 2 et , R}'çl~ux, CaraCtéri~qlle~, 4eS' ;élé~nt$ .: ql.!'ll solt.·n~~~:.~ p~~çer l'ap{'a-
en 'sign~I tn.aGg~rure · ~om't' · bl:. resl!;tan~es d~ 100, k?hms ~au heu , ;C p C= 3,3p: F!1O y .(~lectJ;o~: r~!l ct:ms !IDe poslt:~on CO~lnQ~; bien 
C'est, c~ ~er,m~r slgn~: -qul>'prod~~ ' d~ ~Q(Lkohms), o?- ~ augme~te la . C~lID1que).;. , ,: ,,1 ',~ . - " , ',~. '. detn;,e;. 'p<>uroUvrtr le Ctrcwt (par 
la •• vanatio~ . progre~slve . de: ·fre- · v~FesseAe vanatlOn du SIgnal 1 ,C" C .=60P;,f"/~0 y (elep~rO;' . exeIY~l,,:, .sur un '~gle,. une arete, 
.quence dU' stgnal aucltble dû secbfid- d àlarme. , ~,' . chimique); i ; j' , . ' , , du Qoltrer). . ," C. " • " 

,mWtivibrati!Ui ' de 500· ;lli "ivers , ' De 'même,en ce qui' con.cerne le ' C4 ", JO,!# 1FI10 V (élèctrochi~ Dans ce cas,Ùfiè' sirijple pressj,Gn : 
1.500 Hz; puis ,de ii~)Uveàùl'ro- . secohd multivibraceùr,il- .est . pos- mique); .·. i,,' " ' . " . \ '. d'un~ fractiop· deseoonde . sur le . : 

~ , gressiveni'ent vers 500' Hz~ \ etc. ; sible de modifier, les' extrémités en ' - Cs, C6 ==f' lQ /;U,F céramique; bouton S,~, s~flit"à . àmorçer le, thy- i 
(pOint c). Ce signal .BE. variàble est . fréquences· 'a(ùdiples " du. 'sign-al ' C? = O,lM F':-pàpiér';" ',' . ,~, ristor, · leq\}et ferine ' ·autQm.atiquê- ! 
'ensuiteâmpIifié, puï~ appliqué,à un . , d'alarme en agi,ssant sur' les. valeurs, >' , RI, R4' ~'8; fRù == 3,3 ~ kolîms ;' , went.le.' drcuit d'alimentatltm . . "'Le 
petit haqtf.parleur ' iUCÇ>Iporé. , . soit des résistancè.'s ' R; et RIo, soit R 2 , ' R3 = 220 'ko.\uns ;. ' ,' . thyristor . étant amorç:é, da sir~ne ; 

Le ·schéma~orppletd\lOe . ~irèn~ .. des' Con~en.sat~urs C,· e,t. G6' 4~ R j ,=: 51p ,ohms; " . ... , d'~a'rmereten~t,ritêmee~ ,nepres- ( 
d'alarnw qe poche est ; J;~presente ~ val~u.~s .m.diquees pl~~ lom on~ ete R 6, R? ,"T 4.70ko~s ; ,. sant 'plus.1e ~uton SI-(qw' es! alo~s 'c 

S,ur la figure, 2 .. I:.es translsto(S QI ' . chmsles ·pour POQtentlOn d'Ufl SIgnaI R 9, .R IO, ,'R i:>:· = Q8 kohms,. sans actIOn). , Pour arreter 1 agpa- > 

et Q2t con!?tituent le ' premier m'ulti-. fd'appel vari~t de SQO à 1 500,Hz, 1 RI3 ~ ,2,2 mégohms; ;, reil, . ç'est~à-dire pour ,désamorcer 
vi~rateur de. ~oIhma.nde: (periode de c~linversèine~t: cè q~i est tr.è~ satîs- tR'4 '7 lQ kohms; " . le .thyristor~ i~ fau~ . ouvrir le! ~irqlit . 

..... . .,...~--..--;-;- - - - ' ... . . ' - - - --=--- " - ----- ~.,- '?- ' : ;: • j ... 

f':, " • :. .. : ';: .. 

. Ir' .. '1 ./ 

1 ' • 
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tàI].ts :lëf ~bpitie.[:,. ~ansda .,ppsi901l · "" '~'~ :<~ . ' "". '.. .,>". '! ,~, .' ~ .. . . : ,'~. ' , . : ~~..--j ..' , • ,.,: t .1', . > 

~~~~~;7. ~si~}?n ~$fi~~ ~Brêcé}'. : .'. ,. '::.~<, 1···. :, '.::' . - O' . .'E· YT" R/ES·· ·. . ·FA· '1 B I:E' S .. ·· .'1 fiA' , I·'E U·RS·', } . . .. .....•...• ~ ............... J'..... . " ". ' ~ L .:v ,. \L , ';_" 
; Le'.cas échéant, le ;èirètiit annex~ ',' c· ',., \ ..' . '.' 

de là figure 3 se raccorde auX pqints i 
A et B du schéma général de \Ja , " 
figUre 2. ' ' ' . . "\." . " , '.... , ,.' . 'L " . T : . "'. . . : . , : , , " ' . .'. . , ', 

~ .• , ' ." . .;, EQR,SQU'IL' s'agit de mesurer suffit _ alors de: dlVlser , par ' 10 la .' steatite, a condition de p<J).lVOlf;' 

•• ;. ". A .', ' ~,';.' 'des résista'.1€es}e ~aibles ' lec!~r~ de .' l'échell,e f «f ohmS)" ~o~r. la ',f~i~~mesur~r par -ailleurs ave~ 
" .' . -:' - .. ·valeurs (disons 1 ohm; aVOir la ' valeur ',reelle de la ,reSIS- preCISion. ' A defaut, on peut aussI 

v(ün~: moin·s). et queil'on ne dispose' J aÎlcè;, mesurée; ' ainsi, pour tiné sê la , procurer , ~hez . un fabrrcaJ;lt 
qUè "d,'u'n co.ntrô,leiIr universel, ohlecturê ' de ~Q ' oh!J1s; , il . s'agirfl dé Fésistances bobinées ' êlepréci~ 

.. v, 
F_', .' 

" 

FIG,' 3 , .' 
" 

se heurre àde gro~ses difficùltés ... 'd'une résistànC'e ' de 3 .. ' ohms, ~t sion. . . -_ ,;. " : ; 
d'appréciClti9n. ' "En J fait" sur de - pQur une leçture : dè.' 19 ohms, _ L't(tilisation ( de l'appareil ', est ': 
nombreux -" contrôletirs '~ou , mul- d'une résistance de 1 ohm . • '; ~ simple ,: on" réunit les detix ;pinces 
timètr,e,s, ..;, l:écartement séparant bàns 'un càs plus > général, il A . et B . et on ajuste . le, poteritio,,:, . 
le:" «( zéro )~ de ' la' , ' graduati9Iî faut' <u1jJiser ùn ,' micro ampère- mètr~ po_ll!_~obienif la · déviatién 
(( t ' ohm: » (lorsqù'elle ei iste!) r'~,~--''------~----_:'''' __ ': _--_:''_- ;----, '" 
est de l'ordre de 1 à 2;,. mm (très ~ 1 

rarement' davantage). ' C'e'st, " évi~, 1 

• demriü~nt ' assez·.peu pour ffi,esuref, A 
.... ou même 'plus moqestemenf pour 

. apprécier, -des résistances d'une 
> Outre .les utilisations prév!leS au vàleur égak ou ' inférieure à 

début dé notre article; il est bien l l ohm. · . , '. . r. ' i 
éVident qùe l'on petit encore trouvet , Le . qispositif proposé dàns les , : 
bien d:flUqeS emplois de ' cette sirène, lignes qui suivent perlTlet d'obte,; : 
soittelle" queIle, 'soiv en ' J'a mùnis- nir ~ une déviation dix fois "plus .' ": 

. ,sant . d:une, se,ç;tion , ampltficatric~ granqe de l'aigulIlè: . . , ' : ' 
BF plùspujssalJte ,(à connecter. à, ' D ' f ri ' 1 

la sortie gu . èondensateur.. C~). " , âiSP;~~fu:eutêtr:a~tli~i~tr~·ve~ /(.' L __ -:- ______ ~_~_..; ~'_,,-~ ::"':...-,,:""_-,:. ___ ~J :: 
" , " ,'; un contrôleur uhlversel ', de 20 >\ . '.' , , . 

i Adapté ,de' «(,Râdio-Electroqics» ,5/68 kohms/V si . une ; sortî~- .50 À mètre à cadre' qe 50 p.rA de devia- " ,totale au micro,-ampèremètre, ce 
." , '. par Roger ,A. 'RAFFIN (cad,Te . seu1) a éte> pr~vue, Tl tiontotàle, , ave~ un €adran de qui'. corr:espondévideininent i au -

, ' > ' ';''-' ,', - granâ- diamètreqùe l'on ~talonne , " zéro». ' Ct: tarage étant ,effectué, , 
-.-....;;.-..;:..--...,....,.......:;.;..,,---'-"~:;.;..-"-....;;.;.;.., ...... __ ...::...:.. ...... ...,...~...,...--- une' fois Po,Uf_ toùtes, il l'aide de 'il. suffit d'interçaler la' résistant,!: , 

-.~ '~"l tésistarices éta10n.s 'ou '" par le '- inc~nnue, 'e~tr:e "les pinc~s A ~t B 
proè~é ihdiqûé glùsloiri , .ei qe lire sa valeur surie. cadiàn"de 
·1 Le .montag'e ·4 ,!éalisef -est: p~::r- ': l:~pp.àreil. , ,,' ,-~ . _. ~ . 
~culièrèm~nt .simple (vôir', figure' . k :défaùi de ~ la- .,possibilité de 

. ci-contre} . et peut. être installé l'étalonnage. dÙ, cClax:an,~ soit par 
~ l'intéz:ieur -d'une petite,'''' boîte comparai$on, soit_à l'aide d.ef résis- .' 
quelconque , ,en;"m(ltiè're plastique tailc~s , étalons prQvisoitès, on peut , 
(comprenant le$ p'iU~s également)·,; ··effectuer des inscriptions sllr le 
diIJlensions ,: '1 6Q x 96 -x 48 mm. : c\ldran en se référant 1 aux corres,: 
Compte ' tepu d~ ' l'jnte!lsité im: , pondances suivantes : l' . ' <" 

portante d~inan4ée lorsd~s !D~-, _.' . .O,.... 0hm -.. '. ~5r;Y f.tA 
.sures,.la pile ~e 1,5 Y ·dÜlt' -,obh- O,25'Ohm ' .. .. /lO p.A -,~ 
' gatc;ifeme,nt être , cqnstit'u~e , ' ~ar ' -:' 0;5 ,ohm -, , : ' 33,3p.A - '. 
4 ,elements type i,,«,torche,» (dl,ac . O,750hm •.. ' 28,S,âA ' 
mètre~ 3? mm, ' longueur 61 mm~ '1 ohm " .. " 25' p.A ' 
:?e 1,~ 'Y rélUiÎS ~Iectriquemel).t en · ,' r,5 ohm: : .. ) O p.A" , . 
pa!allele, . . , ,' " '2 - ohms .. ' 1,6,6p.A 

y " Les' -~~~~ fil~ . :de ,1e~! À;A . et ,,_ 2,5 :ohms ~ 1. 14 #~ , 
13B', terml?-es ' par, de~, P\nç,e~, ~r~"~ . , 3 , . ohms .. 12,5;UA ' , '. -", 
codlle ,(ou sera r,el~ee l Ifl ..-reSIS" 5 , ohm's . , ~ 8 liA . 
tance ' a m~~urer). dOivent, pfe~e~-". Cet appareil ne peut être utilisé 

"ter une r:sls~~nce, prop;e'· negh- que 'dans des çircuits ou qu~ pour 
ge~ble_ .I~s son~ l ll;lts '~'un, fil ' de des résisfa,nc,es sU,s~eptible,s'~'adc 

' CUIVre d un dJametre, de 20/ 10 , meUre ùne mtenslte relativement 
de m;n (se~tipn l~m 2 'Pini,mum) grande.; , râpp~lon:s,eil ' effet~ 'qûe 
ou, d-lJn ·'cable· souple de cUivre "a l'intensité de mesure circulant'dans 
plusi~urs . grins - toronnés offrant le ciièU:it dans' I~ cas de 'très faibles 

" au, moins ' }a mêtiie section; ·)a· résista.nces est de l'ordre de ' 1 à 
~on.g~eûr~e . chaque fil doit. rester, _ i,S ~ . A. '. Fort · 'heureusement, les 

'! l~fenellre, ai 50 _ cm , <;es fils ,abol!- (ésistanc~s deJaibl~s ~valeurs sont. 
tlssen~ ~:hrecte!Dent ~ ,la ,batten~ en général bobinées ~t peuverit ,. 

, d~ plies " et 1\ la te~lstance R1 , admettre une têlle · intensité. 'Pour 
"?ù : d'èxcelle:n~es ,S9ùdufe'~ ,doivent, la "même rai~n, le~ contaçts' én~re 

etfe ' ~tTectu~es" En effet;)~rsq,ue les .pinces èt là_I;ésistance.iIlconnue 
les PI~ces ,, -<'\ ., et ,~ S?n.-t , ~e~J:l~e~ , doivent êtie ~parfajts ; sans-~ çeJa '_ 
en courtcclrcu~t, ), IU~e~slte CIFClh ·. 'la résist~nce de 'contàct. peut fa~s- , 
lant_ dans 'Ce CirCUit ' est "de 1<5, A.. seT, totalèment la _ valeur, rielle, Ge 
'. ,La résistance R ( doit êtretrës la Têsistancem'e~urée. · · . 
'précise. (tQléranc~ , -,1 %). ' On peuC A' Cd tat' . d" rt' l' 

"' 1 ' 1" '- . ,' , j' t · ap Ion un a IC e - a realser 501- meme en enrou an . d Rd' EI t " " 3~68 
UIl~ , quantité surfisa~t~:lle , tiJ 'le ~ (( a 10 ec rO~lcs» - .. ' 

I.-"""'""..;....;:.;:.: ______ --..~-.::..---......::~....-..:,;:;.-=-..;...,.-::.-.--......... -.J ,- .cUlVre fin "sur un batonnet'- en Roger A. RAFFI~ , 
> , . ' . - ~!ù tli2* ,Page -'01 . 



( , 

• c • ~ ~ 

, . ~ ",(i~.' ~ '''''',' __ , ·_l.t ·~ :,.';t.- .. :r. ),--,·~·:. ~ ~-: :".;~~.' >I .. ' ~ ... ":;.' .:s. \ 

,Un convertiss.eur. d'alimentation ·universel: et bon , ma'rché ' 
o,'~ .. '-. • • • , t- -;: • ' .. ~ . ___ "'- " /,,',> ~": ' r. ';-.; ~~. ~~: 

' ,: .~ . /:, ,~ '~r ,,'~'~ <"; -;~ ' • .l: . 

N ous receV6ns beaucoup de J Uenroulèment S~ relié"aux col- 'a~ec R2> ·'le" dispositif pe~t fonc- nemerit noimaldoit être de l'ordre -
, ' demàndes de nos lecteurs ' :lecteurs 'des Jr~nsistorsQI et Q2 tionner . à: 'partir d'une tension E ,_ .. d~ 2,5 à 3. A. . J' , 

" " ' désirant construire, un doit pouvoir 'sùppàrter unelnien-: 'del2 ,V. , '" " . Des transistorsbeaucQup plus 
' éonvertis~eur d~àlimentation, à tran- sité ' minimale de 3 A; pour · S2,Par ' ,ailleurs, . cQmme valeurs pliissantspeuvènt être 'également 
sistQrs pour tellç olLtelle tension, l'enroulement . sera, toujours suffi- ' ,!noyt-:nnès ·de départ, nous ayons : utilisés, ce qui permet naturelle
t,el ou tel ,usage, etc., ,mais ' surtout sânt (coui<in~des !Jases). < '.. RI = 1 koi)m 1 W carbOne; ment d'avoir· 'JJne puissance .de 
désirant _un montage leur permet- ' Rien n'est'critiqiie dans ce mon~ ' Ri= 5, ôhms 50 W' bobinée 'sortie-pius in l'portante (par exerii~ 
tant ,d'utilisér les « restes ), (disons, ' tage.La te'n~ion à/convertir ,appli- ' à collier, réglable; , , " pIe- types ADZlloù 12, 2N174, 

. les fQnds dé tiroir). ' ( quée à l'entréeE 'peut varier enirè R3 ~ 5.0 pIpTIs 10 W \bobinée,ëtc.). .. Mais, il fa!1talors -que'l'~n-
' Bien sûr, sll'oil V'eut réaliseJ; un 2' et 6 V; la tension alternative Le montage achevé" si .l'alito- ' roulement SI du traQ.sforinateur, 

convertisseur présentant ungra!}d de sortie disPonible ~ntre les POln!S osçillB:tio~ des,- transist~rs. h~ ,se èonvieIÙîe 'dupoint de vUe. section 
rendement, il- faut ,'utilis,er un trans- A, B.et C, vàrie' évidemment PJ:o-, prodUisaIt pas" il faudraIt mvetser du fiLpôur l'intensité plus grande 
formateur ayarit un"noyau magné- portionnellement C;tinsi que laCré- ' les connexions ,alJou1Îssant sur. les de c,es transistors; ' ..' " 
tiq\lè de haute qualité: Mais si l'on quertce d'oscillation, 'J'ailleurs), La extrémités de l'enroulement S ~ • Bien enténdu, a:u~ sorties A, 
veut bien à<zcepter Yn rendement résistance Ri peut ~tre réglée pour ', 'Si l'on âisp0se d'un transfor- B,C, nous disPosons d'un cou(arit 
de l'ordre de, celùi 'qbtenu à\(ec un " ajùster la tënsion de sottie. exa'ite~ mlilteur ,avec ènroulements, 6;3 'et ' alternatif;.ce qui , peut être suf- ' 
vibreur, cette conditirn n',est plùs melit à la valeur désirée. On veil- ' 5 V, c'est l'el1roulement 5 V qu1j1 fisant pour ' certaines ,utilisations. 
impérative, et ilde\Îient possiblè ' lera cep.èndant, durant ce réglage, faut , utiliser . c6 mme enrou,lèment, Dans d'autres cas, c'est du coù
d'çmployer un transformateur cou- ' à ne ~as dépasser une, intensite qe S ~ ' , , " , '.' ' rant contÙlli qui est nécessaire. La 
rant,'très 'on!inaire. , .': ~ A mesurée' .par · 'exemple au , l L'intensitédlL courant 'de sortie , solution 'est évidente: il suffit de 

E varie évidemment 'selon les types faire ,suivre le, ,montage de la 
des transistorS employés , et ,selon ' figure i par ,un . redresseur . aveç 
là valeur ' d~: la résis~a,hèe ~2 . condensateûr électrochimique , dé 
notalJ1ment; mais dans les cond,l-, filtrl;lge,-~ comme cela est représenté 

" tions les ' "'lus ' défavorables, on' ',------'-:----..---0 
P +'/ 

peut compter sur un minimllm de Bif\lC ' 
50 mA. ' 

Les ,condensateurll de' 0,1 p F 
1 500 V shun~àni les enrouJements 
de sortie, limitent les crêtes ,indé-' 

. sirables de 1a tension de sortie,; 

. le caS échéant, on peùt 'd'ailleurs 
augmenter" n~tablement ~ês ~apa,- . oA __ -:-:-_-'-I 

.'.. . , cités. Notons, aus$i q)le l'effet de 
« tampon »- et de« frein» de la , 
résistance R ~ améliore la forme de 
la -t~nsion al1:ematlve' de sortie. " 

FU). l 

Ên 'fait; il .existe des qu~ntités ptiinf X.'C'estàinsl que pouA me 
de .transformateuI's "d'alimentatioh, .... tension d'entrée, de, 6 V et avec 
type: ;(-secteur1" e'a vec :un primlÙre un'è' intepsité de, 2,5 A., nous otite
pourIm ou 220 X ,etcomportapt nons environ ' ISO VeiT. entre A 

,au H;loins deux s'eèondai:rés .,bas5e," et H, 'oll ,e~tr~ ~13' 'etC (300 V efT, 

FIG. 2 , 

sur la fighre2. LeS quatre diodes du 
type' BYXIO -~rit m~>ntees ~n 
pont: .selon la tension continue de 
sortie 'désirée, le' rédresseur se 
brànche, soit entre A , et ;B, soit ' 

, ' ~ensi~n 6,~ , v. ri ~int ' mili~u entre A ,et C) ; pourVne in~ensité ' 
,, €enroul~rtients . dI.ts,,- qe, cha~fTagf.); de O,s.A,nolls av~ns me~ure 25 V 
.C:estf tol/t bonnement un' modèleefT: :entre A et B, -'ou entre ' B et ' C 
'de ce genre 'qlle nous nous' proP,o- ~5(j V, efT. entre A et 'C). Tous 
§'ons d'utiliser,les deuxiseco.hdaiJes ' les ,réglages infermédiaires sont 
J;a~seterision ' SI' et'S2'"devériarlttes- -évidemnÎerii cpo~slble~. -. ' " 
:prim.aires et l'enroulement primaire De plus, si nous inter,çalons au 

.. du ,secteur devenant,Je secondaire point X, ·urie résistance s!iPplémen
'~~voir figure n. "',;. '",~, ;~fai~e " d~' 2 ~ohms 2,5 : W e~ .série 

,-P. 1 182 ' , '.' , "; 

}~ient de pa,roitrel 
;~, . - . l ' - . . " 

CAt4LO~UE , ' 
CQMP,LEl' .~~ ' , 
détacliées, " tubes 

, "- A'~'a •• , __ ' iques,i et ~ ' 'sèmi~ 
~, ;,,"'c'oncluclteurs' <;~a,n~ public 

èt Profes}i~nnels ' 
'. EnSèmble. 

en plèces~~t""ch~e •. 

Nom .. : ..... 1 .. ,., ..... ,: " 
o ;::.:~~ ." ~ : :~. ~> : . J .~~: : : ' ~' : .. ; ~ : : '. : ~~. '-
, >'R:AcD to~' 5 T,o'C K, , 
, ,Ii: ' rue' ' ''faylor -., PARIS·X· 
, ,TEL. l,NOR "ib-'90 '.t ÔS-09 , 

... .?," • , _, • ; .r ~ ... 

.Les transistors QI et Q 2 ' (d'Un. 
même" type) pourront " ~ire."choisi,s 
parmi ' les, modèles suivants -: 
2N155, 2N255, : 2N307, 2NS54, 
AD140, AD149,ASZI6, SFT238, 
'etc. 'Selon .le cas, là valeuT' de , là 
résistanée .RI . pourra: varier de 
500 ohms à -l 500 6hni.s~ et lâ 
valeur de la '1 résistance R3" de 

.50 ohms à 100 ohms. La{réquence 
defonctionnemenf peût se situÙ 
entre 300 et 500 '.Hz, et l'intensite 

entre. A et ,C
v

' " , ' , ', 

Naturellement, si un filtrage plt,lS 
soigné est ' nécessaire, il suffit ,de 
réaliser' une ' cellule de mtre eh 71 . 

' complète :en faisant suivré Je> pr~· , 
mier condensateur électrochimiql.le 
Cl par une .bobine à fer suiVie elle
même d'un secondêondensateur 
électrochiiniq ue. , .. , 

~ ErIE~ire d'en,trée" !,?~r un f'?~ction: . 'Rog'er 'À~~AFFIN 

Têl.i!,yj_êu' l 'l'!II,, ~5 cm - 2 ' ~haÎnes -Neufs - qarontiel an 
Prix .. ; .. : •.. ~ .• :'" :. ': : : ': . .- ..... ,: . . . .. 850 F 

". -l " , . \ 

'T'ÉlÉVI'SEU'R:S 
·2e, 'M.AIN,;" .. ) l' 

T~utes , 
• .} • > ~ \ • • 

I~S: " 'marques " 
1 ." . ' . ' .•. ' " 

" Ëntièrement ' révisé,s, ~npÇlrfait , état' de ' f,norche ! ,', 
: . . '1.".' .r ' • • :' 

4~ cm >. ~ ~90 ° 1 200 -F 54 cm ~ ' 90" ::::::::::::::::'::::: ::::::::::300 F 48' cm . 110· 2 éi1ciînes '.; , .....•. ; . • ....•.. ' .. , .•• 450 F 59 ,cm - ' 110° 2 cl:.:ainEl~ :' ..... , .. , ..... : ... . / . '. '. , 550 F . 
"'_"_"_"_"_"_"_"""_""""".",_,1: 
'',l 'LE :~ ~ 'E"I;I T .R ·ET ;IE,, ~I 

~; PARIS'~'13e 
(Pas d'e,~pildiHon '. /. ' 

" 

, , 



. . . ,'). , 

E bbn maréhé actuel des transistOrs à d'entrée est constitué par une chaîne de ré, 
élTet ' de. Champ ' où . FET' ~~t un e~icou~ . sistartces disposées ~n . ~éri~s entre «pprtê» 
r~gement Qitect à leur lairela plus ,et +. Une' filtre Cl-IUU :a .'été-insérëen îsérie 

Iarg~ place dans les équipéments eXigeant , dans la «POrte) pour : protéger 'le tJ;'ansist.or 
~des compàS'ants : à forte impédance tl'entrée. : contre 'les pointes inte~Pestivèll ' du les,.' 
:C'estle ~as · du voltmètre très sensible et ' champs extérieurs. La diode" nt > IN456 . ou · . 
très 'pe4 encombrarit que nous allons décrire . similaire; -est destinée à p,rotéger l~ micro~m, 
et qui présente les . ' mêlhesguaIitéset les ' , pèr,emètre, . . , - . • . ' ..." .' " 
mêmes , possibilités: q~'un volfmètr,à lampes; : La , précision de l'appareh .'dépènd :esseri- , 

, SOn' ~mploi en' radiocoffimande . facilitera lé ' .. tieIIemènt de la' ' l)l~~ision d'étalonnag~ des 
travail~es ,amateurs pour' la miSe au point ' réfoistances qui c~mposent le .pont d'éhtr~ 
~e,.}eut's maqu~ttes. ';. ,1 . (R~ ' ::- R9=;=. ± 1 %). La - ,~ésistaitce R13 , 

Lè transJstor FET utilisé est un 2N2498 qui dOIt. etr~ chOI~le de :tell.e m~~ere que le po' ," 
présent< daps ;, cette · application les mêmes te~tl'O~et~e , ~.~~ SOIt a ml:C?UrSe; pour la , 
qu~litésqu'l.Ui t*be ·pentoc:Je. "De ce . fait, les mIse a zero InItIale. ' SavaleUl~ se SItue 'entre 
complications, ,'sont 'évitéE:s et le lJlatériel. 1 et , 5 kO. ' -
nécessaire ' rédUit à sa plus 'simple expres-, l' " , 
sion .. L'alimëntation esfune ' plle de 4" V, <lui . CONSTRUCTION ET ETALONNAGE 
én raison du faible courant ' demandé est . , " '.' 'J ' 
d'une Jiurée très. 10ngu~ .' . · IJ.'ensemble des pièces est fixé SUit unè 

Le montagepréconi~: est là réplique du fe~ille dé bAkélite .ouç.evèrre 'epoxypi!rcée, 
cathode{ollower appelé ici ' source-follower de 1 deux trous qui permet~ent "de .la ,fixer à son 
dont l!\ . principe est ' exposé figure 1::' to~r , sur les bornes de 1 appareIl"de m.esure , , . . .... . , .' .,' (ft. 3). , ~ 1.' 

. SuppOsons que, la tension appliquée. entre. " , ' , " ,t, 
les points A et a soit nulle : le courânt ci't:- , dc:f~ut.dune source é~onné~: on ~w:ra . 

( 1) ia mise.en service, . 
, 2Ua ' le~tùre des · tensions +. ' 

3) 'la leçturê dès tensions -, ' 
" . 

FIG; 3 

, . 

,1 

èule à travers . .Ia résistancel Rs qui rend le ' se 1 servIr .: d~ ; ~ources con~m~es, . ?Optrolees 
point ~C n~gatif Pàr · rapport à B. nest fa- , ~/l un appare.~ <le mesure de q,!alIte . éI?rou" . .,. 
elle deptévoir ,Ra et· Rb telles que la ten- ' v~t Le J!OtentIomètre RIZ cçmtrol~ la liné~- . ,Vqilà, . avec la vulgiirisation' des transi,s,tO!,s 
sion ,en D soit égale à la tension en C. L'ap- ~lte de ,1 éc~ellede mesure et na p'lus. a . FET, un ' appareil de mesure remarqûab)e- '. 
pareil , de mesure est au ~érq puisque --J,"éuni à .!'t~ retouche., . ," . " . 1 ment simple, qui donne ~ieu: à de- nombreuses'.' 
deux . pciints de même ' potentiel nu};" Si une': ~DSibmtés ,: ' 0,5 ' l' ~ 5 . - 10 · .500 . / 100 . titilisations. ' 
tensiôn négative par rappOrt à B est appli- soq - l~. V. .. ~",' Extrait .et ·réalisé d'après ' " '.' 
quéç . à la P?tte,' A~ ,le! coura~t à tpavers le , ' Impédance <l'eJ!"trée .: 22 MO parcoritac· " « FET-FAÇT-FILE» , (Texas Jnstr_utn,~nts) 
t~~n!llstor augmente , ~t , e devIeqt pl~s.,'nég~- tet!Jr SI à 8 positions. Le contacteur S2h~. b,, _ ",' R. PIAT: F3XV :. .. ,;" }. 
tlf. ~mme le ,P?tenbel D ,est fixe, ~ aPP!lr~ilcotnmande ,én .' : " l',' 
de mesure déVIe proportiorinellement' a la "f!III[IIII~ __ IIÎ"_IIIIIIÎI ___ •••• ll!lllIIIiII •• "~ 
tension 'appliquée.' entre A et B. L'im~ce . ", 1 
d'entrée ' peut être ' èxtrêmeinent él~vée" puis- - ." 
qu'eUe .. ,dépend du courariL d~ fui,~ po*, 
drain: , ~êUlS J~; ~r~tiqu.~, ' (fi,g." ~) ' fe cirè~t ! 

' ' '. ',,' . ~ l,·.' 1 

, k;,GO().~~N:I.3~<,",~"".: 
- '; .' J. c " '~ . ... , _" , y,,'\, " ) . • r <., ", J"/ ' ,,' 

lejtlü. ;JWlPQ!f!~(J,ij)jÇ~h~ '~ .. uropée~': ~ 
. ·;)~é~'h~ù~~pad.~rs-: lià~tefid~lité,:~·· : .. : 

. -
Et(ROfilC" :: la.Jue Marbeut~. Paris s:e ~ ' AlM~ 04~t 
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.~~Ufe:~E~r:Rg,~~~~'i!n~~~n~:g\albb~CHOIX :DEMotEÙRS UNIQUE: EN ,F,RANCE ~' :~~Q~E .~.H~.~~~~:~1~ ' l.0-r30~;: .. 15~~.};'ci 
:2~O · V . ' .-v:';: '. ': ~ . 1 •• ••••• ' : , ••• ~ ', " 68.qo . « 68 ~Od~.I~s.e~. st~.ck. :~ ~"' " " " LUERS CHAUFF~NTS anti-gel. ·110-130 V. 
INTERRUPTEUR à bascule unipol.' .... ' 1.50 . .. ·100 W .. . ~ . .. :" . , ... . . ' .' ,,' . . , . ... ·4.00 . 

; INTERRUPTEOR .b.ipolaire·, ..... . : '. ~ . '.50 ' ' MOTÈÙR 22o-i4d V. /4' W. vites.se 1 tour' en ' RESISTANCE SERPENTIN pour réchàud 1·10'-
INVERSEUR unipol .. ·à bàscule ., . : . , .. 1.95 ' 90secandes . ... : .. : ...... '. ' ,' . .' .. '4.50 13.0V.'4.80.W · ..... .. : . . " . . . . ...... ·.~. OO 

, INVERSEUR .bipol.àbasculè . :,,: , ..... 2.55 • MOTEUR110-220V; 2.5W.liit.lt/h ' 16.00 700W .......... . . . .... : . .. 9.50 
:IJQUCHqNS HP 4-5·6 ·broches . . .. . ' ," 0.60 'MOTEUR '110-220 v. 3 W. Ilit . Il t/mn 11i.00 RESISTANCE pour cuisinière ei.réchaud 110. 
FIÇJ-tES 'miniatures extra,plates '\.mâles. fe·· MOTEUR 110-'13'0 V. , 1/6 ' CV. vitesse 130 v. ·soo W ·"...... .. 9.00 

, melles ... . . .. , . ........ :: .. . .. .. 1.00 1400 t/mn . .. .. . . . . ... . ... ..... . 69:'00 RESISTANCE SERPENTIN pour' réchaud. 2. 
,AMPOU,I,ES cadran . . . _.,. de 0,40 'à ' 0.65 OTE .' • MOTEUR 12-24 V. 1/6 CV. vitesse· li 000 et' allures. 110-220 V.- ·700 et 1 4:00W ,,, 14.'50 

t · , . , l\OUDURE-Tinol·le.m . : ... .. .. .- . . " . 0,40 ~ URI 130V. l/BCV.vit. 24000t/mn 6000t/mn : . .. : ... ............... 1'S:00 RESISTANI::E SERPENTIN' réchaud. no· 
_~~~~R.E.:ri.ri.O\ O~~ k~-: :::: ' :::::: ~~:bg ' ~gTÈuif ' i ;O:i3() ' v: ""1119 ·c:v;: v1t~~~~ ~~J~~~n 1 10.-220 .V:, : f/4~ . . CV:. : v:8~g ~1~Î~TÀ~g~ ~SERPENTIN. r~h~~d. 1J:tt?-

. , 

,FIC .. Emicro bl. standard male. femelle 4.90 ~lo~cru~'}l? ü:i i 3i:i "V' . '-1/' . .. .. . . v1t~s~~ MOTEUR 11 Od 30 v. ) .-0 .. ,vitesse 1 500t/mn. 240 V. 2 " allures, . 2 X 800 W et 1 600 W. 
" FE.RS 'ASOUDE~.35. 70etlOOW. flO. D:u,' ' . - o· , .15 CV. Prix ...... ", . . . . .. , ....... : . . . . , 14.,50 Prix : ..... ' . ........ ; . ...... : ..... 1.' 15.00 
' 220 V· (à spécifierl . .. .. \ . . ... . .. '8.40 22000·,t/m~ . ................ . >'. 12.59 MOTEUR ·220,240V. ·1/7CV.vit.1415t/mn. RESISTANCE SERPENTIN, réch.aud 220-
i CHAsSlSdePostes ::: .. '. de :2,00~ 7.50 MOTEUJt , 1l0d30-V.lf12CV; vites~e20·000 Prix . . . : . __ .. : . .. " .•.... :, ...... :- 53:'00 240 -V, 2 allures. 2 .iq,25 W et, 1250. W . 
'-SUPPORTS, de· lampes .tous mod .. bak~litè ' .et· .avec 2 réij.ucteurs à 1. 400 tlmn "' '' ' · ~3.00 'MO'I'EUR ' 220-240 'V, : 1/20 CV . . vitess,e Prix .... .. . : ... .- . .... ,,: .' . . • . .. , ', . ·12.00 
,stéatite . __ . .... .. " . ..•. de 0.20 'Il ·1.25 · MOTEUR 110-13,0 V'

J 
1/12 CV, ,· vltesse 4000tl.mn ... , .............. __ . 19.00 RESISTANCE SERPENTIN réchaud. ·, 110-

'BOUCHO.N$ mOles miniafures pour su'ppo(ts 25000 tlmn' . .. ..... . , . : ..... . . . . ' 9.0(> MICROMOTEUR A PILES 4.5 V Il 9 V. vitesse' 130 v. 2 x.475 W·et 960 W- . 11:00 .. 
delampes7et'9.broches.: ...... .. ... , ".20 MQTEUR ' 1l0~1 30 V. J/40 CV. , vites~e 1200 à 8000 t(mn ' :' .. ' . ...... . , . 17, 50 RESISTANCE SERPENTIN ' réc~aud. 220-

:RESISTANCES miniature .172' W .. . . :1.0.20 6000 t/mn ..... : ................ 9,50 M1CRoMOTE,UR' A PILES. 4.5 il 9 V. ·vitesse 240 ,V .• 480, W .. , . 8.00 
" W , ,< ... , . :" .............. , ... ... ' 0'.30 MOTEUR 12',24 V. 1/3 GV. 5000,. t/mn; :10500, t/mn . : '. i ... ....... , .. : - 13.5-0 ' RESISTANCe- DE j;OUR 220-240-380 V. ' 
2 W " .......... . ' ... __ . . . . , . . . . . . . DAO marche il.V et AR .... ; ..... : .' . . .. 36.00 MICROMOTEUR A ' PILES 4 V Il 9 V. vitesse· 1 000 IN, . .. . . .. .. ,' . ',' ........... . 15.00 

58ESI$T.AI\IC,E$ régI. Il ' co,lIier .10 W de 1'00 'à MOTEUR. MINIATURE 'à piles, 9 -V. vitesse .. 1 400 ~ 1 60P tlmn ..... , .... • .... ' ,17.do, RIiSISTANCE DE FOUR 2:20~240 V;4'triodèles' 
~25000 otlms .. . . . . .. , . ... . . , ... . : . ' 2.0_0 2.59,0 !lmn ........ . -. . : ......... . ,1'1.50 MOTEUR· A TURBI.NE 6-12 V. ' vitesse 2000 de dim~nsions différentes;.puissànce 1,500 W. 
;DETECTEUR â galène .... -.. __ .. .. o' , :' -,2.'50 MOTEUR 220-240 V. 1115 CV, vitesse- à 4000' t/mn ' ........ ,~ . '. ' .. . '... 25.00 Prix'., ............... '.... ... 16 il 18:00 
' M~I!IDRINSfil: ànoY . .' 07.12mm . .. . ' 0.8.5 130O,t/mo · · ········· 1 ·· ,.38.00 ' MOTEUR,INVERSEUR 4 10-22o.Và3c.ames. · '. ~'. . 
CV 'genre mica 0:5 et 0.25 pF.~ .... . ' . • 2.,ta MOTEUR 110-220 . V. 1/25 CV,! . vitesse vitesse 1 tour en 45 secondes . . . :' 19.00 \ ' 

'CVstana.' 1 X 490 . . . .. ... . ' . . . . 5 .55 1500 t/mn . . .. .. . . . ' . > . 17.00 MOTEUR 220-240 Y TRI. 1/4 CV; vitesse 
.CV .. tanil. 2 X 490 . . . .. : . .6.00,et B170- 'IllOTEUR' 12 V. ' 1J25' CV. 2 vitesses. 2500 1 1'50 t/mn. p. et ga,uche' . . .... '... . 66.00 
CV stand. 3 x 490 14: 50 ,et '3 600 tlmn .' ....... , ..... . ... . ~ 19.0'0 MOTEUR -1'10, 130 V. 1/6 CV. vit. 1 460 t/mn. RESISTANCES CHAUFFE.UQ!JIDE. RAPIDES. 

'. ~CV sl<!nd. 2 x 490. 220 X 490 miri.: 1'1 . .00 . ,MOTEUR ·12-24, V. 2 j vit~ss~s. 1 20Q , et ' Prix .... :, .. ': ... . ' . ~ ..... ';' .. 39.00 220..240. V. Long. 200 mm. 450 W· " . . 6.00 
- CV stand. 3 l' 13q ' ... . ' .. . .... . .. 10.00 . 1800 t/mn .. • .... .. . . . : ' .' . . . . .. 16.0'0 MOT!:UR 220-240 V, 1/6 CV. liit. 1 460 t/lTln. 110-13O-V. Long'. 550 m"m. 1 000 W" . '. 16.0' '0 

POTENTIOMETRES ·· toutes valeurs à inter. ' .. MICROMOTEUR' ,12 et 24 V.2 · vitesses. Prix . . . " . . . . . .... : .. ' .. .. ....... '. 39.00 
1Prix ,. :.' ... : ..... , .•. ... .': ': .... , ..... .. ' 2.00 ' 3500. et. 7 •. 000 tlmn ... \ .. . ..... '. . 24.-00 MOTEI:lR'-10-130 V. 1/4 CV. vit. ·1 450.tlmn . . 110:~~ V, Long. 230 mm. SOOW ... , !I.gg 
,Sansir!!.r . .. '_f . ·, .. ... . __ .... , . · .... • ,1.75 MOTEUR 220-.240 N . . 1/6 . CV. vitesse Prix , . .•• . ..... ,' .- , ...... . . . ... ... . 59.00 "0-'3uV .. long., 210 .. mm. 300W . : .; . 6 • . 
' POTENTIOMETRES doubles avec et sans inW 1450 limn . ..... ' ....... .-. . . . . ~6.00 MOTEUR 220-240 V. 1/4·CV. vit. 1 450 t/m,n. ng:~~g~: L~;~g. 11gom.::'.;.,,3~05'[:'0:3 ool~ 
,toûtès valeurs ...... ,' .... , ..... < .. ... 6.15 MOTEUR .11-0-220 V, 0'.33 CV.- vitesse Prix ......... ,.. . ........... .... 59.00 ' 1800 
1PQTENTIOMETRES bob. à int~r toutes valejJrs.. ~OO 1/mn' . , .... ., . .. :. . . . . . .. . . .. 91>.00 MOTIOUR 220-240 V. 1/4 CV,. vit . ·1 426 t/mri. Prix ., '.' . .. . ~ ... .. ... ; . . . . . . . . . . 
'·!,rix ',.,. : . ... ' . . .... .. ~ ... . ,. . .. " .. ' 6.30 MOTEUR 220,.240 ' V. J/4Q Cv. ••. vltesse · Prix . . ..... , .... • : ,. : . .... . . ... .. 62.00 2,2'DQ:2,4300VV., LLOO"ngg'.· ·634500mmmm.: 510000wO·W., . . '92 •. 0

00
0 

iSans inter toute.s valeurs .. ,; .. 6.35 ·- 2S0Q t/mn . : ' .. , . ... .. 34.00 MOTEUR 1 10-130 ,·V. ' 1/25 CV. vitesse 
i'FléHES,bananes super .. -'__ __ .0.35 .,MOtEUR 12-24 V. 1/20 CV. vite~se 1200 3 ~OO tlmn ...... , .. __ .. .. ...... ; 26.00 RECHAUD FONTE EMAILLEE. 1 10-130 V. 
:DOUILJ.ES de\- fich~$ b~nanes ... 0 .2.5 et 2 50q t(ll1n .. .., . : ." .. ; .. ~ i . ',' ... 19.50 MOtEUR 220-24q '"v. 1/15 CV, vit~sse ~~~ËS ' CHAuFFANiË~"cu isinières !1' ~2 
.JACK min. male' et femelle. Les 2 . . .. 2.00 1140TEUR 110-130 V; 1 40 CV. , vitesse 1350 t/mn 1. ... " . ••• .•• , . •. .. .•• 29.00 chauds .. Extra-plates. à chauffage rapide. ' 
.FICH!; mâle antenne auto .. ........ ... 1.60' 3000 t/mn .......... .. .... : ..... . .. 32.00 MOTEUR' 110-220' V TRI • . 5 CV. vitesse 

. \ FlèI:lEf.meUe anienne auto :- .... ,.<. 0,.60 MICROMOTIlUR. à piles. 2.5 V . Il 9 V, vitesse, 1400 ·t/mn. ·.~vec poulié , . : ' . . . ' . • '40.00 '10-1.30 V." 3 allures 600-1500-2000 ' W. 
}PROLONGATEUR d·axe '. -.. ' . ... .. .. 0.60 r-oOQ'à 2000 tlmn ' ... '. ' ... '.. . . . . 12.001 MOTEUR"190.220-240 V. TRI, 10 CV. vitesse Pnx ..... .' ........... ,' . . .. .. .... , 16.00 
;SELF professionnelle tvpe R.l00 2.50 MOTEUR 110-220 V • • 1/20 CV • . ~itesse' 1430·t/mn . ~ . . . , . ... . : ., . . ... . ;uo.oo 380.-400 V. 3 allures identiques .... 19.06 
'CONT,t.ciEuR PO:GO Ilxtra,plat . , . . , 1,,40 1500t/mn . . . ~ . . . . . r3.50· 3 ~UPER MICROMOTEURS fonction n'ft su'. 11.0-130 V . . 3 àllures 500-700-'1200 .vv,., 
,SELF 600 M .H. miniature, ... ,' .. , ... 2.0.0 MOTEUR 1-10-220 v. 1/15 CV. vitesse .piles .de 1.5· V à 4:5 V: '. Pnx ............. .- : , .. . : .... . : .. 13.00 
;SELF 2- f:1.H, l]'1iniature ~ . ~ - 2.0Qr 1.500 tfmn. '1' ~ ... V ·,·· ·· · : ··· . 19.00' Typ, 10 v~. ,i 1-1_POO t/mn . '.' ..... . . '.. ',8.69 '-90-220 v: .3aUures identiques . .. : 11?00 
_VISqe3mm. Leloo, ...... " .. __ ... . 1 .• 65 MOTEUR 1 0130. . • / 12 CV •• , vltess!!... .Jypa20vit .. 9000t/mn, . __ ........ 10.00 110-13DV. 1500W .......... .... ' 9.00 
.ECIjOUS de 3 mm . Le 100 . .... ' . . ,.: 1;65 7oo0t/mn, .. .. . J ............... ... 26.00 Type 30 vit .. ·6500 ymn, . . ...... .. , 12.00, MAGNETOJELEPHONE. Sortie 110V. 8.00 

- 'POINTES de: touche. Les 2 .. . " . . :. .. 2.5P.· ~OTEUR 110- 30 y . 1}12 CV .. ,Vitesse Marche avant et· a",ère, . ' . , SONNERIE, 110-130 ·V. 1 timbre... '8.00 
' ISOLATEUR -{! ntenne .extér. la'pi~c~ . " . 0.25 7ooQt/mn. réduc)eur '1/60 .' .... .- ... 38.00 ' MQTEUR , 110-130 . V. 1/15 CV. vitesse SONNERIE miniature: 4.5 V ,à 12.V. 1 timbre. 
,CAVALIER fusible 3 et 4 mm .. : ' , ' . , , 0.50 M.!>TE,UR 6- 12 V . . 1/20 CV. vitesse 3 000, tlmn: 120potlmn. aliep réducteur 3ootlmn, 12.0.0 Prix ". : . ..... , . ..... . . -. .. . : ..... '. -10.'00 
·PASSE·FIL caoutchouc .· ... .. . . ... .... 0.60 Pnx · ....... , . ·. ... . . . . . ... . ..... 15.00 MOTEUR 110-130· V. 1/12 CY. 2 vitesses SONNERIE l tirt:'~(~. 110-229 V .. 9~OO 

,.'1 ' PIEDS de meuble caoutchouc ... .1 .. . 0.20 MOTEUR 2,20-240 y, 1/8 CV. ' vitesse avec .réduct.; l~ , vit . 1500' t/mn. 2". vit. SqNNERIE ·,l trmbre . . 110-130 V .. . . 6.,5,0 
.BANDES RECAIS miniature. Le m !... . 3040 .120oo.tlmn .. . . . . . . -- ...... . '. .. 25.00 ' 900 tlmn . : ... . t.. , '. , . .. . ... ... : . 14.00 SONNERIE cloche. 110- 130 V . . . . . •. 13.00 ' 
PLAQUIi ~ résl" t. larg. 5 cm.>l.e m .. ' . .. .8.10' MO-.;eUR 110'-220 V. hO. D)lCretet. vitesse MICROMOTEUR io 'piles de, 1.5 li 9 V. ',litesse SONNERIE . , ·Bell.. 1 timbre. 110-130 lJ: 

' TIGE filetée '3 mm, la ·m: .... '., J .. '. 0:50 , 1500 t/mn . . ... . .c: ... . .. .- .. ... ~6.00 3000 à 7 000 t/mn , . : . . ... ~ '13.00- Prix . i . . ,. .... . ............. S.OO 
;\ 'l'l'GE' filetée 4 ITlm: ~ ·m. . .. '" . . . 0.6.0', MoTEl-'R 1 10-~20, V. T.D. Ducrete1. vitesse MOTEUR-ASPlRAllEUR àvec tùrbine. 1/4, CV. SONNERIE« Bell.o, 1 timbre .l 10-130 V:ayec 

· FIL cadran soie. te m .. : ' ..... . . .. . . . . . ;6.50 1 500 t/mn. 4' vltesses .. , .. . .. ..... .. 12.00 vitesse 1.2000 t/mn' . .. .... . .' . . . . . 30,00- gond,'circulaire . .- .......... . .. 12.00 
· FJL.'cadran acier. Le m . . : . . " ., .. : . . ' ... '1.00' MOTlj:iJR 110'-139 V. 6 W.-Vit. 2 t/mn 1.5:tJ0. ,2 MICROMOTEURS , à piles 1.5 Và 6 V. TELEPHONE INTERCOMMUNICATION DE 
' !JOUToNS. 60 modèles •.. : de O:~Oà 1,.5«( MOTEUR 220-240 V. 6 W. vit. 2 tI.rnn '5,00 Type)~.8 \tit. 80.oo ·t/mn . .. .. . . 12,00 ' CAMPAGNE «EÈB·US .; fonction,ne sûr piles 
·CONTACTEURS .de 1 à 3 gal .. . 3_à.12 posi' MOTEUR220.380V.6W" v!t.2t1mn .15.00 TyPeA,7vit. 700(lt/mn . .. ,- ... " . . . 13.00 torc~e~ standarqs. ~apaire ........ 160:00 
~io.ns .... . ~' ... : ... ~ . . . . . . dé 3.00 à, 6;00 M9JE.!,IR 11,0-220 V. 6.w. vit: 2 t/",n 15.00, MOTEUR 220-240 V. '1/8 CV, Vit, 1,500 t/mn. TELEPHQNE.: DE ' CAMPAGNE • Tèhécoslo· 
,DOUillE amP,?ule_é'adran : . : .. , .j; .. . 0,30 M~T"UR HO-220''{:' ~ W. vitesse 1/2 t/~n . ,Prix : :: ., .. ' , __ .. , .i: . : -- .... . .... ' 48.00 vaqu!! •• fonctionne'.àvec pile' de poche·.sta.n· 
1TRANSFOS, allm~l)tat" . 40 types, de 6.0,0 !'nx , .. . . . ... . .. ......... , ..... . ,. 15,,00 MOTEU.R 1 10,~20 , V. 1/60 CV •. vitesse dard. 'La paire ...... . .•. . .. ,' . . • " . '55.00" 
·à ' . : .. : .... " . : .. ' ..... . : . .... __ .. . . 70.00 MOTE4R)10-220V.4W. vlt·l t/mn 1~ •. 50 1500t/mn . _. 1. : .. . .. . '. . . 13,00 TElEPHONE DE CAMPAGNE .• · Siemen~ .; 
:TRANSFOS "de" modulat. et self sI de filtrage. ) , " " . . .' ..... ,- . fo.n'étionne avec pile de ' pOChe. standard. La . 
. 106 tYpes ...... .. . .. , de 2.0p Il . ~6.00, ' . . . AVIi,Z-.VO.US_. NOTRE CATALOGUE 1,1968.· ? pàire .. . c .... : \ . .. . ,.. . .... , 130.00 
I-I~UT-PARLEUR!,I tous types. 3(} ,mod.: " '. ". . . . 
. TRANSFO DE SECURITE, 11:0-220 V, 3· 'sqr-; ".' . : . . tio~ne avec pi le standard. La p~ire' e 170.00 .,' 
tiés en .24 ,V : 2-sorties -1'2.5 A. '1 sortie Q A. JUMELLES.. PERISCOf.IQUES, monoçulalres 6 POUR LES MElOMAlIIES . CENTRAUX ŒlEPHONIQUES « U.S.A .•. 

' p,r\x. . ... , . . .. ..... . . • : ....... " ... .. 7:8.00. ~_ Z4. Vous p~rmett",nt . ae vOIr sans êlre v.u.;, E~ut.z VQs app.,reilii '~yec no. .BD-71. 6 directkins . ... .... ... . . .'_ 180.00' 
'·LAMPE VEllLI;USE 110-1'30 V. Eclairage ·en Prix ,' .. , ..... , . . . f.. . . . . . . . . . . . .. 39;00 CASQijES HO F" BD-72. '0 di,rectlorn. .. ... : . : . . .. 240.00 
,sortiè par àmpoule standard de 6 V . ,' .. 6.00 JUMELLES .PERISCOPIQUES binoculaireS B X -;., . 1- 1 ~ 'TELÉPHQNE INTERcOM, forrTje pupitre. fonc .. 
. AlTlMETRE .à dépression de 0 à ·10000 m. 24.: Vou", p~ rme~an\ . de voir sans .. être vu. Importation dlrecta du JAPON par CIRQUE. , l i.onne avet; pile. dé 'pocjle. La paire . 11.5.90 

• .;'\' l, . ~LII,. l '· Toua, c:es. casques', ~nt _~né~ par':'11 ~ d'a'ns le comtliné. fonctionne avec ·pilès .sta.n-. 'COrrixN';;A'CT·~ E' ~U' 'R'S" ·,·Ce· 'p'ro' "L',:'c' 'an' c·ee'.~.,I_·b·in'·il .• 50. p'oO·u~'· HPrUixBLO" 'T' . D' ··'E·C· "LA" 'I--RjG"E' '''é'ta' n' c· h' e·'.', p' ou'r' dto:.O~Os . RADIO. '. ' .. ' , . 'TELEPHONE " A TRANSISTORS.· amplificateur 

!puisini~res. machin·es-outils. à' rupture I)ru$que'. 'tvpes ·de .lampes ..• , .. : . ; .. . . ' . . ' . . . , 10.00 .Ies. 11}8Hleurs :. ,1' 'dards. La paire ............. . . , .. , 160:00 . 

' . 

",. 

'\: . 

. 2-,3'-4c6 positions: Puissance 15 A! Jonctionc' lAMPE :BALADEUS . étal)che. tous types de ç-asQues OH02S : 46;00..,- 0t-j03S ; 62.00.~. ,TELEPHONE · de bureau avec combiné. La 
:!,è~~nt sur · 11.0-220-38b.~v. ' l ;i . l'(1Qdêles. lal1Jpl!s '. ".: . .1 . . . " ' . 8 . .00 BH04S -: 105.PO, -: CH06 .: 4!I.OQ '- SHO~" paire ____ .. -................. " ... . .,.0.00 

· :P"l".... . ,' .. .. . . . .. ; .. , . ( . . .. ' '8. 10.:00 CONTROlEUR' D INliENSITE po~r-mesurer 1. In', 259~~sq0;;';s V:ulp~r~ ~ .00- SHfi.71 . : 39.00. COMBINE téléphO. nique . à clé· parole.éCQ~toe. , 
'S04FFLERIE • R.gonotit. ·11-O-220 . V tous ,tensÎté des -c~bles électriques. .. . . .. 39.50 Pnx 380 
'usages. 2950 tlmn. Turpif1e dirigée et" Pr"b- ' CONTRE LE 'VOL: Co!"'mande automatique par .SF~O : 1.9.00 -' SF24 ,22.00. 2 pcou- COMBIN'E téléphoriiQ~~ ~ 'K';Ii,;g~ ' .'.. '5.00 
\ tégée : ... . . ... ..... ', . ! ... ;_~ :.~~ ~ 48.0 , cellule photo-électr.iQ,ue • . . " . . " .. ~ -. _ .. ~ 92.00' fe~~B~~ oh~~~~~~~~ . ,~~" . ~'~~~~' .. 16.00 CL9TURE ' ElECTRIQUE. Fonctlonns .avec, bat-·, 
iSOUfFlERIE ET ASPIRATEUR · , Ra90nOio.' .SERRURE .ElECTRIQUE: · .. FoncÎionne ' avec' CASQUE' . R.A.F .•. 2 écouteurs à serre-tête ,tene de 6 V. Pour palurBge,s. 6 Iev:,ge. ,etc. ' 
~2. 2.0,240 "V. ·l/5 CV. '15 turbines Q.·aspiratiQ~. 13 .pilé~. 4.5,.V.standard,s . ' .. . , : .. ~ .. : . ,9.dO ... .. Pnx . ' 8800 

p 1.0000 . réglable ;.. . . . ; . . ; '. ' 17.00 OONJONCreuRs:ôi5.ioNCTeURS:·· Jusqu'à 
~';.I~TEUR ~ ·GE:USA~. ·2:iÔ::i40i,,;'.1I!i,(;V. ' CASQI:!E. • ~HIII1enS»"2 ecouteurs avec ·prQ- 6 A ..... ... . < .. .. i . : ...... .' .. , 5.00 
~15' turbines d·a~piration . Grant!ë~-pùi5Simcè. <j9!' tège-oreilles, "nti-bruit· · IOO 'ohms. . 19.00. Jusqu:à ·:20 .A . .. . . . .... : .. . : ... __ . . 5.25 
'p 0(" " • . 100 00 ·'0, • .• COMB,~~ . MIC!l0-EgOUTEURS ~ dynamique. COMMUTATEUR il rupture brusque pour ra· 
'A~ ... i.v..TEUR 'cil::' :l26:i4o: V: . iÎ4 . · êV.Tùr:~ " " an." - bruit • . serre - tetl! ' et micro ·réglables. diateurs. machines-Qutils, moteurs. etc. 
' bine 'à grande puis~anèe. Vitesse 1 2.0GO·tlinn,'~ . __ +, PnXc . . . . ... . . " . . .. , . ·1· •. ,' . . . . . .• 29.00 Prix ,. .. .' ': 4 50 
;Prix .. ~ . ~ ........ . r. . . . ~. ~ ... . . . .. 105,00 , ~ CH~RGEUR BATrE'RIE 6 et 12 VA' 5 ~. ~opè.i RELAiS "il,vERs f~~dti~~~a'nt d~ ':i:5 V à 
'~VENilLATEUR ' PAPST. 110-22(')' "v , 'Aspirant · :;,', . .' .' tionne sur secteur .1,10-220 V. . mReremetre 220 V. 3p· modèles. Prix varient de 5 . '30.00' 
.'etLrefoulant. très silencièux. En 110· \t .Vit. !N!ERRUPTEUR DE .. SECURITE · avec ' clé. de "contrôle' . :' .. .. .- . . . ... -. . " :.).... . 9;1.00 MANIPULATEURS .pOUr' . morse - il double' 
ls ~oo . Vinn : ' en' '220 ' V vit. ' .~ 000 t/.mn. Pi", • . .. " ..... " .'- . . ' . . .•.. . .... , .: . . : . 7.00. CHARGEUR • Ony.rio": Sect. 110-220, V. ëontact. réglable~. 10 modèles de 3 Il 25.00 ' 
, Pnx. '\' . . . ., ... . . . . . .... : . . ....... ;36.00,- . POMp'~ MOBILE ' « J.u,"en· at}.tège». grosse /ch~rge 6-.12 V. 2.5 A. . .. ... . . . . 7Q: 0'O ;THERMOSTATS • PRESSOSTAT.S ' - AQUA: 
.VENTILATEUR SOUFFLERIE li SEV.. Fon", · ' asPiration de pompage" pqur fosses .. "punn. CHARGEURS,. Ontano.. . . STATS. Pour réglage de température: chaud .. 
) iomi e ~ur 6 et 12 V batterie. Vit. 2'00'0 t/,mn etc: : ... ' ... ....... . . . : .': ..... ,.. 125.00 1,10-220' V. Charge 6-1;! V. 4 A 80.00 froid . .Pression. etë. 18 modèles ile 8 Il 20.00 
en· 6 ·V . . 4000 ; t/mn en '12 .V.'. Turt?ine , en l'tEeTRO-i>OMPE 380 V. 1/10 CV. Vit. · 1. 10-220V.Ch~rge6.-12V. 6A 97.00 MASOUE!Ji. OXYGENE USA. avec soupape. 
'bout d'arbre ' : • .. ~" " ... .. .. , ' : . . .. 25.00. 1 500 tl m·n. Débit 1' 000 It h •. . 39.0..0- CHARGEURS ·. 'Ol'lta!'i!>" Sect. ll'O··220.v. dMeAsSOûre

U
' tEe .. A . O· XYGEN'E • H'u'_' . ·r.' ·'avl'a2tlO,onO.' 

,.SOUFFLERIE . ,Blov .• r US.. l1Q-130 V.', .ESSO~EUSE • Conard • . 2 cylindres en op- Charge 6.'12 V avec ampèremètres en ·2.5 A: . \ 
'.1/1! ,CV. Vit. 3450 ' tlmn. Débit formidable, posl lio'n, pour tous tvpes de machines à laver. ~O.OO - 'en 4 A: 80..00 ~ en 6 .A : 97;00 ~ a~eo.bailon, détend.eur; 4' soup(ip8l; .. 29:00 
Prix .. __ ... : .. . . .. ... :.'. ::; ' . . . . . . . . .'20.00 'Prix .. ; o' .... ' . '" . , .. , __ ..... . .. " .. ' 60.0'0 en 10 A : 160.00 - en 6-12-24 V 6 A. : FERS A SOUDER stand.rd~. '12 modèles de ' 

.VENTII:ATEUR' 1 10, j-30 V. 1' 16··.GV. Turbine POMPE ' DE GRA1SSAGE ' à huile. embout '146.00 ~· 6 modèles de chargeurs en pièces 30 à 1'50.W. 110' 220 V .. '.. de12è26.00 
' ~ ~ran~ ·débit.·:24 pales .• Marche avant et .arr. : ·cuivre. ' . .. : .... .. ~: .. . " '.' , . .. . ': c ... . < 8.00 détachées : 'de 3.6 è 130.00 . . i . 'FERS ' A' SOUDER ,tvpe ' pistolets-soudeurs. à. 
Pnx ".' . . : . . . , ............ : . ',' .... ' 52.pO . GROUPE ~OTOPOMPI: , .Y!,le·US., moteur BA:TTER,E~ "AU ÇAOMIUM-NICKEl; ,élément · chauffage instanta.né. · 5' modèles de' 69 ' à 

-NENTILATEUR-ASPIRATEUIJ .O.bjat.:·'22q. "fohnSO!1: .114 .ev . .4 ,temps. ' 1 cyl., Cons de 1.2 V. 4 A 'o 8,00 - 6A: 10.00 '- ·7 A: 100W ......... : . . . . ' . .. " 0' 60.85:00 
240 V. 1/18; CV. Etanche. 1475 i/mn. Débit. 0.6 I/h. Débit .6.000 II~ . . .. . . . . __ .. 600.00 9.25 -- ' 45 'A ,:. 23.00 - , 160 A . : 60.00 ~ VIBREURS. Mallory. OAK. Siemens. VB,16-À. 
air, 9600 . lImn . . . '. : " '- ... , .. , .... . : ..i .90,00 M'QTOPQMPE ' . WisCOnsin · USA... 'moteur 40Q A .; ' SO. O~ 'c- 600 A .: 90..00; ,' PRM. Philco W:W, ro modèles de il • 12:0Ù 

lN!o.TEUR ASpIRAT.EUR 1~P-I3.P V,, 1/4.CV.7 CV' ... 4' t~mp's. ) .cyl.\ .-!aible co;tsom. ; Oébit BArrERI!; A~; p,lOMB. 2 V . • 16·_ A. Haute' TRANSFOS DE VI8REÙRS. 5 modèles 6. 12 
Vil . .. 12,Q,OO tl,mn . .... ' ... .... , ... 30.QO 50 OQO II~ ... . ,.... 860.00 Qualité ....... ..... .. ..... , ... . .. . .12p.00 .ei 24 V .... : .. '~2 à 1~.00' 

. .. .. " CIRQUE-RADIO. 2'" . Bdu.L~YAJU).,DE&., FI~L!iS'DI,J ,ÇA!.VAIRE,; .. ~~~'s '(>1:1-'''' Tél. 8Q5,22-:76. •. et .:n ". '? 
'.l'a9,, f04 -* N°'· 11 1 1!2-t . ~ _ .' . • ' ", . , .. . , . ' . . . . -. 

' <. 1 · ... 

.{ 
.~ . 
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ANTENNES TELESCOPIClUES. ·long. 2,10 m : CONTACTEUR /l pousso;r, pour commande au FICHE JACK. PL-55 "i · PL-68, M et F. Là VU-METRE r MODULOMETRE: Déviation 5,0 ' 
'13,50 -; de toit 0.S5 m : 23,00 - de toit pied. Mis'e err'contact de tous circ: .. . .. 3.00' .p.aire . .' . , . , . . .~ ' . . c. . . . . 6,00 ' m'icroaropères. Cadran .avec repère ' vert et. 
'2 'brins 0 .90 m , 29.00 ,- ' spéciale 2 cV CONTACTEURS à 3 et 5 touches. 2-3-4-5 FICHES DIN_ 3-5'6 'broches 1.40 à · 5,00 r!luge · . ' . .. . ... : ." .. : .. , . : . .' . '. . .. 28.60 
'0.80 m : 23,00 - .d'ailé 3 brins, escamo- circ. . .. 0'. • • • • • " à 8;00 'FICHES JACK M et F. · Miniaiures. ' La CAB . .. 
·table 0,95 m .: 43,00' - ' la mêo\e '4 ,brins COMPTE-TOIIRS jusqu'à 1 600, t/mp. ·Cadran paire : .. . ........... : ... ' .. • ' .. . . . 2.00 _ LES ET FILS pour téléphone, pour (Oicros 
.1.40. m : l!1,00 - gouttière 2 brins 0.95 m : gradué de 300 à 3200, à 30 divisions . . 13.50 . FICHES diverses.tO M'.' .- . -dè();·50.à , 3,00 , ·1,2-3 fils: pour installation électrique - pour ' 
' 17,00 - transislors 6 brins: 15,00 SCIES TRONÇONNEUSES • Stihl •. Motey;. à' LAMPES radio émission-réception • . : -', ; câblages - instapations diverses " antenne : ~ 
GRIFFES SPECIALES USA pour ·'mont';r.· aux essence. 1 · eyl. 2 .temps. 3000 tlmn. 7 CV. 1 500 TYPES ' k B '" ~h é coaxial - isolés - non isolés : etc. 50 sections 
arbres et aux poteaux. avec courroies.' . Type A. ·Coupe de '8 à BO ,cm . .. .. 'l50,00 R . ' 3'0%' en · ~toc. 'oltes ca"" et ~s. diverses' en stock. " . . .', 
P' . " . >'200 Type 'B. CO'upe'de O.à 1,2'" m .... , 750,00 .m,lse . . .. . '," , AERATEUR de cuisine ,TL"-lOn '.' 81' :t'e"s" lo ;: rlX .•. .. • ,, ' , ... •• ' •••. .. ' ..•.•• • , ~; .. ""- ·1 • ::;) Construisez'- : 'Lpcotr~cteur - Motocult!lur -,l .ondeule _ . nu... ., • 1 

PRISES. DE .COURANt. avec socle pour forte AFFUTEUSE de scies. Stihl. '.' . 250,00 Scie . COup.,._,. Motopompe _ l'ropuJseur de 110-220 V .... - . , . . . . . . . . . . . . . . ,37,00' 
intensi!é .. 110-2200380" V. 30 A. Avec pris~ OBJEC11F grossissant 6 fois. Verre focal. ·baleau, etc. ailecnol - Monotension 220 V, ........ .' ... .. .. - 35:0{) 1 
de terre. Les 2 ~ . . . . . . 12,00 Prix ' ..... . " . ' . 9.00 M' OrEURS A ESSEN"E SQNDEU'!I JAPONAIS il .transistors·. "v.~c d,: ' .. 
LAMPE DE. ·SIGNALISATION à flash rapide DETECTEUR DE METAUX US, DM4: Détecte" ' ,., dran indicateur indiquant la ' profondeur ~de' l 
et 'l'anipulateur incorporé pour morse 44,00 tous métaux . . Palette étanche: Indicateu~ par MOTEU,R . ti Somotherm.. 1 cyl. ' 4 ' temps. 0 il 30 mètres . . .. . .. ; . .' . ' .' ...... " , ,.80:00. 
MOUVEMENT de pendUle électrique 110, .app'areil de mesure et p,ar résonateur. 3;5 CV. 2000 tlmn. Vitesse réglable. Monté MICROPHONES U.S.A. . canadiens. ·japonais, 

. 220 V2,axes. Minute .et lieure ..... : . . 16,00 Prix ' . .... ....... , ... .. . . 250,00 sur ch;assis .. ...... ....... ... .. .. 300,00. allemands, françafs, anglais. ,... '.' . 
COMPAS DE NAVIGATION • Bendix ,USA., CEINTURES ET GILETS de sauvetage, prove- II/IOTEUR. Brigga et Stratton. - ·U.S.A. 1 cyl: '. 50 MODELES El\! STOCK' ," . ,. , _ i 
avec corolle magnétique. Prév'u poilr fonction- na!,ces des marines . : U.S.A .. canadienne et 4 terTjps: 7 CV. Vitesse 2·000' tlmn. 'Monté MICRO T17 U .. S.A. Inter M-.(\ Incorporé' ·~;5oJ 

:ner' à ceté de masses mélal ' . , ', '" . :.. 160,00 française. ... · sur ' so~le .. ,. , .. , . . , ! , ... , . .. " .8110,0.0 MICR9 R.A,F. avec clé, MCA incorporé . ·.12,00 ~ 

~ 
GII.ET avec. sangles . . . . .'. ' 28,00 MOT~UR .. Homelite U,S.A .•• 1 cyl. 2 temps, MICRO . ROYAkARII/IY' dynamjque" avec 'clé 

, . : .... '.. '. '. ~ .CEINTURE avec repose-tête ..... .. .. 22,00 1 ÇV, Vitesse 2 li,op ·tlmn. Monté sur socle. M-A incorporé . . . . . . 19:0.0,' 
~ CEINTURE avec tour de cou et sangles 16.00 f'rix .. . ... . ' . ... ... . ............ '280,00 PASTILLE, MICRO. Grenaille de carb.on<l .. .J,50 

l ,. ' . GILET «AERAZUR •. 2 corp~ à gonflage indé- MOTEUR. WisconsiJ) it· U.S.A. 1 cyI.A- t,emps. MICRO R.A.F. Cont. M -A 'incorporé ' . 8:QO l '_~ 
pendant. Repose-tête et -sangles de réglage. 2.5 CIl· 2000 t/mn. Monté SUT socle 590,00 MICRO DM-101 dynamique . 18,50 : 

,{.;- , : • prix .. . ... .. .. ... . .......... _ . . 40,00 MOTEUR .. Jap-london.. 1 cyl. 4 temps, MICRO DX-3,3 dynamique •. . ... ' " . . '. '34:00' ! 
" ,... ,.' GILET CANADIEN avec repose-tête -et sangles· 2,5 CV. t 500 t/mn. Monté sur socle 320,00 MICRO te Plan~1 dyna'!lique y,~'" . ,. ,. 29,pO! 

.IN'TERRUPTEUR-DIS.I()NCTEURUS a .doublé' de réglage . . . ..... ..... : .. : ..... , 24.00 MICRO DX-63 dynamlqu.e : •. .. . ... ' 95,0.0 

.sortie et une ,entrée 11.0-220 V. 15 et 30 A. CEINTURE DE _ SAUVETAGE U.S.A. Doubl~ GROUPES . ELECTROGENES. Pour éclairage. MlèRO X-82 crystal .... .. " ~ 15, Oo\ 
Prix ... .. .. .... : .. .- . : .. . ... ~. . . . . . . 22,00 corps, .Gonflage par tube à bouche. faCIlite Groupes mixtes, éclairage et charge de bat- ' .MICRO CtyI-50 crystal 35,QO' 
'DISJONCTEUII-CONJONCTEUR • Slem_.. ~e. raccordement pOUf matelas pneumatIque. tenes. , . . MICRO CM-3 crystal . .. . 74,00 ' 
110-220-3S0. V. Coupure de co.urant instan- nx .... .. ... ... . .. . : ....... . . ' . 1~,00 ' .• . GROUPE MEA, Motéur • Staulj •. · l cyl. MfCiIo guitaœ ... . .. . . . . . . - 14;00' 
ta née en cas de danger. ........ . . 10,00 AUTO-T!'ANS.FOS reverslbles (Jour obte",r du . 4 temps. 2 CV. ~ortie 12 V, 50~ .. 480,00 MICRO guitare MG,7B ..... . ..... 37,00 
MINUTERIE . ·SAIA"Sui"80 graquée de 0 .1i .1 Hl V a partIT du 220 V· où Inve,,:ement du • . 'GROUPE PE-77-US~ 1 cyl. ~ temps. '1 ÇV. MICRO. guitare MG -8.V 28.00 .• 
60 sec. avec index réglable. Coupure de 0 à 220 V à part" du 110 V. 40 VA; . 13.30 -,' 110 V cont. 300 W .. .'.. . ..... ... 550:00 PIED, de table pour micro .... ' '42,00 
3BO V. 15 A . : ... . , .......... .. . 38,00 · 70VA : .15,20- 100VA : 21 ,00- 300 VA : • GROUPE PE-75-US. 1 cyl. 4 temps. '7 CV. PIEDde .sorpourmicro .. , .. ....... . 75:do 
'CLES USA. 3 pas. 4 contacts travail. :i inver-' ,36,00 - 5?0 VA' 55.50 - 750 VA: 61,00 ~ 110 V ait. 2 500W . ........ .. " .. 1450.00 SERIE D'INTERPHONES li transistors 'permet' 
seurs " .'. 250 1 000 VA .90,00. . , . GROUPE PE-108-US. 1 cyl. 4 temps. 3· CV: tant "de èorrespondre d'un 'bureau li l'autr .. : 
PLAQÙmE i;iERRÈ:èASi.i:: 5' di'r~~iio~s, a~ec REGULATEUR AUTOMATIQUE de tension 110 Çf ail. 600 W .. : ..... .... . 1000,00 ou d'une pièce à l'autre. Appel sonore in'ciH" 
pOintes de contacts. Les 1 0 .. . .... 40,00 régulant le secteur 110 ou 220 V. Pour télé • GROUPE PIONEER-.US. · 1 t:yl. 2 lemps. poré. Très pratique. ,Liaison par fil. . . 
COMPTEUR KILOMETRIQUE • Jatig ..... Gra- et autres .. , .. .. , ...... ..... ... 120.0~ 1 CV. 24 V. 17 A .. c. ·.. .. ...... 400,00 MODEtE' 401 . 1 poste principal, ,. second, 
dué' de 20 à 230 km/h. Magnifique cadran. TRAN~FOS de s.oud.ure par poInts. • GROUPE ONAN-US . . Flatl-Wyn. '2 cyl. Volume contrôle de puissance .... . . 88.00 
'Prix .. .•.... : .. , .. : .... .. . : ... : . . .• 3B:O.o ON°

S
,·8

v
· TàRA1N,SvF.02POO"mO· ABOe~ s1e3rvO"cVe' Second. 4. temps," 5 CV. 119 V ail. 2000 W. MODELE · ,Ohden •. ,2 postes: 1 pri,,"cipàl. 

EMETIEURS - RECEPTEURS walkles - talkies. ,. ... '.' , continu, ' Pnx .. . . ... ..... . . . . . . . . . . . .. 1450.00 1 second. Appel sonore par bouton. Puissance.' 
Importation japonaise. Pouvant ê.!re utilisés ·20000 A en service. IOtermlttent ' .. 160,00 • GROUPE ONAN-US. Mênies caraetéri.: réglable ' . . . '80,00' 
par n'importe ·qui. ~ ...' N° 9 .. TRANSFO pnm. 110. 130 V. Seconrl. 1iques que ci-dessus. Sortie ·12-16 'il: 2 000 W. MODELE, HanllY" 2 postes , 1 principal i" 
FRT-405, 4 transistors ....... ,' . . 170,00' ~,5 , V e~ palOte. 5'000 A . 130,0@ 125 A .......... . . .< • .•.•••••• • . '950.00 1 second. Très sensible. Appel sonore 85.00, 
JUPITER-JT-69, 6 transistors ... ', ' 250,00 RANSFORMATEUR MULTIPLE ... Pnm. 110- • GROUPE BRIBAN. 1 cyl .. 4 temps. 2,5 CV. MODELE SA-10. 2postes : princil?al et se€!):nd~ 
RADIFON-TR-Z05 .. 6 transistors . . '270,00 130 V. 3 second, 3-5:B'(: 500 mllhs . . 9,00' Sortie' 6-12 V Cont.· 500 W ...... . BOO,OO Appel sonore. Volume 'contrôle , .. .. .59,00 
J'UPITER-JT-99. 9 transi§tors ,. : . .' 320.00 Tf!ANSFO SI'E~IAL. Pnm., 19.0-210-220 V. e,G.ROUPE BRIBA·N .. ,1 cyl, 2 temps. 1 CV;: MODELE .Verlta .. : 3 postes : 1 principàl; ' C 

LAMIE-FRT-907. 9 transistors ... 320,00 1 second. 36-41 ,V. 7,A, 2 second. 47-51 · V. · SortIe 6-12 V cont. 300 W . ... . . 650.00 2 'second .. ' appel son?re s.ur les . 3 poste.s,: 
-'IADIFON-TR-1Q3. g ·transistors . . 340.00 1,3 A . ... . ... . .. , .... . ...•...... 30,00 • GROUPE HOi:lART-US .. 4 cyl. 4 , temp s' .. V"lume contrôle. appel individuel 115.00' 
. UVIPHONE-ST-333, 9 transistors. : . 380,00 . EI\I~E~B~E MICRQSWITCHà grande sens " 5 CV. 110"130 V. 3.00 .W . ..... . 1750, 0 (). MODEtE« Veritas,o. ,4 postes : l ' principàt ' 
PONY-CB-16. 9 transistors ... .. . " 380,00 blilte. PUIS. 10 A en 110 v,. 5 A en 220 V. • • GROUPE ASTER. 1 cyl: 2 temps. ' 1. CV, ' 3 ·second .. ' appel sur' les 4 postes. Vol.ume 
SILVER-STAR.WE-910-A. Pnx . ... ... . ... , . .... .. .. ......... .• 9.,90 500 V. 200 W. Eclair~ge en série 4 lampes ' càntrôle. App~1 individuel ... . : ... 170.(>0' 
9 tr~nsistors . ... ... .. ,'. . . . . . . . .• 400;00 MICROSWITct! tres.~enslble: permettant d ID- de 50 W ·ou B lampes de 25 W . . . 283.00 MODELE FRC. 2 postes, se ' branche directe, 
PONY-CB-1.2. 10 transistors ..... ~20,00 n~mbrables combInaIsons. 10 A en t10 V .• GROUPE BERNARD. 1 cyl. 4 temps.-4 CV. ment sur le' secteur. les fils électriques 'sè rvant 
RADIFON-TRR-7 . 10 transistors .. BOO,OO 5 A en 220 V .......... . ........ . 7,PO 1,10-220V ·alt . . 1 200 W .. ... . .. "300,00 de cond .. appel 'sonore sur chaqUe poste. 

"ECOUTEURS STETHOSCOPIQUES permettant PHOTO-FLASH . ' Sem.. Réflecteur granité . .. 1 : ~. Peu~ent ' être brànchés par ,2-3-4-.5 . et plus. 
l'écoùte de vos transistors sans gêner vos -assurant un flash à grande luminosité .' 12.00 ~NTACTE~R miniature à bouton pOUSSOIr. Sp~cifiez voltage: 110 bu 220V : .' . . 280,00 
voisi". , ... ...... . 19,50 SERIE I?E GRANDS .. INTERRUPTEURS de juxe établit le courant à l'ouverture, d'unj1 . partI!' AMPLIS TELEPHONIQUES vousperinetiant de' 
ECOUTEUR, d'oreill~ avec demi~ boucre pour .,E~ïd • . Inte~. umpolal~e - ',,!terrupteurs;; va- de -frigo; vOlturei ,et autr!Et . .. . ... , , .. - 8.~O téJéphorier les mains libres·. ' ·L 

' écoute sans gêner vos voisins . . . ... . 9,00 et-VJen! - Boutons-poussOIr - Pnses de courani ,I,AMPE SIG~ALlS~TlpN à gra!'d'e portel' ~OI?ELE TA-820. Ecoute sur HP io~orpof~, 
MILLI de 0 li 1 MA. Cadre- m'lbile. Aiguille de sécurité . . Le.' tout à 'montage sur plaque 5; 15-25- km a vue. runett'; de, v<sée. Cercle fixation par ventouse . . .. ' . 83:@0 
couteau ......... : . .... . . . . . . . . .. 29.00 de propreté. Prix. la pIèce . . de 3 à 5.09 d aZImut, etc . .. ...... , '. . . .. . . . . 100.0q MODELE TH-3 à grande puissance, .. cotite· 
MILLI DE 0 A 1; â iadué de 0 à 10 divisions DISJONÇTEUR . DE PRECISION bilame" ,il P.<\,PIER PHOTOGR~P",'a.uE. Long. ) lO m .. HP., lixation par ventouse : . . 73,Oq 
avec redresseùr incorporé , .. '. ' \ . . ,' . 22,~0 double, CI~CUlt réglable 110-220 v.. 4,5 A il l ~ rl1' 35 mm. La bo,te .. . :. :... 2.,0.0. ALI~ENTATIO!",S pour post!'s . transis.~ors/' 
VU-METRE _ S-METRE à cadre mobIle. RemIse 10 A .. " . ... . . , ....... , .,. , . '. . .. 9,00 AIMANT AU CQBALT., Granpe pUIssance d at- amplis, apparglls de mesure.s, emetteurs, etc .. . 
à tÉ!.ro. Déviation 506' m'icroampères. 25,00 UN TEtEPliONE sa!,s énergie. Relie 2 écou- t(action. La pièce ..... : , . .... . , ...... . 3 . .00.' avec ficnes do' racco~démen! à vO's appareils.:. 
RHEOSTAT • SI.m.ns.~ 2 bhrt,s. Réglage- teurs émetteurs par 2 fils, et vous, parlez. PULVERISATEUR pour pelOture, pulvénsatlon MODELE SP-100. Al,mentat,on 1..10 ou: 220 V, 

.d 'inte~sité 'de 1 à 1; A ' .. .. : . ... . . . 12.00 Les 2 .. . . . ... . : ... ~ . .. .. . .. : . . . . . . Z8;OO' d'arbres, pIJlnt~s, etc., ....... . .... -: " Il.00 (à sp~cifier) . Soitie 6-~ V. 400 millis .. ' ·34.00 
'.IIEGl,lj:.<I.TEUR .Bosch •. 12 Y automatique 'ECQUTEUR RES()NATEUR. ' 1000 ohms.' DlQPES AU , SILICIUM, 700 MA.l00-200~ MO~LE AC-07 fo,ncl ionne sur 110-220 V; 
pour réglage de débit et. de charge . .. 16,00 ConvIent pour poste. il tranSIstors, buzzers, etc. 300~400-,500 V, .. . ..... ' .. .... . 3. à 6,-50 so.rtle 6-9,v, 400 ml,IIIs .. , .. : : . .... .. . 37,00 , 
MANOMETRE de pressIon de pneus. Gradué' Pnx .. ... . . .... . . . ........... .... 5,00 CEllULE REDRESSEUSE au germanium, 6. MODELE DC-905. FonctIonne sur .110 al! ' 
de 0 à 10 kg de .. pression ......... 5.00 ' COMPTE-TOI,IRS.Smith-London •. , Trèsfaciie 12 V. 12' A .... . , . . ........ ... . :. 30.00 220V. sôrtié9V, 50millis .. . : . ... . .. 25,00 · 
AU~O-TRANSi=O"MATEUR. 110-220 V~ Ré' à modifier. Càdr~n gr~dué de '5 à 60 divisions 6-12-24 V . . 12 .A: .. ~ : . : ... ' ,' .... :, 38,dCr MODELE, DC-92~ .. Mêmes' "caractéristiques, '. 
verslble ,.200 VA ........ . ....... 20,00 avec totahsateur JUsqu à 99,990. .. .. 18,00 PRISE DE COURANT ave'c socle sur . porce- sortIe g 'II, 200 mlill. ' .. ' .. . : 30,00· 
AUTO-TRANSFORMATEUR. 110-220 V. Ré- ' CADRE-ANTENNE directionnel pour transistors laine vitrifiée . .110-260 V. 10 A. Les 10 'en- MODELE DC-930. Mêmes caractéristiqueg, 
'versible 300 . VA ..... -.... : . : . . .. 26,00 avec condensateur variable de réglage. 1à,00 ' semble .. . .... . . .'. . . . . 15.00. sortie 9 V, 300 millis. ' ... . :.::.-.. .. . : .. ' '33-,00, 
'LARYI\IGOPHONE USA au ·c~arbon" .. 3,50 RADIATEUR SOUFFlANT. Chauffage et froid. BOrrE DE DERIVATION . • Ferel. à 4 direc.. MODELE CR-3. Fonctionne sur 11'0 ou 220 V~ 'V 

TATEUR DE PHASES. gO à 400 V '. 6,50, 3 vitesses de chaUffage 600-BOO-1 200 ; W t.ions. 1.10-240 V. 10 CA. Le~' lo' . . . , : 6,00 soilies 6-9-12·Y. 300, millis, . . '-.. . 43,00 
ElECTROVALVE. 110- 130 V . . Ouverture · et avec ventilateur. " BOITE D.E DERIVATION. 4 passages de tube.: MODELE. CR-4. Fonctionne sùr 11 O·ou 220V. 
fermeture parélectro' aimant.... . 12.00 2 vitesses 'de froid, lente et Tapide, fonctio~ne , fiche de prise de terre. Les" 10 ... .. . 15:00 sorties 3-4 ,5-6-9-12 V .. : . . : .. : .' .. " 47,00 '. 
ElECTROVAlVE. 110-130 V. Ouverture et sur 110-130.V .................. 59,00 COUPE-CIRCUIT bipolaire vitrifié .110-250 V. RECEPl'EUR DE' TRAFIC. oS8r8m. ·, 0.'3.1. 

êfermetlJré du ' clapet par c.ommari'de du CliGNOTEUR électro-aimant à double rappel ' 20 A. Les.: l0 .. . .. . . , . . ... .. ~ . ... 15.00 200·à 500 Kès. 6 lampes . . .. .. .. : . 76.00 
secteur . . ...... ... ... :' . . ....... 1!i,00 avec contacteur. à mèrcure. Réglable. Bal~ Jl- SIRENE ' ELECTRONIQUE à trarosistçrs. F"nc~ ·. RECEPTEUR BC-312-U.S. ,6 ..gammes, ' de ' 
VALVE. avec clapet i;le retenue · ~ membrane cier de 100 il,. 200 impulsions. Fonctionne tionne sur '6-9- 12 V. Portée 209 à 500 m .• 1.5 à 1S' Mcs. SortIe ·HP et casques ' 480.0'0' 

• Inox avec , ressort compensateur. :.. g,OO sur 110-130 V .. ... . .... .. .. , . 19,00 , ~rix . ... . 59,bo RECEPTEUR BC-342-U:S. 6 gammes, 1 ,5",a 
'COMPTEUR EL~TRlQUE monnayeur lIé)' V * . IL' VOUS MANQUE Q"U'ELQUE C· H' O· SE' '7 ' *" ", . lB Mcs. ': . .... .. , ........ . : ... . . 490,()0 à mouvement , électrique d'horlogerie. Fonc- . • . RECEPTEUR BC-348-U.S. 6 gammes. 200 à 
tionne 1 heure- av9c~ pièce de 1 F .. , 28.00 Consi.dtez'notre catBlogue . 1968. '-· ~ ,.~' ';' 500 Kcs .. .... : . .. ... : .. .. . . ~ .. _ .. 4~OO 
BANDES MAGNETIQUES de 1 à 4 pistes ' . ' .. '."' 'RECEPTEI!IR BC-314-U.S: 4 gammes, 150 'il! 

;résistant à1 1'élongation'. : Sandes ,profession- EMETTEURS DE DETRESSE pour bateâux. AMPUA. · T~NSISTORS: 2 W. H .P . . 12 cm. 1-500 Kcs ...... .. . : . ....... ... 19Q.(Hi 
nelles vendues 60 " au-dessous : dé leur Fréq. int..mationaledoltresse 500 KHz. Manip. ·2 piles 4,5 V. Soudule. Fil. Résist. .Potentiom: FREQ: 'BC-221. Gammes de fréq,.' 115 ' "ài 
valeur r,éelle.' . ~ automatique d'émission .et mànip. manuelle: Bouton, ' Micro piezQ: L'ensém.6le . . \.' 68,50. 20'000 Kcs. ,Quartz. 1·000 KcS . . .. 120,00\ 
-METRAGE sur bOb mes standards. ., Type Fl : 1!iQ.00 - Tyge F2 : ·180,00. CHAUFFAGE DE VOIJ'URE .2. Sotie ... Fonc- RECEPTEll,R AVIATION. 60 lampes, .66 ', 1 .• \ 
LONG. EN METRES. 45 - 75 -, 90 105 RHEOSTAT DE REDUCTION de ' vitesse des tionne sur 12 V avec' radiateur et soufflerie. quartz s/vide, 19 rela is.' .... .. ... , "1!1O.00 
.120 - 130 - 137 - 180 - 183 ,- 270 : 360. ' moteurs dont la puissance n'excède pas ,Prix .. .. . , .... .... :-:. 1-. .. '0 . , .. . .. 80,00 EMETTEUR-RECEPTEUR HS.-U.S. 20. a 27:9': 
550 - 730 - 10S0. 300 millis en 4.5 V et 9V . 5,00 SERRE-ÇABLE réglable: Fixàtionsur mur ou 'M'és , . . ..... ...... '. : .... ... . . 116,00 '1 ' 
GA:RANJIE· ABSOLUE. ·Nous garantissons des DYNAMO D'ECLA,IRAGE.,«GE-C-USA •• pe~-. boi$. Les 20 .. " .. .,. .. : . . ' .. . : .. .. : : 4.00· Rl\6EPTEUR lSaram. 3-1U . avec bloc MF I ~' 
enregIstrements absolumenJ Impec:cabl. avec met l'allumage de '7 làmpe~ de 26 W . ' 85.00 COUPE-CIRCUIT' Il tabatière. Tnpola"e 25 A et BF. 19 ' à 2 1-'10 métres· en 6 gammes, ' 
nos bandes d'importation GIIV8er1 - Gan- VOLTMETRE ET AMPEREMETRE ' .Ontarioit en 110 V. 15 A en 220.v. Les 12 .. . B,OO L'ensemble ... . ............ . ... 125,00J', 
lOilor - Magnetlc-T1Ipe'Ontario, . électromagnétiques. .' .. -. .. :. C()MPTE-TOURS • J8egèn,. o · à 4.000 t/mn. EMETTEUR • Bandin TA-12. Baneles ama- ' 

· TELECOM.~ANDE à. 2 électro-a., imants. 110- Volt : 0 à 6 V : 15,00 "': O"à 15 V .: 15.50 _ . COPnxNT'RO" L' E' UR . d' e'" t' e' m' . c. · 'O"'à' · ' ·.~3· '0' de10:,~sO .. teuts 80-40-20 m'. 4 ' chanels. ,300 '.il 
220' v. 2 pOUSSOITS, marche AV .et AR. 0 il 30 V : 16,00 - 0 à 150 V : 20,00 - . p , "'.' g,,, . 9 000 Kcs ...... '. . . . . . . . . . . . . . . 18O,O~ 
p ' " .. 1500 O"à 250 V : 22,00, ' Pnx . ....... .. ......... , .... " : ... . . 6,00 l'MenEUR-RECEPTEUR .!lCR-522. 100 à. 
R~~'S DE T.ELECOMM"~DE, ~onctio';n". de . Am ...... ; Oà 1 A : ~5, 50 - 0 li 5 A : 15,50 - CONTROLEUR de tem" __ ,,au et hUIle. ' .. 5.?q1'~B ' I«cs. -livré avec commutatrice PE-94. 

'4,5 Y à 24 V. Contacts réglables .. . .. • 12:00. .0 à 10 'A ; 15,50 , 0 à-3o. A : 19·,~. J •• MANOM~RE de p,resslon graq)J~ de : O à Pnx ............ ............. , .' .. 120,.0.0 
ENSEMBLE TEMPORISATEUR avec moteur ' APPAREILS DE ·LABO. Etanches. ·antlchocs" . 250 ,kg/cm . ... .. . . . .. . . .. .. . , . ... 8,00 RECEPTEUR 'DE TRAFIC SFR-RU-95. 9 gom11 
110"220 V <ftf' C " t tél bl d 15 aiguille couteau: . BRUU~URS A GA!-. To,:,s gaz. Réglables par me.s. de 10· à 60Do mètres, S8ns trous, 
il 15 s co~d mn. on ac r g a e -2eO' 0'0 Milli 0 à 1. Rés. '110 ohms . . . . ... 80.00 VIS -pointeau .. . . . . ~ . ........ '6,00 .t '19,00 Pnx .. . . ,. . . .. .... . ... . ....... . . c 900,06 ' 

. e es... . ... . . .. . .. . .. .. . , Microampèrem'êtres d .à 500, rés. 400 ohms : THERMOSTAT BILAME à usages' multiples: EMETfEUR FUG-10-HS: Bande de 3300 . il. 
TELECOMMANDE. ' Commùtateurs·3 t9uches go,OO· ...... Q ' à 200. rés.· 1 500 ohms: 85,00 - ' 50 à '150 degrés cent: ' : . . ~ .. , . . : , .. 6.0e 66bO :Kès. 1 étage- PA .. RL-12-P~35. 35.00 
1-2-3.circ. inverseurs .. . .... . .. . , .. . 4.50 Oià 1'00, rés. 4000 ohms "; 89,OO,, ~ 0 à 50: 'THERMOMETRE de D,à ·;00· gradué. Sonde LE· MEME. 300 à 600' Kcs .... ;,. . . .. . 35,O'(j 
CONTACTEUR 4 touches, 4 circ .. 2 dir .. 5,00 rés: 6000' ohms' : '98,00. ;'. • avec éàpillaire . .. ~ ,-......... : ' ... /25.00' ÉMETTEUR BC-37·S. Fréq. 150ft BOO ~CS' I' 
PLAQUETTE 6 contacteùrs à 'cQmmande .indi-' . THERMOME:rRE de: co~trôle de' frigp. IndiC , GENERATRICE . de , laboratoire ". Sieriiens.: avec commutatrice' PE-73' C -... .- .. 200,00' 
viduelle permettant 50 ,conibinaisons. 2-3-4 cateur bilame .à spiral.e de «plus froid» -« nor- , Fournit 115 ' V. AIt. 500 PS sous 300 . W RECEPTEUR 'i1.R-SS .. 14 lampes: 6 gàn'imel;Y 
circ.. .. ... ...... . .. ..... .. .. 2,50' mal» - «moJns, frOld . . . . 11,00 Prix ' . ' .. . . . .... 49.00 Fréq. ·550 à 75 Kcs .\.. . 1000.0'0 
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,blotl!è ': .• ~MPi.1 .TILEPHON . A 

r~,,~:, G~~~~tE :!!S~!'~~!. :'Yfllèl~~3 
permettant - 1. ch<>rge de 

24' volto . . 

Grand,êc:hoilt-' de. \.. 

FERSA·,SOUDER 
BERI.RUB! ... JAPON 

~ isolante. 

~ ·t\N'\.ltl'ln THE BÉST. ,. vous 'permettra 
. rap ide' ',et ,conserVera vol~e Mogniflque ompll .ùlblnl.rilohore, 

·.vé.<; fiche. 'm81e 
standard. ' Panne 
cuivre, fer en: 
ti~rement. démon) 
table. 

lio-130' oU 220-240 V, '60 W . 
1:10-130 o u ' 22O~24O'·· V, SO . 'W. 1.3,00 
1 ;10-1~ ou 220:241)" ,V, ' 100 . W"" 1.5.00 Ii,é , CI AN:rEX Z12 ,.. «r~,,,,,.t. ti~,n Ci r: 

que Radio ' »' , Puissance 5 .,)Vattsen '12"" Vr a watts en l' V, . T3 watts on , 24' V. 
.. .. 8' transistors,. dont ' 2 de puissance' môniés 

Il vous .... p"ermett·ra de convè_rser les 1nains svr radiateurs . Montage sur d rcu-it"' impri
libres : . Greri"e netteté : éeo.u.te p~r 1'1,4>. tn~ sans tr,an,slo de s\l rtie.~ Fon,:Uonne di

AmpHflcateur à tr.nsis~ors. AI-i-- rectement ~_sur batterie de voiture. ' Mont.ge 
par piles stand .. rds , ' Puissance en stéréo ' à 'volonté, ' consOmmation 1/ 2 

.' App&rei'l feç,ommandé, Dimen- AMP, Sortie · 3.\ohms. cet ampli- 'est livré 
, TRANSFOS 8.p?'.'IXes50 '!Irn" .;vcc un co"necleUors '~daptant directement 

1 '-'---:-I~TiiR1P.i(liNt~~~;;';;':"::~;:19sYr - lé circuit imprimé 'numéroté _ dé ' .1 Type Amp: Prix' et permettant toute" les 'combiniisons. 
1,5 1.0;25 ,T,R3 '1',5 pOst~1S .' 
2,5 ,1.5.00 ' TM '.2,5 . ' iI .. ; trlnsistors 75 ml'!! , I,rg, 45' m,!" l:Iaut -:, 32 ' mm'. 
.4 1.9.00 TRS 4 ,poste princip,,1 et 85 g '.;: " " , '" : " . . . '," , ,' 98 •. 00 
.6 30.,{IO . cTR' 6 , seconda i'res, pouvant avec' )se, ~rn • .;les dilférents, emplois 

10 60;0\1 . TcR7 '10 communiquer" tous en·I';"'---o-'-";;;~:.:c._..,.._--~_...:.. ____ ~ 

Imporl.~1 : spécifl~r l e Voitage. 
"Pour .tous ces types : . 

.- panne -de J echange, pièce . . 2 .50 
.. ..:.:... ré.iltanee ', de , rechange; p~~ .5,~ 

MICAFER ' " 
J-ES MEILLEURS FERS A SOUD!,R', 

" E' - :.~j,7 , 

, 6 ' 60,'00, .'Ma "6 Hmbl • . ou s.parément, 
, " . ." T·R9,. 10' . ApPel " sonor.. . Font' 

f 2 'ETITS '·.Cl:I.MtGE~S. A QIODES t ionne sur '6 V (4 pi· 

Fei' 'stylo, 3S W; 130 :ov 220. V : f8Ao 
Fer standard. 70 W, 130 ou' 22O V. 1.8.40 
Fer proless.; 100 W, '. 130 eu" '220 v. 1.8.40 
Rés, stylo. 130 - 220 : 6.10 - Panne 1..60 
Rés: st. né!; 130 - 220 : 5 ;50- Pànne 2.00 
Rés. prol .. 130 - 220 :. 5.50 .-, panpe 2.00 

TANAKA • ELECTRlè 
i , SIUCIUM.tr. TRANSFO' les 1,5 V, standard), 
Type CR1 ' 1 2 4 6 V- 06 . , Fil , pe li.arsQ"I' , Dimen' 
• '1' d"<" .;o- :'1' " 'f· ·' ' .. ' , ' am1.

p
·6,oo sions : mm_o.' Cplet aveé piles et 

. , ''''''', , trans 0 . " ., .. "., . d 1.1. .... 00 
-r~ C,R2. ; . 2 , ' .4 . · 6 V , 1,2 . amp, ,cor ons, 'u, 

2 dioéles, 1. tr.ansfo ... .. .. . : : " . ~4:,00 lNTERPHON,E «, HOMER' »; . 
POSTES' à .transistors. l ,poste principal 
3 ,'secondai res 'pouvant <!ommun iquer _ tous 

lè., •• mt.le.·· ou sép.r'ment ~ · .... Appêl ~sonore 

état SOLDERING 
• (Import.tion ORQUE-RADIQ)' 

, <! .' 
110 • 130 V ou 220 ' 240 V 

Stylo 30 W. .. 1.3.1)0 , 40 W .. 1.4.00 
S tylo 60 W . . 1.4.50 , . 100 W " .. 1.6 
.Stylo '150 W . .. .... ... " ."" , . 2>0.00 
Panne d" rechangeh pi~.ce '" , . , " 2 .• 50 . Fonctionne Sll.r " piles' stanâards 

de l.ia ison. Complet, avec pi 
. cordons" net. "'." ,' "" " .. 1.'7'0,00 ,. 

;Résislanees : de ··rechange, pièce ," 5,50 

FER·« VULCAN <. US » 

Puissance 
'2 5 A 
'4' ' A 

. 6 · A , 
, " IOA f 

6 'A 
;'. ~ . 

ANTENNE, TELESCOPIQUE 
. ' (Description ' dàn~ - ce: numéra )-" , • 

INTERPHONE te HANDY » 
- 2 

~
. . . "',/ fOnf;i:tior)ne··..;~ ~vr 

,~batterie ' 12 V 
.. ou su r . 12 ~V 

, . . .. , ait, 100. vy, 
W1Cf - 3;5 CV - 4 'temps " Chauff~g. e rapide:, COng, 3S cm , ;: '1."8,00 
Refroidissement' par 'air, 

f icel le. · Régulateur de vitesse . PISTO~ETS SOUDEUR.S, 'modèle à chau.lfage 
Consommation 1/4 t/H. Accouplé '. i nstan ta~e , fo~cl:i6nhent en basse tension 

t d',ar1>rfl ~ par Flector li un compres, - ~i par tr ansfo in-
d'. lr rotatif à ·6. a ilettes lIvec '-gra is- ci::::::=:;~ corporé,. la 
typé Q<j>utte à goutte, 'D I~mètre' d '. spi- panne , rece-

l '\ 35 mm., diamètre de refoulement \fa nt : 0
1
5 .V 

60 . mm: pression 5 Kg environ . ._ . " sous ' -une t.rès 
. ,' L'en,semble 'll)onté sur châss is méta!., .. granéle inten-
dim, : long., 0,55 m, .1 a rg .. 0.25. m, haut.;- sité, chaùffage 

' ~' , '.:'~i~: .. :~, ~~: ,' . ' 380,09 ~~nll~::''!~:~'~ 
~ ,Le mote .. r peut être faci lement . déoac, d irective , é~l. i -
couplé d 4 compressevr pour divers usages .. rant I~pièce' 
• . Ce moteu r éqUipe plusieurs -types de li s'ouder. 
motocult""rs' ent~e :"utrès le « 333 Bouyer» 110-130 ou 220-240 ,V; 60 W, '00.00 
. : Le ma~ ' ensemble avec entraînement H O-nO 'ou . 22(),24(} V. 80 w, 55,00 
par- moteur électr.ique, asynchrone; 1110-220 110'130 ou 220-240 . V; 100 W.: ~5 

_220-~ ' V. tr iphasé (à pro\dser ) , 1 CV' • Très Important : ~pécif1er . le yoltoge, 
·JM . . Oim, : 'long,: 0 ,55 m I" rg, O,2'5 _m , . ,Panne de : rechange, 'Ia p.ièce " . '7'.00 

é";et{~urs-récePteurs ' (waÎk;~s!talkles ) 0.,25 m, Pôids 45 ' kg; ::'380,00· .Fal'tes d'fil bonn'es sou' dure's', 
orot-icU1ement . • daptabl!, sur tod. · modèles ' . ,-.,-,. , , , , , , . . 

to brin. t?lescop i ques :i ,~Qng'. • . Ces apparèil s proviennent Ces .C subsis' . 'APPARIE·IL DE PRECISION . 
,1,22 m.,rent·ree J55mm .. ,vls de t.né~s ,m iIiiaires , » et sont révisés , . te ~ULCAN ELECTRIC , .USA .. 

. d iam. de 'la ' base H :t9.5O -:::-::'=::"'~:::':==-==-:-:-:,...:-:-.,.",~~_I U. ,0 ... 1. 1."",,,,,,,, v."" (dm" d~~,» .~ ,oo. l NO) 

. "' à un prix impen~ble . 

dans ce ' P~OGRAMMATEUR 
.L' A USAGES MULTI.,LES 

, ,(Décrit dans 1e
r 

H:-'P" n o '11i68) SUPPORT DE FÈR 'à plaque ehi~(fan:te .ln. 

, 
., . , , , . . 5 ,brins. cie 1 

se "vissant <l'un 
o l ''lIvt-re, . longUeur · 

, " , ::' ., ~ . , t .. le 5 m . Suoo<>rtl;-":,;:~::~ 

~m H ;;'~'}:'~J::: 

o. Absolumen~ ~neuf, fone- cuorvée penn.ttlnt d. · .maintenir ''-ùn Fe-R 
_ tionn~nt . su-:, 220 . volts. A SOUDER : J ,. • 

. Eri tramement ~ };Iar ' mo- _ toujours à tl mime: teinpér.ture 
' t eur C miniatLre ' syn': ce " qui évite de · brOler~ la- $o-udl>r~ . ( 
chrone : ne ven ant pôs' appareil . convient pQur fers de 40·"300 W 
de vi tesse pa r baisse et comporte un b ilame fêgl.ble-··su iv~nt 
ou sur.tension" du , sec_ 'la -puissance" du fer . . 

Ce ' motif;J'''' e,n~ .Long, 1'70, larg. 78, . épaisseur 4? 
.. t FaÎne tôute (me ·sé rie Pgids- : '1,100 kg. Prix . . . . .. . ' .. ç de camës pèr'meHant 1Ioi _________ ... ______ _ 

combinàisons diverseS ,': allu, 
extinctions, d'une ' OIT pl'lsléurs 
-lampes 'par Inter:-mittence, mi se~ 
a,nim,iion~ de vitt,ines, d!> joue.ts ,. ------: ---;~ 

• C._ progr.mm.t.u~ :comporte un :axe avec Absdiumen.t - neuve~1 en emballage 
bouton ~che cperrilettant de choisir.· 'il VI!, gine. Très h ... .lte , 'quaUté. 12, 
lonlé •. Ies po~itions - désiré,es. Il comport" .. au ' cm. l.ongueur stondarç! 315 

nnlv""uel 'A. es;tlernént 24 prises :de cont~ct nU.n)'érotées .. . , Le paquet de 12 ,. ,. " " .. , .. " 
• . Ce pr~rammot~ur fonctiC!nne egal • . menl La boJ te de 6 paquets . (72 ~;.,~.,. \ .. ~ ... ,-nn 
our ' UO V. méio .. pluo lentement. -... Le s l.OOO ' pièces 

mens ions . : 110 x .i oo x 75 mm: 306,00 Pour quantités 'supérieures, 

L=;:;;~=~:c.R,Q\~IE:~I A~IIQl ;24, BOU~EV l'RD. ,DES~ F,I~L~~DU.CAI.;VÂlltEr PÂRIS ' (~I') P , tél. 805-22· 76 èt , 77 · - ...... 1111! ....... 
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~Transfo incorpore . 
. " avec <, pied ' table rond et 

éordon. 'Dim . .' 1,15 )("40 mm. 
_ ,?,r. , Prix l . . " " .. ', .,. :-. 35,00 

, ~ICROIÙiOIi:E DY"!ÀMI,QUE 
,- ' te . ARET • .DM.lOB li 
' EDé ~r!l , ~ daIls ' le' H ... P · nO '1161) 

Modèle , profess'iDnnel ' Haute fidél ité 
'.. ~ f, ~" . l'nterrupteur mar-

.. arrêt. 1 -
Pédance ," 600 , et 
50 000 ohms. Fré, 
quence ·. réponse 60 

• il 12000 c/s: , Sen
~ibiH!é' ~,3 dB. 
Corps , du ' micro 

\ ,inclinable 11 volon-
~... • ~,' té."- Type orimi-

directionnel. Traos.fq , incorporé . , Fiche de 
raccordement : avec 2 'm de . câble, ' Long. 

x diàm., :)6 mm . , 'PrI'!. ,:", . : '" S~;1)o 

MICRO , DYNAMIQUE 
DE CLASSE . 

. te MYPHONEMS.ll JO , 

.
~~DéC~!t' dans, le G~ànIJ~-P.» . ' . ' 

. . "' - . s'ur pied de 1 

. ~ ..... orientaole 'par 
. '.Switch marche·arrêt 

. ' .' . 'corporé dans lé pied. 
.. .. . ' • ·Im~ance : 600 
, . .' . " . 50 000 , ·ohms·. . 

. ' . Sen.lbili" ' : - 58' dB 
" o'. '± ' 5 dB . 

• Fréqvence de répon.se : IO!> ·à' '9 000 
Type .directionnel. Diam. du . 
22 mm. Comple,t, avec câble ,:,. 41,00 

.. ,' . ' MICRO. pYNAMiQùli .DM.i7 '. 
MOdèle à main, boltler " matière ' moulée 
.ayec interrupteur ~march.àrrêt incorporé. 

- Trè~ . haute qualIté. lm: 
-pédance 10 000 ohm. 10 

'. ' 1 !IOO ,cl,' " Tr.nsfo: in
corporé. ' . Sensibilité 
.::.. " 61; dB.· . Fréquence 

10 ' 1.0 .000 ,cl.. Livré avec 
. 60 X 45x22 mm. Poids 90 gr. 

. . 19,00 

CASQUE . te DH·03-~ .. , 

~
. . ' ". , Stér.k>, ,2 écouteurs 

· .:' 'rég rab les : 4; 8 · 16 fi" 
'f • , _ '- - h)8gnifiQU. e- reprosu 'i~ 
.. .~ tion. Bande p~$sante 

. '. . ' 20 ' à 18000 ç/s. 
Puissance 0,3 watt. ' Sensibi lite 108 dB: 
1 MW. Complet avec câble ' et fack " Poids 

. 350" g. Pri~ " ..... : . ; .. : . . ', ' .. , ~21,OO 

, . C-ASQJlte 'DI1-04.S. .. .' . 
, .~' .. ' . Stéréo; 2 ' éc6u-

"y _. ' • feu •• . '- r"ég. } a~lé~. 
,--,--.. _--~. . ' ,; _ ' i Chaque écouteur 

· ;..; muni : de Tw~t.r 

, MICROP.HOI'IE 
• DAI· JAPON . ·MG7 JO" . 

Piézo~ très - haute "n-

(i
' ." .. ibilit' pour guiiar., 

. . ' - panjo, mandcili ne: har-
, : moniça r 'ètc. Pa'ti,Jle 

. sRus'" -J eu.!rine. _ Trh 
, musical : Trè. IIrancle 

. , "nsibllit'. Boîtier ba-
. ' kéll.te · avec. pinc:e . de 

. 
:: ' :. fixa. tio,;: et cSble mic"" .. . 

.' ' Dim. ~ x25xI5 . mm. 
" _ < Pri" ... :: ... ~ . :16.00 

,'MÎCROPHONE 
MOK.JAPAN • MG8V JO 

. .' \ et d'.," - pétentio.-
mètre de réglage de tonalité . j Ce casq"e 
à très haute perfôr.mance conviendra ' aux 
plus • difficiles. Bahde · passantil. 20 ·'à ' 
20 000 ~/s' . ImpéJ:lance 4,8,. 16 n .. 'Sen-, 

. ~sibili fé 105' dB, : 1 MW: :"Puissancè' 
0.25 - watt. Complet avec c3ble et ·jack . 
Poids 370 g.: .... .. ,} . . , . : .--:- . : ;':105.00 

"'A~\l'I,II:~ ~nREO\HI.FI '~ 
professlorlne.lle .. 

(Décrits , dans le « .lJ.-P .~ ·A· 1" 
- Monture en g '" ::~ts l s~~~II:bl 

. '. bakélite ' .. ,,' "",v~,'t.1 
. de 
l se de crotection. 

casques sont très 
. .' ' ~ gers, • anti 
~ " permettent 
· '1\ . ' stéréo . en : ~.u~e 
IHé avec effet stéréo renforcé. ', ' 
Type SDH-6 - ;;réq. l ' : 30 " 14 000 ~/s . 

" Entrée • . - 0,5 W. ., 
(Poids 310 g) hnpéd . ': 8:16 ohm, . 

. J.ack : 2 circ; + 
:,~f~~~I:~~~~~II ,Compl,èt ayec _cordpn et jack ; .J, '. 

Type·.~DH7 . Fr~. : 025 Il, 15 000 ,C(5. 
. . Entrée : 0,5 W. " 

.(Poids 350 lir Impéd: ' : 8-16 ohms~ 
" . Jack : 2 ·eire. + Fr.3Sse . 

éomplef avec corcion' at Jâck . : .. 
----=--~. Atteiltlon' l' ,..,..· -""-"':"'~':'::'I 

de casques fonciionncnt 
rel iant: ensemble ' ' les 

bllnc· lit rouge 

," .' ·f -
Un bel' ensemble' .In England 

l
, CASQUE, . ECOUTEÜRS 

1 ' ., ET MICR9PHONE 
, - dynamique, à clé. 

.. Emission -' éco·ute. 
, " .• Ecouteurs . munis de protège-

~ oreilles ant i-bruit . 
Impédance 100 ohm. , " 

..,' ... Prix . 

ALIMEtIITATIOH >' 
SENSATION'N ELLE 

.~ . GEM • p . • U ?~;'/ 
.: (descriPtion_ d~ns ce nun:t~ro) >." 

Tensipn éI 'entrée .réglàble 'en '110. ou ' rio 
par:. connexiôn Intéd.",r •. · Sortie 6 ' · 9 -
12 V. Intensité. ' .r ·Âmp.··,xppàreil'- de ,c~n· 
~r&I~.,, 'Jnterr·upteul' ~a t:che'-8r.rêt~· . 
prô te.ction l • 2 -borne. ' de' sortie~ ""_n'., ,,,"," "" 
circuit imprimé., i. " 

L'appareil .. .. t · livré c"nnacti' Su.r V 
Rou._, i·jO . V, '.voir Ischéma de connexion . 

_. , Dim._ .150. ' ~ <;'0 x, 6~ mhl. "',?ids '.: 1,2. kg . 

ç~mplet 1a.:-?eC: 
.. fiches . . 

S~p;!r.l~er ' : ' 130 g. ' . 

Prix' .. .:.-", ... , .. ' 1ii,00 
'J..' " ' . . ~ . ~ . ' .-< ' ,,",' '~" '. ' 
UN AÙTRE 'CASQUé « SF 24:. ' 

~ De~x l :écouteurs, cHaque -.@" . :~~~e~O.2 ·~pr~ùcj~~ · 
" _ ', fideLe; .: tr"èS. grande sen.Sk 

.. : . bi Irtéopo dB , à 1 .. OOOcy-
: . . c1es . 'Impédance 10.000 (;1 

. . . . Complet' avec . cordon et 
fiches . Tr~s léger 200 g ; 

" , . Prix .. .. " ... ~ . " . ~2,00 

. Ecou"e% ' vos ,<télés, . transistors, mâgnét'o_ 
Rh~n.s · .t tO\'5 vos .pp.~ils r.producteur:s 

- de •. sOnl sans . gêner . VOS voJ,.ns. · . 
. 2 . CASQUES 

$TETHOSCOP.QUES ·SF
, StETH~SC;OPE « S,F.3000 ·!l>'è 

2 x 100,000, 0, haute irnpé: 
. . ~ - d~nce, eomprehant 2 ." 'écou

teurs d ' une m1agnifique repro
duction . ("on tés "sur . di~". 
seurs qui ' vO.us perme!tront 
d'écouter n'lm·port.: qu .... 

. IPparoll reproducteur de sons 
s,ans gêner '- VOS.' voisi~s . Ce 
stéthoscope fonctionne ' en 
'STEREO ou eh MOI'!O. Er); 
raccordant les 2' fi Is en 

1 ~érie .ory . ob!i~nt ~.OOO n 
en paralle,le ;' 50.000 D ; POIds 45 gr. ' 

.. , .... . -. . .... : .... ": , , . , 25,00 

' $TETHOSCOPE ' • :SF-5Q,OO, " » . ' 
: Même . présentation . 2 .x8, 10 ) iTERI;O 
,ju ~ONO. En sa.l, : , 16 (l •.. en ' p<!".a l-.\ 
lèle ': 4 n. Poids 45 g . ' . .... .. ·2a,00. 

de très haute .QUALITE 

1) 
Sensible et très "" n~l. 

, production parole. et , 
. .sique. Ecouteur 

j une demi~boucle . "',,, ... ,,,'. 
, réglable. . ' " 

, . Livré avec cordbn 
. " de 3,5 mm ... .. .. . 

,UN NOUyEAU MICROMQ.T,EÙR 
cle. fàbri'Catiôn . luille 

dans c.e numéro) 

.. . " . . .. , .... ; ... ' . .. ... : . ::, .; . . . . . 3 '7',00, p orx,, _: . . L .. ~ . ... ; . .. : :J . . ... . ..... ·. '.91> 
a.i __ .... _.i~'C:IR'Q9IE.R,lDILO; .24~ BOULEVARDD.E5':' FILLES.DU~CALVÀIItE, ,PÂ1US(jU·} .:·Ti .. · :,--,-",:,, -
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\'1 __ -" .. ' ,. .... ' •. ". ___ riJ1I' .... OifI .... jjIII .... """ ......... ~ .... iJJII' .... ;it' .... """ .... fII' .... , ... , ..... ",_ ... __ .. _ ..... f.· IÎI' il' " Uné ';bèlfe s'ri. cie'" . "" 
~ÇIRQUE-.RADIO V.OUS ' OFfRE, 'UH CHOIX".- 'NCOMpAR,ABLE , DEV~NtlL,ATEURS -, AERATÉURS -: ASPIRAj'EU'RS, ;:,.'i~ 

fo '- " l' ~ .'f • .1 , 1 ~ c... 1~ ~'- • A pour appar,.mahtJ, · u.ines, I,.lier.:. ·de peinture, ca'll.s, r.. •• c.~r.ritst ,thé'tre.", cinémas 

· BAN D,eS "'MAGNE,TIQUES , AERATEUR ~';' iTRi-AEREX" ' VÉNTILATEUR~ ·:PAPST .• ' ,: 

":de 'premiè;'ch~i~,- à : d.; ·~rix j~mals ~us·· da".: ~è~è ' qll~lit'"é et, .vec. g~a~~~~~~:i~~·.t:~:<!ttnh~~:;:'~éfO:' .. " '. ' : :' 
· garantie é.bJolue. CIRQUE-RADIO' ',éallse . rci ' plùs grosseve'nte, ' . · Iement. , Feinct, sur 

',' ,. d " M . '.' 1)0·220 .. V " Moteur 
. , :·e'Î" . F~née i· ue Bon el . . ognétiqu.. . . ," ;'c~ntrl~ Il stator ·tour· 

" • " \" : " .. ' , . sur l' ..... oel sont ---,r----.. ,~~, .... - ~ . '. . . les 4 p~ I •• , . 
• /.GÉ~A$ONQR· . , 

. ',; GEVA,E~RT . .1 '1 '. avant et Ir'. 
. . . pàr . ' inversion des 

~ Emballàgé • , ,; fl,fs '- Ensemplè mOQté 
, sQos: ; " 1 1" :'.' Ex,lusjvlt' " . 'f ;çl. ans , un . b~lj cyliti-

'.' ' ,. PQCh,ette . CI~<iIIIE.RADIO . carter d .• lu ayec éollerette 
" ,'. plâstl'que ;.'. ,de fixation et grille de ' prote. c'tion, Mo-, . , ' Emball·agè · " 
LONC.UI!DUREE l' l' . . " - teur très ,sileri,ci,ux. ~~;,m, ,· 290, ·épais., 

Prix . 'Par 5 . . ' ., ;'. ·en~ boItes . 80 mm. PriX' '. oc"': ~" , '.' , , . '. .59.,00 
. Prix . Clrque·Prix flet ,', d. " ' , 
"détail ; , R~Qio , Orque· 1.1 ÂSPIR.A1~Ô,R ~AGONOT , 

Rièce pièce , Radio ' '. cla.ssemem · , , foncJlonri~;t '.;;r 22!1.240 .:y " r 

'. ryet, .pièce ~ _~" '0'. , " . , ,..... . . ." 1 - • • ". " ' . ..' 1 p ' . (DéCrit da'{t!: fe «::n.~P . . :J>' rio 1 0ô9~ 
4.59 . 4.00 l' ·. .cte , la: Mé· . rix P~i~ 
5.50 ·, 5.00 , · . bdl>ir~. trage détail • ner MoJe ... r à couple . très puissant: 1{·5,.CV. 
7,00 ~ ',00 '. ' . 1-" mm" .'. pièce Ipièce Alpii.t~on et "efouleh1ent, d !u'nê pUI$sance . 

, 10,00 , " .00 · 1 ,- .' ~ .. ,; .; ':'-' .. LC!)N~UE QuRI;E '" . ' '. in~roy.able, Le corps ~st muni ' de 1~ ·t"r. 
-'--....;.~---'-~--'-"'""'---'.,-, ' 178 ; 54(} l ,3.7.00 ' ' '., .00. _ 23,011 bln.. d: .. pi~iltlon . et de 'refouIj!rnènt, 

1 . , 1) [ . III du tuyau 
AUTRE 'I l ' . . po, B E DU:REE.. ~ - d 'sspiratlon : ) 13" 
SE ,RIE " . ,76 lOS " ·:l~.oo ". " ';!IO . ' 8.00 mm . . III de la 

75 _120°' :.:1~.00 ' r i.;qcI . 10.00 . sortie. de r~fou.- ' 
. GEÏfASONÔR 1 1 100 . ' 190 .' 1~.!!O ~ 14.00 12.50 lemen'I T40 mm'. 

" ... '. , . , 110 , , 270 .. ~5.PI! .' 17.0!I 15.00 
.. en !;IoHes , 127 ;' 360 '" "30 00 ' .1950 1750 ,Longuèur 5.0 crn : 

- • . , . ,, ' • Diamèt·re 23 ' cm. 
d~ . classement" 1" ,1017... l!4q. 40.00 .. ; 19,0026.00. " '2 .pattes de fixa~ 

Prl·" Par 5 1· . 178 . ,730.. , ~2.00 , 36.!IO 33.0!I .. tlon. Pds 11 k. g. . . . . . '" '' . TfUPLE ' DUREE ' ' . . 
Mil: . . Prix ' ne,! . .Pr~x .. net . . 75 135 ,' .. ,1'9.00' , 12.00 Cet appareil convient P9u.r éva,iu"lion de 

.détail ,Cirque· C .. q~e- 1'1 75 i70 .··, ·2000 ·' ' 1400 gu noCifs. fumées et toutes ém.lniliona, 
pièce ' Radio , RadiO " . " ' . . ,. . pour: ltellar. de peilitttre' et tous uSages .. 

. '. pièce ... pièce ". 110010 32~~ 2836·~ ~ 118,'005O' Prix .... .•. ..... • .. : . . .. " .. :100.00 
, ' LONGUE 'DuREw' \ • 1" OU~·, ._ " '. . . . ... ;" 1 127 540 .... ào.' " 32,00 • AspLrlteur « GE·USA • . mêmes 'caraco 

45 ~.50 '" 5.00 .' " ,50 " 147 730,' 6500 . ':3700 3200 téristiques. 'm&me puissance. même 

130 .. '12.50 . 10.00 . ~.OII . "',~ ,,_. ~.; .... ~ ~ ,~"";.' !/) 210 mm. !/). aspi·ration · 43 mm. ' 

et refoulement très puiss-ants. 
• Vitesse en ' HQ" V . : ' 3 ~000 t/ m·. 

. • Vitessè en 220 V : 5000 t/m. 
Ce! aérateur·venti lateûr cdnvient -pariai. 
tement Pour l'évacualion des vapeLtrs . et· 

• fumée's dans , les cuisines, ' ~ottes de cui-
sÏl; e: ' -atéliers, etc . . , -
Fonctionrie avec ·' c::ondens·alte~r o,de 2 MF· 
incorporé. Le ven.tila tèur est mont~ ' dans 
un châssis tôle avec gtiHes ; de .~ proteè. ' 
tion, il esf fàcilemént démontabl~; sui- . 
v~nt' I:usage dés iré. pimèns.: avec châs
SIS . : long. 320 'l'lm, ·Iarg.· 125 mm. 
épalss. 8:J mm. _ 121 .' du . vert!ilateur -
110 mm. épaiss . 50 "!.m, Pr:i~ . 36·.00 

L'ÂFFAI~E 'DÈ L'~NNE~ 
DES PRIX INCROYABLES 

PROVENANCE DE 'fÀ:ILlITES 
(décrit "qàns le '., 'H.: P • • no' 11j)8) 

90 . " 11,,50 ~.50 8.00 '1. ~-'178 nlàO '90;cîo - s3;C!it . 48:00 usage que ' ci-dessus. Lon·g., 420 mm; 

183 ' " 5.00 12.00 . n.oo '. ".- ' _ . __ ... _ .... _ QI .refoulêmel)t .l~ ' mm • . Poids 6 kg. 
36$ ".28,110 " '6'~r 14.s.o ~I<.r- . "'. ~,< .,,: '" ,-."'.'" :.., PriX .. ..... "'- .. c- .......... 100,00 9000 Aérateur. ·: de çUlSlOes. de locaux, 

DOUBLE DUREE .. ,~. ,,' ,'" Des ' ·âffolre, ··.riComirilndlleS ': • T~.s Important , .faciiiié · d:adapter d'ateliers, salles d·e.u· . .. bu.nderies, res-
90 ., 12.50 '. ' 9.50: " '!~ ,, 1 20':!IOlir'BANDES ,GEVASCNOR . . des tuyaux sur ces 2 aspkàteurs. ... taurants, salons de- cojffure .. :· 

, . 137' ... ".,QO .. ' .. 12~00 - ,'1.00:..., · le;r éb9ijii)vepd';~s ' ·.N~~U'à épuise": . . , '. . . . .. . M.rque THOMSO,. . : un. cles plus l.so .. , 1~.00 ... 1".~ : ll.OII. " ment ,de!·-: stocks. . "., " - ' Flliriquez.vous · ~ UI1 '''sPirlteur .i""ustrlel, · grondes morqu •• . mondiole • •.. '- -- - - ', - .- . l' Diam -"" bOblne:-' i27 '" mm. . .... l ". .. " 
_____

_ . ' . . . ", t ... pU .. lnt ,::, • Mot.ur rlp'lda "',et sll·e· n'.c·le' ux mont'é . ,, """'" . . )83 . ' m, : t.C?,"9U~ durée: . ' . ' . 
EXCEPTIONNEL 1 . . Embe14aQ8 .plast,que: • 'MAGNiI;IGIOE ASP.I.RATEUR, «ÇR'. '" dans un carter à refroidissement." 

. I!:ANDES MAG"ETlay!S . . 1 1 !,e • . 3; net . ..... - ..... : ... 2'1.00 MotéJ r u;'iverSeI ' ~ vOli$. Monéph~~é. • Y.ntil.te~~ 'asplrant et · ~~fou(.nt. com· 
« AQfA ,. MAGNETON ,. BAND"" ' ·les '5, Mt · .... .... ; . : , :' .• ' 43.00 1/4: CV. Eq'ulpé d:!Jn. turbine' d · ... pi'r,a: portant 5 p.I •• · .. et 'yg couvercle. Arrêt-

· 'ER 525 L ' 10 l '1500 tion . de tr.ès ".grllndé . p"'uissance-. · · ViteS:s~ h . 

1 '. . ". "., .. ',1" l" "'2
es

AUTRES 'MODÈùis: " " • 12000 , t/in . envi.rol). '0 .de I~ turp.Ïne marc e 
!'rof" ... i"".,.II .. ·. Elles . n ont. .."1 · "RECOMMÀNDES .. '.. . 190 mm. . 0 du . tuyau d'a~plration . • Ces ISplràteùrs lérateur. sont très 
qu'vn, .. Mul. fol •• po.ur .nregl.t.... . ,. '.' . . .. . , " 1 . ' . '32 ' L ' 340 1 20 h t faciles à pOser et ' comportent le mode de 

. ' ont· d~ dlO<lues. d'u ... cleo plus Il L~ngue durée, .enrou.lles sur man· mm. ong;- " ; .rg. 1 au . . ' bran.hement sur 'chaque .appar.eil. Ils .. 1 ~lncIeo mlrque • . · mondilles. ' '.' Il • d~,n. 'Emba-llag? pl .. sttqu~. Réembo· ,200 mm c ... ', ' .. , , .- . ••• . . • • • 05.00 sont livrés 'dans leu'r embal1l1Q" avec 
pls'.s • Enroulees '~ sur noyau. très b,nage . facile sur bobines .• stan. ".", _ noli.a des' différents montages et emplOis. 

, faciles' ù rée. nro.uler sur ' bob. in. sten.; Il dards .•. p~rm~tt,ant . des. enregIStre,. - 1 . Dim',' :!/) ' totàl 210· mm. Epaiss. 120 mm. . •.. ,1 ~~rd. ,: - ... . ;,.. '. , . . ; !' .. , ;' : ; . g';~~es~ur d,fférents ,d,amètres ..J. Très bel a • Type'i, ·foric tionne . sur 110.2!20 V • . '" ,. 
OU.lité el priX ' exceptionnels, JU" '1' • . Bob!ne 'long 730 m" « RA(;ONOT, .. • Type B sur 220 V. : ,1 qu·à . ép'~i.eme~t ,du s .tock, ~mba!l~ge l ' . La ' p.ièce ne~ ' , :-........ : '. " 110-220 V. Tri ' · TYPE A lYlE B 

, carton profess-Ionnel. . < . ' ,.'Par. '3, la pièce, net ..•. phasé; foncti6n- ' . 
· ". LOIl1l~.ur 750 ·m. ' . ho nat ,: ." '1"' .• ~Ine I""g. 1100 m. . ne en monopha. ' (1:10-220 V.) (220-240 V) 
:1' [.0 p,è~e. 241.00 : t.e~ ~. :1:1&.00 1 -La pièce: net .......... ( : : . sé avec' adionc' La. pièéo .n~t , .. ",·. 3'1.00 ,,35;00; c 

L'Onguour 900 m. Prix" net : '.' • Par '3,Îa pièc~;-net ." : ... 46';0\) tlon d·un '. con-. -Par 2, la · pièce net 35.00 , 33.00.' 
" L. pièce: 29',00 " Les' 5.125.~00 . . :L:;', .... .:.. " '. ' . ' densaleur· de 2 Par 5'; la pièce net 3 .3.ào 31.00 

• MF . . ·.vitesse''- : P .. ~r 10; la ' pièce . net 31.00, 29,00 
.----- .- r '--,--. - 2950t/m . . Tur-.... . '" -', .. -;" .. 'ACCESSOIRES :,'" :' <, _. '.: bine soufflante . • 'our , qUlnllté. supérieures, nou.: 

. ~ . , , ' . consulter ' 
. BAND~SD'AMO~tl; ' . 400.000' BOBINES VIDES être dirigée par 

boîte contient 50 mètres enrou· " .INDEFORMABLES protégée par .car- · 
lés .ùr !>Pbine ' de m.g~tophone ; -.... ' ' , ' d'aspiration 80 mm • . '. i' VENTILATEUR· , 
75 mm; 2 couleur~, rouge; vert. • .' . 'OU' pt/x ..... cie Il qUlilité . 0 ,de 1. soufflerie ' . 
la ·pièce. 8,00 - Par 2 . .. 13.00. C/liri,l.nnent Igolement 'POUr" ,cihé .1· :mm T50 " mm. , Long. moteur 140 mm. Fonctionnant· sur 110·130 y ,', .itéc,natif, 
=...!.':==-:,==-==-===~=.;..... .. ,,' . .. .' . ' 'Pri,,- avec condensateur .. .. .. . _ 48.00 Marche avant et Irrièr • . par invèrsion,. çles 

BANDES \JE COfITA!=T . :. '7" mm. ' piècê ' . 0 ,68 les '5 a .. DI! . , . '. 111s. Moteu r", 1/16 CV . asynchrone .action. 
La' boite· ·de '25 · mètre.' enro(Jl~s süç ' 82 mm. pièèe 1,10 ' I.os 5 .. ,' 5.00' . nant une:' tur"'n. ~ 
bo.bine de .''Y'''gnétop~ne 75 :~ mm: ,. ' 111> mm. pièce 1.60,. le. 5 .. '1;00 VENTILATEUR-AERATEUR gel débit -·guL corn-
.priX ................ ·; .. 1 ..... .. 8,00 127 mm, .. llièce l,80 ·· tes . 5 " . 8.00 M.IIIo.'IAT·URE te PA' PST !t. .. . porte 2A pàles; "M<l-:: 

. .. • " t"'t ' ' teur et . Nrbine -SOnt · i.' 
'. ". . SCOTCH . . . 147 , mm, J;?~~ce~ .... . 2;00 ï~s ·5·. .. 9 ;00 moRtés . • ui" .supPort 
Le ro'uleau de 2Q -mètrês ' .: . · 41,00 180 , inm~ p,ece .. ~.10 1 •• "5 .. 9;50 . 110-220 V, ' hélice 10· pales. Il gr.a~d à 3 points de : fixa, 

" ré'-erY.,z 'vos bjlnde'- .':.' pou" jèr.,ot Impu.etés '''1'C n~. débit. moteur l ét tion. · 1,. 
" . BOitES VID.E5 EN POLYSTYRENE ' héfice incorporés SUentblocl a.v. ,colle.. ~, 

· Type ' A, Ronde' avec ' couverde, " '. :Ty ... D'. Corré'" avec cou:"ercl~' 147 X ' dans· ' un carIer rett.l .permettant d'a. 
III 130 mm. . .-, ' 147 ~mm . . . , :' .alu - Ehtrée et dapter un carter de 
L~ pièce, net 2.00 • 'Les ? net 9.00' :.' L. pièce. ~ei 3.75 ': Les i; net:16 00 ' sortie . protégées fixation pOur diriger 
T'(I1" B'. Ronde avec couvercle. :'. ' . .. ' • , par' grille. 4 trous et contrôler le débit 
0 ' lB5 mm. ;.,' . ' . " de fixation· Vi- d'a ir à volonté. 

L. pièce, net 2 '.80 • Les' 5,-.net .12.50 !: E. C~rrée · ave<: 'couverde ' . iesse e~ 110 V : L'ai'r ' aspiré ' passlnt 
Type C ~ C.rr" .v. '·çoùv. 127x127 . mm,: : mm, . .• 1 , En 220 V : .5 000'· TM. Convié"t ruto\Jr du motj!vr r~froidit ce dernier, ,.~~ 
La ,pièce. net :,1.40. Les 5 .. n!';t ·1oG.00'. La .. pièc~, net, :4.00 ', Le. 5. net pour tous usages'. Olmens. : 150x 120; qui permet . un .. emplol .perm'nanl. '. 

" ~,' '. épais •. , : 55 mm, Prix . .. . . ~ 3~,OO .c. ve':'tilàtè~r ·lOffc. "d·...ormes po •• lbilltés 

. 1_~OA~~1:'~~~~~' . "O'; fe'>:. ~ ':,., .. D,m.cÛ1d~ . ". :'.,, ' .. ;: : .O' ' gl!~~li: 1~rbTri0~e~~O;, ~~,~;'·.70 mm. 

',;' .. ~ .. ~ . Y1.; O~,;J. ';: ; :/ .~ " 1.,~JÎ.' CAJ~·LOG",E 1968 -::·22 .pages I .... LUS RE~S ' Diamètre- de la cGllerette i 350 mm: ' 
, . ' 1I1~ltlrrl~ ' ,?E C~~rA~NE5 ~·A.RTicL~5 , ÔONT. BEAUCO\I' DE NO!'VEAUTp_, ,.ERarsseùr~ ·totale : ~10 mm .. Poids . 4,4 kg' 
~ J?~us Att.V~'~di'!.s ;::. l, ' ~rM~térlel dlyers' et extraord,na,·rtf en provenance d~ tous pay$ ; U.S.A • . ' ~ . ~: tPrix .. . .. .. ~ . : .. ~ .. -.. . 0, •• , °0.'. ' . ' 41°' 5~,OQ 

t~isetqa~ 'irs'" :~n·t,·.:'è ~LLEM.G"E .IT"LI,! • BELGIQUE • AU~TRAJ.'-E • ANGLETERRE . • JAI\ON, etc.: , ',_ . ., ' 
. ~,- :'.t 4e LIQUIDATIONS; ,FAILLITES. SAISJES EN .DOUANE. DOMAI,.ES. etc... . La totalité de ces ventilateu ..... aér.-

cie 30 ~ '10 .,.1:: ' ' Vellille% , joilidre .·5· timbres d O;30F pour parlicip'à/ion aux, frais ' ~ 'te ri fo' t'onn nt 24 h ' sur 24 
A~cunl;,,~_xpe,dlti,on .:. '. , .. " O,u. choix -Des 'prix - 'QuClllté. et Garpntie _.' , .;,. ' U . " ,nc .. t .• ; e • ', ' ' 

" A prendre en magasin ,~_~_ », ,,0 s' "'" _ '. " ° ° • _ ' • - ;,~ sans Inconvenient. 
"~_IIJI!II! __ .Cll~Y~~PlÔ'i, 24 .. ..JIQU~VARPDES FILtES-DU-CALVAJRE-, P*RIS .(XI·) ';';Tély v805~22-n et . 77 ___ I!IIIII~_. 
P~ge1Q8' *,' N'; ' , ' "82 >. 
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'GROUPE MINIATURE 

-",j ". 'BRIBAH ' . ' 

/ ~ 

très léger.' ,Mote,ur 1 èylindre" 1 CV. 
2 temps. Refroidi,ssemeni par ,air. purs· 
,sance · 300 watts .' 6 et 12 V. Tableau 
'de contrôle: !):émarrage ficelle et batte
rie 12 ' V. Montl! , s~r chassis.Consom
mation 1/2 litre environ.' Long . 50 cm. 
.Iarg. 20 cm. ,.haut . . 25 cm. Poids 20 kg. 
Prix , ....... : . , " .. ; .. . .. . 6500.00 ' 

GROUP.E . " BRIBAN • 
ï)E CHARGE ET '1)'ECL;'ÀIRAGE 

1 cylindre 4 temps. 2.5 CV. ~rtie 6 • 
' 12 V continu 500 W. ' Refr-oidissement 
par air. ' Régulateur à huile réglable • 
Allumage par' magnéto'., Démarrage ma· 
niveUe et batterie ~2 V. ' Tableau de 
contrôle av~ ',yOLT-AMP.; rhéostat, etc, 
Ensemble monté sur châssis. . 
Long. 0;87,. Larg. 0,48, Haut. D,53 ' m. 
Poids : 90 kg. Prix .. _.. ... 800.00 

JO 

1. cvl.. - 4 . 't.lnpi!, 3". CV: Soupapes. loté
. raies. Refroidissement par air pulsé. 
Régu.lateur • à air ' réglable, Démarrage 
par ,fice! le ou batt.rl. 12 V.2 IOrtl.. : 
la lr~ !>n 110 V a.lt 'i 600 W; la_ 2' en 
12 V continu pour recharge de batterie. ' 
:Tableau; de commande avec , Yoh.~._mpè- -
r.metr, •. · 60uton de d<!marrage et pri.cS 
de sorties. ' Monté .sur .châssis'. Consom·. 
'mation .1./2 I./h. · envirotr. ;- Long. 0.40, 
Haut. 0,60, Larg. 0,50 m. Poids ; 60 kg. 
Prix . .. ..... .. .......... . : . 1.(MH),00 

TELEPHONE DE CAMPÀGNE . 
. TYPE EE·8·USA PORTABLE 

~Déè,.it dans le « H_-P. :t no 1 110) 
Liaison par 2 fris. Ma

d'appel et son
incorporées. Ali

mentation- par 2 pl,les 
tor<:hes. standard 1,5 Y" 
Portable avec le com-
biné écoute-émission, 
le tout en sacoche. 
Cet appareil sensation· 
nel c6nvie~f' pour: 
chantiers, fermes, car· 
rières, scouts, spéléo· 
logues; sports, stades, 
etc. Poids 5 kg: 

'Lap.ièce ... . SO,GO . 
- la pol're ", 1.,60.00 

FIl' téléPhonlqu. étanche, 2 ccnd. . ' , , 
Le mètre .... __ : ......... -, '. ___ . o.a 

,. TR~S, IMPO~T~N~, , ..... ..... ~~_~ ...... ~ .... _~_~ 
fous ' 'nos -groupes électrOgè~~s<'sC;-ntgararitls ' 1.'AN - Paur ' maiions declîmpagnei;:' 

./ 'en fonction ' d'une 'utilisation, 'normale l ' 7 - ealnping, bateau". 
LES PRIX DE NOS G~OUPÉS SONT ,NEn, sÀ~~', .RE~I~~ " .' , UN NOUVEAU ' GRO,UPE 

GROUPE ELECTRoGENE Un , grand champ'ïon 1 tiROUPE 'E.75· ELECTROGENE MINIAT.lIRE • 
ONAN -':~S . • FLATT· WiN ' . .BR,iGGS. &: STRATTON . ' U.S.A •• , .. , PE~210 JAÇOBSEN USA 

' . 

2 cylindres, 5 CV, 4 temps, 110 voLts 
~Iternatif, 2'000 watts. Refroidissemènt 
par air. Régulateur automatique 'de vi· ' 
tesse. . Démarrage ficelle . Monté sur 
châssis, ,très sitencieux. consommation 
2 L/H environ, Long. 80 cm. . larg. 
46 cm. haut. 45 cm. Poids : 100 kg, ' 

, (-- ' : 

110 v· ait. 2500 W à usagéS.' moltiples. l , cyiindr~ • 1 CV • 2 ' tem'ps • M'lang. 
Le moteur peut se dé.accoupler ·.très· ' fa- '7/100. Refroidissement par lIir. '-
cilement de la génératrice pour . entrat- Réivlat.ur permettant d'obtenir ' de , 6 10 
ner : scie, concasseur. coupe-racine et 14 V continu ·de ··8 à 30 AMP; 'T;'bl.au. d. Prix. : . .. . . . .. . .. .. . . . ... . 1.4500,00 

GROUPE ELECTROGENE. 
autres machines. ,Motéur ' l cyl. 4 ternps ., ' ·,contrale .. Démarrage fiCelle. 
7 CV, entraînement de f!alternateur par i Consommation ' 1/2 L/Heure environ . , 
2 . courrol •• traRézoïdales, le ,tout monfé .Monté 'sur berceau. Ce 'groupe convient par • 
sur châssis aveC tuf:)e , portable. Cons . foi-,em~nt · pour Kla.lrage de maisons, · 'de 

-2 ; J./h: en9iron .. Long~. 0,93, Haut. 0,65, camping, 'de bateaux. Re,charge de batterie 
• ONAN • US · ' FLATT· WIN . • 

>0 Même modèle que 'cI-dessus ' , 
2 cylindres" 4 temps, 5 G-Y . Refroidis· 
sement air. pulsé, démarrage. ficelle ou 
batteri!! 1,2 V" Conso(l1mation 2 ' LI j,j· 
environ. Débit 2000 Vj. 16 V" cOrjtinu, .~ 
125 Amp. Réparti sur un '-:: tableau ' de. ' 

Larg. ' 0,48 m. _Poids : '100 ' kg. ,6 ou ,12 . . V. Di~.: 33. ~ .40 1' 42 c.~ . ' Poids 
Prix ' : .............. : .... 1~4500,OO . ,30 . kg. PriX ..... , .'., ',' : "',' ... ... " .420,00 

. commande compont.nt 4' sorties en 12 V," 
6 ~orties en 6 IV, 1 amp'èrèmètre; ' 1 
rhilostat, 1 disi9noteur. / 1 démarreur, 
1 boùton è:ontact~ur d·arrèt. Régulateur 
de vitesse aut0"Jatique: I,.ong. 75 cni, 
larg. 50 cm, haU~. ,50 cm . . Poids 100 kg. 
Prix . : ........ : . } ........ .... 950,00 

. GROUPE ~LECTROGENE 
.. THE. · HOBART MFG.TROY. 

OHIO

r 
U.S.A. .. . 

_ ,'-
Pour les maisons de campagne, les 
campeurs, ' et pour' chargér les_ .batteries. 

MAGNI'FIQUES PETITS GROUPES 
. ELECTROGENES · PORTABLES ' 

' . ASTER -T"(PEES~52,. 

2 .ortl •• , i è~I'indr., . 2 t.mpi, Vite.se 
. 3,000 TM. Pui •• once l CV., Consomrna, 
tion extrêmement . minime. Démarrage 
ficelle. Refroidisseme"nt ,h'P!lf aÎr j pl.!·lsé. 
Régulateur électrique automatique. -Les 
d.e~x sorties. ·s,?n.t frli.ées et. _antiRara. 
slteèS. . , 

3 kVA, 125.130 V, altern., 13.9 amp. Mo- 1re Sorti. : 7,fY. 60 watt~. ' 
'nophasé :et triphasé 50 .t .60 p •• ' Yi tes se 2- .... rtl. : 500 Y, 200 watts. . 
1200, 't/m ... . en, 125 V. 60 ' ps . . Vitesse Permettent ' 2 sortes. d·éd.irag" . : , 
1 000 tlm. en , l30 V. 50 pS. Moteut" 4 çyl. 1° ,Av.c 3 · lampes de ;6 V, 20watts. 
5 CV: Refroidissement par eau. Démarrage" 2° .Ecl. .~ grande pui •• anc. avec 2 lampes ' 
par manivelle ou <lém.rreur batterie 6 volts : . de . 240 V, 100 W, oU 4 lampes ae 
rablèou de cde compotlanl 1 ... élluene..... 125 V, . 50 W, ' en' ~érle . .. ' ',: ; . ' " 
t('e. 1 yoltm~tr., 1 ampManMw., 1 Impèr •• ' Ces deu~ éclairages peuvent fonctionner 

, metr. charge-d6chorge pour la batt.rl., ènsemble.' ou Hparément. ' . , . 
1 ·mlnomè.tr. pres.lon d'huile, l ' .. héo~tat, '·Long .' 440, lorg. 440, hoùt. ' 250 m(YI, .... 
1 Interrupt.ur",I.lonct.~r • . Tableau dé' Poids : -25 kg . Pr ix , : :, . . " 1. •. 283,00 ,, 
branchement pour 50 ou 60 ps / Ensemble 
monté sur chSssis" . ';bsolumènt neuf, {rèsGROUPE · . PION,E.ER U,SA Jo" " 
silencieux" f.ibl" consommation . . Long. 120 
x·- 'arg. · 60 X haut. 70 .. çm. PQiCls: 320 kg. l ,cyl., 2 temps, 

. l. ", 1 CV~ Refroidis. Pri.x ... . .... . ...... . ...... . . . .5~,OO ' sement : par ' air. 

GROUPE • MEA ,. Sortie 24/32 V 
. DÉ CHARGE ET D'ECLAIRAGE , ~~~r.~~u}7 • i 
.MOt.ur • S'tAUB -, 1 Cylindre 4 temps , vitesse incorporé 
2 CV .' Sortie 12 ' V 50 ' A. Régulateur . réglable. ' Démor. 
de. ' vitesse réglàble. Refroidissement par ' r ft 9 e'" fi,celle. 
air. Démarrage par kick à main. Tableau" 
de contrôle. Monté . sur châssis.' Consorn- " Monté sur bâti, 
mation 1 I.fh. environ. Long, 0.70. Larg. _ ,'. Cor:>.sonimation.. 
0.,40. Hout. 0,45 m. ,Poids :~:90 ' kg. 1/2 L/H environ .. Long. 0.47

f 
larll .-,0.4, · 

Pr-ix .............. . " ... • . : . ,: 4S0,00 haut.. 0,33 m. l'plds ,:, 50, ~g. , 4:00,00 
------------~--~ 

Nous :avans d'autres ma~èlel en stock 
Çon.ultez~nou:1 . 

• - . J;'-

' GROUPE ELECTRÔGEHE 
U. IGLESi$, '" . 

' . Moteur BRIBAN 1 cyl. 4 temps; 2,5 CY. 
Sortie 127' V alternatif,. 1 000 W. Retroi.· · 
dissement paT air. Appareils de contr61e. 
Monté· sur. berceau, long. 0,9O, ~; largeL!r 
Q,50, haut. 0;60 m. Poids ; 90 kg. 
Prix :... ... . .. ...... . .... 1..400,00' 

GROUPE ELECTROGENE 
, « . MALL~US » 

. Très faible encomhrement • 110·130 Y 
" aftern " 2,5 kVA, 50·60 , PS, 1 cylindre 
'2 temps. Démarrage par starter ~ rat: 
trapa~ autom., tablea,u de contrôle aveç: 
voltmètre· et fréquencemètre, ' rhéostat de 
r~lagè et régulateur autom. Consomma
fipn 2 L/H environ. Refroipissement par 

' . air. Long . 0,80. larg: 0,36, haut. 0.50 m. 
,Po1ds : 80 kg , Pr ix .. . . . :1:..3·500;00 

GROUPE « ONAN JO U.S.A • 
2 cvlindres, ' 4tém~s, "7 CY (ty~ ' lTIa. 
ri ne j,_ refroidissement pàr eau. Régula, ' 
teur·- a masselottes. Démarrage- manivelle . 

, 110-125 V .It. 50. ps, '2,5 kYA mono
phasé. Monté sur c;hâ$sis. Consommation 
2 L/H environ. Long . 0,90 x haut . . 0,80 
x. larg. 0,50. Poids 150 kg. 1.300,00 

TELEPHONE ULTRA-MODERNE 
Du bur.lu ' ~ l'Ipplrt."'enl • . De burelu 
à bur.ali • ,Pour clmpil!!!, spéléologiei 

, , ' . àtelie,_.. . . , 
(déc,~it , d.n~ ' le' H.-P. nO, 1110) , 

dans lequel est· incor· 
Poré un ampli minia· 

, ' tùre • Il "transIstors. 
alimenté par 2 piles 

" s,tandords de l,S' V. ~r •• 
pU,li.ant .ei . d'une "et· 

. teté . incroyable.. Cha· 
. q~e appareil est. muni 
d'un buzz.er d'appel 
permettant .de s; appe: 
ter indifféremment,. et 

d'une " clef . émission·réc~ption .' · : . 
Cordon caoutchouc; extenslble , forme spi. 
r~·le, : socle de' fixation mural . ou' sur 
bureau.~ [jaison instantanée . par "2 fils, 
cornmunfcàtion ' jusqu'à 3 km. Livré com· 
plet, . avec! pile et repospir pour les 
combinés ,' La paire . .... .. , 160,00 
CABLE DE . LIAISON 2 , conducteurs . 
Le mètre ... . .. .' .... , ... . ... '," . 0,20 

.' , ~All\EI, JI.~IfTIOK · i --V~tdu~~": ~~. ~dr • ., •• 1' 1. Jl\oatU\t' - . , . 
total •• youe co_ •• , le ceaue-nm!>01l2 •• ...: ... t étallt .iDte2cUt. · 

l.ECTEURS . D' 0 U T R .E - MER ' : POUR VOS RECLEMENTS 
VEUILLEZ 'NOTER: 1/2 à la comm'n.de. 1/2 contr. remboul'Sem~nt, ~ 

, 1 . ",.' - ~ ~ - .. ' 7 . ." :' 

CIRQUE RAD 1 0 
' 0 .... 

24,. J)ES . FILLES~J)11-C:ILVJlIIŒ \. _ ..... 0 l MÉTR'O ' :1 ,inë.~d~~€:à1'Vaii'e, Oberka,mpf 
PJlIÙS (Xle) ;,- C.C.P. 'PARlS :445-66., ' ~.sE"o~ ~~\lio~ , T~LÉPHO~ .. ~· (VOL) , 805-22-76 et '22-~~ .. 

Mapsln , eu"...t «le 8 30 • 12 h. 30 .t cie 14 h •• 18 h. 45. fermé dlmanch •• lundi .t ,jou,r. Ur".. . . 
. TRES IMPORTANT No. prix .'ent.ildent emblllage · Mals frll. de cot1tre-rem boursem.nt et de en 'lu., qui Ylrl.nt .ulvant l'Impo""nc;' cie .Ia . comrnande." ' 

~ .. ~~~~."~~~ .. ~ .. ~' ~ .. p:r~I:.,:.~d~.~::,.~lre~~~~~~:::.·:yo:.~no::m:.~.:::::'-:.~I:I.::;:t~~~:.~.~· ,~.:tt~"":. ~d:·~lm;:p~rl~~;:~I.~ ...... . '~"~< . ... " • ,BQnnange _____ 1. 
N' 1182 ,* Page 
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. N.T ous examinons , dans cette 
1"1 rubrique âenouveaux ,ma
, ,' têriels disponibles dans le.s 
'surplus (1) et p~blierons les carac
téristiques . de plusieur~ .modèles,' 
d'alimentation secteur pour poste}; 
à ' transistors, ainsi què· d'ùpe :an=
~enne . télesc6piquepou~ talkie
walkie,_ ',ces : derniers ', ' matériels 
étant d'iillportaÙQn japonaise (1). . . 

" . 

'. - ':~ 

lique . de , 150 ' x 90 x 65 ' mm, 
poids 1;2 kg: Son CQté avant c<;>m
.potte _un' interrupteur à ,glissière, ' 

, marc~~-arr~t~, un voltmètreiridica,
teuJ AIumme- par l'ampoule du ' 
voyarit 'avec plages correspon,danf \ ' 
aUX tensj@i1S de, sortie délivrées' de ' 

< 6, ;9 erl'2 Y éodtinus, selon la posi
_,' . tio~' d',un cptIrnÏutatem:, rotatif, égà~ 

~" ' ., lemènj'dii,po.se, ~Uf ~ 'côté avant. Le 
.~, -côté arrière 'comprend un fusible 

. secteu'f ' et deùx~' bornes à vis pour 
, ~ . ~t;S so.t):ie~, · la; lx>rne-rouge -étant le 

, positif. ,', /.'" . 
, ' .' L'intensit~ :!fi~imaIe d~livtée 

ANn;NNE UUF , par çe~te ahineptatlo~ e~~ de ~ A, 
Cette antenne UHP d'avion est ce qUt· permet. ,de l ,utills<:,r pour 

m~ntée ~ur ' ~soèJeisolai1t 'avec , l'li:lint~nta!i0.n de , ;~o~bre~ appa~ 
trou~ d~ ' fIxation . .:r;>'une ' lon~~e,!r !~~S a, tr~Slst~rs . ~ecepteurs, ma
de 470 mm . elle est c.aractensee gnetopl!.ones, ,amplific~teurs, etc, 
par une très', grande rigidité. : ' J.,~ ~ableau ;éi-d~~sous. indi<ille lés 

, . ~, ' tensions " dlsp'ombles , s.elQn .les 

., :~ 

ALIMENT ATION 'PEERbESS 
. " USA 1l7' V~9 V , ' ...... . . 
D.:OO' môoèle .plus ' économi~ùe 

charges pour ; Jes '.-tr6iS, po,sitj~ns 
6-9 et.12 Ydu 'èommutateur : . \" ~ } . '. ... 

. l ' 

' que les deU?' précédentes, cette ali· " 
mentation se présen,te ~ous l'asp~ct { 
ct'un , boîtier métallique çie 50 x: 
40 x -40mm, qui pt;ut, être monté 
directement sur unè 'prise 'de cou- : 
nin~. Alime!1tée sous1l7 V altr r
natifs, elle délivre ' 9 V continus " 
senIs' une intensité , maxiÎnum de:-
225 h,lA. "La, sottîe s'etféé.tue par 
'un .CQrdon à deuX conducteurs, ' 

, ~RiATEJJR ~AEREX' ~ _'" ,,'1"1' :,' .0~' / , 

. '; Cet aérateur mdustiiel de: gra)1d , .' CHARGE, .. i ' ° 0,2 'À ;, 0,4 A~; 0,6 A 1< 0;8 ,A 1 A ;, 
,débi(fonctîonne' ·sur 110-'220 V. !!" ' ~l ' :,\, 6V 7,5,' 6,5 '. 6 .' 5,5 .. , 5 4,5 ,;1 

, n,estétjuipé. d'ûn ' moteuT .'.c~ntr.al .1::1

11
\ '1\ :1"'.", 9 V 10,8 ,,' ~~7 9,1. . 8,5 · 8 , ... 7,5 , ttes ,silencieux entraînàRt.un ve!'l- 12 V',. '; , 14 ' 125 117 " 11 " io"5, 10 , ' 

tilateiIt à 4pale's;' Un , condensa- 1:-...,.. ..... _ ...... ..,-.L-_'--..... _ . ,;:.;', . .,.,' __ ~'--' ..;'_01.' ;..' _-.-............ ,......; __ -!-_ ....... -J 

teur '~e démarr~g~ est prévu: Mar; - '. , .. ',', ~ 

che avant. et ~arrièrejjaf inversion' ~;L'alirilèntation ,peu~ ton.ctio"ntiù fl1gril ' \', ' fil DI", 
'des fils. L'ensemble est mlimté dans' ,_ sur 110 OI.J 220 V' alternatifs', mais> ~ ; ' . ~ '/ " 
' un 'bâti cylipdtique ' très' ,robuste , la comrrlUtation secteur" doit être " L'J, LJ' Lf,: J :" 
avec _ carter ,·:d'aiumiriiiun,. coll~: _ - " . - " -. . rçalis~ par "1 l'usager après . avoir 

,r,ette ' de fiXatio~~t , grjlle inét~" , ' , ;·n~EN.NETYPE , ." dévissé le. cOllv~rcle du ·coffret. La. 
IIque, qe p,rotectlo,n, " ' , ." . «J-\.JUvLOn Il OU ~ POL~C:E . • figure' ci:<;ontre montre clarrem,ent 
.I?tme~slons;dlamet~~ 2~O mm ;;.. '. çette anterine 'est constituée par 'les br.;mcnemeilts à etfectùèr; sÙr:!ll. " 

, , epaisseur80 I1).m. ", ~, . ~ brinsQ\me longueur dé 1 mètre partie , supérieJlredu ~ circùit ' im" ' 

' fil DI,; , 

.U .. S-:J ", ' 
." " se . :vi~sant J'1.IJld.at).s, l'autre, .avec primécorrespondaftt àuX dèùx. en-
. " . racco~dsJ en lait,?)fl:: Sa 10ngueur tQ- ~ulement~ primair~s ' du t~ai}sfor~ 
:" t~le est de 5 ,mtjtJ:es, E.lle est four- ~a~eur ,d~aNnent~tlon ~ontes en ' 
" me , ~vec- ·SÜJl sUI?JX>rt <qnast~base» sene_ou' ,en parallele. : 

, isole pour 'ftxation. !;,'ante,nilepeut 
.' ." êttelégèremeI),1 pliée en raIson cle sa 

.- fJexlbilitél ' lorsqu'eUe est montée 
)Ir, le . pavillon ,d'Un véhièule en

déplacerrient. " . 
,'! :, -p .' 

, j" ' . ' ' 
" , ' :-', .,' l ' ;. 

ALIME~T~TIO~ Q~ VECO 
, . ,AD 1l0-9 

, ' ,Cétte 'afunenlation s~cteur i 17 V 
alternaÜf/9 . V continus" 200 mA 
convient ,pour de,nombreux appà· . 
reils à tr!lÎlsistors. Elle se présente 

' J 

, De fabrication suis'se, ce micr6~ , 
moteur 220!240-V à1ternàtifS: . 
est équipé d~UIi ,moteür synchrQIit(, .' 

' et ' d'un démultiplicateiIrhengre~ ." 
nages debaute ptéCisjon. ;Sonb'âti:. 

, est en laiton ' rigide 'avec trous. ' de 

sousJ:aspec( d'ùn' boîtier métaf- , ANrENN, E, 'TÉLÉSCOPlnOE " 
" liquede ', ?O x 4,5 x 45 mm avec ~ 
. ;Yoyant -lumjneux; ' de mise sous ten- POUR , T ALKIE-W ~KIE ,~ 

siori. UIiÜ ransfbrmateur à deux Lespossesserirs "de ,. talkle-
·entoul~m~nt.s ,a~suré 'l'isolemep.t de ', walkie seront intéressés par" cette 
l'~ppàrèU;--ali~enté.La .sÔ'rtie ,s'ef~ anténnetêlescopique conçue ' spé
fectue 'par 'une; pris~ à deux, pres- ,eialement pour ce genre ,~ d'âppa~ 
.sions 'gui :corresPÇ>nd ,à .ecUe ,d').lIle reils, fi arrive en effet' Souvent ~l:le 
' pile :miiiiat~re .. 9 V et' eer.met a,insi '·:certaines.,: 'antenne~ téiescopiqcies ' 

, , fiXation. Son .·aXe :dé ' sortie d'ùn 
, ' âiamètre M 6·:mrn et percé pour 

- goupillage,. tOQtne f upe , ,'lites se ' 
de' '. 6, tr-!mp." ,aveé couple , très , 
'puissant . · .. : " , ,,, 

Dimensions 75' X", 55 , x 
50 mm. , ' 

, , 
: i 

_ . . d'~upenter ,dfrectement tlll appa~ ' assez fragill; ( sOient 'détériorées. 
À Ai..~NTATION SECTEUR , rèil '~\Ùpé- d'un~tell!i' : , ~ri~e .• Un . 'LeQt, ren,tplacementné.p?sera Blus 
'.' 1. ," " 110-220 V ' : _ , ', . adaptateqr : de , ~a~.f?r~e!I1~nt cpm· , de pr~bleme, L'ântenn~. a -I~ briIlS, 
~ t' /6+9-12 W CONTINUS . .J.!)renll!\t l,ll1e pnse ,.a. d~1lX§ Nl!tQQ..,S , ~ ' une " longue~r, deployee, , de 

"1 ." T.WE P.i2 G~- , p~esslons -et se . termm~t.p.êlr. ~eux 1~2 qm et, rehtree, de, 1;55~ m~. ~~ 
_ l ' . -', ' . ', _ pmces crococliles;, est >, .en ' ,o!ltl'e dlametre de sa' base'est dl! Il mm, . 

" Cett\: alimentéition ''Secteur , ,\:st "foumi;, J)q,ur ' l';iliméntatij:m ' d'ap- Une , ;Vis ' ~sur fa partie .JllférieVre 
, pr.ésj tée , ~ans, . UÎ11)Qîter. m~tal~ pareils ~l.!Jiis cl' autre$' pris:s. ~ ,:· ~·"- ~st..prév;ue: poursa f~aii~n .;. ' 

', " 1 ~ 
,', 

, 1 

,1 
'ot 
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U NE ';eI'()t~~!jOli~.,; ~ffic ,~ce qq'ellé: illimentè 6galémenf l'aver{ 
, ,·' çQ.ntre lC? ', vqV; peut · etre tisse\1r ~ .. sono.re · (ou ùn .. êc1airage)' 

", ~a~sUT~e-. au:, JllQyen d'intet- et 'c'est' pourquoi nous reCQ111man-
ruptéurs, à 'lamessoupleSJen abrégé dons l'éJllplol . ~'une ' balterie de 
ILS) co"mman'çlés, pàr:'$1es âimants: voiture;" même ' usagée: Elle' sera 

Qri'es~c.~ " qu'un" IL,S ,?,. '. ' . • ,mainiën\lè ·· en ' .cha"rge ' pebnanente , 
C'est un cômP.Qsl;ln! constitué - . par ,w{ 'dtéuif extérleùr C prove- ' 

par de.ux lames de cebtact i ,en , nalüd'Ün Gll&rgeür àJaible débit. 
Iijétal . Îfi:àgn'êtî(fùe~ s.cell~s ',' (luX. NOlis ' verro'ns plus _ loiIr J'utiljté 
extrémites d'ùn petîttuœ de verre <tes ,2 · aiôdesJ~; ,,' ~, ~_i .. 1 . 

(Fig: .l);'·contenantllli;"gàZ neutre, . • ~~. 
Lorsque -.F-ILS' est' place' 'dans ' do '. PARADlf '. ~ ':. ;;:":, , 
èh~mpl'l}agnëtiq?e,.~'e1Çtfém.}tHlèS 1, ' " , . ,\: _ . ')" _, _ J, , : • , ," .',' , . p,our tes ,spécialistes en ahti-vol, 
'lames s~ , touche " etcOIfsjiitue ' un .. :PRINCIPl; (Flg ~ 2) . ." - mobile. 'De~ qu?uR 'aIm!J11t,s'el,Olgne 'ce 'term~1 désü;rie :1'annil;ri1at:îon de 
cOl1t:,-Ct, ~!~ctriq1fe' atix : ;~~ltipl~~ ' : l:a " protection : des 'portes ~t " 'de ' son ILS':'Qâr : l'ÇJuvertÎ!rè1; d'UJ1e -' ~ëur(ois~sjtif~ :i?ll~ les, Ï!lalfaiteurs, 
applIcation s,- Le champ mafW,e- fe\letres de l'elJcemte E ' (apparte- porte ou d'une fçnêfre,: le"coiitàçt qest iinn~eù;~e qu'est l~ : contre
tique pêut ,être èréé, soit par une ment, 'maïson, cliàteau, , etc,) ~~s.t s'ouvre èt' côlip.e:-!e 'êour~~t' ql!:~s espionnage pour l'espionnage. n 
bobine (c'~s.t le cas ' d~s felaisLsoit à' assurer d'uné façon , auton0iri~ .la bobine gù &PS. Le cQ11tacl ' de . sefait': :èèrtaîiiement -" f~ci1e'pour 
par l'al?pJ:oche d.'un· ~i~,i~t. , ~ ;est ~ar , Je. Circ~i~ , r~p.i:és~i,Ité, ,à l:$rt:fê{ , celui-Cl ' n'étant ' plus :w~in~~n4 ,?Ù~ q~~lqù',l}n 'qul~l?~a~ ~é?ssi ~'.s~voir 
cett,e .~~e<>,nd'eQISp?SItlO~ ïql!~ -est neùr du JX?IP:ti!le, ~Un~~D~ttet1ç ,':l,J • vert. retoml:!~ ~et,/lJPp~lql!~ 1a,t~n~lOn\ 1~ .j I?0cl~ , de ~~ote~tlon utihs~ d~ 
adoptee poût ,proteger le& '.Issues de fi . V' ~lIfien~e la :poome c ~'pr1 de . )~ , batt~r.w ·~ ~., l'avertl~S~!lr reRt?ref , 1'~ndr?lt ou ;es! place, ~ 

",1 (port~s et feIi~tres) . contj è toute RLS R (relais ~ lames sb~ples~ sbno~e_ ' A.:' P1r:J l,I1t~rr~l?t~.qrln~ •. 1 ILS . !l~' ,.Sen~llBa~t a Laide P u,ne l tentatlvemalvellla!1,te ' d!()qyerture. « Màzda Be1vu », typ~ 'i51'R 06~Q.2; ,coupe Pahment~9~~ - 1?~ndapt I}a bou&sole; . la'p,~~aôe du .~am bno· . 
Les 'aimants dé commande, cofum~ à travers N-·contacts (Il~ Il à l'lX présence r des ":Piopriét!l,ires .. , , . leuf ,oonSlstefalt ~lors . a placer 

\- teS" ILS, . sOnt :' eùrëib~s 7 par ' dès . d~nine ' cas ,présent). · Chaqué : I~S Pour è~tte;insliallation,- ~J1 t2Qùr- . un ; aiItjant vi~-à-vis ... à !'e:xtéri€Qr, 
\ résines dims ' de, petits .",boîti~rs, ~e (type 1-06 ·B4 19ô)' :est encastt~ '·rait çertes ~ s~ ~;~ ~fite~t,€r;:' ~4'tJ».,e ' àh"èas,sér \in ; cà~r;bau; ~ ''to\lmei 
;j, inétal Iibn magnétique; ,cqniportant çlàn,s: ' la ; feùillur~ . d'huiss~rie" , cilbatté'rie' de- faij>l~ , î:à.Ba~itè~,s.i )z§jf . l'e-spà~~01éttei:ét ' à '.entr!(!f :.tr~nql,Iil-

deux. 'Rattes, de 'fixàfion (notre " ést :' oonc tUe. Vaimant cotres~ . considère . fà ;: ,éons(>nuT:i~l:i6it ' :dè fement;' d e' çon,tact ét!mt fermé,. 

J
I '. ph~to r:ns sdnt ~in~i -pr?tégés et ' pôn4:mi: (t~~. : ~'B4 1} 9) èst: :~~ , . 12. inA,,,d< 1!f~fo~J.ire;é.d:Ù .· rel~ls·. P.our · y.<i>~fer? il sl:lffit;d'enf~rmer 

facI1!!~ !i·; monter .. · ' .. .'. c~W~ .en, Vls-.a-VlS ~an,s , la iJ~~I~ T?utef~rs, il ne ifaut. 'P!'I{ Ol1'bli~r c~aq~; .' :!lJ.lIl;mt et chaque ILS· 
r" " .>\. .; .~: '-'''~'; ", . ~ ~ ---il', ( ' . '.: .... ". . 

r .• " ,.1 ~ , ,.,,'. _. . .... :: "::-, 

f 
' " > ILS" ' 'i,' :.0 ,. , ;;: ;Poin"troug@ ·"'.'m '" . i .~:. I,,:er'."K ;, " ' ~ . ?fr4 .- ~ # 1 ~ . ' ...;: 'r:o ~ \l :" 
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. m~gnétapliqu'i légèreS\d'un~ se:l;ILS t,-,' \ ... . ~ - ; , ~ .-
'\ piec;.e, a , l,es~s ecen re . .:.,: ,~·."'t . .; .' 1Jt • 
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d,ans )' d~s 'J)(iîfier s; 'inéiàIli<rtt~~sui- ' ÇARACTÉRISTIQUES~ DES > :,. -,Jn~el).sit.é ~0mînale : 12 niA.:' :a natureIlemént les c~ractéristiquès ' 
, vimtlàfigurd: Çertês: labdûssole ' " '. COMPOSANTS ', . '. - Resistance, .. de la' bobine" :i, de l'ILS 106 : ' , " 

détect'era le. ooÎtier, mais ' l'aimant. " ' . DE 'P 'ABRICAJION, " 5.00 o,hms ~ 10 %, ' ' ' - Pouyoir du coupure 6 W 
extérieur "n'aura ' aucun -ètfèt sur n. , , ':, - ' 'Puissance nominiile ': 0,07-W. ·max'" sous tine tensiàIL~ (;!e 250 V 
,'ILS: ;On, p~ut ; au~si doublèr l~ " MAZDA H'ELVÜ " ..:.. ,'Nombre de spires de là bo- ' max. sous',une intensité de 0,25 A 
nombre des aiihanisdo.nt' un sUr bine : 7 200. ' max. 
deux sera actif, le ,malfaiteur peut , Le relais R à ILS '15 l'est du type ~ :Température ~de foqctionne; - Encombrement : figure 5, 
annihiler :lln ,aimant ... ,qui ne sert,: « contact. repos», il est normale- " ment: - 55 à +80,'i'C, ' , L'aimant enrobé , AB4159 est 
à , rien, .l'alarme': ~çra , déclenchée. ,ment ouvert lorsque hi !xl bine est - Tension. d'ouverture : 4,7 ,V. ~le modèle recomfnandé pourJe bon 

Autre, pa:rade~sible ,: couper , alimentée, celle-ci, par son champ , -'- Tension de fermeture: 1,9 V. fonCtionnement 'de l'ILS 'enrobé 
les ïU's <le charge ç 'ou 'les court- magnétique? déformant les lignes ',- IJrochage et encombrement ·106 B4196. Encom brèmént 
circùiter. AucUne 'l~mportance; . de foree d1un petit atmant incor- ' ~gure.4, figure 5. , ' - , 
dans le premier cas, là b,atterie poré. Ala coupure de l'alimenta- ..:.. Pouvoir de ' commutation , ' Les diodes 4012 (fabticatioJ7.. 
peut àss~rer 'ùns longue" autono- tion de, la bobiné, l'iümant :reprend 50 W max; sous une tension de SESCO) ont une ten~ion inve(se 

" mie, dansle secondcàs, ,les diodes , ses droits .. ~t ferme le 'contact: 250 V màx.ou une intensité "de de 400 V 'max.;' eUes sont' donc ' 
type :4,012 empêchent la ' bart,erie En voici ,les can1ctéristiques : ' .. 3 A max. " l' , ,d'un prix grarid public ,intéressant: ' 

-, Ae' se décharger. ' - Tension , nominale ': ' 6 V. VILS enrobé type 106 B419.6 André LEFUMEUX. 
" -. .' ~ - . t-., 

, . RADI,O-ROBE'RT<lE 'VRAI SPÉCIALISTE .DU ~ POSTE -VOITURE .~-' '-'-.' 
"lliC. ,,", \ .. '. ,. ~l. ,1 VEND TOUl AU~ · ' PRIX ,DE; GROS 1 NOUVEAU! _ ,~~'U$ .(Jt:n~ . , ,'!,VEC' GARAN'I't'E :rO:rAlE D'UN 'At-! " , AUT~-RA[)IC)' 

,tA GRANDE MARQUE . MODELE ·68 POSTE . VOITURE "IMPERATOR" 
. ,EUROPEENNE " GRAND LUXE '·YISSEA~X 2 ~AMMES : PO-GO' 

1!O--lUlC-Blt-EUR-flll--LW 
VOlUMf~'TATIQ·· l 

PO:!:.r 2OG--un-tU-liiD..,t»-MW , -JE:Y _~_ 1 

P~rte av'ec, fermeture à cio! (2 êlés)" . Tube rectangulaire , de, 60 ,cm' oiJ topr6tégé à 
vision directe - , 15 lampes, 3 diodes, 2 ' germaniums. Tuner U8F li transistors' 
Rotacteur ,13 positions, équipé ' des ' canauX VHF fronçais, belges et luxembourgeois ' . 
Comparàteur de ' pho'se - ,Co~trale aùtomatiq'ue de gain • Correction d'.mplitud • . 
horizontale et verticale : Contre-réaction Vidéo' 'ajustable • Antiparasites -son ,et 

', imag~ : . éommutation. 1" e~ 2' éhalne et 625 belges par to,uches ,· PAS DE CIRC!JITS , 
' IMPR(MES: , :) 
PRIX 'EN KIT; 980 FaEN ORDRE DE MARCHE;1.180F 

, c;'Di;.", DU .MOIS: 1: table de télé ~ "l 'antenne 2 chalnes I.N,T, 

~ : RECHERCHONS DANS TOUS LES D9lMINES. DES 
AGENtS "POUR DIFFUSER ' NOTRE MARQUE 'C R:É DtT 

" N.~us ~on~uJte'" / .. ~ .. 1 

'POSTE, ,A' ;TRANSISTQRS- .:AVEC 
ACCORD AUTO, MA, TI,nUE 'FM' . 

, CLAVIER l TOUCHES .'.' ' 

\ ' 

• ~ "1 . . 

~ ' . ·10 transistors 
. • 5 diodes " " , 

, . S,ur ' demande ", 

, NOUVEAU' STiéiUSATEUR. 
AÜTOMATI~!JE D'E TENSiON 

GRANDE MARQUE 
FRANÇAISE 

Dimensions' ; mm 
6 .' ou 12 V (it · préCiser f 

2 G~ES '~ PAR TOUCHES 
, 7 transistors + 2 diedes ' 

Pose faciie sur toutes voitures, 
GRl.1'UIT : 1 cacpe-antenne (sur demande), 
PRIX SPECIAL " , 
RADIO-ROBERT ' , ET 132' F 

12 'v (0 préciser) . 

4, TOUCHES PREREGLEES ,' 
automatiques i ' " 

PO ;; ~D - 'Europe ,1 • L',uxembourg 

7· CO,ntrôle . ,d~ tonalité . ' , '. " 6 ' et 12 ts 
• P.ri"se antenne auto avec commutatkm ' . Alimentation 1,10 ou 220 V. 

', c.d~.e _ . Af\tenne télé'scopjqu~. o~iént.6Ie e : Tension ' de sortie :: :no V" 2 G~E$ : PO • ' GO 
',. H,:P, elliptique 120 X 190 mm • Pri- ' e Tension de , sortie: variation +_ ' 1,8, % , 4 TOUCHES ,DE· PRE·SELECTION T 

, .es écout<\ur' extérieur , et. mag,nétôp'hon~ l pour une varia.tion du seéteu.r de ± 20 '% Europe 1 - Luxembou!'ll ; fnnc. 1, 
.~ • • 1 Alimentation. ~xtér'jeure :9" ' volts ~p'ré: .• 'Rendement ' à pleine charge 80 %. 7 transi sto'~,s +~8on~~~:~I~ Pol~-rité rev~r-
'>vuc pour le branchement d'un, ",adapta." . - . 
·· té~( transformant le ,courant UO. o\r 220 V ' • préseMtation . so~gnée. · , sible. - ~rand haut-parleur 12 x 19-. 

en courant çontinu "" 9 ,v • Diriténsions :,. • .Pimensio~"s : 210 x'laO 'x 115. " Pose .facilf! .,sur "tbutes " voitures 

~ - -- -- --- -- ~ --
Pose facile sur toùtes voitures 

Dimensions MINI ' : 135x 9 x 45 mm 
Cadran écfairé - 6 ou 12 V à préciser 

Puissancé : 2 W • Musical , .' ' ! 

PR~~ , f,Eg~Lmm ' én coHret extra-pl.t 

RADIO, ROBERT, COMPLET , ... 9~ F 
POSTE-' Y-O-.-TU-R-E ",: 
PYGMY-CAR , 
PO. GO. FM 4FC ,!·" 

- -:--"" .. -..-.....-~ -- ~ - -
~ ~ =---=.!r=-:!L_!C;;;J~"{ - \~ \; 

- - '" 1 _.- .~~~ 
6', 12 " volts reversibles pJîSSANCE 
4 WATTS ,Grand H,-P. de 12/19 cm. Pps. 
fad le sur toutes voitures. Fourni evec ' 
H"P fixa tion 'antiparasites - Cordons. 
GRATUIT, : 1 cache-antenne,(sur de,mande) 
PRIX SPECIAL ; '13'1; F 
RADIO-ROBERT COMPLET .. i 

LE MÊME , EN \, , 
PO - GO 'SANS 'M 
6, 12 vol'ts reversibles . Pour~i avec ~r~nd' 
H.'f>: 12/19, Réglagè graves , pu ;aigu, 
Fixotion antiparasite's '_- Cord0ns·. GRA· 
TUIT : 1 cache-antenne, (su.r demànde), 
PRIX SPECIAL ' 
RADIO-ROBERT, COMPLET 168, F 

PbSTE VOITURE 
3 ISTATIONS PRE·REGlEE~ 

:AM 
FM 

GRATUIT : 1 
" 1- antenne 

(sur demandé) 

,"290 -X' , 190 , X' 85 mm. r ,:.,', GRATUIT : l càche lsur demand~) , ' 
Appareil de très grpnde cla~se ,P~IJf SPECJAL ' 83 F PRIX SPECIAL 1 . ,Grand: ft.-P, de 15 cm " '. 

, Présent~tion fuxueuse RADl(J-ROIJERT (200 VA) "" '. RAQIO.ROB'ERT, COMPLEl 88 F" Pose facile ,sur toutes voitures , 
"PRIX SPECIAL ' '270 F ' ' , "' . . - PRIX SPECIAl ' ' 

,:~~~;R~~~~~;'~' -':a~~ ·F~. ;:· ~95" ' RADIO~ROBERT' , . 4~, ' rue~ Pè~netY. • PA.~I~ (~~.) RADIO-ROB~RT compr~t286 f 
., ..... ~ •• p!IIIiI~--I!III-I!I!!!.!!I!1!I .. -- " lM~tro- P.~~t .... IIg ... 14) • C.C .... p.ri~ : TéI.h ..... ~ ~34.a9.24, ',/ ' , ' -
'>ageh}, *.,N, ,~ 1:82., f 

/" 

, 
1 " 

, 'l, ,' 



. U-ËS' , possesseurs de télévise~rs 
, anciens" du' type à écran dé .' 

:,' . ' ,143 cm et c;léviatiçn,JQ 0, ,peu- .-. 
. / ., ' l'ventdésormais, à peu de frais, rein- " 

• • Transis:tors au ' sHicium 
• , - • 1 .: 

.---+----+----+--..,..f\N>--'"'r-,----..,.._--"_-.:-. -_._- _. ",:--o-+~B,V p!açer un .. tube . cath0~iql!e ' défet- ·f .. T ':AMATEUR' désireux- dé réÎùi~ ' .: _ ", :tueux. En ' ~ffetces types dè tub~.~ \, 
L 'ser rapIdement et à peu de ~ . - 1 Ineufs ou rénovés, (sont offerts a , 

• . .', frais un amplificateur basse~ 20~Q . des prix qtiidépasserft la valeqr.: :' 
. 1 fréqüênceâispose actuellement d'un , Jiu télé\iiseur à remettrè en , ,état: ... 

'1 vastechoi" ·de possib~ités. Parmi ' Or on trouve dans le coinmeree(I): ' 
',Célles-ci, ' it .n.ous, faut signaler les : des tubés cathodiques àdéviaiionÎ. 
module~ ' o-EM~On 410(1), qui' · ,90!> et 54 'cm de 'dirnen·sion dia-~ 

: permetten( la réalisation écqnomi-" , . , 1 gonalé,:: 91it jJeiIv~nt , parf~i!emerlt} 
qué, avec n~anm0ins d'e)jicçllents (Entrée, . ·r.emPlàcer .1eS· aiJ.èiens "t\lbés ' t!-ei ; . 

: résultats. d'amplificateurs mono- , /1 43 ' cm sans aucune modification . 
,Phoniques ou stèreopnôniqûës, mu- , . 4es . citcuits ;'4~ l'appareil;, E~ effet; ;: . 
. nis de leur ,alimentation seCteur. ; .la 'dév.iation .de ces tubes ètailt li,,'''' 
'Les ' performaiiGès;' gnl'ce 'à l'emploi: : même, le balayage restera' le même, '. 
de', transistors ~u silicium, se révè-' " donc l~im:àge gardera .les mêmes di- -, 
lent parti~uli,ère~eritintéressante~, i . :Fi~-:- ï. - Schéma de principe dè'-è~mpi;ji:ateu~ .. " " mensioIl;~ que ~u(un tube ,43 c~; " 
comme .- en temOignept les 'caracte- ' . -; _, ,- , . ' f' ',--, 'mais par contre s~ unépap.légè- ,. 
risti,ques données ci~après : mun; re"çbifles-tenSlons né contre- IfaJ!mentati0R , de l'enseP1bl~ . r~ment . plu~ graI}d. Dé toute- 'f:àçon 

Circuit : 4 . transistors '!lU ' réaction 'prélevées 'à la sortie de , s'effl(ctue .sous 28 V. qn ~!lt ,uti- '. le cache · vient remédier }i 'ce petit ~ 
sil~ciurn ~ . , • . .': " ~'étage de p'pissan~è .. On rem~rque : ,.Iis~rr à ce~ effet un mod}lle (cl\l~men~ linco!1vénient, ,e~ ~a~ràn:C l~im~e . 

• ' : - ~UlSS~c~ ,de sortIe: 10 W! , egalem~nt qU71~ r~sl~~a~çe,.<iI'~me~- '1 t~tto~ ~ec:teur », 4te mel1l,ys, dunen- i~omin,eaul?,araya.nt: ' .. ' '\',,", ," , 
'1 sans dlst<,>rslOn,sur une ,charge de , Jeur, ~e 500 .. ohrhs,. n'est ' Ra~ de., slOn:s . que ,Ie .'modjJ:Ie a~plificate:ur , Quant· ~ !'ebémstene, . ce. 1î:~st : 
8 ohms, a' 1 kHz ~13 W max.) ; . couplee .. L'e~semhte .. de ' cesdlspo- ' (90 , ~ 60:,x 32 mm), et .comP9r- qu'une questIOn de cotes; :il. :faut " 

- , Impédance de sortie :. 4 à . . sitionsconfèr.e à t'étage ' mie sta- tan( transfçrmateur ab.aisseur et ,à cet effet,noter que~ tou§}e~ télé, ', 
16 ohms ;"'" " ,hilité 'remarqüable et une 1 bande , 'cellule " -de~' redressênientAiltrage, 'viseursà . écran de '43 cm,~de· . dia- , ;' 
~ . Nivea'u d'entrée : '160 mV~, pas'sante éténdue, ~an:s <Iimiriutio,Il ' foumi~sitit. la ièu.:sion .'c~iÎV'~ilablegonale ~ admettent s'ans 'Pein:e,:" iiù ~: 

. polir 1O-W. en sortie: ' ' .• ,. potable du gain. Le sjgnal amplifié dl? 2t V. :.A ' noter qù'U!1~~ inêintl, 'pr~ d'ut;l.ttavailinsignifiant-,,~( P.# ;" 
, .:... impédance d'ent(ée ' :,'; , est · ~nsuit~tr,an~Il).is au transistor 'àIirrie1).tatiOil opeùtl ,~Oi1y~fljt ; .}!X?~r 1 itgujours.' nécessa.ire, 1'~~;tpt.~t\bn :l· ,. 

,50 !<ohmsl.min: " ' . :,', , Q2' amplifiCateur de tension monté -deux 11}0dule~ a'mplificàteurs; lper- ', Id'un tube .de"54 cm:,·n .faut ~ongerf 
.; -::- Réponse en f~éque.nce (bande ég.al.ement e,n émetteur cbriimun, -, met~~t '. ainsi , la, ,realisati.pn ' }p~~ Aue ~,~ted~~(en~e '$17 -p~9.~ , ç1~s I 2 

Passante) :.30 Hza 40 kHz..; · ., ~t dont la charge de;collecteur est i l aJ.11plifi'Cat~ur stereophomque, - de 'ladlagonal~ . ?u tube ne ~\Ctradu!~ 1 l 

,, - A1~~!1tat!oI)c : .:2~ ~,éontinu; 1 cp~stituée parl'enr0ul~m~nt. pri~ " , tr~s,. !faioles alf!l.en~iop:s . .. ' . ", . e?- fait que par ~'è , dJf[~teI].ce ~i- ! ;~ 
ConsommatIon: 15p. rnA en .marre - 4~ tr:!!nsformateur ,dnver' .;k .. ' La figure 2 "mcl\~e.1~~ bnmcae- n,une dans les dunenslOns « bau-... ' 

. -~- . ~ ---------- . " .. - ~ - -- . ".: ,::" teur »' et ,« largeur » ~ ,;-.;- .,. 

• • o 

• i TI est ô'aiIleurs' facile · de~1ê 'véri- ' ;.. 
/ ':fi.ér.', par Wie' simple àppticarion ,dù : 

, 

lithéorèniè Cie Pythagore «( ,Le, carré .' 
rle' l;hypothénuse èstégal .. ;»)),!1xe(" .~ r, . 

. . ~iee qui ràjt;~ira ,c~rtains, et:per- ';,' -, 
•. 1 mettra: à d'auttes ,de vérifier l'état' ), 

. ':~r' .;,:,. 1 de )e~rs ,c?~n*sâi.i9.es · ~n. ·.in~ti~re ,"~, 
, ' ,; . de :;ge~m~tT~(, pl~ne>.):On' n:omettra :': 

, , :pas dè SÇ' souvènir égàIemenl que. le'~' , 
r apport " hauteur!Iàrgeurdes ·,tùbtis ',.~ . 

. 1 iri1àgé. é~t ·nârmru.isè selon 3;'4.~ ;'.~; '.. 
l ' [ ?~:: . :' r. '" ~. ';, cc' . ':Z' '.':;~ ;. 

1 (1) Bts ' LAG, 26, :'Eue >' Q'>~a?teville, ,':~ 
l'Paris-J:.Oc. :t'Or. '\... ..,!. --.. A ' ' ..... 

. ~ 1. ~-.:" .' . 

.",,:C ~-..,.,.------::---.;.......,...-::--!-' ""~t~';"':~' ',;..: ... :_0-0 
FIii :ï:. :'; 'Dis~slilondëi 'connexions ~térieuresd1 ciréult imprimé. : ".J :,,& .' ,~,::;, ;' 

'" " - ~. - - ' '- ,,," - ~. l "" .. 

• • : _ " _. ", .~_$ ~.2.!.:;~ .. ~~_ ~~~1~.'~~;.~.b.~~~~; :_ 
Ï'absene;eqe"signàl-; ;. , Cedemier comportëdeux enrou· -ooit êfrêçorripF-iSt; entre 4 ,ef ,:16 .;r~=::~~:-~::~=~=, 
i' - :.è(m~nîmaiio~ : 650 mA à 1 t~me~ts. secondau;es ' per~;!1ànt ~hrris. ,'. -: ' ; • .. ') .;:::', .. " .. '~, 
' la pmss'ancé de sortIe max. ; 1 obtentiOn de " sl~aux .d egale 1 ments 'à ' effeètüéLBour la mise eri ~: ; 

, Chaque,mpdtile' sé ,présente sous" amplitude, ,mais déphasés de 1800~ ! ~èfvjced~n- moduje .a;tllptJficateur::\ 
forme d'un circuit' imprimé câblé pour l'attaque des 1;lases des tran- , art . veillet;a particulièrement' à , res
et ' prêt à l'emploi, dont les dimen- sjstois QJ,etQ4, ces 'de~riiers _cons- l pecter fespolarites de l'àl!ménta~. -'· 
siqns sont de 90 x,.60. x 3~ .mm ,. tttuailt l'et~$e .. ;d ... e: '. 'spr~Je; .. d~ : typel .tion. A remarque!9ue dli';lS ~e ças 
(poids : . .122 g). c 1 PUSti-p.u.l,l . a ' :aIm~e!ltalI0n .~r~e. Il ! ~'un .m.~~tage , s~~r,eoPl:bmque,, ~>n 
.. -- - ,.- -:~. . ' ' . n-'y . ~' a! p.~s -de re~~~tanc~s d'emet-l- peut ·:. \ltil~se( "SOlt deux ~potet:ï~o.!' ~ 

J teurs, ,les: 'Ùansistors all s~ic~um , : mètres."d<;\ ~ain, sép~és\ soi~ ,~ .sèul 
. LE SC~MA · _ ,. J! sl~ccomrno~aat . · be~ucoup , mJe~I ·, p~tentlOmetre do~~l~ , a . 'P';es ' cP9,~ ;; 

" ',(. ' . . - ldc:: ; I~JemperatuL'ç.quçleurshQm0' i Plés,1~ accompagne ~ ev.ent.uellel11ent 1 

1 .l-e schéma. <Je pr,mci~ del'ilIl!' I log!les' ~u gerIt1~Î1I~IlJ. }ln' COndel!- i :'d'un " \19tentiômètr.e ·:Aé"J)alaô.~e..· Il'~n~~~~::=.~=::~:'1 
' pl~~ateurproprement d!restr.epre~ rsa,teul\ elçctrp~h!illlql!~;- de 500;U IF \ ,~' ----: .. ~ _' .. .... l/!.};·" .. ~1~ .. . 
sente figure L Le ·tr,atislstor · d:en. transrqet . ensmtele, 'slgnale,Brau l ' (L) Distribués par les ' Ets" Uag; 46;- rue 
trei· Q~,'fiionté ': eriémetteuF comf ,hauhparIeÙr::-· dont . Wi/1Îbédà~léê . d'Hautevill(l"Paris- IGé:!oo: ; '", ,- ;:",·"i>i ......... iîiiilill_.-illlj-Iiil~_ 
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A' la fin de notre ~iécéde'nt slo!js,plû~ :6t~6ès ~dèpü.i~ 20'Y Jus~ 'Comme' on vient de le voit; adopté: Ainsi, à 'partir de l Y, :on 
ABC de , l'Electroniquè, ' ~u~à 2,00, Y,e,( plu6 et'" que dans les , ' ~'après ,ces quelques exe~ples, les peut obtenii ,10 000 Y et .plus, le. 

, 1 nous avo?-s iniliqué t~ , prin- I116~t~~ès; i1t bt;ide,s , ~ .I~pes et . ,; co?vert~s~ur~ Isont souvent nec~s- I principe de fonctiotlhement .de ces, 
Clpe des convertIsseurs : :upe ten- tians\.sto(S (ce\Ûuj~s,.tèleV1SeÙl'S paf' ;sarres aUSSI bIen dans des appareils montages n'opposant auçunelimite 
~ion cQntinuealimente urt ',oscilla~ i;:~e!hp1e) les d iT sbht llécessaires. ~ bàl:teries que dans des appareils 'au rapportterision de sortie à ten-
teurqui foumit un signal .:ilteroatif ,Vetnpl()Î' :ae&':tonvertisseui's enTY, ialimentés sur alternatif, qu'ilsso~nt siOIÏd'entrée. , ' 
~e . forme~ quel,?o~qq'~ don~ :. là 't~n~ . : trI.eine"jn.)~gnÜ~ineil,t . à..1ampes ~'e.s~ :4l8,n'lpes? à tran.sistors .ou ,hybrides. TI ' est évident toutefois que , ce 
SIQn est modifiee .. a l'aIde " d'jlll develop~ ..rapIdement. V« oscilla- !. On nQteraegaiement; que les . que l'on gagne en volts est petd~' 
transformateur: '.Cètte tenfliôn " est teud,.' è~L la' , baSe ,de-- temps lignes, ,osçillateurs 'de~ convertisseurs fonc- en ampères et, de plus, il y a _ausst 
redressée, ce qui {iermetd'obteJ;iir li; , « tEahsfôtmateiib j, est . Cèlui·. de !tiopneront sur des fréguences ' beau- les>peftes de puissance duésaiI(ai~ 
finalement urie tensÏ<:;tl contiP,.uê ,Û~ sOJ1Ïède:Cétte 'biisede temps dans . çôupplu~ élevëes que'50 ou ,60 H7,' quele .rendement est forcément. 
à 'partir (le la tension cori~ùç Ue~~quell~ , Qn:,;p'61j~e,; auinoi,ns .de~ ;par, .ex,emple 19 kHz .ou .3.00 kHz inférieilr à 100%. " "-', .' 
~e la soUrce qui aliQIt;:nte le ,conve~- diSposItif~ ~copVertIsse~s; celUl . qUl ,0u~J\ls. . . ' ',' " ' Ain~i! !iiIa~ource fo~ril1t , 6: -" . 
tIsseur. Le plus souvent Us',;?, Ue, dOl)!1e)a 1fT ~a~gnlentee et celUl de , .:.- SI,gnalO!1SaUSSl qu~ les osc~h:l- sous 1 A, la p~ll,ssance ~lim~nt~tI~m 
par exemple /Ue =:. ,6 v. ,et Us ~~ ·. THJ; ·.(1:0~~ .. a \.2S~ V); , D~s tews , sont' ~eali~a!bles .avec ., des estd~ ' 6, W.SIalasortIe, on ,de~lr~, 
250 Y ou plus, ';' "', ,- :~" , lelitel~~s~urs a' tn(nsistors, on ,dOIt laJlipés, des tr~nslstors,de& ~yra,- Qbteprr,600V par exemp!e"le maxt-, 

L'emPloi des eonverti,sseuril ,s'est ' aussi -engcrtdtet, en plus de 'cellestrons . et leurs équjvalentssemi- ' mum de . çQurant, avec un . rende
,généralisé · depuls l'appàritioh' des Citées; des,.' tensions' de torârede èonducte\ll's. On ' â . aussi . ,utilise ment de 100% serait ; 
transistors, mais on i, utilisait" déJà~ 1"15 Vpour'JàYF' ~riale , èt desten~ peutfant ' <.le , l?ngues années des ",.,' , li " , " , 
des, èo,nvertis~eurs àyant, la,p'erni~~~ . , ':0;'. ,<,' I\lIax ;=='660 = 0,01 !y. = , 19 mA, 
guerre mondiale. 'r ' •. ~,,'~ J', ! " J, ';', '[J' . :; , ~ . "~',"" 

. .pes al'lp,areils ,éJectroruques foiiç- , ,,' ",~,,:Et1 J;éalité 1 sera plll!> faible, par 
tionnant. ·sùr · batt,eries 'ont touj()UfJ) ' ~," l'" -.:. ',~ . ).f .exemple! /7 trlA. '" :.;". 
e~té; ,00i peut~ lPê~~. diré, que c,é~ ," .-" ; ,Vit " L, , '" Les converti,sseurs continu à 
tPPctieils 0t~.eP.te~fid;~~anat~~ri' '~!' :' ,:...' _ ,', 'cop~ fonc;tionnent de I!!- ,manière 
of! onnan a ." ',.,- ";',. .' ,r , '. .. " , > ~ SUlVLa seour:. ce' ·d.· u 'co' urant'.·co·n· 00' u tatlou- sur secteur. . ',':. .. ".":' .," . .. . 

' Leds aPI pareils ' ~ ~. ~àttéri~s:. ùt~ti ", •. :' .;,",' '. '. ,,' .. ,' ... ~.:.;{'(; .. , ~ ..... , . , I;".!G' t '" ' , ~mè,nte un, mcbln~ag~ os~~a~eur à 
sant es ampes; titafent · àiseniep '. ' , , . . ' " trànSlstors. e ill-Cl .· prwUlt ' un 
alimentés aUx filaments' eri .' bisse sioirs de l'otdi'ë de '400 . Y ,pour les , \iîl5reurs dam; lès recepteurs . auto- . signal périodique alternatif rectan~ 
terision .( cie l'ordre 'du yolOà· Paid~ , éleê~rOdes t,de '. concentration . et r~~i@ à laJ!lpes .. L'empl()i des tran- g~,lPre. oild?autre [orme,par exem
de piles ou d'accurimlateurs.Les d'~ccélératibJl' des ',tubes catho: sIStors, demunls de filaments et - ple,triangûlaireou en dents de scie, 
lampes toutefois, nécèssitëhC 'des 'diques. , ' : 1."', J:, .: .. '.,' , p0uyant êtrë ' ~imerités. ~n bàsse Ce signhlaltentatifpêut, être 
tensions d'alimeritati"qn de 'plùsieùrs , :.,naÏls le!l ' qsciIJoscopes portatifs - tension est touJours pFeferable :et · élevé en tension à l'aide d'un trans
çlizàines pe voltiv (4,Q à 1.00 .V)etâlimehtés sùf :ba~térie,~uÎ1 cQilyert!s- d~.s Jew- aPl?arition "on .~ vu ,~ispa~ (Prpiateu~ ~e rapport convenable èt 
même de . plusieurs. cçntaj:jlt(s :;~,è ~ sêù() è:;t ~gi1.è,~eAt :hé~~saire'pour ralt:te de IJol?breux dISPOS!tIfs é;l de ' caracte~stlqu~s tell~s que le ren" 
volts (100 : aylP -y/ et pll)s): .:Us ,la, 'fR,Tdll tU{)e catlf<Xliqùe. ' lam~s ou Vlbreurs ~ !lleme a demefitsOItllllSSI boil queposslblè. 
:tubes cathodiques ont bes,bin,. dés :, D'ùne' mamère', gén~rale, quèlle motèlirs et g~nératrice ' d~ cont~u Lâ tension au ' secbndaire peut 
ruT de plusieurs milliers :et mêmèqll;e s9it laft~t.urè;'deJ'âppareil, . s'il ou< d'alternatif. ~tte: alors redressée 'et on fuût par 
dizaines de milliers de volts> .,': ' nécessité ' ttilè "tehsiontrès élevée obtenir du cOlltitiU après un filtrage 

1~~~~gl~~ .t;s· ~!~te~U;~~~~~f6~t ~~fe?;iii~~~: ~tni~X~T)!~~ s:~ ': .' , l' PRINCIPE DU . Fl~eo~~ ~:~ '~=~~~~:;~e~é ' 
:odereux,et peu fia~le ~t !lU$I~wnt~ I~?~e, "?'âlt~rna~! , il n:est paspra:- CON~RTISSf;UR STATIQUE du continueXIge;- . 
: l'e,nco~brement. Deslor~,J'ldee de , ti.qu~ 'è;e !a ; ,creer , (lirecteine~t a CONTINU A CONTINû La figure 1 donn'e le schéma de , 
,frure appel .aux~onvertIs~el;tr~ _ est éai'ür a~, seçteqr c~r 'avec un SIgnal ,principe d'un convertisseur dans ~ 

1 venu,edans !,esp~t des .SM~ül.lj~te~. <;t?O ?--t;t:60JI:Z,}~,~ tràDsfo!,m~teurs î:J s'agit d'obtenir , une tensionleqûel le'itransi·stol' a été remplacé 
1 !-yec les,translstqrs, ona pell~e, e\e~~têlits .c;lé '.tenSJo.ns,er~ent pro, continue relativement élevée par par unintefr\lpteur comme c'est 
' pendant quelllg~ temps, quej a 'plu" hip1.tifs(ppIUs;, encombrement,. trop rapport à la tension continue de la ' le ,cas pour ,un vibreur. '. 
~artdes montages' p<?u~aiep.tJoflè~ grand l1Qm~re d~~ sl1ires ep fil tr~s ' sburce. Ce~e dernière e~t gGnéiale- Si l'on ferm.'e l'intèrrupteur' S, il 
tIonner sur basse:tenSlQn; dé l'on:lte fin) èt;.)!!eu fiàbles. ·' ,~ .' ment une , pile. ou un accumulateur y·a une inont~linéaire dû comant ~ 
,de 15 , VaumaxjJ!ludJ.~,?ais 'otià~û i . , :tEn".effé!, p!us ' ~a 'Jiéquen,?e du dont la tension dépas~e ra,r~mént ," L ~'= 'Y t/I:. 
se ren&e . compte raplderi1e)l~ .que: Slgnal a « p-ài).sformer» au pomt de 24 v.. , ' l" , . , l , ' C~, ! , . 
,les' haut~s ltepsions , r~pië,q?r5if~nr ~e, !ensibp (liI.qne lui,ssj'.c01;U'ant) est" 'A l~ , sortie,la tensiON peut a~ein-" SI- !a, ,di()de .est ~ tlisposee dans)~ 
· leo/s ,drOits SOIt ;parc,~ que, cçrt8.!ns ~levet: . 1Jlo,ns )l, faut ,de spIres' daJ.)s , dre n'tmPOI1e, q~elle ' va1ç~ stp.var,tt . st;condrure L2 av:ec~'ano?~ du cote 

,transis~ors f<;mét~onne':lt 'sut des ten-, lè·,transfqrmatem:. ... les~ caracteflstIq)leS" du · cu'cu,l~ :; trans(ormateur. il s ensUlt dans le" 
l, Page H8*N," .1.1.8v-

........ f t , ' . , 

/ 



. . .... _;,tt. ' . ... 

, • ",. '- ~. 't;'. f' 

, '. secondaIre ùne ténsion const~te: celùide ·laJigure, 1 èst do~é par, . Les vàleurs des 'éléments. sont : On peut ainsI obtenir S5 V. envi-
" . di . .' le schéma de la figure 2, Le cou~."- RI .... = Résistànce/' réglàble . de : fon sous l ·mA, 40 . V sous 4' kA, 

V2 =7 .:- nLt ,d=~ ·nVcc, ~ plllge :desenroulements .. tlé ~olle,c- .; 1 koJun. ,,. . • J~' .", '. '. 30Ysoùs,S.mAet':20VsolllsQ' !11A . . 
, ' t . tew: :~~ge ~ase; :dQnn~ lien ~ 'un:e.' R2 '~ 2j7)cohrns::: . :,~. f<. : ~ " La chatge .est .è'(idemment lé 

autrementdit,.. ~i ~tant!~ [,appbEt ~: osçillauon de rel~atlO,! ,.qUI · féUi ,Cl == 30000 ' pF~ paplçr:. 400 . V', rapport ,de la ' tenslon au. courant, . 
~ nombre dèS'spire~-du secondafre fon,:tionnér. Qr'cornme ~ co~m~- service: ". ,< ' . ,'~ . .. . :. ': ainsi, ~ la ten~idn ~est de ,40 V, 

n -:, ' b ' d .. d ' . tateur pu mterrupteur, ~ cITcwt C2 = . 1.00 p, F el~€trochl!p.lque.' le courant est de .. 4 mA et la çharge . 
nom re e~ spITeS' u pnmarre secoÎldaire est analogue .il· ceh,Ii 'de 6 V.' , -, <' , .' :.: · . .,;"esf ': " .. \.: ',' . 

la tension obte~uë aux}~?r~es ,de_ ~ la ligÙFe J. '.' .... --. , . . ;, q:,~ 3,21,l ' F 70 /V électroehi. '< :;'. . 40 ' ; '. ', . " 
~, L2 -est une tenslon çQnti~uè Vi' Ir~, .t.:: ; 1~~ figll:Ee " J " d9nne~ ·~ · _~ch~nia '",~q~! ~." ,: . °f'~ ~ ,:.' ,: , "-:.. "R == ,---:::=;' lq 000 "Qhms 

. f~IS ~lus .~ande que )'cc«,appliq!lé ,' ~~?D'p~ontagl? p'r~!iq1:le d,e couver:: "'~4<> ~;. ~;2,u .f 19 Yélectrochi- ;; ,\ :' . ~,?24 ' '. ,'" 
aup~rnéUfe .. Aucurr cow:~tl1e c!f-:- tiss~uç,: 'asym'ett(que." ,,:. .: ..' ~ ; " .,l)'Uqur < 'z. .' ". {,~" .:' . " ~.' - ,\ ~~" Reclprqquement; on, se', basera 
c~e dans lacharg~ ~"c.~ .la, t~n~ .. >. Il"d,onne ,~§Ycontmu, a la sortie: ,; C<,~> 6800Q pI1papler 400 V ,surun~ P'.\U~~flhce d env~on. 0,16 W 

' ; slqn.Y2 :e8t av.ec leneg~~ du/ cote. ·.,av~c . W}.~P]llss~ce .de 160 mW, ec',semee, ',' _:: 1 .,', '.'. . , , ~UF determul:er la tensIOIt.en · f?~c" , . 
anoôe gé D do~c celle-çl s'oppose qw correspond a un courant ,: S = Interrupteur ; .mwche-arret. tion de-.la charge, · ~. '. " 

:J 

, à: " to~t pa~s~,ge. de,~c?~~,t. •. ,~.,.;" '.''.,,, 'r.160', . " '. ;:.' ' . ",T ;'= ,transfor:wateur à 3 enrQu-:_ ' ;Soi! ~u~e charge~ de_ 5~qhï?~; 
". ~'Sl; m&~ntell~f;'KllltefDlPte!IrS . " l~. =; ' : : . F"}:,55' I11A enViron. ',~ 'leme1J;ts ; ~'" . '! ' .• - ': ' " " ._.~ Dapres2" la ' formi.tJe : classt9ue. 
est ouvert, l'energle du ,champ 45 ~ QI ' ::;: transIstor (VOIT plus haut). P =U IR, on a : . l ' 

. ",.' :.. Lt "",bobine de-j18 ,mB: , '.U = y'-PR d'où ' 
. DIodes : une 0.N8S et une OAS. . ' v" . . ~ r;;;::;; 

A • . . . Le .tr3.rtsformateur , ~,e realjse _ U == 0,16 X 5 000 =. V 800; 
, d~aprè~: les j: ~bn.n~s . sUivantes : > èe qui Çlonne .V = 28,2 V, ' . 
~. n) ", "7 '~31 splfe8~ (l~ 9,25 ~mmde'>' • ,D~ mê~e .on .peut déterminer ·Ie . 

diametre; .cwyt:e . em,aille. ~ . . courant. a ' PartIT de la formule ; . 
n2 == 15 spn:es . meme fil. ' , rDiD'/R 

.na . 7'84. spirês même 61. .I = v PIt", 
n"4 == ·31 spires htême fil. -<-

L'enfouléll}~nt fn~ est celUi avec oo.---=--r~-"---'--...,..--.:-'---' 
lequel. ON commencera. lé bobinagé 80 ' .' 1" . 

. qUi ,se woursuivra avec /13' n2 et 1f--'-l---if--4--+--+--I 
finaleme,nt, li l ' "- 1\ 

'. C01l,lme noya~, '9n . prendtà un ' ! 601~~ ....... ·+-.:.-,.-+--+--':"'+-,--.j-..,--i 
ferroxcuœ type ~S/16 . - 02 - 3B2 ~ , L~ ...... 1-.;;.: 

! " (èhez fTrans,co~Râ·diotè:èhniquè). ~ , 40 ,~ ,. C • 

. ':' . '. ,. EritT~ferl. 0,2 mIU., . ~ ',. 7 => ' ,."' ,~ 
. ,. ' , . , . ' ,'i"', - " ., Dlind le cirçUit d!) stabilisatipn. ', 20 .... . "jl'['.1 ......... 

. magnétique.èII11Îlagasiné '.danii::les: Pl tenSlOI} cl e!lt!ee Vçc 'est fo~- on a'mohté ùne diode à pOinte d'or ' . . 
- bobines èst.1ibéréè et il se · prodUit meè parl.a battene de 6 .y ·inontee ' OAS l", ' ."' , 0 ' j 'l " 

une impUlsion de ten~i.on; dtf' sigÎle 'comme' l'indiquent les ,' signes + . . " ~ ~ ,'. _ :. . 0 v 1 '2 ,3 4 /' riS: 6 
inverse. 'La diode est alors conduc- ' et~, Comme le .rendenient e.st de ' FONCTIONNEMENT : - l A 
triceetC'se charge jusqu'à èe'qù'il8Q%, if est facile deç:à,lculer le . "EfIWGLAGE'" , FIG,, 3 '. ef' " 
~t absorbé - toute: l'énergie . di~po-, ' 'co4f&Ïitdébité- par .la ' b~tterie. . ' Il d~~a;rrigel est obHmü -avec . -' 
mole.. . '. . ' . ' .' . ~rt. effe~, la" pwssanqe fourme une. :polarisatibp ' dé ' bastd :éalisée <'La tension et le cQUTant ' d,ë soro 

• 

, pnef!ectua,nt sUCcesslvem~!lt la par: cel1ec cl est .: .".... • par R
2 

' < _ 'i '.', , tie varient évidemment a~ec ' la ' 
, }ermeture et, {.ouverture. de . J mter-: 160 .,.' .'..' . . . Le reudemeitt peut être . . amélio~ tension 'de la bàtterie d'aliinel'ltation . ., 

rup!eur, et SI C est. süffisamp~nt " --:- m W = 200
1 

mW - ré en connectant Ile 'poïe négatif de En suppo~ap.t que' la char-ge· est e 
. gran~, ~ se ch3!ge ,~ ,UUe , tenslo~ :. 0,8 . ./ , ' '. ,-:",!.. . C

4 
a~ Point P~ap lieu dJ< S: . de, 1S; kohms, les mesures ont . 

U qw n;est pas parféUtement conti- etcQmme la ;tenSl?n est de 6 V, le Dan~ ce cas, il convieht d'aug- pénnis · d'établir la cotifbe ' ce 'la 
~~e ~éUS ."mdulee: '. " ' .' CQurant est egal a : , ~ tnetl~er ~2 j;usqulà .10 ké~1DS. , 0.Q. figur:e 5. " " . 

• c Le condensateur ,el>~ . donc,: en ,200 • poUffa ~ors obtenrr le demarrage , .Sllll: tensl0nba~tef1e est de 8 y, 
q~elqu~~ s9~e; . ~, :a(;auqlulateUf . lP, = -- = 33 .~W , dè.l'bscillationrriême si la tension . l~ tenl>lon ~e . sortte .e~t de 60 V" 
~.enel'&l~ 9w fourmta son t01.l! ?e . 6 .,. de la' bàtterie descendju~u'à 2,5 V. ' SI ~ b~ttene ne f<?urmt ' q~e . 4, V, 
l'enyrgle a la c~arg~ R. '" i.e transistor ' a' utiliser est un Bieitentèndu,~{\ans ce càs, la ten- ' , la tenslOn~ de sortie est .denvlron 

, ' "'. OC7'6 OC74' ~ 0"'80 d , . d'" ,. . , , l" '" ''''1 , 27 V.. ~ '" ,.' . "MONTAGE .PRATIQUE . .' . , OU'l!D':", ce er+, SIon . e, sortie , s~ra , ,p .l!.S .. lalU.~, : "Le' " t t d"'t . " 
: .. ' . • .' '.' . . :" < " '." nier ; étant recommandé - pour la Comme ce convertiss~ur proowt ",' couran ~u, se , ~ermmer 
- Vil; I?'0nt~ge; de. icony~~s,seur construction en série de ce conver- ' une teri,sIOl} osci~ante" il~créedesa:!.1;Ud~:. d,e)a.lOl dohm . , , i 
.asYJ}letnq~e a tran~lstot a~nve pe tiss,eur. ' , ~ . ;" parasites. .. . ,.,.. ', . . '. .1 =l!f1:t '. , ,,~. 

:, . ".;',, '. . . , )' l',. CeuX-ci . . seront , empêch~s , d~ aw,ec: R .= 1 lS0000hms et D · Ia ' 
, '. CompartIment inetp!lIque . . < ' rayonner par un· bijndage qui" sur tension ·desortie. ' 1 

F~~, :--:~~-:-"' ~ ~ "'; - ":,:-~II:~-::<--OA~5:-,-'J \ , la figure 3, est· rèprésen,tépar , un ,,' ~- ", . ,. 
". : ,.' 1 +' . pointillé. '.' ;~ '. " . RENDEMENT' 

: ,. : '" : L2 . ~1mH :, . , Lé trrr6xcube. e,s~,: en , form~ . de Voicj àu tableau ci-apr~s' quel-
, " " pot contelJ..antj;o~s le~ 'e~oulegt.el,lts ' ques indications sur ' le rendement 

." ~ '.' d~ transfqrmareur. ,f' , - . pour ldeux résistanGes 

.1 

:" . f·, : . " PçtUI teglen le, ?gnve~sse~, on ~ 15 et .40 'kohtris. " 
;r,- T ' procédera d'abord: a , l'aJust~ge ,de ' Charg~:, : ,: .'. ,. ~. : . 15 ': 40 

: ~ .0, la v~epr d~ .RI·Ce!te ope~abo~, Teilsion de sortie V 45i' 
: ';: '. s:effectuer~a la temperat~~e n:aXi- . Cburant de sortie. J ' 
: mqJti aII}.~I~te e.t dé" mam~re. a c~ Pertesdù transis-, " ,j 

' qu'un n:l1lli~peremetre ~te.r~ale' '. tor : . : .: ... ,; ... 11,7 ·11,9.' mW 
. dans le cU'cwt du collecteuondique . . . l, ',' ., < 

Un ' (;ourimt' de. 'çrête de 1l0>;mA. " . 

, " RÉSuLTAis _.OB~NiJS . '. '~60~~+---"-+-
. La fréquence ' d'oscillation : est A-':':+-~-'-l 

comprise entre Set '7 kHz, ·· · 
". La tension'. de ~ortie,' varie a~ec 
,- là 'charge. On' Pe~t.la déterminer 

, d'après' la ' courbe, de la Jfigure 4. 
n ' est .' éw.dent > que ~ Si:i le '~ coUrant 

' .~', o', exigé est, pl~s . él~vé; l'là t~nsion dimihu:i ' , 
• -- j" 

, . 





d'utilisation est de 3' 800 ohms en-
viron" d'où, : -

ls = Es/Rs = 400/3800 = (),105 A 
. ou Is = 105 mA. 

En tenan( çoinptede la courbe 
R on , co~~tate gue le rendement 

,'est indiqué par le point M2 cor
respondant à environ 78 o/q'. 

Si la tenSion d'alimentation d'en
trée est de 24 V, la puissance d'en
trée est : 

Pe =...JJ..... = 96 W 
0,78 

et le ' courant que la batteri!!_', de 
24 V devra debiter sera ' , 

96/24 = 4 A. 

PNP 

Inter: 

Fusible 

~ 

Balterie 

. -' . 

grâce au seconda,ire S iJ.,'grand nom- ' convertisseur dont l'organe le plus seur, section du noyau 'J.,7cm2:. 

bre de spires;'. i.J:nportant en volume- est l'oscilla- ' Les ênroulements ont les ca-' 
. d) Un système redresseur en :tem-transformatéur. ·.. ' .. ' ' ractéristi'lues suivantes : 
pOnt à quatre diodèsDI . à D4 ; Les tablea~ " ci-après donnent . N 1,N3 == 32 'spires, ,fil émail 

e) Un système de ·fil!nige, avec les valeurs de;) résistancesf et ' de~ de '1 ;5 mm de diaj1lètre. Bobiner 
réslstal).C~ . «en ' tête» , R4 , cellule condensateurs. NI ' et N j simultanément avec 
CI Rs C2 et résistailce-shunt, enpèr- .. deux ,fiI,.s en main. ' . 
manence, R6 destinée à réguler ' N 2' N 4 '=, ,7 spirés, fil émail de 
dans une certaine mesur~ l~ débit RéSistances 0,45 mm de diamètre. Les 'deux 
et à éviter le fonctionnement ' du 'enroulemerits soqt bobiné~ en' une 
convertisseur sans charge. ' .seuJe cquèhe à spires uniformément 

Sùr le schéma on a indiqué aussi RI = 10 oQms,- '" , " réparties. '. " " . 
la résistance d'utilisation, c'est-à- . 4 W, tolérance :t- lO %. . N,5 == 620 ~pires, fil émail,' de 
dire l'appareil à alimenter, comme R2 = 10 o~~s, " . , j 0,45 mm , " 
nous l'I\vons expliqué plus haut'. ' . ' 4 'l' tolérance ± 10 'foi 

Le fonctionnement de l'oscil- , R3 = 560 ohrils, 
lateur est obtenu par le démarrage' 2 W, tolërance ± 10%. 
des oscillations dues à uné dissymé- R4 = 22 ohms, ' ' 

. . 2 ,W, t0Iér.ance , '± 10%. 5 

Rs • ufllisotion 

R5 = 22 olmis;; .' 
2 W, tolérance :Ii 10%.

R6 = 470 kohms, ' _; 
2 yv, tolérance ± 20%;~ 

,FIG. 9 
Co~densateo/s ,et diodes ' 

, " '", '. Les enr()ulements ,sont disposés 
,CI':" 0,1,uF, tension service, 630 Y comme l'indique la , figure 9 qui 
papIer. , ' .représente une Ylie en c,oupe du 
C2 ':" 2 ,." F, tensiôn service, 630 V transformateur. ' '. 
papIer. ' ' ',;' Noter que ces descriptions de 
C 3, DI à D4 = SFR 155, type R , .mo,I1tageS ne sont destinées qu'à 

Les trànsistors,sont .des SFT24Q . . l'initiation dulecteùr aux montages 
. On réaliserâ le transformateur . électroniques et' n« représeQ.tent pas , 

TO sur un circuit magnétique en des appareils à réaliser. Les détails' 
tqles rectimphy, P!~fi\ U2W ~s et les, valeurs des éléments ne SO!}! 
Aciéries d~Imphy.. " épaIsseur donnés que pour donner ' aux ana-

, 0,1 mm; . montage enchevêtré en lyses des monf~ges, un caractère 
circuit cuirassé de 15 mmerépais- pratique. 

,l, . 

J , EXEMPLE DE MONTAGE trie cr,éée entre les deux transistors: 
f . PRATIQUE TRI est légèrement polarisé par. la 

,Laflgvre 8 donne le sch~ma résistance ·R 3• ' 

complet du convertisseur qui a ' été Lorsqu'un transistor est bloqué, 
la tension entre collecteur et 'émet

proposé par COSEM et utilise des teur est e,'gale,. au rÙinimum, à deux 
transistors de cette marque. 

L'exemple du schéma indique fois .la tension. batterie.. Elle pe!!t 
qu'il comprend ph .. sieùrs ,parties : . atte~çire 2,3 fOIS la tensIOn .batte.ne 
, a) ta ' batterie d'alimentation ~ud~~~t du bl9cage: ce qm oblige 

.avec ' l'interrupteur' , et' le fusible; ·a chOISIr des transIsto!'S , pouvant 
. b) L'oscillateur à deux transis- supp0!1er, de tell~s -tensIOns. q.!l !l: 

' tors TRI et TR2 avec le bobinage .adopt~ les tyPes SFT240 9U1 re" 
d"oscillation constitué par le pri" ,. po~deI?-t p;rrfrutementaux eJ?gences 
maire du transformateur "oscilla- mdiquees. 

teur TO; . , VAL. EUR DE, SEL.' EMENTS 
c) L'élévateur de tension cons-

titué par le transformateur TO , lly a peu .de matériel dans ce 

RAD:IO ~··CONTROLEC 
18, rue ' ' d~ '. ··MpnttessuY ' - . PAR 1 S -78 

. .. Téléph~,,8: ; ' "'*-;7"';87 
LYON : GIRA,UD ÈT liA Y; 25, ~venue J~Jn~J~urès - ,Tél. 72-27~60 

' . '". " • ,>, l" "- • 

LE,' HAVRE . :,' LEBLANç:, ~85,rue de VerdI/l' , , 
, . ' '~ .' . 
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conformez-vous si possible à nos conditions de vente (page 6) 

VALISE + PLATINE « GARRARD SRP 10 » 
16-33-45-78 tours, "crrêt automatique, secteur 
110 V (220 V par aùto-transfo inclus) tête sté- / 
réo céramique. Valise appropriée à cette platine, 
présentation grand luxe, bois (épaiss . 8 mm) 
gainé 2 tons, gris bleu/gris clair, couvercle dé
gondable, poignée escamotable, fermetures, piè
tements et ionc façon or poli. Prix de l'.ensem
pie. 
Prix •• 99,00 + port et embal. . • 12,00 
Cet ensemble peut recevoir avantageusement le 
module amplificateur COMPElEC type BF 23 
(présenté ci-contre) avec un· H.-P. ellipt. 12 le 
19 adopté à la découpe valise. 
Prix .. 1.45.00 + port et emballage 15,00 

CHANGEUR .. GARRARD .. 
Changeur tous · disques 4 vitesses 
1.10/220 V ';'"" Plateau lourd 21 cm, 

·cellule stéréo céramique sur tête Ile 
·bras démontable . Dimensions : 29 x 
33 cm. Avec axe 33 tours. 
Prix, franco . .. • .. .... . 159.00 
Axe 45 .fours en suppl. " 20.00 
+ portet emballage . . .. 1.0.00 
Ce changeur livré oyeC 1 yolis. grand 
luxe, dimensions extérieures 405 x 
365 x 185 mm, avec découpe pour 
2 H.-P .. ........ ... .. 1'19.00 

1 port et emballaQe 1.5.00 

Ty.pe Autoslim 

CHANGEUR .. GARRARD .. 
AT6. sur socle 

Çhangeur tous disques 16, 33,45, 78 
.rours, olim. 1'10/220 V, plateau 
lourd 12I 265 mm. cellule stéréo cé
ramique sur tête de bras démontable, 
double réglage de pression de la tête. 
Dim. 34 x 29 cm, hout. totale avec 
changeur 45 T : 19 cm, socle '. ur 
suspension élast.. . 
Complet en ordre de marche avec 
axes 33 et 45 T, cordons d'olim. et 

.de liaison à l'ampli • . .. , . 21.0.00 

PLATINE A PlU (4,5 VOLTS) .. GARRARD BA 1 .. 

Vitesse 45 tours, avec régulateur. 
plateau lourd 12I 17 cm. Encombre, 
ment: 20 x 18 cm. 
Prix : 49.00 + port et embal. 4,00 
Cette platine + le module amplifi
cateur COMPElEC type BF 21 pré
senté ci-dessus et son H.P. + 2 pot . 
Prix: 83.00 .1. port et emb. : 7.00 

OPELEM type A55 
Vitesse 9,5 bobines 18 cm 
Compte-tours Contrôle modul. 
Bobinage AV. et AR. ultra-rapide 
Mécanisme à 3 moteurs - Alim. 110/ 
220 V - Ampli 4 W - H.-P. incorporé 
- Prise casque - Coffret bois gainé 
37 x 35 x 21 cm avec couvercle - Ma
tériel enti~rement révisé, avec micro. 
Prix 300.00 • port el emb. 15,00 

AMPLI 10 WMINIATURISE 
oc avec son alimentation .. 

AMPLI 4 transistors, 10 Watts, sans dis 
torsion (13 W maximum), réponse 30 ô 
40 000 Hz, entrée 160 mV, imp. 50 Kn, 
sortie 4 à 16 n, tension d'olim. 28 V, 
Dimensions 90 x 60 x 32 mm, pds 122 g. 

Prix ..... . .. .. . . . , . .. . .. .. , '19.'0 
+ port et emballage . . . . .. . . 3.eo 
ALIMENTATION 110 ou 220 volts olt. (à préciser), sortie 28 Volts ~ontinu 
(100 mA (peut alimenter 2 amplis ci-dessus en montage stéréoJ- Dim. 85 x 
56 x 53 mm. Poids 630 g. Prix ,... 39.00 + port e t emballage : 4,00 
Choque élément est fourni avec schémas de principe et de branchement. 

te CELLULES STE,REO » 
CM 500 • Magnétique, pointe diamant, réponse 20 Hz è 20 KHz, roortie 
4 mV, impédance 5 K. A été décrite dons 'Ie • H.P .• nO 1152 en p. 'J7 . 
Prix .... , . . .. , ., 69.00 + port et emballage , .. . . ... . , .. 3,00 
DUAl. CDS 720 - CéramiQue, fixation stand. 3 15.00 + port et emb. 3,00 
OUAL CDS, 620 - Céramique, enfichable 315.00 + port et emb . 3 .00 
ST 243 Crystal, fixation standard 1;5.00 + port et emballage 3,00 

« CE'LLULES MONO» 
M UO Crystal, fixation standard .... 9.00 + port et .,mbal. 3,00 
78 tours PATHE MARCONI (MC78) ,. 10,00 + port et embal. 2,00 

BRAS .. MELODYNE .. Pathé·Marcoisi 
I.e bras· nu. SOns tête- ni méçonisme ... 5.00 + port et e mb. 2 .00 

UN TIERCE GAGNANT 
PLATINE. VALISE. AMPLI 

• PLATINE SP 
16 - 33 - 45 - 78 tours, 110/220 V, 
MARCHE et ARRET indépendant du 
bras (comme sur platine HI-FI),. tête 
piézo réversible 33-45/78, dlm. : 
338 x 228 mm. 
Prix 39.00 + port et embal. 7,00 

• VALISES 
Modèle nO 7 • parfaitement adaptée 
à la platine SP, (fabrication simi
laire à notre valise N° 4 (ci-contre), 
dimensions ext. 36 x 26 x 17 cm, sup
ports int. de platine, découpe pour 
HP 19 cm. ' 
Prix 20.00 + port et embal. 9,00 
Modèle No • - parfaitement adaptée 
à la platine SP (ci-dessus), dimen
sions ext. 37 x 27 x 16 cm, bois 
gainé 2 tons, grenouilles et jonc or 1 

poignée escamot. supports .int. de 
platine, découpe pour HP eillp, 12 'X 
19 cm. 
Prix ~O.OO + port et embal. 7,00 

• AMPLI BF Hi.Fi à transistors 
fabrication COMPELEC RTe ' 

Modules complets, entièrement 1-ran· 
sistorisés, en boîtier ôtonche tropica
lisé 63 x 45 x 25 mm, sorties e nficha
bles ou soudables, bonde poss. 30 à 
'20 000 Hz forte pu iss. aux très bas
ses fréq. bonnes perfo à tension ré- . 
duite . Livrés avec potientiomètre; de 
puÎssorice et tonalité, ·et HP dç. sortie. 

AMPLI type BF 21 • 1.3 watt 
5 transistors, alimentation 9 V -
Impéd. d'entrée 4 Ka, sortie 5 11 -
sensib. 1,5 mV - gain en puiss. 30 
dB - distorsion à puiss. max. 2,5 % 
_. débit à puiss. max. 200 mA. 
Livré avec HP ellip. 12 x 19 inversé 
et 2 potentiomètres .... . . 20.00 
+ port et emballage . ..... 4,00 

AMPLI type BF 23 • 2,5 watts 
5 transistors, alimentation 9 V -
impéd. d'entrée 270 KiO, sortie 5 fi -
sensib. 110 mV - gain en puiss. bO 
dB " distorsion à puiss. max. 4 % -
débit à puiss.max. 280 mA. 
Livré avec ' HP 19 cm inversé et 
2 potentiomètres ... .. . .. . . 25.00 
+ port et emballage 4,00 

AMPLI type BF 30 - 10 watts 
5 transistors, alimentation 24 V . 
bande passante 10 à 30 000 Hz • 
impéd. d'entrée 2,8 KO, sortie 5 n. -
sensib. 13,5 mV (max. 60 mVpour 
10 W de sortie) - gain en puiss. 68 
dB - di$torsion à puiss. max. 0.4 % -
débit è puiss .. max. 600 mA. 
Le module BF seul . . . . . .. . 69.00 
+ port et emballage . . . . . 4,00 
Livré oyec 2 HP Audax 16)( 24 . 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '19.00 
+ port et emballage .... . 6,00 
Alimentation 24 V adéquat disponible . 

PLATINE + VALISE + AMPLI 
Port .t ."'bof. forfoit : 15.00 

GRAND CHOIX DE VALISES 

No 4 _ Valise compacte. dimensions 
ext. 360 x 260 x 185 mm - Armature 
bois · gainé, faces supérieure et infé~ 
rieure en celloderme - Ensemble gris 
cio ir strié gris foncé - Couvercle dé
gondable - Po ignée gainé - En cor· 
ton d'origine. 

l'rix : 2 '0.00 + port et emb. 9,00 
No 4 bis _ Même présentation que 
no 4, dimensions ext. 41 x 33 x 20 cm 

Prix 29,00 + port et emb. 9 ,00 

N" 2 • Valise grand luxe , dimensions 
ext. 360 x 315 x 200 - Bois (épois. 
8 mm) gainé deux tons gris foncé ' 
gris cio ir - Peut recevoir toutes plo· 
tines tourne-disques ou magnétopho
nes - Couve rcle dégondable - Poignée 
façon sellier - Grenouilles de ferme
ture. grille de H.-P. et joncs chro
més - En carton d'origine. 

Prix 29.00 + port et emb. 9,00 

N° 6 • Valise luxe, dimension> ext . : 
405 x 365 x 180 mm. Bois gainé deux 
tons gris/bleu. Peut recevoir toutes 
platines tourne-disques ou magnéto
phone : couvercle dégondable - Poi
gnée escamotable - En corton d'orig . 

Prix 3'9.00 + port et emb. 9,00 

« WESTINGHOUSE " 
le seul électrophone ou monde 

avec changeur de disque. 
piles/secteur 

Changeur 16 . 33 - 45 . 78 la urs • 
ampli 3 W à transistors - Contrô le 
volume et tonalité - olim. sect. 120 V 
(220 V par auto-transfo inclus) · ou 
6 piles 1,5 V - CharQeur incorporé 
pour batteries cadmium-nickel (à la 
place des piles). Valise portable 46, 
24 x 17 cm, indestructible, 

Prix 295.00 
+ port et embol . 1?00 
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d'une pièce à l'autre 
d'un étage à l'autre 
et même ... 

... d'un bâtiment à un autre 
En restant dans les limites d 'une même propriété (Règlement P. et T.) vous 
pouvez correspondre jusqu'à 3 kilomètres de distance, en branchant deux cu 
plusieurs interphones HF « SOEPTRE • sur les prises de courant d 'un même 
réseau 220 Volts. La liaison phonique s'effectue le long des fils E.D.F. por 
surperposition de la parole sur le courant. secteur (aucune autorisation nl~st 
nécessoire) , FINI. .. les installations fixes et onéreuses, choque appareil peut 
être déplacé à volonté d'une prise de courant à une outre, 
Le « SCEPTRE ~ est équipé en 220 V seulement, il est doté d'un dispositif de 
blocage de la touche « Parole » , ce qui permet la surveillance auditive à dis
tance d'un atelier, d'une classe, d'une chambre d'enfant ou de malade. 
La poire . .... . .. . > , > • , > > • • • • • • • • • • :149,00 + port et emballage : 4,00 
L'appareil supplémentaire > • • • • , • • • • • •• ••• ••• ••• , . . . .. .. . .... . . '15,00 

- INTER~HONE SR-303 

-.~, , 
-- ----

Interphone H.F., même principe de fonctionnement que 
« SCEPTRE • ci-dessus, secteur 1 10 Volts . eulement, 
touche parole sons blocage. 
La poire . .. .. . :139,00 + port et emballage : 4,00 
L'appareil supplémentaire ", . . .. .. .. .... ... 69,00 

« NIC» interphone 3 directions 
1 poste prilleipal avec ampli BF 3 transistors, 
alim. 4 piles 1,5 V, clavier avec "oyant sur 
chaque direction. 2 poate ••• condaires. Appel 
par ronfleur dans chaque sens, secret sur 
chaque direction, dim. 14 x 11 x 7 cm. 

Prix ., 159.00 + port et embai. : 4,00 

INTERPHONE PORTIER 
Permet d'entrer en communication verbale avec tout 
visiteur qui sonne à votre porte. Cet appareil assure
votre sécurité, décourage les démarcheurs et les indé~ 
sirables, vous évite les déplacements inutiles, en par
ticulier quand il' y a des escaliers. Ampli 3 transistors, 
alim. 4 piles 1,5 V. Livré avec piles et 18 m de fil. 

Prix .. ... . . . .. . .. 69.00 + port et emba!. : 3,00 

Interphone 2 postes 
« COMPANION ST 233 » 
Circuit BF 3 traHsisto rs , alim. 
1 pile 9 V standard - Appel par 
ronfleur dans les 2 sens - Parole / 
écoute par poussoir - Fourni 
avec pile -i- 16 mètres de fil, 
Prix ... . -, . . .. . . . • • •. ..... ... . . ........ 

RADIO-TELEPHONE 27 MHz 
CC TELICa KT-6») \ 

(homologation 588 PP) 
17 transistors, 5 diodes, alimentation 
12 volts, 6 canaux équipés et préréglés, 
berceau de fixation permettant le change
ment facile d'appareil d'un véhicule\à un 
autre. Dim. : 235 x 167 x 70 mm - 2,5 \kg. 
Réeept.1U" à double c~geInent d e ff.é
quence, sensib. 1 ... V pour S B 15 dB. 
Em.tte..... en J/.3, piloté par quartz, 
3 watt •• Jack de sortie BF . (moçlulateur) 
pe rmettant de faire du « Public adress » 

- -~-= 
1 

l~ 

se.oo + p ortet emballaqe 4.00 

sur HP 9xtérieur suppl. 1 
La pièce . . .. .. .... .. .. . ; . .. .. .. .. .. ... 995.00 + port el emballage 8.00 

ANTENNES, SPEC~ES 27 MHz 
TRC27. Ante~e de toi! pour vé~icules automobÙes, 2 éléments télesc. Long. toto l,ZOrn, 
self accordée Incorporee dans 1 embase. Livrée avec 5 mètres de coa><. 50 D, raccord à 
VlS cot~ antenne. \ 

. Prix .. .... .. .. .... ................. ': .... .. 99.00 + port et emballage : 6,00 

Gl101JNI)·PLJUŒ: - Antenne 1/4 d'onde, 1 élément vertical et 4réflecieurs horizon-· 
taux en quadrature à la base, câble coa)cial 50 g + accessoires. . 
Prix .. , .. . .. .... . ... .. . ... ............... 325.00 + port et emballage : 15,00 
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A / h · , / . . 'f yez _e CO/X ec Que ... 
Luminaires grande marque, neufs, en carton d'origine 

Type LT (.Il 220 V .. u1em.llt) 
Diffuseur polystyrène strié intérieure
ment, fixation par clips, embouts 
blancs opaques, supports de tubes à 
pistons (anti-chute). 
2 tubes 1,20 m - 2x40 W . .... . 69.00 
+ port et emballage ... . , . . . . . 15.00 

ENSEIGNES LUMINEUSES 
cc vierges d'inscription» 

Conception en deux demi-coquilles en ALTUGLAS trans
parent, maintenues par un châssis métallique intérieur 
supportant le transformateur 110 /220 V et 2 tubes fluo 
60 cm. Suspension par deux tiges filetées 0 10 mm avec 
écrous laiton. Dim. 75x53xl7 cm. Après démontage, il 
est très facile de faire intérieurement toutes inscriptions 
au pochoir. 
Complète, en état de marche : 59.00 + port et emb. : 15,00 

REGLETTES FLUORESCENTES ECLAIRAGE CIRCLINE 

MOllO à stari.r, sans tube ni starter. 
0,60 m en 110 Volts...... ..... 16.00 
1.30 m en 110 Volts .. ... . .. .. . 19.00 
1,20 m en 220 Volts avec nouveau système 
d'accrochage. • . . . . . . . . . . . . . . 22.00 
MOllO inst ... t ... é (sans le tube) 
0,60 m en 110/220 Volts. . . . . . . 20.00 
Duo à starter, sans tube ni starter. 
0,60 m en 110 Volts . . . ... . .. .. 28.00 
0,60 m en 220 Volts .. . ..•... . . 28.00 
1,20 m en 110 Volts... . ....... 34.00 
L. Tub. 1,20 m. ... ..... .... . 5.00 
0,60 m... 4.75· Starter.... t·OO 

Pori .t emballage : 8.00 

Pistolet soudeur 
« WELLER )) 

type 8100 ECK 

100 W. Bi-tension 110/220 V. Eclairage, 
accessoires : panne pour plastique, clé 
à fourche, pinceau pour fondant, guide 
de soudage. Prix ...•... . ... , . 73.00 

+ port et emballage ; 4,00 

Diamètre 32 cm - 35 Watts - 110 ou 
220 Volts (à préciser). Avec tube. 
Prix : 58.00 + port, emb. 8.00 

Fers à souder « SEM » 
reconditlonnés usine . 2. " 

80 W - 110 Volts, cordon 2 m.. . . 15.00 
Résistance 80 W - 220 Volts,; .. 7.00 

Port et 9mballage: 3.00 

ACCUMULATEUR 

2 Volts 
30 Jlmp. {heure 

Dimensions : 
135 x 100 x 77 mm. 

Poids : 1,750 kg 
Indication du niveau 
de charge par densi
mètre à b illes, incor .. 
poré, Prix.. . 29.00 

+ port et emballage . . . . . . . . . S.~O 

CHARGEURS D'ATELIER 
matériel robuat. fait pour durer 

cc Guanti. 1 an» 
Mod61. T43 (C:ntr~) - Entré .. 110/220 V - Sorties 6 Vol;" ; 
5 Amp. et 12 ~~lts /3 Amp .. protection par fusibles, secteur 
et B,T. , ampèremètre de contrôle, bo!tier métall. portable 
20.X21 x 12 cml . 
Pnx ...... .. . . . , .... 79.00 + Port et emballage; 6,00 

Mod61. Ta6 - Entrée 110/220 V - Sorties 6 Volts /8 Amp. 
et 12 Volts/6 Amp., réglage d'intensité, disjoncteur, 
ampèremètre de contrOle, boltier métal!. p ortable 27)( 
19x12 cm •. 
Prix. • • . .. . . . . . . t tO.OG .j.Port et emballage : 10,00 

CBARGE1JR REGULE CC RF~13 A» 
fabrication parliculièl'e:m.ent soignée 

6 volts - 3 ampères 
alimellt.Uoa 110 /220 V Qlts 

-Dispositif ' de charge à int.DSit6 dé .... oi ..... te, 
coupure automatique en fin de charge. Appa
reil particulièrement adapté pour la charge des 
batteries ZING-ARGENT et C.IlDMIUM.NICKEL. 
Filtrage par résist. et cond., peut servir d 'ali
mentation pour appareillagE1s transistorisés, 

Prix ••.•.• 79.00 + port et emballage : 10.00 



ANTENNES TÉLÉVISION "SPARK" 
1 r e. et 2 0 chaines - Couleur 

Exécutipn en alliage d'aluminium spécial tube pprteur 0 20 mm, di p/lle et brins 
en rpnd plein de !2l 6 mm, flxatipn sur mat par brides galvanisées Drientables, 
liaispn câble cpaxial et d ipôle sur vis laiton, protégée par surmoulage plastique 
boîtiers de protection en caoutchouc facile Il adapter et assurant l'étanchéité. ' 

1r6 chaine 2" chaine 

3 éléments ...... ..... ... .. .. 12,00 6 éléments . ..... ........... . 16,00 
5 é léments ...... ..... ....... 2-0,00 8 éléments . .. .. . ... .... . .. .. 24,00 
7 éléments ..... ... ...... .. .. 30,00 12 éléments . .. .... .. .... ..... 35,00 
9 éléments . ... ... .... .. . .... 45,00 16 éléments ..... .......... ... 42,00 
9 élém. avec iambe de force . 50,00 20 éléments ..... .. ...... .... . 55,00 

13 élém . avec 2 jambes de force '15,00 24 éléments .......... ..... .. . 62,00 

Mixte F e et 2" chaine 

3 élém . (1 re ch.!ne) + 5 élém. (20 chaine) .. . ..... . . . . . .. . . . . . ..... . .. . . . 30,00 
4 élém. <.P·~ha!ne) + 7 élém. (20 cha!rye) . .. .... . . . .... .. ... ... .. . .... . .. 40,00 
Antenne IntérIeure 3 + 5 éléments (dores), socle' en marbre support flexible orien· 
table tous sens, 2 coax. avec fiches ..... . ..... .. . .. . ..... .. .. . .. . . ... .. .... . 30 00 
Coupleur .. ;.. ... . .. . . ...... . . .. . 9,00 - Séparateur .. . .... . .. . . ..... ..... 8:00 
Celntur.ge IIl1n. (pour fixation sur cheminée) .... . . .. .. .... .... . . ... ..... . . 15,00 

(Port et emballage 8,00 F par antenne) 

+- ROTACTEUR VIDEON 
6 posit ions, entièrement câblé, avec 
lampes 6BQ7 et ECF82. 
Prix 25,00 + pprt et emb. 3,00 

T.H.T. ARENA 90· ~ 
Pri" 1 :5,00 + pprt et emb. 3,00 

BOBINE DE DEFLECTION 110·. Prix • .. . . . , ... .. 15.00 + port et emba!. 3,00 

PRE-AMPLI D'ANTENNE TELE 

Aucune transformot ion, montage écloir, comprend : ECC81 sur boît ier blindé 
85 X 60 x 55 mm, entrée et sortie coaxiales avec embouts standards. Au choix, 
canaux 2 - 5 / 6 - 7 - S - SA - 9/10. 
Prix . ... . . . ..... . . 10,00 + port et emballage .• " .... . . ,... 3,00 

AMPLI TELE LONGUE DISTANCE 
Aucune t ransfôrmation, montage éclair, comprend : EF80 SUr boîtier blindé 
70 X 45 x 55 mm, liaisons souples (1 bouchon 4 br. et 1 raccord blindé) Avec 
schémo de branchement. . . 
Prix . .. . . . ... . ... . 14,00 + port et emballage . . . ... . . . .. .. . 3,00 

REGULATEUR AUTOMATIQUE DE TENSION 110/220 VOLTS 

Régulateur à fer saturé; puissance 2·00 VA, 'fa
bricat ion « grande morque » , boît ier métalli
que laqué brun acajou. Dimens. : 25 x 18 x 
14 cm - Poids : 8 kg. AFFAIRE EXCEPTION
NELLE, 200 pièces seulement. 
Prix '19,00 + port et emballage 12,00 

CHARGEUR DE POCHE 
pour vide-poche auto 
Alimentation 110/220 volts 
Charge: 6 volts sous 4 amp. 

12 volts sou. 2 amp. 
Les études de miniaturisation des indus· 
tries qui concourent au . programme 
spatial français, nous permettent 
aujourd'hui d 'obtenir des courjUlts de 
charge TRES EFFICACES avec un appareil de SOO fi dimenSions 14 X 7 x 5 cm ' et ceci 
grâce au rendement exceptionnel d'un transformateur à circuit « core» et d 'u~e diode 
au silicium. 
Prix .. . . . .. .. . .. .. . . ..... . ... . ....... .. .... 69.00 + Pon et emballage : 6.00 
H 0US88 P OCKET de p rotection, en .ska l noir •• .• • •• • • •••• ,; . • • . • • • . • • • • • . . . 7.00 

~~--~~==------------.~~--------------------== 

AUTO-TRANSFO 110/220 V 

40 VA 

100 VA 

250 VA 

350 VA 

500 VA 

1000 VA 

1500 VA 

Réversibles 

en 220/1 10 V 

fabricat ion 

très soignée 

gr. sécurité 

de fonction . 

10,00 + pprt 6,00 

15,00 + port 6,00 

24,00 + port 6.00 

28,00 + port 8,00 

35,00 + port 10,00 

60,00 + port 10,00 

85,00 + port 15,00 

2000 VA .... 110,00 + port 15,00 

ALIMENTATIONS STABILISÉES RÉGULÉES 
A TRANSISTORS 

Matériel professionnel U .S.A. de 
très hautes performances, entière
ment équipé de .emi-conducteurs, 
fournissant des tensioris continues 
absolument stables et régulière., 
indépendantes des va riotions du 
secteur, de la charge et du débit, 
ceci dans le. limite. de. caracté
ristiques données. Tous les trans
formateurs ont été largement cal
culés pour éviter le moindre 
échauffement; l'enroulement pri
maire n'est prévu qu'en 110 volts, 
comme nombre d'appareils améri
cains, avec interrupteur et dl.jonc
teur, disjoncteur secteur. Les com
posants, résistances et condensa
teurs, sont tous du type profession
nel, à tolérances très serrées et 
haute fiabilité. Chaque alimenta
tion se présente sous forme de 
bloc-châssis compact, avec cloi
son mobile pour vérification. L'une 
des parois du bloc s"pporte les ra
diateurs aluminium à ailettes de 
refroidissement pour le. semi-con
ducteurs. 

• 3 Volts/ 5 Ampères d lm. 25 x 16 x 16 cm . .... ...... . ... .. .. . .... . . 49,00 
10,00 

64,00 
13,00 

69 !JO 
15:00 

119,00 
13,00 

129,00 
15,00 

'19 ,00 
20,00 

'19,00 
13,00 

49,00 
10,00 

+ port et emballage .. . .. . .. . . ...... . . .. . .... . 
• 'Volts/ 8 Ampère. dim. 25 x 16 x 16 cm .... . .....• . ..... . . . . . . ... 

+ port et emballage . . ........... . . . . .. . . .... . 
• 'Volt./ 16 Ampère. : dim. 37 x 16 x 16 cm . .. . .... . . .. .... ... .. .. . . . 

+ port et emba liage . . .... . . . . ... . ... . .. . ..... . 
• 12 Volt./ 4 Ampèr •• : dlm. 25 x 16 x 16 cm .. . . . ... .. .... .... . ... .. . . 

+ port et emb. liage . . . . .. . ... .. . . . .. .. . . .. .. . 
• 12 Volt./ 20 Ampères: dim 45 x 16 x 16 cm ....... .. . . .. .. . . ..... . . . . 

+ port et emba Il age . . . . . . . . ...... . . . .. . .. .. . . 
• 20 Volt./ 15 Ampères : dlm. 45 x 16 x 16 cm ... . .. . ......... ... .. . ... . 

+ port et emba Il age . . . . .. ... . . . .... . . . . .... . . 
• 30 Voltsl 7 Ampèr •• : dim. 33 x 16 x 16 cm ... ... . . .. .... ... ... . .... . 

+ port. et emballage . .. . ... . . . .. . . . .. .... . . . . . 
• 36 Volts/ 2 Ampèr.s : dim. 25.x 16 x 16 cm ... . . .. . .... . ..... . .. . . .. . 

+ pprt et emballage ... . . .. .... . . .. ..... . ... . . 
.Autres types disponible., nous consulter. ----------------------

ALIMENTATIONS 48 VOLTS FILTRE 
Les deux modè les d'olimentat ion ci-dessous déliv-rent des tensions porfo ite
ment stables et continues, exemptes d 'ondulction résiduelle. 

Type 48 Volts/2,S Ampères 
Secteur f l0/220 V, redressement par 2 d iodes au · silicium, filtrage par 
cellules Re. Matériel professionne l U.S.A . monté sur châssis a'u, dimensions 
opprox . 32 x 20 x 15 cm, poids 8 kg, raccordements sur p laque à bornes, 
contacteur A _ M, fusibles secteur et BT, cordon d 'alim. 3 mètres. 
Prix . •... .. . .• .. . .. . . .• ... ... . •. 69,00 + port et emballage : 13,00 

Type 48 Volts/6 Ampères 
Secteur 110 volts, redressement par 4 diodes de puissonce (Westinghouse) 
montées sur rad iateurs à ailettes, type professionnel; filtroge très énergique 
par plusieurs cellules Re en n, montées en cascode et comprenant : 8 con
densateurs 5 000 ",F et 3 résistances de 25 01/25 W. Interrupteur A - M 
combiné avec disjoncteur secteur (5 A) à réarmement . Dimensions : 42 X 
16 x 16 cm, poids 15 kg . Prix .. .. ..... '19,00 + port et emballage : 20,00 
Tout ce matériel est en parfoit état de fonctionnement, les entrées et 
sorties sont facilement repérables sur plaque à bornes. 

ALIMENTATIONS HAUTE ET BASSE T~NSION 

• UNIVERSELLE 
Pour é lectrophon~s , récepteurs, usages di vers, sec· 
teur 110/ 220 V . sorties : H.T. 2 x 250V 185mA 
et filamerts 6,3 V • filtrage par résistance 1 KQ 
et condensateur 2 x 50 "F - bouchon de sortie pour 
renvoi SU l'" ut i li sa t ion - d im . 2 15 x 75 x 105 mm. 

Pri x : ':216,00 + po rt ct emballage .1,00 

• RIBET-DESJARDIN type 111 B 
Boite d'~l imentation régulée H.T. 100/ 400 V· ~ B.T. 1 à 4 V 1 amp. et 1 • 4 V 
2 amp. en 4 posi tions. Prix: 190,00 + port et embal lage . .. .. . .. . .. . 1 ,5 ,00 

REGULATEURS AUTOMAT. 
Reguvolt 250 VA, à fer saturé, en trée 
220 V ± 15 % , sortie 220 V ± 1 % 
Prix : 1 ·5 '0,00 + port et emb. 15,00 
Régulat.urs 195/ 210 - 220/ 235 volts. 
500 YI . 41 x21 x16 cm, 23 kg 100,00 
750 W . 41x28x23 cm, 36 kg 120,00 
+ port et emballage . .. ..... . 30,00 

LAG 
Conditions de vente page 6 
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MOTEUR A PILE -+ 
Fonctionnement de 4.5 à 9 V. double 
collecteur antiparasité, régulateur 

. centr. dim. approx. 106 X 85 X 65 mm. 
Prix: 14.00 + port et embal. 3.00 

.- MOTEUR A PILE 
Fonctionnement régulier de 4.5 à 
9 volts. dimensions appro. 42 X 40 mm, 
axe 2 mm. 
Prix : 12.00 + portet embal. 3.00 

.- MICRO-MOTEUR 24 V 
Avec réducteur. sortie 10 tr Imn sur 
pignon denté en nylon. Dimensions : 
diam. 50 mm. long. 50 mm. 
Prix: 15.00 + port et embal. 3.00 

MOTEUR 110/220 V-+ 
1 500 t Imn - ventilé - 1 135 CV _ 
s~rtie axiale avec poulie à gorge -
Dun. : 85 X 80 X 60 mm. 
Prix: 14.00 + port et embal. 3.00 

MOTEURS SYNCHRONE 
110:220 Volts - 1 500 t Imn - 1 140 CV -
Utlhsatlo~, diverses : ventilation, entraîne
ment petites machines, enseignes mobiles. 
présentoirs, etc. Moteur (fig. 1). 
Prix .. 13.00 + port et embal. : 3.00 

POUR UTILISATION EN TOURNE-DIS
QUES, le moteur (fig. 2) est équipé de la 
poulie axiale 16 - 33 - 45 - 78 tours. 

(2) (1) Prix.. 15.00 + port et embal. : 3.00 

MOTEUR ASYNCHRONE - 1 /20 CV 
Mote~ asynchrone 220 volts 0.8 amp. 1 500 t Imn 
fonctionnement vertical. à rotor baladeur permettani 
le couplage et découplage instantané de la trans
mission. Prix .•. 39.00 + port et embal. : 8.00 

1120 CV - 48 V contillu 1,3 A (à charbon) 2000 tours .................. .. 
+ port et emballage : 

1/12 CV - 110 V 1 2 A ou 220 VII A (à préciser) synchr. 1 450 T. 
axe 121 9.3 mm .................................. . .. . ....... ...... .... . 

. . + port et emballage : 
1/8 CV - 48 V continu 3,7 A (à Charbon) 2000 tours .... ... .......... . .. . 

. + port et emballage : 
1/4 CV - 48 V continu 6,2 A (à Charbon) 4500 tours ....... ...... ....... . 

+ 'port et emballage : 
114 CV - 220 V 1 2 A asynchr. 1 425 tours, axe l2f 12.5 ou 16 
mm long. 40 mm ............ ..... .................................. . 

+ port. et emballage: 
1/3 CV - 110 1220 V 6/3 A asynchr. 1 425/1 725 T. avec frein, axe 121 16 mm. 

+ port e t emballage : 
1/3 CV - 220 V 1 3 A asynchr. 1 425 T. avec frein axe 121 16 mm 
long. 60 mm ...... .... . ........... . ...•......... .. . : ............... . 

+ port et emballage : 
2/5 CV - 110/220 V 6/3 A asynchr. 1 420 T. avec frein, axe 121 
16 mm L, 40 mm ..... . ..... . ............ . . .... .... ... ............. . 

+ port et .emballage : 
1 CV - 110/220 V 13/6.5 A asynchr. 1 440 tours, axe l2f 16 mm long. 70 mm 

. + port et emballage : 
1 CV - 220 1380 V 3/1,75 A asynchr. 1430 tours. axe 121 16 mm long. 70 mm 

. + port et emballage : 
1 CV - 44 V continu 13.5 A Cà charbons) 2000 T. axe 10 16 mm long. 70 mm 

+ port et emballage : 

Tous ces moteurs sont garantis en parfait état de 1TUlrche. 

20.00 
8.00 

30.00 
12.00 

25.00 
12.00 

30.00 
12.00 

40.00 
15.00 

50.00 
18.00 

45.00 
18.00 

50.00 
18.00 

120.00 
30.00 

120.00 
30.00 

90.00 
30.00 

CONTROLEUR « CENTRAD 517 A » 20000 fi PAR VOLT 
Cadran miroir - ,Equipage blindé - 47 sensibilités _ 
Anti-chocs - Anti-surcharges peut supporter 1 000 fois 
la tension Ilffichée. ' 

Plein les mains 
pour 15 F 

5 circui·ts imprimés, comportant des composants 
professionnels subminiaturlsés de très haute qua
lité, aux indices de tolérance les plus .rigoureux. 
Matériel absolument neuf, • récupérer précieuse
ment pour vos montages de haute technicité. 
Chaque ,lot comporte au minimum 30 tronsistors, 
30 diodos, 50 résistances, 50 conden •• teun (fixes 
ou polar. au tantal). Les 5 circuits aux prix im· 
pensable de :15,00 + port et emballage. 3,00 

• pnx des tomposllnts 
TESTEUR DE DIODES 

, 
• 

Alimentotion piles 1,5 et 90 volts, pour essais en 
tension et intensité, lecture en ohmmètre sur gal
vano 200 "A (cadran 6 X 6 cm), lecture directe et 
inverse. Réglage 0 lecture directe et inverse ' par 
2 potent . Clé à 12 contacts pour inv. des essais. 
Sans aucune transformation électrique peut servir 
d 'ohmmètre en changeant l'échelle du galvano. 
Prix ...... 59,00 + port et emballage : 6,00 

TESTEUR DE TUBES (pente-mètre) 

Comporte: 1 régulateur d'entrée 110 V (Réguc 
volt MCB 60 VA), 1 olim. régulée à lampes 
2 (85A2) - 2 (6X4) - 2 (ECL82) - 1 commut. 
12 poussoirs à · 3 commutations, 1 sortie oscillo, 
équipé pour contrôle des tubes 6211, 6463, 
E92CC, E180CC, 6136, 5696, possib. contrôle 
outres -tubes par edjonct. d 'eutres supports. 
Coffret ' métel. avec couvercle 40x31 x15 cm. 
Prix 99,00 + port et embollage : 20,00 

EX-CONTROLEUR ' DE CIRCUITS LOGISTIQUES. D'ORDINATEURS 
Mognifiques composants à récupérer : 14 in
terrupteurs bipolaires - 10 micro-switch - 2 
contecteurs à gelette 12 positions - 1 con
tacteur 4 positions - 5 voyants lumineux - 10 
circuits imprimés enfichables (simile ires 'à no
tre lot « plein les moins » ci-dessus), environ 
40 transistors, 140 résistances, 20 cond. • 
1 potentiomètre 32 KO - Coffret métel. étan
che, couvercle, poignée, dim. 43 x 29 x 26 cm. 
Prix .. : . 99,00 + port et emballage: 15,00 

rESTEURDE CIRCUITS 
ORDINATEURS 

A récupérer : Rotapot AL TER 
10 000 (} lin. - 10 tronsistors - 17 
diodes - 3 chimiques 2 000 ~F 25 V-
32 résistances - 7 cond. - 1 contac
teur 2 poussoirs (3 inv.) - 2 contac
teurs à galette 5 positions - 1 inter
rupt. - 2 accus cadmium nickel étan
ches AGLO 12 V, 0,3 AH - dim. 9 x 
4 X 3 cm. Boîtier métal. 30 X 17 X 

10 cm. 
Prix. '19,00 + port et emb. , 8,00 

VENTILATEUR 
uAil'etFeu», type BO.70.B 

Hélice, diam. 250 mm - 220 voits, 50 
périodes, 0,8 amp. 1 350 tours 1 mn. 
Matériel quasiment neuf, valeur cata
logue 180F. Prix LAO. . . . . . . . 49.00 
+ port et emballage.. . . . . . . . . 12.00 

CONTROLEUR UNIVERSEL "T5-140" 20.000 Q por volt 

Tensions cont. 100 mV - 1 - 3 - 10 - 30 • 100 -
300 - 1 000 V 

Tensions olt. 1,5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1500 -
Volts cont. 100 mV - 2 - 10 - 50 - 200 - 500 _ 1000. 2500 V. 
Volts olt. 2 - 10 - 50 - 250 - 1 000 - 2500. Intensités cont. 50 "A ï 0 ,5 - 5 - 50 
Amp. cont. 50 - 500 "A - 5 - 50 - 500 mA - 5 A. 5 A. 
Amp. olt. 250 j!A - 2.5 - 25 - 250 mA - 2,5 A. Intensités olt. 250 ~A - 50 - 500 ml 
~1,;;;;,èa~ . 30 n - l 'KO - 10 KIn - 100 KO - 1 Mn Ohm-mètre: 0 à 100 Mn en 6 cal 
Mesures dB 0 à 62 dB en 5 calibres. Mesures dB : - 10 à + 70 dB en 
Output 2 _ 10 - 50 - 250 _ 1 000 , 2 500 V. Capacités : 0 - 0,5 - 50 • 500 - 5 1 
Capocités 0,05 - 0,5 - 15 • 150 ~f. Outpout : 1,5 à 2 500 V en 7 calit 
Fréquences 0 à 500 Hz pour tensions de 125 à 220 V. Fréquences: 0 à 50 Hz et 0 à 500 
Boîtier de protect., avec cordons et pointes de touche. Cadre à protection électronique et onl 
Prix .. , ..... :1'18,00 + port et embolloge : 5,00 Prix.. . .. . :159,00 + port et emba 

SWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ 

1 conditions d~ vente L A G con. 1 ' . . 
1 Expéditions : à réception du mandat (au C.C.P. Paris 6741-70)ou à ré~eption du chèque joint ' 1 envel~ppe. Les ,frois de port et d'emballage sont mentionnés près du prix de chaque article 'ou er 

li remboursement pour la France seulement. Hors Métropole, nous adresser le montant totel de la con 
li la distance, vous seront demandés à la livraison. T.V.A. récupéroble sur tous 1 26, rue d'Hauteville, PARIS nO-) • Tél. ; 824-57-30 - Ouvert toute la semoine de 9 à 12 1 

~IIIIIIIIIIIIIIIHllllllllllllllllllilllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ. 
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AMPLIFICATEUR ct AUGUSTA» 
Puissance 2 x 20 watts . 18 transistors 
au silicium + 4 diodes + 4 transistors 
au germanium. Entrées : Iradio 100 mV, 

,pick·up 70 mV, pick·up 3 mY, micro 
6 mV, magnétophone 50 mV. Impédance 
de ' sortie : 5 ohms, Prix .,., 7 ,50,00 

DIAPASO.... STEREO 8 
Complet, en pièces détlchées , . 290,00 
Complet, en ordre de marche. 390,00 

AMPLI STEREO ' T.S.2 000 
(décrit dans Radio.f>lalls de janvier 67) 

23 t.ransistors + 5 diodes. Pu iss~nce 
:2 x 10 watts . 6 entrées : PU magnétique, 
PU cristal, mic ro, tuner, magnétophone 
et auxiliaire. Bande passante de 20 à 
30000 Hz ± 1 dB à 10 watts. Distor· 
sion 0,3 % à 10 watts. 
P·rix (en «Kitlt) . , .. , ... , . . , 670,00 
P .. i" en ordre de morche .. . . 770,00 

E .... CEI .... TE « SIARE » 
Une ch:llÎne Hi-Fi exige l'élément 'SIARE 
X40. 2 H·P (1 de 25 cm + 1 de 13 cn;), 
Bande passante de 40 • 20000 Hz. PUIS' 
sance admissible 40 watts. Documenta· 
tion wr demande. 

ENCEINTE MINIATURE 
HAUTE-FIDELITE « SIARE » 

Bande passante de 45 il 
15000 Hz. Oimens,: 260 
x 150 x 240 . mm, Puissan· 
ce admissible: 8/ 12 
watts. Performances iné .. 
galées pour un _ st petit 

volume et un 100 00 
prix aussi bas. ~ 

Modèl. SIARSON X2 
2 HP; puissance 12/ 15 

;a;~5 D~';:,ensi~ns.:. ,~~o ', 240 170,00 
E .... CEI .... TES MI .... IATURISEES 

AUDAX « Aùdimax .1 » 
cr Audimax 2: lit • •• ' • • 

CI: Audimax l Jt •••• •••• 

ROSELSON ..... .......... .. 
GOODMANS « Maxim » .. .. • . 
SUPRAVOX « Picola » ,. "" 

CHAINE HI-FI STÉRÉO 
Il PHONELETTRIC 

TYPE " HARMO .... Y » 

Amplificateur entièrement transistorisé . . Puissance 2 x 12 watts. Prises pour 
et magnétophone. Platine profess ionnelle . « GARRARD » type 3 .000. 
.Courbe de réponse linéaire ' à ± 1. dB, 25 à 18000, 18 transistors + 4 diodes. 
Fonct ion ne sur 110 et 220 volts. Dimenslons : 480 x 270 x 185 mm, 

tuner 

Livrée avec capot plastique 
et 2 enceintes comportant chacune 2 haut·parleurs 890,00 

E .... CEI .... TES 
MI .... IATURES 

MO .... O-HP. PRIX . . . .. 85,00 
Enceinte de conception tout à fait nou
velle, équipée d'un haut-parleur ' muni 
d'un ncuveau disposit if de suspension du 
diaphragme à grande élongation contrôlée. 
• Puissance nominale : B watts . 

• Pu issante de crête : 12 watts. 
• Impédànce standard : 4/5 ohms. 
• Bande passante : de 40 " 15090 Hz, 

Même conception que la MONO·HP, mais 
équipée de 2 haut·parleurs . 

• Raccordement par bornes à vis. 
• Co ffret bois : pal issandre, teck. 

• Puissance nom ina le : 12 watts . 
• Puissance de crête : 15 watts . 
• Coffret bois palissandre. 

• Dimensions : H 22 • L 19 • P 24 cm. • Dimens ions : H 44 x L 19 x P 24 cm. 
Ces enceintes s'adaptent sur n' importe quelle chaine, meuble, tél~
viseur, électrophone. etc ., e t permettent d'en améliorer les ' qualités 
musicales . 

AMPLIFICATEURS 
LA GRANDE PUISSANCE ... 

Importation 
Directe 

et Exclusi ve 

" SOLOTONE ' II 

Matériel professionnel de' grande classe, conçu tout spécialement pour sonorisation 
de haute qualité: orchestre, cinéma, église, ûtc. 
Type SSOM 
50/ 75 watts. Gamme de fréquence $ de 15 à 120000 Hz avec 0,1 % de distorsion 
à 1/ 2 puissance et 0,5 % à pui ssa nce totale. 9 entrées mélangeables . 
foll ower, Complet en ordre de marche , . .. "" . . .. , .... .. .. ,., . . . , .. . . 
Type S90 M 
90(140 watts. Gamme 

le modèle n,.,;'''""' 

AMPLIFICATEUR 2 X 6 WATTS ~ 
ct 
III: 
Il-

~ 
~ 

2 
w 

5 
Entièrement trans istor·isé. Entrées: tuner, ta 
micro et magnétophone ...... 290,00 5 

AMPLIFICATEUR SOUND SAQ 202 ~ 
2 x 6 watts . Cou rbes de réponse de 30 
à 20000 Hz. Entièrement t·ransistorisé . 1-
Entrées : t~ner et pick·up. Sorties : 4, i5 
S et 16 ohms. ùt 
Prix .... .... ........ ........ . 290,00 li! 

CHAINE HI-FI .. ARENA » 
AMPLI TUNER FM T. 2400 

.. 
Z 
III 
lE 
w 
~ g 
:E 

Stérée 2 x 15/25 watts . Possibilité de ::! 
pré-sélection" de 5 stations - Explorateur 
de bandes - Possibilité de branchement ~ 
de 2 groupes de H·P • Entrées : pick.up .. 
(cristal et magnétique). Décodeur incer- 0uZ 

paré. Pr ises pour casque et magne ta· 
phone. Prix . . , ..... :1..490,00 '" 

~ 
w 
UI 
w ... 
w 

:8: Puissance : 2 x 10 watts . Entrées pi ck ~up oC 

,(cristal et magnétique), tuner et ma· 
gnétophone • Présentotion en coffret bois 

·teck . Prix ......... .... ..... 680,00 ~ 

TUNER FM STEREO F 211 
Entièrement équipé de transistors au 
silicium . Contrôle automatique de fré· !Z 
quences . Commutat.eur et indicateur sté- w 
rée. 5 positions pré· réglées. Même pré· ~ 
sentation que c:-dessus ... , .. 540,00 ::l 

AMPLI TUNER AM/ FM T. 2500 F 1: 
5 gammes d'ondes (FM·PO·GO·OC et BE) u 
• Possibilité de 5 pré·sélections en FM 
• Explorateur de bandes . Puissance : 2 x ::: 
15/25 watts • Possibilité de branchement !c 
de 2 groupes de HP . Entrées : pick·up 
(cristal et magnétique) - Prises pour 5i 
casque et magnétophone. Prix :1. .689',00 lE_ 

Tous ces appareils sont équipés :E 
de transistors au silicium 
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MODELE TS. 140 

20.000 n 1 VOLT 
L. • NOVOl"EST TS 140" •• 1 un "ppor.iI d'un. Ir •• 
grand. préel.lorlo Il 0 élé COnSU pour 1.. Prof ••• lon- _ 
nlls du Mlrch.é CGmmun. SI présenllll",n' élégi nie al 
CGmplCle 1 él~ éludlée do mlnlèrl à con.orv.r 1. 
mlximum d'empllcement pGur le cldr~n dGnt l'échelle 
est 1. plus Ilrge des .Ipp.oreil. du mlrch6 (115 mm). 
LI «NOVOl"EST- l"S 140.. esl prolégé ""clrGnlquemenl 
et mécaniquement, ce qui 1. rend InMnslbl. eux .ur. 
chlrges ainsi qu'lux 'chGCS dus eu trlnsport. SGn 
caclran "anl, imprimé en .4 couleurs, permelune 
laclura Ir.s f.ell •. 

CARACTERISTIQUES : 
Tensions en continu a calibre. : 

100 'YlV • 1 v ' . 3 V ·10 V • 30 V • 100 V - 300 V 
• 1000 V 

Tensions en ,It.rn.tif 7 calibre, : 
1,5 V • 15 V • 50 V • 150 V • 500 V • 1500 V 
• 2500 V 

Intonsltés en continu 6 colibres : 
50 ,.A • 0,5 mA - 5 mA • 50 mA . 500 mA • 5 A 

Inllnsités en Ilternallf 4 .clllbres : . 
250 ~,A • 50 mA • 500 mA • 5 A 

Ohmmètre 6 .Ilibres : 
Cl x 0,1 • n x 1 - 12 x 10 • g x 100 • g x 1 K 
• Q x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 Mn) 

~EACTANCES 1 calibre : 
de 0 à 10 MO 

FREQUENCES 1 cllibre : 
de 0 à 50 riz et de 0 à 500 Hz (condensateur 
externe) 

OUTPUT 7 collbres : 
1,5 V (condensateur externe) - 15 V - 50 V . 150 V 
• 500. V • 1500 V ·2500 V 

DEtlBELS 6 cllibre. : 
de - 10 dB à + 70 dB 

CAPAtlTES 4 collbres : 
dé 0 ~ 0,5 ,.F (alimentation secteur) • de 0 à 50,.F 

. ~e 0 à 500 ,.F • de 0 à 5 000 ,.F (al imentation 
pile) 

• 10 GAMMES 
• 50 CALIBRES 
• 'GALVANOME

TRE PROTEGE 

• ANTICHOCS 
• MIROIR ANTI

PARALLAXE 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE N° 333 
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i !E' ... PRI' ET 'MRIITTIiR1Ef . fONT TDUf NDf NETf 
~ ... 
~ 
g NOS PRIX NETS (TVA COMPRISE) 
... 
11: GRUNDIG 
;:: 
~ C200. . ... .. .. . . . ............ 405,00 
II/ C201 FM .. . ....... . ... .. . ". 523,00 
. ~ TK2200 .. . .. .. .... .. .... .. . ... '149,00 

l"K24oo FM .. .. ..... .. .. .. .. . 833,00 
t;; TK120L .. .. ........ 453,00 

TK125L .. . .. .. .. .... ..... .. .. 553,00 
>< TKN OL .. .. . .... " . .. ... .. . .. 5iO,OO 2 TK145L ...... .. . ...... .. .. .. . 590,00 
u TK220 ... . .. .. ... .. .. . ... .. .. 919,00 

f,K241L . .. .... . .. .... .. ... ... 898,00 
III TK245L ..... .. . ..... . .. .. ... 1·036,00 
i TK247L ... . ...... - ...... .. . 1.194,00 
iiI TK320/340 .... ..... .. .. .... 1.690,00 
~ ~K321/TK341 . _. .. . . . .. . . . . l.a95,00 

Tous ces magnétophones sont livrés 
complets avec ·mÜ:ro, bande el 

cCibZe d~enre:gistremént 

-' ... 
ii 

UHER 
w REPORT 4000 L i RE;I'ORT 4200 et 4400 

Micro . . .. . . .... ... . . .... . . 
... Accu .... .... .... .. .. .... .. 
III: Alimentation .... . .. ... .. .. 
~ Sacoche . ...... .. . . ... ; ... . 

m L avec mkro . .. ..... . 
.. 724 STEREO ........ .. .... . 

ë R~~~lede . . I.~x~ •. . . ~~~ve~u 
Platine 'U 22 . . .. .. .. .. .. . . 

965,00 
1 .240,00 

1.1.8,00 
'11,00 

143,00 
121,00 
613,00 
915,00 

1.890,00 
1.590,00 

ISANvol ~ lilidJ 'IJJfJ!1 ~ • 
"Hi

ll
""'" P!IJ/tJ g V 

[1!!11!:]1]~1!9~--------------------------I· 

LOEWE§OPTA 

JOINDRE 0,90 EN TIMBRES 

GelOSO 
G570 . .. . 430. Sacoche .. .. 45,00 1 (;050 ................ .. .. .. .. 
G600 .... 2S0. Sacoche .... 32,00 G651 .. .. .......... .. . .. .. . .. 
l 'ous ces magn étop,hQnea . sont livrés complets avec micro et 

480,00 
510,00 
balllde. 

BANDES MAGNETIQUES AGFA 
sur fil"" poly.sler (Imp. d'Allemlgne) 

typo • L",ngue dur.. • 
65 mètres, bobine de 80 mm. 6,70 

en botte-classeur pùutique 
270 mèt res, bobine de 127' mm . ·22,00 
360 ~ :50 mm . 27,00 
540 ~ 1.~0 mm. 38,00 

Type • Doubl. durée .. 
90 mètres, bobine de 80 mm. 10,80 

270» .. » 110 mm. 22,00 
en boite-classeur !/astique 

360 mètres, bobine de 12 mm. 30,00 
540 ~ '50 mm. 41,50 
720 » 180 mm. 46,00 

Typo « Triple 
135 mètres, bobine de 
270 " 
540 ~ 
71!J ~ 
1080 » 

dur .. _ 

80 mm . 
100 mm. 
127 mm . 
150 mm. 
180 mm . 

16,00 
25,50 
45,50 
62,00 
&0.00 

EXCEPTIONNEL ... 
Dernière heure 

PLATINE 
DUAL 1010A 
Complète avec cellule stéréo 
et cordon. En embal.l· 69 00 
lage d'origine .. . . , 

NOS PRIX NETS (TVA CO/>M>RISE) 

PHILIPS 
8.3302 ·MlniK7 .. . .. . . . . . . 
EL9H2 piles.secteur .. .... . 
EL3310 . .... .. .... ...... .. . 
EL3587 ...... .... . .... .... . 
EL3572 .. .. .. . .. .. .. ... . . .. 
EL3556/3576 ...... ... . . .. .. 

~ 
~ 
! 

295,00 
41'1,00 on 
4'15,00 lj 
2'15,00 E 
430,00 CI 

859,00 ~ 
1.0Ji:3,OO ... 

614,00 
699,00 on 

1.399.,00 ~ 
Tous ces marmétophonell sont Jivréll 
complets avec micro, ban e et i5 

cdble d'enl'egistremen't 

EL3575 . . . ...... .. .. . .. . . . 
EL4307 .. .. ........ .. .. .. .. 
EL4308 nOUveau modèle . . . . 
EL4408 nOUVeau modèle . . . 

M300 TS ........ .. .... .. .. 
M3tJ2 TS .... .. . ..... .... .. 
Alimentation . .. . .... . .... . 
Accu .•• . • . ••• •. •. • • . ••. . •• 
Sacoche ... . .. . .... ...... .. 
M200 TS .. .. .. .......... .. 
M201 TS .. ...... .... : ... .. 
M1!J3 TS ...... .. ....... .. . 
M203 Studio, 2 ou 4 pistes 
Mt204 l'S, 1'52 et l'54 . . ... . 
M250 Hi-Fi . .... .. ...... . . . 
M4001 avec micro et ea~~ette 
Micro TD300 .. .. . .. . . _ ... _ 
Micro TD25 . . . . . . .. . . .. • .. . 

i 
on 

490,00 =ë 
626,00 :lE 

95,00 on 
61.,00 ~ 
59.00 • 

470,00 ... 
553,00 ~u 
'150,00 
885,00 on 

1 .1.60,00 ~ 
1.:240,00 j! 

295,00 
114.00 

52,00 ~ 
Tous ces magnétophones sont livrés ... 
avec cdble d'enregistrement . 

. magasins ouverts tous les jours MORD R~D"D sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 

139, R. LA FAYETTE, PARIS-IO" - TÉL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
- - --

Page .8 * N' 1 182 



""'ERlfL NEUF·Df fflltllOlX Il DEr PRIX l''B"''"BLEr ' 
DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES POUR LES AMATEURS (QUANTITE LIMITEE) 

z oc 
z 
=> 
... 
~ z D'flecteur« VIDEON ,,; 110/114° 
f ft DO 580 ... Prix ........... . 17,00 

THT « VIDEON .. « SJ 6Al0 
lE lampe. Prix . ....... ".' .... . 

lI, sans 
18,00 

III 

! ... : 
lB 
~ 

Dénlcteur « OREGA .. 110/114° « 8713 » . 
Prix ....... ...... ........... 17,00 
Rotacteur « OREGA » équipé de 11 bar-
rettes ....... ... .. ............. 49,00 

ROTACTEUR «AREN A» RTV411 
Sans barrette 35,00 

THT 

Universene 

• PIERRE ,. 

819/625 

14-16-18 KV 

70°_90°_110° 

et 1140 

39,00 

id THT '" PIER'RE " 16 KV pour tube 110-
il IW ........ .. .............. .. 300,00 
III Dén.eteur« PIERRE .. 110·114°. 300,00 

i 

TUNER UHF A TRANSISTORS « ARENA » 
:i ·dernler mOdèle A21AKO 

démultiplicateur incorporé. Adaptable sur 
1!i to~s téléviseurs. 65 00 

PriX . .. . . ...•.... . ..• . ••.. • • , 

!Ë TUNER VHF A TRANSISTORS « ARENA .. 
CI (même présentatj~n que ci:dessus) 
~ Tous canauX Français 1re chaine par a~
_ cord continu. Permet de remplacer facl: 

lement n'importe quel rot acteur, ce qUI 

supprime tous les inconvénients 65 00 

ti 
)( 

. ~ 
V 

t; 

dus aux barrettes ............ , 
L'ensemble de. 2 Tuners ci.dessus (UHF 
et VHF) couplés avec démultiplicateurs 
\ aiguille ....... . ........... 130,00 

TETES HF FM 
montées 

lur CV AM/FM 
« OREGA » 

Type HM9-F 
avec CV 

STAR 

MODULE AMPLI B.F. 
Hi-Fi à transistors 

COMPELEC BF 21 

1&1 Puissance 1,3 Watt. Tension 
....1 9 volts. Impédance d'entrée 
III 4 kilohms. Impédance de ëi charge 5 ohms. Sensibilité 
... 1,5 millivolt. Gain 80 dB. Bande pas· 
~ sante 30 à 20.000 Hz ...... .15,00 

Amplificateur BF HI·Fi à Iransistor> 
':OMPELEC IlF 30 

Bande passante de 10· à 30 000 Hz. Ali
mentation 24 V. Impédance d 'entrée 

... 2,8 k~ . Impédance de charge 5 O. Pu is· 

... 
=' sance de sortie 10 W avec 0,4 % de dis
o torsion . Prix 59,00 

CONVERTISSEUR UHF "CAP. 63" 
Cet app.areil, conçu pour faciliter l'adaptation 
des anciens Téléviseurs à la 2e ·chaÎne, permet 
d'obtenir tous les canaux UHF français. Il est 
équipé d'un tuner" lampes (EC66 et EC88J, 
d'un étage préam!>li d'attaque sur la fréquence 
intermédiairo muni d'une Ef80. Un contacteur 
équipe cet appareil qui peut être utilisé sur 
tous les types de Téléviseurs pour la commu

tation 819/625. Livré co,np'iet en ordre de marche dans son emballage 
d 'origine. IIrlx exceptionnel ...... ..... 39,00 -(Prix spéciaux par quantité) 
Prise femelle spéciale pour branchement . ..... .. .... . .... ........ . .... 1,00 

Plltlne b .. e de temps" OREGA .. , com
plète. câblée, en ordre de marche, sans 
tubes ................ ........ 15,00 

MODULES BF • COPRIM » 
Module préampli correcteo.r .. 100,00 
Module ampli 10 W, 20 à 30000 Hz 
± 1 dB .................... 100,00 
Alimentation stabilisée 65,00 

TUNER UHF 
i tr.nsistors · 

« COMPELEC " 

Gai n élevé : 32 dB. Consommation ré
duite. Grande robustesse, Conforme aux 
normes françaises. Tous canaux. Adapto
ble sur tout téléviseur. 
Livré complet avec démulti· 49 00 
plicateur extérieur et schéma , 
Mime mOdèle que ci-dessus, avec démul
tiplicateur interne mais conforme aux 
normes CCI R. 
Prix . .................... . 49,00 

TUNER UHF 
« ORtGA » 

Tuner lampes 
aux normes stan
dards équipé de 
ses deux lampes 
(EC 86 et EC 88) . 
Complet en ordre 
de marche, sans 
démultiplicateur. 

25,00 

LA 2' , CHAINE 
\ AVEC LE 

TUNER 
.. ELCIV JO 

adoptabl. 
sur tOUI 
~éléyiseurs 

Tuner à lampes 
aux normes stan
dards ., (tous les 
canaux f.rançais) 
éqù i pO> de ses 
2 tubes (EC66 
et EC88). 

livré complet en ordre de marche ~vec 
démultiplicateur incorporé, sortie en 
bout ... ,. 30,00 

ROTACTEUR PHILIPS entièrement équipé 
avec ses 2 tubes (PC) 45,00 
TUNER UHF PHILIPS, . dé-":'~iÙplicateur 
incorporé, équipé de ses 2 tubes .(PC 66. 
et PC 88) . . Pi-ix .............. 3-0,00 

VOYANTS LUMINEUX NtON 
entièrement chromés 

t" ~ & 

HAUT-PARLEURS AP 
Gr.nd. marque, neufs et garantis 

6. cm (30 ohm!) ............ 8,50 
7 cm (30 ohms) ...... ...... 8.50 
7 cm tweeter Audax TW7 ... . '1.50 
9 cm (3 ,5 ohms) . ............. S,50 
9 cm (25 ohms) . ...... . :... 8,50 

'0 cm (2,5, 3,5 ou 5 ohms) 8,50 
10 cm (20, 25 ou 26 ohms) 8,50 
12 cm (3,5, 4 ou 5 ohms) S,50 
12 cm (3,5 ohms) tropicalisé S,50 
12 cm (12 au 15 ohms) ...... 9,00 
12 cm (25, 28 ou 30 ohms) .. 9,00 
17 cm (3,5, 4, 20 ou 25 ohms). 9,00 
17 cm 150 ohms (2 x 75 {Il 11,00 
17 cm Invené, 4 ohms .... . . . . 11,00 
19 cm 4 ohms ................ 10,00 
7 X 18, 25 ohms .............. 10,00 

10 x 14, 2,5 ohms ........ .. . . 8,50 
10 x 14, 15 ou 20 ohms .. .... 8,50 
10 x 14, tweeter 2,5 ohms .... 1'0,00 
12" 19, 4 ohms ou 8 ohms . . 10,00 
12 cm- inversé, 3,5 ohms 10.00 
16 x 24 cm inversé (16 ohms). :12,00 
Veuillez .préciser l'impédance dés irée . · 

- Sur cu prix: de Haut-r.rl.un ~ 
remi .. , supplémentaires sui .. "t qUlntHi 

Plr 10: 10"., Par 50: 3 0 "., 
Povr Quantité supérieure, nous consulter 

Amplificateur auto pour pOlte il transisa ~ 
tors. Puissance de sortie : 5 wetts. Ten- ~ 
sion d 'al imentation 6 ou 12 V ± Il la ~ 
masse. Permet d'augmenter la puissance II. 
de n'importe quel poste à transistors 
pour l'écoute en voiture. En pièces dé- :5 
tachée. avec schéma de montage 59,00 .. 
BANDES MAGNÉTIQUES ~ 

GRANDES MARQUES : g 
PHILIPS - SONOCOLOR KODAK, ote. 
Prix exception""ls • Quontlté limitée 

45 m, bobine de 75 mm 3,50 
60 m, bobine de 82 mm 4,50 
90 m, bobine de 100 mm 6,00 

135 m, bobine de 100 mm '1,00 
ISO · m, bobine de 130 mm 9,00 
270 m, bobine de 130 mm 12,00 
360 m, bobine de 130 mm 16,00 
540 m, bobine de ISO mm 22,00 
730 m, bobine de ISO mm 39.00 
720 m, bobine de 220 mm 32,00 

1 000 m, bobine de 220 mm 45,00 
1 000 m, bobine de 2SO mm 42.00 

H·P SPECIAL « AUTO-RADIO » 

. .,. 

~ 
III 

12' x 19 "vec aÎmant renior.:e. Livré en ta 
colf·ret métall ique noir et chromé avec ... 
étrier de fixation permettant une pose 
faciie .... ...... ...... ...... .. 37.00 

ANTENNES TELESCOPIQUES i 
Modèle 1; brin unique pour poste ~ tran. ~ 
sistors, Longueur:, fermée 18 cm, ou· ~ 
verte 1 m \0 ....... ......... ,.. 4.50 ~ 
Modèle à · brin unique pour poste Il tra n-. 
sistors FM. Orientable. longueur fermé,. ~ 
1'8,5 cm, ouverte 82 cm . . ' . ... 8 .00 c 

RADIOTELEPHONE «TILlCO .. 
KT 6 

N° d'homologation 168 PIP 
Récepteu.r superhétérodyne, à double 
changement de kéquence, bande des 
27 Mc/s. A!limentation 12 volts. Sonsi
bi 1 ité S/B 20 dB, 5 microvolts. Emet
teur puissance antenne 3 watts, 6 ca
naux dont 5 équipés. Entrée antenne : 
50 ohms. Commutation parole/écoule 
par contacteur sur le micro. Dimen_ 
;ions : 235 x 167 x 70 mm. Pds 2,57 kg. 
Prix du poste Emetteur-Récepteur en 
o rdr'c de marche .......... 886,00 

CHARGEUR 

III 

! 
;:: 
ë 
f 
)( 
III 

III 

'" III 

D'ACCUMULATEURS ~ 
Nouveau modèle jE; 

avec disjoncteur ut 

qui protège l'ap- 4i 
parei 1 en cas de :lE 
fausse manœuvre. U'I 

;oeus ~:çat~~~~ a 1 :eur~ ~ 
natifs 120-220 Y. ; 
Charge ies accu- ~ 
mulateurs au ré- ~ 
gime de 10 ampè
res, 6 et 12 volts . ::: 
Contrôle de charge )( 

par. ampèremètre. Réglage d'intensité de ~ 
charge .par contacteur. (teo 140) 130,00 . )( 
Même ' modèle, mais régime de charge ; 
8 amp. maximum (fco 1(9) . . 99,00 L 

En ."!tff.ire. quantité limitée 

magasins ouverts tous les jours MD RD R~IJ'D sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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POSTES AUTO-RADIO à TRANSISTORS 
SCHAUB-LORENZ T 220 

PHILIPS 
Nouveau modèle t( Mlnauto • 
RN 282 
2 gammes PO et GO. Puissance 2,3 watts, 
Musicalité parlai te. Pureté absolue. 
12 volts seulement . 
Pr ix 

SONOLOR 
Type « SPORTING » 
2 gammes FO et GO , Mus ical ,. p:uissant et 
sé lectif. Présentation agréable. Façade chro
mée. Pose faci le et rapide. Pour 6 'ou 
12 volts ( à préci ser .. la commande) . Pola
rjt~ réver sible . Eclairage cadran . Haut-parleur 
haut rendement. 
Prix . .. . . .. . ..... . 

SONOLOR 
Type « AUTO-JET " 
2 gammes PO et GO. Mus ical , puissant et 
sélectil. Présentat ron agréable. Façade Zamak 
chromé. Pose laci le et rapide. Commutable 6-
12 volts . Polari té réversible. Eclairage cadran. 
Haut-par leur à a imant renlorcé 12 x 19. 

Pri x ... ... .. . .. . ... .... .. .... . 

SONOLOR type« COMPETITION" 
2 gammes PO et GO, 4 touches 

pré-sé lec tionnées (France l - Europe - Luxem
bourg et Monte-Carlo), 7 transis tors + 2 dio
des . Commutablè 6-12 volts. Polarité réver
sible . Haut-parleur 12 x 19. Pui ssance 3 ,5 W. 
2 possibi 1 ités de montage (dans le tableau 
de bord et sous le tableau 
de bord) . Pri x . .. . .... . . .. .. . . . 

Le plus grand choix AMPLIS TÉLÉPHONIQUES 
INTERPHONES, ET MICROS DYNAMIQUES 

Interphone 
d'im

portation 

forma pupitre, présentatlon IlIXueuse. 
Fonctionne sur pile 9 V. Appel sonore 
de chaque poste . Le coffret comprenant: 
1 poste principal + 1 poste seconda ire 

:. ~I.P~~ixd~ . : . ~~~ ~s .. ~ .~~ . . ~, 60,00 

INTER
COM 

!nterphone à intercommunication totale 
pa r couplage de postes principaux (jus
qu'~ 5 appareils). fonctionne avec 2 
piles de 4,5 V. 8500 
En piè... détachées .. . . •.... , 
III ord .. d.mlrche ' . ..... .. l~O,OO 

Interphone à . A transistors, capaci té 
4 . postes secondai·res - Système d'appel 
dans 'Ies 2 sens - AI·i mentation p .. r 2 p iles 
de 4,5 volts. 
'Le l'Olt. principal, en p. dét.ch. 88,00 
en ordre de marche .•. .. - " .,. l.Z8.,1!O 
1 pOlte Ncondalre, en p . détach : !,CII} 
en ordre de marche • •• •. _ .. '" _ ,110 
Devis et schéma contre enveloppe tim rée 

Interphone 
secteur 

MINAX 
WE-41 

instantanée, se br-anche di'rec· 
sur le fil du secteur sans aucune 

lia ison. Permet d'appeler Ilt con· 
jusqu'à plusieurs kilomètres. Bi
HO et 220 V. 250,00 

cGEM» 
pupitre, en matière plastique 

de présentation très sobre. Modèle 
issant_ 3 ~ransistors. Alimentation 

de 1,5 V. Appel sonore de 
poste. L'ensemble comprenant un 

principal, un poste se- 70' 00 
re et 25 m de ~i l. . . . . _ , 

INTER
PHONE 
Secteur 

GEM 

« 1P-2 SW • (Mld~ ln Japon) 
ion (1'10 et 220 volts). Permet de 
une instal.la·tion mobile et instan
en branchant les appareils dans. 

prise de courant. Permet de conver· 
d'une pièce à l'autre~ d'un étage à 

et d'un bâtiment à ,l'autre jus
plus de 1 km de ligne: 

p.i.re . •• . . •. • • . .•.• .. . . .. 250,00 

magasins ouverts tous les jours 
sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 

DISTRIBUTEUR OFFICIEL "CENTRAD" 
TOUTE LA GAMME EN STOl:J( 

Vente avec crédit de 12 mois + faible comptant 

Des prix incroyables • De hautes peyformances • Une présentation mocJ.rne 
.Un montage fllcile ... Voilà ce que vous oFfre 

CëNTRAr;). 
FRANCE 7<:/t 

Une série homogène d 'apparei ls bien conçu s et 
b ien présentés qui donnera à votre équ ipement le 
cachet des instruments scientifiques de classe, que 
vous !;ouhaitez avoi r comme compagnons de vos 
études et de vos travaux". 

OSCILLOSCOPE BEM 003 VOLT-OHMMETRE ELECTRONIQUE 
• Bande passante 0 à 7 Ml-lz 442 1( 

• Sensibil ité 20 mV/d ivision • Prix nc .. ' .. . .. .... . 462,00 
• Balayage déclenché 
• Prix nc .. ......... . :1 596 00 MILLIVOLTMETiRE ElECT·RONIQUE 

. , BEM 012 OSCILLOSCOPE SEM OOS 
• Bande passante 0 à 4 MHz 
• 'Sensibilité 50 mV/ division 
• Bal ayage déclenché 
• Prix nc ... ........ _ ~.~OO ,OO 
OSCILLOSCOPE SEM 009 

AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE 
SUN-LITE 

4 transistors. Cet 
appareil permet 
d 'écouter les con-

"' ..... ',ersarions télépho
niques sur haut
par ~eur tout en 
garcjlant les mains 
1 ibres et cela sans 
entr.aÎner aucune 

modification d u poste téléphonique. 
Prix net .. ... . . .. . .. .. .... . . . . 85,00 

MICROS DYNAMIQUES 
UD803 
Modèle unidirectionnel cardioïde - Impé
dance 50 Kohms ou 200 ohms (à pré
ciser) - Bande passante ± 6 dB, 70 à 

10000 Hz - Dl rectionolité 15 dB à 180°. 
Dimensions : diamètre 36 mm, longueur 
'Xl mm . Poids: 550 g. Net . ... 50,00 
Micro dyn.mique .téréo PHILIPS 
• EL 3784 lt. Prix .. .. .... . ... 90,00 

MICROS DYNAMIQUES « LEM " 
DH 80 
Omni-directionnel. Impédance 50 ohms , 
200 ohms ou 80 Kohins (à préciser) . 
B.nde passante 70 à 14000 Hz. 72.00 
DO 20 
Omni-directionnel. Impédance 50 ohms 
ou 200 ohms (à préciser) . Bande pas
sante de 50 à 15 000 Hz .... :14~,OO 
Le môme, impéd . 80 Kohms . 1.36,00 
1>0 21 B 
Omni-directlonnel . Impédance 200 ohms . 
Bande passante de 30 à 16 000 Hz . 
Prix .. .... . ...... . ..... . .. . . 2008,00 
DO 35 
Omni:.directionnel. Micro-cravate. Impé
dance 200 ohms. Bande passante 80 à 
12000 Hz. Prix . ....... .. . . ' ZZ4,00 
Pied d. loi, modèle professionnel 67,00 

• Pri x nc ..... .. . ... . . 396,00 
ALIMENTATIONS STABILISEES 

BASSE TENSION BEO 001 
• 0 à 15 Vol ts - 1 Ampère 
• Prix nc ... ... .. .. .. - 6:18,00 

624,00 

294,00 

INTERPHONE COM-TONE 
comportant 1 poste principal + 3 post~s 
secondaires avec possibilité d'appel de 
chaque poste - Aliment.ation pa·r pile d. 
9 volts . Prés'enté dans un élégant coffret 
en matière moulée. Complet avec pile et 
cordon de ràccordement .. . . . . 99,00 

TOUl les 

MICROS « MELODIUM .. 
ct leurs accessoires 

Rél . 79 A 
Omni-dira.tionne\. Bande passante de bO 
à 16000 Hz - Modèle professionnel mi
niaturi sé, peu sens ible au souffle - Peut 
être ut i lisé sur flexible, sur pince pour 
pied de sol, su r socle miniature ou 
en lava llière . 
En :~OO ohms, nu· . . 
En :JO 000 ohms, nu. 
Réf. 342. Socle m.iniature. 
Réf. 310. Pince .rtlculée. 
Réf. 370. Suspension .. Lavallière ». 
Rél. 324. Flexible avec inverseur_ 
Réf . 430. Connecteur. 
Rél. 76 A 
Uni-directionnel, antl-Iarsen , Spécial pour 
sonorisation (parole . et chant) . Bande 
passante de 100 à 15 000 Hz . Peu sensi
ble au souffle. Peut être utilisé avec 
pince pour p ied de sol ou poignée pout 
utilisation il la main, 
En :lOG ohms, nu. 
Réf . 78 A 
Mêmes caractéristiques que le « 76 A ~, 
mais bande passante de 50à 15000 Hz. 
Rél. 310. Pince articulée. 
Rél. 314. Poignée pour utilisatIon ~ la 
main. . 
Réf. 431 Connecteur. 
Réf. 77 A 
Omni-directionnel, grande fidélité . Bande 
passante de 40 li 17000 Hz . Peut être 
utilisé à la main ou sur pied. Complet, 
avec pince et connecteur . 
En 200 çhms. 
Réf. 350. Pied de sol tél ... opique lourd 
(5 kg). 
Rél. 351 . Pied de sol télelcopiqu. pliant 
portatif. 

Documentation et tarif de gro.s -
sur demande 
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UriE '''MAfE DE "IITEillEI ""UTE FIDELITE 

z 
::) 

i 
~ 
Iii 

TABLE DE 
~ 1 LECTURE 
" 1 . : •• NEAT» 148 S 

avec bras 
équilibré 
et cellule 

mono-stéréo 

PRIX 
(TTC) 

179,00 

)oC Alimentation : 220 V, 50 cJs, 15 W. Plateau : diamèt.re 25 cm. Poids : 1,3 kg, 
6 R.apport SJB : 40 dB . Pleurage : 0,3 %. 4 vitesses. Réglage magnétique des 

U
1: vitesses ! 15 %; Cou.rbe de .réponse : 40-"5000 c /s. Tens ion de sortie : 300 mV, 

50 mm/sec. Compliance : 2 /0 X 1().·:6 cm/dyne. 'Séparation des voies : 20 dB à 
• 1 000 c!s . Equilibre des voies ± 2 dB. Dimensions: 400 x 300. 
!. 

TABLE 
DE LECTURE 
« NEAT » 
TP 7819D 
TYPE PRO
FESSIONNEL 

PRIX 
(TTC) 

79,00 
!Ë Moteu·r type à induction 4 pôles . Tension : 220 V, 50 périodes 15 VA. Plateau : 

Z
i!!i 30 cm métall.ique (poIds 1,5 kg) . Rapport S! B : plus de 42 dB. Pleurage : moins 

de 0,25 %. ·Réglage magnétique : 15 %. Bras : stéréo, type à équilibrage dyna
le mique. Cartouche : stéréo, type à aimant mobi le. Réponse en f.réquence : 20 à 

20000 pér .. /sec. Tension de sortie: 6 mV 50 mm/sec., 1000Hz. Compli.nce : 
: 1,9 x 10.6 dyneJcm. Séparation de ,oies : 30 dB à 1000Hz. Equilibre des voies : 
~ ± 1 dB. ~ression d'aiguNle : 5 g. Dimensions : 430 x 340 mm. 

BRAS DE PICK-UP PROFESSIONNEL STEREO NEAT GA 15 
Modèle tubulai,re équilibré dynamiquement. Avec ce svperbe mécanisme, on béné
ficiera entièrement de la .reproduction en stéréo sans distorsion, même si le tourne
disque n'est pas en position horizontale ·.vec le disque oU I~ Dlateau ondulant. 
On obtient un équilibrage dynamique parfoit avec chaque cartouche pesant entre 

;:: 5 et 20 g . A l'élat d 'équ ilibre, la pression d'aigunle est nulle et elle peut ;,t,re 
~ facilement 4"ëglée dans la gamme de 0 à 10 g . La combinaison du bras tubulai,e 
; sans résonance et de la cartouche de qualité supérieure assure la .reproduction de 
_ la plus haute qualité. La tête embrochable précise et de fonctionnement doux com· 

porte 5 bornes avec un circuit de terre indépendant pour la cartouche. Les dimensions 
Iii de la monture sont conformes aux normes ElA et JIS, de sorte que l'on peut 
)oC monter n' Importe quelle cartouche. PRIX T.T.C. • . . • •.............. . . . 145,00 

~ 
u . . -
5 
... 
w 

~ 

MICRO 
poeKET 

29 F 
(franco 32 F) 

PRIX SPECIAUX 
PAR QUANTITES 

! Récepteur à 3 transistors à « écoute personna'i isée » par 
Z rendement • 2 gammes standard PO et GO • Ensemble 

protection. Alimentation par 2 piles de 1,5 volt· l'dx de revient de l'écoute 
"" horaire: inférieur à 2 centimes, avec une autonomie de fonctionnement de 100 heures 
~ minimum • Présentation soignée de dimensions très réduites: 80 x 58 x 28 mm • 
~ Poids avec piles : 110 grammes. 

TABLE 
... 
v 
:i 

DE LECTURE II! 
IL 

« N~AT » j 
501 II! 

::) 

PRIX 2 
(TTC) ... 

::) 

0 

290,00 on ... ... 
CL ... 
U 
U 
C ... 
Z 
on 

... 
Z 

Moteur: 4 pOles induction . . Alimentation 220 V, 50 cJs, 15 V>A. Plateau : 25 cm. Z'" 
Rap~ort SiB : 42 ~B. Pleurage.: moi~s. de 0,25 %. ~ vitesses . Réglage magnét ique : ... 
15 10 . Bras stéreo : type a equd,brage dynam,que. Cartouche stéréo : type ~ 
« NEAT • VS 900. Fréquence : 30 à W ()()() c!s. Tens ion de sortie : 6 mV, el 
50 mm!sec. , 1 ()()() c!s. Compliance : 1,9 X 10-· cm!dyne. Séparation des voies : ~ 
30 dB à '1000 c!s. Equilibre des voies ± 1 dB. Pression d'aiguille : 3 à 5 g. 5 
Dimensions : 400 . x 300. iii 

:lE 

PLAT 1 N E ~ 
CHANGEUR ~ 

45 ffi 
TOURS 
(p. Marque 

française) 
PRIX <TTC) 

EXCEP
TIONNEL 

III 
III ... 
... 
C 

u 

89,00 ... 
Z 

Plotine 4 vitesses avec changeur automatique pour les disques de 45 tours . Posi· ... 
tionnement automatique du bras quel que soit le diamètre du disque, "Iimentation ~ 
secteur 110 e~ 220 volts. Possibilité d'alimentation d'un ampli à transistors (prise ~ 
18 volts sur le moteur) , Livrée complete avec cellule et axe changeur . Quantité ... 
limitée. > 

Prix spéciaux par quantité 

CASSETTOPHONE « PHILIPS» III ... 
Lectel>r de cassette standa·rd . Fonctionne wr piles de 1',5 volt ou sur secteur avec 
alimentation séparée. Pu.issance 500 mil:liwatts . ILe coffret compremmt le 
« CASSETTOPHONE » complet avec piles et trois cassettes enregistrées. 
P.rix spéchll de lancement ............. . ....... •.. ........ . .............. 

~ 
ë w 

Alimentation secteur 1'10 et 220 volts ........................... . ... .... . 
:156,00 1 44,00 _ 

PLATINE~ ;:: 
TOURNEë 

~ DISQUESw 
4 VITESSES 

(1re Marque 
francaise) ffi 

Alimentation 110:ii 
ou 220 volts à 2 

spécifier) 
LIVREE SANS BRAS ~ 

29,00 ~ 
MICRO --~~-------------------------f 

DYNAMIQUE 1 Bras d.~ ~ 
~~~~~et .~~~~ . ~~~ I.~l.e .. ~~~~~ 
L'ensemble des 2 articles ; 
Platine + Bra. de pick-up 

:12,110 

40,00 

::1 
)oC 
oC ... 
X 
ii ... 

Bonnange 
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* RADIO-TELEVISION 

DES RÉALISATIONS MODERNES 
* TECHNIQUE ÉPROUVÉE * 

UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS A VOTRE SERVICE 
TOUTES LES MARQUES: CIBOT· RADIOtA • SCHNEIDER· OCEANIC • DU.CRETET • THOMSON - PIZON-BROS, etc., etc ... 

LES MEILLEURS PRIX DE PARIS ! ... 

LES MODULES TELEVISEUR MULTICANAL Réalisés à l'aide des célèbres , Modul •• «RADIOTECHNIQUES» 
livrés ciblés et réglés « RADIOTECHNIQUE " .t POLYDEFINITION 819/ 625 LIGNES 

" LE CIBORAMA 59 " 
N9UVEAU TUBE A59j23 W genre c Twin-f'anel » 

Teinté • Auto·protégé 

SONT VENDUS 'SEPAREMENT 
(Voi·r page ci·contre.) 

"LE RÉGENCY 65 L. D. " 
TELEVISEUR ULTRA·SENSIBLE 

Tube 65 cm Réf. A 65·11. Teinté auto'protégé 

Il fllltal61 Il 

Tube de 60 Cm 
ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées aVlc 

Ecran Endochromatique 
Ebénisterie très soignée «Polirey » avec po rte et serrure 

Dimensions : 705 x 520 x Prof. 365 mm 
- MULT,ICANAL et ·POLYDEFINITION 819/625 lignes . 

Dimensions : 790 x 56S X 410 mm 
ov.c porte latéral. ~ serrure masquant 

les commandes de l'appareil 

TUNER 2· CHAINE à tronsl.tor. 
avec Cadran d'affichage 

- Commutation automatique des définit ions en une seule 
manœuvre par ,relais. - MULTICANAL et POLYDEFINITION 819/ 625 lignes. l'latin. HF et BF à circuit. Imprimé. 

- ,Rotact.ur entièremerlt équipé (12 CANAUX), 
- Contacteur 4 touch .. (gr,aves·aiguës • 1'. chaîne 819 1. 

2e chaine 625 1.) , 

Commutation ,.,. et 2e chaîne par touches 

_ ECRAN RECTANGULAIRE d. 65 cm teinté, auto·protégé 
à vision directe, 

Luxueuse Ebénister1e vernie Polyester 
Dimensions : 690 x 510 x Profondeur 310 mm 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées avec 

- TUNER UHF A trlnsistors avec cadran linéaire d 'affi· 
chage. _ Sélection c Grave. c Aigu» par touches ~~E~ .. ~H:" .. t~~~ .. ~t • • ~~:s.t~~~~ •. . .. . .•. , 1.097,50 

- Double comparateur de phase. 
- Cont'raste automatique. 
- Contrôle automatique des dimensions de ' '' image. 
- Les l'latine. 1'.1. et S .... de Temps sont câblées et 

réglées sur circuits imprimé •. 

- Possibilité de connecter un adaptateur pour la récep
tion des canaux BELGES et C.C.I.R. 

• MONTAGE TRES LONGUE DISTANCE. 

S " b'l ' t' l Son :10 ",V 
ensi Iles Vis ion : 15 fA.V . 

EN ORDRE DE MlARCHE 

N OTR.P. 1)ERN lERE REAUSATlON 

TELEVISEUR 

:1~50,00 

- Alimentation Secteur .lternatlf (110.220 V) par trans· 
formateur de grandes dimensions. Redressement par 
2 d iodes au s i'i icivm. 

- Bande passante > à' 9,5 MHz. 
- Cadran chiffré Il Echelle Linéaire, 
- Commande automatique de contraste. 

pou.r 2· CHAINE et COULEUR 
- Châssis basculant permettant 1'.accessibilité de tous le:; 

organes sans aucun démontage. 
- ContrOle automatique des dimensions de l' image. "LE CIBOCOLOR 63" 

PRIX, en 87500 
• KIT " complet .. .... .... .. .. , 

EN ORDRE DE MARCHE : 995,00 

~R:f.T e: compl.t .... ' .. .... .. . .. .. .. 1.110,00 
EN ORDRE DE MARCHE : :1 .2'18,00 

Décrit dans « RADIO·PLANS " 
Numéros d'avril • mai et juin 1968 

TELEVISEUR « TRANSARE sa » 
TRANSPpRTABLE 

Ecran Panoramique 41, cm 
Encombrement réduit : 420 x 385 x 290 mm 

Poids : 12 kg 
33 tran.istor. + 25 diodes 

Antenne Télescopiqve enfichable en 
2 Vec,teurs 

Cadran Panoramique à grande ~ 
démultiplication " . 

Commutation Jr~ et 2* chaine par touche 
Fonctionne sur secteur 110/220 V 

Fonctionne sur batterie par adjonction 
d'un Convertisseur 
PRIX TTC 1.150,00 

TÉJ.ÉVISEURS "RADIOTECHNIQUE" 
Equipés TOUS CANAUX l'" et 2" CHAINE 

« RA 4871 " RA 6073 ~ 

Nouveau modèle c T'RANSPORT/>ISLE » 
Tube image 49 cm 6 VISION DIRECTE 
Poignée en facil itant le transport d'une 
pièce à l'autre, vacances, camping, etc .. . 
PriSe de modulat ion et HPS 

Dimensions : 52 x 39 x 31,S cm 
COMPLET, 
aVK )mtennê spéci a le 980 00 
incorporable à l' appareil. , 

Tube image 59 cm à VIS,ION 
DI'RECiE , ver·re teinté filtrant 
Grand Haut-Parlevr ell iptlqve en 
façade 
Aotomaticité tot",le des réglages 
(gain - dimension. d ' image) 
Correction d ' image sur ~a face 
avant 
Coffret acajou verni satiné 
Dim. : 73 x 48 x 24 + 12,5 çm 

PRI X 1.100,00 

* 
RA 6570 ~ 

Nouveau tube SUPER .ECRAN 65 
Grand H.·P. ell iptique - Tonal ité 
Commande automat ique de gain 

Triple correction image 
Très grande sensibilité 

Oim. : 68x52,5x4O cm 1 250 00 
PRIX .... ..... . .. .. .• , 

INST ALLÀ TEURS 
REVENDEURS 1. •• 

. SPECIALITES 

elBOT-RADIO ~ 
* SEpARAT'EURS p • • t 2· chaîne ' '.r 10. La p. ,5, Par 100, la p . 4,50 * fiCHES COAXIALES (brevetées), Mâles 

ou Femelles). Par 25, la p ièce :1,04 
Par 100, 1 .. pièce .... ...... .... 0,95 

. 

.. *p:;.rirt:E~:~e ~ . : . ~~. " . ~ . . '. 3~~ * FIL COAXIAL MSA 
Le -rouleau de 100 mèt·res . . ,. '15,00 

• CREDIT SUR DEMANDE. 

SAISON 1968-1969 

ElG'EDITIONS A LETTRE 
P"RlS.pROV1NCE 



RIEN QUE DU MATÉRIEL DE QUALITÉ 1 .. 
TOUTES LES Ph~CES DlTACH.ES * APPAREILS DE MESURE 

LAMPES * SEMI-CONDUCTEURS, etc ... etc ... 
NOUVEAUX MODULES dans notre CA T ALOGU E de 188 pages, format 21 x 27 '* RADIO· TELEVISION 

1 et 3, r. de REUilLY - PARIS-12" "1 A DiOr E C H N 1 QUE" 

• 
* POUR TELEVISEUR à 

utili.sé dans nos ense.mbles 
«CI80RAMA 59. et « REGENCY 65 LD .J. 
ROTACTEUR 12 canaux équipés ovec lam
pes et bouton$ de commllnde. 
ST5052 " ............. .. ..... . 
TUNEfl UHF à transistors Ar 2:W. 
PLATINE F.1. moyenne distance 
avec lampes ' ET 8415/02 
AMPLI SON à lampe ... . ..... . 
BOBINE DE LINEARITE ... .... . 
DEFLECTEUR .... ... . .. .... .. . , 
'THT . . .. .. . . .. . ... . . . .. . ..... . 
PLATINE DE BALAYAGE 
avec Relais .... ......... . ..... . 
PLATINE BASES DE TEMPS 

* POUR ELECTROPHONES 
AMPLIfiCATEURS l,a w 

Ensemble comprenant: 
- l'Amplificateur 
- l'Alimentation 
- le Transformateur 110/220 V. 

Le Jeu de 3 sous.ensambles. 59,40 

* POUR CHASSIS HAUTE FIDELtTE 
10 WATTS 

,- Ensemble MONO 
1 

Le Module Préampli;Correctèur .. 
Le Module Ampli 10 watts ... . 
Le Module Alimentation ....... . 
Le Transfo d'alimentation ..... . 
Le Jeu de 
4 sous-ensambl.s ..... . . . 

- Ensembl. STEREO 
2 Modules Préampli/Correcteur 

2 Modules Ampli 10 watts . .. . 
1 Module Alimentation ... . . . 
1 Transfo d'alimentation . .... . 

iD6,oo 
53,00 
35,00 

Le Jeu de 470 00 
6 sous·ensambles ........ , 

~~~~~~~--~~~~ 

Pour l'. 2' Ch.ine 

ADAPTATEUR UHF UNtVERSEL 

Ensemble d 'éléments 
PREREGLES d'un 

montage facile ~ l"inte
rieur de l'Ebénisterie 

et permettant av~c 
n'importe quel type de 
Téléviseur la réception 

tous les canaux des 
IV et V en 

625 1 par la seule 
manoeuvre d'un micro· 

contacteur actionnant un relais. 140 00 
L'Ensemble Indl,visible . .. ... , 

REGULAT,EUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION 

Circuit à fer saturé· Puissance 200 VA 
Entrée: 90 à 140 V - 180 à 260 V. 
Tension de sortie : 220 V ± 2 % 
Forme d'onde cor,rigée. 
Oim. : 240 x 157 x 70 mm. 
PRIX DE VENTE conseillé i10,00 
Prix par 4 ........... "'... 88,00 

- CASQUES STEREOPHONIQUES - ~ ADAPTATEUR 
SPECIAL pour écoute à bas , niveau en Haute Fidélité P' 

TYPE DH03 S TYPE DH04 S 

MIX PIUX 

62 F 108 F 

Se branche aux 
de tout amplificateur 

Covrbe 20 à 12 ()()() c/s 
Haute sensibilité 

HP avec tweeter et poten· 
tiomètre pour chaque oreille 

Impédance : 4/16 ,n 
Sensibilité 105 dB 

Bande passante : 

ou Stéréo, Jusqu ' ;' 35 watts 
e t permet l 'emploi jusqu'à 

200 'YlW - 2 x 8 ohms 
Coqui Iles de protection 

3 casques 
EN ORDRE 

en mousse. 20 à 20000 Hz DE MARCHE 48;00 
'NOUVEAU CASQUE D'ECOUTE 

A '-A- R'EPRODUCTION 
à 2 Ecouteurs '>!. Senheiser .. 

Absolument UNIVERSEL (Mono/ Stéréo) 

S'adapte instantanément sur les Magnétophones 
de toutes marques - Livré ovec Certificat de 
gar8n.tie et jeu de fiches pour ;)daptation 88,00 

.. INTER 68 • 
Interphone transistorisé 2 watts 

AU SILICIUM 
Haute fidélité 

REGLAGE A DISTANCE 
du • SON » Télévision 

.. VARIOSON , P • 
Télécommande 
du Son. S'.dapte 
inst_n'_Mment 

sans aucune 
modification 

sur tous les Téléviseurs. 
Liv,ré avec 5 m de câble et notice 
de branchement . . .. ...... . . . . 44,00 

MIC'ROPHONE ULTIRA-MINIATURE 
« Epingle d. cr.vat. » 

Dynamique 1 
200 ohms " 

avec cordon et jack ~ 

de 3,5 
PRIX.. i8,OO 

'- Appel de chaque poste en même 
temps ou simU'ltanément . 

- Lampe témoin pou r 
de l'appel. . 

provenance 

- Appels enreglstrH. 

- ·'.bncevvr. Ecoute / Paro le 
cellule photo-électrique. 

- Indicatif sonore avec coupure . 
Liaison par fil Scindex 

2 conducteurs 

.. KIT • complet : 
- 1 Poste directeur. 

- Le coffret d'alimentat ion . 

par 

'-- 3 seconda I,res . . . .. , 482,68 

- CHAQUE SECONDAIRE (jusqu'à 9) 

PRIX ,. . . .... .. . ..... . ... 60,27 

• TALKIES-WALKIES • 
TW 301 - MINAX MW 71 

3 transistors 
Plleté quartz 

Portée 
Ville : 500 m 

à 1 km 
Mer 5 à 15 km 

Antenne 
télescopique 

Poids : 220 g. 

7 transistors 
Piloté quartz 

Portée 
Ville : 500 m 

2 km 
Mer : 5 à 80 km 

Poids : 230 gr 

r:I~.ire 90,00 r~I~.lre 170,00 
NOUlTEA-U-- /.:----'--

'K TELESON " types 15005 
5 transistors • Appel sonore 
et transmission de signaux en 

Code Morse . Ecoute de 
. Haute qua 1 i té 

Pilot. Quartz 
Portée en vilfe : 

Sup. à 1 km 
MICRO Portée en Mer : 

DYNAMIQUE Sup. à 10 km 
à 6 cel'Iules PRIX, la paire . . i28,OC 

pour « SILVER-STAR " 
GUITARE 9 transistors - 1 diode 

ntc réglage Boltier métallique 
de volume Indicateur d'usure _ 

et de tonalité des p iles 
Poids: 450 9 

Avec cordon et Jack de 6,35 . . 30,00 LA PAIRE- .... 249,00 

LE 

-------
• FERS A SOUDER. 

MINJATURE 

FER A DESSOUDER 
avec pompe pou'r 
Circuits Imprimés 
Léger et efficace 

l5 watts. 11 0 ou 220 
V N° 700. iO-o,OO 

fER A SOUDER 
INSTANTANE 

avec Eclairage. 
Extrêmement léger et puissant 

Secteur 110 ou 220 V 

Métro : Faidherbe-Chaligny . 

ELECTROPHONE MINICHANGEUR 
TOUS DISQUES • UA 50_ 

Puissance : , 2 watts 5 
Réglage de tonalité c Graves" .. Aiguës» 

par potentiomètr.. sép.rés 
PLATINE CHANGEUR 4 vit ... BSR UA50 .. 

Haut-Parleur 17 cm . Prise BF Stér" 
Elégante mallette gainée 2 ton s 

Dim. , 380 x 270 x 155 mm. 250 00 
COMPLET, en pièces détach..... , 

ELECTROPHONE HAUTE·FIDELITE 
Transistorisé 

Secteur 110/220 V 
Puissance 6 watts 
TOURNE-DI SOUES 

4 vite .. es 

c Pathé-Marconi» Changeur si 45 tours 
HP 21 cm. Montage s/ Circuits Imprimés 

Mallette grand luxe 42 x ~6 x. 19 cm 

COM~~~~, détachées . .. . ....... 398,16 
• INTER 64 • 

Interphone fonctionnant sur pile. 

INTERPHONE SIMPLE 
A 2 POSTI1S. L'en semble 
complet en pièces clétachées. 156,40 

• 
CHARGE: 

~ 
Ajouter au 

prix ci-dessus 

par poste i i ,50 

POCHE .UW • 

4 Amp s/ 6 volts - 2 Amp. s/ 12 , volts 
Régulation automatique du courant 

Contrôle par voyant lumineux 46 50 
500 g . En CI( kit ,. complet. , 

VOIR SUITE DE NOTRE pt,l8LICtTE AU VERSO ~ 



* RADIO-TELEVISION 

1 at 3. l'Ua d. REUILLY· PJUUS·XU· 

METRO : Faidh"rbe-Chaligny 

TELEPHONE : DIO, 66-90 ~ DOR 23-07 

C.C.P. : 6129-51 PARIS 

_ RECEPTEUR MINIATURE _ 

cc CR662T» 
Dimensions : 125 X 15 X35 mm 
. Alimentation : 2 piles 1,5 V. 
- 2 ganurta. (P.O,-G,O.). 
• Cadre Ferroxcube 100 mm. 
- Haut-Parleur spécial 160 mV. 

Prise Ecouteur individuel • Coffret 2 tons. 

To .. ta. 1.. pièces détaché •• , 7·5 00 
ayec housse et écouteur Cf KIT» cOl'l'lpl.t. . 1 

_ LE SUNNY 68 _ 

6 tran.l.tor. 
• .." cln:uU. 
imprimé. 

2 GAMMES 
D'ONDES 
(pO-GO) 

Prise 
antenne voiture 

Alimentation 
2 piles 4,5 V 

Coffret incassable , Dim. ; 245 x 150 x 70 mm. 
En pièces détachéss 98 00 
« KIT )) complet. . , . , , , .. . • 1 

EN ORDRE DE MAIlCJŒ .. . , .. , , . . . . 110.00 

_ LE SIDERAL _ 

7 tranaistol'S 
dont 2 " Drifts )} 

J gamme. 
,OC-PO-GO) 

CLAVIER 
5 TOUCHES 

Prise 
Antenne Auto . 

Cllblage su · 
circu1timprimé 

Coffret incassable. Dim. ; 280 x 125 x 80 mm, 
Ell pièces détaché.s 136 00 
cc KIT Il iIlciivisible ..• . , . . . . . , 

EN ORDRE DE MARCHE. .. .. . .. . . . . • . 165.00' · 

• RT Z75 FM • Fabrication 
« Radio .. 

Technique ») 

9 tran.istors 
6 diodes 

3 GAMMES 
GO-PO .·FM

AFC 
Contrôle autom. 

de Fréquence F.M 

CLAVIER 
S TOUCHES 

Dim. 26 x 14 x6 cm 
COMPLET, a •• c Housse 185 00 
A PROFITER (quantité limitée). . . . . . , 

_ LE MODANE AUTOMATIQUE • 

7 transi.tors 
2 diodes 

20AMMES (pO-GO) 
Cadre Ferroxcube 

Prise 
Antenne Auto 

Tonalité « graves )} 
« aiguës » 

CLAVIER 
5 TOUCHES 

li slations préréglées : Europe 1 et Luxembourg 
Coffret gainé sellier , Dim, , 270 x 110x6ü mm, 

En pièces détachées 205 00 
« KIT )) indivisible. " . . . . . . . . , 

Pé'ge ' 14 * N° 1,182 

MATÉRIEl. NE DISTRIBUE QUE DU NEvr , ••• 
• RADIO·TELEPHONES • 

INDISPENSABLES aux MécleciJls - Ambulanciers - Transporieurs _te ... 

• BELCOM 0-655 F _ 1 - TELICO KT 6 '. - JASON 13 / 732 • 
(NO d'homologation 531 PP) (No d 'homologation 588 PP) 16 transi.lor. 

Puissance : 1,5 Watt. 
Portée 10 km 

Dispositif d 'appel 
sonore. 

LA PJlIlŒ ... 1.100 

_ BELCOM TRC 99 
15 transi.tora 

3 diodes 

Dim. , 19 x 19 x 6 cm - Poids 2 kg env. 
18 transi.tors + 5 diodes 

Possibilité de Il fréquences dans 
la Bande des 27 MHz 

Puissance : 3 watts 
Dim. : 23x17x1 cm. Poids : 2,150 kg Vu-mètre. Poids BOOg 

17 tr .... i.tora + 5 diodes P~ 88S.00 
Alimentation Batterie 12 V. . La pl ce 

6 c ... a_ équipéS et préréglés. * RECEPTEUR: double Superhété-
• PONY CB36 _ rodyne, Alimentation 12 V. 

Sensibilité : SIN 10 dB à l "V. *EMETTEUR : A3, Pilote quartz. 2 canaux. Puissance 1,5 Watts 
Puissance HP 2 W. Pui ...... c. 3 watts, 12 transi.tors + diode 

* EMETTEUR : Portée : 2 à 6 km. La paire. 790,00 
Puissance d'entrée : 5 W. 
Puissanc" dl' sortie ; 3 W. 
Tolérance de fréquence ; 

* RECEPTEUR Double super-

hétérodyne. Sell8ib~té l "V. ACCESSOIRES POUR RADIO 
TELEPHONES : TRC 27 AIltelllle 4. 
toit. Voiture. Avec self accordée. Filtre à quartz. ± 0,005 % 

Montage sur antenne : 50 ohms. 
Puissance de sortie : 3 Watts. .Prix., : ., .. .. . ..... ... ... 99.00 

PRIX (avec 1 fréquen- 1 290 00 
ce), L. poste, .. . ... • • 1 

PRIX, équipé des 6 fré- 995 00 
quences. Le poste ..•.. • . , 

AS 27 RN. AIltellll. pour mobile avec 
embase ressort. . . . . . . . . . • t80.00 
HS 3969. Jl.nt.llll. de toit . Ground-Par fréquence supplém. . 105.00 

ALIMENTATION Secteur 186.00 ALIMENTATION Secteu r . 186.00 Plain, ............. , ... ,. 240.00 

LES DERNIERES NOUVEAUTES 
AUX MEILLEURS PRIX AUTO-RADIOS 

LIlLam a tLt * LEADER DE L'AUTO-RADIO 

• MINIMATIC 68 • 
To .. t traDSistors. 

2 gammes (pO-GO). 
Version 6 et 12 V (- masse), 

Puissance 1,8 watts • façade chromée 
L'Auto-Radio du Marché Co:mm.un 

COMPLET, avec Haut·P .... leur 

~~u~~~~:~ ~~~~:~:,~: ~t~~~"., •. • • . " 159,00 
.TMZP. 

Le plus puissant 
des « Super-Légers" 

Tout transistoJ's 

li ganurt •• (PO-GO), Clavier de commutation 
4 touches : 2 touches changement de gammes 

2 touches changement de tonalîté (parole Imusique) 
2 versions 6 et 12 volts (- à la masse) , 

COMPLET, avec H.ut-P .... I • .." 

~~u~~i~~:~ ::~~t~:~~ .~t. ~.t~~~ ... . .. .. . . . 207,00 

=- --=----... ---

_ RUBIS - 6 Watts _ 

Pré • régla9'e Electronique 
Clavier 7 touches - PO-GO 
4 stations prérélfléea 
Tonalité grave /aigu. 
Polari,té 6/12 V , reversible. 

Conception et disposition permettant la fixation facile 

« VISSEAUX » 
• L'AUTO-KID LUX _ 
Intégralement traDsistolisée 

7 transistors 
12 Volts (à pré ciser) 

Polarité r éversible 
(- à la masse) 

Pose facile et rapide 

Livré avec HP en ~. 
coffret et Jl.ntellllS 
gouttière. 

NOUVEAU 
« TlUlNSAUTO » 

PRIX MARCHE 

i~~el 135,00 

3 WATTS 
Transistorisé - 2 g_es (pO-GO) . Commutable 6-
12 Volts - Polarité reversible . Eclairage CadraD • Pose 
facile et rapide - Présentation agréable • Façade Zamak 
chromé. 

MUSICAL - PUISSANT· SELECTIF • 

~~~~è~~~~~~'.~~~.~~. ~~ ~.t~~e . . .. . . 160,00 
_ AUTO-LUX. 

7 transistors, 2 diodes . Gr .... d HP 12 x Je . Puissance 
de sortie 3,5 W • 6-1 2 V commutable . 4 TOUCHES PRE· 
SELECTIO~NEES : France 1 • Europe ' Luxembourg . 
Monte-Carlo. 2 possibilités de mOlltage : 
- par Encastrement dans le tableau de bord de la voiture 
- sous le tableau de b ord, 

- Façade Zamak chromé -dans tous les types de voitures, 
COMPLET avec HP en coffret et 
antenne voiture . •.• , . , , .. , , . . . , .. , .. . • . O 

PRIX COMPLET 
23 ,OO*avec antenne gouttière ... ... ... . .... . 199,00 

NOUVEAU i .. 

AUTO-RADIO « DJINN )) 

Montage facile 
sur tous les types de 

voitures 

2 gammes (pO-GO) 
par clavier 

Puissance 1 W 5 
HP 110 mm en coffret 

• RADIOLA. 
(C RA 229)) cc R1t 230 )) 

Transistorisé 

2 gammes (PO-GOj 
Puissance ; 2,3 Watts 

Haut·parleur en coffret 

• LE RIVAGE • 

Dimensions 160 x 115 x 42 mm 
• 2 GAMMES D'ONDES (PO-CO) 
• 3 Stations préréglées par touches 

(Radio-Luxembourg . Europe . Inter) 
Signalisation par voyants couleurs 

7 transistol'IJ dont 3 « Drifts )\ 
Puissance ., 1 Watt· C.A,G. 

Fiche antiparasite et fusible incorporés 
COMPLET, en élé:rnenls p~é-m.ollté. 

avec H,·P , 13 cm et décor 
Dim, : 13,5 x 9 x 4,5 cm Eclairage cadran 6 V _ à la masse .. , . . . . . . . . 160.00 

PRIX, avec antenne gouttière, PRIX, avec antenne g outtière 12 V - à la massel 170.00 * DJINN 6 VoUs lIr.. 95 00 * RA 230 - 6 Volts ... 14400 12 V + à la masse ( . . ... ... . . * DJINN 12 Volts ~ , * RA 229 - 12 Volts ~ , En ordre de n\uche , , , , . . , 189.00 



~-SELECTION tllal SELECTION 
RADIO 

DES APPAREILS, d'1U\e TECHNIQUE D'AVANT·G.Il.RDEld •• CONDITIONS EXTRAOImINAI1ŒS 
TOUTES LES NOUVEAUTES 1968-1969 

MATERIEL NEUF • GARANTI • EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

Eaaa 1. MAGlŒTOPBONE DE POCHE : SERIE (( K7 » MAGNETOPHONE PORTATIF MAGNETOPHONE PORTATIF 
Lége ... Âmp1e. complet. 

Tout transistors • pUe. • D.ux pl.' •• 
Vitesse : 4,75 cm/seconde 

Du'. d·.lIII'Ogt.t ....... at , 2 heures 
Alimentation 7,5 V (cinq piles de 1,5 V) 

Modulomètre • Indicateur tension /piles 
Prise pour haut-parleur supplémentaire 

Puissance de sortie : 400 mW 
Fourni avec Micro à Télécommande 

* PHILIPS EL3301 299 00 AYec cassette et sacoche. , , , , , , 

tY~~~e~.~~~~ ...... 299,00 
JWm.atatloa Secteur EG703S . . . 44.00 
Sacoche de transport pour 9504. • 12.80 

* CASSETTE C60. . • • . . . 12.00 * CASSETTE C90.. . .. . . 18.00 * CASSETTE ClIO •••• , • 22.00 

MUSIQUE POUR TOUS ... 
ET PARTOUT 

• CASSETTOPHONE • 
L.ct ..... de Cassettes Enregistrées. 
Fonctionne '111' pU •• incorporées. 
(sur Secteur avec Alimentation séparée). 
D1II'6e d·Eeoul. : 60, 90 ou ' 120 minutes, 
suivant le type de « Cassette » utilisé. 
Dimensions réduites. 

* PRIX SPECIAL. COFFRET contenant : 

I LE CASSETTOPHONE avec ses piles. 
3 CASSETTES EP enregistrées (Les meilleurs « Tubs»). 

1 POSTER. L'ENSEMBLE .. .. :.... .. . 155,00 
• .lWmealaUoa S.et.u. 44.00 - c .... tt. E .... vit ..... supplémentaire. 12 .• 5 

SENSATIONNEL ! ... 

cc MONO KI" 
Baut. Fld'Ut' Automatique. 

Mono. a pl.I ••• Vitesse 4,75 cmfs. 

Fonctionne sur secteur llO /240 volts. 

.691a". alltomaUque du gaha • I·E ..... 
gt .... e .... al. Modulomètre. Coall'&l. d. 
lolUlUt'. Compl ...... Durée d'enregistre
ment : 1 ou 2 heures suivant cassette 
utilisée. Coffret teck naturel. 332 00 

OuautU, llmlt'e EXCEPTIONNEL. . . . • . . . . • . . , 
Complet avec micro et cassette 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DES RECEPTEURS DE TRES GRANDE CLASSE ! ... 
(( KaRTING» TR 963 

Puissance 1,3 W. 

8 t ...... I.to .... Wcl""" + 2 germaniwns + 6 diodes 

5 to_ehee. : Arrêt /Marche - GO-PO-OC - FM. 
Alimentation : 5 piles 1.5 V - Contrôle tonalité - H.-P. 
elliptique 9/15. Pri... : Ecouteur, Magnétophone 
Secteur. Dim. : Z8 x 11 x 1 cm. 

PRIX COMPLET. 
ay.cpiles . . ... ........ ............. . 302,00 
,---------------~------~.~K~OORiTING. TR ~4 

Plle •• Secrte1l1' 
(( STAND.Il.RD SR 300)) 

2 Y11 ••••• 4,75 et 9,5 cm Is par commu
tateur électronique. Alimentation 9 V et 
secteur 110/120. DUI'6. I· ..... gt ...... 
.... at 3 h ..... e. avec bande triple durée. 
Prises HPS - Enregistrement - Radio /p.U. 
Dim. : 210x206x77 mm. PGids : 2,5 kg. 

Pratique • Léger 

Deux pistes - Vitesse 4,7S cm Isecond. 
Alimentation 9 V (6 piles 1,5 V) 

Durée d'enregistrement : 3 heures 
avec bande triple durée 

Contrôle de tonalité 
cc PHILIPS EL3587 » ~ PRIX TTC 
(( IUU)IOLA lUl 8587 » 270 00 ay.c micro et bande , 

PRIX. avec micro, cordon 390 00 -Alimentation Secteur I:G703S . . 44.00 
et bande . •• .. • •• . ..... .. , _ Sacoche de transport . . . . .. . . 2 1.60 

- Baude Agfa 6Zmm Triple d .... ,. 135 m...... 14.00 
-Baude Koclalt 6Z mm Ouadrupl. dub 240 m 19.00 

MAGNETOPHONES TOUTES 
MAGNETOPHONES LES GlUlNDES MAllOUES 

« GRUNDIG » 
C200 avec micro et bande. 
TKZ200 " 
TK2400FM 
TK120L 
TK140L 
TK125L 
TK145L 
TK247L Stéréo 
TIC341 

cC UHER )) 

424.00 
790.00 
975.00 
475.00 
538.00 
580.00 
620.00 

1.258.00 
1.475.00 

Vente Promotionnelle valable JUSqu'8U 15-XHJ8 
REPORT 4000 L . . ...... ... 8'10,00 
REPORT 4200 et 4400 .. .• 1.1019,00 
Micro ........ . . " " , .. , . 124.00 
Àccu . ... : .......• " ... . . 75.00 
Alimentation . . , . . . • , , , ; . . 150.00 
Sacoche. , .. ..... " , • • • . . 127.00 
Platine U 22 . . . . ... ....... 1 .5,50,00 
Royal de luxe Stéréo . ..... 1.680,00 

(( PHILIPS )) 
avec micro et bande 

EL3302 Mini K7 nouv. modo 300.00 
EL9ll2 nouveau molèle pi-

les·secteur. . . . . . . . . . . . . 438.00 
EL3567, nouveau modèle . . 270.00 
EL3512, nouveau modèle. . 380.00 

(( TELEFUNKEN )) 
l'onatif M300. Sans micro. 
l'onatlf M 3OZ. Sans micro 
Alimentation Ichargeur pour 

M300 et M302 ...... .. . . 
Accumulateur •••. •• • •• • • • 
Sacoche . . .. . . .. . .... .. .. 

520,00 
660.00 

110.00 
75.00 
75.00 

MI03. Sans micro. • . • • . . • 82 1.00 
M204. Sans micro . . . • . . . . 1.25 1.00 
Micro aTeC télécommande et Vu-mêtro 

pour M300 et 302. 
Réf. TD300 . ........ .. .. . . 
Mi""o dynamique TD20 • . . 
MiC%o dynamique TD29 •.. 

121.50 . 
41.00 
55.00 

• BANDES MAGNETIQUES 
« AGFA») • 

DE6S triple durée 
En coffret 

Bobine 540 m l2f 13 . . •. 
Bobine 720 m l2f 15 •• ••. 
Bobine 1.080 m l2f 16 • • • . • 

38.$0 
52.50 
e8.60 

EL3513, nouveau modèle. . 570.00 TOUS ACCESSOIRES 
EL3556/3S76. • • • • • • • • • • • • 875.00 pour 
EL3575, nouveau modèle.. 1.075.00 MAGNETOPHONE 
EL4408 .. ... ............ . _.:.:1.:;:4:.:7.::5:.:..0::.0-=--'--___ _ 

~ Véritable ehef·d·œ_ne de la Teduùque Mod.m •• 

MAGNETOPHONE 
CC GELOSO G 651 )) 

11 Tnaol.to ... - 8 diodes - grand Haut-Parleur elliptique de 13 X 18 
Transistor « Mesa » pour Etage FM. Double Cadr. Ferroxcube •. 
Commutation Antenne. Iadleat.u d·ADt .... e t Contrôle des plies. • 
_ .. _ce: 2Watts-6 touches: ant-AFC-GO -PO -OC. FM- (Magnétophone. P.U.) 2. contro.les 
de tonalité - Prises: Ant./terre - P.U - Magneto - HPS - Ecouteur fiche extérieure pour alunentation 
Secteur - Coffret luxueux bois gainé dim. : 3Z5 x 205 X 100 mm. 457 00 
PRIX. avec 6 piles rondes 1,5 V ...... . . ... ........ : . ... .... .... ........... , 
ALIMENTATION SECTEUR « ROKA » spécial « Korung » ... • .. . .... . •• •.•..• •• . .1.00 

SUA 
(( TlUl.NSEUROP.I. 2000 )) 

FM Baute-Flcl6Ut' O.C. - 1'.0. - G.O. 

12 1I' .... I.to ... - 1 diodes - 1 Stabilyt 
2 touch .. p .. , .. ,,,16 ••• C.A.F. en FM. 
Antenne Télescopique et ferrite. Etage final 
Push-Pull. _ •• _ce 1 Watt •• H.-P. 10,5 X 

19 cm. Prie .. support auto · HP extérieur. 
Ecouteur - P.U. - Magnétophone -
Dim. : 32xZOx9 cm. 44500 
l'RIx.................... , 

Bloc secteur Roka . . • . . . . • . . . . . . 48.00 

SABA 
cc TRDISJlLL DE LUXE )) 

DC·PO-GO·FM 
FM Baute·Fld6Uté et Touches autom. 
préréglées pour Modulation de Fréquence 
Fonctionne sur piles et secteur 1I0/2Z0 V. 
Puissanc~ : 6 watts. 

16 tr.n.iston - 14 diodes - 1 stabilisateur 
CAF et 4 .tatlo.. pr'zégU.. ea FM. 
2 antennes Télescopiques - Etage P.P. 
Prises support auto. HP - Ecoute~ - PU 
Magnétophone - Bloc Secteur et Incorporé 
Dim.: 32x20x9 cm. 69000 PRIX.................... , 

PU •• /S.ete ..... Bobines de 15 cm. 
a • 8 heures d ·enregistrement. 
Fonctionne : avec 6 piles 1,5 V - Sur sec
teur 110 à 240 V. Sur batterie 12 V. 
2 vitesses 4,75 et 9,5 - 2 Pistes - Puissance 
1,5 W - Grand H.-P .. 
Eatl.:r ...... t '1'1' ..... 10... au SUlcl ..... 
'l''l'co_clé: Marche larrêt. Vu mètre 
COMPLET avec micro 645 00 
et bande 360 m...... .. .. , 
vaU •• de transport . .. . . . 64.00 

VOIR LA SUITE DE NOTRE PUBLICITE AU VERSO ...., N· 1 182 * PagE!' .15 



Secteur Iiternatif : 110 à 245 volts, 
• Circuits imprimés • AMPLI MONO HI-FI Consom. : 120 W. Sorties : 4, 9, 15 n, 

Puis .. nce : 10 WATTS " 5 lampes P"P, AMPLI.PREAMPLI 10 WATTS • 6 LAMPES. Puissance 18/20 watts, Entrées fiches cDlxi.le. stondard .méri-
Taux de distorsion <' l ' % A CIRCUITS IMPRIMES C be d cain . 

Transformateur' ;. gr.lns orientés our e réponse à ± 2 dB : Coffret vermiculé. Plaque avant 1I1v mat . 
~ponse • ± 1 dB de' 30, à 20000 pis Push·pull 5 lampes + 1 transistor de 30 à 40,000 périodes/sec, Dimensions : 360 x 250 x 125 mm . 

• 4 Entr .. - s Commut bl Distorsion < l %- à 8 watts. ~ FI' ltre passe-bas CIRCUITS IMPRIMES 
_ PU-HI: S = ;ooes;"V. Bande passante 30 à 20000 pis ± 1,5 dB, 7 entrées ""1 Filtre passe-h.hut 5 lampes doubles 12AX7 (ECC83) - 4 x 
'_ MICRO HI : S = 5 mV'. 2 régl ages de tonalité Contacteur permettant de changer EL84 - 1 va lve 'EZ81. 
_ PU-BI : S = 10 mV, 4 ENTREES par Sélecteur: PU/ BI MICRO- le point de bascule des détimbreurs 4 entrées par sélecteur - Inverseur de 
_ Entrée magnétophone: 300 mY. RADIO. Auxiliaire Entrée s"éciale - phase - Ecoute MONO et STEREO. 

Impédances de sortie: 3-6-9 et 15 Il. Enregistrement. ' R~glage de. gravos ± iS dB à 50 cf>. Dé.imbr.ur graves-aiguës sur chaque ca-
2 régllges-è-tonalité • Ait . 110/240 V. Impédances de sortie 4, 8 et 16 Q, Ali- Réglage des aiguës ± 15 db à 10 Kcs. nal par boutons séparés. 
Présentation mêtal givré noir, mentation altern atif 110 à 245 Y. Coffret Impédance de sortie:, 3, 6, 9 et 15 Il . Transfo de sortie à grains orientés. 
Face alu ma!. ' , . f Présentation méta l givré noi r . Sensibilités BI : 5 mV - HT : 350 mY. 
COMPLET en pièces détachées givre grIS oncé. Dim. ': 26 x 17 x 10 cm. Face avant alu mat. Dim , 305 x 225 Distorsion harmonique: -'- de 1 % , 
avec Circuit Imprimé Câblé,' COMPLET, 177 73 105 mm , Alimentation 110 à 245 V : 45 à 40000 pis ± 1 dB , 
Réglé . , . . . , . '. 184,85 on pièces détachées " ABSOLUMENT COMPLET, en Pièce~ oeJra., I ,I.IJMI'LI~T , en pièces détachées, 

EN ORDRE DE MARCHE ~5~,00 EN ORDRE DE MARCHE ' .. 31.5 ,00 ~~~f; e:v;~lécir~~i.t .. ~~pri.~~ 280,71 circu~t~ .. I,~~~i~~s .. ~~b.I~~ . l58,95 
AMPLIFICATEUR. AMT 20 • SILICIUM. « MERLAUD • EN ORDRE DE MARCHE:5~~,00 • • ------Mn~~~~~~,~~~~~~~~-

Ampli / préampli Monophonique AMPLIFICATE.lJ.R 
Très Haute Fidélité « CR 25» ' d ' une présentation très rr:oderne 

Puissance musicale : 20 wa tts . 
Distors ion ; 0,2 % puissance nominale . 
Bande passante: 30 à 40000 - 1 dB: 
FUtres Pass. Haut ~t Pa .. e Bas . flet cher . 
SELECTEURS 5 positions. 
Correcteurs !!raves/ a!guës. 
Alternatif 110/220 , volts. 603,00 
EN ORDR~ DE MARCHE 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE • STT 210 • « MERlAUD " 

- Pujssanc~ 2 x 10 watts transistorisé. 
- Distorsion : < 0,5 % à la puissance 

nomina le (14 watts efficace, ) 
- Bande P .... nte : 30 à 30 000 Hz ' 

Ballnce 100 % efficace • Prise Magnét, 
- 5 Entrées Stéréo 
- 10 Entrées Mono 

Alternatif 110/240 volts 
En pièce. détachées 4 

• EN ORDR,E .DE MARCHE : 555 • ft KIT » complet 75,00 

AMPLInCATEUR STEREOPHONIQUE • STT 215 • «MERLAUD 

Ampli/Préampll transistorisé 
Correcteur séparé «graves. « aiguës )t sur 
chaque canal • BALANCE . Bande pas
sante : 30 à 100 000 Hz (1 W ampli) . 

Permet 1. choix i 5 Entrées stéréo. 
entre . .. . .... 1 10 Entrées mono. 

En pièces détachées 6' 25 
« KIT "complet ' .. , , ,00 

Puissance 2 x 15 Wat,ts 
Alimentation stabilisée 

• EN ORDRE DE MARCHE : 85~,00 • 

AMPLIFICATEIo~ S-T-E-R--'E::":O::.cP::":H-O-N':"'IQ-U-E-.-S-T-T-2-2-5 • « MERLAUD » 

- Haute Fidélité· .,.RANSISTORS :: ILICIUM 

- 'Puissance musicale : 2 x 25 wa,tts . 

- Distorsion : < 0,25 % puissance nominale, 

- 8ande p •. ssante : 30 à 50 000 Hz. 

Permet le ~hoix S 
entre l 

5 Entrées Stéréo. 
10 Enlrées Mono . 

Alternatif 110/ 240 vol ts 
Fi Itres Pa sse Haut et Passe Ba s - Fletche r 

EN ORDRE 
DE MARCHE ., . .. 1.180,00 

PRO~~~~E~~~CTpE~.ETTrsEElAlNNEONCE' ~ (Va lable jusqu'au 15-11·1 9.S8) 

SE REFERER 

PI.U ne Magnétophone 
« DUAL» TG 27 

Tuner '. DUAL » AM/ FM. 
Tables de Lecture '. DUAL • 

1010 F Cellule Stéréo ., 1. 79 ,~O 
Avec cellule stéréo magnétique, 

Pointe diamant. 
1015 31~,OO . 1019 , . 460,:10 

• 5 LAMPES (2 x 7189 • ~ x ECC183 
1 x ÉCC82). 

• 2 transistors SIUÇ.1'JM (2 x BC109 
classe B). 

. ' 6 diodes aU silic,ium (6 x 50n). 
Secteur 50 périodes 110 à 240 volts. * 4 ENTREE~ MELANGEA8LES et REGLA· 
BLES séparément. MICRO·PU. * PRISE pour ' ENREGISTREMENT MAGNE· 
TIQUE •. 

* SORTIE sur ligne équilibrée 200 ohms pour utilisali,cm d'ùn second .mplific.t~ur , * IMPEDANCES DE SORTIE : , ~ • r. - 16 et ligne 500, oAm. , 
, Graves (100 'Hz) Maxi + 14 ,dB. 
\ Mini - Hi db . * CORRECTEURS DE TONALITE l', Aiguës (10 DOC Hz) Maxi + 12,5 dB. 

Mini -19 dB . * BANDE PASSANTE : 30 à 20 000 ri" ci: 2 dB . * PUSH.PULL clo .. e B (Peut foncti'Jnnu 24 h, sur 24 ,a,,' a"cun r isque) * Câblage sur plaquattes circuits imprimés. 
Coffret fonctionnel. Dimensions : 398 x 205 x 120 mm. 384,28 

Toutes les pièce. d".chées "KIT COMPLET ~ ., .. " , ... , 

EN ORDRE DE MARCHE 551.,00 

flfllfO 2 X 20 ' W 
AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 

TRES HAUTE FIDELITE 
Equipe des sous-ensembles • circuit 

imprimé W 20, câblés et réglés. 
Tun.formateurs de sorties 

à groins orientés 
• 11 LAMPES et 4 diodes silicium. 

Double push-pull. Sélecteur à 4 entrée. doubles 
1 nverseur de fonl; tions - ·4 positions 

Flltr. onti·rumbl. et filtre bruit d ' iigulll. 
Sensibilités : BlSs. impédlnc. : 3 mV. Hlute impédlnce : 250, mV , 

Distorsion harmonique à 1 OOOpériodes/ôeconde : , 0,5 %: " 
Courbe de réponse ± 2 dB de 30 à 40000 périodesjseconpe. 
Im""'"nce d. sorti a : 3, 6, 9 et 15 ohms. Secteur alternatif 110/240 11, . 
Présentation coffret verm;culé. Face avant alu mat. Oim. 380 x 315 x '120 ' mm, 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachée. 528 58' 
avec circui·ts impr:més, câblés et réglés . ' " 

• EN ORDRE DE MARCHE ........ t.~8i),OO. 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2" 20 wotts .. ' lia 2201 Il 
Très haute Fidélité ' transistorisé. '- K 

- PuÎuance nom. : ~ x .20 W sur Z = 50. 
- Di.torsion : inférieure ~ 5 % à 10 W. 
- Bande passante : 20 à 20000 Hz à 0 ,5 dB . 
- Rapport Signai/Bruit de fond : PU 

65 dB • FM 90 dB , pour 100 mV entrée 
• 20 W sortie. 

- Diaphonl. à 1 kH : 40 
- Taux de contra· réaction 
- Consommation : 2 V/A 
- Sélecteur· permettant le 

entrées stéréophoniques. 

dB. 
: 33 !'I.B, 
• Poids :. '\ : kg. 
chai x de qllltre 

bois très soigné, façon teck. ' Oim. : 275 x 245 x 100 mm. 548 58 
COMPLET, en pièces détlchées ... .... ........ .. ..... .. , .. ~ , 

CIBOT·RADIO • 1 et 3, rue de Reuilly • PARIS xue 
• MAGASINS OUVERTS TOUS LE$ JOURS de 9 h à 12 h 30 et de 14 à 19 h .. uf dimanche et jours de fê te • 

• CE MATERIEL EST DETAILLE dons NOS CATALOGUES « PII1CES D';:TACHI1ES » et « CATALOGUE 104-8 - • 
~' .. 



DEMONSTRATION PERMANENTE 

CllaT 
~~~[§lD@ 
1 et 3, rue de REUILLY 

DUDOGNON * PHILIPS * RADIOLA* TELEFUNKEN * SCHNEIDER * GRUNDIG 
UHER * CONCERTONE * TRIO * MERLAUD * A.K.G. 

PARIS XII" 

AMPLIFICATEUR DE 
SONORISATION 30 WATTS CR 30 

Présentation professionnelle 
Dim.: 420 x 250 x 240 mm 

PU - Micro et Lecteur Cinéma. 
8 lampes : 2 x EFS6 - 2 x ECCS2 -
5U4 - GZ32 et 2 x 6L6. 
Les 3 entrées PU - Mlero et cellule 
cinéma sont mélongeables et sépa
rément réglables. 
Sorties: 2, 4, S, 12 et 500 ohms. 
Sensibilités: Entrée Micro 3 mV -
Etage PU 300 mV. 
Impédance: Entrées Micro 500 000 Il 
- Entrée PU 750 000 ohms. 
COMPLET, en pièces dét., 357,98 
avec lampes et coffret •• 

.. ST 15 SE ,. 
3 entrées mlxables (2 x micro - 1 xPU) 
Réponse droite de 30 à 15 000 pis. 
Impédances de sortie : 2 - 4 - 8 _ 
12 ou 500 0 - 6 lampes - 2 régla
ges de tonalité indépendants. 
COMPLET, en pièees détaehées, avec 
circuit impr. câblé et réglé. 2:10.61 
EN ORDRE DE MARCHE ..•. 272,00 
VI8RATO ELEC:TRONIQUE avec pré
ampli mélangeur pour trois micros. 
Complet, en pièces détachées. 8'1.92 * PEDALE pour Vibrato .. 24.00 

Décrit dans « RAlJlO-PLLVS » 
de Juillel-.1oût 1M3 

« Le CR ST » 

Ampli Monaural - Puissance 5 Watts 
Tnnsistors SIUCIUM • Classe A 
Sélecteu·r d 'Entrées p~r Clavier: 
PU . BI et HI • Micro . Radio 

"Prise Enregistrement 
Impédances de sortie : 2,5 . 5 

15 et 60 ohms 
Alimentation secteur 11]0/240 volts 

Coffret façon teck • Plaque avant 
gravée. Dim. : 260 x 1'70 x 100 mm 

Toutes les pièces détachées 263 97 
« KIT » complet .......... , 

EN ORDRE DE MJlRCHE : :35'(),OO 

- Entièrement transistorisé _ 
• GAMMES (GO - PO - OC - FM). 
• CAF commutable par tooche. 
• Prise antenne extérieure. 
• Antenne télescopique escamotable 

Il l'intérieur du coffret. 
DECODEUR F.C.C. Incorporé 

Voyant Lumineux automatique 
en émissions Stéréo. 

Prise Enregistremement magnétophone. 
Alimentation .acteur 1'10/220 V. 

Coffret façon teck, dim. : 335 x 195 x 160 
PRIX en ORDRE DE MARCHE 4 0 
avec décodeur incorporé .... 2 ,00 

PREAMPLI CORRECTEUR STEREO TRANSISTORISE 
3 ENTREES : MIC - BI ; FM - Rê.lls.tion sur plaquette Circuits Imprimés 

- Commandes «, Graves » c Aiguës» indépendantes 
sur chaque canal. 

~ Commutateur Fonctions 'permettant, sans. aucun 
branchement supplémentaire, d'être raccordé in· 
différemment : 

- A une tête de lecture Piézo'Electrique. 
- A une tête de lecture Magnétique. 
- A un Tuner AM ou FM. 

;~~r~~~' détachées........... . .... 160,25 
PREAMPLIFICATEUR MELANGEUR 6ENTR.EES " PRB .. 

Entièrement équipé de 
TRANSISTORS AU SILICIUM 

Permet l'utilisation de : * 3 MICROS 200 ohms 
et de * 3 MICROS haute impédance . 

avè.: puissance réglable .eparomenl. 
(Possibilité de mixlge de IOUS les micro. entre eux.) 

Contrôle de modulation par «Vu·mètre. - 2 HAUT·PARLEURS témoins 
incorpOrés - Prise de casque· Alimentation secteur 110/220 V. 

- B.nde p •••• nte : 50 à 30 000 Hz ,± 1 dB - Il.pporl Slgn.l/iBruit 50 dB 
Atténuateur • décades permettan~ une parfaite 

adaptation entre l'entrée et l'amplificateur utilisé 
Présentation professionnelle - Oim, : 400 x 120 x 140 mm 

Toul.. 1 •• pièces cUtachMs 401 511 EN ORDRE 
c KIT. complet . • .. . ......... , DE MARCHE ........... . . .... . 640,00 

Couvre la gamme de 87 à 108 MHz 
Présélection automatique des stations 

sur une gamme donnée par 
CLAVIER 5 TOUCHES 

avec linéarité en fréquence réglable 
par potentiomètre sur chaque · 9,amme * Contrôle ,automatique de Fréquence 
as~urant une parfaite ,stabilité. * DECODEUR incorporé. . * Indicateur lumineux d"Emisslon stéréa. *' Commuta.tion automatique. * Alimentation ,stabilisée. 
Secteur 110/220 volts. 

Toutes les pièces. détachées 
te, KIT ,. complet, 349 00· . 
(sans Ebénist.) .;:....... , 

• TUNER FM • 
Mono/Stéréo 

AUTOMATIQUE 

LE. COFFRET complet ......... . 59,00 

et les fameuses productions « SUPRAVOX» 

ABSOLUMENT SENSATIONNELLES 

LES NOUVELLES ENCEINTES ACOUSTIQUES 
.... DIT ). 0 C; NON ~~ 

7 Nouveaux Baffles de qualité à impédance constante 
pour Amplis à lampes ou transistorisés. 

Présentation soignée en teck * Tissus vinyl NOIR et OR. 
MINIRELLE 15 ». 

Prof. 32 x Larg. 20 x Haut. 26 
Impédance 4 à 8 !) . Puissance 
6/8 watts . Bande passante 40 à 
17000 cycles/seconde H.·P. 
elliptique à noyau bagué. * Technique : Baffle clos avec 
compartiment antirésonant. 

PRIX NET .. 83,20 
MINIRELLE 15 S 

Mime présentation que le N° l 
. ci-dessus; mais dimensions : 

32 x 20 x 32 cm 
- Impédan~e : 4 à 8 ohms . 
- Puissanc-. admi5Sible- : 10 watts. 

Par son volume plui important, 
le trollement spécial du diaphragme 
est plus partiçulièremem destiné à 

l'Equipement d'une petit. .halne Hi·Fi 

PRIX NET ...... . 102,40 
2 = « ISARELLE 34 ». 

Prof. 28 x Larg. 37 x Haut. 72 cm. 
Impédance 4/5 ohms. 
Bande passante 35 à 17000 c/sec, 
Puissance admissible 10 W. Haut
parleurs : 2 elliptiques i:I noyaux 
bagués. * Technique : Amortissement par 
Mince lame d'air. Densité éle
vée des matériaux utilisés. 

PRIX NET 201,60 
l = « CAMPANELLE 17 ». 

Prof. 28 x Larg. 37 x Haut. 72 cm 
1 mpédance : 8 ohms· Bande pas· 
sante : 25 à 18000 c/s . Puis
sance : 15 watts . Haut·Parleur 
21 cm à noyau bagué. * Technique : Baffle clos à com-
partiment antirésonant, Densité 
élevée des matériaux utilisés. 

ft TANARELLE 24 » 

Prof. 16 x Larg. 37 x 
Haut. 53· cm 

Impédance : 4/8 ohms 
Puissance admis. ; 

15 Watts 
2 HAUT·PARLEURS 

·à grand débattement 
=nceinte à évent freiné 

Destiné aux amplis 
Transistorisés 

Téléviseurs 
ou récepteurs FM 

PRIX NET 364,80 PRIX NET 

• CAMPANELLE 18 A • 

Dimensions 
P28· L37 H59 

Impédance 
5/8 ohm. 

Puissance : 15 W 
Bande passante ; 

20/18000 cis 
HP 21 cm à 

5 corrugations 
Finition ; teck 

blond. Tissu noir 
et or. 

Dimensions : 
P 33 . L 47 

H 62 cm 
Impédance 

5 ohms 
Puissance : 

20 watts 
3ande passante 

20/18 000 cls 
H.P. 24 cm. 

Aimant 
FERROXDUR 

FXD2 
Finition 

teck blond 

~~~~n~n~~ ~~. champ 272,00 ?RIX 344,00 
BAFFLE ACOUSTIQUE HAUTE-FIDIELITE ft 

Livré prêt à l'emploi 
Equipé d'un (c: Boomer », d'un système 
médium à chambre de compression et 

de 2 tweeters. 
_ Encombrement : 600 x 450 x 200 mm . 
- Puissance nom-inale : 1'5 watts. 
- Puissance de pointe : 25 waHs. 
- Bande passante : 30 à 20 000 Hz. 
- 1 mpédance : 4/5 ohms. 
(Cet ensemble, monté sur ISOREL épais, 
d'un haut rendement, est étudié pour 
être incorporé dans une enceinte «Bass
Reflex» d'un volume d'environ 125 1.). 

PRIX NET .........•.•.••. 354,00 
BAFFLE «DUDOGNON" 

spécialement étudié pour reéevoir l'en,-

j.~";'~le N~~de.s~~~: .... , . . . ... 200,00 
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LES MEILLEURES PARMI LES MEILLEURES 

CHAINES HAUTE-FIDÉLITÉ * 
* 

* PLATINE CHANGEUR 

« DUAL)) HS 31 
* AMPLIl'ICATE17R 
Push-Pull 2 X 6 Watt. 

à transistors 
2 X 4 étag .. avec 

préampli po .... cellule 
magnétique 

Ré glage « Grave » « Aigus ») 

Commutateur Mono - Stéréo 
Balance 

Sélecteur de fonction 
Radio - P.U. - Magnétophone 

Ré!. 1015 avec CeUuie If Pickeringll magnétiq\Je a pointe di&llUUlt - Secteur 110 /220 V. 

* 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES (( Dual Il. 363 X 230 X 162 mm. 
Bande passante 60 à 10 000 Hz. Câble de liaison pour HP 2 X 4 mètres. 
Ebénisterie noyer naturel (palissandre naturel sur demande). 
Couvercle plexi. LA CIl.IUNE COMPLETE 1.030,00 

« DUAL "HS 32 
CIlAINE sTtRto 

DE SALON 

* AMPLIl'ICATEUR 
Z x 6 Watt. à transistors 

4 Etages - Balance 
Réglage grave-aigu 
MONO /sTtRto 

Prise magnétophone 
ou Tuner 

*' PLATINE CIlANGEUR 
1000F avec cellule 

stéréo 
Secteur 110 /220 V * 2 ENCEINTES If Dual Il 
300xl95xl30mm 

Type CLIO 
Câble de liaison pour 

HP 2 x <1 mètres. 
Bande passante 80 à 16 000 Hz • Haut-Parleur spécial 13 x 26 
Ebénisterie Noyer Naturel. Couvercle Plexi. 

LA CBllINE COMPLETE 630,00 

1 CHAINE «KORTING » 

* AMPLI « KORTING » llSOO 

. GRAND'E NOUVEAUTE MONDIALE • 
+-a CONSTITUEE PAR ; ~ 

U III:ellSlOns Jô x 2:3 x 9 cm 

Ampli HI·FI Stéréo 
2 1< 12 watts 
'21 Transistors 
+ Redresseur 

Secteur 110/220 volts 
] touch.s : Stéréo 

Scratch - Magnétophone 
PUI . PU2 • Tuner • AM 

Contrôle de Volume Psychologique . Contrôle séparé Grav./ Aigu 
Prises ; PU stéréo cr istal, céramique ou Magnétophone ot H,·p .. 

Bande plSunte : 20 Il 20 000 kHz 
Ebénisterie noyer naturel 

LA 
CHAINE 

HI-FI 
• KORTING ~ 

complet. 

2.000 Frs 

12 Iran.istoro . Il diode, 
1 redresseur 

Secteur 110(220 volt' 
FM : Bande possante : 

140 kHz 
Sensibilité : 2 MicrovollS 
pour rapport S/B : 27 dB 

Band. OC : de 49 à 51 nl 
Band.. PO .t GO 

* TUNER RI.FI « Stéréo» AM FM 
KORTING TSOO 

DlmenslDns 36 x 21" 9 cm 
Réglage automatique de la largeur de bande. 
7 touche •. Antenne incorporée. Ferrite à bobines doubles. 
'"d;cateur d'accord. Décodeur Stéréo aveC" indicateur automatique, 
Ebénisterie noyer naturel. 

* PLATINE" DVAL .. 1015 F. Changeur 4 vitesses. Plateau lourd avec CeUule 
{( Shun" magneh<'fUe Stéréo pointe di .......... ! M 71 D sur socle, noyer naturel 
et couvercle plexL 

* BAFFLES co .... Wé. : 

Il ENCEINTES « Dudognon » type « CJlMPANELLI! 18 A. ». 

* CHAINE « KORTING 1000 » * 
Constituée par 

Dimensions: 540 x 230 x 220 mm 

* AMPLIFICATEUR STEREO 2 X 25 watts avec 

* TUNER AMI/FM STEREO 
39 transistors . 16 diodes • 2 Redresseurs. 

12 Touches : Stéréo - FM - PU1 - Magnétophone. 
GO . PO • OC • Arrêt • AFC -
(PU1 + Magnéto = PU2) . 
Filtre de ronflement - Filtre de craquements . 
Solo/Aigus. 

Antenne Ferrite - Prises pour A.T. Dipôle F.M.,' 
PU magnétique • PU cristal ou céramique . 
Magnétophone • Haut·Parieurs. ,,, 
Sorties ; 4/5 ohms - Bande pusante 15 il 40 kHz. 
Ebénisterie de grand luxe, noyer naturel .. 

* PLATINE TOURNE-DISQUES « DUAL 1019. 
Le meilleur Chongeur HI·FI o u Marché, 

avec Cellule « Shure " M 44-7, 
sode et If:ouvêrclê lUXé. 

* BAFFLES recommandés 
2 Enceintes « DUDOGNON » Cantarelle 18/ A. 

P.nA 111 ... N° 1 182 

* CHAINE « ARENA ,) * 
CONSTITUEE PAR 

* AMPLI/TUNER FM Stéréo. Tye T2400 • Haute Fidélite. 
Gamme FM en tre 87 et 104 MHz, 
Présélection de 5 stations par boutons poussoirs. 
de même que recherche des stations par balayage automatique. 
PRISES : Antenne FM - 4 Haut·Parleurs • Ecouteur $lèréo. 

Magn'tophone ... tourne-disques . 
2 entrées supplémentaires pour utilisations diverses 
Dimens ions : 500 x 250 X 98 mm , 

* UNE TABLE DE LECTURE « THORENS w - TD 150. 
Avec cellule Shure M 44/7. 
Socle grand luxe avec plexi protecteur. 

* 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES « SUPR,AVOX., type Dauphi~. 
Equipées de Haut-Parleurs T215 • SFRT 15 W. 

1 ~:m~~~~NE .~. ~~E~~ .~: 1.750,00 1 



'''·D-éC~;i·t-da-ns''RA-O-IO--P-LA-NS''''''''''''-M-I--C~RO-A-M-P-E~R~E~M~ET~R~E ............ -j~~E~S~UÏlRilEESS 1:11I1I1r AlESURES 
N° 250 d. septembre 19~8 MINIATURE -k 

).,.:. 

CONVERTISSEUR - CHARGEUR Multiples "tilisations : ..... p".ï~ 
_~ TRANSISTORS - , Ré.lisat ion iacile 

d 'un Vu·mèlre, 
Appareil à 2 usages : _ Contrôlel des pl. 
• CONVERTISSEUR, le. sur Electro· 

transforme un Itourant 

de 12 volts en couran t 
Altern. 110 ou 220 V 
50 périodes . 100 W. 
Permet d'alimenter 
(par exemple en . voi· 
ture) d ifférents .appa

reils ; 
Radio · Magnétophone - T .D., e tc ., etc . 
• _ CHARGEUR : directement sur Secteur 

110 ou 220 V. Charge les batteries 
12 volt. à 6 ampères. 
Dim. : 195 x 95 x 90 mm .· 

COMPLET. 21700 
en pièce. dét.chée. .. 1 

EN ORDRE OE MARCHE ,. ~,50.:i0 

CONVERTISSEUR 
6/12 volts 

Appareil Miniature à transistors, permet 
de faire fonctionner tous les ~ppareils 
conçus pour batt~ries 12 vo lts sur Bat
terie 6 .... otb. 

(Exemple : Auto·Radio). 

en 
ondemètre) . 

LO'Un),.,ur repère pour réglage ;îltres . 
avec adjonction d'une 

self et d' une diode . 
CAORÂN : Accord - pile . 
Dim : 3,5 x 2,5 x 2 cm . 
Poids : 15 g. 

PRIX .... ... 18,00 
TUNER F.M. « eROWN ,. 

6 trlnsistors Superhétérodyne 
Détection de Rapport 

.. - FREQUEt-:CE 88/ 108 Mcs -
Tension de sortie : Maxi. 0,5 vo lt 

FONCTIONNE .u choix : 
• avec 4 piles 1.5 V. 
O. sur secteur 220 volts . 

",ntenne Télescopique crientable incor· 
porée - Prise antenne extérieure 

Olm. : 200 x 120 ]{ 40 mm 
Puissance admise en t2 V : 1 ompère. EN ORDRE 
PRIX. en ORDRE DE MARC::.H::E....:::..-.:6:.;0:::,:.:.::OO:..........:D::E:...;M::,:A:::R.::C:.:.:H:::E . .... ..... ... 199,00 

LE COMPLEME N T 
DE VOTRE CHAINE HI-FI 

• DUAL eTG 27 • 
Châssis magnétophone stéréo comprenant ; 
L. Moteur - Les Tito .. e t leur pr'.mpllfi ... teur 
(s'uti 1 ise comme' un tourne-disques). 
- Vitesses: 9,5 cm ct 19 ({;m . 
- 4 prises, normes internationales. 
- Comm.nde par touches . Arrêt en fin de 

bande. 
_ .. Vu·mètre étalonné en dB . Bobines de 

18 cm . 
- Entrée. : 2 microphones • Radio ou PU. 
- Sorties : Radio ou Ampl i Stéréo - Ecou-

teur . Alimentation 110·220 V. 

, -

Type 462 . Contrôleur 20 000 fi / V . 
• ~53 · Contrôleur Electr icien . ' ," " .. .. . .. . 

T.ype MX202 A • Contrôleur 40 000 -fl/V . . .. . . 
MX . 203· Millivoltmètre Elect-ronique ... ' 

« NOVOTEST JO 

188.00 
1.8G.® 
~512.00 
630,00 

TS 140 ContrOleur 20000 V 159,00 

CENIRAD 
- Type 51,7 A • Contrôleur 20000 n/V 
- Type 143 . Millivoltmctre ad.pl.ble 

. au contr6 1eur 517 ... . . . . 
- Type 923 • Générateur HF . . . .. ' . .... .. . 
- Type 276 A - OSCilloscope .... .... . . .. . . 

Type 175/ Pl0 . Osci 1I0scope . .. . . 
DISPONIBLE : - MIRE COULEUR. 

Réf: 888 A : Vidéo seule .... .. ... .. . 
Tuner UHF à fréquence variable et son 
par G.uart:. d ' intervalles, enfichable 

1118,50 

3 ·360.UO 

6G6,00 

• OSCILLOSCOPE BEM 003 
!i!iiiii!~~~ Bde passan'te : 0 à 7 Iii MHz. Sensibilité 20 mV / 

CENTRAr,) . 
FRANCE "RIt 

lEM 004 

d ivision . 
En «KIT ». 1. .596.00 

• ':>SCILLOSCOPE BEM 005 
Bde passante : 0 à .4 
MHz. Sensibilité 50 mV 1 
di .... ision . 
En «KIT •• 1. .2 '00,00 

• OSCILLOSCOPE 377 K. 
Bde passante 5 Hz , 1 
MHz . 
En « KIT ". 600.~ 

• OSCILLOSCOPE BEM 009 
. Bde passante 0 à 700 

KHz et 0 à 12 MHz 
(- 6 dB) . Sensibi lité 
25 mV / d ivision . 
En « KIT " .. '7'80.DO 

• MILLIVOLTMETRE 
ELECTRONIQUE BEM 012 
En « KIT •.. 396,1>0 

• GENERATEUR IF 
BEM 004. 10 Hz à 1 Mz . 
En « KIT JO • • 624,00 

BOITE A DECADES J)E 
RESISTANCES BEM 908. 

En « KIT" .. ~94.~ 

ALIMENTAn:>NS 
STABILISEES BED 001 

o à 15 V - 1 Amp. 
En « KIT" . . 61.8,00 

BED 002. Hte lension . 0 ~ 
350 V • 100 mA. 

En « KIT" . . 61.8,00 

BED 003. Basse teIlsion . 
o à 33 . V > 6 Amp .. 

En «KIT ... 1..518.00 

~~~~l 
« IELCO • 

Générateur HF I IF . 

PRIX PROMOTIONNEL 600 00 
(Valable jusqu'au 15.11 .1968) .. , lEM 009 

VOLTMETRE ELECTRONI. 
QUE BEM 002. avec sonde . 

En « KIT • .. 420.00 

EN ORDRE 750 00 .' 
DE MA:~~.-.~:..:J 

••••••••• t.rlllDliUEf Er DoeUIfENT.T,O"f Tft""'OUEf - - - - - - - - - • 
• POSTEZ 

PAR 

DÈS AUJOURD'HUI LE BON DE COMMANDE CI-DESSOUS 1 

• • 1 

• 1 
1 

• 1 
1 
1 
1 

• • 
1 

• t:( ,.., 
12-
0 
~ 
0 

cC 

• 1 

• 

RETOUiR DU 
• CATALOGUE ... PIECES DETACHEES 

188 pages avec illustrations 
Vous y trouverez : 

Tubes Electroniques - Sem i-Conducteurs & Dio· 
des - Tubes cathodiques . Librairie ~ Mesures 
. Antennes • Appareil lage électrique - Toutes 
les Fourn itures pour le dépannage . Chargeurs 
d 'accus . Tables et Meubles . Baffles acousti· 
ques - Tourne-di sques - Micros - Amplificateurs 

.. Tuner AM/ FM • Outillage - Réguiateurs . 
Vibreurs. etc .... etc .. , PRIX ; 5.00 

(ou 15 timbres·poste Il 0.30) 
Cette somme, jointe, me sera ... mbours" 

à ma première commande 

• SCHEMATHEQUES « elBOT» • 
4 TELEVISEURS . Adaptateurs UHF 
Emelleurs • IMcepteurs • Poste Auto 
à transistors • Tuners et Décodeur 
112 poges .ugmentées .. 
de nos dernières réalisations ,.. 

_ BASSE·FREQUENCE 

1
-1 N0l, 13 Modèle. d'Electrophones 
---' 15 Modèles d'Amplificateurs Mono et 

2 Préamplificateurs Correcteurs . 
104 p.ges augmentées ... 
de nos dernières réa-lisations II"!" 

universels 
. 11 modèles 
Stéréo FCC . 

PRIX .. 

Stéréo 

Interphones 
de récepteurs 
Magnétophone 

.. .. 4,00 

PRIX .... . ........ .. 4,00 

~o 
GUIDE PRATIQUE pour choisir 
CHAINE HAUTE FIDELITE 
p.r G. GOZANET. 

une 

PRIX ... .. ..... . ... 1~ ,OO 

Iii 

• • , 
Un .ouvrage de 58 pages. 

TOTAL . .. 20.00 

~ 
0 Mandat lettre joint 

Somme que 0 Mandat carte. 

~: r:~~e 0 Virement postal 3 volets o En t imbres·poste 
join t!> 

• 
COURRIER NOUS VOUS ADRESSERONS : 

* Notre Service ft DOCUMENTATION" met également A VOTRE DISPOSITION 
(Indiquer d 'une X la rubrique qui vous intéresse) 

o CATALOGUE 104/8 (Couverture gri se) 

Toute une gamme d'ensembles de conception indus· 
trielle et fournis en plèc.s clét.ch.s • Plus de 60 mo· 
dèl .. avec devis détaillés et Caractéristiques techniques. 

o CATALOGUE 103 
Magnétophones - Téléviseurs - Récepteurs - ~haÎnes 
Haute-Fidél ité, e tc ... des plus Grandes Marques à des 
pri x sans concurrence. 

o CATALOGUE .. APPAREILS MENAGERS" 

IGRATUIT 

GRATUIT 

GRATUIT 

-----------------------------------------------------i BON H.P. 1182 : 
1 

• • 
NOM •••• . .. . • .. ... • . . .• . .• .. •.. . .. . . . .. . i 

• 1 
1 

ADRESSE •• • ••••• , .. . . • , . .. . • . .... . . . . > •• , : 

1 
1 
1 

! ......... . . . ... . ........ .. .. . ...... .. . .... ·i 
• , 

.......... .. . .. ............. . . .. . . > • • • • • • • • • i 
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l.ES PLUSBELL.ES AFFAIHES SE TIi'AITENT AUX"~-------------

ODfKS/ÛNRADID OUVERT 

FERMÉ 

LE DIMANCHE 
MARDI-MERCREDI 

5000 ANTENNES DIVERSES 

- Antenne 1 sur~ 
plus USA ARMY 
type AN 29 téles
copique 0,40 x 
4 m , 2 kg, sans 
support. 

PRIX 

j O,2~nt~nng, ;;ue,:, .. ~:;;~~:ntal~nm~~ 
ou télé portative. Sans support : les 
2 brins 9.00 
Antenne genparmerie - Emission-ré
ception USA. 5 brins Ms 53 - 52 -
51 - 50 - 49. 

1 x 5 m. Le brin 
Antenne sans embase 
Antenn'e avec embase 

.... , 9,00 
35,00 
50,00 

- Antenne de campagne. surplus Canada 
Army: 

1,15 x 3.40 400 9 3 brins, sans 
embase ".,. 18,00 

1,15' x 5,20 700 9 5 brins, sans 
. embase 22,00 
- Antenne de TALKI BC 611 US , . 13.00 
- Antenne 7 brins. chromée, transistor ou 

talki .... .. .. . , ......... . 12,00 
- Antenne 2 de toit auto avec câ ble de 

liaison: 
« Chromée Syma 232» 17,00 
« Chromée Syma 245 télescopique orien
table» 24,00 

- Antenne 3 gouttières auto orientable « avec 
câble» 1 ,90 m 10,00 

- Modèle de gouttière. luxe. orientable et 
télescopique """". 14,50 

- Antenne 4 « type difficultés », adaptable 
camions. cars. 2 fixations {( Chromé Syma 
675 » télescopique 56 x 143 30,00 

- Antenne 5 «type d'aile» télescopique 
avec câble « Syma chromée 435» 0,02 x 
1.27 ., . . . 31,00 

- Type « d'aile à clé » télescopique avec 
câble « Syma ch romé 837» 0,02 X 1.27. 
Prix ... . ",., . ..... , . 52,00 

- Type «aile sp~cial 404» 41 ,00 
- Type « aile spécial 404 » à clé .. 64,00 

100 ANTENNES INTERIEURES - 2 CHAINES 
- Canal 8 et 21 . .. .. ..... " ... ' . 24,00 

1"000 LullimES 

d'approche légè
res : plastique. 
utilisées pour 
th éâ tre, télé, 
etc. Rapproche 
3 fois 4.50 
Les 3 12,00 

~ 
1 000 « AGITATEURS DE 

SUJET .. 

à balancier compensateur 
• ~ « made in England » - Pile 

. 1.5 V, étaient utilisés dans 

. 

~, ._ e, •. les vitrines de pharmacie. 
Ol ",. .. '. M adèle (cl iché ci - dessus) 

avec pile, 200 g .. 10,65 

Type similaire plus puissant à 2 piles. 

MOTEUR DE VITRINE USA 
il piles. 60 rotatio ns par mi
nute. Axe 3 mm x 20 -
125 9 13,50 

Gainage de Péga acajou. 
diverses réalisations. Vendu 
sibilité d'être équipé par nous. à votre de
mande. 
A : petite colonne 240 x 150 x 185. ' Loge 

1 HP 12 x 17 cm ... 26.00 
B : moyenne colonne 480 x 270 x 200. 

Loge 1 HP 21 + TW 8 cm 57.50 
C : grande colonne 600 x 270 x 200. Loge 

2 HP 21 + TX 8 cm 65,00 
o : coffret elliptique HP 12 x 19. 220 x 

155 x 90 ............ . . 17,00 
1 Coffret HP 12 cm 165 x 165 x 90, 
P~ l~OO 

2 Coffret HP 17 cm 200 X 200 X gO. 
~ l~OO 

3 Coffret HP 2 1 cm 245 x 245 X 110 . 
Prix 18,00 

4 Coffret HP 24 cm 280 x 280 x 110, 
Prix 22,00 . 

500 COFFRETS 

avec haut-parleur 
étaient utili 
sés chez Ph i
lips, type ER 
3404. HP 12 
ohms. très 
bien pour vos 
réalisations de 
bureau. cuisi-

ne, interphone ou en HP 
160 x 130 x 95 

supplémentaire 
19,50 
35,00 Les deux 

1 000 MOTEURS neufs équipent les PU. 
STARE Menuet, 
axe : 2 mm - Réf. 
KINDER 16182 " 
6 V à régulateur 
de vitesse. 

1 400 tours 
Prix 15.00 

STAfE P 60 - Réf. KIN DER 16183 - 16 188 -
9 V à régulateur de vitesse 17.50 

1000 MOTEURS 110/220 V PU . 

STARE P 60, Réf. 

16500 avec pou-

lie de vitesse 

1 400 tours - Axe 

4 mm 24,00 

750 MOTEURS 125 V - 1400 t . refroi-
dissement par hélice - Axe diam 6 mm, avec 
cordon + inter. olive. Dîam. 100 x 80 -
1, 100 kg 17,00 

~ 
110/ 220 V - 1400 t. Axe 

diam. 3.5 mm, long. 30 mm, poulie à gorge. 
Dim. diam 75 X ép. 50. 500 g 13,00 

2 8 dlaine en provenance de 
lots, équipé EC86 et ECB8 
avec schéma et garantie. 
ARENA 19,00 
DUCATTI 22,00 
V1.DEON 17,00 
CCI R pour fronta
Iler 25,00 

22,00 
25,00 
50,00 

' 100 REGULATEURS 

Pour télé : stabi
lisateur sinusoïdal 
automatique. Tech
nique et fabrica
tion actuelle 110/ 
220 - 200 WA -
8kg-25 x 18 x 
14 cm 79,00 

__________________ G~A_R~ANTI UN AN 

700 DEVIATEURS 

télé 1100 

Convient à tous types d'ap
pareils, avec schéma équi
pé de sa lampe EY86: 
Prix 42,75 

200 ROTACTEURS TELE équipés sur les 
12 canaux, avec lampes PCF86 et PCC189. 
Réf. A316779 Philips, avec schéma, 
Prix 25,00 
80 ROTACTEURS PHILIPS F 35005 : 12 ca
naux équipés de ses barrettes, avec lampes 
PCC84 et PCF80 en emballage d'origine, 
avec schéma ",. 39,00 

500 TE DE DERIVATION 
(cliché 1) 10,00 
700 SEPARATEURS : 
bandes 111 - IV - V, 
2 chaines (cliché 21. 
Prix 7,50 
4000 ATfENUATEURS 
6-10-12-20 et 30 dB 
(cliché 3) 2.90 

8000 PRISES 
ft MALE-FEMELLE» 

Télé sans soudure. 
le couple 
Par la jeux 

50 VA 0,6 kg 

60 VA 0.7 kg 

~-2~ 

~1 

11,00 
11.00 

70 VA 0,9 kg ...... ..... 12,00 
100 VA 1.5 kg 16,00 
150 VA 1.7 kg 18,00 
200 VA 2 kg 20,00 
250 VA 2, 1 kg 25.00 
300 VA 2.6 kg 26,0.0 
350 VA 2.9 kg 29,00 
400 VA 3,2 kg 34,00 
500 VA 4 kg 40,00 
750 VA 6,2 kg 50,00 

1000 VA 6,8 kg 65,00 
1500 VA 8,9 kg 96,00 
2000 VA 14,2 kg 120,00 
3000 VA 17 kg 180,00 

EXPÉDITIONS CONTRE REMBOURSEMENT,France seulement. 
Colis postaux si règlement à la commande + 3,50 F pour frais. 

. -... PRIX TAXES COMPRISES mais port en sus. 

600 PU ET MODULE. : 

Platine 6 V AG2026 - Tourne-disques:. à tête 
stéréo 310 x 230 ' ... '69,00 

200 CHANGEURS DE DISQUES 
ft Philips» NG2086, 45 tours 

4 vitesses 
110/120 équipés de la tête AG3016·. 
Prix .. .. . ... ... , ." .. '" 99,00 

MODULE BF 19 ~ 
1,3 W - 9 V 

Entrée PU • Sonie 5 ohms. 
Prix 21,00 

MODULE BF 18 ~ 
1,3 W -12 V 

Entrée PU, sortie 15 ohms , . , .,.. 21,00 

Le lot: le module et la platine avec schéma 
de branchement ... , 75,00 

. 1 000 BRAS DE PICK-UP 

1 STARE ivoire, tête mono, 80 9 19,50 

2 PATHE 53, ivoire, ' tête mono, 90 g. 
Prix ... """".""""" ' " 19.50 

3 PHILIPS AG2026 vert, tête mono et stéréo, 
50 g~~ "'. 29,50 

4 ~~:HE ,~tal:. tête mono, 1;~}6 
<:: 

500 RADIATEURS ÉLECTRIQUES 

Soufflant - 110 V 
2 allures 1 000 et 
1 800 W, moteur si
lencieux . . 49,00 
Ce modèle trans
formé 'en 220 V à 
notre atelier. une 
seule allure 1 000 W 

53,00 

AFFAIRE ... ----. 
50 ENCEINTES HI-FI. TELEFUNKEN. -
Forme moderne. impeccable ' pour de~ 
réalisations stéréo dans un mobilier 
luxueux, noyer, grille or, 4 ' ohms 
120 x 170 96.00 
Les 2 169,00 

AAPY _>.··iiIl"IIÎI" ____________ Documentation ou Catalogue sur demande tim brée~: ëio~, 77iooi~iiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiii~_. 
Palle 20 .*'N" 11,!12. ~::-: 
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Garantie : 1 an 3 moÎs 

NOVAL 

OYS6/IS2 7.50 3.75 
OYS7/1S2A 7.50 3.75 
OY802 8.50 6.75 
EABCBO/6AK8 9.00 3.75 
EBCSl 5.50 3.75 
EBFSO/6N8 6.00 3.75 
EBF83/60R8 7.00 3.75 
EBF89/60C8 8.00 3.75 
E88CC/SS92 15.00 6.75 
EC80/SQ4 15.00 6.75 
EC81/SR4 8.00 6.75 
ECSS 14.50 6.75 
EC88 15.00 6.75 
ECC81 / 12AT7 8.00 3.75 
ECCS2/12AU7 7.00 .3.75 
ECCS3I12AX7 S.OO 3.75 
ECC84/SCN7 8.00 3 .75 
ECCS5/6AQ87.50 3.75 

• ECC8S 16.50 6.75 
ECCS8/60J8 15.50 6.75 
ECC1S9/SESS 13.00 6.75 
ECCS07 12.00 6.75 
ECC808 14.50 6.75 
ECC812 10.00 7.75 
ECFBO/SBl8 8.60 3.75 
ECF82/6U8 8.50 3.75 
ECF83 10.00 3.75 
ECFB6/6HG8 10.00 3,75 
ECF200 9.50 7.75 
ECF201 9.50 7.15 
ECF202 10.40 8.75 
ECFSOl 10.00 3.75 
ECF802 8.00 3.75 
ECHS1 /6AJS 6.50 3.75 
ECHS3/60S8 7.00 3.75 
ECH84 7.00 3.75 
ECH200 7.50 5.75 
EClSO/6ABS 7.00 3.75 
EClSl 9.00 3.75 
ECl821SCN8 9.00· 3.75 

' EC183 9.00 3.75 
EClS4/SDX8 9.00 3.75 
EClS5/6GVS 10.50 4.75 
EClS6/ SGW8 10.50 4 ,75 
ECl200 16.5012,75 
EClS02 8.00 6.75 
ECllSOO 21.60 9.75 
E0500 31.0024.15 
EF80/6aX6 6.00 3.15 
EF85/6aY7 5.50 3.75 
EFS6/6CF8 8,00 3.75 
EF89/6DA6 5.50 3.75 
EFl83/6EH7 9.00 4 ,75 
EFl84/6EJ7 9.00 4,75 
EFl200 12.00 6.75 
El81/6DR6 12.00 5,75 
El82/6DY5 7.00 3.15 
El83/seK6 8.50 3.75 
El84/6BQ5 5,50 3 .75 
El86/6CW5 7 .00 4,15 
ELl83 12.00 5.15 
El500 17.80 6.75 
El502 17,80 6.75 

Garantie 1 an3 mois 

EY500 16.5012.75 
EY802 8.00 6.75 
EZ80/6V4 4.50 3.75 
EZ81/6CA4 5.00 3.75 
GY86 7.50 4 .75 
GYSl 7.50 4.15 
GY501 14.5011.15 
GY802 8.00 6.75 
PABCBO/ 9AKB 9.00 3.75 
PC86/4CM414.50 6.75 
PCB8/40ll4 15.00 6.75 
PCC84/7AN7 8.00 3.75 
PCC8S/SAQS 7.50 3.75 
PCC88/7DJ8 15.50 5.75 
PCC18S 13.00 4.75 
PCF80/SA8 8.50 4.75 
PCF82/9U8 12.00 4.75 
PCF86 10.00 3.75 
PCF200 9.50 6.75 
PCF201 9,50 7 ,75 
PCF801 10.00 3.75 
PCF802 8.00 3 .15 
PCH200 7,00 5.15 
PCL82116A8 9.00 3 .75 
PClB4115DQ8 14.00 6 .75 
PCl85!18GV8 10,50 4.75 
PCl86/ 

14GWa 10.50 4.75 
PCl200 18.5012.15 
PCl802 12.00 9.75 
PD500 31 ,0024.75 
PF86 8.00 3.75 
PFl200 12.40 9.76 
PL81/21A6 12.00 5.75 
Pl82116A5 7.00 3.75 
Pl83/15A6 8.50 3.75 
Pl84/15CWS 7.00 3.75 
PLSOO/28GBS 17.50 6.75 
Pl502 17.80 8.7S 
PlS04 17,80 8,75 
Pl509 29.0021 .75 
PY80/19W3 7.50 3.76 
PY81/UZ3 7,50 3.75 
PY82/19Y3 7 ,00 3 .15 
PY88/26AE6 9.00 4.75 
PY500 16.5012.75 
UABC80 9.00 3.76 
UBC81 5.50 3.75 
UBF80/ 17CB 6.00 3.75 
UBF89/ 19Fl8 6.00 3.75 
UCC85 7.60 3.75 
UCH81/1SD8 6.50 3.75 
UCl82/50B M8 9.00 4 .75 
UF80 6.00 3.75 
UF85 5.50 3.75 
UF89 5.50 3.75 
Ul84/4585 7,50 3,75 
UM80 7.00 4.75 
UY8S 4.00 3.76 
SA6 15.0010.75 
6AT7 8,00 4.75 
68A7 16.00 8.75 
6607 8.00 3.15 
6BR7 16.0010.75 
6Cl6 12.00 8.75 

Garantie 

OAF41 
Dl41 
EAF41 
EAF42/6CT7 
E841 
EBC41/6CV7 
EC41 
ECC40 
ECH41 
ECH42 
EF40 
EF41 /6CJS 
EF42 
EF43 
El41 /6CKS 
EL42 
EZ40/6BT4 
GZ40/41 
UAF41 
UAF42/12S7 
UB41 
U6C41 / 14l7 
UCH41 
UCH42/6CU7 
UF41 / 12AC5 
UF42 
UF43 
Ul41 /4SA5 
UL44 
UY41/42 

1 an 3 mois 

21 .00. 9.15 
27.00 9.75 

8.00 3.76 
8.00 3.75 

12.00 6.75 
7,50 3.75 

10.00 3.15 
12,00 3.75 

9.50 3.15 
9.60 4.75 

10.50 4.15 
7.50 3.75' 

10.50 4.75 
16.00 6.76 

7 .60 3.75 
9.00 3.76 
7,50 3.75 
5.50 3.75 
8.00 3.76 
8.00 3.75 

12.00 4.75 
7,50 3.76 

10.00 3.75 
10;00 4.75 
7.50 3.75 

14.50 6.76 
7,00 3.7S 
9 .00 4.75 . 

12.00 6,75 
6.00 3.75 

MINIATURES 

OCSO 
OF66 
OFB7/6008 
OF97/ 1AN5 
DlB7/B007 
DM70/lM3 
DM71 / IN3 
EASO/283S 
EC900 
EF97 /6E56 
EF98/6ET6 
EH90/6CS6 
EY91 
E90CC 
PCSoo 
PC92 
UY92 
XFGI 
DA2/1S0C2 
D82/ 108Cl 
IA3/ DASO 
IA86/DK96 
IAC6/ DK92 
IAHS/DAF96 
IAJ4/DFS6 
Il4/ DF92 
ILB 
IR5/0K91 
IS4/ Dl91 
IS5/ DAF91 

13,50 6.75 
10.00 5.75 
10.00 5.75 

9.90 6.75 
12.00 5.75 

7.50 3.75 
7.50 3.75 

10.00 4.75 
12.50 9.75 

6.50 4.75 
6.50 4.75 

10.00 4.76 
16.00 6 ;76 
12.00 8.75 
12.00 9.75 
7 ,00 3.75 
6.00 3.75 

18.00 9.75 
12,00 5.75 
12.00 5 .75 

6.00 3.75 
6.60 4.75 
6.50 4.75 
6.00 3.75 
6.00 3.75 
8.00 3.75 

26.00 9.75 
7.00 4.75 
6.50 3.75 
6.00 3.76 

. ~\)s 
:t~ 6116S ATTENTION! 
~S LES PRIX EN NOIR: neuf de neuf 100%. 

ROUGE : Marchandises de surplus, 
de lots, de démontage, ayant fait 
vitrine ou démonstration. 
NOIR ou ROUGE 

la marchandise est contrôlée, 
la garantie est totale. 

22.7017.75 
17.80 6.75 

_29.0023 .75 
.22.50 9.75 
15.00 8.75 

6.50 3.75 
.6.00 3 .75 
9.00 4.15 

10.00 7.75 
22.00 9.75 
16.00 6.;r5 

60R6/El81 
6Y4 
12AJ8/ HCH81 

-12AY7 
12BA7 
21 86/Pl81 F 
S687 
S975 
6211 
6463 
7,189 

12.00 5.75 
10.00 7.75 

6.50 3 ,75 
19.00 6.75 

9.00 4.75 
12.00 5.15 
16.00 6.75 
10.00 7.15 
10.00 7.75 
10.00 1 .15 
10.00 7.75 

RIMLOKS 

IT4/DF91 
IUA-IUS 
2D211AL21 
3A4/Dl93 
JA5/DCCSO 
384. 
3C4/ Dl96 
JQ4/0lSS 
3S4/0l92 
3V4/ Dl94 
6AB4/ EC92 
6AF4 
6AG5/EF96 
6AJ5 
6AK5/EF95/ 

6.00 3.75 
8.00 3.75 

12.00 4.75 
7.00 3.75 

12.00 6.75 
7.00 3.15 
1.00 3.75 
6,60 4.75 
7.00 3.75 
7.00 4.15 
6.60 3.75 

12.00 6.75 
11 .00 5.75 
11.00 5.75 

Garantie : 1 an 3 mols 

6AlS/EB91 / 
5726/EAA91 5,00 3.15 

6AM5/ EL91 
BAMB/EFS1 / 

PM07/803 
6AQ5/El90/ 

6oo5.H 
6A56 
6A56 
6AT6/ EBC90 
SAU6/EF94 
6AVA/EZ91 
6AV6/EBC91 
6BA6/ EF93/ 

5749 
6BE6/ EK90 
6BH6 
6aM5/ 6P9 
6BX4/6Z4 
6C4/EC90 
6CBS/EF190 

·6CQ6/EF92 
60L5/ El95 
6J4 
6J6/ECC91/ 

S824 
6X2/EY51 
6X4/EZ90 
9BM5/9P9 
9J6' 
12AT6/ HBC90 
12AU6/HFS4 
12AV6/H8C91 
12 BA6/ HF93 

_ 128E6/ HK90 
30A5 
35A2-A3 
35C5 
35W4 
35X4-35X5 
36X4 
50B5 
50C5/ HL92 
11723 
954-955 
9002NT202 
9003NT203 
9006 

10.00 3.16 

8.00 3.16 

5.50 3.15 
25.0012.15 
21.00 9.15 

6.00 3,75 
6.00 3.75 
6,00 3.75 
6,00 3.75 

5.50 3,75 
8.00 3,75 

13,00 5 .76 
10.00 4.15 

5.00 3.76 
12.00 5.75 
10.50 4~75 
16.00 6.15 

7.50 3.75 
12,00 5,16 

12.00 3,15 
9 ,00 5.16 
5 ,00 3,75 
9,60 5,15 
9.50 6.15 
5,60 3.75 
6.00 3.76 
5.60 3.75 
5.50· 3.75 
8.00 3 .76 

12,00 6.75 
12.00 6 .75 
12.00 6,75 

5.50 3.15 
9.QO 5.75 
9.00 5.75 
8,50 4.75 

12.00 6 .75 
12.00 7.15 
10.00 3.75 
10.00 3.15 
10.00 4.15 
10,00 4,75 

Nous consulter pour 
les numéros non por
tés sur cette liste. 

OCTAL 

OF22 
Dl21 
El30 
El34/6CAl 
El36/6CM5 
El38/6CN6 
EL39 
El300/6FN5 
EM34/6C07 
EM35 
GZ32/ 5A04 
GZ34/5AR4 
Pl3612SES 
PL38 
Pl3OO/3 5 F N 5 
PZ30 
RKR13 
R120 
A219 
OA3NR75 
DB3NR90 
OC3NR105 , 
D03NR150 
024/1 005 
UM4 
UVl 
1A5-1A6 
lA7/DK32 
1 B7-1 B8 
lCS-le7 
ID5-ID8 
IES-IE7 
IFS-IF7 
IGS-IG6 
lHS-1H6 
lJ6-1J6 
lN5-1N6 
lPS-Q5 
2E26 
3Q5 
5R4 
5T4NT114 
SU4 
5V4 
5W4NT97 
5X4 

14.50 6.75 
24.50 9.75 
29.0015.75 
18.00 9.75 
16.50 8.75 
30.00 9.75 
30.00 9.75 
20.50 ·9.15 

9.00 4.75 
10.00 4.75 
.12.00 6.75 
Il .00 6.75 
16.50 6.75 
31.0015.75 
20.50 9.75 
15.0012.75 
30,0015.15 
15.00 9.75 
12.00 9.75 
11.00 3.76 

8.00 3.75 
1.50 3.75 
7.50 3.76 
9 .00 6.75 

11 .00 6.75 
12.00 8.75 
10.00 US 
10.00 3.75 
10.00 3,76 
10.00 3.75 
10.00 3.75 
10.00 3.75 
10.00 3.75 
10.00 3.75 
10.00 3.75 
10.00 3.76 
10.00 3.75 
10.00 3 .75 
24.00 15•76 
10.00 3.75 · 
11.00 9.75 

8.00 4.75 
10.00 5.75 
12.00 6.75 

El503 
El504 
EL509 
El520 
Ell80 
EM80/68R5 
EM81 / 6ADS 
EM84/6FG6 
EM87 
EMM801 
EQ80/68E7 
EY80 
EY81/6Y3 · 
EY82 
EY86/6AX2 
EY87 
EY88/6AlJ 

7.50 3,75 
7.50 3.75 
7.00 3 .75 
7.50 4.75 
7.80 4,75 
9,00 4,75 

AZ41 
OK40 

6.60 3.75 5654 12.00 5.75 5\<3 

9,00 4.75 
12.00 6.75 

7 .50 3.75 
6.50 3.75 14.00 6.15 , . 6AK6 12.00 5.75 SV3GB 

Garantie 
SY4 
5Z4NT14 
6A5 
6ABNT151 
6AB7/ 1853 
6AC5 
6AC7NT112/ 

18S2 
6AF7 
6AG7NT247 
6AH7 
6ASl 
SAX5 
685 
S88NT93 
6BG6 
68Q6· 
6C5NT65 
6C8NT163 
6C06 
605-608 
60Q6 
6E8 
6F5NT73 
6F6NTS6 
6F8NT99 
6G5 
6G6NT198 
6H6NT90 
BH8 
6J5NT94 
6J1NT91 
BJ8 
6K5 
SKBNT48 
BK7jVT86 
6K8NT167 
6l5NT213 
6l6NTl15 
6L6M 
6l7NT87 
BMB/EL33 
SM7 -
BNS-
6N7NT96 
SQ7NT92 
SR1NT88 
6S7 
6SA7NT150 
SSC7/VT105 
BSF7 
6SG1NT211 
BSH7 
BSJ7NT11B 
BSK7NTll1 
BSL7NT229 

- 6SN7/vt231 
6S01NT103 
BSR1NT233 
6SS7/VT199 
BST7NT205 
6T5m 
BTH 8 
6U4/6U5/ 6U7 

1 •• =lI...,. 
9.00 4.75 
9.00 4.75 

25.0012.75 
12.00 6.75 
14.50 6.15 
12.00 5.15 

12,00 3.75 
9,00 3,15 

12,00 6,75 
10,00 4.75 
14.00 9,75 
11.00 4.75 
18.00 9.75 
12,00 6.75 
26.5012.75 
16,50 9.75 
11.00 4.75 
11,00 4,75 
23;0012.75 
10.00 4.75 
16.50 9,75 
16.50 7.75 
11 .00 3,75 
11,00 6.75 
11,00 3,75 
12,00 3.75 
11.00 3.75 
8.00 3.15 

14.50 7.75 
11.00 3.75 
11.00 3.15 

'14.50 5,15 
10.00 4.15 
11 .00 6.75 
11.00 5.15 
14.50 7,75 
12.00 3.75 
15.00 1.15 
18,00' 9,75 
11,00 3.7.5 
11.00 5.75 
12.00· 5,75 
18,00 8.75 
16,00 8,75 
11,00 6,75 

8,00 5.75 
14.50 6.75 
12,00 6,75 
12,00 6.15 
12.00 6.15 
12.00 6.75 
12.00 6.75 
12.00 5.15 
11.00 5.75 
11,00 5.15 
11.00 5.75 
11.00 5.75 
11.00 5.75 
12.00 6.15 
12.00 6.75 
17.00 6.75 
20.00 · 9.75 
11.00 5.75 

GV6 12.00 5.75 
6V6M 15,00 7.75 
6X5 11.00 4.75 
6Y6 11,~ 5.75 
6Z7 11.00 5.75 
12A6NT134 11.00 3.15 
12A8 11.00 5.75 
12AH7NT207 12.00 4.15 
12C8NT153 12.00 5.15 
12H6NT214 8.00 3.75 
12J6NT135 12,00 3.75 
12K7 11.00 5.75 
12K8/VT132 12.00 5.75 
12Ql 11 .00 5.75 
12SA7NT161 12.00 8.75 
12SC7NT208 12.00 4.76 
12SG1Nr209 12.00 3.75 
12SF7 11 .00 5.75 
12SH7NT288 11.00 3.75 
12SJ7NT162 11.00 5.75 
12SK1NT131 11.00 5.15 
12Sl1NT289 12,00 5.15 
12SN7 12.00 8.75 
12SQ7NT104 11.00 7.75 
12SR7NT133 11 .00 6 .15 
12SY7 11.00 5.75 
12SX7 12.00 g.'5 
12V6 11.00 4.75 
12X4 11 .00 4.75 
25A6 lB.OO 5.15 
25l6NT201 17.00 5,15 
25T3 12.00 6.75 
2SZ6 9.00 5.75 
3516 12.00 7.75 
35Z4 11.00 5.75 
35Z5 9.00 S.75 
35Z6 11.00 S.75 
50A5 13.00 7.75 
5016 13.00 1.75 
10ll 13.00 8.75 
l11M7/ Nl 21.00 4.75 
11126 11 .00 8 .75 
884 10.00 6.75 
1619NT164 12,00 3.75 
162BNT137 15,00 6.15 
1861 12.00 6.75 
2050 15.00 7.75 
20S1/7193 15.00 7.75 

Garantie : 1 a-n 3 mois ' 

NUMERIQUES 

ANCIENNES 

1 LA6 12.00 3,75 
ll84 12.00 3.75 
llC6 12.00 3.75 
llE3 12.00 3.75 
llH4 11.00 3.75 
llNS 11 .00 3.75 
lR4/1294 11.00 3.75 
IV 12.00 6.75 
2A3 17.00 6.75 
2AS-2A6 14.00 6.75 
2A7-287 12.00 4.75 
2X2/879 9.50 4.75 
38711291 11.003.75 
30611299 12.00 3.75 
3E29 90,0057.75 
3lF4 12.00 3.75 
4C28 180.0097.15 
4V25 18.00 9.75 
SZJ-5ZGB 13.00 7.75 
6A3 17.00 4.75 
6A5 25.00 9.75 
6A6 25.00 9.75 
6A7 12.00 5.15 
6B5-7 12.00 5.75 
6C6/77 11.00 4.75 
606/78 11.00 4.75 
6ES 12.00 · 3.15 
6F7 12.00 3.75 
6G5-6TS-6US 11.00 5.75 
6Z4/84 16.50 9.75 
7A4-S-6-7-8 10.00 3,75 
7BS-6-7-8 10.00 3.75 
7CS-6-7 10.00 3.75 
7E7-7F7 12.00 3.75 
7G7-H7-J7 10,00 3.75 
717 10.00 3.15 
7N7 15.00 5.75 
7m-R7-S7 10.00 3.75 
7V7-W7 12.00 3.75 
7Y4-Z4 12.00 3.75 
12A5 10.00 3.75 
12A7 12.00 7.75 
12Z3 10.00 3.75 
14A7 9.00 3,75 
1486-14B7 11.00 3.75 
14C5 11.00 3.75 
14H7 9.00 3.75 
1417 12.00 3.75 
14Q7 11.00 3.75 
14R7 10,00 3.75 
14S7 12.00 3.75 
15-19-24 10.00 3.75 
24 10.00 3.75 
25Z5 10.00 7.75 
26-27 10.00 3.75 
2807 12.00 6.75 
30-31-32 10.00 3.15 
33-34-35 10.00 . 3.75 
36-37-38 10.00 3.75 
39/44NT49 9.00 3.75 
41-2-3-5-6-7-8 11.00 4.15 
53-5-6-7-8-9 10.00 4.75 
75-6-7-8 11.00 3.75 
80-82 9,00 4,75 
83 12.00 5.75 
84-89 10.00 3.75 
100TH 48.0019,75 
250 TH 70.0035,75 
5bl 10.00 3.75 
506 9.00 3.75 
BOl 10.00 3.75 
807 18,00 9.75 
809 . 10.00 3.75 
813 40.0020.15 
829 40.0015.15 
832 40.0015.75 
866 18,00 9.15 
879 9,50 4.75 
1561 10,00 5.75 
187 6 10.00 3.75 
1882 10,00 5,75 
1883 9,00 6,75 
4357 10.00 4.75 
4654 15.00 5.15 
4673 12,00 4.15 
4687-98 12.00 4.75 
4690-4S99 13.00 4.15 

ALPHABETIQUES 

" . ANCIENNES 

M09 
Ml0/ 0Z811 
M2S 
A441 
A81 /2 
A8Cl 
ABL1 
AC2 

9.00 3.15 
9.00 3.15 
9.00 3.75 
9.00 3.75 

13.00 3.75 
13.00 5.15 
20.00 9.75 
15.00 3.75 

Garantie 1 an 3 mois 

ACHl 28.00 9.75 • 
A01 /4683 17.00 9 .75 
AF2 13.00 5.75 
AF3-AF7 11.00 3,75 
AKl 20.00 9.75 
AK2 17.50 9.75 
AL2/4682 13.00 8.75 
Al4 13,00 8.75 
AM 1 9.50 3.75 
AXl /4652 12.00 5.75 
AXSO 15.00 8.75 
AZl 7.00 3.75 
AZ4 9.00 5.75 
AZl1 7.00 3.75 
AZ12 10.00 4.15 
AZSO/G4004 12.00 4.75 
8403 9.00 3.75 
840S/ DXS02 9.00 3 .75 
8406-8424 9.00 3.75 
B442 .9.00 3.75 
B443 12.00 5.75 
C443 12.00 8 .75 
CBL1 -6 15.00 9.15 
CB1 -CB2 9.00 3.75 
CBCl 12.00 5.75 
CPI-2-3-7 9.00 3.75 
CHl 12.00 6.75 
CK1 -CK3 15.00 6.75 
CL1-2-4-6 12.00 9.75 
CYl -2 10.00 6.75 
DAF11 ;5.00 6.75 
OFll /21/22 17.00 6.75 
0L11 17.00 6.75 
Dl21 27.00 9.75 
E406/4613 9.00 3.75 
E41S-E424 9.00 3.75 
E438-E442 9.00 3 .75 
E443 11.00 3.75 
E444 10.00 9.75 
E445/ DW8 9.00 3.75 
E446-47-48-4911.00 6.75 
E452T-E453 11.00 5.75 
E455 9,00 3.75 
E463 12.00 5.75 
EAB1 / E84 11.00 6 .75 
E834/VRS4 10.00 3.75 
EBe3-11 11.00 5.75 
EBF2 11.00 5 .76 
EBFll -1S 11.00 5.75 
EBF1S 11.00 5.75 
E8l1 15.00 9.75 
EBL21 12.00 7.75 
EC50/EN31 12,00 5.75 
ECF 1 12.00 5.75 
ECH3 12.00 5.75 
ECHll 15.00 5.75 
ECH21 15.00 5.75 
ECl11 15.00 9.75 
EEl 9.00 3.75 
EF2;5-6-8-S 9.00 3.75 
EFll -12-13-14 10.00 5.75 
EF22/7G7 10.00 3.75 
EF36NR56 10.00 3.75 
Ef39N R53 10;00 3.75 
EF50NR91 9.00 3,75 
EF51 25.00 5,75 
EFMll 15.00 5.75 
EKl-2-J 12.00 5.75 
Ell 9.00 3.75 
El2 17 .00 9.75 
EL3 , 12.00 5.75 
U5/4689 13.00 9.75 
ELS/4699 17.00 9.75 
Elll -12-3S 15.00 .9 .75 

~~5~/4654~~:: ::~~ 
EM4 9.00 3.75 
EZl-EZ2 14.005.75 
EZ3 11.00 5.75 
EZ4 10.00 6.75 
EZll 14.00 5.75 
K82 9.00 3.15 
K8Cl 9,00 3.75 
KC1 -KC3 9.00 3.75 
KDDl 9.00 3.75 
KF3 -KF4 9.00 3,75 
KK2 11.00 9.'75 
K1.2-Kl4 12,00 9.7.5 
LD1-lD2 9.00 3.75 
NF2- 9,00 3.75 
PHBO, 100 9.00 ·3.75 
OE06/ 50 15.00 7.15 
R122 12.00 7.75 
Rl12Pl0 12,00 5.75 
Rl12P35 15.00 9.75 
RV2P800 10,00 3.75 . 
RV12P2000 10.00 3.75 
STV280 20.00 9.75 
TM29.00 3.15 
U8Fl1 12;00 7.75 
UBl21 12.00 7 ,75 
UCH11 15.00 9.75 
UClll 14.00 9.75 
UFll-UF14 12.00 7.15 
Ul11 15.00 9 .75 
UV11 10.00 7.75 
vell 1 18.00 9.75 
VR5S-65 9.00 3 .75 
VT4C/211 ' 10.00 3.15 
VTl 04/~T15 10,00 5.75 
VYl 18.00 9 .75 
VY2 18.00 9 .75 

Série rouge 
Série noire: lampes neuves Garantie 1 an 

Lampes en provenance de matériel démonté bénéficiant d'un contrôle et d'une garantie de 3 mois. 

N' 1 182 * Page 21 



\ ANTENNE 
MOBILE 
réf. LA/127 
(pour poste mobile) 
27 Mc/s réglable et 
compensée par self 
au centre · 
longueur totale : 
50 cm environ 

permet un T.O.S. et un 
rayonnement optima. 

ANTENNE 
GROUND 
PLANE 
réf. HS 3936 
(pour poste fixe) 

d'onde total -...... _ ... 

accord T.O.S. 1 è 1,2 
garanti rayonnement 
maximum 

REPONDEUR-TELEPHONIQUE 

BslcnnL 51{02 

Les absents 
ont toujours 
tort ... 
C'est vrai aussi pour le 
téléphone sauf si vous 
avez un Répondeur 
Téléphonique BELCOM 
51/02 qui assure votre 
présence 24 heures sur 
24. 
BELCOM 51/02 
- décroche 
- répond (avec votre voix) 
- écoute et enregistre tous 

les messages de vos cor
respondants. 

Utilisé par les plus dynami
ques des hommes d'affaires, 
des médecins, des commer
çants, vous avez besoin du 
Répondeur Téléphonique 
BELCOM 51/02 parce qu'il 
est: 
- pratique .. , il enregistre un nombre illimité de communications. 
- esthétique ... son coffret gainé cuir est élégant et discret. 
- économique ... il a l'intelligence d'utiliser votre magnétophone quel qu'en 

soit la marque ou le modèle .. , il coûte bien moins cher qu'une secrétaire 
ou qu'une affaire ratée. 

Sortez tranquille, . 
à votre retour vous saurez qui vous a appelé et ce qu'on voulait vous dire. 
Vos correspondants sauront bien vite que chez vous, il y a toujours quelqu'tin 
au bout du fil (c'est poli et c'est payant). 
~our YOu~ r~nselgner vous devez téléphoner à 887-51-02, parce que 
Justement Il n y a jamais personne d'autre qu'un répondeur BELCOM51/02. 
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watt 

ÉMETTEUR 
RÉCEPTEUR 
PORTATIF 
BELCOM 
TRC66 
N° d'homologation 
591/PP 
2/4 km en ville 
1 0/15 km en campa
gne 
40/50 km en mer 

5 watts 

RADIO-TÉLÉPHONE 
BELCOM OF-665/B 
N° d'homologation: 531/PP 

10/15 km en ville 
30/45 km en campagne 
+100 km en mer, 

dimensions : 19 x 16 x 6 cm 
poids: 2 kg environ 
semi-conducteurs : 18 transistors 

+ 5 diodes 
consommation: à la réception 120 mA 

. à l'émission 1200 mA 
possibilité de 11 fréquences 
émetteur: puissance d'entrée à l'éta

ge final : 5 watts 
puissance de sortie: 3 watts 

récepteur: double super-hétérodyne 
sensibllité:S/B13dbà1 uv 
puissance HP : 2 watts 



3 watts 
ÉMETTEUR 
RÉCEPTEUR 
PORTATIF 
BELCOM 
TRC99 
N° d'homologation 
592/PP 
3/5 km en ville 
12/18 km en campa
gne 
50/60 km en mer 

5 watts 

RADIO· TÉLÉPHONE 
BELCOM OF.675/C 
N° d'homologation : 654/PP 

le plus puissant des portatifs 
Performances uniques 
rendement supérieur à 60 % 
dimensions: 18 x 15 x 5 cm 
poids: 1,5 kg 
semi-conducteurs : 16 transistors 

+ 5 diodes . 
consommation: à la réception 100 mA 

à l'émission 1000 mA 
11 canaux 
émetteur: puissance d'entré.e à l'éta

ge final : 5 watts 
puissance de sortie: 3 watts 

récepteur: double super hétérodyne 
sensibilité:S/B13dbà1 uv 
puissance HP :1 watt 

RADIO 
TELEPHONE 
Ne perdez pas le fil ... 

Où que vous soyez on pourra vous 
joindre. 

Grâce au Radio-Téléphone BELCOM 
monté sur votre voiture, vous serez en 
liaison permanen~e avec votre bureau, 
votre domicile, votre cabinet. 

Il suffit de deux postes émetteurs
récepteurs BELCOM, l'un en poste fixe 
chez vous, l'autre mobile, sur votre 
voiture, ou en poste portatif, et de 
deux antennes pour que vous soyez 
toujours en contact. 

Plus jamais votre secrétaire ne dira : 
"II est absent, je ne peux pas le joindre" . 

TÉL É 1 COMMUNICATIONS 
INTER 1 COMMUNICATIONS 

Demandez la documentation na 7 

S. D. MAZAL • électronique -
3, rue Jacques-Cœur - Paris 4e - Tél. : 272.54.10/887.51.02 
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APPAREILS 
PHOTO 

la~~~~C~. ~ . g/go -1 sec. à 1/ 500 . ........ . . 303.00 
Yashlca 635 Idem en plus 6 x 6 et 24 x 36 Sac compris 
Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.00 
Yashica mat .. . .... . . . . . .. .. . . .. . _. .. • . . . . 390.00 
Yashica 124 Autq cel. couplée ........ . .... 500.00 
MINOLTA 6 x 6 

Minolta Autocord- Cell. CDS 1 sec. à 1/ 500. Sac compris 
Prix 687.00 

Fl'~~~f~Nh6T~s~ar3.5/75 . . 
Rolleiflex 3.5 T av. cellule. 
Rolleiflex 3.5 F Planar cellule .. . . . . .... . . .• . 
Rolleiflex 2.8 F av. cell . .. . ... . .. : ... ..... .. . . 
Rollei35mm ..... . ...............•.. , . .. . 

PRAKTICA 
Pentaflex Reflex Av. 2,8 50 mm ....... • ... . ... 
Praktica Nova 1 Av. 2.8 50 mm _ .... . .• . .•. .. . 
Praktica Nova lB Av. 2,8 50 mm . ... .. . . _ . •. . 
Prakticamat Av. Jena 2.8 50 mm . . ....•.. • .... 

ASAHIPENTAX 
Asahi SV av. 1,850 mm . 
Asahi Spotmatic av. 1.450 mm . 

m~tt,?;~TfCeli . couplée .. 
Himatic 9 CelL couplée . . 
Minolta hall . ... ... . ... .. .. . . . . . .. . . ... . 
Minolta SRT 101 av. 1.4 58 mm ... .• •.•.... . .. 
YASHICA 

Minister III Cell. sac compris 
Yjlshica TL av. 2 50 mm 
Yashica TL super 1.7 50 mm 
NIKON 

Nikon F av. 1.4 50 mm .... . ... . .. . . 
Nikkormat FTN av. 1.4 50 mm 

~i~~~~ b'W"t.:'n?~~n~~e~~ 
Vitoret 0 Idem + Cell . incar. 
Vitoret DR Cell . + Télémètre. 
Vitoret LR 300 LK .. 
Vitessa 500 L lanthar Cell. coup. 
Vitessa 500 S Idem Cell. coup .... . .. ... . • .. 
Vitessa 500 AE Obt. Electronique ... .. . . . •... 
Ikarex 35 Cell. Prisme-Tessar 

PROJECTEURS 
PHOTO 

8RAUN NURN8ERG 
Paximat 2000 Elec. Auto. 24 V - ISO W . 
Paximat 3000 Elec. Auto 24 V - 1 50 W . 
Paximat 5000 commande Emetteur . . 
INOX 
Preslinox 3N24. lampe quartz 24 V 150 W. sans 
panier. prise salle , ........ . 
Prestinox 3N24 auto 24 V 1 50 W . . .. . . . . ... . . 
Prestinox 4N 12 la même que 3N 12 avec panier . . . 
Prestinox 4N24. le même que le modèle 3 N24. 

910.00 
1065.00 
1340.00 
1570,00 

690.00 

480,00 
530.00 
589.00 

1050.00 

945.00 
1440.00 

470.00 
535.00 
378.00 

1435.00 

270.00 
903.00 

1150.00 

1922.00 
1762.00 

126.00 
195.00 
246.00 
316.00 
300.00 
350.00 
448.00 
780.00 

503.00 
605.00 
760.00 

242.00 
367.00 
271.00 

avec panier 377.00 

3~~L~Kl /2 Auto. 300 W . 223.00 
302 Bt le même en basse tension . . . . . . . • . . . 269.00 

ftP2~Semi-auto . 12 V - 100 W Quartz . 198.00 
2024 Semi-auto. 24 V - 150 W Quartz . 210.00 
2025 Semi auto. poss. panier rond. . . . . 305.00 
2025 Auto. complet panier rond . . . 385.00 

If:?i~:~at Semi-auto. 12 V - 100 W . 286.00 
Carousel Semi-auto . Panier rotatif 24 V - 150 W Télé 
Av. et Arr. 5B1.00 

~r~l~vit color Auto 24 V - ISO W - dev. Prise synchro Color 
Plan 2.5/ 90 . 754.00 

l~~J~~~i-auto BT 24 V - (50 W .. 
602 H Semi-auto. Quartz 500 W . 

267.00 
273.00 

ROTOMATIC N24 - Bat!. 24 V - 150 W - Auto . Minuterie 
Prix 549.00 
VOIGTlANDER 
Perkeo ML Semi-auto. Batt. 12 V - 100 W · - Avec sac. 
Prix ........ . .. ... ; . .... . ... . . 
AUTOMAT J Auto. Av. et Arr. synchro .. 
AUTOMAT S Idem que J + Minuterie . 
AUTOMAT J 150 Idem que J + 24 V 150 W 
AUTO MATI C AF auto électronique . .... . ...... . 

' 268.00 
420.00 
390.00 
483.00 
683.00 

CAMÉRAS 
CINÉ 

~U4M~ot. Elec. Cell. Auto . 
S 4 Zoom Id. + Zoom 1.8 10 à 20 
C 10 Cell. Auto. Zoom 9 à 27 mm . 
Viennett Il Id. + 2 Vit. . . . . .. . . . .. . . . 

~el\~'Weflex mot. élect. Zoom 8. à '30 mm 
Mie 155 Idem 2 vit : Mise au point à 3 cm 

!J~8U~IEU 

,!3trM~rec. Zoom 9 à 36 mm 2 vÎtesses .. .. .. . 

389.00 
489.00 
696.00 
829.00 

974.00 
1476.00 

2480.00 

799.00 
D2M rell. Mot. Elec. Zoom à Commande élec. 
Prix . ... .. ... .. .. .... . ... . . 
D2A Idem Zoom 7.5 à 60mm , 
02 B Idem Zoom 7 à 56 mm . 

8 à 40 mm 
1250.00 
1500,00 
1700.00 

BELL et HOWELL 
Bell 432 ex Refl. Zoom élect. 1.99 à 45 mm 
KODAK 
M 12 Obj. Ektanar 2.714 mm . 
M 14 Id. + Cell. CDS Auto ... .. . . . . . . . . . . . . . . 
M 161a même que M 14 = 1.813m .. ..• . .. . . . 
M18Zoom2.713à28mm ......•... 
NIZO 
Nizo S 8 E Zoom 1.8 10à 35 mm .. . .... . . . . . 
NizoS8LZoom 1.88à40mm ..... . . ... .. . . . 
Nizo S 8TZoom 1.87 à 56mm. 
Nizo S 80 Zoom 10-80 mm 

PROJECTEURS 
CINÉ 

BAUER 

1230.00 

165.00 
232.00 
270.00 
397.00 

840.00 
1176.00 
1645.00 
2093.00 

T 3 Chargt auto. BT 8 V • 50 W - 1.4 .. 369.00 
T 1 M Chargt auto . lpe BT 12 V - 100.W 595.00 
T 1 S le même que Tl M + Svnchro . 790.00 
Tl S Royal idem que Tl S + 15 V 150 W. . . . . . .. 1197.00 
T2 Sonore Chargt auto sonore magnéto 1.4 
18/30mm ............................... 1398.00 

ilU:kb~A~(f~'~!huartz 21 .5 V - 150 W . 49B.00 
456 Bi·format 8 et Super 8 958.00 
EUMIG 
MARK MBT 12 V· 100 W - Auto Zoom 697.00 
MARK S le même + Sonore Magnét. .. . . . 1236.00 
P 8 Dual Bi-Format Zoom BT. . . . . . . . . . . . . . 575.00 
MARK M Dual Idem que M cl- Bi-format. . . . . . . . . 809.00 
MAR K S 709 le ' même que MAR KS mais sonore pour les 
210rmats . . . .... .. ... . ... .. .... . ... .. .. .. 1400.00 
HEURTIER 
P 6 24 Super 8 Chargt. Auto. BT 
17/29 mm - 2 Vit . 
P 624 Bi-format pour 8 et Super 
Bloc sonore en 8 et Super 8 . 

12 V . 100 W - Zoom 
732.00 
808.00 

1278.00 

~O~~~ Chargt auto. BT dnf 150 W . 
M 66 P Zoomav. -arr.BT12V-l00W 

ftl}~~~es Sec. BT Chargt auto .. .. .. . . . 
S M 8 S"nore magnéto BT 12 V - 100 W . 
SILMA 
130 M Chargt. auto BT 8 V 50W Av.-Ar .. 
DUO 8 et Super 8 BT Chargt. auto. . . .. . 
250 S Sonore magnéto av . et ar. 18 x 24 ... . ... . 

404.00 
537.00 

798.00 
1588.00 

430.00 
569.00 

1459.00 

!R~~~ !Itandard Marche AV. -Arr. - Bi-Tension Arr. S/ image 
Prix 259.00 

~~~~I~x'~~~er 8 Chargt auto .. BT 12 V - 100 W. Marche 
Av. ,Arr .. Arrêt/ Image . . 610.00 

ACCESSOI RES 
DE CINÉMA 

VISIONNEUSES 

'~~~~er 8 Sasse Tension. 

~~~~~~ ou Super 8 Basse Tension . 
Superette. 8 ou Super 8 Basse Tension 

l!;~~b<;'~er 8 - 220 Volts . 

BAUERSuper 8 .. 
COLLMATIC Electrique Super 8 . 
MARGUET BN8 Bi·Format 
MURRAY CA Super 8 . 
MINETTE Bi-Format 

190.00 

187.00 
150.00 

165.00 

67.00 
105.00 
40.00 
38.00 
45.00 

ROlLEI 
AUTOMATIC Bi-format. Minu .. etc. 1030;00 ... ------------------.. 

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE N° 2 

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE N° 1 
CAMÉRA 8 mm : Grande marque - Moteur élec
trique - Cellule couplée - Objectif t'lXe - livrée avec 

. étui, poignée, déclencheur et un film couleur 220.00 

,P.age,;24 ,* .Nf i 1. 182 

PROJECTEUR 8mm : Grande marque - I...Bmpe basse 
tension - Lampe 9 . V 90 W ' - lUminosité exception
nelle - Bivoltage - . Marche avant-aniàre-arrât sur 

. l'image - Vrtesse variable - Rebobinage rapide -
Posaibilité de aynchro - livré comPlet avec bobine 
et . 

, FLA$HES 
ELECTRONIQUES 

"~Ô~. Nickel NG 16 

r~&8~. ~~k~r~G 14 .. .. ..•. .. . . 
F 200 C. Nickel NG 16 . . 
F 270 C. Nickel NG 20 
F 650 C. Nickel NG 25 . 
F 300 C. Nickel NG 34 . 

~.fi~~E~~~Wi~G 16 . .. .. .. ... • . 
Metz 171 S idem pos. secteur . 
lI.1.etz 160 C. Nickel NG 12 . 
Metz 162 C. Nickel NG 16 
Metz 163 C. Nickel NG 20 ... ... • . .. . _ . .. .. . 

1~~\~Jln 1~:P~. Nickel NG 29 . .. . . .. . . .. • . . . . 

AGRANDISSEURS 

173.00 

160.00 . 
228.00 
280.00 
376.00 
660.00 . 

114.00 
130.00 
166.00 
206.00 
240.00 

305.00 

PRESTIGE SOVIÉTIOUE 
UP 4- 24 x 36 Mise au point auto. Livré complet en mal-
lette . ... . .... . . . 270.00 

8~88~4 x 36 Tiroir Filtres C .. . 
M 600 6 X 6 avec passe film . ... ... .. . .. .... . 
M609 idem en 6 x 9 
NATIONAL 
Modèle 24 x 36 avec Objectif 
Modèle 6 x 6 avec Objectif 

OBJECTIFS AGRANDISSEURS 
Componon 4/ 50 mm .. 
Componon 5.6/ 80 mm . . 
Componon 5.6/ 105 mm 
Saphir 3 .5/50 mm .. . 
Saphir 4. 5/75 mm . .. ....... . . 
Saphir 4.5/ 100 mm 
Saphir B 3.5/50 mm . 
Saphir B 3.5/75 mm . 
Saphir B 4.5/1 00 mm . . 

Tog 13 X 18 
Tao 18 x 24 
Tog 24 x 30 
Tog 30 x 40 
lpl13 x 18 
Lpl18 x 24 
Lpl24 x 30 

MARGEURS 

GLACEUS~S 
SPRINT Bivoltage 25 x 30 .. 
SPRINT Bivoltage 27 x 38 

ÉCRANS 

286.00 
458.00 
563.00 

220.00 
319.00 

206.00 
220.00 
270.00 
130.00 
130.00 
152.00 
196.00 
239.00 
239.00 

30.00 
54.00 
59.00 
68.00 
38.00 
45.00 
60.00 

60.00 
86.00 

DE PROJECTION PER~ÉS 
NATIONAL Diamond Trépied 100. x 100 . 
NATIONAL Diamond Trépied 125 x 125 
COlOR SCREEN Géo 100 x 100 .. ... . .. .... . 
COLOR SCREEN Géo 130 ·x 130 .. . 
COlOR SCREENTrépied 100 x 100 . 
COLOR SCREENTrépied 130 x 130. 

TORCHES ÉCLAIRAGE 
GT 1000. orientable au Quartz - 1000 W ... , .. 

69.00 
89.00 

~~: g~o 
120.0 
140.0 

,90.00 

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE N° 3 ' 
PROJECTEUR Super 8 SILMA130 M: Bas88 te .... 
sion - Bivoltage - Marche avant-arrlèra - Chargem8{lt 
automati<lue - Zoom - Uv'" complet avec bobine et · 

OFFRE SPÉCIALE .RENTR·FEE N° 4 
PROJECTEUR Z4 x 36 SFOM 2012 : lIaaae tension -
.Lampequartz ·12 V, 100 W - l'aaH-1fUe aemi-auto-
matique - livré avec 

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE N° 
TORCHE . d"6ctalrage Cinéma orientable : 
quartz 1000W-;1100u 220VUlpr6c1aer1 

5 
~ 

90,00 

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE N° 6 
ÉCRAN de projection perlé sur 1f6Pied : Mod61e 
Nlltional100 x 100 ..................... .65.00 
Modèle National '25 x 125 ••••••••••••••• 85.00 



MAGNÉTOPHONES 

DUAL 
Platine Magneto CT 27 4 Pis. 2 
Prix ...... . ........... . 
GRUNDIG 
T K 2200 Piles secteur ... 
T K 2400 le même + Mtion Fce . . . ..... .... . 

700.00 
880.00 
'629.00 
489.00 
569.00 
789,00 
949.00 

T K 125 .LIdem +' Enreg. Auto . .............. . 
T K 140 L4 Pistes Vit. 9.5cm ........... , ... . 
T K 145 L 4 Pistes + Enreg. Auto ........ .... . . 
TK220L2Pistes2Vit.2HP .............. : . 
T K 245 L 4 Pistes 2 Vit . Lee. stéréo. ' .......... . 
T K 247 L 4 Pistes 2 Vit . stéréo .•..... . ...•... 
T K 341 4 Pistes 3 Vit. Stéréo Inte ... . ....... . . 
TS340 . ............................... . 
TELEFUNKEN 
300 Piles secteur 2 pistes .. avec housse micro 
Prix ................................. .. 

1120.00 
1340.00 
1490.00 

et bande 
420.00 

302 Le même que 300 en 4 pistes avec housse micro et 
686.00 
499.00 
&49.00 
409.00 
449.00 
699.00 

1070.00 

bande .................................. . 
300 T S 2 pistils . Pile secteur Cris ... . ........ . 
302 T S 4 pistes 2 vit. compteur .......•... • ... 
200 T S Sect. Bi-volt. bob. 18 ........ '.' . ... . . 
201 T S le même que 200 + 4 pistes .. : ...... . . 
203 T S 4 pistes 2 vit. bob. 18 cm. En stéréo .... . 
204 T S 4 pistes 2 vit. Stér. Intég. . ........... . 
PHILIPS 
r\.1 ini K 7 A cassette complet 
EL9112Le même + Secteur 
EL 3572 2 vit. 4 pis. compteur 
EL 3555 3 vit. 4 pis. Stér . intég .. ........ .... . 
N 4408 Stéréo 3 vit . 4 pistes ........... . .... . 
RADIOLA . 
RA 9104 A cassette complet 
RA 9105 2 pis. vit. 9.5 ......... . 
RA 9121 2 vit. compteur .. . . .. . ..... .. 
RA 9135 3 vit . 4 pis. stéréo 
UHER 
4000 L Portable 4 vit. compteur 
4200 Le m ême en stéréo ... 
4400 Le même en 4 pistes stéréo 
ROYAL de LUXE 2 x 10 W 4 vit. 2 ou 4 pis. 
Prix 
Rt:VOX 
A77·1022 . 3 ,mot. ·3 têtes 2 vit. bob. 26.5 cm 
1222 A 77 Avec 2 amplis 2 x 8 W 
SAN SUI 
Ecouteur stéréo Mod. 552 (Fréq. 20 à 18000 Hz) 

289.00 
419.00 
550.00 

1 100.00 
1380.00 

289.00 
395.00 
599.00 

1060.00 

890.00 
1129.00 
1129.00 

écho ETC 
1700.00 

2250.00 
2390.00 

110,00 

ÉLECTROPHONES u THORENS 
MUSICO 114 Vit . Prise tun. 3 W . . . . . . 267.00 
ORSAY 4 vit. stéréo 6 W 445.00 
ORSAY 218 Idem + Chang. 45 T 514.00 
DUETTO 218 4 vit. stéréo 2 x 4 W 540.00 
GEMEAUX 11135 HF Platine Thorens. TD 150 stéréo 2 x 6W 
Prix 1180.00 
RADIOLA 
RA 108 T Radio-Electrophone 
RA 41 01 Piles et Secteùr 
RA 2225 3 vit. HP 16 cm 
RA 1724 4 vit. arrêt. auto. 
SCHAUB LORENZ 

158.00 
158.00 
190.00 
260.00 

CADDY Stéréo 4 ' vit. plat. BSR Reg. séparés Bde passante 
50 à 25000 Hz ... ....... . ,' . .... . . . . . . . 440.00 
SUPER CONCERTINO Plat. DUAL 1010 2 x 3 W Rég . 
séparés ... .... '.' . . . . . . . . . . . . . . 599.00 
SUPER CONCERTINO LUXUS HI · FI 2 x 10 W 820.00 

ENSEMBLES HI-FI COMPLETS 
DUAL 
H S 32 Plati . 1010 ......... ..... ........ . .. 
H S 31 Plati. 1015 Cèl. Magnét. .. .. ......... . 
H S 21 Sur pied . .. ....... ......... . ... . . . 
SCHAUB LORENZ . 

650,00 
1050.00 
1090.00 

LORETTA Ampli. Préampli. 2 X 20 W Plat.\ DUAL 2 En· 
ceintes Teck ....... ...... . . 1340.00 
MAGISTRALE Ampli. Préam·pÙ·.· 'DUAL 1015 2 x 20 W 
Prix .......... 2180.00 

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE N° 7 
MAGNETOPHONES MINI K.7 - En PHILIPS, RADIOLA 
et TElEFUNKEN. Prises pour micro. .radio-phono et 
H.·P., vitesse 4.75. Alimentation par 5 piles 1.5 V. 
~mplet avec micro. ca~ette et sacoche de transport. 

~:".;tt~ C· 60':::::::: ::':::::::::::::::: 28~:gg 
Cassette C 90 ....................•. . . ... 12.50 
Cassette C 120 ...... .. ....... . .. .... ... 18.50 

OFFRE SPÉCIAL RENTRÉE N° 8 
Magnétophone GRUNDIG TK 125, 2 pistes vit •. 9,5 
enr. autom., présentation teck. Uvré complet micro -
bande - bobine - câble. • .. • • • • • • • • • • • • •• • 479.00 

TRANSISTORS 

TELEFUNKEN 
BAJAZZO TS 201 FM-PO· GO-OC Prises écou.·Magn.-secteur 
Prix .................................... 449.00 
BAJAZZO LUXE Le même + Présec. 539.00 
GRUNDIG 
PARTY-BOY PO-GO 1.5 W Prises Secteur auto écout. 
Prix ........................ . 190.00 
PRIMA-BOY 208 FM-PO-GO écou. ... 229.00 
PRIMA-BOY LUXUS Présentation Luxe .. 269.00 
MUSIC-BOY 208 10 Trans. PO·GO·FM 280.00 
RECORD-BOY PO-GO-FM ........ . 269.00 
ELITE· BOY 208 Auto PO-GO·OC-FM 448.00 
ELlTE·BOY 207 PO·GO-OC-FM 349.00 
CONCERT-BOY 2 OC-PO·GO-FM .......... . 448.00 
OCEAN· BOY T R 3000 . 4 OC· FM·PO· GO 2 HP Ant. Mul· 
timach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710.00 
SATELLIT 6000 10 OC-PO-GO-FM 17 trans. 2 HP secteur 
piles .. 930.00 
SCHAU8-LORENZ 
LORENZO PO·GO écout. 6 trans. 110.00 
T 159 PO·GO ant. voit. écou. HP . . . . . . 109.00 
GOLF 100 automatique PO-GO-OC-FM ........ 320.00 
PACIFIC Piles-Sect. incorp. PO-GO-OC1 -0C2-FM 52900 
TOURING EUROPA 10 Trans. 10 dia. OC·PO-GO·FM Toutes 
prises ......... ........... ........... 469.00 
TI LUXUS 15 Trans. OC1 -0C2·PO·GO· FM Toutes prises 
ANTRA 620.00 
SONOLOR 
AUTO·JET Radio Voit. 7 trans. . 145.00 
SPORTING Idem + Présélection 135.00 
COMPETITION Touches préreg. 189.00 
PLEINS· FEUX 7 Trans. PO-GO· OC ..... . . .. .... 189.00 
GOUVERNEUR 10 Trans. OC1 · 0C2· PO-GO- FM toutes prises 
Prix 269.00 
BRAUN 
T 100013 Gam. OC 2PO·2GO-FM 19 Trans. 7 dio. 2360.00 
MIKRO 
PO·GO Grand comme Ticket métro 66.00 

TÉLÉVISEURS 
PORTABLES ET FIXES 

SONY 
23 cm Batteries Secteur 2 Chaînes tout trans. Multis. 
Prix .......... 950.00 
RADIOLA 
28 cm 12-110-220 V 2 Chain es avec 
Prix 
48 cm 
TERAFUNK 

mallette luxe 
820.00 
980.00 

41 cm tout trans. 2 Chaînes G. luxe 34 trans. 14 diodes 
Prix 890.00 

~!f~~ ~~~S 12 V + 11 0-220.v 2 Chain es 35 trans. + 
1 6 diodes coffret luxe 1190.00 
HOME 49 Idem en 49 cm 1240.00 
LUXE 51 Idem en 51 cm .. .... .... . 1290.00 

~~~:bVe85~Oc~~~ymétrique 907.00 
M ême modèle TV 940 ..... . 1150.00 
TV 451 .Fait main 2 chaînes, "6'" .~~' ~~ acajou clair ciré 
Prix ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1050.00 
TV621 sélec. auto. par touches contrôle v isuel pilote 
Image en acajou verni luxe 1140.00 
TV961 écran géant 61 cm type sel . bond avec porte 
ébénisterie luxe acajou verni 1250.00 
TV611 le même que 961 avec éclairage ambiance - prise 

TV'a9~tgort;,ble 5i ' èm: asymétrique ' 1~~:gg 
TV63 1 super grand écran 66 cm identique au modèle 
611 ....... 1520.00 
PATHE CINÉMA 
Modèle FX325 écran géant 60 cm avec porte ébénisterie 
luxe verni ..................... 980.00 
Nouveau modèle portable en 51 cm 890.00 

SONOLOR 
12 V·l1 0·220 Tout trans. 41 cm 920.00 

OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE 
TÉLÉVISEUR GRANDE MARQUE 

cc PATHÉ CINÉMA)) 
GRAND ÉCRAN 69 cm 2 CHAINES 

GARANTIE TOTALE 1 AN 
LIVRÉ A DOMICILE ET INSTALLÉ PAR NOS 

. TECHNICIENS ÉPROUVÉS 

ARENA 
TUNER AMPLIFICATEURS 

T 2400 FM Stéréo HI ·FI 2 X 15 W 
T 2500 F AM-FM HI-FI 2 X 15 W 
B&O 

1500.00 
1680.00 

BEOMASTER 1000 FM·PO-GO·OC stéréo 2 
deur 

X 15 M Déco· 
1570.00 
1935.00 BEOMASTER 1400 T Trans. 2 x 15 W 

BRAUN 
AUDIO 250 HI-FI Compact 37 trans. 
Prix .......... . 
TS452 x 20 W 

10 diodes 2 X 25 W 
2620,00 
1898.00 

KORTING 
,.00 FM-PO·GO-OC 2 x 10 W .... . .... .. . .. 
700 Idem en 2 x 1 5 W ...... ..... . .. . .•. ... 
loo0Idemen2 x25W .... .. .. . .. .. ... 
1000L .. .. ...... . 
TELEFUNKEN 

720.00 
. 980.00 
1150.00 
1350.00 

Concertino 101 HI·FI Stéréo FM-PO·GO-OC 2 'x 15 W 
Prix 940.00 
GRUNDIG 
RTV 360 FM - PO-GO-OC 2 x 10 W tout transistor avec 
baffles .... . ................... ...... .. '. .. 1260.00 
RTV 600 FM-PO-GO-2 OC 51 trans. 35 dio. 3 redre. 2 x 
30 W 1700.00 
SCHAUB LORENZ 
STEREO 4000 Stéréo 2 X 15 W FM-PO·(;Q·OC Extra plat 
avec enceintes 1.400.00 

ARENA AM PLiFICATEU RS 
F 210 Stéréo HI·FI2 X 10W 
BRAUN 
CSV 13 
CSV 60 
CSV 250 
CSV 500 
CSV 1000 
GRUNDIG 

2 x l3W 
2 x 30W 
2 x 15W 
2 x 45W 
2 x 55W 

SV 40 Stéréo HI·FI 2 x 20 W 
SV 80 Stéréo HI·FI 2 X 40 W 
THORENS 
2015 Stéréo HI · FI 2 x 20 W 
2000 Extra plat 2 x 15 W ....... . • . 
TELEFUNKEN 
V 201 Stéréo HI- FI 2 X 25 W ......... . . 
DUAL 
CV 12 Stéréo 2 X 6 W T Transistors 
CV 40 Idem en 2 x 20 W . ....... . 
KORTING 
A500 .. .. . .. . . ...... ............. . ... . . . 

DUAL 
CT 12 
BRAUN 

TU.NERS 

CE 250 FM ...... ....... .. ... . .. . . .. .. . 
CE 1000 FM·PO-GO·OC 
KORTING 
T500 ................................. .. 
SANSUI 
400 Tuner AM FM Stéréo 60 W 
2000 Tune r AM FM Stéréo 100 W 

PLATINES TABLE DE LECTURE 
DUAL 
1010 F Cellule piezo 
1015 Avec Pickering 
1019 Avec Cellule SHURE ....... . . .. . 
Socle et capot G. luxe 
THORENS 
TD 150/TP 13 sans cellule 
TD 150/TP 14 sans cellule 
TD 124/TP 13 sans cellule ....... . • . 
TD 124/TP 14 sans cellule .... . . . .•. .. . 
Cellule Shure 4417 ............. • ... . ...... 
Cellule Shure 75E Elliptique . ...... . . .. . . .. . . . 

~E~G~AM 1000 Complète 

~~~U~"\ 0 avec M 75/ 6 
PCS 5 avec M 75/ 6 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
BRAUN 
L2501HP10W· . 
L 450 2 HP 20 W ..... . . .. •.. . . . •.. . • . 
L 6002 HP 30 W 
L 9004 HP 40W 
G~NmG . 
HI-FI BOX 4ANN 6 HP 30W .............. "'. 
HI-FI BOX 730 fi HP 2 x 50W .............. . 

MtsTA2HP30W ....... .. . ... .. 
·COSMOS 2 HP 25 W 
CONCORD2HP30W ....... .. ... . . 
KORTING 
LSB 102 HP 10 W la paire . . . . . . . .. .. .. . . . . . 
LSB 25 2 HP 15 W la paire 
LSB 40 2 HP 25 W la paire 
THORENS 
TB 20 2 HP 20 W 
TB213HP25 W. 
TB251HP25W 
DUAL . 
CL 315 W 
CL,4 20 W 
CL .6 25 W 
CL 715 W 
CL 8 30 W 

6BO,00 

1170.00 
1564,00 
1130.00 
2220.00 
3800.00 

910.00 
1140.00 

1030.00 
790.00 

888.00 

419.00 
689.00 

520,00 

610.00 

1088.00 
1460.00 

480.00 

1690.00 
2170.00 

185.pO 
319.00 
465.00 

98.00 

350.00 
635.00 
620.0.0 
820.00 
118,00 
255.00 

705.00 

739.00 
1088.00 

199.00 
413.00 
698.00 

1870.00 

229,00 
450.00 

380.00 
585.00 
770.00 

360.00 
490.00 
640.00 

. 220.00 
340.00 
520,00 

350; 0.0 
' 232.00 ' 

32.0.00 
170 •. 00 
430.00 . 
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DES HAUT-PARLEURS 

.. 
'" c: .. 
c: 
c: 
o 
al 

Champ dans l'entrefer: 15.000 gauss. 
Fréquence de résonanca : 38 pps. 
Réponse à niveau constant : 25 à 

17.000 pps. 
Bande passante : 18 à 19.000 pps. 
Puissance efficace à 1.000 pps : 20 W. 
Puissance de pointe à 1.000 pps : 

30 W. 

Palsnlce saas distorsion ............... 2 WallS 
Pulssalee de paIRie à 

4 wlUI .... NI .·. · · ·· .····· 
I .. éd.. lobl .. lia.'" 

2.1 oblll Il 1.080 .JS .... .. .... 
15 à 1 .... 

1215 

a wlns 

• wans 

l,' Ohll. 
4G tï 1 ..... Rép_e/R',lRse ....... 

JJSà± .... pp.à±U. 
Dlamille ....... ~ ...... ut II1II 21 ••• 
ProI8IItIeUr .... ......... 7J IIID 121 m. 
Delds ... ........ ...... 75111 1.471. 
FrQveIce menace ... . 71 PlIS 45 PtS 

1215 S 
RTF 

• Win. 

14 wans 
3,_ ohms 

25 i 23." 
ppsà:;l;;3d11 

21, ... 
121 mm 
1.110 ... 
41 DPS 

• wans 

12 wans 

3,. ohms 
4Gi 1 ..... 

ppsà:i:8db • •• 1351111 
2,118 gr 
40 PPS 

1285 

12 WIll! 

11 WIIIS 

3 •• abms 
4Iil ..... 

DDSà± .... 
285 •• 
140 IIm 
2,551 If 
31 PPS 

J'éJde "71~" 
CHACUN DE CES NOUVEAUX MOD~LES 
CONSTITUE UNE SYNTH~SE. CAR IL AS
SURE L'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTI
QUES OBTENUES HABITUELLEMENT EN 
,UTILISANT PLUSIEURS HAUT-PARLEURS. 

"64" 

T.245 HF "64" - 24 cm. 
Champ dans l'entrefer: 

15.000 gauss. 
Fréquence da résonance : 

40 pps. 
Réponse Il niveau constant : 

30 à 16.000 pps. 
Bande passante : 

22 il 18.000 pps. 
Puissance efficace 

à 1.000 pps : 15 W • . 
Puissance da pointe 

à 1.000 pps : 25 W. 

T. 215 RTF "64" -21 cm, 
Champ dans l'entrefer: 

15.000 gauss. 
Fréquence de résonance : 

45 pps. 
Réponse à niveau constant : 

30 à 19.000 pps. 
Bande passente : 

20 à 20.000 pps. 
Puissance afficace 

à 1.000 pps : 15 W. 
Puissanca de poi!!te 

il 1.000 pps : 25 W. 

Tous nos Haut-Parleurs sont du type "Pro
fessionnel Haute Fidélité". Ils équipent les 
enceintes de différentes conceptions des 
Constructeurs Professionnels les plus répu
tés, car leurs performances sont considérées 
par les plus exigeants, comme sensation
nelles. Nombreuses références dont : ORTF -
R.A.I. - Centre National de Diffusion Cultu
relle - Europe N° 1 - T61.6-Radio-Luxembourg 
• Télé-Monte·Carlo, etc ... 

Le /,,:n,~,4$. "" "kH'Yé 1;uA7d{/.rs4hS'/~éf/e"e(J) 
46, RUE VITRUVE, PARIS (20') - Tél.: 636-34-48 

~ P4flÛ ~ lN 1Ifdieu,u ~ et ~ 
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120, rue Legendre, PARIS <"17<) - Têl. : 627-21-01 
C.C.P. Paris 13.442-20 - 'Métro : La Fourche 

Expéditions rapides contre paiement à la commande, ou contre-remboursement 

IMPORTATION DIRECTE: 
CONTROLEURS UNIVERSELS 

Type UM 201 
20 000 'û par V. 
Tensions alter
notives jusqu'à 
1000 V. 
Tensions conti
nues jusqu'à 
500 V. 
Ohmmètre jus
qu'à 6 Mif!. 

Dim. 115x85 mm 
Prix .. 7'5,00 
(franco : 80 F) 

Type UM 204, modèle perfectionné 

20000 Il par volt. Tensions alterna 
t ives jusqu'à 1 200 V. Tensions conti
nues jusqu'à 6 000 V. Ohmmètre jus
qu'à 60 mégohms. Dim. 150xl00 mm. 
Prix (franco 110 F) ... . 105,00 
Housse en cuir . .. . . ... 1.4,00 

CHINAGLIA 
Voltmèfre électronique . , 39'6,00 

Cont;ôleu, « DINOTESTER » 
200000 fi/V 

Voltmèt,e électronique transistorisé 

Nouveau : 
CONTROLEURS CdA 

20 000 Oi/ V à suspension tendue. 
« CdA 20 • . . .......... 125,:10 
« <:dA ~1.. .. .. .. .. ... . 145,00 
EtUI gaine ..... . ..... .. 16,00 

CASQUES HI-FI STEREO 
sno - 2 x 8 n, 100 à 8 000 PS. 
Avec cordon et jack. Prix 33,00 
ST641 - 2x8 0,25 à 17000 PS. 
Avec cordon et jack. Prix 48,00 
DH02S - 4 et 16 n, de 20 à 12000 
périodes • ... . ....... • ... • 49,00 
DH03S - 4 et 16 a de 20 à 18000 
périodes . .. ..... . ...... . 64,00 
DH04S - 4 et 1 6 {! de 20 à 20 000 
périodes, avec tweeter, écouteur . . et 
potentiomètre individuels pour choque 
oreille .... . .. . .. . .. ... 128,00 
ECOUTEURS D'OREILLES. . '1,50 

MICROS DYNAMIQUES 
MS7 (sur socle) 

Impédance 50 kO. 

"""', Réponse: 
100 à 10.000 Hz. 

Sensibilité : - 55 dB 
Prix 54,00 

DM !l0 (ambiance) J'~;;' 
Impédance : 50 kn. u 
Réponse : 100 à 10.000 Hz ;, 
Sensibilité : - 54 dB. 'j 
Prix . . .. . . . .. .. 54,00 
DM 401 (sur socle) • 

,_ Impédance , 50 k.U r;:r... :. ',.,. Réponse : ou 600 Cl 

.... ... ... .. Sensig~it~ ~ O.O~~ ~~ 
Prix . ... . 49,00 

DM 302 
Impédance : 30 kO. 
-Réponse : 100 à 10.000 Hz 
Sensibilité : - 60 dB. 
'Pri" . . . . . • • • • . • • 73,00 

RADIO 
GRAND CHOIX DE LIVRES TECHNIQUES 

HI-FI 
Apprenez la Radio . ... .. . . 
Cours de Radia Elémentaire. 
Dictionnaire de la Radio . ... 
Diçtionnaire de l'ifleçtronique. 
Pratique et théorie de la T.S.F. 
A la découverte de l'Electro-

nique . . ... . .... . ..... . 
Cours élémentaire électronique. 
l'Electronique! c'est tr. simple. 
La Radio? mais c'est tr. simple. 
Cours fondamental de Radio 

et d'lElectronique .. • .. ... 
Technique de la Radio .. .. 
Montages prat. d'Electronique. 
Alimentations électroniQues o. 
Pratique de l'Electronique .. 
Transformateurs ........ . . 
Technique de l'Eledricité . . 
Lexique lampes, Nauv. édit . 
Téléphones, interphones ... . 
Radio-Tubes, Nlle édition 
Aide-mémoire Radiotechnicien. 
Formulaire électronique . • . • 
Mémento radiotechnique .. •• 
Schéma thèque 66 ... .. . ... . 
Schéma thèque 67 . ....... . . 
Schémathèque 68 ....... . . . 
AI ignement récepteurs-radio • • 
La clef des dépannages .. .. . 
Technique nouvelle du dépan-

nage radio. Nouv. édit ... • 
Pannes Radio . .. .. ...... . . 
Radio-dépannage moderne . . 
Magn~tophones et utilisations.' 
Magnetophone service . ... . . 
Manuel techn. du magnétoph . 

TRANSISTORS 
Equivalence 2 300 transistors. 
Montages simples à transistors. 
VHF à transistors (Emission et 

Réception) .. .. ... . .... . 
Applications pratiques transist. 
Les transistors ...• ........ 
Circuits électroniques transist. 
Emploi rationnel des transist. 
Etude et conception de Rad io-

récept. à tubes et à transist. 
Initiation aux récepteurs à 

transistors. Nouvelle édition , 
'Le Transistor? c'est tr. Simple. 
Guide mondial des transistors. 
Radia TV Transistors 
Techn. appl. des transistors. 
La Pratique des Transistors . . 
Dépannage des transistors .. 
Répar. récept. trons. Nouv . Ed . 
Réal., dépann .. récept. trans. 
Dépannage transistors (lane) . 

10,00 
25,00 
48,00 
32,00 
55,00 

12,00 
27,80 
27,80 

7,80 

46,30 
27,80 
24,00 
30,00 
13,90 
13,90 
21,60 

7.80 
10,00 
12,40 
12,40 
15,00 
15,50 
12,40 
13,90 
18,60 
12,40 
6,20 

22,00 
12,40 
12,40 

9,30 
15,00 
34,00 

8,00 
10,00 

18,00 
32,00 
20,00 
27,80 
30,90 

27,80 

lS,SO 
12,40 
17,00 
12,00 
21,60 
21,00 
24,00 
24,70 
11,20 
16,00 

Sçhémas amplis BF à trans. 
Basse fréquenœ haute fidélité. 
Amplificatian BF ....... ..• 
la pratique de la sonorisation. 
Nouv. sch. ampli BF tubes . 
Pratique Haute Fidélité . . . . 
Reproduction sonore H I-F 1 .. 
Toute la stéréophonie .. . .. . 
les Haut-parleurs .. . .. .. . . 
Comment construire baffles et 

18,60 
60,00 
34,00 
27,80 
13,90 
21,60 
18,60 
12,40 
27,80 

enceintes acoustiques 12,00 
Modulation de fréquence ... . . 18,00 

TELEVISION 
Guide pratique pour installer 

une antenne TV . . .... . . 
la Télé? mais c'est tr. simple. 
Technique TV tome 2 .. . . 
Télévision pratique : tame 2 . 

tome 3. 
Télé-Tubes, nauv. édition . . 
Mon téléviseur .. ......... . 
Protique réception 2' chaîne .. 
Récepteurs de TV .... ... . 
Téléviseurs à transistors 
la pratique des antennes. 

Nouvelle édition • ....... 
Les Antennes. Nouv. édition. 
Dépannage TV ........... . 
Pannes TV ..... . ... .. .. . . 
Dépistage Pannes TV . .... . 
le Dépannage Télé tr. simple. 
Mémento service radio TV .. 

TELEVISION COULEURS 
Manuel pratique TV couleurs . 
Tome 1 . 35,00 - Tome 2. 
TV couleurs, c'est très simplé. 
la télévision en couleurs : 

Tome 1 (généralités) ... . 
Tome 2 (réglage, dépan-
nage) ., .... . ..... ... . 

Pratique de la TV en couleurs. 
Guide TV couleurs O.R.T.F. 
Fonctionnement TV couleurs. 

MESURES 
Appareils mesure à transistors. 
Appare ils de mesure ... . . .. . 
Technique de l'oscilloscope . . 
l'Oscilloscope au trava il. Nou-

velle édition ... . .... . .. . 
Mesures électroniques . .. . . . 

TELECOMMANDE 
Manuel télécde modo réduits. 
Mesure en radiomodélisme . . 
Initiation à la ,télécommande. 
Techn. IEmiss. ot, nouv. édit. 
200 montages OC, nouv. édit. 
Emission-réception d'amateur. 
Pratique télécommande 
Radiacammande modo réduits. 
Radiocommande prat ique .. . . 

12,00 
7,80 

30,90 
21,60 
21,60 
13,90 
10,00 
14,00 
30,90 
27,80 

15,50 
30,QO 
22,00 
15,50 

7,80 
12,40 
25,00 

44,00 
21,60 

16,00 

24,00 
25,00 
30,00 
27,80 

14,00 
18,00 
21,60 

21,60 
27,00 

18,00 
12,'10 
15;00 
34.00 
60,00 
65,00 
21,60 
10,00 
21,00 

ions : 150 x 95 x 45 mm 
Mesure des résistances 
0 ,2 û à 1000 MO (6 g) 
Oécibelmètre : 
-10 à + 62dB (6g) 
Capacimètre : 

('" ~é~~~~e +50fle;~ble) 
_' Réponse : lOO à 8.000 Hz 

1 Sensibilité : - 58 dB. 
P...I":E"",,-péd':"· ~i~t.-, -a":i-ou~t:-e-r~I~O:--:cy,:':'o""':"(m"":"in":lm-u-m-: ":2~,7::0~):-. ":C:"/':"r-e-m":'b-o-u-rs-e-m-e-n"!'t-:-"!+~2:-,!"1 O~F~-

1000pF à 5F (6g .) 
Intensité : 
1 ~A à 2,5 A (6 g.) 
Voltmètre (continu) : 
2 mV à lOOOV (9 g.) 
Vol~mèt,re (a,lternatif) 

la mV a 000 V (6 gammes). 
Livré en étui luxe .... ... . 324,00 
Contrôleur " LAVARE DO " 40 000 fl/V 

(même présentation) 
Voltmètre (continu et alternatif) : 
jusqu'à 1200 V. 
Intensité : jusqu'à 3 A. 
Résistance : 1 ohm à 200 M. ohms. 
Capacimètre : 200 pF à 1000 pF. 
Oécibelmètre : - 10 à + 62 dB. 
livré en étui luxe . . .. . .. . 246,00 
Contrôleur .. 660 " 20 000 fl/V. 
Prix ........ ........ .. 1'1'1,00 
OSCILLOSCOPE .. , .•. ,.. . '150,00 

CENTRAD 
CO,ntrôleur SI7A, 20000 n/v 178,50 
dont vous augmenterez les perfor
mances par Ilad jonction du 
Voltmètre éledronique 743. 216,50 
Contrôleur professionnel 618 
20 000 a/v à échelle unique. 395,00 

METRIX 
462, 20 000 OjV ........ 188,00 

RADIO-CONTROLE 
Contrôleur 20000 Cl/V • •• • 187,00 

MAGNETOPHONES RADIOLA 
K Mini K7 " .•. . •. • • ••• • 299,00 
« 4200» . •• .. .•. . . .. • ... 270,00 
• 9112 " ..... ...... ... .. 438,00 
« 3310 " . ... . ...... . .... 499,00 

Grand choix de 
FIL DE CUIVRE EMAILLE 

pour bobinages .. _______ NOUVEAU CAT 

Prix ••••.•• • •• 43,00 

MICROS GUITARES 
MH2 . . . . 9,50 - MH6 •.• • 12,00 
GP3 (volume + tonalité) . . 44,00 

GRANDES MARQUES , •• CHOIX AVEC GARANTIE D'UN AN 

MICROS CRYSTAL 

~"" Impéda~~61~Boo !<n. 

i\ Rép~~~ a 5.000 Hz 
Q Sensibilité : - 62 dB 

Prix 29,00 

CM 30 -=r Impéd. 500!<{! - -- , .. -
Réponse : 
80 à 5 .000 Hz • 
Sens. - 57 dB . 
Pr:x •. !UIO N 
CM62 avec jack . . . ... ,. . . G,OO 

MS2. Pied de table réglable. 
20 à 40 cm ..... . i . . . . . . . 29;00 
MSI0. Pied de sol · , Haut. l,50 m. 
P·rix 44,00 

TALKIE 
WALKIE 

3 transistors 
Portée: 

environ 1 km 
Bande 

des 27 MHz 
antenne 

télescopique 
LA PAIRE 

99,00 

AKl 
AK2 
AZ41 
CBL6 
DAF96 
DF96 
DK92 
DK96 
Dl96 
DY802 
EABC80 
EAF42 
EBC41 

, EBC81 
EBF2 
EBF80 
EBF89 
EBl1 
EC86 
EC88 
EC92 
EC90Q 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC189 
ECFl 
ECF80 
ECF82 
ECF86 

AC125 
AC126 
AC127 
AC128 
AC132 
AC172 
AC187 
AC188 

20,00 ECF200 7,73 EL300 
20,00 ECF201 7,73 EL504 

6,05 ECF202 8,40 EL508 
16,80 ECF801 7,06 EL509 

6,05 ECF802 6,72 El520 
6,05 ECH3 13,44 EL802 
6,38 ECH42 9,07 ELl80 
6,38 ECH81 5,38 EM34 
6,38 ECH200 6,05 EM8! 
6,72 ECL80 6,05 EM84 
7,39 ECL82 7,39 EM87 
7,39 ECL85 8,74 EY51 
7,06 ECL86 8,74 EY81 
4,70 ECL802 9,74 

10,75 ECLL800 20,00 EY82 

S,04 ED500 20.83 EY88 

5,04 EF41 6,72 EY500 

15,45 EF80 5,38 EY802 

11,76 EF85 5,04 EZSO 

12,43 EF86 6,72 EZ81 

7,06 EFl83 6,72 GY501 
9,07 EF184 6,72 GY802 
7,06 EFL200 10,08 GZ32 
6,05 EL3N 12,77 GZ41 
7,39 El36 14,11 PC86 
6,72 EL41 6,72 PC88 
6.38 EL42 8,06 PC900 

10,08 EL81 9,74 PCC189 
13,44 EL84 4,70 PCF80 
6,05 EL86 6,05 PCF86 
7,73 EL95 6,38. PCF200 
8,40 EL183 9,74 PCF201 

2,48 AD139 9,29 AFl17 
2,72 AD149 'l,29 AFl18 
3,17 AD161 6,84 AF121 
3,52 AD162 6,84 AF124 
l,OI AF102 12,60 AF125 
9,29 AFl14 9,29 AF126 
3,89 AF115 8,83 AF127 

8,39 AF178 (Franco : 105,00) 
OGUE K PIECES DETACHEES» CONTRE 5 

. 3,89 AFl16 
F (remboursable à la l·e commande de 

16,80 PCF801 7,06 lR5 6,72 
14,45 PCF802 6,72 lS5 6,05 
12,10 PCH200 6,05 lT4 6,05 
21,84 PCL82 7,39 3Q4 6,38 
18,48 PCL8S 8,7'4 3S4 6,72 
10,75 PCl86 8,74 5Y3GB 7,39 
20,00 PD500 20,83 6Al5 4,03 
10,08 PF86 6,72 6AQ5 6,72 
6,05 PFL200 10,08 6AU6 5,71 
8,06 PL36 14,11 6AV6 5,71 
8,06 PL81 9,74 6BA6 5,38 
7,39 PL82 6,05 6BE6 7;39 
6,72 PL83 7,06 

PL300 16,80 6BQ7A 6,72 
6,05 PL504 14,45 6DQ6A 13,44 
7,39 PL508 12,10 6Q7 9,41 

11,76 Pl509 21,84 6U8 7,73 
6,72 PY81 6,72 6V6 10,75 
3,70 PY82 6,05 6X4 4,03 
4,03 PY88 7,39 12AT7 7,06 

10,08 PYSOO 11,76 12AU7 6,05 
6,72 UAF42 7,39 12AV6 5,71 

10,75 UBC41 7,06 12AX7 7,39 
5,04 UBC81 4,70 12BA6 5,38 

11,76 UCH42 9,07 12BE6 7,39 
12,43 UCH81 5,38 25L6 12,10 
9,07 UCL82 7,39 25Z6 9,41 

10,08 UF41 6,72 3SD5 20,ÔO 
6,05 UL41 8,06 35W4 6,05 
8,40 UY42 5,71 50B5 9,07 
7,73 UY85 3,36 117Z3N 10,08 ~ 
7,73 UY92 4,03 1883 7,39;,: .. 
7,97 AF179 10,84 BYl14 4,31 ~ 

10,84 AF18S 9,29 0 
5,03 AU103 45.36 BY122 9,29"' 
4,78 AUI04 64,91 

BYl23 10~84 4,54 BC107 3,89 
4,31 BC108 3,52 OC71 6,17 
4,09 BC109 3,89 

10,84 BY100 6,17 OC75 7,20 
50 F minimum1 
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RECEPTEUR POCKET " ALIC 6 lt 

IMPORTATION JAPON. 
2 gammes - 6 transistors -
Très bonne qualité musicale -
Présentation impeccable - Livré 
en sacoche cuir avec courroie et 
écouteur d 'oreille - 2 gammes 
PO-GO. 
Prix T.T.C. . . .... 89,00 

RECEPTEUR cc CROWN .. 
6 transistors. 
2 gammes PO-GO. 
Très belle présentation. 
Haut-parleur !1S 5 cm. 
Puissance 240 mW. 

Livré avec housse cuir et écouteur d'oreille. Dimen-
140 x 75 x 35 mm. 
sensationnel (T.T.C.) ........ 110,00 

RADIO POCKET-PENDULETTE 

Prix T.T.C. 

2 gammes PO-GO - 6 transis
tors. Ce récepteur est équ ipé 
d'une pendulette-réveil ii lec
trique très précise permettant 
le ' réveil en musique à l'heure 
de votre choix. Livré en sa
coche cuir avec courroie. 

170,00 

RECEPTEUR .. SHARP » 
MULTIBANDE TYPE INTERCONTINENTAL 

FY 1700 
17 transistors 
superhétérodyne 
6 gammes : 
PO: .530/1650 Kc 
OC: 1,6/ 4,3 Mc 
OC: 3.9/12 Mc 
OC: 12/26,5 Mc 
GO: 150/ 370 . Kc 
FM: 86/108 Mc 
Moyenne Fréquence 
AM: .455 KI. 
FM : 10,7 Mc 

Puissonce BF : 1,5 watt. 
Alimentotion : 12 volts (8 piles). 
Dimensions : 300 x 200 xl 20 mm. Poids 4,7 kg. 
Antenne télescopique rotative. 
Présentation de grand luxe. 995,00 Prix T.T.C, ...•..... . . . .. ....... . 

vous EN METTEZ 3 

dans la poche 

de votre gilet! 

RECEPTEUR SUBMINIATURE 
Dimensions : L 45 x 1 35 x Ep. 7 mm 

6 transistors. 
2 gammes d'ondes PO-GO. 
Livré avec écouteur indivi-

duel. 
AI imentatian par pile mer-

cure. 
Garanti 1 on. 

Prix imbattable 65 00 Les 2 (T.T.C.). .. ,12-0,00 
T.T.C. ... ... , Les 3 (T,T.C.) .. 165,00 

AMPLIFICATEURS STEREO 
SAQ 202 

SOUND» 

Présentation luxueuse . 

20 watts (10 W par 
cona 1) entiêrement 
trans istorisé sur cir
cuit imprimé. Prises 
Micro, Tuner, Phono, 
sur chaque canal. 

Al imentot'lon Secteur 220 incorporée (110 à la de-

~f:di:T.C. ...... ........ .......... 319,00 

SA 50 

Silicon. Alimentation Secteur 
demande) . 

Très haute fidélité . 
75 watts (37,5 watts 
par canal) moximum. 
Distorsion maximum 
1 % pour 25 watts 
par canal. 
Sorties : 4, 8 et 16 
ohms par canal. 9 
Tubes + redresseurs 

1 10- 125 V (220 à la 

Prix T.T.C .. .. . . . ..... .. . . . ..... . . . 1.100,00 
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L'AFFAIRE 
DU MOIS 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
RECEPTEUR DE GRANDE CLASSE 

A 12 TRANSISTORS 

" ROXY " 
(Importation directe du JAPON) 

4 gommes : OC-PO-GO et FM. 

Ce récepteur est offert pendant mols 

.. GOOD SLEEP » 
Appareil transistorisé 

pour faciliter le som
meil - Alimentation par 
une pile de 22,5 V - Un 
jeu de 2 électrodes pla
cées au front et à la 
nuque, permet . un opai'- · 
sement én moins · ôe' 
4 minutes et le som- ' 
meil 2 minutes plus 
tard. Sacoche à ferme

ture éclair 
Poids 850 

(dim. 170 x 150 x 80 mm) . 140 
gr. Prix T.T.C. ........ ,DO 

PENDULE ELECTRIQUE 
A PILE .. JECO ,. 

- Mouvement d'horlogerie. 
- Lecture directe heures et minutes par tam-

bours . 
- Précision absolue. 
- Durée de la p i le : 18 mois. 

Présentation luxueuse en 
boîtier faux bois ...... T.T.C. 186,00 

RYTHME. PENDULE à 
cadran solaire, indique 
s imultanément l'heure 
dons tous les pays du 

';'r~~d"T.T.C. 95 F 

Frs 110,00 (T.T.C.) 

AMPLIFICATEUR BF Sharp, Autonome à transis
tors 1 watt,· spécialement prévu, pour amplifica
tion des émetteurs-récepteurs po'rtatifs. l 

MAGNETOPHONE. SHARP .. type RD 504 

Portable Piles et Secteur 110/220 V. :2 vitesses 
4,75 et 9,5 - 2 pistes. Ampli BF circuit imprimé 
6 Transistors + 1 Diode. Durée d'enregistrement 
120 minutes à 4,75 cm seconde; 60 minutes 
à 9,50 cm seconde. Commande automatique par 
sw,itch sur le micro. Excellente qualité 640 00 
Prix T.T.C. . ...... . ... .. ..•..... , , 

MAGNETOPHONE «SHARP .. type RD 303 
Modèle identique au RD504, mais durée d',m

registrement : 
- 60 minutes à 4,75. 480 
- 30 minutes à 9,5 . Prix T.T.C. ,DO 

PORTATIF ' 

A CASSETTE 

« SHARP » 

type RD 402 

Cossettes standard « Philips C 60 et C 90 ». 
Commutation par 5 touches. Enregist,rement/ re
production, défilement rapide avant-arrièce. Stop 
contrôle de modulation et de plies. Volume 
contrôle . Bouton ' de rejet de cassette. Puissance 
de sortie BF : 2 W. Commutation à distance 
orrêt-marche sur le manche du micro. Prise bat
terie voiture ou al,imentation secteur séparée. 
HP supplémentaire et Radio. Livré en sacoche 
cuir de grand luxe avec accessoires. Micro, 
courroie, écouteur d'oreille. Dimen- 510,00 
sions : 240 x 140 x 65 mm. T.T.C. 
Durée d'enregistrement 

- 60 minutes avec cassette «C 60 ' . 
- 90 minutes avec cassette « C 90 ' . 

MAGNETOPHONE PROFESSIONNEL 
STEREO cc SHARP » type RD 707 

4 Pistes ,Stéréo, 3 vitesses. 2 Haut-porleurs haute 
fidélité incorporés. Contrôle de puissance et de 
tonalité sur choque canal. PaSSOge automatique 
Mono/Sféréo. l'rises extérieures pour chaque 
canal de H-P extérieur. Amptis extérieurs. Micros 
entrées 600 ohms (Téléphone) . Alimentation Sec
[eur 110 et 220 V incorporée. Ampli 7 transis
tors + 1 diode. Sortie BF 2 x 7,5 watts. 

IL FAUT AVOIR ENTENDU SUR PLACE OET 
APPAREIl. 

Complet avec tous ses cccessoires 

~!jx M~~f~~. ~~".'~~i~.. . . . . . . . . . . . . 1.890,00 

MAGNETOPHONE «SHARP » type RD 711 
Caractéristiques identiques au « RD707 », mais 
2 H.-P. incorporés et 2 H-P extérieurs de 10 W. 
se plaçant de chaque côté de 1 650 00 
l'appareil. Prix T:r.C. ..... . .. • , 
Le jeu de 2 baffles ... . .. ... . .. 400,00 



JA.AN 
ZI.ZC:I'BONIC:S 

DISI'BIBUI'ION 
22, RUE DIDOT, PARIS (Xlye) 
Téléphone; 566.87.79 
AUTOBUS .: 58 (arrêt P :RNETY). 
METRO : PLAISANCE. 

Tout le Matériel Electronique 
et tous les 

DERNIERS GADGETS JAPONAIS 

INC:ROYABI.E • • 
INTERPHONE Secteur 110 et 220 V 
Commutation automatique. Permet des liaisons 
à 2 ou plusieurs postes sans aucune instaliation 
de 1 igne. Branchement direct sur une prise de 

courant secteur. Liaisons dons les li
mites· d'un même immeuble ou d'une même pro
priété - . Entièrement transistorisé. .4 transistars + 1 diode. Présentation de grand luxe. Appa
reil mun i d'une touche de blocage pour écoute 
permanente. Potentiomètre Arrêt-Marche et ni
veau de puissance. Voyant lumineux de contrAle 
de fonctionnement . . 

Prix T.T.C. la pièce . .•. ..•......... 
la paire .... 135,00 - les t rois .... 

69,00 
185,90 

Type 560 - sans Fils 

Interphone Secteur 110/220 Volts cammutation 
autamatique. Permet une liaison dons les limites 
d'un même immeuble. Un dispositif ingénieux 
permet de ne recevoir ni parasites ni bruits de 
fond, l'écoute n'étant possible que sur appel 
du correspondant. CE MODELE PEUT ETRE MIS 
EN COMPARAISON AVEC TOUT AUTRE APPA
REIL DE CE TYPE EXISTANT. 
Qualité de porole irréprochable. Cantrôle de 
puissance - Touche d'appel - Touche de blocage 
- Voyant luniineux. Présentation 
luxtuse. La pair. T.T.C. 320,00 

CIl INTERCOM ,. LP 701 - sans Fils 
Interphone Secteur 220 
Volts. Très bonne Qualité. 
Présentation très luxueu
se. Appel par signal 
modulé. Touche d'appel. 
Touche de blocage pour 
surveillance continue. 

La paire 280 00 
T.T.C. ..... , 

MICRO 

EMETTEUR 

avec 

Tuner FM 

.. PRIMO ,. 
Permet les retransmissions en salle ou· en exté
rieur. Sans fil à la patte. 
Fonctionne sur 36,1.00 Me (seule autorisée). 
Micro dynamique' Haute fidélité. 
Récepteur tuner à 8 transistors. 
Poids Micro~Ernetteur 250 gr pile comprise. 
Poids Récepteur Tuner 625 gr pile comprise. 
PosslblHté JUSQu'à 100 à 150 m~treS. 

i:~:é T~T.c~of~~e.t. ~~~~~~'........ 590,00 

CIl SHARP ,. CBT Il 
Homologation 169/PP 
9 transistors + 1 diode. 
Coffret métallique protection 
tigoureuse . 
Portée 3 à 50 km. 

La PaireT.T.C. 

1.050,00 

« SHARP ,. 
CBT 66 A 

Homologation 501/PP 
Dernier-né des portatifs, cet 
apparèiJ réunit tous les per
fectionnements souhaités par 
l'utilisateur :. 
Appel sonore modulé - Contrôle d'alimentation 
et de modulation - Lim iteur progressif de pora
sites - Prise antenne extérieure. 
- Antenne télescopique incorporée munie d'une 
self au centre - Prise de chargeur - Possibilités 
d'utilisation sur piles ou batterie cadmium nickel 
- 13 transistors et 4 diodes - Puissance AI imen
tation Emetteur: l W - Puissance BF Réception .: 
0,6 W - Alimentation: 8 piles 1,5 V type UM3 
ou Batterie Cadmium 12 volts - Sensibilité ré
ception: 1 microvalt. 1 850 00 
La paire T.T.C. . . ..... ... ......• , 

« ELECTRA ,. ~ Type Sky Master 
(Voir H.-P. no 1.145, p. 145) 

Homologation 503/PP 
7 transistors Superhétérodyne · 
Très hautes performances 
Présentation de grand luxe en 
boîtier face avant métol chro
mé et noir, arrière gris ou 
noir. Appel modulé TRES EFFI
CACE incorporé. Alimentation 
pile 9 V. 

Lapal.e T. T.C. 

CIl RADIFON » TR 103 
Homologation 366/PP ~ 
Le plus petit superhétérodyne 
du monde à 9 transistors. Très 
jcl ie présentation en coffret ve
lours - Alimentation piles mer
cure - Hautes performances. 

~~T.r.'i~e.. . . . . . .. 280,00 

« MINICOM .. 

SA 3103 

486/PP 

380,00 

;) transistors. Le moins cher du 
Marché. Poids 250 grammés -
Portée 500 mètres à 3 km -
Boîtier matière moulée noire. 

~:r.~~ire 120,00 

« SHARP ,. eBT 7 
Homologation 477/PP 
5 watts mobile. 12 V, 

et sect. 220 V, 
entièrement transisto· 
risé. H.-P. 170000 
incorporé. . , 

(Voir description dans H.-P. no . n;36, p. 121) 

CIl SHARP ,. CBT 55 
Mixte: Portable/Voiture - 6 Fréquences crystal 
pré-réglées - Puissance Antenne 2 watts en por
tables Piles - 3 watts sur véhicule - Alimentation 
mixte Piles/Batterie extérieure - 16 transistors, 
8 diodes - Antenne incorporée avec self ou cen
tre - Prise antenne extérieure - Limiteur de poro
sites (squelch) réglable - Contrôle de modulation 
et de batterie - Récepteur à double changement 
de fréquence - Moyenne Fréquence à quartz -
Passage émission-réception por poussoir sur le 
micra - Signal d'oppel modulé. 1 55' 0 00 
La pièce T.T.C. •••... . ... . ....• , 
(Voir description dans le H.-P. no 1 149, p. 134) 

AMPLI TELEPHONIQUE « GA 50 ,. ' 
SUPER-PUISSANT 

Permet l'écoute en 
haut-parleur des cor
respondants au télé
phone, par applica
tion d'une vent.ouse 
sur le poste. 

t~~C. .. 100,00 
RECEPTEUR DE GRAND TRAFIC 

« LAFA YETIE JO HA 700 
AM/CW/SSB. 
Gammes couver
tes dç 150 K à 
30 Mc en 5 sous
gamme.. Equipé 
de tubes à fonc
tions multiples + 
7 diodes. 
Band spreed avec 
double cadran. 
Grande lisibilité. 

Sensibilité : 1 Microvolt pour rapport SIB 6 dB. 
MF. 455 Kc - Sortie BF. 1,3 Watt. Impédance 
sortie 4 et 8 ohms. AI imentation secteur incor-
porée.. . 995 00 Prix T.T.C. . . . .... .. . ...... .... , 

CAMERA DE TELEVI~ION « CARAMAHT ,. 
en circuit fermé 

~lodele â. lampes 

Légère, de petit format et simple d'emploi -
Utilisations : Usines, Parkings, Grands Magasins, 
Aéroports, Banques, Circulation Routière, Labo
ratoires.. Facultés, . etc... Fonctionne en H.F. 
Can,,1 ..s ou 4 - 625 lignes. S'adapte sons modi
fication à un téléviseur standard - Image par
faite . Livrée avec objectif, prête à fonctionner -
Alimentation secteur 110 et 220 V. Dimen-
sions : 30 x 17 x 1 5 cm. 2 000 00 
Complète, !,rix T.T.C. ........ • , 

Le 'dernier Gawget utile 

ALARME AHTI-AGRESSIOH - ANTI-VOL 
Présentation luxueuse en 
boîtier de poche moulé 
blanc. Ce merv.ailleux 
petit appareil ne pèse 
avec ses piles que 120 
grammes. J.I est muni 
d'un puissant système 
d'alerte au niveau so
nore d'un klaxon de 
voiture. Il s'o.limente 
avec 2 piles crayan stan-
da'rd 1 V5 durée envi
ron 20 minutes en fonc
tionnement. Une simple 

goupille · tirée, l'appareil fonctionne, le voleur se 
sauve. 
Pour Villas, Appartements, Voitures, 
Sacs à mpin . 
P,rix T.T.e ••...........••.•..• 
La boite de 6, T.T.C. . ..••.•.....•. 

19,50 
90;00 

ATTENTION 
Conditions spéciales aux Employés de l'Admi-
nistration (nous consulter). . 
·Expéditian franco de port dans toute la · France 
à partir de 500 F. Contre-remboursement ou 
Mandat ou Chèque à la commande (cette der
nière formule vous évite des frais de contre
remboursement). Etranger ou ex-Colonies, Mandat 
à la commande uniquement. 

IMPORTANT 
POUR L'ENSEMBLE DU 
MATtRIEL DISTRIBUt 

:;ERVICE APRES-VENTE ASSURE 

onnange 
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la têteS?~" 
magnétique 

est morte 

0' 

ne Jouez 
plus 

votre 

écoute 
à pile 

ou face 

2.000 TETES A 
JAUGE DE CONTRAINTE 

SILICIUM 
vendues en deux mois 
vous le confirment ... 

LES TÊTES YS 1 
vous restituent 
absolue 

et TS 2 
" 

la vérité 

. . . 
1 MODELES 

PERFORMANCES 
IDENTIQUES SAUF 

TSf 
Diaphonie meilleure 

que - 22 dB. 
Fa ible masse 

dynamique de 
l'équipage mobile : 

0,5 mg. 
Coefficient d'élasticité 
15 X 10-6 cm/dyne, 

Diamant cônique 
13 microns, 

Prix complet bvec 
l'alimentation (110/ 

220) 130 F t,t,c, 

TS2 
Diaphonie mei.lleure 

qUe - 26 dB 
Très faible masse 

dynamique : 0,3 mg, 
Coefficient d'élasticité 
25 x 10-" cm/dyne, 

Diamant elliptique 
5 et 23 microns. 

Prix complet ovec 
l'alimentation (110/ 

220) 190 F t,t,c, 

RAISONS DE 
LA SUPERIORITE DE 

LA TETE A, JAUGE 
DE CONTRAINTE 

Bande passante de 0 à 50 
kHz - Pas de pointe de ré
semonce - Très fort coeffi
cient d'élasticité horizontale 
et verticale - Angle de lec
ture 150 confo~tne au stan
derd E,I.A. - Force , 'd'appui 
du bras à utiliser 0,5 g à 
1 5 g - Tension de sortie 1 0 
~V/cm/s (tête mag~étique : 
seulement 1 mV/cm/s) - Rap
port signal/bruit à l'écoute 10 
fois supérieur. 

-!CE ; cientelec 
PRODUCTEUR DE MATeRIEL ELECTRONIQUE DE QUALITIO 

SIÈGE SOCIAL: 12, RUE DEMARQU'AY 
PARIS 10" - TÉLÉPHONE 202,74,38 

AUDITORIUM: 22, RUE DE VERNEUIL - PARIS-7" 
TÉLÉPHONE 222,39.48. 

Distributeur agréé 
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HI-F.I Club TER.AL, 53, rue Traver~lère • porls (12'). 

DEy AFFAIRES PRATIQUES 
A DES PRIX DÉMOCRATIQUES 
OU CA ? CHEZ ROQUETTE ÉLECTRONIC 

> 

VOYEZ PLUTOT ... 
MAGNIFIQUE AMPLI 1 VOLTMETRE A LAMPES, grande 
2 x 10 watts tous transistors, marque, à monter .•.. 295 F 
Prix ' .,.',., . . ,., .. ,. 350 F 1 TOURN'E-DISQUU. Emetteurs, 
CI~AII .. n HI-FI 1 Sensationnel ... " •.. . • , 30 F 
2 x 5 watts, cOl)'\plètes avec 2 e~- ELECTROPHO~,ES d lit' 
ce intes et plateau changeur 4 VI-, n e qua e. 
tesses, Prix .. . ....... 490 F PriX •...••.••..•• .••• • . 130 F 

TUN'ER . F.M. Transistors, \. D~CODEUR STEREO à transistors, 
Matériel superbe """ 150 F PriX "'" - . . , . , , , , . . . . '10- F 

POSTE RADIO POCKET 1 TELEVISEURS ,PORTABLES 30 cm, à 
Puissance 1 watt. Transistors 65 F transistors. PriX .•.••.•• 6S5 F 

POSTE MIXTE AUTO ,et APPARTE- MAGN'ETOf'HON,ES, ~ vitesses : 4,5 
MENT. Transistors ,' . . 130 F - 9,5 - 19 cm/s. PriX .• 495 F 

LECTEUR DE CASSETTES. 
ALIMENTATIOI!IS 9 volts pour Dernier modèle, Prix " :USO F 
transistors, Prix o." •• " 2'5 F POSTH D'APPARTEMENT 
INTERPHONE d'appartement à man- à transistors, Prix •. . ..• 145 F 
ter, Prix ........... • .. 90 F ENCEINTES ACOUSTIQUrs 40 _ 
AMPLI VOITURE 5 watts à monter, 16000 c/ s, 10 watts. 120 F 
Prix ............ • • . . .. 55 F 

COUVERTUR,ES tHAUFFANT!ES 
110/220 V. Prix .",,'.' .215 F 
POELU A. MAZOUT 200 m3, 
Prix ,,'.".' ..... ,'. 290 F 

ROTACTEUR TUE neuf. 20 F 

TUNER FM « OREGA » 
Tous transistors "".", 60 F 1 
DEFLECnUR TELE «OREGA» 1140. 
Prix incroyable '....... 15 F 
ANTENNE TEL.E extérieure 1 re et 2' 
chaîne, taus canaux ,.. 20 F , 

OSCILLOSCOPE à monter, 5 Hz à 
2,5 MHz, Prix .. ""., 390 F 

CONSTRUISfZ VOUS·MEME UN 
RECEPTEUR DE QUALITE ... 

0 .. Jo. UN PRIX IMPENSABLE 
MATERIEL CSF comprenant 
Module HF avec OC • . 15 
Module MF " '"., .. , , 15 
Module BF ' .•. ".... 20 
Cadre Ferrite avec bobinoge et 
condensateur variable. 15 ·F 
H,P, spécial pour cet appareil. 
Prix . .. ,............ 10 F 

NOUS OFFRONS GRA TU ITEMENT 
LE CHASSIS POUR L'ACHAT 

DE CET ENSEMBLE, 

DES AFFAliRES FORMIDABLES 
PO,UR LES BRICOLEURS 

TUNERS 2' chaîne. NEUFS, 
Prix , ... "" .. " " ., 20 F 
TUNERS à lampe, A REVO,IR, 
Prix _ .. "", .... ",. 5 F 
FERS A SOUDER MINIATURES, 
30 et 40 W, Neufs . . 15 F 
MODULES BF 
RADIOTECHNIQUES 
2 Watts •... ',' ... ' 
3 Watts .• . • • . , .•• 0 

10 Watts ......... " 
TUNERS à transistors, 
VOIR. Prix .• ' .... ',. 

20 F 
30 F 
65 F 

A RE-
10 F 

POCHETTES résistances 5 % as
sorties, Prix _." .. ,.. 10 F 
POCH ETTES condensateurs .. as
sortis, Prix . _ , , . , _ ... 9 • 50 
BANDES . MAGNETIQUIES D'EX· 
CELL.ENTE QUALITE n'ayant 
que très' peu servi: 
150, mm, 280 m • _ , , '1F 
180 mm, 365 m •.•• 10 F 
Plateau 750 m environ 1 ·5 F 
BOBINES VIDES ! 
1 50 mm .'.'...... 0 F 80 
180 mm ...... _ ,.. 1 F SO 

.. oET UNE LIQUIDATION MONSTRE 
d'articles électroniques et de matériel de 
dépannage A OES PRIX RIDICULES 

UNE VISITE S"IMPOSE 

ATTENTION' 
LE MAGASIN EST OUVERT 
du MERCREDI ou SAMEDI 

EXPEDITION MINIMUM 
20 F - Ajoutez 12 %. 

pour frais de port 

R.OQUETTE EUCTRONIC 
C.C.P. 3223-47 Pori. 

inclus de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h 

139, rue de la Roquette PARIS-Xie 
Téléphone 700-74-91 

Métro : Voltaire ou Père-Lachaise 



des affaires chez BERle ! ... 
IR ÉC E PTE URS 
DE TRAFIC 

provenant de Surplus 

toujours livrés en parfait état de marche 
BC 342 ...... . .......... 55.o,GG 
BC 348 d'origine ......... 0 '00,.00 
Avec alimentation secteur .. 600.00 
BC 344. de 150 à 1 500 kHz, MF sur 
90 kHz .. .. .... . .. . _ . . .. 450.00 
Super-Pro BC 1004 ..... . . '700,!l0 
Et divers récepteurs de trafic profes
sionnels de marques diverses : AME -
CSF - SIEMENS, etc ... 

Consultez-nous 1 

LE "BERIC 603 ri 
complément indispensable 

de votre récepteur de trafic 
re~olt d'origine en F.M. de 20 à 2),'1 
MHz. Focilement réglable pour recevoir 
en A.M. de 21 à 30 M,Hz. 
Vendu sous plusieurs formes au 
choix mais toujours avec schéma 
et conseils. 
- Complet et vérifié, garanti en état 
de marche et livré avec alimentation 
secteur 11 0/220 V modifié AM, sélec· 
!ivité accrue, réglé de 21 170 00 
a 30 MHz...... . . .... .. " 

- Comme ci-dessus mais bonde éta
lée de , 26,5 à 27,5 MHz ou 28 Ù 
30. MHz, avec boîtier et fa- 270 00 
çade repeInts ....... ' ..... , 
- Livré 'avec cèn~ertisseur VHF ou 
UHF incorporé. Nous consulter, 

La commutotdce DM 34 
prévue pOUr cet appareil. 

12 V 
30,00 

Voir l'arti.cle sur le BC6~3, publi~ 
dans le 'numéro dU « Haut-Parleur» 
du i5 janvier 1-968 (pages 1'31, 132 
et 133). 

RECEPTEUR BC~1306 
Récepte~r super de -qualité 

MF sur 455 kHz. Bande de 3,8 à 
6,4 MHz. Très bon rapport signal/ 
souffle . 
Complété par un convertisseur à 
quartz, constitue" un très bon récepteur . 
de trafic amateur. 
Matériel en très bon état 50 00 
apparent,. pour • •• ••• •.•• , 
Matériel vérifié et livré avec "qU:lftz 
de calibrage 200 Kcs et alimentation 
sur pile .. ... ... ... .. ..... 85,00 

Dépositaire 

MICS-RADIO 
Tout le matériel pour 

EMISSION - REC;EPTION 
toutes fréquences Amateurs 

Convertisseurs, Modules, . etc. 

1-2-3-4-28 PI-P2 

Référence DiMensions 
1 12,5 x 9,5 x 7,5 
2 15,5 x 11 ,5 x 10 
3 19 x 13,5 x 11,5 
4 21,5 x 15 x 13,5 

28 24 x 16,5 x 15,5 
Pl 19 x 13 x 6,5 
P2 19 x 13 x 8 

RÉCEPTEU IR DE 

TOLERIES 
PROFESSIONNELLES 

NEUVES 
très rigides 

tôle zinguée 
nue ou peinte au four 

gris martelé 
Prix NU Prix PEINT 

cm '7.GO 11,00 
cm 8,00 14,00 
cm 9,00 1'7,00 
cm 13,00 200,00 
cm 15,00 24,00 
cm 1G,00 23,00 
cm 18.00 2 '6.00 

TRAFIC DX-150 
Matériel entièrement tran
sistorisé - Alimentation 12 
volts + alimentatian sec
teur incorporée - 24 tran
sistors et diodes. 4 bandes 
de 535 kHz , à 30 MHz et 
5 bandes amateur étalées. 
S-Mètre. Réception AM
CW-SSB. Accord d'ontenne_ 
HP incorporé. Belie pré
sentation. Dim. : façade 
17 x 36, prof. : 22 cm. 
Matériel neuf importé du 
Japon (voir pescription 
dans le Haut-Parleur de 
juillet ' demier, page 105). 
Di~ponible ou 1 440 F 
prix de F .• • 

1.130 _ GENERATEUR V.H.F. de 100 
à 156 MHz en CW ou modulé, LI:! 
fréquence de sortie_ peut être .stabi- _ 
lisée sur l'harmonique 18 d'un quartz. 
2 tubes 9002 et 3 tubes ' 9003. AI i
mentation non fournie 6 V - 600 MA 
et 135 V = 25 mA. En parfait état 
de ma-rche. Livré avec schéma et cof
fret givré noir de 200x470x150 mm. 
PrIx ... • . • .. • ..•••.. ' ,' • 16~,OO 

R.298. SADIR - RECEPTEUR de .100 à 15~ MHz, recevant une fréquence pré-
réglée sur quartz (v. H.~P. nO 1 114). En tre,s bon !tat ...... ...... . 1~,OO 
Cet appareil peut fonctionner en injectant a la melangeuse I!, s.,gnal fO\-lrnl por 
le génerateur 1.130 (décrit ci-dessus) et reçoit alors en variation continue de 
100 à 156 MHz_. 290 F 
L'ensemble dèS 2 appareils 1.130 et R.298 . . •.•.•.•. . 

MOTEURS ELECTRIQUES PROFESSIONNELS « RAGONOT » 
Bobinage cuivre. Roulement à billes. Service .conti~u . Peuvent fournir un~ puis
sance bien supérieure à celle ql.(i est annoncee·. Utilisables pour tourets -0 meu
ler ou à polir, sc ies, etc., etc .. . 

MODELE 58 GM . 
Corps de ~ == 
11 cm. Long. : 
14 cm. Axe de 
;6 = 10 mm . 
Long. : 17 mm 
1/20 CV. 1 300 
tr/mn. Alimen, 
tation mono
phasée 50 cy
cles. Livré com
plet neuf avec 

MODELE MAD 6064 

220 V. Rotation 

Corps. étanche 
en métal mou
lé. Long 19 cm, 
~ = 12 cm. 

Puissance 1/10 
CV 1 400 tri 
mn. Monophasé 
bi-tension 110/ 

dans les 2 sens. 

condensateur de démarrage 28 00 Livré avec notice de bran-
pour secteur 1 1 7 volts ... , - h t P 1 
Le même moteur mais livré avec ré- c emen. r x ....... . . . 45,00 

5,00 sistance bobinée addition
nelle pour secteur ' 220 V. 33,00 Condensateur de démarrage. 

TELEPHONE 
de 

CAMPAGNE EE8 

65,00 F 
L i v r é absolument 
complet et. garanti 
en parfa it état de 
marche avec combi
né, magnéto d'appel, 
sonnerie et sacoche. 

FIL TUEPHONIQUE de campagne, 
2 conducteurs. Le mètre 0,20 

Prix sans accu 

PE 108 

délivre 
du 110 volts 

alternatif 
600 Watts et 

12 volts 
continu 

pour 
charge 
d/accus 

de 12 volts 

8~oOjOO 

OU IIR T 1=11 ER' ~ 
TOUS QL'ARTZ DISPONIBLES 

« CENTRAD lt 

517 A 
20.000 0 
PAR VOLT 

Cadran 
miroir 

Equipage 
blindé 

48 gammes 
Antichocs 

Anti
surcharges 

1000 fois 'la tension 
chaque calibre. 

178,50 

Cet appareil permet une amél iorcition 
considérable des possibilités du con
trôleur 51' A : Intôgralém~nt rèalisè en 
circuits imprlmés. Auto-protégé 
contre les fausses · manœuvres. Avec 
étui et sonde de détection. 
Prix ................. "' 21-6.511 

MATERIEl. D'IMPOBTATaONDIBECTE "VLTBON" CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

TYPE « UM 201 E » TYPE « UM 204 E " 
.,!!!I!!!~!!!!!!~!\ Courant continu : 20000 CI/ Courant continu : 20000 O/ volt 
li volt Courant alternatif : Co-urant alternatif: 10000 QI 

10 000 O/volt - Echelles : 0 à volt - Echelies : 0 à 0,6/6/ 30/ 
5/25)50/250/500/2500 volts en 300/ 600/1 200/ 3000/6000 volts 
continu (± 3 %1 - 0 à 10/ en continu ( ± 3 %) - 0 à 
50/100/500/1000 Veff en ,,1- 6/30/300/600/1 200 Veff en al
ternatif (± 3 %) - 0 à 50 "AI ternatif (± 5 %) - 0 .à 60 "A! 
2,5/250 mA en continu _ Ré~ 6/ 60/ 600 mA en continu - Re
sistances : 10 fi à 60 kO - sistances : 1 {} à 6 kQ - 100 (} 
100 Il à 6 MQ. à ' 600 kiO - 1 kO à 6 Mil -

.. 10 k{l à 60 MO - Echelles dé-
Echelles décibels et capae-ifés cibels et capacités. 

75,00 Complet ayec cordons 105 00 
Complet OYCc cordons et piles d/0hmmètre et piles d'ohmmètre , 

CDA modèle 21 
Galvanomètre à suspension 

por fil tendu 
20 000 ohms/volt C.C. 
2 000 " ohms/volt C.A. Jus
qu'à 50 kHz. 
Echelles , : 
Voltmètre C.C. : 0,5/5/50/ 

500. 
e.c. : 50/ 500 "A/5 mA/50 mA/500 mA / 5 A. 8, 
Voltmètre allernatif : 5/50/500 volts. l.i 

. Courant alternatif : 50 mA/500 inA/5 ampères. . ê 
Ohmmètre 2 échelles à lecture facile 10 Il à 1 M{l. S 
Complet ovec cordons Imperdables 145,00 

BEAUCOUP . D'AUTRES APPAREILS DISPONIBLES - DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE (16 PA~ES, FO~MAT 21x27) EN JOIGNANT 1 TIMBRE POUR FruflS D'ENVOI 

BERle 
Tous nos Prix s'wiendmt T.T.C. mais port en .ms - Expédition rapide contre mandat à la commande 

43, rue Victor-Hugo, 92-MALAKOFF Tél.: (ALE) 253-23-51 - Mo : Pte de Vanves - Magasin fermé dimanche et lundi C.C.P. PAR,IS 16578-99 
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....... : 7 cie,ntelec 
~~" 
pourquoi cet 
· " Immense sucees 
technique et 
commercial ... 
PARCE QUE 

li L'ÉLYSÉE" 
VOUS OFFRE: 

• des procédés électronique. 
qui séduisent 
LE TECHNICIEN AVERTI 

• une technologie de pOinte 

• Une fiabilité exceptionnelle 

• des composants professionnels 

• de. ovontogel qui roslurent 
LE MELOMANE 

• une sécurité totale ' 

• une reproduction exacte 

• une esthétique raffinée 

et par deSsus tout, 
LE RAPPORT 
QUALITE-PRIX 
SC 1 ENTELEC ! 

. « EL YSEE 20 » 

Puissance 2 X 20 W eH. 
Impédançe 5 . 8 - 15 10 
Distorsion 0,1 % 

des sons 

B.P. ± 0,5 dB de 20 Hz à 100 kHz 
Temps de montée 0,4 flS 
Bruit de fond 100 dB 
Protection pol' alimentation à disjonction 
et réarmement automatique 
Prix 780 F en ordre de marche 
650 F en kit {modules réglés> 

Modèles 15 et 30 W dispon~blès 
Docum,entation gratuite sur demande 

PRODUCTEUR DE MATt:RIEL ELECTRONIQUE DE QUALlT~ 

SI~GE SOCIAL: 12. RUE DEMARQUAY 
PARIS 10" ' . TËLËPHONE 202.74.38 

AUDITORIUM: 22. RUE DE VERNEUIL - PARIS-7" 
T~L"PHONE 222.39.48. 

Distributeur agréé : HI·FI Club TERAL, 53,. rue Trav.rslèr •• Pari. (12') 
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POUR VOTRE DOCUMENTATION ______ --_____ _ 

NOTRE "SERVICE DE LIBRAIRIE 1/ 

EST A VOTRE DISPOSITION 

La lecture d'un bon livre évite souvent des errements. 
des échecs, des déboires et", des pertes d'argent" . 

Moteur. électriques. par Bonnalous. T ech
nOlogie. installation. d$pannage. rebobi
nage. Format 14 x 21. 360 pages. 13.50 
Installations électriques et électrodomes
tiques, par Bonnafous. Format 14 x 21. 
340 pages .. .. ... .. . ... .. .... 9.00 
L'électricité et l'automobile. par Dory. Tout 
l'équipement électrique et radio de l'auto
mobile moderne. Format 14 x 21. 245 
pages ...................... : 9.00 . 
Téléphone privé et interphone, par Besson. 
Format 14 x 21. 1 65 pages ... .. 10,00 
Circuits imprimés. par Juster. Format 14 x 
21. 215 pages ................ 17.50 
Emission et réception en modulation de 
fréquence. par Morand. Format 14 x 21. 
230 pages .... . : . ... _ ... . .. .. 18,00 
Construction radio, par Péricone. Format 
16 x 24. 21 6 pages ... .. 12.00 
Les petits montages radio. par Péricone. 
Format 16 x 24. 168 pages ..... 12.50 
Amplification B.F.. par Besson. Format 
16 x 24. 450 pages ........... 33,00 
200 montages ondes courtes, par Hur' et 
Piat. Format 16 x 24. 510 pages 60.00 
L'émission et la réception d'amateur, par 
Raffin. Format 16 x 24. 928 pages 65,00 
Le multi-tracer. par Schreiber. Format 16 x 
24. 64 pages . . . . . .. .... ...... 6,00 
Le magnétophone et ses utilisations, pa r 
Deschepper. Format 16 x 24. 84 pages. 
Prix ... . ... . .. .. ... . ....... 9,30 
Fonnation technico-commerciale du dépan
neur-radio. par Péricone. Format 14 x 22. 
208 pages ...... ... .. . ....... 9.00 
Guide pratique du dépannage TV. par Klin
ger. Format 13 x 22. 175 pages.. 13.00 
Téléviseurs à transistors. par Besson. For
mat 16 x 24. 244 pages , ... ,.. 27,80 
Le dépannage des récepteurs à transistor •• 
par Huré. Format 14 x 22. 230 pages. 
Prix ... . .... ...... ... .. ...... 24.00 
Réparation des récepteurs à transistors. par 
Schreiber. Format 16 x 24. 168 pages. 
Prix ................. ,.,.... 25,00 
Les transistors. par Huré. Format 15 x 22. 
330 pages 20.00 
Pratique des transistors, par Péricone. For
mat 16 x 24. 325 pages 21 .70 
Laboratoire d'électronique, par Haas. For
mat 16 x 24.248 pages ,.. . .. . . 24.70 
Schémas pratiques de radio et d' électro
nique, par Péricone. Format 27 x 21. 248 
pages 28.00 
La TV en couleur, par Schaff et Cormier. 
Format 16 x 24. 142 pages 16,00 
Appareils da mesures à transistors. par 
Schaff et Cormier. Format 21 x 14. 121 
pages 14.00 
Applications professionnelles des transis
tors. par Cormier. Format 16 x 24. 96 
pages 11 .50 
Le pratique des antennes. par Guilbert. 
Format 16 x 24. 152 pages 15.50 
Radiocommande pratique, par Péricone. 
Format 16 x 24. 390 pages 21 .70 
Télé-service, par Lem eunier. Format 17 x 
22. 168 pages 28.00 

Les appareils de mesure en radio. par Péri
cone. Format 16 x 24. 250 pages 18.60 
Montages pratiques d'électronique, par PérÎ
cone. Format 1 6 x 24. 230 pages 24.80 
Sélection de montages B.F .. par Cormier. 
Format 16 x 24. 52 pages ...... 5.00 
Memento radiott!chnique, par Aronssohn. 
Format 21 x 13. 352 pages ..... 15.50 
Basse fréquence et haute fidélité. par 
Brault. Format 21 x 14. 865 pages 60.00 
Emploi ratio.,n • .l des transistorS. par' Oêhmi
chen. Format 16 x .24. 376 pages 30.90 
La radio? Mais c'est très simple. par Aisberg. 
Format 18 x 23. 144 pages ... . . 7 .80 
Le transistor? Mais c'est très simple, par 
Aisberg. Format 18 x 23. 148 pages. 
P~ .......... 1~~ 
La télévision? Mais c'est très simple, par 
Aisberg. Format 18 x 23. 136 pages. 
Prix 7.80 
Le dépannage TV? Rien de plus simple. 
par Six. Format 18 x 23. 132 pages. 
Prix .... 12.~ 
La TV en couleurs? C'est presque simple. 
par Doury. Format 18 X 23 . 136 pagés. 
Prix .. ,........ . ... . ........ 21.60 
L'électronique? Rien de plus simple, par 
Oehmichen. Format 18 x 23. 248 pages. 
Prix . . . .. . .. . .. . .. .. ... 27.80 
Lexique officiel des lampes radio, par Gau
dillat. Format 13 x 22. 96 paoes. . 7.80 
Radio-tubes, par Aîsberg. Format 1 a x 22. 
160 pages ' 12.50 
Radio-Transistors, par Schreiber. ..ormat 
13 x 21 . 160 pages 12.~ 
Emission et réception V. H. F. à transistors. 
par Piat. Format 21 X 15. 185 pages. 
Prix 18.00 
Applications pratiques des transistors, par 
Huré. Format 21 x 14.456 pages 32.00 
Schémas d' amplificateurs B. F. à transistors. 
par Besson. Format 27 x 21. 48 pages. 
Prix 18.50 
Technique et applications des transistors, 
par Schreiber. Format 16 x 24. 336 pages. 
Pr;x ............. .. .. ....... 21.60 
L'oscilloscopa au travail . par Haas. Format 
16 x 24. 224 pages 22.00 
Pannes radio, par Sorokine. Format 13 X 21 
304 pages . . .... .. .. .. .. .. ... 1 2 .~ 
Dépannage das téléviseurs. par Raffin. For
mat 14 x 21.318 pages ..... ·. : . 22.50 
Technique de l'oscilloscope. par' Haas. For: 
mat 16 x 24.216 pages 21.60 
Formulaire d'électronique et de radio, par 
Douriau . Format 10 x 15. 200 pages. 
Prix . . .. . . . 13,50 
Technique nouvelle du dépannage radio. 
par Raffin. Format 15 x 21 . 316 pages. 
Prix .. .. .. .. .. ... .. . . . . .. .. . 22.00 
Pannes TV. par Sorokine. Format ·13 x 21. 
264 pages .. 15.50 
Le dépistage des pannes TV par la mire. 
par Sorokine . Format 21 x 27. 64 pages. 
Prix ........ ,.......... .. .. . 10.50 
Pratique de la télévision en couieur. par 
Aschen. Format 15 x 21 . 224 pages . 
Prix ............. . ........ . . 25.00 
Toute la stéréophonie, par Besson. Format 
16 x 24. 16B pages 12.40 

Alouter 2,70 F pour tous frais d'envoi 

VIENT DE PARAÎTRE 
à I~ntention des RADIOMODÉLlSTES, amateurs de Télécommande des Modèles Réduits 

MESURES ET VÉRIFICATIONS 
EN RADIOMODÉLlSME 

par L. Péricone 
.. Techniques et procédés pratiques de vérification, dépannage, réglage. mise au 
point. antiparasitage. des équipements de radiocommande des modèles réduits Il 

Un livre de format 16 x 24 cm, 76 pages. 41 figures 

PRIX: 12.90 
par poste en envoi simple . .. : . 14.90 par poste en envoi assuré 15.90 

En vente dans toutes les librairies techniques et chez : 

PERIOR RII D , D 
Direction : L. PERICONE 

__ -25, RUE HEROLD, PARIS (1") ---
(47. rue Etienne-Marcel) 

MO : Louvre, Les HolI" et SeRtler - T61. : (C'") 216-61-10 
C.C_P. PARIS 5050-96 • Expldition. toute. direction. 
CONTU MANDAT JOINT A LA COMMANDe 
CONTRE REMBOURSEMENT: METROPOLE SEULEMENT 

Ouvert tOU6 1.. jours ('/luf dimanche) 
de 9 h ci 12 h et de 13 h 30 fi 19 h 



rour lEf tO.PO'''.'' !lftrRO.'OUfr "ur.flllfURr PRIX 
BOITIERS TOLE 

te %IHCOR .. 
126 x 186 x 65 

3'0,00 

126 x 186 x 80 
22,00 

2 

(1) BOITIUS STANDARDS 
Ceinture pleine ajourée 

126 x 92 x 76 10,00 15,00 
155 x 116 x 97 12,00 19,00 
187 x 132 x 112 14,00 23,00 
241 x 1 66 x 154 20,00 30,00 
315 x 210 x 178 40,00 50,00 
400 x 280 x 232 6 ,0,00 '10,00 

(2) PUPITRES 
145 x 150 x 120 x 45 
225 x 150 x 120 x 45 
300 x 200 x 170 x 70 
300 x 250 x 220 x 90 
400 x 250 x 220 x 90 

(3) BOITIERS AJOURES 
capot et fond amovibles, châ .. is dé
vlssable, 4 pieds. 
280 x 200 x 105 
340 x 240 x 105 
400 x 280 x 125 
480 x 300 x 140 

(4) CHASSIS D'AMPLIFICATEURS 
AVEC PUPITRE 

280x265x75xI50xI45x20', . . '10,00 
330x265x75x150x145x20. . 80,00 
500x290x90xI80x210x30.. 110,00 

(5) CHASSIS D'AMPLIFICATEURS 
RECTANGULAIRES 

200 x 85 x 40 x 100 45,00 
330 x 150 x 75 x 150 .. '10,00 
500 x ?15 x 90 x 180 .. 1.1.0,00 

ET LES NOUVEAUTES EN BOITIERS 
70x35x25 3,50 - 70x40x35 4,00 
70x55x40 4,50 - 100x70x25 5,00 

100x45x25 4,50 - 110x45x25 5,00 
140 x 70 x 25 ., . . . . . . . . . .. 5,50 
140 x 70 x 40 (émaillé) '1,00 
115 x 90 x 25 5,50 
115 x 115 x 45 8,00 
140 x 115 x 25 6,00 
160 x 110 x 45 . .... '7',00 
220 x 110 x 45 . . . .. 1.0,00 

d'accus 120/220 Volts 
6112 volts - 2,5 amp. 
av. ampèrem. 65,00 

6 V 5 amp., 12 V 
3 amp. avec ampère-
mètre . . . . 85,00 

ampères 12 volts, 
ampèremètre, régla

et disjoncteur. 1.30,00 
6 volts, 5 ampères - 12 volts, 5 am
pères - 24 volts, 5 ampères. Avec 
ampèremètre et disjoncteur 250,00 

SIRENE ALARME 
AWTIVOL 

Se branche partout : 
valise, oufo, ma 
ou spéciale porte, 
L'appareil complet, 
prix...... 45,00 

N'ATTENDEZ PAS DE 
PERDRE VOS OLEi 

reproduction rapide de 
toutes les clés de ver
rou, auto, et.c., d'après 
votre modèle (pour les 
clés de voiture : la 

marque de la voiture et le numéro 
de la clé suffisent). 
Modèles standards. Prix Fco 11,00 

(en timbres ou mandat) 
Pour les modèles spéciaux (coffres, 
etc.), prix sur devis. 

OUTILLAGE BLACK et DECKER 

En 120 
220 V 

D400 • 250 W, mandrin de 6,5 mm. 
Prix ............. ........ 90.00 
D500 - 270 W, 8 mm. .• 11.0,00 
DS005 - 270 W, 10 mm. 1.26,00 
Modèles 2 \ritesses : 
D420 - 250 W, 6,5, mm. 1.60,00 

.D5205 - 290 W, 10 mm. 1'1~,00 
Super D720 - 31 0 W, 13 mm 305,00 
D820S roulement à billes 13 mm. 
Prix ......... . ........ 336,00 

Sur tous les autres articles 
REMISE DE 10 % 

Signal-Tracer pour le dépanna,. 

"~ê ~!fiII'---= 
Dynamique, 

.:::: 
2 transistors . . 60,00 

D __ ..... __ ..... __ ..... ~ .... ..,. et pour Ie$ 

POCHETTES VENDUES 
20 résistances subminiatures de ,1 }20 

à 1/8 watt ........... 5,00 
100 résistances miniatures (!SsortieS' 

(1/2, l, 2 watts) ...... 9,501 
20 résist. diverses 1 et 2 %. 1,00: 
20 résistances ajustables •• ,00 
10 résistances bobinées ••.• ,00' 

Décades résistances 1 %. unité 
dizaine, centaine, millier, 10 Kü 
100 kQ choque décade. 8,00 

Avec contacteur spécial. 1.5,00 
7 résistances 1 % (l, 10, - 100. 

1 kfl, 100 kQ, IMO. 1.0,00 
1 00 candensateur~ ossortis, papier. 

mica, céramique ....•. 1.3,50 
20 condens. divers 1 et 2 %. 5,00 
10 condensateurs chimiques haute 

et basse tension ••..•• 8,00 
20 condensateurs chimiques pour 

transistors . . . • . • . . . . •. 8,00 
10 condens. chimiques H.T. 10.00 
10 potenti9mètres •....... 1.0.0(( 
20 boutons ... '. . • . . . . . . . . 5,00 
10 bouton. pour appareils de me" 

sure et professionnels .. 5,00 
10 'transistors l or choix 2 x OC70 _ 

2 x OC71 • 2 x OC72 - 1 x OC44 
• 1 x OC45 - 2 diodes avec lexi-
que. Prix ......•.•.•.• 23,00 

20 transistors + 10 diodes (5 pré
amplis, 5 BF, 5 HF et 5 FM). 
Premier choix •..••••. 40,00 

3 boites gamees modernes pour 
transistors en :3 dimens. 10,00 

JO fi,ches banane 4 mm, 5 couleurs + 10· douilles isolées ass. 5,00 
30 fusibles sous verre assortis de 

80 mi-llis à 10 A ...... 5.,00 

UNITRACER 
Voir article dons HP juin, page 112 
Double générateur pour la Radio et 
la Télé + champ magnétique 1 kHz, 
1 kHz/25 MHz et 50 kHz/500 MHz, 
mélangeable, prise ' synchro (pour les 
mites). Oim. 80x55x25 mm. 90,00 

ANTENNES MULTIBANDES 
III, IV et V (Importées des Pays-Bas) 

Canaux 
5 à 12 et 21 à 69 

~' 
avec synthoniser. 
Modèle petite dis
tance 2 et 5 élé

. / - ments, gain 3 et 
8 dB. 

Prix •.•................. 60,00 
Modèle moyenne distance 4 et 8 élé
ments, gain 6 et 10 dB .. '10,00 

ANTENNES 
2 GRILLES 

UHF multibande 
canal 21 à 60 

anti-écho 
gain 11 dB 

Prix.... 60,00 
Même modèle, 
4 grilles gain 13 dB 
Prix .• . . 1.00,00 

FAITES 'los TRANSFOS 
B.T. VOUS-ME't..US 

Primaire 120/220 bo
biné ' ainsi que tout le 
matériel: fils, ,isolants, 

tôle et notice 
Consultez-nous 1... 

AUTO.TRANSFOS 230/120 
50 VA .. 11'0012 x 3,30 VA 30,00 

2 x 500 VA 40,00 
120 VA.. 15,00 2 x 750 VA 60,00 
2x220 VA 20,00 2 x 1 KVA 75,00 

dépanneun ~~~~~~~~~~ 

A TRÈS BAS PRIX 
10 ferrites pour bobinages. 6,00 

1 bloc de bobinage pour postes 
secteur, 2 MF •••....•• 5,00 

50 relais, plaquettes à cosses à 
douilles pour distributeur de cou
rant, prises. supp. lampes. 5,00 

7 inductances diverses de 25 !tH 
jusqu'à 4 mH pour .. . . 5,0'0 

1 000 cosses, douilles, œillets, rivets, 
rondelles .. '. ; • . . • . . . • . . 6,00 
Vis à métaux, la pochette au 
c.hoix de 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 mm. 
Prix.................. 2,00 
Ecrous. la pochette au choix de 
3, 4, 5, 6, 8 au 10 mm. 3,00 

25 ampoules 1.5 V, 2,5 V, 3,5 V, 
6. 12 volts et néon ..•• 5,ilO 

100 grammes perles' stéatites. plu-
sieurs dimensions ...... 2,00 
Circuit imprimé avec les pro
duits et mode d'emploi. 10,00 

3 relais: 1 sur olt. 2 sur cont. 1.0,00 
5 potentio. et rhéostats bob. 6,00 

30 m de fils différents .... 5,00 
10 carcasses moulées + noyaux 

pour bobinages ........ 5,00 
5 CV. de 4 pF à 100 pF .. 8,00 
25 m souplisso, 1,2,3,4 mm 5,00 

0,250 kg plaq. bakélite 15/10. 5,00 
1 kg redresseurs sélénium à utili-

ser tel quel ou à recondit. 5,00 
Assortiment tubes bakélite 6, 12. ,14, 
16" 18 et 22 mm ••...... 5,00 
Transfos pr transistors, ,1 driver et 1 
de sortie, ou choix en 16 x 20 ou 
28'x 32. Prix •..•.•.•.••.•. 6,00 4 switch inter. _ et commut. 5~OO 

20 blind. Ipes miniat. ou Naval 5,00' Vis nylon diamètre ou choix : 3, 4 
Connecteur mâle et femelle, 1 jeu ou 5 mm, avec longueurs assorties : 
de 3, 1 de 5 et 1 de 7 .... 6,00 5, 10, 15 ou 20 mm ...... 6,00 
2 jeux de jacks mâle et femelle 2 voyants 0 12 ou 15 x 12 à clips, 
3,5 mm ..•..•..•• • •.....• 6,00 6 ou 12 V. en rouge, vert, jaune, 

5 contacteurs ..•••....... 6,00 blanc, au choix. Complet •... 5,00 
Les prix des pochettes s'entendent T.V.A. en sus 

Paiement en timbres à la commande pour somme inférieure à 20.00. 
Port en sus: 3 F pour une podiette l-F or pochette supplémentaire. 

Tous ces pr/xII'entendent port en sUs. Paiement à la commande ou contre 
remb,oursement. 'Pour l'exportation: règlement â la commande (po~ c/Rt) 

ii:Ëêy'iv6°As
IQuËO (RMONTA èioË 

1 1 1 1 boul. Richard-Lenoir, ainsi que 35·37, rue Crussol, PARIS·Xle 
Métro Oberkompf • Tél. : ROQ. 2'.88 • C.C.P. Paris 19870·81 

2 x 30 (l, 2 x 500 0, 
2 x 2 000 O . • {i 

CASQUES 

' Prix . . . . . . 15,00 
Professionnel, moulé 
caoutchouc 2 x 2 000 

, Q, Prix . . 30,00 
Casque Stéréo dynamique 2 x 30 ohms 
avec fiche stéréo américaine. 60,00 

MR:RO~6TEUR$ 
Grand" pré
cision - Rou
~ments à 

biTTes • plus 
de 10000 h. 
de fonction

nement de 
l ,5à6'( 

M'l • Poids: 35 g - Consommation a 
vide: 85 mA - 4 000 t/m, couple 
9 grlcm, blocage à 30 9 . . l 'Q,OO 
M3R - /wec r~uct. - 400 t/m J,.2,OO 
Ml; - Avec reducteur planétaire à 
10 TM, 100 TM ou 500 TM. Arbre 
::Ions l'axe ..... .. , .. ... . 20,00 
Ml - Poids 63 9 - Consommation il 
vide 85 mA - 5000 t/m, couple 
14 g/cm, blocage à 30 g .. 12,00 
MllR - Avec réduct. 500 t/m 1.5,00 
MO - Poids 100 g - 4 000 t/m 15.00 
MOR - Av. réducteur 700 t/m 20,00 
MOR2 • Av. réducteur 150 tlm 30,00 
MOU • Av. réducteur 60 t/m 20,00 
MOR" - 2 axes 160 et 5t/m 35,00 
MOT . Pds 170 g, 4000 t/m 18.00 
MOTRl - Avec réducteur -
400, t/m, 2 axes • • ...... . • 30,00 ' 
MOTR2 - 100 t/m, 2 axes •. 30,00 
Moteur asynchrone 120/220 volts. 
2800 tjminute. Permettant toutes les 
combinaisons de vitesse avec les p i
gnons Meccano . • .. . . ... . . . 20,00 
Moteur asynchrone 2800 t / m, 25 W . 
Prix. ... .. . . .. . .. .. . . . . . 15,00 
Moteur universel 120 v, 100 watts. 
axe 6 mm fileté . ', ' . . . . J.5,00 
Mini Richard 6 V. Boîtier de vitesses 
1/3, 1/6, 1/12, 1/16, 1/.32. 1/ 60, 
Prix ..•. . ... . ... . . ..... . 28,00 
Richard Monoperm Super avec la 
même boîte de vitesses . . . 3'5,00 
Hectoperm - 36 Watts. . . 45,00 
Pompe à eou, débit 0.5 litre / minute, 
jet de 0,40. 6 V altem. .. 2..:9,00 

REDRESSEURS au Sélénium 
et ou Silicium 
Montés en pont 
Toutes les au' 
t res tensions et 

intensités sur 
de mande 

110/220 V Seconaalre 

0.5 A, 24 V . . . 
lA.6!l2 V. : 
1 A, 24 V . .. . 
2 A. 6/12 V .. 
2A. 24V .. .. 
3 A, 6/12 V .. 
3A,24V .... 
5 A, 6/12 V .. 
5 A, 6/12/24 V. 

8,00 
10,00 
13,00 
12,50 
15.0Q 
18.00 
25,00 
~M~ 

4/6/10j I2 
16/24U8 V 

12,00 U,OO 
20.00 
20,00 
40,00 
25,00 
45.00 
~~,OO 

à petites plaques. 27,50 55,00 
8 A, 6/,i 2 V •• 30,00 40,00 
8 A. 24 V ... . 3',00 60,00 
10 A, 6jlZ V, U,OO 50,00 
1 0 A, 24 V . • • 40,00 90,00 
20 A. 6/12 V. 40.00 90.00 
20 A. 24 V •• • 60,00 110.00 
Germanium en pont, circuit imp rimé, 
40 x 30 mm; 30 V, 700 mA. 13,00 

SILI,CIUM MONO 

crêt~0'5Al-A 6A. ~\20AI~_ 
50 V - 4 8 . 9 20 30 

100 2,50 5 10 15 25 -
400 V 4,50 9: 15 20 1 40 -
600 V 5.00 10 20 25 - -
800V 5,SO 11 30 45 - -

IOOOV - 15 - - - -
0,05 A : 

6 000 V 35,00 - 12 000 V 50,00 
18 000 V ..... .. . . ,.. . .. . 80,00 

ZENER NOUVEAUTES 
68 V · 82 V - 10 V· 12 iI - 18 V 
-'24 V . 600 mW 6,00 
3 watt~ 1.2,00 10 Watts 15,00 

MINIPONT SILICIUM INTEG~ 
1 ampère. J 00 , yolfs de crête 6,0~ 
1 ampère. 400' 'volts de crête O-;O~, 
2 5 ampères. 50 volts de crête 15,00 
2:5 9mpères. 400 V de crête 30,00 
15 A sur radiateur, 24 mm sur plat 
50 volts . ...... . .. , . 80,00 

100 volts .... .. ... .. . 100,00 
400 volts ... .. _ . . . . .. 150,00 
Radiateur seul . • . . . . . . . . 12,00 
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LES MEILLEURS MODULES 

PROFESSIONNELS BF DU MONDE 

UNE GAMME 

de 1,SW à 
UNIQUE 

120W 
• TRANSISTORS TOUT SILICIUM 
• COMPOSANTS GARANTIS 1'" CHOIX 
• SECURITE TOTALE 
• CONCEPTION MODULAIRE 
• AUCUN REGLAGE 
• MONTAGE FACILE (plans fournis) 
• RESULTATS GARANTIS A 100 % 

(grâce , aux plans détaillés fournis) 
• PERFORMANCES PROF~SSIONNELLES 

APERÇU DES MODELES 
FABRIQUES ET PRIX 

SC 1,5 W - 4 :Q - Alim . 12 V . _ ... . .. . 
SC 3 W " 8 ,Q - Alim. 18 V .......... . 
SC 20 W - 8 Q - Alim. 50 V ..•........ 
idem avec protection (jmp. 15 IQ - 57 Vl . 
SC 30 W - 8 ,g - Alim. 50 Y ...•..... 
SC 120 W - 4 t! - Alim. 80 V . . ... . .. , 

(80 W - 8 m 

PRIX 
T.T.C. 

32,00 
38,00 
99,00 
99,00 
145,00 
280,00 

DOCUMENTATION M 10 GRATUITE SUR DEMANIJE 

CARACTERISTIQUES TRES DETAILLEES SUR: 
• Modules ' de puissance 
'. Préamplis universels 
• Alimentations régulées protégées 

PRODUCTEUR DE MAT~RIEL ELECTRONIQUE DE QUALlT~ 

SIÈGE SOCIAL: 12. RUE DEMAROUAY 
PARIS 10· - T~LÉPHONE 202.74.38 

AUDITORIUM: 22, RUE DE VERNEUIL - PARIS -7· 
TIOLEpHONE 222.39.48. 

Distributeur agréé 
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.------- ARRIVAGE IMPORTANT ______ .. 
EN DIRECT DU MARCHE COMMUN 

LE LUNOSCOPE 
AUX TROIS USAGES 

JUMELLES VERITABLES + MONTURE AMOVIBLE 3 
A LONGUE PORTEE DE VE'RITABLES LUNETTES = USAGES 

10 LUNETTES D'APPROCHE Elles vous permettent de tout 
voir, très net et très agrandi, en 
gardant les deux moins libres. 
Idéales pour tous les genres de 
spectacles (sports, cinéma, théâ
tre, etc.). Vous voyez exactement 
comme si vous étiez ou 1 e r rong 
(source d'économies importantes). 
Formidables aussi pour tous vos 
petits travaux délicats (mécani
que, électricité, électronique, etc.). 
Reposantes aux yeux, elles sont 

Spectacles légères et agréables à porter. 

m/nuUeux 
mains libres 

20 JUMELLES 
A LONGUE PORTEE 

30 LOUPE PUISSANTE 

AVEC LE LUNOSCOPE TRIPLE 
ACTION. VOUS PENETREZ 
AU CŒUR DU PAYSAGE 

Le LUNOSCOPE suscitera votre enthouo 
siasme et étonnera vos' parents et amis 
par tous les déta ils curieux qu'il vous 
révélera à chaque utilisation. Que ce soit 
ou spectacle, à la montagne, ou bord de 
la mer ou pour faire des travaux déli
cats, il vous apportera de nombreuses 
satisfactions et vous fera faire des dé
couvertes sons cesse renouvelées. 

GARANTIE TOTALE 

Le LUNOSCOPE est garanti monté 
avec des lentilles calibrées et surfacées, 
rigoureusement conformes aux normes 
iniernationoles. Toute pièce reconnue dé
fectueuse est immédiatement échangée, 
gratuitement et à nos frais. Un BON DE 
GARANTIE TOTALE et une notice d'uti
lisation détaillée sont- joints à chaque 
appareil. 

Leurs ' bronches très résistantes, 
montées sur charnière métallique, 
sont pliables et se glisse'nt facile 
ment dans la poche . 

Précises et fac:iles à manier, 
leur forte puissance vous fait pé
nétrer ou cœur de l'action. Dès 
lors les distances n'existent plus 
pour vous. Vous « captez » d'in
nombrables détails curieux et cap
tivants, invisibles à l'œil nu. Un 
bateau ou loin? vous voyez ses 
occuponts; un alpiniste dons la 
montagne? vous scrutez le moin
dre de ses mouvements ; un grou
pe de personnes éloignées? vous 
étud iez chacune d'elles dons le 
détail . Leur mise au point par 
bogue centrale synchronisée assu
re aux images une précision et 
une luminosité surprenantes. 

Un petit caractère pour vous 
illisible, une signature difficile è 
déchiffrer, un texte écrit trop fin, 
un timbre-poste à examiner, la 
structure d'une matière1 etc., tout 
c;ela vous apparaîtra clair et très 
nettement grossi. 

QUALITES DE 
SUPERIORITE TEC:HNIQUE 
- Mise ou point par ba
gue centrale. 
- Oculaires mécanique
ment' synchronisés garan
tissant une précision rl
~oureuse de mise ou point. 
- 4 lentilles optiques co
I ibrées et surfacées. 
- Monture de la lunette 
incassable. 
- Charnière métallique. 
- Branches pliables et 
réglables. 

SEULEMENT 

29.soF 
fRANCO 

OFFRE SptCIALE 

1 ................................................................... . 

BON DE ' COMMANDE AVEC GARANTIE TOTALE 
A DECOUPER OU A RECOPIER ET A RETOURNER DES AUJOURD'HUI AU 
C_A.E., 47, RUE RICHER, PARIS (9' ) C.C.P. PARIS 20.309-45 

Veuille~ m'adresser avec toutes les gœranties én'Umérées ci-dessus : '0 Mon LUNOSCOPE 3 USAGES 0 Deux exemplaires 'au prix de 
ou prix de 29,50 F franco 49,00 F franco 

Je joins à. ce bon (mettI'e une croix devant la formule choisie) : o un cheque ~ostal 0 un chèque bancaire 0 un maILdaJ-lettre o Je paierai 2,'50 F en sus au facteur qui me l'apporte.ra (cette dernière 
formule n'est pas valable pour l'étranger). 

NOM .. . • , . , . . . . .. . .. . ... . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . ... . ..... . . .. . ..... ... 

': ADRESSE . . . ' . .... . .. . . .•.•••.•.•.•.• • • . . . . . . • ~ .•. .. .... • .• . • •. . •. ~ 
~ ... ,~~"., ........ , ... , ..•........... ,.~,." ..... , ..... , .. , ..... , .. 



.ACHETEZ BIEN 
ACHETEZ PLUS , 

a 

PROTEGEZ VOS TELEVISEURS "AUTO-RADIO" avec nos régulateurs automatiques 
Matériel garanti et de premier chaix 

« DYNATRA» 

« Sensationnel» DJINN 

Tous ces modè:es sont à correction 

RADIO - CHAMPERRET 
A votre service depuis 1935 

12, place de la Porte-Champerret - PARIS (17e) 

Téléphone: 425_60-41 - C.C.P. PAoRIS 1568-33 _ Mo Champe",et 

Ouvert de 8 à 12 h 30 et 14 à 19 h - Fe .. "é dimanche et lundi matin 

Pour toute demande de ·renseignements, joindre 0,50 F en timbres 

Pistolet soudeur 

K ENGEL-ECLAIR .. 
(Importation allemande) 

Modèles 1968 

APPAREILS DE MESURES 
« CENTRAD » 

CONTROLEUR 517 A 
Dern ier modèle 
20000 O/V - 47 
gammes de mesu
r e s - voltmètre, 
ohmmètre, capaci
mètre, fréquence
mètre - Anti-sur
charges, miroir de 
parallaxe. 

Récepteur PO - GO, par clavier , 
éclairage cadran, montoge facile 
sur tous types de voitures (1 3,5 x 
9 x 4,5) - H.-P. 110 mm en boîtier 
extra-plat - Puissance musicale 

sinusoïdale et filtre d 'harmonique. En- Eclairage automatique par 2 
trées et sorties 110 et 220 V. phares. lampes 

Complet , 
étui. Net 
Frenco . 

avec 
178,50 
181,50 

2 Watts - 6 ou 12 V, à spécifier. 
Avec antenne gouttière. 

SL 200 - 200 W. Net .. 105,00 Modèle ci 2 tensions, 110at 
Franco . . . . . . . . . . . . . . . . 118,00 
404 S - 200 W pour alimentation cor-

220 V. 74a - MILLIVOLTMETRE ELEC::TRONI
QUE, avec étui et sonde de détection _ 

'11,60 S'adopte sur le 517 et 517 A ainsi que 
5,~0 sur tout contrôleur possédant le calibre 

50 A, conception révolutionnaire sur le 
92,00 marché mondial. 

Franco ..•. . ..... .... 100,00 
Jeu de 2 condensateurs antipara-
sites. Net . ... .......... 6,00 

recte des téléviseurs à redresseur mono- Type N 65, 60 W, 620 g 
alternance (Télé portable, Radio, Phi- No 70, panne de' rechange . 
lips, importation allemande, etc.) . 

... ------------.. , Net 150,00 _ Franco .. 165,00 Type N 105, 100 W .. .. .. , 
404 H _ 400 W. Télé couleur. No 110, panne de rechange . 6,-.. 0 Net . . 216,50 - Franco . . 2200,00 
Net 2'15,00 - Franco " 295,00 
405 H - 475 W. Télé couleur. 
Net 325,00 - Franco .. 350,1I0 
Types industriels, sur demande, de 500. 

« BLAUPUNKT, ,, HILDESHEIM 
Récepteur PO-GO - Touche tonalité . 
6/ 12 V cammutable - 3 flèches mo
biles pour repérage de stations - ------«-S-A-B-I-R-,.------
2,5 W. Poste nu. Net ... • 165,00 
Franco 1'10,00 

livré complet ovec H.-P. en coffret, 
équipement standard, condens. antip., 
visserie. Net . . ....... . . . 220,00 

Franco . . . . . . . . . . . . . . . .. 225,00 

« SONOLOR » « COMPETITION» REGULATEURS STATIQUES 

PO GO 4 t t · , 'gl'es _ 6/12 V ferro-résonance) - Entrées 
(Système è 
11 0 ( 220 • 

- - s ~ Ions prere e Sortie 220 V. _ + ou - a la masse. H.-P. 12 X 19 
en coffret . - Cadran éclairé - Fixation Ir---------------ï 
facile. Complet avec antiparasites et 
H.-P. Net 185,00 - Franco 194,!l0 

Antenne gouttière. Net . . .... 9,00 

TROPHEE: 
PO-GO 3 touches de présélect ion com
mutable ~-12 V - Fixation rapide avec 
haut-parleur en boitier et antiparasite. 

Net .. 145,00 - Franco. 153,~0 

TYPiE « JUNIOR " 200 VA (220 " 
165 x 95) . Poids 5 kg. Câblage 
réalisé sur circuits imprimés. 
Net .. 85,00 - Franco . . 95,00 

" SENIOR" - 200 VA. 
Net . . 105,00 - Franco " . 118,00 
" SENIOR Il " - 250 VA. 
Net .. 120,00 - Franco .. 135,00 
« TELE-COULEURS " - 400 VA. 
Net .. 235,00 - Franco .. 253,00 
« DAUPHIN " - 220 VA pour télé . .-_______________ ,1 Redresseur mono-alternance. ' 

Net .. 120,00 - Franco . . 13·5,00 Nou. procédons à toutes installa
tions, déparasitages, réparations 
d'auto-radio et antennes en nos 
ateliers. 
Stock : Radlola - Philips - Blau
punkt - Sonalar - Réela, etc. 

. « VOLTAM » 
ARTOIS _ Régulateur Manuel 250 VA 
avec voltmètre . Entrées et sorties 110 
et 220 V. L _____________ ....IINet .. ·5'1,00 - Franco .. 63.00 

Documentat ion sur demande 
sur les postes auto-radio. 

.---DEPAN-NEURS--'" 
Les Produits Miracle avec 

I·es MICRO-ATOMISEURS 
Cl KONTAKT » 

. (Importation allemande) 

KONTAKT 60 pour rotacteur, com
mutateur, . s~lecfe~r,. potentiomètre, 
etc. ' Net: 1 ·5,00 - Franco: 1.'1,50 
KONT AKT 61. Entretien lubrifica 
tion des mécanismes de précision. 
Net . • 13,00 - Fronco .. 15,50 

KONTAKT WL. Renforce l'action du 
Konfakt 60 en éliminant en pro· 
fondeur les dépbts d'oxyde dissous. 
Net .. 10,~0 - Franco . . 12,50 

Et toute la gamme des produits 

MONTE-CARLO 400. Télé couleur. En
trées et sorties 110/ 220 V. Net 350,00 

Port en sus. Notices sur demande . 

~ AUTO 

~ TRANSFORMATEURS 

Qualité garantie - 1 er choix 
Reversibles 110-220 et 220-110 V . 

60 VA. Net 14,50 - Franco 18,00 
100 VA 1'1,50 21,50 
150 VA ' 21,00 25,00 
200 VA 24,00 29,00 
250 VA ~7,OO 3~,OO 
aoo VA 21J,50 35,50 
350 VA 32,00 40,00 
400 VA 35,00 44,50 
500 VA 39,90 51,50 
750 VA 47,50 60,00 

1 000 VA 72,50 8'1,00 
1500 VA 95,00 112,00 
2000 VA 130,00 1.47,00 
3000 VA 1'10,00 190,00 

(Remise spéciale 
aux professionnels ct usines) 

«. SEM " 
Pi_tolet dessoude ur n' 700 - 110/ 220 V 
ou basse tension, 6 , 12 ou 24 V • 
35 Watts - ·Modèle professionnel avec 
système breveté de récupération de 
l'étain. Prix ......... ... .. 105,00 
(Appareil 1 ivré avec 2 buses de re
change.) 

Pistolet Soudeur-De_soudeur « S-887 .. 

(Importation) 

COMBINE 517 A - 743. Ensemble con
trôleur, voltmètre électronique. Livré 
'complet e n étui double . 
Net .. 395,00 - Franco " 4QO,OO 

APPAREIL DE TABLEAU 

A encastrer d'équipement et de tableau 
220 V - 30 W - 330 degrés. _ Ferromagnétique d'équipement et de 
Net . . 135,00 - Franco . . 139,00 tableau - (57 X 46) - RKB 57. 

POMPE A DESSOUDER « S 888. Voltmètre: 4, 6, 10, 15, 25, 40, 60, 
100, 150 ou 250 V 32,00 
400, 500 ou 600 V •• ••• • •• 40,00 à forte dépression. 

Net .. 77,00 - Franco . . 

·MINI-POMPE 5455, longueur 
81.·00 AMPEREMETRE : l, 1,5, 2 ,5, 4 , 6 , 10, 

18 cm. 15 ou 25 .. ......... .. .. . 29,00 
Net .. 68,00 - Franco 71,00 MILLIAMP>EItEMETRE : 10

6 
15, 25, 40, 

60, 100, 150, 250,400,6 o . 29,00 
---------------- Spécifier ' voltage ou intensité désirés. 
(NOTICES, sur demande, des fers ô 
souder, pistolets, etc.) 

Electriciens, Garagistes, Plombiers, 
etc. , voici votre chalumeau auto
nome "n coffret. Complet. 

COFFRET DE SOUDAGE • RONSON ,. 
livré en boîte métallique et . com
prenant : 

A - Chalumeau autonome. 

B - Bouteille gaz type 1500. 

C - Allume-gaz. 
D • Fer à souder. 
E - Diffuseur queue de carpe. 
F - Atténuateur. 
G - Tube de soudur2. 

H - 5 pièces de rechange. 
1 - Guide d'utilisation pratique. 

Net . . 5 ·5.00 - Franco . . 59.00 
Boîte <le 3 charges 1500 

Net • . 13,00 - Franco .. 15,50 

(Port par appareil: 3,00) 

CONTROLEUR 
« C.D.A. » 

TYPE 21 - 20000 lo.r/V 
dl Guspension tendue (Brevet) 

Repérage automatique de l'échelle 
Galvanomètre suspendu sons pivot. 
Lecture : 1 mV à 500 V. 1 I<A il 
5 A. OHMMETRE - Décibelmètre. 
CORDONS imperdables. Fusibles 
dans la pointe de Touche. Continu 
et alternatif. 
Net. 145,00 - Franco 115~.00 

(Notice sur demande) 

En stock : Appareils .. CENTRAD JO, 

.. CENTRAD KIT ", .. METRIX ,. 
demander catalogues et tarifs 

« Kontakt » en stock. Pour intensités supérieures, nous con-

,REPARATIONS.- Nous effectuons 
la remise en état de tous les appa
reils de mesures, cellules photo
électriques, etc ... dans les délais les 
plus rapides. Travail de précision 
très soigné. Devis sur demande. Notice et tarifs sur demande. sulter, ainsi que . pour transfos sécurité, (Notice sur demande) 

1~===============~~t~ra:n~s~f~o:s~a~l~im:e;n:ta~t~io:n, selfs filtrage, etc . ~~~Po:.:.,~-========~!:===============::J Voir également annonce page 164 
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...... => cie,ntelec 

st~" 
tuner AM-FM de 

performances professionnelles 

LE MEILLEUR TUNER AM-FM 
DU MARCHÉ 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

FM 87 à 108 MHz gamme normalisée 

• 0,6 ""V de sensibil ité pour rapport SIB de 26 dB 

• F.1. 5 étages 
• Limiteur asservi au CAG 

• CAG amplifié 
• Constante de temps d'asservissement 1 ~s 
• Impédance d'entrée 75 et 300 10 
• Diaphonie inférieure à - 22 dB 

• Décodéur incorporé 

• Indicateurs de champ et de stéréo par vu-mètres 
• Réponse en fréquence 20 Hz à 75 KHz à moins de 1 dB 

Modèle 
cc CONCORDE)) , 

AM - PO 530 à l 620 KHz - GO 150 à 260 KHz 

• 1 O~V (exceptionnel pour de l'AM !) 

• Antenne ferrite orientable 
• F.1. à sélectivité variable (musica·lité extraordinaire en AM !) 

• Amplificateur HF apériodique : gain Il. dB 
• Efficacité du CAG : 60 dB à partir de 40 IfA-V 

• Filt re anti-morse 

• Indicateur de champ par vu-mètres 
circuits AMI FM entièrement séparés 

• Niveaux de sortie AMI FM 500 mV 

PRIX : 980,00 F en ordre de marche 

PRODUCTEUR DE MAT&RIEL ELECTRONIQUE DE QUAlIT& 

SIÈGE SOCIAL : 12, RUE DEMARQUAY 
PARIS 10· - TI:L~PHONE 202.74.38 

AUDITORIUM: 22, RUE DE VERNEUIL - PARIS-7-
TËLÉPHONE 222.39.48. 

. Distributeur agréé : HI-FI Club TERAL, 53, rue Trov.enlèr. - Port,' (IZ"} 
Pà~e ' 36' *' IIÎ° 1182 

Les systèmes de démagnétisation autorna
tique équipant les Téléviseurs en couleurs 
ont pour effet de démagnétiser les masses 
métalliques contenues à l'intérieur du tube 
cathodique. Ils n'ont aucune action Sur 
les autres parties métalliques constituant 
le téléviseur qui devront obligatoirement être 

" déniagnétisééSà raide du REGLOCOLOR. 

AVEC LE 

Il REGLO-COLOR Il 
,CEGEREC 

• Une loupe éclairante (5x) 

comprend: • Un miroir 25 x 20 cm 
• Un démagnétiseur 

110 x 220 volts 

N 
N 

'" '" ' 0 · • 
~ · , · · o 
~ .. --------------------~ 

CEGEREC 
Q~PARTEMENT CEGEREC DE LA CIE CDNTINENTAL- EDISON 

7, RUE , AMP~RE - 91- MASSY-TH. 920.84.72 



BSR équipe les constructeursnatio
naux du monde entier ;en France c'est le 
premier fournisseur des grandes marques ' 
en changeurs universels. 

BSR prend partout la première place 
grâce à son incontestable réputation de 
qualité qui lui a valu de récents Prix aux 
U.S.A. et à Leipzig. 

UA 75 

le plus grand 
producteur mondial 
de changeurs 
de disques 

GU 1 
nouvelle platine tourne-disques. 

BSR offre en plus de ses changeurs 
automatiques universellement appréciés, 
une sélection de tourne-disques et de pla
tines pour magnétophones. 

BSR assure un service après-vente 
efficient avec son stock permanent de 
pièces de rechange constitué en Francé 
dans ses 500 stations. 
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REUSSITE 

GARANTIE 

CENIRAr,). 
. '>. 7(,t vous propose 

BED 001 

~A~~ 
ilA&~ 

BASSE TENSION BED 001 
• 0 à 15 Volts · 1 Ampère 
• PRIX: H.T. 515 F - T.T.C. 618 F 

HAUTE TENSION BED 002 
• 0 à 350 Volts· 100 mA 
• PRIX :. H,T. 515 F - T.T.C. 618 F 

BASSE TENSION BEO 003 

• 0 /1 33 Volts - 6 Ampères 
• PRIX :HT1265F-TTC1518F 

K • 
1 
t 

Les appareils ci-dessus font partie de la gamme~~~ 
prestigieuse des instruments de mesure (EN 1 RAI';) . 
Il le splendide catalogue 7(lt 
est couleur 1969 ... 
Demandez le vite à votre grossiste habituel ou retournez
... ,..... lA hnn ci-dessous. 



. C' est une bonne nouvelle ! ... 
son prix baisse ! LA DIFFU.SION EXTRAORDINA.IRE 

DU 517 A, NOUS PERMET D'APPLIOUER 
UNE BAISSE IMPORTANTE DE SON PRIX. ' 

,CONTROLEUR 517 A - PRIX=~:~~~CAVEC' ÉTUI MILLIVOLTMÈTRE 743 

o « 
a: 
~ 
w 
U 

co 
N 

~ 
a: 
~ 
w 
U 

LE MOINS ENCOMBRANT 
EN VENTE CHEZ TOUS 

20.000 n PAR VOLT 

v = 7 Gammes de 2 mV à 1.000 V 
V c'u 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUTPUT. 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

Int = 6 Gammes de 1 pA à 5 A 

Int 4v 5 Gammes de 5 ~tA à 2.5 A 

o 6 Gammes de 0.2 .Q à 100 MO 
pF 4 Gammes de 100 pF à 150 ~lF 

Hz 1 Gamme de 0 à 50il Hz 

dB 5 Gammes de - 10 à + 62 dB 

Réactance 1 Gamme de 0 à 10 MO 

VOUS POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 517 A OU 819 
NOTRE MILLIVOLTMÈTRE 743 A TRANSISTORS 

• Sensibilités continues 100 mV à 1.000 V 
• Sensibilités crête à crête ~,5 V à 1.000 V 
• Impédance d'entrée = 11 MU . 
• Bande passante de 30 Hz à 10 MHz 
• livré avec sonde 3 fonctions 
• Equipé d'une pile au mercure et d'une pile 9 V 

PRIX DE l'ENSEMBLE CI-DESSOUS 

517 A i:~ :: ~!~ ~ + 743 i:~: ~8D.4Z ~ = 

C'est une très bonne nouvelle ! ... 
avec 80 gammes de mesure 
LE NOUVEAU CONTROLEUR 819 

20.000 nlv 
4 BREVETS 

1 N T [R NATIONAUX 

RÉSISTANCES 
A COUCH[ 0,5 0/0 

CADRAN 
PANORAMlfiU[ 

V = 13 Gammes de 2 mV à 2.000V 
V (~. 11 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUTPUT. 9 Gammes de 200 mV à 2.500 V 

Int = 12 Gammes de 1 pA à 10 A 
Int f\; 10 Gammes de 5 ~lA à 5 A 

o 6 Gammes de 0.2 0 à 100 Mn 
pF 6 Gammes de 100 pF à 20.000 ~lF 

Hz 2 Gammes de 0 à 5.000 Hz 

dB 10 Gammes de - - 24 à + 70 dB . 

Réactance 1 Gamme de 0 à 10 MO 

ANTI-CHOCS 
CADRAN MIROIR 

ANTI-MAGNnIOUf 

ANTI-SURCHARHS - lIMIHURS - fUSIOUS 
Livré avec étui fonctionnel P RIX Sans Hl : 165 F 
béquille. ,anyement protection concurrence nc : 19B F 

BUREAUX DE PARIS : 
f"HAIN\;t:1 195. RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 

PARIS 10· . TEL~PHONE : 206-27-16 

Je désirerais recevoir votre catalogue gratuit. 
NOM ______________________ __ 

SOCIËTË . ________________ _ 
ADRESSE __________________ -: .... ,. 
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CONTINENTAL ELECTRONICS 

plus 
SONY. 
que jamais! 

! ~._- _.~ 

:J 12 12 ; 

1/ MAGNETOSCOPE CV 2100 CE: 5800F 2/ CAMERA VCK 2100: 2640F 3/ TELEVISEURS 9306: 950F 4/5303: 928 F 
5/ MAGNETOPHONES TC 105: 858 F 6/ TC 230 W: 1234 F 7/ TC 530: 1641 F 8/ PLATINES: TC 255: 828 F ' 

9/ TC 355: 1089 F 10/ TUNER AM.FM ST 80 W: 658 F 11/ ,AMPLI 1120 : 2590 F 121 AMPLITUNER: STR 60: 2520 F 
13/ TABLE DE LECTURE ns 3000: 943 F 14/ CHAINE H.F. 8 F S 50 E: 1382 F15/ HAUT-PARLEURS HP SS 23: 200 F 

16/ HP SS 103: 357 F 17/ TALKY-WALKY 801. W: 491 F 18/ MICROS F 32: 140 F 19/ F 81: 150 F 20/ F87: 100 F 
21/F 96: 64 F 22/ POSTE REVEIL 8 Fe 59 W: 383 F 23/ POSTES RADIO AM.FM 825 L: 184 F 24/ 7 F 78 L :534 F 

25/ TFM 1000: 534 F 26/7 F 74 L: 351 F + .RP7 P berceau: 112 F + SS 4 haut-parleur :32 F 
27/ 7 R 76 L: 182 F 28/ 7 20 L : 137 F 

~ CONTINENTAL 
~ ELECTRONICS 

1. bd Sébastopol . PARIS 1e r·Métro : Chàtelet 

.. 
Tél. ; 488.03.07 - 236.03.73 
C.C.P. Paris 7437.42 
Dépositaires officiels 

___ CENTRAD-LEADER-HEATHKIT 

Nous vous rappelons Que nos Techniciens sont toujours à votre service poyr tous 
renseignements et démonstrations. Continental Electronics S. A. 
1 . bel de Sébas.topol- PARIS 1·' 
documentation désirée _________________ ~ 

M _________ adresse ___ --' ________ _ 

Ville ___________ dépt _____ ...;..... ____ --

Ouvert sans interruption tous les jours de 9 h à 19 h. sauf le dimanche et le lundi matin . 
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.. [1: CONTINENTAL ELECTRONICS 
«INFORMATIONS PRIX» 

tv portatives 
5303 - miniature, mult. stand. 1re et 
2" chaîne . .. .. .. ............. ... . · 
9306 - mult. stand. 1 re et 2e chaîne 

magnétoscope videocorder 
magnétoscope CV 2100 . . .. . ... . . 
caméra VCK 2100 . . . .. .. .. . 
viseur VCF 4 .. .... . . .. . . . . 
magnétophones 
TC 105 . . . . . ... . . .... .. . .. . .. . ... . 
TC 230 ... . .... . . ............ .. .. . 
TC 230 W . . . . .. . . .. . . .. . ... .... . . 
TC 530 . ....... ... . .... . ... . . . . . . . 
TC 777 .. ... . ... . ..... ... ....... . . 
TC 777 S .. .. . . . ....... . . ... . ... . . 
platine magnétophone 
TC 255 ...... .. .... .... .. . ..... .. . 
TC 355 . . . ....... .. . .. . .. .... . . .. . 
table de lecture 
ns 3000 . ..... . . .. ... . .. . . .. .. .. . 
ampli 
10ao bloc ampli (préampli) entière-

PHILIPS 

lecteur de cassettes . .. 149 F 
'EL 3302 complet mini K7 292 F 
EL 9112 . . . . . . . . . . . . .. 437 F 
EL 3312 . . • . . . . . . . .. . . 666 F 
HP3960 .. ... .. .. ..... 103F 
casettes 
C 60 . .. ... .. .. .... ... 10,70F 
C 90 .. .. . ... ...... . .. 13,70F 
C 120 .. ... .. .... .. ..... 19,90 F 

THORENS 
TD 124 platine tourne-
disque sans bras . . . . . . 638 F 
TD 150 platine tourne
disques sans bras. . . .. 334 F 
TP 14 bras de lecture.. 311 F 
Duetto stéréo électrophO-
ne changeur gémeaux Il 
platine 150 . ... . ...... 1288 F 

DUAL 
1010 S .. ....... . . .. . . 236F 
1019 sans cellule .. ~. . . 487 F 
CS 15 . . . .. ..... . . . . . . 547 F 

ARENA 

ampli 210 + platine 1500 
+ haut parieur HT 17 .. 1500 F 
ampli 120 + platine 1500 
+tuner 211 + haut par-

928F 
950F 

5800F 
2640F 
1000F 

858F 
1406 F 
1234 F 
1641 F 
2580F 
3580F 

828F 
1089F 

943F 

FILSON 

TARIF PRIX T.T.C. 

SONY 
ment transistorisé stéréo 2 x 30 W 1964 F 
1120 bloc ampli (préampli) entière-
ment transistorisé 2 x 50 W . . . . . . 2590 F 

tuner 
ST 5000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2430 F 

"asques 
DR 3C . . .. . . . ..... .. .. ... . .... 87 F 
DR 3A .. ..... . : . . .. . . .. .. .. , . . . 87 F 

bras de lecture 
PUA 237 ....... . . . . .. .... . ... . 484 F 
PUA 286.. . . .. . .. . .. . . . .. . .. . . . 555 F 

bande magnétique 
PR 2 0 75 - L 80 m . . . . ....... 5 F 
PR 5 0 127 - L 275 m . . . . . . . . . . 12 F 
PR 7 0 178 - L 550 m .. .. .. .. .. 22 F 

postes radio 
TA 720 L 2 gammes PO.GO. 4 piles 
1,5 V sacoche et écouteur . . . . . . 137 F 

TFM 825 L 3 gammes PO. GO. FM. 
1 pile 9 V sacoche et écouteur. 184 F 

PIZON 

7 F 76 L 4 gammes PO.GO.OC.FM. 
3 piles de 4,5 V écouteur ..... . . 
5 F 94 L 4 gammes PO. GO. OC. FM. 
3 piles de 1,5 V sacoche et écouteur 
4 F 53 L 3 gammes PO. GO. FM. 
6 piles 1,5 V . ..•. • .. . . . .... . ... 
TFM 117 L 4 gammes OC. PO. GO. 
FM. 4 piles 1,5 V . ... .. . .. . . .. . . 

TFM 1000 L 4 gammes OC.PO.GO. 
FM. 4 plies 1,5 V . ............. . 
7 F 74 L mixte portable et voiture 
4 gammes PO.GO.OC.FM. 3 piles 
1,5 V .. . . .... . .. .. ........... . . 
RB 7 Psupport pour installation 
voiture avec ampli 3 W ......... . 

SS 4 haut-parleur supplémentaire 

7 F 78 L mixte portable et voiture 
4 gammes PO.GO.OC.FM. 4 piles 
1,5 V . .. . . . .. . .. . .. ... .. .. . . . . . 
RB 8 support pour installation voi-
ture .. . .. . . ......... . .. ... . ... . 

182 F 

299 F 

233 F 

408 F 

. 534F 

351 F 

112 F 

32 F 

534 F 

102 F 

216 es ampli 2 x 16 W. 895 F 
V 225 ampli 2 x 25 W .. 1395 F 
ES 33 pré-ampli . . . . . . . 675 F 
ATS 810 ampli 2 x 30 W. 1795 F 
TS 4 tuner-stéréo FM.. 950 F 

poste reveil radio clock 199,50 F 
televiseur 44 cm porta-

platine magnétophone 3 
moteurs papts 4 vitesses 
o 26,5 cm .... .. .... .. 990 F 

UHER 
4000 L magnétophone 
mono . . .. . .. .... . . . .. 985 F 
4200 - 4400 stéréo.. . . 1235 F 
723 L magnétophone 
mono .. .. . ..... . . . .. 652,50 F 
royal stéréo de luxe .. . 1856 F 

REVOX 
A 77 1222 platine magné
tophone •............. 2160 F 
A 77 1222 magnétopho-
ne ....... . ... . ... . ... 2500 F 

GARRARD 
platine 401 sans bras 
professionnelle . . . . . . . . 577 F 
SP 25 tourne - disque 
moteur asynchrone 3 
vitesses . . . . . . . . . . . . . . . 206 F 

SONITEC 

stéréolux 1010 mono
changeur. . . . . . . . . . . . . 480 F 
sonilux 1010 stéréo 
changeur. . . . . . . . . . . .. 620 F 

ble - tous canaux. . ... 1320 F 

GENERAL TELEVISION 
televiseur portable 44cm 
tous canaux televiseur 
portable couleur - 1,e 
et 2" chaine .. . . . . . . . . 2935 F 

CROWN CORDER 
Combine poste - radio 
PO. FM. FM stéréo ma
gnétophone stéréo à 
cassettes avec micro et 
enceintes, piles et sec-
teur . .... ........ .. . . . 1490 F 
Malette portable radio 
PO. FM. magnétophone 
prise téléphone enre-
gistre même fermé-piles 
secteur .... ..... .. .. .. 1320 F 
Combiné télévision radio 
AM. PM. phonographe 
stéréo . . .. . ... . .. . . .. . 2420 F 

EMPIRE 

enceinte grenadier 
8000 P .. .. ... .... .. .. 2350 F 
enceintecGivalier4000M 1440 F 
BRENELL ' 

Tape link: ampli d'enre 
gistrement - pré ampli 
de lecture stéréo. . . . . . 923 F 
STB 2 : magnétophone 2 
pistes stéréo eng. Lee. 
2/2 - lecture 2/4 0 4 
entrées mixables . .. . . 3390 F 

BRAUN 
amplificateurs 

CSV 250 11 x 26 x 32 ... 1160 F 
CSV 500 10 x 40 x 32 . . . 2280 F 
CSV 1000 11 x40 x 33,5 . 3920 F . 

tourne-disques 
PS 410 ........... .. ... 768 F 
PCS 5 avec cellule . . . . . 1116 F 
PCS 500 .. .. .. .. . .. .. .. 11 90 F 
PS 1000 .... .. . ... . .... 1720 F 

tuners 

CE 250 ... ; .... .. .. .... 1116F 
CE 500 .. .... .. .... .. .. 1500 F 
CE 1000 ... .. .. . ....... 3196 F 

KEF 
enceintes 

Cresta 33 x 23 x 18 . ... 392 F Ieur HT 17. . . . . . . . . . . . 1990 F 
poste radio 4 gammes ' SUPERTONE platine magnétophone 3 

moteurs papts 4 vitesses 
. Cosmos 51 x 32 x 21 ... 600 F 

PO. OC. GO. FM. - FM. 
pré-réglé . . . . . . . . . . . .. 696 F 

Béern E/1461 électro- Concord 61 x 38 x 24 . . . 792 F ~ 
Carlton 91 x 43 x 35 .. . 2120 F ~ phone monochangeur . 335 F 0 21 cm . ....... .... . .. 790 F 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS 
1 , bd Sébastopol, PARIS 1"' - Métro : Châtelet 
Tél. : 488.03.07 - 236.03.73 
C.C.P. Paris 7437.42 
DépOSitaires offi~iels 
CENTRAD-LEADER-HEATHKIT 

Nous vous rappelons que nos Techniciens sont toujours à votre service pour tous 
renseignements et démonstrations. Continental Electronics S. A. - 1, bd .de Sébastopol - PARIS 1· ' 

documentation désirée _______________________ _ 

M ___ ~ ______ adresse __________________ _ 

Ville _____________ dépt _______________ ..,--

Ouvert S8ns interruption tous les iours de 9 h à 19 h. saulle dimanche et le lundi matin. 



parlons platine de magnétophone... 

• •• et parlons performances! 
MECANIQUE DE DEFILEMENT DE CLASSE PROFESSIONNELLE · 

Quatre vitesses: 38 -19 - 9,5 - 4,75 cm/s. Trois moteurs 1/ Papst". 
Compteur à quatre chiffres. Emplaçements prévus pour quatre 
têtes. Commandes de pause et surimpression. Cabestan lourd. 
Verrouillage de la position enregistrement. 

Pleurage inférieur à' 0,05 % en 38 cm/s ,0,15 % en 9,5 cm/s 
. 0,1 % en 19 cm/s 0,25 % en 4,75 cm/s 

Réembobinage et avance rapide : environ. 60 secondes pour 
360 mètres. Dimensions: 394 x 304 mm. Hauteur sous platine: 
125 mm, Poids: 8 kg. 
Deux modèles: MK 5 pour bobines jusqu'à 21 cm, MK 510 pour 
bobines ou plateaux jusqu 'à 26,5 cm. 
Prix nets t.t.c. (sans têtes) MK5 : 815 F. MK 510 : 1095 F. 

brenell platine MK 5 série 3 1 

Nos Techniciens sont à votre entière disposition pour vous faire toutes les démonstrations de notre matériel à notre Auditorium, 
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CONTINENTAL 
ELECTRONICS S.A. 
1, bd de Sébastopol - PARIS 1 er - métro Châtelet 
tél. 48803-07 - 23603 - 73 CCP PARIS 7437 - 42 

Démonstration-écoute permanente de tous nos 
appareils - Devis d'installation et crédit sur 
simple demande - expédition en province 

prix super-intéressants - service après-vente 

Ouvert sans interruption tous les jours de 9 h à 19 h, sauf le dimanche et le lundi matin. 



[1;- CONTINENTAL ELECTRONICS 
• _ le spécialiste du" KIT" 

vous propose un grand choix d'appareils à construire 
vous-mêmes et qui vous permettent 
de réaliser de sérieuses économies. 

BEM 002 VOL TMETRE 
ET SONDE A LAMPES 
7 gammes de mèsure de tensions continues 
(mesure 20 mV à 1000 V) • Impédance: 
17,2 MO dont 2,2 MO dans la pOinte de tou
che • 7 gammes de tensions alternatives . ·5 
gammes de tensions alternatives : par sonde 
à tube de 35 Hz à 100 MHz. Capacité 10 pF 
• 7 gammes d'ohmmètre. 

IM-11D VOL TMETRE 
ELECTRONIQUE 
Fabrication entièrement européenne. 
Caractéristiques: Tensions C.C. et AIt. eft. 7 
gammes de 1,5 à 1500 V - Tension AIt. crête à 
crête 7 gammes de 4 à 4000 V - Précision : 
± 5 %. pleine échelle - Réponse en fréquence: 
± 1 dB de 42 Hz à 7,2 MHz - Ohmmètre : 0,1 
à 1000 MO en 7 gammes - Egalement livrable 
prêt à l'emploi. 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS 
Département Mesure 
1, bd Sébastopol PARIS 10r 

- Métro: Châtelet 
Tél. 488.03.07 - .236.03.73 
C.C.P. Paris 7437-42 

DépOSitaire officiel CENTRAD 

BEM 004 GENERATEUR BF 
Fréquences: 5 gammes de 10 Hz à 1 MHz 
• Précision 3 % Sinusoïde. Tension de sor
tie réglable en 4 gammes, de 0 à 10 V - 1 V-
100 mV - 10 mV • Lecture permanente de la 
tension non atténuée surun voltmètre incorporé 
à l'appareil. Signal carré: Tensions fixes 10V, 
1 V, 0,1 V crête-crête à vide. Temps de montée 
inférieur à 100 ns • Fréquences 10 Hz à 1 MHz . 

IG-72 E' GENERATEUR 
BASSE FREQUENCE ' 
Caractéristiques : couverture de fréquence : 
10 Hz à 100 kHz - Réglage par 3 sélecteurs 
à décade - Précision de réglage ± 5 % - Dis-

torsion: inf. à 0,1 % de 20 Hz à 20 kHz - Niveau 
de sortie en volts et dB contrôlé en perma
nence par un voltmètre de grande dimension 
(éche"e de 11 ,5 cm) - Sortie réglable par atté
nuateurs de 3 mV à 10 V et de - 60 dB à + 22 
dB en 8 gammes et progressivement - Impé
dance: 600 0 jusqu'à 1 V - Egalement livrable 
prêt à l'emploi. 

BEM 005 OSCILLOSCOPE 
DE SERVICE 
Bande passante : du continu à 4 MHz (- 3 dB) 
• Atténuateur calibré de 50 mV à 50 V par di
vision. Balayage de 40 ms à 0,5 fL sfdiv par 
combinateur à 10 positions et multiplication 
par 1 et 2 • Fonctionnement déclenché ou 
automatique (rapide ou lent). 

10-12E OSCILLOSCOPE 
A LARGE BANDE 
Caractéristiques : Bande passante : ± 1 dB 
de 8 Hz à 2,5 MHz - Ampli vertical: Sensibi
lité: 10 mV eff./cm. Temps de montée: 0,08 [LS 
Balayage : de 2 fLS à 100 ms 5 gammes - Syn
chronisation : automatique - Diamètre du tube 
12,5 cm. 

Pour toute demande de renseignements, remplissez ce bon et envoyez-le nous. 

Continental Electronics S.A. 1, bd Sébastopol - PARIS 10r 
- Spécialiste Mesure. 

Documentation générale .. Kit" 

> 
li: .. 
UI 

M . ________________ ___________________ ________________ ad re8se _______________________________________________________________________________ _ 

ville ____________________________________ _____ ______ ____ __ : __ ____ ___ dépt .-------------------------------------------------------------------- . 
Maga.ln ouvert .an. Interruption de 9 Il à 19 Il, sou,. dimanche et lundi matin 

NOS TECHNICIENS SONT A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE POUR VOUS DONNER 
TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES - crédit 0 à 18 moll (avec 25 % comptant seulement). 
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Contrôleur 
Il Multimétrix Il 

MX 209 A 

Contrôleur 
profession nel 

MX 211 A 
Multimètre portatif de format Protection par disjoncteur. 
pratique. Protection par fusible et Galvanomètre à bandes tendues. 
diode. Suspension antichoc. Boîtier bakélite. Appareil de table . 
Ohmmètre de 2 U à 5 MU Ohmmètre à 5 gammes : 
en 4 gammes. de 1 U à 20 MU. 

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX MODÈLES 
MX 209 A et MX 211 A 

Ce sont deux NOUVEAUX MODÈLES, 20.000 U /V en continu, à 
sélecteur unique de calibres . 
TENSIONS: Continu: 0,1 V à 1500 V en 9 calibres. 

Alternatif : 5 V à 1500 V en 6 calibres. 
INTENSITÉS: Continu: 50 llA à 5 A en 6 calibres. 

Chute de tension: 100 à 730 mV. 
Alternatif : 150 flA à 1.5 A en 4 calibres. 

Nombreux accessoires pour mesure de 6000 V cont. et ait., 
et 1000 A. ait. 

Contrôleur 
universel 
MX 202 A 

40.000 D./V en continu . 
Sélecteur unique de calibres. 
Galvanomètre à suspension par 
bandes, protégé. Possibilité de 
mesurer les éclairements. 
Nombreux accessoires. 
TENSIONS: Cont. : 50 mV à 
1000 V en 10 calibres. 
Ait . : 15 V à 1000 V en 5.calibres. 

INTENSITES: Co nt. : 25 ~A à 5 A, 
en 7 calibres . Chute de tension 
comprise entre 0,05 V et 0,30V. 
Ait. : 500 mA à 5 A en 3 calibres. 
Chute de tens . < 0,15 V. 

RÉSISTANCES: 10 il à 2 MU 
en 3 gammes. 

DÉCIBE:LS : 0 à 55 dB . 

Contrôleur 
Il de poche" 

462 

20.000 n, V en continu et 
alternatif: 

Equipage protégé et antichoc. 
Boîtier bakélite d'encombrement 
réduit, format" de poche ". 

Nombreux accessoires. 
TENSIONS: Cont. : 1,5 V à 1000 V 

en 7 calibres. 
Ait. : 3 à 1000 V en 6 calibres. 

INTENSITÉS: Cont.: 100 pA à 
5 A en 6 calibres. 
Ait . : 1 mA à 5 A en 5 calibre. 

RÉSISTANCES: 5 U à 10 MU en 
3 gammes. 

DÉCIBELS: - 20 à + 50 dB. 

Conçus chacun pour un besoin particulier, ces contrôleurs ont une précision de 1,5 % en continu et de 2,5 % en alternatif. Ils sont construits 
par le grand spécialiste français de la mesure : COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MÉTROLOGIE - Boîte Postale 30 - 74 ANNECY -
Téléphone (79) 45.46.00 - Télex 33822 - Câbles Métrix-Annecy - Bureaux de Paris: 56, Av. Emile-Zola (15·) - Téléphone 250-63-26 . 

èOMPAGNIE GÉNÉRALE DE MÉTROLOGIE •• 'Plrix 
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Cessez une fois 
' . pour· toutes 

1 
1 

de laver et 
lustrer votre 
voiture 1 

Une surprenante découverte dont il a été question 
récemment dans "Selection" vous permet en quelques 
minutes de faire briller votre voiture pour 6 mois. 

C E n'est pas un liquide. Ce 
n'est pos une pâte . Rien à 

verser. Rien à étaler. Pour la 
première fois, vous lustrez 
votre voiture à sec, grâce à 
un chiffon traité chimique
ment. Passez-le simplement 
sur la carrosserie et la voilà 
propre, merveïlleusement -'us
trée, super-luisante ; et cela 
instantanément. 

En même temps, le me~veil
leux produit chimique contenu 
daM ce chiffon recouvre votre 
voiture d'une pellicule invisi
ble qui résiste aux plus mau
vais traitements, une pellicule 
plus tenace que le meilleur 
IIpolish". Ni ·10 pluie, ni la 
neige, ni même le goudron ne 
reuverït en altérer la beauté; 
à tel point qu'un seul traite
ment dure ' jusqu'à 6 mois. 
Autrement dit, vous n'avez 
besoin de lus.trer votre voi
ture que 2 fois par an. 

Plus besoin 
de lavage! 

Cette pellicule luisante se 
nettoie instantanément par un 
simple époussetage : ni la 
saleté, ni la graisse ni le 
cambouis ne peuvent s'y in
cruster i tout port d'un sim
ple coup de chiffon. 

Ainsi vous n'avez plus be
soin de laver votre voituré 
tous les 8 jours et de la 
lustrer tous les mois. 

Encore mieux;, cette inven
tion magique, le Tissumatic 
ayant la propriété de faire 
3 choses à la fois : nettoyer, 
faire briller et protéger le 
vernis de votre voiture... il 
ne vous revient même pas au 
drxième de tout l'argent éco
nomisé sur les seuls produits 
à lustrer qu~ vous utilisiez 
jusqu'ici. 

Comment agit le 
chiffon Tissumatic 
" y a quelques années dans 

les laboratoires de recherches 
de la Général Electric, des 
savants découvrirent par ha
sard un étrange produit chi
mique blanc. A leur plus 
grand étonnement, ces cher
cheurs constatèrent que cha
qùe fois qu'il passaient ce 
nouveau produit chimique
miracle sur un morceau de 
métal sale ou terne, il retrou
vait instantanément l'éclat 
d'un bijou. En effet, dès que 
ce produit chimiqu'e magique 
touche n'importe· quelle sur
fac'e métalliquer celle-ci se 
met à briller et reluire outo
matiquem~nt. 

Encore plus ahurissant, 
Quand ces chercheurs impré
gnèrent de ce produit miracle 
un chiffon ,qu'ils passèrent sur 
une voiture .. : celle-ci brilla 
d'un plus bel éclot que lors
qu'clle était passée ou polish. 
Et aussi incroyable que cela 
puisse paraitre, l'éclat donné 
par un seul traitement durait 
pendant 6 mois entiers. 

Le même produit super
brillant est utilisé par la 
Marine américaine et les 
plus grandes compagnies 
automobiles. . 

Mois la meilleure preuve de 
l'efficacité du produit fut 
donnée par les forces armées 
et certaines des plus grandes 
c om pa g nie s d'automobiles 
américaines qui firent l'essai 
de cette bri liante découverte 
dùe à la Général Electric. Les 
résultats furent stupéfiants ! 

Des rapports parvinrent ce 
toutes ports établ issant que 
des travaux de peinture .du
ra ient 3 ans de plus ; des 
chromes étaient rendus ohso
fument inoxydables.. des voi
tures étaient parfaitement 
hJ!.>t rées et protégées en 5 
MINUTES SEULEMENT ! On 
élimina alors les vieilles cires 
et vernis en pôte ou liquides ... 
unG nouvelle méthode pour 
f.Jire briller les voitures était 
née : le nouveau et si prati
Que Tissumatic avec son bril
lant incorporé pour 6 mois. 

Offre d'essai gratuit 
Maintenant Que vous êtes 

documenté sur le nouveau et 

CES REFERENCES 
SONT VOS 

MEILLEURES PREUVES 
D'EFFICACITE 

Voici une toute petite 
liste des nombreuses orga
nisations qui ne jurent que 
par ce nouveau et mer
veilleux composé super
brillant qui a été mis au 
point par les laboratoires 
de recherches de ·Ia Gé
nérai Electric. 

La Marine et l'Armée 
américaines. 
Les départernents de 
police de plus d'une 
centaine de villes. 
Des Compogn ies de 
taxis dans tous les 
U.S.A. 
Des marchands de voi
tures et Stations-Ser
vice. 

Tissumatic au travail! 

Mainten'ant vous pouvez 
nettoyer et faire briller 
votre voiture en Quelques 
minutes ... et conserver cet 
éclat pendant 6 MOIS EN
TI ERS, grâce à l'étonnant 
et nouveau Tissumotic. 

FINI EGALEMENT LES 
LAVAGES. 

Pour nettoyer, vous n'a
vez pas besoin dleau ; 
passez simplement le Tis
sumo tic. Sans 'danger pour 
aucune peinture.. rend 
également les chromes 
inoxydables. . 

sensationnel. Tissumatic, vous 
voudrez probablement essayer 
sur votre propre voiture son 
lustrage vitro-rapide. Nous 
vous en donnons· Iloccasion 
sons Que vous oyez à verser 

pendant près de 6 mois, si 
vous ne convenez pos que 
vous n'avez plus besoin de 
cirer, lustrer ou même laver 
votre voituré... alors vous 
nlovez Qu'à rel:woyer le Tis
sumatic et votre argent vous 
sera remboursé. ('est VOU3 
dire à quel point nous som
mes sûrs que vous serez émer
veillé par cette extraordinaire 
nouvelle invention. 

un seul centime. ' 
Vous n'avez qu'à envoye·r 

le bon d'essai gratuit ci
dessous. A réception de votre 

~
ssumatic, passez-le sl·mple
ent sur votre voiture. Rien 
'autre à foire : pas de li-, 

quide à verser l pas de pâtes 
à étoler. Rien dlautre à ache
ter ou à appHquer. Vous n'a
vez qu'à passer legèrement 
Tissumatic sur votre voiture ... 
et c'est tout. Et si au bout 
de quelques minutes votre 
voiture ne retrouve pas l'éclat 
du neuf... si elle n'est pas 
plus brillante et plus étince
lante que jamais... si elle ne 
conserve pas ce riche éclat 

Agissez maintenant 
Commencez à économiser 
immédiatement du temps, 
du travail, de l'argent. 

Le Tissu'matic ne coûte que 
29,50 F. Et comme sa durée 
est garantie pour 3 ans, vous 
économisez 50, 100, 200 F ou 
même davantage que vous au
riez dû dépenser en lavages 
et lustrages avec les produits 
habituels. Mais attention : ••••••••••••••• 1 r.QU5 ne disposons que d'une 

CADEAU quontité limitée de Tissumo
tic pour la vente par corres-

Aux 100 premières pondance. C'est p')u'quoi nous 
demandes, nous ajoute-i ~.ommes ' obligés de servir en 
rons gra,tuitement un ~riorité les pr'!mières demon-
chiffon magique anti- des reçues. U~e fois notre 
buée, spécial pour pare- approvisionnement é pu i sé, 
brise. Ne risquez pas nous ser.ons obligés de retirer 
d'arriver trop tard. En- cette offre. Profitez vite de 
voyez aujourd'hui votre:. cette occasion d'essai sons 
bon grat'uit. • risques, envoyez aujourd'hui 

•••••••••••••••• votre bon groruit. 

C.O.P. - 13, r; Marcelin Berthelot - (06) CANNES 

r-------------------------------, BON D'ESSAI GRATUIT 

l 
1 

A e"voyer à C.O.P. (Serv. t m J 116 ) 
13, rue Marcelin Berthelot, (061 Cannes 

Envoyez-moi un Tissumatic, étant' entendu ql..te slil · nlest 
pas confor-me à tout ce que vous dites ... S'il ne me permet 
pas d'économiser du tempsi du travail et de l'argent ... 5'iI 
ne me permet pas d'éviter les lavages et lustrages... vous 
me remboursez intégralement mon argent. 

Je vous indique ci-après mon mode de règlement. 
o Je joins 29,50 F par mandat, chèque ou virement postal 

complet (avec les 3 volets) (C.C.P. 0.190,98 Marseille) 
et j'économise les frais d'envoi. 

D · Je paierai -au facteur à réception du colis. Dons ce cas, 
je paierai 3,30 F. en plus pour frâis de contre-rembour
sement. 

NOM PRENOM _ . . , 

ADRESSE 

VILLE ....... DEPt 

1 * 1 
Economisez de l'argent, commandez 2 Tissumatk pour 
39,50 F seulement . 
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Fred KLINGER, Professeur à l'E.T.N.: 

"En douze -mois. 
faire de vous um 

professionnel de la T. V, 
et vous faire réaliser votre téléviseur (facultatif) noir et blanc ou couleur 

Quelle chance pour vous de pouvoir maintenant apprendre si facile
ment ce métier passionnant et en plein essor. Et quels débouchés : 
pour 10.000.000 de récepteurs en service, il n'y a pas 20.000 spé
cial istes T.V. qualifiés 1 

Une condition, une seule 
Vous pensez certainement que pour suivre un 
tel cours, si complet, si poussé, i l faut déjà 
posséder un gros bagage mathématiq~e et 
être prêt à fournir douze mois d 'effort intense. 
Fred KLINGER vous rassure: 
"Seule condition : aimer la radio et "avoir 
pratiquée un peu. ce qui est le cas de neuf 
lecteurs sur dix de cette revue! " 
Quant à "l'effort intense Il que vous vous 
attendez à fournir , sachez Qu' il s'agit en tout 
et pour tout d'UNE HEURE PAR JOUR! 

Un cours 100 % utile 
Voulez-vous un aperçu du riche contenu de 
ces cinq volumes. comportant près de 600 
pages et plus ieurs centaines d'illustrations. Y 
compris des schémas d 'appareils actuels 7 
Alors, demandez la table des matières, Vous 
la recevrez avec une notice détaillée montrant 
des pages entières du cours avec des schémas 
et figures , des exemples de devoirs corrigés, 
des appréciations d ' anciens élèves. etc. 
Car c'est une méthode avant tout PRATIQUE 
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et VIVANTE Que vous offre Fred Klinger. 
Mieux: elle est PASSIONNANTE, Les "pour
quoi " sont toujours près des " comment", 
c ' est-à-dire que les principes sont toujours 
suivis des applications, même les plus ré cen
tes, C'est lè un des secrets de la méthode
dialogue de Fred Klinger, 
Et il Y a aussi le style, dynamique . amical et 
.. vrai ..... d'autant plus que l'auteur est lui
même un praticien ... comme vous le deviendrez. 

... Et une Double-Garantie 
Vous essaierez la méthode SANS RISQUER 
UN SOU , Mais oui ! Grâce à la fameuse 
DOUBLE-GARANTIE que l'E,T.N , est la seule 
école en France à vous proposer : 
• première garantie : essai de la méthode, 

chez vous, pendant tout le premier mois. 
Si vous n ' êtes pas satisfait. remboursement 
total, immédiat , 

• seconde garantie : même chose en fin 
d'études sur simple déclaration de votre 
part, si vous estimez que la méthode ne . 
vous a rien apporté. 

Combien vous attendez-vous à payer pour un 
tel cours? Vraiment, vous vous inquiétez? 
PAS PLUS DE 1 F50 PAR JOUR pour une 
heure d 'étude 1 En grosr moins de deux 
semaines du salaire moyen d'un technicien! 
(Plus éventuellement les pièces de votre télé
viseur - le meilleur modèle commercial - dont 
la construction est absolument facultative), 
Ce n'est donc pas la dépense qui peut vous 
arrêter. 

Agissez, agissez vite! 
Résumons-nous. Voilà un cours qui peut faire 
de vous, en tout juste un an, un technicien 
complet et .. dans le vent ", Une méthode 
qui vous ouvrira les portes de l'industrie, 
du commerce, du dépannage, de la 
recherche . Personne ne peut hésiter 
dar;Js de pareilles conditions. Sur 
tout pas vous pu isque la DOUBLE
GARANTIE E.T.N. vous protège! 
Alors, agissez vite, Découpez, rem
plissez, et envoyez à l'E ,T,N, le 
coupon voisin. Dans 48 heures 
vous serez renseigné. Vous 
aurez" le pied à l'étrier " 
pour pénétrer dans 
te' monde passion -
nant -et lucra
tif! - de la T.V . 
noir et blanc, ou 
en couleurs. 



BE . . _d'(Cuvre 
Voici la l1ouve1~O L 1 r;, ch~f ue suisse 

.. ~~ , ' 1'011 rnéca!llqA" ... oi,., ..., 1 precIS • S~cle e'n bois gainé .simili-

de a cUir ou en teck verni mat 
PERFORMANCES 400 x 350 x 80 mm 

Vitesses réglables sans discontinUité de 30 à 86 t/mn Couvercle en plexiglas 
Pleurage et scintillement suivant DIN 45507 ± 0,06 % 410 x 350 x 70 mm 
Rumbt'e (OdB 100 c/s Ë: 1,4 cm/s) suivant 
DIN 45539 •• ; •••.•.•••.••••..••••••••• 
Hum à 6 mV suivant DIN 45539 •••••••• 
Variation de vitesse pour variation 
de courant de ± 10 % ••••.•.•.• ± 0,27 % 
Erreur tangentielle entre diamètre 
120 mm et 250 mm •••••••••••• ± 0,75" 

CARACTERISTIQUES 

Bras équilibré 
ave'c double contrepoids 
Lecture directe de la pression 
Pose hydraulique 
Anti-skating 
Prévu pour les lecteurs Hi-Fi 
au standard international 
4 vitesses réglables 
Plateau équilibré 4 kg 

mm 

Ets Jacques H BARTHE - 53, rue de Fécamp - PARIS-12e DIO. 79-85 

~ ........................ ~ ...................... ~ .............. :\ 

• Je p~ux 
vrai 

Notre photo : 

Fred KLINGER, spécia
liste bien connu de la 
T. V" auteur-créateur 
de ces méthodes. Ne 
recevant qu'un nombre 
limité d'élèves nou
veaux, il est prêt à 
mettre à votre disposi
tion son enseignement 
le plus récent, à com
menter lui-même vos 
travaux écrits, à suivre 
vos progrès pas à pas 
et à vous conseiller -
même après vo. études 

1 
1 

ECOLES DES 1 
TECHNIQUES 1 
NOUVELLES 1 

20, rue de J'Espérance, PARIS 13e 

Oui , si vraiment c'est une chance pour moi. je 
veux la saisir! Envoyez-moi le sommaire du cours 
et la notice illustrée n' 5501. Indiquez-moi vos 
conditions CYétude. les avantages aux étudiants. 
les frais de scolarité (sans surprise) et le fonc
tionnement de la double-garantie. Il est bien 
entendu que si ces conditions _ne me convenaient 
pas. je n ' aurais même pas à vous répondre. ni à 
payer quoi que ce soit. 

Je m 'intéresse : 

o AU COURS COMPLET DE TECHNICIEN T.V. 
NOIR ET BLANC ET COULEUR 

o à la couleur seultY. 
(pour les techniciens" noir et blanc") 

1 
1 
1 
1 
1 

o au cours de dépannage T, V, 
(pour ceux qui travaillent déjà dans 
vision). 

la Télé- 1 
Voici mes nom et prénom : 1 

1 
... . rue . ... . . ..... . ... .... ... 1 

. . .. . .. . . ~~ .. . . . . ... . . 

1 __ J 
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LYON 
DES PRIX 

département KIT 

H EATH KIT 
émission réception 
mesure - HI-FI 

MERLAUD amplis 
préamplis 

ISOPHON H.P. - HI-FI 
kit, pour bbx compact 

JDS kit 2e ch. 
etc. 

TOUTE LA PIECE 
DETACHEE permettant 
de réaliser tous 
vos montages 

TRANSISTOR photodiode 
photorésistance - ZENER 
condensateurs 

BY PASS mylar 
résistance à couches 

POTENTIOMETRES 
à glissière 
fer à dessouder 
volt. amp. mili. vu-mètre 

MODULES INTEGRES 
relais 
moteur d'antenne 
antennes, émission, 
réception, TV. 

LIBRAIRIE TECHNIQUE 
Tout pour réal iser vos 
CIRCUITS IMPRIMES 
Bandes magnétiques 
sans souffle 
éléments pour chaînes 
HI-FI et sonorisàtion 

TABEY 
15, rue Bugeaud 

Face passerelle du Collège 

MODULE GORLER 
NOUVEAUTES R.T.C. 

- Modulepréampli-ompli 
Alimentation 
1,8 W 61,50 
Ampli ·10 W 

Préampli 

Alimentation 

Page 48 *N" 1 11'12 . 

93,00 

93,00 
56,00 

LE PLUS PETIT RECEPTEUR 
DU MONDE ••• 
• 2 gammes d'ondes 
• 6 transistors 
• EcouteuR individuels 
.• L. 45 - 1. 35 - Epaiss. 7 mm 

F. : 

ORGUE ELECTRONIQUE 
GEM 

portable, avec amplifica
teur et HP incorporés, 
antièrement transistorisé. 
Puissance 20 W - Clavier 

37 touches - Six registres 
- Prise pour ampli œxté

rieur. 
- Prise pour pédale d'ex

pression. 
Poids: 18,5 kg - Oim.: 74[: 

46 x 15 cm. Crédit possible 18 mOIs. 
Prix net , .. ... . . . ... .... . . 1.350,00. 

EI.JECTRONIQUE GE'M 

DE GUITARE GEM 

OELUXE 10 - Puissan
ce: 10 W - 2 HP de 
160 mm - 2 entrées -
Contrôle volume et 
tonolité .. 3'15,00 

LESA RENAG C/2 

Alimentation 
secteur 

110-220 V 
2 pistes 
Vitesse 

9,5 cm! s 
Bobines 
127 mm 
Courbe ' 

de réponse 100 à 10 000 Hz - Puis
sance de sortie 2,5 W - Livré com
plet avec micro et bonde. 

Prix de détail . . .. _ . . . . . 3,50,00 
Garantie un on 

SURVEILL'OR 

~ 
Dispositif électrique 

d 'alarme pc1ur tiroir-
~ caisse - Permet de 
~ . prévenir le vol à l'éta-

lage - Système entiè
rement autonome 
Equipé de semi-conduc-

teurs - Alarme tempoFoire ou perma
nente - Dim, : 13x7,5x3,7cm. 
Prix .... .. _ . . . . . . . . . . . . . . . 65,00 

PLATINES OUM. 

lOlOS avec cell. - 1019 sons cell . -
1019 ' avec Shure - 1015 sons cell. -
1015 S miec Shure. 

LECTEURS PATHE - RADIOHM 
GARRARD, EN STOCK 

Jumbo, même présentotio"; que le mod~Je 
décrrt ci-dessus, clavier de 49 notes, 4 octa

·'ves - 2 H ,~P . de 21 / cm, ampli 20 W. 

SUPER OELUXE 20 -
Puissance : 20 W -
HP de qualité <le 300 
mm - 2 canaux avec 
2 entrées chocun. 

Prix confidentiel sur demande 

S P 100 - Alimentation 
secteur 

110 et 
220 V 
Sortie 9 
et 6 V 

I 

Prix . ... . .. . , . , .. . .. . . . , . , :1.'150.00 
Pour les de.ux modèles : Pédale <l'expression , 
Prix ..... , ........... . ~ . . . . . 1()O,~0 

COMMANDE A DISTANCE DU :SON 
SUR TELEVISEUR ' 

~ .~ 
Prix , . .. . ,.. ....... ..... 55,\!)O 

Prix '185,00 

J·ET D',EA U 
Décore et 
maintient un 

(Préciser à la commande le type de 
lampes B,F. de votre téléviseur,) 

toux d 'humidi
té indispensable 
dons vot,re ap
partement sur

M:J.-:;;;,:=B'ti~,:w.... chauffé - 11 0 

PI'NDULE ELECTRIQUE 
o lecture direde 

ou 2.20 V. 
;;;;~~~~~~ Livré en cou

leur VERT 
AMBRE - ROU
G E, Oiamètre 
40 cm. 
Prix .. 89,00 

FLASHMA TIC 
Télécommande fonctionnant pqr im

Fonctionne sur secteur 1 10-220 v. pulsions lumineuses, permettant 1'01-
Prix ..... ,'. ........ .. . .. 95,00 lumage ou la coupure à distance· 

Sons fils - Circuit 6 ampères, 2S0 V 
'AUTORADIO OCEANIC - 3 stations pré- - Prévu pour té léviseurs, appareils 
rég lées - 6 ou 12 V - 4 W - Grand électro-ménager et outres. Fourni cv. 
H.-P. sur coffret. Net .... :190,00 lampes de cOmmandes. Dimensions : 
SONOLOR AUTOJET. Net.. 149,00 17 x 10 x 7 cm. 
PHILIPS 6 ou 12 V. Net .. 150,00 Prix .. . ............. . .. 115,00 

CHAIN,E ARENA STEREO 

• ·1 Ampli Stéréo F 210 (2 X 10 W) 
• 1 Tuner FM 211 (touohes préréglées) 
• 1 Table de ·Iecture P'E 34 
• 2 Enceintes Arena HT 17 • L'ensemble. 1.950,00 
TOUTE LA PIECE DETACHEE. - LAMPES ET PHILIPS 

_-....... 400mil
Iis. 'Prix: 

3'1,00 

CASSETTO
P·HON'E 

,PHIUPS 

Lecteur de 
Cassettes en

regist,rées. 
L'ensemble 

avec 3 cas·, 
settes et les 
piles. Pri,x e x_ 
ceptionnel. 
Nous consul ter 

CELLU'H 
CM $00 

Cellule magnéti
Que et stéréopho
n ique HicFj, Cour
be de répanse de 
20 à 20,QOOHz 
équipée d'un d io
mont. 

Prix ' .. 69.00 

NIKKA KT 11 A 
(homologué n' 466! PP) 

1 l transistors + 1 diode ~ Antenne 
télescopique incorporée - Alimenta
tion pcr 8 piles de 1,5 volt. Portée 
jusqu'à 7 km en compagne - Anti 
parasite im;orporé. Prix •. 42'0,00 

REALTONE 
9 transistors, coffret métallique. ovec 
housse cuir. La poire .... 300,00 

JUPIT-I:R J.T. 69 
6 transistors. Prix "', '" 190,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
Supra vox : . 

Picolo 1 . ... . ... . .... . . 
Picolo Il .... ........ .. 
Dauphine 

Oudognon : 
Minirel 15 (32x20x26) . . 
Iserel 24 (28x37x72) . ... 
Tanarel 24 (16x37x53) .. 

:1 '10,0& 
~8'T,00 

~'14.00 

83,'00 
~O:1,OO 

~01.00 

220, ru. La Fay.tt., PARIS X· lOT. 6 ·87 INTERPHONES 
c. c. P. 2481 ... Parla .,.,. : Loula-B'.nc. ".uria RAINBOW R-IL • Secteur. 110/ 220 V 

MAGASIN FERME LE SAMEDI APRES-MIDI 
ET OUVERT LE LUNDI TOUTE LA JOURNEE dispositif de blocage de 10 touche 

Expédition contre .embou ... ment ou mondot ou chèque à la commande parole . Lo poire . . ....... . 195/00 
JOINDRE $,00 F POUR FRAIS DE PORT ET EMBALLAGE GEM 1 P2BW - Secteur 11 0 /220 V. 

l'ous les articles cités clans nos précédentes publicités sont toujours La. poire . .. ... . .... . • . .. ~,50.00 
lir'rablp..~. _" ___________________________ ..1: 



QUELQUES 
AVEC 

ARTICLES INTÉRESSANTS, 
LA GARANTIE F9 FA 

o.s Rel.;. en tous genres .. . Vente exceptionnelle de 1000 appareils de mesure Des Conden.oteun .. rl.bl .... . 

Les relais sont identifiés par les commu
tations qu'ils peuvent établir. On appelle T 
les contacts T·rava il (lorsque l,a bobi ne est 
SOU'5 tension) , et R l,es -contacts IRepos 
-- lorsque .Ie rel_ais est desexcité . - Un 
3 T est donc un relais à 3 circuits fermés 
au ' t·ravall, un 2 'RT est un double inver· 
seu,r, etc .. · .. Les, intensités annoncées sont 
valables . pour 9hacun desc:ontacts. Les 
relais ' cor!ent povr un voltage 'correspon
dant à nos indic'ations, mais on peut sans 
dommage augmenter largement la tension 
de service. 
N°' 401 • Bobiné 12 V (60 ",A), 1 T par 
doubles pastilles argent, contacts pour 10 
à 15 A. Poids 80 g ...... .. .... 10,00 
N° na . Bobine 12 V (ISO mA-), 2 RT, 
pasti"'es argent- 6 A. Isolement sur ·· Stéa· 
tite HF p .• ntennes .............. 18,00 
N° 332 • Bob. 12 V (SO mA), 1 RT + 
1 T, contacts 3 A. Poids SO g .. 10,00 
N° 103 • Bob. 6 V • 12 V ou 24 V (bien 

'préciser è 1. commande), contact. 1 T jus· 
qu'à 100 A. Ce relais étanche, blindé, 
convient particulièrement pour commande 
de phares Il iode................ 12,00 
N° 223 . Bob. 4 V (300 0, soit 13 mAl. 
1 RT pou·r 2 A. Réglage micrométrique 

Nota, ~ Tous nos appareils sont garantis contrôlês 
sont accompagnés d'une notice détaillée sur la manière 
fini leur gamme de lecture pour mesure des tensions 
Nous joignons gracieusement à chaque envoi 2 m de fil 
faire des shunls, 

avant envoi, Ils 
d'étendre à l'in
e/ des courants 
Cons/antan pour 

type P,rofessionnel. A cadre mobile, Boit ier bakélite moulée 
noire. Dimensions face avant 60 x 60 mm . Remise à zéro. 
Equipage éqUilibré. 
Modèl. 01 • Microampèremètre 0 à 500 !lA. Cadran gravé de 

o à 5 en 25 divisions . P·rix franco, rendu domi-
cile T.T.C. .......... .. . .. . ... .......... . . ..... 35,00 

02 - Mill iampèremèt·re 0 à 5 mA. Cadran 9ravé de 
. 0 Il 5 en 25 divisions, Prix franco, rendu doml· 
cile T.T.C. .. ..... ,............................ 2 ,5,00 

Modèl. 03 • Mil'liampèremètre 0 à SO mA . Cadran gravé de 
o à 50 en 25 divisions . Prix franco, rendu dom i· 
cile T.T.C. ............................ .. .... .. 22,00 

\Modèle 04 • a Il 20 mA ait. (app. li cadre mobile 500 /lA et redresseur incorporé). 
Prix franco, r,,"du domicil .. T.T.C. ... ... ..... ... ............ ... .. .... . 40,00 

Modèle 05 • 0 à 400 V ait. (app. à cadre mobile et redresseu,r Incorporé). Prix 
'franco, rendu domicile T.T.C. ..... ......... .... ................. . .... "0,00 

Série .., boiti., rond à .n.I.I ... r, à .01l ... Ue 

Les 3 types d',appa,reils décrits ci-dessou,s sont de provenance Signal 
Corps US Army; boîtier .en motière moulée noire, remise li zéro ; Ils 
ont tous trois le cadr.n noir avec graduations . blanches , a igu ille 

des CO'l!acts .................... 16,00 TYPE -15.21 
N° ' 53 • Bob. 3 V (750 H, soit 4 mA). / 

blanche. -

identique par ailleurs à ci-dessus. :18,00 A cadre mobile, sensibilité nominale 5 mA. Livré shunté et gravé 0 à 500 mA. 

C d 1 . di En enlevant le shunt, ou en le ,remplaçant, on peut faire Toures MESURES DEPUIS 
es .eux l'e ais son/ tres in qués 5 mA à pleine échel·le. Diam. du corps SO, collerelle OS mm , Rendv domicile ~~,OO 

pour montages sen.,ibles transis-
torisés, TYIIE 15-&9 

75 pf, sur P.T.F .E. 500 V 

100 pf, sur 'téatite 500 V 
150 pf, 550 V 
100 pt, 800 V 
150 pf, 500 V 

2>i3OOPfloooV •. . . . • . .. • •• 
3 x 300 pt ,.000 V .. ........ .. 
100 Pf, ajustable à air céram . 

1~,oo 
8,00 
8,00 
8 ,00 
8,00 

~O,OO 
25,00 

ili,OO 

Fil. culvr. organté ~ 13/10 et 20/10, 
livraison minimum 2 m . Le m . 0" ~,50 

Pont redr .... ur lU Silicium 15 a...,.... .... 
Toul mOlli., prêt • l'emploi, sur radia· 
teur, tension alterna t·ive d 'êntrée max 30 V, 
sortie, l " 28 V . . .. ....... _ 40,00 

2N 1100, un transistor rare Made in USA, 
100 % OK .. .... ' • . • • . •• • • • ".. .. ,2'1,00 
MM 1613, un transistor émission QRP pour 
27,7'2 et 144, NPN 51 .. ..... .. .. . 11.,00 

Câble coaxial minlotur. 50 n, ':0 3,8 mm, 
convient pour· -réception et émission de 
faible puissance. Le m . ... . . .. .. ... 1~OO 

Cible Mi ... o, 2 conducteurs isolés sous 
blindag .. + gaine PVC noir, le m , 1,75 

N0 aFT • Type télégraphique non polarisé A cadre mobile et THERMQ.COUPLE INCORPORE. 0 11 8 Amp . Outre la mesure 
ultra rapide. Bob. 1· 200 0 (2 il 6 V), des courants et des puissances BF ou HF, on utilise de plus en plus les thermo· 
1 RT, réglable par vis micrométriques, .r. couples pour cont,rllie des COURANTS NON SINUSOIOAUX (commande de thyristors, MI"o Ch.rôon de !lnnd rendemenl, tyoe 

mature tôle feuilletée 18,00 etc). Diam. du corps 50, collerette 65 mm. Rendu domicile ... . . ... ..... . 4 ,5,00 us Army; convienf particulièrement pour 
N0 COT • Bobine 24 V (300 Hl. 4 R;r TY,PE IS·l22 montages transistorisés .. ........ 12,00 
1 A, sous capot métal étanche .. 13,00 Ferro·magnétique, pour mesure G à 15 V des tensions continue. ou alternatives. Ecouteur US Army, haute qua lité, impé. 
No fflA . Bobine 24 V (200 fil, 4 RT Possède un SYSTEME INT8RIEUR D\t.lMORTISSEMENT. Diam. du corps SO, . collerette dance 10_ ohm. .............. 1 '8,00 

6 A Il VS 11 00 65 mm. Rendu domicile .... ... .. .... .. .... .. .... .................... .. .... 1~,OO L ' b ' éd ' 1100 
pour ,type a' égé Ai·r Force. , 15.22 + 1~122 + 15-89 pris ensemble, rendus domicile ....... . . ... .... '10,00 e meme, en ass~ Imp ance . . - , 
Spécial commutation 2' Chaine TV, 6 RT, C .. qu. d'écouteur. US Army, type «exté· 
très facile à monter .............. 8,00 ~-----------------------------------~ rieur et tropiques)f, 8000 ohm-s, très 

Sélecte-.w «Pa., • p., », 
25 "".ltlon.. oC clrcuit •. 
Dim • . : ao X 80 X 60 mm. 
Pold. : 500 gr. Matériel de 
conception 'rationnelle, bo· 
bine 16 V 24 ohm. (donc 
0,7 A) ........ .. 26,00 

Pour ln.trument. de mu.lque él.ctronlque 

"

Utilisez nos lamelles à =.p Z!~ contacts, .pe~mettant tou· 
. tes combinaiSOnS, livrées 

par jeux démontables de 9 lames contacts 
argent, assemblées en 3 RT ,.. . .. 4,00 

De 10 à 49 : 3,50. De SO à 100 3,00 
Envoi d'un jeu échant illon : 4 F en timbr. 

'LI"'''' à rlyonnemenl Infril·Rouge 
120 V • 250 W 

~
i. ~~~d~tri~sa~~ 

Aviculture, pa.ra
bole deml·argen· 

-- . lée. Culot à. vis 
, E27. Pour l'em· 

, ploi sur 220/240 V, 
il suffit de mon· 

ter ces lampe, par série. de 2_ 
La pièce .. 12,00, Par 10 
Pa-r cais se de 60 lampes ... 

10,00 
8,00 

Fichu '_"phonlque. U.S. et Jock. 

il 3 fils ...... ...... .. 2,00 
Jack type , 3 pour 'PL68. )2,00 
Jack ' type 4 pour l'L55. \2,00 

[, ,I..h' Mi) PL5S, employées 

. pou r guitere et 8F ' . ............ . . 3,00 

Rldlo.Téléphone U.S. SCR 543 • Sande 
Marine et O.M. 80 • SO watts 1 680 à 
.. 450 kHz (soit 65 à 180 ml . 

A 1. demande de 'nombreux clients n'ayant 
pu être servis (voir no~re .nnonce du 
« H.-IP.» du 15 juillet) , nous remettons 
en vente aux mêmes conditions, -prix et 
qualité quelques stations SCR 543. 

Nous livrons ce matériel complet (100 % 
O .K. ) prêt à fonctionner sur secteur \1:10-
130 V, .50 Hz, avec tous câbles, alimen· 
tation, téléphone, Antenne et Manuel Tech· 
nique d'origine • Emetteur (2 x 6W au 
Final 50 watts) piloté quartz sur 
6 fréquences - Récepteur accordable pa,r 
CV et de plus pouvant êt·re piloté quartz 
en cas de besoin • HP incorporé, 7 tubes 
octôl • 1 étage HF • 1 étage limiteur para· 
site's. Voir étude dans le «H."'. » , 
nOS '1 020, 1 021 et 1 022 . L'ensemble, livré 
en coffres de transit d'origine (port dû). 

Pri x . . .. .. ..... . .. ...... ...... 550',00 

~
Q\ 

".S l1li ' 
o 

Qu ... tz lIarantl. Ictlfi 
f ..... uen... fondamelital •• 

7006 • 7040 • 7(173 8006 
- 8040 • 8(173 . 

Prix unitaire • ..... 
Quartz 2055 kHz .. 
Support 

'1;00 
15,00 

:1,50 

COFFRET DE COMMANDE 
«BC-606» . 

permettant ,réalisation de tous montages 
électr~niques ou télécommunications. Par· 
ticulièrement adapté aux montages tran· 
.istorisés ' Comporte, déjà câblés: 1 po· 
tentio de 50 kO, 1 interrupteur à 
bascules « switch >, 2 iacks femelles 
pour fiches. RL55 et ~L68, 1 réglette Il 
cosse-rel ai •. Oim. : 100 x 100 x SO mm, 
t61e d'acier emboutie, laquée vert m1li
tai·re, couvercle à recouvrement, 0,8 kg. 
Prix ................. .... ...... 1~,OO 

Les prix de cette annonce, Franco de Port .. t d'Emballage, s'erytendent 
7'OUTES TAXES COMPRISES pour matériel réglé à la commande. Les 
envois demandés conJre remboursement seront faits moyennant un sup
plément fi xe de 4 francs par expédition, quel que soit le lioml1re 

d'apparet/s. 
Nous pouvons consentir des remises sUr ces prix pour des achats en 

Quantité - Nous consulter 

F9 F A lA. HEREHSTfIHI 91 .t 92, quai d. Plerre-Selz. 
Tél. (78) 28-65-43 LYON-se C.C.P. 94-62 - LYON 

M~9a.ln ouvert toute la semai,,~ , •• vl samedi afrè.·midi 

bonne reproduction • ... " . . . . , • . , 20.00 

Un pot f.r~ite de belol. '"me ... 
pour vos réaHs.tions expérimenta les. pol 
avec couvercle, 0 extér. 65, haut. W mM, 
épaisseur des parois 5 mm, noyau central 
(15 22 mm. Poids couvercle Inclus 600 g. 
Prix ... . ..... .. . .. . ... .... . •... . 20,00 
Tor. ferrite, 0 25/ 40 mm, hauteu', 15. 
Poids 60 9 ........ .... ...... .. .. 10,00 

.'cept..... VHF il Ic • ..,d tontlnu dou· 
ble changemant . de fréquence, 10 tube, 
miniatures '(6AK5, 9001, etc ... ) + 1 octal 
BF • Très compact : 1'15 x 200 x 140 mm , 
poids 2 kg, mais néanmoin, trh accessible 
• Fréquences 'reçues d'origine : 234 à 
258 MI-Iz, modifications faci>les pour bande 
144 ·(étude t~ès complète dans les ·numé· 
ros du H.-P. 9Q9 à 9311). Matériel livré 
absolument d'origine, état i'mpeccable, mais 
sa,ns alim.· ni oscil!ateur du 1er changeur. 
Prix .................... .. . , .. .. 70,00 

Interrupteurs il 1..,1.. «Swltch» 
Wh, 4 cJ.rcuits, interrupt .......... , li,OO 
Us, 4 circuits, inverseurs .... .... . '1,. 
aouton_ .... ir il _roulll_, très inté· 
ressant , établit l circuit RT e t l R, 
contacts argent 2 A. Contacts momentanés 
pa·,. pression, ver·rouillege par simple mou
vement ,rotatif 1/4 tou'r ,. " . . ,. .. 4,50 
Micr.tupteu,rs. Types normalisés, existent 
en m .... l. · normol pour 10 A, mlnl.t ..... 
pou.r 3 A et sultml"latW'. pou.r 1 A. Prix 
unique ............ .. .... . ..... : . .. ~.oo 

POl_MUrs cie ac '20 et IIC '59 : La 
pile de polarisation est indispensable pour 
ces appareils, prix t:atalogue : 34 F, dé
lai 2 mois. Nous livrons des piles pat 
retour à 1'7,00 franco. 

Egalem~nt en stock tous quartz et tubes 
pour ce."i postes . 
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4,00 F la Ilgne de 33 lettres', si
gnes ou espaces. toutes taxes com
prises (frais de domiciliation: 3.00 F). 

Nous prions nos annonceurs de 
bien vouloir noter que le mon
tant des petites annonces doit 
être obligatoirement jOint au 
texte envoyé (date limite : le 20 
du mois précédant la parution). 
le toüt devant être adressé à la 
Sté Auxiliaire de Publicité, 43, 
rue de Dunkerque, Paris-l Ü" , 

C.C.P . Paris 3793-60 

LE COIN ___ _ 
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Etudiant Electronicien demande à 
l'aire gratuitement stage travaux pra
tiques ds atelier de montage dépan
nage radio-TV. Salaire non exigé. 'Li
bre ts les samedis de 8 h. 30 à 
20 h. 30. Eçr. DA-SLIJVA, m, rue de 
l'Etoile. P AMS 1.7. 
Tech. Radio-'!lV noir coul. 57 ans, 
l'ech. emp\. stab. région indif. ou 
travail domlc. câblage, dépan., etc. 
Ecr. COU~AN(I', 17, rue du Bourg
Belé, 7'Z-'IJE MAiN'S. 
Cherche emploi avec contrat appren
tissage radio-télévision pour .Parls. 
Martinique. Louisiane. - Christian 
POUFONrJ1E. 82. rue Raspail, Tour 
Vincent, .POIJ.."lrI1E-A.ffilTRE 97-1. 

'Fonds Radio-Télé-IDlsques oU pas de 
porte s.-préfect. Sarthe, Mag. 33 m2, 
pl. Centre. Gd log. CA. 17().()()() F. 
à dev. avec 35.000 F. Dép. retraite. 
Rép. retrait. Ecr. au Jnal qui transm. 
Vds F10S,nS Radio-Télé, Electricité, 
Electro-Ménager, cadeaux, beau petit 
magas. + atelier. Loyer modéré ins
crit Reg. des Métiers. 37. r. Château
<j'Eau, PAiR~S. Tél. 206-42--62. 

Achète , disques, électrophones, mé
thode Assimil. poste à transistors, 
guitare, platine, ampli stéréo, magné
tophone, boîte à mus.ique, bandes 

J.H. étudiant Eurelec pos. sérieuses magnétlq., cass/lUes, etc. S'rAUlDER, 
IM'PORTAiNrrE ,SOOIETE I~IPOBTA- cpnnaissances radio recherche tra- tél. : 607-15-76. Poste restante : PA
l'R'LOB recherche Technicien Electro- vail domicile montage. câblage, ra- RI'S~79. Joindre 0;60 en timbres pour 
nique , ~Electro Acoustique RADLO- dio, ampli, etc. Ecr. PETlfrJEAiN' Ca- réponse. 
l'EDE) connaissant allemand pour mllle, RLOHEOOURT, '55~srr-ti'\filHillEL . Ach. livres, revues, cours Radio. -
seconder directeur technique. - Ber. J.H. Dipl. EUREDEC cherche travail eHAuAlRD, 3, rue Ste~CJaire, 63-
PUBlUlCl'l1E DENiO, 217, fg Montma r- à domicile. Daniel PHiIJl;lJPPO, 54, av. C;DElIIIM,ONr.r~F1ERiRAND. 
tre. 'PADI'S 9" qui transmettra. Jussieu, 59->LAl'\fiBERStAiRIT. 'Rech. Jumelle Marine, grossissement 
REOHEROHON,S Agents Techniques 1 Hi fois. Px intéressant. R. MArI"tHliElU, 
connaissant parfaitement Emission - 1 P • . • 1 6, rue Lavergne, 1·5~'lfJURAT. 
Réception. - !S'adres. CELERVOX, roposltlons (ommemo es 
32 bis, av. F ..... Marbeau, 19 ... BruVE. 'r===============;; Achète journal L'.4ntenne 192,7-30. Tél. : 24-2.9-88. Vieux catalogues radio 1919-2'6 et p é-
Rech. Dépanneur Radio-Télé ayant ENFœN POUR VOUS un service l'iodiques même époque. lampes T.iM. en verre (à pointe). Ecr. BETTiEl'\l-
pratique pour dépannages et install. d'AOHAT PAR COIH\ESPONID. BOUftG, 23, bd,st~Germain.IPAlRtS5'. 

"Pl' la Corse. Ecr. au Jnalqul tran.m. à prix de gros: Appareils.Plèces 
dé!. Radio Télé :\Iagnéto HI-F:I Ach. ,Magnétophone URElR 4.()()()[. re-('"Etat ~her~he SONO Ménager _ l"choix. Doc. port, bon état. Ecr. M. R,ENE. Hl, av. 
grat. Ecr. N0 1 178. Grande->Armée, PAiRIIS 1'7'. 

des fonctionnaires Ach. récept. Gialluly Méga 25Per-
. - !! d? formance et PhiUps BX 6S0. PlftIlOU, qn -atten ez-vous . 7, pl. République, 14-'CAEN. 

MILL/ERS D'EMPLOIS L~cteur voudrait entr. en rapport av. 

AVEC OU SANS diplôme (France et 
outre-mer) toutes catégories; actifs 
ou sédentaires. ORANGES 'EG.AlLES de 
16 à 4Q ans. Demandez Guide gratuit 
n" 2 3987 donnant conditions d'ad
mission, conseils, traitements, avan .. 
tages sociaux et 'LLSl1E OFFliOJiELiLE 
de tous les ElMlPlLOLS D'ETAT (deux 
sexes) vacants. Service FONCTION 
PUIBIJIQUE de l 'E.A.F., 39" rue Hen
ri-Barbusse, PAB~S. 
l'r,IIS êtes sûr d'avoir IIR emploi. 

CADiRJE T.oC. 39 a. formation' ingén. 
~leetron. exceJ. connaissances Marke
ting gestion, organ. ·animatlon corn .• 
serait intér. par direction T.IC. dans 
Sté type PJ)·LE. Ber, au Jnal qui tr. 
Ing. ayant labo rech. trav. électron. 
assist. à amat . Ecr. Jna l qui transm. 
Chef de magasin ventes - Radio TV, 
Hi-FI Electro.;Ménager, Pièces d étach. 
n,dio. recherclte situation similaire 
ou technico-commerciale. Région Pa
ris. Ber. au Journal qui transmettra. 

VII. industr. Centre vds cause décès possesseur orgue électron. GEM Im
à profes. Electr .• Ménag.-Télé. C.A. périal-'Duo. Ach. orgue électr.F1AR-
2- U + t ' t if . FtSA Compact-lOuo en tr. mauvais 

a pe 1 a . sans conn. spec. état même irréparable. Tél. après 
mag. moderne. appts conf., ateliers. 1" h'. a' ORIN. 4'5-811 ou écr. à IJ);UGUET, 
lIail à faire. Fonds + stocks 113 U ~ 
av. 3' l T 'Cpt + solde en 10 ans, 29. rue Custine. PARIS 18', 
lntér. 6 %. Gal'. exig. Ber. au Jour- PMH1LCUili/iER achète caméra 8 mm, 
nal qui transmettra. visée réflex, cellule, etc. Marques 
Fatigué, vds Fonds Radio-TV. EIectr. llÈAUDLEU, ElRiCSAM, ,N[ZO, CArNION, 
Ménager, t enu 2,2 ans, 58 km ,Paris- COMiIX. - LEGER. La Voie du Sud, 
Nord. Petit stock. Prix raisonnable. B 3. 91~LONiGJIUiMEAU. 
Bail. Ecrire au Journal qui transm. 
Loue boutique 2,1 m2. Conviendrait à 
artisan. Vente ou dépôt p. détach. 
1. rue des Cendriers. PAiB1S (20<). ' 
(;h"lon-sur~aône, vds cause retraite 
bonne affaire Œl.adio-Télé..;Ménager. 
Bénéfice important. Prix 415.00() F. 
Gde facilité à débutant. Logement. 
Ecr. au Journal qui transmettra . 
Vds fonds de commerce télé-radio
électro-ménager-électricité, beau ma_ 
gasin, 245 bis. rue de Charenton, 
<PA.RIDS 12' . Téléphoner DOR. 48-2(1. 
PARJ.s-ElS~ vends cause retraite 
bonne affaire -Radio-Télé. Gros chif
fre dépann. px 6().()00 F. Fa\,U. iMatin 
de 8 à 9 h. : 2'87-J9'5-()5. 

A vendre chaIne Hi ... FI. ,Préampli cor
recteur 4 entrées €par commutateur). 
Correct. Fletcher. filtre de coupure 4 
positions. Ampli Loyer « Grand .Ama
teur ». Tourne->disques professionnel 
4 vit. Lecteur Shure. 2 enceintes 4 
+ 4, HP Supra vox. 1 enceinte de r é
verbération avec son ampli. Récep
teur PO~GO-OC-iBlE. RF accordée sur 
lcs 4 gammes. Tuner ,MF monoral. 
Prix à débattre. Ecr. M. MA YOŒ, 40, 
av. H .... Barbusse. 92~A.SlNmRElS. 
Vds Magnéto Brenell II MK5 3 têtes 
mono. 1 enceinte Goodmans 20 'V. -
~!tct0~_l2.' rue Cardin et, IP AiMS 17-. 

MOTEURS ELECTRIQUES Vds CoursLectroni~Tec (1 à 23) + 
Oscillo complet: 4S() F. Ecr. ZliftAH, 
iiO, rue C.-de-Cabrières, 34.MON'f
PEùLI~. 2 BOUTS D'ARBRE 

MANDRIN de 0 à 13 mm 
POULIE de di.m. 60 mm 

1) Alésage 30 pour scies ci rculaires de 
diam. 250 à 400 mm . 
2) Diam. 18 mm pas de 100 pour de 
nombreux accessoires . 

3000 t r / mn à vide 
MATERIEL NEUF 

MONOPHASE 220 V 
à condensateur permanent 

et protection thermique incorporée 
1.5 CV Si • 7 A - T.T,C ... .. 250,00 
2 CV Si • 9,5 A • T.T.C . .• • . . • 285,00 

(franco) 

l 'TRIPHASE 220/380 
~5,00 2 CV Si . T.T.C. . .... .. . 250,00 (!co) 
25,00 3 CV Si . T.T.C . .. ".". 285,00 (Ieo) 

/) ocumelltation Spéciule lIP sur demlwtle 

MOTEURS JM 
DEPOT PARISIEN : 55. avenue de la Convention 1 USINE ET BUREAUX 

Tél. : 253·82·50 à 94-ARCUEIL B.P. n" ' 5 61·DOMFRONT 
l'N vÇ'NTI', • IlI'VENDEUIlS SPI',CIAL1SES . CRANDS MAGASINS 
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Magnéto stéréo Studio de salon, 3 
moteurs, 3 têtes, 3 vit. 2 X 6 'V. 
Hi-Fi Polyrey acajou : 6GO F. Ecr. 
au Journa.J qui transmettra. 
Rée. ampli 2 X 8 W ; platine Lenco. 
Dual. - ~ftEVOT, 24, rue Pajol, 
,PAlRlS IS'. 
Vd. sto4lk mat. Import. possibilité 
écho Listes s. demande. M. MACŒHN, 
Le Village. Bât. 8. esc. 6. 9·5~ERSAN. 
V ds magnétoph. TK6. Grundig, 2 plst .• 
vit. 4Ji715-9,5 cm, housse écout. pile .. 
stet., 4(1() F. F·O:srrAINE. 1'01, aV. Ste
Menehoul<l, '51..;OHALONIS~/-M.AlRiNE. 

Vds exc. état 2 oscHlos Hcathkit 0,1:.!', 
500 F. Centrad ;n2 : 2M F. 
CA,NrDELOUiBE. 'IlV, 47~MGUUJLO:S. 

Vds Poste 'Radio état neuf, 1()0 F. -
BRUNEAU, 18, av. Vercingétorix, 
63 .. 0LERIMONT-F1ElRIHANID. 
Vds Réémetteur télé 1 chaine là il W 
canal, entrée F 10. sortie F 6. T.B.E. 
S'n<!r. : .J. MAIR'~LiLQT, 1!FO~s.ELr-,B. 

Cse départ, ingénieur abandonne 
son stock de pièces détachées : 
r ésistances à couche~ condensa
teurs, transistors. pièces TV., etc. 
et divers. Montages BF. Avant de 
procéd. à un' achat tél. à 227-89""3,1 
vers 20 h. 

Platme 'l'norens équipée, avec pré
ampli ampli Transexport stér";o 2 X 
<t(} W. tres bon état. 700, F excep
tionn. S 'adr. : AUIDI~O'J1EC:1HC, 7, rUf 
de Tournus PAIRilIS 15". T. 783-74.00. 
Vds Réc. Trio JiR60 + Joystyt 1() à 
8() m + 2 m. 5 élém., 9()0 F. Cours 
TV Eurelec, 2'GO F. - Jean FIQUET, 
2. allée C.-Fourrier, 2.5-VAiLlENmI
GNEY. 
8(10 F HAiRMONlUM ELECT,mQUE 
bon ét. Val. 2_2.50 F. Vibrato. -
RAlMA'DE, 123. fg St-Antoine, Pl&RlS. 
Tél. 343-317-;;3. 
'Vendons lot important génératrices 
THo.'\tSON, petits transformateurs. 
relais divers. S·adress. au .Journal 
qui transmettra. 
1 ~0 F Oscilloscope parf. état. GEDIN. 
46, av. V.·Hugo, ~2~V,A","iIV'ElS. ' 
VFO Collins 1/5 à 3,5 MlHz parf . ét: 
Calib. Xtal, 1,00 F. MAYOLLET 1'26-
1l6'(), 1, rue G.-de",'\laupassant, ~1 -' 
V,[.C,.NiBUX. 
Vds collection timbres en album + 
cours de magnétisme et radiesthésie 
avec access. Paul BOSSIIS. 1·6, B. 3. 
av. de Prague. l'7~I,mEUlL. 
Vds Ampli nf sans ébén. stéréo 36 W 
bicanlil (graves, aiguës). 12 1. + re
dress. 9 entrées (pr,éainpli mélang. 
f'a lcult.), 600 F + Ampli stér éo 11 W 
sans éhén .• bon état. 100 F + Oscil-
10 Eurelec (peu servi état nf), 25() F. 
G. N. D1ooT, La Ruette, 49-LA JU-
MiEDUERlE. ' ' 
Vds Magnéto stéréo Grundig TK 46 
parfait état, complet, 800 F. - Ecr. 
au Journal qui transmettra. 
Vds 2 Baffles 80 X 40 X 4.0 équipés 
,HP , Wharfedale : TW Super 3 HF + 
Méd. Super SRlS/rDD + Woof W15 
BS + Filtre 3 voies VEGA. C. FM::S. 
91, av. Wagram. P ,liRlIiS 17'. Tél. : 
W AlG. ~7-503. 

V. Schaub-'Lorentz Intercontinental 
Ileuf : II()O F. - Louis BROUARD. 
62. rue Périer, 92-iMiONrI"BOUGE. 
V. Contrôleur Monoe Chauvin-Arnoux 
type J ; Lampemètre 1 1077; Oscilla 
Cogere! câblé non réglé, oo'() F. _ .. 
Ecr. au Journal qui transmettra. 
Vds amp. Magnétic-Fr. 2 X 8 W. l'l'.: 
SB() F. Val. 560 ; Plat. Mal1néto BSn 
neuve: 1'60 F. - RUE, 64, rue Ma
demoiselle. PAlH~S 15'. 

Vente à Paris, 3 imp. des Trois
Sœurs (rue Popincourt) (11' arr.) 
les 18 octobre, de 14 à 19 h. et 
samedi 19, de 9 à 12 h. et 14 à 
19 h .• 7,8 appareils de mes., os
clllos, génér. ponts, récept. tra'fic. 
etc. En présence de R . BaoSSBT. 
expert, 

Vds EZ6 cplet : 60 F. DC 1'000 + ali
ment. sect. complets : Hl() F, BC454 
dble chgt 1415 ,kcs / S5 kcs en 112 V : 
7u F. DCII(}3 modo AM av. FM 455 kcs 
et allm. sect. impec.: 1.90 F. epte-trs 
électron. eentrad BY.M' &20 : 5() F. 
Sonde THT -Centl'ad DX15O-06 : ,3() F. 
·Guy BOUiViliLLE, 10, rue Dezoteux. 
62-El'DABDES. 
Vds par lots rab. 80 % ' ou à AiMA
TEUrRJS pr ach. minim. MO F. mat . 
radio nf, appar. mes. Tubes E. et iR. 
'Isolants, câbles cond. Résist.. etc. 
Liste si dem. à M.' DIGorr, 1 bis, rue 
Paul~Cabaud, 74·ANNECY. 
V ds Magnét.-France stéréo 3 vit., 3 
mot .• nf. sacrif .• 4'50IF. Télé portative 
2·2 cm. 1 ch.. 400 F, ou échange ctre 
ma tél'. Hi-Fi. LAFFAiRGUE, 12', rue 
des 3-Couronnes, tl",C,MIICAlSSONINIE. 
'WobuloscopeMétrix 231, Mire 4 C 
Ecr. : DUV'I1lJLER, 11, rue Pérignon 
MRil5 15'. 
\id's 2 ampl. stéréo, 25,0 F + 2 baff! 
Iij1l F . T~l . . "pr. 1~ ' I!. : , 92<11~2~ 



y ùs ét. nf oscillo conçu dépan. TV 
DG7/WJ, matér. robuste hte quaI. 
Ohmmètre magnéto C.A. Transismèt. 
Lot tubes, potent., condens. récents. 
Biblio techn. ampli NF Hi-Fi rI'ubes. 
Bas prix pour totalité ou séparé. 
ALAUZUN, 5, r . Chasselièvre, iROUE.t'\(. 
V ds tnner Ampli Pionner ,SX-15'00 TF 
17(' W et magn. AKAI X 300 garant. 
Il mois. - PAlRl~S. Tél. GAL. 12-37 
après 19 h. 
Cse dép. vds sép. mat. sono impee. 
Orgue Solette neuf : 2.000 F. Oscillo 
CRe 00503 : 500 F. Baffle monté 
VEGA 30 W : 2'5() F. Ampli bicanal 
20 W: 250 F. Ecr. F. BAlGUE, 32, av. 
Carnot, 94~CAlOHlA'N, ou tél. 2153-'35-37 
après 18 h. Prix à débattre. 
Vds magnéto Grundig TK 41 avec F~I 
Gorler incorporée + 2 enceintes (,Pi
cola 1 et Audimax ll. Le tout en bon 
~jat : 1.600 F. Ecr. G. P,EiRON, ·t9, r. 
Boulard, 75-P A'ft~S 14'. 
Vds relais .JO rRT : 5 F. Vumètre 
,100 micro A ou 2 mA : 10 F. Quar tz 
27,12 ou 26,66 ou 72 lIIiHz : 10 'F . Ant. 
tel. 1,2'0 m : 4' F. Bob. ose. BF : 3 l'. 
Ecrire UIIBAUD', 31 rue St~Amand, 
PAiRillS 15'. 
'ATTEN'I110N! Revendeurs. artisans. 
nmateurs, p;roupez vos achats au 

DIIAlPASON DES ONDF"!; 
Nouvelle raison sociale : 

« AU M,EROlIR DES ONDES » 
11. cours Lieutaud. M.MIJSEILLE 

,Le spécialiste 
de la chaine Haute-'Fidélité 

,\gents pour le Sud-'Est Film et 
Radio - Platines Pr'ofessionn(~lles 
GAlRRARD. etc. Stock très impor
tant én permanence de matériel -
Pièces détachées pour TV - Electro
phones - Sonorisation - Outillage -
I.ampes anciennes et nouvelles -
Tous les Transistors - 'Toutes les 
pièces nécessaires à l'exécution des 
différents montages transistors -
llép;ulateurs de tension automatique 
« DY'NA'rRA » pour TV - Tous les 
appareils de mesure - Agents 
« HEATHKIT » pour le Sud-Est. 
\' ds transist. 301 Metrix. Contrôleur 
t62. Générateur HF 915. Volt. à lam
pe 841 OElNTRAID. Amplis 31) W, etc. 
MALET. 65-'BE~NIAC. Débat. 
\'.18 Magnét. Grundig TK-6 ayaut tr. 
peu servi: '600 F. Ecrire G. PERON. 
HI, rue Boulard. 75-1PARllS 14'. 

Olfre unique : Mat. Eur elec_ét at mar
che. TV 2 ch., Rad. AJl\I/'FIM, Oscil
losc., appar. de mes. Cours 'IW-IRadio 
reliés, outillage, pièces détachées. 
Très bas prix. - Michel OHAYO!ll, 
4. square Pétrelle, PARIli!, 9". 
Radiocommande l'ensemble inédit an
noncé dans le no 1 15i; du H-IP. 3 
voies prop. en ordo de marc.: 700 F. 
Emetteur seul : 450 F. 'Récept. super
r éactions: 51) F. Changeuse de fréq.: 
l '50 F. Ens. ER 4 cano 500 milli W : 
400 F. Conseils. mise au point. Réa
lisat. apr.plan du client. E. VER:l\I,ES, 
TElijOO ELEOTRONLQUE. 10. rue des 
Violettes. 31-1BAUMA. RM nO 180-'68-':\11 . 
Ensemble cinéaste occas. uhique ell 
état neuf. 1 Caméra Kodak 18 éleetr. 
Zoum F.l i6, cellule automat. Poignée 
revolver, 2 cassettes, chargeur plein 
cuir. sacoche. Project. Cinégel 100 W, 
2 objectifs. Colleuse livre cinéaste. 
amateur pour manier le tout : 800F. 
VERIl\IJES, 10. rue des Violettes, 31· 
BA[;MA. ' 
AMATBUIR vend films 1'6' mm sono· 
l'es et matér. divers. J~iste ctre T.'P. 
,Cl~ftPEN'l1LER Maurice, 7,3, rue du 
Comte-<Raoul, llO-AMIENS. 
A NilCE -' TV CASSE. Toutes pièces 
détachées Radio. 'fiV, occasion. .Fai
tes le prix vous-même. TBùERAl\IA. 
37 bis, av. Georges.JClemenceau. 
N1CE. - Tél. :88-30-63. 

ŒIJINAIGlUA FlRANOE vd appa
reils de mesures neufs:, garantis, 
avant servi pour expositions ou 
d'émonstrations, avec rabais im
portants. Liste et prix franco si 
demande à FlRAINCECLAIR. 54, av. 
Victor .. Cresson, 92 - ISSY-'LES
IlIIiOUI.JINElAUX. Mo Mairie d'Issy. 

Vds 380 disques 78 t/m. Le Hau/
Parleur 1"1~!>6 au 1-12-67. Généra
trice Pullmann lC!'/.2'50 V i)() A, Faire 
oll're à F. BIGOTTE, 18, rue des 
Orières, 35~F.oUI(i{EREJS. 
Vds magnétophone 3 mot., 2 vitesses. 
110 V., semi-professionnel, 400 F . -
Ecr. : M. CiHAmAlliN, 29. rue de Bel
lefond, P AlBlIIS 9'. 
Vds Ampli Hi-Fi stér. 20 W, ZO() F. 
Magn. EL 35;713 3 vitesses, ,,00 F. -
MERLE,8, 'pL ·Panthéon. BAlIJI'S-5'. 
MED. 05-16. 

S'EURS D'OCCASION 
EN ORDRE DE MARCHE 

MUL TICANAUX TOUTES MARQUES 

SÉLECTION du MOIS 
PHILIPS 43 cm .... . . . . . · ... . . · ·· 190 F 
PHILIPS 54 cm .. . .... . . . . ... . . . 150 F 
PATHÉ 43 cm ...... . . , . . . . ... · 110 F 
DUCRETET 43 cm .......... . .. .. . . 110 F 
SCHNEIDER 43 cm .. . . . . . ... .. . . . · . 150 F 
SCHNEIDER 54 cm . . . ..... . . . . .. · · · 300 F 

ARIANE 43 cm .... . ... . . ·. ·,· ·· 180 F 

ITV 43 cm .............. . . . 1.50 F 

et entre autres quelques téléviseuTs 

49 cm 1100 Extra plats 

en le chaîne 

en 2 chaînes 

MISE EN VENTE PERMANENTE 
ET D'URGENCE 

POUR LA PLACE 
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK 

1. LOT TÉLÉVISEURS DE REPRISE 
43 et 54 cm TOUTES MARQUES 

A ENLEVER DANS L'ETAT 
L'UNITE 
LES TROIS 

40 F LES DEUX 60 F 
110 F 80 F LES CINQ 

S.S.T. 188, rue de Belleville - PARIS (20') 
Pas d'expédition. A vair sur place uniquement. 

A des prix de liquidation 
MATÉRIEL 

RADIO-ÉLECTRIQUE 
appareils de mesure, RACKS, 
composants, moteurs, etc. pour 

AMATEURS et PROFESSIONNELS 

• 
Vente sur place uniquement 
9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 30 

(fermé samedi et dimanche) 

R.A. B. 70, rue de Flandre 
COM. 76-32 PARIS-19" 
(dans la colir parking assuré) 

Particulier à particulier vend · lna
gnéto UHEIR 2 pistes stéréo, garanti 
6 mois. TéL : 624-&0-M heure repas. 
Récept. amér. '5G 55·() K 33 M S.S, 
tl'OU av. son aHm. sect. Voir publ. 
Ram exç. état non bricoL. val. 7-()() F. 
"end cse double emploi. 5o,,() iF. -
I~ON!SONiNiEfl', 9(). rue Marengo. 42-
ST-E11IENNlE. T éL : 33-00-61. 

A DES ,PlItIiX DEDIQUmA11WiN 
MA 11ER~EL RADIO-ElùEC'I'RILQUiE 

appareils de mesure. RACHIS. 
composants. moteur's. etc .. . 

pour AMATEURIS 
et .PROFESiSLONlNBijS 

Vente sur place uniquement 
9 h. à 12 h. 30 

13 h. 300 à 18 h. 30 
(fermé samedi et dimanche) 
R.A.IB.. 70, rue de F ilandre, 

PAiftiiS (19'). 'ÛOM. 7'6~32 
(D'ans la cour parking assuré.) 

T. V. "COULEUR 
"C 0 LORIA D 0 68" 

" 
Modèle BISTANDARD rece 
vant toutes les émissions en 
noi r et bt anc 1 re e t 2° chaîne 
et les émissions couleur 

~ 

Le Téléviseur 
• COLORADO 61 • 

est équipé d'un tube catho· 
dique trich rome RTe 63 cms 
à masque perfo ré à vi5ior~ 

d irecte 

la Chapelle 
Paris-lOt 

IMPORTANT 

• 
MARSEILLE 

FOIRE; STAND N° 6104 
AGENCE REGIONALE 

S.M.E.T. 
101, chemin de Montolivet 

• 
LYON 

SALON DES LOISIRS 
14 au 23 septembre 

Allée H Stond 377 • Allée J Stalld 312 

• 
NOUS RECHERCHONS 
DES DEPOSITAIRES 

Nous consulter 
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REPARATIONS 
H"ut~Parleurs - Bobinages 

Transformateurs 

CICE 
:1. nte Salnte4Isaure, PAiRilS OS') 

Tél. 1110:\. 96-59 

POUR maE ENT,RE AMLS 
Disques 33 ·T durée 20' mn. Feo li .1" 
à ' la commande. SOHILEO, 25, rue 
du Parc, 94...cRETElIL. 

Pour volve culture, sans gros frais 
l'rf d,pIncements, lisez divers lines 
et re\"ues : ùEOTURES OtRCULAN
TES, rue Jules~Rolland, Sl-AIlBI. 
CONE DE BANDElS SUR D;LSQUES 
mCROS1LLO:-OS, M,AQUETTES SOUIS 
U HEVRES, ENREGI'STJUliMlE:'1'T 
GRAVl" RE, PRElSiSAü.E MüNO STE
REO CO)fiPAT~BLE, PHU, QUA
l!lTE, DELAI, DOOUMENTATIOIN 
CRATUITE. - C.:\.A.I., 19, r. Coy se
\' () x. PARIS (18'). Tp!. : 228-05-9·1. 

Chez TERAL 
Salon permanent de la pièce 

détachée de qualité 

Tout ce .que vous POUY"!!: désirer 
en .. motériel et accessoires 
de Radio, de Télévision 

et d'opporeils de mesure' 

Voir pages 83' - 136 - 137 
206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 

REP AiRAT,I,ONS 
tous magnétophones 

ATELIER spécialisé 
48, bd Bastille, PARfiS (H!') 

RENiAlUIDOT - NAT. 91-(}9 

1/1"\ IFERGUSON 
ill Thorn BRITISH l~:~ON C:::~::;ION lTD 

UN ITÉ 
AUDIO 
STÉRÉO 

AMPLI STEREO TRES HAUTE FIDELITE 
AVEC TUNER FM AUTOMATIQUE INCORPORE 

• AMPLI 16 W (2 X 8) • 
C.tte pulannce rMlle et linélire .elon le • . norm~. Ingl.t ... très' severes, correspond 
• une puissance double 30 Wltts, .elon les normes U.S.A . génér.lement utill'Hs, 
mois déjà 5 WATTS linéaires correspondent à un niveau de 70 dB , soit au maximum 
utilisable dans une pièce très grande (40 m2). 
• pUtSSANCE « MUSIOUE " 24 WATTS (2 x 12) • Bande pa .. ante : 30 à 
20000 c/s ± 3 d8 • Distorsion ha·rmonique : inférieure " 1 0/. • Réglages 
sépa·rés : graves·aiguës-balanceNolume • Commutation pa'r touches PU. _ Radio, Magné
tophone . Mono ou Stéréo. ' 

• TUNER FM (incorporé) • 
• Avec pré-réglage separé de 5 stations et commutation automatique • Contrôle 
automatique de fréquence • Décodeu·r stéréo automatique avec signal lumineux 
témoin. Sensibilité FMI microvolt • Gamme 87,5 à 108 Mes • 29 transistors et 
12 diodes • Présen~ation anglaise de lrès grand luxe: face alu brossé ébénisterie teck . 

L'UNITE AUDIO-STEREO-AMPLI.TUNER MODELE 1968 992 00 
Prix catalogue 1.380 F. PRIX pUBLICITAIRE NET .. .... .. .. .. .. . . . .. . . .. . . , 
CREDIT: comptant 204 f + , 12 mensualités de 74 F. ' 

LA CHAINE ' COMPLETE avec 1. nouvelle platine semi-professionnelle SP 25 à plateau 
lourd, mod : 1969. Bras pe lecture de précision à ccntre-poids . "rête Hi·Fi magnétique 
SHURE diamant sur sode avec capot plastique. 2 enceintes "LOMDON CLUB " . 
Prix catalogue: 2.400 F. PRIX PUBLICITAIRE SPECIAL NET . ...... . . . 1.680,00 
CREDIT : comptant 360 F + 12 mensualités de 124 F. 

Av!c ·enceinte « London Studio Celestion » - Supplément : 300 f 

" FERAI) 
Nouvelle .p'Zltine Ferguson 

STEREO 4 PISTES 

3 VITESSES 

BOBINES DE 18 CM 
• Arrêt lIutomatique 
• Télécommande à distance par 

micro ou autres moyef'!s 
• Amplificateur d'enregistrement sté

réo HAUTE-FIDELITE avec mixage 

" 

DEVENEZ REPORTER 
DH.-\'SSElUR D'~MAGES « 3-D ». 
Initiation rapide assurant gros 
gains où que vous habitiez. Doc. 
2 timbres. - CiLNEOO, 34, OLER
MONrr-L'HERAULT. 

POSSESSEURS DE 
MAG~ETOPHONES 

Faites reproduire , 1I0S bandes sur 
Disques 2 faces depuis 9,60 F 

Essai gratuit 

TRIOMPHATCR 

72, av. Général-Leclerc - PARIS (14') 
Ségur 55~36 

Cède procédés garantis exclusifs. 
';"08 raDDorts. Ber. au Jnal an! tr . 

\'<;us qui voulez vendre vos pièces. 
Ecrivez avec 3 timbres à lJlBAUD, 
31, rue St-Amand, 7'5~PAlR!ES l5". 

MAGNÉTOPHONE DE LUXE * MODELE 3216 MONO 
3 ,,11 .... s : ",75 • 9,5 • 19 cm 

.. pl'~1 
• Arrêt automatique • Stop par touche 
ou commande à distanCe • Compteur 
4 chiffréS • Rebobinage rapide 2' • 
Bobines (Il 18 cm • Vu-mètre à cadran 
• 2 tètes haute fidélité • Ampli avec 
m ixage • Contrôle sur HP • Tonalité 
variable · • Bande passante de 40 à 
18000 cfs à 3 dB • Rapport signal ! 
bruit : 40 dB • PuissanCe 3 W • Haut
parleur 13 x 19 Haute fidélité incorporé 
• Ebénisterie de luxe en teck, couver
cle' en plexiglass. 
COMPLET, NET ..... ... ... 950,00 Dimensions : 425 x 370 x 20 mm 

MODELE 3232 STEREO TOUT TRANSISTORS 
Mêmes caractéris!iques mé~aniques et électroniques - PUISSANCE 10 W (2 x 5) -
2 H.-P. ,"corpores - Fonctionne aussi en mono 4 PISTES - Séparation (diaphonie) 
- 50 dB • 2 vu-mètres à cadran • Ebénisterie de luxe en teck - Couvercle en 
plexigla ... COMPLET, MET ................... .. .. .... . ............ . 1..296 F * ·PTise synchro Itour COUrI Audio-yisuel incorporé 

PLATINE SEMI-PROFESSIONNELLE POUR MAGNETOPHONES 
,sTEREO 4 PISTES - 3 Vit. 19 • 9,5 • 4,7' 
• Grandes bobines de 180 m • Arrêt auto· 
matique et télécommande par relais plongeur 
• Clavier à 6 touches avec pause-départ ins
tantanée. Séèu.rité d'effacement • Nouveau comp· 
teur à quatre chiffres êt remise instantanée â 
zéro par bouton-poussoir • Nouvelles têtes haute 
fidélité quatre pistes • Bande passante 40 a 
20000 cfs • Rebobinage rapide : 2 minutes • 
,Pleurage inférieur à 0,15 0/. à 19 cm • Nouve.u moteur « Ferguson » de ~rande 
puissance à équilibrage mécanique et magnétique • 2 vu-mètres • Fonctionne en 
ompli nrlical ou horizontol. Cette platine équipe le FERAD or les modèles 3216 
et 3232. 

PRIX SPECIAL (sans ampli ni électronique) 480 F 

"WESTMINSTER" 
ELEMEMT SONORE EXTRA PLAT 

Cette enceinte a été étudiée et spécialement adaptée 
au HP 31 cm CELESTIOM MOD 1212. Malgré ses di
mensions relativement réduites, elle permet d 'obtenir 
un rendement accru sur toute la gamme audible et 
comporte un TUNN5L ACCORDE ' AU HP. 
'COMVIEMT EGALEMEMT A TOUT AUTRE 31 cm. 
EBENISTERIE DE LUXE Acajou sapelli naturel verni 
mat, ou teck. 

Dimensions : 680 x 460 x 200 mm 
L'EMCEINTE SEULE NET ............... 1.88,00 

L'ENSEMBLE COMPLET AVEC COAXIAL 

~T P~'::tr~~C BC:~i.ST.I~N. ~ .. ~~ . ~ . . . . . 43 6 F 

micro, PU " LONDON 
• Surimpression 

STUDIO" 
• !'réampli Stéréo de reproduct ion Elle a été conçue et équipée d'un HI' CELESTION STUDIO 8 

avec correcteurs graves-aiguës se· WOOFER de 21 cm A SUSPENSION TOTALEMENT LIBRE 
• ~a~~s_mètres ET A GRAND DEPLACEMEMT DE LA MEMBRANE, com· 
• Commutation séparée des ~mplis piétée par le célèbre TWEETER pANORAMIC CELESTION 

permettant le play-back re-recor. B.II.C. 
Jing avec enregistrement d 'une Enceinte et haut-pli rieur sont étroitement liés et donnent 
piste pendant '''écoute 'de l'autre sous _une faible dimension des résult2lts étonnants -de 

• Contrôle sur casque ou sur chaîne Hi.Fï Dim .. 400 x 420 ;II. 220 vérité. Dimensions : 445 x 370 x 180 mm . 
• Report et mixage d'une piste sur l'autre BAMDE PASSANTE: 35 " 18000 cl. 

APPAREIL EM FORME DE PUPITRE, EBENISTERIE DE LUXE PUISSANCE ADMISSIBLE EN HAUTE-FIDELITE 8 W 
TECK OU ACAJOU .SAPELLI. FONCTIONMEMENT VERTICAL l'RIX EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT 

PRIX DE LANCEMENT , 880 F EN ACAJOU SAPELLI OU TECK 
COMPLET, EN ORDRE DEMARCHE ' COMPLETE 280 F 

_HAU~~;A;_~,~~;_zoo:=; .... , ~E cm_RI;;~_I;s~ C_s~u~IS9_1:~~Z_. CE_LEST .... ION "_ 
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.'.'~~E~\~ .. : . .':~.E?.'~?.·· ·· ·· 
~~~~~.'~.'."." .'~.'.' 

22 Bld. d. l' Ind.p.ndanc. 

13-MAR.5EILLE - (12') 
'j'EL : 62.8<.26 

COMPOSANTS ELÈCTRIQUES ET ELECTRONIQuES 

TELECOMMUNIC .... TlONS MESURES SURPLUS.I NEUF 

Pri)(~ .i~~~.~.r:-;'s.: ... . ...... . . ~toek imp·,or'ta"t. 
Exp.dllions rORld... franc. .1 Elrang.r. 

PHÔTor.RA,PHE AMA,TEUR, Joignez 
l'utile à l'agréable en augmentant 
"os revenus, avec votre appareil 

photo. Documentation gratuite contre 
3. timbres. BElURlV1LLE Service H4, 
4, rue Paul .. MazY, 1t4.,JVIRY. 

MODÈLE 1969 PERFECT SALON 
LUXE 

MAGNETOPHONI:S HAUTE FiDELITE 
QUI REUNISSENT TOUS LES 

PERFECTIONNEMENTS 

• 3 VITESSES : 4,75, 9,5 et 19 cm. 
Nouvelle platine anglaise haute précision 
• PLEURAGE : inférieur à 0,15 % • 
MOT-EUR surpuissant équilibré • LON· 
GUE DUREE : bobines d~ 18 cm (plus 
cie 6 h par piste) • COMPTEUR DE 
PRECISION • VERROUILLAGE DE SECU· 
RITE • TETES 2 ou ~ PISTES (empl.· 
cement pour une t-roisième tite) • 
HAUTE~IDELITE .: 40 à 20 000 p j s à 
19 cm, 40 il 15000 pjs à 9,5 • AMPLI 
• WATTS pp avec MIXAGE et SURIM· 
PRESSION • CONTROLE SEPARE graves, 
aiguës • AMPLI DIRECT DE SONORI. 
SATION : Micro·guitore·PU-Radio • CON· 
TROLE PAR CASQUE et W·METRE, Ru· 
ban magique. 

• 302. $L 

G.ranli. 101.1. 1 .n 

Pour fonctionner sur H.-P. indépendants 
ou sur enceintes 

TECK OU ACAJOU PRIX SANS H.·P. 
~4(),oo • 304 . .. . 7'30-,00 • Super 344 SL 

ADAPTATEUR AD 302 St. 
Platine PERFECT avec les amplis d 'enregistrement et préampl is de leclur. pour 
chaîne HI·FI. En ébén isterie de luxe . PRIX .... ... ............ ....... .. 0000 F 

MODELE EN MALLETTE TRES LUXUEUSE 2 TONS, 
formanl enceinte accoustique. Mêmes caractéristiques q'ue la série " PERFECT • 

2 H.·P. grand ell ipt ique + tweeter e t fi ltre.Ampli 5 W. 

COMPOSANTS « KIT " EN ORDRE DE MAflCHE 

302. 1/ 2 piste ........ .. .... 57'4.00 302. 1/ 2 piste ...... . " . .... 6~5,oo 
304. 4 pistes . ... .. .... ..... . 650.00 304_ 4 pistes .. " " . " '.. .... '156,00 

ADAPTATEUR AD302 
En mallette . Ampli du magn~tophone c Perlect », mais sans étage final · ni H.-P. 
« KIT" pour chaîne HI·FI. Prix ... .... ... "........... .. ....... ...... .. . 500,00 
cOMPLET, EH ORDRE DE MARCHE .. .. .. ........ . " ... .... .. .. ...... . ... 590,00 

PERFECT SUPER 344 : T~~~IFIUi:Ji~ 
(Décrit dans le c H.·p; » d'octobre 1967) 

(Même présentation que le c 304 », MAIS il possède un deuxième préampli incorporé 
p.rmett.nt : 
10 MONITORING: ContrÔle auditif de l'enregistrement sur bande. 
20 PLAY.BACK • MULTIPLAV • RE.RECORDING : écoule d'une piste pendant l 'enregis· 
t rement de l'outre avec ,.Ionregistrement possible. Le mélange de 2 pistes avec 
contrÔle de mixage séparé par p iste 
3° ECHO REGLABLE PAR VOLUME CONTROLE SEPARE 
40 L'écoute STEREO pour un ampli fin.1 et bien entendu toutes les autres possibilités 
du • l'ERFECT " • MIXAGE . SURIMPRESSION • GRAVESjAIGUS SEPARES. 

PRIX DÉ LANCEMENT COMPLET AVEC 2' ~réomp l i 880 F - KIT. 780 F 
en ordre de m.rcM 3e -tata _ 

Celestion 
IMPORTATEUR EXCLUSIF 

LE "DITTON 15" 
enceintes de 36 litres 

M "'TS dont le ABl Â 3 ELE En nouveau 
Radiateur auxiliaire de basses avec une 

résonance il 8 périodes 
e t le cél~bre TWEETER B.B.C. 

PUISSANCE: 15 WATTS 
Dimensions : 535 x 240 x 235 mm. 

~;J)~l~A~~C:~~NDE 540 F 
DITTON 10 
Dimensions : 323 x 203 x 170 mm . 
PRIX ... . .. . .. . .... .... . .. . . .. .. ... 315,00 

DEMONSTRATION ET VENTE 

~ 
1 t: 1 L~ =t • t;i· , ~ m, RUE SAINT-ANTOINE • PARIS (4°) 

... _ _. _ _ _ TUR . 64·12 • PREMIER ETAGE. Entrée par le e e c ro n 1 CS <inéma « Siudio Rivoli" de 9 à 12 h 30 et de 
_ _ 14 à 19 h . LE SAMEDI de 9 il 12 h 30 et de 

14 à 18 h . FERME LE LUNDI • MO S.lnt·P,III. 
EXP'EDITIONS : 10 % • la comm., 1. solde c. ' .... b .• C.C.P. 21 664.oc P.rl. 

REPRODUCTION DE BAtuJES 
sur disques Microsillons Hi-fi 

QuaI/té Professionnelle 
Prix très étud/ës 
Duplicata de bandes· Repiquage 
78 tours en 33 -45 tou r s 
Piste magri étique couchée 
sur film 8 et super 8 

reg istrement à dom/ci/.e' 

INVENTEURS. dans votrë profes
sion. vous pouvez TROUVER quel
que chose de l!OUVeau·. et l'INVEN
nON paie. Mais rien à espérer si 
vous ne protégez pas votre . INVEN
TION par un BREVET qui vous con
servera paternité et profits'. BREVE
TEZ " lOus-même VoS Inventions. No
tice .78 contre deux timbres. ROPA, 
B.P . 41. CALAIS. ' 

NOUVEAUTÉS 

llJlWARATIONS 
.\ppareils - Mesures - EJectrillues 
C,!nlrôleur - Enrej{lstreur -. lPyr~~ 
metre Cellule. photoélectriques'. 

Toutes. Marques 
OCOAlSIONIS 

Wattmètre de préci sion _. OhmmHre 
à maj{néto . Téluromètrr 

E ts ~HNAIRT 
. 8 bis, imp""u Abel-Varet. 

92-0LlCHY. -- PJ~Reire 21-19. "",,,,,,,,",,,,""",",,,. 
Le Directe"r de la Puillieotion : 

J.-G. POIHCIGHOH 
Photocomposition : 
Informatlc 300.000 

Imp. .La Haye-<Mureaux 
Dépôt légal no . 253 

4- trimes tre 1008 

Dist.ribué par 
• Transportl-Pr_ • 

' .,""""""""~"'""-

FRANCE 
IMPORTATEUR EXCLUSIF 

SÉRIE 
200 

MODÈLES 1969 

PD ZOZ 
el 204 

TOUT SILICIUM 
Ces nouveaux modèles sont désorma is étudiés THE R MIO'" 1 C S. 
et produit5 dans les usines britanniques I~ 
qui sont spéCi alisées dans le matériel professionnel de très haute précision et fiabilité. 
Auss i ce matériel, déjà célèbre, atteint-il désormais le sommet de la perfection . 
Entièrement équipé de transistors professionnels au si licium . 
Enregistreur·Adaptateur • 3 moteurs (Moteurs PA'BST) • 3 têtes , BOGEN Stéréo • 
3 vitesses : 4,75, 9,5, 19 cm • Ampli Stéréo d 'enregistrement av~ - mi xage • Pré
ampl i • Monitor • Lecteur • Echo • Fonctionnement vertical "t horizontal ct 
tous les perfectionnements habituels. STEREO 2 ou 4 1.875 F 
Apparen complet, ~n coffr.1 OIIénl" ... le luxe pis tes 

PLATINE NUE 3 MOTEURS, 3 TETES 
D 202 type mono lj2 piste .. .... ..... .... .... .. . .. :.... .. .. . .... .... .. 1.000.tJO 
D 206 type stéréo 2 pistes.... ... .... . . .... .... . .. . ... . . . . . . . .. .. .. . .. 1.250'.00 
D 208 type slé réo <1 p istes .. .. .. ............ .. . '.......... .. ...... .. .. . 1 .200,00 

T.S.A. 200 AMPLI STEREO TOUT TRANSISTORS 
• .2 X 20 walts PROFESSIONNEL AU SILICIUM 

• 15 A 30000 Hz ± 1 dB 
• Di storsion : inféd eure Il 0,25 % (20 wotts) 
• 5 entrées : avec sélecteur PRIX 950 F 
• Filtres : Rumbl e et Scratch 
• Contrôle séparé des graves et a iguës + 15 dB 15 dB 
• Ebénisterie luxe teck. 

TUNER FM STEREO A CIRCUITS INTEGRES 
avec réglage silencieux et C.A.F . • Matériel professionnel • Silicium . Ebéni sterie 
luxe teck· 1" modèle ~ circuils Inlégrés. MODELE FM 200 ...... .. 1 .~OO,00 

GI2L 
GI2M 
G12H 
G1K . 
GI8C 

31 an CO-AXIAL "PANORAMIC" 
TWEETER COAXIAL « PANORAMIC,. B.B .C. ~ chambre . de 
compression sans pavillon augmentant l'angle de diffu sion 
en éliminant les résohances de la TROMBE PAVILLON. 
Filtre de tOVpUre Intorporé : crol$ement Il 4 Kc/ s. 
Puissance de pointe : 25 WATTS. 
REPONSE : Bande passante 30 à 18000 c j s . 
Résonance : 35 c/s . 
FLUX en Maxwell : 88 000. 
IMPEDANCES : 15jl6 O. 
MODELE 1212 « STUDIO •• NET .. .. .. .. . . ,. . . 248,00 
Modèl. 2012 « STUDIO" e W. NET 3'1S,OO 

HAUT·PARLEURS DE 
. . ... . 31 cm.. Puissance 

. ..... , . .. . . .. .. 31 cm • 

....... ... " . .. , 31 ~m • 

." .. . " .. . .. .. 31 cm· 

. . .... .. ..... . . . " cm.. » 

SONORISATION 
15 WATTS PRIX NET 25 . 
30 
50 

100 

134,00 
1 • • ,C1O 
27400 
450:00 
630,00 

CREDIT POSSIBLE * DETAXE EXPORT 
DOCUMENTAnON ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE 1,20 F 

NOUVEAU SALON DE DEMONSTRATION : R'ENAUDOT 
46, Boulevard de 1. Bastille· Paris. NAT . 91·09. 

Ouvert de 9 h il 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h 30 LM.rcredl 22 h 
FERME LE LUNDI MATIN 1 Jusqu'à _ 
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~UNE DOCUMENTATION FORMIDABLE 
INDISPENSABLE A TOUS 
'CEUX QUI VEULENT SUIVRE 
l'ÉVOLUTION DE NOTRE TEMPS 

DANseES [fj VOLUMES 
DE CHACUN 120 PAGES 
El 250 ILLUSTRATIONS EN COULEURS -

PRIX DES6vOlUMES: 45 F 

E' I "E'TE CIEZ T.,II LEI MARCIA •• ' lE JIIIII.AIIJ 
/ . . . 

A D~FAUT, DEMANDEZ.;LES A 
" TOUTE LA SCIENCE " 
142, RUE MONTMARTRE - 1.5 - PARls-r . 
EN JOIGNANT CffiÈ FICHE REMPLIE TRÈS LISIBLEMENT 

L'EXPÉDITION ISERA FAITE DÈS RÉCEPTION 

r--------------~------------, 1 N . . 1 1 . om, prenom ............. .. .... .-. .... ...... .. ....... . .. .. .. .. ... 1 

1 Rue ...... ..... ...... ... . . ..... . . : . ....... . .. . ..... .. N" .... 1 
1 N" département . . ... . . . .. Ville ....................... . .. . .... ... : 

: Joindre un chèque bancaire ou postal de 45 F (Notre C.C.P. Paris 1179-4S) 1 ----------------i-------------
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TUNER 
ACER UKW 231 

MODULES 

(Irocumentation cl enveloppe timbrée) 

Dimensions : 375 x 220 x 100 mm 

Réalisé à l' .ide des c Modules » 

GORLER, et en particul ier avec la 
neu .. ". tit. HF à of coges_ Transis
tors à effet d. champ, apportent à 
ce Tuner une SENSIBILITE EXTRA

ORDINAIRE (0,7 l'V) à SIB 30 dB. 

Tout a été mis en œwre pour obtenir, avec une forte sélectivité, 1 .. plus large 
bande passante, le plus faible taux de distorsion, le meilleur .rapport Signal/Bruit 
si souvent déficient lors des réceptions Stéréophoniques. 

- DECODEUR automatique. 
- C .A.F . particulièrement efficace ± 300 kHz. 
- Rapport" SIS lors d'une réception norma·le > 70 dB. 

La faible sensibilité de certains amplificateurs nous a amené à doter cet appareil 
d 'un PREAMPLI STEREO à transistors au silicium délivrant de 0 à 2 Volts . 

- Bande passante de 10 Hz à 200 kHz linéaire. 
- Filtre p.ssa-B.. commutable sur chaque voie éliminant bruits 

ou souffle de certaines retransmissions . 
- Sorties Magnétophone. 

ALIMENTATION entièrement STABILISEE 
VU-METRE d'accord * SILENCIEUX D'ACCORD commutable 

Très belle présentation, coffret ébénisterie, face AV .Iu brossé 

Cadran grande course d'aiguille avec Entrainement gyroscopique 

Toutes le. pièce. déllchées 699,00 EN ORDRE 799,00 
" KIT JO , complet ... . .... DE MARCHE 

CET ENSEMBLE peut être acquis par ELE'MENTS SEPARES 

AMPLIFICATEURS 

TOUT 
AMPLI-PREAMPLI 

STEREOPHONIQUE 

ACER .. SIL 225 C" 
SUR CIRCUITS IMPRIMES 

SILICIUM 

nO 1 178 du 19 septembre 1968 
2 x 25 WATTS 

Alimentation stabilisée 1 
Coffret ébénisterie . verni. - Face avant 
alu brcssé. Dim. : 375 x 270 x 110 mm. * SELECTEUR 4 olll .... s : 

PU - Magnétiquej Piézo - Tuner Magnétophone 
Correction Grave/Aiguë séparée 

• BANDE PASSANTE : 7 Hz à 100 kHz à ± 0,3 dB . 
• DISTORSION : à 1 kHz et 25 watts : 0,3 %. 
• Rapport slgn.ljbruit > - 70 dB. 
• Taux de contre-rélction ; -- 50 dB . 

• Correction. de. tonalité : ± 16 dB à 50 Hz et ± 20 dB à 18 kHz. 

En formule c KIT .» complet 645,001 En ordre de morche 845,00 
Dans la . même présentation : 1 
Ampll / Pr'ompll " " St'r~honlque ACER SIL 215 .. .. Kit complet,. ..... . . .... . 

2 x 15 watts En ordre de marche • ...... • 

RECEPTEUR MONO 
« 723 T ,. 

P i les/Se~teur 110/220 Volts 
, tronslsloro + 7 diode. 
Modulation d. Fréquence 

AM-PO-GO 

610,00 
8:2:2,00 

• 
~ * TUNER « Gë rler .» 4 cages . 1.50,00 1 * Sile~.ieux . ........ .... . 
!l! * PLATINE FI . 5 etages .... 90,00 * Galvanomètre .. .. . ..... .. 

:26.00 
3:2.00 

Antenne Cadre - Haut-parleur incorporé. PuiSSance de sortie 1,5 W. 0 
C.A.F. commutable - Contrale de volume, tonalité - Prises pour H.-P. extérieur, 
Pick-up, magnéto et Antennes extérieures - Dim. 62 x 15 x 14 cm - Ebénisterie 
·noyer. Prix net ACER. :249,00 Jo 

• 
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Ô 
Z 

• 

(+ Port et emballage : 8,00) 
* DECODEUR AUTOMATIQUE silicium 1.50,00 * 

ai 
GARRARD AP 75 

~ 
«GARRARD» 

AP75 nouveau Modèle (SC) 
723 S/T STEREO 

338,00 

Secteur 110j220 V . 15 transistors +' 9 d iodes - .2 H.P. sur 
la face avant. Contr&l. da B.lon.e. 
(Dimensions : 79-15-14 cm) . .... .. ........... . . 289,00 

• 
SL75 - changeur (SC) .... .. 
SL" - changeur (SC) ..... . 

SP25 - MK2. 
Sans Cellule ... . ..... ... . .. 
Avec Cellule Piézo ... . . . .. . 

504,00 
633,00 

2tO 1. ,00 
:231,00 

UHER 
Avec Shure Diamant . ..... . 311,00 LE MAGNETOPHONE .l'ROFESSIONNEL,. 

Di mensions: 396 x 357 x 142 mm 

EN STOCK: 
Toutes les Grandes Marqùes : 

DUAL - LENCO 
ERA - THORENS, etc., etc . 

AT60 - MK2. 
Sans Cellule .. ... . . ... . .. .. 
Avec Shure Diamant .. .... . 

« B el 0 " 

:242,00 
35:2,00 

Béogram 1000, aVeC socle .. 707,00 

" LENCO" 
852H. Avec Shure Diamant 
1..75 . » 

365.00 
546,00 

ARENA 

Dimensions : 265 x 195 x 75 mm 

"F 2.11" 
Tuner F .M. stéréophonique 

Modules à transistors .. silicium 
.. 11 transistors, 18 diodes. 

Décodeur automatique incorporé, 
avec indicateur d'émiss ions stéréo-

phoniques . Pr"électlon de 5 stations sur la bande de 87 à 108 Mcls - CAF 
commutable - Sensibilité 2,5 .. V - Coffret teck ou palissandre. 

à un PRIX " GRAND PUBLIC » 

- 4000 . Report L., ,,!,ono . 
- 4000. » stereo . .. . 
- UNIVERSEL 5000 . . ... . 
- 704L. Mono 4 pistes .. 

1·000,00 
1.300,00 

- 711L. Automatique ..... . 

9:28,00 
635,00 
'100,00 
694,00 - 742L. Mono 

- 724L. Stéréo 4 pistes .. 96tO,00 
NOUVEAU! 
ROVAL DE LUXE - MONO Ilt STEREO 

Ampli de sortie : 2 x 10 watts 
Fonctionne horizontalement ou vertica
lement - MULTI - PLAY BACK. 
PRIX NET" ACER " 1·835.00 

2 yltesses - 3 MOTEURS avec ou sans 
Ampli Silicium 2)t 16 W. 

l Sans Ampli ...... 
PRIX Ayec » . • . . . . 
- Coffret Noyer ..... .. . . 

2.0:25,00 • 
2.:250,00 

1.35,00 ~ 
SUR DEMANDE : Luxueuse documenta
tion sur le type " de magnétophone qui 
vous intéresse. 

(joindre 1 Hmbre pour fra is SVP) 

~ 
o 
III 
II: 
W .. .. 

!:! Prix net « ACER ,. .... .... .. . . .. . . .. _...... ........ ... .. . ... .. .. .. . . 540,00 
HAUT -PARLEURS 
HAUTE-FIDELITE 

(Impédances 4, 8 ou 16 Cl) 'ttrltSB" 
KITS • 

~ "F 2.10" 
m 

Ampl ificaleur .téréophonique 

• 2 x 10 watts sinusoïdal - 2 x 20 

G'l watts musical .. Commat:1des, vO· 
m 

lu me, balance, basses' et aiguës 

8 Entrées : PU magnétique, PU 

piézo, rad io et magnétophone 

• Sorties H.P. : 4 ohms - Coffret teck 

Ou palissandre . 
\JI ,. 
)- , Prix net « ACER » ..... . · 68~,00 c: z 

• GOODMANS • HECO • ~HURE • 

Dimensions: 265 x 195 x 75 mm 

ACER 
% --

2-8 - 2 HP + filtre . 35 à 18 KHz 
3-15 - 3 HP + filtre. 30 à 18KHz 
.3-25 - 3 HP + filtre. 35 à 18 KHz 
4-30 - 4 HP + filtre. 30 à 18 KHz 
Livrés prêts à être montés sur le 

votre choix. 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES en ft KIT ,. pou,r 

Pour 2-8 
3-1 5 
3-25 

» 4-30 

84,00 
1.58,00 
:249,00 
345 ,:ICI 
baffle de 

ci-dessus 

'Ti'PO 9 ,00 
1.58,00 
1.26,00 

42 bis, rue de CHABfn)L 
PARIS (1oe) Té.l. 77q-28-31 

c.e. Postal .: · 658.4ZPARIS 
Metro : Poi.ssonnTère; 

Gare de l'Est et du · Nord 

Montage en·: ~~elques 
minutes " .. . san.'i outiJ ~ 
lage spécial . 

~ 
III 

1 
.... : .. 
III 

Il! 

e" 

8 z 
III ..... 

BEVER • ESART • DUDOGNON • UHER • R CA. S A BA • R E '\fOX • CONCERTONE • 

• DOCUMENTATION" NOUVEAUTES 68 ,. - 48 PIS" avec sohémas_ devis 'It TOU'\' lI! MAn~I"1.. ,\oAI .,,' ~'r" '1" "'~, ,. .,",. ,. 



EN VENTE CHEZ 

EST PARU 

les 6 Nos franco 

US SAUREZ TOUT 
le numéro 6 de " VOUS SAUREZ 

TOUT » est en vente chez tous les 
marchands de journaux. Ce nu
méro, comme les précédents, com
porte 68 pages grand format, illus
trées · en quatre couleurs, et justifie 
pleinement son sous-titre: TOUTES 
LES CONNAISSANCES HUMAINES • 

• VOUS SAUREZ TOUT » se rat
tache à l'actualité grâce à un 
grand article; un spécialiste de 
la question nous parle de Léon 
Trotsky, dont l'influence s'est fait 
sentir au moment des événements 
de mai. Un autre article, aussi 
actuel, est consacré aux élections 
présidentielles aux Etats - Unis. 
Quelques pages évoquent l'exposi
tion des manuscrits de la mer 
Morte ! . d'autres nous préparent 
à la visite de l'exposition du 
Bauhaus qui se tiendra, l'année 
prochaine, au Musée d'Art mo
derne. 

Des essais sont consacrés au 
grand peintre du " Radeau de la 
Méduse »: Géricault; à Gary 
Cooper; à Stanislavsky, ,'inven
teur de la Méthode; au Transsibé
rien; aux Gueux de la mer. Bien 
d'autres artiçles, plus intéressants 
trairont et vous enrichiront l'es
prit. 

La collection de " VOUS SAU
REZ TOUT» constitue pour vous 
une source de connaissances va
riées. Hâtez-vous donc de deman
der à votre dépositaire de journaux 
habituelle dernier numéro paru. 
S'il manque d'exemplaires, il nous 
les réclamera et vous l'aurez 
bientôt. 

Si toutefois vous ne trouviez pas 
• VOUS SAUREZ TOUT » chez vo
tre libraire, envoyez un chèque 
postal de 5 F à LA PRESSE, 
142, rue Montmartre, Paris-2· (C.C.P. 
Paris 3882-57) et il vous sera en
voyé par retour. Vous pouvez 
encore vous procurer au prix de 
5 F les numéros 1, 2, 3, 4, 5, dont 
il reste quelques exemp.laires. 

Ainsi, en envoyant 3D F. vous 
vous assurerez le début de cette 
merveilleuse encyclopédie. 

Vous aurez ainsi l'intégralité de 
cette intéressante collection. 

Enfin! Vu le succès de cette 
revue, il a été décidé d'accepter 
des abonnements pour un an et 
deux ans.. Pour la France, un an, 
quatre numéros: 20 F, et deux ans, 
8 numéros: 35 F. 

SAUREZ TOUT 

TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX 
S'il vous arrivait de ne pas trouver cette revue chez votre libraire, envoyez un chèque postal de 5 F par N° (C.C.P. 3882-57) à « Vous saurez tout : 

142, rue Montmlrtre, PARIS-ZO. Vous le recevrez aussitOt 
Page 172 * N" 1 182 



Très vite ,vous pouvez devenir 
spécialiste en électronique 

avec le,s cours ~de 1'.I.P.P. 
Pourquoi I.P.P. vous Qffre-t -elle 

7 cours d'électronique? C'est très 
simple : pour vous donner la pos
sibilité de ,choisir celui qui corres
pond le mieux à votre niveau, 
l'I.P.P. vous "prend" à votre ni
veau actuel (C.E.P., 5e, 4e,-B.E.P.C 
2e, 1 er Baccalauréat) pour "'vous 
conduire à l'un de ces examens: 
C.A.P. Electrünicien. Brevet Prü~ 
fessiünnel d'Electrünicien (2 .op
tions) télécommunication, Elec
trünique Industrielle. Brevet de 
Technicien Supérieur en Electro
nique (2üptiüns) télécommunica
tion, Electf.,onique Industrielle. 

Une carnère passionnanteèt bien 
payée. EtL 6 à 30 mois d'études 
selon la préparation choisie, 
l'I.P.P. vous permet d'atteindre 
l'un de ces emplois ~ Dépanneur
aligne ur radiütechnicien. Radio
Electronicien. Agent Technique 
Radiü et TV. Agent Technique 
Electronicien. Spécialiste Télévi:
sion. Spécialiste Transistor .. Tech
nicien en Electronique Industrielle. 

Vous craignez de ne pas avoir 
les connaissances vouluès ? Rassu
rez-vüus. C'est püur vüus que ' 
l'I.P.P. a mis au püint pour la 
France le cours révolutionnaire 
utilisé par la Marine des Etats-

Unis pour fürmer des techniciens 
Radio complets et efficaces : la 
fameuse méthode Common-core. 

Un.bon cour pour bien appren
dre des travaux pratiques pour 
mieux comprendre. Vous pouvez 
aècompagner votre cours de tra
vaux pratiques au cours desquels 
vous réaliserez aù chüix : un ap
pareil de. mesure, un récepteur à 
transistür, un récepteur à lampes. 
C.'est vous qui choisirez le ou les 
montages que vous vüulez cüns
truire. Souder, câbler, aligner 
votre montage, c'est une excellente 
préparation sans parler de la sa
tisfactiün à créer de vüs mains un 

. appareil bien au püint. 
Etudiez chez vous, en toute 

liberté. Vous choisissez vous-même 
votre hüraire, en tüute tranquillité, 
suivant vütre rythme d'étude. 
Vous pouvez vous présenter en fin 
d'études à l'examen de l'LP.P. 
(2 sessions par ans), vous recevrez 
un certificat de scolarité conforme 
à la loi sur l'enseignement privé. 
Vous pourrez ainsi commencer · 
votre carrière dans l'électrünique 
avec la certitude d'avüir dès le 
départ tüutes les connaissances 
nécessaires pour faire de vous un 
excellent spécialiste dans l'élec
tronique. ---------_._---• Envoyez ce bon à : I.P.P. - 14, Cité Bergère - PARIS ge • 1 Nom , _______________________________ _______________________ __ __ __ _____ --------- .• 

: ~~:~:_-------::-:::-:.:::-:::-::.::::::::::-:::::=:::::-::-:::-::: :~~~.:-:::: :.::.:::::::~ : 
1 Désire recevoir gratuitement et sans engagement : 0 Votre '. 

brochure donnant,le détail de vos 7 cours d'électronique 1 0 La brochure sur les travaux pratiques. Les renseignements 1 
sur les cours de l'une de vos autres sections: 0 Electricité 1 Générale 0 Mécanique Générale 0 Dessin Industriel 0 Auto- 1 
mobile 0 Aviation 0 Chauffage et Ventilation 0 Chimie et 

• Matières plastiques o Bâtiment, béton armé et travaux publics. 
i 0 Mathématiques 0 Programmation D Secrétariat 0 Sténo- 1 '!I dactylo 0 Langues 0 Comptabilité 0 Représentation 0 Im-
'. mobilier 0 Assurances 0 Commerce. 464-12. 
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RECEPTEUR S P 600 

APPAREIL DE TRES HAUTES 
PERFORMANCES 

6 GAMMES : de 540 kcs à 54 Mes 
1° de 540 Kcs 10 1,35 Mc - 2'> de 1,35 il 3,45 Mes -
3° de 3,45 à 7,4 Mcs - 4° de 7,4 10 14,8 Mc - 5° de 
14,8 à 29,7 Mes - 60 de 29,7 à 54 Mes. 
Sensibilité de : 0,3 10 0,7 I1V. 
Double changement de f.réquence MF sur 3955 et 455 Kcs. 
20 Tubes séries miniature et NovaL 
Secteur: de 90 10 270 Volts. ' 
ETAT IRREPROCHABLE PRIX TTC . . .... • . ~ .5>OO,OO 

Décrit dans le " H.·P. ,. de novembre 1967 

RECEPTEUR 
, BC 348 

6 GAMMES 

RECEPTEUR 
RR 36 A 

Version moderne 
des anciens RU 
93 et 95 - Gam
mes 1 : 1,6 à 
3,8 Mes - 2 : 
3,5 à 7,5 Mes -
3 : 7 à 16,6 Mes 
- 4 : 16 à 25,5 
Mes H.F.: 
R219 - Mélange : 
6E8 - Oscillalrice 6J5 - 2MF : 6E8, 6H8 - Détection "' 
BF : 6H8 - Finale : 6M6 • BFO : 6E8 - V.lve : 5Y3 • 
Indicateur : EM34 - Stabilisateur HT : 2 x 4687 - Llmi. 
tateur : 6H6. 
• Alimentation 110/220 V • HP de 12 cm incorporé • 
Filtre à quartz sur ,472 Kcs • Sensibilité en AI > il 
1 Mv. PRIX .. ... ............ . .. .... ........ 600,00 

RECEPTEUR 
DE TRAFIC 

BC 312 
Coovre de 

1500 Ke/ s " 
18 Mc/s en 
6 gammes. 
10 tubes : 

1° HF 6K7' 
20 HP 6K7: , 

Oscillatrice 6C5. Détectrice 6L7 • 1° MF 6K7 - 2° MF 
6K7, Détectrice AVe BF 6R7 • BFO 6C5 - BF 6F6 volve 
5W4GT. BFO. Alimentatiol"> secteur 110/ 220 V incorporée. 
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ET DE PRESEN· 
TATION. PRIX NET TTC .... :............... 500,00 

RECEPTEUR DE TRAFIC HAMMARLUND 
« SUPER PRO JO 

5 gammes de 540 
Kcs à 20 Mes - 1" 
HF = 6K7 - 2· HF 
= 6K7 - Mélangeuse 
= 6L7 - Osci lIatrice 
= 6J7 - 1'< MF = 
6K7 - 2< MF = 6SK7 
- 3' MF = 6SK7 -
Détection = 6H6 -

'meter = 6N7 - BFO = 6SJ7 - Ampli antifading 
6SK7 + 6H6 - BF push-pull 6F6 + 2 x 6C5 . 

APPAREIL DE TRES BONNE SENSI811TE équipé d ' un 
s-mètre ct fil tre à quartz. 
l'RIX COMPLET, .vec son alimentation secteur 700 00 
s.~"ré . EN PARFAIT ETAT DE MARCHE . . , 
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RECEPTEUR AME 7G·1680 • 7 GAMMES 
de très grande classe 

• RECEPTEUR D'E GRAND TRAFIC A.M.E •• 
Typa 5 G 

5 GAMMES 
1° de 550 Kcs 
1,2 Mes . 
2° de 1,1 
Mes . 

2,6 

rt;r!E1 
N'A P.A>S DE CArALCGUE ~ 

(Voyez nos publicités antérieures) 
~~~' 

PAS D'ENVOI EN DESSOUS DE 20 F 
C.C.P. r1803-09 PARIS 

RECEPTEUR SEGOR 
, Gammes d. fréquences 

De 100 Kcs à 50 ' Mes - Montage sur rotacteur. Double 
changement de fréquence HF = 1851 - 1 ~' changement 
sur 1 500 K .. quartz - 628 = Mélange • 1851 = oscil
latrice - MF = 6M7 - 2" changement cI6 fréquence : 
Mélange = 6E8 sur 70 Kcs - MF = 6M7 • Ampli 
UCA = 6H8- BFO = 6E8 - Limitoteur de parasites 
= 6H6 - Détection et Jr< BF = 6H8 - 2· BF 6V6 -
Œil cathodique: MF7 - Alimentation secteur 110/220 V 
- Redresseur 5'1'3 - 3 positions de sélectivité variable 
+ position quartz avec réglage de largeur de bande 
et phase - Cimensions : 730 x 420 x 420 mm - Cadran 
dém!Jlti. à deux vitesses. 

PRIX 'EN PARFAIT ETAT .... .'..... BOO F 

RECEPTEUR NATIONAl. N° 120 
5 gommes de froquences : de 540 Kcs il ~o Mes • ,.e : de 540 Kcs à 1,3 , Mes - 2- : de 1,3 Mes il 
2,8 Mes - 3- : de 2,8 Mes à 6,4 Mes - 4- : de 6,4 Mes 
à 14 Mes • 5- : de 14 à 30 Mes - I·e HF = 6K7 • 
2· HF = 6K7 - Mélange = 6J7 - Osci lIatrice = 6J5 -
I·e MF = 6K7 à quartz sur 455 Kcs - 2' MF = 6K7 
- Détection et préampli = 6C8 - VCA = 6F8 - BFO = 
6J7 - BF = 6K6 - Alimentation secteur 110 V - R.dres-

3° de 2,5 
Mes . 

5,8 seur 5Z3 - Sélectivité 10 5 positions· Filtre à quartz -

4° de 5,5 
Mes . 

S/ Mètre - Limitateur de parasites BFO. 
13 Dimensions : 400 X 400 X 270 mm. 

5° de 13 10 33 
Mes. 
Sensibilité 1 
micro V. 

H. 300 x L. 700 x P. 400 mm. 

5 

15 tubes ser'e Octal : HF MM6 - 2- HF : 6K7 
Mélangeuse 6A8 - Oscillatrice 6J5 • 3· MF : 6K7 -
Finale : 6V6 - Indicateur 6AF7 - Lim iteur Parasite : 
6X5 - VCA 6H6 + 6K7 - BFO : 6E8 • Filtre à 
quartz - + sélectivité variable - Seuil de VCA Pro
gressif - Réglages : gains HF-MF-BF-S mètre • Cadran 
démulti de grandes dimensions - 2 vitesses avec vernier. 
Poids ; 30 kg. ALIMENTATION SECTEUR CLASSIQUE 
110/ 220 V, etc. 
LIVRE EN PARFAIT ETAT DE MAttcHE ET DE ·' PRE. 
SENTATION AVEC SON ALIMENTATION 
SEPAREE ................ .. ...... .... . 

BOITES D'ESSAIS 
DE CLAQUAGE 

'ET D'ISOLEMENT 
2 gommes: de 0 
1 500 V et de 0 
15000 V variable. Débil 
100 et 500 l'À, Contrôle 
par ",A et Voltmètre 
Mesure d'isolement jusqu'a 
10000 MO - Alimeniation 
incorporée de secteur 110 V ~e===!""" 
ou 24 V en con tinu. 
Livré en parfait état avec le 
s ions: 420 x 290 x 250 mm 

700,00 

CONTROLEUR .. GALlLEO" 
20000 OjV 

Tensions : :2 ~ 5 a 10 .. 
50-250-500-1000V 
cont, et .lt. 
Courant. ; 1 - 50 - 500 
mA • 5 A çont. et ait. 
Sonde pou r 5 000 V. 
Résist.n<es ; de 1 à 500 Cl 
de 10 à 5 kQ et de 100 0 
à 500 kil. Dimensions du 
coffret : 230 x 190 x 145 
mm . Matériel inoff. 
Prix ...... ..... 100,00 

• RECEPTEUR BC 603 • 
Couvre : de 20 b 28 Mes - 3 'x 
6ACl - 6C5 - 2 x 12SG7 - 6H6 -
2 x 6SL7 - 6V6. Réception par 
10 fréquences préréglées ou par 
accord con tinu . Alimentation 
commutatrice 12 V incorporée. 
Fourni avec le schéma. 
PRIX ............... . 70,!)O 

EMETTEUR BC 604 
Couvre les mêmes fréquences 
que le , BC 603 - Puissance HF : 
30 W. 
PRIX, en l'état .... 1519,!)O 

PRIX EN PARFAIT ETAT . .•.. .... _ 550 F 

MEGOHMMETRE 
A MAGNETO « MEGGER " 

Petit modèle cie poche 250 V continu 
• Isolemenl de 0 à 20 MU - Dimen
sions: 150 x 110 x 70 mm. 

Livré en s.coche d. cuir. 
PRIX .. . ... . .......... . 

BOITE 
D'ACCESSOIRES 

POUR 
CONTROLEUR 

" PEKLY .. 
« CONTALC 70 .. 

Comprenant dans un coffret 
en bois verni - 1 pince .. 
transformateur 1 r a P p 0 r t 
1/ 1 000- permettant la me
sure des cou,'anlS alternatifS de 30 à 750 A - 2 shunts 
pour courant cont . et ait. de 12 et de 30 A - 1 boite 
additionnelle pour temions cont. et .lt. de 1 200 et 
3000 vol ts. PRIX ............................ 95,:10 

,LE CONTROLEUR "PEKL Y CONTALC 70. 
............... . ................... . .. 190,00 

COMBINES TELEPHONIQUES 
A PASTILLfE AUTO-GENEAATR.ICE 

avec deux combinés et une 
ligne de deux fils vous faites 
une inst allation téléphon ique. 
Utilisations possibles ; appa'r
tement, magasins, chantiers, 
ate l iers, inst .. ll ations d'an
tennes télé. 
LAPAIRcE TTC .. .. 75,00 

PIECE TTC .......... . . . ... ,,· .. .... . . , . . ...... 38,00 
La pastille de ce combiné est luto-générurie. et peut 
servir de micro ou d 'écouteur, 70 Cl. 
La pastille .. "le, pièc. TTC . ..... .. ...... .... 15,00 

A VOIR SUR PLACE UNIQUEME.N7 

GRAND CHOIX DE 
POTENTIOMÈTRES 

DE PRÉCISION 
ROT APOT .HÉLIPOT 
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131, Bd DIDEROT· PARIS .. 12e 

TÉL. :307·62~45 

MÉT1RO " ,NATION " 
EXPEDITION: Mandat ou chèque à la commande 

ou contre remboursement • Port en lUI , 

ANT~NNE GROUND·PLANE \ 
Comprenant: 1 mast· 

. bose MP73 à 4 ré· 
f1ecteu,rs horizontaux 
et une antenne vertl· 
c~le isolée. Sortie 
par prise coax . 50 
239. Chaque réflec· 
teu'r et l'antenne sont 
composés de bri ns t:=-- de ,50 cm se vissant 
l'un au bout de l'au· 
t,re. L'ensemble est 
livré avec 25 brins 
de 50 cm. En outre, 
un support du mast· 
base permet J'incli . 
naison à volonté et
la fixation du tout. 

L'ensemble est composé : 
1° du mast·base • 2° du support ,,3° de 25 brins d 'an. 

tenne • 4° d'un câble coaxial RG8AU 52 ,0 de 18 m 
terminé par 2 fiches ~L259. ' ' 

- PRIX de l'ensemble accordé sur 27 Mes (déc'rit ci-
dessus) .. ' .. , ... , ........ '............... :1.70 F TTC 
Accordé sur 144 Mc. (5 brins seulement). 
~RIX ......... .. ................. ....... :1.00 F TTC 

Nous !pouvons vend,re chaque élément séparément. 
Nous consulter 

ANTENNES TELESCOPIQUES 
Dépliée : 3,90 m • Repliée : 0,45 cm 

PRIX : 25,00 Tt!; 
BOITE DE 24 QUARTZ 

BOX BX 49 POUR SCR 536 
Fréquences : 4035 • 4490 - 4080 • 4535 • 4280 • 4735 • 
4930 • 5385 • 4397 • 4852 • 4495 • 4950 • 4840 • 5295 • 
5205 • 5660 • 5327 • 5782 • 5397 • 5852 • 5437 • 5892 • 
5500 • 5955. La boîte complète avec les bobines d'accord. 
PRIX .. , .. .. , .. . .. .. , .. , .. , .. , .......... ,. ,.. 17,00 

BOITE DE 80 QUARTZ 
Case OS 137 pour BC 620. De 5706,67 Kcs à 8 340,00 Kcs . ' 
Fréquence entre choque quartz 33 Kcs d'espacement. 
Prix de Il boit .............................. , 3 ,5,00 

BOITE DE: 100 QUARTZ 
DC35 pour SCR543 

Fréquence de 1 690 à 4 440 Kcs • Espacement entre 
chaque quartz de 15 à 30 Kcs. Prix d. la boîte. 5'{),00 

QUARTZ « MINIATURE .. 
27,250 Mes • 27,705 • 27,230 • 27,685 Mcs 

PRIX UN1TAI~E .......•.•......... ,.......... :1.0,00 

HAUT·PARLEUR LS 7 HAUT·PARLEUR 
LS 3 

Coffret 1 
Dimensions: 130 x mm 

Idé.1 !)Our récepleurs Coffret mé!al.li~ue. Oim. : 
BC342,312, 438 210 x 210 x 120 mm. 

Cordon avec fiche PL 55 1 mpédance : 5 000 0 
PRIX ......... ... 30,00 P,RIX .... , .. .... 50,00 

Par quanti,tés : Nous consulter 

PETIT MOTEUR ',-
SYNCHRONE 220 V 

Avec démultipli.cation 1 tour/mn et 
programmeur incorporé qui permet 
d'utiliser 10 contacts différents pour 
1 tour complet. En oùtre, un con· 
tact. auxiliaire permet l'arrêt au 
bout du tour complet. Ce moteur 

peut tourner 24 h sur 24. Dimensions : 70 x 70 x 70 mm. 
Poids : 450 g. 

PRIX • 25 F T.T.C. 

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU 

A 
20l1A 
2511A 
2511A 

,50 l'A 
50 !lÀ 

100 llÀ 
100 I1A 
500 !tA 
1 MA 
1 MA 
1 MA 
35 V 

F 

1 • 
1 

L~nde 
A: Sensibilité. 
8: 0 en mm. 
e:: 0 encastrement 

F: 0 format: 

B 

90 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
66 

120 
60 

• rond. 
• carré. 

C 

68 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
53 
115 
58 

Prix 
TTC 

50 F 
58 F 
49 F 
47 F 
49 F 
47 F 
45 F 
40F 
35 F 
25F 
40 F 
20 F 

AFFAI IRE 

IOb'.rv. 

1 

Normal 
id. 

o central 
o central 

, Normal 
Normal 

o centra! 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 
Normal 

VU-METRE GRADUE de '- 10 dB à + 6 dB 
Type A 

6 milliwatts/6OO fl 
Zo = 5000 n 

format c.a·rré 75 x 75 mm 
Encastrement 0 70 mm 

PRIX 40 F T.T.C. 
Type 8 

En format rond 0 90 mm 
Encastrement 0 70 mm 

Mêmes caractéristiques 
Prix .... 30 F. T.T.C. 

GRAND CHOIX D'APPAR'EILS 
A ENCASTRER • MODELES DIVERS 

A VOIR SUR PLACE 

PETIT OSCILLO PORTATIF 
TRES GRANDE MARQUE 

Ampli vertical : 2 entrées • 
1 entrée altern. sensibilité 
40 millivolt/cm· 1 entréa = 
1 volt/cm • 8 •• e de temps: 
10 c à 100 Kcs en 8 gammes 
• Relaxe et .uclenché • Ban
d. pauante 2 Mes • Tubes 
utilisés :' 6Y4 • 6X4 • 4 x 
12ATl • 6J6 • ECF80 • Tube 
DG7/5 vert, diam.: 70 mm 
· Alim. : 110/220 V - Dimen· 
sions : 350 x H. 260 x 190 
mm . Poids: 10 kg • Appareil .n parfoit état 
et présentation . 
MATERIEL DE TRES HAUTE 5 0 F ne 
QUALITE PROFESSIONNELLE , . 5 · 

OSCILLO U.S.A. TYPE USM 50 
Ampli vertical: Sensibilité 
maxi. : 10 mY/cm. Bande 
passante : 15 Mes. Temps 
de montée : 0,022 l's. 
Ligne à retard: 25 ilS. 
Entrée 1 M(! et 40 pF , 
Ampli horizontal : Sensibi
lité maxi.: 1,2 V/cm. 
Bande passante: 750 Kc •. 
Balayage: de 10 c à 1 Mes 
relaxe et déclenche en 5 
gammes multiplie pa 'r 
expenseur de lOfai s • 

Calibreur ajustable de 0,01 à 1 V • Marqueu-r : 0,2 - 1 
• 5 • 20 • 100 - 500 et 2000 IL/S • 43 tube. minia
tures et NOVAL. Tube cathodique dlam. 7S mm de type 
3ADPl très lumineux • Secteur 110 V. 

MATERIEL IRREPROCHABLE 1 750 
Livré avec schémlls et fiches coaxililes :... ,DO 

MANIPULATEUR J38 

•

" Même fobrié.tion que, le J48, 
,_ . ' mais sans capot . Avec 'manette 

'j de mise en contact permanent. 

~ MI~:10fTTC 

CONTROL'EURS UNIVERSELS 
Type « METRIX 423 " 

7 clllbres volt. continu 5 0000 IV 
3 • 12 • 30 • 120 • 300 • 600 • 
1500 V. ' : 

7 cllibres voit/ait. 2000 OIV' 3 • 12 
• 30 • 120 • 300 • 600 • l500 V. 

6 cllibres intensité continu 3 MA 
12 • 60 • 300 MA • 1,2 • 3 A . 

6 calil ... s intensité altern. 3 • 12 
60 • 300 MrA • 1,2 • 3 A. 

3 calibres ohmmètre 0 à 10 K 
Xl • Xl0 • ~100. 

Disjoncteur et fusible de protection. Blocage automatique 
de l'aiguille par la fermeture du couvercle de protection 
du cadran, Dimensions : 160 x 130 x 60 mm. 

PRIX, EN PARFAIT ETAT ...... ,. , ... ,.. . . . :1.25,00 

DIVERS AUTRES MODELES 
A VOIR SUR PLACE 

GENERATEUR BF U.S.A. 
Type TS. 382 A/U 

de 18 Hz li 
220 kHz en 

4 GAMMES 
Montage RC 

Tubes utilisés ! 

2 X 6SJ7 • 6AG7 
6V6 

AI imentation 
Secteur 115 V 
Régulation par 

5Y3, 6Y6, 6SQ7 
OA3 

Dimensions ': 420 x 270 x 280 mm . Contrôle é talon de 
fréquence par fréquencemètre incorporé à 60 et 400 Hz. 
Atténuateur de sortie de XlO, 1, 1/10, 1/100, 1/ 1 000 , 
1/10000 , 1/100 000 - Contrôle par galvanomètre • 
Sortie maximale 12 V. 
APPAREIL EN PARFAIT ETAT ... , . ... ,. 600 F TTC 

GENERATEUR HF U.S.A. 
Type TS 413 A/U 

de 75 kHz à 
40 MHz en 

6 GAMMES 
• Osci Ilatrice 

, 9002 - Ampli HF 
: et mélange 6AG7 • 

Niveau de sortie 
par galvanomètre 
gradué de 1 à 
0,2 V et de 0,3 à 
0,1 V - 6J6 et 
6AL5. 

Dimensions : 450 x 290 x 220 mm • Atténuateur de 
sortie de 1/ 100 000, 1/10000, 1/1 000 , 1/100, 1/10 -
En outre, l'oscillateur séparé 6C4 et 6SA7 à quartz 
qui permet d 'avoir un signal étalon de 1 MHz • Modu
lation BF en 1 000 et 400 Hz - 6SN7 et 6C4 • Niveau 
réglable et indications par galvanomètre • Alimentation 
Secteu r 115 V 5Y3, OA3 et 003. 
EN PARFAIT ETAT DE MARCHE ....... . 85,0 F TTC 

GENERATEUR VHF USA 
Ty,pe TS/497/URR 
Fréquences couvertes de 2 
à 400 Mes en 

6 GAMMES AM 
a):1 à 5 Mes. 
b) de 5 Il 13 Mcs . 
c) de 13 Il 30 Mcs. 
d) de 30 à 78 Mcs. 
e) de 78 à 180 Mcs. 
f) de 180 il Aoo Mcs . 490 x 280 x 280 mm 

2 APPAREILS DE MESURE ENCASTRES 
permettent: 
1° Le contrOle de pourcentage de modulation en 400 et 

1 000 périodes intérieures. 
20 Le niveau de sortie en HF, réglage de 1 ILV à 0,1 V. 
Prise de modulation- extérieure et d'impulsion. 
Appareil d. très hlui. qualité. Présentltion moderne de 
couleur gris cI.ir. 
Alimentation secteur 110/220 V. 
PRIX, A L'ETAT DE NEUF .... ..... ....... 1.,500 F 

A VOIR SUR PLACE UNIQUEMENT 
OSCILLOS -GÉNÉRATEURS - VOLTMÈTRES 
A LAMPES, RÉVISÉS AVEC . GARANTIE. 

VOIR AUSSI NOS PRÉCÉDENTES PUBLICITÉS 
N" 1 182 * paga 176 



~1A~_~_~_~va~_~I~I-'I-A-C'-UM-Il-1.A-TE--UR-S-É-TA-N -
10 ANS D'EXPERIENCE DANS LES 

PROBLEMES D'ALIMENTATION 
PAR ACCUMULATEURS ET 
L'ECLAIRAGE DE SECOURS 

NOUVEAUTE: "MINI K7" 
Ensemble d 'EI""enl. spéciaux avec prise de re· 
charge extérieure. Remplace ' les 5 piles 1 5 V et 
permet aussi de faire fonctionner le « MINI K7 Il 

.ur Secleur à l'aide du chargeur N 68 . 114,00 * CADNICKEL « MINI K7 lt. Pds 300 9 
(Expédition : 6 F) 

'ELEMENTS CADNICKEl SUBMINIATURE 
pour . posemètre plioto, prothèse auditive mini. ' 
transistors, diam. 15,6 mm, épais. 56' mm • 
50 mA, poids : 2,5 g. Les 2 p~stille" + char· 
geur 110/220 V. PRIX .... ...... 30 F + 6 F 

CONSTRUCTEUR 69 F 
516 ARTICLES 

• 1 magnifique sacoche simili, fer
meture éclair. 1 coffret 2 tons, ma· 
tière plastique pou.r réaliser un récepteur 
transi , tor Poeket . Di·mensions 175 x 95 x 
40 mm • 1 jeu 'de MF 455 Kc transis· 
tors avec schéma et transistors 0C45 • 
6 transi.stors (1 jeu complet) • 1 boîtier 
métallique pour .la J'léa lisation soit de ! 
l'émetteur GHF 2, le récept~ur Napping . 
le clignoteur • 1 jeu schémas et plan 
pour l'émetteur. 1 jeu schémas et plan 
pour Napping • 1 jeu schémas et plan 
pour clignoteur • 1 jeu de schémas et 
plans de câblage pour ·Ia réalisation .de 
récepteurs PCX:KET • 1 jack femel·le 
miniature • 1 écouteur d'oreiJ!g minia· 
ture • 1 micro subminiature avec ' sché .. 
mas et plans d'utilisation • 1 contàc. 
teu r type bouton poussoi r . ' redres· 
seurs sélénium haute, basse tensions • 
1 cadran PO/GO peUt modèle • 1 ca· 
dran PO/GO grand modèle • 6 diodes 
germanium _ 100 condensateurs 3$sortis 
• 110 résistances assorties • 10 conden
sateurs chimiques miniatures et submi· 
niatures pour trans istors • 3 lampes 
lucio les • 4 potentiomètres divers • 
2 boutons standard • 3 mètres de fil 
blindé coaxial • 1 transformateur basse 
ff~quence • 2 bouchons blindés mAies 
pour support octal • 1 support octal 
bakéli te haute lension • 250 vis, écrous 
et rondelles assortis • 1 contacteur r. 
ga'le tte • 5 mètres de souplisso. 

COLIS 68 F 
CADMIUM-NICKEL (+ Port 6 F) 
9 Pastilles CADMIUM·N ICKEL étanches • 
1,3 V • 230 mA • 1 redresseur en ponl 
• 1 cond. 0,25 nF • 1 résist. 1 MO -
1 résl.t . 1 MO • 1 rés ist . 15 () -
3 lucioles • 3 boîtiers CP3 ou CP4 • 
2 plaquettes de circuit avec lÔ tronsi s. 
tors - 15 résis t . .. 4 diodes· 5 condensa
teurs, 3 relais pour éclairage de secours 
• 1 transfo spécial pour chargeur mi
niature • 1 condensateur 1 000 mF 12 V 

(Avec Schéma de Montage et Notice) 

SIGNAL·TRACER .POCKET" 
Type professionnel 

AMPLI A 3 T·RANSISTORS 
Permet de contrOler la réception depuis 
l'antenne .et de suiyre le signal jusqu 'à 
la sortie. 
INDISPENSABLE pour : dépannage ra· 
pide - Radio· Télé· Ampli • Appareils 
de mesure. 

Dimens ions : 67x15x25 mm • Pds : 280 g 

EN ORDRE 98 F + port 
DE MARCHE 6 F 

Page 176 * N' 1 182 

sur les prix ci·dessous 

VALABLE 1 MOIS 2001 EQUIPEZ·VOUS 
EN AUTO·TRANSFO 0 
110/220 V . . . 

REVERSIBLE 220/110 V 
40 w :13,00 
80 W •• :16100 

100 W .. ' :18,00 
ISO W ., 22,00 
250 W . . 32,00 
+ Port : 6,00 

350 W .. 3'1,00 
+ port 8,·OP 

500 W 
750 W 

1000 W 
1 SOO W 
2000 W 

45,00 + port 10,00 
-59,00 + port 10,00 
'12,00 + port 10,00 

:104,00 + port 15,00 
:146,00 + port 15,00 

COLIS 418 Fco 

DEPANNEUR "RTICLl~S 98 F 
dont 

CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

dernier modèle 

.INTERSONIC " 
Equipement USA. 

EN ORDRE 
DE MARCH!, 

Volts - Ohms 
Millis 

6000 OjoV 

6 Transistors • 1 jeu de bobinages ' • 
100 Résistances • 100 Condensateurs -
50 CEi IIets • 50 Ecrous de 3 et 4 mm 
• 25 Vis de 3 mm • 25 Vis de 
4 mm • 25 Rondelles • 25 Vis à 
bois • 1 Jack miniature • 1 Moteur 
d'écouteor miniature HS30 • 2 Mètres 
de soupli sso • 5 Bar·rettes rela is. Fils 
de cSbl.ge - Soudure. 

CHARGEURS 110/220 V 
UR ACCUS 

,-----...... Avec ampèremètre 

POUR : voitures, 
camions, tracteurs 
Modèle ci-contre 
avec disjoncteur 

6 V • 10 AIT/p. 
12 V· 6 Amp. 

MOPELES 5 A/6 V - 2,5 A/12 V 
Modèle automatique sans ampèremètre 

PRIX '2":1 F + 8 F 
Modèle de luxe avec ampèremètre. 

PRIX 92 l' + 8 F 

MICRO SUBMINIATURE U.S.A. 
Epaisseur 8 mm. Poids :- 3 g . Peul être 
dissimulé dans les moindres recoins, 
iZJ 10 mm. 650 
Plyabl .. en tlmbres·peste, franc.. . , 

NOUVEAUX ACCUMULATEURS • CADNICKEL » 

AUX FORMES ET DIMENSIONS DES PILES DU COMMERCE 

TYPE REMPLACE LES PILES PRIX 

CRI 
CR2 
GR3 
<P3 

M . BA5a • ACI • R6 • Veber • Naval • 233 . . . . :15 ,40 
22,60 
24,00 
20.50 

C ·BA42 • R14 -\'vITI· BABIX • ESCAL - 235 .. .. 
D • SA30 • R20 • ·RTe • RGT • EXPORT - MARIN 
FL20 • BATRI • Nl - 201 .......... .. .. ...... .. 

9BXl 6NT • R D609 - TOWED - 26 .. .... .... .. ...... . / 
39,80 

'14,80 
6NX • R 0617 • lULLlP • 439 .. .... .. ...... ... , 

9Cx2 9C x l double capacité . . . .... . . . . .. . ... ... . 
. A ce. prix; aJouler 6 F pour expédition 

CHARGEURS : Nous fou·rnissons un Chargeur Standard pour tous les Eléments 
CADNICKEL de faibles capacités . (N68 • 8 réglages à 36 F + expédition 6 F) 
et un Chargeur au Silicium pour accus voiture (71 F + expédition 3,00). 

PETIT BANC PE RECHARGE pour éléments cylindriques CR 1 . CR 2 • CR 3 
(sans. connexions) s'utilise avec le changeur N68. PRI X : 19,50 + port 6 F. 

PISPONIBLES : Tous les . éléments étanches; capacités : 0 .05 - 0,1 • 03 • 0 5 
1 - 2 .. 3 .. 3,5 .. 6 .. 10 A, ~ins j que toutes les· batteries $péc:laÎ •• po~ r 

fI ... hes (Type BRAUN) , magnétophones (UHER) et toute l'électronique a~tonome. 

~ 
~. 

INCROYABLE 
AFFAIRE 

SA.NS SUITE 
Eléments CADMIUM· NICKEL c Bou· 
ton », étanches .. hors normes de 
présentation (vei1dus 60 % moins cher) 
PROFITE:Z: DE CETTE OCCASION POUR 
EQUIPER TOUS VOS ApPAREILS : postes 
à transistors, modèles réduits, éclairage, 
flashes, jouets, etc. pratiquement ~ux 

PRIX DES PILES DU COMMERCE 
3 élement. = 1 pli. de 4,5 V 

POIIRL'ECUIRAGE 

7 éléments = 1 pile 9 V 
POlIR TRA~ISTORS 

10 '''menl. = 12 volt. 
L'élément c Bouton » étanche 0,25 A 
o 35 mm • épaisseur : 5,5 mm. 
Poids 17 g . Valeur 5,50 pièce. 
I.s 10 .... 25,00 • le. 20 .... 45,00 
le. SO .. .. . ... .. .. :100',00 + pOrt 6 F 

NOUVEAUX ELEMENTS 
CYLINDRIQUES ETANCHES 

CYRS • 1,2 A ~ 14,6. 1660 
Long . 91 mm. Poids 56 g. , 

CYR5 - 2,5 A ~ 33. 29 70 
Long. 62 mm. Poids 145 g. , 

CYRS _ 5 A ~ 33. Long. 92 mm. 

~~~~P;I1JN~ÉL 29,50 
SABAKI POCKET 

EN PlECES DETACHEES 
Poste de poche PO·GO 

Cadre incorporé 
49 F 

Equlpé du fameux H.·P. 6,6 55 0 , câ
blage sur circuit bakélite. Montage extrê· 
mement simple. Livré avec notice, sché· 
mas, plans. 
L'ensemble do pièc.. dél.ch ..... 
Plie el coupleurs • . . . . . . . .... 

49,00 
3,00 
6,00 Expédition . ........ .... .. .. . 

STABILISATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION "POUR TELE 

Entré .. : 1l0/220 
V ± 10 % • 
Sortie 220 V sta· 
bilisés. 200 W. 
PRIX SPEC·IAL 

, :1:19,00 
+ port 15 f 

. REGLETTES 
POUR TUBES FLUO 

AVEC STARTER POUR 
TOUS TUBES « STANDARD" 

DIMENS. 110 V 220 V 110/ 220 V 

Mono 0,60 :18 F 2 .5 F 3:1 
Duo 0,60 . 38 F 49 F 6:1 
Mono 1,20 :18 F 25 F 3:1 
Duo 1,20 . 38 F 49 F 6:1 
Mono 1,50 25 F 36 F 44 

BALLAST AUTO·TRANSFOS 
et CIRCLINES 

50 % DE REMISE 
MATERIEL NEUF ET GARANTI 

PRIX IMBATTABLES 
Demandez notre NOlice Technique 

F 
F 
F 
F 
F 

4 Ballast » avec schémas d'installations 
décoratives ou standards 

contre enveloppe timbrée 

ft NEO-STUDIOR » LE SEUL 
MONTAGE SANS SOUDURE 

Poste à 
transistors 
PO-GO
Cadro in· 

corporé - HP 
10 cm .· 2 pi· 

les de 4,5 V 
.. Dimensions 
250 x 155 x 

75 mm • Spéci al pour les jeunes ou 
les personnes n.e sachant pas souder, 
puisqu"iI se monleenti~rement 1_ un 
simple tournevis.1 PAS DE ,REGUGI!. Ré
ception parfaite. Avec notice très détail-
lée, schémas et plans . . 
L'ensembl., en pi.... déIICh"s, pil. 
et ~"ffr.t COMpris. Prix ....... If8,00 

(frais d'expédition : 6 F) 

EMISSION-RECEPTION 
PAR BOUCLE MAGNETIQUE 

• NAPPING. 
Apparei 1 à partir 25 F + port 6 F. 

(Notice très détai liée sur demande.) 

C fi · NATION 
TE ' HNIOUE . SERV.ICE TéI.~' ::~rl~~:O~ 
fERME LE -LUNDI Mélro : Nation (sorlle Dorian) 

Intéressante documentation illustrée H.P. 10·68conlre 2,10 F en timbros 
REGLEMENTS : Chèques, virements, mandats à la commande. C.C.P. 5643-45 P .. ls 



CHES AU -CADMIUM-NICKEL'~ 
INVS"'ESREMPLACENT 

TOUTES LES PI'ES 
ECONOMIE. SECURITE 

VENTE EXCEPTIONNELLE 
D'ACCUMULATEURS ÉTANCHES 

fi/Mm INUSABLES 

UNE AFFAIRE SANS PRECEDENT 
pour Voitures, Motos, Eclàirage de secours et de sécurité, Cara
vanes, Bateaux, Alimentations de laboratoire, Télécommunications, 

Télés portatives, Prise de vues cinéma 
Eclairage par lampes quartz· iode (Cinéma) • Flashes électroniques (photos) • Jouets· 
Pour rasoirs -. Magnétophones (Mini K7 • Uher • Star) • Electrophones • Postes à 
t,ransistors toutes puissances, etc . Equipement spécial . Notice sur demande. 

Type Capacité~ Débit Dim. en mm Poiâ.s- PRIX PRIX 
Ampère. maxi. de l'élément en kg CA"ALciGuf DEOESSION 

9 A ""'2s"'"A 1 05x92x 1 5 0,390 76 F 25 F 
35 A 700 A 220x76x29 1;550 190 F 41 F 

104 A 2000 A 221x80x76 3,750 450 F 95 F 
125 A 2500 A 255x106x56 4,200 485 F 102 F 

TOUTES PUISSANC'ES 
SUR DEMANDE 

Matériel primitivement destiné aux Armées 
(Aviation - Marine), hors normes de présentation) 

mais - RIGOUREUSEMENT GARANTI 

UNE OCCASION 
UNIQUE 

de vous équiper d'une façon Rationnelle et Ec .... 
nomlque car JAMAIS VOUS NE RETROUVEREZ CES 
PRIX 1 - FRAIS DE PORT EN SUS 

ces conditions, une Batterie « CADNICKEL lt , ét.nch. 60u 12 volts. TSK700, 
pour votre voiture ou bateau, revient, pratiquement, au prix d'une 

Batterie «Plomb ~) (fonctionne de - 40 à + 70 degrés). 

BATTERIES 9 Amp. DISPONIBLES {Prix sur demande) 
2,4 v - 3,6 V - 4,8 V • 6 V - 7,2 V 8,4 V - 9,6 V • 10,8 V 

12 V - 13.2 v- . 14,6 V etc. 

EMETTEUR RADIO 
A TRANSISTORS 
RECEPTION SUR 

N'IMPORTE QUE,L 
POSTE DE ffADlO 

Complet, en pièc •• cleta. 
chées, aYec micro. , ,Lly~h, 
ev": noti..et pllnl. 
Prix .......... 49,00 

+ 6' F port 

TALKIE· WALKIE 
3 Iranliitors; 
Blndes des 71 Mes. 
Haut-parleur micro incor· 
poré. 
Antenne télescopique. 
Pile 9 volts. 
Portée en pillne suivant 
écrans : 400 m à 1 km . 
En mer : 5 km. 
En mont.gne • vue, : 3 km, 
Dim.' 70 x 150 x 35 mm • 
Poids : 250 g. 79 00 
LA 'IECE FCO. " 

MONTEZ VOUS-MEME 
CE LAMPE METRE 

Dimensions: 
250 x 145 x 
140 mm en 
utilisant no-

tre coffret 
spécial en 

tOle émail· 
lée, gravure 

noire sur 
fond givré gris. rourni avec tous. les 
connecteurs et supports de lampes, plans 
et schémas de dblage. 
EXCEPTIONNEL : 58 F + port 6 F 

100 RESISTANCES , 9,50 
assorties da,ns les 
valeurs les plus cou· 
rantes. Présentées 
dans un coffret en 
bois avec code des' 
couleurs. Envoi frln
co contre 9,SO F en 
timbres - poste fr.n· 
çais. 

OU 51:1 COND'ENSATEURS 
assortis: chimiques l transistors céra· 

~~~~:f . ~j~.i~~~~~~, .. ~~:~~r. 13,50 

MAX. 
LAMPE 

Idéal pour voiture 
et appartement 

Equlpée 
CADMIUM·NICKEL 

ETANCHE 
Se recharge 
indéfiniment 

PRIX ....... . 19,50 
CHARGEUR Secteur 
110/220 V .. 19,00 

+ port 6 F 
, Dim.: 118x70x37 mm - Pd" 150 9 

AMPLI B B LE PLUS PETIT 
DU MONDE 

3 TRANSISTORS 
TIENT DANS UN TUBE DE CACHETS 

D' ASPIRINE 

Pour réa liser soi·même 
micro, interphones, ou 

APPAREILS POUR LA SURDITE, DtC. 
PRIX .. 48 F + port 6 F 

COFFRET POUR REALISER 
LE SIGNAL·TRACER 

A TRANSISTORS TYPE c LABO. 

250 x 145 x 140 mm 
L'ensemble • Coffret complet comprend , 
le coffret en tôle émaillée gris givré, 
face avant en matière plastique moulée, 
contacteur, plaques avant et de côté gra· 
vées, potent iomètre, plans, schémas de 
câ~lage et fascicule d'emploi pour le 
dépannage. 

PRIX : 59,00 + 6 F d'expédition 

FER A SOUDER AUTONOME 
Alimentation .. CADNICKELlt _ 

Poids: 390 g. 
Sans fil - chauffage mstMlar,é. Idéal pour 
tOU$.Ir~IiiIi.lX urgénts nécessitant une sou. 
dure ob le secteur fait défaut. 

Fonctionne 
sur 3 piles 
de .4,5 volts 
ou .c:eus 12 
volt.. Idéal 
pour électro
phone, ~a
gnétophone, 
toutes sono

risations -
3'00 x 240 x 100 mm 

Comm" ampli de voltur. EXTRA-PLAT. 
Présentation en mallette. 
PRIX COMPLET, EN ORDRE DE MAR-
CHE .. . . . .. ... 92 F + expédit. 6 F 

PETIT AMPLI BF 
A 3 TRANSiSTORS 

Câblé sur circuit imprimé, avec H.·P .• 
Alimentation 9 V par pile. Idéal pour 
petit électrophone. Pour réaliser, ou am· 
plifier un magnétophone à transistors. 
Ampli pour micro, piézo, charbon, dyna-
mique Interphone. ' 
En ordre de morche, san. pli • • 
PRIX 45 F + port 6 F 

. avec 
mise en 
route et 
ij,terrup~ 

tian AUTO· 
MATIQUE 
de TOUS 

AI'f'AREILS 
Dimensions , 

135 x 94 
x 70 mm 

Complet, avec cordon et prise 
Modèl. 10 A 

Puissance de coupure 2200 W. '7'5 F 
Modèle 20 A 

Pu i ssa nce de coupu re 4 400 W. 98 F 
+ port: 6 F - Glr.ntle: 1 AN 

+ port 
6 F 

COFFRET PISTOLET73 F+ port 
SOUDEU:R 6 F 

Comprenant : 
1 pistolet 100 W·110/ 220 V - 1 panne 
de rechange - 1 pOinte à découper les 
matière. plastiques - 1 clé à fourche -
Soudure - .1 brosse - 1 r.JU ide-con sei 1. 

NOS " POCI(IETS »D'IMPORTATION _ Marché Co'mmun 

" TRANSAUTO lt POSTE A TRANSISTORS 
Mixte :. Appartement·Voiture - 8 transis· 
tors - 3 d iodes - OC·PO·GO - Dimensions 
270 x 20G x 80 mm. 
PRIX IMBATTABLE • . .. 159 F 

Alimentation secte<Jr 29 F 
Antenne' lelescopique de voiture ; 20 F 

+port6F 

"cos'Mos » 
6 transisto~ • PO-GO 

PRIX avec écouteur 1 et housse ' , 85 F 
+ port6F ' 

.. ZOollAC " 
8 transistors • PO·GO - 2 piles. 
Dimensions : 163 x 78 x 37 mm. Avec 
housse. Prix spécial 82,00 + port 6 'F 

" TRYTON » 
6 transistors • PO-GO " TR 9 lt 

PRIX eVeC housse . . . , '.. . . .. G3 F 9 transistors PO·GO 
+ port 6 F PRiX ... .. ... . ..... '15 F + port 6 F 

••. ET LES NOUVEAUTES D'U.R.S.S. 

M IK R 0+ 3 F po~~ !xPéditiO~ 
Le plus petit transistor du monde: 
6 Iran.lstors, PO·GO, 
- Fonctionne soit sur pile standard de 

1,5 V, soit sur accumulateur rechar
geable, codmium·nlckel . 

SELGA L 129,95 F uxe 6 F pOur expédition 
Une voix puisSinte. Dim. 170xl00x4O mm. 
- 2 glmmes, d'ondel PO·GO • 7 tran· 
sistora. P·ri$o éeouteu.r. 
- t.lvr' .VK housse cuir, chargeur et 
.ccumulateur cadmlum·nlck~l . 

SONATE+ 10 F
2!! ~xpédiiion 

- 10 transistors + 2 diodes - 4 g.m. 
m .. ""ondel PO-GO et 2 onde. courtes 
...:. Dimensions ; 250 x 150 x 70 mm. 
- Livré avec housse en cuir. 

CONTBE 
PIÉGEZ AVEC 

N El V A + 6 F ~o~r Fexpédition 
Un grand cldran ,pour un petit volu,me. 

Dimensions : 110 x 65 x -33 mm ' 
_ 2 gammes PO,GO , 71f>lnslltors. P,rise 
écouteur ~ Fonctionne sur pi te 9 -V, 
_ Livré avec housse en cuir. 

153F 
5 O· K 0 L + 6 F pour expédition . 

Eco~t. gratuite. Vous n'avez plus à ache .. 
ter de pil... L'accumulateur cadmium· 
ntek.1 est toujours rech.rgeable. 2 !Jam~ 
m .. pO.GO. 
- Chergeur Incorporé. 
- Dimensions ; 150 x 90 x 36 mm. 
- Llyré Iyec housse cuir, courroie de 
transport, accumulateur 9 V, écouteur. 

'E 
V.S. 

VOL 
TBAPPING 

PROTEGEZ : 
votre appartement, maison de campagne, caravane, bateau , voiture; vos usines, 

magasins" entrepOts, matériels, ote. -

Mi •• au point pour les Services de Sécurité « U.S. ' 7'RAPIPING l'l , 
detecteur anti-personnel est basé sur le principe de la mine magnéti
que, mais sans danger. 

MET EN FUITE LES VOLEURS, LES PHOTOGRAPHIE, ET DONNE L'ALARME 

Nombreuses possibilités d'adaptation ~ Autonomie 1 an ~ Pas de cou rant t ecteur 
Peut être placé pal"' tous, partout et sans outils 

SECURITE ABSOLUE • RE~D TOUTE PROPRIETE INVIOLABLE 
Documentation et tarif USTH contre 1,80 en timbres·poste 
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92 Pige. avec IoIlustr.tions - Hi. Fi - Mesures - Pièces détachées 
EDITION ROUGE - Nos réalisations 

Envoi contr. 5. 'roncs pour participation aux frais 

2 GAMMES O'ONDES (PO-GO) 
Pui ... nce d. _lie : 2;S W . 

Livré avec Haut-Padeur 
en coffret et antenne .. . .. . 

(P,réels.r voltage : 6 ou 

.. SONOlOR " 
Modèl. .. Aut .... Sport •• 
Présentation standard .... 

M ..... I. c Aut .... J.t " 14900 
Luxe 3 watts .... . . . . .. . . , 

CADEAU : 1 Ant.nne gouttière 
(Port et Emballage: 8,SO) 

COMPETITION " 

LA RUBRIQUE 
DES AFFAIR'ES ! ... 

ANTENNE Gouttière . .... . 
ANTENNE Télévision 

intérieure 2 CHAINES .. ~7,50 
ANTENNE MIXTE de toit .. 45,00 

CHARGEUR AUTOMATIQUE 
avec Impèremètr. 

Fonctionne sur secteur alternatif 
110/ 220 volts - Charge : 5 Amp. 
s/ 6 V, 3 Amp. $/ 12 v. 6000 
PRIX SPECIAL .. .. .... .. , 

(Port et Emballage: 8,(0) 

ECLAIRAGE PAR FLUORESCENCE 

• CERCLINE • 

Fluo monté sur socle - Consomm.
t ian 32 watts - 110 ou 220 volts. 
COMPLETE, 
avec tube .... .... .... . 

REGLETTES COMPLETES, avec tube 
et transfo : L 0 m 60 ... . ;2,5,00 

L 1 m 20 . .. . ;2\9,00 

4 stations préréglées Entlèr.ment 

PRIX (avec H.-P.) ...... .. 188,00 lutomatlque 
PuJssance 

CADEAU : 1 Antenne gouttière 200 VA 
(Port et Emba\o\age : 8,SO) (filtrée) 

Port et Emballage: 10,00 E;~r~o 1~0 
AUTO-RADIO anc FM Dim. 25 X 19 X 18 cm. Poids : 5,5 kg . 

2 gammes PO·GO (+ FM). 7500 
3 stations préréglées. 295 00 EXCEPTIONNEL.. .. . .. . .. .. , 

, PRIX .. .. .... . . . . . ....., (Port emballage: 10,00) 

.. lE WE;;E;;:K~--;E;;;N~,D;;-"';,,'--~:---c-e-r-éc":'e-p-te-u-r peut être utilisé comme 

Récepteur AM/ FM. 9 transist . • 7 d iodes 
GAMMES PO·GO·FM * CAF·CAG TUNER AM/ FM 

avec une chaIne HI·FI 

723 

Secteur 110/ 220 V ou 2 pi les 4,5 V 
Haut-Parleur 100 mm in,corporé 

Coffret, façon «teck • . Dim . 36x16x13. 

:~I~RDRE DE MARCHE .. 225,00 
~~~~~~~~~~_~_~~~(p~o~r!.t ~e;.t Emballage : 10,00) 
identique au dimen· 
sions : 62 x 15 x 14 cm. PRIX 

723 ST même modèle (mais en STEREO). 
2 Haut·Parleur. frontaux avec balance. 

249,00 

289,00 Secteur 110/220 Volts. Dim. 790 X 145 x 160 mm. PRIX 

LAMPES 
et 

TRANSISTORS 
« MAZDA » 

(j) lES 
PI.US FORTES ' 11{" 

REMISES .w 
Nous consulter 

• SONOlOR • 

270,00 
200,00 

. . "n ... m,r-.ONNET 

C·· :H·~.· · AaM· ION· NEr'~'''~ '-;;:;::2,.-m""oo"" 
. . Téléphone : 076-52·08 

C.C. Postal : 12358-30 Pari s 

FRANCE 1 • • • NOUVEAU en 
I.es "KITS" 

LES PLUS RÉPUTÉS 
D'ALLEMAGNE " MUNICH» 

• MODULES « SILICIUM » • 

• Ty'pe BG 15 • 

- Puis •• n •• : 20 watts pour 50 V d ·aliment.tion. 
12 watts • 35 V 
6 watts » 24 V • 

- Distorsion: < 1 % 1000Hz, 20 W/ 8 ohms . 
- Bande passante: 10·20 000 Hz ± 1 dB. 
- Enlrée : 550 mY/ca. 10 K,Q pour 12 watts. 
- Impédanc. de sortie: 8 ohms (4 ou 1S a) . 
- Consommation pour 20 W/30 V ca . 700 mA . 
- Dimensions : 175 x 85 x 50 mm de hauteur . 

PRIX 

• Type BG 25 • 
~O/2S WATTS 

- Puissance: 25 watts à 8 ohms. 

144,50 

_ Distorsion: .;;;; 0,5 % . 1000 Hz 2S W/8 ohms . 
- Bande. passin!e : 20·50000 Hz ± 1 dB . 
- Entrée .: 400 mY/ ca. 10 Kohms . 
- Impédances de sortie : 5·16 ohhms. 
_ Consommation pour 25 W: 58·60 mY/ca. 1 A. 
- Dimensions: 150 X 130 x 70 mm de hauteur. 

PRIX . . . .. . 

• PREAMPLIFICATEUR/CORRECTEUR KI. 1000X • 
SIUCIUM 

Pour les Modu les « BG 15 » et c BG 25 ' . 
AlimentatIon 18·32 V m3X. 10 mA. . 
Tension d'Entrée maximum: 200 mY. PRIX, 72,00 

• Type BG 45 

188,50 

35/45 WATTS 
Recommandé pour Amplis Guitare . 

Avec 3 Potentiomètres ': 4( Puissance », « Graves., 
ft Aigus '. 

- Pui ... nce: 35 watts à 8 ohms . 
- Distorsion 1 % à 1000Hz, 35 watts . 
_ Bande plSst>nte: 20 à 25000 Hz ± 1 dB. 
- Enlrée: 100 mV /Charge 1 Mil. 
__ Consomm.lion à 30 W: 60·70 V / 1,5 A. 
_ Dimensions 200 x 150 x 100 mm de hauteur . 

« ORGANIST 40/35 W » 
ULTRA LINEAIRE 

• 3 ENTREES « Micro '. 
• 1 ENTREE PU et Magnétophone. 

10 lampes + Yalve . 
Gamme de fréquences : 

de 20 à 20 000 Hz ± 2 dB. 
Distorsion harmonique : 

PRIX ...... 316,00 

Dimensions : 355 x 240 x 120 mm 
Poids : 12 kg 0.5 % à 1 000 Hz à 35 watts . 

Impédances de sortie: 5 et 15 g et sortie 
Allment.tion : Alte rnatif 110/ 220 Volts. 

ligne 100 V/ 500 CI (longue distance). 

~:!~~~ " .KIT . . ~ . . . . . . . . . . 642,40 EN ORDR~ 
DE MARCHE 742,50 

(AJOUTER frais de Port et d'Emba liage 18,00) 

« MUSIKANT 45/50 W )} 
AMPLIFICATEUR MONOPHONIQU!E 

pour sonorisations extérieures, saJ!Ies, guitare, 
• 5 ENTIREES MICRO 

• 1 ENTREE P.U. et Magnétophone 

8 lampes + 4 diodes 
Gamme de Fréquence : de 20 à 20 000 Hz 

± 2 dB. 
Distorsion harmoniQue : 2 ,5 % à 1000Hz 

à 50 W. 
Impédances de sortie : 5-15 Il et 333 ohms 

pour longue distance . 

g!:~~ .~. ,~I.T . ~ .... .. .... .. 1.040,00 

A l imenta tio n : 110/ 220 V 
alternat if 

Oim. : 54 x 28 x 14 cm 
Poids : 14 kg 

EN ORDRE 1140 00 
DE MARCHE . . .. • . , 

(AJOUTER frais de Port et d 'Emball age 18.00) 

* QUAI.ITE * * TRADITION * * FORME INDUSTRIEll.E * 
CETELEM .......................................................................... ... 

EXPEDITION$ PARIS·PROVINCE 
CREDIT par 
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~,,\.\.\.,'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\.\\~ 

1 t"" LEf .0 UIIEII UTEf DU MO'f ~\\.\\.\\\\\.\\'}i ~ 
1 ~ CHAI HE gde marque complète: ampli push- . P8RT ~ ~ 
~ ~ pull 2 x 10 Watts avec changeur Dual 1010 F ~ ~ 
~ il!! - socle - capot plastique, 2 enceintes uvec ~ ~ 
~ i!! HP 15/21 et tweeter .. . . . . .. .... . ... .... 9'15.00 20,00 Il 
~ il: - T'onsistor 13 9. : Marine-Chalutier - FM-PO- ~ ~ 
~ 1 GO - 9 ondes courtes étalées - en coffret § ~ 'iI § bois teck ...... ,..... . . .. . . . . .. .. ..... . 695.00 15,00 ~ ~ 
2 2: - Tuner FM. Cogekit coffret palissandre - 6 :·r. ~ ~ 1 fi + 2 d. al. 9 Vots . ... . .. . . .. ... . ....... 150,00 5,00 ~ ~ 
~ 2 - Radio de table - Piles/Secteur - FM-PO-GO - 2 2 
~ ~ coffret bois .. . ......................... 215.00 10,00 ~ 2 
i2 ~ - le même, avec H.-P. frontal. dim. 62 x 16 x ~ ~ ii ~ 14 cm .. .............. . .... .......... 240.00 10,00 iJ ~ 
~ ~ - Poeket Il, 7 x 7 x 3 cm - PO/GO avec housse ~ f!! if! ~ et écouteur ............. . , ....... . ,..... '10.00 5,00 if!! r=1 
~ iii! - Transistor de table. PO-GO, avec 4 stylos bille !!ij il 
~ ~ et 1 bloc note ......................... 95.00 S,DO fj ~ 
~ ~ Radio-Electrophone piles et secteur, PO/GO, .,~ ~ irE ~ en mallette............. .. ... . .......... 215.00 10,00 if!! ~ 
fi ~ - Ba. T.V. intérieur capitonné or et éclairé . .. 24,5.00 15,00 ~ ~ 1 iai - Platiné mini-changeur 30 x 23 x 10 cm - 110/ ~ ~ il! ~ 220 et 18 Volts ......... , ........ , 90.00 10,00 if!!!iJ 
fj ~ - Platine Mélodyne M. '811 • manuelle - nou- il il 1 ~ veau modèle .. . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. . .. '10.00 S,DO il iA! 
~ ~,\.\\\\\\\\\.\\.\.\.\\\.\\.\.\.\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\\\\\\\\.'\.\\.\\.\\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~ ~ 
1 LES TELEVISEURS ~ 
1 60 'em Portables - batterie et .ecteur ~ 
~ GYP. 41 - multistandard (port dû) !I 
1 Clarville 1759 Echo 920,110 Clarville. . . . . . . . . 1.190.011 ~ 
2 CI '11 1659 G lb' 11'''0 "0 Reela 28 cm ....... . . '180.002 2 arvi e a e ,,' . ..,' ,II Housse spécial transport. 30,00. 2 fi Teissier - Palma , . . ,.. 8,50 .. :111 Visseaux 41 cm - Cara- ~ 
~ R l 't . 8"'0 Go. vone ..... ' " . . . . . . 9 '5'0.00. iiill 1 ee a - asyme flQue .... 'o.'. Transportables • lecteur iiill 
il! Reela luxe à porte 900.aO Clarville - 41' cm ..... 820.00. !!Iii 
11 Visseaux Living 9 '55.00 Clarville - 48 cm ..... 890.00 !l 
2 Visseaux - 51 cm Tria- 2 
~ Visseaux Salon . .. '. 1.1'50.00. non 890.00 ~ 

~ LES AFFAIRES 1 
~ tH MAGHETO,PHONES (complets). il 
~ Philips Secteur - bobines 18 cm - 4 pistes .... 45,5.00 20,00 1 
~ CI;rvr.:~teSec·t~~; '3' \iii~;s~~ ~'e'n' ''';~I'I~Ù~' b;i'; g~i~ée' ·g·ri;. :118::: ~g:gg 1 
:!liS Tclétunken - à cassette - piles et secteur ,.......... 440.0.0 1 D,DO 2 1 Vi .. acossette - à piles - avec housse cuir .... . ....... 38,5.00 10.00!iJ 

1 EN ELECTROPHONES. !iJ 
~ - Chaine Hi-Fi Cogekit 2 x 5 W avec 2 enceintes teck. 480.00 15,00 ~ 
2 - Supplément pour le capot plastique (facultatif) .. -3'1.00. 2 
~ - Clarville type 5201 • dernier modèle secteur 110/ 1 
~ _ ~72rvY.le· s;'j,~; . G: . k~ ' ~";Ii~ù~ . ;,~~~. i~g~; ',j~f;'~t 145.00 1 C,OO ~ 
~ dN'cosmPo,ercetux 'm' 'od' e' l'e's' . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . 1.05.00. 15.00 ~2 
~ en changeur Radiah.... ou Po- 2 
~ thé. ou Dual. !!Iii 
!!Iii EN TRANSISTORS. !!Iii 
!!Iii !!Iii 2 - Poeket. PO-GO avec housse, à pcrtir de ........ 60.0.0 S,DO ~ 
~ - PO-GO modèles Visseaux. Clarville. etc ... à partir de. 1'0'5.00. 5.00 !!Iii 
~ - Visseaux Senior 6 gammes , . . .. " ..... .. . ,.... 190.0.0. 10,00 ~ 1 Transit avec F.M. ....... . ....... . .. .. 2'10.0.0. 10,00 !!Iii 
~ EN AUTO-RADIO (port 5,00). 1 
!!Iii AREL CS'F - 12 V ... " 14'0,00 Transouto Vi 5- 5,001 
2 seaux 1,50.0.0. .... iJ CIRM Rivage .... . .... 120,00. Autolux Visseaux. 18'5.00 S,DO 2 
2 FM - Impér-:ltor 2: 
~ RE,ELA Djinn , . . . . ... . . 95.:10. 5 W ... , . ... 28'5.00 1 0,00 ~ 
~ EN AUTO-TRANSFOS (réversibles 110/220 V), li 
~ 350 VA ...... 29.50 + 10,00 1 750 VA ,51.0.0. 15,00 ~ !!Iii 500 V.A. ...... 35.00 + 12,00 1000 V.A. 65.00. 16,00 il 
1 DIVERS. !!Iii 
~ - Oxonateut 110/220 V oxygène. purifie, déso- 1 il!! dodse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0.0.0. 5.00 ~ 
~ - Régulateur Automatique Tension 200 V.A. filtré. 9'0.0.0. 15,00 2 
~ - Alimentation Secteur 110/220 V pour sortie 3/6/ 1 
~ 9 et 12 Y puissance 1 000 mA - volable pour ~ 
~ magnétophones, etc. ,..... . .................. 145.0.0. 5,00 2 !!Iii - Couverture soie façon édredon - 220 Volts - 1 
~ 2 place. . .... . , ..... ,...................... 32.0.0. 7.00 !!Iii 1 BANDES MAGNETIQUES (boîtes carton) - port suivant 'luQntité. ~ 
i2 8/90 ..... . 8.00 15/270 13.00. 18/730 30.0.0 ~ 1 8/135 ... ,. 1.6.00 15/360 16.00. 18/1080... 44.00 iiill 
Z 11/270 1'1.00. 15/540 .... 23.0.0 CASSETTES ~ !!Iii 11/360 21.00. 15/730 3 '8.00 C. 60 ."... 12.0.0. ~ i2 13/270 12.00 18/0RTF 1.2.00. C. 90 ..... . 1.5.00 !2 
if!! 13/360 16.00. 18/540.. . . 2 '2.00 C. 120 20,00 ~ 
il !!Iii 1 Consultez-rioui sans frois ni ,,,,goge ... ent ~ 

1 SOPBADIO ~ 
1 ~ 155, rue Louis-Blanc - PARIS-l0e Tél.: NORD 76-20 !I 
ii C.C.P. 9648-211 Paris - ~ 
~ Ouvert tous les jours souf dimanche, de 9 h à 12 h 30 , et de 14 à 19 h. ~ 1 les prix indiqués comprennent la T.V.A. ~ 
~ Expédition immédiate contre-re mboursement ou paiment à la ~ommande ~ 

~~,'\'''\\\\\\\\\\\\\\,\\\\\\\,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~ RAPY ~\\\\.~ 

5 MINIBOMBES 
AEROSOLS 
sélectionnées 
dans la gamme KONTAKT 
pour le dépannage 
et l'entretien des contacts électriques 
et présentées 
dans une élégante pochette gratuite. 

* Les produits KONTAKT n'attaquent pas les matières plastiques. 

KaNTAKT 60 • Réduit les 
couches d'oxydes et de sulfures. 

KaNTAKT 6t • Constitue un 
micro·film anti·corrosif assurant une 
protection de longue durée, pour 
contactf et châssis neufs. 

KALTE SPRAY 75· 
Soudure des pièces sensibles à la 
chaleur et détection rapide des pannes 
d'origine thermique. 

FLUID tDt • Produit hydrofuge 
repoussant l'eau, éliminant l'humidité 
et rétablissant les constantes élec· 
triques normales. 

KaNTAKT WL • Produit de 
nettoyage dissolvant les impuretés, les 
graisses et les résidus de fabrication. 

Documentation générale 
et liste de nos dépositaires 

sur demande à 

B.P. 41 57-FORBACH 
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NOUVEAUTÉ 
de R. BRAULT, Ingénieur E.S .E. et J.-P. BRAULT, Ingénieur I.N.S.A. 

AMPLIFICATEURS A TRANSISTORS 
DE 0,5 A 100 WATTS 

les transistors, dans la plupart des applications de l'électronique se substituent aux tubes, aussi est·iI indispensable de se 
familiariser avec leur comportement particulier et. il faut le dire. fort complexe. 
En dehors des possibi lités particulières qui n'ont rien d'équivalent dans le domaine des tubes, les transistors ne manquent 
pas de présenter sur ceux-ci des avantages importants. Si l'on excepte le domaine des puissances élevées en haute 
fréquence. partout. le transistor a remplacé le tube et il faÎt mieux que lui. 
Le domaine de la basse fréquence est celui où il est le plus facile de s'initier à remploi des transistors. 
Etant donné qu'il existe de nombreux ouvrages traitant de la théorie des transistors, les auteurs se sont contentés de faire une 
brève allusion au fonctionnement de ces derniers. s'attachant surtout aux limitations d'emploi dues aux tensions de claquage 
et aux courants de fuite. Par contre, ils ont davantage insisté sur le principe de fonctionnement de nouveaux types de 
semi-conducteurs appelés à un ,bel avenir, les transistors à effet de champ. 
Cet ouvrage pourrait tout aussi bien s'inti tuler Nous avons essayé pour vous ... 

Principaux chapitres : Formation de cristaux P. et N, - Jonction PN - Constitution d'un transistor · Tensions de claquage -
Fréquence de coupure - Amplification de puissance - liaisons entre transistors - Circ;uits destinés à produire des effets 
spéciaux - Amplificateurs à transistors - Alimentations stabilisées - Alimentation pour: chaine stéréophonique - Conver
tisseur - Radiateurs pour transIstors - Amplificateurs de puissance - Préamplificateurs - Amplificateurs - Conseils pour 
la réalisation d'amplificateurs à transistors. 

Un volume broché format 14,5 x 21 - 17 5 +lages - 93 schémas - PRIX F 24,00 

OUVRAGES SÉLECTIONNÉS 
MICROCIRCUITS ET TRANSISTORS EN INSTRUMENTATION INDUSTRIELLE 

(M. Cormier). Les circuits intégrés, nouvelle génération de l'électronique 
- Conception et fabrication des circuits intégrés ~ Les circuits logiques et 
les circuits intégrés . numériques Les quatre principales familles de 
circuits intégrés - Applications pratiques des circuits intégrés - Circuits 
complémentaires â transistors - . Lexique américain-français des principaux 
termes utilisés dans les circuits intégrés. 
Format 14,5 x 21, 184 pages. 143 schémas. Prix 20,00 

PRATIQUE DE LA TELEVISION' EN COULEURS. (Aschen et l. Jaannev) -
Sommaire : Notions générales de la colorimétrie - La prise de vues en 
télévision en couleurs ~ Caractéristiques requises d'un système de télévision 
en couleurs • Comment reproduire les images de télévision en couleurs . 
Le procédé SECAM • Le système NTSC • le système PAL . Les procédés 
de modulation SECAM, PAL et NTSC . Méthode de réglage · pour la mise 
en route d'un tube image couleurs 900 

- Description simplifiée des fonctions 
d'un téléviseur destiné au système PAL • Récepteur pour systèmes PAL et 
SECAM. .' 
Un volume relié, format 14.5 x 21. 224 pages, 148 schémas. Prix. 25.00 

COURS ELEMENTAIRE DE RADIO, (R.·A, Ralfln). · (4" édition). - Ouvrage 
d'initiation à la radio. cours simple. élémentaire, accessible à tous les 
débutants, même à ceux qui entrent. pour la première fois, en contact avec 
la radio. Pou r. la compréhension des circuits - de base, les principales règles 
théoriques et lois sont exposées. avec des exemples et force détails. afin de 
les rendre parfaitement compréhensibles à tous. Mais comme il serait vain 
de vouloir comprendre la radio si l'on ignore absolument tout de l'électri
cité, ce cours débute par quelques chapitres d'électricité. 
Ün volume ' relié, fo,ma! 14,5 x 21. 356 pa~es, nombreux schémas. 
p~ BOO 

lES ANTENNES. (Raymond Brault et Roban Piatl. (S· édition). - Sommaire : 
La propagation des ondes - les antennes - Le brin rayo nnant - Réacti~n 
"mutuelle entre antennes accordées - Diagrammes de rayonnement - Les 
antennes -directives - Couplage de l'antenne à l 'émetteur - Mesures à 
elfectuer dàns ' le réglage des antennes . Pertes dans ' les antennes • 
Antennes et cadres antiparasites - Réalisation pratique des antennes • 
Solutions mécaniques au problème des antennes rotatives ou orientables 
- L·antenne de réception - Antenne' de télévision - Antenne pour " modulation 
de fréquence - Orientation des antennes - Antennes pour stations mobiles. 
Un volume broché. format 14,5 x 21, 360 pages, 395 schémas. 
~ .00 

LA LECTURE AU SON ET LA TRANSMISSION MORSE RENDUES FACILES. 
(Jean Brun). - Cet ouvrage présente une méthode complète pour former des 
lecteurs et manipulants radios c·apables de recevoir et de transmettre à des 
vitesses pouvant atteindre quarante mots par minute. Le volume s'adresse 
aux élèves des . écoles professionnelles appelés à faire carrière dans les 
services des tra"nsmissions de l'Armée, de la Marine, de la Police, des 
P. et T. oU à bord des stations du service mobile, maritim.e ou aéronau
tique. II intéresse aussi les radio.-amateurs qui doivent posséder un certi

"ficat de radiotélégraphie pour pouvoir utiliser un poste d'émission. Ce 
guide permet d'apprendre le Morse chez soi au moyen de leçons enre
gistrées sur disques microsillons, et dont les textes sont reproduits à la 
fin de l'ouvrage. 
Un volume broché. format 14.5 x 21, 120 pages. Prix 12,00 

PRATIQUE ET THEORIE DE LA T.S,F. (P. Berché). 16" édition entièrement 
refondue et modernisée, par Roger·A. Ralfin. - Le plus grand succès en 
librairie connu en France en matière de radiotechnique, magistralement 
réglé par Paul Berché et dont les exposés, clairs et précis ont été conservés 
par Roger-A. Raftin, sans avoir recours aux mathématiques compliquées. 
Tous les nouveaux textes concernant les progrès récents de la technique 
radio-électrique ont été intercalés. 
le volume relié format 16 x 24, 914 pages, 645 schémas .. Prix 56,00 

MON TELEVISEUR, Problème de la 2· chaine, Constitution. Installation, Réglage. 
(Marthe DouriauL (3° édition), - Sommaire : Comparaisons entre la télé
vision et les techniques voisines - Caractéristiques de j'image télévisée et 
sa retransmission - La réception des images télévisées - le choix d'un 
téléviseur . l'installation et le réglage des téléviseurs, problèmes de la 
2e chaine . l'antenne et son installation . Pannes et perturbations • 
Présent et avenir de la télévision. 
Un volume format 14.5 x 21, 100 pages, 49 schémas. Prix 10,00 

INITIATION A LA TELECOMMANDE (W. Schaff). - La télécommande trouve 
chaque jour de nouveaux adeptes. notamment parmi les jeunes et l 'on ne 
peut Que s'en féliciter. Les aider, en leur évitant de nombreux tâto.nnements, 
toujours accompagnés de pertes de temps et d'argent. tel est le " but de ce ' 
petit livre. Sa bonne compréhension demande néanmoins quelques connais
sances de base en radio, que l'on peut acqUérir facilement par la lecture 
d'un des nombreux traités élémentaires de radio~électri cité. Ce volume 
s'adresse au débutant ainsi qu'à l'amateur faisant ses premiers pas en la 
matière. 
Ouvrage broché, 135 pages, format 14,5 X Z 1. 84 schémas. Prix. 15,00 

INITIATION AUX MATHEMATIQUES MODERNES (F, Huré et R. Bianchi). -
Notion de nombre . Les nombres directs et les opérations directes . les 
opérations inverses et généralisation de la notion du nombre - Les opéra
tions fondamentales et les nombres réels - Les " opérations fondamentales 
et le caleu.1 logarithmique • Les opérations fondamentales dans le calcul 
algébrique . Relations entre les grandeurs : Egalités et équations . Iné· 
galités et inéquations - Relations générales entre les grandeurs : fonctions -
Nombres géométrique ou vectoriel. 
354 pages, 141 schémas, f ormat 14.5 X 21 . Prix 20.00 

LES APPLICATIONS PRATIQUES DES TRANSISTORS (Fernand Hurél, IZ' édl· 
tion). - Cet ouvrage répond au be soin d·ouvrir un large panorama , sur un 
grand nombre d'applications pratiques des transistors. en dehors de celles 
qui sont spécifiquement industrielles. Il traite notamment. d'une manière 
particulièrement détaillée, de la c"onversion des tensions de faible voltage 
en tensions plus élevées continues ou alternatives. Différents chapitres 
sont consacFés aux appareils "" 'de mesure à transistors, aux organes de 
contrôle et de r.ommande. aux oscillateurs et générateurs de signaux, 
Enfin, le dernier chapitre décrit la réalisation d'un certain nombre d·appa
rails, les uns à caractère utile, d'autres à caractère instructif ou amusant. 
tels que les détecteurs de métaux ou les orgues électroniques. 
Un volume relié, format 14,5 x 21, 456 pages. nombreux schémas. 
Prix 32,00 

Tou. ,.. ouvrages de votre cheix seronl expédié. d~" réception d'un mlndll représentant ). montlnt de votre comm.nd. .ug .... nté d. 10 % pour 'rai. d'.nvol .vec un 
minimum de 0,70 F. Gr.tuité d. port Iccordée pour tout. commande ~.I. ou supérieur. il 100 'r.ncs. 

____________ ~ __________________________________ OUVRAG~ EN VENTE ------------------------------------------------

LlBRAIR(E DE LA RADIO, 101, rue Réaumur, ,PARIS (2') - C.C.P. 2026:99 Paris 
SOCIETE BELGE D'EDITIONS PROFESSIONNELLES, 131, avenue Dailly, Bruxelles 3 • c.c. Postal 

. Ajouter ID % po ur fra is d'envoL 
Pour 1. Belgique et Bénélux Bruxel·les 670.07 

Pas d'envois contre reinbounement 

I.erol .. "oye ... tuite ..... t IUr ....... =================-
... - .. "0" 
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SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ 

POUR L'ENSEIGNEMENT 

Un. méthode nouvelle et déposée. le Diapo Télé
Color méma test : une méthode d'enseignement 
exclusive et d'avant-garde pour "enseignement 
de la Télévision en couleurs. 

Mieux qu'aucun livra. mieux qu'aucun cours. Chaque volume de ce cours visuel comporte ; ~ 
texte technique, nombreuses figures et 6 diapositives mettant en éVidence les phénomènes 
de l'écran en couleurs ; visionneuse pliante incorporée pour observations approfondies! 
Une collaboration pr.stigie •• e. Réalisation : Stephan MAllEIN et Roger HOUZ( pour 
les textes. assistés par la C, E CONTINENTAL EDISON pour les travaux de laboratoire. 
Adaptation à l'enseignement par l'école INFRA. les volumes. paraissant régulièrement, 
ensemble progressif et complet pour les étudiants comme pour les professionnels, visent 
un but avant tout pratique (notamment O~PANNAGE. MISE AU POINT, etc ... ) 
.. Diapason" de la Télévision en couleurs ... le format de poche sous plastique souple 
transparent permet de consulter facilement et directement le contenu (en particulier tes 
diapositives avec visionneuse). C' est un outil indispensable pour les problèmes de la 
Télévision en couleurs: c' est son véritable .. diapason". 

Pour les écoles, c'cst une exclusivité de /'Institut France Electronique. (Ecole INFRA). 
E. SAR TORIUS, Oirecteur de l'Ecole INFRA. 

COURS D'ELECTRONIQUE 
PAR CORRESPONDANCE 
Radio-TV- Electronique * TECHNICIEN * TECHNICIEN SUPÉRIEUR * INGÉNIEUR 
T.P. (facultatifs ) • Préparation diplômes d'Etat: C.A.P .• B .P. - B.T.S .• 
Orientation • Placement * Pro.cédé breveté de contrôle pédagogique 

~._--_ .. 
----------------------. 1 Je désire recevoir: (cocher la ou les cases vous convenant) H.I) .0 . 1 
• 

• Une documentation gratuite sur le Kit TV couleur 0 . 
• Votre" Diapo·Télé-Test" (ler voL) avec visionneuse • 

• incorporée. Je vous joins ci-inclus un chèque ou un • 

• 
mandat-lettre de 12,70 Frs. port compris. ' 0 

• Votre doc·umentat1on gratUite HR ... sur vos cou,rs 1 
1 de RadlO-TV-Electronique par correspondance ] 1 (Joindre 4 tImbres à 0,30 Frs pour fraIS d·envol) . 0 

Nom __________ ----------------------------------
: Adresse _ _ ____________ ___ _ 

I ______ -------------~ 

SÉLECTION 

ORTHOPHASE 
PANNEAU 

ORTHOPHASE 
OR 12 

PANNEAU DE 

4 - 6 - 8 - 12 cellule,; 
orthophases 

COLONNES DE : 
3 - 4 cellules. 

BANDE PASSANTE 
30 - 18 000 Hz 

TRES FAIBLE ENCOMBREMENT 

AMPLIFICATEUR DIFFERE .... TIEL TOUT SILICIUM 

PUISSA .... CE : 

CONSTANTE: 65 W EFF. 
POINTE : 75 W EFF. 

SORTIE : 0,5 Q à 1 Q 

DISTORSION TOTALE 

POUR 65 W EFF. 

POUR 4.W EFF. 

0,1 % 

0,02% 

POUR 12 cellules 

orth?pha;es en direc:t 

sans transformateur 

avec: PROTECTIO .... 

COURT ..cIRCUIT 

BA .... DE PASSA .... TE 
POUR 6" \AI DE 10 Hz 

à 40 000 Hz ;:. 0,5 dB 
POUR 1 W DE 10 Hz 

à 200 000 Hz :±: 1,5 dB 

BRUIT RESIDUEL 
1,4 MV EFF. 

FACTEUR D'AMORTISSEME .... T 
Sur 1 ,: '> 800 

AMPLIFICATEUR SILICIUM 

ENTRÉES PU mag MAG 
FM AUX - PU 

EUPHONie 
SORTIES Casque Monitoring 
STÉRÉO - Magnétophone -

ET TOUTES SES SÉRIES DE HP DE PUISSANCE 
ET SUPER-SOUCOUPES 

CHARGE ACOUSTIQUE HI-FI 

AB16T5 ., et B21T7 
H. 465 mm - L. 250 mm 

P. 220 mm 

Bande passante 

30 - 18 000 Hertz 

Puissance de Pointe 

15 watts 

Pour la Haute-Fidélité 

sous un très petit v:JllJme 

livrable en teck ou acajou 

G. GOGNY 9, rue Ganneton, PARIS-lB' - Têt. LAB. 49-91 
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IMPORTATION EXCLUSIVE 

,mesure 
TOUS LES APPAREILS 
EICO SONT LIVRABLES 
EN KIT OU MONT~S 
VOLTMÈTRE 
ELECTRONIQUE 232 

• Impédance constante I ·~~ l 
,"";i' ; 

• Les meilleures (.&~I 
performances au j!.M- ~<tt4 

11 MO 

meilleurs prix ~. 
• Toutes . mesures ,. ' . 

en continu - ....:=-~.;. _ ',. 
alternatif et ohmmètre PRIX : 

• Probe livré avec 325 F H.T. 
l'appareil. 390 F T.T.C. 

GÉNÉRATEUR 
HF-VHF 324 

• Couvre de 150 KHz à 435 MHz 
en 7 bandes 

• Double atténuateurs PRIX: 
• Modulation de qualité 4'30 F H.T. 

extérieure et intérieure. 516 F T.T.C. 

2500 points de vente aux U. S. A. 
Le plus grand productéur mondial de Kit. 
Plus de trois millions d'appareils en ser· 
vice attestllnts leurs qualités et perfor. 
mances. Succès assuré grace ami notices de 
montage "pas à pas" . Les meilleurs com
posants du marché équipent ces appareils. 

OSCILLOSCOPE 460 

• Tube de 13 cm 
• Du continu . 

à 4,5 MHz 
.. • Sensibilité, 

15 mY/cm 
• Synchronisation 

automatique 
, • Appareil idéal pOlir le service TV, la 
, HI-FI et les études électroniques. 

PRIX : 1.150 F H.T. - 1.380 F T.T.C. 

GÉNÉRATEUR 
BF 378 
PRIX: 
740 F H.T. 
888F T.T.C. 

• Sélecteur de' fréquence à . décdaes de 
1 Hz à 110 KHz . 

• Atténuateur d~ Bortie à 8- positions 
• Voltmètre indiquant la tension de sortie 
• . Distorsion ' inférieure à 0,1 % entre 

20 Hz et 20 KHz. 

HI-FI 3 APPAREILS 
DE GRANDE CLASSE 

UN AMPLI 2 X 36 W 

STÉRÉO"CORTINA 3070 " 
• Ampli-Préampli stéréo 
• Tout transistors-Silicium 
• Puissance 2 X 35 W en 8 il 

2X35 W en·4 a 
PRIX: 880 F H.T. - l.lOO F T.T.C. 
2 TUNERS 

"CORTINA 3200 " 
PRIX: 880 F H.T. 

- 1.100 F T.T.C. 

• Tuner FM Stéréo-Automatique 
• Sensibilité 2,4 JI V 
• Bande pasEante de 15 Hz à 15 KHz 
• 13 transistors - 8 diodes - 2 redresseurs 

• Bande passante de 5 Hz à 100 KHz 
• Distorsion extrêmement faible. 

"CORTINA 3570" Combiné Ampli-Tuner FM stéréo. D'une présentation luxlIeuse 
et séduisante. Réunion du CORTINA 3070 et du CORTINA 3200. 

U.S.A. 

GÊN~RATEUR 
tiF - BF BELCO 

TYPE ARF 100 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 
Section BF '~'; . 
Gamme de fréquences : Sinusoïde ' de 20 à 
200.000 Hz en 4 bandés. . 
Signal carré de 20 à 30.000 Hz 
Précision d'étalonnage : ± 2 % + 1 Hz. 
Tension de sortie : Sinusoïde - En haute . 
impédance = 21 V coco 
En impédance de 600 Ohms = 3,5 V (}.Oc. --
Signal carré- Haute impédance = 24 V c-c. 
En impédance de 600 Ohms = 3,8 V coco 
Distorsion : Inférieure à 1 % 
Instrument de mesure à cadre mobile. , 
Précision de mesuré: 3 % de fin d'échelle. 
Section HF 
Gamm,e de fréquences: 100KHz à 150 MHz 
en 6 bandes fondamentales. . 
120 MHz à 300 MHz en harmoniqUes. 
Précision de fréquence : ± 1 %. 
Niveau de sortie HF: 100 millivolts en 
position haut niveau. . 
Modulation : fréquence donnée par le cadran 
BF, ou bien extérieure. 
Taux de modulation lu directeme.nt sur 
l'instrument, entre 0 et 60 %. . 
Consommation: 16 VA .sur secteur 117 ou 
220 V alternatif 50/60 Hz. 
Dimensions: 325 x 215 x 165. 
Poids net: 5,500 kg. 
APPAREIL LlVR~ UNIQUEMENT MONT~ 

Prix (départ Paris) 750 pre 
PORT FORFAITAIRE: 15 F 

VISITE ANOTRE AGENCE: 
D~MONSTRATION PER
MANENTE DE 9 A 19 H 30 

____ P_R!~.:..!.~2.!_I!:!._-_::~~!Y'.:.~~ _______________________ ..; _________ .;. ________ .. ____ ~-----, 

Je désire recevoir gratuitement le catalogue complet EICO - BELCO 

Mon ·nom : ______________ Profe~sion : _ _ _ _ 

Mon ad~:esse : _ _____ ~ _ __________ ~ ____ ~ __ I~ 
70, RUE DE L'ACQUEDUC, PARIS 10· 



PRIX A !RMOIRES 
Tôles laminées à froid et peinture cuite au four 

• POUR CUISINE .• 
Hauteur 1.18 m - Largeur 0.90 m - Pro- • yt:STIJURES . ' 
fondeur : 40 cm • 3 tablettes 1 tiroir - INDUSTRIES SALISSANTES 

ETVVE 
DE SECIlAGE 
POUR 'LINGE 

PBOTOGRJl.PHIE, etc. portes aménagées. . . .. . ..... 178.00 Avec séparation, fermeture par loqueteau. 
Mêmes dimpnsions, mais 2 tiroirs - 1 case.. 102,00 _ 2 cases 185.00 
4 tablettes - Portes aménagées 198.00 3 cases .. 266,00 _ 4 cases 328.00 • REGULATION AVTOMATIQ1JE 

• POUR SALLE DE BJI.IN. - 5 cases. 419.00 par minuterie jusqu'à 120 mn. Hauteur 1,65 m - Largeur 65 cm - Pro-
fond. 40 cm - 1 étagère en haut - 1 ves- INDUSTRIES PROPRES. Sans séparation • 3 ALLURES DE CllAlIFFJl.OE 
tiaire - 4 demi-étagères - 1 tiroir. 1 case.. 97,00 - 2 cases 147.00 de 0 à aoo: pulsation par turbine. 
Prix . ... " ... ' .' . . . •• . . . . . . . 175.00 3 cases,. 2 10,00 - 4 cases 278.00 

• POUR ATELIER. 5 cases. 380.00 • Portes à ferme tures magnétiques. 
Hauteur: 1,78 m - Largeur: 0,90 m - Dim. : 18Sx60x42 cm. Secteur 220V. 
Profondeur : 0,40 m, mais sàns aména- POUR BUREAUX 
gements intérieurs, . , .. , . . . 150.00 fermeture magnétique, crémone poignée 
Po .. ibllité de monter une (ermeture chromée - 2 clés • 
...... pétique et crémo ... chromée avec 1 case.. 110,00 - 2 cases 18 1.00 
clé. Supplém.llt ... ... .. ... 30.00 3 cases. 249,00 - 4 cases 331.00 Port et emballage en sus. 

PRIX . 
EXCEPTIONNEL.. . 580 F 

60, rue du ChAteau-d'Eau- PARIS (10e) 1 C.C.P. 7 483-87 PARIS •. Expéditions en port dû - Crédit facile ' 
Tél. : 206·65-08·80·01 • Mo Chiteau d'Eau REMISES PAR QUANTITES· Nous consulter. 

..... ------1 CHAINE STÉRÉOPHONIQUE HI-FI, JL · 367 

IE~OUZY. 
FONDE EN 1915 .- S.A. AU CAPITAL DE 1 000 000 DE FRANCS 

• AMPLIFICATEUR 2 X 4 Watts è transistors 

• REGLAGE SEPARE graves, aigus 
• .'EQUILIBRAGE par balance 
• CLA YI ER stéréo - mono - radio 
• PRISES tuner et magnétophone 

USINE ET SALLE DE VENTE : 

63# rue de Charenton - Paris-Bastille 
1 Tél. : 343-07-74 

VENTE ACREDIT - depuis F. 250 comptant + mensualités 
Catalogue avec prix sur demande 

RAPY 8-2 

SODILEC présente 
Une gamme d'Alimentations Compactes 

à 

SDE 9V .. 2;4A 

SDE 18V_1,2A 

SDE 36V_0,6A 

DES PRIX EUROPEENS 
& 

700 Frs H.T. 

650 Frs H.T. 

600 Frs H.T. 

POSSIBILITE DE MISE EN SERIE-ET EN PARALLELE 
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Les Téléviseurs BARCO tv ~ 
sont velJdus depuis quinze années en BELGIQUE, en HOLLANDE, au LUXEMBOURG, en 

SUISSE et en ALLEMAGNE 

Les TéléviseursBA-RCO tv '~ 
~ 

sont maintenant distribués dans toute la FRANCEpar dix AGENCES RÉGIONALES disposant 

. de moyens commerciaux et techniques efficaces. 

Les. Téléviseurs BARCO' tv '~ 
associent une conception technique d'avant-garde à une qualité de fabrication éprouvée. 

Les Téléviseurs BARCO tv ~ 
sont dotés d'une esthétique nouvelle et d'une finition remarquable. 

La gamme des Téléviseurs BARCO tv ~ 
comporte 25 modèles, bi-standard, multi-standard, noir et blanc et couleur. 

La vente des Téléviseurs BARCO tv ~ 
est facilitée par une politique commerciale saine et un ensemble de moyens publicitaires dyna

miques. 

Les Téléviseurs BARCO tv ~ 
, sont construits 'par la S.A. COBAR ÉLECTRONIC BELGE dont les 500 ingénieurs et techniciens 

mettent à votre service leur expérience. 

Informez-vous auprès de nos AGENCES 

PARIS 

DIJON 
6, rue F .-de,..Lesseps 
Tél. : 32-10-06 

PERPIGNAN 
2, rue des Tuileries 
Tél. : 34-57-46 

NANTES 
7, rue J.-E.-Laboureu r 
Tél. : 74-66-40 

LYON MARSEILLE 
11, av. Lacassagne 
Tél. : 60-10-40 

TOULOUSE 
27, rue Caraman 
Tél. : 22-16-95 

MONTREUIL S./M. 
8, pl. G.-de-:-Gaulle 
Tél. : 267 

1 5, rue Jean-Fiolle 
Tél. : 37-63-49 

BORDEAUX 
42, rue Borie 
Tél. : 29-40-32 

ORLÉANS 
158, r. du Poirier-Rond 

.Tél. : 87-37-41 

COBAR ÉLECTRONIC FRANCE - SERVICES COMMERCIAUX ET TECHNIQUES : 
· 27, avenue Gabriel-Péri 93-LA COURNEUVE Tél.: 352-31-47 - B.P. 31 

Foire de Marseille: stands 6116 - 6118 - 6120 Salon de Bordeaux: stands 64 - 77. 

~BARCO tv •• ~techniquement vôtre! 
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VISITE DES USINES BASF 
La BASF (Badische Anilin & Soda Fa

brik) avait cordialement invité les repré
sentants de' la presse technique à Ludwigs
hafen, pour nous faire un exposé très com
plet sur son programme de fabrication. Spé
cialisée depuis l'invention du magnétophone 
dans la fabrication des bandes magnétiques, 
la BASF a une place prépondérante sur le 
marché européen dans ce domaine. Mais 
le marché de la bande magnétique s'est 
ouvert considérablement depuis quelques 
années. Marché ouvert parce que le nombre 

ROBUSTESSE 
LEGENDAIRE 
TECHNIQUE 

D'AVANT ·GARDE 

des magnétophones eR service croissait 
d'une façon vertigineuse, surtout depuis 
i' apparition de magnétophones à cassettes 
« Compact», et, aussi, parce que des 
marchés nouveaux s'ouvraient : marché 
des bandes destinées aux magnétoscopes, 
aux ordinateurs, marché de disques magné
tiques destinés eux aussi aux ordinateurs. 

Tous ces marchés sont exploités par la 
BASF qui, pour conserver la place qu'elle 
avait sur le marché des bandes « Audio» et 

prendre une place dans les marchés nou
veaux, a dû créer de nouvelles unités de 
production. 

L'usine " de Ludwigshafen étant essen
tiellement une usine de produits chimiques 
(40000 ouvriers), la BASF a du, pour 
répondre aux exigences techniques de la 
clientèle, surtout celle utilisant des ordi
nateurs, a du implanter une usine entière
ment spécialisée dans la fabrication de 
produits magnétiques dans un lieu ou l'at
mosphère et l'eau étaient plus facilement 
purifiables qu'à Ludwigshafen. 

Après quelques séances de travail à 
Ludwigshafen où presque tous les problè
mes d'exploitation et commerciaux furent 
traités, M. Ritter, chef du service des ventes 

de produits magnetlques, nous convia à 
visiter l'usine de Willstaett, située exacte
ment à 12 km de Kehl, en pleine campagne. 

Nous aurons l'occasion, au cours des 
mois qui viennent, de donner ' des détails 
sur celte usine et sur ce que nous avons pu 
savoir concernant ses fabrications, aujour· 
d'hui. Nous nous contenterons de signaler 
qu'elle emploie actuellement 700 personnes, 
dont 35 Français qui traversent chaque 
jour le Rhin. Nous remercions particuliè
rement M"e J anique, attachée de Presse et 
M. Groetschel, chargé du service magné
tique de la Société IMACa, fùiale ' pour la 
distribution en France des produits BASF, 
pour leur accueil et J'organisation de ce 
voyage d'étude. 

7&A 
~ le microphone 

indiscuté 

79A 
microphone ~ 
dynamique r 
miniaturisé 

AU PIGEON VOYAGEUR 
252 BIS, BD SAINT-GERMAIN , PARIS JO - 548.74 .71 " 

PAUL BEUSCHER 
27, BD BEAUMARCHAIS, PARIS 4e - 887 .09.03 

CENTRAL-RADIO 
35. RUE DE ROME, PARIS 8e 

- 522 .12.00 

CIBOT-RADIO 
1-3, RUE DE REUILLY, PARIS 12e - 343.13.22 

MATERIEL SIMPLEX 
4, RUE DE LA BOURSE, PARIS 2e 

- 742.43.19 

NORD-RADIO 
139, RUE LAFAYETTE. PARIS 10· - 878.89.44 

PARINOR-PIECES 
104, RUE DE MAUBEUGE, PARIS 10· - 878.65.55 

MELOD 

RADIOBOIS 
175, RUE DU TEMPLE, PARIS 3e - 272.10.74 

RADIO-CHAMPERRET 
12, PL. DE LA PTE CHAMPERRET PARIS 17e - 425.60.41 

RADIO-ROBUR 
102, BD BEAUMARCHAIS, PARIS 11 e - 700.71.31 

TERAL 
26 ter, RUE TRAVERSIERE, PARIS 12 ° - 307-87-74 

UNIVERSAL ELECTRONICS 
117. RUE SAINT-ANTOINE, PARIS 4e • 887.64.12 

VOLTOR 
4, IMPASSE SAINT-CLAUDE, PARIS 3e - 887.39.76 
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Grâce à 
un procédé 

de Il pivot fictif", 
exclusif à Era, 

les performances 
des bras des platines 

sont en avance 
sur les têtes de lecture 
m'ême les plus récentes. 

Ces bras suppriment 
toutes frictions, 

tou~e résonnance 
et sont inusables .. 

Les moteurs des platines Era 
ont une régularité 

exceptionnelle, 
(on les utilise souvent 

pour des horloges 
de précision), 

ils entraînent sans 
jamais varier de vitesse, 

un plateau antimagnétique, 
qui assure un contact 

parfait ~vec le disque. 

Le système 

e 
e 

de suspension 
adopté par Era 

isole totalement 
l'ensemble de lecture 

bras-platine 
des vibrations externes. 

Le ronronnement 
est radicalement 

supprimé. 

Les s 
de lecture modernes 

fonction nent à 
des pressions infimes 

2 ou 3 grammes 
et parfois même 

une fraction de gramme. 
Une pareille précision 

exige la suppression 
de tous les à-coups, 

Era l'a réalisé 
avec ses plati nes. 

Pratiques d'emploi les platines Era 
ont toutes leu rscommandes 

réunies en deux leviers 
changement de vitesse et lève-bras. 

Liste des revendeurs ERR 
et documentation complète à 

ttudes et Recherches Acoustiques, 
8, rue de la Sablonnière, Paris 15 e 

. 734.40.86. . 
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électronique 
formation ou recyclage 

Formation et recyclage nécessitent le choix judicieux d'un mode d'ensei
gnement bien adapté. 

Efficace pour être rapidement utile. souple pour s'appliquer à chaque cas 
particulier, orienté sur les utilisations industrielles des techniques. l'enseign~
ment par correspondance de l'INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNel 
apporte, depuis vingt ans, les connaissances que souhaitent l'ingénieur pour 
se parfaire, le technicien pour se spécialiser, le débutant pour s 'initier. 

IINGENIEUR 1 Deux ans et demi à trois ans d'études sont néces
saires à partir du niveau du baccalauréat mathématiques. Ce cours compone, 
avec les compléments de mathématiques supérieures, les éléments de physI
que moderne indispensables pour dominer l'évolution des phénomène,; 
électroniques. 

Programme na IEN·34. 

1 AGENT TECHNIQUE 1 Un an à dix-huit mois d'études per
mettent, à partir d'un C.A.P. d'électricien, d'acquérir une excellente 
qualification professionnelle d'agent technique. 

Programme na ELN"4 

ISEMI,CONDUCTEURS,TRANSISTORSI De niveau 
équivalent au précédent, ce cours traite de l'électronique "actuelle", c'est· 
à-dire des semi-conducteurs, sous leurs diverses formes et de leurs utilisa
tions qui se généralisent à tous les domaines. 

Programme nO SCT ·34 

ICOURS ELEMENTAIRE 1 A partir du Certificat d'Etudes 
Primaires, ce cours apporte en six à huit mois, les principes techniqu<!s 
fondamentaux de l'électronique. Les comparaisons avec des phénomène;; 
ramiliers, l'appel au bon sens plus qu'aux mathématiques, facilitentl'acqui
sition des connaissances de base utilisables et ouvertes aux perîectionn<!
ments. 

Programme na EB·34 

AUTRES SPECIALISATIONS 
ENERGIE ATOMIQUE· Formation d'ingénieur ....... . EA 34 
ELECTRICITE· Chef Monteur - Ag. Technique· lngénieur .. . . . . . 343 
AUTOMOBILE-DIESEL- Technicien et Ingénieur . .. . . ... . 344 
MATHEMATHIQUES . Du C.E.P. au Baccalaureat ... .. MA 342 

Mathématiques supéneures .. MSU 342 
Math. spéCiales appliquées ... MSP 342 

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL . . ... . . . . . 341 
CHAUFF. VENTIL . .... 347 1 CHARPENTE METAL. 346 
BETON ARME ...... . 348 FROID . . . ... ..... . . .. . 340 

REFERENCES : Ministère des Forces Armées, E.D.F., S.N.C.F" 
Lorraine-Escaut, S.N.E.C.M.A., Cie Thomson-Houston. etc ... 

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
69 .• Rue de Chabrol, Section F • PARIS 10· - PRO 81-14 

POUR LE BENELUX : !.T.P. Centre Administratif 5, Bellevue. WEPION (Namur) 
POUR LE CANADA : Institut TECCART, 3155, rue Hochelaga - MONTRfAl 4 --------.-------
J. désire recevoir san. engagement le programme ·N· ..................... -' . ..... . · .. Ijoindre 2 timOre., 

NOM en F. 1~68 
majuscules ................................................................................. .. .. -•. .....•. -, -•. 

AilRfSSE ............ ............. .... ............................................ ............................. . 



POUR LIAISONS .RADIO 
Pompiers - Ambulances - Médecins 
Taxis - Voitures de dépannage 
Travaux publics - Hôpitaux 
Vétérinaires - Secouristes, etc. 
(Décrit dans H.-P. n' 1 149, p. 134) 

ÉQUIPÉ D'UN APPEL 
SONORE 
HOMOLOGUÉ 

P et T n° 545 P/P 

12 fréquences crystal pré-réglées - Puissance alimentation : 3 watts en portable piles et 5 watts sur véhicule - Alimentation mixte piles;batterie -exté
rieure - 16 transistors + 8 diodes - Antenne incorporée avec self au centre - Prise antenne extérieure - Limiteur de parasites (squelch) réglable - contrôle 
de modulation et de batterie - Récepteur à double changement de fréquence - Moyenne fréquence à quartz - Passage émission-réception par poussoir 
sur le micro - Signal d'appel modulé. 

TOUS ACCESSOIRES 
DISPONIBLES : 

• Antennes voitures tous modèles. 

• Antennes IItoitll types Ground 
Plane. 
Directionnelles et omni-direction
nelles. 

• Convertisseurs 12/6 volts. 

• T.O.S. mètres. 

• Câbles coaxiaux .. 

• Antiparasites pour tous modèles 
de voitures. 

27 MC - TYPE CBT 7 
(Décrit dans le Haut-Parleur n' 1136, p. 1211 
HOMOLOGUÉ P et T n° 477 P/P 

Puissance alimentation : 5 W, 5 fréquences crystal 
pré-réglées possibles à l'émission et à la réception, 
permettant l'équipement d'un important réseau . 
Fréquences comprises entre 27,320 et 27,400 Mc. 
seules autorisées par l'administration des P. etT. 

Circuit imprimé. 18 transÎs
tors + 5 diodes. Prise de HP 
séparé . Squelch (limiteur de 
parasites) efficace. Amplifi
cateur 5 W pour « Public 
Address» incorporé. Alimen
tation secteur 220 V incor
porée . Appareil très compact 
livré avec tous ses accessoi
res (micro, câble secteur, 
câble batterie). Fixation sur 

NOTRE 
DISTRIBUTEUR RÉGIONAL 

est à votre disposition 

DES VOITURES 
DE NOTRE MAISON 
équipées de ces appareils 

sont à votre disposition 
pour démonstration 

Elles sillonnent toutes les ré
gions de France, à votre service. 
N'hésitez pas, si vous avez un . 
problème de LIAISON RADIO
TÉLÉPHONIQUE, à nous de~ 
mander le passage de l'un de nos 
TECHNICIENS SPÉCIALISÉS 

Avant toute décision, demandez à SHARP un essa.icomparatif, sa port~e est toujours supérieure! 
Pour sa qualité et la GARANTIE TOTALE DE 2 ANS dont il bénéficie. LE MATÉRIEL SHARP a été Choisi par I~s plus grandes administrations parmi lesquelles: Le SÉNAT, La NAVIGATION AÉRIENNE, 
Les services de SAUVETAGE EN MER, Le SECOURS EN MONTAGNE. Les PHARES ET BALISES, LES AEROPORTS FRANÇAIS. Le CENTRE DE CALCUL DES JEUX OLYMPIQUES DE GRENOBLE, 

, etc. et à ce jour plus de 3.000 UTILISATEURS. ' . 

Sur Simple demande ' vous recevrez gratUitement notre documentation ainsi qu'une liche de renseIgnements techmques qUI, dûment rempIle par vos SOinS, 
permettra à nos services d'étudier, sans engagement pour' vous, votre future installation dans les meilleures conditions de fonctionnement. 

. . ' . . blSTRIBUTEUR ExcLUSIF POUR LA FRANCE 

5 .T .E . -14, rue de Plaisance, PARIS-14e 
- MO: Pernety - TéL : (S.EGur) 734-83-63 - C.C.P. PARIS 15.189.50 
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dernier né 
de la production 
mINE 
voiciH2000 T 
'à transistors 
au prix exceptionnel de 

Fr.B91~net 

puiss. nom. en ré
gime permanent. 
sinusoid. ': 2 x 17 W 

- Puiss. max. en régime perma
nent sinusoid. (1 Kz) : 2 x 22 W 

- bande passante à puiss. nominale : 20 Hz 
à 25 kHz ± ldB 

-, distorsion harm. totale à puis. nom. : env. 0,25 % 
- sensibilité P.U. magn. Z,8 mV à 1 kHz 

- sensibilité P.U. cêr. 8 mV à 1 kHz 1 

- sensibilité radio 240 mV - auxil. 240 mV 
- tension de sortie enregi&tr. à 1 kHI: 240 mV 

- bruit d'entrée P.U. - 63 dB 
- bruit d'entrée radio auxit. "- 78 dB 

- bruit ampli puiss. seul par rapport à la puiss. nomin. - 85 dB 
- corrections graves séparées pour chaque canal ± 18 dB à 30 Hz 
- correcteurs aiguës séparés pour chaque canal ± 17 dB à 15kHz 
- 12 transistors dont 4 à effet de champs 
- aliment. stab. 1 diode zener 

TILI-RADIO-COMMERCIAL 
17 t RUE DE ROME ~ PARIS a- - 522-14-13 



· ... a. .. a. ... z ---

PLATINE S L T 12 U 
bras radial. pleurage et scintillement inf . à 0,04 % 
• ronflement mécanique -112 dB • coquille 
standard pour toutes cellules 

prix 2.760 F 

AMPLIFICATEUR modo 15' 
puissance nominale par canal 70 W j 4 n - 60 W j8 n -
40 W/1 6 n 
• bande passante de 10 à 60.000 Hz + 0,5 dB • 
taux de distorsion inf. à 0,1 dB entre 20 et 
20.000 Hz à toutes puissances 

prix 2.990 F 

HI·FI PUBLICITE 

Prééminence de la haute fldélité 

TUNER F M STEREO 10 B 
6 étages fréquences intermédiaires. o.scilloscope 
de co.ntrôle incorporé • . sélectivlté - 42 dB sur 
porteuse adjacente • -150 dB pour toute autre 
porteuse 

prix 6.550 F 

AMPLI modo 9A TYPE PROFESSIONNEL 
puissance nominale 70 W • puissance de crète 
140 W • bande passante de 20 à 20.000 HzO,l dB 
• bruits parasites et ronflements inférieur à 
-100 dB à 70 W 

rix 3.400 F 

PREAMPLI 7 T 
bande passante 20-20.000 Hz± 0,1 dB pour une 
tension de sprtie 10 V et distorsion fnférieure à 
0,15 dB. correcteur de tonalité à plots 

pri x 2.320 F 

PREAMPLI-AMPLI-TUNER modo 18 
puissance n0minale par canal40 W entre 4 et 8 n • 
taux de distorsion inférieur à 0,1% de 20 à 
20.000 Hz à la puissance nominale 

prix 5.990 F. 

1 Stations marantz autorisées] 

... <'11," ~ ', ,, ~"' ,' n:~ ~,,'i ., \ 

Pari. 

2" - Heugel. 2 bis, rue Vivienne - 48843 53 
8e - Gastaud, 2, rue d'Anjou - 265 95 23 
8e - Télé Radio Commercial, 27, rue de Rome - 5221413 
ge _ Photo Plait. 37. rue La Fayette - 878 01 36 
15" - lIIel. 153, av. Félix Faure - 828 55 70 

Pro~nt. 

Céranor, 3, rué du Bleu Mouton, LILLE 
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AR 4 x 
ensemble 2 HP • impédance B n 
• puissance 15 W • H. 485 -
l. 255 - P. 230 • 
noyer huilé ..•.. • .. " 616 F 
brut décorateur . • • • • •• 500 F 

HI·fl PUBLIent 
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ENCEINTES ACOUSTIQUES 

AR Z X 
ensemble 2 HP • Impédance 6 n 
• puissance 20 W • H. 600 -
L. 345 - P. 290 • 
noyer huilé. • • • • • • .. 1 097 F 
brut décorateur. • • • •• 900 F 

Paris 

AR Z Ax 
ensemble 3 HP. impédance 8 n 
• puissance 20 W • H. 600 -
L. 345 - P. 290 • 
noyer huilé. • • • • . . . •. 1 378 F 
brut décorateur .•....•. 1100 F 

8e - Gastaud. 2. rue d'Anjou - 265 95 23 
Be , Télé Radio Commercial. 21. lue de Rome - 52214 13 
9 e - Photo Plail. 31. rue La Fayette - 818 01 36 

Province 

CélanOI. 3. lue du Bleu Mouton, LILLE 

research 

AR 3 A 
ensemble 3 HP • impédance 4 n 
• pui'ssance 25 W • H. 635 -
L. 360 - P. 290 • 
noyer huilé . . . . . . .• Z 650 F 
brut décorateur 
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OSCILLOSCOPE PORTATIF tO DP 

>a. 
<t 
IX 
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AMPLIFICATEURS DE TENSIONS CONTINUES 
. AMPLIFICATEURS A DECALAGE DE ZERO 

OSCILLOSCOPE P 702 A TIROIRS TRANSISTORISE 
A ALIMENTATION BATTERIE ET SECTEUR 

OSCILLOSCOPE PORTATIF DE MESURE 
. POUR LE SERVICEMAN 



St» .. ·-=C'4a. 
COULE 

. 1 V 
En noir comme en couleur, contre la FER, E du secteur 

/ ~nvn.atra 

5 MODELES 
DE REGULATEURS 
DE TENSION 
AUTOMATIQUES 
couvrant la gamme 
des téléviseurs 

. couleur en service 

· 403 H .... 300 W 
404H . ... 400 W 
405 H .... 475 W 
405 S .... 500 W 
406 S, .... 600 W 

41, RUE DES BOIS • PARIS 1ge 

607.32.48 • 208.31.63 

IMPORTATION DE GRANDES MARQUES : MODÈLES STANDARD ET DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

NOTRE SÉLECTION ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 

r----T-O-KA-y ----""II SoMMERKAMP Il MINICoM Ir--"I - B-EL-S-ON----. 
TC 606FR/F 

HOMOLOGUÉ N° 667 P.P. 

5 WATIS 
6 CANAUX 
SIGNAL D'APPEl 
SYSTÈME ; 
PUBLIC-ADRESSE 
ALIMENTATION : 
PilES 
OU SECTEUR 

TS 600 GF 
HOMOLOGUÉ N° 619 P.P. 

AM 27 MHz 
PRÉSENTATION « COMPACT)) 

. HP INCORPORÉ 
8 CANAUX 
5 WATIS 

SQUElCH ANTI-PARASltES 

SA 3106 
HOMOLOGUE N° 506 P.P. 

TYPE: 
SUPER RÉACTION 
PILOTE PAR: 
1 QUARTZ 
.6 transistors 
Dim . : 154 x 73 
Poids; 350 9 
SA 3103 
3 . transistQrs 
HOMOLOGUÉ : 486 P.P. 

TC 90. B 
HOMOLOGUÉ N° 374 P.P. 

. 9 transistors 
AUMENTATION : 
12 V 
PRISE ANTENNE ; 
extérieur . 
PRISE 

. ALIMENTATION : 
extérieur 
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ENCEINTES CLOSES 
A SUSPENSION 
PNEUMATIQUE 
TECHNIQUE PERMETTANT 
GRACE AU TRAITEM 
DES HAUT-PARLEURS 
PLUS HAUT RENDEM 
DANS UN VOLUME 
TREINT. 

TROIS MODELES EXCEPTIONNELS: 
MENUET C 
IMP. 8 BANDE PASS. 
40-15 kHz 
H . 44 - L. 28,5 -..P. 23 cm 
ALTO 2 C 
IMP. 8 BANDE PASS. 
30-165 kHz 
H. 58 - L. 32 - P. 27 cl"'0 
ORGANUM C 
IMP. 15 BANDE PASS. 
25-20 kHz 
H. 70,5 - L. 39 - P. 35 cm 

AMPLI-TUNER INTEGRE 
UNIQUE 
MODELE FRANÇAIS 
AMPLIFICATEUR: 
PUISS. 2 x 25 W EFF. - 1 

2 x 37 W MUSICAUX 
BANDE PASSANTE: 
A1W±1dB 5 Hzà180kHz 
A 20W ±1 dB12 Hzà 65 kHz 

•• 1 

TUNER FM STEREO: 
SENSIBILITÉ : 1 uV POUR 
25 dB DE RAPPORT S IGNAL/ 
BRUIT - TAUX DE DISTOR-
SION 0,6 % 1 

ET LA PLUS GRANDE 
GAMME EUROPEENNE 
D'AMPLIS - PRÉAM LIS 
HAUTE FIDELITÉ. 



"Est-il raisonnable 
. de choisir une chaîne 

Haute Fidélité 
en une demi-heure ?"~ 

.5 

-Non. 
" ~ 
E 
~ 

8 

Dans'la plupart des magasins qui prétendent 
vous proposer de la Haute Fidélité, on vous trou
vera bien indécis si vous n'avez pas choisi au bout 

: d'une demi-heure. Il faut dire que vous trouverez 
. si peu de choix que vous pourrez très bien vous 
décider très vite. 

En fait, pour choisir sérieusement une chaîne 
Haute Fidélité, il faut prendre le temps d'écouter 
et de comparer. Chez nous vous aurez tout le 
temps de juger toutes les chaînes des plus grandes 
marques (Era, Filson~ Pionneer, B & 0, Fisher, 
Acoustech, etc ... ). Nous sommes spécialistes de 
la Haute Fidélité et nous saurons vous conseiller 
le meilleur matériel selon vos goûts et votre budget. 
Et si vous avez une ancienne chaîne nous vous la 
reprendrons. (Mais oui). 

Maintenant, vous êtes prévenu, si vous venez 
choisir une chaîne, réservez-y au moins une heure 

de votre temps. Radio S~ Lazare 
3, rue de Rome, Téléphone: Eur 61 -10 ' 

SENSATIONNEL ! 
CRABGEUB AUTOMA'I·IQUE 
DE BA ...... EBIE -"'Oft 'SILICIUM 

PRIX. : 48 F ou 2.5 F (1·' versement) 
+ l MENSUAUTEDE 25 IF 
+ port 6: F " . 

« CHARGE SANS SURCHARGE _,PROt;,NGE 
lkVIE .DE ',VOTRE BATTERIE .SE FIXE A 

DEM.EURE SUR LA VOITURE 
(Dimensions, : . 3 paquets de _'Gauloises.) 

>Entrées • UO ou 220 V • Sorties . ' 60u 12 V 
(à préciser àJa commande) 

VARIATEUB <iDE VITESSE ' 
" TRANSISTOBS BCA SANS 
DIMINUTION DE . PUISSANCE 

Permet de fa.irevarier à l'infini la vitesse .d'une 
perceuse ou tous : J~utres moteurs , électriques, sert 
également à faire : des jeux d'éclairage pour ;,lIne 
scène de théât.re ,·ou créer une ambiance intimé 
dans un intérieur • 

. Capacité : 5 ampères 

PRIX l 17,50 + port ·6 F 

LAMPE FRO~T ALE 
autonome 

Idéale pour tous 
travaux dons les 
endroits obscurs. 

LAISSE LES 
DEUX MAINS 

LIBRES 
. P,RIX :' 42 F fco 

T.T.C. 

SENSATIONNEL 
. GRATTOIR A PEINTURE 

AUX INFRA.ROUGE 250 V 
. 110 ou 220 V 

NE IRULE PAS LE lOIS 

FER A SOUDER 100 W '. FER A SOUDER LUMINEUX 
• SUPER FAST • 110 ou 220 V 

UL TRA·RAPIDE 

Léger, équilibré, contact par gâct1ette. 
Protège-doigt servant de support pour le 
poser. Deux pannes i nterchargeables (cou
teau et pointe. de préCision). 
PRIX ............ 8 :5 f franco T.T.C. 

CIRCUIT TESTER 110 ou 220 V 

Indispensable pour tous dépannages auto, 
radio, télé, installations domestiques. 
PRiX ............ 8 F to fronco T.T.C. 

110 ou 220 v ' · ' 3S W (~ préciser ÎI 

la commande), avec lampe faisceau in
corporée, support rétractable perme.ttant 
la pose ou j'accrochage. 
PRIX .•.• • •••.. 48 f franco T.T.C. 

LOUPE·VISIONNEUSE 
ECLAIRANTE 
avec graduation métrique 
angulaire pour lecture pré
cise ',. Sert de visionneuse 
pour diapositives avec un 
cache spécial breveté. lumi· 
nosité et ' grandissement re
marquables. 
PRIX ...... 9 F JO franco 

En VENTE • Magasins spécialisés - Grands Magasins 
ou à défaut 

'PIFCO DAM 10-12, ·rue des Vign.oles • PARIS (20·) 
• Tél. : 636·14.80 

C.C.P. 10534.11 Paris Métro :AYr~n 
" ...................... , BON DE COMMANDE (à découper) ......... II ..... J .... II'" 

Veuillez m'expédier à l'adresse ci-dessou.s : 

NOM .' .. , ... . . . .. . , .... . . .. . • ........... ..... . . ....... . . ... ... . .... . .. . . . . , . . .•. 

ADRESSE . .. .. . .. . ... . ..... . . . .. . . .... . .... .. ...... .. .... . . ... . . .. . . .... . .. . .. . . . 

L'opporei l ; (l ou plus ieurs) . , .. . . .. .. . ... .. . . .. . .. : ., ... ...... .. ........ . ..... . 

au prix de : . . . , ... ... .. .. .. . .... " ... , .. . .. ,. + porI : ... .... .. : ...... : ... .. . 
. " 

J ' ,dresse 1. somme de : .... . ........... .. .. ... ... à v;'tre C.C.P. 105,..·11 ".ri • 
.. • . , ...... 111 1I!"!<t!l.-!!I .,,, ••••• 1I!'.1I!~.'. , •• ", ••• ".!!, ••••••••• ,. ... ,,! ,Ir!' ft f. ,.. •••• " • •• "' ................ . 
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Vous pouvez d'ores et déjà 
envisager l'avenir avec con
fiance et optimisme si vous 
choisissez votre carrière par
mi les 380 professions sélec
tionnées à votre intention 
par UNIECO (Union Interna
tionale d' Écoles par Corres
pondance ) , gr 0 u p e m en t 
d'écoles spécialisées, 

Retournez.nous le bon à dé
couper ci.contre. vous rece
vrez gr,tuitement et sans , au· 
cun engagement notre docu· 
mentation cDmplète et notre 
guide en cDuleurs illustré et 
cartonné sur les carrières en· 
visagées , 
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Monteur dépan
neur radio TV -
Mécanicien auto
mobile' - Dessi
nateur industriel, 
en bâtiment, cal
queur, en chauf· 
fage central, élec
tricien, en tra_ 
vaux publics, en 
béton armé - Mon
teur l!lectricien -
Chef dé chantier 
bâtiment - Ml!
treur en bâtiment
Agent de 'plan
ning - Conduc
teur de travaux 
bâtiment - Ana
lyste du travail • 
Technicien du 
bâtiment - Esthl!
ticieri industriel -
Contremaltre -
Chef mon t e u r 
électricien - Tech
nicien électron i
cien • Chef de 
chantier travaux 
publics - Chef ma
gasinier - Comp
table de main 
d 'œuv~ e et de 
paie - Chef mon
teur dépanneur 
radio TV, etc ... 

60 
CARRIERES 

DE lA CHIMIE 
Conducteur d'ap
pareils en indus
tries chimiques -
Aide chimiste -
Technicien en 
caoutchouc - En
trepreneur d'ar
ticles en matières 
plastiques - Tech
nicien de trans
for ma t Ion des 
matières plasti
ques - Prépara
teur en pharma
cie - Technicien 
en tissage- Tech
nicien du traite
ment des texti les
Monteur frigoris
te - Chimiste du 
raffinage de pé
trole - Technicien 
thermlclen- Tech
nicien en pétro
chimie - Labo
rantin médical -
Technicien des 
textiles synthl!ti
Ques - Soudeur 
etc .. , 

~ 
~ o~,.o\o 

&0 
CARRIERES 
AGRICOLES 

Sous-Ingénieur 
agronome - Tech
nicien en agrono
mie tropicale -
Chef de cultures -
Dessinateur pay
sagiste - Eleveur
Entrepreneur de 
jardins paysagis
tes - Mécanicien 
de machines agri
coles - Directeur 
d'exploitation 
agricole - Avicul
teur • Technicien 
en alimentation 
pour animaux -
Fleuriste - Comp
tabl.e agricole -
Jardinier -
Conseiller agri
cole - Horticulteur 
(fleurs, légumes, 
formation com
plète) - Garde
chasse - Techni
cien de laiterie -
Contremaltre mé
canicien de ma
chines agrlcoles
Chimiste contrô
leur de laiterie -
Arb ori cu lieur 
fruitier - Pépinié
riste - Négociant 
en bois, etc .. , 

BON ....... . ................. = 
. pour recevoir GRATUITEMENT • 

notre documentation complète et le gui- (écrira an majuscules) • 
• de officiel UNIECO sur les carrières que • 
• vous avez choisies (faites une crolx~) NOM • 
,. 0 70 CARRIÈRES COMMERCIALES • 
: 0 90 CARRIÈRES INDUSTRIELLES ADRESSE ....... : 

: 0 60 CARRIÈRES DE LA CHIMIE : 

• 0 60 CARRIÈRES AGRICOLES UNIECO • 
: 0 100 CARRIÈRES FÉMININES 248 RUE DE CARVILLE 76-ROUEN : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ 
\ 

Assistante se
crétaire de méde
cin - Auxiliaire 
de jardi ns d'en
fants - Secrétal
r e commerciale, 
comptable, juri
dique, sociale, de 
direction, d'assu
rances - Adjointe 
en publlcitl! - Sté
nodactylographe -
Décoratrice en
semb�ier - Script 
9irl - Couturiilre -
Dac ty 1 0 - fac
turière - HOtesse 
d'accueil - Labo
rantine ml!dicale-
1 nflrmlère - Ré
dactrice de mode
Etalagiste - Aide 
étalagiste et chef 
étalagiste - An
glaiS usuel - As
sistante dentaire
Esthéticienne -
C orrespo ndan
c i ère commer
ciale en anglais -
Sténographe -
Comptabie com
merciale, indus
trielle - Vendeu
se - Assistante 
etc, .. 

Votre réùssite dépend 
de la carrière que vous 
aurez choisie et du soin 
que vous aurez apporté 
à vous y préparer. 

Avant de d.écider de votre 
profession consultez UNIE
CO qui d'abord vous conseil
lera et vous orientera et en
suite vous prodiguera l 'en
seignement , " sur Mesure" 
par correspondance le mieux 
adapté à votre cas particulier 
avec stages et travaux pra
tiques (si vous le désirez) . . 

Préparation à tous les C.A,P. -
' B,P, - B,T, 
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~5A cientelec 
~~ At. ~~~~q $H~d;-.r#1 

SUR 
·DES 
LA 

ANNÉES D'AVANCE 
TECHNIQUE .MONDIALE 

tel a été l' avi~ des professionnels Ill-FI 
après la présentation en public 

de sa gamme d'enceintes acoustiques 

Il est actuellement d'usage c~urant de proposer des 
enceintes acoustiques formées d'un coffret contenant 
deux ou trois haut-parleurs reliés par des filtres dont 
les composants varient légèrement d'une marque à 
l'autre sans jamais s'écarter des procédés connus. 
Les résultats sont toujours sensiblement identiques 
é't le choix est fondé sur des différences insignifiantes 
difficilement appréciables. 
C'est pour cès raisons que SCIENTElEC a été amené 
à trouver des solutions nouvelles, tout én évitant une 
originalité gratuite, pour sortir de cette uniformité 
à laquelle le public est conditionné. 
E,! effet. étant donné la qualité de nos amplificateurs 
cc ELYSÉE Il et de nos cc cellules à jauge de contrainte Il, 
nous avons été conduits à concevoir des haut-par
Ieurs égalant le haut niveau de qualité de notre 
production. 

C'est ainsi que nous avons réussi, après trois ans de 
recherches, à èoncilier dans la conception de nos 

~~cientelec 

enceintes acoustiques des principes techniques jus
qu'ici contradictoires. 
1. Rendement général élevé - ce qui évite toute sur

charge des amplificateurs. 
Il n'est pas toujours exact de prétendre que seule 
une enceinte à faible rendement soit bonne. 

2. Amortissement optimum du haut-parleur de grave 
et rendement amélioré dans l'extrême grave en 
dépit des faibles dimensions des enceintes . 

3. Suppression de toutes formes de distorsion. du 
médium, linéarité, harmoniques, intermodulation, 
phase et directivité. 

4. Les aigus sont naturels, sans agressivité et parfai
tement intégrés au reste du registre. 

5. Suppression des filtres classiques qui apportaient 
des distorsions de phase ou de recoupement et 
utilisation d'un nouveau procédé électro-acoustique. 

6. Pour la première fois, restitution de la notion 
d'espace sonore. 

Producteur de Matériel Electronique de qualité 

SIEGE SOCIAL 
AUTIDORIUM 

12, RUE DEMARQUAY - PARIS-l0· - TEL. 202-74-38 
22, RUE DE ~ VERNEUIL - ' PARIS-7e - TEL. 222-39-48 

Distributeur agréé Hi-Fi Club TERAL53, rue Traversière, Paris-12" N' 1182 * Page 197 



Bande passante : 0-25 MHz ' 
Multiples possibilités 
de synchro 
5 tiroirs amplificateurs 
2 tiroirs base de temps 

TYPE D 43 
F. 1955 H.T. 
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SIMPLE FAISCEAU 
MONOBLOC 
Bande passante: 0-3 MHz 
Sensibilité verticale : 100 mV lem 
Synchro simplifiée 

TYPE S51BE 
F. 1156 H.T. 

SIMPLE FAISCEAU 
A TIROIRS 
Bande passante: 0-25 MHz 
5 tiroirs amplificateurs 
2 tiroirs base de temps 

TYPE S43 
F. 1726 H.T. 

OSCILLOSCOPES 

DEUX ,FAISCEAUX 
A TIROIRS 
Bande passante : 0-15 MHz 
2 bases de temps 
indépendantes 
Multiples possibilités 
de synchro pour TV 
5 tiroirs amplificateurs 

TYPE D 56 
F. 6197 H.T. 

Service AVANT et APRES VENTE 
assuré dans toute la FRANCE 

Bande passante : 0-3 MHz 
Fonctionnement X-Y 
Synchro élaborée TV 
Ecran 10x 10 cm 
Sensibilité verticale : 
100mV/cm 
TYPE S 52 • F. 2516 H.T. 

Bande passante: 0-10 MHz 
Multiples possibilités de 
synchro pou r TV 
Sensibilité verticale: 
10mV/cm 

® 

DOUBLE FAISCEAU 
MONOBLOC 
Bande passante : 0-6 MHz 
Multiples possibilités de 
synchro 
Sensibilité verticale: 
10 mV/cm 
TYPE 052-
F. 2083 H.t. 

DOUBLE FAISCEAU 
A TIROIRS 
Bande passante : 0-25 MHz 
Balayage retardé 
Multiples possibilités de 
synchro 
7 tiroirs amplificateurs 

TYPE 0 53 
F. 3680 H.T. 

RELATIONS TECHNIQUES INTERCONTINENTALES 
(GROUPE Tl;KTRONIX) 

PARIS - 134, AVENUE DE MALAKOFF (16 ' ) - TÉl. 727.43.09 - TELEX 25002 PARIS 

Lyon (7 ' ) 166 , Avenue Berthelot - Tél. 72 .00.70 
CENTRES Nice 11 , Avenue Vald iletta - Té l. 84.05.93 

RÉGIONAUX Toulouse 15, Rue Joseph·Vié - Tél. 42 .04.50 
Rennes . 6 bis, av. Barthou - Tél.' 0 0 .84.42 

o 
N 

1 



MARGUERITE 

BC 620 - EMETT·EUR-REC·EP
l'EUR de 20 à 28 Mcs, ven
du absolument neuf. 
Le poste 50 F + 10 F port. 
L'alimentation 40() F + lOF 
pOrt. P,récisez le voltage dé
siré 6/ 12124 V. Combiné 
TS 13. 25F +5 F. L'an
tenne 15 F + 2 F. Les 2 
quartz : 4 F. Chaque pièce 
peut être vendue séparé
ment. 

Alimentation secteur pour 
BC 620 ou 659 - Entrée 
1101220 V - Absolument 
neuve - '10 F + lOF port. 

Notice technique BC 620 
en français, étude récente 

Emetteur 604 - Bon état. 
Prix 100 F + 20 F port 

Cordag_ 11S 15 
m m. Longueur 
20 m . 2 REA 
servant au mon
tage d'antenne 
deI 2 mètres. 
Très bon état. 

15 m fil coaxial. 
Prix 15 F + 5 F 
PL. 259. 2 F 50 

Casque HS 30. 
Prix 1 ,0 F + 2 F 

50 F 
15 F port 

Micro T 17 
10 F 

:metteur - Récep' 
teur .portatif 

ER 40 - Poids : 
3,5 kg - De 37 
à 40 Mcs - Por
tée : 6 km 
Piloté Quartz -
Sensibilité 7 McV 
pour S/B = 20 
dB - --Livré état 
neuf, avec an ... 
tenne et combiné. 
Prix: 1'20 F + 
15 F de port. 
En supplément pile .... 10 F 
Chaque quartz ..• .. .. . 8 F 
Etalonnage complet et réglage de 

_____ 2_ER 40 . . . ... ... .... . 80 F 

et sérieuse, permet la mise 
en route facile de votre BC 
poste ainsi que son aligne .. 
ment et sa transformat ion 221 
en AM, . avec les schémas 
correspondants. 
Prix franco 12 F 

mesures 
Cartex 

610 
Entrée 
1 iO -

V . 
Résistan 
ces de 
1 0 à 

1 MO en 
4 gammes. Capacités de 10 
pF à 10 mF - Contrôle de 
fuite. Condensateur entrée 
d'étalon. Amplificateur et 
contrôle œil magique et 
néon. Très bon état. 

190 F + 10 F port 

Le même tuning sans son 
boîtie r :10 F + 5 F de port 

Pour votre BC 620, 
603 et tout autre 

·poste dan s les 
gammes de 21 à 
28 Mes, ce connec
teur pour -b a se 
d'ontenne permet 

ie raccord coaxial sur an
tenne extérieure. La table 
indique les -branchements de 
la self L 1 dans le poste se
lon la bonde. 

:10 F + 2 F de po~t 

Fréquencemètre de très haute precI
sion lecture 2 gammes de 125 kcs 
à 2 Mcs et de 2 Mcs à 20 Mes -
Les fréquences sont contrôlées par 
Xtal - Inclus table d'étalonnage et 
de référence · - Etat neuf. 

Prix : :120F + 15 F de port. 
Alimentation secteur pour BC 221 
- Entrée de 100 à 240 V - 50 P . 
Neuve. Livré avec schéma. 
Prix : 8 '0 F + 10 F de port. 

0,12 V à 
cont. et de 3 à 600 V 
altern. 10 cal ibres de 
120 MA à 6 A cont, et 
de 0,6 MA à 6 A alter. 
3 calibres de 1 000 f.<!<F 
à 10 lA-F et de résistan_ 

ces de fréquence 50 à 
1000 Hz 10000 Cl P.V. 

Récepteur SARAM 3-11 

de 150 Kcs à 15 Mcs 
en 6 gommes. Très bon 

état.. ..... . 100 F 

+ 10 F de 

Encore 
100 HP 
2 Cl 5. 

------------, 3° Jamois vu. Le 
JACK PL 55 1 BC 603 transforme AM + FM 

Mâl,es 2 F sur inter. avec alimentation sec
teur 110'/220 V incorporée. 

Feme lles 1 F Prix .. :190 j: + 15 F port 

Neuf. 
Prix 4 F 

+ 1 F 
port 

3, rue Dugommier. PARIS·12· 
Tél. 344-66-70 CCP 12.007-97 Paris 
Ouvert de 9 à 1 2 h et 14 à 19 h 

Fermé dimanche et lundi 
Re - Seine 54 A- 13-799 

Aucun envoi contre remboursemêht -
Minimum d'envoi 20 F. Toute deman
de de renseignements doit être 
accompagnée d'un timbre pour la 
réponse. Prix T.V.A, incluse. 

COMMUNIQUE 

A TOUS SES CLiENTS -

LES ANCIENS, SATISFAITS, ET LES NOUVEAUX QUI VOUDllAIENT L'ETRE 

REDONNEZ à votre téléviseur fatigué 
UNE NOUVEllE JEUNESSE 
BLINDOTUB 

EFF ICACE, RAPIDE, SANS DAN· 
GER, nettoie et désoxyde sans dé· 
montage POTENTIOMETRES, CLA· 
VIERS, ROTACTEURS,CURSEURS 
etc ... se fait en standard 170/200 cm3 
et . Super·économique 500/540 avec 
pOignee. 

.. " .. " .... l!!I!r Le seur isolant THT (17/18000 v.l 
séchant en 10 minutes. Permet la sou· 
dure : THT, BOBINAGES, CI RCUITS 
IMPRIMES, etc ... se fait en standard 
et Super-économique 500/540 avec 
poignee. 

Du GRAPHITE en aérosol! qui ré
siste à ,' eau et à "humidité. Réfection 
complète ou partielle des tubes catho· 
dtques, enceintes plaques sensibilisées. 
Existe en 112 et 350 cm3. 

Nettoyant puissant ,.ef,.oidlssant les 
pièces à traiter. Prépare les surfaces à 
isoler, à 9raphiter, préserve de la sur
chauffe pendant les o~rations de 
soudure. RADIO· TV .. TELEPHONIE, 
MICRO-CONTACTS. RELAIS, eto ... 

DU NOUVEAUI 

ou 
achetez· en 
un 
neuf 

l 

MINI-TROUSSE 
EXPRESS 
* d'intervention rapide * d'une efficacité remarquable par 

2 mini-bombes qui se complètent à merveille 

F2 
SITOSEC 

* à un prix très mini 
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Fred Klinger vous dit : 

« MAIS OUI,VOUS REUSSIREZ 
,DANS L'ELECTRONIQUE » 

M. FRED 
KLINGER 

or'G'eur de ce. 
rn4,hode.. .pH",/l.", 

_ oorinu.. .ui:vro VOB 

progri. l'CU à 'pCIa, 

.t VOU8 offre Bon 

CM.t.t~n.4e pen.dan.t 

ee Gpr.~ 
vo. étude •• 

Choisissez la méthode 
E. T.N. correspondant 
à votre niveau: 

Initiation rapide à 
la radio et à, l'élec
tronique (5 à 7 mois> 
Technicien en télé
vision (10 mois) 
Dép_nneur profes
sionnel en télévi
sion (5 mois) 

L'une des Méthodes E .T.N. vous procurera une situation dynamique 
dans un atelier, un laboratoire, un bureau d'études ou un studio! , 

,.,. Fred KLINGER, professeur 
'-à l'E.T.N., vous propose d'ap
prendre en quelques mols (même en 
partant de zéro Il ce que' d'autres 

. ont mis des années à connaitre. ' 

Un enseignement réaliste 
Praticien et enseignant à la fois, 
Fred Klinger a mis au point des 

. l)1éthodes vivantes qui vous donne
ront - vite - un vrai métier. La tech
nique y est expliquée avec clarté, 
jamais séparée des applications pra
tiques. Peu de mots, beaucoup de 
faits et à chaque page, des illus
trations! 

Trois préparations, 
trOIS POSSibilités 

• D'abord tout savoir de la Radio. 
Mais surtout connaitre à fond les 
principes de base de l'Electronique 
nouvelle. 

• Ou, si vous avez délà des notions 
de radio, vous pouvez attaquer la 
Méthode du Technicien T.V. , qui 
vous ouvre les carrières de la Télé 
et de l'Industrie électronique. 

• Ou, si vous connaissez un peu 
la Télévision, vous spécialiser à 
fond dans le dépannage T.V. qui 
offre des situations attrayantes 
et bien payées. . 

Ne manquez pas Envoyez-nous le coupon cl-dessous 
cette Chance ! pour recevoir, sans engagement, la ou 

. . . les notices détaillées et largement iIIus-
Confiez votre avemr de tec.hm- trées d'extraits des méthodes qui vous 

clen à l'E.T.N. qui ,~ou~. a~sur.,~~. intéressent. Dans 48. heures, 
un enseignement utilitaire, -..F vous serez renseigné. . 
animé par un grand spécialiste _~ _"~~. 
qui s'occupera de vous "en direct". ".' la ~ - - - - - - - - - ~ 
Nomb~eux ~vanta~e~ et la doubl~ ~ bon gratuit '1 
garantie speciale a 1 E.T.N.: essai ' 1 
d'un mois sans frais et satlsfac- E. T.N, 20, rue de /' Espérance 
tion 'finale garantie. Dépense. PARIS <13e) . 1 
modérée : moins ,, 'un jour de 1 Messieurs, . 1 
salaire par mois d'étude. Veuillez m'envoyer gratuitement 1 

~ 
1 votre notice 0-1 concernant: 

!>.~ : ~ , 1 Iniliat/on à la Radio-Electronique 0 1 
1 Technicien Télévision 0 , 

. 1 Dépanneur Télévision 0 " 

1 NOM ··· -1 
ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES 

20, Rue de l'Espérance, PARIS-13e 

PRÉNOM . 
1 ADRESSE _~ 1 
1 1 
1 .. ... . .... . . . . .... . .. .. . . . . . . . .. .. . .... .. . ... . .. . .. . . , ~ ,' ~ . , -----_._------



"'KAI • A.R •• AUDIO EMPIRE. BANG ET OLUFSEN. BRAUN • CABASSE.CONCERTONE ·. DECCA. OUAL • EIlA • ESART • FIUON", EISIUR-

• ' ft 

~ UNE CHAINE HI F-I CHEZ VOU'S APARTIRDE_90FPARMOlt_; ~ . - _ .. . .. .., CRÉDIT SOUPLE. ET FACILE i 
i!= ' - g 

• PLATINES TOURNE-O' ISQUES HI-FI ~_' STE'RE'O. FISHER1S0T,2x15Wsilicium,Tu~èrFMstéréo..... ... ' 2"82~00 i5 
_ FISHER 200 T, 2 x 20 W silicium, Tuner FM stéréo incorporé. . . . . . . . . . . 2775;(:)0 • 

III 

• 
BO·Béogram 1 000 V complète sur socle avec cellule diamant ......... . 
BO-Béogram 1 000 VF la même a.vec préampll incorporé ... _ ... , .... ..... :.-:..:.. 
BRAUN PS 410 complète sur socle avec cellule S'1u.re.M75 et capot-p'Îexi ... 
BRAUN PS 500, no.uveau modèle, « Antiskating» cellule Shure M75 sur socle 

avec capot plexi ... .. .. ... .. ......... . .... , .......... . ,'_ .. . _ , .. 

705.00 
845.~~ 
768,0.\L 

BO - B.EOGRAMl 500; .platine BO 1.000 + ampli, 1. x __ l01ilicium. dans le 
meme socle bOIS, tres.paute qualité ......... . ............ :. . .. , . 1370,00 

BRAUN AUDI0- 250, comprend 1 platine PS 410, cellule Shure diamant. 
-- préampli ' 2 x 20 W, Tuner AM GO PO OC, et FM stéréo. ferrite. tout 

1196,00 BR~Ù~c~~rÈ "5.Qci, préa;';pli ampli 2 x 35W sil'i~i~;";"Tuner AM GO po' et 2 680,00 BRAUN PS 1 000 AS. nouveau modèle de~rande classe, commandes à relais. 
arrêt par cell ule photo, suspension ' acoustique, « Antiskating » cellule 
Shure 75E sur socle avec capot, .... .. , .. ...... , ............. , .. 

FM stéréo. incorporé, ferrite commutable , nouveau modèle disponible no- • 
2120,00 vembre 1968. Prix environ ........ , . . , . ... ... , .... . .. , .. .. , . . . . 2800.00 

• 
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DUAL nouveaux modèles (nous consulter prix spéciaux). 
ERA M K 4, nouveau modèle. bras unipivot sur socle avec abaisse-bras ': .. ',"; 
ERA M K 3S, nouveau modèle, bras à pivot fictif, abaisse-bras sur socle'. ';" . 
ERA M K 5, platine de grand luxe, arrêt par cellule photo-électrique, suspension 

acoustique. « Antiskating ». commandes électroniques sur socle 
GARRARO 401 , table de lecture professionnelle nue .. 
GARRARD LAB 80 MK Il , changeur de grande classe 
GAR RAR D S L 75, changeur Pro (de grande classe) 
GARRARD Sl 95, changeur Pro studio ... . .. , ........ .. .. .. . 
lENCO B 52 H. platine avec bras sans cellule .. ", .. , .... """", .. . 
LENCO l 75, nouveau modèle sur socle Teck. sans cellule 
MARANTZ SLT 12 U. nouveau modèle , , ... , . ... . , .. .. . ....... . .... .. . 
SANSUI SR 4040, platine professionnelle sur socle avec plexi. bras et cellule .. 
SONY TTS 3 000, platine nue à régulation électronique ................ . 
THORENS T 0150 - TP 13. platine sur socle sans cellule " . , .. . . 

T 0150 - TP 14. la même avec bras professionnel , . ' ...... , .. . 
T D 124, platine profession. spéciale avec platea~ ma!lnétique . , . , 

CELLULES HI-FI STÉRÉO. 
ADC 10 F ", ... ", .... .. ...... , ..... . 
BO SP/ 9 , nouveau modèle diamant elliptique 
EM PIRE 888 TE, diamant elliptique 
EMPIRE 808, diamant sphérique .......... " . 
EMPIRE 808 E, diamant elliptique .. . . . , . . ... , ' .' . 
EMPIRE 999 VE, révélation du salon. diamant elliptiaue .. . ........ ", 
ORTO FON S 15 T, diamant ellipÜque transfos incorporés' . . . '" , 
ORTOFON SL 15, nouveau modèle léger. elliptique transfos séparés. 
PICKERING AC 1, diamant.sphérique .. , ' .......... , .... , , . .. , 

ERA BLOC SOURCE. super platine avec cellule à jauge de contrainte. diamant. 
. 3.9.8,00 préampli ampli 2 x 25 W, Tuner FM stéréo. tout silicium. nouveau mo-

550.00 . MAR~~Tz'~ i 8 '»~ 'T~ri~r :FI;'-~té~é~: préà;';pli ampli 2 'x' 40 iN: oscill~~~ôpe : ' 
1100.00 

575,00 
493,00 
504,00 
634.00 
292.00 
518.00 

2750,00 

PIONEER SX 300 T. TunerPO:+ FM stéréo, préampli ampli2 X 20 W ... 
PIONEERSX 1 000 TA, Tuner PO x FM stéréo, préampli ampli 2 x 40 W , . 
SANSU.I 400. préampli ampli 2 x 25 W. Tuner FM stéréo + PO incorporé 
SANSUI 2000. préampli ampli 2 x 40 W , Tuner PO + FM stéréo . . 
SANSUI 3000, préampli ampli Z' x SO W. Tuner PO x FM stéréo .. ... . 
SANSUI 5000. préampli ampli2 x 90 W, Tuner FM stéréo circuits intégrés 
SHERWOOD S 8600, préampli ampli 2 x 35 W, Tuner FM, tout siliCium " ., 
SHERWOOD S 8 800. préampli ampli, le même en' 2 x 70 W 

1 ~~~:gg BAFFLES 
400,00 AR 4X 
692.00 AR 2 X ", . . . "" , ... . • . ,. 
635.00 AR 3 A " """", .""" 

"- BO BOV OX 800 """ . . . , , 

I\gg ~g~ J~~0400 ' : : : : : : : : : 
BO BOV OX 5000 """" ( 
BRAUN L 400 " 
BRAUN L 600 
BRAUN L 800 
BRAUN II 000 
OUGOGNON , , , , , , , , , , . 
ERA 15 ". . " " " .. " 
ERA 2 .........•. . . . .. 
ERA 3 ...... " ,."""." 

616.00 
1097,00 
2650,00 

310.00 
344,00 
648,00 

1309,00 
344,00 
716,00 

1124,00 
5000;00 

221 .00 
348,00 
518,00 

GOOD MANS - MAGNUM K , 
1 P4 S Enceinte 1 LLEL spéciale 

studio 
JB LANSING Lancer 75 Minuet 
JB LANSING Lancer 44 Minuet 
JB LANSING Lancer 77 Minuet 
JB LANSING Lancer 99 Athéna 
JB LANSING Lancer 101 
JB LANSING Olympus 
KEF Cresta 

Concord 
Concerto 
Carlton 

KLH .6 ........... . 

1998,00 
5990.00 
1600,00 
2680.00 
1693.00 
2171,00 
2479.00 
2779,00 
3000.00 
3400,00 

944.00 

1578.00 
972.00 

1026,00 
1458.00 
2060.00 
3402.00 
6100.00 

400.PO 
799.00 

1199,00 
2120.00 
1480,00 
1390.00 

~ 
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III ... EUPHONICS CK 15 LS, à jauge de contrainte, diamant elliptique .. 

SHURE M 44/7. diamant sphérique . ... .. . , , , . ' ... , , . , . , . . , . , 

350.00 
290,00 
395,00 
135,00 
245,00 
600,00 
424.00 
520,00 
135.00 
440,00 
135,00 
160.00 
210,00 
160,00 
260,00 
460,00 

FILSON Menuet C . . " , 
FILS'ON LYDION 

. 880,00 
386,00 
625.00 

1 .170,00 
1386,00 

QUAD Electrostatique 
Supravox Picola 11-64 
TEN 12-S 

385,00 0 
600,00 ~ SHURE M 44/E, diamant elliptique 

SHURE M 55/E. diamant elliptiqûe 
SHURE M 75/6, diamant sphérique 

FILSON LANSING L 2 . 
FILSON ORGANUM C 

TEN 15-S 
P4 1 ~gg:gg .. 0 

;; 
TUNERS FM ET AM-FM TRANSISTORISÉS. 

SHURE M 75/E. diamant elliptique 
SHURE V 15/11 • diamant elliptique 
GOLDRING 800, diamant sphérique PNF 
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GOLDRING 800 E, diamant elliptique PNF 
SONOTONE, céramique diamant sphérique .. .. , , . . . . . , . , .. , .. , . . . . . • , , 

BRAS DE LECTURE HI-FI. 
AUDIO DYNAMIC PRITCHARD .............. . . 
ORTOFON RS 212, nouveau modèle «Antiskating» 
SM E 3 009, série Il « Antiskating» . . 
SME 3 012, série 11 « Antiskating » 

AMPLIS - PRÉAMPLIS HI-FI STÉRÉO. 
ACOUSTECH VA, préampli ampli si licium 2 x 45 W 
ARENA F 210. préampli ampli silicium 2 x 10 W .. . .... .. ... .. ... . . . . 
AKAI AA 5000, préampli ampli silicium 2 x 3,5 W 
B et 0 - BEOLAB 5000, préampli ampli silicium 2 x 60 W 

68,50 

279,00 
56Q,OO 
412,00 
465,00 

3600,00 

BO - BEOMASTER 5000 FM stéréo 
BRAUN CE 250 FM stéréo 
BRAUN CE 500 FM stéréo + AM PO GO, ferrite .. .. , . . . , , .. , .......... . 
BRAUN CE 1 000 FM stéréo + AM PO GO OC Commande par rela is CAF par 

induction. sélectivité vari-able. f errite. le meilleur existant sur le marché 
ERA FM I-FM stéréo ..... , . , ....... , ......... , .... . ... _ . 
ESART S 25 CFM stéréo nouveau modèle avec clefs 
ESART S 1 5 CFM stéréo nouveau modèle avec clefs 
ESART AM PO GO-2 OC ferrite , ............ . ... .. . . . . . .. .. . . 
FILSON TS4, FM stéréo 
FILSON TS5, FM stéréo 
SANSUI TU 777 FM + PO ...... . , . .. . , . . •. , .. . . . . PNF 
SHERWOOD S 3 300. FM stéréo . . . . . . . . . , 
MARANTZ FM lOB stéréo ..... . ... . .... . 

BRAUN CSV 250, préampli ampli si licium 2 x 20 W . .... ... . . MAGNÉTOPHONES HI-FI TRANSISTORISÉS 
BRAUN CSV 500. préampli ampli silicium 2 x 45 W ............ . ...... . 

898,00 
1378,00 
3110,00 

996.00 
2280,00 

BRAUN CSV 1 000, préampli ampli silicium 2 x 55 W. qualité STUDIO. com- AKAI x 1800 SD CARTRIDGE stéréo '4 pistes complet + cartouche 8 pistes 
mandes à relais, circuits d'entrées enfichables . ... .. 3920,00 AKAI 1710 W stéréo 4 pistes complet ...... . . . . . . . . ... .. . , , , , . , 

COiliCERTONE 200 J. préampli ampli silicium 2 x 10 W BOO, 00 AKAI M9 stéréo 4 pistes, 3 vitesses 2 x 25 W Cross Feeld """"" , . " 
CONCERTONE 200 S, préampli ampli silicium 2 x 20 W 1 160,00 AKAI 300 Stéréo . 4 pistes, 3 vitesses, 3 moteurs, 4 têtes. bobines de 
ERA STEREO 40, préampli ampli sil icium 2 x 20 W .. .. .... . ... . 898,00 26,5 cm _ Cross field 2 x 25 W (version 2 pistes sur demande) " .. , . 
ERA STEREO 60, préampli ampli silicium. circuits intégrés 2 x 60 W 1498.00 AKAI x 355 stéréo 4 pistes, 3 vitesses, 3 moteurs. , 4 tê!es. 2 x 25 W, 
ESART E 150. préampli ampli silicium 2 x 25 W 1 216,00 eXiste également en 2 pistes ,. .. . . ., 
ESART E 250, préampli ampli silicium 2 X 50 W .. .. ... 'c '. ' 1 680,00 AKAI x 355 D - Platine du x 355 sans ampli de puissance ".".". 
FILSON V 216 B S, préampli ampli tubes 2 x 16 W~·:· . 896,00 AKAI 3000 0 - Platine' - Enregistrement lecture - Stéréo 4 pistes, 3 têtes. 
FILSON V 225 es, préampli ampli tubes 2 x 25 W . : ...... . . , .. ~" . 1 395.00 2 vitesses 9,5 et 19 , " .. , . . . , , , , .. , . 
FILSON ATS Bl0. préampli ampli silicium 2 x 42 W 1796,00 AKAI x 150 D - Platine, enregistrement lecture, stéréo 4 pistes, 3 têtes, 
FISHER TX 100, préampli ampli silicium 2 x 33 W .. . .... ,. . . 1552.00 BRAUN TG 60, platine, enregistrerrent lecture. 2 pistes. 3 moteurs, 3 têtes, 
FISH ER TX 1 000, préampli ampli sil icium 2 x 60 W 2700,00 commandes à relais. . , . , , , , , . , , . . . 
GOODMANS MAXAMP, préampli ampli silicium 2 x 15 W .. 1200.00. TG 504, platine: enregistrement lecture, 4 pistes, 3 moteurs, 3 têtes. 
J8 LANSING - SA 660 E, préampli ampli silicium 2 x SO W ..... , , , 4050,00 commandes à relais: entrées mixables et multyplay "" "" , . . . " .... 
LÉAK STEREO 70. préampli ampli silicium 2 x 35 W ... ......... 1 480~OO BRAUN TG 550. platine. enregistrement lecture. 2 pistes. et lecture 4 pistes, 
MAC INTOSH 5100, nouveauté. préampli ampli silicium 2 x 45 W 4960,00 3 moteurs, 4 têtes, 2 vitesses, mixage, multyplay, commande relais, télé-
MARANTZ 7 T, préampli stéréo silicium " ,. 2 320,00 commande intégrale fournie , , , . . . , , , , , , . , . , . , , . 
MARANTZ 15, ampli de puissance silicium 2 X 60 W ,. 2990,00\ BO _ BOCORD 1800. platine. enregistrement lecture, 2 pistes et lecture 
PIONNEER SMT 84. préampli ampli silicium 2 x 40 W , , . , . . , .. , , , . " 1 600,00 . - 4 pistes, 3 vitesses, 4 têtes, mixage multyplay environ " ." ,. , . , . . ,. 

... QUAD 33, préampli silicium . ... ... ... .. . . 1 190,00 BO BOCORD 2000 T DE LUXE, le même en valise avec 2 amplis de 8 W et HP 

... QUAD 303. ampli de puissance silicium 2 x 45 W .,.. 1 550,00 REVOX A 77 10-02, platine enregistrement lecture, 3 moteurs, 3 têtes, 2 vi· 
:.! SANSUI AU 777. préampli ampli silicium 2 x 30 W . ,. 1 S64,00 tesses, 2 pistes ... . .. , ... ... .. , . . .... """""",. 
• ' !!EVOX A 77 11-02. le même en coffret bois avec poignée ......... , . , , , 
III COM BI N ES - Préamplis amplis tuners Hi-Fi et blocs compacts. REVOX A 77 11-22. version coffret bois avec 2 amplis de 10 W ,. 
Zo ARENA T 2400. 2 X 15 W silicium, Tuner FM, stéréo incorporée, présélection REVOX A 7112-22, valise complète avec HP incorporé 2 x 10 W 

1 60000 ATTENTION ' : Tous les Révox existent en 4 pistes. 
~ ARE~~ r'2 500. 2x ùi iN ~ili'c'i~';' ~ Tu'n'e~: <ùj -Po O'c ~iFM ~iéré~: 'p'ré~él~~: ' SABA SH 600 Hi-Fi , " . , , . 
i tion FM , ferrite AM .. , .. """,., ........... ... ,...... . ....... 1 680.00 TANOBERG 64 x ou 62 x . platine enregistrement lecture, 3 vitesses, 

8 et 0 BOMASTER 1 000. 2 x 20 W silicium. Tuner FM stéréo. Incorporé. 4 t êtes. cross field. 4 ou 2 pistes à 'Ia demande . . 
• style Scandinave .. . : : .. .. ........ .. .. ... .. . ',. ' .... '. .. . . . .. .. 1746,00 'UHER 4000 L. autonome. 4 vitesses. 2 pistes ... .. .. ... .. ,. 
III B et 0 BOMASTER 1400, 2 x 20 W, silicium, Tuner AM/ FM incorporé, GO : UHER 4200, autonome stéréo, 4 vitesses, 2 pistes ' . . .. . 
ëi PO OC et'FM stéréo, présélection FM, fat rite AM ..... .. .. .. 2150,00 UHER 4400, le même en 4 pistes 
Z FILSON ATM 500. 2 x 25 W silicium. Tuner FM stéréo incorporé. en coffret UHER ROYAL DE LUXE: Magnétophone complet Hi-Fi. 4 pistes • . 4 têtes. 

1570.00 
996.00 

1500,00 

3196,00 
698,00 

1240,00 
1080,00 

680.00 
950.00 

1050,00 

1840,00 
6550,00 

2557.00 
1382,00 
2400,00 

3245,00 

4230,00 
3885,00 

1276,00 
1674,00 

3280.00 

3680,00 

4240,00 

2700,00 
2950.00 

2160,00 
2210.00 
2435,00 
2650,00 

3345,00 

2610,00 
985,00 

1320,00 
1320.00 

1850,00 :=) bois 2160,00 mixage multyplay. dia pilot, 2 x 10 W . 

~ ----~~~~~~~~~~----------------------------~-------~M~A~G~A~~~N~S~E~T~A~UD~I=TO~R~I~UM~S~-------------: ILLEL HAUTE FIDÉLITÉ 143, avenue Félix-F",,,e - PARIS_XV' - Place Balard 

~ E SÉLECTION Démolnstd"üion saavme~ed~1 ~:CPI~U' ~Sa,~~dooen 9~~a~t!1:2t~h~e30P~ dli4spahtc~inlg9' h 30' = EXPEDITION PROVINC.E FRANCO D PORT ET D'EMBALLAGE Ouvert du un 1 au .. , ~. a 
... . Catalogue et documentation sur demande . Parking facile 
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cette petite 
enceinte qui 

1 

•.• Hsuffit de l'adapter sur l'ELECTROPHONE, la CASSETTE, le 
RECEPTEUR ou le TELEVISEUR pour en augmenter d'une façon 
surprenante les valeurs musicales; vraiment elle « change tout » ! 

5 modèles: Audimax 1 (8 W); Audimax 2 (l5W), Audimax3 (25 W), 
Audimax 4 (30 W), Audimax ,5 . (45 W) et dans cene gamme 
d'enceintes acoustiques miniaturisées vous pouvez faire- un choix -

. . 

rationnel pour obtenir dans le plus faible encombrement et au 
moindre prix -une incomparable ' chaîne haute fidélité. 

t-_______ Documentation sur demande _____ _ 

AU DAX 
FRANCE 

45, avenue Pasteur, 93-Montreuil 
Tél. : 287-50-90 

Adr. télégr.: Oparlaudax-Paris 
Télex: AUDAX 22-387 F . 



CHAMBRE D'ECHO 
PROFESSIONNELLE 

(Décrite dans, « Radio-Plans » 
de ianvier 1966) 

3 vitesses • 5 têtes • 30 effets d·échos. 
Elle sert également de . mlgnétophone , 
avec contrOle et VU·METRE. 
~n carton « KIT », avec 
RE;MISE2O % . . ..... . . . .. 995 F 
En ordre de marche, avec 
REMISE 20 % 1.450 F 

TABLE DE MIXAGE 
TOUT SILICIUM 

Sent ..... 10 mV. B.sse impédance de 
50 à 1 500 O. Sortie haute impédance 
80 000 0 10 mV. 
Par entrée 1 baxandall grave-aigu ± 15 
dB, Potent . cie niveau à glissière 1 con
tacteur cie réverbération. Gain 100. Con· 
trOle par Vu-mètre. 
EN ORDRE DE MARCHE " .' 500 F 
rN XIT ........... ... ....... . 480 F 

AMPLI HI -FI TOUT SILICIUM 
• FRANCE 212" 

(Dérrit rta~ s le H .,P. rt" 15·4·67) 

12."'" ," .. ,! , " .. .. .• 
~. -"" ' .... . ,-~ ... ,--~" 

Dimensions : 350 x 200 x 80 mm 
AMPLI - PREAMPLI STEREO 
2 x 12 WATTS EfFICACES 

2 x 25 W, CRETES 
PRIX NET ,.. ........ .. .. ... 640 F 
EN KIT .. ... .. .. . .. .. ... , .. . . 490 F 
Supplément pour coffret boi s acajou 40 F 

AMPLI TOUT TRANSISTORS 
(Voir H . .f'. du 15-1-65) 

• fRANCE 88 " 
PRESENTATION IDENTIQUE 

AU « FRANCE 212 » 
Dimensions : 370 x 250 x 80 

Ampll-préampll STEREO 2 x 8 W · .fflclc.' 
En ordre do mlrche : NET . . 56'0 F 
EN KIT .. .. .. .. .. .. ... NET ~ F 

AMPLI CV40 2 x 20 W .. "95 F 
PHILIPS 

Amplis GH 925 2 x 6 watts. 
GH 923 2 X 12 watts. 
GH '919 2 x 20 watts. 

PI.nl.tor 760 Tuner AM/FM, 
ampli 2 x 11 watts ........ 

395 f 
695 f 

1.080 p 

1.1~0 F 

RHEOSTAT ELECT,RONIQUE 
Commande de vitesse d'un moteur 

universel 220 V 
avec mise en l10 V sans modification 
Applications : 
Choix de Il vit •••• . d. ~roVlII, d. l'irrit 
compl.t à Il vit.... ", .. iml .Ins à· 
c""p" 
EN ORDRE DE MARCHE ... , 180,00 
En c.rton .tonderd .. KIT" . . 150,00 

CONVERTISSEUR 
Décrit cians le HP du .15.2.68 
ALIMENTATION 12 V .CONTINU 

SORTIES; 110/220 V - FIABILITE: 50 Oc 
Permet ' Ie fonctionnement d'un magnéto
phone sécteur sur une batterie. Egaie
ment : . Rasoirs - Tubes fluo - Télé, etc . 
Dimensions : 160 x 130 x 90 mm. 
Poids : 3 . kg. 

COMPLET, EN ORDRE .DE M . . ~~,OO 
~N KIT .... . . .... . .... .. ... 180,00 

AMPLI DE PUISSANCE 100 W' 
A TRANSiSTORS 

TOUT SILICIUM 
Pour sono d'orchestr~ et de tous locaux 
décrit dans le H .P, du 15 sept. 1967 

Dimen~!ons ; 350 x 250 x 1-40 mm 

• Pul ... nc. de sortie : 100 W • Impé
donc. cie sorti. : 4· à 15 ft • Val.ur 
optimale: 80 • Band. p.s •• nte : 10 Hz 
Il ·50 kHz • DI.torsion Inféri.ure , 1 % 
à 100 watts • Entrée micro B .... impé
dlnc. : 1 mV , 
APPLICATIONS: Sonorisations Hi·Fi • Ci
néma - Salles de conférences - Forains , 
etc ... 
EN CARTON KIT, 100 W. NET 950 F 
En ordre de marche, NET. , 1.200 F 
50 W r,"l. _ Va l. 1 150 F NET 8015 F 
200 W réels - Va!. 3430 NET ~,400 F 

AMPLI DE SONORISAT,ION 35 W 
MONO - tfl'FI - EQUIPE DE . 

: TRANSFOS " MILLERIOUX,. 
Décrit dans le H.-P. du 15·6-66 

Dimensiéns: 350 x 250 x 105 m il' 
4 entrées micro 1 PU : mixables 

EN ORDR·E DE MARCHE, va'!. 940 F 
Avec REMISE 20 % .. .. .... 7'50 F 

, EN CARTON • KIT ", voleur. . 700 F 
avec REMISE 20 % ..... • .. . • 5S0 F 

MODULES " GORL'ER » 
Tête HF à effet de champ 
CV 4 cases . .... . . , . . """" 
Décodeur .. .. ...... . , .... . .. . 
Platine FI .. " .. ' .. . . " " ' 
Cellule réglage silicium .. .. . . 

LE JEU: 390 F 

1~F 
1~F 
90 F 
24 F 

CHAINE HI-FI " ARENA " 
Comprenent .. : Ampli F2tO .- 2 x 10 W -
Tuner FM F211 à réglage automatiquee! 
présélection - 2 EI"".nt. Acoustique HT 
17 20 W - 1 Platine PE 720 à tête ma
gnétique diamant. PRIX . ... 1.950. F 

MODULE • COMPELEC » 

es 30 - 10 W - ENFICHABLE 
Alimentation 24 volts. Sensibilité d'en
trée 60 mV pour 10 W. Bande passante 
10 à 30000 Hz à - 3 dB .... '7'0 F 

MOQULE AMPLI • SINCLAIR ,, 'Z h 
12 ' WATTS - Dini. : 76 x44 x 32 mm · 
Poids : 85 .g . . Alimentation 6 à 20 V. 
Prix ............... -......... 68 'F 

AUMEMTATION .REGULEE« SINCLAIR" 
pour 2 moélules Z12. "RIX : 80 F 

, DEPOSITAIRE HE · C 0 
D'ENCEINTES 

.BANDES MAGNETIQUES .• PERMATON • 

ST 'ABE Dépos 1 ta i re 
Distributeur 

de toutes les pièces détachées pour 
électrophones ECHANGE STANDARD DES 

MOTEURS DE PLATINES 

TUNER FM 82 .à 108 .Mes 
Sensibilité 2 IlV - Sortie 1 V - En 
coffret bols: 175 x 140 x 80 mm - Eon· 
trOle automatiquE>, 

PRIX: 150F 

NOUVEAUTÉS 
:1 KORTING 1 

SUPE'R-CASSETTE 69 

Super tuner-ampl i avec min i-ca sset te in 
corporée. 

PO • GO • OC _ FM 
Dimens ions : 490 x 270 x 100 mm. 
Ebénisterie bois noyer 
naturel mat .... 860 F 
Ampli « A500 » 2 x 10 W . 5~0 F 
Tuner « T500 » AM·FM , .. , 4'7'0 f 
Ampli·tuner Stéréo « 700 » 
AM-FM - 2 x 12 W ...... 1 .130 F 
Ampl i-tuner AM-FM Stéréo « 1 000 L » 
2 x 25 W - Nouvelle présentation ·du 
~ 1 000 ,. version améliorée 
EXTRA-PLATE 1.3,50 f 
Le ieu d'enceintes pour 
1000 L .. ".. . .... ...... .. 66,0 F 

MONDE 

Dimensions 
.75 x44x 20 

Bande 
couverte 

86 à 
100 MHz 

'Bande 
passante 

10 à 
20.000 cl' 
± 1 dB 

,KIT 85 " 
Décrit dans 

(Décrit dans le R.P. d. 
et février 1968) 

Dimensions : -770 x 560 x 240 mm 
2 CLAVIERS 

Vibrato et reverbér.tion Incorporé. 
JEUX MELODIE 

1 combina ison fixe : 2', 4', ~'. 
4 TIMB'RES ACCOMPAGNEMENT 
1 combinaison fixe : 4' , 8', 16'·. 

PRIX EN KIT " .. .. ...... 1 .;980 F-
En ordre de marche . . . ". ~.600 F 

PIECES DETACHEES DISPONIBLES 
Nu avec contacts 

Clav ier 3 octaves 220 F 350 F 

êlavier 4 octllves 300 F . 450 F 

Clavier 5 octaves 400 f 600 F 
Pédaliers de 1 à 2 1/2 octaves (Prix sur 
demande) . 
Pédale d'expression ..... ... .... 60 F 

ORGUE POLYPHONIQUE 

" 5 OLE T TE" 
5 octaves - 5 jeux classiques • Ampli 
incorporé - ·2 H . .f'. ,- 5 watts - Fonc
tionne su·r pile ou secteur . 
ÈN ORDRE DE MARCHE . . ~·600 F 

MAGNETOPHONES 
grandes marques 

UHER - REVOX - SABA, ·etc. 

CRÉDIT G.R.E.G. 
Pour tout achat d'un montant minimum 
de 300 F • 20 % à la commande, 
solde : 3 - 6 - 9 ou 12 mois. 

MA'GNETIC FRANCE 175, ru. du Templ •• 'ari. (3') . ouv.rt cie 9 à 12 h at cie 14 à 19 h 
• 272-10-74 • C.C.P. 1 875-41 Porls 

fERME LE LUNDI Métro : T.mpl. • République 

SERVICE APRES·VENTE • DETAXE 

NOUVEAUTE 
Ampli 2 x 25 W à DOUBLE DISJONC· 
TEUR 'El.iECTRONIQUE. CI rcui ts enficha
bles - 'Filtre . Graves-Aiguës et physlo-

~"ii~ue:. ~~, ~.r~.r~. ~~, .m~~~~~: 750 . F 
NOUVEAU TUN'ER 

FM STEREO GORLE'R PROFESSIONNEL . 
TETE HF A DIOD~ES 

« VARICAP • 
Décrit dans le H.·P. d u 15 ,8,68 

Dimens ions : 370 x 170 x 105 mm. 
• Transistors à effet de champ 
• F\latine FI ·à 5 étages 

. • Décodeur au silicium 
• Limiteur de bru.it 
• SENSIBILITE : 0,7 J.LV 

En coffret acajou 
Ordre d. Mlrch. . .. ,. '. . .... '7'50 F 
EN KIT ... .... ' . . , . . ,' . .... . . 650 F 

Coffret méta 1 givré 
Ordre de March. ........ .... '7'10 F 
EN KIT .... . .....• . . . ....... 610 F 

ADAPTATEUR STEREO 
« PRELUDE ,. 

Enregl.trem.nt/ Lectur. 
Décr it dans le H.-P, du 1-5.9.68 

CliRCUITS 
IMPRIMES 
ENFICHABLES - PUTINE 
SToolO 3 moteurs, 3 vit ..... , 3 tit ... 
Electronique 'comprenant : 
2 préampli. d'enregistrem.nt av.c cor
recteur de · vitesses. Sensibilité ent.rée : 
200 mV. Impédance d'entrée ; 10 à 
50 kil. 2 pr'empll. d. lecture av.c cor
rection d. vite ..... 'Sort ie de 0 à 1 V, 
Impédance de sortie : 10 à 50 100 • 
Oscillateur de fréquence 100 kHz • 
Commando d'.nregi.trement par potent. 
à glls.lère • 2 vu-mèt,res . ' 'Sécurité 
d'effacement par indicate"r lumineux • 
Alimentation 110/ 220 V incorporée. 
En ordre de marche sur 
socle en bois .. ...... ,..... 1 .150 f 
EN « KIT ,. ....... ... ... . 1.000 f 

Livrable en éléments séparés 

VENTE PROMOTIONNELLE 
DU MOIS 

Platin. magnétophone 600 00 
• DUAL . TG27 , 

Tuner « DUAL • AM-FM . 60!0 l' 
T.ble de lectura c DUAL. 179 00 
. 1010, Cellule Stéréo . , 

Avec cellule st~réomagnêtique . 
Pointe diamant 

1015 . 3 ,10 F • 1019 . 460 F 

L'AVEZ-VOUS COMMANDe ? 
2 000 illustrations - 450 pages 50 des· 
cr·iptions . techniques - 100 · schémas. In· 
di.pensabl. pour votre documentation 
technique. 

RIEN QUE DU l'MTHIE~ 
UL l'RA-MODERNE 

ENVOI CONT'RE 6 F EN. TIMBRES 
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Antennes-Télévision 
, et Accessoires. 

Ire chaîne 
3 éléments. . . . . .. . . ... 12,00 
4 éléments. . . . . . . . . . .. 15,50 
5 éléments. . . . . . . . . . . . 21,00 
7 éléments . . . . . . .. . . . . . 31,00 
9 éléments. . . . . . . . . . . . 47,00 

13 éléments . ,,' . . . . . . . . .76,00 

2e chaîne 
6 éléments . . . . . . . . . . . . . 16,00 
9 éléments. . . . . . . . . . . . 26,00 

16 éléments. . . . . . .. . ... 42,00 
26 éléments .... ~ . . . . . . . 65,00 
Mixte 1 er et 2e . • . . . • . . . • 30,00 
Mixte 1 cr et 2e 

Avec coupleur. . • . . . . . . 38,00 

Antenn4!-intérie1U . . . . . . 25,00 
Ceinturage de cheminée 
avec Mat. H. 2.25 m..... 15,00 
Cerclage simple . . . . ;. .. 8,~ 
Cerclage renforcé. . . . . . 12,00 
Mat. 0 25 2 m . .. .. . 0 • • 7,50 
Mat. 0 25 en 3 m ... 0 • • 9,00 
Fiche coaxiale mâle . ou 
femelle . .. .. ... ; . . . . . . . 100 
C 1 Î 8,'50 oup eur . .. .. ... ...... . 
Séparateur . . . . . . . . . . . . . 7,50 
Cable coaxial. Le mètre. 0,80 

Haut-Parleur 15 x 21, ,fabric. 
allemande" 40 à 17000 cycles. 
Prix .... .. .. . ........... 28,00 

1\ PROFITER 
" QIJANTITÉ LIMITEE 

Pour 
les Brieoleurs~ les ADl.ateurs 

·Châssis complet Transistor avec CV. 
HP. Bobinage-Cablé. 6 Transistors, etc. 22,00 

Châssis télé Pivotant complet avec transfo d 'alimentation. 
THT. Platine MF, rotacteur; TUNER a lampes. Déflecteur 
avec les lampes sans le tube, à revoir . . .... . ....... 185,00 

Châssis télé complet en deux parties avec lampes et tubes 
cathodiques 59 cm 110°. 
TUNER' à transistor 2 chaînes comme neuf. . . . . . . . . .. 340,00 

Bochettes de composaRt électronique de Ir. qualité : 
lilO résistances m iniature ·W 1 de 10 Oà lOOK....... . .... 8,00 
100 Résistances miniature N· 2 de 100 K à 10 MIO .. ... ... 8,00 
1~condensateurs céramique de 1 pF à 2.200 pF .. .. . .. . ... . 10,00 
100conci, filtrage miniature de 4 MF 60 Và 100 MF 6 V . . .. 25,00 
50 potentiomètres miniatures diverses .... .. . . . . . . . . . .. . . . . . 25,00 
50 cond~ subminiatures au tantal de 1 MF à 330 MF 10 V .. 35,00 

1 000 pièces variées soit : 
400 résistances miniatures. 400 cond.céramique 
100 condensateurs au papier. 100 cond. au mica 59,00 

.-
LAMPES 3 F 

LE COIN 
DES 

AFFAIRES 
D!)OCTOBRE 

! Aiguillon à piles, forme can- I 
ne, long. 1 m .. . ..... 30,00 
~~ 

~ Contacteur à poussoir 

! de 2 touches à 7 tou
ches, la pièce . .. 3,00 

Téléviseur 59 cm. Complet en 
ordre de fonctionnement. 699,00 ---
Magnétophone 4, pistes, 2 vi-
tesses . .. .. . .. . .. . .... 345,00 
Loew. Quantité limitée. 
Electrophone avec changeurs 
Téléfunken à transistor.. 245,00 

Electrophone-Stéréo à transistor 
avec 2 enceintes . . . ... . , 240,00 
Tourne-disques à piles . . 60,00 

Tourne-disques Stéréo .. 65,00 
.. Changeurs.. 110,00 

EI ~ctrophone se,cteur 220 V. 45 et 
33 T. . . .. . . . . . ........ . . . 88,00 

~ Ampli Profession., puissance 1 
~ 40 watts .. .. .. .. .. . 415,00 

DY86 
DY8l 

ECF82 EL81 
ECF86 EL83 

, Module à tra~ 2,5 W 24,50 PCF200 25L6 5636 
'PCL82 -a3 5641 .--< 

)~~ 

Transformateur et auto-transfo 
2.000 modèles de transfo en stock 

Pour le dépannage radio 
57 ou 65 MA . . . . . . . . . . . . 15,00 
Pour le dépannage .télé
vision. . . . . . . . . . . . . . . . .. 24,00 
de modulation . . . . '. . . . . . 2,00 
Self .... .. . .. . ... , 4,00 et 5,00 
Driver ..... . . . . • ... . . , .. 2,00 
Push-push. . . . . . . • . . . . • . 4,00 
Indiquer 1. yaleur que vous désirez .œn 
passant votre commande'. . 

DYS02 
EABC80 
EAF42 
EBt41 
EBF80 
E>BF89 
EC86 
EC88 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC88 
ECCl89 

ECFS01 
ECH81 
ECL80 
ECL82 
ECL85 
ECL86 
E:F40 
EF41 
EFBO 
EF85 
EtF86 
EF183 
EFl84 
EFL200 
El41 

.-----
EL84 PCli5 85A1 5672 
EL86F PCL86 -s5A2 5702 
ELl83 PL81 90AV 5703 
EY51 PY81F 927 5840 EYS1 UF41 928 5879 EY86 UL41 929 
EY87 UY85 1613 6111 
GZ32 6AL5 1616 6159 
PC86 6AQ5 1852 9004 
PC88 6AT7 

LAMPES 5 F PCC84 6AT6 
PCC189 6AV6 EL300 PU6 
PCF80 6BA6 ELSOO Pl300 
PCF82 6X4 ELS02 
PCF86 ECC91 EL504 PLSOO 

TUBES CATHODIQUES 
POU la TéI'viaioD. 90 50 00 Dépamlage et C:Ol\StnaCUOD. 43 cm 0 . • • • • • • . • . . . • • , 

65 cm 110° ... . .. .. , . . .. 120,00 _ 
.... ____ .. ______ .43 cm 110° ....... ; ..... : 7755,,0000 

49 cm 1100 . . . . ....... . . 
'1'HT Oréga. 70 /90°. . . . .. 15,00 59 cm 1100. . . . . .. . . . . . . 95,00 
THT Oréga 110-114°. ... . 22,00 

70 cm liDo .......... . .. 300,00 
41 cm. Portable. . . . . . . .. 80,00 

' THT Oréga universelle .. 35,00 
'l'MT avec valve. EYSl. 
Miniature .. . . : . . . . . . . . . 25,00 
Déf lecteur 90· DUUO· . . 16,00 
TUNER à transistor 
Orega - Philips - Belvu . . 45,00 

TUNER à lampes avec 
démultiplication . avec . . .. 16,00 
2 lampes EC86 et EC88 en plus 

Platine MF vidé on avec 
lampes . .......... , • . • . . ~~,OO . 
Platine MF et rotacteur 
vidéon avec lampe.s . . . . 60,00 
Platine FI avec lampes . . . 33,00 
Platine SON. Avec lampes 17,00 
Rotacteur avec 2 lampes 
ECCJ89 e t ECF801. 
a vac 1 barrette........ .33,00 
Rotacteur à transistor ... , 49,00 
Platine Mf à transistor. .. 50,00 
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Soliselec pour octobre propose aux bricoleurs et aux ~mateurs des 
prix bricolés su.r des châssis de télé. magnétophone; eledrophone, 
ràdiophono à re·constituer . . Vendu sur place uniquement. 
Soliselec a des cen,taines de composants en stock. 

SOLISELEC 
(Ouvert le lUI)odi) 

13 bis, passage St-Sé15astien, Paris~ lle. 
Tél. 700:ze.-ss. 

et 52, rue des' Bahutiers à Bordeaux. Tél. 48-47-18. 
- Nous n'avons pas de catalQgue .-:-

Pour pa iement par _chèque C.C.p. ou vireme'nt C.C.P. au nom de 
Madame, Guillon. C.C.P . . 842.37 à Bordeaux. Livraison franco de port 
et d'emballage. Pour cO(Tlmande . de 85 F. En dessous de cètte 
somme : forfait 9 F. -' ,-. 

'-:" P(iS d'envoi contre remboursement -

Régulateur de télévision, en 
ébénisterie: 220 VA ...... 99,00 

Ba,.t-puleua 
Pour poste miniature. . . . 5,00 
12 cm de 3 ·Q à 28 Q .... 7,00 
17 cm inversé et normal . 10,00 
20 cm pour enceinte . . . .. 12,00 
Chall'ge1U1i cl' A.ccu 
6 V. 6 A. 12 V. 3 A.. . . . . . . 59,00 
Avec poignée, ampèremètre et 
cordon de branchement. 

Important stock d'Appareils 
de Mesure. 

Oscilloscope de 100 à 500 F 
Voltmètre électronique 
Générateur BF - HF 
CadrePF. Volt. Milli 

rond et carré. 

. ~ 

Tube d'oscillo en stock. 
Cette marchandise 

est à . voir sur place. 

Ebénisterie de télévision avec 
décor. Pour tube 49 <:m, 59 cm 
ou 65 cm .... .. .. .. ..... 40,00 

• Préciser à la commande la di
mension. 

Redresseur 
BY100. 40J2, ete.. . . . . . . . 2,00 
Transistor Gërnïaiiium 
SQO N° en !ltock .. , . . . . .. 1,00 _._-
Transistors silicium 2,00 

. . ~ puissance .. . . \ 2,50 

Têtes HF ~ FM avec CV. - \ 
Transistor. . . . . . . . . . . . .. 22,00 

'. Moteur à couple pour magnéto-
phone. . . ... . .. •....... , 35,00 

- Moteur secteur et pile pour 
tourne-disques ...... . .. 10,00 



Les Kits 
MERLAUD 

les plus 

,Le H.F.M. 10 

Le 8.1.1. 210 

Le S.T.T. 215 

, , 
reputes ... 

Ampli Dlonoral 
de grande elasse 

Alnpllstéréo à 
transistors ID-FI · 

Ampli entièrement transi&tol'Ï$é 
à très grandes performances 

et toute la gamme des amplis F. MERLAUD 

sont en vente 

chez 

Central-Radio 
35, rue de Rome - PARIS (gare Saint-Lazare) 

Tél. : 522-12-00 et 522-12-01 

S~RIE DOUBLEURS DE TENSION 
Tubes et cartouches isolés par 

. tube carton. 

S~RIE TUBES 
Bouchon 0 18; pas 150 ; négatif 
cosse longue de 150 V à 500 V. 

S~RIE "TWIST-PRONO" 
Cosses étamées pour soudure 
au bain. 
Capacités maxi pour tube de 
10 37, L 80; 
360 f'oF • 275/300 V 
280 f'oF • 325/360 V 
250 J.l.F • 350/385 V 
150 (LF • 450/500 V 

S~RIE CARTOUCHES . 
Gaine iSQlante. 
Cosses étamées pour soudure 
au bain de 10 à 500 V. 

S~RIEMINIATURES 
Gaine isolante. fils de sortie 
f2f 0 ,8 mm. étamés pour soudure 
au bain; 4 V à 350 V. 
Tubes .de 4,5 x 12 à 14 x 30 
• pour montages transistors et 

télévision • 
• modèles non :polarisés. 

. Catalogue sur demande 

CONDENSATEURS 
ELECTROCHIMIQUES DE 
FILTRAGE 
25, RUE GEORSES BOISSEAU 
CLICHY [SEINE] 
T~L. 737·30·20 
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POURQUOI TERAL A CHOISI 
• Des solutions 

techniques 
d'avant-garde 

e Une fiabilité 
exc~ptionnelle 

pour le rapport 
qualité - prix 

. ' Des prix de vente 
étonnants grâce 
à une politique 

cie vente réaliste 

HE~ar IIE4* 91J" 
3 Puissance 2 x 15 W eff. 

8 ou 15 .Q 
Distorsion 0,1 % 

B.P. ± 0,5 dB 
de 30 Hz à 100 kHz 

Temps de montée 0,4 ~ 
Bruit de fond - 95 dB 

Puissance 2 x 20 W eff. 
S ou 15 IQ 

Distorsion 0,1 % 
B.,P. ± 0.5 dB 

de 20 Hz à 100 kHz 
Temps de montée 0,4 f.tS 

Bruit de fond 100 dB 

Puissance 2 x 7:0 W eff " 
sur 8 , f~ 

Distorsion 0,08 % 
B.P. ± 0,5 dB 

MODiLES 
vous SONT 

PROPOSÉS 

DE 

PRESENTATION 
IDENTIQUE 

Prix en Kit •.. • .. 510 F Prix en Kit •••... 650 F 

de 20 Hz à 100 kHz 
Temps de montée 0.8 'I.tS 

Bruit de fond 100 dB 
Prix en Kit . .. ..• 780 F 
Prix monté ..•.•.. 950 F Prix monté . . • .... 640 F Prix monté ... . ... 780 F 

CARACTERISTIQUES COMMU,NES : Partie préamplificateur 5 entrées stéréos e P.U. magnétique 6 mV '. P.U . Céramique 
130 mV • Tuner 140 mVe Micro 1,4 mV '. Magnétophone 4,5 mV . ' REGLAGES : Graves ± 18 dB à 20 Hz $ Aigus ± 
17 dB à 20 kHz. CORRECTEUR PHYSIOLOGIQUE VARIABLE - Filtres Passe HAUT et Passe BAS incorporés '. Fonctions : stéréo, 
stéréo inversée, mono A. mono B, mono A + B '. Les modèles EL YSEE 20 et30 sont protégés par une alimentation à disjonc
tion et réarmement automatique. _ 

MODULES 
Vu le succès grandissant des amplificateurs SC:IENTELEC:, nous avons insisté pour disposer des modules éqUipant la gamme d'Amplificateur, 

EL YSEE et les outres modèles. Tous les techniciens pourront ainslréoUser <les amplificateurs sans d ~fficulté grâce à la notice de montage fournie. 
APERÇU DES MODELES FABRIQUES 

- SC 1,5 Watts (4 
- SC 3 Watts (8 
- SC 20 Watts (8 

ohms) - AI,!mentat!on 12 V. Pr!x T.T.C~ .. . . 3~'OO' 1 - SP 20 Watts av,' protection (15 Ohm.s) , - Alim. 57.,V. Prix T.T,'C, 
ohms) - AlimentatIon 18 V. Prox T.T.C ... ; . '38.00 - sc 30 Watts ,(8 ohms) - Alimentation 50 V . Prox T.T.C ....• 
ohms) - Alimentotion 50 V. Prix T.T.C. ";', 99.00 - Sç 120 Watts (4 ohms) -, Alimentation 80 V. Prix T.T.C; .; . . 

99,00 
14~,OO 
280.00 

DOCUMENTATION REF M 10 avec caractérmlquel très détaillées sur 
- Modules de puissance'. - Préampl is universels. ..... Alimentations régulées protégées. 

CELLULES à jauge cie contrainte. L'avenir technique cIes têtes à jauge de contrainte est confirmé sur !e plan commercial. C'est POU'Ciuoi 
TERAL Q décidé de les adopter au maximum pour sés chaînes Hi·Fi d'avant-garde. 
• Bonde passante d.roite de 0 à 50 kHz; d'où un parfait équililm" des timbres • Le meilleur temps de montée en signaux carrés, d'où l'es meilleures 
transitoires • Le meilleur rapport Signal/bruit - 100 dB , (dépôt de brevet), d'où une écoute pure et une dynamique stupéf iante • La meilleure robus
tesse: c'est un système électronique' simplifiant le système mécanique , . Une masse dynamique insignifiante et un coefficient d'élasticité élevé vous 
permettent d'écouter sans déformation vos disques les piUS usés et les plus difficiles. . 
• TS 1 avec son alimentation, diamant conique ........ 1.30.00 . • TS 2 avec son alimentation, diamant elliptique . ... . ... 1'90.00 

Deseription dans le H.-P. no 1 178 (page 120) 

Deins son auditorium, TERAL VOUI fait .llOyer tOUI lei micro •• ("'l' ~' ~ " è~ , . !~ . 

( ' •• j ~ " , J.;= '! 
" fIJ!" __ : - ,. ,' "_ 

MM 4 
PRIX EN BAISSE, CATALOGUE SUR DEMANDE 

MM4 MELANGEUR DE MICRO - 4 entrées avec réglage séparé par mic~o (décrit dans le « H.-P. • 
nO " 140 du 15 novembre 1967). En ordre de marche ...... 40'7'.00 - 4 jacks 6,35 ...... 1.0,00 
MM6 MELANGEUR DE MIC:RO " STEREO ", 4 entrées par jacks 6,35. Prix . . ... . . . ... . . . •• '7'9,00 

CASQUES STEREOPHONIQUES à la portée de tous les Inélom"nes 
Modèle STlO - Impédance : 2 x 8. Type: Dynamic - Sensibil ité: 60 dB- Réponse : 100 à 8000 cps. 
REGLAGE EN HAUTEUR . ..... ,...................... . . . ... . ........................ 33.00 
Modèle, SH 641 - Type Dynamic. Impédance: 2 x 8 - Réponse : 25 à 17 000 cps - Puissance : 1 W -
Oreillettes garnies velours à bourrelet - Jonction par fiche jack d iam. 6,35 à 3 canoux. Prix. 48.00 

ENFIN ... 2 Casques spécialement conçus pour les mélomanes ~t tous ceux qui aimen' 
la Haute Fidélité. ... 
LE CASQUE STEREOPHONIQUE DH 04 $. Le seul LE CASQUE STEREOPHONIQUE DH O:J S 
avec tw;~;\~~~~;;~~~~,le .e t potent iomètre indi- Bonde passante : 20 à 18 000 -Hz. 

passa nte : 20 à 20 000 Hz. Impédance : 4-16 ohms. 
: 4-16 ohms. Puissance: 0,3 W, 

: 0,25 W. 
: 105 dB. 

PRIX 

HAUT-PARLEURS HI-FI 
PEERLESS 

Ensemble PA BS 3-15 - 15 W - Imp. 8 -
3,2 - 16 10 - 30 à 18000 Hz - Dim. sur 
ponn-eau 315 x 218. Prix • • • • • • 249,00 
Ensemble PA BS 3-25 ~ 25 W - Imp. 8 -
3 ,2 - 16 ,;) - 25 à 18 000 Hz - Oim. sur 
panneau 635 x 380. Prix. '. . . .. 395.00 
Ensemble PA BS 4-30 - 30 W - Imp. 4 -
8 ou 169; - 30 à 18000 Hz - Dim. sur 
pa~ne6u 630 x 480. Prix • • •... 549.00 
KIT 3-15 (8,3,2 ou 16 m 158,00 
KIT 3-25 (8, 3,2 ou 16 Q) •• • • 249,00 
KIT 4-30 (4, 8 ou 16 :ny .... 345.00 

HAUT-PA.RLEUR " JANSEN .. ' 
Spécial Bosse et Spécial Guitare 

(prix et documentation sur dema"'!de) 

CASQUE SDH6/DH2S 
STEREOPHONIQUE 

Courbe: 20 à 12:000 c/ s. 
'Haute sensibilité. 
2 xe ohms - -200 mW -
Poids: 300 9 . 
Ave'c ore'illettes mousses. 

Prix 46.00 

S.A. TERAL 26bis, r. Traversière PARIS-12e - Tél. 307-87-74 



SSEr 
TERAL est le magasin vendant le meilleur marché 

tout en conservant la plus haute qualité? 

EXPANSION 1>A,e~ fl4 'ft J.ff,,~ff! 
Achetez mieux 

pour acheter Plusl 

• d'un « service technique» spécialement conçu pour solutionner la qualité 
• d ' un « service financier» pour obtenir des fournisseurs grâce à son grand débit; les prix les plus étudiés 

Non pour le profit de TE RAL mais pour le profit du client 

Eleganl po>!c 2 gammes PO - GO -
Antenne voiture · 6 transistors, 1 diode 
,- DimensIons: 200 x 100 x 50 - 600 g. 
Prix .... ................ 1415.1/10 

GOUVERNEUR (Sonolor) 
50nolor a créé pour Vous cet appareil 
de gronde classe possédant 5 gammes 
dont la bonde FM, 10 transistors et 
5 diodes. Grave et aigu. 7 touches. 
Prise auto. Antenne télescapique orien
table pour FM, OC 1 et CC2, Haute 
parleur 12 x 19 - PO GO OCI 
CC2 FM . avec A.F .C. 
Prix en O.M 2~9.00 

Dandy petit récepteur en c()ffret ,grand 
luxe avec arrière gainé !inti choc. 
2 gommes PO-GO. Pri" . . . . 125.00 
le Pleill feu . .... .. _. .190.00 

Ranger. Récepteur de classe en coffret 
gainé. encombrement réduit, 2 gommes, 
3 touches. Prix ... . . .. . .. 147.00 

Le 1650 Pygmy BE 
10 transis
tors - 2 dio
des - Puis
sance 1 W 
prise spé-
ciole pour 
fonctionner 
en tuner 

AM-FM sur 
ampli sépa
ré Prix 

Pour les 

A",.teu" 

d'OC-FM 

et 

chalutier 

Super 
PYGMY 

2001 

Modulation de fré-
quence SIMatic à contrôle automati
que de fréquence et local distance 
15 transistors - 5 diodes - lvaricap 
- 2 thermistors - 3 gammes andes 
PO-GO-FM et 7 gommes CC - Dons 
un coffret de luxe . Bande chalu-
tier. Prix ..... .. ....... 660.00 
Alimentation secteur stabilisée 1101 
220. Prix . .. . . . ... . ... . • . 44.00 

1901 Pygmy FM-PO-GO 3 x OC - Cha-
lutier. Prix .......... . ... 360.~0 

Le BANCO -Ce merveilleux Pocket 

2 

Âu 

prix 

de 
145,00 

Même modèle PO-GO-OC, antenne té-
lescopique. Prix . ... . . .. . . l.45.~0 

SCHAUB LORENTZ 
Prix, nous consulter 

BAISSE GENERALE 
SUR SONOLOR 

Auto.radio tout transilton 
Alimentation 

6 ou 12 volts 
+ et - à 

la masse (avec 
haut-parleur) 

$partlng ch,om4Î. p".x .... 130,00 
Compétition 6 et 1 2 V, puissance 3 ,5 \Iv 
- PO-GO et 4 touches pré-réglées : 
Europe, luxemb., Inter, Monte-Carlo; 
H.-P. 12 x 19 cm, coffret . 
Prix compétitif . : ....... _ . 185.00 

Nouveauté Sonolor 
Auto-Radio • TROPHE'E • 7 transistors 
2 diodes, 6 et 12 V, PO-GO, 3 touches 
préréglées en GO. Ecloirage cadran. 
H.-P. en coffret 12x19. Prix 175.00 

Dimens. : 
11><l8,5x4,5 

Le plus petit 
des magné

tophone. 
Durée (j'en
registrement 

ca ssette ; 60, 
'.10 ou 120 minutes -

CASSETTOPHONE 
Reproducteur de Cassettes ~nreg is
trées - Très pratiq'ue pou. la voiture, 
les week-ellds. tous déplacements. etc. 
Dimensions: " li 
Plus de disques à transporter , et 
tout un choix de musique. 
Livré avec l cassettes enrellistrées. 
Prix ...... . , .. . . . . . .. , 1.55.'110 
Alimentation Secteur ... . 44,00 

2 pistes - Vu-mètre - '1 h 
Aliment. piles _ Micro à interrupteur _ Pour VOS" ectrop aneS ... 
Prise haut-parleur supplémentaire •.. ou petits <IImplis 
Prise pour outre 'ampli _ Prise secteur~ Module câblé 1,8 W « RADIOTECH
livré avec micro, cassette et fil enre- NIQUE" comprenant : . Q99 L 'ampli + l'alimentation avec son 
g,stremellt. Prix . . . .. . ... . ... ,00 transformateur 110/ 220 V. Les po-
Cassette C 60 . . . , .. . . ..... l.2,00 tentiomètres câblés. 
Cassette C 90 ....... . , ... . 1R.00 Le tout en ordre de marche. 59.40 
Cassette C 120 . ........ ... 2 .2.00 
Al imentation Secteur 110 et 220 volts . 
Prix . . ... , .... . . . .. . .. ... 44.00 

RA 9587 RADIOLA 
Portatif sur piles - Elégant et robuste 
- Vitesse 4,75 cm l s • 2 pistes - Vu
mètre. livré avec micro à inter, bonde, 
fil s. ' Dimensions : 280 x 200 x 97 mm. 
Prix .. ..... . ..... ...... . 27'0,00 
Aliment . secteur 1 10 et 220. 44.00 

MAGNETOPHONE SECTEUR 
SCHNEIDER A 52 

Complément de votre chaine HI-FI -
Secteur 110 e t 220 vo lts - 2 pistes -
Vitesse 9,5 cmls - Bobine diam. 18 -

Tous transistors - Puissance 2 Watts -
Prise spéciale pour branchement sur 
ampli extérieur - Prise HPS - Enregis
trement par micro o u en direct. 
livré avec micro et bande - Yalise 
gainée luxe. Prix except iannel 449.00 

Interphone Sans Fil 
Avec cet appareil 
d'un prix modique, 
vous êtes constam
ment en contact 
da n. tous les étage. 

et bâtiment., 

SI ARE MINI S 
Haut-parleur supplémentaire de haute 
Qualité en coffret bois (21)1 x 154 x 
84 mm) avec H.-P. 12x19. gros 
aimont. 
2 versioll. : 
1) Pour postes à trans istors, électro
phones, magnéto., téléviseurs. 44,00 
2) Pour auto-radio .. ... .. • 49.00 

Un Radio-Téléphone ' 
à Iq portée de tous 

ft Telico KT 6 • - 27 MHz 
Homoiogation 588 pp 

(Décrit le H.-P. n" 1 178, page 96) 

Puissance : l Watt. • 6 Canaux 
équipés (27,320 - 330 - 340 - 380 
- 390 - 400) - 17 transist. + 5 diodes 
_ Alimentation 12 vo lts .. Dimensions 
235 X 167 X 70 mm, 
L'unité . .. . .... . . , . . 995,~0 

Emetteur-Récepteur CB 36 Pany 
Homologation 589 PP 

2 canaux équipés (27,320 • 27,400) , 
donc possibilités d'émission et de ré
ception avec le • Tel ico KT 6 •. 
Puissance 1 W 5 - 12 transistors + 
5 diodes - Prise 01 imentation exté
rieure - Vu-mètre • ~clUelch . 
La poi re .. ...... . . . . . . 790,00 

RAIN BOW 5 trpnsistors 110/220 V 
« MONO K7 JO AUTOMATIQUE Contrôle de volume ... appel voyant lùmineux, pour éco ute constonte , 

290.00 Haute fidélité - 2 pistes - Secteur 110 pour chambre d'enfants et surveillançe de malades. 
et 220 volts - Réglage automatique de 

AUTO RAOïOPYGMY FM V. 6Sgaln _ Vu-mètre _ Tonalité _ Campte- Un bouton permet de laisser le çontaet en pemianençe. 
Puissance 4 W PO-GO-FM. Haut-par- tours • Durée. d 'enregistrement 1 h, Teral vous praçure la haute performance ou prix le p lus 
leur 12 x 19 en coffret. 6 et 12 V. 1 h 30, 2 h, suivant cassette. Coffret La poire •.... . •.••.. . .. . .. .•. ... . .. . . .. , . .. . 
P •• ri.x_ .•.•. •. •. •. .• .• .•.•.•.•.•. •. •. •. .•.•.•. _2_3.9 •• ""0.0~t~e""ck • . _p~r~ix~ •. .• ' • .• .•.•.•.•. ~.~ . •. •.. __ 3~3~2_,0.0., Toujours le fameux interphone sons fil T.M.C. 503 décrit 

26 bis, 26 ter, rue Traversière « Haut-Parleur» n O 1 123. 

bas·. 
195,00 

dans le 

S.A. TERAL PARIS-12e • 307.87.74 En kit complet. La poire . .•. . . • •. . 
En ordre de marche. La pai,re . ... . . 

250.00 
300.00 
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TERAL EST 'ORFÈVRE de la BASSE 

STÉRÉO 
4000 

Chaine stéréophoniq~e 
entièrement transistorisée. 

• Ébénisterie teck. 

OC-PO-GO-M de F (décodeur stéréo incorporé - Accord automatique commutable en 
MF - Indicateur de syntonisation par vu-mètre. 
Stéréo 2 ' x 18 W - Balance - Filtre anti-rumble - Prises tourne-disques/magnétophone -
2 enceintes closes extra-plates - 3 haut-parleurs équipent chaque enceinte. Dimensions : 
l : 544 mm ; P : 280· mm ; H : 80 mm - Enceinte acoustique ' : L : 550 mm ; P : 95 mm ; 
H : 300 mm. 

Prix spécial . .. .. . 1590,00 

Chaîne d'ovant-gorde avec cellule à jauge de c;ontrainte 

• L'Ampli Elysée 20 (2 x 20 Watts). 
• La Platine Dual 1515 F attention! avec cellule ci jauge !le 

contrainte TS2. (Diamant .elliptique). 
• 2 Enceintes CL 14. 
• 50cle et couvercle p!ex i. 

Prix public itaire sons aucune ougmentation. 1.8116,00 

Chaîne SCHNEIDER 

• Table de lecture Dual 1010 S avec socle et couvercle monobloc. 
• Tuner AM/FM avec préamplificateur Schneider F37. 
• 2 enceintes Siarson Il ou Piccola 1. 

Prix de la chaine complète . ....... . ........ , t 550.00 

ChaÎne PHILIPS 

• Platine L..enco B52 cellule stéréophonique 9TA. 
• Amplificateur tuner FM Philips RS760 de 2 . x 11 W . 
• 2 enceintes acoustiques Philips G4 561. 
• Socle et couvercle plexi. 

Prix de la chaîne complète 1936.00 

CELLULE MAGNETIQUE CM .sOt. 
(Décrit dan. le H.-P. n" \ 152 \ 

Nouvelle cellule magné~ique et sté
réophonique Hi-Fi Cleon d 'importotion 
japonaise particulièrement indiquée 
pour équiper un bros de lecture 
semi-professionnelle. Fixation stan
dard . Courbe de réponse de 20 à 
20 000 Hz. Equipée d'un diamant. 
Prix. . ..... . . ... . . .. .... G9.00 

Chaîne BRAUN 
Ampli C;'SV 250. 
Tuner AM/FM C:E500. 

1 Table de lecture B. et O. 1 000 V avec sa cellule magnétique. 
2 Célèbres enceintes KEF C;osmos. 

Prix de la chaine complète 

Chaîne ARENA 
(complète) 

• ARENA T 2400 ampli préampli de haute fidélité 2 x 15 wotts. 

4.379,00 

• Tuner FM et Stéréo incorporé FM 87 à 104 MHz ovec pré-sélection de 
5 boutons-poussoirs. Dim. : haut 98. lorg. 500, prof. 250 mm. 

• 2 enceintes Suproyox Dauphine équipées de haut-parleurs T-215 SRTF 15 W. 
• Une table de lecture Thorens TD 150 avec cellule Shure M44f7. 
• Socle grand luxe et plexi protecteur. 

Tout Transistors. 
Prix de la chaîne complète 2 .l7 ,SIO,00 

Chaîne DUAL Stéréo 
• 1 Ampli 2x6 W; 
• 1 Table lecture changeur 1015, cellule Pickering. 
• 2' DUal CL9 10 W. 

PRIX .... . . . ....... . . • .. .. . . . 1 030.00 
Chaîne ARENA Stéréo 

• 1 Ampli 2x 10 W F210. 
• 1 Tuner FM touches déréglées F211. 
• 1 Table lecture changeur Duo 1 1 010 F. 
e 2' Hi-Fi Siarson X 1. 
• 1 Socle et Couvercle. 

PRIX , ... .. .... , . ... .... .... . 
Chaîne Schneider Stéréo 

• 1 Ampli/Préampli 2 x 10 W. Tuner AM-FM F37. 
• Table de lecture Dual changeur 1010 F. 
• 1 Soclè, 1 Couvercle. 
• 2 Enceintes Hi-Fi Siarson II. 

1.'7'13,00 

PRIX ..• .. . . .... . ........... . 1.490,00 

1 chaîne Jason Stéréo 
• 1 Ampli/Préampli 2 x 15 W JS 200. 
• Tobie lecture avec changeur 1010 F ovec cellule magnétique CM500. 
• 2 Enceintes ' Siarson X2. 
• 1 Socle. 1 Plexi. 

PRIX .•.. . ......... . .. . •..... 

Pour les Amateurs de Mono 
- 1 ChaÎne Jason Mono Hi-Fi. 
• 1 Ampli/Préampli A-18 . 

1.21 (),OC) 

• 1 Table lecture avec changeur 1010 F cellule magnétique Cleon CM 500. 
• 1 Ence inte Siarson X2. 
• 1 Socle, 1 Plexi. 

PRIX exceptionnel 745,00 

Atten-tion : Toutes les chaÎnes vendues par Téral sont fournies avec toutes les 
fiches de raccordement à la demande de notre clientèle. 
Tous nos prix s'entendent : T.V.A. comprise _Possibimé de crédit par le C'REG. 

TERAL - 26bl5 26ter et 53, rue Traversière PARIS 128 
- . Tél. 307-87-74 
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TERAL 
Seul TERAL, Distributeur direct 

vous consent les prix 

les moins chers sur le Marché ml 
ATTENTION SENSATIONNEL 

Dernière nouveauté 1010 F/T1651 à 4 Pôles 
Cette dernière platine que la firme DUAL présente par notre intermédiaire 

1010 F 

est munie d'un moteur équipé de 

4 pôle,s,ce qui vous permet désor

mais d'utiliser avec cette 1010 F 

la cellule magnétique de votre choix. 

En vente uniquement chez T'ERAL. 

Prix, nous consulter. 

Normale à 2 pôles. Plateau Ils 27 - 1,450 kg. 
Lève-bras - Réglage fin, avec cellule Piézo Stéréo. 1 'T,D.1I0 
Plateau 1,8 kg - Antiskating - Bras avec contre-poids. 
Lève-bras - Réglage fin de vitesses, avec Pickering. 31~,00 

Plateau 3,400 kg - Antiskating - Bras avec contre-poids. 
Lève-bras - Réglage fin, avec Shure ............ 400.00 

• Chaîne Stéréo Dual HS 31 ampli préampli 2 x 6 watts incorporé dans 
un socle grand luxe. 

• La célèbre tête de lecture changeur Dual lOIS avec bras réglable par 
contre-poids, munie d'un lèvre-bras, équipé de la cellule magnétique 
Pickering V 15 DAC. 

• 2 enceintes de 10 watts 363 x 230 x 162 mm. 
• Socle plexi et cordon de 1 ia ison. 

Tout Transistor.. Prix • ............................... 1.000,00 

Nouvelle chaîne 
DUAL HS 32 

Chaîne de Solon Stéréo 

• Ampli transistor. 2 x 
6 watts , 4 étages 

", . Graves, aigus et ba
lance 

' ,Changeur 1010 F 

" ,J;nceintes CL 1 0 
~t protecteur et so
{In bois 

630.00 

~mpli-préampli 2 x 24 W . 
. transistors Silicium ........•...... : ....... , 'T20.00 
npli-préampli :4x 6 W. 
" transistors ....•...••..•.•••.••••.•.. ,.... 4'00,00 

" AM-FM Stéréo, 
décodeur. Tous tronsistor~ •........... ,... 6'00.&0 
EAU TE. Tuner AM-FM même présentation que l'ampli 
Transistors au Silicium ••..••..••..... . ,. 690.00 

Dernière nouveauté en magnétophone 

Dual vous présente 1 CTG27 1 

C'est une platine magnétophone stéréo, 
4 pistes, 2 vitesses : 9.5 et 19 cm/s, 
Possibilité d'enregistrement mono-stéréo, 

',microphone-radio, tourne-disques. Bobine 
-iiamètre 1 8 cm. 
",mpte-tours incorporé. Equipé de son 

~mpli à transistors. Peut être bran
.,ur n'importe quel ampli. 

:,tre Auditorium 
.re· choix 

rue' raversière-PARIS-12' 

Pour !:hacune de vos fabrications, il y a un haut
parleur SIARE. 

SIARE: Une technique d'avant-garde an service d'une 
fabrication d'une très grande régularité de qualité. 

Des milliers de ces modèles èn service, pour la plus grande 
satisfaction des utilisateurs, en témoignent. 

T6· 12 DA 
7 x 18 R8 
10 X 15 R8 
12 ;< 19 DA 
12 X 19 RIO 
15 x 21 RIO 
9 x 36 RIO 

17 AF95 
17 INV85 
12 X 191NV85 
12 x 19DA 

SIARSON·, 
/ 

10 R8 
get lOAF85 

g ~'f9IN85 ••••• , ~ :.l/ 
12 X 191N95 

17 B 
S95, etc . ••••• 
12 X 19 X 12 S 

SIARSON-2 

~
. 

ft r:J.. _ 
~ D. 

X-40 

CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE 

S.I.Aft·E. 
17 et 19, rUE Lafayette 

SAINT·MAUR·DES·FOSSÉS (94) 

tel. 283·84-40 + 
1 

Sëcuritë 1 ncomparable Assurâe -Robustesse Eprouvëe 
: Dépanneurs. pour vos approvisionnements, consultez , TERAL 
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1~7~~~~~~~~:~~~~~:~:~::.~:~ ~~~~~~ pW,~,I"~~~~ 
o • Avant l'Amérique et en première mondiale, voici le PORTACOLOR. 
c: .• Complètement révolutionnaire par sa technique entièrement !transistorisé C (108 semi-conducteurs dont 74 transistors 
~ au silicium) ce qui lui permet · d'être le récepteur couleur le plus perfectionné . 
. ~ • Il est très facilement transportable en raison de son faible poids. . 
g. • C'est incont~$tablement un apporeil pour ' toutes les bourses et pour les clients les plus exigeants. 
CD • Renseignements techniques. (Voir le Haut-Parleur "" 1 165, page 147 ou doc . . sur demande). 

:t" Prix incroyable: 2.885,00 ,. 
lA Réception des émissions couleur et noir et blanc 625 lignes U H F 2" chaîne et tOU5 nouveaux émetteurs 625 U H F 
Q. à venir. Circuit de démagnétisation au:tomatique. 

~ Et naturellement Tér(ll "$1 le miPllx plllc;' pOlir !'O/l .' !pré$pnter 

::r .. 
c: 

trJus les Ilutrps portables Pizon-Rros. 

; .. .. 
r
a 
VI 

'1 
il
s' 

OC! 

o 
:; 

. C .. co. 

Lux e 44 cm 
Gye, son support 

Prix 132.0 F 

Comme si YOUS V étiez 

MEXICO 

avec un téléviseur 

TERAL 
Luxe A9 cm 

gvee son support 

Prix 13S0 F 
Caractéristiques des Portoviseurs PitON BROS 

Entièrement transistorisés (transistors ou silicium, insensibles aux écarts de 
t température!. Fanctionnant Sur secteur 110 et 220 volts et sur batterie 12 volts 
... (régulation par Zener). Montages très longue distance. Chargeurs incorporés. 
~ Equipés de tous les canaux français ainsi que Luxembourg et Monte-Carlo. 
~ Luxe 41 cm Réception des 2 chaînés sur Gntennes incorporées (prises pour antennes . exté-

avec son support ::' Pr.'x 1 2.80 F ,ieures), Prise d'écouteur. Prise Vidéo par branchement incor,paré pour recevoir 
;. les signaux de. caméra électronique (emploi comme TV en circuit fermé) . Tube 
F extra-plat auto-filtrant. 

BROS 1 J'I • • • 

~QUELLE GAMME! ! 1 Oui, maintenant ils sont SEPT. Sept téléviseurs pas comme les outres. Robustes, élégants 
l'ii qui vous suivent n'importe aù au gré de vos déplacements, ou qui ont leur place dons les studios, chambres 
r d'hôtel, chambres d'enfants, petits appartements, caravan\s, que ce soit le 28 ou .Ie 41 • le 44 - le 49 -

Luxe 51 cm 
avec son support 

~Ie 51 cm. . . Prix 1430 F 

Attention, les supports ne sont pas obligatoires. Sans pieds, nos prix sont :sensationnels. Renseignez-vous. Ven r 

,nous voir .ou écrivez-nous. Les tout derniers modèles Pizon-Bros sont en démonstration chez Térol. 

L'image à bout de bras 

LE PORTAVISEUR 28 cm PIZON BROS 

d'une autonomie totale fonctionne indifféremment sur piles, 
sur accus 12 V -et . sur secteur 110-220 V, chargeur incor
poré. 'Le véritoble téléviseur portable qui s'impose grôce à 
ses performances techniquE>S et sa ligne esthétique. Passage 
1 ra et 2' chaîne par s'mple touche. Garantie tatale d'un 
an par 'le fabricant luj-m~m~, soit par ses multiples Agences 
de Province. 
P·rix, Ordre de marche, 920 00 
très longue distance • .• •• • • .• . . .. .. • • • . • 1 

En démonstratian permanente dans nos magasins. 

~ "LE TOUT ALEU,R " 
1 Un programmateur à votre service à un 
... prix très modique. Un programmateur. 
o-c'est un interrupteur horaire continu à 

commande automatique, servant à l'a lIu-
1 mage et ô l'extinction de tous les appa
"'reils jusqu'ô 1 0 amp. Bi-tension 1101 
-220 V. Puissance maximum 2 200 W en 

220 V. Cadran horaire H. ' 94, L. 135, 
P. 70. Complet, avec cordon et adaota
teur 5/10 omp. Garanti Ion. Net • ... . .. .. •...... .... ........ '10,00 
Modèle (20 amp.). Tout notre matériel est garanti un an. Net 89,00 

Document .. tion sur demonde (voir HP 1 109 ) 

T,V.A. comprise. Conditions ' de paiement par le C R ~ r. 

Le TEVISTOR 49 cm PIZON 110/ 220 V transportable à tron'-
gainé, est déjà en vente chez Téral. Prix . .. .. . ... . ... . . . 

LE STANDARr; 
P9rticulièrement indiqué pour des voconces 0 

Téléviseur portable très longue distance, 
équipé d'un tube de 41 cm - 1100 • Extra · . 
plat, rotacteur muni de 12 eonaux. A la de 
mande pour la ' France, l'Italie, l'Espagne, 
l'Allemagne, la Suisse, etc .. . - rotalement 
équipé de transistors au silicium - Fonc
tionne sur courant 110/ 220 volts et · sur 
batterie 12 V - C'est le téléviseur por
table idéal tant chez soi qu'à la cam- / ' 
pagne, en caravone, en vacances e,, · 
France et à l'Etranger - Passage 1'" 
2' chaîne par simple touche - Dirr 
sions: Long. 400 x haut. 330 , - prof: 
Prix de lancement à l'occasion ct 
verture du nouveau ma-
gasin Téral •. . ..... :. .. 1.7 

POUR TOUS NOS TELEVISEURS PRIX SPECIAUX POUR PROFES 
TERAl : S.A. au capital de 340.000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, ru 

Tél. : Magasin de vente: DOR. 81-14. Direction et Comptabilité: DIO. 09-40. Servic:e technique: DOR_ 
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Caractéristiques communes EXPANSION Un tronsportoble 51 cm 
pour moins de 1.000 F 

Secteur 110/220 V - Très longue distance - Sen
sibilité 7 f!V - Tous les canaux pour les 2 chaînes 
- Tube auto-proté'gé - Comparateur de phase et 
multivibrateur CAG retardé. 

un grand écran S9 cm 

(D écrit dans !e " H - P » 1 168. page 62) 

O.M . 980,00 

Kit. 870,00 

MEXICO 
Comme si vous y é tiez. 

avec un t éléviseur 
TER AL 

En O.M . 

En Kit 

LE MULTIGEANT « LUM » 
65 cm 110-114° 625/819 

• Très longue distance. Touches lumineuses. 

même présentation, 3 modèles différents de grand luxe 

LE MULTI ORTHOMATIC 
60 cm 110-114" 625/819 

L'OLYMPie 

Se fait uniquement en 65 cm 
• Prise .Magnétophone sur prise di" • Prise H ..... P. supplémentaire ou écouteur avec coupure sur prise din. 
• Cel lule d'ambiance • ·Rotacteu r muni de toutes les barrelttes. 
Ce. 2 télêviseurs sont de caractéristiques il/entiques et conformes au schéma du iMultlgêant Lum. Muni de tou
ches lumineuses, de couleurs différentes, vous permettant de connaÎtre e:1 permanence la chaÎne en fonction
nement. Téléviseur de très longue distance, entièrement automatique (décrit dans le « Haut-Parleur » nO 1 095). 
Cellule d'ambiance incorporée. Nouvelle technique apportant une plus gronde sensibilité - Equipé du nouveau 
rotacteur universel, muni de toutes ses barrettes . Circuit Orthogamma incorporé. Passage premiè re e t deuxième 
chaîne par cla v·ier à poussoirs sur face avant. avec t ouches - Fermeture totale de la porte par serrure de 
sûreté - Contraste automatique du gain - Comparateur de phases - Tuner UHF démultiplié à transistors avec 
cadran d 'affichage - Tube autofiltrant de « protection totale de la vue » grâce au filtre incorporé dans la 
masse du tube. Ce tube est blindé inimplosable endochromatique fixé par les coins. La platine d'une technique 
tout à fait nouvelle est livrée ainsi que le rotacteur. c.âblée et rêglée avec les lampes dans les ensembles pris 
en pièœs détachées - Aucun problème de réglage - Le nouveau rotacteur universel muni de toutes les barre ttes 
bandes 1 et 2 sur demande, sans supplément avec les barrettes européennes, belges ES -E10 et Luxernbourg 
E7 (platine rejectée sur demande suivant l'émetteur) - Sensibilité son 5 I~V, vision 10 l-LV. bande passante 
9 .5 MHz - Nouvelles lampes apportant le plus de sensibilité ECF801 - ECC189 - 3 X EF184 - EL183 - EL502 -
DY86. etc .... équipent cet appareil. Alimentation par transformateur et redresseur au silicium - Hout-parleur 
gronde musicalité sur face avant (12 x 19). Châssis ve rtical basculant. Tous les condensateurs. sant de qualité 
professionnelle (My lar ou Styroflex). Aucun circuit imprimé. L'ébéniste rie de grand luxe est munie d ' une porte 

Téléviseur Jongue distance décrit dans le 
« Haut-Parleur » 1 156 (mors 1968). Equipé 
du nouveau rotacteur unive rsel. Circuit or .. 
thogamma incorporé. Passage 1 rf> et 2e 

chaînes par clavier à poussoirs sur face 
avant. Fermeture totale de la parte por ser
rure de sûre té. Comparateur de phases incor
poré. Equipé d 'un tube blindé inimplosoble. 
La platine est livrée a insi que le rotacteur 
câblé et réglé avec ses lampes pour taus les 
ensembles en pi èces détachées, Aucun pro .. 
blème de réglage. Châssis vertical basculant. 

avec serrure de sûreté à clés (noyer, acajou, palissandre). . Prix en pièces détachées complet avec tube 
et ébénisterie dans sa nouvelle présentation. Prix en pièces détachées, complet 1 250 00 Prix en pièces détachées, complet 1 050 00 

avec tube et ébénisterie . .. . . • 1 avec tube et ébénisterie • 1 Prix 1.100100 
i.:2:5rQ,OO Prix, en ordre de marche .... i.500,OO 

OL S9 TOUTES DISTANCES 

Tube vision directe filt rant e t inimplosable. I:bén is
terie bois lPolyray. Contraste automatique. Platine 
FI côblée sans circui·t imprimé (3xEL84) avec rotac
teur régl é et équipé ·ECF801 - ·ECFI89. Tuner UHIF 
à itransistors ·p our t ous .canaux. Alimentatio n sec
teur par transfo et diodes au sj·licium. (Doubleur 
Latour). Châssis vertical basculant. Condensate urs 
Polyester, 

r;:n pièces dèto c hècs, c OrT"l ple t ovec ébénisterit:. Tube 
60 cm ... . ..... . . . .... . . , ....... ,.. 8'7'0,00 

Prix, en ordre de marche .... i.300,00 Prix en ordre de marche 

MULTISTANDARD LA 2e CHAINE A LA PORTÉE DE TOUS 
Grâ <:e ou 
grand succès LE TUNER UNIVERSEL A TRANSISTORS 
obtenu par vous permet d e recevoir les émissions 625 lignes 
not re Multi- (du canal 21 à 65) donc pour toutes les régions !de 

standard, ~ap~~. de barrette .coupe-
so n immense bande , 
débit 'n a us. Plus de transformation des 
p e r met de 
' .' 0 U s offrir bases de temps, tout est 

câblé 'dans l'ampli FI . 
:;lle s~pré~~~~ • Alimenté directement sur 
tation d es la Haute Tension du TV 

prix en + 2 20 volts. 
BAI~SE avec • 6 soudures à faire pour 
son ébéniste - l'adaptation. 
rie à porte • ~1~~7ire2e~~u~~e~haÎne par 
muni d'une • Tuner démultiplié. 
se;O~;réde • Se loge dons le TV (D im. 140 x 115 x 40 mml. 

• Décrit dons le H.-P. no 1 140, page 70. 
Les Mult istandards spécialement étudiés En ordre de marche. l'ensemble complet 
frontaliers permettent de ·recevair : ovec fils .. . ... . . . ... . ... .. • .... • .. 130,00 

la 1 r e "hoÎne Fr-ançaise 819 -lignes. 
_ la 2' chaîne Française 625 lignes. GADGETS NOUVEAUTES' 
_ les chaînes 625 lignes eu~opéennes (C.C.I.R. à FLASH-MATIC - Télécommande à distance, fonc-

normes Gerber) Alle·magne, Sui sse, Italie, t ionnant par impul sion lumineuse, permettant "ollu-
mage ou la coupure, sans fil, d'un circuit 6 omp_ 

'F:~~~~7;'es belges 625 lignes V.H ,jF. (Pour t é léviseurs, opparei ls électro-ménager , etc.) 
Tube blindé auto-filtrant. protection totale de la vue. Breveté S.G.D.G. ..' - - . . - ... . - . . . . . . . i1..5,\!)O 
Aucun circuit imprimé. 'Haut-parleur frontal. SURVEIL OR - Dispositif électronique d ·ALARM·E 

p our -t iroir-ca isse ou prévenir Je vol à l'étClh:;J9,e • . 
En 60 C~, en ordre de marçhe 1·150,00 Système .entièrement autonome. de volume redult 

en pièces détachées 99·0iOO (130 x 75 x 35 mm), équipé de semi~c5lnducteurs et 
En 65 cm, en ordre de marche 1.-3,50,00 cellule. Fonctionne e n <llarme temponsee ou perma· 

Ccmpl., en ordre de marche . ...... ':"':'':' _~98~0~,0:.0::..!._=_~--.:e::n.:.....;p!::.i:.::è.::c::es!.....:d~ét:.:.::a:.::c::.:hé:.::'::.es~.:..:..:..:..:..:.--.:1:::.:c' i:::~90:::::,O:.:0:.::-:..:n:.e:.:nt:.:e:.:.-=B.:.re:.Y~e=t=é...:::S.::. G:: . .:D:.:.G=:. =:.: . . :.:.=.~=:_-=:-::=~=6=5:.:I==-OCI 

S.A. TERAL 53, rue Traversière PARIS·12e - Tél. 307-87-74 



CHEZ RADIO-TUBES Prix stables sans aucune majoration - Prix TVA comprise et récupérable 

lAD4 
2D21 

W 

3B4 
3V4 
5A6 
6A8 
6AH6 
6AK5W 
6AK6 
6AN5 
6BH6 
6C06 
6K8 Mét . 
6L.7 Mé~ 
6SL7 GT 
6SN7 GT 
6X2/ E051 
9Ua 
12BH7 
12BY7 
12B4 
21B6 
2525 
25L6 
2526 
3525 
50L6 
78 
5636 
5643 

50 Fran'cs 
5654 
5670 
5672 
5676 
5678 
5703 
5712 
5718 
5725 
5726 
5751 
5814A 
5844 
5965 
6005 
6021 
6064 
6072 
6067 
6111 
6112 
6189 
6211 
6286 
6350 
6386 
6463 
7044 
9001 
9002 
9003 

les 10 
9004 
Al41 
DAF96 
DK96 
Entc 
ElaoCC 
E181CC 
E182CC 
'EBC3 
EBF2 
ECC40 
ECCa5 
ECCla9 
ECF86 
ECF801 
ECL82 
ECL85 
EF86 
EF92 
·EL3 
EL32 
EL41 
EL42 
EL86 
EY88 
PCC89 
PCF82 
PCF801 
PCLaS 
Pyas 
UCL82 

100 Francs les 10 
EC86 
EC88 
EL34 
EL36 
EL38 
EL136 
EL300 
EL500 
ELé02 
ELS04 

.. QQE 03· ;2 
M peso 
• PCB8 

PL36 

PL38 
PL136 
PL300 
PL500 
PL502 
PL504 
R219 
6BG6 
6BQ6 

6C06 
6DQ6 
6FN5 
6L6 GB 
211 /VT4C 

a07/ 4Y25 
aIs 
837 
1616 
1625 
la51/ R219 
4683jÀDl 
5670/2C51 
5696 
5879/EF86 

Spéci al 

6159/61 46 
chal. 24 V. 

Nota ?ou!'" bénéficier de notre offre,. 
i l n"est pa~ îndispensable de <tommander 
10 tubes cians 1" mêmê type. On peul. 
a u contraire, c:hois i r et composer le lot 
sulvani vos besoiAS . 

Vous pouvez . pour ê tre ser"Îs pa: (e
!our oc courrier, loi ndre un chèq ue 
bancaire ou C.C.P ., majoré c~e 10 % 
pour fr~ is d'expédi t ion franco . 

OF.:RNIER MOT DE LA TECHN IOUE 
MODULES AMPLI FICATEURS 

BASSE FREQUENCE 
HAUT!! FIDELiTE 
A TRANSISTORS 

pçur êlectrophones, ré"epteur$ AM·FM 
:l!t toutes .ilpp1ications 

profes.iollnelles al induslriellc$ 

40 F 
OA2 
CB2 
OB3 
OC3 
OD3 
OZ4 
l A7 
lL4 
lLC6 
lLN5 
lLN4 
lN5 
l R4 
1R5 
155 
1T4 
1U4 
3A4 
3B7 
606 
305 
304 
354 
5Y3GT 
6AC7 
6AKS 
6ALS 
6AM6 
6AQ5 
6AT6 
6AU6 
6AV6 
6BA6 
6BE6 
6B07 
6C4 
506 
954 
955 
CKl005 
1561 
1619 
1625 
1626 
1629 
1993 
D K92 
DK96 
DL96 
DM70 
EA50 
EABC80 
EAF42 
EBC41 
EBC81 
EBF80 
EBF89 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECF80 
ECF82 
ECHo l 
ECL80 
EF36 
EF39 
EF41 
EF50 
EFaO 
EF8') 
EF89 

les 10 
6C5 
6C6 
6CB6 
6H6 
6J5 
6J6 
6J7 
6K7G 
6K8G 
6L7 
6M6 
6M7 
65A7 
6SJ7 
65K7 
65<it 
6SR~' 
6V6 .... ··,· 

~j 
7A8 
7B6 
7C5 
~2A6 . 
12BAI>' 
12BE6 
12SA7 
12Na 
12SG7 
12SK7 
12SR7 
12SJ7 
35/ 31 . 
35W4 
50B5 
ao 
EF184 
ELal 

' ELa2 
EL8~ 
EL84 
EM34 
EM35 
EMBO 
!OMS1 
EFS1 
EY8 1 
EY82 
ElaO 

. EZ81 
Gl41 
PCC84 
PCFaO 
PCL82 
PL81 
PL82 
PL83 
PY81 
PY82 
UABcao 
UAF42 
UFB80 
UBFa9 
UBC81 
UCH42 
UCHal 
UF41 
UF80 
UHa5 
UFa9 
UY41 
UY?5 

• Pas de t ra nsformateur. 

TRANSISTORS 
CLARVILLE ET PYGMY 
Les récepteurs à tnn5i"t~rs pour les 
audileurs les plus EXIGEANTS, et sur· 
tout pour ceux qui apprécient avant 
tout la parfaite reproduction musicale! 

LE PYGMY 901 
se situe au sommet de la production 
enropêenne. 
Son prix de vente chez Radio-Tubes 
est exceptionnel et ·vous devez en pro
fiter, même &.i vous ayez _déjà un bon 
t,ransi stor. 
le 901 Pygmy est sûrement meilleur 1 

VERSION UNIVERSELLE : 2 gammes 
OC (15·30 m - 30·60 ml · PO : GO 
9 t·ransistors et 2 diodes ~ 
Dimensions : 275 x 175 x 85 mm . 
Poids avec pi les : 2,450 kg. 
Prix R.·T. 1.95 F (au lieu de 32a,00) 

Modulation d. fréquence 
9 transistors et 3 diodes 3 gam
mes : PO, GO, MF Doub le cadran 
allongé Eclairage de cadran H.·P. 
13 cm Tonalité p rogressive Prise 
écouteur et H.-P . extérieur Antenne 
télescopique orientable Equipé de 
bobinages spéci au x pour fonctionne· 
ment en voiture Alimentation par 
6 piles 1,5 volt. Dimensions : 270 x 
175 x a5 mm - Poids : 2,300 kg piles 
comprises . 
Au lieu de 3800,00, pri x initia l . 
Prix actuel chez R.T. . .. . 2400,00 

TARIF DES TUBES ~ VI!! tJ .., 
~ ~:>" i) :> ~~ ~ 

" .. ' Q),CLl "' 

CATHODIQUES TV ." Z -1-o ~ 0< 

-- -- --
Sans 

9S 41 cm 110· I6GLP4 inté- 135 
(statique) Portable rêt -- -- --

43 cm 70· MW 43·22 95 150 
,( magnétique) 17BP4 - ~ -
43 cm 70- MW .43·20 · 165 
(statique) 17HP4 .,. ---- --
43 cm 900 AW 43-80 Sans 95 
(statique) 17AVP4 intérêt -- -- --
43 cm 1100 AW 43·a9 115 155 
(statique) 17DLP4 USA - -- --
49 cm 1100 AW 47-91 105 145 79 
(statique) 19BEP4 -- -- --
49 cm 110· A 47-16 W 145 185 100 (stat ique 19AFP4 USA 
Twin-Panel) 19ATP4 -- - -
50 cm 70" 2OCP4USA 175 

- - -- - -
MW 53-22 

54 cm 70· 21ZP4 95 165 
(magnétique) .. .. .. ,. 

21EP4 -- -_. 
54 cm 700 21YP4 USA "17s - -- - --
54 cm 90· AW 53·ao 115 155 
(statique) 21ATP4 - - -- --
54 cm 110· AW 53·a9 115 115 100 
(statique) 21EZP4 - - -- --

AW 59·91 
59 cm 110- 23AXP4 125 175 100 
.( statique) 23DKP4 

23FP4 - -- --
59 cm 1100 125 175 (~btierUê- A 59·15 W 
tel .nt'> - - - - - -
59 110· 23GLP4 

cm A 59-],1 W 
(ceinture A 59-12 .W 135 185 100 
métallique 23EVP4 
statique) 23DEP4 -- -- --
59 cm 110- A 59-16 W 

175 225 135 '(statique 23CP4 
Twin·Panel) 23DP4 A59-13 W -- ----
63 cm 9()0 

24CP4 200 
24DP4 USA -- -- --

65 cm 11O· A 65·'" W 155 220 120 
25MP4 - - - -

70 cm 9()0 27SP4 - 27RP4 440 320 
--

70 cm 110- 27ZP4 USA 490 330 -- --
70 cm Tw.in 27ADP4 - 27AFP4 540 350 . -

CHOISISSEZ VOTRE POSTE TRANSISTORS 
DANS CETTE GAMME DE REPUTATION UNANIME 

PYGMY « Cosy ~ : PO, OCl, OC2, OC3 ... .. ... ... .... ....... .... .......... 125 F 
PYGMY 505 : OC1 , OC2 BE, PO, GO . .... . .......... . ............ . ..... . .. 149 ~ 
PYGMY 901 : OC1, OC2, PO, GO ............. ...... .. ............. ........ 195 " 

• Forte pu issance aux très basses fr~q~ences . 
• Bande passante 30 à 20000 Hz minI. 

Echelle : 1/ 1 
Poids : 100 9 

• Modification possible de la courbe de réponse par 
c:ontre~réaction ~xtérieure. 

• Bonnes performances sous tensÎon réduite. 
• Bonne sensibilité. 
• Faib le encombrement. 
.. Enfichable. 
• Grande fiabilité. 
• Tropicalisation. 
• Température de stockage - 20 + 7<Jo C. 
• Température de fonctionnement max . + 550 C. 

4 MODELES COUVRANT UNE LARGE PLAGE ID'UTI LI SATIONS 

Caractéri stiques (6) 
à 1000Hz 

= 25· C 

Impédance d'entrée (1) (7) 
Impédance de charge (7) 
Sensibilité (1) 
Gain ~n puissance (1) 
Distorsion (1) 
Dis torsion (1) à tension réd . 
Dis torsion à Ps max . 
Débit sans s ignal 
Débit à p. max . 
Prix che. Radio· Tubes 

(') Pui ssance de sortie 50 mW. 

1,3 W - 9 V 2,5 W - 12 V 

Electrophone 

lIF 19 (2) 

270 KO 
5 Q 

90 mV 
62 dB 
2 % 

4 % (a) 
2,5 % (4) 

15 mA 
200 mA ( 4) 

,. 500 

Electrophone 

DF 23 (2) 

270 KO 
5 (1 

110 mV 
60 dB 
1,5 % 

4 % (9) 
4 % (5) 

15 mA 
280 mA (5) 

2900 

Récepteur AM·FM 

BF 22 (3) 

3 KU 
5 fi 

2 mV 
76 dB 
1,5 % 

2,5 % (9 ) 
4 % (5) 

15 mA 
.280 mA ( 5 ) 

2900 

(2) Plu s alimentation à la masse (moins 
à 1. masse sur demande) . 

(7) D'autres impédances d'entrée et de 
charge peuvent être étudiées pour 
de~ q uantités importantes. 

(3) Moins alimentation à la masse (plus 
à la masse sur demande). 
Pui ssance de sortie 1 W. 
Pu issance de sortie 2 W. 
Valeurs 

(8) Sous une tension d'alimentat ion de 
6 V. 

(9) Sous une tension d'alimentation de 
9 V. 

PYGMY 1501 : PO, GO, FM . ....... . .... ..... . . ... .. .. .. .. .... ... ... _.... 240» 
PYGMY WALTRON EXPORT : OC1 , OC2, PO, FM . ...... ........... .. ...... 240» 
PYGMY WALTRON METROPOLE : OC , PO, GO, FM . ......... . ... .... ...... 330 » 
PYGMY WALTRON : PO, GO, FM .. .................. .. .. .. .............. .. 300 » 

Ces prix représentent env. 33 % de remise 

CLARVILLE PP8 : PO·GO ...... . 109 FISONOLOR Gouverneur •... ..•..... 270» 

§~~~:ttê P:11p : ~:b~.BE··:: : ~~~ ; SONOLOP. Compétition (poste Auto) 199» 
Tous nos postes sont équipés de pi les Standards 

Matériel Télé pour Dépannage Condensateurs Carton (très pratique), 
THT 7<Jo .. ........... . . . ... .... 1.9,00 100 MF/350 V ............... . 2,50 
THT 900 .. . . . ..... ...... ... . . .. 19,00 Transf. d'alimentation pour tél é.. 35,00 
THT 1100 équipant les télévi seurs de marque Transf. d'al imenta t ion pour Ampli S et 
Philips - Radiola - Radialva, etc. 49,00 émetteurs . Entrée 110-120·145-220·240 V. 
TJ.lT 1100 ARENA tou~ type~ .... 29,00 Sorties 2 x 450 V 250 mA 6 ,3 V et 50 . 
THT 1100 OREGA Vidéon prix suiv. types. Prix ............... .......... :;:;,00 
Déflecteur 1100 équipant les postes Philips Self de filtrage 250 mA ... . .. . ... 10,00 
• Radiol •• Radialva , etc. . ..... 1.9,00 Rotacteur Vidéon ou Oréga ou Coprim av. 
Déflecteur l1()o OREGA ... .... ... 29,00 tubes .. . .. .. ................. 45 ,011 
Déflecteur 1100 Vidéon et ARENA. 25,00 Plat ine HF complète. avec tubes OREGA. 
Diodes au Silicium 4000/ MA 800 V. Prix......... .. . ...... .... .. . 55,00 

La paire . ... . . .. . ........ . . .. 9,00 Platine Pathé·Ma rconi .. ....... ... 45,00 
Condensateurs chimiques 2 x 50/350 V. Tuner 2' chaîne à transistors • •.• 49,00 

Pri x .. • ... . ..• . . . . ..... . ..... 4,00 Tuner 2. chaîne à lampes . .. ... 200,00 

RIOlO - TUBfr ~ 
40, boulevard du Temple, PARIS-XI' 

ROQuette 56.45. PARKING fACILE devant le magasin, C.C,P, 3919-86 - PARIS 
Minimum d'expédition ; 40 "' f (10 % pour fra is de port) 

S.P.'., Impasse du Mont-Tonnerre, Paris ( 15' ) - le d irecteur . gérant de la publication J .·G. l'OINCIGNON 




