


ELENCO DELLE DITTE CONSIGLIATE Al CLIENTI

ANCONA

F.lli MAMMOLI (Corso Garibaldi,
n. 12) - Impianti elettrici.

Sconti vari aglt abbonatt.

BERGAMO

V.I.LF.R.AL. (Viale Albini, 7) - Co-

struzione e riparazione motori
elettrici, trasiermatori, avvolgi-
menti.

Sconto del 10% aglli abbonati, del
5% al lettori, facilitazioni di
pagamento.

BINASCO

FRANCESCO REINA (Via Matteot-
ti, 73) - Impianti elettrici.

Sconti del 5% agli abbonati.

BOLZANO

CLINICA DELLA RADIO (Via Goe-
the, 25).

Sconto agli abbonati del 20-40%
sul materiall di provenienza bel-
lica; del 10-20% sugli altri.

CASALE MONFERRATO

RADIO CURAR di Ceccherini Remo
(Via Lanza, 27).

Sconti varl agli abbonati.

CITTA' DELLA PIEVE

RADIO MANNIELLI (Botgo del
Grano, 27).

Scontl varl agli abbonati.

FIRENZE

RADIO ITALIA CENTRALE (P.zza
dell’Unita, 13 r., Via Strozzi, 9r.,
Via Martelli, 26 r.).

Sconto del 10% agli abbonati.

LUGANO

EMANUELE DE FILIPPIS, Ripara-
zioni Radio; Avvoigimenti e ma-
teriale vario,

Sconto del 20% agll abbonati.

MILANO

Radio Mazza (Via Sirtori, 23).

Sconto del 10% ‘agli abbonati.

RADIO AURIEMMA (Via Adige, 3,
Corso Porta Romana, 11). o

Sconti dal 5 al 10% agll abbonati.

SERGIO MORONI (Via Abamonti,
n. 4). Costruzioni e materiale
Radio - Valvole miniature, sub-
miniature, Rimlock, etc.

Sconto del 109 agli abbonatl, faci-
litazioni di pagamento.

NAPOLI

.« ERRE RADIO » (Via Nuova Pog-
gioreale, 8), costruzione e ripa-
razione trasformatori per radio.

Sconto del 159% agli abbonatl.

NOVARA

RADIO GILI (Via F. Pansa,

Sconti varl agli abbonati.

PALERMO

RADIO THELETHONE (Via Tra-
bia, 9).

Sconti varl agli abbonati,

GENOVA

TELEVISION GP. Costruzione ap-
parecchi radioriceventi; importa-
zione valvole e materiale diverso.

Sconti dal 5 al 15% agli abbonati.

Fontane Marose, 6

PESCIA

V.A.T. RADIO di Otello Verreschi
(P.zza G. Mazzini, 37).

Scontl varl agll abbonati.

REGGIO CALABRIA

RADIO GRAZIOSO, Attrezzatissimo
laboratorio radioelettrico - Co-
struzione, riparazione, vendita
apparecchi e materiale radio.

10).

Sconto del! 109 agli abbonatl.
ROMA
PENSIONE « URBANIA» (Via G.

Amendola - gid Regina di Bul-
garia - 46, int. 13-14).
Sconto del 10% sul conto camera
_agll abbonati.
CASA MUSICALE E RADIO IN-
VICTA (Via del Corso, 78).
Scontl varl agll abbonati.
CASA ELETTRICA di Cesare Gozzi
(Via Cola di Rienzo, 167, 169, 171).
Sconti varl agli abbonati.

CORDE ARMONICHE « EUTERPE »
(Corso Umberto, 78).

Sconto del 10% aglt abbonati.
AR. FL. (Via P. Maffi, 1 - lotto 125,
int. 194 - tel. 569.433 - 565.324).

Sconto del 10% agll abbpnati.

MICRO-MODELLI (Via Bacchiglio-
ne, 3). Riparazioni elettro-mec-~
caniche; costruzione pezzi per
conto dilettanti, modellisti, in-
ventori. °

Sconto del 10% agll abbonati.

SAVONA

SAROLDI RADIO ELETTRICITA’
(Via Milano, 52r.).

Sconto del 10% agli abbonati,

TORINO

AEROPICCOLA, Tutto per il mo-
dellismo. (Corso Peschiera, 252).

Sconto del 109 agli abbonati.

OTTINO RADIO (Corso G. Cesare,
n. 18).

Scontl varl agli abbonati.

TRENTO

DITTA R.E.C.AM. (Via Santi Ple-
tro, 32).

Scontt varl agli abbonatl.

VICENZA

MAGAZZINI « AL RISPARMIO », di
Gaetano Appoggi - Stoffe e con-
fezionl per signora,

Sconto del 5% agli abbonati.

VITTORIO VENETO

A. DE CONTI & C. (Via Cavour).

Sconto del 5% agli abbonati.

Un lettore ha scritto da Trieste:

L’abbonamento

« Se in gioveatu avessi avuto la fortuna di trovare una rivista coms
SISTEMA

oggi le mie condizioni sarebbero ben diverse e non avrei conosciuto
I'umiliazione di vedere il mio nome negli elenchi dei disoccupati »

GENITORI v'invitiamo a riflettere su

SISTEMA ““A,,

« A »

queste parole!

costa solo L. 1.000, e di conseguenza con questa piccola somma vi & pos-
sibile offrire ai vostri figli una rivista studiata e preparata per instil-
lare l'amore al lavoro, per stimolare lo spirito d’inizlativa e la. Aducla
nelle proprie capaclti, per convincere che tuttl hanno un mezzo per
ottenere cld che desiderano: usare il proprio cervello e le proprie mani.
IL SISTEMA <A » é la rivista per tutti, a tutti adatta, a tutti
gradita. Se dovete fare un regalo ad un parente, ad un amico, qual-
slasi sia la sua posizione e la sua cultura, non esitate nella scelta:
regalate un ahbonamento a IL SISTEMA "A.

(Italia : annuo speciale L. 2.000, ordinario L. 1.000, semestrale L. 550)

(Estero: annuo speciale L.’3.000, ordinario L. 1.400, semestrale L. 800)

Effettuare le rimesse a mezzo vaglia 0 medlante versamento sul C.c.p.
1/15801, Intestato all’Editore Capriotti, Via Cicerone 56, Roma.

Potenza 150 Watt - Peso kg.

Ns! CATALOGO

“TUTTO PER

AEROPICCOLA

CORSO PESCHIERA, 2562 - TORINO - TEL. 31678

TUTTO PER IL MODELLISMO E GLI ARRANGISTI
L]

Seghetio Eleiirotecnico « VIBRO 51~ (nuova serie)
Indispensabile per modellisti - Artigiani - Arrangisti - Tralorislj
Iin gloiello della Micromeccanica Haliana alla poriata di tutl

LA «VIBRO» TAGLIA TUTTO! legno: compensalo, masonite, plexiglas,

galalite, olione, alluminio con massima lacilita @ periezione.

Volendo, la VIBRG serve anche come limalrige varticale per liniture

4 - Dimensioni cm. 42x25x24 - Consumo inleriore ad una lampada

Corsa regelabile da 5 a 8 mm. Piallo in melallo levigato regolabile

CONSEGNE IMMEDIATE NEI VOLTAGGE: 125 - 225 - 160 - A 10 glorni quaisiasi vellaggio
PREZZO NETTO L. 16.900 - PAGAMENT] ALL’GRDINE CON ASSEGNO BANCARIO

- Lamette comuni da traforo

IMBALLO E PORTO AL COSTO

IL MODELLISMO, ALLEGANDO L. 50 ALLA RICHIESTA
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avranno versato la quota
Ed insieme alla Radio,

ecco anche ’V,L@/),a,"
il seghetto elettroma-

gnetico ideale offerto
dalla AEROPICCOLA.
Per riceverlo non

c’¢ che da abbonarsi!

E NON BASTA'!
SEGUITE NEI
PROSSIMI NUMERI

11 2 - o )
50/044/0700/ 2 sara sorteggiato tra tutti coloro che

DELLE FOTO DEGLI ALTRI PREMI

:n DESIDERATE UNA RADIO?

ABBONATEVI

a “IL SISTEMA A”

I1 31 marzo 1951
guesto apparecchio
TELEVISION mod.

di abbonamento anno 1952.

LA PUBBLICAZIONE

! IL REGOLO "READY" |

oy il contomhs du Sirsematon,

IHTRUZIOK! 0 FETMPT PRETRSY

L. 1900 pilt spese postali. Inviare vaglia o richieste contro assegno a
BINDO PELAGATTI, via Masaccio,n. 244 - Firenze.

IL REGOLO FER CALCOLO

READ DEI TRASFORMATORI

- Tutti i dati per la costruzione di
trasformatori compresi tra i 5 ed i
600 watt in pochi secondi. Sezione
lorda e sezioni nette per lamierini
da 0,3 e 0,5 mm. di spessore; spire
primario e secondario; sezioni dei
fili per il primario per le tensioni da
110 a 220 volt, sezioni dei fili per gli
avvolgimenti secondari con densita
variabili tra 1,5 e 3,5 ampére per
mm. quadrato. Non occorre alcuna
abilita matematica, Libretto di
istruzioni con teoria e pratica.

COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

L’aumentare dei quesiti che ven-
gono a noi rivolti dai lettori, ¢i co-
stringe a riorganizzare su basi nuo-
ve il servizio di consulenza, onde
eliminare l’'inconveniente dei forti
ritardi nelle risposte.

D’ora innanzi a tutti i quesiti
verrd risposto direttamente, riser-
vando la pubblicazione solo a quel-
le domande che, per il loro carat-
tere generale, possono interessare
tutti i lettori.

Tutti coloro che avranno necessi-
ta di rivolgersi a quest’Ufficio do-

vranno seguire le seguenti norme:

1 - SCRIVERE SU FOGLIETTO SE-
PARATO LE DOMANDE INE-
RENTI A TECNICHE DIVERSE,
METTENDO IN CALCE AD O-
GNI FOGLIETTO NOME, CO-
GNOME ED INDIRIZZO, SCRIT-
TI CHIARAMENTE IN STAM-
PATELLO.

2 - UNIRE L. 50 PER SPESE PO-
STALI

Saranno cestinati i quesiti di
coloro che non si atterranno alle
norme sopra indicate.

Concorso "VIFRAL"

Comunichiamo che il I. premio
del Concorso VIFRAL, consistente
in un MOTORINQO +» ELETTRICO

Visiil-12

¢ stato vinto dal Sig. BOFFI Evan-
dro con il progetto « Due barattoli
e un Aspirapolvere », pubblicato a
pag. 24 del presente fascicolo.

XIl Concorso :

“QUESTO L'HO FATTO 10”

r. eremio L. 20.000
1. premio L. 10.000

III. PREMIO L. 5.000

IV. PREMIO L. 3.000

V. PREMIO L. 2.000

VI. PREMIO L. 2.000
REGOLAMENTO

1) Possono partecipare al Concor-
so tutti 1 lettori di IL SISTEMA A;

2) In calce ad ogni progetto de-
ve essere precisato nome, cognome
ed indirizzo del mittente. Deve inol-
tre essere apposta una dichiara-
zione, firmata dall’autore, attestan-
te che il progetto non € stato
desunto da altre pubblicazioni e
che ¢ stato effettivamente realizza-
to- e sperimentato dal progettista,
il quale ne assume la piena re-
sponsabilita.

3) I progetti debbono consistere
nella particolareggiata descrizione,
dettagliante i procedimenti seguiti
¢ gll espedientl ai quali & stato
fatto ricorso per superare le varie
difficoltda incontrate nel corso del-

la reallzzazione, completa di dise- -

gni e schizzi ilustrativi dai quali
risultino evidenti le partt singole
ed il loro montagglo; si consiglia
di unire ai progetti particolarmente
complessi fotografie dell’esemplare
realizzato;

4) I progetti divengono proprieta
letteraria di IL SISTEMA A, che si
riserba il diritto di pubblicarli, sen-
za che altro compenso sia dovuto,
se non la corresponsione dei premi
ai vincitori;

5) Le decisioni di questa Dire-
zione circa l’aggiudicazione dei pre-
mi sono inappellabili;

6) _I progetti inviati non si re-
stituiscono;

7) Il concorso si chiude il 31 gen-
naio 1952.

e .



~ ELETTROTECNICA

FIRMA ILLEGGIBILE, Avola -
Lamentando la mancata risposta
ad un precedente quesito, chiede
dove trovare umn piccolo accumola-
tore ed un raddrizzatore ad ossido
per l'impianto elettrico per ciclo-
motori pubblicato sul n. 5-1950.

Anche questa volta non siamo
riusciti a decifrare la sua firma:
ecco perché non le abbiamo ri-
sposto direttamente. Comunque pud
trovare presso qualsiasi negozio ben
fornito di materiale elettrico cid
che Lei cerca. In quanto ad adat-
tare delle valvole ad una galena,
non ne vediamo la convenienza:
assai meglio costruire ex novo un
piccolo” apparecchio a reazione.
Guardi tra i nostri progetti e tro-
vera certamente quello che fa per
lei.

Sig. BROCANI ESIO, Roma -
Chiede come eseguire i collegamen-
ti del microfono alla radio e delle-
lettrocalamita del fonoincisore del
numero 10-1950.

Per quanto riguarda 1 collega-
menti del microfono, veda gquanto
detto In calce all’articolo « Costru-
famoci un microfono a carbone » (n.
10-1951, pag. 214). Per quanto ri-
guarda quelli dell’elettrocalam. in-
vece uno dei capi al primario del
trasformatore d’uscita dell’apparec-
chio radio, I’altro a massa, attraver-
so un condensatore da 0,1 mF., 300
volt. Per gli interruttori é detto
chiaramente nell’articolo che la in-
teressa, chiaramente almeno per u-
no che ha con la radio quel tanto
di confidenza che & mnecessaria a
metterlo in grado di darsf da fare
intorno ad un apparecchio senza
correre il rischio di rovinarlo e Lei,
se dobbiamo dire la verita, ci sem-
bra troppo alle prime armi in ma-
teria, perché la consigliamo a farlo.

Sig. MARCHESE EMANUELE -
Chiede i dati per un magnete 24
W =l2 VEC. €.

Avvolga su nucleo ferromagnetico
150.m. di filo da 1 mm. di diametro.
Non abbiamo compreso la sua frase
< invertire la polaritd di una linea
a c¢. c. derivante da un’altra, senza
che quest’ultima ne risenta », Cer-
chi di spiegare meglio cosa intende
fare.

Sig. DE MARTINO ANTONIO, Mi-
lano - Chiede i dati per la costru-
zione dell’elettrocalamita del se-
ghetto del n. 6-1950.

A pag. 88 del n. 4-5 del corrente
anno, numero che eventualmente
potra richiedere al’Editore, trovera
tutto quanto le occorre per la co-
struzione della sua elettrocalamita.
Il trasformatore non € necessario.

Sigg. MAURIZIO COLOSIMO e
LUIGI MIGLIACCIO, Catanzare -
Chiedono come applicare il clacson
ad un ciclomotore munito dell’im-
pianto elettrico da noi pubblicato
(vedi n. 5-1950).

Il clacson pud essere costituito
da una suoneria del tipo a cicala
fungionante con 6 volta di c. c.
Occorre piazzarla su di una piastra
risonante.

Sig. GIUSEPPE SANFILIPPO, Pa-
lermo - Chiede chiarimenti circa la

costruzione di un solenoide a nu-
cleo succhiante.

L’anima di cui al n. 3 del suo
schizzo non deve essere in ferro
dolce, ma in legno o magari in car-
toncino (la parola anima, d’inci-
so, non si adatta a quel pezzo, -che
altro non é se non il supporto del-
Yavvolgimento), In quanto l’azione
di succhiamento non & data dalla
magnetizzazione di quella ma € da-
ta . dall’avvolgimento, per il quale
occorrono, con c¢. a. a 160 volta —
50 periodi, 700 spire di filo di rame
del diametro di mm. 0,7 isolato in
cotone (meglio ancora smalto--co-
tone). La consigliamo di leggere
quanto gia pubblicato in materia di
elettrocalamite.

Sig. FRANCO DE VITA - Chiede
chiarimenti circa un motore elet-
trico in suo possesso.

No, sig. De Vita, non esistono
al mondo motori in quali, una vol-
ta eccitati, possano funzlonare con
una parte dell’energia da loro svi-
luppata: una realizzazione siffatta
includerebbe infatti la soluzione del
problema del moto perpetuo, teori-
camente insolubile, pill... una pic-
cola agglunta. Ergo, perché il suo
motore funzioni é necessario for-
nirgli la corrente necessaria per
tutta la durata del funzionamento.
Si tratta infatti di una dinamo
auto per carica accumulatori Ma-
relli, i cui morsetti segnati + e.—
vanno collegati agli analoghi mor-
setti delle batterie o al circuito da
alimentare mentre l’eccitazione va
collegata alla massa attraverso una
opportuna resistenza. Per far fun-
zionare la dinamo, occorre accop-
piarla ad un motore in modo che
essa compia circa 5000 giri al mi-
nuto. A questo -regime la corrente
fornita da tale dinamo pud essere
utilizzata, oltre che per la ricarica
degli accumolatori, per ramatura,
nichelatura, etc. Veda in proposito
anche l'art. a pag. 163 del n. 8-9
1951.

Quanto agli avvolgimenti del
suoi motorini, non possiamo fornirle
alcun dato se non precisa le ca=
ratteristiche dei motorini in que-
stione.

Sig. GIORGI GORIO, Novafeltria -
Chiede notizie di case costruttrici
di saldatrici elettriche.

Per saldatrici elettriche ruotanti
pud rivolgersi a:

1.) - Electrical, via del Cara-
vaggio, 21, Milano, rappresentante
della Elim di Vienna; 2.) Ing. Bol-
lotti, piazza Trento, 8, Milano; 3.)
C.G.E., via F. Casati, 44, Milano;
Claudio Lampa, via Ardigo, 13, Mi-
lano.

Sig. D’AMBROSI EMILIO, Porto
S. Giorgio - Chiede se possibile far
funzionare con alternata a 120 vol-
ta un motorino d’avviamento auto
per c. ¢. a 6 volta.

Abbiamo gia detto come le diffe-
renze esistenti tra i due tipi di
motore non sono superabili con il
semplice cambio degli avvolgimenti.
Se dispone di c. c. sulla rete, ne
provochi la caduta di tensione ri-
chiesta (114 volta) mediante resi-
stenze o lampadine poste in serie
al motore. Si tratta perd di un
ripiego che non ¢é affatto consiglia-

bile dal punto di vista economico.

Sig. BERTINI OTTONE - Chiede
come applicare ad una Vespa Pim-
pianto elettrico per ciclomotori del
n. 5-1950.

Lo schema d’impianto cui lei si
riferisce va bene per ciclomotori.
Per Vespe ¢ Lambrette la corrente
da raddrizzare per la carica di
un accumulatore va prelevata dal
volano magnetico. Naturalmente oc-
corre anche in questo caso un rad-
drizzatore. Si rivolga al rappresen-
tante della Vespa della sua 2zona
ed avra tutti chiarimenti, in quan-
to la Piaggio ha gia in costruzione
un implanto del genere.

Sig. BALDINI VICO, Cornigliano -
Chiede se possibile utilizzare un
corso d’acqua senza salti per otte-
nere lenergia elettrica necessaria
ad illuminare una casa.

Potrebbe ottenere l’energia che le
occorre mediante una ruota da mui-
lino a pale, opportunamente accop-
piata ad un alternatorino o ad una
dinamo. Dati piu precisi non pos-
siamo dargliene basandoci su quan-
to da Lei ci é stato detto. Scriva
dettagliatamente al nostro egre-
rio ing. E. Urlich, via Bellini ,28,
Monza € potra avere tutti i con-
sigli del caso.

Sig. PREVIATO GUIDO, Milano -
Chiede un progetto di motorine per
giocattoli.

Ne abbiamo giad pubblicato piu
di uno e ritorneremo ancora sul-
l’argomento.

LA PRUFESSDHE DELL'AVVENIRE

& quella del tecnico della radio e delle telecomunica-
zioni, ma.in essa & possibile progredire verso i posli
migliori solo a chi dispone di una solida base di cogni-
zioni tecniche. - Coloro che intendono dedicarsi a que-
sta attivit professianale cosi rices di ottime possibili-
1& dovranno quindi perfezionarst senza perdere tempo
perchi solo-cosi polranng aspirare con suceesso ad
u awenire migliors - Senza Irascurare le proprie abl
tsali occtipazionl, impiegando il proprio lsmpo libero;
anche senga averne gilk alcuns cognizione, st polranno
aporendera Ira le altre. in mado perfelio e complato le
sequanti materis fondamertali : Eletirolacnica geners-
Jg - Impiantl di segnalazione - Telefonia - Telegralia
Acustica - Elettroacustica

RADIOTECNICA - TELEVISIONE - RADAR
Anche voi certamente vorrete assicurarvi una situazio-
ne migliore ed un buon posto in quelta che & a pro-
fessione dell'awenire. ritagliate -allora sen2a indugio
questo annuncio ed inviatelo oggi stesgo allo
lisTiTuTo SViZZERD i TECNICA LUINO (VARESE}
indicando il vostro indirizzo completo. Riceverete gre-

tuitamente e senza alcun impegno i volumetio
\ “1a nuova via verso il successo.. /
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ELETTROTECNICA

Sig. GUIDO MOIRAGHI, Milano -
Vuol sapere i dati di un trasforma-
tore per 6V6 e i valori delle resi-
stenze necessarie ad ottenere varie
tensioni (350-250-90 volta).

Il trasformatore d’uscita le con-
viene acquistarlo, se non vuole an-
dare incotro a risultati meno che
mediocri, dopo aver fatto il lavoro,
veramente da certosino, di avvoige-
re parecchie migliala di spire di
sottilissimo filo.

Per calcolare le resistenze, divida
la differenza tra la tenstone mas-
sima disponibile (350 volta) e quel-
la voluta (ad es. 250) per la cor-
rente assorbita dal carico (ad es.
0,008 ampére) ed otterra, espresso
in ohmm, il valore della resistenza ne-
cessaria (nell’esempio: (350-250):
0,008 = 100:0,008 — 1250 ohm cir-
<a).

Sig. LORENZO REGIS, Biella -
Chiede i dati di un trasformatore
che fornisca circa 1 A. sotto 10
volta di tensione, usufruendo di
una carcassa con il nucleo di cir-
ca 3,5 cmg. e di una sorgente al-
ternata di 3 volta.

Numero spire: primario = 40;
secondario = 140. Diametro filo:
primario — mm. 2; secondario —

mm. 1. Il trasformatore & cosi in
grado di fornire la corrente ri-
chiesta, pluttosto, se il valore della
tensione € critico, occorrera una
messa a punto per mezzo di un
voltometro con il quale misurare la
tensione di wuscita. La messa a
punto consistera nell’aumentare o
diminuire di alcune spire il secon-
dario, sino ad ottenere che il vol-
tometro segni il valore desiderato.

Sig. RUBINO EUPREPRIO, Fran.
Font. - Chiede se l'uso di un tra-
sformatore implica una perdita ri-
levante.

Dato l'elevato rendimento del tra-
sformatori, in pratica si pud dire
<he la potenza spesa & solo quella
assorbita dal carico (salvo una pic-
cola percentuale in pil). Cosl ali-
mentando 40 watt con un trasfor-
matore da 200 watt si consuma
poco piu dl 46 watt. Ma attenzione
a non cadere nell’errore di molti
ingenui dilettanti, i quall preten-
dono di avere da un trasformatore
qualcosa di pii di quanto gli vie-
ne dato, come fanno, ad esempio,
tutti coloro che c¢l chiedono se é
possibile alimentare la propria ra-
dio (che assorbe diverse decine di
watt) elevando a mezzo di un tra-
sformatore la corrente fornita da
una dinamo (in realta sl tratta . di
alternatorini) da biciclette, la qua-
le fornisce solo alcuni watt.

Sig. ANGELO GARBATI, Lugano -
Desidera un trasformatore per un
trenino elettrico a c. c.

Per raddrizzare la corrente elet-
trica, trasformarla cloé da alter-
nata in continua, non é un tra-
sformatore che le occorre (questo
le servira per portare la tensione
dal settore a quella richlesta dal
suo motorino), ma un raddrizzato-
re, che pud trovare in commercio
presso 1 buoni negozi di articoll
per radiotecnici o costruire da sé
stesso, adottando la cellula elettro-
litica (V. fale voce pel dizionario

dell’Elettro-arrangista), In commer-
cio potra trovare anche trasforma-
torli con raddrizzatore incorporato,
costruitl proprio per trenini del ge-
nere del suo.

Sig. MORA MARIO, Arona - Chie-
de come costruire un motorino per
un trenino elettrico.

Piu semplice di quello pubblica-
to sul n. 3-1950 della nostra rivi-
sta € difficile che riesca a costruirle.
In quanto al prezzi della V.I.F.R.
AL. sono purtroppo 1 prezzi cor-
renti in Italla e tenuti assal bassi.
Abbiamo in pubblicazione tutto un
articolo sul modellismo ferroviario
dalla cul lettura potra trarre tutti
gli insegnamentt che Le occorrono.

Sig GIAMMEI FILIPPO, Roma -
Chiede dove acquistare una lam-
p#da per raggi infrarossi ed wul-
travioletti.

Simill lampade vengono oggl ven-
dute in tutti i buonl magazzini di
articoll elettric

Sig. ZAMPERINI GIUSEPPE, Pie-
tra Ligure - Chiede un progetto
di vasca per cromatura, nichela-
tura, ete.

Un nostro espertissimo collabo-
ratore sta preparando una rubrica
sull’argomento: abbia la pazlenza
di attendere i1 primi numeri del-
Yannata ventura.

Sig. MASSIMO DI GIOIA - Chie-
de un progetto di motorine per
azionare una piccola macchina ci-
nematografica.

Non le consigliamo una simile co-
struzione. Comungue, se vuol ten-
tare, un esperto elettrotecnico, si
& costruito. Lel pud ridimensionarlo,
riducendolo alla potenza che le é
necessaria.

FORMULE
E PROCEDIMENTI

CARLO LAPPATO, Torino - Chie-
de un mastice per, saldare al mani-
cotto metallico i bulbi delle lam-
padine elettriche. o

S1 procuri, presso un colorificio
od in farmacia, della soluzione di
silicato di sodio a 25 Beaumé e
della soluzione di silicato di potas-
slo allo stesso titolo. Mescoli i due
prodotti in parti euguali e vi in-
corpori il 3% di glicerina ed il
109% di zucchero, indi un poco di
caolino in polvere fihissima, quanto
basta per ottenere una pasta con-
sistente. Per una migliore tenuta
del mastice in questione conviene
inumidire, prima dell’applicazione,
le parti con una soluzione mag-
giormente diluita dei silicati pre-
detti. ;

GINO CURLETTI, Alessandria -
Chiede un mastice per attaccare
lettere di metallo ad una lastra di
vetro,

Usl il mastice indicato al signor
Lappato, preparando perd una pa-
sta non troppo consistente.

Sig. FIORITO EDILIO, Noli -
Chiede come argentare uno spec-
chio.

Pulisca accuratamente il vetro o
cristallo con la seguente soluzione:
acqua, gr. 150; bicromato di potas-
sio, gr. 7; acldo soiforico, gr. 15.
Lavl abbondatemente guindi collo-
chi il vetro in posizione orizzontale
e lo ricopra dl una soluzione com-
posta dl cc. 75 di acqua distillata
e cc. 25 di alcool a 90 gradi. Men-
tre questa soluzione agisce, pre-

pari la seguente: cc. 10 di acqua
disvillata; cc. 10 di alcool a 90 gra-
di; gocce 10 di formolo; cc. 20 di
nitrato d’argento e vi agglunga
sempre agitando goccia a goccla
dell’ammoniaca fino a quando non
cessa di formarsi il precipitato, ag-
giunga ancora una soluzione al
24% di nitrato dli argento in acqua
distillata e, dopo 10 minuti circa,
altri cc. 800 di acqua distillata.

Getti dal vetro la soluzione di
acqua ed alcool e vi versi quella
sopraindicata, mantenedo il vetro
in movimento. L’argentatura inizia
dopo circa 1 minuto ed é completa-
ta dopo circa 3 minuti.

Faccia asciugare, risciacqui, lavi
in alcool denaturato e dia una ma-
no di vernice a protezione del deli-
cato deposito.

Le dosl sopraindicate sono suffi-
cienti per specchi circolari di circa
25 cm. di diametro o rettangolari di
cmq. 400.

N. B. - Le dosi della, soluzione
di nitrato di argento al 2% sono
le seguenti: 2 gr. di nitrato in 100
gr. di acqua distillata.

Per gll altri quesitl le verra ri-
sposto a patte.

Sig. GIUSEPPE AGOSTINI, S. Bo-
nifacio - Chiede come impastare
la segatura di legna per farne me-
diante stampi oggettini decorativi.

La impasti, meglio se dopo averla
fatta macerare, con un po’ di ges-
so scagliola e faccia essicare bene
I'impasto prima di toglierlo dallo
stampo, che avra unto con acqua
di lisciva o saponata.

Sig. GIORGIO CAPPITELLI, Fi-
renze - Chiede la composizione di
quei bambolotti che sembrano fatti
di segatura pressata.

Prepari la miscela: caseina in
polvere parti 200, calce viva parti
40 e, una volta mescolata intima-
mente le due sostanze, riponga si-
no al momento dell’uso in ambien-
te ben riparato dall’'umidita. Al
momento dell’'uso prenda 10 partl
del composto e cento di acqua,
stemperi la polvere in un poco di
tale acqua, fino ad ottenere una
pasta bene omogenea e senza grumi
e pian plano aggiunga il resto del-
I'acqua fino a completa soluzione
Allora incorpori nel ligquido ofte-
nuto 110 parti di finissima segatura,
in modo da formare una pasta den-
sa ed omogenea che va fortemente
compressa nelle forme, onde evita-
re il ritiro prodotto dall’essiccamen-
to. Dopo la compressione, faccia
asciugare all’aria. Per migliorare il
prodotto pud aggiungere all’agua
2 parti di glicerina. Per renderlo
igroscopico, trattarlo con formal-
delde.

VOI potete ipnotizzare istanta-
neamente con il «disco ipnotico»
VOI potete curare da viclno e
da lontano i Vs. simili.

POSSIAMO GUARIRE ammalati
dichiarati inguaribili da lontano
o con UYintervento di nostri
inviati. Vincerete Yinsonnia.
Prepariamo e cerchlamo colla-
boratort attivi cure magnetiche.
Metodo, unico al mondo, det-
tato in stato di chiaroveggenza.
Successo garantito per tuttl.
Informazioni (accludere L. 100
per spese e Dplico) «ICSMU »
Casella Postale 342 Trieste
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SISTEMA, tessera 2942 - Chiede
come stampare a risalto su carton-
cino delle diciture, dove compera-
re cartavellutata e.come farsela.

Per stampare a rillevo occorre uno
stampo a matrice e punzone, for-
mato quindi da due blocchi in
metallo recanti ambedus la stessa
scritta, in rilievo uno, incavata l’al-
tro. Se vuole essere perfettamente
sicuro della riuscita dello stampo
in questione sara bene che lo faccia
preparare da un incisore. Una volta
che ne sia in possesso, non c'é da
fare altro che inchiostrare la ma-
trice con inchiostro tipografico del
colore desiderato, sovrapporre il
punzonte e premere forte. L’inchio-
strazione potra servire per varie
copie. Naturalmente OCCOrrera umn
dispositivo per ottenere il comba-
ciamento perfetto di matrice e pun-
zone: potrebbe servire anche il
torchietto da stampa gia pubbli-
cato.

Tessera 2397, Genova - Chiede co-
me conciare le spugne di mare.

Le batta a lungo, finché son sec-
che, tenendole sopra una griglia in
modo da eliminare la. sabbia man
mano che n’esce. Quindi per alcu-
ni giorni le lavi a piu riprese in
acqua fredda, infine le immerga in
acido cloridrico diluito in acqua
in raglone di una parte di acido per
6 di acqua e le lasci nel bagno fino
a che non sara ultimata ogni ef-
fervescenza. Le lavi allora nuova-
mente in acqua per eliminare ognl
residuo acido, manipolandole a lun-
go, e le passi al bagno di sbianca,
composto da una soluzgione di 5
parti di Soda Solvay e 5 di perbo-
rato sodico per 150 parti di acqua,
manipolando a lungo per favorire
la penetrazione e l'azione del li-
quido. Le laseci poi a riposo per
alcune ore in gquesto bagno, guin-
di le estragga le lavi a lungo in
acqua corrente e le esponga ad a-
sciugare in ambiente ventilato ed
oscuro in guanto la luce le anne-
rirebbe.

Sig. PAOLINI GIOVANNI, Agno-
na di Borgosesia - Chiede come co-
struire stampi in gomma per la
produzione di statuette di gesso.

Per la fabbricazione degli stam-
pi occorre partire dal protipo del-
la statuetta che si desidera ripro-
durre in serie. Questo va posto in
una scatola, possibilmente metalli-
ca, che lo contenga completamente,
tale cioé che i bordi della scatola
superino di un po’ il livello mas-
simo della statuetta. Se i flanchi
della scatola poi fossero smontabili,
tutto i1 lavoro successivo sarebbe
facilitato.

Una volta disposto 1’oggetio nella
scatola, vi st versa dentro il prepa-
rato del quale piu innanzi diamo la
composizione e si lascia il tutto
tranquillo per alcuni giorni, indi,
abbattutti i flanchi della scatola, si
estrae il blocco e con una lama
di coltello sottile ed unta d’olio si
taglia esattamente per meta e sl e-
strae il prototipo. Si lasciano seccare
ancora per qualche giorno le matri-
ci all’aria asciutta ed ecco 1l nostro
stampo pronto per 1'uso, per il
quale sara bene montarlo in un’ar-
matura di legno o di metallo onde
evitare eccessive deformagzioni do-
vute all’elasticita.

La gomma si prepara come segue:
si lascino a bagno in 16 parti di

1O

acqua per 24 ore 10 partl di colla
d'osas blanca In perline e 6 parti
di colla di pesce trasparente in fogil
spezzettat). Indi sl porta il tutto &
bagno marla fino 4 fusione com-
pleta e wi sl aggiungano 16 partl
di glicerina. SI mescola 1l tutto a
lungo, mantenendo ad una tem-
peratura di 65 gradi centigradii &
parte si fanno scaldare intanto,
sempre a 65 gradl, 4 parti di solu-
zione al 54% di bicromato potassi-
co e, quando la primsa miscela &
perfettamente flulda, si incorpora-
np, continuando a mescolare ed
elevando la temperaturs fino ad
85 gradi cirea. Sl incorporano ailo-
ra 5 partl di caseina calelea (ml-
scela di caseina in polvere e calce
viva in proporzione di 5:1) sclolte
{n 10 parti d! scqua e 2 partl dl
bianco fizso e infine 1 parte ai
formalina del commercio, agitando
perfettamente fino & quando I'im-
pasto non risulta perfettamente o=
mogeneo, Quando tende a gelatiniz-
zare si versa nella scatola della qua-
le si é detto sopra.

Sig. DARIO SOLINAS, Sassari -
Desidera il procedimento per la co-
struzione di un plastico.

L’esecuzione di un bozzetto pla-
stico da disegni e planimetrie non
& cosa troppo semplice e general-
mente viene affidata ad artisti spe-
cializzati. Due sono 1 tipl di pla-
stico tra i quali occorre distingue-
re: 1. riproduzione di un terreno;
2. riproduzione di un fabbricato.
Ritenendo che sla quest'ultimo ti-
po che le interessa, le dlamo alcu-
ni cenni sul procedimento, che Ti-
corda un po’ la fabbricazione delle
case per le bambole, salvo le diffi-
coltd derivanti dalla necessitd di
riprodurre in scala tuttl 1 partico-
lari.

Riporti alla scala stabilita su le-
gno compensato le quattro facciate
ed 1l tetto del fabbricato che inten-
de riprodurre, senza dimenticare le
aperture corrispondentl alle porte
ed alle finestre, seghl 1 vari pezzl,
1i trafori in corrispondenza delle
aperture e li unisca con chiodini.
Rivesta quindi il legno di un in-
tondco di gesso cui avri aggiunto
un poco di colla e lavori 1i gesso
prima della essicazlone con le spa-
toline da modellista apposite, rifi-
nendo poi ad essiccazione completa
con punte, coltellini, etec. e liscl con
carta vetro. Balconi, ringhiere, co-
jonne, etc. vengono fatte con filo
di ferro o di alluminio.

Naturalmente per ottenere un
buon risultato occorre cominciare
dalla costruzione di modelli sem-
plici per passare man mano a pill
complessi e perfettl.

FOTO-OTTICA

Sig. GASTONE FONDA, Trieste -
Chiede come adattare per funzio-
namento a pellicole una macchina
a lastre formato 6x9.

. Pud procurarsi presso qualsiasi
negoziante di materiall fotografici
uno degli adattatori in commercio
per l'utilizzazione dei rulli 6x9 sulle
macchine a lastre. Il negoziante po-
tra dirle anche se occorre gualche
piccola modifica alla sua macchina
e il risultato sard assal migliore
di quello che otterrebbe costruendo
da sé l'adattatore, senza che Ella

e Lol i

debba incontrare una spesa ecces-—
siva.

Sig. TULLIO VIOLANI, Arona -
Chiede il progetto di un apparec—
chio per la riproduzione al naturale
di documenti.

Abbiamo allo studio un apparec-
chio per riproduzioni proprio del
tipo da Lei desiderato, La preghia-
mo quindi di pazientare. La carta
da impiegare & del tipo per ripro-
duzione disegni, come quella elio-
grafica e lo sviluppo a vapori di
ammoniaca. Come Lel ben dice, non
occorre preparare al buio, ma ba-
sta un ambiente a luci attenuate.

Sig. CAPPELLARO ILIO, Ador-
no Micca - Possiede due proiettori
muti per 16 mm. e chiede se puo
usarli per costruirsi una camera
da presa. E

Tutto & possibile a questo mondo,
a patto di disporre di buona vo-
lonta, capacita e denaro, quindi
anche la trasformazione di un pro-
iettore in una camera da presa.
Non saremo perd noi a consigliarle
un adattamento siffatto. Saremo
ben lieti, Invece, di far parteci-
pare il suo lavoro al nostro concor-
80 « @Questo 1'ho- fatto io», se rie-
sce nell’impresa, magari autoco-
struendo i’oblettivo con relativo
diaframma ad iride.

Sig. GIOVANNI PIRAS - Chiede
informazioni circa la macchina fo-
tografica Minox.

Non sappiamo il nome del co-
struttére. Sappiamo che & una mac-
china che si costruisce da qualche
anno in Germania e che é in ven-
dita presso moltl negozi di ottica
ad un prezzo aggirantesl sulle 90
mila lire. Data la piccolezza del
fotogrammi che si ottengono, non
gliene consigliamo I’ acquisto, a
meno che non abbia bisogno di
una macchina piccolissima per ra-
gioni professionali. Per quel prezzc
pud comprare una ottima 36 mm.

ALDO BECHERONI, Firenze -
Chiede 1o schema di un dispositive
per lampo elettronico da applicarsi
alla macchina fotografica gia prov-
vista di sincronizzatore,

Gla da tempo l'ufficio tecnico
si sta interessando della cosa; se
sarfi possibile realizzare, arrangi-
sticamente quunto propostoel lo
pubblicheremo, ma lp cosa non &
semplice come sembra!

M. S., Macerata - Manda il di-
segnino di una clessidra elettronica
per fotografi e chiede Pelenco del
materiale occorrente.

Non siamo mica indovini! Come

CINEPROIETTORI

16 mm. L. 28.000 elettrici
9,5 mm. L. 17.000 elettrici

[ J
FILM in rotoll da 30 mt. L. 2.500
cad. - Compra-vendita - cambio
- film - tutte le lampade per
proiezioni. Foto-radio materiale
- Scatole di montaggio e pezzl
staccati, i

°
RADIO AURISI':MMA

Via Adige,
Corso di Porta Romana, 111
| MILANO




possiamo dirle il materiale occor-
rente vedendo il solo disegnino?
Ci mandi a dire da quale rivista
I'ha copiato e cercheremo di ac-
contentarla.

PAOLO MARCONCINI, Ponte-
dera - Chiede dati circa la distan-
za obiettivo-pellicola in una mac-
china tipo Leica.

La distanza dipende dalla lun-
ghezza focale dell’obiettivo. Quindi
¢ questo che Lei deve cercare di
procurarsi. Inutile che le diciamo
prenda questa o quella lente,
perché difficilmente si trovano
lenti sfuse di un valore desiderato:
occorre vedere cosa st pud trovare,
naturalmente entro certi 1limiti,
quindil regolarsi in proposito. Non
le consigliamo perd la costruzione
di un obiettivo, specialmente se
vuole ottenere risultati discreti:
meglio acquistarne uno di occa-
sione. E poi... € certo che la sua
pellicola non sia ormal scaduta?

ABBONATO 1520 - Chiede schia-
rimenti sul materiale fotografico.

Il materiale ortocromatico é sen-
sibile ad una gamma di radiazioni
luminose piu ristretta di quella
alla quale € sensibile 11 materiale
pancromatico: non viene infatti
impressionato dalla 1luce rossa,
e di conseguenza pud essere svi-
luppato con lampade a luce rossa
nell’ambiente. II materlale pancro-
matico estende invece la sua sen-
slbilita pressoché a tutto i1 gruppo
delle radiazioni luminose (& scar-
samente sensibile solo alla luce
verde) e di conseguenza & consi-
gliabile sviluppario al buio o con
debolissima luce verde. Per tempo
di esposizione si intende il tempo
durante i1 quale la negatlva so-
vrapposta alla carta da stampa
viene esposta aiia luce di una data
sorgente luminosa, onde impressio-
nare la carta da stampa ed otte-
nere la positiva. La carta normal-
mente contrastante, o a contrasto
normale, € uno dei tipi nei quali
detta carta si trova in commercio.
Le gradazioni sono in genere tre:
contrasto debole, normale e forte.
Quanto al termometro, esso ser-
ve per regolare la temperatura,
dato che del bagni debbono essere
tenuti a temperatura determinata
{la indicazione si trova nelle istru-
Zzioni contenute nell'involucro del-
le sostanze da usare per il bagno).
Quanto alla conservazione, é pos-
sibile, attenendosi alle debite pre-
cauziont.

GIUSEPPE PETROSINI, Roma -
Chiede le formule dei prodotti per
lo sviluppo delle fotografie.

Per il procedimento da seguire,
legga l'articolo « Sviluppate e stam-
pate le vostre fotografie » a pagina
64 del n. 2/3 del corrente anno.
Quanto alle formule, ne esisto-
no svariatissime. Ecco, comunque,
un ottimo sviluppatore morbido,
grana fina e pluttosto lento: «In
acqua — gr. 500 — possibilmente
piovana, portata a 60-70 gradi,
sciolga a poco a poco gr. 25 di
sodio solfito anidro, quindi gr. 5
di glicerina ed infine gr. 25 di car-
bonato di sodio (Soda Solway). Per
l'uso aggiunga ad ogni parte della
predetta soluzione una parte di
acqua e 4-5 goccle di una solu-
zione al 109 di bromuro di po-
tassio per litro.

I1 tempo di sviluppo a 13 gradi

di temperatura oscilla tra i 10 ed
i 15 minuti primi ».

Ed eccole la soluzione per il fis-
saggio: <«gr. 400 di Iposolfito di
Sodio e gr. 30 di acido borico in
litri 1 di acqua .

S. D., Cornigliano - Chiede come
poter fare un autescatto per mac-
china fotografica.

Un autoscatto che pud essere
improvvisato in pochi minuti é de-
scritto mell’ articolo « Fotografare
con l'aguilone », a pag. 86 del nu-
mero 4/5 del corrente anno. Un
altro a pag. 55 del fascicolo pre-
cedente. Comunque ritorneremo
ancora sull’argomento.

PIERO PRINCIPALI, S. Gimi-
gnano (Siena) - Chiede articoli
che trattino dello sviluppo delle
foto.

Non abbiamo pubblicato in ma-
teria altri articoli del genere,
tranne « Formule per viraggi foto-
graficl» (n. 8, pag. 282), ma tor-
neremo presto ed a fondo sul-
Y’argomento che le interessa.

ZOPPITELLI RENZO, Perugia -
Chiede il modo di rendere traspa-
rente la carta sensibile, senza alte-
rare le fotografie gia sovra quella
stampate.

Se st tratta di carta, e non di
cartoncino, basta immergerla in un
bagno di paraffina fusa. L’eccesso
di paraffina verra fatto poi scolare
a caldo.

MORANO EVESIO, Ronzone -
Lamenta di non trovare in com-
mercio il necessario per gli svilup-
patori ed i fissatori fotografici.

La sua affermazione ci meravi-
glia, perché prodottl per bagno di
sviluppo e di fissaggio se ne tro-
vano normalmente in tutti i ne-
gozi di materiale fotografico, al-
meno prodotti gia confezionati, cosi
come la carta sensibile. Se non ha
una certa pratica, la sconsigliamo
di tentare di fare da sé le miscele
rer i bagni suddetti.

ZAMBONI GIORGIO, Ferrara -
Chiede se & stato pubblicato un
progetto di ingranditore fotografico.

Un tipo efficientissimmo & stato
pubblicato nel n. 7 dello scorso
anno; altrl tipi saranno presto
messi in pubblicazione. La consi-
gllamo di affrettarsli ad acquistare
la intera raccolta di IL SISTEMA A
(ne sono disponibili ancora poche
copie), nel quale trovera una vera
miniera di progetti. Non esistono
lenti di valore tassativo per gli in-
granditori: detti valori dipendono
dalle particolaritd costruttive del-
I'ingranditore stesso, dal formato
dei fotogrammi, etc. In moltl casi
€& possibile sfruttare come oblettivo
dell’ingranditore quello della pro-
pria macchina fotografica, se gue-
sta & ad ottica intercambiabile o
ha 11 fondo mobile. Quanto ad
indicare la spesa da affrontare per
la realizzazione di ogni progetto,
non sempre € possibile, dipendendo
detta spesa dal costo dei materiali
sul mercati locali, dalla possibilita
di riutllizzare parti vecchie, etc.

BIANCHI MICHELE, Milano -
Desidera informazioni sulle for-
mule e i procedimenti per Sviluppo
e Stampa delle fotografie.

Per le formule veda, tra l’altro,
la risposta al sig. GIUSEPPE PE-
TROSINI in questo stesso fasci-
colo. Per 1l procedimento l’articolo
« Sviluppate e Stampate le vostre

fotografie » a pag. 64 del n. 2/3 del
corrente anno.

Sig. FORTUNATO NARCISI, Ro-
ma - Chiede come sensibilizzare al
bromuro d’argento dei grossi riqua-
dri di tela bianca da usare con un
comune ingranditore, e se esistono
in commercio gl’ingredienti da spal-
mare sulla tela oppure se c’é¢ qual-
che ditta che s’incarichi del lavoro.

Per usare la tela come.una co-
mune carta al bromuro occorre
stendervi "un’emulsione gid prepa-
rata, ma é lavoro che non é& con-
sigliabile per le notevoli difficolta
e per le scarse probabilitd di suc-
cesso, anche se da una fabbrica
di carte sensibili lei potesse ottene-
re l’emulsione gia preparata.

Non ci risulta l'esistenza di ditte
che s'incarichino della cosa, a me-
no che lei non abbia da fare un
lavoro di mole cosi notevole da in-
teressare fabbriche come la Ferra-
nia o la Tensi.

E’ invece facile sensibillzzare la
tela con 1 propri mezzi ma soltanto
per la stampa ad annerimento di-
retto (Sole, lampade ad arco ecc.).
Per fare questo occorre la negativa *
delle dimensionl adatte, e questa
pud ottenerla su carta ricavando
dal negativo originale un diapositi-
vo per contatto e dal diapositivo il
negativo su carta, per ingrandi-
mento, nelle dimensioni volute. Co-~
me carta, se non trovasse quelia
negativa, potrebbe servirsi di quella
normale, a supporto sottile, che
in generale va bene.

Se il procedimento la interessa
potremo fornirle le indicazioni per
la sensibilizzazione e 1 trattamenti
ulteriori. I risultati che si possono
ottenere sono ottimi.

Una volta si trovava sul mercato
tela in rotoli, gla sensibilizzata al
bromuro d’argento e destinata ad
ottenere fotograficamente abbozzi
per quadri da dipingere a olio. Puo
interessare qualche buon rivendi-
tore di articoli fotografici per sa-
pere se pud procurargliela, ammes-
so che si fabbrichi ancora e che
vada bene per lei.

Sig. ANTONIO MARINI, Roma -
Chiede se & vero che esiste un
apparecchio a lampo elettronico
economico e leggero, azionato da
pile chiuse nella torcia.

Se un tale apparecchio esistesse
avrebbe wuna diffusione enorme.
Purtroppo invece i meno pesanti
apparecchi del genere vanno an-
cora intorno ai 3 kg., dovendo com-
prendere, oltre al lampegglatore,
anche accumulatori, trasformatore,
raddrizzatori ecc. Il costo pol e
sempre molto elevato.

L’apparecchio di cui le ha parla-
to 11 suo amico é& certo uno dei
tanti dispositivi per l'accensione di
normali lampade a combustione di
metallo finemente suddiviso, lam-
pade da gettarsi dopo l'uso.

Sig. TULLIO BINUCCI, Perugia -
Chiede se e come & possibile pro-
cedere all’inversione della pellicola
cinematografica 9,5 mm. e se esi-
stone libri sull’argomento.

Il trattamento della pellicola in
questione € possibilissimo ed anche
relativamente facile. Notlzie al ri-
guardo pud trovarle sul Cinelibro
del Costa (Hoepli). Se potesse con-
sultare la vecchla e ormai da anni
esaurita Enciclopedia Fotografica
del Namias vi troverebbe alcune
pagine piu che sufficlenti al suo
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scopo e di carattere veramente pra-
tico. v

Sig. MOLINARI MARIO, Albano -
Vuol costruire un cannocchiale a-
stronomico da 80 ingrandimenti,
che possa usarsi anche come can-
nocchiale terrestre sostituendo l'o-
culare positivo con quello negativo
galileiano, e chiede le formule.

Per le formule veda quanto fu
risposto ‘a Mazzocchi e a Cavallera
sul fascicolo di Gennaio del cor-
rente anno, € tenga presente che
nel cannocchiale astronomico Ila
la lunghezza dello strumento corri-
sponde alla somma delle focall del-
I’obbiettivo e dell’oculare, mentre
nel cannocchiale galileiano corri-
sponde alla differenza. Non vedlamo
poi l'utilita, salvo casi specialissi-
mi, di un cannocchiale terrestre di
quella potenza, che non pud essere
adoperato altro che su adatto e
robusto supporto.

Per le dimensioni, lei non preci-
sa quelle che vuole e quindi non
possiamo dirle se é troppo grande
o troppo piccolo. In base alle for-
mule veda lei quello che le con-
viene.

Sig. GARZONI TOMMASO, Geno-
va - Chiede se si pué trasformare
un apparecchio a lastre 9x12 in
altro a pellicole 6x9 e se Iobbietti-
vo resta wutilizzabile.

La soluzione pilt semplice con-
sisterebbe nell'acquisto di un te-
laio porta-rotoll per bobine da 6
pose 8x10,5 adoperablle su appa-
recchi a lastre 9x12 e che puo
sfruttarsi anche per 12 pose 5x8.
Non sara perd facile trovare que-
sto oggetto ormal non piu richie-
sto. {

Un’altra possibilitd consiste nel-
’adattare un telaio porta-rotoli 6x9
(ottimo il RADA costruito dalla
Plaubel e che trovera senz’altro a
Genova) a&d un telalo da lsstre di
guelli che lel possiede, natural-
mente opportunamente aperto sul
dorso. Perd questo arrgngiamento
sposte indletro la superficle sensi-
bile e guindi nen sl pud pin. ado-
perare 1l vetro smerigliato (poco
male), ed obbliga a spostare in-
dietro la scala delle distanze, ope-
razione questa possibile soltanto in
certi apparecchi.

L’obbiettivo resta utilizzabile, oc-
corre soltanto mascherare opportu-
namente il mirino per far corri-
spondere il campo indicato a quel-
1o utilizzato dal nuovo formato.

Guardi perd che un portarotoli
costa oggi fra le sel e le settemila
lire, e non sappiamo se il suo ap-
parecchio abbia pregi tali da giu-
stificare la spesa.
8ig. GIACOMO QUAIA, Trieste -
Chiede se si pud modificare un
proittore Agfa Record da 16 mm.
per proiettare anche pellicole 9,5
e 8 mm, Chiede anche Vindirizzo di
ditte che possano fornirgili pelli-
cole mute da 16 mm. n buon prezzo
g cita una ditta di Milano che ne
venderebbe a 150 lire l’una, ma
che perd non risponde alle sue ri-
chieste.

Non sappiamo davvero suggerirle
una modifica sicura per il suo pro-
jettore cinematografico. Quanto al-
le pelticole da 16 mm., se lei vuole
spendere iroppo poco non trovera
che ditte che non le rispondono.
Per lacquisto di pellicole a prezzi
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ragionevoli interpelli la ditta Cac-
chi, via Sebino 11 - Roma - affran-
cando la risposta.

Siz. GRUSOVIN DARIO, Trieste -
Possiede un veechio proiettore epi-
spopico privo di obbiettivo, Vuaol
conoscere quale lente applicare,
poiché le prove fatte con lenti in
suo possesso sono fallite.

Dal suo schizzo rileviamo che la
distanza fra l'oggetto da proiettare
e la lente che dovri funzibnare da
obbiettivo, potra variare fra 1 37
e | 43 centimetrl. Credlamo utile,
anche per altri lettori, rammentare
la formula delle lenti 1 =y T
.p+1:qne11aqualeféla
lunghezza focale, p € ¢ sono rispet-~
tivamente le distanze fra lente e
oggetto e fra lente e immagine. Da
questa formula si possono dedurre
le altre:

q= (pxf):(p—1
f=(@zxa :@®+ D

Con queste formule lel potrd cal-

colare la focale della lente oc¢cor-.

rente, Ad esempic una lente da 3
diottrie (cioé 1000 : 3 = 833 mm.)
le permetteri, spostandola fra 37 e
43 centimetri dl distanes dall'og-
getto, di mettere in fuoco su scher-
mo posto a distanza compresa fra
m, 1,50 e m, 3,30,

Sig, GINO CIVININI, Pistoia -
Ha costruito un episcopie con una
lente di 20 cm. di focale sistemata
a poco pin di tale distanza dal di-
segno che deve projettare. Ottiene
Ia proiezione soitanto a forte di-
stanza e vorrebhe sapere che lente
adoperare per proiettare a 60 cen-
timetri ed anche per proiettare,
rimpiceolito, ii disegno sempre alla
distanza di 60 cm. Vorrebbe poi sa-
pere che lenti adoperare per avers
risultati migliori.

Veda la risposta al Grusovin, in
guesto stesso numero, e in base #lle
formule indicate lei stesso potra
fecilmente caleolare la focale della
lenite che le occorre per dare l'im-
magine a 6) om. conoscendo le po-
slzioni estreme dells lente rispetto
al disegno e che a nol non ha co-
municate. :

Per oftenere la prolezione im-
piccolita, bisognerebbe che la di-
stanza fra disegno ¢ obblettivo ri-
sultasse magglore dl quella fra ob-
biettivo e schermo, quindi Is cosa
& possibile ma mon con l'apparec-
chio da lel costruito. Anche per
questo’ problema le formule ricor-
date le possono dare le indicazloni
necessarie per la soluzione.

Per avere prolezioni migllorl dl
quelle ottenibill con una semplice
lente biconvessa,” pubd sostituire
guesta con due lentl plano-con-
vesse aventi le superficl piane af-
facciate v a distaneza di qualche cen-
timetro (le foeale dl un sistemn di
due lenti risulta approssimativa-
ments dalla forpla f1 x 12 : (11
4+ 12 — d) nella quale f1 e 12 sono
le focall delle lentl singole e d €
la distanza fra le due lentl), ma
anche in gquesto mode non elimina
tutte le aberrazioni, e percld se
vuole un risultato perfetto deve
ricorrere ad un obblettivo da pror-
fezione costruito dn una casa di
ottica, FPud trovarne di occasione
presso la ditta G. Cacchi, via Se-
binp, 11 - Roma - alla quale pud
serivere affrancande per la risposta.

Rag. GUIDO PEDIVELLANO, Ca-
tania - Sottopone gli schemi di due
cannocchiali terrestri, uno dei quali
privo di obbiettivo, e i calcoli per
trovare l'ingrandimento. Chiede se
questi calcoli sono esatti e se e
esatta la formula (f1 x f2) : (f1 —
f1 + d) per trovare la lunghezza
focale di un sistema formato da
una lente convergente e da una
divergente. Chiede inoltre come a-
dattare per uso astronomico il con-
nocchiale privoe di obbiettivo di-
sponendo di un obbiettivo di 850
millimetri di diametro e 650 di lun-
ghezza focale.

A parte il fatto che sono del
tutto arbitrari, i due calcoll che ci
sottopone per lo schema «A» sonoc
in realta uno solo, perché differi-
scono esclusivamente per lordine
dei termini. Se ha trovati valori
diversi, lo deve soltanto al fatto di
avere sbagliato i conteggi numerici.
Anche il calcolo della focale del-
I'oculare, impostato su formula glu-
sta, @ sbaglirto nel computo.

11 ealeolo analitico per determing-
re 'ingrandimento dell’oculare ter-
restre (oculare Campani 4 veicolo)
¢ assal complesso e non riteniamo
opportuno segnalario. E' invece fa-
cile determinare sperimentalmente
I'ingradimento o la riduzione del
complesso veicolo 4 lente di cam-
po dell'oculare. (81 chiama veicolo
il griuppo di Ienti raddrizsanti).
@uesto valore, moltiplicato per il
rapporto fra la focale dell'obbiettivo
e la focale dellas sola lente [rontale
dell'oculare, da 'ingrandimento del
ecannoechiale, Infattl 11 gruppo vel-
colo <+ lente di eunmpo oculare.
proletta nel plano del diaframma
I'immagine reale e capovolta del-
l'altra immagine reale dall'obblet-
tivo. B' chlaro quindi come 1'ln-
grandimento del cannoechiale ter-
restre, quando sl tenga conto del
rapporto fra le grandezze delle due
tmiaginl reall, Bl caleoli come nel
casn del cannocchiale astronomico.

Per la determinazione dl cul 80-
pra si pud procedere cosi: Tolga da
posto tutto l'oculare terresire, e
introduea & contatto del diaframmu
oculare una lastrina trasparente
gulla quale sigho state tracciate due
linee distanti un centimetro fra di
loro. Questn lastrina la puo otfe-
nere con un pezzetto di pellicola
fotografica mnon impressionata «
fissatn, sulla gusle sard facillesimo
tracciare le due linee con la punta
di un sgo. (Pud rlcavarla anche
da un pezzo di pellicola sviluppata
purché sla trasparente). Su dl un
pezzo di cartn blanca tracei 20
lineette distanti un milimetro fra
di loro {(oppure si serva di un pez-
setto dl earta millimetrata), illu-
minl bene guesta scala e la osservi
can l'ooulare terrestre completo, che
A {n renlth un vero e proprio mi-
croscoplo composto. Il rapporto 10
' n, in eni n ¢ il numero degli
spagt di 1 millimetro che 1'occhio
vede compresl fra i due trattl in-
cisl sulla lastrina oculare, sard 1l
rapporto cercato. Esséndo P = fo-
cale dell'obbiettivo ed f — focale
delly, sola lente frontale dell'ocu-
lere, 1'ingradimento I del cannoc-
chiale sarad dato da I = (10 @ ny
o b N 4

Per i1 eannocchiale dello schems
«Bs, lel ci perla di un obblettivo
di 850 millimetri di diametro, ma
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Caro lettore,

giunti al quar-
to anno di vita,
possiameo darci u-
na bella fregatina
di mani e volgerci
indietro a riguar-
dare la strada
percorsa ed i mil-
le guai attraverso i quali siamo
riusciti a passare. Il nostro SISTE-
MA & oggi un giovinetto gagliardo
che sa di poter fare qualcosa di
buono ed anela a farlo, sa di avere
una parola da dire a molti, e desi-
dera essere ascoltato nella certez-
za che quella parola merita di es-
sere intesa, perché & un incitamento
al lavoro, un incitamento alla -fi-
ducia in sé stessi, alla gioia di ren-
dersi utili.

Ma @& inutile che diciamo noi a
te queste cose: quello che occorre,
¢ che ascoltino anche altri, e spe-
cialmente che ascoltino 1 giovani.

Mentre ti scriviamo, abbiamo sot-
t'occhi la lettera di un nostro ami-
co di dieci anni, una letterina per
la quale un maestro pignolo non
darebbe un bel voto in Italiano,
ma che st merita diecl volte dieci
per i sentimenti che la dettano,
per la volonta che rivela questo ra-
gazzo sempre intento a veder la-
vorare il fratello maggiore per di-
venir presto bravo quanto lui, per
divenir presto capace di fare Lutte
quelle cose che I’altro é capace di
fare.

E noi vorremmo che tanti e tanti
ragazz{ d’Italia avessero questo de-
siderio, questa volontd, questa fret-
ta di far presta a diventar capaci
di fare, e cerchiamo di indirizzarli
verso questo cammino, Ma abbia-
mo bisogno di te, abbiamo bisogno
che tu ci ajuti, facendo conoscere
il nostro foglio, che — ricordatelo
— pud essere presentato in qualsiasi
ambiente, senza distinzione né di
ceti, né di etia, né di partiti politici,
perché ¢ fatto per una categoria che
non conosce né partiti, né differen-
ze di sesso, di eta o di cemso: la
categoria degli individui che cre-
dono nella necessita di ottenere dal-
la propria intelligenza e dalla pro-
pria fatica V’appagamento dei pro-
pri desideri.

Sapendo di poter contare su di
te, ti facciamo un augurio per il
nuovo anno: quello di continuare
ad essere dei nostri, perché in tal
caso sapral sempre superare le ine-
vitabill difficolta che ti si presen-

teranno dinanzi.
LA DIREZIONE
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1 Natale si avvicina e bisogna
l pensare ai regali da appendere

all’ albero! Raccogliete quindi
tutti i ritagli di legno e di compen-
sato, che vi verranno tra le mani;
munitevi di seghetto, trapano, mor-
setti a C, squadra, martello, qualche
lametta da rasoio ad un sol taglio,
carta vetrata di varie misure, riga
da disegno e riga di metallo, carta
centimetrata, da lucidi e da ricalco,
compasso, forbici e puntine da di-
segno; ricercate i vostri avanzi di
smalto, lacca, vernice, e.. e tutta
la famiglia avra il suo regalo,- senza
che siate stati costretti a metter ma-
no al portafoglio.

Per il buon successo dei vostri la-
vori, non dovrete mai dar la carta-
vetrata a mano libera, ma rivestitene
un blocchetto ed un tondino di le-
gno ed usate per le superfici piano
quello, questo per le parti curve e
vedrete che otterrete un risultato
davvero degno di un esperto artigiano.
1
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Per incollare, usate colla alla ca-
seina. Prima di unire i pezzi con l'a-
desivo, provate se si adattano bene
gli uni agli altri, quindi spalmateli
di colla, serrateli con un morsetto ¢
fateli asciugare sotto pressione.

Per verniciare usate un pennello di

~ 2-3 cm. per le superfici piane, uno di

Y5 cm. per i bordi e le piccole super-
fici, ed uno a punta molto sottile
per le decorazioni.

Tutti i disegni, che qui vi diamo,
sono semplicissimi. Riportateli su
carta centimetrata, ingrandendoli a
piacer vostro, ma conservando le
proporzioni, quindi fatene una co-
pia su carta da lucidi. Studiateli at-
tentamente, per determinare coine ri-
portarll sul legno, alfine di rnidurre
al minimo ogni spreco. Dispouneteli
sempre in modo che le lunghezze
maggiori risultino nel senso della
fibra, e, se una faccia del legno &
diversa dall’altra — come accade
sovente con il'compensato — dispo-
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CONTENUTI NEL PRESENTE FASCICOLO E’

VIETATA Al SENSI

DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

1



nete in direzione opposta le part 3 | =R T |
gemelle. Quando avete studiato bene | o e [ l . i
la disposizione, poggiate sul legno - g il AT o il [T
R A = IL/GALLD
un foglio di carta da ricaico, su que- f}%l\ = ? L : = E%CECE
sto il lucido, fermate con puntine A \/ — e L
e ricalcate, senza premere troppo. r Q \ | i
Per l'esecuzione, attenetevi fedel- 7 e ; = o
mente alle istruzioni date per igni pe e g IS 4
singolo progetto, e vedrete che il “ ] 5"\, ._-,_\ A
successo pon vi manchera. rEliva =) \Qj 3
— §> WBES
& L e : : = o
Lt J \k =1 l F t
e Rt
‘5! ] e r)_ > S ri indicati in disegno e montate
'_L \J \/ /( N con due assali di fllo di ferro che
— ribatterqte all’esterno. Gli assall
7 | I ECORAZ RUOTE /hm&fo \ N debbono esser introdottl a forza
I = 1 -« o S P s, N nelle gambe del gallo, mentreddeli-
1 1 bono lasciar libere le ruote di gi-
COHPENS'E LATO ‘!s . : rare senza 8forzo, Verniclate senza
| l ] l ; ! dimenticare un bel rosso vivo per
la cresta e 1 bargicli, passate uno
-—ASSALE/ \ Il gallo - Ritagliate 1l 8superbo  gnoon pell'apposito foro e anche il
| vallo e le quattro ruote, fate | 10- o 1]¢ @ finito.
| [ RUOTE| 1
: i =
1 | —
2decc.| |/ e
L/ 4 [ ) gZzElNZzmlllan RNICETTA.
— [~ CORN
yAA / “",/ B Q'\\ i
Eumosto] LATO 2D AN/ N
| | N ] BASE \\\\\
(1 TERMINALI 2 0CC. Al | e \
\ KCan
N .
s [ 1 healond b
Fozzo| A\ : B>
0CC; L1
| oMP. \\\ Py =
Funca| | i N >
TE] ~\
oc |FONDU[ e :
L..Q 1 ATO 20 Il vassoio - Ritagliate separata-
| | J L mente il vassoio e la cornicetta,
== 1| Bl : incollate questa su quello e finite
con mordente e vernice, o con
smalto dl colorl chiari. I bordi del
vossolo e la cornicetta 1i vernice-
. rete con colori vivamente contra-
| stanti al pianho del vassoio.
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Il carretto - A seconda delle mi-
sure, puo costituire un glocattolo
0 servire come sopramobile per te-
nervi caramelle, cloccolatini, pic-
cole piante etc. Ritagliate tutte le
parti con il seghetto, e incollate:
a) al fondo le due fiancate, curando
che ne sporgano di eugual misu-
ra da ambo le parti; b) i due termi-
nali tra le fiancate; c) i due motivi
ornamentali al centro delle ruo-
te. Fissate quindi l’assale bene in
centro al cassone con colla ed un
pslo di semenze, fissate le ruote
alle estremita dell’assale mediante
un chlodino, del quale affogherete
1a testa nel legno, incollate 1 moz-
zl bene in centro alle ruote e 1l
supporto sotto il cassone, all'estre-
mitd santeriore del fondo. Verni-
ciate a gai colori, agglungendo, ma-
gari, un motivo decorativo.

roprio cristalli di galena, di
P quelli che si usano in radiotecni-

ca e forse ancor pin sensibili di
quelli che ordinariamente si trovano
in commercio, possono essere pre-
parati nel laboratorio di casa pro-
pria senza troppa difficolta. Mesco-
late intimamente 1 parte di fiori di
zolfo con 7 parti di finissima lima-
tura di piombo, mettete il miscuglio
in un crogiolo di porcellana ¢ scal-
date fino a quando non comincia
a divenire incandescente (color ros-
so). Togliete allora rapidamente il
crogiolo dal fuoco, servendovi di
un paio di pinze a manico lungo,
¢  mettetelo in un recipienfe nel
quale sia dell'acqua fredda, stando
bene attenti affinché nemmeno una
goccia di acqua vada nel crogiolo.

Non avrete che aspettare che il
tutto sia ben raffreddato e vi tro-
verete a disposizione un bel cri-
stallo di solfuro di piombo, perfetta-
mente formato, che potrete usare
benissimo per i vostri esperimenti
radio. Se il cristallo, quando raf-
freddato, risultasse soggetto a sbri-
ciolarsi, ripete il tentativo, cercando
di riscaldare meno, poiché il difetto
¢ dovuto ad eccessivo riscaldamento,
come a una dose insufficiente o
troppo abbondante di piombo si
dovrda una superficie in tutto od
in parte irregolare.

Non scoraggiatevi per [ primi
insuccessi: occorre un minimo di
pratica per ottenere risultati degni di
encomio, ma state certi che tre o
quatiro tentativi saranno sufficienti.




11 porta-scarpe - Incollate ed inchiodate tra | due
pevel un distanziatore (non visibile in figura), calco-
lindone 1a lunghezza a seconda del numero df BCATDE
rhe i1 mobllettp dovra sostenere, perché | due ton-
dinl al quall le calgature verranno appese debbono
esser solo pogglatt sul loro supportl, allo scopo ol
facilitare la pulizia.

Sistemando tra le due fiancate un fondo e due
paretl, potrete ottenere un cestino Per carta straccia,
adatto per la stanza del vostrl plecoll.

1l giuco degli anelli - Lanciare l'anello in modo
chie rimanga s08peso al beceo dell'uccello sara un pas-
sutempo dellzloso per tuttl | ragazzl, anche di cin-
quant'anni. Ritagliare I'uccello & faelle; dopo non ¢
sarii che dipingerlo s gal colori. L'anello, invece, sara
megllo che ve 1o procuriate gla fatto. Potrete trovare
con facllith uno di guelll di legno che sl usanp per
sospendere | tendaggl, come potrete trovarnedi esue-
ol duro; guestl aveanno sul prim! 4! vantaeelo di
rendere 1 giuoeo meno runmoroso.

B

da tavolo,

Il fermalettere - Per questo lavoro sarebbe hene usa-
- re legno duro, ma la cosa non é indispensabile. Rita-
gliate in cid che avete & mano 1 tre pezzi, incollateli
¢ finite con mordente o gomma-lacen, se (I
usato pud wvantare una belia grana; altrimenti
clate in modo che 1l colore armonizzi con la serivanig
di papi. Aumentandone le misure convenlenie:
il porta lettere sl pud trasformare in un porta-libri

Pierino - Questo bambolotto ha tutte le articola-
glonl snodate. Incollate 1a testa al corpo — che dey'es-
sere di spessore dopplo delle altre parti, e potrete fare
quindl con due pezzl sovrapposti 1'uno all’altro, se
volete ritagliare tutto dallo stesso

randols con due semenze infisse alle estramnity del

collo. Fate con 1! trapano | fori

che, ribattuti opportunatamente,
1 ticolazion! ed unite le varie parti,

e coscla rimangano all'interno
della gamba. Diplngete la testa

gulda per i chiodini

costitulranno le ar-
curando che bracelo
dello avambraceio e

e glt altrl dettagll.
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legno, assicu-

LEGNO DI QUAL.
SIAS| SPESSORE 1

Pello a pan di zucchero, con
Naturalmente potrete variare a
lendario penderid dalla bocca,
doncino fissato al rovescio del r

11 Calendario - Non
c'é¢ che da ritagliare
secondo il disegno e
rifinire a smalto:
blanca la faceia, ros-
8l naso e bocca, nerl
occhi e capelli, az-
Zurro o bianco il cap-
un bel bollo glallo.
placer vostro. Il ca-
essendo 1l suo cor-

nento.

":ﬁﬁsf =S || 11 cavalluccio - Ri-
TERIE la costruzione
2 oic i _J corda

di Plerino. La coda

%AHBE € incollata, le ga?lbe

- 1.2 sono fissate con chio-

) = ‘?'M. - 4 dini ribattuti. Se lo

1L K l R 4 deslderate,  potrete

completare la decora-

vione, disepiundo la  eriniera, dopo che I vernlee

lisata per la rifinitura ssra esiceatas, 1 finimenti e

ia selln. Proteguete quindl con uns mano di vernlee
trugparente alla nitro.
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La culla della bam-
bola - Incollate il dor-
so tra le fiancate ed
il fondo tra le fian-
cate e il dorso, quin-
di chiudete la scato-
la con il pannello an-
teriore, incollandolo
alle fi.ncate e al fondo. [ncollate infine i due piedi
sott il fondo e verniciute con colori dl tonalita
contrastantl. Lu vostra piccola vi sara graditissima
tanto piu se completerete il regalo con il progetto
a flunco.

[ NI

nelle prossime festivita

capello bianco.

ricopiandoli dai nostri modelli (la

T

e
S distinguete i posti loro assegnati
osservate llallegria che susciteranno
.orvare la sua come ricordo della giornata,
Per prepararle munitevi di
china, pennello ed acquerelli. Quadrettate la vostra carta
sia facile scancellare le linee, quindi disegnate

=" I

1

Il cassettone della
hambola - Tagllate
secondo le linge di se-
parazione falsi cas-
setti, quindi incollate
nuovamente insieme
i tre pezzi. Incollate
il fondo tra il dorso

e il pezzo sopradetto, curando che le tre parti ri-
sultino hene in squadra, quindl Incollate flancate e

pilano superiore.

Fate le maniglie con pezzettl dl

tondino incollati laddove segnato e finite con un mor-

dente o con smalto.
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bero corso alla vostra fantasia.
menti fate il disegno prima @

quindi alle forbici, con le quali

Se vi sentite forti in

disegno, usate subito penna ed inchiostro di china, altri-

matita, per ripassarlo

quando sarete soddisfatti. Date poi mano agli acquerelli,

ritaglierete le teste se-

guendo le lince verticali ed il contorno delle chiome ¢

gli occhi, gl

oweccE Al =]

delle orecchie, che poi ripiegherete verso l'esterno secondo
- : __ le linee punteggiate. Fate nel-
le facce i tagli necessari, ri-
tagliate le parti staccate, in-
collate ai loro posti, ed infine
' sovrapponetele ed incollate i
. margini, in modo da formare
* un cilindro.
Tutte le piegature da fare
. sono indicate in disegno dalle
_ linee punteggiate.

PER LE FESTE DEI BIMBI, PREPARATE LA TAVOLA A LORO GUSTO

avete intenzione di radunare i piccoli amici dei vostri figli,
al tavolo della merenda con queste facce di cartone ¢
| Non vi sard uno degli invitati che non vorra con-
neppure se si tratterd di ragazzi con qualche
carta da disegno, matita, penna, inchiostro di

con matita morbida, in modo che
i orecchi e tutti gli altri particolari,
misura dei gquadretti stard a voi determinarla) o dando -
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ATEGLI questo seggiolino a don-
dolo: il pupo si divertira vicino
alla mamma. lasciandola libera
di sbrigare le f .:ende domestiche
senza preoccupazioni per quella bir-
ba, che potrd portare con sé da
stanza a stanza senza fatica.
L’occorrente &:
Per i supporti del sediolo.
A - Due pezzi di tubo trafilato
di cm. 2 di diametro (acciaio od ot-
tone);
B - 4 striscie di acciaio di cm.
0,1x2x60;

Per la base.

C - 4 ruotine gommate;

D - Una tavoletta di compen-
sato di cm. 1x45x45;
+ E - Due pezzi di murale di cm.
5x8x45,

Per il sediolo.

F - 4 correntini di cm. 3x4x30;

G - tavoletta di cm. 1x20x22;

H - 2 tavolette di cm. 1x12x25;

I - 1 tavoletta di cm. 1x30x35;
Per la spalliera ribaltabile.

L - 2 correntini di cm. 2x4x32;

M - 1 tavoletta di cm. 1x17x29;

N . Una striscia di legno di
cm. 0,5x%2x95.

Viti, bulloncini, riparelle, colla
alla caseina.

1 . Fate la base incollando lun-
go i bordi della tavoletta D i due
murali E e avvitandoli con viti in-
fisse nel rovescio della tavoletta,
dopo aver praticato bene in centro

COMPENSATO DAAD I

himl

HLIREEAEEUN

alle facce di cm. 5 un foro passante
di cm. 2 di diametro;

2 . Sagomate ad una estremita
le tavolette H, destinate a formare
le fiancate del seggiolino, come la
figura indica, quindi incollatele ed
avvitatele ai bordi della tavola G,
che dovrad costituire il sedile;

3 - Segate nella forma indicata
la tavoletta I, destinata a formare
la spalliera fissa e incollatela e
avvitatela al bordo posteriore del
sedile, bordo che dovrd essere stato
in precedenza smussato, in modo da
ripetere l'inclinazione dei lati poste-
ri delle fiancate, per consentire alla
spalliera di rimanere leggermente
inclinata all’indietro;

4 . Incollate ed avvitate la ta-
voletta M sul rovescio dei correntini
L, in modo da formare la spalliera
ribaltabile, ed incorniciatela con la
striscia N, (vedi particolare) che in-
terromperete al centro del lato curvo
per far posto ad un nottolino de-
stinato a fermare questo pezzo alla
spalliera fissa;

5 - Imperniate con due viti, o
meglio con due bulloncini dei quali
affogherete nel legno sia il dado che
la testa, la spalliera ribaltabile alle
fiancate del seggiolino, guarnendo
con riparelle i punti di contatto tra-
legno e metallo e tra legno e legno;

6 - Curvate i tubi A intorno
ad una forma di legno, ed alla loro
estremitd superiore fate i fori per
il passaggio dei bulloni di fissaggio
dei pezzi B, quindi forate anche
questi ad ambedue le estremita,
piegateli in modo che il sediolo ri-
manga stretto tra le loro estremita
inferiori (potrete evitare questa pie-
gatura allung convenientemente i
correntini sui quali & fisaata la base
del sediolo, mentre per quella dei
tubi qualora non vi sentiste capaci
di eseguirla, potrete rivolgervi al cro-
matore, cui dovrete ricorrere per la
cromatura dei pezzi in questione)
e arrotondatene pazientemente con
la lima tutti gli spigoli;

7 - Portate sia i pezzi A che i
B da un cromatore per farli cro-
mare;

8 - Stuccate tutte le parti in le-
gno, cartavetratele accuratamente,
quindi verniciatele a smalto, deco-
randole magari con qualche decal-
comania, ¢ ultimate la finitura con
una mano di lacca trasparente o di
qualche altro prodotto atto a forma-
re una pellicola protettiva e facil-
mente lavabile (Plastic Finish e si-
mili;

9 - Montate il tutto seguendo le
indicazioni del disegno e procedendo
in quest’ordine: a) fissate alla base
i supporti A, forzandoli nei fori
per loro fatti, quindi fermateveli con
due bulloncini passanti per i quali
farete i fori dopo esservi accertati
che le estremitd superiori dei sup-
porti siano allo stesso livello; b)
assicurate con bulloncini cromati i
pezzi B ai pezzi A; c) sempre con
bulloncini cromati, assicurate ai pezzi
B il sediolo; d) avvitate alla base
le ruote gommate.

Un regale splendido per

L’ABBONAMENTO SPECIALE a I SISTEMA “A”

sole 2000 lire?

o«



MOTORE ELETTRICO A 130 VOLT

X Concorso: rag. Solvatore GRASSI, via Ventimiglia, 219 - 24, Catania

Colleghi arrangisti, forse, come
me, avrete qualche volta rilevato
di quanta utilith sarebbe stato
avere un motorino elettrico azio~
nabile dalla corrente di illumina-
zione, senza nole di trasformatori
di tensione, accumulatori o pile.
Io ho finito ora @i costruirmene
uno, sostenendo una spesa irrisoria;
se volete imitarmi fate come ho
fatto o e come vi indicheré. Non
avré occasione di dirvi cose del
tutto nuove, ma vi descriverd come
ho superato le difficolta che in-
contra chi non possiede l'attrezza-
tura di una fabbrica specializzata.

I) ASSE. Tondino di accieio dolce
da 10 mm., lungo 18 cm., ridotto
al dilametro di mm. 7,5 per mm. 15
di lunghezza ad un'estremita, e
per mm. 53 all'altra estremita
(tig. 1).

II) NUCLEO DELL’' INDOTTO.
Occorre lamierino di ferro da 3 a
5 decimi di mfillimetro. Io ho ado-
perato la latta ricavata da scato-
lame vario (latte.condensato, eva-
porato, conserve, ecc.) arroventata,
raffreddata lentamente, splanata e
rivestita su una faccla con carta
sottile, latta dalla quale ho rica-
vato 200 dischetti del diametro di
mm. 47.

A tal fine basta ritagliare un
dischetto ¢modellos (fig. 2) che porti
segnato col punteruolo il centro e
due punti diametralmente opposti

|
a 18 mm. dal centro. Con questo
modello é speditivo disegnare gli
altrl dischetti. Ritagliatell e pre-
paratene due di lamiera piu robu-
sta (2 mm.) che serviranno per le
testate. Bucatell in b) e ¢) con
punta da 4 mm. impilatell intro-
ducendo nel fori due tondini di
ferro da 4 mm., mettete le due te-
state, stringete la plla con un
morsetto e ribadite 1 due tondini
dopo averll portati a misura. Si
otterra cosl un cilindro ben com-

patto, alto circa cm. 5,5. Ora sl
tratta di rettificare . la superficie
laterale, che presenta molte aspe-
ritd ed irregolaritad dovute al taglio
fatto a mano dei dischi, e di pra-
ticarvi le cave per l'allogglamento
delle matasse. Fate i1 buco cen-
trale (10 mm.), infilate l'asse e
immobilizzatelo con una chiavetta;
mettete al tornio tra le due punte
e tornite fino al diametro di mil-
limetrl 44. lisclando bene con tela
smerigliata. Togllete dal tornio,

COLLETTORE
NUCLED INDOTTO
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. sfilate l'asse, e col punteruolo se-
gnate sulle due testate, a 15 mm, dal centro, set punti
equidistanti, badando che i puntl di una testata cor-
rispondano asslalmente con quelll dell’altra testata.
Montate sul mandrino del tornioc una punta da 4
mm, e sistemate il cilindro tra lei e la contropunta,
impegnando queste in due segni carrispondenti delle
due testate. Iniziate cos} i1 foro che dovra sorpassare
la metd dello spessore; rivoltate 11 pezzo e fate l'altra
metd del foro fino ad incontrare e sorpassare quello
gla fatto. Ripetete l'operazione per gli altri 5 buchi;
ripassateldl tutti con la punta da 8 mm. e successi-
vamente con punta da 10 mm,; tagliate col seghetto
1l plecolo 1stmo tra i buchi e la periferia del nucleo,
ed avrete cosl ottenuto le sei cave per le bobine
(fis. 3). Come rifinitura ¢ bene tenere immerso 11
nucleo, anche per un'’intera glornata, in una leggera
soluzione di gomma lacca in alcool.

III) COLLETTORE. Da un pezzo di legno duro, di
ebanite, di fibra, di galalite, di bachelite, insomma di
materiale isolante, ricavate al tornio un cilindro del
diametro di mm. 22, alto mm, 18, con foro centrale
di mm. 10. Preparate seil lastrine di ottone o, prefe-
ribilmente, di rame, dello spessore di un mm. (fig. 4),
curvatele in modo che possano adattarsi al cllindro
isolante e piegate le estremitd intagliate, come {n
figura; adattatele sul cilindro, distanziatele unifor-
memente e fermatele provvisoriamente con piu girl
di spago. Serrate nella morsa, pol al centro di ciascuna
delle 4 alette di ogni lastrina fate un foro con punta
da un mm, profondo circa mezzo centlmetro; in cla-
scun foro calate un pezzetto dl fllo di ottone da 1
mm., tegliate l’eccedenza e saldate a sfagno. Cosi
ogni lastrina, perfettamente isolata dalle laterali, re-
stera fissata al cllindro isolante con quattro per-
ne impediranno 11 pit piccolo sposta-
mento. Adattate sull'asse a due centimetri dalla
testata del nucleo ed immobilizzate con una chia-
vetta, facendo in modo che le alette su cui dovranno
saldarsi i capl delle bobine siano rivolte verso l'‘indotto
e corrispondano alla mezzaria di due cave consecutive.
I1V) NUCLEO DELL’'INDUTTORE. Siccome il motorino
dovrd potere essere azionato anche dalla corrente al-
ternata, occorre che anche il nucleo dell'induttore sia
lamellare. Con gli stessl lamierini adoperati per il
nucleo dell'indotto ricavate i pezzl in fig. 5 e cioé
200 pezzi con le dimensioni A; 200 pezzi con le dimen-
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sioni B; 200 pezzi con le dimensioni €. Anche in
questo caso torna utile i1 modellino. Preparati e bu-
cati { lamierini nel punti indicati, tagliate ancora
4 pezzl in lamlerino pill pesante con le dimensioni A ed
approntate 4 tirantini con fllo d’acclalo dolce da 3
millimetri, lunghi circa 75 mm., filettati alle estre-
mitd per oltre un centimetro, con relative rondelle e
dadi. Per il montaggio del nucleo é necessarlo prepa-
rare prima la relativa bobina.

V) BOBINA DELL’INDUTTORE. Preparate con car-
toncino un rocchetto (fig. 6) con la sezione interna
dl mm. 12x57, lungo mm. 47, con le testate di mm.
30x75 di cartoncino pili pesante, € quando & bene a-
sclutto avvolgetevi 1240 spire di filo smaltato del dia-
metro di mm. 0,57. Completate la bobina ricoprendola
per protezione con diversi giri di carta pesante. bene
incoilata in fine.

Vi) MONTAGGIO DELL’INDUTTORE. Disponete 1
pezzl C nell’interno délla bobina in modo che le estre-
mitd bucate sporgano alternativamente dalle due te-
state per circa 11 mm: Non é necessario disporli ad
uno ad uno; fate del mazzettli da 10 laminette e si-
stematell come ge ognl mazzetto fosse una sola lami-
netta. Prendete ora i pezzi A a mazzettli di 10 e si-
stemate ogni mazzetto nei vani delle sporgenze laterall
del pezzi C; con un filo di ferro allineate 1 buchi ed
introducetevi i tirantini; collocate al due latl esterni i
pezzi dl lamiera pesante, una rondella ed un dado per
parte e col dadl stringete un po’. Nel vanl tra 1 pezzi
A collocate, sempre a mazzetti di 10, 1 pezzi B; alli-
neate 1 buchi, introducete i tirantini come sopra e
stringete un po’. Mettete 4 piedini (fig. 7) di lamlera
dit almeno 2 millimetrl, introdotti al di sotto delle
rondelle neil tirantini a) e b), stringete bene con
l'ajluto di una morsa ed avvitate a fondo i dadi.
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Su ogni dado meitete un secondo
da.do I1 nucleo ha preso cosl la
‘sua forma e consente dl procedere
al centramento dell'indotto.

VII) CENTRAMENTO DELL'IN-
DOTTO.  Regolarizzate quanto pil
& possibile con la lima la super-
ficle interna del foro dell’indut-
tore; prendete 11 nucleo dell’indotto
gia montato sul proprio asse, av-
volgetevi una striscla di carta pe-
sante fino ad accrescere i1 suo
dlametro di circa 2 mm., incolla-
tela, ed introducete 1l tutto nel
vano dell’induttore. Con un leggero
mazzuolo di legno battete tutto
intorno sulle lamelle dell’induttore,
allentando, se occorre, i dadi, in
modo da fare aderire l'induttore
sull’ indotto, e, tra di loro, le lamelle
nei punti in cui devono combaciare;;
stringete 1 dadl se 11 avevate al-
lentati, prendete la misura esatta
della distanza tra i tirantini-a) e
¢), ed infllatevi, una per parte,
due striscette di ottone o di al-
luminio al fine di immoblilizzare
le due estremitd libere dell’indut-
tore. €10 fatto, fissate i pledinl
dell’imduttore con viti su un’assi-
cella di legno duro di almeno 2
centimetri di spessore, introducete
sulle estremita dell’asse dello in-
dotto due cuscinetti a sfere e fis-
sate questl sull’assicella nella ma-
niera che vi torna piu facile o
plii comoda a seconda del mate-
riale a vostra disposizione. L’es-
senzlale & che, dopo averll smon-
tati per le operaz‘lonl che ancora
restano de compiere, i cuscinettl
riprendano nel rimontaggio l'esa.tt.a.
posizione di prima.

VIII) AVVOLGIMENTO DELL'IN-
DOTTO. E' del tipo ondulato e
consta di sei matasse di 200 spire
clascuna di filo 0,4 smaltato. Lo
schema si vede in fig. 8. Su una
sagoma rettangolare di legno di
mm. 42x65 avvolgete le 200 spire,
sfilatele e rivestitele con una leg-
gera cordellina avvolta a spirale.
Tutte e sel le matasse devono es-
sere avvolte nello stesso senso e

presentare tutte, sulla stessa testa-
ta, da un lato il filo d’'inizio del-
1’ avvolgimento e dall’altro lato
quello di fine dell’avvolgimento.
Smontate o allentate cld che €
necessario per ritirare 11 nucleo
dell’indotto, liberatelo della carta
avvoltavi e sistematelo su una
specie di cavalletto che consenta
dil girarlo avanti e indietro. In
ogni cava collocate prima un fo-
glietto dl carta resistente, che
sporga a sufficienza anche dalle
testate, e, dapo, 11 lato di una
matassa: tutte le matasse devono
essere collocate nello stesso senso,
col terminali tutti da un lato e
nello stesso ordine.

Si tratta ora di mettere l'altro
lato di clascuna matassa nella cava
corrispondente, che é la terza da
quella in cui fu collocato il primo
lato. Con leggere pressioni delle
dita ed alutandosi con un leggero
steccolino di legno st portano le
matasse ad accavallarsi sulle te-
state fino a quando 11 lato da
collocare arriva ad entrare nella
sua cava. In questo modo abbla-
mo in ciascuna cava 1 latl di due
matasse diverse e cioé il lato destro
di una ed il lato sinistro di un’al-
tra. Finito di introdurre le matasse
nelle cave si da una mano di colla
al lembi della carta e sl piegano
sovrapponendoli ed incastrandoli
nelle cave steese a mezzo dello
steccolino di legno sul quale si pud
battere moderatamente con un pic-
colo martello, affinché le matasse
restino al di sotto det marginl delle
cave.

IX) COLLEGAMENTI AL COL-
LETTORE. Seguendo la numera-
zlone riportata nello schema di
avvolgimento ¢é faclle eseguire 1
collegamentl al collettore. Ad ogni
lamella del collettore fanno capo
i1 principio di una matassa e la
fine dl un'altra, e slccome da ogni
matassa sporgono due fill che sono
11 principio di una matassa e la
fine di wun’altra, il riferlmento

nello schema é fatto al detti fili.
Se 11 collocamento delle matasse
¢ stato fatto con attenzione,
avremo: nella cava I 1 fili 1 e 2;
nella cava II { fill 3 e 4; nella
cava III 1 fill 5 e 6; nella cava IV
1 fill 7 e 8; nella cava V i fill 9 e
10; nella cava VI 1 fill 11 e 12.
Infatti la matassa avente 1 fill 1 e
10 é collocata nelle cave I e V;
quella avente | fili 3 e 12 melle
cave II e VI; quella coi fill 5 e 2
nelle cave II e I, quella col fill
7 e 4 nelle cave IV e II; quella col
fill 9 e 6 nelle cave V e-III; quella
col fili 11 e 8 nelle cave VI e IV.
Numerate le cave, 1 fill e le lamelle
del collettore come nella figura;
sistemate ed agganciate alla lamel-
la 1 11 filo 11, alla lamella 2 1l
filo 1; alla lamella 3 il filo 3; alla
lamella 4 {1 filo 5; alla lamella 5 1]
filo 7; alla lamella 6 il filo 9; se-
guitando agganclate alla lamella 1
11 filo 6, alla lamella 2 {1 filo 8,
alla lamella 3 il filo 10, alla lamella
4 i1 filo 12, alla lamella 5 il filo
2, alla lamella 6 i1 filo 4. Cosl rie-
pilogando avremo alla lamella 1 1
fill 6 e 11; alla lamella 2 § fili 8
e 1; alla lamella 3 1 fili 10 e 3;
alla lamella 4 1 fili 12 e 5; alla
lamella 5 1 fil 2 e 7; alla lamella
6 i fili 4-e 9. Ho insistito su questa
parte perché basta un collegamento
errato per determinare 1'insuccesso.
Ora saldate i fili nelle relative
linguette, dopo averli coperti con
pezzetti dl tubo sterlingato.

X) ANELLO PORTA SPAZZOLE
E SPAZZOLE. L'anello é costituito
da due pezzl tn lamierino di mil-
limetri 0,8: uno fisso (fig. 9 A e B)
ed uno moblile (fig. 9 C e D), en-
trambi muniti di un collarino
centrale ribadito, tall che 1l colla-
rino del pezzo mobile possa entrare
a dolce sfregamento nel collarino
del pezzo fisso. Il diametro interno
magglore del diametro dell’asse
del collarino del pezzo mobile do-
vrd essere di alcunl millimetri
dell’indotto.

Le spazzole sono snodate a cer-
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nlera comandata da una piccola
molla di filo di accélalo, e saldate,
clascuna, ad un proprioc gambo
filettato (fig. 10 A, B, C).

Per 11 montaggio mettete a con-
tatto | due pezzi facendo entrare
11 collarino del pezzo mobile in
quello del pezzo fisso, serratell col
morsetto a manoé e montate le
spazzole - seguendo quest’ordine:
introducete nel gambo una rondel-
lina metallica, una isolante ed
una elastica di gomma, introdu-
cete nel foro del pezzo mobile,
collocatevl un’altra rondella iso-
lante rigida di dimensioni tali che
possa scorrere nell'intaglio del pez-
zo fisso, una elastica di gomma,
un’altra isolante rigida piu grande
dell'intaglio e stringete col dado.
Occorre assicurarsi che 11 gambo
della spazzola restt centrato nel
foro senza fare contatto col pezzo
mobile, i1 che é faclle a mezzo di
un voltometro, nel modo noto.

XJ) MONTAGGIO DEFINITIVO.
Introducete 1'indotto nel cavo dello
induttore, mettete wuns rondella
isolante tra i1 collettore e l’anello
porta spazzole, collocate quest’ulti-
mo, rimettete 11 cuscinetto a sfere
che ¢ stato necessario rimuovere,
fissate i cuscinett! ed accertatevi
che il rotore giri liberamente ed in~
centro; iInfine fissate all'assicella
base 11 disco fisso dell’anello porta
spazzole.

Cosi la grande fatica é& finita,
Non resta che:

1) fare 11 collegamento alla sor-
gente di elettricitda mediante due
serrafili che verranno collocati nel
punto pit comodo sull’assicella
base; un serrafilo verra collegato
ad uno del capi dell’avvolgimento
induttore; l’altro capo di questo
verrd collegato ad una delle spaz-
zole; 1'altra spazzola all’altro ser-
rafilo. I fill che fanno capo alle
spazzole saranno avvoltl a spirale
per cedere agll spostamenti del-
l’anello porta spazzole.

2) applicare una puleggina plana
0 a gola, a seconda della disponi-
bilitda e della possibilita di utiliz-
zazione, all’asse del motorino.

Immettete la corrente elettrica
e spostate l'anello porta spazzole:
troverete un punto in cul l'indotto
girerd con la massima velocitda di
3600 girt al minuto primo. Per in-
vertire la marcia basta scambiare
1 collegamenti alle spazzole.

Il motorino & calcolato per una
corrente continua o alternata a
150 Volt e consuma da 75 a 80
V.A. Ove 8i avesse un voltagglo
diverso st potra adoperare un adat-
to trasformatore se si tratta di
corrente alternata, oppure modi-
ficare 1 dati di avvolgimento se si
vuole usarlo anche per corrente
continua. Per esempio, con una
corrente a 110 Volt, I'induttore sara
di 900 spire di filo 0,65, ed ogni
matassa dell'indotto avra 150 spire
di filo 0,5.

Chi volesse ancora lavorarvli at-
torno potrebbe inserire tra la
linea ed uno del serrafill un inter-
ruttore o, preferibilmente, un pic-
colo reostato, ed applicarvi un
piccolo commutatore a leva per
I'Inversione di marcla.

Per impedire che 11 porta spaz-
zole sl sposti dalla migliore posi-
zione trovata, é previsto, nel pezzo
fisso, un apposito foro a mezzo
del quale pud essere immobilizzato
con uns vite e relativo dado.
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Caro Ufficio Tecnico, se tra 1 let-
tori di IL SISTEMA A ve n’é qual-
cuno declso a costruirsi un Pre-
sepio animato con la lettera maiu-
scola — e 1l progetto del slg. Serra,
pubblicato a pag. 410 del n. 11 del-
lo scorso anno sara per loro guida
preziosa —, consiglialo di renderio
ancor piu animato con giuochi d’ac-
qua, come fontanine, cascatelle, un
bel fiume, un laghetto, magarl con
1 suol cigni ed i suoi anatroccoli.

La cosa €& possibilissima, purché
disponga di un buon motorino
da ventilatori, pluttosto forte.

Consiglialo prima di tutto di fare
una pompa centrifuga, che si pre-
stera sia per la fontanina, sla per
la cascatella, come per il semplice
sollevamento dell’acqua necessaria
ad alimentare il filume.

LA POMPA CENTRIFUGA - Un
po’ dl lamierino di ottone di 6/10
circa, un cilindretto, pure di otto-
ne, dil mm. 10 di diametro per 15
di lunghezza, € tutto quello che
occorre.

Le parti da costruire sono: 1 moz-
zo, 8 pale, 1 disco, per la turbina,
e 1 scatola, destinata a contenere
la turbina stessa.

I1 mozzo - Si forl il cilindro di
ottone nel senso della lunghezza
con una punta adatta a permettere
il passaggio dell’albero del motore
e si faccia un foro filettato, perpen-
dicolare al foro suddetto ed a que-
sto facente capo, bloccare i1 moz-
zo all’albero mediante una vite
dl pressione. Si faceclano pol nel

senso della lunghezza otto tagll e~
quidistanti, come in fig. 1.

Il disco - Lo si tagli, diame-
tro mm. 70 dal lamierino, lo sl sud-
divida in 8 parti euguall, segnan-
do 1 4 diametri e lo si forl al cen-
tro, fig. 2, per passarvi il mozzo,
da saldare come In fig. 3.

Le pale - 81 taglieranno in nume-
ro dl 8 dal lamlierino, quindi si ri-
piegheranno a squadra le loro alet-
te, sl introdurrd la parte terminale
negli spacchi del mozzo, piegandola
leggermente e sl curvera la zona
senz'alette in modo che, una volta
tutte a posto, risultino disposte co-
me in fig. 2. In questo modo si
salderanno al mozzo € al disco.

La scatola - Si ritaglierd dal la-
mierino {1 pezzo di fig. 4 e lo sl
pleghera secondo le linee punteg-
glate, sistemando nell'interno del-
la scatola che ne otterremo la tur-
bina prima fatta. Passeremo quin-
dl nel; foro del coperchio l'albero
del motore, introducendolo nel foro
del mozzo, del quale serreremo la
vite di bloccaggio, e salderemo in-
fine 1 bordl all’orlo. Naturalmente
la ventola pud avere un Suo pro-
prio asse, da collegare pol a quel-
lo del motore con un mezzo gual-
siasi, manicotto, puleggla, etc.

Per la sistemazione della pom-
pa dovremo tener present! due co-
se: 1) che 11 motore sia completa-
mente all’asciutto; 2) che la pom-
pa sla completamente immersa nel-
I'acqua. In fig. motore € pompa
sono assicurati ad un medesimo
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asse di legno, ma ognuno fara al
riguardo come meglio crede.

Un altro sistema per sollevare l'ac-
qua, dando origine ad una grazio-
sa cascatella é la Ruota Cinese, di-
spositivo il quale é fornito di pale
come le ruote dei mulini, e, azionato
dalla forza stessa della corrente,
serve nella versione originale per
sollevare 1’'acqua del fiumi.

Io ne ho fatto una versione... sui
generis, eliminando le pale e ser-
vendomi per azionarla di un mo-
torino elettrico di potenza ridot-
tissima -— occorre poca potenza,
dato il basso numero di giri, 6 al
minuto circa, che la ruota deve
compiere. Predisponendo un accon-
clo sistema di trasmissione, la si
potra azlonare anche con {1 mo-
torino usato per i1 trascinamento
delle figure mobili,

La RUOTA CINESE - La mtia ruo-
ta € formata da due anelll di filo
di ottone di mm. 2-3, del diame-
tro uno di cm. 8, l'altro di cm. 6,
collegati mediante 4 raggl a 2 di-
schetti di ottone forati al centro
per 1l passaggio dell’asse, che é co-
stituito da un fllo dl ottone da 4
mm. e poggia su due supportl qual-
siasl (due spezzonl ‘dello stesso filo
incrociantisi in alto vanno benissi-
mo). I due cerchi sono pot uniti
tra loro a mezzo di otto tubl di
ottone, dispostl come in fig. 6-7 e
chiusi dalla parte piu alta. Il fun-
zionamento é evidente.

Se avete previsto nel vostro Pre-
seplo anche un laghetto (una sca-
tola di lamiera, della quale sara
bene che rendlate il fondo irre-
golare) allora mettetevi anche del-
le oche e del cigni di celiuloide.
Ecco qul per farle muovere proprio
come se fossero vive.

LE OCHE VIVENTI - 11 principio
sul quale sl basa il loro movimen-
to é quello stesso indicato nei pro-
getto citato in testa al presente
articolo; nel nostro caso, perd, le
singole rotelle sono fissate a diffe-
rentl altezze sul fondo della vasca
(ecco perché ho comsigliato un fon-
do irregolare), in modo da far com-
plere al cavo destinato alla traapone
una serie dl vere e proprie monta-
gne russe in miniatura, oltre, s'in-
tende, a girl viziosi di ogni ge-
nere.

Le bestiole — oche, anatre, cligni,
etc. — saranno acquistate per po-
chi soldi: si tratta di quelle ochet-
te di celluloide che si vendono in
ognl negozio di glocattoll e saranno
unite ogruna con un filo, assicu-
rato al loro ventre mediante una
goccia di collante alla celluloide,
al cavo dl trazione (vedi fig. 9).

Messo in moto 11 meccanismo,
non solo esse compiranno sulla
superficle dell’acqua tutta una se-
rie dl evoluzioni, ma ora accelere-
ranno la corsa — allorché il cavo
scende verso un livello piu basso
—, ora la rallenteranno sino a fer-
marsl del tutto — allorché il ca-
vo risale, avvenendo la farmata
quando il cavo €& pressoché verti-
cale — ora si tufferanno, scompa-
rendo sotto il liquido — quando la
distanza tra loro e il punto d’'anco-
raggio del cavo & superiore alla
lunghezza del fllo. di collegamen-
to — per ricomparire dopo un trat-
to pii o meno lungo.

La ruota motrice — potremo azio-
narla con il motorino stesso della
ruota cinese, o con quello gene-

uesto porta-sci ha
il pregio di non
sctupare affatto
la carrozzeria, di po-
ter esser montato e
tolto in pochi secondi
e di poter essere u-
sato in estate per il
trasporto di una leg-
gera imbarcazione,
senza che siano ne-
cessarie altre parti.
Consiste di due te-
lai laminati, che ri-
posano 8su mensole
munite di cuscinetti
e sono attaccatt al-
l'auto, come indicato

in fig. 1, a mezzo di
gancl e molle. Ogni telalo é formato
da sel striscle di legno a grana
dritta — frassino o simile — taglia-
te nella forma e nelle misure in-
dicate in fig. 2, da- modificare a
seconda dell’auto per quanto ri-
guarda la lunghezza. I membri e-
sterni di ogn} telalo sono rinforzatt
al centro con piastre di metallo av -
vitate alla faccia interna. Una vo:
ta che queste plastre slano mess-
a posto, due coppie di-fori, la cui
posizione é& indicata nel dettaglio
in alto a destra, vengono trapanate
attraverso loro e la striscia di le-
gno cul sono unite, Spaziate corhe
indicato, esse provvedono cosl due
diversi alloggl per i1 perni delle bar-
re che assicurano gli sci al telai,
le cul partl dovranno essere In-
collate con colla resistente all’'ac-
qua e fatte asciugare sotto pressa.

Le barre suddette verranno fatte
con legno duro, possibilimente ace-
ro. Le cerniere, delle quali sono mu-
nite, si otterranno modificando due
paia di cerniere normali di 15 c¢m

che verrunno piegate ad L, come
indica l'apposito particolare.
Alle estremitd delle barre desti-

nate a rimanere verso 1’ esterno
andranno avvitati invece degll at-
tacchi per le cinghie d1 chiusura,
che saranno fissate al rovescio dei
telal. Questl attacchi saranno ple-
gatl a 60 gradl, ed allo stesso an-
golo dovranno esser tagliate le e-
stremita delle barre per fornir loro
adeguato appogglo. Le mensole sul-
le quali poggeranno 1 telal verran-
no plegate a caldo e munite di
cuscinetti o ventose di caucciu, af-
finché non rovinino i1 tetto del-
i'auto. Per gli attacchi alla car-
rozzeria, non c'é che da osservare
gll appositi dettagll.

Quando é una imbarcazione che
sl debba trasportare, sl sfileranno
i perui delle barre, si faranno allog-
glare queste nelle scanalature del
due telai e le sl assicureranno nuo-
vgmente con 1 perni passandoll
questa volta nel fori inferiori delle
plastre di rinforzo.
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rale del Preseplo — andra sistema-
ta su di un pilano inclinato, in
modo che dal suo asse non sgoccioli
acqua, ad una distanza dal lago di
cm. 2 inferiore al filo che collega
le anatre. Un arco di filo di ferro
terra sollevato 11 fillo, in modo che
non sl Imbroglli quando deve girare
intorno-alla puleggia in questione.

Il percorso del cavo nel pressi del-
la puleggia sard: primsa lenta ascesa
lungo la costa, pol sprofondamento
rapido, quindi a placere (fig. 8).

Quando due pezzi di cavo si av-
vicinano viaggiando in senso oppo-
8to, sard beme disporre un filo di
ferro (fig. 10), che impedisca ognt
imbroglio.
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wrecch! mesl orsono, nell'lniziare

1a mia attivitda di acquariofilo,

ero molto dubbioso circa la riu-
scita dell’impresa — Mi sono invece
reso conto che, osservando poche
semplicl norme, e sopratiutio la-
sclando vivere la sua vita all'acqua-
rio senza eccessive Interferenze, tut-
to va benissimo. In totale basta
dedicarglli poch! minuti il glorno
e nemmeno tuttl | glorni. Per non
spendere inutilmente del denaro, ho
costruito da me parecchie vasche
con gli accessori, e sOno veramente
soddisfatto del risultato, avendo fi-
no a 80 pesci.

LA VASCA - Le dimension! mi-
gliorl per la vasca del principlante
gono le seguentl; cm. 40x20 di base,
per 25 dl altezza. Una vasca di
gqueste dimensioni, tenuto conto
dello spessore del mastice e del
vetri, contiene circa 18 litri di sequa,
suffictenti per 10/12 pescl. Io fac-
cio le mie vasche In trafilato dl
alluminio ad L da cm. 2, tagliato
nelle dimensioni volute, e riunito
agll angoll mediante foratura e -
battitura con ribattini dl alluminio
da mm, 3, & testa piatta, che facclo
scomparire in apposita sede rica-
vata nel foro del trafilato onde sal-
yare 11 pih possibile 1'estetica. No-
tare che con il sistema predetto
& possibile montare vasche anche di
una certa importanza: lo ne ho
preparata una di em. 100x20x25, Co-
me vetrl, per vasche plccole posso-
no essere usatl comunl! vetri da fi-
nestre, mentre per le pill grandi
occorrono lastre pll spesse (3-4
mm.); in ogn! caso & necessario ac-
quistare i vetri di dimensioni pi
abbondant! di gquelle realmente oc-
corrent! leirea em. 1 o 1%), dato
che non & possiblle stabilire a
priorl 1'esatto spessore del mastice
occorrente, e guindi le esatte mi-
gure del vetrl in questione, che
garh facile rifilare con una buona
rotella., I1 mastice da usare non ¢
{1 comune stucco del vetrai, ma
mastice speclale plastico, esente da
sostanze nocive al pescl ed imper-
meabile. In commercio se ne trova-
no vari tipi: il migliore, e piu co-
stoso, ¢ un mastice blanchiccio a
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base di para e colo-
fonia, ma anche quel-
lo rosso a base di li-
targirio pud andar
bene, quando 1’este-
tica non vuol troppo;
chi vuole prepararlo
da 86, non ha che at-
tenersi alle formule
gia date su queste pa-
gine. Ricordatevl pe-
rd che prima dell’uso,
quale che sia il tipo
scelto, i1 mastice va
manipolato molto ed
accuratamente, onde
renderlo il piu possi-
bile pastoso, quindi
fogglato in lungo ci-
lindro di eirca cm.
11, di diametro e
messo in opera ini-
ziando dalla base
della vasca. Depo-
mastice, appogglare 11 ve-

sto 1l
tro e pressarlo con cura onde eli-

minare l'eccesso dell'adesivo, che
deve essere di volta in volta tolto
con un coltello, onde permettere la
fuoruscita dell’eccesso residuo. La-
vorate con molta cura e pagzienza,
premendo i1 vetro con forza mode-
rata e continua, ben distribuita su
tutta la superficle; quindi, messa a
posto la lastra di fondo, ripetete
'operazione prima per le pareil
maggiorl, poi per le minori. Fi-
nita la posa in opera dei vetri, os-
servate se tra questi ed il trafilato
esistono bolle d'arta, che vanno ell-
minate con grande pazienza spa-
tolando mastice. Durante questa 0O-
perazione, spingere i vetrl dall’in-
terno con unaz mano, onde lmpe-
dire che vadano fuorl posto (una
volta messi in opera, 1 vetri non
vanni toccati mal dall'esterno, per
evitare che il mastice ceda, dando

ACOUARIO PER PESCI TROPICALI

XII Concorso: sig. B. Danublo, via Clements IX, 66, Roma

La sabbia deve essere di fiume,
non troppo grossa né troppo fina,
ben lavata e bollita con cura — non
sara male sottoporla a disinfezione
con soluzione di permanganato. Pu-
lita e sciacquata la sabbia, la met-
terete sul fondo della vasca, con
leggera pendenza verso l'avanti, il
ché dard una idea di prospettiva.

Agzlungete quindi, se volete, sassl
bigzarrl, coralll, conchiglle, e Infi-
ne le plante acquatiche, che consi-
gllo del genere Igrofila, Cryptoco-
ryne, Marsilia quadrifolia, Bacova
ece. Dopo le plante, versate l'acqua
con cura per non mandare tutto
in aria, sabbla e plante. L'acqua
deve essere preventivamente bolllta
e lasciata riposare per circa 12 ore:
questo per disinfettarla e per eli-
minare l'eccesso di calcio, presente
in tutte le acque potabill non di
pozzo o plovane, assal sovente <« du-
re ».

L'acquario con sabbia, plante ed
acqua deve quindi essere lasciato
a 86 per una diectna di giorni, onde
permettere alle plante di iniziare
il ciclo della loro vita, e da questo
momento non dovra pili essere mos-
so dal suo posto che per casi ecce-
zionallssimi.

BSard bene perd provvedere fin
dagli inizi alla sua illuminazione,
essendo le radiazionl luminose ne-
cessaria alla vegetazione.

La vasca dovra essere munita di
adatta copertura, atta ad impedire
sla l'eccessivo evaporare dell’acqua,
sia 1l depositarsi di polvere sulla su-
perficie della acqua stessa, sia ad
impedire che ! pescl saltino fuorl.
Nella copertura sistemare la luce,
che per un acquario dl cm. 40 sa-
ra costituita da una lampadina mi-
gnon tubolare da 15 watt, che sara
tenuta accesa circa 7 ore al glorno
se la vasca é posta In luogo piut-

luogo & perdite).

Non cercate dl
assottigliare trop-
po lo strato di a-
desivo tra vetro
e angolare, ma

LIVELLO
ACQUA

ACQUA FILTRATA DALLA

lasciatevene in

quantita piutto-
sto abbondante in
modo che la pres-
sione dell’acqua a
poco a poco agl-
sca sul vetri, fa-
cendo uscire l'ec-
cesso di mastice,
che potrete toglie-
re quando neces-
sario; la vasca si
assesterd cosl pla-
no piano e per
conto suo, equili-
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tosto scarsamente illuminato, per
esempio una stanza priva di fi-
nestre. La quantita di luce necessa-
ria sara dettata comunqgue dall’e-
sperienza, in quanto troppa luce da-
ra luogo alla produzione di alghe
verdl e poca luce di alghe marroni,
ambedue manifestantesi sotto for-
meg di ombratura dei vetri prima,
quindi dalle piante, sassi ecc. Quan-
do sl vedono tali ombrature occorre
modificare subito la quantita di
luce, diminuendola in caso di al-
ghe verdi, ed aumentandola nei-
l’'altro caso.

Cosa importante da tener pre-
sente é che l'acqua dell’acquario
non deve essere mai cambiata, in
quanto lequilibrio esistente mnella
vasca la purifica. Anzi, se l'equili-
brio é perfetto, l'acqua con il pas-
sare del tempo diverra sempre piu
limpida, fino a diventare addirit-
tura cristallina, ed allora 1'Acquario
assumera veramente l’aspetto me-
raviglioso di un quadro vivente.

PESCI - I pescl tropicall, neces-
sarl all’acquario, vivono ad wuna
temperatura tra 1 20 ed i 25 gradi,
che si pudé facllmente mantenere
con i mezzi che avanti descrivero.
T pesci possono essere Ovovivipari,
“cloé generare i pesciolini gia fuori
dall’uovo, od ovipari, come la mag-
glor parte del pesct.

Per il principiante, sono piu adat-
ti i seguenti Ovovivipari:

Guppy (lebistes reticulatus) del
Venezuela - Xifoforo (Xiphohporus
Helleri) del Messico - Platy (platy-
poecilus macumatus) del Messico.
Tra gli Ovipari, il Brachidanio, ori-
ginario dell’India.

Tuttl 1 Pesci suddett] sono molto
robusti e prolifici, manglano di tut-
to (naturalmente cibo adatto al pe-
scl tropicall, e cioé Dafnie vive od
essicate, piccoll vermi, cibl speciali,
ma assolutamente non briciole di
pane e simili)

I1 cibo va somministrato in dosi
piccolissime, tali da essere consu-
mate dal pescl in 10 minuti cirea,
onde Impedire i1 formarsli di dan-
nosi depositl. Agli individul adulti
basta somministrarlo una volta al
glorno, agli avanotti (pescl plccoll)
due o tre volte. Comunque, rego-
larsl sempre in base all'appetito dei
pesci: dare cioé solo la quantitd di
cibo che sara immedlatamente con-
sumata. Ognuno giudichers dalla
eccitazione al momento del pasto

circa la necessita di quantita mag-

gilore o minore di cibo.

In una vasca ben plantata pos-
sono vivere fino a 4 pesci per 5-6
litri di -acqua; per tenerne di piu
sara necessario usare l’aeratore che
descrivo tra gll accessori.

ACCESSORI. L’Aereatore - La foto-
grafia e gli schemi danno una idea
abbastanza esatta del piccolo appa-
recchio che serve sla ad areare
'acqua (mediante wuna corrente
d’'arla che con un piccolo tubicino
si fa arrivare al fondo dalla vasca,
facendola dividere in minutissime
frazioni da una pletrina porosa o
simill) che ad azionare il filtro.

I1 piccolo apparecchio funzionan-
te con correnti alternate tra 125 a
220 volts, a seconda dell’avvolgi-
mento usato, pud dirsi un vibratore,
€ costruito intorno ad un nucleo
di trasformatore fuorl uso (presso
qualsiasi radiotecnico ne troverete
per poche lire) modificato con il
parziale taglio di lamine in modo
da fargli prendere la forma di una
« M ». Intorno alla gamba centrale
della « M » avvolgete una bastante
quantita di filo di rame da avvolgi-
menti, di adatta sezione. Coloro
che non s'intendono di elettrote-
cnlca quanto occorre per dimensio-
nare il magnete, faranno bene a
preparare l'apparecchio senza av-
volgimento, facendo quindi calco-
lare ed eseguire -quest’ultimo da
un radiotecnico che, se onesto, non
dovrebbe chiedere piu di 4-500 lire.

La nomenclatura esplicativa dello
schema rendera chiarissima la co-
struzione:

1) - Basamento in legno - 2) -
Nucleo del vibratore (da un vecchio
trasformatore, come sopra detto) -
3) - Asta vibrante in brongzo fosfo-
roso da mm. 2; 4) - Nuclo di ferro
dolce da mm. 3 (detto nucleo deve
essere tanto lungo e largo da ab-
bracclare tutta l'elettrocalamita
stando a 2/3 di distanza); 5) -
Gomma da matita spessa 6/7 mm.
che serve da base elastica del vi-
bratore, e che viene " fissata con
l’'asta vibrante 3 alla base del legno,
medlante due viti; 6) - Asta della
pompsa, In ottone o ferro filettato
da 3 mm. (sl trova in ogni nego-
zlo di ferramenta, con 1 relativi
dadi); 7) - Corpo della pompa
(i1 mio 1'ho ricavato da un vecchio
tappo a vite di‘un bidone di latta,
opportunamente modificato come
In fotografia, ove una pompa ap-
pare separata, davanti al vibratore
completo); 8) - Valvola, che deve
servire ad inviare I'aria in un solo
genso, Io facclo le mie valvole con
un pezzetto di matita lungo 2 cm.
levando la mina ed allargando il
foro fino a circ##.3 mm.: sovrap-
ponendo al foro una leggerissima
strisciolina di cauccin (di quello dei
palloneini colorati da ragazzi) & na-
turale che l'arla passi in un sol
senso. Ognl arrangista, comunque,

TECGNICI

Aumentale le vs. nozioni praliche e teoriche, spe-
cializzalevi nel vs. mestiere, perfezionale la vs. pro-
fessione studiando a casa per corrispondenza con
Porgan. culturale

corsi di ogni genere, scolastici,
arvtistici, tecnici, professionali,
cineteatrali! per infermieri, radiotecnici_

sarti, calzolai. moto- floma - Viale Reg. Margherita 101, tel. 864023
risti e guidatori d’auto. wnilitari, gente di mare, occultisti. prof, di grafo-
logia, dis. mecc., preparaz. a tutti i concorsi minist. cee,

Richiedere bolleilino gratulto [M] indicando desideri, etd, studi

AGCADEMIA

pud usare la sua fantasia per nuo-
vi tipi di valvole, Il disegno spiega
poi come funziona detta valvola.

Nota: Il corpo della pompa (7)
¢ munito di un disco di gomma
— ricavato da camera d’aria di bi-
cicletta — munito di foro centrale
per il fissagglo, mediante due da-
di con rondelle, dell’asta della pom-
pa. Le vibrazioni di questo disco
generano le pressionl e depressioni
interne necessarie al funzionamento
della pompa, che pud esser regolato
aumentando o diminuendo il giuoco
dello stantuffo mediante sposta-
mento dei dadi che fissano 1'asta
della pompa, all’asta vibrante 3.

Il vibratore, oltre che a far fun-
zionare l'aereatore, serve anche a far
funzionare il filtro, .illustrato da
uno schema esplicativo, i1 quale,
oltre a rendere limpida I’acqua del
vostro acquario resa torbida dal
troppo cibo, l'arricchira di ossigeno,
rendendo cosl superfluo, anche in
un acquario molto popolato, 1’uso
dell’areatore. Andra fatto funziona-
re 4-5 ore per settimana.

Come mostra la figura il funzio-
namento é semplicissimo, e la
costruzione alla portata di tuttl.
Notate che l'acqua passa dalla va-
sca al filtro in virti del sifone,
quindi 11 livello del filtro rispetto
alla vasca deve essere rispondente
al principi di funzionamento del si-
fone stesso, che tuttl certamente
conoscerete: il flltro dovra stare
leggermente piu in basso de M-
vello dell'acqua della vasca, in mo-
do che l'acqusa, passando da questa
a quello, lo riempia, e sl fermi
quindl prima di traboccare, avendo
stabilito 1'equilibrio.

RISCALDAMENTO - Nella sta-
glone invernale, dato che in genere
‘non si hanno in casa temperature
dal 20 25 gradi, occorre riscaldare
I’'acqua con un piccolo riscaldatore
elettrico, che in una vasca di 40
cm. sard formato da una resistenza
da 25 watt sistemata In un tubo di
vetro pyrex pieno di sabbila. Ab-
biate l'avvertenza di non fare fun-
zlonare 1l riscaldatore fuorl dal-
l'acqua, e di controllare a mezzo
di un plccolo termometro immerso
con il bulbo a mezza altezza: tra
1 18 ed § 35 gradl 1 pesci vivono,
sotto o sopra dette temperature
soffrono con pericolo di morte.

Quanto sopra forse vi sembrera
a prima vista molto complesso. Si
tratta perd di una impressione er-
rata, perché tutto é facile, men-
tre una volta messo a posto
l'acquario, esso vi ripaghera ad
usura della piccola fatica, come
ha fatto con me e con centi-
naia di altri appassionati. Comun-
dque, sard lleto di rispondere alle
richleste di consigli di coloro che
hanno l'intenzione di dedicarsi ad
una attivita cosl appassionante,
chiedo solo la cortesia del... franco-
bollo per la risposta.

N. R. - L'autore aveva inviato an-
che la foto di un suo graziosissimo
acquario, purtroppo cosl scarsamen-
te luminosa (risultati migliori sa-
rebbe stato difficile ottenere senza
apposita attrezzatura) che non &
statd® possibile riprodurla,
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USIAMO BENE GLI SMACCHIATORI

Una volta, quando tutti i1 tessuti

erano fatti con fibre naturall,
colorate con coloranti naturall, la
loro pulizia si limitava ad un trat-
tamento a base di acqua, sapone ed
ollo di gomiti.

Oggl le cose sono un po’ pia
complesge: l'entrata in campo del
vari rayon, nylon e simili e della in-
finita variety delle sostanze colo-
rantl sintetiche rende la smacchia-
tura una tecnica complessa, richie-
dente studi seril e ricerche psazien-
i, alle quali si dedicano gli addetti
al gabiuetti sperimentali delle fab-
briche tessill e delle grandl lavan-
derie.

Ma anche il comune mortale, se
pur non ha bisogno di conoscere
tutti 1 segrett misterl di guesta te-
cnica, deve sapere qualcosa in me-
rito, se non altro per non correre
il rischlo di vedere un abito irri-
mediabilmente rovinato dall’uso im-~
proprio di uno smacchiatore.

Fate una piccola prova, procura-
tevi quattro striscie di stoffa, due
di tessuto a base di fibre animall,
quall ia lana e la seta, e due a
base di fibre vegetall, quall il lino,
il cotone e il rayon ordinario di
cellulosa rigenerata.

Immergete due delle striscie sud-
dette, una per tipo, in una solu-
zione al 10% di idrato di sodio e
1¢ due rimanenti in una soluzione
teplda di acido solforico diluito, e,
trascorsa una mezz’ora toglietele
e guardate cos'é successo: vi sara
faclle notare che l'idrato di sodio
ha disintegrato la lana, ldsclando
pressoché intatte le flbre vegetall,
le quall sono state Invece corrose
fortemente dalla soluzione aclda,
pressoché innocue per le fibre ani-
malil.

Da questo dobbiamo dedurre che
prima di sottoporre le stoffe ad un
qualsiasi trattamento per la remo-
zione delle macchie, occorre o8-
servare la loro natura e non usare
mal per la lana e la seta sostanve
fortemente alcaline, e per il cotone,
il lino e simili smacchiatort a bha-
se di acidi: in particolare ricordare
che né carbonato di sodio, la co-
mune lisciva. né fosfato trisodico
debbono essere usatl sulla lana.

Le macchie di vernici e di lacche,
disperazione delle massale, possono
esser tolte facilmente con un po’
di acetone, che andra bene su di
ognl tessuto, a meno che noi: si
tratti di rayon all’acetato di cellu-
losa: mettete una goccla di ace-
tone su questo genere di rayon e
vedrete un bel buco formars: im-
mediatamente, perché 1'acetaic di
cellulosa ¢ solubile nell’acetone co-
me lo zucchero nell’acqua. I1 tes-
suto in questione pud essere identi-
ficato, perd, agevolmente, brucian-
done un pezzettino: si fonde, in-
fatti, mentre brucia, lasciando un
residuo compatto e duro, facilmente
riconoscibile.

Particolare attenzione occorre a-
vere con i tessuti coloranti: lo
smacchiatore infatti, pud togliere
la macchia ma pud snche alterare
11 colore originario.

Colorl basicl possono infatti alte-
rarsli facllmente a contatto con so-
stanze leggermente acide: casi co-
mupi sono 1 cambiamenti df co-
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lore che alcuni tessuti subiscono
sla per effetto del sudore sla quan-
do vi cade sopra qualche goccia di
succo di frutta.

In cast simili il proprietario, cre-
dendo che non vi sla pit nulla
da fare, generalmente getta via I'in-
dumento macchlato, Si tratta, pe-
ro, di un sacrificio inutile, in quan-
to assai probabilmente i1 colore
pud esser ripristinato mediante u-
na semplice sclacquatura seguita
da un trattamento con una sostan-
za debolmente alcallna, normal-
mente ammonliaca, capace di neu-
tralizzare l'acidita della macchia.
Cosl possono esser ripristinati i co-
lori a base acida che hanno subito
delle modificazionl a contatto con
una sostanza alcalina: basterd la
solita sclacquatura, seguita da
un'applicazione di acido ossalico
(attenzione: st tratta di veleno).
Sla l'ammonilaca che l'acido ossa-
lico possono essere usati su quast
tutte le stoffe.

Piu semplice il trattamento delle
macchle su di un tessuto blanco.
Esse vengono rimosse, infatti, u-

-8ando l'uno o l’altro di questi tre

metodi:

1 - Soluzione in un solvente;

2 - Assorbimento della macchia
mediante una polvere finissima (in
genere boro talco, o gesso precipi-
tato).

3 - Reazlone chimica che de-
colorl la macchia.

Per scegliere un solvente & ne-
cessaria qualche conoscenza nel
campo della chimica, essendo indi-
spensablle conoscere non solo la na-
tura della macchia, ma anche qua-
le sla l'agente chimico capace di
dissolveria.

Per macchie dif sangue, zucchero,
colla animale e simill solvente otti-
mo € l’acqua pura. I grassi, invece,
e le sostanze del tipo della cera da
candele, la gomma da masticare,
la cera da scarpe, richiedono un
solvente organico; 11 tetracloruro
di carbonlo ed il benzolo sono i due
piu comunemente adoperati. Ri-
cordate perd che 11 benzolo & as-
sal Inflammabile e dev'esser quindi
trattato con precauzione. Il tetra-
cloruro di carbonto, invece, non é
infiammabile affatto e per questa
ragione il suo uso é da preferirsi.

Le vernict variano grandemente
nella loro composizione, ma i chi-
miei hanno studiato una formula
che pud adattarsi a tutte: sl tratta
di una miscela in parti euguall di
benzolo, tetracloruro di carbonio
ed acetato amile. I primi due in-
gredientl rimuoveranno, infatti, le
vernici ordinarie, mentre l'acetato
di amile si occupera di quelle a
base di lacca.

Questo miscuglio pud essere usa-
to su qualsiasl tessuto, a condizio-
ne perd che l'acetato di amile sia
puro; se presentasse, Infatti, qual-
che impurita, potrebbe dannegglare
fortemente i tessuti di rayon al-
1’'acetato di cellulosa.

La tecnica dell'assorbimento pud
essere usata su macchie ancor fre-
sche, delle quali riduce il colore,
rendendone cosl piu faclle l'eli-
minazione completa. Il procedimen-
to consiste nell’lnumidire la mac-
chia con acqua, o con solvente a-

datto, e spargervl sopra una polvere,
dalla quale, in parte maggiore o
minore a seconda della sua natura,
la macchla viene assorbita. Mac-
chie di olio recentl, ad esempto,
possono essere eliminate del tutto
impregnando la 2zona interessata
con benzina e cospargendole pol
abbondantemente di boro talco:
non c'¢ che da aspettare qualche
ora, quindl spazzolare.

Le reazioni decoloranti apparten-
gono a due categorie diverse: quelle
dell’'una ossidano, cioé sommini-
strano ossigeno alla macchia, che
quelle della seconda, al contrarto,
riducono, privano, cloé, in tutto o
in parte dell'ossigeno.

In ambedue { casi la sogtanza co-
lorante alla quale sl deve la mac-
chia viene cambiata in una inco-
lora.

Gli ossidanti pii comunemente
usati sono l'acqua ossigenata e 1'1-
poclorito di sodio (acqua dl Javel-
le). Macchle di succo di frutta, caf-
fé, thée, abbronzature lievi, pos-
sono esser eliminate con l'acqua os-
sigenata al 3%.

Nei casl pia ribelli sl ricorrera
alla soluzione di ipoclorito di so-
dio, che ha un’azione assali piu
pronta dl quella dell’acqua ossi-
genata, ma deve essere usata 80lo su
tessuti di cotone, lino o cellulosa
sintetica. L’'azione dell’ ipoclorito
pud esser resa ancora piu energica
con I'aggiunta di una piccola
quantita di acido acetico, che, rea-
gendo con I'ipoclorito, provochera
la liberazione di cloro attivo.

In ogni caso questo smacchiatore
deve esser fatto seguire da un trat-
tamento a base di un anticloro, in
genere una soluzione di bisolfito di
sodio o di acldo acetico,

Il plu energico degll ossidanti,
perd, & senza dubbio il permanga-
nato di potassio, cosl energico e
pronto che viene usato solo nel
casi piu ribelll ad ogni altro trat-
tamento. Stranezze della chimica,
la soluzione all'uno od al due per
cento usata per smacchiare ha un
caratteristico colore rosso porpora,
assal pih violento, nella maggior
parte dei casi, di quello della mac-
chia da rimuovere, e la stoffa che
verra trattata con il permanganato
assumerd questa tinta, apparendo
agli occhl dell'inesperto, rovinata
per sempre.

Se volete togliervi ogni paura, pe-
rd, fate questa semplice prova. Ver-
sate in un piattino un po’ della so-
luzione predetta (all'uno o al due
per cento) ed immergetevi un pez-
zetto di stoffa bianca macchiato di
inchiostro nero o colorato. Lascia-
te stare per qualche secondo, quin-
di togliete la stoffa dal bagno e
immergetela in una soluzione al
10% di acldo ossalico (veleno) o di
bisolfito di sodio: vedrete i1 colore
dato dal permanganato scomparire
immediatamente, mentre nessuna
traccia della macchia originaria
compatira sulla stoffa, ritornata
magicamente bianchissima.

Se pol vi accadesse di imbattervl
in una macchia che fPesistesse agli
agentl ossidanti, provate a trattar-
la con acido ossalico, sempre al
10%, o con il bisolfito di sodlo, so-
stanze queste dotate di notevoll
proprieta riducenti: con vostra sor-
presa vedrete assai probabilmente
la macchia ribelle darsi per vinta.
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X1 Concorso, Rev.do Padre A. Fer-
rari, Convento di S. Giacomo,

Monselice.

raziosi festoni, con i quali arre-

dare le stanze della propria abi-

tazione in occasione delle prossi-
me festivitd, o finestre e balconi in
occasione di sagre e processioni,
possono essere preparati senza fare
uso di colla e disponendo solo di
carta a vari colori di buona resisten-
za (pud essere usata anche la sta-
gnola colorata, purché si provveda
a lavoro ultimato a spianaria con
cura).

Si inizi con il tagliare la carta
in striscie della grandezza voluta,
poi si suddividano le striscie in tanti
rettangoli, lunghi il doppio della loro
larghezza. Si sovrappongono quindi
i rettangolini in modo da formare
dei pacchetti di numero vario di e-
lementi — se la carta non é molto
grossa, é possibile fare pacchetti di
4-5, ma non di pit — e si piegano
bene in centro, secondo la linea
punteggiata in fig 1. Si determina la
ampiezza delle foglioline, che deve
essere euguale nei punti A-B, quindi
si tracciano il perimetro della foglia
S e le due curve L-M di fig. 2 ¢
con una buona forbice si tagliano
secondo queste i blocchetti, iniziando
dal perimetro e passando poi a M,
quindi a L.

L’operazione si ripete per tutti
i blocchetti, quindi si separano i
singoli elementi e s'incatenano P'uno
all'altro, dopo aver stabilito la suc-
cessione dei vari colori, introducendo
delicatamente dal rovescio le due
foglioline B-D di fig. 1 del primo
elemento tra B e D del secondo,
cosicché le . estremita delle due fo-
glie maggiori del primo rimangono
tra la foglia minore e le altre due
del secondo. Uno sguardo ai disegni
aiuterd a comprendere la semplicis-
sima operazione; che verrd ripetuta
fino ad ottenere un festone della lun-
ghezza desiderata.

Con questo sistema é possibile va-

\ dave interrom-
dolore qua\siasi non osve
unre la vosire alh'vnta':. s S
: ";e ndete oi primi sintor %
re
presse di

riare a piacere la combinazione dei
colori e la forma delle foglie. Do
ad esempio un secondo tipo a foglia
rotonda, smerlettata (vedi figura in
titolo). 2 :

I festoncini che se ne possono ot-
tenere si prestano anche per ador-

nare I'Albero di Natale, ma attenti
a metterli fuori portata della fiammau
delle candeline, anzi, o sopprimete
queste, o fate i festoncini di stagno-
la: sarebbe un peccato se il vostro
Natale fosse turbato per un’impru-
denza!

COMBUSTIBILE SOLIDO E SENZA FUMO PER GITE

Sig. Flavio T. Frangini, villaggio Pace, Messina.

nel dar le mie preferenze a

combustibili che producano la
minor quantitd possibile di fumo,
riconosco con il sig. Saja Uutilitd
di disporre di un combustibile solide
da portare nelle mie scampagnate:
ho cosi conciliate con soddisfazione
i due punti di vista, adotrando un
combustibile solido del quale tras-
si tempo indietro la formula da
« L’Alcool Industriale» di Gino
Ciapetti. Eccp qui:

alcool denaturato a 90. centili-
tri 20; sapone bianco di Marsiglia,
ben Secco, gr, 20; gomma lacca
gr. 2. s

[l’ accordo con il sig. Ribaudo

Sminuzzo sapone e gomma lacca
finemente e li metto, insieme al-
l'aleool, in un recipiente di capacitd
circa doppia, che faccio riscaldare a
bagno maria sorvegliando che la
temperatura non superi i 60-65.0 (la
temperatura che ha l'acqua quando
comincia a fumare e sulle pareti del

recipiente si  formano - bollicine
d’aria).

A questa temperatura lascio che
tutto si sciolga lentamente e assuma
laspetto di un liquide limpido. Al-
lora tolgo dal bagno e verso. in
una scatola’ di latta, tipo cera da
pavimenti, di 80/100 mm. di dia-
metro per 30/35 di altezza, munita
di coperchio gquanto pitt possibile
ermetico.

Lascio raffreddare e... combusti-
bile e fornello son pronti.

Per ottenere una bella fiamma az-
zurra e caldissima, che non produce
jumo e non sporca i recipienti, non
c'é che da togliere il coperchio ed
avvicinare al contenuto un fiam-
mifera acceso; per spengere non c¢'é
che da rimettere il coperchio a po-
sto: l'alcool che si sara liquefatto
per il calore, si solidificherd di nuo-
vo raffreddandosi.

Con quesio. procedimento i ot-
tiene una quantita di alcool sokidi-
ficato circa pari a quela dell’alcool
liguido usato.

13



PARLIAMO ANCORA UN PO’ DELLE BAMBOLE

Abbiamo gla avuto occasione di occuparci di quest’argomento, ma crediamo che qualche mammina ¢l
sia grata se vi ritorniamo sopra piu diffusamente per offrirle il destro di rendersi ancor pii ammirevole

agli occhi dei suoi piccoli e...

anche a quelli del marito, al quale non dispiacera certamente il risparmiare qual-
che fermata nei negozi di giocattoll

Tratteremo quindi di bambole semplicissime e pil complesse, della maniera di vestirle, di prepar loro la

casa e l’arredamento necessario,

ben grati

a tutti

nare la nostra trattazione con i loro consigli ed i loro suggerimenti.
E mmmcxamo a vedere come improvvisare in breve tempo bambole e bambolotti:

UNA BAMBOLA
DI STOFFA. Tav,
1 - Riplegate in
due un pezzo di
stoffa (un rettan-
golo tagliato da un
vecchio sottabito
color carnicino é
I’idecale) e riporta-
tevi il discgno 1/a,
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ca mezzo centimetro in fuori,
in modo che i bordi risultino
all’interno, e riempite con co-
tone ben pressato modellando la
bambola man mano che intro-
ducete 1l ripleno.

Prima di ultimare il ripieno,
infilate nel collo un tondino
di legno, magarl un ritaglio di
vecchia matita od una cannuc-
cia di penna da pochi soldi, fa-
cendola salire su nella testa
per circa 5 cm. Portate quindi
& termine il ripieno, ricucite
1' apertura rimasta, poi cuci-
te, rovesciate e riempite i due
bracci ed attacatteli al loro posto
Legate infine un nastrino ben stret-
to intorno al collo ed alla vita.

La faccia - Incollate due dischettl
di stoffa nera al posto degll occhi
ed un pezzetto di feltro nero al po-
sto della bocca.

La chioma -~ Fate i ricci avvolgen-

:f":‘r:h“\—;..-u/ e,

Increspare iicoile
= nterna allg bamuala

nesdare il cla-
citure gui

1’::! r'ch. r FE 'nl
F
nao

fare wn orio di
.t lungo i fonse

una volta e due
volte {! disegno 1/b. Cuclte 2 macchina,
ritagliate lungo la cucitura, tenendovi cir-
rovesciate,

do intorno a due dita qualche giro |

di filo, e cucitell alla testa in mo-
do da ricoprirla per intero, comin-
ciando dalla sommita e terminando
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con una curva graziosa intorno alla
fronte ed alla nuca, ispirandovi, se
credete, al nostro disegho.

L’abito - Prendete un pezzo di
carta che misuri circa cm. 23x18
plegatelo a meta, e riportatevi il
disegno indicato dalle linee pun-
teggiate in fig. 1/c: avrete cosl pre-
parato il modello dell'abitino.

Fermatelo con qualche punto ad
un pezzo di stoffa riplegato s dop-
pio, ritagliate la stoffa secondo il
modello e cucite come Indicato in
fig. 1/a, orlando le aperture per i
bracel ed 11 fondo. Orlate anche il
collo, facendo l'orlo perd di una
larghezza tale che vi permetta di
passarvi un nastrino, le cul estre-
mita formeranno un fiocchetto o
sul davantl o sul dietro dell’abito,
a placer vostro, e che servira anche
per increspare il collo portandolo
alla misura desiderata.
Un nastrino intorno alla
vita a mo’ di cintura e
la bambola & completa.

UN BAMBOLOTTO

CON LE NOCCIOLINE.
2 - Clngue noccio-

Tav,

>
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line del Brasile
bastano per im-
provvisare questo
grazioso bambo-
lotto. Una, piu
grande delle altre,
servira per il cor-
po e la testa, due
per le gambe e
due per le brac-
cia, che saranno
attaccate al cor-
po mediante un
filo elastico intro-
dotto in forl fat-
t1 con un grosso ago. Infllate
questo con 11 filo elastico, fate un
bel nodo all’estremita del fillo e
passate 1’ago prima in uno det
braccl, poi attraverso il corpo, quin-
di attraverso l'altro bracclo. Tirate
bene i1 filo, fate un nodo proprio
laddove esce dal secondo bracclo e
ripetete l’operazione per le gambe.
Dipingete gli occhi e la boceca ed
incollate sulla testa un po' di filo
al posto dei capelll,

quei lettori e lettrici che vorranno ampliare e perfezio-

Se volete fare anche il
vestito, ecco una sotta-
nina semplicissima: ta-
sliate una striscia di stof-
fa, lunga 10 cm. circa
ed alta quanto basta per
glungere dalla vita della
bambola al punto da vol
deslderato. Fate gll orlt
necessari passando un
cordoncino o un nastrino
in quello alla vita, in

59

modo da poter legare la sottanina
alle spalle della bambola, e comple-
tate con due spallacel fattl cbn
striscle della medisima stoffa che
g’incroceranno dietro le spalle.

UNA BAMBOLA CON UN NETTA-

PIPE. Tav, 3 - Tagllate da un
netta-pipe o da un comune filo di
ferro, una lunghezza di circa 15
cm., plegatela a metad ed avvolgete
le due parti 1'una all’altra come in-
dicato in fig. 3/a. Notate in questa,
oltre all’occhiello che costituira la
testa, un secondo occhiello, assai
pit piccolo, immediatamente al di
sotto: in questo introducete un al-
tro pezzo di nettapipe (o di filo di
ferro) lungo circa 5 cm., fig. 3/b
serratelo fortemente, stringendo
1'occhiello, quindi ripiegate le e-
stremitéd a mo’ di spalle, come in-
dicato in fig. 3/¢c ed infine plegate
ad angolo retto una piccola porzio-
ne det fili costituent! le gambe, in
modo da formare 1 pledi.

Per la testa, avvolgete sul grosso
occhiello un po’ di cotone idrofilo
e ricopritelo con un quadratino di
stoffa bilanca,
che cucirete
sul dietro co-
me in fig. 3/d.
Per 1 capelli,
un po' di filo
nero incollato,
andrd benissi-
mo, mentre gli
oe¢chi e la boe-
ca saranno di-
pinti sulla
stoffa.

-
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.I1 vestito? Una sottanina circo-
lare, del tipo mostrato nella nostra
illustrazione (fig. 3/1) ed un bel
cappello, costituito da un disco di
pesante carta rossa.

UNA BAMBOLA DI TRECCIA.
Tav. 4 - Tagliate sel strisce di
cotone, lunghe ognuna circa cm.
50 e larghe 5,'e fate con queste due
trecce. Tagliate quindi tre striscle,
lunghe cm. 25 e larghe 5 e fatene
una treccia.

Cuctte ora insieme le due treccie
piu lunghe, come in fig. 4/a e
plegatene all’'indietro ed in basso
l'estremitd in modo da formare il
nucleo della testa, che rivestirete
di stoffa, imbottendo con cotone in
modo da dare una forma piacente.
Dipingete la faccia, usando matite
colorate e fate la chioma con anelli
di filo cucttl alla sommita.

Attaccate quindl 1a treccla piu

corta, che formera le braccia, e tagliate
Queste e le gambe alla lunghezza de-

siderata, legando ben stretta la
treccia qualche millimetro al di so-
pra del punti nel quall effettuerete
i tagli, 4/b.

La camicetta - Misurate la vostra
bambola dalle spalle sino a qualche
centimetro al di sotto della vita,
e tagllate un pezzo di stoffa misu-
rante 1l dopplo della lunghezza tro-
vata e largo 7-8 cm. Ripiegatelo a
meta, tagliate un apertura circo-
lare al posto del collo come in
fig. 4/C e infilate in questa i1 collo
della bambola, alla cul vita ferme-
rete la camicetta con un filo come
in fig. 4/D.

La gonna - Tagliate un disco di
stoffa che misurl circa 12 cm, di
diametro, fatevl al centro un pic-
colo foro, passatevi 1 piledi della
bambola e cucite con qualche punto
1 bordl dell’apertura intorno alla
vita, cercando di increspare elegan-
temente la gonna, che potrete ac-
corciare, dovesse sembrarvi troppo
lunga. La cucitura sard poi nasco-
sta da una cinturina fatta con un
nastro qualsiasl. Con due fiocchet-
t1 di colore uguale alla cintura
guarnite le spalle della camicetta
€, Be lo desiderate, guarnite con
altrl due le estremita delle gambe.

IL BABY, Tav. 5 - Iniziare con un
disco di stoffa di 45 cm. di dlametro,
possibilmente color carnicino. Fate
la testa del bambolotto legando un
batuffolo di cotone od un piccolo
gomitolo di lana nel centro del
disco, come Iindicato in fig. 5/A
e riplegate la stoffa come in 5/B,
in modo da. formare il mantello.
Dipingete la faccia usando matite
colorate ben acuminate.

11 cappuceio - Usate un pezzo dt
stoffa blanca pluttosto rigida, co-
me l'organdis, ad esempio, di cm.
13x18. Ripiegatelo in meta nel sen-
80 della larghesza, in modo che ri-
sultl di em. 65x18, e disegnatevi
Bopra la llnea puntegglata dl fig.
§/C, sulla quale eseguirete una cu-
citura; cuelte il bordo delln stoffa
laddove indicato in figura, quindi
ritagliate a 0,5 cm, dalla linee pun-
teggiata. Rovesciate, e 1l cappucclo
& ratto: sistematelo sulla testa del-
la bambola e legate le due striscle
sotto 1l mento con un bel fiocco.

= v R =

SOTTOCOPPE A TRAFORO

lla nonna saranno certo graditis-
A sime queste sottocoppe, che le
ricorderanna i bei tempi della
sua giovinezza, anche se il mate-
riale usato é il moderno compensato.

Per lesecuzione non c’é che da
riportare a grandezza naturale i di-
segni su di un foglio di carta milli-
metrata, quindi trasferizli sui legno
scelto con un po’ di caria carbone
e segare lungo i contorni con il se-
ghetto, levigando e stuccando accu-
ratamente i bordi prima della ver-
niciatura.

Piccoli pomi a vite in ottone fun-
geranno da piedi, affinché il legno
non poggi sulla biancheria da tavola.

Per la finitura andranno benissimo
mordenti ebano o mocano scuro.
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NCORA qualcosa che fara piacere
A a coloro che si dedicuno all’or-
to ed al giardino: una semplice,
ma capace e robusta, carriola ripal-
tabile a tre ruote.

Il cassone puo essere arrangiato
con assi di casse da imballaggio, in-
chiodate a due correntini disposti
verticalmente. Le fiancate saranno in-
chiodate al fondo posteriore, rinfor-
zando i giunti con correntini. Due
correntini sporgeranno poi dal dor-
so e saranno uniti ad altezza op-
portuna mediante una traversa cCi-
lindrica, ricavabile da un manico
di scopa?® formando il manico.

Sul rovescio del fondo del casso-
ne, « cm. 15 circa di distanza dalla

VEDUTA POSTERORE

| 3

Ed
-?jh:v.

estreniita anteriore, € avvitata una
tavoletta di cm. 5x15x30, la quale
s'incastra in due traverse parallele
di em. S5x15x55 cui son fissati gli
assi della ruota posteriore e delle due
anteriori a mezzo di ponti in ferro
piatto, traverse a loro volta avvitate
al fondo del cassone. 1l diametro del-
le ruote, 20 cm. attenendosi alle mi-
sure del disegno che possono esser
variate a piacere, é tale da permetter
loro di rimanere interne al casso-
ne, trovando comodo alloggio al di
sotto di questo. Una lunga barra di
ferro, filettata alle estremitd, e mu-
nita di dadi a galletto che ne ren-
dono agevole la rimozione, collega
infine le pareti laterali del cassone,
onde impedirne la deformazione.
Naturalmente potrd essere usato per
la costruzione compensato di 1 cm.
di spessore, che permettera di otte-
nere un aspetto pii raffinato ed
evitera la noia di formare le pareti
ed il fondo con assi, ma accrescerd
anche la spesa dato il prezzo che
il compensato ha attualmente.

INTERRUTTORE A PEDALE

OLENDO munire lingranditore, la
macchina da cucire, il trapano,
etc., di un interruttore a pedale,

potremo utilizzare: un normale cam-
panello elettrico a pulsante, del tipo
usato per la porta di casa pil un
fermaporte in cauccili duro, o un
blocchetto di legno.
e e Se disporre-

5 ==
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PULSANTE W
BACHELTE
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mo del ferma-
porta non avre-
mo che da
farvi il foro
per il passag-

ToR N gio del cordo-
ne elettrico, e

Lo PR fissarvi sopra
il campanello

FERMAMIRTE 0 GoMA| 5 mezzo delle

sue viti, dopo, naturalmente a-

verlo collegato ai fili del cordo-
ne nella maniera normale. Se use-
remo un blocchetto di legno, lo fis-
seremo, dopo averlo forato per il cor-
done elettrico, a una suola di cauccil.

Arnmese che risparmia il mal di schiena

1 Servizio Forestale degli S

U. raccomanda l'adozione di |

questo semplicissimo utensi-

le per togliere dal terreno le pian-
ticelle da trapiantare. Esso, a-
sporta, infatti, insieme alle ra-
dici la terra circostante, ridu-
cendo cosi la percentuale delle
perdite che normalmente si deb-
bono lamentare.

La parte destinata a penetrare
nel tererno & costituita da un
pezzo di tubo o da un rettango-
lo di lamiera da 3 mm. Se &
tubo che-viene usato, vi si faran-
no due tagli nel senso della lun-
ghezza, in modo da asportare cir-
ca 1/4 della parete. Usando la
lamiera, questa verra piegata nel-
la forma voluta.

Denti profondi circa 5 cm.
verranno poi tagliati in una delle
estremitd e resi aguzzi e taglien-
ti con la lima, mentre I'estremita
opposta andra rafforzata saldandovi
intorno una flangia di 1 cm.

A questa estremita sard saldata
anche una barra a sezione quadrata
di 2 cm., lunga circa mt. 1,15, e
due barre pili corte dello stesso ma-
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teriale, che irrobustiranno I'insicme.
Un pezzo della medesima barra, sal-
dato traversalmente alla estremita del
manico permetterd di usare agevol-
mente l'utensile, benché si prestera
meglio un pezzo di tubo di 2 cm.

Vi interessate di

sorl fotografici.

FOTOGRAFIA?

Volete imparare a fotografare con metodo e competenza tecnica in
maniera da evitare anche 1 primi insuccessi?
Se siete gia fotografl, volete perfezionarvi in tutti 1 rami?

Chiedete i1 programma dettagliato del

CORSO GENERALE DI FOTOGRAFIA
Diretto dal Dott. CORRADO MARIN
Lezioni per corrispondenza a dispense quindicinall - 400 pagg., 50 tavv.
Corso completo L. 3.500
Vi fornisce quegll insegnamenti che non si trovano nel manuall
Porta istruzioni e pianl per la costruzione di apparecéhi ed acces-

Le richieste vanno indirizzate a:
Dott. CORRADO MARIN - Via Annunziata 1 - Trleste
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AVVOLGIAMO NOI STESSI
LE MOLLE CHE CI OCCORRONO

uesto semplice strumento vi per-

mettera di avvolgere molle di

qualsiasi tipo, siano esse a
compressione od a tensione, di dia-
mero compreso tra 1 3 ed { 20 mm
e pressoché di qualsiasi passo.

La costruzione é semplice € non
richiede che due pezzl di acciailo
per il corpo, alcuni tondinj di ac-
ciailo e delle viti a ferro.

La fig. 3 riporta ogni particolare
ed ognl misura, Notate che l'uten-
sile sl compone di

A - un blocco principale con

un foro liscio di mm. 10 per
l'albero sul quale sara avvolta la
molla, foro al quale fanno capo
altrl due fori filettati, per le viti
destinate a bloccare 1’albero stesso,

un foro liscio di mm. 5, desti-
nato all’albero guida-filo, foro al
quale fa capo un foro filettato
per una vite senza testa, destinata
a bloccare l'albero in questione,

due fori filettatl per le viti di
unione al secondo blocco;

B - un blocco minore, attraversa-
to da un foro liscio per il registro
del passo, foro al quale fa capo
un foro filettato per la vite di
bloccaggio del registro stesso, e
da due forl filettatl per le viti di
unione al primo blocco, fori che
dovranno gquindl essere perfetta-
mente corrispondenti ai fori al me-
desimo scopo in quello fatti.

Sta la testa della vite di bloc-
caggio del registro che 1'estremita
inferiore del registro stesso, dovran-
no esser forate per due barrette
che faclliteranno la manovra del

RADIO GALENA

Ultimo tipo persole
L. 2100 — compresa
la cuffia. Dimen-
sioni dell’apparec-
chio: ¢m. 16 per
10 di base e eni. 9
di altezza_ Ottimo anche per sta-
zioni e mittenti molto distanti. Lo
ricevereie franco di portoinviando
vaglia a:
Ditta ETERNA RADIO

Casella Postale 139 - LUCCA

GRATIS listino illustrato di

tutti gli apparecchi economici

in cuffia ed In altoparlante.

Scatole di montaggio complete
a richiesta

Fig. 1 - Posizione del registro per
fare una molla a tensione e...
Fig. 2 - ..per fare una molla a
compressione

pezzi in questione. L'albero guida-
filo dovra Invece avere 1'estremita
forata per il passaggio del filo da
avvolgere, filo {1 cui capo verra
bloccato nello spacco da fare all’e-
stremita dell’albero della molla.
Per questo infine (ne occorreran-
no diversi di varie misure, a secon-
da del dlametro delle molle da av~
volgere) si preparerd un blocchetto
di acclaio, opportunamente forato,
nel quale possa essere bloccata con
apposita vite la sua estremita po-
steriore. Un manico di adeguata
lunghezza, avvitato al blocchetto
in questione fornird un braccio di
leva sufficlente a vincere la resi-
za del fllo all'av-

volgimento.

Le fig. 1 e 2 mo-
strano come usare
1l registro a seconda
che si voglia otte-
nere una molla a
tensione (fig. 1) o
a compressione (fig.
2). In questo caso
il passo della molla,
cioé la distanza tra
spira e spira, sara
determinato dalla
inclinazione che si
fard assumere alla
testa del registro.

Occorrerd natu-
ralmente un po' di
esperienza per giun-
gere ad avvolgere
molle di misura de-
terminata, in quan-
to ogni molla, una
volta tolta dall'al-
bero, vedra il suo
diametro aumentare
di una misura che
dipendera dal dia-
metro e dalla qua-
1ita del filo usato

6.3

FIG.3 \ %

e, FILO DACCIAID
rd'é ARMnulca;ry al!
A k UITE A Figpo |

it | SENZATESTAB-32 |

MOLLA

— FILETT S/16-18
FIG.4

i GUIRA DEL FILD

ALBERD DELLA MOLLA

VITE DI BLOCCAGSID
|

RABARZUCCA
SRL

A B A
N

APERITIVO

MILANO
VIA C. FARINI 4

17



A~y L'arrivo di nonno

“NATALE

n questi giorni non vi sard dif-
ficile acquistare in un qualsiasi
negozio di giocattoli un busto di
Papaé Natale del tipo qui illustrato.

Sulle sue dimensioni vi regolerete
per costruire questo grazioso giocat-
tolo, per la cui realizzazione non
avrete bisogno che di qualche rita-
glio di compensato, con il quale fare
il piano ed i due laterali del carrello,
nonché le pareti del camino.

Le ruote le ricaverete da un vec-
chio manico di scopa o da un altro
qualsiasi cilindro di legno. Gli assali
e l'asta di collegamento, che connessa
al collo d'oca dell'asse posteriore
comanda l'apparire e lo scomparire
di Papa Natale, li farete con filo
di ferro crudo.

Il camino lo rivestirete poi di carta
rossa, sulla quale disegnerete i matto-
ni con inchiostro di china.

Il Pinguino a passeggio

a proprio 'andatura sostenula dei
H suoi fratelli che i vostri piccoli

ammirano tanto al Giardino
Zoologico, questo solenne pinguino,
la cui costruzione vi richiedera si
e no un’ora di lavoro.

Si tratta di una cosa tanto sem-
plice, che non crediamo di dover
aggiungere una parola alle figure,
Attenzione solo alla curvatura della
gamba, perché dalla sua precisione
dipende il funzionamento del giocat-
tolo, per la cui finitura userete, na-
turalmente, smalto bianco e nero.
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ompensato di 5 mm. per i duc
fianchi, ritagli di assicelle quai-
siasi, purché di 4-4,5 cm. di
larghezza per i tre distanziatori, pi-
no od altro legno tenero di 4,5 cm.
per la testa, nonché un manico e due
ruote di circa 8 cm. di diametro,
sono quanto occorre per la costru-
zione del pellicano, che si aggirerd
per la vostra casa aprendo e chiu-
dendo comicamente il grosso becco.
1l segreto del movimento risiede
nel fatto che la parte superiore del-
la testa, imperniata tra i due fian-
chi mediante un filo di ferro crudo
ribattuto, é collegata ad un tondinc
infisso nelle due ruote fuori centro.
Le ali possono essere semplice-
mente disegnate o fatte con due sol-
tli assicelle incollate ai fianchi, Gi;
occhi sono chiodi da rappezziere.

nclie guesto ¢ i
A giocatiolo desting-
1o a piacere al

pit piccini e di co-

struzione davvero elementare, che
potrete realizzare seguendo le mi-
sure desumibili dal disegno quadre:-
rato o modificandolo a vostro piacere.
Come legno, u-
sate compensato da
5 mm. per le due
fiancate e le zam-
pelte anteriori e
pino o altro legno
di 2 ¢cm. per i pez-
zi che fungono da
distanziatori e per
la coda e la cam-
ma (assottiglierete
leggermente queste
due parti, jn mo-
do da consentir
loro agevole moyi-

FIENCHI (M
e,

MOLA - Bobinatrice

Sig. Giovanni Ramonda,

via Talutto, 17, Busca.

e vi accade di dover fare un

S avvolgimento e¢ non disponete
di una bobinatrice, potete usare
benissimo la vostra mola a mano.

Togliendo infatti il pezzo di la-
miera che protegge gli ingranaggi,
(hasta svitare le viti dalle quali é
Jermato), potrete contare il nume-
o e dei denti della moltiplica —
l'ingranaggio collegato alla mano-
vella — e del pignone posto sul-
l'albero della mola.

Segnate questi numeri, quindi fis-
sate rigidamente la inanovella al suo
albero e sistemare la bobina sul
perno della mola, togliendo, se ne-
cessario, quest'ultima, e siete pronti
per iniziare 'avvolgimento.

Per determinare il numero dei
giri da dare alla inanovella, baste-
ra che moltiplichiate il numero delle
spire dalle quali deve essere com-
posto 'avvolgimento per il numero
dei denti del pignone e dividiate il
prodotto ottenuto per il numero dei
denti della meltiplica.

Contando i giri che farete com-
piere alla manovella durante il la-
voro (cosa che non presenta alcuna
difficoltd) potrete cosi avvolgere il
numero necessario di ‘spire shaglian-
do tut‘'al pin di una o due.

Esempio: per avvolgere 900 spire
con un meccanismo che abbia un
pignone di 7 denti ed una molti-
plica di 64, fate il seguente calcolo:
(900x7) : 64 = 6300 : 64 = 98,44.

La manovella dovra quindi fare
giri 98,5.

NdR. - Il medesimo sistema puo
essere utilizzato dai possessori di un
trapano a mano: bastera stringere
lutensile in una morsa e sistemare
la bobina in un albero serrato ne!
mandrino dell'uicnsile.

mento, raspandole e scartavetrandole
accuratamente).

Notate in figura che l'asta di col-
legamento ¢ unita al tondino infisso
fuori centro nelle ruote mediante un
anello allungato. Notate anche che
essa non e costituita da un filo di fer-
ro. ma da wunu swiscia di lainierinoe,
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EREBA FINTA
PER PLASTICI FERROVIARI
= E PER IL PRESEPE —

Corsighi dI S. RIBAUDO

on ¢ difficile creare in un pla-
N stico ferroviario o in un Pre-

sepe natalizio Uillusione di un
bel prato verde: si tratta solo di sce-
gliere, a seconda della scala del
plastico o del Presepe, tra due si-
stemi, capaci ognuno di dare un’ot-
timo risultato.

Chi .voglia fare le cose in grande,
seguird il primo e si procurerd la
materia prima occorrente facendo
una bella raccolta di muschio in
qualche bosco o lungo qualche pic-
colo corso d’acqua nelle vicinanze
di casa. Lo fara quindi ben seccare
e lo tingera infine nel colore (o
nei colori) desiderato con un velo
di colore a colla spruzzatovi sopra
mediante uno spruzzatore da inset-
ticidi. Una volta asciutto, il nostro
muschio saré pronto a comporre
prati di colore unito o chiazzato
di bellissimo effetto.

Per chi faccia le cose in misura
pitt modesta, sard bene invece far
ricorso alla segatura. E’ bene usare
segatura di legno bianco (possibil-
mente di pioppo) che potra essere
tinta usando quelle tinte per stoffe
(Super-Iride e simili) che si trovano
in ogni mesticheria e drogheria. La
tinta sara sciolta in acqua ed in
questa la segatura verra fatta bol-
lire per qualche minuto, rimestan-
dola .ben bene.

Volendo, si puo adoperare anche
vernice all’alcool, ma il primo siste-
ma ¢é senz'altro il pitt economico.

Una volta che la segatura sia tin-
ta e ben secca, si spennellera di colla
da falegname assai diluita il foglio
destinato a fare da prato e sulla
colla si versera senza economia la
Segatura in questione, scuotendo via,
quando la colla sard bene asciutta,
quella che non si fosse attaccata.

Con questo sistema é possibile
ottenere anche imitazioni ottime di
muschio su rocce, tracciare i sen-
tieri attraverso i prati e i campi,
ecc. ecc.: tutto si ridurra a scegliere
il colore adatto per tingere la sega-
tura, cosa che richiederd qualche
prova, specialmente le prime volte.

Anche gli alberi (le solite coni-
fere), andranno tinti, perché non
anneriscano, con colori a colla, che
servird anche a saldare gli aghi, e
cosi potranno essere trattate altre
pianticelle minuscole, che rassomi-
gliano agli alberi in miniatura e che
potranno essere raccolte nel corso
di una gita in campagna, mentre con
piccoli pezzi di spugna grezza sard
assat  facile imitare macchioli e
cespugli.

.che lascerete cadere sul vassoio, fa-
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ualsiasi scegliate di questi tre u-
mici, sara ben lieto di depositare
per voi nella banca la moneta

fissare all’estremita inferiore della sua
base un leggero comirappeso, fatto
con un ritaglio di commpensato come
tutto il resto.

Colori brillanti per il paesaggio, la
casa e la figura completeranno l'o-
pera.

Il recupero del denaro avverra
dalla porta, incernierata alla parete
anteriore e chiusa con una piccola
serratura a chiave.

cendola scivolare nel taglio allo sco-
po praticato nel tetto della casa;
non dovete che ritagliare i vari pezzi
attenendovi alle misure date nei di-
segni e montare le parti, imperniando
la base della figura prescelta come
indicato nell’apposito particolare.
Perché la figura si rialzi, dovrete

Flamme variopinte railegrano II caminetto

esiderate che la sera di Natale il vostro caminetto abbia, una fiamma

pit gaiamente colorata del solito? La cosa non é né difficile né

impossibile. Se il vostro é un caminetto a carbone, preparate dei piccoli
involti contenenti cloruro di rame, o solfato di rame, o meglio ancora,
cloruro ammonico di rame: otterrete una fiamma azzurro-verdastra di
bellissimo effetto. 1l permanganato di potassio produrra invece una fiamma
purpurea, mentre un bel verde potrete ottenerlo con l'uso di acido borico
o cloruro di bario. Il nitrato di stronzio e il cloruro di litio (quest'ultimo
é un po’ caruccio perd) daranno una fiamma color rosso vivo.

Se il vostro caminetto é a legna, usate sempre le medesime sostanze,
ma sciolte in acqua in ragione di 300 gr. per 4 litri di acqua. Immergete
nella soluzione quajghe pina o dei pezzi di legna secca e gettateli sul
fuoco.

E I'amico resta con un palmo di naso

ettate in uno stampo di gesso scagliola a forma di cucchiaino da caffé
G o da thé una lega fatta di 27 parti di piombo fuso, alle quali avrete
aggiunto 10 parti di cadmio, 50 di bismuto e 13 di stagno. Lucidate
ben bene il cucchiaino che otterrete dallo stampo e.. state a vedere I
faccia di quel vostro amico che l'userd per indolcire la tazzina di caffe
o di theé caldissimo che gli offrirete: il cucchiaino, che avra tutto I'aspetto
di uno di quelli normali, si sciogliera infatti nel liquido caldo, poiché la
lega usata fonde a temperatura pin bassa di quella dell’acqua bollente.
Un’altra lega del genere potrete farla aggiungendo a 27,1 parii di piombo
fuso 50 parti di bismuto e 22,9 parti di stagno.

SEI ANCORA IN TEMPO A PRENOTARE LA COPERTINA PER :L 1951 e
“ L'INDICE ANALITICO GENERALE | Invia subito alP’Editore uix vaglia di L. 150.
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ta permettendo di Xil Concorso: Ing. E. ULRICH
tirare tante cople
sino all’esurimen-
to dell'inchiostro N. 1 Regolo legno duro da cm. 60x
~ - 3x1, oppure N. 1 tondino ferro
(che si pud rin
novare) od alla del diametro di mm. 10 lungo cm.
lacerazione del 70, otto dadi da 1/8 e 4 rondelle
cliché. foro mm. 10;
La costruzione N. 1 Tondlno ferro diametro mm.
di un tale appa- 10 luhgo cm. 60;
recchio non pre- N. 1 Pezzo ferro platto da mm. 12x
senta eccessive 5 lungo cm. 50;
difficolta sebbene N. 1 Pezzo ferro piatto da mm. 17x
E' noto che il ciclostile serve per richieda la massima precisione nel- 5 lungo cm. 12;
la stampa di lettere, circolari, mu- la esecuzione. N. 1 Pezzo ferro piatto da mm. 15x
sica, disegni, tabelle, ecc. battutl 11 ciclostile del quale do la rea- 3 lungo cm. 6;
con la macchina da scrivere oppure lizzazione @& alquanto rudimentale N. 1 Pezzo lamiera da mm. 1,5 di
eseguitl a mano con apposito stilo ma permette la tiratura di 2-300 spessore da cm. 3x3; 1
su speciall matrici o cliché di car- copie senza rinnovare l'inchiostra- N. 1 Pezzo ferro tondo diametro )
ta riso cerati. zlone, da delle copie nitide, bene mm. 17-18 lungo cm. 15;
Il carattere della macchina da impresse e pulite sebbene non ab- N. 1 Pezzo lamliera ottone da cm.
scrivere o I'impressione fatta a ma- bia nulla di meccanico. 6x10x1;
no asporta la cera dal cliché la- Il materiale occorrente é il se- N, 1 Tubo gomma diam. est. mm.
sclando 11 supporto di carta per- guente: 50 int. 10 lungo cm. 22; Y
meabile al passagglo dell’inchiostro N. 1 Tavoletta di legno duro, me- N. 2 Manicl per manovelle come a 2
graeso da stampa. Applicando il glio se noce da cm. 45%20x2; fig. 4 e 9;
cliché impresso su di un apparec- N. 1 Tavoletta di legno da cm. 18x N. 1 Strlscloni lamierino da mm. 1
chio che consenta l’'inchlostrazio- 35x1,5; e cm. 25x3;
ne del cliché ed i1 passaggio della N. 1 Tavoletta dl compensato o Ma- N. 1 Striscione lamierino da mm.
carta da stampare, 1'inchiostro pas- sonite da cm. 13x35x0,2; 0,5 e ecm. 25x3,5;
sando attraverso l'incisione della N. 1 Tavoletta compensato da cen- N. 2 molle a spirale da 40 spire fllo
cera riproduce l'incisione sulla car- timeiri 32x20; diam. mm. 1 lunghe cm 8;
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N. 1 Lamiera forata spessore mm. 1
da cm. 35x25;
N. 2 dadi da 1/8 e 2 rondelle diam-

int. mm. 10;

N. 1 pezzo mussola o seta da cen-
timetri 40x25;

N. 1 pezzo panno o feltro sottile da
cm, 40x25;

Vitl a legno - chiodini - bullonci-
ni con dado.

Dalla tavola di legno di noce da
45x20x2 si ritagliano le due fiancate,
st esegulscono gli intagli ed i1 forl
come indicato a fig. 1 tenendo pre-
sente che le mortase profonde 1
cm. devono essere nella parte in-
terna. Quindi si ritaglino dal re-
golo da 60x3x1 le due traverse del-
la fig. 8. Queste traverse possono
essere sostituite dai due tiranti in
tondo da mm. 10 della fig. 8 bis.

51 eseguiscono poi al tornio, ri-
tagliandole prima con i1 seghetto
le quattro flangie della fig. 2 cioé
due flangle esterne in compensato
da mm. 2 (o masonlte) e le due
interne in legno da cm. 1,5 dl spes-
sore, sagomando queste come indi-
cate in fig. Flangia e controflangia
devono essere perfettamente centra-
te, incollate od inchiodate fra di
loro. La controflangla esterna in
compensato o masonite deve avere
lo spigolo arrotondato e deve sbor-
dare da quella interna di circa un
millimetro.

Alle flangle si applicano, imbullo-
nandoli, poi 1 due perni (fig. 3), che
possono essere ricavati da ferro del
diam. mm. 17 oppure costruiti con
ferro tondo da mm. 10 al.quale
vengono applicatl, spinandoli, dei
manicotti del diam. esterno di mm,
17-18. Uno del perni, quelio a due
manicotti, porta la manetta della
fig. 4 ricavata da ferro piatto da
17x5. Questa manovella deve essere
resa solldale al perno sia avvitan-
dola come ribattendovela. La cen-
tratura del due perni alle flangie
deve essere perfettamente identica.

Dal ferro platto da mm. 12x3 si
ricavano le due leve per rullo di
pressione (fig. 6), una destra ed
una sinistra, che vanno fissate nel-
I'interno delle fiancate come indi-
cato In punteggiato a fig. 1, me-
diante una vite a legno testa ton-

FIG.1Bis FERMARULLO
&0 22
1 *
A~ =]
i
S e |
@ OTTONE g
o~ %=
¥
8% 2pEzZ!

da e con interposizione
di due rondelle metalli-
che. La pressione delle
viti deve essere tale da
permettere il giro delle
leve, Il rullo di pressio-
ne & ottenuto infilando
su di un tondo di ferro
lungo cm. 25, diametro
mm. 10, i1 tubo di gom-
ma dl mm. 50x10 lungo

cm. 22 (fig. 5). Questo
rullo di pressione, che
appoggla negli incavi riportati in
testa alle lJeve, viene mantenuto
aderente al rullo porta cliché dalle
due molle fissate da una parte alle
fiancate e dall’altra al ganclo ri-
cavato nelle leve. La pressione del
rullo é comandata dall’asse fig. 10
ricavato da tondo da mm. 10. Come
é dimostrato in figura la parte cen-
trale é Iunga cm. 27,5; aduna del-
le testate é ricavata eccentricamen-
te, lavorando alla lima o sul tor-
nio per 2 cm. di lunghezza, la
parte tonda del diam. di mm. 5;
dall’altra, sull’asse preciso della pri-
ma, una eguale lunga cm. 2,5 dei
qualt 4 mm. vanno applattiti per la
manovella di comando fig. 9 che
dopo il montaggio sara quindi fis-
sata o con vite o ribattendo. Que-
sto asse lavora eccentricamente sul-
le leve (nella parte raddoppiata ver-
s0 la vite di fissagglo alle fiancate),
alzando ed abbassando la manovel-
la la cui posizione massima di cor-
sa € fermata dall’eccentrico in la-
mierino da 1,5 (fig. 7) e guella mi-
nima dell'assicella porta carta.

Non rimane ora che fissare alle
due flangie la lamiera forata me-
dlante chiodini nella parte ribas-
sata partendo da A sino a B, la-
sciando quindi uno spazio vuoto di
60 mm. La larghezza della lamiera
deve essere di esattl mm. 225, Que-
sta é forse la maggiore difficolta e
richlede quindi la massima cura per
ottenere un rullo perfetto sotto tut-
t1 1 riguardi. A questo rullo viene
pol applicato il panno e la mussola
che vanno serrati nel lamierino ad
S fig. 12 stringendoveli in A. La co-
da si rivolta sotto la lamiera in B
fissandola o con una striscia di la-
mierino piegata ad U od altro mez-
z0. Sopra l'inizio della tela inchio-
stratrice si infila forzandovela 1la
lamilera fig. 13.

Il Rullo cosi preparatc si infila
nelle scanalature superiori delle
fiancate ove é trattenuto, con la
interposizione di cubetti di fibra
dal ferma-rullo fig. 1 bis imperna-
te da un lato e francate con vite
a legno dall’altra,

Il montaggio viene eseguito co-
me visiblle a fig. 14 e nella foto-
grafia. Clo fatto si fissa la tavo-
letta porta carta con due viti a
legno alle fiancate e si stabilisce
la poslzione esatta di pressione del
rullo mediante spostamento del-
Peccentrico fig. 7 e tenendo presente
che questo rullo deve essere a con-
tatto del rullo porta matrice con
sufficiente pressione ma deve la-
sciarlo libero nel tratto aperto A-B.

4 MUSSOLA O SETA
“S\CFELTRO 0 PANNO

L:u prima inchiostrazione deve es-
sere abbondante dovendo. impre-
gnare il panno e viene eseguita
(con lo speciale inchiostro da Ci-
clostile che si acquista in tubi dai
cartolal) mediante un pennelio
piatto curando di stendere la pasta
uniformemente.

La matrice si applica, prima di
distaccarla dal cartone di supporto,
fissandola o alla sommita con mol-
lette e ripiegandola, oppure ai gan-
ci del fissa-cliché, curando dl sten-
derla regolarmente senza grinze o
pieghe. Cl1d fatto si pone in pressione
ilrulloalzando la manovella 9, st fan-
no 5-6 giri del rullo grande porta-
cliché, sl abbassa il rullo di pressio-
ne tenendo il tratto aperto in basso,
st toglie il cartone e sl inizia la
stampa facendo prendere fra i due
rulli 11 foglio di carta che entran-
do dalla parte posteriore esce an-
teriormente impresso. La manovel-
la va girata nel senso della freccia
della veduta d’insieme, cloé secondo
le sfere dell'orologio. Le prime cin-
que o sel copie risulteranno sporche
per lo eccessc d'inchiostro quindi
cominceranno ad uscire quelle piu
0 meno nere nell'impressione a se-
conda della velocita di rotazione.

Ritengo di aver date sufficlenti
splegazioni per questa realizzazio-
ne, comunque mi tengo a dispo-
sizlone per maggiori chiarimenti e
delucidazioni (affrancare per la ri-
sposta) come pure posso B8pedire
tavola disegni d’insieme e particola-
rl in scala 1-1 dietro rimessa di va-
glia di L. 150 per spese copla e
postall. .

PREMIO Al DIFFUSORI
di “SISTEMA A ,,

La Direzione offre in premio «La
Roulette dei Milionaris. ai primi
50 abbonati che ci procureranno
altri quattro nuovi abbonamenti.

2 le




RILEGARE 1 LIBRI E' UN'ARTE
X| Puntata - TAGLIO E PREPARAZIONE DEGLI SPAGHI

Terminata la cu-
citura, sia su
corde che su na-
stri, si tolgano 1
Hbri dal cucito e
s8i sfilino, cloé si
distanziano 1'uno
dall'altro, facen-
doli scorrere sul-

SINISTRA -

PREMERE COM LA MAND

FIG.1

le corde o sul na- |DREZIONE DEI COLPI
strl, in modo che

fre. un libro ed il
successivo riman-
gano del tratti non
inferiori a 10 cen- )
timetri, tratti che FIG.3
pol sl tagliano nel lhbs
mezzo. Tale ope-
razione si compie
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solo nel caso che
slano statl cucitl contemporanea-
mente piu volumi; negli altrl casi
cl st attiene a quanto & in prece-
denza spiegato dettagliatamente.

Se il libro é stato cucito su cor-
de, 11 che avviene nella magglor
parte del casi, occorre praticare la
sfilacciatura del trattl sporgenti, ri-
ducendo lo spago in fiocco, affinché
non faccia spessore o rillevo nel-
T’interno della coperta. Quest’opera-
zione sl comple stroplcciando la
corda con la costola delle forbici e
pol con la punta in modo da sepe-
rare 1 varl filamentli dal qual &
costitulta.

Come si prepara il dorso del
libro - Dorso tondo e dorso piatto.

Il dilettante preparera un po’ di
colla da falegname non molto densa,
seguendo le norme che abblamo
date in precedenza. Quando 1l'avra
preparata, ne distendera un legge-
ro strato sul dorso del libro, pa-
regglandola con un ferro qualsiasi
e promuovendone la perfetta adesio-
ne al dorso del vari quinterni. Per
1'esecuzione di questa operazione il
libro verra stretto fra due assicelle
o due cartoni, dai quall sporgera
leggermente i1 dorso (v. fig. 1).

Chi lo desideri, pud fabbricarsi di
sua mano quel noto utensile usato
dai professionistli e detto lisciatoio,
che serve in modo egregio per u-
gualizzare lo strato di colla. Tale
lsciatolo & dl ferro e da una parte
¢ fogglato a forma di raspa mentre
dall'altra é lisclio (v. fig. 2). Per la
8ua costruzione in luogo del ferro si
pud usare del legno resistente; il
bosso 8l presta ottimamente allo
8COpO.

Quando lo strato di colla sard
asciutto, non secco, s8i procedera
all’indorsatura del volume. Il dorso
del librl pud farsi tondo o piatto;
pil usato perd e quello tondo, men-
tre la forma pilatta & plh indicata
per volumi di piccola mole e richie-
de molta abilitd nell’esecuzione. Se
¢ perfetto é elegantissimo, altri-
mentl sta male.

La rotondatura rende convesso il
dorso e concavo il taglio davanti;
essa deve essere esegulta con mol-
ta cure affinché il dorso assuma
una curvaturs uniforme. Infatti se
questa & troppo piccola il volume
assume un'aspetto tozzo; s¢ eccessi-
va perde dl grazia e di solidita.

Quest’ operazione, per lavorl in
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grandi quantita, si compie con spe-
clale macchine, ma volendo proce-
dere in modo perfetto si dovrebbe
agire a mano nel modo seguente:
si collochi il libro sul tavolo col
taglio davanti rivolto dalla parte
dell’'operatore, col pollice della ma-
no sinistra sl spinge forte sul cen-
tro del labbro (o gola) mentre con
le altre dita distese nel piano del
volume sl inclina il libro in avanti,
e pol col martello nella destra si
incomincia a battere nel mezzo del-
lo spessore dei dorso, da destra a
snistra e viceversa, in modo da
arrotondarlo da una parte (v. fig.
3). Si capovolge quindi i1 libro e
si martella di nuovo i1 dorso oppo-
sto, ripetendo 1'operazione suddetta
con ogni cura, per tre o quattro
volte fino ad ottenere 1l rotondo
desiderato.

Nel voltare 11 volume da una par-
te all'altra bisogna badare che non
8l allenti, inoltre sl deve far atten-
zione a non spezzare il fllo nelle
annodature e tanto meno i nastri
della cucltura.

Quando si voglia lasciare il dorso
platto, bastera correggere scrupo-
losamente 11 fianco del dorso in
modo che risultl a squadra perfetta,
poi si passera subito alla formazione
del falso spigolo.

I1 falso spigolo

Prima di applicare i cartoni, se
8i vuole dare alla legatura un'a-
spetto elegante bisogna formare
quello che sl dice falso spigolo.
Bisogna cioé far rilevare leggermen-
te gli angoli del dorso in modo che,
sporgendo dalle due facce del 1i-
bro tengano bene a posto i car-
toni.

Per la formazione di tall risalti
occorre innanzitutto procurarsi due
assicelle ad angolo acuto nello spi-
golo superlore (fig. 4). Aflinché que-
ste assicelle possano durare’ piut a
lungo ai colpl del martello, é bene
ricoprirne lo spigolo obliquo con
un rivestimento di ferro, costituito
da una sbarretta avvitata all’assi-

, cella con vitl a testa plana (fig. 5).

Volendo procedere in modo perfetto
bigsognerebbe wusare delle assicelle
guarnite dl ferro assal spesso nel
qQuale ¢& praticata una solcatura ad
angolo vivo uguale alla sporgenza
del risalto (fig. 6).

81 pone i1 volume sullo strettolo,
fra le due assicelle, in modo tale che

gli orli del dorso sporgano di qual-
che millimetro, o pii precisamente
dl un’altezza di poco superiore allo
spessore dei cartoni che si vogliono
usare.

Le costole del fascicoll, se questi
sono stati ben cucliti, tenderanno a
plegarsl meta a destra e metd a
sinistra; sl accentuera e si aluterd
questa plegatura battendo sul dorso
col martello in senso obliquo (v.
fig. 7) dal mezzo del dorso al flan-
chi in modo che le segnature si
ripieghino verso l'esterno filno a
combaciare con gli angoli a..smus-
80 delle assicelle. Tale operazione
sl deve condurre gradatamente, bat-
tendo con uniformitd per evitare
grinze sulla costola delle segnature,
specialmente quelle di mezzo. 11
martello oltre che dalla parte della
testa 10 sl pud adoperare dalla par-
te della penna.

Prima di togliere il libro dallo
strettolo, sl ritocca ancora il dorso,
quando occorra, con leggeri colpi
di martello, per rendere pitn unifor-
me la curvatura.

Estratto 11 libro dalle assicelle
ferrate, sl rimette ancora sotto pres-
sa fra due assl comuni a spigoli
quadri, facendo appogglare bene
quest’ultimi contro il dorso del vo-
lume, sul quale sl stende uno strato
di colla liquida e ben calda, 1i-
sciando lo strato col lisciatoip e pot
si lascla seccare completamente.

Quando sl voglia lasciare il dorso
piatto, lo spigolo si formera facendo
sporgere le costole del fascicoli po-
sti In principio e in fondo, man-
tenendo piano il resto del dorso
(fig. 8). A. T. Turco (continua)

MORSETTI PER MODELLISTI

XI1I Concorso: sig. OLIVA Francesco
via TV Novembre, 45 - Firenze

ualche ritaglio di filo di acciaio
[] armonico di 1 mm. di diame-

tro (aumentando lo spessore del
filo, si accrescerd, naturalmente, la
robustezza del morsetto) e pochi
minuti di lavoro permetteranno di
improvvisare dei morsetti che tor-
neranno utilissimi a modellisti.

Le modalité per la realizzazione?
Un’occhiata ai disegni dird come il
filo va piegato: non c’¢ che da
seguire nel corso dell'operazione,
lordine numerico delle varie figure.
Sara bene schiacciare le estremitd
del filo, in modo da dar loro presa
su di una pin ampia superficie.
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POGGIA PIEDI PER LA STAZA DA BAGND

Xit Conc.: Geom. S. Ribaudo, Fermo Posta, Genova Centro

e avete bisogno di un poggla-
pledl per la stanza da bagno,
fatelo da vol, perfettamente
euguale a quelll del commercio.
Procuratevli allo scopo circa 8
mt. di correntino di faggio (casta-
gno, noce 0 un qualsiasli altro le-
gno che presenti una buona resi-
stenza all'umiditd) di cm. 1x3,5 e
tagliatelo come segue:

A - n. 8 pezzi lunghi cm. 11;
B - n. 4 pezzi lunghi cm. 12;
C - n. 50 pezzi lunghi c¢cm. 9;
D - n. 12 pezzl lunghi cm, 5;
E - n, 10 pezzi lunghi em. 11;

Acquistate anche mt. 7 di filo di
ferro zincato da mm. 2,5 e suddi-
vitetelo in 14 pezzi di cm. 50 ca-
dauno.

Forate quindl 1 blocchl cosi:

A - 2 fori di mm. 10, profondi
mm. 7, nella faccla che costi‘uira
i1 rovescio del poggla pledi, cen-
trati sulla mezzerla della faccia
stessa ed a cm. 2,5 degll estremi;
2 fort nello spessore del lato mag-
glore, di mm. 3 di diametro, fa-
centl capo al due precedenti;
B -3 forf dl mm. 10, sempre sul ro-
vesclo di ogni pezzo, del quall 2
rigpettivamente a cm. 1,5 e 3,5 da
una estremitad e l'altro a em. 2,5
dall'estremita opposta (tener pre-
sente che la coppia di forl va fatta
in 2 pezzi B alla estremitd di de-

vere di pensare alla pulizia dei

pavimenti: é troppo piccolo per
essere capace di tanto, ma vi sard
utilissimo eugnualmente per togliere
la polvere da abiti, poltrone, o dal-
l'interno dell'auto, se sie-
te cosl fortunati da pos-
sederla.

Per costruirlo vi oc-
correranno, oltre, s’inten-
de, al motorino:

n. 2 scatole con co-
perchio, diametro mm.
75, altezza mm. 60;

n. 1 tubo diam.
esterno mm. 15, lun-
ghezza mm. 150;

n. 1 disco di la-
miera,” diam. millime-
tri 60, forato al cen-
tro;.

n. 1 interruttore a
levetta o a pulsante
tipo mignon;

N on chivdete a questo aspirapol-

- i

stra e negli altri
2 alla estremitd
dil sinistra); 3 fo-
rl da mm. 3 nello
spessore del lato
magglore, facenti
capo al tre anzi-
dettl;

C -D - 2 fort
passanti di mm.
3, centratl nello
spessore del lato
maggiore, a cm.
1,5 da ognuna del-
le estremita;

E - 3 fori pas- ’
santi da 3 mm., centrati nello spes-
gore del lato magglore e distanti
da una estremita cm. 1,5 e 3,5 due
e cm. 1,5 dall'altra 11 terzo.

Scartavetrate con cura tutto,

Montaggio - Fate un bel nodo ad
una estremitd di clascuno degll
spezzont di filo di ferro, quindl
prendetene due, infllateli .nel due
forl vicini da 1 cm. di uno del pez-
zi B, facendoll uscire dal forl di
mm, 3, quindi nei due fori di uno
del pezzi D, mella coppla di uno
del pezzi E e cosl via, sino ad ave-
re infilato 6 D, 5 E e 2 B. Glunti
& questo, passate i fill dal forl di
mm. 3, fatell uscire da quelll di
mm. 10 ed annodatene l'estremita,
in modo che non possano sfilarsi.

Prendete un terzo spezzone, infi-
latelo nel terzo foro di B pol in

B ]

n. 1 pezzo di tela a
trama fitta di mm. 300x
120;

n. 1 spazzola per a-
biti fuori uso;

un po’ di cordone
elettrico ed una spina.

Preparazione delle par-

e ti - Nel centro del fon-
do di una delle scatole fate un
foro da mm. 15; introducetevi per
circa mm. 20 il tubo e saldatevelo
curando che resti ben perpendicolare
al fondo stesso;

guarnite lestremitd del tubo con
una diecina di mazzetti di peli tolti
alla vecchia spazzola, legati insieme
con un po’ di nastro isolante;

su di una parete della scatola stes-
sa (verso il coperchio) ritagliate una
finestra di mm. 30x15, senza aspor-
tarne i bordl che ripiegherete verso
I'esterno; )

saldate insieme i fondi dei due
coperchi, in modo che, una volta
posti ognuno sulla rispettiva scatola,
si formi un tutto unico;

al centro dei fondi dei coperchi e
del fondo della 2. scatola fate un
foro, del quale pit avanti diremo
lo scopo;

sulla 2. scatola fate un secondo
foro per il passaggio del cordone

uno di un pezzd C, nel terzo di E
e cosl via aggiungendo 6 pezzi C.

Ora un quarto fllo: prima in un
foro di un pezzo A, poi nel secon-
do foro del pezzo C gia fisso, in
un nuovo pezzo C, nel secondo dei
C gia fissi, e via dl seguito sino
ad aggiungere 8 nuovi C, terminan-
do con un secondo A,

Come questa 3.a riga, fatene altre
9, quindi ancora una come la 2.a
(quella con 1 pezzi E) ed infine
un'ultima, euguale alla prima.

Dato che i pezzi sono statl scar-
tavetrati prima del montaggio, non
cl sard che dar loro gqualche mano
di ollo di lino cotto. Volendo, 1
fori dl un cm. fatttf sul rovescio
det pezzi A e B potranno esser
riempit! dl uno stucco fatto im-
pastando segatura fine ad acqua
di colla.

UN ASPIRAPOLVERE CON DUE BARATTOLI

1Premio Conc. V.LF.R.A L. slg. Boffi Evandro, Via S. Giovanni 1, Morbegno

elettrico ed un terzo per la siste-
mazione dell’interruttore nella po-
sizione che piix riterrete opportuna
(se‘lo credete potete regolarvi sulle
fotografie unite alla descrizione);

dal disco di lamiera ricavate la.

ventola, facendovi alcuni tagli (6 o
pilt) che giungano sino ad 1 cm.
circa dal foro al centro del disco
stesso.

Montaggio - Effettuate i collega-
menti elettrici al motore ed allo in-
terruttore;

passate il cordone nel foro allo
scopo fatto nella scatola n. 2 e
mettete a posio linterruttore;

introducete a frizione le sporgenze
porta alberi del motorino nei fori
al fondo della scatola n. 2 e dei
coperchi, in modo che da questi
sporga la parte pitt lunga dell’albero;

montate e saldate la ventola alla
estremita della parte maggiore del-
lalbero;

mettete le due scatole sui risper-
tivi coperchi;

applicate sulla feritoia fatta nella
1. scatola il sacchetto raccogli pol-
vere, per la cui costruzione userete
il pezzo di tela.

Il lavoro é finito: se non del-
l'estetica, vi compiacerete dell’utilitd
del risultato.
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.AAtutti.gii agricoltori
é& utile
un MESCOLATORE

la che sl tratti di dover mescolare intimamente
S del cibo triturato per 1l bhestiame, sia che

sl trattl di seregglare dellé granagiie, sla che
8l trattl di Impastare del cemento per qualche
plecolo lavoro dl edilizia, questa macchina &
pronta ad offrire | suol gervigi, ed a far rispar-
miare un bel po’ di tempo e di fatics al suo
possessore, 1l gquale, per divenir tale, non ha
affatto bisogno dl fare un buco considerevole
nel suol risparmil, In quante tutto il materiale
necessario pud essere acquistato presso qualche
disfacitore di vecchie auto e la costruzione & di
una semplicitd elementare; va tenuto presente,
perd che tutte le saldature debbono essers n-
togene, .

Come motore, & previsto un motore elettrico
da 1/4 HP, pili che sufficiente alla blsogne in
virtu della forte de-
moltiplicazione a tre
pulegge, due delle
quall a tripla gola,
onde regolare la ve-
locita a seconda del
bigsogno, e dal rap-
porto pignone-molti-
Plica, Nelle localita
sprovviste di corrente,
i1 motore elettrico po-
trd - essere sostituito
da un motore a scop-
plo qualsiasl; man-
cando anche questo,
la macchina pud es-
sere azionate a ma-
no.

La costruzione &
imperniata  intorno
ad un fusto di cm.
60x85: variando le di-
mensioni dif questo,
dovranno esser varia-
te quelle della base
e del telalo,

La base - E’ costi-
tuita da un pezzo di
telalo d’automobile,
al quale sono saldati
due montantl in an-
golare di ferro, desti-
natl a sorreggere {1
telalo. del fusto e
rinforzati da traverse
e tirantl (vedi fig. 2).

11 telaio ~ E’ costi-
tulto da una U in
tubl di ferro da 5
cm. saldati 1'uno al-
l'altro come in fig, 2
e fig. 3. Al bracci del
telalo, in postzione
diametralmente oppo-

PULEGG. 120
PULEGG.60
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TIRANTE

sta, sono pol saldati
altrl due cortl pezzi
in tubo i quali, im-
pegnandosi in fori al-
10 scopo praticati nei
montanti della base,
fungeranno da perni,
permettendo al fusto
di assumere l'inclina-
zione desiderata. No-

tate nelle illustrazioni che wuno
di questi pezzi si estende oltre il
montante, in maniera da permet-
tere la saldatura di un manico, co-
stituito anch’esso da un pezzo di
tubo. Il bloccaggio del fusto nella
posizione voluta & assicurato da
uno spinotto d'aéclalo. il quale,
passando attraverso un foro fatto
in detto manlico, s'impegna in quel-
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lo prescelto del fori fattt in un
disco dl acclalo saldato al montante.

La macchina - Al fondo del fu-
sto scelto sono saldatl esternamen-
te quattro pezzi di canale di ferro,
in modo da offrire un solido ap-
poggio a un tamburo da freni.

Intorno a questo sono quindi sal-
datl due Ingranaggl dell’'awviamen-
to di una vecchia auto (attenzione
a mettere in perfetto registro 1 lo-
ro dentl), mentre bene in centro
é saldato e imbullonato un mozzo
di ruota anteriore. Il tamburo, cosi
completato, &€ quindl a sua volta
saldato ed imbullonato alla base per
lui preparata con i canali di ferro
e l'estremitd dell’asse del mozzo
suddetto é saldata in un foro fatto
bene in centro al membro centrale
del telaio, cosicché il tamburo puod
girare liberamente su sé stesso gra-
zle al cuscinetto a sfere del mozzo
in questione, senz’'aver bisogno di
altro supporto.

Prima di compilere quest'ultima
operazione, sara bene provvedere al-
la sistemazione delle pale, da ri-
tagliare da lamlilera di aecialo di 5
mm. secondo le indicazioni del par-
ticolare in basso di fig, 2 e saldare
nell'interno del fusto nella posizio-
ne indicata dal particolare in alto
& ‘destra della figura medesimo e
con l'inclinazione approssimativa
risultante dalla fig. 3.

La Trasmissione - Il particolare
a sinistra in alto di fig. 2 mostra
come & assicurato al telalo 1'albero
del pignone. Questi a sua volta &
saldato su d! un pezzo di tubo in-
vestito sull’albero, sul quale ¢ bloc-
cato a mezzo di una vite a pres-
sione. L’estremita anteriore dell’al-
bero passa attraverso una seconda
bronzina (o cuscinetto a sfere) sal-
data al telalo e non visiblle nel
dettaglio citato, sporgendone di
quanto basta per la sistemazione
della puleggla, previa interposizione
di un distanziatore, costituito da
un ritaglio di tubo.

II motore & imbullonato ad un
basamento ad L saldato ad uno
degll angoli del telalo, secondo le
linee puntegglate in figura 3.

Un corto pezzo di tubo, nel qua-
le sono forzate due bronzine, prov-
vede un supportc all’albero della
puleggla intermedie. I1 tubo é sal-
dato ad una striscla di ferro plat-
ta, saldata a sua volta al telaio.

A montagglo avvenuto si saldera
una barra tra i tiranti che rinfor-
zano il montante della base, onde
arrestare l'inclinazione verso il bas-
80 del fusto un po’ al di sotto del-
la posizione orizzontale.

Una bocca sans é un ele-
mento essenziale per il man-
tenimento di una buona
salute. Abituate i vostri bam-
bini 8 pulirsi i denti due
volte il giorno con Binaca,
pasta ed essenza dentifricia
al solfo- ricinoleato. Una
bocca sana e pulita e in-
dic' di una perfetta édu-
cazione igienica.

Binnch

COLTIVAZIONE DOMESTICA BEI FUNGHI

uanti di noi non sarebbero lieti di

mangiare fuori stagione un bel

piatto di funghi, ancorché non
si trattasse dei saporitissimi porcini?
Ebbene, moltissimi, almeno, possono
togliersi guesta voglih, e realizzare
un guadagno non indifferente, solo
che dispongano di un ambiente adat-
to alla loro coltivazione, un am-
biente cioé nel quale la temperatura
si mantenga tra i 18 ed i 25 gradi,
senza superare questi estremi, e sia
ben riparato dal sole e dal vento.

Occorre allo scopo predisporre un
letto composto di letame di cavallo
e poca paglia, mescolato a escremen-
ti di gallinacei, colombi etc., dello
spessore di 70-80 cm. per 90 di
larghezza, un po’ indlinato, letto
che si lascer@ fermentare.

A fermentazione avvenuta si se-
minerd su di questo del bianco di
funghi (adatte allo scopo sono le
variet@ mangerecce degli agarici) che

potrd essere acquistato in commercio.

Trascorsi 18-20 giorni si osservera
una estesa diffusione del bianco di
fungo seminato: in qualche punto
del letto esso sard presente,in quan-
titd eccessiva, in altri sard appena
visibile. Si cerchera di compensare
lo sviluppo irregolare, pareggiando
accuratamente, si ricoprird con un
lieve strato di terriccio da giardino
mescolato ad un po’ di calcinacci
in polvere, terra, foglie, vinaccie,
etc., e si bagnerd con orina.

1 funghi cominceranno a spuntare
qualche giorno dopo ed il raccolto
avrad inizio e continuerd sino a com-
pleto esaurimento del terriccio. Sard
possibile prolungare a lungo la pro-
duzione, bagnando il letto frequente-
mente con acqua nella quale sia stato
sciolto del perfosfato e solfato am-
manico o del nitrato di soda (4%).

Una volta che il letto sia esau-
rito, verrd disfatio e rinnovato.



1 mobile contiene: il letto ribaltabile, 3 o 4 cassetti, la spec-
chio, lo spazio per gli abiti, il portacravatte, una men-
soletta ribaltabile che funge da tavolino per la notte, e
X! Concorso, Hl Premio : sig. Emilio Roncagliolo, 3 attaccapanni di alluminio. Nel tipo a cassetti bassi & previsto

p A = anche il ripostiglio per le scarpe, chiuso da uno sportello
Via Crispi, 10-4 - SORI ’ incernierato in basso. Sopra lo specchio pud essere sistemata
(segue dal n. 11 - 1951) una lampada fluorescente.

L’intelaiatura & formata da tre pareti verticali (a, b, ¢), unite a mezzo di travetti di collegamento (d, f,
g), con incastrl semplicissimi, Altrettanto semplice I'intelaiatura dei cassetti ed 1 cassetti stessl, cosicché lar-
madio & veramente eseguibile da chiunque abbia un minimo di pratica con la sega e il martello. Le porte,
per ragioni dl economia e di leggerezza, sono del tipo a telaio.

Per il rivestimento consiglio 'uso di Masonite, materiale ottimo ed economico; Come legno si presta benis-
simo I'abete, economico anch’esso e facilmente lavorabile: acquistatelo a tavoloni ed a travetti Iunghi e fate
poi piallare e segare a misura 1 pezzi: realizzerete un sensibile vantaggio.

Quanto all’occorrente, ecco la nota completa, ESECUZIONE DELLE PARTI

: a, b, ¢ - data la larghezza di
MATERIALE OCCORRENTE

queste pareti, ¢ meglio ottenerla
con 3 tavole da 170 o 2 da 255, da
unire insieme con colla e legare

C::gt;ﬂs' plgz',i Ma* le Misure Utilizzazione con i listellf 1, che andranno siste-
5 mati all’estremitd superiore ed in-
Per l'armadio ferlore di b e e ed alla estremitd
a,b,c 3 abete 2140% 510X 20 paretl verticall superiore di a, alla cul estremitd
d 4 » 1860 40x20 collegamento pareti inferiore andria ' invece sistemato
e 3 » 510X 40x20 rinforzt di d i1 listello m, le cul dimensjoni so-
4 1 > 1860X 80X20 rinforzi pareti no differenti onde permettere
) 44 1 » 450X 80x20 unione tavole a l'alloggiamento del sostegno del
g 2 » 1860 3015 rinforzi rivestimento letto, e che sostituira anche due
h 2 » 440X 40x10 montantl intelalatura cassettl delle rondelle w, di cul alla pun-
i ==%5 » 800X 40%X20 supportl frontall cassetti tata precedente. Le tavole verranno
n 8 » 460 40x20 rinforzo guide cassetti prlma/ incollate e strette in mor-
t 8 > 460 60X20 supportli laterall cassetti settl. ‘Quando la colla saré asciutta,
u 6 > 460X 2020 gulde cassettt verranno Inchiodati o _avvitatl 1
1 5 > 476X 4020 collegamento tavole a, b, ¢ listelll, quindl saranno fatti gli
m 1 fagglo 476X 60x10 collegamento inferiore di a intagll indlcati in disegno, usando
la sola sege a saracco per 1 4 tagli
Per le porte agli splggll(e se%a a Bcalpello per
o 6 abete  2100X 50X25 montantl intelatatura porte G5 ENELS (i
DY 6 » 500X 80X25 traverse porte piccole d, e, f, & - Si ricavano da tra-
qq 3 o 800% 80X25 traverse porta grande vetto plallato e segato a misura.
- B S00%: 1 nemapr LG TRODOLS, (Fictale e Yatagit por. aliogEintvi t atstohl
s 2 » 800X 30X25 rinforzo porta grande e, cil vanno intagliate irvece le
Per i cassetti e:t{lelmlta (vedi fig. A). Questi 1li-
v 3 abete 720X120X20 pannelli anteriori :ﬁmrzs:“ézﬁg g::etttz?llegamento %
Zz 6 » 460120X10 pannelll laterali 1, h, n, t, u - Da ricavare da
w 3 > 720X 86X10 pannelli posteriori travetto come 1 precedentl. Alle
3 masonite 710x460X 4 fondi estremitd del listelll i fare gli in-

tagll indicati (vedi fig. P). Ser-

Per il rivestimento vono per l'intelalaturs del cassetti.

2 masonite 2143X 513X3 esterno fianchi o, Db, p,q @, r, s - Da ricavare
' » 1860 513X3 esterno soffitto da travetto come i precedenti. Nel
1 » 1860 1120X3 pannello posteriore travett! o vanno fattl gli intagll
1 » 186010203 pannello posteriore indicat! in fig. C per alloggiare i
1 » 760X 476X3 int. destro soffitto listelll p’, ¢’, r, s, da intagllare a
1 > 980X 4763 Int. sinistro soffitto loro volta alle estremita.
1 » 760X 476X4 fondo lato destro Alle estremitad del listelll o van-
1 » 2100X 800X3 int. porta grande no inoltre fatti con saracco e
2 » 2100X 500X3 int. porte piccole scalpello bedano gli Intagll’ indi-
1 > 2100X 800X4 est. porta grande catl in fig. B, mentre gli intagll
2 » 2100X 500X4 est. porte piccole alle estremita di p e di q (fig. B)
1 > 800X 470X4 plano sopra cassetti Vagno telsegultl1 con li 8aracco.
ues pezzl serviranno per 1
Listelll per finitura telal delle porte, per il cul montag-
2 legno buono 2140X23x10 laterall verticall glo cl regoleremo cosi:
1 > > 2100 20X 10 centrale verticale 1. - s’incastrino 1 travetti o con
2452 » 1860X 23X 10 orizzontali : 1 Ustelll pe q prima e si mettano
N.B. - Servono per bordarelintelalatura frontale: dl conse- f°¢a;pgg;gll’s,;ng'u';efgggggg £ae
gtgﬁiza saranno fatti di legnobuono, come noce, clileglo, o incastri andranno spalmat! di colla
i e verranno inchiodatl dopo la ve-
Varte A rifica e quando la colla avrd fatto

presa: questa regola andra seguita

6 cerniere per porte; 3 maniglie; 3 serrature per cassett!; 3 attacca- anche nel casl successivi:

panni di alluminio; 1 sbarrettaper cravatte; 1 specchio; 2 cate-

A 2. = 8l mettano a posto 1 listelll
nelle per mensoletta ribaltabile;1 tubo' fluorescente da 8 o piu
Watt; chiodl lunghi e sottill, a testa plccola; colla e Vit piipbr Ol R e
perfetta;
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3. - 8l rivestano i telal
internamente con masoni-
te da 3 mm, ed esterna-
mente con masonite dg 4,
tenendo 1 fogli dl rivesti-
mento di 2 0 3 mm. mag-
glorl delle misure indicate
nell’elenco, per portarli
pol a misura esatta con la
pialla dopo il montaggio,
onde ottenere un lavoro
preciso. I fogli di rivesti-
mento andranno fissatl al
listelll con chiodini sot-
.

Per tutte le operazioni
sopra descritte si seguano
le indicazioni della fig. R.

v, W, z - S| teglino a
misura, quindl si asporti
con il saracco lo spigolo
interno det latl corti dei
pezzi v (vedi fig. Q), e, a
10 mm. dal lato inferiore,
sl pratichi negll stessi una

i scanalatura per tutta la
loro lunghezza. Questa o-
perazione va fatta con
un’apposita pialla a lama
stretta che difficiimente
fara parte dell’attrezzatura
di un dilettante. Consiglia-

\ mo quindi di farla fare ad
un falegname.

Ad una delle estremita
del pezzi z andra asportato
un rettangolino, di 20x100
sempre come indicato in
fig. Q ed anche in questi
andra fatta una scanalatu-
ra euguale alla precedente.

Tutti 1 pezzl indicati ser-
viranno per i cassetti, per
i1 cut montaggio ecco il
procedimento:

1. - si incolleranno ed
inchioderanno i fianchi z
& v come Indicato in

2. - si introdurra il fon-
do di masonite nella scana- - :
latura dei fianchi e st fa- : -
rd scorrere sino in fondo,
in modo da farlo incastra- |
re nella scanalatura del - 5
pezzo v (vedl fig. D);

3. - 8t incollerd ed in-
chiodera il pezzo w al fian-,
chi ed al fondo come in
fig. F.

Ricordarsi sempre di con-
trollare che 1 pezzi siano
in squadra prima di in-
chiodare, e di lasciare 2
0 3 mm. in plu nel tagliare
1 varl pezzi per portarli a
misura con la pialla a
montagglo avvenuto.

Attenzione - Il cassetto
centrale ve fatto 20 mm.
piu corto degli altri, cau-
sa 11 travetto f: scorciare
quindi di tal misura 1 flan-
chl e i1 fondo.
MONTAGGIO DELL’AR-

MADIO

Premetto, una volta per
tutte, che ogni giunto o
incastro deve essere incol-
lato e controllato prima
di essere inchiodato.

1. - 81 adagino a terra
le pareti a, b, ¢, facendo
attenzione a disporle ben
parallele ¢ con il lato nel
quale sono stati fattl gli Jil ===
intagll rivolto verso I'alto, ||i|l.'I‘||"||E

quindi si incastrino a loro | WAL
posto i trayetti d, si veri- 3
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fichi il parallelismo delle pareti e
1o squadro del giunti, e si sistemino
al loro posto i travettl g ed f;

2. - 81 rimetta Vintelalatura in
posizione verticale e si verifichi
ancora la posizione dei pezzl, guar-
dando che i travettl d siano a
contatto dei traversini 1, si rin-
forzi detta wunione - con qualche
chiodo lungo e 81 sistemi al suo
posto il traversino f° (vedi fig. S
ed N);

3. - se tutto va bene si inizi i1
montaggio nell’armadio della inte-
lalatura del cassetti, cominciando
con |l fissare alle parett b e ¢ 1
due traversini n piu bassi e con-
trollando che risultino ambedue
esattamente a 900 mm. dalla fac-
cia superiore dei travettl d e siano
perfettamente orizzontall;

4, - 81 fissi quindl uno dei 1i-
stelll 1 come indicato nelle figg. G
ed H, sl verifichi che risultl bene
orizzontale, quindt si inchiodino 1
Hstelll t su di n e su quelll si
fissino le gulde u, sempre regolan-
dosi secondo le figg. G ed H;

5. = 81 montino 1 tre plani su-
periorl seguendo 11 medesimo si-
stema e tenendo presente che nel-
I'intelalatura superiore non van-
no sistemate le gulde: al 1loro
posto va fissato invece nella parte
posteriore del telaio:un listello i,
che sara stato lasciato senza inta-
gl e verra cost a formare il 4
lato del telaio. Per sistemare que-
sto listello andranno accorciati di
40 mm. i travettl t, e 1l telalo cosi
preparato andra pol coperto con
l'apposito foglio di masonite, che
tornera utile per pogglarvi gli og-
getti da toeletta;

6. - 81 incastrino negli appositi
intagli dei listelli i i listelll h, che
dovranno risultare perfettamente
verticall t quindi perpendicolarl
al precedenti;

7. - nelle pareti a e b, gil in
basso, vanno praticati i forl per
i1 passagglo del perni T, che ser-
vono a fissare il sostegno del letto.
Detti fori debbono essere fatti ad
un'altezza tale da corrispondere a
quelll praticati nel sostegni C
(fori A, vedi puntata precedente)
e come quelll debbono essere piu
larghi all'esterno, onde offrire al-
logglo 'al dado del perni stessl.
" Questi forli debbono sfondare an-
che il rivestimento, in modo che
sla possiblle accedere al perni in
cccasione di eventuall smontaggi:
saranno quindi stuccati accurata-
mente per nasconderli quanto piu
sard possiblle (vedi fig. Y) a mon-
taggio ultimato.

RIVESTIMENTO E ALTRE
OPERAZIONI FINALI

Iniziare con 1l pannello poste-
riore, costituito, come precisato
nell’elenco dell’'occorrente, da 2
pezzi, che vanno congiunti in cor-
rispondenza del travetto f, facendo
attenzione affinché la loro super-
ficie lucida risulti rivolta verso
I'interno, cosl come rivolta verso
'interno dovra risultare la super-
ficte lucida di tutti 1 pannelll di
rivestimento interno.

Dopo il pannello posteriore, si
fissi al telaio 11 rivestimento e-
sterno del soffitto, quindi quello
delle due pareti laterall, ed infine
8l pongano in opera 1 rivestimenti
interni del soffitto e del fondo
della meta destra dell'armadio che
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deve arrivare a 34 mm. dallo spi-
golo dei travettl d, come In fig. I.

Terminato 11 rivestimento, si
mettano a posto le porte a mezzo
di 2 cerniere per battente, quindi
sl bordi l'intelalatura frontale con
gll appositi listelll indicatli nel-
I'elenco, listelll che andranno ta-
gliatl in corrispondenza deglli spi-
goli, come in fig. M. In una delle
porte piccole si sistemi pol la ta-
voletta ribaltabile, regolandosi per
I'altezza a 8econda del proprio
gusto.

Come finiturs dare una mano
di mordente color noce 0 mogano
alla superficie interna delle pa-
reti ed a quelle superfici del tra-
vettl che rimangono esposte, e,
volendo, una mano di vernice,
quindl mettere a posto le serra-
ture, gli attaccapanni, la sbarretta

UNA DAMA

Xl Concorso : abbonato n. 1228

delle cravatte, 11 tubo fluorescente,
etc., etc.

SISTEMAZIONE DEL LETTO

Una volta terminati i due mo-
bill, andranno uniti, servendosi,
come abblamo gia accennato, deglt
otto pernl T, da sistemare 4 per
parte, interponendo tra i supporti
C e le pareti dell'armadio le ron-
delle W come nella fig. Y (le ron-
delle non sono necessarie laddove
tra supporti e paretl & interposto
il listello m).

Messi a posto i supporti, non
avremo che da sistemare le estre-
mitsd del tubt H negll appositi
alloggl e, una volta assicuratisi
che tutto sla a posto... provare i1
letto con wuna bella dormitina,
meritato riposo dopo tanto, ma
non inutile, armeggiare.

TASCABILE

- Tl g 0 R 3
Ey——mrram—r

Scacchiers

lavoro di
costruirlal
1. - Da un foglio di compensato
a 5 strati ritagliare due quadrati di

Una dama tascabile? E’

lato e da questi due cornici mancanti di un lato,
come in fig. 1, utilizzando il pezzo asportato dal-
Pinterno per fare altre due cornici complete di
tutti i lati come in fig. 2, alle quali toglierete l'ul-
timo strato di legno per, ridurne lo spessore.

Queste due cornici saranno convertite
incollando al loro fondo un robusto

e sistemando tra questo e il legno, @ metd del
lato anteriore una linguetta di tela,

fig. 3.
2. - Tagliare da buon cartoncino
di spessore 6 quadrati di

gendo questi alternativamente di ros-
so e nero, quindi tagliare la scac-
chiera in 4 quadrati euguali e riu-
nire i pezzi incollando sul loro
rovescio un sottile nastro, in modo
che i bordi contigui della scacchiera
distino di circa 1 mm.; incollare
infine sul rovescio di ognuna delle
sezioni della scacchiera uno dei 6
quadrati di cartone di cui al punto 2.

4. - Incollare le due cornici aperte
di cui al punto 1. su i due qua-
drati di cartone ancora disponibili.

5. - Infilare in ognuno dei pezzi-
di cui al punto 4. uno dei due cas-
setti, quindi incollare sulle cornici
due delle sezioni della scacchiera,
badando bene a non sporcare di
colla i cassetti ed a lasciar libere
le due sezioni che risultano dalla
parte dell’apertura dei cassetti.

6. - Ripiegare le sezioni libere
della scacchiera su quelle incollate,

cm. 12 di lato.

3. - Su di un foglio di buona carta da disegno
tracciare un quadrato di 24 ¢cm. di lato e suddi-
viderlo nei 64 scacchi della scacchiera, dipin-

Lingue i tels
ca ia_ﬁa per

una seru

di 6 mm.
12 cm. di

in cassetti,
cartoncino

A S W

come in

di 2 mm.

quindi piegare il tutto a mo' di
libro, in modo che la scacchiera ri-
manga all’interno.

1. - Incollare esternamente un
rettangolo di tela, del quale avrete
in precedenza ripiegato i bordi in
modo da evitare sfilacciature, ed ap-
plicare a questo rivestimento un
qualsiasi sistema di-chiusura.

8. - Rifinire dando a tuito, scac-
chiera compresa, una leggera mano
di vernice alla nitrocellulosa.

Le pedine ve le fornira un vec-
chio manico di scopa: ritagliate i di-
schetti e portateli al diametro giusto
(25-28 mm. per una scacchiera delle
dimensioni descritte) e verniciateli
nei colori usati per la scacchiera.

Abbonatevi a:
Il Sistema “A”



UTII I7ZA7IOVI DI CUFFIE MAGNETODINAMICHE

incollare
ai conetip

Jquadratta

1.0 - Trasformazione della cuffia in
altoparlante.

itt di un lettore si & rivolto al
P nostro Ufficio Tecnico chieden-

do se non fosse possibile uti-
lizzare come altoparlanti gli elementi
contenuti nei padiglioni delle cuffie
magnetodinamiche di residuato bel-
lico (provenienza americana): espe-
rienze da loro fatte avevano dato
risultati insoddisfacenti causa lo
scarso rendimento acustico.

Ma questo rendimento pud essere
notevolmente accresciuto, eliminando
la causa alla quale deve esser fatto
risalire: il piccolo volume del cono
di tali padiglioni. E non si tratta
di cosa affatto difficile, poiché ba-
sta incollare al conetto in questione
un cono di maggiori dimensioni, ri-
tagliato da cartoncino di circa mil-
limetri 0,20 di spessore, possibilmente
rigido (consigliamo lateroid nero da
trasformatori).

Per il collaggio si userd un ade-
sivo ottenuto sciogliendo celluloide
in acetone, adesivo che, tra laltro,
ha il pregio di una rapida essicca-
zione e viene messo in commercio
sotto vari nomi (ATTACCATUTTO,
FIXA; efc.).

1] nostro disegno da le misure per
un cono di 10 cm. di diamerro, gia
bastante per un rendimento soddi-
sfacente. Naturalmente aumentando
il diametro della circonferenza ester-
na si aumenterad il volume del cono,
ma ¢ bene non esagerare troppo in
questo senso, mentre la circonferenza
minore, quella interna, dovra essere
lasciata invariata in ogni caso.

Per I'uso di questi altoparlanti oc-
corre tener presente che la resistenza
della loro bobina mobile ¢ di 50 ohm
e di conseguenza i normali trasfor-
matori d’'uscita non sono loro adat-

Trasformatorino
microfonico

tabili: occorre ricorrere invece a
trasformatori per bobina da 50 ohm.

2.0 - Utilizzazione come microfono
d’alta qualita.

Chi avesse poi bisogno di un mi-
crofono e ne-.desiderasse uno pro-
prio di alta qualitd, paragonabile a
quelli che in commercio raggiungono
un prezzo superiore alle 10.000 lire,
si ricordi di questi padiglioni e li
usi come microfono magnetodina-
mico.

Microfoni di que.\'ta tipo sono in-
fatti da preferirsi sia a quelli a car-
bone, che oltre al difetto della scarsa
fedelta di riproduzione della frequen-
za pr o linconveniente di ri-
chiedere una tensione di eccitazione
— fornita di solito da una pila, —
sia a quelli pizoelettrici, i quali, se
pur offorono una riproduzione di-
screta, sono assai soggetti a risen-
tire delle variazioni dj temperatura
e sono tanto delicati e fragili che
basta una caduta a terra per meiterli
fuori uso.

? microfono magnetodinamico,
invece, offre una riproduzione otti-
ma ed é praticamente elerno, non
risentendo né di variazioni di tempe-
ratura né di urti o cadute.

Tutto quello che c'é da fare per
utilizzare a tal fine uno dei padi-
glioni suddetti & il munirlo di un
trasformatorino microfonico, anz:ché
di uno di uscita.

Quanto ai collegamenti da jare
all’apparecchio, ecco qui lo schema.

Ricordate che il trasformatore mi-
crofonico é bene sia tenuto vicino
all'apparecchio radio e che, se il
cavo che va al microfono é lungo,
¢ bene farlo con comune cavetiv
schermato da microfoni. Qualora si
sentisse del rumore di fondo, sard
consigliabile schermare anche il tra-

ATTENZIONE!

interruttore incorporato L. 150.

Riproduzione perfetta.

ribaldi, 17 - Verona.

I predetti altopariantl vengono offertl ai lettori
di IL SISTEMA A al prezzo di L. 480 cadauno e i relativi trasfor-
matorl d'uscita al prezzo di L. 400 (precisare valvola: 6V6 -~
ElL41 - UL41 - VR65). Trasformatorini microfonici,
bachelite per microfono, con impugnatura, gancio per appendere e

CUFFIE americane composte da 2 padiglioni in gommsa conte-
nenti ognuno un altoparlantino, completo di arco, fili e spine, L. 1.100

Ordini a mezzo vaglia, citando la rivista a: ZANARDO, Via CGa-

EL3
L. 450. Custodia in

rde l/ d /oresa /;mo
: del apparecchio
ladie © crm,m’n‘?m."

Pla messs

sformatore microfonico, racchiuden-
dolo in una scatoletta di lamiera
nella quale siano stati praticati i fori
necessari all’uscita dei fili.

Le applicazioni dilettantistiche del
microfono sono infinite: bastera in-
fatti possedere una radio (e chi non
la possiede oggi?), e collegare il
nostro mtcrofona alla presa fono del-
lapparecchio in questione per sen-
tire nell’altoparlante un discorso, la
propria voce, elc.

PER LA PORTA DEL GRANAIO

ccellenti mani-
E I E glie per porte
di granai, stal-
Ie ed edifici simili
- = possono essere im-
“— provvisate rapida-
mente con pezzi di
rubo di ferro: non
segare e piegare i
tubi stessi come I illustrazione fa
vedere. La maniglia finita offre una
presa comoda e sicura, mentre le
estremitd segate ed. appiattite del
tubo sono forate per il passaggio
delle viti o dei bulloni usati per
il fissaggio ai battenti.

UTILE Al MURATORI

XI Concorso,
sie.  Stiavelli
Mauro, Pe-
scia.

e siete mu-
S ratori e de-

siderate a-
vere un leva-
chiodi sempre
u portata di
nano, fate una
tacca a V nclla penna del vostro
martello ed usaie l'utensile come in
figura. Vi risparmierete di dover an-
dare a cercare le tenaglie piu di una
volta nel corso di ogni giornata di
lavoro.

Quando |’ otturatore & duro

S e lotturatore della vostra mac-

c'é che du

china fotografica manifestasse

una certa tendenza -a divenir
duro, provate a far cadere tra le
sue lame una goccia o due di tetra-
cloruro di carbonio, ripetendo ma-
gari il processo un paio di ‘volte,
in modo che il solvente abbia la
possibilita di compiere appieno la
sua azione.
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OTFTE esser proprio certi della
V bonia .dei vostri utensili? Vole-

fe esser proprio sicuri che quel
bullone, che dovra esser capace di
una valida resistenza, quell’ingranag-
gio, quel dado, benché perfetti in
apparenza, non nascondano nel loro
interno  qualche magagna? FEbbene,
la scienza moderna vi puo mettere
in grado di farlo, purché disponiate
di una batteria di accumulatori.

Due cose sono necessarie, perché
lispezione riesca: una rigorosa pu-
lizia del pezzo da ispezionare, puli-
zia che eseguirete con acido clori-
drico diluito, ed una demagnetizza-
zione preventiva, che valga ad eli-
minare quel residuo di magnetismo
che sempre é presente nella mag-
gior parte dei metalli.

Abbisognerete per questo di una
bobina demagnetizzante, che farete
da voi stessi avvolgendo quattro stra-
ti di filo magnetico del diametro
di mm. 0,6-0,8 intorno ad una car-
cassa costituita da un tubo di car-
tone di 5 cm. di diametro e 7-8 di
lunghezza, e che collegherete in se-
rie ad una resistenza che abbassi la
corrente a 6-1 ampére, secondo le
indicazioni dello schema n. 1.

Per l'uso, chiudefe Ulinterruttore,
in modo che la corrente circoli nel-
la bobina, ed intraducete molto len-
tamente in questa l'oggetto da dema-
gnetizzare, lasciandolo nell’interno
per circa un minuto, quindi estrae-
telo con euguale lentezza dalla par-
te opposta. Se l'operazione é riu-
scita, potrete determinarlo con una
bussola: I'ago di questa non dovrg
essere " in alcun modo influenzato
dall'oggetto demagnetizzato portato
a meno di 5 cm. di distanza. Se
Iago si muovesse, invece, ripetete
l'operazione.

Allorché sarete certi dell’elimina-
zivne del magnetispo  residuo, ini-

8| 5
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verrad diviso in due parti, delle qua-

. li la prima, basata sul magnetismo

circolare, é intesa ad accertare le-
sioni interne nel senso della hehghez-

. za, menfre l'alira, basata sul magne-
- rismo bipolare, ¢ intesa ad accer-

== ~ LA T Lo

tare la presenza di lesioni trasversali.

Per la prova basata sul magne-
tismo circolare, collegate, a mezzo
di due robuste bocche di coccodril-
lo, il pezzo in esame ad una bai-
teria di accumulatori, come nello
schema n. 2, usando fili del dia-
metro di mm. 2-2,5, corti quanto
pii vi é possibile, poiché il voltag-
gio é molto basso, e chiudete il cir-
cuito per non piut di un minuto se-
condo. Non oltrepassate questo ter-
mine, perché, dato [Paltissimo am-
peraggio assorbito, 150-200 ampére,
buttereste completamente a terra la
batteria, e state attenti a voi stessi,
provvedendo a togliere gli anelli dai
diti e l'orologio dal polso, per evi-
tare ogni perlcolo di ustioni.

Con quest'operazione stabilirete
nel pezzo in esame un campo ma-
gnetico circolare, come illustrato nel
disegno. Nel caso di una lesione
longitudinale, sia pure interna, e
quindi invisibile, del pezzo, i bordi
di questa si trasformeranno in poli
del campo stesso, e attrarranno quin-
di le sostanze magnetiche, né pii né
meno di una comune calamita «
ferro di cavallo. Unica differenza
sard la loro bassa forza di attra-
zione, che costringerd a ricorrere al-
P'uso di un indicarore sensibile, qua-
le puo esser dato da una sospen-
sione di 1 parte di ossido di ferro
(Fe2 04) finemente polverizzato in
10 parti di benzina.

Mescolate prima la polvere con
un po’ di benzina, in modo da ot-
tenere una pasta omogenea, aggiun-
gete la benzina rimanente, sempre
agitando, quindi immergete lenta-
mente il pezzo da esaminare nel-
lindicatore, lasciatevelo immerso
per un minuto circa ed estrae-
telo con precauzione: la presénza
eventuale di una lesione longitudina-
le verra rivelata da una ben chiar

1L CAMPO MAGNETICO RIVELA L'INVISIBILE

- zierete l'esame del pezzo, esame che

traccia di ossido di ferro, raccoltosi
sulla superficie del pezzo, proprio
lungo i bordi della lesione.

Demagnetizzate il pezzo, accertan-
dovi con la bussola dell’eliminazio-
ne di ogni magnetismo, quindi pro-
cedete alla seconda prova, per la
quale userete le medesima bobina
usata per la demagnetizzazione, eli-
minando questa volta la resistenza,
e collegando la bobina, anziché alla
linea della corrente alternata, alla
batteria di accumulatori, come in-
dicato nello schema n. 3. Introdu-
cete nell’interno della bobina il pez-
20 e lasciatevelo ‘per cinque o sei
secondi, trascorsi i quali aprirete
Pinterruttore ed estrarrete il pezzo
per immergerlo nel solito indicatore:
anche in questo caso qualsiasi lesio-
ne, sia pure invisibile all’occhio, si
risolverd in una interruzione del
campo magnetico e quindi dard ori-
gine a due poli, intorno ai quali si
raccoglierd l'agside di ferro.

Abbiate l'avvertenza di operare
con rapiditd, quando sperimentate
pezzi di ferro dolce, in quanto que-
sl non rimangano magnetizzati a
lungo, ¢ di serrare tra due pesanti
placche metalliche dadi, ingranaggi
ed oggetti simili per la prova del
magnetismo circolare.
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DEVI USARE MOLTO 1A LIMA?

Ecco I”utensile che i occorre

esternamente, squadrare piécole

parti, rettificare lavori 1irrego-
lari, sono tuttli compitt che questa
piccola limatrice sbrighera di buon
grado.

La fig. n. 1 mostra l'utensile
completo e indica i nomi delle
varle parti. Tutte le dimensioni
sono riportate nella fig. 3, mentre
la fig. 2 da i particolari della base.
Tenete presente perd che l'altezza
alla quale va situato 11 blocco in-
feriore dimensione x, dev’ essere
determinata — come in fig. 4 —
sulla base dell'altezza dell'albero
del motore: se questa fosse troppo
piccola, si rimediera frapponendo
tra base e motore degll spessori
convenienti, come in fig. 1.

Notate che nel blocco inferiore
va sistemato un manicotto di otto-
ne munito di flangia: & il supporto
dell’albero dell’eccentrico e dev’es-
sere tornito in modo da a.lloggiare.
1’albero stesso senza frizione e sen-
za gluochi. L'’eccentrico é di acciaio
laminato a freddo, mentre la testa
dell’ albero del mandrino & di
ottone.

- Anche nel blocco superiore va
gistemato un manicotto di ottone
o di bronzo, munito, come il primo,
di una flangla. Questo manicotto
serve di gulda all’'albero del man-
drino, e dev’es-

leare un pezzo internamente o

datti con precisione.
I1 contrappeso ¢
di acclaio, e non bi-
lancia esattamento lg
camma, perché, c'é
anche la tensione del-
la molla da vincere:
la sua misura & stata
determinate speri-
mentalmente.

Come motore usa-
tene wuno da 1/4:
1/3 HP, che {faccia
circa 1750 girl al mi-
nuto e connettetelo
all’albero dell’eccen-
trico mediante un ac-
copplamento flessibi-
le. Se l'utensile deve
essere adoperato mol-
to spesso e per perio-
di di tempo piutto-
sto lunghi, sard bene
prevedere un accop-
plamento che permet-
ta l'ingrassagglo.

Una riparella di fel-
tro, infine saistemata
sull’albero, proprio al
di sotto del mandri-
no, impedira a parti-
celle dl limatura di
entrare nel mani-
cotto.

LiMA CONTRAPPESOD

ACCOPPIAMENTO
FLESSIBILE

BLOCCO SUPER.
MOLLA——
TESTADELLALR.
DEL MANDRIND

ECCENTRICO
ALBERO .
BLOCCO INFER. —

SUPPORTI LATER.——

sere anch’esso tor-
nito in modo da
alloggiore con e-
sattezza l'albero
in questione poi-
ché ogni gluoco,
come ognl frizlo-
ne, sarebbe dan-
nosissimo in con-
siderazione della
velocita del movi-
mento dell'albero
stesso. La molla
oud essere fatta di
filo di bronzo fo-
sforoso del n, 8
(avvolgendola al
tornic su di un
albero di 12 mm.,
sl allarghera fino
ad un dlametro di
22, una volta 1li-
bera), 0 pud esse-
re acquistata Iin
commercio, pur-
ché la sua lun-
ghezza sle di cm.
5 e la sua forza
sufficlente. Man-
drino ed albero
sono torniti da u-
na barra d'accialo
trafilato; notate
che nel corpo del
mandrino ve fat-
to un canale per
una guida che gl!
impedisca ogni e-
ventuale movli-
mento dl rotazlo-
ne. Questo cana-
e pud essere ese-
guito con una fre-
8a O & mano, me-
diante una 1lima:
l'essenziale é che
la guida vl si a-
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lo mi son fatto un TORNIO

I Premio, X!l Concorso : sig. Mario Mandolinl, Vico Ocaballetta, 13, Ferrara
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1 tornio, che vedete qui fotografato, non & stato acquistato in un
negozio di macchine utensili: me 10 sono costruito a poco a poco

con le mie mani, utilizzarMo quei materiali' che riuscivo a mettere in-
sieme, e dedicando al lavoro le mie rion molie ore di liberta. Non dico
che si tratti di una cosa facilissima, alla portata di chi non sappia
tenere una lima in mano, ma sarei pronto 4 scommettere che moltissi-
mi sono in grado di imitarmi, solo che lo vogliano, Per loro racconterd

come mi son regolato.

TAVOLA I - 1l supporto

I supporti mostratl nelle fig. 2-3
sono statl da me trovatl presso un
negozio di ferrl vecchi, ed adattati
allo scopo. Chi non riesca ad avere
la mia fortuna, st regoli invece co-
me segue:

Fig. 3 A - Per 1 due piedl oc-
corrono 4 pezzli di angolare dl fer-
ro di mm, 40x40, lunghi mm. 932
e 2 pezzl per clascuna dellg seguenti
misure: mm. 350, mm. 250, mm.
220, mm. 132.

A 652 mm. da una estremita sl
pleghino i 4 pezzl maggiori in modo
da ottenere un’altezza di mm. 920,

quindi si uniscano due a due con -

le quattro traversine, che andranno
saldate. Le tre magglori saranno poi
forate al centro esatto per i tiranti
B e le contropunte G, indicate in
fig. 1, figura che mostra il supporto
completo. E' consigliabile eseguire
contemporaneamente 1 fori, coppia
per coppla, per esser certi della per-
fetta corrispondenza.

Fig. 7 - La figura mostra le par-
i uccorrenti per unire 1'nimo all’al-

tro 1 due piedl: i tiranti B ed
il plano H. I tirantl si ottengono
introducendo e saldando nelle e-
stremita di 4 pezzl 41 tubo, dei
quali 2 di mm. 500 e 2 di mm.
360, del diam. int. dl mm. 10, 8
bulloni a prigioniero con dado, che
dovranno sporgere dai tubli di mm.
40.

I1 pianc va ritagliato da una la-
miera di mm. i0 nelle dimsnsicni
di mm. 500x240; vi saranuo, fatti i
quattro forl occorrenti per fissar-
lo con vitl e supporti, una finesira,
in corrispondenza del volano e del-
la puleggia dellv:tersile per .1 pas-
sagglo della cinghia di trasmissione
e altre due finestre minori pet
fissarvi sopra a mezzo di bulloni
il banco nel toranio.

Fig. 4 - Descrive il collo d’oca,
la biella e le contropunte del peda-
le. I1 primo, B, € ricavatq da un
pezzo di toandino di accisio di mm.
25x450, che & 220 mm. da una e-
stremitad va piegato 4 volte a cal-
do, In modo du formare una U cou
i lati obliqul, come in fig. 4, por-

tando 1l tondino alla lunghezza di
mm. 350.

Nelle estremiti del pezzo vanno
pol fatti due tori conici di 45 grad:
per dare alloggio alle contropunte,
A, ricavate a loro volta da due bul-
loni, rendcndone conica (45 gradl)
una estremita.
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La  biella, C, ¢&
fatta con lama di
accialo di- mm. 10x
40x250, sagomata coO-
me in figura e forata
a 200 mm. da una e-
stremita con un foro
di mm, 25 per il col-
lo d’oca, e alla estre-
mita opposta per il
perno del collare a
squadra D mediante
il quale sara unita
al pedale. Il collare in
questione ¢ un pezzo
di angolare sagomato
come in figura, in
uno dei cui latl va
eseguito 11 foro per
il perno suddetto,
mentre nell’altro oc-
corrono due forl per
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Umna scala

Xl Concorso: sig. Luigi Martire, via A, Monaco, Palazzine FF.SS. - Cosenza

cco una scala che fara comodo

in ogni casa, permettendo di

riporla in un angolo qualsiasi,
ed a tutti coloro che per il loro
lavoro abblano necessita di traspor-
tarla da un posto ad un altro.

Per la sua costruzione occorrono:
A - 2 listoni di legno solido e leg-

gero di cm. 7,5x4x300;

B - 9 correntini di cm. 3x2x30,5;

C - 2 pezzi di cm. 7,5x4x30;

D - 18 chlodi o bulloni di mm. 6
dl diametro per 80 di lunghezza
circa, ognuno con due rondelle;

E - lamiera, chiodi o viti.

Per l'esecuzione fate nella faccia
interna dei due listont due sca-
nalature bene in centro, lunghe
guanto i listonl stessi, profonde em.
2,5 e larghe cm. 3,3, come in fig. 1,
nelle estremita dei correntint B
una scanalatura semicircolare dij
diametro euguale a quello dei chio-
di D, come in fig. 2, e in una delle

10 MI

quali vien fatto un foro filet-
tato per una vite di pressione.

Al tubo A sono saldati due pezzi
di angolare, E, dil mm. 4x4x450, sui
quali é fissata a mezzo di quattro
bulloncini la pedana, C, fatta con
un pezzo di legno duro dl mm,
300x100x30.

Per unire la bieila al pedale, il
collare verra fissato a mezzo di due
bulloni ad uno del pezzi E, nel
guale sara preparata allo scopo u-
na serie di 4 o 6 fori, tra cul sce-
gliere per dare alla biella stessa
l'inclinazione necessaria.

Fig. 6 - Descrive la costruzione
del volano.

Molto probabilmente qualche ri-
cerca presso i negozi di ferrivecchl

3000

portatl le|

estremita del pezzi € una sca-
nalatura di em. 2,5x3,3 (v. fig. 3).

Preparare 18 rettangoll di la-
mierino di ecm. 3x11 circa e
guarnite con questi le estremi- |&
ta dei nove correntini, come in
fig. 2, in modo che i chiodi che
serviranno da perni del gradi-
ni vengano dalla lamiera stretti
nelle scanalature praticate nei
correntini in questione.

Fate nei flanchi della scana
latura del listoni una serle di
coppie di fori passanti di 7 mm .

FIG.1 Fie.2
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di diametro, distantl 'uno dal~ &=
l'altro 30 cm. curando la perfetta
corrispondenza dei forl in questione
e procedete al montagglo, che non
richiedera altro che fissare a 1 listo-
ni in questione i singoli gradini a
mezzo dei chiodi D, la cul punta
verra ribattuta. L’interposizione di
rondelle garantira il legno dagll ef-
fetti dello sfregamento.

portera al rintracciamento di un
volano che possa servire allo scopo,
non riuscendo, sl procede cosl:

1 - da un trafilato rettangolare
di mm. 10x40x1385 sl formi a caldo
un primo cerchio, A, del diametro
interno dif mm. 420;

2 - da un tondino di mm. 20x
1310 s1 forml un secondo cerchio,
B, del diam. interno di mm, 380;

3 - dal medesimo tondino si
taglino 4 pezzi di mm. 200 e si
curvino uno per uno in modo da
formare quattro semicerchi del dia-
metro esterno di mm. 170;

4 - da un tondino di mm. 40x
60 si formi il mozzo, forandolo con
un foro passante di mm. 25 per il
collo d’oca; quindi sl faceia un foro

Per terminarc sistemate | pezzi C
uno alla estremita inferiore dl un
listone, l'altro alla estremitd supe-
riore dell’altro. Due gancetti con
occhielli a vite, fissati alle testate,
ed una maniglia avvitata al dorso
dl uno del listoni permetteranno di
trasportare la scala come se si trat-
tasse di una vallgetta normale,

SON FATTO UN TORNIO - (seqgue da pagina precedenie)

al primo perpendicolare ed a quello
sfociante, foro che va filettato per
ung vite di bloccagglo;

5 - si introduca il cerchio B
all’interno di A e lo si saldl a
questo. Quindl a quattro punti dia-
metralmente opposti di B si saldi-
no { quattro semicerchi di cui al
punto 3, si introduca tra le loro
estremita i1 mozzo e lo si saldi.

Si fissl infine ad uno del raggl
del del volano un pezzo di ferro
destinato a controbilanciare il pe-
80 del peedale, al quale dovra es-
ser superiore, cosicché 1l pedale
stesso tenda a rimanere sollevato
da terra, come in fig. 2.

Uno sguardo alle fig. 1, 2, 3 varra
a spiegare come unire tutti | pezzi.
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MAGIA

DELLE FOTO

NOTTURNE

| ol hl o= A DIAFRAMMA

I F8 Maggiore |
Strade molto illuminate, vetrine, ecc. secondi 1/2 | secondl 1 |
Edifici bene 1lluminati da riflettorl » 1 » R
Strade ed edifici 1lluminatli normalmente » 5 » 20

on é affatto difficile eseguire del-

le buone riprese notturne, pur-

ché sl tengano a mente due cose:

1) benché le lampade della il-
luminazione stradale, l'insegne al
neon, 1 riflettorl etc. sembrino cosl
luminosi, essi sono in realtd assai
piu poverl di luce di una glornata
nuvolosa, e di conseguenza, a me-
no di non possedere una Lelca od
una Contax od wun'altro tipo di
macchina fornito di oblettivi equi-
valenti, sono impossibill riprese in
frazioni di secondo: occorre calco-
lare in secondl l’esposizione;

2) dal momento che sono im-
possibill le riprese istantanee, €
impossibile tenere la macchina fo-
tografica in mano, ma occorre si-
stemarla sul suo treppiede, o su
altro solido supporto.

Riguardo al tempo di esposizione
necessario, se usate una Dpellicola
molto rapida — del genere della
Iiford M. P, 3 — troverete utlle la
tabella in testa all’articolo.

Prendete 1'abitudine di ripetere
un paio di volte o tre la ripresa del
medesimo soggetto, usando per o-
gnuna tempi di esposizione diversi,
e di confrontare poi i risuitati ot-
tenuti: ne potrete ricavare insegna-
menti che saranno tanto piu pre-
ziosi se ne terrete nota.

Non preoccupatevi delle persone
che passano dinanzi al vostro o-
biettivo gia aperto: a meno che
non si fermino per qualche tempo,
non saranno affatto registrate dal-
la negativa. Se invece sl trattasse
di un veicolo molto iliuminato, ri-
parate l’oblettivo con un pezzetto
di cartone (attenzione a non toc-
care la lente) ino a quando il vei-
colo non vi abbla oltrepassato e
detraete questo tempo da quello
calcolato per la posa. Non preoc-
cupatevi se dovrete interrompere
anche piu volte 1’esposizione: quel-
lo che conta & che non moviate
neppure una volta la macchina.

Se sono effetti particolari che ri-
cercate, non dimenticate di uscire
con la vostra macchine fotografica
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dopo una bella pioggla: allora 1l'a-
sfalto, lucido come uno specchio,

riflettera le lucl.

Non dimenticate neppure gli spet-
tacoli pirotecnici: I'espediente che
garantisce 1l risultato delle stupen-

RIPRESE STEREQ CON

I

ra che la forografia stereoscopica
U sta tornando in auge, non é inop-
portuno ricordare che la ripresa

di una coppia di negative di tal
genere é possibile con una qualsiasi
macchina sistemata sulla piattafor-
ma qui riprodotta: la perfetta posi-
Zione ¢ infatti garantita dall’essere
la piattaforma assicurata al tripode
in maniera tale che !'unico movi-
mento possibile é quello laterale oc-
corrente alla separazione necessaria.
La piattaforma & fatta con due
rettangoli di legno di dimensioni i-
dentiche, collegati mediante quattro
striscie, di legno o di metallo, an-
ch’esse di misura identiche, che per-
mettono il movimento indicato dal-
le linee tratteggiate. Affinché i fori
per le viti che fungono da perno
siano a distanza euguale nei quattro
correntini — cosa questa d’impor-

de riprese che € possibile ottenere
in queste occasionl é semplicissimo.
Tutto si riduce infatti nel disporre
la macchina fotografica ad una di-
stanza tale che rientrino nel cam-
po dell'obiettivo le tralettorie in-
tere del razzi illuminanti, e le luct
degli altrl ordigni. Qui sistemate la
macchina sul treppiede, determinate
il tempo di posa, e aprite e chiu-
dete l’'obiettivo seguendo il succe-
dersl det vari numeri fino a tota-
lizzare i1 tempo suddetto: la vostra
pellicola mostrera, anziché il per-
corso di un solo razzo, un compen-
dio splendente dell'intero spettacolo
del cul effetto resterete stupefatti.

APPARECCHI NORMALI

tanza fondamentale — la foratur
verrd compiuta contemporaneamente
in tutti i pezzi, dopo averli sovrap-
posti: una distanza tra i centri di
40 mm. sard sufficiente ad assicu-
rare uno spostamento di 60 circa.

La macchina fotografica sara uni-
ta al piano superiore mediante un
bullone dalla testa incassata nel ro-
vescio del piano stesso, bullone il cui
diametro e la cui filettatura saran-
no tali da permettere I'avvitamento
nel foro della macchina disposto per
il fissaggio al treppiede.

Per il fissaggio della piattaforma al
treppiede sara incassata e fissata a
mezzo di 3 viti bene in centro al
rovescio del pezzo inferiore una lar-
ga riparella, cui sard saldato un dado
nel quale possa avvitare la vite ‘del
treppiede in questione.

L



COS’E 1A SALDATURA TENERA

Note e consigli di Te. R.Nl".

a saldatura del metalli pud a@venlre in piu modi,
a cominclare dall’antichissimo sistema della ribol-
Htura o brasatura, del quale ¢l sono giunte tracce

FIG.1
F16.2

fino dalle civiltd piu antiche, sino alla modernissima e

perfetta saldatura autogena ottenuta con la fiamma os-
sidrica o ossiacetilenica o per mezzo della saldatura

elettrica.

Ma 1l sistemsa piu semplice ed a
portata di tutti, quello al quale i
nostri lettorl avranno piu occasioni
di far ricorso, anche per la sempli-
citd dell’attrezzatura richiesta, ¢
indubbliamente quello della salda-
tura a stagno, detta anche salda-
tura tenera, per distinguerla dalle
saldature forti, che richiedono me-
talll o leghe a pili alto punto di
fusione, in genere ottone o argento.
Sard quindi della saldatura a sta-
gno che cl occuperemo in quest’ar-
ticolo, cercando di spilegare nella
maniera piu semplice come e quan-
do detto sistema pud essere usato
e come procedere per otftenere un
risultato soddisfacente.

Prima di tutto occorre tener pre-
sente che la saldatura a stagno va
implegata per unire partli che non
debbono Bopportare sforzl eccessivi
e che non debbono essere esposte a
temperature molto alte e che nor-
malmente deve essere eseguita su
latta, ottone, rame ferro, zinco, la-
miera stagnata o piombata e piom-
bo. Non pud essere usata per 1’allu-
minio ed il nichelio. d

Come materiale di collaggio viene
sempre impiegata una lega a base
di stagno e piombo, in proporzioni
variabill a seconda degli usi cul
l'oggetto ¢ destlnato e del metallo
del quale & fatto. In casi speciall st
impiegano leghe di- plombo e bi-
smuto che arrivano a fondere a
94 gredi.

Come strumenti si usano il sal-
datore comune (il pii diffuso nel-
la maggior parte dei casi), la lam-
pada a benzina ed il saldatore elet-
trico, usato specialmente dagll elet-
trotecnici e dal radiotecnici. Tutti
questi utensili sono statl gia de-
scrittl su IL SISTEMA A e di con-
seguenza ritengo Iinutile spender
altre parole in proposito. Vi sono
pol tipl di saldatori & benzina o ad
acetilene.

Il saldatore comune é& bene sla
scaldato sul carbone, tanto me-

gllo se sl trattera di carbone di le-
gna, ed ha una forma su per giu
costante, mentre i saldatori elettri-
ci hanno forme svarlatissime, ri-
spondenti all’'uso che dell’utensile
s'intende fare.

Per quanto riguarda gli accorgi-
menti necessari ad ottenere salda-
ture a stagno a regola d’arte, si
ricordt sempre che le parti da sal-
dare, speclalmente se si tratta di
lamiere 'sottili, debbono essere. so-
vrapposte dli qualche millimetro
(vedi fig. 1), in modo da ottenere
una resistenza soddisfacente. Meglio
ancora sara, tutte le volte che sia
possibile, far ricorso all’aggraffatu-
ra (vedi fig. 2), aggraffatura che
deve esser hene schiacciata prima
di procedere alla saldatura, in mo-
do da ottenere la massima ade-
renza ed il minor spessore possibile.
Quando invece si debbono unire
delle partl per testa, & necessario
creare nel punto saldato una specle
di cordone dl stagno, il quale, so-
vrapponendosi al punto saldato, da-
ra una magglore resistenza all'in-
gsleme. Questo procedimento dovra
essere sempre adottato nella sal-
datura dei tubl di piombo, (fig. 3-4)
dalla quale si potra ottenere un ri-
sultato ancora migliore quando sia
possibile svasare uno deli due tubi
di quel tanto che bastl per intro-
durvi l’altro qualche millimetro.

Si tenga anche presente che &
necessaria una scrupolosa pulizia
delle parti da saldare, nelle guall
occorre portare a vivo il metallo,
asportando il leggero strato di os-
sido che in genere si forma. Si
rende di conseguenza indispensa-
bile l'uso di un deossidante, consi-
stente In genere in cloruro di zin-
co, prodotto facilmente ottenibile
facedo Treagire 1'acido cloridrico
(in commercio sotto 11 nome di
acldo muriatico) con zinco.

Allo scopo sl prenda un recipien-
te possibilmente di plombo, o, in
mancanza di questo, un vaso di
vetro a pareti abbastanza spesse,

binocolo del dr. GI.MI.;

Inoltre:

Nel prossimo numero, 3 ARTICOLI DI ECCEZIONALE INTERESSE :
1) ETRA, piccola barca a vela e remi, che tuttl gli amant! del
mare sognano, del prof. A. Friscione;
2) LA TELEFOTOGRAFIA A PORTATA DI TUTTI, per mezzo del

3) UNA RADIO PER IL MOTOSCOOTER, che serve anche in
casa e a passeggio, dell’Ufficio Tecnico. '

TI PRESENTIAMO Miss RADIO, prime chiacchiere sulla radio, le sue
parti e il suo funzionamento, dell’Ufficio Tecnico.

In Gennalo tniziano le spedizioni dell’
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completo di quanto pubblicato dal primo fascicolo della rivista ad
ogegl e della copertina per l'annata 1951.
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o di terra verniciata e vi st metta
un poco di acido cloridrico, facen-
do attenzione affinché i'acido giun-
ga al massimo ad 1/4 dell'altezza del
recipiente usato. Nell’'acido si get-
tino pol dei pezzetti di zinco (ot-
timi sono 1 ritagli di lamiera, men-
tre é inserviblle lo zinco ricavato
dalle pile elettriche): la reazione

" inizlerd immediatamente provocan-

do l’ebollizione dell’acido e lo svi-
luppe di vaporl infiammabili ed
irritanti che é bene non aspirare;
consigliamo quindi di complere
quest'operazione all'aria aperta o
sotto una cappa di aspirazione del
cui tiragglo sl abbla certezza.

Quando l'ebollizione sara ultima-
ta, l'acido per la saldatura sara
pronto. Dovendo effettuare saldatu-
re su zinco, sl usera come deossi-
dante l'acido cloridrico.

Non ¢ assolutamente necessarlo
far da sé il cloruro di zinco: in
commercio eslstono infattl paste
deossidanti gia preparate, che ri-
spondono perfettamente allo scopo.
Per alcuni speciall tipi di saldatura,
che faremo oggetto di un altro ar-
ticolo, sl useranno altre sostanze,
quali la colofonla (pece greca), la
stearina, etc.

Per quanto riguarda 1’'uso del sal-
datore, sl tenga presente che va
esposta al calore la parte piu gros-
sa della testa, e che la sua tem-
peratura non deve essere eccessiva.
Ove l'utensile apparisse troppo ri-
scaldato, non st deve mal raffred-
darlo con l’acqua, ma toglierlo dal
fuoco e attendere che la sua tempe-
ratura sia scesa di quanto occorre.

Quando 1'utensile & pronto, si
passa sulla parte da saldare un po’
di deossidante, quindi si prende con
la punta del saldatore un po’ di
stagno e si fa strisciare lentamente
sulla parte da saldare: si vedra al-
lora, a condizione che le operazioni
precedentl siano state eseguite a
dovere, lo stagno scorrere sul me-
tallo, penetrando tra le superfici a
contatto, e la saldatura risultera
perfetta.

E’' consigliabile tenere a portata
di mano un pezzo di sale ammo-
niaco sul quale, prima di effettuare
la saldatura, passare il saldatore an-
cor caldo: oltre alla pulizia del sal-
datore si otterrad cosi una magglore
scorrevolezza dello stagno.

Qualora si sla adottato il sistema
dell’'aggraffatura, & necessario sal-
dare almeno una delle giunziont,
ma & di gran lunga preferibile ef=
fettuare le operazionl da ambo le
parti.

Si tenga presente che se la sal-
datura non risulta ben liscla &
segno che & stata eseguita con wun
utensile troppo poco caldo: in que-
sto caso bisogna ripeterla, scaldan-
do magglormente 1l saldatore ed
applicando un altro po’ di cloruro
di zinco o della pasta da saldare
usata, Te. F. R.
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i siete fatti il

Becco di Bun-

sen? Vi servi-
ra pil di quanto
non pensiate, ma
vi servirda anche
trovare il modo di
esporre alla sua
fiamma le provet-
te di vetro, che
avrete infinite oc-
casioni di riscalda-
re, senza scottarvi
le dita. Niente
paura; perd: un
po’ di filo di fer-
10, un paio di pin-
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no benissimo allo
scopo, specialmen-
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manico un po’ di

BECCUCCIODELLA T
FAMMA ] _~ PIPETTA

nastro d’amianto. CANDELA AUl SUGHERO —

Dalla stessa illu- "\& :
straz?o:e eSpitlrete UNA PIPETTA e n:vfm " TUBOAT
trarre altri inse- IMPROVVISATO

PRODUCE UNA RIWESTIRE DI CERA\Y
gnamenti assai uti- FIAMMA CALUI SSIMA | GIUNTI

li. Niente di peregrino o di diflicile, e Per esempio la spatula: occorre

niente per cui l'autore aspiri ad es-
sere immortalato tra gli inventori. Si
tratta di semplici espedienti la cui
utilith & confermata dall’esperienza.

spessissimo per prelevare da un re-
cipiente piccole quantitd di una od
un’altra sostanza, ma improvvisarne
diverse & un ginoco: basta stringere

Espedienti per attaceare metalli al vetro

uo darsi che vi accada di dover attaccare ad una lastra di vetro

delle lettere di alluminio, rame, ottone e simili. Senza stare a ricorrere

ad adesivi speciali, che, oltre ad essere costosi, non sono facilmente
reperibili nei piccoli centri, ecco qui un sistema assai semplice.

Ritagliate da un pezzo di carta un modello della lettera che dovete
attaccare (naturalmente se invece di una lettera si tratta di un altro motivo
decorativo, nulla cambia nel procedimento), immergetelo in una soluzione
di silicato di sodio, attaccatelo sul vetro e pressatevi sopra la lettera
di metallo: il silicato di sodio fard aderire la carta al vetro e il metallo
alla carta, permettendovi cosi di raggiungere lo scopo.

Fertilizzante per le piante mei vasi

el periodo che va da Settembre alla fine dell'inverno si preparano

per la coltivazione recipienti di vetro, che si riempiono di sassolini

ben puliti sino ad 1-2 cm. dall'orlo. Su questi si sistemano i bulbi,
mettendoli ben ravvicinati gli uni agli altri, quindi si aggiunge acqua
sino al livello dei sassi, fissando i bulbi con linterporre tra loro altri
sagsolini, intorno ai quali si attorcigliano le radici.

Man mano che l'acqua evapora, la si sostituisce,
suo livello rimanga costante.

Questo meiodo di coltivazione si presta per tutte le piante da
bulbo, ma va specialmente bene per il narciso «rtotus albus», il pii
precoce della famiglia e per giacinti di ogni colore. Abbonato 708

in modo che il
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tra due striscette di legno una qual-
siasi striscia di acciaio o di cellu-
loide (saranno utili spatule di cel-
luloide specialmente per quelle so-
stanze che attaccano rapidamente il
ferro, come fanno alcuni precipatati
ancora umidi).

Altre volte vi accadrd di dover
congmngere due tubi di diverse di-
mensioni: il gommino di un conta-
goccie sard quello che vi occorre,
mentre un bel sughero potrd servire
per improvvisare dei tubi a 7. Vi
occorrera forarlo, & vero, ma l'ope-
razione sara priva di ogni difficolta,

se per eseguire il foro userete dei

tubi di adatte dimensioni in ottone
od altro metallo, dei quali avrete
limato una delle estremitd in modo
da renderne il bordo tagliente: due
fori nella estremitd opposta, fatti in
modo da permettere il passaggio at-
traverso il tubo di un tondino qual-
siasi, che vi serva da impugnatura,
e l'utensile sard pronto. Avvitatelo,
agendo sull'impuognatura, nel tappo
e il foro vi riuscird perfetto.
Volete anche una pipetta? E’ lo-
gico, perché permette di ottenere
anche da una semplice candela una
fiamma ad alta temperatura. Un
tipo elementare ¢ illustrato in figura,
ma se andate a dare un’occhiata al
n, 11 dello scorso anno, vi troverete
un progetto perfezionatissimo, che vi
insegnera come costruire insieme alla
pipetta un serbatoio d’aria compres-
sa € relativo compressore, ricavati
questo da uno spruzzatore per in-
setticida e quello da una vecchia
pentola. Vantaggio? Non dovrete
stare a soffiare e avrete le mani
libere. Se non vi siete realizzati a
suo tempo quel complesso, fatelo
ora, perché vi servird anche per pic-
cole saldature ad ottone e ad argento.
Terminiamo la nostra chiacchie-
rata con due consigli: 1) quando vi
accadrd di dover turare una botti-
glia od una provetta e non avrete
a portata di mano che turaccioli
troppo grossi, fate nell’estremitd in-
feriore del sughero scelto due tagli
inclinati, in modo da asportare una
bella fetta, e il vostro sughero andra
benissimo; 2) quando vi accadrd di
dover pestare qualche sostanza nel
mortalo coprite il mortaio stesso
con un pezzo di stoffa, nel quale
avrete aperto un foro per il pestello.

La Ditta F A.R.E.F.¢ lleta di
annunciare che continua sem-
pre la vendita della sua scatola
di montaggio «GEMMA» al
prezzo di L. 14.500, completa
di valvole e mobile.

Concedera al lettorl del «8i-
stema A » lo sconto del 5%.

F.AR.E.F. - Largo La Foppa 6,

Milano




UN OZONIZZATORE

distrugge tutti i cottivi odori

della cucina

vere in casa la vivificante aria

ozonizzata delle giogaie mon-

tane pud essere ritenuto un so-
gno da chi non disponga delle mi-
gliaia di lire necessarie ad acquistare
un ozonizzatore in commercio, ma
un sogno facilmente realizzabile da
chi sappia costruirsene uno di for-
tuna.

Il necessario? Una piccola lam-
pada al neon da 5 watt, di quelle
usate per la notte, ed un trasfor-
matore capace di elevare a 3-4000
volt la corrente del settore, erogando
circa 5 watt.

La lampada viene montata sul suo
zoccoletto, dopo aver cortocircuitato
i suoi filamenti, e sopra di lei viene
sistemato un cappuccio di sottle rete
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~di ottone stugnato, che giunga fin
quasi al termine dcl bulbo di vetro.

Questa reticelia viene collegata ad
una delle uscite del secondario del
trasformatore (attenzione ad isolarlo
con ogni cura, se lo costruite da voi,
perché la tensione in gioco non ¢
di quelle che permettono scherzi)
mentre D’altra uscita viene collegata
ai filamenti cortocircuitati della
lampada.

Immessa la corrente nel primario,
Pinterno della lampada assumera una
colorazione arancione, mentre si
udra un leggero crepitio, e nell’aria
si spanderd il caratteristico odore
dell'ozono; quando questo comincera
ad essere distintamente avvertibile
nel locale, chiudete il circuito per
non esagerare. Una sola lampada
sara sufficiente per un locale di abi-
tazione; sistemata su di una base
qualsiasi, meglio se isolante, insie-
me al trasformatore, potra essere
trasportata da una stanza all'altra.

Utilizzazioni dell’apparecchio? Pro-
vate a farlo funzionare in cucina,
quando vostra moglie sta facendo il
fritto, e vi accorgerete con quale
rapidita scompare il cattivo odore
dell’olio bruciato!

&

zione occorre
un rettangolo
di lamiera di fer-
ro stagnato dl

Per la realizza-

3/10 di cm, 40x24,

sul quale sl trac-
cera il piano
dell’ imbarcazione.
Non spaventatevi,

perché si tratta di
un lavoro assal

pit lungo a de-
scrivere che ad e-

seguire.

Quanto al pro- X
cedimento, ecco
qui:

lungo la esat-
ta mezzeria del
rettangolo si trac-
cl la retta A-DB
e su di questa sl
determini 1l pun-
to K tn modo che
A-K risulti 1/4dl
A-B;

sl tracel la

*E
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perpendicolare ad
A-B passante per
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K e sl segnino
con C e D1 pun-
ti nei qualt que-
sta intersechera 1
lati del retton-
golo,

si divida il seg-
meuto C-D nelle
4 partl euguali
G-D;

sl faccia centro con il com-
passo in D e con apertura D-F si
tracci un arco sino ad incontrare
la retta A-B;

si ripeta l’operazione con cen-
tro in C ed apertura C-G;

con centro in F ed apertura
immutata si determini il punto E
sul prolungamento di K-C;

con centro in E ed apertura
immutata sl tracei 'arco collegante
F-1t;

con centro in G si determinl
nello stesso modo E’ e sl tracci
l'arco G-S;

8" divida ora A-B in 7 parti
euguali, sl segnl il punto W, tale
che sia W-B = 1/7 di A-B, si
traccl la parallela a C-D passante
per W e si segnino su questa 1
punti P’ e Q, tali che la distanza
P’-Q sla minore di mm. 10 di F-G,
sl determino infine | punti P e @’,
talt che P-P’ e Q’-Q risultino eu-
gualt a C-F e G-D;

sl conglunga ora C con P, pro-
jungando il segmento sino ad in-
contrare il lato del rettangolo in

C-F, F-K, K-G,

M, quindi F con P’ prolungando i’

segmento sino ad Y; G con Q,
glungendo sino ad Y e D con Q,
terminando in L.

I1 tracclato dell'imbarcazione ¢
cosi finito. Ritagliate quindl lun-
go il contorno, asportando quelle
parti che nel disegno qul unito
non risultino a retino e ripegate ad
angolo retto 1 bordi secondo le -
nee F-P’, G-Q, P’-Q, quindl ripie-
gate ancora verso l'interno il mar-
gine di quest’ultimo pezzo (P-N, e
Q-0 = P-P’ ¢ Q-Q’) ed i margini

MHTHSBAFU [\ FERRO CON MOTORE ELETTRICO

XII ®Concorso, sig. Aldo Longo, Torre Tresca, 7, - BARI

estremi delle due fiancate (le due
strisciette oltre la linea P:Q’) e
saldate internamente lungo i bordi,
dando alla parte di prua la cur-

vatura necessaria, come in fig. 2.
I1 motore va sistemato secondo
le indicazioni di fig. 3: una squa-
dretta ad U molto larga offrirad con
i suol due bracci appoggio alle due
estremita dell’albero e verra sal-
data su dl una staffa, saldata a
sua volta al fondo del battello.
L’asse del motore si prolunghera
nell’asse dell'elica, che, guarnito dl
un tubo di ottone, attraversera 1l
fondo della barca, terminando un
paio dl centimetri al di sotto della
poppa. I1 tubo di guarnizione do-
vra essere saldato al foro che at-
traversa, in modo che l'acqua non
filtri. L'elica sara saldata all’estre-
mita dell’albero. I collegamento tra
l'albero del! motore e l'albero del-
I’elica, costituito da fllo dl ottone
di 15/10, sard effettuato medlante
un tubicino di gomma. Il diametro
dell’elica, rispettando le misure da-

te per il battello, sard di cm. 3.
Quanto al timone, esso sara co-
stituito da un ritaglio di lamieri-
no saldatoc ad un filo di ottone
plegato a squadra e tenuto a po-
sto da due staffe come In fig. 3.
Come motore
% andrad bene 11 V.
L. 2 o quello da

\
@ I:f-f'l'"lfh' me descritto nel
L

f n. 1-1951 della ri-
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LA POSIZIONE
DEL COLLETIO-
RE VA A CAVAL
LO TRA LE DUE
ESPANSIONI.

vista. Al riguardo
facclo presente
che la posizione
del collettore va
corretta come ri-
sulta 'dall’ unito
particolare,

I Regalate ai vostrl figli 'abbonamento a Wi SISTEMA <A,

La rivista che insegna

[ Abhonamento speciale L. 2000

che il lavoro & una gioial .
ordinario L. 1000
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La limatrice

““VMi. Vi.>”

Xll Concorso: sig. Mancini Mario, via Marino Paglia, 13. Palermo

uesta limatrice, per quanto a-

zionata a mano, mi torna uti-

lissima nella squadratura di
pezzi di non eccessive dimensioni,
permettendomi di spianare in ma-
niera perfetta le facce, slano esse
in pilano od inclinate.

La sua costruzione non presenta
grandl difficoltd, né richiede una
attrezzatura speclale. S1 tenga pre-
sente, perd, che le poche saldature
occorrenti debbono essere autogene:
chi non é attrezzato per eseguirle,
sl rivolga quindl ad un’officina ove
potra farle fare con una spesa mo-
desta.

Quanto al procedimento da se-
guire per la realizzazione, prego 1
lettori intcressati di seguirmi, te-
nendo sott’occhio i disegni, nel

quall le misure, omesse nel testo,
sono riportate in millimetri.

1 - LA BASE - Va fatta in ferro
platto da mm. 10 almeno. 11 ret-
tangolo scelto dovra essere bene
splanato. Agll angoll andranno fatti
1 fort per le viti di fissaggio del-
T'utensile al banco e lungo la mez-
zeria, alle distanzéindicate, altri
due fori, uno di 20 ed uno di 15
mm., nei quall andranno saldate le
colonne n. 2 e 3.

4 - IL SUPPORTO - E’ un blocco
rettangolare di ferro od acciaio at-
traversato da due fori lisci net qua-
I possano scorrere le colonne 2
e 3, di cul al punto precedente.
Al foro di 15 mm. fa capo i1 foro
filettato C, destinato ad accogliere

una vite di pressione per bloccare
il supporto all’altezza voluta du-
rante la verifica del pezzo in lavo-
ro. Nella faccia anteriore va prati-
cato un foro cleco di 20 mm., quin-
di la faccia stessa va spaccata con
colpo di sega per una profondita
di mm. 35. II morsetto che risulta
da queste due operazionl va ferma-
to mediante due vitl che avvitano
in fori da praticare allo scopo al
di sopra del foro da 20 mm. e un
bullone passante attraverso un oo
das mm. 12 da fare al di sotto. La
testa del bullone andra saldata al
blocco, mentre nell’estremita filet-
tata si avvitera un dado a farfalla,
che potra essere pili 0 meno stret-
to, chiudendo cosi od aprendo 11
morsetto

5 - PORTA-CARRELLO - E’ co-
stituito da 4 barre di ferro piatto
di mm. 40x5, delle quali le due
minori sono forate ognuna con due
fori da mm. 10 (i fori debbono es-
sere perfettamente corrispondenti)
mentre una delle maggiori & forata
al centro con un foro da mm. 20
nel quale é innestato e saldato il
pezzo di tondino di accialo A.

6 - BLOCCO DEL CARRELLO -
E’ un pezzo di ferro, 0 meglio di
ottone, attraversato da due fori pas-
santl da 10 mm., i cul centri deb-
bono distare tra loro esattamente
di quanto distano 1 centri del fori
praticati nelle barre minori del pez-
z0 5. Per esser certt della corri-
spondenza é bene stringere insle-
me.con due morsetti barre e blocco
e forare | tre pezzl contemporanea-
mente.

Oltre ai fori suddetti vanno fattl
nella faccia superiore due fort cle-
chl di 6 mm., profondi mm. 20 ed
altri due identici nella faceia in-
feriore, fori che andranno tutti fi-
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lettatl ad 1/4" per le viti con le
quali saranno fermati al blocco gli
altri pezzi del carrello.

7 - MANICO - Verra fatto con
una striscia di ferro platto sago-
mata come ln figura. Alle sue e-
stremitd verranno fissati con due
viti da 1/4” due pomelli per la
manovra, mentre al centro si fa-
ranno due forl per le vitl di fis-
saggio al blocco.

8 - PORTALAMA - (N.B. Le mi-
sure in disegno vanno bene per una
lima di circa 30 mm. di larghezza)
E’ in ferro platto da mum. 5, A 20
mm. dalle sue estremita vanno sai-
date due sbarrette di mm. 45x15x5,
forate con punta da mm. 3,5 ad #
mm. dalle loro estremita (riferen-
doci alla figura 9 detti fori ven-
gono a trovarsi dietro a quelll di
mm. 5 del pezzi B). I fort andran-
no filettatl con maschio da 3/16"
per l'avvitamento di viti di questa
misura, che stringeranno, senza pe-
ro bloccarli, 1 4 pezzl B, da rita-
gliare in ferro piatto di mm. 10 di
spessore e da forare secondo le in-
dicazioni di fig. 9.

Tra le due sbarrette suddette, ed
a mm. 2 di distanza da ctascuna
di queste (2 mm,., st capisce, dalla
circonferenza e non dal centro del
fori) 11 portalima va forato con
forl da mm, 6,5.

Detti fori andranno convefliente-
mente svasati ed in ognuno di loro
andra saldato un bullone a testa
conica da 1/4", sporgente dal porta
lima per circa mm. 25, onde per-
mettere l'avvitatura di un dado a
farfalla, che, previa interposizione
di una rondella, preme avvitandosi
sulla barretta A — forata al cen-
tro per il passaggio del bullone —
che dev’essere larga mm. 10 e ave-
re le estremita limate come in
fig. 9. Queste barrette, spinte in
basso dall’avvitarsi dei dadi, preme-
ranno a loro volta sul pezzi B, co-
stringendoli a roteare intorno alle
due viti sulle quali sono imper-
niatl — ricordate che avevamo det-
to di non stringerle tanto da bloc-
care 1 pezzi In questione — e di
conseguenza a stringere tra le loro
sporgenze inferiori la lima. Per ir-
robustire i1 tutto, é bene che |
perni del pezzi B sporgano dalle
sbarrette di cul al primo capover-
so del presente punto di almeno
5 mm. in modo da poter essere
serratl a mezzo di dadi.

Tutto il pezzo 8 va unito al pez-
zo 6 medlante due viti da 1/4” a
testa conica, testa che andra affo-
gata nella superficie inferiore del
porta lima, svasando conveniente-
mente 1 fori.

MONTAGGIO - Una volta ese-
gulte con cura e precisione le par-
t1, i1l montaggio ¢ semplicissimo. Ec-
co come complerlo:

A - sl passino le due colonne sal-
date alla base negli appositi fori
del pezzo 4 e si blocchi questo ad
altezza convenlente mediante i'ap-
posita vite;

B- Si prendano due tondini di
acclaio rettificatl df mm. 10x150, fi-
lettati ad una estremita per una
lunghezza di mm. 10 circa, si intro-
ducano nel fori da 10 mm. fattl nei
pezzi 5 e 6 (i1 maggiore spessore
di quest'ultimo pezzo deve risultare
rivolto verso 11 basso), e si bloc-
chino mediante 4 dadl (sara bene
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FINESTRING

LA MANGIATOIA

ul la politica non c'entra, no-

nostante il titolo: st tratta solo

di un aggeggio fatto con legno
e chiodi allo scopo di mantenere
pulito, e quindi sano ed appetitoso,
il cibo destinato alle nostre be-
stiole.

Essa consta di una tramoggla dal-
la quale 11 becchime scorre poco
per volta su di un piano. E’ desti-
nata ad essere appesa al muro, dal
quale sara bene tenerla un po’ di-
scosta con 1l sistems degll spessori
usato per il nido, e pud servire be-
nissimo anche per il pollame. Os-
servate in figura la sporgenza del
tetto: ha lo scopo di impedire agli
escrementi dl sporcare il plano de-
stinato al cibo.

= |MLLVARE | (OLOMBI

— consigll di S. Ribando,'Fermo Posta Genova Centro

La Fontana a livello costante

Non bisogna pensare solo a sfa-
mare, ma anche a dissetare conve-
nientemente i nostri colombi. Ed
ecco quli la fontana.a livello costan-
te da me usata, per la cul costru-
zione altro non occorre che un fia-
sco spogliato ed un barattolo da
conserva di diametro un po’ infe-
riore a gquello maggiore del fiasco.

Per costruirla, si capovolga nel
nostro barattolo 11 flasco pieno
d’acqua e non tappato: il liquido ne
sgorghera slno a ragglungere un
certo livello. Si tolga allora 11 fia-
sco e si faccia un segno circa cm.
2 al di sopra del! pelo d’acqua ed
a questa altezza Bl aprano tre o

Il materiale che occorre alls sua costruzione e il seguente:

C. segno N. pezzi Materiale Misure Impiego
¥ 2 legno 15x200x300 fianchi
D 1 » 15x300xY dorso
A 1 » 15x250xY parete ant.
S 1 » 15x300xY fondo
H 1 » 15x50xY sponda
T 1 compensato 5x250xY tetto
C 2 cerniere (o due striscie dl cuolo)
¥ rappresenta lg lunghezza della manglatoia che saria determinata

a seconda del numero dei colombi.

Per costruiria sl ritagliano prima 1
fianchl, dando loro la forma trape-
woldale vislblle in flgura, quindi si
inchlioda tra loro il pezzo D, dopo
aver smusssto 1l bordo superiore
di gquestl per dare al tetto 1'inclina-
zione necessaria. Al dorso D ed al
due fianchl F sl Inchioda quindi il
fondo 8, sul quale sard stata glh
inchiodata la sponda H ed infine
si mette a posto la parete anterio-
re A i1 cut bordo inferiore dovra
giungere ad 1 cm. dal fondo ed a
5-6 cm. dal dorso, mentre il bordo
superiore sara stato in precedenza
smussato come quello del dorso.

Al dorso sl fissera infine, a mez-
zo delle due cerniere o di due ret-
tangoll di cuoio i1 tetto, e il no-
stro lavoro sara ultimato.

quattro finestrine dli em. 8x5. Allo
scopo sl taglierh la latta lateral--
mente ed in bassc & la si riple-
ghert in alto ed in fuori, in modo
da formare del tettucel di protezio-
ne deile aperture. Buona norme
sard {1 ripiegare con uns pinga al-
U'interno | bord! della lamlera per
1 mm. cirea.

Si rimetta a posto 1l fiasco e la
fontana é pronta. Non avremo che
da pogglarla per terra in posizione
adatta, cioé laddove non possa es-
ser ragglunta dal raggl del sole,
e disporvi intorno una pedana fat-
ta con qualche mattone, se le fi-
nestre risultassero a pitt di 6 cm.
dal suolo.

infilare In ognuno del tondini in
questione due segmenti di molla
spirale a compressione, in modo che
i1 pezzo 6 rimanga tra 1'uno e I’zl-
tro, allo scopo dl ammortizzare gli
urti del pezzo stesso contro il pez-
zo 5: sl irrobustira l’insleme e si
rendera piu agevole il lavoro);

C - Si avvitino al pezzo 6 i pezzi
7 ed 8, quindl sl unlsca il carrello
cosl completato al pezzo 4, intro-
ducendo il tondino A del pezzo 5
nel foro da 20 mm. e bloccandovelo
con lo stringere il dado a farfalla.

L'arnese & pronto ad entrare in
funzione: non c’é che da fissario
al banco, sbloccare i1 pezzo 4, la-
sciandolo libero di scorrere iungo
le aste-gulda, dare al carrello i'iln-
clinazione voluta, immobllizzare la
lima tra 1 pezzi B del carrello ed
agire sul pezzo da lavorare, Op-
portunamente serrato in una mor-
sa sottostante.

Avvertenza: sara bene ungere di
tanto in tanto le due gulde del
carrello, onde facllitare lo scorrl-
mento.

39



DIZIONARIO PRATICO DELL'ELETTRO - ARRANGISTA
Voce XII - LINTERRUTTORE

Non fosse che per l'uso corren-
tissimo negli impianti domestici, tut-
ti sanno cosa sia un interruttore e
quali funzioni esso svolga: aprire
e chiudere a volonta un circuito e-
lettrico, permetiendo o impedendo
la circolazione della corrente.

Ma Ulelettrotecnico conosce e sa
impiegare anche tipi particolari di
questo congegno, i quali, pur assol-
vendo il medesimo compito, sone
dotati di funzionamento automatico,
provocando la apertura o la chiu-
sura del circuito senza un in-
tervento diretto dell’'utente, ma al-
lorché si verifichino determinate con-
dizioni: quando, ad esempio, il flusso
elettrico supera certi valori, inter-
ruttore a massima, o gquando cade
al di sotto di quelli, interruttore a
minima.

Daremo qui la descrizione di un
semplice interruttore a minima, che
puo esser utilissimo per la ricarica di
una batteria di accumulatori.

Un interruttore a minima

Nella carica degll accumulatori
& necessario inserire nel clrculto
un interruttore a minima, che in-
terromps {1 processo in corso
quando, per mancanza di corren-
te, l’'accumulatore tenderebbe a
scaricarsl sull'apparecchio di cari-
ca (dinamo od altro).

Un dispositivo di questo genere
pud essere realizzato mediante una
elettrocalamita a nucleo succhiato
ed un comune pulsante, disponen-
do le cose come in fig. 1: premen-
do verso il basso il nucleo della
elettrocalamita, che poggia sul bot-
tone del pulsante, le lamelle ela-
stiche dl contatto sl toccano, la-

sclando passare la corrente di ca-

SCHEMA

[Je—nucteo

PULSANTE
Fig.1

INTERRUTTORE A MINIMA
(SEZIONE)

1 PULSANTE

BOTTONE LAMELLE DI
DI MANQ _SQNTATTO

VRA

Fig.2
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rica. Questa a sua volta, attraver-
sando l'avvolgimento dell'elettro-
calamita, provvede a mantenere il
nucleo pressato sul bottone, almeno
sino a quando il suo valore non
scende al disotto di un certo limi-
te, nel qual caso l'elasticita delle
lamelle ha il sopravvento e respin-
ge in alto 11 nucleo, producendo
cosl linterruzione del circuito e,
di conseguenza, del processo di
carica. E’ logico che tale interru-
zlone Bi verifica anche se la cor-
rente manca del tutto.
L'elettrocalamita (fig. 2) ¢ for-
mata da un rocchetto di metallo
non magnetico alto circa cm. 6,
entro il quale é sistemato un nu-
cleo mobile di ferro, lungo circa
cm. 10 e di diametro un po’ infe-
riore all’'anima del rocchetto (1
cm., ad esempio).
Approssimativamente l'avvolgi-
mento pud calcolarsi formato di
filo di diametro pari alla radice
quadrata dell’intensitd della cor-

rente di carica (per una corrente
dl 4-5 Ampére andra bene filo dt
mm. 2) e lungo una decina dt
metri,

Per gli altri particolari costrutti-
vi, rimandiamo a quanto prece-
dentemente detto circa le elettro-
calamite.

Qualora interessi che l'interrut-
tore funzioni al di sotto di un
ben determinato valore, sl proce-
derd ad una messa a punto spe-
rimentale, che permetta di stabi-
lire l'esatto numero delle spire del-
T’avvolgimento. A tal fine sl terra
presente che tanto plu alto sara
il numero delle spire, tanto piu do-
vra scendere l'intensita della cor-
rente perché l'interruttore scatti, e
viceversa.

In ogni caso sl verifichi che a
corrente nulla le mollette del pul-
sante abblano la forza di sostene-
re il nucleo (in caso contrario si
usl un nucleo piu leggero), e che
a corrente di regime l'azione de!
magnete sla sufficiente a schiac-
clarle 1'una sull’altra, aumentando,
quando cid non avvenga, il nume-
ro delle spire dell’avvolgimento.

G. PELLICCIARDI (continua)

PRONTUARIO PER L’INNESTO DELLE PIANTE DA FRUTTO

Planta Tipo dell’innesto Epoca
AGRUMI A scudo Luglio - Agosto
Ad occhio > »
A spacco Agosto - Settembre
ALBICOCCO A scudo Luglio - Agosto
Inglese semplice Marzo - Aprile
A corona Aprile
CASTAGNO A spacco Marzo - Aprile
Ad anello Marzo - l.o meta di
Aprile
A corona Aprile
CILIEGI1O A scudo Quasi tutta 1’estate
Ad anello Aprlle |
A corona Aprile
A spacco e incastro Inizio dell’autunno
COTOGNO A scudo Luglio - Agosto
A spacco e Inglese Aprile
FICO Ad anello Aprile - Maggto
MANDORLO A scudo Agosto
A spacco Entro Marzo |
MELO A scudo Agosto
Occhio dormiente Agosto |
Occhio vegetante Aprile
A spacco o a corona Aprile
NESPOLO A scudo Luglio (2.2 meta)
A spacco Marzo - Aprile
NOCE Anello Aprile - Magglo
Spacco Marzo - Aprile
PERO A scudo, occhio vegetante, Aprile
corona 0 Spacco Aprile
Occhio dormiente Luglio (2.a meta) -
Settembre
PESCO A scudo ed occhio dormicnte 2.a meta Luglio - lL.a
metd Settembre
PRUGNO A scudo ed occhio dormente Meta Luglio - Metd
Agosto
A spacco In Marzo e in Set-
tembre ‘
VITI Innesti esterni Primavera ]
A spacco Aprile - Msgglo |
Doppio Inglese e a spacco Gennalo |

Avvertenza — Nel periodo del gelo le gemme

preferibilmente di frumento.

vanno coperte con foglie,
Dr. DAP



evidentemente lei ha battuto uno
zero in pii. Per gl'ingrandimenti ot-
tenibill legga le risposte a Mazzoc-
chi e a Cavallera sul fascicolo di
Gennaio del corrente anno. Per 1'os-
servazione astronomica non & il caso
di conservare l'ingombrante ocula-
re terrestre.

Infine, per la formula da lel in-
dicata al punto 3, ¢’¢ un evidente
errore di scritturazione perché al
denominatore lei porta due volte
il termine fl. La focale di un si-
stema costitulto da una lente con-
vergente e da una divergente ri+
sulta dalla stessa formula (fl x f2)
: (f1 4 f2 — d) che lel ha usato
giustamente per un sistema di due
lenti convergentl, ma naturalmente
bisogna tener conto del segno. Cloé
se lei dispone per esempio la lente
convergente fl di 8 cm. alla di-
stanza di 5 cm. dalla lente f2 di
— 6 cm., ottiene un sistema di fo-
cale 8 x (—6) : (8 + (—6) —5) =
= (—48) : (—3) = 4+ 16 cm.

E' da notare che la formula in-
dicata & esatta per lenti teoriche
infinitamente sottili; per le lenti
comuni é soltanto approssimativa.

MECCANICA

Sig. EMANUELE A. RUSSO -
Chiede come ridurre da 6000 a 1000
circa i giri al minuto di un mi-
cromotore elettrico.

Usi ingranaggl o pulegge con rap-
porto 1:6 (cioé, se 11 diametro di
una puleggia, quella dell’albero del
motore, é di cm. 1, il diametro di
di quella della sorgente di utiliz-
zazione dev’essere di cm. 6), Al-
trimenti pud ridurre la velocita del
motore a mezzo di un reostato va-
riabile.

Sig, OLIVA FRANCESCO, Torre
Annunziata - Chiede perché non
abbiamo ancora pubblicato un pro-
getto di grammofono.

E' semplice dire la ragione: dopo
aver fatto alcune prove,.é risultato
che sarebbe stato assal pill con-
veniente acquistare un grammofo-
no, magarl di seconda mano, essen-
do impossibile l’eliminazione di
parti che richiedono una lavora-
zione al di la delle possibilita di
chi non sia convenientemente’ at-
trezzato.

Quanto all’ochetta, si tratta
di un bhalocco vecchio gquanto Noé:
non comprendlamo quindi perché a
let non debba funzionare.

Sig. ENZO FERRARI, Taranto -
Chiede ove acquistare lamierino di
rame e di ottone.

Occorre che si rivolga ad un ne-
gozio di metalli non ferrost. Non
trovandone a Taranto, preghi d’in-
caricarsi della cosa qualche amico
che sl reca in una grande citta.
Nol potremo darle 1’'indirizzo di ne-
goziantl di Firenze, i quall non
accetterebbero certo di sobbarcarsi
all’onere della spedizione di un
quantitativo cosi piccolo.

Sig. CHIASSERINI ANTONIO,
Nervi - Chiede come costruire de-
gli elettrodi per saldatrice elettri-
ca.

Vuole farsi degll elettrodi per la
sua saldatrice o per farne oggetto
di commercio? In guanto alla fab-
brica di chiodi non sappiamo chi
consigliarle, ma qualsiasl grosssista

potra darle tutti 1 nominativi che
Lei desidera.

TESSERA A CLUB, n. 2792 - Chie-
de testi di automeccanica.

Vuole un buon consiglio? 8i ri-
volga a: Casa Editrice U. Hoepli,
Milano, e Lavagnolo, Torino (ba-
sta cosl come indirizzo) e le ver-
ranno segnalati 1 testi desiderati,
oppure si rechi in wuna libreria
e chieda di consultare il catalogo
di Hoepll e dl Lavagnolo. In quan-
to all'indirizzo della FIAT, bhaste
FIAT, Torino. Non dubiti che la
trovano! 4

Sig. GIANCHINO DA FORNO, Vil-
la Castrignané - Chiede che motore
usare per il seghetto RIZZARDL

L’autore ha adottato un motore
da 1/4 H. P. con il quale ottiene
i risultati di cui alla tabella a
pag. 78. Naturalmente un motore di
magglor potenza le permetterad an-
che di piu. L’applicazione del reo-
stato non é necessaria. In quanto
al numero indicativo del fillo, pub-
blicheremo presto la tabella, ma
qualsiasi buon fornitore sapra che
filo darle. Dove Lel abita non esiste
une sezione dello A Club: perché
non ne prende l'iniziativa? Occor-
rono tre abbonati, per i1 riconosci-
mento ufficlale della sezione.

Sig. FIORELLO GENTILE, Cosen-
za - Chiede lo schema del seghetto
« VIBRO » e informazioni circa I'in-
vio di progefti alla mostra rivista.

Il seghetto « VIBRO » & coperto
da brevetto: non possiamo quindi
pubblicarne lo schema. Abblamo
perd gla pubblicato un seghetto e-
lettromagnetico (n. 6-1950, pag. 195)
ed un seghetto alternativo (n. 3-4,
1951, pag. 76).

Per inviare i1 progetti, non c’¢
che da spedirll all’Editore: R. Ca-
priotti, via Cicerone, 56, Roma,
compilati con le modalitd di cul al
Regolamento dei nostri Concorsi,
e, possibilmente, accompagnati da
fotografie riproducibill dell’esem-
plare eseguito.

Sig. DE ANGELIS MARIO, Roma -
Chiede come congiungere gli estre-
mi di una sega a nastro e se in
commercio si trovano seghe di lar-
ghezza inferiore al centimetro. Chie-
de infine se una sega circolare puo
sostituire una a nastro.

Per la congiunzione il sistema mi-
gliore é quello della saldatura elet-
trica. Per la sostituzione é possi-
bile, ma in senso inverso: la sega a
nastro puo, cioé, sostituire la sega
circolare, ma non viceversa, data
la magglore versatilitd del! primo
strumento.

Sig. B. F. - Sassuolo - Chiede
il progetto di uno spremifrutta.

La costruzione di uno spremi
frutta del tipo da Lei indleato non
& delle pilt semplici: occorre parti-
re da uno sbattitore a motore che
faccia almeno 2000 giri al minuto.
Vedremo comunqgue di contentarla.

T MODELLISMO

Sig. ENZO PERRONE, Catanza-
ro - Chiede chiarimenti circa la
costruzione di un piccolo locomo-
tore.

Lel sl & dimenticato di direl le
cose pil irhportanti: lo scartamen-
to del locomotore e se desldera
che sia azionato a vapore o median-
te la corrente elettrica.

Sig. BENEDETTO ANTONIO,
Terni - Chiede informazioni circa
motorini a reazione a carburante
solido ecapaci di imprimere wuna
spinta di 2 kg.

La spinta che lei richiede & al
di 14 dei motorini del tipo indi-
cato: sul mercato italiano si trova
infatti i1 JETEX a carburante so-
lido, ma la sua forza € limitata
ad una spinta di 180 gr.

Eslstono invece pulsoreattori, fun-
zionanti sul principio delle VI,
che danno oltre 3 chili di spinta
(11 pulscreattore americano DYNA-
JET, funzionante a bensina), masa,
ahimé, 11 costo sale a ben 30.000
lire. Comunque, se tale motore le
interessa, puo rivolgersi sila AERO-
PICCOLA di Torino, Corso Pe-
pchiera, 252, dalln quale provvedin-
mo intanto a farle mandare 1 oa-
taloghl del JETEX, di costo pit
accessibile.

Sig, LUIGI 222 (cognome inintel-
ligibile), Firenze - Chiede: L)
un motorino elettrico. per avviare
un molore a ppio per areo del
1i; 2.) uno schema di radiocomando
(ricevente e trasmittente).

Chiede due cose Iimpossibill o
quasi: un motorine elettrico di
quelle dimension! e di quella po-
tenssn ¢ un lavoro da cetriosino,
ar Lel, naturalmente, vuole lascia-
re il motorino in guestione appli-
cato al motore a scopplo, altrimen-
t1 qualsiasi piccolo motorino elet-
trico (ne abblamo pubblicati e ne
pubblicheremo anecora) va bene, In
guanto alla costruzione di un radio-
comando, anche attenendosl ad un
tipo semplicissimo, s tratta sem-
pre di una realizzazione che ri-
chilede una buona dose dl compe-
tenza in campo radio e Lel dichia-
ra di non averne. In tall condizioni
le consiglinmo di non cimentarsi

contro rimessa di L. 200

Indirizzare richieste a:

comolive, vageni, binari, ecc. Accessori e parli separale per dilettanti.
Catalogo 1llustrato treni elettricl « Marklin » di 48 pagine - Si spedisce

Catalogo generale N. 67 di « Giocatteli scientifici istruttivi» illustrato,
di 96 pagine, si spedisce contro rimessa di L. 300.
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Corso Vittorio Emanuele, 36 - TORINO (telef. 42933)

GIOCATTOU
SCIENTIFICI
ISTRUTTIVI

Ferravie elellriche, lo-
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nell’ impresa, che la porterebbe ad
addossare al progettista la colpa
di un insuccesso pressoché imman-
cablle.

RUBINI ANTONIO, Parma -
Chiede se esiste una vernice spe-
ciale per annullare 1’azione acida
dell’alcool metilico spruzzato fuori
dai motorini a scoppio applicati
ai modelli.

Per esperienza personale possia-
mo consigliarle I’TANTILUX, vernice
trasparente da applicare a pen-
nello o a spruzzo sui modelll
quando gia sia stata data la ver-
nice a finire. E' un prodotto ad
essiccazione rapida, un paio di ore
al massimo, trasparente, assoluta-
mente resistente agli acidi, e che
non st altera gqualunqgue sia la mi-
scela usata per i motori, anche se
nitrata. La trovera certamente
presso 1’ Aeropiccola di Torino
(Corso Peschiera, 252).

Sig. CARUCCI GIUSEPPE, Napoli
- Chiede chiarimenti su un suo
progetto di modello a motore del
quale ha inviato i disegni di mas-
sima.

Vediamo che abbiamo a che fare
con un modellista di buona levatu-
ra e di conseguenza non sconsiglia-
mo la costruzione del modello, no-
nostante le non lievi difficoltd che
comporta. Le sara difficile, pero,
trovare motort a senso invertibile,
poiché il senso universale nel moto-
ri di serie é sinistrorso ela valvola
rotativa non permette inversioni,
almeno nei motori di serie, Il SU-
PERELIA non é adatto alla sua co-
struzione, perché di ingombro trop-
po forte; pluttosto, se un potenza
inferiore le fosse sufficiente, le con-
sigleremo l'adozione di 6 motori
¢<ED. B. » da 1 cec., motori che,
essendo Diesel, hanno il senso re-
versibile.

Le eliche dovra costruirsele da
sé, usando le «semifinished », che
incastrera l'un sull’altra, in modo
da ottenere le quadriple a lei oc-
correntl, I1 diametro, se adottera i
motori ED, B, sara di 180 mm. Il
Manuale di Tecnica Aeromodellisti-
ca le é stato inviato a parte, e ve-
dra che le tornera utile, Il nostro
sig. Conte le scrivera direttamente,

BREGAGLIO, Calalzio - Chiede

come tendere le vele dei cutter.
Legga 1 consigli in proposito
dati dal prof. Frixione nel suo
¢« Modello di Yacht da croclera»
(punto 12, fasc. 4-5 e 6-7). Ricordi
perd che le vele dei modelll, se
destinati a prove di navigazione,
non debbono essere tese, perché
debbono gonfiarsi sotto vento.

ROBERTI GINO, Ravenna -
Chiede come si applica 1la carta
lessuta.

Legega quanto a proposito della
carta MODELSPAN é detto nel-
l'articolo « Il Fluvlal », pubblicato
sul fascicolo 6,/7 e trovera tutte
le indicazioni che le occorrono.

MILLARDI, Rosignano - Chiede
consigli circa la scelta di un mo-
torino a scoppio.

Tra i tipi a nostra conoscenza
il piu adatto dovrebbe essere il
G. 20 (classe ¢ A», cc. 2,5), mo-~
torino. a glow-plug, che potra
trovare presso l'Aeropiccola a prez-
zo conveniente, fornito di cande-
lina, ricambi ed istruzionli.

Vi1l

PER LA CASA

Sig. LUIGI MONTI, Ravenna -
Chiede come riparare uno sciacqua-
toio in porcellana bianca nel qua-
le si @ prodotta una fessura.

Otturi la incrinatura interna del
lavandino con l’adesivo « Cement »
verde previa buona lavatura con
acqua calda e soda e perfetta es-
siccazione e lasci inoperoso per al-
meno 12 ore. Se il Cement é& ben
penetrato, resiste bene anche al-
lacqua non eccessivamente calda.
Anche il Cement plastico pud andar
bene.

Sig.ra EDVIGE SANTANASTASIO,
Napoli - Chiede come togliere da un
tavolo delle macchie d’olio.

E’' difficile togliere gueste mac-
chie, quando l'olio é stato assorbi-
to. Provi comunque con tetracloruro
di carbonio, ma non garantiamo af-
fatto 1'esito. Probabilmente 1'unica
via d’uscita sard far ricorso alla
pialla.

Sig. VINCENZO PIAZZA, Abba-
dia Laurana - Chiede come siste-
mare una doccia in un’abitazione
sprovvista di condutture per l’ac-
qua.

Cinquant’anni or sono nelle lo-
calita ove l'acqua brillava per 1la
sua assenza sl usava appendere con
carrucola di sollevamento ad un
alto treppiede un recipiente termi-
nante in una rosa del tipo di quel-
le degli innaffiatoi per fiori, rivol-
ta verso i1 basso. Un rubinetto con
farfalla a lunghi becchi era aziona-
to da due corde (una per aprire,
l'altra per chiudere): gqualcosa di
simile al suo schizzo, quindl. 11
sistema, per rudimentale che fosse,
funzionava senza inconvenienti e
nord vediamo perché Lei non do-
vrebbe adottarlo.

Sig. EDVIGE SANTANASTASIO,
Napoli - Chiede come togliere le
macchie di olio che hanno impre~
gnato il piano del tavolo, quelle di
frutta dalle stoffe e come rendere
utilizzabili acquarelli in tubetto es-
siccati.

Temiamo che se I’'olio & penetra-
to nel legno non c¢l sia che ricor-
rere alla pialla, comunque puod
tentare con tetracloruro di carbo-
nio. Per gli acguarelli pud pro-
vare g togliere con uno spillo la
parte indurita, che in genere si
forma in vicinanza del foro d’uscit-
ta, ma se l’intero contenuto del
tubetto fosse essiccato non c’é che
da usarlo stemperandolo in acqua,
come se si trattasse di un bloc-
chetto. Per le macchile di frutta,
veda a pag. 174 del n, 8/9 e a pag.
12 del presente.

Sig. ORFEO MENGHI, Roma -
Desidera conoscere il sistema per
mantenere inalterato l'intonaco di
una casa umida, se non per to-
gliere Tumidita.

Un lavoro che desse davvero ri-
sultatl buoni importerebbe la re-
mozione di tutto il vecchio intona-
co, sino a mettere a nudo il grezzo
del muro, sul quale andrebbe pas-
sata una buona mano di INERTOL
(speciale anti-umidita), quindi, u-
na volta asciutto I’Inertol, un nuo-
vo intonaco formato di calce sab-
bia, poco cemento e polvere di mar-
mo, da colorare eventualmente con
terre della tinta e gradazione de-
siderata, tenendo 11 tono bassissi-
mo. Per finire una mano di Cementi-

te od altra vernice del genere, esente
da colla animale o da caseina, com-
posta solo di prodotti minerali.
Cosl il risultato sarebbe certo, ma
c’é la nota dolente della spesa e
su questo punto non possiamo darle
del consigli.

Puo provare anche a togliere 1’'in-
tonaco solo laddove si é formata la
muffa e verniciare con Cementite o
ITALVIS (P.za Grandi, 12, Milano),
ma non si faccia troppe illusioni
circa i risultati.

Sig. M. TATUCCI, Genova - Chie-
de consigli per l'acquisto o la co-
struzione di uno scaldaacqua per
una doccia.

Provi a rivolgersi alle seguenti
ditte: BENZ, via Beato Cottolengo,
25, Milano; P. FERRARI-FENER, via
Teocrito, 29, Milano; PIGOLA e
TESTA, viale Monza, 50, Milano.

Riteniamo perd che l'istallazione
di un impianto a gas liquido, qua-
1i i1 Liquigas, Piblgas, Butangas, e
simili, risolverebbe radicalmente il
problema della modernizzazione del-
la sua abitazione.

Sig.ra GRAZIA M. COCCOLINI,
Roma- Chiede come deodorare l'in-
terno di un mobile, rimettere a
nuovo un seggiolino, decorare a
tempera un mauro.

Per disinfettare e deodorare il
suo .noblle, lo lavi internamente
con acqua calda e soda, agendo con
una -‘spazzola. Asclughi accurata-
mente, esponga all’aria, poi dia
una buona spruzzata di DDT, ag-
giungendovi, magari, qualche goc-
cia dl essenza di mirbana.

Se 1l sediolo é metallico, lo lavi
con acqua calda e soda caustica,
che togliera la vernice vecchia (usi
una spazzola metallica). Sciacqui,
faccla asciugare, quindi dia una
mano di buona vernice di fonda,
faccia essiccare, cartavetrl ed in-
fine dia una o due mani di ver-
nice fluida alla nitro. Come pro-
dotti, qualsiasi buon mesticatore
potrd consigliarla sul tipi da usare.
L’avverfiamo perd che, mancando
della esperienza necessaria, & dif-
ficile che riesca ad ottenere una su-
perficie levigata e perfetta come
desidera. Per la tempera, pubbliche-
remo quanto prima un articolo.

Tenga comungue presente che gli
affreschi vanno eseguitl quando ’in-
tonaco é ancor fresco, in modo che
possa assorbire i1 colore, e che la colla
non é consigliabile, perché soggetta
alla, putrefazione: aggiunga invece
del latte o della caseina al colore,
In quanto alle decorazioni esterne

Assoluta novita. Brevetto francese

RKA TETRA ELETTRON MECCANO !
Scatola di applicazioni elettri-
che comprendente un motore
RKA 15 Watt ed i pezzl stan-
dard per il montaggio di un
elicottero, di wun’auto, di un
ventilatore, e di un girostar, e-
lettrofunzionanti.

PREZZO :

L. 1600 tipo 8 Volt
L. 1800 tipo 125 e 160 Volt
Spedizione franco di porto die-

tro vaglia o contrassegno. Indi-
care voltaggio.

Concessionaria SERVEL
Filopanti 8 - Bologna




in gesso, le sconsigliamo senz’altro,
dato che non resistono a lungo alle
intemperie, neppure se protette con
vernice alla nitro. Se vuol tentare,
provveda ad una buona ceratura od
ollatura del gesso prima che questo
sia quasi completamente asciutto.

RADIOTECNICA

SERGIO PARRINELLA, Cortina;
ENRICO SALVADORI, La Maddale-
na; BRUNO BONITA, Gorizia;
GIANNI TONINI, Vicenza; VANNI
USSARDI, Venezia; UMBERTO
FIORINI, Venturina; ANNIBALE
GATTO, Domegge Cadore - Fanno
le seguenti domande sul trasmetti-
tore fonico per i 40 mt.:

1) I1 rapporto del trasformatore
microfonico e dati di avvolgimento.

2) Come usare un piezo elettrico
al posto del microfono a carbone.

3) Lo schema di un alimentatore.

4) Del trasformatore di modula-
zione viene usato solo il primario?

5) Chiarimenti sul milliampero-
metro e lo shunt.

6) Se possibile sostituire la 6V6
e 6L6 rispettivamente con 6L6 ed
807.

7) Come dovranno essere costrui-
te le bobine L1, L2?

8) Dove va inserita I’antenna?

9) Per alimentare il complesso &
sufficiente un trasformatore da 45
watt con la valvola 5¥3?

Il rapporto del trasformatore mi-
crofonico é da 1 a 30; non conviene
autocostruirlo, lo potrete trovare
presso i venditori di materiale te-
lefonico o radio e, se usato, ove la
caverete con poche lire. Il rapporto
del trasformatore microfonico pud
eventualmente essere maggiore o
poco minore.

Il pezzo elettrico va inserito tra
la ‘griglia controllo della 6C5 e la
massa dopo aver tolto il trasforma-
tore microfonico.

Dell’alimentatore daremo presto
lo schema.

Del trasformatore di modulazione
va usato solo il primario, anzi é
bene togliere il secondario.

I1 milliamperometro da usarsl &
da 1 od al massimo 2 milliampere
fondo scala e lo shunt andra fatto
appositamente per ogni strumento
da un competente e posto in pa-
rallelo allo strumento stesso.

Tutto & possibile, ma se avessimo
voluto mettere la 807 come finale,
i concetti costruttivi del trasmet-
titore sarebbero stati del tutto
diversi,

I dati per la costruzione delle
bobine e tutte le altre informaszioni
sul componenti del trasmettitore
sono chiaramente riportati sul nu-
mero 6-7 della rivista, per maggior
chiarezza leggere anche i1 testo.
La bobina L2 pud essere costruita
su un supporto ceramico mantenen-
do intatti {1 numero delle spire se-
zione filo ecc. L'antenna va inse-
rita su una delle spire della bobina
L2 (vedi descrizione). Un trasfor-
matore da 45 watt € un po’ debole
per mantlare avantl il complesso:
ne occorre uno da 70-80 watt, la
valvola invece va ottimamente.

LUCIANO BASSINI, Codogno;
GUIDO BARBIER], S. Lorenzo (Mo-
dena); GIULIO PETRARULO, Fog-

gia; PASQUALE CAGNAZZO, Fog-
gia; PAOLO DELL’AQUILA, Grigna-
no (Trieste); EDOARDO BOLLI,
Torino; GIUSEPPE VAIRO, Napoli;
A. F. M., Bergamo; GIUSEPPE DE
MASE, Cave (Roma); MAURIZIO
MAZZIERI, Roma; ANDREA CARI-
GLIONE, Siracusa; ROMANO ME-
LANDRI Fusignano; LUIGI RAM-
PINI, - Milano; FRANCO MASI;
ACHILLE D’AMELIA, Forli; GIU-
SEPPE GENTILE, Porto Empedo-
cle; GIUSEPPE COLLIVA; GOF-
FREDO PECORELLI, Lama; MA-
RINO TENTOR, La Spezia; PARIDE
TONIOLO, Milano; AMOS DALLA
PALMA, Vicenza; GIOVANNI PLA-
CIDO, Roma; ARMANDO OLMET-
TI, Ancona; PASQUALE TEDE-
SCHI; LUIGI D’ANTONIO, Tera-
mo; MARIO TOFFOLETTI, Tar-
cento; GERMANO BAGLINO, Ge-
nova; LUCIANO BARISI, Trieste;
LUIGI BORGHERESI, Firenze; RO-
BERTO PARETTI, Pallanza; C. S.
Atesssa; GIANLUDOVICO ROLLI,
Roma; ANTONIO FERRANDINO,
Milano; PIER LUIGI BASILE, Lan-
ciano; MARIO VACCA; GUIDO
BERNASCONI, Caccivio (Como);
GIANCARLO DOSSI, Predappio;
GIUSEPPE PRASTANO, Pisa; Rag.
LANFRANCO STORTI, Mantova;
PIER ANTONIO DA PRATI, San-
remo; Geom. DOMENICO ACCUR-
SO, Enna; Geom. CARLO BANFI,
Milano; XIMENES SALVATORE,
Sassari: fanno _le seguenti doman-
de sulla ricevente da... taschino.
1) Che condensatore usare per

sentire. i vari programmi della
RAI?
2) Quali batterie usare oltre a

quelle descritte?

3) E’ possibile Palimentazione in
alternata?

4) Come costruire la bobina?

5) Che cuffia usare? Va bene una
cuffia a cristallo come quelle ado-
perate per gli apparecchi acustici
per sordi?

6) E’ possibile sostituire la val-
vola con una 6C5 od una 77?

%) Vi si pué applicare un varia-
bile sacrificando le dimensioni?

8) Quali sono le caratteristiche
della 1747

9) La valvola resta esterna? Si
puo sistemarla orizzontale anziché
verticale?

10) Si pud applicare un altopar-
lante?

11) Dove va il polo negativo della
batteria anodica?

12) S8i pud applicare Vuscita del-
Papparecchio al fono di un rice-
vitore normale?

13) Dove trovare il materiale per
la costruzione?

Premettlamo che la ricevente da
taschino per le sue caratteristiche
circuitall e per il sistema di an-
tenna che usa, é indicata per fun-
zionare solo per le emittenti locali.
Per le stazioni lontane occorrerebbe
applicare una antenna efficiente e
la terra in modo che la principale
caratteristica dell’apparecchio, ossia
di essere tascabile, verrebbe a man-
care.

1) Per evitare prove costose che
sl avrebbero nella ricerca del con-
densatore adatto per. ricevere le
varie emittenti indichiamo un si-
stema sicuro ed economico. Co-
strulre la bobinetta a nido d’ape
con qualche spira di piu di quelle

indicate e, saldati i capi al loro
posto con il solo compensatore Ct
in parallelo, manovrare il compen-
satore dal suo massimo al suo mi-
nimo cercando di sintonizzare la
stazione desiderata. Se mnon 8l
udisse alcun segnale svolgere una
spira alla bobinetta pol risaldare
e ripetere l'operazione di sintonia
e cosl avanti fino a che non si oda
nella cuffia 11 segnale della emit-
tente desiderata.

2) Si possono usare batterle di
tutte le specie ma che abbiano le
dimensionl adatte per entrare nella
scatolina ed il voltagegio stabilito;
oppure se non si tlene conto delie
dimensioni qualsiast pila anche a
67,5 volt. |

3) Come dicevamo pill avanti
I’apparecchio ¢ nato per essere ta-
scabile, perché volergli dare una
alimentazione in alternata? La cosa
& possiblle ma cambierebbe com-
pletamente lo schema elettrico, i1
montaggio, le dimensioni ecc.

4) La bobinetta non pud essere
autocostruita, rivolgetevli ad un
radiotecnico che possieda una av-
volgitrice a nido d'ape fornendogli
i datl indicatli dalla rivista oppure
servitevi di gqualche vecchia bobi-
netta a nido d’ape di recupero.

5) La cuffia da usare € bene
che sia piccola con resistenza da
1.000 o 2.000 ohm. La cuffia per
sordi pud andare benissimo ma va
tenuto presente che essa €& a
cristallo per cul é necessario inse-
rire tra questa e l'apparecchio un
adatto trasformatore di uscita.

6) Non é& possibile sostituire la
valvola 1T4 con la 6C5 o la 77 che
hanno dimensioni enorml in con-
fronto alla prima e le caratteristi-
che diversissime.

7) Applicando un variabile sl ov-
vierebbero tutte quelle manovre
atte a sintonizzare la stazione desi-
derata perd bisogna sacrificare le
dimensioni, In tal cas0 usare un
variabile a mica da 500 pF.

8) Caratteristiche della 1T4: Fi-
lamento 1,4 volt 0,05 .A; Placca 90
volt 3,5 mA; griglia’ schermo 67,5
volt 1,4 mA; griglia controllo 0
volt.

9) La valvola nella ricevente é
interna, nella foto pubblicata a
pag. 111 in alto della rivista la
valvola & rivolta verso P’alto poi-
ché la foto é ripresa dalla parte
interna della scatola. L’altra foto
e lo schema di montaggio sono ri-
prodotti per trasparenza. Qualun-
que poslzione va bene per la val-
vola, avvertiamo perd che la posi-
zlone verticale rovesciata permette
di utillzzare lo spazio in maniera
razionale.

10) Per applicare un altoparlan-
te occorrerebbe far seguire alla
prima una seconda valvola ma co-
me fara ad entrare tutto nel ta-
schino?

11y II polo negativo della batte-
ria anodica va col negativo della
batteria di accensione (quello che
& collegato all’interruttore).

12) Perché questo attacco? Per
le prove? Cosi facendo st compli-
cano le cose; ascoltando in cuffia
8l pud mettere a punto 1'apparec-
chio senza difficoltda e con mag-
gior successo; 1’'applicazione al fono
porterebbe delle complicazioni no-
tevoll ed Inutili.

13) Per il matertale che non fos-

IX



se possibile rintracciare rivolgersi
all’ufficio tecnico inviando L. 30
in francobolli per la risposta.

EUGENIO ROTONDO, Capua -
Chiefle se puo alimentare il tra-
smettitore fonico pubblicato sui
numeri 4-5 6-7 della rivista con
Talimentatore pubblicato sul nu-
mero 4 dell’aprile 1950,

L’alimentatore da lei indicato va
benissimo, bisogna perd accertarsi
della corrente erogata dal secon-
dario alta tensione che dovra es-
sere di circa 60-70 milliampere.

Roberto Caimi, Milano - Chiede
ragione per linsuccesso nel mon-
taggio della ricevente a doppio
triodo.

L'apparecchio in questione & sta-
to montato da moltl e con suc-
cesso, di conseguenza reputiamo
che 11 suo sia stato montato in ma-
niera errata. Cerchi di seguire lo
schema elettrico’ magari facendosi
aiutare da qualche radiotecnico di
sua conoscenza e segua il principio
di ripassare sempre con lapls i
collegamenti gia effettuati.

FRANCESCO MOSSA, Cagliari -
Ha costruito la ricevente con la
1G6 ottenendone risultati vera-
mente sorprendenti, ma quando si
& trattato di aggiungere la 3Q5
come amplificatore finale ha ot-
tenuto silenzio totale nell’altopar-
lante. Chiede se pud sostituire la
1G6 con la 3A5 e se pudé mettere
una bobina del diametro di 15
millimetri. Vuol conoscere la marca
gelle valvoele della super pubblicata
in gennaio.

Controlll accuratamente il cir-
cuito, si accerti che 11 trasforma-
tore 4l wuscita non sia interrotto,
I’'apparecchio deve funzionare an-
che col trasformatore da lei usato.
S1 pud sostltuire la 1G6 con la
3A5. Non consigliamo di sostituire
una bobina di diametro tanto pic-
colo, ne soffre la sensibilita del-
Tapparecchio ed 11 rendimento
diminuisce notevolmente.  Qual-
siasi marca € buona, Sylvanya,
R.C.A,, ecc.

MAZZUCCHI AMEDEQO, Napoli -
Chiede come fare a separare le due
reti eon Dapparecchio a galena
pubblicato nel mese di giugno del-
lo scorso anno e quanti metri deve
essere l’anlenna e che specie di
filo usare. .

Per separare le due stazioni
muova il cursore sull’avvolgimento
che fa da bobina. Per antenna
qualunque filo di rame isolato e
teso all’esterno per una lunghezza
di 10-15 metri va bene.

FRANCESCO BONIFAZIO, Lerici
(La Spezia) - Chiede lo schema di
un apparecchio a tre valvole e
manda un elenco di valvole in suo
POSSesso. it

Consulti lo schema dell’apparec-
chio descritto sul n. 10 della ri-
vista ed wusi le valvole 6D6, 6V6,
35Z4 e modifichi lo schema come
segue: 1 filamentl delle prime due
valvole in parallelo angziché in
serie, sul trasformatore effettul
una presa a 35 volt per la rad-
drizzatrice, sostituisca la resistenza
da 0,2 con una da 0,5 megaohm
sulla grigila controllo della 6V6,
sostitulsca, 11 trasformatore di
uscita con wuno scatto alla 6V6.

ALOISIO GIOVANNI, Lido - Ge-
nova - Chiede alcuni schiarimenti

X

sullo schema costruttivoe dell’ ap-
parecchio pubblicato sul n. 5 della
rivista, non trova dei pezzi, altri
gli mancano, ecc.

L’unico errore esistente & dovuto
al condensatore C7 che é& segnato
nello schema col valore 0,5 e sullo
schema costruttivo con 0,01: va
bene il valore segnato sullo schema
elettrico. Sullo schema costruttivo
i pezzi ci sono tutti; quellli che
lel indica come mancanti sono se-
gnati al dl fuorl dello schema e
collegati al pezzi per mezzo di
frecce, osservi attentamente lo
schema.

ABBONATO N. 2874 - Chiede la
ragione della scarsa selettivita del
trivalvolare da noi pubblicato. °

Non abbiamo ricevuto altre la-
mentele per tal motivo, quindi
non possiamo pensare ad un difet-
to dell’apparecchio, ampiamente
sperimentato. Cid nonostante pub-
blicheremo presto delle modifiche
che ne aumentano la sensibilita.
La ringraziamo dei consigli per la
maggior diffusione della rivista.

D’ANTONIO LUIGI, Teramo -
Chiede chiarimenti circa una pic-
cola radio da poco messa in com-
mercio.

Ci siamo iInteressatl per ottenere
dalla ditta ARNER chiarimenti
circa D’apparecchio dai Lel citato.

G. ROMEO CARBONET, Messina
- Chiede la pubblicazione di un
piccolo apparecchio per radio-
scopia.

Abblamo gia pronto un articolo
del genere. Attendiamo informa-
zionil circa la reperibilita dl una
delle parti che lo costitulscono.

S8ig. AUGUSTO DAMONTE, Tori-
no - Chiede un progetto di rice-
trasmettitore un po’ piul potente di
quello di RDK.

Se ¢ in grado di realizzarlo, si
provi con il trasmettitore di BEK,
pubblicato sul n. 3-5, pag. 108, e
5-6, pag. 147, apparecchio per i1
quale abbiamo pubblicato sul n.
precedente un graziosissimo rice-
vente monovalvolare. Guardl perd
che quando si tratta di apparecchi
dl trasmissione, occorre una certa
pratica per ottenere i risultati pro-
messi, Inutile accingersi a fare qual-
cosa per la cul realizzazione non si
é preparati, ed incolpare pol ma-
gari 1 nostri tecnici, come spesso
avviene

VARIE

DENISENKO ROMANO, Org. Iro
Bagnoli (Napoli) - Chiede come
costruire da solo una cellula elet-
trica sensibile ai raggi infrarossi,
uno schermo sensibile ai medesimi,
ed un apparecchio per ultrasuoni.

Non. é possibile arrangisticamen-
te costruire quanto ci chiede; per
gli wltrasuoni pubblicheremo tra
non molto qualche cosa al ri-
guardo.

ABBONATO N. 774, Lecco - La-
menta la mancata risposta ad al-
cune osservazioni e la mancata
pubblicazione di suol progetti.

Riguardo al primo punto, Ile
risponderemo personalmente. Per i
progetti, la colpa & In gran parte
dell’interruzione, la quale non ci
ha permesso di smaltire il mate-
riale ricevuto e gtudicato idoneo

con la celeritd che per primi ct
auguriamo.

ARMANDO BOCCOGNO, Torino ~
Chiede vari chiarimenti e consigll.

L' abbreviazione cc. significa
« centimetri cubi». L’acqua distil-
lata st pud acquistare, ed anche
fare da sé, raccogliendo e facendo
condensare in wun recipiente pu-
litissimo vapore acqueo. I bagni
di sviluppo e fissaggio possono
essere conservati, osservapdo le
dovute precauzioni. Le fotografie
lucide si ottengono mediante la
smaltatrice.” Quanto al volumi
da Lei desiderati, si riferiscono ad
un argomento che esula dalla no-
stra competenza; qualsiasi buona
libreria sara in grado perd di darLe
tutte le indicazioni che deslidera.

GIANCARLO RICCI, Livorno -
Chiede come preparare le conchi-
glie di mare per farne delle colla-
nine.

Le sgrassi, immergendole in una
soluzione al 109 di potassa e
mantenendovele per circa 1 ora a
50 gradi, indi le asclughl in sega-
tura poi all’aria. Le tenga quindi
immerse un po’ di tempo in una
soluzione alcoolica di colort al-
’anilina, ed otterra l'effetto desi-
derato. Tale immersione andra ef-
fettuata in un vaso di vetro munito
dl coperchio, onde evitare la raplda
evaporazione dell’alcool. A Lel sta-
bilire 1 tempi di immersione e
'intensitd cromatica della solu-
zione, cose che dipendbno dsll’en-
titd dell’effetto desiderato.

LOBETTI ALDO, Nichelino -
Chiede se possibile fondere a caldo
la gomma, quindi indurirla.

Per il lavoro da Lel desiderato
occorrono attrezzature costose, che
sarebbero ripagate solo da una la-
vorazione in grande stile di forti
quantitad dl cascame. Per dirle una
delle difficoltd da superare, il
caucclll, sia elastico che vulcaniz-
zato, non é fusibile a calore diretto,
ma va fuso in una corrente di
vapore surriscaldato a 115 gradi.

FERNANDO BOARINI, Soragna -
Desidera conoscere il mastice per
rincollare 1la tela interna della
capotte di un topolino.

Usli la comune para del ciclisti,
rinforzando il collaggio, ove possi-
bile, con una cucitura.

Sig. MARZOCCHI LUCIANO, For-
1i - Chiede consigli circa la model-
latura della creta.

Non comprendiamo bene quall
difficolta incontri nel modellare la
creta, che da secoli viene usata a
questo scopo: occorre solo - che
I'impasto sia di giusta consistenza
e che il lavoro sia bene avvolto in
uno stracecio bagnato, quando vie-
ne abbandonato anche per qualche
ora soltanto.

Per evitare le screpolature in cot-
tura € necessarlo che 11 modello
sla internamente vuoto e la creta
gla completamente asciutta, cosa
che richlede dal 10 al 15 glorni.
Durante il lavoro di modellatura,
riempia l’'interno con tela di sacco,
paglia di legno, carta, ete. in modo
da offrire un supporto allo strato
dl creta, che non deve essere ecces-
sivo. Il riempimento andra tolto
qualche glorno prima della cottura,
onde permettere una completa es-
siccazlone.

Lo stampo in gesso, meglio se
scagliola, deve essere fatto in pia



pezzi, & seconda del modello e bene
impregnatao con una soluzione di
lisciva in acqua, Il positivo va fat-
to anch’esso in gesso (eventual-
mente armato con fili di ferro e
vuoto). Come lo stampo dovra es-
ser trattato i1 positivo in creta,
che sara fatto asciugare nello stam-
po.

Per la suddivisione dello stampo
in vari pezzi saranno usati sottl-
lissimi fill di ferro preventivamente
predisposti sul modello. L’operazio-
ne andra compiuta prima della
completa essiccazione.

I positivi in gesso assumono un
bell’aspetto applicandovi una so-
luzione di cera in acqua ragia e
lucidandoli poi o verniciandoli con
vernici alla nitro, che daranno loro
un aspetto di porcellana.

Al gesso pud esser eventualmente
mescolata della finissima polvere di
marmo bianca o colorata.

I marmi artificiali si ottengono
impastando con cemento bianco
polvere di marmo colorata, quindi
lucidando al piombo, oppure ver-
niciando il gesso e tirandolo a lu-
cido a caldo con gli arnesi opportu-
ni.

Inizi da prima con lavori facili,
lasciando la fabbricazione delle
statuine al giorno nel quale avra
acquistato l'indispensabile esperien-
Za. :

Sig. PAPINI DANTE, Cerreto Gui-
di - Chiede notizie di un suo pro-
getto.

Le abbiamo risposto personal-
mente, pregandola di volerci corte-
semente rispedire il progetto in
gquestione, andato malauguratamen-
te smarrito nel periodo di sospen-
sione della rivista. Abbiamo ricevu-
to il disegno, ma iarebbe cosa gradi-
tissima se facesse seguire anche
una descrizione dettagliata e, ma-
gari, una fotografia.

Sig. MARIO GRAZIANI, Bagnoca-
vallo - Chiede se possibile la co-
struzione di un apparecchio a val-
vole termoioniche per il trattamen-
to delle acque dure.

Si tratta di apparecchi la cui
costruzione € al di 14 della possi-
bilita di un dilettante ed anche
di un artigiano che non possieda
attrezzatura ad hoc. Non riteniamo
quindi conveniente cimentarsi nel-
I'impresa.

Sig. TAMAGNINI GIUSEPPE, Fa-
no - Chiede che la nostra rivista'si
occupi di applicazioni didattiche,

se possibile il progetto di um ap-
parecchio da applicarsi ad un radio-
fonografo per determinarne il fun-
zionamento ad una data ora della
notte e come ridurre la segatura di
legno in mattonelle per usaria nel-
la stufa.

La nostra rivista ha un pregio:
qguello di essere c¢io che i suoi lettori
desiderano che sia. Sono infatti
loro che la fanno, con |} progetti
che c¢i inviano, riservandosi la re-
dazione il compito di completare
ed integrare la pubblicazione. Lei
crede — ¢ noi siamo del suo pa-
rere — che essa possa essere utile
nelle scuole, vivificando, con la sua
praticita, I'insegnamento scolastico?
Ebbene, Lei ed 1 suoi colleghi ci
propongono gli argomenti che cre-
dono piu rispondentl al loro bi-
sogni e collaborino con noi invian-
doci tutte le piccole realizzazioni
da loro stessi escogitate.

Quanto al dormifono, basta
comandare i1 radiogrammofono con
un relal che apra il circulto all'ora
stabilita, qualcosa del genere di
quello usato per il progetto «La
sveglia non vi dara piu noia ». Non
crede pero, che cultura abbia un
valore anche per lo sforzo che é
costato acquistarla?

Quanto al terzo quesito, puo
mescolare la sua segatura con pol-
vere di carbone ed un poco di ce-
mento o gesso ed acqua, formare
con l’impasto delle palle e lasciare
asciugare. Anziché polvere di car-
bone pud usare anche vinaccioli,
polvere. di torba o lignite etc: per
100 Kg. di composto di segatura,
da 5 a 10 Kg. di cemento sono suf-
ficienti.

Sig. AMOS DELLA PALMA, Ene-
go - Chiede dove acquistare del
legno di cirmolo.

Il legno da Lei indicato & in ge-
nere usato per forme di fonderia.
Potra richiederlo quindi a qualche
Azienda del genere (non possiamo
sapere linidirizzo di Ditte della
sua zoha), oppure anche a qualche
Ditta specializzata in forniture per
aeromodellisti. L’ autocostruzione
di utensili meccanici per lavori di
incisione é resa difficoltosa dalla
costruzione di un motorino elettri-
¢co di piccole dimensioni. Vedremo
se sarad possibile raggiunger Ilo
scopo mediante un elettrocalamita.
Per l'intarsio, abbiamo gia inizia-
to la pubblicazione di consigli e

progetti: riprenderemo quanto pri-
ma l’argomento.
Prof. EMILIO DANSI (?), Venti-

miglia - Chiede il progetto del ciclo-

stile e chiarimenti circa la fab-
bricazione di zinchi per incisioni.

I1 progetto di ciclostile lo tro-
vera nel n. 1-1952, La sostanza u-
sata per la protezione delle zone
che non debbono essere attaccate
dagli acidi nelle lastre di zinco
viene effettuata con cera, che poi
é asportata laddove il disegno de-
ve risultare inciso, Il procedimento
industriale & basato sul sistema di
fotoindisione, che richiede un’at-
trezzatura assai complessa. I1 tam-
pone del nostro torchietto va intri-
so di inchiostro tipografico, ma-
gari un po’ diluito con benzina,
da stendervi sopra mediante un
rullo.

Sig. SANTO BRIASCO, Cagliari -
Chiede informazioni circa la costru-
zione di un « Circuito Osecillante
Astrale ».

Le nostre cognizioni non si e-
stendono a simili campi. D’altra
parte riteniamo che per prevenire
e curare le malattie sia assai piu
efficace il consiglio del medico "di
famiglia.

Sig. CAVERNI ALDO - Chiede do-
ve acquistare i motori a molla che
animano alcuni giocattoli.

Normalmente le fabbriche di gio-
cattoli costruiscono anche i motori.
Non sappiamo quindi darle alcun
consiglio in proposito.

Sig. GROSSI IMPERIO - Chiede
notizie circa il modo di accelerare
la concessione di brevetti.

I’unico consiglio che possiama
darle é quello di rivolgersi all’Uf-
ficio Brevetti della Camera di Com-
mercio di Roma, se ¢ a questo che
ha presentato la domanda, ed e=
sporre la sua nhecessita, in modo
che I'Ufficio in guestione possa sol-
lecitare la sua pratica. Tale Ufficio
sapra anche darle precise indica-
zioni circa la spesa da affrontare
per il rilascio dei brevetti esteri,
spesa che non é affatto indifferente.

Sig. ADO COLOMBO - Chiede il
progetto di una casetta sferica.

La pubblicazione di un progetto
del genere, richiede assai piu spa-
zio di quanto ne possa disporre la
nostra rivista, e d’altra parte in-
teresserebbe un numero troppo e-
siguo di lettori, causa le difficol-
ta inevitabili.

PER:

SCUOLA

SISTEMA «A”

Volete guadagnare 100.000 Lire al mese?

La SCUOLA RADIO ELETTRA vi mette in grado di farlo con minima spesa rateale
seguendo il suo Corso di Radio per Corrispondenza libero a tutti.

LA SCUOLA VI DA’ GRATUITAMENTE E IN VOSTRA PROPRIETA’ IL MATERIALE

100 montaggi radio sperimentali
un apparecchio a 5 VALVOLE, 2 gamme d’onda
un’attrezzatura professionale per radio riparatore
240 lezioni pratiche

Scrivete oggi stesso chiedendo l'opuscolo gratuito a

RADIO ELETTRA -

Via Garibaldi,

57 ab - TORINO




CUFFIE in ottimo stato,

AVVISI ECONOMICI

Per comoditd degll inserzionisti,

il prezzo degli avvisi economici é
fissato in L 15 a parola, abbonati
L. 10. Non sl accettano ordini, se
non accompagnati dall'lmporto.

FOTOGRAFI:

dilettanti e profes-
sionisti, chiedete I’interessante
catalogo Generale illustrato della
Produzione ‘e dei Serv1z1, invian-
do Lit. 150 anche in francobol-
li all’Organizzazione Fotografica
Dott. Corrade Marin - Via An-
nunziata, 1 - Trieste.

tunzio-
nanti, Revisionate, sostituito cor-
done e spine, messi nuovi. Causa
eliminazione fondo magazzino di-
sponiamo di circa 50 pezzi che
cediamo al prezzo di L. 600, fran-
co di ogni altra spesa d’imballo
e trasporto. ZANARDO, via Gari-
baldi 17, Verona.

zioni franco domicilio in tutta
Italia contro rimessa anticipata
al dott. L. Servadei, via Carloni,
10, Como.

MOTORINI elettrici monofase We-
stinghouse tipo chiuso, 12/24 volt
c.c., 3 Ampére, pacco lamellare,
cuscinetti a sfere, adattabili per
alternata. Franco domicilio, in-
viando L. 1.600 al dott. L. Serva-
dei, via Carloni, 10, Como.
nunziata, 1, Trieste.

INGEGNOSO ecollaborerebbe studio
costruzione sistemazione articoli
brevettati. Serietd. Carta identita
20348741, Fermo Posta, Genova.

« CORRISPONDEREI con chiunque
per costruzioni, cultura fotografi-
ca ». Nosengo, Via Mameli, 17 »
Casalmonferrato,

AVVERTENZA

I sigg. Abbonati sono pregati, nel

ARRANGISTI, acquistate per le vo-
stre applicazioni motorino a col-
lettore monofase della Ditta V.I.
F.R.A.L., viale Albini, 7, Bergamo.
Richiedete listini descrittivi.

ANTENNE stilo americane, tubo
acciaio cromato e verniciato: mt.
3,70 in tre pezzi, L. 650; mt. 4,90
in gquattro pezzi, L. 800. Spedi-

rivolgersi a I’Ufficio Tecnico, di pre-
cisare Nome ed indirizzo, come gli
alfri lettori, per evitare ogni ritar-
do nelle risposte.

Il nome dell’autore del « Motosca-
fo a reagzione » deve leggersi prof.
Attillo DOVA, e non DEVA. Chie-
diamo scusa all’interessato.

LIBRI RICEVLTI F

L’ASTROFILO AUTOCOSTRUTTORE, di F. Gianni

E’ l'opera di un appassionato dellosservazione celeste che, non es-
sendo disposto a spendere le rilevanti cifre occorrenti per acquistare lal-
trezzatura occorrente a un sia pur modesto osservatorio domestico, si ¢
costruito tutti gli strumenti occorrenti, dai cannocchiali ai supporti, dal
fotometro all’equatoriale, con le proprie mani, perfezionando giorno per
giorno a furia di paziente ingegnosita la propria opera. Giunto final-
mente ad essere soddisfatto del lavoro compiuto, ha voluto evitare agli
altri dilettanti astronomi il faticoso lavoro di ricerca delle soluzioni ai vari
problemi da lui affrontato e si é messo al tavolino per descrivere, aiutandosi
con chiarissimi disegni, quello che egli stesso ha fatto e come lo ha fatto.
In poche parole é un libro tipo SISTEMA A e come tale non possiamo
che raccomandarlo, tanto pit che il suo prezzo, L. 500, & alla portata di
tutte le borse.

LA FOTOGRAFIA DEGLI ASTRIl, di F. Gianni. Lo autore di
« L’Astrofilo autocostruttore » continua la sua fatica per dirvi cosa occorre al
dilettante per fotografare la volta celeste e come adoperare lattrezzatura
in questione. Il principio informatore é il medesimo dell’altro libro: inse-
gnare a fare. E come con laltro, I'autore fa centro, essendo i suoi inse-
cenamenti il risultato di una evidente esperienza.

Editore, dott. 1. Briano, via delle Fontane, 10 - Genova. Prezzo L. 500.

CONCORSO DI DIFFUSIONE

QUESTO PREMIO, MOTORINO VIFRAL « OPEROSO »

DI ACCESSORI E’
GINO, VIA NICOLO’

COMPLETO
STATO VINTO DAL SIGNOR CORINALDESIK
V, N. 3 - ROMA — CHE PER PRIMO

HA RAGGIUNTO 1 10 ABBONATI -
PER

IL SECONDO A RAGGIUNGERE
TALE QUOTA IL PREMIO SARA’ PUB-
BLICATO NEL PROSSIMO NUMERO.

INDICE DELLE MATERIE

Caro lettore 5 . pag. 1
1 regali dell’ultima ora ¢ Ay el
Cristalli di galena fatti in

casa . a2
Per le feste del blmbi, prepa-

rate la tavola_ a loro gusto . » 4
Altalena dom stica . . » 5
Motore elettrico a 150 volt . »6
Giochi d’acqua per il presepe » 8
Porta-sci per auto . . . » 9
Acquario per pesci tropicali . » 10
Usiamo bene gli smacchiatori » 12
Festoni da carta Jum.l 3 » 13
Combustibile solldo e senza

fumo 5 » 13
Parliamo ancora. un po delle

bambole = 4 T » 14
Sottocoppe a traforo o e I
Una comoda carriuola ... » 16
Interruttore a pedale ol » 16
Arnese che risparmia il mal

di schiena 5 » 16
Avvolgiamo noi stess1 le mol-

le m=_v. oA i 149
L’arrivo di Nonno Natale v » 18
I1 Pinguino a passeggio . . » 18
I1 pellicano ha fame » 18
Mola = Bobinatrice . 3 » 18
Lo scoiattolo e la noce . » 18
Erba finta . . » 19
Per il proprio danaro, ecco la

Banca . Al TR e )
Fiamme vanopinte P » 19

E l’amico resta con un palmo
AIRNaS0] o g o e | o ome a1
Il mio ciclostile . . i i 5 20
Rilegare i libri & un’arte . . » 22
Poggia piedi per la stanza da

bagno 5 » 23
Un aspxrapolvere con due ba-
ratoli 8 » 23

A tutti gli a.grwoltorx e utlle

un mescolatore B » 24
Coltivazione domestica dei
funghi . SN 225
Armadlo-Camera da letto . » 26
Una dama tascabile . » 28
Utilizzazione di cuffie ma-
gnetodinamiche » 29
Il campo magnetico ri'vela
I’invisibile 2 » 30

Devi usare molto la hma" - LEr i3l
To mi son fatto un tormio . » 32

Una scala portatile + sl oD
Magia delle foto notturne » 34
Riprese stereo con apparecchl

normali » 34
Cos’e la saldatura teneta ol IR
Chimica in casa . » 36
Per attaccare metalli al vetro . » 36
Un ozonizzatore . . » 37
Motoscafo in ferro con mo-

tore elettrico T » 38
La limatrice MM M 5o Y]
Allevare i Colombi ! » 39

Dizionario dell’elettro arrang. » 40
Prontuario per l'innesto delle
piante da frutto . . . . » 40

MATERIALE RADIO
PER DILETTANTI
. FD O.
richiedete 1istini n.é6en 7
citando questa rivista. ‘

IRIS - RADIO

Via Camperio, 14 .
MILANO - Telefono 896 - 532

-

AUTOCOSTRUTTORI ‘" nt

{Sorp,

A |



| CSISTEMA QL.
L INHISPENSABILI Sta esaurendo rapidamente i nu-

F LE VYALYOLE RICEVENTI Al RA“I“E““.BTTANT" meri arretrati. Chi desidera comple-
TIPO EUROPEO tare la propria raccolta, vera minie-
TABELLE PER LA RICER- ra di progetti, formule utili, proce-
CA RAPIDA DELLE CON- dimenti e consigli, p;'gveda SUBI-
NESSIONI E DELLE TEN- TO a richiedere i fascicoli occorrenti
SIONI DI LAVORO DELLE (L. 120 cadauno), inviando rimessa
VALVOLE: per I'importo a:
1) TIPO AMERICANO, R. CAPRIOTTI
2) TIPO EUROPEO, Via Cicerone, 56 - Roma

L. 450 CADAUNA.

RICHIEDETELE, INVIAN-
DO VAGLIA PER L’IM-
PORTO O MEDIANTE
BOLLETTINO DI VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N. 1/1581, A:

R. CAPRIOTTI - VIA CICERONE, 56 - ROMA

AFFRETTATEVI A FARE L’'ORDINAZIONE: IL NUMERO DI CO-
PIE DISPONIBILI E’ LIMITATO

, le L. 2000,
# ordinario
'/ annuo L. 1000
/ semestrale L. 550
# 6slero rispstiivaments
/ speciale L. 3000 . ordi-
#* nario L. 1400-800

RIVISTA DI MODELLISMO TECNICO

® ( CONCORSI BIMESTRALI
Esce ogni due mesi, al massimo, in due Sezioni: ”QUESTO L'HO
FATTO 10,,

Modellismo Ferroviario
Modellismo Navole

Un numero L. 150 per ogni Sezione parleci-

Non in vendita nelle edicola. Si spedisce a domicilio (diefro rimessa nale invian- N\
dell'importo anche in Irancobolli. doci descriziona

Abbonamento a sei numeri L. 800 per ciascuna Sezione, dalls vesire realiz- ™

e d
Rimesse all’Editore BRIANO - V. delle Fontane, 10, GENOVA c/c. post. 4/11202 E'::;;?l: em,g:ggﬂ::ﬁ a.i

ELEVISION =

IL
Il nuovissimo ricevitore dalle prestazioni

Sorn e o I8 A BORSSi i frafoal ”J(IMM 200

‘ni ed informazioni gratis

ATOLE DI MONTAGGIO - PARTI STACCATE - MATERIALE RADIO
TELEVISION GP. Fontane Marose, 6 - GENOVA
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LIONELLO VENTURI ° PRIM] VISCONTI!

| A UR A MEMORIE DI UN AVVENTURIERO
L s PgIr:dr T : ALLA CORTE DI LUIGI XIV
. ome St guaraa un quadyo:

da Giotto a Chagall Prefaz. di Maria del Qorso

- Traduzione di Ireme Brin
Volume in 4%, pagine 240, con 53 illustrazioni Volume in 169, pagine 216 . . . . - L. 200
fuori testo, rilegato in piena tela, con sopra- X

coperta Al e Puds - 5 Y L. 2.200 Richiedetelo inviando il relativo importo

EDITORE F. CAPRIOTTI - Vi Cicerone, 56 - ROMA

Richiedetelo, inviando il relativo imparto all’

EDITORE F. CAPRIOTTI
VIA CICERONE, 56 — ROMA CARLO CATTANEO

PAGINE FEDERALISTICHE

gt AL e E REPUBBLICANE
NEI M ARI DEL SUD A cura di Armando Qammarano

| ’ = Volume in 8°, pagine 280. . . . . .
Traduzione e prefazione di Gorvado Alvaro Rivive in queste pagine del Cattaneo

Volume in 16°, di pagine 248 . . . . L. 250 la generosa rivolta della popolazione

y 3 = . . . « 1 3 : 3 " 10_
Richiodet 0 milanese in uno dei momenti piu gl
iedetelo inviando il velativo importo all riosi e pilt autenticamente ezl

EDITORE F. CAPRIOTTI - Vio Cicerone, 36 -~ ROMA nari del nostro Risorgimento. L'insur-

L. 325

vezione di Milano wnel 1848 ¢ la succes-

sive guerrq insieme a una avveduta
LUIGI STURZO scelta di altriscritti e lettere del Cat-

LA REGIONE NELLA NAZIONE taneo danno una completa documenta-

zione sul suo pensiero e la sua attivita.
i 0 i L. by s - : . i
Volu'm'e d sBaBInG 248 . . . . . . L.600 Richiedetelo inviando il velativo importo all
Richiedetelo, inviando il relativo importo all’

EDITORE E " EAPHIOTT ="' Via. Cicerone, 56 - RoMa | | EDITORE F. CAPRIOTTI - Via Cicerone, 56 - ROMA

UNA GRANDE NOVITA
PER I MODELLISTI !!!

SCATOLE DI « PREMONTAGGIO » DEI CELEBRI MO-

DELLI « SIMPLEX » e « MOSCHETTIERE » comprensive di

e tutto il materiale occorrente alla costruzione con pezzi finiti
e semifiniti. Con le parti da ritagliare direttamente stampate sul materiale.

UNA NOVITA' ASSOLUTA CHE FACILITA NOTEVOLMENTE LA COSTRUZIONE

Scatola di « PREMONTAGGIO» modello veleggiatore « MOSCHETTIERE » completa di tutto
l'occorrente, listelli, Cement, balsa, ecc. e disegno al naturale prezzo L. 1500

_ Scatola « PREMONTAGGIO » modello ad elastico « SIMPLEX » completa di tutto l'occorrente

con parti semifinite (fusoliera, timoni) e finite (elica a scatto libero, ruotine, cuscinetto). Tutto
Voccorrente per la sua realizzazione gia stampato e pronto alla finizione e relativo disegno
al naturale. Prezzo L. 1800.

MODELLISTI—ARRANGISTI-APPASSIONATI ... APPROFITTATE!!
indirizzare ordini, vaglia, assegni alla ditta: -

AEROPICCOLA
TORINO - Corso Peschiera, n. 252 - TORINO

Oppure richledetele nel migliorl negozi di giocattoli
o di articoli modellistici

SISTO FAVRE, Direttore responsabile — Autorlzzazione del Tribunale di Roma
Per la diffusione e distrib. A. e G. Marco - Milano - Via U. Viscontt di Modrone, 3

Stab. Grafico F. Capriottl - Via Cicerone, 56 - Roma
i






