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Ogni motociclo & fornito di una copia di questo libretto. |

TESSERA DI GARANIZIA |

Tutti i motocicli DUCATI sono corredati della
“Tessera di Garanzia” sigillata nella scatola
porta-attrezzi.

Il sigillo puo essere tolto soltanto dall’acquirente.

Il contenuto del presente libretto non & impegnativo, la
DUCATI MECCANICA S.p.A. percid si riserva il diritto, ferme
restando le caratteristiche essenziali del modello qui descritto
ed illustrato, di apportare, ove se ne presentasse la necessita,
modifiche di particolari, o forniturte di accessori, che essa
ritenesse convenienti per scopo di miglioramento o per qual-
siasi esigenza di carattere tecnico-economico, senza peraltro

impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questo ' libretio.




Egregio Signore,

stamo lieti di porgerLe il benvenuto fra i nostri clienti,
nella certezza che anche Ella apprezzera le magnifiche pre-

stazioni delle motoleggere DUCATI.

Le nostre macchine sono frutto di studio e di lunghe espe-
rienze derivate in particolar modo da risultati di gare di gran

fando che. come Ella sa. sono state sempre vinte anche clamo-

rosamente dalla DUCATI MECCANICA.

Ci permettiamo pero di farLe presente che per proteggere a
lungo il capitale da Lei investito acquistando la DUCATI 125
Sport. e necessario che Ella si attenga alle norme contenute
nel presente opuscolo che Le illustrano dettagliatamente le

caratteristiche. il funzionamento e la manutenzione della Sua

molo.

Contiamo quindi sulla accurata osservanza da parte Sua delle
norme che é necessario seguire in particolare nel primo pe-
riodo d’uso della macchina. In tal modo Ella potra contare a

lungo su di un mezzo dalle ineguagliabili prestazioni.

RingraziandoLa e congratulandoci vivamente con Lei per aver
scelto questo modello, Le auguriamo di essere per molti anni

orgoglioso di possedere una DUCATI 125 Sport.

DUCATI MECCANICA S.p.A.
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PREMESSA

Scopo principale del presente libretto istruzioni e di mettere
in grado il possessore del DUCATI 125 Sport, di usare il vei-
colo nel migliore dei modi.

Quelle che seguono. sono quindi semplici norme. suggerimentt,
consigli e notizie di carattere informativo sufficienti a per-
mettere a chiunque. anche al profano di particolari cogni-
zioni tecniche., di usufruire e conservare a lungo in perfetta
efficienza il mezzo meccanico di cui dispone.

STAZIONI DI SERVIZIO DUCATI

Quando poi occorresse eseguire operazioni che richiedono
una speciale competenza tecnica si consiglia di rivolgersi alle
« Stazioni di Servizio Ducati » che sono dotate di personale
specializzato e della necessaria attrezzatura per una fattiva
assistenza ed esecuzione delle riparazioni a perfetta regola
d’arte (vedere le illustrazioni a pag. 39 e seguenti).
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Si potra essere certi cosi, che anche l'eventuale sostituzione
di gruppi o particolari verra effettuata con pezzi originali
Ducati; con cio si eviteranno imprevedibili inconvenienti e
saranno invece garantiti I'intercambiabilita, il funzionamento
e la durata.

PARTI DI RICAMBIO
E’ necessario che ogni richiesta di parti di ricambio sia pre-
cisa e corredata dei seguenti dati:

1) Numero di classifica del particolare (rilevarlo dal Cata-
logo delle Parti di Ricambio del motociclo 125 Sport).

2) Numero di identificazione del motore (se trattasi di un
ricambio del motore).

3) Numero di identificazione del telaio (se trattasi di un
ricambio del telaio).



»

DATI PER L'IDENTIFICAZIONE

Ogni DUCATI 125 Sport e contraddistinto da due numeri di
identificazione, rispettivamente pex il telaio e per il motore.
Per il telaio, il numero € impresso sulla trave centrale in
prossimita della batteria.

Per il motore. il numero & impresso sul carter in prossimita
dell’attacco anteriore del motore al telaio.

1 - Numero d'identificazione motore

2 - Numero d'identificazione telaio




PER IL PRIMO PERIODO
PRECAUZIONI D'USO DEL VEICOLO

La costruzione dei moderni motori da motocicletta esige tol-
leranze streltissime tra i vari organi in movimento ed & quindi
essenziale che il Cliente completi il rodaggio. cioe I'assesta-
mento tra queste parti, gia iniziato dalla Fabbrica che, prima
a freddo e poi a caldo, ha fatto girare il motore.

Per ottenere un rodaggio razionale si dovranno osservare le
prestazioni massime indicate dal diagramma e dalla tabella.

CHILOMETRI VELOCITA MASSIME CONSENTITE IN _Km/_h.
PERCORSI in | marcio | in Il marcia | in Il morcia | in IY morcia
Fino @ 500 Km. | 21 35 46 60
far - |
Da 500 a 1000 Km 32 53 69 82




iy

Si consiglia inoltre quanto segue:

— non mantenere le velocita massime consentite per lunghi
periodi di tempo;

— non forzare il motore. mantenendolo per lungo tempo ad
un elevato regime di giri. particolarmente in salita;

— dopo ogni 500 Km., effettuare. a motore caldo, la sostitu-
zione completa dell’olio nella coppa del motore; registrare
le punterie: controllare il bloccaggio dei tiranti di fis-
saggio della testa e del cilindro al carter, e la bulloneria
in genere: registrare le puntine platinate.

Quanm piu rigorosamente ed accuratamente saranno seguile

le predette raccomandazioni. tanto piu lunga sara la durata

del motore e minore la necessita di revisioni o di messe a

punto.

Affinche il Cliente non deroghi dalle suddette preserizioni, si

e provveduto a piombare il carburatore, previa aggiunta in

esso, di un distanziale che limita la corsa della valvola gas.

Dopo 1.000 Km. circa il Cliente & pregato di recarsi dal suo

Concessionario il quale spiombera il carburatore per toglier-
ne il distanziale,

La mancata esecuzione di quanto & detto svincola la DUCATI
MECCANICA da ogni responsabilita circa eventuali inconve-
nienti che si dovessero verificare nel cilindro e nel pistone.




Registrazione

La registrazione delle punterie si effettua mediante le viti
di regolazione poste sui bilancieri.

Giuoco

Il givoco di funzionamento fra valvole e bilancieri. a motore
freddo. ¢ di 0.05+0.07 mm.: a tale valore deve essere regi-
strato e verificato con spessimetro il giuoco stesso dopo il con-
trollo dei suddetti dati della distribuzione.

Messa in fase

Gli ingranaggi di comando della distribuzione. montati sul-
I’albero motore e sull’albero distribuzione, portano dei segni
di riferimento incisi sulla fascia dentata.

La distribuzione e in fase quando questi segni sono disposti
come indicato dalle freecie nella figura seguente.
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ALIMENTAZIONE

L’alimentazione del motore avviene per gravita.

[l carburatore ¢ un Dell’'Orto tipo UB 20 BS munito di
titillatore e di presa d’aria a cornetto tronco conico.

I dati di regolazione del carburatore sono:

— diametro del diffusore mm. 20:
— diametro dell'ugello principale mm. 0.85;
— diametro dell'ugello del minimo mm. 0.35.
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Il serbatoio della capacita di It. 17 € munito di un rubinetto
a tre posizioni: chiuso - aperto - riserva.

Un secondo rubinetto. in comunicazione anch’esso col carbu-
ratore. permette di usufruire della riserva che e di litri 1,6
circa.

LUBRIFICAZIONE

La lubrificazione ¢ a pressione. ed ¢ ottenuta mediante una

pompa ad ingranaggi comandata dall’albero motore; la pompa

aspira l'olio. attraverso il filtro. dalla parte piu bassa del

carler motore che funge da coppa olio. e lo manda attraverso

apposite canalizzazioni. in tulli i punti nevralgici del motore.

Il recupero ¢ oltenulo per gravila.

La capacita della coppa olio e di circa Kg. 1.750.

Il giusto livello & dato quando l'olio sfiora i primi filetti del

bocchettone d’introduzione.

Il procedimento per riempire la coppa olio. quando ¢ com-

pletamente vuota. e il seguente:
introdurre olio finché non sfiora i primi filetti del boe-
chettone introduzione (Kg. 1.300 circa) e avvilare il tappo
avviare il motore per qualche minuto affinche I'olio inve-
sta tutti gli organi interni del motore

— svitare il tappo dell’olio, inclinare leggermenie la moto-
leggera dalla parte opposta al boechettone introduzione,
quindi introdurre l'olio rimasto (Kg. 0.450 circa) e riav-
vitare il tappo.

Il sistema di lubrificazione del DUCATI 125 Sport e semplicis-

simo e non richiede nessuna manutenzione salvo il ripristino

del livello dell’olio (£SSO EXTRA MOTOR OIL MULTI-

GRADE HD 20W-30-40, o RACER 40) ogni 500 Km. ed il ri-

cambio integrale dell’olio e la pulizia del filtro ogni 2000

Km. circa. -
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RAFFREDDAMENTO

Il particolare sistema di alettatura del cilindro e della testa
favorisce la dispersione del calore.

ACCENSIONE

I’accensione € a spinterogeno.
o

L’anticipo dell’accensione ¢ automatico e vale 20°+48°.
Per la messa in fase dell’accensione vedi figura a pagina 13.

Il giuoco fra le puntine platinate ¢ di 0,4 mm. e viene con-
trollato mediante lo spessimetro come é indicato in figura.

La candela ¢ una Marelli CW 250 A o tipo analogo ed &
montata a sinistra sul cielo della testa.




Nel caso di rimontaggio della candela ¢ necessario porre
attenzione ad introdurla con la stessa inclinazione dell’attacco
della testa, avvitare leggermente e quindi stringere a fondo.

Quanto sopra per evitare eventuali spanalure.

AVVIAMENTO

L’avviamento ¢ ottenuto mediante
il pedale snodato posto alla sini-
stra del motore.

In caso di rimontaggio del grup-
po avviamento, ¢ indispensabile
tener presente che il primo dente
del perno avviamento deve coin-
cidere col segno di riferimento ri-
portato su di un vano dell'ingra-
naggino avviamento.

o)
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TRASMISSIONE

La trasmissione comprende la frizione ed il cambio. La fri-
zione e a dischi multipli in acciaio e resina fenoliica, funziona
in bagno d’olio ed e montata sull’albero primario del ecambio.
La si comanda azionando la leva sinistra posta sul manubrio.
La trasmissione fra motore ed albero primario del cambio &
ad ingranaggi ed il rapporto di riduzione vale 3.050:1.

[l cambio. in bloeco con il motore, ¢ a 4 rapporti con ingra-
naggi sempre in presa e con comando a pedale.

[ rapporti fra gli ingranaggi del cambio sono:

— in prima veloeita 1:2.75

— in seconda velocita 1:1.65

— in terza  velocita 1:1.18

— in quarla veloeita 1:0.96

f
La trasmissione fra il cambio e la ruota posteriore & ottenuta a
mezzo di catena ed il rapporto da essa realizzato vale 2.750:1.
TELAIO
Il telaio del « DUCATI 125 Sport » & del tipo monotrave tu-
holare di acciaio ad alta resistenza e d’ linea molto elegante.
SOSPENSIONI
La sospensione anleriore & a forcella teieidraulica a lunga
corsa MARZOCCHI.
Ciascun gambo contiene em® 125 di olio ESSO EXTRA. cor-
retto con il 10% di olio grafitato privo assolutamente di gra-
nuli grossi, oppure 10% di olio antigrippante Bardhal, Rho-
ten, ecc.
LLa sospensione posteriore & a forcellone oscillante con am-
mortizzatori idraulici a doppio effetto.

f

RUOTE
Le ruote sono a raggi con cerchi in acciaio eromato lucido,
profilo speciale sport 177 = 2147,

! La ruota anteriore. con perno sfilabile. monta pneumatico

CEAT 2.50-17 ancorizzato.

La ruota posteriore, con speciale parastrappi, monta pneuma-
tico CEAT 2.75-17 scolpito e rinforzato.

Le rispettive pressioni di gonfiaggio, sono 1.75 Kg/em® e
2.25 Kg/em?®,
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FRENI

I freni ad espansione a doppia ganascia con comando a mano
per 'anteriore ed a pedale per il posteriore, hanno ceppi di
grande diametro e larghezza; guarniture resistenti all’usura
e tamburi alettati.

I diametri dei tamburi sono: di mm. 180 ’anteriore e di
mm. 160 il posteriore.

IMPIANTO ELETTRICO

L’illuminazione ¢ a batteria con ricarica a mezzo di volano
alternatore CEV e raddrizzatore.

Il faro anteriore CEV, di grande diametro, & a 3 luci e porta
incorporato il contachilometri VEGLIA, fondo scala 160.

Il commutatore a tre posizioni per il comando delle luci &
situato sul faro anteriore. Una chiavetta estraibile serve per
I’accensione del motore. Togliendo la chiavetta si ottiene 1’ar-
resto del motore.

Sul manubrio, accanto alla manopola sinistra. ¢ sistemato il
deviatore per le luci di profondita e anabbagliante ed il
pulsante per ’avvisatore acustico.

Sul parafango posteriore, nella posizione regolamentare, & si-
stemato il portatarga ed il fanalino posteriore con lampada
e caladiottro metacrilato per l'illuminazione della targa.

Una batteria SAFA mod. 3L3 ad acido libero (6V - 13.5 Ah),
tenuta carica a mezzo del volano alternatore e raddrizzato-
re, alimenta. a motore fermo, le luci di posizione (luce citta e
fanalino posteriore).

E’ sconsigliabile marciare senza batteria per non compro-

mettere lefficienza del raddrizzatore (vedi rimedio per bat-
teria scarica a pagina 36).
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LEGGENDA SCHEMA ELETTRICO E FOTO A DESTRA
L - Batteria 6V.-13,5Ah. SAFA 3L3

M - Avvisatore acustico
N - Bobina A. T.
O - Candela

P - Ruttore - condensatore

>
[

Lampada spia accensione 12V.
-3W.

B - Commutatore a 3 posizioni

C - Chiavetta a 3 contatti

D - Deviatore pulsante 8021 mo-
dificato

E - Portalampade 0071

F - Morsettiera con Innesti a ba-

nana

G - Fanale targa 6V.-5W.

H - Raddrizzatore a ponte

| - Alternatore a volano 6V.-40W.

Q - Impedenza

R

<cCc -Hw

1

-

Lampada principale 6V. -
20/20 W.

Lampada luce citta 6V.-5W.
3 fusibili 10 A.
Spia accensione
Spia luce citta

NOTA - Il — (meno) del raddrizzatore & collegato alla vite di fissaggio, ed
il + (piu) al morsetto isolato, colorato in rosso. Gli altri due morsetti sono

comuni per |'alternata (~).

22




FUNZIONAMENTO
STAZIONAMENTO DIURNO: Commutatore in posizione 0 - Chiave

disinserita - |l veicolo non parte - La connessione raddrizzatore -
Batteria & interrotta - Spia spinterogeno rossa spenta. Disinseriti:
luce principale, cloxon e accensione motore.

MARCIA DIURNA : Commutatore in posizione 0 - Chiave inserita - Spia
spinterogeno rossa accesa - La batteria & caricata tramite la bo-
bina V1 corrispondente alla 1/2 carica = Amp. 3.

MARCIA NOTTURNA CITTA : Commutatore in posizione 1 - Chiave
inserita, sono accese : luce di citta e fanalino targa - Spia verde
illuminata - La batteria & caricata tramite la bobina V1 corrispon-

) dente alla 1/2 carica = Amp. 3.

MARCIA NOTTURNA CAMPAGNA : Commutatore in posizione 2 -
Chiave inserita, & accesa la luce principale (6V - 20/20W).
La batteria & caricata tramite la bobina A corrispondente alla
carica massima = Amp. 6,5.

STAZIONAMENTO NOTTURNO: Commutatore in posizione 1 - Sono

accese : luce di citta e fanalino targa - Spia verde illuminata -
Chiave disinserita - |l veicolo non parte. Disinseriti : luce principale,
claxon e accensione motore.

B - F il
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COMANDI

Sul manubrio, come si € visto nel paragrafo precedente, ac-
canto alla manopola sinistra fissa. e sistemato il deviatore per
le luci di profondita e anabbagliante, il pulsante per 1'avvi-
satore acustico, la leva per il disinnesto della frizione; la
manopola destra ¢ girevole e serve per il comando dell’acce-
leratore, davanti ad essa e sistemata la leva per il freno ante-
riore e superiormente a questa la levetta comando regolazione
aria.

Accanto alla pedana sinistra ¢ montata la leva del freno po-
steriore e la leva snodata della messa in moto.

Accanto alla pedana destra ¢ sistemata la doppia leva del
cambio.

LEGGENDA

1 - Leva comando freno anteriore 6 - Leva comando freno posteriore

2 - Levettacomandoregolazionearia 7 - Deviatore per le luci di pro-
3 - Manopola comando acceleratore | fondita ed anabbagliante e
4 - Doppia leva del cambio pulsante per avvisatore acustico
5 - Leva snodatadella messa in moto 8 - Leva comando frizione
SELLA

Sella biposto. maniglia e pedanine per il secondo passeggero.




REGISTRAZIONE DELLA CATENA

La catena deve presentare una possibilita di scuotimento pari
a 15+20 mm. con macchina a terra e con una persona seduta
sulla parte posteriore della sella, oppure con le sospension:
posteriori a meta corsa.

Freccia 1520 mm.
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ATTREZZI IN DOTAZIONE

La dotazione di chiavi ed utensili, fornita per le normali
operazioni di verifica che puo eseguire 1'Utente, & conlenuta
in una capace scatola doppia porta-attrezzi sistemata sotto
la sella.

1 - Pompa per pneumatici

2 - Borsa attrezzi

3 - Chiave esagonale per interni ch. 14
- 4 - Chiave a tubo doppia ch. 21 -22

5 - Chiave fissa 17 con levacopertoni
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- Chiave fissa 14 con levacopertoni
- Chiave fissa 10-11

- Pernetto per chiave 21 - 22

- Chiave esagonale per interni ch. 5
10 - Chiave esagonale per interni ch. 6
11 - Caceciavite

12 - Spazzolino per candela

13 - Spessimetro

14 - Chiave fissa 19 con levacopertoni
15 - Chiave fissa 24 - 30

Lo -1n

PRESTAZIONI

Velocita massime ammissibili nelle varie marce (corrispon-
denti ai valori riportati nei cerchietti in rosso sul conta-
chilometri).
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