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ISTRUZIONI PER LE STAZIONI DI SERVIZIO



Scopo principale del presente libretto istruzioni per Stazioni di Servizio
¢ quello di mettere in grado le Stazioni di Servizio stesse, di smontare,
revisionare, riparare e mettere a punto una qualsiasi Menoalbero DUCATI
nel modo pil razionale possibile.

Una descrizione dettagliata delle operazioni, fotografie, disegni, schemi e
tabelle saranno di valido aiuto alle Stazioni di Servizio.

Queste, dotate di personale specializzato e della necessaria atirezzatura
tecnica, assicureranno una fattiva assistenza ed una esecuzione delle ripa-
razioni a perfetta regola d’ arte.

Inoltre si potrad essere certi che ogni sostituzione di gruppi o particolari
verra effettuata esclusivamente con Pezzi Originali DUCATI, che sono i soli
che garantiscono |’ intercambiabilita, il funzionamento e la durata.

Al fine di avere un libretto il pit possibile completo in tutti i suoi partico-
lari abblamo ritenuto necessario di riportare qualche notizia tecnica di fon-
damentale importanza gia riportata nel libretto istruzioni dell’'utente della moto.

Fig. 1



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diamo qui di seguito le CARATTERISTICHE PRINCIPALI di ciascuna Motoleggera Monoalbero, ricordando che

le notizie piu dettagliate wsono rilevabili dal *Libretto Istruzioni per I'Uso e la Manutenzione,,.

CARATTERISTICHE DELLA MOTOLEGGERA
MONOALBERO DUCATI 100 SPORT

MOTORE

4 tempi.

Cilindri 1, inclinato a 10°, in lega leggera profon-
damente alettato, camicia riportata in ghisa
speciale.

Testa in lega leggera, con camera di scoppio emi-
sferica, con sedivalvole riportate.

Alesaggio mm. 49 - Corsa mm. 52 - Cilindrata
ce. 98,056.

Rapporto di compressione 9 : 1.

Distribuzione a valvole inclinate a 80 gradi, co-
mandate da un albero a cammes in testa.

Potenza massima CV 8.

Regime di potenza massima giri/minuto 8500.

Carburatore Dell’'Orto UA 18 BS.

Raffreddamento ad aria.

Lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi.
Coppa olio nel carter motore.

Accensione a spinterogeno.

Candela Marelli CW 250 A.

Iluminazione a batteria con ricarica a mezzo di
volano alternatore e raddrizzatore, faro ante-
riore a tre luei, fanalino posteriore, luce stop,
avvisatore acustico.

Trasmissione primaria ad ingranaggi tra motore e
cambio.

Trasmissione secondaria a catena tra cambio e
ruota con speciale parastrappi.

Cambio in blocco con il motore, a 4 rapporti, del
tipo ad ingranaggi sempre in presa. Comando
a pedale con preselettore.

Frizione a dischi multipli in bagno d’olio.

TELAIO

Tubeolare di acciaio ad alta resistenza, di linea
molto elegante.

Sospensione anteriore con forcella teleidraulica
completa di frenasterzo.

Sospensione posteriore a forcellone oscillante con
ammortizzatori idraulici.

Ruote a raggi, con cerchi in acciaio profilo Sport
177 x2'/,”, con perni sfilabili.

Freni ad espansione con comando a mano per l’an-
teriore ed a pedale per il posteriore. Diametro
tamburi: anteriore mm. 158, posteriore mm. 136.

Pneumatiei : 250-17 ancorizzato I'anteriore, 2,75-17
scolpito e rinforzato il posteriore. Le rispettive
pressioni di gonfiaggio sono 1,75 Kg/cm? e
2,25 Kg/cm?,

DIMENSIONI :
PaEso: <« ¢ o« = o= o Wk 1,320
Lunghezza massima . . mt. 1,910
Altezza massima . . . mt. 0,920
Larghezza massima . . mt. 0,580
Altezza della sella . . mt. 0,750
Peso a vuoto . . . . Kg. 100
Coppa olio (capacita) . Kg. 1,750 circa
Serbatoio benzina ( ca-
pactad ) . . i s s s M 17
PRESTAZIONI :
. VELOCITA massima (in
posizione abbassata) . Km/h. 105

CONSUMO . . . . . It 2,5 per 100 Em.
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CARATTERISTICHE DELLA MOTOLEGGERA
MONOALBERO DUCATI 125 SPORT

MOTORE

4 tempi.

Cilindri 1, inclinato a 10° in lega leggera profon-
damente alettato, camicia riportata in ghisa
speciale.

Testa in lega leggera, con camera di scoppio emi-
sferica, con sedivalvole riportate.

Alesaggio mm. 55,2 - Corsa mm. 52 - Cilindrata
ce. 124,443

Rapporto di compressione 8 :1.

Distribuzione a valvole inclinate a 80 gradi, co-
mandate da un albero a cammes in testa.

Potenza massima CV 10.

Regime di potenza massima giri/minuto 8500.

Carburatore Dell’Orto UB 20 BS.

Raffreddamento ad aria.

Lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi.
Coppa olio nel carter motore.

Accensione a spinterogeno.

Candela Marelli CW 250 A.

IMluminazione a batteria con ricarica a mezzo di
volano alternatore e raddrizzatore, faro ante-
riore a tre luci, fanalino posteriore, luce stop,
avvisatore acustico.

Trasmissione primaria ad ingranaggi tra motore e
cambio.

Trasmissione secondaria a catena tra cambio e
ruota con speciale parastrappi.

Cambio in blocco con il motore, a 4 rapporti, del
tipo ad ingranaggi sempre in presa. Comando a
pedale con preselettore.

Frizione a dischi multipli in bagno d’olio.
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TELAIO

Tubolare di acciaio ad alta resistenza, di linea
molto elegante.

Sospensione anteriore con forcella teleidraulica
completa di frenasterzo.

Sospensione posteriore a farcellone oscillante con
ammortizzatori idraulici.

Ruote a raggi, con cerchi in acciaio profilo Sport
177 x214", con perni sfilabili.

Freni ad espansione con comando a mano per l'an-
teriore ed a pedale per il posteriore. Diametro
tamburi: anteriore mm. 158, posteriore mm. 136.

Pneumatici : 2,50-17 ancorizzato 'anteriore, 2,75-17
scolpito e rinforzato il posteriore. Le rispettive
pressioni di gonfiaggio sono 1,75 Kg/em? e
2,25 Kg/cm?

DIMENSIONI :
Passo . . . . . . . mt. 1,320
Lunghezza massima . . mt. 1,910
Altezza massima . . . mt. 0,920
Larghezza massima . . mt. 0,580
Altezza della sella . . mt. 0,750
Peso a vuoto i @6 4 BKe 100,500
Coppa olio (capacita) . Kg. 1,750 circa
Serbatoio benzina (ca-
pacitd) = ¢ = ¥ ow ow B 17
PRESTAZIONI :
VELOCITA massima Km/h. 112
CONSTIME, oo S i SRl 2,7 per 100 Km.



CARATTERISTICHE DELLA MOTOLEGGERA
MONOALBERO DUCATI 125 TS

MOTORE
4 tempi.

Cilindri 1, inclinato a 10°, in lega leggera profon-
damente alettato, camicia riportata in ghisa
speciale. -

Testa in lega leggera, con camera di scoppio emi-
sferica, con sedivalvole riportate.

Alesaggio mm. 55,2 - Corsa mm. 52 - Cilindrata
cc. 124,443.

Rapporto di compressione 7:1.

Distribuzione a valvole inclinate a 80 gradi, co-
mandate da un albero a cammes in testa.

Potenza massima CV 6,2.
Regime di potenza massima giri/minuto 6500.

Carburatore Dell’Orto UA 18 BS (fino al 1500°
mot.) poi ME 18 BS.

Raffreddamento ad aria.

Lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi.
Coppa olio nel carter motore.

Accensione a spinterogeno.
Candela Marelli CW 225 A oppure Lodge HN.

Iluminazione a batteria con ricarica a mezzo di
volano alternatore e raddrizzatore, faro ante-
riore a tre luci, fanalino posteriore con stop,
avvisatore acustico.

Trasmissione primaria ad ingranaggi tra motore e
cambio.

Trasmissione secondaria a catena tra cambio e
ruota con speciale parastrappi.

Cambio in blocco con il motore, a 4 rapporti, del

tipo ad ingranaggi sempre in presa. Comando a
pedale con preselettore.

Frizione a dischi multipli in bagno d’olio.

TELAIO

Tubolare di acciaio ad alta resistenza, di linea
molto elegante.

Sospeﬁsione anteriore con forcella teleidraulica
completa di frenasterzo.

Sospensione posteriore a forcellone oscillante con
ammortizzatori idraulici.

Ruote a raggi, con cerchi in acciaio profilo normale
177 % 2%”, con perni sfilabili.

Freni ad espansione con comando a mano per l'an-
teriore ed a pedale per il posteriore. Diametro
tamburi: anteriore mm. 158, posteriore mm. 136.

Pneumatici : 2,50-17 ancorizzato 'anteriore, 2,75-17
scolpito e rinforzato il posteriore. Le rispettive
pressioni di gonfiaggio sono 1,75 Kg/em? e
2,25 Kg/cm?

DIMENSIONI :
Passah @ 4. & 2 2 2 2 mb 1,310
Lunghezza massima . . mt. 1,890
Altezza massima . . . mt. 0,940
Larghezza massima . . mt. 0,580
Altezza della sella . . mt 0,760
Peso a vuoto . . . . Kg. 98,500
Coppa olio (capacita) . Kg. 1,750 circa
Serbatoio benzina (ca-
pacitad) » - o & e Ak 17
PRESTAZIONI :
VELOCITA massima Km/h. 90
CONSUMO . . . . . It 2,5 per 100 Km.



CARATTERISTICHE DELLA MOTOLEGGERA
MONOALBERO DUCATI 175 T

MOTORE
4 tempi.

Cilindri 1, inclinato a 10° in lega leggera profon-
damente alettato, camicia riportata in ghisa
speciale.

Testa in lega leggera, con camera di scoppio emi-
sferica, con sedivalvole riportate.

Alesaggio mm. 62 - Corsa mm. 57,8 - Cilindrata
cc. 174,500.

Rapporto di compressione 7 : 1.

Distribuzione a valvole inclinate a 80 gradi, co-
mandate da un albero a cammes in testa.

Potenza massima CV 11.

Regime di potenza massima giri/minuto 7500.

Carburatore Dell'Orto MB 22 B.

Raffreddamento ad aria.

Lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi.
Coppa olio nel carter motore.

Aceensione a spinterogeno.

Candela Marelli CW 225 A o Lodge HN.

Tlluminazione a batteria con ricarica a mezzo di vo-
lano alternatore e raddrizzatore, faro anteriore
a tre luci, fanalino posteriore, luce stop, avvi-
satore acustico.

Trasmissione primaria ad ingranaggi tra motore e
cambio.

Trasmissione secondaria a catena tra cambio e
ruota con speciale parastrappi.

Cambio in blocco con il motore, a 4 rapporti, del
tipo ad ingranaggi sempre in presa. Comando
a pedale con preselettore.

Frizione a dischi multipli in bagno d’olio.
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TELAIO

Tubelare di acciaio ad alta resistenza, di linea
molto elegante.

Sospensione anteriore con forcella teleidraulica
completa di frenasterzo.

Sospensione posteriore a forcellone oscillante con
ammortizzatori idraulici.

Ruote a raggi, con cerchi in acciaio cromato da
187 % 2" I'anteriore, 18" x 24" il posteriore, con
perni sfilabili.

Freni ad espansione con comando a mano per I'an-
teriore ed a pedale per il posteriore. Diametro
tamburi: anteriore mm. 158, posteriore mm. 136.

Pneumatici : 2,50-18 ancorizzato I'anteriore, 2,75-18
scolpito e rinforzato il posteriore. Le rispettive
pressioni di gonfiaggio sono 225 Kg/cm® e
2,50 Kg/em?

DIMENSIONI :
Passol . = % & % & a mi 1.320
Lunghezza massima . . mt. 1,980
Altezza massima . . . mt. 0,960
Larghezza massima . . mt. 0,580
Altezza della sella . . mit. 0,790
Peso a vuoto . . . . Kg 104
Coppa olio (capacita) . Kg. 2 circa
Serbatoio benzina (ca-
pacita) . & sz w o« x W 18
PRESTAZIONI :
VELOCITA massima Km/h. 110
CONSUMO . . . . . H. 3 per 100 Km.

Puo essere fornita anche con sella monoposto, ma-
nubrio alto e portapacchi.
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CARATTERISTICHE DELLA MOTOLEGGERA
MONOALBERO DUCATI 175 TS

MOTO] .

4 tempi.

Cilindri 1, inclinato a 10°, in lega leggera profon-
damente alettato, camicia riportata in ghisa
speciale.

Testa in lega leggera, con camera di scoppio emi-
sferica, con sedivalvole riportate.

Alesaggio mm. 62 - Corsa mm. 57,8 - Cilindrata
cec. 174,500.

Rapporto di compressione 7:1.

Distribuzione a valvole inclinate a 80 gradi, co-
mandate da un albero a cammes in testa.

Potenza massima CV 11.

Regime di potenza massima giri/minuto 7500.
Carburatore Dell’Orto MB 22 B.
Raffreddamento ad aria.

Lubrificazione forzata con ‘pompa ad ingranaggi.
Coppa olio nel carter motore.

Accensione a spinterogeno.
Candela Marelli CW 225 A o Lodge HN.

Iluminazione a batteria con ricarica a mezzo di
volano alternatore e raddrizzatore, faro ante-
riore a tre luci, fanalino posteriore, luce stop,
avvisatore acustico.

Trasmissione primaria ad ingranaggi tra motore e
cambio.

Trasmissione secondaria a catena tra cambio e
ruota con speciale parastrappi.

Cambio in blocco con il motore, a 4 rapporti, del
tipo ad ingranaggi sempre in presa. Comando a
pedale con preselettore.

Frizione a dischi multipli in bagno d’olio.

TELAIO

Tubolare di acciaio ad alta resistenza, di linea
molto elegante.

Sospensione anteriore con forcella teleidraulica
completa di frenasterzo.

Sospensione posteriore a forcellone oscillante con
ammortizzatori idraulici.

Ruote a raggi, con cerchi in acciaio cromato da
18”7 % 2" l'anteriore, 187 x 24" il posteriore, con
perni sfilabili.

Freni ad espansione con comando a mano per I'an-
teriore ed a pedale per il posteriore. Diametro
tamburi: anteriore mm. 158, posteriore mm. 136.

Pneumatici : 2,50-18 ancorizzato l'anteriore, 2,75-18
scolpito e rinforzato il posteriore. Le rispettive
pressioni di gonfiaggio sono 2,25 Kg/cm? e
2,50 Kg/cm?

DIMENSIONI :
Passor < ¢ » » @ & = b 1,310
Lunghezza massima . . mt. 1,950
Altezza massima . . . mt. 0,940
Larghezza massima . . mt. 0,640
Altezza della sella . . mt. 0,750
Peso avuoto . . . . Kg 108
Coppa olio (capacita) . Kg. 2 circa
Serbatoio benzina (ca-
pacita) = : = w s+ = Ik 18
PRESTAZIONI :
VELOCITA massima Km/h. 110
CONSUMO . . . . . It. 3 per 100 Km.

A richiesta viene fornita con sella monoposto, ma-
nubrio alto, portapacchi.
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