


usate ricambi originali




MO_TOCICLO «124» extra

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

14.13014

MOTO GILERA S.p. A.

Stabilimento e Sede Uffici: ARCORE (Milano)
Telefoni 64.020 - 64.044 - 64.096
64.075 (Vimercate)




Fig. | - MOTOCICLO « 124 Extran (lato destro)
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DISPOSIZIONE COMANDI
(vedi fig. 3) ¢

Gli organi di comando del motociclo |24 EXTRA disposti secondo le indicazioni delia

fig. 3 sono i seguenti :

1 Leva comando frizione

2 L.evetta comando anabbagliante

3 Pulsante avvisatore acustico

4 Pedale r:uma_ndo freno posteriore

5 Pedale messa in moto

6 Chiavetta interruttore circulto elettrico
7 Leva comando freno anteriore

8 Manopola comando gas

9 |Leva comando cambio
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Fig. 3 - MOTOCICLO « 124 Extra» (pianta)




DAT! PER L'IDENTIFICAZIONE
(vedi fig. 4-5)

Ogni motociclo & contraddistinto da un numero d’identificazione impresso, sia sul telaio che

sul motore, nelle posizioni sotto indicate :

Per il telaio : Per il motore :
sulla fiancata posteriore destra sotto la sul carter a destra nella apposita basetta
sella. in prossimita della base appoggio cilindro.
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Questo numero serve per |'identificazione del motociclo agli effetti di legge
sul certificato di conformita del motociclo stesso.

Esso deve essere sempre Indicato nelle richieste delle parti di ricambie.




CARATTERISTICHE GENERALI

MOTORE

A scoppio, a 4 tempi, ﬁzonocz’ft’ndn’co, a val-

vole in testa comandate da aste e bilancieri.

Accensione a batteria e spinterogeno.
Alimentazione a benzina

Lubrificazione forzata

Raffreddamento ad aria naturale

Cambio in blocco a 4 rapporti con selettore
comandato a pedale,

Frizione a dischi multipli in bagno d'ollo.
Trasmissione primaria ad ingranaggi a denti
elicoidali.

Trasmissione secondaria a catena.

VEICOLO

Telaio a doppia culla aperta inferiormente.
Sospensione anteriore a forcella teleidraulica.
Sospensione posteriore a forcella oscillante
con molle cilindriche ed ammeortizzatori idrau-
lici Incorporati. |
Ruote a raggi tangenti con freni ad espansione
Impianto di illuminazione e segnalazione com-
pleto di faro anteriore a 3 luci, fanalino po-
steriore con luce posizione, illuminazione tar-
ga, luce stop e tromba elettrica.

PRESTAZIONI

Velocita max.: Km/h. 100 circa.

Consumo carburante: litri 2,2 per 100 Km.
(norme C.U.N.A.)

Pendenza max. superabile : 36 %

Autonomia : 450 Km. circa

Portata : persone due.

Le prestazioni sopra indicate si intendono con
veicolo in assetto di marcia, montato del solo
conduttore, su strada in buone condizioni.

INGOMBRI E PESI

PRSSO! 5 . 2 = & ¢ % s5% » @& & mEs 1250

Lunghezzamax. . . . . . . . . mt. 1,900

Larghezzamax. . . . . . . . . mt. 0,620

Altezza max. . . . . . mt. 0,910

Altezza minima motora da terra o e b 075
- Peso senza carburante , ., . . . Kg.95

RIFORNIMENTI

Benzina: capacita serbatoio litri 10 (compreso’
riserva di litri 2,5). '

Olio : Kg. 1.600.
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DESCRIZIONE

MOTORE

Tipo 124 Extra 4 tempi

Numero dei cilindri . . . . . |
Alesagglo . + « + +'% = « « MM, 56
GOrsa & & u : . % @ &% @ MM 5B
Cilindrata effettwa i cmc. 123,08
Rapporto di compressione 81

Potenza max. (alla ruota) HP 7
Regime di potenza max. 7500 giri al |’

Regime di coppia max. . . 5000 giri al |’
Diametro utile { aspirazione | mm. 22,5
delle valvole scarico mm. 21

Cilindro, in lega leggera con canna in ghisa
riportata. :
Testa cilindro: in lega leggera con sedi val-
vola in ghisa riportata.

Distribuzione (vedi fig. 6)

A valvole in testa comandate da aste e bilan-
cieri.

L’albero della distribuzione comanda le aste
tramite punterie a piattello..
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Aspirazione :
Inizio : 28° prima del P.M. 5
fine : 64° dopo Il P.M.I.

Scarico :

inizilo : 64° prima del P.M.1.
fine : 28° dopo il P.M.S.

| dati sopraddetti si devono controllare con un
gioco di mm. 0,3 tra le valvole e i bilancieri,
Gioco normale tra valvole e bilancieri a moto-
re freddo :

Aspirazione : mm. 0,1

Scarico t mm. D15

Alimentozione

[l carburatore e alimentato per gravita dal ser-
batcio soprastante tramite 2 rubinetti e doppia
tubazione; la riserva si ottiene tenendo chiuso
uno di essi.

Tipo e regn!uzione del carburatore

Dell'Orto ME |18 BS con filtro aria e silenma-
tore SFI (



Diffusore @ 18 mm. ' Polverizzatore 258/A.

Getto max. 80 invernale - 78 estivo Vite miscela aperta % di giro.
Getto minimo 35. Comando aria: si chiude premendo sull’astina

Vite aria minimo aperta giri | (A) (fig. 11).
Valvola gas N. 50 L'apertura & automatica quando si apre la val-
Spillo conico w3 alla 2” tacca vola del gas,

DIAGRAMMA DELLA DISTRIBUZIONE

ML o

P.ALL
Aspirazione Compressione Scopplo Scarico
apre 28° prima PMS Le valvole sono Le valvole sono 5 s
L chiude 64° dopo PMI ' chiuse chiuse i g

Fig. 6 : / "



Accensione
Accensione a batteria con :

1 - Ruttore ad anticipo automatico, calettato
sull'albero della distribuzione. L'anticipo fis-
so puo essere regolato grazie a due feritoie
circolari ricavate sulla piastra porta-ruttore
entro le quali passano leviti di fissaggio che,
una volta allentate, permettono la rotazione
della piastra completa.

Anticipo fisso : 6°
Anticipo automatico : 40°
Anticipo totale : 46°

2 - Bobina d’accensione, collocata sotto il tu-
bo superiore del telaio entro il vano del ser-
batoio,

3 - Condensatore, fissato con viti alla piastra
ruttore.

4 - Deviatore d’emergenza per alimentazione
bobina, incorporato nel faro. Questo dispositi-
vo consente |’avviamento del motociclo (me-
diante spinta) anche con batteria scarica o
addirittura mancante,

12

5 - candela Bosch W 260 T2 o similare. Dia-
metro e passo filettatura |4x |,25.

Lubrificazione (vedi fig. 7)

A circolazione forzata all'asse motore e bi-

lancieri con pompa ad ingranaggi e filtro smon-

tabile.

: Ruffreddum ento

Ad aria grazie ad una adeguata alettatura sul
cilindro, sulla testa e-coperchio bilancieri.

Trasmissione

Primaria: ad ingranaggi a denti elicoidali;
rapporto di trasmissione: 3,895 (74/19).

Secondaria: a catena (/2" x7,8) con giunto ela-
stico parastrappi interposto tra la corona e il
tamburo freno posteriore: &
rapporto di trasmissione: 3,533 (53/15).




Frizione

Frizione a dischi multipli in bagno d'olio.
" Dischi conduttori n. 4 guarniti.
Dischl condotti n. 3 in accialo.

Cambio di velocita (vedi fig.8)

In cascata 4 rapporti con ingranaggi sempre
in presa e scorrevoli comandati da selettore
con leva a pedale.

Rapporti del cambio :

["velochtd . « + v « o« « 1,94]) (33/17)
2velocita . . . .+ .+ . .« . 1,174 (27/23)
3valocitd ¢ « » « 5 » « «0,785(22/28)
4" velocita . . . . . . . .0.613(19/31)

Rapporti totali motore-ruota con corona Z =53
e pignone Z = |5:

| “ velocita . . 26,703 (3,895x1,94| x 3,533)
2" velocita. . 16,151 (3,895x1,174x3,533)
3% velocita . . 10,799 (3.895x0,785x 3,533)
4" velocita ., . 8,433 (3,895x0,613x 3,533)
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VEICOLO

Telaio

In tubi di acclaio trafilati a freddo uniti me-
diante saldatura elettrica od autogena a se-
conda delle esigenze,.

Sospensione anteriore

A forcella telescopica con ammortizzatore
idraulico di fine corsa.

Sospensione posteriore

Dal tipo a forcella oscillante, con elementi a
molle cilindriche ed ammortizzatori idraulici
incorporati.

Freni

Freni sulle due ruote del tipo a ganascie ad

espansione agenti sul diametro di :

anteriore  mm. 136x25
posteriore mm. |23x25
Ruote

Del tipo a raggi tangenti.
Cerchi in acciato | 7" x2/4".

Pneumatici

17" x 2,50 rigato
17" x 2,75R scolpito.

Anteriore
Posteriore

Pressione di gonfiaggio :

. 2
. f{anteriore Kg/cm“ |,50
con solo conduttore;: posteriore Kg/cm?2 1,75
con conduttore e anteriore .Kg/cmz 1,75
passeggero posteriore Kg/cm? 2,00



IMPIANTO ELETTRICO
(vedi fig. 9)

E*' composto dai seguenti apparati :

1 - Dinamo: da 45W-6V, rotazione destra, del
tipo cosidetto «volanon essendo |l rotore di-
rettamente calettato sull’asse motore mentre
lo statore, centrato da apposito alloggiamento
sul carter, & fissato con due prigionieri allo
stesso.

2 - Regolatore con supporto elastico.applica-
to su apposita basetta saldata al telaio tra i
plantoni anteriori.

3 - Batterla : capacita 7 A/h 6 V.
4 - Tromba elettrica : 6 V.

5 - Fanaleria: proiettore diametro mm. |30 con
luce posiz. incorporata, completo di :

n. | Lampada luce abbagliante e anabba-
gliante 25/25 W-6 V.
n. | Lampada spia 3W-6V.

16

lLampada luce posizione 3W-6V,
n. 2 Fusibili ;
Chiavetta asportabile per Interrutto-

3

n. |
' re circuito, accenslione e deviatore
tuci.
n. | Deviatore accensione di emergenza.

6 - Deviatore luce abbagliante e anabbaglian-
te con pulsante tromba applicato al manubrio,

7 - Fanalino posteriore con catarifrangente
completo di n. | lampada: 3/I15W-6V per in-
dicazione d’arresto, luce targa e posizione,

La chiavetta di comando puo assumere le se-
guenti posizioni :

centrale: accensione motore
a sinistra: luce posizione
a destra : luce abbagliante e

anabbagliante

chiave
asportabijle
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Fig. 10 - Fare APRILIA

himve a losanga - 2 Fusibile - 3 Spia - 4 Luce abbagliante anabba-
nte - 5 Luce posizione - 7 Deviatore di emergenza,
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Fig. ¥ - SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO
[Aprilia)

7 Deviatore luci con pulsante tromba - B Avvisatore acustics - 9 Rego-
latore =

10 Bobina spinterogens - 11 Candela - 12 Dinamo - 13 Ruttere..
con condensatore - 14 Bateria - 15 |nwerruttore stop - 164 Fanaling Pnpn
steriore con luce arga, luce posizions con catadiottro & luce SLOp.




NORME PER L'USO

Accertarsi : 1 vra facendo ruotare piu o meno il comando del
gas e agire sul pulsante del carburatore (cic-
chetto).

L’avviamento & facilitato se, prima di preme-
re sul pedale, il motore & in compressione.
Evitare di- accelerare subito il motore, specie
se questi e freddo, onde dar tempo all’olio di
entrare completamente in circolazione.

1° che nel serbatoio vi sia benzina;

2° che l'olio sia al giusto livello e cioé arri-
vi al bocchettone di riempimento;

3° che un rubinetto del| serbatoio sia aperto
(posizione verticale della |levetta); '

4° che il deviatore di emergenza sia orientato
verso la scritta «batterian. In tale posizio-
ne se la batteria é efficiente, dopo aver
inserito |la chiavetta deve accendersi la
spia rossa di carica batteria. Detta spia
deve spegnersi non appena il motore supe-
ra il regime per cui la dinamo inizia ad
erogare corrente;

5° che il cambio sia in posizione di folle.

Fig. 11

‘Messa in moto

Inserire a fondo' la chiavetta nel faro. Chiude-
re |'aria spingendo in basso il comando
che trovasi sul carburatore(Fig. || posiz. A),
ruotare per circa | /8 della sua corsa totale il
comando del gas, indi premere energicamente
con il piede sul pedale di avviamento. Se il
motore non si avviaripetere la suddetta mano-
17



Avviamento e marcia

Messo in moto il motore come sopra descritto,
si avvia il motociclo nel modo seguente. Tira-
re a fondo la leva della frizione, spingere in
aito il pedale del cambio onde passare dalla
posizione di folle (0) a quella di |” velocita
(vedi fig.12), indi abbandonare gradualmente
la leva della frizione accelerando progressi-
vamente nel contempo il motore.

Quando la macchina ha raggiunto la velocita
di circa |16 Km/h., chiudere rapidamente il
gas, tirare subito la leva della frizione, inne-
stare la 2" velocita spingendo in basso la leva
del cambio, indi abbandonare la leva della fri-
zione accelerando nel contempo |l motore.

Raggiunta la velocita di Km/h 28 e successi-
vamente quella di 55 Km/h, innestare rispetti-
vamente la 3" e la 4" velocita ripetendo le ma-
novre descritte per |'innesto della 2" velocita.

Per passare da una velocita superiore ad una
Inferiore si procede come segue.

Chiudere il gas, tirare la leva della frizione,
spingere verso |’alto il pedale del cambio
quindi allentare la leva della frizione accele-
rando contemporaneamente il motore.

i
i

Avvertenza Iimportante

Quando la macchina & nuova, onde permettere \%&
un graduale assestamento degli organi, si rac- R

comanda di effettuare un periodo di rodaggio
come sottoindicato, A
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