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AVVERTENZE

l'osservanza delle norme contenute nel presente manuale
consente di usare la motoleggera « 98 » nelle migliori
condizioni e di evitare gli inconvenienti provocati dall’in-
curia o dalla cattiva manutenzione,

Per le operazioni di controllo periodico e per le revisioni
si consiglia di rivolgersi esclusivamente al nostri conces-
sionari o ad officine autorizzate che garantiscono un lavoro
razionale, sollecito ed economice.

Per gli eventuali ricambi chiedere ed esigere unicamente
pezzi originali « Gilera ».

Gomme PIRELLI Olio Castrol Supercortemaggiore
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- MOTOLEGGERA « 98 » Extra (lato destro)

Fig. 1
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- MOTOLEGGERA « 98 » Normale (lato sinistro)

Fig. 4



DISPOSIZIONE COMANDI

(vedi fig. 5)

Gli organi di comando della motoleggera « 98 » disposti
secondo le indicazioni della fig. 5 sono i seguenti:
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Chiavetta interruttore circuito elettrico.
Leva comando freno anteriore.
Manopola comando gas.

Leva comando cambio.

Leva comando frizione.

Levetta comando anabbagliante.
Pulsante avvisatore elettrico.

Pedale comando freno posteriore.

Pedale messa in moto.



Fig. § - MOTOLEGGERA « 98 » (pianta)

11



e ————— —

| DATI PER LIDENTIFICAZIONE
- ———(vedi fig. 6)

Ogni motoleggera & contraddistinta da un numero d’iden-
tificazione impresso, sia sul telaio che sul motore, nelle
posizioni sottoindicate:

Per il telaio:

sulla fiancata posteriore destra sotto la sella.

Per il motore:

sul carter a destra nell’apposita basetta in prossimita
della base appoggio cilindro.
Questo numero serve per li‘dentificazione della motoleg-
gera agli effetti di legge ed & riportato sul certificato di
origine della motoleggera.

Esso deve essere sempre indicato nelle richieste delle
parti di ricambio.
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CARATTERISTICHE GENERALI

MOTORE

A scoppio, a quattro tempi, monocilindrico, a valvole in
testa comandate da aste e bilancieri.

Accensione a batteria con spinterogeno.

Alimentazione a benzina.

Lubrificazione forzata.

Raffreddamento ad aria naturale.

Cambio a quattro rapporti con selettore comandato a
pedale.

Frizione a dischi multipli.

Trasmissione primaria ad ingranaggi a denti elicoidali.
Trasmissione secondaria a catena. '

VEICOLO

Telaio in tubi d'acciaio.

Sospensione anteriore telescopica.

Sospensione posteriore a forcella oscillante con ammortiz-
zatori idraulici,

Ruote a raggi tangenti con freni ad espansione.

Impianto di illuminazione e segnalazione completo di faro
anteriore a tre luci, fanalino posteriore con luce targa e
luce di arresto, tromba elettrica.
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PRESTAZIONI

Velocitd massima: Km/h circa 80.

Consumo carburante: litri 1,8 per 100 Km. (secondo norme
C.U.N.A)).

Pendenza massima superabile: 35 %
Autonomia: 600 Km. circa.

Le prestazioni sopra indicate s’intendono con veicolo in as-
setto di marcia montato dal solo conduttore su strada in
buone condizioni.

INGOMBRI E PESI

Passo . ; . . . . . , ; m. 1,25

Lunghezza massima . . . . . . » 1,90
Larghezza massima . . . « w » 0,62

Altezza massima P = ® B P = » 0,91

Altezza minima motore da ferra . i A » 0,175
Peso senza carburante . . . . . Kg. 95

RIFORNIMENTI

Benzina: capacitd serbatoio litri 11 circa,
Olio: Kg. 1,5.
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DESCRIZIONE

MOTORE
Tipo « 98 », 4 tempi.
Numero dei cilindri . . . : ; 1
Alesaggio . . : w B y mm. 50
Corsa . ; : : : . : : mm. 50
Rapporto di compressione . " ; 8
Potenza massima ; ; : F . HP 6 circa
Regime di potenza massima . . . 7000 giri al 1"
Regime di coppia massima . . . 4700 giri al 1’

aspirazione mm. 19

Diam. utile delle valvole { win —
Cilindro: in ghisa.
Testa cilindro: in lega d'alluminio con sedi valvole in

ghisa riportate.

Distribuzione (vedi fig. 7)

A valvole in testa comandate da aste e bilancieri.
L'albero della distribuzione comanda le aste tramite pun-
terie a piattello. '
Aspirazione:;

inizio: 20° prima del P.M.S.

fine: 60° dopo il P.M.L.
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Scarico;

inizio: 60° prima del P.M.I.
fine: 20° dopo il P.M.S.

| dati sopradetti si devono controllare con un gioco di
mm. 0,3 tra le valvole e i bilancieri.

Gioco normale tra bilancieri- e valvole a motore freddo:

Aspirazione: mm. 0,]
Scarico: mm. 0,15

Alimentazione

Il carburatore & alimentato per gravita dal serbatoio sopra-
stante tramite unico rubinetto e condotto.

Fig. 8

Il rubinetto & a tre posizioni: (A) chiuso - (B) normale
(C) riserva (vedi fig. 8).

Le posizioni di chiusura e riserva sono contrassegnate sulle
corrispondenti faccie del rubinetto con le lettere € e R.
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Tipo e regolazione del carburatore

Dell’'Orto ME 16 BS con epuratore aria silenziatore 4078.
Diffusore & 16 mm,

Getto max. 71.

Getto minimo 35.

Aria minimo 1,5.

Valvola gas n. 50.

Spillo conico G 4 alla 3¢ tacca. .

Polverizzatore ,n. 258/A.

Vite miscela ap_ér’ra 34 di giro.

Comando aria: si chiddé prerhgndo sull‘astina (A) (fig. 11).
L'apertura & automatica quando si apre la valvola del gas.

Ackensione

Accensione a batteria con:

1 - Ruttore ad anticipo automatico calettato sull’albero della,
distribuzione. L'anticipo fisso- pud essere regolato grazie
a due feritoie circolari ricavate sulla piastra porta-ruttore
tra' le quali passano le viti di fissaggio che; una volta
a”ehta’re‘, perme’r’rbno la rotazione del complesso poriato
dalla piastra.

Anticipo fisso: 7° —+ 10°.

Anticipo automatico: 38° + 40°

Anticipo totale: 45° - 50°.

2 - Bobina d‘accensione collocata sotto il tubo superiore
telaio entro il vano del serbatoio.

3 - Condensatore fissato con viti alla piastra ruttore.

4 - Deviatore d’emergenza per alimentazione bobina incor-
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porato nel faro. Questo dispositive consente |'avviamento

del motore anche con batteria scarica o addirittura
mancante.

5 - Candela Marelli €W 275 B o similare. Diametro e passo
filettatura 14 x 1,25 (filettatura lunga).

e
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Lubrificazione (vedi fig. 9)

A circolazione forzata all’asse motore e bilancieri con pom-
pa meccanica ad ingranaggi e filtro smontabile.

Raffreddamento

Ad aria grazie ad una adeguata alettatura sul cilindro, sul- >
la testa e coperchio bilancieri.

Trasmissione

Primaria: 'ad ingranaggi a denti elicoidali;
rapporto di trasmissione: 3,894 (74/19).

Secondarié: a catena (2 x 5 ,2) con giunto elastico inter-
posio tra tamburo freno e mozzo ruota; g

rapporto trasmissione: 3,857 ( (54/14) o 3,928 (55/14).

Frizione

Frizione a dischi multipli.
Dischi conduttori n. 4 guarniti.
Dischi condotti n. 4 in acciaio.

Cambio di velocita

In cascata, quattro rapporti con ingranaggi sempre in presa
€ scorrevoliicomandati da selettore con leva a pedale.
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Rapporti del cambio:

1< velocita . ; ¢ ; ; . 1,941 (33/17)
2% velocita . . g i ‘ . 1,174 (27/23)
3% velocitad . . . : . . 0,785 (22/28)
49 velocitad . .. .. . 0,613 (19/31)
Rapporti totali motore-ruota con corona Z = 54:
1% velocita . : 29,150 (3,894 x 1,941 x 3,857)
2% velocita . ) 17,632 (3,894 x 1,174 x 3,857)
3¢ velocita . : 11,789 (3,894 x 0,785 x 3,857)
4% velocita . . 9,206 (3,894 x 0,613 x 3,857}
Rapporti totali motore-ruota con corona Z — 55;
1¢ velocita . : 29,688 (3,894 x 1,941 x 3,928}
2% velocita . : 17,956 (3,894 x 1,174 x 3,928)
3¢ velocitd . ’ 12,007 (3,894 x 0,785 x 3,928)
4% velocita . : 9,376 (3,894 x 0,613 x 3,928)
VEICOLO
Telaio

In tubi di acciaio trafilati a freddo uniti mediante salda-
tura elettrica ed autogena a seconda delle esigenze.

Sospensione anteriore

A forcella telescopica con tamponamento idraulico di fine

corsa.

Sospensione posteriore

Del tipo a forcella oscillante con molle ad elica cilindriche
di forsione incorporate con gli ammortizzatori idraulici in
astucci telescopici.
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Freni

Freni sulle due ruote del tipo a ganascia ad espansione
agenti sul diametro di mm. 123.

Ruote

Del tipo a raggi tangenti.
Cerchi in acciaio 17" x 2V4".

Pneumatici

Anteriore: 17" x 212" rigato - Posteriore: 17" x 2,75 R
scolpito.

Pressione di gonfiaggio:

| . anteriore Kg/cm? 1,75
Sofl Seln enduliors: posteriore Kg/cm? 1,50

anteriore Kg/cm?2 1,75

con conduttore e passeggero: } posteriore Kg/cm?2 2.

IMPIANTO ELETTRICO
(vedi fig. 10)

E’ composto dai seguenti apparati:

1 Dinamo: da 45 W - 6V, del tipo cosidetto « volano »
essendo il rotore direttamente calettato sull’asse motore
mentre lo statore, centrato da apposito alloggiamento sul
carter, & fissato con due prigiornieri allo stesso.
Regolatore con supporto elastico applicato su apposita ba-
sefta saldata al telaio tra i piantoni anteriori.

2 Batteria: capacitd 7 A/h - 6V.

3 Tromba elét’rrica: 6 V.
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4 Fanaleria: faro anteriore diametro mm. 130 a tre luci
con anabbagliante, completo di:

.

n.

35303

]
1
]
i 12
1

]

lampada luce campagna bilux 25/25 W - 6 V
lampada luce citta 3 W -6 V

lampada spia 3 W -6V

fusibili

chiavetta asportabile per interruttore circuito ac
censione e deviatore luceé-

deviatore accensione di emergenza

Deviatore luce anabbagliante con pulsante tromba appli-
cato al manubrio.

Fanalino posteriore con catarifrangente completo di n. |
lampada 3/20 W - 6 V per indicazione d'arresto.

La. chiavetta di comando pud assumere 3 posizioni:

una centrale - accensione motore ) X
. [} " [ Chlave
una a sinistra - luce citta abil
asportabile
una a destra - luce campagna P
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NORME PER L'USO

Accertarsi:

1° che nel serbatoio vi sia benzina;

2° che l'olio sia al giusto livello e cioé arrivi al bocchet-
tone di riempimento;

3° che il rubinetto del serbatoio sia aperto (posizione ver-
ticale della levetta);

4° che il deviatore di emergenza sia orientato verso la
scritta « batteria ». In tale posizione se la batteria & effi-
ciente, dopo aver inserito la chiavetta deve accendersi la
spia rossa di carica batteria. Defta spia deve spegnarsi
non appena il motore supera il regime per cui la dinamo
inizia ad erogare corrente;

5° che il cambio sia in posizione di folle.

Messa in moto

Inserire a fondo la chiavetta sul faro e chivdere |‘aria,
spingendo in basso il comando A che trovasi sul carbura-
tore (fig. 11). Ruotare la manopola del gas e fino a sentire
Una certa resistenza, senza provocare |'apertura aulomatica
dell’aria. Tornare quindi indietro di un piccolo angolo e
premere energicamente con il piede il pedale avviamento.
L'avviamento ¢ facilitato se, prima di premere sul pedale;
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il motore & in compressione.

Se il motore non si avvia ripetere la suddetta manovra
dopo aver agito sul pulsante del carburatore (cicchetto)
Evitare di accelerare subito il motore, specie se questi &
freddo, onde dar tempo all’clio di entrare completamente
in circolazione.

ol # T SRR - . -

Fig. 11

Avviamento e marcia

Messo in moto il motore come sopra descritto si avvia il
motociclo nel modo seguente:

Tirare a fondo la leva della frizione, spingere in alto il
pedale del cambio onde passare dalla posizione di folle ()
a quella di 19 velocita (vedi fig. 12), indi abbandonare
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gradualmente la leva della frizione accelerando progres-
sivamente nel contempo il motoré,

Quando la macchina ha raggiunto la velocitd di circa
16 Km/h, chiudere rapidamente il gas, tirare subito la
leva della frizione, innestare la 2% velocitd spingendo in
basso la leva del cambio, indi abbandonare la leva della
frizione accelerando nel contempo il motore. Raggiunta la
velocita di 30 Km/h e successivamente quella di 48 Km/h
innestare rispettivamente la 3% e la 4% velocitd ripetendo
le manovre descritte per l'innesto della 29 velocita.

Per passare da una velocitd superiore ad una inferiore si
procede come segue:

Chiudere il gas, tirare la leva della frizione, accelerare
rapidamente per un brevissimo istante .il motore in modo

L, e a4 ) o S 7

Fig. 12
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da permettere la sincronizzazione degli Ingranaggl da In-
nestare, spingere in alto il pedale del camblo Indl allen:
tare la leva della frizione ed accelerare come gl deseritto.

Avvertenza importante

Quando la macchina & nuova, onde permettere un gre-
duale assestamento degli organi si raccomanda dl effet-
tuare un periodo di rodaggio come sottolndicato

Per i primi 1000 Km. non superare le seguent! velocltd

in 1% velocita . : : ; ; ; 16 Km/h
in 29 velocitd . . . . \ . 30 »
in 3 velocita . . . . ., . 39 »
in 4% velocita . . . . . ., 80 »

Dai 1000 ai 3000 Km. aumentare gradualmente | |limifl
sopra indicati sino a raggiungere (fine rodagglo) | seguentl;

in 1% velocita . . . . ., ., 28 Km/h
in 2% velocita . . . . . . 42 »
in 39 velocita . : : : : . 62 »
in 49 velocita . . . . . . 80 »
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NORME PER LA MANUTENZIONE

La perfetta efficienza e la durata del veicolo dipendono
essenzialmente dalla cura posta nella manutenzione senza
dimenticare poi che questa pud tempestivamente mettere
in evidenza eventuali irregolarita che potrebbero portare
a spiacevoli conseguenze.

Prima di procedere alla manutenzione e registrazione delle
varie parti & necessario effettuare una buona pulizia del
veicolo onde togliere fango, polvere e unto.

All'uopo servirsi di petrolio e pennello ed asciugare bene
con stracci puliti. Per le parti verniciate usare acqua ed
asciugare con pelle di daino.

REGISTRAZIONI
Motore
1. Verificare il livello dell'olio nel carter. Esso deve' risul-
tare all‘altezza della parte filettata del bocchetione di
riempimento.

Se trattasi di veicolo nuovo l'olio deve essere sostituito
dopo i primi 500 Km. Questa operazione deve essere ese-
guita come segue: togliere il tappo del filtro ed il fiitro
stesso, onde scaricare completamente |‘olio, indi rimettere
filtro e tappo ed introdurre mezzo litro di olio fresco,
mettere in moto il motore lasciandolo girare al minimo
regime per cinque minuti circa indi scaricare nuovamente
I'olio il quale avra cosi ripulito ogni possibile residuo di
rodaggio.
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Immettere l'olio fresco sino al riempimento completo. In
seguito il cambio dell’'olio dovrad essere effettuato ogni
2000 Km. Si consiglia l'uso dell’olio « Castrol » tipo XXL
o GP per la stagione estiva, XL per quella invernale.

2. Registrare il gioco tra bilancieri e valvole (vedi fig. 13).

Questa operazione si effettua, dopo aver tolto il coperchio
della testa, fissato con 5 bulloncini, allentando con chiave
da mm. 10 il dado del registro ed avvitando e svitando
con cacciavite il registro sino ad ottenere il gioco prescrit-

to di mm. 0,1 per la valvola aspirazione e mm. 0,15 per
la valvola di scarico, controllato con spessimetro, indi
bloccare il controdado tenendo fermo il registro. L'opera-
zione va fatta a motore freddo.
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3. Regolazione del carburatore.

Accertarsi che la valvola del gas scorra liberamente, senza
eccessivo gioco, nella sua sede. Pulire con getto d’aria i
vari fori, getti e portagetti onde asportare le eventuali
impurita.

Il carburatore & gia regolato dalla Casa per il migliore ren-
dimento, ma cause fortfuite possono alterare detfta regola-
zione per cui si proceda a ripristinarla come segue:

Regolazione del minimo:

Si effeltua a motore caldo agendo sulle viti B e C (vedi
fig. 11) che regolano rispettivamente la posizione della
valvola ed il passaggio aria del minimo, sino a trovare la
giusta combinazione di miscela in modo da ottenere il mi-
nimo desiderato. A questo punto, aprendo lentamente il
comando del gas il motore non deve mancare o spegnersi.
In caso contrario stringere leggermente la vite aria del mi-
nimo sino a far scomparire detto punto debole. In genere
la vite aria del minimo va aperta da un giro a un giro
e mezzo rispetto alla chiusura completa.

Regolazione del massimo e del passaggio:

Se i getti, valvole, spillo conico sono del calibro prescritto
e non presentano usura sensibile la regolazione dovrebbe
risultare 8 posto; in caso contrario e cid in conseguenza
specialmente di variazioni nella densitad della benzina op-
pure di sensibili sbalzi di temperatura ambiente, si rende
necessario cambiare il getto del massimo o la posizione
dello spillo conico. Si ricorda percid che aumentando la
densita della benzina o diminuendo la temperatura ambien-
te occorre arricchire la miscela spostando lo spillo conice
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