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Tipo Sport 1952
Tipo Polizia 1953

ISTRUZIONI

per Puso e ia manutenzione



AYVERTENTILE

L’ osservanza delle norme contenute nel presente
manuale, consente di usare il Motociclo nelle miglio-
i condizioni.

Per le operazioni di controllo periodiche, per le
grandi riparazioni e revisioni, si consiglia di rivolgersi
esclusivamente ai nostri Concessionari o ad officine
atirezzaie. |

Per le eventuali parti di ricambio esigere pezzi ori-
ginali Gilera,

GOMME Facont OLIO CASTRGL
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Fic. 3 - SATURNO 500 cc. - Tipo Sport 1952

(pianta con indicazione dei comandi)



1)
2)
3)

DISPOSIZIONE COMANDI
(vedi fig. 3)

Pulsantc avvisatore elettrico
Levetta comando alzavalvola
Ieva comando frizione
Pomello frenasterzo

Chiavetta faro

Interruttore luce

Leva comando freno anteriore
Leva comando aria

Manopola comando gas

Leva pedale comando cambio
Pedale messa in moto

Pedale comando [reno posteriore.



Bati per P identificazione

Ogni veicolo ¢ contraddistinto da un numero di
identificazione wguale tanto per il motore quanto per
il telaio.

- Per il motore & impresso sul carter a sinistra in
prossimita della base appoggio cilindro (vedi fig. 4).
- Per il telaio sul tubo supcriore a sinistra sotto la
sella (vedi fig.: 5).

Il numero di identificazione ¢ riportato sul certifi-
cato di origine del veicolo e serve, oltre che agli. cf-
fetti legali, anche per le eventuali richieste di parti
di ricambio in quanto deve essere sempre citato nelle
stesse,



Fic. 5



GENERALITA

Motore

A quattro tempi, monocilindrico verticale, con val-
vole in testa, inclinate, comandate da aste e bilan-
cieri. |
Accensione a magnete con antiCipo automatico.
Alimentazione a gravita.

I.ubrificazione forzata.

Raffreddamento ad aria naturale,

Frizione a dischi multipli a secco.

Cambio in biocco a quattro rapporti con ingranaggi
sempre in presa comandati da sclettore a pedale.

Veicolo

Telaio tubolarc aperto

Sospensione anteriore a forcella telescopica.

Sb&pensione posteriore con ammortizzatori idraulici.

Trasmissionc a catena. |

Ruote a raggi tangenti con freni ad espansione,

Impianto elettrico con: dinamo, batteria, faro ante-
riorc a tre luci, fanale posteriore catarifrangente

Prestazioni |

le prestazioni sotto riportate si intendono con vei-
colo in assetto di marcia montato dal solo conduttore.
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Velocita alle varie marce a regime di potcnza mas-
sima.

In 1" marcia Km/h 51
$ & w » 86
% 3 p » 108
> 4 > 128

Pendenze massime superabili con i vari rapporti:

In 1° marcia 38% alla velocity di Km/h 40
> 2 » 18% » ¥ . % » B5
» 3 » 12% >  » @ ® J0
» 4% > 6% > > » » 85

Consumo medio di carburante sccondo le norme

C.U.N.A.: 3,7 litri per 100 Km.
Autonomia: Km. 400,

ingombri e pesi

Lunghezza massima | m. 2.16
Larghezza massima m. 0.67
Altezza massima m. 1.01
Passo - " m. 1.47

Altezza minima da terra senza conduttore m. 0,130,
Peso del veicolo in assetto di viaggio Kg. 170.
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DESCRIZIIONE

Motore
Dati caratteristici

Tipo Saturno 500 c.c. - 4 tempi.

Numero cilindri 1 verticale
Alesaggio mm. 84

Corsa | mm. 90 . 405
Cilindrata cmce. 4987
Rapporto di compressione 6 : 1

Regime di potenza massima 5000 gixi al 1"
Potenza massima N, 22
Regime di coppia massima | 3800 giri al 1
Potenza fiscale | LV 5

Cilindro e testa

Cilindro in ghisa, testa cilindro in lega di alluminio
con sedi valvole riportate. Diametro utile delle val-
vole m/m 38.

Manovellismo
© E costituito da albero a gomito scomponibile (n" 2
volani - asse accoppiamento - assi laterali); biella in
acciajo montata su rulli; spinotto in acciaio ; pistone
in lega di alluminio speciale con tre [ascie di com-
pressicne e un raschiaolio.
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Distribuzio'ne (vedi fig. 6)
A valvole in testa comandate da aste e bilancieri.

L'ingranaggio a cammes, azionato da un pignone
calettato sull’asse motore, comanda le aste tramite
apposite levette oscillanti.

I dagi della distribuzione sono i seguenti:

Aspﬁ-m?gﬂc: & AR Cols Apoce
Salals AR prima del P.M.S. {mm. 18,1 dal P.M.5.)
fine : 68" dopo il P.M.L. (mm. 66,73 dal P M.S.)

Jo

Scarico:

- mwﬁa 78" prima del P.M.L. (mm. 59, 78 dal P.M.S. )

fine. : 48 dopo il P.M.S. (mm. 18,1 dal P.M.S.)

Il Controllo dei dati di cui sopra viene effettuato
con i seguenti giochi tra astina ¢ bilanciere. & =2Ebiw

Aspirazione mm. 0,3 —  Scarico mm. 0,4
e e ——

Lubrificazione (vedi fig. 7)

.2 lubrificazione & forzata all’assc motore ed alla.
testa mediante pompa ad ingranaggi.

Gli altri organi vengono lubrificati in virtu delle
proiezioni di olm durante il moto. L'olio & contenuto
nel carter in ragione di Kg. 2,5 circa.

Alimentazione

Il scrbatoio del carburante, capace di litri 14 ¢ si-
stemato fra sclla ¢ manubrio ed alimenta per gravité
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- Tappo immissione olio

Filtro olio .

Pompa ad ingranaggi
Valvola regolazione olio
Foro asse accoppiamento
Tubetto porta olio alla testa
Raccordo a tre vie

Foro assi bilancieri

Foro asse spinotto

Tappo scarico

Fic. 7
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il carburatore tipo: Dell'Orto RDF 28,
Diffusore 28
Valvola 70 | _
Spills L3 alla 2 taeca . 415
Polverizzatore 2/270
Getto massimo 120
Getto minimo 0.

Accensione

Magnete: ad alta tensione tipo Marelli MCR/4D
ad anticipo automatico, rotazione destra comandate
~da ingranaggi. .

1 valori dell’anticipo accensione, riferiti alla manc-
vella motore, sono:

anticipo fisso 10’

anticipo automatico 40°

anticipo totale 50°

Candela: Marelli CW 240 A - o similare.

Filettatura candela 14 XX 1,25.

Trasmissione primaria

~ Ad ingranaggi. L'ingranaggio sull’asse motore & ca-
lettato con hnterposwwne d1 parastrappi. Il Tapporto
di trasmissione e:

1,872/1 (88/47). ¥

Frizione

La frizione & a dischi multipli in lamiera d’acciaio:
n' 4 dischi condotti, guarniti con materiale specialé
n' 5 dischi conduttori. |
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Cambio di velocita

A quattm rapporti con ingranaggi sempre in presa.
Gl 1ngranagg1 vengono comandati da selettore con
leva a pedale.

Rapporii del cambio:
I" Velocita 2,187 (35/16)«
2t s 1,318 (29/22)
3¢ 5 1,040 (26/25),
4 » 0,888 (24,/27):

Messa 1in moto

A pedale situato sul lato désktm ddiuculu
Rappc}};‘to: 4,17 (88/47 x"s?;ﬁ.%_--':;5;9__/37)._?-

i o2
Frisny

‘Trasmissione secondaria . -y . O e trna

g TR I 3 PRCEE
| £ g

L*-t ¢trasmissione dal cambio dild 1u0ta & a catena
5/87 % 1/4°,
Happoxti di trasmissione totali motore-ruota:
1" Velccita  11.358

2 » 6.966
3¢ X 3.496
4° » 4.698

Veicoio

Telaio

Del tipo aperto in tubi di acciaio trafilati a freddo
uniti  con saldatura elettrica od autogena a seconda

delle esigenze.
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Sospensione anteriore

A forcella telesmpiea con ammortizzatore idraulico
di fine corsa.

Sospensione posteriore

A forcellone oscillante con molle ad cliche cilindri-
che racchiuse in astucci telescopici comprendenti gli
ammortizzatori idraulici.

Parafanghi e portautensili

1 parafanghi sono in lamicra dello spessore di mm.
0,8. Il posteriore & carenato lateralmente. Ai lati del
parafango posteriore sono sistemati due cofani in la-
miera portautensili.

Ruote

A raggi tangenti con cerchi in lega alluminio
(197 3 2¥2) e mozzi pure in lega alluminio.

1l mozzo della ruota anteriore fa corpo unico con
il tamburo freno il quale & rivestito interamente di
acciaio.

I pncumatici sono:

anteriore : 3,00 X 19 rigato
posteriore: 3,25 X 19 scolpito -

Le pressioni di gonfaggio sono:

anteriore : 1,5 Kg/cm®

posteriore: 1,75 Kg/cm’

Freni

Sulle due ruote, del tipo a ganascia ad espansione
agenti su diametro di mm. 185. _

Il tamburo freno posteriore, in lega di  alluminio
con rivestimento interno di acciaio, porta calettata la



corona per catena e trasmette il moto alla ruota tra-
mite pioli che vengono ad impegnarsi in anelli di
~gomma alloggiati sul mozzo ruota.

Questo dispositivo migliora la dolcezza di marcia
del veicolo e salvaguarda al tempo stesso i vari organi
della trasmissione.

1l freno anteriore vienc comandato a mano con leva
- posta a destra sul manubrio mentre quello posteriore
viene comandato con leva a pedale posta a sinistra del
veicolo.,

Posti
N." 1 per il conduttore con sella del tipo a shalzo
e molla agente in compressione.

Il veicolo puo essere adibito anche al trasporto  di
una ,seconda persona.

Impianto illuminazione e segnalazione
J F' costituito dai seguenti apparati:
1) Batteria. Tensionc 6 V - capacita 12 A/h.
2) Dinamo - Marclli tipo D.N. 19 E - 30/6/2000 D
con regolatore di tensionc incorporato. Tensione

6V - Potenza 30 W. BRotazione destra. Trasmis-
sione tra motore e dinamo ad ingranaggi, rapporto

1,33/1.
'3) Tromba elettrica: Marelli.

4) Fanale anteriore: @ 150 a tre luci (citta - cam-
pagna - anabbagliante) completo di: |
n. 1 lampada biluce 25/25 W - 6 V
n. 1 lampada luce citta 3W -6V
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