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PREMESSA

Scopo del presente manuale €& di fornire in forma succinta, ma pratica, le istruzioni
occorrenti per effettuare razionalmente le revisioni e le riparazioni generali del moto-
ciclo AIRONE tipo spori e turismo.

I dati citati nel manuale si prefiggono di creare una conoscenza d'indole generale sui
principali controlli da effettuare durante la revisione dei vari gruppi.

A tale scopo il manuale & stato corredato di fotografie, disegni e schemi occorrenti per
poter eseguire le operazioni di smontaggio, controllo e montaggio.

Il manuale deve essere, altresi, una guida per chi desidera conoscere i particolari co-
struttivi del tipo in esame: la conoscenza di tali particolari, nel personale addetto alle
riparazioni, & fattore essenziale per una buona esecuzione del lavoro.

S. p. A. MOTO GUZZI



Caratteristiche generali

MOTORE

Smontaggio del motore dal telaio
Smontaggio del motore

Ispezione e revisione del motore -

carter e coperchi

cuscinetti - ; :
premistoppa per tenuta ollo ;
testa - valvole

cilindro - pistone

albero a gomito - biella

asse a camme e comando dnsmbuzmne
frizione e avviamento
cambio di velocita
trasmissione

alimentazicne

Gruppo lubrificazione

Gruppo accensione :

Montaggio generale del motore .
Messa in fase del motore

Prova del motore

Gruppo
Gruppe
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo
Gruppo

pag.

INDICE

14
16

20

20
24
26
28
32
38
42
46
52
60
61
63
66
®70
70
72

TELAIO

Smontaggio del telaio e L &
Smontaggio della parte posteriore del telaio

Smontaggio del molleggio posteriore e del for-

cellone oscillante . : 3 : i = g
Smontaggio della forcella telescopica .
Smontaggio
Smontaggio

Smontaggio

del gruppo sterzo
mozzo anteriore completo di ruota

mozzo posteriore completo di ructa

Revisione e montaggio

Forcella telescopica

Telaio centrale .

Ruote, freni e mozzi

Impianto elettrico

Norme per la verniciatura

Tabella riassuntiva della manutenzione

Tabella ricerca eventuali inconvenienti e relativi
rimedi

pag.

75
75

75
76
76
78
78

- Nella descrizione DESTRA o SINISTRA si deve intendere alla destra o sinistra di chi si trova in .wﬁy

"{.:\"" 3

P it
ket

\
&
(\K}_}"B




Fig. 1 - Motociclo Airone Sport
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Fig. 2 - Gruppe motore Airone Sport



Fig. 3 - Motociclo Airone Turismo




Fig. 4 - Gruppo motore Airone Turismo




CARATTERISTICHE GENERALI
MOTORE

Motore: ciclo a 4 tempi con valvole in testa.
Testa del cilindro: in lega leggera con gli organi comando
valvole completamente coperti e a bagno d'olio.

Numero cilindri: 1 orizzontale, in lega leggera con canna
riportata in ghisa speciale.

Tipo Sport Tipo Turismo

Corsa . : : 5 : 64 64
Alesaggio . ’ . i 70 70
Cilindrata . . . : cc. 250 cc. 250
Regime di potenza mas-

sima . . giri 5200 al 1" giri 4800 al 1’
Potenza massima del

motore CV. 12 CcVv., 9,5
Potenza fiscale i V. 3 CV. 3
Rapporto di compressione 1:7 1:6
Accensione

Magnete Marelli, tipo MCR4-E con anticipo automatico.
Rotazione sinistra-comando ad ingranaggi.
Tipo Sport
CWwW 225 D

Tipo Turismo

Candela Marelli CWI175 E

Alimentazione

A caduta. Capacita serbatoio litri 13,5 circa, di cui riserva
litri 2,5 circa.

Carburatore con regolazione a manopola per il gas e rego-
lazione a manettino per |'aria.

Tipo Sport
Carburatore Dell'Orto S.5.F. 25-A
Per questo tipo di motore si raccomanda l‘uso di benzina
con un numero di ottani (NO) non inferiore a 80.

Tipo Turismo

Carburatore Dell'Orto S.B.F. 22

Lubrificazione

Forzata, con pompa ad ingranaggi di mandata, a palette
di ricupero.

Portata a pieno regime litri 60 circa per ora

Capacitéd serbatoio olio . .. litri 2 circa

Raffreddamento

Ad aria. Testa e cilindro sono muniti di alette disposte ra-
dialmente rispetto all’asse del cilindro.

Inneste a frizione

A secco. Dischi metallici multipli.

Numero dei dischi 10 (4 in acciaio - 4 in bronzo - 1 in
ferodo - 1 posteriore in bronzo).
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Cambio di velocita

Ad ingranaggi sempre in presa con innesti frontali:

rapporto 1% velocita . . w & A 5 1:2,64
rapporto 2% velocita . . . . . . 1:1,788
rapporto 3% velocita . - 1:1,34
rapporto 4% velocita . . . . . . 1:1

Trasmissione

Rapporti di trasmissione
Fra motore e cambio . . : : 1,805: 1 (36-65)

Tipo Sport  Tipo Turismo
Fra pignone e corona . 3,07:1 (14-43) 3,3:1 (13-43)
Rapporti totali di trasmissione (motore-ruota):

Tipo Sport  Tipo Turismo

in 19 velocita : - 14,62 : 1 158 :1
Ad ingranaggi con dentatura elicoidale fra motore e cambio, in 2% wvelocita ; : 9,90:1 10,70 : 1
con catena a rulli fra pignone cambio e corona po- in 3% velocita : ; 7,42 11 8,05:1
steriore. in 4% velocita : ; 5,54:1 6,00 :1
TELAIO
Passo . . s w o ow = Wk 1370 cvéa Ruote
Ingombro del mommclo Tipo Sport

Tipo Sport  Tipo Turismo

longitudinale . mt. 2,080 = mt. 2,080 =
trasversale . ; ; » 0,660 = » 0,740 -
verticale (a wvuoto) ’ » 0,930 = » 0,930 =

Altezza minima da terra mt. 0,130 circa in corrispondenza
alla parte piu bassa del telaio (a vuoto).

Peso del motociclo senza carburante, olic ed accessori,
kg. 140 circa.

Sospensioni

Anteriore: forcella telescopica con ammortizzatori idraulici.

Posteriore: forcellone oscillante con molle a spirale poste
orizzontalmente sotto il gruppo motore, racchiuse in ap-
posite custodie.

Ammortizzatori posteriori
A frizione regolabili.

Anteriore e posteriore a raggi, cerchi in lega leggera
19 x 2V4.

Tipo Turismo
Anteriore = posteriore a raggi, cerchi in acciaio 19 x 214.

Pneumatici
Tipo Sport
Anteriore rigato - . . . " . ; 3,00-19
Posteriore scolpito . : . = . - ; 3,00-19
Tipo Turismo
Anteriore e posteriore scolpiti . , . . 3,00-19
Freni

Tipo ad espansione (in lega leggera).
N. 2, agenti: uno sulla ruota anteriore comandato con Ieveg\“"‘
a mano posta a destra sul manubrio; uno sulla ruota p @
riore comandato con pedale posto a sinistra della macc‘%‘
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Impianto elettrico

Consta di dinamo Marelli tipo DN 19 GA 30/6-2000 D.

Rotazione dzstra - comando ad ingranaggi.

Rapporto motore dinamo: 1 : 1.

Tromba elettrica.

Faro anteriore con commutatore per comando luce anabba-
gliante e pulsante pesr tromba elettrica sul manubrio.

Fanalino posteriore catarifrangente e riflettente.

Batteria con capacita di Ah 12 (6 Volt).

Prestazioni
Tipo Sport
Pendenze massime superabili con una persona, con i vari
rapporti del cambio, su strade in buone condizioni di
manutenzione:

in 19 marcia pendenza massima . . . 32 %
in 2% marcia pendenza massima . : : 19 %
in 3% marcia pendenza massima . : ; 11,6%
in 4% marcia pendenza massima . . . 3,3%

Velocita massima nelle singole marce:

in 1% velocita . : : ; ; ; km/ora 44,6
in 2% velocita . ; i - ; L » 66
in 3% velocita . g . . . : = 87.5

in 4% velocita ; : ; » 117 circa
Tipo Turismo

Pendenze massime superabili con una persona, con i vari
rapporti del cambio, su strade in buone condizioni di

manutenzione:

in 1% marcia pendenza massima . - : 26.5%
in 2% marcia pendenza massima . ST 16,5%
in 3" marcia pendenza massima . : : 11 %
in 4° marcia pendenza massima . ’ : 4 %

Autonomia, su strade in buone condizioni di manutenzione
in zona collinosa, km. 420 circa.
Velocita massima nelle singole marce:

in 19 velocita . ; g ‘ g . km/ora 35,5
in 2% velocita . z . > ; . » 52,5
in 3% velocita . X . . : ; » 70

in 4% velocita . ; : i ; = » 94 circa

DATI DI IDENTIFICAZIONE

Ogni motociclo e contraddistinto da due numeri di identi-
ficazione: per il motore il numero & impresso sul coperchio
lato distribuzione e sulla parte posteriore del basamento
lato destro; per il telaio il numero & impresso sul triangolo
del telaio sotfto la sella.

Questi numeri servono all'identificazione del motociclo
agli effetti di legge e sono riportati sul certificato d’origine
d=|l motociclo stesso. Vanno pure indicati nella eventuale
richiesta dei pezzi di ricambio.

Pezzi di ricambio

Per il perfetto funzionamento del motociclo si ricorda che
gli eventuali ricambi vanno effettuati esclusivamente con
pezzi originali « Moto Guzzi ».

10

Per la loro ordinazione occorre attenersi a quanto indicato
nel capitolo « Dati di identificazione ».
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Varianti caratteristiche tecniche « AIRONE BIPOSTO MILITARE »

Accensione Prestazioni
Magnete Marelli tipo MCR4-G con anticipo automatico e bot- Pendenze massime superabili con i vari rapporti del cambio
tone di massa. su strade in buone condizioni di manutenzione:
Rapporti di trasmissione con una con due
Fra pignone e corona 3,46 : 1 (13-45). persona persone
2 i SRS In 1% marcia pendenza massima 25 % 18,5%
Rapporti totali di trasmissione (motore - ruota) . i g . 5 5*‘; A 5:
Ih 1% valocitd ) ) _ ) . _ _ 16.5 1 In 2% marcia pendenza massima 270 o 70
In2%velocitd . . . . . . . . 11.38:1 In 3% marcia pendenza massima 11,5% 8 %
In 3% velocita . . . . : . . . 8,38 :1 In 49 marcia pendenza massima 5.5% 3,5%
a - - .
IBACNEION = "5 & w e w # S b2 ] Velocita massima nelle singole marce
Peso del motociclo In1%velocita . . . . . . Km./ora 35
Senza carburante, olio ed accessori Kg. 150 circa. In 2velocita . . . . . . Km.Jora 51,5
Pneumatici In 3% velocita . ; ; : ; . Km./ora 68,5
Anteriore e posteriore 3,25-19. In 4° velocita . . . . . : Km./ora 92 circa
.\\{:
o)
RS
)
J:-\:.-:L__II
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Fig. 4 bis - Motociclo Airone Biposto Militare
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Fig. 5 - Gruppe motore montato sul telaio




MOTORE

B i i e . e i R o R R R R R | g e -

Smontaggio del motore dal telaio
(vedere fig. 5)

Avvertenza: per le speciali condizioni in cui talvolta si usa
la motocicletta (pioggia, fango, polvere) & sempre con-
sigliabile, prima di procedere allo smontaggio delle singole
parti effettuare una buona pulizia generale.

Disporre i pezzi smontati in modo da evitarne la confusionz
con pezzi appartenenti ad altro veicolo.

Nell‘'eseguire lo smontaggio occorre avere la massima cura
e pulizia. Adoperare due bacinelle con benzina: una per
lavare i pezzi, l'altra per risciacquarli. Asciugarli poi con
stracci puliti o meglic con getto d'aria.

Smontaggio.

Levare:

— la pedivella messa in moto, mediante |'estrazione della
chiavella, la leva del freno posteriore e il pedale appog-
giapiede sinistro;

— la tubazione benzina del carburatore e quella con filtro,
previa chiusura dei rubinetti;

— la pipa aspirazione dal motore, con unito il carburatore.
Indi staccare completamente l|'anello con tacche dal can-
nocchiale del carburatore in modo da estrarre dal mede-
simo la valvola del gas, svitare |'apposito bulloncino sul
fianco del carburatore ed estrarre la valvola dell'aria (que-
sto per il tipo Sport. Per il tipo Turismo le valvole aria
e gas vengono estratte ambedue assieme;
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— il tubo sfiatatoio che mette in comunicazione la parte
superiore del serbatoio olio con il carter;

— il volano, svitando il controdado ad anello per circa
3/4 di giro (tale anello & provvisto di filetto sinistrorso,
percio, per svitare occorre ruotare nel senso delle lancetie
dell'orologio). Si sviti quindi il dado interno (filetto de-
stro) facendo forza se questo oppone resistenza allo svi-
tarsi, perché fa da estrattore. Prima di togliere il volane,
leggere |'avvertenza sul capitolo gruppo cuscinetti;

— il tubo di scarico dalla testa e dal supporto sul telaio;

— il filo comando frizione, comprimendo la leva in modo
da liberare il filo dal foro con feritoia della leva stessa,
allentare quindi completamente il tendifilo di regolazione
estraendolo dal supporto del carter;

— la leva a pedale del cambio, con unito il tirante e la
piastrina per comando settore cambio, indi sfilare la messa
in moto e togliere |'appoggiapiede destro;

— il tubo di immissione dell’olio dal raccordo inferiore
della pompa, spostando la tubazione in alto per evitare
l‘'uscita dell’'olio (vedere fig. 7);

— il tubo di ricupero dalla pompa al serbatoio (raccordo
anteriore della pompa) e la tubazione di mandata olio alla
testa del motore;

— il tubo di ricupero dal carter alla pompa (raccordo po-
steriore della pompa), il filtro e la tubazione per ricuperc

e




Fig. 6 - Come si smonta il selettore per comando marce 15
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olio dalla testa del motore. Per il tipo Turismo, questa ope-
razione viene eseguita staccando aszieme le due tubazioni
di ricupero olio dal carter e dalla testa del motore, me-
diante lo svitaggio dei due dadi e del bullone con filtro.

N.B. — Nel rimontare, fare attenzione (se sono state sfac-
cate anche le tubazioni dal serbatoio clic) a non invertire
il bullone con foro (7j 3 per attacco tubazione ricupero
olio dalla testa, coi due bulloni per attacco tubazioni al
serbatoio aventi il foro di (7 6. Il diametro del foro si
denota guardando nell'internoc dei bulloni;

— l'avvisatore elettrico e staccare i cavi dalla dinamo. Per
essere sicuri di non provocare contatti, prima di compiere
dette operazioni & opportuno staccare il cavo di massa fis-
sato sotto la sella;

— il selettore completo dell’albero comando cambio (ve-
dere fig. 6);

— la catena, togliendo dalla maglia di congiunzione la

e e
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molletta che fissa la piastrina. Sfilare quindi la catena, cosi
aperta, dal pignone;

— il filo della candela dall'apposita fascetta attaccata al
telaio;

— i perni che fissano il motore alle piastre: sono tre, si
possono sfilare indifferentemente da destra o da sinistra
della macchina (vedere fig. 7). Si pud in tal modo togliere
il motore, sfilandolo dalla parte destra della macchina, Do-
po aver spinto in avanti il motore circa 5 cm. si leva dalla
parte posteriore come & dimostrato a fig. B.

Il motore pué anche essere tolto dal telaio levando: il perno
inferiore per fissaggio piastre porta motore al triangolo;
sganciando, le due molle di sostegno sella per poterla ri-
baltare in avanti; e allentando uno dei dadi sul perno supe-
riore di tenuta triangolo alle piastre porta motore. Indi gi-
rare, verso l'alto, tutta la parte anteriore della macchina,
quel tanto che occorre per levare sul davanti il motore.

Smontaggio del motore

Per procedere allo smontaggio completo del motore, cosi,
come si frova, appena tolto dal telaio (vedere fig. 9), si
opera come segue.

levare:

— dal motore la testa, svitando mediante chiave speciale
i quattro dadi di fissaggio. Se occorre, battere con mazzuola
di legno sulla periferia della testa per rimuoverla;

— le astine e il tubo copriastine;

— il cilindro, si sfila in avanti scuotendolo colle mani;
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— il pistone, togliendo le due mollette che fissano lo
spinotto.

N.B. — Qualora si dovesse rimontare lo stesso pistone &
necessario ricollocarlo nella medesima giacitura in cui si tro-
vava quando lo si & tolto. Per non incorrere in errore,
prima di smontare il pistone occorre fracciarvi un segno in
modo che nel rimontarlo non venga girato di 180" rispetto

all'asse del cilindro.

&
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Fig. 7 - Motore pronio da togliere dal telaio: si notino i 3 perni per fissaggio motore parzialmente sfilati 17
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— il coperchio lato distribuzione togliendo le otto viti di
fissaggio. Sul coperchio resterd montata la pompa dell’clio
completa;

— il magnete, allentando per circa tre giri il dade che
fissa l'ingranaggio di comando sull’alberino e il bullone
di serraggio delle due mezze fascette. Battendo poi, con
martello di piombo, sul dado, si ottiene il distacco dell'in-
granaggio dal cono dell’alberino. Sfilare quindi il magnete
verso sinistra (lato volano); si libera cosi anche la ranella
di feltro per tenuta olio che rimane montata sull'ingranag-
gio. Si possono ora togliere, sfilandoli verso destra (lato
distribuzione), la camma aspirazione e scarico e le levette
comando astine con il perno per supporto levette;

— il coperchio pignone catena con montata la leva co-
mando frizione;

— il coperchio lato volano, togliendo le 7 viti di fissag-
gio. Occorre allentare simultaneamente le 7 viti, perche,
il pignone motore, non pil traftenuto al suo posto dal
volano e spinto dalla molla, preme contro il coperchio.
Tale avvertenza, utile nello smontaggio, & tassativa nel
montaggio, altrimenti si potrebbe deformare il coperchio;

— la dinamo, eseguendo le medesime operazioni con le
quali si & tolto il magnete;

— il disco zigrinato a filetto sinistro che carica le due
molle concentriche della frizione;

— le due molle e l'asta di comando interna svitandola
completamente (vedere fig. 10). Affinche questa possa
ruotare occorre spingere il manicotto filettato contro il
manicotto dentato per la messa in moto;

18

LR b o e B L TR S s e - o o -

— il manicotto filettato, che, tolta |'asta di comando, vie-
ne a trovarsi libero;

— la frizione (lato volano) togliendo il piattello spingi-
dischi, i dischi, l'ingranaggio elicoidale. Tutti questi pezzi
si sfilano verso sinistra.

Si notera, a operazione effettuata, il corpo frizione fisso,
solidale all'albero primario del cambio sul quale ¢ mon-
tato con innesto conico, chiavella e bloccato con dado.

Tale pezzo deve venire smontato dopo che si sono sepa-
rati | due mezzi carter;

— il manicotto dentato per la messa in moto. Mentre si
svita occorre tenere fermo l'albero con chiave a tubo la-
vorante sopra il dado fissaggio corpo frizione fisso (ve-
dere fig. 11). Si libera cosi l'ingranaggio folle per la
messa in moto, la molla di spinta e il piattello reggi molla;

— la vite di fermo sul pignone che aziona la catena di
trasmissione;

— la ghiera di serraggio del pignone, operando come
per il manicotto dentato della messa in moto;

— il pignone, sfilandolo dalle tacche dell'ingranaggio pre-
sa diretta;

— sull'albero a gomito (lato sinistro), la chiavella che
fissa il pignone elicoidale motore, indi sfilare il pignone,
la molla di spinta e la ranella per appoggio molla;

— dall‘albero a gomito (lato destro) il dado, l'ingranag-
gio comando distribuzione 2 pompa olio, la relativa chia-
vella e il rocchetto di spessore.

RETTTETEETE. REy Y BE
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- Come si toglie il motore dal telaio

Fig. 8



Effettuate le operazioni suddette, per staccare i due mez-
zi carter occorre togliere: il dado sul prigioniero, i 5
bulloncini, i 2 tiranti sulla parte anteriore de! carter, il
bullone forato per fascette magnete, il bullone sulla parte
superiore del carter e il bullone con testa a colonnetta.

Tenendo il carter sospeso (vedere fig. 12-13) si batte con
mazzuola di legno, alternativamente sull’sstremita dell’al-
bero di comando cambio e dell'albero primario cambic
(lato distribuzione); si ottiene cosi l'apertura delle due
meta. Sul mezzo carter destro (lato distribuzione) riman-
gono montati |I‘albero a gomito completo e l'ingranaggio
della presa diretta (vedere fig. 15).

Sul mezzo carter sinistro (lato volano) rimangono montati
I'albero con settore comando tamburo, il cambio di velo-
citd e il tamburo coi relativi forcellini (vedere fig. 14).

Procedere allo smontaggio del carter levando:

— il gruppo albero a gomito-biella, completo, tenendo
sospeso il mezzo carter destro e battendo con mazzuola
di legno dall‘esterno verso l'interno;

— lingranaggio presa diretta, compiendo la medesima
operazione;

— il gruppo tamburo comando cambio coi relativi forcel-
lini e gli ingranaggi sugli alberi primario e secondario;
— l'albero secondario del cambio, estraendolo dal cusci-
netto a sfere di estremita e l'ingranaggio della prima ve-
locita. Si libera cosi l'albero con settore dentato per co-
mando famburo.

Tutti questi pezzi si sfilano verso l'interno.

Fissare in morsa il mezzo carter sinistro (lato volano) strin-
gendo, fra le ganasce di piombo, l‘albero primario del
cambio per poter levare il dade di fissaggio corpo fri-
zione fisso. Togliere dalla morsa il carter e infilare sul-
'albero primario un tubo di ferro lungo circa mm. 220
col diametro interno di mm. 57. Far si che un'sstremita
di tale tubo appoggi sul cuscinetto a sfere e che laltra
estremitda del tubo appoggi su base solida. Indi battere
con punzone d‘alluminio e martello dall’'esterno verso ['in-
terno. Si sfilera cosi I'albero primario del cambio (vedere
fig. 16).

Ribaltare di 180° il carter e battere con punzone d'allu-
minio (dall'interne verso l‘esterno) sul corpo frizione fis-
so: si otterra cosi il distacco del pezzo dal cuscinetto a
sfere.

ISPEZIONE E REVISIONE DEL MOTORE
Gruppo carter e coperchi

Ispezione.
Dopo aver accuratamente pulito il carter si osservi se non
presenta crepe in alcun punto, Qualora si riscontrasse cio,

saldare o sostituire il pezzo. Solo se si tratta di piccole
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incrinature & consigliabile la saldatura; in tal caso & sem-
pre bene verificare dopo la saldatura che il carter non ab-

bia subito deformazioni.
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Fig. 9 - Come si presen il motore tolto dal telaio.
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Mezzo carter destro (lato distribuzione) fig. 17.

Controllare:

— se | prigionieri per fissaggio cappellotto frizione, per
unione testa-cilindro e carter sono ben fissi, in caso con-
trario avvitarli a fondo. Se accadesse di dover rovinare il
filetto nel foro del carter, occorre maggiorare il foro e
filettare; avvitare poi il prigioniero maggiorato.

Si pud anche filettare nel carter una bussola ed avvitare
su questa il vecchio prigioniero;

— lo stato di conservazione dei piani di unione al co-
perchio e al mezzo carter sinistro. Per levare le tracce di
ermetico che vi si noteranno, usare un raschietto smussato
o meglio lavare con alcool ed asciugare con stracci puliti.
Ricordarsi che se i piani non sono perfetti, non si potra
ottenere la tenuta dell‘olio.

Osservando il mezzo carter destro si notera:

il cuscinetto a sfere grande per albero a gomito;

il cuscinetto per ingranaggio presa diretta;

il cuscinetto destro per albero secondario del cambio.
Controllare che siano ben fissi nei loro alloggiamenti; per
le misure di controllo vedere capitolo « Gruppo cuscinetti ».
Boccola per tamburo comando cambio.

Osservare:

— la superficie interna, deve essere levigata;

— la pressatura nel carter, il diametro interno della boc-

0
cola, a pezzo nuovo, é mm. 12H 8 4+ 0,027

usura massima mm. 4+ 0,05.
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Boccola di guida albero con settore dentato.
Osservare:
— la superficie interna, deve essere levigata;

— la pressatura nel carter, il diametro interno della boc-

0

cola, a pezzo nuovo, ¢ mm. 18H8 g5

usura massima mm. 4+ 0,05.

Boccola per albero camme,

Osservare:

— la superficie interna, deve essere levigata;
— la pressatura nel carter.

Per usure (vedere Tabella N. 4, Tav. V).

Coperchio per mezzo carter destro (lato distribuz.).
Ispezionare lo stato del piano di unione al carter.

Boccola per albero camme.
Osservare:
— la superficie interna, deve essere levigata;

— la pressatura nel coperchio del carter.
Per usure (vedere Tabella N. 4, Tav. IV).

Pompa dell’olio.

Per levarla dal coperchio occorre togliere i tre dadi di
fissaggio ai prigionieri @ l'ingranaggic per comando pom-
pa, indi sfilare la pompa verso l'esterno. Per la revisione
vedere capitolo « Gruppo lubrificazione ».

Mezzo carter sinistro (lato volano) fig. 18.
Verificare lo stato dei piani di unione, dei prigionieri, ecc.
Osservando il pezzo dall'interno si notera:

$

e

&




Fig. 10 -

Come si smonta |'asta di comando frizione
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Boccola per albero con settore dentato.
Osservare:
— la superficie interna, deve essere levigata;

— la pressatura nel carter, il diametro interno, a pezzo

¥ 0
nuovo, @ di mm. 15H8 4+ 0,027

usura massima mm. 4+ 0,05.

Boccola per tamburo comando cambio.
Misure e tolleranze sono identiche a quelle del pezzo

destro.

Cuscinetti:

— cuscinetto per corpo frizione fisso. Sotto tale cuscinetto
vi 2 un premistoppa per tenuta olio;

— cuscinetto sinistro per albero secondario del cambio;
— anello esterno del cuscinette a rulli per supporto asse
motore.

Controllare che siano ben fissi nei loro alloggiamenti;
per le misure di controllo vedere capitolo « Gruppo cu-
scinetti ».

Sopra la boccola per supporto tambure vi & un foro che
meatte in comunicazione l'interno del carter con lo spazio
racchiuso fra coperchio lato volano e mezzo carter sini-
stro. Nella parte superiore di questo condotto vi & una
sfera che fa da valvolina e che permette il passaggio
nella sola direzione sopra descritta. Per la pulitura basta
levare |'apposito tappo a vite situato sulla parte supe-
riore del mezzo carter sinistro; a destra di questo tappo
vi & il raccorde per tubo sfiatatoio olio e a sinistra un
tappo piccolo che serve per il lavaggio della frizione,
Curare la pulizia di questi tre fori; molte volte la perdita
di olio dai premistoppa del carter dipende dall‘'ostruzione
di questi condotti.

Coperchio per mezzo carter sinistro (lato volano).

Verificare lo stato del piano di unione al carter.

Si nota nella parte inferiore del pezzo il tappo di scarico
per il lavaggio della frizione e la molla con ranella di
fenuta feltro.

Gruppe cuscinetti

Avvertenza generale: Tutti i cuscinetti a sfere e a rulli
usati nel motociclo sono largamente dimensionati in modo
da durare molto a lungo.

Ispezione.

Si osservi accuratamente:

— la superficie esterna dell'anello interno, e la interna
dell’anello esterno (superfici di rotolamento). Esse debbo-
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no apparire perfettamente liscie e levigate. Verificandosi
crepe, incrinature o ruvidezza superficiale, occorre sosti-
tuire il cuscinetto completo;

— le sfere o i rulli. Devono presentarsi integri e levi-
gatissimi per tutta la superficie. Riscontrando difetti, cam-
biare il cuscinetto. Si ricordi di non tentare mai la ripa-
razione parziale, essendo difficilissimo ottenere buoni ri-
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Fig. 11 - Come si leva il manicotto dentato per la messa in moto <C 3)




sultati da cuscinetti riparati. Nel montaggio dei cuscinetti,
si curi sempre di agire sull’anello che viene pressato. Si
ricordi che i cuscinetti nuovi presentano prima del forza-
mento sull‘asse o nell’alloggiamento, un piccolo giuoco ra-
diale (dell'ordine di millesimi di millimetro); tale givoco
diminuisce a forzamento avvenuto, ma non lo si deve an-
nullare, altrimenti le sfere o i rulli forzerebbero e il cu-
scinetto si rovinerebbe in breve tempo. Nei cuscinetti por-
tanti e di spinta & ammesso un sensibile givoco assiale
(dell’'ordine di centesimi di millimetro).

Cuscinetti asse motore.

Sono due: uno a rulli a sinistra (lato volano) e uno a
sfere a destra (lato distribuzione).

Il cuscinetto a rulli & esclusivamente portante, quello a
sfere & portante e di spinta.

Conviene verificare lo stato di usura di questi due cusci-
netti prima ancora di smontare il volano. Afferrando il vo-
lano con le mani si tenti di muoverlo in senso assiale (fi-
randolo a sé e respingendolo) e in senso radiale. E' tolle-
rabile un leggerissime giuvoco radiale (mm. 0,03 = 0,05).
E’ pure ammesso un givoco assiale di entita leggermente

maggiore del precedente, ma contenuto entro 0,10 mm.
circa.

Verificandosi giuvoco radiale occorre sostituire il cuscinetto
a rulli. Verificandosi givoco assiale eccessivo sostituire il
cuscinetto a sfere. Verificandosi giuoco assiale e radiale
sostituire entrambi.

Cuscinetti asse primario del cambio.

Sono due a sfere:

guello montato sul mezzo carter sinistro (lato volano) - cu-
scinetto per corpo frizione fisso;

quello montato sul mezzo carter destro (lato distribuzio-
ne) - cuscinetto per ingranaggio presa diretta.

Entrambi sono pressati dall'interno del carter.

Cuscinetti asse secondario del cambio.

Sono due a sfere:

sono pressati nei due mezzi carter dall'interno.

Cuscinetti per mozzo anteriore.

Scno due a rulli conici.

Cuscinetti per mozzo posteriore.
Sono due a sfere.

Gruppo premistoppa per tenuta olio

Ispezione.
Vi sono sei premistoppa per tenuta olio:

— A) N. 2 nel mezzo carter sinistro (lato volano), mon-
tati sotto il cuscinetto a rulli per asse motore;

— B) N. 1 in gomma nel mezzo carter sinistro, per-
mette il passaggio dell’alberino della dinamo:
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— C) N. 1 nel mezzo carter sinistro, montate sotto il cu-
scinetto per corpo frizione fisso;

— D) N. 1 fissato all'ingranaggio magnete;
— E) N. 1 in oleclite montato sul tubo copriastine;

Avvertendo perdite di olio da questi premistoppa, verifi-
care se il tubo sfiatatoio dell'olio non & ostruito, se la
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Fig. 12 - Come si ottiene l'apertura del carter



pompa di ricupero olic funziona bene (vedere gruppo
lubrificazione) e le condizioni di usura del gruppo cilin-
dro, pistone, fascie elastiche (vedere gruppo cilindro e
pistone). Infatti, se lo sfiatatoio & otturato, se la pompa di
ricupero olio & avariata, o se il pistone permette il pas-

saggic in notevoli quantitd di gas nel carter, malgrado

I'efficienza dei premistoppa si verificheranno perdite di
olio.

Osservato quanto sopra e persistendo le fughe di lubri-
ficante, si proceda alla sostituzione dei premistoppa.
(B-D - E) sono facilmente accessibili e ricambiabili. Per la
sostituzione di (A e C) occorre togliere i cuscinetti dai re-
lativi alloggiamenti.

Gruppo testa - valvole

Smontaggio.
Per smontare la testa, dopo averla tolta dal motore co-

me indicato sul capitolo « Smontaggio del motore » oc-
corre: levare uno dei due coperchi mediante lo svitag-
gio degli undici bulloncini e il cappelletto sulla valvola;
svitare il dado sul perno del bilanciere, sfilare il perno
e levare il bilanciere; con estrattore speciale (vedere
fig. 19) comprimere le molle fino ad ottenere il distacco
dei due mezzi collarini e del piattello superiore; levare
le molle con unito il piattello inferiore e sfilare interna-
mente la valvola.

Per il gruppo dell'altra meta testa le operazioni sono
uguali. Levare la candela e il tappo con guarnizione per
registro punterie.

Ispezione.

Controllare, dopo aver tolto le guarnizioni, lo stato di
conservazione dei piani di unione ai coperchi.

Per levare le tracce di ermetico che vi si noteranno, usare
un raschietto smussato o meglic lavare con alcool ed
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asciugare con stracci puliti. Ricordare che se i piani non
sono perfetti, non si potra ottenere la perfetta tenuta
dell’olio.

Togliere accuratamente i residui carboniosi (curando di
asportare anche quelli localizzati in posizioni poco ac-
cessibili) servendosi di raschietti e spazzole metalliche, La-
vare poi con benzina e asciugare con getto d'aria o stracci.

Osservare lo stato della testa. Se i prigionieri sono ben
fissi e presentano il filetto integro (caso contrario avvi
tare o sostituire). Se vi sono alette di raffreddamento rot-
te o scheggiate (se ve ne fossero molte sostituire la testa).
Osservare che non esistano crepe o intaccature sulle sedi
o sulle guide delle valvole. Verificare l'incassatura delle

sedi valvole (specialmente per quella di scarico), se con-
sumate occorre sostituirle, vedere tabella n. 1, tav. |,

Osservare |'usura delle guide valvole. Dovendo sostituire
la guida di aspirazione battere dall'interno verso |‘esterno.

Quella di scarico, presenta talvolta deformazioni e scre-
pc'ature nella parte interna, conviene toglierla rompendo

&



Fig. 13 - Come si ottiene |'apertura del carter Q-




Tabella N. 1

Tolleranze costruzione

A pezzo .
Denaominazione Misure nuovo Usura massima Osservazioni
mm, = mm.
+ mm, — mm
) Lo spessore al bordo delle val-
Valvola aspir. (sede 1207) B 8,92 0,01 0,005 — 0,05 vole (aspirazione e scarico) non
dovra ridursi, in seguito a ret-
tifichs, oltre mm. 1. A nuovo,
lo spessore & (vedera tavola)
mm. 1,5 per la wvalvol ira-
Valvola scar. (sede 120°) D 8,9 0,01 0,005 — 0,05 ‘z-.c,.e & i 2 oo (n Vel
scarico,
Guida valvole asp. e scar. E ] 0,02 — + 0,10
Cappelletto valvole scar. e asp. G 2 — - — 0,80
Incassatura delle sedi A 0 — — 1,5 K s sk
| 1 1
H| 38,27 38,82 39,52
38,20 38,75 39,45

30

&
)

e e

(

)
o
$>

X




On

120°

105.97

® $38.10 , 502

+

/’
$832

E ——
*Iisl
¥ / Per tipo Turismo Kg 27+ 29
Per tipo Sport Kg.32+33

15 [[|1.8

s 23
3 S
+1
3 -

1 %g

%'_
b < 106.47

Tav. |

780

@ ¢ 3817, gnz
45

25 |2
! ! @

A 15 ‘r

2

(o]
- |

#1155

Asp.mm. 43

Scar mm. 5.5

Per tipo Turismo ¢ 42 ;guz
®) Per tipo Sport ¢4.5;302

m N

+4 ag

T o

L +

- o
FILL (TS S TITLT 2

€

31




con uno scalpello la sede di appoggio esterna e battendo
con un punzone dall’esterno verso l'interno.

Valvole,

Osservare lo stelo e la corona di appoggio sulla sede,
vedere tabella n. 1, tav. |.

Riscontrande usura eccessiva, deformazioni, crepe, pun-
teggiature profonde, sostituire valvole e guide.

N.B. — E' sempre consigliabile, allorquando si richiede
la sostituzione di una valvola, cambiare anche la rela-
tiva guida. Cosi pure se si richiede la sostituzione di una
guida & sempre consigliabile cambiare la relativa valvola;
si ha in tal modo garanzia di tenuta perfetta.

Avvertenza. E' sempre consigliabile nel montare guide
e valvole nuove, o nel rimontare le vecchie dopo eseguita
la rettifica delle sedi, procedere alla smerigliatura delle
valvole nelle rispettive sedi.

Molle per valvole aspirazione e scarico.

Controllarne |'efficienza misurando il cedimento: compres-

se a mm. 19 (misura C, tav. |) devono reggere un carico
di Kg. 32 = 33 per il tipo Sport, e di Kg. 27 = 29 per
il tipo Turismo.

Se alla misura stabilita reggono meno di Kg. 30 le molle
per il tipo Sport @ meno di Kg. 25 le molle per il tipo
Turismo, sostituirle.

Controllare il diametro della molla sulla parte tenuta dal
piattello superiore: riscontrando forte usura sostituire.

Piattelli valvole aspirazione e scarico.
Sostituire il piattello superiore se si riscontra un'usura ec-
cessiva dove appoggia la molla.

Montaggio.

Invertire le operazioni di smontaggio. E' opportuno, pri-
ma di montare la testa sul cilindro, effettuare la smeri-
gliatura fra testa e cilindro.

Dopo questa operazione ricordarsi di pulire bene le parti
smerigliate. Stringere a fondo i quattro dadi che fissano
la testa al cilindro.

Gruppo cilindro - pistone

Smontaggio.

Vedere sul capitolo « Smontaggio del motore ».

Togliere dal pistone le tre fascie elastiche e il segmento
raschia-olio. Se si suppone di dover rimontare lo stesso
pistone, si osservi la posizione relativa delle fascie ela-
stiche e del raschia-olio, prima di levarle dal pistone.

Nel montaggio, tali pezzi andranno ordinatamente rimessi
nella posizione che occupavano allorché si inizid lo smon-

32

taggio; con cid si evitera un nuovo adattamento fra cilin-
dro = segmenti.

Ispezione.

Cilindro.

Verificare:

— la superficie interna della canna del cilindro, essa de-
ve apparire levigata ed esente da rigature, tacche, ecc.
Caso contrario alesare la canna o se trattasi di righe mol-




Fig. 14 - Come si trova il mezzo carter sinistro operata la separazione
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Tabella N. 2

A pezzo Tolleranze costruzione
Denominazione Misure nuovo U"'"_f_ ":n::.‘[""“ Ossarvazioni
i 4+ mm. — mm - j
Cilindro D 70 0,015 0,015 + 0,08
O
+]
R | L'vsura per le misure Q - P
R-N-H & minima.
Pistone N
H
i 2,52 0,02 4+ 0,08
T2 2,02 0,02 + 0,08
B 2,5 0,1 — 0,1
0,010
- 1 I r
Segmenti . & 2,5 lﬂ'fm? — 0,05
Scaf.f:r di maggiarlazij_ne _perb!ai-
c? 2 0010 | . 005 | B o i 0 s 0e .
{ 0'022 a 4 - . ,0a,
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to profonde sostituirla;

— sulla superficie esterna lo stato dei piani di unione al
carter e alla testa;

— lo stato delle alette di raffreddamento;

— il diametro interno del cilindro (vedere tabella n. 2,
tavola I1).

Ricordarsi di montare guarnizione nuova fra cilindro e
carter di carta da disegno dello spessore di millimetri
0,25 = 0,30.

Pistone.

Esaminare attentamente la testa e i fianchi. Tolte le even-
tuali incrostazioni carboniose, la superficie, deve presen-
tarsi levigata: se si notassero striature profonde o tacche
di grippaggio & opportuno sostituire il pistone. Per le mi-
sure ved. tabella n. 2, tav. Il.

N.B. — Chiedere gli appositi segmenti per pistoni mag-
giorati indicando la maggiorazione.

Montando pistoni maggiorati, il cilindro va alesato (mi-
sura D) di 2 -4 -6 -8 - 10 decimi in rapporto alla mag-
giorazione del pistone.

Controllare:

— lo stato delle sedi dei segmenti sul pistone;

— che i forellini praticati nella parete del pistone sotto
il segmento raschia-olio non siano otturati. Se a verifica
effettuata, si decidesse di montare ancora il vecchio pistone
ricordare l'avvertenza sul capitolo « Smontaggio del mo-
tore ». Montando pistoni maggiorati & necessario proceders
alla rialesatura e alla rettifica del cilindro secondo la scala
di maggiorazione.
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Spinotto.

Deve essere preciso nella bronzina piede di biella e leg-
germente forzato nei supporti del pistone.

Quando si cambia il pistone occorre sostituire anche lo
spinotto. Usura massima mm. 0,03.

Segmenti.

Controllare:

— lo stato di conservazione, se consumati o non perfet-
tamente aderenti al cilindro per tutta la periferia sostituirli
(vedere misura A);

— l'adattamento dei segmenti nuovi nelle apposite gole
del pistone (sedi).

Segmenti.

Devono poter girare liberamente, se pur con poco giuvoco
nelle apposite scanalature (vedere tabella n. 2, tav. II).
Per la verifica introdurre nella canna del cilindro il segmen-
to, verificare che esso giaccia in un piano normale all‘asse
del cilindro (cid si pud effettuare introducendo il pistone
rovesciato e facendo aderire al bordo del pistone il
segmento), indi misurare la distanza fra i punti di chiusu-
ra, a segmento nuovo deve essere mm. 0,1 circa.

Montaggio.

Montare i segmenti nell‘ordine illustrato dal disegno a tav,
Il; i due di tenuta in alto, poi il raschis-olic e in basso I'al-
tro di tenuta. Osservare, prima di montare il pistone nel
cilindro, che i punti di chiusura dei tre segmenti superiori
siano a 120" circa. Cio, facilita la partenza del motore ap-
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Fig. 15 - Come si trova il mezzo carter destro operata la separazione
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pena montato, perd, non essendovi fermi per i segmenti,
questi si sposteranno durante il periodo di assestamento,
ottendo un angolo diverso da 120°. Cid non ha impor-

tanza, perché, quando il segmento si & adattato, assicura
una buona tenuta qualungue sia l'angolc fra i punti di
chiusura dei segmenti stessi.

Gruppo albero a gomito - biella

Smontaggio.

Occorre togliere i due bulloni che fissano il cappello, il
cappello, i rullini (sono 30) e la biella.

Ispezione.

Biella.

La superficie interna della testa di biella deve presentarsi
levigatissima. La bronzina del piede di biella deve essere
ben fissa (forzata), non deve presentare tacche o striature
interne; curare la pulizia dei fori per lubrificazione, per le
usure (ved. tabella n. 3, tav. Ill). Dovendo sostituire la
bronzina, pressarla nel piede di biella in modo che sporga
mm. 0,5 per parte e ripassare il foro con alesatore (vede-
re Tav. Ill).

Rullini.

Esaminarli attentamente uno per uno, devono essere inte-
gri e levigatissimi. Caso contrario sostituirli.

Cappello di biella.

Controllare la superficie interna, deve presentarsi leviga-
fissima.

Bulloni di chiusura.

Non rimontare mai bulloni e dadi vecchi. Anche nel ri-
montare la biella che si era tolta, si devono montare bul-
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loni e dadi nuovi.

Albero a gomito.

Esaminare la superficie del perno di biella, deve presen-
tarsi levigatissima, caso contrario occorre procedere alla
rettifica o alla sostituzione del pezzo. Se si rettifica il perno
di biella occorre naturalmente eseguire la medesima ope-
razione anche per la testa di biella e sostituire tutti i rulli
con altri maggiori (vedere tabella n. 3).

Compiere nell'albero a gomito la pulizia del canale inter-
no di lubrificazione, svitando il tappo di ispezione sul
fianco sinistro (lato volano). Pulire il canale con petrolio
iniettato dal foro dell’albero a gomito (lato distribuzione)
e asciugare con gefto d'aria.

Esaminare:

— lo stato dei rulli del cuscinetto portante (vedere capi-
tolo « Gruppo cuscinetti »);

— il cono per fissaggio volano;

— la parte filettata delle due estremits;

— le superfici sulle quali erano forzati gli anelli interni dei
cuscinetti a rulli e a sfere.

Montaggio.

Prima di montare la biella occorre verificarne la quadratura:
occorre cioe controllare che i due fori di testa e piede di



Fig. 16 - Come si sfila l'albero primario del cambio r\x\_‘




Tabella N. 3

e
A pezzo Tolleranze costruzione _
Denominazione Misure nuovo u‘"’: f:;:nma Osservazioni
R, -+ mm. —mm. . .
Testa di biella A 32,03 0,005 0,005 + 0,06 I rullini normali hanno il die-
metro di mm, 3 (Il numere dei
rullini & di 30).
Perno di biella o B 26 0,005 0,005 '——0,05 Usura massima mm. 0,02,
0,016
Piede di biel 5 [ f — 0,08
iede di biella C 16 ] 0.034 ~+
= [ Misure per biella maggior. A 32.13 0,005 0,005
£<
— | Misure per collo rettificato B 25,9 0,005 0,005
aj' Misure per biella maggior. A 32,23 0,005 0,005
=
=| Misure per collo rettificato B 25,8 0,005 0,005
'& Misure per biella maggier. A 32,28 0,005 0,005 Per gqueste tre meggiorazioni oc-
; corre montare dei rullini con
=| Misure per collo retiificato B 25,75 0,005 0,005 Sismated di 30 T = 300,
e = e e S —
A~
Ay o)
- &
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biella siano paralleli e complanari. Le eventuali deforma-
zioni si possono correggere agendo sullo stelo mediante
chiavi a forchetta e torcendo in senso contrario alla defor-
mazione riscontrata.
Per montare sull’albero a gomito i rullini e la biella si pro-
cede come segue:

Fissare in morsa la biella, versare su questa un po’ d'olio
denso e appoggiare una parte di rullini. Mettere sulla biel-
la I‘albero a gomito, spalmarlo di olio denso e applicare i
rimanenti rullini (vedere fig. 20).

Cio fatto, apporre il cappello e i bulloni di fissaggio (nuo-
vi). Serrare i dadi quel tanto da far aderire leggermente i
piani del cappello a quelli della biella; indi battere, con
mazzuola di legno, leggeri colpi intorno alla periferia della

testa di biella e muovere quest'ultima alternativamente in
modo da ottenere il perfetto assestamento dei rullini.
Stringere alternativamente a fondo i dadi dei bulloni di
fissaggio e bulinare le estremitda dei bulloni in modo da
non rendere possibile I'allentarsi fortuito dei dadi.

Non dimenticare di montare sull’albero a gomito il filo di
ferro che fissa il tappo d‘ispezione canale olio. Questa di-
menticanza pud essere causa dell’allentamento del pezzo
sopra citato con gravi conseguenze per il motore.

Il rocchetto di spessore, la chiavella, I'ingranaggio di co-
mande pompa olio e il relativo dado vanno montati quan-
do l'albero a gomito & gié racchiuso fra i due mezzi carter
(vedere montaggio generale del motore).

Gruppo asse a camme e comando distribuzione

Questo gruppo comprende:
— la camma aspirazione e scarico coll’ingranaggio di co-
mando;

— il perno con levette e rulli per comando astine;

— le astine;

— i bilancieri.

Ispezione.

Camma per levette aspirazione e scarico.

Esaminare:

— la superficie del perno della camma aspirazione e sca-

rico, deve assere lucida e levigata. Verificando incrinature,
tacche, ecc., occorre operare la sostituzione. Per i givochi
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fra perno 2 boccole nel carter (vedere tabella n. 4 ta-
vola IV);

— la superficie di lavoro delle camme, deve presentarsi
levigata. Se vi sono righe profonde o tacche sostituire il
pezzo;

— la dentatura dell’ingranaggio di comando. Se logora o
avariata operare la sostituzione.

Perno con levette e rulli per comando astine.

Per smontare, sfilare il perno verso l'esterno. Si libera in
tal modo (dall'interno verso l'esterno) la levetta di aspi-
razione, la ranella e la levetta di scarico.

&




Fig. 17 - Mezzo carter destro
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Tabella N. 4

—

A pezzo Tolleranze costruzionse .
Denominazione Mizure nuovo U!ur:‘i FrgEsig Osservazioni
gty i = mm.
-+ mm. — mm.
Astine comando bilancieri Vedere descrizione,
Bilancieri aspirazione e scarico A 15 0,018 — -+ 0,05
[ 0,016
: g o N | 0. 01
Boccola per bilancieri B 15 | 0.034 0,10
Perno levette aspirazione e scar. C 13 0,012 0,006 — 0,05
Levette sulle camme aspirazione D 13 r 0,016 — + 0,08
| 0,034
e scarico 5 —_ —_— + 0,5
Vite sui bilancieri F 5 — — + 0,5
Perno delle camme aspir. e scar. G 16 0,01 0,01 — 0,08
[ 0,032
Boccole per albero camme H 16 l 0,050 = 4+ 0,10
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Verificare:

— lo stato del perno per supporto levette che viene leg-
germente pressato nel carter, la superficie del pezzo deve
esser lucida e levigata. Verificandosi incrinature o tacche
occorre operare la sostituzione. Per i givochi fra perno e
bronzine (vedere tabella n. 4 tavola IV);

— la superficie interna delle due bronzine delle levette
deve presentarsi liscia, caso contrario sostituire. Per ef-
fettuare questo, dopo pressata la nuova bronzina ripassare

con alesatore da mm. 13 F ?i grgég 5

— la ranella, deve essere liscia sui fianchi e nel foro:

: 0,0 :
lo spessore a pezzo nuovo & mm, 2 + usura massima
P — 0,2

mm. 0,4. Diametro del foro mm. 13,2;

— lo stato della superficie esterna dei rulli: deve essere
levigata e devono poter girare liberamente attorno al pro-
prio perno. Il givoco dei rulli nelle levette non deve su-
perare i mm. 0,3. Caso contrario, sostituire pernetto, bron-
zina e rullo. Dopo ribadito il perno, occorre eliminare le
sporgenze su ambo i fianchi. Il givoco, a pezzo nuovo, non
deve essere meno di mm, 0,08; con cid si evita che il rullo

si blocchi danneggiando il profilo della camma.

Astine comando bilancieri.
Sono aste con terminali a forma emisferica riportati (ve-

dere javola IV).

Controllare che le astine siano diritte e che |'usura alla due
estremitd non sia eccessiva. In caso di irregolarita & consi-
gliabile cambiare l'astina completa. Prima di montare que-
sto gruppo mettere del mastice sulla flangia del tubo co-
priastine, indi montarlo sul carter infilando le due astine.

Bilancieri scarico e aspirazione.

Dopo aver tolto dalla testa i bilancieri, come & detto sul
capitolo « Gruppo testa - valvole » per smontarli comple-
tamente occorre togliere le boccole e le viti di registro.
Verificare le misure esterne delle boccole e interne dei bi-
lancieri, riferendosi a tabella n. 4 - tavola IV.

Pulire i fori nei perni e le cave per passaggio olio nelle
boccole.

Viti di registro sui bilancieri.

Osservare se i filetti delle viti e dei dadi di regolazione so-
no intatti; case confrario sostituire. Verificare l'usura sulla
parte convessa delle viti; se consumate sostituirle (ve-
dzre tabella n. 4 - tavola IV).

Gruppo frizione e avviamento

Smontaggio.
Vedere capitolo « Smontaggio del motore ».

Ispezione.
Questo gruppo comprende (da sinistra a destra):
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Piattello spingi dischi.

Osservare:

— mediante una riga, che la faccia che appoggia sui di-

schi sia piana, caso contrario sostituire il piattello;

§



Fig. 18 - Mezzo carter sinistro
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— se vi sono rigature, se di leggera entita ripassare
pezzo al tornio, se le rigature sono profonde sostituire
pezzo;

——

— che il filetto per asta di comando sia integro.

Dischi frizione.

Ve ne sono: uno di fercdo, uno piccolo di bronzo, quat-
fro di accisio e quattro di bronzo. Non devono essere ri-
gati, deformati o molto consumati. Riscontrando rigature,
deformazioni o usura eccessiva sostituire i pezzi.

Lo spessore iniziale dei dischi in bronzo & di mm. 1, esso
puo ridursi sino a mm. 0,8.

Lo spessore iniziale del disco di ferodo & di mm. 4, esso
pud ridursi sino a mm. 3. Se perd si riscontrassero crepe
€ opportuno operare la sostituzione anche se non & infe-
ramente consumato.

Lo spessore iniziale dei dischi in acciaio & di mm. 1, essi
non sonoc soggetti a usura apprezzabile, vanno sostituili
solo se deformati.

Ingranaggio elicoidale con corpo frizione.

Verificare:

— il profilo ed il consumo dei denti dell'ingranaggio;
— se vi sono denti scheggiati o rotti;

— che la superficie dzlla bronzina pressata nell'ingra-
naggic non abbia subito delle incrinature o usure supe-
riori @ mm. 0,3. In tali casi si opera la sostituzione dell’in-
granaggio o della bronzina. Se occorre cambiare la bron-
zina, dopo pressata nellingranaggio va portata a

) 44 I g'g;; controllare che la bronzina non sporga dai

piani dell'ingranaggio.
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Corpo frizione fisso.

E' solidale all'albero primario del cambio, al quale & unito
per mezzo di innesto conico, chiavella e dado di bloc-
caggio.

Verificare:

— che il piatto (dove lavora sul disco) sia esente da ri-
gature e piano;

— che i quattro denti della griffa siano diritti e lisci sulla
superficie esterna;

— che il cono interno sia in perfette condizioni;

— che la cava per la chiavella non presenti usura.

In casi contrari si opera la sostituzione del pezzo.

Asta di comando.

Verificare:

— che il filetto che serve per avvitare |'asta sul piattello
tpingidischi sia integro;

— che l'asta sia diritta;

—- che il reggispinta a sfere montato sull'asta sia efficiente.
Se consumato sostituire il pezzo completo;

.— che il coperchietto temperato che agisce sul reggispinta
non sia consumato. Usura massima, al centro, millimetri 0, 8.

Piattello reggi molla, molla e ingranaggio libero
avviamento.

Esaminare le condizioni dei singoli pezzi.

Il piattello che non sia deformato.

La molla a pezzo nuovo e scarica, ha una lunghezza di
mm. 20 e occorrono Kg. 2 per comprimerla a una lun-
ghezza di mm. 6 (accorciamento mm. 14). S=2 compressa
a mm. & porta meno di Kg. 1,5 circa, occorre sostituirla.
L'ingranaggio non deve presentare denti rotti o avariafi;

&




Fig. 19 - Come viene eseguita |‘estrazione delle molle dalla testa
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verificare anche la dentatura frontale. Occorre che i denti
abbiano conservato il loro profilo primitive che & a forma
di triangolo rettangolo. Se si riscontrano avarie sostituire
il pezzo.

Manicotto dentato fisso per messa in moto.
Verificare lo stato del filetio che serve per unirlo all’al-
bzro primario del cambio e la dentatura frontale (come
per l'ingranaggio libero avviamento).

Molle di carico per frizione.

Sono due concentriche.

La molla esterna (montata sui tipi Sport e Turismo) ha una
lunghezza a pezzo nuovo e scarica di mm. 45 + 1 e o¢-
corrono Kg. 67 + 2 per comprimerla a una lunghezza di
mm. 25. Se compressa a mm. 25 porta meno di Kg. 60
circa occorre sostituirla.

La molla interna (montata sul tipo Sport) ha una lunghezza
a pezzo nuovo e scarica di mm. 43 + 1,5 e occorrono Kg.
60 + 3,5 per comprimerla a una lunghezza di mm. 27,5.
Se compressa a mm. 27,5 porta meno di Kg. 53 circa oc-
corre sostituirla.

La molla interna (montata sul tipo Turismo) ha una lun-
ghezza a pezzo nuovo e scarica di mm. 43 e occorrono Kg.
28 = 30 per comprimerla a una lunghezza di mm. 25.
Se compressa a mm. 25 porta meno di Kg. 22 circa oc-
corre sostituirla.

Manicotto filettato per regolaggio frizione.
Verificare che il filetto sia integro.

Disco zigrinato spingimolle per frizione.
Verificare che il filetto interno sia integro.
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Leva esterna di comando sul cappellotto d’alluminio.
Varificare:

— il givoco fra perno e leva, non deve eccedere mm. 0,2
sul diametro.

— l'usura della vite che appoggia sul coperchietto tem-
perato montato sul reggispinta dell’asta comando frizione.
A pezzo nuovo, la parte emisferica temperata di tale vite
sporge dal piano della leva circa mm. 3. Se si denota
appiattimento della testa conviene sostituire la vite.

Gruppo frizione.

Montaggio.
Invertire l'ordine di smontaggio (vedere capitolo « Smon-
taggio del motore »).

5i montino i dischi nell'ordine che furono tolti (vedere fig.
21); questi devono essere puliti @ unti. L'asta comando fri-
zione dave avvitarsi sul piattello spingi-dischi in modo che
sporga per circa un filetto. E' opportuno controllare che la
corsa massima dell’asta e del pisttello (quande il comando
€ in posizione tutto disinnestato) sia tale da non permet-
tere l'uscita del piattello stesso dalle tacche frontali della
griffa, e l'uscita dei dischi dalle cave del corpo girevole.
Se si riscontra cid, occorre avvitare maggiormente |'asta
di comando.

Il disco zigrinate che regola la compressione delle molle
deve essere avvitato in modo che la lunghezza delle stesse
si riduca a mm. 27,5 circa. Controllare, a montaggio ef-
fettuato, la centratura delle due molle rispetto all'asse pri-
mario del cambio su cui sono montate, facendo ruotare a
mano tutto l'insieme.




Fig. 20 - Come viene eseguito il montaggio della biella e degli aghi sull'albero a g\;\‘j 5
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Registrazione della frizione.
Nell’'uso pratico, tre sono gli inconvenienti che si possono
presentare:

1) La frizione strappa, |'innesto & brusco e violento:

a) puo dipendere da molle troppo cariche: allentare il di-
sco zigrinato;

b) dischi consumati o deformati: sostituirli;

¢) impuritd fra i dischi: effettuare un lavaggio con ben-
zina, introducendola dal foro del tappo superiore praticato
nel mezzo carter sinistro e scaricandola dal foro del tap-
po inferiore, dopo aver fatto girare il motore a basso re-
gime e mosso ripetutamente il comando. Effettuato il la-
vaggio, introdurre nella frizione circa 60 grammi di olio
per motore.

I1) La frizione slitta, si verificano scorrimenti fra i dischi,
anche quando il comando & in posizione « tutto innestato »:
a) dipende da molle troppo scariche: avvitare il disco zi-
grinato o sostituire le molle;

b) mancanza di givoco fra leva di comando esterna ed asta
di comando interna: portare a misura detto givoco (circa
mm. 0,2) agendo sull’apposito tenditore situato sulla guai-
na del comando flessibile;

Gruppo cambio

Smontaggio.
Vedere capitole « Smontaggio del motore ».

Ispezione.
Questo gruppo comprende:

52

c) eccessive infiltrazioni di olio nella frizione: operare il
lavaggio (vedere sopra). Ripetendosi |'inconveniente occor-
re verificare lo stato dei premistoppa e pulire il condotto
praticato nel carter che scarica olic sulla catena.

lIl) La frizione non disinnesta completamente; si verifica
trascinamento fra corpo frizione fisso e mobile, anche quan-
do il comando & in posizione « tutto disinnestato ». Cio
causa partenze difficili @€ manovre rumorose del cambio di
velocita.

L'inconveniente pud dipendere:

a) eccessivo givoco fra leva e asta di comando interna:
regolare il givoco (vedere sopra);

b) eccessivo cedimento della guaina di comando; sostituirla;
c) dischi impastati: operare il lavaggio (vedere sopra).

Messa in moto.

Controllare:

— che la dentatura del settore sia in perfette condizioni,
che non vi siano denti incrinati © mancanti, nel caso so-
stituire;

l'albero di comando: deve essere diritto;
la molla di richiamo: se indebolita sostituirla.

di

velocita

Albero primario, ,
ro p”ma”o f\@i}@
zg@
O
&

Verificare:
— lintegrita dei filetti alle due estremita;

— la superficie del cono di innesto nel corpo frizione fis-



Fig. 21 - Frizione smontata: esservare l'ordine di montaggio
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so, deve presentarsi levigatissima;

— lo stato di conservazione della chiavella, osservare che
entri senza givoco nell’apposita cava;

— lo stato di conservazione delle sei tacche sulle quali
scorre l'ingranaggio mobile di quarta e seconda wvelocita
(vedere tavola V);

— la superficie che lavora sulla bronzina dell'ingranaggio
presa diretta; deve essere levigata;

— la centratura dell‘albero ponendolo fra due contropunte
e controllando con indicatore centesimale. Rilevando uno
spostamento superiore a mm. 0,05 occorre raddrizzare sot-
to pressa.

Ranella sull'albero lato sinistro.
Va montata con la parte piana contro il cuscinetto a sfere.
Controllare che non sia deformata.

Ingranaggio scorrevole.

Per terza velocita, con tacche frontali, d'innesto, seconda e
quarta velocitd. Controllare che il givoco fra forcellino di
comando e cave non ecceda i mm. 0,4.

Ingranaggio presa diretta.
Controllare:

— lo stato dei denti e delle tacche frontali;

— il filetto su cui si avvita la ghiera di serraggio per pi-
gnone catena;

—~ la superficie che va forzata nell’anello interno del cu-
scinetto deve essere levigatissima;

— la boccola interna, deve essere esente da tacche, ri-
gature, ecc. Curare la pulizia del canaletto per olio sof-
fiando con getto d’aria.
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Per i givochi e usure albero-boccola (vedere tabella n. 5 -
tavola V).

Ranella di spessore sullingranaggio presa diretta.
Va montata con la parte piana verso il cuscinetto.

Albero secondario del cambio.

Verificare:

— la centratura dell’albero (vedere primario);

— le du= estremita, che vanno forzate nell‘anello interno
dei cuscinetti, devono essere levigatissime;

— lo stato di conservazione delle sei tacche sulle quali
scorre l'ingranaggio mobile di prima e terza velocitd (ve-
dere tavola V).

La ranella montata sull’albero secondario (lato destro) va
messa con la parte piana contre l'ingranaggio: controllare
che non sia deformata.

Ingranaggio scorrevole.
Per seconda velocita, con tacche frontali, d'innesto, prima
e terza velocita.

Controllare che il givoco fra forcellino di comando e cave
non 2cceda i mm. 0,4,

Boccola per ingranaggio libero prima velocita.
Controllare:

— la superficie interna, deve essere levigata ed esente da
rigature;

— la pressatura nell’ingranaggio. Il diametro interno del-
la boccola dopo pressata nell'ingranaggio e brocciata &

mm. 16D 8 i gg?g usura massima millimetri 0,1.

$
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Fig. 22 - Come viene montato il cambio nel mezzo carter sinistro
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Tabella N. 5

A pezzo Telleranze costruzione .
Denominazione Misure nuovo Usura massima Osservazioni
mim. -— mm.
== mm. — mim.
, : _ [ 0,050
Boccola ingranaggio presa diretta A 17 I 0077 - 4+ 0,10
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Ingranaggi.
Controllare:

— lo stato dei denti dei singoli ingranaggi, non devono
esserci denti incrinati © mancanti;

— lo stato delle tacche frontali, che non siano scheggiate
o rotte. Nel caso sostituire il pezzo.

Tamburo scanalato con forcellini per comando ingra-
naggi scorrevoli.

Controllare:

— le due estremita del tamburo (sopportate dalle boccole
nel carter) devono presentarsi levigate:;

— lo stato dei denti del pignoncino.

Se necessita smontare i forcellini di comando dal tam-
buro occorre:

Levare:
— il filo di ferro di sicurezza;

— la vite temperata che lavora nella scanalatura del
tamburo;

— il tappo, la molla e la sfera per fermo marce. Indi sfi-
lare i due forcellini.

Verificare:

— la superficie del tamburo, deve essere levigata;

— la scanalatura, deve presentare i fianchi lisci;

— la vite temperata, non deve essere logorata all'estre-
mita;

— i forcellini di comando, noen de=vono essers consumati o
deformati.
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Selettore del cambio.
Verificare:

— che le tacche del settore per spostamento marce non
siano logorate. Nel caso occorra sostituirlo si stacca dal ma-
nicotto mediante lo svitaggio delle apposite viti;

— che la molla di richiamo leva comando selettore e le
mollette per saltarelli siano in perfette condizioni e non
abbiano subito eccessivi cedimenti;

— che i saltarelli non presentino logorio o rigature;

— che la bussola centrale non abbia subito logorio o
rigature;

— che i perni di comando corpo interno non presentino
le filettature rovinate.

Albero con settore dentato.

Controllare:

— le estremita (dove lavora nelle bronzine del carter)
devono essere liscie;

— lo stato della filettatura, deve essere integra;

— lo stato dei denti del settore, non devono essere con-
sumati o rothi.

— la superficie del cono, deve presentarsi levigatissima;
— lo stato di conservazione della chiavella deve entrare
-_nza giuvoco nell'apposita cava.

Montaggio.

Per rimontare questo gruppo invertire le operazioni di
smontaggio.

Avvertenze per il montaggio generale del cambio.
Tutti | pezzi che compongono queste gruppo vanne mon-
tati nel mezzo carter sinistro (vedere fig. 22), fa ecce-
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