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Vendite

Prezzi H

Consegne
e spedizioni

Concessionari:

Reclami

Responsabilita:

CONDIZIONI DI VENDITA DELLE PARTI DI RICAMBIO

Ogni fornitura di parti di ricambio & subordinata alla disponibilita della merce all’atto del ricevi-
mento della ordinazione.

| prezzi indicati sul listino di vendita delle parti di ricambio s'intendono netti per merce resa
franco fabbrica; tutte le tasse ed altri oneri inerenti alla compravendita, sono a carico del com-
pratore.

Nel caso di variazione dei listini valgono i prezzi in vigore al momenio della consegna, anche per
la merce gia ordinata.

La S.E.I.M.M. Moto Guzzi non assume alcuna responsabilita in caso di ritardo nelle consegne.
| termini di consegna vengono indicati a puro titolo informativo e senza impegno.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco.

Gli ordini assunti dai Concessionari non vincolano la S.E.I.M.M. Moto Guzzi che si riserva ogni e
qualsiasi decisione riguardante l'evasione degli ordini stessi.

| reclami per merce mancante o avariata o non corrispondente alla richiesta debbono essere fatti
entro 8 giorni dalla data di ricevimento merce.

| reclami pervenuti dopo tale termine non saranno tenuti in considerazione.

Per ogni e qualunque contestazione, il Foro competente sara quello di Milano.

La S.EE.I.M.M. Moto Guzzi non risponde dei danni che potessero subire persone e/o cose in dipen-

denza dell’'uso dei suoi prodotti, anche se i danni fossero provocati da difetti di costruzione dei
materiali forniti.

ORDINAZIONI

Nelle ordinazioni delle parti di ricambio si deve indicare chiaramente:

— Il nome e l'indirizzo del concessionario (chiaramente leggibile);

— |l N. progressivo dell'ordine e data;

— Il mezzo di trasporto;

— Il simbolo;

— Il quantitativo dei pezzi;

— La sua denominazione e caratteristica;

-

— Eventuale n. di telaio del mototelaio al quale-il pezzo & destinato.

I PEZZ] ORIGINALI PORTANO INCISO | MARCHI DI FABBRICA DEPOSITATI A TERMINE DI LEGGE




MOTOCARRO

Fig. 1 - Lato sinistro

Fig. 2 - Lato destro con cassone




Fig. 3 - Mototelaio

MOTORE

Fig. 5 - Lato sinistro

Fig. 4 - Lato destro



CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE

Motore: ciclo a 4 tempi con valvole in testa.

Testa del cilindro: in lega leggera con gli organi comando valvole comple-
tamente coperti e a bagno d'olio.

Numero cilindri: 1 orizzontale, in lega leggera con canna riportata in ghisa

speciale.
Alesaggio 3 : ” . X : 5 ; . - mm 88
Corsa v , . 4 : s " ; . ; : mm 82
Cilindrata : ; 2 2 ; : ; : cc 500
Potenza a 4300 g|r| al 1' : ; : 5 . ; = cv 16
Potenza fiscale ; - ” ) 5 . . . cVv 5
Rapporto di compressnone : " ; 2 : a : 5.7
Avviamento Mediante motorino elettrico.
Accensione Con bobina-spinterogeno.
Candela Grado termico 225 della scala Bosch-Marelli.

Alimentazione A caduta. Capacitad serbatoio litri 16,5 di cui riserva li-
tri 2,5 circa.

Carburatore a doppi manettini per la regolazione del gas e dell’aria.

Lubrificazione Forzata, con pompa a ingranaggi di mandata, a palette di
ricupero.

Capacita serbatoio olio

Raffreddamento

Ad aria forzata mediante ventola sul volano motore. Testa e cilindro
sono muniti di alette disposte radialmente rispetto all'asse del cilindro.

Frizione

A dischi multipli in bagno d'olio (il comando & mediante leva sul manu-
brio).

Cambio di velocita Ad ingranaggi sempre in presa con innesti frontali.

A cinque marce in avanti e retromarcia. Comando con leva a mano.

Rapporti del cambio:

litri 5,5 circa

in 1* velocita 1: 6,89
in 2* velocita 1+ 324
in 3* velocita 1 = 1855
in 4* velocita 1: 1,38
in 5* velocita 1 =

in R.M 1 : 6,08

Trasmissione

A ingranaggi con dentatura elicoidale fra motore e frizione. A ingranaggi
conici fra albero frizione e cambio. A trasmissione cardanica con giunto
elastico dal cambio al differenziale.

Rapporti di trasmissione:

fra motore e frizione . . g : . s . . 1,44 : 1 (36-52)
fra frizione e cambio " W g : 1 : 1 (22-22)
fra pignone e corona differenziale 2 5 ; 3 6,375 : 1 ( 8-51)

Rapporti totali di trasmissione (fra motore e ruote):
in 1* velocita 3 63 il
in 2* velocita 297 1
in 3" velocita 17 £ q
in 4* velocita Z 1265 : 1
in 5* velocita 9,16 : 1
in R.M. 55,7 : 1

TELAIO

Il telaio & costituito da elementi in lamiera stampata.

Passo . . . § ‘ ; : . ; . 3 m 2,400

Carregg:ata . N g : : M s . m 1,300
Dimensioni esterne del cassone . : , m 1 50 x 2,30 x 0,40

Dimensioni (ingombro ammesso): :
3,900

Lunghezza m

Larghezza m 1,600
Altezza (a veicolo scarlco] 5 m 2,500
Sbalzo posteriore massimo 4 z . y . m 1,200
Altezza minima dal suolo (a carlcol : m 0,170
Tara (con rifornimento, cabina e conducente di kg 70) s kg 840
Portata utile . . s . } 7 kg 1660
Peso complessivo massnmo consent:tu g . £ g . kg 2500

Posti due compreso il conducente.

Sospensioni Anteriore forcella a parallelogramma con molla centrale

agente in compressione ed ammortizzatori a frizione rego-
labili.
Posteriore, con molle a balestra semi - elittiche,

Ruote a dischi e pneumatici

Anteriore: — Cerchio 17x2,75D
— Pneumatico 4.25-17
Posteriori: — Cerchi 17 x 400
— Pneumatici: 19 x 400 cinturato Pirelli
Freni Tipo ad espansione.
Anteriore: meccanico, comando con leva a mano posta a destra sul ma-
nubrio.

Posteriori: idraulici comandati con 1eva a pedale posta a sinistra.

Di stazionamento: agente sulle ganasce posteriori comandato con leva a
mano posta sul lato destro del veicolo.

Prestazioni Pendenza superabile a pieno carico 16 %.

Consumo carburante (secondo norme CUNA) litri 6,7 per 100 km.

Velocitd massima nelle singole marce:

in 1* velocita . : 5 i . ; s g km/ora 8,7
in 2* velocita . ‘ . y " : . . » 18,5

in 3" velocita » 32,2
in 4* velocita » 43,5
in 5* velocita » 60 circa
in R.M. » 9.8

Nella descrizione, dove & scritto DESTRA o SINISTRA si deve intendere alla destra o alla sinistra di chi si trova in sella.




INDICE DELLE TAVOLE

Idraulico

Complessi Sottocomplessi II Gruppi Sottogruppi Tavole
! Oraani Cilindro - Testa - Coperchi - Valvole . 1
| by et Basamento e coperchi 2
i'a. P P Albero motore - Biella - Pistone - Volano - Ventola - Dlstrlbuzmne 3
MOTORE ;: Alimentazione Serbatoio carburante - Tubo scarico e silenziatore ; : : ’ ; 5 ; : 4
ii e scarico Carburatore - Filtro aria . 7 : ‘ 3 5 5 : ; ; 3 ; ; o 4/1
”' Lubrificazione Serbatoio olio - Tubazioni - Pompa olio . 5
li
b Innesto e f ; ’
! UG lamento i Innesto e comando frizione - Avviamento motore (in caso d'emergenza) 6
L 1
i 1 Scatola cambio . . . . ; £ y . " 7
i Cambio ‘ Ingranaggi e alberi del cambio . 4 2 : ‘ : ¢ 5 8
| TRASMISSIONE[ ‘ Settore - Leva comando cambio 7 9
: .I Trasmissione | Albero di trasmissione con giunto elastico (NIGE) : : = N 10
J i Ponte | Ponte e scatola ruotismi del differenziale 11
e differenziale | Ruotismi del differenziale 12
MOTOTELAIO i
! Talaio_ ' Telaio anteriore - Sopporto a squadra - Pedane e sella . 13
‘_ e ;g:g:ﬁg:gne Telaio posteriore - Sospensione elastica posteriore - Porta ruota di ricamhlo 14
|
= f
TELAIO Sospen_smne Forcella ant. - Sospensione elastica ant. - Sterzo - Manubrio e leve di comando - Para-
anteriore |
RUOTE g iin fango anteriore . . : : : ; ; 5 ; : 15
FRENI f
i_ i Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando . 16
l gk I Ruote e mozzi posteriori - Semiassi 17
f | vow. . Freno di stazionamento e comando 18
| | | Freni idraulici posteriori e comando 19
| | -
5 Avviamento :} Motorino avviamento e comando . . . 20
IMPIANTO ec?‘:gg;a::igene | Dinamo - Ruttore - Regolatore di tensione - Tromba - Bobina - Candela 21
| ELETTRICO i
i
- Fanali t. - - 3 =
(iinssions ‘ Fampar all:m;;':nf:s .Fana-nm n?i po?iziorTe an-t C.omrrjutatt-)re -Battena Cavi e guame -
DOTAZIONE ATTREZZI Comuni |I Dotazione individuale : : ! : . . : 5 23
| e
ciasgl(;‘:e | Cabina - Cassone - Portiere - Seggiolino per secondo passeggero - Cassette - Paraf. post. 24
MOTOCARRO || CARROZZERIA |
Ribaltabile Il Telaio porta pistone - Pompa - Pistone 25














































































































































































































































