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ISTRUZIONI

A MOTO GUZZl non richiede alcuna

pratica speciale per la sua manutenzione.

Le norme che qui diamo sono quelle che ogni

buon motorista, premuroso della sua macchina,
non deve dimenticare.

Lubrificazione del Gruppo Motore-Cambio.

Nel motore della Moto Guzzi, I’olio non ha
solo la funzione di lubrificante come in motori
di altre fabbriche, ma pure la funzione impor-
tantissima di raffreddare il motore, compiendo
I’ ufficio dell’acqua nei motori a circolazione
d’acqua. Sono circa 60 litri di olio che, durante
ogni ora di marcia, passano dal serbatoio al
motore e dal motore al serbatoio. Una pompa
ad ingranaggi aspira I’olio dal serbatoio e lo
inietta nell’albero motore dalla parte della distri-
buzione. L’olio percorre quindi i condotti interni



— 4

del collo d’oca ed esce da un foro praticato in
esso sotto la testa di biella. Dopo aver lubrifi-
cato quest’ultima, I’olio, passando attraverso le
piccole scanalature praticate nel metallo antifri-
zione della testa di biella, esce ai lati di questa,
e, per forza centrifuga, vien proiettato sullo
spinotto, sul pistone e sulle pareti del cilindro,
nonche sugl’ingranaggi del cambio, lubrificando
e raffreddando questi organi. L’olio sovrabbon-
dante, mediante apposita fascia elastica applicata
al pistone, viene ricacciato nel carter e si
raccoglie nel fondo di questo. Da qui, mediante
una pompa a palette coassiale colla prima
pompa, I’ olio viene aspirato e spinto nel ser-
batoio, il quale, essendo posto sul davanti della
macchina ed essendo investito in pieno dalla
corrente d’ aria, compie 1’ ufficio del radiatore
nei motori a circolazione d’acqua.

Facciamo ancora notare che il senso di
rotazione del motore, contrario alla direzione di
marcia, combinato colla disposizione orizzontale
del cilindro, favorisce la perfetta lubrificazione
del cilindro stesso, poiché le goccioline d’olio
vengono, per forza centrifuga, proiettate sulla
parte superiore del cilindro, donde, per gravita,
I’ olio scende a lubrificarne la parte inferiore,
mentre se il motore girasse nello stesso senso
degli altri motori, verrebbe lubrificata perfetta-
mente solo la parte inferiore od anteriore del



(Figura N. 1)
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cilindro, poiche¢ per forza centrifuga, le goc-
cioline d’ olio sarebbero proiettate solo su
questa.

Il serbatoio contiene circa litri 2,5 d’olio.
Il livello di questo nel serbalfoio non deve supe-
rare 1 5 mm. al disotto della bocca d’ entrata
dell’olio proveniente dal motore, né essere infe-
riore a 40 mm. dal fondo del serbatoio.

Ogni 3000 Km. di marcia circa, il serbatoio
deve essere vuotato, accuratamente risciacquato
con petrolio, rimovendo da esso, e specialmente
dal filtro, tutte le sostanze estranee che vi si
fossero eventualmente depositate, indi riempito
con olio fresco. Per vuotare il serbatoio o pu-
lire il filtro dell’olio, si svita il bullone 2 (fig. 7),
si rimuove un poco il tubo 3 (fig. /), indi si
svita il dado 4 (fig. /), al quale ¢& fissato il
filtro stesso. Il filtro & doppio, occorre quindi
togliere la rete esterna (svitandola) per poter
pulire la rete interna. E’ consigliabile ripulire
anche tutte le condutture dell’olio vecchio, e
cosi pure risciacquare con petrolio I'interno del
carter. del motore vuotando prima, a motore
caldo, I'olio vecchio dal carter togliendo il
tappo in basso.

(Quando la macchina vien tenuta per qual-
che settimana inattiva, & bene chiudere il rubi-
netto dell’ olio 44 (fig. 7). Questo pero dovra
essere riaperfo prima di rimettere in marcia il



(Figura N. 2)
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moftore, altrimenti quest’ultimo si ingranerebbe
per mancanza di olio.

Raccomandiamo usare [ prodolti della Va-
cuum Oil Company, quali lubrificanti di ottima
qualila, nelle gradazioni fluida per inverno e
densa per estate, e piit precisamente : Inverno,
Gargoyl Mobiloil « A »; Estate, Gargoyl Mobi-
loil « B», oppure « BB » in regioni fredde o
di alta montagna.

[l mezzo pitt sicuro e pratico per accertarsi
che non difetti I'olio al motore, & di toccare, in
marcia, il tubo di ricupero dell’olio presso al
serbatoio. Esso, dopo pochi minuti di marcia,
deve essere tiepido.

Lubrificazione degli altri organi.

[ mozzi delle ruote devono essere ripuliti
e riempiti di vaselina fresca ogni circa 10.000
Km. di marcia.

Si raccomanda pure di tener ben lubrificati
tutti i perni della forcella elastica, e di tener
pure ben lubrificato, riempendo "apposito ingras-
satore ogni 1000 Km. e girandolo alla partenza
ed ogni 100 Km. durante il viaggio, il dilanciere
della valvola di scappamento. Pure & da lubri-
ficarsi di tanto in tanto, con una goccia d’olio,
il gitoco fra questo e la bacchetta della valvola
di scappamento. Pure con grasso dovra tenersi
lubrificata la capsula 20 (fig. 3) e la punta
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temperata della vite 19 (fig. 35) per il comando
della frizione.

Non occorre lubrificare la coppia d’ingra-
naggi elicoidali o la catena, percheé questi organi
vengono lubrificati automaticamente.

[ cuscinetti del magnete vanno lubrificati
ogni circa 3000 Km. con poche goccie d’olio fluido.

(Figura N. 2 bis)

Per smontare il Volante.

Per far cid si procede nel seguente modo:
colla chiave a tubo 7 (fig. 2) si sviti per circa
y di giro I'anello 8 (fig. 2) girando nel senso
delle lancette dell’orologio poicheé questo anello
¢ provvisto di filetto sinistro, indi si sviti, colla
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chiave medesima, ma usata dalla parte opposta,
il dado 9 (fig. 2) (filetto destro) facendo forza
se questo oppone resistenza allo svitamento.
[l volante si stacchera cosi dall’ albero motore.

Regolaggio Frizione.

Tolto il volante, levando i bulloncini 10
(fig. 2), si tolga il coperchio 11 (fig. 2), cid
fatto si tolga il coperchio 12 (fig. 3), si sviti
il disco 13 (fig. 3), si tolgano le due molle 14
(/ig. 3), della frizione, indi si spinga all’interno
la bussola filettata 15 (fig. 3) e si sviti total-
mente l'asta di comando della frizione. Cio fatto
si tolga dapprima il piatto 75 (fig. 4) che preme
sui dischi della frizione, indi i dischi stessi ben
osservando I’ ordine in cui sono disposti per
poterli poi rimontare esattamente.

Per rimontare si opera in senso inverso
procurando di rimettere i dischi nello stesso
ordine in cui erano montati. Per montare il
volante si ponga speciale attenzione a che il
cono di esso si adatti esattamente al cono
dell’albero motore. Smontati i dischi della fri-
zione, questi devono essere accuratamente pu-
liti, avendo cura di pulire anche [I’interno del
coperchio e del carter della frizione. Prima di
rimontare [ dischi ungerli con un po’ di olio
Jluido.






Regolaggio della molla della frizione. Le
molle della frizione devono avere, montate nella
loro posizione normale, una lunghezza di mm. 28.
Qualora la frizione avesse a slittare, si verifichi
se cio dipende dal fatto che i dischi sono troppo
lubrificati. S’ introduca circa mezzo bicchiere di
petrolio dal tappo 17 (fig. 2) facendo girare
lentamente a mano il motore, e manovrando
contemporaneamente la leva di comando della
frizione. Indi si scarichi il petrolio dal tappo 18
(Jig. 2). Se cid non ostante, la frizione avesse
ancora a slittare, cid dipendera dal fatto che
le molle non sviluppano la sufficiente tensione
sull’ asta di comando. In tal caso occorre au-
mentare la tensione della molla, girando a destra
il disco 13 (fig. 3) della quantitd necessaria.

Qualora si trovasse difficolta nel cambiare
le marcie, si osservi dapprima se ci0 non di-
penda dal fatto che non ¢ possibile debrayare
a sufficienza. Cio si avverte subito dall’eccessivo
giuoco che si osservera fra la punta temperata
della vite 19 (f7g. 3) e la capsula temperata 20
(/ig. 3), giuoco che dovrebbe essere normal-
mente di 2 o 3 decimi di millimetro.

In tal caso occorre regolare le trasmissioni
di comando col tenditore 21 (fig. 7). Se, cio
facendo, si nota che, nel debrayare, la leva di
comando 22 (fig. S5) viene a urtare nel copet-
chio prima d’aver sufficientemente debrayato,



13

(Figura N. 4)
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si regoli invece la distanza fra la punta temperata
e la capsula mediante la vite 19 (fig. 5), regi-
strando poi ancora il tenditore 21. Se, fatto cio,
vi sara ancora difficolta al disinnesto, cio
dipendera dal fatto che i dischi sono impastati
d’olio denso e freddo. Cido pud qualche volta
verificarsi nella stagione fredda. Sara allora
necessario lavare i dischi con petrolio come si
¢ detto sopra.

(Qualora occorresse smontare I’ asta di co-
mando dei dischi della frizione, senza smontare
quest’ultima, si abbia I'avvertenza di introdurre
dal tappo 17 (fig. 2) e per la lunghezza di circa
cm. 10, un pezzo di filo di ferro o acciaio dello
spessore di circa mm. 3, spingendolo contro la
frizione. Cid impedira che, nel rimontare ’astina,
il piatto di trattenuta dei dischi abbia a cadere.

Regolazione della Frizione della 250.

Per smontare la frizione si toglie il coper-
chio 104 (fig. 12), si svitano i 6 dadi a scatto
101 (fig. 12) che trattengono le molle, indi si
toglie il disco di pressione 102 (fig. /2) colle
relative molle, e dopo di questi i dischi pro-
priamente detti, ben osservando l'ordine in cui
sono disposti per poterli rimontare esattamente.
Per rimontare la frizione si procede in senso
inverso. Per assicurarsi che ciascuna delle 6



(Figura N. 5)




molle abbia ad esercitare la medesima pressione
sul disco, si avvitano i dadi a scatto per un
ugual numero di giri, indi si fa agire la leva
di disinnesto. Il piano del disco di pressione
deve rimanere parallelo al piano dell’ ingra-
naggio elicoidale. Se cid non avviene ¢ neces-
sario girare avanti o indietro di % giro per
volta uno o piu dadi a scatto fino ad ottenere
il parallelismo voluto.

La pressione delle molle pud essere rego-
lata senza smontare la frizione, introducendo
I” apposita chiave a tubo nel foro 103 (fig. /2)
praticato sul coperchio 104, e girando ciascuno
dei 6 dadi di ¥ giro per volta.

Regolazione della Leva di comando
del cambio.

Per assicurarsi che la leva di comando del
cambio, quando si trova nelle diverse tacche
del settore, corrisponda esattamente coi rispet-
tivi ingranaggi del contralbero, occorre che,
nel mettere la leva in terza velocita, si cominci
a sentire una certa resistenza, quando la leva
di comando si trova a circa mm. 1 prima di
cssere completamente entrata nella tacca cor-
rispondente.

[n caso contrario si regoli la lunghezza
dell’ asta di comando del cambio, girando della
quantith necessaria il forcellino 23 (fig. /).




(Figura N. 6)

Pulizia della Testina, del Cilindro
e del Pistone.

Affinche il motore sia sempre in piena
efficienza, e per evitare sovrariscaldamenti, €<
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necessario togliere le incrostazioni dal pistone.
e dalla testina. Cio si dovra fare ogni circa
3000 Km. di marcia.

Per rimuovere la testina si allentano i tre
dadi 24 (fig. 5) coll’ apposita chiave ad occhio,
indi si toglie la testina battendo leggermente
sull’orlo di questa tutt’ all’ intorno (evitando di
colpire le alefte di rajffreddamenfo) con un
pezzo di legno duro ed una mazza di legno.

Tolta la testina, questa va poi completa-
mente smontata togliendo il cappellotto 25
(/ig. &) e le valvole di scappamento ed ammis-
sione.

Tolta la testina, collo stesso mezzo si toglie
il cilindro. Indi si toglie il pistone rimovendo
con una pinza la molla a rampino che sta nel
foro del pistone dalla parte del volante e sfi-
lando lo spinotto da questa parte.

Pulita la testina si procede con un-impasto
di polvere di smeriglio fino ed olio, alla smeri-
oliatura delle valvole. Indi si rimonta spinotto
e pistone.

Si rimonta poi il cilindro mettendo fra questo
ed il carter una guarnizione di cartoncino con
ermetic. Si abbia perdo cura di togliere prima
dal cilindro e dal carter ogni traccia della
vecchia guarnizione.

Si rimontino poi le valvole ed il cappellotto
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sulla testina, indi questa sul cilindro, non dimen-
ticando la guarnizione fra testina e cilindro. Si

(Figura N. 7)

raccomanda di serrare poco per volta alterna-
tivamente ciascuno dei tre dadi 24 (fig. 5).



Regolazione delle Punterie.

Per il buon funzionamento del motore e per
la silenziosita della macchina, il giuoco fra steli
od aste delle valvole e punterie, deve essere
complessivamente, a motore freddo, di 2o di
mm. al massimo. Tale giuoco si regola mediante
la vite 27 (fig. 5). Per far ci0, con una delle
apposite chiavi si allenti il controdado 28 (fig. 5)
tenendo ferma la vite 27, indi si regoli questa
vite tenendo fermo la punteria fino ad ottenere
il giuoco voluto, indi si serri il controdado 28,
verificando se, anche dopo quest’ultima opera-
zione, il giuoco delle punterie € ancora quello
voluto,

Messa in fase.

Motore normale e 2 VT. — Non & neces-
sario dare speciali norme per la messa in fase
dei nostri motori, poiché tutti gli ingranaggi
della distribuzione sono segnati. Crediamo tut-
tavia utile dare le seguenti norme :

Messa in jase del magnefe. Mettendo la
leva di comando del magnete nella posizione
di tutto anticipo, e facendo girare il motore nel
senso del movimento, le puntine platinate devono
distaccarsi quando la freccia (84) tracciata sul
volante sia ancora distante circa mm. 90 dalla
freccia (54) tracciata sul coperchio della frizione
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(fig. 2 e 2 bis). Quando le due freccie corri-
spondono, la macchina € a punfo morto.

Messa in fase delle valvole. Quando le
punterie sono registrate, la valvola di aspira-

90

(Figura N. 8)

zione deve cominciare ad aprirsi un po’ prima
del punto morto, ossia quando la freccia del
volante dista ancora di 5-10 mm. dalla freccia
sul carter. Messa cosi a punto |’ aspirazione,
anche lo scappamento si trova in fase.














































































