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IMPORTANTE

Ogni motociclo & corredato da una copia di
questo libretto che illustra e descrive le
caratteristiche.

Consigliamo pertanto ad ogni acquirente, di
leggere attentamente e mettere in pratica tut-
te le norme di uso e manutenzione contenute
nel presente libretto; saranno cosi evitati in-
convenienti dovuti a trascuratezza o a cat-
tiva manutenzione. Per le operazioni di con-
trollo e revisione raccomandiamo vivamente
di rivolgersi ai nostri concessionari od alle
officine autorizzate. Verrad cosl garantito un
lavoro razionale e sollecito.
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RODAGGIO . .

COMANDI ED ACCESSOR!

DATI DI IDENTIFICAZIONE

DOTAZIONE

RICAMBI

GARANZIA

CARATTERISTICHE GENERALI :

APPARECCHI DI CONTROLLO E CO-
MANDI T

USO DEL MOTOCICLO

Avviamento del motore

Avviamento a motore caldo

Partenza, marcia e arresto ‘

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA MA-
NUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE

MANUTENZIONE GENERALE

Lubrificazione del gruppo « motore-
cambio » = % 3 :

Lubrificazione forcella telescopica .

Lubrificazione sterzo -

Lubrificazione cuscinetti ruote

Lubrificazione della catena .

Lubrificazione raccordo contachilo-
metri . & 5 ‘ :

Lubrificazione trasmissioni coman-
do frizione e freno anteriore

ALIMENTAZIONE

Carburatore

Dati di regolazione ;

Regolazione della carburazione

Smontaggio del carburatore

Filtro aria .

DISTRIBUZIONE

Giuoco punterie

Controllo messa in fase drstrtbu-
zione
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ACCENSIONE

Ruttore d’accensione

Controllo messa in fase accensione
Candela

PULITURE

Filtro centrifugo dell o||0

Filtro olio sul basamento
Serbatoio carburante

Rubinetti sul serbatoio

Tappo serbatoio carburante

Filtro sul raccordo del carburatore
e tubazioni

Testa motore, testa pnstone e val
vole

Silenziatore con tubo scarico
REGISTRAZIONI

Leva comando frmone

Sterzo . . '
Dispositivo bloccaggio sterzo
Leva comando freno anteriore
Tensione catena

Registrazione settore camblo

~ Leva comando freno posteriore

SMONTAGGIO RUOTE DAL MOTO-
CICLO

Ruota anteriore

Ruota posteriore ;
IMPIANTO ELETTRICO
Batteria : .
Volano magnete alternatore
Faro anteriore

Lampade e fusibili
Avvisatore acustico

Dispositivo luci e pulsante avvisa-
tore

Cavi
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RODAGGIO

Ogni 500 km

Dopo i primi
500 km

Dopo i primi
1000 km

Durante i primi 1000 Km di percorso un vei-
colo nuovo o semplicemente revisionato si
deve usare con un certo criterio. Dal modo
in cui il motore & usato durante il rodaggio
ne dipendono |'efficienza, la durata e l'eleva-
tezza delle prestazioni.

E’ pertanto necessario evitare di raggiungere
numeri di giri elevati prima che il motore si
sia sufficientemente riscaldato.

Non superare mai, nelle singole marce, i 2/3
della velocita massima del motociclo ed evi-
tare la permanenza per lunghi tratti a questa
velocita.

Se in salita il calo & sensibile, passare sen-
z'altro alla marcia inferiore.

Se il motore si surriscalda fermarsi e lasciar-
lo raffreddare.

Controllare il livello dell’olio: deve trovarsi
tra i limiti minimo e massimo (vedere tacche
sull’asta di livello saldata al tappo di chiu-
sura foro d'immissione).

Sostituire |‘clio per la lubrificazione del mo-
tore. Controllare la chiusura di tutta la bul-
loneria del motociclo.

Se necessario ripristinare il givoco alle val-
vole.

Verificare |'apertura dei contatti del ruttore
sul volano. Controllare la tensione della ca-
tena.

Si potra aumentare gradualmente la velocita,
ma fino a che il veicolo non ha percorso
almeno 1600 Km sconsigliamo di raggiungere
le prestazioni massime.



Fig. 1 - Stornello 160
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COMANDI ED ACCESSORI

( Vedere fig. 3)
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Faro anteriore

Tachimetro contachilometri
Contagiri

Leva comando freno anteriore
Manopola comando gas

Leva comando cambio
Silenziatore scarico

Fanalino posteriore

Leva comando frizione

Dispositivo luci e pulsante comando
tromba

Tappo serbatoio benzina
Pedale comando freno posteriore
Pedivella messa in moto

Pedalino per passeggero

15 - Molleggio posteriore
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Dati di Ogni motociclo & contraddistinto da un nu-
identificazione mero di identificazione impresso sulla pipa
del telaio (e sulla parte anteriore del basa-
mento motore).

Questo numero & riportato sulla dichiarazio-
ne di conformita e serve agli effetti di legge
per |'identificazione del motociclo stesso.

(vedere fig. 4)
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1 - Borsa porta utensili

Dotazione

2 - Chiave esagonale per viti

(vedere fig. 5)

3 - Cacciavite a spina

4 - Chiave a tuboda mm 19 - 21 - 22

5 - Blocchetto serraggio tappo volano

10

Chiave piatta da mm 8 -

B =

Chiave aperta da mm 13 - 14
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Ricambi

Garanzia

In caso di sostituzione di particolari chie-
dere ed assicurarsi che siano adoperati esclu-
sivamente « RICAMBI ORIGINALI » marcati
MOTO GUZZI.

Ogni motociclo nuovo & corredato da un
foglio « SERVIZIO ASSISTENZA [N GARAN.-
ZIA ». Il tagliando di revisione dovra essere
effettuato secondo le indicazioni.

La mancata effettuazione del tagliando di re-
visione nei termini stabiliti fa decadere il
motociclo dalla garanzia.

La garanzia ha la validita di sei mesi oppure
di 6000 Km.

12

Fig. 5/1 - Motore



CARATTERISTICHE GENERALI

MOTORE (vedere fig. 5/1)

MOTO

Stornello 125

Stornello 160

Ciclo : a quattro tempi
N. cilindri 1 (inclinato 25°
in avanti)
Alesaggio : mm 52
Corsa : mm 58
Cilindrata effettiva: g, 123175
Rapp. di compress.: 9.6 :1
Regime di potenza
massima (DGM) 7400 giri/1’

a quattro tempi

1 (inclinato 25°
in avanti)

mm 58
mm 58
cc. 152.24
.55

7400 giri/1’

Basamento
Cilindro

In lega leggera

speciale

in lega leggera con canna riportata in ghisa

Testa del cilindro: in lega leggera, emisferica con sedi valvole
riportate in ghisa speciale

Albero motore in acciaio

Cuscinettidibanco: 1 a sfere sul basamento lato trasmissione
1 a rulli sul basamento lato volano

Biella : in acciaio con gabbia a rulli sull’albero
motore |
Pistone : in lega d'alluminio

Distribuzione

A valvole in testa comandate dall’albero della

distribuzione mediante punterie, aste e bi-

lancieri.

L'albero della distribuzione posto nel basa-
mento motore & comandato dall’albero mo-
tore mediante coppia di ingranaggi.

13
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Alimentazione
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DIAGRAMMA DISTRIBUZIONE :

Aspirazione:

— apre 20° prima del P.M.S.
— chiude 60° dopo il P.M.I.

Scarico:

-— apre 60° prima del P.M.I.
— chiude 20° dopo il P.M.S.

Giuoco fra valvole e bilancieri per controllo
messa in fase: mm 0,5.

Givoco di funzionamento fra valvole e bilan-
cieri (a MOTORE FREDDO) :

— aspirazione mm 0,10
— scarico mm 0,20

Il carburatore & alimentato dal serbatoio
per gravita.

Carburatore: n. 1 Dell’Orto tipo VHB 22 BS;
comando a manopola posta sul lato destro
del manubrio; manettino comando disposi-
tivo (starter) per |‘avviamento, sul carbu-
ratore stesso.

Dati di regolazione

Stornello Stornello

125 160
Diffusore D mm?22 & mm 22
Valvola gas 40 40
Polverizzatore 260 R 260 R
Getto massimo 92 98
Getto minimo 45 45
Spillo conico E 3 - 22 tacca E 3 - 22 tacca

Vite regolazione

minimo aperta  3/4 di giro 3/4 di giro

Presa d’aria: munita di filtro a secco.



Lubrificazione

Raffreddamento

Accensione

Avviamento

Scarico

TRASMISSIONE

Frizione

Trasmissione
primaria
( motore-cambio)

—V
MONORGU 22|

Sistema a pressicne con pompa ad ingra-
naggi; la pompa & comandata mediante cop-
pia di ingranaggi.

Filtri olio:

— n. 1 a rete posto nel basamento motore
— n. 1 centrifugo posto sull’albero motore.

Ad aria. Testa e cilindro motore muniti di
apposite alette di raffreddamento.

A magnete alternatore a volano calettato sul-
[‘albero motore (6V - 28W).

Anticipo fisso iniziale : 16°
Anticipo automatico :  22°
Anticipo totale ¥ 38

Distanza tra i contatti del ruttore;

mm 0,42 =+ 0,48
Candela d'accensione (J 14 x 1,25 a radice
lunga) : grado termico 225 della scala Bosch-
Marelli o equivalenti; distanza tra gli elet-
trodi della candela: mm 0,6
Bobina d'accensione: separata

Meccanico a pedale. Rapporto settore avvia-
mento-albero motore:

48 ¢ 1 [34/22 - 70/25)
N. 1 tubo completo di silenziatore.
A dischi multipli a bagno d'olio, posta sul-

I"albero primario del cambio e comandata a
mano con leva sul manubrio (lato sinistro).

Ad ingranaggi. Rapporto 1 :2,8 (25/70).

15
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Cambio A cinque velocita con ingranaggi sempre in
presa ad innesto frontale. || cambio & con-
tenuto nel basamento motore. || comando
e a pedale con leva posta sul lato destro del
motociclo.

Rapporti del cambio:

In 12 marcia (17-30/18-30) = 1 : 2,938
In 22 marcia (22-26/18-30) = 1 ;1,967
In 32 marcia (25-22/18-30) = 1 : 1,466
In 4* marcia (28-20/18-30) = 1 :1,189
In 52 marcia = T %]
Trasmissione A catena (Regina Extra tipo 126: Passo
secondaria mm 12,7 - @ rullo mm 8,51 - larghezza
interna mm 7,8 - n. passi 113).
Stornello 125 Stornello 160
Rapporto (1645) = 1 : 1,81 (17-45) = 1 : 2,647

Parastrappi incorporato sul mozzo ruota po-
steriore. ‘

Rapporti totali di trasmissione:

Stornello 125 Stornello 160

In prima marcia T » 23116 1 23778
In seconda marcia 1 : 15,480 1 : 14,578
In terza marcia T 5 11,534 1 : 10,865
In quarta marcia 1 9.355 1 8,812
In quinta marcia 1 7,868 1 7,411

Telaio Tipo del telaio: tubolare a culla compren-
dente il basamento motore; monotrave su-
periormente.

16



Sospensioni

Ruote

Pneumatici

Freni

Ingombri e pesi

~=y

MOTORGUZZ]

Anteriore a forcella telescopica con ammor-
tizzatori idraulici incorporati.

Posteriore a forcellone oscillante con molle a

spirale concentriche agli ammortizzatori
idraulici.

Anteriore e posteriore a raggi con cerchi
172 % 21/4.

Anteriore 2,5x 17 R (rigato).

Posteriore 3,00 - 17 (scolpito).

Pressione pneumatici:

Anteriore :

— con solo pilota Kg/emq 1,75

— con pilota e passeggero Kg/cmq 1,75
Posteriore :

— con solo pilota Kg/emq. 1,8

— con pilota e passeggero Kg/ecmq 2,50

Meccanici; tipo ad espansione.

Anteriore comandato con leva posta sul ma-
nubrio (lato destro).

Posteriore comandato con leva a pedale (lato
sinistro del motociclo).

Passo m 1,255
Lunghezza massima m 1,925
Larghezza massima m 0,800
Altezza massima (a vuoto) m 1,000
Altezza minima da terra m 0,160

Peso del motociclo (a vuoto) Kg 113 circa

17
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Prestazioni
Stornello 125 Stornello 160
Consumo Consumo
Velocita massima ( secondo Velocita massima (secondo
Km/h norme Km/h norme
CUNA) CUNA)
- 3,7 per : 3,8 per
116 circa 100 km 122 circa 100 km
Rifornimenti
Parti da rifornire Q"I?t”rti”a Rifornimenti
Serbatoio carburante 185 :
Ri Benzina 98/100 NO - RM
iserva 1
Coppa motore 2 SHELL X 100 - 20W/30
Forcella anteriore
(per braccio) 0,125 SHELL Tellus - 33

18



APPARECCHI DI CONTROLLO E COMANDI

Quadro di 1 - Tachimetro per contachilometri.
controllo 2 - Contagiri.

(ved. fig. 6)

Fig. 6

Faro anteriore 1 - Segnalatore [uce citta (verde).

(ved. fig. 7) 2 - Chiave disinnesto per l|'avviamento del
motore e per l'inserimento dell'impianto.
Posizioni chiave:
a) Posizione d’arresto
b) Posizione di marcia
c) Posizione luce citta
d) Posizione luce campagna
e) Posizione marcia diurna (luci spente)

19
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MO TORGUZ:Z)
Dispositivo 1 - Pulsante per tromba.
coman::lo 2 - Leva comando abbagliante e anabba-
abbagliante, gliante.
anabbagliante a) Posizione anabbagliante
e pulsante b) Posizione abbagliante
per tromba
elettrica
(ved. fig. 8)

YIRS e e i
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Rubinetto
benzina

(ved. fig. 9)

| rubinetti sono posti sotto il serbatoio car-
burante. Sono aperti quando le levette di
comando sono verticali (verso terra) ve-
dere (A).

Sono chiusi quando le levette di comando
sono orizzontali vedere (B).

Dispositivo per
l’avviamento a
motore freddo
sul carburatore

(ved. fig. 14)

22

La leva di comando dispositivo (A) si trova a
sinistra sul carburatore.

Va azionata prima di mettere in moto il mo-
tore (solo per |'avviamento a motore FRED-
DO) portando la leva (A) in posizione ver-
ticale (verso il serbatoio carburante).



Manopola
comando gas

(ved. fig. 26)

Leva comando
freno anteriore

(ved. fig. 26)

Leva comando
frizione

(ved. fig. 24)

Leva comando
freno posteriore

(ved. fig. 29)

- Leva comando
cambio

(ved. fig. 10)

MONORG 224

Si trova sul lato destro del manubrio, giran-
dola verso il pilota apre la valvola del gas;
girandola in avanti lo chiude.

Si

Si

Si

Si

trova

trova

trova

trova

sul lato destro del manubrio.

sul lato sinistro del manubrio.

sul lato sinistro del motociclo.

sul lato destro del motociclo.

23
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USO DEL MOTOCICLO

Avviamento
del motore

Attenzione

24

Prima di avviare il motore controllare che:

— nel serbatoio vi sia sufficiente quantita
di carburante;

— |'olio nella coppa del basamento sia a
giusto livello;

— la chiave sul faro sia in posizione di mar-
cia (vedere B di fig. 7);

— il rubinetto benzina sia aperto (vedere A
di fig. 9);

— la levetta comando dispositivo di avvia-

mento (starter) sul carburatore sia ver-
ticale (vedere A di fig. 14);

— il cambio sia in posizione di folle.

Dopo questi controlli portare la manopola
comando gas a 1/4 di apertura e premere con
forza sulla pedivella di avviamento.

Avviato il motore, prima di riportare la le-
vetta di comando dispositivo « starter » (ve-
dere A di fig. 14) in posizione di marcia,
lasciare girare il motore stesso a vuoto e a
basso regime per qualche secondo nella sta-
gione calda e qualche minuto nella stagione
fredda, in modo che |‘olio possa raggiungere
tutti i punti da lubrificare e che il cilindro
possa riscaldarsi sufficientemente.

N.B. - Se durante la marcia, il dispositivo dovesse
rimanere nella posizione di avviamento (vedere A
di fig. 14), si avrebbero difetti di carburazione
con notevole aumento di consumo di carburante e,
nei casi peggiori, si correrebbe il rischio di grip-
pare a causa del lavaggio provocato dall’eccesso
di benzina. Insistiamo sulla necessita di una scru-
polosa osservanza di quanto sopra.

Nella stagione fredda, anche a bassa tempe-
ratura, se le condizioni di funzionamento del













































































































































