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Mon manomettere i silenziatori. Al-

terandoli contravverete alle Norme

sulla Circolazione ed aumenterete
il consumo di carburante.




PREMESS A
“AGLI UTENTI MOTO IS0,

PRESENTAZIONE

Il motoscooter « I1ISO 125 » e la mololeggera « ISOMOTO 125 » per
le eccezionali prestazioni di cui sono dotati possono degnamente
competere e ben figurare con motoveicoli anche di maggiore ci-
lindrata.

L'ottimo molleggio e la perfetta tenuta di strada invitano a chiedere
al generoso motore, dalle caratteristiche sportive, il massimo della
sua potenza, la gquale perd va sempre sfruttata con giusto criterio.
Il diagramma di distribuzione della «lIso » avvicina il nostro due
tempi al normale quattro tempi, determinandone la maggior po-
tenza ed il minor consumo.

6 HP contro i 4-4,5 HP di tutti i normali 125 cc.

USO E MANUTENZIONE

Scopo del presente manuale e di fornire ai possessori di moto-
leggere « |so » tutte quelle informazioni, consigli ed istruzioni per
I'uso, la messa a punto e la manutenzione del veicolo, al fine di
ottenere il massimo rendimento e la maggior durata, che, soprat-
tutto, dipendono — oltre che dalla perizia del conducente nella
guida — dalla manutenzione.

Attenersi pertanto rigorosamente a quanto descritto nella seconda
e terza parte dell’'opuscolo, relative rispettivamente all‘uso ed alla
manutenzione.



Una periodica ed accurata manutenzione diminuisce le spese
di esercizio, assicura un rendimento regolare, una pil lunga
durata dei vari organi della moto ed evita eventuali avarie.

RIPARAZIONI - RICAMBI

Si consiglia, prima di procedere ad operazioni di regolazione, ripa-
razioni o sostituzione di particolari, di assicurarsi della loro effettiva
necessita. Ripetere magari le verifiche, ma essere sicuri del risul-
tato.

Pretendere sempre che la sostituzione di complessivi o particolari
venga effettuata con materiale originale «lIso» e cio per evitare
inconvenienti, per essere sicuri dell'intercambiabilita, per ridurre
al minimo possibile eventuali operazioni di aggiustaggio, ed otte-
nere soddisfacenti risultati di funzionamento e di durata.

Per verifiche, regolazioni e riparazioni rivolgersi sempre ai nostri
commissionari (*) od alle stazioni di servizio autorizzate, che di-
spongono di personale specializzato e della necessaria attrezzatura
per una fattiva assistenza ed esecuzione deile riparazioni a per-
fetta regola d'arte.

RICHIESTA CONSIGLI - RICHIESTA RICAMBI

In via di massima preghiamo la nostra clientela di rivolgersi per quai-

siasi chiarimenti ai commissicnari. Tutte le richieste di consigli o

di ricambi inoltrate direttamente al nostro specializzato Servizio

Assistenza Tecnica Clienti troveranno |a migliore accoglienza. In tal

caso & necessario specificare sempre e chiaramente:

— il tipo della moto

— il numero di matricola del motore e del telaio, come illustrato
nella tig. 1

— la denominazione, il numero di particolare e la quantita (se si
richiedono parti di ricambio)

— nome, cognome ed indirizzo del richiedente.

(*) Vedere I‘all=gato elenco dei Commissionari e principali stazioni di servizio
autorizzate, cel quale va richiesto I'aggiornamento ogni anno
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Fig. 1 - Identificazione numero di matricole.

a001 - numere di matricala del motore. M1001 - numers di matricola del telaic

La casa spedisce direttamente particolari di ricambio, solo se le
richieste sono accompagnate dall'importo relativo o dall’autorizza-
zione allinvio a mezzo pacco postale assegnato.

LUBRIFICANTI - CARBURANTI

Nell'interesse dell’'utente si consiglia di usare sempre lubrificanti e
carburanti di marca,

La maggior spesa & senz’altro compensata dal migliore funziona-
mento e dalla pit lunga durata degli crgani del motore.
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PARTE PRIMA
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

MOTORE « [so» «lsomoto »
Ciclo : : : > ; : . } . a due tempi, cilindro sdoppiato
CEEE. & = wm owe o oz e g s O 55 55
Alesaggio di ciascuna delle due canne . mm 38 38
Clingraita . . « @ 2 o Sty o’ 125 25
Potenza massima, senza ventola : v 6,7 7
Regime di giri massimo al minuto . . n 5200 5200
Rapporto di compressione . . | . 6,5:1 &5 11
PEEDE EEEEEG » -~ & & ¢« ¢ = K 27 24
Messa in moto . . . . . . . a pedale

Alimentazione: carburatore a czocmando
unico e filtro aria . : ; . . Dell’Orto, tipo MA 16

ARTIR

ot . _ 5 : : ) Zenith 18 MCT
Lulrificazione: a miscaia olio ¢ benzira

rapporte in volume . . . ., . . b A0l

Accensione: a magneie volano , . . FiLSO, tipo 6/30/139/
E.BITh

FRIZIONE

A dischi condotti multinli in accialo, alternati con dischi conduttori
di composizione speciale a forte coefficiente di attrito, in bagno
d'olio.
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CAMEIO DI VELOCITA'

Tre rapporti con ingranaggi sempre in presa. Selettore incorporato

nel motore.
I lso Isomoto
Marcia Rapport] Velocitad cor- Rapporti Velocita cor-
| cambio | totati | rispondenti | cambio | totali | fiSPONdent
14 2eg g | 485 - Km/h 24 25547 | 18500 Km/h 27
21 1.25:1 | 9.25 1 Km/h 44 1,551 8.6 :1 Km/h 49
28 082 :1 waE i Km/h 75 0,821 i e Kim/h 82
TRASMISSIONE « lso» «|somoto »
Primaria, con catena 3/8" x 3/8" x 6 mm
feaps. 247 :8) ralll T : ; : 54 54
Secondaria, con catena 1/2" x5/16" x
X 8,5 mm (rapp. Iso = 2,75 :1 — lsomo-
to = 2,56 : 1) rulli 82 83
+ ialza maglia
VEICOLO
lunghezza massima mm 1810 1720
Ingombro largh. massima (manubrio; mm 680 640
gltezza massima da terra . mm @00 200
Altezza della sella da terra mm 720 700
Altezza della pedana da terra mm 180 —_
Distanza minima da terra mm 140 140
Passo mm 1300 pianh
PESO
A vuoto . Kg 93 70
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TELAIO « lso » « lIsomoto »

In tubi di acciaio ad alta resistenza . . apertoatrave aculla
bassa

SOSPENSIONE

Anteriore . , : : , . .. forcella telescopica

Posteriore . . . ; . ; : . forcella cscillante

RUOTE

Intercambiabili con perno sfilab, a raggi 13/4” x12”

GOMME

Sviluppo mm 1470 . . ; ; i - 12" xS

FRENI

Ad espansione, anteriore a mano, pPo-

steriore a pedale . ; : . ; P il ;i o
RIFORNIMENTI

COMBUSTIBILE

Capacita del serbatoio, compresa la ri-

servag : : ; ; A : § g 5. CFE 7.5 11

Riserva . . : : . . . : ;e 1,5 1.5

Consumo medio per Km. 100 alla veloci-

ta di 50 km/ora (secondo le norme

EINART. & = & % @& & B W = I 2 2

Autonomia di marcia a velocita e percor-

SO normale . : . : . 5 B . Km 300 500

LUBRIFICANTE

Nella scatola della frizione-cambio . . It 0,800 G,800
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DOTAZIONE INDIVIDUALE CHIAVI ED UTENSILI

r:‘;r. cat:;:go Denominazione Quantita
1 1282 Borsa porta utensili . 1
2 2028 Chiave fissa 9x10. 1
3 2029 Chiave fissa 12 x 14 . 1
4 2030 Chiave fissa 15 x 17 . 1
) 2031 Chiave fissa 19 x 22 . . 1
& 1985 Chiave a tubo viti testa mlmdro . 1
7 1983 Chiave a tubo per candela 1
8 19284 Spina per chiave candela 1
9 1989 Spazzolino metallico 1

10 2100 Pinza universale T

il 1990 Leve per copertoni . 3

12 1986 Cacciavite ; 1

13 T2 Pompetta per mgrassatura 1

14 1793 Pompa per pneumatici 1

Fig. 4 - Dotazione individuale chiavi ed utensili.
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PARTE SECONDA
AVVERTENZE PER L'USO DELLA MOTO

WVIAMENTO MOTORE A FREDDO

'rima di mettere in moto:

— assicurarsi che nel serbatoio vi sia miscela (benzina ed olio
nelle prescritte proporzioni - vedi pag. 26).

— aprire il rubinetto (5 fig. 12) osservando le indicazioni incise
sulla levetta

1S5S0 SOMOTD

A = aperto
C — chiuso leva in alto = chiuso
R = riserva leva in basso — aperto

— abbassare la leva dello starter (13 fig. 11), avendo cura di por-
tarla nella posizione primitiva, non appena il mctore & in moto.

— premere l'astina (12) sulla vaschetta del carburatore, a pilu ri-
prese, per richiamare miscela.

— assicurarsi che il cambio-sia in posizione di folle (fig. 16)

— aprire per un quarto circa il comando del gas (3 fig. 5 e 6)

— premere dolcemente per un paio di volte sul pedale di avvia-
mento (5) alfine di richiamare miscela, e poi energicamente una
terza volta, per metters in moto il veicolo.

’e il motore non parte 2 se si fosse insistito troppo nel richiamare

niscela:

— smontare la candele (2 fig. 9) servendosi della chiave di dota-
zione (7 fig. 4).

— chiudere il rubineftc del carburante (posizione C)

— far girare col pedale messa in moto il motore & vuoto, in modo

da scaricare attraverso il foro della candela 'eccesso di m1scelr3, '
depositatasi nel cilind-o. )



- asciugare se necessario la candela e riavvitarla nella propria

sede
ripetere l‘'operazione di avviamento, senza richiamare miscels,
riaprendo il rubinetto solo a motore avviato.

L'eccesso di miscela nel carter motore si pud scaricare svitando 1a
vite laterale a testa esagonale situata sulla giunzione dei carters
sotto il motore (7, fig. 13).
Se il motore & caldo avviarlo senza premere l|‘astina del galleg-
giante, non abbassando la leva dello starter ed aprendo legger-
mente il comando del gas.

VEICOLO IN MARCIA

Per partire:

tirare a fondo la leva comando frizione (1 fig. 5 e 6)

innestare la prima velocita:

Iso, premendo col tallone il pedale posteriore del selettore
(6 fig. 5)

Isomoto, premendo con la punta del piede il pedale del selet-
tore (6 fig. 5)

lasciare dolcemente la leva della frizione, aprendo contempo-
raneamente il gas, manovrando la manopola (3 fig. 5 e 6), in
modo che il motore abbia continua tendenza ad accrescere il
numero dei giri

successivamente innestare la seconda e terza velocita:

Iso premendo con la punta del piede il pedale del cambio in
avanti, verso il basso

Isomoto sollevando con la punta del piede il pedale:
portandoli rispettivamente nelle posizioni indicate nella fig. 16.
per passare da un rapporto di velocita all’altro occorre tirare
rapidamente la leva deila frizione e chiudere il gas. La pratica
insegnerd a disinnestare parzialmente ed a limitare la chiusura
del gas.

Per passare da rapporti pit alti @ quelli piu bassi &€ necessario
tenere altc il regime di giri del motore.

Non partire mai con motore a troppo alto regime di giri e iale da
far slittare la ruota posteriore, ma sempre dolcemente.
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E' buona norma non sfruttare eccessivamente il motore su lunghi
percorsi in velocita od in salita: mantenere sempre una velocita
leggermente inferiore alla massima ottenibile e per i primi 2000 Km
marciare ad una velocita di circa 40-45 km h, usando il motore a
meta potenza.

E’ errato pretendere da un motore, anche se questo ha possibilita
di rispondere, sforzi superiori, riservati unicamente a mezzi piu
potenti.

Con l'uso moderato ed intelligente della motocicletta si evitano,
particolarmente durante il periodo di rodaggio, grippaggi e si favo-
risce lI'assestamento di tutti gli organi del motore, assicurando a
questo una pilo lunga durata.

In salita

Le salite vanno affrontate con una certa calma. Non bisogna chie-
dere al motore in continuazione quanto ess0 pud dare, avendo
cura di innestare un rapporto inferiore ogni volta che il motore
accenna a stentare.

In discesa

Allorché la macchina trascina il motore, il gas deve essere chiuso
a fondo, allo scopo di limitare I'eccesso di olio che potrebbe spor-
care la candela. Non appena la strada lo permette, aprire decisa-
mente il gas anche per brevissimo tratto, onde espellere eccessi
di miscela accumulatisi nel motore.

Per fermare il motore

E’ sufficiente premere sul bottone di massa (10 fig. 5-6), inserito
nel faro.

DISPOSIZIONI DEI COMANDI ED APPARECCHI
SUL MANUBRIO
1 - Leva comando frizione
2 - Leva comando frenc anteriore
3 - Manopola girevole comando gas
4 - Interruttore e commutatore luce abbagliante con pulsante trom-
ba elettrica

SUL FIANCO DESTRO DELLA MOTO

5 - Pedale messa in moto
6 - Pedale comando selettore cambio di velocita

16



Comandi ed apparecchi.

-6

ig

F

SUL FIANCO SINISTRO DELLA MOTO

ore

Pedale freno poster

7

tto benzina

8 - Rubine
SUL FARO

lometri monototalizzatore

10 - Bottone di massa.

@ - Contach



INCONVENIENTI VARI E LORO CAUSE

Quando si verifica un inconveniente, che pregiudica il buon funzio-

namento della moto, per ricercarne la causa occorre procedere,

per eliminarlo, con calma e sistematicamente per esclusione.

Per facilitare il compito nella ricerca riportiamo in forma schematica
vl

¢ sucdivisi per gruppo tutti | possibili inconvenienti.
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PARTE TERZA
DESCRIZIONI ED ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

MOTORE

motore & del tipo a cilindro sdoppiato, formato da due canne
ollegate mediante una unica camera di scoppio. Dei due pistoni,
correndo parallelamente, uno apre e chiude le luci di scarico, l'altro
le luci di travaso. Il movimento del pisione che comanda lo scarico,
@ sempre in anticipo rispetto a quello che comanda il travaso, per
ui lo scarico si etfettua quasi totalmente prima dell’inizio del tra
vaso, il guale continua ancora quando lo scarico e completamente
chiuso,

Fig. 7-8 - Viste laterali
del motore « Isomoto ».




Fig. 9 - Sezione in prospettiva del motore « lso ».

1 Carburatare, 10
2 - Candela, 11
Z - Testa cilindro 12
4 - Pistone. 13 -
5 - Segmento

& - Spinotto, 1 B
7 - Cilindro. 16 -
g - Magnete volano 17—
? - Vite serraggio leva. 18

E’ interessante mettere in evidenza

14 -

- Semicarter lato magnete
- Wite fissaggioc semicarters
- Tappo arresto messa in moto

Bussola riferimento semicartars
Semicarter lato trasmissiona
Caperchio frizione,

Frizione.

Catena primaria

- Manovellismo

la differenza coi normali mo-

tori a due tempi ad unico pistone. In questi ultimi le due luci, rima-

nendo contemporaneamente aperte,

permettono una fuga di gas

freschi, con sensibile sciupio di miscela, cosa che non avviene col

moiore 1so.

Organi principali

— Carter: in due pezzi (10-14 fig. 9),

in lega leggera, ottenuto con

iniettofusione. Nel semicarter lato magnete-volano, sono pres-
sate le bussole in bronzo per l'albero comando messa in moto .«

per la leva comando cambio.



. 10 - Manovellismo.

- Biella madra.

- Bizlletta.

- Rulli.

- Parmo di manovella.
- Semialbero lato trasmissions.

- Semialbero lato magnete-volano.
- Buseola.

s
w

St S I R (PN [ . Y

— Manovellismo: composto da due semi-alberi (5 e 6 fig. 10) in ac-
ciaio speciale e dal biellaggio, comprendente biella madre (1)
e bielletta (2), entrambe in acciaio stampato.

L'albero motore scorre su tre cuscinetti a sfere 20x 47 x 14. |
perno di manovella & montato su rulli (3).
— Cilindro: in ghisa speciale al nichel-cromo (7 fig. 9).
- Pistoni: due (4) in lega speciale tipo LO-Ex.

— Magnete-volano: del tipo Filso MVAS 6,/30/13%9/F.0115 (fig. 17)
applicato direttamente sull’albero motore, dalla parte opposte
alla frizione. Esso genera la corrente necessaria per I'impianto
di illuminazione e per l'accensione della candela.

Pulizia delle incrostazioni carboniose

Appena si nota una sensibile diminuzione nel rendimento del motore
ed in ogni modo dopo 2000 Km. circa, & necessario asportare le
incrostazioni carboniose, depositatesi sulla testa del pistone, cilin:
dro, luci di scarico, ecc.
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Per eseguire tale operazione:

smontare le cuffie sinistra e destra (1-2 fig. 13) del convogliatore
aria (solo per 1s0);

togliere la testa del cilindro (3 fig. 9), il cilindro motore (7) e
gli scappamenti,

lavare con cura le sedi dei segmenti, controllandone 'efficienza,
ed avendo cura di non graffiare le superfici ed il mantello dei
pistoni;

pulire infine altresi i due scappamenti e i due silenziatori

Smontaggio complesso motore dal telaio

Normalmente lo smoentaggio del compleszo del motore si effettua
avendo cura di togliere preventivamente la carenatura. E' possibile
perd compiere tale operazione, evitando o smontaggio di que-
st'ultima, regolandosi come appresso:

togliere il convogliatore (3 fig. 13} e le cuffie (1-2) di raffredda-
mento, attraverso lo sportelio di ispezione destro,

smontare la testa del motore (3 fig. 9), il cilindro (7) ed i pisto-
ni (4);

togliere i quattro bulloni di fissaggio motore al telaio;

far ructare il motore di circa 60" dalla parte anteriore verso
l'alto ed estrarre il complesso da uno del due sportelli di ispe
zione, in precedenza smontati.

Alimentazione
Carburatore del tipo Dell'Orto MA 16 a comando unico e filtro

ad aria.

Caratteristiche:

— Valvola gas 585 (indicante l'altezza dello smusso)

— Spillo conico 7 (indicante la conicita e la lunghezza)

— Tacca 11 (indicante una delle cinque scanalature in

22

testa allo spillo conico e la posizione di
anceraggio della chiavella)

Polverizzatore 260 (indicante il diametro del foro, in cui en-
ira lo spillo conico)

Getto massimo 65 (indicanie la calibratura del foro)

Getto minimo 50 (indicante la calibratura del foro)



Fig. 11 - Sezione del carburatore.

Yalvola gas. & - Maschetta 3 livelio costante,
Z - Polverizzatorg portagstio. & - zalleggiante,
- Gette minimo, 10 - Wite regolazione valvola a gas.
1 - Gette massimo. 11 - ¥ite regolazicone aria desl minimo
- Spillo. conico. 12 - Asting richiamo miscela
4 - Limitatore velocitd, 13 - Leva dello starter.
7 - Filtro kEenzina, 4 - Filtro dell"aria.

Si consiglia la sostituzione dello spillo conico (5 fig. 11) e della
relativa sede, quando si nota un sensibile aumento nel consumo di
carburante, in genere ogni 4/5000 Km.

il limitatore di velocita (6) viene con la moto consegnato dalla casa,
piombato e deve essere conservato tale per i primi 2000 Km. Cic
per garantire un utile e necessario rodaggio degli organi del mo-
tore nel primo periodo di esercizio, onde ottenere in seguito un
migliore sfruttamento e funzionamento del motore, oltre ad una piu
lunga durata dello stesso.

Nel periodo invernale per portare la carburazione nelia giusta pro-
porzione e porre il motore nelle migliori condizioni di funzionamen-
10, si consiglia di sostituire il getto massimo (4) n. 65 con altro del
n. 68 o meglic del n. 70.
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Ogni 2000-3000 km. pulire il carburatore smontando il polverizza-

tore (2) e il galleggiante (9). Pulire pure accuratamente il filtro

della benzina (7), situato sopra il carburatore, il raccordo flessibile

(4 fig. 12), nonché il filtro dell’aria (7) svitandolo dalla propria sede

ed immergendolo senza scomporlo in benzina o petrolio. Con aria

compressa dare una utile soffiata in tutti i canali e fori.

La mancata pulizia del filtro d‘aria porta a notevole diminuzione del

rendimento del motore ed a maggior consumo di miscela.

Verificare altresi, per una buona conservazione, il funzionamento

ael carburatore, lo stato di tutti i pezzi, che lo compongono ed in

particolare osservare:

— che la valvola gas (1 fig. 11) scorra perfettamente nella camera
miscela. In caso di eccessivo gioco sostituirla.

— che lo spillo conico (5) non presenti palesi segni di usura lungo
la sua parte conica e nelle tacche di fissaggio. In tal caso prov-
vedere alla sua sostituzione;

— che il polverizzatore (2) sia ben conservato nella parte cali-
pbrata, nella quale entra lo spillo conico. Questo controllo & bene
farlo eseguire da personale specializzato.

— che il getto massimo (4) e minimo (3) non vengano mai mano-
messi, allo scopo di ripassare la taratura;

— che la vaschetta a livello costante (8) funzioni perfettamente;
elemento indispensabile per ottenere una corretta carburazione.

Assicurarsi pertanto che 'astina a cono (5) e la relativa sede siano

n ottime condizioni e che il galleggiante (9) non sia appesantito

da infiltrazioni.

tegolazione del minimo.

i effettua sempre a motore caldo, azionando sulle due viti:

— per la regolazione della chiusura della valvola gas (10);

— per la regolazione dell‘aria del minimo (11).

tringendo quest’ultima si limita I'ingresso dell’aria e conseguente-
mente si arricchisce la miscela, allentandola si impoverisce.

\gire prima sulla vite (10) in modo da ottenere un minimo piuttosto
veloce, indi sulla vite (11) tanto da ottenere una marcia del motore
il pit regolare possibile.
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Fig. 12 - Schema di alimentazione e posizioni rubinetto.

- Rubinetto-posizions:

1 - Serbatoio - R

2 - Tappo di carico, ¢on misuring per lubrifi- A - apernto; C - chiusao; B - riserva.
cante, & - Carburatorea,

% - Foro scarico aria sdl tappo di carico, 7 - Filtro aria.

4 - Reccorda flessibile. 8 - Racooido rigida,

— marcia galoppante indica miscela riccs;

— tendenza a fermarsi o sternuti indicano miscela povera.

Infine alternativamente sulle due viti fino a trovare la giusta combi
nazione di miscela per ottenere il minimo corretto e voluto.

Giornalmente e prima di ogni viaggio controllare il contenuto del
serbatoio.

Pulizia del serbatoio:

Ogni 5000 Km ed ogni qualvolta l'afflusso della benzina al motore
non & regolare & bene lavare con benzina pura il serbatoio, scuo-
tendo energicamente la moto e scaricande dal foro del rubinetto
gli eventuali depositi.

Assicurarsi altresi che il foro d scarico aria del tappo di carica
(2 fig. 12) non sia otturato.
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