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Lieti ed onoran di annoverarVi da oggi tra i proprietar d
una Lambretta 175 TV Vi ringraziamo della preferenza
che avete accordato al nostro prodotto.

La Vostra Lambretta 175 TV é nata nei nostr1 stabils-
menti ed ¢ pervenuta a Voi dopo controlli e collaudi rigorosi
che assicurano la perfezione del nostro prodotto ¢ ¢i con-
sentono di garantirlo.

La vita del Vostro scooter dipende dall'uso ¢ dalla manu-
tenzione che gli riserverete. Abbiamo qui raccolto poche
note che, confidiamo, Vi potranno essere d'aiuto per meglio
conoscere e convenientemente utilizzare il Vostro nuovo

MEZZ0 Meccanico.

Non dimenticate che tutti i Commissionari Lambretta hanno
per compito essenziale di vegliare sul buon funzionamento
del Vostro scooter. Inoltre in Italia e all'estero & stata creata
una fitta rete di Stazioni di Servizio Autorizzate Lambretta
che dispongono di personale addestrato, di attrezzi speciali
e di parti di ricambio originali.

A questa grande organizzazione & consigliabile abbiate a
rivolgervi in caso di necessitd, tenendo presente che ogni
organizzato Lambretta & al Vostro servizio.

Consentiteci inoltre di augurarVi ottimi viaggi e buon di-
vertimento sul Vostro nuovo scooter.
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CHIAVI

Le chiavi che Vi sono state consegnate col Vostro scooter
servono per il commutatore posto sul manubrio verso chi guida |
(fig. 3), per il dispositivo antifurto posto sotto il braccio sini-
stro del manubrio e per il bauletto ricavato anteriormente
nella costola centrale (fig. 4). Su ogni chiave & impresso un
numero e lo stesso & riportato sulla bocchetta della relativa
serratura. In caso di smarrimento potrete facilmente oftenere
una chiave di ricambio citando questo numero.

Fig. 5

Fig. 4

I COMANDI

La fig. 5 mostra i comandi del Vostro scooter. Essi sono:

Sul manubrio

A destra: manopela gas, leva freno anteriore, pulsante avvisa-
tore elettrico e deviatore luci.

A sinistra: manopola comando cambic abbinata alla leva co-
mando frizione.




Al centro:

sopra il manubrio: tachimetro, contachilometri e faro;

verso il guidatore: commutatore a chiave.

La chiave pud assumere 5 posizioni. Da sinistra verso
destra:

— sosta notturna in zone non illuminate - luce di cittd, luce
tachimetro e fanalino posteriore accesi;

— (chiave verticale) macchina ferma - sosta con luci tutte
spente:

— marcia diurna - luci tutte spente;

— marcia notturna in zona illuminata - luce di cittd, tachi-
metro e fanalino posteriore accesi;

— marcia notturna in zona non illuminata - faro, luce tachime-
tro e fanalino posteriore accesi. |l deviatore luci (abbka-
gliante-anabbagliante) & vicino alla manopola destra (v.
pag. 7).

Nelle prime due posizioni la chiave pud essere estratta

Sotto il braccio sinistro del manubrio

Dispositivo antifurto: per azionare il dispositivo antifurto
ruotare il manubrio tutto da una parte (a destra o a sinistra),
quindi girare la chiave di mezzo giro.

Sulla pedana destra

Pedale freno posteriore che comanda l'interruttore per la
luce d'arresto posteriore.

Sulla costola centrale
sotto la parte anteriore del sellone
A sinistra: rubinetto miscela a 3 posizioni: aperto, riserva, chiu-
so (v. fig. 6).
A macchina ferma & bene ruotare il rubinetto in posizione

« Chiuso ». Il serbatorio pud contenere complessivamente 8,6
litri di miscela. Marciate abitualmerife con il rubinetto in posi-

zione « Aperto ». Quando sarete costretti a passare nella pq;‘ﬁ"
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sizione « Riserva » avrete ancora a disposizione 0,8 litri di
miscela (ossia potrete percorrere ancora almeno 25--30 km).

A destra: dispositivo di avviamento. Azionatelo (ruotandolo di
mezzo giro) solo per I'avviamento a motore freddo. Ricorda-
teVi di riportarlo nella posizione iniziale qppéma il motore si sia
avviato regolarmente.

Sul fianco destro

Pedale d'avviamento. Prima di azionarlo assicurateVi che
il cambio sia nella posizione di folle e inserite la chiave nel
commutatore ruotandola in posizione di marcia diurna.

1. Chiuse 2, Aperte 3. Riserva Fig. &




NORME PER L'USO

Durante il periodo di rodaggio
(primi 3000 km) osservate scrupolosamente quanto segue:
— non superate le seguenti velocita:

in 18 km/fh | in 28 km/h | in 32 km/h | in 4% km/h

Fine a 1500 km 24 36 48 65
Da 1500 a 3000 km I 24 36 48 75

— non marciate a lungo alle precedenti massime velocita con-
sentite;

— non marciate in salita a pieno gas;
— non accelerate a pieno gas;
— curate in ogni caso di non surriscaldare il Vostro motore;

— abbiate cura di fare eseguire tempestivamente presso una
Stazione di Servizio le revisioni e quanto altro specificato
nei tagliandi di servizio gratuito che Vi sono stati conse-
gnati insieme allo scooter.

Ricordate che la lunghezza di vita del Vostro scooter
dipende notevolmente da un rodaggio ben eseguito.

Miscela - Serbatoio

Il carburante da usare, sia durante che dopo il rodaggio,
& una miscela al 4 & di olio (AGIP BP Energol 2T) e di buona
benzina auto.

Per accedere cl tappo del serbatoio:

— liberare dal suo fermo il sellone premendo sulla sua parte
posteriore (fig. 7);

— ribaltare il sellone in avanti e aprire lo sportello sulla co-
stola centrale (fig. 8).

Il serbatoio contiene complessivamente litri 8,6 di miscela &
di cui 0,8 litri di riserva (per il rubinetto v. pag. 8). é@g‘r‘pﬂ
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Fig. 8

Ruote

Pneumatici 10" x 3,5".

Pressione di esercizio: anteriore 0,9 kg/cm?; posteriore con
solo guidatore 1,25 kg/cm? posteriore con guidatore e pas-
seggero 2,25 kg/cm®.

Le ruote sono intercambiabili.

Per smontarle disponete la macchina sul suo cavalletto a
due zampe. Troverete gli attrezzi occorrenti per lo smontaggio
nel bauletto (v. pag. 17).

Per smontare la ruota anteriore:

— svitare i 4 dadi ciechi che fissano il cerchione al tamburo
(attenzione a non svitare gli altri 4 dadi!);

— svitare i 2 dadi che tengono fissato |'asse alle leve porta-
ruota;

— sfilare la ruota dalle leve e il cerchione dal tamburo avendo
cura di non stirare o piegare i cavi del freno e del tachi-
metro.




Per smontare la ruota posteriore:

— applicare il puntone (che troverete fra gli attrezzi di dota-
zione) al carter motore in modo da sollevare la ruota da
terra (v. fig. 9).

— svitare i 4 dadi ciechi e sfilare il cerchione dal tamburo.

Per smontare il pneumatico dal cerchione:

— smontare la ruota (v. sopra);

— assicurarsi che il pneumatico sia completamente sgonfio;
— svitare i 4 dadi che fissano assieme i due mezzi cerchi.

Freni

Teneteli costantemente registrati in modo che la ruota sia !
completamente libera di ruotare e I'azione frenante inizi ap- '
pena si agisca sul corrispondente comando. La registrazione si &

effettua @ mezzo dei regolatori mostrati in fig. 10 e 11, &
,:?;%‘
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Raddrizzatore, fusibile

Quando ruotando la chiave del commutatore nella prima
posizione a sinistra e premendo il pedale del freno posteriore,
tutte le luci rimangono spente, occorre verificare se la valvola
fusibile & bruciata e in tal caso sostituirla provvedendo a ricer-
care le cause del corto circuito.

Per accedere al fusibile da 8A che protegge |'impianto
elettrico, & necessario smontare la fiancata sinistra ed aprire il
coperchio della scatola, contenente il gruppo raddrizzatori-
regolatore-fusibile (v. figg. 12-13).

Attenzione - Ad evitare possibili bruciature di lampadine, non
devoio essere assolutamente accese le luci a motore funzio-
nante se non & regolarmente collegata la batteria.

Frizione

Tenete costantemente registrato il comando in modo che
la frizione cominci a slittare quando la leva sia nella posizione
indicata in fig. 14. La registrazione si effettua a mezzo del
regolatore mostrato in fig. 15.




Fig. 1&

Registrazione faro

Controllate la pressione dei pneumatici (v. pag. 11).
Disponete uno schermo verticale come mostrato in fig. 16.
Disponete il Vostro scooter nelle condizioni di carico in

cui normalmente viene usato.

Agendo sulla vite V, si ruota fino a che il bordo superiore

della zona illuminata dal fascio anabbagliante venga a coin-
cidere con la retta orizzontale tracciata sullo schermo. &
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Bauletto, attrezzi

Il bauletto & ricavato nella costola centrale sotto la parte
anteriore del sellone. Insieme con lo scooter Vi & stata conse-
gnata una coppia di chiavi che Vi serve per aprire il bauletto
(v. pag. 6).

Nel bauletto sono sistemati gli attrezzi di dotazione. Essi
sono:

1 chiave doppia a tubo 21/14 che serve per smontare la
candela e i dadi delle ruote;

1 chiave esagonale da 10 che serve per smontare i tappi

olio del carter;

chiave 14/27 che serve per il dado della ruota posteriore;

chiave doppia 8/10;

cacciavite;

puntone alzaruota posteriore;

limetta;

chiave esagonale da 4 per i grani dei cavi.

PSS [ BTSN [P A |

E" inoltre compreso nella dotazione un paraspruzzi in mate-
riale plastico da applicare alla costola centrale sotto la targa.

Avviamento - Marcia - Arresto
Per avviare il Vostro scooter:

— disponetelo sul suo cavalletto;

— assicuratevi che il cambio sia nella posizione di folle;

— inserite la chiave nel commutatore e ruotatela in posizione
di marcia diurna (v. pag. 8);

— aprite il rubinetto della miscela (v. pag. 8);

— solo nel caso di motore freddo, azionate il dispositivo di
avviamento (v. pag. 9);

— tenendo il gas al minimo agite sul pedale della messa in
moto;

— appena sentite avviarsi il motore, date qualche leggera
accelerata per aoffrettarne il riscaldamento:




— se avete azionato il dispositivo di avviamento, riportatelo
nella posizione di riposo.

Per partire:

— ritirate il cavalletto ruotandone indietro le zampe;

— col motore al minimo tirate a fondo la leva della frizione e
innestate la prima marcia ruotando opportunamente la ma-
nopola sinistra;

— abbandonate lentamente la leva della frizione e contempo-
raneamente agite sulla manopola del gas in modo da man-
tenere il motore circa a giri costanti;

— continuate ad accelerare fino a raggiungere la velocita op-
portuna per passare alla marcia superiore.

Per cambiare marcia:

— togliete il gas;

— tirate a fondo la leva della frizione;

— innestate la nuova marcia;

— abbandonate dolcemente la leva della frizione e contem-
poraneamente accelerate.

Non esitate a passare alla marcia inferiore quando comun-
que si riduca notevolmente la velocita.

Per arrestare il motore:

— togliete il gas;

— tirate a fondo la leva della frizione;

— portate il cambio nella posizione di folle;

— interrompete 'accensione ruotando la chiave del commuta-
tore in posizione verticale.

gﬁ’?@%
18 @gﬁr“




SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

BATTERIA BAh

GRUPPO REGOLAZIONE

g

3 =]
/ i e
g F
: -—_-__.” Fusibile 8 A
o Vi
2 | 'l
FAMNALE ANTERIORE é 1 : E
COMN MORSETTIERA oA ; o
g1 T o -~ A s 111H1 FANALE POSTERIORE
| LAMPADA TACHIMETRO . 2. 0o Lampada bilvee &V - 3N5 W
b ] 2V -3WwW e, T o
E O = —
1 i 26 Grigio i . e
Grigio g Rosa
Marrone
Mero
Wialas
[ Varde
Warde
4 Giallo
Marran
Varde
Giallo
Lompada biluee 6V . 25125 W
Lampada cita 6V - 5'W

BOBIMNA A.T.

CANDELA

AVVISATORE ACUSTICO T =)




Fig. 17
MANUTENZIONE PERIODICA

Ogni 4 settimane:

Aggiungere acqua distillata nella batteria in modo che
il liquido superi il bordo superiore dei separatori di circa 5
mm. Per fare questo & necessario smontare la batteria dal suo
supporto allentando la vite della fascia di fissaggio (v. figu-
ra 17), in modo da poter sganciare la fascia stessa dal sup-
porto.

Ingrassare con vaselina i morsetti della batteria.

Ogni 2000 km:

Freni: controllarne la registrazione (v. pag. 12).

Candela: controllarla - pulire con limetta fine i suoi elet-
trodi, eventualmente registrarli ad una distanza di millimetri
0,5+0,6.

Filtro aria carburatore: smontare la cartuccia filtrante dal-
la scatola di aspirazione (v. fig. 18 e 19) e pulirla scuoten-
dola e soffiandovi aria a bassa pressione. Non bagnarla con
benzina.

Si consiglia il ricambio della cartuccia ogni 10.000 krit>

22

Fig. 18

Fig. 19
Lubrificazione

Carter motore: ristabilire il livello con AGIP BP Energol Cambi e
Differenziali SAE 90. Per eseguire il rimbocco & necessario to-
gliere il tappo di livello ed il tappo di carico e versare |'olio nel
carter sino a che questo cominci ad uscire dal foro di livello

(v. fig. 20).

2, Toppe di livelle 3. Tappe di scarico




Ogni 4000 km

Ogni 2000 km

SCHEMA
DELLA

L 0
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Ricambiare ol

PUMNTI DA LUBRIFICARE PERIODICAMEMNTE — (1) Carter motore: effettuare il prime
ricambio dopo 1500 km con Agin BP Energol Cambi e Differenziali SAE 90. (2) Arti-
colazioni cavo comando cambio sulla leve doppia. (3) Arficolazione cavi comando
frizione e asta di rinvio comando cambio. (5) Articolazioni cave freno posteriore.
(6) Camma freno posteriore. (7} Perno pedale freno posteriore. (8) Articolazione
cavo freno anteriore. (9) Rinvie tachimetro e snodi sospensione. (10) Cuscinetti
ruofa anteriore. (14) Lleve e comandi sul manubrio: ingrassare i cilindretti di

sulle puleggette.
R = tappo immissione olio carter motore. L = tappo livello olio carter motore. _,\\gs\
§ = tappe scarice olic carter motore. Sl
Spiegazione dei simboli: 90 significa Agio BP Energel Cambi e Differenziali ﬁf
Al significa Agip BP Energrease Al; L3 significa Agip BP Energrecse L

estremita dei eavi friziene e freno sulle leve e i rinvii dei comandi gas e cumb%{)

Riglabilica  Lwvglio.

ISTRUZIONI PER LE OFFICINE DI RIPARAZIOME — Dopo eventuale revisione:

1. Gli organi relativi ai punti (2) (3) (5) (8) dovranno essere |ubrificati all’atto
del montaggio con Agip BP Energrease Al.

2. Gli organi relativi ai punti (12) (13), cuscinetti a sfere dello sterzo dovranno
essere lubrificati all’otte del montaggio con Agin BP Energrease L3.

3. | ganci chivsura fiancate al punto (4), e le articolazioni leve comande sul manu-
brio (14) dovranno essere lubrificati all’atto del montagagio con Agip BP Enerarcase Al.
4, Le molle della sospensione anteriore al punto (11), contenute nei tubi della for-
cella, dovranne essere snalmate, all’atte del meontagaio, con Agip BP Energrease Al

5. Melle guaine dei comandi flessibili, prima di intredurre la fune, dovranne essere
iniettati @ mezze pompa 4-5 em? di Agip BP Energrease Al.

LUBRIFICAZIONE

&
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GUIDA ALLA RICERCA SISTEMATICA DELLE CAUSE
DEGLI INCONVENIENTI PIU* COMUNI

Per ogni causa & riportato di fronte sullo specchio il rela-
tivo provvedimento da adottare.

Il motore non parte o si arresta subito

Irregolare afflusso di miscela al
carburatore . . . . . . pulire la tubazione ed i filtri.
Svitare e pulire i getti.

chiudere il rubinetto miscelq,
aprire tutto il gas e insistere
nella messa in moto, oppure
smontare e asciugare la can-
dela prima di avviare il mo-
tore.

Carburatore ingolfate

Comando starter non regolato agire sul regolatore del cavo
posto sul carburatore.
Galleggiante carburatore dan-
neggiato . . . . . . . farlo sostituire presso wuna
Stazione di Servizio.
(se arriva corrente al cavo A.T.)
— candela sporca

. procedere alla pulizia.
— elettrodi candela sregolati. regolarli a circa 0,5--0,6 mm

— candela inefficiente . . . sostituirla.
(se non arriva corrente al cavo
AT)

— puntine platinate non effi-

cienti )rivo!gersi ad una Stazione di

— circuiti volano magnete o ’Sei‘wzm autorizzata.

bobina A.T. interrotti

28
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Il motore picchia in testa

Carburante non appropriato .  sostituire il carburante con al-
tro pit indicato.

Autoaccensione . . . . . pulire la candela, disincrosta-
re la testa.

Accensione troppo anticipata . rivolgersi ad una Stazione di
Servizio autorizzata per la fa-
satura del volano magnete.

Il motore perde colpi

Irregolare afflusso di miscela al

carburatore . . . . . . verificare ['afflusso della mi-
scela.
Elettrodi della candela troppo
distanti . . . . . . . ristabilire la giusta distanza
fra gli elettrodi (0,5=0,6
mm.)
Candela sporca . . . . . pulire la candela.

Puntine del ruttore sporche o

non regolate . . . . . pulire e regolare le puntine
del ruttore del volano ma-
gnete.

Esplosioni al carburatore

Autoaccensioni per eccessivo ri-
scaldo della candela . sostituire la candela con altra

avente grado termico piu ele-

vato.

Candela con forti depositi car-

boniesi . . . .. o« . pulite la condela;




Il motore perde potenza o riscalda eccessivamente

regolare leggermente la vite
dell‘aria.

Miscela troppo povera

Accensione ritardata o difet-
tesa . . . . . . . . mettere in fase |'accensione.
Rivolgersi ad una Stazione di
Servizio autorizzata.
Luce di scarico o marmitta par-
zialmente ostruite pulire la luce sul cilindro e
I'interno marmitta.
Testa non perfettamente bloc-
cata sul cilindro stringere a fondo i dadi che

bloccano la testa sul cilindro.

CARATTERISTICHE
Lunghezza massima 1800 mm
Larghezza massima 700 mm
Altezza massima 1030 mm

Altezza minima dal suo!c; LA 165 mm
e T R S R o S v O |1+ g e

Telaio centrale in tubo d’acciaio.

Carenature in lamiera stampata.

Molleggio anteriore a bielle oscillanti ammortizzate caricanti
due molle elicoidali a passo variabile.

Molleggio posteriore a carter oscillante ammortizzato cari-
cante due molle elicoidali a passo differente.

Cavalletto a due zampe.

Peso proprio a secco senza ac-

o o] | R T 110 kg circa

Capacita serbatoio . . . . 8,6 It

Velocita massima con pilota

e e I (T 91 =— 93 km/h

Velocita massima con pilota

sdraiato . 104 km/h Y
30 &

Consumo 2,3 It ogni 100 km alla
velocitas di 45-50 km/h
Autonomia Pl ST () 350 km circa
Pendenze superabili in 4* . . 2%
o AN 5%
il s 24 %
Motore Lot 36 %

monocilindro a due tempi raffreddato in corrente d’aria for-
zata.

Alesaggio e e MOZL T

CEERED S 0 e e BE i

Cilindrata 5 L o saoadral T e

Rapporto di compressione . . 8

Potenza . : 8,75 CV a giri 5300/1°

Lubrificazione . a miscela

Avviamento a pedale
Carburatore

tipo Dell'Orto SH 20 automatico. Filtro aria: a cartuccia fil-
trante incorporata nella scatola di aspirazione.

Accensione
a volano magnete. Bobina A.T. esterna. Anticipo accensione
fisso.
Candela: — rodaggio: g.t. 225 scala Bosch;
— dopo il rodaggio: g.t. 225 o 240 scala Bosch,
secondo le condizioni di impiego.

Frizione
a dischi multipli in bagno d’olio.

Trasmissione
a catena a doppia maglia con due parastrappi.

Cambio
a 4 velocita. Tipo a ingranaggi sempre in presa alternativa-
mente calettati sull’asse posteriore mediante innesto a corsoi.




Rapporto giri ruota posteriore/giri motore:
1" velocita 1/12,522
2" velocita 1/8,762
3" velocita 1/6,304
4" velocita 1/4,819
Ruote e freni
Ruote: intercambiabili.
Tipo di cerchio:in lamiera stampata smontabile in due meta.
Freni: anteriore a disco; posteriore ad espansione.
Misura pneumatici: 10 x 33".
Pressione pneumatico anteriore: 0,9 kg/cm?,
Pressione pneumatico posteriore (solo guidatore): 1,25 kg/cm?.

Pressione pneumatico posteriore (guidatore e passeggero):
2,25 kg/cm?

Impianto eletirico

Generatore: alternatore 60 watt 6 poli.
Fusibile: 8 A.
Batteria: 6 V, 8 Ah.

Posizione e caratteristiche lampadine

CARATTERISTICHE
POSIZIONE IMPIEGO M.
ELETTRICHE BULBO ZOCCOLO

I fascio
Fanale abbagliante/ 1 |6V -25/25 W| Sterico BA 20 d
anteriore anabbagliante
Proiettore

luce cittd 1 6V -5 W Siluro 5$8,5/9.5

Fanale luce targa i
Botariars: || foe areasie 1 |6V - 3/15 W| Sferico BAY 15 419

: illuminazione Cymes
Tachimetro cuiodrinta 1 12V -3 W Cilindrico | BA 9 s

Attenzione - Ad evitare possibili brucioture di lompadine, non devono essere assolu-
tomente accese le luci a motore funzionante se non & regolarmente collegata la
batteria. o

e
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organizzazione

Iemhnrella

nel mondo







