











LO DO LA Gran Turismo

235 cc

MANUALE PER LE OPERAZIONI DI:
| Edizione SMONTAGGIO, CONTROLLO E MONTAGGIO



PREMESSA

Scopo del presente manuale & di fornire in forma succinta, ma pratica, le istruzioni

occorrenti per effettuare razionalmente le revisioni e le riparazioni del motociclo
LODOLA Gran Turismo,

| dati citati nel manuale hanno lo scopo di formare una conoscenza d'indole generale
sui principali controlli da effettuare durante la revisione dei vari gruppi.

A tale scopo il manuale & stato corredato di illustrazioni, disegni e schemi, occorrenti
per poter eseguire le operazioni di smontaggio, controllo e montaggio.

Il manvale deve essere altresi una guida per chi desidera conoscere i particolari
costruttivi del tipo in esame: la conoscenza di tali particolari, nel personale addetto alle
riparazioni, & fattore essenziale per una buona esecuzione del lavoro.
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MODO DI USARE IL MANUALE

Per trovare rapidamente |'operazione che interessa consultare lindice delle operazioni cercando nel gruppo interessato il
sottogruppo da trattare; riferendosi alla colonna interessata si trova a riguardo il numero dell’operazione da consultare.
Nel testo, quando il numero di un‘operazione & seguito da uno o piU numeri tra virgolette, questi indicano le linee del-
I'operazione interessata.

DEFINIZIONI

Smontaggio dal veicolo: operazione consistente nel togliere dal veicolo un gruppo o un organo.
Rimontaggio sul veicolo: operazione consistente nel rimettere sul veicolo un gruppo o un organo.

Smontaggio: operazione consistente nel separare i pezzi che compongono un gruppo allo scopo di permettere la pulizia, la
verifica, ed eventualmente la riparazione o la sostituzione di un pezzo.

Rimontaggio: operazione consistente nel ricostituire un gruppo con l'aiuto di elementi in buono stato, riparati o nuovi.

Revisione e sostituzione: revisione, operazione consistente nella verifica di tutti i pezzi formanti un gruppo allo scopo di
stabilirne lo stato di efficienza; sostituzione: operazione consistente nel cambio dei pezzi deteriorati o consumati con
altri nuovi.

N. B. - Nella descrizione DESTRA o SINISTRA si deve intendere alla destra o sinistra di chi si trova in sells.




ELENCO DELLE FIGURE

N’-lm?"" DENOMINAZIONE
delle figure

Motociclo (lato sinistro - lato destro).
Moteore (lato sinistro - lato destro).
Sezione orizzontale.

Sezione verticale.

Sezione verticale.

Sezione trasversale.

1 Tabella organi della distribuzione.

2 Tabella organi del manovellismo.

3 Come si sfilano i perni dei bilancieri.

4 Come si svitano i bulloni di tenuta supporti bilancieri-testa.
5 Come vengono compresse le molle per lo smontaggio delle valvole.
6 Verifica dei piani d’appoggio testa.

7 Cambio di una guida valvola nella testa.

8 Come viene tolto il cilindro dal motore.

Q Come viene tolto il pistone dalla biella.

10 Come si toglie il volano dal motore (I operazione).

11 Come si toglie il volano dal motore (Il operazione).

12 Gruppo frizione in ordine di montaggio.

13 Carica molle frizione,

14 Controllo del giuoco alla leva doppia della frizione.

15 Come viene tolto il coperchio interno late distribuzione.

16 Come va montato l'ingranaggio comando distribuzione.

17 Gruppo del ruttore con anticipo automatico.




Numero
delle figure

DENOMINAZIONE

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46

Smontaggio ingranaggio comando pompa olio.
Pompa olio smontata.
Smontaggio del pignone elastico motore.

Come viene montata la molla a balestra per pignone elastico motore.

Come viene montato il corpo interno del pignone elastico motore.
Montaggio dei cilindretti in gomma nel pignone elastico motore.
Smontaggio della puleggia per dinamo.

Dinamo parzialmente smontata.

Regolatore di tensione e bobina d'accensione montati sul telaio.
Come viene tolto il motore dal telaio.

Smontaggio dell’ingranaggio comandeo distribuzione.

Come si svita la ghiera di tenuta pignone catena.

Basamento motore.

Interno del basamento motore.

Come si svita il dado per fiss. corpo frizione fisso.
Smontaggio albero primario del cambio.

Controllo della centratura dell’albero motore.

Controllo del givuoco di montaggio fra biella ed albero motore.
Gruppo preselettore.

Montaggio del preselettore.

Gruppo cambio montato in 1% velocita.

Come viene montato il gruppo tamburo - forcellini.

Controllo innesto marce cambio velocita.

Come viene posto l'anello di spessore sull’albero motore.
Montaggio del filtro olio nel basamento.

Prova del funzionamento cambio marce.

Preselettore montato in 19 velocita.

Schema per la messa in fase del motore.

Come vengono montati gli ingranaggi della distribuzione.




i s DENOMINAZIONE

delle figure
47 Come vengono registrate le punterie.
48 Estrazione dell’anello per cuscinetto a rulli albero motore.
49 Estrazione del cuscinetto a rulli dall’albero motore.
50 Montaggio del cuscinetio a rulli sull’albero motore.
51 Carburatore smontato.
52 Silenziatore d’aspirazione con filtro d‘aria.
53 Smontaggio cuscinetti mozzo anteriore.
54 Ruote (anteriore - posteriore).
55 Smontaggio cuscinetti mozzo posteriore.
56 Smontaggio cuscinetto tamburo posteriore.
57 Come si presenta l'interno del faro.
58 Smontaggio della forcella telescopica dal telaio.
59 Come si svitano i manicotti superiori per fiss. molle forcella.
60 Come si svitano i manicotti inferiori per fiss. molle forcella.
61 Estrazione della calotta inferiore del cannotto sterzo.
62 Forcella telescopica.
63 Estrazione delle boccole inferiori dalla forcella telescopica.
64 Montaggio delle boccole superiori nella forcella telescopica.
65 Ammortizzatore idraulico con incorporato la molla per la sospensione posteriore.
66 Forcellone oscillante.
67 Estrazione delle boccole dal forcellone oscillante.
68 Telaio.
69 Schema impianto elettrico.
70 Schema della manutenzione e della lubrificazione.




ELENCO DEGLI ATTREZZI

Numero
d’ordinazione

DESCRIZIONE

NOTE

31882
31884
31880
31881
31883
36467
T 16628
24710
31861

26771
26774
31862
31864
T 9640
T 9611
31870
31866
31860

31858

31873
31863
32163
32162
32161

Chiave fissa doppia da 9-10.

Chiave esagonale da 5 per vite a testa cilindrica.

Cacciavite con testa esagonale da 11 e spina.

Chiave ad occhio doppia da 17 - 24.

Chiave a tubo doppia da 14-17.

Chiave a tubo per candela da 19-21 - 22.

Leva coperture (2 pezzi).

Pompa per pneumatici.

Chiave speciale a snodo per bullone di tenuta testa e per bulloni pipa
aspirazione.

Attrezzo per compressione molle valvole.

Estrattore dello spinotto del pistone.

Morsetto di tenuta volano motore.

Chiave a tubo per dadi volano e ingranaggio comando distribuzione.
Estrattore del volano motore.

Spina per estrattore volano motore.

Chiave speciale per dadi molle frizione.

Chiave di tenuta ingranaggio comando pompa olio e puleggia dinamo.
Estrattore per ingranaggio comandec pompa olio, per pignone motore
e puleggia dinamo.

Attrezzo per il montaggio dei cilindretti in gomma sul pignone motore
e ingr. comando distribuzione.

Attrezzo per sostegno motore.

Attrezzo per tenuta ingranaggio comando distribuzione.

Estrattore per boccole bilancieri.

Dima per giuvoco leva doppia frizione.

Sonda per givoco di montaggio biella - albero motore.

In dotazione

» »

¥ ¥ W ¥ ¥ ¥
¥ ¥ W ¥ ¥ W




Numero
d'erdinazione

DESCRIZIONE

NOTE

31868
31869
31868/4
31874

31867
31872
31856
31865
31875
31854
31855
31877
31852
31853
31853 bis

31878
31879
31859

Chiave di tenuta pignone catena per smontaggio ghiera.

Chiave a naselli per smontaggio ghiera del pignone catena.

Spina per smontaggio ghiera del pignone catena.

Attrezzo per prova innesto marce col cambio montato su mezzo ba-
samento.

Attrezzo per montaggio filtro olio nel basamento motore.

Attrezzo per prova funzionamenio cambio con motore semimontato.
Estrattore dell'anello del cuscinetto a rulli per albero motore.
Estrattore del cuscinetto a rulli sull’albero motore.

Attrezzo per la pressatura del cuscinetto a rulli sull’albero motore.
Estrattore per smontaggio cuscinetti dal mozzo anteriore.
Attrezzatura per smontaggio cuscinetti mozzo e tamburo posteriore.
Chiave speciale per manicotto superiore fissaggio molla forcella.
Estrattore della calotta inferiore sulla base dello sterzo.

Estrattore per boccole inferiori forcella telescopica.

Atirezzo per smoniaggio e moniaggio boccole superiori forcella tele-
scopica.

Chiave speciale per ghiera di regolaggio forcellone oscillante.
Estrattore per boccole forcellone oscillante.

Punzone espansivo per estrazione calofte pipa sterzo.

Chiave per cava esagonale da 4.

Chiave per cava esagonale da 6.

Chiave per cava esagonale da 7.

Chiave a tubo da 8.
Chiave a tubo da 9.
Chiave a tubo da 10.
Chiave a tubo da 11.
Chiave a tubo da 12.
Chiave a tubo da 24.
Chiave a tubo da 30.




Numero
d’‘ordinazione

DESCRIZIONE

NOTE

10

Chiave piatta da 7.
Chiave piatta da 11.
Chiave piatta da 14.
Chiave piatta da 15.
Chiave piatta da 16.
Chiave piatta da 17.
Chiave piatta da 19.
Chiave piatta da 22.
Chiave piatta da 24.
Chiave piatta da 27.
Chiave piatta da 34.
Martello.

Mazzuola d’alluminio.
Raschietto.

Spazzola metallica.
Punzone.

Cacciavite.

Pinza.

Pinza con punte.
Pinza con punte (seeger).




CARATTERISTICHE GENERALI

MOTORE
Motore
Monocilindrico a 4 tempi con valvole in testa.
Cilindro
Inclinato a 45°.
Testa

In lega leggera con gli organi per comando valvole a ba-
gno d'olio.

Comando valvole
A mezzo aste e bilancieri.

Corsa . g g z : : g 2 : mm 64
Alesaggio . ; ; : ; : . . mm 68
Cilindrata . . E 8 - T - 235
Potenza . . ; . A : . : cVv 11
Fotenza fiscale 5 . : Com ; . CV 3
Rapporto di compressione . , ; ; 7,5
Accensione

Con bobina spinterogeno alimentata dalla batteria o dalla
dinamo.

Candela
Tipo Marelli CW 225G - CW 225 L.
Alimentazione

A benzina. Capacitd serbatoio litri 15 di cui riserva litri
3 circa. Carburatore con regolazione a manopola; marca

Dell'Orto UB 22 BS 2 A. Il carburatore & collegato al si-
lenziatore d’aspirazione con incorporato il filtro d‘aria.

Lubrificazione

Forzata, con pompa ad ingranaggi di mandata e di ricu-
pero.

Capacitd serbatoio olio litri 2,5 circa.

La pompa aspira l'olio dal serbatoio e lo manda nell'al-
bero motore e nella testa.

Nell'albero motore l'olio esce dal foro praticato sotto la
testa di biella lubrificandola; esce poi ai lati di questa
e, per forza centrifuga, viene proiettato sullo spinotto,
sul pistone e sulle pareti del cilindro, nonché sugli in-
granagai del cambio lubrificando e raffreddando que-
sti organi. L'olio sovrabbondante, mediante le fasce
elastiche applicate al pistone, viene ricacciato nel carter
e si raccoglie nel fondo di questo.

Tramite apposita tubazione I'olio viene spinto nella testa
lubrificando i perni dei bilancieri e le valvole; ricade
poi nel carter e da qui l'olio depositato viene aspirato
dalla pompa e spinto nel serbatoio.

Raffreddamento

Ad aria. Testa e cilindro sono muniti di alettatura per il
raffreddamento.

Frizione

A dischi multipli in bagno d'olio (il comando & mediante
leva sul manubrio).

11



Cambio di velocita

Ad ingranaggi sempre in presa con innesti frontali. Nu-
mero dei rapporti 4:

rapporto 1¢ velocita i ¥ W o= & u 288
rapporfo 2% velocita Eow oW om ow o= 1y
rapporto 39 velocita e R R TR .
rapporto 4% velocita E B OB OF OB 1

Trasmissione

Ad ingranaggi con dentatura elicoidale fra motore e
cambio. Con catena a rulli fra pignone cambio e coro-
na posteriore.

Rapporti di trasmissione:
fra motore e cambio
fra pignone e corona posteriore

2,03 (34-69)
3,18 (16-51)
Rapporti totali di trasmissione (motore ruota):

in 1% velocita . : 2 : ; : : . 18,50
in 2% velocita . . . . . ’ : : 11,58
in 3% velocita . . : : : . : i 8,21
in 49 velocita . ; g ; 3 : ; : 6,47
TELAIO
Passo . : ; : ; ? g : . m 1,314 circa
Ingombro:
longitudinale » 2,000 »
trasversale e . » 0,690 »
verticale (a vuoto) . : : » 0950 »

Altezza minima da terra, in corrisponden-

za alla parte pit bassa del motociclo m 0,150 »
Peso del motomezzo senza carburante, olio

ed accessori o wsp ner ww = ow Ko FE K
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Sospensioni

Anteriore: forcella telescopica.

Posteriore: forcellone oscillante con molle a spirale poste
negli ammortizzatori idraulici.

Ruote

A raggi con cerchi in lega leggera:

anteriore 18 x 214
posteriore 17 x 24
Pneumatici

Anteriore 2.50-18 rigato; posteriore 3.00-17 R scolpito.

Freni
A espansione.

N. 2, agenti: uno sulla ruota anteriore comandato con leva
a mano posta a destra sul manubrio; uno sulla ruota
posteriore comandato con pedale posto a sinistra del
motomezzo.

Impianto elettrico

Generatore: dinamo Marelli DN 36 C-60W/6 V/2100 D.
Regolatore di tensione Marelli IR 39 A.

Rapporto Motore-Dinamo 1 :1,27.

Faro ant. con commutatore a 2 posizioni, diametro luce
mm 130; deviatore per luce anabbagliante e pulsante
per avvisatore elettrico sul manubrio.

Fanalino posteriore con luce rossa a catarifrangente.
Avvisatore elettrico.
Batteria d‘accumulatori con capacita Ah 9 (6 Volf).

Contachilometri
Incorporato sul cruscotto.



Prestazioni

Il motociclo supera pendenze del 34 % circa con una per-
sona e su strade in buone condizioni di manutenzione.

Consumo carburante (secondo norme CUNA) | 2,73 per
100 km.
Velocita nelle singole marce.

in 1% velocita Km/h 36 circa

in 2% velocita . ; : : , » .575 »
in 3% velocita . d ; ; ; » 81 »
in 4% velocita oltre . 3 : 2 » 110 »

DATI DI IDENTIFICAZIONE

Qgni veicolo & contraddistinto da due numeri di identi-
ficazione:

per il motore il numero & impresso sulla parte ante-

riore del mezzo basamento destro e sulla posteriore del
mezzo basamento sinistro;

per il telaio il numero & impresso sulla parte destra
del telaio sotto la sella.

Questi numeri sono riportati sul certificato d'origine e
sarvono agli effetti di legge alla identificazione del veicolo
stesso. | numeri di motore e telaio devono essere pure
indicati nella eventuale richiesta dei pezzi di ricambio.

PEZZI DI RICAMBIO

Per il perfetto funzionamento del motociclo si ricorda
che gli eventuali ricambi vanno effettuati esclusivamente
con pezzi originali « Moto Guzzi ». Per la loro ordinazione
cccorre attenersi a quanto indicato nel capitolo « Dati di
identificazione ».

13



TABELLA RICERCA EVENTUALI INCONVENIENTI E RELATIVI RIMEDI

INCONVENIENTE

PROBABILI CAUSE

PROVVEDIMENTI

Avviamento anormale
provocate da:

Alimentaziene

14

Benzina che non arriva al carburatore (Vedere A - B -
C-D - E)

A) Mancanza di benzina (serbatoio wvuoto)

B) Rubinetto rimasto inavvertitamente chiuvso .

C) Necessitd d'inserire la riserva (poca benzina nel
serbatoio)

D) Rubinetto con filtro ostruito
E) Tubazione flessibile della benzina roftta o ostruita
Filtro e bicchiere del carburatore sporchi

Getto ostruito

Corpo del carburatore con condotti ostruiti

Rifernimento

Ruotare il manettino del rubinetto nella posizione
d’'aperto

Aprire il rubinetto sinistro della riserva
Smontarle e pulirle con benzina e aria compressa
Sostituirla o pulirla con aria compressa
Smontarli e pulirli con benzina e aria compressa

Smontarle e pulirlo introducendo nel foro una
setola da spazzola, indi soffiare con getto
daria

Smontare il carburatore e compiere un’accurata
pulitura con benzina e aria compressa




INCONVENIENTE

PROBABILI CAUSE

PROVVEDIMENTI

Accensione

Invasamento eccessive (Vedere F - G)

F) Impurita nella sede dell’astina

G) Galleggiante incrinato

Infiltrazioni d’aria all’attacco del carburatore

Candela che non da scintilla (Vedere H - | - L - M):

H) Sporca

I) Umida

L) lsolante screpolato
M) Elettrodi non a misura

Cavo della candela rotto o danneggiato nel rivestimento
isolante

Chiudere il rubinetto e far aspirare |'eccedenza
di benzina dal motore. Se il motore non parte
¢ possibile che la candela si sia bagnata di
benzina, occorre toglierla ed asciugarla

Togliere l'astina e pulire la sede con aria com-
pressa

Sostituirlo

Verificare la tenuta del carburatore alla pipa e
della pipa alla testa

Per riscontrare se la candela da scintilla, to-
glierla, appoggiare al cilindro la parte non
isolata della candela dopo aver riattaccato a
questa il cavo, indi far compiere qualche
giro al motore verificando se da scintilla

Pulirla con benzina pura e spazzolino
Farla asciugare
Cambiare la candela

Portare la distanza a mm 0,6

Sostituire

15




INCONVENIENTE

PROBABILI CAUSE

PROVVEDIMENTI

Messa in moto

Il motore si ferma quando
si apre il gas

16

Bobina non funzionante . . . .

Batteria non efficiente 5 om0 W

Puntine del ruttore sporche o con apertura non prescritta

Martelletto del ruttore:

consumato dallo strisciamento sulla camma .

non lubrificato e wn @ mn @ wa w o

Condensatore inefficiente . . . . .

Accensione troppo anticipata o ritardata

Agendo sulla
gira per slittamento alla frizione . .

Motore ancora freddo .

Getto sporco

pedivella d'avviamento il motore non-

Farla riparare da officine appositamente spe-
cializzate o sostituirla

Controllare se carica e che non manchi di liqui-
do; verificare l'efficienza della dinamao

Pulirle con apposita limetta e controllare l'aper-
tura (mm 0,4)

Sostituire

Inumidire con qualche goccia d'olio il cuscinetto
di panno

Farlo controllare da agenzie autorizzate o sosti-
tuire

Verificare la messa in fase del motore

Eliminare la causa mediante registrazione. (Ve-
dere in tabella paragrafo « Frizione non fun-
zionante »)

Lasciarlo scaldare

Pulirle. (Vedere in tabella paragrafo ¢ Alimen-
tazione =)




INCONVENIENTE

PROBABILI CAUSE

PROVVEDIMENTI

Funzionamento anormale
provocato da:

Scarso rendimento

Miscela (aria-benzina) grassa o magra . . . .
Tubo di scarico e silenziatore sporchi

Testa del motore e pistone con incrostazioni . .
Valvele con chiusura imperfetta

Guarnizione fra testa-cilindro non perfettamente effi-
ciente

Distribuzione non perfettamente in fase
Givaoco eccessivo fra bilancieri e astine .

Candela non bene avvitata, sznza guarnizione, sporca,
non adatta, con elettrodi non a misura o consumati

Bulloni cavi di fissaggio testa-cilindro allentati . |

Fasce elastiche incollate, consumate o rotte .

Carburatore mal regolato, regolare
Polire
Togliere accuratamente le incrostazioni

Smerigliarle sulle sedi; se piegate o bruciate so-
stituirle

Sostituirla
Regolare

Regolare

Awvvitarla evitando di chivdere esageratamente,
montare |'apposita guarnizione se sprovvista,
pulirla, cambiare il tipo della candela, rego-
lare la distanza degli eleitrodi e se consu-
mati sostituirla

& motore freddo awvvitarli a fondo

Sostituire le fasce e pulire le apposite sedisul
pistone LN

17



INCONVENIENTE

PROBABILI CAUSE

PROVVEDIMENTI

18

Scoppi allo scarico

Frizione non funzionante

Consumo elevate

Cilindro ovalizzato

Candela (Vedere N - O - P):

N) Irregolare distanza tra gli elettrodi . . . .

O) Incrostata .

P) Pre-accensione

Guarnizione del tubo di scarico allentata

Condensatore inefficiente

Slittamento dato da mancanza di givoco alla leva di
comando sul manubrio o« @R W & W ®

Slittamento dato da melle appiattite

Dischi consumati o deformati

Disinnesto incompleto dato dall'eccessivo giveco della
leva di comando sul manubrio

Galleggiante incrinato . .

Deficiente tenuta data da irregolarita dell’astina del gal-
leggiante o impuritd nella sede . . . . .

Compiere la maggiorazione mediante alesatura

Portare la distanza a mm 0,6

Pulirla con benzina pura e spazzolino

Sostituire la candela con altra di gradeo termico
piv elevato. (Vedere quella prescritta)

Stringere i due dadi di fissaggio

Sostituire

Registrare mediante apposito bulloncine e con-
trodado portando il givoco all’estremita della
leva di comando sul manubrio a mm 4 =

Avvitare ugualmente i sei dadi per caricamento
molle o sostituire le molle

Sostituire

Registrare. (Vedere « Slittamento =)

Sostituire

Sostituire I'astina o pulire la sede con aria com-
pressa




INCONVENIENTE

PROBABILI CAUSE

PROVVEDIMENTI

Motore rumoroso

Sterzo irregolare

Getto alterato nel fore . . . . . . . .

Accensione ritardata
Fasce elastiche incollate, consumate o rotte
Accoppiamento cilindro-pistone con giuoco eccessivo

Giuoco eccessivo fra spinotto e boccola piede di biella

Givoco eccessivo fra testa di biella, rulli e perno di
manovella .

Ingranaggi del cambio con eccessivo giuoco, denti in-
crimati o rotti . . . . . .

Givoco eccessivo fra bilancieri e astine

Coppia elicoidale rumorosa . . .

Gruppo dello sterzo eccessivamente indurilo o con ec-
cessive givoco W ocac B 2 W &

Sostituirlo, Getto normale 98/100

Mettere in fase. (Vedere « Messa in fase del
motore » nel presente manuale)

Sostituire le fasce e pulire le apposite sedi sul
pistone

Sostituire o rettificare il cilindro, sostituendo pi-
stone e fasce elastiche maggiorate

Sostituire lo spinotto; oppure boccela e spinotto

Rettificare albero o biella oppure entrambi so-
stituendo i rulli con altri maggiorati

Sostituire
Regolare

Controllare il pignone motore e lingranaggio di
trasmissione; riscontrandovi anormalita ope-
rare la sostituzione

Registrare mediante |‘apposita calotta, dopo aver
allentato il bullone di testa e il dado sul bul-
lone laterale
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INCONVENIENTE

PROBABILI CAUSE

PROVVEDIMENTI

20

Frenatura insufficiente

Sedi di rotolamento sfere incassate . .
Sfere avariate (logorio - rigature - appiattimenti)

Leva sul manubrio per comando freno anteriore con corsa
a vuolo eccessiva . . . . . .

leva a pedale per comando freno posteriore con corsa
a vuoto eccessiva

Suole per ceppi freno:

consumate

sporche di grasso

Tamburi rigati

Elementi elastici per parastrappi mozzo ruota posteriore
inefficienti i W W & oy W W m o=

Sostituire

Sostituire

Registrare: portando il givoco all’estremita della
leva a mm 15 = 20 prima che il freno entri
in azione

Registrare: portande il givoco all’estremita della
leva a mm 15 =+ 20 prima che il freno entri
in azione

Sostituire

Se le sucle sono imbevute di grasso occorre so-
stituirle; se leggermente unte lavarle con ben-
zina ripristinando la superficie frenante con
una leggera passata di tela smeriglio

Sostituire. Se leggermente rigati togliere le ri-
gature con tela smeriglio o tornitura

Sostituire




INCONVENIENTE

PROBABILI CAUSE

PROVVEDIMENTI

Sospensione elastica
inefficiente

Impianto elettrico
inefficiente

Melleggio forcella telescopica indurite . . . .,
Molle appiattite o incrinate
Elementi in gomma per fermo ritorno forcella inefficienti

Molleggio posteriore inefficiente

Attacco forcellone posteriore con giuoco
Cavetti interrotti o scoperti

Capocorda allentati all’attacco, dissaldati o rotti

Tromba elettrica:

cavetti staccati dai rispettivi morsetti

suono irregolare

Lampadine bruciate ., . . . . .

Opacitad o ingiallimento della parabola riflettente del faro

Pulsante per tromba e deviatore comando luce anab-
bagliante inefficiente . . . . . . . .

Oliare mediante gli appositi ingrassatori
Sostituire
Sostituire

Se questa inefficienza & data dagli ammortizza-
tori rimandarli in Ditta per la revisione ed
eventuale riparazione

Togliere il giuoco assiale mediante registrazione

Riparare o sostituire

Stringere a fondo le wviti d’attacco, risaldare o
sostituire

Riallacciare stringendo a fondo le viti

Registrare agendo sulla vite di regolazione, che
si trova sulla parte ant. per l'avvistatore
FAEMM e sulla parte post. per l‘avvisatore
MARELLI

Sostituirle con uguale tipo e voltaggio di quelle
montate

Sostituirla

Verificare i contatti e la chiusura delle vitine per
attacco fili. Se rotto sostituire
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GRUPPI dal veicolo sul veicolo e sostituzione
Operazione Operazione Operazione —Opera:iona Operazione
Tabella organi della distribuzione pag. 26
Tabella organi del manovellismo pag. 28
Motore
Testa - bilancieri - valvole 010 011 012 013 014
Cilindro - pistone 015 016 017 018 019
Frizione 020 021 022 022 023
Ruttore - Ingranaggio con albero camme | - 024 025 026 026 027
Pompa olio 028 029 030 031 032
Pignone elastico motore 033 034 035 035 036
Dinamo 037 038 039 039 040
Blocco motore (basamento - cambio - al-
bero motore - biella - messa in fase e
prova del motore) 041 042 043 044 045
Alimentazione
Serbatoio benzina 046 047 — —_ 048
Carburatore e silenziatore con filtro d’aria 049 050 051 052 053




Smontaggio Rimontaggio & . " Revisione
GRUPPI dal veicolo sul veicolo Smonfaggie | Rimentaggie e sostituzione
Operazione Operazione Operazione Operazione Operazione
Ruote - Freni
Ruota e freno anteriore 054 055 054 055 056
Ruota e freno posteriore 057 058 057 058 059
Sospensioni - Sterzo
Forcella telescopica - sterzo . 060 061 062 063 064
Sospensione posteriore - ammortizzatori 065 065 — —_— 066
Telaio
Gruppo telaio (sella - serbatoio olio - para-
fango posteriore - forcellone oscillante) — — 067 068 069
Impianto elettrico — — — o= 070
Cuscinetti _— P yoa . 071
Verniciatura — — — — 072
Manvutenzione — . — — 073







OPERAZIONI



TABELLA ORGANI

DELLA DISTRIBUZIONE
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Vedere Fig. 1
iuoco
N GIUOCO DI G
AFERE TRIRNG MONTAGGIO MASSIMO OSSERVAZIONI
mm S D'USURA
mm
— 0,065 i g
Valvola scar. a7 —0.087 (g0 T - Il diametro esternc delle gui-
i : y — 0,045 " ) ° ste::- ¢ 'Z valvRlR | oionn - oasi 0,2 de di ricambio & maggiorato
- Guida val. scar. @ 8 _pp23 |scerico e la guida a 13,03 T%ﬁﬂz-ﬂ-.sﬂl’e oL -
= " — 0,3
Valvola aspir. & 7 — 0,035 FFra lo stelo della valvola n done i numeri:
0,013 =- 0,057 0,15 aspirazione 31926/R
. aspirazione e la guida P
Guida val. asp. & 7 HB o 0022 scarico 31927/R
. - 0,016
5 Bilancieri @ 14 F7 iurgu Fra le boccole dei bilan-
B = 0,022 = 0,051 0,15
l Perni @ 14 gb :gg?? cieri e i perni
\
- Altezza della molla sotto G
= Molla-esterns carico di Kg. 33—=mm 23,5 T e e
E’ tollerabile circa il 5% in
meno della misura stabilita
Altezza della molla sotto sotto carico.
D = Molla interna carico di — 5% =
—0
Kg. 9,75 — 19
g _|_ 0,5 mm "I
0,005
Levette & 9G7 + 4 Fra levette per camme e
E— ‘ i Sioed 0,005 -+ 0,042 0,15
e Perno ﬁ oh8 =g g 022 PG




Segue Tabella Organi della Distribuzione

GIUOCO DI Broeco
B AR NS MONTAGGIO g OSSERVAZIONI
mm . mm
Maggiorazioni del diametro F.
| 1@ e e
. 0 Diametro delle ghiere per . = | 3.65 36.90 3.5
valvole Le tolleranze sono uguali alle
guote iniziali.
Maggiorazioni sulla testa del
) . cilindro per sedi ghiere val-
G — Sede incassata delle ghie- . | = s
re per valvole
P e e
0 0 0
“‘sn-ll,ﬂl 36.75 -0,02 3 -0,02
— 0,010
Punterie & 57 —o,022
H= 5 Fra punterie e loro guide | 0,010 = 0,040 0,1
Guide @ 5He 3 00
—0,016
Albero camme @ 157 — 0,034 Fra albero camme e boc- S 612
V= G e & 157 O cola nel basamento Ak = QEo2 '
occola +0,018
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TABELLA ORGANI

DEL MANOVELLISMO
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Vedere Fig. 2
GIUOCO DI Gluoco
NP e MONTAGGIO MASSIMO OSSERVAZIONI
mm D'USURA
mm mm
Selezionatura d’accoppiamento
- @ del cilindro
A=ge oo \ Grado A | GradoB | Grado C_
0 - 67988 | 67994 | 68,000
Al = @ 67,65 — 0,05 2 S o 67,994 | 68,000 68,006
20 . :
A2 — G5 67.70 Hgns 9 29 o . & del pistone
4 29 Fra il diametro del pisto- Grado A | Grado B | Grado C
W=gergaa TP 0809% ) ne A% e la canna del ci- | 00660102 | 018 | 67904 | 67910 | 67916
Y=
P s8¢ z it 1 67910 | 67916 | 67922 i
At = (7 67,874 o =5 % £ Le misure: A - A' - A - A% . |
Egﬁ o A* - A® - A® vengono au-
AS = ¢f 67,904 T 0018 = E mentate:
' 0 55 ® 2 per la | maggioraz. di 2/10
A® — Of 62 0 B per la |l maggioraz. di 4/10
==l —0,2 )] per la 1ll maggioraz. di 6/10
per la IV maggioraz. di 8/10
per la V maggioraz. di 10/10
Fra il taglio delle fasce e n‘;isural B \rietne au;r!enzr;tla{;
R elastiche introdotte nella ; pet 1 mag‘gznraz. ;
A (fascia elastica)= (f 68 eatiiie bl il 0,1 =025 1,00 per la |l maggioraz. di 4/10
=38 ) ner la 11l maggioraz. di 6/10
0 la IV maggioraz. di 8/10
d per g9
B —— 152 4 0,02 . per la V maggioraz, di 10/10
Fascia 1,5 :g:g;g . e i
ra l|'altezza delle fasce .
Sede 2,52 + g'ﬂz elastiche e quella della se- 0,830 0,062 wla
= de sul pistone
Fascia 2,5 :gg]zg




Segue Tabella Organi del Manovellismo

GIUOCO DI Gluoco
A FEERQ NUONO MONTAGGIO MASSIMO OSSERVAZIONI
i o D'USURA
mm
. 0 Fra il foro del pistone e
Pistone (& 16 H4 + 0,005 lo spinotto (interfer.) 0,006 56
. -+ 0,001 (givoco) 0,004 !
D= splnﬂ'tfo ﬁ 16 K4 <+ 0,006
Fra la boccola della biel-
Biella 16 E7 Tone
I 2 ki la e lo spinotto 0,026 = 0,049 0,08
Rullini maggiorati:
. 0
| maggioraz. & 5,01 _ 02
Albero @ 27 13905 o
- Il maggioraz. @ 5,02 __ g g0z
. 0,005 Fra biella, rullini e albero .
E= Biella & 37,02 ig'mf, solors o 0,054 <= 0,0 0,08 Selezionatura d’accoppiamento
s 0 Albero | Biella |
Rullini - 5 ; Bp—
% e Al B | A | B
26.995 | 27.000 | 37.015| 37.020
27.000| 27.005 | 37.020 | 37.025
’ 0
Biella 15,?5 — 0,05
0% Fra testa di biella, albero
= Alb. mot. 20 :0'05 motore e ranelle distan-
‘ ziatrici 0,20 + 0,39 0,9
Ranelle 2 --UOEIZ
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OPERAZIONE 010 — Smontaggio testa motore dal veicolo Figure 3 - 4

1 Meccanico

OPERAZIONE UTENSILI Mecc.

1 Eseguire quanto detto a operazione 024 « 6-7-8 » indi mettere il

motore a punto morto superiore con valvole chiuse. ,
chiave a tubo da 11

chiave a tubo da 14
chiave piaita da 14

2 Togliere il serbatoic benzina dal veicolo svitando i tre bulloni di
tenuta e staccando le due tubazioni della benzina.

3 Togliere il coperchio della testa avendo cura, se possibile, di non { chiave per cava esagonale
rompere la guarnizione. |da 5
Staccare dalla testa il tubo di scarico. chiave piatta da 11

5 Staccare la pipa d'aspirazione con il carburatore sfilando da questo
il gruppo valvole (aria-gas) che rimane attaccato ai fili di comando
sulla macchina. chiave speciale 31861

6 Togliere la tubazione di mandata olio alla testa. chiave piatta da 14
Togliere il bullone speciale, posto sul lato destro, di tenuta testa
al cilindro. chiave speciale 31861

8 Togliere dai supporti nella testa i due bulloncini che fissano i perni

dei bilancieri; indi sfilare i perni dei bilancieri come illustrato a
fig. 3. Togliere i bilancieri facendo attenzione a come sono mon-

tate le molle e le rosette in similoro per poterle rimontare nel- _
I'identico modo. chiave piatta da 10

9 Sfilare dalla testa le due astine per comando bilancieri e togliere
i due cappelletti delle valvole. Svitare i quattro bulloni di tenuta
supporti bilancieri e testa al cilindro (vedere fig. 4); dopo di questo
sfilare la testa dai tiranti staccandola dal cilindro. chiave a tubo da 17




OPERAZIONE 011 — Rimontaggio testa motore sul veicolo

1 Meccanico

OPERAZIONE

UTENSILI

Mece,

Ripetere, in senso inverso, quanto detto a operazione 010 « 6-7-8-9 »;
indi effettuare la registrazione delle punterie (vedere operazione
044 « 23 ».

N.B. - | perni dei bilancieri e i supporti hanno praticato dei fori
per il passaggio dell'olio in modo da effettuare la perfetta lubrifi-
cazione delle boccole montate sui bilancieri. Quindi & indispensabile
montarli con la massima cura e pulizia (lavarli con benzina e soffiarli
con aria compressa). Fare attenzione, nel montare i perni, ad avvi-
tare i bulloncini di tenuta nei fori filettati dei perni vicino al taglio
di cacciavite. Curare pure, nel montaggio, la lunghezza dei perni
(quello per lo scarico & pit lungo di quello per I'aspirazione).

Montare il coperchio sulla testa verificando, durante il montaggio,
che la guarnizione sia in perfette condizioni, in caso contrario
sostituirla.

Ripetere, in senso inverso, l'operazione 010 « 2-4-5 ».

Rimontare il coperchio sinistro, il pedale appoggiapiede e la pedi-
vella messa in moto ripetendo, in senso inverso, quanto detto a
operazione 024 « 6-7-8 ».

{

chiave per cava esagonale

da 5
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OPERAZIONE 012 — Smontaggio gruppo testa motore

Figura 5
1 Meccanico

OPERAZIONE

UTENSILI

Mece.

Dopo aver folta la testa dal motore seguendo |‘operazione 010
procedere allo smontaggio delle valvole agendo nel seguente modo:

Con apposito attrezzo, come rappresentato a fig. 5 comprimere le
molle fino ad ottenere il distacco dei due mezzi collarini e del
piattello superiore; levare le molle, il piattello inferiore e sfilare in-
ternamente la valvola (per l'altra valvola l'operazione e identica).

Il gruppo bilancieri & stato tolto collo smontaggio della testa dal
motore.

OPERAZIONE 013 — Rimontaggio gruppo testa motore

attrezzo 26771

1 Meccanico

32

OPERAZIONE

UTENSILI

Mece.

Montare il gruppo valvole tenendo presente che la valvola d'aspira-
zione ha la testa piu grande (&F 32 + 0,1) rispetto a quella di
scarico (& 30 + 0,1). Il piattello inferiore viene inserito sulla
guida valvola: molle, piattelli e mezzi collarini sono uguali per en-
trambe le valvole. Per il montaggio occorre adoperare apposito
attrezzo come dimostrato a fig. 5.

Il gruppo bilancieri viene montato con il montaggio della testa
sul motore.

attrezzo 26771




OPERAZIONE 014 — Revisione e sosfituzicne gruppo testa Figure 6 - 7

(bilancieri-valvole-astine) 1 Meccanico
OPERAZIONE UTENSILI Mecc.
Testa.
1 Controllare, dopo aver tolto le guarnizioni (una fra testa e cilindro

e una fra testa e coperchio) lo stato di conservazione dei piani di
unione al cilindro, al coperchio e alla pipa d'aspirazione. Ricordare
che se i piani non sono perfetti non si potra ottenere una perfetta
tenuta.

Verificare i piani d'appoggio facendo scorrere la testa sopra un
piano di paragone (piano di riscontro) sul quale sia stato disteso
un sottilissimo strato di nero fumo: rimarranno cosl bene evidenti

le zone che occorrera ripassare mediante raschietto (vedere fig. 6); Faschlatte

effettuato quanto detto eseguire un accurato lavaggio. {piano & Bscantio
2 Togliere accuratamente i residui carboniosi (curando di asportare

anche quelli localizzati in posizioni poco accessibili). Lavare poi con ( raschietto

benﬁz[na o peTroI{o e f'sscilugare con ?etto daria o stracci. l spazzola metallica
3 Verificare se i prigionieri sono ben fissi e presentano il filetto integro

(caso contrario avvitare o sostituire). Se vi sono alette di raffredda-
mento rotte o scheggiate se ve ne fossero molte sostituire la testa).
Pulire accuratamente (soffiando con getto d'aria) i condotti per la
lubrificazione.

Guide per valvole.

4 Controllare l'usura delle guide valvole, che non vi siano crepe o
intaccature (vedere tabelle « Organi della distribuzione » a pag. 26).
[?ovendo sostituirle battere dall'interno verso |‘esterno (vedere punzone
fig. 7). martello




Segue operazione 014

OPERAZIONE UTENSILI Mecc.
Valvole.
5 Osservare lo stelo e la corona d'appoggio sulla sede; riscontrando
usura eccessiva, deformazioni, crepe, punteggiature profonde, so-
stituirle.

Per le usure vedere tabella « Organi della distribuzione » a pag. 26.
N.B. - E' sempre consigliabile, ailorquando si richiede la sostiruzione
di una valvola cambiare anche la relativa guida. Cosi pure se si
richiede la sostituzione di una guida cambiare anche la relativa
valvola; si ha cosi garanzia di tenuta perfetta.

Avvertenza: nel montare guide e valvole nuove, o nel rimontare
le vecchie dopo eseguita la reftifica delle sedi, procedere alla sme-
rigliatura delle valvole nelle rispettive sedi.

Ghiere per sedi valvole.

6 Verificare l'incassatura delle sedi, vedere tabella « Organi della
distribuzione » a pag. 26. Se occorre operare la sostituzione delle
ghiere, il procedimento da adottare & il seguente:

1) estrarre la guida valvols;

2) mediante tornio, togliere la ghiera;

3) ripassare (con tornio) la sede della ghiera portando la misura
come segnato nelle tre maggiorazioni e curando che la sede si
trovi in asse col foro della guidavalvola;

4) scaldare la testa a 220 = 250° in forno ad aria calda indi
piantare la ghiera;

5) montare la guidavalvola (preferibilmente nuova);

6) ripassare con apposita fresa a mano la sede per la valvola, indi
procedere alla smerigliatura della valvola sulla sede.




Segue operazione 014

10

OPERAZIONE

UTENSILI

N.B. - Le misure maggiorate per le suddette operazioni sono indicate
sulla tabella « Organi della distribuzione » a pag. 26. Il procedi-
mento €& uguale per entrambe le ghiere.

Molle per valvole aspirazione e scarico.

Controllare |'efficienza misurando il cedimento (vedere tabella « Or-
gani della distribuzione » a pag. 26). Verificare accuratamente che
non vi siano incrinature.

Bilancieri e perni per bilancieri.

Controllare lo stato delle boccole e dei perni per bilancieri riferen-
dosi per le misure e usure alla tabella « Organi della distribuzione »
a pag. 26.

N.B. - Verificare, mediante getto d’aria, che i fori per il passaggio
dell'olio praticati nei perni dei bilancieri siano perfettamente puliti.

Cambio delle boccole nei bilancieri:

1) togliere la boccola usurata mediante apposito estrattore;

2) pressare la nuova boccols;

3) ripassare la boccola, dopo pressata, con alesatore portandola
a misura: vedere tabella « Organi della distribuzione » a pag. 26.

N.B. - La cava della boccola, dopo pressata nel bilanciere, deve tro-
varsi all'incirca nella posizione indicata a fig. 1.

Viti di registro sui bilancieri.

Osservare se i filetti delle viti e dei dadi di regolazione sono intatti;
verificare l'usura sulla parte convessa delle viti, se consumate oltre
mm 0,6 circa sostituire.

estrattore 32163

alesatore

Mece.
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Segue operazione 014

36

11

12

13

14

CPERAZIONE

UTENSILI

Supporti bilancieri

Pulire, mediante getto d'aria, i fori per il passaggio dell'olio per
la lubrificazione dei bilancieri. Controllare che non vi siano in-
crinature. .

Rosette e molle per bilancieri.

Verificare che le rosette non siano rigate, consumate o deformate.
Lo spessore iniziale & di mm 1 i& se risultassero non efficienti
sostituirle.

Controllare I'efficienza delle molle misurando il cedimento. La molla
a pezzo nuovo e scarica ha una lunghezza di mm 10,5 e occorrono
kg 4 + 0,3 per comprimerla a mm 5.

Riscontrando appiattimenti o incrinature sostituirle.
Aste per comando bilancieri.

Sono aste in lega leggera con terminali riportati. Controllare che
siano diritte e che l'usura alle due estremitd non sia eccessiva. In
caso di irregolaritd & consigliabile cambiare l'asta completa.

Bulloni per fissaggio testa.

Controllare, in particolar modo, il buon stato della filettatura interna.




OPERAZIONE 015 — Smontaggio cilindro-pistone dal veicolo Figure 8 - 9

1 Meccanico

OPERAZIONE UTENSILI Mece,
Gruppo testa.
1 Togliere il gruppo della testa seguendo per lo smontaggio quanto
elencato a operazione 010.
Cilindro.
2 Sfilare il cilindro dai quattro prigionieri di tenuta, avendo cura,

nello sfilare il cilindro, di prendere colla mano le due punterie per
aste bilancieri (vedere fig. 8). Osservare come sono montate per
poterle rimontare nel medesimo senso (testa tonda verso lalto).

Pistone.

3 Per lo smontaggio togliere le due mollette che fissano lo spinctto,
indi con apposito estrattore (vedere fig. 9) sfilare lo spinotto.

Qualora si dovesse rimontare lo stesso pistone & necessario poterlo
ricollocare nella stessa giacitura in cui si trovava quando lo si é tolto.
Per non incorrere in errore prima di smontare il pistone occorre
tracciarvi un segno in modo che nel rimontarlo non venga girato

di 180° rispetto all’asse del cilindro. § pinzs

| estrattore 26774
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OPERAZIONE 016 — Rimontaggio cilindro-pistone sul veicolo

1 Meccanico

OPERAZIONE

UTENSILI

Mecc.

1 Ripetere |'operazione 015 in senso inverso. Per il montaggio dello
spinotto sul pistone adoperare |'estrattore usato per lo smontaggio.
2 Nel rimontare il cilindro la guarnizione fra cilindro e basamento

é bene venga sostituita.

OPERAZIONE 017 — Smontaggio cilindro-pistone

estrattore 26774

1 Meccanico

OPERAZIONE

UTENSILI

Mecc.

Pistone.,

1 Levare dal pistone le fasce elastiche; se si suppone di dover rimon-
tare lo stesso pistone, si osservi attentamente la posizione prima
di levarle dal pistone. Nel montaggio, tali pezzi andranno ordina-
tamente rimessi nell'esatta posizione che occupavano allorché si
inizid lo smontaggio, con cid si eviterd un nuovo adattamento fra
cilindro e fasce elastiche.

OPERAZIONE 018 — Rimontaggio cilindro-pistone

1 Meccanico

OPERAZIONE

UTENSILI

Mece.

Pistone.

1 Montare le fasce elastiche nel segquente modo: in alto quella cromata
facendo attenzione che la parte della fascia con stampigliata la
parola « ALTO » guardi verso la testa del pistone, poi una normale
indi le due raschia olio. Osservare, prima di montare il pistone nel
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Segue operazione 018

OPERAZIONE UTENSILI Mecec.

cilindro, che i punti di chiusura delle quattro fasce elastiche siano
a 90° circa; cio facilita la partenza del motore appena montato,
perd; non essendovi fermi, queste si sposteranno durante il periodo
di assestamento ottenendo un angolo diverso da 90°. Cid non ha
importanza perché quando la fascia elastica si & adattata assicura
una buona tenuta qualungue sia l'angolo fra i punti di chiusura
delle fasce elastiche stesse. Quanto detto serve per il montaggio
di fasce elastiche nuove, se vengono rimontate le vecchie vedere
I'avvertenza a operazione 017.

OPERAZIONE 019 — Revisione gruppo cilindro-pistone 1 Meccanico
OPERAZIONE UTENSILI Mecc.
Cilindro.
1 Verificare la superficie interna del cilindro, essa deve apparire levi-

gatissima (esente da rigature o tacche) nel caso alesare. Se trattasi
di righe molto profonde sostituire il cilindro.

Verificare sulla superficie esterna lo stato dei piani di unione al
basamento e alla testa e lo stato delle alette di raffreddamento.
Verificare il givoco fra guide punterie e punterie (vedere tabella
« Organi della distribuzione a pag. 26 »). Riscontrando ovalizza-
zione o giuoco eccessivo sostituirle.

Pistone.

2 Verificare accuratamente la testa e i fianchi del pistone; tolte le
eventuali incrostazioni carboniose le superfici devono presentarsi
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Segue operazione 019

OPERAZIONE UTENSILI Mecc,

levigate. Se si notassero striature profonde o tacche di grippaggio
& opportuno sostituire il pistone.

N.B. - Chiedere le apposite tasce elastiche per pistoni maggiorati
indicando la maggiorazione. Montando pistoni maggiorati, il cilindro
va alesato in rapporto alla maggiorazione del pistone. Per usure e
maggiorazioni vedere tabella « Organi del manovellismo » a pag. 28.
Pulire e controllare lo stato delle sedi delle fasce elastiche sul pisione
e che i toreilini praticati nella parte del pistone sotto le tasce ela-
stiche raschia olio non siano otturati (soffiare fortemente con aria
compressa).

Spinotto.

Deve essere preciso nella boccola piede di biella e leggermente
forzato nei supporti del pistone. Quando si cambia il pistone &
bene sostituire anche lo spinotto. Vedere tabella « Organi del ma-
novellismo » a pag. 28.

Fasce elastiche.

4 Controllare lo stato di conservazione delle fasce elastiche, se consu-
mate o non perfettamente aderenti al cilindro per tutta la periferia
sostituirle; devono poter girare liberamente, seppure con poco
givoco, nelle apposite scanalature del pistone (vedere tabella « Or-
gani del manovellismo » a pag. 28). Per il conirollo introdurre nella
canna del cilindro la fascia elastica, agendo in modo che essa risulti
normale all’asss del cilindro (cid si pud effettuare introducendo il
pistone rovesciato e facendo aderire al bordo del pistone la fascia
elastica). Indi misurare la distanza fra i punti di chiusura della fascia
controllando se corrisponde a quanto & riportato sulla tabella « Or-
gani del manovellismo » a pag. 28.




OPERAZIONE 020 — Smontaggio gruppo frizione dal veicolo

Figure 10 - 11
1 Meccanico

OPERAZIONE

UTENSILI

Mece,

Togliere per primo la pedivella della messa in moto.

Togliere il pedale appoggiapiede e il coperchio esterno sul lato
sinistro.

Togliere il volano eseguendo le seguenti operazioni:

1) dopo aver allentato la cinghia della dinamo svitare il dado
centrale: per effettuare questo occorre tenere il volano mediante
apposito morsetto come dimostrato a fig. 10;

2) avvitare sul volano |'apposito estrattore e agire per levare il
volano come dimostrato a fig. 11.

Togliere il coperchio interno, lato volano, mediante la svitatura dei
bulloncini e della vite di tenuta.

Per smontare il gruppo della frizione come prima operazione occorre
svitare i 6 dadi di tenuta molle: indi sfilare le 6 molle, il piat-
tello spingidischi e il gruppo dei dischi (n. 7 di acciaio con tacche
interne - n. 6 di bronzo con tacche esterne - n. 1 di ferodo).

Sfilare dal corpo frizione fisso l'ingranaggio di trasmissione e il
disco in ferodo di spessore.

Per togliere il corpo frizione fisso occorre smontare il motore (ve-
dere operazione 043 « 20 »).

Sfilare dall’albero primario del cambio il gruppo delle astine spin-
gidischi dopo aver tolto: il tubo di scarico, il pedale appoggiapiede,
la leva del cambio, il coperchio esterno lato distribuzione e sganciata
la leva della frizione per poterla rovesciare quel tanto da estrarre
una delle astine spingidischi (le altre astine spingidischi e le sfere
escono dal lato volano).

chiave piatta da 10

{ chiave a tubo da 17
| chiave per cava esag. da 4

‘chiave per cava esagon. da 6
morsetto 31862

chiave a tubo 31864
estrattore T 9640

spina T 9611

chiave a tubo da 14
chiave a tubo da 10
cacciavite

chiave 31870

chiave piatta da 11
chiave a tubo da 14
chiave a tubo da 17
chiave piatta da 17
chiave piatta da 10
cacciavite

chiave per cava esagonale
da 4

chiave a tubo da 10
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OPERAZIONE 021 — Rimontaggio gruppo frizione sul veicolo ﬁigﬂfﬂ ﬂh; 13 - 14
: eccan

OPERAZIONE UTENSILI Mece.

(Vedere fig. 12)

1 Infilare sul lato sinistro dell’albero primarioc del cambio quanto
segue: l|'astina con nicchia (la nicchia deve essere rivolta verso il
motore), una sfera, |'astina piana, l'altra sfera e |'astina a fungo.
L'astina spingidischi frizione viene infilata dal lato destro; una delle
due teste di questa viene ad innestarsi nella nicchia.

2 Eseguire 'operazione 020 in senso inverso.

N.B. - Nel montare le 6 molle della frizione occorre caricarle tutte
ugualmente; queste devono essere compresse quel tanto che il piano
della ranella a contatto col dado risulti un mm sotto il piano del
piattello spingidischi (vedere fig. 13). Dima 32162

Montato il comando della frizione & necessario provvedere alla
regolazione di questo tramite un’apposita dima come illustrato a
fig. 14; verificare se fra la leva doppia e la parete del basamento
lato volano sussiste un givoco di 5 — 6 mm. Questo giucco viene
dato tramite il tirante avvitato su questa leva.

Se la leva doppia va a toccare la parete del basamento, la frizione
rimane puntata (non a pacco) indipendentemente dalla regolazione
che puo essere effettuata agendo solo sul registro posto sul manubrio.
Nel montare il volano non si dimentichi la cinghia di trasmissione |
per dinamo; ricordarsi pure che durante il bloccaggio del dado il
volano va tenuto tramite un morsetto. morsetto 31862
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OPERAZIONE 022 — Smontaggio e rimontaggio del gruppo frizione

1 Meccanico

OPERAZIONE UTENSILI Mecc.
1 Per quanto concerne lo smontaggio e rimontaggio del gruppo fri-
zione vedere la disposizione dei singoli pezzi come dimostrato a
fig. 12.
| dischi devono essere puliti e leggermente unti.
OPERAZIONE 023 — Revisione del gruppo frizione 1 Meccanico
OPERAZIONE UTENSILI Mece.

Corpo frizione fisso.

Verificare:

1 — che il piano della parte interna (dove lavora sul disco di fe-
rodo) sia esente da rigature e piano;

— che le 6 guide dove scorrono i dischi siano esenti da tacche o
rigature;

— che il cono interno sia in perfette condizioni;

— che la cava per la chiavella non presenti usura. Presentandosi
casi contrari si opera la sostituzione del pezzo.

Per estrarre questc paticolare occore compiere lo smontaggio
del motore.

Ingranaggio di trasmissione.

Verificare:

2 — il profilo ed il consumo dei denti dell'ingranaggio.
— se vi sono denti scheggiati o rotti;
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Segue operazione 023

OPERAZIONE UTENSILI Mecc.

— che la superficie della boccola pressata nell'ingranaggio non
abbia subito delle incrinature o usure superiori a mm 0,2
circa.

Se occorre cambiare la beccola, dopo averla pressata nell'ingranag-

gio, va portata a & 70,6 F8 ig'ggg. Controllare che la boccola non

sporga dai piani dell'ingranaggio; dopo pressata va levato lo smusso
di mm 0,5 portando la quota a mm 8.

Dischi frizione.

3 Ve ne sono di ferodo, di acciaio e di bronze fosforoso. Non devone
essere rigati, deformati o molto consumati. Riscontrando rigature,
deformazioni o usure eccessive sostituire i pezzi.

Lo spessore iniziale dei dischi in acciaio e in bronzo & di mm 1,
pud ridursi sino a mm 0,8 circa.

| dischi di ferodo non sono soggetti ad usura apprezzabile; se perd
si riscontrassero crepe & opportuno operare la sostituzione.

Piattello spingidischi.

4 Osservare con una riga la faccia che appoggia sui dischi: deve
essere plana. Le cave che fanno da guida al piattello, non deveno
aver subito usure apprezzabili, in caso contrario sostituire.

Astine e sfere spingidischi.

5 Esaminare che le astine non abbiano subito usure o rigature ap-
prezzabili e che le sfere non siano appiattite, caso contrario sostituire
i pezzi.




Segue operazione 023

OPERAZIONE UTENSILI Mecc.

Molle di carico per frizione.

6 Sono sei. La molla ha una lunghezza a pezzo nuovo e scarica di
mm 21 + 0,5 e occorrono kg 18 + 0,5 per comprimerla ad una
lunghezza di mm 16.

Verificare (a molla libera) l'accorciamento subito, se superiore del
5 % sostituire.

Leva comando frizione.

7 4 Controllare che la parte a contatto con |'astina spingidischi non
abbia subito usura; caso contrario sostituire la pasticca della leva.
Lo spostamento della leva si regola tramite un'apposita ranella
che viene montata fra pasticca e leva. Quest ranella, chiamata di
regolazione, viene costruita con spessori di mm 1-1,5-2.

OPERAZIONE 024 — Smontaggio ruttore e ingranaggio con albero camme Figura 15
dal veicolo 1 Meccanico
OPERAZIONE UTENSILI Mece.
1 Come prima operazione togliere:

chiave piatta da 11
chiave a tubo da 14
chiave a tubo da 17
chiave piatta da 17

— il tubo di scarico;

— il pedale appoggiapiede;

— la leva del cambio; | chiave piatta da 10
) [ cacciavite
— il coperchio esterno lato distribuzione. chiave per cava esag. da 5




Segue operazione 024

OPERAZIONE UTENSILI Mecc.
2 Staccare dal ruttore i due fili (il giallo che va al condensatore e il
nero che va alla bobina); staccare pure dalla dinamo i due fili
(verde DF e bianco D 4) che vanno al regolatore di tensione. chiave piatta da 7

Fare attenzione nel rimontarli a collocarli nei propri morsetti.

3 Togliere la piastrina del ruttore mediante la svitatura delle due vitine cacciavite
di tenuta e la camma del ruttore svitando il dado e controdado chiave piatta da 10
che bloccano la camma sull’alberello di comando. chiave a tubo da 10
4 Togliere I'anello distanziatore dall’albero camme e mettere il cambio

in prima velocita (per compiere questo montare provvisoriamente
la leva del cambio).

5 Levare il coperchio interno lato disiribuzione (vedere fig. 15). chiave a tubo da 10
1 _ . chiave piatta da 11
6 Togliere la pedivella messa in moto. chiave a tubo da 11
: ; : 5 & chiave a tubo da 17
7 Togliere il pedalino appoggiapiede sinistro. chiaveipiatta da 17
. . . . chiave per cava esagonale
8 Togliere il coperchio esterno lato messa in moto e la candela. da ; S =
chiave a tubo da 21
9 Portare il pistone a punto morto superiore con valvole chiuse e

precisamente a fine fase di compressione (la freccia col P.M.S. trac-
ciata sul volano deve corrispondere alla freccia tracciata sul coper-
chio del basamento). Ottenuto questo sfilare I'ingranaggio con albero
camme dalla boccola nel basamento.




OPERAZIONE 025 — Rimontaggio ruttore e ingranaggio con albero camme  Figure 16 - 17

sul veicolo 1 Meccanico
OPERAZIONE > UTENSILI Mece,
1 Eseguire quanto detto a operazione 010 « 2-3 »; questo per potfer
effettuare la registrazione delle punterie.
2 Montare |'ingranaggio con albero camme dopo aver controllato che

il pistone si trovi in posizione di punto morto superiore a vaivole
chiuse. Nel montare |'ingranaggio curare che i due denti szgnati
entrino nel dente segnato del pignone motore (vedere fig. 46) e che
i due piani dell'aiberello risuitino perpendicolari (vedere A di
fig. 16).

Nel caso l'ingranaggio, o i due ingranaggi fossero stati sostituiti con
altri nuovi occorre passare alla messa in fase della distribuziona se-
gnando i nuovi denti. Per le istruzioni riguardanti la messa in fase
della distribuzione vedere operazione 044 «23 ».

3 Montare il coperchio interno lato distribuzione (vedere fig. 15) ese-
guendo le istruzioni riportate a operazione 044 « 21 ».
4 Infilare sull‘alberello I'anello distanziatore e la camma del ruttore

curando che venga innestata nei due piani dell’alberello e che
guardi verso |'alto (vedere fig. 17).

Indi avvitare provyisoriamente (occorrendo effettuare la messa in
fase) la piastra del ruttore.

5 Ottenuto il montaggio di quanto sopraddetto occorre passare alla
messa in fase dell’accensione (vedere operazione 044 « 24 ».

6 Registrare le punterie come detto a operazione 044 « 23 »,

7 Rimontare il coperchio deila testa e il serbatoio ripetendo, in senso
inverso, l'operazione 010 « 2-3 ».

8 Ripetere, in senso inverso, quanto detto a operazione 024 « 1-2 ».

9 Ripetere, in senso inverso, quanto detto a operazione 024 « 6-7-8 ».
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OPERAZIONE 026 — Smontaggio ruttore e ingranaggio con

albero camme

1 Meccanico

2 Il gruppo ingranaggio con albero camme viene smontato nel se-
guente modo: estrarre i cilindretti in gomma mediante una punta
da segno; oftenuto questo, togliere la corona dell'ingranaggio dal-
I'alberello.

Per rimontare i gommini eseguire |'operazione 035 « paragrafo 3 ».

OPERAZIONE 027 — Revisione e sostituiione del ruttore
con albero camme

OPERAZIONE UTENSILI Mece.
Ruttore.
1 Dalla piastrina del ruttore si pud togliere: il feltrino, la squadretta cacciavite
che tiene la puntina fissa e il martelletto con puntina. chiave piatta da 7

e ingranaggio

1 Meccanico

OPERAZIONE

UTENSILI

Mece.

Ruttore.

1 Controllare la superficie di lavoro della camma; deve presentarsi
levigata. Se vi sono rigature o usure sostituire la camma completa
di regolatore per anticipo automatico.

Piastrina del ruttore.

Verificare |'efficienza delle puntine platinate, se consumate sostituirle
tramite il cambio della squadretta per tenuta puntina e del martel-
letto; nel montaggio del martelletto fare attenzione a non modifi-
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Segue operazione 027

OPERAZIONE

UTENSILI

Mece.

care la curva della molletta di richiamo.
Controllare l|'efficienza del feltrino per lubrificazione camma.

Ingranaggio con albero camme.

Controliare il profilo e il consumo dei denti; se vi sono denti
scheggiati, rotti o consumati sostituire il pezzo.

Verificare l'elasticita dell'ingranaggio esaminando l‘efficienza dei ci-
lindretti in gomma, nel caso avessero perso la loro elasticita o ve
ne fossero di rotti, sostituirli. Rimontarli tramite apposito attrezzo
costituito da una spina e un tubetto avente sezione interna ed estar-
na conica come detto a operazione 035 « paragrafo 3° ».
L'alberello deve risultare perfettamente diritto; controllare le super-
fici a contatto col cuscinetto a sfere e colla boccola nel basamento;
devono presentarsi levigatissime (vedere tabella « organi della di-
stribuzione » a pag. 26).

Controllare, con cura, le superfici delle camme; se si riscontrano
rigature o usure occorre sostituire 'alberello.
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OPERAZIONE 028 — Smontaggio gruppo pompa olio dal veicolo

Figura 18
1 Meccanico

OPERAZIONE 029 — Rimontaggio gruppo pompa sul veicolo

OPERAZIONE

UTENSILI

Mecc.

La lubrificazione del motore e forzata. La circolazione dell'olio
viene effettuata tramite una pompa ad ingranaggi fissata nella parte
inferiore del basamento lato volano. Questa pompa & comandata
mediante una coppia di ingranaggi elicoidali (ingranaggio pompa
e pignone elastico motore). Nella pompa vi & inserita una valveolina
di pressione che regola il passaggio dell’olio.

Iniziare lo smontaggio eseguendo quanto detto a operazione 020
« dall'l al 4 ».

Togliere il dado di tenuta ingranaggio pompa indi applicare |'ap-
posito estrattore per lo smontaggio di detto ingranaggio (vedere
fig. 18).

Svitare le 4 viti che tengono la pompa unita al basamento, indi
sfilare il gruppo pompa.

chiave a tubo da 10
chiave 31866

estrattore 31860
chiave a tubo da 14
chiave a tubo da 10

cacciavite

1 Meccanico

50

OPERAZIONE

UTENSILI

Mece.

Ripetere |'operazione 028 in senso inverso,

Per agevolare la circolazione dell‘oclio, prima di montare la pompa sul
basamento €& conveniente mettere un po’ d'olio nei fori che servono
per il passaggio dell'olio praticati sulla parte posteriore della
pompa.

Non si dimentichi di montare la guarnizione in carta fra basamento
e pompa.




OPERAZIONE 030 — Smontaggio pompa olio

Figura 19
1 Meccanico

OPERAZIONE

UTENSILI

Mece,

(Vedere fig. 19)

1 Levare:

— le due viti di tenuta (A);

— il coperchio per pompa (B);

— l'alberello dentato comando ricupero (C);

— staccare il corpo di mandata (D) dal corpo di ricupero (E);

— dal corpo di ricupero estrarre l'ingranaggio per ricupero olio (F)
sfilandclo dall’alberello con chiavells;

— dal corpo di ricupero estrarre la chiavella dall’albero dentato
con ingranaggio di mandata (G) indi sfilarlo;

— dal corpo di mandata estrarre l'ingranaggio libero per mandata
olio (H);

— per ultimo estrarre la valvolina () togliendo: copiglia, ranella
e molla.

OPERAZIONE 031 — Rimontaggio pompa olio

cacciavite

1 Meccanico

OPERAZIONE

UTENSILI

Mecc.

1 Ripetere |'operazione 030 in senso inverso.

Nel montaggio fare attenzione che i piani d'unione della pompa
siano pulitissimi e che le viti di chiusura siano bene avvitate. La
pompa deve essere a tenuta perfetta, perche, in caso contrario, pud
aspirare aria e quindi lavorare in cattive condizioni di riempimento,
fornendo una circolazione difettosa.
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OPERAZIONE 032 — Revisione pompa olio

1 Meccanico

52

OPERAZIONE

UTENSILI

Mece.

(Vedere fig. 19)
Ingranaggi.
Controllare lo stato delle dentature e degli alberelli d'appoggio.
Corpo pompa di mandata.

E' costruito in bronzo. Dopo averlo accuratamente pulito con benzina
e soffiato con getto d'aria si effettuino i seguenti controlli.
Verificare:

— gli alloggiamenti dei due ingranaggi. A pezzo nuovo il & &
mm 16 H8 +g,02?' Givoco massimo fra alloggiamenti e ingra-
naggi mm 0,12 circa;

— la sede per la valvolina deve presentare una perfetta tenuta;
in caso contrario operare la smerigliatura tramite valvolina;

— il piano deve essere perfettamente lucido.

Corpo pompa di ricupero.

E’ costruito in bronzo. Dopo averlo accuratamente pulito con benzina
e soffiato con getto d'aria si effettuino i seguenti controlli.
Verificare:

— gli alloggiamenti dei due ingranaggi. A pezzo nuovo il & &
mm 16 H8 | %,,. Givoco massimo fra alloggiamenti e ingra-
naggi mm 0,12 circa;

— il foro per supporto alberello dell'ingranaggio di mandata. A
pezzo nuovo il 5 & mm B8HB8 , J.,, . Givoco massimo fra
alberello e foro mm 0,1 circa;

— i due piani devono essere perfettamente lucidi.


















































































































































































































































































































































































