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attrezzo
N. 101

uttrezzn;
N. 102

Attrezzo N. 101

Pugno di cuoio

Serve per allentare od avvitare i
due cappellotti d'alluminio posti so-
pra i terminali superiori della for-
cella anteriore del motor - scooter
SCOIATTOLO e della motoleggera
tipo TURISMO.

Uso:
L
Infilare I'anello di cucic nel coppellotto e

ripiegarlo sul fermo dell'impugnotura. Indi
ruotare in senso contrario o quello delle
lancette dell’orologio per svitare e all'in-
verso per avvitore, (foto n. 1)

Aurezzo N. 102
Chiave a tubo esagonale
(40 mm.)

Serve per allentare od avvitare il da-
do in alluminio posto sullo sterzo
del motor - scooter SCOIATTOLO,
della motoleggera tipo TURISMO
e tipo SPORT (a 1 e a 2 carbu-

ratori).

Uso:

Infilare le chiove nel dodo e farla ructare
nel senso contraric olle lancette dell'ore-

logie per svitare e all'inverso per avvitare.
(fote n.2)






attrezzo
N. 102

attrezzo
N. 103

Attrezzo N. 102

Chiave a tubo con quattro
punte

Serve per allentare od avvitare la
prima ghiera ad anello posta sullo
sterzo sotto il dado esagonale, nel
motor - scooter SCOIATTOLO, nella
motoleggera tipo TURISMO e tipo
SPORT (@ 1 o 2 carburatori).

Uso:

Infilare le quottro punte nei quattro rispettivi
fori sulla superficie della ghiera ad anello
e ruotare nel senso contrgrio a quello delle
lancette dell'orologio per svitare e oll'in-
verso per avvitare. (fote n. 3)

{Lz_trezzoﬂ 103

Chiave a nasello

Serve per allentare od awvitare la
seconda ghiera ad anello posta sullo
sterzo sotto il dado esagonale, nel
motor - scooter SCOIATTOLO, nella
motoleggera tipo TURISMO e tipo
SPORT (a 1 e 2 carburatori).

Uso:

Infilare la punta della chiave a nasello in
uno dei fori posti sulla corona zigrinota
esterna della ghiera od anello. Ruotare nel
senso contrario a quello delle lancette dei-
I'orologio per svitare e all'inverso per cv-
vitare,  (foto n, 4)
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Attrez zo N. 104

Apparecchio per la precarica del-
le molle della forcella anteriore
del motor - scooter SCOIATTOLO
e della motoleggera tipo TURISMO

Descrizione :

per la motoleggera tipo TURISMO

A - perno da infilare nel tubo A e
che serve per fermare la corsa
dell’attrezzo ai terminali infe-
riori della forcella anteriore.

B - prolungo da inserire suila pun-
ta B data la maggior lunghezza
della forcella nella moto'eggera

tipo TURISMO.

per il motor - scooter SCOIATTOLO

per il fissaggio dell'attrezzo ai ter-
minali inferiori della forcella ante-
riore si deve infilare nel foro A il
perno sfilabile della ruots anle-

riore.

Uso:

Operazione 1.a

Fissare I'attrezzo nel modo illustroto dalle
foto n. 5 e n. 6 o seconda se si tratti della .
forcella anteriore del motor - scooter
SCOIATTOLO o della motoleggera tipo
TURISMO.
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(continuazione della pagina precedente)

Operazione 2.a

In tre tempi:
A - Abbassare lo leva dell'attrezzo e bloc-
carla in basso con |'apposito fermo.

B . Infilare nella porte superiore della for-
cella la maschera del fanale.

C - Infilare le due molle sui due tubi della
piastra superiore e riporre |'insieme
sopra la maschera del fanale.

(fote n. 7)

Importante

Prima di infilare la maschera del fanale ve-
rificare sempre la posizione dei due tiranti
filettati rispetto alla piastra superiore che
dovra posarsi sopra im perfetia posizione
orizzontale.

La prova della regolazione dei dadi sui
quali appoggia la piastra superiore sl ei-
feltua nel modo indicato dalla foto n. 8.
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N. 105

Atrezzo N. 105
Apparecchio per la precarica
delle molle della forcella anterio-
re idro-telescopica della moto-
leggera tipo «Sports.

Uso:

A - Infilare dall'alte lo stilo awvolto dalla
molla e lasciarlo appoggiare sul fonde.

B - Infilare do sotto la mollo gigante sul
tubo della forcella. (foto n. 9)

C - Infilare sullo molla gigonte il tubo che

serve a serbatoio dell'clic.
(fote. n. 10)
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{continuazione della pagine precedente)

D - Applicare l'attrezzo alla forcella infi-
landone il braccio piu corto nello parte
superiore e facendo appoggiare il pie-
dino inferiore al tubo dell'olio.

(foto n. 11)

E - Abbassore la leva dell'attrezzo fine a

fonde corsa.

F - Infilare I'apposita vite di fermo nel fore
‘posto sul lato esterno e al termine del
tubo. (foto n. 12)

Avvertenza per la carica dell'olio

L'olie (tipo MOBILOIL « A ) vo immesso @
mezzo del foro esterno poste a meta del
tubo,

Il foro serve anche come indicatore di
livello per la quantitd che deve sempre

essere mantenuta costante.

Importante

Qualora la motoleggera debba essere con-
dotta su percorsi particolarmente accides-
tati (fuori - strada o gare di regelarita) aver
cura di caricare la forcella con olie pid
denso.
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Attrezzo I}F HJ@

Apparecchio per la precarica del.
le molle nelle sospensioni poste-
riori della motoleggera tipo Turi-
smo e Sport.

Uso:

Operczione 1.0 (foto n. 13)

Procedere allo pre-carica nel modo se-

guente :

A - Alzare la leva dellottrezzo sino ad
ottenere la massima apertura di questo.

B - Disporre le porti che compongono la
sospensione posteriore nel seguente
ordine:

— 1.0 Coppellotto inferiore.

— Molla inferiore cosparso di grosse.
— 2.0 Coppellotto inferiore.

— Supporto centrale.

— 1.0 Coppellotto superiore,

— Molla superiore cosparsa di grasso,
— 2.0 Coppellotto superiore.

C - Abbossare la leva e comprimere l'in-
tero gruppo della sospensione.

Operazione 2.a (foto n. 14)

Procedere oll'applicazione al telaio nel

modo seguente :

A - Awvitare sul perno sconalato della so-
spensione il punteruolo proteggi-filetto.

B - Introdurre I'attrezzo contenente l'intero
gruppo dello sospensione nell'opposita
ganascia del telaio.

C - Infilare dall’ alto il perno sconalato
munite del punteruolo.

D - Allentore la presa dell'ottrezzo e libe-
rare il gruppo della sospensione.

E - Svitare dal disotto il punteruclo che
ha protetto la filettotura del perno
scanalato.
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attrezzo
N. 108

Chiave a nasello per le ghiere dei
tubi di scappamento del motor -
scooter Scoiattolo e della moto-
leggera Turismo.

Uso:

Infilare lo chiove nella ghiera del tubo di
scappamente facendo combaciare il naselle
con lo scanalaturo della ghiera. Ructare
nel senso delle lancette dell’orologio per
svitare e oll'inverso per owvitare,

(foto n. 15)

Attrezzo N. 108

Chiave a nasello per le ghiere dei
tubi di scappamento della moto-
leggera Sport (a 1 e a 2 carbu-
ratori).

Uso:

Infilare la chiove nella ghiera del tubo di
scappamento facendo combaciare il nasello
quadro con lo scanalotura della ghiero.
Ruotare nel senso delle lancette dell'oro-
logio per svitare e aoll'inverso per avvitare,

(fota n. 16)






