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ha sernpre ssguito, e segue tuttora, i l  programma stabil ito fin dalla sua.
fondazione. Esso consistè nel mettere 

^chiirnqEe 
in grado ai poiièa"r",

e - nella maggior parte dei casi - di costruire^da'sè, q"ualsiasi uppa""tóúiàl.
tura elettronica, sra 'el campo degli strumenti cii misuà da laboiàiori", ,ù
nr:l campo delle applicazioni a caiatlere industriale, domestico, e di diletto.
!l t"u perfetta organizzazione industriale e commerciale ha consentito la
divulgazione in tutto i l mondo dei suoi prodotti. Inoltre, la razionale forma
di als-istenza, basata anche in Italia sulla collaborazione di tecnici altamente
qualificati e specializzati in lulti.i campi clell'elettronica, mette a aisposiiio"À
un prczioso corredo di cognizioni e di ésperienza, per chiunque sia inieressato
alla risoluzione dei problemi reiativi ali'impiego 

^dei 
suoi irodotti.

Le apparecchiature di produzione Heathkit sono disponibili in forma di
scatola di montaggio, oppure già montate nei nostri labòratori appositamente
attrezzati. Nel _primo caso, si ha il notevore vantaggio di conosèère a fondo
le caratteristiche costruttive e funzionali dell'appaiécchio, dal momento che
lo si costruisce con l'aiuto dei manuali, redatti in forma "iiu.u ed accessibile
anche a chi non è tecnico specializzato. Nel secondo caso, il lieve urr*e"tó
del costo. è compensato largamente dalla scrupolosità con- cui og"i àppu-
recchio viene montato e collaudato dai nostri 

-tecnici.

il teatico del Servizio di Assistenza trova nei prodotti Heathkit la piir com-
pleta gamma di strumenti di misura necess-ari per l'allestimentò di un
moderno laboratorio, _ e- per lo svolgimento di unàttività rapida, esatta, é
redditizia. Il tecnico del La'.;tratorio-di Ricerca puo dispoir" 

-l 
tr.ila ù;in;delle apparecchiature Heathrit - di tutta la strumentàzione necessaíia féiuna sottile e severa indagine sui fenomeni elettronici.

II Radioamatore ha la più vasta possibil i tà di scelta tra i numerosi complessi
riceventi e trasmittenti, che interessano appunto il campo dilettantistico.
Alla varieta de-i tipi di trasmettitori si associà una ricca gamma di valori di
< potenza irradiata ,. Numerosi modelli Heathkit permettòno perciò al radio-
amatore di r 'perimentare l 'appassionante attività 

-dilettantistica.

Gli amatori dell'alta -t'edel/à 
.possono -soddisfare - con l'uso dei complessi

Heathkit - le più raffinate esigenze nel campo dell'elettroacustica. sssiÉinni
la possibilità di.realizzare impianti " HI-FI , attraverso fasi progressive, dopo
aver traccialo in.partenza_un piano costruttivo. Questa poisiUitità di 'elaÉo-
razione risulta evidente a chiunque esamini le caratteristióhe degli apparecchi
presentat i .
Le app.licazioni .radiomarittime Heathkit sono conîo.trni ai pitr moderni
concetti costruttivi, ed ai capitolati di esercizio attualmente in'vigore.
Gli interessati alle comunico-zioni radio, sia nel campo deìle frequenze cem-
rrlerciali, sia nel campo delle frequenze riguardanti lrèsercizio dei ponti radio
privati, trovano nella produzione Heathkit le apparecchiature elaborate per
ogni particolare impiego.
U.na vqsta gamma_di rea-li.zzazioni professiolali spazia nell'intero campo del-
l'elettronica, ed offre a- chiunque la posslhilità di aumentare le proprie como-
dità..Apli-garage-a. telecomando, amplificatori per telefono, impiànti inter-
fonici, " handy-talkies o, ., walkie-talkies ", ricetrasmettitori, calcòlatrici elet.
troniche, strumenti musicaii elettronici, apparecchiature didattiche, ecc., sono
tutti modelli che completano la gamma dei prodotti Heathkit.
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1 . PERSONALE SPECIALIZZATO
Ciascuna sede Heath dispone di personale tecnico specializzato che si
occupa di ogni singolo ramo, dalla basSa f:equenza al campo delle
misure. Questi tecnici dedicano tutti i loro : lorzi ad una sola branca
dell'elettronica, dandovi così la piìr assoluta sicureÌza che i piir mo
derni ritrovati della scienza vengono tradotti in pratica nelle appa-
recchiature di produzione Heath. Ogni singolo progetto di un nuovo
modello deve attraversare diversi stadi di severi e rigidi controlli.
Questo metodo viene def,nito " Heath-Engineering r, ossia u Proget-
tazione-Heath >' Solo in questo modo è possibile garantire che ogni
apparecchio Heathkit è coiforme alle caratteristiche enunciate, e che
può essere montato nel modo più sernplice possibile.
L'esper.ienza derivata da lunghi anni di ricerche e di studi consente
la più razionale soluzione di ogni problema che possa presentarsi nel
campo dell'elettróacustica, delle radio comunicazioni, degli strumenti
di misura, delle apparecchiature ad uso marittimo, scientifico o
didattico.

2 - ORGANIZZAZIONE DI VENDITA
SERVIZIO RAPIDO DI SPEDIZIONE
Un ufficio appositamente attrezzato prowede alla rapida evasione
degli ordini. In genere, un ordine completo in tutti i suoi dettagli,
e compilato in modo che non nascano equivoci agli effetti del modello,
delle caratteristiche, ecc., viene evaso nello stesso giorno in cui viene
ricevuto.

AGENTI DI VEND]TA NEI CENTRI PtÙ IMPORTANTI
In altre cinque città d'Italia esistono nostre Agenzie di vendita, presso
le quali è possibile ottenere tutte le informazioni relative ai diversi
modelli disponibili.

SERV]ZIO DI CONSULENZA
Gli esperti tecnici della Heathkit sono a vostra disposizione per
fornirvi tutti i dettagli relativi alle possibilità di impiego dei vari
modelli.
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3 - MASSIMA SODDISFAZIONE
Grande economia... Acquistando un apparecchio Heathkit si 4isparmia
in due .modi! Innanzitutto, in quanto si acquista direttarnente alla
fabbrica. In secondo luogo, effettuando il montaggio dell'apparecchio,
si risparmia dal 20 al 30 per cento.
Ottima qualità... E' una prerogativa che può essere riscontrata e
confrontata, in base al peso, alla presentazione, alle caratteristiche di
funzionamento, ed a qualsiasi altro dato di riferimento. Invitiamo
chiunque a confrontare i dati teonici delle nostre apparecchiature,
rispetto a quelli di altre unità ,analoghe e di magEior costo.
Diletto nella costruzione e nell'uso... Nulla è piìr appassionante che
costruire da sè le proprie apparecchiature. Lo sforzo eccitante e
piacevole che si compie nell'eseguire la costruzione di una complessa
apparecchiatura elettronica trova il piìr ampio compenso nell'immensa
soddisfazione che si prova alla fine nel goderne il risultato.

a

4 . UNA SCATOLA DI MONTAGGIO PER OGNI TIPO DI
IMPIEGO

La Heath dispone della più vasta gamma di moclelli che ammontano
a circa 250! Gli amanti della musica hanno possibilità di scelta in una
lunghissima serie di apparecchiature Sterco e ad Alta Fedeltà, funzi+
nanti per qualsiasi impiego, dalla sorgente sonora alla riproduzione
dei suoni. Ciascuna di esse presenta cafatteiistiche di funzionamento
garantite. Gli appassionati della navigazione rnarittima possono an-
ch'essi scegliere tra le numerose applicazioni messe a disposizione
dalla Heath per aumentare la sicurezza di navigazione ed il dilettcr
che ne deriva.
I Radio-amatori preferiscono gli apparecchi Heathkit a causa delle
loro eccezionali caratteristiche di funzionamento. Essi sono noti in
tutto il mondo per la loro ottima qualità. I costruttori dilettanti
possono scegliere tra le apparecchiature più complesse di radio-
trasmissione, i radioricevitori, ricevitori televisivi, gli orgafli elettro
nici, ed altre unità adatte a numerosi impieghi nel campo dilettanti'
stico. I tecnici scelgono i prodotti Heath per la loro versatilità,
nonc*rè per l'economia clre essi cons€ntono.
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Chiunque può trarre godinrento dai suoni delicati prodotti dall'ORGANO a ( TRANSISTORI ,r
a doppia tastiera... facile da costruire... con risparmio di decine di migliaia di l ire

Cose meravigliose cominciano ad accadere nel giorno in cui
questa versione Heathkit dell'Organo otThomasu a transistori
entra nella vostra casa. Basta considerarne i vantaggi! L'acquisto
di questo strumento si compensa da sè... Chiunque, dal piìr .
giovane al piìr anziano membro della famiglia, può prendere
parte al divertimento, alla facile realizzazione, ed alliappassie.
nante eccitazione della sua costruzione e del suo impiego. Questo
strumento musicale sviluppa l'interesse pe4 la musica e l'atti-
tudine ad esprimersi... Meno complicato di altri strumenti,
quest 'organo è l ' ideale per insegnare s ia a i .bambini  che,agl i
adulti quegli argomenti che sono indispensabili per appÍezzare
la musica. E'un passatempo ad alto livello per tutta la famiglia.
Potete da soli costituire un'intera orchestra . quando ricevete
gli amici per un tratteniÍnento musicale. Mentre i piìr giovani
possono appîezzare un ritmo ed i singolari effetti che da esso,
possono essere#tratti, altri 10 troveranno invece riposante, ed
r,rtile per rilassarsi dopo una giornata estenuante.
Costruendolo, voi stessi avrete la possibilità di risparmiare di-
verse diecine di migliaia di lire. Si presta per altri numerosi
impieghi... ed è l'ideale per le chiese, per le cappelle e per le
scuole.
La Heath ha pensato a tlltto per rendere qrlesto tipo di organo
di facile realizzazione e di semplice impiego. Le istruzioni fornite
a corredo, estremamente facili da seguire, permettono di unire
tra loro razionalmente i diversi componenti di fabbricazione
originale Thomas. L'intero apparecchio viene alla fine racchiusq
in un lussuoso mobile in radica montafo in fabbrica, che viene
fornito pronto per l'installazione delle varie unità secondarie
mano a mano che vengono approntate. Un apposito manuale,
redatto in chiara forma didattica, insegna nel modo piìr conciso
come suonare e come leggere la musica, con I'aggiunta di una
serie di vecchi e noti successi. Il cuore dell'organo,. costituito
dai generatori di toni funzionanti a transistori, e collegati me-
diante spinotti, consente la produzione di suoni iimpidi ed
indistorti. La sua durata è estremamente lunga, e le caratteri-
stiche di progetto sono tali da eliminare virtuaimente le difficoltà
di sintonizzazione e di manutenzione, a causa della eievata qua-
lità del materiale adottato, e della costanza delle caratteristiche

CONFRONTATE QUESTE CARATTERISTICHE (PROFESSIONALID
DELL'ORGANO!

1. Dieci voci di organo effett ive: t imbri fedel i . .  Tastiera su-
periore: trombone, zampogna, f lauto, oboe, cornetta, viol ino.
Tastiera inferiore: sassofano, corno, viola, diapason. 2, Control lo

6

specifiche in rapporto a quelle delle valvole termÒioniche.
L'amplificatore.di potenza, da 20 watt, è di facile allestimento
in.base ai metodi di cablaggio normali. La.messa a punto delle
varie. frequenze può essere eseguita da chiunque, senza parti.
colari attitudini. A tale scopo, nella scatola di montaggio è
compteso un generatore'di suoni pre-tarato per. facilitare la
messa a punto,
Dopo aver costruito quest'<ìÌgano, (in un periodo .di tempo
compreso tra 50 e ó0 ore di lavoro), avrete a dispasizione uno
strumento rnusicale .assai attraente, ed avente prestazioni di
carattere pfofessionale. Veramente versatile per la sua stessa
natura, esso fornisce trO diversi timbri.di voce di.organo.. f < bassi "
a pedale constano di 13 note,, azionabili mediante il noto sistema
<( tacco e punta u. E' inoltre stato previsto un pedale regolabile
per variare l'intensità in modo espressivo, che permette, di, rego.
lare la potenza sonora da un suono appena percettibile al massimo
del volume. Altre possibilità previste nello strumento vengono
riscontrate soltanto negli organi:.di costo assai piìr elevato.
Le ,dimensioni inoltre sono state previste in' modo' tale da
consentirne f installazione in qualsiasi angolo disponibile nella
vostra casa.
Tutti cqloro che ne sono entrati.in possesso, sin.dalla sua prima
introduzione sul rnercato, ne sono rimàsti entusiasti. Gli apprez-
zamenti favorevoli che . ci sono perver,ruti, che ne vantano la
facilità di costruzione, I'eccellente .funzionamento, l'aspetto e la
presentazione attraenti, ed altre prerogative, dimostrano il calore
col quale lo strumento, è stato accolto dal pubblico. , "
Sia peril musicista di professione, che per il semplice dilèttante
che desideri avere ,in casa uno strumente-che soddisfi le sue
esigenze e che gli, consenta .di,eseguire splendide musiche con
ricchezza.di reg.istri,.-l'organo a transistori Thomas modello A
fornisce le più grandi soddisfazioni. E' un dono che non finirà
rnai di farsi apprezzare.

Mod. GD-232: Organo, peso kg 72,5.

Mod. GDA-232-1 : Sedile in noce,. pgso kg 8,6

Tensione di al imentazione 115/230 volt  C.A., 50 Hz.

di volume a pedale per la variazione dei bassi: controlla I'intensità
dei bassi a pedale a seconda del le esigenze'art ist iche del l 'ese-
cuzione. 3. Control lo manuale di bi lanciamento: permette di
regolare , i l  volume relat ivo del le note del le tast iere;. onde mettere
in evidenza una qualsiasi del le due con qualunque ' inÎensità per
le esecuzioni di " assglo r.  4. Vibrato variabi le: i l  pr imo comando'
inserisce o esclude i l  vib?ato, i l  secondo ne aumenta-o ne
diminuisce I'intensità. 5. Pedale per la normale interpretazione:
permeite di regolare i l  volume dal la minima al la massima potenza
èonora.6. Pedali  per note basse azionabil i  a.atacco'e punlar:
consentono di suonare con la massima facilità. 7. Tasliere sovrap'
poste: sigtemate nel modo più corretto per consentire I'impiego
òonte'mporàneo'di entrambe, secondo le disposizioni standard
adottate negli organi in genere. Ciascuna di essè ha 37 note'
in ottave con inizio, da un tdo " e terminanti  Con un " dor;
finale. E. Attraènte moblle in legno di noce: tipo- lusso in stile
contemporanoo, lavorato e lucidato :a ffiarlo. Vi:ene fornitg
completo, ad eccezione del panchetto in stile analogo ché viene
fornito a parte. 9. Amplificatore ed altoparlante da 20 watt di
potenza di picco: impianto di ampli f icazione funzionante sul l ' in-
tera gamma del le frequenze, ed incorporato nel lo :struménto.
Realizzazione compatta; dimensioni cm 87 di allezza, 98,5 di
larghezza e 54 di profondità. Si adatta pressochè in ogni luogo.
Funzionamento a transistori ,  per ottenere maggiore duiata, mi-
gl iore qual i tà di voce, ed un funzionamento esente da qualsiasi
inconveniente.

I
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Mod, GD-20: Meccanismo, trasmett i tore e r icevitore,
peso 30,5 kg.
Mod. GDA-20-1: Trasmett i tore, peso 1,8 kg.

Mod. GDA-20-2: Ricevitore, peso 1,Sò kg.
Mod, GDA-20-3: Meccanismo, peso 26,8 kg.

o Apre e chiude automaticanrente la porta del garage mediante un radio-
comando o Installazione eseguibile anche da una sola persona o Può azionare
chiusure a saracÍnèsca, e Ia nnaggior parle dei tipi di porte scorrevoli o a
cerniere, fino ad un'altezza rnassima di circa 2,4 rnetri o Uno speciale
dispositivo di sicurezza impedisce il verificarsi di incidenti con le persone
o con oggetti qualsiasi c Trasmetiitore, ricevitore e meccanibmi annessi
d isponibi l i  separatamente,  oppure in un'unica combinazione.

Quante migliaia di volte avete avuto difFcoltà ad aprire o a chiudere la porta
dei garage? Quante volte vi siete bagnati sotto la pioggia, o avete preso un
raffreddore mentre tentavate di aprire quella porta? Quante volte avete
brancolato nel buio cercando ì'interruttore della luce? Ora potete owiare
a tutti questi inconvenienti, mediante f installazione del comodo dispositivo
di apertura automa+ica creato per voi dalla Heathkit, che consente il risparmio
di tempo e di fatica. Mediante la semplice pressione del dito su di un
pulsante, il garage può essere aperto, illuminato e richiuso, senza mai rinun-
ciare alla confortevole comodità delÌa vostra vettura o della vostra casa. E' un
dispositivo conveniente per qualsiasi membro della famiglia che guidi I'auto.
mobile, ed. apprezzato in modo particolare dalle persone anziane.
La combinazione costituita dal meccanismo, dal trasmettitore e dal ricevitore,
determina il funzionamento completo mediante un comando impartito dal-
l'interno della vettura, daiìa casa, o da qualsiasi punto distante. Il solo mecca-
nismo può essere acquistato come parte a sè stante, per consentire il semplice
funzionamento con comando dalf interno della casa o da un punto distante
qualsiasi. Qualsiasi numero di interrr-rttori può essere collegato al meccanismo
per far funzionare la porta dalla casa, dail'interno dello stesso garage, ecc.
Uno di tali interruttori è cornpreso nell'apparecchio fornito. I circuiti degli
interruttori funzionano con un valore di tensione di sicurezza di 12 volt,
per consentire semplici ed economiche installazioni.
La scatola di montaggio comprende tutti i componenti, unitamente alle
istruzioni per un facile montaggio, inomodo da assicurare un funzionamento
sicuro per lungo tempo, senza inconvenienti. Un trasmettitore di elevata
potenza, ed uno speciale ricevitore dotato di tre differenti responsi al segnale
ricevuto, permettono di evitare i fenomeni di interferenza derivanti dall'im-
piego di apparecchiaturq analoghe nella medesima zorra.
Il funzionamento del meccanismo determina automaficamente anche l'accen-
sione di una luce quando la porta viene aperta: tale luce rimane poi accesa
per diversi minuti dopo la sua chiusura, permettendo così di entrare como-
damente in casa. Questa caratteristica può essere estesa anche per illuminare
il viale di accesso al garage, il cortile, ecc.

CARATTERISTICHE DEL TRASMETTITORE - Funzionamento a 6 o a .12 volt. Potenza mas-
sima 5 watt .  Tre f requenze di  moduÌazione parì  a c i rca 2 k1z,  2,9 kHz, e 3,7 kHz. Muni to
di  fusib i le.  Dimensioni  mm 1i5 d i  làrghezza,  150 di  lunghezza e 100 di  profondi tà c i rca-
Valvole:  6AU8 e 128H7: f requenza di  funzionamento 27,255 MHz con contro l lo. .  a cr is ta l lo.
CARATTERTSTICHE DEL RICEVITORE -  Ai imentazione a 117 vol t  C.A.  a 50 Hz.  Dimensioni
mm 115 di  larghezza,150 di  lunghezza,  e 100 di  a l tezza.  Valvole;  6BH6 e 6C86. Dissipazione
di  potenza l0-watt  a r iposo,  12 watt  in presenza di  segnale.  Frequenza di  furz ionamento
zl ,àss MHz.3 f i l t r i  per f iequenze acust iche par i  a c i rca 2 k1z,2,9 kHz e 3,7 kHz, regolabi l i
Der adat tamento al  t rasmett i tore.  Muni to d i  fus ib i le d i  s icurezza.
CARATTERISTICHE DEL MECCANISMO - Lunghezza cm 320, a l tezza cm 22,  larghezza
cm 33.  Forza disponibi le f ino ad un massimo di  45 kg.  Permette i l  funzjonamento con
porte f ino ad un'a l tezza massima di  2,4 metr i .  Al imentazione 117 vol t  C.A.  a 50 Hz.  Motore
da 1/4 HP Muni to d i  fus ib i le d i  s tcurezza.

TRASI'IETTITORE NASCOSTO
Con questo disposi t ivo è pos-
s ib i le inv iare àl  r icevi tore in-
sta l làto a l l ' in terno del  garage
i l  segnale di  ordine per met-
tere in funzione i l  meccanismo
di  aóertura del la porta d i  in-
gresóo. L'apparecihio può es-
sere insta l lato in ouals iasi
posto, sotto al cofano della
vettu ra,

PULSANTE DI COMANDO
MONTATO SUL CRUSCOTTO
Nessun imp icc io  dovuto  a l la
presenza d i  d isoos i t i v i  in  oo-
s iz ione ins tab i le .  l l  pu lsanre
d i  comando può essere  ins ta l -
Ia to  con min ima spesa su l
c ruscot to  de l l ' au tove t tu ra .  Ba-
sta toccarlo, Oer Drovocare
I'apertura automatica deila
porta del garage.

M E C C A N I S M O  U N I V E R S A L E
l l  motore .  ed  i l  meccan ismo
sono in  g rado d i  fa r  funz io -
nare  au tomat icamente  le  por tq
per garage con apertura versq
I 'a l to ,  e  la  magg ior  par te  de i
t ip i  d i  scor r imento  o  a  cer -
n ie ra  d i  ch iusura  per  garage
res idenz ia l i ,  con  a f tezza  f ino
ad un  mass imo d i  2 ,4  met r i .

INTERRUTTORE PER
IL FUNZIONAMENTO A MANO
Questo accessor io,  che v ien
forni to ins ieme al l 'apparec-
chio.  ouò essere instal lato
al l ' in terno del la vostra casa in
una ouals iasi  oosiz ione con-
venier i te,  per consent i re I 'aper-
tura del la porta del  garage
senza usare i l  t rasmett i
insta l lato nel la vet tura.

APRI-GARAGE ELETTRONICO Fleathkit



stici Heathl<rt
L'INTERFONICO Heathkit ( SENZA FlLl ,,

o Nessun cavo di collegamento tra gli apparecchi e Funziona
col semplice col legamento al la più vicina presa di corrente
o ll costo di esercizio è inferiore a 180 lire al mese..' non supera
quello di un orologio elettr ico o Di real izzazione compatta, si
adatta dovunque o Scelta di due frequenze di funzionamento
mediante commutatore c Di aspelto attraente, si íntona con qual-
siasi tipo di arredamento . Ove si desideri aumentare l'impianto'
è possibile aggiungere qualsiasi numero di apparecchi derivali.

La ricerca spesso laboriosa di un componente della famiglia
viene notevolmente facililafa da questo impiantò interfonico
senza fili di produzione Heathkit, con risparmio di tempo e di
fatica. Basta collegare l'apparecchio ad una presa di corrente
che fornisca una tensione di 220 volt, e premere la piastrina
che mette in azione l'apparecchio per trasmettere, per entrare
immediatamente in comunicazione diretta con gli altri apparecchi.
L'apparecchio è ideale per f impiego negli uffici, in quanto per-
mette un notevole risparmio di tempo per la ricerca del
personale. Di facile montaggio, può essere realizzafo da chiunque
ienza confusione e senza difficoltà. Sono state previste aitre
interessanti prerogative, come ad esempio l'impiego di circuiti
a transistori, per consentire il funzionamento immediato, senza
attesa per il riscaldamento: il circuito " squelch o elimina i rumori
ambientali, consentendo una ricezione nitida, oppure mantiene
l'apparecchio perfettamente silenzioso durante gli intervalli di
inàttività: è provvisto di due lampade di controllo, una color
ambra per l'ascolto, ed una rossa per la trasmissione.

Mod. GD-51 (una sola unità), peso 2,25 kg.

CARATTERISTICHE - Alimentazionei 220 volt C.C. o C.A 50 Hz. Poienza
dfssiData in assenza di segnale: 2,5 watt; lrequenza di funzionamento:220 RHz
o 180 kHz (se lez ionab i l i  

-med ian te  
commuta tore) .  D imens lon i :  mm 150 d i

a l tezza .  200 d i  la rghezza e  90  d i  p ro fond i tà .

IMPIANTO INTERFONICO completo Heathkit
Per I ' impiego in ambienti interni o esterni
r L'apparecchio principale permette di comunicare con stazioni

derivate fino ad un massimo di 5.
r Mobiletti compatti ed accuratamente rifiniti '
r Apparecchí derivati a prova di intemperie, per installazioni

esterne.
r Potenza di uscita notevole, per comunicazioni nitide e squillanti.

Questo magniflco iinpianto interfonico rappresenta l'ideale per

le cliniche mediche, per gli ospedali, per le organizzazioní cotr'-
merciali, r rnagazziní, le fabbriche, gli uffici in genere, ecc.,
come pure nelle abitazioni provviste di numerosi locali. 11 co-
modo apparecchio principale è provvisto di interruttori selettìr'i
per chiamate singole, e permette contemporaneamente di effet-
tuare una ciriamata generale, per cui è possibile conversare priva-

tamente con un solo derivato, oppure cercare urÌa persona

o effettuare un annuncio ad un intero gruppo di persone.

La semplice concezione, e gii schemi di montaggio di facile

interpretazione, permettono a chiunque, anche ad un inesperto,
di costruire e di installare l'impianto. L'apparecchio principale

funziona interamente .t transistori, il che determina il funziona-

mento immediato, senza periodo di attesa per il riscaldamento.
L'alimentatore è incorporato, e sono previsti controlli di volumc

separati per la trasmissione e per I'ascolto. I derivati da instal-
lare in ambienti chiusi sono muniti di circa 15 metri di cavo

a tre conduttori, che consente la comunicazione a due vie tra
qualsiasi coppia di derivati. Ogni apparecchio derivato è prov-

visto di un commutatore a tre posizioni, per l'ascolto, per

parlare, e per l'ascolto fisso (" monitor o). Quando è predisposto

su quest'ultima posizione, l'apparecchio può essere commutato

ad opera dell'apparecchio principale, onde consentire l'ascolto

in qualsiasi punto della casa. Ideale per il controllo dei bambini.

Mod .  GD-121  :  Appa rqcch io  p r i nc i pa le ,  peso  2 ,7  kg .
Mod. GD-131 :  Der ivato per insta l laz ioni  interne,  peso 1,8 kg.

Mod, GD-141 :  Der ivato per insta l laz ioni  esterne,  peso 0,9 kg.

CARATTERISTTCHE -  Al imentazione:  117 vol t  C.A.  50 Hz.  Dissipazione a
r iooso 2.5 watt ,  e 3,5 watt  con massima potenza di  usci ta.  Transistor i :
ouat t ro 2N1274. Dimeîsioni :  mm 160 di  a l tezza,  205 di  larghezza,  e 190 di
r j rofondi tà (apparecchio pr incipale) :  128 di  a l tezza,  205 di  larghezza e 150
ài  a l tezza (dér ivato interno):  145x114 dimensioni  del  pannel lo (der ivato
esterno).
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DERIVATO PER PORTONE DI
INqRESSO
Ciò vi mette in grado di rispon-
dere  a l  campanè l lo  de l  por lone
senza mostrarvi personalmenle...

Ins ta l la te  I 'apparecch io  p r inc ipa-

le  ne l la  cuc ina ,  ed  i  der iva t l
ne l le  camere  da  le t to ,  ne l  gara-
ge ,  in  negoz io ,  ne l la  s tanza d i
ricrèazione, ecc.
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Per ottenere prestazioni
scegliete il ricevitore per

eccezionali, con
ascoltCI su onde

!a minima spesa,
corte Mod. GR-91

r Copre le gamme di trasmissione, oltre a tre gamme
in onde corte (da 55Q kHz a 30 MHz).

r  Real izzazione.  sempl ice a c i rcui to stampato,  per
consent i re la costruzione anche ai  pr incip iant i .

r  Scala del le f requenze del  t ipo a regolo,  da c i rca
18 cent imetr i .  i l luminata e di  fac i le let tura.

r Altoparlante incorporato.
Esplorate la vasta e meravigliosa gamma delle onde
corte, con questo ricevitore Heathkit Mod. GR-91,
di struttura compatta e di eievate prestazioni. provate
l'interessante ascolto dei programmi provenienti da
Londra, da Tokyo, da Parigi, da Mosca, ecc. Col sem-
plice intervento su di un interruttore, sintonizzate
l'apparecchio sulla emittente di un radio-amatore
o di una stazione commerciale standard a modulazione
di ampiezza. E' un vero e proprio ricevitore radio
che vi consente distanze di ascolto tali da raggiungerc
qualsiasi punto dove accada qualcosa.
Fate un confronto, e resterete sorpresi nel consta-
tare il numero delle prerogative che questo ricevitore
presenta con un costo così limitato. La samma di
frequenze sulla quale può essere sintonizzito è com-
presa tra 550 kHz e 30 MHz, suddivisi in quattro
sotto-gamme facilmente selezionabili. La scala como-
damente illuminata è provvista anche di una scaia
supplementare a divisioni decimali. di riferimento.
Un indicatore luminoso fornisce la misura relativa
deli'intensità del segnale. E' provvisto inoltre di un
dispositivo di espansione di gamma per una efficace
separazione delle emittenti.l. (oscillatore a battimenti
" BFO " per la ricezione in codice e delle trasmissìoni
n SSB, a banda laterale unica). Altoparlante incor-
porato, presa. per la cuffia. Manopola di sintonia a 16
giri completi, Ieggerissima. Ingressi di antenna a
300 ohm bilanciato o a 75 ohm non bilanciato.
Circuito supereteroelina a 4 valvole, con alimentatore
a trasformatore e con rettificatore al silicio.

Mod. GR-91: peso 6,4 kg.
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CARATTERISTICHE - Gamma di frequenze: da 550 kHz a
30 MHz in  4  gamme.  Onde cor te  e  bande commerc ia l i  ch ia ra-
mente  cont rassegnate  su l la  sca ìa .  Comand i :  s in ton ia  genera le ,
s in ton ia  ad  espans ione d i  gamma,  compensa lore  d i  an tenna,
commuta tore  d i  gamma,  l im i ta to re  d i  rumore ,  commuta tore
acceso-spento-cu f f  ia - r iposo-onde pers is ten i i ,  co , l t ro l l -d -  osc i  I  la -
to re  a  ba t t iment i ,  ampl i f i cqz ione a  bassa f requenza,  in te r ru ' i to re
re te ,  p rese  per  cu f f ìa  e  pÈr  mo l t ip l i ca to fe  de l  "  Q " .  A l imenta-
z io îe i  115/230 V C.A.  50  f l z ,  d iss ipaz ione 30  wat t .  D imens ion i :
cm 31 d i  la rghezza,  14  d i  a l tezza  e  21  d i  p ro fond i tà .

- #.:

A L I M E N T A T O R E  A
TRASFORMATORE: el i -
mina i l  per icolo d i
scossa coslituito dalla
rete a massa negli ap-
parecchi comuni.

GRANDE SCALA DA
CIRCA fB  cm con 4
bande che coprono le
frequenze comprese lra
550 kHz e 30 MHz, ccn
i  r i fe r iment i  d i  onde
corte e gamme dilet-
lan t is t i che .

INDICATORE DI  S IN.
TONIA ILLUMINATO :
permelte di valutare
l ' in lens i tà  re la t i va  de l
segna le  de l le  emi t ten l i ,
iac i l i tando I 'operaz ione
d i  esa t ta  s in ton ia .
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QUATTRO BÀNDE SE-
PARATE coprono la
gamma compresa tra't40 kHz e 18 MHz adot-
tata per le comunica-
z ioni  con aerei  sul le
frequénze più basse,
per Iè cqmunlcazioni
con imezzi  maf i t l imi ,
ecc.

t 0

CONTROLLO DI SU.
PER-REAZIONE:  regota
if fatlore di ri-amplif i-
cazione della valvola ri-
vclalrice al valore esal-
to corrispondenle alla
mass ima sens ib i l i l à .

ALTOPARLAÀITE I}T-
CóIìPORATO: si lratla
d i  una un i tà  magne lo-
d inamìca  a  cono e l l i t -
t ico da cm 7,5 x 12,5,
adatlo ad una riprodu-
zione con buona fed€l-
tà e ad una perfptta
comodità di ascoll.o.
Viene escluso automa-
licamente quando si ta
uso della cuffia.

I



cor,t i ncwitorr Ab O. C. S\A/'L
L'apparecchio portatile e versatile Heathkit
vi porta dovunque, e consente la ricezione
r Realizzato in una sola unità, per tacilitarne il trasporto.
o Circuito a dieci transislori e sei diodi'
o Trasforn'latori di Media Frequenza fissi, pre-allineati' del

tipo in ceramica.
o Gamma di funzionamento compresa tra 550 kHz e 32 MHz.

Robusto, compatto e portatile, il ricevitore n Mohican " è
pronto per essere portato dovunque... nelle scampagnate, ai
bagni, nella viltetta di campagna, ecc. Grazie al suo circuito
a transistori, all'economico sistema di alimentazione con
batterie del tipo a torcia, ed all'unione di tutti gli elementi
in una sola unità, quèsto ricevitore dalle prestazioni eccezio-
nali ha iI pregio di una perfetta possibilità di trasporto, senza
alcun impedimento. Se si considera inoltre il suo basso
costo, risultano evidenti il suo incomparabile valore e la sua
elevata qualità per chi ama dedicarsi all'ascolto suile onde
cofte.
La grande sensibilità, la selettività e la stabilità di funziona-
mento sono il risultato della tecnica di progettazione adottata
dalla Heathkit, per la realizzazione dell'apparecchio con
l'impiego di numerose modernissime innovazioni. Ad esempio,
sono stati usati i trasformatori di Media -Frequenza ceramici
ad accordo . fisso ',, progettati in un primo tempo per impieghi
a carattere militare, i quali consentono una curva di responso
alla banda passante di Media Frequenza conforme alle esi-
genze di eccellente stabilità e selettività. Tra le altre prero-
gative citiamo: un circuito a 10 transistori e 6 diodi, la
stabilízzazione della tensione di alimentazione mediante un
diodo o Zettet:,,, l 'antenna telescopica incorporata, estensibile
alla lunghezza di 126 centimetri, il dispositivo di sìntonia a
volano, lo strurnento da pannello per il controllo della sin-
tonia, l'altoparlante incorporato da cm. 10y15, la presa per
la cuffia, ed una larga scala tarata, del tipo a regolo, per una
facile sintonia sulle varie emittenti.

Mod. GC-1A: peso 8,2 kg.
Mod. GCW-1A montato:  peso I  kg.

Mod.'< Mohican r>
di tutte le bande delle onde corte!

G [-îA

10 TRANSISTORI  e  6
DlODl . , .  p r i vo  d i  ib r i -
daz ion i  ne l  c i rcu i to ,
questo ricevilore si ba-
sa esclusivamente sul-
l ' imp iego d i  semi -c , )n -
duttori,

FILTRI DI MEDIA FRE.
O U E N Z A  C E R A M I C I
( TRANSFILTERS D, rea-
l izzat i  per impieghl
militari. Essi assicura-
no I'esatta curva di
responso, presentano
ura maggiore seletlivi-
I a ,

A L I M E N T A Z I O N E  A
BATTERIE per como-
dità di trasporto. L'ap-
parecchio funziona con
8 elementÌ comuni del
i ipc  a  to rc ia  ed  è  per -
c iò  ind ipendente  da l la
d ispon ib i l i tà  de l la  ten-
sione di rete. 
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CARATTERISTICHE -  Mèd ia  Frequenza:  455 kHz.  Gamma d l
f requenze:  compresa t ra  550 kHz e  32  MHz in  5  bande con
sca le  ta ra te  ad  espans ione d i  gamma (app l ica ta  su l la  s in -
ton ia  de l l ' osc i l la to re)  Der  lè  bande d i le l tan t is t i che  d i  80 ,  40 ,
20 .  15  e  10  met r i ,  e  per  Ia  banda d i  serv iz io  d i  11  met r i .
Se le t t i v i tà :  en t ro  6  dB con scar to  to ta le  d i  3  kHz.  Sens ib i l i l à :
1 0  m i c r o v o l t  p e r  l a  g a m m a  d i  t r a s m ì s s i o n ì  c o m m e r c i a l i ,
e  2  mic rovo l t  per  le  bande a  onde cor le ,  e  con un  rappor to
seqna le- rumoré  par i  a  10  dB.  Mass ima potenza d i  usc i ta :
400 mi l l iwa t t .  Au tonomia  de l le  ba l te r ie :  f ino  a  400 ore  d i
funz ionamento  normalmente  d iscont inuo,  usando I  e lemen i i
comuni  de l  t ipo  "  C " .  D imens ion l :  cm 17,5  d i  a l tezza ,  30 ,5
d i  la rghezza,  e  15  d i  p ro fond i tà .

Adattatore
i n  C . A .  p e r  i l  X P - 2
rnodello GC{A

ll RADIO-RICEVITORE per OhIDE CORTE Heathkit
per principianti... consente la ricezione da tutto il
mondo!

r Di facile costruzione... effettuabile in circa 6 ore.
c Copre .le frequenze comprese lra 140 kHz e 18 MHz in quatlro

gamme,
. Alimentazione a trasforrnatore per maggior sicurezza.
r Altoparlante incorporato, e presa per la cuffia.

E'l'ideaie per coloro che desiderano provare l'ascolto sulle onde
corte. Studiato espressamente per i principianti, iI ricevitore
GR-81 apre gli orizzonti alle immense soddisfazioni fornite dalla
radio. La costruzione è resa assai semplice grazie a\ manuale
tascàbile redatto in forma molto semplice. Il sensibile ricevitore
a tre valvole, basato sul principio della super-reazione, viene

a

perciò montato facilmente e rapidamente, e - ciò nonostante -
permette un'ottima ricezione delle emiitenti sparse in tutto il
mondo. Con esso è possibile ricevere le trasmissioni di servizio
dei mezzí marittimi e delle stazioni aeree, delle emittenti inter-
nazionali ad onde corte, degli uffici meteorologici e dei servizi
di emergenza, delle stazioni governative, dei radio-amatori, e
- naturalmente - di programmi musicali, di notizie varie
e..sportive, ecc., irradiate dalle stazioni preferite a modulazione
or amplezza.

Mod. GR-81: peso 5 kg.

CARATTERISTICHE - Frequenze: comprese tra 140 kHz e '!p M{2, suddivise
in ouat t ro qamme. Valvoíe:  12AT7 r iùela l r ice e pre-ampl i f icatr ice a Bassa
Freduenza:-50C5 amol i f icatr ice f inale d i  potenza;  35W4 ret t i f icatr ice.  Al imen-
taz i óne :105 -125  vo l i  C ,A .50  Hz ,  d i ss ìpaz ione  30  wa t t ,  mun i t o  d i  f us i b i lB .
CJmànúi '  Sintóni i  òr inòiàale 1tà i 'ato1,  Èspansione di  gamma. commutatore
di  oamma. Reazione.  Volume con interrut tore di  accensione,  presa per la
cuf ía.  Dimensionl :  cm 25,4 di  larghezza,  17,8 di  a l tezza e 17,8 di  Profondl t  .

t l
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Permette di parlare al telefono anche con entrambe le manl
occupate
o Lascia le vostre mani libere per attre attività durante una
conversazione telefonica o Funziona a transistori, p", cons"niiré
ll funzionamento immediato o una sora batteria da'9 vott torniscà
un'autonomia corrispondente a 2000 conversazioni dí 3 minuti
ciascuna r Di facile costruzione, elegantemente rifinito in invo_
lucro di plastica color avorio.

Vi siete mai trovati in difficoltà per cercare una matita o untaccuino mentre conversavate al teiefono? Ebbene, l,amplificatoie
teÌefonico Heathkit può evitarvi questo noioso' in"onveniente
Ideale per l'attività di ufficio, per far uaire- a molte persone
una .telefonata, oppure per una massaia molto indaffaàt.. ièmani restano completamente .libere p", p..rrd"r" a"fl" "oÉ,p.er.-cercare una Iettera, per scrivere sotto dèttatura, ecc. E, pos_
sibile persino parlare al telefono puss"ggiandà per la stanza.Non appenq viene ricevut-a una chiamaia] a ,"É"t"t" àjpog-giare la cornetta del telefono sull,appareéchio,'aopo di ;he 

-è
possibile parlare ed ascoltare mentrè si .orrtiiuu àd o.",rpurridi una .cosa ch€ n non può essere interrotta ,. 

-L,apparecchìo 
simette in funzione automaticamente non "ppéru la cornettaviene appoggiata su di esso.

Tra le altre caratteristiche sono da citare: l,altoparlante incor-pgrltol la bobina per l,accoppiamento induttivo con l,impiantotelefonico, ed il controllo règolabile a"f "oi"rne. Il dispósitivó
è realizzato a circuito stampato, e le istruzioni:ilautt" in forma
:lllll : sempljss.pslmettono di montarlo-in lna sota serara.
Ir?val.elg, e vr drventerà indispensabile. Viene forniio senzara Datferra.

Mod. GD-71: (îTA-t):  peso 1,06 kg.

G 0-71

CARAITERTSTTCHE - potenza dr uscita:150 mriliwatt con loo/o dî distorsronemassrma, responso da 300 a 3.000 Hz. Comandi e Interruttoret coniiòiiódi votume, e interrurtore di accensione aziónàìo'oàrÉ là'iiàiù-'o,r'r i.ri;6;.c i rcul lo:  ampri f icatore di  bassa f requenza 
-a 

i ràìr i torr ,  funzronante ín
9ra.sqg, B, -a..bassa corrente. .tnsressòl mJoiante'ÈòÈiii o'i aìcióóiàiiièniqinduttivo.,Arrmentazrone: medianl,e una uatieiia-oà-ó'uótt, tipo r.ieoA rooi.che permette un'autonomia di -1,00 ore complessivè Oi run2iohamènto.'Cón-_sumo di  corrente:  da 10 a ao miniampèié,  à ieòònùa oet t , intenì i tÀ-<i i
y:l^ull"^.-_lltplîlta-nte: a.,magÌere permanànre, diametro conÒ 7s mitiimltrl:lmpeoenza bobina mobite 3.2. ohm. TransistoÌi: l1l 2N1274 pitota, (4 ef.lf ,iiiper stad.lo finate (bitanciati). Invotucro: in ,iterià'p-rasiica stimiaìà1 ;ói;;€;avorio. Dtmenstoni: cm 24,5 ai rungheiza, ifà-i Èé#;;; e 12,s. di artezza.
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Accessori per
RICE.TRASM ETTITORI PORTATILI

A -  ANTENNA PER IMPIANTI  MOBIL I ,  A  STILO -  Mod.  GY- I2 ,
peso 0 ,9  kg .  R ives l i ta  in  lana d i  ve t ro ,  lungh.  cm 120.  Sup-
por to  b revet ta to .  Comple ta  d i  cavo RG-sBU da 5 ,2  met i i ,
e  d r  conne l to re .

B - ANTENNA Mod. cDP-763 per STAZTONE BASE tipo M-gl,
peso 5  kg .  Antenna a  mezza onda in  S  Dezz i ,  in  à l lumrnro
robus to .  D isaccopp iamento  ad  A.F .  med ian te  4  e lement i  ra -
d ia l i .  Guadagno 6  dB r ispe t to  ad  a l t r i  t iD i  ana loqh i .  T ras fo t r
matore  d i  tase  ad  a l to  "  Q " .  Comole ta  d i  càvo RG-sBU
da 17,5  met r i ,  e  d i  d ispos i t i vo  d i  suppor to .

C -  ANTENNA t lOBlLE Mod.  cy -21 ,  CON SUPPOBTO A
SFERA,  peso 2 ,7  kg .  Antenna in  acc ià io  inoss idab i le  tunga
2,6  met r i .  con  base de l  t ipo  a  mol la  in  acc ia io  cadmiaro_
ed altacco a sfera con snodo. Munita di cavo RG-S8Aù
da 7  met r i .

D - ANTENNA A POLARTZZAZTONE ORTZZONTALE Mod.
CBF- I ,  peso 3 ,2  kg .  Antenna non-d i rez iona le  in  quar to  d 'onda,
avente  uno sv i luppo d i  3 ,22  met r i  t ra  la  base é  q l i  e lement i
i r rad ian t i .  Mun i ta  d i  cavo RG-SBAU da 17 .2  met r i .  e  d i
d ispos i t i vo  d i  f i ssagg io .

E - ANTENNA COASSIALE VERTTCALE Mod. Gy-1i. oeso
3,2  kg .  Antenna omni -d i rez iona le  a  mezza onda,  da  mei r i  6 ,26
(cos t i t -g i ta  da  2  sez ion i :  un 'as ta  d i  a l lumin io  in  due pezz i ,
d a  3 , 1 3  m e t r i ,  d i a m . 5 0  m m ,  e d  u n o  s t i l o  d i  a l l u m i n i o  i h  d u é
pezz i ,  da  m 3 ,13) .  V iene monta ta  su  d i  un  tubo da  3 / r . ' .  de l la
lunghezza d i  3 .8  met r i  (non fo rn i to ) .  Comprende 17 ,2  mel r i
d i  cavo RG-584U,  con re la t i vo  connet to re .  Basso anqo lo  d i
i r rad iaz ione,  e  min imo Íappor to  onde s taz ionar ie .  

-

F - CRISTALLI EXTRA PER TRASMETTITORI E RICEVITORI.
peso 0 ,45  kg .  Prec isare  i l  Mod.  Heathk i t  per  i l  qua le  occor -
rono,  nonchè la  f requenza des idera ta .  SDec i f iòare  ino l t re
se per ricevitore o per trasmettitore



Costruile AppAr ecchi
Heafhlisit. utili c ówerter$i
( WALKIE-TALKIE,, HEATHKIT di grandi prestazioni e di
notevole potehza, alimentato con batterie ricaricabili

o Circuiio di grande efficienza, a 10 transistori e 2 diodi
o Potente lrasmettitore, da f watt in antenia
o RicevÍtore supereterodina, con staCio in A.F.
o Canali di trasmissione e ricezione con controtlo a cristallo
r DispositÍvo ( squelch r regofabile, e Soppressore automatÍco di rumore
. Caricatore batterie incorporato: strùmento di controllo batteríe
Il nuovo . Walkie-T;lkie o Heathkit, Mod. GW-52 costituisce un eficientissimo fice-
trasmettifore portatile a due vie di grande portata ed a basso aosto. Di costruzione
robusta, fornisce eccellenti prestazioni. Il segnale irradiato può esseie ricevuto fino
alla distanza di circa 8 km, ed anche plir con antenna esterna.
La Sensibilità di antenna del ricevitore supereterodina con stadio pre-amplificatole
ad A.F. è di 0,5 microvolt, per un rapporto segnale-rumore pari a 10 dB. Il dispositivo
o squelch " regolabile permgtte una ricezione nitida e priva di interferenze, col vantaggio
della massima intelligibilità.
L'apparecchio è alimentato con una batteria incorporata, costituita da l0 elementi
al nichel-cadmio ricaricabili, aventi una capacità di 500 mA/h. Essi consentono una
lunga autonomia ed un costo minimo di esercizio. La durata minima delle batterie
ammonta a ben 1.500 ore (di cui il 10 0/o in trasmissione, ed il 90% in ricezione), e può

GW-52

raggiungere un massimo di 5.000 ore.
Il caricatore incorporato, funzionanie a trasformatore, deve
essere iollegato ad una presa che fo'rnisca una tensione di
117 V C.A.; inoltre, un cavo della lunghezza di circa 2 metri
periúette la ricarica con una batteria da 12 volt del tipo da
automobile.
Leggero e compatto, il Mod. GW-52 è assai maneggevole.
E'munito di'astuccio a tracolla, e di uria cinghia elastica fis-
sata sul retro che permette di tenerlo òcimodamente durante
l'uso. Involucro in allurninio a'due tinte. Viéne fornito com- ;r,,
pleto di accumulatori, di cavetto di alimentazione, di cuffia ,
e d i c r i s t a l l i p e r u n c a n a l e ( p r e c i s a r e l a f r e q u e n z a ) '

Mod. GW-52, peso 1,8 kg. ,
t . , ,

CARATIERISTICHE -  Ricevi lore:  Supereterodina a canale unico,  con : , ,
contro l lo a cr is ta l lo.  Sensib i l i tà:  0,5 microvol t  con rapporto segnale-
rumo[g di  10 dB. Selet t iv i tà:  7 kHz a 6 dB. Potenza di  uscl ta B.F. :
250 mW. Tfasmettitore: Potenza ingresso allo sladio finale: 1 W nominale.
Freouenza di  t rasmissione:  con óontro l lo a cr is ta l lo.  Modulazlone:  d i
ampiezza ad al to l ivel lo,  I imi tata a meno. del  100 0/0.  Comandl :  Volume
e "squelch" abbinat i  a i  re lat iv i  in terrut tor i .  Pulsante par la-ascol ta sul
f ianco del l 'apparecchio.  Bal ler ia:  da 12,5 vol t .  (autonomia 12 ore) .  ,
Tensione dl  a l imentazione car lcatore:117 V c.A.50 Hz.  consumo to la le ' i :
d i  corrente:  senza segnale,  c i rca 12 mA; in t rasmissione,  c i rca 135 mA. :
Antenna: a st i lo  estra ib i le,  lunghezza 88.cm. Cr ista l l i :  t ipo subminiatura,
ad innesto,  to l leranza 0,005 0/0.  Al topar lanle-microlono:  Diam. 62 mm,
magnetodinamico.  Presa i rer  cul f ia:  t ipo miniatura.  l ransistor i  e d iodi ì
t -zútzzo ampl i f .  A.F. ;  i -zwzzt  CoÀver i i tore;  2-T1364 ampl i f .  M.F. ;
3-2N1274 ampl i f .  B.F. ;  ' l -R425 Oscì l l .  t rasmett i tore;  1-R424 pi lota A,F. ;
1-2N2217 usci ia A.F. ;  I  d iodo al  gèrmanio.r ivelatore;  1 d iodo al  s i l ic io -
"  squelch "  e l imi tatore rumore.  Strumenlo:  per contro l lo bat ler ìe.
Dlmensioni :  cm 22,8 di  a l tezza,  9,5 d i  larghezza e 4,8 d i  profondi tà.
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S T R U M E N T O  P E R  I L
CONTROLLO BATTERIE

Permelte di conrscere lo
stalo di carica delle bat-
le r iè  quando i l  pu lsan le
di lrasmisslone vlene ab-
bassalo. Lo strumento è
esc luso  in  pos iz ione d i
ricezione, onde evitare
un inu t i le  consumo d i
coffenle.

.."i..:; r,,",,

COMANDI SEMPLICI:

E' sufficlente regolare il
volume ed i l  d isposi t ivo
(  squelch D sul  l ivel lo de-
s iderato,  ed agire sul
pulsante lalerale, pre-
mendolo per par lare,  e
lasciandolo l ibero per
ascoltare. Nella foto si
notano gli attacchi per
I'antenna esîerna (per
I'aumento della portala),
e la presa per la cuffia.

MONTAGGIO FACILE A
CIRCUITO STAMPATO

Tul i i  i  component i  ven-
gono ins ta l la t i  su  d i  un
circuito stampato munito
d i  ch ia r i  r i fe r imen l i ,  l l
lavoro risulta facile e ra-
p ido ,  e  vengono ev i ta Ì i
tu t t i  i  poss ib i l i  e r ro r i ,  a
vantaggio della sicurezza
d i  funz ionamento  e  de l la
s tab i l i tà .



Wal ll;e faf lríe H e afhlút

( WALKIE-TALKIE ,, a 4 transi-
stori, tipo economico

a 9
( WALKIE-TALKIE )

transistori, di grande
ed a grande

Deluxe,
potenza
portata

ffs$$$$fg$$
:,::i-l:î;,;r'# GW-2î

r Può essere usato da chiunque o Centinaia di possibilità
di impiego e Trasmettitore e ricevitore con conlrollo a
cristallo o Ricevitore supereterodina con stadio in A.F.
o Dispositivo ( squelch r e limitatore automatico di rumore
o Porlata da 1,5 a 4,5 chi lometri
Le prestazioni sono analoghe a queile di eguali apparecchi
di costo assai pitr elevato. Pronto per il funzionamento
istantaneo in quaisiasi momento, il Mod. GW-21 è munito di
un sensibile ricevitore supereterodina con stadio pre-ampli-
ficatore ad A.F. che ne aumenta la portata. Il limitatore auto-
matico di rumore ed il dispositivo " squelch > consentono
una ricezione nitida ed esente da disturbi. La potenza del
trasmettitore consente di comunicare fino ad un massimo
di 4,5 chiiometri di distanza.
Le batterie incorporate, da 9 volt, consentono una buona
autonomia f,no a 75 ore di funzionamento. L'apparecchio
è munito di cinghia a tracolla o per il fissaggio al fianco.
Può essere portato in posizione tale da percepire immedia-
tamente un segnale di chiamata. II funzionamento viene
regolato semplicemente con tre soli comandi: il volume,
abbinato all'interruttore di accensione, il comando del dispo-
sitivo n squelch o, ed iI puisante parla-ascolta. E' previsfa la
possibilità di ascolto in cuffia, come pure quella di aggíunta
di un'antenna esterna per aumentare Ia portata,
Di facile costruzione, che può essere effettuata entro poche
ore, il Mod. GW-21 viene montato su circuito stampato.
I componenti sono della migliore qualità e di facile identi-
ficazione. Elegante rif,nitura dell'involucro di aìIuminio in
tinta bi-colore. Viene fornito completo di cuffia e di cristalli
per un solo canale (precisare la frequenza), e senza batterie.

Mod. GW-21, peso 1,35 kg.
Mod. GWA-30: batteria (9 volt), peso 0,225 kg.

CARATTERISTICHE - Rlcevitore: a supereterodina, con control lo q
cf ls ta l lo.  Sensib i l i tà:1 microvol t ,  per rapporto segnale-rumore di
10 dB. Trasmet i i tore:  con contro l lo a cr Ìs la l lo su quals iasi  canale.
Potenza di  antenna: 100 mi l l iwat t .  Bat ler ia:  da 9 vol t .  Anlenna: a st i lo ,
da cm 88.  c i rcui to:  a I  t ransis lor i  e 2 d iodi .  Dimensioni :  cm 19,5 di
a l tezza,  9,5 d i  larghezza,  e 4 d i  profondi tà.
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GW-31

o Centlnala di possibilita d[ impiego
e Può essere usato da chiunque
o Funziona fino ad 1,6 km di distanza
e Pimensioni lascabili
o Costruzione semplice, a circuito stampato

Si tratta di un rice-trasmettitore in miniatura che pr-tò essere
utile in numerose occasioni, e di facilissima realízzazione.
Le sue dimensioni ridotte ne fanno un apparecchio tasca-
bile, con possibilità di comunicazione a due vie, adatto per
trasmissioni a picóola portata.
Funziona con alimentazione mediante un'unica batteria da
9 volt, che permette un'autonomia di ben 75 ore di funzio-
namento. Adatto per gli sportivi, pef gli uomini di affari,
per i Boy-Scouts, e per chiunque desideri un comodo mezzo
di ccimunicazione'a due vie.
L'antenna di tipo telescopico, lunga 92 centimetri, rientra
completamente nell'apparecchio, il cui involucro è in allu-
minio verniciato a fuoco in beige e marrone.
Il funzionamento e l'impiego sono assai semplici. I comandi
sono soltanto due: l'interruttore, abbinato al controllo di
volume, ed il puisante parla?ascolta. Non esiste controllo di
sintonia, grazie all'impiego dei cristalli di quarzo. La scatola
di montaggio viene fornita completa di tutti gli accessori
e del cristallo per un solo canale (precisare la frequenza),
senza la batteria.

Mod. GW-31, peso 0,9 kg.
Mod. GWA-30: batteria, kg. 0,225.

CARATTERISTICHE - Ricevi iore: a super-reazione. Sensibl l i tà:.per-
met ie  i l  funz ionamento  con segna le  d i  an tenna d i  4  mic rovo l t .
T rasmet t i to re :  con  cont ro l lo  a  c r ìs ta l lo  ne l la  gamma deg l i  11  met r i .
Po tenza d i  en t ra ta  in  an Ìenna:90  mi l l iwa t t .  Ba l te Ì ia :  da  I  vo l t .
An lenna:  le lescop ica  a  s t i lo  da  92  cm.  C i rcu i lo :  a  4  t rans is to r i .
D imens ion l :  cm 19,5  d i  a l l .ezza ,7 ,9  d i  la rghezza,  è  3 ,7  d i  p ro fond i tà .

l



La H e athl<it.. . Ail,rche per auwrúr-
tare il íacere beffa guíba

Alta fedeltà sulle autostrade...
ll ricevitore Heathkit per automobile,
RiNod. GR-41, a mcdulazione di frequenza,
è il vostno fedele conrpagno di viaggio

l Circuito a 10 transistori, per ottenere un fun-
zionamento con alta sensibilità e forte potenza.

o ll controllo automatico di frequenza evita la
necessità di noiosi ritocchi alla sintonia.

c Sintonizzatore ed amplificatore realizzati in
unità separate, per una facile installazione.

r Di facile costruzione, grazie alt'unità di sintonia
pre-montata ed all'impieEo di circuili slampail.

c Elegantemente rifinito, per adattarsí alla mag-
glor parte delle lappezzeríe interne delle
aulovetture.

G R-4î

Se vi sentite un po' stanchi della solita ricezione che è possibile ottenere con
i comuni ricevitori per automobili, provate ad ascoltaie, mentre g"iaut., i
programmi trasmessi a modulazione di frequenza. otterrete dei suóni doici,
piacevoli, senza interruzioni, nitidi, chiari, veiamente naturali, e senza scariche
interferenti. Questo è il risultato che è possibile conseguire aaottanao neru
propria vettura l'autoradio Heathkit a modulazione di fiequenza. oltre a ciò,
questo apparecchio consente un risparmio di oltre la metà.del prezzo
normale. Fate un confronto, e sarete d'accordo. Il ricevitore Heathkit GR4l
è stato studiato in modo da permettere una riproduzione ad alta fedeltà,
unitamente ad un funzionamento senza produziòne di calore, ed a basso
c.onslrmo di corrente, grazie al circuito a 10 transistori. L'apparecchio riceve
l'intera gamma di frequenze delle trasmissioni ad FM, con^ una sensibilità
di antenna migliore di 1,25 microvolt per un livello.di soppressione dei
disturbi pari a 20 dB. ciò significa che anche le emittenti più lontane possono
essere ricevute con una riproduzione chiara e priva di interferenze.-
I1 circuito elettrico comprende uno stadio amplificatore ad Alta Frequenza
per aumentare la sensib i l i tà,  s tadi  osci l la tore e mescolator .  separai i  per
conseguire un maggior rendimento, tre stadi amplificatori a Media Frequenza
per un perfetto funzionamento del limitatore, due stadi piloti per làmpli-
ficazione a Bassa Frequenza, ed uno stadio finale a " push-puil o .À" p".-"tt"
una maggiore potenza di uscita, ed und minore distoraione. Il òontrollo
automatico di frequenza determina una perfetta stabilità di sintonia. bloccan-
dola sul segnale ricevuto per un migliore ascolto.
Questo eccellente ricevitore presenta inoltre tutti i più utili controlli...
Sintonia, volume abbinaro all'ùterruttore di accensio";, i;;.ri;;to-'à-.ì.f"-
sione del controllo automatico di frequenza, e controllo di tono, per dare Ia
possibilità di intervenire in qualsiasi funzione.
Il montaggio è facile... la proverbiale chiarezza delle istruzioni fornite dalla
Heathkit non lascia adito ad incertezze, mostrando in modo ineccenibile
come e cosa fare in ogni operazione.
Mod. GR-41: peso 3,15 kg.

CARATTERISTICHE - Gamma di sintonia: da 88 a 108 MHz. sensibilita dl 3opDÌesstone
rumori :_1,25 microvol t .  per segnate di  20 dB di  t ivei lo.  vatore dei ià tuèaiJ-Fieouenta:
10'7 MHz. Reiezione di M.F.: 70 dB. Relezione di immagine: go oB. empiéizà-roÌàre aibanda: 340 kHz (entro -6 dB). Responso ala lrequenza detÉ stad]o tìnatdi óà é0 à ìàooo Hz
enrro ' .  l  dB. ursîofstone armonica;  minore del l '1  0/o ad 1 kHz; minore del  3 o/o da 60a 121000 Hz.  Potenza di  usci ta:  10 watt .  comandi :  s intonia,  volumó con. inte i rut tóre,  èsclu-
s ioné CAF, Tono. Dimensioni : .  cm 7,2 .d i  a l tezza,  19,3 di  larghezza e t i  Oi  pófondi tà
(u.ni ta A.F.) :  cm 5,7 di  at tèr"za,  i6 d i . ta lghezza e 12 di  òrofondi tà lampt i t icaiorJai 'póìónia) .Al lmentazione:  12 vol t  C.C.,  2 ampère à massima usi i ta.
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ELEVATA'POTENZA
ALTA FEDELTÀ

La sezione di amplif i-
cazione dell 'Aulo-radio
a Modulazione di Fre-
quenza Heathkit è ca-
ratterizzalo da un po-
tente sladio di uscila
a  (push-pu l lD  che con-
sente un'otl ima ripto-
duz ione in  qua l i ias i
cond iz ione d i  gu ída . . .  la  qua l i tà  d i  una rad io
da sa lo t to . . .  in  au iomobi le .  G l i  chass is  sepa-
rati facil i tano l ' Ínstallazione.

ANTENNA AD ELEVATO RENDIMENTO
PER AUTORADIO AD FM

Si tíatta di una solida antenna a radio-
sti lo in acciaio inossidabile, avente uno
sviluppc di oltre 90 centimelri. Quesla
è la lunghezza ideale per ottenere la
mio i io re  r i cez ione ne l la  qamma com-
pr6sa tra 88 e 108 MHz. 

-V;ene 
fornila

completa di ghiera per i l  montaggio,
di cavo coassiale della lunghezza di
4,6 metri, e di spinotto per i l  collega-
mento alla parte posteriore della vet-
tura. Peso 0,9 kg,

ALTOPARLANTE HI-FI CON
GRIGLIA

Altoparlante ell i tt ico da cm
15x22,5  con magneîe  per -
manente del peso di circa
70 grammi, per rltenere una
r ip roduz ione d i  qua l i ià  e le -
vata. Completo di griglia
cromata, per I 'eventualità
che si desideri installarlo
sulla plancia posteriore. Pe-
so  0 ,9  kg .

Mod. GRA-41-2



Con questo ANALIZZATORE Heathkit
di basso costo e di facile impiego,
potete diventare tecnici esperti
nei circuiti di accensione
o lndivídua i guasti nei dispositivi di accensione - mette in evi-

denza il risultato dei prowedimenti adottati per la riparazione.
o Basta agire su di un commutatore, per scegliere 4 diversi

oscillogrammi, senza spostare collegamentir
r Amplifica qualsiasi oscillograrnma sia orizzontalmente che

verticalmente, per un controllo visivo più da vieino.
r Di facile uso - corredato di istruzioni dettagliate.

Sia che vi occupiate di motori perchè tale è il vostro mestiere,
sia che Io facciate per semplice diletto, con l'aiuto dell'analizza-
tore Heathkit Mod. IO-20 potete diventare un esperto nei circuiti
di accensione. Supponete di acquistare l'abilità necessaria per
individuare rapidamente i seguenti guasti piit comuni... corto-
circuito nella candela, puntine in cattivo stato, collegamenti
difettosi, contatti logorati nel distributore, regolazione errata
dell'apertura delle puntine, guasti allo spinterogeno o al conden-
satore, .ecc. Disponendo di questo versatile strumento nella
vostra attrezzatvra, il problema può essere risolto facilmente
e con precisione, sia in officina che direttamente sulla strada.
Lo speciale sistema di commutazione usato nell'analizzatore
IO-20 consente la selezione istantanea dei diagrammi primario
e secondario negli oscillogrammi, siano essi separati o sovrap-
posti, senza implicare il disturbo di spostare dei cavi di collega-
mento. E' inoltr:e possibile allargare l'immagine oscillografica
per un'analisi piìr dettagliata... l 'espansione può variare da 10 a 1
orizzontalmente, e da 2 a 1 verticalmente. II moderno circuito
ad impulsi di quest'ultimo modello consente I'ottenimento del-
l'immagine stabilmente n ferma )ì, necessaria per una comoda
analisi. Le ridotte esigenze di alimentazione rendono l'apparecchio
ideale per I'impiego con un convertitore CCICA, ove occorra
usarlo in strada.

Mod. lO-20: peso 7,7 kg.

€l etlr ̂ ut o 1r1 e athlr;it
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UNA REALIZZAZIONE
DI OUALITA

Comprende gli accessori extra,
come lo schermo per il trlbo
a raggi catodici, necessario per
rendere minime le dlslorsionl
della lraccia, e un robusto tra-
sformalore di alímentazione.

t6

CARATTERISTICHE - Gamma di velocità.ln giri al miouto: da 400 a 5000.
Osci l logrammi:  secondar io,  pr imar io,  separat i  o sovrappost i .  Dimen6lonl
dello schermo: diametro 4" 3/4 (mm 120 circa). Mieura di aperlura delle
punt ine:  valor i  per motor i  a 4,  6 ed.  I  c i l indr i ,  r iportat i  sul la p iastr ina
frontale.  Al tezza del l ' immagine:  Circui to secondar io,  c i rca 25 nm; c i rcui to
pr imar io:  p€r impiant i  a 6 vol t ,  c i rca 18 mm, per impiant i  a 12 vol t ,  c i rca
25 mm. Rapporto di espansione verticale: 2 :1. Rapporlo di espànsione
or izzontale:  10:1.  Lunghezza cavo:  morset to d i  presa del  segnale,  c i rca
3 ,5  me t r i : 60  cm cavo  d i  massa ,  con  " c l i ps "  pe r  p r ima r i o  e  seconda r i o .
Control l i  sul  pannel lc  f rontale:  Posiz ione'vert ibale,  Bordo.  déstro,  Bordo
sinis'tro. Commutalori sul pannello lrontale: Oscillogrammi separati-sovrap.
post i ,  del  t ipo rotante a 6 posiz ioni ;  spento,  éspansione secondar io,
secondar io normale,  pr imar io normale,  espansione pr imar jo ed accessor ia.
Comandi  in lerni :  Fuoco,  ast igmat ismo, regolazione impuls i .  Sis lema dl
ímpuls i :  t rasformatore di  corrente,  in róbusto involucro di  p last ica.
V_afvole -usate: 5UP1, 1V2, 6EA8, 124U7 (2), 12AX7 (2). Rettifieatori: (3) .al
s i l ic io.  Al imentazione:  105-125 vol t  C.A.  50 Hz.  d iss ioazione 30 watt .

Lampada pèr messa in fase dell'accenl
sione - Modello speciale

e Dl facile impiego - basta colle-
garla all'analizzatore lO-20.

o Produce una intensa luce bianca.
o Involucro in gornma dura - prov-

visto di cavo di collegamento di
3 melri.

Questo comodo accessorio viene inserito diret-
tamente nell'apposita presa prevista nell'analiz-
zatore IO-20 per impianti di accensione, ed è
studiata in modo da fornire un valido aiuto agli
effetti della diagnosi del guasto. L'apparecc,hio
produce una intensa luce biancb, che fornisce
i riferimenti della messa in fase del motore
anche nelìe zone fortemente illuminate. Esso ha
una gamma di velocità compresa tra 0 e 1250
impulsi luminosi al minuto (da 0 a 2500 giri
al minuto per i motori a 4 tempi usati nelle
normal i  au tomobi l i ) .

Mod. lD-11

Cande la  o  condu l -
IOre a massa

Ditet to nel la bobina
o nel condensatore

Apertura punting
| | Scaria:-ft1
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Mod. Ml-11: peso 3,2 kg.

CARATTERISTICHE -  Quadrante :  ta ra to  da  0  a  200 p ied i . ,  in  d iv is ion i  d i  1 '
c iascuna.  Por ta ta :  da  0  a  200 p ied i  (65  met r i )  per  fonda l i  dur i ,  e  da  0  a  100
p ied i :  (32 ,5  met r i )  per  fonda l i  mo l l i .  F requenza d i  funz ionamenlo i  200 kHz.
Frequenza deg l i  impu ls i :  1440 a l  m inu to ,  oppure  24  a l  secondo.  Prec ls ione
d i  misura :  en t ro  i l  5  0 /o  r i soe t to  a l la  o ro fond i tà  e f fe l t i va .  Ind icaz ione d i
p ro fond l tà :  una lampada a i  neon s i  i l l umina  con pro fond i tà  d i  0  p ied i ,
e  ou ind i  a l la  Dro fond i Ìà  ind ica ta .  Trasdut lo re :  e lemento  ceramico  a l  t i tana to
d i  bar io ,  incapsu la to  in  un  invo lucro  in  mater ia  p las t i ca ,  p rovv is to  d i  so l id i
d ispos i t i v i  d i  a t tacco  ìn  o t tone;  p rovv is to  d i  cavo a  due condut to r i ,  de l la
lunghezza d i  4 ,6  met r i  c i rca ,  s ihermato .  Può essere  lns ta l la to  in  modo

lnstallate a bordo del vostro scafo questo moderno
AVVTSATORE OTTTCO Dr PROFONDTTA (RADTOSONDA),
per aumentare il piacere della navigazione e la sicurezza,
con una spesa minore
o Possibilità di misura a maggiore profondità... fino a 200' (65, met$ su fondali
duri o Gírcuito più sensibile... funzionante anteramente a translstori o Nlimen-
tazione più conveniente... con possibilità di usare batterie separate o la batteria
di bordo o Di facile costruzione, grazie all'impiego di circuitl stampati.

Aggiungendo questa Radiosonda Heathkit a transistori alla vostra atlîezzaÍrra
elettronica di bordo, aumentate la sicurezza, la comodità, ed il piacere dello
sport che praticate, e per giunta, con economia!
Confrontate il Mod. MI-l1 con qualsiasi altro modello di radiosqnda di costo
analogo, e confrontatelo con quelli di costo doppio o ancora maggiore..Converrete
che non potete efiettuare un acquisto piir conveniente.
Esistono pochi sistemi per migliorare il piacere .della navigazione. Per conse-
guire una maggiore tranquillità durante la navigazione in acque sconosciute...
per individuare Ia presenza di banchi di pesci... troverete che il MI-ll è sempre
pronto a servirvi fedelmente e con precisione.

Alì'interno dell'attraente mobiletto, è installato un apparecchio elettronico funzio-
nante interamente a transistori, caratterizzato da una razionale schermatura,
e comprendente degli amplificatori sintonizzati per ottenere una maggiore
portata ed un minor pericolo di interferenze. Le misure di profondità possono
essere eseguite fino ad un massimo di ó5 metri su fondali sabbiosi duri, e fino
a 32 metri su fondali fangosi molli. La profondità viene letta direttamente e
facilmente sull'apposito quadrante nero, provvisto di schermo paraluce, e tarato
in piedi (l' = 32,5 cm). Un giro completo dElla scala corrisponde a 100 piedi,
e.la scala è tarata fino a 200 piedi, in due giri completi. Un robusto trasduttore
a tenuta d'acqua è compreso nell'apparecchio fornito. Nessun altro acquisto è
pertanto necessario, ad eccezione delle batterie. Esso può essere montato diretta-
mente sullo scafo, oppure fuori bordo.
L'apparecchio presenta il vantaggio ulteriore di poter essere alimentato con
batterie incorporate (nell'eventualità che sullo scafo non sia installata una
batteria), oppure con la batteria da 72 volt che alimenta l'impianto di bordo,
tenendo in tal caso le batterie interne come sorgente di tensione di emergenza,

permanente sul lo scafo,  oppure provvisor iamgnte,  con un.  gccessor io d i
f issaggio al la t raversa di  poppa. Comandl :  contro l lo d i  sensib i l i ta,  abbinato
al l ' in terrut tore di  accensione.  Al lmentazione:  con tsnsione di  13,3 vol t ,  forni ta
da I  bat ter ie cost i tu i te da element i  a lorc ia incorporat i ,  del  ' t ipo < C " ,
oppure di  12 vol t ,  forni ta dal la bat ter ia d i  bordo.  Le bat ter io inte.rne 6ono
contenute in involucr i  d i  p last ica.a tenuta ermet ica.  Consumo di  cotrentE:
50 milliampère. Durala media delle ballerie: 50 ore di per funzionamenlo
50 mi l l iampère.  Durata media del le bat ter le:50 ore per lunzionamento
di  larghezza,  13,5 di  a l tezza,  e 18,8 di  profondi ta.

triS;*

ALIMENTAZIONE A BAT-
TERIA PER COMODITA DI
TRASPORTO

I comuni elementi a tor-
cia possono fornire tutta
I'energia elettrica necessa-
r ia  pe t  i l  funz ionamento
de l la  sonda,  in  qua ls ias i
luogo, e indipendehtemen-
te da qualsiasi allra sor-
gente  d i  lens ione,

ACCESSORIO
PER IL  MONTAGGIO
DEL TRASDUTTORE

Elimina la necessilà di lo-
rare lo scafo. Reallzzalo
in  a l lumin io  ed  ín  ma ler ia
plastica, e completamenle
regolabile per adattarlo al-
l ' ango lo  ed  a l l ' a l tezza  de l -
la traversa di poppa. Peso
0,9 kg.

Mod. MIA-í1

1 l



CARATTERISTICHE - camma di frequenza: da 2 a g MHz. Gamma emíttenti
circolari: da 550 a 1600 kHz. Sensìbilità del ricevitore: lper un raoDorto
segnte-rumore p_ar i  a 10 dB o migl iore) .  Canal i  ad uso màr i t t imo:2 ni icro_
vo[ .  r rasmtsstcni  a onde medie:20 microvol t .  potenza di  usci ta a Bassa
Frequenza:3 watt  per I 'a j topar lanle interno,  e I  wat t  per I 'a l topar lante oer
tr p:onre. Transistori adottati: (1) T1363 mescolatore: i1.) Tl364 osciltatdre;
l? l  I ]394 ampl i f icator i .  d i  Medià Frequenza; (1)  2Nt2Z, i  

'preampl i i icatorJ 
o i

Bassa Frequenza; ( l )  2N301 pi lota:  (2)  2N1147 usci ta Bassa Frequénza e stadio

t 8
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Un RADIOTELEFONO da 70 watt che ha tutti i requisiti...
eonvenienza, Qualità, Elevata potenza... e basso prezzo!

o 5 canali di trasmissione e ricezione, con controllo a cristallo.
r ll ricevitore ad I transistori può essere sintonizzato sulla gamma compresa

Ía 2 e 3 MHz, oltre che sulla gamma defle emitteriti còrnmerciali,
r si . 

presta alt'impiego per re chiamate al ponte, e per le comunicazioni
pubbl iche.

r Potente trasmettitore da 70 watt a lunga portata.
r Elegantemente rifinito, completamente montato, e di facile installazione.

Questo apparecchio si rivela particolarmente utile per chi può apprezzare
una perfetta applicazione elettronica, a causa delle sue eccézionalì^cararre-
ristiche costruttive e di progetto. La robtstezza con la quale è stato realizzato
determina una lunga durata. rl pre2zo conveniente meite in grado chiunque
di installarlo a bordo del suo motoscafo.
Le qualità piri importanti sono: il potente trasmettitore da 70 watt ha la
forza di qaggiungere la piit lontana stazione terrestre (costiera): il ricevitore.
funzionante interamente a t ransistor i ,  ha la sensib i l i tà indispensabi le oer
ef fet tuare del lc  corret te comunicazioni  re lefoniche dal  mare:  l ;a l imenLaziàne
è stata studiata in modo tale da consentire il funzionamento per diverse ore.
senza sforz i  eccessiv i  né danni .
Tra le prerogative del ricevitore sono da considerare il limitatore automatico
di rumore, ed il dispositivo " squelch > con comando sul pannelio frontale,
che consente di ottenere la massima chiarezza di ricezione, ed. il minimo
livello di rumore. L'altoparlante incorporato fornisce ùr mezzo di controllo
nella posizione in cui si efiettua la chiamata. Il relativo amplificatore da g watt
consente di far udire le comunicazioni dal personale presente sul ponre
dell'imbarcazione, o comunque di ricevere senza essere vicini all'appareóchio,
mediante il semplice collegamento dell'aitoparlante supplementàie ai cui
sotto. Il trasmettitore fornisce una poteqla di 70 watt per il microfono del
t i po  i nse r i b i l e  a  pu l san le .
L'involucro è verniciato iir grigio, nero e bianco, con fregi in blu, ed è
reabzzato in alluminio. unitamente all'apparecchio vengono iorniti i cristalli
del trasmettitore e del ricevitore per due dei cinque canali disponibili
(2182 e 2638 kHz), la squadretta di fissaggio, il microfono a pulsante. ie istru-
zioni di installazione e di impiego (la messa a punto finale deìe essere esesuita
da un tecnico esperto in tali impianti).

Mod. MWW-23: montato - peso 12,8 kg.
Per i  cr is ta l l i  supplementar i  per r icevi tore e t rasmett i tore,  precisare le
frequenze.

modula tore ;  (5 )  d iod i  per  i l  l im i ta to re  d i  rumore ,  i l  d ispos ì t ìvo  (  sque lch  " ,
i l  r i ve la to re ,  ed  i l  CAV.  CARATTERTSTICHE det  TRASMETTITORE:  po tenza
Ingresso an tenna:70  wat t ì  Usc i ta  a  Rad io-Frèquenza:  gS wa l t  m in imo.
Va lvo le  adot la te :  (1 )  6BAs osc i t la t r i ce  e  separa t r i ce ;  (1 )  12DO6A ampl i f ì ca t r i ce
f lna le .  A l imentaz io l te :  12  vo l t  C .C.  per  i l  so lo  r ìcev i ìo re ,  cor ren te  0 ,9  ampère ;
in  assenza d i  segna le  2 ,1  ampère .  Trasmet t i to re  13  ampère .  D imens ion i :
cm 17,8 di altezza, 25,4 di targhezza e 33 di profondità.

MWW-23

ga durata, e massima si-
curezza di funzionamenlo,

ANTENNA PER RADIOTELEFONO
DA 6,2 METRI

Consente un notevole risparmio, in
quanto non cosla più di una comune
antenna melallica da 4 metri. Adatta
alla ricezione della gamma. compresa
lra 2 e 3 MHa! èd è I'ideale per il
Mod. MWW-23.' La sezione infèriore
ha una lungherea di 3,5 metri, ed un
diametro di SI mm circa. Conliene
la bobina di catico. La sèzione supe-
riore è Invece uno stilo della lun.
ghezza di cfica 2,7 metri. Entrambe
le sezioni sono in lana di vetro.

Mod. MDP-13, pesc 6,8 kg.
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NU
DOTAZIONE COMPLETA DI ACCESSORI PER
IL  MONTAGGIO AUTONOMO

Comprende: i l  radiotelefono da 25 walt, ta
squadretta rotante di supporto, l 'anlenna da
4,5 melri (MDP-93), i l  cavo dl anlenna, i l
cavetto di massa, due cristall i , i l  microfonc
a pulsante, e le islruzioni di monlaggio.

tÈ
RADIOTELEFONO da 25 watt con nuove caratteristiche di funzionamento... Nuova riduzione
di costo... e studiato espressamente perché chiunque possa installarlo sul proprio fuoribordo

o Possibilità di scelta tra l'impianto completo per installazione autonoma,
o l'unità separata per installazione ad opera di un tecnico

o 4 canal i  d i  t rasmissione e di  r icezione,  con contro l lo a cr is te l lo
r Ricevitore funzionanle interamente a transistori, alimentatore anch'esso a

transistori, e trasmettitore a tre valvole
. Progetiato per l'impiego su motoscafi fuoribordo
o Realizzazione compatla, montala in fabbrica, tornita pronta per l'installazione

Nulla è stato più spettacolare del rapido sviluppo dei motoscafi del tipo fuori-
bordo nel diffondersi deglì sport acquatici. eol progredire della tecnica di questi
tipi di imbarcazioni, della ioro praticità, e delia loro notevole economia di
esercizio, si è sviluppato anche il desiderio sempre piir sentito di compiere
escursioni in mare piu lunghe, spingendosi a distanze sempre maggiori. Unita-
mente al sorgere di questa aspirazione, è nata la necessità di disporre di un
mezzo di comunicazione per via radio, che desse un logico affidamento. La Heath
ha fatto fronte a questa nuova necessità mettendo sul mercato questo nuovo
modeiio di radiotelefono da 25 watt, progettato proprio per conseltirne f instal-
lazione su imbarcazioni a motore di dimensioni relativamente ridotte, ad opera
de l l o  s t esso  p rop r i e ta l i o .
Col vatido aiuto di questa apparecchiatura di bordo, è possibile spingersi al
largo con tutta tranquillità, in quanto esso consente di tenersi continuamente
in contatto diretto con la stazione di guardia costiera, con l'organizzazíone
telefonica locaie, e con Ie altre imbarcazioni. Egso permette di ricevere le
informazioni meteorologiche piir recenti ed aggiornate, e - nel medesimo
tempo - costituisce un \rero e proprio radio-ricevitore adatto alla ricezione dei
normali programmi irradiati dalle stazioni a modulazione di ampiezza. La versa-
tilità è la sua maggiore prerogativa.
L'economia è un altro pregio che 1o distingue. Questo apparecchio abbina i
vantaggi di un complesso montato e collaudato in fabbrica all'economia che
si ottiene nell'installazione autonoma.

a

Mod. MWW-í3-S: lmpianto completo pre-tarato per instal lazione autonoma.
Comprende i l  radiotelefono, la squadretta di supporto, l 'antenna da 4,5 metri ,
lutt i  i  cavi necessari,  i  cr istal l i  per le frequenze di 2182 e 2638 kHz, i l  micro-
fono con pulsante, e le istruzioni complete. Peso 8,6 kg.

Cristal l i  extra per i l  trasmett i tore o per i l  r icevitore: (precisare due altre
frequenze nel l 'ordinare I 'apparecchio pre-tarato).

CARATTERISTICHE - Gamma di frequenza: da 2 a g MHz. Gamma onde medie: da 5S0
a 1600 kHz.  Sens ib i l i tà  de l  r i cev i to re ,  per  rappor to  segna le- rumore  par i  a  10  dB:  su l le  gamme
dei  serv iz i  mar i t t im i ,3  mic rovo l t ;  su l le  onde med ie ,20  mic rovo l t .  Po tenza d i  usc i ta  a -Bassa
Frequenza:3  wat l  a l l ' a l topar lan te  in te rno .  Trans is to r i  ado l la t i :  (1 )  T1363 mesco la to re ,0 )  T1964
osc i l la to re ,  (2 )  T1364 ampl i f i ca to r i  d i  M.  F . ,  (1 )  2N1274 preampl i f l ca to re  d i  Bassa Frequenza,
(3 )  R-265 p i lo ta  s tad io  f ina le  e  conver t i to re  d i  a l imentaz ione,  (2 )  2N301 s tad io  f ina le  e  modu-
la to re ,  (5 )  d iod i  per  i l  c i rcu i to  CAV,  i l  d ispos i t i vo  "  sque lch  " ,  i l  l im i ta to re  d i  rumore  ed  i l
r i ve la to re .  Potenza d i  ingresso a l l ' an tenna de l  t rasmet t i to re :  25  wat t .  Po tenza d i  usc i ta  a  iad io -
f requenza:  13  wat t .  Va lvo le  adc t ta te :  (1 )  6AKO osc i l la l r i ce ,  (2 )  6AQ5 ampl i f i ca l r i c i  ad  AI ta
Frequenza.  A l imentaz ione:  a  12  vo l t  C .C.  per  i l  so lo  r i cev i to re ,  0 ,35  amDère :  in  assenza d i
segna le  1 ,2  ampère :  per  i l  t rasmèt t i to re ,  5  ampère-  D imens ion i :  cm 11 d i  Anezza,  21  d i  la t .
ghezza,  e  27  d i  p ro fond i tà .

t 9

Antenna per radiotelefono da 4,5 melri

E' un accessorio ideale per I'apparec-
chio MWW-13, in quanto è stata stu-
diata per iI funzionamento suìIa gam-
ma compresa tra 2 e 3 MHz. E' prov-
vista di dadi cromati, e di accessori
per il montaggio laterale in plastica,
di grande robustezza. La base a ghiera
è facoltativa. Viene fornita in due se-
zioni. La sezione inferiore ha una lun-
ghezza di 2,4 metri, ed un diametro
di 25 millimetri, e contiene la bobina
di carico.

Mod. MDP-93: solo antenna, peso
2,25 kg.

Mod. MDP-103: base di montaggio a
ghiera, peso 0,45 kg.



Acce ssori ecor4o tnici

RIVELATORE di VAPORI di CARBURANTE - Contro gli incendi e te esplosioni
o Rivela la presenza di vapori combustibili o Forhisce un mezzo di controllo visivo sulfa scala di uno strumento, oppure
può essere usato per azionare un dispositivo di atlarme o un ventilatore r Funzionamento a transistori r Aulocontrollato

Nulla vale di piir della propria sicurezza. oltre al valore intrin- presa può essere collegato un dispositivo di aerazione, che prov-
seco della barca, occorre tener sempre presenti i rischi ai quali vederf automaticamenie aa ehÀin;;; i;;..t-;É;icolosi.
sono esposti coloro che ne fanno uso. Chiunque sarebbe disposto Di funzionamento assolutamente sicuro, t'aipa.àctrio MI41 fun-
a spendere qualsiasi cifra, pur di garantirsi contro ogni pericolo, ziona a transistori, ed è stabilizzato agli #"tti a"l" variazioni
sia di incendio che di esplosione. di temperatura o della tensione di alimentazicne. un dispositivo
Il nuovo rivelatore di vapori di carburante della Heathkit, di conirollo automatico garantisce che l,appaiàcchio è sempre
Mod. MI-41, è sempre pronto a fornire i dati esatti circa la in funzione. L'elemento sJnsibile provvede àutomaticamente allapresenza di tali pericolosi vapori, prima di mettere in moto propria pulizia, con un sistema elettrico, e garantisce una lunga
il motore. La sua scala di misura avverte se esiste un pericolo. àn.utu.
E' sufficiente montare lo strumento in una posizione comoda-
mente visibile, ed osservare le sue indicazióni. L'apparecchià MoJ. Ml'41' peso kg 1,8.
è inoltre munito di una presa alla quale è Possibile^coll:i:.t"jl '.ARATTERTSt.HE - Arimentazione: 12v c.c. correnre: 1;0 A. Dimensionidispositivo di allarme (a. tromba, a campanello o a cicala), che àài .pannetto: cm 12,6 x 8,7. profondità: cm B,s. Dimensioni deila testinafornisce, jn 

.caso di pericolo, un allarme acustico che non e rivetàtii"ii"ài",i. cii ' i,8,"'í;"óÀ. cm 6,2s. Lunghezza det eavelo di cole-
possibile ignòrare. gamento: cm 520. Possibilità 

-di 
aggiunta di av-visatore acustico; Strumento

ove si dósideri un funzionamento automarico, alta suddetra $:r:i,jì.tjl '1"" 9"j3i$ : T%?.e.neió 
Materiale: alluminio. oammà ai ÈÀ'

CONVERTITORE - CARTCATORE ad elevato rendimento

MP-II

Questo convertitore-caricatore, progettato per f impiego sui moto-
scafi, permette di usare le apparecchiature elettroniche di bordo
anche durante la ricarica della batteria, senza provocare la fu-
sione dei [usib...i di sicurezza, e senza introdurr-e noiosi rumori
di fondo. Con esso è possibile ricaricare batterie a 6 o a 12 volt
anche se le luci, le pompe e ler apparecchiature.radio installate
a bordo sono in funzione. Grazie alla elevata corrente che può
sopportare, l'apparecchio non viene mai sovraccaricato. L'efficace
filtraggio applicato all'uscita determina un'ondulazione residua
della tensione pari a meno dell' | % di componente . alternata.
Esso consente tre portate di carica: bassa, media ed alta, con
un'intensità massima di 20 A ed un'intensità ad . erogazione
continua di 15 A. Lo stiumento di controllo permette di valutare
la portata di carica. Per un'efficace protezione, è munito di ftrsi-
bili sia nel circuito primario che in quello secondario. Circuito
isolato dalla massa. Funziona con rettificatori al silicio. Rifinito
in bianco e nero. Viene fornito completo di squadretta di
supporto.

Mod. MP-11,  peso kg 10,8.

CARATTERISTICHE -  Tensione di  ingrèsso:  117 V C.A.,  S0 Hz.  Massima
dissipazione di potenza: 440 W. Portate di carica nominali: (6 volt) Bassa 2 A.
med ia  54 .  a l t a  10A :  ( 12  vo l t )  bassa  5A ,  med ia  iOA ,  a l ì a  15A .  Co r ren te
istanlanea, 20 A.  Ondulazione residua:  infer iore al l '1  o/o se col leoato al la
bat ter ia.  Dirnensioni  cm 21,5 di  larghezza,  lS,B di  a l tezza,22 di  o iofondi tà.

o Più di un semplice caricalore, è un convertitore di grande
potenza

o Elevato rendimento, tre portate dí carica
r Uscita filtrata per alimentare apparecchi a transistorl
r Si monta facilmente in poco tempo
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CONTENITORI  ERME-
TICI  PER LE BAT.
TERIE
Proteggono lo stru-
mento, seguono la lor-
ma in te rna  de l la  bar -
ca, e sono facilmenle
accessibil i  dal retro
etel I 'appaÌecchio.

DI  FACILE
costRUztoNE...
graz ie  a l l ' imp iego d i
un sintonizzalore già
montalo e tarato, ed
a l  p remontagg io  d i
a lcun i  componen l i .

Un RADIOGONIOMETRO Heathkit per uso personale a
tre baalde, con eccezionali prestazioni e ad un prezzo
imbattibile
e s intonizzabí le su t re gamme di  f requenza (onde medie,  radio- lar i  e stazioni
mar i t t ime) c Funziona interamente a t ransistor i  per una lunga autonomia r
Al imentato a bat ter ie,  e pertanto indipendente da quals iasi  sorgente di  energia
di  a l imentazione o Di  faci le costruzione:  v iene forni to con stàoio a i  ingresso
pre-montato, e con circuito in parle collegato.

Presto o tardi, dovrete far fronte aìla necessità di'equipaggiare ii vostro moto-
scafo per crociere di maggiore lunghezza... indipendentemente dalla vostra
abilità di pilota. Presto o tardi, dovrete attrezzarví con un radio-goniometro. presto
o tardi - infine - se avete il senso degli affari, dovrete ammettere la convenienza
di acquistare un radio-goniometro di produzione Heathkit. provate a confron-
tare il nostro o Mariner " con gli altri del commercio. Resterete sorpresi nel
constatare come la Heathkit abbia potuto riunire tanti pregi in un apparecchio
così economico. Le prestazioni sono ineguagliabili! L'apparecchio vi aiuta a ritor,
nare in porto, \ri fornisce le ultime notizie sulle condizioni atmosferiche, e
- contemporaneamente - costituisce un passatempo per l'equipaggio. Tutte
e tre le gamme, con elevata sensibilità, vi mettono a disposizione una porrara
maggiore e migliori caratteristiche di funzionamento. Il controllo automatico
di guadagno presenta una possibilità di azzeramento pitr profondo, per ottenere
misure e rilevamenti con rnaggiore facilità. I rilevamenti di posizione possono
essere effettuati facilmente eseguendo la lettura sul quadrante a bussola del
diametro di 16,5 centimetri, instalìato infèriormente all'antenna orientabile a
telaio. Un'antenna telescopica, ed il circuito di rilevamento, forniscono la dire-
zione effettiva risolvendo il problema del doppio azzer^mento, comune a molti
altri radio-goniometri.
Una scala tarata del tipo a < regolo n facilita la selezione delle stazioni, e f indi
catore di sintonia d1 ,, azzeramento > aumenta la precisione nei rilevamenti.
Per maggiore comodità agli effetti delf impiego notturno dello strumento, si è
fatto uso di una scala con selezione a commutatore, e di uno strumento illu-
minato. L'altoparlante magnetodinamico da cm 10a15 garantisce infine una buona
qualità della riproduzione sonora.

Mod. MR-21 : peso 6,3 kg.

CARATTERISTICHE -  Gamma rad io - fa r i :  da  188 a  4 '10  kHz.  Gamma rad io -  z ione:  I  vo l t ,  con  6  ba t te r ie  s tandard  t ipo  .D"  a  to rc ia .  Consumo d l
t rasmiss ion i :  da  535 a  1620 kHz.  Gamma emi t len i i  mar i t l ime:  da  1650 a  cor ren te :35  mi l l iampère  c i rca  per  l i ve l lo  d i  usc i ta  par i  a  50  mi l l iwa t t .
3450 kHz.  Sens ib i l i tà  per  6  dB d i  rappor to  segna le- rumore :  su l la  gamma Dura ta  de l le  ba l le r ie :  da  500 a  1000 ore .  Luce quadrante :  az ìona la  da
rad io - t rasmiss ion i ,40  pv /met ro ;  su l la  gamma rad io - fa r i ,  120 pv /met ro ,  e  su l la  in te r ru t to re  con r i to rno  a  mol la .  Ind ica tore  d i  azzeramentc  e  d i  s in ton ia :
gamma de l le  emi t ten t i  mar i t t ìme,25  t l v /met ro .  Prec is ione normale  de i  r i le -  con  mì l l iamperomet ro  con sca la  da  0  a  1  mi l l iampere .  Trans is lo r i :  (1 )  T1363,
ùament i :  t  30 /0 .  Osc i l la to re  a  ba t t imen l i :  455 kYz,  con se lez ione a  commu-  (2 )  2N1108,  (1 )  2N1109,  (1 )  2N1110,  (1 )  2N111,  (1 )  R251,  (2 )  R250,  (1 )  2N238,
ta to re .  A f topar lan te :  da  cm 10 x  15 ,  p ro te t to  cont ro  le  in temper ie .  A l imen la-  (1 )  d iodo.  D imens ion i :  cm 22,7  x24,5x17.
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Accessori bi borbo

TACHIMETRO a TRANSISTORI, per il controllo del numero di giri det motore marino
o del motore dell'autovettura

o Circuito perfezionato con funzionamento di grande precisione (2010) o Due gamme di misura, da 0 a 4.000 e da 0
ad 8.000 giri al minuto r Nuovo sistema di illuminazione del quadrante o Di facile costruzione ed insÌallazione

Questo moderno Tachimetro di produzione Heathkit permette
il controllo della velocità di rotazione di numerosi tipi di motori,
e può essere installato sia su barche del tipo fuori-bordo o entro-
bordo, sia sulle autevetture. Funzioira con motori da 1 a 6 cilindri
a due tempi, o. da L a 16 cilindri a quattro tempi, ad eccezione
dei motori diesel. Consente il controllo esatto del numero di giri
al minuto, permettendo così di stabilire le condizioni di maggior
rendimento e di massima economia, nonchè di massima potenza
del motore. L'apparecchio funziona con impianti di accensione
sia con negativo che con positivo a massa, purchè adottino uno
spinterogeno ed un distributore di accensione. Può essere usato
anche con motori a volano-pagnete, se viene alimentato con una
batteria esterna. Il comodo commutatore di portata consente il

passaggio da una gamma all'altra, e ne permette l'impiego con
motore in folle, con velocità di crociera, o per la massima potenza.
E' inoltre possibile un adattamento per ottenere le portate da
0 a 2.000 e da 0 a 4.000 giri al minuto. Circuito robusto a due
transistori ed un diodo " Zener n, elevata precisione, insensibile
alle variazioni di tensione e di temperatura. Involucro in fusione
di alluminio e massima estetica nella rifinitura. Sistema di mon-
taggio universale. Quadrante con scala iliuminata per trasparenza.
Viene fornito con cavo di collegamento della lunghezza dí
5,2 metri.

Mod. Ml-31-4, peso 1,35 kg.

CONVERTITORE di ENERGIA: rende disponibile a bordo la tensione alternata di rete

c Trasforma la tensione di 6 o 12 V della batteria in 117 V C.A,
o Funziona a transistori
c E' munito di due prese di C.A.
o ldeale per alimentare lampadine e piccoli apparecchi
r Più vantaggioso di altri apparecchi più cari

Nulla è pirì utile della posSibilità di disporre a bordp della
tensione di rete del tipo domestico. Installandolo a bordo di un
motoscafo, è possibile far funzionare piccoli apparecchi elet-
trici, come un saldatore, un piccolo radio-ricevitore, ecc. (Non è
consigliabile per i ricevitori TV, i registratori a nastro, i gira-
dischi, i frigoriferi, ed i rice-trasmettitori, che necessitano di una
tensione alternata con forma d'onda assai piu regolare).
L'apparecchio funziona a transistori, per cui il funzionamento è
istantaneo. E' provvisto di un sistema speciale di raffredamento,
che consente potenze elevate. E' munito di fusibile dí siqrezza.
Di facile e rapida costruzione. Dimensioni: cm 19X12,6X13,5.

Mod. MP-10, peso 3,62 kg.

CARATTERISTICHE - Alimentazlone ad accumulalore: da 6 o 12 V. Uscita:
117 V nomina l i ,50  Hz;  con funz ionamento  a12Y,175 wat t  per  uso  cont ìnuo,
240 watt max.; con funzionamento a 6 V, 120 watl  max., anche per uso
continuo. Corlente di ingresso per uso contlnuato: funzionamento a 6 V,
25 Ampère; funzionamento a 12 V, 16,5 Ampère.
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Alrparecchi ature bibatfiche e
sÍruwtevfii ba I aboratorio

ll primo di una nuova serie di Slrumenti
didattici per insegnamento nelle scuole

r Un valido strumento visivo per I'insegnamento a qualsiasi livello
. 9elv9 per le dimostrazioni di fenòmeni elettrbnici, lislcl e
chimici e Uno speciale servo-meccanismo rÍporta le letture su
di uno strumento a grande sca'la.r Un diagramma a rulto; avente
uno sviluppo-di circa 3 metri, reca tre diverse scale per lo
strumehto_ r Un apposito manuale di impiego dercrlve. èsperl_
mènti e dimoslrazionl di uso comune

Gli inSegnanti che svolgono la loro attività nelle scuole tlove-
qa13g in qu€sto apparecchio un valido aiuto per I'insegnamento
dell'eletîronica, della fisica e della chimica. La:grandissirna scala,
che misúra cm 90X98, può esser:e letta agevÒlmeite dalla distanza
massima di oltre dieci metri. Si presta per I'insegnamento col_
lettivo nelle aule; per l'eSecuzione di espérirnenti é di. dimostra-
zioni pratiche. Di uso estfeftamente semplice e facile, l,apparec-
chio Mod. EV-2 necessita semplicemente di în collegamenio tra
i suoi terminali di ingiesso; ed i terniinali dello strumento della
maggior parte dei Voitmetri a valvola o dei multimetri. o,ancÒra
degli strumenti da pannelltr usati per compiete le comuni
misúre. Il particolare servo-meccaníSúo pfòvvede a riportare le
Ietture su-di una scala di diriénsiorìi assai maggiori, visibile a
grande distanzla. II dispositivo contèfibnte la scala gigante può
essere appeso a qualbiiisi lavagna, oppuie può esseie fisJato
al muro in modo permahente.
Il gfafico ha uno svilùppo di 2,4 metri; ed è prowisto di tre
scale, di cui una conforme a quella del Mod. Heathkit IM-ll
oppure del vóltmetro a valvola V-74; uria scala lineare suddivisa
da 0 a 50 da usarsi con qualsiasi altro strumento, ed una scala
ad arco con zero centrale per le r-nisure galvanometriche. L,indice
del servomeccanismo pùò essere facilmente messo a punto su
qualunque delle scale previste, e può essere tolto per riporlo.

Mod. EVW.2, montato, peso 11,3 kgi

CARATTERISIICHE - Dímensioni: Seruomeccanismo: cm .19 dl altezza, gB,5
d i  la rghezza,  e  '18 ,5  d i  p ro fond i tà .  Idvo lucro  de l la  sca la  E ieahte :  có  l í i
di . lunghezza, 7,6 di allezza e 5 di profondità. cratico: a iúl-lo, da cm 242
d i  lunghezza per  112 d i  la rghezza.  Màter ia le :  .  Texopr in t  "  p las t i i i cà to .  a  due
co lor i .  Ingresso:  da  10  a  300 mV londo sca la  (da  0  a  10  vo l t  e  da  0  a  100 vo l t
con  g l i  ada t t i  par t i to r i  d j  tens ione -  non fo rn i t i  -  app l i ca t i  a i  te rmina l l
d i  ingresso) .  E Í ro re :  in fe r io re  a l  30 /o  fondo sca la  a  200 ó i i l i vo l t ,  e  So/o  fondo
sca la  a  10  mi l l i vo l t .  S is tema d i  r i fe r imen lo :  mèd ian te  ba t te r ià  a  met6ur io .
DuEla della pila di rlferimenlo: 300 ore circa. Massíma resistehza 

-inlerna

della.sorgenle: 50 kohm. Alimenlazione: 100,125 volt C.A. 50 Hz, 50 walt:
rustDile: cta l amDere.

CALCOLATRICE ANALOGICA Heathkit,
per uso didattico. Prestazioni di classe,
nonostante il basso prezzg
La calcolatrice analogica Heathkit Mod. EGl, con le sue eccel-
lenti prestazioni ed il suo lprezzo ridotto, mette le comodità
ofierte dal progresso a disposizione di chiunque. Progettata con
la massima cura, questa calcolatrice elettronica è in grado di
risolvere numerosissimi problemi matematici e meccanici, di
notevole complessità, rapidamente e con precisione conforme ad
un'apparecchiatura elettronica di classe.
Le soluzioni dei problemi possono essere lette direttamente sullo
strumento applicato al pannello, oppure tramite un apparecchio
esterno, come un oscilloscopio a C.C., oppure un chimografo
registratore.

Mod. EC-t, peso 22 kg.

CARATTERISTICHE - Ampli f icalori :  guadagnó approssimàtivo a cìrcuito di
reazione aperto, pari  a 1.000. Usci la: -60 +60 volt  con 0,7 mA. Al imentazlonl:
1300 vol t  con 25 mA, con stabi l izzazione elet t ronica;  var iabi le da +250
a +350 rnediante contro l lo r ispet to a l  r i fer imento del lo st rumento per la
regolazione a +300 vol t .  Tensione negal iva di  150 vol t  con 40 r i lA,  stabi l izzata
mediante valvola a l  neon. Funzionamenlo a r ipet iz ione:  mediante un mul t i -
v ibratore,  che aziona un re lé a l la f requenza voluta {da 0,1 a 15 Hz),  a l lo
scopo di  r ipetere la soluzione quals iasi  numero di  vòl te:  consente l iósser-
vazione del l 'e f fet to dei  parametr i  var iabi l i  sul la soluzióne.  Strumento:  cc in
équipaggio mobi le da 50-0-50 microampère.  Al imentazicne:  105-125 vol t  C.A.
50 Hz. 100 watt.

COMANDI SEMPLICI INDICE REGOLABILE SERVO.MECCANISMO
permette una laci le

Pèrmettono una facile messa a punto sufla Possibilità di rimozione
messa a punlo per scala adollata. La pun- del coperchio per mo-
adattare l'apparecchio ta foslorescente ad ele- strare il dispositivo, al
a delerminate esigenze. vata luniinosità mette tine di chiarirne il prin-
Schema esplicativo ri- islanlaneamente in evi- cipio di funzionainento.
portalo sul pannello. denza la posizione.

1*

VOLTMETRO A VALVOLA Heathkit EUW-24
Apparecchio complementare del Mod, EV-2

E'  uno s t rumento  idea le  da  abb inare  a l
Mod.  EV-2 .  Lo  s t i le  s i  adat ta  a l lo  s t ru -
mento  c i ta to ,  ed  a  que l lo  de i  compo-
nent ì  de l  corso  d i  s t rumentaz ione EU-100.
Le  cara t te r is t i che  sono ident iche  a  oue l le
del Voltmetro a valvola Heathkit Mod.
lM-11,  descr i t to  a  pag.54  Le  prese a
"  jack .  ins ta l la te  su l  panne l lo  permet -
tono i l  co l legamento  d i re l lo  a i  te rmina l i
de l lo  s t rumento .  V iene fo rn i tó  g ia  mohta to
e  co l laudato .
Mod. EUW-24, peso 2,72 kg.

o Simuia problemi iisici e meccanlcl, procedimenti e condlzioni
c Risolve problemi matematici rapidamente, e con precisione

elettronlca
c Nove amplifícatori a C,C. - guadagno 1.000 a circuito reattivo

aperto
r Possibilità di bilanciamento degli amplificatori, senza alterare

la programmazione
o Alimentatore stabilizzato incorporato - 3 alimentazioni diverse

per condizione iniziale
o Oscillatore di ripétizione incorporato - 5 potenzionnetri per

coefficienti
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Ricerche indus t r ia l i
e di stalo

VERSATILITA DI
A P P L I C A Z I O N E

Ricerche in  tu t te
l e  s c i e n z e  i n  c u i
s ì  usano s t rument i
e  le t t ron  ic i

SÍrumevfii professiovrAfi ba labor

Arr R E zzAr u 
n:. Jt!- bîf:'lAr 

o R I o

...una dotazione razionale di strumenti, accessori e
pubblicazioni per scopidi rlcerca e di insegnamento

e Apparecchi con le prerogatíve Heath r Nuovi modelli, e nuovi pregÍ
per il 1964 o Un laboratorio eleltronico completo per scienziati, insegnauti

.  e tecnici o ldeale per I ' insegnamento del l 'elettronica ai tecnici sia . lau-
. reati che non r Strumenti perfelti per I'uso quotidiano di laboratorio

c Preslazioni analoghe a quelle di apparecchi assai più costosi o Tutte
le apparecchiature sono montate e collaudate in fabbrica . Connettorí
a molla, senza saldatura, per dimostrazioni sperimental i  r  Testi  tecnici
didattici per la scienza dell'elettronica

Si tratta di una serie di strumenti da laLroratorio, perfett i  in ogni parLi-
colare inerente, e concepil i  esclusivamente per I ' inségnamento. O-gni 'stru-
mento è monlato e col laudato in fabbrica, cd è stato progeftatoi real iz-
zaLo dal la Heathkit  con la col laborazione del Dr. Malmstadi del i 'Università
detl ' I l l inois, e del Dr. Enke, del l 'Universirà di Princeton.
I l  complesso EU-100A è costi tuito da tutte le apparecchiature e gl i  acces-
sori necessari per fornire ai chimici, ai fisicj, ai tecnici in genere, ai
medici,  ai biologi ed a tutr i  gl i  studenti ,  una profonda conoscónza del le
attrezzature e dei circuit i  inerenti  al la loro att ivi ta.
Queste attrezzature didatt iche hanno avuto una calorosa accoglienza
da parte di scuole, col legi ed jst i tut i ,  in cui si  effettua l ' insegnamento
scienti f ico ad ogni l ivel lo. La dotazionc è tale da costi tuire un val ido aiuro
anche per gl i  scienzial i  che si dedicano privatamente ad un campo di
r icerche. .
Ciascuno strumento si presta a numerosi impieghi: ad esempio, i l  servo-
registratore lchimografo) EUW-20A (descritto a pag, 23 ) è utile per
apprendere la tecnica di funzionamento e di impiego dei servo-meccanismi,
e si presta per la registrazione di lelture eseguite nella misura di pres-
sioni, di velocità, di temperatura, di uso sotto sforzo, di irradiazione di
luce, ecc., se usato con gli opportuni trasduttori. Può inoltre essere
trasformato in un sensibile apparecchio per la misura del " pH , (con
un semplice adattatore), per f impiego in laboratorio.
L'intera atLÍezzatvra può essere installata in un mobile razionale e stu-
diato appositamente, in modo che ogni apparecchio sia ben visibile ed
a portata di mano.
Tutti gti apparecchi che costituiscono l'intera dotazione possono essere
acquistati anche separatamente.

Strumenti
d idat t íc i

per scuole
è laborator i

Allmentatore unlversale EUW-15
ved i  descr iz ione a  pag.  26

Registralore su carla
(chimografo) EUW 20 A
ved i  descr iz ione a  pag.2s

Strumonr i
e le t t ron  ic i

per  r ióerche
med iche

:,"'177-- - ,-_

lmplanto di amplificazlone
funzionale EUW-I9 A
v e d i  d e s c r T z i o n e  a  p a g . 2 5

i Sorgente di tensione
r dl riferimento EUW-16

ved i  desc . iz ione a  pag.  26

Alimentatore.
a transistori EUW-17
ved i  descr iz ibne a  pag.  26

Strumento da laboratorio
EUW-18
ved i  descr iz ione a  pag.54
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rtorio, r+lovfiati c coffaubati

su GARTA (CHIMOGRAFO)

o Completamente montato, collaudato, e pronto per I'uso
o Caratterist iche pari a quel le di al lr i  t ipi  di costo maggíore
o Efficace azzeramento potenziometrico in tutte le portate
o  C inque por ta te  f i sse  (10 ,25 ,50 ,  100,250 mi l l i vo l t  fondo sca la )
r Portala a variazione continua da 250 mV a meno di 10 mV
o Numerose possibilità di impiego come servo-meccanismo
o eircuito di ingresso facilmente adattabile, con connettori a

5 piedini
o lmpiega una penna a cartuccia, prat ica ed economica
r Avanzamento rapido della carta, per facilità di messa a punto
r Comodi disposit ivi  di sol levamento del la penna, e per i l  tagl io

del la carta
r Escursione massima della penna pari a 254 millimetri
r  Scala dei tempi faci lmente modif icabi le, mediante motori  di

t Ìascinamento intercambiabi l i
r  Studiato come componente del l 'attrezzatura di laboratorio

" Malmstadt-Enke >

Il regisratore su carta (chimografo) Fleath Mod. EUW-204 pre-
senta dei pregi e delle caratteristiche di funzionamento che
stanno alla pari di quelli di altri apparecchi analoghi di costo
assai maggiore. Presenta inoltre una prerogativa esclusiva: agii
effetti delf impiego normale, esso agisce quale registratore poten-
ziometrico di precisione, auto-bilanciato, del tipo da laboratorio,
e può essere usato per effettuare registrazioni di pressione, di
velocità, di temperatura, di sforzo, di pH, di radia,zioni di luce,
e di numerosi altri fenomeni relativi agli adatti trasdlrttori. Oltre
a ciò, può essere facilmente modificato per numerose alLre appli-
cazioni come servo-meccanismo. Esso può essere facilmente ple-
disposto per il funzionamento come servo-sorgente di corrente
costante, come servo-pontc di Wheatstone, e come altri tipi cli
servo-meccanismi.
Al piir presto, verrà messo a disposizione uno chassis supplemen-
tare, che si adatta alla parte posteriore del rcgistratore. Tali
adattatori possono essere costruiti in diversi tipi, per assolver-c
particolari compiti di laboratorio. Un tipo assai utile serve per
trasformare il registratore in un versatile e sensibilissimo stru-
rnento per ìa misura del grado di " pH >, sia a lettura diretta che
a registrazione.
Mod. EUW-204, peso 9 kg.

CARATTERISTICHE -  Car ta  per  g ra f i c i :  la tghezza de i  re t i co lo  254 mi l l imet r i ;
lunghezza,  c i rca  42  met r i ,  in  ro to lo ;  Cont rassegn i ,  da  0  a  100,  da  des t ra
a  s i n i s t r a .  V e l o c i t à  d e l l a  c a r l a : 5 0 , 8  m i l l i m e t r i  ( 2  p o l l i c i )  a l  m ì n u t o  ( s t a n d a r d ) ;
sono d ispon ib i l i  de i  motor i  d i  r i cambio  per  ve loc i tà  spec ia l i  de l la  car ta .
Un i là  d i  d iv is ione de l  g ra f i co :  in  c ìnque por ta te  f i sse ,  da  10 ,  25 ,  50 ,  100
e 250 mV,  o l t rè  ad  un  cont ro l lo  d i  sens ib i l i tà  che Permet te  la  messa a  punto
s u  q u a l s i a s i  v a l o r e  c o m p r e s o  t r a  1 0  e  2 5 0  m V .  E ' d i s p o n i b i l e  a n c h e  u n a
pos iz ione es te ina ,  per  por ta te  spec ia l i .  Penna:  t ipo  s tandard  s t i logra f ico ,
a  car tucc ia .  Tempo d i  b i lanc iamenio :  0 ,1  second i  per  po l l i ce  (25 ,4  mm),
'1  secondo fondo sca la  (10  po l l i c i ,  ?ar i  a  254 mm)-  C i rcu i to  d i  ingresso:
fac i lmente  adat tab i le  med ian te  connet to r i  a  5  p ied in i .  Er ro re  (compresa
la  zona mor ta ) :  in fe r io re  a l l ' 1  0 /0  fondo sca la  in  ' lu l te  le  por ta te ,  da  10
a 250 mV. Massima resistenza interna della sorgenle: 50-000 ohm. Unità
d í  r i fe r imento :  Bat te r ia  campione a l  mercur ìo .  Dura ta  de l la  p i la  campione:
300 ore  (appross imat ivamente) .  A l imentaz ione 105-125 V C.A.50  H2,50  wat t .
Fus ib i le :  da  1  ampère ,  t ipo  .  s low-b low " .  D imens ion i :  cm 34,5  d i  la rghezza,
22  d i  a l lezza ,  e  33 ,5  d i  p ro fond i tà .

EUW-ÎgA

IMPIANTO Heath
di AMPLIFICAZIONE FUNZIONALE

r Montato, col laudalo, e pronto per I 'uso
r Unità assolutamente indipendente, con circuit i  di

al imentazione e di polarizzazione incorporati
o Quattro amplificatori funzionali più amplificatore

supplementare
o Terminal i  a 5 piedini degl i  ampli f icatori ,  accessibi l i

sul pannello frontale
r Conlrol l i  di  bi lanciamento degli  ampli f icatori
o Alimentatori stabilizzati con tensioni di uscita positive

o negative iispetto a massa, e con interruttore di
accensione

. Presa di col legamento ausi l iar ia per tensione di
rele applicata ad una finestra posteriore

o Studiato come accessorio nella gamma di strumenti
da laboratorio < Malmstadt-Enke >

Il Mod. EUW-194 è un impianto di amplificazione funzionale
contenuto in un'unica unità, adatto per attività sperimentali di
ricerche e di sviluppo in laboratorio. Può essere usato come
sorgente di corrente'costarte, o come sorgente di potenziale
controllabile, o come generatore lineare di tensioni a dente di
sega, o ancora come sostitutivo di un servo-meccanismo. E' inoltre
possibile programmare operazioni di addizione, di sottrazione, di
integrazione e-di differenziazione, ed eseguire in tal modo innu-
merevoli applicazioni agli effetti delle misure, dei calcoii e dei
controlli.
L'apparecchio comprende quattro amplificatori funzionali ad
alto guadagno, un amplificatore di corrente, e gli alimentatori
stabilizzati che forniscono tensioni di 300 volt, negativa e positiva
rispetto a massa. Uno dei suddetti ampiificatori può essere
commutato direttamente dal pannelio frontale, in nodo da fun-
zionare come amplificatore di inversione, o come amplificatore
successivo. L'amplificatore di corrente ò studiato per applicazioni
a potenza elevata, come ad ermpio l'alimentazione di motori, ecc.

Mod. ELW-19A, peso 8,2 kg.

CARATTERISTICHE -  AMPLIFICATORI FUNZIONALI -  Guadagno in C.C.
a circuito aperlo: 8,600 (79 t 1 dB). Responso alla lrequenza: altenuazione
di  3 dB a 45 Hz,  e d i  6 dB a 100 Hz.  Gamma di  tensioni :  da -50 V.C.C.
a +50 V C.C. s!a in ingresso che in usci ta,  con car ico dj  50 kohm.
Spostamenlo di fase: meno di 1 grado a 25 kqz. Tempr di salila: 15 micro-
secondi .  Der iva:  ìnfer iore a - !  I  mv/qìorno in condiz ioni  normal i ,  dopo
48 ore o più d i  ìnvecchiamento.  Ampl i f icatore:1 solo commutabi le per i l
lunzionamento come invert i lore o come amol i f icatore successivo.  e oer
fornire ingresso r o -. AMPLIFICATORE ( BOOSTER D - Uscila massima:
: l :20 mA con i  50 V.  C.C. Guadagno: c i rca 0,8.  lmFedenza di  usci ta:  1.400

ohm. Al imenlazione:  lngresso C.A.:  105J25 V C.A.50 Hz.  Al imentazione
f i lament i :  44 watt .  Potenta to ia le necessar ia:  94 wat i  in condiz ioni  d i  r iooso.
Fusib i l i :  due da 0,75 ampère,  d i  cui  uno per i  c i rcui t i  dei  f i lament i ,  ed uno
oer le a l imentazioni  -  C.C- e -C.C. CONNETTORI AUSILIARI Dl  ALIMEN-
TAZIONE: Posiz ione:  zoccolo octal  sul  retro del l 'apparecchio.  Tensione
disponibi le:  |  300 V con 20 mA e -  300 V con 20 mA Gon apparecchio in
funzione;  |  300 V con 60 mA è *  300 V con 60 mA quando tut te Ie valvole
del l 'ampl i f icatoró sono to l te.  Resistenza di  b i lanciamenlo:  d isponibi le a l
connettore ausi l iar io per b l lanciare le tensioni  d i  a l imentazione,  e per
mettere a punto i  valor i  del le tensionì  d i  usci ta.  Dimensioni :  cm 26 di
larghezza,  16 di  a l tezza,  e 32,5 di  profondi tà.

REGISTRATORE Heath

25



Alrpar ecchi^trrre ba laboratorio
SORGENTE di  TENSIONE di  RIFERIMENTO
Heath
Preciso strumento di laboratorio
r Risoluzione da 0,1 mV a 100 mV in

quattro portate
o Uscita in C.C. da 0 a 100 V - stabi l izza-

zione con diodo < zener D
o Funzionamento t ipo potenziometro - let-

tura diretta
r Commuiatore di inverslone di polari tà
. Commutatore di azzeramento a pulsante
r Posizione per segnale di uscita

EUW-16

Mod. EUW-16, peso 2,7 kg.

La sorgente di tensione di riferimento Mod. EUW-Ió con stabilizzazione a diodo u zener >
costituisce uno strumento estremamente maneggevole per l'impiego in laboratorio.
Le tensioni rigorosamente esatte prodotte da questo apparecchio possono essere usale
per eseguire la taratura di precisione di altri strumenti di laboratorio, oppure per
eseguire misure esattissime di tensioni di valore incognito.
Nella posizione corrispondente alla tensione < standard ", la tensione può variàre da 0
a 10 V C.C. per scopi di taratura, per impiego come tensione di polarizzazione o cli
neutralizzazione, quando il consumo di corrente è basso. L'apparecchio non è destinato
all'impiego come sorgente di alimentazione. E' possibile eseguire misure esatte di
tensione nella posizione o sum-diff. > (somma-differenza), applicando la tensione incognita
ali'ingresso, ed un rivelatore di o zero, all'ubcita. In tal modo, il valore della tensione
sconosciuta viene letto direttamente sulle scale tarate del pannello.

CARATTERISTICHE -  Tensione di  usci ta:  da 0 a .100 V C.C. Risoluzione:  0,1 my nel la portata "  X1 ' ,
1  mV  ne l l a  po r t a ta .X f0 " , 10  mV ne l l a  po r t a ta  "X100 " ,  100  mV ne l l a  oo r t a ta  "X1 .000 " .  P rec i s i one :
1 1 0/o o 0,1 mV, a seconda del  valore maggiore.  Let lura:  d i ret ta sul te t re scale,  scat t i  maggior i ,  scat t j
minor i  (var iazione micrometr ica) ,  e por iata.  Comandi :  var iazione di  tensione a scat t i  maggior i ,  da 0
a 100 mV, in scat t i  dì  10 mV ciascuno; var iazìone f ine di  tensione,  da 0 a 10 mV a var iazione cont inua;
portata,  X1,  X10, X100, X1.000.  Selet tore di  usci ta,  a quat t ro posiz ioni ;  C.A.  esclusa,  Segnale,  Tensioni
sîabi l izzate,  Somma-Dif ferenza.  Commutatore di  polar i tà:  posiz ione NORN4ALE (SOMMAt o INVERTITA
(DIFFERENZA).  Pulsante di  azzeramento,  che provvede a corto-c i rcui tare i  terminal i  d i  usci ta.
Per la taratura vengono forni t i  una pi la campione al  mercur io,  ed i l  re lat ivo supporto.  Al imentazione:
25 watt ,  .117 V C.A. 50 Hz.  Fusib i le:  da 0,5 A,  t ipo "  s low-blow " .  Dimensioni :  cm 14,5 di  a l tezza,  21 di
larghezza,  e 20 di  profondi tà.

ALIMENTATORE UNIVERSALE Heath
ldeale per I ' impiego nelle scuole
in laboratorio

r Funziona come rettificalorè a ponte a due
semionde, ad una semionda,.o come dupli-
catore di tensione

r Ondulazione residua, fluttuazioni e rumore
di fondo, inferiori  a 10 mV

r Tensione anodica stabilizzata, da +200 a
+350 V C.C. circa. e con corrente da 0
a 100 mA

r Uscita non slabilizzata. da 100 a 500 V
in cinque portate

r Interruttori separati per alimentazione ed
Alta Tensione

EUW 15
Come appare evidente dal suo stesso nome, l'Alimentatore Universale Heath Mod.
EUW-15 si presta a numerosi impieghi nel campo della progettazione e delle ricerche.
Esso costituisce sia un alimentatore perfettamente stabilizzato per applicazioni generiche
di laboratorio, sia un apparecchio sperimentale che può presentare diversi tipi di
c i r cu i t i  d i  a l imen taz i one .
Le rapide e semplici variazioni di collegamento, effettuate medianle contatti a molla,
permettono facilmenîe la scelta del cigcuito rettificatore ad una semionda, a due semi-
onde, o a duplicazione di tensione, oltre ai'diversi tipi di circuiti di filtraggio, il che
permette di usare l'apparecchio come strumento didattico per chiarire i diversi sistemi
di alimentazione usati in elettronica. Il carico incorporato, e le caratteristiche di tensione
di ingresso possono variare per compiere studi sulle caratteristiche di stabitità.

Mod. EUW-15, peso 6,8 kg.
Le caratteristiche che seguono si inlendono rilerite all'alimentatore pfèdisposto per il funzionamenlo
come dupl icatore di  lensione,
CARATTERISTICHE -  Tensione anodica di  usci la:  da 200 a 350 V C.C. stabi l izzala,  con corrente da 0
a 100 mA a var iazione cont inua.  Tensione usci ta f i lament i :  6,3 V C.4. ,  3 ampère.  Stabi l lzzazione tensione
anodica:  per varìazioni  infer ìor ì  a l l '1  0/o t ra le condiz ioni  d i  assenza di  car ico a quel le d i  massimo
car iòo,  a 300 vol t .  Per var iazioni  infer ior i  a 1 1 vol t  nel l 'usci ta,  in corr ispondenzà di  var iazioni  d i
ts  10 V nel la tensione al ternata di  rete.  Ondulazione residua del la tensione anodica:  infer iore a 10 mV

in valore ef f icace.  lmpedenza di  usci la tensione anodica:  infer iore a 10 ohm, da 5 a 100.000 Hz.
Tensione al partitore (non stabilizzala): approssimativamente 500 V, 400 V, 300 V, ?00 V, 100 V.
Part i lore d i  tensione:  interno,  cost i tu i to da 5 resistenze da 1.500 ohm,10 watt ,  che possono essere
usate anche come car ico interno var iabì le.  Valvole adot tate:  1-6L6GC, regolatr ice in ser ie i  1-68H6,
ampl i f icatr ice.  d i  contro l lo;  1-O82, regolatr ice di  tensìone.  Comandl  e commulator i :  Tensione part i tore
(o car ico var iabi le) ;  Part i tore-Regolatore;  Tensione Regolalore (min.-max.) ;  in lerrut tore di  accensione
lrete) :  ìnterrut tore Al ta Tensione.  Terminal i  d i  uscl la:  CC+ è CC-;  Fi lament i  (6,3 V C.A.) ;  Strumento,
Massa. Al imentazione:  105-125 V C.A. 50 Hz,  85 watt .  Dimensioni :  cm 21 di  lNghezza,  16,5 di  a l tezza
e 32 di  profondi ta.
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ALIMENTATORE
a TRANSISTORI Heath

Mod. EUW-17

o Circuíti solidi o Tensione dí uscila
variabile da 0 a 35 V C.C, r Corrente
di uscita f ino a 200 mA r Ondulazione
residua inferiore allo 0,1 0/o a pieno
caríco c Filtro elettronico a translstori
r  Rett i f icatori  al si l ic io

Si tratta di un alimentatore a bassa ten-
sione, studiato per poter fornire tutti i
valori di tensione e di corrente necessari
per Io studio di circuiti a transistori.
La tensione di uscita varia da 0 a 35 volt,
e la corrente fino a 200 mA. Un flltro elet-
tronlco a transistori determina in uscita
una tensione perfettamente filtrata, ed è
studiato in modo da poter sopportare un
corte.circuito senza subire danni. I co-
mandi consistono semplicemente nell'in,
terruttore di accensione, e nel regolatore
della tensione di uscita. Prowisto di lam-
pada spia. Di impiego ideale per laboratori
e per scopi didattici.
Mod. EUW.17, peso 1,37 kg.

CARATTERISTICHE - Tensione di usclla: da 0
a 25 volt  con massima corrente. e da 0 a 35 volt
senza carico. Resistenza di uscita: inferiore a
50 ohm.  Ondu laz lone res idua:  in fe r io re  a l l ' l  0 /o
a pieno carico. Semiconduttori adottati: (1) R265A,
(2)  d iod i  a l  s i l i c io .  T ipo  d i  c l rcu i lo :  a  re t t i f i caz ione
de l le  due semìonde.  Comando:  tens ione d i  usc i ta ,
abb ina to  a l l ' i n te r ru t to re .  A l imen laz ione:  105-125
vo l t  C .A.  50  Hz,  9  wat t .  D imensíon i :  cm 12 d i
altezza, 12 di larghezza e 11,5 di profondita.
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IL PRIMO RICEVITORE STEREO A TRANSISTORI" SOTTO FORMA DI SGATOLA DI MONTAGGIO

C owtbtnazi one tr ansist ori zz aÍ a

o 43 i ransistor i  e 16 diodi ,  c i re consentono un basso costo di
esercizio, ed un funzionanìenio innmediato ed eccellenle r Nono-
stante le d inTensioni  r idot te,  racchiude due ampl i f icator i  da 20
walt, cfue pre-arnplificatori separati, ed un sintonizzatorc ad
ampía gamma per AM. FlM, ed FM stereo c l l  s intonizzatore v iene
cornmutato automaf icamente per i l  funzionarnento stereo o Mobi le
Iussuoso !n noce,  d i  nucvo model lo d i  l inea rnoderna o Non è un
apparecchio per pr lncip iant i ,  ed è muni to d i  s tadi  d i  ingressc
e di FJledia Frequenza pre-nrorÀtaii e tarati

In un unico apparecchio, vengono raggruppate tutte le unità cli
cui sopra, per ottenere un funzionamento di qualità elevata agli
elletti della ricczione di qualsiasi programma irradiato da emit-
tenti a modulazione di ampiezza, a modulazione di Îrequenza,
o a modulazione di frequenza in stereofonia. Il circuito, funzio-
nante a transistori, ha il pregio di entrare in funzione immedia-
tamente dopo l'accensione, senza dover attendere il tempo neces-
sario per il riscaldamento dei catodi negli apparecchi a valvole.
L'apparecchio è munito di un dispositivo particolare che lo
predispone automaticamente per il funzionamento in riprodu-
zione stereofonica non appena viene sintonizzato su di una
cm i t l en te  s l c i ' eo  i n  f unz ione .
Tutti gli accorgimenti piùr moderni sono stati ínclusi in questa

recente realizzazione della Heathkit. Una lampada spia awerte
quando I'apparecchio riceve dei segnali stereo. Gli ingressi stereo
sono di tre tipi, di cui uno per " pick-up u magnetico, ed altri
clue per impieghi ausiliari. E' inoitre munito di due uscite di
segnale, con elficaci dispositivi di fìltraggio, utili per la traspo-
sizione diretta su nastro del programma ricevuto' I doppi con-
trolli montati in u tandem )t permettono la regolazione simultanea

del volume nei due canali, come pure la regolazione separata
della curva di responso, mediante esaitazione o attenuazione
clelle frequenze alte e basse. I1 sintonizzatore a modulazione di

arnpiezza e munito di stadio pre-amplificatore, e di una antenna

efficiente del tipo a ferrite.
Un altro pregio risiede nel commutatore che predispone la sensi-

bilità clell'apparecchio per la ricezione di emittenti locali o di-

stanti, e nel dispositivo che provvede alla eliminazione automatica

ciel rumore che sussiste tra una emittente e l'altra. L'apparecchìo

è munito cìi controllo automatico di frequenza, per assicr-lrare la

massima stabilità della sintonia. Il dispositivo di sintonia, del

tipo a volano, presenta la massima scorrevolezza. Per maggiore

comodità, tutti i comandi secondari sono stati opportunamente

nascosti dietro alla parte inferiore del pannello frontale, montato

su cerniere. L'ampia scala parlante, del tipo a regolo, è chiara-

mente illuminata.
I circuiti di ingresso e di amplif,cazione a Media Frequenza son{)

pre-monîati in fabbrica, e vengono forniti già tarati'

Mod. AR-13,  Peso 
'13,5 kg.

Le più recenti prerogative
1 .  Base l ta  p re-monta ta  e  p re{ara ta  per  Med ia  Frequenza in
A f v l  e d  F M . 2 .  P a n n e l l o  f r o n l a l e  i n  a l l u m i n i o  a d  o s s i d a z i o n e
anod ica  in  o ro .  3 .  Meccan ismo d i  s in ton ia  a  vo lano.  4 .  S l ru -
m e n Ì o  d i  c o n Ì r o l l o  d e l l a  s i n l o n i a . 5 .  S p i a  i n d i c a t r i c e  d i
r Ìcez ione s te reo .6 .  A l imenta tore  a  t ras fo rmatore .  T .  R ive la -
to re  s te reo  incorpora to .  8 .  L inea d i  an tenna incorpora ta  per
F M  ( n o n  v ì s i b i l e ) . 9 .  f j Ì l t r i  d ì  u s c i t a  a  1 9  e  3 8  k H z . 1 0 .  C i r c u i t i
d i  inqresso pre-monta t i  e  ta ra t i .  11 .  S tad io  d i  ampl i f i caz ione
i n  A . F .  p e r  M A .  1 2 .  C i r c u i l o  a  m o d u l i .  1 3 .  T r e  i n g r e s s i  s t e r e o .
14 .  Usc i te  per  co l legamento  ad  un  reg is t ra to re  a  nas t ro ,
a  bassa imDedenza.  15 .  Usc i te  senza t ras fo rmatore  per  4 ,8
e  16  ohm.  16 .  An lenna in  fe r r i te  per  A l \4 .  17 .  L inee d i  usc i ta
con e  senza commuta lo re .

cARATTERISTICHE -  AMPLIFICATORE -  Potenza d i  usc i ta  per  cana le :
20  wa l l  su  car ico  d i  B  ohm.  13 .5  wat t  su  16  ohm.  e  9  wat t  su  4  ohm.
Responso de l ìo  s lad io  f ina le :  en t ro  1  dB l ineare  da  15  Hz a  30 .000 Hz,
a l la  Dotenza nomina le .  ed  en t ro  3  dB da 10  a  60 .000 Hz.  D is lo rs ione a Ímo-
n ica  (a l la  po tenza nomina le ) :  in fe r io re  a l l ' 1  0 /o  a  20  Hz;  in fe r io re  a l lo  0 ,30 /0
ad 1  kHz.  ed  in fe r io re  a l l ' 1  0 /o  a  20  kHz.  D:s to rs ione per  in te rmodu laz ione
(a l la  po lenza nomina lè ) :  in fe r io re  a l l ' 1  o /0 .  con  segna l i 'd i  60  e  d i  6 .000 Hz,
misce la l i  con  rappor to  4  :1 .  Rumore  d i  íond: :  Fono magn. ,  50  dB a l  d i  so t to
d e l l a  p o t e n z a  m a s s i m a ;  I n g r e s s i  a u s i l i a r i , 6 5  d B  a l  d i  s o i i o  d e l l a  p o t e n z a
m a s s i m a .  S e p a r a z i o n e  t r a  i  c a n a l i : 4 0  d B  c i r c a  a  2 0 . 0 0 0  H 2 , 6 0  d B  c i r c a
ad 1  kHz,  e  40  dB c i rca  a  20  Hz.  Sens lb i l i tà  d i  ingresso (per  20  wa l t  d i
u s c i t a  p e r  c i a s c u n  c a n a l e ,  s u  c a r ì c o  d i  I  o h m ) :  F o n o  m a g n . , 6  m V ;  I n g r e s s o
a u s i l . 1 ,  1 , 2 5  v o l t ,  e d  i n g r e s s o - a u s i l i a r i o  2 , 2 . 2 5  v o l t .  l m p e d e n z a  d i  i n g r e s s o :
F o n o  m a g n . , 3 5  k o h m ;  l n g r e s g r  a u s i l i a r i ,  1 0 0  k o h m .  U s c i t e :  a  4 ,  I  e  1 6  o h m .
o l î re  ad  usc i te  a  bassa impedenza per  reg is t ra io re  a  nas t ro .  Cot rand i :
S e l e t t o r e  a  5  p o s i z i o n i ;  C o m m u t a t o r e  d i  t i p o  d i  f u n z i ù n a m e n t o  a  3  p o s i z i o n i :
D o o p i o  c o m a n d o  d i  v o l u m e  i n . t a n d e m " ;  C o n t r o l l i  n o t e  a l t e  e  n o t e  i t a s s e ;
C o n t r o l l o  d i  b i l a n c i a m e n î o ;  C o m m u t a t o r e  d i  f a s e ;  C o m a n d i  d i  t i v e l l o . . l i
i r ìg resso (per  tu t t i  g l ì  ingress i ,  ad  eccez ione de l l ' aus i l ia r io  2 ) :  ln te r r r t to re
d i  accens ione.  Gamma d i  s in ton ia  in  FM:  da  88  a  108 MHz.  Mer i ia  Frec iu*n :e :
10 ,7  MHz.  Responso a l la  l requenza:  en t ro  3  dB da 20  a  15 .000 Hz.  i lapFor lo
d i  ca i lu ra :  10  dB.  Antenna:  da  300 ohm b i lanc ia ta  (ed  in te rna  per  r i cez iúne
d e l l e  e m i t t e n t i  l o c a l i ) .  S e n s i b i l i t à  d i  l i m i t a z i o n è : 2 , 5  m ì c r o v o l t  p e r  2 0  { i 3  f l i
l im i taz ione;  3 ,5  mic rovo l t  per  30  dB d i  l im i taz ione.  Ampiezza d i  barda :
250 kHz.  con 6  dB d i  a t tenuaz ione Der  l im i taz ione comole ta .  Reíez ione d i
immagine :  30  dB.  Re iez ione de l la  Med ia  Frequenza:  70  dB.  Soppress io r le
d i  modu laz ione d i  ampiezza:20  dB.  D is to rs i lne  armon ica :  ln Íe r io re  a l l ' 1  

' j l r .

D ispos i t i vo  STEREO .  MULTIPLEX r :  Banda passante :  en Ì ro  0 ,25  CB.  da  ' ;ù

a  53 .000 Hz.  Separaz ione l ra  i  cana l i :  (con  f i l l ro  SCA esc luso)  30  dB,  da  5U
a 2 .000 Hz.  Soppress ione a  19  ed  a  28  kHz i  45  dB da l la  po tenza n iass ima.
ad 1  kHz.  Re iez ione SCA:  35  dB a l  d i  so t to  usc i ta  mass i Í ìa .  Modu laz icne
d i  ampiezza:  Gamma d i  s in ton ia :  da  535 a  1 .620 kHz.  M.F. :  455 kHz
Sens ib i l i tà :30  mic rovo l t  c i rca  a  600 kHz:  I  m ic rovo l t  c i rca  a  1 .000 kHz.
Ampiezza d i  banda:  I  kHz c i rca ,  con  a t tenuaz ione d i  6  dB.  Re iez ione d i
immagine :40  dB a  600 kHz.  Re iez ione a l la  M.F. :55  dB a  1 .000 l l z .  F is to r -
s ione armon ica i  In fe r io re  a l  2o l0 .  Rumore  d i  londo:40  dB a l  d i  so t t l  Ce l la
potenza mass ima.  D imens ion i :  cm 43 d i  lunghezza,  13 ,6  d i  a i tezza .  e  37
d i  p ro fond i tà .
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Cowtbtmazione bi hnea.

COMANDI NASCOSTI

lutli i comandi secondari. sia del sinlo-
nizzatore AJ-33 che dell'amplificalore
AA-22, sono nascosti sotto il pannello
inferiore montato su cerniere, onde evi-
tare di alterare accidentalmenle la rego'
lazione, e per consènlire un'estetica
più sobría.

a a a o a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a o a a a a a a a a a a a a a

STADIO DI INGRESSO FM E CIRCUITI
AM.FM PRE-MONTATI ED ALLINEATI.
per assicurare la massima tacilità di
montaggio, è la massima sicurezza di
funzionamento.

L'aggiunta di questo moderno sintonizzatore ad un impianto di
riproduzione musicale, lo completa secondo le piìr aggiornate
innovazioni, e con minima spesa. L'immediato funzionamento
ed il minimo consumo di energia, grazie ali'impiego di transi-
stori, consentono un funzionamento eccellente e soprattutto eco-
nomico, nonchè di lunghissima durata.
Con le sue prerogative, normalmente riscontrate soltanto in
apparecchi analoghi e di prezzo assai maggiore, il sintonizzatore
AJ-33 è caÍalferizzato da un demodulatore stereo incorporato,
e da un dispositivo di segnalazione ottica, che awerte quando
l'apparecchio viene sintonizzato su. di una emittente stereofonica.
La stabilità di sintonia e l'uniformità di ricezione sono assicurate
dalla presenza dei dispositivi di controllo automatico della fre-
quenza e del guadagno. Inoltre, il sistema " squelch " evita la
percezione dei fastidiosi rumori che sussistono tra una emittente
e l'altra.
Il controllo di fase stereo assicuta la massima separazione e la
minima distorsione; I'applicazione di efficienti filtri sulle uscite
per il collegamento ad un registratore stereo garantisce la
registrazione priva di interferenze e di effetti di intermodulazione.
Oltre a tutti i suddetti pregi di carattere funzionale, è da notare
la razionale illuminazione del quadrante, la cui concezione è
tale da consentire Ia sintonizzazione con la massima sempiicità
e comodità, grazie all'impiego di un comando a volano.
Quesîo moderno sintonizzatore presenta infine una caratteristica
di eleganza che contribuisce a migliorare l'arredarirento del locale
in cui è installato, grazie allo stile del mobiletto, alle sue rifi-
niture in alluminio dorato mediante ossidazione anodica. ed
all'aspetto attraente del pannello frontale.

Mod. AJ-33, peso 6,4 kg.
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a transistori per AM ed FM
modello, nuovo stile

Sintonizzatore
stereo - lùuovo

CARATTERISTICHE - SEZTONE FM: Gamma di] sinioniai da BO a 108 MHz.
Med ia  Frequenza:  10 ,7  MHz.  Antenna:  dà '300 ohm b í lanc ia ia .  

-ópóu ià-  
inCó i :

porata. Impedenza di uscita (ad accoppiamento di emettitorbi: variàbiie
f ino  a  3 .000 ohm.  Tens ione d i  usc i ta :  b .s  vo l t .  Sens ib i l i tà  d i  i im i taz i ,o ;e :
3 ,5 - -mr9_rovot t  per  30  dB.  Responso a l la  l requenza ( in  B .F . ) :  l i neà ie  da  Z0
a 20 .000 Hz,  .  1  dB.  D is to rs ione armon lca : ' in fe r io rè  a l t ' t  07 .  fzs  mic róvo t t .
100 0/o mo^d .a 98_MHz)..Rap_porto immagine: -40 dB 1So mi'Croi,ótt, SO ó1,
m.od.  a .98  MHz) .  Rappo i lo  d i  ca t tu ra :7 ,5  dB.  Sopprqps id ,ne  d i  modu laz icne
d i  ampiezza:  ,2?  QB Rumore  d i  fondo:  _48 dB (25  mV a l  100% d i
modu laz ione) .  SEZIONE (  MULTIpLEX D -  Banda passahte  de t  conver t i to rè :
:1  '1  dB da  50  a  53 .000 Hz.  Separaz ione cana l i :30  O 'B o  p iù  ad  1  kHz.  e  25  dB
o più a 10 kHz. Rumore di fondo: S0 dB at di sotto dei t iveflo di ri ieiiÀènió
d i  1  V  c i rca  a  1 .000 Hz.  Usc i ta :  cana le  s in is t ro ,  cana le  Oest ro .  impeOenià
d i  usc i la :  var iab i le  f ino  a  9 .000 ohm per  c iasc i rn  cana le .  Se2tOHE-Àtv t - :
Gamma d i  s in ton ia :5S0 -  1 .600 kHz.  Med ia  Frequenza:4SS kHz.  Sens ib i l i tà
u l i le :  c i rca  15  mic rovot t  a  1 .000.kHz (20  dB d i  t im i taz ione) .  an tenna:  inòór_
pora ta . - .a  fe r r i te ,  con  poss ib i l i tà  d i  co l lègamento  d i  an tenna 'es terna .  Tens ione
d i  .usc i ta :  0 ,45  vo l t  {con  ingresso d í  7S0 mic rovo l t ,  30  0 /o  d i  modu laz ione l .
Hefez ione d i  immagine :40  dB a  1 .000 kHz.  Dís to rs ione armon ica :  in fe r io r 'e
a i l  r  u /o  {con ingresso d i  750 mic rovo l t ;  e  con 950/o  d i  modu laz ìone) .  Rumore
d l  Iondo: ,  3q  dB (con inqresso d i  5000 mic rovo l t ,  e  con 300/o 'd i  modu_
Iazione)._ CABATTERISTTCHE GENERALT - Indicatore di sintonta: a Ctiu-
m.ento .  .Comand i : .S in ton ia ,  Cana le  des t ro ,  Cana le  s in is t ro ,  "  Sque lch  "  pèr
l -M,  EJ l lanc iamento  per  cOnver t i to re  s te reo ,  Separaz ione,  Fàse Ster 'eo .
Commuta tor i :  Se le t to re  d i  funz ione,  aCAF,  F i l t ro  iumore ,  f i l t ro  SCA,  Fase
stereo. Transistori e diodi: 20 transistori, iO aioOi. AlÍmenlazione: a irasfor-
matore ,  con  re t t i f i caz ione a  due semionde,  .117 vo l t  C .A.  50  Hz,  7  wat t .
Dlrnensioni: cm 39 di larghezza, 9,s di alLézia, e ag Oi profonOità.

o Circuito a 20 transistori, e 10 diodi
r Rivelatore stereo incorporato ^ | î î
.  Control lo automatico di frequenza f lrr-JJ
r lndicalore ottico di ricezione stereo
o Uscite filtrate per registratore stereo
c Controllo di fase stereo, per massima separazione e minima

distorsione
o Intonalo all'amplificatore stereo AA-22

1,  Ampl i f i ca to r i  M.F .  per  AM ed FM
premontati e tarati

2 .  Panne l lo  f ron ta le  sporoente  in
a l lumin io  dora to  Der '  oss- idaz ionè
anoorca

3.  S in ton ia  a  vo lano
4.  S t rumento  ind ica tore  d i  s in ton ia
5 .  Ind ica lo re  o t t i co  d i  r i cez ione

stereo
6. Alimentazione a trasformatore
7 .  Demodu la to re  s te reo  incorpora to
8 .  L inea d i  an tenna FM incorbora ta
9 .  F i l t ro  d i  usc i ta  a  38  kHz

f0, Sintonizzatore FM pre-montato e
tarato

11.  S tad io  p re-ampl i f ì ca to re  A.F .  oer
MA

12,  C i rcu i to  supere terod ina
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Lussuosa combinazione pre-amplificatore -
amplificatore stereo. Potente, ad ampia gam-
ma, versatile, e pronto per ogni applicazione

o Sorprendente naturalezza - linearità da 13 a 25.000 Hz entro
+ 1 dB a 35 Watt di uscita per ogni canale o Regolazione dolce -
responso rapido ai transistori r Circuito a bassa .temperatura,
a 26 transistori e 10 diódi r Completamente esente da fenomeni
di microfonicità r Circuito incapsulato e protetto in resina os-
sidata e Estetica moderna. intonata al sintonízzatore .AJ-43
o Potenza nominale 100 watt ad alta fetleltà

Qualsiasi suono, dal'cembalo ai timpani, dalla tromba al piano-
forte, viene riprodotto in tutta la sua naturalezza. Queste sono
le eccezionali prestazioni dell'amplifìcatore stereofonico a tran-
sistori Heathkit da 70 watt Mod. AA-21. Il rapido responso ai
transistori permette di seguire con assoluta fedeltà tutte le
sfumature che forniscono la caratteristica principale della ripro-
duzione viva.
Con questo apparecchio si ha a disposizione un amplificatore
da 70 watt efiettivi, con potenza musicale fino a 100 watt, e con
linearità di responso entro I dB da 13 a 25.000 Hz.
Tra i suoi pregi prevalgono un basso consumo di energia, che
determina una minima dissipazione di calore, e la stabilità ter-
mica che rende l'apparecchio insensibile alle variazioni di tem-
peratura ambientale.
Progettato in osservanza ai piÌr moderni accorgimenti tecnici,
è caratterizzato da un'uscita senza trasformatore e da numerosi
circuiti di contro-reazione, per ottenere la maggiore fedeltà di
riproduzione.
Tutti i comandi sono installati sul pannello frontale, per mag-
giore comodità. Tra di essi figurano un commutatore a 5 posi-
zioni per scegliere il tipo di segnale di ingresso, un commutatorc
a 5 posizioni per selezionare il tipo di funzionamento, un doppio
controllo di volume, di tipo coassiale, come pure i doppi controlli
di tono per note basse ed acute.
Un pannello inferiore montato su cerniere nasconde in commu-
tatore di ingresso nastro-monitore, il commutatore di inversione
di fase per l'altoparlante, il commutatore di intensità di ripro-
duzione (per trasformare il controlio di volume in un controllo
di intensità che regola un livello sonoro minore e compensato
flsiologicamente), nonchè tutti i controlli di ingresso e di
livello. Tutte le prese di ingresso e di uscita sono comodamente
installate sul retro dell'apparecchio. L'intero circuito è perfetta-
mente protetto mediante 5 interruttori di nuova concezione, del
tipo a bimetallo.

Mod. AA-21, peso 13 kg.

CARATTERISTICHE - Potenza di uscita per ogni canale: 35 watt su carico
d i  I  o h m ; 2 5  w a t t  s u  c a r i c o  d i  1 6  o h m ; 1 8  w a t t  s u  c a r i c o  d i  4  o h m .  ( P o t e n z a
mus ica le  ad  A l ta  Fede l tà ) :  50  wat t  su  B ohm;  34  wat t  su  16  ohm;  25 .  wat t
su  4  ohm c i rca .  Responso s tad io  d i  po tenza:  l ineare  t  1  dB da  13  a  25 .000 Hz;
+  3  dB da 8  a  40 .000 Hz,  a l la  po tenza nomina le -  D is to rs ione armon ica  (a l la
po tenza d ich ia ra la ) :  in fe i io re  à l ' l  o /o  c i rca  a  20  l1z ' ,  a l lo  0 ,5c lo  a  1 .000 'Hz ,
ed al 2,0 0/o circa a 20 kHz. Distorsione di intermodulazione (alla pctenza
d ich ia ra la ) :  in fe r io re  a l l ' 1  0 / /o  con segna l i  m isce la l i  d i  60  e  d i  6 .000 Hz,
con rappor to  4  :  1 .  Rumore  d i  fondo:  Tes t ina  nas t ro :  40  dB a l  d ì  so t to
d e l l a  p o t e n z a  m a s s i m a .  I n g r e s s o  f o n o  m a g n . : 4 5  d B  a l  d i  s o t t o  d e l l a
p o i e n z a  m a s s i m a .  I n g r e s s i  a u s i l i a r i : 6 0  d B  a l  d i  s o t t o  d e l l a  p o t e n z a
mass ima.  Mon i lo re  nas l rc :70  dB a l  d i  so t to  de l la  Dotenza mass ima.
Separaz ione cana l i :  m in .  40  dB c i rca  a  20  kHz:  min .  55  dB c i rca  ad  1  kHz;
min .  50  dB c i rca  a  20  Hz.  Sens ib i l i l à  d i  ingresso:  (per  35  wat t  d i  po tenza
d i  usc i la  per  cana le  su  car ico  d i  8  ohm) .  Tes t ina  nas t ro :  2  mV;  Fono magn. :
3  m V ;  S i n t o n i z z a t o r e : 0 , 2 5  V ;  F M  s t e r e o :  0 , 2 5  V ;  A u s i l . : 0 , 2 5  V :  M o n i t b r e
nas t ro :  0 ,90  V-  Impedenza d i  ingresso:  Tes t ina  nas t ro :  60  kohm;  Fono magn. :
30  kohm;  S in ton izza tore :  100 kohm;  FM s tereo :  100 kohm:  Aus i l . :  100  kohm:
M o n i t o r e  n a s t r o :  4 7  k o h m .  U s c i l e : 4 , 8  e  1 6  o h m ,  o l t r e  a l l e  u s c i t e  a  b a s s a
impedenza per  reg is t ra lo re  a  nas t ro .  Comand i :  Se le t to re  dopp io  a  S  pos iz ion i
per  l ' i ngresso;  Commuta lo re  a  5  pos iz ion i  per  i l  s is tema d i  funz ionamento :
Dopp io  con l ro l lo  d i  vo lume coass ia le ;  Dopp i  con t ro l l i  d i  tono (coass ia l i )
per  a l t i  e  bass i ;  In te r ru t to re  mon i to re  nas t ro ;  In te r ru t to re  d i  in tens i tà ;
Commuta tore  d i  fase ;  Cont ro l l i  d i  l i ve l lo  d i  ingresso (per  tu t te  le  en t ra te ,
ad  eccez ione de l la  tes t ina  nas t ro  e  de l  mon i to re  a  nas t ro ) .  Dotaz ione semi -
condut to r i :  26  t rans is to r i  e  10  d iod i .  A l imentaz ione:  tOS- íZS V C.A.  50  Hz,
35  wat t  in  assenza d i  segna le :200 wat t  con  mass ima usc i ta .  Usc l te  per
tens ione a l te rna ta :  2  p rese ,  una con in te r ru t to re  ed  una senza.  D imens ion i :
cm 38,5 di larghezza, 12,6 di allezza e 35,5 di profondità.

AA-21

COMANDI  NASCOSTI

Un pannello inieriore, mon-
talo su cerniefe, nasconde
lutti i  comandi secondari,
lasciando a pcrtata di mano
so lo  i  comand i  essenz ia l i .

a a a a o o a a a a a c e t t o a a a a a a a a a a a o o r a c o a c a a a c .

RESPONSO ALLA FREQUENZA DEL MOD. AA-21

FREOUEXCY

29



Stntwtizzatore, ̂ m plificafore A

AJ-43

COMANDI NASCOSTI

Tull i i  comandi secondari
sono nascosli sollo un pan-
nello a cefniera. Una volla
messi a punto,, non esiste
più i l pericolo di alterarne
accidentalmente la regola-
ztone.

a a a a a a a a a a a a o a a a a a a o o a a a a ! a a a a a a a a a a a o a a a a

COSTRUZIONE SU CIRCUITI
STAMPATI '

Grazie al sintonizzatore FM
ed all'amplilicatore di MF
a quatlro stadi, premontati
e larali, il montagglo del
ricevitore AJ-43 viene ese-
guiio facilmenle e rapida-
mente.

Sensibilen automatico, permette di ricevere
qualsiasi ernittente, in AM, FM, o FM stereo

. Commutazione automatica su stereo r Lampada spia per lndl-
cazione automatica del funzionamento stereo o Stadio sintoniz-
zatore premontato, FM ed ampliíicatore a 4 stadi dí MF in FM
a circuito stampato o Strumenti di controllo sintonia sepafati per
AM ed FM o Si adatta perfettamente all'amplificatore AA-2i
o Usciia per registratore stereo o Controlio aulomatico di
frequenza (CAF), e controllo automatico di gúadagno (CAG) c
Controllo dí fase stereo per massima separazione e miníma
distorsione 3 25 transistori e g diodi,.. basso costo di esercizio

E' un nuovo, lussuoso apparecchio, funzionante interamente a
transistori. Il ricevitore Heathkit Mod. AJ43 rappresenta la piir
assoluta novità in fatto di ricevitori di classe. Permette la rice-
zione limpida e fedele di qualsiasi emittente, in AM, FM, e
persino di emittenti stereo a modulazione di frequenza, con tutti
i pregi che tale ricezione offl'e.
Il circuito, funzionante interamente a transistori, consente il
funzionamento istantaneo, con ottima stabilità e basso consumo
di energia. Ad esempio, quando si hanno trasmissioni stereo a
modulazione di frecluenza, un circuito di commutazione orov-
vede automaticamente a convogliare il segnale ad un adattàtore
stereo incorporato, eliminando così ogni intervento manuale.
Esplorando la gamma deil'FM, la lampada spia averte se si
riceve una emittente stereo.
I comandi secondari sono nàscosti da un pannello frontale a
cerniera. I controili automatici di frequenza e di guadagno
eliminano tutti gli inconvenienti dovuti soiitamente all,instabilità
della potenza sonora e clella sintonia. II controllo di fase stereo
aggiunge inoltre Ia massima separazione tra le due stazioni, al fine
di ottenere la minima distorsione.
Il dispositivo regolabile " squelch > permette di esplorare I'intera
gamma senza percepire il noioso rumore che sussiste tra una
emittente e l'altra. Le uscite dei segnali stereo sono accurata-
mente filtrate, onde evitare interferenze e battimenti. Il rumore
di fondo e le perdite sulle frequenze elevate sono inoltre evitati
grazie all'impiego di uno stadio ad àccoppiamento di emittore.
Per facilitare la costruzione, il sintonizzatore FM ed il relativo
amplificatore di Media'Frequenza a quattro stadi sono montati
ed allineati in fabbrica. Tra le altre prerogative figurano: un
controllo di sintonia assai dolce, del tipo a volano, I'alimentatore
a trasformatore, e la scala a regolo, perfettamente illuminata.
Abbinato all'amplificatore AA-21, costituisce il più moderno rice-
vitore radio di cui sia oggi possibile disporre.
Mod. AJ-43, peso 8,2 kg.

CARATTERISTICHE -  SEZIONE FM (so lo  monaura le ) :  Gamma d i  s in ton ia :
da 88 a 108 MHz. Frequenza Intermedia: 10,7 MHz. Antenna: a 900 ohm.
b i lanc ia ta .  Sens ib i l i tà  d i  l im i laz ione (a  400 Hz con 30  0 /o  d i  modu laz ione) :
1 ,5  mic rovo l t ,  per .20  dB d i  l im i taz ione;  2  mic rovo l l  per  30  dB d i  l im i taz ioné;
5  mic rovo l t  per  l imì taz ione to ta le ,  par i  a  40  dB.  Re iez ione d i  immaoine j
35  dB.  Re lez ione a l la  M.F. :80  dB.  Rappor to  d i  ca f iu ra :  7 ,5  dB.  Soppress ' Íone
di modulazione di ampiezza: 35 dB. Ampíezza di banda (siniónizzatore
comple to) :300 kHz con r iduz ìone d i  6  dB ( l im i taz ione comple ta) .  Ampiezza
d i  .banda de l  r i ve la to re  (da  p icco  a  p icco) :  500 kHz (s  miòrovó l t  pe i  l im i -
taz ione to ta le ) .  D is to rs ione armon ica :  in fe r io re  a l l  i  0 /o  (a  l im i taz ionó to ta le l .
Rumore  d i  fondo:  -50  dB a t  d i  so t to  de t  I i ve l lo  d i  t im i taz ione to ta té_
lmpedenza dJ uscita (accoppiamento di emellitore): varìabile fino a 3.000 ohm.
Tens ione d i 'usc i ta :  0 ,5  vo l t .  SEZIONE CONVERTTTORE FM STEREO:  Banda
passanle del convertitore: da 50 a 53.000 Hz. Separazione canali: 40 dB
c i rca  da  50  a  2 .000 Hz;  30  dB c i rca  da  S0 a  10 .000 Hz;  25  dB c i rca  f ino  a
15.000 Hz. 9gppressione a 19 kHz: 60 dB. Soppressionè a 3g kHz: S0 dB..
Reiezione SCA: min. 30 dB da 64 a 70 kHz. Rumore di fondo: - SS dB.
Tens ione d i  usc i la :1 ,5  vo l t .  lmpedenza d i  usc i la  (accopp iamento  d i  emef t i -
to re) :  var iab i le  f ino  a  3 .000 ohm per  ogn i  cana le .  SEZIONE AM:  Gamma
di sintonia: da 535 a 1.620 k1z. Medià Frequenza: 455 kHz. Sensibit ità:
6 0 0  k H z , 6  m i c r o v o l t  p e r  1 0  d B  d i  r a p p o r t o  S / F ; 1 . 0 0 0  k H z ;  S  m i c r o v o l t  D e r
10.d8  d i . rappor to  S /R;  1 .400 kHz,  3  mìcrovo l t  per  10  dB d i  rappor to  S /R.
Antenna:  incorpora ta ,  a  fe r r ì te ,  con  poss ib i l i tà  d i  co l leqamenlo  d i  an tenna
esterna  a  f i lo .  Re iez ione d i  immagine :70  dB a  600 kHza42 dB a  1 .400 kHz.
Re iez íone a  10  kHz:  40  dB.  D is to rè ione armon ica :  in fe r io re  a l l ' 1  0 /0 .  Rumore
d i  fondo:  35  dB a l  d i  so t to  de l  30  0 /o  d i  modu laz iono.  lmpedenza d i  usc í ta :
var iab i le  f ino  a  3 .000 ohm;  (AUS. )  var iab i le  f ino  a  4 .000 'ohm.  Tens ione d i
usc i ta :  0 ,5  vo l t  nomina l i .
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INTEBAMENTE
A TRANSISTORI
Per un funzionamenlo
con mlnlma dissipazio-
ne di calore, lunga du-
rala, minimo consumo
di energla, e funuiona-
mento islantaneo. La
fealizzazione su basel-
le a circuiti stampati,
e  I ' lmp iego d i  se i  c i r -
cull i  incapsulali, con-
tenenli 66 componenli
ha resistenze e con-
densalori. rendcno la
costruzione semplice e
rapida, AA-22

E' un apparecchio che permette di constatare la sorprendente
naturalezza di riproduzione che è possibile ottenere con i tran-
sistori. Grazie aí brillanti risultati delle ricerche compiute dai
tecnici della Heathkit, questo amplificatore consente con il mas-
simo risparmio di accedere al mondo dell'alta fedeltà.
Questo nuovo apparecchio fornisce una potenza totale di 40 watt
(20 watt per ciascun canale, contemporaneamente), ed una potenza
musicale pari a 70 watt. Responso perfettamente costante entro
I dB in piir o in meno. Der tutte. le frequenze comorese tra 15
e 30.000 Hz. 5 ingressi separati permettono di collegare I'ampli-
I dB in piir o in meno, per tutte. le frequenze comprese tra 15o

5
ficatore ad un giradischi a testina magnetica stereo o monc
fonico, ad un registratore a nastro, ad un sintonizzatore stereo
o monofonico, ed inoltre si hanno due prese di ingresso ausiliarie.
L'uscita è disponibile per i valori di impedenza di 4, 8 e 16 ohm
per gli altoparlanti, e per un valore adatto per la trasposizione
su nastro. Per ottenere un miglior responso alla frequenza, l'uscita
è senza trasformatore.
Sul pannello frontale figurano un commutatore-selettore a cinque
posizioni, un commutatore di funzione a tre posizioni, il con-
trollo di volume doppio, di tipo coassiale, i controlli separati di
tono per note basse ed acute, ed un interruttore a pressione.
Il pannello inferiore montato su ceiniere nasconde i controlli
secondari, come i comandi di livello di ingresso, il controllo di
bilanciamento, ed il commutatore di fase per gli altoparlanti.
E' previsto un controllo a lampadina per la posizione del
commutatore di funzione.
A tutti questi pregi, occorre aggiungere lo stile elegante e mo-
derno di questo amplificatore, perfettamente intonato al sinto-
nizzatore AJ-33, col quale forma un abbinamento ideale per
l'ultimo tocco in un arredamento di classe.

Mod. AA-22, peso 6,4 kg.

l O a

Un'altra novità Heathkit! Amplificatore stereo
da 40 watt, interamente a transistori
e Potenza musicale effettiva di 70 watt totali
o Gircuito a 20 transistori e 10 diodi
r 5 ingressi stefeo per versatilità di impiego
o Elegante mobiletto in noce, di nuovo stile
r Si inlona perfettamente al sintonizzatore AJ-33

@
CARATTERISTICHE - Potenza di uscita simultanea per ciascun canale:
20  wat t  su  car ico  d i  8  ohm;  13  wat t  su  16  ohm;  I  wat t  su  4  ohm.  (Potenza
mus ica le ) :  33  wat t  su  8  ohm;  18  wat t  su  16  ohm;  16  wat t  su  4  ohm.
Responso dello sladio di polenza: l ineare enlro I dB tra 15 e 90.000 Hzì
en t ro  3  dB t ra  10  e  60 .000 Hz,  a l la  po tenza d ich ia ra ta .  D is to rs icne  armon ica :
(a l la  po tenza d ich ia ra ta )  in fe r io re  a l l ' l 0 /o  c ì rca  a  20  Hz i  a l lo  0 ,30 /o  c ì rca
a 1 .000 Hz;  in fe r io re  a l l ' 1  0 /o  c i rca  a  20  kHz.  D is to rs ione d i  in te rmodu laz ione:
{a l la  po lenza d ich ia ra ta )  in fe r io re  a l l ' 1  o /o  t ra  60  e  6 .000 Hz,  con seqna l i
m i s c e l a t i  c o n  r a p p o r t o  4 : 1 .  R u m o r e  c l i  f o n d o :  F o n o  m a q n . 5 0  d B  a l  d i ; o t t o
de l la  po tenza d ich ia ra ta .  Ingress i  aus i l ia r i :65  dB a l  d i -so t to  de l la  po tenza
d ich ia ra ta .  Separaz ione cana l i :  c i rca  40  dB a  20  Hz;  c i rca  60  dB a  1 .000 Hz;
c i rca  40  dB a  20  kHz.  Sens ib i l i l à  d i  ingresso:  (per  20  wat t  d i  usc i ta  per
c a n a l e ,  s u  c a r i c o  d i  8  o h m ) :  F o n o  m a g n . 5  m V ;  S i n t o n i z z a t o r e : 0 , 2 5  v o l t ;
Reg is t r .  nas t ro :  0 ,25  vo l t ;  ingr .  aus i l . :  

' 1  
e  2  -  0 ,25  vo l t .  lmpedenza d i  ingresso:

Fono magn-  35  kohm;  S in ton izza tore ,  100 kohmi  Nast ro ,  100 kohm;  Aus i l .
1  e  2  -  100 kohm.  Usc i te :  4 ,  8 ,  16  ohm e  per  reg is t r .  a  nas t ro .  Comand i :  Se le t -
to re  a  5  pos iz ion i ,  Se le t to re  d i  funz ione a  3  pos iz ion i .  dooDio  comando vo-
lume coass ia le  ( in  tandem) ,  no te  a l te ,  no te  basse,  commuta tore  lase ,  l i ve l l i
d i  ingresso,  in te r ru t îo re  a  pu lsante .  Do laz ione l rans is to r i  e  d iod i :  20  t rans i -
s t o r i  e  1 0  d i o d i .  A l i m e n t a z i o n e : 1 0 5 - 1 2 5  V  C . A . 5 0  H z . 2 5  w a t t  s e n z a  s e q n a l e .
e  105 wat t  a  mass ima potenza d i  usc i ta .  C i rca  120 V C.A.  a l le  ap fos i te
prese d i  cor rèn te .  Usc i le  tens ione re te :  2 ,  d i  cu i  una con in te r ru t to re ,  ed
una senza.  D imens ion i :  cm 39 d i  Ia rghezza,  9 ,5  d i  a l tezza ,  e  28  d i  p ro fond i ta .

0 B  o

1. Circui t i -modulo
2.  Commutatore fase al topar lante $u

oannel lo f rontale
g.  bóntro l lo d i  b i lanciamento t ra i

d u e  c a n a l i
/L  Rea l izzaz ione a  c i rcu i t i  s tampa l i
5 .  Cont ro l l i  l i ve l lo  ingresso sÚ pan-
.  ne l lo  f ron ta le
6 .  R i f in i tu re  an Îer io r i  in  a l lumin io  dÓ'

ra to  Per  oss idaz ione anod ica
7.  Con l ro l lo  o l t ì co  d ì  funz ione a  t ro

luc i  co lo ra le
8. Morsetto supplementare di massa
9.  5  inqress i  s te reo

10.  Uscr te  a  bassa impedenza per  re -
oistratore a nastro

11.  Úsc i te  a  4 ,  I  e  16  ohm senza
trasformatore

F R E A U E N C Y

'12. Transistori
Germanio

di  potenza RCA

RESPONSO ALLA FREQUENZA del lti[od. AA-22
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ll Sintonizzatore AJ-41
offre di più con meno spesa

R E A L I Z Z A Z I O N E  A  C I R C U I T O
STAMPATO CON CONVERTITORE
(  MULTIPLEX r  INCORPORATO

l l  s in lon izza lo re  Heathk i l  Mod.
AJ-41 è  d i  fac i le  rea l i zzaz ione e
presenta  una no tevo le  s tab i l i l à
graz ie  a l la  s l ru l tu ra  basata  su l -
I ' imp iego d i  t re  baset te  a  c Í rcu i io
slampalo. Oltre a ciò, esso con-
t Ìene un  c i rcu i to  (  Mu l t ip lex  '  mon-
ta lo  su  d i  una base l ta ,  ch .^  v iene
cos i  a  la r  par te  in ìegran te  de ! -
I 'apparecch io .

Stnt onizz ator e eb awilrlific a

Amplificatore AA-100
a caratteristiche
professionali

FACILE DA COSTRUIRE E DA
I.'SARE

Anche ques to  apparecch io  è  d i
fac i le  montagg io ,  g raz ie  a l l ' imp ie-
go di basette a circuil i  stampali.
Ottime preslazioni, dovule ai tra-
slormatori dimensionati senza eco-
nomia .  lns la l laz ione raz iona le  de i
co l legament i ,  per  permel le re  un
tac i le  con l ro l lo  de l l ' apparecch io .

STRUMENI I  DI  CONTROLLO DI
SINTONIA IN AM ED FM

ll sintonizzatore è provvisto di
con l ro l l i  d i  s in lon ia  separa t i ,  de l
l ipo  a  s t rumento ,  s ia  per  AM che
per  FM,  per  una per fe l la  s in to -
nizzazione.

USCITE AD ACCOPPIAMENTO
CATODTCO

Consentono la registrazione di-
retta su nastro duranle.l'ascol-
lo,  e rendono minime'  le per-
di te,  indipendentemenle dal la
lunghezza del  col legamento
lra I'amplificatore ed il re-
glstralore.
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fore AbbihAti... sg'iz^ cotlfrovúo
SINTONIZZATORE HEATHKIT A VALVOLE,
per AM, FM ed FM STEREO, modello di lusso,
per un ineguagliato piacere dell'ascolto

o Adattatore incorporato FM < Multiplex > c Circuiii a larga banda
passante per un'ottima fedeltà c lndicatore ottico automatico di
ricezione stereo, e Controllo Automatico di Frequenza per perfetta
stabilità di ricezione o Controllo di fase stereo per massima
separazione con minima distorsione c Dispositivo < squelch > per
eliminare i disturbi tra le emittenti r Stadio di ingresso pre-
montato, e círcuiti accordati pre-allineati

I-'aggiunta di questo superbo sintonizzatore ad un impianto di
riproduzione significa scoprire un nuovo mondo di piacevoli
suoni. Qualsiasi programma musicale o radiofonico viene ripro-
dotto con insospettata naturalezza. Chiunque resterà entusiasta
nel constatare quali nuove sensazioni sia in grado di dare questc
sintonizzatore, agli effetti delle emittenti sia in AM che in FM.
Esso rappresenta il massimo grado deila perfezione Heathkit
nella gamma dei sintonizzatori a valvole termoioniche. Un indi-
catore a lampada al neon avverte quando 1'apparecchio è
sintonizzato su di una emittente stereo in funzione, ed i due
controlli separati di sintonia, del tipo a strumento, consentono
di mettere a punto la sintonia in modo rigorosamente esatto.
Le. uscite ad accoppiamento catodico, grazie alla loro bassa impe-
denza, permettono di eseguire accoppiamenti con altre apparec-
chiature, come un amplificatore stereo, un registratore a nastro,
ecc., con minime perdite agli effetti della qualità, e senza pericolo
di aggiungere al segnale utile delle interferenze, come ad esempio,
il rumore di fondo.
Nel funzionamento monofonico, i due stadi di uscita sono
collegati insieme in modo da fornire il medesimo segnale ad
entrambi i due canali deÌla sezione stereo. Nel funzionamento
stereo, invece, i due canali funzionano separatamente. Un con-
trollo dì fase del tipo " Multiplex D consente la massima separa-
zione tra i due canali, unitamente alla minima distorsione per
intermodulazione.

Mod. AJ-41, peso 11,7 kg.

CARATTERISTICHE -  Gamma d i  s in ton ia :  da  8B a  '108 MHz.  Med ia  Frequenza:
10,7 MHz. Responso alla lrequenza: l ineare entro 2 dB da 20 a 20.000 Hz.
Antenna:  b i lanc ia ta  da  300 ohm,  oppure  in te rna  per  la  r i cez ione de l le  emi t -
ten t i  loca l i .  Tens ione d i  usc i la :  nomina le  0 ,5  V  lcon  3  mic rovo l ì  d i  seona le .
e  modu laz lone a l  30  o io ) .  Sens ib i t i là  de l  l im i la to re :  2  mic rovo l t  per  lO dB
d i  ' l im i taz ione;  20  mic rovo l t  per  l im i taz ione to ta le  (par i  a  40  dB) .  Mass ima
sens ib i l i tà  d i  dév iaz ione:  5  mic rovo l t  (400 Hz,  100 0 /o  d i  modu iaz ione) .  Sens i -
b i l i tà  d i  dev iaz ione:  20  kHz (1 .100 mic rovo l t  ingresso) .  D is to rs ione a imon ica :
in fe r io re  a l l ' 1  0 /o  (1 .100 mic rovo l t  a  400 Hz,  con 100 0 /o  d i  modu laz ione) .
Rappor.l-o di. imm-agine:_40 dB. Fattore di correzione CAF: 12 dB. Soppreó-
s ione d i  modu laz ione d i  ampiezza:  25  dB.  Rumore  d i  fondo:  40  dB a l  da  3o t to
de l  30  0 /o  d i  modu laz ione (con 20  mic rovo l t  d i  ingresso) .

CARATTERISTICHE de l  DISPOSITIVO (  MULTIPLEX D -  Responso a i te  t re -
quenze acus l i che :  l ineare  en t ro  2  dB da 50  a  15 .000 Hz-  Banda passante
della solloportanle: entro 3 dB da 23.000 a 53.000 Hz. Separazioné canali:
30  dB.  Rumore  d i  fondo:  -55  dB ( in  rappor to  ad  un 'usc i ta  d i  . t  vo l t  è f f i cace) .
lmpedenza d i  usc i ta :  ad  accopp iamento  ca tod ico ,  var iab i le  f ino  a  4 .C00 ohm
(c iascun cana le) .

CARATTERISTICHE de l la  SEZIONE AM -  Sens ib i t i tà ,  ne t ta  pos iz ione a  banda
s l r e t t a : 1 . 4 0 0  k H z , 5  m i c r o v o l t ;  1 . 0 0 0  k H z , 6  m i c r o v o l t ;  6 0 0  k H z .  1 0  m i c r o v o l t .
(con  an tenna s tandard  lRE,  e  con usc i ta  d i  r i fe r imento  d i  0 ,1  vo l t  e f f i cac i ) .
Var iaz ione d i  sens ib i l i tà ,  da  banda s t re t ta  a  banda la rga :  -S  dB.  Band 'a
s l re t ta  d i  M.F . :  14  kHz,  con 6  dB d i  a t tenuaz ione.  Banda la rga :  20  kHz,
c o n  6  d B  d i  a t t e n u a z i o n e .  R a p p o r l o  d i  i m m a g i n e : 1 . 4 0 0  k H z , 5 0  d B ; 6 0 0  k H z ,
75  dB.  D is to rs ione armon ica :  in fe r io re  a l l ' 1  0 /0 .  Rumore  d i  fondo:  35  dÉ
a l  d i  so t to  de l  l i ve l lo  cor r i spondente  a l  300/o  d i  modu laz ione 11 .OO0 kHz
non modu la t i ,  con  100 mic rovo l t  d i  ingresso) .  Rappor to  d i  re iez ione de l la
M.F. :1 .400 kHz,42  dB:600 kHz,38  dB.  A l imentaz ioné:  a  t ras fo rmatore ,  s0  Hz,
100 watt. Dimensioni: cm 13,5 di allezza, 39,5 di larghezza, e gS,S di
p ro fond i ta .

AMPLIFICATORE STEREO a valvole, per
completare il sintonizzatore

e Fotenza norninale di uscita in < Hi-Fi D pari a 50 watt (25 watt
per canale) o 5 ingressi stereo o Comandi comodi o Uscita
altoparlanti con canali miscelati o lngresso per fono sèparato
per monofonia o Realizzazione a circuito stampato

Progettato con la consueta classe della Heathkit, questo ampli-
ficatore si adatta perfettamente aI sintonizzatore AJ41, e lo
completa fornendo una potenza di uscita effettiva di 50 watt,
costituiti da 25 watt per ciascun canale, tale cioè da soddisfatre
qualsiasi esigenza di amplificazione.
Nessun altro apparecchio del genere può competere col Mod.
AA-100. Con esso è possibile sfruttare tutti i piir moderni dispo-
sitivi di ascolto e di registrazione, grazie alla disponibilità di
5 ingressi stereo separati. E'infatti previsto un attacco di ingresso
per giradischi stereo a testina magnetica, oltre all'attacco doppio
per sintonizzatore (AM ed FM), ed a due altri attacchi di ingresso
ausiliari. E'disponibile inoltre una presa separata per giradischi
monofonico a testina magnetica.
Un ultimo vantaggio consiste nel fatto che è possibile collegare
all'ingresso e direttamente la testina di un registratore a nastro,
senza necessità di preamplificazione, né di equalizzazione.
Oltre a possedere tre diversi valori di impedenza per altoparlanti
stereo, questo amplificatore presenta anche un'uscita miscelata
che può essere sfruttata per colmare il vuoto centrale di una
disposizione stereo, oppure per permettere l'ascolto monofonico
in un altro locale.
Le uscite ad accoppiamento catodico rendono minime le perdite
nel collegamento.
L'amplificatore è munito di tutti i controlli necessari, vale a dire
di selettore di ingresso, di volume, di toni separati (note alte
e note basse), di livello del segnale di ingresso, separazione
e bilanciamento.

Mod. AA-100, peso 15,5 kg.

CARATTERISTICHE - Canali: 2. Potenza di uscila: 50 watt 125 watt oer
canale) ;  potenza Hi-Fi  secondo i l  col laudo Heath:  60 watt  130 watt  oer ba-
nale); potenza musicale (0,701o 3. arm., 1.000 Hz). Responso stàdio di polenza:
l ineare entro 1 dB da 30 a 15.000 Hz,  a 25 watt  d i  usci ta Der 'canale.
Distors ione armonica:  infer iore al lo 0,5 0/o a 25 watt  d i  usci ta su 1.000 Hz:
infer iore al  20lo a 25 wal t  d i  usci ta da 30 a .15.000 Hz lc iascun canale) .
Distors ione di  In lermodulazione:  infer iore al l ' l  0 /o a 25 watt .  con sèonai i
miscelat i  d i  60 e di  6.000 Hz,  con rapporto 4 :1 (per c iàscun car i 'a le1.
Rumore di  fondo: Fono magn.:  55 dB al  d i  sot to dol  i ivel lo d i  25 watt ,  coi l
sensib i l i tà d i  6 mV; Test ina nastro:  35 dB al  d i  sot to del  l ivel to d i  25 watt
d i  usc i t a ;  S i n ton i zza to re  ed  aus i l i a r ì : 70  dB  a l  d i  so t t o  de l  l i ve i l o  d i
uscita di 25 watt. Separazione canali: minimo 42 dB ad 1 kHz. Sensibilità
di  ingÌesso,  per 25 watt  d i  usci ta per canale:  Fono magn. monofonico:
1,5 mV; Fono magn. stereo:1,5 mV; Test ina nastro:  1 mvl  Sintonizzatore:
0,2 V;  Ausi l iar i :  1 e 2,  0,2 V.  lmpedenze di  ingresso:  Fono magn.:  47 kohm
(con possib i l i tà d i  var iazione);  test ina nastro:470 kohm: s intoì izzatore ed
aus i l i a r i : 250  kohm c i ascuno .  Usc i t e :4 ,  I  e  16  ohm,  o l t r e  ad  usc i t e  ad
accoppiamento calodico per registrazione su nastro.  Fal lore di  smorza-
rnento:  15.  Comaddi :  Commutatore di  funzione (a 4 posiz ioni) ,  Selet tore
(a 6 posiz ioni) ,  b i lanciamento (gamma tota le 16 dB),  Sebarazionó,  dì  l ivei lo
( in tandem),  doppi  e coassia l t  per note al te e basse,  fase,  accensione.
Vafvofe impiegate: 2-EF86, 4-12AXZ, 2-7j99, 4-7591, 1-GZg4:1 rettificatore al
sele-nio per polat izzazione.  Al imentazione:  117 vol t ,  50 Hz C.A.,  1S0 watt .
Usci te lensione rete:  2,  d i  cui  una con interrut tore,  ed una senza.  ó imensioni :
cm 14 di altezza, 40 di larghezza e 34 di profondità.

l o o  l O O a  I O O O !  l o x c
FR EOUET{ C Y

DISTORSIONE ARMONICA TOTALE

l O O r  l o o o a  I O K C
F R € A U E N C Y

1 . 3  b a s e t t e  a  c i r c u i t i  s t a m o a t i .
p e r  f a c i l i t à  d i  m o n t a g g i o .  2 , ' V a -
r iab i le  d i  s in ton ia  in  AM a  t re
s e z i o n i . 3 .  S c a l a  d i  s i n t o n i a  i l l u -
mina ta ,  de l  t ipo  a  rego lo .  4 .  Mec-
can ismo d i  s in ton ia  a  vo lano.
5 .  S tad io  s in ton izza tore  FM Dre-
t a r a t o . 6 .  F i l t r o  d i  a l i m e n t a z i o n e
de l  t ioo  L-C.  7 .  T ras formatore  d i
a l imen laz ione d i  g rande po tenza.
8 .  F i l t r i  ad  e leva ta  capac i tà  per
rumore  d i  fondo nu l lo .  9 .  Con-
t ro l lo  d i  seoaraz ione Der  MF s te -
reo .  10 ,  Antenna per  AM a  fe r r i te ,
incoroora ta .  11 ,  C i rcu i t i  accordat i
p re- ta ra t i .  f2 .  C i rcu i to  "  Mu l t ip lex  .
incoroorato.

RESPONSO ALLA FREOI,.IENZA del Mod. AA-100
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Stnt,.cvtizzatorr eb ^wilrlific a

o Indicatore luminoso di sintonia su di una emittenle
stereo in funzione

c Conlrollo di fase stereo per massima separazione
tra i canali

o GAF regolabile, per massima stabilità di sintonia
o Uscile filtrate per registrazione stereo su nastro

NUOVO TNDICATORE
DI SINTONIA A LINEA
LUMINOSA: faci l i ta la
messa a punlo del co-
mando dl sintonia sul
valore esatto della fre-
quenza.

a r a  a  a  a  o  o  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a  a

FAGILE  MONTAGGIO
CON CIRCUITI STAM-
PATI: evita gli errori di
collegamenlo ed assi-
cura un monfaggio ra-
pido e razionale.  Com-
prende anche il conver-
titore FM ( Multíplex D
come parfe inlegrante.

a a a a o a a a a a a a a a a

LAMPADA INDICATRI-
CE DI RICEZIONE STE.
REO: awerte quando
I'apparecchio è sinto-
nizzalo su dl una eúiit-
tente slereo in fun-
zione.

Sintonizzatore FM/FM stereo, compatto, ele-
gante ed economico

I1 confronto di questo sintonizzatore Heathkit, Mod. AJ,12 per FM
ed FM stereo, con aitri apparecchi analoglri aventi le medesime
prestazioni, mette subito in assoluta evidenza i suoi pregi di
imbattibilità, sia agli effetti della qualità che agli effetti del
suo costo, Esso consente la ricezione dei programmi monofonici
a modulazione di frequenza, eci anche dei programmi trasmessi
in stereofonia a modulazione di frequenza col sistema n Multi-
plex >. Oltre a ciò, esso permette di registrare direttamente su
di un apposito registratore a nastro i programmi stereo piir
graditi, con assoluta fedeltà e senza fastidiose interferenze.
Questo apparecchio presenta tutte le prerogative auspicabili in
un sintonizzatore del genere. II convertitore " Multiplex " fa
parte ìntegrante del circuito, ed una speciale lampada spia avverte
quando l'apparecchio viene sintonizzato sLr di una emittente
slereo in funzione.
Il controllo di fase stereo permette una facile messa a punto per
la migliore ricezione, onde minimizzare \a distorsione e sempli-
ficare la separazione dei canali. II controlio automatico di fre-
quenza assicura la massima stabilità della sintonia, ed un indi-
catore ottico del tipo a linea luminosa consente di sintonizzare
l'apparecchio sulla frequenza esatta.
La scala, razionalmente illuminata, può essere esplorata facil-
mente grazie al controllo di sintonia a volano.

Mod. AJ-12,  peso 9 kg.

CARATTERISTICHE - SEZIONE FM - Gamma di sintonia: da 88 a .108 MHz.
Media f requenza: 10,7 MHz. Antenna: ad ingresso bi lanciato a 300 ohm. ed
antenna interna. Tensione di uscila (30 microvolt, 30 0/o di modulazionel:
1 vol t ._Rapporto_di  immagine (30 microvol t ,  300/o di  modulazione,  98 MHzi :- 45 dB. Distorsione armonica (25 microvolt, 100 0/o di modulazione. 98 MHzi:
infer iore al l ' l  0 /0.  Reiezione al ia M.F.  (98 MHz):  -65 dB. Responso di  Bassà.Frequenza in FM: lineare entro 1 dB da 20 a 20.000 Hz_ Failorè di correzione
GAF (massimo funzionamento): '100 kHz per volt_ Soppressione di modu-
lazion_e _di ampiezza: - ?7 dB._..R-umore di fondo (25' microvoli, 30 o/o di
modulazione): .  -  48 .  dB. Sensibi l i tà d i  t imi tazione:  20 dB -  2,S microvol t ;
30 dB -  3,5 microvol t :  48 dB -  30 microvol t  (massima l imi tazlone).  SEZIONE
CONVERTITORE FM STEREO. Responso al la Bassa Frequen'za:  I ineare
entro 2 dB da 50 a 15.000 Hz. Banda passante sotto.portanl'e: t 3 dB da
23.000 a 53.000 Hz.  Separazirn i  canal i :  O0 dB o più ad t  kHz;  25 dB o Diù
a 10 kHz. Rumore di  fondo: -  SS dB relat iv i  ad 1 vol t  ef f icace di  usci ta.
lmpedenza di uscita (ad aecoppiamento catodico): variabile fino a 4.000 ohm
per c iascun canale.  Usci te:  canale s in ist ro,  canale destro.

a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a

i Convertitore FM < Multiplex r incorporato
AJ-I2

Maggiori possibilità, maggior diletto, e mag-
giore soddisfazione, con I'amplificatore STE-
REO HEATHKIT da 28 watt

o Due canali F i.Fi da i4 watt ciascuno
o Possibilità di impiego monofonlco e siereofonico
. .l inEressi stereo
r Si adatta peÍeitamente ai sintonizzatori AJ-12

ed AJ-32
o Facile da costruire, con minima spesa

Nessun apparecchio, tra quelli disponibili sul mercato, può
forlire tante comodità moderne ad un costo così limitato.
La tecnica.di progettazione Heathkit ha determinato la facilità
di montaggio di questo amplificatore ideale di medie presta-
zioni. Il circuito di uscita ULTRA-LINEARE brevettato dalla
Fleathkit consente Ia migliore riproduzione sonora.
L'ampliflcatore AA-151 viene regolato mediante l,intervento
su piccole manopole di uso assai comodo. Il selettore di
ingresso a 4 posizioni permette l'impiego per la riproduzione
di dischi con testine, sia magnetiche che a cristallo, con
sintonizzatore, oppure con segnali di ingresso di elevato
livello, da registrazione su nastro, televisore, ecc.
Il comrnutatore di funzione a sei posizioni permette la Scelta
indipendente o combinata di uno dei due canali destro o
sinistro, oppure di riunirli in riproduzioie monofonica o
stereofonica. I doppi controlli di volume, di tipo concentrico,
consentono la regolazione individuale o contemporanea dei
due canali, mentre i due controlli separati di tono, per le
note alte e le note basse, agiscono contemporaneamente su
entrambi i canali.

A A . I 5 I  P O W E R  R E S P O N S E
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tori Accoltltièíi, serie stereo

r Controllo di fase stereo per massima separazione
e minima distorsione

o CAF variabile, per massima stabilità di sintonia
o Realizzazione elegante e lussuosa

DUE INDICATORI DI SIN.
TONIA A LINEA LUMINO.
SA: uno per ricezlone In
AM, ed uno per r icezlcne
in FM, per facilitare l'esat-
la sintonizzazlone.

a a a a o o a a a a a o a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

CIRCUITO < MULTIPLEX "
INCORPORATO: i  d ivers i
circuiti, montati su baselle
a collegamenti stampali,
comprendono lutii gli sta-
di per la ricezione e li,
riproduzione slereo. La co-
struzione è resa ancor plù
faci le grazie a l lo stadio d i
ingresso pre-montato e ta-
raló in fabbrica.

o a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a o a a a a a a

I N D I C A T O R E  L U M I N O S O
DI  RICEZIONE STEREO:
awerle quando l 'apparec-
chio è sinlonizzato su di
una emiitenle stereo In
funzione.

Un controllo di bilanciamento, collegato al circuito di accen-
sione dei filamenti, permette di annullare il rumore di fondo
derivante dalla corrente alternata. Due prese di tensione di
rete, installate posteriormente, permettono il collegamento
di due apparecchiature accessorie.
Realizzazione lussuosa ed elegante, con mobiletto in marrone
rossiccio e pannello frontale in grigio"con guarnizioni metal-
liche e profili.

Mod. AA-151, peso 13,5 kg.

CARATTER|STIChIE - Canali: 2. Potenza di ttscita: 28 walt (14 watt per
cana le) ;  po tenza H i -F i  secondo le  norme Heath :  32  wat t  (16  wat t  per
cana le)  po tenza mus ica le  d i  usc i ta  (0 ,7  0 /o  3"  a rm- ,  ad  1  kHz) .  Responso
clello stadlo finale: l ineare entro I dB da 20 a 20.000 Hz a 14 watt di
uscita oer canale. Distorsione afmonica: inferiore al 2 0/0, da 30 Hz
a 15  kHz,  con 14  wat t  d i  usc i ta  per  cana le .  D is to rs ione per  in le rmodu-
laz ioÉe:  in fe r io re  a l  20 lo  a  14  wat t  d i  usc i ta  per  cana le ,  usando segna l i
a  60  ed  a  6 .000 Hz misce la t i  con  rappor lo  par i  a  4 :1 .  Rumore  d Í  fondo:
Fono magn. ,  55  dB a l  d i  so t to  d i  14  wat t ;  S in ton izza tore  e  fono a
cr is ta l lo ,  65  dB a l  d i  so l to  d i  14  wat t .  Separaz ione de i  cana l i :  m ig l io re
di 45 dB. Sensibil i tà di ingresso, per 14 walt dí uscita per canàle (con
con l ro l l i  d i  tono in  pos iz ione d i  responso l ineare) :  fono magn. ,4  mV
ad l  kHz;  fono a  c r is ta l lo ,0 ,2  V ;  s in ton izza Î .o te  ed  ingress i  aus i l ia r i ,
0 .2  vo l t .  Usc i le :  a  4 .  B  e  16  ohm.  Fat to re  d i  smoÍzamento :  10  :1 .  Comand i :
dbpp io  cont ro l lo  d i  vo lume a  f r i z ione,  con t ro l l . i  no te  a l te  e  no te  basse
abbìna t i  r i spe t t i vamente ,  se le t to re  d i  ingresso a  4  pos iz ion i ,  se le t to re
d i  funz ione a  6  pos iz ion i ,  con t ro l lo  d i  fase .  Va lvo le  imp iegate :  2 -6EU7,
2-6AU6, 2-6AN8, 4-E184/68Q5, 1-G234/54R4. Alimentazione: 117 volt,
50 Hz C.A., 130 watt. Prese di tensione alternata: 2, di cui una con
in te r ru t to re ,  ed  una senza.  D imens ion i :  cm.40 d i  la rghezza,  13 ,5  d i
altezza, e 28 di profondità.

AJ-32
e Convertitore FM < Multiplex D incorporato
o{-ampada indicatrice di ricezione FM stereo

SINTONIZZATORE Heathkit economico Mod.
AJ-32, per ricezione in AM, in FM, ed in
FM stereo

Ecco un'opportunità che vi viene presentata per completare con
un moderno sintonizzatore, che presenta tutti i più desiderabili
requisiti, il Vostro impianto di riproduzione sonora. Le sue
caratteristiche sono tali da permettere la ricezione con insupe-
rabiie naturalezza di qualsiasi programma musicale trasmesso
sia a modulazione di ampiezza che a modulazione di frequenza.
Tutti i pregi che permettono una facile costruzione ed una grande
soddisfazione a lavoro ultimato sono. stati raggruppati in questo
apparecchio. Un razionale controllo automatico di frequenza
(CAF) determina la massima stabilità della sintonia, evitando i
continui rltocchi. I due " occhi magici " del tipo a linea luminosa
facilitano la sintonizzazione sulla frequenza esatta. Il particolare
controllo di fase stereo permette la massima separazione tra
i due canali. e rende minima la distorsione di intermodulazione.
Un dispositivo di controllo della fedeltà in modulazione di
arnpiezza consente di scegliere l'ampiezza adatta della banda
passante per ottenere un compromesso tra Ia fedeltà e la
selettività. Le antenne sono già incorporate sia per AM che
per FM per ricevere le trasmissioni locali, pur essendord la
possibilità di collegamento di un'antenna esterna per ricevere
emittenti lontane.

Mod. AJ-32, peso 10,5 kg.

CARATTERISTICHE - SEZIONE AM - camma dt sìntonta: da 590 a 1.600 kHz.
Media Frequenza:455 kHz. Sensibilità ulile (in posizione normalè):1.400 kHz,
10 microvol t  (20 dB di  l imi tazione);  1.000 kHz, 15 microvol t  (20 dB di  l i rn i -
tazione); 600 kHz, 40 microvolt (20 dB di limitazione). Banda passante a M.F.:
normalé, 7 kHz con attenuaziòne di 6 dB, ma'ssiina 12 klìz. con allenua-
zione di  6 dB. Antenna per AM: incorporata,  a fètr i te,  con possib i l i tà d i
óollegamento di antenna esterna, e con presa di terra. Tenslone dl uEclta
(750 micfovol t ,  30 0/o di  modulazionè):  1 vol t .  Reiezione dl  immaginè:  1.400
kHz, -40 dB; 1.000 kHz, - -50 dB: 600 kHz. -60 dB. Dlstors lone armonlca
(750 microvolt, 950/o di modulazione): inferiore all'l 0/0. Rumore dl fgndo
(5.000 microvolt, 30 0/o di mo'dulazibne): 30 dB. Relezlone alta Medla
Frequenza:1.400 kHz, -30 dB; 600 kHz, -50 dB. SEZIONE FM - Gamnà
dl sintonia: da 88 a 108 MHz. Media Frequenza: 10,7 MHz. Antenna: incorpo-
rata, oppure bilanciata esterna a 300 ohm. Tensione di usclte 130 microvolt.
con 30 0/o di modulazione: 1 volt. Rapporto di immaglne {30 microvolt,
30 0/o di  modulazione,  a 98 MHz):  -45 dB. Dis lcrs ionè afmonlca 125 mi-
órovol t ,  100 0/o di  modulazione a 98 MHz):  minore del l '1  , /0.  Relezlonè
di  M.F.  (a 98 MHz):  -65 dB. Responso di  B.F,  in FM (da 20 a 20.0Ò0 Hz):
entro 1 dB. Fattore di correzione CAF (massima ailività): 100 kHz Dér volt.
Soppressione di modulazione di ampiezza: -27 dB.- Rumore di tondo
(25 microvol t ,  30 0/o di  modulazione):  -48 dB. Sensibi l i tà d l  t iml tazlonè:
2.0 dB -  2,5 microvol t ;  30 dB -  3,5_microyg!1.18,  dB -  30 microvol t  (massima
l;mitazione). SEZIONE CONVERTITORE STEREO MF - Responso aila Bassa
ltrequeJîza: entro 2 dB da 50 a 15.000 Hz. Banda passanie soltÒ-portanle:
+ 3 dB da 23.000 a 53.000 Hz.  Separazione canal i : -3o dB o pi i l  aà t  kHz;
25 UB o più a 10 kHz. Rumore di  fondo: -55 dB in r i fer iménto ad 1 vol t
efficace di uscita. lmpedenza di uscila (ad accrppiamento catodlco):
var iabi le f ino a 4.000 ohm per cÍascUn canale.  Usci tà:  canale s in ist ro 

' -

canale destro.

SINTON]ZZATORE MONOFONICO
per AM ed FM

AJ-I I

Il Mod. Heathkit AJ-II è un sintonizzatore mono-
fonico per AM ed FM di eccellenti prestazioni
nonostante il basso pîezzo. E' prówisto di un'uscita
che si presta per il collegamento di un adattatore
per ricezione stereo in FM, come il tipo AC-11.
Il controllo automatico di frequenza consehte la
massima stabilità di sintonia. Due indicatori ottici
di sintonia peirnettono la regolazione sulla frequenza
esatta della emittente che si desidera ricevere,
Per facilitare il montaggio, 1o stadio di ingresso è
pre-montato e tarato in fabbrica. Le caratteristiche
estetiche e quelle di fulrzionamento sono analoghe a
quelle del Mod. AJ-32.

Mod. AJ-11, peso 9,5 kg.

I
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I nove comandi a puìsante. servono per scegliere uno dei cinque tipi .di
ingresso stereo, tre tipi di ingressi per funzionamento monofonico, É per
accendere o spegnere l'apparecchio. Il controllo di volume può funiionàre
anche come controllo di intensità a variazione fisiologica, che prowede
automaticamente ad esaltare le frequenze basse o quellJelevate, a^seconda
che ì'apparecchio funzioni - rispettivamente - ì volume minimo o a
prena potenza.

Mod. AA-11,  peso g kg.

CARATTEFISTICHE -  Ingressi :  5 stereo per canale,  e 3 monofonic i .  Usci te:  una a
bassa impedenza per I 'ampl i f jcatore di  potenza,  ed una a bassa imoedènza Der
registratore a nastro su ogni  canale,  p iù un canale centra le "  dei ivato " .  ber
usci ta monofonica.  Responso al la f requenza: entro 5 dB l ineare da zo a zo.ooia hz.
Distors ione armonica:  N4ax.  0,5 0/o c i rca con tensione di  usci ta d i  2,s vol t .  Dis lors ione
per íntermodulazione:  Max.  0,09 0/o c i rca con usci ta d i  2,5 vol t .  Rumore di  fondo: in
rapporto ad un'usci ta d i  2.5 vol t .  e con 6 mV di  seqnale di  inqresso ai la oresa Der
fono  magn . , 60  c jB  o  m ig t i o re .  Sepa raz ione  t r a  i canà l i :  ad  1  kÉ2 .36  dB  o  n i o l i ó re .
Fi l t ro rumori_ parassi t i :  3 dB di  at tenuazione a 42 Hz. .  con 12 dB ier  , ì tava.  Fl l i ro d i
arresto per f ruscio:  at tenuazione di  3 dB con 6 kHz, e ZO Oe fer  ot tava.  Control l i
d i  tono:  12 dB di  esal tazione e 16 dB di  at tenuazione a 20 Hz. ,  ìZ Og Ol esaì tazione
e 20 dB di  at tenuazione a 20.000 .Hz.  comandi :  separat i  per note aÍ te e basse per c iascun
canale;  volume-intensj tà f is io logica;  miscelazionó; .  b i tancìamento;  f i l t ro rumo; i  parassi t r ;
f i l t ro per f ruscìo;  commutatore volume-intensi tà f is io logica;  commutatore sterèo-mono;
commutatore del  t ipo di  ingresso a I  pulsant i ;  inverf i tore di  fase,  ed invert i tore di
canal i .  Valvole impiegate:  (B) 12AX7, (2)  12AT7. Al imentazione:  t iZ V C.e.  SO Hz.
Dimensioni :  cm 14 di  a l tezza,  lg d i  profondi tà e 40 di  laronezza.

PREAMPLIFICATORE STEREO di  lusso. . .
centralizzato, con comandi a pulsanti, per
completare un impianto ad Alta Fedeltà
Con il Mod. Heathkit AA-11, qualsiasi impianro di ampliflcazione
ad Alta Fedeltà può diventare semplice o complesso, a seconda
delle esigenze individuali. Sono stati-previsti tutti i possibiii ac-
corgimenti per rendere assolutamente perfetta questa unità, dai
comodi comandi per il controllo del funzionamento. a tutti i tiDi
di insressi.

r Quattro ingressi per ciascun canale, otio
in tutio r Selettore di funzione a sei posizioni
per funzionamento in stereo o in mono-fonia
c Uscite ad accoppiannento catodico per ac-
coppiamento con rninime perdite e minima
dislorsione o L'al imentazione incorporata ne
permeile l ' i rnpieEo con qualsiasi ampli f icatore
di potenza o Control l i  di  tono < Baxandall  >
per assoluta naturalezza dí r iproduzione c
Ampia gamma di responso alla frequenza,
da 20 a 20.000 Hz entro 1 dB r l,Jscite a bassa
impedenza per registrazione stereo su nastro
o Realizzazione elegantemente rifinita

PREAMPLÍFICATORE STEREO Hearh di t ipo eco-
nomico... e con eccellenti prestazioni
Tutt i  g l i  accorgiment i  p i i r  moderni  in fat to d i  ampl i f icazione stereofonica,
oì t re a i . .c i rcui t i  p iu razional i .  sono stat i  adot tat i  per la real izzazione dei
preampl i f icatore Mod. AA- l4 lA,  per consenr i re la p i r i  a i ta qual i tà d i  r ipro-
duzione col prezzo piir basso. La perfetta linearità di reJponsg alla ire-
quenza determina una riproduzione ad Alta Fedeltà, che si abbina ad
una efficace soppressione del rumore ed alle caratteristiche di minima
dis tors ione.
L 'apparecchio comprende i l  re lat ivo al imentatore,  c iò che ne permette
l'impiego con qualsiasi amplificatore di potenza, ed il vantaggio deile uscite
a bassa impedenza ad accoppiamento catodico garantisce Ie minime
perdite e la minima distorsione agli effetti del collàgamento con un xegt-
stratore a nastro.
Ciascun canale è provvisto d i  quat t ro ingressi  selezjonabi l i ,  per consent i re
il collegamento a qualsiasi sorgente di segnale sia mono chè stereofonica.
Un ingresso con equaìizzatore conforme alle norme RIAA è previsto per
le testine di tipo magnetico di riproduzione dei dischi, e l'ingresso per
segnali ad alto livello si adatta alle testine ceramiche o a cristallo. Altri
due inglessi supplementari sono disponibili per il collegamento di sinto-
nizzator í  per AM o per FM, per registrator i .  r icevi tor i  TV, ecc.  Un apposi to
selettore di ingresso permette di scegliere tra i diversi tipi di ingressi.
e le sei posizioni del commutatore di funzione consentono di usare ciascun
canale col suo proprio aìtoparlante, ciascun canale con ciascun altoparlanfe,
oppure i due canali in funzionamento stereo normaie o invertito.
Mod. AA-141A, peso 5 kg.

CABATTERTSTTCHE -  Canal i :  2.  Ingressl  (c lascun canale) :  Fono magn.,  Fono a cr is ta l lo,
e due ingressi  ausi l iar i .  Usci te (c iascun canale) :  per àmol i f icatoré di  ootenza.  e oer
registratore a nastro. Responso alla frequenza (con conticllo di volume al màssimo,
e con conlrolli di lono per note alte e basse in poslzione media): lineare entro 1 dB
da 20 a 20.000 Hz. Distorsione armonica (con usCila di 2,5 voli,'ed usando uno del
due ingressi ausiliari): 0,1 i'o o meno. Dislorsione per intermoúulazlone (con usclta
di 2.5 volt ed usando uno dei due ingressi ausiliarlj: 0,1 c/o o meno. Sepaiazlone lra
i  canal i :  45 dB o migl iore,  da 20 a 20.000 Hz.  Rumore di  fondo la l -d i  sot to del
l ivel lo d i  usci ta d i  2,5 vol t  ef f . ) :  Fono magn.,  55 dB (o migl iore) ;  Èono a cr is ta l lo,
q5 dB (g migl iore) :  lngressi  ausi t ìar i  1 e 2,65 dB (o migi iore) . -Valvóle adoi late:6-6EU7.
comandi  e commutator i :  selet tore del  t ipo di  ingiessoi  coniro l l i  note basse,  contro l l i
note al te,  Contfo l l i  d i  volume, Selet to ie d i  funzione (ampl.  s in ist ro,  ampl.  destro,
segnale mono s in ist ro,  segnale mono destro,  stereo noimale,  stereo inver i i to) .  Inter-
rut tore di  accensione,  Bi lanciamento f i lament i  (canale destro e canale s in is l ro) .  Frese dl
tensione rete: 1 con interruttore, '117 V C.A_, 325 watt max., ed una senza ióterruttore.
117 V C.A.,  375 watt  max.  Al imenlazione:  a t rasformatore,  medìante due ret t i f icator i  a l
selenio montat i  in  c i rcui to dupl icatore di  tensione.  Al im.entazione:  117 V C.A. SO Hz,
19,7 watt" Dimènsioni; cm 40 di larghezza, 1g,S di allezza, e 19,S di profondita.

lrnpi ̂ tlti H e athlst ster

r Progettato per lornire un'eccellenle ripro-
duzione o Funziona con qualsiasi ampli f icatore
di potenza stereo o monofonico r Auto-ali.
mentato con accensíone dei f i lamenti in G.C,
per evitare il rumore di fondo c Setettore a
puisanti del tipo di ingresso r Comandi secon-
dari nascosti  per sernpl ici tà di uso o Conùoll i
Jí tono a Baxandall D per massima naturalezza
dei suoni c Fiitri per rumori parasslti e per
lruscio o Uscite ad accoppiamento catodico
per trasposizione su nastro stereo r Commu-
tatori di inversione di fase e di canali r
Commutalore per selezione tra comando di
volume normale e comando f isiologico

rl
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eo Ab unít^ sepArAte

r 40 watt per ciascun canale stereo, 80
watt in funzionamento monofonico c Cir-
cuito di uscita ( Ultralineare r Heath bre-
vettato o Círcuitó iJi bilanciamento di uscita
c Uscita per altoparlante centrale con
canali  miscelal i  o Comandi di guadagno
separati per i due amplificatori c ldeale
per completare uno dei pre-amplificatori
Heathkit AA-11 ed AA-141

AMPLIFICATORE Dl POTENZA a< Ultralineare >
Heathkit da 28 watt - Due canali con 14 watt
ciascuno di potenza Hi-Fi
Si tratta di un amplificatore di classe eievata necessario nella
maggior parte degli impianti di amplificazione ad Alta Fedeltà.
Completa in modo razionale e perfetto i due pre-amplificatori
Heathkit AA-11 ed AA-141, e fornisce in uscita 14 watt effèttivi oer
ciascun canale.
Il noto circuito " ultra-lineare > Heathkit assicura un responso per-
fettamente lineare sull'intera gamma di frequenze acustiche, ion
distorsione estremamente r idolta, tale cioè da consentire i l  rnassimo
piacere nel l 'ascolto.
I.e prese di uscita permetrono di collegare qualsiasi altoparlante
con valori di impedenza di 4, 8 o 16 ohm. Un commutarore Der
inversioni di fase semplifica la messa in fase degli altoparlanti,
ed i controlli di guadagno individuali dei due amplificatoii deter-
minano il facile bilanciamento dei due canali in conformità all,acu-
stica ambientale. Due prèse di tensione di rete instaliate sul retro
permettono i l  col legamento di apparecchiature accessorie.

Mod. AA-111, peso '10,05 
kg.

cARATTERISTIcHE - canall: 2. potenza di uscita: 2g watt (14 w per canale). potenza
s9c9lq9. le_norme Heaihki t :  32.watr  (16 watr  per canate) ,  d i  potànza mris icaiJ ié;7 ' ,1 

'3;  
ur . .ad 1 kHz).  Responso.Le_lro stadio f inàle:  entrò 1 dB da' io a ts.ooo Hz,  con 1i  ì ràt t .à i -uscrrapef  c iascun canale.  Distors ione armonica:20lo o meno a 14 wal i ,  da 30 a 15.000 Hz.Distorsionè. per intermodulazione: ,2 

o/o o meno con segnali ai oo J oi-o.oóó Hz, l:i-scelafi
con rapporto 4:1,  e con 14 watt  d i  usci ta.  per canale.- lmpedenza di  Íngfesso:  ion poten-
z iometro da 500 kohm. usci te:  4,  8 e 16 ohin.  Fat tore di  s-morzamenio:  5,2s :1,  sul la 'presa
l^1-ol ,T l ]91?^,  1r_yl lg.q luql .g I  ohm: 1l .s :1 su. i la presa a 16 ohm. comeiol :  eràoaéno pu,
I  can9i l  o_9.sîro _e srnts l ro:  Interrut tore dj  accensione;  Commutatore di  fase.  Valvole aóot tdte:
2-7199,4-.EL84/6B.Q5, 1-cz34i5AR4. Alimèntazione: 117 v c.A. s0 Hz, .t.fs watt. pretJai uscita:
z_-z:c-c9r^ oclat  per at tmentazione pre-ampl i f icatore;  presa per 300.vol t ,  1O mA e 6,3 vol tcon  l , l  A  oe r  c t ascun  zocco lo .

AA- t î1

o Circuito di uscita < Ultralineare r Heath.
kit brevettaio r Quattro valvole finali tino
El--84 o Controllo di guadagno individuàle
per ogni amplificatore o Gommutatore di
inversione di fase dètl'altoparlante r Facile
montaggio, grazie all,impiego di circuiti
stampati

AMPLIFICATORE STEREO DI POTENZA
Heathkit < Ultralineare ) da 80 watt
Elevata fedeltà con margine di potenza

Questo tipo di amplificatore è una unità di notevole
poterrza, che consente una pelfetta riproduzione sonora.
con un margine di potenza supeliore a qualsiasi normale
esigenza. Costituisce inoltre quanto di pitr perfeuo possa
essere messo a disposizione degli appassionati dell,alta
fedeltà e della stereofonia, per completare uno dei pre-
amplificatori He4rhkit Mod. AA-11 ed AA-141. Abbinato
ad uno di tali apparecchi, permette di realizzare uno dei
piir moderni impianti di riproduzione.
Il circuito o ultra-lineare > brevettato dalla Heath. deter-
mina la massima fedeltà da parte dello stadio finale, ed il
noto circuito di bilanciamento di uscita u bass-bal o assi-
cura le caratteristiche di minima distorsione.
Ciascun canale è in grado di fornire una potenza di 40 watt
ad alta fedeltà, rale'cioè da eccitare gli impianti di alto_
parlanti piir complessi. Diversamente, è possibile disporre
della potenza di 80 watt agli effetti della riproduzionè mo-
nofonica, grazie all'apposito commutatore < stereo-mono >.

Mod. AA-121, peso 18 kg.

CARATTERISTICHE - canati: 2. potenza di uscita: Bo watt (40 wat per canale); potenza
secondo le norme Heath:98 watt  (49 wai l  per canale)  d i  poìenza musicale (0.7t io g i  arm.
ad 1 .tHz). Responso deilo stadio di porehza: rineaie eritro 0.5 dB da zo'-à zó.doo Hz,
9ol  40 yalJ,  d i  usci ta per canate.  Distors ione armonica:  1.50/o o meno Oa ZO a Z-0.óóó Hz,
a.4u watt  dr  usci ta per canale.  Dis lors ione per intermcdulazione:0,50/o o meno a 40 wau
or uscrra per canate,  con segnal i  d i .  60 e 6.000 Hz,  miscelat i  con rapporto 4 :1.  Rumore
di  fondo: 85 dB al  d i  sot to dei l 'us^c- i ta d i  40 watt . 'separazione canai i i  zo oe o àLtr iqr"
.a.d 1. .kHI sensib i l i tà d i  ingresso:0.95 vot t  ef f icaci  per 40 watt  d i  usCi ta pei  c iascln 'òànare.
usci le:  4,  8, .  16 e 32 ohm per canale:  i  terminal i  per I  a l topar lante centrà le possono essere
usai l  con ar topartant i  da 4,  g o 16 0hm- Fat tore di  smorzamento:  16:1,  a l le oresè da g
e 16.  ohm;.12,5. . :1,  a l la presa da 4 ohm. comandi :  canare A:  b i lanciameri to potài i l làz,on",
tensione di  b i lanciamento,  l ivel lo.  canale B:  b i lanciamento polar izzazioné,  tensìòne oip_olatizzazione, livello. Selettore di funzione; commutatori iJi fase e Oi aicìÀtlone.
vafvole.adot tate:2-6AN8; 4-EL34,4 diodi  ret t i f icaror i  at  s i l ic io,  t  ie t i i i ica ioÈ ol-pòiJ i iz"a-
z ione al  selenìo.  Al imentazione:  117 vol t  c .A.  50 Hz,  1go-320 wai t .  prese di  

'  
correìG

al ternala:  2,  d i  cui  una con interrut tore ed una senza.  Ri f in i tura:  in u ionzJ móiàì t lCol
chassis nero con p,annel io - f rontale infer iore in avor io.  Dlmensioni :  cm 1B,s di  af iezza,
38 di  larghezza,  e 28 di  profondi tà.
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Lussuosi coynltlessi Hi-fi
AMPLIFICATORE MONOFONI.
CO Heathkit per gli appassio-
nati di musica

o Pre-amplificatore incorporato
r 2 ingressi commulabi l i
o Controlll separati note basse e note alte
r Uscita 3 watl - da 60 a 15,000 Hz entro 1 dB
o Distorsione nominale a massima uscita in-

feriore al 3 o/o
e Rifiniture in nero lucido ed avorio
r Di facile costruzione e di semplice im-

piego

AMPLTFICATORE MONOFONICO Heathkit
ad alta fedeltà Mod. AA-f61

r Potenza nonrlnale ( Hl-Fl D 14 watt per 
'la 

combinazione
preamplificatore amplificatore

o Responso lineare da 30 a 15.000 Hz, entro l dB a massima
potenza

r Circuito di uscita < ultra-lineare D brevettato Healh
o Tre ingressi separati
o Controlli separati per note basse e note alte
o Elegante rifinitura
o Di facife rcalizzazione

Questo magnifico amplificatore monofonico ad alta fedeltà ha riscontrato il
più grande successo tra gli appassionati di riproduzione sonora. Di valore
notevolmente superiore al suo prezzo, il Mod. AA-1ó1 consente una riproduzione
ricca, naturale e fedele sull'intera gamma delle frequenze acustiche, con livelli
trascurabili di rumore e di distorsione.
Questo apparecchio è munito di pre-amplificatore incorporato, con tre ingressi
selezionabili mediante commutatori, per l'adattamento a qualsiasi tipo di
sorgente di segnale. E' possibile usarlo sia con testine rivelatrici magnetiche
che con testine a cristallo, nonchè per il collegamento con registratofi a nastro
o con altri tipi di sorgenti. I controlli di tono separati per note alte e per note
basse permettono di variare a piacere il timbro di riproduzione.
L' impiego del le valvole del la serie miniatura ha consenti to una real izzazione
compatta e di facile allestimento, col vantaggio deila massima accessibilità
a tutti i componenti. Lo stadio finale è slato realizzato con le note EL-84,
ed il trasformatore di uscita, progettato espressamente, è munito di secondari
adatti ad altoparlanti da 4, 8 e 1ó ohm. Un particolare sistema di bilancia-
mento applicato al circuito di accensione dei filamenti permette di eliminare
il rumore di fondo a C.A. per un perfetto ascolto a basso ìiveìlo di volume.
Alla elevata fedeltà di questo amplificatore si abbina l'eleganza del suo aspetto
e deile sue rifiniture, nonchè la comodità dei diversi comandi che ne regolano
ii funzionamento.
Mod. AA-161, peso 7,7 kg.

CARATTERISTICHE -  Po lenza d i  usc l ta :14  wat l ;16  wat t  secondo le  norme Heath  (20 lo  3" ,
ad 1 kHz). Responso: l ineare entro 1 dB da 30 a 15-000 Hz a 14 watt di uscita. Dislorsione
armonica: inferiore a 2010, da 30 a 15.000 Hz, a 14 watt di uscita. Distorsione per intet-
modu laz ione:20 lo  o  meno a  14  wat t  d i  usc Ì ta ,  usando segna l i  d i  60  e  6 .000 Hz,  misce la l i
con  rappor to  4 :1 -  Rumore  d i  londo:  ingresso fono magn. :55  dB a l  d i  so t to  d i  14  wat t ;
inqresso s in ton izza tore  e  fono a  c r is ta l lo ,  65  dB a l  d i  so t to  d ì  14  wat t .  Sens ib i l i tà  d i
in l resso :  per  usc i ta  d i  14  wat t :  fono magn. :0 ,004 vo l t  ad  1  kHz;  fono a  c r is ta l lo :0 ,2  vo l t ;
s in ton izza tore ,  0 ,25  vo l t ,  con  cont ro l l i  d i  tono in  pos iz ione in te rmed ia .  Usc i te :  4 ,  8  e  16  ohm.
Fa l lo re  d i  smofzamento :10 :1 .  Comand i :  se le l to re  d i  funz ione a  3  pos iz ion i ;  tono no te  a l te
e  no te  basse;  vo lume.  Va lvo le  ado i ta le :1 -6EU7,1-6AU6,1-6AN8,2-EL84 l68Q5,1-E281 l6C44.
A l imen laz ione:117 vo l t  C .A. ,50  Hz,  55  wat t .  R i f in i tu ra :  mob i le t to  in  g r ig io  acc ia io  è  panne l l i
f ron ta l i  in  avor io .  D imens ion i :  cm 12,7  d i  a l tezza ,  34  d i  la rghezza e  25 ,5  d i  p ro fond i tà .

AA-10'�|

0 B o

Questo amplificatore economico da 3 watt pre-
senta eccezionali caratteristiche di funziona-
mento in rapporto alle sue dimensioni. Costi
tuisce pertanto il punto di partenzà per
introdursi  nel  campo del la r iproduzione so.
nora. Comprende il pre-amplificatore con 2
ingressi commutabili (per testina rivelatrice
a cristallo o ceramica, per sintonizzatore, ecc.)
ed è munito di controlli di tono per confor-
mare il timbro della riproduzione ai gusti
dell'utenîe. Essendo in grado di riprodurre
con livelli sonori compresi tra 85 ed 88 dB,
con altoparlanti a caratteristiche medie, senza
che si presenti una distorsione apprezzabile, il
Mod. AA-191 fornisce un volume pir) che suffi-
ciente nella maggior parte dei casi. Si presta
peî attreryare con un moderno impianto di
riproduzione la camera dei bambini.
Il montaggio di questo amplificatore può es-
sere effettuato in una sola serata, grazie alla
chiarezza tradizionale dell'apposito manuale
fornito a corredo.
Può essere comodamente installato in una
libreria.

Mod. AA-191, peso 3,2 kg.

CARATTERISTICHE - Polenza di usclta: 3 watt. Re-
sponso: l ineare da 60 a 15.000 Hz entro 1 dB, a 3 wai t
d i  usci ta.  Distors ione armonica:  infer iore al  3 0/o da
60 a 15.000 Hz,  con 3 watt  d i  usci ta.  Distors ione per
intermodulazione: inferiore al 3 0/o con 3 watt di uscita,
con segnal i  d i  60 e 6.000 Hz miscelat i  in  rapporto
4 :1.  Rumore di  fondo: 70 dB al  d i  sot lo d i  3 watt .
Sènsib i l i là  d i  ingresso:  0,15 vol t  per 3 watt  d i  usci ta,
a l l ' ingresso fono a cr is ta l lo e s intonizzatore.  Usci le:
4,  I  e 16 ohm. Comandi :  note al te,  note basse,  volume
e selet tore di  ingresso,  o l t re a l l ' in terrut tore.  Valvole
adoltate: 1-EF86, 1-EL84/68Q5, 1-6X4. Alimentazione:
117  vo l t  C .4 . , 50  H .2 ,49  wa t t .  D imens ion i :  cm  24  d i
larghezza, 9,5 di altezza e 15,2 di profondità.

l o r  I O O !  I O O O t  r O r C
FREOUENCY

AA-16 I  TOTAL  HARMONIC  D I8TORTION

IOO!  IOOOru
F R E q U E N C Y

A A - 1 6 I  P O W E R  R E S P O N S E
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a basso costo

AMPLIFICATORE MONOFONICO
Heathkit da 25 watt
adatto per funzionamento all'aperto
e per riproduzione ad alta fedeltà

o Pre-amplificalore incorporato - quattro ingressi
commutabili

o Funzionamento < Hi-Fi D a piena potenza
r Responso lineare entro I dB da 30 a 15.000 Hz

a massima potenza
r Controlli separati per note alte e basse

Questo tipo di amplificatore, che può essere installato in qualsiasi libreria
o in qualsiasi altro punto delParredamento, è costituito dal pre-amplificatore,
dall'amplificatore di potenza, e dal relativo alimentatore. Le sue caratteristiche
sono tali da consentirne l'impiego sia per completare l'impianto di ripro-
duzione ad alta fedeltà installato in casa, sia come amplificatore per
applicazioni esterne. La sua potenza di 25 watt è piir che sufficiente per
quals iasi  appl icazione.
La sezione di pre-amplificazione ha il prégio di una eccellente curva di re-
sponso, e permette il collegamento di qualsiasi tipo di segnale di ingresso,
grazie aí quattro ingressi selezionabili a commutatore, per microfono,
" pick-up > magnetico, a cristallo o ceramico, sintonizzatore, registratore a
nastro, ecc., ciascuno dei quali è opportunamente compensato. I controlli
separati di tono per note alte e basse consentono una esaltazione o una
attenuazione di ben 15 dB, per adattare il funzionamento a qualsiasi esigenza.

Mod. AA-181, peso I  kg.

CARATTERISTICHE - Potenza di uscita: 25 watt; 30 watt di potenza musicale (0,7 0/o 3" arm.
ad 1 kHz). Responso alla frèquenza: lineare entro 1 dB da 30 a 15.000 Hz, con uscíta di
25 watt. Dislorsione armonlca: inferiore al 2lo da 30 a 15.000 Hz, ed inferiore allo 0,70lo
ad I kHz, con uscita di 25 watt. Distorsione per intermodulazione: inferiore al 2olo a
25 watt  d i  usci ta,  usando segnal i  d i  60 e di  6.000 Hz,  miscelat i  con rapporto 4:1.
Rumore di  fondo: Microfono,  -60 dB o migl iore;  Fono magn. -55 dB o migt iore;  Fono
a cr is ta l lo,  -60 dB o migl iore;  Ingressi  ausi l iar i ,  -60 dB o migl iore.  Sénsib i l i tà d i
ingresso:  per 25 watt  d i  usci ta con contro l l i  d i  tono in posiz ione intermedia,  Microfono:
I  mV ;  Fono  magn .5  mV (ad  l  kHz ) ;  Fono  a  c r i s t a l l o :  120  mv ;  I ng ress l  aus i t i a r i : 200  mv .
Uscltè: 4, 8 e 16 ohm. Fattore di smorzamenlo: 9. Comandi: Setettore di inqresso a 4
posiz ioni ,  volume, contro l lo,  note basse,  e contro l lo note al te con interrut to;e.  Valvole
adolfate: (2) 6EU7, (1) 124U7, (2) 7591, (1) 5AR4, (1) Rettificalore al selenio ger polarizzazione.
Alimenlazione: 117 V C.A. 50 Hz, 120-135 watt. Uscile lensione alternatai unà. senza inrer-
ruttore. Indlcalore: lampada spia al neon. Golore e rifiniture: grigio, con pannello frontale
in avorio. Dimensionl: i:m 34 di larghezza, 12,5 di altezza, e 24 dì profondità-
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AMPLIFICATORE STEREO
Heathkit di tipo economico
con due canali da 3 watt

o Pre-amplificatori incorporali - due ingressi
in ogni canale

e Controlli separatí per note alte e note basse
o Controlli di volume coassiali, a frizione
e Commutatore di lunzione a sette posizioni
o Vernicialura ín nero salínato ed in avorlo

AA_2 01

E' un amplificatore stereofonico a due canali.
completo di  pre-ampl i f icator i ,  avente un fun-
zionamento piìr che soddisfaciente . La potenza
di  usci ta ammonla a t re watt  c f fet i iv i  per
canale,  per cui  soddisfa Ia maggior  parte
delle normali esigenze. Si presta perletta-
mente per corredare di un ottimo impianto
di  r iproduzione la camera dei  bambini .
I controlli di tono comuni ai due canali, e che
agrscono separatamente sulle note basse e
sulle note alte, permettono di conformare
il timbro della riproduzione ai gusti dell'ascol-
tatore. I controili di volume dei due canali
sono del tipo a frizione, per cui Ia rego-
Iazione può essere eseguita simultaneamente,
oppure con correzione deil'effetto di bilancia-
mento. Un commutatore di funzione a sette
posizioni consente di predisporre il funziona-
mento dell'apparecchio come amplificatore
monofonico,  oppure di  scegl iere i i  solo ca-
nale A, o il solo canale B, o ancora di usarli
entrambi su di un unico ingresso, ed infine
di ottenere il funzionamento stereo normale,
oppure con inversione dei due canali. E' inol-
tre possibile collegare all'apparecchio un sin-
tonizzatore stereo. E' munito di prese di
ingresso che si adattano a qualsiasi tipo di
segnaìe.  ,
La real izzazione è faci le c d i let tevole,  grazie
alla chiarezza delle istruzioni fornite a cor-
redo, ed ai dettagli che completano i nume-
ros i  d i segn i  e  c i r cu i r i  d i  mon (agg io .

Mod. AA-201, peso 5,9 kg.

CARAÍTERISTICHE -  Canal i :2.  Polenza di  usci ta:
6 watt (3 watt per canale)_ Curva di responso: entro
1 dB l ineare da 50 a 20.000 Hz con usci ta d i  3 watt
per canale.  Distors ione armonica:  infer iore al  3 o/o
da 60 a 20.000 Hz,  con 3 watt  d i  usci ta per c iascun
canale.  Dis lors ione per intermodulazionè:  infer iore
al  3 0/o con 3 watt  d i  usci ta per canate.  usando
segnal i  d i  60 e di  6.000 Hz mìscelat i  con raooorto
4 :1.  Rumore di  fondo: 65 dB al  d i  sot to del  l ivel lo
di  usci ta d i  3 wat.  Sensib i l i tà d i  ingresso:  150 mV
per 3 watt  d i  usci ta per c iascun canale,  a l l  inqresso
per fono o per s intonizzatore.  Usci te:  4,  g e 16 ohm.
Comandi :  due contro l l i  d i  volume a f" iz ione,  contro l l i
note al te e note basse coassia l i ,  selet tore a 7 Dosi-
z ioni ,  comando di  fase per a l topar lant i ,  in terrdt tore
di  accensione.  Valvole adol tate:  (2)  EL84. 12) 7199.
(1)  E281. Al imentazione:  117 V C.À. '  so Hz,  zó watt .
Dimensioni : .cm 31,5 di  larghezza.  0.4 d i  a l l .ezza e 17
or Drotonot î4.

t o !  l o o &  t o o o r  t o x c
FREAUENCY

A A - I 8 I  T O T A L  H A R M O N I C  D I S T O R T I O N
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MOBILE DI LUSSO PER APPARECCHIATURE

AD AI.TA FEDELTA' E STEREO
c Modello rcalizzalo per allog-
giare apparecchiature Heathkit
o Può contenere la maggior
parte degli appareèchi r Hi'Fi u
stereo . Montato in labbrica.
e pronlo per I'uso

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E Dl CAPACITA - Dimenslonl masslme:
cm 91.5 di larchezza,82,5 di altezza', e 48 di profondità. ScomParlimento
Der  cambiad isCh l  au tomat ico :  la rghezza cm 43 e  d iamet ro  cm 39,5  de l la
b ia t ta fo rma,  non fo ra ta ,  la  cu i  a l tezza  può essere  rego la ta  in  modo da  po ter
bssere  adat ta îa  a  tu t t i  i  t ip i  d i  g i rad isch i  a  cambio  au tomal ico  d i  p roduz ione
Heath  (ad  eccez ione de l  Mod.  ADP-21) ,  o l t re  a l le  due un i ta  a  nas t ro  AD'12
e AD-22. Supporto a lrizione regolabile' Scompartlmento Per dlschi o per
rèoislralore a nastro: rioiani da cm 37 di allezza, 43 di larghezza, e 43
d i -p ro fond i tà ,  per  a l logg ia re  una r i cca  d isco teca ;  ta le  scompar t imento  può

oerb  essere  t ràs fo rmaio  con I 'agg iun ta  d i  un  r ip iano scor revo le  che può

bssere  fo rn i to  a  par te ,  per  a l logg ia re  uno .de i .  t ip i  d i  reg is t ra to r i  a  nas t ro
Heathk i t  AD-12 o  AD-22,  oppure  un  cambia-d isch i  au tomat ico  de l  t ipo  AD-92
o AD-102.  Scompar t iment i  a  sca f la l i :  (2 ) ,  c iascuno da  cm.  43  d i  la rghezza,
i5  d i  a l tezza ,  e '43  d i  p ro fond i tà .  C iascuno d i  ess i  può a l logg ia re  qua ls ias i

s in ton izza tore  s te reo  o  mono- fon ico ,  qua ls ias i  p re-ampl i f i ca tc re  s te reo  o
mono jon ico ,  oppure  qua ls ias i  combinaz ione ampl i f i ca to re-pre-ampl i f i ca to re ,
di produzione Heath. Scompartimento per amplif icaiore di .potenza:. altezza
cm'22. larqhezza cm 43, e piofonditA cm 38,3 (misure interne); può alloggiare
una de l le -un i tà  Heath  AA-111 o  AA-121,  o  qua ls ias i  ampl i f i ca to re  mono-
fon ico  Heath .

Cassetto di adaltamento per regi'
stratore a nastro

Progettato per completare il mobile
AE-20 di cui sopra. Si adatta al
Mod. AD-12 o al Mod. AD-22.

Mod. AEA-12-4, impial lacciato, non
forato, peso 6,8 kg.

Mod. AE-20U (grezzo\, peso 38 kg.
Mod. AE-20W (lucidato), peso 38 kg.

Mobiletti di lusso per altoparlanti

Con l'aggiunta dei due mobiletti per
altdparlanti tipo AE40, il mobile a < con-
solle" AE-20 risulta un pezzo.di arreda-
mento completo che aggiunge il tocco
finale ad un salotto concepito con criteri
moderni, e consente le piìr ampie soddi-
sfazioni nella riproduzione di musica.
I mobiletti sono stati studiaii in modo
da poter contenere altoparlanti sia da
30 che da 38 cm di diametro. e sono
provvisti inoltre di una finestra il cui

uso è facoltativo, per l'installazione di un n t*-eeter " del tipo
a tromba, avente le dimensioni di cm 8,6X26 circa. Grazie alla
sua struttura particolare, è possibile adattare i suddetti mobiletti
a qualsiasi tipo di altoparlante, sulla base delle istruzioni appo-
sitamente fornite.
Ogni mobiletto viene fornito già montato, e pronto per l'installa-
zione. Le dimensioni esterne sono di cm 47 di larghezza, 48 di
profondità, e 80 circa di altezza.

Mod. AE-40U, (grezzo), peso 25 kg.
Mod. AE-40W, (impiallacciato), peso kg 25.
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Nr,l ovA linea ricevitori
Pfofcssior,tAli in ssB

RICEVITOFìE (( SSB ,> Heathkit tv'!od. SB-300

AMATEUR RADI( ,

ri i l  . ' i l
I l  r icevi tore Mod. SB-300 ò adat to a l la r icczione in banda laLerale
unìce,  a modulezione di  ampiezza ed in graf ia,  su tut te le gamme
di let tant is t iche comprese t ra 3,5 e 30 MHz. E'  possib i le agginngere
un f ì l t ro a cr is ta l lo sepaì:ato,  commutabi le da1 pannel lo f rontale,
per c iascuno dei  t ip i  d i  r lcezione,  a l lo scopo di  assicurare la
massima selet t iv i tà e 1e migl ior i  prestazioni .  In assenza c l i  ta l i
fiÌtri, le emiLtenti a Moclulazione di arnpiezza vengono ricevute
mediante i l  metodo di  csal tazione del la portante,  mentre in graf ia
c '  possib i le r icerere in nna quals iasi  del le posiz ioni  u SSB o.
T r a  g l i  a l t r i  p r c g i  s ( ) r ì u  d í ì  r i l e r a r e  g l i  s p e c i a l i  a ( l a c c h i  p r . l ' l ' e n -
r e n n î  ( '  p e r  ì r l i m t ' r r t : r z ì o n c ,  a d e t t i  p c r  i l  c o l l e g a m e n t o  d i  r r r r
conr,er t i iore VHF, un cal ibratore a cr is ta l lo da 100 kHz, la
possib i l i tà d i  lmpiego in r ice- t rasmissione con un adat to t rasmet-
t i tore,  ed un rrz ionale meccanìsmo di  regolazione del la s intonia.
I l  c i rcui to c l i  i r l imc'ntazionc ò dcl  t ipo c t resforr îatore.

Mod. SB-300 peso 7,7 kg.

CARATTERISTTCHE -  Gaìì ln la d i  f requenza ( in MHz):  da 3,5 a 4,0;  da 7,0 a / .5,
da  14 ,0  a  14 ,5 ;  da  21 ,0  a  21 ,5 ;  da  28 ,0  a  28 ,5 ;  da  28 ,5  a  29 ,0 ;  da  29 ,0  a  29 ,5 :
da 29,5 a 30,0.  Media Frequenza: 3,395 N/Hz.  Stabi l i tà d i  f requenza: infer iofe
a  100  Hz  a l l ' o ra  dopo  20 ' d i  r i s ca lda rnen to  i n  cond i z i on i  amb ien ta l i  no rma l Ì :
i n f e r j o re  a  100  l - i z  pe r  va r i az i on i  de l  10  c / c  de l l a  t ens ionc  d i  r e te .  P rec i s i one
vis iva c le l la scala:  enlro 200 Hz in ' iut te le gamme. Precis ione elet t r ica del la
sca la :  en t ro  400  Hz  i n  t u t t e  l e  gamme,  dopo  ca l i b raz i one  co i  pun io  p i u
p ross imo  a  1C0  kHz .  De r ! ! a :  non  supe r i o re  a  50  l l z .  Sens ib i l i l à :  i n l e r i o re
ad  1  I n i c rovo l t  pe r  r appo r t o  segna le  r umore / rumore  pa r i  a  15  i n  "  SSB  " .
Possib i l i tà c ' l i  funzior ,amento.  Con selezione a commutatore t ra Banda laterale
:upe . i o r4 .  banda  l ? ' p r? ' e  i : f ) r i o re .  J ra f : 3  e  modJ laz i one  d .  anp iezz t .
Se le i i i v i Ì à :  i n  S , r r j , 2 , 1  kHz  con  6  dB  d i  a t . t en , , a , , o ^c .  e  I  k t z  max .  con
60  dB  d ì  a t r c í r L raz i one i  i n  AM,3 .75  kHz  con  6  dB  d i  a l t enuaz ione ,  e  10  kHz

max.  con 60  dB d i  a t tenuaz ione.  Responso d i  Bassa Frèquenzaì  da  350 a
2 .450 in  SSB;  da  200 a  3 .500 in  modu laz ione d i  ampiezza,  e  da  800 a  1 .200
in  p l ra f ia .  lmpedenza d i  usc i ta  B .F . :  I  ohm non b i !anc ia ta  per  a l topar lan te ,
e  ad  a l ta  impec lenza per  cu f f ia .  Potenza d i  usc i ta  B .F . :  1  wat t  con  meno
de l l '  B  c /0  d i  d is to rs ione.  l rnpedenza ìngresso a i r tenna:  50  ohm.  Comand i  su l
p a n n e l l o :  S c a l a  s i n t o n i a ,  C o m m u t a t o r e  d i  f u n z i o n e ,  C o m m u i a t o r e  d i  t ì p o  d i
funz ionamento ,  Commuta to fe  CAG,  Commuta tore  d i  gamma,  Comando d i
g u a d a g n o  i n  8 . F . ,  C o m a n d o  d i  q u a d a g n o  ì n  A . F . ,  P r e s e l e t t o r e ,  e  P r e s a  p e r
F o n o .  V a i v o l e  a d o t t a t e :  ( 1 )  6 8 2 6 ,  a m p l i f i c a t r i c e  A . F . , 0 )  6 A U 6 ,  p r i m a
mesco la t r ìce ,  {1 )  6484,  osc i l la t r i ce  e te rod ina ,  (1 )  64U6.  seconda mesco la-
t r i ce ,  (1 )  64U6,  osc i l la i r Ìce  l ineare  pr inc ipa le ,  (2 )  68A6,  ampl i f i ca i r i c i  d i
lV .F . ,  (1 )  64U6,  ca l ib ra to re  a  c r is ta l lo ,  (1 )  6HFB,  p reampl i l i ca t r i ce  e  f ina le
d i  8 . F . ,  ( 1 )  6 4 5 1 1 ,  r i v e l a t r i c e  a  p r o d o t t o ,  o s c i l l a t r i c e  a  b a t t i m e n l i  e d  a m p l i -
f i ca l r i ce .  A l imentaz ione:  120 V C.A.  50  Hz,  50  wat t .  D imens ion i :  cm 37,5  d i
la tghezza,  16 ,7  d i  a l lezza ,  e  34  d i  p ro fond i tà .  Peso ne t to :  7 ,7  kg .

Lì

;*
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NuovA lineA tr aswtettitori
professiovrAli rvr 558

TRASMÉTTITORE Heathkit Mod. SB-400

NOTA: Le caratterist!che qui sollo enunciate si inlendono per semplice
inlormazione qeneri?a. Atlualmente non sono ancora disponibil i  infrrrr,razioni
maggiormentddeitagliate. La consegna è prevista per i l  mese di Luglio 1964.
ll prczzo non è ancora slalo slabil ito.

CARATTERISTICHE -  Gamma d i  s ìn ton ia  comple ta  da  80  a  10  met r i ,  in
gra f ia  ed  a  banda la te ra le  L . ln ica .  -  Funz ionamento  con d ispos i t i vo  "  VOX " ,
è  con pu lsante  "  par la -asco l ta  " .  -  D ispos i t i vo  per  i l  con l ro l lo  au tomat ico
d i  l i ve l lo .  -  Poss ib i l i tà  d i  abb inamento  a l  r i cev i to re  S8-300 per  r i ce- t rasmis-
s ione.  -  Poss ib i l i tà  d i  ìmp iego con ampl i f i ca to re  l ineare .  -  Cos t ruz ione fac i le
e  robus ta ,  con  c i rcu ì to  s iampato  e  con co l legament i  p repara t i .  -  Osc i l la to re
pr inc ipa le  l ineare ,  esc lus iv i tà  Heathk i t .  -  Tara tura  de l la  sca la  d i  s in ton ia
i n  d i v i s i o n i  d i  1  k H z :  e s p a n s i o n e  d i  g a m m a ,  p a r i  a  3 , 5  m e t r i  p e r  M H z .  -

T e l a i o  r o b u s l o  i n  a l l u m i n i o ,  i n  u n  p e z z o  u n i c o .  -  A l i m e n t a t o r e  i n c o r p o r a t o
(non necess i ta  d i  a lcuna a l imentaz ione supp lementare) .  -  Genera tore  a
banda la te ra le  un ica ,  con  f i l t ro  a  c r is ta l lo .  -  Soppress ione por tan te  55  d ts
a l  d i  so t to  de l la  po lenza d i  p ìcco .  -  La  soppress ione de l la  banda la te ra le
non des idera ta  è  par i  a  55  dB a  1 .000 Hz o  magg iore .  -  Inv i luppo d ì  modu-
laz ione d i  ingresso 180 (con due 6146) .  -  Car ìco  var iab i le  d i  usc i ta  d i
50  ohm.  -  S tab i l i tà  genera le  100 Hz dopo i l  r i sca ldamento .  -  lngresso per
mic ro fono ad  a l ta  impedenza.  -  D imens ion i :  cm 37,5  d i  la rghezza,  16 ,7  d i
a l lezza ,  e  34  d i  p ro fond i tà -  -  Peso ne t to  11 ,7  kg-  -  A l imentaz ione:  120 V
C . A .  5 0  H z .

Mod. SB-40O peso 11,7 kg.

s B-40 0

AUPLIFICATORE LINE,ARE Heathkit SB-200

NOTA: Le crralteristiche qui solto enuncíale si intendono per semplice
in lo rmaz ionè g3ncr ica .  A t lua lmente  non sono ancora  d ispDnib i l i  in fo rma-
zioni più d"ttagliate. La consegna è prevista per i l  mese di Luglio 1964.
ll pÍezzo non è ancora siato stabil ito.

CARATTEBISTICHE -  Potenza de l l ' i nv i lup0o d i  modu laz ione 1  kW in  SSB
ed ìn  g ra f ia .  -  Cont ro l lo  au tomat ico  d i  l i ve l lo .  -  M isura îore  d i  po tenza
incorpora to ,  a .  r i f less ione.  -  An tenna a  re lé  incorpora ta .  -  A l imenta tore
incorpora to .  -  lmp iega due va lvo le  572A in  para l le lo .  -  Pro îez ione Ce l
c i r c u i t o  o r i m a r i o  c o n  t e l e r u t t o r e  ( s e n z a  f u s i b i l i ) .  -  R o b u s t o  c h a s s i s  i n  a l l u -
min io ,  i r i  un  pezzo un ico .  -  Ampt i f i ca to re  f ina le  schermato .  -  Funz ìona con
120 o  240 vo l t  d i  a l imentaz ione d i  re te .  -  Soppress ione de l le  in le r fe renze
con i  seqna l i  TV.  -  Poss ib i l i tà  d i  imp iego co l  r i ce- t rasmet t i to re  SB-100,
e  co l  t ràsmet i i to re  S8-400.  -  Usc i ta  a  

-50-75  
ohm.  Car ico  var iab i le .  -

D imens ion i :  cm 37,5  d i  la rghezza,  16 ,7  d i  a l tezza ,  e  34  d i  p ro fond i tà .  -
P e s o  n e l t o : 1 5 , 8  k g .

Mod. SB-200 peso ' f  5,8 kg.

RICE'TRASM ETTITORE l-leathklt
Mod. SB-100

NOTA: Le ca:atteristiche qui sotto enunciate si intendono per s.'mplice
inlormazione generica. Attualmenle non sono ancora disponibil i  informa--
zioni maggicrmente dettagliate. La consegna è prevista per i l  mese di
Lugtio 1964. l l  prezz,r non è ancora stato sìabil ito.

CARATTERISTICHE -  Funz ionamenio  e f f i c ien te  in  .  SSB "  su  tu t te  le  bande
comDrese t ra  B0 e  10  met r i ,  in  l ra t t i  d i  500 kHz.  -  Banda la te ra ìe  un ica
in fe r io re  e  super io re ,  e  g ra f ia ,  con  poss ib i l i tà  d i  sce l ta .  -  Funz ionamento
con d ispos i t i vo  "  VOX -  e  con pu lsan le  "  par la -asco l ta  " .  -  Cont ro l lo  au to-
m a t i c o  d i  l i v e l l o .  -  P o s s i b i l i t à  d i  f u n z i o n a m e n t o  c o n  a m p l i f i c a t o r e  l i n e a r e .  -

Ca l ib ra to re  incorpora io  a  100 kHz.  -  Rea l izzaz ione fac ì le  e  robus ta  con
c i rcu i to  s tan îpa to  e  con co l legament i  p repara l i .  -  S in ton ia  l ineare  med ian ie
osc i l la to re  p r inc ipa le  l ineare  (p roget to  Heathk i l ) -  -  Tara tura  de l la  sca la
c l i  s i n t o n i a  l n  d i v i s i o n i  d a  1  k H z ;  e s p a n s ì o n e  d i  g a m m a .  p a r i  a  3 . 5  m e t r i
p e r  M H z .  -  T e l a i o  r o b u s l o  d i  a l l u m i n i o ,  i n  u n  p e z z o  u n i c o .  -  F u n z i o n a  c o n
q l i  a l imenta tor i  Heathk i t  HP-23 per  C.A. ,  o  HP-13 per  C.C.  -  Genera tore
a  banda la te ra le  un ica  con f i l t ro  a  c r is ta l lo .  -  Soppress ione por tan te  55  dB
a l  d i  so t to  de l la  po lenza d i  p icco .  -  Soppress ione de l la  banda la te ra le
non des ìdera ta  par i  a  55  dB a  1 .000 Hz o  magg iore .  -  Po lenza de l l ' i nv i luppo
d i  modu laz ione par i  a  180 W (con due 6146) .  -  Usc i ta  50  ohm,  con car ico
var iab i le .  -  Sens ib i l i tà  de l  r i cev i lo re  par l  ad  1  mic rovo ì t  per  rappor to
Seona ie- rumore /Rumofe  par i  a  15  dB.  -  Se le t t i v i tà  de l  r i cev ì to re  par i
a  ó i rca  2 , ' l  kHz con 6  dB d i  a t tenuaz ione,  e  5 ,0  kHz con 60  dB d i  a t te -
nuaz ione.  I  S tab i l i fà :  100 Hz dopo i l  r i sca ldamento .  -  Usc i ta  Bassa Frequenza:
1  vJa t t  su  I  o l ìm.  -  Ingresso per  mic ro fono ad  a l ' ta  impedenza.  -  D imens: tn i :
cnr  37 ,5  d i  la rghezza,  16 ,7  d ì  a l iezza ,  e  34  d i  p ro fond i tà .  -  Peso ne t to :
8 , 2  k g .  -  A l i m e n i a z i o n e : 8 0 0  V  C . C .  c o n  2 5 0  m A  d i  p i c c o ;  3 0 0  V  C . C .  c o n
1 5 0  m A :  - 1 2 5  V  C . C .  c o n  2 5  m A i  1 2  V  C . C .  o  C . A .

Mod. SB-100 peso 8,2 kg.
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Vn hreuovo rice-tr ̂ swlettitore
f44cIvro-bA'4ba

o Efficiente rice-trasmettitore pef le gamme dl
80, 40 o 20 metri, funzionante a baRda laterale
unica r Funziona sulla banda laterale inferiore
sugli 80 e sui 40 metri, e sulla banda laterale
superiore sui 20 metri r 200 watt di ingresso allo
stadio linale o 2 stadi ampliticatori ad A.F. tipo
6GE5 r Filtro a cristallo del tipo a generazione
di banda laterale unica . Dispositivi CAL, CAV,
e slrumento di controllo del segnale o Circuiti
incorporati ( VOX ), e pcr commutazione parla-
ascolta a pulsanle o Stabile oscillatore a fre-
guenza variabile (VFO), tunzionante su frequenza
ridotta r

POSSIBILITÀ DI SCELTA TRA ÎRE
MODELLI

I Modell i da 80 e da 40 melrl. lun-
zionano sulla banda laterale inferiore,
ed i l modello da 20 metri funzlona
sulla banda laterale superiofe, Cia-
scuno di èssi si presenta con la
medeslma eleganza e con le mede-
sime carallerisl lche di funzionamento,

La nuova produzione Heath! Una nuova serie
di apparecchiature Ber radio,amatori, con
rnigliori prestazioni, per installazioni fisse o
mobili, e con notevole economia di costo
Questa è l'apparecchiatura di rice-trasmissione tanto attesa dalla
maggior parte dei radio-amatori. Tutte le bande a disposizione
dei radio-dilettanti possono essere esplorate con questi apparecchi
funzionanti su 80, 40 e 20 metri, rispettivamente, a banda laterale
unica. Gli apparecchi sono stati studiati e realizzati in forma
compatta e razionale, in modo da ottenere la massima leggerezza,
ciò che ne consente l'installazione dovunque. Essi possono essere
usati come stazioni fisse o mobili, con I'adatto alimentatore
Heathkit (descritto a pag. ). L'unica dotazione di accessori
necessaria per mettere in opera l'emittente agli effetti della
rice-trasmissione consiste in un microfono con pulsante n parla-
ascolta >, un'antenna ed un altoparlante.

II circuito, avente prestazioni insuperabili, è del tipo eterodina
a 14 valvole, e determina un ingresso di 200 watt allo stadio
finale, con inviluppo di picco di modulazione; I'oscillatore a fre-
quenza variabile (" VFO,) è del tipo. ad alta stabilità, con filtro
a cristalli per la generazione della banda laterale unica. Il con-
trollo automatico di livello (CAL) garantisce il valore medio pitr
elevato del segnale di uscita. La sensibilità del ricevitore è pari
a quella dei tipi piìr sensibili, e la selettività di 2,7 kHz garantisce
una perfetta ricezione in banda laterale unica. E' prevista la
possibilità di collegamento a spinotti di un cristallo da 100 kHz
di taratura, per l'esatta marcatura. del bordo di banda.
Il rnontaggio delf intera apparecchiatura è assai semplice, grazie
al fatto che il 90 % dei componenti vengono installati su basette
a circuiti stampati, di grande robustezza.

Mod. HW-12, per la gamma degli  80 metri ,  peso 6,8 kg.
Mod. HW-22, per la gamma dei 40 metri ,  peso 8,6 kg.
Mod. HW-32, per la gamma dei 20 metri ,  peso 6,8 kg.
Mod. HW-42, serie dei tre apparecchi, ad un prezzo speciale.
Mod. HRA-10-1, cr istal lo di taratura a 100 kHz, peso 0,45 kg.

REALIZZAZIONE BOBUSTA A CIRCUI-
TI STAMPATI, DI FACILE MONTAGGIO
Olk€ ll 90 0/c del componenll yenoono
installati su di una 

'robusta 
baéeila

a circultl stampatl, per facilltarc ed
accelerare il montaggio, Le lre unltà
sono leggere e compalle, e possono

a essere usale dovunque.

CARATTERISTICHE -  lngresso a R.F. :200 watt  con invi luppo di  Dicco di
modulazione.  Generazione banda laterale:  con metodo a i i i t ro a br is ta l lo.
Stabi l i tà: .  200 Hz al l 'ora dopo i l  r iscaldamento.  Soppregsione por lanle e
banda laterale non voluta: 45 dB. Gamma dl frequenia-: Mod. HW'-12, da 3,8
i {,0 I.,|-!z; Mod. HW-22, da 7,2 à 7,3 MHzi Mod. HW-92, da 14,2 a Z+,3S tr,tHz.
Selel l iv i tà del  r icevi tore:  . l  microvoi t ,  per 1S dB di  ràooorto t ra sbonale+
rumore e rumore. Seleltiviîà del rlcevltorei 2,7 kHz a 

'iirca 
6 dB. 6-.0 kHz

a c i rca 50 dB. Usci la:  f issa,  a 50 ohm, noh bi lanciata.  Funzlonamento:
Modd. HW-12 ed HW-22 su banda laterale inforiore: Mòd. HW-92 su banda
laterale super iore.  Usci ta Bassa Frequenza: I  wal t  c i rca su g ohm. Inofesso
microjono:  ad .a l ta impedenza. Comandi  sul  pannel lo:  Frequànza, Si-ntonia
f ine,  Fuîz ione.(Spento,  Par la-Ascol ta,  Vox,  Sintónia) , .Guadeg4o ad A.F. ,  Gua-
dagno 8.F. ,  Strumento.  Comandi  regolabi l i  a caci idv i te per messa a DUnto
stru-mento.e per ritardo voce. Comandi sul pannello posterlore: GlaOagnb mi-
crofono, fivelfo sintonia. polarizzazione stadio tinaiè. Valyole adottai€: Cir-
cui to eterodina a 14 valvole;  (3)  6EA8, ampl.  micr . .  c i rc.  VOX. amol.  M.F. . .
amp f . 4 .F . ,  e  mesco la to re  r i cev . ; ( 5 )  6AU6 ,  pe r  "VFO, , ,  amp l .  VOX,  amp l .  M .F . ,
Strumento e miscelatore;  (1)  6PF6, sèparatr ice "  VFO " (Mod. HW-tZ; ,  osci l la-
tore eterodinà e miscelatore (Modd. HW-22 ed HW-32):  (11 128y7.  b i lota:  l t l
12AU7,.  osci l la t r ice a cr is tat to e r ivetatr ice:  1t1 oeÉó, 'ampl i f icat?icà- 'BlF:
e f inale;  (2)  6EG5, ampl i f icatr ic i  f inat i  A.F.  At imentaztone:  bOO V C.C. con
250 mA, 250 V C.C. con 100 mA, 125 V C.C. con S mA, e 12 V C.C. o C.A.
con 3,75 A. Dimensloni: cm 16 di altezza, gO,5 di larghezza, e AS di profondità.
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App^recchiature bi rice-trAs

CARATTERISTICHE - camma di frequenza: da gO a 10 metri, in cinoue
ggqme, qq 3,5 a 4, da 7 a 7,3, da 14 a 14,35, da 21 a 21,5, e da 2A a 29,7 tl i i lz.
F i l t ro  _a  M.F. :  F requenza cent ra le ,  3 ,0  MHz;  ampiezza d i  banda a  -6  dB,
3 ,0  kHz;  ampiezza d i  banda a  -60  dB,  10 ,0  kHz max. :  a  ch iusura  ermet ica .
Conîand i  su l  panne l lo :  Se le t to re  banda la te ra le ,  Guadaqno A.F . .  Guadaono
8.F . ,  con  in te r ru t to re ,  L imi ta to re  rumore ,  Se le t to re  CAV, -s in ton ià  p r inc ipà le ,
Commuta tore  d i  gamma,  Compensatore  d i  an tenna;  Commuta tore  SSB,
CW-AM.  Rappor to  segna le- rumore :  10  dB con i  m ic rovo l t  o  n rero .  Va lvo lé
ado l ta te :  6826,  ampl i f i ca t r i ce  a  R.F . ;  6EA8,  osc i l la t r i ce-mesco la t r i ce :  6826.
pr ima .ampl i f .  N4.F . ;  qEASr  seconda ampl i f .  M.F .  ( j /2 ) :6EAB,  ampl i f .  s t rumento
cont ro l lo  segna le  (1 /2 ) ;68E6,  r i ve la to re  -  BFO;  68J7,  r i ve la to re  AM -  l im i ta to re
rumore  -  CAV;  68E8,  p reampl i f .  e  f ina le  B .F . ;  6A2.  s tab i l i zza t r i ce  d i  tens ione.
lmpedenza d i  usc i ta :500 ohm ed 8  ohm.  A l imen laz iono:6 ,3  o -12 ,6  V,4  A,
C.C. o C.A., 300 V, 120 mA. Dimensioni: cm 1S,8 di allezza, 31 di larghezza,
e  24 .5  d i  Dro fond i tà .

Basetta di supporto per in-
stal lazíone mobile

Progcttata per supportare co-
modamente il trasmettitore
ed il ricevitore, a lato del
pilota. Le gambe regolabili
permettono di stabilire Ia po-
sizione nell'angolo voluto ri-
spetto all'operatore.
Mod. AK-6, peso 1,8 kg.

H R 20

eOMODITÀ - lutte le operazionl dl
messa a punto del rlcevilore yengono
elleltuate dall 'alto. Glascuna gamma
vlene larala separatamente, per assl-
cufafe l 'esalta corrlspondenza della
scala,

STAZIONE RICEVENTE MOBILE Heathkit
Mod. HR-20
Possiede tutte le prerògative richieste in un
ricevitore del tipo ad installazione mobile
r Può ricevere segnali a banda laterale unica (SSB), a modula-

zione di ampiezza, e ad onde persistenti, -dagli 80 ai 10 metri
o Sensibilità migliore di 1 microvolt su tutte le gamme
e Filtro di banda a cristallo per selettività spinta
r Oscillalore a battimenti con controllo a cristallo, per ricezione

a banda laterale selezionabile
. Strumento incorporato per controllo intensità segnale
r Tensione stabilizzata per il filamento dell'oscillatore locale

Ecco una vera e propria stazione ricevente, che possiede tutti
i requisiti desiderabili. L'eccellente sensibilità,, la stabilità e la
selettività del Mod. HR-20 consentono un funzionamento pir) che
soddisfacente. Il moderno ricevitore supereterodina a 8 valvole
è costituito da uno stadio pre-amplificatore ad Alta Frequenza
che precede gli stadi successivi, ed è munito di filtro passa-banda
a cristallo nonchè di dispositivi di compensazione termica e di
stabilizzazione di tensione per tutti gli oscillatori, al fine di
assicurare un funzionamento perfetto in ogni tipo di ricezione
(a banda laterale unica, a modulazione di ampiezza o ad onde
persistenti, dagli 80 ai 10 metri).
Le gamme dilettantistiche sono suddivise in cinque gamme
separate, per ottenere la massima esattezza di sintonia. Un limi-
tatore in serie riduce al minimo le interferenze, e la possibilità
di confollare il funzionamento del CAV.

Mod. HR-20, peso 8,6 kg.

Altoparlante per installazione
mobile

E' un accessorio complemen-
tare del ricevitore HR-!Q,
contenente un altoparlante da
12,6 cm di diametro, con im-
pedenza di 8 ohm.
Mod. AK-7, peso 1,35 kg.

Nuovo ALIMENTATORE PER C.4., utile per trasformare in pochi minuti una stazione
mobile in una fissa

o Eccellente regolazione dinamica r Minima
ondulazione residua a Rettificatori al silicio
di lunga durata . Possibilità di accensione
a distanza c ldeale per I'impiego con ap-
parecchiature Heathkit del tipo < SSB >, e
con altri modelli di altre marche

E'un alimentatore che fornisce sia l'alta che la bassa tensione (con possibiiità di scelta
tra i valori di 300 e di 250 V C.C.), la tensione di polarizzazione (regolabile o fissa),
e la tensione per i filamenti (6,3 o 12,6 V C.A.), per alimentare tutti i tipi di stazioni
Heathkit con la normale tensione di rete. Funziona con diodi rettificatori al siliclo,
ed è possibile accenderlo e spegnerlo a distanza agendo sul circuito primario. Munito
di fusibile di sicurezza. Può alimentare i Mod. HR-20 ed HX-20, oltre ai nuovi rice-
trasmettitori SSB tipo HW-12,22 e 32.

Mod. HP-23, peso 8,2 kg.

CARATTERISTTCHE - Alimentazione: 120 V C.A. 50 Hz, 350 'watt massimo. Uscita alla tenslone:
820 V C.C. in assenza di carico: 700 V C.C. con assorbimento di circa 250 mA. Ondulazione fesldua:
in fer iofe a l l ' l  o /o con 250 mA- Cic lc dí  serv iz io:  150 mA per funzionamento cont inuo,  da 150 a 300 mA
per funzionamento intermit tenle a l  500/0.  Usci ta bassa tenslone:  (presa al ta)  350 V C.C. in assenza di
car ico;  300 V C.C. c i rca con 150 mA; (presa bassa) 275 V C.C. in assenza di  car ico;  250 V C.C. c i rca
con 100 mA. Pólar izzazione f issa:  -130 V C.C. in assenza di  car ico;  -100 V C.C. con 30 mA.
Polar izzazlone regolabi le:  da -40 a -80 V C.C.,  con 1 mA. Tensione f i lamenl i :6,3 V C.A. con 11 A,
e 12,6 V C.A. con 5,5 A. Dlmensioni: cm 22,5 di lunghezza, 12 di laryhezza, e 22 di profondita.

I
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TRASMETTITORE MOBILE SSB Heathkit
Mod. HX-20 - Potenza 90 watt

o Filtro passa-banda a cristallo in involucro a tenuta ermetica
r Circuito eterodina a doppia conversione con controilo a cristallo
o Gontrollo automatico di livello per massima potenza in fonia,

e minima distorsione
r Gamme di frequenze commutabili da 80 a 10 metri
o Munito di tutti i cristalli - ideale per installazione fissa o mobile

Per chi desidera disporre di una stazione emittente mobile
avente una eccellente potenza di irradiazione, il Mod. HX_20 è
l'ideale. Progettato in modo da permettere tutte le possibili
soddisfazioni nel funzionamento a banda laterale unica (SSB),
questo apparecchio presenta una.potenza di ingresso allo stadió
finale di 90 watt, ed ha eccellenti prestazioni che consentono
la massima comodità di impiego. E' una unità di trasmissione
completa a banda laterale unica ed a portante soppressa, munita
di commutatore o parla-ascolta o automatico, azionato daila voce,
per il funzionamento in SSB. La gamma di frequenze si estende
da 80 a 15 metri, ed inoltre sono previste tre zone cti 500 kHz
nella gamma dei 10 metri, con l'aiuto dei cristalli forniti a
corredo. I dispositivi di controllo della stabilità di funziona_
mento evitano la necessità di continui controlli della portante.
L'oscillatore a frequenza variabile è del tipo a stabilízzazione
termica. Il passaggio dalla posizione di trasmissione a quella di
ascolto può avvenire a mano, oppure automaticamente tramite
il sistema .. VOX ".

z aione, garanliscono ta lunga du-
rala e l.e. elevale preslazionl di questo
lrasmetll lore. La valvola l inale è la
nota 6146, e la bobina del clrculto
sintoni:zato dl ulclla è awolta ru
suppotlo In c€ramlca.

CABA-T_T^ERISTICHE - Tipi dl trasmissione: a banda taterale unica (súperiore
,o-..fll]9!'9rull e ad onde persistenti.. potenza dl ingresso: gO wait con
:^ i l?- '_!^1l lo, l "nE 

-  r rpt  ot  r rasmtsstone:  a banda taterale unica (súper iore
o Inrenore)J e ad onde pers jstent i .  polenza dl  ingtesso:90 wai t  conInvr iuppo dt  modutazione di  p icco,  s ia in SSB che in CW. lmpedenza di, , , v , , u p p e  u r  i l r u q u r d z r u n c  o t  p r c c o ,  s t a  I n  ù j U u  c h e  I n  O W .  l m p e d e n z a  d iuscita: da s0 a 75 o-hm, con rapporto onOe staiiónaiie non supenore acirca-2:.1. _91mr1.qi frequenze:'-(MHz1 01. ! ,s-à-l ì  o"-t ,o " i ,{ ;  oà ì1,ó
1-1_4:5i,d? 21.0 a.21,5i d? 28,0 a 28,5. Stabitità di liequenza: entro 100 Hz
ur .a  -z  . . t -  _y1 t r rm1 .  q r  r requenze:  {MHz}  oa  3 ,5  a  4 ;  da  7 ,0  a  7 ,S ;
a  r4 ,5 : . .da  21 ,0  a  21 .5 i  da  28 .0  a  28 ,5 .  S tab i l i tà  d i  l requenza:  en t r (
oopo t r  p re- r i sca tdamento .  soppress ione por tan te :  50 'dB a l  d i  s

I HX-20

Misuratore di potenza ad A.F,
Può funzionare con qualsiasi trasmettitore.
e consente Ia misura re lat iva del la potenza
di uscita, analizzando I'irradiazione ad A.F.
in prossimità dell'antenna. Non richiede
alimentazione esterna. Gamma di freouen-
za da 100 a 250 MHz. Un magnete insta l lato
nella base permette di fissarlo su qualsiasi
superficie di acciaio.
Mod. PM-2,  peso 0,9 kg.

I ' usc i ta  mass ima.  Soppress ionè 'banda la ie ra le  non de i idera ta :  SS Og ; t
o r  so t to  de i l  usc i ta  mass ima.  Cara l le r is t íche  d l  man ipo laz ione:  a  b locco  drgr ig l ia :^  lngresso B.F . :  per  mic ro fono ad  a t ta  iÀpéOin ia .  A l imentaz ìoné:
9 , - r  0_ l : .6  v .  con  4  ampère :  _ i25 .V con 20  mA;  300 V con loo  mA,  600_800 V
con _reu . .mA (usare  a t imenta tor j  Heathk i t  t ipo  Hp_23 o  Hp_13) .  D lmens lon l :
cm 31 d i  la rghezza,  i s ,S  d i  a l tezza ,  e  24d d i  o ro fond i ta

50 dB a l  d i  só t to  de t -

QUALITA SUPERIORE! L 'at ta guaÎÉ
del componenti, e la robusta iealiz-

Nuovo ALIMENTATORE a C. C. per stazioni < Mobili>. Fornisce
necessarie per alimentare i rice-trasmettitori Heathkit tipo ( SSB ))
E' stato studiato particolarmente per ottenere le massime prestazioni ed il massimo
rendimento col minimo ingombio. Funziona con transistori di commutazione di potenza,
e con rettificatori al silicio. E' munito di un trasformatore toroidale con nucleo
. Deltamax ", di interruttori nel circuito primario e nelle connessioni dei filamenti, e di
controllo a relé dell'alimentazione primaria. E' prevista Ia possibilità di azionare il relé
tramite l'interruttore di accensione del motore.
Costruzione robusta, compatta. La minima percentuale dell'ondulazione residua è stata
possibile grazie all'impiego di una frequenza di commutazione di 1.500 Hz, a vantaggio
delle dimensioni di ingombro.

l lod. HP-13, peso 3,2 kg.

CARATTERISTICHE - Tensione di ingra,cs6; da 12 a 14 V C.C. Corrente di Ingresso: 25 A max. a pieno
carico. Uscita alta tensione: 800 V C.C. senza carico; 750 V C.C. con zso ?rA. Ondulazione reèidua:
in fer iore al l '1  0/o con 250 mA. Cic lo d i  serv iz io:  150 mA per funzionamento cont inuo:  da 150 a 300per funzionamento intermit tente al  50 0/0.  Usci ta bassa tenéione:  (presa al ta)  310 V C.C. senza càr icò;
xn v c.c.  con 150 mA; (presa bassa) 265 V C.C. senza carìcoi  250 c.c. 'con 150 mA. ondulazioni
?esidua: inferiqre alio 0,05% con 150 mA. Polarizzazione regolabile: da -40 a -130 v c.c. con
20 mA max. c ic lo d i  seruiz io:  cont inuo.  Dimensioni :  cm t8,6-  d i  larghezza,  19 di  lunghezza e 6 digrolondiià.

le tensioni di alimentazione
installazioni mobili

c Citcuiti solidi o Trasformatore toroidale ad
alto rendimento . Frequenza di commutazione
1.500 Hz o Telerutlori di protezione r ldeale
per la maggior parle dei rice-trasmeltitori per
ímpieghi mobil i .

H P . I 3
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Un Corso Speciale, dedieato ai radio-dilettanti principianti...
Tutto ciò che occorre imparare per conseguire la licenza

Chiunque desideri apprendere ciò che è necÉssario conoscere per conseguire la
ìicenza di trasmisslone è contenuto nelle pubblicazioni cui ci riferiamo. Il Corso
consiste in un manuale dell'American Radio Relay League (ARRL), in una pubblica-
zione dal titolo o Come diventare Radio-Amatore ", in un'altra su " Corire imparare
iI codice telegrafico o, ed inoltre nel " Manuale del Radio-Amatore t e u Tecnica di
impiego di una stazione dilettantistica o. Il corso comprende anche una serie di tre
dischi che costituiscono un metodo rivoluzionario per imparare il codice. Essi sono
stati incisi con un metodo razionale che - anziché aumentare la velocità di trasmis-
sione - aumenta gradatamente la complessità delle parole, con un rendimento assai
maggiore di quello del metodo convenzionale. E' compreso anche un oscillatore per
esercitazioni Mod. CO-l, munito di un autentico tasto, utilissimo per le esercitazioni
pratiche. Può.funzionare sia con segnali acustici che con segnali luminosj..

Mod. HDP-22: CORREDO PER NEOFITI
Mod. HDP-32: Registrazioni  del  codice su dischi
Mod .  HBP-42 :  Pubb l i caz i on i  de l l ' ARRL  (4 )
Mod, CO-1 :  Tasto per eserc i tazioni ,

ffi%ffie-"s-"ffi":

m
ffioc

REVCLUTIONARY
NE\M

WORD METHOD

R A D I O
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RICEVITORE PER LE GAMME DILETTANTI.
STICHE Heathkit, per principianti

r Riceve soltanto sulle gamme dilettantistiche per ottenere la
massima stabilità e precisione r Può essere sintonizzato dalla
gamma degli 80 metri alla gamma dei 10 metri, sia in SSB che
in AM o su Onde persistenti (grafia) o Unità di sintonla pre-
montata e tarata per facilità di montaggio o Filtro a cristallo det
tipo a traliccio per elevata selettività o Ricevitore supereterodina,
per massima Sensibilità

H B- 1O

HATERIALE DI QUALITA

CondensaloÌe di sinlonia a lre
sezionl per otlenere I'esalla sin-
tonlzzazione sull'inlera gamma di
tulti i circuili accordali. Montag-
glo razionale è solida costruzione
meccanlca.

f :
CALIBRATORE A CRISTALLO

E'un comodo accessor io  co l le -
gabile mediante spinolti, che com-
pleta i l Mod. HR-10. Gonsenîe un
rapido e preciso conlrollo della
taratura in punti della scala In-
lervallati di 100 kHz,

Ecco un ricevitore ideale_.per i principianti. Elegante, semplice,
e di prestazioni eccezionali. Può riceveie esclusivamente le bande
djlettantistiche per consentire la massima precisione e la mas_
sima stabilità. Ciascuna gamma, compresa tra quella degti g0
metri e quella dei 10 metri, è tarata ieparatamente in baie ad
una scala ampia e di facile lettura. La selettività è massima grazie
all'impiego di un filtro a cristallo. Il ricevitore, del tipo u i"p..-
eterodina, è munito di uno stadio pre-ampiificatore ad Alta
Frequenza, che ne aumenta la sensibilita. L,apparecchio è munito
anche di s,trumento per il controllo dell,intènsità del ;C;;;
ricevuto, ed è prevista la possibilità di aggiungere un appareòchio
di controllo della taratura ogni 100 kHz. E; munito-di tutti i
comandi necessari per una perfetta messa a punto. Sul retro si
trova la presa per un altoparlante da 8 ohm di impedenza, ed
una presa supplementare per la tensione di rele.
Mod. HR-10, peso g kg,
Mod. HRA-10-1, cal ibratore a cristal lo, peso 0,4S kg.

CARATTERISÍICHE - Gamma di frequenza: da B0 a 10 metri. Media Fre.quenza:  1681 kHz.  Sens ib i l i tà :  1 -  micòvo l t ,  per  rappor to  segnate- rumore  d i
l0 98,:, lei:zi,ojre,di immasine: 40 .dB. o miétibre. S;ieit ivita:-d XÉi óii-ó-oà.
e  e  KHz a  40  dH.  tmpedenza d j  ingresso:  da  S0 a  75  ohm,  coass ia tà .lmpedenza di uscita a B.F.: e o s00 oim. varvore-àaóttàie, oS2o,-(AiEià,
68J7, 68E8, 6X4. Atimentaztone: 117 vott C.A. 50 tiz-,-50 *att. Dimensloni:
cm 35 d i  la rghezza,  19  d i  p ro fond i tà ,  e  16 .5  d i  a l té i )a . -

ETTITORE
lrradia un segnale potente e nitido, e si
abbina al ricevitore HR-10
o 90 watt in fonia o in grafia oGamma da gO a 10 metri o Stadio
finale neutralizzato con 6146 c Filtro passa-basso incorporato
r Manlpolazione a blocco di griglia - facile accesso aglí zoccoli
per i cristalli o Può funzionare con potenza ridotta pe-r i princi-
piantl ó Perfetto abbinamento al ricevitore HR-.!o

DX-60

Nessun altro trasmettitore, del medesimo prezzo e della mede-
sima classe di potenza, è in grado di otrrire- ai-principiante tutti
r pregr che caratterizzano ii Mod. DX-60. La qualità dei compo_
nenti adottati, la robustezza con la quale è stàto realizzato, e- la
razionale progettazione dei circuiti, ne fanno un trasmettitore
ideale per coloro che intendono addentrarsi nel mondo meravi-
glioso delle radio-trasmissioni. La costruzione è resa assai sem-
plice dalla chiarezza dell'apposito manuale fornito a corredo.
Tutti- i componenti possono essere facilmènte identificatl, ,*ri
possib i l i tà d i  errore.
Nell'apparecchio è compreso un filtro passa-basso, per la sop_
pressione delle armoniche, e lo stadio amplificatore finale è
neutralizzato e per ottenere Ia massima stabilità. La manioola_
zione avviene per blocco di griglia. Un commutatore preiente
sul . 

pannello frontale permette di scegliere una delle quattro
posizioni relative al funzionamento a òristallo, oppure là posi-
zione corrispondente ad un oscillatore variabiie esterno. Il tra_
smettitore può funzionare con potenza ridotta per i principianti.
Viene fornito senza cristalli

Mod. DX-60,  peso 11,3 kg.

CARATTERISTICHE -  Potenza di  ingrèsso:  90 watt  d i  p ieco,  in fonia o ingraf ia._. lmpedenza di  usci ta:  da 50-aJ2 ohm (coassià le) .  nccoppi iménió
di uscita: con circuito a " p greco ". Funzionanìento: in-'gratlà-ii;_'-m;iiu:
lgli9l" di. ampiezza in foniq, óon controlto a cristatio óppiure con " VfO ".(iamma_ o_i frequenza: da €0 a .10 metri. Alimentazionei 10S_12S volt C.A.
iu Hz,  zzb watt .  Dimensioni :  cm 34,5 di  larghezza,26,5 di rprofondi tà e 16,5di altezza.

C O M O D A  D I S P O S I Z I O N E  D E I
COMPONENTI

Facllità di accesso agli zoccoli dei
crlstalli; amplificalore finale Bcher-
malo, e fillro passa-basso, disposti
razlonatmenlè sul telaio.

FILTRO PASSA-BASSO

ll f i l lro passa-basso incorporato
riduce I ' irradiazione di armoniche,
le interferenze con i segnali tele-
visivi, ed assicura un segnale
nitido.

TRASMETTITORE Heathkit per Mod. HX-11

r commutazione di banda a manopola o potellza di ingresso di placca 50 watt
r Funziona da 80 a 10 metri

Si  t rat ta d i  un eccel lente t rasmett i tore in graf ia per pr incip iant i  che consente I ' i r ra-
diazione di un segnale perfettàmente chiaro. Il circuito ad elevato rendimento comporta
uno stadio finale singolo costituito da una valvola óDQ6A, con una potenza di ingresso
di placca di 50 watt, ed un oscillafore a cristallo funzionante con una valvola óCL6.
La gamma di frequenze copre l'intera gamma dilettantistica compresa tra 80 e 10 metri,
e con funzionamento sia mediante cristalli, sia mediante un VFO esterno.
Tra le prerógative sono da rilevare la commutazione unica di banda. il circuito di
accoppiamento a n P greco >, il filtro passa-basso incorporato per la soppressione delle
armoniche, il sistema di neutralizzazione, e lo strumento da pannello per l'indicazione
della corrente di griglia o di ptacca dello stadio finale.

Mod. HX-11,  peso 8,2 kg.

CARATTERTSTICHE - Pofenza di Ingresso ad A.F.: 50 watt in grafia. lmpedenza di uscita: 50-600 ohm
(non reattiva). Accoppiamenlo di uscila: con circuito a . P greco.. Funticnamenlo: a cfistallo, oppure
con oscillatore esterno a frequenza variabile. FreqÈenza di lagllo det filtro passa-basso: 34-MHz.
Gamma di  f requenze: 80,  40,  20,  15,  e 10 metr i .  valvole adot tate:  5u4GB ret t i f icat i ice.  6cL6 osci l la t r ice.
6DQ6A ampl i f icatr ice f inale.  Al imentazione:117 vol t  C.A.50 Hz,  150 watt .  Dimensioni :  cm 33 di
larchezza, 21,5 di altezza e 17,7 di profondità.

grafia

H X-11
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RICE'TRASMETTITORE ad installazione fissa o mobile, funzionante sulle garnme dei 6 e dei 2 metri

Ricc- tr aswtettitore VHÍ

D I S P O S I Z I O N E  R A Z I O N A L E  E
COMPATTA: Reallzzazione a scom-
partimenli, con componenll dl
quali là supèriore, per garantlre i l
mass imo rend imen lo .  e  la  mas-
s ima s lab i l i tà  d i  lunz ionamento , -

Poss ib i l i tA  d i  s in -
ton ia  con qua ls ia -
si realianza dell 'sc-
copp iamento

Conlrolla i l  grado
d i  accopp iamento  a l
c j rcu  i to  accordato

MESSA A PUNÎO AMPLIFICA.
TORE FINALE: I comandi dI
accoppiamento e di carlco
permellono I'adatlamenlo esal-
to all'impedenza dell'antenna.

VERSATILE: La possibilità dl
dislnneslo rapido delle ptese
consente la raplda trastorma-
zlone da installarione moblle
a gtazirne lissa.

r Tutto ciò che è necessario per comunicare col mondo dei
dilettanti... trasmettitore, ricevitore ed alimentatore, in una sola
unità compatta o L'alimentatore convertibile funziona sia con
tensione di rete di 117 V C.A., sia con tensione lorníta da una
batteria da 6 o da 12 volt o Uscita a radio-frequenza in antenna
di 10 walt o Stadlo finale con valvola 6330 o Oscillatore a fre-
quenza variabile a scala, e stadí di eccitazione con comando di
sintonia unico o Filtro passa-basso incorporato, e pulsante ( parla-
ascolta D sul microfono

Questo'ricetrasmettitore Heathkit, adatto al funzionamento nelle
gamme dilèttantistiche previste in VHF, raggruppa tutti i piir
moderni requisiti per ottenere i risultati piìr soddisfacenti.
F.' l'ideale per costituire una installazione fissa, oppure per essere
installato a bordo di un'autovettura come stazione mobile. L,oscil-
latore VFO termostabilizzato, e la selezione mediante commu-
tatore di quattro diversi cristalli per i principianti, consentono
la massima stabilità della frequenza di trasmissione. Il comando
di sintonia è unico'per tutti i tratti di 500 kHz delle gamme
disponibili. Un filtro passa-basso prowede alla soppressione delle
armoniche. Il ricevitore funziona a doppia conversione di fre-
quenza; con il primo oscillatore controllato a cristallo. e con
stabilizzazione di tensione su tutti gli oscillatori, per consentire
la massima stabilità.
Costruzione robusta in involucro di acciaio, con schematura
supplementare per il trasmettitore, per il ricevitore e per l,ali-
mentatore, onde rendefe minime le reciproche influenze. Un relé
primario munitodi fusibile protegge l'intero apparecchio quando
viene usato come stazione mobile.

Mod. HW-10 (gamma dei 6 metri) ,  peso 15,5 kg.
Mod. HW-20 (gamma dei 2 metri) ,  peso 16 kg.

QARATTERISTICHE - SEZIONE RICEVITORE - Gamma di frequenze: Mod.
HW-20, da 143,8 a 148,2 MHz; Mod. HW-10, da 49,9 a S4.0 MHz. Media
Frequenza: .  dopp ia .convers ione;  Pr i .ma M-F.  da  22  a  26  MHz (s in ton izzab i le ) ;
seconda M.F., 2 MHz. Fatlore rumore: Mod. HW-20, 8,5 dB o meno: Mod.
HW-10,  6  dB o  meno.  Sens ib i l i l a :  0 ,5  mic rovo l t  d i  segnate  d i  ingresso
de lerminano_un segna le  d i  usc i ta  mig l io re  d i  10  dB a l  d i  sopra  de l  l i ve l lo
d i  rumore .  Sens ib i l i tà  de l  d ispos i l i vo  "  sque lch  D:  in fe r io re  ad  1  mic rovo l t .
Se le l l i v i tà :  15  kHz,  con 6  dB d i  a t tenuaz ione.  Re iez ione d i  immaoine :
mig l io re  d i  70  dB.  Re iez ione a l la  M.F. :  50  dB.  lmpedenza d l  inqrèsso:
da  50  a  72  ohm,  non b ; lanc ia ta .  Usc i ta  B .F . :  3  wat t  ( funz ionamento-  come
r ic .ev i to re) ; .15  wa l t  ( funz ionamento  per  comunicaz ion i  pubb l iche) .  Presa per
cu f l ia :  a  bassa impedenza-  Presa per  a l topar lan le  es le rno : .  I  ohm'  d i
impedenza.

SEZIONE TRASMETTITORE - Gamma di frequenza: HW-20, da 143,8 a 149,2
MHz (con cont ro l lo  a  c ! ' i s ta i lo ,  oppure  con "  VFO " ) ;  Mod.  HW-10.  da  49 .a
a  50 ,0  MHz (con.  cont ro l lo  a  c r is ta l lo .  oppure  co Í ,  . .  VFO " ) .  Modu laz ionó:
con segnale minimo di 0,01 volt a 1.000 Hz, pari al 100 0/c. Pótenza di uscita
a  R.F . :  I  wat t  nomina l i  in  MA,  10  wat t  nomina l i  in  CW ionde pers is ten i i ) ,
car ico  non rea t t i vo  d l  50  ohm.  D is lo rs ione:10V0 o  mindre ,  con  100ù/o  < i i
modu laz ione a  1 .000 l - l z .  lmpedenza d i  usc i ta :  da  S0 a72 ohm,  non b i lanc ia ta .
F i l t rc  passa-basso:  Frequenza d i  tag l io ,  per  Mod.  HW-20,152 MHz;  per
Mod.  HW-10.  54  MHz.  Presa per  tas to :  t ipo  a  "  iack  "  Mod.  PL-SS.  Zocóot l
per crigtall i : t ipo FT-243. Microlono: elemento ceramico ad atta imDedenza.
con.  pu lsante  "  p_ar la -asco l ta  " .  Cr is la l l i  (non fo rn i t i ) :  Mod.  HW-20,  gammà
Ignqarlgl.tqfe 8 MHz (da 8,000 a 8,222 MHz, per ta gamma dei A 

-metri).

Múd.  HW-10,  gamma fondamenta le  I  MHz (dà  e ,333 à  s ,ooo MHz,  per  là
gamma de i  6  met r i ) .

CARATTERISTICHE GENERALI: Alimentazione: TensiorÍe di inqrèsso 6.3 V
C.C. ,  12 ,6  V  C C. ,117 V C.A.  Trasmet t i to re ,  14 ,5  Ampère ,  7 ,5  Amoére .  120 wat t .
Ricevitore, 8,5 Ampère, 4,5 Ampère, 60 walt. Dlmensionl: cm is.z di altezza.
25,4 di profondità, e 30,5 di larghezza.

l |W-10 /20
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OSCILLOSCOPIO DI CONTROLLO

r

i :

DI FACILE COLLEGATI'ENTO

Tulte le connessioni di inEresso e di uscila sono
perfetlamente schprmale, e 

-sono 
applicale sul relro

dell'apparecchio, 
-per 

permeltere un comodo colle-
gamènto al trasmettitore. Le lslruzioni lornite a
corredo Indicano come otlenere le divers€ lmmaglnl
rlpoflate a lato.
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TELESCRIVENTE

per trasmettitori dilettantistici,
per il controllo della qualità
del segnale
o Studiato espressamente per I'impiego da parte dei radioamatori
r Permette il controllo visivo degli inviluppi di modulazione
r Commutazione automatica tra segnali trasmessi e ricevuti
r Oscillatore di misura a due frequenze, incorporato
r Tubo a raggi catodici da 3 pollici
o Di facile installazione sulla linea di discesa di antenna

L'oscilloscopio di controllo Heathkit è stato progettato espressa_
mente per l'impiego da parte di radioamatori, per effettuare il
controllo delf inviluppo di modulazione dei segnali sia irradiati
che ricevuti. L'uso di questo apparecchio permette di accertare
con una semplice occhiata se il segnale è di qualità soddisfacente,
e di verificare la presenza di eventuali distorsioni dovute ad una
messa a punto o ad una sintonizzazione difettosa. per facilitare
il coilegamento sono stati previsti dei connettori coassiali di tioo
s tandard.
L'apparecchio è indipendente. dalla frequenza, per cui funziona
senza alcun dispositivo di siirtonia nella gamma compresa tra

1ó0 e 6 metri. Le caratteristiche sono tali ila consentirne il funzio-
namento con un'ampia gamma di poténze, da 5 watt ad I kwatt,
e può essere usato anche per il controllo della qualità del segdale
ricevuto, con ricevitori a valvole aventi urla Media Fréquenza
fino a 500 kHz.
Tra le possibilità di controllo in trasmissione sono compresi gli
oscillogiammi trapezoidali Sé A.F., per la modulazione e pèr
l'inviluppo di modulazione. L'oscillogramma trapezoidale ad A.F.
è utile partícoiarmente per la verifica della sovrammodulazione,
e della non finearità da parfe degli amplificatori funzionanti in
S.S.B. L'apparecchio comprende anche un oscillatore di prova
a due frequenze per la messa a punto dei trasmettitori, ed un
attenuatore del livello di A.F. a quattro posizioni.

Mod. HO-10, peso 5 kg.

CARATTERISTICHE - Canale vertlcate (amplilicato): deftessione ZO0 mV per
centimetro, entro 3 dB, da 10 Hz a 500 kHz, con impedenza di inoresso dari
a 50 kohm. Canale orizzonlale: 320 mV per centimétro entro 3 d-B da 3'Hz
a 30 kHz, impedenza di ingresso pari.ad 1 Mohm. Usclta aeEnale B.F,;
circa 15 mV, 1 kHz ed 1,7 k{z (commutabite tra: SPENTO ("OFF"). 1 kHz.
ciue toni contemporanei). Gamma dl frequenze as$e tempo: da 10 a 2OO Hz.
Limlli dl potenza di uscila del trasmettitoÌe: da S watt ad 1 kwatt. Valyole
adct ta le: .3RP1, 1V2. 12AU7, 68N8, 6C10, 4J11,  Ret l t t icator t :  a d iodi  at .  è i l ic io,
per tensione anodica a basso livello. Alimentàzione: 105-125 vólt C.A:
50 Hz, 35 watt.
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TRASMETTITORE A BANDA LATERALE
UNICA Heathkit Mod. < Marauder >

. Ineguagliato per i pregi e le caratteristiche in relazione al prezzo
r Primo trasmettitore completo del tipo (( SSB D a filtro, sotto

forma di scatola di montaggio
o Funziona a banda laterale unica (superiore o inferiore), in grafia,

a modulazione di ampiezza, o a manipolazione per spostamento
di lrequenza

o Filtro passa-banda a cristallo a sezioni multlple, sigillato
ermeticamente

c Doppia conversione, oscillatore eterodina con controllo a
cristallo

r Oscillatore a frequenza variabile termo-stabile, pre-riscaldato
o Controllo automatíco di livello
c Amplificaîore finale schermalo, raffreddato ad aria
r Funzionamento ad onde persistenti, con dispositivo < VOX r
r Dispositivo di sintonia ad ingranaggio, con rapporto 165 a 1
r Lussuose rifiniture - rnanopole cromate

Eccezionali prestazioni, elegante rifinitura,
ottima qualità

Le caratteristiche di funzionamento di questo trasmettitore lo
rendono eccezionale sotto ogni aspetto. L'apparecchio è comple-
tamente autonomo, in quanto contiene il relativo alimentatore,
e viene fornito con la serie completa di cristalli necessari per
il funzionamento da 80 a 10 metri. Per metterlo in funzione, è
sufficiente coilegare l'antenna. Questo trasmettitore può funzio-
nare in tutti i modi, selezionabili mediante appositi comandi
installati sul pannello frontale per comodità di manovra. La scala
graduata a profilo luminoso, del tipo a regolo, unitamente al
dispositivo meccanico di sintonia ad ingranaggi, costituito con
rapporto 165 a I, permette una sintonizzazione assai esatta, in
quanto la variazione di frequenza è di circa 10 kHz per ogni giro
della manopola.

Mod. HX-10,  peso 43,5 kg.  
'

CARATTERISTICHE -  l r radiazione:  a banda laterale unica (super iore o infe-
r iore) ,  in graf ia,  a modulazione di  ampiezza,  ed in graf ia con manipolazione
a var iazione di  fase.  Potenza di  ingresso:  .180 watt  con invi luppo di  modu-
lazione di  p icco,  in "  SSB "  ed in graf ia,  75 watt  in modulazione di  ampiezza.
lmpedenza di  usci ta:  da 50 a 75 ohm, con rapporto onde stazionar ig non
supe r i o re  a  c i r ca  2 :1 .  Gamma d i  f r equenze  ( i n  MHz ) :  da  3 ,5  a  4 ,1 ;  da  6 ,9
a 7,5;  da 13,9 a 14,5;  da 20,9 a 21,5:  da 27,9 a 28,5;  da 28,5 a 29,1;  da 29,1
a 29,7.  Stabi l i tà d i  f requenza: entro 100 Hz dopo i l  per iodo di  pre-r iscalda-
mento.  Soppressione portanle:  50 dB al  d i  sot to del la potenza di  p icco.
Soppressione banda laterale non desiderala: 55 dB al di sotto della potenza
dì p icco.  Carat ter is t iche di  manipolazione:  con disposi t ivo "  VOX " azionato
da  un  suono  d i  modu laz i one ,  med ian te  man ipo laz i one  a  b l occo  d i  o r i o l i a .
Ingresso Bassa Frequenza: ad al ta impedenza per microfono o pei  i Íve-
latore fonografico. Responso alle trequenze acusliche: da 400 a 3.000 Hz,
entro 3 dB. Al imentazione:  SPENTO - 4 watt ;  RIPOSO - 200 watt ;  TASTO
CHIUSO - 400 watt con 117 volt C.A. 50 Hz. Dimensioni: cm 48 di larghezza,
29,5 di  a l tezza,  e 40,05 di  profondi ta.

iJJlijlj,ittl illi : !11ii i

BLOCK DIAGRAM
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AMPLIFICATORE LINEARE Heathkit
da 1 Kilowatt, per trasmissioni a banda
laterale unica in tutto il mondo

r Apparecchiatura autonoma da 1 kw, lineare
o Funziona in < SSB >, in AM ed in graf ia, da 80 a 10 metri
r Schermatura interna di tipo esclusivo, per massima sopptes-

sione delle interferenze con i segnali televisivi
r Interruttore dell'Alta Tensione, per massima protezione dei

circuit i
o Valvole 8114 e 8664, economiche e di qualità elevata
r Raffreddamento forzato mediante ventilatore, elegante e fun-

zionale r i f ini lura

E' un amplificatore che completa la vostra emittente dilettanti-
stica aumentandone considerevolmente la portata. Consente in-
fatti di irradiare un segnale consistente, della potenza di 1 kilo-
watt, anche nelle peggiori condizioni di trasmissione. L'ampli-
ficatore HA-10 è munito di quattro valvole tipo 8114 collegate in
parallelo, e raffreddate con un sistema ad aria îorzata, mediante
ventilatore. L'unità comprende il relativo alimentatore, sia per
l'Alta Tensione, che per i filamenti e per la polarizzazione.
Circuiti con griglia a massa, per ottenere un rendimento fino
a|700/0. Lo stadio fina1e è neutralìzzato, a vantaggio della stabilità.
E'prevista una presa di uscita per il collegamento di un oscillo-
scopio, che permette di controllare costantemente la qualità del
segnale.

Mod. HA-10, peso 45 kg.

CARATTERISTICHE - Masslma polenza di ingressc: 1.000 watt In " SSB ",
ed in  g ra f ia ;  400 wat t  in  MA (500 wat t  con  modu laz ione cont ro l la ta  de l la
por tan te) .  C i rcu í to  d i  usc i ta :  con  c i rcu i to  a  "  P  greco "  var iab i le  (da  50
a 75 ohm). Poienza di pilolaggio necessaria: da 50 a 75 watt, a seconda
de l la  f requenza.  C i rcu i lo  d i  ingresso: .  a  la rga  banda,  senza necess i tà  d i
s in ton ia .  lmpedenza d i  ingresso:  c i rca  70  ohm;  può essere  accopp ia to  in
modo per fe t to  con apparecch i  d i  p i lo tagg io  avent i  un 'usc i ta  d i  50  ohm
di  impedenza.  Gamma d i  f tequenze:  80 ,  40 ,  20 ,  15  e  10  mel r i .  S t rumenlo
su l  panne l lo :  med ian te  un  appos i to  commuta tore ,  serve  per  i l  con t ro l lo
de l la  cor ren te  d i  g r ig l ia ,  de l la  cor ren te  d i  p lacca ,  de l l ' a l ta  tens ione e  de l la
re la t ìva  po tenza d i  usc i ta ,  per  fac i l i ta re  la  rego laz ione de l  car ico .  Va lvo le
.doilate: 4-811A, 2-866A. Dimensioni: cm 49 di larghezza, 29,5 di altezza,
e  40 ,5  d i  p ro fond i tà .

.  l - s -
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MODELLO HEATHKIT
( WARRIOR D
CARATTERISTICHE
COMPLETE PER UN OTTIMO
FUNZIONAMENTO

1.  Quat t ro  811A.  2 .  Raf f reddamento  a  vent i la to re .  3 .  lmpedenza var iab i le  da
5 a  50  Hy,  4 .  Capac i tà  d i  f i l t ro  ad  o l io ,  da  I  m ic ro fa rad ,  2  kV.  5 .  Due 866A.
6 .  Usc i ta  per  cont ro l lo  osc i l loscop ico ,  con  cont ro l lo  d i  l ì ve l lo .7 .  T ras forma-
to re  d i  a l imentaz ione.  S .  Schermatura  in te rna .9 .  Cont ro l lo  d i  reoo laz ione
de l  car ico .  10 .  Commuta tore  d i  gamma.  11 .  ln te r ru l lo r i  d i  a l iméntaz ione
e de l l 'A l ta  Tens ione.  12 .  Lampada sp ia  per  I 'A l ta  Tens ione.13 .  Lampada sp ia
per  la  tens ione d i  re te .14 ,  Cont ro l lo  d i  sens ib i l i tà  de l la  po tenza re la t i va .
1 5 ,  C o m m u t a t o r e  d i  f u n z i o n e  d e l l o  s t r u m e n l o  d a  p a n n e l l o . 1 6 .  C o n t r o l l o  d i
s in ton ia  con cont rassegn i  d i  gamma.  17 .  S t rumento .

a

MISURATORE DI POTENZA
RIFLESSA
o Valuta I'adattamenlo lra antenna

e trasmettilore
o Gamma da 160 a 6 metri
r Utilissimo per trasmettitori ed am-

plificatori lineari, con usclta.fissa
a 50 ohm

smettitore e la
delÌa potenza
rapporto onde
1 : 1 e d a 3 : 1 .

E' uno strumento estremamente
utile per i dilettanti. Permette cli
valutare I'adattamento tra il tra-

l inea di anlenna, mediante la misura
irradiata e di quella riflessa, e del
stazionarie (.< SWR u) tra valori pari a

Mod. HM-11, peso 1,36 kg.
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La Heafhlicit bisltone bi tutto c

VH F-1

TRASMETTITORE ( VHF )
Mod. ( Seneca )), funzionante
sulle bande dei 6 e dei 2 metri

o Potenza dl Ingresso fino a 120 watt in
fonla, e fino a 140 watt In grafia

o Oscillatore a lrequenza variabile incorpo-
ralo) unitamente al modulatore ed all'ali-
mentatofe

c Comando rSpollingr a pulsanle, pef la sfn-
tonizzazione senza irradiazione di segnale

o Costruzione robusta, rifinilura elegante

E' un'apparecchiatura completa e di grande poteîza, messa a
disposizione di quei radioamatori che intendono estendere le loto
trasmissioni nella gamma VHF dilettantistica dei 6 e dei 2 metri.
Questo impianto fornisce una poterÉa di ingresso di I20 watt in
fonia, e di 140 watt in grafia.
L'intero apparecchio è stato concepito in modo da permetterè
la massima semplicità di impiego, grazie alla razionale utilizza-
zione dei componenti, ed alla comoda disposizlone dei diversi
comandi sul pannello. Il circuito comprende l'alimentatore, cinque
stadi funzionanti in Alta Frequenza, gli stadi di amplificazione
a Bassa Frequenza a doppi triodi, ed uno stadio finale realizzato
con due delle valvole comunemente note, del tipo ó14ó. Funziona
in fonia con controllo della portante, ed è munito di Oscillatore
a Frequenza Variabile (" VFO >) per entrambe le gamme dei
ó e dei 2 metri, oltre a quattro posizioni per il funzionamento
a cristallo con relativa commutazione,.e di un'efficace scherma-
tura per evitare le interferenze con i segnali televisivi. La scala
delle frequenze, del tipo a regolo, è munita di un dispositivo
a verniero, per la sintonizzazione micrometrica.

Mod. VHF-I, peso 27,5 kg.

CARATTERISTICHE - Potenza di ingresso: su 6 metri, 140 watt in grafia,
e 120 watt dí picco in fonia; su 2 metri, 110 watt in grafia, e 95 watt di picco
in fonía. fmpédenza dl uscita: da 50 a 72 ohm, non-reattiva. Accopplaiîento
dl uscita: a spira induttiva regolabile (con connettore coassiale). Funzióna-
mento: a cristallo, con " VFO ", in grafia ed in fonia. Gamma di frequenze:
da 48,9 a 54 MHz, e da '143,7 a 148,3 MHz. Modulazione B.F. :  su gr ig l ia
schermo, con contro l lo del la portante. .  Al imenlazione:  117 V C.A. 50 Hz;
in posiz ione di  r iposo ( in fonia ed in graf ia)  120 watt ;  a p ieno regime ( in fonia
ed in grafia) ,f00 watt (intermittente). Dimensionl: cm 42 di larghezza, 25,8
di altezza, e 25,4 di profondità.

NEUTRALIZZAZTONE: I chcul-
lo commutabile dl neulralizza-
zione permette la masslma sla-
bilita su enlrambe le qamme
d f 6 e d i  2 m e t r i .

l|M-,IO A

( DIPPER > Heathkit a diodo < tunnel >
Perfetto per I'attività dilettantistica
Il nuovo " Grid Dip > è il primo strumento del genere nel quale viene
impiegato un diodo < tunnel > per l'oscillatore. E' uno strumento che con-
serva tutte le prerogative di un o Grid Dip ' di tipo convenzionale, pur
basandosi su nuovi principi tecnici. L'impiego di transistori in sostituzione
delle valvole, l'oscillatore a diodo < tunnel n, e la bassa dissipazione di
energia agli eftetti dell'alimentazione, lo rendono uno strumento portatile
e di facile impiego. Utile nel servizio TV per l'allineamento delle trappole,
dei filtri, degli stadi di Media Frequenza, ecc.

Mod. HM-104, peso 1,35 kg.

CARATTERISTICHE - Dimenslonl: cm 15,5 di lunghezza, 10,8 di altezza, e 7 di largh€zza.
Comandi: InterruttoÍe di accensione, e commutatore per i l  funzionamento come onda-
metro o come oscillatore, sintonia. Gamma dl frequenze: da 3 a 260 MHz. Strumènlo:
da 0,1 mA, tipo D'Arsonval. Transislorlr (1) 2N185, (2) T1363, Diodo " tunnel " STD633.
Gamma dl temperalura: da - lF a +49 C.
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HG-IO

HD-20

F| D-19

OSCILLATORE A FREQUENZA VARIABILE HG.IO
Funziona su gualsiasi frequenza, di quatsiasi gamma
r Enorme rísparmio suí tipi a cristallo, per la medesima gamma
o Funziona sulle gamme dilettantistiche da g0 a 2 metri
Con. questo merSviglioso o VFO o è possibile produrre - con
mrnrma spesa - tutti i segnali desiderati nelle gamme dilettan-
tistiche comprese tra 80 e 2 metri. E'un accessoiio perfetto per
completare un trasmettitore del tipo Heathkit DX-óO o similire.
avente un'eccitazione di 5 volt di ipgresso o inferiore. Sintonia
a. verniero con rapporto 28 : I per la massima precisione, e dispo_
sitivo o spot > per sintonizzazione senza irradiazione.
Mod. HG-10, peso 5,S kg.

CALIBRATORE A CRISTALLO a 100 kFtz
Per la taratura del ricevitore ad apparecchio spento
r Gamma da 100 kHz a 54 l f lHz, ad interval l i  di  100 kHz o Funziona
a transistori ed è alimentato a batteria
E' un accessorio utile a tutti i diÌettanti per Ì,esatta taratura
dei ricevitori e delle scale dei o VFO n ad apparecchio spento.
Per il funzionamento è necessario semplicemente effettuare il
collegamento ai terminali di ingresso dell'antenna, ed accendere
lo strumento. La batteria è da 9 volt, e presenta una lunghissima
durata. Compreso il cristallo.
Mod. HD'20, peso 0,45 kg.

CARICO FITTIZIO PER TRASMETTITORE
Facilita le operazioni di servizio e di collaudo
Con l'aiuto di questo piccolo apparecchio, si evitano le interfe-
renze con i segnali televisivi, le violazioni delle dìsposizioni
ministeriali relative alla trasmissione dilettantistica, e le inter-
ferenze con altri ricevitori, durante le operazioni di riparazione
o di collaudo di apparecchiature di trasmissione commerciali
o dilettantistiche. Sopporta potenze fino ad 1 kwatt con un,impe-
denza di 50 ohm, e con un rapporto onde stazionarie inferiore
ad 1,5 fino a 300 MHz.
Mod. HN-31,  peso 1,35 kg.

APPARECCI{IO PER COLLEGAMENTI TELEFONICI
Permelte di applicare i segnali di trasmissione ad
una linea telefonica
E' un accessorio che qualsiasi radioamatore può usare. Le con-
versazioni radio dilettantistiche possono essere trasferite su linee
telefoniche a ó00 ohm con grande facilità. Funziona pressoché
con qualsiasi tipo di trasmettitore, anche se munito di dispositivo
automatico " VOX',. E' munito di un unico interruttore di accen-
sione, e di controlil separati di guadagno per trasmissione-
ricezione.
Mod. HD-19,  peso 1,35 kg.

MOLTlpLlcAToRE de! < Q D per una maggiore se-
lettività a M.F.
Questo apparecchio, di facile realízzazione ed installazione, può
essere usato con ricevitori alimentati sia in C.C. che .in C.A. o a
trasformatore, aventi un valore della Media Frequenza compreso
tra 450 e 460 kHz. Un valore effettivo del . e, pari a 4.000 per-
mette di esaltare o di respingfere un segnale in Modulazioné di
Èrnpiezza, in Grafia, oppure in comunicazioni a Banda Laterale
Unica. Determina una curva assai acuta di M.F. per la ricezione
in grafia, una curva appiattita per la ricezione in fonia, ed un
avvallamento della curva molto pronunciato per ottenere l'eli-
minazione di un segnale interferente.
Mod. HD-11,  peso 1,35 kg.

MISURATORE DI POTENZA A RADIOFREQUENZA
Misura I'irradiazione ad A.F.
o Funziona con qualsiasi trasmeflitore r Non richiede alimenia-
zione esterna o Realizzazione compatta e di dimensioni ridotte
E' uno strumento che fornisce l'indicazione. continua della po-
tenza relativa di uscita di un trasmettitore, analizzando il segnale
irradiato, in prossimità dell'antenna. La gamma di frequenze è
compresa tra 100 kHz e 250 MHz. La sensibilità è pari a 0,3 volt
efficaci all'antenna, per ottenere la deflessione completa dell'indice.

Mod. PM-2

t| N.3'I

--"&B*
. t :

53

H D-11
P M-2



Gl i sttl.';tr'ttcrlti cl cttl'orric i

Voltmetro a valvola l ' leathkit lM-11... I 'elevata
precisiorie ha determinato il successo mon-
diale di questo strumento

r Sonda unica con commulatore per C.A./OhmiC.C.
o 7 portate in C.4., 7 in C.C. e 7 Ohmetriche
o Strumento da 200 microampère, con scala da 112
r Resistenze di precisione all'1 0/o
o Responso al la B,F. l ineare entro 1 dB da 25 Hz ad 1

Il successo di questo strumento è dovuto alle sue elevate presta-
zioni, alla sua considerevole precisione, alla sua elegante presen-
tazioîe, ed al suo basso costo.
Esso è stato realizzato sulla base delle precedenti esperienze della
Heathkit nella realizzazione clei voltmetri a valvola che migÌiaia
di tecnici hanno usato in passato. Consente la misura di ten$oni
efficaci, di tensioni di picco, di tensioni continue, di resistenze e di
liveili in decibel. La resistenza di ingresso, clel valore di 11 mega-
ohm, assicura I'elevata precisione in qualsiasi applicazione, grazie
a1 valore minimo del carico applicato.
Tra i comandi del pannello figurano un colrìmutatore di funzione
(prowisto di inversore di polarità) un commutatore di portata,
un dispositivo cli messa a zero, ed un potenziometro per I'azzera-
mer-rto deli'ohmetro. Il o probe " (sonda) munito di commutatore,
può essere predisposto per il funzionamento in C.C., oppure in
C.A.-Ohm. Realizzazione a circuito stampato. Viene fornito com-
pleto di puntali e senza batteria.

Mod .  lM -11 ,  peso  2 ,25  kg .
Mod. IMW-1l ,  montato,  peso 2,25 kg.

CARATTERISTICHE -  Scala s l fumèntr :  C.C. e C.A. (ef f . ) :  01,5,  5,  15,  50,
150,  500,  1.500 vol t  fondo scala.  Tensioni .a l ternale d i  p iccor 0-4,  14,40,140,400,
1 .400 ,4 .000 .  Res i s t enze :10  ohm cen t ro  sca la :  x1 ,  x10 ,  x100 ,  x1 .000 ,  x10k ,
x100k,  x1M. Misura da 0,1 ohm e 1.000 l \4egaohm, con bat ler ìa interna.
Strumenio:  da 200 microampère con scala da .112 mi l l imetr i .  Mol t ip l icator i :
p rec i s i one  10 /0 .  Res i s l enza  d i  i ng resso  i n  C .C . : 11  Megaohm (1  Megaohm
ns1 .  probe.)  in tut te le portate.  Circui lo:  a ponte bi lanciato mediante
doDDio t r iodo.  Precis ione:  in C.C. entro i l  3 0/0.  ln C.A.  entro i l  50/o del
valore fondo scala.  Responso al la f requenza: entro 1 dB da 25 Hz ad 1 MHz
(su 600 ohm del la sorgente) .  Valvole adot tate i  12AU7,6AL5. Bat ter ia:  da
1,5 vol t .  t ipo a torc ia.  Al imentazione:  105-125 vol t  C.A.  50 Hz,  10 watt
Dimènsioni :  cm 18,5 di  a l lezza,  12 di  la(ghezza e . f0,4 d i  profondi tà.

mil l imetr i

MHz

K
UNICA SONDA

@
REALtzzAztoNE I REstsrENzE
A  C I R C U I T O  I  D I  P R E C I S T O N E
STAMPATO

Sonda unica per tutti Per ollenere la mas-
s ima prec is ione ne l le
lelture, le resistenze
sono all ' l  o/0.

i  t ip i  d i  misure,  mu- |  Pèr uni formità dí  mon-
ni ta d i  commutatore I  taggio,  per la mas-
e di  d isposi t ivo di  ag- |  s ima stabi l i tà,  come
ganciamenlo per la- | pure per facililare la
sciare l ibere le mani .  I  costruzione,  I 'appa-

recchio è realizzato
con circuiti

309-c

SONDA PER A.F.
a circuito stampato :
E' una sonda oer misure ad Alta Freouen- '
za, cine può esiere usata con qualsiasiìott- !
metro a valvola, per misure fino a 250 MHz. ;
Mod. 309-C, peso 0,450 kg. :
Mod. 309W-C, montato, peio 0,450 kg. :
(  PROBE u PER ALTA TENSIONE:
F|NO A 3o.ooo v c.c. a
Uti l issimo Der l 'al t ivi ta di r iparazione di '
ricevitori TV, e per tutte le altre. applica- |
zlonl rn cul occorra mlsurare renslonl colt- o

t M  2 t

L'aDDarecchio è slato
s tuÚia to  in  modo da
permettere la massima
access ib i l i l à  a i  compo '
nenli, per facil l tare Il
monlaggio, l*

@:t''

336
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t i nue  mo l t o  e l eva te .

Mod. 336, peso 0,450 kg.
Mod. 336W, montato 0,450 kg.
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VOLTMETRO A VALVOLA Heathkit da banco

o Serve per misurare tensioni alternate in
valore efficace, tensioni continue, resistenze
e l ivel l i  in dB

o Scale separate per 1,5 e per S volt C.A.
per alta precisione

e Squadretta oscillante di supporto, per in-
stallazione su banco, su scalfale, o al muro

o Possibi l i tà di incl inazione del lo strumento
con qualsiasi angolo, per maggiore visibi l i tà

e Controllo di azzeramento del voltmetro e
dell'ohmetro con azione a verniero

o Strumento da 200 microampère, con scala
da 150 mil l imetr i

r Unica sonda con commutatore per G,A.
Ohm/C.C.

Nuove caratteristiche estetiche, nuove Dresta-
z ioni  e maggiore comodirà,  sono i  pregi  d i
questo nuovo voltmetro a vaivola di produ-
z i one  Hea thk i t .  Esso  è  s ta to  r ea l i z za to  su l l a
base del medesimo circuito del suo predeces-
sore,  Mod. IM-32,  grazie a l la e levata precis io-
ne,  a l la s icurezza di  funzionamenlo,  ed al la
facilità di impiego. Ai pregi di quest,ultimo si
aggiunge ia scala da 150 millimetri dello stru_
mento da 200 microampère, oltre al funziona-
mento a verniero dei comandi di azzeramento.
Una speciale squadretta orientabile permette di
strumento in qualsiasi punto del banco, e con
di inclinazione, grazie ai due bottoni zierinati
b loccano nel la posiz ione voluta.
L'ampia scala, di facile lettura, è contraddistinta con diversi co_
lori. L'unica sonda prevista per tutti i tipi di misura ne permette
l'ímpiego sia in C.A. che in C.C. o per la misura di résistenze.
Viene fornito completo di puntali, e senza la batteria.
Mod. lM-13,  peso 3,2 kg.

predisporre 1o
qualsiasi grado
laterali, che lo

CARATTERISTICHE -  Sca le  de l to  s t rumento  in  C.C.  e  C.A.  (e f f . ) :  da  O a  1 ,S  _
5  -  15  -  50  -  150 -  500 - '1 .500 vo l t  fondo sca ta  ( le  por ta te  d i  1 , 'S  e 'd i  S  vo t t  C .n .5 - 15 - s0 - i50 - 500 - ' t .soo vott ronoo sCàlà i l ;  p-t"ì" i '15'; 'ài ; ;oft
vengono le t te  su  sca le  separa te) .  Ohmel ro ì  sòa la  CoÀ và lo re  cent i ,vengono le t te  su  sca le  separa te)
1 0  o h m ,  x ] ,  x f 0 ,  x i O 0 ,  x i . 0 0 O ,  x 1 0 l
vv , r9uru  te r rc  su  $qate  seoara te) .  unmel ro :  sca la  con va lo re  cent ra le  d i
l9^91 l !1 , *1 , id0 ,  x100, .  x1 .000, .x10k ,  110g[ ,  é  x iv .  v isu ia  da  1  ohm a  .1 .000
ygg.ThT_ con la .bat ter ia . inrerna.  Mott i i l icaror i :  préCi i ione al ì r  ó1. .  è i iú lmento :  da  200 mic ro-ampère  con sca la  O i  tSO À i i l imet r i .  Res ls tenzà- 'd t
ingresso in  C.C, :  11  Meqabhm ( . f  l v leoaohm net  " 'o r "É" , , i  in  r r i la  ta  ^^ r+5ròlg"flf ql,(i.T,?na"Jìfi11r:fd"j,";l;"Hll: j"(a",Jl?:i;, ! ,srErsu rn v.v, :  I  I  Meqaonm O Megaohm nel  "  probe ")  in tut te le portate.lmpedenza,.di .ingresso i-n C.f.: r. Nle"gaohm "ón ío pr ii paraileto tfiisùràlia i t e r m i n a l i d i i n q r e s s o ) . c i l c u i t o : à o o n t e h i | e n n i a t n � � � � � � � � � � � � � � �g t '^ ! î l1t l l ] i j1  1ng,re^s;gt  .  Circ] i ro:  à po_nte- b i tanciato con doppjo t r iodoPrecisione: Entro'ír  30/o' in c.c.,  eni io- ir  s.t ,  i i  ó. i-  #i '" ;óT5' ir '?lr '" i :scara-. Rèsponso ala frequenza: éntro 1 dB aa zs ni a'à'r-l,,iniióbi ;;r;;;i;d i  600 ohm).  Valvote adot late:  12AL/7.  6At s aÀtt* i " .aìr '6 wnrr  '+ i^^ ; - ; : ; ; :Íi,ff3"",liiJ;J,"'13J"-"î!l'",13i"3X1 #h1 ?8"'i'iÍ' o*Jf":l,ll,t't:".1;f i3'

50 Hz 10 watt .  Dimensioni :  cm 12,2 dia l lezza ,  32  d i  la rghezza e  12  d j  p ro fond i tà .

VOLTMETRO A VALVOLA Heathkit per COR-
RENTE ALTERNATA, particolarmente adatto
per misure di precisione

e 10 portate di lensione - da 0,01 a 300 volt eff. londo scala
e Responso alla frequenza entro 1 dB da 10 Hz a 500 kHz
r lmpedenza di ingresso pari a 10 Megaohm
c Scala tarata in dB, da -52 a +82 dÉ

F' uno slrumento costruito esclusivamente per effettuare misure
di tensione alternata con precisione rigorosa. Il responso alla
frequenza lineare su di una vasta gam-ma, la resistÀia al in-
gresso di l0 Megaohm, e numerose aìtre prerogative, ne garanri-
scono l'eccellente sensibilità, stabilità e precisione in tutte Ie
applicazioni. Con questo strumento è possibile misurare tensioni
alternate da un minimo di 1 millivoit ad un massimo di 300 volt
in valore efficace, il che lo rende utilissimo per l'impiego nelle

misure di Bassa Frequenza e nelle attività di laboratorio.
L'impiego in tutte le portate di uno stadio ad accoppiamento
catodico permette ii valore elevato dell'impedenza di ingresso,
che non costituisce in pratica alcun carico virtuale nei confronti
del circuito sotto prova. La stabilità e la linearità sono dovute
ad un amplificatore a due stadi con un rapporto di contro-rea-
z ione par i  a c i rca 19 dB.

Mod. lM-21,  peso 2,25 kg.
Mod. IMW-21, montato,  peso 2,25 kg.

C-ARATTERISTICHE - Responso aila frequenza: entro .l dB da .t0 Hz a
500 kHz; entro 2 dB da 10 Hz ad t  MHz, in tut te le portate.  portate:
TENSIONI -  d ieci  portate da 0,01 a 300 vot t  ef f .  fondo scatà.  portate in Oe:gamma totate da -52 a +52 dB, scala strumento da _12 a +2 dB
(0 dB = 1 mW su 600 ohm),  d ieci  portate commutabi l i  da _40 a +S0 dB
in scat t i  d i  d ieci  dB c iascuno. lmpedenza di  ingresso:  10 Megaohm con inp-aral le lo 12 pF nel le portate da 10 a 300 vol t ;  10 Megaohm coi  in paral le lo
zz pf  nei le portate da 0,01 a 3 vol t .  Valvole adot tate:  f ì  6AuWg. t f ì
6EJ7/EF-184. Precis ione:  entro i l  5 0/o del  fondo scala.  

'At imentazion'e l
'105-125 vol t  _q |  , . .50 Hz,  10.  watt .  Dímensloni :  cm 18,5 di  a l tezza,  12 di|argnezza e 11,5 di  profondi tà.

DtsPostztoNE
SPAZIOSA
PER MONTAGGIO
CONVENZIONALE

La razionale disposizione del
componenti consenle un alle-
s t imen lo  rap ido  e  fac i te .  Tu t t i
I  componen l i  usa t i  sonc  d i
o t t lma qua l i tà  e  d i  lungh iss ima
dura la .

ECONOMIA
Dt  SPAZ|O

ll Mod. lM-13 può essere fa-
cilmenle installalo al dl 3otto
d i  un  r ip iano,  a  l i ye l lo  deg l l
occh i  de l l ' opera tore ,  o  in  quà l -
siasi allro punlo. La squa-
dretta permetie di ínstailarlò in
qua ls ias l  pos iz ione,
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MM-I

Multimetro Heathkit da 20.000 ohm/volt,
portatile e preciso

r Sensibile strumento da 50 microampère, con scala da 112 mm'
o Resistenze di precisione all'l !/o

r Alimentato con batteria

Questo multimetro Heathkit è stato studiato per permettere
tutte le comuni misure che vengono effettuate in laboratorio,
grazie alle ampie portate di tensione, di corrente, di resistenza e
di livello in db. Dal momento che per il suo funzionamento non
è necessaria una sorgente di alimentazione, esso è I'ideale per
eseguire dei sopralluoghi, come pure per l'uso in laboratorio.

L'energia per il suo funzionamento viene fornita da una semplice batteria del tipo a torcia. Le caratte-
ristiche dello strumento consentono una sensibilità di 20.000 ohm per volt in corrente continua, e di
5.000 ohm per volt in corrente alternata.
L'elevata precisione delle letture è resa possibite dall'impiego di resistenze all'l 9/o, e dalla disponibilità
di una scala di notevole ampiezza. Una tensione di I volt nella portata piìr bassa determina una defles-
sione di oltre ó0 millimetri da parte dell'indice.
Un commutatore per l'inversione della polarità della tensione da misurare permette di misurare ten-
sioni continue negative o positive, alternativamente, senza invertire i puntali. Tutte le prese di collega-
mento sono incassate per sicurezza dell'operatore.

Mod. MM-1, peso 2,25 kg.

CARATTERISTICHE - Sensibil i tà: 20.000 ohm/volt in C.C., 5.CioO ohm/volt in C.A. Portate di tensione in C,A. e C.C.: fondo
s c a l a , 1 , 5 - 5 - 5 0 - 1 5 0 - 5 0 0 - 1 . 5 0 0 - 5 . 0 0 0 . C o r r e n l e c o n t i r i u à ' i ! 0  m i c r o a m p è r e , ' 1 5  -  1 5 0  -  5 0 0  m i l l i a m p è r e , 1 5  a m . p è r e .
Ohméiró: da 0,2 ohm a 20 Megaohm in tre portale. Portale in dB: da -10 a 1 65 dB. Resistenze di precisione all ' f 0/0.

Gomand i :  commuta tore  d i  por ta ta ,  usc i ta  -  C .A.  -  C .C.  ( inver t i to re )  azzeramento  ohmet ro .  Bat te r ie :  Un e lemento  a  to rc ia ,
e  q u a t t r o  e l e m e n t i  a  s t i l o -  D i m e n s i o n i :  c m  1 9 x 1 4 x 1 0 .

Rispartniate Íewqto, e b

STRUMENTO DA LA.
BORATORIO compatto
Goh rr shunt ))

EUW-l8

Consiste es-
senzialmente in uno stru-
mento di I milliampère, con
bobina mobile di 50 ohm,
montato in un involucro di
alluminio, con pannello fron-
tale inclinato. Due resisten-
ze di precisione a filo e 4
boccole sono previste per la
preparazione degli " shunt >,
per ottenere le portate di
1 , 5 - 5 - 1 5 - 5 0 m 4 .  I m o r -
setti e le boccole sono di
tipo standard, per consenti-
re il collegamento mediante
semplici spinotti. Lo stru-
mento è provvisto di doppia
s c a l a , d a 0 a 1 5 e d a 0 a 5 0 .
L,'involucro misura cm 12
di altezza, 12 dí larghezza e
11 di profondità.

Mod. EUW-18, montato, peso
0,9 kg.

o ldeale per le riparazioni e le attività di progetlo
e di controllo di produzione

o Alimentatore incorporato a batteria, con possibilità
di collegare un alimentatore esterno

r Portata base di 15 microampère per la misura della
dispersione (lcbo, lceo)

o Guadagno in C.C. (Beta, Alfa) a lettura diretta su
scale tarate

o Analisi completa in C.C., di tutti i tipí di transistori
PNP ed NPN, f ino a 15 amPère

PROVA-TRANSISTORI Heathkit
Per la prova rapida e precisa di transistori

Grazie al suo ineguagliabile valore per la prova dei transistori, il
Mod. Heathkit IM-30 è l'ideale per f impiego nell'attività di ripa-
razioni e nell'industria, quando la rapidità, la semplicità di im-
piego, l'alta precisione e l'economia, sono fattori di primaria im-
pottanza. Questo strumento è infatti quanto di piir razionale possa

essere messo a disposizione del tecnico per il controllo di tutti i
tipi di transistori e di diodi.
Il funzionamento è assai semplice. Quattro commutatori a levzr
permettono la selezione istantanea dopo la predisposizione dei
valori di tensione e di corrente. Tra le diverse prove che possono

essere predisposte mediante i commutatori a leva figurano tutte
le misure di corrente e di tensione relative ai vari elettrodi dei
dispositivi a semi-conduttore, nonchè le misure di guadagno.

Quattro commutatori rotanti, di cui uno per la tensione ed uno
per la corrente, sia per il guadagno che per le dispersioni, servono
per predisporre le condizioni volute per eseguire la prova. I valori
di Alfa e di Beta in corrente continua vengono letti direttamente
sulla scala tarata, incisa suf pannello, dopo aver proweduto al-
I'azzeramento dello strumento. Il controllo di guadagno è un po-

tenziometro a filo al 3o/o che assicura la massima precisione.

Mod. lM-30, peso 4,1 kg.

CARATTERISTICHE -  Conrol l i :  t ransistor i  f ino a 15 ampère,  e d iodi  f ino a'1,5 ampère.  Prove:  corto-c i rcui t i ,  guadagno in C.C. (Beta da 0 a 300,  Al fa
da 0 a 0,9967),  d ispers ione ( lcbo,  lceo),  corrente di ret ta ed inversa nei  d iodi .
Strumento:  portate d i  corrente;15 pA, 150 pA, 1,5 mA, 15 mA, 150 mA, 1,5 A,
15 A;  por late d i  tensione:  1,5 V,  5 V,  15 V,  50 V,  150 V (100 kohm/V).  Al lmenta-
z ione:  interna,  con set te bat ter ie da 1,5 vol t ,  che forniscono le tensioni  d i  1,5 -
3 -  4,5 -  6 -  7,5 e 9 vol t  per I 'a l imentazione di  col let tore,  per la misuia del
guadagno o della dispersione, ed '1,5 volt per la polatizzazionè; Esterna,
da 0 a 50 vol t  per i l  guadagno, da 0 a 150 vol t  per la d ispers ione,  ed 1,5 vol t
peî la polatizzazione. Conlrollo dl polarizzazione: consente di ottenere
guals iasi  valore del la corrente di  col let tore da 10 pA a 15 A per le misure
di guadagno. Conlrollo di guadagno: mediante poteiìziomelro a filo al 3 0/0,
provvisto d i  scala sul  pannel lo per la let tura di ret ta dei  valor i  d i  Al fa e Beta
in C.C., a strumento azzerato--Ccmmutatore a leva: quattro leve a molla
a r i torno automat ico per la selezione dei  d ivers i  t ip i  d i  prova.  Due commu-
talor i  sèlet tor i  d i  tensionè:  le tensioni  per le misure di  guadagno e di
d isoers ione possono essere predisposte indiv idualmente a divers i  l ivel l i .
Duè commutàlori di portata di córrente: le correnti di colléttore e di
d ispers ione possono essere predisposte indiv idualmente a divers i  l ivel l i .
Collegamenti di transistori e díodi: mediante zoccoli universali e morsetti.
Collegamento per alimentatore esterno: mediante morsetti.

56



cor,r struwievúi 11 eathl<it

REALIZZAZIONE
CON TELAIO VERTICALE

,.. permetle una comoda
accesslbil i tà. ed una facile
installazione dei compo-
nenli pef un razionale
monlaggio.

STRUMENTO CONTROLLO DELLE CAPACITA
Serve per il controllo di tutti i tipi di condensatori

o Ponte a bassa lensione per la misura di elettrolitici miniatura o Circuito comparatore per
la misura di induttanze, di capacità e di resistenze, mediante campione esterno . f S tensi-onl
di prova della dispersione, selezionabili a commutatore c Scaie a lettura diretta, senza
necessità di calcoli c Può misurare direttamenle valori capacitivi e resistivi, con Í campioni
incorporati r Comando tarato del fattore di potenza o Indicatore ad ( occhio magico u
o Di facile realizzazione ed impiego

F,' uno strumento che permette di misurare il valore di qualsiasi tipo di condensatore,
oltre alla corrente di dispersione, e consente di accertare la presenza di corto-circuiti, nonchè
di valutare il fattore di potenza.
Oltre a ciò, questo apparecchio di produzione Heathkit presenta numerosi altri vantaggi:
permette infatti la misura di resistenze da 5 ohm a 50 Megaohm. Le misure di capacità
possono essere effettuate in quattro portate, da 10 pF a 1.000 pr,F. Tutte le letture vengono
eseguite direttamente sulle scale. Il ponte con circuito particolare, funzionante a bassa
tensione, permette la misura anche degli elettrolitici miniatura usati nelle apparecchiature
a transistori. Le correnti di dispersione possono essere misurate con tre diverse sensibilità
(selezionabili a commutatore), il che consente di misurare i condensatori con le tensioni
di funzionamento nominali. Come ulteriore dispositivo di sicurezza, il commutatore
dispersione/scarica predispone un corto-circuito ai capi del campione interno, e scarica
la capacità sotto prova attraverso una resistenza da 10 kohm, onde evitare di arrecare
danni al condensatore o allo strumento. I morsetti per il collegamento del campione esterno
possono essere usati per confrontare rapidamente tra loro componenti simili, fino ad un
rappor to  d t25  a  1 ;  per  misurare  va lo r i  incogn i t i  d i  nRo, . ,L ' ,  o  d i  "Co,  o  ancora  per
determinare direttamente il rapporto tra le spire di un trasformatore.
Mod. lT-11, peso 3,2 kg.

CARATTERISTICHE -  C i rcu i to  d i  p rova :  ponte  a  C.A. ,  a l imenta to  med ian te  uno spec ia le  . t ras fo rmatore
a  ponte  con una sorgente  in te rna  a  60  Hz,  oppure  med ian te  un  genera tore  es terno  d i  B .F .  avente  una
usc ì ta  d i  10  vo l t .  L im i tè  super io re  d i  f requenza:  10  kHz.  Ouat t ro  gamme capac i t i ve : '10  pF -  0 ,005 ÉF;  0 ,001 pF;
-  0 ,5  pF;  0 ,1  pF -  50  pF;  20  pF -  1 .000 pF.  D i€pers ione:  Med ian te  tens ion i  d i  p rova  in  C.C.  da  3  a  600 vo l t ,
in  sed ic i  sca t t i .  M isure  d l  res is lenza in  t re  por ta te :  da  5  ohm a  5 .000 ohm;  da  500 ohm a  500 kohm;
da 50  kohm a  50  Megaohm.  C i rcu i to  compara lo re :  med ian te  campione es terno  R,  L  o  C;  rappor to  mass imo
25:1 .  A l imentaz ione:  a  t ras fo rmatore ,  con  re t t i f i ca lo re  ad  una semionda;105-125 vo l t  C .A.50  H2,30  wat t .
D fmensfon i :  cm 24 d i  a l tezza ,  16 ,5  d i  la rghezza,  12 ,7  d i  p ro fond i tà .

CAPACIMETRO Heathkit, per la prova delle capacità direttamente ( nel circuito ',
r Individua i condensatori aperli, in corto ed intermittenti r lndicatore elettronico ad qocchio magico>
funzionante anche come oscillatore, ad auto-rettificazione
E' uno strumento che consente un apprezzabile risparmio di tempo e di fatica. Col suo aiuto è possi-
bile controllare la maggior parte dei tipi di condensatori, senza asportarli dal circuito, agli effetti delle
possibili interruzioni, o dei possibili corto-circuiti. E' di facilissimo impiego: un commutatore a 5 posi-
zioni controlla l'alimentazione e sceglie il tipo di prova. Questo apparecchio è in grado di rilevare le
interruzioni presenti in condensatori del valore di 5C pF in su, che non siano in parallelo ad una resi-
stenza di valore eccessivamente basso, e può rivelare la presenza di corto-circuiti in condensatori di ca-
pacità fìno a 20 r.rF, aventi in parallelo una resistenza non inferiore a 10 ohm. I condensatori intermittenti
vengono individuati tramite un fenomeno di lampeggiamento nèll'occhio magico. Lo strumento IT22 è
stato studiato per controllare tutti i tipi di condensatori, di filtro, di blocco e di accoppiamento, sia a
ca r t a .  s i a  a  m i ca .  s i a  ce ram ic i .

Mod. lT-22,  peso 1,8 kg.

PROVA . TRANSISTORI E DIODI .
r Compatto, semplice da costruire e da usare o Serve per la prova di transistori a bassa ed alta
potenza o Valuta la corrente díretta e la corrente inversa nei diodi

E' uno strumento da laboratorio utile a chiunque abbia necessità di controllare rapidamente sia transi-
stori che diodi. Esso soddisfa la sentita mancanza di un appafecchio economico e di funzionamento as-
solutamente sicuro. Può essere usato, oltre che per il controllo di semi-conduttori, anche per i controlli
di continuità. Le sue piccole dimensioni ne consentono l'installazione dovunque.
Lo strumento Mod. IT-10 serve per provare i transistori sia di bassa che di alta pofenza, al fine di ac-
certare la presenza di corto-circuiti, di dispersioni o di interruzioni, e di valutare il guadagno di cor-
rente. L'impiego di commutatori permette l'adattamento ai transistori PNP o NPN, nonchè dei diodi,
senza implicare l'inversione dei collegamenti. L'apparecchio funziona con l'alimentazione di due batterie
di tipo a torcia, che non vengono forrîite.

Mod. lT- '10,  peso 0,9 kg.

CARATTEHTSTICHE -  Prove eseguibi l i  sui  t ransis lor l :  d ispers ione,  corto-c i rcui to,  interruzione,  e guadagno di  corrente.
Prove sui diodi: corrente diretta ed inversa. Serve anche per prove di continuità. Commutatori: corr. direlta - inversa
PNP -  NPN, diodi ,  d ispers ione -  guadagno. Al imentazione:  mediante due bat ter je incorporate del  t ipo a torc ia,  da
1,5 vol t .  Dimensioni :  cm I  d i  a l tezza,  I  d i  larghezza e 9,5 d i  profondi tà.

1T"22
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Nitnemtafori Heathl<

ALIMENTATORE STABILIZZATO a
tensione variabile - Per qualsiasi
tipo di alimentazione sperimentale

o Fornisce tensioni anodiche, di polarizzazione e per
i filamenti r Uscita C.C. variabile da 0 a 400 volt
c Slrumenti separati per il controllo della tensione
e della corrente di uscita r Terminali isolati di uscita
per sicurezza di funzionamento sia in C.A, che in C.C,

I tecnici di laboratorio, i progettisti, ed i tecnici ri
paratori hanno sovente occasione di usare questo
utilissimo strumento nel loro lavoro. Essendo in
grado di fornire la tensione anodica, le tensioni di
polarizzazione e quelle di accensione dei filamenti, lo
strumento IP-32 elimina la necessità di costruire un
alimentatore separato per ogni circuito sperimentale.
Nelle attività di riparazione, esso permette di sca-
valcare ia sezione di alimentazione, o-nde accertare
che la parte restante del circuito funzioni regolar-
mente. Un comodo interruttore per la posizione di
riposo, e l'impiego di trasformaîori separati per le
tensioni anodiche e per le tensioni alternate di fila-
mento, eliminano I'attesa del tempo di pre-riscalda-
mento tra un'operazione e l'altra.
L'apparecchio è munito di dispositivi di protezione
contro i corto-circuiti. Due strumenti da pannello
separati permettono iI controllo continuo della ten-
sione e della corrente di uscita. La tensione anodica
stabilizzata varia fino a 400 volt, e fino a 100 mA,
(125 max). La tensione di polarizzazione varia da 0
a -100 volt con 1 mA, e la tensione di accensione di
6,3 volt C.A. è disponibile con una corrente fino a 4 A.

Mod- lP-32,  peso 7,3 kg.

CARATTERISTICHE -  Usc i la :  s tab i l i zza ta  da  0  a  400 vo l t  con  100 mA cont inu i , . l25  mA per  funz ionamento
in te rmi t ten te ;  po la r izzaz ione da  0  a  -100 vo l t  con  1  mA,  f i lament i  6 ,3  vo l t  C .A.  con 4  ampòre .
Reoo laz ione:  var iaz ion i  in  usc i ta  in fe r io r i  a l l ' 1  0 /0  da l  funz ìonamento  senza car ico  a l le  cond iz ion i  d i
ma ls imo car ico ;  var iaz ion i  d i  usc i ta  in fe r io r i  a  0 ,5  vo l t  in  p iù  o  in  meno,  per  var iaz ion i  d i  10  vo l t
in  p iù  o  in  meno ne l la  tens ione d i  re te .  Ondu laz ione res idua:  in fe r io re  a  10  mV e f f i cac i .  lmpedenza
d i  ùsc i ta :  in fe r ìo re  a  10  ohm,  da l la  cor ren te  cont inua ad  1  MHz.  S t rumént i :  vo l tmet ro  da  0  a  400 vo l t
o  da  0  a  150 vo l t ;  M i l l i ampèromet ro  da  0  a  150 mA.  D imèns ion i :  cm 33 d i  la rghezza,  21 ,5  d i  a l tezza ,
e  17 .8  d i  o ro fond i là .

IP 32

ALIMENTATORE IN SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
Per facil i tare la riparazione di auto-radio e di appa-
recchi a transistori

r Uscita regolabile in C.G. a 6 o 12 volt -
. Componeite alternata della tensione coîtinua di uscita inferiore allo 0,3 o/o

o Si presta anche comodamente come caficatore di batterie

Con questo apparecchio è possibile prowedere alla riparazione in laboratorio
di ricevitori del tipo auto-radio o a transistori, o ancora di tipi portatili ad
al imentazione ibr ida,  senza disporre di  una bat ter ia d i  accumulator i .  La ten-
s ione dì  usci ta è var iabi lc  in entrambe le portate da 0 a 8 vol t ,  oppure da 0
a ló vol t .  Due strument i ,  montat i  sul  pannel lo,  consentono i l  contro l lo cont inuo
dcl la tcnsione e del la corrente di  usci ta.  Sono previst i  dei  terminal i  separat i
per una tensione di uscit^a^normaie, ed una tensione avente una componente
alternata inferiore allo 0,3 9ó.

Mod. lP-12,  peso I  kg.

CARATTERISTICHF -  Usci ta a var iazione cont inua:  portata a 6 vol t  non l i l t rata,  con 10 A
per funzionamento cont inuo,  e 15 A di  punta;  usci ta f i l t rata,5 A per funzionamento cont inuo
con ondulazione residua infer iore af  0,3 0/o;  portata 12 vol t :  non f i l t rata,  5 A per funztona-
menio cont inuo,  e 7,5 A di  punta;  usci ta f i l t rata,  5 A per funzionamento cont inuo,  ondu-
lazione residua infer iore al lo 0,3 0/0.  Al imèntazione:  105-.125 vol t  C.A. ,  50 Hz.  200 watt .
Dimensioni: cm 33 di larghezza, 21,5 di altezza, e di 17,8 dl profondità.
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ALIMENTATORE STABILTZZATO Heathkit
Fornisce tensioni fino a 50 volt, con corrente
fino a 1,5 A, con meno
ondulazione residua

di 150 microvolt di

r Circuito solido, interamente a tÌansistori o prote-
zione a relé contro corto-circuiti e sovraccarichi o
Quatlro portate di corrente, 5O-150-500 mA ed 1.5 A
. Limitatore regolabi le di corrente, dal 30 al 100 oio in
ciascuna portata r Stabilizzatore in serie con diodo
r zener > di riferlmento

Questo alimentatore, Mod. IP-20, è un altro stru-
mento di vaiido aiuto per le attività pratiche e spe_
rimentali. Esso è in grado di fornire tutte Ie ten_
sioni comprese tra 0 e 50 volt, con un,ondulazione
residua inferiore a 150 microvolt. Il rapido aumento
r-erificatosi nell'impiego dei transistori, per la costru-
zione di apparecchiature elettroniche, rende questo
strumento particolarmente utile.
Esso presenta un dispositivo regolabile di limita-
zione della co'rrente, che protegge sia lo stesso
alimentatore, sia l'apparecchio alimentato. Oltre a
cio un relé esercita un'azione protettiva aglí effetti dei sovraccarichi. Lo strumento
presente sul pannello misura la corrente o la tensione di uscita, in seguito alla
pre-disposizione mediante commurarore.

l lod.  lP-20,  peso 6.4 kg.

CARATTERISTICHE -  Ingresso:  j0s-125 vol t  so Hz,  125 watt  a p ieno car ico.  usci ta:  da 0,s a so vot t
9 _u. . :  1. ,5 A max.. f fegolazione car ico:  entro.15 mi l l ivol t ,  con possib i l i tA di  regolazione per var ia-zrone zero.  s labi l izzazione tensione rete:  (da 105 a 125 vol t  C.A.) :  per varÉzioni  infér ior i  a l lo0.005 0/0.  Ondulazione residua o rumore di  fdndo: infer iore a ts0 mic i .ovoi t .  néJpónìò ai  t ransistor i :
in ter iore a 25 microsecondi . . . lmpedenza di  usci la:  infer iore a o,01 ohm dai la C.c.  a 1o kHz;infer iore a 0,5 ohm da 10 kHz in su.  Protezione contro i  sovraccar ichi :  méaianie-  l imi tatore dicorrente e re lé-  Strumentc:  da 1 mA,50 ohm, con scala da g7 mi l l ìmetr i .  Fói iatè dÍ  correnle:
50.  m4,. .150 mA, 500 mA 1,5 A.  portate d i  tensione:  5 v,  15 v,  so v.  comanài  sut-pànnei lo f rontate:
Interrut tore,  regolatore a scat t i  d i  tensione.  regolatore micrometr ico del la tensióne,  commuraroreporta la corrente,  regoiatore l imi tatore-  d i  coÌrente,  commutatore strumento,  stabi l izzazione C.C.,e commutatore oosiz ione r iooso.  Terminal i  d i  usci ta:  t re,  uno (+) ,  uno (- ) ,  ed uno per ta massa.
Dimensioni :  cm 24 di  at tezra,  16,5 oi  targheizà,  ì 'eb-Oì 'protoÀOíia

TRASFORMATORE TSOLATORE a tensionè variaUG

o Permette di variare la tensione alternala di rete a seconda delle esigenze
r Potenza sufficiente per I'alimentazione dei ricevitori TV a colori 

I

c Scala dello strumento lineare ad espansione

!' uno strumento che si presta a diver,pi impieghi per il collaudo e la
riparazione di qualsiasi tipo di apparecchío elettronico. It Mod. Ip-22 serve
da separatore tra la tensione di rete e l'apparecchio sotto prova, proteggendo
così i fusibili delta rete, e consentendo una ulteriore rl.rrr"rrà corit?o te
scosse elettr iche, quando si opera con apparecchi del t . ipo ad al imentazione
ln u.A./u.c. Dal momento che non esiste alcun collegamento diretto tra il
primario ed il secondario del trasformatore, può essere usato per l,isolamento
rispetto alla rete di apparecchi che irradiano interferenze. Dùe robusti com-
mutatori ad otto posizioni controllano la tensione di uscita da 90 a 130 volt c.A.,
in scatti di 0,75 volt ciascuno.-In tal .modo, è possibile collaudare un compo-
nente o un apparecchio con la tensione di rete esatta precisata per il suo
funzionamento, oppure controllarne il funzionamento in condizioni critiche
della tensione di alimentazione di rete, allo scopo di valutarne la tolleranza
consentita.
Mod. lP-22, peso 9,5 kg.

CARATTERISTICHE- -  Ingresso:  105-125 vot t  C.A.  50 Hz.  usci ta:  vaf íabi le da 90 a 130 vol tm scat l l  d i  c i rca 0,75 vol t ,  mediante prese sul  secondar io del  t rasformatore.  s l rumenlo:
.scal,1 dg 9.0-140 voit, prec.isione entro l'i o/0. selezione a commutatorÀ-pei i;inarcaziòne oerratenstone di ingresso o di uscita, Potenza nominale: 300 watt per fuizionamento continuo,
Ig0 ya!! per funzioÌamento inîermittenre. Fusibite: da I A. Diminsioni:im to,à di lalgiezza,
24 di altezza e 12,7 di profondità.

tP-22
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Alrparecchiature b

GENERATORI DI SEGNALI
AD ALTA FREQUENZA

o Ampia garnma di frequenze, da 100 kHz a 220 Megahertz, in
6 gamme

o Gruppo Alta Frequenza pre-montato e pre-tarato
o Scale di lettura ampie e di facile lettura: precisione 2 o/o
o Di facile costruzione

Questo strumento costituisce un accessorio di immensa utilità in
qualsiasi laboratorio, grazie alle sue particolari prestazioni. Le
gamme di frequenza, che si estendono da 100 kHz a 110 MHz,
consentono i'aliineamento ed il coliaudo della maggior parte delle
apparecchiature funzionanti ad Alta Frequenza. E' inoltre pos-
sibile sfruttare le armoniche da 110 a 220 MHz. L'uscita è costi-
tuìta da un segnale sinusoidale con precisione del 2 % in tutte le
gamme. Tre scale di facile lettura consentono di regolare esat-
tamente la frequenza lungo l'intera gamma. Il segnale di uscita
a radio-frequenza è disponibile sia modulato che non modulato,
fino all'ampiezza massima di 100.000 microvolt, con un controllo
mediante attenuatore a scatti, ed attenuatore a variazione conti-
nua. Modulazione interna a 400 Hz, e possibilità di modulazione
esterna. La modulazione interna può essere usata anche come
segnale di Bassa Frequenza.
MocJ. 1G-102, peso 2,7 kg.

CARATTERISTICHE -  Gamma d i  l requenze:  Banda A,  da  100 a  320 kHz;
b a n d a  B ,  d a  3 1 0  k H z  a  1 , 1  M H z ;  B a n d a  C ,  d a  1  a  3 , 2  M H z ;  B a n d a  D ,  d a  3 , 1
a  11  MHz;  Banda E,  da  10  a  32  MHzi  Banda F .  da  32  a  110 MHz.  Armon icho
tara le :  da  110 a  220 MHz.  Prec is ione:  20 l0 .  Usc i ta :  impedenza,  50  ohm;
Tens ione,  100,000 mic rovo l t .  Modu laz ione:  In te rna ,  400 Hz,  3ó  0 /o ;  es te rna ,
c i rca  3  vo l t  su  50  kohm,  per  30  0 /0 .  Usc i ta  B .F . :  c i rca  10  vo l t  a  c i rcu i to
aper to .  Va lvo le  adot ta te :  (1 )  12Af7 ,  (1 )  eAN8.  A l imen laz ione:  105-125 vo l t
C .A.  50  Hz,  15  wat t .  D imens ion i :  cm 16,5  d i  la rghezza,24  d i  a l tezza ,  e  12 ,7
d i  p ro fond i tà .

rG-42

C!RCUITI  ACCORDATI
TARAII IN FABBRICA

L'iniero complesso del gruppo
ad Alta Frequenza viene fornito
qià montato e taratc Ín fab-
brica, per ottenere la massima
prec is ione,

GENERAT'ORE D! SEGNALI AD ALTA
FREQI.JENZA DA LABORATORIO

o ldeale per l'attività di progetto e di produzione
o Funziona su frequenze fondamental i ,  da 100 kHz a 30 MHz,

in cinque gamme
r Misuratore della tensione di uscita e della percentuale dl

modulazione
o Doppia schermatura di tutti i circuiti dell'oscillatore

Con le sue particolari caratteristiche agli effetti dell'allineamento
di precisione, il generatore IG-42 è stato studiato espressamente
per l'attività professionale di laboratorio. Le frequenze di fun-
zionamento nella gamma da 100 kHz a 30 MHz sono tutte fonda-
mentali, e suddivise in cingue gamme di facile lettura. Lo stru-
mento da pannello da 200 microampère indica la tensione di uscita
in microvolt, oppure la percentuale di modulazioae. La massima
uscita misurabile è di 100.000 microvolt, controllata da due atte-
nuatori, di cui uno a scatli ed uno a variazione continua. La mo-
dulazione puo var.iare da 0 al 50 oto a 400 Hz con generatore interno,
oppure con generatore esterno, da ó0 a 10.000 Hz. L'abbondante
schermatura riduce al minimo f irradiazione. L'alimentatore è del
tipo a trasformatore, con eccellente filtraggio. L'impedenza di
uscita è di 50 ohm. Viene fornito completo di cavo coassiale.
Mod. lG-42, peso 6,8 kg.

CARATTERISTICHE - Gamme di frequenza: Banda A, da 100 a 290 kHz;
Banda B,  da  280 a  1 .000 kHz;  Banda C,  da  0 ,95  a  3 , '1  MHz;  Banda D,  da  2 ,9
a  9 ,5  MHz;  Banda E,  da  9  a  31  MHz.  Usc i la  A .F . :  impedenza,  50  ohm -
tens ione 100.000 mic rovo l t  max.  A l tenuatore :  a  c inque sca t t i  con  rappor to
1 0 : 1  c i a s c u n o  -  m i c r o m e t r i c o ,  a  v a r i a z i o n e  c o n t i n u a  c o n  r a D p o r t o  1 0 : 1 .
e  con cont ro l lo  med ian te  s t rumento .  Modu laz ione d i  ampiezzd:  in te rna  a
400 Hz,  oppure  es terna .  Pro fond i tà  d í  modu laz ione:  da  0  a  50  0 /0 ,  con  cont ro i lo
mediante strumento. Valvole adottate: 6AF4, 6AV5, 12AU7, OB2. Alímentazione:
105-125 vo l t  C .A.  50  Hz.  D imens ion i :  cm 33 d i  la rghezza,  21 ,5  d i  a l tezza ,
e  17 .8  d i  Dro fond i tà .

SCHERMATURA
SUPPLEMENTARE

Grazie alla suddivisione
de l  le la io  in  scompar t i -
menti, gli stadi crit icl ven-
gonc efficacemente isolati,
con riduzione dell ' irradia-
zione.

ATTENUATORE
SCHERMATO A SCATTI

Una razionale schermalura
tra i setlori del commu-
lalore, come pure lo scher-
mo eslerno, garantiscono
l'efficace effetto di atte-
nuazione.
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GENERATORE Hearhkir Dt SEGNALT A B.F.
di forma sinusoidale

o Distorsione lra 20 e 20.000 Hz inferiore a 0,1 olo
o Precisíone del livello di uscita e della frequenza entro il 5 o/o
r Di facile impiego
. Ft9_q-ugtl?", di uscíta con selezione a commutatore, da 10 Hz

a 100 kHz

Qualsiasi fonte di variazione del segnale di ìngresso.o di dìstor_
sione, agli eff€tti degri interventi sui circuiti Tunzionanti a fre-
guenza acustica, viene eliminata con f impiego del generatore
lG-72 Tre commutatori rotanti serezionano àue" cifre .ig"in.àtiu"
ed un fattore di moìtiplicazione, per U a"t.imirrarione della fre_quenza del. seg_nale. E' pertanto possibile far variare Ia frequenza
in scatti di .l Hz, da l0 a 100 Hz, ed inoltre un moltiplicaiore aq^uattro posizioni aumenta questa portata secondo i multipli di
l0,.per una gamma totale compresj tra 10 Hz e 100 tUz. I_à pre_
cisione sussiste entro il 5%0, e la distorsione è inferiore ad l^de_
cimo def l'1. o/o Lra 20 e 20.000 Hz. L,ampiezza del segnale Oi uscita
viene misurata in volt e in dB da un ìmpio stiumento applicato
llì_"131ri"l_:: 

I'arrenuatore è tararo in Jcatri di 10 dB,.'il ;;;;portate a fondo.scala. L'apparecchio funziona con carico'interno,
oppure con carico esterno di ó00 ohm.
Uod. lG-72, peso 3,6 kg.

91111IER!9IIqHE..- Frequenza:. da 10 Hz a 100 kHz, medianre setezionee commutatori .  uscita: in sei portate,- qa 0 a 0,003 _ o,ói _ o,oa _ ó,r-_ ó,c _ ivolt  eff icace su carico esterho-di 600 ohÀ, ó-1u éi ico Inrerno ad artaimp_ed^e^nza; due.gamme, da o-a 3_e dt0-" ió *r i ìr t iààir;  su oi un minimodi  10.000 ohm: da -60 a +22 dB_in ot to scat t i ;  Oa _-OO Oem a f  e àBmp^g^BT. : .1. .mry su 600 ohm). Oisrorsicne:-iàierìire àrro 0,1 t/0, da 20 a20.000 Hz. Vatvote adofiare:.(1)_.6AU6, trl oòr_é, 
-tìj 

ox+. Àrim'enìàzioneì'f05-125 vott C-A.,50 Hz, so wati. Dimensiohí:2tJi taì-dhJzza, 16,s a, "ilìia',e 12,7 di profondità.

COMPONENTI
DI  PRECISIONE

Lo slrumento da 200 micro-
ampère e le resistenze di
precisione usale nel circuito
di accordo a commutalcri.
conferiscono un grado ele-
va to  d i  p rec is ione a l l ' i n te ro
slrumento.

tG 72

GENERATORI DI SEGNALI A ONDE QUADRE
Per qualsiasi applicazione rìel campo della
Bassa Frequenza

r Distorsione di forma d,onda inferiore allo 0.2S 0/o
o Tempo di  sal i ta del l 'onda quadra ínfer iore a 0,15 microsecondi
o Possib i l i tà d i  ot tenere in usci ta onde quadre e s inusoidal i

contemporaneamente
r Gamma di  f requenze da 20 Hz ad 1 MHz, in c inque sot fo-gamme

I segnali sinusoidali e ad onda quadra, prodotti in un,ampia gam_
ma di frequenze da questo generatore, lo rendono indispensibite
per l'attività di laboratorio nel campo della televisior.e, deil,alta
fedeltà, e dell'eìettronica in genere. i due tipi di segnale possono
essere usati separatamente o contemporaneamente. Le duè uscite
relative sono munite di prese e di attenuatori separati. Essi fun_
zionano a scatti (10, 1, e 0,1 volt), oltre ad una posizione corri_
spondente a 0,01 volt per i soli'segnali sinusoidali. L'oscillatore
è perfettamente schermato, e sono stati adottati tutti i possibili
accorgimenti per ottenere un funzionamento stabile e la minima
distorsione. L'impedenza di uscita per segnali sinusoidali è di
600 ohm, mentre quella per i segnali ad onda quadra ammonta a
50 ohm, ed è ad alta impedenza nella portata al0 volt.
Mod. lG-82,  peso 5,9 kg.

CARATTERISTICHE -  Segnal i  s inusoidal i :  gamme di  f requenze: da 20 Hzad 1 MHz. Tensione di  
-usci ta 

1et t .1:  àa o 1-  jO vot i ,  àà o "  r  vol t ,  e da0 a 0,1 vol t ,  e da 0 a .0,01 voÌ t  per i l  lunzionameÉto su car ico àO aùà
Lnlpeoenza. rmpedenza dei la sorgenle:  (1 100/o) :  portata 1O vol t ,  da 0 a3,9 k lg in j .  portate 1 vot t ,  0,1 voi t  é 0,01 , iot t ,  600'ohm_ óistors ione: '  in ter iorèal lo 0,25010 da 20 a 20.000 Hz.  Besponso àl la f requenzà: entro 1,5 dB dà20 Hz ad 1 MHz. Gamme di lrequenie ad onda quaàra: da 20 Hz ad 1 MHz.
J:n: io_n19i  usci ta:  (da picco a 'p icco) 5o/o;  dd O a rO vort ,  da 0 ad 1 vot t ,oa u a { . . t . t  vot t .  su car ico ad al ta-  impedenza. lmpedenza del la sqrgente:
! -_Lo_,/ ,L,  p9f19]g t9 vot t ,  da 0 a 220 oÉm; porrate i  vòt t  e o,r  vot t ,  s fohm.rempo ot  sat t ta:  inîer iore a 0,15 microsecondi .  Carat ter is t iche general i :
prec, is ion_e in. . f requenza: entro i l  So/0.  Al imenlazione:  tOS_tZS voi t ,  C,q. ,50 Hz, 55 watt. Dimensioni: cm 39 di larghezza, 21,5 di allezza e 

'17,A 
diprofondi tà.

ryqaa
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PROGETTO DI OUALITA

Condensatofe di sinlonia scher'
mato nèl circuito a ponte di Wien.
Circuito amplif icalore del volt-
metro a due stadi. Alimenlatore
slabil izzalo a trasformatore,

I
Appa recchiafure nrÀ

I

I
MISURATORE DI DISTORSIONE ARMONICA
Valuta la distorsione di un amplificatore in
Bassa Frequenza

. Misura la distorsione da 20 a 20.000 Hz 
/

o Scale dello strumento tarate in volt efficaci, in percentuale di
dislorsione, e in dB

c Misura livelli di rumore di fondo fino ad un minimo di -60 dBm
r Componenti di precisione per elevata esattezza di misura
r Di facile monlaggio ed impiego

Questo strumento di facile impiego permette di misurare'l'am-
piezza deI segnale residuo di un amplificatore sotto prova, dopo
l'eliminazione della fondamentale. In tàl modo si ottiene la lettura
della distorsione armonica. e la misura del rumore di fondo. Le
caratteristiche di questo strumento sono state rese il piir possibile
remplici, senza sacrificare nè la precisione nè la staljilità. I livelli
di rumore vengono letti su di una scala separata tarata in dB.
lngresso ad alta impbdenza con resistenze all'lo/o.

Mod. lM-12,  peso 5,9 kg.

CARATTERISTICHE - Frequenze: da 20 a 20.000 Hz in tre gamme. Distorsione:
1 , 3 , 1 0 , 3 0 ,  e  1 0 0 0 / o  f o n d o  s c a l a .  V o l t m e l r c : 1 , 3 , 1 0 ,  e  3 0  v o l t  f o n d o  s c a l a .
Resislenza di ingresso: 300 kohm. Tensione minima di ingresso per misure
dl  d istors ione:  0,3 vol t .  Tensione di  usci ta per contro l lo:  2,5 vol t  per
strumento a fondo scala.  Precis ione:  vol tmetro.  entro i l  5 0/0:  d istors ione,
entro i l  50/o fondo scala,  + 0,10/0.  Valvole adot late:  OA2,6X4,5879,124T7,
12AX7, 128Y7. Al lmentazione:105-125 vol t  C.A. ,  50 Hz,  30 watt .  Dlmenslonl :
cm 32 di  larghezza,21,5 di  a l tezza e .17,8 di  profondi tà.

ANATIZZATORE HEATHKIT DI BASSA FRE.
QUENZA - 3 strumenti di B.F. in una sola unità

o Raggruppa le funzioni di voltmetro a valvola per C.4., di watt-
rireiro e di analizzatore di intermodulazione

o Sorgenti di segnali a Bassa ed Alta Frequenza incorporate,
per pfove di intermodulazione

r Resistenze incorporate per carichi di 4,8,16 e 600 ohm
o Ampio strumento di facile lettura; semplici dispositivi di

commutazione
r Notevole risparmio su tre strumenti separati

Si tratta di un apparecchio particolarmente utile per i tecnici che
si occupano di Bassa Freqúenza. Consente la misura della distor-
sione per intermodulazione nelle apparecchiature di Bassa Fre-
quenza e ad alta fedeltà. Le prove vengono effettuate col semplice
impiego dei due cavetti di prova che vengono forniti. I dispositivi
di commutazione permettono di usare separatamente o in com-
binazione le diverse parti del circuito. La costruzione e la messa
a punto, nonchè l'uso di questo apparecchio, sono assai semplici
grazie alla chiarezza delle istruzioni fornite a corredo'

Mod. lM-22, peso 5,45 kg.

CARATTERISTICHE -  Responst  a l la  f requenza -  vo l tmet ro  a  va lvo la  per  C.A:
da  10  Hz a  100 kHz,  en t ro  1  dB.  Wat tme l ro :  da  10  Hz a  50  kHz en t ro  1  dB.
Fiftro passa alto analizzalore intermodulazicne: da 2.000 Hz a 12.000 Hz-
Filtro passa basso analizzalore inlermodulazione: da 10 a 600 Hz. Portate
voltmeiro a valvola per C.A,: 0,01 - 0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 -

300 vo l t  e f f i cac i  fondo sca la .  Por ta te  in  dBm:  -40 ,  -30 ,  -20 ,  -10 ,  0 ,  +10,
+20,  +30,  +40,  +50.  Misure  da  -65  a  +52 dBm.  Wat tmet rc :  0 ,15  mW,
1,5  nr \ t ,  15  mw,  150 mw,  1 ,5  w,  15  w,  e  l50  w fondo sca la .  Mass ima poten_za
continua: 25 watt. Poienza intermitlente: 50 walt. Analizzatore intèrmodu-
laz ione:  1  o /0 ,  30 /0 ,  100/0 ,  300/0 ,  e  l0o0/o  fondo sca la .  lmpedenza d i  ingresso
vo l tmet ro  a  va lvo la  C.A. :  1  Mohm,  oppure  4 ,  8 ,  16 ,  o  600 ohm con se lez ione
a commuta tore .  Ana l izza lo re  in te rmodu laz ione:  1  Mohm,  oppure  4 ,  8 ,  16 ,
o  600 ohm con se lez ione a  commuta tore .  Wal lme l ro :  4 ,  8 ,  16  o  600 ohm
con car ico  in te rno ;  10 .000 ohm su car ico  es terno .  lmpedenza.  d i  usc i la
-  usc i ta  a l la  e  bassa f requenza:3 .000 ohm (600 ohm quando è  co l le -
gata in parallelo ad una resistenza da 750 ohm). Frequenze_ generatore
i.nterno - bassa lrequenza: 60 Hz. Alta Frequenza: circa 6 kHz. Pregisione -

vo l lme l ro  e  wa l tme i ro :  en t ro  i l  50 /o  de l  va lo re  d i  fondo sca la .  Ana l izza Îore
d i  in te rmodu laz ione:  en t rq  i l  10  0 /o  de l  va lo re  d i  fondo sca la .  A l imentaz ione:
105-125 vo l t  C .A.  50  Hz,  20  wat t .  D imens ion i :  cm 33 d i  la rghezza,  21 ,5  d i
allezza. e 17.8 di orofondilà.

I M-12
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l<it per usi specífici
GENERATORE DI SEGNALI PER ALLINEAMENTI
Adatto anche all 'al l ineamento di ricevitori F.M.

Questo generatore di segnali, abbinato ad un oscilloscopio, come
ad esempio il Mod. Heathkit IO-12, costituisce tutto ciò che serve
essenzialmente per l'allineamento di ricevitori TV ed FM. La fre-
qúerlza dl spazzolamento viene prodotta con un sistema masne-
tico mediante una induttanza variabile. Il circuito di spazàla-
mento funziona sulle frequenze fondamenfali da 3,6 a ZjO UtUz,
eliminando i battimenti spuri ed i segnali parassiti che si riscon-
trano frequentemente nei generatori a battimenti. La variazione
di frequenza può essere controllata comodamente d,a 0 a 42 MHz.
a seconda della frequenzd centrale. Il cristallo, fornito con I'appa_
recchio, determina l'uscita a 4,5 MHz ed ai relativi multinii. e
viene usato anche per tarare l'óscillatore o Marker, incoroórato.
L'uscita del n Marker > variabile è compresa tra 79 e OO ltHz
sulle fondamentali, e tra 57 e 180 MHz sulle armoniche tarate.
Il cristallo può essere sostituito con altro di minore frecuenza
per ottenere dei n pip " piri ravvicinati, oppure è possibile usare
un generatore esterno per ottenere un battimento nei confronti
degli oscillatori interni fisso e variabile, per produrre tre o più
. pip " contemporaneamente. Tutti i comandi sono razionalmente
disposti sul pannello frontale

lG-52, peso 6,3 kg.

TV

r Circuiti di spazzolamento ad afta stabilità
o Gamma completa FM e TV - da 3,6 a 220 MHz
r Osci l latori  <Marker> a cristal lo e variabi l i

r Adatto per le riparazioni di ricevitori TV a colori ed in bianco
e nero

r Fornisce dieci barre verticali di colore, ed un nuovo diagramma
di barre d'ombra

o Possibilità di scelta tra 6 diagrammi difterenti per messa a
punto del l ' immagine

o Nessuna necessità di collegamento dí sincronismo esterno

iATTERISTICHE .  lmpedenza d i  usc i la :  .S0  ohm ad en t rambe le  es t remi tà
cavo.  Var iaz ione f requenza (  Sweep > :  con t inua da  O a  4  MHz mass ima' io re ;  da  0  a  42  MHz mass ima super io re  (a  seconda de l la  f requenza oase l .
ta l lo  (  Marker  r :  4 ,5  MHz e  mul t ip l i  re la t i v i .  (  Marker  o  var iab i le :  da  i '9ns ta l lo  (  Marker , :  4 ,5  N4Hz e  mul t ip l i  re la t i v i .  (  Marker  o  var iab i le :  da  i9

60 MHz su l le  fondamenta l i ,  e  da  O7 a . lB0  MHz su l le  a rmon iche.  Termina l i
l{1ll1gl' 9:t-e.Tq: sul, pannello.. Attenuatori: a . scati per -" Sweep ,, é
Mark-er  "  abb ina t i ,  ed  a  var iaz ione cont inua ind iv idud l ì .  Soppreés ionè
t facc ia :  e f f i cace ,  con  cont ro l lo  d i  fase .  Cav i :  t re  a  cor redo,  usc i tà  osc i l lo -
;op io  o r izzon la le  ed  osc i l loscop io  ver t i ca le .  A l imentaz ione:  . l0S-125 vo t t
.4 .50  Hz,  50  wat t .  D imens ion i :  cm 33 d i  la rghezza,  21 ,5  d i  a l tezza  e  -17 ,9

pro fond i tà .

ENERATOREDI PI,JNTI E BARRE
COLORE

3sto strumento costituisce una aggiunta che precorre i tempi
un laboratorio bene attrezzafo, e nei laboratori di ricerche
cui si studiano i circuiti per la televisione a colori. Esso con-
te tuttavia di effettuare misure rigorosamente esatte anche

uso, ed è munito di un controllo di livello del segnale che
te di verificare la sensibilità, e di evitare il sovraccarico

controllo automatico di guadagno. E' prevista anche la
tante suono con controllo a cristallo.
circuito è costituito da 13 valvole razionalmente disposte.
montaggio ed il collaudo sono resi semplici dalla chiarezza

:lle istruzioni .fornite. L'apparecchio è compìeto di tre cristalli,
dei cavetti di prova.

lG-62, peso 5,9 kg.

RISTICHE -  Gamma usc i ta  rad io f requenza:  tu l t i  i  cana l i  TV.
d i  .usc i la :  var iab i le  da  100 a  1OO.O0O'mic rovo l t .  por tan te  suono:

t  con t ro l lo  a  c r is ta l lo ,  d is tanz ia ta  d i  4 ,5  MHz da l la  por tan te  v ideo,  con
Fru t to re  d i  esc lus ione.  Usc i ta  v ideo:  pos i t i va  o  negàt iva ,  var iab i le .da  0
i l  vo l t  da .  p ìcco  a  p icco  con c i rcu i tò  aper to .  Mo-du laz ione:  adat ta  ad

punti. bianchi, 
'reticoto 

incroclàto, oàriJ óri!-zonìall- È;;e verticart,
veîicali di colore, e barre d'ombra. Valvole adottater 6-1ZAf7,

nei ricevitori TV funzionanti in bianco e nero. Tra i sesnali che
esso fornisce f igurano: punt i  b ianchi ,  ret icolo incrocia io,  barre
verticali, barre orizzontali, dieci barre di colore, ed uno speciale
diagramma a barre d'ombra per la messa a punto dello schermo
e del  sot tofondo.
Gli impuisi. di sincronismo con controlio a cristallo, aventi la
medesima frequenza di quadro della emittente televisiva, deter
minano sullo schermo un'immagine fissa e priva di sfarfallìo,
senza necessità di collegamenti per il sincronismo. Tutto ciò che
occorre è il collegamento ai morsetti di antenna del ricevitore.
fl generatore IG-62 può essere usato su tutti i canali attualmente

l-68Q7, 1-6CS6, 1-O82. Alimentazione: 117 volt C.A. 50 Hz, 70 watt.
:  cm 33 d i  la rghezza,  2 '1 ,5  d i  a l tezza ,  e  17 ,9  d i  p ro fònd i tà_
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ttlJ-21

La Itiu'vAstA S^mwr^
CERCA-SEGNALI CON FI.INZIONAMENTO
VISIVO ED ACUSTICO
Strumento effettivamente versatile per la ricerca dei guasti.
Di facite costruzione, permette di seguire facilmente il percorso
del segnale, e di individuare i componenti o gli stadi difettosi.
Serve sia per gli stadi ad Alta Frequenza che per gli stadi di
Media Frequenza, e permette di individuare i componenti difet-,
tosi nei ricevitori radio o TV, nei sintoniziatori, negli amplifica-
tori, ecc. Serve anche come amplificatore ausiliario, e si presta
perfettamente per ia riparazione di apparecchi a transistori.
Munito di sonda e di occhio magico.

Mod. lT-12,  peso 2,7 kg.

CARATTERISTICHE - Alimentazione: a trasformalore. Alimentazione reìe:
117  vo l t  c .A . , 50  H2 .25  wa t t .  va l vo l e  ado t t a te :12Ax7 ,12cA5 ,1629 .  A l t o -
parlante: da 8,9 cm a magnete permanente. Sonda a cavetti prova: lunghezza
i .2 metr i  oer A.F.  e B.F.  con commutalore sul la sonda, muni io d i  p inze
a coccodi ! l lo .  Dimensioni :  cm 11,4 di  larghezza,  19 di  a l tezza e 10 di
Drof  on d i tà.

SCATOLA DI CAPACITÀ A TRE DECADI
Ideale per i casi in cui occorra una particolare precisione, come
ad esempio le prove mediante sostituzione, gli interventi sui cir-
cuiti sinionizzati, sui circuiti a ponte, sui circuiti di filtro, ecc.
Il dispositivo permette di disporre, mediante selezione a commu-
tatori, di valori capacitivi compresi tra 100 pF e 0,111 p,F, in scatti
di 100 pF ciascuno, tutti con precisione all'1 %' Impiega conden-
satori di precisione a mica, aventi una tensione nominale continua
di la.voro pari a 350 volt, e 500 volt intermittente. I commutatori
sono del tipo in ceramica. Misura cm 18 di larghezza, 10 di
altez.za e 12,5 di profondità.

[ / lod.  lN-21,  peso 1,35 kg.

SCATOLA DI RESISTENZE A SEI DECADI
Apparecchio di particolare valore per le appiicazioni di labora-
torio come moltiplicatore, come " shunt >, come resistenze in
sostituzione, o come braccio di ponte per C.C' o per C.A. Si presta

alt'impiego unitamente alla scatola di condensatori IN-21, nelle

applicazioni in cui occorra disporre di una gamma assai ampia
cli valori, per creare provvisoriamente filtri del tipo RC. La sca-

tola fornisce qualsiasi valore di resistenza compreso tra 1 e

999.999 ohm. E' possibile aggiungere o sottrarre un ohm nei

circuiti critici con una precisione compresa tra io 0,5 e l'7%0.

Il pannello è inclinato per comodità di impiego. Misuia cm 18

di larghezza, 12,7 di altezza e 17 di profonclità

Mod .  lN -11 ,  peso  1 ,35  kg .

SCATOLA D! SOSTITUZIONE
DI RESISTENZE
Icleale per f impiego nei laboratori di riparazione, comoda ed
economica. Questo apparecchio permette la scelta mediante com-
mutatori di uno qualsiasi dei 36 valori standardizzati E.I.A.,
con precisione del 10 %0, compresi tra 15 ohm e 10 Megaohm.
Un interruttore a levetta permette di passare dalla gamma alta
alla gamma bassa. Si presta particolarmente per la determina-
zione sperimentale dei valori resistivi più adatti. Racchiuso in
un elegante involucro di bachelire che misura cm 14,5 di iun-
ghez"z.a, 7,7 di larghezza e 7,5 di altezza.

Mod. lN-12,  peso 0,45 kg.

SCATOLA DI SOSTI-TUZIONE
DI CONDENSATORI
Questo apparecchio è particolarmente utile per le prove di
sostituzione, nei casi in cui si sospetta che un condensatore sia
difettoso. Il commutatore permette di scegliere uno qualsiasi
dei 18 valori standardizzati E.I.A., compresi tra 0,0001 e 0,22 7È.
Tutti i condensatori sono adatti ad una tensione di iavoro di
600 volt, ad eccezione dei 3 pitr piccoli adatti ad una tensione
cli 500 vott, e dei 2 piìr grancli adatti ad una tensione di 400 volt'
Munito di cavetti delia lunghezza di 46 cm. L'involucro misLrra
cm 14,5 di lunghezza, 7 ,7 di larghezz'a e 7,5 di altezza'

Mod. lN-22, peso 0,450 kg'

lN-11
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I  CO"Ot tER'STICHE -  C i rcu i to :  Ponte  d i  impedenza a  quat t ro  b racc i .  M isure
!  in  C.C. :  a l imenta tore  incorpora lo ,  e  morse t t i  per  co l legamento  d i  un
I  a l imenta tore  es terno .  S l rumen io :  mic roampèromet ro  100-0-100.  Misu fè  in
I  C .A. :  med ian te  genera tore  in te rno  a  1 .000 Hz.  Morse t t i  per  l l  co l legamento
I  d i  un  gènera tore  es le rno .  R ive la lo re :  a  va lvo la  con ampl i f i ca to re ,  e  con
I  s t rumento  incorpora to .  Sono prev is t i  g l !  a t tacch i  per  un  r i ve la to re  es terno .
J  Res is tenze:  da  0 ,1  ohm a  10  Megaohm.  Capac i là :  da  100 pF à  100 t rF .
I  Indu l tanze:  da  0 ,1  mH a  100 H.  Fa t to re  d i  d iss ipaz ione:  (D)  da  0 ,002 a  '1 .

J  Fa t to re  d i  immagazz inamento :  (Q)  da  0 ,1  a  1 .000.  Prec is ione:  vengono usate
! resistenze allo 0,5 0/0. valvole adottatet (2\ 1U4, (2) 1L4. Alimentazione: a
I  t ras fo rmatore  con re t t i f i ca to re  a l  se len io ;  105-125 vo l t  C .A,  50  Hz,  10  wat t .
I  D imèns ion i :  cm 20 d i  a l tezza ,  43  d i  la rghezza e  15  d i  p ro fond i ta .

I
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Heathkit PER ALLINEAMENTI

l r e
I $ffiffi ' :;,11",î,r'ii"'iilrJJf, di racire reariz-

I lffi : $,i",fi'"_q",î;*i,ir:lJtfilsî
I lf i#:il"d;""rî:Ts:i''f5:'rirlîJ

ifuffi* i. '..,
E' lo strumento piir comodo per l'allineamento di sintonizzatori
e di ricevitori funzionanti a modulazione di frequenza. La fre-
quenza " Sweep ' è di 10,7 MHz (variabile da 200 kHz ad oltre
I MHz) con " Marker > centrale controllato a cristallo, e < sotto-
marker " per allineamento della M.F. La precisione dell'aliinea-
mento è'garantita da un oscillatore da 10 MHz con controllo a
cristallo, che viene usato col cristallo da 10,7 MI{z per la taratura
iniziale dell'apparecchio.
I segnali ad A.F. possono essere modulati con un segnale a
4@ Hz prodotto dallo stesso apparecchio.

f od .  FMO-1 ,  peso  1 ,8  kg .

CARATTERISTICHE -  Frequenza di  usci la -  per a l l ineamenl i  ad A.F. :90,
t@ e 107 MHz, con selezione a commutatore.  Modulazione:  a 400 Hz.
Per allineamento M.F. e rivelalrre: frequenza " Sweep , 10,7 MHz. Ampiezza
d l  spazzo lamen lo :  da  200  kHz  ad  o l t r e  1  MHz .  "Ma rke r " : 10 ,7  N4Hz
la cr is ta l lo) ;  100 kHz "sol tomarker" .  Modulazione:  400 Hz a modulazione
6i  am?iezza.  Per a l t re appl icazioni :  10,0 MHz (a cr is ta l lo)  ed armoniche;
rm kHz, e 400 Hz B.F. Valvole adottate: (2) 6U8. Alimentazione: a trasfor-
maiore con ret t i f icalore al  selenio:  105-125 vol t .  50 Hz,  12 watt .  Dimensioni :
cm 19,5 di  a l tezza,  '12 di  larghezza e 11,4 di  profondi ta.

PONTE PER IMPEDENZE 4.IN.1

r  Quatf ro t ip i  d i  pont i  r iuni t i  in  un uníco strumento
o Generatore ed amplificatore-rivelatore incorporati
o Pannello inclinato per maggiore comodità
r Valvole del tipo a batteria (accensione diretta)
o Resistenze di precisione allo 0,5 0/0, e condensatori a mica

argentata

Per attività di laboratorio di precisione, ta -Heathkit presenta
questo strumento che comprende quattro tipi diversi di ponti
di misura. Esso contiene un ponte di Wheatstone per la misura
di resistenze, il ponte di capacità per confronto, il ponte di
Maxwell per la misura di valori bassi del fattore Q, ed il ponte
di Hay per la misura di valori elevati di Q. L'intero apparecchio
è studiato in modo da permettere l'esecuzione rapida e precisa
di misure di resistenza, di induttanza, di capacità, di fattori di
dissipazione di condensatori, e del fattore di immagazzinamento
di induttanze. I comandi sono tutti contrassegnati, ed il qua-
drante CRL ha due settori, ed è provvisto di predisposizione a
commutatore per dieci o unità, separate. Le frazioni. di unità
vengono invece lette su di un comando potenziometrico. Le fun-
zioni D, Q e DQ sono combinate su di un unico perno.

Mod. lB-24,  peso 5 kg.

MISIJRATORE Heathkit del FATTORE O

o Cornponenti di prova alla frequenza di funzionamento - 150 kHz -
1 8  M H z

o Misúra il fattore O, I'induttanza, e la capacità distribuita delle
bobine

c Ampio strumento da 50 microampère con scala di 112 mil l i -
melr i  -  quadranti  di faci le tettura

o Non richiede particolare attrezzatura per l'allineamento: viene
fornito con bobina di prova

o Uscita oscillatore con strumento per iniezione coslante

Con questo apparecchio è possibile provare bobine, condensatori,
impedenze, ecc. nelle condizioni reali di funzionamento. Il suo
impiego .consente un notevole risparmio di tempo. Permette di
determinare il valore di capacità sconosciute, sia fisse che varia-
bili... fornisce i dati per awolgimento di bobine, e misura la
capacità distribuita ed il fattore Q, che viene letto direttamente
sulla scala dello strumento. L'alimentatore è del tino a trasfor-
matore, con stabiÌìzzatore.
Mod.  QM-1,  peso 5 ,5  kg .  .

CARATTERISTICHE -  Frequenza:  da  150 kHz a  18  MHz in  quat t ro  gamme.
Indut lanza:  da  1  pH a  10  mH.  "  Q "  250 fondo sca la  x1  oppure  x2 .  Capac i tà :
rea le ,  da  40  a  450 pF;  e f f i cace  da  40  a  400 pF;  vern ie ro  1  3  pF.  Va lvo le
adot ta te :  (1 )  12Aî7 ,  (1 )  6ALs,  (1 )  12AU7,  (1 )  6X5,  (1 )  OD3/VR150.  A l imentaz ione:
105-125 vo l t  C .A.  50  Hz,  30  wat t .  D imens ion i :  cm 20 d i  a l tezza ,43  d i  la rghezza
e 15  d i  p ro fond i là .

IN FM
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PROVA-VALVOLE Heathkit,.. Per i l  rapido
eontrollo di tutti i tipi di valvole

r Serve per il controllo di qualsiasi tipo di valvola, compresi
i  t ip i  Compactron,  Nuvistor ,  Novar,  e miniatura a l0 p iedin i  o Scala
a tre colorí r Meccanismo con grafico a rulli a rotazione libera
e tensione costante r Commutatori individuali per gli elettrodi
o Materiale di collegamento in codice a colori

Cln questo strumento, di semplice e rapida costruzione, è possi-
bile controllare rapidamente qualsiasi valvola, semplificando il
lavoro di riparazione sia di ricevitori radio che di ricevitori TV.
L'apparecchio è progettato in modo da permettere anche il
controllo dei tipi di valvole piir moderni.
Questo strumento funziona in base al principio della misura
della emissione totale, e determina la presenza di corto-circuiti,
di dispersioni, di interruzioni nei collegamenti agli elettrodi e di
interruzione del filamento. Lo stato di rendimentq della valvola
viene letto su di una scala suddivisa in tratti colorati. L'alimen-
tatore fornisce tutti i tipi di tensione di accensione, ed è inoltre
possibilè regolare la corrente di catodo e la sensibilità delÌo
strumento, a seconda delle esigenze. Tredici commutatori a leva
a tre posizioni consentono il controllo individuale di cìascuil
elettrodo.
Il meccanismo con grafico a rullo, di tipo particolare, con dispo-
sitivo a molla, permette di individuare rapidamente i dati cli
tutti i tipi di valvole che è possibile controllare. Il quadrante
è illuminato.

Mod. lT-21,  peso 5,4 kg.

Vm buovr twvestiwtettto c

CARATTERISTICHE -  Prove:  emiss ione.  cor to -c i rcu i to .  d ispers ione,  in te r -
ruz ione,  e  cont inu i tà  f i lamento .  Zoceo l i :  a  4 ,  5 ,  6 ,  7  p ied in i  g rand i ,  a  7
p i e d i n i  p i c c o l i ,  o c t a l ,  I o c t a l ,  a  1 0  p i e d i n i  m i n i a l u r a ,  a  I  p i e d i n i  n o v a r ,
a  12  p ied in i  compact ron ,  a  5  p ied in i  nuv is to r ,  ed  a  7  p ied in i  nuv is to r .
S t rumento :  da  1  mA,  con sca la  i l l umina ta .  Regc la to re  lens ione rè te :  a  sca t t i .
Meccan ismo de l  g ra f l co  a  ru l lo :  a  tens ione cos tan te ,  a  ro taz ione l ibera ,
az ionato  med ian te  ro te l le  z ig r ina te .  Tens ion i  d i  accens ione:  0 ,63  -  1 ,4  -  2  -
2 ,35  -  2 ,5  -  3 ,15  -  4 ,2  -  4 ,7  -  5  -  6 ,3  -  7 ,5  -  9 ,45  -  12 ,6  -  19 ,6  -  25  -  32  -  50  -  70
e 110 vo l t  C .A.  Tens ion i  d i  p rova  deg l i  e le t t rod i :30 ,100 e  250 vo l t  C .A.
A l i m e n t a z i o n e : 1 0 5 - 1 2 5  v o l t  C . A . , 5 0  H z .  D i m e n s i o n i :  c m  1 4 x 2 1 , 5 x 3 3 .

CARATTERISTICHE -  A l imentaz ione -  tens ione:  105-125 vo l t  50  Hz C A '
Wat l :  da  10  a  60  (a  seconda de i la  va : :o la  so t lo  p rova) .  A l imentaz ione d i
o facca:  IRETTIFICÀTORI  AL S lL lc lO) :  Tens iún i  con t inuè:  20 ,  45 '  177 vo l l

Ìens iòn i '  d i  po la |zzaz ione:  (RETTIFICATORI  AL SIL ICIO)  Por ta ta .bassa:

àà  ó  
-a  

-  S  
'uo t t  

C-C.  Pondta  a l ta :  da  a  a  -20  vo l t  C .C Tens i rn i  d i
Àéonate :  2 .  1 .  0 .5  e  0 .25  vo l t  C .A '  a  5  000 Hz.  Tens ion i  a l imentaz ione
t i i i m e n t o :  ó . o s  -  t ' , t  - 1 , 5  - 2 - 2 , 5 - 3 , 3  -  5 -  6 , 3  -  7 , 5  -  1 0  -  1 3  - 2 0  - 2 7 ' 5  -  3 5 '
q z  - t O  e  1 1 5  v o l t . ' C o r r é n t i : 3 0 0 , 4 5 0  e  6 0 0  m A .  ( N o t a :  l a  t e n s i o n e  d i  f i l a m e n t o
v iene- r ido t ta  de l  100/o  durantó  la  p rova  d i  dura ta) .  C i rcu i t i  d i  p rova  de l la

cJnaut ian la  mutua:  (ampl i f i ca to r i  à  condut tanza mutua)  da  0  a  24  000 mi -

ò io* r ,ó .  gmiss ione:  ie t t i î i ca to r i  e  d iod i -  D ispers ìone:  con ohmet ro  a  le t tu ra

Oì ié i ià .  Cor ren ie  d i  g r ig l ia :  con  sens ib i i i tà  d i  0 ,25  mic roampère  lego. la lo r i
d i  tens ione:  tens ione-d i -accens ione e  to l le ranza d i  rego laz ione n  Thyra t ron  "

a  bassa po lenza:  cara ' t te r is t i che  d i  g r ig l ia  e  capac i tà  d i  conduz ione.  Occh i
mag ic i :  óont ro l lo  de l le  cara t te r is t i cÈe 

-d ì  
g r ig l ià -p i lo ta .  S t rumenio  in  C 'A ' :

1 .00ó ohm/vo l t  ( l  vo l t  fondo sca la ) .  C .C. :  g9  mìA fòndo sca la .  Sca le :  conduÎ -
îanza mutua:  0 j3 .000 mic romho.  F iova  s lab i l i zza t r i c i :  0 -200 vo l l .  D ispers ione:
O-10 Megaomh.  Cont ro l lo  e f f i c ienza d iod i  e  re t t i f i ca to r i :  con t rasseqno o l
con l ro l lo "  de l la  tens ione d i  re te  a l  cen t ro  sca la .  Va lvo le  ado i ta te :  (1 )  344
osc i l la t r i ce ,  (1 )  12AV6 s t rumento  d i  con t ro l lo .  C i rcu i to  d i  la ra tu ra :  Incorpo-
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Prova-valvole Heathkit a conduttanza mutua,
di elevata precislone e di basso costo

o Misura il valore di Gm fino a 24.OOO micromho o Prova ultra-
sensibile della corrente di griglia o Prova di dispersione mediante
ohmetro a lettura diretta o Circuito di taratura incorporato funzio.
nante a commutatore r Alimentatore del filamento a corrente
costante o Adattatore incorporato per valvole Nuvistor, Novar,
e miniatura a 10 piedin i

Questo prova-vaÌvole è stato r:ealizzato con caratteristiche prg-
fessionali, per comodità del tecnico riparatore o progettista per
il quale sussistano particolari esigenze di precisione, e permetle
l'analisi piìr completa di qualsiasi tipo di valvola. I valori di
conduttanza mutua vengono letti sulla scala illuminata dello
strumento in una gamma compresa tra 0 e 3.000 micromho, che
- con l'aiuto dei moltiplicatori - può essere eslesa fino a
24.000 micromho. L'alimentàzlone del fllamento con corrente
costante, la comodità dei commutatori, la prova di rendimento,
e la prova ibrida, conferiscono a questo strumento le sue caratte-
ristiche di prestazioni eccezionali.
Uno speciaìe interruttore è previsto per togliere tutte le tensioni
dai selettori durante la predisposizione dello strumerto, onde
evitare qualsiasi pericolo di danni. I commutatori di selezione
permettono di provare qualsiasi valvola, indipendentemente dai
collegamenti allo zoccolo. Rifinitura elegante, e costrltzione com-
patta e razionale.

Mod. TT-14,  peso 15,5 kg.

ra to  ed  az i ona to  da  comn ìu ta to r i .  T i p i  d i  zocco l i :  a  4 ,5 ,6  e  7  p i ed in i , 5  e  7
p i e d i n i  n u v i s t o r , 7  p i e d i n i  m i n i a l u r a , 7  p i e d i n i  s u b - m i n i a t u r a ,  I  D i e d i n i
bub -m in i a tu ra .  o . c t a l .  l o c ta l .  I  o i ed in i  m in i a tu ra ,  I  p i ed in i  nova r ,  10  p i ed in i
minia lura,  e. l2 p iedin i  compai t ron.  Regoiazione tensione rete:  a var iazione
cont inua.  Meccanismo del  gral ico a ru! l i :  a tencione costante,  rotazlone
l ibèra,  azionato con rote l {e-z iqr inale.  Dimensioni :  cm 45 di  laîgnezza 34
di  a l lezza e 19 di  profondi tà.  Pannel lo e te la io:  cm 40 di  latghezza,  32 ol
a l lezza e 14 di  orofondi tà.



per ̂ trbo AppA recchi ature H eathl<it
OSCILLOSCOPIO da 3" Heathkit per innpleghi
generali
Maneggevole, portati le ed economico

E' uno degli strumenti pitr pratici che possa e,ssere installato
sul banco di lavoro di un laboratorio radiotecnico. La sua com-
pattezza, che si abbina ad una notevole leggerezza e ad una
grande semplicità di impiego, ne fanno uno strumento di misura
perfetto e nel medesimo tempo adatto a tutti gli impieghi pitr
correnti, sia in laboratorio, che all'esterno.
La razionale disposizione dei componenti, installati in moclo da
consentire la massima accessibilità in tutti i punti del circuito,
rende assai facile il montaggio ed it collaudo. Tutti i componenti
sono chiaramente contrassegnrti, per consentire una immediata
identificazione.
Tra i pregi del circuito sono da rìlevare I'identicità deile carat-
teristiche funzionali degli amplificatori verticale ed orizzontale,
con un responso lineare entro 2 dB da 2 Hz a 200 kHz, iÌ che
è più che sufficiente per i rilevamenti generici, e per le indagini
piùr comuni. ll generatore di oscillazioni per l'asse dei tempi
funziona su di una gamma compresa tra 20 e 100.000 Hz, suddivisa
in quat t ro set tor i ,  con s incronismo e soppressione del ia r i t raccia
automat ic i .
Il tubo a raggi catodici è munito di uno schermo speciale che
neulralizza gli effetti di interferenza dovuti a campi magnetici
esterni. I comandi di messa a fuoco e di controllo deìl'astig-
matismo permettono di ottenere una traccia assai nitida e priva
di sbavature. E' prevista la possibiiità di collegame;rto diretto
alle placchette deflettrici, dal retro dell'apparecchio.

Mod. lO-21,  peso 5 kg.

o Ampl i f icaior i  ver t icale ed or izzontale a (  push-pul l  > c Genera-
tore asse tempo ad ampia garnma, da 20 a 100.000 Hz o Sincro-
nismo e soppressione r i t raccia automat ic i  o Montaggio razionale
e sempl ice

l 0 -21

CARATTERISTICHE - (Amplif icatore vedicale ed orizzontale ictenticiì:
Eesponso a l la  f requenza:  en t ro  2  dB da 2  a  200.000 Hz.  Sens ib i l i tà :  0 .1  vo Í t
e f f .  per  cent imet ro  d i  de f less ione a l la  f requenza d i  1  k1z .  lmpedenza d i
ingresso:  10 .À4ohm,  in  para l le lo  a  20  pF.  (Co l legamenlo  d ì re t to  a l le  p lac-
chet le  d i  de f less ione,  sU l  re t ro  de l l ' appareòch io) .  Genera tore  asse te inpo:
qamma,  da  20  a  20 .000 Hz.  S incron ìsmò e  sopprebs ione r i t racc ja  au iomat ìc i .
Va lvo fe  adot la te  (1 )  3 . î f  t  ( rubo a  ragg i  ca tòò ic i1 .  g )  12AU7 (ampt i f i ca t r i c i
d r  d e f l e s s i o n e ) .  ( 1 )  1 2 4 X 7  ( g e n e r a t r i c e  s e q n a l i  d i  d e f l e s s i o n e ) .  ( 1 )  e X 4  ( r e t t i -
Í rca tnce .  tens ione.anod ica) ,  (1 )  1V2 ( re t t i f i ca t r i ce  a l la  tens ione) .  Comand i :
Cont ro l l i  d i  guadagno,  o r izzonta le  e  ver t i ca le ,  Cent ragg io  o i i zzonta je  e
ver t i ca le ,  Vern ie ro  f requenza,  Ingresso or izzon ia le ,  Gàr ima asse tempi .
l - u o c o  e  A s t i g m a t i s m o  ( m o n t a t i  s u l l o  c h a s s i s ) .  A l i m e n t a z l ) n e : 1 0 5 - 1 2 b  v o l t
C .A.  50  Hz.  40  wat t .  D imens! )n i :  cm 24 d i  a l lezza .  16 ,5  d i  la rghezza.  e  25 .4
d i  Dro fond i tà .

STRUMENTO DI GRANDE
VALORE

Si notino il lrasformatore di ali-
menlazione, dimensionato sen-
za economia,  e lo schermo
magnel ico appl icato sul  col to
del tubo.

r0-10

r Amplificatore verticale ed orizzontale identici, con accoppia,
mento sia a C.C. che a C.A. o Gamma d! funzionamento dal la
G.C. a 200 kHz, con sfasamento inferiore a 5' o Generatore asse
tempi da 5 Flz a 50 kHz, in quattro gamme o Morsetti di colle-
gamento di una capacità esterna, per otienere una frequenza
ancora minore r Piccolo, conîpatto e portatile

OSCITLOSCOPIO Heathkit da 3" per e.C.
Frequenza asse tempo estrernamente bassa

Questo oscilloscopio occupa soltanto una frazione dello spazlo
normalmente necessario per uno strumento di questo tipo, pur
consentendo di effettuare Ìa maggior parte delle misure che
possono essere effettuale con strumenti di maggic_rre complessità,
nei campi dell'elettronica, della medicina, e dell'industria.
I due amplificatori verticale ed orizzontale, identici tra loro,
possono essere accoppiati sia in C.C. che in C.A., al fine di
permettere l'osservazione anche di tensioni o correnti continue,
con variazioni assai lente. L'asse tempi funziona su c1i una gamma
compresa tra 5 e 50.000 Hz a gamme ad estremità sovrapposte,
e può funzionare su di una frequenza inferiore alla minima, con
l'aggiunta di una capacità eqterna. Questo particolare è di grancle
utilità nelle applicazioni a carattere medicale ed industriale.
L'attenuatore di ingresso, del tipo a tre posizioni ed a controllo
continuo mediante potenziometro, permette di regolare a piacere
la sensibilità di ingresso. Le distorsioni dovute ad interferenze
esterne sono rese minime grazie all'impiego di uno schermo
speciale sul colÌo del tubo a raggi catodici. Munito di controllo
di astigmatismo per rendere perfetta la traccia. Tensioni sta-
bilizz.ate per massima stabilità di funzionamento.

Mod. 10.10,  peso 7,3 kg.

CARATTERISTICHE .- (Amplificalori verticate ed orizzontate identici): Am.
piezza di  gamma: dal la C.C. a 200 kHz (enlro 2 dB).  Sensib i l i tà:0, i2 vol t
(da picco a picco) per cent imelro d i  def lessione_ Af iénuatore:  a 3 oosizìoni .
a compensazjone di  f requenza. Control lo d i  guadagno: a var iazione cont inua.
lmpede-nz_a di  ingresso:  3,6 Mohm, in paral le lo a 35 pF. Accoppiamento:
s ia a C.C. che a C.A.,  con scel ta a commutatore.  Sfaèamento ie lat ivo t ra
i  canal i :  in fer iore a 5. .  Generatore asse tempi (del  t ipo a r ipet iz ione):
segnal i  a dente di  sega l inear i  prodot t i  da un mul t lv ibratòre con' f requenz'e
da 5 a.50.000 Hz in quat t ro gamme sovrapposte.  Morsei t i  esterni  per col le-
gamento.rri una capacità per ulteriore riduzione della frequenzà, Sincro-
nrsmo: esîerno o Interno,  con selezione a commutatore.  Al imentazione:
105-125 V C.A. 50 Hz,  .100 watt  max.  Dimensioni :  cm 19,5 di  a l tezza 12 di
larghezza,  e 28 di  profondi tà.
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OSCILLOSCOPIO Heathkit da 5" a larga
banda... Tipo professionale

E' l'oscilloscopio più completo della produzione Heathkit, adatto
per qualsiasi tipo di rilevamento in tutti .i campi dell'eiettronica,
compreso il servizio TV a colori. Col suo aiuto, è possibile vedere
direttamente la forma d'onda di qualsiasi tipo di segnale, indi-
viduare gli stadi o i componenti difettosi, controllare le distor-
sioni, effettuare misure di guadagno degli stadi ampÌificatori, ed
eseguire tutte Ie altre misure di laboratorio.
L'osservazione di forme d'onda critiche è resa assai facile grazie
alla funzione razionale dei singoli controlli. L'eccellente linearità
e la stabilità di funzionamento consentono una riproduzione
fedele anche di segnali a frequenza assai elevata. Oltre ai normali
dispositivi di controllo della frequenza dell'asse tempi, è munito
di due frequenze fisse, e regolabili una volta tanto, per accelerare
il lavoro in determinati campi, come ad esempio il servizio TV.
Circuito di sincronismo e di soppressione della ritraccia auto-
mat ic i .  Ingresso per asse "  Z " .
L'apparecchio presenta tutti i requisiti che è possibile esigere
in un oscilloscopio, in un laboratorio moderno e bene aftrezzato.

Mod. lO-12,  peso 11 kg.

CARATTERISTICHE -  (Canale vert icale) ,  Sensib i l i là :  0,01 vol t  per cm di
def lessione ( in valore ef f . ) ,  a l la f requenza dì  1 kHz. Responsc al la f re-
quenza (riferito al livello ad l kHz)t lineare enlro I dB da 8 Hz a 2,5 MHz:
en t ro  +1 ,5  e  - 5  dB ,  f i no  a  5  MHz ;  r èsponso  a  3 ,58  MHz ,  - 2 ,2  dB .  Tempó
di  sal i la :  0,08 microsecondi ,  o meno. lmpedenza di  ingressc:  ( r i fer ' ta ad
1 kYz\  2,7 Mohm in posiz.  "  x1 " ;  3,3 l \4ohm in posiz.  "  x10 .  e "  x100 . .
(Canale or izzontale) ,  Sensib i l i tà:  0,12 vol t  per cm dì  def lessione ad 1 kHz.
Responso al la f requenza: entro 1 dB da 1 Hz a 200 kHz; entro 3 dB da 1 Hz
a 400 kHz. lmpedenza di ingresso: 4,9 lvlohm ad 1 k1z. Generalore asse
temp i :  da  10  Hz  a  500  kHz ,  i n  c i nque  gamme con  con t ro l l o  a  va r i az i one  con -
t inua,  o l t re a due f requenze f isse prestabi l i te,  e seiezionabi l i  a commutatore.
Sincronismo: automat ico,  con s istema ad accoppiamento catodico ad auto-
l im i t az i one .  A l imen laz i one :105 -125  vo l t  C .A .50  H2 .80  wa t t .  D imens ion i :  cm  36
di  a l tezza,  22 di  laryhezza,  e 40,5 di  profondi tà.

SONDA con Demodulatore
Questa sonda, di facile montaggio,
contenente un rivelatore a cristallo,
aumenta ia possibilirà di impiego
di un oscilloscopio, in quanto per-
mette di osservare direttamente l'in-
viiuppo di modulazione di un se-
gnale ad A.F.  o a M.F.  Ut i le s ia per
il servizio radio che per il servizio
TV, nonchè per seguire il percorso
di segnali ad A.F. e per il controllo
delle distorsioni o dell'assenza o
presenza di modulazione.

Mod. 337-C

COMMTJTATORE ELETTRONICO

Con  l ' a i u t o  d i  ques to  ì n t c ressan te  s l r umen to .  è  poss ib i l e  es ten -
dere le possibilità di impiego di qualsiasi oscilloscopio, ed
osservare due diversi segnali, riprodotti contemporaneamente
sullo schermo. Un apposito comando di posizione permette di
ottenere la riproduzione dei due segnali, separata o sovrapposta.

CARATTERTSTICHE - Frequenze dl commul.: 150; 5OO; 1500 e 5O0O Hz circa.
Risposta di trequenza: + 1 dB da 0 a 100 kHz. lmpedenza d'ingresso:
100 kQ regolabili. lmpedenza d'uscila: 1000 O con una capacità in parallélo
di 1000 pF. MassÍma usclta del segnale: 25 Volt picco-picco. Massimo gua-
dagno.del seqnale: 5 voltè. Masslmo Ingresgo per ll masslmo guadegno:
1,8 Voli efficaci (5 Volt picco-picco). Transilorl di commutaz.l 2 Volt picco-
picco (Vedi nota *). Tubl elettronici: 2-12AXli 3-12AU7; 1-6C4; 1-6X4. All-
mentazione: 110 oppure 220 Volt, 50 Hz, 30 Watt. Dimensionlt larghezza 24;
altezza 16,5; profondità 12,5 cm. .Peso con imballo: kg 3,6.- NOTA - Un transiterio di commutazione può .sovracÒaricàre 'l 'anplifica-

tore dell'oscillografo. I segnali a basso livello dovrànrio esserè amplificali
da 0,1 a 1 Volt prima di ossere posti all' ingresso del coriìmutalore elettronico.

Mod. lD-22, peso 3,2 kg.
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SONDA per OSCILLOGRAFO
E' un accessorio indispensabile per
le misure oscillografiche ad Alta
Frequenza, in quanto riduce al mi-
nimo le perdite di guadagno ìntro-
c lot te daÌ l 'appl icazione del  "  probe, ,
e Ie distorsioni dovute al sovracca-
rìco del cìrcuito di ingresso dello
str l lmento.  E'muni to d i  un commu-
tatore che permette di regolare l;r
sensibilità di ingresso direttamente
sul  rapporto o x10 o.

Mod. PK-1

a

r Commutazione elettroni-
ca completa, nessuna
parte ín movimento.

o Ampia risposta di fre-
quenza - Amplificatore
di transito.

r Funziona con segnali di
0,1 Volt.

r NumeÌose le applíca-
zioni di laboratorio, per
la ricerca e per la ma-
nutenzione.

a bassa capacità

P K-I

I
tD-22
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R E O U t S I T I

r Asse di tempo comandato e tarato ad opera di circuiti limitatori
incorporati

o Amplificatore verticale con accoppiamento in cc tarato in Volt
per cm

o Tubo a raggi catodici tipo 5ADP2 a superficie piana
r Schermo quadrettato illumínato per diffrazione

L'oscilloscopio professionaie Heathkit modello OP-l è stato realiz-
zato per tutte le applicazioni di laboratorio. Il comando " Trig-
gerìng Level > permette di selezionarè la polarità dei segnali di
comando della scansione orizzontale e di selezionare il punto
di inizio dell'analisi della forma d'onda desiderata. La sequenza
dei tempi di scansione orizzontale è selezionabile tramite un
commutatore nelle gamme 2 e 0,2 millisecondi per cm e 20,2 ed
1 millisecondo per cm in congiunzione con un moltiplicatore
variabile con continuità da 10 a 1.
L'attenuatore dell'amplificatore verticale possiede 12 posizioni
tarate in Volt per cm ed il generatore della scansione orizzontale
è tarato in millisecondi per cm.
Per una facile osservazione dell'oscillogramma è stato impiegato
un tubo oscillografico di tipo 5ADP2 con schermo piano e su
questo è posto uno.schermo trasparente quaclrettato ed iiluminato
per diffrazione. Il tubo oscillografico è accuratamente schermato
per evitare qualsiasi distorsione ad opera di campi elettromagne-
tici disturbanti.
Tutte le tensioni particolarmente critiche sono stabilizzate con
tubi a scarica nel gas. Una tensione tarata di 150 Volt cc è
prelevabile dal pannello frontale per la calibratura del canale
verticale. La costruzione di questo oscilloscopio è semplifìcata
mediante I'adozione di basette precablate. Dettagliate istruzioni
riguardanti il montaggio e l'impiego di questo oscilloscopio pro-
fessionale rendono facile a chiunque il montaggio e l'uso.

CARATTERISTICHE -  CANALE vERTICALE: Risposla d i  f requenza: entro
1 dB dal la Vcc a 2,2 MHz, entro 3 dB dal la Vcc a 3,6 I /Hz,  entro 6 dB
dal la Vcc a 4,5 MHz. Tempo di  sal i ta:  infer iore ad 1 microsecondo. lmpe-
denza d ' ingresso:  3,6 MQ con una capaci tà paral le lo d i  28 pF. Sensibi l i là :
Accoppiamento per Vcc di  0,1 Vol t  p icco-picco per cent imetro.  Accoppia-
mento per Vca di  .10 mvol t  p icco-picco per cent imetro impiegando i l
preampl i f icatore interno per Vca.  At tenuatore a 12 posiz. :  9 posiz ioni  per
a t t enuaz ione  d i  l i ve l l o  da  50  Vo l t  a  0 ,1  Vo l t  p i c co -p i cco -  3 l i ve l l i  d i
guadagno 50 mV;20 mV e 10 mV picco-picco.  Accoppiamento:  s ia per Vcc
che per Vca selezionabi le.  Polar i tà:  Un segnale posi t ivo sposta i l  pennel lo
catodico in a l to.  CANALE ORIZZONTALE: Risposta di  f requenza: Entro 1 dB
dal la Vcc a 450 kHz. Entro 3 dB dal la Vcc a 600 kHz. Entro 6 dB dal la Vcc
a 900 kHz. lmpedenza d ' ingresso:  1 MQ con una capaci tà dì  37 pF. Regola-
z ione di  guadagno: Commutatore a 2 posiz ioni  x1,  x5 e cont inua.  Sensibi l i tà:
2 Vol t  p icco-picco per cent imetro nel la posiz ione x1.  0.4 Vol t  p icco-picco
per cent imetro nel la posiz ione x5;  0,2 Vol t  p icco-picco per cent imetro nel la
posiz ione x5.  Ingressi :  Selezionabi l i  con commutatóre;  def lessione interna;
def lessione interna a f requenza di  rete con regolazione di  fase,  def lessione
esîerna.  Accoppiamento:  Vca oppure Vcc.  Polar i là:  Un segnale posi t ivo
sDosta ì l  pennel lo verso s in ist ra.  Generatore assi  d i  tempo: Circui to d i
e laborazione Heath.  Freq.  del l 'asse lempi:  Selezionabi l i  con commutatore:
da 2 e 0.2 mi l l isecondi  per cm e 20,2 ed 1 microsecodo per cm. La f re-
ouenza di  scansione DUò essere r idot ta col leqando del le capaci tà esterne.
Tubi  e let f fonic i  impielat i :  1-64U8: 2-128H7:2-6c4i  3-12AÎ7.  1-HV176: 1-HV173,
r-6U8; 1-12AU7; 1-6AN8; 2-6CS6; 1-68Q7; 1-6AU6; 4-OB2; 1-B3GT; 1-NE-2;
1-5ADP2. Alimentazione; 110 V oppure 220 V, 50 Hz. Assorbimenio: 250 Wa'lÎ
(massimo).  Dimensioni :  larghezza 22 cm, a l lezza 37 cm, profondì tà 47,5 cm.
Peso netlo: Kg 1'1 circa.
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R E Q U I S I T I

r Elevata linearità verticale e stabílità del sincronismo
o Due pannelli con circuiti stampati
o 5 MHz di banda passante per il servizio della TV a colore
o Nuovo generatore di asse di tempo 10-500.000 Hertz in soilo-

gamme decadali
e Gontrollo della posizione per una agevole e rapida centratura

senza tfansistori
o Calibratore di riferimento per valori picco-picco

L'impiego dell'oscillografo Heathkit modello O-12 è particolar-
mente indicato nel servizio radio e TV sia in bianco e nero che
a colore dove è essenziale un amplificatore a banda molto larga.
Oscillografo ideale per laboratori di ricerca e di servizio, per
stazioni radio, per studi di registrazione, scuole, radioamatori
ed anche per laboratori di ricerche mediche e chimiche. La rispo-
sta con segnali ad onda quadra è eccellente da 20 Hz a 1 MHz
e questo assicura la massima fedeltà per ciò che concerne la
distorsione di fase e la risposta ai transistori.
Il generatoie di " sweep > fornisce la piir larga banda di spazzo-
lamento ottenibile con strumenti che non siano di 'tipo speciale
per laboratorio, da 10 Hz a 500 kHz.
Il generatore,. di concezione originale fornisce prestazioni simili
ad un generatore di n sweep > per televisione. Mediante l'aggiunta
di un condensatore è possibile ottenere una gamma di spazzo-
lamento piir bassa.
Il miglioramento di maggior rilievo va ricercato nei pannelli
con i circuiti stampati, uno per i circuiti d'ingresso e per la
sezione del generatore di " surssp o ed un secondo per gli stadi
finali, sito posteriormente. L'adozione di queste basette oltrechè
presentare un montaggio facile per tutti i condensatori, le resi-
stenze e gli zoccoli, elimina la possibilità di errori di cablaggio.
Un amplificatore della tensione di cancellaziore elimina la con-
fusione generata dalla traccia di ritorno. Una elevata tensione
negativa (1300 V) assicura un'otti.ma messa a fuoco e la massima
brillantezza della traccia.
Un adeguato schermo posto sull'incollatura del tubo a raggi
catodici evita che campi esterni abbiano ad interferire con la
traccia del tubo.
Uno stabilizzatore di tensione riduce il tremolio della traccia
catodica. I comandi relativi alla centratura verticale èd oriz-
zontalè permettono di ottenere qualsiasi posizione dell'oscil-
logramma senza alcun ritardo ed esente da tremolio.
L'amplificatore orizzontale ha un elevato guadagno e permette
una espansione orizzontale pari a 3 volte il diametro del tubo;
questo facilita I'osservazione acuta di piccole porzioni della
forma d'onda.
Al fine di permettere una comoda osservazione dei comandi
in condizioni di debole luminosità di ambiente, come di norma
avviene quando si eseguono misure oscillografiche, la cololazione
del pannello è stata fatta in grigio con diclascalie in bianco
a forte contrasto.

CARATTERISTICHE - CANALE VERTICALE: Senslbilità: 10 mvolt efficaci per
cm a 1 kHz. Risposla di fequenzat Piana entro t 1 dB da I Hz a 2,5 MHz.
Piana entro + 1,5-5 dB da 3 Hz a 5 MHz. Risposta a 3,58 MHz -  2,2 dB.
Tempo dl salita: Ugual,e od inferiore a 0,08 microsecondi. Overshoot: Uguale
o minore al  100/0.  lmpedenza d ' ingresso:  x1 = 21 pF in paral le lo a 2,9 MQ;
x 10 e x 100 12 pF in paral le lo.a 3,4 Mo. CANALE ORIZZONTALE: Sensibi l i ta:
120 mV efficaci per cm a 1 kHz. Risposta dl lrequenza: Piana entro I 1 dB
dà 1 Hz a 200 kHz. Piana entro + 3 dB da 1 Hz a 400 kHz. lmpedenza
d' lnqresso:  31 oF in Daral le lo a 30 MO. GENERATORE ASSE TEMPO:
Gamlma: 10 Hz + 500 kHi  in 5 sot togamme: 10 -  100 Hz;  100 -  1000 Hz;  1 kHz -
10 kHz; 10 - 100 kHz e 100 - 500 kHz. Sincronlsmo: Esterno positivo o nega-
tivo, interno e rete. Tubi elettroniql impiegati: 1-5uP1; .l-6484; .l-64N8;

1-12BH7i 1-6J6; 3-12AU7; 1-6X4; 1-1V2; 1-6C4. Alimenlazlone: 110 oppure
220 Vol t ,50 l '12,80 Watt .  Dimensioni :21,5 cm di  larghezza;  35 cm di  a l tezza
40 cm di profondità. Peso nello: 9,5 Kg circa.
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MODETTO DENOMINAZIONE PAG. PREZZO

tAilIR

AA-11 *
AA-2t *

AA-22
AA-r00
AA-l I I
AA-121
AA- I4 IA
AA- l5 t
AA- ló l
AA- ì8 t
AA- t9 l
AA-201

AE-2OU
AE-4OU

AE-2OW

AE-4OW

AEA-I2-4

AJ-I ]
AJ-12
AJ.32
AJ-33
AJ-41 *
AJ-43 {.

AK-ó
AK-7

AR- ì3  *

CBF-I

DX.óO

EC-t *

EU-] OOA

EUW-I5
EUW.Ió
EUW.I7
EUW-I8
EUW-]9A

preamplif icatore stereo 3ó
preamplif icatore - amplifì-
caîore a transistori 29
amplif icat. sîereo a lransist. 31
amplif icaîore stereo 33
amplif icaîore Hl-Fl 37
amplif icatore slereo 37
preamplif icatore stereo 3ó
amplif icatore stereo 34
amplif icaîore monofonico 38
amplif icatore monofonico 39
amplif icatore monofonico 38
amplif icatore sîereo 39

mobile grezzo 40
mobiletti per altoparlanti
grezzi 40
mobi le per  apparecchiatura
Hl-Fl e stereo 40
mobi let î i  per  a l topar lant i  40

cassefto registraîore 40

sintonizzalore monofonico
sintonizzatore FM-FM sîereo
sintonizz. AM-FM-FM stereo
sinîonizz.  a <t ransis tor i  >
sinlonizzatore sîereo
ricevilore stereo a transistori

supporto insta l laz.  mobi le
al topar lante insta l l .  mobi le

ricevitore stereo a transistori

anlenna (D)

tasto per esercitazioni

trasmeîtitore fonia-grafi a

calcolaî r ice analogica

* attrezzature di laboraîorio

al imentatore univ.  monîato
sorgente di tens. monfato
al im.  a î ransis tor i  monîaîo
sîrumenfo da lab. monlalo
impianto ampl i f ìc .  monîaîo

I r9.000

t92.000
139.000
I t9.000
ó5.000

I r 5.000
52.000
8ó.000
43.000
ót.000
22.OOO
45.000

r 12.000

53.000

t 39.000
ó3.000

28.000

35 92.000
34 87.000
35 t  17.000
28 t24.000
33 t 49.000
30 t49.000

44 7.000
44 8.000

27 242.OOO

12 24.OAO

46 I  t .000

47 |  r5.000

23 275.OOO

24 r.358.000

26 90.000
26 78.000
26 24.000
5ó 2ó.000
25 | ó2.000

N. B. Per strumenti montcrti, qumento del 20% sui ptezzí segnati.

Per quelli con (*) crumento del 30%.
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In  v igore  da l  1c  Magg io  1964

PAG. PREZZO

Wendita

EUW-2OA
EUW-24
Év2
EVW-2

FMO-I

GC-IA

GD-20
GD-5I
GD.71
G D - r 2 l
G D - ì 3 t
G D - r 4 l
GD-232

GDA-232-1
GDA-20-l
GDA-20-2
GDA-20-3

GDP-763

GR-4I
GR-8ì
GR.gI

GRA-4't-'l
GRA-41-2

GW-2I
GW-3'l
GW-52

GWA-30

GY-I I

GY.I2
GY-21

HA-10 *

HD-I ]
HD- I9

HD.2O

HDP-22

chimografo montato
voltmetro a valvola montaîo

vol îmeîro a valvola

strumento didatt. monîato

generalore per  a l l ineam.

ricevitore tra nsistorizzato

aprigarage elettronico
interfonico
ampl i f ic .  îe lef .  (vedi  TTA-I )
impianto in ler fonico
der ivaîo per  insfa l l .  in îerne
derivato per insîall. esterne
organo a transistori

sedi le  in  noce per  organo 6
trasmetliîore I
riceviîore 8
meccanismo B

an tenna  (B )  12

ricevitore per autoveîtura 
' l  
5

ricevitore onde corîe I0
ricevitore onde corte I0

antenna
al topar lante Hl-F l

ricetrasmeltiîore
ricetrasmeîtiîore
ricetrasmettitore

batterie

antenna (E)
,

antenna (A)
antenna (C)

ampl i f icaîore l ineare

moh ip l i ca to re  de l  <Q>>
apparecchio per  col lega-
ment i  îe lefonic i
ca l ibraîore a cr is îa l lo

corredo per neo radio
amator i

25
23

23

23

65

ì t

I
I

1 2
I
I
9
6

233.000
74.OOA

133.000

220.000

49.000

| 18.000

t4ó.000
30.000
2ó.000
42.000
12.000
8.000

420.000

32.000
33.000
23.000
93.000

33.000

80.000
3r.000
54.000

1 4
1 4
l 3

1 4

1 2

1 2
1 2

r 5 5.000
I5 ó.000

ó0.000
2ó.000
99.000

4.000

29.000

| 2.000
2t .000

49 30ó.000

53 22.AOO

53 40.000
53 20.000

46 22.OOO
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HDP-32
HDP-42
HG. ]O
HM.IOA
HM-] I
HN-3 ]
H O - t 0
H P - I 3
HP-23
HR-i O
HR-20
HRA-t 0-ì

HW-IO
HW-I2
HW-20 *
HW-22

HV/-32

HW-42

HX.I O
HX-r  l
HX-20
IB-24
lD-l  I
tD-22
tG-42
tG-52
tG-62
tG-72
IG-82
rG-r 02
tM-t  I

tM-l2
tM-ì 3
tM-2t
tM-22
tM-30

tN- t  l
l N - 1 2
rN-2' l
tN-22

t3.000
2.000

4ó.000
4ó.000
2r .000
13.000
83.000
80.000
57.000

104.000
| ó7.000
t2.000

2óó.000
t59.000
2óó.000

r 59.000

159.000

420.000
467.OOO
58.000

2ó6.000
t0r .000
20.000
35.000
80.000
91.000
90.000
59.000
72.OOO
39.000

29.000
76.000
45.000
48.000
79.AOO
73.000

33.000
8.000

24.OAA
7.000

PAG. PREZZO

67 |  13.000
68 t0ó.000
I ó t25.000
67 70.000
58 óó.000
59 t0 r .000
59 73.000
58 8r .000
57 9.000
57 44.000
64 28.000
66 ó0.000
57 tó.000
r B 8.0000
i 9 4ó.000
l9 |  3.000
17 93.000
22 33.000
20 53.000

17 t2 .000
5ó 40.000
22 40.000
20 59.000
21 l4ó.000
I9 259.000
l8 359.000
69 8ó.OO0
70 237.OOO
ó8 ó.000
45 t7.000
ó5 77.AOO
42
42
41 352.000
42 450.000
12 2ó.000
66 t99.000
52 239.000
r ì  13.000
54 5.000
54 ó.000
ó8 5.000
I2 3.900 cad.

codice su d ischi
pubbl icazioni  ARRL
osci l la tore a f req.  var iab.
gr id d ip meîer
misuratore di pot. rif lessa
carico fìtt izio per trasmeît.
osc i l loscopio d i  contro l lo
a l imenta lore a c.c .
a l imenîa iore per  c .a.
riceviîore
r icevi tore mobi le

cr is îa l lo  d i  laratura

ricetrasmetîitore
ricelrasmettitore
ricetrasmettitore
apparecchiatura rice-trasmis-
s ione (gamma 40 m)
appa recchiaîura rice-trasmis-
s ione (gamma 20 m)
apparecchiatura rice-trasmis-
sione (serie 3 apparecchi)
trasmetîitore a banda lat.
trasmeîtiîore per grafia
trasmetlitore mobile
ponte per impedenze
lampada per  anal izzatore
commutatore
generatore d i  segnal i
generatore d i  segnal i
generatore d i  punt i  e  barre
generatore d i  segnal i
generafore d i  segnal i
generatore d i  segnal i

vo l fmetro a valvola
(prezzo speciale)
misuratore d i  d is tors.
voltmetro a valvola
vol tmetro a valvola
anal izzatore d i  BF
prova Îransistori

decade resistenze
scatola resisfenze
decade condensatore
scaîo la condensator i

lO-10 osci l loscopio 3"
lO-12 osci l loscopio 5"
lO-20 analizzatore
lO-21 oscil loscopio 3"
lP-12 a l imentatore
lP-20 alimenîatore sîabil izzato
lP-22 trasformaîore - isolatore
lP-32 alimentatore stabil izzato
lT-10 prova -  t ransis tor i
lT- l  I  s t rumento contro i lo  capaci tà
lT- . l2  cerca segnal i
lT-21 prova valvole
lT-22 capacimeîro
MDP-I3 antenna per  radiote lefono
MDP-93 antenna per radiofelefono
MDP-103 base d i  montaggio a ghiera
Ml- l  I  radiosonda
Ml-31-A tachimetro a î ransis îor i
Ml-41 r ive la iore d i  vapor i
MIA-I I accessori per i l  montaggio

del trasduttore
MM-l  mul f imetro
MP-l0 convertitore di potenza
MP-l l  conver î i tore -  car icafore
MR-21 radiogoniometro
MWW-l 3-S radiotelefono montato
MWW-23 radiotelefono montaîo
O-12 osci l lografo
OP- l  osc i l loscopio
PK- l  sonda
PM-2 misuratore di potenza

QM-l misurafore di < Q >
SB-.l00 ricetrasmetîitore
SB-200 ampl i f icatore l ineare
SB-300 ricevitore orof. SSB
S8-400 trasmetti lore
TTA-I  ampl i f .  te lef .  (vedi  GD-71)
TT-l Al? prova valvole
VHF-] frasmeîtiÌore
XP-2 alimentatore per GC-IA
309-C sonda per AF
33ó probe
337-C sonda

cr is ia |  |  i

46
46
53
52
49
53
5 l
45
44
47
44
43

48
43
48

43

43

43
50
47
45
65
l ó
ó8
ó0
ó3
ó3
ó l
ó l
ó0

R , A

62
55
55
62
56

64
64
64
64

N. B. Per strumenti montcti, qumento del 20:A sui pîezzí segnati.

Per quelli con (*) crumento del 30%" 
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. :ONDIZIONI GENERALI Dl VENDITA: I  prezi  segnat i  sul  prescnte l ist ino sono al  netto di  ogni sconto e sono soggei i i  e cambio senza obi: i igo di  darne not i : ia.  Le
s c o r t e  d i  m a g ò z i n o  p e r m e t t o n o  l a  p r o n t a  e v a s i o n e  d i  o r d i n i  e c c e t t u a t o  a l c u n i  a r t i c o l i  c h e  d e v o n o  e s s e r e  r i c h i e s t i  a i l a  f a b b r i c a  e  p e r  i  q u a l i  v i e n e  c o m u ! ì i c a t a  d i
r o l t a  i n  v o l t a  l a  d a t a  d i  c o n s e g n a .
L a  m e r c e  s i  i n t e n d e  v e n d u t a  f r a n c r  n s .  m a g a z z i n í  E s s a  v i a g g i a  a  r ì s c h í o  e  p e r i c o l o i J e l  c o m m i t t e n t e  a n c h e  s e  è  s t a t a  v e n d u t a  f r a n c o  d i  t r a s p o r t ó  e  d i  i m b a l l a g g i o ,
N o n  s i  r i s p o n d e  d i  Í u r t i ,  m a n o m ì s s i o n i ,  a v a r l e  d e l  m a t e r i a l e  d u r a n t e  i l  v i a g g i o ,  e v e n t u è l i  r e c l a r n i  s o n o  d o  i n o Ì t r a r e  d i r e t t a m e n t e  a l  v e t t o r e .
T r a s c o r s i  l 5  g i o r n i  d a l l a  c o n s e g n a  d e l l a  m e r c e  n o n  s ì  a c c e t t a n o  r e c l a m i  c i r c a  l a  q u a l i t a  d e l  m a t e r ì 6 l e .  L ' i m b a l i o  v i e n e  f è t t u r à t o  a l  p r e z z c  d i  c o s t o  e  n o n  s i  a c c e t t a  d i
r i t o r n o .  I n  c a s o  d i  m a n c a t o  r i t i r o  d e l  m è t e r i a l e ,  d i  r i t o r n o  d e l l o  s t e s s o  o  d i  s o s t a ,  l e  r e l è t i v e  s p e s e  s o n o  a  c a r i c o  d e l  c o m m i i t e n t e .
L a  m a n c s t à  s p e d i z i o n e  d i  u n a  p a r t e  d e l  m a t e r i a l e  o r d i n a t o  n o n  p u ò  d a r  l u o g o  a  c a n t e s t a z ì o n i .

R E S I :  E v e n t u a l i  d i i e t t í  r i s c c n t r a t i  n e l  m a t e r i a l e  a c q u i s t o i o  d o v r a n n o  e s s e r c i  c o m u n l c a t i  e n t r o  l 5  g i o r n i  d a l ! a  c c n s e g n a ,  e  d i e t r o  n s .  a u t o r i z a z i o n e  t e l e  m a t e r i a l e  c l
v e r r a  r e s t i t u i t o  f r a n c o  d i  t r a s p o r t o  e  d i  i n r b a l l a g g i o ,  s p e c i f ì c a n d c  i l  d i f e l t o  r i s c ù n t r a t o .  S e  t a l e  d i f e t t o  s o r à  i m p u t e b i l e  a  n o i  p r c w e d e r e m o  a l l a  r i p a r a z i o n e
o  s o s t i t u z j o n e  s e n z a  p e r ò  r i s a r c i r e  d a n n o  a l c u n c .  N e l  c a s o  c h e  i i  d í f e t t o  f o s s e  i m p u t a b i l e  è a l  i n c u r i a  o  a d  è r r o n s  i m p r e g o  d e l l a  m e r c e ,  v e r r a n n o  a c i C e b i t a t e  l e  s ! . e j 6
d i  r i p a r a z i o n e .

O R D I N E  E  P A G A M È N T l :  N e l l e  o r d i n a z i c n i  s i  p r e g a  s p e c i f ì c a r e  i  t i p i  r i c h i e s t i  e d  i n d i c a t i  s i a  s u l  l i s t i n o  p r e z i  c h e  s u l  c a t a l o g o ,  p e r  e v i t a r e  p o s s i b ; l l  e r f a t e  I n t e r -
p r e t a z i o n  i .
l l  p a g e m e n t o  d e c o r r e  s e m p r e  d 3 l i a  C a t a  C e l l a  f a t t u r a  e  d c v r à  e s s e r e  e f f e t t u a t o  d i r € t t a m e n t e  a l l a  n s .  S e d e .
P e r  o g n i  c o n t r o v e r s i a  è  c o m g e t e n t e  i ì  F c r o  d i  M i l a n o .


