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Heathki

RICE-TRASMETTITORE PER LA BANDA DEI 2 METRI
MOD. HW-2036A-1 Rice-trasmettitore FM sintesiz-

zato, con copertura di frequenza

da 143,5 a 148,5 MHz.

e Vera sintesi di frequenza di-
gitale sui 2 metri.

e 0,51V di sensibilita del rice-
vitore per 15dB di quieting.
e Filtro IF a cristallo a 8 poli
per eccezionale selettivita.

Il trasmettitore &€ completamen-
te a stato solido con una potenza
d'uscita di 10 W minimo; la sta-
bilita di frequenza (+ 0,0015%)
e determinata da un sintesizza-
tore di frequenza a blocco di
fase. I ricevitore & a doppia
‘conversione con un' eccellente

sensibilita.

Due lampade sul pannello fron-
tale indicano se c'é attivita nel
canale sintonizzato e se il sin-

ALIMENTATORE REGOLATO CA - tesizzatore & esattamente in fre-

MOD. HWA-2036-3 uenza.
wearexm e Espressamente progettato per |'alimentazione del modello
® @' | HW-2036A-1, tuttavia & adatto anche per altri rice-trasmet-
ooz s \’ titori. Alimentatore rinforzato per funzionamento a piu alta
= — corrente (fino a 2,7 A, 40% del ciclo di servizio a 13.8 Vcc);
HWA-2036-3 rettificatore ad onda intera e costruzione robusta.

AMPLIFICATORE 40 WATT PER LA BANDA DEI 2 METRI
MOD. HA-202A

Amplificatore compatto per la gamma dei 2 metri,
studiato per funzionamento FM mobile. E' adatto per
trasmettitori o rice-trasmettitori da 5 a 15watt di
potenza di pilotaggio FM. La potenza d'uscita di que-
sto amplificatore & da 20 a 50 watt, in relazione al
livello di potenza usato per pilotarlo.

HA-202A

INTERNATIONAL s.P.A. m AGENTI GENERALI PER L'ITALIA

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 - 780.730

— ¢cq 9/80 — — 1297 —
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importazione e distribuzione :

IMPORT X s,

Apparecchiature dlettroniche
Via Papale, 32 - 95128 CATANIA = (095) 437086

RIVENDITORI AUTORIZZATI:

a MILANO da Stetel Sir.l, via Pordenone 17, @& (02) 2157813 - 2157891

a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, @ (051) 345697

a TREVISO da Radiomeneghel, via Capodistria_ 11, 2 (0422) 261616

a ROMA da Todaro & Kowalsky, via Orti di Trastevere 84, @ (06) 5895920

a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, & (0965) 94248
a PALERMO da Elettronica Agro, via Agrigento 16/f, @ (091) 250705

a GIARRE da Rosaria Ferlito, via Ruggero 1, 56, ‘@ (095) 934905

a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, & (095) 448510

a NAPOLI da Abbate Antonio, via S. Cosmo 121, @ (081) 333552
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PELETTRONICA E DAPPERTUTTO
IMPARALA SUBITO

COL METODO'DALVIVO'IST

lezioni

TEORIA+PRATICA
+ GARANZIA!

Le lezioni di teoria sono state preparate da
una équipe di ingegneri europei per allievi
europei: guindi... proprio per te!

Unita alla teoria, la pratica: il che ti con-
sente di ottenere risultati ottimali. Perché il
controllo preciso, la continua verifica con
'esperimento ti permettono di capire me-
glio e, soprattutto, di ricordare perfettamen-
te i principali fenomeni elettronici. Le 6 sca-
tole contengono componenti di qualita, ga-
rantiti da Case molto note e sicure. (Brite-
lec, GBC, Philips, Richmond, ecc.), per 72
“basi sperimentali”.

LEZIONE IN PROVA GRATUITA !

4 CERTIFICATO FINALE!

E cosi, lezione dopo lezione, mese dopo me-
se, vedrai risultati sempre piu incoraggianti.
Vedrai crescere il tuo sapere, aumentare le
tue capacitd e scoprirai molte piu cose ‘di
quante tu possa ora immaginare: perché
FELETTRONICA, oltre che affascinante,
¢... immensa! Al termine del corso, eseguiti
i compiti di ogni lezione, riceverai un Certi-
ficato Finale che attesterd la tua solida pre-
parazione € la tua seria volonta, Sard il
giusto premio per il tuo impegno e per aver
impiegato saggiamente il tuo tempo libero.

£ vedrai anche che gli apprezzamenti del tuo
datore di lavoro non tarderanno a riconosce-
re questa tua “marcia in piv™!

COSA ASPETTI? CHIEDI SUBITO UNA [BUONG re ricovere

Richiedi in prova gratuita, sen-
za impegno, una lezione del
Ccorso.
Patrai controllare di persona 13
° bonta del corso, la validita del me-
todo, la semplicitd e la velocitd
d'apprendimento. Troverai tutte
le informazioni che desideri e ca-
pirai I'attualitd del nostro insegna-
mento teorico-pratico.

P Elettrotecnica

»Disegno tecnico
P Tecnica edilizia
»Calcolo col regolo

l. esperienza 1ST nell'insegnamen-
to tecnico a distanza & -garantita
dal successo dei suoi corsi:

P Elettronica con esperimenti
» Tv-Radio con esperimenti

»Costruzione di macchine

ELETTRONICA:I'ELETTRONICA ¢é la

molla del progresso,'ELETTRONICA ¢la
quotidianita... Guardati attorno: negli uffici,
nelle aziende, 2 casa tua, i prodotti elettroni-
ci Sono tantissimi ed in costante aumento!

Conoscere 'ELETTRONICA diventa, oggi,

una necessita vitale che non puoi dimenticare!
L'ELETTRONICA non ¢difficile: puoi impa-
rarla a fondo in 18 mesi (se vuoi, anche in

12) grazie al moderno corso IST: ELETTRO- 1
NICA con esperimenti di verifica.

Questo corso & facilissimo perché basato sul
metodo “dal vivo” del nostro Istituto: 18
complete+6 scatole di materiale
sperimentalal

1 Ormai tutto quello che ti circonda é

1 & we i

TUTTO MOLTO FACILE
ECOMODO!

Riceverai ia teoria piu la pratica direttamen-
te a casa tua, dove potrai organizzare il tuc
studio come ti sembrerd pig opportuno. Co-
modamente, in ogni caso, ed impegnando so-
lo una parte del tuo tempo libero. Una vol-
ta imparata una lezione ed eseguiti gli espe-
rimenti, potrai spedire i woi compiti all’l-
stituto (senza obbligo: il diaiogo continua
comunque). Uno dei nostri insegnanti qua-
lificati i esaminera, singolarmente, con e-
strema cura: i risultati esatti recheranno un
commento positivo; quelli inesatti saranno
corretti con chiarezza perché ti siano di
aiuto in seguito. Non credi che sia utile
essere seguiti cosi da vicino?

- per posta, in visione gratuita e senza impe-

gno - una lezione del corso di ELETTRONICA con esperimenti e detta-

I gliate informazioni supplementari.

slican/ 7310 \

(Si prega di scrivere una lettera per casella)
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HS"MO SVIZZERO DI TECNICA
Unico associato italiano al CEC
Consiglio Europeo Insegnamento
per Corrispondenza - Bruxelles.

L’IST non effettua visite a domicilio ti costa nullat

Spedisci subito il buono: é un
investimento sicuro che non

prolessione atiuale

IST - Via S. Pietro 49/3
21016 LUINO (Varese)

"Da ritagliare e spedire in busta chiusaa:

5¢
Tel. 0332/53 04 69




Kit
Kit

Kit
Kit

Kit
Kit

Kit
Kit

Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

Kit
Kit

Kit

Kit

Kit
Kit

Kit
Kit

Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit

INDUSTRIA
ELETTRONICA

37
38

2z = z zz=zzzz z 2z 2z 2 2z = =z zzEERzezzazezezz
-4

N. 39

41
42

43
42

45
46

47
48

49
50
51

Z2z Fz 2z 2 7 2=

Ampliticatore 15 W

Amplificatore 6 W R.M.S
Amplificatore 10 W R.M.S
Amplificatore 15 W R.M.S
Amplificatore 30 W R.M.S,
Amplificatore 50 W R.M.S.

Preamplificatore HI-FI alta impedenza
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V
Alimentatore stabilizzato
Alimentatore stabilizzato
Alimentatore stabilizzato
Alimentotore stabilizzato 2
Alimentatore stabilizzato 2
Alimentatore stabilizzato 2
Alimentatore Stabilizzato 2
Alimentatore stabilizzato 2 A 15 Vv
Riduttore di tensione per auto 800 mA
6 Vce

Riduttore di tensione per auto 800 mA
7.5 Vee

Riduttore di tensione per auto 800 mA
9 Vce

Luci a frequenza variabile 2.000 W

Luci psichedeliche 2.000 W canali
medi
Luci psichedeliche 2.000 W canali
bassi
Luci psichedeliche 2.000 W canali
alti

Variatore di tensione alternata 2.000 W
Carica batteria automatico regolabile
dad5asA

Antiturto superautomatico professiona-
le per casa

Antifurto automatico per automobile
Variatore di tensione alternata 8.000 W
Variatore di tensione alternata 20.000 W
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W
Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W
Luci psichedeliche canali alti 8.000 W
Alimentatore stabilizzato 22 V 1.5 A
per Kit 4

Alimentatore stabilizzato 33 V 15 A
per Kit 5

Alimentatore stabilizzato 55 V
per Kit 6

Preamplificatore HI-FI bassa impedenza
Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti -
3 A

Alimentatore stabilizzato var. 2+ 18 Vcc
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti -
5A

Alimentatore stabilizzato var. 2+ 18 Vcc
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti -
8 A

Temporizzatore da 0 a 60 secondi
Termostato di precisione a 1/10 di
grado

Variatore crepuscolare in alternata con
fotocellula 2.000 W

Variatore crepuscolare in alternata con
fotocellula 8.000

Luci a frequenza variabile 8.000 W
Temporizzatore protessionale da 0-30
sec. a 0.3 Min. 0-30 Min.
Micro trasmettitore FM 1 W
Preamplificatore stereo per
alta impedenza

Amplificatore 5 transistor 4 W
Amplificatore stereo 4+4 W
Preamplificatore per luci psichedeliche

1.5 A

bassa o
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Via Oberdan n. 24

Tel. (0968) 23580
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Carica batteria al Nichel Cadmio
Aliment. stab. per circ. digitali con
generatore a liveilo logico di impulsi
a 10 Hz-1 Hz

Contatore digitale per 10 con memoria
Contatore digitale per 6 con memoria
Contatore digitale per 10 con memoria
programmabile
Contatore digitale per
programmabile
Contatore digitale per 10 con
a 2 cifre

Contatore digitale per 10 con
a 3 cifre

Contatore digitale per 10 con
a 5 cifre

Contatore digitale per 10 con
a 2 cifre programmabile
Contatore digitale per 10 con
a 3 cifre programmabile
Contatore digitale per 10 con

6 con memoria
memoria
memoria
memoria
memoria
memoria

memoria

a 5 cifre programmabile
Base dei tempi a quarzo con uscita
t Hz - 1 Mhz

Contatore digitale per 10 con memoria
a 5 cifre programmabile con base dei

tempi a gquarzo da 1 Hz ad 1 MHz
Logica conta pezzi digitale con pulsante
Logica conta pezzi digitale con foto-
cellula

Logica timer digitale con relé 10 A
Logica cronometro digitale

Logica di programmazione per conta
pezzi digitale a pulsante

Logica di programmazione per conta

pezzi digitale a totocellula
Frequenzimetro digitale

Luci stroboscopiche

Compressore dinamico professionale
Luci psichedeliche Vee canali medi
Luci psichedeliche Vcc canali bassi
Luci psichedeliche Vce canali alti
Temporizzatore per tergicristallo
Interfonico generico privo di commutaz.
Segreteria telefonica elettronica
Orologio digitale per auto 12 Vcc
Sirena elettronica francese 10 W
Sirena elettronica americana 10 W
Sirena eletlronica italiana 10 W

Sirena elettronica americana - italiana
francese

Kit per la costruzione di circuiti

stampati

Sonda logica con display per digitali

TTL e C-MOS

MIXER 5 ingressi con Fadder

VU Meter a 12 led

Psico level - Meter 12.000 Watt

Antifurto superautomatico professio-

nale per auto

Pre-Scaler per frequenzimetro

200-250 MHz

Preamplificatore squadratore B.F. per
frequenzimetro
Preamplificatore microfonico
Dispositivo automatico per
zione telefonica

Variatore di tensione alternata
soriale 2.000 W

Luci psico-strobo
Amplificatore stereo 25+25
Amplificatore stereo 35+35
Amplificatore stereo 50450
Psico-rotanti 10.000 W
Allarme capacitivo

Carica batteria con luci d'emergenza

registra-

sen-

W RMS.
W R.MS.
W RM.S

L.

88046 Lamezia Terme

15.500

. 14,500

9.950
9.950

. 16.500
. 16.500
. 19.950

. 29.950

49.500

. 32.500
. 49.500
. 79.500

. 29.500

. 98,500

7.500

7.500
18.500
16.500

. 26.000

26.000
99.500
29.500
19.500
6.950
6.950
6.950
8.500
19.500
33.000
8.650
9.250
9.250

. 22.500

7.500
8.500

. 19.750

13.500
59.950

24.500

. 22.750

7.500

. 12.500

16.500

14.500
39.950
57.500
61.500
69.502
39.500

L. 14.500

. 26.500

Assnstenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Gia premontate 10% in pit. Le ordinazioni possono essere

fatte direttamente presso {a nostra casa.
nei migliori negozi di

componenti elettronici.

Cataloghi e informazioni

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO

richiesta inviando L. 600 in

| PREZZI SONO COMPRENSIVI DI 1.V.A.

Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili
francobolli.

— 1300 —

— cq 9/80 —




INDUSTRIA
ELETTRONICA

KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750
Possiede 5 ingressi di cui due equalizzati secondo norme
R.I.LA.A., uno per testina. piezo, uno microfonico ed uno
per segnale ad alto livello.

KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13.500
Sostituisce i tradizionali strumenti a indice meccanico;
visualizza su una gradevole scala a 12 led.

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a.

L. 59.950
il ictomprende tre novita assolute: un VU-meter gigante
di 12 triacs. l'accensione automatica di 12 lampade alla
frequenza desiderata, un commutatore elettronico: possie-
de anche un monitor visivo composto di 10 led verdi e
20 rossi.

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO

L. 24.500
Apparecchio veramente efticace, sicuro ed economico: il
funzionamento & semplicissimo mediante la « chiave » a
combinazione elettronica.

KIT N. 92 PRESCALER PER FREQUENZIHETRO 200-250 MHz

L. 22.750
Il kit applicato all'ingresso di normali frequenzimetri ne
estende la lettura fino a 250 MHz; non richiede per la ta-
ratura strumentazione particolare.

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SQUADRATORE B.F. PER
FREQUENZIMETRO L. 7.500
Collegato all'ingresso dei frequenzimetri « pulisce = i se-
gnali di B.F. Atimentazione 59 Vcc: banda passante 5 Hz -
300 KHz: uscita compatibile TTL-ECL-CMOS; impedenza in-
gresso 10 Kohm.

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TRE
EQUALIZZATORI L. 12,509
Il kit preamplifica i segnali di basso e bassissimo livello;
possiede tre controlli di tono. Segnale di uscita 2 Vp.p.;
distorsione max 0,1%.

KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE
TELEFONICA L. 16.500
Di funzionamento semplicissimo. permette registrazioni te-
lefoniche senza intervento manuale; I'attacco dell’apparec-
chio avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali-
mentazione 12-15 Vcc; assorbimento in funzione 50 mA.

wilbikit

KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE L. 29.500
Prestigioso effetto di fuci elettroniche il quale permette di
rallentare le immagini di ogni oggetto in movimento posto
nel suo raggio di luminosita rendendo estremamente irreale
I'ambiente in cui & situato, creando una sequenza di imma-
gini spezzettate tra di loro. Tramite questo kit realizzato
dalla WILBIKIT si potranno ottenere nuovi effetti di luci
nei locali di discoteche. nei night. nelle vetrine in cui vi
sono degli acticoli in movimento. Inoltre si presta ad es-
sere utilizzato ne! campo fotografico ottenendo delle in-
credibili foto ad effetti strani come oggetti a mezz'aria o
nell'attimo in cui si rompono cadendo a terra.

Alimentazione autonoma: 220 V c.a. lampada strobosco-
pica in dotazione intensitd luminosa: 3.000 LUX - fre-
quenza dei lampi regolabile da 1 Hz a 10 Hz - Durata del
lampo: 2 m/sec.

Via Oberdan n. 24
88046 Lamezia Terme
Tel. (0968) 23580

KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA
SENSORIALE 2.000 L. 14.500
Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta
metallica permette di accendere delle lampade nonché re-
golarne a piacere la luminosita.

Alimentazione autonoma 220 V c.a. 2.000 W max.

KIT N. 97 LUCiI PSICOSTROBO L. 39.950
PRESTIGIOSO EFFETTO D! LUC! ELETTRONICHE, il quale
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi-
mento posto nel suo raggio di luminosita a iempo di musica.
Alimentazione autonoma 220 V c.a. - lampada strobo in do-
tazione - intensita lumjnosita 3.000 LUX - frequenza dei lampi
a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec.

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S.
L. 57.500

Amplificatore stereo ad alta fedelta completo di preampliti-

catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e me-

di. alimentatore stabilizzato incorporato.

Alimentazione 40 V c.a. - potenza max 25+25 W su 8 ohm

(35435 W su ohm) distorsione 0.03%.

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45W R.M.S.
L. 61.500

Amplificatore stereo ad alta fedelta completo di preamplifi-

catore equalizzato e det controlli dei toni bassi, alti e medi,

alimentatore stabilizzato incorporato.

Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm

(50450 W su 4 ohm) distorsione 0.03%

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S.

L. 69.500
Amplificatore stereo ad alta fedelta completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi,
alimentatore stabilizzato incorporato.
Alimentazione 60 V c.a. - potenza max 50+S0 W su 8 ohm
(70470 W su 4 ohm) distorsione 0,03%.
KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 39.500
Tale KIT permette |'accensione rotativa di 10 canali di lam-
pade a ritmo musicale.
Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lampade 10.000 W.

KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500
Unico allarme nel suo genere che salvaguarda gli oggetti
all'approssimarsi di corpi estranei.

Alimentazione 12 W c.c. - carico max a! relé di 8 ampere -
sensibilita regolabile.

KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE D'EMERGENZA 5 A
L. 26.500

— cq 9/80 —




RADIO LIBERE..FM

OCCHIO AL RAPPORTO PREZZO/QUALITA! ! ¢
1a GTEiettronica VI propone

MODUL ATORI alarga banda con impostazione della frequenzz
mediante combinazione in logica binaria 0, su richiesta, diretta.
mente sul pannello mediante contravers. Campo di lavoro da 80
a 110 MHz a scalini di 10 KHz. La stabilita' in frequenza e* quellz
del quarzo usato nella catena PLL. Altre caratteristiche:
Impedenza d’uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 us - Ingres
so stereo 600 ohm lineare - Sensibilita- + 75 KHz con @ dbm - Spurie assenti— Range
di temperature -20-=-45° C. - Alimentazione 220 V.- Contenitore. mobile rack 19”.

Modello GTR10 Regolabile da 0 a 10W. L. 890.000
Modello GTR20 Regolabile da 0 a 20w, L. 990.000
Attenuazione 2® armonica > di— 70 db (filtro passa/basso entro contenuto).
AMPLIFICATORI

Mod. BL100 Alim. 220V. In.20w Out. 100w 750.000

L
Mod. MK400 Alim. 220V. In. 5w Out. 400w L. 1.450.00C
Mod. KW900 Alim. 220V. In.10w Out. 900w L. 2.950.000
Mod. KW2000 Alim. 220V. In.50w Out.2.000w L. 5.990.000

STAZIONI COMPLETE

Mod. AZ 100 w Comp.da GTR 20 e BL100 L. 1.740.000
Mod. TRW 400 w Comp.da GTR 10e MK400 L. 2.340.000
Mod. TRKW 900 w Comp.da GTR10e KWS00 L. 3.840.000
Mod. TRKW2 2.000w Comp.daAZ100 e KW2000 L. 7.700.000
ANTENNE

Mod. AP3 Direttiva 3 elem. (+ 7,5 db.) indicata per ponti. L. 85.000
Mod. RTAE cColineare 4x2 el. (+ 9,4 db) con accoppiatori. L. 350.000
Mod. 4AP3 cColineare 4x3 el. (+ 13,5 db) con accoppiatori L. 420.000

| prezzi si intendono IMA.esclusa

ACCOPPIATORI SOLIDI = FILTRI PASSA BASSO (2°=70 db.)
ASSISTENZA - INSTALLAZIONI-GARANZIA! ! !

GTEettronica “ivmss 1

DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI VHF ‘T (06) 74.84.359




PAIRL

PLEA

Il nuovo tetha grazie all’utilizzo di un microcomputer
permette la ricezione e trasmissione automatica in CW,
RTTY ed ASCll ¢ la direfta leftura su un comune televisore
domestico 0 monitor di segnali in arrivo o in trasmissione.
L’apparato & completo di modulatore demodulatore a filtri
attivi dalle ottime prestazioni.

Le possibili applicazioni variano dall'uso radiantistico

alle agenzie di stampa, servizi meteo, corsi di telegrafia, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codici: CW, RTTY, ASCII

Caratteri: alfabetici, numeri, simboli e caratteri speciali
Velocita: CW: ricezione 25-250 caratteri/minuto
(automatica) - trasmissione 25-250 caratteri/minuto

- rapporto punto/linea 1/3-1/6

RTTY: 45,45 - 50 - 56,88 - 74,2 - 100 BAUD

ASCII: 110 - 150 - 300 BAUD

Ingressi: frequenza audio d'ingresso CW,

RTTY impedenza d'ingresso 500 ohm

ASCII impedenza d'ingresso 100 ohm

ingressi TTL comune a CW, RTTY, ASCII

Frequenza d’ingresso: CW 830 Hz

12.75Hz RTTY Mark 2125 Hz shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz
ASCII Mark 2400 Hz, Space 1200 Hz
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Uscite: Manipolazione CW 100 mA - 300 V positivo

e negativo

FSK 100 mA - 300V

AFSK impedenza d’ uscita 500 ohm

TIL

Frequenza d’uscita: CW 830 Hz

RTTY 1275 Mark 2125 Hz shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz
ASCIl Mark 2400 Hz - Space 1200 Hz

Uscita video: canale VHF per TV commerciale

- impedenza d’uscita 75 ohm

segnale video composito per monitor - impedenza
d’uscita 75 ohm

Uscita per stampante: dati 8 bit + 1 bit di strobe (fan-out
1 standard TTL)

Composizione pagina: 512 caratteri (32 caratteri per

16 righe) per pagina/per 2 pagine (totale 1024 caratteri)
Memorie con batterie in tampone: 7 memorie di 64
caratteri richiamabili

Memorie di buffer: 55 caratteri con possibilita di correzione
prima della trasmissione

Uscita per oscilloscopio: impedenza d’uscita 200 Kiloohm
Uscita audiofrequenza: 150 mW (DC 12V) impedenza
d'uscita 8 ohm

Alimentazione: DC + 12V 1A o DC + 5V 1A
Dimensioni: 400 mm x 300 mm x 120 mm x 57 mm
Peso: Kg 4.500

TONO

MARCUCCI

Exclusive Agent
Milano - Via F lli Bronzetti. 37 ang. C.so XXIl Marzo - tel. 7386051



SIGMA GP 80 M

ECCEZIONALE.GUADAGNO E ROBUSTEZZA, SUPERIORE A QUALSIASI ALTRA

Frequenza 27 MHz {CB).

Antenna a 1/2 d'onda alimentata al centro senza adat-
tatore di impedenza a basso angolo di radiazione onde
ottenere il massimo rendimento in trasmissione e la
migliore sensibilitd in ricezione.

Fisicamente a massa (in corto) per impedire in ma-
niera assoluta che tensioni statiche entrino nel rice-
trasmettitore anche durante il temporale. Questo par-
ticolare accorgimento elimina completamente il QRN
generatore dalle scariche elettrostatiche lungo il cavo
di discesa.

Guadagno: 7 dB (iso. Impedenza 52 Q).

SWR: 1:1,1 (e meno).

Potenza massima applicabile: 1000 W RF continui.

Stilo in alluminio anticorodal (20-14-10) smontabile in
due pezzi.

Tre radiali in alluminio (& 12-10).

Resistenza al vento: 150 Km/h.

Connettore SO 239 con copriconnettore stagno.
Estremita antistatiche.

Alloggiamento radiali protetio da premistoppa.

Tubo sostegno & 25, lo stesso impiegato nelle anten-
ne TV per maggiore comodita nel montaggio.

Scarico acqua attraverso il tubo di sostegno. Particolare
Base in materiale termoindurente completamente giunzione tubi
stagna.

Dimensioni: smontata m. 1,55 - montata m. 5,15
Peso: Kg. 1,580

ATTENZIONE !
E’ disponibile anche la versione
per i 45 mt (6,58 --6,68 MHz)

| PRODOTTI SIGMA SONO IN VENDITA NEI MIGLIORI NEGOZ!I E NEL LAZIO ANCHE PRESSO:

CIAMPINO - CAMPEGIANI BARNABA - via S. Francesco d'Assisi, 68
CIVITAVECCHIA - MONACHINI ENNIO - via Nazzario Sauro, 9
FROSINONE - CIANCHETTI WALTER - via Marittima, 587

LATINA - ZAMBON{ FERRUCCIO - via C. Battisti, 11

LATINA - AYEN s r.l. - via Isonzo km. 2

LATINA - FRANZIN LUIGI - via Montesanto. 54

LIDO DI OSTIA - ELETTRONICA ROMANA - via Isole di Capo Verde, 62
NETTUNO - ELETTRONICA MANCINI - via C. Cattaneo. 68

ROMA - PASTORELLI GIUSEPPE - via dei Conciatori, 36
ROMA - RADIOPRODOTTI - via Nazionale, 245

ROMA - AQUIL) ELETTRONICA - via dei Pioppi, 54

ROMA - D! FAZIO SALVATORE - corso Trieste, 1

ROMA - MAS-CAR D! MASTRORILLI - via Regglo Emilia, 30
ROMA - G.B. ELETTRONICA - via dei Consoli, 7

ROMA - £L-CO - via Pigafetta, 84

ROMA - D'ANGELO ALTIMIRO - via Gregorio VII, 428

ROMA - PORTA FILIPPINA - via Orti di Trastevere, 84

ROMA - ELETTRONICA A&D - Circolazione Gianicolense, 113
ROMA - ALBO ELETTRONICA - via Renzo da Ceri, 126

ROMA - PEZZANO SAVERIO - via Rocco Pozzi, 25
SORA - REA FRANCO - via XX Settembre, 25
STRANGOLAGALL! - CELLI ROBERTO - via Roma, 13 :

TIVOLI - SALVATI VINCENZINA - via Palatina, 42
TERRACINA - GOLFIERI GIOVANNI - piazza B. Buozzi, 2
VELLETR! - MASTROGIROLAMO UGO - viale Oberdan, 18

CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO L. 300 IN FRANCOBOLLI.

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI

46047 PORTO MANTOVANO via Leopardi - tel. (0376) 398667

— 1304 —
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THE C.B. POWER

Inviando L. 400 in Francobolll

1970-1980 10 ANNI DI ESPERIENZA

2
; 8 MOBILE
& L
E’g POWER AMPLIFIER & 35 25 WATT AM
e T Zeleghleely ©
-0
MOBILE
100 WATT AM MOBILE
200 WATT SSB 45 WATT AM 90 SSB

FISSO
100 WATT AM
. 200 WATT SSB

FISSO 500 WATT AM 1000 WATT SSB

il
= ZETAGI
R s.r.l.- Via Ozanam, 29 - 20049 CONCOREZZO (Mi)- Tel.039-64.93.46
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VENDIAUD DIREPIALUENTE § PER CORRISPONDENZA I PRO- ESEGUIA.O QUARZI SU ORDINAZIORZ PER TUTTE LB 7RE-
DOTTI SOTTOBLENCATI « INOLTRE DISTRIBUTALO QUALSI- Ec H D QUENZE DA ) MHZ A 170 MHZ-LIT 9000 CAD:CIRCATElU-
18I TIPO DI COMPONENTE ELSTTRONICOsABBIALO PYU'BI ELECTRONICS PO MEDIO 20 gg+SPED: INVIARE ANTICIPO LIT5000PER
200 TIPT DX SCATOLE DI MOFTACGIO DELLA PLAY KIT , ELETTRONICA PROFESSIONALE E AMATORIALE QuARZO.

VILBIKIT,ZETA ELETTEORICA+ COMPONENT| ELETTRONICI — STRUMENTI PROFESSIONALI oo oy oaon sooarotian onboir T eo e o s

ESBOUTAU0 CIRCUITI STALPATI A LIT+40 PR Ci2 (IN-  RADIO TV — ALTA FEDELTA' — MATER, PER RADIOAMATOR] ~ °CNY LUNEDI-ROR ACCSTTIALD ORDINI TELEFONICI,MA S0
VIARE USTER O DISEGHO NERO SU BIANCO B AGCONTO 16121 GENOVA - Via Brigata Ligurls, 78-80 R. - Te.l 59.34.67 1O SCRXTTI RECOLARMENTS FIRMATI.NON SPED:CATALOGEI

PARI ALLA .7 META *DELL ' INTERO LPORTO«TEMPO 12gg* P
T R R
CeSTALPATI

3; @ M - R,
RUOYO WODELLO MODULI PER ORO-:15 #A+8+500 LINEARY FN 86/108 ¥AZ  PIASTRE PER

OTRADISCHI BST GIMADTSCHI BSR OXRADISCHY BSE MIXER SPERSO TASTIERE PER :‘“‘_’iﬁ MINT TRAPANO LOGI CON SVS- 85 WA+8:500 300mw/SWATT L. £3-000 Q-SPERTMENTA)
: 4 o1 CAZBIADISCHI ~ BEACCIO A “8" 5 INGRSSSI ST+| STRULENTY k- PUNTE FINO A  GLIA E BATT-IN 35 WA:84500 1 WATT/15 WAT? L. 45.000 PASSO INTEOR.
ESTINA STERRO  pocn.pYpz0 STE-TEST:MAGNETICA PRSASCOLTO,VU | 3 OTTL:-24000 BATT- RIG-DISPON- 3 WATT/30 WATT L. 54.000 BKFER 300

L+40+000  pon. 1 75 +000 L%n_siog Le 90e 3% - Lo 29000 L0000, y 0 WIY/50 VAT Lo §70500
- +4,5x4,5 = » J“": JUATT/ 90 WATT Le+165+000

‘<‘*“~’a. LP-50ukCC o
e J AP 100uACC e G seRoLus: i

AP« 50004CC

Cu 3,3x16,5 (A) L+16:500 o 4o yypERES G FINO A 48 ACCENSIO 3 D1 ALLIRME PER FUGHE

PISTE ALId- (B) L 3-500  ¢0in’co 453050 ¢ N1 E SPEGNIMENTI ¢ DX CAS :ALYUENTAZIONE X 220 Voa 5 FERO
4 03,3x13,5 (8) Let3:500 Tyon dol s A P . GIORNALIERI COR CO ¥ & A PAE,20 INCREDIBILE ! L. 15.000 DIVER-
PISTE ALIE. (B) L. 3.200 7 6-500 CAD- “VAFDI GIA'TR DOTAZIONEs t6a-Le28+000] v IA'FOIR DXL TKRROT DEL QAS!!! TERTIS

MATERYARLE PR JISCOTBCHE=SALE DA BALLO-BAR=RISTORANTI=ILLULINAZION3 AMBIENTALEe=- (. BALER

GENTRATORE DI LUCX &

s EFFETTI RIGHE
E .
. g 3 B
LAMPADA L+80+000

COLORATE L+ 35.000
COLORY OLIO L-45-000
FI0URE ASTRALI Le45:000

1)OCCEIO DX BOE INSEGUIPZRSONE SrEZRE

500 WATT COMPLETO DX LALPADA L:95:000 oo o oy

2)FABO CON MODELLATORE 250 We Le63:500 (o me'om e

3)OCCEIO DI BUE 150 WATT+LALP+ Ls 40000 QK 20 L6500

4)PARETTO CON MODELLATs150 ¥: 15440000 .. 3 L.98.500

Cl 40 Le1244500

GENERATORE DI LUCI

STROBOSCOPICIE VARIA+
PILE Tk 1 4 50 @
COLPLETO, ¥URZ L, 31000,

MICROFONO ELECIRET LICROFONO ELECTRET KICROPONO UAGNETIC
OLNIDIREZIONALE DIREZIONALE A CON- UNIDIREZIONALE IuP+

EFFETTO FUOGO QON MDTORK . £0.000
EFVEPPO NEVE QO LOTORE 40000

2)SUPER PHASING
3)VEAT-WHAU CHITARNA

4)XIVERDERO ,SINS« 2mre

5)PROLSMORE EFFETTI o e 80 waer P
COLORE 150 WATT CON mex  SEVE IABILE: OFFERTA BOCEZIONAL STORSORE
» 5 CANALT DA 1000 WATT- | GEriemyrore arioWALE 11| 1)DX PER STRUM: L 18.00¢

a = Lustes0c

La31.000

RITARDO 25ms,RECOLAZs Ls314000

COLQNNINE PORTALAMPADE PSICHEDELICHS:

COMPLETE DI LALPADE

COMPONTRILI
4 4 mer
LIT+ 41.000

A TEE POSTI LITe 32000

A CONDENSs L+31:000 DEHSAWORE Le21+000 €O OBMS L.3t-500
ALTRO MATERIALE ELETTRONICO-TRARSISTORS:DIUDI -RESISTENZE.

3 POJTY PIV '¢ENLBATORR PSICHEDELICO . 474000

KT COMPLETO FOPOINCISIONS WBQATIVA X163 I 3% m 14 Le2000 . 00 Taat2y

XIT COUPLRIO FOPOINCISIONS POSITIVA Le22:000 AP 115 Ls 400 M TUTTA LA SEKIE 37 TUTTA LL
KT¥ COMPLSTO SPAGNATURA GIROUITI STAMPATI Le12:000 AP 116 Le 450 FINO AL EF 905 GETR PTNO AL : :ﬁ; :" ,:;g :::33"’2 ’L"lz*z“o’g
EIT COLPLETO DORATURA CTRCUITT STALPATI Let6-850 AP 117 Le 450 10 1.1850 m 409 2t Lisod may Ll
KTT COLPLETO AROENTATURA CIRCUITI STA.PATI L-14-500 AP 118 Lo 650 1101850 BOY 13 Led000 2K 4429 1.9500 TAA3S0 L3000
KT? BADIOLICROPONO YM 88/108 1 WATT Le 64900 AP 120  Le 450 16 11900 HY 13 L4000 28 4433 L. 400 T T

&
KIT REGOLATOBE DI TENSIONE 2000 ¥ATT Le 44950 AP 121 Ls 450
FARETTI PSICHEDsBUU=GIALLO=VERDE=ROSSO 40 TATT Tie 24500 AP TUTTA LA-SERTE
FARETTI PIICHEDeBLU=CIALLO=VERDE=ROSSO 75 WATT Le 44500 FINO AL AP )67 Pu-
PARETTI PSICHXDs B «GIALLO=VERDE=-BOSSO 100 WAu'» Le 7700 ABZ 15 La1250
EIT DISPOSITIVO.AUTOLATICO REGIOyBAZ+TELEFONICHE  Le134500 482 16 Le1250
ETf IDCY PSICHEDELICHE CANALY ALTI- Le £+900 sz 17 L+1250
KIT LUCI PSICHEDELICHE CANALI MUEDI. Le 64900 A32 18 Le1250

30 Le1600  BIY 20 Le4000 2N 4442 L2500 TAA450 L4000
31 L. 600 BYY 21 L38O0 2m 444) L-1850 TAASS50 Le 600
34 Le 600 mUY 24 L3800 2R 4811 Le 450 TA4570 1.2200
39 Le 600 HIY 96 Le2000 2K 4832 Le1000 TAAG11A Le1000
46 Le 600  HOY 48 Le2200 2N 4848 L. 900 quagi1B L 1000
50 Le 600 BUT 67 Ls3500 2N 4852 Le1100 TA611C Le1000
51 Le 600 BUY 69 Le3200 2N 485) Le1100 TAAE21 L2000

KIT UCI PSICTEDELICHE CANALY BASS1 Le 70450  AY 102 L+ 1500 52 L 600 BUY 70 L4000 2K 4857 L1000 map vUTTX.La SE
RESISYENZE DA 1/4 DI WATT DA 1 OB & 15 MHOM +CAD- Lo 20  AY 103  Le1500 56 Le 600 my 71 L.4000 28 4858 L.1000 xrs rrsD AL 97c
RESISTENZE DA /2  WATT DA 1 OHM & 15 MEOM +CADs L. 25  AY 104  La1000 ED 700D L+2400 57 L+ 600 By 72 L.4000 2N 4861 Le1100 tpa120 L1200
+ RESISTENZE D4 1 VATT DA 1 OEM A 10 MHOW «CADs L» 40  AY 105  Ls1000  Bp 701D L2400 63 Le 600 Byy 74 L.gooo 2N 4870 Le 800 tAA221 Ln1200
RESISTENZE DA 2 VATP DA 9OEL A 10 MEOU »CADe Le 90  AY 106  L+1000  §p 702D 1.2400 €4 Lo 600 my 76 1.4000 2N 4894 Le 450 ymizy1 1.1300
TRUCER POTENZIOUFTRICT PIKER CHIUSI ORIZZ.E VERTs Le 200 74 Lo 700y 77 L.5000 2T 4895 L+ 600 pmazgp 1e2200
POTENZIOMETRI LIN B LOG DA 100 OBM & 4,TMOEM CAD» L. 600 AU 108  Le1900 BD 710 L:2000 76 Le 700 poy 78 L.5000 27 4898 Le2000 wmg2sy L2000
POTEAZIOLETRI CON INTERRUTTORE LIN B LOG»  OAD. Ls 900 AU TUTTA LA SERIE  pp 778 L. 900 B L1500 3y 79 L.soo0 2N 4900 L2400 mapy Gv 650
CONDENSATORY CERAXICI & DISCO DA 1 PP A 100KPP Le 80 ASY 25 Le 450  BD 792 L. 800 50 L1350 miy 95 1.4000 28 40T Le2d00 7mazR1 Le1goo

CONDENSATORI POLISSTERE TUTTI 1 VALORI E TENSIONI PREZZO M-  AST 26 L« 500 nnx 33 Le2400

BFY
wv
oV
B¥Y
RFY
Y
EFY
BFY
BFY
Y
XY
BFY
Y
PY
BFY

& 107 L1700 BD 705 L.1860 BFY
BFY
BFY
BPY
AFX 17 L1350 myy 96 L.4000 2F 4905 L2600 yma311 142500
HPX
BFX
BFX
X
Brx
XX
BFX
BFX
BFX
BFR
BFR
AFR

CONDENSATORY ELETTBOLITICI TUTTI I VALORI E TENSIONI PR+ Ms  4A8Y 27  Le 550  BDX 34 1e2200 26 Le 400 o 307 L. goo 2N 4910 Li2600 THAJ00 Le2650
CONDENSATORT AL TANTALIO DA 1 MF A 100 WP CAD~ L+ 150  ASY 28 Le 550  BDX 53 L.2000 34 Le 900 o 371 L. 450 2N DI SBWUITO  rmA460 L.2000
COMDTATORY ROTATIVI 2 VIE SEI POSIZIONY CADs Le 800  A5Y 29  Le 550  BOX 54 L.2000 37 Le 900 2 377 1. 600 FINO AL 1 TR0 1.2750
COUMITATORY BOTATIVI 4 VIE TRE POSIZIONT CADs L. 800  ASY 31 Le 500  ppx 62 1.2500 38 Le 700 2R 395 L. goo 2N 6123 Le 800 pma TOTTA LA SE
COLMITATORT ROTATIVI 6 VIE IUE POSIZIONT CADe L+ 800  ASY 4UTTA LA SERIE ppy 65 L.3000 39 Le 700 o5 396 L. 00 2F 6124 Le 800 mIg wNo aL 950
INTERRUTTORI BETE 3 dlP-250 YOLTS UKTPOLABY CADs L. 800  BC 107 L. 250  BIX 66 Le4200 40 Le 700w 397 L. goo 2M 6125 Lv 900 tmatpo2 12750
TNTERRUTFORI RBTE 3} AMP+250 VOLTS BIPOLARY CAD« Le 850 BC 108 L. 250 BDX 67 Le4200 41 Le 700 21 398 Le 600 20 6126 L« 1000 TDA1003 L1850
MICRODEYIATORY FEME TIPO JAPAN UNIPOLARY CADs Lo 1300  BC.109  Le 250  BDY 20 L-2200 89 L+1250 2§ qupTA LA SE- 2R 6129 L+ 800 ThA1004 L3850
MICRODEVIATORI FEUE TIPO JAPAF BIPOLARI CADs L. 1400  BC 113 L+ 250  RDY 21 L-2200 94 L. 600 RIE FINO AI 2W 6130 L. 800 1RA1045 Ls1300
PULSANTINI GLAPPONESI APERTI E CRIUSI CAD« L+ 400  BC 114  Le 250  HDY 38 L.1350 18 L+ 600 2N 4001 Lo 600 2W613)  L» 800 TRAtOS4 Le2000
SPINE DIN PSNTAPOLARY~TRIPOLARI LASCHI E FE:G+CADe Ls 300  BC 115 L« 300  BDY 81 L.1600 20 Le1000 Zx 4031 Le 600 2N 6132 Le 800 ma1170 Le2000
BPINE PUNTO £ LINEA MASCEI E FEMMINE CAD« L. 250  BC 11§ L« 300 BDY 82 L.1700 30 Le 500 2w 4032 L. 600 2F 6133 L+ 800 Tma1180 Le3000
SPINE BCA(PLUGS)ASCAX E FE.LJNE COLORATE CADe Lo 250 BC 117 Le 400 MDY 83 Le1700 BFR 84 L1400 2% 4033 L. 600 2N 6134 La1100 TDAT492 L1200
JACK DA 3,5 MASCET FELUINE E DA PANNELLO CApPe L. 300 BC 118 Le 250 BOWS3B L+ 950 BFR 99 Le1350 ox 4037 L. 600 25 6176 Le 900 ym TUTTA LA 8%
JACK DA 2,5 MASCHY FRUUINE B DA PANNELLO CADs L. 200 BC 119 L. 450  BDR9IN Le 950 BSX 26 Le400 oy 4063 Le 500 2K 6177 L+ 800 RI® FINO AL 727
JACK DA 6,5 MASCHI FELINE B DA PANNZLLO 4/S CADs Lo 650 BC 120 Le 450 BDW94B L. 950 BSX 45 Le 700 N 4091 L. 00 2N 6178 L. 700 WT4HOO L. 600
SEMICOFDUTTORI - SELICORDUTTORTI BC 325  Le 350 BP 15 Le 500 BSX 46 Lo 700 2w 4104 L. 500 2K 618) L. 700 g14HOI Le 00
AC 117 Le3S0  AC 138 Le 300 AD 143 L. 900 BC 126 Le 35C BF 120 Le 500 BIX 50 L+ 700 2% 4123 L. 500 2R 6150 L+ 700 Q74HO4  Le 600
AC 121 L+ .300 AC 139  Le 300  AD 145 L. 1000 BC 131 Le 350 BF 12) L. 400 BX 51 Lo 400 o5 4125 L. 500 2W 6241 L1600 myy4mio L. 500
AC 122 L+ 300 AC 140 L 300 AD 148 L. 900 BC 136 Le 450 BF 124 Le 400 BJ 100 Le1650 2w 4134 Le 500 2B 6254 Le3600 SIT4H20 L 450
AC 126 Le 300 AC 142 Ls 300 AD 149 Le 900 B 137 Le 400 8P 139 Be 550 BJ 102 1e2200 2§ 4231 L. 600 2N 6290 Le 8OO SN74E21  Le 450
AC 127 L+ 300 AC 142 K Lo 350  AD 167 L 750 B 140 Le 430 BP 152 Le 400 BY 103 Le2000 5N 4240 L.2000 2N 6291 Le1200 mnyumyo Le 450
AC 127K Lo 350 AC TUTTA LA.SERIE AD 162 Le 1750 BC 141 Le 450 By 15) L. 400 BJ 104 Le2200 2% 4241 L. 800 2H 6292 L-1200 DTESY L. 450
AC 128 Le. 300 FINO ALL'AC 194 K+ AD %63 L. 750 BC 142 Le 400 BR 154 L. 400 BJ 106 1-2200 oy 4209 Le 500 2N 6307 L2400 or74E54 L 450
AC 126K L+ 350 AL 100  Le1400  AD 168 Le 750 BC 143 Lo 400 pE 155 L. 600 BJ 107 Le2200 ¥ 4347 L.3300 2N 6357 LeISOO mwyamiz L. 600
AC 130 Le 300 AL 102 Le14C0 AD TUTTA LA SERIE BC 147 Le 300 P 156 Lo 600 BJ 108 Led000 o 4340 L.3400 2§ 6358 L-3500 gwp4000 L. 500
AC 132 Ls 300 AL 10) L4 1400 AP 102 L. 600 BC TUTTA LA SERIE  BR 157 L« 600 B 309 Le2200 2y 4382 L. 500 2F 6355 1+3500 &874002 L. 400
2C 135 L. 300 AD 139 L. 900 AP 10} Le 600 FIRO AL BC 728 EF 158 L: 400 B 110 L-2000 {4400 L. 400 2N 6473 Le1300 8N74C04 Le 500
AC 136 L. 300 AD 140 L 750 AP 106 L. 500 BCY 58 L. 400  BF 159 L. 400 BU 111 Le2000 2N 4401 L. 400 2N 7444 L-1200 S TUTTA Ld 9B-
AC 137 L. 300 AD 142 Le 900 A¥ 109 Le 500 BCY 50 L- 400 AT 160 Le 350 BJ 112 L.2200 2% 4402 L. 400 PRONTX A MAGAZZ- RIE PRONTA & MA




ECHD ELECTRONICS

SEGUE DNTDOBATI:

TDA 1420
DA 2002
TDA 2020
TDA 2521
DA 2522
THA 2590
TDA 2600
D2 2610
TDA 2620
™t 2630
TDA 2661
™ 7270
SN74500
SNT4HOI
SN74804
3574810
74020
SW74H21
SN74H30
SH74R5)
SN74854
74072
SHT4C00
§ 274002
874004
aN74C08
SRT74C10

N74C20
SHT4C30
74648
SH74C73

Le2-500
L2500
Le2+200
L-4.000
L+4+000
Ls4+000
Le3e700
Le41000
144000
Led+000
Le3-000
434000
L -400

7407

SH74++¢ *TUTTA. L4 SB
BIE FINO AL 74193-

L 129
L 130

L 131
L 9
cr-3012
CA 3018
C& 3026
€A 3028
CA 3046
CA 3048
oA 3052
CA 3065
Ck 3075
jogo
083
3085
3089
3090
102
03
709
710
Tt
723

LEEESEEERRRERR

w190
343180
248560
§8590
3570
8AS580
381131
SAS1130
xm2216
IB2205

ATTERZYONR»ATTENZIONZ+ATTENZ IONE - ATTENZIONE - ATT 22 TONEs ATTINZ X

L. 800
Le BOO
Le 800
L+1500
L3000
L+3000
L+3000
L3000
L+ 1500
L+ 5500
Le5500
L2500
122200
L» 1800
Le1850
Le 4000
L2000
Le2500
L1600
241100
Ls 800
Le1500
Le 1500
L= 900
Ls 800
L1600
L. $00
L7000
L7000
L- 750
1+ 1800
L2000
L+ 3000
L3000
L3000
L+3950
L.2000
12000
Le 3800
L3000
L+3000
L. 6000
L6000
L+ 12000
L« 17000

IR2240  LIT-11000
XB2265  LIT»13000
XB2206  LIT 8000
Lk 131 LITe €000
Lx 309  LITs 3000
Lk 312 LIT- 3000
LZ 316 LI®e 2000
LW 3177 LITe 6200
Li 318  LITs 2200
Lu 323 LITe 5000
L 324 LIT« 2000
L4 325  LITe 2800
Li 336 LITs 2400
L& 339 LIT. 1650
LK 342 LITs 1800
LY TSy TA Li .SERYE
FI¥O AL Lii 3911.

TFTEGRATY REGOLATO
BI DI TENS»POS/NEG»
1 LPERT  LIT.2200
1,5 AMP-  LIT.2800
SCBRB

1 AP 100 ¥-L. 700
1,5 44100 VsL. 80O
2,2 2200 7sLe 900
3 AUP+400 VsL+1350
4 AMP+400 ¥-Le1750
6,5 4+400 ¥+L-2000
8 ALP+ 400 VoL+2200
£RIACS.

t AP-400 ¥-L. £00
4,5 14400 VeL+ 1500
6 AUP+400 YeLe 1750
10 4 +400 T+Ls2000
10 2 +600 V+Le2200
10 4 +800 VY+1+2500
PORTI
330 C 250, L 350
B 30 C 400 L+ 500
B 40 C1000 Ls 400
B 80 C1000 Ls 400
B 40 C3200 L1300
B 80 5000 L»1500
B100. 2200 L1300
R00 €2500 L3500
TBASFOBKATORI .
TUTTR LE TEVSIONI:
1/2. IMPERE L-2-500
t  AMPERE L.3.500
3 AMPERE L+5.000
4 AMNPERE L10.700
10 AMPERE L27+000
TRSTERS:

IC5 XMICEO 123500
I0E 680 ¢ L.30500
ICB 680 B L.37500
CASSTHILLL HOVOTESL

TS 210 L+34750
TS 140 Le43650
S 160 L+50000
CHINAGLIA

DIKO ELETT:Ls 50000
PESTING STEREQ MAGn
EXCELL S708 £16400
EXCELL STO¥ £19100
BXGELL 8708 £28665
EMPIRE 66EXIE 14000
ZAPIRE JOORLE 18000
EXPIRE 300E2£24000
708 £10000
SAURE MTOEJ £12000
TESTINE PIEZOELET-
BSE STZREO £ 4500
LESA STERZ0.L 4500
TSSTIN: PER RECIST.
LDNQAURALE £ 3500
STEREO £ 7000
MPGCARICEE PXR RSG.
TIPO PIILIPSL13000-
LOTORTNT RSG«£6000
ATTACCO BAT:9VL100
AURICOLARI £ 700
CAPSULE MAG-& 2200
CAPSULE PIEZ-£1300
COCCODRILLY XSOLATX
ROSSO/NZRO £ 130
COLPENSATOR] CERA-
1ICT 10/60-3/30-10/

Via Brigata Llguria. 78-80 R.
18121 GENOVA

LICY, 3/6-3/30-10/60 pre £ 400
CUXFIZ CON _TCRO PER CB- £30000
COUDINSATORY VAR-ALY/F
LICRO PER REG-GIAPPONISI £ 5000
ZOCCOLI PER INTZGRs14/16 £
SERRAFILI ROSSI = WERI ¢
BOCCHSTTOXY CB PL 256 ¢
BOSCRITTONY Da PAili»239 ¢
DOPPIA FL2MPL 256 L1950

£

£

£

DOPPIU _ASCHIO
LASCITO/FRAONA A »L
COI¥ETTORY MIC LASCEI
CONMETTORT EiC
PULSAIITINT -
NATERIALE ANTIVURTO-
OFFERTA EGCEZIONALES!!!!
1)CENTRALIMA PROFTBSIONAL:
C1IAV:,SPLA DI TEST,TUTTL LE
TEZPORIZZAZIONT USCITA ZTRe. s
2)CARXCA BATTZRIS AUTOATICO Al-
L PER HATT-FTVO A § An
3)BATLIRIA A SECCO AL PIOMBO DA
S AKP- 12 VOLTS RICARICABILZ
4)SIRDNA 12 VOLTS _ICCANICA»
S)ITIRRUTTORY LAGNETICT PER 4
PORTE O SINZSTRE-~»:»
TUTPO -ATIRYALE TUOVO GARANTITO

COX ISTRUZIONI- SOLO £ 125.000

ALTSO MATERIALR ANTIFURTO
DITHREDTT s MAGNETICY  COPPYA £1800

SIRENE ELZTTR-ALERICAN. £ 19500
STREN Cs12 V- A0 ¥ [ 24500
SIRIND 1LECC.220 V40 & £ 24500
TUTEREUTT-A VIBRAZIONT £ 4500

TWTSRRUTT+ A LERCURTO,SZNSI-
BLLI ALLE.VIBRAZ-TAGLIO 7-£15000
PEPORIZZATORY RITARDATI
ALL'ECC+ 220/12 VOLTS- £ 14500
ALTOPARLANTY CIRCOLARI GINTRICY

DIAL432 &ne 8 O £ 1000
DIAUe4O ome § OIN £ 1300
DIAL45 pme 8 ORZ £ 1300
DLAM-50 mms 8 OHM £ 1300
DIAU+65 ame 40 O £ 1500
DIAMIY5 mm+ 8 OE! i 4700
DIALIT70 ume 8 O&u £ 5000
DIA200 2a- 0 OR. £ 8200
DIAMZ60 ames 8 OL{ E£15000
DIAX10 mae 8 OX £20000

AUTOP-BICOHO HI-PT B4SS BEFLEX
DIAJ- 160mn Bohm 10 WATT £6000
DiAM«200mn Bohwm 12 FATT £6400
DIAN+250mz 8Sohm 15 FATT £Y7000
DIAM320mm Bohm 25 WATT £43000
DLAM-320ma Bahm 40 WATT £53000
ALTOP-HI-FY A SOSP-PREDMAPICA

100 - TOOFER 10 WAT?  £10800
160 mae WOOFER 20 7ATT  £18500
200 mas WOOFER 25 WATT  £21000
250 ams WOOFER 40 WATT  £35000
320 mo. WOOFER 50 WATT  £64000
100x100 IIDRAR-20 F4TT  £12000
1002100 LIDRAN«40 ¥ATT  £17000
110 nm TYEETER.40 ¥ATT  £14000

'FFEETER A THOMRA 80 WATT £ 8500
CROSS OViRS

2 vis
3 VIE

20 TATTS
40 WATTS

15500
£20000

TBA 120 T £ 1100--TBA 720 £1600
TBA 000 £ 1400—TDA2780 {2200
TDA 259) £ 2200—TDA2521 £2200

"PLASTRE T VSTROUITE
Ck 10x10 £ 400=Ci 10x15 £ 700
O 10x25 £1300=CE 12x30 £1850
Ci 15x25 L£1900=Ci 30x20 & 2650
CL 39x20 £)600-Ci 30x 8 £ 1450
SALI CLORURO FERRICO,41% 1800
TSCUIOSTRO PER CIBC-STAL-L 700
PEMMARELLO PER CIECSTAZ.{ 3500
CAVI A MOLLA,ESTENSIBILI.
CAVO TELESONICO,TRE GOL» £ 2000
(ICROF-A 3 COND-+SCIERD & 2850
JCROF+A 4 COND:+SCRERLO £ 2850
CAVO ALIMENTAZ..A 220 V. £ 2500

COLLA CIANOLITICA«1 TUB: £ 1400
RONZATORI A 9/12 YOLTS- £ 2000
SATTENZION .

1) I PREZZI INDICATY 30RO QUELLI DEL MOMENTO.PARTICOLAR.ENTE QUELLI DSI LIBRY
POSSONO SUBIRE VARTAZIOKT CHE CO.UNQUE VERRANNO VID:XZJATE DAL GARTELLTXO
APPOSTO SULLS COPERTINE DALLE SOG-EDITRICI-

2) LIORDINE SINI.O ACCETTABILE E'DI LIT» 5-000-

3) SI RALIZNTA CMIE , AX SENSI DELL'ART..64% DIL CODICZ PENALT , CRI RUSPLIGE

L4 MERCE ORDIRATA 4 MEZZO0 LSTTRRA SI RINDE RESPONSADILZ DI ;

1E80LVENZA

CONTRIETTUALE

E VEREA' PSESEGUITO A NORiA DI LEGGE -

PRAUDOLERTA

INTRODUZION: ALLA TV A COLORT LIT.10:000-CORSO DI TV A COLOSI T .

LA TELEVISIONE A COLORY LIT+15-000-VIDEO SEX7ICE T7C m-ggmmscnmm nm;::::tge?
}e LIT-20:000, /0L 2° LIT+35:000=COLLAA T7 I¥ BIANCO & NERO.12 VOL-LIT 70-000:

I SDXGOLY QLU SXPABATI;VOL.1° PRTNCIPT & STAXDARD DI 17 LIT §2000-¥OL.2° 1L SE-
GHALZ VIDEQ LIT. 6:000-VOL:3°1L CINESCOPIO,GIERALITA ‘LIT £4000=70L+ . 40 LYAUPLIFI-
CATORE VIDEO \CIRCUITI DI SEPARAZIONT LIT+§s000=VOLe5° CIRCUITI DY SINCHONISMWD LIT
6:000=70L+6° GENERATORI DI DEWTS DI SEGA LIT:6-000=VOL-7°IL CONTROLLO AUTOLTICO
DI FRSWENZA E FASE LIT-6-000sVOL.8° Li DEVLAZIONE MAGKSTICA § IL CAS LIT+ §:000
YOL« 9°DEVIAZI “AGHITICA,RIVELATORE YIDEO,CAS LIT-§:000=VOL 10 GLY STADI.DI
FREQUINZA INTERLEDIA LIT+6-000w70L 11LA SSZIONE DI ACGORDO & BP LIT.§:000sVOLe 129
GLY ALIIITATORT LIT-6-000+GUIDA ALLA “ESSA A PUNTO DEI RICSVITORT TV LITe Ss000=
LA SINCRONIZZAZIONE DELLVLIAGINZ TV LIT.5:000=SEUICONDUTTORT DI CO._JTAZIONE LIT.
30-000-RUOYQ KANUALE DEI TRAWSISTORT LIT+$2:000=GUITA BRE’E ALL'USO DEI TRANSISTO-
RI. LYT:5:000= I TRANSISTORY LI7+17:000=ALTA FEDELTA' HI-FI LIT-13:000-LA TECNTCL
DELLA STEREOFONIA LIT:3000=HI-FI.SPEREOTONTA,UNA RISATA! LIT+8000-STEUNENTT § MI—
SURZ RADYO LIT:12:000+ISICA RLETMBONICA LIT£-000=CONTROSPIONAGOIO ELETTRONICO
LIT+6+000~ALLARLE - ELETTRONICO. LIT-§2000= DISPOSITIVI ZLETTRONICY PER L 'AUTOMDBILE
LIT-6+000=DIODI TUNKEL LIT:}+000«MISURE ELETTRONICHE LIT+8+000=TRASPOR.ATORI LIT-
5:000=TECNICA DELLE COLINICAZIONI A GRANDE DISTANZA LIT.81000-EUDIORXPARAZIONT,A¥
BY, REGISTRATORI LIT.17000=STROENTI PSR 1L LABORATORIO,FUNZIONALITO E USO LITs
18-000-LA RYPARAZIOXE DEY TELE?ISORI A TRANSISTORS LIT:19-000-RADIOCOLUNICAZIONT
PER CB E RADIOAWATORI LIT+ 17.000=RADTORIPARAZIONI LIT+19+000-ALLUENTATOR LIT-
18:000-SCELTA D INSTALLAZIONT DILLE ANTZMNE TV/¥: LIT+8+S300-RICETRASMETTITORI A
TRANSISTORS VEF Fi AM SSB LIT-18+000aDIODT TRANSISTORS CIRCUITI DNTSGRATI LIT-
18-000aLA TELEVISIONE A COLORI LIT- 18-000-PRIKGIPI DI TRLEVISIONE LIT:9:000=.LA
TELEVISIONS A COLORI LIT 7.000sLCROOMDE £ EADAR LIT» 10-000-PRINCIPI DI RADIO
LIT-8-000<LASER B .MSER LIT+ 5.000wRADIOTRASUETTITORI S RADIORICE7ITORI LIT-13:000
SNCICLOPEDIA RADIOTSCNICA ELETTRONICA Z RUCLEARE LIT+15-000=RADYOPEASUEFTITORY LIT
1-000=LISUBE ELETTRONICHE VOLe 1° LIP+B2000,70L+2® LIT+8.000=WODERNI CIRCUITI A
TRANSISTORS LIT:5-500-KISURE ELVETTRICHY £D ELETTRONICHE.LIT+B-000~EADIOTECNICA ED
ELETTRONTGA VOLs 1° LIT+174000=VOL-2¢ LIT»18.000=STRU.FNTI PER iISURS RADIOZLETTRY
CHE LIT-5:500~PRATICA DELLA BADIOTSONICA LIT+ 5-S00=BADIOTECNICA LIT- 8:000~THCRO-
LOGIE E.RIPARAZIONE DZX GIRCUITI STAJPATI LIT-3:S00=DATI TECRICI DEX TUBY ELETTEO-
NICI(VALVOLE)LIT+}+600-CORSO RAPIDO SUGLT OSCILLOSCOPY LIT.12:500=APPLYCAZIONI DEX
RIVELATORY PER INFEAROSSO LIT+17:000-REGISTRAZIONE WAGNETICA DEY SEGNALI YIDEOCOL.
LIT14-000=CIRCUITI LOGICI CO¥ TRANSISTORS LIT-12+000=RADIOSTEREOFOFTA LIT+_5e 500+
RICEZIONE AD ONDE CORTE,TBELLZ DELLE FREQ-LITs§:000-US0 PRATICO DEGLI STHUZENTI
ELETTRONICI PER TV LIT+ 3+500=TECNOLOGIE ELSTTRONICHE LIT. 10:000-1L TELEVISORE &
COLORI LIT-12.000: FISKT LIT+12-000-1 BADIOATUTI .ALLA NAVIGAZIONE AEREA

£ MARITTI:A LIT2: 500=RADIOTSCKICA,NOZIOKT SONDAGNTALL LIT+ I-500=IPIANTI TELE-
FONICX LIT+3:000=FRILO AVVIAXNTO ALLA CONUSCENZA DSLLA BADXO(CONSIGLIATO AY PRIN-
CIPLANTI)LYT+6000=L 'APPARECCITO RADIO RICEVENTE 5 TRASLITTENTE LIT+10-000eIL RA~
DIOLIBRO+ RADIOTZCHICA PRATICA LIT.10:000-L'AUDIOLIBRO«ALTOPARLANTI ¥ ANPLIFICATO-
RI PER DIFFUSIONT SONORA LIT»5:000-IL VADS.BGUL DEL TECNICO RADXO TV:CALCOLI £ POR
IULE PER LA REALYZCAZIONE DET GLECUITI ELRTTRONICI LIT. 9+000=L'LPIEGO BAZIORALE
DEY TRANSISTORS LITe 8:000=L'0SCILLOSCOPIO LODERNO LIT+8:000-101 SSPERILENTI COX
L'0SCILLOSCOPIO LIT+7+000=1L RIGISTAATORE & LE APPLICAZIONI LIT+ 2:000BADIO-
TECNICA PEX RADIUAYATORI DI B-N:RI.TSTO D'3SME & TUTTE LI INDICAZIONT PER LA PA-
TENTE DA RADIOAMATORE- LIT- 5+000

MARUALY AGGIORFATISIII COX CARATTERISTICHE INTEGRATT,TRANSISTORS DIODI,VALVOLE-
BQIVALENZE TTORX,TUBI ELETTRONICI,TRARS-JAPAY,SCR, THYRIST,DIODI,TTL,LI-
EEARI LIT+5:000u&QIIVALERZE E CARATTERISTICEE TRAWSISTORS,ARCES JAPAN,LITs§:000«
LANUALE DI SOSTITUZIONE TRANBISTORS GIAPPONESI LIT+ 5.000=EQIIVALENZS ¥ CARATTE-
RISTICHE VALVOLE BUBOPEE E AMERICANE LIT: 12-000a.

TE9FI BEOENTISSIKI SU INTRGRATI,MICROPROCESSORY 00N ESPERTMENTI SYGLI 9TBISI.
PADNCIPI B APPLICAZIONI DEI CIRCUITI INTBURATI LIFEARY LIT+204000=PRINCIFI E.AR-
PLICAZIONI DEI CIRCUITI INTEGRATI RUMERJCL IY 20+000=1 CIRCUITI INTEGRATI LIT+
5.000=TNTRODUZIONE A1 LICROELABORATORI LIT. 8-0OD=ELETTRONICA DIGITALE INTEGRATA
LYT+12:000=CIRCUTN DINTEORATI MOS § LOBO AVPLICAZIOKI LIT- 18-000-MICROPROCZSSORY
£ MICROCUKPUTIRS LITe 21-000=CIRCUITI LOGICI ED INTEGRATI.TEORLA,APPLICAZIONI-
LIT+6:000wECNOLOGIA - ED APPLICAZIONI DEY SISTEAI A MICROCOPUTER LIT+ 194500-.

IL @JG BOOK 1°-ESPERILENT] SJ CIRC-LOGICT E DI WEMORIA-LIT- 18:000=

IL BUG BOOK 2°~ESPERTMENTT S CIRCLOGICI E DT KELDRIA-LITs 181000~

IL WG BOOK 2°A-INTERFACCIAKENTO DEI SISTELT A iICROPROCESSORI. LIT+ 4500=

IL BUG BOOK 3°-INTERPACCIAKENTO E PROGRALAZIONE DEL 80680 LIT. 19-000=

IL BUC BOOK 5°~ESPERIMENTI DNTRODUTTALL'SLETTRONICA DIGITALS LIT-13:000=

IL BUG BOOK 6°-ESPERLENTI INTRODUTT+ALL'ELEPTRONICA DIGITALE LIT+191000=

1L UAUALE DELLO Z 80 LITe 104000sl MICEOPROGESSORI T LE LORO APPLICAZIONI- LIT-
9-500-SISTSMT A LICROCOUPUTER.1¢ LIT+ 12:000=3ISTELI A WICROCOLPUTER SECOMDO LIT
12-000- L' NE 555,.IGLIAIA DI POSSIBILITA 'ELETTRONICHE CON GLI SCHEMT CORTENUTI, -
LIT+ 8:600=LA PROGETTAZIONS DSI CIRCUITI AMPLIFICATORY OPERAZIONALI LITe 15:000-

LA PROGETTAZIONE DEI FILTRI ATTIVI LET- 15-000-

BIBLYOTECA TASCABILE MJZIO EDITOBE,L'ELETTRONICA T FORMA SEAPLICE,PER TUTTI.
L'ELETTRONICA E LA YOTOGRAFIA,LITs 3-000-COLE SI LAVORA COI TRANSISTORI LIT.3000-
COLx SI COSTROISCE UN CIRCUITO ELETTRONICO LIT«3-000=LA IUCE IN ELSTTRONICA LIT-
3:000=COLE SY COSTRUXSCE UK RICEVITORE RADIO LITe 3.000=COXE 5I LAVORA COX TRARSI-
STORI LIT+3000=STRUZETY WSICALY ELETTRONICI LIT+3+000=STRUMENTI DI MISURA E DI
VERYFICA LIT:}+200~SISTELI D'ALLARLE LIT. 3-000=VERIFICHE = XISURE ELETTROFICIS
LIT+3+200=COXE - ST COSTRUISCE Ul ALPLIFICATORS AUDIO LIT» }-000=COLE SI COSTIUISCE
UR TESTER LIT» 3+000-CO:E SI LAVORA COI TIRISTORI LIT- }+000-COMFE SI COSTRUISCE
UN TELSCO-ANDO ELITTRONICO LIT» 3-000=COLE SI USA IL CALQOLATORT TASCABILE LIT-
3-000~CIRCUITI DELL*ELETTRONICA DIGITALE LIT+ 3+000=CO.E SI COSTRUISCE UN DIFFUSO-
BX ACUSTICO LITe 3-000=C0. SI COSTRUISCE UX.ALILENTATORE LIT«3«200=COIE SI LAVO-
BA COI CIRCUITY.INTECRATI LIT+ }.000=CO-E SI COSTRUISCE Ui TERAOLENTRO ELETTRONI-
CO LIT+ 14000=CO:%E 81 COSTRUISCE.UN MIXER LIT+ }-000=CO-Z SI COSTHUISCE UM RICEVI-
TORS Fii LIT» )-000=EFFSTTY SONORY PZP IL FERRO.ODELLISKO LIT. ]<000«COME ST LAVO-
BA CON GLI ALPLIFICATORY OPERAZIONALI LIT._3+0O00=T=LCO.ANDI i INFRAROSST PER 1L
FZRROZONELLISLD LIT-]:000«STRUSENTI ELETTROKICI PER L'AUDIOXILO LIT«3<000-CONE
51 LAVORA COI RELE' LITs }:200e

LANUALT DI ELETTRONICA APPLICATA,-WZI0 EDITORE:

IL LIBRO DEGLY OROLOGX SLETTRONICI LIT-4-400=BICERCA DEI GUASTI ¥:I RADIORICEVITO
BI LIT-4+000=COS'E* UN LICROPROCESIORE . LIT« 4000=DIZIONARIO DEY SE.ICONDUTTORY
LIT- 4+400=L'ORGANO ELETTRONICO LIT«4-400=I1 LIBRG DEI CIRCUITY HI-FI LIT. 4-400=
GUIDA ILLUSTRATA AL TVCOLOR SERVICE.LIT- 4-400=11, CIRCUITO BC LIT-3}<600=ALYMENTA-
TORI CON CIRCUITI LNTSGRATI LIT+ 3+600=IL LIBRO DELLZ ANTENNE-LA TBORIA LIT:3+600:
ELETTRONICA PER FILL Z FOTO LIT+4-400-IL LIBRO DSLL'OSCILLOSCOPIO LITs 4:400-.1L
LIBRO DEI LISCELATORI LIT+ 4:80O0~METODI DI MISURA PER RADIOAMATORL LIT-4-000-

IL LIBRO DELLE AMNT2INE ,LA-PRATICA LIT. 3:600=PROGHTTO B ANALISI DEI SISTSI,LIT
3+600=BSPLRILENTT DI ALGZBRA DEI CIBCUITI-LIT-4-800-MASUALE DI OPTOELETTROSICA
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AMPLIFICATORI |

DI POTENZA A TRANSISTOR
LARGA BANDA (88-104 MHz)

Caratteristiche modulo 058002

Potenza ingresso nominale e massima T 20W, 30w
Potenza uscita nominale © 100 W
Alimentazione 1 28VDC, 6-8 A
Dimensioni : 200 x 120 x 60 mm
Peso © 1,25 Kg

Caratteristiche modulo 058003

Potenza ingresso nominale e massima : 10 W, t5W
Potenza uscita nominale 1200 W
Alimentazione : 28 VDC, 16-18 A
Dimensioni 1 200 x 250 x 60 min
Peso 1 2.4 Kg

Caratteristiche modulo 058033

Potenza ingresso nominale e massima @ 100 W, 120 W
Potenza uscita nominale 1 400 W
Alimentazione 1 28 VDC, 24-28 A
Dimensioni 1 240 x 250 x 180 mm
Peso 1 6.6 Kg

I ns. moduli di potenza estremamente robusti ed affidabili, amplificano segnali in gamma 88-104 MHz senza necessita di
alcun accordo o taratura. Sono ovviamente componibili per ottenere maggiori potenze d'uscita: 800, 1600 W e potendo assumere
varie configurazioni si puo ottenere il livello di eccitazione all’ingresso desiderato: 10, 40, 200 W per il sistema da 800 W op-
pure 20, 80, 400 W per quello da 1600 W.

Particolarmente indicati per combinarc i moduli sono i ns. accoppiatori ibridi in quadratura mod. 058004,

Sre-rel 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17
srd. TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524

— 1308 — — ¢cq 9/80 —
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AMPLIFICATORI ULTRALINEARI A TRANSISTOR

TV LARGA BANDA 470-860 MHz (Banda IV e V)

€8 ULV Apparato completo 10 mW ingresso, 2 W uscita
€9 ULV Apparato completo 25 mW ingresso. 4 W uscita
D1 ULV Apparato completo 10 mW ingresso, 8 W uscita
D2 ULV Apparato completo 1 W ingresso, 8 W uscita
D3 ULV Apparato completo 25 mW ingresso, 16 W uscita
D4 ULV Apparato completo 2,5 W ingresso, 16 W uscita

Apparati modulari formati da amplificatori a larga
banda e da accoppiatori ibridi in grado di coprire
I'intera banda Tv senza necessita di accordi o tara-
tura.

Possono amplificare pilu segnali video contempora-
neamente in canali diversi.

Estremamente robusti e affidabili utilizzano compo-
nenti qualificati per il settore militare U.S.A.

Tutti i moduli sono interconnessi mediante con-
nettori coassiali miniatura microonde (« SMA ») fa-
cilitando cosi futuri sviluppi o potenziamento di
impianto.

con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 1.109.000
con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 1.354.000
con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 2.629.000
con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 1.798.000
con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 5.212.000
con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 3.344.000

COMBINATORI IDBRIDI 90° LARGA BANDA 450 - 900 MHz

o -
oy v

058006
058008
730088
730091
730092

CONDIZIONI

e Aay, "5
p o

.
e O550ns _."'A
g ! 5 s

Accoppiatore ibrido potenza massima 200 W

Accoppiatore ibrido con teminazione 50 oh

Connettore « SMA » femmina da pannello con flangia

Gli accoppiatori ibridi a 3dB 90° sono la solu-
zione migliore per combinare due, quattro o
otto amplificatori di potenza senza incorrere
nel rischio di rottura a catena degli amplificatori.
Il modello 058006 copre l'intera banda 450-900
MHZ senza necessita di regolazioni o tarature.
Oltre che come sommatore o divisore di poten-
za pud essere utilizzato per combinare piu an-
tenne. Alla uscita ISO va collegata una termina-
zione antiinduttiva che sopporti una potenza pa-
ri ad un quarto della potenza totale; il modello
058008 ne & gia provvisto. | connettori coassiali
adottati sono del tipo « SMA ».

85.000
110.000
4.300

m

rrr

Connettore « SMA » maschio volante diritto a saldare per cavo RG 58 C/U L. 5.200

Connettore « SMA » maschio volante angol

DI VENDITA

ato a saldare per cavo RG58 C/U L. 8.300

| prezzi riportati sono netti, non comprensivi di 1.V.A. e franco fabbrica e possono essere variati senza preavviso.
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Gli ordini vengono evasi solo quando possediamo comu-
nicazione scritta con indicato il n° di Codice Fiscale e l'esatta ragione sociale del cliente. (D.P.R. n. 605 del
29-9-1973 e n. 184 del 2-11-1976).

Stefel .

20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17
TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524
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ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM

ECCITATORE FM A PLL T 5275

- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz;
- Potenza di uscita 0,9 U;

- Ingresso mono:stereo;

- Deviazione +/- 75 KHz;

- Dimensioni 80x180x28 mm.

T 5279 - Eccitatore per ponti 0,9 ¥ a VU 5292 - Indicatore di modulazione a
conversione quarzata. led per T5275 e (M5287.
R 5257 - Ricevitore per ponti a conv. PY 5308 - Alimentatore stabilizzato
quarzata. 10 - 15 v 2 A.
RA 5259 - Sgancio autom. per ponti. PW 5299 - Alimentatore stabilizzato
PA 5293 - Amplificatore RF 5 W. 10 - 15V 4 A.
PA 5294 - Amplificatore RF 18 V. PW 5300 - Alimentatore stabilizzato
PA 5295 - Amplificatore RF 35 W. 10 - 15 V 8 A.
PA 5296 - Amplificatore RF 80 W. P¥ 5301 - Alimentatore stabilizzato
PA 5298 - Amplificatore RF 180 V. 20 - 32 V5 A.
TE 5297 - Rosmetro. P 5302 - Alimentatore stabilizzato
CM 5287 - Codificatore stereo. 20 - 32 V10 A.
VU 5265 - Indicatore modulazione per LPF 5310 - Filtro passa basso 70 W RF. -
T5275 e (CM5287. LPF 5303 - Filtro passa basso 180W RF.
VU 5268 - Indicatore di segrale per BPF 5291 Filtro passa banda.
R5257
elettronica d LORA R ROBERTO
13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015-75156
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La

strumenti:

ronics 7 leader nel settore della
strumentazione digitale, vi presenta i suoi nuovi

DMM 2010

DMM 2035

FC'8110/8610

CARATTERISTICHE GENERALI

Impedenza di 10 M su tutte te portate

ingresso
Prova diodi

Protezione a

sovratensioni
Protezione a

sovraccarico
Protezione

in Ohm

Risp. di freq.

Display

in alternata 10 M(/100 pF
: portata 2 K corrente 1 mA
portata 200 K corr. 10 A
portata 20 M corr. 100 nA
. 1200 V cc o picco ca tranne
le portate basse con 250 V
. ingresso corrente 200 mA
con fusibile 250 mA
: almeno 250 V cc 0 picco ca

. da 40 Hz a 40 KHz
:LED 3 cifre & 1/2 da 8.2 mm

Alimentazions : 4 pile mezzatorcia o con &

Dimensioni
Peso

FUNZIONE P.

Voit cc 5
Voltca 5
Corr.cc 6
Com.ca 6
Low Ohm 3
HIOhm 3

limentatore 9-12 V/120 mA
: mm 203 x 165 x76
: kg. 0.88 senza pile

MISURE Accuratezza

100 1V a 1000 V+{0.1% = 1d)
100 x¥ a 1000 V+{0,5% + t d)
0tpAat0A  +01%+ 1d)
01 pAal0A =(05% + 1d)
01f1ta2MR =(01%+1d)
10a20MQ  H01% + 1d)

PREZZO IN KIT: £. 135.000
ASSEMBLATO: £: 152.000

Accessori:

Sonda Touch and Hold

che ”congela” la lettura £. 29.000

CARATTERISTICHE GENERALI

impedenzadi : 10 MQ su %utte le portate
ingresso in ca 10 M-10 pF
Protezione 8 : 1000 V cc o RMS su tutte le
sovratensioni portate

Protezione a  : con fusibile 2A/250 V su tut-
sovraccarichi e le portate

Protez. Ohm  : 250 V cc 0 picco su fulte le

portate
Risposta in : da 40 Hz a5 KHz
frequenza’
Display :3cifree 1/2 LCD da 13 mm.
Alimentazione : pila 9 V o esterna
Durata pila - 200 ore con tipo alcalino
Dimensioni . mm B89 x 168 x 41

Peso senza pila: 310 grammi

FUNZIONE P. MISURE  Accuratezza

Voltcc 5 100 uVa 1000 V=(0.1% + 1 d)
Voitac 5 100 uVa t000V+(03% + 1d)
Corrcc 5 01uha2A +{0.3% + 1 d}
Corrca 5 01pAaZA ={0.7% + 2d)
LowOhm 6 0.1 Qa20M +{02% + 14
HFObm & 0.1 Qa20MQ —{02% + 1d)

PREZZO IN KIT: £. 118.000
ASSEMBLATO: £. 142.000 -

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza : 20 HZ - 600 MHz garantita
{Mod. 8610) : 10 Hz- 750 MHz tipica
Frequenza © 20 Hz - 100 MHz garantita

(Mod. 8110) 10 Hz - 105 MHz tipica
Impedenza di : 1 MO/1000F sino a 100 MHz
ingresso 150 Q2 nom. 100MHz-600MH2
Sensibilita : 10 Hz- 100 MHz 10mV RMS
: 100 MHZz-450 MHz 70 mV
: 450 MHZz-600 MHz 150 mV

Protezione
di ingresso 1150 V20 Hz a 10 KHz

190 V-10 KHz a2 MHz

- 30 V-2 MHz a 100 MHz

1 4 V-100 MHz 2800 MHz
Cadenza di - 0.1 sec-1 sec-10 sec.
campionatura  selezionabile
Display : LED a8 cifre con indicaziong

di overflow e athwita dei gate
Risoluzione :0.1 Hz sino a 10 MHz-1 Hz
sinoa 100 MHz-10 Hz sinca

600 MHz
Base dei tempi . 10,000 MHz TCXO
Stabilith =01 ppmv C

Invecchiamento: <5 ppm/anno

Alimentazione : 4 pile mezzatorcia o alimen-
tatore est. 8-12 V/300 mA

Dimaensioni : mm. 203x165x76

Peso : kg. 0.54 senza pile

8110 IN KIT £. 128.000

8610 IN KIT £.-168.000

8610 ASSEMBLATO £. 193.000
Sonda 1:1 £. 18.500

Sonda 1:10 £. 24.000

Sonda 1:1 e 1:10 £. 29.500

RICHIEDETELI Al RIVENDITORI
O SCRIVENDO O TELEFONANDO

DIRETTAMENTE A:

gicom

Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — Tel. 0481/30.90.9



COSTRUZIONI
APPLICAZIONI
ELETTRONICHE
Via Ducezio, 6
98100-Messina
Tel.090/719182

__ILS

ELETTRONICA s.d.f.

MODULI
CARATTERISTICHE GENERALI

Montatt in contenitori di lamiera stagnata - Connettori ingresso uscita tipo BNC - Dissipatori alettatl in alluminio
- Filtri PB entro contenutl - Circuiti di accordo a basso Q per una migliore stabilitA di taratura - Non producono
autoscillazione ed emissionl indeslderate anche nelle peggiori condizioni di funzionamento. Per tall amplificatori sono
necessart alimentator! stabilizzati (a richlesta di nostra produzione) largamente dimensionati, protettl in tensione
ed in corrente e filtrati per eventuali ritorni di RF. Anche di nostra produzione sono i contenitor! rack standard 19”
previsti per alloggiare sia { moduli che gli alimentatori: sono completi di fori per connettori N-PL259, per fusibili,
cavo di alimentazione e strumento di controllo ect. Nel caso di larga banda & prevista una sede sul pannello frontale
per l'alloggio dei contraves.

Accoppiatort ibridi realizzati con cavi in teflon, racchiusi in contenitori di lamiera stagnata, completi di* connettori.
Gamma di funzionamento 80— 110 MHz - Separazione 25 dB - perdite inserzione 0,3 dB - Potenza dissipata sulla
terminazione resistiva misurabile tramite voltmetro elettronico. Prodotto in due versioni Mod. AC 250 da 250 Watt
con terminazione resistva 50 hom 100 Watt e Mod. AC 500 da 500 Watt con terminazione resistiva 50 hom 200 Watt.

MOD. W IN - W OUT CARATTERISTICHE TECNICHE USTU?%BPBREZZI

MOD., Prezzo
LARGA BANDA alimentazione a 12 V— Gamma di funzionamento 60—
110 MHz - Regolazione della potenza out con trimmer entro contenuto AMLB 1 L. 27.000
- Alloggiato in contenitore TEKO mod. 374 .

LARGA BANDA alimentato a 12 V= Funzionamento in classe B - Filtro AMIB 5 L. 38.000
PB entrocontenuto - Montato In contenitore TEkKO mod. 374 e dissipato
in aletta 20X6

LARGA BANDA alimentato a 12 V= Filtro PB entrocontenuto Montato AMLB 20 L. 165.000
in contenitore TEKO mod. 37¢ e dissipato su aletta stellare - Adopera
un modulo BGY 33 per cui é previsto la connessione di un potenziometro AM 15 L. 42.000
per la regolazione della potenza out da 0 a 20 Watt.

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V— Funzonamento in classe B - Filtro AM 50 L. 52.000

AMLB 1 0,01

—

AMLB 5 0,03

o

AMLB 20 0,01

3
S

—
o

-AM 15 1 PB entrocontenuto - Montato n contenitore TEKO mod. 374 e dissipato
su aletta 20X6 AM 80 L. 68.000
Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V— Funzionamento in classe C - Filtro
AM 50 10 50 PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEKO mod. 374 dissipato AM 150/1 L. 185.000
su aletta 20X8
Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V— Funzionamento in classe C - Filtro AM 150/10 L. 152,000
AM 80 15 80 PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEKO mod. 374 e dissipato
. su aletta stellare 25X9 AM 300/50 L. 325.000
Selettivo - 2MHz alimentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Im-
AM 150/1 1 150 piega 3 transistor di cui uno ad alto guadagno e due accoppiati in AM 300/10 L. 470.000
controfase
Selettivo - 2 MHz alimentato a 2§ V= Filtro PB entrocontenuto - Im- aC 250 L. 80.000
10 10 150 piega solo due transistor accoppiati In controfase per cui deve essere
AM 150/ pilotato da 10 Watt AC 500 L. 120.000
Selettivo - 2MHz alimentafo a 28 V= assorbimento lﬁb tﬁ - Pias:.ra rac-
chiusa in contenitore di lamiera stagnata con connettore RF ingresso
AM 300/50 50 300 uscita ed ampia aletta di raffreddamento - Filtro PB entrocontenuto - Tutti. i prezzi sono e-
Impiega 4 transistor da 100 Watt in controfase sclusi IVA
AM 300/10 10 300- Caratteristiche come AM150/50 ma con Watt IN 10. =

La CBM Elettronica con la sua esperienza, la sua strumentazione e la sua equipe .d.l personale, & a disposizione de)la
clientela per la risoluzione di tutti quei problemi tecnici non solo merenti l'uso degli mpl-:ﬁcatorl modulari, ma anche
per tutto cid che riguarda la trasmissione FM, dal montaggio di una antenna a quello di una stazione completa.
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MULTITESTER NYCE"

Specitiche tecniche

0-0.25-2,5-25-150-500 V
0-0,5-5-50-300-1.000 V

Tensloni c.c.

N 0-15-150-500 V

Tensioni C2:  ,30-300-1.000 V
50 pA-100 pA
0-2,5-250 mA 0-5-500 mA
X1%100x1 k-32
centro scala
* 3% Fondo scala

4% Fondo scala

Fondo scala

Correnti c.c.

Resistenze

Sensibilitd

TS/2566-00

® 20.000 Q/V
® Versatile e compatto
® Duplicatore di portata

® Movimento antiurto su rubino

TEST & MEASURINZ’NS’I’RUHEHTS

DISTRIBUITO G.B.C.

IN ITALIA DALLA

italiana



via crescini, 83 - tel. 049/850.333 PADOVA

AS 400 W
AS 500 W
AS 700 W
AS 900 W

@shipa

« | SUPERLINEARI »

Il nostro programma di vendita comprende: Modulatori FM sintetizzati - Mo-
dulatori FM sintetizzati a larga banda - Modulatori FM a norme CCIR - OIRT
FUBA - Modulatori FM a frequenza fissa - finali di potenza a transistor:
AS 50 W - AS 100 W - AS 200 W - AS 300 W - valvolari: AS 400 W -
AS 500 W - AS 700 W - AS 900 W - AS 1500 W - AS 2500 W - Ripetitori
FM - UHF - Filtri passa basso - Cavita - Accoppiatori - Antenne collineari -
direttive a pannello.
Le apparecchiature di nostra produzione sono a norme CCIR.

Cerchiamo concessionari per |'ltalia.



ELETTRONICA

Todans & Kowalsky o,

Via ORTI TRASTEVERE, 84
ROMA - Tel. (06) 5895920

ROMA - VIA MURA PORTUENSI, 8

Tel. (06) 5806157

INTEGRATI
LM336 2.650
LM377 2.300
LM378 3.250
LM379-5 6.150
LM380-8 1.550
LM380-14 1.700
LM381 2.300
LM382 1.700
LM387 2.080
LM389 1.950
LM391-60 2.200
LM317 2.400
LM317-K 3.400
LM318 2.650
LM323-K 8.300
LM348 1.550
LM349 1.550
LMS555 600
LM556 1.000
LM710 750
LM723 800
LM741 700
LM741 650
LM747 1.000
LM748 - 650
LM1458 750
LM1303 2.200
LM1496 1.550
LM1812 10.700
LM1820 2.300
LM3080 2.950
LM3900 1.250
LM3905 2.300
LM3809 1.400
LM3911 2.200

REGOLATORI
7805-UC 1.200
7812.UC 1.200
7815-UC 1.200
7824-UC 1.200
78CB-UC 1.700
78HG-UC 11.000
78L05-UC 550
78L012-UC 550
78L015-UC 550
7905-UC 1.200
7912-UC 1.200
7915-UC 1.200
79HG-UC 14.700

DISPLAY
FND-357 1.500
FND-500 1.500
FND-800 3.600
FND-540 3.400

CONDENSATORI
UNELCO 500 Vdc
10pF - 15pF
22 pF - 27 pF
33pF - 39pF
47 pF - 56 pF
68 pF - 82pF
100 pF - 120 pF
150 pF - 180 pF

220 pF - 270 pF
330 pF - 390 pF
470 pF -1000 pF

TRANSISTOR RF

CTC TRW
B- 3/12 12.000
B- 12112 13.500
B- 25/12 17.500
B- 40/12 29.000
B- 80/12 65.000
B-100/28 136.000
2N4427 1.900
2N3866 1.600
2N6080 9.000
2N6081 -13.000
2N6082 18.000
2N6083 24.000
2N6084 33.000
PT9731 24.000
PT9732 15.000
PT9734 17.000
PT9780 75.000
PT9783 29.000
TP9381 60.500
2N3553 2.000
2N4429 3.500
2N3375 3.500
2N5109 2.000
TPV598 170.000
BLY93 18.000

MOS
4001 400
4002 400
4006 1.200
4007 400
4009 600
4010 600
4011 400
4012 400
4013 700
4014 1.600
4015 1.200
4016 700
4017 1.200
4018 1.800
4019 1.100

4020 ©1.800
4021 1.400
4023 400
4025 400
4027 800
4028 1.200
4029 1.800
4030 700
4035 1.300
4040 1.800
4041 1.300
4042 1.300
4043 1.100
4044 1.100
4050 900
4051 1.900
4052 1.900
4053 1.000
4060 1.650
A066 1.000
4069 400
4070 400
4071 400
4073 400
4076 1.300
4089 1.850
4093 850
4099 2.000
4503 700
4510 1.700
4511 1.600
4516 1.700
4518 1.700
4519 600
4520 1.600
4527 1.550
4584 900
4724 1.600
40097 1.100
40098 1.100
40161 1.900
40162 1.800
40192 1.500
40193 1.500
INTEGRAT#
74L.S00 350
741802 350
74LS03 400
741504 350
74505 350
741508 350
74L809 400
74L810 350
74LS13 600
741514 900
74L.515 450
74LS20 350

74LS21 350 7418173 1.000
741822 . 400 74L8175 950
741526 650 7415181 2.500
741827 400 7418190 1.400
74LS28 600 74LS191 1.250
741830 300 74L5193 1.250
741532 350 74L.5194 1.250
741833 350 74LS195 1.000
741837 500 7415196 1.100
741540 450 74L5197 1.300
74LS42 . 850 74LS240-A 1.900
74LS47 1.300 74L.5241-A 1.900
74LS51 350 74L.5244-A 1.700
74L.S54 350 7418247 1.300
741855 350 7415251 1.000
74LS74 500 7418257 850
741883 1.000 74L5258 900
741885 1.300 74LS259 1.600
741586 450 74LS260 400
74L.S90 700 7415266 450
741593 700 74L8273 1.900
74LS95 950 741.S283 850
7415109 550 74LS290 850
74L8112 550 7415293 850
745113 700 7415295 - 1.300
74LS125 700 7415298 1.350
7415126 700 74L.8347 1.150
74LS132 1.000 74LS352 1.100
7415133 600 7418353 1.000
74LS136 550 7415366 750
7415138 1.000 74LS367 750
7415139 810 7415368 750
7418151 910 7418373 3.500
74L5153 910 7418374 3.800
7418155 900 7418377 2.200
74LS156 900 7415390 1.700
7415157 850 7418393 1.700
7415158 850 74L.S395 1.700
7415162 1.500 74L8447 1.250
74LS164 1.500 7415490 1.700
7415168 1.600 74L.S670 2.500
7418169 1.600 9368 1.900
74LS170 2.300 95H90 9.600
21L02F 2.750 11C90 18.700
2708 13.800

ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZION! DI QUALSIASI APPARATO:
OM - CB - NAUTICA - CIVILI - RADIO E TV PRIVATE

NON VERRANNO EVASI ORDINI INFERIORI A L. 10.000
| PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZION| SENZA PREAVVISO

MODERNO CORSO DI TELEGRAFIA
PER RADIOAMATORI

Dall’apprendimento dell'alfabeto Morse

fin alla velocita di esame

16 tasti tipo esame in tre cassette di 60

minuti 'una

Libretto esplicativo per servizio in CW e

con i testi trasmessi

Incisi da 10FFO EX capo R.T. MM - etto

Internazionale R.T. 12 classe - radioa-

matore dat 1947 (ex 11 BBL) -INORC 028
—Costo L. 256.000




contenuto, per favorire I'adeguamento tecnico anche alle piccole emittenti In tale ottica |’azienda & disponibile

sicuro

Di sicuro esiste una notevole differenza tra amplificatori a transistors e a valvole, I’abbiamo

sempre sostenuto.

| primi sono piu affidabili, hanno maggior resa (anche pit del 70 % ), permettono larghezze '
di banda "'totali”” con tecniche di impiego relativamente semplici.

Ma, chi impiega i nostri “AK 700" o “AKT 16’' queste cose gia le sa... sa cosa vuol dire

montare una stazione da 1200 W e scordarsene.

Il finale che vedete in foto invece richiede piu manutenzione, la sostituzione del tetrodo

una volta all’anno circa, va accordato, all’interno sono presenti tensioni di circa 3500 V ...

Un vantaggio ce I'ha: la stazione della foto, completa di armadio rack, eccitatore quarzato,

finale da 800 W al connettore, cassetto filtro aria con turbina, filtro passa basso d’uscita

(armoniche e spurie a — 80 dB), costa L. 3.600.000.— La costruzione poi é sempre
AKRON.

volevate

&
valvole?

‘OIOUNUUE 0159Nb B 1A31113}14 OPUBLIO|3| ‘dInsiw & 13uaweAs|id ‘1|Bisuod Jad

Con questa inserzione I’AKRON s.n.c. presenta una nuova linea di apparati a prezzo

potenza ingresso ~ 15 W per 800 W uscita

armoniche e spurie attenuate > 80 dB (tip. 85)

tetrodo 4/400

alimentatore ben dimensionato e con impedenza di filtro
protezione termica, di corrente e di pressione

accensione anodica temporizzata con blocco trasmettitore
meccanica argentata e in PTFE di elevata precisione
accordi demoltiplicati estremamente definiti

misura di: W uscita, corrente griglia, corrente placca, tensione filamento, neutralizzazione
interruttore “potenza ridotta” per preaccordo 900.
filtro aria di facile pulizia 0"
garanzia un anno.

D bDoDbOOODOODODOAOOOD

akron

sviluppo sistemi elettronici 40139 bologna - via rainaldi, 4 - telef. 051/548455 - amm.ne 493310
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trasmettitori non solo a norme cc.ir

¥ Frequenza variabile 87 ~ 108 MHz con passi da 100 KHz

% Potenza regolabile da 0 a 20 W

% Larga banda A5
) ) Alimentatore / carica batterie
M Indicatore errore di frequenza
X Strumento % di modulazione / potenza uscita ) S
Batterie a secco
¥ Protezioni automatiche totali
¥ Mono / stereo
Borse in peIIe

% Ingresso linea

* Ingresso micro Maniglie in pelle per trasporto batterie mx5
X Compressore micro AS 112
% Nota a 400 Hz Antenna a stilo accordabile 70 + 110 MHz

akrom

sviluppo  sistemi elettronici 40139 bologna - via rainaldi, 4 - telef. 051/54 8455 - amm.ne 493310
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MODULATORI

TRN 10 - Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina-
zione in logica bmana o (surichiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. I cambio di
frequenza non richiede taratire degli stadi di amplificazione per cui, chiunque, anche se inesper-
to & in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter-
vallé 80-110 MHz. La stabilita di frequenza & quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza
d'uscita & regolabile da 0 a 10 W. Altre caratteristiche:

Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 us - Ingresso stereo 600
ohm lineare - Sensibilita == 75 KHz con @ dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz. Risposta in
frequenza 18-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono. Spurie assenti —
Range di temperature - 20° = 45°C. Modello base.

L. 800.000

TRN 20 * come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall'esterno tra 0 + 20 W. Modello base.
' L. 950.000

STAZIONI COMPLETE
TRN 50 - Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 + KA 50.

L. 1.300.000
TRN 100 * Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 + KN 100.

L. 1.650.000
TRN 200 - Stazione completa da 200 W a larga banda composta da TRN 10 + KN 200.

L. 2.000.000
TRN 400 - Stazione completa da 400 W composta da TRN 10 + KA 400.

L. 2.200.000
TRN 900 - Stazicne completa da 900 W composta da TRN 10 + KA 900.

L. 3.650.000

TRN 2000 - Stazione completa da 2000 W composta da TRN 100 + KA 2000.
- L. 1.500.000

TRN 4000 - Stazione completa da 4000 W composta da TRN 100 + 2KA 2000.
L. 12.900.000

AMPLIFICATORI
KA 50 - Ampilificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 50 W.

L. 500.000
KN 100 - Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 20 W OUT 100 W L.B.

L. 700.000

KN 200 - Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W L.N.
L. 1.200.000

KA 400 - Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 5 W OUT 400 W.
L. 1.400.000

KA 900 - Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 900 W.
L. 2.850.000

KA 2000 - Ampilificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 50 W OUT 2000 W.
L. 5.900.000

KA 4000  Amplificatore in 2 mobili rack alimentazione 220 V in 100 W OUT 4000 W.
: L. 11.250.000




PONTI DI TRASFERIMENTO
PTFM - Ponte di trasferimento, in banda 84 ~ 108 MHz 10 W uscita completo di antenne. Con

frequenza programmabile. L. 1.900.000
PTO2 - Ponte di trasferimento, in banda I* e 1%, 10 W uscita completo di antenne. Con
frequenza programmabile. L. 2.350.000

PT1G - Ponte di trasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 W uscita completo di parabole.
L. 3.000.000

ANTENNE

C1X3 - Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per ponti di trasferimento.
L. 75.000

C4X2 - Antenna collineare a 4 elementi composti ciascuno da un radiatore e da un riflettore.
Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori.
L. 330.000

C4X3 - Antenna collineare ad alto guadagno particolarmente indicata per ripetitori di quota.
Guadagno 13 dB. Compileta di cavi accoppiatori.

L. 390.000
ACCOPPIATORI
ACC2 - Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm.
L. 40.000
ACC4 - Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm.
, L. 100.000
RACS2 - Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm '
L. 140.000
R CS4 + Accoppiatore solido 1 ingresso 80 ohm 4 uscite 50 ohm.
: L. 190.000

FILTRI

FPB 250 - Filtro passa basso indicato per la soppressione delle armoniche. Attenuazione della
2° armonica 62 dB perdita di inserzione 0,2 dB.

L. 90.000
FPB - Filtro come sopra ma per potenze fino a 1500 W.

L. 450.000
FPB 3000 * Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W.

L. 550.000

PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80

SINTEL 80 - Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza determinata da una combina-
zione binaria. Emissione 80-110 MHz a scalini di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di
50 us. Ingresso stereo 600 ohm lineare. Sensibilita + 7 KHz con @ dbm - Distorsione armonica
0,2% a 1000 Hz. Uscita 5 mw a 50 ohm. Alimentazione 12V CC. Range di temperatura -20° + 45°C.
Spurie assenti,. Commutazione di frequenza mediante dip switch, Dimensioni 194 x 128.

L. 450.000

ACCESSORI

Cavi, bocchettoni, raccordi, distributor, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc..

ASSISTENZA TECNICA

Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale.
I prezzi si intendono LV.A. esclusa.

35027 NOVENTA PADOVANA (PD)
ELETTRONICA V. Cappello, 44
TELECOMUNICAZIONI Tel. (049) 62.85.94
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“LA SEMICONDUTTORI” - MILANO
cap 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 54.64.214-59.94.40

Pma:rlgr‘no :o o!llene dll q'l‘xeslo malaa che — mnloudo alcunt plecoll sumenti sul di al nostri
veca| entl e 8l nuavi che non ci ‘conoscano. di poter soddlisfare i1 lo‘o hobby con spese contenutissime. La merce k nuova o garantita, gdell
migllorl marche nazionull ad eslera. PER GLI ARYICOLI Pnov:msrm m BTOCK 1'of \ garantita. delle
IL PRESENTE LIBTINO ANNULLA | PRECEDENTI FINO AL GIUGNO ¢ offerta ha velore Hino e essurimento scorte di magmzino.

Por spedizionl postall gl ordinl non devono essare (nleriori afle L. 6.000 a vanno graveti e 1
affattivo dei bolll dolla Poata e degll imbslll. gravatl dalle 3000 slle 5.000 lire per pacco dowuto el costo

NON 8) ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO DI ALMENO UN TEAZO DELL’IMPOR
EBSERE EFFETTUATO SiA TRAMITE VAGLIA, SIA IN FRANCOBOLLI DA L. 1.000/2.000, O ANCHE CON ASSEGNI moﬁt?u&u‘%fs"r‘z?uwg

MATERIALE

costo Hstino ns/off.
Al01/K INVERTER per trasformezione CC In CA » SEMICON ». Entrata 12V In CC uscita 220V CA a 50 Hz. Po-
tenza 139/150 W ccm onda corretta distorsiona Inferiore 0.4%. Clrcuito ed Integrall e finall potenza 2N3771.
. roulotte, impiantl emergenza ecc. Dimensloni 125 x 75 x 150,
Ao/ NVEMER 2000 B
con carstteristicho dal precedents ma polenza 200/220 W. misure 245 x 100 x 77 Y
A103/K INVERTER come sopra ma 24 V aliment., potenza 230/250 W ’ sure 2 0 poso kg 85 %% ::g
A104/K INVERTER come sopra 12 Vcc, 220 ca, 300/320 W wo'ooo |38’0N
A105/K  INVERTER coms sopra 12 Vec/220 voit ca 450 W 480000  235.000
A106/K INVERTER come sopra 24 Vcc/220 volt ¢cs 500 W 450,000 215.000
ATTENZIONE: gl) Inverter sono severamants viatat! per la pesca.
A103/1  BOBINA NASTRO MAGNETICO @ 60 L. 1.000 A104/1  CINQUE COMPACT CABSETTE STEREO 7 per HF tipo C60  4.000
A103/2 BOBINA NASTRO MAGNEYICO O 110 L. 1.800 A104/2 CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 ger HF ll: C9%0 5.000
A103/3 BOBINA NASTRO MAGNETICO @ 125 L. 2300 A104/3  TRE COMPAC‘T CASSETIE C120 8.000
A103/4 BOBINA NAS"NO MAGNETICO @ 140 L. 3.000 A104/04 TRE CT CABSETTE C60 ossldo cromo 5.000
A109/5 BOBINA NASTRO MAGNETICO @ 175 L. 4.000 A104/4  TRE DOMPACY CABSETTE C90 ossldo di cromo 6.500
A103/6 IOBINA NASTRO MAGNEYICO 0 276 L. 8.000 A104/5 CASSETTA PULISCI YESTINE 1.200
A104/00 CINQUE COMPACT CASSEITE C3 A104/6 CABSEYTA LISCIATESTINE 1.200
{per radiolibere) L. 3.000 A104/8  CASSETIE « Phiflps = terro
A104/0 CINOUE COMPACT CASSETTE C10 Buperofferts una C60 + una C90 listina 7.000 2300
(per radiolibare) L. 4500
A109 MICROAMPEROMETRO tipo cristal da 100 microA: con quadramo nero a tre scale colorete tarate In
n.meter - vumetor - voltmetro 12 V. Uso universale mm 40 x 9.000 2.500
A109/8 MICROAMPEROMETRO DOPPIO orizxontale con due zeri mnlull per due scele
100-0-100 mA mm 35 x 28 x 40 8.000 3.000
A109/8 WUMETER DOPPIO aerle cristal mm BO x 40 $2.000 4.500
A109/10 WUMETER GIGANTE serla cristal con lilumln. mm 70 x 70 17.000 8.500
A109/11 WUMETER MEDIO serie cristal mmy 55 x 45 8.000 4500
A109/12 VOLTMETRI GIAPPONESI di precislone serle cristal per CC Illuminebili misure mm 40 x 40
Volt 15-30-50-100 (spacificars) 12.000 6.000
A109/13 AMPEROMETRI GIAPPONES| come sopra portste de 1-5-10-20-30 A (specificare) 12.000 6.000
A109/15 MILLIAMPEROMETRI come soprs mm 50 x 50 da 1-5-10-100 mA (spaciicare) 42.000 6.000
A109/16 MICROAMPEROMETRI come sopra portate da 50-100-200-500 microampaere (specificara) 13.000 6.500
A109/47 8-METER-MICROAMPEROMETRI con tre scate In S & dB 100 oppure 200 mA (apecificare) mm 40 x 40 13.000 8.000
ATTENZIONE - Dolla serie « CRISTAL - ala come voitmatri, emperometri. micro e milll smperometri in tutte le scale. disponiamo
deile saguent! misure superiorl: al 40 x 40 mm
mm 45x45 L. 7.000 - mm 52x52 L. 8000 - mm 75x 75 L. 9.500
PIATHNA MULTICOLORE RIGIDA PIATTINA MULTICOLORE FLESSIBILE
112 3 capt x 0.50 al m, 150 At12/38 8 capl x 0,35 8l m 500
A“Z/io capl x 0,50 al m. 200 A112/40 10 capl x 0,35 al m 00
A112/20 5 capl x 0.50 al m. 250 A112/50 20 capt x 0,35 al m. 1.600
A142/25 6 capt x 0.50 al m. 300 A112/80 40 cepl x 0.35 al m. 3.600
PIATTINA « FLAT CABLE » . ol Sexls capl 025
14 CAPI (larghozza mm. 17} al m. 1.800 34 CAPl  (larghazza mm. 43) al m. 3.m0
28 CAPl (larghozxa mm. 33} ai m. 2800 40 CAPt  (larghexza mm. 50) al m: 4,500
ABSORTIMENTO CAVI - Il prexxo sl intenle par metro linesre. Scontl psr msatssse 100 metri
At14/A  FILO ARGENTATO Q@ 0,80 riveat. polit. 300 A114,0 VO SCHERM..DOPPIO 2x 1.5 700
A114/8  CAVO UNIPOLARE @ 0.50 divars) colorl T At14/9 CAVO SCHERM. DOPPIO - doppla scher. 400
A114/D  DOPPIO CAVO ROSSO, X 300 Atta/PP  CAVO SCHERM. tre capl uno scherm, 400
At14/F DOPPIO CAVO ROSSO/NERO 2x 5 800 A114/Q CAVO SCHERMATYO quadruplo 4 x 0.35 700
A114/H  CAVO QUADRIP. 4x 1.5 500 A114/R CAVQ spec. par aita tens, 3000 voit 200
As14/L CAVO MULTIPLO 17 x 0.50 3.000 A114/8 CAVO RG. 52 ohm & esterna mm. 4 300
AIM/M CAVO SCHERMATO SEMP. MICROFONO m AN1a/x CAVO RG. 735 ohm Q osterno mm. 8 300
Al14/] CAVO SCHERM, DOPPIO 2 x 0.25 fleas: A4V PIATTINA RG. 300 ohm 400
A115/A COIIDONt ALIMENTAZIONE metri due diametro 2x050 Completo spina 8 norme 500
A115/8  CORDONE DI ALIMENTAZIONE sarione 2 x 1 mm - spina rinforzats a norme - lunghezza 2 metr) 1.000
A115/C  CAVO riduttore tensione da 12 a 7.5 Volt con presa din, z6neT 6 per in
auto radlo, reglstratorl ecc. listino  7.500 1.500
A115/D CAVO PER CASSE con spina punto/linea - lunghozza quattro metri 1.000
A115/E CAVO per batterla rosso/nero compieto di 2 pinze gigantl - lungherza due metrl listino  6.000 2.000
v
At1e VENTOLA mffreddamento - Professionale - Tipo PABST - WAFER . MINIFRILEC - ecc. - 220 V - dimaen-
sionl mm 90'x 90 x 25 35.000 13.000
A116bls  VENTOLA come sopra - 117V (i 220V) 35,000 14.000
A116/1 VENTOLA come sopra, ma\mlon dimensione e portata ula - 20 V (mm 120 x 120 x 40) 45.000 13.000
A118/3 VENTOLA come sopra miniaturizzats superprof. e superslienziosa - 220 V {mm B0 x 80 x 45) 52.000 16.000
A120 SIRENE elettriche potentissime per antifurio, 1hpo pomplerl, motorg & 12V 4 A 35.000 .000
A SIRENA KLETTRONICA bitonale 12 V 80 d8 14.000
A21/2 SIRENA ELETTRONICA come sopra ma da 110 di 17.000
A130 ACCENSIONE ELETTHONICA ELMI FP. s « NEWTHONIC - de G
blindat: i 55.000 24.000
C13 100 CONDENSATDRI CERAMICI (de 2 pF a 0.5 MF } 12.000 2.000
Cié 100 CONDENSATORI POLIEBTER! e MYLARD [da 100 pF a 0.5 MF) 16.000 4.000
c17 &0 CONDENSATORI POI.ICARBDNATO (1deal} per cross-over. temporizzatori. strumentazione. Valori 0,1 -
02 - 1-2-3-4MF 20.000 5.000
GCie 50 CONDENSAYORI ELETTROLITICI da 2* 3000 MF grande assortimento ssslall 8 veriicall 20.000 $.000
Cc13 ABSORTIMENTO COMPENSATORI CERAMICI venticinguae pezzl rotondl, rettangoler!, barattolo, passentt
acc. normall a minlaturizzeti. Vslorl da 0.5/5 fino & 10/300 pF 20.000 5.000
[ ] ASSORTIMENTO 30 condensator) tentailo a goccia da 0.1 a 300 MF. Tenstonl da 6 8 30 V 20.000 4500
D/2 CONFEZIONE QUADRAIPIATTINA « Galoao » 4 x 050 = 50 m + chledl accialo, lsol. Splnstte 15.000 2.500
E/A CONFEZIONE 30 tusibill da 0.1 8 4 A 5.000 1.500
(94} NNA STILO mm min. 150 mex 870 1.500
L/2 ANTENNA SYILO cannocchiale o snodeta mm min. 200 - max 1000 2.000
L/3 ANTENNA STILO cannocchlale e snodets mm min. 215 - max 1100 2.000
L/4 ANYENNA STILO cannocchisle e snadata mm min. 225 - max 120§ 3.000
L/5 ANTENNA DOPPIO STILO snodsta mm min. 180 - max 80O 3.500
M/t ASSORTIMENTO 20 medie frequenze miniatura {10 x 10 mm) de 455 MHz {speciticara colori) 14.000 3.000
M/2 ASSORTIMENTO media da 10.7 MHz ({0 x 10 mm) 3.000
M/3 FILYRI CERAMICI - Murata - da 10.7 MHz 3.000 1.000
M/S FILTRO CERAMICO -« Murata - 455 KHz dopplo stadlo 3.000 1.000
M/8 FILTRO CEAAMICO « Murata = 55 MHz L 3.000 1.000
M/T FILTRO CERAMICO « Murata » 10,7 MHz triplo stadio - tlpo professionale adetto per H.F. 26.000 8.000
P/1 COPPIA TESTIRE « Philips » regist/ e canc/ per cassotte 7 5.000 2.000
P/2 COPPIA TESTINE « Lesa - regist/ & canc/ per nastro 18.000 4,000
?/3 TESTINA STEREO - Philips = 0 & richlesta tlpo per appar. gispponasi 9.000 4.500
P3bls COPPIA TESTINA REGISTRAZIONE E CANCELLAZIONE per stereo satte tipt professionall. gla montete su
basetta callbrstrice e con microswltch per sutomatiami . 12.000 5.000
P/4 TESTINA STEREQ - Telefunken » per nastro 12.000 2.000
P/ COPPIA YESYINE per reverbero eco 10.000 3.000
/10 TESTINA MAGNETICA sterao per glredischi « Shure YM-106 » puntina cilindrica 48.000 20.000
P/ TESTINA MAGNETICA storeo par glradischl « Pickering P/AC » puntina ollittica 75.000 30.000
a1 INTEGRATO par giochl telavisivi AY3/8500 con zoccolo L. 4.000 Q/2 INTEGRATO AY3/8550 7.000
Q/3 INTEGRATO PER SVEGLIA: orologlo TMS 1351, grande offerta 5.000
R10 POTENZIOMETAI MULYIGIRI a Hio prolosslﬁnall (potenra da 10 o da 30 Watt) valorl da 10 - 50 - 100 -
- 2K - 5K - 10K - 20K - 50K - 100K - 150K cad. 12.000 4.000
RO ASSOR'IMENYO 25 POTENZIOMETAI, sempllcl doppl con & senza Interruttore. Velorl compresl frs 500 2000 5.000
R80/1 Assommmm 15 POTEN2IOMETRS a filo mlnlutuvluall da 5 W. valorl assortiti 26.000 4.000
R3Y ASSORTIMEN‘IO 501 normall, piatti da tolaio o de circulto stsmpate. Valori ds .
00N a f MO 15.000 3.000
RB{ tris TRIMMER POY & diecl girl. minlaturizzati. professionall da circulto stampato. Vasto assartimemo valort
compres! tra | 50 ohm ad 1 Mohm. Confezione da diecl valorl assortitl oppure specificare 40.000 5.000
RE2 ASSORTIMENTO 40 RESISTENZE ceramiche a filo, tipo quadrato da 2-5-7-10-15.20 W. Valorl ds 0.3 2 tino 20.000 5.000
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codice : MATERIALE costo listino ns/off.
o] Aesoarmmo m REBISTENZE 02 - 05 - 1 - 2 W 15.000 3.000
RSS bis Ngm 600 resistenze ancora plll assortite 35.000 5.000
Y/00 30 m 810“ serle | W professionall caratteristiche 241711 ma In TO 18 70 voit 1 A superofferta 12.000 2.000
Y/0 100 TRANSISTORS coma sopra_superoffertlesima 40.0000 5,000
] 20 TRANBISTOR8 germ PNP TO5 (ASY-2G-2N) 8.000 1.500
2 20 TRANSISTORE germ [AC!’I&/!N/!ZII!H/M! 142 oca.) 5.000 2.000
3 20 TRANBISTORS gorm serie K (AC11/e2 - 186K occ.) 7.000 3500
4 20 TRANBISTORS sl YO18 NPN {BC107- HIHN B8SX28 ecc.) - 8.000 3.000
3 20 TRANBIBTORB ail TO18 PNP (BC177-178-1T8ecc.) 10.000 3.500
6 20 TR DRS all plastict (BC207/BF147-BF 148 ecc.) 4.500 2500
7 2 TRA IR8 81l TOS NPN (2N1711/1613-BC140-BF177 ecc.} 12.000 5.000
H 2 TR RS s/l TO5 PNP (BC303-8SV10-8C181 ecc.) 15.000 5200
e 2 IRE TO3 (2N3055 - 8D142 - AD143 - AD149 - AU07 - AUSDB - AUIO - AUSI3 ecc.) 55.000 14.000
10 20 RS plastic) serle BC 207/208/116/118/125 ecc. 6.000 2,000 CASSA 3 VIE 50 W
10/4 20 plasticl serle BF 197/198/154/233/332 ecc 8.000 2.500
19 DUE DARLINGTON accopplati (NPN/PNP) BDXX3/BOX34 con 100 W di usclts (oppure BOXS3/54) 6.000 2,000
12 20 TRANSISTORS -avle BD 138-138-140-265-266 ecc. acc. 30.000 6.000
13/2 10 PONTI ASBORTIYI da 40 fino a 300V & da 0.5 ﬁno 8 3 A, assortimento comploto per tutte ie sslgenze 20.000 5.000
14 DIODI da SOV 70A 3.000 1.000
13 DIODI da 250 V 20.000 8.000
16 DIOD! da NOV 3.000 1.000
18 10 INTEGRATI OPERAZIONALI (ma72d - ma74t . ma?47 - ma709 - CAB10 ecc.) 20.000 5.000
19 DIEC) FEY ssortit! 2N3819 - U147 - BF244 11.000 4000 >
r21 INTEGRATO STABILIZZATORE dI tenslons aerla LMK (In TO3) da 5.1V 2A 4.500 1.500
122 1dem come soprs ma da 12V 2 A 4.500 1.500
T22/2 INTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 1SV 1,5 A 4.800 1.500
122/4 INTEGRATO STABILIZZATORE positivo 12V 1.5 A contenitore plastico (TO128 oppure SOT &7) 2,800 1.200
v22/3 INTEGRATO STABILIZ mvons moulvo 2v |.5A contanitors plastico (TO128 oppure SOT 67) 2.800 1.200
22/8 COPPIA INTEGRAT! TDA 2020 (20 Wart & 18 Voln Ia c.owu 14.000 4,500
T23/1 LED RO88) NORMALI (busta «o pale) 3.000 1.500
123/2 LED RO28I ministura in superofferts (1S poxzl + relstive ghlers In plastica nera) 11.000 2.000
123/4 LED VERDI NORMALI (buau 5 1) 3.000 1.500
T2/44 LED VERDI mlnlmm In supercfferta (10 pexzl + relative ghlere in plestico nera) 14.000 2.500
123/8 . LED GIALLI NORMALI o nmnclonl (5 peml) 3.000 1.500
T22/8 BUSTA 10 LED (4 tossl - 4 verdi - 2 glaill) 5.500 2.300
™m/z GHIERE In oftone cromato per led miniatura (specificare se conlche o concave) complete dl lsolatore
porta-led. rondelle, dadi ecc. Superprofessionali 00 CASSE 1 VIE QO W
/W GHIEIIE como sopra ma per led normall (spectficars ss conlche o concave) 500
T23/8 TRE DIBPLAY glatli originall MAN 5 mm. 20 x 10 speclall per strumentl, orologi ecc. 24.000 3.000
123/9 DISPLAY rossl come sopra 12,000 3.000
T24/4 ANOMIMENYO 50 DIOD1 germanlo. siiiclo, varicsp 24.000 3.000
T24/2 ASSORTIMENTO 50 DIOD! silicio da 200 a 1000V § A 28.000 3.500
. T24/4 CONFEZIONE 8 DIODI A VITE da Volt 400/A 6 . 12.000 3.000
Y24/5 CONFEZIONE 8 DIODI A VITE da Voit 100/A 10 12.000 3.000
125 ABBORTIMENTO PAGLIETTE, terminall di meeso, cilpa ancoraggl argentet! (100 pexzl) 6.000 2.000
28 ABSORTIMENTO VITI o dadl 3MA. 4MA, 5MA In tutte le lungharze (300 pexzi) 10.000 2.000
m ABSORTIMENTO IMPEDENZE per alta {requenza (50 pexzi) 20.000 3.000
29 CONFEZIONE 10 TﬂAN!IWORﬁ ZNJDSS MOTOROLA o SILICON 18.000 8.000
120/2 CONFEZIONE 3 TRANSISTORS 2N3055 RCA 15.000 6.000
T29/3 COPPIA TRANSISTORS 2N377| oppuu ACAG0885 uguall al 2N3055 ma doppla potenza 30 A 150 W 14,000 4.000
132/2 CONFEZIONE tre SCR 600 V 8.000 2.000
32/3 CONFEZIONE tre SCR 600 V - | 15.000 4.000
TX2/4 CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / 7A plu 3 DIAC 12.000 4.000
T2/ GONFEZIONE tre TAIAC 600V / 12 A pti 3 DIAC 15.000 5.000
T32/5ble CONFEZIONE tro TRIAC 600V / 20 A completl DIAC 2.000 7.000
T32/8 20 YRANSISTORS essortitl ed accopplstl, serte TIP31/TIP32/T1P33 ecc. 33.000 8.000
u/0 PROLUNGA FLESSIBILE per potenziometri, varlablil, comandl In gensre con permo meschlo & mm 6 &
Innesto lommlnn con foro @ mm 8. Lunghozza 285 mm. Permette ol spostare un comando anche Invertito
di 180 s 4.000 1.000
(73] MATASBA stagno 6040 & 1.2 sette anlme - metrl 5 1.000
U2 MATAS8A stagno 6040 @ 1.2 sette anlma motri 15 2500 CASBSE 4 VIE 100 W
U/2bls BOBINA STAG coma sopra da 1/2 16.000 9.000 CON REGOLAZIONE
U/2 trie IOIINA 8TAGNO da 1 kg tipo profaulomla dn 0.7 8 0.5 mm. Specla!o per Integratl .000 21.000
un KIT pe clreult! vemice sarigrafica. acldo per
4 Ilm |o plastre ramate in bakellte & vetronite {aventualmente 1 Illro percloruro concentrato} 268.000 6.500
U4 BOTTIGLIA 1 xgmacnao par circuitl stampatl In soluzione satura 1800
us CONFEZION r. percloruro larrico (In polvare) doss 5 litrl 3.000
ue CONFEZIO! NE 1 Ko lantra ramste mono e bifaccla In bakellte circa 15/20 misure 3.000
u? CONFEZIONE 1 Kg lastre ramaste mono e bifaccia in vetronite clrca 12/15 mlsure 8.000
ue/a PIASTRA MODULARE In bakelite ramata con 418 forl dlstanz. 6 mm (120 x 190) 1.500
Ud/4 PIABTRA MODULARE in bakelite ramata passo Integratl mm 95 x 95 1158 forl 1.500
ue/s ASTRA ULARE in bekellte ramsta passo Integratt mm 85 x 187 2400 forl 2.500
us/14 ASTRA MODULARE in bekollte romate 234 forl dlstanza 6 mm (175 x 60 mm) 1.000
ue/16 JODULAR In bul(ollla ramate 158 forl distenza 8 mm (30 x 80 mm) 1.000
Ue/18 ’IAHRA n nun ba ilte ramata 775 for) dlatanza 3 mm (125 x 100 mm) . : 1.300
(11T} RABSO f Granda offerte berattolo 100 gramml - 15.000 2500
us PENNA PIH CIRCUIYI WAMPAYI originale = Karnak = [l 3.800
U20 DIECI DIBSBIPATORI TOS oppure TO|5 tspoclﬂure) . - 5.000 2.000
u2 DIEC| DISSIPATOR| per TO3 assortiti da 50 a 150 mi 45.000 10.000
V24 DIEC! DISSIPATOR| assortitl per tranaiator plnulcl e triac 15.000 4.000
V20 COPPIA S8ELEZIONATA FOTOTRANSISTORS BPY62 + MICROLAMPADA & 2.5 x 3 mm (8-12 v1 il Fototran- MICROCASSE 2 VIE -
sistor & glh dato di lente ® o pud pllotaro dirottamenta relé ecc. Adattl per antifurto. SUPFJ\OOMFA“A
contapezzi ecc 4.500 2.000
V20/1 COPPIA EMETTITORE raggl Infrarossl + Fototranaistors 12.000 3.500
v20/2 ACCOPPIATORE OTTICO TIL 111 per dettl 4,000 1200
van COPPIA SELEZIONATA capsule Una per I'sltra r per tel di, anti-
furtl, trasmlsslonl segrete ecc. 18.000 5.000
va ) trents da 4 a 24 volt. neon. tubolarl ecc. OCCASIONISSIMA 20.000 1.500
v/ CUFFIA S8TEREQFONICA orlnlnnll . Ltrun » sanza regolazione dl volume, ma veremente eccezio-
nail coma resa & fadaltd. da 9.000 Hz 28.000 10.000 »
v/ tris CUFFIA PROFESSIONALE BLINDAYA originale « Sound Project » in scatola d) momaqglo potenza
oltre 1/2 Waett. alta fedelta. possibilita dl montarla mono o stereo. ideale anche per ricetrasmet-
titori. Bnndn 4roq da 30 a 19.500 Hx Paso c-vo compveso solo gramml 400, completamenta ma- .
d 30.000 10.900
van Cl{FdFIA BTER"EOI:ONCA;I Fsoorlaln&ls . Mallow B padlgllonl gomma piuma, regolablle dl volume 500
sul dua canall, risposta de 30 a 18, 22.000 8. AMPLIFICATORE AMPLIFICATORE
v23/2 CUFFIA STEREOFONICA H.F. originaie « Jankson », ttpo professionale con regolazione di voluma
per ogni padigllona. Risposta da 20 & 19.000 Hz ° o 30000  12.000 LESA 2 W Va0/2 LEBA 4/W V30/3
va3/s CUFFIA stereo = Jackson > come sopra ma con regol. a slider. Tipo extra da 20 & 19.000 Hx 40.000 15.000
v23/4 CUFFIA stereo « Jackson » tipo professionale con roqolnz da 18 8 22 kHz 68.000
va/s CUFFIA stereo = Jackson » ag! peso cavo gr. 180, tipo
8perto & senze regolezione da 18 a 23.000 Hr 88.000 28.000
va/? CUFFIA CON MICROFONO Impedenza micro 200 N1 (500-8000 Hz) impedenza cuffie 8 0 (800-6000
Hz). Corredata di 2 m cordone. Idesle per trasmattitorl, banchl regla, ecc. 5. 29.000
va4/1 CINESCOPIO PHILIPS 12" corredato dl qloqa nm A31/410 W 48.000 20.000
Va4/3 CINESCOPIO 8" AW1586 glogo £ por . video, citofonl. ecc.) 65.000 20.000
V25/A FILTRO ANTIPARASSITARIO per rete o quslsisal alimontazione da flitrare, Potenza fino & 750 W 9.000 1.000
V25/5 FIL TRO come sopre ma gortata fino a 4000 W 15.000 3500
v29/3 PSULA MICROFONO plozo « Geloso » & H.F. blindato 8.000 2.000
v29/4 cnsuu MICROFONO magnstica « SHURE » & 20 8.000 3.000
v29/4 bla  CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA - Geloso » per H 12.000 3.500 AMPLIFICAYORE 10+10 W  AMPLIFICATORE 12+12 W
v29/4 trls c»sud.FA MICROFONICA MAGNETICA per H.F. marce « SHURE SUPER + oppura « SOUND - & 20x25 22,000 6.000 va0/41 vX/9
Ay " y
v29/5 MIiCROFONO DINAMICO « Geloso » di custodle cavo, ecc. 16.000 4.000
v29/5bls  MICROFONO DJNAMICO a stlio = Brion Vega », « Philips » completo cavo Amcchl o 15.000 4.500
v29/6 CAPSULA MIC OFONICA preamplificata o suponmnlatur(mu
fodalta, tno a fet qla PO (atim. da 3 & 12 V). || tutto comenu(o entro un cilindretto
2 mm 5“ Idoaia por d| in cul s richleda alta fedsita e sensibilitd 22.000 4.500
v2s/8 MICROFO! Incorparste (alimentaz. con pila & stilo_eatrocontenuta
durata nooo nm continue) vlsposln da 30 a mmo omnldirezionale - dimenslonl @ 18 x 170 complato dl 48,000 12.000
cavo e Interruttore e r ltore per aste y y
v29/9 MICROFONO come so;?ag ma con capsula ultraledele bande da 30 a 20.000 Hz dimensioni @ 35 x 190 120.000 000
v29/12 CAPTATORE TELEFONIOO sensibllissimo ed uitraplatto (mm 45 x 35 x 5) corredato dl m 1.5 e Jack. Posal-
bHita di le Con due dI questl ceptator] messi all‘estremitd di una
molla sl pud ottenere y 'affotto eco o cettedralo 8.000 3.000

ATTENZIONE - MICROFONI

Per | I | abblamo una vesta qammn dl microfoni da tavolo. per aste, per glratfe, normail o preemplificat. direzio-
n:I'| ?u';a"r\grvt;u:r::l'rﬁ:‘rdl;dl acc. Inviando L. 1.000 | fmnoobolll inviemo catalogo con caratteristicha. Spaciall per orchestre, re- GRUPPO COMPLETO AMPLIFICATORE
dio ibere. ecc. V30/41




codics MATERIALE costo listino ns/off.

TELAIETT) AMPLIFICATORI « LESA »
con Incorporat! ponti. flitri ecc. per slimenteziono sia In cc ala In ca

V30/4 AMPLIFICATORE 2 w mono cinque transistors, regolaz. volume (ingresso piez0) mm. 70 x 40 x 30 5.000 1.500
V30/2 AMPLIFICATORE 2 W mono ad o “ing. . volume
utilizzabile quindi per testine regisir, microfon megnat. ecc. mm, 70 x 40 x 30 10.000 3.000
v30/s AMPLIFICAAO'IORE 4 W mono ad Integrato, regolazione tono e volume. presmpilficatore magnetico
X 5.000 4.000
V30/4 AMPLIFICATORE 4 + 4 stereo, come sopra. comandl separati per canale mm. B0 x 60 x 30 ;0000 6.000
v0/7 AMPLIFICATORE stereo. comandi separatl a potenziomelrsl rotativi. 8 + 8 Watt, dimensloni mm.
200 x 40 x30 - completo di led e manopola 28.000 7.500
v3/8 AMPLIFICATORE stereo 12 + 12 Watt, comandi separati a slider. dimensionl mm. 180 x 85 x 40 - 35.000 13.500
V30/11 AMPLIFICATORE stereo come sopra ma da 10 + 10 Watt, narb completo di frontale serigrafato
originale (dimensioni mm. 325 x 65) & relative or od elegants

ultracompstta
Possiamo inoltre fomira per questo ampllficatore anche il suo ulanvo moblile in plastica antiurto
x 80 x 310 & sole L.

ED ORA PER CHI VUOL AVEHE TUTTO, COMPAHO PEHFE"O E SPENDERE NIENTE:
Unendo a questo ampliticatore (L. 12.000) || relativo mobila e copertura In plexiglass (L. 3.000)
e la piastra giradischl PK2 (L. 21.000) gla corredeta del trastormatore per allmentare Il tutto,
con solo L. 35.000 totall sl ha un maraviglloso e perfetto compact varamente di classe e potente.
Montagglo In pochl minuti. Csase consigiiste Je HA11 oppure le HA33 (vedi nella taballa casse).

40.000 12,000

vi1/2 CONTENITORE METALLICO, finementa verniclato azzurvo mur\allnlo lronlalo sltuminio serigrafablle, com-
pleto di vitl, pledino manlglla ribaltebile. mlsure (mm. 115 x 75 x450) 4,000
v31/3 CONTENITORE METALLICO Idem Idem (mm. 125 x 100 x 170) 5.500
V3i/4 CONTENITORE METALLICO idem (con forature per transistors ﬁnall comblnabill) (mm, 245 x 100 x 170) 8.500
v31/s CONTENITORE METALLICO come sopra, misure mm 245 x 160 x 1 11.800
vaz/2 VARIABIL) 8PAZIATI - Bendix » per TX isol. 3000 V, capaclitd 2&50-!%200»300 pF {specificare) 35.000 10.000
V3z2/2bls  VARIABILI BPAZIATI - Bendix » 500 pF - 3000 Volt 41,000 12.000
V32/2 trle VARIABlLE BPAZIATO - Bondix » doppio 200+200 oppure 150+ 150 pF oppure 100+ 100 pF/300 V (specific.) 41,000 12.000

vaz/3 VARIABILE DOPPIO 2 x 15 pF Isolato a 1500 V e con demoltiplica incorporsta (mm. 35 x 35 x 30) speciall
. - per FM Pigreco - Modulatorl. ecc. 6.000 2.000
V32/4 VARIABILI AD ARIA doppl. Isolamento 600 V 170 + 170 oppure 250 + 250 pF (specificare)} 5.000 1.500
v32/3 VARIABILI come sopra ma 370 + 370 oppure 470 + 470 pF (specificare) 10.000 2.500
v/ RELE' « KACO » dopplo scambio 12V alimentaziona (ricambl orlulnall barscchinl) 7.000 2.500
v3/2 RELE' « GELOSO » dopplo scambio 6-12-24 V (gpecificare) 5.000 2.000
vi3/3 RELE’ = 8IEMENS » dopplo scamblo 6-12-24-48-60 V (specificars) 10.000 3.000
v3a3/4 RELE' « 8JEMENS » quattro scambl idem 12.000 3.500
v3/s RELE’ REED accltazione de 2 a 24 Volt un contetto scamblo 1 A 1.500

v33/7 RELE' REED MINIATURIZZATO - National » con due contattl In chlusura da $.5 A. Sl ecclta con tenslont
da 2 a 24 Volt @ pochi microAmpére (mm. 8 x 10 x18) 12.000 3.000

v33/9 RELE' ULTRABENSIBILE (tensionl a richlesta 4-8-12-24-48-60-110:220 V specificando ancha se In CC o CA)

eccitazlons con solo 0.03 W. Questl retd axlonsno un microswich con un contatto scamblo da 15 A op-
pure due microswich a doppio scambio da 10 A . Dlmenslonl ridottissime mm. 20 x 15 x 35 20.000 5.000
vas/12 RELE’ REED con contetti 8 mercurio - Allmentazione da 2 & 25 V - 0,001 W - contatti dl scambio 15 A 8.000 2.000
vi3/13 RELE’ REED come sopra ma s dopplo contatto dl scamblo 24.000 3.500

ATTENZIONE - RELE' TELERUTTORI ELETTROMAGNETI
Dlsponlemo una vasta gamme dl relé con tutte le tenslonl di alimantazione e con portate sul contattl da 2 & 20 A. Tipl & giomo.
calottatl, a faston ecc. Richiedere eventuali caratteristiche,

Dlsponiemo anche di una vasta gamma di elettromagneti in tutte le tensionl o da quelli turizzatl al 100 Kg (
di trazione, sla In CC come in CA. Richledere carettaristiche.
Inoltre abblamo temporizzatorl, commutatorl di potenza, pulsanteria industriall, spio alle {oltre

30 cm. di lato). Chl tratte elettrotecnica Industriale troverd tutto cld che occorra a prexzi )mbanlblll

V4 OTAlll.lZZMORE tenslone su besetta 2 trans + un B142 finale. Ragola de 11 a3 18 V - portata 2,5 A con
trimmer incorporato. Offertiasima 6.000 2.000
v34/2 ALIMENTATORE 12 V 2 A costruzlone robusta per alimentare autoradlo - CB, ecc.. mobliatto metallico
finemente verniclato bleu marteliato. lromnlo ullumlnlo satinato (mm. 115 x 75 x 130). Tutta Ia sarle dei
nostrl_allmentatorl & garsntifa pér un 24.000 14.500
v3d/3 ALIMENTATORE 12 V 2 A stedllizato [ﬁnale AD142) con reset per | corto circultl. Esecaziona come .
sopra {(mm 115 x 75 x 150) 35.000 17.000
V34/3bls  ALIMENTATORE STABILIZZATO 12,8 V 3 A 50.000 22.500
Vid/4 ALlMENTAYDRE stabilizzsto regolabila da 38 18V 5 A apecluls per CB (finsl) coppla 2N3055). Frontale
naro con scritte a modansture cromoa dimenslonl mm. 125 x 75 x 150 70.000 33.000
va/s ALIMENTATOHE smblllmla rogolabile da 3 a 25 V, . -anche In corrente
da 0.2 a 5 A (finall due 2N3055) dimensionl mm. 125 x 75 x 150 92.000 45.000
v34/8 ALIMENTATORE como sopra, ma con od p punte anche dl 7 A al centro
acale. Finall dus 2N30S5. 245 x 100 X 170 110.000 63.000
V34/6 ble  ALIMENTATORE stebilizzeto regolabile da 10 a 15 V oltre | 10 A. Esecuzions perticolare per trasmettitori
In servizio continuo. Finali due 2N3771. dlmensionl 245 x 100 x 170 mm, 130.000 68.000
V34/6 tris  ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10 A servizlo comlnuo con punte di |3 A. Hoqo-
lazione anche dl co"onle de 02 8 10 A. G ' to dl L]
tripla HIf pOrp! O mm. 245 x
160 x 170, peso kq 8.5 corredato di ventola nﬂvoddamonto 200.000 £15.000
V34/60 ALIMENTATORE come sopra ma da 15 A 270.000 160.000
v/ ALIMENTATORI NADII.IZZAYI 12 V |00 mA per convertitorl di antenna. complet! di claker e filtri. Diret-
8l no a 10 convertitorl : 4.500
V34/7 ble ALIMENTATORE come sopra ma a circulto Integrato con portata 200 mA 6.500
v/ ALIMENTATORINO de 500 mA con tre tenaloni 6-7,5-8 volt non stabllizzetl 9.000 4.500
V4/9 ALIMENTATORINO de 500 mA con qusattro tensionl 6-7,5-9-12 volt stabllizzatl 14.000 6.000
vas MICROMOTORE SVIZZERO da 4 a 12 Vcc 15.000 girl mis. dlametro 20 x 22 mm perno dopplo & da 2 e 4
mm Ideale par minitrepsno. modaIIlamo ecc. 1.500
ve/1 MOTORINI ELETTRICI platl di marche Less - Geloso - Lomeo (specificare) -
| tenslone da 4 a 20 V. D oclta de 0 8 10.000 gl 8.000 3.000
v38/2 MOTORINO ELETTRICO - Lesa - 3 spazola (|5000 qul) dimensionl @ 50, 20 V nllemnu adatti per
plccola mole, trepan(, apazrole, ecc. 10.000 3.000
©V36/2bls MOTORE come sopra doppla potenza, misure dleametro 65 x 80. pemo @ 5 silenzloalssimo 18.000 6.000
V36/2 tris  MOTORE SUPERPOTENTE a sparrole (oltre 500 W) 6.000 girl, aliment. sla 200 Vcs sla a 24 V continua.

Completo dl ventola raffreddamanto. pulqu!a cinghla. fiitr} antiparassitari. Dimenslonl mm Z 150 x 220

albero @ 10 con filetto @ dedo. Kg 2 circ. 60.000 15.000
VI6/3 MOTORINO ELETTRICO - Lesa = a Induzlona 220 V 2800piri (mm 70 x 85 x 40) 6.000 2.000
v38/4 MOTORINO ELETTRICO come sopra piu potente (mm 70 x 65 x 60) 8.000 3.000
v38/5 MOTORE in corr. continue da 12 a 36 V. Dlmonalonl diemetro 45 x 60 & perno @ 4. Adatto a motorizzere
ancha rotori entenna. Potenza oltre 1/10 H 15.000 3.000
V36/8 MOTORE come sopra ma dl potenza oltre 1/5 HP dimensionl diametro 60 x 70 & perno da @ 6 20.000 4.000
ve/7 MOTORE come sopra = Smith » potenza 1/6 HP funzlonama sia in CC da 12 a 40 V oppure CA da 12 a -
120 V ultravelocs misure dlemstro 80 x 70, perno @ G m 20.000 5.000
V36/7 bils  MOTORE come sopra ma di potenza oltre 1/4 HP, funzlonante inCCda12a60VeinCAdait2a220V.
Veloclth aul 17.000 girl. dimensioni diamatro 80 x 90, perno @ 6 mm. Conaigliato per mole, trapani,
30.000 6.000
V36/9 MOTOIIIDU“ORE « Bendix » 220 V - 1, 2, 3 0 30 girl min. con perno di @ 6 mm . circa 35 Kilogramme-
. trl potenza torcente - Misure & mm so funghezza 90 (specificare) 32.000 10.000
BAYTERIE ACCUMULATORI NIKEL CADMIO RICARICABILI E CARICABATTERIE
tenslons 1,2 V - | SINTERIZZATI, LEGGERISSIM
VB3/1 @ 15x5 pestiglia 80 mAh L. |.2M Vn/s D 25 x A9 ¢ilindrice 1,8 Ah L 5400
va3/2 @ 15x14 cHindrica 120 mAh L. 1.600 V63/8 @ 33x60 cllindrica 3.5 Ah L. 6.500
V83/3 2 14x 30 clilindrica 220 mAh L. 1.800 Vv63/7 @ 35 x 90 cilindrica 6 Abh L. 8.000
V63/4 2 14x49 cllindrica 450 mAh L 2,000 V83/10 75 x 50 x 90 rett. 24V 8 Ah L. 14.000
TTENZIONE
V63/20  KIT 10 BATTERIE 1.2 Voit 3.5 A'lorrmm torcla. Potrete costruirvi un’accumulatore piccolo, com- .
patto da 12 Volt 3.5 A con una modica apeaa 35.000
Vv63/22  CARICABATTERIE per nikelcadmio lloo mncchl mis 5.500
V63/25  CARICABATTERIE 6/12 Volt 2 A a cerlca autoregolata, Prohmo dal corti od Inverslonl Piccotlo,
compatto e leggero, trasportablle anche In moto, Dimensloni 150 x 100 x 150 - Kg. 45.000 15.000
Ve3/77  GARICABATTERIE - Sodemic » da 6 a 12 volt 4 A con strumento 35.000 16.500
VB3/23  CARICABATTERIE « Sodernic » da 6 a 12 Volt § A con strumento 58.000 27.000
V63/51  CARICABATTERIE « Sodernic - da 6 o 12 18 a 24 Voit 8 A con strumento 88.000 39.000
V64/2 BATTERJIA solld-ge! orlginale « Elpover » 6 Volt 0.9 Ah (mm 50 x 40 x 50) 15.000 8.000
v64/4 BATTERIA coms sopra 12 Volt 4 Ah (mm 85 x 125 x 85 58.000 25.000
V64/8 BATTERIA come sopra 12 Volt 8 Ah (mm 70 x 210 x 140) 95.000 40.000
ves GRUPPO A RADIO motorizzato per 1a sintonls sutomatica. Onde medie. corte o
FM. Produzione Mitsubishi. Complato di micromotore (4-12 V) gruppo riduttore eplcicloldale con agganclo
e sgancio elettromagnetico. fine corsa per il ritorno automatico e lo sparzoiamento. Meraviglie della
micromaccanica, ottlmo per radlo professlonsll. autoredio con ricerca sutomatica. Utllizzando solo la
partemeccanica, | modellistl poasono ricavarne un me.
rotatorio ed un altro 8 spinta. Compatto, poco peso, complsto di Hinecorss (mm. 70 x 70 x 40) 52.000 5.500
Vet GRUPPO ricav. ultrasuoni Yalefunken con display gigsnte 2 clire. memorla ecc. 40.000 3.000

INCIS - MONO
-

MECCANICA REGISTRATORE

MELCANI GA STEREO
LESA - SEIMAI

TESTER « PHILIPS =

LA SERIE ALIMENTATORI

V34/3 V34/2
12V-2A 12V-2A

va4/4
3+18V-S A

vi4/e 2+ V-3 A

Vas/e tris 2428 V- 10A

CARICA BATTERIE
ves/2

TRAPANINO CON ACCESSORI



FOTORESISTENZE PROFESSIONALI ~ HEIMANN

GMBH »

Tipo Oim. mm Forma Pot. Ohm  Ohm . lls! ns/off. Tipo Dim. mm Formsa Pot. Ohm  Ohm c. list. ns/oH.
mW  luce bulo mW  luce bulo
FR/1 4x2x1 Rettang.min. 30 250 500K 5.000 1.500 FR/6 2 10x5 Rotonds pistta 150 250 500 K 4,000 1.000
FRA/3 @5x12 Cilindrica 50 230 500K 5000 1.000 FR/7 @ 10x6 Rotondaplatta 200 900 1| Mhom 4.000 1.000
FR/S @ 10x5 Rotonda platta 100 250 | Mhom 4.000 1.000 fR/8 2 30x4 Rotonda piatta 1250 60 1.5 Mhom 12.000 1.500
LAMPADE FLASH LAMPADE STROBO
CODICE  Dim. farma  W/ell W/sec V/lav.  Lire CODICE Dim,  Forma Polenze  V/lav Lire XA WOOFER
FR/12  40x 15 U 5 350 170/300  8.000 FHS/22 40 x20 u 6Watt  300/450 8.000 @ 26040 W A
EH/13 a0 x 15 U 8 50 200/350 10,000 FHS/23  50%25 u 7Watt  300/600  16.000 2u0 W
FH/Y4  S0x30 1 splrale 12 800  200/400  17.000 FHS/24  45x25  spiral. 10 Watt  300/1500  14.000
FH/AS  50x 32  2spirali 16 1200 2007400  30.000 FHS/25  60x30  splral. 12 Watt  450/1500  19.000
FH/16  80x32 3 souah 201500 200/450  33.000
FH/17  82x32 4 spirali 24 2000 200,450  39.000
TXS/3  BOBINA TRIGGER per dette lampade 2.500
IXT/1 TRASFORMATORE primario 220 V. secondario 400 V per detle lampade 4.500

OFFERTA STHAORDINARIA PER | PRINGIPIANTI DI STROBO O FLASH
KIT tampada strobo de 6 W (FR5/22) corradats di lrlggLEI e achemi KIT lampada tlash da 5 W (FHF/12) corredata di trlgger e schemi
9.000 9.500

impiego anziché L. 10.500 sot impiego anziché L. 10.500 solo L.
WOOFER MIDDLE
C XYD
% 160 - 15 V I’ W
Abbiamo il piacere di umsemara una vasts gamma deglt sitoparlat) HF a 3 . blindati o semiri-
gidi originall = FAITAL
Qualsiasi vostra esAgenm sia come prestazioni. sla come polenza potrd essere soddisfatta scegliando in guesto catalogo. Specihicare
tmpedenza 4 oppure 8 ohm. PREZZ! IMBATTIBILI.
CODIiCE  TIPO @ mm Watt Banda frea.  Ris.  costo listino ns/off.
XXA WOOFER pneum. so0sp. gomma supermorblda 300 100 15/3800 15 105.000 48.000
XWA WOOFER pngum. sosp. gomma riglda (per atr.} 300 100 17/4000 1”7 £8.000 45.000
XVA WOOFER preum. sosp. schluma 300 80 17/4000 17 88.000 40.000
XZA WOOFER pneum. sosp. tela semirigido 300 45 22/3000 24 60.000 30,000 TWEETER
XA WOOFER pneum. sosp. gomma 265 40 30/4000 % 35.000 15.000 E F/3s
XA/2 WOOFER pneum. sosp. tela semirigido 2685 30 32/4000 2 25.000 12.000
A WOOFER pneum. sosp. gomma 0 18 32/4000 3 25.000 10.500
A/2 WOOFER pneum. sosp. teta semirigldo 220 15 32/4000 29 19.000 7.000
B WOOFER gneum. gosp. schluma morbldissima 170 18 274000 24 20.000 9.000
c WOOFER pneum. 30sp. gomma 160 15 4075000 32 15.000 7.000
c2 WOOFER pneum. sosp. gomma 130 15 40/6000 3 14.000 6.000
3 WOOFER pneum so0sp. gomma con conelto coasslale 130 a0 40/6500 3 18.000 7.000
[ WOOFER pneum. sosp. schluma 100 10 50/6500 B 12,000 5.000
c7 WOOFER pneum. sogp. gomme per microcassa 100 30 40/7000 35 38.000 12.000
XD MIDDLE cono bloce. blindato 140 13 680/ 10000 320 8.000 4.000
WD/1 MIDDLE sospenaione tela blindato 130 20 700/12000 700 13.000 5.500
WD/3 MIDDLE elllttico cono blocc. blindato 130 x 70 20 500/ 18000 500 14.000 6.000
WD/4 MIODLE eflittico cono blocc. biindato 175 x 130 30 300/ 18000 400 16.000 7.000
XYD MIDDLE pneum. s0$p. gomma c/camera compr. 140 x 140 x 110 35 2000711000 250 23.000 10.000
Xvyz MIDDLE pneum. sasp. schluma c/camera compr. 140 x 140 x 310 50 2000/2000 220 27.000 13.000
£ TWEETER cono bloce. blind. 100 15 1500/ 18000 - 6.000 3.500 KEg/10
E/Y TWEETER cano semirlgido bloccato 90 25 1500/ 19000 — 13.000 5.500
E/2 MICROTWEETER cono plastico 44 5 7000/23000 - 5.500 2.000
E/3 SUPERMICAQTWEETER emisferica D2/ x40 20 2000723000 - 22.000 6.000 ~ a
F/28 TWEETER emisferico calottato 90 x 90 25 2000, 22000 - 22.000 7.000 i 3
F/35 TWEETER emiaferico calottato 90 x 90 kS 2000/22000 — 28.000 9.500
G WOOFER a cono rlgido 320 60 30/4500 10 84.000 41.000 -
H WOOFER a cona rigido 380 100 25,4500 30 135.000 65.000 A
H/A WOOFER a cona morbido blconico 450 150 30/6000 kv3 190.000 98.000
:/? W%OFBEH a cono morbidissimo 450 156 153000 2 235.000 110.000
/1 TROMBA compressione Ywaeter 100 x 50 x 85 30 5000/20000 - 65.000 28.000
/2 TROMBA comoresslone Middle Tweeter 200x 100 x 235 60 3000,20000 - 115.000 42.000 TWEETER TROMBA TROMBA K2-60 W
K73 TROMBA compresslone Middle Twester 200 x 147 x 270 80 3000/20000 - 160.000 51.000 K130 w
Per chi desldera essera consigliato, suggerlamo aicune combinazlovi classiche adottate dal costrultorl 8l casse acustiche. Per venire
incontro agli hobbisti. sul prexzo gld scontsto, un uiteriore supersonta.
CODICE TIPI  WATT eft. costo  superoH, CODICE TIP)  WATT eft. costo  superaff.
80 (par microcasse) C4+E3 30 11.000 10.000 300 (per casse norm.) A+ XD +F25 50 21,500 19.500
20 (per microcassa) (:2+E| 40 11.500 10.500 301  (per casse norm.) XA +XYD +F25 75  32.500 30.000
95  [per microcasse) C7+ 60 60.000  17.000 400  (per super casse) XYA+XYD+F25 100 §7.000  53.000
98 (per microcasse) C7+ EM/H»EJ 90 70.000 23.000 401  (per super casse) XYA+XZD+F35 150 62.500 57.000
100 (per casse normali) A+E 25 14.000 12.000 450  (per super cagse) XXA+XZD+F35 180  70.500 65.000
10 {per casse normall) XA +F25 50 22.500 20.000 451 {per super casso) XWA + XZD +F354-E3 200  73.500 67.000 TROMBA K3 .80 W TAOMBA K4 -100 W
200  (per casse normsli) B+XD+E 30 6 14,500 500 (per super cosse) H14+ K1+E3 230 126.000 115.000
Con soio L. 2.000 si pud e il Mtcro/Tweeter €/2 (che fornlamo gid completo di appasito condensamre/llllvo ¢
sempticlssimo schema di applicazione), con il quale si sunienta il iagilo degli acutl (con L. 6.000 si pud migtiorare con TROMBE
Rammentiamo inoltre che sl puo vlteriormente aumentare la polenze cd esaitare una data gamma scegliendo un altoperiante dl potenza superiore.
Per le cosse da sirumenti musicall di una carte potenza, consigliamo dl adoltare Woofer con cono rigido e Middle Tweeter 8 compressione a
tramba.
FILTRI CROSS.OVER « NIRO » od sltissima ress con 12 dB per ottava. Spacificare imped. 4 oppure B {1
ADS 3030/A 30 Watt 2 Vie 1agl. 2000 Hz L. 6.000 ADS 3070 70 Watt 3 Vie tagl. 450/4500 Hx L. 18.000
DS 3030 40 Wau 2 Vie tagl. 2000 Hz L. 7.500 ADS 3080 100 Watt 3 Vie tagl. 450/4500 Hz L. 22.000
ADS 3060 60 watt 2 Vie tagl. 2000 Hz L. 14.000 ADS 30100 150 Wan 3 Vie tagl. 450/5000 Hz L. 21.000 -
ADS 3050 40 watt 3 Vie tagl. 1200/4500 Hz L. 8.000 ADS 30150 250 Want 3 Vie tagl. 800/8000 Hz L. 80.000
ADS 3040 50 watt 3 Vie tagl. 1200/5000 Hzx L. 12.000 ADS 30200 450 Want 3 Vie tagl. 500/5000 Hz L. 90.000 TR/
K/B YELA NERA per cssse scustlche In « dralon «. Antligroscopica Inflamm. Altezza cm. HU (a richiesia altezza 205) 14.000 4.000
K/D TELA NERA per cpsse acustiche In tessuto malta fitto (elegenissima) altezza cm., 14 7.000 5.000
CASSE ACUSYICHE H.F. ORIGINALI « AMPTECH =
modernissime esacuzions - frontall in tela nera (spacificare impedenza 4 o 8 1)
TIPO WATT eff. VIE BANDA Hz DIMENS. cm. Nstino cad. ns/off. cad.
HA9 (Norm.) 25 2 40/18000 44 x 30 x 15 56.000 28.000
HAf1 (Norm.) 20 2 60/17000 50 x 30 x 20 52.000 24.000 TR/2
HA12 (Norm.) 30 2 50/18000 55x 30 x 22 71.000 36.000
HA13 (Norm.) 40 3 40/18000 45x27x 20 85.000 42.000
HA13 bis (Norm.) INNO-RIT 50 3 40/19000 55 x 27 x 20 (col. nero) 98.000 50.000
HA14 (DIN) 50 3 45/20000 AN x50x17 125.000 60.000
HA18 (DIN) 60 3 40720000 50 x 3| x |7 180.000 85.000
HA20 (DIN) 100 4 (con regolat.) 30/21000 63 x 40 320.000 168.000
HA25 (DIN) microcassa supercomp. S0 2 40/19500 19 x 12 x 12 (metsilica) 85.000 47.500
ATTENZIONE - Le casse hanno un fmballo specisle pur copple con misure extra postall, percid aclcolsre oltre al prexzo delie duc
casse un aggravio di L. 5.000 per coppla.
ACCESSORI PER IMPIANTI ALTA POTENZA - SALE ACUSTICHE CHIESE - ALL'APERTO ECC. TA/3
KE/9 COLONNA per chlese o sale 65 W con tre altoparientl tropicalizzati. Legno mogano ed elegante
tela « Kralon «. Alta fedohd [cm. 20 x 70 x1t). Specificere impedenxa 4 - 8 . 16 - 24 Q. 96.000 30.000
KE/10 COLONNA come sopra da 110 W con cingue altopariantl (cm. 20 x 130 x 11} 178.000 50.000
KE/11 BOX METALLICO . Sound Project » elegantissimo per salottl 15 W (bess-reflex) forma circolare
@ cm. 28 x 8. Alta fedelta. Metailo anodizzato nero e frontala. tela grigio chisro. Aitopariante
tronlcatizzate (40-18.000 Hz) 36.000 7.000
KE/12 BOX METALLICO - Sound Project » come sopra ma quadrato 28 x 28 x 8 36.000 7.000
KE/13 BOX METALLICO « Sound Project - come sopra ma esagonale @ madio 28 x 8 36.000 7.000
KE/16 nox LEGNO « Lesa » frontale nero. altop. ellittlco 10 Watt H.F. {mm. 230 x 230 x 75) 30.000 10.000
KE/17 0X LEGNO - Sound - frontale in legno. mitop. ellittico 10 Watt H.F. (mm. 310 x 140 x 160) 30.000 10.000
KE/2 ASIA PORTAMICROFONO con base a trepplede, allezza regolabile lino a m. 1.80. completa di
giraffe snodata con brandeggio. accessoriata di spodi ecc. m, 0,85 78.000 29.000
KE/30 BASE DA TAVOLO per microfono, campiata d snodo ed attacchi unlversali 18.000 5.500
TR/0 TROMBA ESPONENZIALE - Paso - rotanda @ cm. 13 x 16 15 Wart completa di unitd 45.000 25.000
TR/1 TROMBA ESPONENZIALE « Pasa - rotanda @ cm. 25 x 33 30 Want complela d} unitad 95.000 39.500
TR/2 TROMBA ESPONENZIALE - Paso » rettengolare cm. 34 x 18 x 35 35/40 Watt completa 8 unitd 103.000 42.000
TR/3 YROMBA ESPONENZIALE - Paso - rellangolare ¢cm. 52 x 28 x 43 §0/70 Wah completa di unita 130.000 58.000
TR/4 TROMBA ESPONENZIALE - Paso » rolonda & cm, 46 x 83 70/80 Watt complata di unitd 140,000 61.000
TR/S SUPERTROMBA ESPONENZIALE - Riem - rotonda @ cm. 65 x 180 200 Watt completa di unlta 200.000 75.000 TR/4
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NUOVA SERIE ALTOPARLANTI HF PER AUTO QJ

sono completi di mascherina o rete nera, camara amisferica di compressione e dirigibitita suono. misura standerdizzata @ 160 mm. h
in dralon per resistere al sole e al gelo, Impedenza 4 Ohm. .
1/2 BICONICO ad una Irequenza 48/14.000 potenza 20 W 28.000 8.000
13 COASSIALE composto da un woofer 20 W + tweater 10 W. Banda da 45 a 18.000 Hx. crossover ’ ' 1/4 TRICOASSIALE  1/3 COASSIALE
incorporato, poten:a elfettiva applicablie fino a 25 W 49.000 14.000 IVIE 2 VIE
1/a TRICOASSIALE composto da un woofer da 25 W + un middle 15 W + un tweeter 15 W. Cross:
over lacorporato. banda frq. 40/19.500 Hz, potenza effetr. applic. 30/35 W 98.000 24.000

FATE VIAGGI LUNGHI E NOIOSI IN AUTO?
VOLETE SENYIRE BENE E CON POCHISSIMA SPESA RADIO € NASTRI?

Vi olirlamo una Igt! di dio stereo AM @ FM con mangiacassette a norme DIN. Marca ori-
ginele Japan - SILK.SOUND » smplmutom 7-7 Watt effattivi. Elegante esecurlone. completa di mascherina ed acces:
sort per I'installezione. (Per gli altoparlanti preghiemo volar consultare sopra le voci 1/2, 1/3, 1/4) 150.000 69.000
OCCASIONE NON RIPETIBILE AUTORADIO

SUPEROFFERTA PER GLI AMATORAI D) H.| F CHE NON POSSONO SPEN JERE YROPPO MA VOGLIONO MOLYO IN FATTO DI MUSICA £ SUONO
N APPARECCHIO MODERNO - COMPATTO - GARANTITO
AMPLIFICATORE LESA SEIMARY Hml = 22 + 22 Watt. Elegantissimo mobile fegno con frontale setinato. Manopole in matallo. misure

mm. 440 x 100 x 240 - Versmanta eccezionale. ~ Risposta « Livello-Frequenza »
— Ingress| MAG XTAL TAPE TUNER (dlst. < 0.5%) 15+ 30000 Hz ”
— Sensibilith agll Ingresal 35 200 200 200 mv — Risposta - Livello-Frequenza »
— Tans. mex di ingresso 45 2500 2500 250D mV Ingressi lingari + 1.5 d8 20+ 50000 Hz
— Impedenza di Ingresso A7 K 1 MO 1 MQ 1 M0 ingresso eguallzzsto +2 dB 3040000 Hz
— Equalizzaxione RIAA  LIN.  LUIN. LIN. — Fattore di smorzemento
— Reg. toni bassl a 50 Hz + 14 d8 da 40 220 KHz >40 >80 > 160
— Reg. tonl altl a 15 kHz + 14 ¢B — Rapporto segnale/disturbo > 60 dB rit. & 2 x 50 mW
— Distorslons armonica < 0.5% 280 dB ri. 8 2x15 W
— Distorsione gl Intermodulazione — Semlconduttori al stlicio 25 translstorl
50700 Hz/4: 1 £ 0.7% § ;enl(lcalow a ponte
2 diod
— Loudness regolabile
50.000 55.000
AMPLIFICATORE LESA SEIMAM HFN! Pmclso al pmcadanle me corvedato dalla maravigliosa plastra giradischi —
ATT4 [vedi voce corr Sups estotica. torrette attacchi ece. Mi- AT —aaeng £
sure 440 x 370 x 190 250000 108.000 - OO0 TR
PIASTRA GIRADISCHI MlNlAlURIZZATA = GREEN-COAT », Plccula memvlglla della meccanica. Due velocitd 33 e »15 glrl. .
Alimen. da 6 a 12 V in cantrifugo con braccio riplegeto dl soll mm 260 x 2.000 4.000 AMPLIFICATORE LESA SEIMAAT HF 831
PIASTRA GIRADISCHI « LESA SEIMART PK2. Automatice con tm velogitd, doppla regolazione peso. breccio luoblara me-
lalnco dl ra rlalxo testlna sterao H.F. Alimentszione 220 V. Dim. mm 310 x 220 -
piatto 60.000 21.000
DIAS!RA GIRADISGHI STEREO = LESA SEIMART » CPN610. Cambiadischi eutomatico. due velocith. Teslina stereo cerami-
a8 H.F. Colore nero satinato. Dim. mm 335 x 270 - G plattc mm 250 £8.000 23.000
EVENTUALE MOBILE + PLEXIGLASS per detta plas 9.000
PIASTRA GIRADISCHI STEREO « LESA SEIMART = CPNS’.’O C regol micrametrica del braccio
(tlpo tubolare superleggero). Aatiskating regolabile. rleizo e discesa [renata Idrauldl olio 8 s negli
ultiml millimetri. Motoro In c.c. potenllaalmo funzlonante da 9 » 20 voit grazie alle dnpp(e mgolulone dl velocita nor-
male + mi 1] B Su questa plastra |l motore ragglunge In un querto dl giro le velocitd glu-
sta o stebliizzata. Idaall per banchi di regla. 130.000 35.000
Eventuale |Ilmammor|no per detta a 12 voit  * 4.000 MECCANICA GREENCOAY
Eventuala mablle In legna + calotta In plexiglass per detta plastra 9.000 MINIATURIZZATA
PIASTRA GIRADlSCHI SYEREQ « LESA SEIMART » ATT4 Modello pi i Motore a 4

aoli potentissima, tre velocitd con regolazions micrometrica di quests. Braccio tubolsre con snodo cardanico o doppts ra-
golazione del peso In gramml e mitligramm], Plarto @ 2’10 di oltre due kg. Antigkating regolabile, rlalzo e discasa super.
frenata idraull Com d plastra. E: n alluminic sotinato e modaneture nere e Cro-
mo. Quaste cnvanovlallcha rendono la plastra ATT4 una dalle plu modema ] sall;licals Inulma & corradsta Ja) trastorma-
tore che oitfe ad slimentarla fornisce 15 + 15V a3

prezzo con tastina ceramics 200.000 58.000
prezzo con testina mengetice SHURE 250.000 88.000
PIABTRA GIRADISCH! BSR STEREQ €123 tipo DI ! bracclo lca. rlalzo
a discesa frenata, antiskating. teatina ceramica aterso H.F.. ﬂnamame rilinita In nero opaco e cromo. & piatto mm 280 135.000 52,000
EVENTUALE MOBILE + COPERTURA PLEXIGLASS paer detia veramente di clesse ed elegentissimo 45.000 18.000
PIASYRA GIRADISCHI STEREO ORIGINALE GARRARD 8.200C caratterlstiche come ia precedente 1350.000 48.000
PIASTRA GIRADISGH) 8TEREO BSRP200 tipo professionale. braccio ad S con dopple regolazione micromatrica, doppio anti- MECCANICA CPN 610
akating differenziato per puntlng coniche o Tastina pi shure M75, Questa meccanica & In-
dicate per spplicazioni ed alto lIvello, badchl regia. ecc. Gid completa ¢l elagantissimo mobile mogano @ plexigtas 198.000 119.000

PIASTRA GIRADISCHI STEREO « LENOO L133 = testina magnetice Lenco origingle M100, moblle naro con plexigigas fumé

@ platto mm 230 .

PIASTRAGIRADISCHI S8TEREO « LENCO L75/8 = oppure = LENCO L78/S » tastina origlnale = SONY », piatto ultrapesante &
310 con ancha velocita 78 girl (apeclale por dlacotache). Mobhlle coma precedente 320.000 148.000
PIASTRA GIRADISCHI STEREO « SANYO » TP1030 a trazlons diretta. da tre kg. con controilo straboscoplco a Ismpeda,

braccio ad 6sse corradato dl lonlna magnetica originale Sanyo. Comandl esternl a tasti. Moblle Irr legno preglato s co-

270.000 138.000

perture fumé, plastra 3 Kg 290.000 185.000
HA/Y MECCANICA REGISTRA'ORE STEREO 7 « INCI8 »Tipo la K7 Phillps. Esegue tuttl | comandl con
una sola leve frontale. Alimentationa de 6 8 12 V con regol. centrif. Mlgure mm 110 x 135 x S0 Tipo mono 20.000 9.000 CPN 520
Tipo stereo 41,000 13.000
HA/2 MEGCCANICA = LESA SEIMART = per ragistrazions ed ascolto stereo aette. Complatamante auto- -
matics anche nelle espulsione detla cassetta. Tutti | comandl asequlblll con 80lo dus tastl.
Completa di testine stereo, (145 x 130 »60) adat-

ta ala per Instaliazione In’ mobile ale per auto. anche orlzmmala 70.000 22,000
MIXER « BETTER DMB070¢ = a cinque Ingressi, con equalizzezlone plezo/magnatica. Comandl & siider. Alimen. 220 V. Anac-
co per 1l presscolta. Camplatamente ad Integrati. Attacchl din. DATI TECNICI - Input: Micro Low: 2 mV Impedance 600
ohm; Micro High: 20 mV Impedsnce 33 K ohm: Pick-up [: 3 mV RIAA impedance 47 K ohm; Pick-up 1i: 3 mV RIAA im.
pedunca 47 ohm; TAPE Tuner |: lSO mV ImEedm\ca 100 K ohm: TYAPE Tuner [i: 150 mV Impedance 100 K ohm: S/N Ratlo:
58 dB; 32 d ; 4-18 ohm. Output: 1 V at 47 K Load. Max 2.5 V. Frequency
Hewonso 2050000 Hx + 3 dﬂ Dlalorslon Less than 0,5%. Esecuzione competta, nero setinato, misure mm 250 x 45 x 185 220.000 90.
BUSSOLE BLINDATE PROFESSIONALI ORIGINALI GIAPPONESI
Modetll per nevi od aerel montate su anodo cardanico. Completamente immerse In oilo. QOsclilantl su ogal posizions.
Lettere 8 qungrgnn fostorescent]. Corredate dl Illuminezione Interna a 12 Voit. Approvata poer tutte le norme MiL e di

g

PIASTRA BSR C 123

Mod. 680L misure @ 100 mm x 110 altexza. Satinata nera. Adetta anche per euto 55.000 18.000
Mod. 650L miaure @ 100 mm x 150 aitezza. Crometa 6 con copertura Intemperie 70.000 24.000
Mod 700L ml;um @ 180 mm x 130 altezza. Cromata nara. Coperture trasparente 145.000 39.000
misura @ 120 mm x 145 altezza. Corredats di sbandometro (orluomels) 170.000 45.000
m OROI.OGIO A OUARZO per auto. lunxionsmanto 12 Vce, dispiey verdi gigentl, nimento tuminaso dlsinsersndo la
pur In funziona I segnstempo [(consumo laferiore m?! mA). Appltcarione facillssima a
rapide ay unlalnl automobile 40.000 20.000
YSSYER PHILIPS UT8 003 Teatar clasaico 20.000 ohm/V con 15 portate di lanslone (da 0.3 o 100 Von). 11 portate dl corrente
(da 50 micro A a 2.5 A). 4 portate ohmicha (X1, X100, X1K} miaura In d8, protez. elettron. Completo di bores e puntell 68.000 28.000

TESTER PHILIP8 UT8 001 Tester come sopra ma da 50 Kohm/V con portate superlori, fino a 1500 volt, 3 ampére, partenza

de 30 micro A 85.000 38.000 P

INTERFONIGO AD ONDE CONVOGLIATE in F.M.. marca « WIALESS - per comunicare senza Impianti sfruttando la rete

steasa dl alimantaziong 45,000

INTERFONICO = INNO HIT » coma Il precedenta, ma con dopplo canala di trasmssione. Con due copple si puo Interco-

municers fra quettro lacall Prezzo di une coppla L. 58.000 - Due copple 102.000 PJASTRA GIRADISCHI BSR P200

TRAPANINO ELETTRICO PER C.8. E RELATIVI ACCESSORI
TAAPANINO/MOTORE - Allmantazione 12 Volt cc. Valochia 15.000 girl. corredato di tre mandrinl per punte da 0.2 fino &

2,5 mm. Interruttore Incarporato 15.000
BASE COLONNA . Pormotte di lavorare con praclalons e con possidliita di varlare la profonditd di 35 mm con la leva.

Regolazione altezza 100 mm. Attacchl alla base unlveveall por appllcaz(onl o fissapgl varl 19.000
MORSETTO - Applicabile slle base, con di In It pexzo da forare 4,000

FLESSIBILE Anum utllissimo per medellistl e lavorl dl praecisione. Lunghezzs clrca 50 cm. Parmette dl entrare In

con punte. fress. mole, Corradato di tre mandrini per punte da 0.2 fino 8 2.5 mm. 9.800
SERIE PUNTE acclalb vidia par vatronite da 1 a 2.5 mm (el pestl 10.500
SERIE PUNTE scclalo vidia per vetronite {5 pezzi da 0.8 e 5 pezzl ds 1.2 mm) 8.
Vi presantlamo la nuova serle di spray della « Buperaeven =, peso § am. corradati dl tubetto flessiblle. Prezzo par sin-
golo barattolo L. 1.800. Grande offerta: la serie compieta dl & pexzi a L. 8.500
81 Pulizia contatt! e potonziometr| con proteziona silicons. 7] Sbloccante par vitl sarrature )ngmm?ql arragglnith.
82 Pullzla potenziometr] e comattl dizossidente. 85 Lubrificante al silicone per meccanla orologl, ecc.
lsolante trasparento per bite tanstoni o frequenze. 88 Antistatico per protezions dischi. bl catodicl, ecc.
PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIAL)
F/ ANTENNA AMPLIFICATA « FEDERAL- CEI » peor la V banda. SI Inserisce dlrenameme all’Ingresao antenne
del 220 V (m 90 60 x 50) esocuzions elegante. 32.000 20.000
F2 ANTENNA -FEDEHAL CEl = come la precedanm ma con t -2 - . 5 bande. Dopplo ampiificatore,
balfo e stllo per VHF o dopplo anello con riflettore par UHF. Vevameme Indispengabile per chl non ha
poaaibilitd di avere antenne este 45.000 30.000
F/4 ANTENNA SUPERAMPLIFICATA - FEDERAL CEI/ATES » per 1 - 4 - 5 banda con griglia callbrata e orlen-
tabile. Alaolve lutti | problemi dells ricezions TV. Applicazione all'interno della casa, malto elegente e
miscalablie con altre antenna. Prazzo propaganda. .
Dipolo con rotazione di 90> per |n vlcezlona polarlluln sla in sia In orl @
cambio gamme a sensor, led lorl. Ultimo ritrovato della lecnluu telavisiva.
Misure 200 x 350 x 150 - OFFERTA PROPAOANDA 69.000 38.000

ANTENNA §GS SIEMENS IDEALVISION




RICAMBI ORIGINALI PER TELE-RADIORIPARATORI
La Semiconduttorl in questi anni ha ritirato quasi totalmente tutti | pezzi di ricamblo delle produzioni sntecedentl al 1978 di prima-
rle cese come. LESA - MAGNAOYNE - SEIMAAT - MINERVA - ZANUSSI acc. Tuttl | tecnicl in difficolta per |1 reperimento dl perzi VARIA
introvebill. possono rivolgeral a nol. Possibilith dI fare ottimi acaaist) a prezzi di liquidazione. Si GARANTISCE IL MATERIALE NUO- c
VO E PERFETTO. Visitatecl.
GRUPPL VARICAP RICAGNS - SPRING - ZANUSSI - YELEFUNKEﬁUNDUEgEMN S . od.  15.000
ATI INEL cificare cad. 18
GRUPPL 1© CANALE VHF oppude 2* CANALE UHF o valvile come sopro (upuc!(lcare{m ) cad. 5.000
GRUPPI 12 CANALE UHF appurs 22 GANALE UHF a transistors come sopra {specificara) cad 8.000
GRUPPI = Philips « a siatonia continua o transistors (gamma completa tuttl cenali) cad. 12,000
TASTIERE & pusanti per telavisori 8 4 - 6 - 7 . 8 - 11 tiati (specificare tipo) al tasto cad.  1.000
TASTIERE u sensor per televizorl ad 8 tast cad. 4,000 TRN120
TASTYIERE a tasti per F.M. ad otto tastl cad.  3.000
ng:llalg'fs'lxtg di tenglone « Telefunken - oppure » oncond » 7.500
RI_ELETTROLITICI a 4 sezioni {(MF 200 - 100 - 100 - 50 o similari spaclficars) ced.  1.500
CINQUE PEZZ1 GONDENS. ELETTR. 4 sezionl ognuno dl vnlora diverso (seris per tuttl | telavisori) serie § pezzi 5.000 YRG120
RIPARATORI. ASSISTENZE APPARECCHIATURE GIAPPONESI
abbiamo il pli vasto essortimento di Integrati & transistors originall Japen TAG110
(richiedeteci quelli non elencatl) (sconti per rivanditori)
Npo Prexzo  Yipo Prozo  Tipo Premo  Tipo Prexxo  Tipo Prezzo  Yipo Prezo Tipo Prexzo
BUYTY 4.000 4.500  25C1018  3.000 25C1096 2000 25C1226 1200 25C1306  4.000 250235 2.000 TRG10S
D4dH4/8  2.000 28CT778 5.000 25C1061  3.800 25C1177 14.000 25C1239 6.000 25C1307 7.000 25D325 1.800
A4030 3.400 BA329 4500  LAIH1IP 4500  LM387 3.000 mPcSTS 3500 TA7063 3.000 TA7208 7.000
A4031 4.000 BA401 4.000 LA1201 4.500 LM390 3.500 mPc576 4500 TA 18.000 A7209 5.000
A4032 4.000 BAS11 8.500 LA122 3.000 LM703 2.500 mPc577 3.500 TATI4 6.500 TA7210 8.000
AN203 6.000 BAS21C 5.000 LA1230 5.000 LM1008 5.000 mPcS85 4800 TA7106 10.000  TA7214 14.000
AN210 4.500 BA1310 4.500 LAS23) 5.000 LM1307 7.000 mPc587 4500 TA7108 4.300 TAT217 6.000
AN214 6.000 BA1320 4.500 LA2100 8.000 LM1820 4.500 mPc5952 3.000 TATI20 3.800 AT222 7.000
AN217 6.000 HA1123 5.500 LAJISS 4.500 LM2111 5.000 mPc767 5.800 TA7I22 4.200 TA7227 9.000
AN24D 8.000 HA1137 5.500 LA3201 3.500 LM3009 $.000 mP¢1001 3.800 TA7I24 “ 4.000 TA7303 8.000
AN253 5.700 HA1151 6.000 LAD210 3300  MS5106 6.000 mPci020 3.800 TATI30 4500 TA7313 5.500
AN260 5.000 HA$158 6.000 LA 7.000  MS5115 6.500 mPc1021 4500 TANI7 4.000 TA?502 5.000
AN284 5.800 HA1306 4.000 LAJ350 4.500  MS5152 6.000  mPc1024 4500 TAT140 5.500 STKOt14 10.000
AN277 6.500 HA1308 8.000 LA402Y 4.000 M51513 5.500 mPc1025 3.800 TAT1I4 8.000 STKDIS 7.000
AN313 8.000 HA1312 6.500 4 4.500 83703 4.000 mPci1026 5.000 TAT142 14.000 STK025 18.000
AN3IS 7.000 HA1314 6.500 LAG100 4.000 MB3705 4,000 mPc1028  6.000  TA7145 8.000 STKO3S 26.000
AN342 7.000 HA1316 4.500 LA430¢ 4.500 MC1401 4.000  mPc1031 5.000 TA7148 8.500 8TK413 10.000
AN362 3.500 HA1322 $.000 LA4102 7.000 MFC4010  3.000 mPc1032 5.000 TA7140 8.000 STK430 10.000
ANB12 4.500 HA1339 8.000 LA420¢ 4.000 MFCB040 2,000 mPc1156 5.000 TA7157 6.000 STK437 10.000
AN 5.000 HAf342 7.000 LA4400 14.000 MFC8020 25800 mPcli8d 4.500 TA7TI73 12,000 K439 13.000
AN7145 7.000 HA38W  7.000 LAd4420 5.000 mPci6 7.000 mPci181 6.000 AT201 8.600  STK4S9 15.000
AN7151 5.500 HAt366WR 7.000 LAd422 5.000 mPc20 8.500 mPc1182 8.000 TAT202 5.500 SN76007 5.000
BA301 4.500 HA1387 7.500 LA2430 6.000 mPc30 5.000 mPci18s 8.000  TA7203 9.000 ENT78115 3.200
BA302 4.500 HA1406 5.500 M3sa. 3.000 mPcd) 5.000 mPc1350  4.500  TJA7204 5.000 152020 12.000
BA308 2,600 HA1452 11.000 LM383 3.000 mPc554 4.000 mPc2002 5.000 JA7205 5000 TMCO501 12.000
BA313 4.500 HA11123 5.500 LM386 3.500 mPc566 5.500  TA7051 7.000  TA7207 5.000 TMS3720 12.000
VARIAC - Trastormatorl ragolablll di tenslone - Compistl di mascherina e manopola
TRG102 (giorna) Valt 0/250 VA 250 L. 31.000 TRG120 (glorno) Volt 0/270 VA 2000 L. 52,000
TRG105  (glorno} Vait 0/2710 VA 500 L. 36.000 TRN120  {biind.) Volt 0/270 VA 2000 L. 75.000 ROTATORE = FUNKER »
TRAN{OS  (blind.) Valt 0/270 VA 500 L. 51.000 TRG140  (glorno) Volt 0/300 VA 3000 L. 2.000
TRG110  (gioeno) Volt 0/270 VA 1000 L. 42,000 TAN140  (biind.) Volt 0/300 VA 3000 L. 125.000
OFFERTISSIME E NOVITA’
ROTORE D'ANTENNA « GOLDEN COLOROYOR » originale americano completo dl master automatico a soll tra cavl di
comando. Portata fino a 130 Kq collaudata con vomo flno a 130 Km/h, Apparecchio professionale per chl vuole la
di tenuts A e UL 135,000  63.000
LIQUIDAZIONE PARTITA ROYAYOHI ANTENNA = FUKNER » orlqlna(e Garantito con rotazlone 360°. Maser ‘alimenta-
to 220 Voit. Portata oitre S0 Kilogrammetrl assiall a 150 K i ln torsione. degli ultiml pezzf a S000 49000
disposizione ali'Incredibile prezxo 115, X
GIOCO TELEVISIVO A COLORI - Sol glachi: tonmis - hockey - squosh - handeil - tiro a segno - tro al plattoll. 01000 TRLEVIBINO (COLORI
platola doppl comandi manuall I Superofferta 75.000  38.000 OCHI + PIBTOLA
MODULO PER OHOLOGIO alb pumunmo completo dl d aplay giganti (mm. 20 x 75) 10.500
di tastlera, clea'lno plezoslettrico 17.500
KIT per un d con punte da 6 mm con scorta due reslstenze 60 W 3.000
KIT p con punta de 4 mm con scorta due reslstenze 40 W 3.000
CIGAI.INO P|EZOEI.ETTHICO a 8 oppure 12 Volt. Specisle per bassissimo consumo 2.500
CICALINO « USIGNUOLO ». Pud Imitare )l cinguettio dl moltl uccelll varlando semplicemante un trimmer. Alimenta-
zione da 4 8 12 Voit. Minlaturizzeto e basalasimo consumo. Ideale per essera svegliati... dolcemente o creare un
amblents Idillisco 3.500
VI « SUN » per telocamere orlginall Japsn. 25 mm, 1/8 passo normala. Completl di regolsziona dlaframma
8 fuoco. Superofferta 76.000  35.000
LANTERNE con tubo Huorescumo da 8 Watt alimentate c’)n 8 torclont. Luce Intensa 14.000
COLONNA CA e gid con emplificatore & microfono Incorporato nei tre colori &
seconda deile in arrivo. lablle. Lompade rosse - glaile - blu da 100 Wett & rifiettore. Ali-
m?sugrosnserm HMAES. Undic) in ohm. DC. AC 2000 ohm/volt. All ! le pile a stil 0w 8000
MICR! i ndic) portate in ohm, ohm/volt. Allmentazione con narmale pils a stilo, cam-
con commutatore. Misure da teschino mm 85 X B0 ¥ 25, peso Inferlore a 50 grammi. Complato dI puntail 45.000 12.000 MICROTESTER LUCI P8BICHEDELICHE
SIMOAMPI.IF!CATORE = 1820 = orliginale Regler Scev. |l complesso & costituito da una radio a tre gemme (OM -
o ). Amplificatore da 10+ 10 Watt. Plastra giradischi BSR con cambio automstico. due cesse & due vie tipo
|| (ved) voca). Mobile elegantiasimo metallizzato. Misure c¢m. 39 x 18 x 40. Superofferta 320.000 148.000
AMPI.IFICATDRE MARELLI » 20+20 Watt completo di plestra giradlschi. Comandl frontall a alldar, onlma qualita
di Completo dI casse HA11 (vedl voce). Misure cm. 48 x 12x 28 230.000 $8.000
OOPPIA CAS8E OOMPAWISSIME 8 2 vie con crosa-over 22 W In Dralon Ulirs Pesante. Banda di frequenza 35/19.500,
amacuziona elegantissima. Mlsure 21 x 35 x 14 cm. Ideale per chi he poco spezio e vuole megglore potenze. Dlepo-
nibile in merrona, nero e blanco. Prezzo per coppla 140.000  45.000
PER CHI SE NE INTENDE E ANCHE PER CHI NON BE NE INTENDE
Voleta montare In poch! minutl una cassa per Alta Fedeltd originsle nelta
forma delle preatigh marca « ITT-EIMART »? Ecco uno spiendido KIT da 75 Watt composto da due
gusct in Dralon Sunemasnma gla foratl e perfottamente rifiniti Una serle di ire eltoparlantl originell ITT formata de
un Woofar @ 200 saspensions yomma 25 Watt, un mlddle cupols emisferico de 100 x 100 mm 35 Watt, un tweater cu-
pola emislerico da 80x 80 mm 35 Watt. un croas-ovar a sel boblne ad eita efficienza. lana vetro. pennello frontals In
gomma piume quedrattets, viterla ed acceasorl. Banda frequanze ds 40 a 20.000 Hz
cad. latino  160.000 offerta 60.000
KIT da 50 Watt, bande frequanza da 40 a 19.000 Hz. Uguele al precedente, ma con middle e tweeter dl tipo a cono
bloccato {sempre marca ITT) cad. listino  120.000 otterta 35.000

THASFOAMATORI DI ALIMENTAZIONE CON PRIMARIO 220 VOLT

CODICE  V/Sec. A Lire CODICE  V/Sec. A Lire CODICE  V/Sec. A Lire
TFR3 5 0.5 2300 TFR23 9+8 1 2.500 TFR37  15+15+ 0,5( 4.000
TERS 8 2 3 ooo TFR25 12412 0.3 2.500 TFR30 32 1.5

TFR7 7 4 TFAZ7 16+ 16 1.8 3.500 30+ 6 0.5} 4.500
TFR9 9 0.2 | sou TFR29 16+16 4 4.500 TFR&1 12414+ 0.5 4.500
TFA1Y 2 04 2.000 TFRI1 18+ 18 1.3 3.500 TFR&2 28425 1 {

TFA13 18 2 4.500 TRRI3 154150 9! 8+12 0.5 4.500
TFR1S 2.5 4.000 : 12 b oo0st 4.500 TFR4S ‘0‘457 2?

TFA1?7  75+75 015 2.000 TFR3S 16418 1

TFR21 + 0.7 2.500 2415 l 0‘51 4.500 45+ 35 0.5 4.500

ALLEGA ALLA RICHIESTA e L 8000 o vemo
QUESTO TAGLIANDO g?:\l:kple‘g::remap&)’omynglIso&d!;n}l:‘eonpedfv::lgc:ads:\zzlln':(Ig;!lno seﬁeulvo 6:I bolll SINTOAMPLIFICATORE « 7620 » KIT CASSE
specificando la rivista ed il MeSe. | N3y & RcErTANG ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFOND O SENZA UN
RlCEVERAl UN REGALO ACCONYO D) ALMENO UN TERZO DELL'IMPORTO.
PRty AGLLACOUISTI| o LA SEMICONDUTTORI » - MILANO .
cq elettronica Mese Settembl’e cap. 20138 - via Bocconl, 9 . Tel. (02) 34.64.214 - 59.94.40




Giovanni Lanzeni ::.

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 588075-544744

IN ESCLUSIVA
PER L'ITALIA
Carat
aratteristiche tacnicha T2x HAM 111 CDdd
Ponata Kg. 1280 620 330
Momento flettente  Kgm 208 115 76
Massimo momento
torcente Kgm 21,6 15 9,2
Massimo momento
frenante Kgm 131,7 74 24
Tensione dl esercizio
alrotore \' 24 28 28

Numero dei poli del cavo
di alimentazione

Angolo dl rotaziong

Tempo Impiegato per
1 girocompleto sec.

Tensionedi alimentazione

220V 220V 220V

CD-a4
Portata Kg 330

L'UNICO ROTORE CON
COMPLETA GARANZIA

IN ITALIA
E TUTTI | RICAMBI

DISPONIBILI A STOCK

50 Hz S0Hz 50 Hz

T'X TAIL TWISTER
Portata Kg 1280

Nuovo tipo

(o eleelo oleele olo olo ole ole oloole oleoleole ole oloole el oo ole olo oo ole olooloolele olooleolo oleolo olooleelo oo oloole ole ole ol olooloole eleele o

YAESU

CENTRI VENDITA

BARI YAESU
ARTEL - Via G. Fanelli, 206-24/a - Tel 080 - 62.91.40-

BOLOGNA

RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel. 34.56.97
BORGOMANERO

BINA GILBERTO - Via Arona, 11 - Tel. 82.233

BRESCIA

PAMAR ELETTRONICA - Via SM. Crocifissa di Rosa. 78 - Tel. 39.03.21

_ CARBONATE (Como)

BASE FLETTRONICA - Via Volta. 61 - Tel. 83.13.81
CASTELLANZA (Varese)

CQ BREAK ELECTRONIC - Vigle Itala. | - Tel 54.20.60
CATANIA

PAONE  Via Panzle. 61 - Tel. 44 85.10

CITTA S. ANGELO (Pescara)

CIERI - Prazza Cuvour. t - Tel 96 548

FERRARA

FRANCO MORETTI  Via Barbantini, 22 - Tel 32.878
FIRENZE

CASA DEL RADIOAMATORFE - Via Austria. 40, 44 - Te! 68.65.04
FIRENZE

PAOLETTI FERRERO Vi | Prato, 40°R - Tel 29.49.74
FOGGIA

BOTTICELLI- Via Vittime Civili, 64 - Tel. 0881 - 43.961
GENOVA

FLLI FRASSING TTI Via Re di Pugra. 36 - Te! 385260
GENOVA

HOBBY RAILIO CIINTER - Via Napoll 117 - Tel 21.08.85

LATINA

EllePi- Via Sabaudia. 8 - Tel. 48.33.68 - 42549
MILANO

MARCUCCH Via F 1 Bronzet, 37 - Tel 7.386.051
MILANO

LANZONI - Via Comelico, 10 - Tel 58.90.75

MIRANO (Venezia)

SAVING ELETTRONICA - Via Giamsen, 40 - Tel 43246
NAPOLI

BERNASCONI - Via G. Fenans. 66-C - T4 33.52 81
NOVI LIGURE (Alessandria)

REPETTO GIULIO) - Via delte Rimembianze, 125 - Tel. 73 255
PADOVA

SISELT - Via L Eulero, 627a - Tel. 62.33 55

PALERMO

MMP. - Vvia S Codeo 6 Tel. 5809.88

PIACENZA

ERC. i Cwvih - Via S. Ambrogio, 33 - Tel. 24.346
REGGIO CALABRIA

PARISI GIOVANNI  Via S. Paoio. 4/A - Tel. 94.248
ROMA

ALTA FEDELTA - Corso d'llaha, 34/C - Tel. 85.79.42
ROMA

MAS-CAR di A. Mostrovill - Via Reggio E.. 30 - Tel. 8.445.641
ROMA

RADIO PRODOTT! - Via Nazionale, 240 - Tel. 4812.81
ROMA

TODARO KOWALSK!

Via Orli di Trasteverc, 84 - Tel 5.895.920

S. BONIFACIO (Verona)

ELETTRONICA 2001 - Cotso Venezia. 85 - Tel 61.02.13
SOVIGLIANA (Empoli)

ELETTRONICA MARIO NENCION!

Via L. da Vinc), 39 - Tel. 50.85.03

SESTO S. GIOVANNI

PUNTO ZERO - P.zza Diaz, 22 - Tel. 2.426.804

TARANTO

ELETT. PIEPOLI- Via Oberdan, 128 - Tel. 23.002
TORINO

CUZZONI - Corso Francia. 91 - Tel. 44.51.68
TORINO

TELSTAR - Via Gioberti. 37 - Tel. 53.18.32
TRENTO

EL DOM - Via Sulfiagio, 10 - Tel. 25.370
TRIESTE -

RADIOTUTTO - Galleria Fenice. 8/10 - Tet. 73.28.97
VARESE

MIGLIERINA - Via Donizzetti, 2 - Tel. 28.25.54

VELLETRI (Roma)

MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan, 118 - Tel. 9.635.56 1
VOLPEDO (Alessandria)

ELETTRO 2000 - Via Rosano. 6 - Tel. 80.105



BES Milano

nuovo Yaesu FT 707.

Con l'intrcduzione del nuovo YAESU FT 707 state entrando nella nuova era dei ricetrasmettitori allo
stato solido e compatto. Non fatevi confondere dalle sue piccole dimensioni. FT 707 vi offre 240 watt
sugli 80-10 metriin SSB - CW e anche AM. E I'apparato ideale che viaccompagna nei vostri spostamenti.
Il ricevitore vi offre una sensitivitad i 25 uV a 10 dB - S/N con una favolosa selettivita mai trovata in appa-
rati cosi minuscoli. La larghezza di banda & variabile grazie ai cristalli opzionali per 600 Hz o 350 Hz.

FT 707 Standard

e Con le nuove bande 10/18/24 MHz

@ Selezione variabile AGC (veloce o lenta)

® Soppressore dei disturbi incorporato
(Noise blanker)

e Calibratore incorporato

© WWV/JJY inseriti nelle bande

® Lettura a "Led” digitali luminosi

® Possibilita di canalizzazione con cristalli

® Strumento di misura "Unico” per segnalare
la ricezione e la potenza in trasmissione
e il hvello di tensione ALC

® Vox incorporato

FT 707 con Vopzionale FV 707 DM ed il

microfono a scansione YM 35

® Scelta delle scale di frequenza comandate
dal microfono a due velocita di scansione

® Scansione a passi di 10 Hz

o VFO sintetizzato

® Selezione di trasmissione/ricezione dal
VFO esterno o dal frontale dell’apparato

® Memoria digitale incorporata (DMS)

e Con i 45 e gli 11 metri

YAESU

MARCUCCI

Exclusive Agent
Milano - Via F lli Bronzetti. 37 ang. C.so XXIl Marzo - tel. 7386051



KIT tastiera elettronica
ASCII- BAUDOT

per uso OM e microcomputer

Tastiera bi-standard ASCIl e BAUDOT adatta ad uso RTTY in unione al KK 112 e
ad uso micro-processore in unione a KK 215. Set di 52 tasti con contatto in oro
piu 4 tasti di utilita (chiusura verso massa). Passaggio automatico lettere-cifre in
codice BAUDOT. Uscita dati in parallelo (livello TTL) con segnale di caricamento.
Alimentazione 5V. 0,5A. 0 12V. con apposito regolatore (KK 213-C). Dimensioni
300 x 150 mm.

prezzo in KIT L.130000

prezzo montato L.140000

KK 220 converter video KIT 158000 montato 170000
KT 112 DE modulatore KIT 127 000 montato 140000

m m.m ‘_l L ricetrasmettitori, antenne

amplificatori lineari telescriventi, alimentatori, accessori

via verdi 2 tel. 031-650069 22046 merone (co) c.p.481como4

— 1328 — . — ¢q 9/80 —




STAMPANTI
CENTRONICS 730

@ Carta Perforata e a Lettura
facilitata per Centronics 730 |8
@ Contenitori DIN 48x96 con
mascherina
. ; o gi;aaraa/tgri SGtaI
] y ’ 4 Vac
| o cggﬁes,'f“(’a%'; , \ @ Sensori per Gas... ecc..
©Tel. (051) 892052

L. 39.500
L. 10.000

ULTIME NOVITA’ DE « LA SEMICONDUTTORI »

ANTIFURTO PHILIPS MOD. LHD 1102 - 1i notissimo gruppo della Philips completamente autonomo ed auto-
sufficiente. Alimentazione a 220 Volt e a batterie ausiliarie. L'unitd & composta da un trasmettitore ed un
ricevitore ad ultrasuoni che entra in funzione dopo un ritardo regolabile. Possibilita di collegare altri con-
tatti ausiliari su porte e finestre. Sirena incorporata. Pronto per funzionare immediatamente senza alcuna
installazione. Basta inserirlo sulla rete e metterlo nella posizione piu efficace. Dimensioni limitatissime:
cm. 25 X 10 x 7. Listino L. 220.000. Offerta L. 85.000
RADIOCUFFIA H. F. Originale DAITON SKH-800 - In questa apparecchiatura sono unite una cuffia ad alta
fedelta (40-18.000 Hz) da adoperare con il vostro amplificatore ed un apparecchio radio stereofonico in
AM/FM. Nei padiglioni, ampi e comodissimi, vi sono incorporati |'amplificatore stereo con regolazione
di volume e bilanciamento, il sintonizzatore con relativa scala parlante, batteria, antenna, ecc. Sensibilis-
sima, potente, permette di ascoltare i programmi senza alcun collegamento e senza disturbare i vicini.
Utilissima sulle spiagge. Mentre prendete il sole e senza farvi sentire da altri ascoltate la radio. Legge-
rissima; solo trecento grammi. Listino L. 135.000. Offerta L. 55.000
MECCANICA STEREO 7 INCIS TIPO VERTICALE - La meccanica stereofonica della nota casa compattissi-
ma per applicazioni anche verticali sui pannelli. Completa di testine H.F., contagiri, regolazione elettronica.
Completamente automatica, comando con cinque tasti. Misure 120 X 120 X 80 mm. Listino L. 105.000.

Offerta L. 30.000
MECCANICA STEREO 7 SANYO tipo ORIZZONTALE completamente automatica con comando 5 tasti, due
wumeter in dotazione, completa di contagiri ed ogni accessore. Ideale per compatti a mobile. Misure centi-
metri 30 X 14 X 5. Listino L. 132.000 (solo gli strumenti valgono da soli oltre 12.000 lire}. Offerta L. 30.000
MINIREGISTRATORE originale HONEYBELL HB.201 - Piccolo miracolo della tecnica. Il registratore da tenere
nel taschino per incidere a scuola, conferenze, discussioni di affari. E' un testimone invisibile della vostra
giornata. Completo di due cassette. Dimensioni 140 X 60 X 30. Peso 90 grammi. Listino L. 198.000.

Offerta L. 56.000
MECCANICA GIRADISCHI « LESA UNIVERSUM » Miniaturizzata gia montata in un elegantissimo mobiletto
moderno e relativa copertura di plexiglass. Alimentazione 220 Volt, 33 e 45 giri. Completa di cavi ed ac-
cessori. Si pud montare dentro il mobile un amplificatore della serie Lesa (vedi nostro codice V30/4
e seguenti). Misure del mobile 38 X 21 x 10 cm. Listino L. 48.000. Offerta L. 9.000
TELEVISORE JVC P 100 - Schermo da 2 pollici, radio AM ed FM incorporata. Funziona sia con le pile
interne, sia a 220 Volt rete, sia 12 Volt cc in auto. Miracolo dell'elettronica. Tutto nelle misure di una mac-
china fotografica: 13 X 5 X 16 cm. Completo di borsa in vera pelle, alimentatore, lente addizionale che

lo porta in caso di bisogno a 5 pollici. Listino L. 350.000. Superofferta L. 225.000
Per spedizioni postali gli ordini non devono essere
ALLEGA ALLA RICHIESTA inferiori alle L. 6.000 e vdanno grelxvati dallif 3.000
alle 5.000 lire per pacco dovute al costo effettivo

. -QUESTO T.A.GLIANDQ dei bolli della Posta ed agli imballi.
specificando la rivista ed il mese. NON Si ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI
RICEVERAI UN REGALO PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO D ALME-

PROPORZIONATO AGLI ACQUISTI NO UN TERZO DELLMPORTO
(ma yicordati dell'acconto) « LA SEMICONDUTTORI - MILANO

Rivista CQ Mese Settembre cap. 20436 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40 - 54.64.214

— ¢cq 9/80 — : ‘ — 1329 —



20134 MILANO

ETE VIA MANIAGO, 15 AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV
TEL. (02) 215.78.91 - 215.36.24 LARGA BANDA 470-860 MHz

@ Per stadi di uscita di trasmettitori TV
@ Per stadi di uscita di ripetitori TV

@ Grossi impianti collettivi

@ Pilotaggio di stadi a valvole

AUL10 uscita 0.9 W con —60

dB IMD (1.3W con —54 d8

IMD) guadagno Tip. 11. DB
L.272.000

AUL11 uscita 1,.9W con —60

dB IMD (3.7 W con —54 dB

IMD) guadagno Tip. 10..d8.
L.309.000

AUL12 uscita, 2.9 W con —60°
dB IMD (5 W con —54 -dB
IMD) guadagno Tip. 8 dB

L.428.000
AUL13 uscita 4 W con —60

dB IMD (7 W con —54 dB
iMD) guadagno Tip. 8,5 dB

@® Depliant illustrativi e consulenza gratuita a chiunque ne fard richiesta. ,L-455.000

@ Gli amplificatori AUL impiegano i famosi translstori ultralineari CTC CD2810, @ Alimentazione 25 Vce
CD2811, CD2812 e CD2813. @ Impedenza d'ingresso e di

@ Sono disponibili combinatori ibridi a,larga banda per collegare in parallelo uscita 50-60 0 : .
piu amplificatorl. @ PREZZI IVA ESCLUSA

- - P B B O O G T B B G PP O~

./
% Via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258
%, ZETA elettronica 24100 BERGAMO

mod. 606 35+35W L. 180.000
in kit (premont.) L. 140.000
Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: V-U (meter board st.)
MPS (pre+filtri) L. 12.000
L. 36.000 TR150 (trasf).L. 19.000
AP40S (finale st.) Kit minuterie L. 15.500
L. 40.000 Mobile/CoperL. 6.000
ST40 (aliment.} Telaio L. 11.000
L. 18.000 Pannello L. 6.000
mod. 505 15+15W L. 120.000
in kit (premont.) L. 90.000
Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati:
AP15S (pre+finale st.)  Telaio L. 11.000
L. 45.000 Pannello L. 6.000
Mobile/Coper. TR50 (trasf) L. 11.000

L. 6.000 Kit minuterie L. 15,500

| suddetti amplificatori si possono abbinare ai seguenti box:

DK20 (2 vie/20 W) L. 50.000 cad. - DK35 (3 vie/35W) L. 80.000 cad. - DK45 (3 vie/45W)
L. 100.000 cad. - DK80 (3 vie/80 W) L. 160.000 cad. - Segnalazione elettronica mediante un
display a L.E.D. dei livelli di potenza applicata.

Per gli ordini rivolgersi ai Concessionari pil vicini o direttamente alla Sede.
DEL GATTO SPARTACO - via Casilina, 514-516 - 00177 ROMA

CONCESSIONARI A.C.M. - via Settefontane, 52 - 34138 TRIESTE
ELEYTRONICA PROFESSIONALE - via XXIX Settembre, 8 - 60100 ANCONA A.D.ES. . viale Margherita, 21 - 36100 VICENZA
VACCA GIUSEPPINA - via Repubblica 19 - 09039 VILLACIDRO BOTTEGA DELLA MUSICA - via Manfredi, 12 . 20100 PIRCENZA
ELETTRONICA BENSO -~ via Negreli, 30 - 12100 CUNEO EMPORIO ELETTRICO - via Mestrina, 24 - 30170 MESTRE
AGLIETTI & SIEN} - via S. Lavagnini, S4 - 50129 FIRENZE EDISON RADIO CARUSO - via Garibaldi, 80 - 98100 MESSINA
ECHO ELECTRONIC . via Brig. Liguria, 78/80 R - 16121 GENOVA BEZZI ENZO - via L. Lando, 21 - RIMINI (FO)
ELMI - via Cislaghi, 17 - 20128 MILANO G.R. ELETTRONICA - via Nardini, 9/C - 90143 LIVORNO

RONDINELLI - via Bocconi, 9 - 20136 MILANO ELETTRONICA TRENTINA - via Einaudi, 42 - 38100 TRENTO




BIAN oo

v. 4 Novembre tel. 0722618115

W

K\

" PINALMENTE  *

OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO
AD UN PREZZO COMPETITIVOD

MOD. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE

VDC INPUT Watt RF Antenna

12,5 35 W TJTOWdiportante 120 p.e.p.

INPUT Watt RF Antenna

vDC

3,5 W 100W diportante -160W p.e.p.

MOD.A150 CAF!ATTERITICHE TECNICHE

VDC INPUT Watt RF Antenna

24 35 W 90Wdiportante - 160Wp.e.p.

a28 VDC oltre100W antennadiportante-180p.e.p.

MOD.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE

VDC INPUT Watt RFAntenna

24 VDC NOVITA

24 3,5 W 140W diportante 280Wp.e.p.

a28vDC 170W antennadiportante340p.e.p.



» PIACENZA
6 e 7 SETTEMBRE 1980

QUARTIERE FIERISTICO

@ MOSTRA MERCATO MATERIALE

RADIANTISTICO e delle TELECOMUNICAZIONI
=
SALONE FILATELICO DOCUMENTARIO P.T.T.

AMPIO PARCHEGGIO ESTERNO PER | VISITATORI - TELEFONO - BAR - TAVOLA CALDA.

ORARIO DI APERTURA: 9,30/12,30-14,30/19

dalle ore 12,30 alle14,30 ( chiusura degli stand) il quartiere fieristico & riservato agli Espositori

OO 00 BO 0O O OO CA OO B GO OO OO OO OO OO O OO OO OO OO OO OO GO OO OO OO 0O OO OO 0O OO OO OO

ELECTRON

\2
@?\P‘\\\SSSO
g

SUPPLEMENTO (gq E”«LETTRONICA
(L. 1.500)

L'edizione di marzo di XELECTRON & stato un magnifico succes-
so: chi lo avesse trovato esaurito in edicola, puo reperirne anco-
ra qualche copia presso di noi (edizioni CD - via Boldrini 22 -
BOLOGNA) inviando L. 1.500 anche in francobolli.

IL PROSSIMO XELECTRON
SARA’ IN EDICOLA IL 15 OTTOBRE
E VERRA’ SPEDITO GRATIS AGLI ABBONATI
IN PARI DATA

— 1332 — — ¢cq 9/80 —



Ripetitore FM
roadcast

mod. 2016

omologato

dal Ministero Poste
e Telecomunicazioni

(Legge n® 103 -1975),

Attualmente il ripetitore
broadcast mod.2016 della PMM
é I'unico riconosciuto dal
Ministero PP.TT. per qualita e
caratteristiche tecniche,
realmente rispondenti

alle normative vigenti.

Grazie al livello tecnico
raggiunto, la PMM é la prima
ditta in Italia ad avere ottenuto
I'omologazione ministeriale
ed e anche ['unica in grado
di apporre sui propri apparati
mod. 2016 il numero di
omologazione legalmente
rilasciato dagli organi ufficiali.

p/ LN
&\

)

I mm '\Q’/

DO
COSTRUZIONI ELETTRONICHE s.n.c.

Uffici e stabilimento
Campochiesa d'Albenga - 17031 Albenga
C.P.100 - Telefono (0182) 20.346




offerte e r-ichieste

offerte OM/SWL CB

LINEA SOMMERKAMP FL508/FR508 cedo come nuova per po-
tenziamento stazione . 80 - 40 - 20 - 15- 10 11 m. AM, US, 8L,
$8. CW, filtro attivo CW. microtono, manuali. L. 360.000.
Marcello Minetti - via Bers. del Po 10 - Ferrars - @ (0532)
22122 (al mattino).

VENDO HEATKIT SB 104 digitale completo di alimentatore ed
altoparlante flitr NB e CW montato e tarato In febbraio cam.
bio con linea Drake 4B o ricetrans Drake 4C o vendo o Lire
650.000.

Giancarlo Giorgin! - viale Vig!lani 13 - Milano - 2 (02) 434650
(21+22 escluso martedi).

URGENTE VENDO RTX Sommerkamp FT202R 6 CH 3 quarzati
L. 100.009 + magnetofono - Uniseif » L. 40.000 intrattabili.
Tutti e due apparecchi usati pochissimo.

Plergiorgio Meschini - via Lugano 12 - Luino (VA).

VENDO 19 Mk I con tutti gli accessori e alimentatore a Lire
70.000 + vendo direttiva 3 olement! con rotore a L, 70.000 +
vendo connettore di antenna a 6 uscite a L. 20.060 o cambio
il tutto con frequenzimetro o gccordatore,

Francesco Cervelli - via di Novoli 75 - Firenze - ® (055) 414216
(ore serali).

VENDO: RX BC603 alimentazione 220V L. 35000, mini fre-
quenzimetro 12REQ 0+ S0 MHz programmabile L. 70.000, tur-
ner + 2 da tavolo nuovo imballato L. $0.000, Ros/Watt 2G 560
L. 30.009, 0 cambio con Polaroid B.N. Surplus, ccc.

Mauro Riva - via Rodiant 10 - Castelieone (GR) - @ (0374}
58448 (ore 19.30--21).

RTX ELBEXPD8500 + lineare 300 W AM - 620 W SSB Jumbo
Aristocrat + direttiva 3 element) vendo o permuto con R-1000
Kenwood.

Luciano Caprari - via Quarda Sup. 22/6 - Savona - @@ (019)
38523 (ore 20).

SHAK TWO ERE completo di micro preampllficato, indicatore
dl sintonia a led. da-di-da aut. a fine messaggio, calibratore,
stadlo dl ingresso con BF960. Perfetto funzionamento. Vendo
a L. 340.000.

Renzo Caldi - via Repubblica 82 - Omegna (NO) - @ (0323)
61678 (ore 19+22).

CEDQO PIASTRE KFT display video e convertitore Baudot-Ascil
uscita 2V PEP. - comandi canc. artogralfico - interlinea - po-
lanta video complete d) connettori dorati, istruzioni ¢ schemi
L. 220.000.

Coloro che desiderano
effettuare una inserzione
utilizzino il modulo apposito

© copyright cq elettronica 1980

VENDO RX 330A/URR Coilins con 4 hitri meccanici perietto
senza contenitore 503 KCs--32 MCs. L. 700.000.

Angela Triberti - via Prino 133728 - Cogoleto (GE) - @@ {010)
9189070 {ore 20--22).

IT9PPU, Picro Punturo - via De Gasperi 17 - Caliani: =
10934) 24271,

VENDESI RICEVITORE onde medie- corte (0.5--30 MHz) AM-
SSB ottime condizioni marca Hammarlund 145 per L. 100.000.
Alberto Pase - Contra San Bortolo 65 - Vicenza.

VENDO CAUSA CESSATA ATTIVITA' stazione CB

VENDESI: RX - TX Pcarce-Simpson mod. Super Panther DX
27 MHz 80 CH AM - SSB - CW (26965 -~ 28100) 4.5 W AM/16W
SSB out. L. 230.000 trattabili (apparecchio nuovo di S mesi usa-
to poco).

Armando Chiesa - via Venezia 21
28559 (ore 20--21).

- La Spezis - @ (0187)

usata pochissimo. comprendente baracchino Pace 90-30 10 ch
4 W alimentatore Ros-metro e antenna GP con m. 15 di cavo
per L. 130.020.

Giancarfo Di Lecce - carso Vitt. Veneto 8 - Margherita di Sa-
voia (FG) - 22 (0883) 75403t (dopo le 21,30).

VENDO PER CAMBIO FREQUENZA lincare CB da 400 W AM
800 SSB mcd. CTE Int. per L. 250.000.

Mirco Servadio - via Roma 28 - Rubano (PD) - @ (049) 630922
(dalle 8 alle 20).

VENDO RX 144 MHz a VFO piu 11 canali quarzabili completo
di statta per auto. L. 50.000. Fonografo d'epoca originale USA
Edison nuovo senza tromba vendo o cambio con rotore an-
tenna.

Luciane Pozznto - via Veneto 4 - Mortara (PV) - @ (0384)
92036 (ore 19,30--20.30).

VENDO RICEYRASMETTITORE Sommerkamp FoTDX5055 deca-
metriche + 27 MHx AM-SSB-CW filtro CW N.B. 560 W Au
Pep. altoparlante incorp.. microfono Tuner + manuali. Per-
tetio.

Maurizio Marcolin - via Dogall 5-A - Treviso - G2 (0422) 47627
(ore serati).

VENDO RICEVITORE STEREO con giradischi Insieme.
Giovanni Repetto - corso Spezia 55 - Torino - & (011) 698127
(solo serali).

VENDO RX Unica mod. UR 2 A, AM-SSB-CW riceve da 55 KHz
a 1600 KHz ¢ da 1.6 a 30 MHz, altoparlante entrocontenuto AL
220 V e 12 Vce. ottimo per l'ascolto defls CB - 45-M-E traffico
marittimo. L'apparecchio & perfetto. L. 150.C00.

Giovanni Podda - Preventorio reglonale - Tempio Pausania
(SS) - & (079) 631257 (giorni dispari).

VENDO AMPLIFICATORE LINEARE CB 600 W AM/SSB con 5
valvole EL 509 L. 250.000 trattabile. oppure permuto con RX
FRG 7 - SSR1. Verda Inoitre Mobil 10 144 MHz L. 150.000.
Rispondo a tuttl.

Salvatore Cardillo - via Friselia 34 - Marsala (IP) - & (0923)
958327 (solo serali).

RICEVITORE BC804 - DM. alimentazione 220V. modificata
AM/FM, appena tarato, complato manuali, vendo L. 50.000. So-
lo dl persona. .

Claudlo Pozzl - via Planall 16/1 - Mllane - @ (02) 6429407
(ore aerail).

VENDO TRANSCEIVER Yaesu FT200 usato pochissimo causa
lavoro AM SSB CW MHz 3.5, 7. 14, 21, 27, 28,5, mai manofesso
completo ventota ugusle al Sommerkamp FT201, L. 450.000
plu (a richiesta) Turner - 3.

Massimo Pastore - via dei Da Carrara 10 - Padova.

HALLICRAFTERS, S 27 ricevitore a copertura continua da 27
a 150 MHz FM AM perfetts vendo a L. 200.000. ricevitore
BC312 perfetto vendo L. 1C0.000. posseggo BC314 e BC348
fare offerta.

12ZWN, Glullano Cocchetti - via Rosa 24 - Mestre (VE) - &
(041) 962535 (segr. telefon.).

L. 200.000 VENDO linea Geloso G4 225 - G4 226 - G4215 +
mucrodinamico + multibanda 10-+80 mt. - 10 giochi televisivi
colore L. 40.000 - valvola 829/8 L.5.000. Cambio eventualmen-
te con RTX 2m $S8/FM oppure con materiate HI-FI,
I3PVE, Gildo Pavan - via Beata Giovanna 47 - Bassano del
Grappa (VI) - 3 (0424) 28690 (solo serali 19--20).

OLIVETTI T2BCN VENDO. Mobile originale legno silenziato da
pavimento. Completa di perforatore-ettore. Silenziosa, perfet.
2. tarata a 45.45: L. 250.000. Demodulatore liltri attivl Lire
100.000.

(3EJ. Renato Oppio - int. Acqua Morta 48 - Verona - @ (045)
38997 (ore 13+ 14 - sera).

VENDO RYX Yaesu FT101ZD digitaie con 19 m ¢ 45m SSB
CW CWN nuovissimo a L. 900.000.

Lauro Zanoll - via G. D. Espostl 19 - San Cesario (MO) - &
(059) 930467 {ore 18--19).

VENDO HEATHKIT 104 digitale S8 con scheda di conversione
1o a. Completo alimentatore altoparlante originale filtri N8
CW. Montato In febbraio. L. 650.000 o cambio con ORP tipo
551059,

Gian Carlo Giarglni - viale Vigliani 13 - Milano - & (02)
434650 (21--22 escluso martedi).

VENDO BC312 1.5-18 MHz 220V L. 120.000. Geloso G4-215
gamme OM L. 150.000, Ricentras = Mizar » 60 W AM 1.5-1.§
MHz - 89 MHz L. 120.000. Surplus tedesco 2 x TORNFDZ
completi Ry CETR.

Luciano Tonezzer - via Villa 141 - Caldonazzo (TN).

VENDO VFO SRCV110 per RTX Standard perfettamento funzio-
nante a L. 40.000.
Maurizio Rivarola - via San Colombano 5/2 - Genova.

YAESU FY.7B frequenze 80-40-20-15-11-10 m, AM - LSB - USB -
CW, 100 W SSB, 25 W AM. nuovissimo vendo. Universe 5500
RYX 11 m, 256 canall AM, 256 canall LSB, 256 canali USB,
nuovissimo vendo L. 250.000.

Roberto Sasso - via G. Delfino 10 - Varazza (SV) - @ (019)
95440 (ore pasti).

VENDO RICEVITORE PROFESSIONALE Telefunken EI27 5 gam-
ma 1,6-30 MHz singola conversione a valvole llltro quarzo 4
posizioni BFO. Chiedo L. 450.000.
Glovannl Mello - via Castella 16 -
dene (TV).

S. Vito di Valdobble-

RX WHW84 AM SS8 CW 6 bande 1.6-+-36 MHz + AP L. 80.000
+ Super Panther 80 ch AM LSB USB CW 4 AL 12V 85A
L. 25.000 + rotore Crown + 27 m. cavo L. 75.000 + 2 preamp -
antennp - per SWL L. 7.000 @ per TV-DX L. 10.000.

Alberto Cristallinl - via Domenico Rossi 14 - Macerata -
(0733) 44959 (dopo le 21.30).

VENDO TG7-B + decoder ST6 + allmentazione per tutto. Per-
f 3 e pronto da alla BF del rice-
vitore ST6 con 3 shipft (170-425.850). Sono a disposizione
per dimostrazioni. L. 250.000.
Alberto Sozzi - via Marconi 29 - S. Pletro all'Clmo (Mt) -
R (02) 9319030 (ore pasti}.

VENDO: Uniden 2020 + VFO 8010 + AUTOPARLANTE 8120.
Malke Shure da tavolo 444. Cubica 4 elementi Boom altuminio
crociere In fiberglas Saet Milano. 2 el. Cubica Saet. BBE YS3
900 W. In AM 2 KW SSB. Tutte le apparecchlature sono per-
fatte e provabill. Non effettuo permute.

Pier Luigi Verdese - via Acqui 22-A - Visone (AL)

? LaR.A.N. elettronicaé senza rivali

QUALITA’

DO OO OO COCO

PREZZO

% Trasmettitori e Lineari in FM da 100 a 4000 W a prezzi incredibil'i
Antenne FM di tutti i tipi e tutto cio che serve per la Vostra radio
Prima di ogni acquisto, consultateci. ... Non ve ne pentirete!!

R.A.N. Elett;onica

via Garibaldi, 14 - 26012 CASTELLEONE (CR)- Tel. (0374) 56561

ASSISTENZA
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offerte e richieste

CERCO OSCILLOSCOPIO a transistor DC--10 MHz usato ma
tunzionante. Otfro RX TX Soka 6ch 5W mancante miciofono
L. 50.000 non trattabili.

Stefano D'Amico - via Sciuti 120 - Palermo.

VENDO CR100 RX 6,0 KHz a 30 MHz trasf. alim. guasto Lire
30,000. BC453 funzionante L. 25.000. A chi interessa valvole
nuove €@ non serie surplus americano.

Egidio Moroni - via Tridentina 4 - Monza (M{) - @ (039)
741432 (ore 19--20).

VENDO FTDX505S completo di 11 m ¢ 45m S60W Pep per-
fatta L. 700.000. Vendo o permuto con apparato per 70 m por-
tatile standard SRC 146 A 3W 5 canali (R2 RB + 3 ISO) com.
pleto batt. ricar. caricatore ecc.

I12YNA, Paclo Denaro - viale Giovanni XXIll 27 - Cologno Mon-
zese (MI) - ® (02) 471472 (ore uff. int. 154).

SURPLUS RTX SCRS22 ottimo completo di valvole nuove e
cristalli originali L. 200.000. RX R107 perfetto L. 100.000. Ri-
spondo a tutti.

Ezio Molteni - via Torno 20 - Como - 4@ (031) 263572 (solo
serall).

VENDO RICETRANS QRP banda 15 m SSB Belcom Liner 15 per-
fetta con micra, L. 160.000.

Ugo Clabattini -
(ore serall).

VENDO KENWOOD T$801 come nuovo. L. 400.

000.
Giuseppe Cavarretta - via C. Jacobini 191 - Roma - & (06)
8191093 (dopo fe 20)

via Rampertl 31 . Roma - @ (06) 4382952

di Settembre).

Ma cq risponde a tutti.

A CAUSA DELLA CHIUSURA ESTIVA per ferie dei no-
stri Uffici, pud accadere che qualche Lettore riceva
risposta a una Sua lettera solo in questi giorni (primi

Se cido dovesse verificarsi,
molto con coloro (pochi!) cui capitasse, ma le Vostre
lettere sono una valanga, un mucchio, un tot al qua-
drato, e anche noi vorremmo fare le ferle....

GRAZIE per la comprensione!

ci scusiamo veramente

VENDO YAESU FT40t 10-80 m + 11-245 mal manomesso. com-
pletamente ritarato e usato in SWL. Prezzo da concordare.
Massimo Zappoli - via Misa 51 - Bologna - 2@ (0S() 490664
(ore pasti).

VAESU FT200 originalc come nuovo per cambio frequenza buu
elettronico HM. L. 600.000.
Sergio Pinl - via Circondaria 31 .

Firenze - @ (0S5) 366757
(ore pasti).

MOBIL S frequenza 144 NMHz vendo per L. 150,000 + cerca-
metalli a pistola con diodo ‘led per L. 13.000 spese postali
comprese. In blocco do in omaggio RTX1 2W I ch in kit Nuo-
va elettronica.

Giovanni Capuano - via Vitt. Colonna 72 -

Arpina (FR) - ®
(0776) 84223 (solo serali).

VENDO TUTTO per montare un lineare: 3-500 Z, trasf. 2000 V
1A SV 20A, p greco PSA, variabili, Choke RF. condensatori
Lo schema & quello dell'Hendbook, fornisco pure quelio.
Pecunia: 200 kL

NUOVISSIMO FUCILE Beretta cal. 12. part: legno intarsiate ar-
tista sordo: AL, Galaxy 1000 W SS8 RXTX Sommerkomp
FTDX150 con 10 - 15 - y20 - 40 - 45 - 80 + 11 mt cedo tutto o
scamblo.

AYTENZIONE VENDO FT250 Sommerkamp pit inverier DC250
mai vsato 1 tutto in Imballo originate a L. 550.000. Vendo te-
lescrivente Otivetti T2CN a zona funzionante a L. 100.00. Ven-
do frequenzimetro « N.E. - Overmatic a L. 150.000. Trattablll.
Franco Rondani - via Corrado Ricci 29 - Ravenns - I (0544)
23212 (solo ore pasti).

CAUSA CAMBIO FREQUENZA vendo turner expander 500 nuo-
vo, usato solo 22 gjorni e inoltre amplificatore linsare 50 W
valvolare 4 6LQ6 valvola professionale per sole L. 155,000
noa trattabill.

via Sent'Arcangelo Romagea 32 -
‘@ (06) 6070007 {solo serali).

Alberto Avanzini - via Buozzi 2 - Trozzano SN, (M) -2 (02) Giannctto Lapia - via Oeffenu 3 - Posada (NU) - & (0784 Stefano Budinl - Vitinla
)

4456989 (dalle 19-20). 854133, {RM) -

e T

* offerte e richieste *

modulo per inserzione gratuita

Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: ¢q elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA.

La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta & gratuita, pertanto & destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere
non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre tariffe pubblicitarie.

Scrivere in stampatello.

Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate.

L'inserzionista & pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella «pagella del mese»; non si accetteranno
inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerita: elogi o
critiche non influenzeranno ['accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista.

Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate.

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate.

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO

i e —
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Denomlnazwne della via, plazza ecc numero
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Localita provincia

[ I T T T IAdTT [T T I TT T

numero telefomco

(ore X Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.)

VOLTARE



offerte e richieste

OCCASIONE. PER CESSATA ATHVITA® vendo un RX-TX Natio-
nnl Panasonic Mad. RT 3100 23ch W A% a L. 30.630 non
trattabiii.

Giancarlo Di Gregoria - via Giardano Brung 51 - Popoli (PE) -
T (0B5) 98404 (solo serali).

VENDO RTX CB Tenko 46T a valvole + micro turner -+ 3 da
tavalo a L. 180.0C0. il tutro in ottime condizioni. BC312M fun.
ziononie 220V a L. 80.€00. Inviare numero telefonizo. Risponco
3 tutti.

Riccarda iienegatti - via Buozzi 38 - Codigoro (FE).

VENDO ANTENNA FILARE mcd. 2BDQ HY 7Gau-.
ancora imballata a L. 50.029.

Giiberto Giorgs - piazza deila Pace 3 - Genazzang RM) - 2
(CB) 957293 (are 9-12 - 15.17).

/80 mt

SCOPO REALIZZO VENDO lineurs per 10, 5. 20. 40, 80 m po-
tenza variabile secondo la gamma da 7C0 a 1.350 W.

ISEAH. Bruno Bardazri - via F. Ferrucci 282 - Prato (FI) - @
(0574) 552922 (cre ufficio)

INTERESSANTISSIMO: VENDO apparato Yacsu FTSOiDM nuo-
vissimo provats solo in ricezione a L. 1.450 000 compicto + sp
sp. Rispondo a tutli.

IC8CGO. Giuseppe Colonnesi - via Marina Piccola 7 - Capri
(NA).

CAUSA RINNOVO STAZIONE vendo orologio digitale a 6 ci
fre. 24 ore. 220V 0 12V & L. 35 Cu0: demodulatore per RTTY a
filtrs attivi. oeneratore AFSK e FSK, uscite per tubo o L. 12.000.
Ctaudio Batian - via Wolkenstein 31 - Merano (BZ) - ™ {0473)
46031 (dopo le 19.30).

VENDO PER CB Astra Lie CBS1S moditicato a 46 canali Lire
65.000. Alimentatore 2 A L. 15.060. PE OM vendo ICOM:1C-225
L.250.000 o cambio con pertatiti CB MA ma buoni o surplus
BC312.

Pler Luigi Fresia -

via Pantigliate 11 - Milono - ® (02)
2158703.

VENDO SURPLUS vero affare ¢ sola amatori BC312 ¢ BC37SE
completi e revisionati, valvale perfette. schemi elettrici Lire
550.000 non trattshili.

gnrico Uncini - via Resistenza 27 - Recanati (MC)

BARLOW WADLEY XCR30 portatile 0.5-30 MHz piit FAS vendo.

Cerco Allocchio Bacchini OC11 aitri RX walvoian LF HF.
Marco Sliva - via Rossini 3 - Vareds (M)

INGRANDITORE SIMMON OMEGA Da Dichroic alimentatore,
timer, trasformatore, fino al 9 x 12. 2 inotari. 6 lampade scorta
ce. vendo o cambia can RX-TX o ricevitore Collins Racal ecc.
0 HI-FI.

Giorgio Malvicina - via Gramser 21 . Acqu Terme (AL) -
(0144) 50064 (sola serali).

RICEVITORE TENKO 1930 CB vendo gamme: AM 510 - 1660 Mb
1.6+4.4 SW 4+ 12 FM 88+ 108 PBI 20 --30 AIR - PB2 108 - 174
NiHz, L. 30.000.

Giovanni Toffolo - viale Garibaldi 76/3 - Mestre (VE) - R
(C41) 970592 (ore serali).

E' UN PROGRAMMATORE a contraves. adallo per program-
marc 258 canali: collaudata sul nicetrasmettitore 1.C. 240
< 1ICOM: «

Francesco Branca - via Matteolti 13 . Cittanova (RC) -
(08€5) 653214 (oce 8-22)

LAFAYETTE COMSTAT 25B 46ch. ottimo stato L. 130.000.
RX B8C312 usato 1n 45 m. tarslo. othimo. L. 150.000. Lineare
27 MiHz 2XEL510 180'W L. 150.060 verdo causa realizzo per
acquisto RX in HF.

Marco Fiorelli - via Camporegg 5 - Firenze - 03 (055) 700482
(ore neqozio).

PER RINNOVO STAZIONE YENDO Yaesu FT7B 1080 m 1CO W
A1-8SB-CVY con wwth i quarzi. perfetto, acquistato a sett. 79,
a L. 600.000. Inoltre RTX HF2C0 ERE 2C0 W 10-80 m SSB.CVW
digitale, perfetto 2 L. 750000 - tutti ¢ due con CB & 45m.
inoltre Trio 2200GX 144 MH2z 2W 12ch tutti ponti + 2I1SO
portatle a batterie - perfctto a L. 200.000
Romuio De Livio - p.za S. Francesco di Paola 9 - Roma - 22 (06)
4751142 (mattino 9-13).

VENDO STAZIONE CB composta ds un RXTX mod. Innohit
CB1000 AM SSB ontenna Ringo mei usata. microforo Tar-
rer + 3B accordotora alimentatore RDX wattmetro hineare
vendo il ttto L. 180.000.

Renato Ce Momi - via G. Sertaccln 3/A . Padova - T (049)
758328 {ore pasti)

autoniodello da steck car con motore da 3.5¢c testata sup.
pementare a Lo $20.000 trattabili: GPS/8 per 144 L. 20.000:
microtelefono L. 10.000
Qenni Merighi - Via A. De Gasperl 23 - Castel S. Pictro T
(BO) - 7@ (051) 2941366

PER CESSATA ATTIVITA' vendo oscill. Chinaglia P73 con sanda
usato saltuariarnente L. 150.0C0. BC19) con alim. 220V Lirc
1€0.000. Due RTXGRCY Telefunken da 2 A 12 MHz in tre scat
per F funz. con schema alim. L. 80.C53 I'una.

Luigi Farinazzo - via C. Fincato 15 - Verona - & (045) 49759
(ore 9:11+14-16).

VATTMETRO DIREZIONALE commutatore di antenna MW 2000
L. 80.C00. Ricevitore Colling 75A4, 8 gamme radicamatort, 2
miftri meccanici, ottimo stato L. 903.000. Amplificatore 1 kw.
L. 280.000.

Giorgio Tosi - via del Giardino 25 - Porto S. Stefano (GR) -
 (0534) 814731,

VENDO RTX 19 MK IV nxcro orig. o variometro ant. L. 50.000.
RTX 10 5 GRx senza cavita Nuova Elettronica, montato Lire
40.000. RTX 2 MY Trio 72G0 L. 180.6C0. o cambio futio con buon
RX 05 20 MHz.

Giancarlo Aldieri - via E. De Niccla 22 - Milano - & (02)
3135093,

SHAK TWO 144 MHz VFO AM/FM/SSB/CW con calibratore,
microforo, beep. manuale. alimentatore, perfettomente fun-
zionante qualsiasi prova, tratto preferibilmente di persona.
L. 290 000 trattabili.

10SJC, Safvatore Cariello - via C. Pisore 95 - Roma - 2 (06)
5444-2124 (ore 16:23).

CEDO TX 45 m. A\Mi C\W 100 W VFO alimentatore entrocon-
tenuto monta finali 6146 attima costruzione, grodevole estetl-
ca, dim. 30x20x 15. oltlma modutazione e funzionamento
L. 120.00. Cedo BC312 FR AR 18 e wltro.

Silvano Massardl - via Lodovico Baitelh i0 - Brescia - T (030)
315844 fore 13--14.30),

VENDO COLLINS 24V mod. RIOSARRIS L. 20.000. R4BATRC8
229250 MHz L 120.000 Orake MN2000 L. 300.090. TRACWRIT
completo L. 602.000. FRG7000 nuovo L 0C0. FT221 Lire
350.000. Lineare autos Decam. 371050 L. 750 000

Giancarlo Boobina - via Emiha 48 - tatina - @ (0773) 42326
{ore scrali)

RYTS AF8S MODEM sintomia tubo. analizzatore tempi macchi-
na digitale DA4. Keycoard Ascii Baudot - memoria - Linea
THB - twtto nuoviss:mo con manuali vendo prezzo vera occa-
sione anche separati

14ZDX, Francesco Cellini - via Bedeschi 4 - Conselice (RA) -
2 (0545) 89072 (ore 20-22).

—_—_———— e e

pagella del mese

Al retro ho compilato una inserzione
del tipo (votazione necessaria per inserzionisti. aperta a tutti i lettori)
vato da 8 a 10 per
|:| [:l pagina articolo / rubrica / servizio
Interesse utilita
OM/SWL/CB SUONO VARIE
ed é una
1345 | Dal quaderno degli appunti
OFFERTA [_| RICHIESTA [_|
1356 | antenna alla casalinga
Vi prego di pubblicarla.
Dichiaro di avere preso visione di 1361 | ELETTRONICA 2000
tutte le norme e di assumermi a
termini di legge ogni responsabilita )
inerente il testo della inserzione. 1368 | Considerazioni sulla ricezione delle onde medie
1378 | VFO: qualcosa di nuoveo
1386 | Encoder MPX per emittenti FM
1393 | santiago 9+
1398 | sintoamplificatore stereo con sintonia digitale
(firma dell'inserzionista)
RISERVATO a cq elettronica
sett " data di ricevimento del taghando osservazioni controllo
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« Cooperativa tecnici elettronici in rapida espansione per ampliarﬁenti quadri,

cerca

soci elettronici, laureati, diplomati,

assicurasi duraturo lavoro e ottimi utili.

Scrivere o telefonare a:

GYBERCOP - via Garessio 18 - 10126 TORINO - Tel. (011) 679443 oppure 6963675 ».

ICOM 1C201 VHF FM SSB CW copre 144146 MMz tutto a VFO
usato pochissimt QSO mai aperto, In perfetio stata. qualsiasi
prova, vendo a L. 400.000. preteribiti trattative di persona.
Guido Gaggeri - via smirne 5/9 . Genova - @ (010) 562547
(ore utficio).

VENDO VIDEO CONVERTER della MFE, ingresso Baudot out TV
cm 36 a L. 370.000

Paclo Valro - via Cafasso 4 - Asti - @@ (041) 52878 (ore
1921},

SVENDOQ STAZIONE FISSA e portatile 142 MHzé fissa doppio
VFO e anche canalizzato trasmissione portatile 12ch. Il futto
L. 360.000. Esclusi parditempo. prezzo non trattabile. Vendo
in blocco annate ¢q 1968 a 1979 in gran parfe rilegate.
Arrigo Tiengo - via Negrano 14 - Villazzano (TN) - 2@ (0461)
920471 (solo serali).

offerte SUONO

VENDO AMPLIFICATORE 50+50W 8 alimcntazione Incor-
porata. Completo di bile metathico, 1o vendo per L. 50.000 usa-
to solo un mose. Inoltre acquisto qualungue moteriale eletiro-
nico: fare offerte.

Giovanni Losi - via Bellaria - Agazzano (PC)

OFFRO A CONDIZIONI MOLTO VANTAGGIOSE organo 4 otta-
ve + batteria elettronica professionale. Organo S registri -
vibrato - tremola - reverbero - percussione - WA-WA ¢ modifi-
catori dearmoniche incorporati. Batteria 15 ritn - 9 steument]
regolabili - velocita regolahile - elegante mobile. Il prezzo?
Molto basso in relazione all'acquisto originale. ma ho bisogno
di liquido contanle. Pit ampie informazionl se mi scrivete
sollecitamente. Grazie

Mauro Gallicet - piazza Medait 1 - Bardonecchia (TQ)

AUTOTUNG HEAD for ATC/ART 13 transmittars. Mutiturn unit
with dial 0-100 knom locking device for presetting $ 22. Engel
Loter 60 s type 445 rapid soldering fron $ 22.

Mauro Grusavin - vla Garzarolli 37 - Gorizia - & (0481) 86460.

VENDO PIATTO BSR amplificato 10+ 10W. Casse in legno
cm. 24 x 40. L. 100.009. Tratto preferiblimente di persona
Mario Sotgiu - viale G. Marconi 19 - Roma - R {06] 5574551
fore 13--15).

LINEARE FM 8B-- 108 MHz 200 W Ingresso 52 £ 53V: valvolarg
con all © venlola entr . N. 2 strumenti.
Claudio Ambrosiani - via Lamarmora 11 - La Spetis.

SINTOAMPLIFICATORE & DECODER per quadrifonia entrambi
Toshiba il prima SA 400 ed il secondo SC 410 § sono disposto
a vendere al mighor offarente: & gradita la visione dellc appa-
recchiature da parte dell'scquirente; apparecchiature in buo-
nissImo stato con garanzia & imballi onginali.

Funa Ghiso - via Calla &1 - Cairo Montenotte (SV) - & (019)
504909 (ore utficio).

SVENDQ DUE ANTENNE collineari quattro dipoli in allumlinio
anodizzato FM 94.6 - 94.8 corredate con cavi d raccordo in
blacco L. 320.600. singola L. 150.000. Vera accasione.
Antonio Castelli - via XXIV Maggio 40 - Messina - & (090)
717428 (ora 14+15).

VENDOQ TV COLOR Grundig rcodelio Super Color 14000 tefe:
camando efficicntissimo mai riparato L. 450.000 tratto solo
con provingia.

Giuseppe Rabuazze - via Lombardia 15 - Acireale (CT) - @
(095) 603147 (ore 13--16).

A2V

AtSY

ERRATA CORRIGE

Il nostro Collaboratore YU3UMYV, Matjaz Vidmar, ci segnala che a pagina 760 di c¢q n. 5/80
la figura 15 contiene una serie sistematica di sviste (peraltro facilmente individuabili);. ri-
pubblichiamo lo schema corretto (i collegamenti mancanti sono in nero pesante), invitando
i lettori a riportare tali correzioni sull'originale a pagina 760 del n. 5, ad evitare di perdere
tempo in un domani volessero montare quello schema.
Ci scusiamo con i lettori non solo dell’accaduto, ma anche di averlo comunicato solo su
questo numero; il medesimo, d’altra parte, & stato stampato ai primi di luglio, prima delle
ferie, e l'errata corrige € arrivata appena in tempo per essere inserita all’'ultimo momento.
Grazie per la cortese comprensione.
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offerte e richieste

offerte VARIE

CAUSA CESSATA ATTIVITA' vendo radiocomando proparzio-
nale Simprop 4 Contest 4.8 canali a L. 185.000 trattabili.
Roberto Gasparini - via Postumia 101 - Pacse (V) - @ (0422)
95288 (are pasti)

VENDO a prezzi di copertina raccoita seguenti pubblicazioni:
<q olottronica anni dal 1963 al 1973 (‘63 solo n. 6-9-11, ‘64
£scluso n. 1-2-3.7; anno ‘68 cscluso 1-4) Lire 50.000. Selezione
di Tecnica Radlo T.V. anni dal 1983 al 1970 (63 escluso n. 4:
‘67 oscluso n. 5. °69 esciuso n. 10) L. 40.000. Elettronica Oggi
anni 1971-1972:1973 (71 esluso n, 3) L. 15.000. Philips appli-
cazioni componenti clettconici dal n. 2 vol, VI al n. 4 vol. X
(escluso n. 4 vol. X).

Franco Fuscaldl - via Euticrate 54 - Roma - 2 (06) 6091179
(non oitre le 22).

F.M. AMPLIFICATORI LINEARY semiprofessionali vendo 240 W
3 fransistor in rack 19" completo L. 500.000; 290 W a valvola
completo L. 550.0C0; trasmetlitare qQuarzato 1%W In contenr
tore sepuprof. L. 100 000: trasmettitore quarzato cambio fre-
quenza =2 MHz, 0.5W L. 55.000; moduli da 20 e 50 W Lire
60.000: colfincarc 4 dipoli completa di palo 18 mt. L. 180.000:
collinedre 4 direttive 4 elementi 13 6B L. 300.000.
Alessandro Mehlen - via Aquilcia 7 - Roma - 2 (05) 862465

(ore 19--22).
PISTA POLISTIL COMPLETA di sviluppo rettilineo ¢ parabolico
con automobiline. pulsanti e trasformatore vendes:. il tutto

ha due mesi di vita, imballaggi originali, L. 70.000 trattabifi.
Inoltre mangianastri stereo 4 per auto Voxon mod. Melody
estraibile completo di mascherina ¢ supporto L. 55.000. Tratto
solo di persona con Roma e provincia.

Sandro Teduschi - viale Giutio Cesare 51/A - Roma - = (C6)
314149 (ore pasti).

OSCILLOSCOPIO CHINAGLIA P73; voltmctro elettronico Chi-
naglia VIVM 2002: doppio alimentatore 025V 1.6 A strumen-
tato; oscillatore campione 1 MHz termostato; generatore di
segnali Amtron UK 570/S: capacimetro a ponte  Amtron
UK 4408 Capacitor box Amtron UK 435/S: capacimetro a
letiura analogico con prova quarzi (NE.): alimentatore per
1r 9120V 10 A str : hineare Amtron 28 MHz
SOW UK 370 L. 450030 trattabili, anche pezzi singoli. Pre:
ferirei Roma ¢ dintorni.

LuCu' Severmt - viz Bevagna 41 - Roma 2 (06) 3286339 (solo
serali).

VENDO: Multimetro diqitale Fluke mod 8020A. nuovo con bor-
sa L. 170.000. Muitimetro Philips 4 Digit med. PM 2517€ -
nuovo L. 250.000 - Multivoltmetro corrente continua « Dugitel «
41/2 digit L. 150000 - Multimetro a valvole CGE L. 50.000 -
Lagic Kit TTL Hewstett-Packard composto da tre sonde: Logic
Probe. Logic Pulser, Logic Clip L. 150.000 - Tastiera da termi.
nale. professionale. uscita codificata paraliela L. 109.000 -
Tester fogico adatto per TTL-FET-MOS con menoria L. 50.000 -
Monutor wideo a fosfari verdi per terminale L. 80.000 - Unita
nastro per microprocessor esclusa pacte elettronica di con-
trollo L. 100.000.

L. Testa - Cassano d'Adda (MI) - @ (0363) 63564 (oro 19+ 22).

ELECTRONIC

corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA (BA)

VENDO per passaggio a microcomputer calcolatrice T1-58 pid
stampante PC 100-B nuovi L. 350.000 tratiabils

Flavio Lupi - vio Orazio Amata 80/81 - Roma - 43 {06) 6055754
(dalle 20 alie 22).

VENDO CORSI TV SRE uluma edizione Tcoria L. 50.060. Pra.
lica senza component: ma con elenco medesimi L. 30.000.
Color 10.000 - RX Tenko AM SW - MB - FM - PB - AIR W
L. 32.000 - 220 Vca e 6 Vcc alun. AFC peesa auricolare.
Bemito Camorani - via Baccanico 30/E - Valle (AV).

CAUSA PASSAGGIO 59. vendo calcolatrice programmabile
Ti 58 della Texas. 60 memcrie 470 passi di progremma. pochi
mesi di vita, ancora nel suo imballaggio originale e compresa
di utto  (accumulatori. ricancatore. lbri programmazione,
chede, ecc. ecc.). garanzia ancora da spedire. cedo a L. 110.060
anzich¢ L, 145.000.

Massimo Cervegheri - via Pisacone 33 -
(0131) 441654 (ore serali).

TEKTRONIX §35 A. doppia traccia. dopimo asse dei tempi, am-
plificatore verticale tipo CA intercambinbile. manuale Main
frome. manuale Plug in unit. sende originali. Who nuovo.
Sesto Galli - via Corno di Cavento 18 - Mibno - & (02}
4072456 (ore scrali).

Alessandria -

VENDESI CALCOLATRICE PROGRAMMABILE modello T1-58 C.
ultimo tipo con memoria non cancellahile con lo spegnimento
della calcolatricc vendo a L 110003 (completa di tutto e
con duc mesi di vita). RTX < QRP - della Heatkit - HW.8 -
L. 200.000. RTX 144 MHz - NEC - COP2200 € - L 280 0%0. Video-
telex della THB composta da - VI-10 - e - AF-S - L. 580.000.
Massima serietd e disposto a quelsiasi prova.

io Garda - via Brean 2/0 - Aosta - T (0165) 44737 (ore
19+20).

OROSCOPO ELETTRONICO potrete saperc con la certezza del
computer il vostro futuro stato d'animo, condizione fisica. ca-
pacita intetlcttiva. Eseguo bioritmi con compute per un mese
a L. 5.000. 2 mesi a L. 7.500. 3 mesi a sole 1.0C0 lirc. Spedite
data di nascita. il pericdo desiderato da studiare e lire 1.000
come contributo spese postali. Vi invicrd contrassegno lo
studio. Masgima serieta!

Roberto Urbani - via di Monteverde 2°G - Roma -
530584.

RIVISTE ESTERE E ITALIANE cedo. lista a richiesta. Sono in-
teressoto all'acquisto di riviste cstere di elettronica
Giovanni Artini - via Isole Figi 37 - Roma - @ (06) 5613447
(ore serali).

VENDO CORSARINO ZT del 1970 1n ottime condizioni escluso
faro anteriore cotta. Visibile provincia di Grosseto e Roma
Alessandro Gardinl - via Concardia 20 - Roma - @ (06) 7569552
(ore 21+22).

= (06)

A POCO PREZZO VENDO trasmettitore FAM BB8-101 da 100 W
come nuovo. alimentazione 220 V. usato duc mesi ed inoltre
registratore a hobina Philips mod. 4302 nuovissimo usato
10 ore (dico dieci ore) L. 100.000 Rispondo a twlti in manicra
dettagliata. dando naranzia scritta.

Calogero Det Castilin, via Principale 21 -

Cerda (PA) - @
(091} 831183 (serali fino alle 23).

HP410C - HPA10C volimelo analoglico con sonda RF da 700 MHz
15mV - 1500V da 1.51A a 150 mA come nuove a L. 450.000
vendo. Radiocomando Futura 612 servi, batterie Ni-Cd, freq
72 930 usato pochissimo a L. 220.000 vendo.

Rolondo Parmya - via XXV Aprile 12 - Segrate (MI) - @ (02)
2134086 (vre pastl).

INDICATORE YENSIONE BATTERIA 12V cm. 1.5x2,6 a 3 Leds
per suto, CB. OB. elettrauto, cad. 4.500 (10 pz., L. 40.000).
Andfurto 1 lempo compteto di clacson, interruttore a tiretto
L. 15.000. Moduli senza trasformatore. Alimentatore switch
0-30A L 7000 - 0-30V 5A con protezione coceente L. 12.000.
Cancaballenc automatico a corrente costante e led di fine ca-
1ica 0.5 AL.GCOD- YA L. 800D -2A L. 11.000-3.5A L. 15C00.
Tasticra alfznumerica Cherry come nuova L. 120.000. per in-
formaziont ulteriori scrwvere. Spede di spedizione escluse.
Pagamento contrassegno.

Donicle Nocchi - via Vasco De Gama 31 - Bologna - & (051)
374871 (ore 20--21)

ORGANO ELETTRONICO G.E.M. due tastiere SO registri totali
tipo portatile, reverbero. percussione, sustain ecc. solo Lire
450 000 + 5.8, ¢ per colore p i IFF mod.
IF2S come cuovo perfetto L. 400 000 + s.s. Ingranditore con
1¢8ty a coiore con filtrr dicrowci JOBO mod. 6600 completo

di lampada e trasformatore fino al §x7 L. 220000 + $§
Perditempo prego astenersi, disposto a cambi, fare offerte
Marcello Marcelling + frazione Pion di Porto 52 - Tadi (PG)

Q@ (075) 8852157 (ore past)

CAUSA MILITARE VENDO frequenzimetro - Over Matic - NE.
350 MHz a L. 130 000, vendo inoltre altro frequenzimetro F.E.|
Eletteonica 500 MHz prog a ontra i

zione 12V portat a L. 100.000. vendo inolire TX FM SW
70.75 MHz a L. 70.000 + lineare 20 W a L. 50.000, TX + linea-
re in blocco a L 100.000.

Giorgio Di Marco - via Revoltella 92 - Roma - ‘@ (06) 5373538
(ore pasti)

AL MIGLIORE OFFERENTE VENDO: modello elettrico TAMIYA
con mota: ¢ CS hatteria ricaricabile 6V + caricabatteria
per batteria da oV + radiocomando proporzionale a due fun-
ziani. il Modello & in scala 1:12 ed & in buono stato. Causa
della vendita: acauisto di un altro radiomodello

Aldo Prinzi - via March. di Villabianca 4 - Palermo - R (091)
532928 (dalle 12 alle 22 ¢ non oltre)

VENDO CINEPRESA -+ proiettore sonoro, tutto funzionante,
chiedere altri particolari. Cinepresa Canon nuova prezzo ot-
timo. non rispondo ai perditempo. In omaggio tilms.

Gino Maini - via Garibaldi 3 - Pellegrino (PR).

OCCASIONE, vendo radio registratore riprodutiore Philips an-
cora imballato 5 mesi di vita o L. 80.000.
Paolo Pirro - vio C. Colombo 6 - San Giovanni Rotondo (FG).

A POCO PREZZO VENDO trasmettitore FAt 88.101 da 100 W
come nuovo coa alimentazionc 220V usato due mesi: regi-
stratore hobina mod. 4302 Philips nuovissimo usato Solo dleci
ore; altro materiale pec radio private usato ma in ottimo
stato. Rispondo o tutti. dando garanzia scritta.

Calogero Del Castillo - via Principale 21 . Cerda (PA) . &
(091) 831189 (serali fino alle 23).

ENTER

TRASMETTITORE FM mod. ECFM 2 L. 685.000

Professionale PLL a sintesi guarzata - Impostazione della frequenza
mediante « Contraves » esterni - Frequenze spurie completamente
assenti - Potenza di uscita variabile da 0 a 25 W (88-104 MHz)

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 3 (10 W) L. 480.000
LINEARI VALVOLARI standard

EC FM 700 IN. 05 - 10W - L.
EC FM 1000 IN. 05 - 10W - L.
EC FM 2000 IN. 10 - 20W - L.

1.480.000
1.780.000
2.950.000

LINEARI VALVOLARI Special in rack
(Condizioni locali particolarmente critiche

relative alla alimentazione) - Stabilizzati

EC FM 1000 S - IN. 05 - 10W L.
EC FM 2000 S - IN. 15 - 20W L.
EC FM 5000 S - IN. 15 - 20W L.
(PUSH - PULL di 8877)

Accessoristica varia per TV ed FM:

Produciamo tutta
una serie di lineari
transistorizzati

a basso costo

2.780.000
3.890.000
8.350.000

BF - Telecamere - Mixer audio/video - Antenne - Cavi coassiali, ecc.

PREZZI FM
alla PORTATA di TUTTI
con QUALITA’

I

ECFM 10005
L. 1.780.000

PER INFORMAZINI E*REALIZZAZIONI SPECIALI TELEFONATE AL (080) 9138 75
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Mod. K ),/4

FTANTENNA DIRETTIVA PER
Trasmissione FIM

CARATTERISTICHE TECNICHE

FREQUENZA DI IMPIEGO da 86 a 105 MHz

BANDA PASSANTE D3 MHz
IMPEDENZA NOMINALE 50 Ohm

SWR. © 15:1 O MEGLIO
MASSIMA POTENZA APPLICABILE: 500 WATTS
GUADAGNO 8508
RAPPOATO AVANTI-INDIETRO @ 20 c&

CONNETTORE TERMINALE

TIPO N«

TEESTE TR s =
Esemplo di polarizzaziong crizzontale

TEEE 5w
Esempio @i polarizzazione venicalo

QUESTO TIPO DI ANTENNA E” PARTICOLARMENTE INDICATO PER | COL-
LEGAMENTI DA PUNTO A PUNTO, DATO IL SUO STRETTO LOBO Of IRRA-
DIAZIONE: E* DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMBRO RIDOTTO. -
QUESTA ANTENNA S| PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE. ES-
SENDO INTERAMENTE COSTRUITA IN OTTONE CROMATO.

VIENE FORNITA PRE-MONTATA € TARATA SULLA FREQUENZA VOLUTA.
E POSSIBILE L'USO D) DUE O PIU" DIRETTIVE ACCOPPIATE. INCRE-
MENTANDO COSI' ULTERIOAMENTE IL GUADAGNO E LA DIRETTIVITA"

A
A TELECOMUNICA ZIONI s.n.c.

VIAT.EDISON, 8 - 41012 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05

VENDO: eccitatore FM (I1-3W) 4 circuito moatato con 3
suoni diversi per occupare trequenza, L. 60.000 tratiabili -
Lineare FM 15W. L. 60.CCO trattabili - Ventola tangenziale
L. 10.000. ) )

Paolo Tomas! - via Micone d"Atene 47 - Casal Palocce (RAM) -
‘R (06) 6091922 [dopo le 22)

VENDO FOTOCAMERA FED,4 completa di: borsa in pelle
4 filtri, paraluce, stativo da lavolo, esposimetro Lunas X ¢
scatto flessibile - tutto a L. 65.000. Tratto solo con Napol o
provincia

thichele MNappi - Museo di San Mactine 5 - Napoli - 22 ((0B1)
355864 (non oltre le 20)

osclllatore modulato mod. 412 - TV-FMi Sweep Generator &
Marker model 368 - Tester Chinagli ae le seguenti vaivele
EL 509 - 5 x4 G - 813 - AK2 - 6SK7GT - 65J7GT - SY3GT - 6C6G -
GTEBGT - ELSO0 - ECH4 - 6CA7 - 6D06B - 3524GT - AZ1. Cerco
frequenzimetro.

Giovarini Glannetti -

ia IV Giornate di Napoll 7 - Cisterna (LT).

AMICO-2000 VENDO completo aflmentatare ¢ interfaccia cas-
sette a L. 230.060. Matenaley didattico estratto da - Speri-
mentare - e libro sulla programmazione 6502 a L. 10.000.
Consulenze e consigli gratis.

Maurizio Trevisani - via S. Martino 20 - Pisa - T@ (050) 46275
[ore pasti).

CAMBIO O VENDO Fiat 1500 del 67, motore rifatto, carrozze-
ria buono stalo. con strumentazione elettronica, oppure Llire
300.000 trapassoc compreso.

Egidle Moroni - via Tridentina 4 -
741432 (ore 19--70)

Monza (MI) - & (039)

CALCOLATRICE SCRIVENTE ilod. PO 2011 « Olympya = vendo
a sole L. 80.000. nuova Imbailata mai usata, completa di bat-
terie ricaricabili automatiche. visualizzazione contemporanea
a display luminosi. Ricetrasmettitore por B < Tenko 23c.
vendo con antenna - Eco = cubwe - Sirio 27 EX2 per grandi
distanze, a L. 160.000. il tutto mai usato. ancora imbailato
@ nugvo.

Loris Severini - via G. Giacosa 26 - Roma - ‘@ (06) 824509.

APX 6 VENDO RX - TX 1296 MHz completo di documentazione
a L. 60.000. lnoltre vendo moduli N.E. TX FM 88-100 10 W con
alimentatori valore circa £00.000 a L. 70.000. Tutti i moduli
sono funzionanti. Registratore JVC sterso perfetto L. 140.000.
2 casse 30 W Rotet 2 vie L. 120000, 2 casse 60 W 3 vie segna-
lazione delfla potenza a diodi led marca Sistem HI-Fl nuove a
L. 185.000.

Dario Beltromin - via Padova 46 - Senago (M) - @ (02)
9980714 (dalte 18 aile 21)

AMPLIFICAYORE FM 1000 W nuovo vendo & prezzo di occa-
sione. Trasmettitore F) a larga banda da 10 W con freguenza
variabile piu antenna FM direttive. Vondo Il tulto o solo per
uno a prezzo di occasione.

Maurizio Tulho - via F. Deipino 151 - Roma - R {06) 2574630
(dopo le 20.30). '

AMPUFICATORE PREMONTATO GVH AM 15 tipo nuovo vendo
L. £3.C00: AMi5 tipo vecchio vendo a L. 7.500. piu spese po-
stali. Entrambi i tipi erogano circa 15 W di patenzo max.

Alberto Panicieri - via Zorotto 48 - Parma - @ (0521) 41574

facile da montare e semplice da tarare

\_ perché gia stampate sul circuito

0 frequenza 88 + 104 MHz
O alimentazione 12 + 16 valt

Ct sintonia a varicap con
potenziometro muttigiri

a filtro ceramico per una
migliore selettivita

O squelch regolabile

O indicatore d'intensita di
segnale a diodo LED

il microsintonizzatore FM in Kit o possivitis dinserice un

decoder stereo
SNT 78 FM O dimensioni 90 x 40 mm.
O prezzo in kit L. 15.900

nessuna bobina RF da avvolgere O prezzo montato e
collaudato L. 20.900 y

\

O alimentazione 12 + 16 volt
O dimensioni 20 x 90 mm.
D prezo in kit L. 7.800

decoder stereo DS 79 F

E prezo montato e collaudato L 9.900 Y,

N/ N\

amplificatore AP 5-16

O potenza a 4 1 135V 5 W
Opotenzaa2 N 135V7 W

O dimensioni 10 x 90 mm

O prezo in kit L 5.300

O prezzo montato e coltaudato L 7.000

amplificatore AP 15-16

obpnronica

N\
20090 LIMITO (Mi) - Via def Santuario, 33 - tel. (02) 9046878

Dpolenzaad N135V 15 W
O dimenstoni 20 x 90 mm,

(o | e
distribuiti da: M@@
\_

ai prezz) verranno aggiunte le spese pos\aIiJ LD prezzo montato e collaudato L 10>400)

O prezo in kit L. 7.800

— cq 9/80 —
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wilbikit
INDUSTRIA ELETTRONICA

Via Oberdan 24 - Tel. (0968) 23680
88046 LAMEZIA TERME

UNIVERSAL - STEREO - MIXER

]

«. universal stereo mixer
ASL

Lt i At

Bantewn Nwe S

MIXER STEREO UNIVERSALE

Ideale per radio libere, discoteche, club, ecc.
CARATTERISTICHE TECNICHE

* n. 3 ingressi universali

alimentazione 9-18 Vcc

uscita per il controllo di piu MIXER fino a § in-
gressi MAX

segnale d'uscita = 2 Volts eff. L. 33.000

SOUND LUX

em—— % S A

LUCI PSICHEDELICHE 3 canali amplificati

3.000 WATT COMPL. monitor a led, circuito ad alta
sensibilita, 1.000 watt a canale, controlli - alti - medi -
bassi - master alimentazione 220 Vca L. 33.000

STROBOLUX
e=20 Vca soWcs.
raga. o4 soHz

LUC!I STROBOSCOPICHE AD ALTA POTENZA

rallenta il movimento di persone o oggetti, ideale per
creare fantastici effetti nigth club, discoteche e in
fotografia L. 33.000

I prezzi sono compresi di IVA e di spedizione

[o o] ole o]eelo ole o]o olv oo olo ol elo olo oo ole olo sle oloolevle ole oleoleeleole ole olo oleolesleoleolo ole ole olooloole oleolo oleoloole ole oloolecle

offerte e richieste

GALCOLATRICE 159 con stampante PC100B ¢ numerose sche-
de vendo o permulo con ricevitore a copertura continua mo-
derno Tipo FRG7000 o Kenwood R-100D purché non manomes-
40 e perfetto.

Roberto Koschatzy - corso Magenta 64 - Milano - = (02)
878774 (ore 19+21).

OTTIMO AMPLIFICATORE per FM 400 W valvolare vendo con
garenzla. Vendo anche modulatore professionale 10 W da 86 A
108 MHz e antenna coilineare 4 dipoll nuovi d» zecca.
Adriano Cau - via Monteyrapps 6/A - Sassarl - & {079) 272028
(dopo fe 22).

VENDES! GIOCO SCACCH! elettronico « Chesa Chalianger -
10 livolfl di gloco parlante. Nuovo, L. 320.000.
Serglo Calorlo - via Fllagdalfia 155/6 - Torino - "5' (Q11) 324150.

JUKE BOX AMI Stereo Sound Continental 2 vendo o cambio
con RTX CB-SSB - RTX 2 metri - Compressore aria. Risgondo

Rodolfo Schirolll - fraz. Formigosa - piazza Oiaz 6 - Mantova -
22 (0376) 302077 (ore 1319 escluso funedi).

SAUSA MILITARE VENDO frequenzimetro « Over Matic » N.E.
350 MHz a L. 130.000. vendo inoitre altro frequenzimetro F.E.L
500 MHz prog; 26

na 12V partatile a L 100.000. vendo molne TX FM § W 70-150
MHz a L. 70.000 + lineare 20W a L. 50.000 TX + linaere in
blocco a L. 100.000.

Giorglo Di Marco - via Revoltella 92 - Roma - @ (06) 5373538
{ore pasil).

VENDO MOTO META 250 GR in ottimo stato con documanti
pronta da Immatricolare mod. 70 aaglornata 79 L. 1.350.000 trat-
tablil 0 permuto con 350/500 da skmdn + 0 — eventuaia con-
guagllo purché in ottime dl o con appa
radioamatortall VHF/UHF /SHF ATV. Esamino ognl ofieria pur
ché dettagliata o scrivetemi ci metteremo d'accorda. Poasl-
bilmente moto M.V.. Ducatl, Benelll, Guzzl.

Mauro Riva - vle Rodlani 10 - Castellecne (CR) - @ (0374)
56446 (ore 19.30--21).

TRASMETTITORE /PONTE 430 2000 MHz L. 1.630.000 - Conver-
tar 430--100 MHz L. 540.000 - Linesre FA 700 W L. 1.490.000 -
Lineare 1.800 W L. 2.980.000 - Modulatore PPL con contravers
CPL 1. 580.000 20 W max - Materlaie con geranzia § snno pro-
veniente dlsattivazione emittente radio. Si forniscono anche
antenne TX-RX per ponle e antenna trasmittante a pannelll
pot. mex. SkW. D modull a s

200W - 400 W professionall. Telecamera colore G.P.5 com-
pleta acc. L. 2.280.000.

Danlefe Libard! - via Mezzinl 184 - Taranto - 2@ {099) 91189
(ore 14+17,30),

VENDO. TRASMETTITORE VHF banda marina, ottimo altopar-
lante esterno. indicatore di uscita RF, pscita RF da 1 W a 25 W
ottimo par Imbarcazionl, senza microfono, L. 80.000 tratiablll.
Fulvio Maddaloni, via B. Davanzatl 21 - Roma - 2 (06} 8274541
(ore pastl}.

VENDO CALCOLATRICE PROGRAMMABILE Texas TISB. sei
mesi dl vita, In perfette condizloni. completa di tuttl ghi ac-
cessori. a L: 100.000 (& completa di garanzia per aliri sef
mesl).

Paolo Alessandrl - via Renato Fucini 95 - Roma - & (06) 823308
(sola serali).

VENDO NIKONOS Il completa dl flash subacgue steffa ed
attacco originali NIKONOS, mirino sportivo ¢ refative custodie.
Assolutamente perfetta a L. 280.000.

Renato Sassi - viz Castagnabuona 25/A - Varazze (SV) -
R (019) 97610 {ore serali).

VENDO {NGRANDITORE DURST M301 L. 100.000 completo di
otilca - Smaltatrice 30 x 40 L. 20.000 - Tank per sviluppo fllm
130 L. 5.000 - Eccitatore FM 92-97 MHz 100 MW L. 30.000.
Lineare AM-FM-SSB Microset 14¢ MHz B0W L. §0.000. Ali-
mentatore Microse 5+15V 5A L. 50.000. Rotore d'antenna
Stolle Automatlc L. 45.000.

Leandro laccarino - via Vanassina 2/A - Capri (NA) - @ (081)
8379146 (ore 20-+23).

VENDO: Il libro - La radio (a valvole) sl ripara cosi - unico
del suo genere, basato sull'applicazlone pratica con schesni
L. 5.000. Manuale del cantiniere. Mucchl MO L. 1.500. Il me-
moranduc per Il cantiniere. F.Ili Marescalchl L. 1.000. Cerco
corrispondenza epistolare con ex o studente dell'lstituto Ra-
diotecnlca A. Beltrami. Milano. Vendo: regola per il caicoto
del trasformatori da S a 600 W EI-RED Elettronlca generale
element! fondamentall L. 600 & L. 500.

Arnaldo Marsilett] - Borgoforte (MN).

TELECINEMA SUPER8 a colorl C.C.S. Nordmende completo
e perfettamente funzlonanta uscita vide e RF con modulatore
vendo L. 1.800.000 contantl solo a inténdltori.

Yeodulinda Opplzzl - via Mazzini 32 - Cormano (M - & (02)
6192000 (ore 20+22).

OFt RESI TRASMETTITORE In FM » quarzo con frequenza da
70 3 108 MHz. Ottimo per emitntenti radiofoniche, Trattasl dl
un irasmettitore dl marca Colting, modello T-14]/TRC 1. Po-
tenza effertiva In antenns circa 45--50W. Completa di an-
tenna omnidirezionale. slimentatore universale e alcune val.
vole di ricambio. PossibHita di fornire tutto cid che riguards
per allestire emittente radiofonica.

Gluseppe Battaglia - via Giuseppe Verdt 55 - Imperia.

VENDO CALCOLATRICE TASCABILE ultraplatta a cristalll 1l
quidi con orologio a 2 allarmi, data, secondl + Istruzionl dl
uso, perfetta, ancora imbeilata e soprattutto mal usata cavsa
dopplo regalo. Valore L. 32.000 vendo a 25.000 trattabili.
Luca Montingelll - via Forze Armate 101 - Mllana - @ (02)
4040302 {ore pastl).

VENDO GIOCO TELEVISIVO colore/blanco e nero applicablle
su qualslasl apperecchio televisivo sul canele VHF 37. Ha 6
giochl: foot-ball, tennis, squash. slaet shooting, target shooting
practice. Ontimo stato. Autentico Inglese marca - Gamallc
7706 » (Otron). Funziona a plle (9V) o a corrente (con all-
mentatore) .

Glusoppe Calderonl - via Matlldo Ssrac - Agropoht (SA).

VENDO MODULO TX FM 0.5 W L. 20.000. Cedo anchs TV Game

B glochl, b/n a L. 25.000. Catcolawrice programmabila, comple-

m a1 slimentatore-caricatora T.1. 57 a L. 55.000. Carco Inoltre
s8C.

Slndmo Albonettl - via Oon G. Minzonl 3 - Farll.




offerte e richieste

INDICATORE STATO dl carica per batterla 12V auto cm.1,5x2 5
a 3 leds L. 4.500 cad. (10 pz. L. 40.000). Carica batterie auto-
matici a corrente costante, Pagamento in conlrassegno + spe-
se postall.

Dsniele Nocchi - via Vasco De Gama 33 « Bologna - & (051)
374873 (ore serali).

CAUSA CRIUSURA vendo TX FM 88 110 10 W, lineare 400 W.
collineare 9dB, cavo coass.. il TX e a sintetizzazione a scalini
50 KHz a L. 2.400.000 - Inoitre W SWR da 3-- 200 MHz 1000 W
L. 90.000.

Vincenzo Forgione - via Pisapia 16 - Gesvaldo (AV) - ® (0825)
21247 (ore 14+20).

OFFRES! PER TESTER ICE mod. 630 o altra madello sorpas-
sato L. 10.000 - funziorante o con qualche ieggero diferto In
qualche portata.

Walfro Ghiddi - via Predlera 2 - Pavullo (MO).

DISPONGO TRASMETTITORE FM a aintesi diretta esente da
spurie con garanzia scritta, pronta consegna. Posse lornlre
lineara, antenna. filtro, ripetitore per radio libere.
Adrirno Cau - via Montegrappa 6/A - Sassarl - ® (079) 272028
{dalle 14 alle 16 ¢ dopo le 22). ‘

VENDQO AMPLIFICATORE ELKA per orgeno elettronico. tipo
Laslie, Ampliticatore lineare CTE Jumb 26--30 MHz 300 W.

TIMEA DIGITALE 3 cilre 0+999 sec. 220V con contraves o
Joupay. L 100.000 3C603 adatt. satellltl alim. 220 V. L. 35.000.
racco con AM 9V, plli 2+2W etc.
L. 20.000. Accetto offerte, .

Massimo Tucel - via Del Sodo 79 - Firenza - & (055) 450748.

YENDO SCHEDE CONTROLLO CMOS antifurta L. 12.000. Sche-
1na elettrlco L. 10.000. Schema chlave a

p TS 780 OX + allm. da 20 A + SWR Moeter
24500.
Piero Bottinl - plozza Indipendenza 6 - Vlllastanza (Mi) - B
(0331) 551795 [ore 18--20).

VENDO SCHEDA MICROCOMPUTER + Interlaccla video + ta-
stiera Ascil con rack e alimentatore 220 Vac, stampante B0
col. e sistema T. con 48K e 2 mini-floppy. Cerco ditta per

Tutto su zoccoll.
Antonlo Summs - via Lulgi di Ssvoin 2 - Mesagne (BR) - @
{0831) 934585 (ore 16--18)

AIM6S 1K COMPLETO L. 470.000. Espansione bus L. 100.000
Angelo Ferraris - corso della Vittoria 43 - Novara - & {0321)
473304 (ore ufficio).

SISTEMA PRATICO buona conservazlons migllore offerente ce-
do annate complete 19S5, 1956, 1957, 1954/t1 numerl 1958/9,
1959/5. 1960/5, 1961-62/19, 1963/6 1964/2 1965/1. 1966/2.
Emanuele Drago - viale Poiibio 58 - Siracusa.

VENDO CQ 76 1-6-11-12 77/2:3-4-6 79/4-58-9-10-11-12 80/1-2:3
a L. 800 cadauna, Selozione TV 1964/11 - 1965/7-16-12 1975/
3-4-6-7-8-9-10-11-92-1-2.5  1974/1-2:34-5-67-9-10-1-12  1973/1:2
34-5-6-7-8-9-10-11-12 a L. 700 cadauno.

Enfo Solino - via Monza 42 - Brugherlo (Mi) - & (039) 879145
(dalle 18 alle 21).

CEDO OTTIMA ACCENSIONE elattronica a scarica capacilativa
sutocostruita a L. 25.000. Ne ho 4 esemptarl.
Claudio Redolfl - via Moraro 28 - Monsclice (PD).

VENDO LINEARE FM 88-108 MHz PW 400 W out. Monta la
4CX250/R Elmal, sezione RF e sezione atiment. separate in
due rack standerd. Ventllazl forzata e e so-
vraddim. L. 950.000 trattablll.

Antonine Ollva - via G. B. Bodonl 100 - Roma - 2@ {06) 5775901
(ore 15--16 - 20+-22).

VENDO SOMMERKAMP FTDX 500 transceiver gamme deca-
metriche AM.SSB.CW 600 W P.P, §SB + VFO esterno + suo
aitopariante 1 tutto nuovo. L. 700.000 + IC 210 stazione base
124/146 @ VFO 1/10 W L. 400.000. Corredati istruzionl [nglese
e Itallano. Per mancanza tempo applicativo.

1GEF. Gluseppe Bernardini - via Lagustena 2¢/16 - Genova -
2 (010) 318518 (sabato-domenica).

VENDO LINEARE 15W banda CB. alimentazione 12V/3A,
L. 28500 + s.p.. generatore dl lonl negativi allmentazione
220V, L. 18.500 +3.p., simulatara di funzionl logiche aliment.
bett. 9V, L. 25.000 + s.p.

Paolo Lagath - vl S. Matteo 45 - Rodero (CO).

ATTENZIONE - VENDO TV COI.ORE Grundig 20 pollici - Regalo
ricevitore 392/URR. prezzo TV calore trattablle. Non rispondo
ol pordltempo.

Gino Maini - via Gorlbaldi 3 - Pellegrino (PR).

VENDO LA MIA BETA 250 CR con document} elaborazioni
= vecchin » 0 1a permuto con una 350 da strada + o — evon-
tusle conguagllo, valore L. 1.300.000 tratt. o permuto con RX
RTX; HF VHF ATV.

Mauro Riva - via Rodlanl 10 - Castelleone (CR) - & (0374)
56446 (ore 19,30 +21).

VENDO MINICOMPUTER Motorola 6800 con Ram-Eprom - Ta-
stlara ASCHH Intarfaccia video - 16 porte di 1/0 - contraller per
stampanta - alimentazione 220 Vac e rack. Prezzo da conve:
nlrgl.

Grazlano Ceccotti - vig Livornese 42 - Perignano (P1) - @
(0587) 616048 (ore 9-12 - 14-19)

MOTORE MARINO FUORIBORDO 20 HP Johnson 50.a serle in
buone condizionl revisionato casa vendo a 600 kt. poco trat-
tabifil

Francesco lozzino - via Plave 12 - Pompel (NA) - & (081)
8631259 {ore pastl).

VENDO CORBO SRE TVBN a 50 kL., pratica senza materlali ma
con elenco componentt per costrulre TV portatile 30 KL.. corso
TVC teoria 10 KL.. alanco componentl e cablaggia per costrut-
ro oscilios. 5 kL.

Benito Camorani - via Baccanico 38/E - Vaile (AV).

CAMBIO REGISTRATORE Philips a bobine {protassionale) mat
usato con apparato per decomotrice tipo Yaesu FT9010M o
vendo & L. 1.400.000.

Valario Quaglio - via Nezionale 52 - Vagoana (NC} - & (0324)
87243 (orario negozio).

VENDO MICROCOMPUTER MMD1 nuovo L. 400.000, tavolo
I n i generatore di

segnall orologio luce X CS, materiale elettronlco, 150 riviste.

Tratto con Milano.

Glamplaro Zancold - viale Umbria 35 - Mitano - @ (02) 585441

(ore serali).

ECCEZIONALE OFFERTA VENDO dal numero 19 al 64 riviste
4l nuove elettronica In ottimo stato a L. 32.000 + s.p. All'ac-
quirents regalo slcunl numert In ottimo stato dl eq.

Antonello Cortl - via Cavalfottl 137 - Sesto San Glovaani (M) -
= (02) 2482116,

COLUNEARE 4 DIPOLI chiust completa L. 130.000. TX pro-
grammablle 88108 10W con frequenzimetio L. 180.000.
SRW + PWR 2008 L. 30.000. Strobo-PSY-Flip-Flop con lampado
L. §0.000.

Andrea Bartolottt - plezza Unhid 15 - Bologna - @ (051) 357641
(solo serall).

VENDO BC221 como nuovo. Cerco riviste o libri radio anni
1920 fino 1955.

Dorvan Vandelll - via Franklin 7 - Modena - @ (059} 214033
{are serali).
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Grazlana Ceccotth - via Livornese 42 - Perignano (P1) - &
(0587) 616046 {ore 9-12 & 14.19).

LINEARE FM 88--108 200W In SW ottima fattura valvolare
completo allmentatore L. 400.000 valvole 8AKS nuove L. 1.000
cad., 12AT7 L. 500. 3B24W L. 2.000.

Claudlo Ambroslenl - vla Lamarmora 11 - La Spoxia - R (0187)
32526 (oro pasti)

ROINDICATORE di batterle a 3 ted L. 4.500 (10 pz. Lire
AM(;.go()l - carlca batterie automatici - allmentstorl Switch -
reattori neon 6 W 12V - antifurto - unica tesilers alfanumerics

uasi nuova L. 100.000.
(q)anlde Nocchi - via Vasco De Gama 31 - Bologna - &8 (054)
374871 (ore 20+22).

S e A e e
RT SCP1. mai usato. imballo originale, fogllo carattaristiche,
fendn a equo prézo o preferibilmente cambio con altro CRT
3.8 avente fostera a duplice (P7, P2) o funga (P14, <R«
Phillps) persistenza.

Plollrexpacﬁo Blanchl - via Pindemonte 3 - Tradate (VA) - =
(0331) 841217 (ore serall).

VENDO REGULATED POWER SUPPLY oscillatore modulato
45/S signel generator ’vequenal(r:m;lvo 0+ 2380 Mc/S visual au-
ral signal tracer RX-TX AN/PRCIA.

Rohergu _rlandl - via Boscovich 23 - Milono - & (02) 887261 .
(ora scrali).

richieste CB-OM-SWL

CERCO ACCOPPIATORE COASSIALE per duo anthenne In
432 MHz RTX lcom 402. Cedo oxcilloscoplo Hamag HS207.
25 MHz 3" Grld Dip Metar RK KG 33 completo ¢ perfettamente
tunzionante 1.2 MHz 320 MHz.
|3JSABD, Riccardo Bozzl - via Don Bosco 176 - Viaregglo (LU) -
£ (0584) 50120 [ore serall).

G. LANZONI

i2YD
i2LAG

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 5689075 - 544744

Prodotti MILAG
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CERCO RICEVITORE a coperturs continua tipo URR/R3I90-A o
analogo con manuale di 15truzione.

Renzo Tesser - via Manzoni - Coop. Maca - San Nicola fa Stro-
da (CE) - @ (0823) 443313 [ore scrali)

CERCO MANUALE in lingua Italiana oscilloscopio Tektiui«
mod. 7912 10 MH: Storage (ancte fotocopia).
fFranco Isetti - via Felino 20 - Parma.

CERCO YRASMETTITORE FL508 Sommerkainp oppure Yaesu -
oppure linca completa FL50B /FRS08 non manomessa comple-
ta di attacchi ¢ schema trosmettitore. Pagamenta in contras-
segno.

IBKEW. Renzo Cupolilio - rione Giacontesi Al a. 1 - Paola (CS) -
@ (0982) 2433 (calle 13 alic 22)

CERCO VALVOLE per gcneratore segnali (Marconi TF144G)
tipo valvola VU 39 - MU 14, pago bene. Inoitre cerco facsimile
in ottimo stato.

Luclo Mallnvernl . via Mentana 10 - Monza M) - @ (039)
365511 (ore 20--23).

CERCO STAZIONE COMPLETA per satelliti Meteor veramente
efficiente.

Mario Belllent - via Pontedera 11 - Lonigo (V1) - & {0444)
830006 (ore pasti)

ATTENZIONE CERCO LINEARE Yaesu FL2'00B in ottime con.
dizioni - altoparlante estzrno per FT10! Yaesu per compicta-
mento linea acquisto anche tronsverter 2 meter FIV 250,

Giuseppe Campana - via 8. Gurzadore - Marostica (VI) - =@
{0422) 72308 (ore pas

URGENTE: CERCO RICEVITORE 27 MHz usato ma funzionante:
in cambio cedo registratore K7 Philips, in buono stato e fun-
zionante. Inoltro cerco ricetrasmettitori fuorl uso in 1egalo
(spese postall a mio carico). Rispondo a tutti!

Lorenzo Zandron - via Rosmini 14 - Cernusco S/N (MI) - @
(02) 9048524 (ore pasti).

SOS CERCO OSCILLOSCOPIO SRE o surplus inferiore a 50 m.
Cerco corso completo dall’A alla Z microprocessorl e micro-
computer, cambio con valanghe di riviste tecniche o a paga-
mento.

Domenico -Desli - corte Cristo - Lammari (LU) - @ (0583)
961037 (solo serali}

CERCO MANUALE RX G4,216 se originale e in perfette condi-
zlonl pago L. 15.000 se fotocopiato richiedere costo. Cerco
RX G4/216 non funzlonante anche mat ridotto.

Marlo Chelli - vla Paisticl 24 - Complobbl (FI) - & (055)
893420 (solo serall).

CERCO RX per onde lunghe e lunghissime allm. 220 V tarato
@ funzlonante a prezzo onesto. Cerco pure fettare di frequenza
pér BC348 a modico prezzo.
Walter Capozza - via Monte Antelao 16 - Mestre (VE) - &
(041) 614075 (entro le 22).

offerte e richieste

RICEVITORE 0+30 Mc CERCO, preferiblimente marca Trio,
Geloso. Hammarlund. Solo zona Veneto. Pagamento in con-
fantl. Massima serieta.

Giuliano Trevisani - vicolo S. Marla Iconia 8 - Padova - @ (049)
35611 (ore pasti).

GIOVANE INATO di tel prossimo SWL
cerca amici per scambio idee ¢ pareri in matena.

Giorgio Brida - viale F. Chabod 40 - Aosta - & {0165) 35020
(dalle 20 alle 22).
COMPRO FRG7 AR10 STE antenna Book manuale delle anten
ne rotore max 40 kLI, transverter 28 432 microwave vendo
2XLX139 conwpleti, J'apparecchio radio e I'sudio libro entrambi
Ravalico.

Federico Sartori - via Orso Partecipszio 8/E - Lido (VE) - &
(041) 763374 (preferibilmente 13+-15).

CERCO RICETRASMETTITORE per decametriche, in buone con.
dizioni o di marca: Sommerkamp, Yaesu. Kenwood o Drake.
Tratlo solo neila provincia di Mileno.

Dario Regazzoni - vla Silva 41 - Monza (Ml) - (039) 741837
(non oltre le 21).,

CAMBIO MULTI 8 - pontl 10 Isol. 4 + VFO + manuall + im-
balli - condiziani Integrali originall con IC 202 US8 LSB porta-
tile pari condiziont. Tratto di persona.

Guldo Orefici - viale Mentana 92 - Parma - & (0521) 30428
(dopo fe 18.30).

RX 109 ¢ RTX WS21 cerco solo se complati.
Leopoldo Mietto - viale Arcelia 3 - Padova.

richieste SUONO

CERCO LO SCHEMA ELETTRICO delt'ampiiticatore JVC JA S31
del ragistratore a bobine Sony TC 200 e di quello a cassette
Crown CTP 1150. Pago bene o scambio con fotocopie di cq.
NE. 8it.

Giorglo Capuzzo - via G. Da Nono 15 - Padova - & (049)
757226 (dopo le 18).

ATTENTI, SE AVETE apparecchiature surplus tedesche da ce-
dere (atemelo sapcre, cerco pure valvole vecchic ma buone,
cerco pure lotocamera 3 lastre formato minimo 10 x 13. Pos-
sibili scambi
Giovanni Longhi - via Roma 1 - Chiusa (BZ) - @ (0472) 47627
(dopo e 21)

MATERIALE FERROVIARIO ACQUISTO specialmente Rivarossi
se in buono stato ed a prezzi Inferiorl a quelli di listino; mi in-
foressano matcrinle rotabile. traccisti automatismi ecc.; di-
Sposto ad acquistare anche in blocco. Acquisto altresi dischi
33 @ 45 gui in buono stato: prexzi da concordarsi; garantita
tIsposta: inviare elenco di parzi terromodellismo ¢ dischi.

Furio Ghiso - via Colla 81 - Cairo Montenotte (Sv) - & (019)
504908 (ore uflicio).

CERCO LASER a stato sofido funzionant! a frequenze visibill
circa 600 manometri. Inoitre cerco laser a gas elio-neo solo
tubi o epparecchio completa. lnviare offerte.

Bruno Pavese - strada Fay 6,A t Bra (CN) - 2 (0172) 412987
lore 12+14),

CERCO SEMPRE VALVOLE a apparaecchlature ex Wehrmacht.
Acquisto pure valvole commerclali e metalliche. Posaibtll
scambl. Scrivetemi oppure telatanatemi.

Giovanni Longhi - via Roma 1 - Chlusa (B2) - @ (0472) 47627
(dopo le 21).

CERCO APPARECCHIATURE SURPLUS tedesche completo op-
pure partl smontate. Cerco valvole di ogni tipo da collexlone
ma buone. Cerco provavaivole. Rispondo a tuttl

Giovannl Longhi - via Roma 1t . Chiusa (BZ) - T [0472) 47627
(ore serall).

CERCO SCHEMA ELETTRICO ¢ implago tastlera Univac Sperry
Rand per la ¢ dlun - Speclti oven-
tusle nome rivista o numero o relativo compenso.
Sante Ferrarl - via Sanguinatto 9 - Quistello (MN) - & (0376)
618918 (ore serall).

PER FORMAZIONE COOPERAYIVA cercasl tecnlicl alettronicl,
sl assicura duraturo lavoro e ottiml utili,

richieste VARIE

SYO' CERCANDO dlI coronare il mio segno creando una plcco-
la emittente telavisiva, cerco aluti 8 conslgll. corrispondo con
tutta I'ltalta. Ringrazio crivate o

Bruno Orfanelil - via F. Salomone 111 - Chlet) - & (0871) 61153
fore 21+22).

CERCO BARATTO RADIO valvole di epocs 1920+ 1930, procu-
1o schomi dal 1933. Cerco rlviste Aatenna anni 1927-1938. Cer-
co milo rame diemetro mm. 1,5 coperto cotone o scoperto In
rame fosforoso.

Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - Samplerdarena (GE) -
& (010) 412862 (ore pastl).

F Di Donato - via Geressio 18 - Torlno - B (011)
679443 oppure 6963675,

CERCO DEL BC728 If manuale tecnico la plastra per Il flssag-
gio alla Jeep MB, |a batterla @ il cavo di alimaniaziona.
Gtacomo Spadacini - via Donizotti 47 - Mllano - 2 (02) 702371
fore utficio).

TESTER ICE 630 non rotto ma con sano
cercasl L. 7.000 non di plu, postall a mlo carico.
Waifro Ghiddi - via Prediera 2 - Pawullo (MO).

CERCO PALE DI AEREO o elicottero o d'altro con & min. 2m.
Rtspondo a tutth. Precisara richiaste.
Nicola Volplcola - via Barl 106/F - Glovinaxzo (BA).

tanti

integrati
idee per i
tastiere

stampant i

consulenza

€ennna
tossero

MCC

component |
microprocessor i .
microcomputers

per funzioni
vostri

tcibi
prova a venire da noi! ‘ciicior

diftf

NN

Via S.Matteo 31

se pensavi che

elettronici
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Dal quaderno
degli appunti

Piero Erra per chi inizia

Pico della Mirandola non & sicuramente nella lista dei miej an-
tenati per cui, tempo fa, ho impostato un quadernetto (che oggi
e quasi un libro) nel quale mi segno tutto quello che un domani
potrebbe tornarmi utile! Idee, soluzioni originali a piccoli pro-
blemi captate qua e la, schemi, sigle ed equivalenze, ecc.

Da questo quaderno vi presento uno schemetto che pud essere utile, in
molte realizzazioni.

Il problema da risolvere & il seguente:

— PARTENZA - con comando digitale a livello alto, o con comando ma-
nuale non protetto contro gli impulsi di « rimbalzo », cioé con un sem-
plice pulsante-interruttore « vulgaris ».

— DI UN CONTATORE - cronometro, contagiri, contapezzi, ecc.

— ARRESTO DELLO STESSO - con comando digitale a livello alto, o con
comando manuale non protetto, come sopra; con cambiamento dello
stato logico di un'uscita, da livello logico alto a livello logico basso, per
un eventuale pilotaggio di rele, transistori, SCR, triac, ecc.

— RIAVVIAMENTO DEL CONTATORE - solo su comando di start e non su
« reset » del contatore o « reset » dell’impulso di arresto o azione del
relativo comando manuale.

Facilmente intuibile |'utilita dell’aggeggio in tutti i problemi di « predispo-
sizione », quei problemi in pratica dove occorra segnalare o arrestare un
fenomeno di tipo ripetitivo, dopo un numero predisposto di queste ripe-
tizioni: contagiri, contapezzi, contapersone, allarmi, antifurti, ecc.

Il tutto con un solo integrato digitale 7402 della serie TTL che racchiude,
nel suo involucro a 14 pin, quattro NOR a due ingressi:

— 7402 — Quadruple two input positive NOR gate.

Principali sigle commerciali: SN7402 - MIC7402 - FLH1381 - ZN7402 - MC7402 - FJH221 -
DM8G02 - DM7402 - N7402 - USN7402 - T7402 - TG7402 - SFC402.

Alimentazione: 4,75 =~ 525V

Tensione max in entrata: 55V

Tensione max in entrata permessa allo stato basso in uscita: 2V
Tensione max a livello basso in uscita: 0,4 V

Tempo di propagazione al passaggio basso-alto: tipico 12 ns, max 22 ns
Tempo di propagazione al passaggio alto-basso: tipico 8ns, max 15 ns
Temperatura per la serie standard: 0 + 70 °C.
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Dal quaderno degli appunti

In figura 1, visti da sopra, cioé dal lato opposto ai piedini, i due tipi di
contenitori in commercio e relative connessioni interne ai piedini.

T085 70116
1% 3 12 1 0 9 % 13 12 11 10 9 8

[F =] [Tl
v &

Top view (visto da sopra). T3 L 3 ¢ T35 1 ¢ f §

~ <|}-

In figura 2, lo schema elettrico completo di una delle quattro porte NOR
dell'integrato.

+He
1300

Qs

Dy

o

—__VCC

Y=A+8

figura 2

Schema elettrico di uno dei quattro NOR.

La porta NOR realizza la funzione Booleana Y = A + B, ... troppo difficile!
L'Editore mi invita a esprimermi nel modo il pilt semplice possibile, pro-
viamoci!

Una porta NOR presenta una uscita Y a livello logico 0, o low, o basso;
quando le due entrate sono contemporaneamente a livello logico 1, o high,
o alto; e l'uscita a livello logico 1 quando le entrate sono contemporanea-
mente a livello logico zero. Nel caso di entrate a livelli logici diversi, A = 1,
B = 0 o viceversa, l'uscita & sempre a livello logico zero. Questa & la fun-
zione di una two-input-positive-NOR-gate.

In figura 3 la cosiddetta, seppur impropriamente, « tavola della verita »:

AlB|Y

o|0|1

figura 3 A:D)_Y 1 0 0
| 6 o[1]0

111710
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Dal quaderno degli appunti

E' opinione abbastanza diffusa che analizzare l'interno di un integrato sia
una perdita di tempo; io non la penso cosi, almeno non per tutti gli inte-
grati (ricorda qualcuno V'analisi dell’'integrato 555 del maggio '77?), per
cui vediamo molto semplicemente anche se in modo non tecnicamente
ineccepibile di analizzare lo schema elettrico di uno dei NOR dell'integrato
7402. Osserviamo quindi la figura 2, tenendo presente la figura 3.

Notiamo subito come il circuito riguardante i transistori Q, e Q,, entrata A,
sia identico al circuito riguardante I'entrata B, transistori Q; e Q.
Applichiamo all’entrata A una tensione inferiore a 2V, o colleghiamola a
massa, avremo dato all'entrata uno zero logico (vedi caratteristiche del-
I'integrato) .

In queste condizioni, la corrente attraverso il resistore di base di Q; e la
giunzione base-emettitore dello stesso transistor raggiungera la massa.
Sulla base di Q: e quindi di Qs non arrivera corrente alcuna, quindi i due
transistori si troveranno nella condizione di non poter condurre. Il mede-
simo ragionamento lo faremo per l'entrata B. Possiamo ora immaginare
come « non presenti » o come resistori di elevato valore i transistori Q,,
Qs, Qu, Qs, data la loro condizione di interdizione. Vediamo in che condi-
zioni si trova Q.. Questo transistor ha la base polarizzata dal resistore da
1,8 kQ ed & quindi in condizione di condurre. Qs & interdetto e quindi l'usci-
ta Y collegata a Q¢ sara a livello alto di tensione e quindi a livello 1 logico.
Dalla prima riga di figura 3: A-0, B-0, Y-1. Applichiamo ora all’entrata A una
tensione superiore a 2V, la tensione sulla base di Q, sara inferiore a quel-
la presente sull’'emettitore, quindi la corrente passera ora, obbligatoria-
mente, attraverso il resistore da 4 kQ, la giunzione base-emettitore di Q,,
e arrivera sulla base di Q.. Questi ora conduce e sul resistore di emettitore
dello stesso transistor sara presente una tensione atta a polarizzare la base
di Qs. L'entrata in regime di conduzione di Qs colleghera praticamente a mas-
sa l'uscita Y, portandola a livello logico 0. L'entrata B, rimasta a livello 0
con i transistori Oy e Qq interdetti e quindi praticamente inesistenti, non
modifica questo stato di cose. Dalla seconda riga della figura 3: A-1, B-0,
Y-0. :

Logico il ragionamento per A-0, B-1, altrettanto logica la condizione A-1, B-1.
Analisi troppo semplicistica? Aspetto le vostre critiche!

Passiamo ora al nostro circuitino

In figura 4 lo schema elettrico completo.

figura 4
comando

2200

uscila per pilotaggio
circuiro esterno

uscila impulsi
da confeggiure da conleggiare,
al conlalore

Oltre alle quattro porte NOR (i numeri che contraddistinguono le relative
entrate e uscite, corrispondono ai piedini dell'integrato nel pakage TO-116
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Dal quaderno degli appunti

che & il pit comune), notiamo due resistori da 220 Q, due interruttori a
pulsante del tipo normalmente aperto. Sul piedino 12 del NOR n. 4 si
applichera |'eventuale comando di « start » automatico a livello logico 1.
Sul piedino 8 del NOR n. 3, o piedino 6 del NOR n. 2, si applichera il
comando di « stop » automatico a livello 1.

Dal piedino 4 del NOR n. 2 si prelevera il comando per il pilotaggio di un
eventuale circuito esterno.

Piedino 2 del NOR n. 1, entrata degli impulsi da conteggiare; piedino 1 della
stessa NOR al contatore.

Premesso che la forma d'onda del segnale da conteggiare deve essere
rettangolare, o quadra (compatibile cioé coi dispositivi TTL) e di ampiezza
massima di 5V, vediamo come si presenta il circuito dal punto di vista
logico nella condizione di « contatore fermo ».

Dopo aver imparato a memoria la tavola della verita della NOR, osserviamo

la figura 5.
5( o+5,1V

*—

AMAA
22001

figura 5

1y "0"contalore fermo

L'ingresso 12 & a massa tramite il resistore da 220 Q e quindi a livello 0.
Gli ingressi 8 e 6 sono nelle medesime condizioni del 12, quindi a livello 0.
Data la premessa di contatore fermo, I'uscita 1 & a livello 0. Sull’ingresso 2
potrebbe essere gia presente il segnale successivamente da conteggiare,
ad esempio un segnale a 10 Hz di un cronometro, quindi su questo piedino
avremo alternativamente un 1 e uno 0. Per avere sempre uno 0 sull’uscita
1, condizione di contatore fermo, I'entrata 3 dovra essere obbligatoriamen-
te a livello 1.

Avremo quindi, essendo tutte collegate, un 1 su: entrata 3, uscita 13, en-
trata 9, entrata 5.

Ora, sulle entrate 5 e 6 abbiamo rispettivamente un 1 e uno 0, sulla cor-
rispondente uscita 4 avremo quindi uno 0; sulle entrate 8 e 9 abbiamo ri-
spettivamente uno 0 e un 1, sulla corrispondente uscita 10 avremo quindi
uno 0. L'uscita 10 & collegata all’'entrata 11, quindi anche sul piedino 11
avremo un livello 0. Entrate 11 e 12 a livello 0, uscita 13 a livello 1. Quindi
tutto OK, come in figura 6.

o*—+5,1v
l y
[

oyl

*r’'o" "0 contatore fermo
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Dal quaderno degli appunti

START. Chiudendo l'interruttore di start colleghiamo |'entrata 12 al + 5V
dell’alimentazione, cosi operando abbiamo forzato I'entrata 12 a livello 1,
I'entrata 11 abbiamo visto che si trova a livello 0 e quindi I'uscita 13 cam-
bia stato passando da 1 a 0. Passano cosi da 1 a 0: I'entrata 3, I'entrata 9,
I'entrata 5 ad essa collegate.

Vediamo ora cosa succede, analizzando il comportamento delle singole
porte NOR:

Porta 1 - entrata 3 a livello 0 entrata 2 a livello alternativamente 1 e 0
alla frequenza del segnale da conteggiare, uscita 1 alternativa-
mente 1 e 0 alla medesima frequenza del segnale da conteggiare
e questo perché: quando sull'entrata 2 avremo un 1, A-1, B-0,
Y-0, dice la figura 3: quando sull’entrata 2 avremo uno 0, A-0,
B-0, Y-1 « aridice » la figura 3. In queste condizioni il contatore
inizia il conteggio.

Porta 2 - entrata 5 ora a livello 0, entrata 6 sempre a livello 0, uscita 4
a 1. Cambiamento di stato dell’uscita da utilizzare come si diceva
all'inizio.

Porta 3 - entrata 9 ora a livello 0, entrata 8 sempre a livello 0, uscita 10

ora a livello 1, in conseguenza di cio anche |'entrata 11 della por-

ta 4 passada 0 a 1.

con l'entrata 12 a 1 e I'entrata 11 anch'essa a 1, l'uscita 13 ...

rimane a 0 e il tutto si chiude (figura 7).

Porta 4

figura 7

"o 10 inizio confeggio

RILASCIO START. Con il rilascio del pulsante di start I'entrata 12 torna a
0, cido perd non modifica lo stato dell'uscita 13 che rimane a 0. Un even-
tuale « rimbalzo » del pulsante di start con conseguente ritorno a 1 del-
I’entrata 12 non modifica lo stato dell’'uscita 13 che rimane a 0 (figura 8).

*—+5,1V

o|< slop

r—
AN
.

figura 8

no- 5
1= "T=07 continua il conteggio

STOP. All'arrivo dell'impulso di stop a livello 1, o alla chiusura del pul-
sante « stop », le entrate 6 e 8 si portano a livello 1. Analizziamo di nuovo
il comportamento delle porte.

— ¢q 9/80 — — 1349 —



Dal quaderno degli appunti

Porta 3 - entrata 8 a livello 1, entrata 9 a 0, uscita 10 a 0, di conseguenza
anche l'entrata 11 della porta 4 si porta a livello 0.

Porta 4 - entrata 11 a 0, entrata 12 a 0, quindi uscita 13 a 1. Passano cosi
a livello 1: I'entrata 9, I'entrata 3, l'entrata 5 ad essa collegate.
Torniamo per un attimo alla porta 3 e vediamo che ora |'entrata
9 & a livello 1 ma essendo a 1 anche la 8, I'uscita 10 non cambia
stato e rimane quindi a 0.

Porta 2 - entrata 6 a 1, entrata 5 a 0, l'uscita 4 cambia stato portandosi
a livello 0 bloccando |'eventuale circuito di utilizzo.

Porta 1 - entrata 2 a livello alternativamente 1 e 0, entrata 3 a 1, quindi
uscita 1 bloccata a 0 con conseguente arresto del conteggio
(figura 9). :

+5,1V

tigura 9

"5

LY 707 slop al conleggio

RILASCIO STOP. Con il rilascio dello stop le entrate 8 e 6 tornano a livello
0. Sulle entrate della porta 3 avremo ora uno 0 € un 1 e conseguente-
mente |'uscita 10 rimarra a 0. Sulla porta 2 stesso discorso, nessun cam-
biamento di stato dell’'uscita 4 che rimane anch'essa a 0. Un eventuale
« rimbalzo » del pulsante di STOP con conseguente ritorno a 1 delle en-
trate 8 e 6 non modifichera lo stato delle uscite 10 e 4 e quindi di tutto il
circuito (figura 10].

_ I +5,1V
r”0" __ rilascio
){ , 0" l" sfop
tigura 10 1 "
. 70" "0"confeggio bloccalo
PRO ONA - » OAD
@ O = ARICO
i 11A%%) —_— — —
e i ]
AR RS R,
00 0 00 D 000
00 0 000 D 00

real 0 real \
measurement q measuremen

systems systems

— 1350 — — cq 9/80 —




Da! quaderno degli appunti

Vediamo ora come usufruire delle varie entrate e uscite,
lasciando alla fantasia di chi legge
le innumerevoli applicazioni pratiche

— PORTA 2, piedino 4: USCITA
+ 5V
B8C107

BC108
B8C208

figura 11

Comando di un led.

5601 ' e BCi07

Led acceso durante il conteggio.

Led spento allo STOP. b BC408
o e e led e N
N 2N1613

+5,IvV

ToonF % | 16V, 1000
-~—0

2NI7H 5 °
2N1613

figura 12

Comando di un relé.
2X1IN914

-5

figura 13
Comando di un triac.

C = carico.

tigura 14
Comando di un SCR.
V,,. =600V (a 25A).
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Dal quaderno degli appunti

figura 15
Interfaccia con logica CMOS.

R=>300)
< 4,7 k)

— PORTA 4, piedino 12: ingresso START

foloresisiore
uaisiasi 1ipo

tigura 16

Comando a fotoresistore. =
14 13 12 11 10 9 8
+

v TTL7400

figura 17

Comando a fotodiodo.
Fotodiodo H-38 Texas.

BPXx 25

Tn

figura 18

Comando a fototransistor con formatore d’onda.
S, in posizione: « A » - lo start avviene con fototransistor illuminato.
«B» - o start avviene con fototransistor oscuralo.
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Dal quaderno degli appuntt

— PORTA 3, piedino 8 e PORTA 2, piedino 6: STOP

Per il comando dello STOP si possono usare tutti i circuiti visti per lo
START.

In piu, vorrei proporre due circuitini che possono servire per eseguire
dei dispositivi a « predisposizione ». Mi spiego con un problema: conta-
pezzi, contapersone, ecc. Dopo un certo numero di « pezzi » o di persone o
di fenomeni di tipo ripetitivo, da me impostato, desidero .fermare « auto-
maticamente » la macchina o desidero essere avvisato, ecc.

l 5
o stop E_—BD;&
i _
g 4
5
0 8 C

) A A D 8 C
3
= |
— — |— | —
g rz) 1 EQ—B—“I‘ 14_"/2 11 |_9_ B_u'.
, 7490 7490
3 2 ra 437 s sl g7 [ ] s| 6L_¢7

o o]
resel suQ n.c. resel su 9

= = predisposizione sul N°93

D due nand a quallro ingressi

o G. Lanzoni iz DRAKE

20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744

figura 19

Rilevamento in codice binario da decadl di conteggio.

Dalla « truth table » della decade 7490 si vede come solo per il numero 93
sui quattro ingressi di uno dei due nand del 7420 sia presente un livello
logico « 1 », per cui sull'uscita dello stesso si avra un livello logico « 0 »;
dato che a noi serve un livello « 1 » per azionare lo stop, collegheremo
a inverter il secondo nand presente nel 7420. Quindi quando il contatore
avra eseguito 93 conteggi, si arrestera.
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Dal quaderno degli appunti

Tabella alla mano, si potra predisporre |'arresto per un qualsiasi numero.

Tavola della verita relativa alla decade 7490

livello uscite BCD

n. impulso in ingresso

SCOBNOLAWN=O

CNONONONO~D | >
COONNOONw w00
COCNLUNINOOOD 0}
C=-~CCO0OOOO | D

-

4X10k0
ai carodi A°
delle Nixies,
alla
decodificaq,

0
decodifiche,
7441 Do— |— |—

o— | —

"TTTT

diod; BAY72

(1" \2n708
BC107

Mwaw. 2200

Rilevainento in codice decimale dai piedini delle Nixies
o da decodificatori 7441 o 74141

In figura 20 viene realizzata una porta NOR a quattro ingressi, la tavola della
verita relativa prevede uno zero logico su tutti gli ingressi per avere in
uscita un uno logico, quindi se gli ingressi verranno collegati alle uscite
di quattro decodifiche, ad esempio di un contatore a quattro cifre, si avra
la possibilita di predisporre |'arresto dello stesso su un qualsiasi numero
di quattro cifre (figura 21, ad esempio).

— PORTA 1, piedino 2: ENTRATA CONTEGGIO

Oltre ad eventuali base di tempi, cronometri e conteggi di qualunque tipo
purché compatibili con le logiche TTL, gli schemi dei quali li potete trovare
sui numeri arretrati della nostra Rivista, vi propongo un circuito che ho
sperimentato e che funziona perfettamente, utilissimo in svariate occasio-
ni. Si tratta di un rivelatore a fotoresistenza « veloce », preciso e sensi-
bile. Utilizzato come contagiri si raggiungono i 20.000 g/’ (figura 22).
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+180V
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figura 21
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74141
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+51V

figura 22

foloresislenza

al confalore

)
"l L]
D TTL 7404

1> G. Lanzoni:: kenwoon

! 20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744
inverfer sesluplo

La fotoresistenza & una Clairex CL703L al seleniuro di Cadmio, massima
sensibilith a 7350 angstrom, infrarosso, adatta quindi al rilevamento di
luce prodotta da lampade a incandescenza sottoalimentate, neon, led in-
frarosso, ecc. |l condensatore da 50 nF e la resistenza da 1 MQ servono
a isolare dalla continua, ed evitare un accumulo di cariche sugli ultimi due
inverter. Schema di provenienza USA.

Si potrebbe andare avanti ancora per almeno altre dieci pagine, ve le con-
dono, e con un « aspetto le Vastre critiche »

Vi saluto

piero
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“progettomania”

antenna

alla casalinga
antenna W3DZZ da autocostruire

IOBRZ, Lidano Brachetti

INGREDIENTI

® 41 m di filo unipolare isolato, sezione 2,5 mmq, formazione 50 X 0,25,
& esterno 4 mm.

® Tubo nero plastica, per impianti sotto traccia (tipo pesante) & 2,5 cm.
@® Vetronite ramata sui due lati (spessore 1,5 mm).
® |[solatore in porcellana o plexiglass.

® Cavo argentato per TV 75Q.

® Coppale per natanti.

® Due tappi di sughero o plastica.

® Due pezzetti di rete per zanzariera in. plastica.

® Un pennello.

@® Un’asta metallica di 5m.

® Due aste metalliche di 3,5m (vedi testo).

® Due aste metalliche di 2m (vedi testo).
RICETTA

L'antenna in questione non & altro che la ormai famosa W3DZZ, ma la cui
realizzazione & alla portata dell’autocostruttore; ha la possibilita di essere
installata in uno spazio di 15 X 5m essendo a V invertita e ripiegata alle
estremitad (vedi disegni).

‘Sono convinto che se si facesse un’indagine presso gli OM italiani onde
conoscere quanti di loro, dopo aver letto sui testi americani come si co-
struisce una W3DZZ, siano stati in grado di farlo... penso che ben pochi
risponderebbero affermativamente. Infatti sta scritto «la trappola & di
10 mH (quanti sono in grado di calcolarli?), 15 spire di filo argentato
@ 225mm su supporto & 6,5cm (e fin qui nulla di strano), lunghezza
dell’avvolgimento 6,5cm » (il che significa che la spaziatura tra spira e
spira deve essere di 2,15 mm). Diventa quindi un problema dare una
spaziatura esatta e poi farla rimanere tale nel tempo.

Non parliamo poi del condensatore che deve essere da 50 pF ceramico
ad alto isolamento. Il tutto poi racchiuso in un’involucro di plexiglass a
tenuta stagnal

La trappola da autocostruire non comporta nulla di difficile o introvabile;
uniche condizioni: un grid-dip e... un poco di buona volonta. Cominciamo con
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antenna alla casalinga

il primo degli ingredienti, il filo. E' reperibile presso qualsiasi rivendita
di materiale elettrico. Deve essere a treccia e non rigido in quanto &€ molto
difficoltoso avvolgerlo; il diametro interno o esterno pud avere anche pic-
cole tolleranze in pilt o in meno. Cercate di orientarvi con i disegni e le
foto. '

ISOLATORE

¥ PLASTICA

Tagliate 21 cm di tubo nero (attenzione a scegliere il tipo pesante) &
2,5cm. Fate i sei fori con una punta da 4,5 mm.

Veduta aerea.
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Trappola

Tagliate dalla matassa del filo quattro metri; 3,60 m serviranno per la
bobina, mentre i rimanenti 40 cm serviranno per fare i quattro reofori per
i due condensatori. Introducete il capo del! filo nel foro 2 facendolo uscire
dal foro 1 lasciandone fuori tre centimetri e spelandolo. Avvolgete ora
38 spire serrate. La 38" andra a coincidere con il foro 3. Introducete ora

il capo rimasto in detto foro e fatelo uscire dal foro 4, spelando la parte
rimasta (3 cm).

Da notare I'isolatore in ceramica; come vanno ancorati i due bracci del dipolo; come va collegato il
cavo da 75 Q). .

Passate almeno tre mani di coppale marina (o vernice trasparente alla
nitro) attendendo, tra una mano e l'altra, che la vernice sia asciutta.
Nell’attesa prendete un pezzo di vetronite doppio rame (2 X 13 cm) dello
spessore di 1,5mm tenendo presente che maggiore & lo spessore della
vetronite, maggiore & l'isolamento ma maggiori debbono essere le dimen-
sioni della basetta.

N

[ 3cm

S

Basetta vetronite
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Saldare alle estremita di questo... condensatore (circa 150 pF) i due reo-
fori. Introdurre la basetta nella trappola facendone uscire i fili dai fori 5
e 6 e attorcigliarli ai capi della bobina. Con il grid-dip tarato su 7,100 MHz
accordare la trappola agendo sul condensatore, tenendo presente che se la
risonanza & piu bassa di 7,100 MHz si pud agire sul condensatore asportan-
do il rame dalla basetta o tagliandone gli spigoli con tronchesini. Se la
frequenza & piu alta... male! Bisognera rifare la basetta aumentandone le
dimensioni. Passare anche sul condensatore tre o quattro mani di coppale.
Una volta tarata la bobina introducete dal lato che va sul segmento di
9,75 m un tappo mentre dal lato opposto dove va il segmento da 6,40 m
un frammento di zanzariera di plastica.

Il perché & presto spiegato: essendo l'antenna a V invertita la pioggia
tenderebbe a entrare dalla parte del tappo mentre il lato opposto (con la
zanzariera) deve favorire la fuoriuscita della condensa e impedire |'allog-
gio gratuito agli insetti! '

G. Lanzoni s, .. HAL..

Antenna 20135 MILANO -Via Comelice 10 - Tel. 589075-544744

F---64m----4 2lcm F----- 375m----4
s /11111111, —————————

750

lunghezza totale: 6,40 + 0,21 + 9,75 + 0,02 + 9,75 + 0,21 + 6,40 = 32,72 m

Sulla maniera di come installare 'antenna vi sono piu possibilita: per chi
ha spazio: in modo lineare o a.V invertita. Chi non ha spazio ripieghi co-
me ho fatto io. Spero che i disegni siano esaurienti. Da notare che I'ul-
timo tratto del palo centrale (un metro) & dello stesso tubo utilizzato
per la bobina. Essendo il tubo metallico e quello di plastica dello stesso
diametro si favorisce l'innesto scaldando la plastica e introducendo a for-
za i tubi. Anche i bracci laterali e terminali sporgenti dai pali di sostegno
sono di tubo di plastica. Detti bracci servono solamente se non si ha molto
spazio a disposizione.

L'antenna cosi ottenuta (a V invertita e ripiegata ai lati) ha proprieta omni-
direzionali.

Infatti, da prove effettuate, sono riuscito a fare collegamenti con stazioni
situate sui quattro punti cardinali del globo, e su tutte le gamme. L’anten-
na cost com’e rende l'ottimo sugli 80 e 40 m, discretamente su 20 e 10,
meno bene sui 15 m.

Se pero si inserisce un accordatore di antenna tra TX e l'aereo... le cose
cambiano.

Il rapporto onde stazionarie con |'accordatore inserito & il seguente: 80 m
11:1;,40m11:1;,20m11:1;,15m15:1;, 11m15:1; 10m 1,1 :1.

E' logico che detti rapporti di SWR possono variare anche notevolmente
a seconda la natura del terreno, |'altezza dell’aereo da terra, la taratura
delle trappole, ecc.



antenna alla casalinga

L'accordatore d'aereo & quello illustrato nella foto e lo schema & il
seguente:

Accordatore d'aereo
antenna 750}

alTx

500pF, s S InF 5000F
40\} N

250pF

Isolamento condensatori: 1.500 V.

Accordatore d'aereo.
Dall'alto in basso:

il condensatore da 500 pF;
la bobina (dietro la bobina il condensatore fisso da 1.000 pf e il misuratore di ROS);
il condensatore da 500 pF;
il condensatore da 250 pF.

Ricalca in parte quello della Drake.

Consiglio a tutti la realizzazione di detto accordatore in quanto non solo
migliora le caratteristiche dell’antenna in trasmissione ma anche in rice-
zione (provare per credere].
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Fino ad alcuni anni orsono I'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo inte-
resse di tecnici, di ingegneri, di addetti ai laboratori.

Da qualche anno in qua, il progresso sempre piu allargato delle tecnologie, la gamma
sempre piu vasta di prodotti, i costi piu accessibili, hanno portato queste esigenze fino
al livello del « consumer », cioé dell’'utente spicciolo, dell’hobbista, dell'amatore, dell'appas-
sionato autocostruttore. | microprocessori costituiscono un esempio tipico.

Queste necessita di tenersi aggiornati, di sapere cosa ¢’é di nuovo sul mercato, quali sono
le caratteristiche principali dei nuovi prodotti, & molto sentita dai nostri Lettori.

SCR
e Compagnia

Il diodo rettificatore al sicilio con-
trollato (SCR) ‘& il pil conosciuto
tra tutti i tiristori (tiristore & qual-
siasi semiconduttore la cui azione

b b bistabile dipende dalla controrea-
zione rigenerativa p-n-p-n (figura
Al.

AGate o

Giovanni Artini

Ca(ode

figura A

O Struttura pnpn degli SCR assimilabile a due
l i transistori pnp e npn interconnessi a formare
una coppia con controreazione rigenerativa.

Possono essere dispositivi a due,
tre o quattro terminali, unidirezio-
nali o bidirezionali; a causa della
sua unidirezionalita (la corrente
scorre solo dall’anodo al catodo) e
D dei suoi tre terminali (gate, anodo

e catodo), esso e classificato come
S\ un « reverse blocking triode thyri-

stor ».

Di questa famiglia fanno parte i
SUS (interruttore al silicio unilate-
rale), il LASCR (diodo controllato

al silicio attivato dalla luce), il
CSCR (SCR complementare), il
l 0 PUT (transistor unigiunzione pro-
grammabile) e il GTO di cui ci oc-
cupiamo oggi (interruttore con spe-
O gnimento sulla porta).
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ELETTRONICA 2000
TECNOLOGIA del GATE TURN-OFF SWITCH

[l GTO & un elemento a quattro strati p-n-p-n simile costruttivamente allo
SCR e, come questo, & posto in conduzione rendendo il « loop gain G »
unitario.

Il « loop gain G » & definito da « &y M, + an M. » in cui le alpha sono i
guadagni delle correnti di base dei transistori di figura A, M, e M, sono
rispettivamente i coefficienti di moltiplicazione della valanga di lacune ed
elettroni.

(I loop gain G si puo approssimare all’'unita per un incremento di M, e M.
con l'aumento della tensione oppure con un aumento delle alpha con la
tensione o con la corrente.

Sempre riferendoci. alla figura A, con I'elemento commutato « on », assu-
miamo che a, & uguale a a.: nei due transistori scorrono quindi correnti
uguali.

Se la corrente di collettore del transistor pnp & deviata dalla zona di base
del transistor npn ed estratta dal terminale gate, il transistor npn viene
interdetto e I'elemento p-n-p-n invertira il suo stato di blocco diretto (for-
ward blocking).

P
N figura B
ﬂ N P Analogia degli stati della struttura pnpn con
due transistori npn-pnp.
—P
N

Cathode

figura C

Dipendenza della corrente di emettitore con &
in un transistor al silicio.

Il guadagno di turn-off, definito come il rapporto della corrente anodica pri-
ma dello spegnimento (turn-off) e la corrente negativa di gate richiesta per
lo spegnimento stesso, in questo caso deve essere almeno 2.
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Se a, € ora reso molto minore dell'unitad quando il dispositivo & nello stato
«0n» e a, & reso circa uguale all'unitd per mantenere a. + a, = 1, solo
una piccola percentuale della corrente anodica totale scorrera sul collettore
del transistor pnp: & questa la corrente utilizzata per porre il GTO nello
stato « off ».

Per tipici elementi, guadagni da 5 a 25 sono realizzabili in dipendenza della
corret;\tle, della temperatura, della durata dell'impulso sul gate e di altre
variabili.

A causa delle difficolta per assicurare che il controllo venga mantenuto dal
contatto di gate alle alte densita di corrente catodica (dovuta agli effetti del
« cross-biasing »), gli elementi GTO operano a densita di corrente molto
minore di quella degli SCR.

Riassumendo, uno SCR di tipo GTO (Gate Turn-Off) pud essere condizionato
off oppure on con I'applicazione di un impulso di adeguata polarita sulla
porta.

Un impulso positivo sul gate condizionera questo SCR di tipo GTO alla
conduzione continua come per gli altri tipi di diodi controllati, mentre un
impulso negativo, sempre sul gate, interrompera la conduzione.

Questa caratteristica permette al GTO di essere impiegato in un'ampia
quantita di applicazioni di commutazione.

DESCRIZIONE dello SCR-GTO

I comuni SCR entrano nello stato di conduzione con l'applicazione di un
impulso sul gate di appropriata ampiezza e durata. L'interruzione della con-
duzione (interdizione) si ottiene diminuendo la corrente anodica a un
livello inferiore di quello della corrente di mantenimento I, o con l'inter-
ruzione o con la inversione della tensione di alimentazione all'anodo. Que-
sto limita I'impiego degli SCR in molte applicazioni a causa della comples-
sita del costo associato al circuito di commutazione allo stato di inter-
dizione.

Il diodo controllato di tipo GTO pud invece essere posto in interdizione sem-
plicemente tramite |'applicazione di un impulso negativo al gate: questo apre
nuovi spazi alle applicazioni degli SCR, specie in corrente continua.

I primi GTO (non & da oggi che esistono!) sono stati tradizionalmente affetti
da due problemi che ne hanno impedito la diffusione e la conoscenza. Per
primo, essi hanno un basso guadagno di turn-off: per interdire un disposi-
tivo che conduce 4 o 5A & necessario un ampere o piu in gate; in ag-
giunta, l'impulso di tensione richiesto al gate per alcuni elementi pud essere
compreso tra — 30 e — 70 V.

figura 1

Variazione della corrente di gate per il Turn-Off
in rapporto alla temperatura. 5

0 25 50 11 100 12% 150

T, dunchion Tempeaatwre { C)
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Una nuova serie di GTO, prodotta dalla Unitrode, possiede altresi un gua-
dagno di turn-off elevato fino a 1.000: I'applicazione di pochi milliampere
interdice la conduzione di molti ampere, inoltre la tensione negativa ri-
chiesta & in tutti i casi minore di 5V.

Il secondo problema che ha interessato i GTO prima maniera & la inatten-
dibile operativita alle alte temperature di giunzione, ma anche questo &
stato risolto con la nuova produzione UGT della Unitrode (figura 1).

APPLICAZIONI

Fatta questa rapida conoscenza con i GTO, vediamo qualche applicazione
di questi particolari componenti.

Interruttore in corrente continua. || GTO & ideale nell'impiego come inter-
ruttore per protezioni di sovratensioni o sovracorrenti come vediamo nelle
figure 2 e 3.

UGT SERIES UGT SERIES Rg

St LOAD
| /
S CR1

L
I

figura 2 figura 3

Protezione contro le sovratensioni al carico. Protezione contro le sovracorrenti al carico.

i

Nel circuito di figura 2 l'interruttore S; attiva il GTO che applica tensione
al carico: se questa tensione sale al di sopra di quella del diodo zener CR1,
esso condurra e blocchera lo SCR pompando corrente dal gate.

Il circuito di figura 3 mostra invece un circuito di protezione contro le
sovracorrenti: il transistor Q; controlla la corrente che scorre attraverso R;:
quando detta corrente sale sopra a un livello predeterminato (circa 0,7 =
Rsx 1), Q; conduce interdicendo il GTO.

<-‘»
?
b

CR1 UGT SERIES

Ct Rk

figura 4
€2 ¢R2
Circuito multivibratore LOAD

con ['impiego di un GTO.
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Multivibratori. Normalmente un circuito multivibratore richiede almeno due
elementi di commutazione (transistor o SCR) piu diodi e gli altri compo-
nenti associati. Usando il GTO si pud comporre un multivibratore con un
solo elemento di commutazione come vediamo in figura 4.

Quando viene applicata tensione al circuito, il condensatore C, si carica
attraverso R, fino a raggiungere il valore di tensione di CR1 per cui il GTO
commuta conducendo. Poi & la volta di C, a caricarsi tramite R, e si ha
I'interdizione del GTO al breakover di CR2. E poi da capo.

Con il circuito illustrato & possibile pilotare fino a 8 A di carico senza
alcun circuito booster addizionale.

INVERTITORI

I GTO-SCR possono essere facilmente impiegati in applicazioni di inversio-
ne e conversione.

La figura 5 mostra un circuito inverter utilizzando due GTO: C, e R, stabi-
liscono la frequenza operativa.

a1
UGT SERIES

tigura 5 -Vps

PUT
Circuito {2N6027) ] I I H
invertitore

con

GTO-SCR.

Se assumiamo Q, in conduzione, C, carichera fino al punto di accensione
del PUT (transistor unigiunzione programmabile) e poiché Q, & gia on, lo
impulso positivo non produrra alcun effetto; tuttavia Q, commutera in con-
duzione.

Dal momento che C, & stato caricato a V4 tramite R,, quando C; conduce,
& applicato un impulso negativo al gate di Q, interdicendolo. Ora Q, & off
e Q; &€ on e la corrente si & invertita sul trasformatore.

Il successivo impulso porra Q, on e Q; off.

SISTEMI di ACCENSIONE

| vantaggi di una accensione a stato solido sono ben conosciuti: maggiore
durata delie candele, maggior rendimento, ecc. Il GTO & particolarmente
indicato per sistemi di accensione elettronica, specialmente in accensioni
di tipo magnetico per piccoli motori ove non & presente sorgente di ten-
sione continua per pilotare circuiti transistorizzati. Comunque anche ove
sia disponibile tensione continua si possono impiegare i GTO con una no-
tevole semplificazione circuitale.
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Una accensione di tipo magnetico & riportata in figura 6: il circuito & sem-
plicissimo.

IGNITION
coiL

figura 6 CR1

] v
Circuito di accensione magnetica con GTO. . SPARK PLUG

UGT

TRIGGER SERIES

con

Un magnete permanente ruotante su un volano carica la bobina di accen-
sione e di trigger. Quando I'uscita della bobina di trigger presenta una ten-
sione positiva il GTO & commutato on e scorre una corrente attraverso il
primario della bobina di accensione.

A un tempo appropriato la bobina di trigger presenta un impulso negativo
interdicendo il GTO: durante quest'ultima fase la energia presente sul pri-
mario & trasferita sul secondario della bobina di accensione formando un
impulso ad alta tensione per la candela.

Ci sono molti punti importanti da considerare nella progettazione dei cir-
cuiti di accensione di tipo magnetico. Per primo, il posizionamento del ma-
gnete deve essere tale per cui la temporizzazione dell'impulso dalla bo-
bina di trigger sia adeguata per tutte le velocita del motore. Per piccoli
motori la velocita pud estendersi da 700/800 a oltre 10.000 giri al minuto.
Le forme d'onda mostrate in figura 7 indicano i rapporti necessari tra gli
impulsi della bobina di trigger e la uscita di quella di accensione.

" 20KV

Ignition coil
secondary voltage

~100V
GTO Anode voltage

figura 7

Forme d'onda

e tempilicazione
del circuito di ~qA

figura 6. Ignition cail primary current

>3v Trigger coif output

Altro punto importante risiede nella costruzione della bobina di trigger che
deve essere dimensionata affinché fornisca un adeguato output per com-
mutare il GTO in qualsiasi condizione operativa.
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L'impulso fornito in uscita dalla bobina di trigger sara di ampiezza minore
alle basse velocita del motore, per cui I'avvolgimento dovra essere dimen-
sionato opportunamente affinché fornisca in questa condizione la minima
tensione al GTO per commutare.

Alle alte velocita del motore la tensione di uscita dalla bobina di trigger
aumenta e bisogna prestare la massima cura affinché I'impulso non superi
le specifiche massime di gate al GTO.

Se necessario si puo inserire in serie una rete resistiva, ma probabilmente
questo non & necessario poiché la bobina di trigger ha una impedenza in
corrente continua compresa tra 50 e 100 Q e la sua corrente di uscita &
limitata a un valore molto minore di 1 A.

Il diodo zener posto attorno al GTO nel circuito di figura 6 & necessario per
proteggere il dispositivo nel caso che il secondario della bobina di accen-
sione sia aperto (candela rimossa).

In questa condizione |'energia non & trasferita al secondario durante la fase
di interdizione e quindi il GTO, ponendosi in breakover, condurra tutta la
corrente induttiva a valanga. E' quindi possibile che il GTO si trovi inversa-
mente polarizzato nel secondo breakdown come spesso capita con i tran-
sistor di potenza.

L'impiego di un diodo zener con bassa tensione di breakdown rispetto a
quella del GTO proteggera quest’ultimo dal problema.

Da notare, infine, che data |la bassa impedenza della bobina di trigger non
& necessario impiegare il resistore Ry di polarizzazione nel circuito di ac-
censione magnetica.

| « Gate Turn-Off SCR » della Unitrode, serie UGT, sono distribuitl in [talia dalla COMPREL - viale
Romagna, 1 - 20092 CINISELLO B. (M1).

(segue sul prossimo numero)

FREQUENZIMETRO
PROGRAMMABILE

ALIMENTATORI
STABILIZZATI

CX 88 B 0.5 - 50 MHz
CX 888 S 0,5 - 500 MHz

real

measurement —— HPS 6 4 - 16V 6 A.
systems —— HPSA3 12 - 16V 34 A

real T. 0321
r m s measurement 85356
. W Systems
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considerazioni sulla

ricezione

delle onde medie

102V, Francesco Cherubini
IOFDH, Riccardo Gionetti

Per meglio comprendere la necessita di una buona installazio-
ne di antenna sara opportuno riassumere brevemente, sebbene
tali concetti dovrebbero essere gia noti, le caratteristiche delle
onde elettromagnetiche e alcuni principi fondamentali che le ca-
ratterizzano.

Le onde elettromagnetiche, generate da un oscillatore e oppor-
tunamente amplificate, sono irradiate nello spazio mediante una
antenna che rappresenta il mezzo di adattamento tra il trasmet-
titore e lo spazio, che una volta si chiamava « Etere ».

L'onda irradiata dall’antenna rappresenta una energia di natura
elettromagnetica che ha la capacita di propagarsi a distanza:
quindi con opportuni dispositivi rivelatori pud essere captata
anche a distanze grandissime.

Per captare le onde elettromagnetiche si dovra disporre di un
opportuno organo di ricezione che & precisamente 'impianto di
antenna di ricezione, che a sua volta rappresenta anche la parte
piu importante di una qualsiasi stazione ricevente.

Prima di scendere nei dettagli dell'impianto di antenna sara utile parlare
di altre onde elettromagnetiche esistenti nello spazio, con caratteristiche
simili a quelle delle ornde radio e che sono percio ricevute contemporanea-
mente a quelle « desiderate ». Le onde « indesiderate » rappresentano un
disturbo o interferenza; esse sono prevalentemente create dall'umanita
(meglio dire dalle attivita umane), mentre in misura meno importante
sono di origine naturale, come i segnali che provengono dallo spazio, dal
sole, da scariche temporalesche, ecc. ...

Le interferenze di natura umana sono prodotte ogni volta che varia bru-
scamente lo stato di un circuito elettrico: per esempio I'apertura o chiu-
sura di un interruttore produce una scintilla elettrica che genera sul cir-
cuito una forza elettromotrice oscillante ad alta frequenza che si smorza
rapidamente. La scintilla, dunque, genera una radiazione elettromagnetica
che viene irradiata nello spazio come quella emessa da un trasmettitore.
La differenza sostanziale con le onde irradiate dai trasmettitori consiste
nel fatto che la scintilla non ha una lunghezza d’'onda determinata, bensi
presenta uno spettro quasi continuo.
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In figura 1 sono rappresentati gli spettri di frequenza di una onda elettro-
magnetica a frequenza nota e quello generato da una scintilla.

figura 1

Wa o

Spettro di un segnale Spettro di un segnale
a frequenza non periodico.
determinata.

Nel caso delle scintille I'energia irradiata risulta essere minima e la loro
propagazione & dovuta soprattutto ai conduttori elettrici collegati alla
sorgente disturbatrice.

Quindi nasce spontaneo il problema di ricevere nel miglior modo possibile
le onde elettromagnetiche utili e di limitare quelle dovute ai disturbi.
Nello spazio si irradiano quindi onde elettromagnetiche di diversa natura e
provenienza, pertanto & bene farne una classificazione:

1 - Onde elettromagnetiche generate dai trasmettitori;

2 - Onde elettriche generate dalle scariche elettrostatiche nell’atmosfera;

3 - Nelle zone abitate si manifesta un forte addensamento di disturbi elet-
tromagnetici generati dalle migliaia di scintille provocate da elettrodo-
mestici, motori, interruttori, luci al neon, falsi contatti, ecc., i quali, in
piccola parte, si irradiano a distanze limitate, in parte maggiore si
propagano lungo le linee elettriche o provocano induzioni in altre masse
metalliche.

Le onde elettromagnetiche del punto 1 avendo una ben determinata fre-
guenza possono essere ricevute una alla volta da un ricevitore a cui si ri-
chiede una buona selettivita per poter discriminare due segnali adiacenti.
Le onde elettromagnetiche del punto 2 e 3 non avendo una frequenza deter-
minata possono spaziare entro un ampio spettro di frequenze per cui nel
ricevitore non & possibile discriminare il segnale utile dal disturbo se que-
sto, appunto, copre anche la frequenza ricevuta.

Normalmente i disturbi di origine atmosferica sono assai limitati, d'inverno
sono trascurabili, d’estate assumono una certa importanza di giorno e di-
ventano molto consistenti in condizioni temporalesche.

| disturbi locali, quelli del punto 3, assumono una certa importanza nelle
citta e nelle zone industriali; data la loro natura e la loro scarsa capacita
di propagazione possono essere ridotti drasticamente con |'ausilio di alcuni
accorgimenti. )

Applicando appositi dispositivi, in genere filtri costituiti da condensatori
e induttanze, & possibile ottenere di eliminare le scintille. Purtroppo tale
applicazione va fatta individualmente su ogni apparecchiatura che provoca
disturbi; e in assenza di norme tassative in merito, o i dispositivi sono
ignorati e non applicati o non se ne controlla |'efficienza. In taluni casi,
come nelle insegne luminose, basta un contatto difettoso a creare disturbi
ricevibili a distanze di centinaia di metri e piu; i disturbi dovuti all’accen-
sione delle auto, su frequenze piuttosto alte, sono ricevibili anche a 1 km
di distanza.
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Poiché non & possibile, per il singolo generico ascoltatore, agire in modo
da eliminare alla fonte questi disturbi, occorre agire sul sistema di antenna,
in modo da attenuare la ricezione di questi disturbi. Se si effettuano delle
misure sulla intensita dei segnali ricevibili, si nota che, in aperta campa-
gna, la forza dei segnali aumenta proporzionalmente all’altezza dal suolo. In
citta, invece, la situazione & alquanto diversa. Le masse metalliche esi-
stenti negli edifici (tubazioni, travature, armature per il cemento, cavi) e
anche le stesse costruzioni in muratura, si comportano da semiconduttori,
con il risultato che I'intensita del campo magnetico decresce rapidamente
procedendo dall’alto verso il basso.

Ripetute esperienze hanno mostrato che, per avere la stessa intensita di
campo (facendo riferimento alla stessa altézza e a un campo uniforme-
mente distribuito), ci si deve sovraelevare, rispetto alla sommita dell'edi-
ficio, di almeno un paio di metri, in media.

Per dare una rappresentazione intuitiva del fenomeno, la figura 2 da la di-
stribuzione, in termini orientativi, del rapporto segnale-disturbo.
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il rumore & pib denso al primo piano sul livello stradale, dato che a tale
altezza troviamo le linee elettriche dei tram, molte linee elettriche e tele-
foniche, insegne luminose, ecc.

Spostandosi verso i piani piu alti, il livello dei disturbi diminuisce, perché
le sue stesse masse semiconduttrici (muri, armature, ecc.) che attenuano i
segnali provenienti dall'alto, provvedono a indebolire i disturbi provenienti
dal basso. Arrivando a qualche metro sopra il tetto di un edificio, i disturbi
soONo quasi scomparsi.

A conclusione di quanto detto viene spontaneo che si deve installare I'an-
tenna nel punto piu alto dell’edificio per ottenere il duplice vantaggio di:

— ottenere il massimo dell’intensita di segnale;
— ridurre i disturbi. .

Esprimendo queste considerazioni in termini matematici si ha la definizione
del rapporto segnale/disturbo:

= S/N; S = intensita di segnale; N = intensita del rumore.

Tanto pil elevato & il rapporto segnale/rumore tanto & migliore la ricezio-
ne; per una ricezione discreta F dovra essere almeno 50. Con un impianto di
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antenna ben studiato si possono raggiungere dei valori molto piu elevati:
150 + 200. A seconda delle disponibilita di spazio si possono avere tipi di
antenne che rispondono pili © meno bene ai requisiti detti precedentemente.
Si possono avere i seguenti tipi di installazione di antenne:

— Antenne di emergenza o provvisorie;

— Antenne interne;

— Antenne esterne;

— Antenne esterne con discesa schermata.

Antenne di emergenza

Nelle antenne di emergenza si possono includere le antenne a tappo, le
filari corte (pezzo di filo buttato a terra), il collegamento al tubo dell'ac-
qua o del termosifone.

La piu inefficiente & senza alcun dubbio la filare in quanto ha ridotte di-
mensioni e inoltre & immersa in un campo debole per quanto riguarda il
segnale utile.

Le antenne « tappo luce » e « tubo dell’acqua » danno dei migliori risultati
rispetto alla precedente in quanto hanno un’estensione fisica decisamente
maggiore, per cui hanno una maggiore possibilita di ricezione.

Per quanto riguarda il rapporto segnale/disturbo esso & molto basso in
quanto tutti tre i tipi di antenna sono, diciamo, completamente immersi nel
rumore, addirittura |'antenna tappo-luce da questo punto di vista ha un com-
portamento disastroso in quanto capta non solo i disturbi indotti, ma anche
quelli generati lungo la stessa rete.

Antenne interne

A questo gruppo appartengono quelle antenne filari tese nello stesso lo-
cale ove viene installato anche |'apparecchio ricevente. Normalmente é
una trecciola di rame di lunghezza variabile da pochi metri fino a 20 ~ 30 m.
A questo gruppo appartengono anche quelle « esterne » cosi definite per-
ché tese sul balcone o fuori della finestra, e che, ai fini pratici, si compor-
tano quasi come le interne. .

Tali antenne rappresentano una discreta soluzione dal punto di vista della
ricezione se I'ambiente & poco disturbato mentre se i rumori sono di una
certa consistenza il miglioramento del rapporto segnale/disturbo rispetto
alle antenne di emergenza & quasi nullo in quanto, pur presentando un ef-
fettivo aumento della tensione utile, il rapporto S/N rimane invariato per-
ché il segnale del disturbo & anch’esso aumentato. Per questa ragione non
ha alcun senso aumentare la lunghezza dell’antenna oltre un certo limite.

Antenne esterne

Rispetto alle antenne descritte precedentemente |'antenna esterna rappre-
senta la migliore soluzione per quanto riguarda il rapporto segnale/rumore;
essa & sempre installata in alto per avere forti segnali e deboli disturbi.
L'unico grosso inconveniente & rappresentato dalla linea di collegamento
(discesa) tra 'antenna e il ricevitore, infatti la discesa non solo con-
voglia i segnali utili verso il ricevitore ma anche i disturbi che essa stessa
raccoglie strada facendo. Se il ricevitore si trova in un ambiente poco
inquinato dai disturbi si otterra un effettivo miglioramento del rapporto
segnale/disturbo; in realta nelle citta e in centri industriali la discesa &
immersa nel rumore per cui 'aumento del rumore diventa tale da neu-
tralizzare quasi tutti i vantaggi dell’antenna esterna.
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Antenne con discesa schermata

Affinché i vantaggi dell'antenna esterna siano effettivi & necessario che
la discesa non sia influenzata dal rumore oppure da altri segnali non pro-
venienti dall’antenna; per far cid & necessario usare una discesa scher-
mata (o, in alcuni casi, una discesa bilanciata).

La discesa schermata & realizzata da un cavo coassiale il cui schermo se
collegato a massa impedisce che nel conduttore centrale si possano
creare tensioni indotte.

L'efficienza dell’antenna dipende anche dal ricevitore che deve essere an-
ch’esso schermato affinché non capti direttamente i segnali non desiderati
riducendo sensibilmente i vantaggi ottenuti con la discesa schermata.

In conclusione, un'antenna ben studiata nei suoi particolari (altezza rispet-
to al suolo, minimizzazione della lunghezza del cavo, tipo di cavo, presa di
terra) consente di migliorare notevolmente il rapporto segnale/disturbo
consentendo quindi la ricezione di tutti quei segnali che normalmente ve-
nivano soffocati nel rumore.

Antenne per MF

Dopo i precedenti discorsi a carattere generico, interessa esaminare le
caratteristiche di un’antenna per le MF (= Medium Frequencies, cioé fre-
quenze da 0,3 a 3 MHz), poiché, mentre abbondano |le descrizioni di anten-
ne per HF e VHF, quando si va su lunghezze d’onda superiori a 100 m, le
cose cambiano parecchio: cambiano perché essendo le antenne usuali lun-
ghe al massimo qualche decina di metri, risultano piccole rispetto alla lun-
ghezza d’onda da ricevere, e cioé impedisce l'uso di antenne come le cono-
sciamo per il campo delle « decametriche ».

Una antenna situata su di un edificio, mostra, in media, segnali dell’ordine
di 1 mV per stazioni distanti e intorno ai 100 mV per una stazione locale.
Tale energia ricevuta va ceduta al ricevitore; siamo nel caso generico di
« generatore-carico » ove il generatore & I'antenna e il carico & il circuito di
ingresso del ricevitore. Sappiamo inoltre che il massimo trasferimento di
energia si realizza quando I'impedenza del generatore & uguale a quella del
carico:

Zy = Z; Z, = impedenza di antenna
Z. = impedenza di entrata del ricevitore.

Ora vediamo ‘qual & la natura di quella grandezza che abbiamo definito
impedenza di antenna (Z,).

L'impedenza Z, pud essere considerata come la somma di tre componenti,
cioe

Zo = Ro + Xco + Xuo
X = 2=fL

dove R, & la resistenza ohmica propria del conduttore che costituisce |'an-
tenna, Xio la reattanza induttiva e X la reattanza capacitiva.

Nel caso di un’antenna per MF, la componente resistiva e quella induttiva
risultano trascurabili rispetto a quella capacitiva. Percio |'impedenza interna
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di un’antenna dipende quasi esclusivamente dalla propria capacita e abbiamo
quindi:
1

Zo =
2nfC

In conclusione, I'impedenza di un'antenna & tanto piu bassa, quanto pil
grande & la sua capacita; e antenne di piccola capacitd hanno impedenza
elevata.

Allo scopo di calcolare I'impedenza, almeno in forma approssimativa, ci
necessita conoscere la capacita.

La capacita dell’'antenna dipende da diversi parametri quali: altezza ri-
spetto al suolo, diametro del conduttore, lunghezza, disposizione dell’an-
tenna cioe se in posizione verticale od orizzontale.

L'altezza effettiva (fisica) & usabile solo nel caso ideale di un’antenna si-
tuata in campagna, lontana da masse metalliche; in citta 'altezza geome-
trica va moltiplicata per un coefficiente in genere compreso tra 0,3 e 0,8,
secondo i seguenti tipi:

a) antenna orizzontale lunga, su tetti non conduttori, alta 5 o pit m:
= 0,8;

b) idem, alta da 2 a 4 m:
= 0.6;

€) antenna orizzontale lunga, su tetto metallico a massa, alta 5 o piu m:
= 0,6;

d) idem, alta da 2 a 4 m:
= 0,5;

e) antenna orizzontale corta, o verticale, su tetto non conduttore, alta
almeno 5 m:
= 0,6;

f) idem, alta da 2 a 4 m:
=04;

g) antenna orizzontale corta, o verticale, su tetto metallico a massa, alta
5m o piu:
= 0,5;

h) idem, alta da 2 a 4 m:
= 0,3.

Troviamo cosi che la capacita per le antenne orizzontali assume un valore
compreso tra 50 e 250 pF, mentre per le antenne verticali ha un valore
compreso tra 40 e 100 pF.

Detto questo, si pud fare subito un piccolo conto e verificare come la Z,
varia con la frequenza nel caso di una antenna che ha una capacita di
100 pF:

per f = 500kHz — Z;= 3.200Q
per f =1.000kHz — Z, = 1.6000Q
per f = 1500 kHz — Z, = 1.000

Nel caso di un’antenna con discesa schermata il carico per l'antenna &
rappresentato dal ricevitore pit quello aggiuntivo del cavo che supponiamo
abbia una lunghezza non superiore ai 25 metri; poi ne vedremo la ragione.
Se si trascurano le perdite per attenuazione, data la lunghezza limitata del
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