
Dans ce numéro 
• Le Rondo : ampli-pré

ampli de 2 x 15 W. 
• le magnétophone Philips 

N4408/50. 
• Utilisation de l'ampli 

Bendix BHA0002. 
• Réalisation d'une contre

basse électronique 
• Les modules Sinclair et 

leur utilisation. 
• Amplificateur stéréo pour 

casque. 
• Amplificateur pour élec

trophone. 
• 0 escription de trois en

sembles . de radiocom
mande 

• Ensemble Heathkit de 
télécommande propor
tionnelle et digitale à 
5 canaux. 

• Ampli France 
2 x 20 W. 

• Les S-mètres 



LAG s'attaque à la Haute-Fidélité 
Si vous êtes un acquéreur décidé, venez en débattre li sérieusement " chez nous 

bans III sélectli)tî '1li6séhtéil ct-deliSous, déll'lllndélt-I'U)Us III daCUil'lentll
fitjn riGh~ et détlliIJ~iI du matériel Il'yont retenu vaWI IIttentIC1". • 

BANG· 
OLUFSEN 

ChoÎtIe Hi-Fi 

BEOMAS .... ER 1000 

BlOGRAMM 1000, table de lecturè, avec cellule B.O .•. . .. . 
BEOMAS'rER 1000, ampli/tuner ~M, décod. stéréo, puissance 

2 :x 15 W éff, •• .•... ... • •• .•...•. ... . • • • .. .. .. . ... 
IIEOYOX 1000, ence'ntes (19 x .47 x 24 cm) 40 à 18.000 Hz -

15 W - ia paire . .•• •.. • .•...••. . •.•....... .. ...... . 
CHAINE BËOMASTER 1400 

SEO~RAMM 1000, table dé lecture, a vec cellule B.O. . . . . . . 
IIEOMASTER 1400, ampli/tuner GO - PO - OC ~ Bande Marine 

FM, décod. stéréo, puiss. 2 x ' 15 W eff . ... ...... ... . .. . 
aEOVOX 2400, enceintes (60 x 24 x 27 cm) 40 à 20.000 Hz, 

15 W - la pa ire .. .. . .. ... . .. .. .. .. .. ..... . . . . . ... . 

'735,00 

1.833,00 

120,00 

'735,00 

2.2'58,00 

1.360,00 

SCHNEIDER 

ChoÎne Hi-Fi" 

7007 

Avec l'ensemble 7007, SCHNEIDER s'est haussé au rang des fabricat ions 
les plus réputées du monde. La qualité tecl1'nique et musicale de ce 
matériel est à l'égal du raffinement apporté dans sa finition . 
GRAMMO 7007, table de lecture (DUAL 1019) cell . magn. 

SHURE M44 .. .. .... . . . . • .. .. ...... . . . . . . . ... . . . . . .. 
AUDIO 7007, ampli stéréo 2 x 20 W eff. rép. 16 à 30.000 Hz 

dist. 0,3 % ..••• . •.. • . .• • •.. •.•.....•. . .. .. . .• •. .. . 
TECH NO 7007, tuner GO - PO - OC et FM à décode. stéréo .. 
Au choix : 

960,00 

960,00 
960,00 

ENCEINTE E-20, dim. 75 x 37 x 36 cm, 20 W eff. - la paire . . 1080,00 
ENCEINTE E-16, dim. 45 x 25 x 20 cm, 15 W eff. - la paire . . 540,00 

CHAINE HI-FI 5005 
GRAM MO 5005, table de lecture (DUAL 1015) cell . magnéto 

PICKERING V15 ... .•. . . ... . .. . . . . . . . .... .. .. ...... . 
AUDIO 5005, ampli stéréo 2 x 10 W eff. rép. 40 à 20.000 Hz, 

dist. 0 3 % • . • •. . •• •• • • .. , ••••••.. • .. .. .. . . • . •••. . . 
TECHMO '5005, tuner GO - PO - OC et FM à déc. stéréo .... 
ENCEINTE 1;.16 ci-dessus ou E-13 (25 x 16 x 24 cm) 10 W 

eft. - la pa ire . ... ...... . . . . .. . .. . , .. .. .. . .. .. ... . . . 

595,00 

595,00 
595,00 

264,00 

SCHAUB
LOR~NZ ' 

----" ~ - , 

=- .-
~ .. . .. .-~, .. "' .. ....... ,~ . 

Ensemble 

S.TEREO 4000 

C:pmbiné ampli / tuner GO - Pq " 9C ~t FM à qécgçl, ~t~réo, pui~. de s9rtie 
-2)( 18 iN, rep. 49 à 17.000 H;z: c:iist. < l 'fP. _ 
Deux enceintes extrQ-plptjls (~~0)(95x~Q9 fllm) a 2 H."P. + 1 tweeter. 
L'ensemble complet . . ... . ;., . . , .. , . " . , . .. .. . .. , . . . , . .. 1 .. 565,00 

STEREO 5000 
Présentation identique à STEREO 4000, caractéristiques tuner également; 
il est doté en plus d'un préampli pour lecteur magnétique, et d'une Pliiss . 

2 x .25 W, rép. 15 à 40.000 Hz, dist. 1 0/0. 
Le tuner ampli seul . ... ...... . . . . . .... . . ....... . 1~6,00 
Deux e'nceintes (550x300x95 mm), 2 H.-P. + 1 tweeter 534,00 

(T.V.A. comprise 25 %) 

SCHAUB· 
LORENZ 

Chaîne Hi.FI 

ORPHELLIA 

Documentation no 9 
sur simple demande 

Ensemble de 3 éléments comprenant : une table. de lecture avec son 
ampli, proté\1ée par couvercle transparent fumé + 2 enceintes acousti
ques - PlatIne « Perpetuum Ebner • PE 72, changeur outomat. tous 
disques, 16 - 33 - 45 - 78 tours, cellule stéréo l'E 190, ampli 14 transistors 
(silicium) + 8 diodes, réponse 20 à 20000 Hz, distorsion harm. 0,2 %, 
réglage séparé des graves et aiguës, correction de tonotlté : graves 
± 11 dB à 100 Hz - aiguës ± 12 dB à 10kHz - Prises magnéto et 
tuner AM ou FM (sensib. 150 mV), olim. 110/230 V - Larg. 365, haut. 
210, prof. 335 mm - Enceintes l1ass-reflex 15 Cl, dim. 420x280x190 mm. 
Prix de gros LAG (T.V.A. comprise 25 %) ... . . .•.. . .. .. 890,00 + port et emballage . . O' .. . . . ... . .. . . .. . . . . . ... 20,00 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
La chaîne Hi-Fi ORPHELLIA 

+Ie récepteur AM-FM « GRIFFON ,. 
1.100 F + port 25,00 

Alimentation piles et secteur, AM (GO
PO-OC) + FM (modul. de fréq. avec 
C.A.F.) 12 trdnsist. + 4 diodes, volume 
et to·nal. dim. 45x15x 15 cm. 

Le récepteur seul . ... ...... . . ..... . . . 290,00 + port et embal. 8,00 
(T.V.A. comprise 25 'Jo) 

CHANGEUR S.S.R. 
Cha'ngeur tous disques 16, 33, 45, 78 T., bras 
tubulaire, cellule stéréo céram. BSR type CI -
Alim. 110/ 220 V commut. - Sortie P.U. sur fiche 
DIN 5 br. Socle bois, larg . 40, prof. 38, haut. 
10 cm. Couvercle 4 faces bois + face avant en 
plexi (haut. 95 mm). Présentation TECK. 
Prix .. . . ... . 250,00 + port et embal. 15,00 

(T.V.A comprise 9,5 %) 

AKAI SEMI-PROFESSIONNEL JAPONAIS 
AKAI 4000 D 

Pla tin e mono/stéréo avec préampli. 
4. pistes, 3 têtes (effac. lect . playO'back) 
- 9,5 et 19 cm/sec. bobines 18 cm, 
arrêt autom. , touche· pause, compte
tours, 2 Vu-mètres, rép. 30 Il 22000 Hz 
il 19 cf. - 3Q Il 14000 Hz à 9,5 cl', 
rapport S/B > 50 d6, pleurage < 0,15 % 
RMS il 19 cls et 0,20 % il 9,5 _ Préampll 
11 transistors + 2 diodes, niveau d~ sortie : 
1,23 vo.lt cr. (OVUl, sortie casque stéréo, 
allm. 110/240 V (40 VA), haut . 300, larg. 
395, prof. 140 mm _ 12 kg. 

Prix : 1..4'9() + PQrt et emb. 20,00 
(T.V.A. comprise 25 %) 

MAGNI;TQPHONES UHER 
4000 Report L (c.i-contre) - Spécial repor
tages, de renommée mondiale, a fait ses 

t 
I?reLjves sous tQLjS le. clim<lts, robust<:sse 

. . ... _ .' _.' a toute ÎÏpreuve, 4 vitesslls, 2 pistes', bo.b. 13 cm, olim. piles, batteri'e auto (ou 
<lutres). bloc secteur .... . . . 1.230.00 
Mlerq Qd~quof (M,!ï 16) ,.. ... 141,00 

Aceumuloteu.r spt1cial 1:?:212) . . '1'1,00 
AIi"'\lnt~tion ,""cteur / c;'argeur accu ' 
(ZI24.) ... , .... . , ..... ", ... . 1.~5,OO 
4~00 ' lOt 4401) Iteport, similaire. à 4QOOL, 

. stér<1o 4 pi~tes. . , .. .. ..... .. .. 1.572.00 
VARIQC;QII,P ~.3, ;2 piste~ m.qno, 3 vit., sqFti~ ~ . w" aveo mlcrq 1.017.00 
VARIOCO,,"Q n,. 4 ·p i.ste~ mçln9, 3 vit. , sorN~ ~ W, ~ve<! micrq 1_084.00 
VARIOÇQ~P 6~; Z R iste~ mono, ;3 vit,' ~grti~ ~ W, ay'lc micro 1_128,00 
VARI9c:0itP 6~, 4 pi~t~s mono, ;3 vit., 5Qft!1l 6. W, aveç- mi~rQ 1_185.00 
ROYAL pE "pX!" 4 pist~s m~lno/~téré\l, .4. v it., sort, 7xl0 W 2.448.00 
MICRO stéréo (M 634) pC)\lr ROYAL . ; .. .. " . . .. , . .•. ,.. . .. 150.00 

(Port en sus - T.V.A. ç9mpr· i~e 2~ %) 



Le plus petit ... 

récep1eur du monde 

MICRO-VOX 
(mode in U .R.S.S) 

6 TRAI-tSISTORS PO et GO (toutes les stations des deux gammes) 
Dim e nsions : 43 ' . 30 ~< 13 mm - PoIds total : 28 gramme. 

Le reccpteur c')f relie par cordon et embout enfichable (normoh<>r) t': \ln 
n"cre- hout parleur OlHiculaire de haute f idé lité , adoptable à 2 "UPI JuI l 
odeQuots pour orclile gouche ou drOite. Musicolitê incomparable - ) ! I,IIt , 
BF 12 mV (pO'lo.,I!)d,tê d y h rancher un ampli ). Allm. 1 pile 1.5 V ')loFl , I '1I<I 

L'ensemble ,cs t pre ,enté e n éc rin incassable 84 -: 60 '.: 25 mm. 39 00 
Rendu a domlcllc , en ordre de marche. T .T .C. ....... . , 

CASQUE STETHO adoptab le, ultro-Ieger , pour ecoute bi-auricula i re 
Pr ;x 11,00 port et emba llaQc .. 00 

Pour rccC'\ Qlr te ,",\ leRO·VOX, rlécoupe z ,'onnonce , joignez '-'C irC orlrr ,"" 
le modt? de pO lement . 

SOLIDE ET PAS CHER! 
un bon produit Marché commun 

• POCKET 41 .. r"cepteur PO ·GO 6 "a n· 
si stors 1 diode. alimentation 7 P lE"s 
3 volts. dlm IS5x6J')(40 mm , 0'1('( hou ... q:· 
portahle. 
Prix 65,00 port et emballage 4 .00 

723-T Récepteur Pile-Secteur, FM (modul. fréq,) et PO-GO 

~ • r • • 179,00 por i 

Récepteur 9 tran sistors et 7 d lo · 
des, FM a vec Con11 1.~ le automa
tique de fréquenc e>, Volume et 
Tonalité , antenne ex t . Simple e r 
dipole, prise d enlcg istrement , 
H .P. suppl., prise P .U .. ol im 
6 piles 1,5 V ou secreu r 110, 
220 V. Dim. 6 2, 15,14 cm. 
e' e mhallage !'! .OO 

723-2 BOX 

récept eur 

AM (PO e t GO ) 

FM (modu l de tréq . 

yr .... ·~~nte en .;J elémenh . Ie rl.:ccpfeur l.'ncel ntes), CirCU i ts 15 tran ~IC;· 
tors , 9 diodes. pU I~:) . 2 watts avec con t role autom . de ga .n ct balance r1e 
... o rt le . FM avec C.A.F . SCT'l'i .bditr:- 2 ".V ' Prises pick · up, magnera . o nt . 
dlpole FM o.-.t . terre AM o l im 1'10 ' 220 V Dimensions 450)(130).160 
mm · oox ' a v ec H .·P , e ll .ptlC ... !ue 10 ... 15 - 8 t~ ) 25');...142xI50 mm - Présen
tat ion teck . 
Pro. :.t95,OO po,' e t emballaQc 1200 

« PROFESSIOI-tI-tAL 165" 
Récepteur AM (GO-PO -2 OC) 

FM (modul de fréq) 
olimentotaon piles et secteur 

1 Û TranSistors, 7 dÎode~ , pUl SS. : ,5 ;"Y a v ec 
con tro le ourom . de yain, tr es qr Qual :tcs mWd

colE's, H.-P . ) 7 cm , volume et tonalité - FM 
,Jvec C .A.F . sen :io lbditê l ".V - Ondes courte ... 
: )ande marl',e 1,6 6 3,8 'Mhz et bande radIO 
jlf ).9 0 16 Mhz (19 0 49 ml - Prose, 
D,ck up, magnero, a nt . dipole FM , ont terre 
AM Alim . 5 pdes 1.5 V et sec teur 110 ; 220 V 
" m . 325.280.100 mm - 2.8 kg . 
h" 3~9,OO POri e ' emhallage 8 .00 

.. SCHAUB-LORENZ .. T' 241 
Q.cce:p t cur de très, hes belle Qualite et 
presentation, 6 tronslst 1 diode PO-GO 
2 statlon~ p rérèglée!l (EUR e t LlJX. !, f,Jrl.llC 
d ' antenne auto, ohm. 1 pde 4 .5 V ~tond ., 
coffret game havane, belge et meta l or, 
~4x 14 ... 65 cm 

Pr l ),. 1 f,!) .. OO oort c r combol. t- . ,. 

1" V #... compr, .. c 2S Cl' 

eTC 20 ST 
amplificateur stéréo 2 11 10 watts 

18 transistors , 4 impéd . d 'entrée commu
t ables (P.U . cristal - P.U . magn. - mag néto -
Auxiliaire), contacteur mono ' steréo, contn',le 
de vo lume, balance, contro le graves ('1 

aIguës, sortie 8- 16 ohms. olIm . 220 V. , coffr e ' 
boIS , décor métal sa tiné. dim. 267x 190x85 mm 
Prix 349,00 ; port et emb. 6,00 (T.V .A. comp" ,,, 25 

« Choral » ampli 4 W 
(gronde marque) 

Ampl ; 3 iarr.pes (EZ80 - ECF~2 

EL84) "_ec a l,m 110 220 V. ,u' 
:::: hôss ,s L 2a , P 7 . H 8 cm monté SOU!I 

capot me ral perfore . en v oh!>e [')0 ~ 
gaine 35 ;d9 ,.. 25 cm H , P. elli o 
16)1.24 couvcrcle dego ndohlp 
Enrn:.:c PU c l micro, contr tn nO!'I!' 
gravcs et algues ... cparé . 
Prix 119.00 Dort \'f ernh . 10 Ou 

ELECTROPHOI-tE 

STÉRÉO-BOX 

Plor ;ne 33 et 45 1 0ur~ orret auforna r l' fO~ o ... ec ce llute slpreo . OllliJl : 

3 wctts (2)( 1,5 \0\/) , 8 ' transistors 7 therrnl~fOr ) o lim 110 220 V 
DimenSIons é lect r ùh 355x255)(145 mm - bo '>: lO\eC I;. · P el! iD 10)(1 "" 
8 H) 255x 14 2x 150 mm Présentation teck, cou vercle ple, j te ntE' 
PriX 349,00 port et emb. 12,00 (T.V.A. comprise 20 " 0) 

BANDES MAGNETIQUES TRES HAUTE FIDELITE 
« Crescendo .. mode in U.S.A . 

Ruban Polyest er M YLAR, surface micru nlsee 
,.) 13 cm Double du rée 360 m ' 19,50 - Tr iple durée 
'3 15 cm Double durée 540 m : 28,00 - Tri ple durée 
'/; 18 cm Double durée 720 m : 34,00 - Triple durée 

{T .V A . comprise 25 °o} - Port et emballage 

MAGI-tETOPHOI-tE PORTABLE 

« I-tIVICO" 

Al imentation piles 6 e lém. torche 1,5 V I et 
secteur 110 220 V - vi tesses 4,75 et 9 .5 -
') l)lsres mono, hob '...- 13 cm, compte-t~urs . 
,,"LI-mèt re l'modulation et niveau p iles). omol . 
7 trans is tor 'i . 3 d iodcs . 2 thermistors ... o!ume 
et t onalité , pr :ses micro , entrêe Ou·,:l la .re 
(radiO, pick ·up, etc.l. Micro avec COOllnOl"1. I(' 6 
distancc dan ~ compar timent adéquat 

Prx 619,00 port e t emha lIooe '2 .00 

LECTEUR DE CASSETTES 
Excellen t e reproduction, grôce 0 un ompli 6 
transistors et un haut-parleur largement dimen 
Sionne ; assu re u n e aud i tion tres superieure Cl 

( ('Ilc des oppareil s de dimensions r euultes. AI 
menta ti on 6 piles J .5 V. Encombrement 29,,:) 1 
')(9 cm. 

P' ,x 190,00 port et emballaQe 6 .00 
(T ,V .A . comprise 25 "> o ) 

540 m 
720m 

1.080 m 
4 .00 

32,00 
44,00 
:;~,oo 

AUTO- RADIO 4 WATTS Cl SCHAUB-lOREI-tZ .. T220 
Recepteur PO-GO, 2 .. tat ion, préréglées 
su r Europ.:..: et Lu xcmDt)urq. 8 transistors 

2 diodes, sensll)L!lté C1(trO'UdlnOI,.e , 
alimentation m ixte 6 12 volto;. L ivré avec 
cache de face ovont c;tondard t a u .. véhi· 
cules ct ence Inte acou,t IQue amovible 
·HP ellip. 12 X 19 Récepteur 13 x 13 x 
4 cm. EncC'lnte 17 x 12)( l a cm. 
Prix ·: 179,00 

« SCHAUB -LOREI-tZ » T 320 
Q.eceptC'ur a fran~ls t o r !l . ..Ilodcs, PO r.ot 
~o ,-)U 1 s;<; ? 7. watt.:. effICaces). o lu·n. 

~: v ncqa t , l ~ :J m as<;e , boitlcr 10IlH::': 

",o,r mo ::! ouC a .... ont ,:~'r omc enceinte 
ocoust IdenT 'Qut.' Cou T 220 \ cl--des~ous~ . 

p, , 1~;' ,OO po,t e t e m ba l. 6 .00 
f T V A . comprtse 25 

N' 1243 * Pi 



EMETTEURS-RECEPTEUR 27 MHz 

TMC 204 - Pu issance 100 mW 
(homologotion 313 PP) , 9 tran 
sisto rs , 1 diod6, 1 thermistor, 
ol im. 1 pile 9 V, avec v u· 
mètre de contrôle. Boît i er 
fonte d'a lu n oir et ch romé . 
dim. 14 x6x 4 cm. La paire , 
avec ~couteurs .. 420,00 

port et embal 4.00 

TElECON .. 

ITMC 703) (TMC 204 ) 

TMC 703 - Emett eu r-récept eu r 27 MHz ( 10 canaux ) pour stations fixes ou 
mobiles, pUi ssance 5 watts, 19 transistors , 9 diodes , therm istor, limiteur 
rc.globle de bruits et paras ite s (SQUELCH), poss ibilité de faire du • Public 
Adr css ~ avec H.-P . elo.té r ieur . Al lm . 12 V batter ie ou directem ent su r secteu r 
220 V, vu -mctre : modula t io n et tension d'o l im .). Boitier fonte d 'o lu, n o ir et 
chrome, dim 25x 18xS cm. livré a vec m icro dy n . et occess. de fl )( ot ion et 
raccordement . 
L 'un i t é ........... 1 .195,00 .. port et embal. 6,00 

( T .V .A. comprise 19 °0) 

SUPPORT SPECIAL AUTO 

Berceau métallique , tlxat ion si mple 
sous tableau de bord ; peut recevoir 
tous récepteurs, rad ;otêlephones, am
p lif icateu rs, magnéfophones , €' t c, au .~ 
dimen'~: on s égales ou inférieures ..J 
Ilorg . 26 - haut. IDem). 

Complet, a v ec v is et éc rous 10,00 
. port et embol. 3.00 (T .VA com 

pr,c 95 00 ). 

ADAPTEZ LA 2' CHAINE « pour pas cher» 

/ 

TUNER TELE 2' CHAINE, adoptab le "" t ou, 
téléviseurs , compl et avec lampes EC86 et EC88 . 
Ma'que ' OREGA, ARENA ou V IDEON O ' ) chll ix. 
cQLJioc::. ae m&can '~rne de di-mtJlf lpllcot 1o", tourni5 
ovec c;c h ema de hr an ch emen t . Ve- n-j:...;. 20,00 

tncmE' pa s Je Drl'( des lamprs 
porI ct ('fll/")o l lage ' 3 .00 

,.,..r . 1. (''''II!''ï .\" (· ~I . ; 

TUBES TELES NEUFS (en embolloge d'origine ) 

43 cm 
43 cm 
49 cm 
54 cm 
54 cm 
54 cm 

70· 
90 · 
110· 
90 

110· 
70 ' 

(AVY 4322 ] 
AVY 4380 ) 

A 4711 W 
,AV, ,380 . 
' 21 FCP4 ) 

' '' 1. 2 1YP4 , • ., oarhn 

80,00 
80 ,00 
99 ,00 
80,00 
90 ,00 

59,00 

' T .V .A comprl::.e 9.5 )c' Port et emhal 2000 p tubp 

REGULATEUR DE TENSION ANTENNE ELECT RIQUE 
" SA BIR Junior " 100 VA 

~ '1 : "ce -:; ecel.' " 1:0 220 .' - . ·· .. : i ~ 
\· ..... "I :c·, e" 220 \j • 0' 111 . 220 ;.. 
X 95 '"":'rn 5 :' .0. 
PriX 79,00 - port et emb . 12.00 

(T.V.A. comprise 19 0/01 

ROTACTEUR VIDEOt-l 

12 posif ,ons . t!nf lerernenj cable . ovec 

pour outomobiles 
" ty pe E5 -S .. 

Ant-=nnl:' .j aile a moteur ':' iecl : 2 
..... ol t ~ . deplolement automatique C'î 2 
'lecondes ( 5 c lc men1s longueu r lotoll..: 
1 m~ tre l. encombrement rnl ':' r ;eur 
31 cm , coa~lal 1, 20 ,-n I de roc::o rd 
a l 'aul o- radlo 
PriX 119,00 _ port et emb 8 .00 

I T VA. compr,se 25 ".) 

CABLE COAXIAL ref . 9524 
Coa .... rot standard 75 ohms , re ... cte
ment en vvnll . Iress e en tUI\.- re. d.elcc 
tr ique en mOUS Se de Dolytl1enc , ôme 
en cU I" re 1 0 1 O. 
Le mc tre 
Les 100 m ctres en hoblne ) ._ 

0,80 
70 ,00 

COLORIT-AXIAL ref. 15105 
CoaXia l superi eu r c t couleur . 75 ohms . 
re v€'tement en \ 't' nll . tressf' en CUivre 
é tam e feuillard alu . ,J 1('lcCT'lque 
en mOuss.e je DOl v th€' n e . rime en 
CUi v re 10 i D 

~rta~~ob:;:~·tt~~.mpe, ECC 89 - ECF 82 Le mètre 0,90 
80,00 ' Pr ix 35,00 .,- port et embal. 3.00 Les 100 metres ,en bob'ne l 

Antennes STOllE 
• la qualité 
• la finition 
• la ttchhique 
• les performances 
• l'organisation made in Germany 

" C .. 
,- " o. 
.0; ' -.. t; 

..! 
' ." ;:. .. 

Une grande production européenne 
« A VOTRE SERVICE » 

Réfé-
rences 

FLA3 
FLA5 
FLA7 
FLA9 
FLAll 
FLA13 

IC 16 

IC26 

)C50 

1 

1 

Nombre 
d'é lé
ments 

3 
5 
7 
9 

11 
13 

16 

26 

50 

Goin 
en dB 

5 
6,8 
9,5 

10,5 
11 ,5 
12 

11 ,5 

14 

16,5 

Cana ux au choix 
(à préc iser) 

5 / 6-7 / 8-9 ; 10- 11 .' 12 
5 
5 
5 
5 
5 

1 5~ 21 

1 

~~ 
38 

-6 / 7-8/ 9 - 10/ 11-12 
-6/ 7-8 / 9 -10.' 11 -12 
-6/ 7-8 / 9 -10/ 11-12 
-6 ; 7-8/9 -10/ 11- 12 
- 6 / 7-8 / 9 - 10/ 11-12 

o 28 - 29 à 37 -
o 48 - 49 à 65 

o 28 29 0 37 
o 48 49 à 65 . 

o 28 
o 48 

29 0 37 
49 à 65. 

! 

T .V. A . 
compr. 
25 % 

11,00 
22,50 
32,00 
49,40 
54,90 
77,00 

50,50 

65,85 

104,30 

ôI 
.E " QI " ..... Zo.C 

"" 0 -,D 

LA? 

LA1 2 

LA16 

7 

12 

16 

6 à 7 

9 a 11 ,5 

10 " 13 

~ : : ~~ -:: T:r" 1 ~~::-
2 1 0 40 - 41 à 65 1 46,45 

HC23 

HC43 

HC91 

.==i===~==.~':~" .,,:_----- -
23 

43 

91 

9 à 13 

100 15 

12 à 17 

21 à 65 

21 :l 65 

21 il 65 
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A NTENNE PANNEAU (réf . 4; 45), 4 dipè les en V. et réf lecteur en 
nappe, large bande (canoux 21 à 60), gain 11 à 13.5 dB ... .. 
ANTENNE MIXTE (réf. AC3 / 7), 3 élém. VHF + 7 élém. UHF 
AN TENNE M IXTE (réf. AC5i12), 5 élé m. V HF + 12 élém. UHF 
COUPLE UR ... .. . . .. 9,35 - SEPARATEUR . . .. . ... ..•. .. 
ANTENNE INTERIEURE. 2 élém . VHF., 4 élém. UHF. 
AN TE NNE AUT O Ide gouttière) - brin or ientable f coox. 

(Por t et emballage 8,00 par antenne) 

ANTEt-INE ELECTRONIQUE AM-FM .. ALPHA -3 .. 

integree 
Fabrication 

dans 
FUBA 

rétroviseur 
made in 

auto 
Germany 

Comprend 2 amol i f icateurs AM et FM l) Ir r~ 
faible souffle (sur c i rcuit imprimé) . tiltrOGe 
e lect ronlQue des poros Ites . rendement inc om 
po rab le , alimentat ion S a 15 vol ts so ns ba l s<;c 
de performances - RétrOViseur o r ientable te int e 
bleu 

180,00 DOn CI embo ll ogC' 6 .00 

la certitude d'aboutir 
c'est ce que vous donne 

la nouvelle formule en KIT du 
TELEVISEUR 59 cm « VISIO-9 » 

(dé crit dans le H.P. n ' 1 .211 en page 70 

799 F toute~ ta JI, es 
comprises 

74,40 

109,75 

41,50 
3'1,50 
5 1,45 

8,25 
-10,00 
11.00 

1 ~ ' e t 2· chaine r('Quipees t ous canou>" canal Lux e mbourg ) ... ('l bU . : 'C 

son 5 ". V ImagC' 18 ... V t~ crar"1 outovrO! f.'<..) I' tube' ')9 cm 110 c:-.1r o-
plat - i3 :ompe .... 4 diode ... fUn ef UHF ' .1 Iron" ' .... l or .... olim . 110 220 V. 

Le tè I0vl~('ur es! ILvre en clement<;, ..,(·oo rc ... rocn l .... tN.e . tube . ce ran , deI, ia
tlon . H P e t deu:.. (hOS~IS entierement montes, câblés et préréglés en 
laborato"e ( fabrlcat'on RADIO-TECHNIQUE COMPElECJ. Reste à faire par 
vou~-méme la mise en place clan ~ l 'cbcnlsferle et les liaison s f i ls entre 
les dl'v ers e lemenfs . se lon u n plon d e (Of1nect,ons .J repè res numerotés ou 
couleu rs 

Vendu m onte, en êtat de marche 
Port et emba liage 

SCHAUB-LORENZ 

20,00 
1.050,00 

TVA comorl<"(' ) ~ ) 

(T .V.A. comprise 9,5 0 0 ). iT.V .A . comprise 19 ',. ; .,.. __________________________ .... TV-451 'fig 2 i 

1 f· · et 2" chaine , c eron gean t 61 cm SEL 

LAG 
UNE BONNE ET 

4 * N° 1243 

VOUS SOUHAITE 
HEUREUSE ANNÉE 

BOND , contro le d accord vi~uel par PILO" 
TE IM,o..GE et servo-régleur, H .P fr onta l 
contro le de tonal i té . Ebenlster e aCClOU 
c loir c i re . larg 726 . prof 420. haut 
543 mm . 

Pr ix TTC. 995,00 
(T .V.A. comprise 25 1) 



ALIMENTATIONS SECTEUR 110/220 VOLTS 

3 - 6 - 9 - 12 VOLTS - 1 AMPERE 

(Type HP 101 Al régulée et filtrée par diode zener 
et transistor de puissance, sélecteur de tension 
:Jvec répétiteurs lumineux, sortie Sur bornes, protee. 
par fusible, dim. 14x 1 Ox5 cm, 

PrIX .... . . 159,00 + port et embal. 4,00 

4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 VOLTS - 0.4 AMP. 

STOLLE type 3406 . dim, 120x75x50 mm, régulée 
et filtrée par dIode zener et transistor de puissance, 
selecteur de tension, commutateur 110/220 V, 
interrupteur A ,'M secteur, sortie sur 2 prises : 
jack 2,5 ou ReA type coax. 

PrIX . , 65,00 + port et embal. 3,00 

(T.V.A. comprise 19 %) 

ALIMENTATIONS SECTEUR 110 VOLTS 
Matériel professionnel U.S.A. de 
très hautes performances, compo
sants haute fiabilité, tolérances 
rIgoureuses , stobil. et régul. pcr 
diodes et trons.istors de puiss., ten
sion de sortie indépend. de 10 
charge et du débit. 

6 V 2 Amp. (25x 16x16 cm) 
port et embal. 

6 V 8 Amp. (25x16x16 cm) 
port et embol. 

49,00 
10,00 

54,00 
13,00 

(T.V .A. comprise 9,50 O~ ) 

'> CHARGEURS D'ATELIER 
matériel robuste fait pour durer 

C( Garantis 1 on )) 

Modèle T43 Entree 110 220 v . Sortie 6 volts 5 amp. 
et 12 volts amp. protection por fusibles (secteur et 
B.T .), ompe remè tre de contrôle , bo îtier métolL portable 
20 x 21 , 12 cm. 
Pr ix 79,00 + port et emballage 6 ,00 

Modèle T86 ·c, · contrel . Entree 100 220 V . Sort ie 
6 volts 8 o mp . et 12 volts ' 6 amp., régl,jge d'intensité 
dIsjoncteur de secuflt é . ompèremctre de contro le , boi-
tler méta II. portable 27 ___ 19 .><' 12 cm . 
P"x 99,00 ' port et emballage 10 ,00 

le 110/220 Volts à bord de votre automobile 
+ un chargeur de batterie 12 Volts 

le tout en un seul appareil dim. 195 x 95 x 60 mm 
CONVERTISSEUR/CHARGEUR 

Fonction convertisseur : transforme un CQurant 12 " 
continu , en courant alternatif 110 Ou 220 V 50 pé-riooe.., 
del)it max. 100 W. 
Fonction chargeur : bronche sur · ~cctelir 110 ou 220 V, 
fournit un couront de charge (pour batterie ' de 12 V sous 
6 ampères. PRIX 257,50 +- port et emba l lage 1200 

(TV.A, camp",e 19 ''1, ,. 

50 POTENTIOMETRES SO F 
(neufs , Qronaes marques) 

Avec interrupteur : 
3 • 25 . 50 100 K \1 
1 M \1 . 1 Mn " 200 K Il 12 axesl 
Sons interrupteur : 
50 . 100 200 · 250 . 500 K Il 
100 K \! ... 250 \1 12 axes ) 2 x 500 K il 
(couples) 
2 x l Mil 12 axes) 2 x 15 M n (couplés l 
(T. V .A. comp. 9 ,5 "0 Port et embal. 6,00 1 

O.' H 
CONDENSATEURS 

« SAFCO » 

1. 
Composant-, ty pe profes· 
slonnel, au... tolérances 
r i gour('u <., (" ~ ct hou te fiC

hil :te 

350 MF 300 V 6,00 
650 MF 300 350 V 6,50 

1500 MF 150 180 V 7,00 
2000 MF 150 180 V '1,50' 
4000 MF 75 90 V 8,00 
7200 MF 12 15 V 10,00 

14000 MF 13 15 V 12,00 
16000 MF 12 15 V 13,00 
25000 MF 25 40 V 15,00 
40000 MF 10 15 V 19,00 

(port et embal lage: 4,00 ) 
iT. '~.:t. ('omp,.ut> ~ . .;j r( \ 

Prix" spéc. par grosses quantités 

TRANSFORMA TEURS 
TYPE 

Prim. 110 127 . 
220 - 237 V ,é · 
part Iteur Second. 
2,220 'v 120 mA -
6 .3 V 7 A - Ho" 
tout 95x80 mm. H, 
sur chôss.i~ 90 mm. 

Prix 18,00 
port et embal. 6,00 

TYPE 3 

Prim . 11 0 . 127 - 150 - 220 - 240 V 
avec répartiteur. Secondolre 2)(300 VI 
90 mA - 6 ,3 V ' 7 A et 2,5 V · S A 
Hors tout 95)(80 mm, haLJteur sur 
chôssis 110 mm. 
Prix 15,00'; port et ernbol. 6.00 

(T.v.A, cam '"e 9.5 01,) 

ECLAIRAGES D'ATELIER 

CarrosserIe industrielle en tôle laquée 
noir, rÉflecteur émaillé blanc, équipée 
en 1 ou 2 tubes 1,20 m. 
Mono ; I,20 m . 220 V ... . 
Duo 1,20 m - 220 V . ... . 
Port et emballage ", ... ,. 

(T.V.A. comprise 9,50 (Jo) 

39,00 
59.00 

15,00 

REGLETTES FLUORESCENTES 
(complètes, prètes à brancher ) 

/; ! ! 

Type ~ 1 220 V , 

mono 0,60 i 25 F 
duo , 0,60 ~ 38 F 

mono i 1,20 1 25 F 
duo . 1,20 1 50 F 
duo 1 1,50 69 F 

110 
220 V 

25 F 

30 

Port et emballage : 8.00 

(T., r .. t. c()11luris~ .9 .. i ~~ I 

VENTILATEURS 

220V-0,16 A • Diam. hélice 110 mm , 
carrosserie 325 X 125 .' . 80 mm. 
Prix: 29,00 + port et emb.: 6,00 

LUMINAIRE DECORATIF 

1 CZ:····· ... .. -
1 cor~e,'lle opal,ne finement striée, se· 
1 melle support d 'appareillages avec ca-

1 

1 

pot réflecteur, embouts métalliques 
amovibles lor bordé noir). Equip'; de, 
2 tubes 1.50 m (2 x 65 W). 
P'" 119,00 .j- port et embal. 15 ,00 

(T .V .A . comprise 9,5 0'0 1 

i( 
1 ~ 

\ 

Yype Trio, 1,20 '" 220 volts. 
Diffuseur polystyrène st né intérieure
ment, fixation par clips. emb out s 

. blanc opaque, supports de ' 'tuL'c < CI 
pistons (antichute). Equ,pé ' ries 3 
tubes 1,20 m - 3 x 40 W. 

Prix: 89,00 + port et embal . 20 .00 
(T.V.A. comprise 9,5 0'01 

TEST-SECTEUR "LUMIVOLT If 

Avant de brancher un appared élec · 
trique (quelque fois coùteux) permet 
de s'assurer du voltage du réseau. 
Une lampe néon s'allume en 110 V, 
les deux en 220 V. 
Prix : 8,90 .;- port et embal. 1,00 

Plein les mains 
pour 1S F 

5 circuits ;mpr imés, comportant des composants 
orofess!onnels <ubminiaturisés de très haute qua· 
ité, aux indices de tolérance les plus rigoureux. 

'-\ater ie : absolument neuf, à récupérer précieuse
'"l1ent pour vos montages de haute technicité. 
Chaque :ot comporte au minimum 30 tnnlistors, 
JO diodes, 50 rélistancet, 50 condensateurs (fixes 
Ou polar. au tantal). Les 5 circuits, livrés avec 
notIce d'identification des semi-conducteurs, 
Pri. 15 ,00 ~ port et emballage 3,00 

11".\" .. \. r(}11l1,ri.'~p 9.:;0 Cc l 

POUR IDENTIFIER DIODES ET TRANSISTORS 
aux marques effacées ou illisibles, références non commerciales 

NOTRE NO nCE N 15 permet de determiner de façon prec'5e 

• la polarité d 'une diode, si cette diode est ou germanhJm ou au silicium. 
• "Identlfication hase, émetteur et collecteur de tOllt t ranSIstor, s'jl est 

al .. germanium ou au silicium, PNP ou NPN , HF, MF ou BF. 
Lo notice • 15F » n'est adressée qu'ovec notre lot • PLEINS LES MAINS. 

Pistolet soudeur 
« WELLER » 8100 ECK 

'--_ .. _ ... _.- ._._.-
100 W. B i·tcn5<on 110 220 V. Ecla ' · 
rage, accessoires panne pour plas
tique, c lé à fourche , pInceau pour 
fondant, guide de soudage . 
Prix 73,00, port el embC1l. 4 .00 

PRISES SECTEUR 
(môles) 

Montage rapide , les 
1 00 pr ,ses . . 10,00 
Port et embal. 3,00 
(T.VA. camp. 9,5 %) 

Fers à souder « SEM» .. .. 
80 w . 1 10 VOit>, cordon 2 m. 15,00 
Resistance 80 vV 220 volts .8 00 

Po~r et ernba r: age: 300 
(T.V.A. comprise 9,50 '0) 

;T .\I A. comprlo;,e 19 '"' ci i"'--------------
LAC:: 
Conditions de vente page 

N' 1243 



«LE TROUBADOUR» 
électrophone Piles/secteur, en KIT 

Platine MONARCH 16, 33, "5, 78 T - 1 mo
dule amplif. RTC-COMPELEC type BF21 (voir 
caract. dons H.-P. févr, mors, avril 1969) -
1 H.- P. 12x19 - 1 bloc d'aliment. secteur 
110/220 V - 1 valise haute finition, dim. ext. 
36x32x20 cm, bois gainé 2 tons. 
Prix ...... 129,00 + port et embal. 12,00 

(T.v.A. comprise 9,5 %) 

VALISE + PLATINE 
« GARRARD SRP 10 )1) 

16-33-"5-78 tours,' arrêt automatiQue, sect .. ur 
110 V (220 V par auto-trando inclus) tête sté
réo céramique. Valise appropriée à cette platine, 
présentation grand luxe, bois (épaiss. 8 mm) 
gainé 2 tons, gris bleu/gris clair, couvercle dé
gondabl .. , poignée escamotable, fermetures, piè
tements et jonc façon or poli. Prix de l'ensem-
ble ...... 99,00 + port et emballage 12,00 

(T.V.A. comprise 9,5 %) 

EBENISTERIE 3 PIECES 
habillage chaîne HI-FI 

Fabrication de luxe, bois plein, 
ton clair naturel, veiné. Socle pou
vant recevoir diff. platines (GAR
RA RD, DUAL, etc.), larg. 400, 
prof. 380, haut. 130 + couvercle 
95 mm - Enceintes 475x205x205 
mm, découpe pour H.P. 16x24. 
Prix 99,00 + port et emb. 12,00. 

(T.v.A. comprise 9,5 'fo) 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 4 à 16 OHMS, 7 à 10 W 

* N° 1243 

Livrée en éléments séparés : le coffre, vernis 
polyester, 72x52x30 cm (à l'origine ébénisterie 
télé gr. luxe) - la face avant - le tissu spéc. 
de garniture - le fond - 4 H.P. ellip. grande 
marQue (un 16x24 et trois 12x19) + schéma 
de branchement des H.P. pour différentes 
combinaisons d'impéd. 4 à 16 n. 
Prix ..... 69,00 + port et emball. 20,00 
L'ébénisterie complète, sans les haut-parleurs 
Prix ..... 39,00 + port et emball. 15,00 

(T.v.A. comprise 9,5 %) 

ENCEINTE type GUERIDON 
Caisse vernis polyester, dim. 60x55x 15,5 cm sur 
piètemé'nt tube doré, hauteur totale 78 cm, ta
blette supérieure en glace trempée. Livrée en 
éléments séparés caisse, fond, garniture, piète
ment, glace. La face avant comporte les découoes 
pour 3 H.-P. (8 cm - 13 cm - et ellip. 18x26 cm). 

Pr i x 89,00 + port et embal. 15.00 
(T.V.A. comprise 9,5 0/01 

ENCEINTE type PORTE-REVUES 
Combinaison or iginale du pratique et de la bonne 

acoustique. EQuipée de 2 H.-P. 1 ellip . 16x24 cm 
+ 1 circ. 12 cm - deux impédances commutables 
par cavali", extérieur (1,6 ou 2,5 !l.). Très belle 
présentatioj1 deux tons, façon bois cloir sur cha

mois. 

Prix 149,00 + port et embal. 20.00 
(T.V.A. comprise 9,5 0/0 ) 

ENCEINTES TRIGONALES 
A partir du même corps d'enceinte (haut. 33, 
coté 20 cm), 3 présentations : sur table .. sur 
potence .. sur pied (ci-contre). 

• Sur table, l'enceinte repose sur 3 petits pieds 
de 3 cm, en métal doré, avec patin plastique pour 
ne pas royer les meubles. 
Type 2001 - 5 wotts - 2,5 n . . 
Type 2005 - 8 watts - 5 n 

35,00 
45,00 

• Sur potence murale, l'enceinte est maintenue 
dons un étrier à 2 pivots (haut et bas), elle peut 
s'orienter à volonté. 
Type 2001 - 5 watts - 2,5 n ........ 39,00 
Type 2005 - 8 watts - 5 n... . . . . . . 49,00 

• Sur pieds, l'enceinte est montée en console, 
haut. toto 64 cm, avec tablette glace trempée, 
et piètement tube doré. 
Type 2006 - 8 wotts - 5 n... . . . 79,00 
Chaque enceinte comporte un cordon de 2.40 m 
avec prise â chaque extrémité. 
(T.V.A. comprise 9,5 % - Port et emballage 8.00 ) 

GARRARD 
SP 25 - Table de lecture semi-prof. 110/220 V, plateau lourd diam. 
267 mm, 16 - 33 - 45 et 78 t/m, mono-stéréo, commande indirecte de 
levée et repose du bras en tout point du diSQue, régi. de pression du 
bras, correct. de poussée lat. larg. 337, prof. 290, haut, sur platine 73, 
sous platine 70 mm. Sons la cellule: 210,00 + port et emballage 15,00 
2025 TC - Changeur automat. 16, 33, 45, 78 t. avec palpeur de diSQues 
mono ou stéréo tous diam., plateau el 267 mm, bras tubulaire, commande 
indirecte de levée et repose du bras, moteur asynchrone bipol. - Larg. 
343, prof . 289, haut. SUr platine 107, sous platine 54 mm. 
Livrée D'tee collllie stéréo et distrib . .015 T ..... ,.... . ... . ... Z2(),OO 

AT 60 - Changeur automat. 16 - 33 -
45 - 78 tlm, avec palpeur de disques 
tous diam., mono-steréo, plateau lourd 
diam. 267 mm, commande indir. de 
levée et repose du bras en tous points 
du disque, bras à contrepoids + régI. 
de pression, correct. de poussée lot., 
tête de bras à COQuille enfichable (fix. 
cellule stand.), larg. 337, prof. 290, 
haut sur platine 111, sous platine 
75 mm. Sans cellule, avec distrib. 45T 
(LRS20) 245,00 ! port et emb. 15,00 

SL 6S B - modèle 1970, remplace 10 platine SL 6S (périmée) 
Changeur automat. 78 - 45 et 33 tours (diSQue 0 25 et 30 cml, mécaniQue 
et dimensions ident. à AT-60, mois éQuipée du fameux moteur SYNCHRO
LAS, bras tubulaire, anti-skating réglable. 
Prix ...... . ........ 279,00 , port et emballage 15,00 
SOCLES (Garrord d'origine) - Bois finition teck mot, pauvant recevoir les 3 
platines ci-dessus. Prix ......... . ... . 49,00 + ::lort et emballage 5,00 
DOME PLEXIGLAS de protection, aux dimensions du socle .... 49,00 
+ port et emballage ....................................... . 5,00 

DUAL 

(T.V.A. compriu 25 %) 

A tout acheteur d'une platine 
GARRARD sera offert en prime 
Un socle de platine, dimensions 375x330x 
90 mm, bois verni façon acajou. Peut rece· 
vo ir outres types de platine. 
Vendu seul : 18,00 + port et emballage 5,00 

Changeur 1209 sans cellule 430,00 
cell. Pickering 560,00 
cell. Shure . . .. . ......... 570,00 

Changeur 1210 cellule DUAL CDS 640 
Prix .. . . . ..... . ........ 280,00 

Changeur 1219 sons celh.Jle 620,00 
cel 1. Pickering 720,00 
cel 1. Shure ........ . .. 740,00 

Socles bois noyer naturel 
CK6 - pour 1209 et 1210. 115,00 
CK20 - pour 121 ° (panneau frontal ou-

vrant) . ..... . ....... . .. . 150,00 
Couvercle plexi CH5 75,00 

« CELLULES STEREO )1) 

DUAL CDS 620 - céramiQue, fixation standard . . ......... . .... 35,00 
CM 500 - magnétique pointe diamant, rép. 20 Hz à 20 kHz sortie 
4 mV, impéd. 5 Kn (décrite dons le H.P. 1.152, page 97) .. : .. ,.. 69,~ 
SHURE M44 / MC, mag~étique pointe diamant, identiQue à M44/7 99,00 
SHURE MS5/E, magnetlque, diamant elliptiQue ..... . ........ 190,00 

AMPLIFICATEURS ECONOMIQUES 4 et 8 WATTS 
vendus en Kit (décrits dans le H.-P. n° 1 229 en page 1061 

Les deux amplis présentés ci-dessous ont été 
conçus pour satisfaire à 10 fois aux 3 exi
gences 
PRIX! - PUISSANCE - ENCOMBREMENT MINI 
Le chôssis, identique pour les 2 modèles est 
très étroit (85 mmL les faces avant et' ar
rière comportent les mémes perçages et dé
coupes, ce Qui permet de disposer l'ampli 

• en tous sens n, et dans l'épaisseur de n'importe quelle valise ou ëhénisterie. 

TYP,E 4 WATTS (CI-dessus) - 5 lampes, 110/220 V, entrée PU. haute 
Imped, sortie 2,5 n, dlm 302x85xl05 (H) . .. . ....... .. 69,00 
TYPE 8 WATTS - 7 lampes, 110"' 220 V, sortie push en double parallèle, 
impéd. 5 n, entrée P.U. + 3 entrées micro (haute, moyenne et basse impéd.), 
dim. 302 x 85 x 118 (H.) ..... . .......................... 89,00 

(T.V.A. comprise 9,5 % - Port et embal. 8,00) 

PREAMPLI MELANGEUR 
Décrit dans ce no du H.P. • 4 entrées haute impéd. mono (sort i.e 

commune) 
• 1 entrée basse impéd. stéréo (sortie 
séparée) 
Préampli 3 double-triodes (1 entrée par 
élément triode), toutes combinaisons de 
r'"llxage par 5 potentiomètres, adjonction 
possible d'une quatrième triode pour 
obtenir soit 2 entrées H.!. suppl., soit 
1 entrée B.1. à 2 canaux. 

livre en KIT complet . ................. , ......... . 79,00 
(T.\'.A. comprISe 9,5 q/o - Port et emballoge 8,00) 

DISJONCTEUR THERMO - MAGNETIQUE REGLABLE 
• ATF • type Comblnauto Junior 

Déclenchement instantané 9 amp. réglogle différentiel 0,55 à 
0,95 ampère. Prix 14,00 , pert et emballoge 3,00 

(T.V.A. comprise 9,5 %) 



$l~;v!~::~:nOa~~e .. ~ 
sans autres fils .. -

que ceux du secteur 
110/220 V 

• d'une pièce à l'autre 
• d'un étage à un autre 
• et même... d'un bâtiment 

à un autre 
Vous pouvez correspondre jusqu'à 2 kilomètres de d istance, en branchant 
deux ou plusieurs interphones TMC-S06 sur les prises de courant d'un même 
reseau 110 au 220 valts. La lia ison phonique s'effectue le long des fils 
E.D .F. par superposition de la parole sur le courant du se~teur. ~ • . 
FINI. .. les installations fixes et anéreuses, chaque appareil peut etre deplace 
a volonté d' U'ne prise de courant à une autre . 

MIEUX QUE LE RAINBOW (notre précédent modèle) 
le TMC-S06 est doté de l'appel préalable, et fonctionne de 110 à 220 V 
sans .commutation. Un dispositif de blacage de la touche « Parale • permet, 
s'il y a lieu, la surveillance auditive à distance d'un atelier, d'une classe, 
d ' une chambre d 'enfant ou de malade. 
La paire •.... . .. . . , .... , ... . .. ' 249,00 -'- port et emballage : 4 ,00 
L'appareil supplémentaire .... . " ... ,. . ... . ......... .. ...... 124,00 
Documentat ion n U 4 sur simple demande {T.V. A. comprise 19 0/0 ) 

1]- 'ermet }~~rE~nP~~m~~c.t~?~~~.~eRavec tout .==- .... Islteur qui sonne à votre porte. Cet appareil assure -====:-_ .... otre securite, décourage les démarcheurs et les indé· 
_.;;~_ sirables, vous évite les dép l a~ements in~tiles, e~ par-

CI 
tlculier quand il y a des escalIers. Ampli 3 transIstors, 

- .llm. 4 piles 1,5 V. Livré avec piles et 18 m de fil. 
Pro x ..... 69,00 + port et embal. : 3,00 

(T.V.A. comprise 19 '0) 

CONTROLEUR UNIVERSEL « TS-140 » 20.000 Q par volt 
Tensions cont . 100 mV - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 -1000 V. 
Tensions olt , 1,5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1500 - 2500 V. 
Intensités cont. 50 l,A - 0,5 - 5 - 50 - 500 mA - 5 A. 
Intensités olt. 250 !tA - 50 - 500 mA - 5 A. 
Ohm-mètre : 0 à 100 Mn en 6 calibres. 
Mesures dB : - 10 à ~ 70 dB en 6 calibres. 
Capacites : 0 - 0,5 - 50 - 500 - 5 000 ~, F . 
Outpout : 1,5 à 2500 V en 7 calibres. 
Fréquences: 0 à 50 Hz et 0 à 500 Hz. 
Cadre à protection é lectron ique et onti-choc. 
Prix 159,00 + port et embal. : 5,00 

CONTROLEUR "TS-160" 
40,000 n par volt 

Mêmes caractéristiques que TS-140 . 
Pri x .... 185,00 +- part et embal. : 5,00 

CONTROlEUR ~ CE NT RAD 517 A» 20.000 n par volt 
Cadran miroir - Equipage blindé • 47 sensibilités 
Anti-chocs - Anti-surcharges, peut supporter 1 000 
fois la tension affichée_ 
Volts canto 100 mV - 2 - la - 50 - 200 - 500 - 1000. 
Volts ait. 2 - la ~ 50 - 250 - 1 000 - 2500. 
Amp. cont. 50 - 500 !tA - 5 - 50 - 500 mA - 5 A. 
Amp. olt. 250 !tA - 2,5 - 25 - 250 mA - 2,5 A. 
Ohmmètre 30 12 - 1 Kn - 10 Kn - 100 KH - 1 Mn 
- 100 Mn. 
Mesures dB 0 à 62 dB en 5 calibres. 
Output 2 - la - 50 - 250 - 1 000 - 2500 V. 
Capacités 0 ,05 - 0,5 - 15 - 150 !,F. 
Fréquences a à 500 Hz pour tensions de 125 il 220 V. 

GRAND CHOIX DE VALISES 
Hormis les modèles présente'!> c i (! ("~
sous, nous disposons d ' outre ~ mode les 
de valises (nous consulter 5Llf place 
de préférence). 

CASQUE HI-FI STEREO 

DH-04S 
Bos- Parleur -. 
tweeter incorp. 
-'- porentio de 
règ l. de puiss. 
sur cha Que 
écou t~ur , rep _ 
7.0 il 20000 
Hz , Impéd. 4 6 
16 (l, puiss. 

0,3 W senSIb ilIt e 105 dB. 

N° 4 bis .. valise compact, dime.nsio~s 
ext , 41 x33x20 cm, armature, boIS gOl
né faces supérieure et infeneure en 
celloderme - Ensemble gris clair strié 
gris foncé - couvercle dégondable -
poignée gainée - en carton d'origine. 
Prix 2'9,00 f port et embal. 9,00 

No 2 - Valise grand luxe, dimensions 
ext. 360 x 315 x 200 - Bois (épa is. 
8 mm) gainé deux tons gris foncé ·' 
gris cio ir - Peut recevoi r t ou tes pla
t ines tourne-disques ou magnétopho
nes - Couvercle dégandable - Poig née 
façon se llier - Grenouilles de ferme
ture , grille de H.-P. et joncs chro· 
més - En carton d 'origine . 
Prix 29,00 + port et emb. 9,00 

IT.\'..{. compr ... c 9,5 %) 

Prix 105,00 port et embal. 4,00 

DH-03S 
Réponse 20 6 18.000 Hz, impéd. 4 6 
16 n, puiss . 0,3 watt , sensib. 108 dB. 
Prix 111,00 part et embal. 4,00 

OH-02S 
Réponse 20 à 
12.000 Hz , imp. 
4 à 16 n, puiss. 
0 ,2 watt, se'nsib. 
118 dB. 

Prix : 49,00 + 
port et . emb. 4 ,00 

19 % ) 

ECOUTEURS D'OREILLE 

Avec cordon et Jack 0 3,5 mm 

Gi~ 
100 ~~ Imped. 200 n 

Les 6 18,00 ..,. port et emb. 2,00 
Les 12 : 30,00 .L part et emb. 2,00 

lT.l'.A. ('o11lfJrisp 9.5 %) 

AMPLI 10 W MINIATURISE 
cc avec san alimentation » 

AMPLI 4 transistors, 10 Watts. sans d i, 
tors ion (13 W maximum), réponse 30 il 
40 000 Hz, entrée 160 m V, imp. 50 K~l , 
sort ie 4 à 16 n, tension d 'alim. 28 V. 
Dimensions 90 x 60 x 32 mm, pds 122 9 

Prix . . .............. .. . . . 79,tlO 

port c t emballage 3,00 
ALIMENTATION (€'n 110 va lts uniquement), sortie 28 vo lts continu 
600 mA (en stéréo, prévoir 1 alimentation pa r ampli) . Dim . 85 x 
56 x 53 mm. Poids 630 g. Prix 39,00 -1- port et emballage: 4,00 
Chaque élément est fourni avec schémas de princ ipe et de branchement . 

(T.l' .. 4, comvrise 19 <;'c) 

même pas le prix des lampes et composants , 
En reg istreur-l ect eu r professionnel de bureau (Ronéophone) dépourvu de ses 
accessoires de commande, en éta t de fonctionner avec accessoires d'origine, 
Ou après adaptation d'accessoires similaires, v endu tel , pour récupération 
des d ivers éléments. 

Comporte : su r netit châssis séparable , un amp li avec ECC40, EL41 , ECC91 , 

HP 7 cm avec transf0 de sort ie, 1 potent. , 

1 inter. alim. sect. par transfo 110 220 V, 

redress. par cellules e t 2 co·nd. 2 X 100 
F'250 V, 1 moteur asynchr. 110 V, cabestan 
gronde régular ité, etc . Matériel oyant coûté 

Boitier de protect., avec cordons et pointes de tauche. 1.580,00. 

(TV.A. comprise 19 %) Pro x 59,00 + port et embal. 15,00 
Pri x ........ 168,00 ~ port et emballage : 5,00 J 

f//"""////////"//"/'""",,,,,"""/""II"''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"'''~'''''''''''''I'''''I'"I/1II'IIII'''"''''II'''''''II'''I''"11111111IIIII~ 

1 P RÉ V 0 Y E Z UNE VIS 1 TE A NOT RE L lB R E - S ER V 1 CE! .. 1 § § 
~ on y trouve" de tout ", allez-yen cuneux, vous en sortirez étonnés ~ 

~ LAG ~ § § 
~ conditions de vente conditions de vente ~ 
~ COMMANDES : sur simple lettre, exécutables après réception Ou mandat OL. cheque iDanca,r e ou posta l) jo int à la commande dans la même ~ 
§ enve lo ppe . Envois contre-remboursement paur la France seulement. Les traIS de port et d 'emballage (pour la France) SC>nt mentia nnés près § 
§ du prix de chaque article, au en f in de rubr ique , le taux de T.V .A. " golemen!. Tous nos prix s'entendent T,V.A. camprise (récupé.able): T.V.A. § 
§ 25 % marchandises classées luxe - T.V.A. 19 Cu marchand ises courante, - T.V.A, 9,5 % demi-taux de base paur marchandises soldées, li 
~ ,. :c.c.P. PARI5 6741-70) ~ 
~ 26, rue d Hauteville, PARIS (100

) - Tél. : 824-57-30 - Ouvert toute la semaine de 9 à 12 h et 14 il 19 h, sauf le lundi matin ~ 
_m,%""/O,/U"",,,"//',,'//"//'////",,'//O//OOO"OOOOO/O,,/"//'////////""/"////U/OOO,/O""""",,,"/",,,,,,,,,,,,'////"///'///",/"",jj 
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CONTROlEURS UNIVERSElS 
répondant à tous les besoins de mesures 
DES ~LECTRO-TECHNICIENS ET DES ~LECTRONICIENS 

1 CADRAH GÉAHT 1 

lI~f~~LJII 20.000 n PAR VOLT 
159 F 

10 gammes - 50 calibres - Galvanomètre protégé - Anti-
choc - Miroir antiparallaxe - Prix (T.T.C.) . . ... . .. . ... . . . 

1I~~~Èi~1I 40.000 n PAR VOLT 
10 gammes - 48 calibres - Galvanomètre protégé - Anti-
choc - Miroir antiparallaxe - Prix (T.T.C.) . . .. . . ... . . . .. . 

Le Il NOVOTEST)) est un appareIl d'une très grande précision. Il a été conçu POlI les Professionnels ' du 
MlD'ché Commun. sa présentallon élégante et compacte a été étudiée de manière à conserver le maximum 
d'emplacement POUl le cadran dont l'échelle est la plus large des appareIls du mll'ché (115 mm). Le 
Il NOVOTEST)) est protégé électroniquement et mécaniquement, ce qui le rend Insensible aux surchll'ges ainsi 
qu'aux chocs dus au transporl.SOn cadran géant, Imprimé en 4 couleurs, permet une leclUle très facIle. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : 
MODELE "TS 140" MODELE "TS 160" 

185 F 

TENSIONS en continu 8 CALIBRES: 8 CALIBRES: 
1 00 mV - 1 V - 3 V - 10 V - 30 V - 100 V - 300 V - 150 mV - 1 V - 1.5 V - 5 V - 30 V-50 V - 250 V -
1000 V 1000 V 

TENSIONS en alternatif 7 CALIBRES: 6 CALIBRES: 
1.5 V - 15 V-50 V - 150 V - 500 V - 1 500V - 2500V 1.5 V - 15 V - 50 V - 300 V - 500 V - 2 500 V 

INTENSITES en continu 6 CALIBRES: 7 CALIBRES: 
50 !lA - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5A 25 (lA - 50 (lA - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A 

INTENSITES en alternatif 4 CALIBRES: 4 CALIBRES: 
250 (lA - 50 mA - 500 mA - 5 A 250 (lA - 50 mA - 500 mA - 5 A 

OHMMETRE 6 CALIBRES: 6 CALIBRES: 
o x 0.1 - 0 x 1 - Ox10 - Ox100- o x 1 K - o x 0.1 - 0 x 1 - Ox10 - Ox100- o x 1 K -
o x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 MO) o x 10 K (champ de mesure de 0 à 100 MO) 

REACTANCES 1 CALIBRE: 1 CALIBRE: 
deOà10MO de 0 à 10 MO 

FREQUENCES 1 CALIBRE: 1 CALIBRE: 
de 0 à 50 Hz ,et de 0 à 500 Hz (condensateur externe) de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur externe) 

OUTPUT 7 CALIBRES: 6 CALIBRES: 
1.5 V (condensateur externe) - 15 V-50 V - 150 V - 1.5 V (condensateur externe) - 15 V-50 V - 300 V -
500 V - 1 500 V - 2 500 V 500 V - 2500 V 

DECIBELS 6 CALIBRES: 5 CALIBRES: 
de - 10 à + 70 dB de - 10 à + 70 dB 

CAPACITES 4 CALIBRES: 4 CALIBRES: 
de 0 à 0.5 (lF (alimentation secteur) - de 0 à 50 (lF - de 0 à 0.5 (lF (alimentation secteur) - de 0 à 50 (lF -
de 0 à 500 (lF - de 0 à 5000 (lF (alimentation pile) - de 0 à 500 (lF - de 0 à 5000 (lF (alimentation pile) . 

MODÈLE "TS 150" 

4.000 n PAR VOLT 
189 F 

30 AMPÈRES en· INTENSITÉS CONTINUES el ALTERNATIVES 

6 gammes de mesure - 19 calibres. 
Echelles uniformes. Prix (T.T.C.) ....... . . . ... . ..... .. ... .. . .. .. . . 

TENSIONS EN CONTINU: INTENSITÉS EN ALTERNATIF: 
4 CALIBRES: 6 V - 30 V - 300 V - 600 V 4 CALIBRES: 250 !lA - 3 A - 6 A - 30 A 

TENSIONS EN ALTERNATIF: 
4 CALIBRES: 6 V - 30 V '- 300 V - 600 V ," 
INTENSITÉS EN CONTINU: 

OHMMÉTRE EN CONTINU: 
2 CALIBRES: 0 à 5 K ohm - 0 à 500 K ohm 

4 CALIBRES: 250 (lA - 3 A - 6 A - 30 A CHERCHEUR DE PHASE 

Étudié spécialement pour l'Électricien-Installateur, le MISELET comporte le,· qualités que l'on est en 
droit d'exiger d'un appareil moderne de mesure: robustesse, facllllé d'emploi, précision, sensibilité 
élevée. Son utlIIsalion est donc Indispensable dans toutes les Entreprises d'Électricité, dans les ser
vices d'entrellen et de dépannage ainsi que sur les chanllers. 

NORD RADIO 139, RUE LA FAYETTE. PARIS (10 e
) TÉL. : 878-89-44 - C. C. P. PARIS 12.977-29 
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UPIE (JIIMME Df MIITERIEI Of OU1I11" 
Documentati on sur demand e . TARIF HI - FI ET MAGNÉTOPHONES -

r ; .- . 

ARENA 
F 21 0 
F 21 1 
T 1500 
T 2400 

.. T 2500 .... •.. . . .. . • . 
::: HT 10 

... ... 
ii ... 

HT 14 
HT 20 
AUDAX 

~ Aud imax l 
:Ii Audimax 2 
W Aud ima. 3 
« Audim ax 4 § Audi max 5 

B. O. 
g Beovox 1000 

": ~::~: ~~~ 
!Z Béovox 3000 
W Beog ram 1000 
.:E Capot ... .. .. . 
~ Beogram 1800 
~ 10 A et capot g Beolab 5000 . 
lU Avec décodeur 
~ Beomaster 1000 

;: 
~ I 
oc · 

Beomaster 1400 
Béomas ter 3000 
Beoma stcr 5000 
BRAUN -------

avec 

~ I CSV 250 . ... ...... . 

~ I 
0 ' 

~ I 

... .. 
'" W 

CSV 500 
CSV 1000 
CE 2~0 
CE 500 
CE 1000/ 2 
Aud io 250 
Audio 300 
Régie 500 
PS 41 0 
PS 500 
PS l000 / A S 
L dl0 
L 470 
L 610 

DUAL 

ce llul e SP 

696,00 
600 ,00 

\'160,00 
1.592,00 
1.792,00 

3+4,00 
224,00 
500,00 

113,00 
235,00 
314,00 
392,00 
588,00 

361,00 
393,00 
680,00 
967 ,00 
742,00 

51,00 

1.061,00 
3.266,00 

1.833,00 
2 .258,00 
2.894,00 
1.649,00 

1.480,00 
2 .680,00 
4 .720.00 
1.520.00 
1.880,00 
4.12O ,OO 
3 .280,00 
3.760,00 
3.000,00 

920,00 
1.440,00 
2 .520 ,00 

440 ,on 
560,00 
840 ,00 

Couvercl e CH 2 
Socl e CK 6 .. . ..... . ....• 
Couvercl e CH 5 .... .. .. . 
CK 20 socle pou r 1219 
CH 20 couvercl e pour CK 20 .. 
GARRARD 
SL 55 complète (Shure) .. 
SP 25 sans cel lule 
GRUNDIG 
SV 140 
RTV 600 
KEF 
Cresta ...•.. . . .• .. • . . • .••.. 
Cosmos ... . ..... ... ......... . 
Concorde ... .. ... . ... . . .. . .. . . 

KORTI NG· TRANSMARE 
A. 500 ...... .... . 
T. 500 . ............. .. ... . . . . 
T . 29825 à hau t niveau de sortie 
T. 700 . . ..... . ..... . .. 
1000 L ..... . .. . ... . ..... . 
LSB 25 ...... .. .. .. . .. . 
LSB 45 .... .. . ... .... .. ... .. . 

PHILIPS 
GL 561 
GA 202 
RH 580 
RH 690 

SABA 
Meer sb urg avec 2 ence intes 
Studio 8040 
Siudio 8080 
Fre ib urg 
Box III A 
PU. 326 

SCHAUB-LORENZ 
4000 L avec ence intes 
5000 L 

SIARE 
Siare X. l 
Sia re X. 2 
Siare X. 25 
Siare X. 40 
SUPRAVOX 

SO,OO 
110,00 
80,00 

ISO,OO 
1\5,00 

440,00 
218,00 

1.980,00 
1.975,00 

416,00 
600 ,00 
BOO,OO 

680,00 
620,00 
620 ,00 

1.209,00 
1.619,00 

297,00 
397,00 

299,00 
760,00 
375,00 
480,00 

\'286,00 
1.750,00 
2 .190,00 
3.500,00 

696,00 
830,00 

1.586,00 
1.407,00 

107,00 
182,00 
425,00 

'620,00 

~ HS 33 970 ,00 
HS 34 1.500,00 Pico la . 1 ...... ...... .. ... 189,00 

III HS 35 1.850,00 Picola. 2 .. . ... 331,00 
II/ CV 12/ B S45,00 Pi cola. 2 (25 watt s) 429,00 § CV 40 1.090.00 Dauphine ( 15 wa t ts ) 393,00 

CV 80 1.460,00 Dauphi ne (25 wa tts ) 514,00 

PRIX NETS (TTC) - REMISE DÉDUITE Documentation sur demande. \ ~ 
63,00 DUAL 1 f:: Cap"t ... . .... . 

TO . 125 
Ampl i 2000 
Tuner 2000 

. . .......... . 1.340,00 CTG 28 av. socle et couvercle 1.260,00 1 j 
1.~~:: TG 28 sans socle ni couverc le 1.030,00 : 

PHILIPS 
EL 3302 305,00 
N 2205 .. . .. .. • .. • .. • .. 481,00 
N 42oo / EL 3587 .... .. .. .. . .. . 338 ,00 
N 4302 .... .. ... . ... .. ... .. ... 486,00 
N 4307 . . . . . . . . . . • . . 638 ,00 
N 4308 .............. ..... .... no,o~ 
N 4404 .. ... .. . .. . .. .. \'184,00 
N 4407 ...... .. ... .. ........ .. 1.431,00 
N 4408 .. . .. . .... , .... .. ...... 1.735,00 
Tous ces magnétophones sont 
livrés complets avec micro, 
bande et câble d'enregistrement . 

UHER 
Report 4000 L .............. .. \'230,00 
Report 4200/4 .400 .. ..•. . .... • 1.572,00 
Mi cro . . . ... . . . ... . ..... . . .. . • 141,00 
Accu Z 212 ........ .......... n,oo 
Accu Z 214 cadmi um. nickel . . 165,00 
AI i mentat ion . . . . . . . . . . . 165,00 
Sacoche 144,00 
714 678,00 
VARI OCORD 23 2 pistes 1.017,00 
VARIOCORD 23 4 pis tes \'084,00 
VA RI OCORD 63 2 pis tes \'118,00 
VARIOCORD 63 4 pis tes \'185,00 
VA R IOCORD 263 \'386,00 
ROYAL DE LUXE 2.448,00 
ROYAL C 2 .122,00 
Casque stéréo W 671 .... • ... ISO,OO 
Akustomat F 41 1 ..... ... •.. .. 146,00 
Dia·p ilot F 422 236,00 
Table mi xage A 121 512,00 
A 401 minuterie ............. 170,00 
Tous ces magnétophones sont 
livrés avec bande et câble d'enre
gistrement. 
GELOSO 
G. 600 .. .. . .. .. .. ..... 320,00 
Sacoche 32,00 
G. 570 410,00 
Sacoche 50,00 
G. 651 586,00 
G. 650 . .. 556,00 
Sacoche ... . . . . . . . . . . . . . 63,00 
Tous ces magnétophones sont 
livrés complets avec micro et 
bande. 
SABA 

GRUNDIG : 11/ 
::> 

' li! C 200 Automa tic 473,00 
C 200 L .. 475,00 \ LU 
C 201 FM nous consulter . ::> 
TK 2200 '789,00 : 0 
TK 2400 FM nous consulter : ::: 
TK 120 L .. .... 539,00 ! II: 
TK 121 nous consulter , III 
TK125L .... . .. . " .. .... . .. 595,00 : ~ 
TK 126 .. .... nous consu :ter : . 
TK 141 ' ... 

~~ ~ L ::: :: :::: :: .1 : ~ 
TK 241 L nous 1 
TK 245 L ,\cünsu : ter : ~ 
TK247L ... . . ..... . 
TM 245, platine seu le ...... . . : ffi 
Tous ces magnétophones sont 1 ~ 
livrés complets avec micro, 1 ~ 
bande et câble d 'enregistrement. ! g; 

Ig 
TELEFUNKEN i ~ 
M 300 TS ........ .... .. .. 584,00 l '" 
M 302 TS ...... 753,00 , 
M 302 • Automat ic .. .. ... ... .. 828,00 ,u 
TO 33 ........ , .. . .. ... 138,00 : ~ 
TD 20/ TO 21 5t,00 ' 0 

~m~~:~o;6 ;~::: '~ 
Accu ..... .. .... .... .. 91,00 1 ... ... 
Sacoche .. ... . . . .............. 72,00 

~ ~g~ d~ ' ' I ~~~' . S· . ~ ~~~ . 'b~~d~ :::: ,' ~ 
M 202 Automatic ..... . ....... 695,00 III 

M 202 Automatic av . bande .. 761,00 §l 
M 212 Automatic av. bande 867,00 1. 
M 203 Automat ic 950,00 1 ~ 
M 203 Automat ic B avec bande \'017,00 ~ 
M 203 TSB ... 1.009 ,00 1 u 
M 203 studio 1 .020,00 • 
M 203 studio B avec bande 1.052,00 ! ... 
M 204 TSB avec bande . . ... 1.465,00 i 
M 205B . Platine magné loph 1.006.00 1· 
M 207B .... . 1.280,00 ... 
M 250 HI·FI .. .. 1.425,00 i!i 
M 250 H I·FI • B avec b."de 1.534,00 ~ 
Casque mono 33,00 ~ 
Casque stéréo .. SO,OO el 
Tous ces magnétophones sont > 
livrés sans micro, ni bande et u 
avec câble d 'enregistrement, ... CT 15 880,00 Si r ius (25 watts) .. . . . . . .•.. . 634,00 

8 CT 16 990,00 TELEFUNKEN 5 j::J ... . ... 1210 295 ,00 440 .. .. .. .. .. ... .. .. 739,00 • 
1209 sans cellule 450,00 600 SH . . ..•.. • . .... • . .•• . . . . 3 .225,00 Certains prix pour mltêriel d ' importa. 10-

!Z : ~ ~~ ~~:~ c~~:~~7/~~kue:~ng ~::: ~: ~\ ... .. .... ... . :.! nous REVOX tion , calculés avant 1. dévolultion , sont Il ~ 
~ 1 1 2 1 9 sans cel lu le 650,00 V. 250 . . .. . ....•. . ,_ co nsu lter A 77 1102 : ::: : ~:::: : : :: : :: : : I révisables en fonclion 
~ 1219 .vec cellu le Pickering 770,00 T. 250 .......... .. A 77 1122 nous l'''o~ 
; 1 1219 avec cell u le Shure BOO,OO THORENS A 77 1222 
v 101 9 F comp lèle (Saba ) 830,00 A 77 1302 .: '.' '.' '.' .... : ... . :: .... . : '.' '.ô: .. : '.' '.' .... : ~ consulter de l'épuisement de nos .tocks 
w , Soc le HR 2 70 ,00 TO. 150/ 11 580,00 A n 1322 J ' !:: _!Z I' !e", CATALOGUE MAGNETOPHONE « 666 » c . 3 F en timbres 
~ l ------------------------------------~~=7==~~~~~~~-:~~~~~--------~~--~--~~~~-------------------------------------- . ~ 
~ i 
~ I 
... 1 W, 
x 
o 
J: 
U . 

lU o ... . 
III ' w 
... i 
~ I 
w l 
~ ! 

< 1 " 

~ 1 TELEFUNKEN 
(; 1 MUSIKUS 506 
z 1 Changeur·me:angeur teus disques . 4 vi. 
.... tesse~. Sec~eu ~ ~ 1O : 220 volt~ Cellu le ste-
8 ~ ec . N\c~\ :ee !l. ll r soc e aveC 225 F 
.... cou,,·e~Cle . Com:;,e: . .. .. . 

DUAL 1010 5 
Pl a t ine uti lisa b le aussi bien co mme tou r
ne·disques manuel o u automatique que 
comme changeu r de d isques. 4 vitesses. 
Secteur 110 et 220 v. 219 F 
Complet av . cell u le sté réo 

MAGNETOPHONE STEREO « AIWA » 
type TP 1012 

Ali mentat ion : pi ,les, au to 12 V et secteu r 
4 pis tes, 3 vitesses (4 ,75 . 9,5 et 19 ). 
Bobi ne de 180 mm . Pu issance de sortie 
5 wall \ . Oim . . 316x345xI79. Poids 7,9 kg. 
Pr ix 1 .300,00 

; , 

z 
W 

' ", 

. W 
III 

1« 
1'" 

18 
, III 

MAGNETOPHONE MONO • AIWA • l' ... ~ 
type TPR 102 -

Avec récepteur AM/ FM incorpore. Al imen · 
ta tio n p iles e t secteur. 2 pistes. 2 vitesse s. I X 
Oi m. 335x280, 110 mm. Po ids 4.8 kg . :,' f 
' r ix 820,00 

magasins ouverts tous les jours MDR . R.~aID sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 

139, R. LA FAYETTE, PARIS·IO· - TÉL.: 818-89-44 - C.C.P. PARIS 12911.29 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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~ VOUS adresseriez-vous à un di'stributeur automatique ~ 
; pour acheter votre chaÎne Hi-Fi? III 

Certainement pas !. .. Car vous préférez à coup sûr consulter un (( Conseil Hi-Fi)) qui ~ Iii 

~ 
t; 
III ... 
III 

iii 
III 

. ' ... 
~ 

III 
III: 

b z ... 
ë 

apportera une solution à votre problème particulier. Une visite s'impose à la 
IL 

------(( BOUTIQUE HI-FI)) NORD RADIO------

CHAINE « DUAL • 

Comprenant : 
1 Ampli DUAL 
2x24 watts. 

1'..>' . .... 

=:; .. ~~ ~~ :~ ~l -~ -~~ ~ 
1 Table de lecture DUAL 
1019 a vec socle et capot 
grand luxe cellule shure 
M 75. 

, ' 

'-- ~ 

2 ence intes SIARE X 25. 

CHAINE « BRAUN,. ,-----------, 

.. -
•••• 
BRRun 

. 
• 

LA CHAINE ,COMPLETE : 3.220,00 comprenant 

1 Ampli CSV 250, 2x l5 watts. 

C 

1 rable de lecture PS 140. 
'2 enceirotes KEF « CRESTA 

• 

LA CHAINE COMPLETE : 3.280,00 

1 ! -. 

Comprenant : 
1 Ampli Tuner 
2 x 15 watts. 

, - . 
1 Table de lecture DUAL 
1019 avec socle et ca
pot grand luxè et cellule 
shure M 75. 

.~:~-r~~D 2 enceintes SUPRAVOX 
PICOLA 2. 

CHAINE 
« PHILIPS ,. 

1.450,00 

Comprenant : 
1 Ampli RH 580. 
1 Tuner RH 690 
2 enceintes SI ARE X 2 . 
1 table de lecture DUAL 
avec socle et capot. 

• 

CHAINE 
« B & 0 • 

1000 

III 
Z 

~ 
III 

LA CHAINE COMPLETE ; '.290,00 ~ 
Comprenant : -
1 BEOMASTER 1000 avec son décodeur. 
1 Table de lecture BEOGRAM 1000_ 
2 eroceintes BEOVOX 1000. 

La Nouvelle et Prestigieuse 
CHAINE « B & 0 » 3000 

,J(~.,~_~~ ~ 
, - -

-..-.~_ .. _-
f :;-:;;;;~.; ï ,,-~':; i.; l'II-~"'''" '" .... h;' •• ~ , ~~;'g&~-, 

LA CHAINE COMPLETE: 5.110,00 

Comprenant : 
1 Ampli Tuner BEOMASTER 3000_ 
2 enceintes BEOVOX 3000. 
1 Table de lecture BEOGRAM 1800. 

BRRun 

'" III: a 
~ 
III: 

ù 

1 

... 
i§ 

LA CHAINE COMPLETE : 5.600,00 ~ 

fi ::-_.--~--= Comprenant : 
1 Ampli Tuner REGIE 500 
2 x 35 watts. 

ë 
III 

' . ' •• ~. 'li lf ) I.)I \l\ · _ 1 Table de lecture PS 500. 
2 enceintes SI ARE X 40. 

~ 
- .... - ..... _.. . ~ ~ -, ' - "è'!I :!!u 

'" 
CHAINE «GOODMANS,. 3000 E a 

LA CHAINE COMPLETE : 2.540,00 

z 
III 

li 
2 

... 
III ... 
iii 
Do 

~ 
Comprenant : 
1 Ampl i Tuner 3000. e 
2 enceintes 3005. =è 
1 Table de lecture CONNOISSEUR -... 
avec socle, couvercle et cellule )( 
Shure. iii .. 

CERTAINS PRIX POUR MATERIEL D' IMPORTATION, CAl.CULES AVANT LA DEVALUATION, SONT REVISABLES EN FONCTION DE L'EPUISEMENT DE NOS STOCKS 

, magasin~ ouverts tous les. jou~s ND RD R.~ • 'ID sauf le Dimanche et le Lundi matin 
d e 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 1S 
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~ 
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'" ~ ... ... 
x 
0 x 
u 

-
III 
0 
... 
V! 
III 

..J 
III 

'" III ... 
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0 
Z 
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0 ... 

UNE , 

CHAINE « SABA 8080 » 

Iii Id 
L. B· b~ $ #&ûMft&l ras :;~J 

LA CHAINE COMPLETE 4250,00 

Corpprenant : 

Stereo ...... ec preampli. Combiné Ampli-Tuner, ent ièrement transistorisé . 
8 t rans i s/on 1 tO diodes . Pu issa nce 2 x 40 watts. 
2 ence ~ rI'es SIARE X 40. 
1 Tai':' d. Lectu r. Dual 1019 avec socle et capot grand luxe. 
Ce l lu le Shure Mi S. 

CHAINE HI-FI, ENTIÈREMENT TRANSISTORISÉE 

SCHNEIDER 
(décrite en 

avril 69, P.. 126) 

et comprenlnt : 
l 'Ampll , le Tuner 
et 1 .. 2 enceint .. 

Exceptionnel 

1.750 F 

CHAINE 
« KORTING TRANSMARE» 

1000 L 

LA CHAINE COMPLETE; 2.400.00 

Comprenant : 
2 x 25 watts et 

CHAINES 
SCHAUB-LORENZ 

STEREO 4000 ; 
1 ampli Tuner AM/ FM 2 x IS watt s 

1 .177,00 
2 enceintes Schaub-Lorenz 

426.00 
LA CHAINE COMPLETE ; 1.S86,00 

STEREO SOOO ; 
1 Ampli, préampli , Tuner AM / FM 
2 x 2S watts 1 .407,00 
2 enceintes B 62S . 1 .082 ,00 
LA CHAINE COMPLETE : 2.450 .00 

CHAINE cc SABA 8040» 

LA CHAINE COMPLETE ; :; ,·100,00 

Comprenant : 

Stéréo avec preamp li. Combiné Amp l i -Tuner , ent :èrement tr-ansistorisé . 
8 transistors + 7 diodes. Puissance 2 K 25 watts . 
2 enceintes SIARE X25. 
1- Table de Lecture Dua l 101·9 avec ;0-1. et capot grand lux". 
Cellule Shure M75. 

CHAINE 
«SABA MEERSBURG, 

LA 

CHAINE 

lOI 
U 
Z 

'" DC 
IL 

VI 
\1/ ... .. 
III 
U 

~ 
... 
~ 
... 
Z 

~ 
II/ 
~ 
~ 
II: 
:> 
g 
::E 
w 

COMPLETE .. 1 686,00 '" 

Comprenant : 
Comb ine Ampl · .Tune ,a en( le,.ernen'. tran~ i !.tor i ~e. Bandes OC de ·t6 .h 
56 m . Pu issance 2 • 10 watts . 30 transistors + 22 diodes + 3 redres
seurs FM. OC , PO et GO. 2 enceintes acoust iques SABA 
1 Tab:e de Lecture DUAL 1210 avec socle e t couvercle 

CHAINE KORTING-TRANSMARE 500 

12 watts. 1 Table de Lecture 
magnét ique et 2 enceintes L.S. B. 

CHAINE SINCLAIR 2000 

LA CHAI NE COMPLETE 1.340,00 

Comprenant 
1 Ampl, SINCLAIR 2000 
1 Tab le de lecture GARRARD SL 55 
2 ence intes SIARE X2 . 

téle 

VI 

~ 
Z 
\II 

VI 
W 
..J 

\II 
0 
Z 

~ 
;t 
0 
v .. 
..J .. 

, ~ 
w 
::E 
w 
VI 

'" W 
> 

V 
v> ... .. 
'" 0 
w 
~ 
~ 
.,. 
Z 
0 
;: 
ë ... 
a. 
)( 
w 

." 
:> 

'" z 
w .. 
II< 

2 
v> 

~ 
v> 
w 
~ 
II< 

~ 
V 

:g 

S 
)( 

f 
CERTAINS PRIX POUR MATERIEL D· IMPo.RTATlON, CALCULES AVANT LA DEVALUATlo.N , SONT REVISABLES EN FONCTION DE L'EPUISEMENT DE NOS STOCKS 

magasins ouverts tous les jours MDR . R~IJ'D sauf le Dimanche et le Lundi matin 
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MIITEillEL NEUF DE ffll tJlOIX " DEf ,JillX IM'lIlTTII'lLEf 
DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES POUR lES AMATEURS (QUANTITE LIMITEE) 

>< 
ë :r 
u 

III 
o Déflecteur. VIDEON • 110 ' 114" 
t- "DO S80 » . Pr ix 17,00 
'" III 

...J 
III 

'" W ... 
~ 
III 

'" ... o z 
... 
::> 

~ 

... 
Z 
w 
z: 
W 
..J 
ct 

'" " W ... 
Z 

;: 
~ 
IX 
ct 
Cl 

... 
w 
)( 

o 
:r 
u 

w 
o 
... 
'" W 

...J 
W 

'" W ... 
« z: 

OéAecteur « OREGA .) 1 ~Û)l4 fi 8713 ). 
P,ix 17 ,00 

THT 
Un iverselle 

• PIERRE • 
Type 9164 

~ 'Y : ~'? ~; 
~ 4. 1ô· lô KV 
7C" -90" · 110" 

el ! .. :1. 

--&~ , OO 

Type 91 85 
Universelle 

pour 110 : 114 ' 
4~ ,00 

THT « PIERRE. 16 KV po ur " _,b. 110 
114' 32 ,00 
Déflecteur 4( PIERRE» '0· 114 :. 32 .00 

TUNER UHF A TRANSISTORS « ARENA • 
dernier modèle A21AKO 

d,~ ~ lI v llll ... Il ICa !(! ~I '" il 'rr · rncn~ Adapt able sur 
!(JU S tri ié· ... iseur
Prix 65,00 
TUNER VHF A TRANSISTORS « ARENA • 

(mé-me pn!sentê! l ioll quP.: ci·deH u s) 
TOllS Cdrlaux F rança i:'> \ ". chaine par ac 
cc· rd con t in u. Per ' lIet de rClnplacer iaci
Icrnen t n'iIllPc rl c que l ro tacreu r. CE' q ui 

ENCEINTE MINIATURE 
MONO-HP 

Enc einte de conception t out à fait 
n ou v e ll e . i-quipée d ' un haut -parle ur 
muni (fun nou veau dispos itif de sus
pension d u d iaphrogme à grande 
élongation contr6 1ée - Puissa nce no m i
no ie : 8 wa tt s - Pu issance d e (.rête: 
12 watt s Impédance s. tando rd: 
4 S ohms - Bonde pa ssa n1 e : de 40 à 
15000 Hz - Ra ccordem e n t pa r bo rnes 
a V IS Co ffret ha is: pali ssandre, 
tec k Dimensions: H 22 L 1 Q } 

P 2 4 cm . 

PRIX 85 ,00 

PETITE ENCEINTE 
O' AMBIANCE 

Co';ret tX::~. ~!flCdge noyer ddaptdbl~ ! ': ' 

Tri e\ l'SE'ur . Ma9neto phc ne , Re-cepr eur'. t:'! r. 

Impedance 5 ohms . 4 
Dim _ : 2 14x 154x 84 mm, 5,00 

MODULES BF «COPRIM,. 

CHARGEUR 0 ' ACCUMULA TEUR 
Nouveau m odèle 
ovec d isjoncteur 
q UI prot ège l'ap
pa re il e n cos d e 
to u sse manœ uv re . 
Se bronche su r 
t o u s secteurs al 
te rnatifs 120-220 
V. Charg e les a c 
cumulateu rs ou 
rég ime d e 10 am 
pè res , 6 et 12 
volts. Co ntrô le de 

c harg e par a m pèr em ètre . Réglo g e 
Ij IntenSite de charge par conta c t eur . 
. fe o 1401. .. . _ .. , _. _ .. .. 130,00 

Meme mode ic ma is regime d e 
ch arge 8 ,1mpères maximurn. 102.00 

TUNER UHF 
« ROSELSON » 

.\o<, ,'· oil~ . c ~.; r tO\Jt Te leviseur il U" nor · 
" ·,CS :i:ilrtdards permetti"lnl de recevoi r 
:Cld Ie-\ canau x ''" iHlc;.l i !' OcilYllJ l t ip ·C'> 
t eu~ illcorpc ré . 
Prix -49 ,00 

TWEETER « ROSELSON » 
a chambre 

de compression 
Cou rbes de réponse 
rie 2 500 à 22 000 H, 

Impedance 15 ohm s 
36 000 Moxwel !, 

15 000 gaus~ 
Pliissance musicale 20 W 
Prix 47,00 

TUNER UHF PHILIPS, dému lti plicateur 
incorpore , equipé de ses 2 tubes {PC 86 
et PC 88 1. Pr i. :~O ,OO 

w 

'" ... o z 

slIpp rirrle tOU$ le,> ir ,corw énient s 65 00 Modu :e J,Jreamp li correc teur 100,00 
du' oux borrett" , . . . . .. . . . , Module dmp l; 10 W , 20 3') 000 H;: VOYANTS LUMINEUX NEON 
L'ensemble des 2 Tuners ci -dessus (UHF 1 dB 100,00 entièrement chromes 
~I " HF) cc.up l..=-~ , •... ' ('~ démul t ip l ica teu rs Ali n lentation s ta b ilisée 65 ,00 ... 

::> 
~ ~ (\içJtJi ll~ 130,00 .:..----------------lIIIIi Coq)~ 8 mm , tête 12 mm. Longueur 

l' 3S mm b lanc ou rouge 2: ,SO 

... 
Z 
w 
z: 
W 
...J 
« 
cr: 
Cl 
w .... 
~ 

.... z « 
'" « 
Cl ... 
w 

>< 

~ 
u 

.. 
'" w 

TETE 
HF FM 

type HS5F2 

Pri .... 
sans cv 

8 ,00 

MODULE AMPLI B.F. 
Hi-Fi à transistors 

COMPElEC BF 21 
Pl lissa nce 1,3 Watt. Tension 
" vo l t ~. Impeda nce d ·e nt ree 
.j kilohmi . Impeda nce de 
:hd rge 5 o hms . Sens ih i l ile 

I , ~ flH J 1 i v...>1 t . Gain 80 dB . Ballde pas
sante 30 il 20:000 Hz 15,00 

Amplificateur 8F Hi -Fi à trans istors 
COMPELEC RF 30 

CONVERTISSEUR UHF 
« CAP, 63 » 

CCl o ppareil conçu pour fac il ite r l' a 
d aptatio n de s anc ien s Té lév iseurs à 
la 2- chaine , perme t d 'obtenir tou s 
les canaux UHF fran çais_ Il es t équ ;pé 
d ' un tune r à lampes (EC86 et EC88), 
d ' un é tag e préam p li d 'attaque sur la 
fréque n ce intermed ia i re muni d ' u ne 
EF80 , Un contac t e ur équ ipe cet a ppa 
re il Qui pe ut êt re ut ili sé sur t ous les 
t ypes de Té lév iseurs pour la co m mu
to t ion 81 9 62 5 . En ordre d e marc he 
do ns so n emballage d 'orig ine. 

Livré complet ovec 10 boite 45 00 
complémentaire PAP. 63 , 

(Pr ix spécia ux par quantité) 

ent ièrement plastaque 
Corps 3 m m , le te rectcmgv laire 16 ]1. 10, 
long 30 mm. B.anc , rouge Ou vert ~ ,oo 

Poussoir miniature 
Oia me t re 10 mm. Pas de ·,is. 6 mm . 
Longueu r tota le 20 mm. Contact fe r me 
~, _u 1~ 

HAUT-PARLEURS AP 
Gra nde marque , neufs et guantis 

7 cm (30 oh"" ) 8 ,50 
7 cm t weete r Audax TW7 7 ,50 
9 cm (3,5 ohms 1 S,50 

10 cm (2 ,5 . 3,5 ou 5 ohm,) ~ ,5Q . 

10 cm , În\oersê-, 20 ohrns 8,50 
11 cm , :nvers.é, 8 ohms. 8 ,50 
12 cm i 3,5 , 4 0 .. 5 o hms) 8,50 
12 cm 13.5 ohm,) tropica l ise 8,50 
12 cm 125. 28 ou . 30 ohms) 9 ,on 
17 cm 13,5 , 4 Ou 6 ohm,) 9 ,00 
17 cm 150 ohm s (2 x 75 Q I 11 ,00 
17 cm inversé , 4 o u 16 ohnl S 11.00 
10 x 14, 15 ou 20 ohlll~ S,50 
la x 14, twee te r 2,5 ohms 10,00 
10 x 15, 4 ohrns 8 ,50 
12 x 19, 4 ohms 10,00 

Bande passante de 10 à 30000 H" Ai" 
üf mentatlo n 24 V. Impedance cl"e'd rec 
Q2 2,8 kt! . In .pédance de charge 5 ~} . P ui ~. 
UJ sance de ')~ rt i e 10 W avec 0 ,4 Il,, dl! d i~ · 
... to r sion . Pr ix 59,00 I _________________ .J 
~ Al imentat;olO 14 vol ts 35,00 

12 cm 
12 x 19, 

.inversé, 3,5 ohms 10,00 
Inver se. 12 ohms 10,00 

w cr: 
b z .. g 

Amplificateur auto pour poste à transis· 
tors . Pui ssa nce de sort ie : 5 watt s . Ten
sion d'dl irnCllt ll t ion 6 ou 12 V j: à la 
masse . Permet d'augmenter la puissance 
de O·' 1I1porte Que l poste à t rans is tors 
pour l" ecolJ te en voiture. En pi èces dé
tachée'- ,wcc sché ma de montage 59_00 

11 x 19, inversé. 8 ohms 10,00 
LOT DE DEPANNAGE 12 :, 19, ;Ilve .... é. 2,5 ::;,hms 10,00 

100 résistances miniatures, vol. d iver- Veui i ·ez precise :, l ' im pedance desiree. 
ses " ", .. " . , . _ . _ __ , . .. _ .. 9,50 -- Sur ces prix de Haut·Parleurs ..... . 

remiie5 supplementaires suiyant quantitê 1.00 co ndensateur,s céram 'que, vol. 
diverses _, , '. __ , _ . , , , , _ _ _ _ _ 9 ,50 
15 cond . chimiq ues HT e t BT . Va l. Por 10 : 10"0 Pu 50 ; 3 0 ~ 
di verses " , ., _ , , . _ , , . 9,50 P , . . , 
===============,,;:~~ our qua ntlt~ superieu re , Ilall~ CO'1 su i ter 

TUNER UHF 
« OREGA » 

Tuner lampes. 
aux rlornies s tan 
da rds equrDC de 
ses del..P la",pe ~ 

w 
u z 
« 
cr: 
u.. 

« 
...J 

( EC 86 et EC 881 Cl< 

Comp let en o rdre 5 
de marche !' i"I(\<' 0-

derntJlt ip l ica·tell( w 
~ 

Prix 25,00 ~ 
---------------------- ~ 

H -P SPECIAL • AUTO-RADIO ,. "w 
U 
U ... 
... 
Z 

~ 
w 
Z 

... 
Z 
w 
::E 
w 

12 x 1'1 ,'vec {li" l~ll : re, d oree L vr-e C il VI 

coflret m e- rrll iq·Jc n" ;r ~t .:l'rtA1\(· ", ,,, e e ~ 
é t ,. ier de ~i\dl i ")'1 ,)c"rnel:rH""' : H1e p ~\ ~.e 0 
fiiCile- 55 ,00 ~ 

ANTENNES TELESCOPIQUES 
f\ ' odele il b'" ", •. n lque pour post e d t 'lI 

sÎston, . LC'lgueI Jr : {(,r"!TIee 18 cm Olj· 

verte 1 m 10 4. ,sa 
Modè'e :'1 b r in ... ..n ique ;)our pos te à tr .1I 
.ijstors ,t:.v . Orienfab ~ ~ . Longuet . r f e • l1t ,,"{· 
185 CIll , CI..'verl e 82 (fT' S .OO 

PARKING 
GRATUIT 
~GUR NOS 
Cl! ENTS 

3, rue de Dunkerque 

Fer à desso uder . Permet de de ~~cud-=r 1(:- · 
compos(~ n r , de ) r;jrcuits impr imé 'i av ani 
des 50udure~ Il1v l lip les. la soudu re ctan l 

dsp i ree DM te disposit i f preVlJ à ce' 
e~f el. 110 v. 

Pr t.< 59 ,00 

w 
Cl< 

u 

(5 
> 
Z 
w 

'" W 
...J 

w 
o 
z 
« 
::E 
::E o 
u 

« 
...J 

... 
t
Z 
w 
~ 
w 
'" cr: 
w 
> 
V 

'" W ... « 
ëi 
w 
::E 
::E 

'" z 
Q 

o 
w 
CI... 
X 
w 

Fer à souder min iature. PU I!)sance de 
c hauf fe 15 wa t t s, 110 "ol ts. z 

12,00 w Pr ix .... .. . .. . 

FILTRES 
(décrits dans le H ."P . ., .. t229) 

Filtre anti-résonance 
En « KIT » 50,00 F 
Tout monté 65,00 F -------
Filtre 3 voies : 
En « KIT » 

Tou t monté, ,. 

Filtre 2 voies 
En « KIT » 
Tout mon té 

120,00 F 
140,00 F 

45,00 F 
65,00 F 

Documen1ation détai llée su r 
demande 

... 
cr: 
o 
"-

VI 
W 

'" 
cr: 
"-
::E o 
u 

VI 
W 
>< 
"" ... 
X 

Cl< 
"-

magasins ouverts tous les jours M • fI. . Il~ . ID sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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DE MIiTEilfEl DE OUlll1TE JNE 611MME 
•

... ___________ ... ~~-,..------ TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT «NETS ~ ET T.T .C. ______ ... _______________ .,-

)( 

~ 

d f AMPLIS HAUTE FIDELITE 

AMP~~PJ'it't;~~LI~'i··O AM PLI FI CATË ltR S''',.;'; S ôL"o TON E " ! 
. ~ ~ .,-1111

0
, . LA GRANDE PUISSANCE EN HAF"'-__ ~ ~ 

lOI 
C .. ' ~ J 1 ~ 

,, " --:;::..Y' :;; 
lOI 

-1 . 
lOI 

iiii 
lOI 

~ 
lOI 
co: 

~ 
!; 
0 , .. . . , 

. ·;;":'-~T.;'/ 

Spécialement étudié pour l' ecoute au 
casque, ~ partie d'une table de lecture, 
cellule magnétique ou céramIque et d 'un 
Tuner. Cet apparei 1 fonctionne sur 110 
et 220 volts. 
Prix en «KIT. .... ... .. .. . .. 145,00 
E~ ordre de marche .. . ..... 210,00 

CASQUES 
HI-FI 

pour les M6Iomlne, 
SH871 . Bande pas· 
sante 25 à 17000 Hz . 
Impédance 
1 x 8 II ·. 49,00 
DH·03S . Bande pos· 
sa~te 20 à 18000 Hz . 
Impédance" ;, 
16 n ...... 64,00 

DH -Q4S. Avec tweeter incorporé et pos-

§- sibi lit' de réglage. Bande ~ssante 20 ~ 
20000 Hz . Impédance 4 ~ 16 n 111,00 
SDH7. Avec réglage de puissance sur 

~ chaque canal et commutateur mono·stéréo. 
ti aande passante 25 Il 15000 Hz. Impé. 

dance 8 Il 16 Q ........ ... . .. '18,00 
)( 

g 
u 

ELEGA DR·SOC. Bande passa lHe 25 à 
17000 Hz. Impédance 8 Q .... '18,00 

Offr. ,pécllie (qulntit' IImit'-) 
::. SDHS. Bande passante 20 ~ 17000 Hz . 
lOI Impédance 8 Il 16 n ....... . 68,00 

~ CASQUES HI-FI SENNHEISER 
;:: H0414 . Bande passante 20 à 20 000 Hl. 

-1 
Impédance 2000 Q .... ..... . 118.00 

~ Nouvelle gomme 
~ FRANCE-PLATINES 
i (Voir description H.·P. n o> 1 

PLATINE MANUELLE TD301 

4 viresses pour d isques de 30. 25 et 
17 cm . Cel lule monaur. !. . . 82.00 
La même pla tine mai s alfec c("lIule ste-
réophoniQue céramique ... ..... 94 ,00 

Platine AI 2 viteHe~ 
~ 33 et 4S tours , équipée d 'v:, 

chllngeur automatique pour les d jsque~ 
~ 45 tours et utilisée en platine manue l: e 
co: pour les disques 33 tours. 
lU Avec cellule monaurale .. . ... 104.00 
~ Avec cellule stéréo céramique 112,00 

lOI PLATINE PROFESSIONNELLE = Appareil aux caractéristiques élevées et i muni de tous les dispositif!. les plus mer 
dernes pour !lI reproduct iol l du son de 

!;; haute fidélité . 3 vitesses: 45, 33 1/ 3 et e 78 tours/m inute. 
La platine seule . ans ccl lu :e 640,00 
La platine complète avec .ocle, caPOt. 
cel!u le SHURE et occe>so;re, 980,00 

HI·FI 4 
Amplificateur sur circuits imprimés. En ;: 
coffret métallique. la: 
Complet , en pièces détachées 1~,OO ~ 
Complet, en ord re de marche 185,00 ~ 
HI·FI 10 
Amplif;c .. eur HI·FI de 10 watts. Pu ,h· ~ 
pull ELS4 , 5 lampes. Câb lage sur c ircuit Vi 
imprimé . Comp let . en p . dé!. 1'10,00 lU 

Complet . en ordre de marche . 220,00 Z .. 
Z 
III 

I ~ . co: 

,g 
Matériel professionnel de grande c lasse, conçu tout spéCialement pour sonoriSl!Ition 
de haute qualité: orchestre. cinéma , égli se, etc . 

1" .... 
, III: 

Type 5SOM 
50i 75 watts. Gamme de fréquences de 15 à 120000 Hz avec 0.1 % d. d istorsion 
à 1/ 2 puissance et 0,5 % à puissance totale . 9 entrées mélangeab:es. 2 cathodes 
follower. Complet en ordre de marche .... . . . ..... ... ..... 1 .400,00 

HI · FI STEREO 8 <II 

Amp l if i ca: ~ ur sur circui ts Imprimés. 4 Oz; 
lampe, (2 x ECC82 et 2 x EL84) . Com· 
mandes de pu iss ances séparées pour les au 
graves et les aiguës. En coffret méta~ · en 
tique . ~ 
Complet, en p ièces détachées . 200,00 
Complet, en ordre de marche. 340,00 ~ 

Type 590M 
90/ 140 watts. Gomme de fréquences de 15 à 100 000 Hz. Aut res caract,;ri stiques 
comme le modèle précédent . Complet en o rdre de marche . . ... 1 .600,00 

MAGNETOPHONE 
SABA 

Type TG 440 

4. Il :stes , 1 vitesse (9,5 cm / s). Enregistre· 
me-flt automatique, surimpression. Rég lage 
par potentiomètre linéai re. Alimentation 
secteur 110/ 220 volts. Bob ines de 180 mm. 
Courbe de réponse: de 40 li 15.000 Hz. 
Entrees : micro, rad io, phono. Sorties : 
radio et H.P . Puissance de sortie, 3 watts 
sinusoïdaux . 11 transistors + 3 diodes 
+- 1 redresseur. Oim . : 490 x 175 x 330 
mm . Prix .. ....... '139,00. 

..--.. -

MAGNETOPHONE AIWA 
type TPR 101 

avec récepteur AM/ FM Incorporé 
Alimentation p i les et secteur . Appareil 
utilisant les cassettes standards, 2 pistes . 
Controle automatique d 'enregistrement 
avec possibilité de reg!age manuel. 
Contrôle de tonalité . Pu issa nce de son ie 
1,2 watt. Oim. 285x231 x90. Po id, 2 ,8 kg . 
P' ;x '150.00 

MALGRE LA DEVALUATION 
VENTE PROMOTIONNELLE 
~e" Quantité 

limitée 

2 vitesses : 4 ,75 et 9 ,50 cm / , . 4 pis· 
tes . Compteur . Bobines de 127 mm. 
Fonctionne sur piles , éga lement sur 
accu ou bloc d ' alimentation secteur. 

PRIX ... ...... .... .. 649,00 

MAGNETOPHONE 
PATHE·MARCONI TYPE MB821 

~ 

I! 
I ~ 
~ ... 
<II 
co: 
III 
> Ensemble complet, 

livré en «KIT. ' 

Ensemble livré en 
ordre d. marche 

195,00 u 

250,00 ~ 

DIAPASON STEREO 8 iii 
1 

Ampl i stereo, ent ierement transistorisé. "'. 
Alimentat ion stabilisée. Puissance 2 x a 
4 watts . Entrées : pick·up magnétique, Z 
cr is tal, micro et tuner. LLI. 

Complet, en pièces détlchées. 200,00 .. 
Complet, en ordre de mlrche. 300,00 2 

AMPLI·STEREO T.S.2000 

<II 
lU 
~ 
co: .. 
8 'l pis tes. 2 '/ :leHes ( .4 ,75 e t 9 ,5 cm / ~ ) . 1 

Bobine de 110 mm . Courbe de reponse: 
de 60 à 15 ()(X) Hz . Pu iss r:nce de sor
tie : 1,5 watt. Prises pour ca sque et 23 I riln !>l~tcr!> ..,. - d · N1e~. Pui ~ sc'ln ce tl 
ampli fica teu r extérieu r . Alimer.l at io l1 pi . 2 x 10 watt s . 6 e l1ttée-s : PU !"')3<j 'létique , ~ .. 
les et secteur 110-220 volIS Possibili té 1 PU cr i ~ t .~ : : micro, tune ~ , (I) ;l~!létophone 
d '"li men ta tion par accu ('l Lllr de 12 vo ~ ts . 1 et aux il iaire . Bande PdSS('l'He ,'l" 20 il 
Livre comp!e ' ('''/ee micr("· (onlportant 1 3~ 000 Hz .:: . 1 d B a 10 wat: s . Dis to!"'· X 
une comm a'lrJc. a d:s t .... ·lce . ;;ne- bobine 1 sion 0,3 ~'o a 10 watts. « 
p:e ine -T 1 bobi ne ,, :dc N un câb le Prix (en CI( Kit ») 670.00 l A. 

d ' en r eQ ! ~!r~me "'l t Pd. . 3RO,OO ' Pr ix en ordre de muche '7'70 .00 

"l.lqa~tns ouverts tous les jOllrs ND 'Il '. R~aID ... .lul Il Dimanche cl le Lundt matin 
de 9 " \2 heurl'~ el ci e 14 à 19 heures 15 . 
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U Nf '"MMf Of MII'ERIEl DE OUlill'E 
TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT • NETS. ET T.T.C. ____________________ _ 

MAGNETOPHONE 
REMCO 

PLATINE MANUELLE 4 VITESSES 

liO volts . 
Prix av . cell"l. mono 
Prix avec cellul. st'rée 

45,00 
52,00 

La platine ci-d.ssus + 1 mallette pour 
électrophone + 1 HP 17 cm inversé 
-1- 1 module BF21. L'ensemble 80,00 

MAGNETOPHONE RADIO 

Bi-tens ion 

INTER
PHONE 
Secteur 

GEM 

faire une insta l·lation mobile et instan
tanée en branchant les appareils dan s 
Jr.e prise de courant. Permet de conver · 
ser d'une p ièce il l'autre, d ' un étage il 
l'autre et d 'un bâtiment 11 l'autre ius, 
qu'à plus de 1 km de ligne. 
La pai re 250 .00 

INTERPHONES oc GEM » 
... 
Ir! 
to 
Z 

t-
g 

2 pl.te, . 2 _ile .. es (4 .1 5 4t 9.5 cm/ s)· . 
Bobine de lIO mm . Courbe de réponse : 
de 60 ~ 15.000 Hz • Fuissance de sor· , 
tie : 1,5 watt. Prise. pour casque e t l' KT PHILIPS Forme pupitre . en matière ola.tioue 
amplificateur extérieur. Alimentation pl · « RR 380" grise, de présentat ion très sobre . Modèle 
les et secteur 110/220 volts. Posslblllt' 1 très pui .. ant . 3 transistors . Alimentat ion 

t- d'alimentation par aCCU auto de 12 volt s . Permet l'en- 4 piles de 1.5 V. Appel .onore de 
Livré complet avec micro comportan t 1 regist ren 1ent des em issions Radio, ·l 'enre- chaque poste . 

~ une commande li distance, une bobine gistremenr au m icro et la reproduction . . 1 2 d ' 11000 
lU pleine + 1 bobine vide et un câble des ca .. ettes déià enregi.trées . Alimenta· po.te prlnClpa + secon aires , 
~ d'enregistrement. Prix . . .. . . 412,00 lion pa ,. pile~ ou secteur par I· intermé· II-.po_s.te_p.r.in.c.iP.a.I.+_.3_sec_o.nd.a.i.re.s_'40_,00_" 
~ d ia ire d 'une alimentation séparée. 
Ir! Complet avec micro 369,00 PRACTICAL ELECTRONICS a MAT~RIEL "LEADER" Alimentation secteur 4'1,00 Cours théorique et pratique d 'ELECTRI· 
.. CITE et d 'ELECTRONIQUE que .PHILIPS. 
! GENERATEUR a développé grâce il son expérience pour 
- .. SERVICEMEN» L.S.G. 11 Toute la gamme des le recyclage el la formation de ses tech· 
!ii MICROS niciens ; c 'est un moyen d'enseignement 
~ 120 kcs à 390 Mes en 6 gammes. Grand économique et efficace pour devenir soi· 
~ cadran démultiplié. Possib ilité d'utilisa· LE ELODIUM même un Electronicien du niveau Agent 
o tion en oscillateur 11 quartz . Dimensions : M-M technique. Documentation sur demande. 
t; 275 x 19 x 11,5 cm . Alimentation 110/ SENNHEISER m V. En coffret métallique robuste avec et d'importation du Japon 
)( cordon et sortie HF coaxia le 75 ohms . 
~ Prix (T.T.C.) .... . .. . 245,00 Catalogue 
u et tarif profeSsionnel 

:. GENERATEUR BF sur demonde 

~ 
t

'" lU 

.... 
lU 

CI< ... 
~ 
lU 
Ir! ... 
~ .. e 

L.A.G. 55 

'" '";fT ~~' ,,~.... ....,. ..i .... 
.. ",,~.,..<, "- ~J -,( 1. 'l'!'~' ...... 

,~~_. " ~ .;;: ;~~~":::'-::'~.: ' ~ .~._~~ . 
ApP " ' e l~ I r e ~ COIn p let , Ino l !o p eJ\ !. ob ie d 

.. tou . contr61es BF . Fréquences 20 CP' it 
Z 200.000 cps . en 4 gammes. Grand cadra n 
; ~ lecture directe. Impédance de sortie .: 
... 10 Kohms . High pa •• filter Indépendant. 
~ Alimentation 110/220 V. Poids : 5 kg. 
Ir! Dim. : 17 x 32 x 21 ,5 cm. a Prix (T.T.C.) .. .. .... .. . 5.7'5 ,00 

~ 
;: 
Z 
~ , 
C ' 
0 , ... 
lU 

x ' 

MATÉRI EL 

GORLER 
gui ~ Tite HF n° 312.2452 & 4 conden· 
t • • ,.uro variables .. . . .... . . .. . . .. 45,00 
_ PlaUne FI à drcuits intégré. :115,00 
w 
CI 

!;; 
lU 

.... ... 
ii1 ... 
~ ... 
Ir! 

~ 
~ 

PARKING 
GRATUIT 
POUR NOS 
CLI ENTS 

3, rue de Dunkerque 

LE HAUT_PARLEUR 

noll.nlanar 
._~tm · 
_E 

HAUT.PARLEURS • POLY·PLANAR. 
Type P.lO 20 watts crète . Bande pas
sante 40 Hz • 20 kHz. Impédance sn 
Prix . . . . • . .. . .. .•.. .. . :104,00 
Type P.5 5 wotts crête. Bonde pas
sante 60 Hz à 20 kHz. Impédance 

~r?,; .. .. .. .. ... . ....... .. 83,00 
Documentation sur demande 

ALIMENTATIONS 
pour transistors, magnétoPhones 

émetteur. .. récepteurs, etc. 
SP .loo Secteur 110/ 220 volts , commutab' -
Sortie 6 ou 9 vo lts . Débit 400 mA. Non 
stabi lisee . . ... .. ... .. ... 3'1,00 
ME .I90 U. Secteur 110/ 220 V, commutable. 
Sorl ie 7.5 il 9 volts . Débit 200 mA. St.· 
bi! i see par Zener . ..... ... .. . 45,00 
ME.300. Secteur 110/ 220 V, commutable . 
Sortie 6 il 12 volts. Débit 350 mA. Ré
gu lée par d iode et transi.tors . . '2'3,00 
HP .IOI. Secleur 110/ 220 V, commutable. 
Sort ie secondaire 3, 6 , 9, 12 volts. Débit 
1 A. Filtrée et régu lée par diode et 
Iransi stors ... .. . ... . . .. . .. . 159,00 
RP.24. Secteur 110/ 220 volt., commutable . 
Sortie 7 à 15 volts ; réglable par rhéos· 
tat, Ampèremètre et voltmètre de contrOle. 
Stabi lisée, filt rée et régulée par diode 
et transistors . Débit 2 A. Modèle profes· 
, ion".l 298,00 

ENSEMBLE COMPLET 
Permettant la construction d'un poste 
11 transistors 2 gammes (PO et GO) et 
comprenant : 
• 1 bloc 4 touches PO-GO, commu· 

tation antenne·cadre . 1 CV, 1 
cadre et un module FI-BF, câblé 
et réglé . 1 HP de 17. cm et un 
potentiomètre. Prix .. .. . 45,00 

COMPTEUR 
3 CHIFFRES 

pour 

MODULE FI 
455 kc 

magnétophone Prix 
Prix .... . :15,00 

MODULE FI-VT SO 
Complet et céiblé 

en ordre de marche :12,00 

MODULES PREAMPLI 
Modèle pour micro 
gain 2S dB, 
courbe de réponse 
10 à 50 000 Hz. 
Alimentation 9 à 
12 volts .. 24,00 

pick-up, mêmes caractérist . 
mais courbe de réponse RlAA . 24,00 

, 'Aodèle pour magnétophone, mêmes caraco 
rér istiques . correction NARre. . . 24,00 

MODULE 
AMPLI 

PRE
AMPLI 
HI-FI 

4 watts efficace5 dvec Baxandall H1cor
poré. Cont·r6le des graves et des aiguës 
séparé. Entrée P.U. oU R.dlo. Bande 
p.ssante 30 Hz à 30000 Hz. AI·imenta· 
lion 18 à 24 volts . Impédance de sortie 
minimum: 5 Q . Prix en «KIT" 46,00 
En ordre de marche '10,00 

AMPLIFICATFUR TELEPHONIQUE lU 

SUN· LITE 
4 transistors . 
app.rei 1 permet 
d 'écouter les con· 

télépho
niques sur haut· 
parleur tout en 
;.rdant ies moins 
libres et cela sans 
entraîner aucune 

modification du poste téléphonique. 
Prix net .. .. ...... .......... .. 85,00 

INTERPHONE SUN-LITE 
l 4 tronslstors . 

poste principal + 1 secondai·re 110,00 
poste principa l+2 seconda k es 136,00 
poste principal +3 secondaires :166,00 

INTERPHONE SECTEUR 
TELECON 

Modèle 
TMC 
S06 

Ces appare ils sont conçus pour effec
tuer des liaisons phoniques Instanta
nées, puissantes et claires. Aucune Ins
tallation spéciale : il suffit de bron
cher les appareils sur une prise de 
courant quelle que soit la tension 
(110 ou 220 V). Un système d'appel 
est prévu sur ces appareils. 
Prix, 1. paire . . . ... ... .. .. . 249,00 

INTERPHONE SECTEUR SANS FIL 
cc RAINBOW» 

Bi·tension 110 et 220 V, 4 transistors. 
Possibilité de blocage de la touche 
parole·écoute pour surveillance. 
Prix 200,00 

Interphone à 4 transistors, capacité 
4 postes secondaires • Systè!ne d 'appel ." 
dans ·Ies 2 sens · Alimentat ion par 2 piles ~ 
de 4,5 volts . 
Le post. princlpII, en p . détach . 88,00 ffi 
en ordre de marcn. . .. . . . . .. . . :128,00 
1 poste s.condalr., en p. détach . 30,00 ~ 
en ordre de marche ... . . . .... .. 40,00 
Devis et schéma contre enveloppe timbrée 

INTER
COM 

Interphone à intercommunication totale ... 
par couplage de postes principaux (jus· 
qu'à 5 appareils). Fonctionne avec 2 
piles de 4 .5 V 85)( 
En pièces détach'" . . ' ,00 : 
En ordre d. morche 120.00 

magasins ouverts tous les jours NaR . R~ . 'D sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et. de 14 à 19 heures 15 
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UPIE '"MME DE ""TERIEl DE OUlilITE 
_~ _____________ .., ______ TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT «NETS. ET T.T.C. ______ ... ______________ .... 

AMPLIS HAUTE FIDELITE 
)( 

g 
~ 
III 
Cl 

Iii 
III 

~ . ... . 

AMPLI-PREAMPLI STEREO 
. HAUTE FIDELITE 

~ Spédalement étudié pour l 'écoute au 
t- casque, 11 partie d'une table de lecture, 
~ cellule magnétique ou céram,que et d'un 

Tuner. Cet .ppareil fonctionne sur 110 
et 220 volts . 

, , 

Pri x en « KIT. .... ... ... . ... 145,00 
En orore de marche ... . .... 210,00 

CASQUES 
HI-FI 

pour 1.. M"om ..... 

~ ~~:ieI25 :.;1~)(/~!: 
~ 1 1 mpédance 
~ 2x8U .. 49_ 
~ , DI-f·03S. Sande pos · \) : '~~~liJ:::S sante 20 à 18000 Hz . ~_ 1 1 mp é dan c e 4 11 
Z 16 Q .. . ... 64,00 

DH ·04S. Avec tweeter incorporé et pos ~ 

~
~ slbi lité de réglage. Sande passante :2<l Il 

20 000 Hl . Impédance 4 Il 16 Q 111,00 
SDH7. Avec réglage de puiss.nce sur 

(1 chaque canal et commutateur mono-stéréo. 
ti Sande passante 25 Il 15000 Hz. Impé. 

dance 8 11 16 Q .. ..... . . 78,00 
)( ELEGA DR·SOC. Sanoe passa"te 25 à 
~ 17000 Hl . Impédance 8 n .. .. 78 
U Offre spécl.le (qu.ntité limitée) 

SDHa. Sande pass.nte 20 Il 17000 Hl . 
Impédance 8 Il 16 Q ...... .. 68,00 ... 

Cl CASQUES HI-FI SENNHEISER 5 H04tA . Sande passa nte 20 à 20 CX)Q Hz. 
Impédance 2000 Q .. ' :1:18,00 

~ 
III « Nouvelle gamme 
~ FRANCE-PLATINES 
~ (Voir description H.-P. n" 1 

PLATINE MANUELLE TDlOl III 
II/! 

i 

4 vites5es pour disques de 30 , 25 et 
17 cm. Cellule monavra !e .. 82,00 
La même platine mai s allec ce>lIule ste-
réophon ique céramique ...... .. 9 ·. ,00 

Plat ine a 2 vitesses 
33 et 45 tovrs, équipée d 'u" 

changeur automatique pour les disque 5 
irl 45 tours et utilisée en platine manue ':e 
~ pour les disques 33 tours . 
w Avec cellule monaurale .. .. .. 104,00 i Avec cellule stéréo céramique 112,00 

... PLATINE PROFESSIONNELLE = Appareil aux caractéristiques élevées et i muni de tous les dispos it if!. les plus m0-
dernes pour la reproduct ioll du son de 

!; houte fidélité. 3 vitesses : 45, 33 1/ 3 et e 78 tours/minute. 
La platine seule .ans ccll v!e 64",00 
La platine complète avec socle, capot, 
cel 'u le SHURE et acce"o: res 980,00 

Importation Directe et Exclusive des fameux 

AMPLIFICATEURS "SOLOTONE 
, , 

LA GRANDE PUISSANCE EN HAUTE FIDELITE 

Matériel professionne l de grande chisse, conçu tout spécialement pour sonor isation 
de haute qualité: orchestre, cinéma, église, etc. 
Type SSOM 
50i 75 watts. Gamme de fréquences de 15 à 120000 Hz avec 0,1 % de d istorsion 
à 1/2 pu issa nce et 0,5 % à puissance totale . 9 entrées mélangeab!es . 2 cathodes 
follower. Complet en ordre de marche . .... . . ..... . ... . .. .. :1 .4"0,00 
Type S90M 
90/140 watts . G.mme de fréquences de 15 Il 100 000 Hz . Avtres c.ractérist iques 
comme le modèle précédent. Complet en o rdre de marche ... , . .. .. . :1.6"0,00 

MAGNETOPHONE 
SABA 

4 p istes, 1 vitesse (9,5 cm/ s). Enregistre· 
ment automatique, surimpressio·n. Réglage 
par potentiometre linéaire. Alimentation 
,ecteur 110/ 220 volts. Bobines de 180 mm. 
Courbe de réponse: de 40 à 15.000 Hz. 
Entrees : micro, radio, phono. Sorties : 
radio et H.P . Pu issance de sortie, 3 watts 
sinusoïdaux • 11 transistors + 3 diodes 
+ 1 redresseur. Dim . : 490 x 175 x 330 
mm. Prix .. 739,00 

MALGRE LA DEVALUATION 
VENTE PROMOTIONNELLE 

Quantité 
limitée 

2 vi tesses : 4,75 et 9 ,50 cm / s . 4 pis
tes. Compteur . Bobines de 127 mm . 
Fonctionne sur piles, également sur 
accu ou bloc d ' alimentation secteur. 

PRIX .. . .. . ........... 649,00 

MAGNETOPHONE 
PATHE-MARCONI TYPE MB821 

HI·FI 4 

III 
u 

! ... 

III 

5 
Amplificateur sur circuits imprimés, En :: 
coffret méta ll ique. Ii: 

j
. Comp let, en pièces détachées l~,oo ... 

Complet, en ordre de marche 185,00 ~ 
HI·FI 10 . 

Amp lif ica leu t'" HI-FI de 10 wattS . Push · ~ 

1 

pull .ELS4, 5 lampes . Câb l.ge 'u r c ircuit '" 
,mpromé. Complet, en p . dét. 170,00 ... 

: Complet , en ordre 'oe marche . 220,00 Z 

~ ... 
I ~ 
' II! 

i 
i! 
, II! 

IV 
HI ·FI STEREO 8 '" 

Amp iif,cd :cur sur circuits Imprimés, 4 ~ 
lampe, (2 x ECC82 et 2 x EL84) . Com· Z 
mandes de pu issances séparées pour les 1&1 
graves et les aiguës. En coffret méta~ · .,. 
t ique . ~ 
Complet, en pièces détach~ . 260,00 
Comp!et, en ordre de marche. 340,00 III 

o 

Ensemble complet, 
livré en «KIT.' 
Ensemble livré en 
ordre d. marche . . 

àr. 
III 
> 

195,00 V 

250,00 ::: 
!ë 
ia 
~ 

DIAPASON STEREO 8 

Ampli steréo, ent ièrement transistorisé . "'. 
Alimentation stabilisée. Puissance 2 x ~ 
4 watts . Entrées : pick·up magnétique, z 
cr istal. micro et tuner. 1.11. 

Complet, en pièces dét.chées. 1I!t-
Complet, en ordre de marche , 2 

<II 

~ 
'" ... 
<II « ... 

MAGN ETOPHON E AIWA 
type TPR 101 

Bob ine de 110 mm. Courbe de réponse: . 1 8 '2 pistes · 2 v:leH es (4,75 et 9 ,5 cm / ~ ) ' I 

de 60 cl 15 OCO Hz . Pu iss i:.llce de sor· 
l ie : l,S watt, Prises pour ca sque et 1 23 l !"iUH1StQrS ..,.- 5 d·roe ~. PuÎ ,)sc'lnc.e ~ 
amp lificateur extérieur. A!i Ole!Hation p i. 2 x I ~ w~tts . . 6 enl .. ee ~ : PU ""l a~'létique, t-~ 
les et secteu r 110-220 voli s Poss ibilité PU cr rstz , . nuero, tune", n1;,<;~c!ophone 
d 'a limentation par accu èl ld r.- d e 12 vOirs 'l

l 
et auxi lia ire . Bande .paSSèt'He ,i,.. ::w a 

Livre corr.p! e : ~ '/ec Mit re" comportant 30000 Hz :: 1 dB a 10 wat~s . Dlstor. )( 

avec récepteur AM/ FM incorporé 
Alimentation piles et secteur . Appareil 
utilisant les cassettes standards, 2 pistes. 
Contrôle automatique d 'enregistrement 
avec possibil ité de rég lage manuel. 
Contrô:e de tonalité. Pu issance de sor t ie 
1,2 watt. Dim . 285x231 x9O. Po id , 2,8 kg . 
P, ix 'T50,OO 

une comma'lde. cl d:st ... ·1Ce ',mE" bobine sion 0,3 ~'o à 10 watts. . ~ 
p ie ine ;.. 1 bobi ne ... <de · et un câble 1 Prix (en Cl Kit.) . . .. .. . .. . . _ 670.00 l A. 

cïenreQ!s!rcme."lt Prix .::tR·O,OC ' Prix en ordre de muche '170 ,00 

11\<1'1""'115 ouverts tous les jOI.rs NORD' R.~a'D o.,d,lI Il Dimanche et le Lund, matin 
de') <1 )2 heure" ct cie 14 à 19 heures 15 , 

139, k. LA FA YETTE, PARIS-IO' - TEL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO: GARIë DU NORD 
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UrtlE lIIIMME DE MIITEillEl DE O""1ITE _____________________ TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT • NETS. ET T.T.C. 

MAGNETOPHONE 
REMCO 

PLATINE 

110 volt,. 
Prix IV . cellule mono . . . . ... . 
Prix avec cellule lié ..... ... .. .. . 

La platine ci-dessus + l 'mallette pour 
éle<:trophone + 1 HP 1'1 cm inversé 
+ 1 modu le BF21. L'ensemble 80,00 

RADIO 

INTER
PHONE 
Secteur 
GEM 

BW • (Mad. in Jopan) 
Bi·tens ion (110 et 220 volts). Permet de 
faire une installation mobil e et instan
tanée en branchant les appareils dan s 
Jr.e prise de courant. Permet de conver
.er d'une pièce ' Il l'autre, d'un étage il 
l'autre et d 'un bâtiment à l' autre jus
qu ' à plus de 1 km de ligne . 
La pa're . . __ · __ · __ 00 ____ 250,00 

INTERPHONES «GEM » 

.. 
8 .. 

2 pl.te •. 2 vilesses (4J5 ot 9.5 cm/s) . 
Bobine de 1·10 mm. Courbe de réponse ; 
de f:IJ ~ 15.000 Hz • Puissance de sor· : 
tie : 1,5 watt. Pr ises pour casque et 1: K7 PHILIPS Forme pupitre. en mati~re olastique 
amplificateur extérieur. Alimentation pl · " RR 380. grise, de présentation très sobre . Modèle 
les et secteur 110/220 volts. Possibilité très pu issant. 3 transistors . Alimentat ion 
d 'alimentation par accu auto de 12 volts Permet l'en· 4 piles de 1,5 V. Appel sonore de 
Livré complet avec micro comportan! 1 regis tren1enl Radio, l'enre- chaque poste. 

~ une commande à d is tance, une bobi"l! gistremen! au micro et :a reproduction poste principa l + 2 secondaires 110,00 
1&1 pleine + 1 bobina vide et un câb e des cassettes déià enregistrées. Aliment.· 
~ d'enregistrement . Prix ... . .. 41.2,00 tion pa ,· pile< ou secteur par l'i ntermé· •• _po_st.e_p.ri.n.CÎ.p.a.1 .+_.3.s.ec.o.n.d.a.ir.e.s.l.40_,oo_~ 
~ dia ire d 'une alimentation séparée. ., 
'" Complet avec micro 369,00 PRACTICAL ELECTRONICS 
g MAT~RIEL "LEADER" Alimentation .ecleur 4'1,00 Cours théorique et pratique d'ELECTRI· 
.. CITE et d'ELECTRONIQUE que .PHILIPS. 
! GENERATEUR a développé grâce à son expérience pour 
- « SERVICEMEN» L.S.G. 11 Toute 10 gomme des le recyclage et la formation de ses tech · 
~ MICROS niciens; c'est un moyen d 'enseignement 
~ 120 kcs à 390 Mcs en 6 gammes. Grand économique et efficace pour devenir soi. 
oC cadran démultiplié. Poss ib ilité d'util isa· LEM-MELODIUM même un Electronicien du niveau Agent 
C> tion en oscillateur AI Quartz . Dimensions : technique. Documentation sur der:nande. 

O
ti~_ 1 27 5 x 19 x 11,5 cm . All mentltlon 110/ SENNHEISER m V. En coffret métallique robuste avec et d/importation du Japon 

cordon et sortie HF coaxia le 7S ohms. 
Prix (T.T .C.) 00 __ ' 00 __ 245,00 Catalogue 

•• •• 

GENERATEUR BF 
l .A.G. 55 

- lAI III 
II< 

§ F,# ~ ~.... _.,. ..:~ 
...... ~.,.<' '-.... ,t~. 'r'~'''~ 

.~" , ~.J, __ ~~ .. ;....l. • ... 
ê ..... - -~ - ~ .. _-..... _--- ...... - -. -

App r ' e l! tre~ complet, I nO l spell~ob ! e a 
... tous con tr61es BF . Fr~quences 20 cp' io 
z 200.000 cps . en <1 gammes . Grand codra n 
; ~ lecture directe . Impédance de sortie .; 
lAI 10 Kohms. High pass filter Indépendant. 
~ Alimentation 110/220 V. Poids ; 5 kg. 

!3 ~:i: ·(~ .~~x} 32 x 21 ,5 .c~ : 00 00 • • 5'15,00 

:~ 
~' i~';';' "':""':-G; c) , --' ~ -

tü ~ '''' v 

MATÉRIEL 

GORLER 
§ul' -,:. '" 
~ Tite HF nO 312.2452 li 4 conden· 
t ,.,eurs variables .. . ....... . ... . . 45,00 
_ Platine FI ~ circuits intégrés 1.1.5,00 

l!: ... 
<II 
lAI 

iil PARKING 
: GRATUIT 
~ POUR NOS 
~ CLIENTS 
i .. 
g 3, rue de Dunkerque 

et tarif professionnel 
sur demande 

LE HAUT_PARLEUR 

lIolLlllanar , 

._==~ . 
_:E: ! 

HAUT.PARLEURS • POLY·PLANAR. 
Type P.lO 20 watts crete. Bande pas· 
sante 40 Hz ~ 20 kHz. Impédance aQ 
Prix . . ...•.. ...... .. .. 1.04.00 
Type P.S 5 watts crète. Bonde pas
sante 60 Hz à 20 kHz. Impédance 

~r?,; .. ........... ........ 83.00 
Documentation sur demande 

ALIMENTATIONS 
pour transistors, m.gnétophonn 

émetteur. . récepteurs, etc. 
SP .loo Secteur 110{220 volts, commutab'
Sortie 6 ou 9 volts . Débit 400 mA. Non 
stabil isée ., . ................. 3'1,00 
ME.I90 U. Secteur 110{220 V, commutable . 
Sortie 7 .5 " 9 vo:ts. Débit 200 mA . Sta· 
bi li ~ée par Zener ... . ........ 45,00 
ME.300. Secteur 110/ 220 V, commutable. 
Sortie 6 à 12 volts. Débit 350 mA . Ré
gulée par diode et transistors . . "'3,00 
HP .l01. Secteur 110/ 220 V, commutable. 
Sortie secondaire 3, 6, 9 , 12 volts . Débit 
1 A. Filtrée e t r,;gul"" par d iode et 
transistors ..... . . . .. ..... ... 1.59,00 
RP.24 . Secteur 110/ 220 volts, commutable. 
Sortie 7 à 15 volts; réglable par rhéos· 
tat, Ampèremètre et vol tmètre de contrOle . 
Stabilisée, filtrée et régulée par diode 
et transistors . Débit 2 A. Modèle profes. 
, ionne! 298,00 

ENSEMBLE COMPLET 
Permettant la construction d 'un poste 
Il trans istors 2 gammes (PO et GO) et 
comprenant : 
• 1 bloc 4 touches PO·GO, commu' 

tation antenne·cadre • 1 CV, 1 
cadre et un module FI ·BF, câblé 
et réglé • 1 HP de 17 cm et un 
potentiomètre. Prix ... ,. 45,00 

COMPTEUR 
, CHIFFRES 

'.rn .. ~ 
~ 

pour 
magnétophone 

Prix ..... 1.5.00 

MODULE FI 
455 kc 

MODULE FI-VT 50 
Complet et cdblé 

en ordre de marche 1.2.00 

MODULES PREAMPLI 
Modèle pour micro 
gain 2a dB, 
courbe de réponse 
10 ~ 50 000 Hz. 
Alimentation 9 à 
12 volts .. 24,00 

Modèle pour pick·up, mêmes caractérist . 
ma is courbe de réponse RIAA . 24,00 

, 'Aodèle pour magnétophone, mêmes caraco 
[éristiques. correction NARTIl. .. 24,00 

MODULE 
AMPLI 

PRE
AMPLI 
HI-FI 

4 watts efficaces avec Baxandall incor
poré. Contfôle des graves et des aiguës 
séparé . Entrée P.U. oU Radio. Bande 
passante 30 Hz à 30000 Hz . AI·imenta· 
tion 18 à 24 volts. Impédance de sortie 
minimum; 5 Q . Prix en «KIT. 46,00 
En ordre de m~rche '10,00 

AMPLIFICATFUR TELEPHONIQUE 
SUN·LITE 

4 transistors . 
app.reil permet 
d 'écouler le. con· 

t'Iéph<>
sur haut· 

tout en 
;ardant les mllns 
libre$. et cela sans 
entrafner aucune 

modification du poste tél éphonique. 
Prix net 00 ... . .... 00... • ••• ••• 85,00 

INTERPHONE ~UN-LITE 
~ <1 Iranslslors '. 

poste principal + 1 secondalre 1.10,00 
poste principal+1 secondaires 1.36,00 
poste principal +3 secondaires 1.66.00 

INTERPHC~~ ~CTEUR 
" TELECON 

Modèle 
TMC 
506 

Ces appare i Is sont conçus pour effec
tuer des liaisons phoniques Instanta
nées, puissantes et claires. Aucune Ins
tallation spéciale : il suffit de bron
cher les appareils sur une prise de 
courant quelle que soit la tension 
(110 ou 220 V). Un système d'appel 
est prévu sur ces appareils. 
Prix , la Plire 00 00 00. 00 .. . 00 249,00 

INTERPHONE SECTEUR SANS FIL 
«RAINBOW JO 

Ir>terphone à <1 transistors, caplcité 
4 postes secondaires • Systèfne d ' appel '" 
dans ·Ies 2 sens . AI imentation par 2 p i les ::» 
de 4,5 volts . Olt 

Le pest. principal, en p . détach . 88,00 i5 
en ordre de marcne .. . ..... . . . 128,00 
1 poste secondoir., en p . détach . 30,00 lie 
en ordre de marche.. .......... 40,00 
Devi s et schéma contre enveloppe timbrée 

INTER
COM 

Interphone AI intercommunication totale t
par couplage de postes principaux (jus· 
qu 'à 5 appareils) . Fonctionne avec 2 
piles de 4,5 V 85 00 )( 
En pièce. détochéos .. • f 
En ordre de m .. che 120.00 

magasins ouverts tous les jours MD 'Il • R.~ . 'D sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 

139, R. LA FAYETTE, PARIS-IO' -TÉL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29· AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD 
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leslllFlIlRES du MOIS cllez RICHIIRD 
SAUF MENTION SPECIALE, FRAIS DE PORT : 5,00 F PAR APPAREIL 

MINOLTA SRT 101 
Cellule CdS derrière optique 
ROK KOR 1,4/ 55 mm. Obtu
rateur rideau 1 seconde ou 
1/ 1000' . Echelle des vitesses 
dons le v iseur . 
Livré avec soc li( tout prêt :-. 
Prix 1 .450,00 

OPTIQUES COMPLEMENTAIRES 
(avec étui et parasa le il) 

3 ,5 / 28 mm . . 607,00 2,8 / 35 mm 6110,00 
3,5/ 135 mm . . 576,00 4,5 / 200 mm 798,00 
3,5 / 200 mm . .. . . . .. . . . .. 1 .025,00 

MIRANDA SENSOMAT 
24x36 reflex . Ce llule CdS derriè re opt ique . Prisme 
interchangeable . Obturateu r rideau 1 seconde au 
1/ 1000' . Avec objectif 1,8/50 .... 1 .093,00 

Avec object if 1,4/ 50 . .. ... 1 _35.5,00 

MIRANDA SENSOREX 
Cellule derr iè re optique. Me
sure à pleine ouverture. 
Prisme interchangeabl e. 
Avec objectif 1,8/ 50 mm 

1 .363,00 
Avec objectif 1,4/ 50 mm 

1 .657,00 

CANON FX 
Reflex 24 x 36 à opt ique interchangeable, obtura
teur rideau pose B - 1 seconde au 1/ 1000' , couplé 
à la cellule. Retardement . Cellule CdS couplée sur 
le boitier. Double sens ibilité . CO'I"Itrôle de pile . 
Poss ibil it é d 'escamoter le miroir. Livré avec op
tique 6 le ntilles 1,8 / 50 mm. NOTRE PRIX 930,00 

« CANON F.T. Q,L. » 
Reflex 24 X 36. Cellule CdS 
derrière optique, mesure 
sélective. Obturateur 1 sec. 
au 1/1000 B. Retardement. 
Contrôle de pile. Objectif 
Interchangeable. 

A'tec objectif 1,8/ 50 . .. ... . .. .. . .. 1 .250,00 
Avec objectif 1,4/ 50 . . .. . .. ... .. . . 1.494,00 

Soc .. .. . . . . . .. . . . 69,00 

Garantie totale, y compris pour le val ou la 
détérioration pendant 1 AN. REVISION GRATUITE 
AU BOUT DU 12- MOIS. 

OBJECTIFS COMPLEMENTAIRES 
3,5/19 FL ..• • 1190,00 3,5/28 FL . . .. 610,00 
2,5 / 35 FL . .. 490,00 3,5/35 camp. FL 400,00 
2,5/135 FL . . 630,00 3,5 / 135 camp. FL 435,00 
3,5/200 FL .. 759,00 4,5/ 200.comp. FL 510,00 
Garantie totale, y compr is pour le vol ou la 
détérioration pendant 1 AN. REVISION GRATUITE 
AU BOUT DU 12' MOIS. 

CHINONFLEX TTL 960 F 
AVEC OPTIQUE 1,8 pour (Franco 965,00) 

Boitier chromé et sac T.P. 
Reflex japonais, ô cellule 
derrière optique (2 cell . 
dans le prisme) . Obtura
teur 1 sec. au 1/1000 
pose B, retardem., 2 pri
ses flash . Objectif 1,8 in
terchangeable diamètre 

standard 42 mm de très haute définition . Mise 
ou point sur micro-prisme. 

.. ...... ~ . 

~i 
. ',. .' ,I l 

" 1. 
\ 

. ---=::::;;;;;i • 

« ZENIT B» 
Reflex 24 x 36 

Miroi r éclair , vite sses 1/ 30 
au 1 ' 500. Obj . int erchan 
geable 0 42 mm standard . 
Retordement . Livré a vec 
objectif Hé li os 2 / 58, 6 len
tilles. 

Prix . .. . .. .. .. . . . ... .. . . . . . . . . .. .. 455,00 
Avec 3,5 / 50, 4 lentilles . .. . . . . . .. . . 295,00 
ZENIT E - Mê me modè le, a vec cellule incorporée . 
Avec Hélios 2 / 58 ... . . .... . .... . . . . 525,00 
Avec Industar 3,5 .. 50 . . .. ..... . . .. . 365,00 
Sac • tout prêt • cuir . . .. . .. ... . . . . 45,00 

GARANTIE : 2 ANS 
(pièces et main-d'œuvre) 

SUPER 8 « EUMIG » 
Mark 501 - Lampe 8 volts, 
50 Watts, 110 et 220 
volts. Bifa rmat , 8 e t su
per 8. Vitesses 9 et 18 
images/ seconde. Charge-
ment automatique . Zoom. 
Prix 53·9,00 
Mark M Super 8 - Lampe 
Quartz 12 volts, 100 watts. 
Chargement automatique. 
Marche Avant / Arriè re. Ar
rê t sur image. Vitesses 18 
et 24 images seconde. 
Zoom. Prix .. 710,00 

Mark caracté ristiques que le • Mark 
M " mais en bifa rmat 8 et Super 8 .. 775,00 
Mark 712 S - Sonore Supe r 8 mm. Lampe 8 Y, 
50 W à miroir. Vitesses 18 et 24 images/ seconde. 
Zoom 1,6 / 15 à 27 mm. Charge ment automatique. 
Prix ... ... . . . . ..... .... . .. .. . . . . .. 998,00 
Mark S 709 - Bifarmat 8 et Super 8 . Mi xage 
automatique . Modulation automat ique . Zoom. Char-
gement automat ique. Prix ...... .. . 1.460JOO 

Su pplém~nt pour port pour ces apparei Is : 20 ~ 

Caméra Super 8 Japonaise 

KOHKA 303 
Visée Reflex. Zoom é lectrique 
et manuel de 10 à 30 mm. 
Ce llu le CdS e ntièrement auto
mat ique. Moteur é lectrique . 
Contrô le des piles. Liv rée a vec 
sac et un Film Super 8 cou-
leur. . 
Exceptlonn. (fco 830) 820,00 

MAGNETOPHONE 
A CASSETTES 

TÉLETON ANEX 
2 pistes - 1 vi tesse . 
Ali menla t ion (p iles 
et secte ur 1 10 et 
220 V) incorporée . 
Commande par 
touches. Livré a v. mi
cro et cassette . 

Garanti e 1 AN (franco 354 ) . . 349,00 
Sac lu xe 15,00 

STANDARD 
Modèle SR 250 

2 vitesses : 4,75 
et 9 ,5 cm / s. Piles 
et secteur. Bobine 
'" 62 mm . Réem
bobinage dans les 
2 sens. Contrô le de 
pile et d 'enregis
trement. Réglage 
de tonal ité. Prises 
pour écouteur et 
H.-P., enregistre
ment et télécom-

mande li vré a vec bobine, bande et 299 
micro à télécom. Prix (fca 309) .. ,00 

FLASH ELECTRONIQUE 
• AGFATRONIC 16 A • 
fonctionne sur batterie 

11: 
. cadmium"nickel e t d irec-

.,. tement sur secteur 110 
. ", _ . et 220 volts . 

. :-. .. 40 écla irs par charge. 
'."~. Nom bre gu ide 16 pOlir 
~ · 18 DIN . 

A'ngle de 6 !:> en .. " on - Calculateur de diaphragme 
- Contact direct ou par côble - Open flash -
Luxueuse présentation - Dimens ions très rédu ites. 
Prix (franco 164 F) . .. . . . . . . . . . .... 159,00 
ETUI pour • AgfatrO'l"lic 16 A • 17,00 

FLASH ELECTRONIQUE « TOSHIBA» 
Fonctionne sur 2 piles 1,5 V ou sur secteur 110 et 
220 vo lts. Nombre d 'écla irs : env iron 70. Nombre 
guide 16. Lampe témoin . Livré avec cordon sec
teur. Pri x (f ranco 144 F) . . : ... . . . . .. 139,00 

I;IB:'.:.1;1·] 

PROJECTEURS 
DIAPOSITIVES 24 x 36 - 4 x 4 

AGFA 
DIAMATOR 100 
Basse tension ·110 et 220 Y. 
Lampe iode 12 Y 100 W 
ve ntilée . Marche AV et AR, 
man ue lles . Pan ier standard 
. ;I emand 30, 36 a u 50 vues. 
Li vré avec lampe e t pan ier 
30 vues. 
Not re pr ix . . . . 239,00 

(Franco : 259 ,00) 
DIAMATOR 150 . Automatique . Marche AY, AR et mise 
au poi nt tél écommandées. Lampe 24 Y 150 W quartz· 
110 et 220 V . Vent ilation - Livré avec lampe et panier . 
Notre pri x (franco : 369,00) . . . .. . . . 349,00 

MALIK 
302 B - Semi-automat ique. Lampe 300 watts. 110 
et 220 volts. Yentilé . Prix (franco 2 15) . . 195,00 
302 BT - Lampe quartz 12 Y, 100 W, 110 et 
220 V. Vent·ilatian. Panier 30 vues. 
Pri x (franco : 225 ,00) .. ... . . . ... . . . 205,00 
305 BT - Sans panier. 36 vues en vrac . Lampe 
quartz 12 V, 100 W. Automatique à télécom-
mande. Pri x (franco 355 F) . . . .... . . . 33'5,00 

AGRANDISSEUR « DUNCO 6 COLOR » 
(Mad~ in Germany) 

Du 24 x 36 au 6 x 6 . Objectif 
4,5 de 75 mm DUNAR. 3 len
tilles, diaphragme cranté. Lan
terne basculante. Décentrement 
de l'objectif . Filtre rouge. Co
lonne de 65 cm inclinée. Conden
sateur à double lentille. Pos
sibilité de retourner le plateau 
à 180° pour agrandissement 
plus important. Tiroir filtres 
couleurs. Passe-vue avec 2 ver
res dont 1 dépo li côté lampe. 

. Fente télémétr ique pour mise ou 
point. Réglage de mise au point à soufflet par 
rompe à fricti on. Plateau bois verni, dimensions : 
32 x 43 cm surélevé sur pieds. 315 00 
Prix (franco . 335,00) . . .. . . . . ... . , 
Objectif 4 ,5 de 50 pour 24x36. Suppl. 70,00 
Lampe 75 W, 110 ou 220 V (à spécif.) 3,10 
« DUNCO 3 COLOR. en 24 x 36 avec 
obj . 50 mm, passe-vue sans verre. 239 00 
Pri x (franco : 259 ,00) . . .. . .. .. . . ... , 
Statif de reproduction + éclairage. Prix sans lam-
pe (franco : PI5,00) . ... . . ... ... . ... 135,00 
Suppléments pour accessoires DUNCO JUNrOR E - 3 
et 6 : Parte-négatif pour MINOX 8x lO,5 mm, 
ROLLEI 16, EDI XA 16, MINOLTA 16 et pour 18 
x24 . 24x24 ou 28x28 ( à spécifier ). 
La pièce (franco : 12,00) . .... . .. ... . 10,00 
Objectif TOSAR 1/ 3,5 de 35 mm, spécial liv'ré a v. 
support à glissières adaptable à t ous modè le s 
DUNCO à part.ir du format MINOX, convient jus-
qu 'à 18x24. Prix (franco : 101,00) . . . ... 99,00 

DUNCO « JUNIOR E » 24 X 36 
Guidage du négatif avec ser
rage par levier. Condensateur 
plan convexe. Filtre rouge. Pla
teau bois vern i. Agrandissement 
linéaire 8 fo is sur format 24 x 

.36. Colonne inclinée. Hauteur 
51 cm . Mise au point par souf
fl e t . Livré avec objectif DUNAR 
4,5 de 50 mm et un parte-né
ga tif pour 2 4 x 36 . 

pr~Îranco 209 ,00) 189,00 
Lampe 75 W, 110 ou 220 V 
(a spécifier) . en supp lé me nt. 
Pri x ..... .. .. .. .. ... . 3,10 

ECRANS PERLES «ORA Y » 
Sous c.rter et sur trépIed R 

lOOxlOO . ..... . 59,00 . 125x125 . . . .. ... 69,00 ~ 
115x 115 .. .. .. .. .... .. .... .. ....... 65,00 ~ 
150xl50 .. . .. ....... . ............. .. ... . ... 159,00 .~ 

(+ port 20 F) c 
a 

OFFRE SPECIALE 
~ 

Torche cinéma, puissance 1000 watts, lampe Q.) 

au quartz , 110 ou 220 volts, orientable. Livrée 0> 

a vec barrette de fi xation. 79 00 § 
~!P!ri!x~e~x~c~e~P!t!io~n~n~e~I~.!.~.~.~.~.!.~.!.~.~.!'~'!' ~' ~' ~'!' ~~·~'!!~l 

NOUS N'EDITONS PAS DE CATALOGUE 
Par contre nous vous ferons parvenir 
une documentation sur l 'appareil qui 
vous intéresse. contre 0,80 F en timbres. 

9 et · 20, place de Budapest, PARIS (9·) - Tél. (PIG.l 744-34-39 53, rue Jules-Vallès, à SAINT-OUEN - Tél. (ORN.> 076-29-07 
(Gare Saint-Lazare), face au 17 de la rue d'Amsterdam ET (Porte de Clignancourt) 
Ouvert taus les jours sauf dimanche, de 10 h à 19 h 30 sans interruption. Ouvert les samedi, dimanche et lundi, ae 9 heures à 19 heures 

CREDIT SOFINCO - Expéditions rapides contre mandat, C.C.P. au chèque bancaire. Contre remboursement (supplément 5,00) 
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I:IIDT 
12, rue de Reuilly 

PARIS XII' 

CHAINE COMPACTE 

« HS 34 » 
Ebénisterie noyer naturel. 
Dim . : 420 x 204 x 377 mm . . ->f----

décodeur automat. 1..961.,00 
LA TABLE de LECTURE. Béogram » 1000 
ovec bras et cellule magnétique - Diomont 849,00 * 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES • Beovox » 
1 000. Dim. : 47 x 24 x 19 cm. La paire .. 772,00 

• Beovox 2200 
Beovox 2400 

• Beolab 500 » 

* L'AMPLI / TUNER 

CHAINE « BEOMASTER 3000 » 

* L'AMPLI / TUNER 
Beomaster 3000 . . 2.894,00 * LA TABLE DE LECTURE 
• Beogram 1800 », cellule SP 
10 A, socle et couvercle 

1..061.,00 * 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
• Beovox • 3000. 

La poire .... 1. .934,00 

728,00 «Beomaste r 5000 » 
421.,00 1 « Beomaster 1400 » .• 2.41.6,00 

3-495,00 avec décodeur ...... ·1..941.,00 

CHAINE «GOODMANS» 
HAUTE-FIDELITE 

3000 E .... .... .... 1..444,00 * 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
Réf. : 3005 - 15 watts 4.80,00 

• Possibi lité d'adjoindre à cette chai
ne Hi -Fi , 10 plotine Réf. BD 2. 
Connaisseur avec cellule shure, so
cle et couvercle . .. , 656,00 

Autres enceintes acoustiques 

" GOODMANS » disponibles 
" MEZZO Il 15 watts. 

La pièce 

« MAGNUM K • 
La pièce 

TUNER AMPLI STUDtO 8080 - STEREO 

Puissance 2 x 40 watts - Clavier de preselection 6 touches en F.M. 
Entièrement transistorisé (67 transistors, 45 d iodes, 3 redresseurs). 
Touches d'entrée toutes ondes (OC-PO-GQ -FM) - DECODEUR STEREO HI-FI 
Secteur 110 " 240 volts. PRiX . . .. . .. .. ... 2.1.90,00 

TUNER AMPLI STUDIO 8040 MEERSBURG 
STE R EO Stéréo F 

1 ~<-:~-~; ~,~:;>::-':: .~~ ~: ~ .-,,, .. , .. e... .... ~ 

Stéréo 66 tronsisfo'f!:. - 34 diodes - Amplificateur transistorise Déco-
Puissonce : 2 x 25 wotts - Décodeur deur 36 tronsistors - 29 diodes - 3 
2 red resseurs - GAMMES OC-PO-GO- redresseurs. Présélection FM por clo -
FM: Clav ier présélection 6 touches vier - Gommes OC-PO-GO-FM. 
en FM. Secteur 110 à 240 volts. 2 enceintes ocoustiques. 
PRIX ........ . . . . .... 1..750,00 PRIX . . . . . . . . . . . . . . . . 1. .286,00 

TOUTES CES CHAIt'US sont en démonstration 

DANS NOTRE AUDITORIUM 

Page 1 6 * N° 1 243 

* AMPLIFICATEUR-PREAMPLI 2 x 6 W 
transistorisé. 2 x étages. Balance. Ré· 
glages séparés graves-aiguës. Pri ses : Ro
dio - Tuner - Magnétophone. 

* PLATINE TOURNE-DISQUES. • 1212 • . 

Manuelle ou automatique. 
Cellule «Shur.... Couvercle Plexl. 

* 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES . • CL9 •. 
Haut-parleur spécial 0 200 mm. 
Bande passante: 60 à 18 kHz. 

LA CHAINE HI-FI 
COMPLETE 1500.00 

Dim: 363 x 230 x 162 mm . 
Câbles de liaison: 2 x .4 mètres . 

CHAINE . ~ J l~ HI-FI ______ _ 

«CV 40" 

' 11 .-
~~MCp~~~~E 3.450,00 
CONSTITUEE par: 

• AMPLl I PREAMPLI 2 x 24 watts • TUNER AM / FM CT 14. 
• TABLE de LECTURE 1209, cellule Shure avec socle et couvercle. 
• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES CL 14. Dimensions : 270 x 480 x 180 mm . 

CHAINE HAUTE-FIDELITE 
« CV 80 » 

Constituée par : 

* AMPLI STEREO CV 80. 
Puissonce : 2 x 45 watts - Bonde passante 15 Hz à 60 KHz. 
Distorsion < 0,2 % à 25 watts sinus et 1000 Hz. 
Balance-Commutateur MONO/ STEREO - 6 entrées - 2 so rties séparées. 
pour H.-P. 4 à 16 ohms. Dim. 420x285x l08 mm. PRIX 1.460,00 

* TUNER AF/ FM • CT16 • 
Gommes : OC1-0C2-PO-GQ-FM. 
4 touches de présélection automotiaue . 
Commutation MONO-STEREO par touche . 
AFC commutable . Dim. : 420x280xl08 mm. PIIIX 990.00 

CR 
HS 
CV 
CV 
CV 
CT 
CT 
1210 
1209 
1219 

40 
35 
12 
40 
80 

* ENCEINTE 
AUTE-FIDELITE CL 18 
Puissance: 50 watts. 
Equipement : 
- 1 H.-P. spécial 245 
mm. (graves). 
- 1 H.-P . de 130 mm 
rmédium-oigusl, 
- 1 H.-P. de 65 mm 
(oi gus) . 
- 3 fi Itres de fré
quence. 
Dimensions : 

590x330x220 mm 
Volume: 43 1. 
Lo Pièce .• l'iRO,OO 

. Tun./Amp, 2.080,00 
............... . 1.850,00 
... - ... . . ..... . . 545,00 
........ . . ...... 1.090,00 
......... . . ..... 1.460,00 

14/ CT 15 . . . . . . . . . . 880,00 
16 ......... . ..... . 990,00 

... ....... .. ... ... . .... 295,00 
Shure 600,00 
Pickering ...... ... ...... 770,00 

- CHANGEUR de DISQUES AUTOMATIQUE 

« DUAL 1010 S • 

* TABLE de LECTURE • 1219 " 
Professionnelle 
Utilisation ma
~elle. automa
tique ou en 
changeur . 
3 vitesses (33. 
45 et 78 tours). 

-----==--==-- \- 
~~~ .. """'l 

Livrée avec cellule Plcker nq 
socle et couvercle .... . . 1. .035,00 

LA 
CHAINE HI-FI 4645,00 

COMPLETE 

----~ ---
1019 F sans cellule 
1019 F Shure . ..... . .. .. 
Socle HR 2 . . . . . . . . . . . . . 
Couvercle CH 2 
Socle CK 6 ....... . 
Couvercle CH 5 . . . . . . . . . . . 
CI( 20. Socle pour 1219 
CH 20. Couvercle Luxe 
pour CK 20 ... 115, 

4 vitesses (16-33-45 et 78 tours) - Plateau 270 mm , 
Sélection des vitesses et commandes par touch,,, 
à glissières. Alternatif 110/220 volts. 219 0 
COMPLET, ovec cellule stéréo ..... , 0 
• Socle HR2 .. 70,00 - Couvercle CH2 .. 50,00 

I:llaT MAGASIN • STEREO HI· FI CLUB .. 
12, rue de Reuilly, PARIS 12< ~ 

Métro : Faidherbe-Chaligny, Reu illv· 
Diderot. Tél. 343-13-22 



.- KORTING
TRANSMARE CHAINE 

« KORTING" «1000 L,. I:IBD 
* AMPLI STEREO 2 x 25 watts a vec * TUNER AM / FM STEREO 
39 trans istors + 16 diodes + redres
seurs - 12 touches pour sélection 
Stéréo - FM - PU - Magnéto. 
GO - PO - OC - FM - AFC. 

PRIX ... . ....... .. ... 1.619,00 
Antenne ferrite incorporée. 
PU magnétique , cristal ou céramique. 

J 

Bande passante 15 à 40 kHz. 
Ebéni sterie teck (50x23x22 cm). 

• AVEC 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
Réf. LS B 45 . .. . .. -Z .414,OO 

---------------------------
1 

CHAINE ft 500 » 
« KORTING» 

1 * AMPLI HI-FI A 500 - 2 x 12 watts.~ 

1 

Bande passante : 20 à 20 .000 Hz. 
Tout s ilicium. PRIX 680,00 

* TUNER AM / FM T 500. 
i OC-PO-GO-FM - Stérèo. ~ 
1 Sensibil ité 2 IlV. 

1 

Système Stéréo automatique. 
PRIX 620,00 ----* PLATINE. DUAL» 1209 avec 

Cellule. SHURE > pointe diamant, ~LA CHAI"'E -------.....,. 
socle et couvercle . PRIX 790,00 .... ~ 

* 2 BAFFLES • Korting , « ~c?M~~~~ 5.~~ . ~ 2.680,00 
LSB 25 . . ... . .... 596,00 

CHAINE 
« KORTING» « 700 » * AMPL"PREAMPLI 2 x 12 watts. * TUNER AM / FM STEREO 

~ :R~~ec . 2 . ~~~~i~t~" ... . r Réf. LSB 25 . . . . . . 

1.-Z09,OO 

1.805,00 

STEREO 400. Même mod0.lc , mai s • Avec 2 enceintes ~
PRIX . .... ... . ..... . 895,00 

2 ci 7 watts Dudognon • Minvielle 
1·083,00 

NOUVEAU ! .. . 

TUNER AM / FM « KORTING » N0 29825 . 

'v\odèle ident ique au type T 500 mais comporte en 
~onie un préampli permettant d 'at taquer un ampli à 
faible niveau d'entrée ..... . .... . ..... ... . 620,00 

• AUDIO 5005. 
AMPLI / PREAMPL' STERtO 

2xl0 watts 
Bonde passante 40 à 20 .000 Hz . ~ 
Double correcteur de tonalilt' . 
Entrées: PU - Micro - RadiO - Magn . 
Sorties : Magn. - Enceint es - Casque . 

PRIX 610,00 

~ 

SCHNEIDER 
1 __ .... .". ~ _ 

. . 

~ 
• TECNO 5005 • 

TUNER STEREO OC-PO-GO-FM 
Recherche séparée des stations AM et 

FM. 
Indicateur d 'accord CAF. 
Decodeur incorporé. 

____ C_o_nlrô le v isue l st é réo . PRIX 610,00 1 

1 

«AUDIO 7007» 
AMPLI / PREAMPLI STEREO 

2x20 woNs 

Bonde passante : 16 à 30 .000 Hz. 
Contrôle visuel su r choque canal de 

, 

saturation ou d'adaptation ou impe
dance. 
Correcteur sélecteur pour 2 cosQues . 
Entrées : PU - M ic ro - Radio - Magn. 
Sorties : Magn. - Enceintes - Casques 

PRIX .. . 960.00 

a TECNO 7007 .. 
TUNER STEREO OC-PO-GO-FM 

S. 

1 

Clavier de présélection FM CAF 
mètre - Commande à d istance . 
Recherche séparé e des statio ns AM et 
FM. Eclairage automatique. 

~ 

PRIX . . .. .... . . 960.00 

CHAINE « SCHNEIDER» 
CONSTITUEE par 

! * 1 TUNER STEREO - Ret. T 34. 
Gommes OC-PO-GO-FM. 
Commutateur de pu :ssonce. 
DECODEUR Multiplex Stéréo. 

1::- 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
~ EOLE » 

1 AMPLIFICATEUR - Réf. A 39. 
2 x 20 watts. 
Bonde p,:ssante : 15 à 30.000 Hz : 
Cla vier selecteur 10 touches. 
;ort ies : HP - Casque - Magnétophone. 
'.1 1 TABLE DE LECTURE < Garrard > . 

Type SL 55 a vec lecture SHURE steréo 

20 watt. - Dim . 
pointe diomant. Socl~ et couvercle 

45x30x30 cm. grand lu xe. 

LA CHAINE 2 120 
COMPLETE • . ,00 

12, rue de Reuilly 
PARIS XII' 

Tél. : DIO. 13 .22 

* 

T 2400 .,.... - ...... .L - .\. .... 
·1 .... ~' -__ i 

~. 

CONSTITUEE par 

• TUNER FM - AMPLI / PREAMPLI - Haute-Fidélité - 2 x 15 watts. 

• TABLE DE LECTURE. DUAL ". Réf. 1210, 
changeur automat ique , cellul~ stéréo 
cristal, avec socle e t couve,c1e. 

• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES. Piccolo II > . 

LA CHAINE 
COMPLETE 2.500,00 

Puissance: 15 watts. 

AMPLIFICATEURS 
HAUTE-FIDELITE « CIBOT » AMPLIFICATEURS 

HAUTE-FIDELITE 

«CR 2-15» 
Stéréo 2x15 watts - SILICIUM 

- Puissance musicale : 2x 15 watt s. 
- Bande passante : 

30 à 30.000 Hz puissance nom in . 
10 à 10 .000 Hz à 1 W Ampli . 

Distorsion : < 0,5 %. 
- Sélecteur à 5 entrées stéréo. 
- Correcteurs voriables : 

Aiguës+ 16 - 17 dB à 15.000 Hz . 
Groves+14 - 17 dB à 40 .000 Hz . 

- Filtres anti-rumble et onti -sc ratch . 
- Correction Fletcher . 
- Haut-parleurs 5 à 15 Q. Optimum 

8 Q. 
Haut-parleurs 5 à 15 Q . Optimum 8 Q 
Coffret ébén . Dim . : 41 x25x 1 1 cm . 

.. CR 2-25 .. 
Stereo 1.25 watts - SILICIUM 

Puissance musicale : 2x30 
Bande passante : 
30 à 30.000 Hz puissance nom in. 

10 à 10.000 Hz à 1 W Ampli. 

Distorsion : < 0,25 % à 1.000 Hz. 
Prise MONITORING pour magnéto. 
Correcteurs grav.es / oiguës 
Prise CASQUE. 

Sélecteur à 5 entrées stéréo . 

variables . 

- Filtres . anti-rumble et anti-scratch. 
- Correction Fletcher. 
Haut-parle urs 5 à 15 Q . Optimum 8 n 
Coffret é bé n . Dim . : 41 x25x 11 cm. 

=:I~ KIT • complet .. . 550, 00 :~I~ KIT " complet . .. 785,00 
- EN ORDRE RE MARCHE 720,00 * -EN ORDRE DE MARCHE 998,00 

« KIT •. Le contacteur est livré prétablé. 
Les circuits imprimes ciblés et préréglés. 

NOUVEAU !... CHANGEUR MONO/STEREO TW 509 u DIAMANT" 

~ 
CI[ TELEFUNKEN .. . 

4 vitesses - Joue tous les disques de 17, 25 
et 30 cm. Cellule Piézo-Stéréo. 

COMPLET avec axe changeur CS t. 230,00 
COMPLETE avec socle et couvercle 120,00 

Nouvelle Platine 
« TG 28 .. 

f. ~~II 1:1 

« DUAL .. 

4 pistes. 2 vitesses (9,~ et 19 cm 5). 
Enreg istrement MONO ou STEREO. 
Compteur 4 chiffres a vec remise à O. 
2 Vu-mètres (1 canal graves, 1 canal 
aiguës) , Prise pour 2 micros. Prises 
Magnétophone . Radio Tuner. 
PRIX . ........ . ... ..... 1.Q30,OO 

* CT G 28. TG 28 a vec socle 
et couvercle luxe . .... .. .. . . 1.260 

«GARRARD" 

• TYPE SP 2S MK Il - 4 vitesses . 
Semi-profession. - Plateau lourd 
PRI X, sans cellule . . -Z12,00 

• TYPE AP 7S - Changeur auto
matique toutes vitesses. Tous 
d isques. 
PRIX, sons ce llule-- 3.5-5,00 

N' 1243 * Page 17 



loi 4408. Vertical. Mono et stéréo. -
4 pistes • 3 vitesses (4,75, 9,5 - 19 
cm/s). - Durée : 16 heures - Co!:,pto;
tours 4 chiffres - Compteur : orret se
lectianné - Mixage - Duplay - Multiplay 
Puissance : 2 x 6 watts. 
2 enceintes détachables. 
Livré avec 2 micros et 1 bonde enre
gistrée . . . . . .. . .. ..• . . . 1,'136,00 

PHILIPS 
loi 4308 

Monourol 
de luxe 

2 vitesses 
(4,75 et 9,5) 

4 pistes 
Compteur 

Modulomètre. 
Puissance : 4 watt. - Lecture de 2 pis-
tes en pa rallèle . . . .. . . .. . '150,00 

Apprenez les langues étrangères 
a vec le MÂGNETOPHONE '!:IILIPS 

AUDIO K 7 LCH 1000 

(décrit dans le H.-P. 1186.) 

Magnétophone musique et labora
toire de langues . 
Prix ovec micro et casque '106,00 
Cours d'anglois enregistré en 4 por
ties. Chaque partie .. . . 14'1,50 

PHILIPS 
loi 4302 
loi 4304 

Mc:moural 
automatique 

2 pistes 
Vitesse 9,5 

Modulomètre 
Enregistrement automotique. 
Livré avec micro et bonde. 486,00 

RADIOU. 
RA 9121 

4 pistes 
2 vitesses 

(4 ,75 et 9,5 ) 
2 wott. 

Extrêmement perfectionné. 
Mono en Houte-Fidélité. 
Livré ovec m icro et bande . 640,00 

PHILIPS 
loi 4307 

Monourol 
4 pistes 

Vitesse : 9, ,5 
Compteur 

Modulométre 
Pu issance 2 watts. 
Livré avec micro et bonde. 

DEMÂNDEZ des notices gratuites 
concernant les appareils de votre choix 

CATALOGUE n ' 103 ovec notices 
niq ues. GRATUIT 
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MAGNETOPHONE PORTATIF Â CMSETTES • PIUS· SECTEUR. RC 403 • 
10 tran.l.tor. + 2 diodes . 

PRISES extérieures DIN : pour- casque 
Ou HP supplémentaire • Pour micro 
A télécomm .. nde - Pour alimentat ion 
Batterie auto 

Rejet des cassettes par bouton poussoi r 
Alimentation : Piles 9 volts 1 6 piles 1,5 V 

Secteur 125/220 V 

oim. : 285 x 170. x 75 mm 360,00 
Poids : 2 kg _C_OM __ P_LET ____ .....;, __ -==-__ ---=====--

MAGNETOPHONE CASSETTES 
LE SEUL : PILES - SECTEUR 

• Alimentation sect.ur 220/240 V IncorporM 
avec Interrupteur. Pli •• 9 V • aatt.rl. 12 V 
Toutes les commandes par clavier 5 touches 
permettant la manipulation d'une seule main. 

• Vit.... : 4,75 cmls • 2 plst.. • Dur. 
d 'enregistrement 1 A 2 heures • Pul ... nce 
650. MW • R'Ponse 70 A 8500Hz. 

olm. : 20 x 11,7 x 5,8 cm. Poids : 995 g. 

micro télécomm. , housse, cassette et car· 360,00 
secteur .. .. . . .. . . . .... . . . . ..... . 

·"iuh,.nêt 
Tous Modè les livrés anc bande micro 

et côble enregistrement 
C200L 450,00 TK141 . . .. 757,00 
C200 Auto 475,00 TKl46 . . . . 868,00 
C201 FM .,. 636,00 TK220L 1 088,00 
TK2200 ... 923,00 TK245L 1.184,00 
TK2400FM, 1 028 ,00 TK246 1.500,00 
TKl20L 539,00 TK247L 1.500,00 
TK121 705,00 TK248 . . 1.680,00 
TK125L . . 595,00 TM245 . Platine sté-
TK126L 715,00 réo avec soèle et 
TKl40L . , . 604,00 couvercle . 1 104,00 
C340 : Cossettes - PO-GQ-OC- FM 

Puissance 2 watts . . . . 1.078,00 
Revue • GRUNDIG > gratuite 

c GELOSO » 
G 600. Portatif secteur ... . 
Sacoche . .. .. .. . . .. ... . . 
:; 570. Portatif pileslsecteur 
Sacoche . . ... . .. .. .. .. . . 

c TELEFU~KEN » 
(sans micro ni bande) 

320,00 
32,00 

410,00 
50,00 

M 300. Portatif à piles .. . . 455,00 
M 300 TS. Portatif à piles. 568,00 
M 30.2 TS. Portatif à piles . 753,00 
M 30.2. Automotique .. . . .. 790,00 

Micro TO 33 avec vu-mètre 132,00 
Aliment . secteur Ichargeur. 126,00 
Accumulateur 6 V . .. .. . 88,00 
Sacoche . . . . . . . . . . . . . . . 72,00 

M 501. Luxe avec bande .. 561,00 
M 20.2 . Autom . ovec bande . 770,00 
M 212 . Autom. ovec bande . 886,00 
M 20.3 Autom . avec bande . 1.030,00 
STUDIO 4. Avec bande . . .. 1.073,00 
M 204. Stéréo 2 ou 4 pist. 1.465,00 
M 205. Plat ine sans ampli . . 1.005,00 
M 207. Avec bande .. .. ... 1.278,00 
M 250. Platine HI -FI . . . ... 1.471,00 

cSABA» 
440 S. 4 pIStes (9,5 cm/ s) 

.. REVOX » 

739.00 

- PLATINE A 77 . 1302 . ... . . 2_500,00 
A 77 - 1304 . . 2.500,00 
A 77 . 1102 ... .. . 2 .570,00 
A 77 - 1122 .. .. .. 2.831,00 

_.- MAGNETOPHONE 
A 77 - 1222 .. . .. _ 2.965,00 

Couvercle ...... . . ... . . • 46,50 

c AIWA » 

1!IiPI;j 
4000L 

.. -. . 

.-·a j , 8 .1_: 

. . ._' 
MAGNETOPHONE PORTATIf HAUTE fi· 
DELITE. 4 "U ...... 2 pllt ... Bobines " 
13 cm. Courbe d. r'pon •• : .4C) • 20 000 
Hz. Fonctlonn. lur pli .. (peut .1_1 
fonctionner sur accumulateur ou secteur 
avec bloc d ' .limentation chargeur 1101 
220 V). Dlm. 85x27x22 1 23000 
cm. Poids 3 kg_ PRIX· , 

REPORT 4200. Stéréo 2 P . . . . 1.572,00 
REPORT 4400. Stéréo 4 P . ... 1.572,00 
Accessoi res : 

= ~~o S~~~~:/Ô;~;ge'~; . :~DISf'ONIBLES 
- Accu c ory!lt. 6 V . . . 
- Sacoche c SKAI. . .. . . 

« UHER 5000 ,. 
Magnéto/Machine à dicter . . .. 1.139,00 

VARIOCORO 23 . 2 p. av. micro 1.017,00 
VARIOCORO 23 . 4 p. av . micro 1.084,00 
VARIOCORO 63. 2 p. av. micro 1.118,00 
VARIOCORo 63. 4 p. av. micro 1.185,00 
UHER 714 avec micro et bande 678,00 
VARIOCORo 263. 4 pi , tes stéréo avec 
bande. Sans micro . . . . . . . . . .. 1.386,00 

UHER ROYAL DE LUXE Stéréo. 
4 vitesses - 4 pistes - Fonctionne 
horizontal ou vertical - 2 x 18 watts 
- Contrôle enregistrement 51 casque 
oU H.P. - Compteur. 
Entrées : Micro - Radio - Tourne-disq. 
Sorties : Radio - Ampli - HPS. 
Bde possonte 20-20 kHz à 10 , cm/s. 

PRIX .. ,... 2.448,00 
Platine ROYAL LUXE (sons ampli) . 
avec socle et couvercle .. 2.122,00 
(Se fait en 2 pistes - Mêmes prix) 

• RADIO - MAGNETOPHONE • 

Type TPR 101 
- PILES/SECTEUR -* RADIO - 4 gammes (OC.PO.GO.FM) 

* MAGNETOPHONE à Cassettes 
25 transistors 

Fonctionne sur piles incorporées (6 volts) 
ou sur .ecteur 110/220 volts 

VU-METRE pour contrOle à l'enregistrement 
ou usure des plies . 

ContrOle de tonalités c graves c aiguës. 
oim.: 285 X 23 X 90 mm. Poids 2,800 kg. 

LIVRE .vec Micro-cassette 5 00 
et cordons . VENTE PROMOTIONNELLE 7 0, 

PHILIPS RÂ 7330 - RÂDIO K 7 
« Radiola • 

369,00 
47,00 

PH 1 LIPS EL 3,302 
RADIOU. RÂ 9104 

MINI K7 

Livré avec micro et 

Alimentation secteur . ... . . 
305,00 
47,00 

MAGNETOPHONES « PHILIPS • 
Avec micro et bonde 

loi 2205. MAGI K7. Piles/sect. 489,00 
loi 4200/ EL 3587, Portatif à piles pour 

bandes 12' 10 cm . . .. .. .. 338,00 
loi 4407. STEREO_ 3 vitesses . 1.431,00 

STÂNDARD 
SR 300 

2 vitesses (4,75 et 
9,5) . Alime\1totion : 

9 V et secteur 
1l0j 220 V. 

3 heures d'enreg. 
Prises HPS. Radioj 

PU . Enregistrem. 
Dim. : 240x206 

x 77 mm. 
Poids : 2,500 kg 
Livré avec 
micro, cordon et bande 

STANDARD 
SR 500 

2 vitesses 
Bobines 

12' 12 cm 
Indicateur 

visuel 
d'enregistre

ment 
Puissance' : 

2W 
Allmentatlon: 

Piles ou 
110/220 V 

Dim. : 303 x 291 x 86 mm . 
Poids : 5 kg . Livré avec m icro, 
secteur et 2 bondes dont 1 
PRIX . .. . . . .• • •. _ . ... . . . . 

390,00 

cordon 
pleine . 
570,00 

• ÂIWA • STEREO - Piles .et secteur 
TP 012 • 3 vitesses 

4 pistel - Mono ou stéréo (4,75, 9,5 , 
19 cm) - Puissance : 5 W - 2 Vu-mè· 
tres - Dim. 345 x 316 x 179 mm -
COMPLET ovec 2 micros et bonde 
PRI X ... . 1.300,00 

I:IIDT 
~ ~~ [9)O@ 

MAGASIN STÉRÉO HI .. FI CLUB 
12, rue de Reuilly, PARIS 12° 

Métro : Faidherbe-Chaligny, Reuilly-
Diderot. Tél. DIO. 13-22 1 



APPAREILS 
EN .. KIT» 

UNE TECHNIQUE EPROUVEE 
DES CONDITIONS AVANTAGEUSES * 

LES 
GRANDES 

PLUS 
MARQUES 

üRllNDIG uuCR ETET RADIOLA 
SCHNEIDER - PIZON - BROS - OCEANIC 

« LE CIBORAMA 59 li 

NOUV(AU TUBE A 59 23 W 
TWIN-PANEL Ecran f i ltrant 

Auto-protégé 

EQUIPE TOUS CANAUX 

Ebénisteric très sOignée ., Polyrey 
Poli5'Sondre avec porte ct serrure. 
Dimensions : 705x520x prof. 365 mm . 
- MULTICANAL et POL YDEFINITION 
819 ' 625 L. 
_ Commutation automatique des défi 
nitions e n une seu le Il"Ionœuvre par 
relais. 
_ Rotocteur entièrement équipé ( 1 2 
canaux). 
_ Contacteur 4 to uches (graves-ai
guës) - 1 P' chaine 819 L - 2" chaine 
625 L. 
_ TUNER UHF à transistors avec ca 
dran linéaire d'affichage. 
- Double comparateur de phase . 
- Contraste automatique . 
_ Contrè le outomot ioue des dimen
sions de l'image. 
_ Les platines F.I et Boses de temps 
sont câblées ct rêgl i-ec; sur circuits 
imprimés. 
_ Alimentation secteur 110-220 V par 
transformateur de grandes dimensions. 
Redressement par 2 . diodes au silicium 
_ Châssis basc ula nt per mettant l'ac
cessibilité de tous I~~ orga nes sons 
aucun démontag e. 

PRIX, en « KIT ft complet 936,00 
EN ORDRE DE MARCHE 1.065,00 

« LE REGENCY 65 » 

Appareil identique au CIBORAMA 
ma is eQuipé d 'un tube 65 cm. 
Réf . : A65-11. Ecran filtrant auto
protégé. 
Ebe nisterie Polyrey, to can Pal !ssandre . 
D.m. 790x565x410 mm . 

EN • KIT • complet 1.187,00 
EN ORDRE DE MARCHE 1.367,00 

NOUV EAU ! 
« SO 604 » 

ECRAN de 61 cm 
Egalement équipe de Module ~ 

• RADIOTECHNIQUE 
(Décrit dans . RADIO-PLAHS 

d'octobre 1969.1 

Dimensions : 6BSx515",36û ml1l 

• EN • KIT • comple' 930,00 
6 .. ORPRE DE MARCHE _. 1.050,00 

«TEVELUX 51» 

Luxueuse Ebénisterie . 
Dim. : 560x 400x230 mm. 

* MULTICANAL 819/ 625 ligne • . 
(Bandes IV et V) et Polydéfinition 
avec commutation des 1 Te et 2r. 
chaines par touches. * ECRAN de 51 cm extra-plat . 
Auto-protégé. * TUNER entièrement transistorisé, 
entraînement à forte démultipli
cation. * Double comparateur de phase. * CONTRASTE et contrôle automa
tiques des dimensions de l'image. * Composants sur circuits imprimés. 

Alim..,tation Secteur 110; 220 volts 
Châssis basculant à 90 degrés 

• Séparateur incorporé. 
• Sensibilité élevée (Son 5 Il V. 

Image 10 I1V) . 
• Bande passante> 9,5 MHz. 

PRIX en « KIT », complet 853 00 
PRIS en une seule fols , 

EN ORDRE DE MARCHE .. 984,00 

• TV 240 • 

Ecran 28 cm 

31 transistors 13 diodes 

Alimentation : 
- Secteur 11.0/220 volts 

ou Batterie 12 volts 

ENTIEREMENT EQUIPE 1" et 2 ' Ch. 
Antenne Télescopique incorporée 

Coffret métal gainé. Dim . 32x 25x25 
Poids 8,8 kg . 890 00 

PRiX. . .. ............ , 

etc . 

TELEVISION Il.,;JI) 1'.] [111 TELEVISION 

• TELEVISEUR PORTABLE P 1700 FR • 

ECRAN 44 cm 

Tube auto-protégé - Système MONOMA T 
permettant la sélection de 8 programmes 
différent. - Sélection automatique des stan · 
dards 819 / 625 L. VHF : UHF. . 

Automatisme Intégral : Contraste-Goin-Am · 
plitudes, synchronisation, régulation ' du son . 

Antiparasite son incorporé. 

Contrôle de tonalité par touche. 
Prise écouteur. Alimentation secteur 110 
220 V . Dim. : 505x381 x 305 mm. 
Poignée escamotable. 1 300 

PRIX • .. . .... ......... • ,00 

• CARACTERISTIQUES GENERALES DES TELEVISEURS 59 ET 6S cm • 

- Tube image autoprotégé. 1- Automatisme intégral: contraste, 
_ Système MONOMAT assurant l'au- gain, amplitudes. synchronisation, ré -

.. , . , Qulation du son. 
tomatlclte de la maintenance des re- I _ Entièrement équipés pour recevoir 
glages 1" et 2' chaîne. (VHF-UHF .) . tous les canaux 819 ou 625 l ignes . . * ELITE 2300 FR. (59 cm) . Dim. : 68 x 48 x 36.5 cm 1 .200,00 * ELITE DE LUXE 2300 FR. Dim. : 68 x 48 x 36,5 cm 1.312,00 * P(RF(CT D( LUXE (59 cm). Dim. : 72 x 48 x 34 cm 1.5'13,00 

Tous Canaux 1 rf' et 2 <" chaÎn .. 
Tubé 49 cm. Vision directe. Prise de 
modulat ion et HPS. Dim . : 52x39x31,5 

cm. PRiX . ............ 890,00 
Antenne spéciale, incorporable 40,00 

A PROFITER • 
- Quantité limitée -

" RADIOLA » RA 6570 
TELEVISEUR LONGUE DISTANCE 

Equ ipé tous canaux 
1 r .. et 2 .: chaine· t' __ _ 

SUPER ECRAN 65 cm 

To nalité . Controle automat ique 
de gain. Grond e sensibilite . 

Dim . 68 x 52 .5 x 40 cm 

1.250,00 

PORTATIF écran 32 cm . Tous canaux. 
Pour la 2 ( ChaÎne 

Contrô le automatique de 
sion. Pu issance : 1,5 w . 
lescopÎque. 

gain son/v Î
Antenne t(>.-ADAPTEUR UHF UNIVERSEL 

Entièrement transistorisé 
Ensemble d 'é léments PREREGLES, d 'UI1 montage faci
le à l'intérieur de l' ébénisterie et permettant, avec 

Alimentation 
12 Volts. 

1 10/ 220 V ou bottefle 

n ' importe quel type de télév iseur, la réception de tous Dim. 350 x 350 x 290 mm. Poids . 

~~~I~a:~~~~~e ~~~~s ~~r~~c:nt~~te~~5 a~ira~~~' ~~ y kg . 
relais. L' ENSEMBLE indivisible .. . ....... 165.00. PRIX 1.060,00 
Par 5. La pièce .... .... 148,50 HOUSSE • SKA I 90,00 

MAGASINS TELEVISION ET MESURE : 3, rue de REUILLY, PARIS XII' lit.. OUVERT TOUS LES JOURS de 
PIECES DETACHEES: " rue de REUILLY, PARIS Il ' ,.. 9 à 12 h 30 ' et de 14 à 19 h . 

METRO : Faidherbe-Chaligny ou Reuilly-Diderot Tél. : 343-66-90 - 343-13-22 - 307-23 -07 - C.C.P. : 6129. 57 PARIS 

N° 1243 * Page 19 



EIBaT SEUL ! ... CIBOT-RADIO VOUS OFFRE DES APPAREILS POFESSIONNELS 
VENDUS EN « KIT » A DES PRIX SANS CONCURRENCE 

.~ 

RADIO « KITS» • CHAQUE ENSEMBLE BENEFICIE D'UNE GARANTIE TOTALE • 
• INTER 64 » 

INTERPHONE à Intercommunication 
entièrement transistorisé 

CHAQUE 
POSTE 

Complet, en 
pièces 

détachées 
92.40 

Possi b ilité 
d 'ut iliser 
jusqu'a 

6 postes 
intercommuniconts 

PET''''IT=-=!--=T'"'U'''''NER FM 
• TAC 8 K » 

Sensibilité : 1 0 à 15 mV. 
Bde passante : 350 kHz . 
Tête MF câblée et régi . 
L'amplificateur MF four
n i en pièces détachées . 
COMPLET, 
en pièces détachées 

1.82,00 
EN ORDRE DE MARCHE 

230,00 
Dim. : 185 x 120 x 60 mm. 

EMETTEUR-RECEPTEUR 
DE TELECOMMANDE - 7 CANAUX 

L'ENSEMBLE se de : * 1 EMETTEUR EM 277 - 8 transistors 
_ 7 touches - Puissance HF 250 mW 
_ Fréquence 27 MHz - HF Piloté 
quartz - 3 fréquences : 500, 1 000, 
2 000 olt. Dim. : 19 x 13 x 4 cm. * 1 RECEPTEUR Superhétérodyne . 
5 transistors - Sensibilité é levée -
Double dispositif d 'ant ifading 
Dim. : 180 x 45 mm . * 1 BLOC de TELECOMMANDE 
comprenant 3 ampli s sélectifs 
commando nt chacun 1 relais. Dim .: 
85 x 75 mm. 

L'ENSEMBLE. KIT -, com- 332,70 
plet, avec sacoche ..... . 

c I~TER 68. 

1 nterphone transistorisé 2 watts 

AU SILICIUM Haute Fidélité 

Appel de chaque poste en même 
temps ou simultanément. 
Lampe témoin pour provenance de 
l'appel. 

Appels enregistrés. 
Manœuvre Ecoute/ Parole par cellu
le photo-électrique. 

Indicatif sonore avec coupure. liai
son par fil Scindex 2 conducteurs. 

« KIT » complet : 

- 1 Poste directeur. 

Le coffret d ' alimentation. 
- 3 secondaires ,. . .. .... 49'1,20 

CHAQUE SECONDAIRE SU PP LEM. 

(jusqu'à 9). PRIX ...... . 62,10 

Dimensions : 110 .x 38 x 38 mm 
Pouvant être intégré dans tout 

tourne-disque pu récepteur 

w EN « KIT _ complet : 

- Version pile (9 vol t s) ... . 
- Version secteur o •• • •• • • • 

'15,00 
93,50 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE • STT 210 • 
_ Puissance 2 x 10 watts transistorisé . 
_ Distorsion : < 0,5 % à la puissance 

nom inale (14 watts efficac.,) . 
_ B.nde p .... nte : 30 à 30000 Hz . 

B.lance 100 % ~fficace - Prise Magnét. 
5 Entrées Stéréo - 10 Entrées Mono 

Alternatif 110/ 240 volts 
En pièces détachées 515 00 

•• KIT" complet , EN ORDRE DE MARCHE : 61.8,00 

• Circuits 
Puiss.nce : 10 WAnS 5 I.mpes P .P. 

Taux de distorsion < l 0/0 
Transformateur • grains orient~s 

Réponse à ± 1 dB de 30 à 20 000 p Is 
• 4 Entrées Commutables. 

. _ PU-HI : S = 300 mV. 
_ MICRO HI : S = 5 mV. 
_ PU-BI : S = 10 mV. 

_ Entrée magnétophone : 300 mV. 
Impédance, de sortie: 3-6-9 et 15 Cl . 
2 régl.ge. de tonalité - AI t. 110/ 240 V. 
Présentation métal gi vré noir . 
Face alu mat. 

, COMPLET en pièces détachées 
~~~é CircuIt Imprimé Ciblé/ 220,00 

Il rR fD IIF Il 

AMPLI-PREAMPLI 10 WATTS 
A CIRCUITS IMPRIMES 

Push-pu ll 5 lampes + 1 transistor 
Distorsion < 1 % à 8 watts . 
Bande passa nte 30 à 20 000 pis ± 1,5 .lB 

2 réglages de tonalité 
4 ENTREES par Sélecteur : PU/BI MICRO, , 
RADIO. Auxili aire . Entrée spéciale -
Enregistrement . 
Impédanc .. d. sortie 4, 8 et 16 O. AII
menlation alternalif 110 li 245 V. Coffret 
givré gri s foncé. Dim. : 26 x 17 x la cm _ 

COMPLET, 20500 
en pièce. détaché.s , 

EN ORDRE DE MARCHE 285,00 EN ORDRE DE MARCHE • •• _ 364,00 

· P.age 20 * N· 1243 

rTERED 2 X 20 W 
AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 

TRES HAUTE FIDELITE 
Equipé des sous-ensembles à circuit 

Imprimé W 20, ciblé. ot réglé, 
Transformateurs de sorties 

à grains orient', 
• 11 LAMPES et -4 diodes silicium. 

Double push-pul\. Sélecteur à 4 entrees double s 
Inverseur de fonctions - 4 positions 
Filtr. "nti-rumbl •• t filtre d'aiguille 

Sensibilité. : B .... Impéd.nc. : 3 mV. Haute impédanc. : 250 mV. 
Distorsion h.rmonique à 1 000 périodes/seconde : 0,5 %. 
Courb. d. répons. ± 2 dB de 30 à 40000 périodes/seconde. 
Impédanc •• d. sorti. : 3, 6 , 9 et 15 ohms. Secteur alternatif 110/ 240 V . 
Présentation coffre t vermiculé. Face avant alu mat. Dim . 380 x 315 x 120 mm . 

ABSOLUMENT COMPLET, en pièces détachées 555 
.vec circuits imprimés, câb lés e t réglés ,00 

• EN ORDRE DE MARCHE 

" rR 20 rE " 

AMPLI MONO HI -FI 

• 6 LAMPES. Puissance 18/20 watts. 
Courbe d. réponse Il ± 2 dB 

de 30 à 40 000 périodes/sec . 

7 entrées Filtre passe-bas 
Filtre passe-haut 

Contacteur permettant de changer 
le point de bascule des détimbreurs 

Régl.ge des grav.s ± 15 dB à 50 c/s . 
Régl.g. des aiguës ± 15 dB Il 10 Kos . 
Impédanc.s de sorti. : 3 ,6, 9 et 15 (J . 
Présentation métal givré noir. 
Face avant alu mat. Dim . 305 x 225 x 
105 mm. Alimentation 110 à 245 V. 

1 .1.34,00 • 

rTEIlED 2 X fO 

Secteur illternatif : 110 a 245 volts. 
Consom. 120 W. Sorties : 4, 9, 15 (J . 
Entrées fiches coaxiales standard amér icain . 
Coffret verm icu le. Plaque avant alu mat . 

Dimensions 360 x 250 x 125 mm . 
CIRCUITS IMPRIMES 

5 lampe. doubles 12AX7 (ECC83) . 4 x 
EL84 - 1 valve EZ81. 

4 entrées pa r sélecteur - 1 nverseu r cie 
phase - Ecoute MONO et STEREO. 

Détimbreur graves-aiguës su r chaque ca
na i par boutons séparés . 

Transfo de sortie à grains orientés . 
Sensibilité. BI 5 mV - Hl : 350 mV . 

Distorsion harmonique : - de 1 ~'o. 
Répons. : 45 Il 40000 pi s ± 1 dB . 

COMPLET, en pièces détachées, 

•"tv'rcégcléisrcu i.t.s .. i. m . . pr.i m . . é. '. , ,c.ô.b,1 e.· s. 399,00 ABSOLUMENT COMPLET, en pièces déta· 
chées avec circuit imprimé 310 00 
câblé et réglé .......... ~ .. ..:..:.~:...:.~,=:.:..~.=E:N=O:R:D=R:E=D_E_M_A_R_C_H_E_:_6=8:.:6::.:....,O_0-=.. 

AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 25 WATTS c CR 25 • 
• 5 LAMPES (2 x 7189 2 x ECCI83 

1 x ECC82). 
• 2 trans istors SILICIUM (2 x BCI09 

classe B). 
• 6 diodes au silicium (6 x 50J2). 

Secteur 50 périodes 110 Il 240 vol", * 4 ENTREES MELANGEABLES et REGLA· 
BLES sép.rément. MICRO·PU . * PRISE pour ENREGISTREMENT MAGNE . 
TIQUE. * SORTIE sur ligne êquilibrée 200 ohms pou r utili sa t ion d 'un second amplificateur . * IMPEDANCES DE SORTIE : 4 - 8 - 16 et ligne 500 ohms. 

j
Grav., (1 00 Hz) Maxi + 14 dB, 

* CORRECTEURS DE TONALITE Aigu.. (la 000 Hz) M;;~xi --+ 1012~~' dB 

Mini -- 19 dB . * BANDE PASSANTE : 30 Il 20 000 Hz + 2 dB . * PUSH.PULL classe B (Peut fonctionne~ 24 h . sur 24 sans aucun r isque). * Câblage sur plaquettes circuit s imprimés. 
Coffret fonctionnel . Dimensions 398 x 205 x 120 mm. 420,00 

Tout •• 1 .. pièces détachées « KIT COMPLET )' 

EN ORDRE DE MARCHE 578,50 

NOUVEAU ! ... Décrit dans c RADIO-PLANS • de novembre 1969 

1 

1 
" PREAMPLI PCS » 1 * 2 APPAREILS en un seul : 

a) Pour l' Ecoute en stéréo Hi-Fi s/ casque 
b) Comme préampli stéréo pour ce llul es magné-I 
tiques de tourne-di sques (genre Shure - P icke-
ring - etc.) . 1 

Secteur 110 ou 220 V (0 préciser S.V.P.). 1 
- Bande de fréquence : 40 à 20 kHz ± 2 dB . 
- Impédance d'entrée : 47 kQ à 1,000 Hz. 

Impédance de sortie : 8 ohms . 
- Impédance d 'entrée magnéto : 100 k!l . 
- Coefficien,! d'amplification : 100 a 1.000 Hz . 
- Puissance de sortie : 25 mV sur 8 ohms. 

Dim . 1 70x Il Ox55 mm. 
COMPLET 
en • KIT. .. 149,00 

CASQUE CONSEILLE - LEM c ElegQd DR 80 C • - Réponse de 25 Hz à 17 kHz 
Impédance normale à 1 kHz 8 n par écouteur 
Poids : 300 gr. PRIX .. ....... .... .. . 96,00 



DEMONSTRATION PERMANENTE 
1 CllaT 

--k Iffi ~ [§) fi @ 

et 3, rue de REUILLY 
PARIS XII' 

DU DOGNON * PHILIPS * RADIOLA * TE~EFUNKEN * SCHNEIDER * GRUNDIG 
UHER * CONCERTONE * TRIO * MERLAUD * A.K.G. * DUAL * B. & O. 

Décrit dons • RADIO-PLANS, n' 257 
AVRIL 1969 

Dim. 32x23x9 cm 
EN «KIT» complet 

• EN ORDRE DE MARCHE 

« Le CR ST' » 

482,30 
560,00 

Ampli Monaural - Puissance 5 Watts 
Transistors SILICIUM - Cl .... A 
Sélecteur d'Entrees par Clnier : 
PU - BI e t HI - Micro - Radio 

Prise Enregistrement 
Impédances de sortie : 2 ,5 - 5 

15 el 60 ohms 
Alimentation secteur 110/ 240 volts 

Coffret façon teck - Plaque avant 
gravée. Dim. : 260 x .170 x 100 mm 

Tout.. les pièces détachée. 276 90 
• KIT » complet .... ...... , 

EN ORDRE DE MARCHE : 3'14,50 

AMPLIFICATEUR 
Batterie ou secteur • CR - V 20 • 

- Entièrement transistorisé _ 
. ~. Secteur 110/ 220 V 

Ail . + 20 % 
- mentatoon Batterie 12/ 24 V 

- Masse 
- Puissance 20 ' W. 
- Distorsion à 1 000 Hz < 3 %. 
4 ENTREES: Micro B.1. - PU Piézo auxi
liaire ou préampli. Radio ou magnéto
phone. 

1 SORTI E Enregistremmt. 
Bde passante : Micro 70 à 17 kHz à 
3 dB. PU : 40 à 17 kHz à 3 dB. 
Corrections graves/ aigus couplées . 
1 mpédances de sortie : 4-8 et 16 Q. 

« ST 15 SE » 
3 entrées mixables (2 x micro - 1 xPU) 
Réponse droite de 30 à 15 000 pl s . 
Impédances de sortie : 2 - 4 - 8 -
12 ou 500 0 - 6 lampes - 2 régla
ges de tona 1 ité indépendants. 
COMPLET, en pièces détachées, avec 
:i rcuit impr. câblé et réglé. . 235,00 
EN ORDRE DE MARCHE. 350,00 
VIBRATO ELECTRONIQUE avec pré
ampli mélangeur pour trois micros . 
Complet, 
en pièces détachées . . • . . . 11'1,50 * PEDALE pour vibrato ... . 24,00 

ADAPTATEUR pour 
ECOUTE AU CASQUE 

Tous les tyPes de casques peuvent, sans dif
ficultés , s'adapter sur votre ;\lmplificateur. 
Se bronche aux sorties haut-parleurs et per
met l' utilisation jusqu'à 3 casques. 

Convien! pour AMPLIS MONO 
oU STEREO jusqu 'à 35 watts. 

EN ORDRE 
DE MARCHE ....... . •. . . . . ..... 66,00 

PREAMPLI CORRECTEUR STEREO TRANSISTORISE 
ENTREES· : MIC . BI . FM - Réalisollon sur plaquette Circuits Imprimé. 

- Commandes c Graves • c Aiguës • indépendantes 
sur chaque canal. 

. _. Commutateur Fonctions "Permettant, sans aucun 
branchement supplémenteire, d 'être raccordé in· 
différemment : 

... A une tête de lecture Piézo-Electrique. 
- A une tête de lecture Magnétique. 
- A un Tuner AM ou FM. 
COMPLET, 
en pièces délOchées 168,00 

PREAMPLIFICATEUR MELANGEUR 6 ENTREES « PR6 » 

Entièrement équipé de 
TRAN51STORS AU SILICIUM 

Permet l'uti lisation de : * 3 MICROS 200 ohms 
et de * 3 MICROS haute impédance. 
avec puissance réglable séparément. 

(Possibilité de mixage de tOU5 les micros entre eux . ) 
Contrôle de modulation par c Vu-mètre » • 2 HAUT-PARLEURS témoins 

incorporés· Prise de casque· Alimentation secteur 110/ 220 V. 
- Bande passante : 50 à 30000 Hz ± 1 dB . Rapport Signai/ Bruit 50 dB 

Atténuateur à décade~ permettant une parfaite 
adaptation entre l'entrée et l'amplificateur utilisé 

Presentation professionnelle Dim. : 400 x 120 x 140 mm · 
Toutes 1.. pièces détachées 421 60 1 EN ORDRE 598 50 
• KIT » complet .. . . .. ... , DE MARCHE . . . . . , 

Couvre 10 gomme de 87 à 108 MHz 
Présélection automatique de. Itations 

su r une gamme donnée par 
CLAVIER 5 TOUCHES 

avec linéarité en fréquence réglable 
par potent iomètre sur chaque gamme * Contrôle automat ique de Fréquence 
a ~su rant une oarfaite stab ilité. * DECODEUR incorpore * Indicateur lumineux d'Emission stéréo. * Commutat ion automatique. * Alimentat ion stabi lisee. 
Secleur 110/220 VOl tS. 

Toutes les pièces détachées 
« KIT » complet, l7l 40 
(sans Eben is t. ) .... . .. . . . , 

• TUNER FM • 
Mono / Stéréo 

AUTOMATIQUE 

L.E COFFRET complet ... . . 63,20 

et les fameuses prodùctions « SUPRAVOX » 

DECRIT dons « RADIO-PLANS • 
de décembre 1 969 

AMPLI/ PREAMPLI MONOPHONIQUE 
« CR 1S » 

- Transistors silicium _ 

Coffret bois. Dim. : 35x25 x Ji cm. 

• Puissonce nominale : 15 wa tts. 

• Bande passante : 30 à 40 .000 Hz. 

• Distorsion : < 0 ,5 %. 
• Correcteurs c graves • 

Protection électronique 
court-circuits , * 5 ENTREES MIXABLES. 

~ aiguës •. 
contre les 

Corrections phYSio log iques 
et fletcher . 

Filtres anti-Scratch et · anti-Rumble 

Alimentation : secteur 110/220 V. 
Toutes les pièces détachées 380 00 
• KIT » complet ........ , 

• EN ORDRE DE MARCHE 450,00 • 

AMPLIFICATEUR HI·FI 
« AMS 2S » 

Transistors au silicium 

_ Puissance 1 Eff icace : 25 watts. 
J Musicale: 35 watts . 

- Distorsion < 0,5 % dans la gamme 
40 à 15000 Hz. 

- Bruit de fond S/ B : 60 dB . 
- Sensibilité : PU HI ou Magnélo 

300 mV / 500 KQ. 
- 3 entrées mixables . 
- 2 sorties 8 ohms. 
EN ORDRE DE MARCHE 541,00 

BAFFLE ACOUSTIQUE 
HAUTE-FIDELITE « ISOPHON ,. 

Livré prêt à l'emploi 
Equipé d'un ct Boomer », d 'un système 
médium il chambre de compression et 

de 2 tweeters. 
- Encombrement: 600 x 450 x 200 mm . 
- Pu issance nominale: 15 watts . 
- Puissance de pointe : 25 watt s. 
- Bande passante: 30 à 20000 Hz. 
- Impédance: 4/ 5 ohms . 
(Cet ensemble, mo nté sur ISOREL épais, 
d'un haut rendement, est étud ié pour 
être incorporé dans une enceinte cr Bass
Reflex . d·un volume d'envi ron 125 Il . 

PRIX NET . .. .. ... ... . 405,00 
BAFFLE «DUDOGNON" 

specia :ement étud ie pou r 
sembie ci·dessus . 
PRIX NET 

recevoir J'en. 

227,00 

SENSATIONNELLES 1. .. 

ENCEINTES ~,"n09non 
ACOUSTIQUES . 1 
7 Nouveaux Baffles 

de qualité 

en 

il 
impédance 
constante 

pour 
amplis 

â lampes 
ou 

transistorisés 
Presentati on 

soignée 
teck . Tissus 

• MINIRELLE 15 • 
( 

Prof. 32 x Larg . 20 x Haut. 2/; 
Impedance 4 à 8 n . Pu issance 
6/ 8 watts - Bande passante 40 à 
17000 cycles/seconde . H.·P. : el:ip· 
ti que à noyau bagué. * Technique : Baffle c los 
timent antirésonant. 
PRIX NET 

avec compar · 

94,00 
• MINIRELLE 15 S • 

Dimensions: 32 x 20 x 32 cm 
1 mpédance : 4 à 8 ohms. 

- Puissance admissible : la watts . 
Par son volume plus important, le tral· 
tement speci al du diaphragme est plus 
particulièrement destiné à l' Equipement 
d'une petite chaine HI·FI. 116 00 
PRIX NET . ... . .. . ... , 

• ISARELLE 24 • 

Prof. 160 x Larg . 260 x Haut. 72 cm. 
Impédance 4/5 ohms. 
Bande passante 35 à 17000 clsec. 
Puissance admissible: 10 W. Haut. 
par leurs: 2 el liptiques à nOy8ux ba
gués. * Technique : Amortissement par Mince 
lame d'air .. Densité élevée des maté· 

;~~; ~~~ises . 228,00 
• TANARELLE 24 • 

Prof. 16 x Larg . 37 x Haut. 53 cm. 
Impedance: 4/ 8 ohms . 
Puissance admissible: 15 watts. 
2 HAUT-PARLEURS à grand débattement. 
Ence inte à event freiné . Destiné eux 
ampl is tra nsistorisés, té léviseu rs ou récep-

~';;';~ ~~T 228,0 
• CAMPANELLE 18 A • 

Prof. 28 . Larg . 37 - Haut. 59 cm. 
1 mpédarce; 5/ 8 ohms . 
Puisnnc:e : 15 watts. 
Bande passante: 20 à 18000 c/s. 
H.-P . 21 cm à 5 corrugations . 
Finition: teck blond. Tissu noir et or . 

~;s~nzance . en .ch~mp . 1 i.br~ : 308, 00 

• CANTARELLE 18 A • 

Prof. 33 . Larg. 47 - Haut. 62 
Impédance : 5 oh ms. 
Puissance : 20 watts. 
Bande passa nte: 20 à 18000 c/ s. 
H.·P. 24 cm . 

cm. 

Aimant FERROXDUR FXD2 . 
Fini t ion: teck bl ond . 
PRIX 390,00 

• CAMPANELLE 17 • 

Prof. 28 x L .. g. 37 x Haut 72 cm -
Impédance : 8 ohms· Bande passante: 
25 à 18 000 ci s . Puissance: 15 watts 
. Haul·Par leur . 21 cm à noyau bagué . * Technique: Baffle clos à compartiment 
an tirésonant. Dens ité elevée des maté· 
riaux uti ; jsés. 
PRIX NET 413,00 

Prix nets T.T.C. - Frai s de port en 1.lluS 
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RADIO-TELEVISION 

1 et 3, rue de REUILLY - PARIS·XII' 
METRO : Fa idhe rbe ·Cha lig n y 

RECEPTEUR MINIATURE « RADIOLA RA 6301 T " 
6 transi stors -+- 2 d iodes 

GAMMES PO . GO 
sur cadre Ferr i:e de 120 mm . 

Pri se écouteur . 

A li mentation 4 piles 
Dim.· 143 x 96 x 38 

1,5 V 
mm . 

. Livré aYec~,~a~co~c~h~e~e~t~e~c~o~u_.e.~u_r~~~ __ 
99.00 

• LE SUNNY 68 • 
6 transistors 
sur circuits 
hnprhnés 

, GAMMES 
D'ONDE~ 

IPO·GO 
Pnse 

·mtenne voiru: f· 

Alimentation 
2 piles 4.é V 

C h:.·: H~ ;;4:':Sdh l ':. Olmo ".';: x 150 x 70 m.m . 

EN 

En pièces détachées 
« KIT " complet ...... . 

ORDRE DE MARCHE 

• LE CR 646 • 

105,00 
1 1~.OO 

Le p lus facile il monte~ 
( 410 minutes suff isent 

il un amateu r 
même ineJ\perimcnté) 

Réa lise a l'nlde d e 
modules sur circuits 

imprimés 
6 transis tors 
! german ium 

GAMMES (po GO I 
CIi'lVler 2 touches 

G rand cadre Fe r" ite 
Coffret Kra l as !H: 

Dîm 270x135)(70 I1lm 

. En KIT compl. . 1 3 3 .75 

1 transistors 

;;iii~;~~ c10!l ' ;. ( t D :II1' 
; 3 ganunes 

(~C-PO-GU} 

CLAVIER 
5 TOUCHES 

Prisf: 
Antpnr. l? 1\.::1 , . 

COMMUTEE 
Câblage sur 

_ circuit imprime 

COIIi,;!t irJ ~:d~:.(!LI': . L:IIII , ~":: 1 x :2: x80 mm . 
En pièces détaché es 146 ° 
« KIT " Indivisible . . . ,0 

' EN ORDRE DE MARCHE 171 ,00 

'RECEPTEUR PORTATIF 
« CONCERTONE • 

3 gammes 
(OC.PO·GO ) 

Alimentation 
4 pi les t V 5 

Puissa nce Aoo m V. 
Antennes Ferri fp 

(PO · GO) 
télescopique 

pour le, O.c. 
Cont rôle de t0n., li te . ~r i ,(· f;"" r t"1 . c.. u 1C. 1 1Jè" ~ Gn", " 

1 Di m . 230 JI. 115 JI. 5:': rnm . 

--AUTO-RADIOS 
LES DERNIERES NOUVEAUTES 

AUX MEILLEURS PRIX 

R a.d.lam ntLt 
LEAOER OE L'AUTO-RAOIO 

« COSMOS . 
2 lIomme. (PO·GO) 

2 touches - Pui ssance 3 w. 
Ec lai rage cadr(l l' 
12 Volts - à la masse 
COMPLET a~ec HP 139 00 
et al1tlpa r as l tage ' 

« APOLLO • 

~ 
" SPAM . Electronique 

~ WATTS 
2 gammes (PO·GO ) pa r touche, 

a t ra nsis tors dont 5 au 
Si 1 iciurn + diodes . 

. Préampli BF et PP de sort ie . 
" SELECTIF . PU ISSANT . MU· 
' SICAL . 6 ou 12 V. Commu

tab \e J.. ou .. a !a messe 
Dim. 143 x 95 x 43 mm 
Pose faci le et ra pide . 
PRIX , avec antenne gout · 

: :,è~~ •. et HP en 185,00 
• VISSEAUX • 

• KAPITAN • - 3 WATTS 
stati ons pré réglées : Radio·Lu)(embou~g 

EU' ope N" 1 et France· 1nter 

Préréglage en GO su r 3 statioll !o 
Clêlvier 5 touches 
COMPLET il ll f' C H.P. et antiparasitage 

1 ~r(lnsl<; r ori ... ê 2 gammes (PO-GO) Commutab le i 6· 17 volt ':. . Polarité réversible - Eclairage Cadran • 

1 59 00 
1 Pose faci le et rapide . Presentation agréable - Façade 

• . Zamak dl'?mé . MUSICAL . PUISSANT . SELECTIF . 

\ ~~~~ ~~~~L~!p.ret et antenne gou tti ère 187,00 
• AUTO·LUX • 

Eclairage cod ra n 

7 1!.mSlsfC'l$. 2 diodes - Grand HP 12x1 9 - Puissaaee 
d e sortie 3,5 W - 6-12 V commutable . 4 TOUCHES PRE
SELECTIONNEES : francp. 1 - Europ e '- Luxembourg -
~. 1 , n; \ .. r .1I14 ', 2 possibilités de montage : 

et hOII' ·'1,'" 1 I : d~- [ n CtlSlf 8 me nt dans le tableau de bord d e la vo iture: Lu )tueIJ!:.e p r e ~ entalioll . e!1fCuragE' caci ri'1I 
chromes . 
COMPLET , avec haut-par1eur . 
En coff ret p! ;lsl ique el antenne gouttiere . I

l :-; , liS .e lablt-)au d e bord. - façado Zamak ch romé -

170,00 =~~~ ;~:~r~~~~ttière. . .. ... ..... . .. 213,00 
• SUPER-RALLYE . 1 • RADIOLA • 

12 volts - Il " RA 128» . " RA 130» Mê mes caractéristiques • Commutable 6 
Polarité ré v e rs ible. 
Avec hil!/ ! · nc", jp \t r e" __ "_'_! ~é~_,_"_,e~9::.o_u_t_r i_e_re 

200 00 Entieremen l transistorisés 
, 6 . ra ns;stors t 3 diodes 

• MONZA. 1 
Presentation part icu n ère rnen ' 

originale 
GAMMES ( PO · GO ). 1 Recherche des station5 

Pre· réglage electroniqûe 
par clav i e~ 6 touches . 
4 sta tions oreréglee s 

Commutable 6 12 volts 

. sur cadra n tambou r 

COMPLET . ... . ec HF e t 

lPola r ité reversible) 

goultÎere 221,50 
• RUBIS - 6 Watts • 
Pre • réglage Electroni que 
· .. 1üvit' l 'f tr~u ·:h e:.: • p t" - r; ,~ 1 
4 stations préréglées : 
ronrt ii !p. qrav ... ·d in ll. j 

Po lerri te 6112 V reversible . : 
{ .'. I.l'>'!pti..!l i ·: t d JSp .. s:tKn perm PttiUlt la 1!r. ~ tl "" 11 f l ''' ! p i 
d:lllS tç us I. -s t yp'~~ d 0 v'Ji!ures. 
COMPLET avec HP <er. t ' r' Hr8t e l 246,00 1 

1 

2 GAMMES D'ONDES (PO·GO ) Stllions préréglées 
Puissance de sortie: 2,3 watts 

Haur ·Par leu" en ::offret 

PRIX 
PROMOTIONNEL 

* RA 128 T * RA 130 T 

Avec 
antenne 

gou tt iè re 
12 volts II!.. 
6 vol t. ,. 

PRIX 
PROMOTIONNEL 

129,00 
~~-----" RA 229. "RA 230 » 

TranSIstorisé 
2 gammes (PO·GO ) 
Puissance: 2,3 watts 

Haut-parleu r en cofi ret 
Ecla irage cad ri'lll 

PR IX , avec ... nt etil lE' 'J0u ttiere * RA 230 6 Volrs II!.. 1 54,00 * RA 229 . 12 Vo' " ,. 

« DJINN» 
Montage facile 

sur tou s les types 
rie .... ":)!tllres . 

-" .. LE RIVAGE. 2 GAMMES D'ONDES (PO·GO ) 
3 .tation. préréglHs 

PO·GO plr cllvler 
Pvi"s ance, : ,5 w . HP 110 
mm. Oim .. 135 ,... 90 .. ' 45 
mm . PRIX , avec: antenne 
gou ttière i 

par louches 
(Lu.embourg.E urope.-1 nter) 

si gnalées par voyan ts couleu rs 
7 transistors dont 3 c Dr itts » 

160, 11::' . 4'} r!lm Puissance: 1 Watt· C.A .G . 
A.nt iparasl tes et fusi b les inco rpo~é s 
COMPLET , en é léments prémontés 

avec H . P .. 13 cm et dêcor * DJINN 6 Volts * DJINN 12 Volt. 

ave< 1 102,00 ' 3 .talion. pré- 1 12 Volts 
réglées 129,00 1 

a 1. masse 1 1 8 2 ,00 6 Volts 
- • la masse' a la maSSE 17'1,00 
de marche 202,00 *En ordre 

NOUVEoAU 1 

MINI-DJINN 

UN AUTO· RADIO 
qu i fera date ! ... 

Par ses Qualités techniques 

Pa t' sa conception 
entiereme'1t nouvel \e 

Par sa présentation 
moderne el origina le 

6 tr ans is tors . 2 Çl "mmes d 'o'laes (po - GO) 1 
Bo il le." meta ' gi,,"e, encadrem~nt ~hrome. . 1 

~o~ ~ :ndr:~ës~~ !~~;e~hO~xe. le fix e r Instantanement 1 

Haut -parl eur 10 cm i ndeoendanl. en co ffret 1 
Dimensions : 8 x 8 x 8 cm 
6 ou 12 volt s (a precise" a ia cde) 

PRIX , avec HP .129,00 

NOUV EAU ! .. 
« PIGMY 

Auto-Radio V 76 
gommes (PO-GO· FM ) 

10 tra nsistors - 4 diode, 
l varicap . 

PRESELECTEUR de stations 
à 5 touches : 1 en PO -
2 e n GO - 2 en FM. 

Ha ut ·pa rle ur e ll ipt ique 12 x 19 e n boitier séparé. 
Contro le de tona lité - Ec lairage cadran. 

Dime nsions : 175 x1 15 X 50 mm 

Liv ré ovec co ffre t HP , co rdon , b e rceau 39 00 
de fixati on et a ntipa rasi lage . PRIX . . ,. 0, EN ORDRE DE MARCHE : 12-& .00 

~RK~~R~X~Rro~A~E; E~E" IO~EUES-----~-P~I~Z-·-O-:~~~B-R-·O-~S--R~·----T~R-l·3-2~O-~M--~·-R·E~C-EP-T-E~U·R-P·O-R~T-A·T-I~F-~---------' 
bien que de DIMENSIONS REDUITES . .. - - ecep le ur F. l' 13 GAMMES D'ONDES 

« MIRAGE VI " « AUSTRAL » • 9 gammes OC étalées 
6 tranl is tors ...;_ l d iode 1 . Gamm. Maritime 

2 gammes d'ondes (PO .GC 1 sur cadre fer rite 
commutees par touches spéci a l 
+ .• ouches M/A et Aie • MODULATION DE 

Hau' . parleur spécialeme": FREQUENCE 
êtudié . • Gamme PO 

PUissance de sortie: 500 nl ltv' • Gamme GO 
. Al imenta t ion: 3 piles 1,5 V. 12 translstors-r ·6 d ;ode s 

Elégant coffret gainé velou r s Ali men tat ion: ' 6 p i!es 
: ,)" Ion Cu ska.... 1,5 V . Prises : Magné-
D . ~. 200 >( 100 X 50 n"" 'PRIX 1 4 3, 0 0 ,,,phone .HP.S . ou Ecou· 
?o''''~ : 600 g . PRIX Pr ix teur. Ante nne-Terre. .. 

Di m . 32 x 23 x 11 cm 
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.... pœi"' ___ _ CllaT 
*' MESURES 

Type 462 - Contra leur 20000 l1!V 
4Sa B - . Contra leur Electricien . . . .. . 

TYllè 101)(202 B - Contra leur 40000 !1 ; V . 
101)(209 A - Contra leur 20000 fI;V . . 
MX'll B - Contra leur 20 000 ~1;V . . 

• VX 203 - Millivoltmètre Electronique. 
MIRE GX953 N.B + tiroir SECAM ... . . 

200,60 
184,00 
272,00 
204,90 
402, 50 
660,50 

4.914.00 

~ NOVOTÈST» 15 140 Contraleur 20000 UN. 159.00 
TS 160 Contr01eur da 000 n'V. 185.00 

CENIRAD 
Type 517 A - Contro lc~r 20 0 00 Il V 
Type. 74J - Millivolt mètre adoptable 

ou contraleur 51 7 .. ...... . 
Type 923 - Générateur HF . .. . . . .. . . 
Type 216 A - Oscilloscope . .... . 
DISPONIBLE: MIRE COULEUR. 

Rét. 888 A : -Vidéo seule .. .. . . . . . 
Tiroir UHF â frequence variable et 
son par Quartz d'intervalles, enfi
chable 

183,86 

2:':~SO 
771.°° 

1.456,00 

3.45:>,00 

684,80 

'lEM 002 CENTRAI;) 't • OSCILLOSCOPE BEM 
003. Bde passante 
o à 7 MHz. Sensibilite 

~ e- h 20 mV division. 

~
. __ '1 En. KIT» 1·'147.93 

""-"" . .. .. . <,-,,:,~ . . ':"-~- - • OSCIL'LôSëOPE BEM 
~; . Cl CI .. ..: OOS. Bde passante 

.. <q \Il a è 4 MHz. Sensibil ite 

C' 

~ 'v", Ci .. 
BEM 004 

BEM 009 

r 50 mY/ division. 
En • K.!.!....:....!:31.4.20 

• OSCILLOSCOPE 377 K. 
Bde passante 5 Hz Cl 
1 MHz . 
En. KIT. . 617.00 

• OSCILLOSCOPE BEM 
009. Bde passante 0 
Cl 700 KHz et 0 à 12 
MHz (- 6 dB). Sen 
sibilitè 25 mY di v i
sion. 

En 1( KIT " 853,93 

• MILLIVOLTME,RE 
ELECTRONIQUE BEM 
012. 

En • ~iT.. -433.7 5 

VOLTMETRE ELECTRO
NIQUE BEM 002, a vec 
sonde. 

EN • KIT.. 460,29 

FRANCE "lfl 
• GENERATEUR BF BEM 

004. 10 Hz à 1 Mz . 

En .. KIT" 683,64 

BOITE A DECADES DE 
RESISTANCES BEM 008. 

En • KIT n 322.00 

ALIMENTATION 
STABILISEE BED 001 
o à 1 5 Y - 1 Amp. 
En " KIT.. 676.85 

BED 002. Ht e ten Sio n. U 
. 1 250 V • 100 m A. 

En .. KIT.. 676.B5 

SEO 003. Ba!>se tenSion . 
o ~ J .J V 6 Amp. 

En .. KIT .. 1.662.20 

• CONTROLEUR 819 « Centrod » • 

« Centrod " 
80 gammes d e 

mesure 
20000 n·V . 

Cadran 
Panoramique 

Antl-chocs 

Cadran mirOir . Anti-mognétique . 
Anti-surchorges - Limiteurs. . 
V vontinu : 13 gammes de 2 mV à 

a 2000 V. . 
V altern . : 1 1 gammes de 40 mY à 

2 500 v . 

CONVERTISSEUR CHARGEUR 
A TRANSISTORS 

Appareil â 2 us.age::. 

• CONVERTISSEUR. 
tran:dorme un cou
rant de 12 volts en 
courant Altern. 110 
ou 220 V 50 pério
des - 100 W. Per· 
met d 'al.imenier (par 
exemple en voiture J 

différents appareils; 

Rad,a . Magnètophone - T .D.. etc. 
• CHARGEUR : directement sur Sec

teur 1 10 ou 220 Y . Charge les bat
ter�es 12 volts à 6 ampères . 
Dlm. 195 x 95 x 90 mm . 

EN ORDRE DE MARCHE 267,00 

CONVERTISSEUR 
6 , 12 volts 

A ppareil Miniature 6 transistors, per 
met de taire fonctionner tous les ap
pareils conçus pour hatteries 12 volts 
sur Batterie 6 volts. 
(Exemple : Auto-RadioL 
pUI!.soncc admi se en 12 V 1 ampere . 

PRIX, en ORDRE DE MARCHE 61.80 
Le meme modele en 2 Ampères 110,00 

Output 9 gammes de 100 mV (1 

250 0 Y 
Int . cont. : 12 :J a m. de 1 Il A a 1 DA. 
Int. oct. : 10 gom mes d e 5 ".A il 5 A 
Il en 6 gom. d e 0 .2 11 0 100 M 

100 M!~ . 

pF 6 gam. d e 100 pF à 20 000 '.lF . 
Hz 2 gom . de 0 a 5 0 00 Hz . 
dB 10 gam. de - 24 Cl . 70 dB . 
Réactance 1 gomme de 0 .0 10 MIl .. 
LIVRE ovec é tui f onctionnel u b e 
Quille, rongement, protection :!17,18 

GENERATEUR HF ET BF 
« BELCO» Type ARF 100 

PARTIE Hf : 100 kHz Cl 150 MHz en 
6 bondes fondamentales 

120 MHz Cl 300 MHz en hormoniques . 
Precision . ± 1 010 

PARTIE BF - Fréquences sinusoïdales : 
20 " 200000 Hz en -4 bandes . 
Signaux corres : 20 à . 30 000 Hz 
Précision : -= 2 0 .0 +. 1Hz. 

Livré complet. av ec cordom7S0,OO 
speciau x de sort 'e ... _ . - - -

CHARGEUR de POCHE 
« UW 40» 

" En KIT. 
complet 5:';",90 

du courant . 

PO~TEZ ~:}ovttl'ltIlL 
ce bon de commânde 

POUR RECEVOIR AR R UR 
les nouveaux catalogues et 
documentati·ons tectiniques. 

• NOUVEAU 

CATALOGUE ... 
PIECES DETACHEES 

Edition NOVEMBRE 1969 

238 poges avec illustrations .\ 

V ous y trouverez 
Tubes Electroniques - Semi-Conduc
teuts - Diodes - Tubes cathodiaues 
- Librair ie - Mesures - Antenne~ -
Appareillage électrique - Toutes le, 
::o urnitures pour le dépannaQe 
Charaeurs d 'accus - Tables et Meu
b les - Boffles acoustiques - Tourne
d isques - Micro s - Ampl ificateurs -
Tuner AM FM - Outillage - Réau
lot e urs . Vi breurs. etc. PRIX 10,00 

(Une somme de 5 FRANCS me ... ra 
remboursoe à ma prem ière com
mand e supêrieure à 50 francs . ) 

• SCHEMATHEQUES « CIBOT » • 

- N0 14 TELEVISEURS . Adapta teur; UHF un iversel , . EmeUeur 
l' lev rs - Poste Auto - 9 modè les de recep teurs cl transistors 
L- et Décodeur Stéréo Fee. 

Réceo· 
Tuners 

1 

1 

1 

1 

\ 

1 
1 

1 

1 
- . 969124 pages augment", ... 
:..d . ~ l O I ) i de no\ dernières réal i satIons .,.. PRIX 8.00 1 

N02 BASSE·FREQUENCE n 12 Modè les d'Electrophones . 3 In terphone, · 8 Montages t: lec t ronlC1ve ~ 
\ 

1 - 23 Modèles d 'Amplificateurs Mono e: Stereo 
3 Préamp li ficateurs Correcteurs . 

é d r ; ~n 1969176 page. augmentées ... 
de nos dernières réalisations ". 

~RIX . 

o GUIDE PRATIQUE Dour choisir 
CHAINE HAUTE 'FIDELITE 

une 

par G. GOZANET . 
Un ouvrage de 58 pages. 

PRIX 

So.mme que~ 
Je .8r5. 
ce jour 

TOTAL 

o Manda ! e tt re ·Off l r 

:-J Malldal ca rte. 
1 V i rement post al 3 V l')lel~ 

~ En timbres-poste 
ioinrs 

\ : nd i quer d'une· X . la rubrique qui vous int e re ~se) 

9.00 1 

1 

12.00 1 
39.00 1 

1 

1 

1 

1 @ ::JID D CATALOGUE 104/9 Edition 1 

GRATUIT ~~~~:~~t;~s~:e d'ensembles de conceDtlon~ 
Industrielle et fourniS en pièces détochées - ~ . 

Plu; .de 60 modèle. avec devIS détaillé. et caractérlStlaues 
t echn ;ques . 

:=J CATALOGUE 103 Edition AVRIL 69 
Maonétophanes - TéléViSeurs - Récepteurs - Chaines Haute 1 
Fidélité. etc.. des plus Grandes Marques è des Dfl X san 
concurrence. 52 pages illustrées. I-
D CATALOGUE « APPAREILS MENAGERS" 

1 

1 

1 

1 

1 

I
I· 
1 
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UNIQUE! 
MODU'LE DÉTECTEUR 
de métaux ferreux et non ferr·eux 

par rayonnement H .F. 

• Pour détecter de l'ARGENT. du CUIVRE. de l'OR. du BRONZE. du FER. etc. jusqu'à 
1 m de profond eur sou s terre. so us l' eau ou dans la muraille. . 

. ' Détecte également les cavités dans le rn_ur ou dans le sol . 

• Exemples de sensibilité : 
Une p laque de cuivre de 15 cm x 10 cm 
est détectée à 80 cm. 
Une pièce de monnaie de 1 F à 10 cm . 

• Réglage de la sensibilité par CV. 
• Alim entation : . une petite pi le de 9 V suffit 

pour un fonctionnement de 100 h. 

• Très léger : 160 grammes. 
• Dimensit ns : sonde: 20 x 23 cm, module 

oscillateur : 10 x 8 cm . 

• PRix .... ...... ... .... 120 F 
Supplém ent pour casque stéthosco-
pique . . .. . . . .. . . 22 F 

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES 
DE CE DÉTECTEUR 

SONT GARANTIES ET DÉMONTRÉES 
EN NOTRE MAGASIN 

Dynamique 
Basse 

Impédance 

MODUI.E 
ÉMETTEUR-RADIO 
EXPÉRIMENTAL -le gadget 
que tout le monde achète 

Ce module alimenté par une petite pile 

de 9 volts permet, à l' aide d' un poste 

récepteur-radio classique réglé sur la 

gamme des P.O. (1 500-1 600 Kcs) une 

liaison radio audible dans l'enceinte de 

votre appartement. 

Dimensions : long. 98, larg. 40 mm . 

PRIX INCROYABLE 
18,00 OF. 
(Supplément pour MICRO : 10,~0) 

Expédition immédiate contre cheque 
virement postal ou mandat. 

Expédition immédiate: contre chèque, virement postal. ou mandat. 

Contre rem boursement .' supplément 10 F Contre remboursement : + 5 F oour frais. 

VENTE 

PUBLI CITAI RE 
- 12 TRANSISTORS OC74 

(2N 188) .. . . ...... . .. . .. . 

- 2 T RANSISTORS DE PUIS
SANCE 2N3055 APPAIRÉS 

- MODULE 
SIGNAL TRACER .• ,.., .. . . . . 

- MODULE CLIGNOTANT ..• 

8 F 
25 F 

8 F 
8 F 

Expédition immédiate contre chèque, 
virement postal ou mandat. 

Contre remboursement + 4 F pour Jrais. 

BANDES MAGNETIQUES 
« SCOTCH» 
DOUBLE DUREE 

Fou rnisseu r d e toutes les 
grondes marques de magnétophones 

Bobine d iam. 13 cm . 360 m . 1.9,50 
Bobine diom. 15 cm. 540 m . 28,00 
Bobine d iom. 18 cm, 720 m . 35,00 

EN CADEAU 
Avec nos bondes ma g nétiques, nous 
fo urn issons u n to b leau des cor res· 
pondonces pour le ca lcu l de 10 duré6 
d'enregistrem €'nt selon 10 longueur de 
10 bande ut i lisée. 

l~ . (''Phli/ioll 'imwh/iu l e C071tre rh"'lue 
viremenf vostnl ou mandat . 

Coutre rembouTsr mnl1 ~ . 4 F pour Jrni_ 

MODULE 
COMPELEC 

BF 22 
Pu issance 3 W 

28,00 F 
Uti l i sa tion ro
dio pour adap-
ta t ;on PU 
nous consu lter. 

/:" ·I1J,·t/it.io" immédiate cont re chtl,Ju' . 
/'fTPfn,.,,1 v osl al ou mandat. 

Crmtrr Y(mnou r,",'ment + 4 F !)ou r /r/ l u 

C'EST UNE NOUVEAUTÉ !. .. 

NOTRE AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO HI-FI 

2x 25 
WATTS 
( pUis~ance ) 

~fflcace 

Tout silicium . Vendu en ordre de marche pour 595 F 
le prix surprenant de . .......... . .. . .. ... .. .. .. . . 

Cet apparei l · est conçu selon 'Ies normes professionnelles et bénéficie de la qua lité 
des com'posants électroniques de 1"' choix. Caractéristiques techniques : Puissance 
efficace: 2 x 25 W - Distorsion : 0. 1 %. Bande passante: de 20 à 100 kHz ± 1 dB. 
Temps de montée: 0.4 ilS - Brùit de fond : ' 90 dB · Entrée: PU magnétique. PU piézo. 
tuner radio. magnétophone • Impédance HP 4 ohms - Matériel garanti . Démons
t ration permanente dans notre magasin. Documentation sur demanqe. 

MODULES PROFESSIONNELS 
HAUTE FI DÉLITÉ TOUT SILICIUM 

BAXANDALL INCORPORÉ 

12 watts efficaces 
_. Entrées: PU - Radio. 
- Contrôle graves et aiguës séparé 
- Bande passante 

20 Hz à 50000 Hz + ou - 1 d8 
- Alimentation 12 ou 24 V 

PRIX: 130 F 

MPLI BAXANDALL INCORPORÉ~ 

25 watts efficaces 
Entrées PU - Radio 
Contrôle graves et aiguës séparé 

- Bande passante : de 20 Hz à 100000 Hz + ou - 1 dB 
- Alimentation 42 V. 

PRIX: 148 F 
Expédition immédiate: contre chèque, virement postal ou mandat. 

Contre remboursement: + 4 F pour frais . 

, 

UN CONTRÔLEUR 
RÉVOLUTIONNAIRE 

LE 

CENTRAD 819 
200000hmsN 
• 80 GAMMES DE MESURE 
• CADRAN PANORAMIQUE 
• ANTI-CHOCS 
• ANTI-MAGNÉTIQUE 
• ANTI-SURCHARGES 

EN CADEAU A TOUT ACHETEUR : 
12 TRANSISTORS OC74 

TENSION CONnNUE : 13 gammes 
de 2 mV à 2 000 V 

TENSION ALTERNATIVE : 11 gammes 
de 40 mV il 2 500 V 

OUTPUT : 9 gammes 
de 200 mV à 2 500 V 

INTENSITÉ CONnNUE : 12 gammes 
de.1 lIA à 10 A 

INTENSITE ALTERNATIVE : 10 gammes 
. de 5 flA à 5 A 

RESISTANCE : 6 gammes 
de 0.2 ohm à 100 mégohms 

CAPACITÉ : 6 gammes 
de 100 pF à 20000 " F 

FRÉnUENCE : 2 gammes de 0 à 5 000 Hz 
D~CIBEl : 10 gammos de - 24 à + 70 dB 
REACTANCE : 1 gamme de 0 à 10 mégohms 
Dim.: 130 x 95 x 35 mm . Poids: 300 g 

mXN~~E~ .ÉTU~ .. . .. .... 217 F 
Expédition immédiate contre mandat. 

virement postal ou chèque. 
(pour c/remboursement + 5 F pour frais) 

Concessionna ire CENTR A D B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQU E Concession na ire CENTRAD 

159, QUAI DE VALMY - PARIS (10"). TÉL. (BOlJ 205-67-05 - A 3 MINUTES DU MÉTRO : CHÂTEAU-LANDON 
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Tour lEr tOMPorllNTr ElEtTRoNlOUEr IIur MElllEURr PRIX 
BOITIERS TOLE 

Cl ZINCOR » 
186 x 126 x 65 

24,00 

186 x 126 x ao 

(1) BOITIERS STANI?ARDS . 
~ Cein ture pleme 1 OJouree 

126 x 92 x 76 10,50 1 16,00 
15 x 116 x 97 12,50 20,00 
~ 132 x 112 15,00 23,00 
'215 x 150 x 133 1 8 '00 1 28'00 
241 x 166 x 154 21,00 32,00 
3 15 x 210 x 178 42,00 55,00 
400 x 280 x 232 63,00 , 75,00 

145 x 
225 x 
300 x 
300 x 
400 x 

(2) PUPITRES 
150 x 120 x 45 33,00 
150 x 120 x 45 46,0\') 
200 x 170 x 70 . ... 85,00 
250 x 220 x 90 , ... 94,00 
250 x 220 x 90 ... . 10;5,00 
(3) BOITIERS AJOURES 

capot et fond amovibles, châssis dé
vissoble, 4 pieds. 
280 x 200 x 105 88,00 
340 x 240 x 105 ...... 104,00 
400 x 280 x 125 . . . ... 112,00 
480 x 300 x 140 . . . .•. 132,00 

(4) CHASSIS D'AMPLIFICATEURS 
AVEC PUPITRE 

280x265x75x150x145x20. 88,00 
330x265x75x150x145x20. 111,00 
500x290x90x 1 80x21 Ox30. 143,00 

(5) CHASSIS D'AMPLIFICATEURS 
RECTANGULAIRES 

200 x 85 x 40 x 100 60,00 
94,00 

143,00 
330 x 150 x 75 x 150 . . 
500 x 215 x 90 x 180 . . 

70x35x25 5,00 1'15x45x25 7 ,00 
70x55x40 6 ,00 115x55x45 7,70 
70x40x35 5,50 115x55x90 8 ,80 
.70x 1 ()()x25 7,00 115x9Ox25 7,50 
',1 40x70x25 7 ,00 115x 1 15x45 8,80 
·J.40x70x40 10,00 115xl40x25 8,50 
115x16Ox45 11,00 115xl60x9O 13,00 
11~x220x45 13,00 . 115x22Ox9O 16,00 

ET J.ES NOUVEAUTES EN BOITIERS 

334x65x220 

PUPITRES ALU 
90x60x70x33x63 8,00 
120x80x93x43x8s 

9,00 
154 x l 02x 120x55xl08 

18,00 
2 18x144xl70x78x 154 

25,00 
BOITIERS EMBOUTIS 

SANS VIS 
174x35x 119 10,00 
155x65x l 04 9 ,00 
239x65x 160 12,00 
334x65x 160 12,00 

14,00 

BOITIERS STANDARDS 
180x 65x 80 .. 11 ,00 - 240x150x170 .. 35 ,00 
200xI20xI12 .. 30 ,00 . 92 ,5x 66xI55 .. 10,00 
170. 93x 45 .. 13,00· 220x 90x 39 .. 18,00 

Signal -Tracer pour le dépannage 

MICROMOTEURS 

Gronde pré
cision - Rou

leme nts à 
b ines - Plus 
je 10000 h. 

fonction-
ne ment de 

1,5 à 6 V. 

M3 - POids . J!) 9 - Consommation à 
vide: 85 mA - -4 000 t / m, couple 
9 gr/ cm, blocage à 30 g .. 11,00 
M3R - Avec réduct. - 400 t / m. 13,00 
Ml P - Avec réducte ur planétaire à 
10 TM, 100 TM ou 500 TM . Arbre 
dons l'axe .... . .... .. .. . 22,00 
Ml - Poids 63 g - Consommation à 
v ide 85 mA - 5000 t / m, couple 
14 g / cm, blocage à 30 ' g .. 13,00 
Ml R - Avec réduct . 500 t/m 17,00 
MO • Poids 100 g - 4000 t .'m 17,00 
MOR - Av. réduct. 700 II m 22,00 
MOR2 - Av. réduct. 150 t / m 22,00 
MOR4 - 160 e t 5 t/m • . . , 27,50 
Asynchrone 2800 t / m 25 W . . 15,00 
Moteur universel 120 V, 100 watts 
a xe 6 mm f ileté . . .. . . . . . 15,00 
Mini Richord 6 V. Baitier de v itesses 
1 ~3, 1/ 6, 1/ 12, 1/ 16, 1/32, 1; 6035,00 
RIchard Monoperm Super avec la 
même boite de vi tesses '" 45,00 

INTROUVABLjS AILLEURS 
en 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50 et 

100 dents 
Engrenages laiton 

a vec moyeu. Mad. 0,3 -
0,4 - 0 ,5 - 0 ,8 en droite 
et hélico·ldaux. Vis sons 
f ln. Bogues d 'arrêt 2 et 

au Sélénium 
et au Silicium 

Montés en pont ' . 
Toutes les o u
tres tensions et 

REDRESSEURS , 

intensi tés sur demande 
Ttos cor. 110/ 220 V Secondaire 

0 ,5 A , 24 V 
1 A , 6 /1 2 V 
1 A, 6 /1 2 / 

cellule 1 4/ 6 / 10/ 12 
16-24/ 28 V 

9,00 1 13,00 
• 13,00 

24/60 V .. . . .. 13,00 22,00 
2 A, 6 / 12 V .. 14,00 22,00 
2 A, 24 V . . .. 17,00 44,00 
3 A, 6 ' 12 V .. 20,00 28,00 
J A, 24 V .. .. 28,00 50,00 
5 A, 6 / 12 V .. 33,00 
5 A, 6 / 12/ 24 V. 
à pe t ites ploques 30,00 60,00 
8 A, 6 / 12 V .. 33,00 45,00 
8 A, 24 V 39,00 66,00 
10 A, 6 / 12 V . . 39,00 55,00 
10 A, 24 V ... . 44,00 100,00 
15 A, 6 /12 (24 V 60,00 150,00 
20 A, 0-4-10-16 V 100,00 
20 A, 24 V 66,00 200,00 
30 A, 24 V .. . 80.00 300,00 
Germanium en pont, circuit imprimé, 
40 x 30 m m , 30 V, 700 mA. 13,00 

SILICIUM MONO 

crit~0'5 !..A ~'~'20A~ 
50 - 4,5 9 10 22 31 

100 3,01> 5,5 11 17 28 -
400V 5,00 10 17 22 44 -
600 Y S,50 11 22 28 
800 V 6,00 12 31 50 

1000V _ 17 
- 0,05 A : 

3 mm . Crémaillè re mo- 6 000 V 28,00 - 12000 V 55,00 
....... . ....... 88,00 dulc 0,4 et 0 ,5 do uble denture. 18 000 V 

et pour ~s dépanneun ~~~~~~~~~~ 

POCHETTES VENDUES A TRES BAS PRIX 
Les prix de ces pochettes s'entendent T.V .A. (9,5 %) en sus 

20 résistances submin iatu res de 1/ 20 Connecteur male et femelle , jeu 
à 1 '8 watt ... .... . . . . 5,00 de 3, 1 de 5 et 1 de 7 . .. . 5,00 

1 00 rési~tances m iniatures assort ies 2 Je ux de jacks môle et femelle 
(1 / 2, 1, 2 watts) .. .... 9,50 3,5 m m .......... .. ...... . 5,00 

20 rési st. diverses 1 e t 2 %. 5,00 5 contacteurs .. . . . .. . ... .. 5,00 
20 rés istances ajustables 5,00 10 ferrites pour bobinages. 5,0C) 
10 résistances bobinées .... 5,00 50 relais, plaquettes à cosses à 

Décades résistances 1 %. unité douilles pour distributeur de cou-
dizaine, Œntaine, millier, 10 KU rant , p rises, supp. lam;>es. 5,00 
100 i<fI choque décode. 8,00 7 inductances diverses de 25 ",H 

Avec contacteur spécial. 15,00 jusqu'à 4 mH pour . ... 5,00 
résistances 1 % (1, 10, 100, 1 000 cosses, douilles, œillets, rivets, 
1 ill , 100 kO, 1 Mn). 10,00 Il 500 

100 condensateurs ossortis, papier. ronde es .............. , 
, 13 50 Vis à métaux, la pochette au 

mica, ceramique . .. . .., cho ix de 3. 4, 5 , 6, 8 ou 10 mm. 
20 condens. divers 1 et 2 %. 5,00 
10 condensateurs chimiques haute Pr ix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 

et bosse tens ion .... . . 8,00 Ecrous. la pochette au choix de 
20 condensateurs chimiques pour · 3 , 4 , 5, 6, 8 ou 10 mm. 2,00 

transistors . . . . . . . . . . . . 8,00 25 ampoules 1,5 V, 2 ,5 V, 3,5
50

"0' 
1 0 condens. ch imiques H.T. 10,00 6, 12 volts et néon . ... , 
10 potentiomètres ........ 10,00 100 grammes perles stéatites, plu-
20 boutons . . . ..... .. .... 5,00 sieurs dimensions . . ... . 2,00 
10 bouton; pour appareils de me- Ci rcu it imprimé a vec les pro-

sure et pro fe ssionnels . . 5,00 du its et mode d'emplo i. 10,00 
10 transistors 1" choix 2 x OC70 _ 3 relais : 1 sur olt. 2 sur cont . 10,00 

2 x OC71 - 2 x OC72 - 1 x OC44 5 potentio. et rhéostats bob. 5,00 
- 1 x OC45 - 2 diodes avec lexi- 30 m de fils différents . . . . 5,00 
que. Prix .... ... ...... 23,00 10 ca rcasses moulées + noyaux 

20 transistors + 10 diodes (5 pré- pour bobinages ..... . .. 5,00 
ampli s, 5 BF, 5 HF et 5 FM ). 10 carcasses et can ivea ux pour bo-
Premier choix 40 00 binages . ..... .. .. , . . 5,00 

10 transistors de . d;'';'~~t~ge d~ns 5 CV. de 4 pF à 100 pF . . 8,00 
les 2N508, 25T1 , 35Tl , 36Tl, 25 m souplissa, 1,2,3,4 mm 5,00 
37T1 , 9 s5Tl , SFT103, 15Hl, 0 ,250 kg plaq. bakélite 15/ 10. 5,00 
2N324, OC71 + 2 diodes . 5,00 1 kg redresseurs sélén ium à ut~i-

2 past illes m ic ro charbon . . 5,00 ser tel quel ou à recondit. 5,00 
1 pastille m icro charbon + 1 trans- Assortiment tubes bakélite 6, 12, 14 , 

fa ....... . . ..... ...... 5,00 16, 18 et 22 mm ........ 5,00 
1 laryngophone charbon .. 5,00 Transfos pr transistors, 1 driver et 1 
3 boites gainées modernes pour de sortie, ou choix e n 16 x 20 ou 

transisto rs en 3 di mens. 10,00 28 x 32. Prix ............. , 5,00 
10 f iches banane 4 mm, 5 coule urs Vis ny lon diamètre ou cho ix : 3, 4 

+ 10 douilles isolées a ss. 5,00 a u 5 mm, avec longueurs mélangées: 
30 fusibles sous ve rre assorti s de 5, 10, 15 ou 20 mm ...... 5,00 

80 millis à 10 A ...... 5,00 2 voyants 2' 12 ou 15 x 12 à clips , 
4 switch inte r. et commut . 5,00 6 ou 12 V, en rouge , ve rt, jaune, 

20 b lind . Ipes miniat. o u Naval 5,00 bl a nc, ou cho ix. Comple t ... . 5,00 
Paiement en timbres à la commande pour somme inférieure à 20,00. 
Port en sus : 4 F pour une pochette + 1 F par pochette supplémenta ire . 

PERCEUSES 
BLACK ET DECKER 

Prix form idable pour 1. SUPER D520. 
2 vi te~se s 900-2400 t r/ mn. Mandr in à 
clef 10 mm ; 120 ou 220 V au lieu 
de 191 F. -- 160' 00 
Prix spécial (franco 165,CO ) . , 
Sur les autre, article$ : rem i\e 10 0/0. 
Un catalogue BLACK et- OEEK ER et diffé· 
rents accessoi res d'autres ori gines c. 
2 F en timbres. 

NOVOTEST 
TS 140 - 20·000-o,,"'s pa, volt 

1 0 gommes, 50 calibres, ':/<llvanomè
tre protégé, mi roir ontipa1 a llaxe. 
Prix • • •• ~ . • • • • • . . • • . • • 159,00 
. T5 160 '- 40 000 ohms por volt 

Mê mes caracté ristiques .. 185,00 

CONTROLEURS CdA 
(fabr ication CHAUVIN · ARN OUX) 

Repérage automatique de l' éche lle. 
Galvanomètre suspendu sons p ivot, 
protégé. Fusible do ilS la poi nte de 
to uc he . Triple protect ion. 

t!!*n "'-n - ",\ '\ 
f~o ~~ ,J--r-UR ~"" : . J 

ii,· · . .. , .. ~~ ~._. , - -,;.~ 

CONTROLEUR CdA 20 
0,5 - 5 - 50 - 500 canto 20000 O/V. 
5 - 50 - 500 V altern . 2000 O/ V. 
50 - 500 ",A - 5 - 50 - 500 mA -
5 A cont. 
10 0 / 10 kO - 1 ka / l MO. 
-4 + 16 dB . .... .... 129,00 

CONTROLEUR CdA 21 
Mêmes calibres que CdA 20 . En plus: 
50 - 500 mA - 5 A olt. 159,00 

CONTROLEUR CdA 50 
50 KU , vo lt ......... . .... 245,00 

AL TERNOSTA TS 
150 V . 3,2 A 80,00 
150 V 5 A 100,00 
150 V 9 A 150,00 
150 V . 20 A 25Q,00 

. 2:3 A 100,00 
V . 4 A 150,00 
V . 5 A 200,00 

Nous pouvons fournir les autotransfos 
pour les mesures svr le 220 V et 380 V 
a insi que les transfos d ' isolement. 

REGULATEUR A THYRISTOR 
Règ le l~ vitesse des moteurs 
universels e t l'éclairage , et 
ce, sans perte d 'énergie . 
Maximum 220 volts , 5 amp. 
Prix 72 ,00 

ZENER NOUVEAUTES 
0,8 V . 8,2 V 10 V . 12 V 
18 V 24 V. 3 W 13,50. 
iD W 16,50 . 18, 22 . 37 . 82, 100, 
120. ISO V. 50 W 40 ,00 

V
ASQUES 

2x30 0 , 2x500 0 , 
2 X 2 000 !! 
Au choix.. .. 16,50 
Professionnel, mou lé 
: a outchouc 2 x 4 000 
Q Prix . ... 36,00 

• j·e ' ; 
..l.ntenne 27 MHz cl se lf réglable , adap
table sur tous les talki es-wa lkies dont 
el le double la porté •..... . . .. . 22,00 

r e.mbourst>lI l t'nt. Pour commande inff:rieure à 30 F règlement en timbres à la commande . _.;:::;:::: 
Catalogue Modèles réduits : 6,00 (Remb. av. achat sup. à 100 F) - v 

ÉLECTRONIQUE MONTAGE · En stock : 120 .'220 

TOUS LES TRANSFOS 

à l' unité 
et en petites séries 

vo lts bobiné, secon-

l'ous ce.' prier s'en tell dent port en sus . Paiem ent;' la rommllnde OU con·tu ft 
1 1 1 , boul. Richard-Len.oir, ainsi que 35-37, rue Crussal, PARIS-XI' , daire à f inir . 

... D.y.no.m_iq.u.e., .2.t.r.a .n'. is. t.o.rs_ . •. •.. _.6.0.,0.0 ...... ~ Métro Oberkampf _ Tél. : ROQ. 29-88 - C .C . P . Paris 19810-81 -L. ______________ ..J 

N° 1 243 * P~ge 25 



GRAND CHOIX DE LIVRES TECHNIQUES 
Alimentations électroniques .. 30.00 Modulation de fréquence 
Amplis à trans. de 0,5 à 100 W 24.00 Montages prat. d ' Electronique . 
Amplification BF . . .... .... 36.00 Mont. prat. trens . circ. impr. 
Antennes (Les) . No uv . édition 30.00 L'oscilloscope au laboratoire . 
Appare ils é lectroniques à tran- L'Oscilloscope ou travail ... . 
sistars . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40.20 Pannes Radio ........ . . . . . 
Appare ils de mesure .... . ... 18.00 Pannes TV. nouv. éd ition . . 
Appareils mesure à transistors . 14.00 Pratique des antennes .. ... 
Applications pratiques transist. 32.00 Pratique de l'Elect ronique .. 
Apprenez la Rad io 10.00 Pratique Haute Fidélité . .. . 
Bosse fréquence ha ute f idélité . 60,00 Pra tique réception 2' chaine .. 
Circuits électron iques transist. 27.80 Pratique de la sonorisation . 
Circuits imprimés .. . ....... 27.80 Pratique et théorie de la T.S.F. 
Clef des déparma\;es .... .. 6.20 Pratique de la TV en couleurs. 
Construction peti t , transfos. 15.00 Pratique télécomma nde 
Cours élémentaire é lectron ique. 27.80 Pratique des transistors .. . . . 
Cours fondamental de. Radio La Radio? très simple . . ... . 

et d ',Electron ique ........ 46,30 Rad iocommande mod o réduits. 
Cours fondamental té lévision. 64,90 Rad iocommande pratique .... 
Cours de Radio Elémentaire. 25.00 Radio-dépannage mode rne .. 
Découverte de l'ElectraniQue 12.00 Radio-Tubes .... . . . .. . ... . 
Dé .,' t è . 1 1240 Radio TV Transistors ..... . 
Dé~~~~~: ;e~ t~asn:i"~~r; .... 24:00 Réal, dé pa nnage transi stors .. 
Dépannage transistors (Lana) . 16.00 Récepteurs de TV ....... . 
Dépistage Pannes TV •..... 10,20 Réglage, dépannage TV coul. 
Dictionnaire de 1'-ElectroniQue. 32,00 Ré pa ration transistors ..... . 
Dictionna ire de la Radio . . .. 48,00 Reproduct ion sonore HI-FI . . 
Electricité automobile ...... 10,00 Schémas amplis BF à trans. 
L'ElectraniQ,je! c'est tr. simple . 27.80 Schémas amplis BF à tubes .. 
Emploi rat ionnel des transist . 30,90 Schémafhèque 66 . . . . . ... .. . 
Equivalence 2 300 transist or.. 8,00 Schéma t hèque 67 
Etude et conception de Rad io- Schémathèque 68 . . .... . 

récept . à tubes et à transist. 27.80 SchémathèQue 69 .... . .... . 
Techn. appl. des ' transistors. 

Fonctionnement TV couleurs. 27.80 Techn ique de i'ElectriCité 
Formula ire électronique 15,00 Techn ique é mission OC .. 
Guide mondial Ira nsi.tors 24,70 200 montages OC 
Guide protique pou r installer Techn . nouv. dépom. rad io 
Guid~e TVt~~~I~u;'V O.R·. i-."F·. · .. 12.00 Technique de l' ascillascape 

30,00 Technique de la Radia . .. . 
Haut-par leurs (Les) . .. . .... 27,80 Technique TV : tome 2 ... . 
In itiation a uX récepteurs à Té léphones, interphones 

trcmsistors . . .... . .. ... .. 15.50 La Té lé? c'est très si mple 
In itiation à la télécommande. 15.00 Télé Service. nouvelle édition. 
Interphones talkies-walkies .. 27.80 Télé-Tubes . .. . . . ......... . 
Installat ions électr iques ..... 12,00 Té léviseur (Mon) . . .. . .. ... . 
Lexique lampes .. ... . .. .. . 7,80 Téléviseurs à transist ors ... . 

22.00 
24.00 
12.00 
30.90 
21.60 
18.60 
17.00 
15,50 
13,90 
21.60 
14.00 
27,80 
55,00 
25.00 
21,60 
21.00 

9.30 
10.00 
21.00 
12,40 
12.40 
13,90 
11.20 
30,90 
37.00 
24,70 
18,60 
18.60 
13.90 
12.40 
13,90 
18,60 
18,60 
21.60 
21.60 
34,00 
60,00 
22.00 
21.60 
27.80 
30.90 
10,00 

7,80 
38.00 
13,90 
10,00 
27,80 

Livre de poche des transistors 18.00 Télévision en couleurs : 
Livre de poche des Tubes . . 18.00 Tome 1 (généralités) .... 16,00 
Magnétophone service ... . . . 15,00 Tome 2 (réglage, dépan-
Magnétophones et utilisat ions . 9,30 nage) ... . . ...... .. . . . 
Manuel pratique TV couleurs. Télévision pratique : tome 2. 
Tome 1 : 35.00 - Tome 2. 44.00 tome 3 . 
Manuel techn. du magnétoph . 34,00 TV couleurs, c'est très simple . 
Manuel télécde mod réduits 18,00 Transformateu rs (Les) ..... . 
M~mento radiotechnique . .. " 15.50 Le Tra ns istor ? c'est tr. simple. 
Memento service radio TV .. 25,00 Transisto rs (Les) . .... . .... . 

24,00 
21.60 
21,60 
21,60 
13,90 
12,40 
20,00 

Mesures électroniques ... ... 27,00 VHF à transistors (Em ission et 
Mesure en radiamodélisme .. 12.90 Réception) . . . . . . . . . . . . . 18.00 

FRAIS D' EXPEDITION 
Pour expédition ordinaire JUSQU'A 3S F: 3,SO AU-DESSUS DE 35 F: 10 0

/ 0 

Expédition contre rembour • . AJOUTER AUX FRAIS ci-dessus la somme de 3 F 

LAMPES NEUVES DE MARQUES 1" CHOIX, GARANTIES 1 AN 
AK 1 24.00 ECF200 
AK2 24,00 ECF201 
AZ41 6,40 ECF202 
CBL6 17,80 ECF801 
DAF96 6,40 ECF802 
DF96 6,40 ECH3 
DK92 6.76 ECH42 
DK96 6.76 ECH81 
DL96 6.76 ECH200 
DY802 7,12 ECL80 
EABC80 7,82 ECL82 
EAF42 7.82 ECL85 / 8 
EBC41 7.48 EC L86 
EBC81 4.98 ECL802 
EBF2 11.39 ECLL800 
EBF80 5 34 ED500 
EBF89 5' 34 EF41 
EBU 16:38 EF80 
EC86 12,45 EF85 
EC88 13.17 EF86 
EC92 7,48 EF183 
EC900 9.60 EF184 
ECC81 7.08 EPl200 
ECC82 6,40 EL3N 
ECC83 7.82 EL36 
ECCB4 7.12 EL41 
ECC85 6.76 EL42 
ECC189 10.67 EL81 
ECFI 14.24 EL84 
ECF80 6,40 EL86 
ECF82 8,19 EL95 
ECF86 8.90 EU 83 

8.19 El300 17,80 PCF801 7.08 UY92 4.27 
8.19 EL502 15,30 PCF802 7.12 IR5 7.12 
8.90 EL504 15.30 PCH200 6,40 IS5 6.40 
7,48 EL508 12.81 PCL82 7.82 IT4 6.40 
7.12 EL509 23. 14 PCL8S / 8059,55 3Q4 6.76 

14,24 EL520 19.57 PCLB6 9.25 3S4 7.12 
9.60 EL802 11.39 PD500 22.07 5Y3GB 7.82 
5,69 ELL80 21.00 PF86 7,12 6AL5 4.27 
6,40 EM34 10.67 PFl200 10.67 6AQ5 7.12 
6,40 EM81 6.40 PL36 14.94 6AU6 6.04 
7.82 EM84 8.54 PL81 10.33 6AV6 6.04 

059,55 EM87 8.54 PL82 6,40 6BA6 5.69 
9.25 EY51 7.82 PL83 7.08 6BE6 7.82 

10,33 EY8 1 7.12 PL300 17.80 6BQ7A 7.12 
25,92 EY82 6,40 PL502 15.30 6DQ6A 14.24 22,07 EY88 7.82 PL504 15.30 6Q7 9.97 

7.12 EY500 12,45 Pl508 12.81 6U8 '.19 5.69 EY802 7.12 PL509 23,14 6V6 11.39 
5.34 EZ80 3.91 PY81 7.12 6X4 4.27 
7. 12 EZ81 4.27 PY82 6,40 12AT7 7 .08 
7.12 GY501 10.67 PY88 7.82 12AU7 6.40 
7,12 GY802 7.12 PY500 12,45 12AV6 6.04 

10.67 GZ32 11.39 UAF42 7.82 121V<7 7.82 
13.53 GZ41 5.34 UBC41 7.08 12BA6 5.69 
14;94 PC86 12.45 UBC81 4.98 12BE6 7.82 

7.12 PC88 13,17 UCH42 9.60 25L6 12.81 
8.54 PC900 9.60 UCH81 5.69 25Z6 9,97 

10.33 PCC189 10.67 UCL82 7.82 35D5 21.00 
4 .98 PCF80 6.40 UF41 7.12 35W4 6,40 
6.40 PCF86 8,90 UL41 8.54 50B5 9,60 
6.76 PCF200 8.19 UY42 6.04 117Z3N 10,67 

10.33 PCF201 8,19 UY85 3.55 1883 7,82 

7"8 r FI17 8.37 AF185 9,75 BC109 3.34 
7.18 AF121 4.09 ALI02 14.10 BF178 6,48 
5,28 AF124 3.88 ALI03 13,60 BF181 5.85 
5,55 1AF125 3,69 AU 107 15,05 BFI84 3,69 

13,341AF126 3,54 AUll0 15,65 BY122 7.11 
9.75 1AF127 3.34 . AlJ 11 2 20,55 BYI23 9.26 
9.27 AF178 11.38 1 BCI 07 3.34 BY I 26/ 114 2.33 
8,81 AF179 11.38 1 BC108 3,17 BYI 27 ! 100 2,71 

AC125 2.11 ADI39 
AC126 2.20 AD149 
AC127 2.56 ADI61 
AC12B 2.86 AD162 
AC132 2,45 AF102 
ACl72 7.56AF114 
AC187 3.17 1AF115 
AC188 3.17AF116 

Pour tous autres types, veuillez nous consulter 

120, rue L."endre, PAlUS (170
) - Tél. : 627-21-01 

A LA HAUTfuR DU 93. AVENUE DE CLICHY 

C.C.P. Paris 13.442-20 - Métro: La Fourche 
Expéditions rapides contr. paiement à la commonde. ou contre-remboursemenl 

Expéditions outre-mer uniquement contre mondat à la commande 
Magasin ouv. ts les Jours de 9 h à 19 h 30 - Fermé dimanche et lundi matin 

MICROS DYNAMIQUES 
MS 7 (SA NS socle) Impédance 

~ 
50 kQ ou 200Q 

. .. _ Réponse : 1 00 
c à 10000 Hz . 

.. Sensibilité : 
- 55 dB . 

Socle Prix .. 60,00 
1 ° F (c. mandat 63,50) 

~
. " RéP~~el~~o à 

"""='= 12.000 Hz: 
.. Unidirect ionne l 

. <\daptable 2 im-
pédances 600 Q 
et 50 K Q. In
terrupteur mar

che-arrêt. Adaptateur pour pi ed de 
sol. Chromé mat. Type fuseau, boule 
grillagée. Prix ... . ..... . .. 98,00 

(cont re mandat 102,00) 

~.) ,~~;fg:; ~O 
à 10000 Hz. 

Sensibil ité : 
, - 57 dB 

Socle Pri x 60,00 
8 F (co ntre mandat 63,50) 

~ 
MicroMF ~n~~irec -
tionnel 60 à 16.000 
Hz, 200 ou 700 n 

té l écomma"~e 
pour apparei 1 s à 
cassette 53,60 
Contre mandat de 

57 F 

~I UDM 
Cardioïde 

2 impédances commutables 
600 n e t 50 k.Q. Conçu pour 
fixatio n sur pied de sol. 1 n-
ter. ma rc he-arrêt . Orienta-
ble .......... 124.00 

1 contre mandat de 128 ,00) 

DM ~02 (ambiance) \ \; , ' 
Impédance : 30 kil. 
Réponse : 100 à 10.000 Hz "" 
Sens ibilité : - 60 dB . . 
Prix ..... . . .. . .... 78,00 

(contre mandat 8 1,50) 

~l1!li' 'a" =!!!ïie;-~M~I~C~RO MB 301 fiIIIIi Micro dynamique 
à ruban . Cardioïde. 40 à 18 KHz. 
1 mpédance 200 Q. Conçu pour enre
gistrements musicaux, les distorsions 
linéaires ne so nt plus perceptibles. 
Prix (c / mandat 401,50) .. 398.00 

~ MICROSC~~TSTAL 
~~ Impédance 500 kil . 

~ Rép . 100 - 5 000 Hz 
[t Se!,sibilité : - 62 dB Cl PFlX ... . .. .. 27,20 

(c. mandat 30,70) 

~: ---~'---- SERIE 
g « 500 » 

Impédance 50000 n 
534 - tout plastique - 50 à 9.000 Hz 
Prix (contre mandat de 23 ,00) 19,50 
535 - tout métal chromé, 30 à 11 .000 
Hz. Prix (c/mandat de 44,00) 40.50 
536 - Gri Ile e t bag ue chro mées. 50 
à 10.000 Hz. Pr ix (c / mandat de 
36,10) .... ..... ... . . . .... 32,60 
538 - Tout métal ch romé, 50 à 
10.000 Hz (c / mandat 40,40) 36.90 

Fm~~~ 500 kll~' - _~- : 
Réponse : Q 

80 à 5 .000 Hz " 
sens . - 57 dB: 33.00 _ 1 

(c. mandat 36,50) 1 i 
CM 22 av. jack (c . mt 14 ,10) 10,60 

MICROS GUITARES 
MH6 (contre mandat de 16 F) 12050 
GP3 - 3400 Q . 2 aimants, céramique, 
2 bobines (volume et tonal ité) 37,20 

(contre mandat de 40,70) 

ALLUMAGE ELECTRONIQUE 
POUR VOITURE 

(décrit dans le HP nO 1 182, p. 130) 
Cet appare il a ssure une souplesse 
accrue dans les reprises - Un démar
rage immédiat à froid grôce à une 
éti ncelle très pu issante - Evite 
l'échange des vis platinées car le 
courant passant par celles-ci étant 
très faible, les contacts ne se Cor
rodent p lus - Les bougies ne s 'en
crQssent plus et leur durée est accrue 
de beaucoup - Enfi n , gràce à un 
a Il umoge correct 1 vous réa 1 isez une 
économie d 'essence très substant ielle . 

r:~~tr~ . ~~~d~t ' ~ . F '236): 224,00 
Modèl~ spécial pour voiture possé
dant un compte-tours .. 254.00 
(contre mandat d e F 266). 

GEtURATEUR 
HF « RL 20 D ,. 

eran~a;m~~O"'~~ 
à 500 MH z. 
Sortie HF : 
Haute 100000 l'V 
B as sel 00 u.V 
(max.). So rtie BF 
(aud io) 400 Hz. 
Modulation : 400 
Hz interne. 
Dimensions : 
140x2 15x 170 mm 

Prix . . ......... . . . . . . . 360,00 
(contre mandat de 370 F) 

GENERATEUR BF 400.00 
(contre mandat de 410 F) 

Nouveouté --:-BENEVOL T 
Pet it contrôleur de poche pour véri
f ie r les tensions des piles de 1,5 V, 
3 V, 4,5 V, 6 V, 9 V, 12 V, 24 V et 
30 volts a in si que le secteur jusqu'à 
400 vo lts. 
Prix (contre mandat de 59,50) 56.00 
Suppléme'nt pour sacoche. . . . 5,10 

CONTROLEURS UNIVERSELS 
M ETR 1 X-CENT RAD-CH 1 NAGLI A-CdA

CORTINA-RADIO-CONTROLE. etc . 
Documentation su r demande 

WALKIE 
Nouveau modèle 

3 transistors 
Portée: 

environ 800 m 
Bande des 27 MHz 

antenne 
télescopique 

. PAIRE . . 110.00 
mandat : 116.00) 

Tout transistors 
sur piles . ~ 

Avec bo bines .. 
1 vi tesse 

4 ,75 cm/ s 

Pied de 501 à bras articulé 1 '18,00 il DISQUES 45 et 33 TOURS SUR COMMANDE. Consullu-nous 

1':;;;;;;;;;t:ATA:LciGiliËco;iTiU3FEt;-:ru;SRË~~m;:NTDëiNNË"L':ji:iST MS 10. Pied de sol - H 1,80 m 52,00 ; 
CATALOGUE CONTRE 3 F EN TIMBRES - ETANT DONNE L'INSTABILITE DES COURS, NOS PRIX SONT DONNES 

2 pistes 
310.00 1 

~contre mandat 
de F 330 ) 

SANS ENGAGEMENT 
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En 5 à 7 mois, pour 1 fr par jour ' 

III 

'é ee runi ue 
~~.N clair et simple qui prépare 

aux carrières les plus dynamiques de 
l'électronique. Signé Fred KI ingerl 

n,prendre et comprendre l'Electronique ... même en partant de zéro. 
C'est possible. 

C'est même facile: ce cours tout nouveau est aujourd'hui le moyen 
le plus simple et le plus direct pour devenir un radio-électronicien 
polyvalent. Comptez 5 à 7 mols à raison d'une heure par jour. 
La seule condition: que l'électronique vous attire et vous Intéresse. 

Une méthode réaliste 
et efficace 

L'auteur du Cours est M . Fred KLINGER, 
praticien et enseignant. Pour vous , il a su 
mettre au point une méthode d'initiation (ou 
de recyclage) d'accès facile et d'une grande 
efficacité. 
La théorie, expliquée avec clarté, y est immé
diatement suivie de ses applications pratiques . 
Peu de mots, beaucoup de faits. Résultat 
300 pages seulement, près de 400 illustrations! 

Que saurez-vous après 
avoir suivi ce cours? 

D'abord , vous connaitrez la Radio 
construction , réglages, dépannage. 
Mais surtout, vous aurez acquis les 
principes de base de l 'Electronique 
qui vous serviront immédiatement, soit 
en entrant dans la profession (com· 
merce, industrie, recherche), soit en 
vous spécialisilnt (dans la Télévision, 
par exemple) . 

Une chance à ne pas 
manquer 

Pour vous assurer, sans attendre , une 
situation passionnante (et bien payée) 
comme l'Electronique en réserve à ceux 
qui ont la formation voulue , rensei
gnez·vous en nous demandant notre 
notice détaillée et largement illustrée 
de pages de la Méthode. Dans quarante· 
huit heures, vous saurez comment cette 
Méthode vous conduira au succès .. 
sûrement. Car, comme tous les élèves 

en partant de la Radio 
Ce que les 

élèves de M. Fred Klinger 
pensent de leur professeur .' . 

M. FRED 
KLINGER 
","'aCeur d. ce 
Cours,. .pticIClU." 
COftn.u" suivra vo. 
progrès peu à pas. 

.e vou. off,.. son 

cu.ueance P4tnd,,"' 

• 
• 

ECOLE DES TECHNIQUES 
NOUVELLES parcorresp. 

20, rue de l'Espérance 
PARIS 13" 

NOM, Prénom 

' Adresse complète ' 

"Je tiens à remercier M . . 
Fred Klinger de m'avoir 
apporté non les recettes 
de Tante Lucie, mais une 
m éthode de raisonne
m ent .. ," 
(E. G .R .. . Nonancourt) 

"M. Klinger n'est pas un 
professeur, c'est un ami 
qui vous conseille. Son 
cours est attrayant, très 
compréhensible .. . " 
(M.A.C. à Marseille) 

" Je dois dire que je n'ai 
eu que des satisfactions, 
car moi qui ai suivi plu
sieurs cours dans des 
écoles différentes . (élec
tricité et radio) je n'ai 
jamais rencontré le prin
cipe des études que vous 
mettez à notre disposi
tion dans votre école .. . " 
(M.M. V .... à,Cosne) 

Je veux connaître le pro
gramme détaillé de votre 
nouvelle "Méthode Rapide 
du Radlo·E/ectronlc/en ". 
Envoyez-mol votre notice 
n ° 1901, sans engagement. 

de l'ETN, vous bénéficierez de notrel;' . .. .. . . . . .. . . ... . . . . .. .. . ... . . . .. .. . 
célèbre .. double garantie" : .. Essai, 
sans frais le premier mois" - .. Résultat . .... . . ... . . . . .. . ... . .. . .... . . . . . . .. . 
final garanti ou remboursement total " . 

" l --------------______ .J 
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ct: CONTINENTAL ELECTRONICS 
({ INFORMATIONS PRIX}) TARIF T.T.C. 

CASQUES HI-FI STEREO 
BH 871 haule qualité confortable 58 ,00 
SH 07 V. oreillettes cuir volume réglable
com mutabl e mono-s té réo. 82.00 

SH 1300, oreillettes et pose tête cu ir, 
élégante présentation, 20 à 20000 Hz, 
Casque de grande classe réglable toutes 
positions , . 95 ,00 

SONY 8 ohms 
DR 3 C stéréo 
DR 4 A stéréo 
DR 5 A stéréo 

SANSUI 

97,00 
160,00 
120,00 

SS 2 - 8 ohms 122 ,00 
AKG 
K 20 600 ohms 88,00 
K 60 600 ohms,. 189,00 
BEYER 
DT 48 S 400 ohms 369,00 
DT 96 400 ohms , 130,00 
CLARK 
200 - 8 ohms 340,00 
250 - 8 ohms 350,00 
100 - 8 ohms 511,00 
HP C : Raccord permettant de brancher ,nos 
casq ues stéréo sur des chaînes équipées de 
prises HP DIN , 
RC S : Rallonge stéréo de 6,5 m , avec 
fiches male-femelle, 

MICROPHONES 
AKG 
o 19 c dynamique 200 ohms , 
o 190 cardioïde 200 ohms " 
o 1 000 cardioïde 200 ohms , 
o 202 cardioïde 200 ohms 
BEYER 
M 260 rubans 200 
M 66/ 88 cardioïde 200 ohms 
M 69 ca rdioïde 200 ohms 
SONY 
F 87 dynamique 
F 32 dynamique 
F 81 dynamique 
TESCO 

ca rdioïde 
avec socle .. 
ca rdioïde 

230,00 
212 ,00 
378,00 
373 ,00 

315 ,00 
554,00 
315 ,00 

83,00 
125,00 
134 ,00 

UDM-l omn idi rectionnel. dynamique bi-
impédance 134,00 
DM-203 """'" { dynamiques 50 ,00 
DM- 109 """' " haute 60,00 
DM- 106 , impédance 80,00 
DM-112 dynamique avec télécommande 
200 ohms ,."" " "", 32,00 
UD- 130 professionnel cardioïde, 2 im
pédances commutables 200 ohms et 
50 K, ohms , , , . , . . , , , , , , , , , 98 ,00 
Boîte de mixage mono stéréo entièrement 
transistorisée 2 10,00 
Boite de mixage SONY type « MX 65 », 
Centrées 600 ohms '222 ,00 

EMETTEURS 
JT-69, 6 transis
tors + diode. La 
paire, , " 298,00 
SILVER-STAR 9 
transistors . boitier 
métallique. indi
cateur de piles. La 
paire, , " 384 ,00 
SONY-801, La 
paire. , 440 ,00 
NIKKA, 11 tran
sistors, qualité 
professionnelle. 
« Squelch », la paire 

576 ,00 
PONY CB 36 pro
fessionnel hautes 
performances. la 
paire" 1 080 ,00 
JULIETTE-CB 1400 
14 transi sto rs 
« Squelch» + appel 
incoq:::x:>ré , 2 canaux, 
la paire , 1 406 ,00 
BELCOM-OF 663 P 
3 W, portée moyen
ne 15 km « Squelch. 
2 canaux , système 
d'appel incorporé, 
la paire, 1 703 ,00 

CA- 1 magnéti
que , stéréo , 
pointe diamant 
adaptable tou
tes platines, 
20 à 20000 
Hz, , " , 75,00 
Nous consulter 
pour cellules 
SHURE , PI 
CKERING, 
SONY. 

RECEPTEURS 

INTERPHONES 
Ampli téléphone TA 404, 
permet de travailler les 
mains libres, aucune 
installation , 4 piles 
1 5 V 86 ,00 
I~terphone sans f i l 
RUMBO, perm et de 
co mmuniquer entre 2 
pièces. 2 appartements 
sans installation , 110/ 
220 V commutable, pos
sibilité d'écoute perma
nente, la paire, 234,00 
BELCOM- LT 706 , inter
phone sans fil 11 0/220V 
auto-co mmutable , es
thétique super-moderne , 
la paire 444,00 

CELLULES 

CASSEtTES 
C 60 
C 90 
C 120 

8 ,00 
10,00 
16 ,00 

BANDES 
SCOTCH 
220 
e: 13 360., , , , , , , • . , , ' 
e: 15 540, 
e: 18720 . , 
e: 26,5 1440 
203 Dynarange 
e: 13 270" " " " " , . ' 
<l 15 360" , , , , , , , , , , , , , ' , , ' 
e: 18 540, , , , , , , , , • ' , 
e: 26,5 1 100 """,," . ' 
o 26,5 métal 1 100 , 
204 Dynarange 
0 13 """"""" 
2) 15 
;) 18, 

19 ,85 
26 ,65 
36 ,00 
70,50 

19 ,50 
24,00 
30,20 
76,25 

105.45 

28 ,00 
37,00 
44,00 

BASF 
o 865 m 
o 10 135 m 
o 11 270 m 
o 13270 m 
e: 15360 m 
o 18540 m 
e: 26,5 1000 m 

4,50 
17,50 
20,00 
17,50 
2 1,00 
28,00 
75 ,00 

LH 
2) 13 270 m 
o 15 360 m 
o 18540 m 
o 26,5 1 000 m , , , . 
Message sonore (3 6 45 m , 

19 ,20 
23,20 
30,20 
88,00 

5,50 

Nous consulter pour tous autres diamètres . 

MESURE Notre gamme LEADER 

l.S,G, Il - GENERATEUR « SERVICEMEN » 
120 Kcs à 390 Mcs en 6 gammes, grand 
cadran démultiplié, à lecture directe. Eta 
lonnage 1 % jusqu'à 30 Mcs, 3 % de 30 Mcs 
à 390 Mcs, Modulation 400 cps et 1 000 cps 
ou extéri eure. Sortie BF séparée, niveau 
réglab{e par atténuateur. Sortie HF coaxiale , 
2 niveaux de sortie HF avec atténuateur sur 
cha Que position . Possibilité d'utilisa t ion du 
générateur sans modification en oscillateur 
~ quartz dans la gamme de 1 Mes à 15 Mcs, 
pa r simple insertion du quartz dans son 
support , Eta lonnage spécial 455 Kcs -
4,5 Mcs et 10,7 Mcs, Alimentation 
11 0/220 V - 503660 cps, Poids 2 ,9 kg , 
Dim , 27 ,5 x 19 x 11 ,5 cm. Présenta tion 
coffret métallique, robuste, cou leur gris 
craquelé. Livré complet emballé avec 
cordon et sortie HF coaxia le 75 ohms . 
Prix (départ Parisl . 245,00, 

r--:-,< 
..... , ' ... :,,;( 

.,,~ ~,=:~ '~'., !~'~ ~:--; :', ~ 
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LAG 66 - GENERATEUR BF DE LABO
RATOIRE 
Instrument de laboratoire pour la vérificat ion 
et le calibrage de tout circuit 8F. Fréquence 
de 11 à 110000 Hz en 4 gammes (10 points 
fi xes dans chaque gamme avec un réglage 
fin pour chaque position). Contrôle du 
niveau par voltmètre incorporé servant 
également de décibel mètre de - 60 dB à 
+ 20 dB ou de 1 mV à 10 V, Tension de 
sortie de 0 à 1 V en 7 positions pour 
600 ohms de 0 à 10 V en 2 positions pour 
10 K. ohms . La distorsion est moindre que 
0,3 % de 20 à 20000 Hz , Grand cadran à 
lecture directe étalonnage précis à 1,5 %. 
Impédance d'entrée 200 K. ohms. Tension 
d'entrée de 3 à 300 V, Alimentation 115 et 
220 V, 70 VA, D,m, 205 x 300 x 190-
Poids 8 ,5 kg , Prix (départ Parisl, 1 117 ,00 

l.A,G, 55 - GENERATEUR BF 
Appareil très complet indispensable à tous 
contrôles BF, Fréquence 20 cps à 200 000 cps 
en Quatre gammes. Grand cadran à lec ture 
directe ca lib rée à + 2 cps . Trois formes de 
signaux carré, sinusoïdal , complexe . 
Impédance de sortie 10 K, ohms, Stabilité 
en fréquence 1 % pour 5 % de varia tion 
secteur. Distorsion inférieure à 1 % à 20 Kcs . 
High pass filter indépendant coupant les 
fréquences inféri eures à 4000 cps. Niveau 
de sortie BF réglage par a"énuateur à 

décade , 5 positions, et potentiomètre ca libré . 
Alimentation 110/220 V ' - 50/ 60 cps, 
Poids 5 kg, Dim , 17 x 32 x 2 1,5 cm, 
Prix (départ Paris) " 575 ,00 

LDM 810 

LDM 811 
Oscillateur à absorption 
utilisant une diode tunnel 
très pratique pou r déter
miner les résonances des 
circuits, accorder des bo
binages des antennes ... 
Caractéristiques : Fré
quences : de 3 à 
270 MHz à l'aide de 
6 selfs préajustées -
Sensibilité : env, 20 mV 
pleine échelle - Semi
conducteurs 1 diode 
tunnel STD 633 ,3 tran
sistors 2 SB 47 , 2 diodes 
Germanium 2 SD 82 -
A limentation 2 piles 
1,5 (UM31 - Dim , 
170 x 70 x 50 mm -
Poids env , 700 g, 
Prix , 350 ,00 

Ondemetre et oscil lateur absorption 
(GRIDDIPI très utile pour calibrer les bobi
nages et accorder les circuits , Caractéris
t iques : Fréquences : de 2 à 250 MHz en 
6 bandes .- Modulation interne environ 
1 KHz - Tube ' 6 CW 4 (nuvistorl - Ali 
mentation : secteur 50/ 60 Hz, 115/220 V 
env , 5 VA. Dim, 170 x 70 x 50 mm -
Poids env. 1 kg , Prix 270,00 

MILLIVOLTMETRE 
VOUS POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 
517 A OU 819 NOTRE MILLIVOLTMETRE 
743 A TRAN SISTORS, 
• Sensibilités continues 100 mV à 1 000 V 
• Sensibilités crête à crète 2,5 V à 1 000 V 
• 1 mpédance d'entrée 11 mégohms 
• Bande passante de 30 Hz à 10 MHz 
• Livré avec sonde 3 fonctions • Equipé 
d'une pile au mercure et d'une pile 9 V 
• Prix de l'ensemble ci-<1essus 517 A 
183 ,95 F TTC, - 743 222,74 , 
819 
Contrôleur 20000 ohmsN, 
80 gammes de mesure , antimagnétique , 
antisurcharge par limiteur et fusible . 
Prix " " " " " " " " '" 21 7,28 

Catalogue CENTRAD 
complel sur demande 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS 

Nous vous rappelons que nos Techniciens sont toujours à votre serv ice pour tous 

1, bd Sébastopol , PARIS 1·' - Métro: Châtelet 
Tél. 488,03,07 - 236,03,73 - 236,95,32 
C,C,P , Paris 7437.42 

- Dépos ita ires officjels 
CENTRAD- LEADER-H EATHKIT 
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SONY 
TELEPORTABLE 

TV9 - 90UM 

Téléviseur portatif (5 .3 kg). écra n 
teinté, 110-220 V et batterie 12 V, 
équipé tous canaux français 819 
VHF et 625 UHF , 3' chaine, tous 
canaux CCIR 625 VHF et 625 UHF, 
belges 625 VHF, italiens 8 -D-H-Hl, 
avec sa housse de trans-
port 1 375.00 

MAGNETOPHONES 

TC 50 

TC 50 le magnétophone à cassette 
d'Apollo 11 . accu rechargeable , 
2 pistes, piles secteur. 1 195,00 
TC 100 cassettes piles les secteurs 
mono . . . . . . . . . . . . .. 755,00 
TC 124 cassettes piles les secteurs 
stéréo ... . ... 1 449.00 
TC 105 4 pistes 1 052.00 
TC 106 mono, 2 pistes. 997 .00 

PLATINES 
MAGNIirOPHONES 

TC 125 cassette stéréo, 
4 pistes ......... . . 930.00 
TC 355 3 têtes , 4 pistes 1 355.00 
TC 6660 3 moteurs auto-
reverse 3952,00 

BANDES 
Diamètre 18 
Diamètre 15 
Diamètre 13 
Diamètre 8 
Ampli 
1120 bloc 
2 x 50 W 
Ampli tuner 

27 ,00 
22,00 
17 ,00 
7,00 

ampli (préampli) 
2981.00 

STR 50 x 60 ampli tuner 2 x 40 W 
entièrement transist . 2893.00 
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STR 50 x 50 ampli tuner 2 x 30 W 
entièrement transis!. .. 2253,00 
STR 60 x 40 ampli tuner 2 x 20 W 
entièrement transis!. .. 1 695,00 
STR 61 x 20 ampli tuner 2 x 50 W 
entièrement transis!. . . 4975,00 
Tuner 
ST 80 W tuner AMFM sensibilité 
2,5 microvolts ........ 757 ,00 
ST 5000 W tuner AMFM sensibilité 
1 microvolt 2 802,00 
Chaine HIFI 
HP 180 comhiné tourne-disques 
tuner AM FM stéréo complet 
avec HP . . 1 991,00 
8 FS 50 E combiné stéréophonique 
ampli tuner FM 1 585 ,00 
HP 460 bloc compact ampli 
2 x 15 W platine Dual avec tête 
magnétique complet avec en
ceintes 2 082 ,00 
HP 480 bloc compact ampli 
2 x 15 W tuner AM FM platine Dual 
avec tête magnétique complet avec 
enceint es 2526.00 

TABLES DE LECTURE 
PS 1800 platine de lecture arrêt et 
retour du bras par diode magné
tique . 1 806,00 
PS 2000 ensemble toume-disques 
comprenant platine, bras de 30 cm 
cellule, socle, couvercle 2251.00 
PS 3000 même ensemble mais avec 
bras cie 40 cm 2335 .00 ' 

PISTES A TRANSISTORS 
5 F 94 L PO-GO-FM-OC, piles 
8 V .. .......... . .... 362 ,00 
7 F-74 L mixte portable et voiture 
PO-GO-FM-OC .... ... 424.00 
RB 7 P support voiture ampli 
3 W ................. 135.00 
SS 4 haut-parleur 4 W . . 38,00 
TFM 1500' L PO-GO-FM-
OC .... . . . .... 644,00 
8 FC 59 radio-réveil AM-
FM 406,00 
6 F 2 1 L PO-GO-FM 322 .00 
STA 110 multiplex FM .. 336,00 
ICF 8500 GO-FM bande avion 
radio marine 1 155,00 
AC 90 E alimentation secteur 
220 V 73 ,00 

TFM 
825 L 

PO-GO
FM, piles 

. 8V 
- 222.00 

200 tuner ampli stéréo FM-PO 
2 x 8 W ............ 1 448 ,00 
5000 A tuner ampli stéréo FM- PO 
2 x 90 W LIN 3257,00 
2000 - tuner ampli stéréo FM- PO , 
2 x 50 W . . 2 441 .00 
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MAGNETOSCOPES 
VIDEOCORDER 

CV 2100 ACF 7023,82 
DV 2400 CE portatif 7015,82 
Caméra VCK 2100 CE 3013,04 
Caméra DVK 2400 CE 4933 ,21 
Viseur VCF 4 1 141,30 
TV Monitor 23 cm Enr ./Lect. 
Vidéo ... .. .... 1 858,03 
TV Monitor 44 cm Lec!. 
Vidéo . ..... . .. ... 1 979,46 
Bandes Vidéo par 3 et 5 (nous 
consuker). 

PHILIPS 
EL 3302 (mini K7) complet 305 ,00 
N 4200 magnétophone portable, 
1 vitesse, 2 pistes bobine de 8 0 
(possibilité de fonctionner sur le 
secteur avec EG 7035) 310,00 
LCH 1000 audio K 7 magnéto 
musique . et laboratoire de langue 
avec micro et casque 706,00 
EV 3960 enceinte 103,00 

THO~ 
TD 1 50 avec bras 
TD 125 avec bras 
Ampli 2000 
Ampli préampli 
2 x 14W 

582 .00 
1380,00 

transistorisé 
869.00 

UHER 
4000 L magnétophone 
mono ... . . . 1 230,00 
4200 et 4400 stéréo 2 P et 
4 pistes . ' 1 572 ,00 
Micro M 516 143,00 
Accu .... 78,00 
Bloc secteur. . . . . . . . . 165,00 
714 , 4 pistes, mono, interrupteur 
automatique . . . . . . 630,00 
5000 IUniversa l) machine à 
dicter ...... . ....... 1 139.00 
Royal Stéréo de luxe 2 ou 4 
pistes ...... . ....... 2448,00 
Variooord 23 2 pistes. 1 017,00 
Variooord 23 4 pistes.. 1 084,00 
Variooord 63 2 pistes . 1 128,00 
Variooord 63 4 pistes.. 1 185.00 
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Jmm) 
Platine 
Platine 1210 ... 295.00 
Platine 1209 sans cellule . 450.00 
Platine 1209 avec cel lule 
Pickering 570.00 
Platine 1209 avec cellule 
Shure 600.00 
CS 9 platine avec cellul e. socle et 
couverture 790.00 
Platine 1219 sans cellule . 650,00 

1;13'i-t:. 
A 77 N 1102 platine de magné
tophone . . . 2 651 .00 
A 77 1222 magnéto-
phone .. ' 3044,00 
A ~O ampli sté réo 
2 x 40 W 1 806.00 

$>/zon.!S/05 
Poste réveil 
PO-GO radio clock 199.00 
Micro pack et 60 
PO-GO avec housse et écou
teur 96.00 
TR 1120 PO-GO-FM coffret bois 
piles et secteur incorporés 230,00 

KÙRTING 

Ampli hifi stéréo A 500 680,00 
Tuner hifi stéréo T 500 620.00 
Enceinte acoustique LSB 25 Spé
cial, capacité de cha rge 15 W. 
impédance 4 ,5 ohms. ébénisterie 
noyer natu rel, dimensions 
55x 29x13cm 297 ,50 
Ampli tuner hifi sté réo 
1000 L 1 619,00 
Enceinte acoustique LSB 45 , 
capacité de charge 25 W. impé
dance 4 ,5 ohms , ébénisterie noyer 
naturel, dimensions: 65 x 35 x 
18 cm 379.00 
Radio-<:assette super 69 OC -PO
GO-FM tuner, ampli à mini- cassette 
incorporée 725.00 

AIWA 
Poste transistor 
AR 159 6 gammes 
bande marine 2 OC 

PO-GO-FM 
475 ,00 
PO-GO-
269.00 

AR 819 3 gammes 
OC .. . . . .. 
Poste transistor à cassettes 
TPR 101 PO-GO-FM -OC lecteur 
enregist reur de cassette pile et 
secteur ......... . . . 750.00 
Appareil à cassene stéréo pour 
voiture 
TR 1015 permet d'enregist rer ou 
de reprodui re des cassettes stéréo 
en voiture. Permet de dicter des 
notes ou du cou rrier. Complet avec 
micro et 2 HP 1 045.00 

MEILLEURS PRIX ET MEILLEURS SERVICES APRÈS-VENTE 
GRAND CHOIX DE CASQUES ET MICROS, UNE VISITE A NOTRE AUDITORIUM S'IMPOSE 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS 
1, bd Sébastopol, PARIS 1 e , - Métro: Châtelet 
Tél. : 488.03.07 - 236.03.73 - 236.95.32 
C.C.P. Paris 7437.42 
Dépositaires officiels 
CENTRAD-LEADER- HEATH KIT 

Nous vous rappelons que nos Techniciens sont toujours à votre service pour tous 
renseignements et démonstrations. Continental Electronics S A - 1, bd de Sébastopol - PAR IS 1 c ' 

documentation désirée 

M adresse'---------------

Ville _ _ ___ ________ _ dépt _______ . _ ____ _ 

Ouvert sans interruption tous les jours de 9 h à 19 h sauf le dimanche et le lund i matin. 
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NE LABOUREZ PLUS VOS DISQUES 1 1 1 . . . 

AMIENS - RADIO-STOCK, 
40, rue St-Fuscien - Tél. 91 -42-43. 

ANGERS - RADIO COMPTOIR DE L'OUEST, 
19, rue de la Roë - Tél. 88-25-89, 

AVIGNON - MOUSSIER, 
32, rue Thiers - Tél. 81-00-16. 

BORDEAUX - COMPTOIR DU SUD-OUEST, 

avec son nouveau procédé 

DUSTAMATIC 

PICKE .RING 
nettoie et lit à 100 % 

La brosse articulée DUSTAMATIC couplée à la cellule nettoie automatique
ment le disque pendant l'audition. 
Elle assure ainsi une propreté absolue qui est indispensable si l'on désire 
obtenir une reproduction intégrale de la gravure. 
Ce système exclusif possède l'avantage de nettoyer les sillons exactement 
dans l'axe de la pointe de lecture. 
La brosse articulée reste en contact ' permanent avec le fond du sillon et son 
action qui est indépendante de celle de la pointe de lecture n'a aucune 
influence sur la force d'appui. 
Elle prévient tout dérapage du bras et permet ainsi une lecture à pression 
égale sur les deux flans du sillon. 

Série V-1S/2 à partir de 
Série DUSTAMATIC à partir de . 

LAVAL - RADIO COMPTOIR DE L'OUEST, 
6, rue Francois- Pirard - Tél. 90-14-30. 

LILLE - CERUTII , 

116 F 
162 F 

LUl -203, boulevard Victor-Hugo - Tél. 54-37-17. 
LYON - SCIE-CREL, 

14, avenue de Saxe - Tél. 24-47-24. 
MARSEillE - MUSSETIA, 

51, bd du président-Wilson - Tél. 44- 24-30. 
D.STRIBUTEURS 
RÉGIONAUX 12, boulevard Th .-Thurner - Tél. 47-32-54. 

METZ - NIKAES, BOURG-ST-ANDEOl - SCHADROFF, 
Le Haut-d'Arbousset - Tél. 04-53-73. 

CLERMONT-FERRAND - RADIO DU CENTRE, 
11, place de la Résistance - Tél. 93-24--98 

GRENOBLE - CHARLAS, 
38, avenue Alsace-Lorraine - Tél. 44-29-02. 

25, avenue Foch - Tél. 68-06-92. 
NICE - SONIMAR, 

17, rue Foresta - Tél. 85-49-85. 
STRASBOURG-NEINAU - HOHL ET DANNER, 

6, rue Livia - Tél. 34-54-34. 

PICKERING, des performances et une qualité garanties par le premier constructeur mondial 

H :I-PO X 24, BOULEVARD DE STALINGRAD - 93-MONTREUIL - TEL.: 287-90-63 
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D'UTILISATION 

JUSQU'A MAINTENANT 

IMPOSSIBLES 

LE HAUT-PARLEUR 

DolV_DlaDar 
Puissa nce 

admi ssi ble 
20 watts crête. 

Bande passan te 
40 Hz - 20 kHz. 
Impédance 8 O. 

Dimen sions : 
300 x 355 x 35 mm. 

PRIX 104 F T.T.C. 

Pu issance 
ad missible 

6 watts crête. 

Bande passante 
60 Hz - 20 kHz. 
Impédance 8 O. 

Dimensions: 
200 x 95 x 20 mm. 

PRIX : 83 F T.T.C. 

VENTE EN GROS 
EXCLUSIVEMENT : HI-FOX 

24. BOULEVARD DE STALINGRAD - 93-MONTREUIL 
Téléphone : 287- 90-63 

RECHERCHONS DISTRIBUTEURS RtGIONAUX 

AVANTAGES: 
Le Poly-Plan ar 
est un haut-parleur 
é lect ro-dynamique 
ULTRA-MINCE 
utilisant un 
panneau de po lystyrène 
expansé supporté par 
un cadre de matière 
plast ique r igid e. 
Des fréquences élevées 
aux fréquences basses 
le mouvement du 
piston fonct ionne 
en plan sonore 

Unique en son genre 
par sa présentation 
et 58 minceur record 
(35 mml le Poly-Planar 
o ffre des possibilités 
é tonnant es. 

Il peut fonctionner 
s implem ent posé ou 
même suspendu par 
un fil d ans le vide. 
S'emploi e également 
dans des ence intes 
aco ust iques sans nul 
besoin de f iltres. 
S' incorpore à t out 
ensemble de re pro' 
duction déjà en place. 

légèreté exceptionnelle 
large bande passante 
Distorsion 
pratiquement nulle 
Absence de coloration 
Solidité à toute épreuve 
Très résistant aux chocs 
et aux vibrations 
Diagramme de polarité 
à 2 directions 
Fonctionne par n' importe 
quelle température 
de -40 à + 110' C 
Insensible à l'humidité . 
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UNE CHAINE HAUTE-FIDÉLITÉ EXEMPLAIRE , •• 
• IrA MARQUE DE QUALITE • 

Depuis 192'; 
« TUNER UKW 232» - AMPLI-PREAMPLI «SIL 225 C» 

PLATINE « LENCO L 75 » tête Shure M 75 - 2 ENCEINTES « ~AB!,SSE » S~ompon léger 

La suggestlon ILLUSTREE CI·OESSUS a eté soigneusement sélectionnée pour vous apporter le MAXIMUM de SATrSFACTION pour un prix r..aisonnable . Cepemfarrtr dans 
NOTRE AUDITORIUM, conseillé par nos techniciens, vous pourrez constituer VOUS-MEME l'ensemble correspondant. vos dési·rs et à vos moyens (UN BON CONSEIL L .. 
apportez votre disque préféré. 

NO'UVELLES CHAINES HI-FI ! ... 

• Tous les circuIts livrés côblés et 
préréglés 

- Sensibilité : 2 IL V - SIB 26 dB. 
Réception MONO.'STEREO 

87 à 108 mHz. 
.. Distorsion: < 0,6 % de 30 Hz à 

18 kHz. 
- Bd. passante F.1. à -3 dB: 260 

kHz. 
- Tension de sortie : 0 à 1 volt. 
- Efficacité du CAF : ± 400 kHz. 

Commutation automatique 
Mono /Stéréo 

- Indicateur lumineux Stéréo. 

AMPLI! PREAMPLI 
« ACER SIL 210» 

• Tout Sil icium • 
- - PuÎsSince: 2 x 10 watts sinusoïdal 
- Bande passante : 15 Hz à 100 kHz 

± 10,5 dB à 1 W. 
- Distorsion harmonique : g lob a 1 a 

< 0,2 %. 
. - Correction : graves ± 16 dB à 50 Hz 

aiguës ± 18 dB à 20 kHz. 
- Rapport S/ B: < - 70 dB en PU 

< - 75 dB en auxiliaire. 
- Impédances de sortie : 4 à 16 Q . 
- ENTREES : Radio·Tuner. Magnétophones 

DU Piezo. PU magnét. (en option). 
Présentations identiques: Coffret Ebénisterie. Dim . : 270xl80x702 

2 SUGGESTIONS de chaînas HI -FI complète. : 

* 1 TUNER « UKW 170. 
Version Stéréo * 1 AMPLI «SIL 210. 

468,00 
486,00 * 1 PLATINE. Garrard • SP25MK2 

Cel !ule Pino .......... 220,00 * 2 ENCEINTES «ARENA • 
Réf. HT17 488.00 

LA CHAINE 
COMPLETE . . 1652,00 

* 1 TUNER « UKW 170. 
Version Stéréo ..... . ... 468,00 * 1 AMPLI «SIL 210. 
(Version Magnétique) .... 628,00 * 1 PLATINE « Garrard » SP25MK2 
Cel lule SHURE M44G ..... 320,00 * 2 ENCEINTES «SUPRAVOX. 
Picola Il 15 watts . . 616,00 

LA CHAINE 
COMPLETE 1922,00 

IAC,.~R 
42 bis, rue de CHABROL 
PARIS (111') Tél. 770-28-31 

c.c. Posta : : 658 .42 PARIS 
Metf'O : Poi ssonnière. 

Ga re, de l'Est et du No'd 
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AMPUS/ PREAMPUS STEREOPHONIQUES 

ACER SIL 21Se * ACER SIL 225C 
2 X IS WATTS 1 2 x25 .Ans 

Caractéristiques communes à ces 2 appareils: 

AlImentation stabilisé • • * SELECTEUR 4 entrées 
PU Magnétique - Piézo - Tuner - Magnétophone. 
Correction grave-aigu séparée sur choque voie • 

• Bande passant. : 7 Hz à 100 kHz à ± 0,3 dB . 
• Dlstonion : 1 kHz et 25 W : 0,3 %. • Rapport signol-bruit 

> - 70 dB. 
• Taux de contre-réaction : - 50 dB. 
• MONITORING. • . PRISE pour CASQUE. 

• Correction de tonalité: ± 16 dB à 50 Hz et ± 20 dB à 18 kHz. 
Coffret ébénisterie, verni satiné. Foce AV alu bcossé mot . 

Dimensions : 375x270x 11 0 mm. 

::m;I~I~ . ~ .• ••.•.• .••• . 538, 00 1 ::m;'e~I~ .~ ..... _ ...... 640,00 
EN ORDRE DE MARCHE .... 738,00 EN ORDRE DE MARCHE . ... 840,00 

Modules 
TUNER UKW 232 ~ 

- TUNER PROFESSIONNEL -

- Téte « VARICAP » 
- 5 touches présélectionnées (FM) 
- Platine F.I. ci clrcuih Intégrés 

Silencieux . 
Décodeur automatique 
Alimentation électronique stabi
lisée 
Vu-mètre 
Filtre posse-bas (enregistrement 
magnétophone) 

- Cadran grande lisibilité, 
gyroscopique . . 

Coffret ébénisterie, 37,5x22xll cm. 

En « KIT. 79 
complet / · • . 1 .••• - _. .. 3,00 

EN ORDRE Df MARCHE .... 933,00 

LE MEME ~ODELE. avec CV 4 cages 
transIStors 0 effet èle champ. 
En • KIT » ••••.• . . •.• • • • 699,00 
EN ORDRE DE MARCHE .... 839,00 

BON POUR 
DOCUMENTATION HI-FI 

complète : 

: * TARIF complet HAUTE.FIDELITE. * NOS REALISATIONS avec schémas . * TARIF de PIECES DETACHEES. 

NOM 

............ ...... .... ... 
ADRESSE: .. .. ••....••••...... 

. .. ... ........ ......... . 

(Envoi contre Franc pour Frais) 
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Minuit! Dans l'obscurité angois
sante, le hurlement sinistre de .. la 
bête du Bon Dieu " déchire la 
nuit. Au fond du ~arc du château, 
dans un pavillon isolé, on décou· 
vre une jeune femme à demi étIan· 
glée. Une énorme main san~te a 

souillé murs et porte, mais dans cette pièce qui était restée 
hermétiquement , close de l'intérieur et sans issue possible 
pour un être humain, l'assassin avait .•• Illiparu! Décou
vrez, avec le célèbre reporter ROULET ABILLE, le dénoue
ment de ce crime hallucinant, C'est .. I.e Mystère de la 
Chambre Jaune ", 

Ces classiques de l'énigme aux titres révélateurs 
... sont les meilleurs ambassadeurs de Gaston Leroux, car 
leur seule évocation suffit à vous promettre des heures et 
des heures d'une lecture captivante. LE PARFUM DE LA 
DAME EN NOIR. CHERI-BIBI. FATALITAS • LE 
F ANTOME DE L'OPERA. MISTER FLOW. LE CRI· 
ME DE ROULETABILLE. LE FAUTEUIL HANTE ... , 
ces récits abondent en tant de mystères, de crimes, de bou
leversements et d'intrigues, que nous vous défions de pou
voir les poser avant d'en avoir lu , haletant, le dernier mot. 

Le secret ,le grand " flair .. de Gaston Leroux est son imagi
nation, folle et sensible à la fois, où les intrigues minutieu· 
ses se mêlent sans cesse avec les transformations étonnan
tes de ses personnages, Rouletabille,jeune et sympathique 
détective aux multiples ressources ; Mister Flow, l 'homme 
aux cent visages; Théophraste Longuet, qui reprend l'âme 
de Cartouche dans son cachot; Chéri-Bibi qui, lambeau par 
lambeau, revêt la peau sanglante de son ennemi ; le Fantô
me de l'Opéra, hideusement défiguré, qui ne quitte son 
repaire que pour semer la terreur ... ce n'est là qu'une infi
me partie de tout ce que l'imagination débordante de vitali

vou: chez vous ~our que vous puissiez le savourer pendant 
10 Jours. En meme temps, afin que vous ayez une idée pluS 
complète encore du génial talen t de Gaston Leroux et de la 
beauté de cette collection, nous joindrons le second volu
me de cette Première Edition reliée des Chefs-d'Œuvre de 
Gaston Leroux : l 'enivrant" Parfum de la Dame en Noir .. 
- le tout sans aucune obligation d'achat. Vous pourrez 
ainsi juger de la qualité de ces livres et de leur belle reliure 
en Skivertex véritable rouge-grenat, discret et élégant. 

Vous apprécie~ez tous les détails pibliophiliqu,es,l'exquis 
gaufrage or 'l.w,les rehausse, le medaillon representant les 
personnages du livre qu'il orne, les luxueuses pages de gar' 
~ et ~a belle typographie claire et aérée couchée 'sur un 
volununeux papier blanc qui est déjà une invitation à la 
lectur~ . Vous a~mirerez la tranchefile rouge et or et l'élé, 
gant SIgnet tresse rouge complétant chacun de ces volumes 
de grand luxe qui ajouteront tant de splendeur aux rayons 
de votre bibliothèque. 

Faites de grandes économies 
Si vous n'êtes pas absolument ravi par tout l'intérêt de ces 
beaux livres, il vous suffira de nous les renvoyer dans les 10 
jours et l 'affaire s'arrêtera là , Autrement, si vous pensez; 
comme les critiques unanimes, que c'est l'événement litté
raire ,du siècle, vous conserverez le premier volume "Le 
Mystere de la Chambre Jaune" GRATUITEMENT. VouS 
ne paierez alors pour" Le Parfum de la Dame en Noir .. 
que le bas prix réservé aux souscripteurs de seulement 
15,50 F (plus frais d'envoi), Puis , automatiquement tous 
les deux mois, vous recevrez les deux volumes suivants de la 
collection, chacun au bas prix spécial de souscription, 
Vous pouvez arrêter votre adhésion à tout moment par une 
simple lettre de démission . Postez le bon ci-dessous aujour
d'hui même, Des aventures haletantes, plus passionnantes 
les unes que les autres, vous attendent, - ~ 

té-de Gaston Leroux a pu évoquer. 
C'est une aventure à vous couper le souffle Cercle du Bibliophile, 27-Evreux 

qui vous est offerte gratuitement Magasin de vente à Paris 2' : 49, rue Vivienne - Nice: 12, rue Chauvin 
En Belgique: 85. avenue (echarller, Bruxelles 9 

Oui, c'est bien" Le Mystère de la Chambre Jaune", ce pur En Suisse : 9 ter, chemin de Roches, Genève 

4 joyau du roman policier, que nous vous proposons de rece- ~ 

~~ --------------------------------~ 
CHEFS-D'ŒUVRE ; 

DU ROMAN A envoyer à : Cercle du Bib!iophile, 27-Evreux 1 
FANTASTIQUE Veuillez m'envoyer les deux premiers volumes de la ma- r---------------.... 1 

ANGLAIS gnifique Edition du Centenaire des Chefs~'Œuvre de ce ravissant signet l,' 

le8 quatre 

FRANKENSTEIN, de Mary Shelley 
Avec différen tes parties de corps dérobées au cimetiè
re, un savan t bâtit un monstre abominable. 

DRACULA, de Bram Stoker 
La nuit venue, le com te Dracula, assoiffé de sang, sort 
de sa tombe pour semer la terreur, 

Dr JEKYLL et Mr. HYDE, de R. L. Stevenson 
Dans le sombre brouillard qui obscurcit Londres, 
l'hallucinant Mr , Hyde at tend ses victimes. Mais où 
est le bon docteur j ekyll ? 

L'HOMME INVISIBLE, de H. G. Wells 
Lorsque l 'on est invisible, le crime et l'horreur ne 
connaissent pas de limites, 

Gaston Leroux, ainsi que les 4 prestigieux chefs-d'oeuvre en cuir de Florence 
~u ~oman Fantastique Anglais, pour un examen gratuit Si vous répondez dans /es 5 jours, nous 1 

e 1 jours, sans aucune obligation d'achat. joindrons a notTe envoi ce signet en cuir de 
22,5 cm, richement doré au fer, il sera à Si je ne suis pas absolument satisfait par ces romans 

passionnants et par la grande beauté de ces livres de luxe, 
je vous retournerai tout ce que j'aurai reçu dans les 10 
jours et je ne vous devrai rien, Autrement, les 4 Romans 
Fantastiques seront à moi pour le prix<adeau de seule
ment 18,50 F et je conserverai le premier tome des 
Chefs-d'Œuvre de Gaston Leroux, GRATUITEMENT, 
Pour le deuxième tome, je ne paierai que le prix spécial 
de souscription de seulement 15,50 F (+ 2,60 F de 
port), 

vous tou t à fait GRA TUlTEMENT, 

,Prenom __________________________ _ 

NO __ Rue ________________________ _ 

NO DéptWVille 

SIGNATURE OBLIGATOIRE 

Puis automatiquement, tous les deux mois, je recevrai 
les deux volumes suivants de cette magnifique collection 
pour lesquels je ne paierai que le bas prix spécial réservé 
aux souscripteurs, jus<ju'à ce que j'estime ma collection 
corpplète . Je peux arreter cette souscription à tout mo- $1 t r1ll1 lm mOins dt 11 litS. 

ment par une simple lettre de démission . Slgnltuft du pmnrs DU du tu/tUf I;g" 

o Cochez ici et postez votre bon dans les 5 jours ,' vous recevrez GRA TUITEMENT le signet en cuir. (, _______ _____________________ __ ..!'2!:/~o.Ll;.j 
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-
43, Rue de Dunkerque - Paris - xe 

OUVERT de 8 h 30 , 19 h I.nl Interruption (tOUI 1" fours - lOuf dim.ncho) 

Les ouvrages annone', dans cette page ne font pli partie d. notre foDdI et ne peU'f.~t itre fournil aux libraires 

NOUVEAUTÉS 
MATHEMATIQUES POUR MAMAN (S . Sermln . Ren' Benrd) . - Aux mères de 

famille . Avertissement en forme de mode d'emploi . Quand un ensemble 

rencontre un autre ensemble . L'A.B.C . de ·l'A.C.D .. Subti le et séduisante 

algèbre des ensembles · Cult·ivez vos re lat ions avec application (applications, 

fonct ions) . rnventons les nombres (équipotence, cardinaux, ensembles d. 

nombres) • Quand 1 et 1 font 2 ... ou 10 • Une étoile qui fait n 'i mporte 

quoi ·(Ies opérations) - Tout a un sens ... ou presque . . . (grandeurs orientées) -

S' il vous (es-te encore un peu de temps - Solutions des tests· Index · Symboles 
généraux . Prix ...... . . . .. . ... . ... .. .......... . ...... .. .. ... . . . . . .. . .. 27,00 

L' ENREGISTREMENT MAGNETIQUE DE MESURES (Pierre Perreau) . - Rappels 
sommaires d'électromagnétique . Principes généraux - L'enregistreur magné
tique· Enreg istrement direct . Enregistrement par modulation de fréquence· 
Emploi de la commutation en enregistrement magnétique • Enregistrement 
numér ique - Utili sation de l'enregis·trement magnétique - Spectre d ' un signal 
modulé en fréquence . Développements récents. Prix . ......... . .... . 18,00 

NOUVE .... E ÉDITION 
FORMULAIRE DU FROID (P. Rapin) (60 édition). - Généralités· Moyens de 

production du froid . Les fluides frigorigènes - Les compresseurs - Les 
motocompresseurs hermétiques et hermétiques accessibles - Compresseurs 
spéciaux - Les condenseu rs - Evaporateurs - Appareillages annexes du 
çircui t Tuyauteries et robinetterie - Apparei.JIages principaux d'auto
matisme . Appa reillages secondaires d 'automatisme· Les isola nts · Chambres 

OUVRAGES 
LËs TEèHNIQUES ULTRA·SONORES (P. Hém.rdlnquer). - Générateurs d'ultra· 

sons, applications pratiques techniques et industrielles· Les générateurs I).ltr8-
sonores à magnéto et électrostriction - Les applications des ultra-sons - Le 
contrôle v l-tra-sonore des matériaux - Le sondage sous-mari-n et la détection 
des obstacles . Décapage, nettoyage et lavage ultra-sonores - La soudure, 
l'étamage et le façonnage par ultra·sons . Les applications des ultra·sons en 
métallurgie et en chimie. Prix .. . .. . .... . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 33,00 

LES RADIO·ISOTOPES DANS L'INDUSTRIE (R . Kraemer) . - La radio·activité • 
L'électronique nucléaire - La réglementetlon • Interactions des ~ayonnements 
et de la matière - Caractérlst.lques des sources ,radio-actives • Détection des 
rayonnements nucléaires - Instruments électroniques - ContrÔles par l'électro.
nique . Utilisation directe des radio·éléments. Mesures de protection. 
Pr ix . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . .. 34,00 

LES REGULATEURS FERRO·MAGNETIQUES (C.hlers de l'Agont Technique radio 
et TV nO XIII) (R . Ch. Houzé) . - Systèmes élémentaires· Systèmes amé· 
liorés . Technologie et réa lisation d ' un transformateur saturé - Systèmes 
régulateurs compensés - Principe des systèmes à ferro-résonance série . 
Amél iorations du système à ferro-résonance double . Banc d 'essais de régu· 
lateurs ferro-magnétiques . Prix ..... . .. .. . .. ..... ' . . . . .. • . . . . . . .. 28,00 

LE TRANSISTOR, MAIS C'EST TRES SIMPLE (E. Aisberg) . - Notions fondamen· 
ta.les - Caractéristiques essentielles - Technologie - Montages de base en 
radio-électricité - La vie des atomes - Les jonctions - Bonjour, transistor -
La physique des transistors . Un peu de technologie . Le règne des courbes • 
Chocs en retour • EC, BC, CC - Liaisons en tous genres • Economie et 
puissance . Dans le domaine de la HF . De la HF à la MF puis à la BF . Des 
wagons et des t rains. Prix .. . .. .. ..... '. . . . . . . . . . . ... 12,40 

LE TRANSISTOR AU LABORATOIRE ET DANS L' INDUSTRIE (H . Schreiber). -
Alimentations stabil isées - . Principaux circuits de redressement - Le circuit 
s tabilisateur - Les convertisseurs de courant continu • Le transistor en 
impulsions - Production et transformation de signaux • Amplificateurs de 
mesure et de commande. Prix .. . . . .. .. .... .. .. . ..... . ........... , 24,70 

f 
LES DECIBELS · TABLE UNIVERSELLE A 3 DECIMALES (L. Chrétien) (2' édit ion). 

- Comment les utiliser, comment les calculer instantlmément (avec une 
table universelle et de nombreux exemples d 'emploi) • Tableau des c Phones. 
- Graduation des appareils de mesures, etc . Pri x .. ... .... .. 5,10 

--_ ... _---- - ----------------
LA PRATIQUE DE LA STEREOPHONIE (P. Hom.rdlnquer). - Dans cet ouvrage 

de 160 pages, illust ré de nombreuses figures, nous trouvons un rappel des 
bases de la stéréophonie et des possibilités et limitations de ce procédé 
d 'enregistrement e t de restitution des sons . D'i mportants chapitres sont 
consacrés aux disques stéréophoniques et aux tourne-disques. P·r ix 8,70 

PRATIQUE DE LA MODULATION DE FREQUENCE (W Sch.H) . - La modulat ion 
de fréquence en théorie et en pratique . Analyse des circuits· Les récepteurs 
à trans!stor - Circuits FM en télévision - Schémas pratiques - Parasites et 
déparaSitage . Les antennes . La ~adiostéréophonie . Bobinages • Les blocs 
HF/ changement de fréquence. Prix . . . . . . ... ... 15,50 

froides et climatisation - Refroidissement des liquides - Crème glacée -
Meubles frigorifiques ouverts ' - Véhicules de transport de denrées pér.issables -
Machines à absorption - Fabrication des armoires ménagères - Les matières 
plastiques dans l ' industrie fr igorifique' Apparéillages électriques • Moteurs 
discontacteurs . Relais . Montage et dépannage (le monteur dépanneur sur le 
chantier • Le monteur dépanneur à l'atelier. Prix ... . .. . .. . ..... . 25,00 

SÉLECTION.NÉS 
RADIORECEPTEURS A TRANSISTORS (Juster et Molle) . - Particularités de 'la 

technique - Les semi-conducteurs modernes - Fonctionnement des transistors . 
Transistors triode en haute fréquence - Trans istor triode en ch&ngement de 
fréquence . Transi stors en basse fréquence . Réglage automatique de gain . 
Quelques récepteurs superhétérodynes typiques . Techn ique française . Tech· 
nique américa ine . Récepteurs solaires - Technique anglaise . Technique 
allemande, japona ise, italienne, russe - Récepteurs auto-radio· Récepteurs à 
transistors et lampes - ,Récep teu rs à amplification directe • Récepteurs à 
modu lation de fréquence . Récepteur professionnel de liaison . Bobinages MF 

Méthode expérimentale de détermination des bobinages . Portable mixte 
lampes et transistors . Générateurs de référence à transis tors • Disposit ifs 
d 'alimentation gratuite . Alimentations sol-aires . Procédés d ivers d 'alimen-
tati on. Pri x ..... . .. .. . . .......... .. ... 18,50 

MONTAGES PRATIQUES D'ELECTRONIQUE (L . P'rlcone). - Cet ouvrage contient 
essentiellement la description pratique de plus de 80 dispos itifs, appareils, 
montages démonstratifs et expérimentaux - Ces montages sont exécu tés 
sur bar·rettes à vis , c sur table », en volant . Ils peuvent donc être 
ainsi expérimentés et essayés, puis traités en montages définitifs , car Us 
trouvent de nombreuses applicat ions pratiques dans des usages professionnels ou 
privés . Tous les montages traités ont été réellement exécutés préalablement, 
et ce son·t les dessins d'exécution qui sont reproduits - C'est une initiation 
à l 'électronique menée d'une façon pratique, utile et agréable· Un volume 
broché 16 x 24, 230 pages. Prix .. . .. . .. .. ... ..... . . . ..... . ....... 24,80 

L'ELECTRONIQUE DANS LES APPAREILS DE CONTROLE NUCLEAIRE (G. Nlcolo). 
- Tome 1 : Un ités • Définitions • Particules nucléaires • Détecteurs des 
particules nucléaires - Circuits généraux • Compensation de la variation de 
tens ion . Chauffage filament - Circuits de tension et de cou·rant cont inus 
stabi·lisés - Mesure linéaire - Mesure logarithmique . Utilisation des semi
conducteurs dan s les applications aux mesures linéaires et logarithmiques . 
Influence des rayonnements sur les matériaux. Prix . .. .... . . . ........ 112,00 

L'OSCILLOSCOPE AU TRAVAIL (A . Ha .. ). - Manipulations de l'oscilloscope . 
Na issance d ' un osci.Jlogramme - La mesure des grandeurs électriques - Cir
cuits et formes d'ondes . La trace automatique de ca"actérisliques . Etude 
des circuits électroniques fondamentaux . Essai des amplificateurs BF et 
rad iorécepteurs . Essai des récepteurs à modulation de f·réquence - Essai 
des récepteurs de télévision . Prix . . . . . . ...... .. ....... ...... . . .. .. . 21,60 

TECHNIQUE DE L'OSCILLOSCOPE (H ... ) . - Fonctions et possibilités de l 'oscil . 
.Ioscope - Structure de l'oscilloscope . Le tube cathodique· Alimentation et 
réglage du tube cathodique . Les amplificateurs . Les atténuateurs . Les 
bases de temps - Accessoi'res - Le diagnostic des pannes des osci lloscopes. 
La pho tographie des osc illogrammes . Prix ..... . .. . .. . .... . .. . . ..... 21,60 

LES ~ONDENSATEURS ET LEUR TECHNIQUE (R. Beslon). - ~-~;(;;;r;'-~ 
tlonnels enregrs.trés dans la technologie des condensateurs a conduit R. Bes. 
son , le spéCiali ste bien . connu, â écrire un ouvrage qui ne laisse rien dans 
l'omb:e concernant cet.te nouvelle technol?Qie des condensateurs - En prenant 
connaissance de la copieuse table des matières on s'en rend aisément compte _ 
Un v?lume de. 180 pages 14 x 21 couché, sous couvertvre cartonnée, 
170 figures . Pri x ......... . ... 17,50 

Tous 1 ... ouvrage. de votre choix seront expécllé'F.d~G" r.rKtu~ftétl0dne d ' un mand.t repré.ent.nt le montant de voire comm.nde augmenté de 10 % pour fr.11 d 'envoi ...... un 
minimum do 0,70 port .ccordH pour toute comm.nde 'vale ou lup'rleyre • 100 franci 

OUVRAGES EN VENTE 

Pour Il Belgique 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO, 43, rue de Dunkerque, Paris (100) • C.C .P. 4949-29 Pari. 

et Benelux : SOCIETE BELGE . D' EDITIONS PROFESSIONNELLES, 131 , avenue Da nly . 8ruxelles 3 . C.c.P. 670.07. 
Ajouter 10 % pour frais d'envol 

Pas d'envois contre remboursement 
Catalogue général envoyé gratuitement sur demande 
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1.215 RTf 
"64" 

1. 285 Hf 
"64" 

Ils sont en outre adoptés par les organismes officiels les plus prestigieux: 
ORTF - RAI - CENTRE NATIONAL DE DIFFUSION CULTURELLE - EUROPE N° 1 

TÉLÉ-RADIO-LUXEMBOURG - TÉLÉ-MaNTE-CARLO etc. 

T 215 S 
RTF 

S.RIE ··PRESTIGE" 
CHACUN DE CES MODÈLES CONSTITUE UNE SYNTHÈSE CAR IL AS
SURE L'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIOUES OBTENUES HABI
TUELLEMENT PAR L'UTILISATION DE PLUSIEURS HAUT-PARLEURS 

CHAMP FREQUENCE REPONSE BANDE PUISSANCE PUISSANCE 
DANS DE A NIVEAU DE 

L'ENTREFER RÉSONANCE CONSTANT • PASSANTE EFFICACE POINTE 
T. 215 

15.000 30 20 à à 
RTf "64" 45 pps à 19.000 à 20.000 1.000 pps : 1.000 pps: 

21 cm 
gauss pps pps 15 watts 25 watts 

T.245 
15.000 30 22 à à 

Hf "64" 40 pps à 16.000 à 18.000 1.000 pps : 1.000 pps : 

24 cm 
gauss pps pps 15 watts 25 watts 

T.285 
15.000 25 18 à à 

Hf "64" 38 pps à 17.000 à 19.000 1.000 pps : 1.000 pps : 

28 cm 
gauss pps pps 20 watts 30 watts 

S.RIE ··CLASSIOUE" 
T 175 S T 215 T 215 S T 245 T 285 RTF 

Puissance sans 
distorsion 2 watts 3 watts 8 watts 6 watts 12 watts 
à 400 pps 

Pu issance de 
pointe à 4 watts 6 watts 14 watts 12 watts 16 watts 
400 pps 

Impédance 
Bobine mobile 2.8 ohms 3.6 ohms 3.6 ohms 3.6 ohms 3.6 ohms 
à 1.000 pps 

Réponse 1 Réponse 55 à 16.000 40 à 16.000 25 à 23.000 40 à 10.000 40 à 10.000 
pps à ± 8 db ppsà ± 8 db pps à ± 3 db ppsà ± 8 db ppsà ± 8 db 

Diamètre 170 mm 219 mm 219 mm 265 mm 285 mm 
Profondeur 75 mm 125 mm 125 mm 135 mm 140 mm 

Poids 750 9 1.470 9 1.900 9 2.100 9 2.550 9 
Fréquence 75 pps 45 pps 45 pps 40 pps 35 pps 
résonance 

d o cument ation gratuite sur demande 

SUPRAVOX 
~e /Mtmie't ete ta ~ ~(é (36 4114 ç('e~) 
46, RUE VITRUVE, PARIS - Tél . : 636.34.48 



'1t6UfJ,eaedé 70 
DISPONIBLE 
EN STOCK 

1.-________________________________ _ 

Un émetteur «Homologué» 27 Mies. Puissance 3 west relié 
au codeur sélectif BElSON à 2:0 ou 110 directions : permet
tant ainsi de contacter toutes pl rsonnes au moyen du système 
d'appel codé, «double-ton» - BI P-SIP. 
• Son faible encombrement: 40 x ~38 x 19 mm et son poids : 80 9 en 

fait l'auxiliaire indispensable des rE~cherches intérieures et des liaisons 
de communication. 

• Ce matériel d'un prix très compét itif rend votre install~tion complète 
peu onéreuse mais de qualité. 

• Le système double-ton évite prati quement les interférences d'autres 
stations extérieures. 

• Indispensable aux entreprises, .ch' ntiers, taxis. médecins, etc. 
BELSON DES ANNÉES D'EXPÉRIENCE EN ÉLECTRONIQUE 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF ANTEI\!NES TECHNICO COMMERCIALES: . ~ ~t 1 ATTENT~O-;--'-j ~~~!S'B~~J~~S~~E~~~I~~~,P5~~~~ed~T~~~:1 ~:~~:~ 36-57-02 

1 
DEIVIAN DEZ 1 LYON-: CIPRE, 26, rue François-Garein· JI! .. Tél. (78) 6(}-49-37 

, 1 BE; SON B ELSON TGUlGUSE: TECMA-ÉlECTRONI~JJE, 10, rue d'Armagnac • •• .. J Tél. (t·l) t!-8-5(}-19 
'------- ----- . "AU"tl LE TEr"" ElECTRO"InUE 161 av dus Chartreux 31, rue des Batignolles - PARiS-ne - Tél: 522-11-37 .. ' (, ~~, ":~~.; Î)~'CJ ;; .. i~- ~.",. 
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photo archives Burroughs 

Devenez un de ces programmeurs. 
C'est sérieusement que nous vous apprendrons 

ce métier d'avenir. 
La révolution de l'informatique en est à 
peine à son début. Avec la troisième géné
ration d'ordinateurs, les besoins en pro
grammeurs deviennent immenses. Face à 
la résolution de nouveaux problèmes, à la 
création de grands programmes, il faut 
des hommes nouveaux. Devenez un de 
ces programmeurs. 
Ce métier est à votre portée. Pour "parler" 
aux ordinateurs, il suffit d'apprendre leur 
langage. Pas besoin d'un niveau supérieur 
en mathématiques. Il vous suffira d'atten
tion , de précision et de courage. Car c'est 
sérieusement que les Cours CIDEC vous 
initieront à ce métier d'avenir. Vous pro
fiterez de soixante ans d'expérience péda
gogique, et d'un cours d'avant-garde, 
fondé sur la méthode hollandaise SERA, 
enseigné par des ingénieurs spécialisés. 
Préparé en 14 à 16 mois, vous serez à la 
pointe des techniques de gestion moderne. 

L'informatique est une invention capitale, 
plus importante encore que l'imprimerie. 
Traiter les informations par calculateurs 
électroniques, c'est donner à l'esprit hu
main une nouvelle dimension. Mais l'ordi
nateur "ne pense pas", "n'agit pas" . Sans 
l'homme, sans le programmeur qui sait le 
faire travailler, l'ordinateur n'est plus, 
comme disent les spécialistes, que de la 
"ferraille", du " hardware ". Soyez cet 
homme. Nous vous y aiderons. 

Cours CIDEC, Département 2124 
5 route de Versailles 78-La Celle-St-Cloud 

r--~-------------I 

Notre expérience depuis 60 ans 1 
dans l'enseignement par cor- 1 
respondance nous permet de 
vous offrir une vraie orientation. 1 
Avant de vous décider, il faut 1 
tester vos aptitudes. Ecrivez- 1 
nous, vous recevrez une ·bro
chure d'orientation et 'une bro- 1 
chure sur l' informatiqu~. Elles 1 
sont gratuites et ne vous enga-
gent en aucune façon. ~ 1 

NI 
1 

Nom . . ' . .. . . ...•. . . . . : . . .. . . • . . . : .. ..... .. . · . . 1 

Prénom ..... . . ' .. .. ..... . .. . . . . . . . . Age . . . . . . . 1 

1 
Adresse . . . . . ...... .. • . . . •. . . .. , . .. . . . . . . . , .. . 1 

1···· ·· ·· .... ..... ....... '" .. ....... ····· ··1 
1 Profession actuelle . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . : . :" . . . , 

1 Etudes antérieures .. . .. . .. .. • . . . . . . .. . . . . . . . . .. 1 
L_~~~ ____________ J 
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STEREO 

LA NOUVELLE ÉDITION 
"HAUTE FIDÉLITÉ" 
DU HAUT-PARLEUR 

vient de paraÎtre 
AU SOMMAIRE 

élEii~~~~~~SŒi~iIll5i~~~~~~ DU N UM ÉRO DE DÉCEM BRE 

STERFO 
~,t"1 

LA , , 

HAUTE FIDELITE , 
A LA PORTEE 

DU 
GRAND PUBLIC : 

• CONSEILS POUR LE CHOIX D'UNE CHAÎNE 

• INITIATION A L'EMPLOI DU MATÉRIEL 

• BANCS D'ESSAIS DE CHAÎNES HiFi 

• CARACTÉRISTIQUES ET PRIX 
DES NOUVEAUX ENSEMBLES HiFi 

NAISSANCE D'UN DISQUE 

AU BANC D'ESSAI: 

- Magnétophone TANDBERG 1200 X. 

- Tuner KORTING 1500. 

- Six devis de chaines Hi-Fi complètes. 

- U ne visite chez Scientelec. 

- La vitrine du revendeur. 

- La stéréophonie dans le décor. 

- Comment fonctionnent les têtes magnétiques. 

- Comment régler un tuner F.M. 

- A la rencontre des musiques. 

SPÉCiMEN CONTRE 3 F 
en écrivant à 

Hi Fi STÉRÉO 
2 à 12, rue de Bellevue, 75 - PARIS-19" 

84 PAGES 
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EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX 

PUBLICITÉ : Soc 1 ÉTÉ A u XI LIA 1 RED E PUB Lie 1 TÉ 
43, rue de Dunkerque - Paris-1()' - Tél. : 744-77-13 



-, .-
"A la fin de ce cours, je vous dis 
ma satisfaction" écrit Guy G .. . 
comptable à ECOS (Eure). 
" Depuis ma rentrée du Service 
Militaire, mon salaire a été aug
menté d'environ 50%. J'espère 
pouvoir exercer dans l'avenir 
une activité indépendante à mon 
compte personnel." 

Mademoiselle Anne O ... , de 
Grenoble , est responsable du 
service exportation d'une en
reprise importante d'appareils 
électroniques et s'occupe non 
seulement de toute la corres
pondance anglaise de la firme 
mais encore de toutes les for
malités exigées par la pratique 
de l'importation. " Grâce à vos 
cours, j'a i pu faire un bon dé
marrage, malgré une longue 
interruption dans la pratique de 
l'anglais, " 

Un bon avenir, c'est un bon métier 

Parmi ses 240 cours, 
le CIDEC vous propose celui 

qui est exactement fait pour vous 
C'est avec vous que le CIDEC étudie, d'abord, le 
niveau de vos connaissances et vos capacités 
à suivre les enseignements dont vous avez besoin. 
C'est la base solide de votre succès : vous 
connaître mieux. 
En soixante ans d'expérience, les Cours CIDEC ont 
lancé des milliers et des milliers de jeunes gens et 
de jeunes femmes. Une pédagogie ultra-moderne 
est au service de tous ceux qui aujourd'hui sont 
décidés à réussir, à créer eux-mêmes les chances 
de leur vie. La plus grande variété de carrières 
vous est ouverte par les Cours CIDEC. 
Les cours CIDEC ont des cours faciles et des cours 
difficiles. Des cours pour débutants et pour 
experts. 240 cours, techiques, commerciaux ou 
de culture générale. Des cours clairs, modernes, 
agréables à suivre, rédigés par les meilleurs pro-
Electricité Agronomie 

fesseurs. Des cours et des corrections personna
lisés, adaptés à votre progression. 
Choisissez la spécialité qui vous intéresse plus 
particulièrement. Ecrivez-nous. 
Nous vous répondrons tout de suite. 
Vous recevrez tous les détails sur nos études par 
correspondance : 
branche choisie, devoirs, corrections, durée des 
études, préparation aux diplômes d'Etat et paiement. 
Nous vous enverrons aussi des tests: 
vous pourrez vérifier tout seul si vous vous 
orientez dans la bonne direction. 
Nous vivons un monde de plus en plus rapide. 
N'attendez pas pour vous décider; c'est aujourd'hui 
que votre avenir se joue. Voici la liste des carrières 
parmi lesquelles nous choisirons ensemble celle 
qu'il vous faut. 

Journalisme 
Electronique Mécanique agricole Immobilier 

Assurances Informatique 
Automobile 
Aviation 
Mécanique générale 
Dessin industriel 
Béton armé 
Bâtiment 
Travaux publies 
Construction métallique 
Chauffage 
Réfrigération 
Métré 
Chimie 
Matières plastiques 
Photographie 

Secrétariat 
Comptabilité 
Finances 
Droit 
Représentation 
Commerce 
Commerce de détail 
Commerce international 
Gestion des entreprises 
Langues 
Enseignement général 
Mathématiques 
Publicité 
Relations publiques 

Esthétique 
Coupe et couture 
Accueil et tourisme 
Hôtellerie 
Voyages 
Culture générale 
Navigation de plaisance 
Etudes secondaires de la 
sixième aux classes terminales 

Si le coupon-réponse a déjà été découpé, il vous suffit d'écrire pour recevoir 
nos brochures de tests. CoursCIDEC. Dept .2144 ,5 route de Versailles, 78 - La Celle-St-Cloud 
••••••••••••••••••••• M ••••••••••••• 

• • • • • • • 

- - . 

CENTRE INTERNATIONAL 'D'ETUDES J:'AR CORRESPONDANCE. 
Veuillez m'envoyer votre documentation gratuite .: votre brochure d'orientation professionnelle, vo'tre brochure 
sur la spécialité qui m'intéresse. Sans aucun e~gagement de ma part. Je vous remercie de me répondre par 
retour du courrier. (Ecrivez en lettres majuscules.) 

Nom .......................... :..................................................................................... Prénom -_._ .... _ ........ -.. ! .. - ........................................... _ 

.------------------.. Deux brochures passionnantes, • 
Rue_' .... _ .... :.,-_._ ........ _ ............... 0 •• _ : ..... _ .,-_ .... _. __ • ___ -:- N?---... _- Ville.-.~._ .. __ .. _ .... _ ....................... _. __ ._ 

gratuitement, • 
sur simple envoi du coupon-réponse • .. ----------------~. Cours CIDEC 

5 route de Versailles 
78 - La Celle-St-Cloud 

• • • •• 

Département._ .. _ .. _. __ ._ ... __ ........... : ................................ __ .... _ .... Pays-........ -.---............. -............................. , .............................. . 

Profession (actuelle) ..................................... : .. : ............................................ _ ... :: .. ::;.;.; ..... );........... Etes-vous marié ? ............ _ .. _ .. .. 

. La spécialité qui vous intéresse .............................................. _ .......................... : .. : .... ~ .... : .......... : ....................................................... _ ~ 

, Aimeriez-vous préparer un 'diplôme d'Etat.? ............... ; ............ , ...................... -.... ; ........................ Age ................... : ............. ,::::!.'.: ... N 
Leq~el? ............... ;.: ............. : .. ~.: .......... : ...... ~ ............................................ ~ ............. ~.: .......................... _ ....... : ........................................ :-__ .. _ 

Etudès antérieures .............. .-..... , ................................................ : ................................................................ _ ............... _ .............................. . 
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• communique ... 
C'est uniquement dans ses usines de 
Phœnix en Arizona et d'Evanston en 
illinois (U.S.A.) que Shure fabrique les 
cellules- de lecture et les diamants 
les meilleurs du mqnde ... 

~'" ~" , 

"1 , I.~ te.:>:: 
,.., . 

. SUR CHAQUE MODÈLE DE DIAMANT ET DE CEL LU L E 
SONT GRAVÉS CES SIGLES MONDIALEMENT CONNUS 

~ Toute production 
6Iar comportant 

une autre mention 
ne peut être qu'une 

Lee cellulee SHURE sélectionnées sont toujours 
vendues chez les bons spécialistes HI·FI dans un emballage 
d'origine pr0p're à chaque modèle et qui contient 
une notice d emploi et la visserie néc,essalre au montage 

EXIGEZ UNi/é1//able contrefaçon ... 

Un élégant tourne-disques à 3 vitesses : 

* fonctionnement manuel ou avec 
commande pré-réglée du bras. 

* pose et relèvement du bras en douceur 
et très silencieusement. 

* réglage précis de l'appui vertical. 

* correcteur gradué de poussée latérale. 

* commande simultanée de la vitesse 
et du diamètre du disque. 

Socle et capot pléxiglass sur demande, 

GARRARD AP.75 

1970 
Revendeurs, demandez-nous 
notre documentation complète 
sur les nouveaux char:1geurs , 
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Agent exclusif pour la France : 

6 rue Denis-Poisson, PARIS-17e Tél. : 380.24.62 



MINI CONTROLEUB UNIVERSEL 
50 .000 DIV 

DIMENSIONS: 140 x 90 x 3S mm 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Te n.ion. Con t inue. ( 50000 ohms/volt) : 9 gammes: De 2 mV " 100 mV . 250 mV . 
1·5·25 ·50· 100·500·1 000 V. , 
Intensi tés Cont inues : 6 gammes: De 0,4 J-LA à 20 ]lA - 500 JI.A - 5 mA - 50 mA 
. 500 mA . 5 A. 
Ten.ion. Alternative. : 7 gammes: De 20 mV " 1 volt· 2,5·10·50·250·500· 1000 V. 
Inten. ité. Alternotive.: 4 gammes: De 50 I!A " 2,5 mA . 25 mA . 250 mA . 2 ,5 A. 
Ohm c.e. : 5 gammes: Avec al imentation à batterie de 1,5 V et 15 V. De 
1 ohm à 10000 ohms· 100000·1·10·100 Mégohms. 
Ohm c .a. : 2 gammes: Avec al imentation 220 volts c.a. - 10-100 Mégohms . 
Révélateur de réactance : 1 gamme : De 0 à 10 Mégohms. 
Mesures de fréquence: 3 gammes: De 0 à 50 Hz - 500-5000 Hz. 
Me.ures d. sortie : 7 gammes: 1·2,5·10·50·250·500·1 000 volts. 
Décibels : 5 gammes: De --. 10 à + 62 dB. 
Capacimètre en c .a . : 2 gammes : Ali mentation 220 volts. De 100 à 5O<X>O pF 
500 000 pF. 
Capacimètre en c ,e .: 2 gammes: 20·200 J..I.F. 215 F 

PRIX COMPLET EN COFFRET AVEC NOTICE : LT ,C, 

MODELE 20 000 ~2/V 
Tension Continue ( 20 K/V): 6 gammes de 2,5·10·50·250·500-1000 volts. 
Tension Alternative (5 K/ V): 5 gammes de 10·50·250·500· 1 000 vol ts. 
Covront Continu : 5 gammes de 50-500 mA - 5-50 mA - 1 A. 
Ohmètre C.e . : Ohm x 1 x 10 x 100 x 1 000 soit 4 gammes de 0 à 10 K 
De 0 à 100 K De 0 à 1 Mg . De 0 à 10 Mg. 
Déc ibels: 5 garn mes de - 10 à 22 dB . 149 F 

PRIX COMPLET EN COFFRET AVIiC NOTICE : T.T.C. 

ME 108 
• ME 110 
Bande passante 5 
MHz Sensibi l ite 
pour 1 cm de dêv ia· 
tl on 1/ 22 V applique 
Ensembl e construc-
teur . 229,00 

Kit co",plet. 637,00 

EN ORDRE DE MAR· 
CHE 797 

GONDITIONS SP CJALES 
POUR GROSSISTES, 
R EVE N D E URS. etc. 

Nous consulter 
DOCUMENTATION GENE~ALE 

sur demande 

E L E C T R 0 N 1 QUE ;~). M:t~~:: ~:,~s.s .2is t· e~~~rd 
Fermé DI MANCHE et LUNDI MATIN • Ouvert-·d", .. 9 h à 12 h et de 14 h l 19 h 

~\~~~~'··'t~""".·"_ ·,.~·t,.·4, ...• _ ·fl_·'~ .. ,; " ~,_ .• ~ .• ,~ ..••.. ~ ..... , .... ,~ ... ,~ .... ,.:: 

EN PARFAIT ... 

DE MARCHE ÉTAT 
TÉLÉVISEURS 
MUlTICANAUX 
43. cm - 90' 

TÉLÉVISEURS 
MULTICANAUX 

54 cm - 90' 

PRIX 150 F PRIX 180 F 

TÉLÉVISEURS 
CHOIX EXTRAORDINAIRES 
ARPHONE - SCHNEIDER - TEVEA - CLARVILLE 
PATHE-MARCONI - EXCELSIOR - GRANDIN 
FIRTE UNIVERSAL - PHILIPS - RISET· DES

JARDINS - CONTINENTAL EDISON . 

RÉFORMÉS VENDUS 
EN L'ÉTAT (NON VÉRIFIÉS) 

43 cm - 1 CHAÎNE 
49 cm - ,1 CHAÎNE 
59 cm - 1 CHAÎNE 

25 F 
50 F 
80 F 

GARANTIS EN ETAT DE MARCHE 
49 cm - 2 chaînes depuis 

59 cm - 2 chaînes depuis 
PORTABLES 

200 F 

350 F 

28 et 41 cm PRIX DIVERS 
r" 
1 

CHARGÉ DE VENDRE 
1 LOT DE TÉLÉVISEURS 

AYANT SERVI EN LOCATION 
ÉTAT IMPECCABLE 

GRANDES MAROUES, RÉVISÉS EN ATELIER 
de 350 F à 650 F 

------~-------~------------------~ SERVICE APRÈS-VENTE DE PREMIER ORDRE 

~ E 
PARKING 159, rue LAFAYETTE 
GRATUIT (1, rue de (AQUEDUC) 

PARIS-1 ce - Tél. : NOR. 29-72 
MÉTRO GARE DU NORD - GARE DE L'EST 
Ouvert tous les jours, sauf dimanche, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 
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AMPLIS-PRE AMPLIS COGEKlT S9 60 DB 
à sélecteur lumineux automatique d'entrées·Puissance musicale 20 W de sortie 

• PAS DE TRANSFORMATEUR. 
• 17 semi-conducteurs. Silicium-Germa· 

nium. 
• Impédance de charge 4-16 ohms. 
• Distorsion pratiquement nul,ie infé

rieure à 0,3 % à puissance maxi. 
• Bandes passantes 20 Hz à 100 kHz. 
1) Cont·rôles séparés de tonalité, graves

aigus ,rotative sur chaque canal. 
.. Clavier à touches lumineuses pour 

sélectionner. * ARRET-MARCHE. * MONO-STEREO. * PIEZO-MAGNETIQUE OU TUNER PICK
UP. 

• Préampli magnétique inco rporé. 
• Entrées pick-up, Piézo, magnétique, 

magnéto. tuner, micro, etc. 
• Sorties et entrées par prises et f iches 

« OIN .. normalisées. 
• Foncti onne sur secteurs 110/ 220 V 

50 Hz . • 

• Aucun risque de dété riorat ion des 
t.ransistors à enceintes débranchées. 

• Face aluminium satiné 3 tons, trai
tement anodique dernier cri, « HY· 
PERFLASH • très agréable à l'œil. 

• Présen tation très luxueuse. 
• Boutons professionnels « ALUMAT li, 

• Dimen sions 378x290xl20 mm . 

• Poids : 3,100 kg. 

PRIX 320 F (port 15 F) 

LE NOUVEAU COGEKIT «PARIS - CLUB » 
AMPLI-PREAMPLI TOUT TRANSISTORS «COMPACT INTEGRAL» 

• Puissance musicale de sortie 36 w. 
• Distorsion inférieure à 0,5 % 

maximum . 
puissance 

• Impédance de charge de 4 à 8 ohms. 

• Magnifique p résentat ion originale. 

Il Coffret teck ou acajou (suivant disponi
bilité). 

• Dimensions : 370 x 340 x 90 mm . 

• Poids 2,7 kg. PRIX~390 F (port 10 F) 

AMPLI «CBAMPS-ELYSÉES» STEREO BI-FI 
Watts (2 x 4 w). 

1: semi-conducteurs . 

Bande passante 30 à 20.000 Hz . 

Impédance de sortie 4 il 8 ohms. 

Alimentation 11Oi 220 V. 

Dimensions : 230 x 140 x 70 PRIX 130 F (port 10 F) 

AMPLI-PREAMPLI «MEBLAUD Stéréo STT 210» 
• Entièrement transistorisé. • Correcteurs graves CI aigus sur chaque 

• Puissance musicale 2xl0 W, canal. 

• Distorsion - 0,5 ~; à puissance maxi. • Bala·nce iOO % cj'efikacite. 

• Bande passante 30 à 3O.QOC) Kz. • 18 transi stors , 4 diodes. 

• Alimentation 110, 220 V. • 2 thermis tances. 

• Po ids 3,5 kg. 
• Sélecteur à 5 entrées stéréo. PRIX 610 F (port 15 Fl 

TABLE DE LECTURE 

Modèle super-pro fessionnel type studio 
avec changeu.r automatique 16-33-45-
78 tr/ mn avec palpeur de disques tous 
diamètres. Fonct ionnement manuel de 
grande précisi o n. Plateau lourd en a\u 
fondu e t rectif ié. Commande indirecte 
povr la manœuvre en douceur du bras. 
Repose-bras en tous points du disque. 
Contrepoids en réglage de pression 
mic'rométrique. Correcteur de poussée 
latérale . Tête de lecture à coquille enfi
chable. MOTEUR SYNCHRONE 4 pôles. 
Fonctionne sur 110-220 V AC 50 Hz . 
Dimensions 383 x 317, hauteur sur 
platine 111 mm, sous platine 75 mm . 
Peut recevoi·r n'impo rte quel type de 
: ellule. Coupure du son perdant le 
changement de d isque. 

MAGNIFIQUE 
PLATINE «GARRARD» 
Changeur automatique tous disques 

• Modèle semi-professionnel 2025TC. 
• Fonctionne sur 110 et 220 V. 
• 4 vitesses. 
• Changeur toutes vitesses 1,'4. 
• Mécanique de précision. 
AVEC CELLULE STEREO GARRARD 
d'origine et ses 3 centreurs _ 

PRIX 195 F (port 10 Fl 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

MINIMEX 1 
B watts. 2 H.-P. Bande passante 40 d 

l<i.ooo Hz. Dimension , 1 55x245x300. 
(port 10 F . i 

PRIX 95 F. La p.' ;" ·1 75 F. 

MINIMEX 2 
l5 watts. 1 boomer +- 1 tweeter . Bande 
passante 40 à 18.000 Hz. . Dimens ions 
272x380x; 45 . 

(port 15 f.) 
PRIX 180 F. La paire 350 F. 

COGEPHONE 
10-12 watts. H.-P. 210 mm . Avec tweeter 
incorporé. Bande passante 40 à 16.000 Hz . 
Dimensions 430x240xI55. 

(po,t 10 F. ) 
PRIX 1.40 F. La paire 270 F. 

AUDIMAX III 
20 watts . 3 H.-P. Bande passante 40 a 
12.()(X) Hz. Dimensions 350x280x225. 
PRIX 300 F (port 20 F. ) 

AUDIMAX IV 
25 watts. 3 H .-P. B~nde pass anle 35 l' 
22.000 Hz . Dimensions 555x205x345. 
PRIX 380 F ( port 20 F.) 

(: GARRARD SL 65 » 

AVEC CELLULE STEREO GARRARD d ·o,,· 
gine et ses 3 centreurs. 
PRIX 295 F (port 15 F) 

PLATINE SP 25 MK n 
SEMI-PROFESSIONNELLE 
Sans changeur - 110,"220 V . Plateau 
lourd _ Mécanisme de commande à 
distance permettant de soulever ou 
d'abaisser le bras correcteur de pous
sée latérale. En fi n d'audition arrêt 
et retour d u bras. AVEC CELLULE 
STEREO. 

245 f (port 15 Fl 

MAGNÉTOPHONE A CASSETTE 
PILES 1 SECTEUR 

APPAREIL PORTABLE 

présentation verticale 
Re jet automat ique des cas sette':> . 

_ .. Al imentation 110·220 V O J f:N : o:: r:s 
de 1,5 V. 
10 trans ist0rs + 2 d i.x!e,. 

PRISE EXTER iEURE POJR : 
• H. P. suppl émentaire. 
• M icro avec té léco mmènde . 
• Al imentat ion ha tter ie au to . 

LIVRE COMPLET AVEC : 
- Cassette, m icro dynam ique ~de
com mande, cOidon secleui , co;-don en rd.
g istrement d :rect. 

PRIX 320 F (port 8 F. ) 

UN CHOIX DE CHAINES STEREO ID-FI 
AMPLI CHAMPS·EL YSEES 2x4 W_ 

TUNER FM SUPER DX 777. 
1 TABLE DE LECTURE BSR-Gua_ 

2 ENCEINTES MIALPA. 

PRIX 425 F (port 20 F) 

AMPLI-PREAMPLI S9 ciO DB 
2xl0' W_ 

TABLE DE LECTURE GARRARD 
S L 65. 

2 EHCEINTES COGEPHOHE 10-12 W. 

PRIX 850 F (port 30 F) 

AMPLI.PREAMPLI «PARIS-CLUB. 
TABLE DE LECTURE GARRARD 
SL 65. 

2 ENCEINTES COGEPHONE. 

PRIX 920 F (port 30 F) 

I
l AMPLI -PREAMPLI 2 x 10 W. 
1 TABLE DE LECTURE GARRARD 

2025 TC. 

1

2 ENCEINTES COGEPHONE. 

PRIX 735 F (port 30 F) 
1 Sacoche 42,00 F 

~~~~~~,,~~~~~,,~~~~~~,,~~~~~,,~~~~~~,,~~~~~,,~~~ 

RECEPTEUR « NARVAL » 
PO-GQ-FM - 10 t'ans ;stors + 3 diodes -
Antenne té lescopique orientable et es
camotable - Prise HP supplémen'taire ou 
écouteur ou enregi strement . Al imenta
tion 2 piles de 3 V - Puissance l W • 
Musicalité exceptionne lle. 
PRIX 1.70 F (port 10 F). 

BOITE DE MIXAGE transistorisée mono
stéréo pour orches t re, sonorisation, enre
gistrement. 4 entrées, l sortie pOur ampli 
ou mag~éto. , PRIX 72 F (port 5 ·F)_ 

A6T 
NOUVEAU COGEKIT 
AMPLI TRANSISTOR 

3 watts sur circu it im primé, fonc tionne 
sur 1·10: 220 V. 

Eventue llement SLJ~ piles 9 à 12 -/o; tS. 

Prix monté 49 F (port 5 F) 

ROQUETTE ELECTRONIC 
139, rue de la Roquette PARIS (11 e) 
Tél. : 700.74.91 - Métro: Voltaire ou Père-Lachaise 

c.c.P. 3223-47 PARIS 
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CELLULE MAGNETIQUE : 
STEREO 

STEREO 

y 930 à pointe diamant. 
PRI X 50 F. 

CM 500 à poin te d ir:!fllë'ln t 
PRIX 66 F. 

SHURE M44B à pointe dloma n t 
spherique. PRI X . 1.1."0 F 

LE MAGASIN EST OUVERT 
du MARDI ou SAMEDI 
inclus de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 19 h 

AUCUN ENVOI 
CONTRE REMBOURSEMEN~·.· , 

ELECTROPHONE STEREO 
Platine 4 vitesses - A:îrllellt3 ti on cou rant 
alternatif : 125 '" 160/ 220 V 2 amplis à 
circuit imprimé tout t ransislor . 2 HP . 
B transisto rs + 2 diodes - réglage séparé 
'ur chaque canal - Poids net: 3 ,700 kg . 
DimenS ion}: : 400 x 260 x 160. 

PRIX 240 F (pc,,· t i5 F) 

ELECTROPHON ES 
PILES-SECTEUR 

TOUl trans istor, pla tine 4 ... !te ~ ses - Cou
verc le dégondable avec HP - M0teu r avec 
sta bilisati on automa tique· Poids 2,900 kg 
- Dimen sions 290 x 230 x 120 . 

PRIX 145 F I»or! la F ) 

PISTOLET SOUDEUR pu issance 100 W à 
chau ffe insta~tanée. Bivo!taç;6. Ec le irage 
auto mat ique. LIVRE COMPLET a,oc 2 
pannes . PRIX 59 F (r,or t 5 P). 



AIRES EXCEPTION 
RECEPTEUR DE TABLE "COSMOS 53" 

PO . GO SECTEUR 110·220 V 

8 SEM I ·CONDUCTEURS 

GARANTIE 1 AN 

PR IX INC ROYABLE 110 F (;:>or: 10 F 

EXCELLENT PETIT RECEPTEUR 
POCKET « ECL YPSE » 

. GO 7 SEMI·CONDUCTEURS. PRISE ECOUTEUR. ALIMENTATION 2 
3 V. AVEC HOUSSE PORTABLE. DIMENS:ONS : 15 x 7 x 4 cm. 

GARANTIE 1 AN. PRIX 57 F (pori 5 F). 

ELECTROPHONE STEREO "LARA" 

1 BAN DES MAGNETIQUES 
, DOUBLE DUREE 
, 
, 360 n' 
: 540 ni 

, 730 "" 

: I BO l n 

. 270 m 

e' ~ Deit e ulastique 
b:.I") ' ()e 130 

ISO 
i80 

i 00 
' iO . 

Ca s,>el!~ C (.0 
, ( 90 ' 12 F, C !20: 17 F. 
i .. _. ___ . • _ • ___ .' 

2 1 F 
29 F 
36 F 

12 F 
16 F 

9 F 

; BAN DES MAGNETIQUES 

'750 m ;v, 2 bobines 
1 • :Je :so .. . . 15 F 

(port 5 F) 

ALIMENTATION M E 300 
,..,.,..::~ 3rôb ir see- , f i l tret-, régu lée 

, ~ :1 Ir;-n') s ton. • Protect ior. 
1:" - fusih e . Commutabl e . 'l ; 10· 220 V . ReqlablE: cont i · 
'l' I é Il i 2 V 

. PR IX 75 F (Pon 5 F I 

GHIFFON AMPLI· TUNER 

• Valise en bois gainée. 
• Puissance 8 wa tts. 
• Plat ine BSR 4 vitesses 16 . 33 
45·7a . 
• Cei lu le stéréo i r'lcorporee 
rJa tib :e à l'écou te de cl i s 
mono 16 . 33 ' 45 ' 73, 
cu;.> i! re de commande 5ur te dessu 
componan t : indicü!eur automa!i 
que de fonclionnement. Comman 
des graves et ai guës sép?rées 
ch~que (an ;\I, rég lage du 
et cie balance . 
• 12 sem i-conducteurs + cel! 
reC'l res seuse . 
• 2 hau:-oa r: eurs amovibl~s 
19 cm r acco,.dés par cordons 
(·:>p;ques. 
• .b.limen ti\ t ion 110·220 V. 
8 {> men~ ;0115 : 49Cx350x j 80 m m . 
• Poi ds : 10 kg. 

PR IX 345 F (port 20 F) 

• 3 gammes . PO - GO . Fi\·\. 
• Sectev" t 10 220 V 
• Pui 5s ance sort ie 2 W 
• HI·FI ;nteg r a!e . 
• An ten ne té!escopique. 
• 15 redresseurs si l iciUrll 
PRIX 180 F ( oort 10 F) . 

MICRO CRYSTAL 
CM 62 . 1 mpédance 500 K 

Reponse 200 a 8 000 H, 
Sens ibilite 54 dB. 

PRIX 6,50 F 

CM 30 . 1 mp.clance 500 K ( 
Rêpo'lse 80 à 8.000 H7' 

Sens ib i!;tf> 57 dB. 

PRIX 31 F (non 5 FI 

MICRO DYNAMIC ... 

DM109T \ ' ~ 1 mpécldnce 50 Hl) . , 
Rep,)/1Sc 100 b 10 .0c0 Hz. 
Sens ib iiÎ lé ~- 60 dB. 

PRIX 75 F (po" 5 F ) , 

DM 112 A TELECOMMANDE ,,, , ,, ·( ·c 
Impeda nce 5(;0 K n 
la 000 Hl Se') si!; il de 

PRIX 38 f ."",t 

i P i! e s/~ r(:eu - ~ 6 ~ (" ' l i,c ::'I' ;"": lJ': leU (S - :5 CASQUE SB 641 

'

" gDn1'~l'.: S cl Olldr: PO GO ·OC-FM . ContrOle 
r)ulO(nf. ' :OIJt' dt f~eClL: o:':1 '::(- . P' ;!Jé HP 

~u pp l e lTl e''' \ ! (~ ' " f! E'!:.:.vte,J '" P.U . . !/ta · 
1 ;}(l&t o·:.l l':)I~ e . 

i PR IX ' 2SS F (por: ', 5 F). 

1mpecl i', nce 2 ), e il BM~ ' 
:Ie pê ssenle 25 a 17 .000 Hz 

PLJ Î 'i\ii"ol1ce ~ VI 

PRIX 49F :p"" fo l 

c'est un tra vail facile car le matériel professionnel 
est maintenant à la portée de toutes les bourses. 

PROFITEZ DE NOTRE 
OFFRE EXCEPTIONNELLE 

N° 1 JUNIOR 24x36 : 330 F 
(franco 350) 

N° 2 SENIOR COlOR: 360 F 
24x36 (franco 380) 

N° 3 MAJOR COlOR : 436 F 

6 X 6 (franco 456) MOO~LE "JUNIOR" 

N° 4 MET EOR : 360 F 

du 18x24 au 4x4 (franco 380) 

CHAQUE LABO COMPRENANT: 
• 1 Agrandisseur N° 1 - 2 -3 ou 4 
• 1 lampe 75 watts (spécifier 

le voltage) 

• 3 Cuvettes 13x18 
• 3 Pinces à papier 
• 1 Margeur 18x24 
.. 1 Révélateur papier 
• 1 Révélateur fi 1 m 
• 2 Fixateurs universels 
• 1 Thermomètre papier 
• 1 Thermomètre aiguilla 
• 100 Feuilles de papier 9x13 
• 2 Pinces à film dont 1 lestée 
• 1 Cisaille 15 cm N° 56 
• 1 Cuve à spire universelle 

• 1 lampe labo 
" 1 Chauffe-bain 220 volts 
SUPPL~MENTS FACULTATIFS 

Cuvette 1 h 24 
(au lieu de 13x18) Suppl.. 5.00 
Cuvette 24 x 30 
(au lieu de13x18) Suppl •. 20.00 
Margeur 24x30 
(au lieu de 18x24) Suppl. . 9.00 
Cisaille 25 cm 
(au lieu de 15 cm) . . . 12.50 
Glaceuse double face 24x30 
(pour 220 volts seulement) 
avec 2 plaques chromées 
(franco 135) . . . • • •• 125.00 

(CRÉ DIT CETElEM A PARTIR DE 500 FI 
MULLER 14, Rue des Plantes - Paris (14") 

Tél. (FON) 306.93.65 - Métro: Alésia 
Magasin fermé le Lundi Service Après-Vente assuré 
C.C.P. Paris 4638 ·33 - Pas d'envoi contre remboursement 

~ v~iÏi; ;;-f;i;; pa7v;nTr', -;~s~;g;g;m-;;nt de ';ia-p;rt-: -1 
1 10 

- Tous renseignements utiles sur les facilités de crédit. 1 
1 (Bien spécifier les articles désirés) 1 
1 20 

- Votre documentation complète .. PHOTO-CIN~-lABO" 1 
1 (Ci-joint une grande enveloppe timbrée à 0.80 à mes NOM et ADRESSE) 1 

1 NOM PR~NOM: 
a ADRESSE COMPLÈTE 1 
1 1 

:.. ~::!~r.!e!l'?!!r..!'!...B!!.N~ v.!u.!.!.l~ ~r!!:.e.!'!.. m.!i'!!c.!!!e! !i!!!,p!!,m,!rl! __ ..: 
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BATTERIES NEUVES 
GARANTIES 18 MOIS ACTUELLEMENT 

40 
0/ DE REMISE AVEC REPRISE 
'jJJ D'UNE BATTERIE USAGtlE 

4, rue de Fontarabie, Paris 20'. Tél. 7'17-41J.36 
Vaste parking et outillage à la disposition des clien.ts pour le 

montage de leur batterie 
Prendre 1. we de Fontarabie au IlS, rue des Pyrénées. 

COFFRET POUR REALISER 
LE SIGNAL-TRACER 

A TRANSISTORS TYPE « LABO. 

250 • 14~ x 140 mm 
L'.n .. mble _ Collret complet comprend: 
le collret en tOle émaillée gris givré, 
face avant en matière plastique moulée, 
contacteur. plaque$ avant et de c6té gra· 
vées, potentiomètre, plans, schémas de 
câ\>lag. et fascicule d 'emploi pour le 
dépannage. 

PRIX : 68.00 + , F d'npUltlon 

TOUS FERRONNIERS D'ART 

rD 
En utIlisant notre 
collret comprenant : 
1 clntreu_.plraleu
se 
1 plaque vrilleule 
1 assortlmerot dl! mé
tal rond, carré, plat, 
avec livret d 'utilisa
tIon I!t de nombreux 

de .. in, de r~.lIs8t1on ~ la portée de tous. 
PrIx : 'T1. F + 6 F expédItion 

SIGNAL-TRACER. POCKET • 
Type professionnel 

AMPLI A 3 TRANSISTORS 
Permet de contrOler la réceptIon d..,uls 
l' anten,,,, et d" .ui ... re le .ignal iusqu ' ~ 
la sortie. 
INOISPENSABLE pour : dépan"age ra
p ide - Radio · HI. - Ampli - ~r.il. 
de m4ttt1'. 

Di M'leM 'ons 155. 67 • 25 mm Pds : 280 9 
EN ORDRE DE MARCHE 109 F + p. 6 F 

AUTO·TRANSFO 110/220 V 

500 W 
750 W 

1000 W 
1500 W 
2000 W 

REVERSIBLE 220/ 110 V 

40 w 1.4,00 
80 W 1. '1.00 

100 W 20.00 
150 W 24.00 
250 W 35.00 

Port : 6.00 
350 W . . 40.00 

;- port : 8,00 

49,00 + port: 10,00 
65,00 + port: 10,00 
'T9.00 + port: 10,00 

1.1.4.00 + port : 15,00 
1.6'0,00 + port : 15,00 

ENSEMBLE COFFRET 
PISTOLET SOUDEUR 
AVEC ACCESSOIRES 

CA: WELLER» 
100 W. Bitension 110-22Q V. EclaIrage, 
accessol res: p.nne pour pl •• tlq.... clé 
~ fourche, pInceau pour fondant, Guide 
de soudage. 
Prix: 'T6,OO + port et emba t. 6,00 

Sens unique 

Exceptionnel! 
MINISTAR 

• 
Poids : 130 g 

Paste &ubmlnlot\lre 
58x58x28 mm 

2 GAMMES 
PO-GO 

ECOUTE SUR H.-P. 
Présentation luxu
euse en coffret 
gainé. 

QUANTITE LIMITEE 
En ordre de marche avec écrin 39.00 
En p. dét. avec schéma et plan 27.00 

+ port 6 F. 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 

CHARGEUR 
PUPITRE 

5 AMPERES 
6·12 VOLTS 

Avec 
ampèremètre 

Secteur 110/ 220 V • Poids : 3,2 kg 
Dimension : 2OOxl30.95 mm. 
Type silicium. Coffrel tôle émaillée gris. 
Prix .... .. .. ... ... ... . .... 9'1,00 TTC 

Aulre. modèle. av.. Impèremètre 

6-12 V - 3 A, Slns r~l.ge 86.00 TTC 
6-12 V - 5 A. san. r~l.ge 97',00 TTC 
6·12 V - 5 A, 2 rég! .ges 11.9,00 TTC 
6-12 V - 10 A, 2 r~l ~pes 1.'T4.00 TTC 
6-12 V - 5 A . . ...... . ... 163,00 TTC 
6-12-24 V - 10 A, 3 rëgl . 300.00 TTC 
6-1 2-,24 V - 20 A. 
10 reglages : 680.00 TTC 

UNE GAMME COMPLETE 
POUR TOUS USAGES - + port S.N.C.F. 

PROGRAMMEUR 110/220 V 
PENDULE ELECTtllOUE 

av .. 
mlso en 
route et 
Interrup-

lion AUTO· 
MATiQUE 
d. TOUS 

APf'AREILS 
Dimension, 

135 x 901 
x 70 mm 

MocIàle 10 Ampèrel 
• 20 • 

'T9 F + port 6 F 
10;:F+port6F 

MODELE MECANIQUE 
Dimensions: 75 x 75 x 85 mm 

Puissance de coupure 5 A 
PRIX 69 F + pori 6 F 

MONTEZ VOUS-MEME 
CE LAMPEMETRE 

Dimensions : 
250 x 145 x 
140 mm en 
utilisant no-

tre collret 
spécial en 

tOle email 
Jée, gravure 

noire sur 
fond givré grt~ . !-ourni avec tous le~ 
connecteurs et supports de lampes, plans 
et schémas de câblage. 
EXCEPTIONNEL : 66 F + port 6 F 

COLIS DEPANNEUR 
418 ARTICLES. Franco . . ,. 
donl 1 conlr61eur Universel. 

COLIS CONSTRUCTEUR 
516 ARTICLES. Franco ... . 

98 F 
69 F 

Liste détai liée des col is sur demande 

SAROCK 
PO ou GO 

HP 6 cm 
AI lin. pHe 

,(,5 V st ,., nd. 
Complel 

en ordre 
de marche 

39,00 
(+ port 6 F) 
En Kit 32 F (voi r R. 

SABAKI POCKET 
EN PIECES DETACHEES 49 F 
Poste de DOChe PO·GO 

Cadre incorporé. 
Equlpé du fameux . H.·P. 6,6 55 0 , 
câblage sur c ircuit bakélite. Montage 
extrêmement simple. Livré avec no
tice, schémas, p lans . 
L'ensemble de pièce. delachMI. 49,00 
Plie el coupleun . . . . . . . . . . . . 3,00 
Expédition . ... . . . . . . . . . . . . . .. . 6,00 

NOS POSTES A TRANSISTORS 
Nos importations Marché Commun 

« TRYTON " Poeket . 1'0.00 . 6 transis!. 
PRIX : avec hou.... . 68 F + port 6 F 
ft COSMOS. Pocket. f'O.GO - 6 trans ist. 
PRIX avec écouteur et hou sse 85 F 

+ port 6 F 
« ZOOIAC » Poekel. PO·GO . 8 transist. . 
2 piles. Dimensions: 163x78x37 mm. Avec 
housse . Prix spécial. 80 F + port 6 F 
« TR 9 " Poeke!. PO·GO . 9 transis tors. 
PRIX 79 F + port 6 F 

nouve<luté d' [! .R .s.s . 
SELGA Super + 6 ';~x~éditian 
Une voix puissante. Dim. 170x l00x40 min. 
- 2 gamme. d'onde. PO·GO . 7 Iran· 
si.tors. Prise écouteur - LI ....... hou ... 
cuir, char-geur et accumulateur c.d .. 
mium·nickel rechargeable. 

~~ 
ACCUMULATEURS ETANCHES 

11ï.,ll'~ " ~r' ù~~ Ir j TOUJOURS RECHARGEABLES 

Ilj /1 i '711 ~ "AUX FORMES 'ET DIMENSIONS 
............ '-" ............ OE5 PILES DU COMMERCE 

AU CADMIUM-NICKEL es R 4

1 ~ 1-"" ~ !:i II 
~ , : ~~ i1~ 

~'" 
1026 1 Lfu 1 62 r'" 

VENTE EXCEPTIONNELLE 
D'ACCUMULATEURS ETANCHES « CADNICKEL " 

UNE AFFAIRE SANS PRECEDENT POUR CARAVANES. 
VOITURES MOTOS BATEAUX ECLAIRAGE , , . 

Type Capacités Débit Dim. en mm Poids PRIX CA- CEDES PAR 
Ampères maKi. de l'élément en kg TALOGUE élém. 1,2 V ---

TS90 9 A 25 A 105x92x15 0 ,390 83F %TF 
TSK700 35 A 700 A 220x76x29 1,500 209 F 4SF 

TSK2000 104 A 2000 A 221x80x76 3 ,750 $5 F 104 F 
TSK2500 125 A 2500 A 255 x l06x56 4 ,200 533F 112 F 

AUTRES PUISSANCES 
.ur demande 

Matériel primitivement destiné aux Armée. 
(Aviation - Marine), hors normes de présenta

tion) mois RIGOUREUSEMENT GARANTI de 0,5 à 400 Amp. 

.UNE OCCASION de vous équiper d ' une façon RatlanneUe et Eco
nomique cor JAMAIS VOUS NE RETROUVEREZ 

UNIQUE CES PRIX f - FRAIS DE PORT EH SUS. 
ET, touj ou rs disponibles sur stock , un grand choix d 'accus classiques ou ~ta"che~ 

ACCUS POUR 
« MINI K7 » 

Ensemble d 'Eléments lpécioux avec pr ise de rech..,.~ e. h\. 
·,.ieure . Remplace les 5 pUes 1,5 V et permet èlun t do 
fai·re fonctionner 1 •• MINI K7 • sur Secteur à l'~id~ du 
chargeur N 68 . * CADNICKEL ft MINI K7 •• Pd. 300 9 :125;40 (Expéd. 6 F) 

CHARGEUR N 68 (8 réglages) : 39 F + port 6 F) 

AFFAIRE UNIQUE 
ACCUS ARGENT j ZINC 

eufs en boîtier nylon - m. in U.S.A. 
6 A, 1.5 V - Pds = 130 g • Dim . 
L. : 52 mm - é ais . : 20 mm . he : 

75 mm. La plus forte capacité sou s les 
plus faibles poids et volume. 

PRIX: 40 + port 6 F. 
IDEAL POUR LES 

MODELES REDUITS 

~. 

~ 
BATTERIES SPECIALES POUR TELE PORTABLES. Type c Sécurité. 12 V, { 

30 A, plomb, mode in U.S .A. Avec indicateurs visuels de charge. 
PRI X. catalogue» : 240 F - REMISE 20 % = 1.&2 F + port S.N.C.F. 

• REGLETTES POUR TUBES FLUO i STABILISATEUR AUTOMATIQUE 
'. rd • av.cc .star! . 1 DE TENSION POUR TELE 

; ! Entr~: 110-Z20 
. - V + iO ~,; .. 

! Sorti; 220 V sta-
1 en m [220 V \ 110 ,220 \1 " bi:;,';,. 200 VA . 

Mono 0,60 ou 1,20. 28 F ~F- PRIX SPECIAL 
Duo 0,60 ou 1,20 . 52 F 65 F 1 119 F 
Mono 1,50 . . .. .. . .. .38 F 46 F Modèle 250 VA + pori~; F 

100 RESI;;AS:~~;' ;Os~sR10,50 1 AMPLI HI·FI DE 'P~;~SANCE 
assorties dans les 1 A TRANSISTORS 
valeurs les plus cou· , 
rantes. Presentées 
dans: un coRr"!r en i 
bois avec code des ' 

C
· CD 9. r ... JAUCOURT coule"rs . Envoi fran - 1 

TE HNI 0 UE . SERVI CE M!~!~ :: ~1~~:':~~~i~i ~~~~::~e~?;;o r.a~~ 1 ~:~Ior :.~~po~~~~~;.n;~~;i~ "~~~;. 
Fl:RME LE DIMANCHE OU 50 COND'ENSATEURS 1 par ieur. Mix!ge mic,.o po U. Q:éç!! 9f' d.,. 

Interessante ?ocumentation il lustrée H .. P. 1.70 contre 2,10 F en timbres ... orll. : ch im iques , tr.' ,Slors cé,,· tona li té . Possibilité de branchemenl : .. 
REGLEMENTS : Chec;u~ • . vlremenl., mlncl'!1 à la commande. C.C.P. 56043 .. 5 Pula ~~;,~';," m inIatures, papier. 14 5.0 1 ou 6 haul·porlev ... COMPLET, EN PIECES 

~ ___ .Ovv." tous .es Jours de 8 h 30 à 19 h 30 sans InterrvPtion. __ ~~~~~_= ... _ .... _ .... _= __ "';-~'~~.;..;.D.;.ET.;.A;.;C;H~E~E~S~'.;.'~' .~.~.~S~5~,;OO;.;.~t-~PO~C~:~6:.;F~'J 
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Ouvert le mercredi et le vendredi jusqu'à 20 heures 

Enfin LE rATALOGUE 1970 de semi-conducteurs EST PARU 
96 pages de schémas, corre~fJondances , caractéristiques et prix 

3,50 F + 0,70 F en timbres 

RADIO M.J. 
19, rue Claude-Bernard - PARIS
téL : 587-D8-92 - 587-27-52 - 331-95-14 - 331-47 

C.C.P. PARIS 1532-67 

Radiateur pr d iodes de 
puissance : 78x13O mm. 
Prix .. ...... .... 5,00 

Pistolet soudeur 
électro

magnétique 
instantané 

Type 

5 C15/8 
6 CIS/6 
8 CIS/C 

la CIS/C 
Fil PA 7 
Fl2 PV 9 
6,5 TW 81 
TW9 PA 9 
TW 80 
FI7PP'N8 
F17PP'Nl0 
Fl.9PVIO 
T19PA12 
T19PA15 
Tl9PV8 
T21PA12 
T21PRA12 
T21PA15 
T21P'Nl0 
T24PV12 
T24PV8 
T24P88 
T24P69 
T24PA12 
T24PA15 
TA28A 
TA28B 
WFR15 
WFR15 KLEMOCELL 
WFR12 
WFR17 
WFR24 
TlO-14PV8 
F12-19PV10 
Tl6-24PB9 
Tl6-24PAI5 
T21 -32-PAI5 
TI5-21.,V9 
F15-21;.fWl0 15x21 

5 
5 
5 

2,5·5 
2,5 
5 

5-15 
5-15 
2,5 

2,5 ·5 
' ,3·5 

5 
2·5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
5 
5 

4-5 
4-5 
15 
15 

2 TW (Support pour tweeter 
En<eint. Audimax 1 

" » 1)1 

9 , 
9 

12,5 
8 

la 
la 
11 
13,8 

8 
11 
ii 
13,2 
la 
12 
8 
8 
9 

1'1 
1:.1,8 
12 
la 
12 
12 
14 
15 

3 
3 
3,5 
4 
5 
3,5 
5 
5 
6 
4 
7 
7 
7 
7 
7 
9 

12 
12 
112 
12 
8 
8 

12 

9,90 - Par 5 ....... . 45,00 
13,90 - Par 5 64,00 
19,00 - P.r 5 .. ... . .. 85,00 

Tun.r 2' ch.,... mlnl.lu", 
~ Ir.nllllorA 

Type c Compelec », 1 tOl>r, st&n
dard, livré avec schéma 39,00 

Modilu IOleWI 
S. ns plaque da b lindage 28,00 
Sans plaq"e de b lindage ni fil 
d 'antenne ... . ....... . .. 24,00 
Démultipl icateur ooiversel pour 
tuner avec . ccessoke. .. 9,50 

13,00 
16,50 Inv. 
15,50 Tweeter 
20,00 Tweeter 
29,50 Tweeter 
18,00 Inv. 
21 ,50 Inv. 
20,50 
38,00 HI,FI 
56,00 Hi-FI 
22,00 
37,50 HI-FI 
40,50 HI-FI 
52,50 HI-Fi 
24,00 Inv. 
49,00 
28,00 
24,50 
26,50 
41,00 HI-F·I 
61 ,00 HI-FI 
78,50 
58,50 
93,00 

102,00 
43,50 
65,00 

181 

Réception de 1. ban
de des tal kies-wel-
kies sur un Buto-
radio. En kil . 
Module seul 5 4,00 
Montage dO 30,00 
Xtal .... .. 6,00 
Boîtier ... . 2<0,00 
Montage dO 10,00 

...... ... .. .. .. . 120,00 

DIP-METRE A TRANSISTORS 
A EFFET DE CHAMP 

Livré avec 5 bobi nes étalonnées couvrant 
de l ,55 ~ 80 MHz. Présentation boitier tô le · 
givrée noire. Oim . 65 x 130 x 45 mm. 
Prix, monté prêt à l'emploi .. 149,00' 

(Décrit dans le nO 1202 du H.·P. ) 

C,?n?itions ?'exp.édition : 
Minimum d envOi .. ....... ......... .... 25,00 
Port et emballage .. .. ........ _ ....... + 3,00 
ou contre remboursement . ...• . . •.. .. + 'T ,00 
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GRACE A 
OYNAl/TE 

En 60 secondes, ce traitement garan 
tlt une nouvelle vie aux batteries 

usées 

Le sulfate est le premier coupable des dé
faillances de votre batterie, c 'es t ainsi que 
que 70 batteries sur 100 sont bonnes à 
jeter, pourtant elles seraient encore capa
bles de produire du courant si elles n 'é
taient pas rongées par la suifa ta tian. 

AVANT 

sans Dynalite sulfata
tian de la batterie. Sul
fatat/on anormale et 
durcie, plaques obs
trnées, boue inutile, 
éléments détériorés, ar
rêt de la réact/on chf
mlque. 

APRES 

batterie protégée par 
Dynallte, paG de sulfa
tat/on, sulfatat/on nor
male, plaques propres, 
les élém ents se rechar
gent, la batterie revit. 

DES PREUVES ... 
FRANCE 
Dr R. H. MULHOUSE: .. J'al Iralté ma batte r ie. 
6gé-e de 7 8ns . avec Dynall to et depu is ce temps 
là. ma Peugeot "03 ost Impeccable ". 
R.T. BEJAIA/Algérie: .. Depui s Que J'al ajou té 
Oyna llte à ma batterie, (1962) Je ne ,' al plus dO 
charger ", 
E.C. FOURQUES s' Garonne : "Je suis surprll 
de , 'efficacité de DynalUe et J'en suis très satls· 
fait " , 
S.M. BORDEAUX: .. Ma baller te était pratique. 
ment .. morle " ... Après avoir aioulé Oyn81110. 
J'al ou rouler encore 45.000 km. 
A .F. WEITERSWILLER/ S .Rh ln : "Je suis très 
satisfait de Oynallte. 
Meilleurs résultats Qu ' attendu ". 
Or H. C. Paris : .. J'al tes té DynalHo dans la 
montagne avec _20°. Le résu ltai était sensa
tionnel ". 
G. B. AZAY- le-RI DEAU : ., Je roule avec ma 
ballerle depuis 12 ans et avec Dyna lite 0 110 
lonct lonno commo une neuve ", 
R. S. LORIENT : .. Ma batterie était complèl e
ment" morte". depu is que l'u tilise voire Dyna
Ille, elle est Impeccable" (5 ans) , 
A . G. STRASBOURG: .. Ma Taunu s Irallée avoc 
Dynallte. est devenue plus vivante et d ~marre 
Immédiatement, même par des températures trils 
basses ". 
ALLEMAGNE 
B. F. HEDDESBACH: .. Jo vous prie de b ien 
vou loir m'envoyer encore 3 flacons de Oynollte, 
contre remboursement , Chez des co ll i'gues et 
mes amis Je ferai de la publici té pour cet arti
cle, car J'ai pu constater un meilleur rendement 
de ma baHerle après avoir ajouté votre Dynallte ft . 

G. K. HILDESHEIM: "J'al recu un flacon de 
Dyr.allte d ' un de mes colll!gues et Je l'al aJout6 
à ma batterlo , et Je suis très heureux des résul
tat. obtenus. Etant employé du Volkswagenwerk 
(VW) Je veux fa i re de la pUblicité pour cet article 
et vous prie de m'envoyer des prospectus. Votre 
Dynallte est vraiment sensationnel ". 
H. E. STUTTGART: .. Veuillez m'envoyor rftpl
domenl un flacon de Dynallte. Mon Ills en est 
très salls le i t ". 
V. R. OBERSTEINACH : .. Votre Oynaille m 'li; 
donné entière satis faction. Col hIver Je n 'eval s 
jamais de dlfOcultés pour démeuer . mêmo par 
des lemp{l ralufes de - 20· , Je poux recomman
dM vos artlclos à tout le monde", 

EUROMAR 
Vous pouvez vous procurer Dynalite dans 
la chaine de nos magasins: 
A PARIS : 
50, rue des Entrepreneurs (XVème) 
11, rue du Hameau (XVème) 
135, Boulevard Diderot (Xllème) 
27 bis, Boulevard Pereire (XVllème) 
15, rue de Rome (Drugstore St-Lazare) 

A BORDEAUX: 1 OCOl"S Aristide Briand. 
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Il n'est pas un automobiliste quI. n'ait éprouvé au moins une fois les 
désagréments d'une batterie soudainement Il morte", immobilisant le 
véhicule au moment précis où l'on est pressé et entraînant ainsi des 
frais de remorquage et de recharge. 
Les principes d'efficience de Dynalite ont été conçus pour supprimer 
une fols pour toutes le risque de la batterie à plat. 

Un test convaincant Pouvoir anti-sullatant 
DYNALITE apporte une solution nouvelle 
et définitive il la sulfatation qui cause 
la perte de 70 % des batteries . A jouté 
il l'électrolyte de votre ballerie , DYNALITE 
la protège pour toujours de la sulfatation 
et la rend pratiquement inusable. Ce pro
grès considérable 9n matière d'électro
chimie vous permet de remédier défini
tivement aux défaillances de votre 
batterie et de faire des économies 
importantes. 
Les tests effectués prouvent que DYNA
LITE res titue jusqu 'à 260 % de puissance 
en plus! .. , une résistance à la déCharge 
il .. mort .. 8 fois supérieure! ... une IN
TENSITÉ DOUBLE après 2 fois plus de 
décharges ... permet des décharges puis
santes mêm~ sous tension basse ... et ce 
sans phénomène de su lfatation. En lan 
gage clair cela signifi e que DYNALITE 
permet une résistance il la décharge 
encore jamais obtenue, une surpuissance 
d 'intensi té électrique,la vie prolongée des 
batteries et même les vieilles batteries 
donneront comme des neuves. 

M, A . KLEINHEUBACH : "Je ne veux pas man
Quer de vous dire que les résultat s obtenus 
avec votro flacon de Dynaille sont sensation
nels. Ma batterie, âgée de 3 ans, fonctionne 
comme une nouvelle batterie. Je vous prie donc 
de bIen vouloir m 'envoyer encore un deuxIème 
flacon pour un ami ". 
W. E. BOCHUM : .. Début oclobre J'a l acheté 
chélz vous 1 flacon de Dynallte pour ma batterie 
qui a déJ;!t 5 ans et Je suis très satisfait du ré
l ullal obtenu". 

AUTRICHE 
P . F. FAAKERSEE/A utriche : "Je vous remercie 
pour 18 li vraison Immédiate de ma commande 
su r un flacon de Dynollte. J'en luis entlArl'lment 
satisfait .. 
H . P. LATSCHACH/Autrlche : "Je vous prie 
de bien vouloir m'envoyer un deuxième flacon 
de Oynallte pour ma voiture Opel.Record. Je 
dols vo us dire que, cel h iver, J'avals 3 fols des 
d6fauts au contac t de rupteur, el que Je devais 
donc démarrer 50 - 60 fols Jusqu ' . ce que le 
moteur fonctionnait , et ce que Jo n'aurais Ja
mais cru , ma belterle, rempli e de Oynallte , ne 
montrait pas une seu le fols un Signe de fatigue , 
tandi s qu'une batterie ssns Dynalile aurait cer
tainement été vide. Je no veux donc pas man
quer de vous remercier Innniment ". 

BELGIQUE, SUISSE 
LABORATOIRE M. C. BRUXELLES : " L. bal
terle, tra i tée avec Dynallte a triplé son effica
cité de 6,73 à 19,2 AH " . 
Ets V . BRUXELLES: "Je vous remerc ie pour 
le livrai son rapide de Dynaflte. Jo su is très 88- . 
Usfalt car les résultats obtenus sont bien supé
rlou rs à ceux que vous annoncez ". • 
R. J. CASTAGNOLA: ' . J 'al fait le 13 décem
bre un essai avec Dynallte et je doiS' dire que 
J'ni été agréablement surpr is par le renouvelle
ment de ma batterie vieille de 4 8ns, 

Cc ne sont que quelques témoilnages 
parmi les milliers d'utilisafeurs de 
Fronce, Allemogne, Autriche, Bénélux. 
Canada, Espa,ne, Finlande, Grèce, Ir
rOfH, trolie, Liban , Portugal, Scandinavie, 
Suisse, Amérique du Sud, U.S.A., etc •.• 

de Dynalile 
Votre balterie est destinée à emmagasi
ner de l'énergie électrique pour la distrj'
buer ensuite. Celle énergie est produite 
par réaction de l'acide sulfurique de l'élec· 
trolyte au contact des plaques de plomb 
poreuses. Or , ces réactions , plus ou 
moins rapidement, forment des déchets 
qui constituent une sulfatation, véritable 
cancer de la balterie. Et , 7 fois sur 10 
votre batterie en périt car elle ne garde 
plus sa charge parce que les échanges 
chimiques ne se font plus c'est ainsi que 
chaque année de nombreux automobilis
tes tombent inutilement en panne de bat
terie alors que la Science moderne per
met avec le miraculeux liquide DYNA
LITE. en évitant la sullatation . à votre 
batterie de se recharger constamment, 
comme si elle étéJit neuve. En suppri
mant définitivement les défaillances 
de votre batterie, vous pourrez démarrer 
Hiver comme Eté .. . du premier coup 
.. . et autant de fois que vous voudrez 1 

Dynalite double la vie 
de votre banerie 
En garantissant la propreté des plaques. 
en dissolvant la sulfatation , en augmen
tant la puissance d 'énergie, DYNALITE 
protégera votre batterie et la fera durer 
pratiquement aussi lon9temps qu'il vous 
plaira en réalisant une economie incon
testable, En ajoutant DYNALITE il votre 
ballerie vous serez tranquille pendant 
des années, vous démarrerez du premier 
coup, que votre batterie soit vieille ou 
neuve, hiver comme été. 
Avec DYNALITE vous obtiendrez un 
maximum de rendement de votre batterie 
et ce avec LA GARANTIE LA PLUS 
TOTALE 1 ... sinon vous serez remboursé . 

Simplicité DynaUte 
DYNALITE est présenté dans un Simple 
flacon dont il vous appartiendra de verser 
le contenu dans chacun des éléments de 
votre ballerie (de 6 à 12 volts, JUSQU 'à 
100 ampères-heure ; au-delà de cet am
pérage un deuxième flacon est néces
saire) . DYNALITE convient à toutes les 
batteries (autos, camions, tracteurs et 
tous engins industriels). EN UNE MINU
TE, LIBEREZ-VOUS DE TOUS SOUCIS 
DE BATTERIE et exigez un maximum de 
votre batterie sinon, nous rembourserons 
I mmédiatement votre achat! 

Fourniueur du Centre 'nier-Armes 
d'entreprises de transports, d'USines: 

de laboratoires. de collectivité., de con,
tructeurs d' automobiles, de profeuionne/s 
de "automobile, de l'agriculture et de la 
marine. 

LES AVANTAGES DE DYNALITE 

• démarrages instantanés par les 
plus grands froids. 

• protège les batteries neuves, ré
nove les anciennes. 

• restitue jusqu'à 260 % d'in-
tensité électrique en plus. 

• double la durée des batteries, 
triple leur efficacité . . 

• résistance exceptionnelle à la 
charge, 

• économie exceptionnelle, évite 
tous soucis de conduite. 

.récupère sa puissance plus rapi
dement, la garde plus longtemps_ 

_augmente la puissance des pha
res, radio, chauffage. 

-GARANTIE TOTALE. Ne pré
sente aucun danger. 

@ '@ ®"~'~'!)@:®@~®:@)@Y®l~@@!)@~~ 

~arantic motalc 

, 
Si ... ·Ous n 'êtes pas sa
tisfait de DYNALITE ou 
si votre batterie a un 
défaut tel que notre pro
duit ne sert à rien, nous 
vous rembourserons im
médiatement sans dis
cussion . 
EUROMAR 
60, ruo des Entrepreneur. 
Paris 15' . 

~ssayez-Ie gratuitement pendant 20 
JOurs, 

Plus jamais de panne de batterie: démar
rez Instantanément par -200 ou par plus 
400, que votre batterie soit neuve ou an
cienne, sillon vous serez remboursé inté
gralement dans les 20 jours de votre achat. 

Profitez dés aujourd 'hui des avantages de 
Dynalite en postant le bon a découper 

50, rue des Entrepreneurs. 
PARIS XVo 

Veuillez m'ellvoyer par retour 1 ou . .. Dynalite(s) avec le bon de garantie totale 
(satisfait ou remboursé). 

Je choisis le mode de paiement suivant: o Ci-jo/nt chèque banca/re, man- r--1 r • • é 
dat-Iettre ou avis de virement (foin- L,JJe paierai au facteur à r ceptlon 
dre les 3 volets) CCP . 19 284 09 (frais de port et de remboursement 
Paris. . . . . . . . . en plus). 

T.l:I.531.50.50. 

1 
~ \ _Aïd .. !'. 

\ ~ \ Je désire recevoir 

1 ~" -\ le recueil illustré 
1 des dernières nou-
1 veau tés automo- ADRESSE .•.•.......•..•... . . - :~ ...... .. ......••. . .. , . . . . . . . • . . 1 
\. ~~~~~O~ VI LLE ... ........•..... ... . ..• • ~~ .: .•• ... ...• Dept ..•..... . _ .... . . 
-- --- ... ----- ------------------------------- ___ l 

NOM ... ..... . . .• . .. ..•... .. . 0 ,' •••••• PRENOM . . .. _ ... . ........ . 
HP19 



cela signifie «prévoir et organiser son propre avenir» .. ; et l'Avenir, .----------------, 
c'est la Technique. Les cours par correspondance d'EU RELEC (fa- 1 Bon à adressefi'l'EURELEC 21-Dijon 1 
ciles, mais complets) vous introduisent dans le vaste monde de 1 Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure illustrée n, K16 1 
la technique et vous ouvrent la route vers les professions les plus 1 sur 0 la Photographie sur 0 I:Electronique 1 

o la ProgrammatIon 0 1 Electrotechnique 
intéressantes et les mieux rémunérées (la société ne paie bien que 1 1 
ceux qui lui sont indispensables). Demandez toutes informations, 1 Nom 1 
gratuitement et sans engagement, en renvoyant ce coupon à 1 Prenom Age 1 

8 • :profession : ëJ 
ë 
'0 EURELEC I_Adres_se ___________ 1 

21-0ijon • ________________ • 

L'institut qui enseigne par la pratique. pour le Benelux: 11 Rue des 2 Eglises - Bruxelles IV 
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C'EST LE PLUS PUISSANT 
ORDINATEUR ANGLAIS 

programmé par les meilleurs techniciens de Grande
Bretagne, patrie de la haute-fidélité, qui a déterminé 
les caractéristiques étonnantes çlu NOUVEAU SUPER 

AMPLI-TUNER STEREO 3403 

[IJF~!~.~~~c~g~~ 

Extra plat : 550.' 250.' 90 mm 
CARACTERISTIQU ES 

• Puissance de crête : 2 x 25 W. 
• Puissance nominale : 2 x 15 W (ondes sinusoidales). 
• Impédances de sorties 4 à 16 ohms. 
• Distorsion globale <: 0.3 % (à pleine puissance nomi· 

nale) . 
• Réponse 25 Hz à 30 kHz à ±3 dB (à pleine puis· 

sance nominale) 
40 Hz à 16 kHz à ± 1 dB (à pleine puis· 
sance nominale) 

• Prise casque stéréo sur le devant. commutation et 
branchements normalisés « Stereo» pour PU magnétique. 
PU céraonique, magnétophone, tuner INT FM , prise 
auxiliaire . 

• Tuner FM, sensibilité meilleure que 1 "V. 
• Décodage stéréo automatique avec signal lumineux. 
• Contrôle automatique de fréquence, 
• Pré· réglage per 5 cadrans et commutation automatique 

des stations. Chaque cadran couvre toute la gamme FM . 
• Présentation et esthétique d'avant·garde. Ebénisterie 

grand luxe . Livrable teck ou palissandre. 

UN6 GARANTIE TOTALE de 2 ANS; la qualité 
supérieure de ce matériel à tout autre, la conception 
révolutionnaire de sa fabrication par circuits autonomes 
« Clip·in », le contrôle de tous ses éléments avec une 
tolérance < 5 %. nous permettent de l'assurer. C'EST 
LA R~VÉLATION DU DERNIER FESTIVAL 

DU SON 

PRIX COMPÉTITIF spécial étudié pour le MARCHÉ 
COMMUN et très inférieur, par rapport à tout 
matériel similaire. 

L'Ampli Tuner Stéréo complet .. 1 535 F 
A crédit : nous' consulter. 
La chaine complète avec 2 enceintes et platine 
GARRARD SP25, tête magnétique Shure, à 'partir 
de. .. . ....... 2 2bO F 

«(ONDON STUDIO)) 
Elle a· été conçue et équipée d'!!n 
HP CElESTION STUDIO 
Woofer de 21 cm à suspension 
totalement libre et à grand dépla
cement de la membrane, com
plétée par le célèbre TWEETER 
PANORAMIC CELESTION 
B.B.C, 
Bande passante 35 à 1 8 000 cs 
Puissance 8 W - Imp. 4- 8 0 
Dim. : 445 x 370 x 220 mm 

Prix exceptionnel en 
palissandre ou teck 345 F 
LONDON 15 puissance 15 W 
Prix ..... 470 F 

Nouvelle enceinte «WESTMINSTER» 
ÉL~MENT SONORE 

EXTRA PLAT .. 
Cette enceinte.a été étudiée 
et spécialement adaptée au 
HP 31 cm CELESTION 
MOD 1212. Malgré ses 
dimensions relativement ré
duites, elle permet d'obtenir 
un rendement accru sur toute 
la gamme audible et comporte 
un Tunnel accordé au HP, .. 
Ebénisterie de luxe Acajou 
sBpelli naturel verni mat, ou 
teck. 

Dimensions. : 680 '460 '200 
L'ensemble complet avec coaxial panoramic 522 F 
« CELESTION » 25 W et TWlleter B,B,C, 
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IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR • Ce sont des « CELESTION » qui servent 
d'éta lon à la B.B.C. 

Celestion Il Ce sont des « CELESTION » qui équipen t les 
amp li s de sonorisation des orchestres et des 
guitares électriques des plus grandes marques 
américaines, anglaises. danoises. 

A L'AVANT-GARDE DE LA FABRICATION 
DES HP DEPUIS 1926 -------

• DITTON 15 • 
Le Ditton 15 comporte 3 éléments de conception tota 
lement nouvelle, dont le A.B.R. 21 cm (Auxiliary Bass 
Radiato r) ayan t une résonance à 8 Hz. 
Dimensions 535 '240' 235 mm. 
Bande passante 30 à 15 000 Hz 
Puissance 15 watts 
Impédance 4-8 ohms 

PRIX: 665 F 
, 

STUPEFIANT DlnON 25 
La Super DITTON 25 fait reculer les limites de 10 reproduction 

sonore . Elle a déconcerté tous les spét iali stes du monde. 
RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES . 

GAMME TOTALE DE REPRODUCTION 
20 Hz à 40 kHz 

A ±2 dB de 60 Hz à 20 kHz (-4 dB à 45 Hz) 

COMPOSÉE DE 5 ÉLEMENTS : 31 cm Spécial·médium 
• 31 cm résonateur de basses 
• 2 tweeters médium éligus il compression 
• 1 tweeter ultra-so nore et les filt res. 

185 lITRES[ 

Dimensions . 800 y 360 y 280 mm. 
PUISSANCE : 25 W (50 W crête) • IMPÉDANCE. 4-B n 

PRIX NET 1 536 F 
NE PRENEZ 
CHOISISSEZ 

PAS DE RISQUES, 
« CELESTION» 

FERGUSON -THORN 
MODÈLE 3244 STÉRÉO TOUT TRANSISTORS 

MAGNETOPHONE DE LUXE 
3 VITESSES 4,75 . 9,5 - 19 cm 
4 PISTES STÉRÉO 2 ' 5 WATTS 

• Arrêt automatique _ Stop par tou ch e ou 
commande à distance • Compteur 4 chiffres 
• Rebobinage rapide 2' • Bobi nes (5 18 cm 
• 2 Vu-mètres à cadran. 2 têtes haute fidelité 
• Amplis avec mixage • Contrôle sur HP 
• Tonalité variable • Bande passante de 40 
à 18000 Hz à 3 dB • Rapport signal /bruit: 40 dB 
• Puissance 10W (2 x5). Haut-parleurs haute 
fidélité incorporés - Séparation (diaphonie) -
50 dB ft Ebénisterie de luxe en teck, couvercle 
en plexiglas. Multitension : 112 - 127 
220 - 247 V. 

Dimensions : 425 '370 '200 

PRIX NET: 1 535 F 
FONCTIONNE AUSSI 

EN MONO 4 PISTES 

Même modèle platine avec préampli FERAT 1 275 F 

~ i r l '~3 ' fl· ~ ~ e kc rdnlQ$ 
EXPÉDITIONS : 10 % à la 

IMPORTATEUR 
DISTRIBUTEUR 

, TRUVOX MODÈLES 
THERMIONIC 1970 

SÉRIE 200 - PD 202 et 204 
TOUT SILICIUM 

Enreg istreur-Adaptateur. 3 moteurs (Moteurs PABST) 
• 3 têtes BOGEN Stéréo. 3 vitesses 4,75, 9, 5, 
19 cm. Ampli Stéréo d'enregistrement avec mixage. 
Préampli • Monitor • Lecteur • Echo • Fonction
nement vertical et horizontal et tous les perfectionne
ments habituels. 
STÉRÉO 2 ou 4 pistes 
Appareil comple~ en coffret ébénisterie luxe 2 1 80 F 

DEMONSTRATION ET ' VENTE 
107, rue Saint-Antoine - PARIS-4 ' TUR. 64-12 de 
'9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h. Le Samedi de 9 à 12 h 30 et 

14 à 17 h, Fermé le Lundi. M o St- Paul 
cornm., le solde c. remb. - C.C.P. 21664-04 Paris 

CRÉDIT. DÉTAXE ' 
DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE 1,60 

Liste de nos dépositaires de province sur demande. 

DÉPOSITAIRES PARIS-BANLIEUE 
RENAUDOT - 46, boulevard de la Bastille - Paris- 12" - Tél. 628- 91-09 
STORE-SOUND 5 - 5 , rue de Rome - Paris-8° - Tél. 387- 39-37 

HE UGEL - 2 bis, rue Vivienne - Pari~.-1:" - Tél. 488-16-06 

DESAlLAIS - 72, rue Rochechouart. - Paris- 9" - Tél. 878-36- 89 

SON.O · MAR BE UF - 12, rué Marbeuf' - . Paris-8" - Tél. 359-50-78 



GRACE A 
DYIVAl/TE 

GARANTIE TOTALE DE SATISFACTION 
OUR E M BOU 'R SEM E N TIN T E G R A L LES AVANTAGES DE DYNALITE 

En 60 secondes, ce traitement garan 
tit une nouvelle vie aux batteries 

usées 

Le sulfate est le premier coupable des dé· 
falllances de votre batterie, c'est ainsi que 
que 70 batteries sur 100 sont bonnes a 
jeter, pourtant elles seraient encore capa· 
bles de produire du courant si elles n'é· 
talent pas rongées par la sulfatatlon. 

k--.AVANT 
sans Dynalite sulfata· 
tian de la batterie. Sul· 
fatation anormale et 
durcie, plaques obs· 
truées, boue Inutile, 
éléments détériorés, ar· 
rêt de la réaction chi· 
mique. 

APRES 

batterie protégée par 
Dynalite, pas de suifa· 
tation, sulfatation nor· 
male, plaques propres, 
les éléments se recJwr
gent, la batterie revit. 

DES PREUVES ••• 
FRANCE 
Dr R. H. MULHOUSE: "J'el traité ma b tl tlerle, 
âgée de 7 ans, avec Oynalltc et depuis ce temps 
là, ma Peugeot 403 est Impeccable ". 
R.T. BEJAIA /A lgérie : "Depuis que J'al ajouté 
Dynallte à ma batterie, (1962) Je ne l' al plus dO 
charger ", 
E.C. FOURQUES s/Garonne : "Je suis surpri s 
de l'efflcaclté oe Oynall te et J'en suis très satis
fait ". 
S.M. BORDEAUX: .. Ma batterie était pratique
ment" morle " ... Après avoI r ajouté Oynallte , 
J'al pu rouler encore 45.000 km. 
A.F . WEITERSWILLER/ B. Rhin : .. J e suis très 
satisfait de Oynallte. 
Meilleurs résultats Qu'attendu", 
Or H. C. Paris: "J'al testé Oynallte dans la 
montagne avec -20". Le résu ltat était sensa
tionnel ". 
G. B. AZAY-le·RIDEAU : "Je roule avec ma 
batterie depuis 12 ans et avec Dynalite elle 
fonctionne comme une neu ve ". 
R. S. LORIENT : .. Ma batterie était complète
ment" morte". depuis que j'utIlise votre Oyn3-
Ille, elle est Impeccab le" (5 ans). 
A. G. STRASBOURG: " Ma Taunu s traitée avec 
Oynallte. est deven ue plus vivan te et démarre 
Immédiatement , méme par des températu res très 
basses ". 
ALLEMAGNE 
B. F. HEDOESBACH : "Jo vous prie de bien 
vouloir m'envoyer enco re 3 flacons de Oynallte, 
contre rembour sement. Chez des coll~gues et 
mes amIs Je ferai de la publlc.ité pour cet arti-

~~e~~~aJ~::i:~p~~~s~=~i~ aUJ~u~:~'~~~: ~~~~f,7ee~ ~ 
G. K. HILDESHEIM: " J'al recu un flacon de 
Oy(.8:lIte d'un de mes collègues et Je l 'al ajouté 
à ma batterie, et je suis très heureull des rhul· 
tats obtenus. Etant employé du Volkswagenwerk 
(VW) Je veuil faire de la publicité pour cet article 
et vous prie de m 'envoyer des prospectus, Votre 
Oynallte est vraiment sensotlonnel ". 
H. E. STUTTGART: .. Veui llez m'envoyer rap i 
dement un flacon de Oynallle, Mon fil s en est 
très sallsfait ". 
V. R. OBERSTEINACH : "Voire Oynalil e m 'n 
donné entière satlslaction. Cet hl 'le r Je n 'avai s 
Jamais de difficultés pour démarmr, même par 
des températures de _20°. Je pOUll. recomman
dl1r vos articles à tout le monde". 

EUROMAR 
Vous pouvez vous procurer Dynalitedans 
la chaine de nos magasins: 
A PARIS: 
50, rue des Entrepreneurs (XVème) 
li, rue du Hameau (XVème) 
135 Boulevard Diderot (Xllème) 
27 bis, Boulevard Pereire (XVllème) 
15, rue de Rame (Drugstore St· Lazare) 

A BORDEAUX: 1 Ocours Aristide Briand. 
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Il n'est pas un automobiliste qui . n'ait éprouvé au moins une fois les 
désagréments d'une batterie soudainement" morte", immobilisant le 
véhicule au moment précis où l'on est pressé et entrainant ainsi des 
frais de remorquage et de recharge. 
Les principes d'efficience de Dynalite ont été conçus pour supprimer 
une fois pour toutes le risque de la batterie à plat. 

Un test convaincant Pouvoir anti-sulfatant 
DYNALITE apporte une solution nouvelle 
et définitive il la sulfatation qui cause 
la perte de 70 % des batteries. Ajouté 
à l 'électrolyte de votre batterie . DYNALITE 
la protège pour toujours de la sulfatation 
et la rend pratiquement inusable. Ce pro
grès considérable en matière d'électro
chimie vous permet de remédier défini
tivement aux défaillances de votre 
batterie et de faire des économies 
importantes . 
Les tests effectués prouvent que DYNA· 
LITE restitue jusqu'à 260 % de puissance 
en plus! ... une résistance à la décharge 
à .. mort" 8 fois supérieure! ... une IN
TENSITÉ DOUBLE après 2 fois plus de 
décharges ... permet des décharges puis
santes mèm~ sous tension basse ... et ce 
sans phénomène de sulfatation. En lan
gage clair cela sign ifie que DYNALITE 
permet une résistance à la décharge 
encore jamais obtenue, une surpuissance 
d 'in tensité électrique. la vie prolongée des 
batteries et même les vieilles batteries 
donneront comme des neuves. 

M, A. KLEINHEUBACH : "Je no veu il pas man
Quer de vous dire Que les résultais obtenus 
avec votre flacon de Oynalite sont sensation
nels, Ma batterie. âgée de 3 ans, fonctionne 
comme une nouvelle batterie. Je vous prie donc 
de bien vouloir m'envoyer encore un deuxième 
flacon pour un ami ". 
W. E. BOCHUM : "Début octobre J'al acheté 
chErz vous 1 flacon de Oyna\lte pour ma batterie 
Qui a déjà 5 ans et Je suis très satisfait du ré
sultat Obtenu". 

AUTRICHE 
p. F. FAAKERSEE/Au trlche : "Je vous remercie 
pour la livraison Immédiate de ma commande 
sur un flacon de Dynoille. J'en suis entlèrt'lment 
satisfait" 
H . P. LATSCHACH/Autriche : "Je vous prie 
de bien vouloir m'envoyer un deuxième flacon 
de Oynallte pour ma voiture Opel-Record. Je 
do ls vous dire Que. cet hiver, J'avals 3 lois des 
d61auts au co ntact de rupteur, et Que le devais 
donc démarrer 50 - 60 fois Jusqu'à ce Que le 
moteur fonctionnait. et ce Que Je n'aurais Ja
mais cru. ma batterie, remplie de OynaUte, ne 
montrait pas une soule fols un signe de fatigue, 
tandis Qu' une batte rie sans Dynallte aurait cer
tainement été vide. Je ne veull. donc pas man
Quer de vous remercier Inflnlment ", 

BELGIQUE, SUISSE 
LABORATOIRE M. C. BRUXELLES:" l a bat
terie, trallée avec Dynallte a triplé son elflca
cité de 6,73 à 19.2 AH ". 
Ets V. BRUXELLES: "Je vous remercie pour 
la livrai son rapide de Dynallte. Jo suis très sa- . 
IIsfalt car les résultats obtenus sont bien supé
rieurs à ceull. Que vous annoncez ", • 
R. J, CASTA GNOLA: " J'al fait le 13 dllcem
bre un essai avec Oynalile et Je doh .. dire Que 
J'ai été agréablcmer1t surpris par le renouvelle
ment de ma batterie vieille de 4 8ns. 

Cc ne sont que quelques témoignages 
parmi les milliers d'utilisafeurs de 
France, Allemagn~ , Autriche, Bénélux, 
Canada, Espagne, Finlande, Grèce, Is
raë/~ "alie, Liban, Portugal, Scandinavie, 
Suisse, Amérique du Sud, U.S.A" etc ... 

de Dynalile 
Votre batterie est destinée à emmagasi. 
ner de l'énergie électrique pour la distri~ 
buer ensuite. Cette énergie est prOduite 
par réaction de l'acide sulfuriquedel'élec· 
trolyte au contact des plaques de plomb 
poreuses. Or, ces réactions, plus Ou 
moins rapidement, forment des déchets 
qui constituent une sulfatation, véritable 
cancer de la batterie. Et, 7 fois sur 10 
votre batterie en périt car elle ne garde 
plus sa charge parce que les échanges 
chimiques ne se font plus c'est ainsi que 
chaque année de nombreux automobilis
tes tombent inutilement en panne de bat
terie alors que la Science moderne per
met avec le miraculeu, liquide DYNA· 
LITE. en évitant la sulfatation. à votre 
batterie de se recharger constamment. 
comme si elle ét"it neuve. En suppri
mant définitivement les défaillances 
de votre batterie, vous pourrez démarrer 
Hiver comme Ete •.• du premier coup 
... et autant de fois que vous voudrez! 

Dynalile double la vie 
de votre banerie 
En garantissant la propreté des plaques. 
en dissolvant la sulfatation, en augmen
tant la puissance d'énergie, DYNALITE 
protègera votre batterie et la fera durer 
pratiquement aussi lonytemps qu ' il vous 
plaira en réalisant une economie incon .. 
testable, En ajoutant DYNALITE à votre 
batterie vous serez tranquille pendant 
des années, vous dérnarrerez du premier 
coup, Que votre batterie s·oit vieille ou 
neuve, hiver comme été. 
Avec DYNALITE vous obtiendrez un 
maximum de rendement de votre batterie 
et ce avec LA GARANTIE LA PLUS 
TOT ALE! ... sinon vous serez remboursé. 

Simplicité Dynalile 
DYNALITE est présenté dans un Simple 
flacon dont il vous appartiendra de verser 
le contenu dans chacun des éléments de 
votre batterie (de 6 il 12 volts. jusqu'à 
100 ampères·heure ; au·delà de cet am
pérage un deuxième flacon est néces· 
saire). DYNALITE convient à toutes les 
batteries (autos, camions, tracteurs et 
tous engins industriels). EN UNE MINU· 
TE. LlBEREZ·VOUS DE TOUS SOUCIS 
DE BATTERIE et e,igez un ma,imum de 
votre batterie sinon, nOllsrembourserona 
immédiatement votre achat! 

Fournisseur du Centre Inter-Armes, 
d'entreprÎses de transports, d'usines, 

de laboratoires, de collectivités, de cons
tructeur. d'automobiles, de professionnels 
de "automobile, de l'agriculture et de la 
marine. 

• démarrages instantanés par les 
plus grands froids. 

• protège les batteries neuves, ré· 
nove les anciennes. 

• restitue jusqu'à 260 % d'in-
tensité électrique en plus. 

• double la durée des batteries, 
triple leur efficacité . . 

• résistance exceptionnelle à la 
charge. 

• économie exceptionnelle, évite 
tous soucis de conduite. 

.récupère sa puissance plus rapi
dement, la garde plus longtemps. 

• augmente la puissance des pha
res, radio, chauffage. 

.GARANTIE TOTALE. Ne pré· 
sente aucun danger. 

r~~ntic ij10tlllc 
~ SI "'·ous n 'êtes pas sa-
@> tisfait de DYNALITE ou 
~ ,111/ si votre batterie a lin 
~ Ali défaut tel que notre pro· 
@) t\U duit ne sert à rien, nous 
~ 'f t" vous rembourserons im· 
. médiatement sans dis-, cussion, 

EUROMAR 
50, rue des Entrepreneun 
Paris 15' . 

(@1~~~2)'@:®,~'@'@)~'@:®,.@i®f3J 

~ssayez-Ie gratuitement pendant 20 
JOurs. 

Plus jamais de panne de batterie: démar· 
rez instantanément par -200 ou par plus 
400, que votre batterie soit nellve ou an· 
cienne, sinon vous serez remboursé inté· 
gralement dans les 20 jours de votre ac/lat. 

Profitez dés aujourd'hui des avantages de 
Dynalite en postant le bon a découper 

50, rue des Entrepreneurs. 
Veuillez m'envoyer par retour 1 ou . .. Dynalite(s) avec le bon de garantie totale 
(satisfait ou remboursé). 

Je choisis le mode de paiement suivant: 
D Ci.jolnt chèque bancaire, man· OJe paierai au factellr à' réception 
dat·lettre ou avis de virement (joln· (frais de port et de remboursement 
dreles 3 volets). C.C.P.: 19, 284.09. en plus). HP19 
Paris. 

PARIS XVo 
Tel. 531.50.50. 

1 ~ \ .aï'·'"I'. \ k \ Je désire recevoir 
1 ~. -\ le recueil illustré NOM .... ... .. .•. ..•• .. . ... , ....•• ;. ' .•.. PRENOM .... •. •. .. ..•..... 
1 des dernières nou· 1 
1 ~~~e~~~~~~~~· ADRESSE ... , .... ' .' . , ..•.. . .. • ,~ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 

. r::::::::J VILLE . . ... .. .. . . . ........ ,., . .. . . " . . . ..... Dept ........ ········l ~ _____ ~~WW ______ ------- ____________________________ __ 



Esthétique 
Performances 

LE NOUVEAU 

CONTROLEUR 
R~VOLU"'I ON NA 1 R E 80 gammes de mesure 

livrée avec étui fonctionnel 
béquille , rangement , protection 

v = 13 Gammes de 2 mV à 2.000 V 

V :!." 11 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OU11UI. 9 Gammes de 200 mV à 2.500 V 

Int = 12 Gammes de 1 pA à 10 A 
Int L, 10 Gammes de 5 flA à 5 A 

n. 6 Gammes de 0,2 n. à 100 Mn. 

pF 6 Gammes de 100 pF à W.OOO pF 

Hz 2 Gammes de 0 à 5.000 Hz 

dB 10 Gammes de - - 24 à +70 dB 

Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mn 

CADRAN PANORAMIQUE 
CADRAN MIROIR 
ANTI-MAGNÉTIQUE 
ANTI -CHOCS 
ANTI-SURCHARGES 
LIMITEURS - FUSIBLES 
RÉSISTANCES A COUCHE 0 ,5 % 
4 BREVETS INTERNATIONAUX 

Classe 1 en continu - 2 en alternatif 
Poids : 300 grs 
Dimensions : 130 x 95 x 35 mm. 

20.000 n/v 

819 

LE CONTROLEUR 517A LE MILLIVOLTMÈTRE 743 
o 
ct ex: 
f
Z 
w 
U 

48 gammes de mesure 

V = 7 Gammes de 2 mV à 1.000 V 

V · -.- 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUWUl 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

Int = 6 Gammes de 1 uA à 5 A 
1 

Int ',; 5 Gammes de 5 flA à 2,5 A 

n. 6 Gammes de 0,2 n. à 100 Mn. 

pF 4 Gammes de 100 pF à 150 flF 

Hz 1 Gamme de 0 à 500 Hz 

dB 5 Gammes de - la à + 62 dB 

Réactance 1 Gamme de a à la Mn. 

CADRAN MIROIR 
EQUIPAGE BLINDÉ 
ANTI-SURCHARGES 

VOUS POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 517 A OU 819 NOTRE 

MILLIVOLTMÉTRE 743 A TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

19 gammes de mesure 

Sensibilités Œntinues 100 mV à 1.000 V 
Sensibilités crête à crête ?,5 V à 1.000 V 
Impédance d'entrée = 11 MU 
Bande passante de 30 Hz à 10 MHz 

ANTI-CHOCS livré avec sonde 3 fonctions 
LE MOINS ENCOMBRANT Equipé d'une pile au mercure et d'une pile 9 V 
DIMENSIONS ; 85 x 127 x 30 mm Extansion en Résistance jusqu'à 10.000 Mn 

LIVRÉ AVEC ETUI PLASTIQUE Adaptable à tout instrument de 50 f.1A. 
POIDS: 280 grs 

20.000 n/v CLASSE: 1,5 EN CONTINU 
2,5 EN ALTERNATIF 

EN VENTE CHEZ TOUS LEs GROSSISTES ... Stabilité 
Prix 

59 , AVENUEDESROMAINS - TELEX : 33394-

74 ANNECY - FRANCE CENTRAD-ANNECY 

TËl.: (79) 45 - 49 - 86 + C. C. P. l YON 8 9 , - , 4 
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le 

... à la bo ce ! 
• • 

révu dans car tout est mInutIeuse 
les notices de montage d areils 

REUSSITE 

o 
:! 
o 

~ GARANTIE 
u 

CENliAD 

BEM 004 

59. AVENUE DES ROM AINS 
74 ANNECY . FRANCE 
TH. : (79) 45 · 49 · 86 + 
- TELEX : 33 . 394 -
CENTRAD · ANNECY 
c. C. P L Y 0 N 89 1 . 14 

Bureaux de Paris : 57, Rue Condorcet - PARIS (ge ) 

Téléphone : 285-10-69 
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vous propose 

3A~ 
~~~1 
G~N~RATEUR BF BEM 004 

.10 HZ à 1 MZ 

BOITE A DECADES DE RE
SISTANCES BEM 008 

TRANSISTORM~TRE 3 91 K 

• Mesure de lïCEO 
• Mesure du gain I~ 

Les appareils ci-dessus font partie de la gamme ~ 
prestigieuse des instruments d~ mesure CEN 1 RAr,) . 1 
Il le splendide cat alogue 7(,t 1 

est couleur 1969.. . 1 

Demandez le vite à votre grossiste habituel 

BULLETIN 
NOM et Prénom 

Domicile : 

Département : 

DE COMM AN DE 
Règlem ent 

à la Commande 

ou Acompte 20 o/~ 

Solde 
Contre-Rembourseme n1 

COMMAN DE 
o SEM 0 04 

o SEM 008 
0 3 91 K 

Signature : 
Aucu ne com mande ne pourra êt re enregist rée sans le 
paiement au m ini mum des 20 % (Chèque. Mandat. C.C.P.) 



Ouvert le mercredi et le vendredi jusqu'à 20 heures 

Enfin LE CATALOGUE 1970 de semi-conducteurs EST PARU 
96 pages de schémas, corre~f-londances, caractéristiques et prix 

3,50 F + 0,70 F en timbres 

RADIO M.J. 
19, rue Claude-Bernard - PARI 
TéL : 587-08-92 - 587-27-52 - 331-95-14 - 331-47 

C.C.P. PARIS 1532-67 

Radioteur pr diodes de 
puissonce : 78xl3O mm. 
Prix ............ S,OO 

Pistolet soudeur 
électro

magnétique 
instantané 

S9 

Type 

5 Cl5/B 
6 CIS/B 
8 CIS/C 

10 CIS/C 
Fll PA 7 
Fl2 PV 9 
6,5 TW 81 
TW9 PA 9 
TW 80 
Fl7PPW8 
F17PPW10 
Fl9PV10 
T19PA12 
T19PA15 
Tl9PV8 
T21PA12 
T21PRA12 
T21PA15 ' 
T21PW10 
T24PV12 
T24PV8 
T24P88 
T24PB9 
T24PA12 
T24PA15 
TA28A 
TA28B 
WFR15 

F 

WFR15 KLEmJU:LL I 
WFR1!2 
WFR17 
WFR24 
Tl O·14PV8 
F12·19PV10 
T16-24PB9 
T16·24PA15 
T21·32·PA15 
TI5·21-PV9 
F15·21;.f"Wl0 15x21 

5 
5 

2,5·5 
2,5 
5 

5·15 
5·15 
2,5 

2,5 ·5 
1 ,3-5 

5 
2·5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

5 
5 

4·5 
4·5 
15 
15 

2 TW (Support pour tweeter 
Enceinte Audilllax 

9 , 
9 

12,5 
8 

10 
10 
11 
13,8 
8 

11 
l i 
13,S 
10 
12 
·8 
8 
9 

1"1 
1:1,8 
12 
10 
12 
12 
14 
15 

3 
3 
3,5 
4 
5 

9.90 . P.r 5 
1.3,90 - Por 5 
19.00 . Par 5 

4S,00 
64,00 
86,00 

Tuner 2- ch.lne mlnl'Iure 
~ Ir.nlillori 

Type « Compelec " 1 tour, ston· 
derd, livré avec seMme 39,00 

M~I .. IOlcWs 
plaque de bllndege 29,00 

Sons ploque de bllndege ni fil 
d 'ontenne ... ..... .. .... 24,00 
Démultiplicateur universel pour 
tuner ovec .ccessokes .. 9,50 

13,00 
16,50 
15,50 
20,00 
29,50 
18,00 
21,50 
20,50 
38,00 
56,00 
22,00 
37,50 
40,50 
52,50 
24,00 
49,00 
28,00 
24,50 
26,50 
41,00 
61 ,00 
78,50 
58,50 
93,00 

102,00 

Inv. 
Tweeter 
Tweeter 
Tweeter 

Inv. 
Inv. 

HI,.FI 
HI·FI 

HI-FI 
HI·FI 
HI-Fi 
Inv. 

HI-F.I 
HI-FI 

Réception de la ban· 
de des talkies·wal· 
kies sur un auto-
rad io. En kit. 
Module seul -54,00 
Montoge dO 30,00 
Xtal ... . . . 6,00 
Boîtier .. . . 20,00 
Montage dO 10,00 

.. . .. . ..... . .. .. 120,00 

DIP-METRE A TRANSiSTORS 
A EFFET DE CHAMP 

Livré avec 5 bobi nes étalonnées couvrant 
de l ,55 ~ 80 MHz. Présentation boîtier tô le· 
givrée noire . Olm . 65 x 130 x 45 mm. 
Prix, monté prêt à l 'emploi . . 149,00: 

(Décrit dons le nO 1202 du H .. P.) 

Conditions d 'expédition : 
Minimum d 'envoi . . ... . . .. . . .. 25,00 
Port et emballage . ........... ..... ... + 3,00 
ou contre remboursement . . . . . . .... . . + '1 ,00 
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RADIO-STOCK MESURE 

1 u NOVOTEST" 1 
TS 140 Contrôleur 20000 U/V· 159,00 
TS 160 Contrôleur 40 000 U/v. 185,00 

Distributeur exclusif des 
appareils CENTRAD KIT 

GENERATEUR BF BEM 004 
10 Hz à 1 MHz 
Prix .......... . 

NOUVEAU CONTROÜ:UR 819 
80 gammes de mesures 
10.000 n/V cadran panoramique 

anli ~choc. 
Prix . ........ , .. .. . ...... . 

CONTROLEUR 517 A 
20.000 U/V. Prix ... 

MILLIVOLTMETRE 743 
Adaptable au 517 e t 819 
Prix ........ .. ...... . ..... . 

GENERATEUR HF~ 
Prix ........... . .. . .......• 

MINIMIRE COULEUR . Pri x ..•. 
(Port 8 ,OO) 

52'0,00 

1.'12,00 

222,00 

'1 '1Q ,00 
'140,00 

EMETTEURS-RECEPTEURS 
PONY . - Type JUPITER, 6 transistors , por
tée 2 km . La pa ire 210,00 
Type SYLVER-STAR. CB/ 16, 9 transistors, 
portée 5 km. La paire ...... . . 300,00 
ca 36. 16 transistors . 2 fréquences, portée 
18 km . La paire... 980,00 
TOKÀI. - TC 95 - 10 transistors , portée 
6 km. La paire .... ...... .. ... 440,00 
TC 502 F - 17 trans istors . portée 25 km . La 
paire. ... . .... 1 .328,00 
TW 301 . émetteu r. récepteur 3 transistor > 
portée 500 m 79,00 

PHILIPS HI-FI 
RH 591 2x30 W 1 .100,00 
RH 590 . 2x15 W 680.00 
RH 580 - 2x 9 W 375,00 
RH 781 - tu ner-ampli 2xlO W 
Prix ... . ....... . . . . ... . . 855,00 
RH 881 _ tuner-ampl i 2x1O W pius ma-
gnétophone.cassette ........ 1 .395,00 
RH 690 - tune r AM·FM - Stéréo 

480.00 Prix 
GA 202 . platine Hi·F i 3 vitesses . 
cellule magnétique avec socle e t CQU

vercle luxe. Régula ti on à trans istors. 
Prix . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 76'0 ,00 
Même modèle sans la régulation GA 317 
avec cellule stéréo, socle et co~vercle 
luxe . . . . . . .. . . .. . . . . 430,00 
Changeur GA 146 345,00 

ARENA 
F210 - Ampli 2 x 10 W 696,00 
F211 . Tuner FM .. . ... 600,00 

QUARTZ - Emission/Réception 
H 18 U : 20 MHz 820 à 21 MHz 400 

16,00 
H 18 U 26 MHz 550 à 27 MHz 390 

14,00 
38 modèles disponi bles. Liste sur 

demande. 

AMPLI HI-FI «VOXSON» 
TOUT TRANSISTORS 

DIMENSIONS TRES REDUITES 
390 x 170 x 1·15 mm 

AMPLI « STEREO 60 ", modèle H201 
2 x 15 W effi caces ........ 900 ,00 
AMPLI « STEREO 200 ", modèle H202 
2 x 35 W efficaces ..... . .. 1.43'0,00 
TUNER R203 - AM/ FM 
OC - PO - GO - FM .. .. .. 1.4.2<0,00 

et les COLONNES SONORES 
B 209 . .. . .. .. .. .. .. .. 34'0,00 

ou B 210 ..... ' 1 .' ()()O,oo 
Prix ft NET » t.t.c. 

PROMOTION AUTO-RADIO et POSTES A TRANSISTORS 
Prix très spéc iaux . Nous consulter sur les marques sui
vantes REELA, PYGMY, ANTENNA, BLAUPUNKT, 
BECKER, SONOLOR, PHILIPS, RADIOLA, PIZON-BROS, 
SABA, KORTI NG, AKKORD. 

PISTOLET 
SOUDEUR 

«WELLER» 

TYPE 
8100 ECK 

110·220 V. Eclairage 
accessoi res . panne pour plastique. clé à 
fourche, pincellu r;:x:>ur fondant , gu ide de 
soudage. Prix . . . . . . . . 78,00 

{Port et emballage: 4.oo} 

LE CASQUE 
STEREOPHONIQUE 

OH 04 S. Avec tweeter , 
haut·parleu r et poten· 
tiomètre individuel pour 
chaque o reille - Impé· 
dance : 4-16 ohms. Sen· 
sibilit~ : 105 dB . 
Pri x ..... 111,25 

Poor chaque casque , port 6,00 . 
OH 03 S. Bande passante : 20 à 18000 
Hz. Im pédance: 4-16 ohms. Pui ssance: 
0.3 W. Prix '. 63 ,85 

SH 871 - Casque s téréophonique 2 x 8 
ohms 55,00 

MONTRE PROGRAMMATEUR 
Interrupteu r horaire continu, à commande 
automatique 120/220 V. Dim . 94x135x70 mm 
10 Ampères 75,00 
20 Ampères . .. 95 ,00 

(Port 6.oo) 

TUNER UHF 
« ROSELSON » 

Adaptable su r tout 
Téléviseur aux nor
mes s tandards per
mettant de ·recevoir 
tous les canaux 
français . Démultipli

:ateu r incorporé. Prix . . . . . . .. 49,00 
Avec demultiplic. de renvoi d'angle (axe 
perpendiculaire) .. . (Port 6.00) .. 54,00 

TWEETER « ROSELSON » 

à chambre 
de compression 

Courbes de réponse : 
de 2.500 à 22.000 Hz 
1 mpédance : 8 ohms 

36.000 Maxwells 
15.000 gauss 

Puissance musicale 20 W 

Pr ix 49,00 
~:ut~a~d:lit~té;~p~~ni~u;o C~:CK t.'ès !.!.. _______________ -, 

P, i, 235,00 NOUVEAUTE 1 Casque très haute fidé lité 
orei ll et tes en cuir. 20 à 30.000 Hz. lm· 

Le casque stéréophonique HOSIDEN 
8 ohms avec micro intégré. pédance : 4 à 16 ohms. Puissance 0,5 W . 
Pr" .. '18,00 Prix 12'0.00 

MINI CHAINE... 
MINI-PRIX! 

2 x 7 watts P ~ at ; ne semi·profession· 
nel le dépose automatique du bras et 
contrepoids d'équi iibrage réglable - 2 
baffles Hi·Fi. Excepl ionnel avec capot 
pla5liQue . . 420.00 

MAGNETOPHONES 
Prix révisables suivant le stock 

PHILIPS 
EL3302 Mini K7 
N2205 
N4200(3587 
N4302 
N4307 
N4308 nouveau modèle 
NM07 
NM08 nOuveau modèle 

GRUNDIG 

305.00 
-185.00 
338,00 
486.00 
658,00 
'15Q,OO 

1 .431,00 
1 .735,00 

C 200 Luxe .. 4'13,00 
C 200 automatique 475,00 
C 201 FM ...... 635 ,00 
TK 2200, piles '189,00 
TK 2400, le même + FM 985 ,00 
TK 121 633,00 
TK 126 ..... 650,00 
TK 141 ..... 672,00 
TK 146 .... . .. . .... .. .. .... 7'13,00 
TK 245 L ............. 1 180,00 
TK 247 L .... . .. . 1340,00 
TM 245. platine stéréo . . . . 1 104,00 

Les magnélopllone .• PHILIPS rt 
GRUNDI G sont Ii"r,'s a"ec bande ri 

<:dbl, rJ"'nreq;stremcnt 

AKAI 
1710 W - 4 P - 3 v ... . 1.49'0,00 
4000 D • platine magné to 

4 p - 2 v 1.394,00 

REMCO 
S. 3000 piles-secteur - 2 412 ,00 
S. 4000 même modèle 

série hi-fi - 4 w ...... 520,00 
S. 305 cossette - p i les 

ou secteur .......... 40.5,00 

1 ENCEINTES 
AUDAX 
A.udimax 1 . (3 watt s 
A.udimax 2 . \5 watts 
~udimax 3 . 25 watts 
A.udimax 4 . 30 watts 
Audimax 5 - 45 watts 

SUPRAVOX 

HI-Fil 

112,00 
235 .00 
305 ,00 
392 ,00 
588,00 

Picola 1 - 10 W. 40 à 17000 Hz 182,00 
Picola 2 . 15 W, 30 à 22000 Hz 307,00 
Dauph ioc · 15 W, 30 à 20000 Hz 360.00 
Sirius . 25 W. 16 à 20000 Hz 61.2 ,00 

KORTING 
LSB 25 - 15 watt •• la piècc 
LSB 40 - 25 watts. la pièce 
DAUPHINE 25 watts 

~S9 .OO 
410.00 
514,00 

HAUT-PARLEURS 
« JENSEN» 

fournissent les gra nds constructeurs 
U.S.A. et les marques françaises -'spé
cialisées. 
C1SN8 (guito re - orgue - accordéon) 
_ 2S W - 0 38 ..... .... .. 422,00 
EMI220 / 1250 (guitare - orgue - ac 
cordéon) - 100 W - 0 31 . . 475,00 
EM 1520 (guitore - bosse - org ue -
string-boss) - 100 W - 0 38 919,00 
EM 1500 (guitare - basse - orgue - ac
cordéCln) - 60 W - 0 38 .. 444,00 
EM 1200 (g uitore - bosse - orgue - ac
cordéon) - 60 W - 0 3 1 .. 307,00 
EMBO (guitore - orgue) - 25 W -
o 21 . . . ... . . . ... . ..... 209,00 
C15N (guitare o rgue - accordéon)-
30 W - 0 38 .. . . .. , . .. 370,00 

TELEFUNKEN 
300 TS - s. b. 
300 automatic - s . b. .. 
302 automatic - s. b. . . 

584,00 1 PLA TIN E S 1 608,00 ~ __________ .., 

501 - a. b. . ......... . 
201 luxe - a. b .. .. ... . 
212 - a . b . . .. . ...... . 
203 auto ma tic - o. b . .. 
203 studio - a . b . . .. .. . 
204 - s. b . . ..... . .. . 
M 2S0 - a. b. 
M 207 - s. b ... .. . ... . 

UHER 

828,00 
49'0,00 
'130,00 
867,00 

1 .01'1,00 
1 .'052,00 
1 .290,00 
1 .534,00 
1 .230.00 

série V ARIOCORD 
Variocord 23 2 pistes .. 
Variocord 23 4 pistes .. 
Variocord 63 2 pistes .. 
Variocord 63 4 pistes .. 
Varlocord 263 Stéréo 

1.017 F nc 
1.089 F n c 
1.130 F nc 
1.185 F ' nC 
1.386 F n c 

Ces magnétophones sont 1 ivrés avec 
micro et bande . 
En vente également toute la gamme 
UHER : 
4000 L 1.230 F nc 
4200( 4400 1.572 F nc 
5000 U 1.139 F nc 
714 678 F nc 
ROYAL DE LUXE 2.448 F nc 
PLATINE ROYAL C 2.122 F nc 
et tous les accessoi res UHER 
micro, housse, accus , a li men-tation . 

AFFAIRES 
EXCEPTIONNELLES 

Cassette C 60 '7 ,00 
Cassette C 90 10,00 

par d ix ......... . . ... . 90, 
assette C 120 14,00 

Cassette C 120 plr 6 . .... . .. 8'0, 
MPLI DE TELEPHONE 4 transistors 
rix spéCia l .......... .. 35,00 

{Port 6.00} 

Il l'lat ines THORENS 
TD 150 su r socle bras TP 13 Il 

Sans cellule 5.80,00 
TD 125. ~ue . .......... . . 864,00 
Amp li stéréo 2000 - 2 x 15 W '195.00 

Modules professionnels 
SINCLAIR 

Amplificateur in)égré Z12 . 15 
15 n 15 Hz à 50 Hz . Pr ix 
Alimentation stabilisée PI 4 -
Z 12. Prix 

W . 3 à 
65.00 

2 amplis 
85,00 

é léments de 
19'1,00 

Ensemble préamplificateur 
commande STEREO 25. Pr ix 

DUAL 
1210 avec cellule . ' 
1015 F 
1015 avec socle et couvercle 
Cellule magnétique Y 930 
Avec cellule SHURE .... . . 
1209 sans cellule 
1219 sa ns cellule ., 
Avec socl e et couvercle 

280.00 
3S:l .OO 

480.00 
480.00 
440,00 
620,00 

Cellu le magnét ique Y 930 .. 740.00 
Avec cellu!e SHUR E M M -7 740.00 
Couvercle standard teck pour 
1210 - 1015 - 1019 - 1209 . . 
Couvercle standa rd plastique 

30,00 

pour 1210 - 1015 - 1019 - 1209 40,00 
AMPLIS 
CV 12 ampli stéréo 2 x 6 W 520.00 
CV 40 ampli stéréo 2 x 24 "'1.041,00 
CT 16 Tuner à transistors Hi -

Fi stéréo . . ... 995,00 
CV 80 . 1.390,00 
CHAINES STEREO 
HS 33 avec 1210 F ampli 2x6 W 895,00 
HS 34 avec nouv p latine 1212 1 .430,00 
ENCEINTES 
CL 9 10 W 1 '11.00 
CL 10 . .. .. . .. .. .. 124.00 
CL 14 Hi-Fi 20 W . .. . .. . . .. . 292,00 
CL 15 Hi -Fi 20 W 225,00 
CL 16 Hi-Fi 20 W 349,00 
CL 17 Hi-Fi 20 W ........... 216,00 
CL 18 Hi-Fi 40 W 510.00 
CL 20 Hi·Fi 40 W ........... '149 ,00 

MAGNETOPHONES DUA.L 
CTG 28 platine IV. socle et 

couvercle ........... .. .. 1.172.00 
TG 28 sans socle ni couvercle .. 956,00 
GARRARD 
AP75 - nouv . Modèle (SC) 
SL75 - changeu r (SC) 
SL95 - changeur (SC) 
SP25 - MK2 

Sans cellule ....... . 
Allee socle et couvercle . .. . 
Allec cellule magnétique Y930 

AT60 • MK2 
Sans cell ul e 
Avec socle et couvercle . . 
Avec cellule magnétique Y930 
Avec Shure d ia mant .. 
Cellu le Pickering pou r Gar-

rard V- 15AC/2. Prix 

300,00 
539 ,00 
6'1'1 ,00 

210.00 
290.00 
255 ,00 

230.00 
320,00 
300,00 
377.00 

116,00 

AMPLI-TUNER TELETON 
2x7 watts - décodeur incorporé 
Prix . .. ..... .. . . . 650,00 

RAD 1 0 S10 C K 6, R. TAYLOR-PARIS-X- r.Taylore~tre15e,t15bi. Métro J. BONSERGENT OUVE RT DU LUN DI AU SAMEDI 1 
_ É rue du Chateau-d eau et de 9 h a 13 h e t de 14 h a 

T L.NOR83.90&05.09 62, rue R. Boulanger C.C. P. PARIS 5379-89 _19_h_. ___________ i 
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notre 1 
• 

venez entendre et 

les grandes marques 

comparer (7, rue 
internationales 

est ouvert 
Taylor - PARIS xe) 

Parking gratuit pour notre clientèle 
34, rue des Vinaigriers 

• ••• ••••• EN 

H 1- F 1 sUivez le conseil de • • 
1 

• • 
1 

RADIO-STOCK 
· RACK 2120 : Ampli 2xl efficace Gagnez de l'argent 
• 

4 n, distors ion > 0,5 % sur 120 W 20 Hz • 
20 kHz. Alimentation dis jonc table, réar
mement automatique. Dlm. 440x420x en achetant une chaÎne 

SCIENTELEC 1 
• 

• 130. PRI X EN, ORDRE DE MARCHE 1 
T.T.C. . .. ..... . .. . .. .. .. . . 2 .1 00 

••••••••• 
~~~~~~ EOLE 15 EOLE 35 

437 x 294 x 240 mm. 750 x 380 x 290 mm . 

tuner AM - FM "Concorde" 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

FM 87 à 108 MHz gamme nor
malisée. 
• 0,6 J.'V de sensibilité pour 

rapport S/ B de 26 dB. 
• FI 5 étage •. 
• limiteur .... rvl au CAG . 
• CAG Implifié . 

AM - PO : 530 à 1 620 kHz 
GO : 150 à 260 kHz. 
• 10 J.' V (exceptionnel pour 

de l'AM 1). 
• Antenne ferrite orientable. 
• FM à sélectivité variable 

(musicalité extraordinaire 
en AM !). 

15-20 W. 8 o.. Deux HP. 35-40 W. 8 O. Deux HP . 
Prix . . . . . . .. 308,00 Prix . . .. . . .. 9'15,00 

EOLE 20 
475 x 294 x 265 mm. 

20-25 W. 8 n. Deux HP. 
Prix .. ...... ,5'12,00 

EOLE 30 EOLE 100 

620 x 285 x 340 mm. 880 x 420 x 340 mm. 
30-35 W. 8 O. Trois HP . 100 W. 4 O. Sept HP. 
Prix .... .... 82'100 Prix .. .. ... 259'1,00 

Les performances exceptionnelles et la fiabilité remarquable des appareils Scientélec 
qui le classent parmi les grands de la Haute-Fidélité pau~raient lui permettre de 
pratiquer une politique de prix élevés justifiés par leur haute qualité. 
Mois pour Scientélec, Prix Elevés et Qualité ne sont pas synonymes. 
C'est pourquoi à qualité égale avec une marque " auréolée d'un nébuleux renom inter
national _, vous pouvez gagner 500, 1.000 et même 2.000 F en faisant l'économie d'une 

ELYSEE 
simple dépense de snobisme. 

Série " Elysée " 
lS 

Ampli-préompli 2 x 15 W efficaces en kit 580,00 
en ordre de marche 

• Constante de temps d'asser· 
vilsement 1 J,u . 

• Impédlnce d'entrée 75 et 
• Amplificateur HF apériodi· 

que : gain 11 dB . • des procédé. électronique. qui sédul .. nt 
'130,00 

ELYSEE 20 
300 n_ 

• Diaphonie inférieure à - 22 
- dB. 

• 'Efficacité du CAG : 60 dB 
à partir de 40 J.'V. 

LE TECHNICIEN AVERTI 
• une technologie de pointe 

• Filtre antlmorse . • une fiabilité exceptionnelle 
• Décodeur incorporé. 
• Indlclteurs de chlmp et de 

stércio par vu· mètres . 

• Indicateur de champ par 
yu-mètres. 

• des composants professionnels 
• des aVlntages qui nssurent 

• Réponse en fréquence 70 Hz 
à 75 kHz à moins de 1 dB. 

• Circuits AM/FM entièrement 
séporé • . 

LE MELOMANE . 
• une sécurité totale 

• Silencieux inter-Stations. 
• Niveaux d. sortie AM/ FM 

500 mV. PRIX: 1. 1.40,00 
• une esthétique raffinée 
• une reproduction exacte des sons 

CELLULE A JAUGE DE CONTRAINTE 
PROCEDE SCIENTELEC 

Elle vous permet d 'avoi r 
la meilleure cellule du 
monde à moitié prix. 
Bande passante de 0 /1 50 
kHz - Pas de pointe de ré
sonance - Angle de lecture 
15° - Force d'appui du 
bras à utiliser 0,5 g /1 
1,5 g - Tensi on de sortie 10 
mV/cm/s (tête magnétique, 
seulement 1 mY/cm/s) -

Rapport signal / bruit /1 l'écoute 10 fois supérieur. 
TSI • Coefficient d'élasticité 15 X 10" cm/dyne -
Diamant conique 13 microns. 
Prix a ve c l'ALIMENTATION 
(110/220 V) .. .......... _ ... 1.66,00 T.T.C. 
l'S2 . Coefficient d'élasticité 25 X 10' cm/dyne -
Diamant ellipt ique 5 et 23 mi-
crons. Prix avec l'ALIMENTA· 
.TION (110/220 Y) ............ 260,00 T.T.C . 

Sensationnel 
Le nouveau Tweeter à dôme hémisphérique 
modèle ORTF agréé , cou'rbe de réponse 2 000 /1 
20 000 Hz ± 1 dB, puissance 20 watts. Qualité 

MODULES BF PROFESSIONNELS 
« TOUT SILICIUM » 

PUISSANCE 1 WATT A 100 WATTS 
POUR MONTAGES DE HAUTE QUALITE 
Une gamme unique de 1,5 W à 120 W 

Voir description dans ce numéro page 

MODELES 

sc 3 W . B Q - Alim. 18 Y 
SC 20 W • 8 n - Allm. 50 V 
idem avec protection 

(Imp. 15 n - 57 Y) ... ... 
SC 30 W - 8 n - Alim. 50 V 
SC 120 W · 4 Q - Alim . 80 V 

(80 W ·8 m .... _ ...... .. 
ALIMENTATIONS 

Pl?!I X 

50,00 · 
1.05,00 

1.05,00 
1.54,00 

29'1,00 

AL 2 . Alimentation non stabilisée 18 Y 
800 mA pour 2 modules 3 W et pré-
amplis .. . ... . .. ... ... . .. ... .. . . .. . .. 30,00 

ALS P2 • Alimentation régulée ~ disjonction et 
réa rmement automatique (dépôt d. brevet) . 
Convient pour 2 modules: '.' 

SC 20W, SP 2OW, SC 30W ou ' SP 30W exceptionnelle . 
Prix T.T.C. 160,00 + 2 ré-am lis .. _ .......... ,,_ . _.~ _. 1.33,00 

Ampli-préampli 2 x 20 W efficaces en kit '120,00 
en ordre de marche 860,00 

ELYSEE 30 
Ampli-préampli 2 x 30 W efficaces en kit 830,00 

en ordre de marche 990,00 
ELYSEE 45 
Ampli-préampli 2 x 45 W efficaces ... en kit 1.·050,00 

en ordre de marche 1..20000 

VULCAIN 2.000 
• Bras articulé à double cardan avec réglage en hauteur • Dispositif 
~e compensation de la force centripète (antiskating) • Embout enfi
chable avec réglage de la distance pointe de lecture, axe d'articulat ion 

• Ang le d 'erreur de 
piste au niveau de 
la sphère terminale 
1° Pleurage et Scinti-l
lement < à 0,1 % 
o Contre·platine suspen· 
due • Contre-platin 
amovible • Transmis-
sion par courroie sou
ple en néoprène rec· 
tifié - Elasticité 50 char 
• Plateau et dessus 
de platine : matériaux 

non magnétiques • Moteurs à 24 pôles couple 150 g/ cm 

PRIX: 550 F avec socle - Capot plexi 55 F 
Boîtier télécommande: 60,00 F. tous nos prix sont T.T.C. 

AU P4 - AI imentation régul ée ~ isjonc- SC 20A - Pré-ampl i pour 20W _ 
tian et réarmement automat ique (dépôt 30 W - 120W . . . . .. . . 8'1, 
de brevet) . Convient pour 2 modules SC 120A - Préampli pour 
Prix . .... . .. . . : . . .. . . . . 38~,OO 120 W ..... . ... ..... 54,00 
SC 120 W + 2 pré-amplis . SCMTA . Préampli pour ce llule 
SC 3A - Pré-ampli pour : I ,S'II • 3W magnétique. Mic~o magné! 
Prix ...... .. .• .. . . . .... 1.,00 phone. . . . . . . . . . . . ... 54, 
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CHAINE 
PROMOTION 

PALACE (JAPON) 

Comprenant: 

• une plat ine 1210 DUAL 
~vec socl e et couvercle 

• deux enceintes DUOO
GNON avec 2 H.-P. cha
cune 

• un ampli-préampli 

PALACE 
AM 320 V - 2 x 20 W 
.. Silicium - Ligne ver
ticale - Protection par 
di sjoncteur Thermo-Ma
gnetic . Net 

• un tuner 

PALACE 
RA 803 V - FM stéréo 
et AM FM par ferri te. 
Tout si lici um - Ligne 
verticale. 

PRI X de la chaIne com-
plète ... . ... 1865,00 

UNE PLATINE DUAL 
A UN TARIF EXCEPTIONNEL 1 

CS 410 • Cellule stereo CDS 630 . Socl. 
et couvercle. PRI X SPECI AL. . 15'1,00 

(Port 10,00) 

ALIMENTATIONS BI-TENSION 
(Port 8,00) 

IPA • 9 V . 150 mA 
ME 190 . 7.5-9 V /2OCJ mA .. 
SP 100 . 6/9 V. 400 mA .,. 
ROKA . 7.5/ 9 V stabilisée 300 mA 
ME 300 . 6 V ; 7.5 V ; 9 V; 12 V 
- 900 mA ..... .. .......... . 
ME 400 • 4,5; 6 V; 7,5 V; 9 V; 

29,00 
40,00 
3'1,00 
50,00 

73 ,00 

12 V • 400 mA stabil isée . 95 ,00 
iP 12 . 6. 9, 12 V • 1 amp. .. 95,00 
HP 101 . 6. 9, 12 V • 2 amp ..... 159,00 
RP.24 . Secteur 110i 220 volts, commu-
table. Sortie 7 10 15 volts; réglable 
par rhéos tat. Ampèremètre et volt-
mètre de cont rôle. Stabilisée, filtrée 
et régu.lée par dicde et transistors . 
Débit 2 A. Modèle profe .. ion ne l . . 298,00 

' la chaîne 
Il SINCLAIR " 

MALGRE LA DEVALUATION NOS PRIX BAISSENT 1 

Cette chaIne Haute-Fidélité, compos~ d'élén'lItnts de grande ' classe, comprend 
Amplificateu r Sincla ir 2000 (2 x 17,5 W Eff.) . 
Platine tourne·disques BSR UA 75 . 4 vitesses · plateau lourd· lève.bras manuel 
rég lage anti.skating avec socle. Teck . 
2 encei ntes Dudognon ou 2 encei ntos SABA. 
Système 10 « deux voi es » - Pu issance 20 W 
Prix de la chaine livrée « prête 10 écouter » 

- Bande passante 30 10 20 kHz . 
. .. .... .. .... . 1.250 F T.T.C. 

(ou 60 F par mois) 

STEREO INTEGRE 35 WATTS (2x18 W) HAUTE 
............... 590 F (30 F par mol.) 

la chaîne 

APOLLON 

Chaine APOLLON • Promotion Haute·Fidélité • Ampli préampli 2 x 10 W • 
PU magnétique piézo tuner - micro - magnéto - 16 transistors . réglages 
séparés graves et aiguës $lIr chaque canal • di storsion 0,3 % il 1 kHz • 
20 Hz 10 30 kHz - 110/220 V. 
Table de lectu re HI ·FI profess ionnelle • 8SR sur socle • Bras tubulaire 
avec contrepoids - Illve-bras manuel • réglage antiskating • plateau lourd . 
pleurage '< 0,20 % . scintillement < 0 ,06 %. 
Deux encei,ntes acoustiques. Dimensions: 420 x 290 x 155 cm • H.P. 210 mm + tweeter • musicalité except ionnelle. 
Pr ix de la chaîne « prète Il écoutor » .............. ... ... '195 F T.T.C. 

(ou 40 F par mois) 

JEU DE LUMIERE 
ET GRADATEUR 

1.100 W 
sur 220 V 

..•. --
Pour la scène, le night·club, au 
magasin ou chez soi. 
Possi b ilité d 'u tiliser 3 rampes ou 
projecteurs puissants. 

PRIX de l'ensemble complet 

LE PSYCHEDELIC seul en Kit 
LE GRADATEUR seul en Ki t . .. . ... . 

Documentat ion sur demande 

BAFFLE 

15 watts _ HI-FI 

Haut·parleur spécial 
Hi-Fi . PRINCEPS 17 
cm + ·tweeter d'ai · 
guës Hi -Fi • Bande 
passante 20 Hz ·10 30 
kHz . Prix. . 95,00 

Même modllie 25 W. 
H.P. 24 cm + twee· 
ter . Dim . 460x300x 
270. 
PRI X .. . 

(Port 20,00) 

• Amp li fic ateur Stéréo 2"" 2S Watts. 
• Tuner AM/FM Stéréo. 
• 39 transistors + 16 diodes + ·rOOre"o""$. 
• 12 touches pour .élection : Stéréo • FM - ru . 

Magnéto. 
• . GO • PO • OC - AFC. 
• Antenne ferrite incorporée. 
• PU magnétique, cristal ou céramique. 
• Bande passante 15 10 40 kHz . 
• Ebénis~rie teck (dim . : 50 x 23 x 22 em). 
Prix ... . ........ __ . . . . . . . . . . . . . . .. 1.619.00 
Avec 2 baffles LSB 45. . 
Prix : nous consu l ter . 

KITS HP ISOPHON 
KORTING-TRANSMARE Avec sa « serie HI-FI Stéréo » HECO 

quelques grands spécialistes mondiaux de 
Voir « Revue du Son » numéro de jllnvier 1969 et 
mars 1969. 

câblés et fixés sur panneau boi·s 
prend place parmi les BS 15/4 _ 25 W 30 il 20.000 H~ svr ;\ ohms 
la reproduction sonore. Prix ........ . ......•... 162,00 
« Haut·Par leur » numéro de BS 20/4 - 35 W 35 il 20.000 Hz sur 4 ohms 

TUNER AM· FM • Stéréo " Korting T SOO . 
FM + PO + GO + OC - Sensibilité 
2 microvolts Réglages automatique. 
Sélection par 1 touches Vu-mètre 
Décodeur stéréo . Ebénis terie teck (dim . : 
36 x 23 x 9 cm) . Prix .. . ..... 602,00 

t~.ii"-'()<#)...r ;~' -~;.a",~ 
AMPLI • Korling • A SOO • 2 x 12 watts 
STEREO - Sect. 110/220 V - Sélection par 
7 touches - Graves·aiguës séparés - Bande 
;>assante 20 10 20 kHz . Ebén isterie teck 
(dim. 36 x 23 x 9 cm). 

660,00 

TWEETER PCH65 
20 W . 2 kHz 10 22 kHz 
MEDIUM PCH100 
1~ W . 4 kHz il 16 kHz 
M )IUM PCH1318 
3C>W.4OOHzà4kHz 
BASSE PCHl30 
15 W . 30 Hz 10 5 kHz 
BASSE 'POl 180 
20W·35 Hz105kHz 

36,50 

36,50 

43,00 

69,00 

82,00 

CONDITIONS 

BASSE PCH200 
30 W . 25 Hz 10 3 kHz 
BASSE PCH245 
35 W - 20 Hz Il 2,5 kHz 
BASSE PCH300 

153,00 

164,00 

40 W • 20 Hz 10 1,5 kHz 207,00 
FI'lTRES HN802 - " 10 8 ohms pour 
2 HP • 1 Basse, 1 Tweeter . . 96,00 
HN803 - 4 10 8 ohms • 3 HP • 1 Bas· 
se, 1 Médium, 1 Tweeter . . 130,00 

DE VENTE 
Nos prix s'entendent T.T .C. et emballage compris . Port en sus. Expédition il 
réception de commllnde. Tout envoi supérieur à 50 F doit être accompagné d 'un 
A,:(\mole égal à 50 o~ du prix . Solde pllyable à la livraison. 

Pri x .. .. ....... ....... 185,00 
BS 35/8 . 35 W . avec filtre . 
Pr ix . . .. . . ... . .. . . . . . . . . ... 242,00 
G 30/37 • 25 W • 3 haut·parleurs 30 " 
20.000 Hz su r 4 ,5 ohms . 
Pri x . . ... . .... , 

HAUT·PARLEURS ISOPHON 
P38A·50W 
P 46 A • 100 W ............ .. .... .. 

405,00 

353,00 
'93'1,50 

Dernière nouveauté 

Pickering de Hi· Fox 

V IS A c/ 3 équipé de 
1. brosse Dustamallc. 
Prix ... . 162,00 

UN 
HAUT-PARLEUR 

EXTRAORDINAIRE. 
LE POL Y PLANA.~ 

xv 15 AME DCF 750. 
Série mlcromagnétl. 
que. Prix . '120,00 
v IS A c/2 Standard . 
Prix . . .. 116,00 

H.P. ULTRA
MINCE 

35 mm de 
largeu r 

Electro
dynamique 

~--~--~- Pas de dis... --....-"".-. 

' . . _.. .. --,.-.' 
torsicm. Pas 
de coloration. 

6 RUE TAYLOR· PARIS X· 
TEL NOR 83·90 & 05-09 
r. Taylor: entre25et25bll 
rue du Châ teau·d 'eau et 

62 rue R. Boulanger 

Métro J. BONSERGENT 
C. C. P. PARIS 5379'89 

• pour une documentation particulière 
• (Préciser type d 'appa reil) 

nom _ 

adresse _ 

x radi~ock~l 
::leux 
modèles 

P 20. Prix 

104,00 

P.S. Prjx 

8 3 ,00 ..•.......... ~ ..... .. ~ ........ . Port 10 
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1 N T E R M U S 1 Q U E LES MEILLEURS PRIX 1 
- . DE LA RIVE GAUCHE • 

MAGN ETOPHON ES 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
Quantité limitée 

« C 200 AUTOMATIC » 

2 pistes - Vitesse 4.75 cmls' - Télécom
mande au micro - 120 mn d'enregistrement 
avec cassette C120 - Réglage automa tique 
de modulatioll - Vu-mètre - Tonalité graves
aigus - Bouton mono-commande . Arrêt 
automatique en fin de bande - Alimentation 
par 5 pi les ou extérieure par bloc sec leur -
Fonctionn e en voiiure avec support au tu 
spécial - Contrôle à r enre'] ist rem ent par 
haut-pa rleur - Dim. : 25 x 15 x 7 cm -
Livré complet avec m icro . cassette et câble 
de modulation 420.00 
CADEAU : 1 cassette H~Fi C 120. 

e ill", .ut» 
C 200 Automat ic à cassette 
C 201 FM Radio-cassette 
TK 2200 portatif - 2 vit. 
TK 2400 FM portatif . 
TK 121 2 pistes - 1 vit.. 
TK 141 4 pistes - 1 vit. 
TK 12 6 2 pistes Autom. 
TK 146 4 pistes Autom. 
TK 220L 2 pistes - 2 vit. 
TK 241L - 2 vil. 4.7 5-9 .5 
TK 245L stéréo 4 pistes 
TK 246 SU?tE"CI -i Pl~ 't'<;. 
TK 248 Sl eHlQ 4 p,t;te'!> 

1 PHILIPS 1 
EL 3302 G lilln l U IS<: (' I :e 

N 2205 
N 4200 portatif 
N 4302 
N 4307 
N 4308 .. . . . .• . ..• . . • •.. 
N 4407 
N 4408 

Apparei ls livrés complets' avec 
micro. bande et câbles. 

COMPAREZ ... 

420.00 
650.00 
839 .00 
985.00 
550.00 
629.00 
630 .00 
770.00 

1 088.00 
1063.00 
1182.00 
1450 00 
1 575 .00 

285.00 
457 .00 
307.00 
492.00 
625.00 
770,00 

1431 .00 
1 73 5 .00 

Tous nos prix sont franco 

[ TELEFUNKEN 

300 TS. portallf . 2 plSle, 584.00 
302 TS. portal il . ~ pi sles. 2 vil. 753.00 
200 TS, 2 pistes. secteur 560.00 
201 TS. 4 pist es 630.00 
203 Automa tic. ~ pistes. stéréo 950.00 
204 TS. stéréo 1 465.00 
Micro TO 20/2 1 60.00 
M icro TO 25/26 81 .00 
Micro TO 33 147.00 
Accessoires pOllr 300 TS et 302 TS . 
Accu dryfit 
Bloc secteu r chargeu r 
Sacoche skai 

91 .00 
138.00 

72 .00 

1!I"4a 
UHER4000 

Un appareil de professionnel pour prise de 
son à l'extérieur. sonorisation de films. etc . 

4 vi tesses - bobines 13 cm - 2 pistes - 40 à 
20 000 Hz en 1 9 cmls - puissance 1 watt -
fonctionne sur pi les, accumulateur, bloc 
secteur ou batterie auto - dimensions 
270 x 215 x 85 mm - poids 3 kg. 
Prix 1 230,00 
Report 4200 /4400 stéréo 1 572 ,00 

UHER « ROYAL DE LUXE)) 
Appareil Stéréo Haute Fidéli té - 4 vitesses -
4 p istes bloc de tête interchangea ble -
com pa rateu r de trac tion stabilisant le trans· 
pan de la bande - 4 têtes avec rêglage fin 
de la tête de lecture - pu issa nce de sort ie 
2 x 10 W . courbes de réponse de 20 à 
20 000 Hz - 40 transistors Ali menta tIon 
110/ 250 V. Prix 2448 .00 

Variocord 2 3 - 2 pistes . 
Variocord 23 - 4 pistes . 
Variocord 63 - 2 pistes. 
Variocord 63 - 4 pistes . 
Variocord 243 stéréo 
Variocord 714. 
Roval de luxe . . ....... • .. 
Platine Roval de lu xe C 

SONY 

1017.00 
1084.00 
1 128.00 
1 185.00 
1386,00 

678.00 
2448.00 
2122 .00 

TC 105 portatif . 4 pistes. 3 v i-
t esses. 18 cm 1 065.00 
TC 20, lecteur de casseIte sté réo , 
2 ;( 6 VV, pour vo iture 12 V avec 
2 H.P. .. ...... . ... .. .. 1 130.00 
TC 800 portatif pil e-secteur. 
mono avec servo-moteur Sony , 
2 p istes . vitesses 9 .5-4 .75. 
13 cm 1155,00 
TC 252 . stéréo , son sur son , 
4 ~is tes, 3 vitesses, 18 cm, 2 x 
5 W 1490.00 ' 
TC 540, stéréo. son sur son, 
4 pi stes. 3 vitesses. 18 cm 2 040.00 
TC 630. stéréo. 3 vitesses. 
3 têtes. 4 pistes. 2 x 20 W 2929,00 

PLATINE TC 355 

TC 355 Pl atine stéréo à 3 têtes 
4 pistes. surimpression , 20 à 
25 .000 Hz à 19 cm/s, 3 vitesses. 
18 cm . 1 355.00 
Platine TC 125, cassette mono! 
stéréo 930.00 

TRANSISTORS 
Cêjiuh1 .u,» 

Party Boy Universal PO-GO 
Solo Boy FM + 2 g. 
Prima Boy 209 FM + 3 g. 
Prima 80y Luxus 209 .... . . 
Record Boy LW208 FM + 2 g . 
Record Boy Luxus 
Record Boy Universal . 
Music 80y 209 FM + 3 g. 
Melody Boy 209 FM + 3 g .. . 
Europa Boy FM + 4 g .... . . 
Concert 80y 209 autom . FM + 
4 g .. 
Concert Boy Stéréo FM + 4 g. 
Ocean Boy 209 FM + 6 g .. .. 
Satellit 210- TR 6001 17 x OC· 
FM-PD- GO 
!lloc secteur TN.:.:.1 =2..:..:..:..:.:.:...:..: 

219,00 
235.00 
298.00 
330.00 
298.00 
325.00 
325.00 
325.00 
378.00 
480.00 

520.00 
1010.00 

930.00 

1228.00 
90.00 

MELODY BOY \ 
Magnifique transistor 4 gammes . Eq LJtpe
ment technique perfectionné. Brillante ~ua-
lité musicale . :1 

4 gammes PO-GO-FM-OC. 10 transistors. 
3 diodes , 7 ci rcuits AM, 10 circuits FM . 
Cadre f errite . Antenne télescopiqu e. Prise 
antenne auto. Alimentation extéri eure. Bat
terie auto par cable secteur par b loc lN 12 . 
Puissance 1.5 W. Dimensions 
30 x 20 x 9 cm 378.00 

1 SCHAUB-LORENZ 1 

Week-end (c automatie u 
Touring Europa 4 gammes 
T International 8 gammes 
Pacifie 6 gammes 

ISABA/ 

402.00 
510.00 
592.00 
592.00 

T.RANSALL DE LUXE 

1'._11 el. 1. .... 

Récepteur un iversel pour l'auto. le voyage 
et chez soi. Syntonisation automatique en 
FM - 4 touches pour sta tions présélection
nées en FM . 30 transistors et diodes IFM ) 
gamme ondes cou rtes et bande 49 m éta lée. 
ondes moyennes et longues. Etage final en 
push·pu ll de 5 W sur batterie et 10 W sur 
voiture. Fonctionnement sur piles ou sur 
secteur (bloc incorporé) . Prises pour . H PS, 
enregistreur/ PU et écouteur. Dimensions 
33 x 19 x 9.5cm. 
Prix . .... ... ... ..... . .. . . 
SUPPORT AUTO 
Sandy automari c 

685.00 
130.00 
395.00 

LES PLUS FORTES REMISES MÈME A CRÉDIT . MATÉRIEL NEUF GARANTI 0 ORIGINE 

SIEMENS ~ 
Trabant RT 12 

3 APPAREilS EN UN 

19 transistors + 10 diodes - 4 gammes 
FM-OC 125 à 50 m) OC·PO·GO avec lampe 
puissance 1,8 W sur piles - 6 W en auto -
magnétophone incorporé par band e à cas
sette - vitesse 4,75 cm /s . enregistrement · 
reproduction - prÎse PU magnétophone
micro - H.P. S. - alimentation 6 piles 9 V -
utilisation auto radio avec raccordement 
automatÎque par support voiture (micro 
fourni avec l'appa reil) . 
Prix 850.00 

Support auto avec anti~o l pour 
RT12 .. . .. ... . . . 
8loc·secteur 220 V 

RT 14 Radio-cassette 4 gammes. 
Secteu r incorporé 
AT 11 Radio cassette 4 gammes. 
Modulation automatique 
TURNIER RK 16 . 10 gammes. 
dont 6 OC. Secteur incorporé 

Caramat RK25 
6 gammes dont 2 OC étalées. FM 
avec AFC 
Club RK24 
5 gammes dont EU . A limentation 
secteur 220 V incorporée 

BRRun 
T 1000 CO récepteur universel .. 
13 gammes. dont 8 OC. haute 
sélectivit é 

1 SONOLOR 1 
Sénateur 4 gammes + FM 
Plein soleil 2 gammes + 4 OC 
Ranger PO·GO 

AUTO· RADIO 

140.00 
65.00 

850.00 

875.00 

895 .00 

499.00 

459 .00 

2760.00 

305.00 
206.00 
157.00 

~-

Grand prix FM · PO· GO 3 touches 
présélect ion nées 
Compétition PO·GO 4 touches 
présélect ion nées 
Trophée PO·GO 3 touches pré· 
sé lectionnées 
Spider 12 V PO·GO 2 touches 
présélectionnées 

260.00 

212.00 

187,00 

160.00 

135, rue Saint-Charles, PARIS-15e - Téléphone 533-49-89 
. . (Angle rue de la Convention) - Métro : BOUl;lcaut 

. MayaS/fi OUVf!rt dt' 9 h il 73 h l't 74 h 30 ,j 20 h DilI/dI/che miltlll Jusqu'cl 73 h - Ferme Jun(1I 
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DUAL. PHILIPS. GRUNDIG • KORTING • UHER • SABA 
SCHAUB-LORENZ • BRAUN. THORENS. SIEMENS. SONY 

INTER-MUSIQUE 1 HAUTE-FIDÉLI,TÉ liNTER-MUSIQUE 

PLATINES 
1219 sans cellule 
121 9 avec shu re 

DI) 
Socle CK20 pour 1219 
Couvercle CH20 pour 1219 
1210 avec cellule piezo COS630 ' 
12 09 sans cellule .... 
1209 avec cel lule Shure 
Axe changeur 45 tr/ mn ... 
Socle et couvercle standard pour 
12 10 ..... . . . . . ... . .. . 
Socle et couvercle luxe pour 12 10 
et 1209 

ENCEINTES DUAL 
CL 9 10 N 
CL10. 6VV 
CL 15. 25 VV 
CL 30. 25 VV 
CL31 . 25 W 
CL 40. 35 VV 
CL60. 35 W 
CL 70. 50 W 
CL 80. 50 VV 
CL 100. 50 VV 

650 .00 
800.00 
150.00 
115.00 
295.00 
450.00 
600.00 

27 .00 

120.00 

190.00 

210 .0C; 
120.00 
280.00 
260.00 
300.00 
340,00 
420.00 
600 .00 
620.00 
900 .00 

CHAINES STEREO DUAL 
HS 33 avec 12 10 F. ampli 2 x 

HS611j,j ' avec platine ' ' 12 12: 
2 < 6W 

HS 35 avec 1209 Shure 2 x 
12 W 

AMPLIS-TUNER DUAL 
cv 12 ampli stéréo 2 x 6 W 
CV 40 ampli stéréo 2 x 24 W 
CV 80 ampli stéréo 2 x 45 W 
CT 15 tun er Hi-Fi stéréo 
CT 16 Tun er à transisto rs Hi-Fi 

stéréo 
CR 40 nOllvel amplifica teu r tun er 
2 x 20 W 
TVV 46 préampli 

970 .00 

1500.00 

1850.00 

545.00 
1090.00 
1460.00 

880.00 

990.00 

2 080.00 
130.00 

SIEMENS ~ 
TUNER-AMPLI RS17 

-----_. ---
-' - - _ . : .. - -...... 

5 qammes d'ondes FM avec 6 stations 
préréQlées. GO . PO. EU (eu ropéennes) et 
OC. 24 touches de commande ; com mande 
automatia ue de fréquence . Commutation 
automat iqu e FM / stéréo. Ampli prévu pour 
PU cristal Ou maonétique. Prise pour écouteur 
sté réo. Potentiomètre de commande linéaire . 
Puissance de sortie : 2 )( 40 W sinusoïdal: 
2 x 65 W mu sical. A vec bande passa nte d e 
15 à 20000 Hz. Taux de distorsion < 0 .5 % 
à 2 x 40 W. Alimentat ion sec teur stabilisée 
115 iJ 230 V. Dimensions 65 .1 x 12 .8 
x 30 cm. Poids: 10 kg . 2195,00 

Tuner ampli RS 14.2 x 35 W 1 695 00 
Enceintes RL16 pour RS 14 la . 
paire . . ... . . . ... .......... 978.00 
Tuner ampli RS17 . 2 x 65 W 2195.00 
Enceintes RL 17 pour RS 17 . la 
paire 1 190.00 

SCHAUB-LDRENZ 

Tuner-ampli 5000 L sans en-
ceinte .. .. .. ... .. .... .... . . 
Chaine Hi- Fi stéréo 4000. ampli 
2 x 18 W + 2 enceintes 
~R ETTA LUXE 

1 390.00 

1 595.00 
1435.00 

LE SEST SELLER 
DE LI': HI-FI Cê];uhl.)[ê) 

TUNER-AMPLI RTV 380 

Combiné avec 2 box 29 dont les dimensions correspondent exactement à cet appareil 
(ou box 13,17, 29, 45, 203, 206, 300,304, 312), vous pouvez constituer une chaine 
stéréo dont le volume sonore et l'élé9ance sont exemplaires. 
26 transistors. 19 diodes . 4 redresseurs - FM-OC-PO-GO - Tuner FM à diodes « varicap » 
- Accord entièrement électronique - Réception radio stéréo par décodeur automatiqu e 
incorporé - A ntenne FM et cadre fe rri t e incorporés - Indication d'accord par vumèt re 
- Entrainement duplex ÇlyroscopiQue - Ampl i st érèo 2 x 10 W - Sort ies pu sh-pull sa ns 
transformateur - Alimentation à 4 circuits séparés - Réglaqe séparé Qraves et aigus _ 
Balance stéréo - Prise plat ine tourne-disque, m aonétophone et préampli MV3 - Sort ies 
haut-parleur - Ebénisterie nover naturel - Dimensions 55 l( 15 x 22 cm . 
Prix . . . . . 

Cê)iU'Ut](D 
TUNER-AMPLIS 
RTV 650.2 
RTV 600. 2 
RTV 400.2 
RTV 370. 2 
RTV 340. 2 

x 35 W 
x 30W 

30W 
10W 

v 4VV 

AMPLIS ET TUNER 
SV 40 M - ampli 2 x 20 W 
SV 85 - ampli 2 x 40 W 
SV 140 - ampli 2 x 70 W . 
RT 40 M - tu ner stéréo - AM-FM . 
RT 100- tuner stéréo HI-FI. 
HF 500 - tuner-ampli à encastrer 

2 x 15 W - AM-FM . 

ENSEMBLI:S HI-FI 
Studio 380 - 2 x 10 W 
Studio 505 - 2 x 15 W 
Studio 600 - 2 x 30 W . . 

2 180.00 
2050,00 
1620.00 

860.00 
648.00 

948.00 
1 585.00 
2180.00 
1 190.00 
1 590 .00 

1 450.00 

1827.00 
2415 .00 
3288,00 

ENCEINTES GRUNDIG 

Hi-Fi Box 29 7 W . 
Hi-Fi Box 203 15 W 
Hi-Fi 80x 204 15 W 
Hi-Fi Box 206 15 W 
Hi-Fi Box 3,0020 W . ... . " ". 
Hi-Fi 80x 3"04 20 W 
Hi-FiBox31220W 
Hi- Fi Box 525 35 W 
Hi-F i Box 73 1 50W 
Hi-FiBox741 50W .... 
Comb inaisons HP Hi-F i 
LS22 10 W . la paire . 
LS412 30 W. la paire 
LS740 50 W . la paire 
Diffuseur d'aig us 

175.00 
195.00 
300.00 
275,00 
285.00 
425 .00 
390,00 
590.00 
690.00 
825.00 

240.00 
485.00 
815 .00 
290.00 

KORTING
TRANSMARE 

A 500 - Ampli 2 x 12 W 
T 500 - Tuner Hi-Fi stéréo 
TA 400 - Tuner ampli 2 x 8 W 
TA 700 . Tuner Ampli 2 x 12 W 
TA 1000 L - Tuner Ampli 
2 x 25 W 
LSB 15 Enceinte 2 HP. les 2 
LSB 25 Enceinte 2 HP. les 2 
LSB 45 Enceinte 2 HP. les 2 

680.00 
620,00 
925.00 

1350.00 

1620.00 
40 5.00 
595.00 
795.00 

BRRun 
CSV - 25011 Ampli 2 x 1 5 W . 
CSV- 500 Ampli 2 x 45 W .... 
CSV-l000 Ampli 2 x 32 W. 
CE-25 1 Tuner Ampl i Stéréo. 
CE-501 Tuner Ampli Stéréo .... 
CE, 1 000 /2 Tuner Ampli Stéréo. 
Régie 501 Radio Ampli 2 x 30 W 
AUDIO 300 2 x 30 W 
PS·41 0 - Platine tourne-disque 
PS-420 - Platine tourne-disque 
PS-600 - Platine tourne-disQl e 
PS- loo0 - AS Platine tourne
di sCiue 
L-410 - Encein te acoustique. 
L- 470 - Enceinte acoustique 
L-6 10 - Enceinte acoustique 
l-8 10 - Encei nt e acoustiqu e 

THORENS 

Ampli 2000 - 2 x 14 W . 
Tuner 2000 
TD 150 Il - TP 13 . 
TD 125 avec TP 25 

GARRARD 
Prix sans cellule ; 
SL 95. 3 vitesses .. .. .. . , , , . 
SL 75. 3 vitesses 
SL 65 . 4 vi tesses 
S L 55 . 4 vitesses ... . . 
SP 25 MKII . 4 v~esses 
AP 75, 3 vitesses , ... . .... . 
401 , platine profession nelle (sans 
bras) .. ... .... ........ ,. 
Socle SP 25 MKII . SL 55 . 
SL 65 .... ..... .... ... . 
Socle AP 75 . SL 75. SL 95 .... 
Couvercl e plexi SP 25 MKII . 
SL 55. SL 65 . 
Couvercle plexi AP 75: ·si. · 75. 
SL 95 . . ............... . 

SABA 

Chaine, tudio Hi-FI stéréo 
MEERSBURG ampli tllrer2 X 

10 W avec 2 enceintes 
STU DIO 8040 
Ampli tuner 2 x 25 W 
STUDIO 8080 
Ampli tuner 2 x 40 W 
Enceintes acoustiques 
Box ll 35W . . . . . 
Box 11145 W. 3 haut-parleurs 
80x IV 45 W. 4 haut-parleurs 

1058.00 

1480.00 
2680 .00 
4720.00 
1 520 .00 
1880.00 
4320.00 
3440.00 
3760.00 

920 .00 
996 .00 

1 440.00 

2520 .00 
440.00 
560.00 
840 .00 

1 400 00 

949.00 
1215.00 

580 .00 
1340 .00 

729.00 
559.00 • 
310.00 
232.00 
227 .00 
399.00 

629.00 

63 .00 
94.00 

43 .00 

52 .00 

1286.00 

1750.00 

2190.00 

418 .00 
792 .00 

1187.00 

SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÈ - TOUS NOS PRIX SONT T.T.C. 
CRÉDIT ASSURÉ SUR TOUT ACHAT SUPÉRIEUR A 500 F 

EXPÉDITION FRANCO A PARTIR DE . TOO F - AU-DESSOUS MAJORER DE 5 F POUR FRAIS 
ENVOI RAPIDE PROVINCE - LIVRAISONS PARIS-BANLIEUE 

C,C.P. PARIS 23-608-44 OU CHÈQUE-CONTRE REMBOURSEMENT t 5 F 

, , 
TELEVISION 

COMPAREZ ... 
Tous nos prix sont franco 

Téléviseur portable 
P 1700 FR 

.1 , ~. duwmallQllf: <Jes 
st afll:' '''', 819 L 625 VH F/UHF ; Auto-
mat ism e Intégral contraste, ga in , ampli 
tudes horizonta le e t verticale, synchronisa
tion, rég ldation du son; An tiparasite son 
incorporé: Haut-parleu r en façade ; Puis
sance 2 W; Prise écouteur ; Alimentation 
secteur 110/240 V ; Oimensions 50.5 
x 38.1 x 30,5 cm. 
Prix 1 2 50 .00 

P2000 FR 
Technique identique ; EcraA 51 cm , Coffret 
asymétrique; Dimensions: 54,3 x 42 ,3 x 
33.5 cm . 
Prix 1373 .00 

Dem andez notre documentatÎon sur 
les autres modèles TV . GRUNDIG • 
SCHAUB-LAURENZ . SONOLOR . 

TÉLÉ 
SONY PORTABLE 

TV 9 - 90 UM 

Télèviseur portati f (5 ,3 kg). écran teinté . 
fonctionne sur secteur 110-220 V et su r bat · 
terie 12 V, équipé tous canaux françaiS 
819 VHF et 625 UHF . équipé 3" chaine . 
tous canaux CCIR 625 VHF et 62 5 UHF . 
tous canaux belges 625 VH F, ca naux 
italiens 8-D-H- H 1. livré avec sa 
housse de transport 1 375 .00 

rINTER-MUSlnUE' 
1 BON A DÉC OUPER POUR 1 
1 RECEVOIR UNE DOCUMENTATION 1 

ET UN TARIF . 
1 Type de l'apparei l ,,----- 1 

-;: 
1 Nom ._- 1 :=:= 

Adresse c.. - ... -

1 I- ~-::::: 
::r- .......... 

L
fJOindre un timbre à 0 ,40 F) a)' ,·~ ~ .. - - - ___ -Il?:"' :-:~ 
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~nA')IO-ROIIUR DI-FI *. IIADIO-ROBUR HI-FI * RADIO-HOIIUH DI-FI-

1 • 
MAGNETOPHONES • 

« AKAI » 
4000 0 . Plat ine avec préampli incorp . 
MONO-ST ER EO - 2 v itesses. 4 pi st es. 
Livré avec micro et côble 1 .564,00 

1710 W - Magnéto. Sté réo 2 x 4 W 
3 vitesses - 4 pist es - 2 H.-P. incorp. 
Avec 2 m ic ros et a ccess. 1.765.00 

X150D - Plat ine avec préampli Incorp . 
MONO-ST EREO - 3 vitesses - 3 t ê t es 
• Cross-fie id .. , 4 pist es, 2 v u-mèt res. 
Avec cordons et accessoi res 1 .985.00 
(Documenta! . • AKA I , sur d e mande) 

« REVOX » 
PROMOTION . Elrennes 1970 

TYPE A77 - Classe STUDIO. 
3 moteurs - 3 têtes - s téréo - 2 VÎ
t esses (9,S et 19 cm / s) - 2 p istes -
Bobines de 26,S cm . 
Bonde passante : 30 Hz à 120 kHz à 
19 cm/s. 
5 mod è les : 
A77 1302 
A77 1322 
A77 - 1102 
A77 1122 
A77 - 1222 en ma ne t te 
stéréo et 2 H.- P. incorp . 

2.500.00 
2 .763.00 
2 .570,00 
2 .830 ,00 
avec ampl i 
2 .965,00 

« NATIONAL » . 
401 S : 4,7 5 e t 9,5 cml s - Nivea u 
d'en regis trement a utomat ique - Ren· 
verseme nt mécanique de la bonde -
Alimentat ion : piles ou secteur - Bo
bi nes, d iamètre 10 cm - di mens. 
260x22Sx83 mm. 
Livré avec Micro et Bo nde. 597,00 

SOI S Identique ou mode le ci-dessus, 
mo is av ec compte-tours et d isposi t if 
gra vesla ig us - Bobines diam. 13 cm. 
Livré avec Micro et Bo nde 6 8 8,00 

760 S - STEREOPHONIQUE 
3 v;tesses • 4 pistes • Bo b ines d iam . 
18 cm - Play-Bock - Mixa ge - 2 Vu 
mètres - Com pteur 4 r::h iff res - Pu is
sance 2x4 W - Réponse 50 à 17.000 
Hz à 19 cmls - Prises : Casque e t 
e nce >ntes ex té r ieures - Di m. : 346x 
343x 180 mm . Possibili t é ' su r impres
sion . Livré Qvec 2 micros et bonde. 
PRIX 1 .2 8 3,00 

({ UHER » 
• 4000 REPORT L - Mano - T'lut 
t;ansistors Hi-Fi - 4 vitesses sta b~li
,ées - Bobines d iam . 13 cm - Rebobi-
10ge ra p ide dons les deux sens -
Bonde' passante 40 Hz à 20 kHz à 
19 cmls - Contro le visuel - Compte
tou rs - Fonc t ionne sur p iles (sur sec
~eu r avec a limenta tion ). 
PRIX 1 .23'0,00 
VARIOCORD 23 . 2 p. av. micro 1.017.00 
VAR IOCORD 23. 4 p. avec micro 1.084,00 
VARIOCORD 63. 2 p. avec mic ro 1.128,00 
VARIOCORD 63. 4 p. avec micro 1.185,00 
CJHE R 714 av. micro et bande 678,00 
VARIOCORD 263, 4 pistes stéréo .vec 
bande . Sans micro 1.386,00 

Accessoires : 
- Mic ro M5 14 
-- BJoc Secteu r/Chargeur 
-- Accu c Dryf it » 6 V 
-- Sacoche c SKAI » 

• 4200 /4400 REPORT STEREO 

146,00 
170 ,00 
80 ,00 

105,00 

Modèle (je ca ractéris t iques ident iq ues 
ou mode le 4000 Li vrable en 2 ou 
4 p iste, SlER EO 1 .5 72 ,00 

UNE REUSSITE DIGNE D' « APOLLO 12 » , , 
EA RL Y -BI RD 

CHAINE HI-FI SPHERO-STEREO 
POLYESTER 

(Modè le déposé) 

, , 

• Do ns lIne présentation inédite. EARL Y-BIRD peut s'adopter à tous les 
inté r ieurs Do r le simple choix du co lori s 

No ir - Grenat ou Blanc 

ELLE COMPR END 

* 1 MEUBLE SPHERIQU E, d iametre 700 mm, dons lequel vous pouvez 
intégrer la table de lectu re de vot re choix e t le Tuner j ampli (ou l' ampli
fI cateu r) qu i aura votre préférence . * 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES sphé riques de 400 mm de la même teinte 
que le me uble e t équipées d e haut-par leu rs « SUPRAVOX • type 215 RTF 
64 à large bonde pa ssa n te. 

- Pu issance adm issi bl e 25 watts. 
- Impéda nces d ispon ib les 3-5-8 ou 15 ohms. 

( L 'é tude de ces encein t es a été r éalisée en collaboratton avec 
l es Ets « Supravox ».) 

* 4 SU,GGESTIONS - PRIX SPECIAUX « PROMOTION. * 
• EARLY-BIRD Il équipée avec 
- Not re Ampli c WERTHER ~O ' . 
- 1 PLATINE c DUAL 1219 • . 

• EARLY-DIRD 1 équipée avec : 
- 1 TUNER/ AMPLI Ere lsan 

TC80 . 
ce ll u le Shure. - 1 PLATINE • Garrard • AP75 

ce llu le Shure. La chaine complète .. 4.o()50.00 
La chaine complète .. 3 .5 .90 ,00 * 
• EARL Y - BIRD 111 équipé e avec : 

• EARL Y -BIRD IV équipée avec : 
- 1 TUNE RI AM PLI c Sansu i 5000 ' . 

- 1 TU NER / AM PLI c Sa nsu i 2000 '. - 1 PLATINE c Sansu i SR3030 •. 
- 1 PLATINE • Sansu i • SR20 20 . La chaine HI-FI complète 

6 .770,00 La chaine complète .. 5.5.50,00 

---_._-_.-
HAUT-PARLEURS 

1 
PCH65 TWEETE R 
20 watt •. 2 kHz il 22 kHz 
PCHl00 MEDIUM 
12 wotts - 4 kHz il 16 kHz 
PCH1318 MEDIUM 
30 Witt. . 400 Hz il 4 kHz 
PCHI30 BASSE 
15 watts · 30 Hz il 5 kHz 
PCHI80 BASSE 
20 watts • 35 Hz il 5 kHz 

" HA,UT -PARLEU RS 

36,50 PCH200 BASSE 
30 watt, - 25 Hz il 3 kHz 

3 6 ,50 PCH245 BASSE 
35 watts · 20 Hz il 2,5 kHz 

43 ,00 PCH300 BASSE 
4D wall • . 20 Hz à 1,5 kHz 

69,00 HN802 - FILTR ES - 4 il 8 Q 
1 Basse , 1 Tweeter 

82 ,00 HN803 4 il 8 Q . 3 HP . 
dium, 1 Tweete r 

153,00 

164,00 

207,00 
pour 2 HP -

96,00 
Basse, 1 Mé-

130,00 

1.. KORTING » TRANSMARE 1 
VENTE PROMOTIONNELLE 

« Elrennes 1970 _ 

• TUNERS-AMPLlS • 
STEREO 1000 L . . .... 1 .560.00 
STEREO 700 1.3.50.00 
STEREO 400 9'7'0.00 
AMPLI A 500 - Stéréo . 61 '7'.00 
TUNER T 500 ..... . . . 530.00 
TUNER T 500 P .. . ... 5.50.00 

ESART 
• AMPLICATEURS • 

E 150 S - 2x2S watts .. 1.472.00 
E 250 S - 2xSO watts .. 1.856,00 

• TUNERS. 
S 12 C avec décodeu r 
SIS C - 5 é tages FI .. 
S 25 C ......... . . . 

VOXSON 
AMPLI STEREO 60 -

992,00 
1 .168,00 
1 .344,00 

2 x 15 watts ... .. .. . .. 940,00 
AMPLI STEREO 200 -
2 x35 watts . . .... ... . 1 .430,00 

DUAL 
• AMPLIFICATEURS 

CV 12 : 2x6 watts .. • 545,00 
CV 40 : 2x20 wa tts 
CV 80 : 2x45 wat t s 

1 .090.00 
1 .46000 

• TUNERS AM/ FM 
CT 15 - 2xOC-PO-GO-FM 
CT 16 - 3 stat . pré réglées 

• 880,00 
990,00 

ROBUR 
« WERTHER 50 '. Stéréo 
2 x25 watts. En KIT 
En ordre de marche 
« LULLI 215 » . 

Sté r~o 2x2S watts. 
En KIT .. . . .. . .. .. .. . 
En ordre d e marc he ... . 
« TRANSECO 205 ». 
St éréo 2xS watts. 
En • KIT • . ... . .... . 

810,00 
1.167,00 

699,00 
850.00 

359,00 

• TABLES DE LECTURE • 

«DUAL ,. 
• 1210. LecteurPiézo. 295,00 
• 1209. Lecteur Shure.. 5 ·70.00 
• 1219. Sans cellule 6-50,00 
• TG 28 . Plat ine magnétophone 

Prix ............ 1 .630,00 
• CTG 28. Avec socle et 

couvercle . . . .. . . ... 1.200.00 

ft THORENS J> 

• TD 150 II. Sons lecteur 582,00 
• TD 125. Sons lec t eur 

Bra s RS 2 12 1 .641,00 

ft GARRARD » 

ct SP 25. Sans lecteur .. . . 
• AT60 . Sans lecteur . .. . . . 
• 401. Sans bras 
• SL 65. Sans lecteu r . . ... . 
• SL 75 . S.ns lecteur ... . 

avec lecteur Shure M75 
• SL 95. Sa ns lecteur ... . 

avec lec teur Shu re M75 

215,00 
259,00 
603,00 
294,00 
539,00 
688,00 
677,00 
826,00 

« PERPETUUM-EBNER » 

• PE 2001. Pi ézo .......... 
• PE 2014. Semi -prol. (SC ) 
• PE 2020 (SC) ......... 

«ERA» 
• MK 3 S. Sons lecteur . 
• MK 4 . Sans lecteu r . . . 
• MK 5. Sans lecteur 

3005 ,00 
484,00 
689,00 

. 598,00 
448,00 

1 .200,00 

PA~~WRS prrrlrss 
« KIT 3-15 " 1:' W 45 il 18 0UU cl s . 
3 H.P. ( 21 . 12 et 5 cm ) + f,l tr • . 
PRIX ........ ......... .. .. . 161,00 • -ROY AL DE LU XE. 

STEREO HI -FI 
4 vit esses - 4 pi st es 
4 té t es. 

1 MATERIEL D'IMPORTATION Prix vo lab les dons la limite de nos stocks « KIT 3·25 » 25 W - ·10 il 18000 cls -
3 H.P. (31 ' 12 et 5 cm) + fIlt re. 

RADIO ",r~, PRiX .......... .. ... : ........ 256,00 

So rt ie 2x 1 0 watts. 
Réponse . : 20 à 20 kHz . 
PRIX 2 .448,00 

ri .102, boulevard Beaumarchais - PARI~ !Xl' . : « KIT 4/ 34 • ' 30 W ' 30 à 18000 cls 

~ la 
Tet. 700-71-3 1 C.c. Postal 7062.0S ·riP ' r ls 4 HP (13/18 - 25 et 2 x 7) 

• • ,.. .. Impédances <1,8, 16 et 25 :'0. 354.00 . &il ____ ~. CR~"DIT 6 à 18 MOIS sur to us nos en~ejn.l')J.~s DISPONIBLES : Encei nfes acoustiques 
pour ces • KITS '. r .... __________ _____ R. BAUDOIN, Ex -Pro f. E·:C.E. . ,\ . ;'t:A~KING PRIVE ré se rvé à NOS CLIENTS, • ________________ _ 
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PLATINES - TOURNE-DISQUES HI-FI STÉRÉO MAGNÉTOPHONES HI-FI STÉRÉO 
794.00 Akai 4000 O. platine 4 pistes. 3 tê tes. 9.5 e t 19 cm 

B & 0 - Beogram . 1 000 V. Complète sur socle avec .c~tlul e Di:mant SP7 951 ,00 Akai X 150 D. platine 4 p istes. 4 vitesses CI: crossfilcd J 

B & 0 - Beogram. 1 000 VF . La même avec préamph Incorpor .. . . . . . . . Akai 1710 W . magnéto complet 4 pistes. 4 vitesses. 2 )( 4 W 
B & 0 - Beogram 1 800. Nouv . modèle à arrêt auto. Complet cellule SP 10 D.amant et capot 1 061,00 Akai M 10 nouveau modèle 
Braun PS 410 complète sur socle avec cellule Shure M 75 et capot plexi 920.00 Akai X 2001 Platine nouveau modèle 
Braun PS 420. nouv. mod .« Antiskating ». compt., sur socle, avec ce ll. Shure diamant et capot 996.00 Akai 1 800 l . m agnéto complet 4 pistes bande. 2 vitesses et 8 pistes cartouche 2 x 4 W 

plexi .. . ' . .,., .. ' ...... ' A' ' ',' .. ', ' " . '11 " 1 S' h' ... M '7'5 ' ... . ' l~ ' ~~e'c' ~~p'~t ' ~l~~i' . 1 440.00 Akai X 1 80050. magnéto complet 4 p . bande 4 vit. et 8 p. cartouche 01 crossfield ~ 2 x 6 W 
Braun PS 500 no uv. modèle« ntlskatlng» ce u e ure sur soc Altai X 360. magnéto complet 4 ou 2 p., 4 vit.. 3 moteurs. 4 têtes. commandes relais 
Braun PS 1 000 AS. nouv modèle de grande çlasse. commandes a relais. arrêt par ce llule 2520.00 Crossfield. 2 x 20 W 

photo. suspension acoustique fi Ant'lska ting •. cellul e Shure 75E sur socle avec ca~ot , . . 

Broun PS 600. nouv. mod o à chang . autom . et asservissement régules électronIquement. 1 500.00 :~:: ~ ~~~~~a~II:~i~~é~éuoP::~ép~!~~ x 2 W. 4 pistes 

disponible en janv 70 . Complet 554,00 Braun TG 504. pla tin~ enreg. lecture 4 p .. 3 moteurs. 3 têtes, commandes à relais. entrées 
Connoisseur BD 2 sur socle avec bras et plex; sans cellule 

~:: : ~ ~ ,;o,~:,~::a~:":~~'I;)~~:;'~;~:~:: ;;~;;;o;~a~s::cb~::;S::' ~~c~e ' ::::gg B0:~I:~~:~~:~~r~n:::~~~~i;I~~~~~~:~:~:~~~~~~a~eP~~;s;~1~te u<s 4 têtes. 2 v;t m;xage 

G."a,d SP 25 M K Il sans cellu le ;~g:gg Bo Bocard 1 800. plat;ne, enreg, lecture, 2 p, et lecture 4 p " 3 ,;t " 4 têtes, m ;xage mult;plav 

~:~;:~:~ ;;. ~ahnasn~:~~ l~rof .. Il Antiskating l> 560.00 Revox A 77 1 302. platine. enreg . lecture . 3 moteurs. 3 têtes. 2 vit .. 2 p 

~~:~;~~~;~~E~::~~;~:~:;:i~:~:~c::~~~~~:~:~:::::: ce llule magné!. 2 m,gg =::~: : H ii:~t 1~:~~i~~;:::~~~'::~~;~~;~~:~::l ~ ~O W 
Sansui SR 4040. platine prof. sur socle avec plex; bras et cellule 1 570.00 Revol: tous les modèles se font en 19 -38 cm, prévoir un supplément de , 
Sony ns 3000. olatine nue fi réQuiat ion électronique 1 070.00 Attention tous les modèles Revox existent en 4 pistes. 
Thorens TO 150 lI iTP 13 A. nouveau modèle sur socle avec bras compensé 580.00 Sor.y TC 630. magnéto complet 4 p .. 3 têtes. 3 vit .. amplis et préamplis pour ,PU magnétique 
Thorens TO 125/TP 25. n~uveau modèle, moteur asservi. transmission â courroi e. nouveau 2 )1. 20 W. Mult iplay· sound and sound 

brilS Thorens TP 25 , lève bras commandé sur la partie fixe sur socle . Prix spéciallLlEL . 1380.00 Tandberg 64 X ou 62 X platine enregistrement lecture. 3 vit. 4 têtes. cfossfield . 4 ou 2 p. 
Thorens TD 125, nouveau modèle. moteur asservi . iransmlsslon courroie .. ___________________ Uher4 000 l autonome 4 vitesses. 2 pistes 

Th~~~:.é;od~2:.r;: ~~~~~a~:Tb~:~~~:~rs~~~~e Pr;xlpécialiLLEL 1 ~j~ :gg SPÉCIAL PROMOTION ~~:::!~~"I~t:~;: :~é~é~; :t:~tesses 2 p;stes 

Uher Roval de Luxe . magnétophone complet 

1564,00 
1983 ,00 
1765,00 
3587 ,00 
2655 ,00 

2326 ,00 
3 '032 ,00 

5165 ,00 
4508,00 
2427 ,00 

4480.00 

4 999.00 

2578.00 
2650.00 
2920.00 
3060.00 

725 ,00 

2900.00 
2600.00 
1108.00 
1 420,00 
1420,00 
2163.00 

AMPLIS-PRÉAMPLIS HI-FI STÉRÉO . , . .. 
Acoustoch V A . préampli ampli. silicium 2 x 45 W . , . 3850,00 CELLULES DE LECTURE HI-FI STÉRÉO 
Arena F 2 10. préampli ampli. si licium 2 x la w 758.00 
Akai AA 5000 S. pré ampli ampli. silicium 2 x 35 W 1 495.00 
B & 0 8eolab 5000, préampli ampli. silicium 2 x 60 W . 3495.00 
Braun C3 V 250/ 1 2 ... 20 W . nouveau modèle. filtre.,; aigus et 

gr8VCS 1 480.00 
Braun CS V 500. préampli ampli . silicium 2 x 45 W .... ... . . . 2680.00 
Braun CS V 1 000. préampli ampli , Silicium 2 x 55 W ... 4720 ,00 

â relais, ci rcuits d'entrée enf ichables 4534.00 
Esart E 1505. pr/mmpli ampli. silicium 2 x 25 W 1 472 .00 
Esart E 250 S. préampli ampli. silicium 2 x 50 W 1 850 .00 
Esart E 100 S . préampli ampli . silicium 2 x 20 W. nouveau modèle 1168.00 
Era . stcréo 40. préampli ampli. silicium 2 x 20W , 998.00 
Ern . stéréo 60. préampli ampli. si licium 2 x 30 W 1 748.00 
Fi lson . V 216 8S. préampli ampli li tubes 2 x 16 W ' 895,00 
Filson . VT 42. préampli stéréo. tout transistors FET 1450.00 
Filson ATS 807. préampll ampli , silicium 2 )( 25 W. nouveau modèle 1290.00 
Fils')n ATS 811. pléampli ampli , sil icium 2 x 40 W. nouveau modèle 1895.00 
FisherTX 100. préampli ampli. silicium 2 x 23 W . 1591 .00 
FisherTX 1 000, préampli ampl i. si licium 2 x 45 W . 2767.00 
Fisher TX 50. pr p.:lmpli élrnpli ~i li c iurn 2 x 20 W 1 681 .00 
Goodmans ~ Moxamp. préampli ampli. si li cium 2 x 15 W 1 400,00 
Je. Lansing SG 520 EC. préampli si licium 4653 ,00 

AMPLI-TUNER 
2 X 30W. 

PO-GO-FM-STÉRÉO 
., 3000.00 

OFFRE SPÉCIALE 

AOC 10 E 
BO SP/ 9 . nouveau modèle diaman! ellipt ique 
Empire 888 VE. d iam an t ell iptique 
Empi re 808. diamant sphérique 
Empire 808 E. d Iamant ellip tique 
Empire 999 VE. révé lation du Salon. dra in ant ellIp tique 
Euphonies CK 15 lS a jauge de contrainte. diamant ellipt iq ue 
Ortofon S 15 T, diaman t elliptique. transfo incorporé 
Ortofon Sl 15. nouveau modèle léger. elliptique. t ransfos séparés 
Ortophon M 15. nouv. mod .. diamant elliptique. très légère . Prix, 

environ 
Shure M 44/7 . diama nt sphérique 
Shure M 44/E. dÎamant ell iptique 
Shure M 55 E. diamant elliptique 
Shure M 75/ 6 . diamant sphénQue 
Shure M 75/ E, diamant ell iptique 
Shure V/15 II. diamant ellipt ique 
50notone céram ique diamant sphér ique 

COMBINÉS, PRÉAMPLlS, AMPLIS. 

350.00 
260.00 
450.00 
) '45.00 
225 ,00 

, 650, 00 
550 ,00 
487 ,00 
575 ,00 

428,00 

120,00 
160,00 
210 ,00 
160 ,00 
260,00 
500,00 
80,00 

Je. Lansing 5E 400 SE. ampli 2 x ~O W . 3001 .50 
JB. Lansing SA 660 EC. préampli ampli, silicium 2 x 60 W . 4353 .00 

ESART 

AMPLI-TUNER FM-STÉRÉO 
2 X 28 w ... . , 2720.00 TUNERS HI-FI ET BLOCS COMPACTS 

leak Stéréo 70. préampli ampli. silicium 2 x 35 w . 1 661 ,00 

Msc~lntosh MA 5 100. préampli ampli, silicium 2 x 45 W . 
M arantz - 7 T. préampli . stéréo . silicium . 
Marsnn 15. ampli de puissance 2 x 60 W si li cium . , ... , .. ....... . , . . .. , , •. 
M arantz « 16 Il - Ampli silicium de puissance 2 x 80 nouveau modèle ...... • • , • • ••. 
Ouad . Ouad 33, préampl i. stéréo. t ransistorisé 
Ouad · Ouad 303 . ampli de puissance . si licium 2 x 45 W 
Radford SCA 30. pré ampli ampli. siliCium 2 x 30 W . 
Revox A 50 . préampli ampli , silicium 2 x 40 W 
Sansui . AU 555, préampli ampli. si licium 2 x 25 W 
Sansui - AU 777 A. préampli ampli , silicium 2 x 35 W . 
Sony 1120, préampli ampli, silicium 2 x 50 W . 

TUNERS FM ET AM-FM T'RANSISTORISÉS 
Arena F 2 11 . FM stéréo· présélection 
BO · Beomasters 5000. FM stéréo 
Braun CE 250 1. H A stéréo. nouveélu mo"!('!le 
Braun CE 500 1 . }),JA FM. sti>ri'o f~ rril e en PO ,GO. nouveau modèle 
Braun CE 1 000/ 2. nouv. modèle. le plus perfect ionné des tuners AM /FM. GO PO OC· FM 

stéréo. commandes a relais CAF par induction. sé lectivité AM variable. 
ferrite commutable. sensibilité FM . 0 .7 microvolts . 

Era FM 1. FM stéréo 
Esart te Caisson », FM stéréo. sta t ions p:érégll!es. nouveau modèle 
Esart S 15 C. FM stéréo. nouvêau modille avec clefs 
Esart S 25 C. FM stéréo. nouveau modéle avec clefs 
Esart. AM PO ·GO·2 OC. ferrite, sé lectivité variable 
Filson TS 4. FM stc reo 
Filson TS 5, FM stéréo 
Hitone HFMTS. FM stéréo ..........•. 
l eak Stéréo FETIC . 
San sui TU 777. FM stéréo ... PO 
Sherwood S 3300. FM stéréo 
M arantz. FM 20 e, stéréo . nouveau modéle transistorisé, oscilloscope intégré 
Esart S ' 2 C. FM stéréo. nouveau modèle avec clés. 
Revox A 76. nouveau modèle FM stéréo. 
Sansui TU 555 SM stéréo FM ... PO en AM 

. . . ; ~~AS DE LECTU ftE 
Lustre ST 610 Sound tracer 
Ortophon SMG 212 
SME 3012 

Braun KH 1 000 
Beyer DT 96 comnlol 
Clark 100 

468 ,00 Ortophon AS 212 
227 ,00 SME 3009 

4320.00 
998,00 

1408,00 
1168,00 
134 4 ,00 

736.00 
950 ,00 

1 2 90,00 
1180,00 
1438,00 
1358,00 
21 50,00 
4990,00 

992.00 
2376.00 
1077,00 

Arena 9 000. ampli ·tuner AM et FM stéréo 2 x 90 W 
Arena T 2 400. 2 x 15 W silicium . Tuner FM stéréo incorporé. présé lection FM 
Arena T 2500. 2 x 15 W silicium. Tuner GO PO OC e: FM stéréo. présé lect ion FM. ferrite AM 
B & O · Bomaster 1 000, 2 x 20 W silicium. Tuner FM stéréo incorporé. style scandinave 
B & O · Bomaster 1 400. 2 x 20 W sili cium. Tuner AM / FM incorporé. GO PO OC et FM 

stéréo. présélect ion FM . ferrite AM . 
Beomaster 3 000. nouveau mo.1éle. pré"mpll ampli. tun.;?r FIA $tl'I(~O 2 30 W . pri,,~pll' c tlo n. 

filtres. , /1 0nilor. pris\! casqUt~ 

B.taun 4udio 250. comprend 1 platine PS 410 cellule Shure. ampli 2 x 20 W, Tuner AM . GO 
PO OC et FM stéréo. ferrite en AM tout si liciu m ... . '. . 

Braun Régie 500. préampli ampli 2 x 30 W Silicium. Tuner AM . GO PO ct FM stéréo, ferrite 
commutable. nouveau modèle - OFFRE SPECIALE 

Braun Audio 300. nouveau pupitre complet. platine PS 420 . ce llule Shure .• Ampli-prcampli 
2 x 30 W, tuner AM ·PO·GO-QC-FM stéréo, ferrÎte co mmutable en AM . Prix 

Era Bloc Source. super platina avec ce llule il jauge de contrainte. dia mant préampli ampli 
2 '< 20 W , tuner FM stéréo. tout sili cium nouveau modète 

Esart IS 150. préampli ampli , Tuner stéréo. 2 x 28 W. tout silicium pré FM - Of. spéciale , 
Filson ATM 600. préampli ampli Tuner. FM stéréo. siliciu m 2 x 25 W , 
Fisher 160 T. preampl i ampli . Tuner FM stereo 2 x 15 W . 
Fisher 175 T. pr6amolî ampl i, Tuner FM stéréo 2 '< 25 w 
Hi-Tone 6000. ampli Tuner . FM stéréo 2 x 30 W . 
Hi -Tone 8000. ampli Tuner. FM stéréo 2 x 40 W . 
Marantz fi 1BII. Tuner FM stéréo. préampli ampli 2 x 40 W . oscilloscope .. .. .. . . ... , •. 
SaMui 800. préampli ampli 2 x 25 W. Tuner FM stéréo ... PO incorporé , 
Sansui 2 000. préampli ampli 2. x 50W. Tuner PO +- FM stéréo , 
Sansui 3 000, préampli ampli 2 x 60 W , Tuner PO ... FM stéréo . , . . . . . , . .. 
Sansui 5 000 A. preélmpli ampli 2 )( 90 W. Tuner FM stéréo. circuits intégrés 

BAFFLES 
244,00 
545.00 
650 00 

1097,00 
2650,00 

nou\', au modè le 
enCClnt.' 3 voi.,s 

BO·VOX 1 000 
BO·BOV OX 2 400 
BD-VOX 2 600 
BO·VOX 4 000 , 
BO·BOV OX 5000 
Braun l400/ l 410 

967 ,00 
386 ,00 
728 ,00 
842 ,00 

1348,00 
.. 1470,00 

440.00 
Braun l600. prix spécial promotion 
Braun L 800/ l81 0 

665 ,00 
132 5.00 
2400.00 

700 ,00 
Braun L 910 
Braun l 600/610. pri x spécial 
Era 1 S 

Goodmans Magnum K 

I- P 5 S. enceinte IlLEL . spéc . studio 
Hitone X 3 

JB. Lansing Lancer 75 Mlnuet 
JB. Lansing Lancer 44 
JB , Lansing Lancer 7 7 
JB . Lansing lancer 99 Athéna 
JB . Lansing l ancer 101 
JB. Lansing Olympius 
JB. Lansing controle Room M onitor. 

nouv. mod,. 3 voies 

l eak mini sandwic ll 
l eak sandw ich . . . .. , . , .. •• . 
KEF Cresta 
KEF Concord 
KEF Concerto 
KlH6 
Quad Electrostatique 
Supravox Picola Il 64 
TEN P 1 
TEN P5 
TEN P 2 
TEN P3 

4665 ,00 
1 735,00 
1953 ,00 
1961 ,00 

2416,00 

2894 ,00 

3280.00 

3 000 .00 

3760 ,00 

2198 ,00 
2720 ,00 
1995,00 
2590,00 
3323 ,00 
1 980.00 
2340.00 
6 990.00 
2063.00 
2441.00 

2786 ,00 
3257 ,00 

1 080 ,00 

1 679 ,00 
690 ,00 

1 140 ,00 
1200,00 
1711 ,00 
2371 ,00 
3962,00 
7264,00 

2280 ,00 

656 ,00 
1006,00 

453 ,00 
872 ,00 

1395.00 
1700.00 
1695,00 

42 0 ,00 
544,00 

1344,00 
875 ,00 

1024,00 



.... .... C [titi ~ :.] il t: il ifl 
formation ou recyclage 

Formation et recyclage nécessitent le choix judicieux d 'un mode d 'ensei
gnement bien adapté. 

Efficace pour être rapidement utile, souple pour s 'appliquer à chaque cas 
particulier, orien té sur les u tili satio ns industrielles des techniques, l'enseIgne
ment pa r corresponda nce de l' INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
appo rte, depuis vingt ans, les connaissances que souhaitent l 'i ngénieur pour 
se pa rfai re, le technicien pour se spécialiser, le débutant pou r s' inItier. 

IINGÉNIEURI D eux ans et demi à troi s ans d 'études sont néces
saires à pa rtir du niveau du bacca lauréat mathématiques. Ce cours co mporte, 
avec les complémen ts de ma thématiq ues supérieures , les éléments de physI
que moderne indispensables pour dominer l 'évo lutio n des phéno mènes 
électroniques . Programme nO IEN-J4 

IAGENT TECHNIQUel Un an à dix-huit mo is d'études per
mettent, à pa rt ir d'u n C A .P. d'électricien , d 'acquérir une excellente 
qualification p ro fessio nnelle d'agent technique. Programme nO ELN-34 

ISEMI-CONDUCTEURS-TRANSISTORSI De n ivea u 
équivalent au précéden t , ce cours traite de l 'é lect ronique " actuelle", c'est
à-dire des semi-conducteurs, sous leurs di verses fo rmes ct de leurs utilisa
tions qui se général isent à tous les domaines. Programme n° SCT-34 

ICOURS FONDAMENTAL PROGRAMMÉ]A partir 

du Certifi ca t d '!Otudes Primaires, ce cours apporte en six à hu it m ois, 
les principes tech ni ques fo ndamentaux de l'électronique. Les compara isons 
avec des phénomènes fami liers, l 'appel au bon sens plus qu 'aux ma théma
tiques, facilitent l'a cq uisition des connaissances de base utilisables et 
ouvertes aux perfectionnements. Programme nO EP-34 

IINFORMATIQUElce nouveau cours d'Informatique, permet 
d'acquérir les conna issances réellement indispensables pour accéder en 
professionnel aux spécia lités d 'opérateur . de programmeur ou d'analyste. 

Programme nO INF-J4 

AUTRES SPECIALISATIONS 
ENERGIE ATOMIQUE - Formation d'ingénieur ... . .... EA 34 
ELECTRICITE - Chef Monteur - Ag . Technique-Ingénieur ... ... . 343 
AUTOMOBILE - DIESEL - Technicien et Ingénieur .. . .. . ... 344 
MATHEMATHIQUES - Du C.E.P. au Baccalauréat .... MA 342 

Mathématiques supérieures . . MSU 342 
Math. spéciales appliquées ... MSP 342 

MECANIQUE ET DESmN INDUSTRIEL ..... .. ... 341 
CHA UFF. VENTIL ... . 347 1 CHARPENTE METAL. 346 
BETON ARME . .. . ... 348 FROID . ... . . ..... . .... 340 

PRESTIGE DE L'OPTIQUE SOVIÉTIQUE 

Sensibilité de 20 à 650 ASA 
6 lentilles f : 2 de 58 mm de 
qualité exceptionnelle. 
Retour automatique et instan
tané du miroir. 
Obturateur à rideau. 6 vitesses 
jusqu'au 1/500' de seconde_ 
Auto -déclencheur à retarde
ment variable. 
Mise au point très lumineuse 
et d'une extrême précision 
sur dépoli grain fin _ 
2 synchronisations flash_ 
Levier d 'armement rapide en 
un seul mouvement. 
Déclenchement très doux, ob
turateur remarquablement s i
lencieux, optique vissant, pas 
standard Cl 42 mm. 

PROFITEZ ••• 
de notre offre exceptionnelle 

Suppléments facultatifs 
pour 

Accessoires complémentaires 
(Zénit et appareils el 42 mm) 
Parasoleil . . . . . . . . . . . . . . . .. 22. 00 
Wratlen 1 A . . . . . . . . . . . . . .. 35.00 
Sac Fourre-tout .... . . .. .. .. 70.00 

ZENIT E - avec objectif HELIOS 44 784 
et cellule incorporée_ Prix (franco 790) 

F OBJECTIFS: 
MIR - 2.8 /37mm . . . .. 362 .00 

ZENIT 1 - av. obj. INDUSTAR J,5/50" 618 
et cellule incorporée. Prix (franco 624) F HELIOS - 2/ 58mm ...... . 285.00 

JUPITER Il - 4/135mm .. 288.00 
ZENITB - av.obj , INDUSTARJ,5/50· M 554 
sans cel. incorporée. Prix (franco 560) 

TAIR 3 - 2.8/133mm 366.00 
F TAIR 3A - 4,5 /300mm . . . . 825. 00 

MTO - 500mm . .. . .... .. . 1.11 5.00 
les prix ci·dessus s ' entendent 
avec les accessoires suivants: 

• 1 sac" tout prêt" 
• 1 grille porte-flash 
• 1 flash électronique lonctionnant sur accu cadmium

nickel rechargeable et sur secteur 110/220 volts. 
(Nombre guide : 16). 

• 1 doubleur de focale qui translorme un obiectif de 50 
en 100 mm. 

• 1 pellicule AGFACOLOR 36 po.es diapositives (avec 
prix du développement compris) 

• 1 film ORWO, nég.til noir. 20 poses 

MTO - 1000mm ...... . ... 1.820. 00 
ZOOM - 4/85 à 250mm . .. 985 .00 
Cellule pour ZENIT B CdS. . 80.00 
Bague inversion Micro .. . 35.00 
Accesssoires Macro-Photo 

Jeu de 4 bagues " Umm .. 42. 00 
Tube ajustable el 42mm . . . 65.00 
Banc à soulllet ... ... . .. . . 105.00 
Support pour banc . . . . .. .. 55 .00 
Doubleur locale pour 
ZENIT 0 39 mm ..... .. . .. 100 .00 

Ces prix s 'entendent 
port en sus 

NOUS POUVONS ÉGALEMENT VOUS OFFRIR CES APPAREILS 
avec seulement: 1 sac " tout prêt ,. et 1 griffe porte-flash aux prix suivants: 

ZENIT E 570 F ZENIT 1 404 F ZENI T B 
(franco 576 ) (franco 410) (franco 346) 340 F 

GARANTIE TOTALE 1 AN (Pièces et main-d ' œuvre) 

+ 1 AN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE 

AUX LECTEURS DU HAUT-PARLEUR 

MULLER 14, Rue des Plantes - Paris (14' ) 
Tél. (FON) 306.93.65 - Métro : Alésia 

Magasin fermé le Lundi Service Après -Vente assuré 
C.C.P. Paris / 4638-33 - Pas d 'envoi contre remboursement 

1 N S TI TUT TEe H N 1 QUE PRO F E S S ION N E L ~ïi;~; 'faï;e-~;e;i;:- ';a;s-e';;g';g;m-;n7"d:;;;: ~~ ~ '1 
1 P - Tous renseignements utiles sur les facilités de crédit 1 

REFERENCES : MinIstère des Forces Armées, E.D.F., S.N.C.F., 
Lorraine-Esèaut, S.N.E.C.M,A., C ie Thomson-Houston, etc .. . 

69, Rue de Chabrol, Section F ,PARIS 10· - PRO 81-14 1 (Bien spécifier les articles désirés) 1 
POUR LE BENELUX I.T.P. Centre Administratif 5, Bellevue, WEPION (Namur) 1 2°.- Votre Documentation compléte "PHOTO-CINÉ-LABO" 1 
POUR LE CANAOA : Institut TECCART, 3155, rue Hochelaga _ MONTRÉAL 4 1 (Ci-joint une grande enveloppe timbrée à 0,80 à mes NOM et ADRESSE) 1 

: ft 1 
Je désire recevoir sans engagement le programme N . .. _______ .. ______ ______ . ___ ___ _ . (joindre 2 timbres) 1 NOM ............ .. ....... ..... ........ .. ...... .. PRÉNOM 1 
NOM en F. 1-70 : ADRESSE COMPL~TE " : 
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Xl 

X2 
La plus petite enceinte acoustique répondant av.x plWl 
sévères exigences des amateurs de Hi-Fi. 

Relief sonore accru. 2 haut -parleurs munis du nou
veau dispositif de suspension à grande élongation 
contrôlée • Puissance nominale : 12 W • Puissance 
de crête: 15 W • Rande passante: 35 à 18000 Hz (1 

Impédance standard : 4/5-8 ohms. Raccordement 
par bornes à vis. Coffret: noyer d'Amérique. Dim. : 
520 x 240 x 155 mm , 

X25 

X40 
EnceirtLe d 'exception, elle se classe naturellement au 
premier rang des meiUeures productions mondiales. 

2 haut-parleurs 25 cm et 13 cm d'une technique et 
d'une conception trés modernes. sont à la base de 
cette réussite. Le jeu d'un commutateur commande 
une série de filtres qui sélectionne trois courbes de 
réponse possibles: une position Hi·Fi passe toutes les 
fréquences de 40 il 20 000 Hz. Une position puissance 
remonte les fréquen ces à 2 000 Hz. Une position am· 
biance creuse à 2000 Hz. Puissance : 40 W. Bande 
passante 20 -2000 Hz. Impédance: 8 ohms. Dim. : 
550 x 360 x 220 mm_ 

MINI « S)) Haut -parl eur supplémentaire. Per
met de sonoriser votre transistor, 

téléviseur, magnétophone, électrop hone et aussi 
votre auto · rad io .. 

2 versions: 
- Standard H, P, 12 x 19 (4 W) 
- Auto-radio H,P, 12 x 19 de la série spéciale 

125 (6 W) 
Impédance : 4 ohms - Coffret noyer d'Amériqu e_ 
Dim, 214 x 154 x 84 mm, 

X1 
La Hi-Fi dans un minimum de volume avec un maxi
mum de performances. 

Nouveau dispositif de suspension du diaphragme ~ 
grande élongation contrôlée. Puissance nominale : 
li W • Puissance de crête : 12 W • Bande passante : 
40-18000 Hz. Impédance : 4/ 5-8 ohms. Raccorde 
ment par bornes à vis. Coffret: noyer d'Amérique. 
Dim, 260 x 240 x 150 mm_ 

X2 

X25 
Une nouvelle petite enceinte qui en complét4nt notre 
gamme comble les amateurs de Hi -Fi_ 

~elief sonore accru 2 haut-parleurs 17 cm munis du 
nouveau dispositif de suspension à grande élongation 
contrôlée + 1 Tweeter. Puissance nominale: 20 W • 
Puissance de crête: 25 W • Bande passante: 35 à 
18000 Hz • Impédance standard ; 4/5 -8 ohms • 
Raccordement par bornes à vis • Coffret : noyer 
d'Amérique. Dim. : 560 x 240 x 240 mm. 

X40 

N° 1 243 * Page r," 
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LE « BERIC 603 » 
des affaires chez SERie 1 ... CSF - MF 901 

complé me nt indispe nsable 
de votre récepteur d e trafic 

reçoit d' orig ine en F,M. de 20 à 
27,9 MHz. Facile ment réglable pour re
cevo ir e n A.M. de 21 à 30 MHz. 
Vendu sous plusieurs formes au 
choix, mois toujours avec schémo 
et conseils. 
- Comp let et vé ri.f ié, garanti en état 
de ma rche et livré a vec a limenta tion 
sec te ur 110/220 V modifié AM, sélec
tivité accrue, réglé d e 21 à 180 00 
30 MHz ............ . .. .. , 
- Comme ci -dessus, ma is bande éta
lée de 26,5 à 27,5 MHz ou 28 à 
30 MHz, avec boitier e t f a- 270 00 
çode repeints , 
- L ivré ovec convertisseur VHF ou 
UHF incorporé. Nous consulter . . 

La commut atrice DM 34 - 12 V 
prévue pour cet appareil. 30,00 
Voir l 'article sur le B C603, publié 
dans le numéro du « H.-P. » de 
janvie r 1968 (pages 131, 132 et 133) . 

ROTATEURS 
D' ANTENNES 

STOLLE 
Fabr icat ion a lle 
ma nde. Boîtier de 
commande relié 
par rôble :; 
conducteurs. Ali
ment ation secteur 
220 V. Prévu 
pour O'ntenne de 
15 kg. Vitesse 
e nv ~ron 1 TM. 
Modèle 20 10 cde 
au tomaTique 

.3Q O,OO 
Modèle :;001 cde 
sem~-autcmat jq ue 
(même p résenta-
tion de boitie r) .. . . .. 270,00 
Câble liaison 5 cond . Le m. 1,50 

GALVANOMETRE 
Face avant carrée en 
matière plast ique 

Ré fé rence , 12,5 
2 15,5 
3 19 
.1 2 1,5 

2d 24 
Pl 19 
P2 19 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Dimensions 
9,5 x 

11 ,5 x 
13,5 x 
15 x 
16,5 x 
13 x 
13 x 

7,5 
10 
11,5 
13,5 
15,5 
6,5 
8 

1.130 _ GENERATEUR V.H.F. de 100 
à 156 MHz en CW ou modu lé. La 
f réquence de sortie peut êt re stab i
lisée sur l'harmon iq ue 18 d' u n qua rt z. 
2 tubes 9002 et 3 tubês 9008. Al i
mentation 'non fou rn ie 6 V - 600 MA 
et 135 V = 25 mA. En parfa it état 
de marc he. Livré a vec sché ma et cof
f ret giv ré noir de 200x470x150 mm. 
Pr ix ..... . . .. . .......... 150,00 

CONTROLEUR « CENTRAD " 

517 A 
20.000 Q 
PAR VOLT 

Cadran 
miroi r 

Equ ipage 
blindé 

48 gammes 
Ant ichocs 

Ant i
surcharges 

Peut supporte r 1 000 fois la tens ion 
in9iquée s. cha~ue calibre . 175 00 
PriX avec étUI . ..... . . r 

Contrôleur 819. 50 000 Q par volt. 
80 go mmes de mesure 210,00 

TOLERIES 
PROFESSIONNELLES 

NEUVES 

cm 
cm 
cm 
cm 
~m 

cm 
cm 

très rigides 
tôle xinguée 

nue ou peinte au four 
gris martelé 

Prix NU Prix PEINT 

Un 
offert 

7,00 11,00 
8,00 14,00 
9,00 17,00 

13,00 20,00 
15,00 24,00 
16,00 23,00 
18,00 26,00 

Emetteur de Qualité 
à un prix dérisoire 1. .. 

LE « COMMAND SET » 
VFO ult ra stab le. 
Accord Antenne par self à roulette 
30 wa tts HF . Dim.: 13,5x 18x30 cm. 

BC 457 (de 4 à 5,3 MHz ) 60,00 

BC 458 (de 5,3 à 7 MHz) GO,OO 

BC 459 (de 7 à 9, 1 MHz) 70,00 

Fréq uences fa cilement mod ifi a b les. 
Modulateur BC 456 ........ 45,00 

Transformate ur T 13 pour alimentat ion 
sect eur de l'émetteur et du modu-
lateur ......... . .... . .. . .. 35,00 

A ppare il s l iv rés avec schéma 
et not ice de branchement 

Cet appareil pe rmet une a mé lio rat ion 
cons idé rable des poss ibilités du con
t rôleur 5 17 A. Intégralement réal isé 
en ci rcuits imprimés. Auto-pro t égé 
contre les fa usses manœuv res. A vec 
é tui et sonde de détection. 222.0!.1 

Emetteur-Récepleur en MF, b.nde 156 
MHz. Matéri el homologué, châssis sa ns 
boîtier. Bon ét.t, ~ revoir . 350 00 
Fourni avec schema. ' 

TOS-3 
TOS-METRE 

MESUREUR DE CHAMP 
1 ND 1 SPENSABLE 

POUR LE REGLAGE 
D'UNE ANTENNE 

DE 2 A 160 MHZ 

Entrée et so rt ie su r f i
che coa x iale 50239 . li 
v ré avec antenne t éles
copique. 

Dim. : 50 x 60 x 120 
mm. 
Maté rie l d 'importation 
livré a vec 'notice en 
françc is. 

Pr ix 130,00 
QUELQUES DIODES EN STOCK 

IN2380 - 6000 V inv., 100 mA 20,00 
10D1O . 1200 V inv ., 1 A 5,00 
1006 - 600 V inv., 1 A 3,50 
SD91S - 100 V inv ., 1 A 2,50 
40HF5 - 50 V inv., 40 A 6 ,00 

SI VOUS PENSEZ QUARTZ 
• .. PENSEZ BERIC 

Pour la banda 144 MHz 
Qua rtz disponibles en boitier HC6 
Bande 72 MHz, Bande 48 MHz : 
1. pièce .. ... 
Quar tz surpl us Bande 8 MHz .. 

Quar tz pour Marqueurs 
100 KHz boitier HC13 : 

neu fs. 

3 5 ,00 
10,00 

± 10 Cycles 35,00 
± 2 Cycles .... 60,00 
200 KHz ± 1 KHz, boitier FT241. 
Su rplus 10,00 

10,00 
500 KHz ± 1 KHz, boiti er FT 241 
Surplus . . ' 

HC6 25,00 
50,00 
22,00 
35,00 
22,00 
2 2 ,00 

500 KHz ± 1/10 000 boit ier 
1000KHz, boit ier HC6 
1 000KHz, boîtier FT243 
10 000 KHz, boitier HC6 
10000 KHz, boît ier FT243 
3500KHz, boîtier FT243 

Quartz pour Changeurs de Fréq uence 
HC6 : 38,666 MHz 58 MHz 
23,2 MHz .. 
FT243: 2055 KHz 

35 ,00 
22,00 

Quart. Surplus en HC6 et HC10 
Guantis OK .... ' 1Q,00 
(liste à jour sur demande: 1 F en timb.) 
FT243 de 4000KHz à 8650 KHz, pré· 
cision ± 1/ 1000 5 ,00 
Précision ± 1/10000 8,00 
Quar tz appa i rés pou r f i ltres 
La pièce 

Quartz neufs à la demande 
HC6 ... .... . . . . 
FT243 

10,00 

50,00 
25,00 

Mote urs é lectrique s pro fessionnels 

« RAGONOT » 
Bobinage cuivre . Roulement à billes. 
Serv ice continu. Peuvent foumi r u ne 
pu issance b ien supér ieure à celle qui 
est a nnoncée. Uti lisab les pour tou rets 
à meuler ou à po lir, scies , etc . 

bransparente. Dim. CONTROLEUR MODELE 58 GM 
6x6 cm. 5 modèles Dépositaire 
500 J!.A , 1 mA, 100 UNIVERSEL Corps de Ç2j = 
mA, 500 mA, et 300 CDA modèle 21 Mie S Il cm. Long. : 
volts alternatif. Galvanomètre à suspension 14 cm. A xe de 
Prix 40 00 por f il tendu RADIO Ç2j = 10 mm . 
unifor me , 20000 ohms/ volt C.C, Long. : 17 mm 

---------------- 2000 ohms/ volt C.A. jus- Tout le matériel 1/20 CV. 1 300 
LAMPEMETRE USA . Appa reil prévu éga· qu'à 50 kHz. tr /mn. Alimen-
lement pour è: re ut ilisé comme cont rôleur Eche lles: pour tat ion mono-
universel . Matériel en Vo ltmètre c.c. : 0,5/5 / 50/ EMISSION phasée 50 cy -
parfai t état. 150,00 500. RECEPTION c1es. livré com- 1;, 
---------------'-- C.C.: 50/500 ~lA/5mA/50mA/500mA/5 A. toutes fréquences , plet neuf a vec ~ 
CASQUES, écou leurs modernes, oreillettes Vol t mètre alterna tif : 5 /50/ 500 volts. condensateur de dema rrage 30 00 c 
caoutchouc souple de 5,5 cm. Impédance Courant alternatif : 50mA/ 500mA/ 5 amp. Amateurs pour secteur 117 volts .. , 1 g 
3000 n. Poids 80 g. Occasion en très bon Ohmmèt re 2 éche lles à lecture fa cile IOn à 1 Mn . Convertisseurs, Le même mQte ur ma is livré a vec ré - "'1 
état .. . 25 ,00 Complet avec cardans Imperdables 15,0.00 Modules, etc, sistance boBinée odd iti on- . 3S 00 ' 
CASQUE BROWN , impédance 4000 n 20,00 CdA modèle 50. 50 000 n par vo lt .. .. 240,00 ne lle pour secte ur 220 V,. 1 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE" BLEU " (16 PAGES, FORMAT 21x27)) EN JOIGNANT UNE ENVELOPPE A VOJ RE ADRESSE (NON TIMBREE)+ 1 F EN T IMBRES 

BERle TOlls n Os Prix s 'elllen<!fllt ·'T .T .C, mai s p ort cn ~ u s -, [ixpéd itiun r ap ide cOIl/re nIQIl da'j à la eOlllmallde .1 

43, rue Victor-Hugo, ~2~MALAKOFF Tél. : (ALE) f~~it.j~~1 -W : Pte de Vanves - Magasiri:tILl~.imanche et lundi C.C.P. PARIS 16578-99 
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SABA HIFI STUDIO 8080 STEREO 

DISTRIBUÉ 
A 
PARIS 
PAR 

Combiné ampl i·tuner entièrement transistorisé. Touches d'entrée toutes 
ondes . Décodeur stéréo HiFI : 8 transistors et 10 diodes. Réglage auto· 
matique entre mono et. stéréo. Puissance 2 x 40 watts. Clav ier de pré
sélection. 6 touches en FM. Equ lpé de 59 transistors, 35 diodes, 3 redres
seurs. 110, 130, 220 . 240 volts . Potentiomètres linéaires à curseur 

SABA HIFI STUDIO 8040 STEREO 
Combiné ampli-tuner entièrement transistorisé . Décodeur stéréo 
8 transistors, 7 diodes - 2 X 25 watts . Clavier de pré·sélectlon , 
6 touches en FM . 58 trans istors, 27 diodes, 2 redresseurs . FM OC. 
PO. GO - 110, 130, 220, 240 volts_ Potentiomètres linéaires à curseur 

TG 543 STEREO 
Possibilités de fonctionnement : horizontal 
et vertical - 2 x 10 watts . Possibilités d'en
registrement PLAYBACK ou MUlTiPLAYBACK. 
Vue-mètre séparé pour les 2 canaux. Poten
tiomètre à curseur. Pot.entlomètres aigus, 
basses, balance et puissance. Possibilités 
d'écoute lors de l'enregistrement ou de la 
reproduction par les hauts-parleurs Incorporés 
ou casque-écouteur. · 26 iranslstors, 5 diodes, 
1 redresseur. Vitesse de défilement : 9,5 et 
19 cm/a. 4 pistes. 110/220 ' volts réglables. 

-MAqNE:IIC~ FFÙ~NCE 175. r. du Temple . Paris (3')~ 27210-74 

. -:.. .........' . ~ '-

NOR D- RA DIO 139. rue Lafayette. Paris flO') ~ 87889-44 

TERA,l 53, rue Traversiere, Paris [12 ' ) ~ 34467-00 

SABA TRANSALL DE LUXE 
Récepteur universel pour I:auto, le voyage et 
chez soi. Syntonisation automatique en FM. 
4 touches . pour stations présélect ionnées en 
FM. Syntonisation exacte par galvanomètre et 
contrôle d ' usure de la balterie par bouton pous
soir - 00 transistors et diodes - Ondes ultra -
courtes (FM) gamme ondes courtes et bande 
49 m ' étalée, ondes moyennes et longues. 
Etage final en push-pull de 5 W sur balteri e et 
10 W sur voiture. Fonctionnement sur piles ou 
sur secteur (bloc Incorporé). Revêtement en 
skaï. Prises pour : haut- parleur supplémen
taire, enregistreur/PU et écouteur. Dimensions: 
33 x 19 x 9 ,5 cm . 
Vernier démultiplié pour réglage fin en 0 C. 

MEERSBURG STEREO F 
Ampll ·tuner entièrement transistorisé. Décodeur stéréo de 6 trans istors 
et 7 diodes. Pré-sélection FM par clavier. Bandes OC. de 16 à 56 m. 
Puissance 2 X 10 watts - 30 transistors . 22 diodes, 3 redresseurs . FM 
OC. PO. GO. 2 enceintes acoustiques. 220 volts adaptable en 110. 
cet ampli- tuner est livré avec 2 enceintes acoustiques 

Documentation complète sur demande 

77. Bd de Ménilmontant. PARIS (11-) ~ 797 91-79 Distribution Nationale··~·France S. A. DRIVA 
· --'-~".''''II_Hf'''·~'.81111_.1 

~-.,.~ ...... , .0 

---- ------------------------------, 
" -----------------



A ide comptable -
Comptable com
mercial, indus
triel - - Représen
tant voyageur -
Adjo int au direc
teur commercial -
Technicien du 
c<'\mmerce exté
rieur - Ingén ieur 
directeur. co m
mercial - Secré
lalre comptable -
Inspecteur des 
ventes - Anglais 
usuel - Ingén.ieur 
directeur techni
co commercial 
( entrepri ses 1 n
dustrlelles) -
Agent d 'assuran
ces - Correspon
dancier commer
cial en anglais -
Agent d ' immeu
bles - Mécano
graphe comp
table - Directeur 
administratif ou 
secrétaire géné
rai - Secrétaire -
Secrétaire com
mercial, juridi
que, de direction
Agent pub Il cl -
taire, etc ... 

Vous pouvez d'ores et déjà 
envisager l'avenir avec con
fiance et optimisme si vous 
choisissez votre carrière par
mi les 380 professions sélec
tionnées à votre intention 
par UNIECO (Union Interna
t ionale d ' ~coles par Corres
pondance ) , 9 r 0 u p e men t 
d'écoles spécialisées. 

Retournez-nous le bon à dé
couper ci-contre, vous rece
vrez gratuitement et sans au
cun engagement notre docu
mentation complète et notra 
guida en couleurs illustré et 
cartonné sur las carrièras en
visagées. 
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90 
CARRIERES 

INDUSTRiEllES 
Monteur dépan
neur radio TV -
Mécanicien auto
mobile - Dessi
nateur industriel, 
en bâtiment, cal
Queur, en chauf
fage central, élec
tricien, en tra
vaux publics, en 
béton armé- Mon
teur électricien -
Chef de chantier 
bâtiment - Mé
treur en bâtiment
Agent de plan
ning - Conduc
teur de travaux 
bâtiment - Ana
lyste du travail -
Technicien d u 
bâti ment - Esthé
ticien Industriel -
ContremaTtre -
Chef mon t e u r 
électricien - Tech
nicien électroni
cien - Chef de 
chantier travaux 
pUblics - Chef ma
gasinier - Comp
table de main 
d'œuvre et de 
pale - Chef mon
teur dépanneur 
radio TV, etc ... 

60 
CARRIERES 

DE LA CHIMIE 
Conducteur d 'ap
pareils en Indus
tries chim iques -
Aide chimiste -
Technicien en 
caoutchouc - En
trepreneur d'ar
ticles en matières 
plastiques - Tech
nl'clen de trans
for mat Ion 'des 
matières plasti
ques - Prépara
teur en pharma
cie - Technicien 
en t issage - Tech
nicien du traite
ment des textlles
Monteur frigoris
te - Chimiste du 
rafflnage de pé
trole - Technicien 
thermlcien- Tech
nicien en pétro
chimie - Labo
rantin médical -
Technicien des 
textiles synthéti
ques - Soudeur 
etc .. , 

60 
CARRIERES 
AGRICOLES 

Sous-ingénieur 
agronome - Tech
nicien en agrono
mie tropicale -
Chef de cultures -
Dessinateur pay
sagiste - Eleveur
Entrepreneur de 
jardins paysagis
tes - Mécanicien 
de machines agri
coles - Directeur 
d'exploitation 
agricole - Avicul
teur - Technicien 
en alimentation 
pour an imaux -
Fleuriste - Comp
table agricole -
Jardinier -
Conseiller agri 
cole - Horticulteur 
(fleurs, légumes, 
formation com
plète) - Gt;rde
chasse - Techni
cien de laiterie -
Contremaltre mé
canicien de ma
chines agricoles
Chimiste contrÔ
leur de laiterie -
Arboriculteur 
fruitier - Pépinié
riste - Négociant 
en boi s, etc, .. 

BON ....... . .................. ; pour recevoir GRATUITEMENT • 
notre documentation complète et le gui- (écrira an majuscules) • 

• de officiel UNIECO sur les carrières que • 
• vous avez choisies (faites une croixŒl) NOM • 
• 0 70 CARRIÈRES COMMERCIALES • 
• 0 È ADRESSE ... • • 90 CARRI RES INDUSTRIELLES • 
: 060 CARRIÈRES DE LA ·CHIMIE ·

H

• • •

H 

: 

• 060 CARRIÈRES AGRICOLES UNIECO • 
: 0 100 CARRIÈRES feMININES 248 A, RUE DE CLARVlllE, 76-,ROUEN : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Assistante se
crétaire de méde
cin - Auxiliaire 
de jardl ns d'en
fants - Secrétal
r e commerciale, 
comptable, juri
dique, sociale, de 
direction,. d'assu
rances - Adjointe 
en publiCité - Sté
nodactylographe -
Décoratrice en
semb��er - Script 
girl - Couturière -
Dac t y 1 0 - f ac
turlère - Hôtesse 
d'accueil - Labo
rantl ne méd Icale
Inflrmlère • Ré
dactrice de mode
Etalagiste - Alde 
étalagiste et chef 
étalagiste - An
glais usuel - As
sistante dentalre
Esthéticienne -
Correspondan
c 1 ère commer
ciale en anglais -
Sténographe -
Comptable com
merciale, Indus
trielle - Vend eu

Assistante 

Votre réussite dépend 
de la carrière que vous 
aurez choisie et du soin 
que vous aurez apporté 
à vous y préparer, 

Avant de décider de votre 
profession consultez UNIE
CO qui d'abord vous conseil
lera et vous orientera et en
suite vous prodiguera l'en
seignement " sur Mesure" 
par correspondance le mieux 
adapté à votre cas pa rticulier 
avec stages et travaux pra
tiques (si vous le dési rez) . 

J 

Préparation à t ous les C.A.P. 
B.P. - B.T. 



La Force d'un Lion ! A 
poids égal, plus puissante 
que le plus puissant des 
lions ! Mettez un doigt 
dons sa "gueule" ... voyez 
comme elle serre étroite
ment. Difficile de vous dé
gager. Inoffensive pour
tant : ne vous pique pas, 
ne vous coupe pas. 

Se nourrit de vionde. Quand 
il n'y a plus d ' insectes 
chez vous, donnez-lui des 
morceaux de bœuf cru . Elle attrape n ' importe quoi. 

Ici , elle a capturé un 
papillon de nuit trop grand 
pour n'en faire qu'une 
bouchée. Elle dévore tout 
ce qui s'approche de sa 
gueule. 

Elle les digère, les trans
forme en substances nu
tritives, et les stocke dans 
ses racines pour s'en nour
rir quand vous êtes parti . 

LE SAVIEZ-VOUS? 
11 Y a deux siec les, a lors 
qu' il se promenait dons 
une forêt de Caroline du 
Nord, le Colonel Gouver
neur Arthur Dobbs, célèbre 
naturaliste, fut témoin 
d'un curieux spectacle. Il 
n'en croyoit pas ses yeux. 

A ses pieds, se trouvait une touffe de plan
tes étranges qui attrapaient et dévoraient 
des insectes. Il vit des centaines et des mil
liers de mouches, papillons, scarabées et au
tres punaises se faire ainsi attraper. Et 
pourtant, d 'autres insectes continuaient à 
affluer pour rejoindre leurs semblables, atti
rés, semblait-il, par quelque pouvoir magique, 
hypnotique. Le 24 janvier 1760, ce savant 
naturaliste décrivit sa découverte en ces 
termes : c la plus grande merveille du 
royaume végétal est une espèce très curieuse, 
inconnue. Lorsque quelque chose touche ses 
feuilles-pièges, elles se referment instanta
nément comme des trappes à ressorts. A 
cette plante surprenante j'ai donné le nom 
de . /lVenus Fly Trop" ("piège à insectes 
Vénus") _. 

Pendant 196 années, la plante-piège Vénus 
a été une curiosité de 10 nature aussI rare 
Que fascinante, qu'on ne trouvait qu'en un· 
seul endroit : un marais de la Caroline du 
Nord. Parce Qu'elle était très rare, il était 
défendu de la déraciner. A l'époque un sim
ple bulbe coûtait une fortune. 

Jusqu'en 1954, il fut impossible de se 
procurer suffisamment de graines pour pra
tiquer la culture en serres. Maintenant nous 
disposons enfin d'une petite quantité de bul
bes. Ainsi donc, après deux siècles, vous 
pouvez enfin foire pousser chez vous cette 
superbe plante carnivore qui fascinera petits 
et g rands. 

Quant à la beauté de Venus Fly Trap, elle 
est absolument féerique ; elle a des couleurs 
Que vous ne trouverez sur aucune autre plan
te au monde . Et il est extrêmement facile 

de la foire pousser chez vous, à partir de 
bulbes sélectionnés, en 3 ou .4 semaines en 
n ' importe quelle saison. ' 

Dévore les mouches, scarabées, 
papillons, punaises . . . 

Vous n'en reviendrez pas de l'étrange com
portement de cette plante extraordinaire. 
Voyez comment, de très loin, les insectes sont 
attirés par ses brillantes couleurs pourprées 
et son odeur de miel. L 'un après l'outre, il s 
se posent sur les feuilles : immédiatement, 
immanquablement, la "gueule" se referme 
soudain pour ne plus se rouvrir avant que la 
proie 60it avalée et digérée. Vous assistere z 
avec vos omis à ce curieux spectacle des 
milliers de fois, sons jamais cesser d 'être 
fasciné. C'est vraiment une des grondes mer
ve illes de la noture . 

Elle adore le bœuf 1 
S'i l n 'y a pos d'insectes dons votre moison, 
vous pouvez nourrir votre plante avec des 
morceaux de bœuf cru . Elle l'adore et le 
digère comme n'importe quel insecte v ivant. 
Quand vous êtes en vacances, elle se nourrit 
elle-même avec les réserves de nourriture 
Qu'elle a accumulées dans ses racines . Elle 
prospère pendant des années. 

Educative •• • Saisissante ... Décorative ••. 
Donnez à vos enfants une plante-piège Vé
nus ; ils seront ravis de la faire pousser . Elle 
sera leur plante favorite, mieux qu 'aucune 
autre plante au monde. Le feuillage extraor
dinaire, les fleurs de velours multicolores, 
apportent leur beauté, leur fasc inati on e t 
leur charme à toutes vos pièces . 

Nous vaus garantissons 
la pousse de chaque bulbe 

Commandez maintenant vos bul bes de 
plantes-pièges Vénus et amusez-vous pen
dant des années avec cette plante bizarre. 

Aucune autre plante au monde n'est aussi 
belle, aussi fascinante que Vénus Fly 
Trop. Cette merveille de la noture a 
étonné les plus grands savants pendont 
des générotions. Lo plante-piège Vénus 
attire et attrape des milliers d'insectes 
différents : mouches, scarabées, mites, 
papillons de nuit et outres punaises. Elle 
mange aussi du bœuf cru. Vous pouvez. 
désormais faire pousser cette plante ex 
traordinaire chez vous, en 3 ou 4 semai
nes, à partir de bulbes séfectionnés. Un 
feuilloge de toute beauté se développe 
rapidement avec des "trappes" couleur 
pourpre. Des merveilles de velours blanc 
fleurissent au bout de tiges longues de 
30 centimètres. Robuste, Vénus embellit 
votre moison pendant des années . 

Gardez- to à l' intérieu r de votre mai son pen
dant la saison froide - et deryors dans votre 
lardln si vous le dési rez , en ét é. Vou s pouvez 
c~ tenlf ces bulbes pour un pr ix rid iculement 
bas ; et ce sont des bu lbes t riés de prem ier 
choi x . Nous vous garanti sson s Qu 'ils vous 
donnercn t des p lon tes magnifiques ovec de 
r.:>f"""lbrcLJ~(,s " gueu les-pièges" en 3 ou 4 se
mO ines, Oln SI que de ra vissan tes fl eurs au 
~ou t d 'ur.e longue fige. Sinon, re nvoyez le 
bulbe et i l vous sera remboursé. 

CHARLES DARWIN PROCLAME QUE C'EST UNE 
DES PLUS GRANDES MERVEILLES OU MONDE 

S.E.P.P.A .• 9 Bd Montfleury • (06) CANNES 

Charles Darwin, célèbre pour ses recherches 
sur les phénomènes naturels, fut très intrigué 
por la plante-piège Vénus. Sur le chemin du 
retour, en 1875, il écrivait : "cette plante, 
communément oppelée Vénus attrape-mouches 
pour la rapidité et la puissance de ses mouve
ments, est une des plantes les plus merveil
leuses qui soient au monde... on est surpris 
de voir comment un simple morceau de vian
de... peut produire de tels effeh. Cefa semble 
à peine croyable, et pourtant c'est un fait 
indiscutoble" . 
La plante-piège Vénus a été une source 
d'émerveillement et de fascination non seule
ment pour les botanistes et les SClvants, mois 
encore pour tous ceux qui "ont vue pousser 
et se nourrir. Maintenant, pour 10 première 
fois depuis deux siècles, chacun peut enfin la 
faire pousser dans sa propre maison. 

r-------------------------------------------
BON 'D'ESSAI à envoyer à GUILDE DE LA PLANTE DU MOIS 
S.E.P.P.A. lSerV.VFA 116) - g, Bd Montfleury - lOS) CANNES 

Veu111ez m'envoyer la 
quantité de bulbes Vé
nus Fly Trap Indiquée 
cl·contre. 

Envoyez-moi 
o 3 bulbes pour 29.90 F. 0 6 bulbes pour 49.50 F. 
Je vous règle de la façon suivante 
o Je joins un 'Chèque ou mandat-lettre ou vi rement 
postal complet avec ses 3 volets . 
o Je préfère payer au facteur à réception du colis 
(dans ce cas je paierai environ 4 F de plus pour 
frais de contre-remboursement) . 

NOM Prénom .. 

N" .............. .... __ .... Rue 

11 est entendu que si 
la plante ne pousse 
pas, si je ne suis pas 
satlslalt, j'al le droit 
de vous renvoyer les 
bulbes dans les 60 
jours et le prix des 
bulbes me sera Inté-
gralement remboursé. Ville ............. _ .... _._ ......................... _ ...... _........................ Dépt . Nu ...................... 1 

~ __________________________________________ J 
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.lAPAN 
ELEeTRONleS 

DISTRIBUTION 
22, RUE DIDOT, PARIS (Xive) 
Téléphone: 566.87.79 
C.C.P. PARIS 494t-01 
AUTOBUS : 58 (arrêt PERNETY ) 
METRO : PERNETY, 

Magasin ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h. 

ATTENTE TELEPHONIQUE 
ELECTRIQUE A PILES 
Présenté 1!n boitier moulé ; . ... ec cran 
de dépôt du combiné tF .• phon:que . 
Dès que le combine ;;~t pla t. e sur 
l'attente, one mus ' .Iue douce est 
reçue par le corre ~ pondanl pendant 
toute la période d'attente. Les 

correspondilnls les p lus nerveux sont ai,...5 · ca' mes quand 
vous les reprenez en ligne . 
Prix .. .. ....... , .. ' . .. 63,00 

CASSETTES 
STANDARDS 

pour enregistreurs 
Genre Mini K . 7. Impor· 
tation Japon sous boite 
de protection plastique 
J r.dividuelle avec réper. 
loire d 'enregistrement . 
pcu r c:assement. 

C 60 (60 min.) .. 10,00 
C 90 (90 min.) .. 13,00 
2xC 60+ 1 C 90 . . 30,00 
10xC 60+1 C 90 .' 95,00 

3 - 6 • 9 - 12 V. 1 Amp. Régulée 
et fi Itrée par diode, zener et tran
sistor de puissance. Sélecteur de 
tens jon avec répétiteur lumineux . 

166,00 
E, ... "e(f:"'" fr anco de port dans toute 

ANTENNES 
POUR RADIOTELEPHONES 27 MC 

t 
~ l'--k' 

Mod~le goutti~re . Self au 2/ 3. Livrée avec câble 
50 ohms et prises (n" 1) 8'0,00 
Modèle gouttière double à haut rendement. Type 
D G T 44'0,00 
Modèle voiture professionnel, type FGB 27. Lon· 
gueur 1,26 m. Fibre de verre, self au 2/3. Brin 
supérieur réglable. Livrée avec embase orientable. 
Câble co .. ia' 1,60 et prises dont 1 PL 259 (nO 2) 

1'16,00 
Modèle M . 81. - Ground plane. Fouet vert ical de 
5,65 m . 4 brins. Plan de sol à 90° de chacun 1,15 m. 
Livrée avec support de fixation. Brides visserie et 
prise PL 259 ........... . . . . ... 380,00 
Modèle PRO 27 50. - Ground plane à très haut gain , 
Fouet vertical de 5,65 m - 3 brins. Plan de sol de 
2,20 m, réflecteur pour propagation sous faible angle 
de réflexion. Accord de ba se d'antenne (nO 3) ~O,OO 

MODELE M 113. 
Antenne di rect ionnelle angle de propagation f:I)O. Type 
BEAM 3 éléments verticaux ou horizontaux suivant 
besoin. Affa iblissement arrière 22 dB. Gain avant 10 dB 
(nO 4) ... ... ................... 850.00 

Plus de problèmes avec vos talkies-walkies 
à cause d'antennes trop longues : 

e------------------------~~~IIII .. f~&~~', 
Cette antenne de 30 cm avec self améliore considë· 
rablement la portée des appa reils . 
Prix 
T.T.C . : .. 20,00 

h~ France à partir de 500 J: . C()" ~re· .. emboursenlen· 

ANTENNE 
ELECTRIQUE 

VOITURE 

Entièrement automatique . 
Alimentation 12 volts. 
Temps de montée ou de descente : 2 s. 
Longueur : 1 mètre en 5 sections. 
Poids : 1,3 kg . 
Fournie avec inverseur , montée-descente . 

Prix T.T,C. .. 220,00 

ANTENNE D'AILE VOITURE 

711iii~~~ ~;: !EI= ~ -
~~~.~aa ~ 

pour récepteur radio, 5 brins. Longueur tot~le dépliée : 
1,06 m . Cette an tenne se repliant entièrement, il est 
imPCl'sible de la sortir sans clé de verrouillage . Elle est 
fournie avec tous les accessoires de pose au 41 00 
prix de (T ,T.C, ) ............ .. .... .. .... , 

CHAINE HI-FI Modèle" C M S 400 .. 
Phono - FM - Mono-Stéréo 

20 transistors, 13 diodes. Décodeur automatique FM . 
Contrôle basse-aigu séparé. Prise casque stéréo. Prise 
d'enregistrement stéréo. Dimens. 150x420x328 mm. Ali· 
mentat ion 220/110 V - Puissance de sort ie 2xl0 watt,. 
Impédance 8 ohms. Rejet automat ique du bras. FM 88 
à ,108 MHz . AM 53 à 60 MHz. 1700,00 
Prox T.T .c. . . . . . 

BANDES MAGNETIQUES 
Diametre 10 cm, longueur 135 mètres 
Diamètre 13 cm, longueur 270 mèt :-es 
Diametre 15 cm. longueur 360 metres 
Diamè~re i8 Cnl , :ongueu r 540 mètres .. . . 

:·v Mi!'",d ,~: 0 .1 C"Ê':tue â la cornmanne 

10,00 
18,00 
22,00 
32,00 

:1111111111111 111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111 III 1I11111111œ 

§ GAYO UT aetChveènted TO UT CINÉMA - PHOTO RÀDIO TÉLÉ - MAGNÉTO - CHAÎNES HI-FI § § 4 à 6, boulevard Saint-Martin, PARIS-10" - Téléphone : 607-61-10 ~ 

~ le plus grand choix de Paris en films 8 - super 8 - 9,5 mm - 16 mm - muets ou sonores ~ 
§ création de filmathèques avec possibilité d' échanges constants ~ 
§ (séances privées à domicile sur demande) ~ 

5 FILMS D'ÉDITION FILM-OFFICE-----pATHÉ---HEFA~--=---PAUL 5 - -:: PROJECTEUR BIFORMAT :: 
5 8 et SUPER 8 « PATHÉ» ~ - -- -:: Lampe 12 V 100 W à miroir. Chargement entiè- :: 
= rement automatique. Marche AV-AR - Arrêt = - -:: sur image . Vitesses variables. Ralenti 8 images- = 
:: seconde . Objectif zoom Berthiot f 1,3/ 17-28 mm . :: 
:: Toutes tensions 110 à 240 V . Rebobinage :: 
:: rapide - Griffe double came nylon presseur rec- :: = ~ifié. Couloir double 8 et super 8. Prise pour :: 
§ lampe de salle. Stroboscope . Dimensions 300 x :: 
:: 175 x 215 mm . Prise synchro magnétophone . :: 

:: Prix exceptionnel 595,00 :: 
8 mm et Super 8 sonores: nous consulter. 

16 mm sonores' : Noir et blanc, grand film : 210,00 - échange: 12,00 Projecteurs 16 mm DEBRIE MS-24 
Couleur, grand film : 500,00 - échange : 24,00 modèle à graisse, avec H.P. 

FILMS PAUL, 8 ou Super 8, OFFRE SPËCIALE et amplificateur séparé 
Co 1 1 GARANTIE 1 AN u eur sonore 1,5 m . . . . 15,00 Couleur muet 15 m .. .. . . . 10,00 

N. et B sonore 15 m ..... 8 ,00 N. et B. muet 15 m.. 5,00 GRAND CHOIX D'APPAREILS 
1 800 F 

(Cata logue gratuit et liste des films sur simple den,ande) 16 mm SONORE D'OCCASION 

__ - TOUS CES FILMS SONT RÉSERVÉS EXCLUSIVEMENT AUX SÉANCES PRIVÉES A CARAC- « T-300)l OCÉANIC PO ET GO « T-320)l OCÉANIC PO ET GO __ -
TËRE FAMILIAL. ET NE PEUVENT ËTRE PASSÉS EN SÉANCES PUBLIQUES MËME GRATUITES 

~_ ECRANS PERLES 8 transis!. + 25 d~Od:~, : ;~t~m 8 .transis!. + 2 diodes, 4 watts ~_-
_ DIMENSIONS MURAUX SUR PIED 1 DIMENSIONS MURAUX SUR PIED 12 volts _ 

seulement ' 

§ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~:gg ~ :;:gg ~ 1 ~;g ~ ~;g ~~ :~ :gg: l~~: gg ~ avec H.P. § 
- 2 dim . récept. 110 00 F-5 1 5 x 125 cm 35.00 F 69,00 F 180 x 180 cm 80.00,F 175,00 F 13 x 4 X 13 cm , § 
= Tous nos prix s'entendent TVA incluse, frais de port en sus. 12 vol seulement = 
ru 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111Il11l1l1l11l1l11l1mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli~ 
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SATELLITE 1: Le haut-parleur additionnel universel,s'adapte 
sur le récepteur, le téléviseur, l'électrophone, la cassette, 
le magnétophone, le poste voiture pour l'écoute à distance 
dans la plus parfaite qualité musicale. 
SATELLITE 2: présentation cylindrique luxueuse associant 
l'a rt musical à l'art décoratif. 
SATELLITE 3: même modèle que le Satellite 2 mais 
avec dispositif permettant de le suspendre. 
GIRAUDAX 1: enceinte acoustique luxe à forme cylindri
que donnant à la fidé lité et à l'ambiance musicales une 
répartition intégrale. 

Demandez notre 

documentation 8 -- ~ ------
PRODUCTION 

AUDAX 
45, avenue Pasteur, 93-Montreuil 

Tél.: 287-50-90 
Adr. télégr.: Oparlaudax-Paris 

Télex : AUDAX 22-387 F 
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RADIO . PRIM PIÈCES DÉTACHÉES 
ÉLECTRONIQUES 

Page 66 * N° 1 243 

Le plus grand spécialiste en France de SEMI- CONDUCTEURS * PLUS DE 10 MILLIONS DE PIECES DISPONIBLES AUX MEILLEURS PRIX * 
(5" édition) 100 pages CATALOGUE SEMI-CONDUCTEURS 1970 Format de poche 

(envoi contre 3,50 f en timbres) (100 pages) 
Liste et tarif des types disponibles - Tableaux correspondance - Schémas Prix: 3 F50 d'application et de branchement - Caractéristiques détaillées ....... 
~ 

DISPONIBLE! MC 1302 P CIRCUIT INTEGRE - PREAMPLI DOUBLE STEREO MOTOROLA 
Voir ca·roctéristiques détaillées dans ce nO. PRIX ... .. . 25,00 

DERNIËRE MINUTE NPN . Si boîtier TO 66 : 2 N 8055 P à 2 N 8066 PlO W à 25 W 
suivant radiateur icI A - Goin minimum : 10. 

ICBO' ICBO ICBO 

Type 
350 fiA 

Prix Typ. 
350 fiA 

Prix Type 
350 fiA 

Pri x VCBO' VCBO VCBO 
mini V mini V mini V 

2N 8055 P 18 3,75 2N 8059 P 80 4,75 2N 8063 P 200 9,50 
2N 8056 P 30 4,00 2N 8060 P 100 5,70 2N 8064 P 250 11,90 
2N 8057 P 45 4,25 2N 8061 P 120 7,15 2N 8065 P 300 14,25 
2N 8058 P 60 4 ,50 2N 8062 P 150 8,55 2N 8066 P 350 19,00 

TABLEAU LOGIQUE DES DIODES RE DRESSEUSES SILICIUM 

Couront TENSION INVERSE CRETE MAX. Vrm EN VOLTS 

Moyen 12 v 30 v 50 v 100 v 200 v 4·:l0 v tOO v ~Où v 1080 v ISOO v 

60 mA F 0,40 0,60 1,00 1,10 1,50 2,00 2,70 2,75 2,80 3,30 
100 mA F 0,80 1,00 1,10 1,20 1,80 2,10 ).,80 2,85 2,90 3,40 
200 mA F 1,00 1,10 1,20 1,30 1,90 2,20 2.90 2,95 3,00 3,50 
400 mA F 1,10 1,20 1,30 1,40 2,00 2,30 3;00 3,05 3,10 3,60 
500 mA F 1,20 1,30 1,40 1,80 2,05 2 ,40 3,05 3,10 3,15 3,65 
750 mA F 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 3,10 3,15 3,20 3,70 

lA F 2,55 2,65 2,75 2,85 2,95 3,OS 3,15 3,20 3,25 3.75 
1,5 A F 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30' 3 ,40 3,45 3,50 4 ,OC 

2 A F 3,05 3,15 3,25 3,35 3,45 3,55 3,65 3 ,70 3,75 4,25 
6 A F 6,00 7,00 8,00 9 ,00 10,00 11,00 12,00 12,50 16,50 30,00 

12 A F 6,50 7,50 S;!l0 9,50 10,50 11 ,50 12,50 16,50 30 ,00 33,00 
18 A F 10.,50 11,50 12,50 13,50 14 ,50 15,50 16,50 30,00 33,00' 35.00 
30 A F 14 ,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 34,00 37,00 39,00 
40 A F 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 36,00 39,00 41 ,00 

P 0 N TS 
Faites votre pont de diodes sur circuit imprimé :. PRIX du circuit imprimé et 4 diodes 

Tens. effic. 50 mA 100 mA 150 mA 250 mA 300 mA 500 mA 1 A 2 A 

20 V 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 S,50 5,75 7,50 
30 V 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 5,60 6,00 8,50 
40 V 3,20 3,70 4 ,20 4 ,70 5,20 5,70 6,30 11,00 
60 V 3,40 3,90 4,40 4,90 5,40 5.90 6,50 11 ,50 

100 V 3,50 4 ,00 4,50 5,00 S,50 6,00 6,60 12,00 
125 V 3,70 4,20 4,70 5,20 5)0 6,20 6,75 12,50 
200 V 3,80 4 ,30 4,80 5,30 5,80 6,30 6,80 13 ,00 
265 V 4,00 4,50 5 ,00 S,50 6,00 6,50 6,95 13,50 
400 V 4,50 5,00 5,50 6 ,00 6,50 6,80' 7,20 14,00 
600 V 5,00 5,50 6,00 6,50 6,80 7, 15 9,00 16,00 

1000 V 5,50 6,00 6,50 6,80 7,15 9 ,50' 15,00 17,00 

Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance prochaine FEVRIER 1970 
du CATALOGUE de PIECES DETACHEES RADIO TELEVISION 
224 pages - Format de poche, 
(Frais d'envoi: 1 F 00) 

... AUX 5 COINS DE PARIS!... RADIO PRIM 
GARE ST-LAZARE: 16, rue de Budapest, PARIS 9'. 744-26-10 
GARE DU NORD: 5, rue de l'Aqueduc, PARIS 10'. 607-05-15 
GARE DE LYON: 11, bd Diderot, PARIS 12'. 628-91-54 
LES HAUTS DE BELLEVILLE: 296, rue Belleville, PARIS 20' 

636-40-48 

BASTILLE-REPUBLIQUE: magasin central et Sce PROVINCE 
6 , allée Verte, Paris 11 ' (ent. : 59, bd Rich.-Lenoirl. 355·61-42 
PARKING GRATUIT SUR PLACE * C.C.P. 1711-94 Pa,ris 

Prix ... 5,00 F. 

... OPERATION « POINTS CADEAUX » 

.. . 1 POINT pour 10 F D'ACHATS .. . 

. , .et de nombreux cadeaux en échange 
de ces POINTS ! 1 RECLAMEZ·LES .•. 
... DE PLUS EN PLUS : SPECIALITES 
INTROUVABLES AILLEURS 1 
... UN ACCUEIL AGREABLE 
... DES HORAIRES ADAPTES A CHAQUE 
QUARTIER 
... TOUJOURS DES NOUVEAUTES QUI 
DONNENT VIE A CHAQUE RAYON 
... UN CHOIX TOUJOURS CROISSANT 
.. . UNE ANCIENNE MAISON, A L'ESPRIT 
JEUNE POUR ... 

MIEUX VOUS SERVIR 1 

Un atout très imp_ortant: DISPON:lBILITÉ IMMÉPIA TE 



NOUVEAUX MAGASINS RADIO.PRIM SURPLUS - BRICOLAGE 

1 POINT-CADEAU par fraction de 10 F d'achat' 
Une liste de cadeaux variés depuis 

1 TOURNEVIS pour 1 point-cadeau 
- 1 POSTE auto-radio à transistors pour 150 pts-cadeaux 

POUR REALISER VOS IDEES ... 

• 
POUR VOS MAQUETTES ... 

• 
POUR REPARER 

« L'IRREPARABLE» 

• 
POUR AMENAGER 

« SUR MESURE» 

• 
... VOUS AVEZ CHERCHE 

des matériaux ou pièces 
spéciales ... 

•.. mais où les trouver? 

• 
Un aperçu alphabétique de notre 
choix de pièces : 

• AIMANTS ALU en plaques. 
AMIANTE. AMORTISSEURS. AXES. 

• BAKELITE plaques et tubes. BLIN
DAGES alu, ac ier, laiton, mu-métal. 
BOIS panneaux vernis, décors. 
BOITES plastique, métal. BOBINES. 

• CARCASSES car ton, plastique. 
CHARNIERES. CHASSIS. CAPOTS. 
CHIMIE : colles, bois synthétique, 
soudure à froid, diluants, polyester 
liquide, décapants, graisses, vernis 
de sé lectrisont, latex, peintures. 

.. CIRCUITS IMPRIMES, tous les pro
duits pour leur réalisation. 

• COFFRETS dive rs, bois gainé, plas
tique, métal. COLONNETTES. COS
SES. CULOTS de LAMPES. 

• DECOLLETAGE choix très important. 

• DECORS plastique, métal , bois. 

• ENTRETOISES. EQUERRES. ETRIERS. 

• FERRITES, FIBRE DE VERRE. FILS 
de bobi nage. FIL de LIN. FIL 
NYLON. 

• GOUPILLES, GLACES CADRAN. 

• ISOLANTS mylar, papier huilé, 
press-pehn, mica, caoutchouc, toile 
huilée. 

• MOTEURS sect eurs, télécommande 
(.:hoix très important). 

• OUTILLAGE. 
• PEGA et PLASTIQUE pour gainage. 

• PIEDS DE TABLES, POIGNEES. 

• RESSORTS. RONDELLES. ROULE-
MENTS à billes. 

• SOCLES et CAPOTS pour électro
phones. 

• TELEPHONES postes de table. 

• VISSERIE métaux, bois,. parker, 
pointeau. 

Pour ce matériel : 
VENTE sur place UNIQUEMENT 

Ni envoi • Ni correspondance 

... Quelques PRIX 
INCROY ABLES 

... mals RÉELS 
... DES AFFAIRES 

EXTRAORDINAIRES 
en provenance 

d'achats exceptionnels 

TOUTES LES SEMAINES 
DE NOUVEAUX ARRIVAGES! 
UN RAYON VIVANT 

A VISITER A CHAQUE PASSAGE 

••••• 
CONDENSATEURS céram i-

que . . ... . ....•• .... . 1 c 
RESISTANCES agglomérées 1-
RESISTANCES PRECISION 

1 %, 2 % . . . .. ... . .. 10-
BLOCS D'ACCORD ....... 50-
POTENTIOMETRES 35 -
BARRETTES TV .... . ... 50 c 
PLASTIQUE gainage le m2 50-
DECOLLET AGE (pré-emballé) 

sachets de 1 kg . ... . . . 50-
COFFRETS POSTES RADIO 50-
VALISES postes portatifs.. 50-
LAMPES RADIO . . ••. . .. . . 50-
(Mais ou i ! pri x indiqués en 
cent imes !) Frs. 
ISOLANT cuivre, le kg. ... 3,00 
EBENISTERIES TV . . . ... 3,00 
VALISES ELECTROPHONES 3,00 

PETITE MECANIQUE: 

UN CHOIX TRES IMPORTANT 
UNE DIVERSITE INATTENDUE ! .. 

BILLES - BUTEES - ENGRENAGES -
RESSORTS - EQUERRES - GOUPILLES -
RENVOIS D'ANGLES - ENTRETOISES -
ETRIERS - PIECES TARAUDEES - AXES 
FILETES - FLEXIBLES. 

Un rayon à ne pas oublier 1 

DE 

EQUIPEZ VOS LABORATOIRES 
EN APPAREILS DE CONTROLE 

PROFESSIONNELS 1 ... 
(Pri x jusqu 'à épUisement du stock) 

Générateurs VHF 8/ 230 MHz 
Prix ... .. ....... . . .. 1.000,00 

- Générateurs HF . . ... . . . 300,00 
- Générateurs signaux carrés 100,00 
- Générateurs signaux rectangles 

Prix . . .•...... •.. • . ... 250,00 
- Générateurs télévision ... 220,00 
- Voltmètres industriels . . .. 200,00 
- Voltmètres numériques .. 600,00 
- Alimentations régulées . , 300,00 1l~~I, 
- Alimentations réglables .. 200,00 It: 
- Contrô leurs température .. 200,00 
- Lampèremètres. Analyseurs prafes. 

pont à lampes « 661 » •• 4.000,00 
- lignes de retard . •. . . .•. 100,00 
- Machines à calculer 

CAGt~O~i~~~ÀY""'" 1.000,00 

Modèle très important .. 3.000,00 
WOBULATEUR 10 à 300 Mes 
Ribet 409 A ....... .. . 
V ARIOMETRES 1.000 Hz 
Rotor 1 phase 110 V . 
Stator 3 phases 200 V. 
Type 56 DN 30 ....... . 
MINUTERIES de 1 à 15 
Coupure 5 A ...... .. . . 

900,00 

10,00 
secondes 

50,00 

SURPLUS INDUSTRIELS 
en provenance d'usines 

Radio - TV - Semi-conducteurs 
Fours diffusion .. 2.600,00 - 7.500,00 
Ensembles sous vide .. ..•. 3.000,00 
Etuves ....... de 50,00 à 450,00 
Hottes de chimie de 150,00 à 700,00 
Aspirations .. ..•. 400,00 - 700,00 
Dry-Bax . ........... ... . 400,00 
Bains-Marie ... . ... . . .... 200,00 
Soude uses par points 

de 700,00 à 1.500,00 
Distributeurs de boissons 

500,00 -
Postes de soudure HF .. .• .. 
Enregist reurs ..... .. ... . . 
Eléments de Fours ..... . 

Etc., etc. 
PYRECTRONS 400 ou 1.400" 
platine - platine Rodië 
COFFRETS METAL avec 
auvents d /aération 
290x200x 150 mm 

600,00 
100,00 
800,00 
450,00 

250,00 

15,00 

1.000 tonnes de matériel 
aussi utile Qu'inattendu 

RECLAMEZ VOS POINTS 
CADEAUX A LA CAISSE 1... 

PARIS ! ... (BASTILLE) ..• EN PLEIN CŒUR 

1970 m 2 de 
en LIBRE 

magasins aménagés 

visiter. .. SERVICE à 
Magasin ELECTRONIQUE 

SURPLUS 
BRICOLAGE 

700 m2 

1 270 m2 

RADIO PRIM 6, Allée Verte, PARIS-Xie 
Entrée : 59, Boulevard Richard-Lenoir (Métro Richard-Lenoir) 

OUVERT TOUS LES JOURS sauf Dimanche - 9 h. à J 2 h. - J 4 h. à 19 h . 
PARKING COUVERT GRATUIT : 25 places disponibles 

* Le d '/ · ~ e al ... LE TEMPS DE VOUS SERVIR t. * '''~''';" 
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Il 
ii, 

Journal hebdomadaire 

Directeur- Fondateur 
Directeur de la publication 

J .-G. POINCIGNON 

Rédacteur en Chef 
Henri FIGHIERA 

• 
Direction-Rédaction 
2 à 12, rue Bellevue 

PARIS_ (19") 
C.C .P. Paris 424-19 

ABONNEMENT ~UN AN 
COM PRENANT 

15 numéros HAUT-PARLEUR, 
dont 3 numéros spécialisés 
Haut-Parleur Radio et Télévision 
Haut- Parleur Electrophones Ma-

gnétophones 
Haut- Parleur Radiocommande 

12 numéros HAUT-PARLEUR 
« Radio Télévision Pratique» 

11 numéros HAUT-PARLEUR 
« Electronique Professionnelle 
Procédés Electroniques u 

11 num eros HAUT-PARLEUR 
« Hi-Fi Stéréo» 

FRANCE 
ÉTRANGER . .... 

65 F 
80 F 

En nous adressant votre abonnement 
précisez sur l'enveloppe 
« Service Abonnements») 

ATTENTION ~ Si vous êtes déià 
abonné, vous faciliterez notre tâche 
en joignant à votre règ lement soit 
l'une de vos dernières bandes
adresses, soit le relevé des indi cations 
qui y figurent. 

* Pour tout changement d'adresse 
joindre 0.90 F et la dernière bande. 

SOCIÈrE DES PUBLICATIONS 
RADIO-ELECTRIQUES 

ET SCIENTIFIQUES 
Société anonyme au capital 

de 3.000 francs 
2 à 12, rue Bellevue 

PARIS 119' ) 
202 -58-30 

Commission Paritaire N° 23643 

CE NUM~RO 
A ~T~ TIR~ A 

110.000 
EXEMPLAIRES 

-----PUBLICITÉ----, 
Pour la publicité et les 

petites annpnçes s'adresser à la 
SOCIETE AUXILIJURE 

DE PUBLICITE 
43, rue de Dunkerque, Paris (10· ) 

Tél : 526~8~3 - 285~4-46 
C.C.P. Paris 3793-60 

A ses amis 

et lecteurs 

LE HAUT-PARLEUR 
présente 

ses meilleurs vœux 

pour 1970 

'VIITRIX ACCUEILLE LES JOURNEES 
D'INFORMATION ÉLECTRO

INDUSTRIELLES E.D.F. 

[;
s Jo urnées d'information électro 
industrielles organisées par l'Elcc 
tri cité de France se tenaient celle 

.lllllée a Grenoble du 28 au 30 octobr~ 
1%9. 

Un certain nombre de conférences tech 
IllLlues sc sont déroul ées dans celle ville. 
ÂU cours des deux derniers jours , il était 
" rganisé, par groupes. des visites d'indus · 
,ries de la n.'gion en fonction de sujeh 
dctermines a l'avance. Metri x avait etl' 
choisi par l'E.D.F. pour illustrer l'utili sa 
tian de l'énergie électrique dans la climati 
sation poussée de locaux. La rai son de cc 
choix était que le laboratoire d 'étalons 
d~ rcference établi depuis quelques mois 
" la Compagnie générale de Métrologie 
pilur les besoins speciaux de ses fabrica
,ions représente une des rares installations 
.le cc type en France, 

Les congressistes qui ont fai t celte visite 
,,"t manifesté un trés vif intérêt et ont 
~xprimé leur satisfaction a la suite de la 
courte visite d 'usine qui a suivi. 

Un dîner pn~sidé par M. Jacques Gallot, 
directeur régional de la di stribution de 
l'Electricité de France, fut donné le 29 oc
,,,bre a Grenoble, diner auquel la direction 
~ènérale de Metri x avait éte conviée, 

• 
DES APPAREILS DE RADIOPROTEC
nON FRANCAIS POUR L'ARMÉE 

NÉERLANDAISE 

L
'A RMÉE néerlandaise vient de com

mander, pour assurer la protection 
du personnel à l'échelon de la sec

,ion , des detecteurs de radioactivité porta
lîI's conç us et réalisés en France. 

BLie 
valez vous 
en 

ELECTRON IBUE 

Vous qui aimez « LA TECHNIQUE», 
vous constatez, de jour en jour, 
l'envahissement de l'ELECTRo.NIQUE 
dans l'INDUSTRIE. 
Ne restez pas en arrière. 
Participez à cette évolution 
en approfondissant vos connaissances 
en ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE. 
Abonnez-vous à nos entretiens 
théoriques et pratiques avec matériel. 

r----------... eSONAADRESSERAAUTINORI 

1 BOITE POSTALE N°125D 59,LlLLE. RP 1 
POUR UN: 

ID! §s~n!ssag Bé~!i!J J ! document--
tian complète sur vos conditions d'abonnement '1 

1 (joindre 2 timbres pour frais d 'envoi ) 
nom ____________ n° _____ depart -----------1 
L:I~-~~.::~~~~~~ 

Ce sucees cst Jû il la soc i0té Saphymll 
Srat , fili a le de Thomson-CSF. dont les 
matériels ont éte choisis apn:s avoir Cté 
places en compétition avec ceux de cons
tructeurs appartenant à plusieurs pays, y 
compris les Pays-Bas, 

La commande notifiée a Saphymo-Srat 
par l'armée néerla ndaise, dont le montant 
est voisin de 9 millions de francs, porte 
sur la li vraison de plusieurs milliers d 'ap
pareils. 

D 'un poids proche de 2 kg pour un 
volume de 2 dm ) environ, ces appareils 
portatifs de radioprotection répondent aux 
normes américaines MIL et sont conçus 
pour résister a des conditions d 'utilisation 
très rudes : températures pouvant aller de 
- 40 oC à + 55 oC , chocs, immersion 
dans l'eau jusqu'a 2 m de profondeur, le 
boîtier destine a recevoir les piles d 'alimen· 
tation étant ouvert, etc. De plus, leur auto
nomie en fonctionnement permanent dé· 
passe vingt heures pour un jeu de piles et 
peut atteindre une durée trés superieure 
en utilisation intermittente. Enfin , divers 
accessoires peuvent leur être associés, tels 
que des sondes remplaçant le tube de 
Geiger-Muller incorporé pour des mesures 
Je contamination. 

SOMMAIRE 

• Le Rondo : Ampli-préampli 
de 2 x 15 W ............... • 

• Le magnétophone Philips 
N4408/50 .......•......•••. 

• Nouveaux transistors à effet 
de champ ................. . 

• Le circuit intégré Motorola 
MC1302P ............•...•. 

• La platine Philips GA202 .... 
• Utilisation de l'ampli Bendix 

BHA0002 .....•• , ..•....... 

• Mesure du temps d'ouverture 
d'un obturateur électronique 

• Réalisation d'une contre
basse électronique .•......... 

• Sélection de chaînes Hi-Fi .... 

• Les modules Sinclair et leur 
utilisation .......... •....... 
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LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS 

CIRCUITS DE C.A.G. 
T A commande automatique de gain, en 
.L abrégé CAG, a un rôle très important 

il jouer dans un rècepteur de télévision 
en raison des variations de la puissance du 
signal reçu par l'antenne. Le principe de la 
CAG est basè sur une opération de rétro
action : le signal d 'antenne est amplifi é par 
les récepteurs image et son et parvient au 
dètecteur ou à un autre redresseur. Celui-ci 
fournit une tension contin ue dont la valeur 
absolue est d 'autant plus grande que le signal 
est puissant . 

Cette tension continue variable est à l'ori
gine de diverses tensions, également continues 
et variables qui appliquées comme tensions 
de polarisation aux divers amplificateurs 
UHF, VHF. MF image, MF son, agissent 

Ant VHF r Ant UHF 

CAC 

d, façon à ce que le gain diminue lorsque la 
pui ssance du signal augmente et que le ga in 
augmente lorsque la puissance du signal 
d'antenne diminue. 

La CAO n 'est pas appliquée à tous les 
étages amplificateurs, mais à certains d'entre 
eux selon des montages adoptés par la géné 
rillité des constructeurs ou spéciaux selon 
des conceptions particulières à chaque cons
tructeur. 

Dans IR plupRrt des CilS, lil CAG est 
toujo urs ilPpliquée à certRins étages MF im ilge, 
à l'étRge HF du bloc VHF et souvent, actuelle
ment, à l'é tage HF du bloc UHF. En ce qui 
concerne le son, il convient de remRrquer 
que IR chaîne son intégrRle comprend non 
seulement la MF son suivie du détecteur et 
de IR BF. mili s aussi les blocs VHF et UHF 
m ais ceu~ -ci sont en commun avec la chRÎne 
vision. 

An' VHF 

Il est toutefois clair que lorsque la CAG 
commandée par le signal continu vilriable 
produit par le détecteur vision agit sur 
les étages HF des blocs VHF et UHF, le 
gain global de la chaîne intégrale son est 
modifié, dans le sens correct. 

Les émissions de TV image et TV son sont 
toutefois deux émissions rigoureusement dis
tincts, mais comme leurs fréquences d'accord 
sont très proches, on peut supposer que la 
propagation est la même pour les deux 
émissions, ce qui est à peu près exact. 

Si le son est à modulation d 'amplitude 
comme c'est le cas en France, Belgique, 
Luxembourg et Angleterre, la CAO peut 
lui être appliquée et la tension de CAG 
utilisée provient du détecteur MF son. 

HP 

Tub. ca,hodi~ue 

Lorsque le son est à FM on n'Rpplique pas, 
en génèral, la CAG aux étages MF so n 
FM ilccordés sur 5,5 MHz. LR CAG est 
toutefois agissante sur la chilÎne son car ell e 
est appliquée aux blocs VHF et UHF et à 
l' illllplificateur MF image, ce dernier, dans 
les appare ils ou le procédé interporteuses est 
adopté , amplifiant en même temps les sign aux 
MF image et MF son. 

La figure 1 montre le système de CAO 
appliqué à la chaîne MF image et à la chaîne 
MF son lorsque ce dernier est à modul ation 
d 'amplitude. 

On remarquera qu 'entre le détecteur MF 
im age (ou le détecteur redresseur spécial 
s'il y a lieu) et les amplifi cateurs commandés 
des blocs UHF, VHF et MF image. se trouve 
un circuit intermédiaire qui donne aux sign aux 
continus variables de CAO, la forme conve
nable. 

Dans ce circu it on pourra trouver des 
étages amplificateurs de continu. des ètages 
in v.erseurs du sens de variation des signaux , 
d( ~ réd ucteurs de ten sion, des retardateurs. 
Nombreux sont aussi les appareils ou la 
CAG est verrouillée. Ce dispositif agit de 
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fa~on que seuls les signaux synchro donnent 
naissance à la ten sion continue variable 
d( CAO. La figure 2 montre les deux 
chaînes im age et son lorsqu e ce derni er 
( st à modulation de fréquence. On voit 
aisément que le son bénéficie de l' action de la 
CAO qui s'exerce sur les blocs UHF et VHF 
et sur la MF image (et son) qui précède 
l' amplificateur MF son à 5,5 MHz (4 ,5 MHz 
aux U.S .A.). Signalons, en passant, que l'écart 
entre les porteuses im age et son sont dan s 
les divers 625 lignes, de 5,5 MHz dans les 
pays «européens" (Allemagne fédérale, Italie, 
Suisse, Belgique, Luxembourg, etc.) 

En France, l'écart est de 6,5 MHz et il en 
est de même dan s tous les pays dits de l'Est: 
U.R.S.S., Pologne, Allemagne de l'Est, Hongrie, 
Roumanie, Bulgarie ou le son, étant à modu
lation de fréquence, l' amplificateur MF son 
doit être accordé sur 6,5 MHz. 

ENSEMBLE DE CIRCUITS DE CAG 

Le signal de CAO, avant sa tran sform ation 
peut être pris sur le détecteur MF im (lge, 
~ t:r un autre détecteur. mil is (I uss i sur un 

1 10,2 V 

1 

: C772 

4,7pF 

étage VF lorsque la liaison entre le détecteur 
et l'étage VF est directe. 

Dans ce cas, le transistor ou la lampe VF 
sert également d 'amplificateur de continu 
et éventuellement d 'inverseur. Il est, en effet, 
nt cessaire, selon les cas, de transformer la 
tension de CAO produite par le détecteur. 

Ainsi, pour la commande du gain d 'une 
lampe pentode à pente variable, la tension 
de CAO doit être négative par rapport à la 
masse et devenir plus négative si le signal 
d 'antenne augmente. 

Pour les transistors , il y a de nombreux 
C 3S d 'espéce selon que les transistors sont des 
PNP oU des NPN, selon le genre de CAO: 
directe ou inverse et selon l'emplacement de 
la masse: au + ou au - alimentation. 

Si la source de signal continu variable 
de CAO est unique, il est évident que dans 
cert ain s cas il sera nécessaire de transformer 
convenablement le signal de CAO disponible. 

La figure 3 donne un exemple de « source » 
de CAO. On y trouve les deux derniers 
étages MF im age, le détecteur, un premier 
étage VF. 

Dans ce montage Q 2SI est le deuxième 
étage amplificateur MF image, ~5 2 le troi-

MF son AM 

+-s_v_1_, ___ X 4 

R 264 t R263 

II 
CAG 

R262 X2 

;1; ECAG 
, .1O)8V 

sième, D7 5D la diode détectrice et Q25J le pre· 
mier étage VF. 

Il s'agit de parties du récepteur « Barco li 

dont d 'a utres parties ont été analysées pré
cédemment. 

Précisons que les appareils que nous citons 
comme exemples illustrant nos analyses et 
nos indications concernant la mise au point, 
l'alignement et le dépannage, sont choi~i~ 
en fonction de l'abondance et de la quahte 
des renseignements que nous trouvons dans 
les notices techniques qui nous sont fournies 
par le constructeur, et non selon toutes autres 
considérations. 

Nos lecteurs peuvent ainsi profiter de ren· 
seignements provenant de spécialistes possé · 
dant aussi bien, la pratique de la construction 
que celle des mesures et du dépannage TV. 

En considérant le schéma de la figure 3 
comme une «source" génératrice du signal 
continu de CAO, on voit que le signal MF 
provenant du premier étage MF image est 
appliqué à la base de Q2SI . Le signal amplifié 
est transmis par un élément de liaison à bobines 
L760 - L761 et par un diviseur capacitif C 770 -
C 771 , à la base de Q 25 2. 

Sortie MF tuner VHF 
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Les bases de ces deux transistors NPN , qui 
~crt de BFI67 et BF173 respectivement, sont 
polarisées à des tensions positives par rapport 
a la masse. 

De ce fait , ces deux transistors ont un point 
de fonctIOnnement précis : pour Q 2; 1 on a 
Et, = 4,5 V, Ee = 3,8 V et Ec = 7,2 V. La 
tension de base de Q2' 1 varie avec le signal 
d 'anten ne. . 

Pour Qm : Et, = 1,24 V, Ee = 0,54 V et 
Ec = 10,2 V. 

La non-applicatio n de la CAG est néces
saire pour Q 25 2 afi~ que la courbe de réponse 
ne SO it pas affectee par des variations du 
fonctionnement des tran sistors modifi ant les 
impédances d 'entrée et de sortie, c 'est-à-dire 
les résistances d'amortissement des bobinages 
et les capacités d'accord. 

Le s ignal MF parvient au détecteur 0 750 
dont i! Importe de noter l'orientation des 
électrodes. 

D ans le cas présent , l' anode est à la sortie, 
donc du côté VF et du côté du signal continu. 
Ce signal polarise la base du premier transjs
tor VF, Q 25J. 

Ce qui nous intéresse ici , ce sont les ten sions 
au repos et celles qui varient en fonc tion du 
signal d 'antenne. 

Remarquons d 'abord qu 'au repos, la cathode 
de D 750 est pe rtée à 9,7 V, à travers L766 
et L 767 circuit seconda ire de la lia ison MF 
avec le détecteur. 

Remarquons d 'abord qu 'au repos, la ca
thode de 0 750 est portée à 9 ,7 V, à travers 
L 766 et L767 , circuit secondaire de la liaison 
MF avec le détecteur. 

L a base de Q 253 est alors à une certaine 
tension Es proche de 9,7 V, l'émetteur de 
Q 253 est à -'- 8 V grâce à la résistance R 264 
connectée à la ligne positive + 10,8 V. Ne 
perdons pas de vue que Q 25J est un PNP, 
le collecteur étant à une ten sion de 4 V posi
tive par rapport à la masse (- alimentation). 

Dés qu ' i! y a un signal, la base devient plus 
négative. En effet, à la polar isation Es ex is
tante s'ajo ute une tension né gative fournie 
par l' anode de la diode. 

11 est donc clair que si le signal d 'antenne 
augmente, la base du transistor Q 253 devient 
plus négative (ou moins positive) donc, sa 
tension se rapproche de celle du collecteur 
ce qui correspond à une augment ation du 
courant de collecteur et d 'é metteur. 

Le circuit d'émetteur de Q 253 est la résis
tance R 264. Si ce courant d 'émetteur aug
mente, la chute de tension dans R 264 est plus 
grande et la tension EE de cet émetteur est 
moins positive que 8 V. 

Cette tension est tran smi se par R320 à la 
ligne CAG et par le point X 2 au circuit inter
médiaire de CAG. 

ETAGE MFl 
ET CIRCUIT INTERMEDIAIRE 

Cette partie qui précéde celle analysée ci
dess us, est représentée par le schém a de la 
figure 4 . 

Partons de l'entrée du signal MF im age 
provenant de la sort ie MF du bloc VHF, 
point X" . 

Après passage par divers fi ltres eIimina
teurs et c ircuits d 'accord, le signal MF parvient 
à la base du premier transistor amplific ateur 
MF im age, Q 250, un NPN, so umis à la CAG. 
Le signal MF amplifié par Q m est transmis 
par diver ~ bobinages à la base de Q25 1 par 
le point XI' La pol arisation de la base de ce 
tr ansistor est également variable selon le signal 
d 'antenne. 

Voici les polarisations de Q 250 : base 4 ,5 V 
au repos, émetteur 3,7 V et collecteur à une 
tension positive inférieure à 10,8 V. 

Le point X 2 est la « so urce » de la tension 
positive de CAG dont la valeur diminue 
(devient moins positive) lorsque le signal d 'an
tenne augmente. 

Cette tension que nous désigneron s par 
ECA(; polar ise la base du tran sistor Q 304 , un 
PNP du type ASY27 . 

Il est cl a ir qu ' i! s'agit d 'un amplificateur de 
continu avec entrée sur la base et la sortie 
sur le collecteur, do nc, un amplificateur in
verseur. 
. L 'émetteur de ce transistor PNP est polarisé 
a +.?,5 V par r~pport à la masse grâce à 
un diViseur de tension composé de QJ 2 2 reliée 
a la m asse et PJ 21 permet de déterminer le 
point de. fonctionnement du transistor Q J04 et 
de ce fait , de l'ensemble du dispositif de CAG. 
. A~ repo s, la tension de l'émetteur est réglée 
a +. 7,5 V: Celle du collecteur est également 
po~ltl ve mais de plus faible valeur déterminée 
par la résistance de charge R 325 de '18 K. ohms. 

La ten sion .de coll ecteur est transmise par 
R 327. et R J 24 a la base de Q 250 qui, au repos, 
est a 4,5 V. La même tension est également 
transmise par RJ 27 seulement, à la base de 
Q 25 1. 

On . voit , par conséq uent, que l' amplifica
teur mverseur de CAG Q J04 sert comme 
source de la tension de CAO appliquée aux 
bases de Q 250 et Q 25 1' 

L?rsque le signal d 'antenne augmente, la 
tension de CAG positive du point X 2 et base 
de Q 304, devient moin s positive. 

II en résulte que le co urant de collecteur 
de ce transistor augmente et la tension du 
collecteur devient plus positive par rapport à 
la masse, car la chute de ten sion dan s RJ " 

est plus grande. _. 
De ce fait , les bases des deux transistors 

amplificateurs MF im age, Q 250 et Q I5 1 de· 
viennent plus positives . Comme ces transisto rs 
sont des NPN, les co urants de collecteur et 
émetteur augmentent. 

Ce qui est nécessaire dan s ces conditions, 
est que si le signal d 'antenne augmente, le 
gain des tran sistors Q 250 et Q ~; 1 diminue. 

Il est clair que la CAG appliquée à ces 
dfUX transisto rs est une CAO directe qui se 
définit comme suit : 

Si la CAG est directe, une augmentation 
de~ co urants lc et lE doit donner lieu à une 
diminution de gain. 

Celle-ci est réalisée en disposant dans les 
circuits d 'émetteur ou de collecteur, ou d ans 
les deux, des rési stances de valeur relativement 
élevée. S' i! en est a in si, la ten sion VCE entre 
collecteur et émetteur diminue d'une valeur 
importante et le gain également. 

En examinant le schéma, on voit que d ans 
le circuit d 'émetteur de Q m, il y a une résis
tance fixe de 330 ohms en série avec un 
potentiomètre de 300 ohms. ce qui donne 
600 ohms dan s ce circuit. D ans celui de col
lecteur, on tro uve 22 ohms puis 690 o hm s 
puis 100 ohms, soit au to tal 8 12 o hm s ce qui 
donne pour les deux circuits 660 + 812 = 
1 472 ohms. Les conditions pour une CAG 
directe sont remplies. 

On vernI qu'i! en es t de même pour le 
transisto r Q 25 1' Dan s le mont age de la figure 4. 
il y a également un transistor Q J05 , fo urnissant 
au point X J la tension de CAO destinée au 
bloc VHF c'est-à-dire au transistor amplifi · 
c Meur HF de ce bloc. 

Il est visible que Q3"5 est un amplific ateur 
de continu. 
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La base de ce transistor, monté en émetteur 
commun reçoit une ten sion de polarisation 
positive par rapport à la masse, du curseur du 
potentiomètre P 2S 1 inséré dans le cIrcu It 
d'émetteur de Q 251)- . 

La tension de la base de Q 305 est fonction 
de celle de l'émetteur de Q 251)-

Supposons encore que le signal d'antenne 
augmente, On a vu précédemment que la 
ten~sion de la base de Q 2S0 augmente, d'où 
augment ation du courant d'èmetteur et de 
collecteur. 

Il en résulte que le curseur de P2S1 devient 
plus positif et il en est de même de la base de 
Q JQs· 

Ce transistor étant un NPN, les courants 
d 'émetteur et de collecteur augmentent. 

Le montage du transistor QJOS est reporté 
sur la figure 5 sur laquelle on a indiqué d 'une 
manière simplifiée le montage du transistor HF, 
un PNP du type Qso . 

CAG DE L'ET AGE HF 

Lorsque le courant de coll ecteu r de Q)OS 
augmente, la tcnsion de ce collecteur, amsl 
que celle de la base de Qs" diminuent. . . 

Le transistor Q50 étant un PN P, la dImI
nution de la tension de la base a pour effet 
une augmentation de courant de collecteur 
et d'émetteur. 

Le collecteur reste à la tension zéro étant 
relié à la masse par Lss de résistance négli· 
geable. ... 

L'émetteur est connecte au + alImentatIon 
par L54 et deux résistances, l'une de 820 ohms 
et l'autre de 1 500 ohms qUI, en contlllu , 
sont en parallèle ce qui d~n~e entre ~metteur 
et + alimentation une reslstance resultante 
de 530 ohms. La chute de ten sion dans cette 
rés istance donne lieu à une diminution de 
VCE d 'où diminution du gain. 

La CAO directe est, par conséquent. appli · 
quée aux étages MF image Q250et Q251 et à 
l'étage HF Q so type AF180 . 

Avec le potentiomètre P 25 1 du circuit d'émet
teur de Q 250, on règle le seuil de la régulation 
automatique de gain de Qso de sorte que l'am
plification de ce transistor ne commence~a à 
diminuer qu'à partir d 'un e valeur bIen deter· 
minée du signal d'antenne. 

La résistance VDRJoo du circuit d'émetteur 
de QJOS po s~ède une caractéristique particu· 
lière asymétrique analogue à celle d'une diode 
:ïener. Elle assure la stabil isation de la ten sion 
de référence de la CAO différée appliquée à 
l'étage HF du bloc VHF. 

VERIFICATION 

Il s'agit ici de vér ifi er le fonctionnement 
des dispositifs de CAO engendrés dans les 
parties VHF et MF image et appliqués aux 
~tages HF et d.:.s ~cux premiers MF. 

8200 
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Une bonne méthode est de se pl acer dans 
des conditions analogues à celles qui se pro
duisent avec un signal d 'antenne pouvan t 
varier avec le temps. 

Le montage prat ique consiste à remplacer 
l'an tenn e par un générateur de signaux VHF 
modulés en VF oU même en BF, par exemple 
un générateur de mire muni d'un réglage de 
l'amplitude du signal fourni. 

En augmentant le signal fourni par le géné · 
rateur, on devra constater. si la CAG est 
efficace, que le signal VF de sortie du télé 
viseur varie peu. 

S'il n'en était pas ainsi, la CAG ne fonc · 
tionnerait pas normalement. 

La vé rification s'effectuera en accordant 
le générateur de mire par un canal VHF sur 
lequel sera réglé également le bloc VH~. Sur 
l'écran du tube cathodIque devra apparanre la 
mire. On règlera l'accord du bloc VHF pour 
que cette mire so it aussi bien reproduite que 
possible. 

Le signal fourni par le générateur de mire 
sera diminué jusqu'à une valeur limite pour 
laquelle l'image obtenue est encore bonne au 
point de vue luminosité et contraste, en pous· 
sant, si nécessaire. ces réglages. 

On mesurera 1 a tension V F de sort ie à 
l'aide d'un voltmétre électronique pour alter · 
natif brnnché en tre 1 a m asse et 1 a cathode 
du tube, par l'intermédiaire d'un condensa
teur isolateur de 0.1 l' F. 

La ten sion du générateur augmentant. on 
devra constater que lil ten sion VF dc sortie 
varie peu. 

Une courbe de la CAG globale pourr il être 
établie en représentant la ten sion VF de sonie 
en fonction de la ten sion VHF d'entrée. 

Un exemple de très bon fonctionnement 
de ln CAG globale est le suivant: lorsque le 
signal d 'antenne varie de 20 l" V à 100 mV, le 
signal de sortie varie de 3 dB environ, autre
ment dit , n'augmente que de lA 14 foi s. 

A--t---....... E B 

3,3kQ , 
+ 10 ,8 V F,c; . 5 

L'efTet est tres energique car le signal d'en · 
trée il varié de 100.10-) /20.10- 6 = 5. 10 3 = 
5000 fois . 

Dan s le cas d'un télé viseur bistandard ou 
multist andard , on vérifiera la CAO globale 
sur chaque standard et, au moms, pour un 
canal par bande, c'est-à·dire sur 4 canau~ 
par standard s'il y a des UHF et des VHF 
dilns le standard considéré. 

La construction de la courbe de CAG 
globale permettra de vérifier si lil CAG dif
férée fonctionne en examinant la courbe pour 
les tensions trés faibles d 'entrée. A ces ten
sions, la CAG ne devra pas agir ou agir peu 
de fnçon que le gain mnximum ne so it pas trop 
réduit. 

Voici à la figure 6, un exemple de ~o.ur~e 
de CAG relevée sur un montilge nmcncam 
de télév iseur à transistor. 

En abscisses, on a inscrit la ten sion d'entrée 
en millivolts depuis 0 ,0 1 mV = 10 l' V 
jusqu 'à 100 mV. . 

En ordonnées on a indiqué la tensIon VF 
à l'entrée d'un btage VF, cette tension étant 
proportionnelle à celle de sortie V F qui est 
en général de l'ordre de 100 V. 

On peut voir que pou r une tension HF de 
002 mV = 20 u V, la tension VF est de 
0:888 V. Pour u~e tension HF de 2 m V, la 
tension V Fest 2 V et pour une tension d 'en
trée HF de 20 mV. la tension VF est 2,8 V. 

Remarquon s que si la tension d'entrée 
d( passe 20 m V, la tension de sortie reste 
constante. 

D'autre part, on voit qu'au -desso us d'une 
tension d'entrée de l'ordre de 0,09 mV (90 l 'V), 
la CAO . agit moins, la courbe à gauche du 
point P étant plus montante. 

Dan s le cns de l'appnreil ayant cette courbe 
de CAG, on constnte que pour une variat ion 
de la ten sion d'entrée de 100/0,02 = 5000. foi s, 
la ten sion de so rtie varie de 0,888 V à 2,8 V 
ce qui repré sente un rapport ?e tension de 
3.2 foi s environ correspondant a 10 dB envI· 
ron, donc, une CAG moins efficace que celle 
indiquée plus hilut pour un appareil de fabri 
c ption fr ?nç ilise. 

On peut aussi évaluer en décibels la varia
tion de la tension d'entrée ayant donné lieu à 
L1ne variation de la ten sion de so rtie de 10 dB. 

Il faut, par conséquent, déterminer le nom
,bre des décibels correspondant à un rapport de 
tensions de 5000 foi s. Les tables de décibels 
donnent 74 dB. 

D'autres moyens de vérificilt ion du fonc 
tionnement de la CAG seront indiqués dans 
ln su ite de cette étude. 

F. JUSTER. 
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Le «RONDO )) 
amplificateur-préamplificateur Hi-Fi de 2 x 15W 

D ERNIER-NE de la gamme 
des amplificateurs haute 
fidélité réalisés par les 

établissements Radio- Robur, nous 
présentons le modèle Rondo 
2 x 15 watts dont les intéres
santes performances sont dignes de 
ses aînés que nous avions décrits 
dans les lignes des quelques nu
méros précédents. Pour mémoire, il 
s' agissait du Werther 2 x 25 watts 
et du Lulli 2 x 15 watts. Ces deux 
amplificateurs qui obtiennent un 
fort beau succès sur le marché 
actuel de la haute fidélité ont été 
décrits dans le numéro 1234 de 
novembre 1969. Ces modéles sont 
essentiellement caractenses par 
une distorsion harmonique globale 
très faible ( < 0 ,2 %) et un très 
faible niveau de bruit sur toutes les 
entrées haute et basse impédances. 
Ces trois amplificateurs de qualité 
commercialisés par Radio-Robur, 
ont été créés par notre confrère 
J ean Cerf. 

L 'amplificpteur - préamplificateur 
que nous allons décrire est inté
gralement transistorisé au silicium 
qualité essentielle pour obtenir une 
bonne fiabilité, un niveau de bruit 
de fond négligeable, et une bande 
passante dépassant largement le 
spectre sonore, cela pour obtenir 
une stabilité compatible avec un 
taux de contre-réaction élevé. 

Le Rondo 2 x 15 watts (20 tran 
s is~or s et 10 diodes silicium) se 
presente comme un ensemble 
incorporé dans une luxueuse ébé
nisterie dont les dimen sions exté
rieures sont les suivantes: 

Une façade avant en aluminium 
brossé et verni enrichit la présen
tation . L'étude technique men ée 
a~ec 1!n so in particulier permet 
d a'ppre~ler le Rondo dès la pre
mlere ecoute. Il faut noter que 
rien n'a été négligé d ans la concep
tion de cet appareil. 

La tôlerie particulièrement réus
sie est fonctionnelle et permet un 
asse~blage r a~ide et facile. Quant 
au cablage, s'il n 'est pas réalisé 
sur c ircuit imprimé, nous dou 
tons qu ' il puisse rebuter un am a
teur mélom ane, étant donné Ir. 
clarté des schémas de câbl age qu e 
le co~structeur fournit avec chaque 
amplIfic ateur vendu en kit. 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES' : 

Entrées : Un commutateur rot a· 
tif à quatre positions commande : 

1" Un e en~rée PU magnétiqu e 
avec correction des carac tér i ~ 
tiques d'enreg istrement selon les 
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normes intern ationales RIAA ou 
CEI3 actuellement en vigueur et 
adoptées sans exception par tous 
les fabricants de disques. 

2" Une entrée « radio» permet
tant le branchement d 'un tuner 
recevant les émissions en modula
tion de fréquence et en modul a
tion d 'amplitude (tuner FM ou 
mixte AM/ FM). 

3° Une entrée « auxiliaire 1 » 
permettant le branchement de 
sources de modulation à niveau 
peu élevé (10 mY) . 

4° Une entrée « Auxiliaire 2» 
permett ant le branchement d 'un 
PU Piezo haute impédance. Une 
rés istance série de 470 K . ohms 
fixe l'impédance d 'entrée. 

5° Une entrée « monitoring » 
qui, combinée avec la sortie 
enregistrement, permet la lecture 
pratiquement instantanée d'un 
signal en cours d 'enregistrement. 
La comparaison instantanée du 
signal direct par rapport au signal 
enregistré n 'est possible qu 'avec 
un magnétophone à trois têtes. 

Sorties: Mono et stéréo selon les 
normes DIN adoptées par tous 
les constructeurs de matériel Hi-Fi. 

n faut souligner que l'amplifica
teur Rondo à ses entrées et sorties 
de modul ation y compris les 
sorties HP aux normes DIN . 

Sensibilités des entrées : 
PU magnétique : 8 mY. 
Radio : 210 mY. 
Auxiliaire 1 : 10 mY. 
Auxiliaire 2 : 80 mY. 
Magnéto : 230 mY. 

Réglages de tonalité : 
Le réglage de tonalité prévo it 

pour chaque canal un e correction 
« graves e t a iguës» indépend ante, 
ce qUI eX ige qu at re potentiomètres. 

Graves : + 15 dB à - 13 dB 
à 20 H z. 

- DECRIT CI ·CONTRE 

Aiguës : + 17 dB à - 13 dB 
à 20 kHz. 

Réglages de volume : 
Nous avons remarqué que le 

constructeur de cet amplific ateur 
avait évité le système d 'équilibrage 
des deux canaux au profit de deux 
réglages de volume séparés. C ec i 
permet une aussi ' grande souplesse 
de maniement et nous avons pu 
en vérifier pratiquement les faits. 
Cette disposition évite également 
l :inévit~b!e atténuation en posi
tion medlane du réglage de bal ance. 

Commutation mono/stéréo : 
Un commutateur à glissière à 

deux positions assure la mise en 
parallèle des deux voies lorsque la 
so urce de modul ation est mono
raIe et la séparation lorsque la 
source est stéréophonique. Avec ce 
procédé il est possible d 'écouter en 
mono un disque ou une émission 
FM stéréo phonique par la mise en 
parallèle des deux canaux . 
Impédances d'entrée : 

- PU basse impédance 
50 K. ohms. 

R adio : 50 K. ohms. 
Auxiliaire 1 
Auxiliaire 2 : 500 K. ohms. 
Magnéto: 250 K. ohms. 

Impédance de sortie : 
8 à 16 ohms. 

Rapport signal sur bruit : 
S + B 

= - 60 dB sur l'entrée 
B 

PU m agnétique. Ce qui permet de 
penser que le rapport signal sur 
bruit, excellent en PU m agné
tique, est ident ique sinon supé
rieur sur les autres entrées haut et 
bas niveau. 

Puissance de sort,ie : 
2 x 15 W efficaces. 

« LE RONDO» 
AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIOUE 

2 x 15 Weff . 

« TOUT SILICIUM Il 

- Réponse 20 Hz à 40 kHz i 1.5 dB . 

- Distorsion < 0,25 % à puissance nom . 

Dimènslons: 360 x 245 x 80 mm - Correcteurs graves-aiguës séparés. 
s. chaque voie: + 15 dB I ' 20 H 

_ 13 dB a z. 
+ 17 - 13dBa 20kHz. 

ENTREES : PU magnétique - Radio - Magnétophone - Auxiliaire 1 - Auxiliaire Il. 

Prise enregistrement s. bande - Filtre « passe-haut» - MONITORING 
Inverseur de fonction 

PRIX SPECIAL liIr. r" .. KI T" 520,00 
DE LANCEMENT' EN ORDRE O'EMARCHE 690.00 

CEST UNE REALISATION __ 102, boulevard Beaumarchais 

RADIO-ROBUR PARIS (XI') - Parking 
Tél. : 700-71-31 

R_ BAUDOIN, ex. prof. E.C.E. c.e . Postal : 7062-05 PARIS 

Temps de montée de l'amplifica
teur de puissance : 
0,4 .u s, cette dernière valeur 

indiqUt: la propriété de l'amplifi ca
teur à répondre aux attaques tran
sitives de façon instantanée, 

Bande passante : 
20 Hz à 40 kHz + 1,5 dB . 

Taux de distorsion harmonique 
Inférieur à 0 ,25 % à la puis

sance nominale. 
Filtre passe haut : 

Eliminant les vibrations (ou 
rumbl e) de certaines platines. 
Qualité des composants : 

Les transistors SGSi Fairchild 
employés à tou s les étages de cet 
amplificateur sont de classe pro
fessionnelle, c 'est-à-dire triés en 
gain et bruit. Les résistances sont 
des modèles à couche de carbone. 
Le tran sform ateur dont le volume 
du circuit magnétique est particu
lièr~ment imposant pour un 
2 x 15 West un modèle à circuit 
en « double C » caractérisé par une 
impédance très fa ible et un e in 
duction réduite. Ces critères ne 
peu vent qu 'augmenter encore le 
taux de fiabilité de l'ensemble. 

ANALYSE TECHNIQUE 
DU SCHEMA DE PRINCIPE 

. Nous allon s décomposer le 
schém a de principe selon le syno p
tique suivant : 

a) Préamplificateur d'entrées 
hauts et bas niveaux : 

Ce préamplificateur permet 
d 'effectuer l'amplification des si
gnaux des différentes entrées et 
leur correction en fréquence éven
tuelle (RIAA pour l'entrée PU 
basse impéd ance) . Il comprend 
par canal deux transistors faib le 
bruit et grand gain BC 154 et 
BC113. 

b) Etage correcteur de tonalité: 
La li a ison entre la sortie du 

préamplificateur cité ci-dessus et 
le système correcteur de ton~ité 
du type Baxandall est fa ite par un 
transistor BC 113 monté en collec
teur commun, ayant de la sorte 
une impédance d'tntrée élevée 
( .> 200 K. ohm s) et une basse 
impédance de so rtie, condi tion 
essentielle pour une attaque par
faite d'un système correcteur de 
tonalité . 

c) Etage, amplificateur de puis
sance: 
L'e~ amen du schéma de l'étage 

de pUissance montre par voie : 
- Un étage préamplificateur 

BC 116 sur l'émetteur duquel est 
pme la contre-réaction générale. 

Un étage prédriver BC 145. 
- Un déphaseur PNP : BC143 . 



- Un déphaseur NPN : BC 142. 
- Deux transistors de puis-

sance BDl16 équipent l'étage de 
sortie. 

- Deux diodes BA 130 sont 
disposées spécialement pour stabi
liser le courant de repos des tran
sistors BDl16 en fonction de la 
température et des variations de la 
tension d'alimentation. 

La façade arriére de l'amplifi
cateur Rondo est en aluminium 
épais (de l'ordre de 2 mm) per
mettant un refroidissement efficace 
des quatre transistors de puis
sance BD 116 assujettis à cette 
pl aque d 'alu. 

Les caractéristiques des tran
sistors BD 116 sont les suivantes 

Ves max : 80 V. 
VCE max : 60 V. 

- le max : 3 A. 
d) Alimentation haute tension : 
La haute tension nécessaire à 

la puissance nominale est fixée 
ici à 60 V pour les étages de puis
sance. Les étages préamplifica
teurs sont alimentés sous une ten
sion de 20 V. 

PREAMPLIFICATEUR 
D'ENTREES 

HAUTS ET BAS NIVEAUX 

Les sources de modulation bran
chées sur les fiches DIN 5 broches 
sur le panneau arrière de l'amplifi
cateur Rondo sont sélectionnées à 
l'aide du commutateur d 'entrées 
et envoyées à l'entrée d'un tandem 
de transistors complémentaires, 
l"utilisation d'un transistor BC 154 
fabriqu é spéci?Jement pour les 
entrées à faible niveau permet 
d 'obtenir un rapport signal sur 
bruit excellent. 

Ce type de transistors PNP plus 
courant (on voit plus souvent des 
étages d 'entrée dotés de NPN plus 
claSSiques pour les semi-conduc
teurs au silicium) est de fabrica
tion SaS/ Fairchild comme d'ail
leurs toute la gamme des transis
tors employés sur cet appareil. 

La contre-réaction sélective des· 
tinée à compenser les courbes 
d'enregistrement des disques est 
formée de deux cellules RC 
(I80 K. ohms, 33 nF - 10 K. ohms, 
10 nF) et est appliquée entre 
l'émetteur du transistor d 'entrée 
BC 154 et le collecteur du tran sistor 
BC 113. La norme internationale 
RIAA ou CEI3 est respectée ici 
à ± 1 dB entrée 20 Hz et 20 kHz. 

Les deux transistors BC 154 -
BC 113 montés en liaison continue 
assurent une bande passante inté
grale du registre grave. Ce mon
tage ne présente plus à l'heure 
actuelle aucune difficulté. En effet, 
le courant de fuite leBo collec
teur-base est négiigeable avec les 
transistors au silicium dans cette 
application. 

La base du premier transistor 
est polarisée par un pont diviseur 
placé entre positif et négatif de 
l' alimentation. Une contre-réaction 
en intensité (liaison 150 K. ohms 
de la base du BC 154 à l'émetteur 

du BC 113) stabil ise le fonctionne
ment du tandem amplificateur. Le 
collecteur du BC 154 est chargé 
par une résistance de 47 K. ohms. 
La liaison entre ce collecteur et la 
base du BC 113 est directe. L'émet
teur BC 113 est mis à la masse par 
deux résistances série 150 ohms -
1 K. ohm . Cette dernière résis
tance est découplée par un conden-

FIG. 1 

sateur de 50 ft F. La résistance de 
charge du collecteur est fixée à 
3,9 K. ohms. La liaison entre la 
sortie du préamplificateur et les 
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lorsqu'il n'est pas en fonction, relie 
directement l'entrée et la sortie 
de même nom. La comparaison 
entre le son direct et celui qui tra
verse le magnétophone se fait 
imméd iatement par simple ma
nœuvre de ce commutateur. Lors
que le magnétophone est plus sim
ple et ne possède pas de tête de 
lecture séparée de celle d 'enregis
trement, le contacteur peut alors 
serv ir à la lecture des bandes 
magnétiques, l'enregistrement ayant 
été fait au préalable par la sortie 
monitorin g. 

ET AGE CORRECTEUR 
DE TONALITE 

La particular ité de cet amplifi
cateur est de comporter des régla
ges de tonalité sé parés sur chaque 
canal . Nous ne trouvons donc pas 
les habituels potentiomètres dou
bles équipant souvent les appareils 
ac tuels. Le schéma adopté pour la 
com mande' de tonalité est le correc
teur Baxand all caractérisé par 
une définition linéaire bien précise. 
En effet, lorsque le potentiométre 
grave est en position médiane, no us 
sommes sûrs que le niveau des 
mod ul ations à 40 Hz par exemple 
est le même que celui à 1 000 Hz. 
Cette valeur correspond d 'ailleurs 
géné ralement à la fréquence de 
basculement des courbes de tona
lité. 

Le correcteur Bax andall intro
duit un effet de contre-réaction 
non négligeable au point de vue 
réduction du taux de distorsion 
harmonique global . Il faut remar
quer que les adoption s d 'impé
dances ont été étudiées pour béné
ficier de relevés de tonalité 
substantiel s. 

Le transistor d'attaque BC 113 
du correcteur Baxandall monté en 
étage collecteur commun, de gain 
prat iquement égal à l'unité. fl sa 
base polarisée par une résistance 
de 680 K . ohms pl acée en tre col
lecteur et base. Le collecteur n 'étant 
pas relié directement au + 20 V, 
mais par l' intermédiaire d'une ré
sistance de 5,6 K. ohms, il se 
prod uit une contre-réaction amé
lio rant la linéarité des paramètres 
du transistor, et abaissant de la 
sorte le taux de distorsion harmo
nique. 

Le signal de sortie, disponible 
à l'émetteur, sous une très faible 
impédance attaq ue le réseau de 
corrections graves et aiguës. La 
contre-réaction nécessaire au 
fonctionnement de l'ensemble est 
assurée par un condensateur élec
tro-chimique cie 4 J1 F et un 
condensateur de 25 J1 F placé au 
point de la résistance de 
1,5 K. ohms et du condensateur 
de 10 nF . 

Le transistor de sortie BC 1 13 
du système correcteur de tona
lité, a sa base pol arisée par un 
pont diviseur 180 K. ohms - 47 
K. ohms pl acé en tre le positif et 
le néga tif de l 'a liment at ion 
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+ 20 V. L'émetteur a son poten
tiel fi xé par une résistance de 
1,8 K . ohms découplée par un 
condensateur de 100 J1 F / 25 V. 

Le relevé des correcteurs est le 
suiv ant : 
- Graves : 20 Hz : + 15 dB à 

- 13 dB. 
- Aiguës : 20 kHz + 17 dB à 

- 13 dB. 
Nous constatons que l'effica

cité de ces correcteurs est telle 
qu 'elle permet pour chaque utili
sateur mélomane de modeler une 
courbe de réponse à sa conve
nance. Le registre de chaque en 
ceinte peut être modifié à volonté 
selon la source de modulation écou
tée : jazz, musiq ue classique ou 
encore variétés. La position ver
ticale des repères sur les boutons 
commandant les potentiomètres de 
correction donne une réponse abso
lument linéaire de l'étage correc
teur de tonalité. 

ÉT AGE AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 

Les amplificateurs de puis
sance haute fidélité ont été conçus 
pour fournir une puissance de 
2 x 15 W efficaces lo rsqu 'ils sont 
branchés en liaison avec les cir
cuits préamplificateurs et correc
teurs de tonalité, fournissant une 
tension de sortie telle qu'elle per
mette la modulation totale des 
étages de puissance. 

La bande passante étendue des 
étages de puissance ( > 50 kHz) 
est essentiellement due à l'absence 
de transform ateurs et surtout à 
l'utilisation de tran sistors de sortie 
BD 116 ayant une fréquence de 
coupure trés élevée ( > 10 MHz). 

Dans un am plificateur du type 
LIN sans transformateurs, il est 
nécessaire que les transistors de 
l'é tage fin al BDl16 aient une fré
quence de coupure élevée, supé
rieure à la pèriode la plus élevée à 
tran smettre du fait des coupures 
brusques de courant (cl asse B) 
dans les transistors de sortie lors 
des in versions de polarité de la 
tension de sortie. 

L'ex amen du schéma de prin 
cipe montre que nous trouvons 
partout des lia isons directes, . ce 
qui permet une bonne réponse 
aux fréquen ces basses. Une dou
ble stabilisation du point de fonc
tionnement est assurée par deux 
diodes BA 130 et par la liaison en 
continu de l'émetteur du BC 11 6 
au point milieu de l'étage de sortie 
(boucle de contre-réaction, ré ac
tion en continu et en alternatif). 
Le second étage amplificateur est 
chargé dans son circuit collecteur 
par les bases des transistors dé 
phaseurs BC 142 et BC 143 et par 
un système de stabilisation com
posé de deux diodes BA 130 en 
série, avec une résistance ajus
table de 220 o hms réglant de 
façon optimale le courant de 
repos des étages de sortie. Les 

FIG, 2 
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LYON 
SC/ENTELEC 

En ordre de marche 
Prix comptant 

2 x 15 W . 
2 x 20 W . 
2 x 30 W ... 

730,00 
860,00 
990,00 

PRIX EN KIT - MOOULE 
Elysée 15 . 580,00 
Elysée 20 ........ ',' . . . . . . . 720,00 
Elysée 30 . 830,00 

Le tuner Concorde AM- FM à circuits 
entièrement transistorisés - FM 87 à 
108 MHz - Décodeur incorporé - Réponse 
en fréquence 20 Hz à 75 kHz. 
Prix en ordre de marche 1 140,00 

-- PICKERING li : -~ standard 
, ~ Série V-15/2 

Série Dustamatic V- l 5/3 et XV- 1 5 

T51 - Coefficient 
élasticité 1 5 x 
10' cm/dyne -
Diamant conique 
13 microns . Prix 
avec l'ALIMEN
TATION 1110 / 
220 V) .. 166,00 
TS2 - Coefficient 
d'élasticité 25 -
Diamant ellipti 

que 5 et 23 microns . Prix avec l'ALIMEN
TATION 1110/220 V) . .. 260,00 

Avec soc le sans cellule 550.00 

la série « Eole » de 
conception nouvelle 

Eole 15 - 15 W 
308,00 

Eole 20 - 20 W 
572,00 

Eole 30 - 30 W 
827,00 

Eole 35 - 35 W 
975,00 

(Licence Elipson) 

Eolel00-l00 W 
2597,00 

HAUT-PARLEUR 

POLV-PLANAR 
P ,20 20 W crête 

B.P. 40 Hz - 20 kHz 
Impéd. 8 ohms 

300 x 355 x 35. 

Prix: 104,00 

TABEY 
15, rue Bugeaud 

Face passere/le du Collège 
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transistors BD 116 de sortie « dri
vés » par les étages déphaseurs 
sont garantis au point de vue gain 
en courant, ce qui assure des per
fnrmances pou'ssées de l'ensemble, 

Pendant les alternances posi
tives de la tension aux bornes de 
la charge, le courant est fourni à 
cette charge par le transistor 
BD 116 supérieur. Pendant les 
alternances négatives, le transistor 
PNP conduisant, c'est le transistor 
inférieur BDI16 (attaqué par le 
PNP BC 143) qui conduit. 

Les résistances de 0,47 ohm 
disposées en série avec les tran
sistors de sortie évitent l'emballe
ment thermique et améliorent la 
linéarité des transistors de puis
sance BD 116. Chaque tandem 
Darlington BCI42iBDI16 et 
BCI43 i BDI16 forme respec
tivement un transistor NPN et un 
transistor PNP caractenses par 
un gain en courant trés élevé , 

L'étage d'attaque BC 145 four
nit les tensions de commande des 
bases des ' transistors déphaseurs 
BC 142 et BC 143. Ces deux ten
sions en phase ont une amplitude 
légèrement supérieure à celle que 
l'on doit obtenir en sortie et pré
sentent une différence constante 
qui assure la polarisation des tran
sistors dans un régime tel que le 
courant de repos soit très petit. 

Le décalage constant entre les 
bases des transistors BC 142 et 
BC 143 est assuré par deux diodes 
BA 130 maintenant chacune à 
leurs bornes une tension de 0 ,6 V 
et ceci indépendamment du cou
rant qui les traverse. 

Une résistance ajustable minia
ture au carbone de 220 ohms per
met de caler exactement le cou
rant de repos des transistors de 
sortie, Le courant de repos est 
calculé de telle façon qu'il n'en
traîne pas une diminution deren
dement et un échauffement au 
repos (sans modulation) des tran
sistors BD 116, Toutefois, il ne 
f?ut pas diminuer ce courant au 
risque d'engendrer de la distorsion 
dite de commutation ou de raccor
dement des deux alternances. 

Une réaction négative globale 
en continu et en alternatif est 
appliquée entre l'émetteur du 
transistor BC 116 et le point mi
lieu de l'étage de sortie, Cette 
contre-réaction favorise la réduc
tion du taux de distorsion et 
l'augmentation du facteur d'amor
tissement par diminution de l'im
pédance propre de sortie de l'am
plificateur. (Le facteur d 'amortis
sement est le rapport entre l' impé
dance de la charge et l'impédance 
de sortie.) 

Un condensateur de 100 pF 
pl acé entre collecteur et base du 
transi stor prédriver BC 145 limite 
1;] ré pon se en fréquence, ?ll1élio
rant de la sorte la st?bilité, et la 

réponse en signaux carrés. Un 
condensateur de 1 000 f-l F assure 
la liaison entre le point milieu de 
l'étage de sortie et la charge, en 
l'occurrence l'enceinte acoustique. 
La valeur de ce condensateur ne 
limite pas trop la réponse aux fré
quences basses. 

ALIMENTATION 
HAUTE ET BASSE TENSIONS 

Un transformateur d'alimenta
tion avec son circuit magnétique 
en double C comporte deux en
roulements primaires disposés en 
série avec une tension secteur de 
220 V et en parallèle sur 110 V. 
Un voyant a\.J....péon, en série avec 
une résistance! de 100 K, ohms 
indique que l'appareil est sous 
tension, 

L'enroulement secondaire. d'une 
impédance interne très faible 
(la section du fil constituant l'en
roulement est très importante) dé
livre une tension alternative de 
40 V efficaces. 

Cette tension est appliquée à 
un pont redresseur bi-alternance 
formé de quatre diodes au sili
cium F 12 SILEC. La tension 
continue issue du système de re
dressement est disponible aux bor
nes de l'unique condensateur de 
filtrage de 2 200 f-l F / 70 V, La 
tension de 60 V est amplement 
suffisante pour sortir 15 V par 
canal, les deux voies étant mo
dulées simultanément. 

Sur chaque voie, nous trouvons 
un fusible de 2 A protégeant l'en
semble en cas de surcharge. En 
série avec l'enroulement primaire, 
le constructeur a également placé 
un fusible accessible extérieure
ment. 

Les deux fusibles protégeant 
les étages de puissance sont placés 
à l'intérieur de l'amplificateur, 
exigeant de la sorte un démontage 
du coffret pour leur remplacement. 

ETUDE DE L'IMPLANTATION 
MÉCANJQUE 

ET DU CABLAGE 

Le châssis de conception sobre 
mais rigide est particulièrement 
fonctionnel, permettant ainsi un 
assemblage judicieux des diffé
rents circuits constituant l' ampli
ficateur. Tous les circuits étant 
disposés sur le fond de la tôlerie 
en U, il est très facile de suivre 
le signal depuis l'une des pris~s 
DIN d'entrée jusqu'à la sortie 
haut-parleur en passant par les 
filtres et les commandes de tona
lité et de volume, Un entretien 
éventuel ne pourra qu 'être très 
rapide, 

Nous avons apprécié le double 
but de la façade arrière qui sert 
bien sûr comme telle, mais éga
Iement de refroidisseur efficace des 
quatre transistors de puissance 
BD116. 

Le câblage des réglettes à cos
ses se fera avant l' assemblage gé
néral. Aucune difficulté ne de
vrait heurter l'amateur de kit, 
étant donné la clarté des schémas 
fournis avec l'ensemble en pièces 
détachées. 

Chaque réglette câblée est en
suite montée sur le châssis prin
cipal au moyen d'entretoises de 
10 mm, vis et écrous, ces derniers 
se trouvant sous le châssis. 

li est bon de signaler que les 
composants entrant dans la com
position d 'un kit sont soigneuse
ment vérifiés par Radio -Robur, 
promoteur de cet amplificateur 
Rondo 2 x 15 W. Ce n'est 
d'ailleurs qu'à cette condition que 
le mélomane amateur de kit peut 
être satisfait. 

Le calage du courant de repos 
s'effectue à l'aide de la résistance 
ajustable de 220 ohms placée en 
série avec les deux diodes BA 130. 
Il faudra mesurer 0,6 Vaux bor
nes de la résistance de 1 K, ohm 
placée entre le collecteur du tran
sistor PNP/ BC 143, et la masse. 

N.B. - Le montage mécanique 
et le câblage inter-connexions sont 
grandement facilités par une notice 
détaillée qu'il nous est impossible 
de reproduire dans ces pages. 

LE POINT DE VUE 
DE L'INGÉNIEUR 

L'examen des schémas de prin
cipe et de câblage fait ressortir 
que nous sommes en présence 
d 'un amplificateur techniquement 
bien étudié et parfaitement au 
point. 

Le constructeur a su faire 
usage de composants qualifiés 
pour ne citer que les résistances 
à couche et les transistors de 
classe professionnelle, Tous ces 
critères font que le « Rondo» est 
un appareil fiable, sans bruit de 
fond, aux performances stables. 

Essayé avec une platine semi
professionnelle dotée d 'une cellule 
Shure M55E à pointe elliptique, 
et de deux enceintes à deux voies, 
nous avons été conquis par la 
qualité musicale, 

A tous les niveaux d 'écoute, la 
modulation sort très bien, les 
corrections graves et aiguës tou
jours sont présentes pour modeler 
sa courbe de tonalité au goût de 
son oreille personnelle. 

Henri LOUBA YERE. 



Aux commandes 
d'une nouvelle centrale haute fidélité 

la chaîne Beomaster 3000 

LE VOLUME d'un étui de hautbois, la 
densité d'un bloc de teck ou de 

palissandre poli, un tableau de com
mandes découpé dans .le poste de pilo
tage de Concorde ... , c'est la 3000, la 
dernière-née des chaînes haute fidélité 
Bang & Olufsen. Avec son acier satiné, 
ses touches à bascule type aviation, ses 
curseurs de règle à calcul, elle apparaît 
à la fois impressionnante, docile et 
précieuse ... 

Pourtant pas de -mystère , pas de 
piège : il faut trois minutes pour 
savoir « jouer » de ce piano à calcul en 
virtuose. Tout est écrit, au-dessus de 
chaque curseur, de chacune des 19 tou
ches, de chaque voyant lumineux. Pour 
connaître les possibilités du Beomaster 
3000, il suffit de le lire, de gauche à 
droite ... comme une partition. 

LE CLAVIER A MUSIQUE 

Coup d'œil, d'abord, aux cinq cur
seurs qui coulissent sur la partie supé
rieure du tableau de commande : les 
quatre premiers contrôlent l'amplifi
cateur (volume, graves, aigus, ba
lance), le cinquième (tuning) permet 
la recherche des émetteurs FM. Le 
Beomaster 3°00, centrale haute fidé
lité compacte (ampli double stéréo, 
2 x60 watts de puissance musicale et 
récepteur radio FM haute sensibilité) 
est le cœur d'un ensemble également 
composé d'une platine tourne-disque 
a tête magnétique, la Beogram 1800, 

et de deux enceintes Beovox 3000 : la 
chaîne complète ainsi proposée par 
B & 0 est vendue en 'France 5889 F. 

En suivant l'impressionnant aligne
ment des commutateurs à touches de 
la partie inférieure, on découvre, de 
gauche à droite: une prise pour casque 
d'écoute; une touche permettant, lors 

d'une écoute à faible volume, de 
compenser la perte habituelle des sono
rités extrêmes, graves et aigus; les 
deux touches commandant le fonc
tionnement des enceintes acoustiques; 
enfin, deux touches mettant en service 
les filtres de bruit d'aiguille et de ron
flement. 

Suit un voyant lumineux vert qui 
s'allume automatiquement lorsque l'am
plificateur travaille en stéréophonie et, 
juste avant le voyant rouge de mise 
sous tension, la touche permettant soit 
d'enregistrer, soit de reproduire avec 
un magnétophone. 

Pour connaître les 50 mots-clés 
de la haute fidélité ... 

. .. II faut lire le petit livre rouge 
réédité chaque année par Bang & 
Olufsen en français . On y trouve 
tout ce qu'il est nécessa ire de 
connaître avant de faire son choix: 
les autres chaînes de la marque: 
Beomaster 1000, Beomaster 1400, 

Beolab 5000; les magnétophones ; 
l'initiation simple aux fiches tech
niques; des conseils d'installation 
et d'utilisation; toutes les possi
bilités d'un ensemble Hi-Fi; etc. 

Envoi contre 5 F en chèque ou man
dat à Vibrasson - Boîte postale 
nO 14 - Paris (18 e J. 

Adresses des Conseils haute fidélité 
B & 0 sur demande en téléphonant 
au 255 -42.01. 

Il faut noter que le Beomaster 3000 

peut être préréglé et bloqué sur six 
stations FM en agissant sur les mo
lettes verticales apparais5ant dans les 
fenêtres de l'extrême droite. Chacune 
de ces stations peut alors être retrou
vée à tout moment automatiquement 
en enclenchant l'une ou l'autre des 
touches marquées de 1 à 6. 

Le Beomaster 3000 à circuits intégrés 

Les deux voyants rouges situés entre 
les dernières touches et le vu-mètre à 
aiguille visualisent le parfait réglage 
sur une émission FM : l'accord idéal 
est obtenu lorsque les deux spots ont 
exactement la même intensi té lumi
neuse. 

PLATI NE ET ENCEINTES 

La plat ine Beogram 1800, 2 vitesses, 
plateau lourd, est dotée d'un bras
crayon extra- long év itant toute erreur 
de piste. Tête magnétique à double 
bobinage et diamant longue durée, 
c'est la dern ière -née des célèbres pla
tines B & O. Quant aux enceintes 

Dans sa tête de lecture, 120 m d 'un fil 
3 fois plus mince qu'un cheveu. 

acoustiques Beovox 3000, elles révèlent 
des performances d'appareils beaucoup 
plus volumineux : malgré leurs faibles 
dimensions, calculées pour s'intégrer 
dans des rayonnages de bibliothèque, 
elles supportent pratiquement sans 
distorsion (1,5 %) la puissance musi
cale de 60 watts de l'ampli, avec un 
angle de dispersion de 120 degrés et 
une bande passante de 28 à 20.000 Hz. 

Les enceintes Beovox 3000 
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FI(; . 3. - Schéma synoptique du 4408/50 Philips. Chaque cadre représente Ull circuit imprimé dans le montage. 

AUTRES POINTS : 

Un dispositif d 'arrêt momen 
tané (pause) permet des arrêts et 
des démarrages d 'excellente qua
litè, avec; en particulier, une 
absence qu asi totale de trace, sur 
l'enregistrement effectué . 

- Le moteur peut fonctionner 
sur tous les courants alternatifs 
de 50 ou 60 Hz. La conversion 
dans le mécanisme, pour corriger 
la différence de vitesse, est simple 
à effectuer. 

- U n dispositif de sécuflte 
permet l'a rrêt automatique en fin 
de bande, avec coupure tot ale de 
l'ensemble .des c ircuits. 

Un dispositif fo rt intéressant, 

M 

SECTEUR 

o V 

et rare, permet, avec un pré
réglage du compteur, un arrêt 
autom atique en cours de defile
ment. Ce sys tème est ain si conçu : 
arrivé à la position de préréglage, 
un contact sur le compteur fa it 
coll er un relais, qui co upe les 
circuit s. 

2° LA PARTIE 
ELECTRONIQUE 

La part ie électron ique se 
compose cI 'une al imentation , sur 
laquelle nou s no us arrêteron s 
quelque peu. de préamplific ateurs 
cI ' enregi s trement, cI ' ampli - pré
amplificateurs de lecture (puis
sance) , d 'un oscillateur, de sys
tèmes de contrôle visuel pour 
l'enregistrement. 

L 'ensemble est présenté sur le 
schém a synoptique de la figure 3. 

SV 127 

! ~ 

1250 )IF 

-

L'alimentation : c 'est un c ircuit 
très important, car il s'agit de dis
tribuer des ten sions stables, dan s 
des circuits dont les réglages préc is 
ne permettent pas de variation . 

Le schéma de cette alim en la lion 
es t donné ci -contre, en fi gure 4 . 

Le second aire du transfo rm a
teur d 'alimentation délivre deux 
tensions alternatives : la prem ière 
es t destinée à l'aliment ation de 
l'ampl ificateur , et est redressée 
pat un pont de quat re d iodes. Le 
filtr age en est assuré par un 
condensateu r chimique de 
1 250 fi F. La seconde ten sion es t 
red ressée par une diode du type 
BY 127, et est fi ltrée par un 2,511 F. 

Ces ten sions continues ali 
mentent aussi les rela is d'a rrêt 
automatique. 

Une résistance de 82 K. ohm s 

F 

"''' ~ ~ ""n 
• _ 217 V 

+ 24V 
S 

permet à la d iode zener d 'être tr a
versée par un courant tel qu'une 
tension de 7,5 Y a ppara isse aux 
bo rn es, et maintien t l'é metteur 
du tran sistor AC 125 à un potentiel 
fixe par rapport au po int B. 

Lo rs de la mi se en ro ute , la 
tension présente au coll ec teur 
de l'AC 12 5 es t tré s négati ve. Ell e 
dé termine. po ur l'AC 12 8. un 
co urant de base im portant , et en 
conséquence, le co ur ant collecteur
émetteur de l'AD 149. tr ansistor 
de puiss ance, est également 
import ant (montage « émetto-
dyne» ). 

Une pnrtie du co unlll l émetteur 
cie l'A D 149 trave rse cles résis
Lilllces cie 3.3 K . o h l11' . 1 K. o hm 
?justable. et 1.8 K. oh m. Dès que 
l::l tensio n présente à la base de 
l' AC 12 5 atteint par rappo rt au 

+ 22,8 V + 18V + 1~SO V 
C 0 E 

AC 125 1S0)lF 680)lF 470 )lF 220)lF 

AC 128 

FI(;. 4. - Schéma de principe de l'alimentation. 
DIODE ZENER = BZY 88C/7,5V 
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point B une valeur supérieu re à 
7,5 V, ce dernier devient conduc
teur. Sa tension de coll ecteur de
vient mo in s nég.ative. et l'AC 128 
et l'AD 149 deviennen t 1ll0ln s 
conducteurs, de so rte que le cou
rant émetteur de l'ADI49 , qui 
diminue, a tendance à maintenir 
consUmte la tension entre le 
po int B et la masse. 

Si, lors d'une augmentation du 
courant d 'utilisation , la tension 
aux bornes des ré sistances de 
3.3 K. o hm s, 1 K. ohm ajusti! 
ble. et 1.8 K . ohm tend à d imi
nuer, on amène une baisse de 
tension à la base du transistor 
AC 1 25, le rendant moins conduc
teur. Sa tension collecteur devient 
alors plus négative et le montage 
émettodyne AC l28-AD 149 rendu 
plus conducteur. freine la chute 
de tension dans les tro is résistances 
citées ci-dessus. La tension au 
po int B se stabilise à 24 V. 

Une var iation de la tension du 
secteur amène une variation de la 
tension de base du trans istor 
AC 125. Sa tension collecteur sera 
donc plus o u moins négative, 
freinant ou augmentant le courant 
dans l'AC128 et l'ADI49 . On 
obtient donc la régulation au 
point B. La ten sion en ce point 
est de + 24 V. 

La tension initi ale en B étant 
stable, les autres tensions. aux 
points C , D et E, obten ues au 
moyen de résistances chutrices, 
seront également stables. 

Des dispos itifs de filtrages sont 
obtenus par l'emplo i de conden -

FIXATION COUVERCLE 

FIXATION 
CACHE SUPERIEUR 

INV VITESSES 

REMISE A ZERO 
DU COMPTEUR 
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Saleurs ch imiques, et leurs liaisons 
avec les résistances chutrices per
Ill et la co nstitution de fi ltres en T. 

La tension B de 24 V, est uti
lisee pour les étages de puissance. 
Les 22,8 V de C servent à certains 
étages préam plificateurs. et aux 
dispositifs de contrôle visuels. 
D et E vont vers les préamplifi
cateurs d·enregistrement. 

Les préamplificateurs d'enregis
trement/lecture : les deux ca naux 
de cet appareil stéréophonique sont 
identiques pour toute la partie 
am pli-préam plificatrice. 

On trouve : deux transistors 
BC 149 pour l'entrée de chaque ca
n?l, puis deux autres transistors du 
Illêllle type, en préamplificateurs, 
pour l'enregistrement et la lecture. 
Des contre-réactions sélectives 
son t utilisées avec ces deux der
niers BC 149. Ell es correspondent 
aux différentes vitesses de défi
lement, pour lesq uelles elles sont 
sélectionnées. 

Deux potentiomètres règlent 
les volum es d 'enregistrement sur 
chacun des deux canaux (l 'un 
pour les entrées micro, l' au tre 
pour les entrées radio-P.U., 
c'est-à-dire au total quatre poten
tio mètres). 

A la lecture, les signaux 
recueillis sur les têtes magnétiques 
sont également appliqués à l'entrée 
de ces circuits, qui les transmettent 

ensuite aux ampliticateurs de 
puissance. 

A la lecture. deux contrôles 
constituent l'interméd iaire entre 
les préamplificateurs et les étages 
de puissance : la balance, puis les 
contrôles de volume. 

Les amplificateurs de puis
sance: il s so nt éq ui pés chacun de 
quatre transistors : le premier est 
un BC 178, en préamplificateur à 
gain important. Le second, un 
BC 109, 'est un driver. La puissance 
finale est obtenue par l'emploi 
d ' une paire complémentaire clas
sique : AD I61 + AD162. 

Le circuit comporte un double 
correcteur de tonalité. contrôlant 
séparément gnwes et a igués. à 
l'aide de deux potentiomètres de 
47 K. ohms. 

L'oscillateur : il fournit le cou
rant de prémagnetJsation, en 
produisant un signal d 'une fré
quence comprise entre 61 et 
63 kHz. Il est équipé d 'un tran 
sistor AC 127. Le principe d 'enre
gistrement et de prémagnétisation 
est d'un type classique. 

Les vu-mètres : un contrôle 
visuel de la modulation est possible 
sur chaque canal, gràce à deux 
vu-mètres. Une partie du signal 
est prélevée à 1 a sortie des pré
amplificateurs. Elle est envoyée 
sur la base d 'un transistor BC 148, 
rendu plus ou moins conducteur 

PLATEAUX POUR 90BINEL ' __ 

11$ 'lG '1:.715') 

11 
D"ADfo --
O· ..... 
0 ..... 

0 0-
4_ @~~DG 

par les vanatlons de courant. Le 
circuit émetteur de ce transistor 
comporte un galvanomètre qui 
dévie en fonction du signal. 
L'étalonnage se fait avec une 
résistance ajustable en série. 

L'UTILISATION: 

Ce magnétophone étant stéréo
phonique, il permet, outre les 
enregistrements mono et stéréo 
conventionnels, un certain nombre 
de trucages. On peut par exemple 
réaliser des enregistrements en 
duo-play où les deux pistes sont 
lues ensemble, des enregistre
ments en multipl ay ou les signaux 
d 'une piste sont enregistrés sur 
l'a utre piste, avec un signal supplé
mentaire, sy nchronisé. 

L 'utilisation en sonorisation per 
met so it un usage en simple ampli · 
ficateur , soi t un usage en amplifi 
cateur-enregistreur, qu i enregistre 
un discours, en même temps qu ' il 
l'amplifie, ce qui réduit au mini · 
mum le matériel à transporter. 

La haute fidélité sera l'un des 
principaux usages du 4408/ 50. 
Chaque canal délivre une puissance 
maximale de 6 W, et des haut
parleurs montés sur le couvercle 
constituant un baffie peuvent se 
placer loin de l'appareil. 

Il s'agit donc là d'un appareil 
de qualité dont la présentation 
autorise un emploi dans un cadre 
de beau mobilier. Y. D. 

NOT A. - L'appare il est li vré 
avec un micro stéréo et un cordon 
de co nn ex ion . 
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cette main 
vaut . 

2500 francs par mOlS 

Une main «Intelligente .. ? 
Oui, puisque d'un simple geste elle peut effectuer en un 
temps record l'ensemble des travaux imposés par la ges
tion d'une entreprise. 
Voilà pourquoi elle est précieuse, car c'est la main qui 
dirige un ordinateur ... c'est la main d'un PROGRAMMEUR. 
Qu'est-ce que la programmation? 
AUJOURD'HUI c'est l'une des activités les plus attirantes 
et assurément l'une des mieux rémunérées. 
Mais DEMAIN elle le sera plus encore puisque aucune 
entreprise ne pourra se passer d'un ordinateur... et de 
l'homme qui saura le faire «raisonner». 
Voilà pourquoi devenir PROGRAMMEUR signifie la sécurité, 
non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. 
Le programmeur a "embarras du cholxl 
Pour recruter un nouveau collaborateur, c'est générale
ment l'entreprise qui choisit : le poste est unique et les 
candidats sont nombreux. Mais, lorsqu'il s'agit d'un PRO
GRAMMEUR, la demande est telle que les rOles sont 
inversés. 
Le programmeur, un homme «pas comme les autres ... 
La carrière de PROGRAMMEUR n'est pas seulement une 
activité bien rémunérée, mais aussi une profession qui 
distingue celui qui la pratique. 
L'ordinateur supplée au éerveau de l'homme, mais l'in
telligence vive et dynamique du programmeur lui est 
indispensable. 
laissez-nous vous donner cette formation. 
Comment? Une profession d'avant-garde ne peut s'ap
prendre que par une méthode d'enseignement efficace et 
moderne: l'enseignement par correspondance!... En cela 
nous sommes des spécialistes, car EU RELEC est l'une des 
plus importantes organisations européennes de cours par 
correspondance. 
Devenez cet homme d'avant-garde en restant dans votre 
fauteuil préféré. 
Rien de plus pratique et de plus facile.Vous pouvez étudier 

quand il vous convient, au rythme que vous désirez, sans 
interrompre vos occupations actuelles.EURELEC vous adresse 
les leçons «chez vous» et vous offre de façon permanente 
une assistance gratuite dans vos études, 
Voulez-vous en savoir davantage? 
Demandez-nous la brochure que nous avons préparée à 
votre intention et qui vous dira tout sur notre cours de 
programmation. 
Pour la recevoir gratuitement et sans aucun engagement 
remplissez le bon ci-dessous et renvoyez-le à : 

21 - Dijon ( membre de l'European Home Study Councll) .----------------. 1 Bon il adresser à EURELEC 21-Dijon 1 
1 Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure illustrée n. K 15 1 
1 sur la Programmation 1 
1 1 
.Nom 1 
1 Prénom Age 1 
1 Profession 1 
1 Adresse 1 
1 1 ._--------------_. pour le Benelux ' 11 Rue des 2 Eglises · Brux elles IV 
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r LES NOUVEAUX TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP : l 
L--- LES FET DE PUISSANCE ~ 
I L ex iste ilctuell ement tro is types 

de tr il nsi sto rs à effet de 
chilmp que I"on distin gue 

d'ilpres les principes technolo
giq ues ex primes dilns leur ?bre-
viil tion : le type MOSFET 
( = Metill -Oxyde·Silicon Field Ef
fcct Tr il nsistor. à ox yde métil l
lique): le type IG FET ( = Insu
lilted Gilte FET. à porte iso lée) : 
le type J FET ( = J unction FET, à 
jonction). 

Les technicien s ilvil icnt coutum e 
d'utiliser des transistors à effet 
de chilmp (FET) depuis huit il ns 
environ. La plupart de cc:; élé
ments étilient du type à signilux 
faibles, présentilnt selon les Cil 
racteristiques, des courant s de 
drilin de 0.1 à 10 mA ct cles 
tensions cie dr il in de 5 à 30 V. Rap
pelons que lil notion de « signil l 
filible» implique un signill ilpplique 
d' une vil leur cl ix foi s inférieure à 
celle cie lil po lil ri siltion de I"élec
trode de comlllil nde. 

Or, un chilngement est Ill ?inte
nilnt survenu et de nou ve<tux tr il n
sistors à effet de chilmp ont filit 
leur ilppil rition. Ce sont les tr il n
sistors FET de puissil nce qui sont 
cilpilbles de dissiper jusqu'à 8 W 
Silns risq ue cI'entrilÎnèr lil des
truction clu semiconductcur. Ces 
élément s relllil rquilbles offrent il UX 
inf!enièurs des opportunités po ur 
cie re;lIiSflt ions nouvelks. 

INNOVATION 
DANS LA STRUCTURE 
La pl upart de:, nOU\ èil UX I: ET 

Ini s en filbriciltion tout récemment 
comport ent des structures à elé
mènts <t lternés (i m briq ués) con sis
tilnt dilns un certil in nombn; de 
Cil nil UX à dimen sions optim ales 
reliés en pilrillléle (F ig. 1). Li! struc
ture élément il ire cie dimen sions 
optimilles lai sS il nt pil sser un co u
ril nt cie drilin moyen cie 5 mA est 
bilsée sur un compromis qui 
combine les ca rilctérist iques les 
meilleures et les cl imension s mini
milles reil li silbles. 

Lil figure 2 rèprésente une vue 
en coupe cI'une structure à 
n-Ciln il UX. Elle èSt sèlll blilble à lil 
st ructure utilisée diln s le FET de 
puissilnce qui 11 0US intéresse. Lil 
porte cie cl esso us ou « ilrrière » 
est uniform e, t il nd is que lil porte 
de dessus ou (( ilvil nt" con siste 
dilns un e sér ie de C?l1il UX résis
tifs diffusés. Lil région (( p IJ 

d!solement qui filit socle il U dis
positif. est une diffusion profonde 
rencontr?nt à lil foi s les portcs 
il rrière et il vilnt et les rilccor
d il nt il in si électriquement. Le dis
positif est priltiquement composé 
de plusieurs Ciln il UX relies en pil r il l
lèle pilr une configu r?t ion obtenue 
pilr mét il llisill ion. qu i se trouvc <t u
dessus d'une couche d'oxyde super
ficielle. Chilque ciln,,1 possède 
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son propre conwct de source et 
de dr<tin: les contilcts sont en 
série (so urce-dri'lin, sou rce-ci ra in), 
chilcun étilnt sépilré pilr une 
porte « il vant». 1\ y il une combi
n il ison de porte « isolement de 
porte " ilvil nt qui entoure chilque 
cnnt ilCt. 

LE FET A 1 A 
En climcn sionnant un canal 

dilns lil milsse du semi-cond ucteur, 
on parvicnt il surmonter certaines 
difficultés inhérentes à une struc
ture MOS. Les triln sistors à effet 
cie challlp ayililt des courilnts de 
drain jusqu'à 1 A son t devenus 
ré il lité. Nous ilvons ilffa ire à des 
lypes de puissance. dissipant 
plu sieurs watts. admettimt des 
C,lurants cie drilin de I"ordre de 
1'?lllpére et présentan t cles pentes 
dè plusieurs dizilines cie mA/ V. 

Théoriquement, les canaux peu
l'ent être empilés indéfiniment pour 
produire des FET avec des cou
r ilnt s cie drilin jusqu'à 200 A, la 
limit e étant seulement cléterminée 
p?r la t il ille de lil plilquette de 
silic iulll. Ma is c'est impossible en 
pr iltique. En ce qui concerne les 
articles commerci aux, il est à 
noter que plusieurs fabricilnts amé
ricil in s fournissent act uell ement des 
fET dan s la gam me de 100 mA, en 
les dé signan t (et en les munissant 
cie boît iers correspondants) com me 
cles dispositifs de commutiltion cie 
faible puissance. 

Par exemple, des éléments 
comme le 2N4091 , éq uipés d'un 
boîtier ilvec radiateur, sont capa
bles de fonctionner jusqu 'à 1 W. 

FI". 1. - Le transistor FET de puissance. 
Le grand barreau à éléments alternés 
(produit par la firme américaine crysta-

lonics) contient 40 canaux individuels. 

Amelco TI produit une série de 
transistors JFET diln s lil g?mme 
ci e 10 mA avec des car~ctéris
tiques ci e drain jusq u'à 250 V. les
quel s sont également capables de 
di ssiper 1 W. 

Néillll11oin s. le seu l FET de 

puiSSilnce véritilble est actuelle
ment la série CP650 fabriquée par 
lil compilgnie américaine « Crys
tillonics». Montés dans un boîtier 
TO-5 robuste. ils ont un l))ss ilussi 
élevé que 1 A et une tension maxi
mille de 25 V. Ces éléments se res
semblent étroitement il UX tr ilnsis
tors de puissilnce à éléments al
ternés. Toutefois, en raison de lil 
complexité et de lil taille de la 
plilquette (la longueur totale du 
canal est approximativement 5 cm), 
le FET de puissance est un dispo
sitif de rendement relativement bas 
et cie coût élevé. 

4° Lorsq u!1 est maintenu en 
dessous de la tension de claquage, 
le FET présente un e il utolimita
tion de courilnt correspondant à la 
villeur l))ss (intensité drain-source). 

5° Le FET n 'arrive pas à satu
riltion et permet ainsi une com
mutation plus ril pide que celle réa
liSilble ilvec les bipolaires. 

I. - AMELIORATION 
DES PROPRIETES 
ELECTRONIQUES 

La structure de conception nou
yelle a pour effet d' il méliorer les 
cil ractéristiques du transistor à 

drain 

_ _ Contact "de porte 

FIG. 2. - Le principe technologique. - Vue en coupe d'une structure à « 4 • canaux, 
semblable au FET de puissance de la Fig. J : plusieurs canaux sont reliés en parallèle. 

AVANTAGES 
ET INCONVENIENTS 

DU NOUVEAU COMPOSANT 
Ces données sont extraites 

d'une informiltion publiée pil r un 
responSilble de la com pagnie illllé
riciline " Crystalonics ». 

Tilndis que le FET de puis
Silnce est techniquement supérieur 
au bipolilire et au thyristor dans 
bo n nombre d 'a pplications, son 
pr ix élevé (42 $ en petites quan
tités) place certaines de ses 
applications dans lil catégorie de 
luxe. Cependant. chaq ue fois que 
la performilnce est le critère domi
nilnt, le FET de puissance est sou
vent l'unique choix. Avec des ren
dements de plus en plus améliorés, 
le FET de puissance ne tardera 
pas dans les ilnnées proches à 
filire une percée sur le milrché 
des bipolaires cie puissance, tout 
comme son cousin à signal filible 
l'a déjà faite dilns sa sphère d 'ap
plicat ion. 

Les FET de puissilnce offrent 
plusieurs avantages en compa
raison des trilnsistors bipolaires : 

1 ° Ils ne souffrent pas de 
défaut du bipol aire consistant dans 
lil diminution de la tension de col
lecteur maximale au fur et à me
sure que le cour~nt augmente (<< se
cond claquage »). 

2° Etant donné son coefficient 
thermique négiltif, l'emballement 
thermique est impossible pour un 
FET de puissance. 

3° Etant donné que les FET 
ont un gil in de puissance de beau
coup supérieur à celui des bipo
lilires, les étages drivers sont inu
tiles. 

effet de chilmp de puissance. 
Un bref aperçu nou s en 

convaincra . 

LE MECANISME 
DE CONDUCTION 

Le FET de puissilnce CP650 de 
«Crysralonics» (voir Fig. 1) est 
un grand barreau de dimensions 
0,04 x 0,06 pouce, à éléments 
il lternés qui contient 40 canaux in 
dividuels, chacun étant long de 
0,02 pouce. Lil porte de dessus, 
qui a un e lilrgeur de 0,000 1 pouce 
réunit tous les cilnaux. Dilns Sil to
talité, le cilnal il une longueur de 
presque 2 pouces (1 pouce = 
2,54 cm). Ce FET a ordinairement 
un courant 1))55 de 600 mA. Si 
un transistor st ilndarcl possédilit 
les mêmes dimensions. le COUrilnt 
de crête de collecteur serait de 6 A 
en viron, c'est-à -dire dix fois plus 
grilnd . 

Il est ?ssez il isé de voir pourquoi 
cette différence ex iste. Pour compil
r il ison observons la fi gure 3 : le 
courant diln s le FET s'écoule clu 
drilin .entre les portes vers la source. 
Dans le bipolaire, en figure 4, 
où la porte de dessus est équi
vil lente à l'émetteur et la porte de 
dessous ilU co llecteur. le canal ré-

Concentration Région de 

de ch.leur dépl'Iion 

FIG. 3. - Pistes des courants dans les 
transistors à effet de champ. 



sistif est beflucoup plus court et 
moins restrein t. Du point dt: vue 
de Ifl structure, le FET cie puis
sance est équivfllent à un trflnsis
IOr de puissa nce bipolaire de ca
rflctéristiques 100 W, 500 MHz. 

SECURITE ACCRUE 

D'une façon approchée, les 
transistors FET nécessitent un e 
aire flctive dix foi s supérieure 
à ccllc de, bipolflires pour fournir 
une même ca racteristique de 
conduction électrique. Sembl a-
blement au bipolaire à structure 
im briquée, le FET cie puissance 
conserve ses performances en 
haute fréquence en dépit de sa 
tfli lle parce qu'il est éq uivfllent 
à un certain nombre d 'éléments à 
signaux filibles reliés en parallèle. 
Alors que le gain de puissance d'un 
FET n ' fl ugrnente pflS ?vec Sfl cl i
!llènsion. en revfl nche on trouve 
flcc rues lil cflpacité de jonction 
et Ifl trflnsconductilnce (pente) 
pour signflux fil ibles. Celfl èn 
trilÎne - et on peut le vériA er -
que le produit gain x largeur de 
bande reste constil nt et que toutes 
les impédflnces sont proportion
nellement diminuées. 

En rfl ison du ffl it que les 
contflcts de drflin et de so urCè sont 
sur le même côté de Ifl jonct ion, 
la seule piste de clilquilge est de 
drflin à porte. Les l'ET offr<!nt 
des cflrflctéristiques Zener à peu 
près semblflbles à un bipolflirè, et 
présentent un effet d'ilvfllflnche 
l'lU lieu · d'un claquage pflr rup
ture d'isolement. De cette mfl
nière, on n'fl pflS à se restreindre 
à une petite région sûre utili sable 
pour l'amplification. Etant donné 
que le FET envisflgé posséde une 
autolimitiltion de courant co rres, 
pondant à Ifl vfl leur Inss, il n'y a 
aucun dflnger qu'il soit enclom
magé pflr un courant trflnsitoire 
et il offre ain si un e sécurité accrue. 

STABILITE 
DES PARAMETRES 

Lfl plUpflrt des pflrflmètres des 
JFET sont plus stflbles que ceux 
du transisto r bipo lflire parce qu'il s 
clépenclent uniquement cie 1<1 rnflsse 
clu bflrreflu . Le coefficient de 
température négat if cie IDss (flp
prox imativement - 0,7 %/ m A), 
qu'ils posséclent, offre un vif 
contrfl ste flvec la réduction cie la 
ten sion bflse-émetteur d'entrée et 
fl\ 'eC l'flccroissement du gain en 
courant avec lil temperature, qui, 
clflns les bipolflires, provoq ue 
l'ell1b fl llement thermique. Dans l'en
semble, le FET cie puissance pos
sècle des risques d' fl nOnlfll ies moins 
nombreuses que le bipolfli re. En 
fait, d,ms une ,malyse de Aflbi
lité, le compoSiln t se révèle comme 
étflnt plus proche d'un redresseur. 

Aussi bien les bipolilires que les 
FET sont limités à une tempéra
ture de jonction de 200 oC et 
possèdent une rési stilnce ther
mique semblilble pour le ,nême 
type de boîtier. 

Quoique le FET possède un 
petit f1Vilntflge, dû à la taille plus 
considérable de son bilrreau (vo ir 
Fig, 5), il est compensé par le fait 
que le FET dissipe la plus grande 
partie de la puissance dans les 
canilUX ètroits entre les portes 
sises du côté du drain, plutôt 
qu'à travers la totalité de la 
jonction arriére, comme c'est le 
cas dans le bipolaire (Fig. 6). 

FREQUENCE 1 GHz 
La fréquence de coupure du 

transistor à effet de champ de 
puissance Ir est déterminée par 

Piste des 

BIPOLAIRE 
FIt;. 4. - Pis/es des couranls dans les 

/ralls islOrs bipolaires. 

le GM et par Ifl capilcité de jonc
tion. Le paramétre GM sign iAe la 
transconductance intrinsèque: 
GM = CirE . Etant donné que 
la cilpac ité de sortie entre drain et 
source rés id e seulement dans les 
contacts et dans les conducteurs, 
elle est inférieure à 1 pF. Par consé
quent, la fréquence de coupure 
est déterminée surtout par la capa
cité de contre-réact ion entre dra in 
et porte et le GM qui la com
mande. Pour le FET de puissance, 
le Ir est de l'ordre de 1 GHz. A 
toute fréquence sensiblement in
férieure à.fT, le FET CP650 offre 
un gain de puissilnce beaucoup plus 
élevé que le bipolaire. 

Quoiqu 'il demande une tension 
de commande plus élevée, son 
courant d'entrée est pratiquement 
nul et ne nécessite pas des étages 
de commande (driver). Il est inté
ressant de noter que les bipol aires 
possédent environ dix fois le GM 
d'un FET fonctionnant au même 
niveau de courflnt, ma is les FET 
ont un bêta effectif beaucoup plus 
grand -, ce qui est une sorte 
de situation ren versée. 

EnAn, le FET de puissance est 
semblable au dispos itif à signill 
fflible lorsqu'il s'agit de chiffres 
de facteur de mérite et de critére 
de sélectivité. Le chiffre de fac
teur de mérite le plus signiAcatif 
entre tous est le rapport de « trilns
conductance à la capilcité drain- · 
po rte» (GM/CRS), Il déterm ine la 
fréquence de coupure, la durée de 
commutation, le chiffre de bruit 
en haute fréquence, le gain de 
puissance et la stabilité. 

La porte de FET de puissance 
est reliée à son boîtier comme un 
tube qui aurait sa gril le raccordée 
au blind age du tube. Ceci ex ige 
naturellement des accessoires de 
montage spéciaux. 

1 En ce qui concerne la dégra
dation des caractéristiques et la 
question des radiateurs thermiques, 
les beso in s du FET de puissance 
so nt identiques à ceux des bipo
Iflires, 

Il. - APPLICATIONS 
PRATIQUES 

DES FET DE PUISSANCE 

Les types nouveaux de FET 
de puissance qui ont été mis au 
po int, offrent des possibilités re
marquables dans la plupart des 
applications de l'électronique. 

TUNER FM 

Rappelons une notion qui sera 
immédiatement utile. Etant donné 
qu'un seul type de porteurs est 
impliqué, on ilppelle le FET un 
dispositif unipo laire p')ur le dis
tinguer du trilnsistor classique (bi
polaire) dans lequel le courilnt est 
déterminé par les deux sortes 
de porteurs, électrons et trous . 
Puisque le FET est un dispositif 
à porteurs majoritaires, il a deux 
propriétés inhérentes qu 'il convient 
de signaler. L'une des sources 
principales de bruit du bipolaire 
est le bruit causé par la recombi
nilison des porteurs dans la base. 
Le 'FET est exempt de ce genre 
de bruit parce que le mécanisme 
de circulation de courant est 
déterminé pàr les porteurs majori
taires (électrons dans un N cana l), 
tout comme dans un conducteur 
métallique. De même, dans un 
bipolaire, le rilyonnement réduit 
la durée de vie des porteurs mino
ritaires et résulte dans la dégrada , 
tion de la conductance de trans
fert (pente dynamique). Cec i n 'est 
pas possible dans un élément à effet 
de champ. 

Les transistors à effet de champ 
n'engendrent presque pas d 'harmo
niques impairs, dont il résulte un 
taux de transmodulation beaucoup 
plus faible que celui qu'on peut 
atteindre avec les bipolaires. 
Pour cette raison, les FET sont 
maintenant utilisés dans la plu
part des tuners FM pour la réjec
tion efficace du canal adjacent. Ils 
offrent l'avantage d'accepter des 
signaux d'entrée d'amplitude flssez 
élevée sans engendrer de signaux 
indésirables; et en même temps 
d'flffa iblir les harmoniques d'un 
signal d 'entrée non désiré. Par 
exemple, pour un niveau de signa l 
donné pour « deux entrées» où 
les bipolaires présentent une atté 
nuation du troisiéme harmo
nique de 60 dB environ, l'atté
nu ation du troisiéme harmonique 
réalisable avec les FET à signaux 
faibles est d 'environ 110 dB. 

AMPLIFICATEURS 
A BRUIT FAIBLE 

Grâce à sa transconductance in
trinséque GM élevée, le FET de 
puissance présente une tension de 

Porte 

Piste des courants 

FIG. 5. - Aire de cOlleen/ra/ion de chaleur 
dans un /rallSis /or à effe/ de champ. 

bruit inférieure à 3 dB , à 30 MHz, 
lorsqu 'il est commandé d'une 
so urce à 50 Oh)11S. Les niveaux à si
gnaux ffl ibles ' n'ont pas à être 
trilnsformés à 1 000 ohms pour 
obtenir une valeur de bru it faible ; 
et le FET est capable de trans
mettre 30 dB supplémentaires 
de signal avec le même niveau de 
distorsion de transmoduliltion. 
Cwe amélioration de 30 dB est 
très signiA cative lorsq ue les ré
cepteurs doivent collecter des 
signaux filib les dans une région 
où l'énergie totille des signilux est 
ékvée, par exemple da ns le cas 
d'un récepteur mobile fonction 
nant près d'un transmetteur de 
1 kW . 

Etant donné le ga in de puis
Silnce élevé, les ilmpliAcilteurs 
équipés d'un FET de puissance 
nécessitent moins d'étages. En 
effet, puisque l 'im pédance d 'entrée 
est tellement élevée, un alilpliA
cateur com plet peut consister sim
eplement d'un transformateur d'en -

BIPOLA IRE 

F,(;. 6. - A ire de concen/ralioll de chaleur 
dalls un /ransis/or bipolaire. 

trée pour élever le niveau de ten
sion du signill et d'un FET de 
puissance unique. Comme on 
sa it, la résistflnce d'entrée des 
FET, trés importante, peut at
teindre pour certains types plu
sieurs dizaines de mégohms. 

Même lorsque le F-ET de puis
sance est utilisé à un courant de 
drain faible ( 10 mA environ), 
il présente encore un GM élevé. 
Dans les FET, le GM diminue 
comme la racine carrée du cou
rant de dra in . Pilr exemple, si un 
FET de puissance a un GM de 
100000 1-' ohms à 500 mA, il 
aura un GM de 10000 microhms 
à 5 mA. En réalité, il chilnge 
encore moins que cette qUilntité 
en rilison de la dégénération de la 
résistance ' de source extrinséq ue. 
La vil leur élevée du rapport de 
« transco nductance à courant de 
drain» donne potentiellement un 
gflin de tension élevé et un faible 
bruit à entrée en court-circu it. 

Comme illustr ation, l'ampliA
cateur de la Agure 7 a un niveau 
de bru it d'entrée inférieur à 
1,2 1-' V pour une largeur de bflnde 
de 10 Hz à 20 kHz tout en four
nissant un gain de tension de 25 
aux bornes cI 'une charge de 
1 000 ohms. Ge bru it du second 
étage serait dans ce cas négli
geable. 

AMPLIFICATEURS 
DE PUISSANCE RF 

Dans les applications à fré
quence radio, le FET est d'une 
façon inhérente plus stilble que le 
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-15 V 

Fu;. 7. -- Amplificateur equipé d'un lran 
siSlOr à eJJel de champ de puissance ayalll 

un niveau de bruil illjërieur ci I,n v. , .') 

dispositif b ipol ~ ire. En éti!nt utilisé 
comme un ~mplificilteur de puis
Sil nce à fréquence rildio o u comme 
un osc ill~t eur , le FET de puis
Sflnce ~ctuell ement disponible peut 
fournir à li! sortie 1 à 2 W à des 
fréquences i1tleignant quelques cen
til ines de mégahert z_ Il i! été uti
lisé ilvec succés comme i!mplifici!
teur de distribution jXJur lil tran s
mission des émissions télévisées par 
câble « CATY» (vo ir le circuit 
de la Fig. 8). Le « CATY " est flUX 
Etats-Unis un systéme de dis
lribution des progrilmmes télévi
sés pour les régions de réception 
faible. Les signaux sont col 
lectés par un e ran gée d'antennes 
hilutes et sensibles, amplifiés pour 
tous les Cilnaux recevables et tran s
mis par câbles coaxiaux aux USil 
gers diln s les foyers pArticuliers. 

SENSIBiLITE, SELECTIVITE 

Cependant, le plus grand ilvan
tilge du FET de puissilnce est 
son em ploi à l'entrée d'une chaîne 
d'amplificateurs où la valeur 
faible de la tension de bruit et 
la grande région dynam ique (dans 
Iii variation de la pente) se conju
guent pour améliorer d'une ma
nière notable la sensibilité de ré
ception et la sélectivité, surpassant 
les performances accomplies par 
les bipolaires. Le circuit de la 
figure 9, capilble de couvrir li! 
g~ml1le de 0,5 MHz à 40 MHz 
est pour cel~ un bon exemple. 
Il posséde une tension de bruit, 
pour Ii!rges bi!ndes, inférieures à 
3 dB et amplifie des sign aux de 
plus de 2 Y avec peu de distor
sions. Comme i!vec le FET à si-

gnaux faibles , l'action du contrôle 
de gain i!utomiltique dilns le FET 
de puissilnce est obtenue par la 
variiltion de la pente ilvec le 
courilnt. 

ALIMENT A TION, 
COMMUTATION 

Di!ns l'utiliSi! tion comme régu
lilleur de série di!ns les montages 
d'alimenti!tion, le FET de puis
Si!nce est à l'i!bri des courts
circuits pilrce que le couri!nt Inss 
est ilutolim iteur. 

Comme réguli!teur de commuti!
tion, le dispositif est plus efficace 
encore que le bipolaire en raison 
de li! commande à faible puissance 
requise et de la vitesse de commu
tillion rapide. Le FET de puissance 
peut être réglé pour Lin courilnt 

1,5pF 

CP 650 IOnF 

~~~~--~r--4--~ __ ~~----~~---H~ 
Psortie 

Ft(;. 8 . - Amplifiealeur à FET de puissance ulilisé comme amp/ificaleur de distribUlion 
des programmes lélévisés par câbles. 

22nF CP 651 

Sortie 

22nF F 
+20V ~ 

FI". 9. - Ce eircuil a /Ille valeur de bnlil de 
larges bandes inférieure à 3 dB. 

m~x im~1 en desso us de Sil v~leur 
de Inss di!ns les alimentations 
à courant constant ou contrôlé . 

CIRCUITS INTEGRES 

Comme c'est le cas dans de 
nombreux dispositifs de puis
Silnce, on n'envisage pas ilctuel
lement d'incorporer le FET de 
puissilnce dans des circuits mono
lithiques, quoiqu'il soit possible de 
le faire. Cependant, il a été utilisé 
dans nombreux circuits hybrides. 
Les circuits monolithiques pré
sentent l'avilntage d'utiliser beau
coup d'éléments miniaturisés et 
à courant faible pour accomplir 
des fonctions prédéterminées. Or, 
dans le cas du FET de puissance, 
le barreau, inévitablement volumi
neux, est à lui seul plus grand que 
la plupart des circuits mono-
lithiques. F.A. 

(d 'aprés Fleclronics World) 



Composants et circuits pour TV couleur 

BASES DE TEMPS A TRANSISTORS 

DANS les appareils de télé
vision en couleurs ou en 
no ir et bl anc, lB conception 

générale des bases de temps ne 
dépend ni du système (NTSC, 
PAL, SECAM). ni du stand ard. 
Le nombre des lignes toutefoi s, 
impose des va leurs particulières 
de certains composants simples R. 
L .et C et des caractéristiq ues par
ticLllières pour des composants 
complexes tel s que blocs de dévia
tion, blocs correcteurs, transfor
mMeurs. 

Le fonctionnement multistan · 
dil rd nécessite des commutations. 
En Europe, les divers standard s de 
TV couleurs so nt tous à 625 lignes 
donc. en ce qui concerne les bases 
de temps pour recevoir des émis
sions selon le système Sécam ou 
le systéme Pal , les mêmes bases 
de temps conviennent. En France 
toutefois. la réception du 819 li · 

plifié par un ou plusieurs étages, 
le dernier étant de puissance. On 
peut constater que la puissance 
du dernier étage d 'une base de 
temps trame est du même ordre 
que celle du dernier étage BF, c 'est
à-d ire de quelques watts. 

Il existe de nombreux schém as 
d 'oscillateurs, parmi lesquels les 
plus répandus, dans les montages 
de TV couleur. sont le blocking, 
le multi"ibrateur et le transitron 
(et non transistron) nommé aussi 
phantastron ou intégrateur de Mil
ler. 

C 'est ce dernier montage qui a 
été adopté dan s sa version à tran
sistors d ans le CTC40. Rappelion s 
que dan s les versions à lampes, 
le phantas tron est souvent adopté. 

Ce montage posséde deux su
périorités sur les deux autres : sur 
le blocking son avantage est de 
ne pas nécessiter de transfo rm a-

C Capac/le' 
d inre;rar/on 

Resü/anct' 
dl' réac/iol} 

Ampl. 
o--<o'lMM--~"""'---1trand gain 

4 1 
. .Bob 

deY/allon 

Couranr dans bob. 
dl' diV/il/lOI) 

I:h .. 1 

gnes en noir et blanc implique le 
probléme et oblige à prévoir des 
bases de temps 625-819 lignes donc 
à commutation, principalement 
dans la base de temps lignes qui 
devra fonctionner à la fréquence 
de 20475 en 819 lignes et 15625 
en 625 lignes. La base de temps 
trame (ou « image» o u « verticale ») 
fonctionner a toujours sur une fré
quence de demi-image à 50 H z. 

Nous décriron s d ' abord la base 
de temps « verticale» du récepteur 
CTC40 dont le décodeur a été 
analysé dan s nos précédents ar
ticles. A partir de l'étude des bases 
de temps, aucune considération de 
système n ·intervient. 

BASE DE TEMPS TRAME 

Quelle que so it la base de temps, 
on y trouve toujours un oscil lateur 
engendrant un signal à la fréquence 
requise. Cet oscillateur est synchro
nisé par un sign al de synchronisa
tion dont la fréquence est rigou
reusement celle du dispositif homo
logue de l'émetteur. 

Le signal synchronisé fourni par 
l'oscillateur est généralement am-

tion ; sur le multivibrMeur, l'av an
tage réside dans l'emploi d'un tran
sistor au lieu de deux. 

En réalité , lorsqu ' il s 'agit de 
montages à transistors, le nom bre 
des semi-conducteurs ne semble 
pas préoccuper les spécialistes qui 
conçoivent les téléviseurs et si l'on 
économise parfois un tran sistor 
d ans un circuit on en retrouve plu
sieurs autres en surnombre dan s 
d 'autres circuits. 

D ans le CTC40, la base de 
temps trame utilise cinq étages : 

10 Un commutateur électronique 
trilme. 

2° Un « prédriver ». 
3° Un « driver ». 
4° Un étage de sortie (et de 

puissance). 
5° Un dispositif nommé Lin

cl amp. 
Le signal en dents de scie, ori

gine du courant liné a ire qui doit 
traverser les bobines de dévi il tion 
verticale, est engendré par un inté
grateur de Miller fonctionnilnt 
comme un circuit à décharge. 

Le dispositif intégrateur utilisé 
est représenté par le schéma' de 
lil fi gure BV -1. Dans ce dispositif, 
on trouve un ensemble ilmplifica-

Réqlage 
nauflur 

t----tB 

(apartle" d ,nt-' --ar/on 

'e (N,/let;! ..... /" +-

[ntrie 
syncIJro 

teur à grand gain, fonctionn ant 
en association avec une capacité 
d'intégration C. 

FONCTIONNEMENT 
DE L'INTEGRATEUR 

DE MILLER 

Au co mmencement de la dév ia
tion verticale, la capacité d'inté
gration C est chargée par la so urce 
de tension. La tension qui en ré 
sulte aux bornes de la capac ité C 
do it donner lieu à la création du 
courant de déviiltion traversant les 
bobines, ce qui donne n aissilnce 
à une tension apparaissant sur la 
ré sistance de réaction, reliée di 
rectement à la capacité d 'intégra
tion C. 

L 'action résultante de réa ction 
de C tend à rendre constante la 
tension d 'entrée de l' amplificateur, 
ce qu i il pour effet que la tension 
ilUX bornes de C var ie linéairement. 
Comme la tension aux bornes de 
la rés ist ance de réaction est direc
tement proportionnelle au courant 
de dévültion et que celte tension 
est essentiellement la même que 
celle aux bornes de la capacité 
d ' intégr a tio n, la courant de dévia
tion croît liné airement. La fré
quence de répétition est détermi-

née par un commutateur électro 
nique qui charge et décharge la 
capacité d ' intégra tion à la fré
quence trame (50 H z en Europe 
et 60 H z aux U.S.A .). On donne 
à la figure BV-2 le schéma fonc 
tionnel des étages de bilse de temps 
verticale. 

Les amplificateurs du circuit de 
Miller sont le prédrivè r et le driver 
ain si que l'étage cie sortie. 

L 'action de commutiltion est 
maintenue par les deux boucles de 
réaction depui s le tr ansfo rm ateur 
cie sortie de la base de temps ver
tic ale jusqu'à l'en trée des drivers. 

Des impul sions de synchronisa
tio n à ln fréq uence de trame, ap
pliquées à l'interrupteur détermi
nent exactement l'in stan t de com
mutat ion . 

Le circuit Lin Clamp est un 
tfi!l1 sistor qui fournit le courant 
initial de charge de la capacité 
d'intégrMion. 

ETAGE DE SORTIE 

Le montage cie l'ét age fin al de 
pui ssance est mi s en évidence sur 
le schéma de la fi gure BV -3. 

Cet étage fo urn it ln pu issance 
necessa ire à la deviation verticale 
du fai sceau cathodique. 

R 
528 

, éflaterne';r 
ver/lcal 

CR 
506 

Comm. 
trame 

R 

Cap.N/ller 

C 517 

.82 V --..-vW;t.-l.----_Cor.v 

FI". J 
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Il fonctionne en mo ntrlge émet · 
teur commun, com m andé p il r les 
drivers (d rivcr et prèdrivcrl. 

La ch nrl!.e de co ll ec teu r co m
prend le t r~n s fo rmRteur Je sortie 
tr ~ me T I05 et les c irc uit s de con vc!'
uence (en TV C co mm e c'es t le 
cas présent ). 

On voit que le secondaire du 
tr an sformateur de so rtie est chargé 
par les bobines de dévimion ver · 
ticale du bloc d~ dé via tio n, deux 
circuits de réilction et les circuits 
de correction de la défo rm at io n 

la base du driver. un PNP monté 
également en émetteur commun , 
r~lié au + alimentation à travers 
R 10J et à la masse à travers R514 , 
cc qui détermin e sur cet émetteur 
une ten sio n réduite positive par 
ra ppo rt à la masse qui est le né 
gatif de l' alimentation . 

La re s istance R S1 S reliée au + 
alim entation détermine la polari 
sat io n du coll ecteur du prédriver 
et de la b ase du driver. 

Entre collecteur du driver et la 
m asse se trouve . la résistance de 

en coussin . charge R 5 11' Il Y a liaison directe 
La capacité d'intégra tion C 517 entre le coll ecteur du driver et la 

est connectée au circuit d e so rtie base du transisto r fin a l. 
pa r la rés istance R5J J de 5,6 o hm s, Un dispositif spéci al destiné aux 
celle-ci é tant la rés istance de réac- services est di sposé aux born es de 
tio n m o ntée en sé rie avec le se- la résistance R S14 ' Il s'agit d 'un 
condaire du transform ateur et les interrupteur S7 01. Lorsque S70 1 est 
lùbines de déviation verticale. ouvert , la base de temps fonctionne 

Deux circuits de réaction relient normal ement. 
le commutateur d'entrée à la sortie, ' Lo rsque ~Ol est fermé, r émet- . 
permettant ain s i un fonctionn ement teur du tran sistor driver qui est un 
régulier du com mut a teur. PN p, se tro uve à la masse et. 

D 'autre part , la diode C R 5() 6, en de ce fait , ce transistor ne peut pas 
association avec la capacité C 514 fonctionner et il n 'y a p as de dé
et la résistance R518 ' fourn it un e via tion verticale. 
ten sion de protection pour le 'tr an- Le signal d'entrée du prédriver 
sistor de sortie. es t fo urni par l ~ charge du conden· 
r----~WM------ Tension EH '. 

.-
1-____ --'M"I--_____ .q; feiw !Cf 15 V 

Reglage 
hauteur " 

RT 502 

Les re to urs à impul sions posi
tives rendent lil diode conductrice 
ce qui porte le collec teur d u tr an
sis tor de so rtie à la tensio n exis
tant aux born es de C514 . 

La rés is tance Rs 2M sert de circuit 
de déch arge po ur C 514 . Cette dé 
charge réd uit la tensio n aux bornes 
de C; 14 d'une maniére suffi sante 
pend ant le temps d 'all er, de façon 
qu ' il y ait une ten sion différentiel le 
sur la diode lorsque les impul s ions 
de retour se présentent. 

Les impul s ion s a pparaissant sur 
C 514 pend ant la période de conduc 
tion de la diode so nt appliquées 
au deuxiéme étage amplific a teur vi · 
déo -fréq uence d u circuit de lumi
nance, en vue de l'effacement du 
retour vertical du spot. 

LES ETAGES DRIVER 
DE TRAME 

Les deux é tages driver. le pre
mier étant le préd river (driver = 
pilote o u é1ement de commande) 
sont mis en év idence sur le sc héma 
s implifi é de la fig ure BV-4 . 

Le prédriver est un transistor 
N PN monté en émetteur commun, 
cet émett eur étant à la masse. Son 
collec teur èst cn li a ison direc te avec 
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sil teur d'intégration C517 . Ce 
conden silteur se c harge à travers 
le réglage de hauteur de l' image 
(c 'est-à-dire réglage d 'amplitude 
vertiC il le) RS47 ' L il tension d 'ali
mentation du c ircuit de réglage de 
haut eur doit fo urnir une ten sion 
tellc que la h auteur ne varie pas 
ilvec la température et autres fluc 
tu at ions. 

A cet effet o n a monté la ther
mistance RTso1. Il y a régul a tion 
dynamique grâce à la ten sio n EH 
fournie par lil base de tem ps lignes 
qui s'ajo ute à cell e de référence. 

Ainsi , il y a également compen
sat ion lorsq ue la THT varie. 

LE CIRCUIT LIN CLAMP 

Ce circu it figu re sur les schém as 
des figures BV -2, BV-4 et BV-5. 
Cette dern iére figure permet d'an a
lyser le fonctionnement de ce cir
cuit. 

Grâce à l'act ion de déch arge de 
la capac ité CSI7 agissan t s~r le 
commutateur de trame, le tran sis
to r prédriver se bloque'. Ceci pro
voque la créat ion d ' une ten sion 
à im puls ion s positives sur le collec
teur du prédri ver. Cette tension 

Ri! 
+,---~~~",,,'Z,,,"lJrr:J~"'/-r ____ nl_C_51_7 ____________ ~_ YF~: ~~~;:,%:p 

Drl v!'/' 

C~mm 

R 525 
~------------~M"I-----7------+ 

est d 'amplitude suffi sante po ur po 
lariser d ans le sens direct le tran· 
sistor Lin Clamp. Il en ré sulte que 
ce transistor devient co nducteur 
d'où naissance d'un courant qui le 
traverse et passe aussi par R525 et 
le commutateur de trame. 

Aprés environ 700 " s le co m
mutateur trame passe à l'état 
« coupé» et le courant du tran sistor 
Lin Clamp sert à charger ra pide
ment C 517 . 

Au début de cette charge de la 
capacité , le prédril'er et le dri ver 
commencent à condu ire et il en 
résulte que la jonction base-émct
teur du triln sistor Lin Clamp est 
polar isée à l'in verse par la chute 
de ten sio n aux bornes de la jonc
tion b ase-émetteur du driver. 

Cette opération bloque le tran
s istor Lin Clilmp et permet le dé
part du balayage vertical. 

L a capacité C SI7 continue de se 
charger à tr avers le potentiomètre 
de réglage d e hauteur pendilnt la 
durée du bal ayage d ' all er. 

LE COMMUTATEUR TRAME 

Nommé aussi commut ateur 
« vert ical » en raison de son emplo i 
dans la base de temps « verticale », 
celui-c i est utili sé pour la décharge 
de la c a pacité d' intégration C 517 à 
la fin de la période d'aller verticale, 
effectuant ainsi le retour et pré · 
parant le circuit pour le bal ayage 
d 'aller su ivant. 

Le montage s implifié du disposi
tif commutateur est donné par le 
schém a de la figu re BV -6. 

Ce commutateur, mentionné dés 
le début de cette analyse, comme 
étilnt « électronique », est Un tran· 

R 125 
Jyncllro 
vpr r/cdl l' 

R 524 

+ 

s istor N PN monté en émetteur 
comm un relié à 1 a masse. 

Le fonctionnement de ce com
mutateur est effectué par l' action 
des deux boucles de réaction que 
l'o n identifie aisément" sur le 
schéma. 

L 'un e relie un secondaire du 
tr ansformateur de sortie T l OS à la 
base du tran sis tor commutateur 
par l'interméd ia ire de R510 , R Sll ' 
C ; 12. Cette boucle de réaction 
donne lieu a u passage du comm u
tateur à l'é tat conducteur. 

Les sign aux à impul sions de 
tr ame provenant du circuit de syn · 
chronisation sont intégrés par R 5J8 , 
R S.1 4 et C5 ! I' et s' ajou tent au sign al 
ac t ionnant le commutateur. 

L a deux iéme boucle de réaction 
part d 'un autre second aire du tran s
fo rmateur de sortie T lOS et aboutit. 
à travers R 115 , à la base du tran 
s istor commutateur. La résistance 
var iable R I 25 régie la fréquence 
c'est-à -dire la stabilisation de 
l' im age d ans la directio n verticale. 

L 'add itio n des deux s ignaux d e 
réaction produit une tension 
appliquée sur la base du transistor 
commutilteur qui a pour effet le 
passage très r a pide à l'état 
conducteur. 

Cette opération vers l'état 
conducteur est stable et relative
ment peu inlluencée pilr les para
s ites. 

A vec RI1 5 on effectue la mise 
en forme du s ignal de réaction, 
ce qui offre la possibilité de régler 
entre deux limites le moment 
exact du passage à l'é tat conduc
teur , donc, c'est un réglilge de la 
fréquence de ce générateur de 
s ign a ux de rel ilxation. 

C SI7 

ét . OP 

sor/il' 

RS1S R52 0 

éntrée 
~yncllro 
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Nous avons vu ainsi, que la 
base de temps trame comprend 
un commutateur électronique, 
deux drivers et un étage final 
ainsi que deux réglages, un pour 
la hauteur de l' image, l'autre 
pour la fréquence d 'oscill ation . 

Passons maintenant aux circuits 
commandés par le transistor final 
et plus particuliérement ceux de 
correction de la distorsion en 
coussin dims laquelle interviennent 
également des signaux provenant 
de la base de temps lignes. 

CORRECTION « EN COUSSIN » 

Cette correction s'effectue en 
plusieurs endroits de l' image. 
En premier lieu, en haut et en bas. 
En se référant à la figure BV -7, 
on voit que les deux bobines 
(dites aussi demi-bobines) de 
déviation trame du bloc de dévia
tion sont réunies entre elles par 
le condensateur C 416 shunté par la 
résistance variable R 41 3 et par les 
bobinages T~ol et L113 ' L 'intégralité 
du circuit est shunté par deux 
résistances de 220 ohms, R542 
et R 54 3' 

En fait, une tension prise sur 

C416 

l'aide du montage représenté par 
le schém a de la figure BV -8. 

On retrouve sur ce schéma, le 
transformateur T 105 de sortie de 
la base de temps verticale, la 
bobine de déviation lignes (hori
zontale) et un bobin age T40 2 
de commande. 

La correction latérale de la 
distorsion en coussin se réalise 
en modulant en amplitude le 
courant de déviation horizontale, 
au rythme de la déviation verticale. 

L 'effet obtenu est une augmenta
tion progressive de la déviation 
horizontale lorsqu'elle se trouve 
vers le centre par rapport à la 
déviation horizontale en haut et 
en bas de la trame. 

Cette opération est réalisée à 
l'aide d 'une bobine saturée T40 2' 
Un signal parabolique à la fré
quence de trame est engendré par 
l'action combinée de T40 2, C414 
et les résistances R. 17 et R. 20' 

Ce signal passe dans le primaire 
de T 40 2 dont le secondaire reçoit 
le signal de déviation lignes, ce qui 
a pour effet, la modulation de ce 
dernier par le signal de trame et la 
correction qui en résulte. 

"1<;, 7 

les bobines de déviation horizontale 
est appliquée au transformateur 
T 401' De cette façon , on excite 
électriquement un circuit accordé 
sur la fréquence de lignes 
(i 5 625 Hz en Europe, 15 750 Hz 
aux U.S.A.), composé de C416 
et L II h éléments montés en série 
avec les enroulements de déviation 
verticale du bloc de déviation. Le 
signal à la fréquence de lignes est 
appliqué sur un enroulement ter
tiaire du transformateur T 40 l' 

U en résulte que le courant du 
signal" lignes mis en forme par 
le circuit accordé est de forme 
sinusoïdale. U est effectivement 
additionné au courant de déviation 
verticale passant dans les bobines 
de déviation LII 2 et Lill> selon une 
phase et une amplitude telles qu ' il 
s'effectue la correction de la dis
torsion en coussin en haut et en 
bas de l' image. 

Le réglage de ce dispositif de 
correction est effectué à l'aide de 
la bobine variable LIl3 et de la 
résistance d 'amortissement R41 3. 

CORRECTION (( EN COUSSIN» 
LATERALE 

Cette correction s'effectue à 

SEPARATION SYNCHRO 

Les dispositifs de séparation 
synchro, placés entre la VF et les 
bases de temps, fournissent à 
c~lles-ci les si~naux synchro sé pa
res trame et lIgnes. 

La figure BV-9 donne le schéma 
du. dispositif de séparation. On 
VOit que l'entrée du signal VF est 
sur la base dy transistor Q 309 ' 
un NPN monte en émetteur com~ 
mun. Ce tran sistor est un ampli
ficateur-Inverseur. Le signal 
amplifié apparaît aux bornes de la 
charge de collecteur, la résistance 
R 355 du collecteur de Q309, 
le signal est transmis par C31 2 
de 10000 pF à la base du sépa
rateur, le transistor PNP Q 310' 

Ce. tra!1 sistor est également 
monte en emette~r commun, cette 

,15SV 

électrode étant reliée au point + 
alimentation. 

La charge de collecteur se 
compose de R3 59 en sene avec 
RS40 et aboutit à la masse, négatif 
de l'alimentation . 

Ce transistor PN P fonctionne 
comme un commutateur. U devient 
conducteur grâce à l' alternance 
négative des im pulsions synchro 
appliquées à la base. En effet. 
dans un PN P, si la base devient 
plus négative, ie courant du transis
tor augmente. 

La résistance R1 5 ~ est le circuit 
de décharge pour la capacité Cli è . 

A la sortie du sé parateur de 
synchronisation Q 310 , on obtient 
des ten sions à impulsions synchro 
positives qui. sont appliquées aux 
bases de temps trame et lignes. 

La sortie des signaux de traml.: 
est sur le collecteur, celle de ligne~ 
est à un niveau plus bas, au point 
commun de R S39 et R S40' 

On améliore l'insensibilité de 
ce circuit à l'égard des parasite~ 
pendant la durée de la synchro 
nisation horizontale grâce il 
l'emploi d'une capacité de liaison 
C 312 de 10000 pF, donc de valeur 
relativement faible pour les signaux 
de trame. 

En effet à la fréquence des im 
pulsions de trame (50 ou 60 Hz). 
l'impédance de C 31 2 est trop grande 
pour que le séparateur synchro 
passe à la saturation pendant les 
intervalles de temps entre les 
impulsions. 

Dans ce cas, la fonction essen
tielle du signal de synchronisation 
trame est de charger C312 d 'une 
maniére suffi sante pour que la 
diode CR 309 devienne conductrice 
étant polarisée en sens direct 
(anode plus positive que la 
cathode). 

Grâce à la conduction de CR 309 . 
le condensateur C li 2 de JO 000 pF 
et C 357 de 0,22!.l F sont mis en 
paralléle ce qui donne une capacilL' 
totale de 0,23 fi F, donc une 
impédance suffisamment faible 
pour le passage des impul sion, 
de synchronisation verticale. 

Les capacités C 357 et C ,." 

FI(;. 8 

servent d'éléments de filtre pour 
les signaux à fréquence élevée VF 
luminance et VF chrominance. 

Rappelons que l'impédance ou 
réactance Xc d'un condensateur 
est inversement proportionnelle 
à la capacité et à la fréquence, sa 
valeur étant 1/(6,28 jC) ohms, 
avec C en farads et! en hertz. 

La suite de cette étude traitera 
de la base de temps lignes. 

F. JUSTER. 

Mieux qu 'aucun 
Chaque volume de ce cours visuel 
textes techniques, nombreuses i 
6 diapositives mettant en évidence 1 
phénomènes de l'écran en couleurs: vision
neuse incorporée pour observations ap
profondies r-:-----

'

BON A DÉCOUPER 1 
Je désire recevolr- les 7 vol. complets 
du "Diapo-Télé-Test" avec vision-1 neuse incorporée et reliure plastifiée . 1 

1 NOM ···· · ············ .. ·········1 
ADRESSE •....••.•.•...•...••••• 

ICI-INCLUS un Chèque~1 
ou mandat- lettre de ~ 
88.90 F nc frais de 

1 
port ,et d'emballage in .a 1 
compris. .!THODI! SAllOllUS 

1 
L'ensemble est groupé dans une véritable 1 
reliure plastifiée offerte gracieusement. 

I
BO N à adresser avec reglerœnt à : 
INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 1 

, 24, r. Jean-Mermoz - Paris 8' - BAL. 74-65 -------' 
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Le circuit intégré Mutorota 
MC 1302P présenté SOliS boît ier 
plast ique DIL à 14 cosses de sortie 
est un préam pli ficateur BF double 
tout indiqué pour la stéréophonie, 
par exemple pour augmenter la 
sensibili té d 'un a mpli ficat eur Hi-Fi 
ne comportant pas d 'entrée pick-up 
magnétique . Nous publions ci-aprés 
des schémas d 'uti lisation conseillés 
par le constructeur pour obtenir 
des correcti ons RIAA ou N A B, 
avec les courbes de réponse corres
pondantes. 

Chaq ue prea mplifica teur e~t 
caractérisé par un fa ible bru il 
d 'entrée, un gain de tension modère 
en boucle ouverte; le gain dépen · 
dant de la boucle extérieure dc 
contre-réact ion grâce à une résis· 
tance de con t re-réact ion cie 
400 ohms dans le circuit émetteur 
de chaq ue étage de sortie on obtienl 
une protection contre les court· 
ci rcui ts à la sort ie. 

Le MC l 302P est normale men t 
alimenté par deux sources de ten 
sion symetriques.±. 6 V. Sa tension 
de sortie est nulle pour une tension 
di ffé rentielle d'entrée nu lle. 

RI R2 
6,7kQ 6,7kQ 

10 

Entrées 

-V CD 

Entrées 

R2 
6,71n 

ci> 
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CARACTÉRISTIQUES 
MAXIMALES: 

Tension d 'alimentation + 8 V 
et - 8 V. 

- Signal différentiel d 'entrée 
.±. 2 V. 

- Di ssipa t io n m ax im a le 
400 mW. 

- Température de fonction
nement : 0 à 75 nc. 

Caractéristiques 

G ain en tension à 
f = 1 kHz . . . ... .. ........ .. . . . 

Excursion tension de sortie a 
f = 10 kHz . . ... ... . .. . .... . ... 

Rapport signal/bruit 
es = 1 VeIT ... . .... . .. .. . . . .... . 

Distorsion harmonique totale a 
f = 1 kHz et es = 1 VeIT . . . .. . 

Séparation entre canaux : 
f = 1 kHz . . .... ....... ........ 
f = 10 kHz . .... . . . .... . ....... 

RS 
9,1 ln 

R9 
ISl n 

R4 
S,SIQ 

R4 
s,sIn 

R9 
IS ln 

RS 
9,1\Q 

FI(;. 1 

- Température de stockage : 
- 55 à + 125 oc. 

Le schéma de principe complet 
du préamplificateur double MC 
1302P Motorola est indiqué par la 
figure 1, la figure 1 bis montrant le 
repérage des cosses de sortie de 
son boît ier. La représenta tion sym
bolique du circuit est celle de la 
fi gure 2 dont les numéros entourés 
d 'un cercle correspondent aux dif
férentes sorties du boîtier plastique. 

R .I.A.A. N.A.B. 

mll1 . typ, ma>. . l111n . typo 

Jl) 40 41 2t) 30 

1.0 1.5 1.0 1.1 

40 48 4(, 52 

0.6 O,X 0,25 

50 63 50 72 
45 54 50 65 

Id +V 

R7 
dODO 

13 Sor t i. 

R8 
2 Ul 

R8 
21n 

1 Sor ti. 

R7 
400n 

14 

SCHÉMAS D'UTILISATION 

Les figures 3, 4 et 5 montrent 
respectivement les schémas d 'uti 
li sation pour la réalisation de pré
amplifi cateurs avec correctio n 
RIAA, NAB ou linéaires. 

Les courbes de réponses obte· 
nues sont indiquées sous chaque 
circuit, la courbe théorique étant 
représentée en trait plein et la courbe 
réelle en pointillé. 

Linéaire 
Unil l' 

max. 111111 . typo max. 

31 56 s t) 61 dB 

1.0 1.7 Velï 

46 52 dB 

U .. > 0,6 0.1\ f!lc) 

50 64 dB 
45 54 dB 

14 13 12 11 10 9 8 [:::] Vu. d. 
dessus 

~ A 
FIG. 1 bis 

Ent ré. ® 
fl 8 A 

1 
1 1 

0 1 1 

- v 1 
I @ 

1 ' +V 
1 t 
1 1 

Entré. 1 1 Ci) 
B 1 Sorli. B 

1 
1 

1 

000 
"-v-' . 1 . 

à rentrée a a sortie 

CompensatiM 

F I(;. 2 



Pour une temperature ambiante 
de 25 nc les performances des 
circuits des figures 3, 4 et :) sont 
résumées dans le tableau ci aprt:~ : 

Le schéma d'un circuit correc
teur manuel de timbre est indiqué 
par la figure 6. 

Deux circuits intégrés doubles 
CORReCT ION RIA A 

10pF 

7,5 Mf! 

i-------- - -- l Circuit de po larisation 1 

: 5lkO 150,n ! 
E' entrée 1 ~ 100~F 1 

1 • 3V 1 
~ _ _ ___ ~ _ ____ 1 

50nF 

O,l~F • 

/', V Gam en tenSion dB 
7 0 ,,+-. 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

1 

i 

1 
1 

1 

1 

1 

- 6 V 

1 1 

1'-.., 1 1 

1 ~"i~ i i 
1 

1 
1 i--~ 

1 1 1 .... 

1· 
Il i 

1 1 
1 

1 

i 1 
1 1 1 

i 1 

: 1 1 : 1 1 1 

T
emtie 

l~F 

RL 1 
10,0 " 

i 
1 , 

1 

N 1 

: ~ 1 

1 i o 
10 100 1k lO k 100, 

eent rée 

/',V Gain en tension (dB) 
70 

60 

50 

40 

3 0 

20 

10 

o 

.--

10 

r, Fréquence Hz 
FI(;. 3 

CORRECTION NAB 

100pF 510kO 

i--------- - l 
1 Circuit de polar isat1on 

1 san 150,Q: 

: ~ 100~F 1 

1 • 3V 1 ____ ______ J 

l'-

50nF 

- 6 V +6 V 

K t-.... 

1O0 

t"-" 
r--... 1:;.. .. .. 

1, 10, 
f , Fréquence (H,) 

FI(;. 4 

l~F 

RL 
10,0 

-

fsortie 

1 

lOOk 

MCI302P peuvent être utilisés 'sur 
un même amplificateur stéréopho
nique, le premier étant monté en 
préamplificateur correcteur RIAA 

ou NAB et le second en correcteur 
manuel de timbre sur les deux 
canaux. 

(Doc. MOlOrola lransmise pal' 
Radio PRIM). 

PRE6MPL L LINE6 1RE 

200k0 

2000 

100~F 
3V 

r 1PF 
51,7kO 

/', V Gain en tension (dB) 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

~' 

10 

5 nF 
0,1 pF 

- 6 V 

1 

100 lk 

1 

l OI" ï" , . -
,--

1 , 

f) Fréquen" (H ,) 

IT-~ n 
i~ 1 -

'1 1 

1 1 1 1 
1 i- H 
1 i 
1 

1 

: 
1 i 

lOOk 

FIC. 5 

39kn 

5,6 nF 

entrée 

Gr aves. 

T1
,5nF 

250 fO 

A1 gus 

l 
5' 

'7 

0\ 

r------~--, 
1 GRATUIT 
1 Envoyez-moi vot re notice 
1901 sur " Math'élec" sans 

trais n i engagement. avec 
Il' exp li cat ion de votre dou -
1 ble garantie, 

IN OM 

1 
1 PRENOM 

1 
IADRESSE 

1 L ___ ,. ___ __ .1 
V,:us I ~s apprendrez sans peine 
grace a MATH ELEC, la méthode prati9ue de Fred KLINGER 

~
,c::('C:' . /, Es s ai gratuit . Ré-
!-k-(~~ s u l t a t g a r a n t i . 

o." o'" NOUVELLES 
"0"-> ~<..... ,«', ECOLE DES TE CHNIQUES 

1

______________ - N 20. rue de l'Espérance 

~ PARIS 13' 

Devenez agent technique ou sous·ingé
~leur élec,troni cien par ce CO urs excep· 
tlonnel fait pour ceux Qui emploient les 
math, comme un out il. M . KLINGER pro· 
fesseur d 'é lectroniqu e et de math . 'vous 
en donnera vite la maîtrise totale . 
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Philips ilyilnt déj à pré,cllté un 
certllin nombre d 'Ilppueil s de 
hllute-fidélité , o n pouvllit prévoir 
III nllissllnce d'une tllble de lecture 
pour disques. C'est aujourd 'hui 
chose faite avec Iii plntine GA202 , 
à propos de laquelle il est néces
sil ire de signil ler, ilvll nt toute 
chose, qu 'elle entre dllns la même 
catégorie que le mlltériel récent 
de III m ll rque, c 'est-à-dire extrê· 
mement perfectio nnée, et trés bien 
présentée. pour un prix « grand 
public ». 

Quelques procédés nouveaux 
o nt été utilisés sur ce modéle que 
nous allons eXllminer. 

CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES 

Platine: 
Vitesse du platellll 33 1.' 3, 

45 et 78 tr.' mn . 
Plage de réglage : ± 2 %. 
Dérive : < 0 ,2 %. 
Fluctuations to tilles (OIN) 

~ 0 , 13 %. 
Ronnemen t ( DIN B) 

,ç - 60 dB. 
Erreur de piste : ~ 0"7' cm. 
Force d 'a ppui : réglable de 1 à 

4 gra mmes·force. 
Friction horizonùle ' vertica le d u 

bra s : < 50 mgf. 
T ensions secteur : 110, 127, 

220 et 240 V. 
Fréquence secteur : de 50 il 

60 Hz (SilI1S modificlltion). 
Consommation : 4 W . 

Cellule GP411 
C o mpli ll n cè I ,· ternle 

> 10 mn N . 
Comp li ance ve r ticale: 

> 8 mn N . 
Sensibilité 1,0 mV/ cm/ sec . 
Pointe : dillmant 15 Il m . 
Force d' il ppui vertica le : 2 a 

4 grllmm es·force. 
Sépllriltio n des ca n ll UX 

> 20 dB (1 kH z. 
Courbe de réponse : 30 il 

18 000 H z ± 2.5 dB. 
Déséquilibre des voies : ~ 2 dB 

(1 kHz). 
Impéd a nce de c h arge 

68 K . o hm s. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

La partie mécanique : A l'in · 
tér ieur du cofTret , se tro llve d'une 
part le moteur. et d 'autre part 
l'ensemble constitué p ll r le pl illeau 
et le bras: Nous commençons pllr 
cette partie, cllr il s'llg it là Slln s 
doute de l'une des innovlltio l1 s les 
plu s intéressan tes. Cnr en effet. 
s i sur les pllltines. o n Ilvll it coutum e 
de plilcer une « suspension» so uple. 
le bloc moteur· plate ll ll et bras 
était unique. Dans le cas de ln 
GA202 , une sé pllr at ion trés nette 
a été faite . Il en ré sulte un isolement 
pllrfait des influ ences vibrllto ires 
du moteur, iso lement enco re accen · 
tué pllr III dispos ition de ce moteur 
dllns un lo gement in sono risé . L'en 
trllÎnement du pl a teau (voir figures 
ci-contre) est produit par un mo · 

78 :r 
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FI( ;. 1. - Plat ine GA202 avec son 
plaleau. 1 : M arche-arrêt . 2 : Sé
lecteur de vilesses. 3 : Commande 
abaissemenl hydraulique du bras. 

@ 

4 : Touche de démarrage. 5 : Arrêl 
(à louS moments). G : Réglages 

de chaque vilesse. 

Q ® 
r--------------------------~ 

,/ 

\ 
\ 

[ 1 :-.::.- 1'--------

- La table de lecture 
sous le plateau. A Table allec : 
A : Sélecleur de tension . B : Roue 
enlraÎnanl le plaleau. X : Fix alion 
à desserrer, pour rendre flol/antes 
lêle el bras ensemble. C : Conlre
pOids venanr en 'D sur le bras. 

t 
~~. tl 

Il 
e Il 

!t 
F : R églage de compensation de 
pOllssée latérale. Le Bras : 
C : Conlrepoids en place. F : 
Bague pour ajuster la force d'ap
pui. 0, J, 2, 3, 4 : Graduations en 

grammes. 

FI(;. 3. - Schéma de principe de 
la parlie électronique de la platine. 



teur à bHsse vitesse, et coupl e 
élevé. Cette vitesse est réglée et 
st~b ilisée par un circuit de com· 
mande à transistors. 11 en résulte 
une très agréable souplesse ainsi 
qu'un défilement s~ n s pleuril ge. 
En outre. il est possible d ' ~juster 
chilque vi tesse individuellement, 
comme nous lt: verrons par la 
suite . 

La partie mécanique il comlne 
élément, égillement essentiel. le 
brils de lecture. Celui-ci comporte 
égillemen t un maximum de per
fectionnement s. Pour monter et 
descendre, le b r ~s utilise un dispo
sitif de déplilcement verticill muni 
d'un amo rtissement hydrilulique, 
évitant les descentes trop brut~les. 
Le br ilS, dont nous ilvons un détilil 
ci-contre perm et égi1lement un 
réglage de lil force d 'appui. ilvec 
d 'une part le contre-poids C et lil 
bilgue E. Cette bilgue se dépl ilce. 
Suivilnt Sil position. J"utilisnteur 
conn ilÎt très eXilctement Iii vH leur 
cie IH force d'Hppui (de 1 à 4 g). 
Des grilduations ont été pl Hcées 
sur IH tige tubulaire, servHnt à ce 
repérHge. 

Le réglHge est égHlement pos
sible en ce qui concerne la poussée 
Imér il le. Au moyen de IH tirette 
« F ». on tend ou détend un ressort 
qui assurerH une compensiltion 
suffisHnte de cette force Imérale. 
Il s'agit d'un système fort peu em
ployé. mHis qui permet de corriger 
les défauts venilnt de cette forme de 
force centrifuge. 

LH partie mécHnique qui est 
nottante pend Hnt le fonctionne
ment devient fixe pour le trHn sport. 
Pour cela , on resserre un e vis 
« papillon », située sous le pl HteHu . 

La partie électronique : Le cir
cuit. dont nous donnons ci-contre 
le schémH de principe, fHit en 
réalité p~rtie de I ~ méc~nique. 
puisqu' il s'~g it de I ~ comm<lnde, 
du contrôle de défilement et de 
J" ~ rrêt. 

La tension d 'Hlimentmion du 
secteur est abH issée par trHnsfor
mMeur, puis redressée pHr un 
pont de quatre diodes. Un conden
s~ teur de fi ltrHge précède les cir-

Décrit CI-dessus 

TABLE DE LECTURE 
HAUTE FIDÉLITÉ 

ÉLECTRONIQUE GA 202 
Norme, DIN 45 .500 

a Été conçue pour répondre aux 
exigences des discophiles les plus 
:Jiffic iles . 
GA 202 ~ a vec socle et couve rcte 
de luxe, cellu le magnétlquc Gi' 411. 
Prix .. 160 F 

Dans la gomme 
PHILIPS HI-FI INTERNATIONAL 

- GA 317 avec cel lu le ste réo, 
socle et couvercle luxe 43Q F 
- GA 146 a vec socle, couvercle , 
cellu le stéréo, centreur 45 tour s . 
Prix 3 -J5 F 

6, rue Taylor, PARIS 10· 
NOR 83-90 et 05-09 

cuits de s t ~ bili sH tion du courant 
d'aliment ~tion. Ce dernier est 
ensuite Hpplique ~u moteur, par 
lïntermédi~ire du trnnsistor TI 
principalement. Les circuits équi
pés de potentiomètres et corres
pondant chacun à une vitesse, 
font vilrier le courant de base de 
TI' el le courant collt:cteur-é met
teur de même. Les réglages fins se 
font avec les potentiomètres. lis 
sont commandés par les petites 
vis qui se trouvent sur la table 
(vo ir figure) . Une variation de 
+ (l U - 2 % peut être obten ue. 

Ce svstéme sert d'abord li 
obtenir les vitesses exactes (ré
glages avcc disques strobosco
piques) et ensuite à ?ccorder la 
modulat ion pour, pHr exem pie, 
jouer avec un in strument de mu
siqu e. D ~n s ce second cas, c'est 
à l'oreill e que seront fait s les ré
gl ~ges. 

Un dispositif permet en fin de 
disque. grâce à un voyant et une 
photo-résist<lnce, de stopper la 
lecture. Ce dispos itif photo-élec
trique permet un blocage beaucoup 

plus rapide que les méthodes me
c<ln iques. On évitera ainsi une 
épreuve physique pour le brHs et 
lil pointe de lecture. 

Le circuit comporte <lU totHI 
sept triln sisto rs. Les vHleurs de ces 
composant s et les types des tran 
sisto rs ne nous ont p<lS été commu
niqués, mais nous publions né an
moin s ce schéma, qu i permet de 
comprendre le principe de fonc 
tionnement. 

La cellule : Nous avons vu 
ci-dessus les caractéristiques de la 
cellule phonoc<lptrice. Le fHit de 
!'Hvo ir équipée d'une pointe dia 
m(lnt se traduit en pratique par 
une usure moin s importante de 
celte pointe, et donc des change
ment s moins fréquents. Le loge
ment de Iii têt e est. bien sûr, 
stHlldard, et toute <l utre cellule 
peut être <ldoptée. 

Avec une cellule phonocil ptrice, 
il f<lut un préamplificateur. Philips 
il conçu cette tilble avec IH possi
bil ité d'y loger le préilmplific~teur 
GH905 de la même milrque. 

Autres points : L<I tilble est 
équipée d'un socle et d 'un cou
vercle en plexigla s, et les li aisons 
avec les amplifi cateurs sont réali
sées en fiches DIN stilndHrd. 

L'ensemble est. répétons-le, 
d'une très belle présentation, et 
IH qUil lité de l'Hppareil nous I~is se 
pen ser qu'une longue utilisHtion 
pourrH être obtenue. 

Le BULLWORKER transfonne les 
"glingalets" en hommes 

A 19 ans, Jacques Sei/er avait tout essayé: ex lenseurs, poids e t haltères, gymnasti
que et sports - mais il semblait voué à garder t O lite sa vie son corps frêle de 
.. garçonnet ". C'est alors que Jacques comrnença l'entraînement Bul/worker: il 
prit 15 kilos de muscles et il 11 'est pas loin maintenant d e posséder les mensurations 
d'un champion: torse 1,16 m .. biceps 40 cm .. o van (-bras 32 cm to ur de ceinture 
78 cm ; cuisses 62 cm ; mollets 37 cm . .. L e Bullwo rker, dit Jacques. donne ce genre 
de physique dont un homme peut être fier . .. Ce que le Bullworker a fait pour 
Jacques Sei/er et des milliers d'autres, il peut le faire po ur VO liS. Les résultats sont 
garantis, sinon vous ne payez pas un centime. 

L'entraînement facile Bullworker - 5 minutes seulement par jour
vous garanUt des résultats que vous pourrez voir 

et mesurer au bout de 2 semaines. 
sinon, vous ne payez rien! 

NOUVEAU 
lE MUSClOMETRE INCORPORE 

mesure dès le premier jour 
l'augmentation de 

votre puissance musculaire. 
Après cha'J.ue exercice, il vous suffit de 
noter le resullat indiqué sur le musclo
mètre, et de le comparer avec la perfor
mance de la veille. Vous serez stupéfié de 
voir à quelle vitesse s'accroît votre puis
sance musculaire - 4 fois plus vite qu avec 
les méthodes ordinaires - jusqu 'à 4% par 
semaine ... 50% en 3 mois! 
Postez le coupm dès aujourd 'hui pour 
connaître tous les détails GRATUI
TEMENT. 

Oui , en moins de temps 'lu 'il ne vous en 
faut pour vous raser , le Bullworker peut 
vous donner ce corps d 'ath lète que les 
autres hommes envient et que les femmes ,.i6jj"IIi~îII"'Ui~l:iIlllliI.I~lIi" 
admirent. Avec le Bullworker, 5 minutes A envoyer à : 
par jour suffisen t pour procurer des bice ps PROLO/SIRS, 27-E VR EUX 1 
impressionnants à des bras fluet s; pour Je vous prie de m'cnvoyer tous les détails 1 
développer un torse puissant ; pour élar" ir s:-, r la méthode Bullwork er 9,ui garantit l, 
les épaules; pour forger des abdomina~x 1 obtentIOn d un corps d 'athlete en 5 mi- 1 
d'acier ; pour muscler les cu isses e t les nut es se ul ement par jouI. 1 

N ~ ml '---,--1 --'----'_-'-1 --,-1 ---'--.L-.L--LI 1 r 
mollets. Des résu ltats constalables dans 
une glace e t vérifiables avec un mètre sou
ple son t garantis en 2 semaines - sinon 
vous ne payez rien. Postez le coupon dès 
main tcnan t pour recevoir tous les dé tails. 
Aucune obligation d'achat. Pas de visile 
de démarcheur. 

PROLOISIRS , 27-EVREUX 

Prénom ___ _ __ _ 

NO_ Ru e 

(\ge __ : 

1 
NO DéptWVille 1 

__ .... ______ .2.:5!!/2.!'~~ 1 
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DANS notre numéro 1194, 
nous avons publié une in 
formation concernant un 

am pl ificateur B F à couche épaisse 
de 15 W effi c~ ces (30 W crête) 
rd lisé par Bendix International 
so us la référence BHA0002 (1). 

Alim enté par une tension de 
... 30 Y. il dél ivre 15 W efficaces en 
rcg ime permanent sur des charges 
ck 4 il 8 ohms. sans transformll 
tt' lIr de sortie. Tout silicium, il 
?rl ill et des tempérll tures de boîtier 
AliA nt de - 30 oC à + 100 oc. Les 
sè ul s composants extérieurs req uis 
Sll ilt. outre le hélut·parleur, trois 
res istances et cinq condensateurs . 
li est présenté en boîtier pl at de 
."0 x 27 x 8 mm. 

Pour 15 W de sortie, le signal 
j'entrée est de 350 m Y sur 
1 ~ K.ohms. l ~ réponse en fré
quence s'étend de 25 Hz à 20 kHz 
d ans les 2 dB. la distorsion est de 
0.7 % et le bruit inférieur à 

1_ 2,05 

0 5 
° 4 
0 3 
02 
°1 

po uces 

6 ° 7 0 
8 ° 
9 ° 
10° 

-1 

,...0 ___ ---'0..., _ L 
.... 1 __ -:-__ ....... 1 0 ,31 pouce 

. f f 
DISSIpatIO n mal. 

- 70 dB. le ga in en puissance étant 
de 60 dB. 

Nous avons relevé d ilns Iii revue 
américaine Radio Electronics de 
septembre 69 une description 
compléte de cet amplificilteur avec 
schémll d 'utilisation . Nous en 
faison s bénéficier nos lecteurs qui 
dés ireraient expérimenter cet élé
ment unique sur le marché et 
actuellement disponible en Friln 
ce (1). 

CARACTERISTIQUES 
DE L'AMPLIFICATEUR 

Ce circuit il mplificateur de puis· 
sa nce à circuit intégré es t présenté 
dans un boîtier pl (Il de 50 x 27 x 
8 mm à 10 sorties dont le brochage 
est indiqué par la fi gure l , les 
numéros en regil rd des broches 
correspondant à ceux du schémil 
de principe du circuit (F ig. 4). 

Pour une puiss ance de sortie de 

( 1) Représent ant en France: E.G .E.T .. 
10. avenue des Familles il Joinville-le
P" nl (Q41. Tél. : 472 ·22·09. 
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Utilisation de l'amplificateur BF 
à circuit intégré BENDIX BHA0002 

15 W cet ensemble doit être monté 
sur un rlldiateur équivalent à une 
surface d'environ 40 cm 2 d'alu
minium de 3/ 10 mm d'épaisseur. 

Au dessous de 2 W, le radiateur 
n'est pas nécessaire. Ce radiateur 
est à disposer sous la partie infé
rieure du boîtier sans oublier la 
graisse spéciale silicone et le boîtier 
est ensuite serré par son collier 
spécialement prévu. 

Electriquement, le BHA0002 
est un amplificateur à faible résis
tance de sortie, d'un gain de 60 dB. 
l! ne s'agit pas d'un gain en tension 
de 60 dB. Il Y a en effet une 
diminution de l' impédance de 
18 000 ohms (entrée) à 3,2 ohms 
(impédance de sortie) avec un gain 
en tension d'environ 20. Cette 
puissance de 15 West obtenue 
dans la charge de 3,2 ohms avec 
une entrée de 500 mY maximum 
ou de 350 m V. Le tableau 1 ci
dessous indique les caractéristiques 
essentielles. le circuit d 'essai étant 
celui de la ' figure 2. 

Tableau 
Tension max. d 'alin1entation 

40 Y. 
Intensité max. d' alimentation 

1.2 A. 
Dissipfltion de puissance 

30 W . 
Température max. du boîtier 

100 oc. 
Gain de puissance à 15 W, 

1 kHz: 60 dB. 
Tension d'entrée de 1 kHz pour 

15 W : 0.5 Y max . 
Bande passante à 15 W : 25 Hz 

à 20 kHz à - 2 dB . 

(dB)10 log. I~OW 
o 

-1 / 
- 2 / 

~ 
-3 

10 100 1000 

Rendement : 60 % max. 
Distorsion à 1 kHz et 15 W : 

1 % max. 
Impédance d'entrée: 18 K.ohms 

max. 
Bruit de sortie relatif à 15 W. 

Sortie avec entrée en circuit ouvert 
de 50 Hz à 10 kHz : - 70 dB. 

1 ln 

3 

Entr!e 

Résistance thermique de la 
jonction au boîtier: 5 °C/W max. 

Les courbes de III figure 3 mon
trent la courbe de réponse en 
fréquence, lél distorsion harmoni
que selon la fréquence, la distorsion 
selon la puissance de sortie et la 
puissance de sortie selon la tension 
d' alimentation. Cette derniére 
courbe montre que l'on n'a pas 
intérêt à utiliser une tension d 'ali
mentation inférieure à 14 V. 

Cet amplificateur sans transfor
mateur ne peut délivrer la même 
puissance dans une charge de 8 
ou 16 ohms que dans la charge 
optimale de 3.2 ohms. En doublant 
la résistance de charge, on diminue 
de moitié la puissance. Si l'on 
dispose de haut-parleurs de 8 ohms, 
il est facile de monter deux haut
parleurs en paralléle afin d'obtenir 
une charge de 4 ohms. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Le schéma complet du BHA0002 
est indiqué par la figure 4. Deux 
broches d'entrée sont accessibles : 
la broche nO 3 du sign al d 'entrée 
et la broche nO 4 de contre-réaction. 

Alimentation 
+14 -30V 

200pF - 30V +1 RL 
,3,2 à 16Q 

Les résistances R3 et R4 sont de 
valeurs trés différentes ce qui ne 
permet pas de rendre interchan
geables les broches 3 et 2. 

Le circuit du préamplificateur 
dont la sortie attaque la broche 3 
(impédance d 'entrée 18 K .ohms) 
doit pouvoir délivrer 0,5 V max. 
sous cette im pédance. 

La broche 1 du circuit émetteur 
de QI doit être reliée à un conden
sateur extérieur de découplage. Le 
signal du collecteur de QI est 
appliqué aux bases de Q2 et Q4 
et le condensateur CI attenue les 
aigues par contre-réaction. Tout 
le gain en tension du circuit est 
obtenu sur le circuit collecteur de 
QI' 

Si l'on examine Q2 et Q4 on 
peut penser tout d'abord à un inver
seur de phase émetteur follower. 
Ce n'est pas le cas : les transistors 

DISTORSION HARMONIQUE 
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Boucle de contre-réaction 

Fit;. 4. 

Q 2 et Q J constituent une paire 
Darlington l1 -p-n, trav a illant 
comme un émetteur fo llower relié 
à la broche 8, nlors qu e Q4 et Q5 
constituent un Darlington complé
mentaire trllvaillant comme un 
llutre émetteur follower entre la 
broche 8 et III masse, L' llmplifi
cFtteur est ainsi du type quasi 
complémentaire. 

La résistance R 2 est une reS1S
tance de polarisa tion et de contre
réaction, Cette dernière, interne, 
contrôle le gain mais ne peut être 
règlée extérieurement. Toutefais 
deux autres boucles de contre
réaction sont accessibles extérieu
rement et agissent sur le gain et III 
fréquence_ La premiére entre les 
broches 8 et 2 est une bouc le de 
réllction ; elle augmente légèrement 
le gain; 1 a seconde entre les bro
ches 8 et 6. 

Entre les broches 4 et 5 on dis
pose une résistllnce extérieure de 
polllrisatio n permettant d 'lljuster le 
courant de repos à quelques milli
ampères (résistance variable de 
1 K. ohm). La valeur de la ré sis-

Entrée 

lkQ 

250pF 
3 V 

Alimentation 
+30 V 

umce en service peut être différente 
selon les échantillons. Le courant 
diminue en réduisant la vFlleur. 
L' Auteur a trouvé que les résis
tances optimales pour deux circuits 
essayés étaient de 330 et 560 ohms 
- 0 ,5 W au lieu de 1 K ,ohm, 

Le réseau RC entre la broche 
de sortie 8 et la masse, en paral
léle sur la charge, peut dans cer
tains cas améliorer la stabil ité mais 
n'est pas indispensable. 

En acceptant une le gère réduc
tion de gFlin, de bande passante et 
une faible augmentation de la 
distorsion on peut utiliser le circuit 
conformément au schéma de la 
figure 5, ne comprenant que deux 
condenSFtteurs et une résistance 
extérieure, Cet ensemble peut être 
monté à la sortie d'un tuner ou 
d'un préamplificateur. 

Signalons, pour terminer qu'en 
rFlison des vnriations d ' intensité 
selon 1 a puissance de sortie l'au
teur conseille d 'utiliser une alimen 
tation dont la régulation est suffi
sante, 
(Bibl. Radio Electronics sept. 69 ,) 

50nF 

Fit;. 5, 

Activités des constructeurs 

NOUVEAU CATALOGUE 
HEATHKIT 1970 

La Société d' instrumentation Schlum
berger vient d 'éditer un nouveau catalogue 
Heath,; , 1970 de 48 pages, dont 16 en 
coukur. prcsenta l1l IR ga mme co mplete 
de tous les équ ipement s Hea thkit haut e 
fidé lité, appareils de mesure, matériel 
d'enseignement et de radio -amateurs. Ce 
matériel, vendu par correspondance est 
fourni en kit ou tout monté. Il est fabriqué 
dans les usines de Benton Harbor (U.S.A.), 
Gloucester (Grande-Bretagne) et Spendlin
gen (Allemagne) . 

Heathkit, dont le chiffre d'affaires aux 
Etats-Unis dépasse 330 millions de francs, 
est une filiale du groupe Schlum berger, 
entreprise multinationale spécialisée dans 
les services à l'industri e pétroliere et dans 
l'in strum entation electronique. 

De nombreux produits no uvea ux illu s" 
trent cette année ce no uve~u catalogue e l 

viennent compléter la ligne des modèle s 
qui témoignent depui s 20 ans de l'expé
rience de HeHthkit Cl cie sn COlll p~tt!nce 

dnns le clùJl1f'!ine bien pi'uticulicr du kil. 
L'histo ire du kit est celle d'une pass ion 

professionnels, amateurs compétents, 
débutants, veulent tout savoir de leurs 
appareils électroniques (composants, 
circuits. fonctionnement ~ manipulation , 
perfo rm ances). Le meill eur cadeau à leur 
faire était de leur permettre de monter 
les appareils. Au départ, il s'ag it de fournir 
un matériel rigo ureusemen t sélectionne, 
une conception d 'avant-garde . Mais il 
faut aussi que le montage devienne presque 
un jeu d'enfant. C'est pourquoi le kit. 
c'est bien plus que la so mme des pieces, 
même so umises à un banc d 'essai impi
toyable. C'est une méthode qui prend 
l'amateur par la main , lui explique les 
séq uen ces, les tours de main. le montage 
ctape par étape. 

Aujo urd·hui. nous aVllJlS de plus en plus 
de loisir s et nOLI s cherchons comment les 
occuper d'une façon in structive. Chacun 
est fier d'utiliser ce qui a été réalisé par 
lui-même. Le kit. c'est donc la joie de cons
truire un appareil , d'obtenir une présen 
tation et des performances rigoureusement 
identiques au produit CI sorti d 'usine»; 
c'est aussi le plaisir de J'avoir vu naître et 
de réaliser une économie de 30 à 40 %. 

A la vente proprement dite, vient 
s'ajouter une série de services d'assistance 

avant Cl aprc s-vente, comprenant notam
ment les manuels de montage, la vérifi 
cation, l'étalonnage, la maintenance, les 
conseils pendant le montage de jour et 
de nuit. Ces derniers so nt donnés par télé 
phone, par lettre ou de vive voix à la Maison 
des amis de Heathkit, 84, bo ulevard Saint 
Michel (angle rue Michelet), Paris (sixième 
arrondissement), téi. 326-18-90. 

• 
LES PRODUITS KONTAKT 

Dan s lO ut appareil électrique on électro 
nique comportant des com mutateurs, on 
s'Ilperçoit tHl bo ut J'un ccrtR in temps de 
fOllctio J1ili! lllcn t quc les cont Hts se couvrent 
de poussicre, s'o xydent. il y (! production 
(j"Hrcs " lïé tinccll es" ce qui i1 ~XJur co nse · 
quence une rlll gnH.!ntHtiun Je Ifi r~ s j s tr.nCrè 

de passflge : chm s les r~ccpteurs de rad io et 
de lêlévi ~ i o n p;::!r exemple, Ce1:1 se trlldu it 
par If'! creation dt:' p;J[;-t s it cs. 

Pour lutter contre ces phénomènes. il 
sumt d'appliquer sur les commutateurs 
tli:fectu eux, les différents produits 
mis au point par Kontakt 

Kontnkt WL : ppu r ~li!llin e r le " ~ncr('lS 
SC!1lcnt ~ ct puussièrl: '\ de toute so rte 
(ce produit permet aussi de nettoyer très 
facilement les têtes Je lecture des magné
tophones). 

Konlakl 60 : ~Xlur désoxyder et protéger 
les cn nt ~cts ;mciens. 

Konlakl 61 : po ur protéger les con tact s 
neufs cont re 1<1 corrosion CI C1iminer le 
rés idus et nutrc s déchet s qui peuvent sub" 
sis ter immed i ~let11ent après toute fRbri " 
cation. Ces tro is produits peuvent égale
ment être employés success ivement pour 
un même ne tt oyage: d 'abord. ÇXJu r éliminer 
rapidemclH ct radicalement poussière, 
g r ~isse ct crasses en tou s genres faire 
Hppli crlt ion cie K Ont ;'lk t WL. ensuit e IL' 

K,IIlti1 kt 60 fllti!qutr<l k s couches d 'oxyde 
~t d~ sulfure qui se so nt const ituées so u ') 
['('fret conjugue de 18 corros ion illll10sphe 
riqu c ct du p(!s~nge du courrmt. Enfin une 
"rp li c~ti,) n ch: KomA kl 61 vo us " per -
111cttr a d"ubtenir LIll e protection ~J1l i 

corn)s Î\ 'e de long ut.: durée. 

Comment les employer_ .. dans l'ordre_ 

1" UIlI.! f1ppl icmion de K OrHilkl WL 
nHiS pcrmcttr::l c\"ê lim incr to ut J"Abord 
Ir!. r)(.Jus~iàc. l ~ g r A i s s ~. les cnl SSC~ de to UI 
gen re ... 

2" Une appliciHion d~ ](nntnkl 60 
~n S lItte. vo us perml!llri1 J "rHtaqua k:s 
couches d 'oxyde Cf de sulfure qui sc sont 
con stituees so us l'effet conjugue de 10 
co rros io n all11 lJ sphérique Cl du pASS(lge 
du cou rnnl. 

3" Une fois ces co uches disso ut es pm 
Kontakt 60. eliminer les residus par une 
fl ouvelle applica tion de Kon t;,kt WL. 
dans 1:1 mesu re ou ces rcsidus (l ur nicnt pu 
encure re~ i ~ tcr ,lUX frottem ents dc.::s 
contacts . 

4" Une tkrnière "pplicat ion enAn de 
Kont"'t 6 1. po ur obtenir un e protection 
(l nti ·co rros ive de longue duree. 

Importateur 
Société S.L.O.R.A. 57-FORBACH 
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D'UN OBTURATEUR PHOTOGRAPHIQUE ii I l 
1 . 

I l 
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ET ANT donné ICI grande vi
tesse de réponse des pho
todiodes Cl U silicium, il est 

relil tivement filc il e de les utiliser 
po ur des mesures ci e temps court s, 
en pil rt iculier ·pour dé termin er la 
d u r~t: d'ouverture cie I"obtur fl teur 
d'ull il pp~ r e il photogr?phique. 

ü n s ~it que to ut ilppareil pho
t() è! r ~ phiqu e est mun i d 'un sys teme 
méo ni4ue d it « obturBteur ", qui 
perm et à I ~ lu mière d ' ~ g ir sur 
l'émul sion sensible pend~ nt un 
temps connu , qui doit po uvo ir être 
~ju sté , d~n s le but d'obtenir un e 
photogrfl phie de qUfl lité m flx im ~ l e. 

En rfl ison de III toIe r~nce de 
pose relfl tivement f~ i b l e de cer
w in es surfflces sensibles, princi
pfl lement de cell es qui sont ut iii 
set:s po ur I ~ pho togr ~ phie en co u
leur. il es t import ant de bien 

FIG. 1 

e.." .. __ p ____ ... 

type d 'obturmeur équipe oblig~ 
to irement tous les modéles d ' ~ p
p ~ reil s pho togr~ phiques à obj ectifs 
interch ~n ge~ bles). 

Pour le premier type (obtur~ 
teurs d'objectif), l ' utili s ~teur peut 
modifier le temps d 'ouverture en 
~g iss~nt sur le méc~nisme qui 
com m~nde les I ~ melles , les f~ is ~nt 
s\:c ~ rter puis se r ~ pprocher so us 
l"influence de ressorts ' et de sys
témes du type mouvement d'hor
logerie. 

Pour le second type (obtur~teurs 
foc~ ux), l'utilisMeur peut modifier 
le temps de pose en ~ gissant sur 
I ~ I ~ rgeur de I ~ fente, ou sur I ~ 
vitesse de dé pl ~cement du ride~u , 
ou sur les deux . 
D~n s les deux c~ s , ch ~que point 

de I ~ surf~ce sensible est soumis 
pend~ nt un cert ~ in temps à I" ~ ction 
de la lumiére. 

Il convient de tenir compte du 
f~ it que Iii v~riatio n de l 'écl ~ ire
ment d 'un point de cette surface 
en fonction du temps ne présente 
l '~s pect de la fi gure 1 que pour 
une ex position relBtivement longue, 
tell e que les durées d'ouverture et 
de fermeture de l'o btur ~teur soient 
negligeables par rapport à la durée 

--l'''=O!!.....--__ ..!o"---==''''-__ t d·exposition. Qu and on veut ré~-
t t.:. 

c. li ser des temps d'exposition plus 

conrill ïtre Ifl durée eXilcte cie l'ou
verture de robtu r~ t e u r po ur un 
reglflge don né. durée qui peut 
diffàer sensiblement de I~ vil leur 
théorique ~ ffi c h ée sur l'obtur Bteur 
(surtout si ce dernier fo nct ionne 
dej à depuis longtemps). 

Le but du present ?rt icle es t de 
décrire un ensemble simple, fac il e 
à utiliser, tenant compte des temps 
d'ouverture et de ferm eture de 
I"obt uffl tcu r. do nna nt d irec tement 
sur un e fl iguill e lil vil leur du temps 
de pose effecti f. 

PRINCIPE DE LA MESURE 

Fonctionnement des obturateurs 
usuels. - On peut distin guer deux 
cl il sses princi pa les d'obturflte urs 
photographiques : 

- Les obturilleurs d 'obj ectif, 
pl flcés en ge nér fl l très près de l'ob
jectif dCl ns les ~ ppa re il s simples, 
ou entre les différentes lentilles de 
l'objectif d il ns les appfl reil s plus 
perfectionn és (ces types cI 'ob tur~
teurs sont constitues. le plus so u
vent. pM des Ifl melles ou pfl r une 
pl fl que unique percée d'un trou 
cl fl ns le CilS des appfl reil s bon 
m? rché) : 

- Les obtur il teurs focllu x (o u 
« cie pUlq ue Il), constitués, le plus 
so uvent. pil r un ricleil u muni 
d'un e fente. se dé pl flça nt au voisi
nfl ge de Iii surfilce sensibl e (ce 
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co urts (par exemple l ' 100 s), la 
Vfl riBtion d 'éclairement en fonction 
du temps se f~ it suivant une loi 
représentée pfl r la courbe de la 
fi gure 2. Ceci est surtout vrai 
po ur les obturateurs d'o bjectifs, 
m fl is peut se rencontrer ~ u ss i pour 
les obturflteurs focaux, qu~nd il s 
ne passent pas tres pres de la 
surfflce sensible et que l'ouverture 
relmi ve de l'objectif est grande. 
D~n s ce dernier cas, la détermi

nfl tion du vérit fl ble temps de pose 
est délicate : il f~ut considérer 
un e véritable intégrfltion de la 
lumiere. 

Nous ~von s ~dmis que l'on obte
nfl it une ~ pprox imation suffi sante 
en conside rant comme « temps de 
pose éq ui v~lent Il la durée sép~ r ant 
les in stants 10 et Il ' où l 'écl~i 
rement de I ~ s urf~ce sensible p~sse 
p~ r la v~leur eM/ 2, moitié de la 
va leur m fl xim~l e eM d·écl ~ irement. 
Bien entendu, cette ~ pprox im flt ion 
est p~ rfil itement va l~ble d ~ n s le 
c ~ s ou I"éc l ~ irement v ~ rie comme 
sur I ~ fi gure 1: 

Emploi de la photodiode en 
« tout ou rien n. - Etant donne que 
le cour ilnt d'un e photodiode ne 
dépend à peu prés pllS de Ifl ten
si'ln à ses born es, on po uva it 
envisflger de ffl ire une vérit fl bl e 
intégrntion, en chflrgefl nt , pfl r le 
co unlil t cie III photodiode. un 

condensll teur. Cette solution. réil
lisRb le avec un e cellule photo
émissive il vid e. n' il pfl S été retenu e. 
car Ifl vfl ri il tion du cour fl nt de Ifl 
photodiode en fonct ion du flux 
lumineux qu'ell e reço it n'est pflS 
Iinéil ire po ur les faibles vfl leurs de 
flu x. 

Le principc de mesure fldo pté 
est indiqué pil r lil fig ure 3. 

Lil lampe L envo ie sa lu mière, 
à tr flvers l'obtur fl teur 0 qU fln d ce 
dernier est ouvert , sur Ifl photo
diode Ph. Le courant de cette 
dernière pilsse dil ns un e rés istance 
de chfl rge R I ' dont on peut do ubler 
Ifl vil leur en fil isil nt pfl sser le com
mut il teur KI sur Iii pos ition indi
quée en po intillé (ce qui met en 
série ilvec RI un e résistilnce R, 
de même villeur) . 

fois (ou en Iii r ~ pproch il nt ) . le 
contilcteur K étll nt sur I ~ position 
indiquée en tr fl it gr ils. 

Dés que le signal fourni fl UX 
born es de R I est ilssez gr ~ nd pour 
flt teindre le seuil de l' ~ mpli fi c fl 
teur A. ce dernier fournit un e 
tension de sortie. ce qui se vo it à 
l'il llum ilge de l'ilmpo ul e du dé tec
teur d 'im pul sion D. 

En ffl isfl nt pflsser le commut fl 
teur K sur lil pos ition indiq uée en 
po intillé. on double le signal fl ppli
qué à r entrée de A. Ce signal 
dé pflsse donc le seuil de l' il mplifi 
cflteur pour une vil leur de co ur il nt 
d fl ns lil photodiode mo itié mo indre 
que cell e qui correspond il it fl U 
co ur il nt m~xim il l lors du dernier 
tfl r ilge. On trouve donc. à la sortie 
de l' fl mplificii teur, un signal pra-

e.., r---~----", FIG. 2 

Le signfl l obtenu flÛX bornes de 
RI (o u ~de RI + R e) est appliqué 
à l'entrée de l' ll mplificil teur A. Ce 
dern ier es t du type à grand gfl in 
et à seuil ; fl utrement d it, tant que 
Ifl tension à son entrée n'atte int 
pflS un cert ain seuil Ci, Sfl tension 
de sortie reste nulle. Dés que I ~ 
tension d 'entrée dé passe. même fort 
peu, le seuil Ci, !fl tension de sortie 
prend un e vfl leur mil xim ale (iIIn 
plifi cateur sflturé). Il ilg it donc 
presque comme un Trigger de 
Schmitt dont les seu il s seraient 
égil ux. 

Lors d'un prem ier til rflge. on 
déclenche plusieurs fo is l'obtur il 
leur en fl ugmentant Iii puissance 
lumineu se de Ifl lampe L à ch ilque 

+ 

tiquement rectfl ngul aire. commen
çil nt au moment où le co ur il nt de 
Iii photod iode il rrive à Iii moitié 
de Sfl vfl leur mfl xim ale et fi nissant 
fl U moment où ce cour fl nt retombe 
à Ifl moitie de Ifl valeur ll1 ax im ~ le . 

En mesurant, par intégration , 
la durée du signal quasi rectangu
Iil ire issu de A, on obtient Iii vfl leur 
du temps de pose équivalent, d fl ns 
Ifl mes ure où l'on adm et que la 
mo itié du cour fl nt da ns la photo
diode correspond à Ifl mo itié de 
l'éclairement milx imill. En ril ison 
des nivea ux elevés d 'écl fl irement 
que l'on ut ilise. cette fl pprox im ation 
est assez vill ilble. 

F IG. 3. 



DETAILS 
DE LA REALISATION 

L 'ensemble de l'a ppareil de 
mesure des temps est conforme au 
schéma de la figure 4 , qui nécessite 
quelques explications. . . 

Amplificateur. - Il est constitue 
par deux étages symétriques du 
type « LTP », le premier compor
tant deux transistors N -P-N TI 
et T 2 le second, pour faciliter le 
couplage, équipé de deux P-N -P 
T 3 et T 4. Le couplage entre "les 
collecteurs du premier L TP et les 
b ases du second est direct. 

Pour obtenir la tension de 
seuil a, dont nous avons parlé 
plus haut , le L TP. ? 'e~t:ée. est 
intentionnellement desequillbre au 
départ, au moyen d 'une polaris~
tio n de l'ordre de 2 ,5 Y, apphquee 
à la base de T l' La base de TI 
reçoit le signal produit dans RI 
(ou dans RI + R ~ par le courant 
de la photodiode. En l'absence de 
ce signal, TI est bloqué, T 2 a un 
courant de repos défini par la pola
risation ' de sa base et la résistance 
R3 des émetteurs (environ 1 mA). 

Au repos, étant donné que le 
collecteur de TI est à + 12 Y et 
celu i de T 2 moins positif, c 'est le 
tran sistor T 3 qui débite et T4 qui 
est bloqué dans le second LTP. 

Dès que la chute de tension aux 
bornes de RI (ou de RI + R l ) 

atteint 2,5 Y (tension aux bornes 
de R ~), le courant se part age éga
Iement entre TI et T 2' Il suffit que 
la bllse de TI llugmente encore un 
peu de potentiel pour que le 
courllnt collecteur de TI , passa nt 
dllns R4' Y détermine une chute 
de ten sion suffi sllnte pour que la 
diode D entre en action, ce qui a 
lieu qUllnd sa cathode (c'est-à
dire le collecteur de TI) arriv'e à 
un potentiel inférieur à 7,9 Y, 
l' anode de cette diode étant portée 
au potentiel + 8,5 Y par le diviseur 
de ten sion à faible résistance 
R6 - R 7 - R~ . 

Donc, dés que le potentiel base 
de TI dépasse légèrement + 2,5 Y, 
le potentiel collecteur de TI arrive 
à la valeur fixe + 7,9 Y. Il en 
résulte que T 3 se bloque et T 4 se 
débloque. Comme la base de ce 
dernier est amenée à un potentiel 
parfa itement défini par l'llction de 
la diode D, T 4 fonctionne, du côté 
de son collecteur, comme généra
teur de courant constant (courllnt 
d'environ 0 ,1 mA). 

Détecteur de signal. - Lorsque 
l' interrupteur K est dans III posi
tion représentée en trait gra s (ta
rage), le courant de T 4 est envoyé 
à la gâchette d ' un petit thyristor 
du type 60T4, dllns le circuit ano
dique duquel se trouve une am
poule à incandescence de petite 
puissance, une résistance pour 
limiter le courant maximal à froid 
et un poussoir à contact repo s, P. 
destiné à permettre le désamor · 
çllge du thyristor. 

Dès qu 'un signal supérieur ll U 
seuil est llppliqué à la base de TI , 
K étant en position « tarage », 

l'll mpoule s'a llume. On l'éteint 
pll r action sur P. 

Mesure de durée. - Cette me
sure est effectuée par intégmtion 
dans un condensateur. Puisque, 
tant que la tension à l'entrée de TI 
est supérieure à 2,5 Y, le courant 
de T 4 est constant, il suffit d'en~ 
voyer ce courant d ans un conden
sateur. L a tensio n finale de charge 
de ce condensflteur, initialement 
déchargé, sera proportionnelle à 
la durée du passage du co urant 
dans T4 . 

En prenant C = 1 fl F, avec 
un courant de T4 de l'ordre de 
0, 1 mA, la vitesse de variation 
de la tension Y llUX bornes du 
condensateur C en fonction du 
temps t est, pour un cour ll nt de 
charge de i : 
dY i . .. 10-

4 
100Y - - - = - SOit ICI - --- = ' S 

dt C 10- 6 

Nous aurons donc une ten sio n 
de 1 Y pllr centième de seconde. 
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Comme, de toute façon , la 
charge doit être limitée à 7 Y (po
tentiel de l'émetteur de T4 ), l'emplo i 
d' un condensateur de 1 fl F limite 
les mesures de temps relativement 
longs à 0 ,07 s. Pour dépasser le 
dixième de seco nde, il fll udr ll it un 
condensateur de plus de 1,5 fl F ; 
pour dépa sser la demi-seconde, il 
faudrait 8,2 fl F et, pour 1 s, il 
faudrait dépa sser 15 f.I. F. 

Inversement, du côté des in stan
tanés courts, il est assez difficile 
de fllire une bonne lecture pour 
un temps de moin s de li 100 de 
seconde avec un condensateur de 
Ifl F. 

Lecture de tension. - Pour lire 
la tension aux bornes de C Sllns 
le décharger, il faut disposer d 'un 
adaptateur d 'impédance, qui ne 
consomme, à son entrée, qu'un 
courant inférieur à 1 nA . Un tel 
courant, en effet, décharge un 
condensllteur de 1 fl F à raison 
de 1 m ViS : en admettllnt que la 
lecture soit faite dan s les 5 s qui 
suivent la mesure, on n'introduit 
donc qu ' une erreur de 5 m Y. 

On peut obtenir un e consomm(!
tion encore bien mo indre avec 
l'ensemble représenté sur la fi
gure 4 , compo rta nt un tran sistor 
à effet de champ et un transisto r 
PNP, l'ensemble des dt:ux étilnt 
monté en contre-réactio n to tale 
(liaison clu co llecteur du PN P 
à la source du transisto r à effet 
de champ). 

Un tel adapt ateur a un gilin 
ex trêmement proche de l'unité 
(entre 0 ,994 et 1), mais il int rodu it, 
entre lil tensio n d 'entrée et celle 
de sortie, un décil lilge pmtiquement 
const ilnt. co rrespond ant à la pola 
risa tion grille-so urce du FET. 

Ce décil lage est compense par 
la ten sion ajustable obtenu e (l UX 
bo rnes du potentiomètre Pz (ré
glilge de zéro ). L' ilppil reil de lec
ture est un simple voltmètre cla s
sique (o u un co ntrôleur universel 
sur l'échell e ildéqu(l te), d'une résis
t il nce de plu s de 5 K. o hm s Y. 

~ , c: c::. .. " oE 
P' '" fC -<l' '" 1\< 

-! 
~ 

FIG. 4. 

EMPLOI D E L'ENSEMBLE 

Etalonnage. - Une fo is l'en
semble réalisé, on déconnecte le 
collecteur de T4 du commut81eur K 
et on le brilnche sur le pôle positif 
d ' un microil mpèremètre dont le 
pôle négil tif est à lil masse. 

On relie lil bilse de TI à la masse 
et l'on vérifie qu ' il ne pilsse aucun 
courant dil ns le co ll ec teur de T 4' 

On porte il lo rs le potentiel de 
lil base de TI à des vil leurs crois
sil ntes (et mesurées) pil r rapport à 
la masse. On do it voi r le co urant 
co llec teur' de T 4 passer de ° à 
environ 100 Il. A pour un e très 
fa ible va ri ilt io l1 du potentiel cie la 
bilse de T" cela se produisilnt 
qU il nd cette base est à peu près 
à "- 2,5 Y pilr rapport à la masse. 

On br anch e alors le co llec teur 
de T 4 comm e sur la figure 4 et 
I"on met le com mut ateur K en 
position « mesure» (en po intillé 
sur le schéma). 

En maintenant appuyé le pous
so ir P', qui co urt ·circuit e le conden
sateur C , o n règle le potentio -

mèt re Pz po ur que le vol tmètre 
brcmc hé en so rtie indique 0 sur 
son échell e la plus sensibl e. Si 
l'o n n'y arrive pas, Tl llyant une 
va leur de Y«sx tro p grand e, il 
faut diminuer la va leur de R 13, 

L(I photodiùde lù!t~nt pas éclili· 
ree. on vé rifie ~ Io r s que, en rel â
chil nt P', la tension de sort ie ne 
remonte pilS (ou alors très lente
men t, moin s de 0 ,2 Y pil r minute), 
ce qu i montre q ue la fuite de T J 

est fil ible. 

Po ur l'étillon nilge en temps, on 
peut : 

1" Mesurer avec précision la 
cilpilcité du co nden silteur C. et, 
conn aissil nt III va leur du courilnt i 
déb ité par T 4 qU il nd le seuil d'en· 
trée est dé passé (cet te mesure a 
été faite au dèbut , comme nous 
l' ilvons ind ique), cil lculer la vitesse 
de va ri ilt ion de lil tension Y aux 

born es de C : 

dY 

dt C 
Par exemple, pour 

q 
o .. 
CI) 

q 
o 
2 

i = 94 fl A = 9,4 10-; 
Aet C = 1.07,u F = 1,071O- r' F 

o n trouve 

l _ = 875 Y ' s 
C ' 

2" Aym1l déch il rgé C par P ', 
envoyer à l'entrée (base de T i) 
une impul sio n d'une longueur adé
q uate, fo urnie par un génér il teur 
d ' impulsions étalonnè, pouvilnt 
fonc tionn er en « co up pilr COUP » 
pilr co mm il nde milnuelle. L 'impul 
sio n doit avoir une ilmplitud e d 'au 
mo in s 3 Y, on peut se contenter 
d'u ne ilmplitude mo indre (1 Y 
pil r exemple), en superpo sa nt à 
cette im pulsion une tension conti
nue peu inférieure au seuil d 'entrée. 

Il suffi t alo rs, connaissant la 
durée de' l'impul sion, de lire le 
resulwt de l' intégration sur le 
voltm ètre de sortie. On connaît 
illo rs le coeffic ient d 'éta lonn age, 
en volt s par seconde. 
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Si le génér At eur ne peut donner 
que des impul sions trop court es 
pour un ét il lonn age correct. il 
est fil ci le d'en produire une diZA ine 
(en ilyilnt vérifi e que le condensil 
teur ne se déchil rge prilt iquement 
pilS entre temps) . Avec 10 impul 
sions de 1 Ill S. on il l'équivil lent 
d'une impulsion de 10 ms. 

Utilisation. - Il est préfé rilble 
d'util iser comille source de lumière 
une Iil mpe de poche. A défil ut, 
on peut èlll ployer une il mpo ul e de 
fortè pu i ssA nc~ bAsse tension 81i
Ill èntèe en altern Atif. Une Ampoule 
cl ,lssiqUè 40 W . Alim entée en 
1'10 V il lternm if. présente une 
lllodulAtion de nux lumineux à 
100 H z. qui peut conduire à une 
dispersion des mesurcs dill1S le CilS 
de tem ps de l 'ord re de 1 100 de 
seconde ou moi ns. Lc phénomène 

RADIO-F.M. 

est encore plus mArqué si l' Am · 
poule. à pu iss8 nce égil le. es t il li
mentée en 220 V (le fi lament. plu s 
fin . il moins d'inertie th ermiq ue). 

On plilce 1'8mpo ule d'un côté 
de l 'obj ecti f et lA photodiode de 
l'ilutre. S'il s'Ag it d 'un obtur Ateur 
fOCil!. l il lentille de l i! photod iode 
doit être plil cee Aussi près que 
possible du pliln du r ideau . 

En 8yAnt pincé le contilcteur K 
d:-t ns Iii position tilrilge, s'ilssurer 
qu'i l n'y il pilS trop de lumière 
pil ril site qui il tteint lil photod iode 
qU ilnd l'obtur il teur est ferme (en 
mesurAnt Iii tension il UX born es 
de R , <l U moyen cI 'un simple 
vo ltmètre de plus de 10 K . ohms V. 
on doit trouver moins ci e 0.5 V. 
un e fo is l il source lum ineuse ré
glée comme incl iqué pil r li! suite). 

On fil it fonctionner plusieurs 

• 

fois l 'obturilteur. en ilpproch ilnt un 
peu l'ilmpoule entre ch ilque essil i, 
j usqu 'à ce que. pour un clécl en
chement de l 'obturilteur. l ' i!mpoule 
cl u détectem ci e . sign;ll S·il li ume. 
On l 'éteint pAr le- Pousso ir P 
et l 'on vér ifi e que pour une disulI1ce 
légèrement plus grilnde de l ' ilm
poule de forte puissi!ncè. l ' il llumflge 
de l' i!mpoule du dé tecteur ne se 
fi! it plus. 

On pilsse il lors sur l il posit ion 
(( mesure)) (position en po in tillé 
cie K ) et. en Ac tionn Ant l'obtur il 
teur une fois, on lit sur le voltmètre 
li! tension qui. compte tenu du 
coeffic ient d'étil lonnnge déterminé 
plus hAut. donne lil VA leur clu 
temps de pose. Si Iii lecture est 
trop fil iblc. on peut fil ire fonct ion
ner 11 fo is l'obtur il teur et diviser 
le résult ilt p?r 11 . 

D ilns le CilS d'un obturil teur 
focil !. il es t intereSSilnt de recom
mencer Iii mesure en pl ilç?nt Iii 
photodiode près cie l'endroit où 
le rideilu commcnce Si! course. puis 
ilU mil ieu. puis prés ci e l'endroit 
où le r idcil u termine Sil course : 
Iii compil ril ison des temps mesurés 
dilns les tro is Cil S renseigne sur Iii 
qUil lité de l 'obtu r il teur. ces temps 
devilnt être il uss i égil ux que pos
sible. Bien entendu. pour chilcune 
de ces mesures. il finit refil ire le 
tilrilge comme indiqué ci-d essus, 
ce qu i ne prend d' il ill eurs que peu 
de temps. 

J.-P. OEHM ICHEN 

(Doc. SFSCOSFM 
/ral1 smis par Radio PRIM). 

clcor TÉLÉVISION 
MESUREUR DE CHAMP 

Entièrement transistori sé 
Tous canaux fra nçais 

Bandes 1 à V 
Sensibil i té 100 )J.V 

Précisi on 3 db 
Coffret métall ique t rès 

robuste 

Sacoche de pro tection 
Dim. : 110 X 345 X 200 

"TRAVELLER " 
- Télévrseur portatif 
- Secteur - Batterie 
- Contraste automatique 
- Ecran de 28 cm 
- Equipé de tous les canaux 

français et LuxemboLrg. 
- Antennes télescopiques 

incorporées 
- Coffret ga iné noir 

- Dime l1'sions : 375 X 260 X 260 mm 

" PROMENADE " TÉLÉVISEUR PORT ABLE 41 

PREAMPLI D'ANTENNE TRANSISTORS 
AI. 6,3 V alternat if et 9 V continu 
Existe pour tous canaux français 

Bandes 1 à V 

AMPLI BF "GOUNOD '1 

Tous t ransistors - STEREO 
- 2 X 10 W effi cace sur 

7 Q 
- 4 entrées connectables 

- Sortie enregistrement Fi Itres de coupure aiguës graves 
- Correcteur graves aiguës (Balance) 

TUNER FM " BERLIOZ" 
Tous t ra ns istors 

87 à 108 Mhz - CAF - CAG 
Mono ou stéréo 

ENSEMBLE DÉVIATION 1100 
Déviateur nouveau modè le 

Fi xation automat ique des sort ies 

NO U VEA U : 

THT 1100 

Surtension auto-protégée 

• 

"HACIENDA" 
T Cl é,'isellr 819-625 /i r/nes 

Ecran 59 et 65 cm 

Tube auto-protégé en 
dochromat ique assurant 
au téléspectateur une 
grande souplesse d'util i
sation. 
- Sensibilité 15 IJ-V 
- Commutation 1" - 2' 

chaîne par touches. 
- Ebénisterie 

pal issandre. 
très belle 

Tous nos modè les sont 
li vré;; en pièces détachées 
ou en ord re de . ma relle . 

clcor 
5, rue d'Alsace 

PAR 1 S - Xe 

202·83·80 
(1 ignes groupées) 

Page 98 * N" 1 24~ Dispon ible chez tous nos Dépositaires _ RA:PY 

- Téléviseur mixte - Tu
bes - Trans istors. 

- Le Récepteur idéal 
pour votre apparte
ment et votre maison 
de campagne. 

- Antennes incorporées 
- Sensibilité 10 .)J.V 

- Poids 14 kg - Po ignée 
de portage 

- Ebénisterie gai née 
luxueuse et robu ste. 

présentation noyer, acajou 

Dimensions 

59 cm 720 X 515 X 250 
65 cm 790 X 585 x 300 

Pour chaque a pparei l 
• DOCUMEN TAT ION GRATUITE 

comportant schémc, o:otice 
tpchn ique, liste de prix. 
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LES ASSEMBLAGES 
EN BOIS DE TRAVERS 

Comme nous l'avons noté, les 
assemblages sont destinés à réunir 
deux pièces de bo is dont res fil s 
n'ont pas la même direction ; dans 
cette catégorie, il fa ut considérer 
les assemblages, en particul ier, à 
tenon et mortaise em boîtés l'un 
d llns l'a utre. Cet assemblage peut 
être « carré» q ullnd les arase
ments sont éga ux de ch aque côté, 
et l'épllisseur du tenon est égale au 
tiers de l'épaisseur de la pièce de 
bo is, dans laql!.elle il est façonné. 

D ans la pl up ll rt des CllS, la mor
ta ise tr(lverse complètement l'autre 
pièce; mli is elle peut llussi être 
arrêtée à un certll in degré de sa 
course, et le blocage du tenon est 
réalisé à l'aide de chevil les en bo is 
ou en métàl (F ig. 10). 

li ; .y a des va rian tes à double 
tenon 'Pour les pièces de fo rte 
épaisseur, et l'assem bl llge des en
fourchements est réal isé avec un e 
mortaise à trois paro is prMiq uée 
jusq u'à l'extrémité du bo is. 

Les assemblages à mi-bois sont 
adoptés dans les cas où il n'est pas 
nécessa ire de prévo ir une grand e 
solidité, et il en existe des varillntes 

assez nombreuses, D ans les plus 
simples, on pratique dans le mon
tant une entaille sur toute la lar
geur, et d 'une profondeur égale à la 
moitié de l'épaisseur. Cette entaille 
reço it l'extrémité de .la traverse qui 
est elle-même ta il lée à mi-bo is. Sur 
ce même principe, il y a de nom
breuses vllriantes à queue et à croix 
de Sll int-André, pll r exemple. 

Toujours dans la même caté
gorie les assemblages d'onglet 
sont employés, la plupart du temps, 
pour constituer des cadres, avec des 
pièces à assernbler coupées en 
onglet, l'une avec un tenon, et 
l' ll utre avec une mortaise. Le tenon 
peut être noyé ou apparent, il y a 
des varÏfmtes : les assembl ages 
d'onglet à la moulure, à trllvers 
chant, etc. 

Enfin , il y a surtout à considérer 
les assemblages à queue droite et 
à queue d'aronde constitués à 
l'aide de tenons de fo rme évasée 
s'enc astrllnt dans des entailles de 
même profil (Fig. ~I 1). 

Ce procédé est ut il isé pour III 
fa brication des tiroirs, m ll is les 
tenons ' angla is sont très souvent 
adoptés po ur la fabrication des 
boîtes, coffrets, ébénisteries, de tout 
genre en électron ique. On peut les 

'::;;'-====:;;':;".:;;;t--Epau1el1le nI 
Alor/aISt! 

A6o,,' du tenon 

AssemjJlage 
carre 

FIG. 10. 

3 

Assemblage à 
enfourchemenf 

utiliser, so it avec des pannea ux 
apparents, so it recouverts et gll inés, 
comme dan s les assemblages pré
cédents, ils s'en distinguent seule
ment par la fo rm e pll rticulière du 
tenon. 

Signalons, enfi n, les entures, qui 
sont des assemblages destinés au 
rallongement des panneaux et uti
lisés pour constituer llvec dcux 
pièces de bois de même section une 

seul e pièce de grande longueur, ou 
pour permettre les rèpar llt ions, 
lorsqu'il fllUt relier une par tie neuve 
à .une pllrtie ancienn e. 

Il existe aussi dans cette caté
gorie des variantes avec généra
lement les deux pièces entaillées à 
mi-bo is; l'une po rte une enta ille 
en fo rme de queue, et l'autre su p
porte un tenon destiné à pénétrer 
da ns l'enta ille. 

tournez 
la 

page 

(Suite page J02) 
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24, rue J EAN-M ERM OZ. PARIS 8e

• TEL 225-74-65 CHEZ VOUS 
ru~~~~~~~~~~~~~~----

1 ... 
1

· formation doit préparer un ensemble 

'. '[J 0 '1 NTIITZO'N D'["R'IV'IC'C'ID'[IIIIIIIR'L.7 de spécialisations, dans le cadre d'un ,POUR UDf UNE 'R/E Iii Jj " v, l, loJ, /l, III/iiI, r métier : Elle devra être poly-
valente. 

1 Il n'existe aucun secteur d'activité ment des carrières , les risques de Il ne .s'agira pas d'une formation 
comportant auta nt d'applications, de chômage en électronique sont très encyclopédique lourde et encombrante 
multiplicité dans ses aspects et de réduits. qui éliminerait toute fraîcheur d'esprit , 

1 
ramifications spécialisées que l'indus- Toutefois, cela implique que le tout enthousiasme et tout pouvoir 
trie électronique. ca ndidat puisse s'adapter rapidement d'adaptation et de création. IL.l.R.l"~i'I'!I 

A tel point qu 'à l 'heure actuelle, à n'importe quelle technique spécia- Tout au contraire, cet enseigne- jltJlil~idlL4r--..:::-==~~~~~.~ 
il a été impossible aux experts du lisée, et qu 'il sache aussi apprendre ment polyvalent doit laisser le can-

1 gouvernement français d'établir une chaque fois que cela est nécessaire , didat ({ disponible », préserver sa 
définition de l'électronicien et une d'autres particularités de sa profession. curiosité d'esprit, son imagination ; 
charte de la profession correspon- Un électronicien doit être aussi en un mot, il doit le préparer à la 

1 
dante . bien préparé à s'intégrer dans l'indus- formation permanente . 

Cette diversification des métiers de trie de la Télévision en couleurs que Telle est la vocation de l 'ensei-
l'électronicien apporte à la profession dans le domaine de l'électronique gnement INFRA. 
les ,lVantages d'une très grande mobi- médicale ou encore dans le domaine 

1 lité . de l 'é lectronique quantique, par E. SARTORIUS 
A une époque où de nombreux exemple. Fondateur et Chef d'Institution 

techniciens , cadres et ingénieurs Les multiples branches auxquelles du Centre d'Enseignement et Energie 

L:"= '='':'":: ~'= ::':':' ':N E ~~:~~::::Ao'::;;~~S;E 1 
EXEMPLE: 

LE PREMIER COURS VISUEL POUR LA CONNAISSANCE 
ET LA PRATIQUE DE LA TÉLÉVISION COULEUR 

Une méthode nouvelle et déposée. Le Diapo Télé-Color mémo test une méthode 
d'enseignement exclusive et d'avant-garde pour l'enseignement de la Télévision en couleurs. 

Mieux qu'aucun liviè, mieux qu'aucun cours. Chaque volume de ce cours visuel comporte: 
texte technique. nombreuses figures et 6 diapositives mettant en évidence les phénomènes 
de l'écran en couleurs; visionneuse pliante incorporée pour observations approfondies! 

Une collaboration prestigieuse. Réalisations : Stéphan MALLEIN et Roger HOUZÉ pour les 
textes , assistés par la Cie CONTINENTAL EDISON pour les travaux de laboratoire. Adaptation 
à l'enseigneme:nt ·par école INFRA . Les volumes. paraissant régulièrement. ensemble progressif 
et co.mplet p0l!r les étudiants comme pour les professionnels, visent un but avant tout pratique 
(notamment DEPANNAGE, MISE AU POINT, etc.). 
« Diapason)) de la Télévision en couleurs... Le format de poche sous plastique souple 

. transparent permet de cons~lter facilement et directement le. contenu (en particulier les 
diapositives avec visionneuse). C'est un outil indispensable pour les problèmes de la Télévision 
en couleurs; c'est son véritable « diapason ». 

Pour les écoles, c'est une exclusivité de l'Institut France Electronique (Ecole INFRA). 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

, - E. SARTOR/US, Directeur de l'Ecole INFRA. • 

~--------------~---~ • UN CONTACT PEDAGOGIOUE RESSERRÉ . 

1 
1 
1 
1 
1 

à La première école par correspondance mettant 
dispositiOn de se$ élèves, un procédé breveté 
contrôle pédagogique, qui favorise notamment: 

la qualité et le soin des corre~ons effectuées par des professeurs responsables. 

la rapidité du retour des devoirs corrigés. 

la 
de 

1° 

2° 

3° la tenue d'un véritable livret scolaire individuel et permanent des candidatS travaillant par 
correspondance, document incontestable d'authenticité. 

INFRA, UN PROFESSEUR TOUJOURSPR~SENT! 
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::. quel électronicien serez-vous ? 
Vous ne, pouvez le savoir à 1 'avance; le marché de 1 'emploi décidera. 
La seule chose certaine, c'est qu'il vous faut une large formation professionnelle afin de 

pouvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables spécialisations de l'Electronique, 
Une formation INFRA qui ne vous laissera jamais au dépourvu : INFRA,,~ 

cours progressifs par correspondance RADIO-lV-ELECTRONIQUE 
COURS POUR TOUS 

NIVEAUX D'INSTRUCTION 

ÉLÉMENTAIRE, MOYEN, 
SUPÉRIEUR 

• 
Formation , Perfectionnement. Spé
cialis·ation. Préparation théorique 
aux diplômes d'Etat : CAP -
BP - BTS, etc. Orientation Pro
fessionnelle - Placement. 

TRAVAUX PRATIQUES 
(facu/tatifs) 

Sur matériel d'études professionnel ultra
moderne à transistors. 
MÉTHOD.E PÉDAGOGIQUE INÉDITE «Ra
dio - 1V - SeIVice)} Technique soudure 
- Technique montage - câblage - cons
truction - Technique vérification - essai 
- dépannage - alignement - mise au point . 
Nombreux montages à construire. Circuits 
imprimés. Plans de montage et schémas 
très détaillés. Stages. 
FOURNITURE Tous composants. outil· 
lage et appareils de mesure, trousse dE 
base du Radio-Electronicien sur demande. 

PROGRAMMES 

* TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
Radio Electronicien et T. V. 

Agent Technique Principal et 
Sous-Ingénieur. 
Préparation théorique au B. P. 
etau B.T .S . 

* TECHNICIEN 
Radio Electronicien et T. V. 

Monteur. Chef-Monteur. dépanneur
aligneur. metteur au point. 
Préparation théorique au C.A.P. 

* INGÉNIEUR 
Radio Electronicien et T. V. 

Accès aux èchelons les plus élevés de 
la hiérarchie professionnelle. 

* COURS SUIVIS PAR CADRES E.D.F. 

AUTRES SECTIONS 
D'ENSEIGNEMENT 

- DESSIN INDUSTRIEL. 
- AVIATION . 
- AUTOMOBILE. 

---------------
in".a 

1 BO N VEUILLEZ M'ADRESSER SANS ENGAGEMENT ~ 1 
à découper VOTRE DOCUMENTATION GRATUITE : HR 108 ~~ 

1 ou à (ci-joint 4 timbres pour frais d'rtnVOI) in .. a · 1 
recopier . IdTII)DU~ 

Degré choisi ............................................... . ... . . . . .. .. .. ... . 1 NOM .................................. .. PRÉNOM ......... .. ............. xl INSTITUT FRANCE ÉLECTRONIQUE 
24, RUE JEAN-MERMDZ • PARIS. Se • Tél. : 225.74-65 
Metro : Saint· Philippe du Roule et F. D. Roosevelt· Champs·Elysees 

1 ADRESSE ............. , ................................... : ... .. .... ........ . 

... .. ... ........... ... ..... .......... ............... .. ...... ............. ... ... 1- _____________ _ 
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LE BOIS EN ELECTRONIQUE 
(Suite de ia page 99) 

Si nous vo ulons rèilliser l'assem
blilge, non en bout de deux pièces, 
m a is ilU milieu, ou, toul <lU moin s, 
dans la partie mèd i<lne d'une pièce, 
no us effectuerons les coupes en 

Tenon~ a 
queue d'aronde 

Tenons 
anglais 

LA PRATIQUE 
DE L'ASSEMBLAGE 

A MI-BOIS 

Ce mode d ' assemblilge est des
tiné à la réunion de deux piéces 
étroites en bo ut, ou à un empl ace
ment quelconque. Chacune doit 
présenter une entaille de la m'oitié 
de l'épaisseur du bois, d 'où le nOI11 
de méthode. L ' assemblilge à mi
bois en bout est réillisé uniquement 
à l'a ide d 'une scie et permet par 
exemple, d 'assembler deux lattes 
(Fig. 12). 

Traçons d'abord avec un e pointe 
o u un crayon les limites de l'assem
blage; hachuro ns les parties de 
bois qui doivent être éliminées, 

. nous éviterons ainsi des ' erreurs 
l ultérieures d,ms l'exécution des 
~ flssemblages. 

Nous ferons tomber la partie 
ains i hachurée au moyen de deux 
traits de scie, l'un en bout et l'autre 
exécuté en travers du bois. Mais ce 
trait a une certaine largeur; main
tenons la lam e de scie dan s Iii partie 
hachurée, et exécutons le trait par
faitement d 'a plomb jusqu 'a u bo ut 
du tracé prévu. 

Le trait n 'est pilS toujours 
pilrfait ; s'il y il lieu. nous pouvons 
effectuer des retouches légères 
avec une lim e ou un cisea u à bo is. 
h1i1is lorsque nous aurons un peu 
l'habitude, les entilill es seront 
ré uss ies du premier cuup. 
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bois de trilvcrs encore à Iii sc ie, en 
prenllnt Iii prècilulion de maintenir 
les lrilit s à l"intérieur c1u tracé . 

Puis nous en lévcrons encore Iii 
partie de bois hilchurée, qui c10it 
être éliminée avec le cisellu à bo is, 
en IraVililiant lentement et avec 
précil ulion. cn enlcvanl des co 
pCilUX minces l)(lUr éviter le ri squc 
d'éclats de bo is. Le lrilvail es t 
filci lité avec quelques trllits de sc ie 
supplémentilires d,ms la partie 
hachurée. 

Normalement, l'assemblage est 
réillisé à Ilngles droits, mais , en 
principe, les pièces à ilssembler 
peuvent t'aire entre ell es un ilngle 
quelconque; il suffit de modifier 
le trHçilge, et lil méthode. d 'exé
cution est la même. Une foi s l' ilngle 
déterminé, nou s utili serons les 
pièces elles-mêmes pour définir le 
tr ilcé des entailles. 

Nous voyons ilins i sur Iii fi
gure 12 des exemples d ' ilssemblage 
à mi-bois, soil en bout, soit pril
tiqués à un endro it quelconque des 
pièces. Les deux pièces son t fixées 
pil r collilge, milis l'ensemble peut 
être renforcé pilr un e chev ill e. 

L'assemblage à enfourchement 
indiqué sur Iii fi gure 10 est très 
vo isin , comme nous l'avo ns noté, 
de l'assemblilge à mi-bo is. tout ilU 
mo ins en bout, milis l'épaisseur de 
la pièce à assembler est divisée en 
tro is p,mies, au lieu de deux. 

On. prlHique sur l'une des pièces 
une entaille analogue à cell e 
ildo ptée pou r ' l' ilssel; blage à mi
bois, milis dont l'épaisseu r est égale 
au tiers de l'épaisseur loulle. et de 
chilqu e côté. Il reste ilU ccntre une 
sor te de latte mince et de courte 
longueur qui const itu e le tenon. 

Lil partie ccntrale de l'a utre 
pièce présente, au contra ire, un 
évidement obtenu au moyen de 
deux traits de scie, et ensuite ter 
miné ;wec un ciseau étroil qu i 
r. ' ''" 1<: Lint: 1< ;urclie. 

En pratique, effectuo ns l'opé
ration pilr moitié, en posilnt la 
pièce sur l'établi, o u sur un support 
et sur c h ,mt. Nous évidons l<l pre
miére p ,utie, puis nous retournons 
Iii pièce, et terminons la seconde 
moitié. 

Effectuons le trait de scie à l'in
té rieur des pllrties de bois, qui 
do ivent êt re éliminées, et l'assem
blage doit être très bien aj usté. Il 
s'<lpplique essentiellement ? la 
jonction en bout. . 

L'UTILISATION DES TENONS 
ET MORTAISES 

Les tenons et mortaises sont 
également très em ployés pour les 
asscmblages de cadres pouvant 
serv ir de bâtis à différents coffrets 
et meubles, ou même, bien entendu, 

support an t des écr ans de projec
tion. La liaison peut, d ' llilleurs, être 
obtenue en principe à un endroit 
quelconque des pièces, et non pas 
seul ement en bout. 

La prem ière pièce porte un 
tenon exécuté, comme no us l'avons 
noté précédemment, et la mortaise 
de III seconde pièce est un év ide
ment rectangulaire pratiq ué dans 
la partie centr<lle de l'épaisseur 
de Iii latte, ou du panneau. 

La largeur du tenon peut corres
po ndre à la largeur to tal e de la 
première piéce, et celui-ci traverse 
complètement la seconde ; la mor
til ise est ainsi visible sur l'autre 
face, m ais la longueur peut être 
plu s faible, et <l in si la traversée 
incompléte. L il lil rgeur du tenon 
peut <lussi être plu s réduite que 
celle de Iii premiére piéce, d 'où il 
résulte un épa ulem ent. 

Ce tenon peut être façonnè a ussi 
facilement qu 'un tenon o rdina ire 
avec quatre traits de scie supplé
mentaires; de toute façon, la lar
geu r et la profondeur de la mortaise 

doivent correspondre évidemment 
aux dimensions du tenon (Fig. 13). 

Pour réaliser la mortaise sur 
la deuxième pièce, nous pouvons 
retirer d 'abord une grande partie 
du bois qui doit être enlevée, en 
perçant plusieurs tro us jointifs à 
l' a ide d 'une mèche, dont le dia
métre est un peu plus réduit que 
l'épaisseur de la mortilise; la pro
fondeur des trous est égale à la 
lon gueur du tenon . 

Nous enlèverons le bois à . éli
miner ilvec un ciseau, mais avec 
soin et prudence, en vérifiant de 
tenlps en tem ps comment penqre 
le tenon, qui doit entrer en l'oree 
d,ms la mortaise. 

Pour exécuter un tenon avec 
épa ul ement, nous trilcerons des 
traits de repère en bois de bout, 
indiquant la largeur et l'épaisseur 

du tenon, dont la longueur est 
déterminée par III profondeur de 
la lT'ortaise. Le travail est toujours 
effectué à la scie, et nous dégage
rons d ' abord les quatre faces avec 
les traits de scie à l'extérieur' du 
tracé. 

La figure 18 nous montre un 
exemple d ' assemblage d 'un cadre 
avec deS tenons à épaulement, dont · 
les parties extérieures ont .été sup
primées par quatre traits de scie. 

LA PRATIQUE . 
DES ASSEMBLAGES 

A QUEUE D'ARONDE 

Ce procédé consiste, en fait, 
dans une méthode d'assemblage 
à multiples enfourchements, dont 
nous avons noté plus haut · les 
principes. D ans ce procédé, un 
panneau comporte des entailles à 
son extrémité et l'autre présente 
en correspondance un petit tenon, 
ou queue. Les côtés de chaque 
entaille sont réalisés d 'un trait de 
scie, jllsqu 'à la profondeur voulue, 

AFFAIRES 
ART~ICLES 

DU 
DE 

MOIS 
LUXE 

GARANTIS 100 % 1 AN 

MONTRES AVEC de 25 F A 99 F 
BRACELETS 

Montre ancre, trotteuse, 
cadran différentes couleurs· 
AU CHOIX • .. ••• 30 F 

Ronde à rubis ...... 25,00 CARREE avec trot. • -. la,OO 
Ronde trot. cent. dateur 4B,00 CARREE trot. cent. dot. 48,00 

MONTRE MARINE NOIRE trotteuse centrale, dateur, cadran 
pivotant 17 rubis antichoc, antimagnétique cadran lumi-
neux ..... ... ................ ... .....•. . ....•.... 47,00 
MONTRE MARINE BLANCHE, trotteuse centrale, dateur cadran 
pivotant antichoc, antima~étique, cadran lumineux .. 52,00 

MONTRES POUR DAMES 
MUNTR'E DE PLONGEE pour dames ou garçonnets ... ,............ 49,00 
RON~S OU CARREES, bracelet façon daim .... . . .. .•• , . . ..... 38,00 
RONDES, bracelet façon métal doré .......... . ... . ....... .... . .. 51,00 
MONTRE. SAUTOIR. et chaîne métal doré .......... . . , . . •• ••. . 58,00 

REMISES PAR QUANTITE: Nous consulter 

SEL F -RAD 1 0 19 1-9, avenue d'italie 
Métro Place d'Italie - Tolbiac PARIS-13e 



L'flssemblage à queue d ' flronde 
est plus délicflt Sflns doute, mais 
plus solide, et a lfl fflveur des pro
fessionnels ; il est destiné à réunir 
deux pflnneflUX il flngle droit, mflis 
exige beilucoup de soin et d'iltten
tion , et une certfline hilbileté. Les 
tenons, ou queues, ont une ext ré
mité élflrgie en forme de queue 
d 'hirondelle, d 'où le nom du pro
cédé d ' aprés le vieux nom de l'hi
rdndelle, ou aronde. 

Les enta illes de l' autre piéce 
doivent évidem ment avo ir une 
forme co rrespondfl nte et les pilrois 
qui ne sont pilS pma ll èks, : ïl ~' il 

'NOUVEAU! 
LE PROGRAMMATEUR ' 

«t.1 MAC III)) 
. '- ::":.it.,_.,., " 

....;!:;,..;.."'.:;:s; ,' ,~ 

" ~: .":.(1 ~:~~~~ 
,Jj ou EN 

SAILLIE 

DIMENSIONS 88 x 88 x 55 mm 

C'est un interrupteur horaire 
électrique à cycle continu per
mettant la commande automa
tique de tous appareils aux 
heures désirées. Tension 220 V 
• Bipolaire 20 ampères. Pou
voir de coupure 4 500 W en 
220 V • Livré avec 4 cavaliers 
permettant 2 allumages et 2 
extinctions par 24 heures • 
Equipé d'un voyant lumineux, 

Prix net : 62 F - Franco : 67 'F 

Chèque à la commande 

ou contre-remboursement (+ 3 F) 

SOULAT FRÈRES 
53, rue Planchat - PARls-)(}(e 

TÉL. 797-98- 90 + 

lieu, sont trflcées suivilnt un ilngle 
plus ou moins o uvert. Les queues 
sont elles-même plus ou moins 
larges , 

L' assemblage doit être assez 
serré, et il est généralement néces
saire d'u tiliser un petit milillet pour 
réunir les deux piéces. Si, cepen
dilnt, cet assemblflge est trop diffi 
cile pour la p'remiére fois , il ne 
faut pflS risquer de détériorer les 
queues et les entflilles ; il faut repé
rer les petites pflrties en excédent, 
et exécuter des retouches avec. le 
c isea u à bois en enlevant peu à peu 
des copeflux fins. 

Nous voyon s sur la figure 14 
un fflçonnflge à queues d ' flronde . 
En limitflnt le nombre des ent ailles, 
nou s re'ndrons évidemment le 
trAvail.plus facile et, dfln s un grand 
nombre de CflS" il n'est pAS néces
sflire d 'avoir .un assemblage plus 
parfait, d' autant plus que le trflcé 
des queues et des entailles est 
génér alement cflché pAr un recou
vremen t de peinture ou de vernis, 
sinon pflr . un gflm age. 

En tout cas, nous commence
rons par tracer les enta ill es desti
nées à recevoir les queues, en effec
tUAnt le tracé avec le bois de bout. 
Nous trflcerons des lignes de 
repère flU crayon avec une équerre, 
en partageflnt Ifl largeur totfl le du 
bord du pflnneflu en un nombre 
impflir de parties égales. Puis nous 
trilcerons, de même, s'il y fl lieu, 
et su ivant la forme de l'entflill e 
désirée des trflits obliques, alterna 
tivement vers la gauche et vers 1;, 
droite. 

Ce trflcé en 'bout est ensuite: 
reporté à l'équerre sur le dessus ct 
sur le fond , Ifl profondeur est déter 
minée pflr l'épflisseur du second 
panneilu et hous hachurons immé 
difltement les parties du bois il 
éliminer suivant la méthode h il 
bituelle. 
. Nous dégageons à Ifl sc ie les 

côtés des ent ailles, en maintenant 
la scie dflns la partie du bois qui 
doit ,être éliminée et en suivflnt le 
trflcé aussi eXflctement que pos· 
sible. Si les traits de scie doivent 
être inclinés, exécutons successive
ment ceux qui sont inclinés dflns 
un e direction, puis dflns l' autre. 

Posons la planche à plat sur 
l'établi, o u sur une table, et dégil 
geons les entailles avec le ciseflu 
ii bois, sur une moitié de l'épfl is
seur, puis sur l' autre après un 
retournement, en commençflnt 
pflr la pflrtie Ifl plus étroite. 

Servons-nous des entailles en 
bois de bout comme gflbarits pour 
tr fl cer le dessin des queues sur 
le second panneau, en plaç;mt le 
premier pflnneau b.ien perpendi
culairement sur le deuxième, et 
traçons le contour des queues au 
moyen d 'une pointe à tracer. Cou
vrons de hachures les parties à 
éliminer. 

Reportons à l'équerre le trflcé 
sur la face du panneau en bois ' de 
bout, puis dégflgeons avec des 
traits de scie les côtés des queues. 

Exécutons, s ' il y a lieu, en série 
les trflcés inclinés dflns un sens et 
dans l' autre, en maintenilnt tou
jours la lame de scie dans la partie 
hilchurée. Enfin, nous éliminerons 
i1U moyen du c iseilu les pilrties 
h ilchu rées, comme nous l' llVons 
filit pour les entil ill es . 

Une fois les piéces bien aj ustées 
et rectifiées, s ' il y il lieu, nous 
enduirons de colle les parties à 

ilssembler et, ilprés mont ~ge, nous 
les fixerons dflns une presse spé
c i ~ l e ou de fortune. 

LA PRATIQUE 
DES ASSEMBLAGES 

D'ONGLET 

Pour l ' ~ssembl age des c~dres 
de tout genre, nous pouvons en
core noter la jonction de pièces 
d 'onglet effectuée avec des pièces 
en bout, mais flvec des coupes 
à 45", et non plus à 90", 

Comme 'à l 'h ~bitude, cet assem
blage est collé, mflis on peut le 
renforcer pour les piéces légéres 
à l'flide de pointes fines , et pour les 

CAd res plus milssifs , avec des 
tourillons peu visibles. Ces élé
ments de renforcement doivent 
être perpendiculilires aux surface~ 
de coupe, c'es t-à-dire. ilUX surfilces 
encollées . 

Si l'ébénisterie peut cependilnt 
être peinte, venl ie, recouverte d'un 
revêtement ou gflinée, le procédé 
peut être simplifié. Collqns les 
deux piéces à ilssembler, mainte-

FIG. 14, 

nons-les en plilce lem porairement 
avec quelques clous, et, après 
séch ~ge, depuis la face extérieure, 
perçons des trous, dont le diamètre 
correspond à celui des chevilles 
dans les deux pièces à la fois . 

End uisons les chevilles de colle, 
et introduisons-les dans les trous 
à partir de l'extérieur, en les laissant 
dépasser, et en arasant seulement 
la surface après séchage de la 
colle, Nous pouvons, d 'ailleurs, 
utiliser des tourillons de la même 
manière, milis en les collant seul e~ 
ment sur l'une des pièces, ce qui 
nous permettra d 'obtenir un assem
bl age démontable. 

2 6 ensembles prêts à construire (VH F - U H F - FM). 
Sans aucune difficulté technique grâce à la règle 

« 0 N DOCALCU L)) 

vous présente son nouv~au 

CATALOGUE COMPLET 

DE PIÈCES DÉTACHÉES 

* électronique 

* radio-télévision 

* électro-ménager 

50 pages - 10 000 articles 

ENVOI CONTRE 6 F (en timbres) 

Remboursé au premier achat de 100 F 

KIT'ANTENNE B.P. 53 Les Andelys (27) 
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Pour CI RATEL ••• LE 
LES MAIS AUSSI 

PROGRÈS 
PRIX! ! ! 

c'est 
Jugez 

, 
la QUALITE 

ft vous-meme 

SENSATI ONNEL 1 
• 

A UN PRIX J AMAIS VU!! 

ChaÎne Stéréo HI-FI "Sébasto" 
20 Watts (2 x 10 Watts) Garantie 1 an 

2 enceintes 
acoustiques 

• Closes 430 x 290 x 155 cm. 
• Haut-parleu r 21 0 mm + tweete r 

incorporé. 
• Musica lité excep ti onne lle. 
• En teck ou acajou . 

+ 

\ 

1 ampli-préampli 2 x 10 Watts 

+ 

1 

Impéda nce 4 à 15 ohms. Entréés : P.U. magnétique et piezzo . 
tuner, micro , magnétophone . 16 transistors . Réglage séparé 
des graves et aigus sur chaque canal. Distorsion 0 ,3 % à 
1 kHz. Bande passante 20 Hz, 300 kHz-0 ,5 d B • Coffret teck 

• ou acajou • Présentation t rès luxueuse. Face ava nt en a lu
minium satiné • Boutons méta lliques . 110/220 V. 

table de lecture de grande classe 
sur socle, automatique, manuelle, équipée avec changeurs 
tous disques. Lève-bras manuel. 4 vitesses . 110/220 V • 
Ple urage < 0,2 %. Scinti ll ement < 0 ,0 6 % • Teck ou acajou . 

OFFRE 
GRATUITE 
de 5 SUPERBES 

DISQUES 

A TOUT 
ACHETEUR 

DE CETTE CHAÎNE 

MATÉRIEL DE TOUTE BEAUTÉ 

(Port 30 F) 
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Deux fabuleux et fantasUques moutons à cinq pattes 
avec des dents en or... et des yeux bleus! 
1 MAGNÉTOPHONES 1-
D'UNE MARQUE DE , RENOMMÉE MONDIALE! 
SYNONYME DE QUALITÉ ET DE · PRÉCISION,~. 
DONT NOUS TAISONS VOLONTAIREMENT LE NOM ... · 

TYPE V3 
3 VITESSES 9,5-19 cm 

1 ET PRO~~~::ONNELLE 38 cm 1 

• 4 pistes. 
• Puissance musicale - 4 watts . 
• Puissance efficace - 2 watts. 
• Grondes bobines 180 mm. 
• Compteur avec remise à zéro. 
• VU-METRE. . 
• Contrôle de tonalité . 
• Lecture piste par piste ou 

deux pistes en parallèle . 
• Verrouillage de ~écurité. 
• Cont·rôle auditif et visuel . de 

l'enregistrement. 
• Clav ier de commande par tou- i 

ches. 1 

• Rebobinage rapide avant et ar-

• ;R~~~sl;lJsi.n . de bonde en 1 

• Consommation 40 watts. 
- Superbe coffret en bois des 

îles avec poignée de transport . 
Présentation luxueuse . 

Caractéristiques techniques : 

TYPE V4 
• PUISSANCE MUSICALE 8 W 
• PUISSANCE NOMINALE 4 W : 

• 4 VITESSES 
4,75-80- 8 .000 Hz 
9,5 -60-14.000 Hz 

19 -40-20 .000 Hz 
38 -30-22.000 Hz 
• 4 PISTES. 

dans la 
\ . limite 

I de 
• 6 DB 

• Pleuroge inférieur à 0 ,25 % 
(Normes DIN l. 

• Bobines 180 mm. 
• Bobinoge rapide 360 men ' 

mains de 3 mn . 
• Consommation 40 watt s. 

Peut être également utili sé en 
amplificcrteur HI -FI puissance 
nominale 8 watts - éventuel
lement sté réo . . Possibil ité de 

DUOPLAY·MULTIPLAY -
(Etude de langues) 

~--------------------~ .. 
STEREO (lecture seulement avec~ 
préampli extérieur fourni sur dè-;:, 
mande>. ' 

• Vit€6se 9,5 TROIS ENTREES ' 
cm 60- 14 .000 .9)~. DIODE 2mV 1 
Hz à 6 DB. . ~ . 20 Kohms. 
• Vitesse · 19 .~ . . • PHONO 100 
cm 40-20.000 """ -.- ~ mV / 1 mégohm. 
Hz à 6 DB. ~~~~== ~ ~~ II • Microphone 
• Vitesse 38 -'~ , 0,2 mV/2 
cm 30-22.000 Kahms. 
Hz à 6 DB. QUATRE SORTIES 
• Pleurage infé- - . -.:: .. • DIODE > '750 
rieur à 0,25 % mV/ 20 Kahms 
(Normes DIN>' • HAUT - PAR-

DEUX ENTREES . 1 LEUR 4 watts-4I8 ohms 
RADIO MICROPHONE : 0,2 MV / 
2 / Kohms. 
PICK-UP : 100 MVIl Megohm. 

DEUX SORTIES 
'DIODE : 750 MV /20 Kahms. 
HAUT-PARLEUR: 2 watts 
4-8 ohms. 
Fonctionne sur 1101127·220/240. 
Dimensions 420x300x 140 mm. 
Poids : 7,5 kg. 
LIVRE ABSOLUMENT COMPLET 
AVEC MICRO DYNAMIQUE ET 
SUPPORT, CORDONS, BOBINE, 
BANDE, CLASSEUR, MANUEL 
D'EMPLOI, BON DE GARANTIE, ! 
COUVERCLE DE PROTECTION. 
Pour le 

inc~:;:ble 645 F 
de 

(PORT 20 F) 

• Ecouteurs 
Kohms. 

IS~EREO 1 

011 ,5 VI< 1,5 

(pour préamplil 

• Dimensions 420x300x 140 mm . 

• Poids 7 kg. 
• TROPICALISE, 

EN UN MOT 
UN APPAREIL MERVEILLEUX 

AUX MILLE USAGES 
PRATIQUES ET MULTIPLES 
LIVRE COMPLET COMME 

LE MODELE V3 POUR 

in~:o~~ix 775 F 
vable 

ailleur~ de . 
(PORT 20 F) 



5 AFFAIRES 
Grandes marques 

SENSATIONNELLES 
de réputation mondiale ! 

j 
1 

SUPERBE 
RÉCEPTEUR 

A MODULATION 
DE FRÉQUENCE . 
TRANSISTORISÉ 

• Grandes ondes . 
• Petites ondes . 
• Modulation de fréquence. 
• Prise antenne auto . 
• Antenne télescopique . 
• Sensibilité exceptionnelle . 

wxueusement gainé 

PRIX INCROYABLE 225 F 
POUR CE MODÈLE •••• 

(pan 10 F) 

Fonctionne avec 2 piles de 4.5 V 

2 
SUPERBE 

MAGNÉTOPHONE 
d'IMPORTATION 

(Quantité limitée) 

.... " 
CHAINE STEREO ST 10 

10 WATTS 4 
MAGNÉTOPHONE 

A CASSETTE 
DE GRANDE 

CLASSE 

• Vitesse de défilement 
4.7 5 cm/s • 2 pistes enre
gistrement , manuel ou auto-

matique • Indicateur de niveau auto
matique. manuel . piles • Puissance de 
sanie 1 W • 8ande passante 80 à 
10 000 Hz • Clavier à touches. 11 tran
sistors. 5 diodes. 1 thermistance. Moteur 
à régulation électronique • Alimentation 
6 piles torches 1.5 V • Contrôle de tona
lités graves/aigues • Touches combinées 
stop/éjection automatique de la casset1e 
.. Commande à distance marche/arrêt 
par interrupteur situé sur le micro. 

SUPERBE COFFRET avec poignée esca
<notable . Dimensions 209 x 230 x 
65 mm. Poids .avec piles :" 2.250 kg. 
livré complet avec une cassette, un 
micro avec fiche et support. manuel 
d'emploi et certificat de garantie. 

PRIX INCROYABLE .•..•• 275 F 
(pan 15 F) 

• Entièrement transistorisée . Pas de transformateur. Bande passante 20 à 30 Kcs • 
Contrôle de tonalité séparé sur chaque canal. 110/220 V • Impédance de sortie 5 ohms 
• Luxueuse présentation • Fonctionnement impeccable • Musicalité exceptionnelle • 
Platine Garrard changeur automatique 4 vitesses type semi-professionnel • Cellule céra
mique 10 transistors . 4 diodes • Prise magnétophone • Prise tuner AM. FM • Pré
sentat ion teck ou palissandre • Protection de sécurité par fusible • Dimensions de 
I"ampli avec sa platine TD ; 380 )" 165 " 290. Poids 5 kg • Fourni avec 2 enceintes 

• 2 vitesses - 2 pistes. acoustiques de haute qualité . Haut-parleurs speciaux Hi- Fi • Dimensions 420 .... 
• Bobines jusqu'à 110 mm. 290 x 155 mm . L'E NSEMBLE ABSOLUMENT COMPLET EN EMBALLAGE D'ORIGINE 5 

RÉCEPTEUR 
PORTATIF • Puissance 1,5 W. ,.rnpli -platine, 2 rmr."I1I I. " . . ,. ' .• ,. ' ' ,,,fl, Jl ! .... ( ·("> I I ' rpllr~. etc . 

• Alimentation: piles. secteur 110/220 GARANTIE 1 AN (port 20 F) (d'importation) 
ou accus. . 540 F 

• Prise : casque. ampli ou haut-pari",, · .... P.R.'.X.A.H.U.R.IS.S.A.N.T ...... .. .. ........ ... .. .. . ' .•.•.•.•. •.• ' .• .• .•.•. •. •.• ' .. .. .. ... ........ ••·•·•· •••••• 111 
2 gammes PO - GO 

TRÈS BONNE SENSIBIUTÉ 
MUSICALITÉ PARFAITE 

extérieur. 
• Dimensions : 250 x 240 x 85 mm . 

UVRÉ AVEC 1 bobine vide + 1 pleine. 
micro li télécommande, câble d'enregis
trement. câble pour alimentation secteur. 

PRIX .......... 340 F (pan 20 F) 

POSTE AUTO AREL 
«AR 3 - AR 6 '» 

Tout transistors 6 et 12 V - F~brication 
CSF-Qarville. 
PRIX COMPLET avec haut- 139 F 
parleur, cache. etc .. 

. (pan 15 F) 

Description H.P. mai ft 1 2 11 . page 110. 

POUR LES RADIO-AMATEURS 
SENSATIONNEL RECEPTEUR 1 

1 5 m - 20 m - 40 m - 80 m 
• Bande des ondes moyennes. 
• Prise HP ou enregistrement. 
• Antenne commutable . 
• Antenne télescopique pour écoute des OC. 
• Fonctionne avec 6 piles torches de 1. 5 V. 

• Ensemble gainé de présentation luxueuse . 
MARQUE DE RENOMMÉE MONDIALE 

~~~~t~~ 139 F (~~rn 

BANDES MAGNÉTIQUES 
NEUVES " . qualité 

QUADRUPLE DURÉE 
:uafessionnelle 75 mm - 380 m.. 29 F 
TRIPLE DURÉE 
180 mm - 1 l00m 45 F 
150mm- 750m 35F 

-DOUBLE DURÉE 
180 mm - 750 m . 30 F 
150 mm - 550 m . . . . . . • . . • . 25 F 
LONGUE DURÉE 
180mm-570m ............ . 25F 

UNIQUE 
BANDES MAGNÉTIQUES 

~~~~~.p~u~'tWÊ ~~6F~S~ON~~~LnE~ 
PRIX. . ...... 7,50 F (pan 3 F) 
Les 5 ............ 35 F (pan lOF) 
Les 10 ... .. .65 F (pan 10 F) 

BOBINES PLASTIQUES VIDES' 
pour bandes magnétiques ou ciné 8 ' mm 
180 mm - la pièce 1,50 F 

les dix 10,00 F 
150 mm - la pi èce 0,80 F 

les dix 5,00 F 
(Port 5 F - groupé 10 F) 

SPLENDIDE TABLE DE TÉLÉ 
avec emplacement pour régulateur. 
PRIX. . . . . . . . .. . ... .. 49 F 

SUPERBE CHÂSSIS RADIO 
A TRANSISTORS 

RIGOUREUSEMENT NEUF 
SORTIE de CHAÎNE 
Trè's grande marque 

• SUPER P.O.-G.O. 
• COMMUTATION antenne voiture. 
• 7 SEMI-CONDUCTEURS. 
• BLOC A CLAVIER . 
• CONTROLE DE PUISSANCE . 
• CONTROLE DE TONALITÉ. 
• FONCTIONNEMENT SUR 9 V(JLTS. 
• COMPLET avec haut-parleur HI- FI. 
Dim . 235 x 100 x 55. Poids 425 g 

PRIX INCROYABLE 49 F 
PORT 5 F 

Haut-parleur "SPÉCIAL HI-FI Il 
dont nous tairons volontairement la marque. 
Puissance 10/ 12 W. 

• Diamètre 210 mm . • Bi cône. 
• Cône d'aigus incorporé. 
• Réponse 40 cycles à 19 000. 
• Impédance 5 ohms . 
PRiX .. .... ...... . 49 F .(pon 5 F) 

MAGNIFIQUE INTERPHONE 
«TOPFONIC)) 

Tout transistor, fonctionne sur pile 9 volts, 
automatique, livré avec 30 m ~e fil. 

LES DEUX POSTES 47 F 
(pan 5 F) 

POUR VOS AMPLIS 
Une bonne nouvelle 
BOUTON plastique recou
vert, capsule alu inox 
soleillé avec trait de re
père . Magnifique présen-

tation. LA PIÈCE : 1,95 F 

Les 50 : 75 F. Les 100 : 125 F . 

Disponibles de suite. Pour toutes 
quantités supérieures nous' consulter. 

AFFAIRE INTÉRESSANTE 
CASSETTE 
C 90 IH.30 
Importation américaine 

EXCELLENTE QUALITÉ 

PRIX: 10 F 
Les dix : 90 F (pon pour dix : 5 F) 

ANTENNE TÉLESCOPIQUE 
TRÈS BELLE PRÉSENTATION 

PRIX INCROYABLE ..• • •• 98 F 
(pan 10 F) 

UN SUCCÈS 
SANS PRÉCÉDENT 

MICRO DIFFUSEUR 
à modulation de fréquence . émétteur 
miniaturisé à TRAN SISTOR. Bande FM 
de radiodiffusion , équipé de son micro . 
Encombrement équivalent. â un paquet 
de cigarettes américaines. 
Complet avec sa pile 9 V 
et son micro incorporé 49 F 
Poids 1 00 g . (pon 5 F) 

MUSIQUE DE DANSE 
LES DERNIERS «TUS'S» 

AMÉRICAINS A LA MODE 

LES 10 DISQUES 45 t VARIÉS 
PRIX SANS 
PRÉ,SÉDENT 20 F (port 3 F) 

PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ 

CIRATEL 51, quai André-Citroën 
PARI$-15' - Métro : Javel 

Ouvert tous les jours de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h (fermé dimanche et lundi/. 

ATTENTION! POUR LA PROVINCE ajouter les frais de pan à votre commande. 

Aucun envoi contre remboursement 
(Min1mum d 'expédition 50 F). Chéques, mandats libellés â l'ordre de 

CIRATEL PARIS - C.C.P. 5719-06 PARIS . 
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D ANS notre numéro 1229 
du 16 octobre 1969 nous 
avions proposé à nos lec-

teurs la réalisatiori de deux ampli
ficateurs de 4 et 8 W à lampes 
5 étoiles provenant des surplus. 
Devant le succès rencontré par ces 
montages, nous vous présentons 
aujourd'hui, la réalisation de 
préamplificateurs mélangeurs équi
pés de ces mêmes tubes. 

ETUDE DU SCHEMA 

Sur la figure 1 nous voyons 
que l'appareil se compose de trois 
parties : 

- L 'alimentation. 
- Deux préamplificateurs com-

prenant chacun deux entrées à 
haute impédance et une sortie com
mune. 

le préamplificateur 

mélangeur 

décrit ci-contre 

est en vente 

EX C LUS 1 V E M E N-T 

chez LAG 
en Kit complet . ... .. 79,00 

(port et emballage 8,00) 

26, rue d'Hauteville, Paris 10' 

Tél. 824.57.30 
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- Un préamplificateur à entrée 
basse im pédance et deux sorties 
séparées. 

L'ALIMENTATION 
L'appareil est alimenté sur sec

teur 110 ou 220 V. Le secondaire 
du transformateur comporte un 
enroulement 6,3 V pour l' alimen
tation des filaments. 

Le redressement est ass uré par 
deux doubles triodes montées en 
valves, la haute-tension ainsi re
dressée est filtrée par deux cellules 
en comprenant les condensateurs 
de 80 I~ F, 50 Il F une self à fer, 
un condensateur de 16 Il F, une 
résistance bobinée de 2,5 K. ohms 
et un dernier condensateur de 
1611 F. 

LES PREAMPLIFICATEURS 
A ENTREE 

HAUTE IMPEDANCE 
Il s sont équipés d 'une double 

triode 6211. Les signaux à ampli-

TR . ALIMENT. 

2 x 6463 

fier et mélanger sont appliqués 
aux bornes d 'un potentiomètre de 
500 K. ohms (qui servira à doser 
le niveau du signaI) et envoyés à 
travers un condensateur de 10 fL F 
sur la grille de la triode. La résis
tance de gril le a une valeur de 
1 mégohm . 

FIL. 

NOVAL 

Les cathodes des deux triodes 
sont reliées extérieurement, le mé
lange des deux signaux se fait dans 
la résistance de cathode d 'une 
valeur de 3,3 K. ohms non dé
couplée. 

Les reslstances de charge 
d'anode sont de 100 K. ohms. Les 

a 

lia 
127 

220 

245 

signaux amplifiés et mélangés sont 
recueillis sur une même sortie à 
travers deux condensateurs de 
10 fL F. 

LE PREAMPLIFICATEUR 
A ENTREE 

BASSE IMPEDANCE 

FIL . 

NOVAL 

Dans ce montage, également 
équipé d'une double triode 6211, 
les cathodes sont aussi reliées ex
térieurement. 

Le signal à amplifier est envoyé 
à travers un condensateur chi
mique de 50 fL F sur la résistance 
de cathode constituée par un po-



tentiomètre de 5 K. ohms qui sert 
à doser le signal. Chaque grille 
est polarisée par une résistance 
de l mégohm et les résistances 
d'anodes sont de 100 K. ohms. Sur 
chacune des anodes on récupère 
le signal amplifié qui est transmis 
aux sorties S 2 et S 3 à travers des 
condensateurs de 10 f.1- F. 

MONTAGE ET CLABLAGE 

Le châssis proposé par le 
constructeur mesure 304 x 80 x 
30 mm . La découpe du châssis 
offre, s'il y a lieu, la possibilité 
d 'adjoindre une double triode et 
deux potentiomètres supplémen
taires. Ceci permet d'obtenir éven-

tuellement : 2 entrées haute impé
dance, avec sorties reliées à la 
sortie commune aux 4 autres, ou 
bien une entrée basse impédance 
à 2 canaux avec deux sorties 
séparées. 

Pour la mise en place des élé
ments il est recommandé de pro
cèder dans l'ordre suivan t : mon-

tage du transformateur, de la seif, 
des condensateurs chimiques, des 
su pports de lampes, placer ensuite 
les fils blindés et les fils de masse 
(fig. 2), et après seulement, les 
prises d'entrées et de sorties, les 
pOtentiomètres, le câblage HT. Ter
miner par les composants (rèsis
tances et condensateurs). 

si vous entendez parler d'une 
cellule extraordinaire 

ne cherchez pas ... , 
c est une 

CINECO DOCUMENTATION COMPLETE SUR SIMPLE DEMANDE 

POÙR LA FRANCE 
72. CHAMPS ÉLYSÉES - PARIS 8' - TÉLÉPH. BAL. 11.94 
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REALISATION 
, D'UNE CONTREBASSE 
ELECTRONIQU E 

A 

R4 
R5 

Q1 

,f. 

C3 

R, R~ 
C4 

Cl Cz. 

Rl~ 

RC~ R14 RI5 

première vue, jouer de la 
contrebasse semble facile ... 
A l'essai, vous vous aper

cevrez vite du contraire. 
Il vous reste la solution de la . 

contrebilsse électronique ne 
comporumt qu'une corde ilU lieu 
de qu atre et dont vous pouvez 
ilpprendre à jouer en quelques 
jours. 

Cet instrument il une gilmme 
plu s réduite : une octilve de do, 
à dUI au lieu de deux et demie, dë 
mi3 à sil ' Il est toutefois possible, 
grâce à des éléments ildditionnels, 
d'il ugmenter l'é tendue de la 
gamme. 

Il peut soit avo ir l'?spect d 'une 
vrilie contrebasse, la corde é tablis
sant le contilct ilvec les touch\:!tles. 
soit avoir les dimen sions d'uné 
boîte à cigares . . la corde étant 
remplacée par des boutons
poussoir . 

. DESCRIPTION 

Le circuit électronique est formé 
d 'un seul oscillateur en double T, 
Dilns le schémll de princip\:!. 
figure 1. le transistor QI et le ré 
seau résistance-condensateur cons
tituent l'oscill ateur; le circuit dé
terminant Iii fréquence est composé 
deCI , CZ,C 3,R letR 2; le circuit 
d'accord . comporte Iii resls
Wnce RI 2 et les potentiomètres R 13 

à.R, H , .. Choisir · des · condensateurs 
" Page 108 * N° 1 243 

RB 

Ahin. 

S1-----:L 

Q~ 
-=-B1 

R7 Profondeur 

RS 
Sz 

Rg 
RlO 

Cs 
Q3 

Corde 

Touche/tn 

Salit Sol fait fa mi rétt 

F I( ; . 1. - Schéma de principe. 

Pointe 
de touche 

~ 
Qd3 

Pointe de fouche 

·1 
1 

ré doit 

PL1 

do 

la corde 

. au papier ou au mylar et des résis
tances à 5 % pour RI et R 2. Les po
tentiomètres de réglàge R 13 à R 2 5 

sont des éléments bon· marché. 
Le transistor Q 2 est un émettéur

suiveur intermédiaire et Q3 est un 
amplificateur . tampon. Ces deux 
étages servent à empêcher que la 
charge de l'amplificateur n ' affecte 
l'accord de l'oscill ateur. Q 2 émet 
un son grave (sinusoïde presque 
pure) ; tandis que Q3, grâce à des 
harmoniques élevées, émet un so.n 
rappelant celui ·d 'une corde ou 
d'une lil me. Ces deux transistors 
peuvent être commutés à la sortié 
séparément ou ensemble grâce aux ' 
commutateurs S2 et S3' Le . poten-

. tiomètre RII permet de régler le 
volume. L'ensemble est alimenté 
soit par Ulie grosse pile de Ci V 
soit par six petites; L 'alimentation 
est comm'andée par le commuta
teur Si. 

On peut jouer de cet instrument 
grâce à des touchettes analogues 
à celles d 'une guitare. Ces tou
chettes sont raccordées ' aux poten
tiomètres d'accord. .Une corde 
méwllique de guitare, s'urmontant 
les touchettes, peut être pressée 

FI(;. 2. - . Tous les éléments, sauf le réglage 
de volume R" .et les trois 'commutateurs, 
s'adaptent sur une plaquette de! 2 x ! 2 cm. 
R" el les commutateurs peuvelll être montés 
en Il 'ù.npo.!!e ql~elle .pjz.!tie de l'!IIS!r~lme!1t. 



contre ces dernières. Cette corde 
est raccordée au dernier poten
tio mètre d 'accord, R 25· 

L' in strument émet un son cha
que foi s qu 'une tuuchette est mise 
à la masse par l? pointe de touche. 
Quand la pointe est seulement en 
contact avec la corde, la' note dO l 
est émise . Les autres notes chro
matiques, do dièse, ré, ré dièse, 
etc., sont produites simplement en 
appuyant la co rde contre les tou
chettes à l' aide de la pointe. La 
pointe de touche est fo rmée d'une 
fich e banane à l'extrémité d 'un fil 
so uple r accordé à la masse du 
circuit. 

REALISATION 

La réalisation comporte deux 
parties : le circuit électron ique et 
l'ensemble des. touchettes. 

Le circuit peut être monté en 
une plaquette perforée, de 12 cm 
de côté. Les commutateurs, poten- . 
tiomètres, piles, supports, etc. , 
peuvent être dissimulés à l'intérieur 
de l' in strument. 

FI(;. 3. - Montage des touchel/es formées 
d'un morceau de fil rigide de 2 mm de 
diamètre collées dans des encoches. Les 

intervalles décroissent vers le bas. 

La figure 2 représente des dé
tail s de la réalisation. Les douze 
touchettes sont des morceaux de 
fil rigide dénudé, de 2 mm de dia
mètre et lon gues de 5 cm. Un 
câble flexible long d 'une soixan
taine de centimètres est soudé au 
milieu de ch aque touchette. Les 
fil s sont d issimul és à l' intérieur. 
Après i1vo ir vérifié que les to u
chettes s'adaptent aux encoches, 
il fi! ut les fixer en les coll ant. Le 
boîtier électronique peut être en 
contre-plaqué d 'environ 5 x 23 x 
23 cm ; le panneau supérieur étant 
en contre-plaqué de 6 mm . 

R accorder les douze fil s prove
nan t des touchettes aux potentio
mètres d 'accord, en respectant 
l'ordre; la touchette inférieure 
étant reliée à R 24' En cas de confu -

Note F réq uence (Hz) 
- -

Cl dO l 65,4 
C tF do dièsc 69,3 
D ré 73 ,4 
D ~f ré dièse 77 ,8 
E ml 82 ,4 
F fa 87,3 
F If fa dièse 92,5 

sion. il est possible de repérer les 
fil s à l' llide d 'un ohmmètre. Dès 
que le r accordement aux commu
t ll teurs, piles, etc., est effectué, 
f'in strument est prêt à être llccordé. 

Nettoyer alors les touchettes à 
l'll br llsif pour les déb ll rrasser de 
toute trace de colle. 

ACCORD 
La gamme va de do 2 à do l' le ta

blellu 1 indique les fréquences 
correspondant à chaque note. 
L 'étalonnage peut être effectué à 
l'a ide d 'un fréquencemètre, d 'un 
oscillateur étalonné ou par compa
raison directe avec un ,piano ou 
un orgue. Quelle que soit la mé
thode utilisée, commencer par 
accorder R 25 puis R 24, R 23,etc. 

En raccordant la contrebasse à 
un amplificateur, prévoir une prise 
pour le câble blindé, qui corres
pondra à la prise d'entrée de l' am
plificateur. En modifiant le volume 
et le réglage des basses de l'ampli
ficateur, on améliore le son sans 
saturer l'amplificateur. 

(D'après Electronics Ulustrated.) 

LISTE DES ELEMENTS: 

BI : Alimentation 9 V. Une pile 
de 9 V ou six piles de 1,5 V en 
série. 

Condensateurs: 50 V minimum 
sauf contre-indication. 

C I ,C 2, C 4: 0 ,05 fi. F au mylar 
ou céramique plat. 

C3 , C5 : 0,1 fi. F au mylar ou 
céramique plat. 

C6 : 1,.., F, 200 V, au mylar 
(pas électrolytique). 

PLI : prise d'écouteur. 
QI> Q 2, Q3 transistor MPS6514 

de Motorola ou équivalent. 
Résistances : 0 ,5 ou 0,25 W, 

10 % sauf contre-indication. 
RI, R 2 : 100 K. ohms: 5 %. 
R3 : 47 K. ohms. 
R4, R 6 , R9 : 6,8 K. ohms. 
R 5 : 5,6 K . ohms. 
R7 : 330 K. ohms. 
R8 : 100 K . ohms. 
R lo':- f5lTK : onms. 
RII : 20 K . ohms ; potentio

mètre linéaire. 
R12: 910 ohm s, 5 %. 
R 13 à R 21 : 1 K. ohms; potentio-

111c:tres linéa ires miniatures. 
R 2 2 à R 25: 5 K. ohms poten 

li(Jm ~ lres linéaires miniatures . 
S,. S 2. S 3 : commutateurs auto

nettoyeurs unipolaires à une direc
tion. 

Divers : ptaquette porte-circuit 
perforée, câble blindé, supports de 
piles, fil rigide de 2 mm de dia
mètre, corde de guitare mét allique, 
colle. 

Note Fréquence (Hz 

G sol 98,0 
G IF sol dièse 103,8 
A 1:1 110,0 
A lI' III dièse 116,5 

I~ SI 123,5 
dOl 130,8 

* les 2 phares complets prets à poser * 
CE KIT COMPLET COMPREND : 

2 magnifiques phares entièrement c hromés de 12 cm de d iamètre . 
2 supports à montage universel sans perçage. 
2 ampoules standard. 
1 relai pour assurer un éclairage maxi. 
1 interrupteur à témo in lumineux inco rp o ré pour commander du ta

bleau de bord . 

Cet équipement complet conform e à la législation. comporte le shé
ma et guide de montage déta ill é, si mple et f aci le, à la portée de tous , 

N07184 Kit Anti-brouillard complet (65+ 4 F de port) • . • •• • . 69,00 
N07185 Kit Longue portée complet (65 ,50+ 4 F de portl. ..• 69,50 

1 • 
• EUROMAR Veuillez m'envoyer immédialemenl avec voire bon de garanlie lola le: • 

50. rue des entrepreneurs 0 1 ou ... Kit (s ) comp let "anti -brouill ard" 
• PARIS XV' 0 1 .ou ... K it (s) compl et "Longue-portée) de route .• 

1 GRATUIT ~\ Ind;Quez le voltage; 6 volts .. . 12 vol ts ... 
Demandez \ . . :,), ' .. \ NOIRCISSEZ LA CASE OE VOiR E CHOIX OE PAIEMtNT • 

• ~~mogue ~'''-\' . Je paierai au lacieui a receptlon du colis (dans ce cas 3.00 F • 
• en coureurs de Irais de pOil el de rembour$emenl en plus) . • 

• 
des derni~res 1 . Je liens a econom lse! les l,aiS d'envOI en lo ignanl. un cheque 
nouveautes bancaire. mandal ·lellre . aVIs de vlremenl • 

• Européennes CCP 19 284 09PARIS .(lollld, e les'3 volels) GARANTIE TOTALE • 

• HP20 Il est bien entendu 

• NII M 
PH! NOM 

que si je ne suis pas • 
pleinement satisfait • 
vous me rembour 
SCIeZ sans discus· • 

'
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Sélection de 

N lUS publions ci-apres les caracté
. ristiques de quelques chaînes Hi-Fi 

parmi lesquelles on remarquera de 
llu U\ eaux tuners-amplificateurs, Sansui, 
Goodmans, Pizon Bros, ainsi que de 
nouveaux appareils stéréophoniques de 
·salon Dual. Nous commencerons par ces 
'derniers, les plus éconq.miques, sc pré
sentant sous l'aspect ' d 'un tourne-d isq ues 
avec socle et couvercle, avec l'amplificateur 
incorporé dans le socle. 

Chaîne Dual 
HS33 

CHAINE DUAL HS33 

Cette chaîne stéréophonique compacte 
comprend un chargeur automatique 
Dual 1210 monté sur socle, un amplifi 
cateur Dual de 2 x 6 W incorporé et deux 
enceintes Dual CL! O. 

Caractéristiques essentielles de la platine 
Dual 1210 : Bras de lecture métallique 
antitorsion compense. par resso rt à faible 
mcrtle. Cellule stéréo cristal CDS640. 
reglage continu dc la force d'appui de 
0,5 à 5 'p. Réglage fin de la hauteur du SOIl 

sans absorption de puissance (piteh
control). Moteur 'asynchron bipôle. Secteur 
1 lod20 V alternatif 50 ou 60 Hz. Comman
de sans secousses par touches. Plateau 
1,45 kg. 0 270 mm. Vitesses 33 1! 3. 
45 et 78 tours. Axe changeur autostabili · 
sant A W3 pour disques de tous diamétres. 
centreur pour disques 45 tours. 

L'Amplificateur Dual incorporé de 
2 x 4 étages à transistors délivre 2 x 6 W. 
Montage sans transformateur de sortie. 
Commutateur d'entrée pour phono, tuner 
et magnétophone. Réglage de volume phy
siologique et réglttge sépf1 ré des g. rflves et 
aigues agissant su r les dl!ux CAnaux. rcgbtge 
'de balance, commutRteur mo no/ s tereo . 
Fonctionne sur 110-130-150-220-240 V. 

C-aractéristiques des enceinces Dual 
CLIO: 

Bande passante : 80 il 16000 Hz. 
Puissance admissible: 6 W en régime mu · 

Chaîne Dual 
HS34 ' 
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sic al. Impédance de charge : 4 ohms. 
Equipement 1 haut-parleur spécial il 
large bande 260 x 130 mm de 6 W. 

CHAINE DUAL HS34 

Cette chaine stéréo phonique compacte 
comprend un changeur automatique 
Dual 1212 monte sur socle, avec cellule 
Shure M71 MB, un amplificateur Dual de 
2 x 6 W et deux enceintes Dual Cl9. 

La platine Dual 1212 a été créée spé
cialement pour équ iper cette chaîne. Re · 
production manuelle ou automatique de 
disques. Caractéristiques techniques : Bras 
de lecture métallique antitorsion compensé 
par resso rt à faible inertie. Cellule magnéti
que Shure M7 1 MB. Réglage continu de la 
force d'appui de 0 à 5,5 p, couplé avec 
compensa tion de la force centripéte. Lift 
de bras indépendant du systéme automa
tique de start et de changcment. Le bras 
peut être descendu sur le disque à n'importe 
quel enclro it du disque ainsi que rel evé . 
Réglage de la hauteu r du son (pitch-control) 
cie 1' 2 ton. Moteur asynchrone quadri
polaire. Secteur 11O!220 V alternatif 50 
o u 60 Hz. Commande sans seco usse 
pu touch es. Plateau non magnétique de 
270 mm 0 , po ids 1,8 kg. Vitesses 
33 I! 3. 45 et 78 tours. 

L'amplificateur Dual incorporé dans le 
socle il 2 x 4 étages délivre 2 x 6 W. 
Equ ipé d'un préal~plificateur correcteur. 
C()mmut ateur cI'cntree pour PU, tuner et 
magnétophone, réglage psysiologique de 
volume et régl age sépare des graves et 
des a ig u l!S ngiss ~mt sur les deux CémFlUX. 

R~gla gc cie balf'mce. commutAteur 1110no 

sten:o. branchem ent pour radio ou tun er et 
mngnétophone. Fonctionnant sur 110 à 
240 V. 

Caractéristiques des enceintes Dual 
CL9 : 

chaînes, m-FI 

Bande passante: 60 à 18 kHz. Puissance 
admissible: 10 W en régime musical. Im
pédance de charge : 4 ohms. Equipement : 
1 haut -parleur spéc ial il large balJde 
200 mm 0 . Raccordement par prise 
normalisée DlN4 1 529. Dimensions 
363 x 230 x 162 mm. Poids : 4,0 kg. 

CHAINE DUAL HS35 

Cette chaîne stéréophonique cQmpacte 
comprend un changeur autolTIHtiquc 
Dual 1209 avec cellule Shure M71 MB, 
monté su r socle comprenant un amplifi 
cateur Dual de 2 x 12 W, et deux en
ceintes Dual de 20 W. 

La platine Dual 1209 peut être utilisée. 
comme tourne-disques manuel. autonHltique 
et comme changeur de 'disques automa
tique jusq u'à six disques. 

Caractéristiques te,chniques : Bras de 
lectu,e métallique antitorsion à faible 
in ert ie. Longueur emcace du bras: 206 mm, 
angle d'erreur max. : 1" 45 ' . Contrepoids 
avec amo rtisse ur et réglage fin par bonds de 
0,01 p. Porte-cellule amovible à verrouillage 
par la poignée et fixation de cellule 'au 
stand ard 1/2". Lift de bras il commande 
manuelle ou automatique, ' soulevant sans 
retard, descendant par systeme hydrau -

Chaîne Dual 
HS35 

Puissance en fonction de la largeur de 
band~ : 30 Hz à 20 kHz (DlN45500). 
Intermodulation : 250 Hzi8000 Hz à la 
puissance nominale: 2,5 %. Entrées: 1 tu · 
ner. sensibilité 340 mV sur 470 K.ohm s, 
2 magnétophones, sensibilité 340 mV sur 
470 I( .o hm s. Largeur de bande : Phono 
20 Hz à 20 kH z ± 3 dB, tuner et magne
t,)rhune 20 Hz à 20 kHz ± 1.5 . dB. 
réglages de tonalité au milieu de course. 
Réglages de tonalité: graves , 13 - 16 dB 
il 50 Hz, aigues 12 - 16 dB il 15 kHz. 
Réglage de volume à courbe physiulogique 
commutable. Balance plage de réglage 
14 dB. Commutateur stéréo/mono. Sorties 
2 so rties sépa rées pour haut -parleurs; im 
pédance 4 ohms. Rapport signal/b(uit : 
Phono rumble ~ 35 dB. Diaphonie : a 
1 kH z, phono ~ 20 dB, tuner et magne
tophone ~ 40 dB. Consommation en". 
55 VA.Secteiu: 1 IOi 130, 150 et 220i 240V. 
Fusibles : 150 et 220/240 V 315 mA lent 
110 · 130 V 630 mA lent. Equipement : 
14 tran sistors silicium, 4 trnnsistors de 
puissance au silicium, 2 diodes au silicium. 
1 redresseur silicium. 

Dimensions : appareil · avec '. eo uvetcJ~~~ 
420 x 203 x 377 en,<eU\ , 
te) 1 1.3 kg. 

Chaîne SABA Meersburg 

lique. Réglage de la force d'appui continu 
cl1lre 0 el 5,5 p. Réglage continu de 
t.:nlllpcll s<1 tion de la force centripète. 
reglabk en toutt! fonction. cadrans ~éparês 
pou r aigu illes coniques et elliptiques. Ré · 
glage de ln hauteur du so n sans absnrpti"11 
de puissancc (pitch-control), plage de 
rê!!lfl .!:!c 1/2 ton. 

Arrêt automat ique sans reaction , pamel 
tant le fnnctionnement à partir d 'une force 
d 'a ppui de 0,5 p~ Moteur synchrone 
qUfldrip..llairc d'où v itesse COn SlnJ1te 
d~pend !lI1t de la fréquence secteur. sectt!ur 
110 220 V alternatif. Commande S"I" 
secousse par touches. Plateau non maol1c 
tique de 1,8 kg, 0 270 mm ' avec eaxe 
t" UrlHlI lt. Vitesses: 33 1/ 3, 45 ct 78 tuurs 
minute. 

Caractéristiques de J'amplificateur Dual 
de 2 x 12 W: 

Puissance de sortie' (mes urée sur 4 ohms 
pour une distorsion de 1 %) 2 X ' 12 W 
musica\. 2 x 9 .. W sillusoïdal (1 kH7)~ 

_Dimensions c'.es enceintes : 230 x 363 x 
162 mm. Poids : 4.2 kg chacune. Boîtier 
Bois noyer na.turc\. 

CHAINE SABA MEERSBURG 

Cette chaîne steréophonique comprend 
un amplificateur tuner Saba Mcersburg 
stereo F, une platine Dual 1010, avec 
cellule CDL6, socle et couvercle. Deux 
enceintes Saba conçues pour le Meersburg. 

Le Saba Meersburg stéréo F est un 
combiné tuner AM/ FM amplificateu'r sté
réophonique de 2 x 10 W entièrement 
transistorise : 30 tran sisto rs, 22 diodes, 
3 redresseurs. Il reçoit les ga mmes FM 
PO ·GO-OC (bande de 16 à 56 ml. 
Co mmutées par poussoirs. 6 touches de 
presélection FM. Le décodeur stéréopho 
nique multiplex comporte 6 transistors et 
7 diodes. Cet appareil est éq uipé de deux 
enceintes acoustiq u.es de 10 W. 

Dimensions dè l'appareil : 55 x 15,5 x 
20 ,5 cm. 

Dimension s des enceintes acoustiques : 
30 x 17,5 ·x 15 cm. , "''', ,. 



Chaîne SABA 8040 Cha.Îlle Grundig RTV360 

CHAINE SABA 8040 

Cette chaîne stéréoRhonique comprend 
une platine Garrard SP25 avec cellule 
magnétique Clean CM500, un amplifica
teur-tuner Saba 8040, et deux enceintes 
Supravox Picola II. 

La platine Garrard SP25 comporte un 
mécanisme intègre de commande à dis
tance permettant de soulever ou d 'abaisser 
le bras du pick-up à un moment quel
conque durant l'audition. Ce mécanisme est 
couplé avec l'interrupteur sur le bouton 
d'e commande à trois positions : arrêt , 
marche, bras soulevé. 

Lorsq ue le disqu~ est terminé, le bras 
de pick-up se soulève automatiquement, 
retourne sur son repose-bras et le moteur 
s'arrête. 

Le Saba Hi-Fi studio 8040 est un com
biné tuner AMi FM amplificateur stéréo
phonique de 2 x 25 W entièrement tran
sistorisé : 58 transistors dont 3 à efTet 
de champ, 27 diodes et 2 redresseurs. Il 

Chaîne Grundig RTV600 

reço it les gammes FM-OC· PO-GO com 
mutées par poussoirs. Six touches · de pre 
réglage FM. Le décodeur stéréophonique 
comporte' 8 transistors et 7 diodes. Cet 
appar'èil fonctionne sur secteur 110, 130. 
220, 240 V et satisfait aux normes alle
mandes DIN 45 500. Ces dimensions sont : 
60,5 x 13,5 x 31,5 cm. 

L'enceinte Supravox Picola Il, équipée 
d'un haut-parleur Hi-Fi T64 Supravox a 
les dimensions suivantes: H. 450, L. 310, 
P. 260 mm. Puissance 25 W. Courbe de 
réponse : 30 à 20 000 Hz. 

CHAINE GRUNDIG RTV600 

Cette chaîne stéreophonique comprend 
une platine ERA MK3 avec cellule magne · 
tique Shure, un amplificateur tuner Grundig 
RTV600 et deux enceintes Korting LSB4 5. 

Caractéristiques de la platine ERA 
MIO : Equipée d 'un moteur synchrone 
à 24 pôles, de grande constance de rot a
tion. Deux vitesses 33 1 i3 et 45 tours 
sélectionnées par un levier couplé à un 

interrupteur capable de tenir des tensions 
de plus de 2 k V. Plateau de 30 cm de 
diamètre, poids 1,3 kg. Entraînement par 
courro ie en néoprène, rectifiée il ,. 5 mi
crons. Fluctu ation totale efficace de 0 ,04 'Yo. 
Le corps du bras est une poutrelle· rigide 
en H qui él imin e les résonances des tubes. 
Le « pivot fictif" du bras est constit ué 
par . quatre lames de resso rt entrecroisées 
dont l'intersection forme deux X qui 
constituent l'axe imaginaire par lequel 
passe le pivot. Le léve-bras permet de 
poser et de soulever en douceur la tête de 
lecture. La vitesse de descente est freinée 
par un (( dashpot l' à graisse silicone. L'iso
lation des vibrations de l'en semble de lec 
ture est réalisée par une contre-platine 
intérieure suspendue. 

Caractéristiques du tuner AM/FM am· 
plifieateur Grundig RTV600 : 

51 transistors au silicium , 35 diodes. 
3 redresseurs - Bloc FM équipé de tran 
sisto rs à effet de champ élim inant les inter
férences - FM-GO-PO -2 x OC - Regu-

lation électronique cn FM - To uches 
pré-réglees par diodes « varicap " - Récep
tion radio-stéréo par décodeur automatique 
incorporé - Rattrapage automatique en 
FM - Loupe OC - Voyant stéréo -
Indication électronique d'accord en FM 
par (f Tunosco pe) - Réglage silencieux 
com mutable commandé par cellul e photo 
électrique - Anlen ne ferrite incorporée -
Filtre audio-sélector à 4 positions avec 
commutatio n de largeur de bande en AM 
- Ampli stéréo 2 x 30 W - Pre-ampli 
de correcl ion intégré commutable r~r 

tête magnélique ou cristal -- Prise pour 
platine tourne·di sq uc ct magnéto phone -
Sorties pour H.P. adaptees aux enceintes 
acoustiques de 4 à ln ohm5"- Luxueuse 
ébénisterie no yer nnlure! - Dimensions : 
60 x 15 x 3 l cm. 

Caractéristiques de l'enceinte Korting 
LSB45 : Equipement : 1 systeme pour 
basses fréquen ces 245 mm 0 avec réso 
nance extrêmement basse. 1 systéme pour 
fréquences élevées 180 x 130 cm. Capac it é 

LE MATÉRIEL DÉCRIT CI-DESSUS EST EN VENTE AU : 

HI-FI 
CLUB TE RAL 53, RUE TRAVERSIÈRE 

PARIS-12" - TEL. : 344-67-00 

LES CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÉMENTS SONT DONNÉES CI-DESSUS. 

CHAÎNE MEERSBURG GRUNDIG RTV 600 
PRIX .. 1 625.00 PRIX 3727,00 

CHAÎNE GDDDMAN 3000 E 
GRUNDIG RTV 360 

PRIX 2576.00 
PRIX 2227.00 

CHAÎNE DUAL HS33 
CHAÎNE SANSUI 800 PRIX 970.00 
PRIX 3586.00 CHAÎNE DUAL HS34 

CHAÎNE SANSUI 500 DA PRIX 1 500.00 

PRIX .. 5972,00 CHAÎNE DUAL HS35 

CHAÎNE SABA 8040 
PRIX 1 850.00 

MAGNÉTOPHONE AWAï 
PRIX 2850.00 

PRIX 820.00 

CHAÎNE PIZON-BROS ENCEINTES K GOODMAN 
PRIX 2960,00 PRIX 1060.00 

de charge: environ 25 W puissance Illusi· 
cale. Gammes de fréquences : 30 Hz :-
20 kHz. Impedance : Z = 4 ,5 ohms. -
Eben isterie: noyer naturel. mal. - Dimen
sions: 35 x 65 x 18 cm. 

CHAINE GRUNDIG RTV360 

Celle chaîne stéréophonique comprend 
un e plaline Lenco B52 avec cellule Clean 
CM500, socle el couvercle, un amplifica· 
tcur tuner Grundig RTV360 ct deux en· 
ceintes Supravox Picola Il. " 

La platine Lenco B52 est à 4 vitesses 
sé parément réglables. Moteur à A pôles . . 
Plateau en acier de 1,4 kg. Pression de 
pick -up réglable par contrepo ids. Systéme 
semi -automatique de pose ét de relève du 
bras dont la descente est ralentie par fric 
tion hydra-ulique. 

Caractéristiques du tuner-amplificateur 
Grundig RTV360 : Décodeur Stl:reo FM 
inco rporé. 26 tran sistors, 19 d iodes, 4 re
clresseurs. OC· PO -GO-FM. Tuner FM à 

Chaîne ' 
Goodmans 

diodes I( Varicap )J. Accord entièrement élec
tronique. Réce ption radio stéréo par déco
deu r automatique incorporé. Antenne FM 
et cadre ferrite incorporés. Acco rd ' loga
rithmique par vumétre éclairé . Entraînement 
duplex gy rosco pique. Ampli stéreo 2 x 
10 W. Sorties push-pull sans tran sforma
teur. Alimentation à 4 circuits sé parés 
assurant un e parfaite stabilité. Reglage se
paré graves et aiguës . Bal~nce stéreo. Prises 
platine tourn e-disque, magnétophone et 
preampli MV3. Ebénisterie noyer naturel. 
Dimension s : 55 x 15 x 22 cm. 

CHAINE GOODMANS 

Ccue chaîne stéréophonique comprend 
une platine Connoisseur. un amplific atcur
lliner Goodman s 3000E ct d~ux enceintes 
Goodman s 3005. 

L~ platine Connoisscur fo nctionne sur 
110 o u 220 V. Eq uipee d'un moteur syn· 
chrone lo urn,1I1t à 375 tr ' mn sur 50 Hz. 
CD Il SOlTImatiol1 inrérieure à 5 W. Deux vi· 
lCSSèS 33 ~t 45 tf/ mn. Faible ronOement et 
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grande régul arité de fonctionnement. Fluc 
tualions totales inférieures à 0, 1 I}(,. Ron
fl ement - '80 dB. Bras de pick-u!, Connois
seur SAU 2 de haute precision avec 
contrepoids, correction de l'elTet skatin g. 
erreur de trakin g minimRIe (lVCC toutes les 
cellules, amonisseur hydra ulique. Cellul e 
stéréophoniquc ccramiquc il po inte diamant 
compliance laterale 12 x 10 ' . compliance 
vert icale 8 x 10 ' . Separation des ca
naux : 25 dB il 1 kH z. Fréquence dc 
reponse 30 - 16000 Hz il , 2 dB. 

1 Le tuner amplificateur Goodmans 3000E 
ronctionne sur 1201220; 24 5 V. 11 reçoit 
la gamme FM ct perm et le preréglage de 
cinq stm ions f-M prl r boutun s-pousso ir 
avec cad ran s d 'affichage. Co mmut ateur 
d'AFC. Equipé d'un décodcu( stereopho
nique avec voyant indicateur d 'cmÎssÎoll s 
steréophoniques. Sensibilite en FM , fi V 
pour un rappo rt signal' bru it de 26 dB. 
Pousso irs m0I10-stén!o, pick -up magnclO
phone, FM et entree aux ili aire. Réglage 
des graves et aiguës sur les deux canaux. (h! 
vol ume et de balance. Prise casq ue stéréo 
sur le côté avant. Puiss(I!1cC d e sonie 
2 x 15 W sinusoïdaux sur une cha rge de 
4 ohms et 2 x 12 W sur une charge de 
8 ohms pour la fréquence de 1 kH L Courbe 
de réponse 30 Hz - 20 kH z il , 3dB. Di, 
torsion harmonique totale inférieu re ;i 
0,5 % à 1 kH z po ur 15 \V de sonie. Em 
cacité des correcteu rs : graves 14 dB 
à 50 Hz; aiguës 12 dB à 10 kH z. 
Prises d 'entrée DIN il 5 broches: pick-up 
magnétique 6,8 mV/47 K.ohms pour 15 W 
sinusoïdaux , pick-up céramique 220 mV/ 
1,2 mégohm pour 15 W ; j"ise magnéto
phone sensibilité 300 mYl56 K. ohms pOur ' 
15 W ; sortie 60 rT\V/ 68 K. ohms pour une 
entrée VHF de 1 mV, déviation 25 kHz. 
prise auxiliaire sensi.bilité entree 20 m vi 
6,8 K. ohms Ix> ur un e puissance de so rtic 
de 15 W sinusoïdaux. Impédance de l'écou
teur : 300 il 600 ohm s. Equipement 33 
transistors. 15 diodes, 1 diode Zener. 
4 redresseurs. 2 diodes Varicap. Dimen 
sions : 17,8 x 30,2 x 17,8 cm. 

L'enceinte Goodmans 3005 es t de 
17,8 x 30,23 x 17 .8 cm. Puissance 
15 W. 

centripète. Disposit if mode selecter com
mutant )'an!.!.lc de pi!'i tc vertic al en changeur 
dL' Ji §qu~$: PI:ltcau non magnetique de 
3. 1 kg. ,';" 105 mm avec axe to urn ant. 

L'amplificateur -luner Sansui 5000A re , 
ço it les gammes FM et PO. Scnsibilité FM : 
1.4 lt Y, dislXlsition hnrmonil1uc infé ricu~c 
il 0.5 P" decodcur stér':ophon ique avec se· 
pmatilln . upérieure il 35 dB. Entrée au 
tuner illlpédances 75 ct 300 ohms. Gamme 
PO (535 - 1 1\05 kH z) sensibilité 1511 V il 
1 000 kHz; r,;ject ion fréquence im age su
pér ieure il 50 dB il 1 000 kH z : sélectivité 
supericure il 20 dB il 1 000 kH z. 

L'amplir, cateur dél ivre un e puissance cn 
rcn imc contin u d e 2 x 75 W s ur charge 
dc

e 
4 ohms Cl d e 2 x 55 W s ur c h a rge 

de 8 ohms. Puissance musicale (IH fo ) 180 W 
su r 4 ohms ct 1-10 W sur 8 ohms. Disto rsion 
hBrlll()f1Îque illr~rku rc il 0 ,8 l:fl à la pui s
S~lnce max imale.:. [3 illldc pnssarH.:tc 15 -
30000 HI.. Sensibilités d 'entree : PU 
2.5 IllV, ~ magnétophone 2 mV; auxiliai re 
150 mV ; mon ito rin g 200 mV ; sonie enre
bist rement : 200 mV. Séparation cntre 
canau x : PU. supérieure il 50 dB, AUX, 
superieu re à 50 dB . Impédance de sonie 
4 à 16 ohms. Correc teur RIAA. NAIl. 
Filtres passe-bas Ct passe-haut. Correcteur 
physiolugique, commut ateur stéréo normale, 
stereo in verse, steréo/mono, Selecteur d'cn
trêc à 6 pos ition". Commutateur de ham' 
parleur. Eq uipt!mcnt : 55 transistors. 1 tran
sistor FET, 1 circuit integre : 38 dindes. 
2 d iodes zener. 4 varisto rs. 1 th yristor. Ali
mentation 11 0 il 240 V. 

La Supra vox (( Salon ) t!s t une enceinte 
aco ust ique orient able. Puissance ad missible : 
30 W. Bande passante: 20 il 20000 Hz. 
Dimen sions : 480 x 370 x 600 mm . 
Poids 17 k ~. Imp.:danee : 3, 5, 8 ou 
15 ohms. 

CHAINE SANSUI 800 

Cette chaîn e stéreo phonique comprend 
un e platine Lenco L75 avec cellul e Picke
ring, socle ct couvcrcle, un amplifi cateur 
tuner Sansui 800 ct deux enceintes Iso phon 
3037. 

ChaÎl/e SaI/ sui 5000A 

CHAINE SAN SUI 5000A 

Cette chaine stéréo phon ique comprend 
un e pl atine Du al 12 !9 avcc cellulc Sha rc. 
socle Cl Cl) uvcrck, un mnplifi cateur ,tuncr 
Sansui 5000A ct dcux enccin tes " Sa lon ., 
Supravox. 

La platine Dual 1219 peut êt re considérée 
Comme un e table de lecture automatique il 
haute fi dé lite utilisable comme tourne
disques manuel , automatique ct comme 
changeur de disq ues automatiq ue. Br as de 
lecture su per long à suspension par Cfl f
dans. Réglage continu de la force d'appui 
de 0 il - tL ct réglnge con tinu de la fon.: c 
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Caracté ristiques dc la platine Lenco L 75 : 
4 vitesses: 16 2/3 ' 33 1·3 . 45 - 78 tr/ mn. 
Chaquc vit esse ~s t sé parément réglable. Mo
teur 4 pôles avec axe conique 15 VA -
115, 145. 220 V. 50 Hz. Poids 1,2 kg. 
Plateau encast re, di <l metre 3 1 cm. rectifié, 
en meta l non l1wgnclique. Poids 4 kg. 
Dessus eeoutc hlluc. Bras de pick-up : 
longueur hors (ou[ 3 14 mm. Distance en tre 
le pi vot et l' axe du plateau 2 10 mm . 
Angle entre la tête et le corps du bras 
23" 12'. Régla ble de press ion il partir de 
o g p~r contrepo ids. Embout " plu g in head " 
intc rch;ln J.!~ilblc conçu pour pouvoir utiliser 
tout es les cellules au stand :-1n.l int l!rnat ional. 

Chaîne SaI/sui 800 

La descente est ralentie par frein à friction 
hxdrauli<jue. Système semi-automati<jue de 
pose et de relève bras. Il perm et d' inter
rom pre ou de reprendre l'aud ition en un 
fx> int détermine du disque. Système de 
compensation du glissement (anti-skatin g). 

Caracteristiques de l'amplificateur tuner 
Sansui 800 : réception de la gamme FM 
ct de la gam me PO. Sen sibilite FM : 21' V. 
Distorsion harmonique inférieure à 1 c~b, 
selecti vité supérieure il 45 dB ; gamme PO 
535 il 1 605 kHz, sensibilité 22 p V, réjec
tion frequence image supérieure il 40 dB il 
1 000 kHz, sélectivité supérieure à 20 dIl à 
1000 kH z, Amplificateu r délivrant 2 x 
35 W de puissance musicale sur charge 
de 4 ohms. so it 2 x 28 _W sinusoïd aux sur 
charge de 4 ohms et 2 x 22 W sur charge 
de 8 ohms. Distdrsion harmonique infe
rieure à 0,8 c ~ô à la puissance maximale. 
disto rsion d' Întt:rmodulation inférieure à 
0.8 % . Courbe de réponse 15 il 50000 Hz 
il 1 dB. Ronflement PU inferieur il 
70 dB. Sensibilite des entrees : PU 2,2. mV, 
l11 agnetophone 150 111 V; sonie magnéto, 
phone 150 rn V ; sonie enregistrement 
25 I11V. Im pédance de so rtie 4 - 16 ohms. 
Cor~ec tio n PU RIAA . Correction des 
graves ( , 10 dB il 50 Hz) des aigus 
( , 10 dB il 10 kH z), ph ysiolog ie. Fiilres 
passe- haut et passe-bas. Commutateur 
d'entrée à 4 positions. Commut ateur mono' 
stêreo et commutateur de Ilflut ' parleurs. 
Equipement : 36 transistors. 20 d iodes. 
6 vM istors. Alimentat ion 110 il 245 V. 

Caract~ ri stiqu es de l'enceinte Isophon 
G3037 : Dimensions 600 x 450 x 200 mm. 
Puissance nomin ale 15 W. Puissance de 
pointe 25 W. Bande passante 30000-
20000 Hz. Im pédance 4,5 ohms. Poids 
11 ,40 kg. 

LE MAGNETOPHONE 
STEREOPHONIQUE 

4 PISTES AIWA TPIOI2 

Ce magnétophone de grande classe est 
du type stéréophonique il 4 pistes et accepte 
des bobines de 18 cm de d iamètre. Il est 
il tro is vitesses : . 4.75 ; 9,5 et 19 cm/s: 
Equ ipé de deux moteurs. Le moteur d'en
traînement de la bande comporte un régu
Im eur transistorise évitant les variat ions de 

vitesse scion la tension d'alimentation et la 
température (systè,jne il 5 transistors et 
1 thermistance. 

L'alimentation s'elTcctue soit sur 8 piles 
sèches, so it sur batterie auto de 12 V, 
so it sur secteur alternatif 110 il 240 V. 

Variation de vitesse inférieure il 0,2 % 
19 cm/s. 
Réponse en fréq uence: 50 il 15 000 Hz 
19 cm/s. 
Réponse' en fréquence : 50 il 10 000 Hz 

à 9,5 cm/s. 
Rappo rt signal / bruit : 45 dB. 
Puissance de so rtie 5 W par canai. 
Haut-parleurs elliptiques de 102 x 

152 mm _ im pédance 8 ohms. 
Contrôle de volume ct de tonalité indé

pendant sur les deux canaux avec réglage 
par deux vumétres. Compteur - Arrêt au· 
tomatique - Bause - Prises de jacks d'entrée 
et de sonie. L 'appareil fonctionne hori-
zontnlement ct verl icalcmcnt. ' 

Amplilicateurs équ ipés de 13 transistors, 
7 diodes et 4 th ermistances. Polari sat ion 
e l eITaccmcnt par coura nt alternat if. 

Fourni avec deux microphones unid irec
tionnels dynamiques Ct deux bobine,. dont 
un e avec bande. 

Dimensions 316 x 345 x 179 mm. 
Poids : 8 kg. 

L'ENCEINTE GOODMANS 
• MAGNUM K » . 

Cette enceinte conçue par l'un des plus 
grands spécialistes anglais de la haute 
fidelité, concrét ise les plus récents perfec
tionnement s. Elle est du type à 3 voies 
avec haut-parleur spécial basse à grande 
élongat ion, de 30 cm de diametre, haut
parleur médium et tweeter attaqués à partir 
d'un filtre spéc ial et de deux attén uateurs à 
impédance constante. On obtien t a in si un 
réglage o ptimum selon l'acoustique de la 
salle et le goût des auditeurs. L'enceinte 
peut être disposee horizontalement ou ver
ticalement. 

- Gamme de fréquences 30 il 
20000 Hz. 

- Puissance 25 W emcaces. 
- Grande sensibilité permettant de l'at-

taquer il la so rtie d'un amplifi catem d'une 
puissance minimale de 6 W. 

- Impédances de 4 il 8 ohms. 



TUNER-AMPLIFICATEUR 
PIZON BROS SQR302XL 

Ce no uve"u tuner-" mplificateur il pré
amplificateur incorpore reçoit les g"mmcs 
FM (88 il 108 MHz), PO (525 il 1 605 kH z) 
et GO (150 il 350 kHz). Sensibilite FM : 
2,5 I.l V , PO : 200,u V pour un rapport 
signal / bruit de 20 dB. Bande passante 
MF en FM : 240 kH z à - 3 dB ; en AM 
10 kHz (- 10 dB). Réjection image supé
rieure il 50 dB en FM, supérieure il 30 dB 
en PO et supérieure il 25 dB en GO.
R"pport signal/ bruit: 45 dB (entrée 1 mV) 
en FM; 40 dB (cntrée 500 Il V) en AM . 
Fquipé d 'un décodeur steréophonique 
multiplex FM avec separ ation supérieure 
à<30 dB à 1 kHz. Commande automatique 
de fréquence en FM. Antenne FM d ' impé
dance 300 ohm s: .récept ion des g" ines 
PO et GO su r c~dre ou sur ~ nt enn !.! exté
rieun.!. 

Partie amplificateur: puissance musique 
2 x 20 W soit 2 x 10 W sinusoïd aux 
pour un e distorsion inférieure il 1 96 
courbe de rcponse à ± 1 dB : 20 à 
20000 Hz. Commutateur d 'entree à 5 
positions PU magnét ique ou céramique 

selon la prise d'ent rée utilisée, AUX, LW 
pour la reccption de la ga ine GO : M W pour 
l a gamme PO ; FM auto po ur 1" recel' 
tio n de la gaine FM et des progrHmmes FM 
multiplex reçus "utom"tiquement "vec 
indic"tion visuelle. Sensibilites des entrées 
pour 1" puiss" nce maximale: MAG 3 mV : 
PU cristal 200 mV : AUX 250 mV. Rapport 
si~nal bruit MAG: 50 dB : AUX: 70 dB. 
S;p"r ation entre can"ux : MAG: 40 dB : 
AUX 50 dB . Enicac ité des correcteurs: 
graves 50 H z ± 10 dB: n iguës 10 kH z. 
vtlnl(~trc ,raccord. Com mutalcur Mono 
Stereo ± 12 dB. Co rrect ion MAG : 
R IAA. Correct ion ph ysio log ique 50 H z 
12 dB. 10 kHz 4 d B. Filtres p"sse
haut en p"sse-b"s : 10 kHz - 10 dB: 
50 H z - 10 dB . Impéd"l1ces de so rtie : 
8 ohms. Sortit! cnr c.:: gistrell1cnt 250 IllV 
(MAG 3 m V ). monitoring 250 mV. Prise 
c" sque stéréo pho nique. Circuit de protec 
tion cles etH !;es de sortie. Alimelll m ion 
11 0 o u 220 V. 50 H z. COll son lln mio ll 
80 V A env iro n. Dimensions : 454 x 159 x 
349 mm. Po ids : 7.5 kg en viron . 

LA STÉRÉOPHONIE 
DANS LE DÉCOR 

T E choix d 'une chaîne Hi-Fi par 
.L un amateur est conditionné 

non . seulement par le prix 
de cette chaîne et ses perfor
mances, mais encore par sa pré
sentation qui doit permettre de 
l'intégrer harmonieusement à un 
intérieur de style déterminé et par 
ses possibilités d'installation selon 
la disposition des locaux. 

Il est donc utile de conseiller un 
acheteur éventuel sur cette in stalla
tion en lui indiquant les emplace
ments, les plus rationnel s des élé
ments de la chaîne et en particu
lier des enceintes aco ustiques . Mais 
comment conseiller un client dont 
l'aménagement de l'appartement 
est inconnu? 

La S.A. Teral vient de résoudre 
heureusement ce probléme en pré
sentant dans son auditorium la 
maquette d 'un appartement type, 
réalisée au 1 i 10. 

Cette maquette représente au 
1/ 10 un living-room de 8 )<; 7 m, 
d'une surface variable grâce à la 
possibilité de déplacement de cloi
son. Elle comprend des portes 
coul issantes et des fenêtres pouvant 
être dépl acées, ain si qu 'une biblio
thèque murale, un fauteuil, un 
canapé, une table basse, une salle 
à manger avec six chaises, tout 
cet ensemble étant de style 
moderne. 

Bien entend u, les éléments de 
ch aîne Hi-Fi tourne-disques. 
amplificateur, magnétophone, en 
cein tes aco ustiques - réalisé s éga
lement au 1/ 10 font partie de cette 
maquette et peuvent être facile
ment déplacés pour montrer au 
client leurs emplacements conseil 
lés selon la surface de l'apparte
ment et l'aménagement du mobi
lier. 

·B. G. MÉNAGER 20, rue Au-Maire 
PARIS (3") 

C.C .P. PARIS 109-71 

à 20 mètres du métro Arts-et-Métiers Tél. : TUR . 66-96 

MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 

Meuble bar, radio. phono 720.00 
Machine à écrire-facturière électr. « Mer
cédés» su r table. belle !abr. Va leur com
merciale 5 800 F. soldée absolum . comme 
neuve . ....... .. . .. ... .. .. . 1 200.00 
Machine à écrire portative en malletle. 
type 600 . 245.00 
Casser. inox fond sandwich , les 5 75.00 
Téléviseurs SCHNEI DER 59 cm 1090,00 
Téléviseur gd écran 59 cm val. 1390.00 
Venc1u en emball. or igine 870,00 
AlTTORADIO 6 et 12 V. vendu complet 
avec H.P. 105.00 
Pompe à eau pour bateaux ou ca favanés 
6- 12V . 180.00 
Bou le à laver le linge fabr. suisse. valeur 
250 F. Vendue . . . 65.00 
Pompe immergée pr puits prof. 550.00 
Mach. à laver la vaisselle LADEN automat. 
5 couverts . ' 680.00 
Machine à laver le linge LADEN super 
automatique 950.00 
Machines à laver autom . 8 programmes. 
chauff. électr .. modèle 5 kg. 220 V 695,00 

UNE AFFAII\E POUR 
JEUNES MENAGES 

1·' LOT 
1° Machine à laver automatique 

Westinghouse ; 
2' Cuisinière à gaz 4 feux: 
3" Réfrigérateur cuve émail. 

L' ENSEMBLE .. . .... 1 360,00 
ou à crédit . .. ... . ... 80.00 par mois 

2" LOT 
l ' Télé Ducretet-Thomson : 
2' Réfrigérateur 140 1: 
3° Cuisinière gaz 4 feux avec four à 

hublot . 

L'ENSEMBLE 1 650,00 
(Chaque article peut être vendu sépa
rément.! 

Machine à laver BRANDT Stato 47 auto
matique . . . . . . . . . . . . . 1 090,00 
Machine à laver VEDEnE. 5 kg. autom . 
chauH. électr .. embal. d·orig . 1 150.00 

AFFAIRE DU MOIS 
Poêles à mazout GAMA 75 m' = 
230 F 160 m' 295.00 
Télé couleur DUCRETET. écran 56 . 
2 chaines 2600.00 

Mach . à coudre SINGER en mall.etle . 
moteur bi-tension , f 300.00 
Machines à coudre portative. ZIG-ZAG 
Vendue . .. 550.00 
Machine à coudre SINGER démarquée. 
vendue . . 295.00 
Cireuse 3 brosses aspirantes , modèle très 
plat. valeur 450,00. Vendues neuves 290.00 
Poêle à mazout 70 m' 260.00 
Poêle à mazout 150 m' 300,00 
Rad. électr . SAUTE R 120 et 220 V 
Vendu . . . . 45.00 
Radiateur ARTHUR MARTIN type luxe 
cap. de chauffe 100 à 180 m'. valeur 
680 F. Vendu neuf en emballage d·origine. 
Prix 320.00 
Radiat. à circ. huile THOMSON . 2000 W 
av. thermostat. Valeur 850 F. Vendu 390.00 
Cuisini ère mixte automat., programmation 
du four. du tournebroche. Valeur 1 620 F. 
Vendue 890.00 
Cuisinière 4 feux. a gaz. de luxe . avec 
thermost. minuteur. four. hublot ... 450.00 
Cuisinière 3 feux. four. hublot . 279.00 
Cuisin . toute électrique autom . fabr . SAU
TER avec programmateur. Va leur 1 680 F. 
Vendue ....... . .. . ... .. . . ... 790.00 
Plaque de cuisson SAUTER mixte 350.00 
Moulin à café ROTARY 120V. 12,00 
Mixers ROTARY 220 V 29.00 
Aérateur PHILIPS pour cuisine. valeur 95 F. 
Vendu . . . . . . . . . . .. 35.00 
Chauffe-eau électr. 30/ 50/ 100 1. 
Chauffe-eau gaz . vi ll e ou butane. Ve ndu 
hors cours 245.00 
Générateur d'ozone pour assainissement. 
vendu . 139.00 
Pendules de cuisine avec pile, mouvement 
a transistor 65.00 

Réveil-pendu le électrique, sonnerie à répé-
titions ... . . ................. 39.00 
Casques Séchoirs électr. 38,00 
Armoire réfrigérateur 400 1. cuve émai l .. 
étage de congélation. . . . . . . . . 1 190.00 
Réfrig . ARTHUR MARTIN 2151. 685.00 
Réfrigérat. 180 1. modèle luxe Westing-
house ...... .. .. . ..... : . . . . .. 490.00 
En 250 1 a congélateur 790.00 
Réfrigérat. congélateur 230 litres 680,00 
Réglette flua . en 1,20 m . . 37.00 
Carillon de porte, 2 notes 22.00 
Gaulrier électrique 2 moules 70.00 
Rasoirs CALOR . venfius 37 .00 
Pése-personne 0- 120 kg 50 00 
Taille-haie éleclr . coupe 45 mm . 165 UO 

FAITES VOUS-MÊME 
votre installation de chauffage cen
trai sans outillage spécial. 
Nous fournissons tout le ~atériel 
CHAU DIÈRE . gaz et m azout, 
RADIATEURS. RACCORDS rapides . 
CU 1 SIN 1 ÈRE S - CHA U D 1 ÈRE S 
amazout . 955.0C 
Circulateur d·eau . 350.00 
Pompe il mazout électr . 175.00 
Robinet thermostatique . . 95.00 
Accélérateur de ti rage électr . 125,00 
Brûleur a pulvérisation CHAPPEE 
adapt. sur toutes chaudiéres 1 200.00 
Circulation d'eau pour chauff . central 
adaptable sans transformation 380,00 

~~~..,.~~~~~~ 

Tableau de contrôle de charge. 4 ampèrelll . 
4 voltm '. servo-contrôle. .voyant disjoncl . 
et rhéostat. Va leur 600 F. Vendu 99.00 
Moteur mono 1/3 CV. 1 500 tm . 110/ 
220 V . . ...... . .. .. ... . .. . .. . 65.00 
Moteur 1/ 5. 120/220 V av. pompe. 
neuf . 49.0C 
Ensemble bloc électropompe complet av. 
réserv . 100 1. clapet, crépine et contacteur 
autom . 120ou 220V. 599.00 
Groupe électrogène 220 V mono altern .. 
2 500 W . . . . . . 1 490.00 
Pistolet à peinture électrique. 220 V à jet 
'églable. gobelet 1 1 . . . . . . . . . .. 115.00 
Electro-pompes pour douche ou bai 
gnoi res 115.00 
Electro-pompe aspirat. 7 m , pression 3 kg , 
220 V 320.00 
Moteur réducteur 2 vi tesses 120/220 V 
mono .............. 85.00 
Petit compresseur portatif 220 V 
vendu 330.0C 
Perceuse tamponneuse 10 mn mandrin à 
dé Black et Decker 260,00 
Modèle 13 mm 320.00 
PERCEUSE électr . 6 mm VAL D·OR. 
BLACK ET DECKER 85,00 
PERCEUSE-PISTOLET 8 mm en coffret 
carton avec 8 access. (ponçage, lustrage) 
prix .. ........ ... 119,00 
Modèle professionnel 10 mm. mandrin 
à clé . . 128.00 
PERCEUSE1 0mm2vit. 165.00 
TOURET 2 MEULES de 125 mm - 11 0 
ou 220 V 165.00 
Ponceuse vibrante . 49.00 
Ponceuse à disque 11 .00 
Scie circulaire av. lame 65.00 
Scie sauteuse 49,00 
Rabot rotatif . 49,00 
Flexible avec mandrin 35.00 
Adaptation tamponneuse 60.00 
Poste de soudure à arc complet avec acces 
saires 150 A 490.00 
Pompes vide cave. commande par flexible 
amorçage autom.. débit 1 500 Ilheure. 
eau et mazout 175.00 
Chargeurs d "i\Çcus 6- 12 V avec am pere
mètre et disjoncteur de sécurité . 85,00 
Outillage BLACK ET DECKER, Castor et 
Polysilex. Prix hors-cours . Us te sur dem . 

Pen:euse électJ.. VAL D'OR, capacité 13 mm 
corps métal. 120 V. neuve . 129.00 
Pompes JAPY. semi-alternatif pour ea u, 
essence ou gaz-ail ... 49,00 
Sciès sauteuses électr . 165.00 
Ponceuses vibrantes électr . 150.00 

LISTE SUR DEMANDE 
contre 0 ,80 F en timbre 
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4 TYPES DE CABLES CIRQUE RADIO t LES HAUSSES DETECTEUR 
à très haute résistance. Résistant aux - con re 
intempéries. Peuvent être ut ilisés dans TOUJOURS DU NOUVEAU DE MINES ET METAUX 

l'eau , endro its humides , sous terre, le ET TOUJOURS DES ARTICLES EN BAISSE GRANDE SENSIBILITE TYPE DM4 
Polyéthylène isolant ·Ies types 8, C et D SCR62S MODIFIE 
étan t imputrescible. r. ____________________________________ • . Absolument neuf, en emballage d'or igine 

TYPE B 

CABLE « SAT» 

4 CONDUCTEURS 
TORSADES 12/ 10 
CUIVRE REDUIT 

• Chaque conducteur est isolé au poly
éthylène et repé ré. Les 4 sont également 
recouvert s d'une couche de polyéthylène 
et d 'une tresse en fil d ' acier, le tout 
enrobé d 'une enveloppe en polyvinyl 
super-résistance . 
. ,Chaque ext rém ité est muni e d' une 
prise de raccordement étanche à ver
rouillage hé licoïdal. 
• Dia m . du câble : 10 mm . 
• Longueur 250 m . Enrovlé sur touret 
métal avec trou cent ra l, diam. 49, haut. 
45 cm , pOids 61 kg . 
Le touret. Prix NET 23·0 ,00 

(T .V.A. minorée 10 % en sus) 

TYPE C - CABLE « SAT » 
4 CONDUCTEURS 10/ 10 CUIVRE RECUIT 

UNIFILAIRE , TRES SOUPLE 
• Chaque conducteur est isolé et noyé 
dans le polyéthylène, le tout recouvert 
d 'u ne tresse en fil d 'acier et enrobe dans 
une enveloppe en polyviny l super-résis. 
tance, 
• Chaque extrémité est munie d'un 
prise de raccordement étanche il ver. 
rouilla!!" hélicoïdal. Diam . câble 9 mm . 
• Longueur 400 m. Enroulé sur touret 
métal avec trou centra l, diam. 49, 
haut. 45 cm, poids 68 kg. 
Le touret. Prix NET . ....... 285,00 

(T .V.A. minorée 10 % en sus) 

TYPE D - CABLE « SAT » 
EXTRAORDINAIRE 

4 CONDUCTEURS 8/ 10, CUIVRE RÉCUIT , 
UNIFILAIRE 

• Chaque conducteur est isolé au poly
éthylène et les 4 sont noyés dans une 
seconde couche de même matière, le tout 
recouvert d 'une tresse fil d ' ac;er noyée 
dans une enveloppe en polyvinyl super
résistance . 0 du càble : 8 mm. 
• 2 fiches mixtes ' en bronze, absolument 
étanches polI r raccordement. 
• Longueur BOO m, enroulé sur touret 
métal avec trou centra l, diam. 49, 
haut. 45 cm, poids 74 kg. 
Le touret. Prix NET 420,00 

(T .V.A. minorée 10 % en sus) 

TYPE F - GRANDE SOUPLESSE 
TRES RECHERCHE 

5 PAIRES REPEREES, SOIT 
10 CONDUCTEURS MONOFILAIRES 9/ 10 

CUIVRE RECUIT ETAME 
• Isolé caoutchouc protégé par tresse 
coton, le tout recouvert d'u ne enveloppe 
caoutchouc . 
• Câble étanche, diam. 13 mm , muni 
aux extrémités , de f iches de raccorde
ment mâ le et femelle. 
• Longueur 300 m, en roulé su r touret 
bois avec axe cen tra l, diam . 61, haut. 
31 cm. poids 81 kg. 
Le lourel . Prix NET 330,00 

(T.V.A. minorée 10 ~~ en sus) 

DE 

ECHANTILLON 
RIGOUREUSEMENT 

CONFORME 
TOUS NOS CABLES 
SUR DEMANDE 

100,000 MOTEURS EN STOCK. ------.. Wécrit dans le H ,-P , no 1045) 
UNE SERIE DE MOTEURS ELECTRIQUES VENDUS A DES PRIX ClRQUE· RADIO 1 

TRES GRANDES MARQUES . GARANTIE ABSOLUE 1 AN 

MOTEUR RAGONOT 220-240 V MOTEUR A.E.G. 
triph~sé 

Puissance 1/ 4 CV . 
Vitesse 1 440 TM , 
Ven t i 1 a -
téur de refroidi s
sement. Mon t é 
sur socie. Axe de 
sortie muni de 2 
poulies à go rge 

trapézoïdales, diam. 50 mm, très faciles 
Il enlever . Axe diam . 16 mm, long, 
50 mm . Long . totale avec àxe 270 mm, 
diam . 170. Poids 10 kg. 
Prix, T.V.A. minorée 10 % en sus 66,00 

MonUR 

u UNELEC» 

220·380 V 
triphasé 

Pu issa nce 
1 CV 

de refroi 
très puissant . Monté 
sortie diam. 16 mm, 

long. 65 mm. Long . moteur 400 mm 
avec axe d iam. 180 mm . Pds 22 kg. Prix, 
T.V .A. minorée 10 % en sus 150,00 

MOTEUR « DEUTSCHLAND» 
110·220 V monophasé. Puiss . 1 CV 

spécial tondeuse à gazon, débroussailleuse, 
perceuse, raboteuse, etc. 

Fonctionne dans 
toutes positions. 
Fixation AVANT , 
220·380 V tr i . 
1i 2 CV, vitesse: 
1 435 TM . Vent i
lateur de refroi
dissement, axe de 
sortie muni de 2 
poulies d'ent raî
nement très faci les 
à enlever; diam. 

de chaque poulie : 50 et 25 mm . Diam. de 
l'axe 16 mm, long. 60 mm. Longueu r 
totale 300, d iam . 160 mm. Poids 12 kg . 
Prix , T.V.A. minorée 10 % en sus 8l? ,00 

MOTEUR LUXOR 
1/ 4 CV. 220/380 vol ts · triphasé. Vi tesse 
2800 tr/mn. Axe de sortie (2) 10 mm. 
Ventilateur de ref roidissement. Monté sur 
socle . Long. 200 mm, 0 130 mm . Poids 
5,5 kg. Prix . . . . . . . . . . . . 42,00 

(T .V.A. minorée 10 % en lUI) 

MOTEUR « RAGONOT» 
110·220 V monophasé . Puiss . 1/ 4 CV 

Vitesse 1 425 TM . 
Marche AV et AR . 
Ven t i 1 a . 
teur de refroidis
sement. Monté sur 
socle. Axe de sor· 
tie muni d'une 
poulie à gorge 

• 

LE SEUL DETECTANT TOUS METAUX 
(or, c.uivre, laiton, alu, fonte, plomb, , 
fer) avec une précision absolue, dans 1 
le sol, la pierre , le bois, les murs , le • 
co rps des animaux. '1 

• L. palette détectrice étant ETANCHE, 
permet de détecter également dans 
l'eau , 

• l'appareil situe exactement le méta : 
recherché, par indicateur visuel de 
hau te préc is ion, et par résonateur sono
re à. amplification graduelle . 

• Convient pour : Travaux publics: scie
r ies , recherche de câbles, canalisa
tions, bombes, dém inage, vété rinaires, 
recherche de trésors, etc. 

Livré en mallette portable . Dimens ions : 
710x370x24O mm. Poids : 22 kg. Com
plet, en ordre de marche, avec p i les et 
notice 250,00 

PRIX SPECIAUX PAR QUANTITES 
Le jeu de 3 lampes de rechange. 20,00 

(T .V.A, minorée 10 ' % en SUI) 

trapézoïdale diam . 1-----------------

Vitesse 1 400 TM . Venti lateur de refroi
dissement. Couple très puissant . Mon té 
sur socle. Axe de sortie mun i d'une pou
lie à gorge trapézoïda le diam. 190 mm , 
facile à enlever. Diam. de l'axe 16 mm, 
long. 65 mm. Long . totale avec axe 
350 mm. diam. 250 mm. Poids 22 kg. 
Prix avec poulie 195,00 
Prix sans poulie :185,00 

(T .V.A. minorée 10 % en sus) 

MOTEUR RECOMMANDE 
( Décrit dans le « H .-P. » n° 1108) 

GK·STUTTGART 

100 mm très fa· 
à en lever. 
de sortie 

MOTEUR!) 
220·240 V ait . 

triphasé. 1/ 4 CV. 
Vi tesse 1 150 t/ m. 
Tourne à droi te ou 
à gauche par inver
s ion des fil s. 

Marche continue. Axe de sortie diam . 
15 mm , long . 50 mm muni d'une poulie 
~ 2 gorges diam . 40 mm clavetée. Avec 
socle de fixation monté sur s ilent-b loc 
an t iv ibration s. Long. 290 mm , diam. 
160 mm, poids 15 kg ... ...... , .. 66,00 

(T,V.A, minorée 10 % en SUI) 
IBM·DEUTSCHLAND 

fonctionne sur 220. 
240 V, 50/ 60 PS • 1/ 16 
CV. Déma r rage par MOTEURS' 1/6 CV, 110·130 V ait. Vit. 
re lais magnét ique in- 1460 tr/ mn, marche continue, démarrage 

corporé . Vitesse 1 450 t r/mn. Très sHen- par condensateur inco rporé. Axe de sor t ie 
cieux. Monté sur amortisseurs en caoutchouc. long. 22 mm , diam. 10 mm , long . totale 
Couple très pu issant. Axe de sortie sur . 16? mm , diam. 1'10 mm. Poids 3 .7 kg. 
lequel sont montées 2 poulies à gorges de Pri X •. ... ... : ........... ,.. . . . ... 32,00 
diamè tre 45 et 35 mm. Socle de fixation ., Le meme en 220·240 V alt:r, .... 34,00 
Long. 190, diam . 135 mm . Poids: 6 kg . (T.V,A. mInorée 10 V. en sus) 
Prix (T .V.A. 10 % en sus) ...... 37,00 MOTEURS 1/ 4 CV, 110.130 V ait. Vi. 

tesse 1 425 tr / mn, marche cont inue, demar-
MOTEUR « POLICO » rage par condensateur incorporé. Axe de 

sorti e long . 30 mm , d iam . 12 mm . Long. 
totale 230 mm, d iam . 160 mm . Poids 9 kg. 
Prix ... ... ........ .. . .. ... . ..... 43,00 
Le même en 220·240 V altern. 46,00 

(T,V .A, minorée 10 % en lUS) 

A 
MOTOPOMPE 

GRANDE PUISSANCE 

Moteur « Wisconsin» - U.S.A. 7 CV. 1 1 
:yl. 4 temps. Refroidissement par air. 
')émarrage manivelle. Pompe centrifuge 
:c: YALE » aspiration et refoulement très 
)u issants. Entraînement par 3 courroies 
trapézoïdales. Dia m. d'entrée : 105 mm , 
~iam . de sortie 80 mm. Débit 40 Il 
jO 000 I/h. 
I\yant subi des traces de stockage, ma is 
fonctionnement impecca ble absolument 
garanti. 
'oid, 150 kg environ .. 600,00 

(T .V.A. min?rée 10 % en sus) 

VOYANT LUMINEUX 

(Décrit dans le « H.·P. ~ nO 1 19&) 

à encastrer. Teinte 
colle· 220 V alternat if monophasé. Pul" . 1/ 15 CV. 

Vitesse 3 000 TM . 2 ventilateurs de refroi· 
dissement, 2 axes de sortie de d iam. 
8 mm , long. 15 et 30 mm . Lo ngueu r 
totale 200 mm . Diam. 110 mm. Poids 
2,9 kg. Marche AV et AR. Très silencieux. 

----------------.. Prix , T.V.A. minorée 10 % en sus 3.2,00 
MOTEURS 1/ 4 CV, 220 V alternalif , 
Vitesse 1 425 tr/mn, marche continue, dé
marrage par condensateur. 2 axes de sor· MOTEUR DEUTSCHLAND·LINKE·RAGONOT 

A REDUCTEUR MICROMOTEUR «BASEL» tie : le 1er long. 30 mm, diam. 12 mm; 1--______ --. _____ _ 
le 2· long . 18 mm, di.m. 9 mm . Long. 

(Décrit dans l e « /l ,-P. » n O 1 U6!n Absolument silen· totale 260 mm, diam. 160 mm. Poids : 
110.130 V alternatif . cieux . Puiss . 1/ 20 8,5 kg . ................. . ....... 4:1,00 
Puissance 1/ 12 CV, CV. 80 W. 0 ,41 (T,V.A. minorée 10 % en .u.) F.onctionnement sur 110. 
vitesse 7000 TM . Mo· Ainp. 22Q.240 V. 220·380 V. Ampoule 
teur monté sur chàs · Vit. 2650 TM . MOTEURS . NEON protégée, incl.qua. 
sis méta l avec réduc· Vent ilateur de re· K L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE " ble. Cerc.lage chromé, 
teur à axe de sortie froidissement. Axe 10 CV, triphasés 190/220 V, 50 pér., type à encastrer. Forme 

diam . 10 mm, long. 70 mm . Réducteur de sortie d iam. 1 430 t/mn. Arbre a vec poulie plate rectangulaire, 2 cou-
1/ 60, soit 1 tour tous les 60 tours de 10 mm, long . 30 de d iam. 110 mm, long. 120 mm . leurs : jaune citron, 
moteur. Moteur et réducteu r son t de mm dont 10 mm filetés . Fonctionne en Longueur totale du moteur 0 ,7 5 m , rouge rubis. Long. 32 mm , larg. 12 mm. 
très grande puissance. Long. totale 220, toutes pos it ions. Lo ng . 140 avec axe, diam. diam . 0 ,45 m. Poids 80 kg. :150,00 es 2 . . .. . ................ , . . 7,00 
diam. 120 mm . 100 mm. Poids 1,5 kg. ,Prix ... . :29,00 (T.V.A. mInorée 10 % en sus) Les 10 .. .... . .. . ...... . ....... 30,00 Prix, TVA minorée 10 % en sus, 38,00". ____________________________________ IILes 20 . . . .. ............ . ...... 50,00 1 
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__ ~_---------CHOIX UNIQUE EN FRANCE-----------~r----------., 
u .. 81G:: 8.EN/" 

D' AÉRATEURS ASPIRA TEURS 
SOUFFLERIE ASPIRANTE 

ET REFOULANTE 

Grand débit. Montée sur bâti. Moteur 
220 V monophasé très pu-i ssa nt, action
nant 2 turbines centrifuges. 4 entrées 
d'aspkat ion et 2 sorties de refoulement. 
Très silencieuse. Long. 732 , larg . 163, 
"p . . 168 mm . 11 kg. 
Prix, T.V.A. minorée 10 % en sus 87,00 

SOUFFLERI,E 
ASPIRANTE 

et 
REFOULANTE 
"RAGONOT" 

110/220 volts , 
mono et triphasé. 
Vitesse 2950 t/m. 

Turbine soufflante à gros débit pouvant être 
dirigée pa-r tuyauterie. 12' d'aspiration 
80 mm 0 de la sortie 55 mm. Dim. 
150x140 mm . .prix: .............. 48,00 

(T .V.A. minorée 10 % en sus. ) 

AERATEUR « ETRI-AEREX » 
(desc r iption dans le «H.-P.» nO 1 182) 
à grand débit d 'aspiration et de relou

lement. Fonct. sur 
11 0-220 V - Moteur 
central à stator tour
nant sur lequel sont 
fixées les 4 piles . 
Marche avant et arr. 
par inversion des 
fils . Ensemble monté 
dans un bâti cylin

drique en carter d'alu avec collerette 
de fixation et grille de protection. Mo
teur très silencieux. Di am. 290, épaiss. 
80 mm . Prix .. . .. . . 59,00 

(TVA minorée 10 % en sus) 

SCIES TRONÇONNEUSES 
STIHL KS43 « 2 HOMMES " 
à chaîne coupante, type professionnel, 

coupe ultra-rapide 

2 MODELES : 
• TYPE A : 80 cm de coupe entre 

les ' sabots·guides. Moteur 7,5 CV, 
250 cm3 Prix NET ... 40.0,00 
(T .V.A. minorée 10 % en sus) 

• TYPE 8 : 1,25 m de coupe entre 
les sabots-guides. Moteur 9 CV, 
300 cm3 Prix NET . 5 ,00.,00 
(T.V.A. m1norée 10 % en sus) 

MATERIEL NEUF EN CAISSE 
D'ORIGINE 

Pour renseignements techniques, 
voye. notre CATALOGUE 

AFFUTEUSE " STIHL " 
Vous pouvez affOter vos scies directement 
dans les bois, sur les chant iers, n ' importe 
où, avec cette affûteuse . Elle se monte 
rl: ;'ectement et instantanément sur pignon 
d'entraînement du moteur . Elle peut être 
également montée sur moteur électrique . 
Absolument comp lète avec flexible , meu le, 
accessoires, neuve en caisse d 'origine. Prix 
(T .V.A. minorée 10 % en sus) 151),00 

ASPIRATEUR RAGONOT 
fonctionnant sur 220.240 V 

(Decrit dans le « H.-P. » n" 1 069) 
Moteur il coup le très puissant : 1/ 5 CV. 
Aspiration et refoulement d'une pu issance 
incroyable. Le corps est muni de 15 tur
bines d'aspiration et de refoulement. 

. 
~

\ ' 

:;.--

o du tuyau 
d'aspiration : 43 
mm. (2) de la 
sortie de refou
lement 140 mm . 
Longueur 50 em . 
Diamètre 23 cm . 
2 pattes de li xa
tion . Pds I l kg . 

Cet apparei 1 convient pour évacuation de 
gaz noc ifs, fumées et toutes émanations, 
pour ateliers de peinture et tous usages . 
Prix (T.V .A. minorée 10 % en sus) 73,00 
• Aspirateur ft GE-USA » mêmes carac

téristiques , même puissance, même 
usage que ci-dessus. Long. 420 mm, 
o 210 mm, 0 aspiration, 43 mm, 
o refoulement 100 mm . Poids 6 kg. 
Prix ........ . . ...... . .. . .... 75 ,00 

(T.V.A. minorée 10 % en sus.) 
• Très important : laci li té d'adapter 

des tuyaux sur ces 2 asp irateurs . 

Fabriquez-vous un aspirateur industriel, 
très puissant 

• MAGNIFIQUE ASPIRATEUR « CR » 
Moteur universe l 220 volts. Monophase. 
1/ 4 CV . Equipé d 'une turbine d 'aspira
tion de très grande puissance. Vitesse 
12000 tl m environ . 0 de la turbine 
190 mm, 0 du tuyau d ' aspira tion 32 mm . 
Long . 340, larg . 20, haut. 200 mm. 
Prix (T .V.A. minorée 10 % en sus) 8-0.,00 

le PRESTIGIEUX A'rateur 
de la PRESTIGIEUSE marque 

THOMSON 
!Décrit dans le «H_-P.,. nO 1168) 

aérateurs sont très 
laci les à poser et comportent le mode 
de branchement su r chaque appareil. Ils 
sont livrés danl leur emballage avec 
notice des diffé ren ts montages et em
plois . Dim. : ~ total 210 mm. Epaiss. 
120 mm. 
• Type A lonctionne sur 110-220 V. 
• Type B su r 220-240 V. 
Prix détail : 
Type A . . . . 71,00 - Type B .... 61,00 
PRIX TYPE A TYPE B 
CIRQUE-RADIO (11Û-220V) (220-240 V) 

Par 2, la pièce net 35,00 33,00 
La pièce net ...... 37,00 135'°0 

Par 5, la pièce net 33,00 31,00 
Par 10, la pièce net 31,00 29,00 

(T.V.A. minorée 10 % EN SUS) 
• Pour quantités supérieures, nous 

consulter 

1 

VENTILATEUR-AERATEUR 
MINIATURE" PAPST " 

pour hotte de cuisine, évacuateur 
d'odeurs, etc. 

110-220 V, hé lice 10 pa les, à grand débit, 
moteur et hél ice 
incorporés dans un 
carter alu . Absolu . 
ment silencieux. 
Entrée et sortie 
protégées par gri Ile 
4 trous de fixat ion 
- Vitesse en 110 V: 

3000 TM . En 220 V : 5000 TM . Convient 
pour tous usages . Dimens. : 150 x 120, 
épaiss 55 mm. Prix .32,00 

(T.V.A. minorée 10 % en sus.) 

VENTILATEUR « PAPST " 
« Made in Germany » 

(Décrit dans le «H.-P.» n O 1 161) 

et 

10 pales 
Fonctionne 

sur 110·220 
volts. Très 

silencieux. 
Aspiration 

pui ssants. 

• Vitesse en 110 V 3 000 t,o m . 

• Vitesse en 220 V : 5000 t! m. 

Cet aérateur-ventilateur convient parfai
tement pour l 'évacuation des vapeurs et 
fumées dans les cuisines, hottes de cui~ 
sine, ateliers , etc . 

Le ventilateur est monté dans un châssis 
tôle avec gril les de protection , il est 
facilement démontable, suivant l'usage 
désiré . Dimensions avec châssis: long. 
320 mm . larg. 125 mm , épaiss . 85 mm , 
o du venti.lateur 110 mm , épaiss. 50 mm . 

Prix TVA minorée 10 % en sus . 36, 

Reportez-vous Il nos anciennes. 
publicités, 

qu i sont toujours valables 

MINUTERIE MECANIQUE 
DE PRECiSION 

à 2 allures de fonctionnement 
le no 1202) 
10 ° à 6 min. 
20 ° à 60 min. 
Réglage par in
dex à la m i
nute désirée. 
Avertisseur par 
sonnerie incor
porée. 
Cadran rectan

gulaire gradué et chromé. 
Inverseur des allures por index modi
fiant les allures du cadran. 
Long . 100, larg . 75 , épaiss . 45 mm. 
(TVA minorée 1 ° % en sus) 25,00 

Remise aux Profes-1 0 01.
0 sionnels Patentés Il 

CONSTRUCTEURS, REVENDEURS, BRICOLEURS, AMATEURS 
Vous cherche. quelque chose ? CIRQUE-RADIO vous propose des centaines 

- d 'articles à des prix HORS COURS variant de 30 ~ 70 ~~ au-dessous des prix 
normaux. NOS ARTiCLES SONT GARANTIS DE 1 A 5 ANS - DEMANDEZ 

NOTRE CATALOGUE 1969 
• 24 pages illustrées grand format. 
• Des centaines d'articles extraordinai res en provenance de tous pays et de 

fa i·llites, liquidations, douanes, Domai)1es, Importations , etc . 
• Et comme toujours : PRIX, CHOIX, QUALITE et GARANTIE. 

(Veui llez joindre 5 timbres pour participat ion aux frais .) 

SAUF MENTION SPECIALE, NOS PRIX S'ENTENDENT T.V.A. COMPRISE 

Exclusivité CJRQ.UE~..ADIO; 
enl h.uite • . de, classenrent 

Cdescr iption dans leot+:-P .. rr<' 1225)' 
Diam. M' Pri", Par S; Par 1'0' 
bobine a- net )J.ix. net.prix net, 
en mm' t ra9.l' . p.iaœ: RjëJ::e. piè:ce:-

LONGUE DUREE 
17"8: 540 Z6;!lJlj 23,ŒDl zr,51l' 

11.0 
127" 
14-7" 
18.0:' 

OQUIlLE. D.U REE 
27. 0) T7.,QXl) 15,00, 
360 19:t~a:, 17,0.0, 
5.4m 21J ,!lO 26.,00 -
730) lfilOO' 33 ,on' 

-r.R1PlE DUREE 
1 10 360: t.91jlIJ' l6"jOOJ t~OO: 

26,00 
30,Oct 
46,00' 

1'27 5AO 12,00 28,00 
14-7' 730 37,00 ' 33,00 , 
1 nr 1'08:0' 5:7:,00 ' 48;00 

J~'ELlES « . l'triET,,, 
pa1SCQ1IfQUES It X 74' 

B1NO~fRES,. TYPI" ARM'EE; 
Octl.U.lRES . ; Ktu.NER> ») 

. ) Opt lq~e. 2:4 mm, rapprochement hui~ 
fO Îs-.. 

e) 6. PrismBs~ 
II> d'iln1llJl'$" 4: lent illes' 

achromatiques . 
S RégI. indépendant d~, 

chaque oculaire~ 

• Rêg]iIgj!, d réœrtemen~ de-
précision des oculaires . 

• Très grandI> iuminosil,i'.. 
• Poi!lJlée, spéciale, vi·sé· ... 
• Cette- jum~le- vous per .. 

mettra- de- voir-s~ être: 
vu . C'est une affaire,.. 

absolument ilnpeceable a.v"" 
sacoche cuir à brelell",. Long-, 270; mm,. 
Larg. 110 mm . Epaiss. 95 mm avec 
oculai res. Epaüs. sans- oculai re 50' mm. 
Poids: 1,5 kg·. 

Prix TVA minorée, 10' % en su. 11.0,00 

U'11! inclisCNt 
PERISCOPE MONOCULAIRE 

«. SRPI » 6 X 24 
(Déc'cit tians le " Il.-P. ,. 

n O 1161) 
Oculair .. réglable. Long. du pê
riscope: également réglable. Long. 
déploye, 53 cm. Longueur rentré 
31 cm. Opt ique mobîle .. 
C.. périscope VOU~ permettra de 
voi r sans être vu. Poignée por~ 
table et repl iable. Livré d.ns un 
étui en cuir . Prix,. T.V.A. mi
norée 10 % en sus . . 39,00 

Grand téléphone de campagne 
« SIEMENS» PORTABLE 

(Décrit dans le cc H .-P.» n° 1161) 

Avec magnéto d ' appel. Sonnerie double 
incorporée. Combiné Micro-écouteur av . 
clef. Cordon et prise mob ile de r~ccor· ! 

dement. Al imen tat ion par pile de poche 
standard 4,5 V. Raccordement in stan ... 
ta né des fils de l iaison par 2 bornes , 
Collret ba kél i te avec couvercle de lerm ... 
ture et courroie, portable. Convient 
pour: Usines, chant iers , scouts , speléo h 

logues, appa rtements, camping, inlto. ::b
tions de sports d'hiver, etc. Long . 
275 mm , la rg . 90 mm : Haut. 220 mm . 
Poids 5 kg . Absolument neul. 
La pièce 70,00. Les '2 130,00 
Fil téléphonique 2 cond., ~e m () ,20 

(T .V.A. minorée 10 ~4 en sus) 

MILITAIRES, ATTENTION Veuillez IlOU. aclre .. er le mOlltlnt 
total de 'f'otre commande, 1. contr ... rem.bour.ement étU\t interdit. 

l.ECTEURS D' 0 U T R E - MER POUR VOS REGLEMENTS 
VEUILLEZ NOTER: 1/2 à la commande, 1/2 contre nmboursemenl 

CIRQUE RAD 1 0 
Cl 

24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE \ ~.. MÉTRO Filles-du-Calvaire, 
~t- ,so:r}IA q. ... 

PARIS (XIe) C.C.P. PARIS 445-66. /.sE"OE CIP.Qv~ TÉLÉPHONE: (VOL) 
Oberkampf 

805 - 22- 76 et 22-77:. 
Magasin ouvert de 8 h. 30 il 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. 45 . Ferm' dimancha, lundi et jours lériés . 

TRES IMPORTANT : Nos prix s'entendent emballage compris mais frais de contr.remboursement et de port en sus, qui varIent suivant l'importance de la commande . __ 1. _______________ Prlèra d'écrira trh lisiblement VOl nom ot adresse, et si possible en letlres d 'imprimerie. 
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Pourquoi doit-on adapter les impédances? 

EADAPT A TION des impé
." . dances est un problème qui 

a toujours fait couler beau
coup d 'encre parce que, le plus 
souvent, mal compris. C 'est dans 
tous les cas, un problème impor
tant qui vaut la peine que l'on s'y 
arrête une fois encore, et ce, 
quelles' que soient les impédances à 
adapter : transformateurs BF, an
tennes, etc . 

Nous commencerons par des 
exemples pris avec des transforma
teurs, car c 'est sans doute avec 
ces derniers que l'on y voit le 
plus c1air. .. 

7ôurs l: 1 

":J~~ 
/mpéd8nces 4 : 1 

FIG . 1 

Prenons un transform ateur dont 
.le primaire comporte deux fois 

. plus de tours que le secondaire 
(Fig. 1). Si nous appliquons une 
tension de 100 V alternative au 
primaire, la tension aux bornes 
du •. secondaire sera de 50 V, 
c 'est bien connu. Si le secondaire 
est « ouvert )l, c 'est-à-dire s' il ne 
débite sur aucune charge, sur 
aucune impédance, aucune puis
sance n 'est demandée au primaire 
et l' impédance présentée par celui
ci est très grande. 

Connectons maintenant une 
résistance de charge de 50 ohms 
aux bornes du secondaire, une 
intensité de 1 A va parco urir ce 
circuit (50 V divisés par 50 ohms); 
c 'est donc une puissance de 50 W 
(50 V x 1 A) qui va être dissipée 
dans cette charge. Pour ce rai
sonnement, nous supposons que 

· la résistance interne du transfor
mateur (résistances des enroule
ments) est nulle. 

Par ailleurs, en considérant 
comme parfait ce tran sform ateur 
(c 'est-à-dire avec un rendement de 
100 %), c'est également cette 

,même puissance de 50 W qui se 
retrouve d ans le primaire et qui 
est consommée sur la source. Tou
tefois , l'intensité est différente et 
égale à 0 ,5 A (puisque 1 = w/V 
= 50/ 100). Ce qui signifie que le 
primaire se comporte comme s' il 
s'agissait d 'une impédance de 
R = V / 1 = 100/0,5 = 200 ohms 
(soit 4 fois la valeur de III résis
tance de charge). 

Par les mêmes raisonnements, si 
nous connectons une résistance de 
charge de 100 ohms sur le secon
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daire, nous voyons que, dans ce 
cas, nous allons dissiper 25 W 
dans cette charge, que l'intensité 
primaire est de 0 ,25 A et que par 
conséquent ce primaire se com
porte comme s'il s'agissait d 'une 
impédance de 400 oh)11s. 

En d 'autres termes, dans notre 
exemple, le rapport des nombres 
de tours entre primaire et secon
daire étant de '2, le r3pport des 
impédances est de 4 (le carré de 2). 
Si le rapport des nombres de tours 
avait été de 5, le rapport des 
impédances aurait été de 25. 

La formule générale s'écrit 
donc 

N 
k = -P = 

Ns 

dans laq uelle nous avons : 
k = rapport de transforma

tion ; 
Np = nombre de tours du pri

maire ; 
Ns = nombre de tours du 

secondaire; 

.Q 

ZP = impédance du primaire; 
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Zs = impédance du secon- aux bornes du secondaire. Le quo-
daire. tient des deux tensions est égal au 

Nous ' rappelolls ICI que les rapport de transformation k. 

Exemple : tension appliquée au 
primaire = 135 V; tension mesu
rée au secondaire = 3 V; rapport 
de transformation : 

k = 135 : 3 = 45. 

transformateurs de . sortie BF ali
mentant des haut-parleurs ou les 
transformateurs de modulation 
(émission) tiennent essentiellement 
le rôle d 'adaptateurs d'impédances. 
En outre, il s'agit aussi de trans
formateurs de puissance et la sec
tiOn minimum du noyau magné- UTiLISATION D'UN ABAQUE 
tique se détermine par la relation 

S ~ 2vWm 
S étant la section en cm2 et Wm 
la puissance modulée en watts à 
transmettre. 

Le rapport de transformation k 
à adopter se détermine donc 
d 'après la formule (1) vue précé
demment, et l'on a : 

k=~ 
Zs 

ZP et Zs étant les impédances pri
maire et ' secondaire en ohms à 
adapter. 

Indiquons, en passant, qu 'il n'est 
pas compliqué de mesurer un rap
port de transformation. Il suffit 
d'appliquer au primaire du trans
formateur une tension alternative 
connue (secteur à 50 Hz, par 
exemple) et de mesurer la tension 
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La résolution de la formule (2) 
peut être grandement facilitée en 
employant l'abaque représenté sur 
la figure 2. Voyons rapidement 
quelques-unes des possibilités de 
cet abaque: 

a) Un transformateur de sortie 
possède un primaire prévu pour un 
tube 6AQ5, soit ZP = 5000 ohms. 
Son rapport de transform ation 
mesuré comme nous l'avons indi
qué précédeinment est de 45. 
Quelle impédance doit présenter la 
bobine mobile du haut-parleur 
connecté au secondaire? 

A l'aide d'une réglette, joignons 
5000 (échelle Zp) à 45 (échelle k) . 
Le point d 'intersection de la réglette 
avec l'échelle Zs indique 2,5 ohms. 
En conséquence, la bobine mobile 
du haut-parleur qui sera connectée 
à l'enroulement secondaire du 
transformateur devra présenter une 
impédance de 2,5 ohms afin que le 
tube 6AQ5 soit correctement 
chargé .à 5 000 ohms. 

b) On dispose d'un transforma
teur d'impédance primaire 
ZP = 7000 ohms et d 'impédance 
secondaire Zs = 6 ohms. On 
désire remplacer ce secondaire par 
un autre d 'impédance égale à 
500 ohms pour alimenter une ligne 
normalement chargée à cette 
impédance. Quelle modification 
faut-il apporter? 

A l'aide de l'abaque, en joignant 
Zp = 7 000 à Zs = 6, on trouve 
un rapport de transformation kt de 
35. Enjoignant ensuite ZP = 7000 
à Zs = 500, on trouve un nouveau 
rapport k 2 de 4 . On débobine alors 
le secondaire à supprimer en comp
tant soigneusement les tours. Sup
posons que nous ayons trouvé 
100 tours. Il suffit de bobiner un 
autre secondaire comportant 
kt /k z = 35/4 = 8,75 fois plus de 
tours, soit 100 x 8,75 = .875 tours. 

,c) Dans notre premier exemple, 
nous avons terminé en disant : Il 
faut que l'impédance de la bobine 
mobile du haut-parleur soit de 

. 2,5 ohms pour que l'impédance 
bfferte par le primaire au circuit 
anodique du tl!be final soit de 
5000 ohms. Que se passerait-il 

.donc si nous utilisions un haut
parleur présentant une impédance 



de bobine mobile ·différente ? Eh 
bien , l' impédance présentée par le 
primaire serait également diffé- · 
rente. Ainsi, pour le transforfTl ateur 
pris en exemple et ayant un rapport 
de transformation de 45 , si nous 
utilisons un haut-parleur avec 
bobine mobile de 2 ohms, la charge 
présentée par le primaire sera de 
4000 ohms (voir l' abaque). 

Au contraire, toujours avec ce 
même transformateur, si nous 
connectons un haut-parleur avec 
bobine mobile de 3,5 ohms, l' im 
péd ance présentée par le primaire 
sera de 7 000 ohm s. 

Autrement dit , ce même trans
formateur ayan t un rapport de 45 , 
présen tera des impédances pri
maires de 5 000 ohms, de 
4000 ohms, ou de 7000 ohms, 
selon qu ' il sera chargé par une 
bobine mobile de 2,5, de 2, ou de 
3,5 ohms. 

Ce qui vient d 'être dit est assez 
peu connu et c 'est pourquoi nous 
tenion s à in sister sur cette ques
tion d ' impédances des transforma
teurs BF. 

Un transformateur BF est uni-
quement un transformateur ... 
d ' impédances, c'est-à-dire q u' il 
n 'est pas question de l'impédance 
propre des enroulements. L 'impé
dance présentée par un enroule
ment est fonction de la charge 
connectée sur l'autre enroulement. 
En d ' autres termes encore, la 
charge présentée par le primaire 
est égale à la charge connectée 
sur le secondaire multipliée par le 
carré du rapport de transform ation. 
Soir la relation : 

Zp = Zs X k 1 

qui peut être aussi résolue par 
l'abaque. 

s 

Zp 20000 oh ms pour 
Zs = 50 ohms; 

Zp 10000 ohm s . pour 
Zs = 25 ohms; 

Zp 3200 ohms pour 
Zs = 8 ohms; 

Zp 1 000 o hm s pour · 
Zs = 2,5 ohms : etc. 

Voilà qui ouvre bien des espé
rances et va donner du travail à de 
nombreux tr ansformat eurs endor 
mis au fond des tiroirs. 

Cependant pour être objectifs, 
nou s devon s dire que notre tran s
formateur sera mieux apte à trans
mettre les notes graves, les fré
quences trés basses. d ans la dernière 
utili satio n ( 1 000 ohm s et 2,5 ohm s) 
que dans la première (20000 ohm s 
et 50 ohms). En effet. pHr rappor t 
aux impédances en jeu, les enrou 
lements du tran sformateur ne 
comporteraient pas assez de tours, 
d ans la premiére utilisa tion, pour 
une bonne tr ansmission des fré
q uences basses. 

Reprenon s en effet l'exem pie de 
ce transform ateur de rappo rt 20. 
Il es t évident que l'on peut obtenir 
ce rapport de tr ansformat ion par 
une infinité de solutions: 100 tours 
au secondaire et 2 000 tours au 
prim aire... ou bien 10 tours HU 

second aire et 200 tours au pri
maire. Il est certain que la meil 
leure so lutio n est la premiére. 
D 'ailleurs dans les milieux techni
ques, il est courant de dire qu 'un 
bon transformateur BF comporte 
« beaucoup de fer et beaucoup de 
cuivre», ce qu ' il convient de tra
duire par noyau magn~tique de 
section largement calculée et 
gr ands nombres de tours de fil de 
cuivre de section égalem'ent 
suffi sante_ 

s 

s 

© L~I _]i2w® L 1 
]
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d) Ceci nou s permet d 'aborder 
le cas général d 'un transformateur 
BF inconnu, récupéré, ou autre, 
dont on ne connaît rien si ce n 'est 
le rapport de transformation que 
nous pouvons mesurer. Prenons 
un 'exemple : Nous avons un trans
formateur de rapport 20. Comment 
pouvons-nous l' util iser? Dans 
quels cas donnera-t-il satisfaction ? 

Nous allons voir qu ' il y a de 
nombreu ses solutions pour so n 
emploi. Plaçons la réglette sur le 
point 20 de l'échelle k et fa isons 
pivo ter cette réglette en se servan t 
du point 20 comme centre. Nous 
pouvons, parmi beaucoup d 'autres, 
obtenir les charges primaires sui-
vantes :- ' 1\1* ,. 

180n_ 2,41'_ 32m 

L' abaque de la figure 3 est plus 
spécialeme.nt destiné a ux transfor
mateurs de modulation d'émetteurs 
où les impéd ances seco llda ires 
sont en général plus élevées que 
d ans le cas d 'un haut-parleur. 
Naturellement, cet abaque s'utilise 
de la même façon que le précédent. 

SO URCES ET CHARGES 
Qu 'il s'agisse d 'une ant enn e 

VHF, d ' une antenne de télévision , 
d'un haut-parl eur , etc .. il y a tran s
fert d 'une certaine pu issance à . 
o pérer ; ce n 'est pas le même ordre 
de grandeur, c 'est tout! 

Le tube ou le transistor final 
d'un am plificatcur B F const itue un c 
so urce, et le primaire du transfo r-

mateur de sortie est l'impédance 
de ch arge réelle qui lui est o fferte 
(impédance de la bobine mobile 
du haut-parleur modifiée, multi 
pliée, p<lr le tran sformateur). 
L 'ét<lge final d-un émetteur HF ou 
VH F co nstitu e une so urce dont 
la charge est l'antenne rayonnante_ 
L' antenne réceptrice de TV, du fait 
de l'énergie qu 'ell e capte, constitue 
une so urce dont la ch<lrge es t 
l'ét age d'entrée du téléviseur, etc . 

Lorsque l' impédance de la 
so urce et l' impédance de charge 
sont égales, il y a adaptat ion cor
recte «( matchage » en fr angla is) et 
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le tr ansfert de puiss<lnce es t max i
mum de la so urce à la charge. 

Cec i sc conçoit fo rt bien , car 
un e so urce a r<lrement (d u moins 
dans les cas qui nous intéressent 
ici) un e résistance interne propre 
nulle. 

Pour le démontrer, il suffi t de se 
livrer aux petites expériences sché
matisées sur la figure 4 . 

En A, nous avons une so urce S 
quelconque dont la rési stance 
interne propre est millérialisée par 
la résistance (de 180 ohms) ; en 
circu it o uvert , aux bornes xy, nous 
;wons 'par exem pie un e force élec
tromotrice de 7,2 V. Nou s avons 
dit que pour le tran sfert m<lximum 
de puissance, l'impédance de 
charge doit être égale à la résis
t <l nce interne de la source. Aux 
bo rnes XY, connectons do nc une 
résistance de 180 o hm s égale à 
la ré sistance interne de la sou rce: 
cela est rep"-ésenté en B. Le calcul 
montre que la puissance tran smise 
est de 72 mW. 

Si nous employons comme 
charge une résistance deux fois plus 
faible (90 ohms; mont age C) o u 
au contraire, deux fois plus forte 
(360 ohms: montage D), no us 
voyons bien. que dan s les deux cas 
l'énergie transm ise à la charge est 
moindre (64 m W dan s nos 
exemples). . 

Ce qui précède est particuliè
rement important dans l'adaptation 
des antennes, câbles, sur les émet
teurs HF oU VHF, ou sur les 
récepteurs VHF, TV, FM, etc., 
<linsi que dan s le cas de l'utili sa tion 
d'un haut-parleur sur un amplifi 
cateur BF à tran sistors sans trans
formateur de so rtie. Lorsq ue cette 
égalisatio ll entre impédance de 
so urce et impédance d 'ut ilismion 
n'est pHS respectée, on conço it a isé
ment q u'il se produit un gaspill age 
déplorable de l'énergie à trans
mettre ou de la puissance. 

Sur un <l mplificate ur BF san s 
transformateu r de sortie, le cho ix 
du haut-parleur pilr la . villeur de 
l'impédance de sa bobin<: mob ile 
est donc ca pital. Bien entendu, si 
I ~o n utilise un transformateur Je 
so rtic, l'ada pt ation des illlpédi! IH':CS 
peu t être plus aisé ment réalisée; 

cependant en ce qui concerne l'im
pédance offerte à la source par le 
prim il ire du transformateur, rappe
lons encore qu'il s'agit alors d ' une 
impédance « réfléchie », impédance 
issue de la bobine mobile du haut
parleur, mais modifiée comme nous 
l'avons vu par le rapport du trans
formateur. Toujours en BF, ne 
confondons pas non plus, la résis
t ance intern e « offerte» par la 
« so urce » avec la résistance intenne 
du tube couramment définie par le 
quotient du coefficient d 'amplifi
cation par la Rente. 

En télévision, notamment en ce 
qui concerne les dispositifs d 'an
tennes, il est bien évident que l'on 
opère sur des microvolts et des 
microwatts, et le plus petit gaspil
lage d 'énergie peut être la cause 
d 'une image de mauvaise qualité . 
Nous ne pensons pas uniquement 
à la faiblesse du signal appliqué 
à l'entrée du récepteur, ce qui se 
tradu it par · une image « sduffiée ». 
En effet, en cas de désadaptàtion 
d 'impédances, il y a en plus le 
phénoméne d 'ondes sta tionriaires 
qui se produit et se manifeste sur 
l'écran par des images aux contours 
dédoublés, peu nets, parfois avec 
effet de plastique (et couleurs incor
rectes en TVC). 

. Il est donc primordial d 'em
ployer une antenne présentant une 
impédance centrale correcte, bien 
adaptée à celle du câble coaxial et 
à celle de l'entrée du réceptel1r. 

Cette remarque est également 
valable en ce qui concerne l' impé
dance de sortie des appareils -de 
mesure (Wobbulateur, par 
exemple) qui doit être exactement 
égale à celle de l'entrée du télévi
seur (en principe, impédance de 
75 o hms). Sans cela, il est bien 
so uvent impossible d 'obtenir une 
courbe de la bande passante de 
forme correcte. Certes, le télévi
seur est peut-être en cause; mais 
il faut aussi songer à une désadap
tation éventuelle et aux ondes sta
tionn aires que cela entraîne. 

A ce propos, on nous demande 
souven t comment connecter un 
générateur ou un wobbulateur qui 
« sort ;) sur une impédance çle 
75 ohms à l'entrée d'un tuner FM 
(ou, cas plus rare, d 'un téléviseur) 
dont l' impédance d'entrée est de 
300 ohms. Le procédé de liaison 
réalisant l'adaptation est simple ; 
il peut se faire à l'aide de trois 
résistances et il est représenté sur 
la figure 5. 

D ans le cas d ' un !!énérateur 
« sortant» sur 50 ohm s~ la ré sis
[nnce shunt cie 87 ohm~ doit être 
rcm placée par une résistance de 
56 ohm s (toutes ré sistances aux 
v~ l eurs sé lectionnées et mesurées 
à l'o hmmétre). 

Naturellement, cc procédé 
d'aclnpta tio n co nvient dans le cas 
d'ull générateur avec leq uel on 
dispose to ujours du nombre désiré 
de microvolt s. mais ne convient pas 
pour ulle antenn e à cau-se de la 
perte d'insertion du dispositif. 

Roger A. RAFFIN 
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TA · firme britannique Sinclair. a 
.L fait d~puis q~elques temps 

son apparition sur le marché 
français avec divers matériels Hi-Fi 
en particulier des amplificateurs 
B F. Ses realisations complètes ont 
même déjà fait l'objet de descrip
tions dans nos colonnes .. 
, Mais cette firme de Cambridge, 

toujours dirigée par Monsieur Sin
clair, .présente aussi d'intéressantes 
réalisations sous la forme de mo
dules. On sait, en particulier, que 
des .modules à circuits intégrés ont 
été pré~entés par le constrùcteur 
(Audio Festival de Londres, en 
octobre), mais ils ne sont pas en
core vendus en Fraqce. Pa,r contre, 
les modules BF, utilisant <;les 
composants classiques, nous sont 
proposés depuis quelques mois 
déjà. Il est donc normal de consa
crer quelques lignes à ce matériel. 

La formule. des appareils élec
troniques en kit (complets en pièces 
détachées), a pris une extension 
importante dans tous les pays, de
puis dé nombreuses années déjà. 
Cependant, il est juste de souligner 
que les réalisations, même bien 
préparées, étaient assez compli
quées, pour qui n'avait jamais ap
pris le ' câblage, lorsque tous les 
composants etaient livrés séparé
ment. .J:.,eS chances de succès, 
lT!ême nombreuses, étaient encore 
in s uffi s an tes. 

Les modules sont des « sections» 
d 'appareils, livrées complètement 
câblées, et en état de marche. Donc 
le câblage à réaliser par l'acquéreur 
est très sim pie, et le tem p's à passer 
est court. Les chances de succès 
sont totales. 

De plus, grâce à la technique du 
circuit imprimé, la construction 

Décrit ci-des.sus : 

LES MODULES HI-FI SINCLAIR 

Mode in England 

Amplificateur Z 12 - 15 V. 15 HZ; 
à 50 kHz - Dim. 76x44x32 mm. 
Prix 65 F 

Port 6 F 

ALIMENTATION STABILISEE P Z 4 
J 7,5 V , - 1,5 A - 1 10 220 pour 

d~\Jx modules Z 12 et 1 Stereo 2~ . 
Prix . ...... . .. .... 85 F 

Port 12 F 

PREAMPLI STEREO 2S 
pour 2 Z 12 - Dimensions 145x63x 
63 mm . . . , ..... , .. . 197 F 

Port 10 F 

Pour l'ensemble 2 Z 12, 1 P Z 4. 
1 Z 25. Port 20 F. 

Distributeur RADIO-STOCK 
. 6, rue Toylor, PARIS 10' 

NOR. 83-90 et 05-09 

Agent exclusif pour la FRANCE , 

EURO~ CONFORT ; 
87, bd de Sébastopol, PARIS 2' 

CEN ' 38-76 
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Vers jonc ti on R St 
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2,2kO 
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R 20 -1 Hl 
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6,BHI CS R11 R RI6R RI7R 

11~I~pF~~~oM~--~--~~--~-N~~~HW~---oSR 
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1,5MQ -1 0 ~, M 
R14R 

6BOO 
R7R 
l,BIO 

lBkQ -10% 
RIS R 

4,7 ,Q -10% 

FIG. 1 

des modules est devenue plus inté
r$!ssante, au point de vue du prix 
de revient, car elle permet ùne in
dustrialisation à grande échelle. Il 
en résulte un accroIssement sans 
cesse grandissant de la formule. 
Peut-être, d'ailleurs, est-il juste de 
reconnaître qu'en France, cette 
évolution n'est pas aussi franche 
que dans certains pays voisins. 

La technique des modules est 
par ailleurs employée Gans la fabri
cation des appareils du commerce 
(complets en ordre de marche). 
Elle a permis la réalisation de 
matériel de bonne qualité, à des 
prix de revient nettement plus bas 
que ceux du matériel de construc
tion classique. Pour l'industrie, 
comme pour nous, cette formule 
facilite la fabrication et le dépan
nage. 

La gamme Sinclair se compose 
de tro is modules : un préamplifi
cateur stéréophonique (S25), avec 
diverses entrées, un amplificateur 
de puissance (Z 1 2), et une ali
mentation régulée et stabilisée 
(PZ4). Nous allons voir que ces 
trois élémen ts permettent un nom
bre important d'utilisations. 

1 - LE MODULE 
PREAMPLIFICATEUR 

« STEREO 25)) 
Avant de décrire ce module, 

examinons ses caractéristiques : 
(Elles sont relevées alors que le 

préamplificateur est relié à deux 
amplificateurs « Z 1 2», l'alimenta
tion délivrant une tension de 
18 V.) 

Sensibilité pour une puissance de 
sortie de 10 W dans une charge de 
1,5 ohm: 
- Micro: 2 mV dans 50K;. ohms. 

- P.U. : 3 mV dans 50 K. ohms. 
- Radio: 20 mV dans 10 K. ohms. 

Niveau de bruit : 
Meilleur que - 50 dB pour 

toutes les entrées. 
Keponse en fréquence : 
25 Hz à 30 kHz ± 1 dB . 
Egalisation P.U. : 
Obtention de la courbe RIAA 

de 50 Hz à 20 kHz à + 1 dB. 
Contrôles de tonalité-: 
Aiguës + 12 dB à - 10 dB à 

10 kHz. 
Graves + 15 dB à - 12 dB à 

100 Hz. 
Le schéma de principe du pré

amplificateur est donné en figure 1. 
Un seul canal est représenté. 

Le signal à pré amplifier est 
appliqué à l'entrée du circuit au 
moyen d'un sélecteur à trois posi
tions. Par un condensateur de 
1 fi. F, le signal est envoyé sur la 
base du premier transistor CI ri J, 
un AC122. L 'émetteur de ce 
transistor est relié à la masse (qui 
est positive), par une résistance dè 
270 ohms, en sé~ie avec une 
1,8 K. ohm, cette dernière étant 
découplée par un condensat.eur 
chimique de 20 fi. F . Ce premier 
.transistor est monté en émetteur 
commun. Le signal issu du collec
teur est appliqué direct~~nt à la 
base du second transistor (Tr2), 
un autre AC 122. Les circuits sélec
tifs de contre-réaction sont placés 
entre le collecteur de Tr, et l'émet
teur de Tr" et sont utilisés ainsi : 

- Pour entrée Radio, une re
sistance de 4 ,7 K. ohms. 

- Pour entrée Micro, une re
sistance de 18 K . ohms. 

Pour entrée PU, un ensem-
ble parallèle/ sé rie, composé 

R25R 
15 ,n 

C 10R 
4,7nF 

R22R 

CI1R 
4,7nF 

1 

C.R. 

Hm 
25 kG 1" 

Aigus 

RIBR 
B,2,Ç) 

R 24 
SIQ 
lin . 

8a lance 

Vers Jonct ion 

RIB L .t R 19L 

Il 

R19R 
2,2kO 

R33R 
25kG 
log . . 

Volume 

!J-+---o 2R 
C 12 R 
SpF 

d 'une résistance de 1,5 mégOhm, 
une de 22 K. ohms, et une de 
0,01 f-L F, ainsi qu 'une de 0 ,0033 
fi. F. 

La sélection de ces circuits est 
faite automatiquement par le com
mutateur des entrées. 

Le signal issu du colleoteur de 
TR 2 est appliqué au système de 
correction, par l'intermédiaire 
d'un condensateur de 1 fi. F, destiné 
à éliminer la composante continue 
du signal. Deux potentiomètres 
équipent le systéme de correction: 
un de 50 K. ohms pour les graves, 
et un de 25 K. ohms pour les 
aiguës. Le système employe est 
du type Baxandall. 

La sortie de cette unité de cor
rection est reliée à un potentio
mètre de 25 K. ohms log., servant 
au réglage du volume. Le curseur 
de ce potentiomètre est relié au 
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point froid d 'un autre potentio
mètre, de 5 K. ohms, linéaire, 
servant à la balance. Les diffé
rentes lettres figurant sur le schéma 
servent au montage (repérage des 
connexions). 

Le circuit, pour fonct ionner, 
doit être alimenté sous une ten
sion continue maximale de 20 V, 
et la tension minimale assurant un 
fonctionnement correct est de 
10 V. 

Présentation: le circuit complet 
comporte deux canaux identiques. 
Le montage est réalisé sur un cir
cuit imprimé, dont la face infé
rieure est représentée en figure 2. 
L 'encombrement du module est de 
160 x 65 x 60 mm , boutons 
compris. Il est livré avec une plaque 
avant décorée, comportant les 
indications : « sélecteur d 'entrées, 
volume, basses, aiguës, balance». 

Utilisation du préampli seul : 
le module S25 est bien sûr prévu 
pour fonctionner avec les autres 
éléments modulaires Sinclair. 
Mai s il peut être utilisé avec d'au
tres modéles d 'amplificateurs de 
puissance, et ces derniers devront 
être pourvus d 'un étage préampli
ficateur à un transistor. Dans le 
cas contraire, il est possible d 'en 
réaliser un. en se basant sur la 
figure 3. L'amplificateur pourra 
alors être alimenté li. partir des 
cosses « 2R » et « 2L » du stéréo 25. 
(Nota : les lettres R et L servent 
li. identifier les canaux ; R = droit 
- right en angl ais; L = gauche -
left en anglais). 

Autre utilisation du S25 : sur 
magnétophone : le module S25 
pourra également être utilisé 

3,3Hl 
lpF 

39 kil 
1------<0 5 

OC 70 
OC 71 etc ... 

.----:----111 . 0 4 

10kQ 

l,5kÇl 

FI(;. 3. 

10 pF 

UTILISATIONS 
GÈNERALES DE S25 

E E' ~ "" a· E 

Les entrées : il est important 
que ' les fils des entrées so ient blin'
ç1és. Les câbles subminiatures 
pour micros conviennent parfai~ 
tement. Deux trous sont pr~vus 
dans la plaquette de bakélite, prés 
du sélecteur d 'entrée, et les câbles 
seront passés au travers. Il s sont 
marqués W sur la fi gure 2. 

4R 

5R ____ 

comme préamplificateur d'enre
gistrement/ lecture, sur une platine 
de magnétophone. Pour cel a, il 
sera nécessaire, dans la majoritê 
des cas, de réaliser un étage sup
plémentaire, li. la suite de la correc
tion. Pour l'enregistrement, les 
contrôles pourront être efficaces 
dans leur ensemble, y compris 
celui de la balance. 

Pour la lecture, on enverra le 

FL 

BL 

~l 

5L 

~+ 

----- 2l 

signal à l'entrée, en se servant des 
circuits de sensibilité « tête magné
tiq ue », prévus par le constructeur. 

Il faudra auss i, et cel a en dehors 
du module, réaliser l'oscillateur de 
prémagnétisation , dont le schéma 
sera du choix de l'utilisateur, cor
res pondant aux têtes employées. 
La fi gure 3 bis donne une vue 
synoptique de l'ensemble à réali
ser, pour un montage de ce type. 

Les blindages seront soudé s à 
proximité du sélecteur ' d'une pan ; 
et li. la ligne de masse du circuit 
imprimé d 'autre part. Au commu
tateur/ sélecteur (Fig. 4) seront 
faite s les connexions d 'entrées. 

- PU magnétiques: il s seront 
connectés directem ent sur les 
cosses du sélecteur . 

- P U céramique et piézo
électrique : on réalisera sur l'en 
trée l'un des circuits donné s en 
fi gure 5. On a, en A : impédance 
élevée (piézo) ; en B : impédance 
moyenne (piézo et céramique) ; 
en C : basse impédance (céra
mique). 

Microphones : l'entrée con vient 
pour les micros magnétiques. Les 
micros piézo-électriques seront 
reliés par l' intermédiaire d 'une 
ré sistance dont la valeur sera 
compri se entre 100 K. ohm s et 
1 K . ohm . 

Liaisons avec radio, magnéto~ 
phones, dispositifs à impédance 
élevée: l'entrée rad io peut parfo is 
se trouver surchargée par suite de 
sa forte sensibilité; et dan s ce -cas, 
une résistance devra être ajo utée 
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en série avec l'entrée, pour éviter 
to ute saturation . Sa valeur sera 
déterminée au moyen du tableau 
suivant : 
, 

Sensibilité d 'entrée : 1 IL A 
(2 mV dans 2 K. ohms) . 

Courant de repos pour al imen
tation en 12 V : 15 mA. 

20 mV 100 mV 200 mV 500 mV 1 V 

o 47 K . ohms 100 K . ohms 250 K. ohms 500 K . ohms 

Tête de magnétophone : les 
meilleurs résultats seront obten us 
en modifi ant l'entrée micro
phone. Pour cela, il faut enlever 
les fil s du commutateur/ sélecteur 
d 'ent.rée, qui relient les points 
M (R) et M (L) de la figure 2, et 
les remplacer par des condensa
teurs de 0 ,0 I,L F . 

LS~ 

LS~ 

II. - LE MODULE 
AMPLIFICATEUR Z12 

Le module Z I2 est un étage 
final de puissance à huit transis
tors, monocanal, prêt à l'emploi. 
Ses caractéristiq ues sont les sui
vantes : 

Puissance de sortie efficace 
dans une charge de 3 ohm s : 

- 5 W avec une ten sion d 'ali
mentation de 12 V et un co urant 
de 0 ,5 A ; 

- 8 W avec une tension de 
16 V et un courant de 0,75 A ; 

D 

!-id 

10kO ~ 5vF 

R. 
1,810 

Rapport signal/bruit : meil leur 
que 60 dB . 

Distorsion totale : inférieure à 
1 % . 

Le schéma de principe du mo
dule Z 12 est donné par la fi gure 6 . 
Les valeurs des composants ne 
sont pas communiquées . par le 
constructeur. Néanmoins, il est 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

FIG. 7. 

possible de comprendre le fonc
tionnement de ce module. Deux 
transistors AC I 2 2 sont montés en 
préamplificateurs. Il s servent à 

relever le niveau du signal , qui, en 
traversant le système de correc
tion, subit une atténuation impor
tante, bien que norm ale. 

Puis, commandé par un étage 
driver, le push-pull est constitué 
d'une paire complémentaire (Trs 
et Tr6) et de deux tran sistors PNP 
de puissance, Tr7 et T rs . Ces deux 
dern iers sont b ien entendu montés 
sur des radiateurs de refro idisse
ment. La sortie se fa it au travers 

,1Nt 0 9 

o 03 

FIG. 8 

- 13 W avec une tension de 
20 V et un co ur ant de 1 A. 

La puissance de sort ie d ans 
unc ch arge de 1,5 ohm serait 
approx im ativement le double de 
celles indiquées ci-dessus. 

F acteur d 'amortissement : 15 
(charge de 1,5 o hm) . 

F acteur d 'amortissement : 150 
(ch arge de 15 ohms). 

Réponse en fréquen ce : 15 Hz 
il 50 kH I .±: 1 dB . 
Page 12 0 * N° 1 243 

d 'un condensateur de 1 000 Il- F 
(Cs) . . 

Le montage est, là aussi, réalisé 
sur un circuit imprimé, comme le 
montre la figure 7. 

Présentation : le module a un 
encombrement de 76 x 4 6 x 
33 mm , et il ne pése que 85 g. 

Utilisation : pour fonctionner, 
le module Z 12 doit être alimenté 
sous un e tènsion minim ale de 
fi V, et de-'20 V au maximum . Il 

ENTREES SENSIBIL. IMP. Rd R. CIRCUIT DE CONTRE RE ACTION 

PU Mag 1 4 mV l' 50 kO 1 0 , 6810 
330kO lO lO 

C'l' 1 50mV 1 52 \0 , 47 \0 1 5 \0 al Crys , 200 mV , 47k0 1 47 10 
1

11 0 

Crys , 400 mV 1 4710 1 47k0 1 5000 
C2 8nF 

Mie. M'g . 1 4 mV 1 50kO 1 0 1 68 kO F 18kQ B 
0 -. 0 

, 200 mV 1 10010 , 2 kO Crys . 1 I00kO 
1 

1 

Tête .magnétophone 1 3,5 mV 1 SOl O 1 0 , 68\0 1 Fo WHo 1~8 6,8 1Q 

funer et C 1 100mV 1 100 \0 1 100 kQ 1 10kO F 4,7 kO 
o B 0--- 'hW. 

' lV 
1 100 kO 1 100 kO , 1kO 

MÎ e. 1 0,5 mV 1 200 kO 1 0 1
00 

1 
Ci rcuit ouvert 

FIG. 9. 

est conçu, à l'origine, pour fonc
tionner avec le préamplificateur 
S25 . Mais on peut utiliser cette 
pièce séparément. Ain si, on pourra, 
en particulier, réaliser un amplifi 
cateur mono phonique complet. 
On devra con struire un préampli
fic ateur comme celui dont le sché
ma de principe est donné en fi 
gure 8. Les tr an sisto rs pourront 
être des équivalents, et même des 
types approch ants de ceux indi
qués . 

Le tableau de la fi gure 9 donne 
les différentes sensibilités d 'entrées, 
et également, pour chaque sensi
bilité, le circuit de contre-réaction 
qu ' il faut pl acer entre les points 
F et B (figure de princ ipe). Si on 
veut disposer de toutes les sensi
bilités, un commutateur devra 
fa ire la sélection ent re ch acune 
des entrées, en même temps 
qu 'entre chacun des circuits de 
contre-réaction. 

Avec ou sans préampl ifi cateur 
S25 , vo ici un certain nom bre de 
po ints qu ' il faut préciser, concer
n ant encore l'util isation du module 
Z12 . 

Haut-parleur : il sera intéres
sant d ' utiliser le module Z 12 avec 
un haut-parleur d 'une impédance 
de 3 à 4 ohm s en viron . Si l'on 
augmente l' impédance, la puis
sance diminue. Mais attention , il 
est préférable de ne pas tro p ré
duire cette impéd ance, car, ce sont 
les transisto rs de sortie qui pour
raient subir des détério rations. 

• Commande de puissance : 
une comm ande de puissance peut 
être montée comme indiqué sur la 
fi gure 10. La fléche (sur le cur
seur) ind ique le sens de rotation 
du bo uton . Si l'o n n 'utilise pas de 
co mm ande de volu me sono re, les 

1 C() S~èS 5 et 2 du circuit imprimé 
~crO.'lt réunies ensemble. 

0 5 

~-L 5~nl: 
hn 

----<l 4 

@ 

• Contrôle de tonalité : deux 
systémes séparés sont indiqués. 
Sur la fi gure 11 est représenté en 
A un contrôle d 'aiguës, et en B un 
contrô le des graves. Ils peuvent 
être comm andés ensemble ou 
séparément. Il s assurent une cou
pure des a iguës de 12 dB à 10 kHz, 
et des gr aves de 10 dB à 100 Hz. 

Un autre type de contrôle de 
tonalité est représenté sur la fi
gure 12. Il permet d 'obtenir une 
coupure des a iguës et des graves 
de ± 12 dB , aux fréquences de 
JO kH z et 40 Hz. Ce contrôle 
réduit le gain de l' amplificateur, 
et il sera généralement utilisé 
conjointement avec le préamplifi
cateur ,de la fi gure 8. 

,------ ---<05 

10 , Q ~-f-
1'9' 

4,7 kQ - ly F 
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12 V 
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FIG. 10. 

Il peut également être pl acé 
directement à la sortie du récep
teur micro FM ou d ' un tuner déli
vrant un signal de 300 mV. L'im
pédance d 'entrée est de 5 K . ohms, 
et l'entrée sera alimen tée entre les 
points A et 3 d u module Z 12. 

III. - L'ALIMENTATION 
PZ4 

L'alimentation PZ4 est conçue 
pour alimenter : un module S25 , 
et deux modules Z 12. On peut 
aussi l'utiliser dans d 'autres réali
sation s. 

Caractéristiques techniques : 
Alimentation secteur : 210/ 

240 V. 
Tension de so rtie : 17,5 V. 
Courant de sortie maximale 

1,5 A. 
D imensions : 110 x 76 x 

57 mm. 

c1E:2 kO 
5 

10Qkn lOnF 
li n. 

4 

® 
FIG. I I. 



Gr,ne s 

33 HT 50 kO lin 33 Hl 

O , l~ F l 
Il l 

10 nF Aigus 10nF 

FIG. 12. 

Poids : 720 g. 
Ondulation : inférieure à 20 m V 

pour toutes les puissances jusqu'à 
1,5 A. 

Régulation : 3 %. 

Description technique: (Fig. 13). 
Un transformateur abaisseur 

délivre une basse tension alterna
tive dans un montage redresseur 
en bivalve. Deux diodes sont pour 
cela utilisées, du type IN4002 . Le 
secondaire du transformateur 
comporte un point milieu. Diffé
rents circuits de stabilisation par 
transistors, et de régulation (zener), 
sont à observer. 

La masse est positive. 
Le circuit est monté en plaquette 

de bakélite avec câblage imprimé, 
plaquette qui est elle-même fixée 
sur un petit châssis métallique. 
Un radiateur de grande taille a 

! -
Cl 

Transrormateur 1 ~T 2000~F 
240 V . DI 30 V 

:':]~~:::::: " 
R2 

-lM 
22 0 

été prévu pour le refroidissement 
du transistor de puissance. 

Il sera bien entendu, comme 
pour tous les autres modéles, pos
sible d 'utiliser J'alimentation Sin
clair dans des réalisations person
nelles, telles que des amplifica
teurs, tuners, etc . 

IV. - REALISATION 
D'UN ENSEMBLE COMPLET 

SINCLAIR 

La principale utilisation de ces 
modules sera donc la réalisation 
d'un amplificateur stéréophonique 
de haute fidélité. La puissance 
sera d 'environ 2 x 12 W musi
caux, et l'ensemble sera composé 
d'un préampli S25, de deux ampli
ficateurs Z 12, et d'une alimenta
tion PZ4. Le schéma synoptique 

R4 

2,2 Hl Tr3 

2 N3711 
L-i VR 

10 kO 
TR4 

6·9 V 

-17,5 V 
, 0 

C3 
1 pF 
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FIG. 13. 
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d 'un tel amplificateur est donné 
en figure 14. 

Ce qu'il faudra faire, une fois 
en possession des modules : 

• Le coffret : les modules 
pourront être piacés soit sur un 
châssis métallique, soit dans un 
coffret en bois. Dans le premier 
de ces deux cas, on prendra un 
soin tout particulier pour l'isole
ment électrique des circuits. Les 
prises d'entrées devront être 
blindées . 

haut-parleur sera débranché, une 
résistance de 15 ohms/ JO W (qui 
se trouve très facilement dans le 
commerce, en résistance bobinée ; 
dimensions ' : 3,5 cm en long. et 
1 cm de diamètre). L 'inversion 
sera réalisée comme sur la fi 
gure 15. 

L'encombrement total de cet 
ensemble pourra être de 23 x 

2 
.IJ .... 

~ 
S." i. o.p li 1 . j Ho" , 

Z 12 parleur 

~o 0 

FIG. 15. 

• Protectio'n des circuits: plu
sieurs précautions simples de
vraient pouvoir éviter la majorité 
des accidents. Tout d'abord, à 
l'entrée de l'alimentation, il faudra 
prévoir un fusible de 1,5 A côté 
primaire du transformateur.' Puis. 
dans le module Z12, il est recom-
mandé de placer un fusible de 15 cm au minimum, ce qui est 
1,5 A également, en série avec la ~éjà fort b!en pour une telle puis
connexion négative (.le positif sance. MaiS une bonné aération 
étant à la masse). devra être prévue. Les liaisons, 

Pour éviter la détérioration des comme dans tout montage élec
transistors de puissance, sur les tronique, ?evront être aussi courtes 
modules Z 12, il faudra faire en que poSSible. 
sorte qu 'ils ne débitent jamais sur Avec chaque modulê, des sché
aucune charge. Pour ce faire, il mas . extrêmement détaillés sont 
faudra employer des prises de fourn!s, per~et.tantla réus~ite 
sorties formant inverseur . (DIN, assuree des reallsatlOns proposees 
par exemple). Ces prises commu- par · le constructeur. 
teront automatiquement, quand le Y.D. 

FICHES et PRISES normalisée~ ' D.tandarcl 
et à VERROUILLAGE . 

CONNECTEURS pour circuits imprimés 
SUPPORTS de relais et de transistors 
SUPPORTS T ..... T. - U.S.L. - U.F.L. -

Documentations et tarif sur demande 

AGENT GtNtRAL 
iM,,*-I.IdaiI,.IIFr ... REnaUDOT 

46, bel de la Bastille et 17, rue Biscornet 

PARIS-XII" • NAT. 91·09 • DID. 07-40 
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';.. COGEKIT COGEKIT COGEKIT COGEKIT 

Le sensationnel Ampli-préampli 
Hi-Fi stéréo tout transistors , 

(( Compact Intégral}) dernière version 

S960DB 
à sélecteur lumineux automatique d'entrées - Puissance musicale 20 W de sortie 

• PAS DE TRANSFORM A
TEUR . 

• 17 semi-conducteurs. Sili-
cium -Germanium. . 

• Impédance de charge ~ 
4- 16 aluns. ,. 

o Disto rSIon pratiquement 
nulle inférieure à 0.3 % à 
puissance maxi. 

• Bandes passan tes 2.0 Hz 
à 100 kH z. 

• Contrôles séparés de tona
lité, graves-aigus rotative 
sur chaque canal. 

• Clavier à touches lumi-
neuses pour sélectionner. 

• ARR ET-MARCHE. 
• Aucun risque de détérioration des transistors avec 

enceintes débranchées. 
• MONO-STEREO. • Face aluminium satiné 3 tons. traitement anodique 

dernier cri. « HYPERFLASH » très agréat5le à l'œil. 
Présentation très luxueuse. 

• PIEZO-MAGNETIOUE OU • 
TUNER PICK- UP. • 

• Préam~1i magnétique in- • 
Soutons professionnels « A LUM AT ». 

eorpare. • Dimensions 378 x 290 x 120 mm. 

• Entrées pick-up, Piezo. 
\ magnétique . magnéto. 

tuner. micro. etc. 

Poids 3.100 kg. 

EN ÉTAT DE MARCHE 
• Sorties et entrées par 

prises et fiches « DIN » 
normalisées. 

PRIX : 320 F (port 15 F) 

1. Fonctionne su r secteurs 
110/220 V 50 Hz. 

• Coffret TECK ou acajou 
suivant disponibilité. 

Son fonctionnement sûr et impeccable alli~ à son 
esthétique fonctionnelle en font l'appareil de classe 
le mieux adapté à ceux qui veulent goûter aux joies 
immenses de la haute-fidélité en stéréo intégrale. 

LE NOUVEAU COGEKIT 

« PARIS-CLUB )) 
AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO TOUT TRANSISTORS ((COMPACT INTÉGRAL)) 

" Il diffère du « S9 60 DB)) sur les points suivants 

• Puissance musicale de sortie 36 W. 

• Distorsion inférieure à 0,5% à puissance 
maximum. 

• Impédance de cha rge de 4 à 8 ohms. 

PRIX 

390 F 
(Port 10 F) ' 

• Magnifique présentation originale. 
• Coffret teck ou acajou (suivant d,spo

nibilité. 
• Dimensions 370 x 340 x 90 mm. 
• Poids : 2,7 kg. 

LA ·COQUELUCHE ••. DES ÉTUDIANTS 
Le merveilleux ampli-préampli tout . transistors 

stéréo Hi-Fi «Champs-Elysées)) 8 watts 

11 semi-condu cteurs, 
4 W par canal. 
Bande passan,e 30 à 20000 Hz. 
Excellente senSIbilité, 
Tropicalisé, 
Tonalité séparée sur chaque canal. , 
En trées tuner. pick-up. magnéto. etc" 
par prises ~( DIN ~) normalisées. 
Sélecteur pick-up : tuner sans rien 
débrancher. 
Impédance de sortie 4 à 8 ohms. 
Alimentation 110-220 V. 
Belle présentation coffret formica 
pëllissandre. 
Voyant de mise en marche. 

'. Face alu aVant sat iné. 
• Dimensions 230 x 140 x 70 mm. 

PRIX LIVRÉ EN ORDRE DE 

130 F (port lOF) 

MARCHE 

ENCEINTE 
-~-,-~~. 

A 
C 
o 
U 
S 
T 

« MIALPA)) 
UNE RÉALISATION QUI 
SORT DE L'ORDINAIRE 
Idéale pour chaine: mono, stéréo, 
magnétophone, récepteur HI-FI. 
etc. 
• Puissance nominale 5-6 W. 

1 
Q 
U 
E 

• Haut-parleur type professionnel 
à membrane souple, 

• Impédance 4-5 ohms. 
• Courbe de réponse 40-16 000. 
• Enceinte close type « RONCH E». 
• Fini de fabrication impeccable. 
• Teck nervuré. 
• Dimensions H 240. P 90. 

L 120 mm. 
• Poids 1.2 kg. 
• Livré av'ec son cordon équipé 

de la fiche « DIN ». 
Prix l'une 48 F (port 5 F). 

la paire 90 F (port 10 FI . 

LA MERVEILLEUSE 
ENCEINTE HI-FI 

L'un des meilleurs TUNERS FM 
du monde! Le« SUPER DX 777», 
• 85-108 Mes 
• SENSIBILITÉ 1 microvolt. 
• IMPÉDANCE D'ANTENNE 75 ~ 300 ohms. 
• DISPOSITIF automatique de contrôle 

de fréquence. 
• CONTROLE automatique de gain. 
• 2 GAMMES 85 à 108 MHz. 

B2 à 108 MHz. 

• Prise antenne dipole. 
• Prise antenne extérieure. 
• Amplificateur moyenne fréquence accor

dée sur 10,7 MHz. 
• Bande passante de 650 kHz. 
• Alimentation sur 1 pile de 9 V ou deux 

de 4,5 V . 
• 6 transistors - 2 diodes. 
• Possibilité d'adaptation 

d'un décodeur stéréo. 
• Coffret Fonnica palissandre. 

SEULEMENT EN ORDRE DE MARCHE 

PRiX ... ...... 150 F (port 10 F) 

Antenne spéciale pour écoute locale en V 
télescopique .................. 25 F 

ATTENTION !!! 
Modèle DX 777 

équipé ave<: décodeur 
multiplex-stéréo X 712 
Tout monté 

prêt à remploi 
PRIX: 250 F 

(pbrt 5 F) 

« COGEPHONE 70 
• Dimensions : 430 x 290 x 155 mm. 
• Ebénisterie atajou ou teck (suivant dispo

nibilités). 
• Raccordement par cordon et fiche « DIN Il 

mâle, 2 brohes. 
• ,Equipé avec haut-parleur 21 O-TR-TFUBC. 
• Diamètre 210 mm; muni d'un diffuseur 

d'aigus, 
• Bandes pa"antes 40-16000 Hz avec cône 

de 'fréquences aigus incorporé. 
• Fréquence de résonance 40 Hz. 
• Flux total 55000 M. . 
• Impédance 4 -6 ohms Inormes CEII. 
• Puissance admissible, en charge acoustique 

. 10-12 W. 
• Poids de l' ence inte 3.625 kg. 

140F. LA PAIRE :270 F (port 10 F) 

CHARGEUR . DE . BATTERIE 

"RUSH" 

. Couran" de charge dé 3 à 5 A sous 6 '.ou 
. 12 V 1 ampèremètre ':de 40 l'TH),)' de 0 
: gradué de 0 à 1 0 A. 

Poids 3,8 kg. env, 
Dilllcns . 180 x 140 x 130 mm. 
PRIX ' 
EN ' KIT 75 F (port 

10FI 

ALIMENTATION «ALI 9» 
Caractéristiques techniques 
• Fonctionne sur 110/220 V. 

EN KIT ••••••.• 28 F (port 5 F) 

AMPLI VOITURE TRANSISTORISÉ 
~ 6-'1 2 V, 5 W type auto . 

EN KIT ." . . .... • 57 F (port 5 FI 

PETIT AMPLI TRANSISTOR 
Puissance 3 W - 5 transistors 

«A 6 T)) 
• 5 transistors + f diode. 

• Sensibilité 2 mV. 
• Poids: 375 g. 

PRIX MONTÉ 49F (port 5 F) 

COGEKIT COGEKIT COGEKIT , .. A 
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COGEKIT COGEKIT COGEKIT COGEKIT 
Voici la merveilleuse petite table de lecture « SMATA)) 

, équipée de la toute dernière platine BSR-GU 8 
4 vitesses 16-33-45-78. ' 
Centreur 45 tours type « PUNCH
CONTROL ». 
Bras chromé type « LOW Pressuré ». 
Moteur de grande régularité. 
Mécanique silencieuse. 
Arrêt automatique de précision. 
110-220 alternatif. 50 périodes. 
Cellule stéréo S X 1 H. 
Puissance de sortie 750 mV + 2 dB. 
Pression 6-8 grammes. 
Très beau socle Formica palissandre. 
Livré avec ses cordons. fiches, etc. 
EN ETAT DE MARCHE. 
Matériel de haute qualité et de fonc
tionnement irréprochable. 
Dimensions L 300, H 115, P 
210 mm. 
Poids 2 kg. 

rix : 99 F (port 10 F). 
Couvercle p!exiglass de protection pour 
cette platine 25 F. 

poiei 
L'UNE DES MEILLEURES 

TABLES DE LECTURE 
du monde 

L'INCOMPARABLE 
« GARRARD SL 65 » 

Modèle super professionnel type studio 
avec changeur automatique 16-33-45-
78 tr/mn avec palpeur de disques tous 
diamètres. Fonctionnement manuel de 
grande précision. Plateau lourd en alu 
fondu et rectifié. Commande indirecte 
pour la manœuvre en douceur du bras. 
Repose-bras en tous points du disque. 
Contrepoids et réglage de pression 
micrométrique. Correcteur de poussée 
latérale. Tête de lecture à coquille enfi
chable. MOTEUR SYNCHRONE 4 pôles. 
Fonctionne sur 110-220 V AC 50 Hz. 
Dimensions 383 x 317, hau teur sur 
platine 111 mm, sous platine' 75 mm. 
Peut recevoir n'importe quel type de 
cellule. Coupure du son pendant le 
changement de disque. 

SL 65 nue avec centreurs 
45-33 et 78 tours. . . 250 F 
AVEC CELLULE STEREO 
GARRARD d'origine et ses 
3 centreurs . . . . . 295 F 
TYPE CERAMIQUE. 

AVEC CELLULE MAGNETI
QUE STEREO SHURE MI 
44/7 et ses 3 centreurs. 
Pointe diamant (port 1 5 F) 350 F 
SOCLE teck ou acajou (sui-
vant disponibilité). Spécial 
pour SL 65 (port 5 F) .. ... 40 F 
CAPOT plexi fumé spécial 
pour SL 65 (port 5 F) .. ... 50 F 

EXCELLENT INTERPHONE OE GRANOE CLASSE 
COGEKIT « INTER 202)) 

TRANSISTORiSÉ 

'EnKIT exclusivement 

PRIX INCROYABLE 58 F (port 5 F) 

, ANTEN~ES 
EMISSION - RECEPTION 

27 Mc/s avec self au centre 
Modèle gouttière 

PRIX : 58 F (port 5 F) 

ANT~NNES VOITURES 
ELECTRIOU ES 

12 V - 4 brins absol. splendides 
INCROYABLE 

PRIX : 89 F (port 5 F) 

SENSATIONNELLE PLATINE 
MAGNÉTOPHONE 

SEMI PROFESSIONNELLE 

STÉRÉO « COGEKIT 727 » 

, ~ 

o 
~ 
~ 

• 3 vitesses 4,75 - 9,5 - 19 cm/~. 
Types 4 pistes. 
Moteur synchrone 110-220 V. 
Vumètre d 'enregistrement . 
Admet les bobines jusqu'à 180 mm . 
Arrêt automatique de fin de bande . 
Compte-tours à 3 chiffres. 
Equipé de tête lecture/en~egistrement. 
Emplacement pour 3" tête. 
Présentation et fonctionnement impeccable. 
Stéréo. 
TeCe d'effacement. . 
Pleurage et scintillement 0,2 % à 19 cmls. 
Contrôle de pose. . ' 

• Fonctionne en position verticale ou 
horizontale . 

• Consommation 25 W. 
• Luxueuse présentation . 
• Fonctionnement impeccable. 
• Dispositif d 'arrêt automatique en fin 

de bande. 
• Vumètre d'enregistrement et lecture . 
• Egalisateur. 
• Dimensions: 350 X 270 x 150. 
• Poids : 4 ,5 kg . 
• Blocage des bobines en position verticale 

par système "HEULK» . . 

• Attention 1 Le prix indiqué ne comprend 
pas la partie électronique MAIS seule
ment la platine mécanique avec ses têtes 
enregistrement et effacement. 

PRIX SANS 
PRÉCÉDENT 290 F (port 20 F) 

SENS 
UN MAGNÉTOPHONE ATIONNEL! EXTRAORD INAIRE!! 

VOICI LE NOUVEAU COGEKIT A CASSETTE 
«CCC 75)) 

Fonctionne : 
en auto, à la maison, en vacances 
• Puissance de sortie 2 W. 
• Circuit intégré, dernier cri de la technique 

moderne. 
• Tout transistorisé. 
• Enregistrement et lecture par système 

«compact cassette» genre Philips, Grun
dig, Sabah, Téléfunken, etc. 

• Fonctionne sur secteurs 110/220 V ou 
9 V continu (6 piles torche de 1,5 V). 

• Alimentation stabilisée. 
• Vitesse de défilement 4,75 cm/s. 
• DEUX PISTES. 
• Cciurbe de réponse 60-8 500 cyc. 
• Micro dynamique Hi-Fi avec télécom

mande incorporée. 
• Haut-parleur de grand diamètre permet-

tant une musicalité exceptionnelle. 
• Ejecteur automatique de la casse'ne. 
• Tonalité grave-aiguë. _ 
• Prise H .-P. supplémentaire ou ampli 

extérieur. 
• Prise alimentation extérieure pour utili

sation sur batterie auto. 

ENCORE UNE 
NOUVEAUTE COGEKIT!! 

LE DÉCODEUR STÉRÉO 
MULTIPLEX X 712 

Caractéristiques . 
• Décodeur multiplex du type à détec
tion synchronisé. 
• Cinq transistors. deux en préampli 8F. 
• Peut être alimenté par pile ou ali
mentation secteur. 
• Prise pour indicateur visuel de stéréo. 
• Dimensions 130 X 55 x 25. 

' . Poids 100 g. 

PRIX : 98 F 
mon1h't~I~:~ ~~~Druê~J ~i.;nPloi 

INDICATEUR STÉRÉO 
• Transistorisé. • 
• Décianchement du signal STÉRÉO 

38 kHz . 
• Fonctionne sur 9 ou 12 V. 
• PRIX MONTÉ ET RÉGLÉ . 

PR~T A L'EMPLOI .. 27 F 

- Stabilisateur de télévision 

COGEKIT 750 
250 VA Correction linéaire 

• Entrées 110/220 V 50 Hz. 
• Sorties 110/220 V 50 Hz. 
• Voyant lumineux de mise en marche. 
• Sortie stabilisée à 1 %. 
• Elégant appareil couleur bois. 
• Poids 5 kg 300. 
• Dimensions 260 X 150 X 110 mm. 

Port 15 F 85 F 

• Dimensions 285 x 180 x 7 5. Poids 2 kg . 
• GARANTIE INTÉGRALE 1 AN. 
• Uvré rigoureusement complet avec UNE 

CASSETIE C 90 (1 h 30) - Micro dyna
mique et télécommande - Cordon ali
mentation secteÙr - Cordon de raccor
dement pour enregistrement extérieur 
Poignée de transport. 

PRIX SANS 
CONCURRENCE 315 F 

(port 
10 F) 

UN CHOIX DE 
CHAÎNES STÉRÉO 

, HI-FI 
pr'êfes à l'écoute 

1. ampli Champs-Elysées 2 x 4 W. 
1 tuner FM super DX 777. 
1 table de . lecture BSR-GU8. 
2 enceintes Mialpa_ 

,. 

PRIX 425 F (port 20 F) 

• 
ampli-préampli S9 60 DB 
2 x 10 W_ 

1 table de lecture Garrard SL65_ 
2 enceintes Cogephone 10-12 W_ 

PRIX 850 F (port 30 F) 

• 
1 ampli-préampli « Paris-Club li . 

1 table de lecture Garrard SL65. 
2 enceintes Cogephone . 

PRIX 920 F (port 30 F) 

CO GE KIT se réserve le droit de modifier sans . préavis . . 

PRIX - CONCEPTION - ÉQUIPEMENT 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - C,C,P_ 5719-06 PARIS 
Paiement à la commande par mandat ou chèque rédigé à l'ordre de CIRATEL 

JOINDRE LE MONTANT DU PORT IlUi FIGURE SUR CHAIlUE ARTICLE 
Aucun envoi en dessous de 50 F (port forfaitaire 5 Fi 

VENTE PAR 
COGEKIT 

CORRESPONDANCE 
Boîte Postale n° 133 75-PARIS (15·) 

Cette adresse suflit 

VENTE SUR PLACE 
Fermeture 

dimanche et lundi 

CIRATEL 
51, ql.lai André-Citroën 

PARIS (15") - Métro: Javel 

COGEKIT COGEKIT COGEKIT 
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AMPLIFICATEUR STÉRÉOPHONIQUE , 

OOUR ECOUTE AU CASQUE 

BEAUCOUP d'amateurs de 
haute fidél ité sont obligés 
pour des questions de budget 

de fractionner leurs achats pour 
acquérir les matériels qu'ils dési
rent. La platine' pick-up rêvée 
coûte cher, le prix d'un ampli-tuner 
est élevé, celui des enceintes éga
lement. 

Nord Radio s'est penché sur le 
problème et propose une solution 
valable : elle çonsiste à aborder 
la Hi-Fi stéréophonique en rem
plaçant l'amplificateur de puissance 
(de 2 x 10 W minimum) et les 
enceintes par un minuscule ampli
ficateur stéréo et un casque stéréo 
également. L'flmplificateur est 
vendu en pièces détachées et son 
prix est très raisonnable. D'autre 
part, un bon casque pourra tou
jours être utilisé ultérieurement. 

Cètttè formule permet (j'acheter 
immédiatement une platine de 
valeur, équipée d'une cellule phono
captrice magnétique. 

En effet, pour faire une excel
lente écoute au casque, il n'est pas 
besoin de disposer d'un amplifi
cateur de 2 x 40 W, quelques 
dizaines de milliwatts suffisent 
a1pplement. 

.~ Cette innovation est non seule
ment heureuse pour cela, mais eUe 
vient . à son heure pour éviter cer
taines contestations · dans les 
familles. Elle permettra, en parti
culier, aux jeunes d'écouter chez 
eux dans les conditions qu'ils 'dési
rent la musique qu 'ils aiment: En 
effet les parents et les voisins 
n'apprécient pas toujours la puis
sance sonore exigée par les jeunes 
et ne goûtent pas toujours le genre 
de musique. En ce qui concerne 
l'intensité sonore, nous ne sommes 
pas tout à fait d'accord, mais nous 
maintenons qu 'il faut savoir appré
cier la musique modern.\! sous peine 
de s'isoler dans le temps. Béaucoup 
de mélomanes amateurs de Mozart 
ou de Lulli oublient qu'ils, écri
vaient. de la musique de dahse de 
leur époque, exemple le menuet. 

10V 

6,8k2 

390kQ 

PHONO( •. 

b 
(f) 

1 rmil u.J 
a ~ u.J 

0: 
l- LL. ~ ex r-... 
z a.. 1O..M: "'" 

o ~.. 9 ~ 

~ Cl.. 

0 
0 

TUNERre ' 
IV) 

PRESENT A nON 
DU MATERIEL 

Ce petit amplificateur stéréo
phonique se présente sous la forme 
d'un ' coffret de 220 mm de 1011-
gueur, 85 mm de profondeur et 
75 mm de hauteur. Il est muni 
de 4 pièces en matière plastique. 

Sur la face avant, on trouve deux 
potentiomètres de réglage de puis
sance, un interrupteur marche/ar
rêt, un inverseur P.U./tuner et le 
jack pour casque stèréo. A l'ar
rière, on trouve le carrousel de 
changement de tension, un fusible 
et deux prises 5 broches standar
disées. 

ETUDE DU SCHEMA (Fig: 1) 

a) Alimentation. 
Le primaire du transformateur 

d'alimentation est prévu pour être 
alimenté en 110 ou en 220 V. 
La tension alternative au secon
daire est de 8 V. Le redressement 
est fait par un pont de 4 diodes 
40J8, la tension continue est de 
10 V. Le filtrage est assuré par un 
condensateur de 1 000 Il F qui 
trouve sa place sur le transforma
teur lui-même. Les éléments de 
l'alimentation qui suivent trouvent 
leur place sur le . circuit imprimé 

Vue de dessous 
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8.4 V 

470pF.16V :;; 

BC107 ~ 

2 
V) 

-' 

8 V 

220kQ BC107 

4/ nF 

2N2430 

SORTIE 

470~F.16V CASQUE 

~~ 
'" V) 

5,1 V 

2N2706 

FI(;. 1. - Schéma Ihéorique ampli-casque. 

même. Il est nécessaire de dispo
sei de 3 tensions. une tension de 
! 0 V pour l'étage final , une tension 
de 8 V pour l'alimentation des 
bases de l'étage final et du transis
tor BC 107 relié aux bases de cet 
étage, une tention de 9 V pour 
l'alimentation du transistor d'en
trée. Des résistances de 6,8 K.ohms 
et de 390 ohms bien découplées 
par des condensateurs sont char-
gées de ce travail. 0 , J 

V' 

a---
Interr. 

du deuxième BC 107 à travers une 
résistarice de 220000 . ohms. Un 
condensateur de 100 pF découple 
la tension de base et évite des 
oscillations parasites. L'émet.teur 
du transistor d'entrée est· polarisé 
par une résistance de 1 500 ohms 
110n découplée, car il est relié à 
une boucle de contre-réaction dont 
nous ferons l'analyse plus loin. 

1>+ l[1V 

1000 pF 
lOV 

AMPLIFICATEUR 
DE TENSION 

FI(; . 1 bis. 

Pour l'instant, laissons de côté 
l'entrée tuner et ne considérons 
que l' entrée P.U. magnétique. La 
prise d'en'trée est reliée directement 
à un potentiomètre de 47 000 ohms 
qui charge convenablement le bobi
.nage de la cellule phonocaptrice, 
la liaison avec la base est assurée 
par un condensateur de 47 l ' F. 
La tension de la polarisation de 
la base du BCl07 d'entrée est 
trouvée aux bornes de l'émetteur 

Le collecteur, chargé par une 
résistance de 68 000 ohms, est 
relié directement à la base du 
deu~ième BC 107. Avant de parler 
des contre-réaction s appliquées au 
premier BC 107, il convient d'étu
dier le deuxième étage. _ 

Nous venons de le voir, la base 
de cet étage est reliée directement 
au collecteur du premier transis
tor. La polarisation est de 1,4 V ; 
un condensateur de 560 pF coupe 
les fréquences au-dessus de la 

Vue de dessus 



bande audible. Le collecteur de ce 
deuxième transistor est chargè 
par une résistance de 1 500 ohms 
reliée au point 8 V de l'alimenta
tion . Le courant continu arrive 
au collecteur à travers une 
diode OA25. La tension au collec
teur est de l'ordre de 4,5 V. 
L'émetteur est polarisé par une 
résistance de 330 ohms, découplée 
par un condensateur de 200 Il F. 

LES CONTRE-REACTIONS 

Le fait de polariser la base du 
premier BC 107 à partir de l'émet
teur semblerait devoir donner une 
contre-réaction. Il n'en est rien 
étant donné l'importance du 
condensateur (200 ft F) . qui dé
couple la résistance de 330 ohms. 

Par contre, une contre-réaction 
sélective très énergique est appli
quée sur l'émetteur du BC 107 
d'entrèe par le condensateur 
de 12 nF, et la résistance de 
150000 ohms shuntée par un 
condensateur de 4,7 nF. Cette 
boucle de contre-réaction donne la 
correction RIAA nécessaire pour 
l'écoute des disques avec une 
cellule magnétique. 

Plan de câblage dll circuit imprimé 

Plan de câblage du châssis 

AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 

L'amplificateur de puissance est 
constitué par deux transistors 
complémentaires. La différence 
de tension entre les bases est 
donnée par la chute de tension 
dans la diode OA25. Elle est de 
l'ordre de 700 m V. 

A ce sujet, 'nous tenons à pré
ciser que la diode OA25 étant 
rendue conductrice par la ten sion 
continue appliquée à ses bornes, 
se conduit, pour les signaux alter
natifs apparaissant au collecteur 
du deuxième BC 107, comme un 
condensateur. On trouve donc un 
signal absolument pur sur chacune 
des bases de l'étage final. 

Mais les transistors qui le 
composent sont polarisés de telle 
sorte qu'ils travaillent presque en 
classe B. Le transistor 2N2430 
laisse passer les alternances posi
tives, et le 2N2706 les alternances 
négatives. Pour éviter tout dépha
sage, les transistors doivent être 
complémentaires. En utilisant un 
NPN et un PNP, les deux tran
sistors de sortie peuvent travéliller 
en collecteur commun. La résis-

FI(; . 2. 

tance de 15 ohms mise en série 
avec chacun des émetteurs limite 
le courant à une valeur conve
nable. La liaison avec le casque 
est faite à travers un condensateur 
de 470 Il F. A noter que le casque 
est shunté par un condensateur 
de 560 pF. 

ENTREE TUNER 

ROUBE BLANC 

VERT 

Câblage de l'alimentation 

47000 ohms, en même temps 
qu 'il donne la courbe néces?él ire .. 
élbaisse la ten sion él ppl!quee a 
l'entrée du tuner au niveau de celle 
recueillie sur une cellule phono
captrice mélgnétique. 

CONSTRUCTION (Fig. 2) 

Nous l'avons déjà dit, les diodes 
de redressement et le condensa
teur d 'entrée sont placés sur le 
transformateur d'alimention. Tous 
les autres éléments sont placés sur 

· le circuit imprimé. Le montage des 
deux amplificateurs est symétri9ue, 
il ne pose donc pas de probleme. 

r,-----, 
Les 2 appareils 

Idécrits ci-contre : 1 
L'AMPLI-PREAMPLI STEREO 

1 HAUTE FIDELITE 1 

1 
1 
1 

Spécia lement étudie pour l'écoute au 
I casque, à partir d "une tab le de lecture .1 
I:el lule magnétique ou céramique et d'un 

Tuner. Cet appareil fonctionne sur 110 

let .220 volts. 1 
PriX en « KIT» .. . ........ . 145,00 
En de marche . . 210,00 

1 ET' LE 1 
Nous avons vu que l'amplifi- . 1 

cateur était corrigé POUl; lire les 
disques avec une cellule magnéti
que. La correction appliquée est 1 

MODULE
I AMPLI 

PRE
AMPLI • 

HI-FI dite RIAA. Pour raccorder un 
tuner, il est nécessaire de supprimer 
cette correction. Deux solutions 
étaient possibles ; ou, par une 
commutation, changer la correc
tion RIAA et remplacer ' la boucle 
de contre-réaction par une autre 
qui aurait amené l'amplificateur 
à être « droit ", ou bien faire à 
l'entrée tuner une correction in
verse de la correction RIAA. C'est 
cette dernière solution judicieuse 
qui a été adoptée. 

En effet, le filtre placé entre 
l'entrée et le potentiomètre de 

14 wall. efficace. avec Baxandall incor .• 
poré. Contrôle des graves . et des aiguës 
séparé. Entrée P.U . ou Radio. Bande 

Ipassan te 30 Hz à 30000 Hz. Alimenta .• 
tion 18 à 24 volts. Impédance de sort ie 
minimum : 5 Q. Prix en « KIT» 46.00 IEn ordre d. marche ... . ...... ' . 'T 0,001 

1 
1 

sont en vente chez 

NORD 
RADIO-

• 
• 

1139, rue La Fayette - Paris-lO'1 
Tél. : 878·89·44 . C.C.P. Pori. 12977.29 

l"'utob_US et Métro : Gare du NOJd .. -~ --
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AMPLIFICATEUR POUR ELECTROPHONE 

10kQ 

~ 
~ 

3,3kQ 

) 

so us 24 V à travers une résistance 
de 33 ohms découplée' par un 
condensateur de 1 000 ~L F. Ni 
cette résistance, ni ce condensateur 
ne trouvent leur place sur le circuit 
imprimé . 

CONSTRUCTION 

.l!; 1000pF 
T- 16V 

Avec le circuit imprimé et nos 
schémas, la construction est trés 
simple et n 'appelle aucune explica
tion. 

PU 

FIG. 1. 
.;l 
N 
N-

-, 
ex 
..... 
N 

~ 
.q' 

t IH.P Z=5ll.Mini . 

pérature est donnée par deux ré
sistances de 4 ,7 ohms placées dans 
les collecteurs des transistors de 
sortie. Nous noterons que ces der-

nlers sont placés sur un radiateur 
largement suffisant pour un ampli
ficateur de cette classe et de cette 
puissance. L 'alimentation est faite 

Cet amplificateur est particuli~'~ 
rement conseillé pour la construc
tion d ' un électrophone à transis
tors. Il pourra être utilisé pour 
remplacer un amplificateur à lallj 
pes dans un électrophone ancien 
modèle. 

L. R. R EALISE sur une plaquette 
de circu it imprimé spé
cialement prévue, l'ampli- (Réalisafiol1 Nord Radio) 

ficateur pour électrophone décrit 
ci-après peut délivrer une puis
sance modulée de 4 W efficaces 
lorsqu'il est alimenté sous 24 V. 
Il pourra être em ployé comme élé
ment de base dans un électrophone 
stéréo phonique par exemple. 

Son schéma est cla~sique. Le 
premier transisto r BC 107 n 'est pas 
à· contre-réaction . Entre le premier 
et le deuxième étage, on trouve 
un correcteur de type Baxandall. 
qui donn e un taux de contre-réac
tion élevé sur la base du deuxième 
tr ansistor. L 'ét.age finru est consti
tué par une paire de transistors 
co mplémentaires , ACI87 et 
AC 188. La polarisation entre les 
bases des tran s istors terminaux est 
donnée par une rés istance de 
27 ohms. Une limitation en tem-

FIG. 2. Câblage du .circuit imprimé de l'amplificateur 

AUX MEILLEURS PRIX D'USINE, ARMOIRES MÉTALLIQUES Tôles laminées il froid. 
et 'peinture cuite au foUi' 
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POUR CUISINE • 
Hauteur.8 m - Largeur 0,90 m - Pro

fondeur : 40 cm • 3 tablettes 1 tiroir -
portes aménagées. . . . . . . . . . 183.00 
Mê mes dimensions, mais 2 tiroirs -
4 tablettes - Portes aménagées ~04,00 

• POUR SALLE DE BAIN • 
Hauteur 1,65 m - Largeur 65 cm . Pro
fond. 40 cm - 1 é tagère en haut . , ves
tiaire - 4 demi-étagères - l tiroir. 
Prix . ...... . ...... ... .. ... . . 180.00 

• POUR ATELIER • 
Hauteur : 1,78 m - Largeur: 0,90 m -
Prolond'Our : 0,40 m, mais sans amé na
gements intérieurs. . . . . . . . . 155.00 
Possibilité de tnonter une fermeture 

• VESTIAIRES • 

INDUSTRIES SALISSANTES 
Avec séparation, fermeture par loqueteau. 
1 case .. 105.50 - 2 cases 1.90.00 
3 cases .. ~74.00 - 4 cases 338.00 

5 cases. 431.50 
INDUSTRIES PROPRES. Sans séparation 
1 case . . 100,00 - 2 cases 1.51,50 
3 cases .. ~17.00 - 4 cases ~86,SO 

5 cases . 391,50 

• POUR BUREAUX • 
Fermeture magnétique, crémone, poignée 
chromée, 2 clés. 

m.agnétique et crélnone chromée avec 1 1 case .. 113,50 1 3 cases. ~56,50 
clé. Supplément.. . ... . .... 30.00 2 cases. 186,50 4 cases . 341.00 

ETUVE 
DE SECHAGE 
POUR LINGE 

PHOTOGRAPHIE, etc. 

• REGULATION AUTOMATIQUE 
par minuterie jusqu'à 120 mn. 

• 3 ALLURES I)E CHA1IFFAGE 
de 0 à 60· , pulsation par turbine. 

• Portes à fermetures magnétiques . 
Dim. : 185 X 60 X 42 cm. Secteur 220 V. 

PRIX 
EXCEPTIONNEL ... 580 F 

G E 0 R Y 60, rue du Château-d'Eau - PARIS (IDe) 1 C.C.P. 7483-87 PARIS 
. Tél.: 206-65-08 - 80-01 - Mo Château d'Eau REMISES PAR QUANTITES 

EMBALLAGE PROVINCE: Frai s forfaitaires par or tiele commandé: 35 F Expéditions en port dû 
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RADIOACTIVITÉ ET ÉLECTRONIOUE 
T A radioactivité est à l'ordre du 
L jour et on en parle aussi 

bien à propos de son pro
pre domaine que dans le cas de 
manifestations radioactives se pro
duisant au cours des explosions 
atomiques, des centrales atomi
ques, des voyages interplanétaires, 
de diverses mesures industrielles. 

Actuellement, les appareils où la 
radioactivité intervient sont dans 
une grande mesure électroniques, 
soit directement comme généra
teurs ou détecteurs de rayons ra
dioactifs (les plus populaires sont 
les rayons X), soit indirectement 
pour l'amplification des signaux en
gendrés par les transducteurs. 

Une application importante de 
l'électronique dans le domaine de 
la radioactivité est la mesure de 
rayonnements nocifs. 

Toujours dans la technique des 
mesures, on peut utiliser la radio
activité et l'électronique pour di
veqes mesures, comme, par exem
ple,' celles des épaisseurs, des den
sités, des niveaux, des débits, etc. 

RADIO ISOTOPES 
ET RADIOACTIVITE 

Des éléments chimiques comme 
le radium, le thorium, l'uranium 
sont des matiéres radioactives qui 
émettent, par conséquent des ra
diations. 

Des éléments non radioactifs 
pèuvent devenir radioactifs s'ils 
sont soumis à un bombardement 
nucléaire dans une pile atomique ; 
leurs atomes sont devenus des ra
dio-isotopes et ces éléments se 
comportent comme des matiéres 
radioactives naturelles. Ces notions 
sont familières à tous depuis les 
événements atomiques qui ont ter
miné la dernière guerre, mondiale. 
On a développé dans de nombreux 
pays des centrales atomiques de 
production d'énergie, notamment 
d 'energle électrIque. 

Rappelons quelques notions de 
radioactlvll~. Les radiations eml
ses par les éléments naturels sont 
en réalité une perte de l'énergie 
de ces corps qui se desmtégrent. 

Trois sortes de rayonnements 
sont utilisées dans les applications 
industrielles : 

1 ° Le rayonnement des parti
cules alpha qui est peu pénétrant. 

2° Le rayonnement des parti
cules bêta, dû à l'expulsion d'élec
trons rapides. Ce rayonnement 
peut être arrêté par une épaisseur 
de quelques millimètres de métal. 

3° Le rayonnement gamma qui 
est de nature électromagnétique, 
de courte longueur d'onde, analo
gue aux rayons lumineux ou aux 
rayons X, mais dont la longueur 
d'onde est beaucoup plus courte. 
Ces rayons sont beaucoup plus 
pénétrants et, pour les arrêter, il 
faut des épaisseurs de plomb de 
quelques centimètres. 

Les radio-éléments peuvent 
émettre un ou deux de ces rayon
nements. 

D'.autres rayonnements sont uti
lisés dans l' industrie. On voit ainsi 
que la radioactivité présente aussi 
bien des aspects nocifs que des 
aspects utiles. 

LA VIE DES ELEMENTS 
RADIOACTIFS 

Pendant une année, un atome 
sur 2200 (cas du radium) se dé
sintègre. Donc, la durée de vie 
moyenne d'un atome de radium 

est de 2 200 ans. Le temps néces
saire à une matière radioactive 
pour perdre la moitié de sa masse 
peut être calculé. Pour le radium 
il est de 1 590 ans. 

Le tableau 1 donne la durée de 
vie de quelques radio-isotopes. 

B 

Bat/erie 

FI(;. 1. 

L'énergie rayonnée se mesure en 
électrons-volts (e. V.). Cette énergie 
peut atteindre plusieurs millions 
d'électrons-volts : méga-électrons
volts = MeV. 

UNITES DE MESURE 

Le curie est l'unité de mesure 
de radio-activité. C 'est la quantité 
de rayonnements émis par 1 g 
de radium dans un angle solide de 
4.3,14 stéradians et correspondant 
à une désintégration de 3,7.10 10 

atomes par seconde. 

TABLEAU 1 

Eléments Type de 
Durée rayonnements 

Tritium Bêta 12,26 ans 
Carbone 14 Bêta 5600 ans 
Phosphore 32 Bêta 14,3 jours 
Chlore 36 Bêta 400000 ans 
Cobalt 60 Gamma 5,3 ans 
Nickel 63 Bêta 85 ans 
Strontium 90 Bêta 28 ans 
Yttrium 90 Bêta 61 heures 
Antimoine 125 Bêta, Gamma 2,7 ans 
Cresium 137 Gamma 30 ans 
Cresium 143 Bêta, Gamma 3,3 ans 
Europium 154 Bêta, Gamma 16 ans 
Polonium 210 Alpha 138 jours 

-

Le rœntgen est l'unité de me
sure du rayonnement X ou gamma. 
Un rœntgen de radiation X ou 
gamma produit 1,6.1012 paires 
d'ions par gramme d'air et l'éner
gie correspondante lournie est 
5,24. 107 MeV. 

On sait que: 
leV = 1,6.10- 12 ergs. 

. Une autre unité de mesure à 
connaître est le rad qui correspond 
à l'absorption de 100 ergs par 
gramme de substance irradiée. 

Les radiations ionisantes sont 
dangereuses lorsqu'elles dépassent 
une certaine puissance et lorsque 
la durée est prolongée. Des orga
nismes comme l'Euratom ont in
diqué les doses maximales suppor
tables. 

Le danger peut être toutefois 
éliminé par des procédés parfaite
ment efficaces. Les rayonnements 
les plus dangereux sont les rayons 
gamma. On protége les manipula
teurs par les procédés suivants : 

1 ° Interposition d'écrans de mé
tal lourd (le plomb par exemple) 
entre la source et l'opérateur. 

2° Travail efTectué à distance 
à l'aide de procédés mécaniques 
simples ou si nécessaire, des sys
tèmes télécommandés électronique
ment. 

3° Maximum de réduction de la 
présence des personnes à pl'oxi
mité de la source. 

4° Stockage des sources dans 
des enceintes blindées lorsqu'elles 
ne sont pas utilisées. 

En résumé : protection par 
épaisseurs de métal lourd, par 
l'éloignement, par la réduction du 
temps de présence et .par la télé
commande qui équivaut à l'éloi
gnement aussi grand que néces
saire. 

LA CHAMB~E D'IONISATION 

De même que dans le domaine· 
de la radio on utilise des détecteurs, 
en radioactivité on fait appel né
c.::ssairement à des détecteurs de 
rayonnements émis par les radio
isotopes. Parmi les pius connus, 
citons la chambre d'ionisation, le 
compteur Geiger-Muller. le camp-
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teur à scintillations, les compteurs 
à conduction, les compteurs à étin
celles et les compteurs calorimé-
triques. 

La figure 1 indique la consti
tution et le montage de principe 
d'une chambre d'ionisation. 

L'éle.c trométre triode est, comme 
son n'b m l'indique, une triode à 
vide. Il existe aussi des électro
métres tétrodes et des électrométres 
pentodes. 

Citons. parmi les électrométres, 
les sui vants: 

On verra par la suite quelles 
sont les applications de cet fl ppa
reil dans l'industrie. 

Mazda (Compagnie des lampes) 
types 6196, ES; la Radiotechni
que : 4065, 4068, 4069, 4067, 

" 7586 (nuvistor) E80F (pentode Sur la figure l, on a : 
CI = ch ambre d'ionisation . 

. :E, E' = électrodes. 
'SR = source de rayonnement, 

la batterie étant la source d'ali-
mentation. 

B = blindage de la source de 
rayonnement. 

r = rayons radioacti fs . 
R = résistance électrique. 
A = amplificateur pour faibles 

signaux. 
a = entrée de l'amplificilteur. 
s = sortie de l'amplificateur. 
m = indicateur du signal de 

sortie. 
La chambre d'ionisation est une 

enceinte dans laquelle se trouve 
un gaz. Si les particules émises 
par la substance radio-aclÎve pénè
trent dans cette enceinte, le gaz 
s'ionise. L'ionisation est fonction 
de la particule et de son énergie. 
Si l'on applique entre les deux élec-

, ~ 

~ 
~ 

R Rs 
4 

RZ 

trodes EE' une tension continue 
fournie par une batterie, tous les 
ions seront collectés par les élec
trodes si la tension d'alimentation 
est de valeur suffisamment grande. 

La chambre d' ionisation est 
alors saturée: 

Noter que le courant d'ionisa
tion est proportionnel au rayonne
ment auquel est so um is le gaz. 

Ce courant traverse une reSlS
tance R, ce qui produit une chute 
de potentiel. entre ses bornes. La 
valeur de Rest trés élevée, de 
l'ordre de 10' 3 ohms (10 millions 
de mégohm s). La tension , étant 
trés faible, doit être amplifiée à 
l'aide d'un montage amplificateur 
à très forte résistance d'entrée, 
la valeur de cette résistance étan t 
de l'ordre de R. 

A la sortie de l'amplificateur A, 
on obtient une tension élevée 
qui peut être mesurée par un pro
cédé quelconque. On préconise 
comme élément d'entrée de l'ampli
ficateur A, un tube à vide poussé, 
spécialement étudié pour présenter 
un résistance élevée à l'entrée. 

Ce tube est l'é lectromètre 
(triodes). 

Ce genre de triode à vide est 
fabriqué par divers constructeurs 
depuis plusieurs dizaines d'années 
et sans cesse perfectionné. 
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novaI); Telefunken le type 
.YG 1000. 

Dans le cas de la chambre d' io 
nisation proportionnelle, la tension 
entre les deux électrodes est aug
mentée au-delà de la saturation. 
Les électrons sont alors accélérés 
vers l'électrode pos"itive et se 
multiplient dans le champ de cette 
électrode. La multiplication peut 
atteindre le million de fois. Un 
détecteur de ce genre est très 
sensible. A la sortie, on obtien t 
des impulsions que l'on nomme 
des « coups ». En totalisant le 
nombre des coups par unité de 
temps on 'pourra connaître l'acti
vitè de la sou rce de rad iation s 
(voir référ ence 1). Comme on 
l'a précisé plus hau!. il faut faire 
su ivre la chambre d'ionisation 
d'un amplificateur. S'il s'agit de 
mesurer un e tension continue 
variable, l'amplificateur doit être 
du · type continu, c'est-à ·dire 
uniquement à li aisons directes, ce 
qu i est facilement réal isable si 
l'amplificateur ne contient qu'un 
seul tube, comme celui de la 
fi gure 1. 

Lorsqu'il s'ilgit de déceler des 
brusques vilr iations de Iii ten sion 
(impulsions, c'est-à-dire « coups ,,), 
il est possible d'utiliser des ampli
ficateurs pour al ternatif, de très 
basse fréquence. 

Il est également possible de 
réaliser un montage de grande 
sensibilité à l'aide d'un électro
mètre tétrode, comme celui repré
senté sur le schéma de la figure 2, 
proposé par Telefunken. Ce 
montage connu so us le nom de 
montilge de Du Bridge Brown 
comprend un amplificateur de 
continu compensé. 

Le courant d' ionisation traverse 
Re;, qui peut être de l'ordre de 
108 à 10" ohms. La chambre 
d'ionisation est alimentée sous 
300 V, tilndis que le tube électro
métre YG 1000 est alimenté par 
la batterie 2 donnant un e tension 
de l'ordre de 6 V. Des résistances 
RK , R" R z, réduisent la tension 
filament à 1,25 V. 

La tension aux bornes de R 
est donnée par le produit IR où 
1 est le courant d' ionisation. 

, Le galvanomètre mesure le 
courant plaque de l'électromètre. 
Pour de faibles courants, le tube 
à vide doit présenter également 
un faible courant de grille. Un 
système de compensation est 
ildo pté pour diminuer l'effet des 
variat ions de la tension. 

Uil autre dispositif à deux tubes 
électrométres est un montage 
différentiel mesurant la différence 

des courants des plaques se pro
duisant lorsqu'une tension est 
appliquée à la grille de · l'un des 
tubes (référence 3). 

La valeur de 1 est de l'ordre de 
10 -'5 A. Si R = 10" ohms, 
1 a tension à mesurer est IO-~ V, 
c'est-à-dire 1/ 10 000 V = 100 Il V. 

La figure 3 donne l'aspect d'un 
électromètre triode du type sub
miniature. 

On notera que la résistance 
d'entrée d'un tube électromètre 
triode ou pentode. à vide, est très 
élevée, de l'ordre de 10" ohms 
et il est tout naturel, ayant pris 
connaissance de cet ordre de 
grandeur de rés istance, de penser 
aux tran sistors à effet de champ. 

En dehors de la chambre d'ioni
sation , 011 peut utiliser également, 
comme détecteurs de rayonne
ments, les' compteurs Geiger-

FI<;, 3. 

Muller, le compteur à sc intillations, 
les compteurs à conduction, les 
com pteurs à étincelles et les 
COol pteurs calorimétriques. 

APPLlCA TIONS 

En plus des applications en 
médecine, biologie, les radio
éléments sont utilisés avec succès 
dans 1 'ind ustrie. 

Les produits radioactifs servent 
de source de rayonnements alpha, 
bêta, gamma~ Ces produits sont 
pl acés dans des coffres scellés 
avec dispositifs ne leur permettant 
de rayonner que dans une ou 
plusieurs directions privilégiées ou 
encore, comme traceurs. Dans 
ce dernier cas, un détecteur 
décèlera la présence des éléments 
radioactifs. Les traceurs isoto
piques peuvent être, soit incor
porés dans le produit à étudier, 
soit être le produit lui-même, 
préalablement irradiè, pendant un 
laps de temps suffisant pour obtenir 
une activité mesurable des isotopes 
radioactifs ainsi constitués. 

GAMMAGRAPHIE 

Lorsque la radiographie est 
effectuée à l'aide d'une source de 
rClyonnements gamm a. elle prend 
le nom de gilmmagraphie . . 

Les isotopes utilisés le plus 
souvent, en gamm'agraphie sont 
l'iridium 192 pour épaisseurs 
d'acier de 2· à 50 mm, le cé
sium 137 pour épaisseurs d'acier 
de 20 à 70 mm, le' cobalt 60 
pour épaisseurs de 40 à 150 mm 
d'acier. 

En remplaçant les rayons X 
par des rayons gamma, on réalise 

,un appareillage plus réduit. On 
peut alors radiographier plusieurs 
objets à la fois, ce qui constitue 
l'irradiation panoramique. Avec 
le cobalt 60, l'énergie atteint 
1,25 MeV. 

Pr atiquement, les rayons 
gamma, plus pénétrants que les 
rayons X, peuvent être utilisés 
pour des épaisseurs plus grandes. 

On se sert des procédés de la 
gammagraphie pour diverses 
applications en soudure et fonderie. 
La gammagraphie permet Ta véri
fication des soudures. 

LA MESURE 
DES EPAISSEURS 

TI existe de nombreux procédés 
de mesure des épaisseurs, certains 
connus de tous, comme les procé
dés mécaniques. D 'autres sont 
électroniques et parmi ces derniers, 
on peut également classer les 
procédés faisant appel à la radio
graphie. 

Les méthodes classiques utilisant 
des micromètres, des palmers ne 
sont pas toujours utilisables en 
pratique, comme par exemple 
lorsque la feuille du matériau 
défile d'une manière continue. Il 
est toutefois indispensable dans 
certaines applications que l'épais
seur so it maintenue constante , ou 
entre deux limites. La vérification 
mmterrompue s' impose ainsi 
dilns des industries comme celle de 
la papeterie, du linoléum, des plas
tiques et du lamin age des métaux. 

La vérification, ne doit en aucun 
cas altérer le matériau ni retarder 
sa production. Dans la plupart 
des cas, le dispositif de mesure 
ne doit pas toucher le matériau 
qui peut être à une certaine étape 
de sa produetion,vlsqueux, liquide, 
mou, compressible, chaud, etc. 

La mesure sans contact s'im
pose dans ces cas. 

Celle réalisée avec les isotopes 
radioactifs peut être souvent 
adoptée surtout lorsque les autres 
mesures, mécaniques, électriques 
ou électron iques ne sont pas 
possibles, On les adopte principa
lement en papeterie, dans les plas
tiques et la sidérurgie. 

Une méthode utilisant des 
rayonnements alpha, bêta, gamma 
et X peut être adoptée pour la 
mesure de l'épaisseur d'un ruban 
qui défile devant l'appareillage, 
comme on le montre à la figure 4. 

Cette méthode est basée sur 
le fait que les rayonnements 
mentionnés plus haut, traversent 
les corps opaques mais sont 
également absorbés en partie par 
ces corps . 



La diminution du .rayonnement 
obtenu aprés la traversée du 
corps opaque est une mesure 
de l'épaisseur. 

Cette diminution est propor
tionnelle au poids par unité de 
surface du matériau traversé. Si 
la matière est de densité constante, 
on mesurera ainsi l'épaisseur du 
produit. Cette mesure est indé
pendante de la· vitesse de défilement 
du matériau. 

Le montage de la figure 4 
comprend la source de radiations 
SR devant laquelle défile le 
ruban du matériau dont on veut 
mesurer l'épaisseur. Le défilement 
s'effectue grâce à quatre galets 
d 'entraînement R, à vitesse v 
qui peut ne pas être absolument 
constante. Devant l'autre face du 
ruban, se trouve le détecteur de 
rayonnement TD. Celui-ci peut 
être réglé à l'aide d'un bouton BE 
d'étalonnage. 

Pour la · signalisation, on peut 
prévoir un dispositif visuel ou, 
de préférence, sonore, avertissant 
les intéressés que l'écart entre 
l'épaisseur nominale et l'épaisseur 
réelle mesurée, dépasse les valeurs 
admissibles prévues. 

On peut faire encore mieux : le 
même dispositif peut agir rétroacti
vement pour commander la 
machine qui détermine l'épaisseur 
du ruban afin que celle-ci revienne 
à une valeur admissible, ce qui 
constitue un procédé d'asservis
sement. 

RETRODIFFUSION 

Lorsqu'on util ise cette méthode, 
la source de rayons et le détec
teur se trouvent du même côté 
du matériau et, de ce fait, le rayon
nement se réfléchit sur le support . 
Si certaines conditions sont rem
plies, on obtient des coefficients 

Ind/caleVl" 
r----_--,o;/L" 

TD 
BE 

~ 
\\\,: if/:' 

RI 

~alir/av 

R;\:L 
R4 

FIC;. 4 . 

[nr. 
JlerJ a/arme 

de réflexion de 40 à 45 %, pouvant 
atteindre avec des éléments lourds, 
70 à 80 %. 
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dispositif de mesure d 'épaisseurs 
de la fi gure 5. 

Le matériau de base D est 
recouvert d 'un revêtement C dont 
·il s'agit de mesurer l'épaisseur. On 
voit que seule la face opposée 
à D du revêtement C est accessible. 
La source radioactive B est placée 
dans la chambre d 'ionisation A. 

sation A, qui les mesure. 
La chambre A est protégée 

par un écran, de la source de 
radiations, 

Celles-ci sont diffusées en partie 
par la surface et en partie absor
bées par le revêtement. Le reste 
traverse le revêtement et est 
réfléchi par le métal D. 

Les rayons réfléchis par D sont 
à nouveau absorbés par le revê
tement. La ·qu antité· reçue par le 
détecteur est proportionnelle au 
poids superficiel du revêtement. 

Des épaisseurs de 0 à 5 mi
crons (micron = ' micromètre 
= 1/ 1000000 de métre) d'étain 
peuvent être mesurées de cette 
maniére avec une précision 'de 
1 %. 

MESURE DES NIVEAUX 

Dans de précédentes études, on 
a donné des indications sur des 
procédés - mécaniques, électriques . 
et électroniques - de mesure des 
niveaux. 

Ceux-ci peuvent être également 
mesurés par des procédés utilisant 
des sources radioactives, un de 
ces procédés étant indiqué par le 
schéma simplifié de la figure 6. 

On voit qu 'aucun appareillage 
n'est disposé dans la cuve conte
nant le liquide dont on veut mesu
rer le niveau. 

La source S et le détecteur D 
sont placés de part et d'autre de la 

Comme on l'a montré prece- cuve, .ou du " même côté! si .l 'on 
demment, le détecteur fournit un III plOie la " methode de retrodiffu-

~ C.: procédé .: , t ad,'pté dnn' 1.: 

On adopte pour ce procédé, 
les rayons bêta. On voit, d'aprés 
les pointillés que les rayons émis 
par B se réfléchissent sur C et 
se diri!!.:nt vers ln chamhre dïoni 

courant continu variable, qu'il ' , :, '11 exposee plus haut; . . 
s'agit de mesurer: A cet effel. GE N E RAT E U R H F 42 5 . Le rayonnement dete?te vane 
ce courant qui peut être amplifié. , '\ Idemment avec le niveau du 
éventuellement, est transmis à un, , .Iq ulde.. . " 
appàreillage électronique corn pre PRECIS _ LEGER Le slgn~ fourni p~r le d~tect~ur 
nant l'amplificateur s'il y a lieu. " t t ran~ml~ a u~e ~OIte d~Jonc.tJ.on 
et un indicateur du signal de sorti<:. PRA TI OU E ; 11 1 le dlstnbue a divers dispoSitifs. 

li va de soi que si l'épaisseur 90 KHz à 60 MHz 1" Alarmes : pour avertir les 
est constante, le . signal de ~ortil' _ HF PURE , "rveill ants de . procéder à une 
~era constant et SI, elle est varlabk. HF MODULÉE , ,'rrect~on du niveau; 
il en sera de meme du couralll 2" Enregistreur ; 
de . sortie. Avec des valeur~ PRI~E DE MODULATION 3" Servo-commande qui auto-
d'épaisseurs connues, il estpossiblc- EXTERIEURE 111 atiquement, remet le liq'uide à 
d'étal?nner . l'indicateu.r POUl . SORTIE BF ' 1

1 11 niveau normal . 
~~te~Ir une lecture dIrecte llc- POIDS' 800 Lorsque la source se trouve au-
1 eI\alsseur. . . . ~ dcssus de la cuve et le détecteur 

ENREGISTREMENT - DIMENSIONS . lU dessous, l'intensité du rayon-
ET SIGNALISATION 160,x 90 . X 45 mm Il l'ment reçu par le détecteur est 

. Cette partie peut être complétél' LIVRE AVEC CORDONS l''llction du niveau du liquide et le 
par deux autres : l'enregistrement . DANS BOÎTE GAINÉE .11! llal fourni par le détecteur est 
et la signalisation. L'énregistreur IIi aussi fonction du niveau. 
peut être d'un type classique PRIX . 211 F Ce signal est transmis à un 
mécanique, électromécanique avcc • II nplificateur suivi de l'indicateur 
inscrfption par style ou photo TVA COMPRISE _ FRANCO DE , 1. éventuellement des dispositifs 
graphique. . ' - PORT ET D"EMBALLAGE POUR .I": tlarme, de servocommande et 

L'examen des ' diagramme, LA FRANCE MÉTROPOLffAINE ,I·cnregistrement. 
permettra de vérifier . le (oflction Autres . appareils de Références: 
nemen~ de la production ?u-.ruban méme é t t ' ' 1. - Les Radio-isotopes et leurs 
au pomt de vue de . l'epalsseur pr sen a l.on .. . . . . " " CONtRÔLEUR 246 \ ppltcatlons mdustfl~lIes (fascI-

. '0\ A . VOLT'O ' ' ,.",, ' ,'IIi<:. 22. DocumentatIOn Mazda, 
'~, " /' \ ' HM ElELI nONlOU~ 512 r,'1. 45 -06). 

\ ,'/ \\ ,' Voir HP 1182p. 138 . . ', ,' "X R ' " 2. - DocumentatIOn Telefunken 
: ,!-, .,',." emlse .aux ,ectf!uf".s . " I)()3 . l48 
f,' \,' "" Documentation N° HB 010 ; C'h" ri 1" R d' 

,',' / .. " \ sur demande :" .- Imle uc ea.lre et a 10-
// " .. "" '. , , ,h llllle par G. Fnedlander et 

'\'~!!/ \\\,,'/ LES APPAREILS .DE MESURES RADIO-ELECTRIQUES .I. ·W. ~ennedy (Dunod,Paris). 

,P"=~ . SAINT-GEOR~ES-SUR-CHER - 41-LOIR-ET-CHER ,,4 . - Documents Mazda, ~a~-
. '7 'S TEL. 65 . c.è.p. 969-76 ORLÉANS 'IL ules. 14.A, 1? et 2? de la sene 

FIC ,. 5. D . ' . _ " AppltcjltIons mdustnelles ». 
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DES ARTICLES EXCEPTIONNELS... A DES PRIX HORS COURS ! .. 

ZAEGEL-HELD 
" MONTE-CARLO » 

1_ POELES A MAZOUT _1 
" ATLANTIC " 

Capaci té de chauffe: 200 mètres/cu bes. 
Consommation min./max. 0,18/ 1,8 1./h. 
Réservoir : capacité 11 litres . 
Diamètre de la buse: 125 mm . 
Hau teur au so l : 420 mm - Poids' : 49 kg . 
Tôle émail·lée 2 tons - Gr;';le or. 
Dimens ions 71Ox61Ox405 mm. 

PRIX INCROYABLE ............ .. ..... 320,00 
TRES GRANDE MARQUE FRANÇAISE 

Diffuseur d 'air chaud en façade - Hublot carré 
flamme visible - Bac ramasse-gouttes 
Dessus aménagé avec rond en fonte 

Régulateur automatique d'ad~ission d'air 
Tous les modèles sont équipés de filtres 
de décantation supprimant tout entretien 
Démontable en 20 secondes sans o utillage 

• TYPE 700 SL. 
Pu issance calorique : 4 500. 
o de raccordement 125 mm. 
Dim . : 67x55x35 cm. 

Prix ....... .. ... .. . 

GAMA 800 SL « DECOR ». 
Présentation XV I r 1° siècle. 

Caractéristiques identiques 
à ci -dessus. 

Prix .. 

270,00 

350,00 

BRACHET - RICHARD 10.000 

- Pui ... nce cllorifique : 4.450 Kcal/h. 

pouvant être mis en fonctionnement 
ensemble ou séparé me nt 

Capacité de chauffe : 400 m3 
Pu issance calorique maxiJT1. : 12.300 

Hauteur : 710 mm 
Largeur : 960 mm 

-, Cons'!,l11mltion : 0,15 à. 0,52 I/ heure. 

- -Réservoir à double flottant. Hauteur 
en tre le sol et le bord infér ieur dela 
buse : 38,5 cm. Di amètre de 1. buse 
12,5 cm. Dim . 65Ox530x320 mm. 
Poids en emba llage 45 kg. 

Prix .... 180,00 

Profondeur : 430 mm 
Diamètre base 145 mm. Réserv. 16 1. 

PRIX EXCEPTIONNEL . _. 460,00 
TYPE 15 '000 - Mad. ident. 560 00 
Puissance calorique 15 000 , 
'-~ 

APPAREILS NEUFS 
en emballates d'origines 

et GARANTIS . ~ 
CHAUFFAGE AU GAZ_j 

RADIATEUR « B.LIN .. 
Type 200 

Chauffe 130 à 1 80 m3 
(6.000 mth/ h) . 
Fonctionna au gaz • Na tu· 
rel . . 
Tôle laquée cuite au 
four, 2 tons (Brun et 
ivoireJ _ . 

THERMOSTAT INCORPORE 

Sécurité totale. 
Buse 0 1 l' mm_ 
Haut_ a xe buse : .415 
nm. 
Dim . : 80x68x25 cm. 

1 POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE •... 
FAITES L'ACQUISITION D'UN TELEVISEUR 

MULTICANAUX 
Matériel de démonstration 
en parfa it état de fonc tionnement. 
EXTRA-PLAT - 59 cm . 

Equipé 1 ro chaîne 
Equ ipé 2 CHAINES 
(819/625 li gnes). 

. ... 450,00 

Supp"ment .. . ....... .. . .. . 1.00 ,00 
(Por t et Emba llages en sus) , 

G ... ntie des pièce. 
6 MOIS 

Présentations sensiblement identiques 
à l'illustration ci-dessus 

TABLE TELEVISION 
MODELE LUXE 

(Les tobles Télé sont livrées 
~ pla t, en <orton Individuel) 

A UN P.RIX IMBATTABLE 

TUNER UHF 
S'adapte sur 

tous les télévi
seurs. Livré 

COMPLET 
av. démultip li
cateu r . 

PRIX 
.~ 

FRANCO. 45 (C RI. + 5 F) 

Barrette pour récept ion de la 
2" cha Îne . .. . . . . . . . .. 1. 0 ,00 

TUNER « OREGA ,. 87-30 
180 vo lts. PRIX ... __ . 50,00 
Démulti .. .. . . . _ _ _ _ _ 5,00 

TUNER A TRANSISTORS 
de Récupération . 
SOLDE .. . : .... . . . 15,00 

• TELEVISEUR PORTATIF d ' Imporlation Allemande • 

Secteur 
110/220 V 

3 gammes 
- PO 
- GO 
- FM 
Antenne 

Télescopique 

31 transistors • 16 diodes • 2 Zener + Redresseurs. 

- Alimentation stabilisée -

Synchro horizontale automatique . MF Vidéo 4 étages 
1 rc et 2 chaîne 

12 CANAUX ontièrement équipés . 

~ 
Su r Secteur HO/220 volts 

FONCTIONNE Sur Ballerie incorporable 
sur Batterie voiture 

Disposi ti f de recharge des batteries incorporé. 
Prises pour HP additionnel ou Magnétophone . 
Capot de p rotection du tube image pour le t>ransport. 
Dim. : 280x280.280. 

Prix 690,00 

CHARGEURS D~CCUS 
Directement 
s/a ltemat if 
110/220 V 

Charge les 
accus 

.6 volts : 
8 ampères 

- 12 volts : 
15 transistors et Diodes au silicium 6 ampère s 

Contrôle pt' . 
Ampèremètre 
Disjoncteur 

UN APPAREIL HI-FI INTEGRALE 
PRIX , .... . ..... . ...... 1.80,00 

RECE'PT'EUR « ·Poeket » 
PO-GQ-FM . ... . . ...... ... 145,00 

MIEUX VAUT « SITAR,. que jamais' 
Protég .. la vie de votre téléviseur 

• REGULATEUR 
AUTOMATIQUE 
Entrée : 110 ou 220 V . 
Sortie : no et 220 V 
régul. 
Correction sinusoïdale. 
Filtre d'harmoniques. 

de sécurité i 
dim. 
27 x 19 x 12 cm, 

PRIX .. .. .. .. ... . 110,00 
~ é~ - -'" -5 EE~ .. 
o u u ::4) c: 

UI ~ 0 
C> ~ •• ~~ •• ~ 
CI:: "G)" '" o L. c ........ C G.I 

Poids : 35 kg. 350 00 PRI X __ .• .. , , 

TOUS CES PRIX S'ENTENDENT PORT et EMBAL:LAGE en PLUS 
Boît ier 
RR~X 

iI. ..gË~~ .2"U 
Ct: G.I:t:t.G> 
IJJ ." L. .,.-

II. ~~ s;is;i '§~ 
plastique. 

1.1.0.PO 

-Pige 

243, RUE LA FAYETTE 
PARIS (10') 

1. cour (Parking assuré) 
: Jaurès, Louis· Blanc , 

ou Stalingrad 

! 607-47-88 
Télèpnone 607:57-98 

et jou rs fédés) 

1 , 
EXPEDITIONS 

DANS TOUTE LA FRANCE 
c.e. POlt.·1 20 .021-98 PARIS 

TOUS NOS PRIX 
S'ENTENDENT '. NETS" 

(Port et Embal lage en sus) 

EN STOCK 1. .. Consultez nos précédentes Publicités • 

i E8xx "_ 
COln -OJ !Z Q1" ~r--.(O :~ 

w.r. G.I CI) ~ 
~ UV) 111." 4J .. 
4; 0::: 4> ttI lU .... 111 
UI /O-aHOAG.I 

~ .og::-c:; ~] 
Q.. M"U __ Za. 

PRIX : Modèle 

1 av 2 ,. 29,00 

/~~ 
1 K :~'* 
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i LE MAGNÉTOPHONE • 

~ STÉRÉOPHONIQUE SONY TC125 · • , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• s ••••••• S ••••• B •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L magnétophone stéréophon i
que Sony TC 125 est tout 
indiqué comme complé

ment d'une chaîne Hi-Fi. Il s'agit en 
effet d'un magn~tophone oermet
tant l'enregistrement et la lecture 
de cassettes stéréophoniques du 
type compact avec d'excellentes 
performances. L'appareil est, bien 
entendu, compatible et peut lire ou 
enregistrer les cassettes mono
phoniques qui sont act uellement 
très répandues . 

FonctinnIliHlt sur secteur qlter 
n qtif, le Sony TC 125 pr,':sentè 
l'qvnntqge d'un miHliement f?c iie 
grâce à ses comm'Hljes. pqr tou 
ches. son cnm pteur et en p?rti · 
cu lier so n dispo,itif(Sony-O-,'vlat icl 
ck r~ t! I ?~è ?utnm?tiquè ju ni ve? u 
j\:nr;gistrement sur ses cieux 
c?niHlX. Un poussoir permet I" :jec 
tion jes CAssettes. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

'\ Iiment?tion sur secteur qlter 
n ,!tif 1 10 -120. 220 \lU 240 V· 
50 Hz. 

C Clssettes C\lm p?ctes st?nd flrd 
C60 ou C90. 

Vitesse de ddilement: 4 ,75 cm s. 
~ytème ~renregistrement 4 

pistes s t~r ':o ou 2 pi stes en mono · 
phnn ie. 

Fr~quènce cie r':J)<) nse : 50 il 
1 (j 000 Hz. 

Pleur q,~e : 0.2 %. 
R?ppo·rt signfll ~)ru it : 45 jB. 
Entr:es : 
- 2 entrées microphone. sensi

Jilit ,: - 72 cIB (0.2 mV). fqible 
impd?nce: 

- 2 ent r,~es ?Uxili aires. sens i
bilité - 22 dB (0,06 V), impé
dance 100 K. ohms. 

Sorties: 2 sorties ligne: nil' eCl ll 
le sortit~ normql 0 cIB (0.775 VI. 
Imp~ d ? nce ch:: ch?rge sup':rieure il 
10 K. ohm s. 

Pri se :couteur st~r :ophnn iq ut!. 
imp:cI qnce 8 ohms. 

PriSé ]) IN il 5 imJC hes énregis 
tr,.'ment I,~c turé. sens i ' )il it ,~ ·I·en · 
tr:e - 40 jB (7.8 mV): imp: · 
I?nce .J",:ntr·::e 2.2 K. ohms. Sor 

tic 0 cIB (0.775 V). impdClnce cie 
s, mie 10 K. ohms. 

Equipement: 18 tr ?nsist\lrs et 
,Ji ,)cks. 

Poid s : 3.4 kg. 
Dimensions : 329 x 86 x 

187 mm. 

DISPOSITION DES ELEMENTS 

L? figure 1 montre ICl disposi
tion des jiff'~rents ,::kments qui est 
I? s uiv~ nte : 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

10 

16 ----

17 -----

1 : cOlllp?nilllent Je: I? c~s,etle 
i!ccess il)k en Cl ppU )':!l1t sur le 
J)<lu ssn ir nU 4. 

2 : cnillpteur ci e :) r.j] je. 
3.: remise il Z ,~ [() ~Iu compl<:ur. 
4 : poussoir j':ject ion ~ Iè Iq 

c?ssette. 
5 : poussoir de re :)obin ?'-!é r? · 

pi:.!e, il vern)uil l?ge, I"?rr~ t se 
projuisq nt en appu)'r.nt sur le 
pousso ir ~re stop n" 6. 

6 : J)<lu sso ir :Ie stnp ?rrêtqnt ICl 
bande et faisant remonter tous les 
autres poussoirs sauf celui de 
pause. 

7 : pousso ir ,le m i!rche ;!v?nt 
nurm?1è pnur enreg istrem ent ou 

iecture : I? m?rche ?v?nt r?pi,cIé est 
possible s? ns ?rrêt pr::~J ilb l e, m?is 
cet ?rrêt est nécessa ire pour pqsser 
.lu rebo ')in ?ge r<lpide ou cie ICl 
mqrche ;!v?nt rqpide il I? mqrch e 
norl11 ?k, 

8 : pousso ir de marche ?vant 
rapide, il verrouil lage, l'arrêt étant 
o')tenu pi!r le pousso ir cie stop nU o. 

Il 

· 12 

13 

14 

-·- 15 

.-_.-- 19 

9 : pousso ir cI'enregistrement qu i 
,I<l it être énfoIlc :' én même temps 
que celui de li! Ill?rche normale 
ln" 7) pnur o')[enir l"enre1! istre
Illc:nl. c; ur I? position enregistre
mell1 un \'o)'i!nt rou",~ ?u ·jessus 
:k li! touche s"illumine. 

10 : pousso ir cie p?use, ?rrêt?nt 
Ilhll1lenti!n~lllent le ~kfilèl1lent de 
If! b?nde sur lès positinns ellrt~g i s 
trellleilt "u lecture. Ulle cleux ièllle 
press in ll r,:: t ?:)lit les cnnjit iull s lnl
ti :lies, 

Il : If! mpe t::l1loin vent.' de 
mi,c S<lU s ten si.m, 

12 : int errupteur je mise so us 
t,:n sion. 

LA PLATINE «Te12S» 
à cassette stéréophonique 

ainsi que toute la gamme SONY 
sont en vente chez 

CONTINENTAL ELECTRONICS 
1, boulevard Sébastopol - Paris-1er 

métro : Châtelet - Tél. : 236-03-73 - 236-95-32 - 488-03-07 

13 : prise :Iè j i!ck éco ut eur 
s t : r ,~nphon ique de f?i ble illlpé
,If! nce. 

14 : suppresscur je bruit po ur 
I? lectu re . 

15 : Iqmpe indic?trice de d ,~fi · 
lelllellt ,le :l?n:lè. 

16 : pri se de j ?ck so rtie li gne 
po ur I·?ttaque j 'ull Ill qgn ,~tophonc 

.lU d'ull qlllplitici!t eur :Ie puiss?nc e 
ext-:rieurs. 

17 : prise DIN à 5 broc hes 
c' nreg istrém ent lecture pour inter
cnnnex inn s des entr':es et so rties 
,lu 1ll i!g n ,~toph<l n e il un ?1ll plifi · 
cé!teur::quip': j'un connecteur 
.1" qd? pt;;t iOIl. 

18 : prises .les jf!ck s d·entr·~e 
Illicl'llphone cie bi!sse impdqnc e. 

19 : pri ses .Ies j?ck s d'entr~e 
: !Llxilii!ir,~ pour l'enreg istrement il 
pi! rtir ~Ie tuners \ :\ ,1 <l U ]-' ,v1 . de 
U! ')les :le Iècture ?vcc pick -up c'.: 
r f!m ique. etc. 

MAITRISE DE 
L'ELECTRONIQUE PAR 
L'ETUDE A DOMICILE 

iBON"'7 ::.:: .:-: - - - -_'":.: ,;:-HRS; 6j 
f :~.~:::::.: ;-; ... :,~:::,,, :: ., ,,, ,..."'''VR1 
l ".. . . "",,' InFra ---------------AUlllES SfCHOIfS onsnG}I[JlOIT : Dwi. 1.r!lnfrÏlI , h i.lia., Am.oblt 
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Pour devenir un ~vrai~ professionnel T.V., avec 
/'1" 

" LA BONNE METHODE" 
• MÉTHODE DU DÉPANNEUR (6 mois) pour ceux ayant une formation T.V . 
• MÉTHODE DU TECHNICIEN COMPLET (10 mois) pour les radios (et autres) voulant 

faire carrière dans la Télé. CHOISISSEZ! 

A la fois pratiques, vivants - et 
faciles! - voici des méthodes 
et cours T.V. qui feront de 
vous un professionnel recher
ché. 

Comment choisir 

Tout dépend de vos connaissances. Car Fred 
Kl inger n'est pas l'homme des promesses en 
l'air . Il ne vous dit pas « vous pouvez partir .. _\s~~~, 

1 1f ÉCOLE 1 
1 GRATUII ~:~HNIQUES 1 
1 NOUVELLES 1 
1 20, r!le de l'Espérance - PARIS 13e 

• 
Oui, c'est une chance pour moi; 1 
je veu x la saisir 1 Envoyez-moi 1 1 gratuitement le sommaire du cours 
choisi ci -dessous, et la notice 

1 illustrée nO 5601 . Indiquez -moi 1 
1 vos conditions d'étude, les avan 

tages aux étudiants, les frais tout 1 
1 compris et le fonctionnement de 

la double garantie. Il est bien en- 1 1 tendu que je ne recevrai aucune 
• visite. 1 
1 Je m' intéresse au cours de : 1 

o Dépannage T.V. noir et 
1 blanc, 1 1 car je connais la télévision. 1 

1 0 Dépannage T.V. couleurs, 1 
car je connais le dépannage noir et blanc. 

1 0 Technicien T.v. noir et 1 
1 et blanc et couleurs, • 1 car je conna is la radio. 1 

1 
0 Initiation à l'électronique, 1 
car je n'ai pas de connaissances en 1 radio -T.V . • 

1 
NOM et PRENOM......... .. .. .. .... . .1 
AORESSE .... . .• •••.• • . .• .. . N° . . . • • • • 

1 OEPT . . .. .. ViLLE . .. .. ........ .... .... 1 L ________ .J 
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même de zéro» (sauf si vous commencez 
par son Initiation à l'Electronique) Pourtant, 
il ne vous demande ni diplôme, ni examen ; 
juste un peu de pratique. Voici ce que vous 
devez savoir pour commencer votre étude : 
des notions de radio pour la méthode du 
Technicien complet T .V .. de T.V . pour la 
méthode du Dépanneur noir -et -blanc, de 
T .V . noir-et-blanc pour la méthode du dépan
neur couleurs . Le reste (toute la télévision 
d ' aujourd'hui), vous le trouverez dans notre 
enseignement . 

Comment font les autres 

M . Michel Z ... : « Le cours de technicien 
T .V . m'a permis d ' être engagé dans une 
succursale de la Sté Grundig ll . Pas mal , 
non pour un début? M . André S ... a pu opter 
pour le cours de dépanneur. « Le cours 
terminé, écrit-il. je me suis présenté chez un 
revendeur- installateur avec mon certificat de 
fin d 'études. Après un essai de deux jours, 
l'embauche fut immédiate ll . Ne cherchez pas 
pourquoi , M. Paul M ... vous le dit : « Le 
fait que l'enseignement E.T .N . soit basé sur 
une méthode pratique permet de mettre 
immédiatement à profit ce que l'on a appris . 

Voici Fred Klinger. Mieux qu'un profes- D 
seur : un guide et un ami. Ne recevant 
qu 'un nombre limité d 'é lèves nouveaux. 
il esi prêt à mettre à votre disposition son 
enseignement le plus récent. Il étu diera 
et commentera lui-même vos travaux 
écrits, et il vous conseillera. 

fACVLTATlE 
Réalisez votre téléviseur 

(noir et blanc ou couleurs) . 

Le meilleur modèle commercial actuel. 
Vous le recevrez en pièces détachées. 
Complet en un seul envoi 1 

Comment vous lancer, vous 

Prenez votre calendrier et mettez une c r oix 
à la date correspondant à la fin de vos études : 
10 mois pour être technicien, 6 mois pour être 
dépanneur. Vous pouvez compter à partir 
d ' aujourd'hui si vous rempl issez, découpez et 
expédiez immédiatement le coupon ci-contre. 
Dans 4 jours, vous serez renseigné . A condi 
tion de savoir vous décider maintenant. 
Oui. maintenant .. . 

• P'~~BLf GAR'II 
~hOde 1 ~ garantie . 1'1 N"'IE 

• 1 eSSai OMf>L . un rn . 1 j 
DeUXiérnSans frais El "TE chez OlS la rné 

rernb e g . vo-
(L'E"T OUrsern arantie . us, à 

f . N ent . en f 
aire u· . eSt Seul tOtal si ln d'étUde 

e en F Pas Sat O s, 
telle ranCe à ISfait. 

Offre). vous 



AMPLIFICATEUR VIRTUOSE PP 100 • 
• 

Puissance 

112 ECC 83 

~ 
S [CTE UR 

LA derniere description de l' am 
plificateur Virtuose PP36 
a remporté un tel succés, en 

particulier parmi les jeunes ama
teurs n'ayant pas encore une 
grande pratique du câblage et dési 
rant réaliser un amplificateur de 
bonnes performances, de mise au 
point facile et de prix minimal que 
nous présentons aujourd'hui la 
description d 'un amplificateur à 
lampes de la même série, mais plus 
puissant. Il s'agit du Virtuose 
PP75/100 délivrant une puissance 
modulée de 75 W efficaces (envi
ron 100 W musique) et particu
lièrement conseillé pour la sono 
risation : orchestres de guitares, 
dancing, foires , etc. Cette réalisa
tion a déjà fait ses preuves et le 
plan que nous publions, conforme 
aux dernières modifications de cet 
amplificateur, peut être suivi par 
un non - initié. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

- Quatre entrées « guitare» 
avec possibilité de mélange et de 
dosage par deux potentiomètres 
correspondant respectivement à 
deux entrées guitare. La sensibi
lité de ces prises guitare est de 
40 mV, impédance 200 K. ohms. 

- Une entrée « Pick-up» avec 
réglage séparé du gain et possi
bi lité de mélange avec les entrées 

• 
• 1 00 W musicaux 75 W efficaces 

2 XE L 34 

'12 ECC83 

-

470kn 100pF 

122

; 
22nr: 

FIG. 1. - Schéma de principe. 

« guitare» et « micro ». Sensibilité 
80 mV ; impédance: 350 K. ohms. 

- Une entrée « micro », avec 
réglage séparé du gain et possi
bilité de mélange avec les autres 
entrées. Sensibilité 1,5 m V ; impé
dance 50 K. ohms. 

- Bande passante à 40 W : 
100 Hz à 8 kHz à ± 2 dB ; 50 Hz 
à 12 kHz à ± 4 dB . 

- Rapport signal / bruit: 65 dB. 
- Efficacité des correcteurs 

manuels graves et aiguës : relevé 
des graves et des aiguës , 20 dB ; 
atténuation des graves et aiguës 
- 20 dB . 

- Taux de contre-réaction 
16 dB. 

- Taux de distorsion: 0,8 % à 
20 W et 2 % à 45 W. 

- Puissance modulée : 75 W 
efficaces. 

- Impédances de sortie : 5, 7 
15 et 200 ohms. 

Tous les réglages sont disposés 
sur le côté avant du châssis. De 
gauche à droite : interrupteur 
haute tension , commutateur « gui 
tare-sonorisation », volume géné
rai et interrupteur, graves, aiguës, 
volume pick-up, volum e micro. 
quatre entrées guitare par prises 
de jacks miniatures, volume de 
deux des entrées guitare et vo
lume des deux autres entrées gui
tare. Sur le côté arrière, des 
douilles de fiches bananes sont pré 
vues pour obtenir l'une des impé 
dances de $ort ie désirées : 5, 7, 
15 ou 200 ohms. 

L'amplificateur est équipé d 'un 
transistor préamplificateur micro
phonique, de deux doubles triodes 
ECC83 et ECC82 et de deux pen
todes de sortie EL34. Le redres
sement est assuré par des diodes 
au sil icium. 

Le câblage du châssis est sim
plifié par l'emploi d 'une platine 
pouvant être fournie précâblée et 
support ant de nombreux éléments: 
transistor préamplificateur et deux 
lampes ECC82 et ECC83 avec 
leurs éléments associés. 

EXAMEN DU SCHEMA 

La figure 1 montre le schéma 
complet de l'amplificateur. Les 
quatre entrées g, à g4 sont reliées 
par des résistances série de 
100 K. ohms aux deux curseurs 
des potentiomètres de 1 mégohm 
permettant le réglage du gain 
g, -g2 et g r g4' 

L 'entrée pick-up attaque égale
ment par une ré sistance série de 
100 K. ohms un potentiomètre de 
volume de 1 mégohm , tous ces 
potent iomètres étant reliés à la 
grille de la première partie triode 
ECC83, préamplificatrice de ten
sion dont la charge de plaque est 
de 220 K. o hm s. 

Les tensions délivrées par le 
micro sont amplifiées par un tran 
sistor n-p-n à faible souffie BC 108, 
monté en préamplificateur à émet-
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1:", 2 . . - Câblage de la partie injërit'ure du châss is. Les numéros correspondent aux )ils 

de liaison il la plat ine représentée sur la figure 3. 

leur cO ll1mun 8vec ponl de po1 8' 
ri sRtion de bRse de 120 K. ohms-
15 K. ohms entre coll ecteur et 
m8sse et ch R r ~e de co llecteur de 
10 K. ohms. L8 tension pos iti ve 
d' Rlim entmion de ce tr Rnsistn r esl 
obtenu e pRr un pont 150 K. ohm s-
4,7 K. ohms RV';C découpl ~ge pil r 
co nden snteur de 1 000 fi· F enlre le 

HT (200 V ) et lil mRsse. Les 
tensions de so rtie clu tr il nsistor 
préil mplinc Meur micro phonique' 
Page 144 * N' 124 3 

sont appliquéès p8r un conckn Sil 
teur de 0,22 Il F el un e rés istance 
de 100 K. ohm s sur le curseur du 
po tentiométre réglilIlt le gil in micro, 
donl un e ex trémité est reliée à la 
gri ll e de IR préR mplinc il trice 
ECC83, 

Le co rrec leur Bilxil ncl RIl de ré
~ 1 8 t! e m?nu el des [! raves el des 
~ i g ~l ës est d isposé ~ la so rtie de 
la première pnrtie triode ECC83 , 
Le potentiomètre de vo lum e est 

1"» 
33 

"" -. 
Q 
"1 
lb 

3 
'1> 
:;, ..... 

::t -. 
"" ..., 
0 

'll 
c::: 

monté dRns son circu it gri ll e. On 
remi'! rqu erR l' il pplicmion de lil 
ce correcteur. 

Li'! première pi'!rtie triode de 
l'ECC82 sert de préR mplinc Rtr ice. 
LR deuxieme pil rtie triode com pen
sn nl l' il tténuil tion provoquée pRr 

ti'. 
~ 

3 ;:; . ., 
Q 

z 
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.." -< :;, :::;, ..,.. .., 
'b, 
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contre-ré Rction pRr IR prise 7 ohms 
du secondRire du transform ateur 
de sortie, les res lstances de 
3.300 ohm s et de 180 ohms, cette 
derniére n'étant pas déco uplée et 
faisilnt pil rt ie du circuit cilthodique. 
Lorsque l'interrupteu r « sono-gui-



tare » est fermé. la contre·ré act ion 
est diminuée par suite de la mise en 
paralléle de la rés istance de 
100 ohms sur la ré sistance non 
découplée de 180 ohms (position 
« sonorisation »). Les tensions dis· 
ponibles sur l'anode, dont la rés is· 
tance de charge est de 150 K. ohms 
sont appliquées sur l'une des grilles 
du push-pull de l'EL34 par une ré
sistance série de 2,2 K. ohms, avec 
condens~Heur de 47 pF destiné à 
améliorer la stabilité . Ces mêmes 
tension s sont également appliquées 
par un e résistance série de 1 mé· 
gohm et un condensateur de 
5 000 pF sur la grille du deuxiéme 
élément triode monté en déphaseur. 
La contre·réaction provoquée par 
la .résistance de 1.5 mégo hm entre 
anode et condensateur de li il ison 
grille de 5 000 pF compense le 
gain apporté par cet étage, les ten · 
sions appliquées sur les deux gr ill es 
du push· pull devant être de même 
amplitude mai s dé phasées de 180°. 

Le push-pull de l'EL34 pré
sente la particularité d 'être po. 
larisé à partir d'une ten sion né ga
tive de 30 V obtenue par 
redressement par une diode 
SFR264 reliée à un enrou· 
lement spécial du tr ansformateur. 
La tension négative optimale de 
polarisation appliquée aux gr'illes 
est réglée par un potentiométre de 
50 K. ohms, faisant partie d 'un 
po nt avec l il rés ist ance de 
22 K. ohms. 

Fu; . 3 . . - Câhlage de la pla/il/ e. 

Les écrans des EL34 so nt il li 
men tés so us 390 V pilr un c rés is· 
tance sér ie bob in ée de 500 o hm s-
100 W. LfI haute tension appliquée 
fl UX anodes des EL34 par le pri
maire du tr ansfo rm ateu r cie so rtie 

(} 
Inter HT 

Tr ansfo 

al imentation 
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Vol ume ginéral 

es t cie 800 V. Toutes les pri:cilu 
tilln s cI'usage s.: rollt pri S': , él U 

mllment dt: lil mise sou s tcnsi<l ll Cil 

ril ison dl:! la \'i1 leur clc\'cc dc ln 
hau tè tCll sioll . Cèlle HT est ll bt.: 
Ilue pHr un doubleur cie tcnsin ll à 

Transfo de 

50rhe 9éant 
HI· FI 

lOSH5 s upeTieures 

GravtJ Aigu" Volume PU 

F I(j, 4. - Vue supérieure du châssis. 

dcux diodes BY 137-8 reliées à Ull 
clll"!lu lèl1l ent 330 V cl u tr nnsfllr lll il 
t,:ur d· alil11 ènt fl tion. L(I tension 
ck 400 V disponible à lil so rtie de la 
self c\è filtr af!e f1 vflnt do ublflf!e de 
tension scrt Tt alim enter les liI-mpes 
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du préamplificilteur et les écrilns 
de l'EL34. Une ampoule au néon, 
en face d'un vOyilnt rouge sign ale 
J'ilppliciltion de la haute ten sion 
pilr un interrupteur spécial. Un 
enroulement séparé 6 ,3 V, 4 ,5 A, 
ilvec point milieu électrique obten u 
pilr potentiomètre loto de 100 ohm s 
et évitant les ronflements , sert au 
chauffage de toutes les lampes. 

Le trilnsformateur de sortie est 
un modèle géant (Transcore) à 
noyau en double C , auquel on 
doit en pilrticulier les performances 
de cet ilmplificilteur. 

MONT AGE ET CABLAGE 

rondelles de cilrton bilkélite iso · Liaisons entre les éléments de condilire du triln sformateur de 
lilnt ces boîtiers de lil partie supé- la platine et le châssis : lorsque sortie . 
rieure du ch âssis. le câbl age de la platine est ter- 6: fil blindé vers l' interrupteur 

Les côtés ilv ant et arriére sont miné, et aprés fixation de cette (( sono-guitare ... 
repré sentés rilbilttus sur le plan pl il tine sur le châssis principal. il 7 : \:-ers HT (200 V) à la sor
de câblilge de la vue de dessous ne reste plus qu'à effectuer les tie de la résistilnce de 47 K. o hm s. 
(Fig. 3). On remarque la ligne de 16 liaisons repérées par des nu- 8 : vers une ré sistance série de 
ma sse partant d'une cosse du se- méros : grille, de 2,2 K. ohms d'une EL34 . 
condaire du transformateur d'ali- 1 : vers lil cosse iso lée de la 9: vers lil résistance série de 
mentiltion et reliée aux différents prise d 'entrée micro. gri lle, de 2,2 K. ohms, de la deuxié-
potentiométres, aux prises de jack 2: vers la masse de lil prise me EL34. 
d 'ent rée guitare et à la prise d'en- micro. 10 : vers le , HT (310 V) à la 
trée micro. Les deux potentio- 3 : vers l'extrémité commune de sort ie de l il ré s is tance de 
métres de la partie inférieure du deux potentiométres de gilin gui- 15 K. ohms. 
châssis sont ceux d'équilibrilge tilres g , g 2 et g ) g.. II : fil blindé vers une cosse de 
des fililments et de réglage de la 4 : fil blindé, vers le curseur du lil ba rrette à cosse reliée à une 
polilrisiltion des gr illes du push - potent iométre ~olume générai , extrémité du potentiométre des 
pull. 5 : vers lil prise 7 ohms d;; se- aiguës. 

Le châssis utilisé pour lil réal i- 12 : vers une extrémité du po-
siltion de cet ilmplificilteur a les tent iométre de volume général. 
d imensions suivilntes lilrgeur 13 : résistance de /00 K . ohms 
370 mm , profondeur 220 mm , r------------------------------, à relier au curseur du potentio-
hiluteur 70 mm. Sur lil partie supé- mètre de volum e micro. 
rieyre

ll
. consdti~uée par ulne plaque + 1_ +. ." 14 : vers une cosse d'une bar-

met a Ique 'epa lsseur pus Impor- , 1 rette reliée aux cosses 1 et 8 de 
tante afin de contribuer à la rigi- '. 0 m p 1 g e 0 n l'EL34 (ligne de masse isolée). 
dité de l'ensemble, trois fenêtres 15 : vers le 6,3 V de l'une des 
sont prévues : la première, pour EL34 par deux conducteurs tor-

le transformateur d 'alimentation; VI RT U 0 SEP PlO 0 W saclés, 
la seconde pour le transform ateur ~ • • - 16 : vers une cosse d 'une bar-
de sortie, fixée au préalable sur rette reliée au curseur du paten-

1 . II ' d 105 P U 1 S SAN CE : une p aquette met a Ique e x tio mètre des aiguës. 
105 mm, et lil troisième corres· 
pondant à l'emplacement de la 
platine éventuellement préciiblée 
qui est fixée par · dessous. Cette 
platine se présente sous l'aspect 
d'une plaquette métallique de 
120 x 180 mm. 

Câblage de la platine : le pre· 
mier travail pour ceux qui Il e se 
sont pas procuré la platine pré 
câblée est de monter et de câbler 
les élém ents de la platine dont la 
vue supérieure est visible sur la vue 
de dessus de la figure 4. Les deux 
slIPJ10rt s novill. ilvec embilses de 
blindage sont fixés par-dessus. 
Le transistor est monté sur un 
support. Sur le plan de câblage 
séparé de la pl atine (Fig. 2), on 
remarque l'emploi de quatre bar
rettes à rel ais à 7, 9, 1 1 et 18 
cosses, ces barrettes étant fixées 
par soudure de certaines cosses, 
15 liaisons entre la platine et les 
autres éléments du châssis sont à 
réaliser après montage de lil pla
tine. 

Câblage du châssis : sur la 
partie supérieure du châssis, fixer 
les éléments représentés par la 
figure 4 . Les supports des EL34 
sont montés par-dessous. Pour les 
trois électrochimiques de tiltrilge 
sous boîtiers, ne pas oublier les 

100 Watts modulés -75 Watts efficaces 
~ie] ~ Cel atm .Ce]11 

DANCING - TERRAINS DE SPORT - FOIRES 
ORCHESTRE de GUITARES 

1 à 4 GUITARES et MICROS 
MELANGEABLES ET IND,,-PENDANTS 

AVEC TRANSFOS DE SORTIE HI-FI À GRAIN ORIENTE EN C 
• QUATRE IMPEDANCES DE SORTir 5, 7, 15 ET 250 OHMS. 

PERMETTANT DE BRANCHER SIMULTANEMENT 

PLUS,IEURS HAUT - PARLEURS 
AMPLI GEANT « VIRTUOSE PP 75 W » 

CARACTERISTIQUES 
SIX ENTREES MIXABLES : 'Micro· 1,5 mV/ 50 K _ P. UP piézo . 80 mV/ 350 K • 

et quatre GUITARES 40 mV/ 2oo K 
Deux CORRECTEURS GRAVES·AIGUES SEPARES + 20 dB 
BANDE PASSANTE 50. 16000 Hz ± 3 dB à -40 Watt. 
Rapport signal/bruit : 6S dB • Taux de contre-réaction 16 dB 

Distorsion globale : > 0 ,8 % à 20 W, et 2 % à 4S W, à 1 kHz 
Interrupteur permettant la modification du taux d. contreréaction (guitare) 

Etudié également pour GUITARE BASSE, CONTREBASSE 
et BATTERIE ELECTRIQUE 

COMPOSITION DU CHASS IS -------- - 00---
Chàssis ceinture +. plat ines . . . 46,00 CHASSIS COMPLET 
Transfo al im, spécial 300 mA 390 V • 50 V 84,00 
Tsfo. so rt ie spéc. à grain orienté en c hi·fi 138,00 EN PIECES DETACHEES 
Se lf 300 mA/l oo ohm, 27 ,00 
9 potentiomètre, 23,00 
4 condensateurs chimiques . . .. .. 38,60 
21 condensa teu rs et 38 résistances 28,40 430.00 
Matéri e l divers 60,00 

Sur demande platine précâblée. 
TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 

Jeu de ' ubes ECC83, ECC82, 2 X EL34 + 3 diode, + 1 BC 108 
H.-P. au choix pour guitare , spécial 35 watts AUOAX, l'unité 
Ou CABASSE se lon choix sono ou guitare ba5Se 50 watts . . . . . 
Pour transport fac i le: fond - capot . poignée (facultatif) 

75 ,00 
139,00 
238,00 

59,00 
~~~~~~~~~~~~~~.-rChâssis câblé en ordre de marche sans tubes ni capot · . . 63'0,00 
~I 1 Enceinte nue, avec baffle et tissu tendu 95 ,00 
~ MONTAGE TRES AISE _ ... _______ _ 

CRÉDIT DE6 A 18 MOIS SCHEMAS 
GRANDEUR NATURE 
TOUT EST A SA PLACE 

AVEC ASSURANCES VIE - INVALIDITE - MALADIE 
NOTICES CONTRE 4 TP 0,40 

EXPEDITION ET SERVICE CR8DIT POUR TOUTE LA FRANCE 

DISTRIBUTEUR Soc i été R E C T A DISTRIBUTEUR 

MISE SOUS TENSION 
ET REGLAGES 

S'assurer que les circuits des 
deux tumblers (inter HT guitare 
so no) sont ouvert s. Après cette 
précaut ion on mettra le contact 
du potent iomètre (volum e gènéral). 
Seulement après 1 à 2 mn d ' at 
tente, on peut fermer les deux cir
cuits des tumblers, ce qui applique 
lil haute tension après chauffage 
des cathodes des tubes et diminue 
Iii contre-réaction de l'étage de 
sortie .. 

Régler ensuite le potentiomètre 
cie 50 K . o hm s ilgissant sur ln ten
sion négative des gril les de l 'étil~e 
de sortie . Pour ce faire , mettre un 
voltmètre continu entre le point 
milieu du potentiomètre et la 
masse, le voltmètre doit indi
quer - 30 V. Il est conseillé 
avant ce réglage de disposer le 
curseur du potentiomètre de 
50 K. ohms d u côté de l' anode 
de la diode BY 137, c'est-à-dire 
sur la position correspondant à la 
tension négiltive de polar isation 
maximrtle et au minimum de cou
rilnt ilnod iqu e. 

1 VENEZ ENTENDRE 

SA PUISSANCE 
REMARQU~EI. 

DEPUIS 25 ANNEES 
NOS AMPLIS ONT 

DONNE LEURS PREUVES 
De la même famille: 

AMPLIS 6 à 60 WATTS 
Fourni sseur du Ministère de l' Education Nationale et autres Administretions 1 1 
37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-Il' - DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 LISEZ NOS REFERENCES 
A trois minute, des métros ; 8mtill., Lyon , Au,terlitz et Quoi de 10 Ropée 

-~-........ _---~-........ _-------~'PRIX ET CONDITIONS SOUS TOUTE RESERVE !~~_ 
Page 146 * N' 1243 



- AMPLIS 
GEANTS AMPLIS POUR GUITARES ;~:f:-i.I:S 

;~ .. ~i.]~[·]~~.i[.]al. 
1~~. DE 6 A 100 WATTS • 

WATTS KIT NON OBLIGATOIRE 

6 
12 

.. 16 
18 
30 

WATTS 

36 WATTS 1 • AMPLI GEANT HI-FI • 1 36 WATTS 60 WATTS I~·-A-M-P-Li-GE-A-N-T-H-I-F-i-.-oi 
4 GUITARES + MICRO _ DANCING _ FOIRES 4 GUITARES + MICRO _ DANCING 

Sort ies mu ltip les HI . FI . 4 e n l rees me langeables et séparées, Robuste. Châssis en Sorties multiples· 4 entrées mé la ngeab les et separees · Robuste· Châssi s en pièces 
pièces délachées. sans capol: 330 ,00 EF86, 2-ECC82 . 4 -7 189 . Gl34 : 67,00 ciélachées. san. capOI : 425 ,00 ruoe, EF86, 2 x ECCBI , 2 x EL34, GZ34: 84,00 
H .-P . au choix: AUDAX bicône 15 W: 130,00 _ Spéc. 35 W sono : 139,00 H .-P. au choix: AUDAX b icône 15 W: 130,00 - Spéc. 35 W sono 139,00 

CABASSE 50 W specia l sono ou ba sse 238,00 i CABASSE 50 W, specia l sono ou basse 238,00 
CHASSIS CABLE , SANS CAPOT , SANS TUBES 490,00 .... CABLE SANS CAPOT , SANS TUBES 590,00 

CAPOT + FOND 4 · POIGNEES POUR AMPLI GEANT : 59,00 _ TOUTES LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 
AMPLI .... ___ _ 

NEO VIRTUOSE BICANAL 12 
TRES HAUTE FIDELITE 
Push-pull 12 W spécial 

Deu x ca nau x - Deux entrees Re'ie~ to! a, 
3 H .-P . - G :- ave . Med ium Aiqu 

Châssis en pièces détachées 175,00 
3 H .-P. 24PV8 + 10 x 14 + TW9 63 ,40 
2x ECCB2 - 2xELB4 - ECL82 - El8 1 42 ,40 
Facultat if: fond, capot , poignée 32 ,00 
Châssis cablé, sans tubes 295 .00 
~ ____ AMPLI 

VIRTUOSE PP 22 
17 W efficace. - 22 W modulés 

GUITARES - MICROS 
4 entrées: '2 guitares , 1 micro, 1 P.U. 
ChâSS IS en pièces dê tachées sans ca · 
~ 170_ 
Tubes tCC~3 ECC 82 x 7189 -
EHI 42~ 
H .-P. AUOAX T28B ( 12 W) 70 ,00 
CHASSIS CABLE SANS TUBES 310,00 

ENCEINTES 
VEGA . M IN IMEX » 10 W 
AUDIMAX 1: 120,00 - I l 
SUPRAVOX P ICOLA 2 . 15 W 
SABA BOX 1 20 W 
SABA BOX Il 25 W . 

120,00 1 

240,00 
290,00 
:l45 ,OO 
395 ,00 

CHOIX DE H.-P. DE SONORISATION 
Td 28 cm (12 W) AUDAX 70,00 
TA 28 CI11 (12 W) 90,00 
28 cm b icé"e (15 W) 130,00 
F 30 cm H I·FI ( 35 W) guitare la9,OO 

CABASSE 50 WATTS (GUITARE) 
Spec ial sono 30 cm (50 W ) 2:~S ,OO 
Spéc ial bosse 30 cm (50 'N ) 2:~ S,OO 

ENCEINTE NUE 
Comp lè te a v ec t1 S3\J tenn u , t-·o O I(,' 
int c r icur p révu pour 3 ' ·1, -P. juSOL,; 6 
30 cm (60 X 40 X 20 cm ) 95,00 
Pr HP 28 cm (40 X 30 A 20). 65,00 

QUI DIT MIEUX? 
AUGIER , Nice (A .·M . ) . « r ai fa i t 

i l y a que :que temps , l'amp ~ : ficateu r 
Virtuose don: ie suis entièremen! saris· 
fa i r ». 

LELONG , Bolleville (Manche) _ , Je 
recevais en bon état ces derni ers remps 
... os deux envois , a savo; r le Cont rôleu r 
et le Vir tuose. Je suis très sat isfa it de 
ce mont~ge et vous rése rvera i de p~e · 

fêrence mes procha ines commandes ". 

MANCEL, Gagny (S .·el-O .) _ • J. v iens 
:ie terminer la const ruction de vot re a 'n ol , 
Virtuose. Cet appa rei: est vraiment sen'ia · 
tionne :, son montage est re lativement 
s imp le el sa puis sance étonnante li. 

FOUCAUO, Ou imper ( Fin istère) «J'ai 
b ien reçu vot re matèr ie ' pOur l'amp:; . Je 
vous fé ii cite tJour ia Qua li te du malerie l 
qu i es t de grande ma rque . j e vous 
'emerc ;e ega :ernent el ie vous fa it des 
comp iimen ts pour la ponctualité de vos 
:ommandcs l'J o 

SABINA-STRAL HI-FI 20 
~ ___ 20 watts mu sicol ___ T 

AMPLI TRANSISTOR 20 W 
12 transistors et 3 diodes 

Très gron de fiab ilité . Transfo HI-F I 
Cl grO inS onentés Correcteur 
RIAA. 

SABINA-STRAL MONO HI - FI 20 
compl. en ordre de marche :~9() ,OO 

FACILITES DE PAIEMENT 

75 WATTS ,- LE NOUVEAU GEANT « SONOR » -1100 WATTS 
4 GUITARES + MICRO - PUISSANCE ASSUREE 

Sort ies mu ltip les 4 en trées mé;angeables et separees Châss is en p ieces deI. 
.an' capol : 430,00 - ECC83. ECCB2. 2 x EL34 - 3 d iodes el 1 l 'ans.: 75,00 
H.-P . au cho ix : AUDAX 35 W s~ec i a l sono 139,00 

CABASSE 50 W, spéc ia l sono ou basse 238,00 
CHASSIS CABLE , SANS CAPOT, SANS TUBES 630,00 

CRÉDIT DE 6 A 11 MOIS 
AVEC ASSURANCES VIE - INVALIDITE - MALADIE '-_________ NOTICES CONTRE 4 TP 0,40 _________ ", 

--CHASSI S 
EN P IECES 

DEl AC I-' €E 5 

SANS TUBES 

160,00 
CAPOT 32,00 

(fo cu lto l lf ) 

ELECTRO - CHANGEUR - STEREO 

LE NOUVEAU STÉRÉO 11 WATTS 

Tubes : 2 x ECC82 . 2 x EL S4 , ElB l \ aU IIE.' L> (le 40,00 ) .' 
et vo u s pourrez compl e t e r a vec: 

--CHA,SIS 

CABLÉ 
SANS TUllES 

170,00 
CAPOT 32,00 

, fa cul tatif ) 
33.00 

4 H .-P. 2 Audax 21 PV8 -14,00 + 2 Audax TW9 31,60. Totol 75.60 
NOUS RECOMMANDONS L' ADJONCTION DU CHANGEUR TELEFUNKEN CI .DESSOUS 

TELEFUNKEN 

t~""·P~E~T~IT~V~~~O~N~D·V~I~"~" 
, 6 WATTS !l''' 

Graves et aiguës séparés . Contre·réaction 
'2 entrées 4 et 150 mV . 

TRES FACILE A CONSTRUIRE 
Châss :s en p ièces delachees 90,00 
EF86 . EL84, ECC83 -, d iode 2'7' ,00 
H .-P . 21PV8 AUDAX 25,00 
Châssis câb ~ é sans lubes 180,00 

LE NOUVEL AMPLI 
PETIT VAGABOND 13 PP 

13 WATTS 
Graves et aiguës séparées, Plusieurs H.-P . 
Châss is en pièces délachées .. 148,00 
2xEF86 , ECC83 , 2xELB4, El8 !. 44,10 
2 H .-P. · 24PV8 + TW9 43,40 
Chissis ciblé, sans tubes .. 240,00 

Présenta ti on ci·cont re (Stéréo Il) ~ ____ AMPLI ____ , 

L!!E~I~~T~~I~Ow~?s ~ 
Commandes graves .aiguës separées 
2 canaux . 
Châss is en p ièces detachées 
ECCa2, 2x ECCBI, 4xELB4 , 3 d. 
2 H.-P. 28 cm bicônes (facu ll.) 
Facultatit fond, caJ,JO!. poignée 
CHASS 1 S CABLE SANS TUBES 

210,00 
59,00 

260,00 
35,00 

360,00 

KIT NON OBLIGATOIRE 1 
VOUS ACHETE~ CE QUE VOUS VOULEZ 

MICROS ALLEMANDS 
TELEFUNKEN omllid ir!!ct fonne!. dynami. 
que. Pr ix . . .... . . . . . .. ... 65,00 
TELEFUNKEN ca rdioïde, dynam_ 85,00 
Micro stéréo dynamique 178,00 

1 MELODIUM haule el basse imped., ciy 
nc,n, iq:..Je, transfo incorporé, avec con nec · • CE NOUVEAU 

CHANGEUR 
• ~ STEREO et MONO ! 

le u'-. PriX ... .. ...... 125,00 
? ied '01 tel esw p. (pl iable) 105,00 
Pe'chelle pour d" 70,00 

·.· t:C pointe d i3mèlllt 1 
loue touS les 
de 30 . 25. 228,00 
4 VI TESSES . C."",,", 45 l. 35 ,00 
_P~0~u, __ I~e~i og~e,~.~: e~s~ù~c. ~o __ ~:~:~O~. o:o~ ______________ ~(2()~uv~e~,~c~i e~~p~l c~x~i ~ __ ~~59,oo 

~- ILS ONT JUGÉ NOS AMPLIS ~ 
I1l1/fftlï[~.jl/lnGWI!iij * r:lijnnr,l1nclfii * 

LA VÉRITÉ contre LE BLUFF 
25 ANNEES D'EXPERIENCE - 25 ANNEES DE REUSSITE 
AUDITION PERMANENTE, VENEZ LES ENTENDRE! 

MONTAGES TRES AISES AVEC NOS 

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 
6 à 100 WATTS 

CAR TOUT EST A SA PLACE 
AMPLIS HI-FI - AMPLIS STEREO - AMPLIS GUITARES 6 A 100 W 

AVEC PRIX _ DEVIS - DESCRIPTIONS DETAILLEES 
S' l ~ c1ern"Il C'le . schemas rie vorre cno ' ~ co '1t ~ e 2 T.? de 0,40 par un i re 

EXPEDITION ET SERVICE CREDIT POUR TOUTE LA FRANCE 

DISTRIBUTEUR Société RECTA DISTRIBUTEUR 

37 , AV . LEDRU -ROLLIN PARIS · 12· 010 _ 84 .14 . C.C_P. PARIS 69-63-99 

1 

MELANGEUR pour lou' nos Amplis à 
transistors, gain 6 dB . 4 voies - Havte 
' mpédance 7500 

QUI DIT MIEUX? 
BLUGEOT., Les Pe nnes (B .-du·R.) c Je 

'10US remer 'cie pour la rap idité avec 
laque lle VOLIS m 'avez sat isfait, ma com· 
mande du ~ ~ au soir est arrivé le 5 au 
mat in. Il ,1 fonctionné dès le premier 
essa i ::&. 

CASTELAI~j , Comines (Nord) : , Par
ti cu liè rement t rès satisfait de votre male· 
riel. Mon rnontage marche à mervei l le 
depuis deux ans ». 

BAUDOT , EI .... - Indr. ( l. -Inf.) . , Je 
vous signa le q u'i l marche à merve ille , 
que sa puissi~nce étonnante pour un si 
peti t poste, a' fait J'adm ira tion de mes 
amis •. 

VAN DORPE , Compiegne (Oise ) 
Il Votre ensemble monté marche très bien 
et je ne regre tte p as de vous avo ir fa it 
confiance ». 

Beaucoup d 'autres se mblables ci 
votr e disposition 

Merci pour ' vos encouragements. 

.-;ABINA -STRAL STEREO 40 
~ 2 X 2,0 watt! efficaces 

AMPL 1 TRANSISTOR 
STERE,O 2 X 20 WATTS 

22 tron :s:Îstors et 6 diode s 
Tres gronde h ab il i te . r,un ... f , .1 
grai n s orien ' tés. Mono·Stereo . ....: .. 
lecteur 

SABINA -S TRAL STEREO 40 
compl. t!n ordl re d e marche "60,00 

A ''' ::'. ~ ", " t... :e :> ! :e ' "11' .. • • 3in : ; Documentotion con t:-c :? T . _P . . 
Au.:e' ' :z c: C c", ~e ' ~ " '"'' FACILlTE5i DE PAIEMENT 

.. ______________ ....... ________ IDoc um e nt o l 'ton conlre ? T . p .: PRIX ET CONDITIONS SOUS TOUTE RESERVE , - ________ .L _____ .:. _________ .J 
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UN NOUVEAU SÉLECTEUR TOUTES BANDES A ACCORD ÉLECTRONIQUE 

111""'""""""""11"""""111 L E VA R 1-T UNE R 1 6 7 "' ............... , ........ , .. " .... ... 

E NCORE relativement peu 
utilise en France, mais très 
en vogue dan s les autres 

pays europeells, les selecteur s de 
canaux toutes band es po ur télév i
seurs restaient ge néralement réser
vés aux appareil s d'un prix supé· 
rieur. tandis que les solutions meca
niques (rotac teur . etc.) etaient co u· 
raIlles pour les appareil s écono
miques. La raison l:SI lé prix 1 da· 
tivel1lent e1eve l rU Il se lecteur toutes 
band es à accord ckctronique. 
Généralemen t, une tell c piéce uti
li sait des parties distinctes pour 
YHF et UHF av ec 3 tran sisto rs 
dans la partie YHF et 2 dans cell e 
ré servée aux U HF. Si l'on y 
ajoute 3 diodes à capacité variable 
pour les Y H f et aut ant pour les 
UH F, plus environ 7 diodes de 
commutation po ur la comm utation 
en YHF et UHF et celle entre la 
'bande 1 et la bande 1 Il , on constate 
que ce · n'est év idemmen t pas la 
solution cconomlque par èxecl · 
knce. 

+SABA+ 
SON NOUVEAU 

MAGNETOPHONE 

1 LE « CASSETTEN RECORDER » 1 

Pour 
votre instruction , votre amU!i.ement, vos 

reportages 

En hiver : chez: vous. 
Dès le printemps en pleiln air 

Que l plai sir ! 

AUTOMATIQUE . FONCTlOI~NE DANS 
TOUTES LES POSIT I ONS 

PILES ET SECTEUR (220 V ) INCORPORE 
VU - METRE DE CONTR':)LE, etc. 

BIPISTE . VITESSE 4,;15 cm 

Prix spécial 540,00 

CREDIT : 3-5 mo is 
(5 mois de 79,95) 

Documentillt ion couleur : 3 T .-p de 0 ,40 

~ 

Dans les laborato ires de Tele
l'unken-NSF, on a tro uvé un e so lu-
1 ion permett ant une sim pl ification 
et donc un e réduction du prix. 
tout en conservalll les avant ages du 
sé lecteur a accord ekctroniqu e. 

Cette nou vell e réalisation utilise 
seul ement 3 transi stors, plus 
3 diodes à capacite variable. To us 
ces semi-conducteurs sont en 
sCf\' ice pour to utes les bandes. La 
cOl11mutat ion entre bandes, par .. SIEMENS NCUVEAUX SIEMENS + 

TURNIER RK 16 

ELECTRONIC 
Récepteur universel de très grande claue 

10 GAMMES DONT 6 O .c. 

KLANGMEISTER STEREO 

ELECTRONIC - 2 x 10 W 
Ampli .préampli 

LA VRAIE HAUTE·FIDELITE 

avec possibilité d 'étalement p ar loupe • Elégante prés.entltion . H.uteur 16 cm, 
électronique largeur 58 cm, profondeur 20 cm • 

Réception PO·GO·OC • OC étol" • FM 
BANDE MAR INE i généra le et 
6 MHz à 30 MHz 4 STATIONS FM A PREREGLER 

4 touches présélect ionnées e n FM . 
19 transistOrs ..... 16 diodes . Indicateur 
d'accord et cont ro le de -, pi les . Ali menta · 
t ion secteur 110·220 vo l ts . Pr i ses pour 
antenne voi :u re et pick-up· magnétophone 
~ écouteurs . Façade alum in ium saline . 

Prix : 1.050 F 
(18 mois de 49.15) 

CREDIT 6 A 18 MOIS 
AVEC ASSURANCE SECURITE 

Créd it et expedition 
pour toute la France 

A VOLONTE 
• Mono-stéréo avec vOYlnt lumineux et 
vu-mètre d ' accord • Ampli RF avec pré .. 
ampli pou r tê te de Pick-up magnétique 
• Commande séparée des graves et aigus . 
Balance • Double prise pour .ntennes 

j FM et AM • Alimentation secteur sta · 
bilisée 110 à 240 V • 30 t r ansistors 
+ 24 d iodes et redresseurs • Bande 
passante à puissance maximale 20 Hz! 
20 kHz ± 3 dB, 

Prix: 1.130 F 
CREDIT 6 • 18 MOIS 

( 18 mois de 52.95) 
-:- 2 enceintes (focultatif) 490,00 

LAI SSEZ -VOUS CONVAINCRE PAR LA SPLENDIDE 
BROCHURE EN COULEUR DE SI EMENS (2 T .-P. à 0,40) 

contre, a eté confiée à un com
mutateur spéc ial mécanique ayant 
déj à fait ses preuves. L'ensemble 
sélecteur, commutateur est monté 
sur un e platine en céramique por
tant les circuits imprimés des deux 
côtés. 

LE SCHEMA (Fig. l) 

Le transisto r TI tr availl e en 
étage HF pour toutes les bandes, 
tandis que T 2 est, en UHF, un 
mélangeur auto-oscill ant, et, en 
YHF, osc ill ateur. T 3 est un amplifi 
cateur F I en UHF et mélangeur en 
YHF . Les circuit s UHF sont des 
conducteurs coaxiaux À i2 à 
impédance fractionnée . Les par· 
ties à basse impédance sont exécu
tées so us lo rme de bandes (en 
pointillé dans le schéma). Dans la 
bande UHF, le signal es t appliqué 
à l'émetteur de TI à tr avers le filtre 
passe-haut avec le condensateur 
sé rie de 8 pF. La bobine sur la 
pri se d'antenne conduit des charges 
stat iques vers la masse. 

LES VRAIS 
AUTO-RADIO 
GRUnDIG 

VENDUS PAR MILLIERS 
DANS LE MONDE ENTIER 

PUISSANCE 5-7 WATTS 

Modèles à partir d. 270 F 

Tous les nouveaux modè les 
5 TOUCHES 

STATIONS PREREGLEES AU CHOIX 

et le nouveau 
MAGNETOPHONE A CASSETTE 

POUR VOITURE 

Documentation couleu r GRUNDIG 
auto-radio contre 3 T.·P . de 0,40 

CREDIT ou FACILITES DE 
PAIEMENT : 3-5 MOIS 

MiODÈLES 1970 D'ORIGINE (ALLEMAGNE FÉD.) 
(AUCUNE SUCCURSALE EN FRANCE) 

STEREO ET PLATINE FI A CIRCUIT INTEGRE 
rETE VHF A. ~ cv A TRANSISTORS EFFET DE CHAMP « FET .. ET SA NOUVELLE PLATINE A CIRCUIT 
INTEGRE, precab lees el prereglees. ~e .. deux modu les ... . ............ 295,00 (Tar if dégressif selon Quantité) 
DE!=ODE.UR STEREO 1969 (0032 ) • performances except ionnelles, précâblé et préréglé avec ses deux 
preampllS (5 Stll c lum~ + 6 d iodes) . .. .... .... ... . :.................. 135,00 ( Tari f dégressif selon quantité) 

~chemas de ,cabl.age très ~a ,rs et docum~n.tatlon techn ique comp lete contre 4 T.P . de 0,40 F 
AccceS$olr~s . fac ultatifs _ cadr~n co~dens . , .res lst., etc . : 20,00 . Accessoires décodeur: 11 ,00 . Plexi 9,00 . 
~offr~t speCial te ~TD » pour decodeu r, te te, platine FI, alim . 33 ,00. Alimentation secteur: 6500 ; Câblée: sa 00 
Sl1encleux pour te te « FET :0 et décooeu r : 48,00. " 

____ N_O_S_MODULES GORLER SONT NEUFS ET RECENTS -- NI LOT NI FIN DE SERIE A VIL PRIX 

o.f_~~= _..!1~_~~iale ___ pour fêter notre 1/4 de siècle et 18 années de GORLER 
TUNER COMPILET EN ORDRE DE MARCHE AVE-C~ë)s'-M-ODULES GORLER 19 0 (C ft r . . A « 7 » (Crédit 3 à 5 mois) ... , 540,00 

o Tet et a Ime"tahon compris.) VEC DECODEUR : Supplément 150,00 Attention cette offre est limitée dans le temps. 

P.rmi no. dienta « GORLER », IMPORTATEUR DIRECT DEPUIS 17 A""S dei électron icienl de : I~ ... Recherche Scientif ique· de :'E,D.F .• la 

l 'Ecole Notionole de "'.ét iers - l'Ecole Nor- DISTRIBUTEUR SOC ,- e' te' RE C TA DISTRIBUTEUR S.N.C .F. - : ·O.R .T .F. - l'Ecole d'Ingénieu rs 
ma le Supérieure . la C;ompagnie d es Comp- Electron iciens de Grenoble · l' Inst itut ' de 
teurs _ l'Un iversité de Besançon. du Labo- Fourn isseur du ' Ministère de j'Education Na tional e et aut res Admini stra tions Recherche de la Sidérurgi e - Nord-Aviation 
ratoir. de Physi que Appliquée _ des Centres 37, AV .. LE.DRU.ROLLIN . PARIS. 12' . DIO. 84. 14 • C.C.P, PARIS 69.63-99 . C.S .F .. Kodak . Onere - Saclay - des 
d 'Etude nucléa'r e dei N ' 1 d Facultés des Sc iences de Par is et de 

, 1 S - l J en re atlona e ... A trOIS m inutes des mét ros : Bastille, Lyon, Auslerlitz et Quai de la Ra pée Lyon . 
• ~ PRIX ET CONDITIONS SOUS TOUTES RESERVES! .............. "' ................................. "' ........................... "' .......................... "", 
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FIG. 1. - Schéma du varituner 167 

On voit au centre le commutateur avec les posi· 
tians: U = UHF, 1 = VHF bande 1 et III = VHF 
bande III. Le marquage des différentes bobines est 
fait selon le même code. Mp = point de mesure. 

Une oscil lation du transistor 
est évitée par le condensateur de 
0,8 pF et la perle ferrite F 2. Une 
telle oscillat ion pourrait effective
ment prendre naissance devant des 
fréq uences de réception trés élevées 
et également dan s le cas d 'une 
trés mauvaise adaptation de l'an
tenne. 

Le fi ltre de bande qui suit le 
transistor est couplé à ce dernier 
par un condensateur de 160 pF . Le 
circ uit primaire de ce filtre de 
bande se compose du condensateur 
de 2,6 pF, de la partie à basse 
impédance du conducteur coaxial, 
de la partie à haute impédance du 
même cond ucteur avec, en série, la 
bobine, d'un trimmer et de la diode 
DI ' Le trimmer permet l'alignement 
vers 470 MHz, tand is qu 'à 
790 MHz, la 'iignement se fa it sur 
le conducteur. La tension d'accord 
de la diode de 0,5 à 29 V est appli
quée à travers une ré sistance de 
47 K. ohms. 

Le secondaire du filtre de bande 
est identique au primaire. Le cou
plage se fait au point froid par le 
condensateur de 18 pF. Le signal 
atteint l'é tage mélangeur-oscilla
teur à travers le condensateur de 
1,3 pF. La bobine all ant du com
mutateur à la masse a un e impé
dance très faib le par rapport à la 
fréquence intermédiaire afin d 'évi
ter tout désamortissement. Le cir
cui t oscillateur est réalisé selon le 
même principe que celu i des cir
cu its du fi ltre de bande. La fré
quence intermédiaire est ensuite 
prélevée sur le coll ecteur de T 1 

pour être appliquée au primaire du 
transformateur FI. Le primaire et le 
secondaire de ce transform ateur 
sont couplés par 80 pF . La FI est 
ensuite amplifiée par T) et d ispo
ni ble au point fro id du circuit F I de 
sortie à travers le condensateur 
de 68 pF . 

+ 12V 

+uo 

Pour la bande III, le signal tra
verse un circuit bo uchon pour la 
FI puis un filtre passe-bande ; il 
arrive ensuite sur l'émetteur de TI. 
Le réseau d 'entrée avec le conden
sateur de 68 pF bloque également 
les fréquences FM. Après amplifi
cation, le signal est appliqué sur un 
filtre de bande pour la bande III, 
à couplage capaciti f au point froid. 
L'accord de ce filtre de bande se 
fait par les diodes DI et O2 • Le 
couplage au transistor mélangeur 

Bande 

ZF ZF 

se fa it inductivement. En bande III , 
T 2 fonctionne comme oscillateur , 
accordé par la diode 0 ). La réac
tion est obtenue par 3 pF, le cou
plage avec le transistor mélangeur 
par 4 pF. 

E n ce qui concerne la bande l , 
le circuit bouchon et le filtre passe
bande avec 68 pF, 100 pF et 
51 pF se trouvent entre l'entrée 
et l'émetteur de TI ' Les bobines du 
primaire et du secondaire du filtre 
de bande suivant sont à couplage 
inductif. Le filtre de bande est 
couplé au transistor mélangeur sui
vant par 820 pF. La bobine oscil
latrice est fract ionnée. La réact ion 
est prise au point froid de la bobine 
et appliquée par 160 pF à T 2• Le 
coupl age entre oscillateur et mélan
geur se fait par 2,2 pF. Les diodes 
Oh O 2 et 0) assurent égalem ent 
l'accord du filtre de bande et de 
l'oscill ateur. 

Mécaniquement, l'ensemble sé
lecteur (comm utation) est com
mandé en même temps que le jeu 
de potentiométres réglant les ten
sions continues nécessaires à 
l'accord du sélecteur (tensions des 
diodes à capacité variable). Il 
n 'existe aucun e autre commutation 
de la tension continue d 'accord. 

Le tableau c i-aprés indique les 
caractéristiques électriques de ce 
sélecteur toutes bandes du type 
« Varituner 167 ». 

III UHF 

Amplification en puissance .. . . .. . . 25 
7 
2 

35 
50 

24 
7 
2 

50 
40 

26 dB 
9 dB 

3 
50 dB 
40 dB 

Facteur de so ume F ............ . 
Rapport d 'ondes stationnaires ln .. . . 

Sélection FI ......... . . .... ... . 
Sélection fréq uence-image ........ . 

(D'après Radio Mentor août 69) 

+ DEPUIS UN QUART DE SIÈCLE, RIEN N'A CHANGÉ NOS PRINCIPES : 
.' . VOUS SERVIR EST NOTRE DEVOIR! VOUS BIEN SERVIR, NOTRE PLAISIR. 

BONNE ANNEE.. . ...A TOUS NOS AMIS! + 
Chers Am is et C ients . 

Deau i ~ 1945 nous. avons. 1 nabirude de vou s adresser 
fl::)S vœux po;.)r le Nouve l An. En feuilletant ces messages . 
la i t rouve celui q UI a ête ecr i t i l y a 25 ans deja 
un quart de sièc le -- tel lement b ien que Ja i cru utile 
de n'en rien changer. Vous en jugerez vous-même ,) , c?-~ 

le vo i e: 
II: I l es t b ie" diffici ,e de rediger nos bons vœux de 

N ::>uve l An lOus les probiemes se posent â l a fois et 
ex i gen~ des :.o lu tiO!H :. "ciue ~ cian~ un monde e.-, o'eine 
ebu i ! itio') , ,\A,è ;S OVE' :.)'::- ~ , ,,C"H - " :: ... · ~ iil , "e (1e ,:I l u ~ :!' ~ Ic 

. ;eux Que ~e con t;nu:oac:;:~e. ~E:T :: rep:: ISno~ '11 

T----------------DEPUIS 

affirmons notre volonte de défendre et de continuer nOtre 
sou r i an te tradition d'amab;;de et d 'applica t ion qui se 
"ésume en deux mots : « Loyaute et Service . , Ce sont 
ces princ ipes qu i nous ~ssuren\ votre Sym pathie. ";olre 
Amitie . votre Fidéli te . _ 

Je vCUS souhaite, mes Chers Amis et C l ients, au nom 
de notre pet i te èQuipe ardente et infat igllble et en mon 
nom, pour Vous, pour ."os Familles, ainsi Que pOur vos 
Entrepr i ses , une Annee p ;us heureuse el p ieine de Reus
, ite . BON COURAGE ~ .VI,?"c , a Vous! Bonne Chô ,lce! 
Bonne Année 1 

G . PETRIK, Directeur de la Socié.!! RECTA , 

1 

37_,_A_V_. _L_E_D_R_U_-_R_O_L_L_I N_. _T_é_I._3_4_3 __ B_4_'_14 __ 4 
25 ANS : MEME ADRESSE .. 

1945.1970 
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POUR APPRENDRE FACilEMENT l'ÉlECTRONIQUE 
l'INSTITUT ÉlECTRORADIO VOUS OFFRE 
lES MEillEURS ÉQUIPEMENTS AUTOPROGRAIIÉS 

8 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE 
A TOUS LES NIVEAUX 

PRÉPARENT AUX CARRIÈRES 
LES PLUS PASSIONNANTES 

ET LES MIEUX PAYÉES 

1 ELECTRONIQUE GENERALE 3 SONORISATION-HI,FI-STEREOPHONIE S TELEVISION 7 CALCULATEURS ELECTRONIQUES 
Cours de bose théorique et protique ,ovec Tou! ce qui concerne les oudiofréquences Construction et déponnoge des récepteurs Construction et fonctionnement des ordi
un motériel d' étude importont - Emis- - Etude et montoge d'une choine houte ovec étude et montoge d'un téléviseur noteurs - Circuits - Mémoires - Pro-
sion - Réception - Mesures , fidélité , grond formot , grommotion . 

2 TRANSISTOR AM-FM 4 CAP ELECTRONICIEN 6 TELEVISION COULEUR 8 ELECTROTECHNIQUE 
Spéciolisotion sur les semiconducteur~ Préporotion spéciole il l'exomen d'Étot - Cours complémentoire sur les procédés Cours d'Électricité industrielle et méno
ovec de nombreuses expériences sur mo- Physique, - Chimie - Mothémotiques - PAL - NTSC - SECAM - Emission - gère - Moteurs - lumière - Inslollo-
dules imprimés . Dessin - Electronique - Trovoux protiques . Réception. tions - Électroménoger - Électronique, 
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INSTITUT ÉlECTRORADIO 
26, RUE BOILEAU - PARIS XVIe 

-------------., 
Veuillez m 'envoyer 1 
GRATUITEMENT 1 
votre Manuel sur les 1 

PRÉPARATIONS 
de l'ÉLECTRONIQUE 1 

Nom ................. ... ... .. 

1 
1 
1 
1 

Adresse .... . ... .... .... ..... .. .......... . .. ....... ..... .. .. .. ........ .. .. .. ... . ...... ...... 1 

1 
H 1 

.. 



~ 
JL 

: :1 CR[ 
1+1 = 10 

~ .JL 
10 +10 = 100 
1000 - 100 = 100 

l..S" 11 x 11 = 1001 
OUI ~ ET OU --.;;;..: -....; -

INITIATION AU 

CIICUI IIICTR .0 
0 0 -••• 8 !l''5iZ'5Z'I 

PRIMITIV EMENT, les cir
cuits logiques comme les 
portes; ont été réalisés 

avec des éléments (ou composant s) 
discreto c'est-à-dire séparés tel s 
que diodes, transistors, résistances. 

Par lil suite, tout comme dan s 
les autres domaines de l'électro
niq ue, on a constaté l'intérêt de 
l'emploi de circuits intégrés, car 
chaque po rte constitue une so rte 
de composant complexe utilisable 
tel quel po ur de nombreux mon-

tages de logique électronique, ces 
montages étant principalement des
tinés aux calculatr ices. 

Parmi les circuit s de lo gique 
électronique citons ceux à résis
tance et transistor nommés RTL, 
à diode co uplée à un transistor 
nommés DCTL, diode-transistor 
DTL. Des variantes de circuits 
DTL ont été proposées. 

En passant aux circuits inté· 
grés, on a commencé par repro
duire les montages à composants 
discrets. Par la suite, on a abo uti 

à des circuits intégrés complexes 
monolithiques n'ut ilisant que des 
tr ansistors spéciaux, les cir
cuit s TTL (tr ansistor - transistor -
logique). 

La Société Lil Radiotechnique -
Co prim . RCT a mis au po int 

un e sé rie de portes TTL dont nous 
il llons donn er une étude somm aire. 
Pour plus de détail s, on pourril 
consulter la brochure « Appl ica 
tions de semi-conducteurs nO 30, 
Circuits intégrés de logique 
série FJ », brochure parue en 
1968 so us le numéro de réfé
rence 12C4. 

LA PORTE TTL 

Le schéma d'une porte fonda
mentale TTL est donné par la 
fi gure 1. On rem arqu e immédia
tement la présence d 'un transistor 
TR I de conception part iculiére, 
Cil r il s'ag it d'un transistor possé
dilllt une base, un collecteur et plu
sieurs émetteurs: sur le schémil, il 
y en a trois. Le tran sistor TR 1 

es t du type NPN . 
La porte fondamental e est 

constituée par TRI et TR !. On vo it 
qu'il y a liaison directe entre le 
coll ecteur de TRI et la base de 
TR 2• 

Le premier est monté en base 
commune, la bilse étant connectée 
pil r RI à la ligne positive d 'alimen
union Vcc, la ligne négative d 'ali
mentation étant celle de masse. 
Les tro is émetteurs représentés 
sont accessibles à l'utilisateur. 

Il es t clil ir que TR 2 est monté en 
émetteur commun et en collecteur 
commun donc, entrée du signal 
fourni par TRI , sur la base et deux 
so rties : 

- Une sortie in verseuse sur le 
coll ecteur. 

- Une so rtie non inverseuse 
sur l'émetteur. 

Remarquons que le montage en 
base commune de TR 1 es t un mon
tilge non in verseur tand is que le 
montage de TR 2 es t non in verseur 
ou in verseur selon la sortie choisie. 

L'en semble TTL composé de 
TRI et TR 2 avec sortie sur le col
lecteur est ilnil logue ilU point de vue 
fonctio n à un e porte DTL dont le 

schéma de principe est donné pil r 
lil fi gure 2. 

Dilns Iii porte DTL à diodes et 
tril nsistor TR 2, ce dernier est l'élé
ment de so rtie, tandis que dans le 
TTL de la fi gure 1, TR ! est un élé
ment d 'attaque pour l'étage symé· 
triq ue de sortie à deu x transistors 
TRJ et TR4 et la diode DI' 

Cet étage final , est utilisé com me 
étilge intermédi il ire (dit il ussi tam
pon, interface) entre Iii porte 
TR 1 - TR l et les circuits ex ternes 
utilisant le signil l fourni pil r cette 
porte. 

FONCTIONNEMENT 
DE LA PORTE TTL 

Rappelons d 'abord les étms 
d'un tr ansistor : étilt de conduc
tion, repré senté souvent pil r ON 
et l'ét at bloqué représenté par OFF, 
en terminologie anglo-saxonne, 
ado ptée d'une manière courante 
pil r les spécialistes des cil lcul a
trices électroniques. 

On peut aussi dé signer ces états 
pil r les in iti il les H et L : 

H = ON = état conducteur. 
L = OFF = état bloqué. 
Lorsqu 'une entrée est pol il risée 

de façon que le transistor so it à 

l'état H, on dit qu 'il s'agit d'un e 
entrée à l'état H ou entrée « haute ». 
Dans le cas contraire, l'entrée est à 
l'étil t L ou entrée basse correspon
dillll il U tnlll sistor bloqué. 

Le choix entre les éUHS H et L 
correspond à deux possibilités de 
fonctionn ement en continu . 

CAS 1 : 
TOUTES LES ENTREES 

SONT A L'ETAT H 

Considérons, pour ce cas, le 
schéma de la fi gure 3 qui reprod ui t 
cel ui de la fi gure 1. Le nombre: des 
~m ètt e urs de TR 1 es t de qu atre 
dont tro is sont conn ectés d irçcte-

FIG. 3 

ment à lil ligne posi tive de + 5 V 
pil r rappo rt à Iii masse et le qua· 
trième (c'est· à-dire un quelconqu e 
émetteur restilnt) est polari sé à 

+- 2 V minimum. 
On peut dire que dans ces 

condit ions toutes les entrées sont 
« hil utes», Iii tension mini male 
de + 2 V éUlI1t suffisa nte po ur 
qu' il y ilit conduction de TR 1 . 

Les autres entrées, portées à + 5 V 
sont également des entrées hautes 
étilnt donné le brilnchement de ·Iil 
bilse. 

Toutes les entrées de TR 1 

étil nt hautes. chaq ue entree 
consom me un co urant li N ( IN = 
import entrée) d it cour ant 
d'entrée de 40 fi A milx imum . 

Lil tension d 'entrée corres pond 
au nivea u logique 1 (o pposé au 
niveil u logique 0 = zé ro): 

D'il utre pilrt. co mme il y il 
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liHison directe, le co ll ecteur de TR, 
est HU potentiel de IH bHse de TR, . 
Ce niveau est ln tension + 2 VBE 
positive pHr rl1 pport à 1 a masse 
de poten.tiel zéro, c'est-à-dire lA V, 
ce qui correspo nd à III ten sion 
d 'émetteur de TR 2 de 0,7 V 
+ VB E. 

La diode collecteur-base de TR, 
étHnt polHrisée dHns le sens d irect 
par l'Hlimentation à travers R, 
de 4 K . ohm s, la base est à une 
tension supérieure, égille à IH chute 
de tension dans · lil diode conduc
trice, à celle du coll ecteur. 

TR , est donc cond ucteur et 
sa turé. Le courant d 'émetteur de 
TR 2 circule en partie dAns IH résis
t ilnce d'émett eur R j et en pilrt ie 
dHns le circuit de bi-lse de TR. 
milintenu ilin si à l'é tilt de Silturil
tion . 

D'a utre pilrt le collecteur de TR 2 
est à lA ten s io n - ( VB E + 
VCES AT) par rapport à la masse. 

Cette ten sion est in suffi sante 
pour rendre conducteur TR, . 
Grâce à D" on est ilssuré que TR J 
reste bloqué, même dilns les condi
tions les plus défilvorilbles. 

TR. seul conducteur de l'é tage 
de sortie, il un co urilnt de 16 m~A 
et lil ten sion L de sortie ne peut 
dépasser 0 ,4 V. 

La sortie est donc à l'état bils L 
et lil ten sion peut avoir une vil leur 
typique de 0,22 V. 

Un courilnt de 16 mA suffit 
pour l' ilttaque de dix entrées de 
portes disposées à lil suite de celle 
considérée. On peut même prélever 
jusqu'à 32 mA, mais dans ce CilS 
lil ten sion de so rtie ser l1 il ugmentée. 
co mme le montre lil figure 5. 

Cette figur e donne lil courbe 
(en fait , un e droite) représentilnt 

FIG. 4 

lil ten sion de so rtie Vn en volts en 
fonction du courilnt 1;, en mA. Pour 
I ry = 16 mA, on Il V n . = 0,22 V et 
pour ln = 32 mA on il Vry = 
0,36 V. Le co ur il nt 10 est le courilnt 
de so rtie typique pour l'é tilt bils L. 

Pour mil intenir le circuit d 'entrée 
à l'état H, le potentiel de l'émet
teur de TR" porté il U niveilu le 
mo in s positif (donc le plus bils), 
do it rester encore au -dessus d'un 
minimum pour pouvoir milintenir 
les condit ions indiquées pil r les 
villeurs numériques du schémil de 
lil fig ure 3 . 
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Le seuil de la tension d'entrée 
est la ten sion d'entrée permettant 
tout juste le changement d'étilt 
de lil tension de so rtie. Ce seuil 
est de 1,5 V en viron. 

Il faut, par conséquent , que 
toutes les entrées so ient au-dessus 
de ce niven u de + 1,5 V env iron. 

Pour eSSHyer (tester) le circuit, 
on applique une tension de + 2 V 
et on doit obtenir à IH sortie un e 
ten sion inférieure à 004 V pour 
16 mA. 

FIG. 5 
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Remarq:.rons que le montllge de 
la figure 3, avec les entrées à 
l'état H don ne à 111 sortie l'état L. 
Au contraire pour que la sortie 
so it à l'é tat H, il faut qu 'une ou 
plusieurs entrées so ient à l'é tHt L. 

C AS 2 

UNE 
OU PLUSIEURS ENTREES 

A L'ETAT L 

Les conditions de fonctionne
ment du circuit dans l'état L 
son t indiquées à lil fi gure 4 . On 
a rel ié tous les émetteurs d'entrée 
sa uf un, à la ligne posit ive, comme 
dans le cas précédent. mais l'émet
teur restant est à l'é tat L ce qui a 
nécessité une ten sion de 800 m V 
(0,8 V) pour lil condition d ite 
« de test li. 

Pratiquement. la ten sion d'entrée 
ne do it pas dépasser 400 m V si 
ell e est fournie par la sortie d 'un 
circuit similaire. 

Le courant IL l se compose de 
deux courants partiel s lB et IL ,. 
lB est fourni à tr avers R, et la diode 
émetteur base. Le co urant IL 
qui est le plus faible circule en 
raiso n d'une ac tion dite latérale 
se produisant dans les tran sis
tors à multiples émetteurs entre 
ceux-ci. Le co urant total maximal 
de so rtie. IL , est de 1.6 mA , on 
vo it que le courant de sortie d'une 
porte dilil S l'état H (16 mA) suffit 
po ur illimenter dix el1lrées. Le 
collecteur TR, se tro uve porté à 
un e ten sion qui est supérieu re de 
VCESAT à lil ten sion d'entrée. Or, 
cette ten sion ne suffit pilS pour 
mettre pleinement en condu ction 
!R ,et TR •. Toutefo is, TR l peut 
etre filib lement conducteur dHn s lil 
cond ition de « tes t li , ilvec 800 m V 
à l'entrée. Le transistor TR. reste 
bloqué. LH ten sion co ll ecteur de 

TR , est hHute et TR ] est donc 
conducteur (ON). Dan's les co ndi 
tions énoncées, IH tension de sortie 
est ga rantie n'être pas inférieure à 
2,4 V, lo rsq ue le cour Hnt de sortie 
est de 400 ,uA (ce qui est le co u
rilnt milximill d'entrée de dix portes 
dilns l'é tilt H). Si lil tension d'entrée 
reste inférieure à 800 m V, une 
villeur typique de la ten sion de 
sortie peut être de 3,3 V. 

Lil figure 6 représente IH carHC
téristique de transfert typique 

ment à la vil leur V CESAT de TR. 
En même temps, TR 2 est sa turé 
et TR .1 bloqué. Pend il nt un temps 
bref, TR, et TR. son t co nduct eurs 
et un courHnt circule Hlors, à pHrtir 
de la ligne positive, via RJ , TR J, 
D" TR. et lil terre. Ce co urant es t 
de 5 à 10 mA environ , la durée de 
l' impulsion de 5 ns env iron. 

En commutat ion à pil rtir de 
l'étilt (L) dans l'é tilt (H), les ten
sions des entrées sont fortes, ini
ti Hlement. Lorsque IH tension d 'une 
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d 'une porte TTL. Dans l'è tilt hil ut 
(H), lil ten sion de sortie commence 
à dim inu er, si l'on prélève un co u
rilnt supérieur au m Hx imum nor
mal de 400,u A. Lil cilfilctéristique 
de so rtie typique d'une porte dilns 
l'étH t haut (H) est représentée sur 
la figure 7, en fonction du co urant 
dans la charge. 

En cas de co urt -c ircu it, le cou
rant de sortie es t au min imum de 
18 mA et au max imum de 58 mA. 

Ce co urant est limité pnr R. 
et. dilns un e plus faible mesure pilr 
D, . 

Le circu it a un e résist il nce de 
sortie de 10 à 12 ohm s diln s l'éw t 
L et inférieure à 100 ohm s dans 
l'état H. une v<l leur typique étan t 
70 ohms pour cet étilt. 

COMMUTATION 

Lorsqu'on commute de l'étilt L 
ou OFF vers l'ctat H ou ON, la 
séquence des o pérations se déroule 
a lll SI : 

Nous supposons qu 'une entrée 
est au potentiel 0 et les autres 
reliées à lil ligne positive. Les 
entrées hilutes H ont un courilnt 
de circuliltion et le courilnt so r
tant sur l'entrée « basse» est de 
1,6 mA environ. Si la tension des 
entrées basses s'éléve, le co ur ant 
d'entrée commence à décroître. 
Lorsq ue la tension d'entrée att eint 
0,8 V environ. TR , C<l mm ence à 
conduire et Sil ten;ion coll ecteur 
d iminue. La tens ion de sortie dé
croît donc éga lement et cela se 
poursuit jusq u'a u moment où l'on 
iltteint le seuil d'entrée de 1,4 ou 
1,5 V en viron. En ce point, lil 
sortie es t tombée à 2 V environ. 
Lil base TR l est à un e tension de 
1,4 V environ et les tr ilnsistors TR , 
et TR. son t mis en conduction. L~ 
ten sion de sort ie baisse rapide-

_12.5 ri;· fI' 
'." 2,4 Jo , ') 

ou plusieurs de ces entrées s'est 
rédu ite à un e va leur vo isin e de 
lA V, la tension collecteur TR , 
tombe ' ilu-dessous de la tension 
ex igée pour maintenir en conduc
tion TR ) et TR •. Donc, TR. se 
se bloq uè et 1 a tension de sortie 
augmente. Le courant dilns TR 1 

diminue et sa tension collecteur 
croît , ce qui met TR, en conduc
tio n ( H ). La tens ion de so rtie 
s'élève il lo rs vers le nivea u lo
gique « 1 ». 

Si 1 il porte est em ployée avec 
un e ch arge capilcitive de 15 pF, le 

FIG, 7 
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Couranr Ile sorrie en mA 

délai de propilgiltion a des vil leurs 
typiques de 8 ns pour passer de 
l'éta t H à l'état L logique et de 
18 ns po ur l'in verse log ique. La 
vil leur totille de /I)p est donc de 
(8 " 18) 2 = 13 ns. L'impédance 
de so rtie, faible pour les deux étilts, 
perm et à la po rt e TTL d ' ilttaquer 
co nvenilblement des chilrges capa
citi ves el si lil charge cil pilc itive 
est il ugmentée de 15 à 150 pF le 
délai de pro pilgat ion il ugmente, en 
lil leur typique. de 13 ns à 23 ns, 
environ . 



L'AMPLIFICATEUR (( FRANCE 220 )) de 2 x 

L E 11l11llèl ;'lil1p li liC!lCLJr , tC 
r '~l)p h ll lliquc Hi -ICi de 
2 x 2(1 W. p r~,,:nk Jl" r 

M ~ ~ n e ti c I : r ~ ncl: , S<HIS I:! d0nlllll i
n8ti'0 n «Fral1c e 220 » est Ull 
?ppareil d'cxcdlènt ès p,: rllmm1ilCeS 
dOIll lès pilrticulilrite , esscntielles 
so nt les sui v? lll es é1ll1pl ific? tcur 
èlllierell1el1t éq uipe de tr8nsisto rs 
silicium, présent ?l ion d' un goût 
Ill <ldern e poul'?nt S'r.dil pt cr à 
n'import e quel illl crieur : f?ci lit C dc 
rn , l nt? ~l: Cil kit duc :1 l' L' I' 1plll i 
j 'UIl s~ ul circuit i lll pri lll~ SUppl)!" 

t?nt W U" les ébllCl1t s, 

Ain si. il nc reste pl us qu 'un 
c'; bl'''e r. ise ct f8cik. d'où un 
ri';q L;'~ IllOln s gril nd cI'erreur s 
po ur 1' ?l1la teur de kit: de plus, 
18 Illi se ;-l L! po in t fï nak est restreint e. 
cku x pdtentiolllètres ilj ustr. bles 
po ur r é~le r le po int ck re lX1S de s 
tnmsiswrs cie so rtie ct l'ilppilreil 
èS t terll1 inè. 

L'il illplilicilteur « Fnlllce 220)} 
est de dilllen sions récl uit es _ en 
coffret bo is, couleur ilCiljOU. de 
340 x 200 x 120 mill . Lil fac e 
ill'ilnt se cOlllpose cI 'une pl aq ue 
d'81ullliniulll brossée et po uvant 
fournir to utes les cOllllllilndes . 

Nous r.vo ns, cie gauche à cl ro ite 
le réglilge par potentioilletre des 
~ r ?ves , cilnfl l ~a u c h c , ail!uës, le 
èo ntilctcur rotat if des d ifférentes 
co urbes qu i sont lin eil ires, RIAA 
pour les dés igner et deux positions 
pour les têtes cie Illr.gnetopho ne 
selon les co urbes NAB o u CC IR: 
ensuite, un bouton clo uble pour le 
voluill e so no re cles deux cnnilUX 
pou vilnt être réglés se parément, 
ce qui nous clonne un reglnge cie 
bn lilnce tres so upl e et tres ilttractif 
pil r so n effet. plus intéressant 
nuss i qu'une oil lilnce o rclin ai re. 

Le bo uton vo isin sert pour la 
fo nction "direct ou moni lOr in ~» 
qui dev ient toujour s tres i1lt er~s 
s~nte pour lil kcture cI'un Ill ~ gn é 
tophone 3 têtes. penda nt l'enreg is
trement. Cilr il permet l'éco ute 
rap ide de ce qui vient d'être enre
gistré sur lil bande Ill r.gnét ique. 
Ensuite, les cieux dern iers bo utons 
du réglage du canal dro it po ur les 
aiguës et pour k s grilves . 

L~s co mm il ncles des d iffé rent es 
entrec:s tell es que PU. t~lncr. milgnc
to phone, micro s'effectuent pnr 
un contncreur à quatre touches 
situé sur la fac e avant à g,lUche, 
SO LI S le bo uton de réglage cl:, cilnal 

1N4007 

r 220 

f 
SECTEUR 

VALEURS DES ELEMENTS 

Rés istances 
R, 4700 o hlll s : R2 

1 000 o hm s : R, = 1 K. ohm aj us
tétblc: R. JO K. ohms ; R, 
= 10 IC ohm s : RI, = 47 K. ohms; 
R7 22 IC ohm s : R~ 
470 K. ohm s ; R~ = 100 K. ohms: 
RI" 4 ,7 K. ohm s: RII 
1 K. ohm ; RI 2 = 27 K.ohm s: 
R IJ 15 K. ohms; RI. 
= 15 K.o hm s: RI' = 15 IC ohms; 
RI " 6,8 K. ohm s ; RI7 
= 12 K. ohlll s : R" = ~Q K.ohm s: 
R", 1.5 K. ohlll: R'D 
12 K. ohms; R 2' = 5 1 K.ohm s: 
R ,, = 4700hms; R ,,= 1 K. ohm: 
R ;; 220 K. ohm s: R 2S 

22 K. ohm s : R 26 = 100 K. ohms ; 
R 27 8,2 K. ohm s: R ,s 
1.2 K. o hm; R 2" = 120 K.ohm s: 
R J0 10 K.ohm s : R l ' 
5,6 K. ohm s ; R J2 = 10 K.ohms; 
R J) 5,6 K. ohms ; R J4 
1 K. ohm ; R 35 = 10 K.ohm s; 
R 36 5,6 K. ohm s; RJ7 
6800hms:RJ~ = 3,3K .ohm s;R 39 

= 470 ohm s : R40 = 1 K. oh m ; 
R41 = 0,5 ohm ; R42 = 0,5 ohm; 
R41 = 10 K. ohm s; R •• = 820 
ohms ; R ' 5 = 36 ohms ; R46 = 680 
ohms ; R. 7 = 470 ohms; R'H = 
10 K. ohm s; R." 1 K. ohm . 

Transistors et diodes 

T, = BC I08; T 2 = BCI09 ; T J 
= BC I08; T. = BC 108;T5 = 
BCI 16 pnp ; T,; = BC I42 npn ; T 7 
= BCl42npn ; T s = BCI43 ; T 9 -

T, o = BD 116 ; D J- D. = BA128; 
D7-D s IN4007; D j -D6 
BA128 ; 0 7 = BZXI5 ; 0 8-0 9 = 
IN4007. 

Condensateurs 

C I = 1000 Il F - 10 V ; C 2 
1 000 Il r ; C J = 47 n F ; C. = 
47 nF ; Cs = I.5 nF ; C6 = 220 pF ; 
C, = 220 pF ; C, = 100 .uF: C" 
= 100 IIF ; C,o = 10 IIF ; C'I = 
10 .uF; C I2 = 4 ,7 nF ; C ' J = 
22n F:C,. = 47nF:C' 5 = 10nF ; 
C'6 = 10 ,I/F ; C'7 = 100 ,uF ; 
C IS = 100 .uF ; C' 9 = 500 IIF ; 
C 20 = 10 /1 F; C 11 = 100 Il F ; 
C l! = 100 ,LI F: C 2J = 100 /1 F : 
C 2• 0,1 fIF;C ,s = 100 ,/IF ; 
C 2" 1 00 ,u F : C 17 = 1 0 /1 F ; 
C ,s 10 .u F ; C 29 = 200 !IF ; 
C JO = 220 pF ; Cy = 220 ,uF ; 
Cs ,-Cs , = 2 000 .uF - 25 V. 
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teur s. dèS prises sur I ~ f~ce 
" iTière:. du trc1l1,fO rnnllèur. le s 
t r8ns istors cie puissancè sur kur 
pl 8q ue: je Ii x8 tion servant cie 
r8 d iilte ur ,. Il f8ut \ érin er si les 
tr il nsisturs de puissa nce une fois 
montés sont bien isolés du châss is 
les support~ nt. Une fo is cc mon · 
t?ge mécan ique effectue. nx er les 
plaques des côtes ?' \' ec la face 
avant et edle support?nt le trans· 
formateu r. Ensuite. suivant le 
pl ?n pra tique. câbler les fil s blin 
dés et les difi"crent s fi ls ~ 11 ~ nt vers 
les conl8eteurs et les pri ses ~ r 
rlere. 

Une fDis ce travail terminé. le 
câblage des potentiometres peut 
commencer : on so ndail des fil s 
sur chilque cosse de po tentiometre 
et du C'l ntilcteur ,k fonction 
RIAA. etc .. d'une kll1t!ueur 
d'c n\'iron 8 Clll: 0 11 les ch: n~lclera 
à l' Autre ex trelll ite et on les cta 
mera. 

Vient ens uite k câbl~ge propre
ment cl it du circuit imprimé: les 
rès i st~ n cès ct eo ndClbateurs ont 
~ t~ pre\"ll s sur le circu it imprimé 
au pas de 5.08 mm. Cette mesure 
éta nt la grill e ilng laise qui sert 
à implanter les Cléments du circu it 
li gnes. il CAUt simplcm ent cc tordre» 
k s nl s dcs rés istances et cond en s ~ 
teurs et les in sé rer clans les 
trous correspondants. Le tr?vAil 
es t Cacilité par lil dénom in ation 
des élément s clirectement sur le 
circuit imprime. Un soin tout 
p8rticulier est il il pporter fl UX 
so udures : le rer utilisé clo it êt re 
d'une pui ssil ncè moyenne et il 
f8ut so uder r8piclement les dif
férent es pilstil les clu ci rcu it 

. imprimé. Ce n'cst p8 S en metlilnt 
bCil UCO Up de so udure qu e les élé · 
ment s tienclront mieux et Ceront 
meilleur cont flct ilvec le circuit. 
Pour lil souclure des diodes BA 1 28. 
il est recommilndé cie lil isser entre 
le corps cie ces d iodes et les so rt ies 
des fil s environ 3 mm. 

Une Cois le circuit imprimé 
so ude. le fix er sur les équerres 
prev ues à cet efCet. en lï so lilnt 
8vec du pilpier presh-pilnn. Courni 
ciA ns le kit. Il ne reste plus qu 'à 

soucier ensu it e 8UX point s indiques 
sur le plan dt! câblAge k s fil s 
câ bles d'ilvilnce sur les poten 
tiométres et le contilCteur il leurs 
pinces respectives. 

ESSAIS 
Le câblage étilnt termine. il 

ne reste plu'S qu'à essilye:r no tre 
Appilreil. Il fil ut cI'ilbord revérifier 
le câblAl!e et surtout lil hil ut e 
ten sion ?~r i vil nt sur l" il mplinc81eur 
de puissa nce et le pn:ilmplificil ' 
teur. 

En suit e: mettre: la prise de cou
r8nt et enfoncer lil touche de mise 
en milrche. A 1"8ic!e du voltmétre 
mesurer lil hilute ten sion clétinie 
p8r le redressement (50 à 52 V). 
Arrê ter ensuite l'amplifi CAteur , 
desso ud er le str8p se trou vilnt sur 
deux pic<lts. et CRire 18 mesure du 
C{l Ur Ant de repo s clu premier R1l1pli 
(m illi il mpèremètrc sur 18 position 
"continu" 100 l'lA) fAire le regl 8l!e 
a\ec le R AjuS((Ible pour ;'v;i r 
un courAnt sil ns signill. cie 20 mA. 
Ensuite. ilg ir cIe même pour le 
second ?'mplifi cilteur. et ressouder 
le str8p qui referme 18 hilute ten 
sion d' 81 imentilt ion sur le second 
Arnpli . Pour le premier ilmpli. il 
Cil ut desso ucler le fil cie lil cosse 
cl",)ù' vient lil hilute ten sion et lA 
so ud er à 18 cosse le plus près des 
rnd i?teurs des trilnsistors de pui s
Sil llCe. Mett re le plus ( + ) du milli 
?ll1 peremctre sur ce fil. et le moins 
( ~ ) sur le fil qu'()n vient cie desso u
der. ct régler le cléb it pilr la R 
ilJustilble à 20 mA. 

Le str il p du second il mpli ilu rA 
eté enlevé. ensuite retirer l' ilmpere
métre clu premier cilnill et procéder 
de même pour le second cilnill. 

Le dernier réglilge est celui du 
vum ètre de moduliltion à reilliser 
sur un disque mono. ou. si l'on 
il le mHtcriel, à l' ilide d'un l!ené 
rAteur BF à 1000 Hz. A pleine 
pui ssil nce. le vumetre doit être 
il U po int milieu. cc qui inclique que 
les deux CAnilUX sont pilrfilitement 
équilibres . Le réglage est rèillisé 
pAr lil re sistilnc e iljustilble R J"' 

Décrit ci-contre 

AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO 
2x20 W EFFICACES - 2x30 W CRETES 
"FRANCE 220" TOUT SILICIUM 
• PU issa nce de sort ie 

par canal sur 8 oh m s 
• Impedanc e de sort ie 

16 ohms 

20 w eff icace ' r~· ·-;··· · .~ 
de:- 4 ohm; , f --- _, i~f' 

• Reponse en frequ ence 20 Hl a 20 kHz 
. . 0.5 dB à 15 wan s. 

• D is tors ion harmonique 1 °0 a la 
pu is sance maximum 0,5 °0 à 12 watts. 

• EHicacirë des co rrec teurs: graves -; 
15 dB à 20 Hl.; aigues = 15 dB ' '; 
20 kHz. 

- - , ~ -rr-r-, .. 
• Bru i r de fond. 70 dB erlt~e~ tUIler , 

_. 60 dB enlrée PU. 
Dimens ions. 350x200x80 mm 

En coHrel bois. PRIX NET '19,0,00 
EN KIT '100,00 

MAGNÉTIC-FRANCE 175 , rue du Temple . 
PAR IS·3" . ARC. iO ·7A 

publicite et condit i on ~ de vente au )!; pages 164·165 11r; ' " "1 ') ' ~e 
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RR - 10.17. - M. Jean Cou
mans à Gausha uren (Belgique). 

Des sc hémas de mOlll age d'o sc il
loscopes utilisimt des tubes cat ho 
diq ues du type DG 7 o nt été pu bliés 
dans les numéros 1006, 1053, 1054 
et 1114 du « H a ut-Parleur » a ux
q ucl s no us vo us pr~n s de vous 
reporter. 

• 
RR - 10.18. - M. Alain Bra

chet à Istres (Bouches-du-Rhône). 

« Q -multiplier» H aut-Pa rl eur 
numéro 1145. 

Il n'y a pas d 'erreur de sc héma. 
Le potentiomètre Po t. 2 (monté 
en rés istance var iable) ag it év id em
ment sur l'am plitude d u sign al. 
Ill ais auss i sur la largeur de ba nde 
(v isualisa tio n de la co urbe de la 
bilnde passante à l'osc illoscope). 

• 
RR - 10.19. - F. - M. Ber

nard Guitard à Nice (A.-M.). 

lU Caractérist iq ues et bro-
chages des tubes: 

6CL6 : Chauffage 6,3 V 0 .65 A ; 
VA = 250 V ; V<; = ~ 3 V ; 
VG 2 = 150 V: lA = 30 mA; 
1<; 2 = 7 mA ; S = 6.5 mA / V ; 

= 6 K . o hms; WA = 25 W . 
6DE7 : Do uble tr iode. c ha uf

fage 6.3 V 0.9 A . Triode 1 : 
VA = 250 V : V<; = - II V ; 
lA 5,5 mA; K 17.5: 
S = 2 m A/ V : = 8,75 K. ohm s : 
WA = 1.5 W. Triode 2 : VA = 
150 V: V(; = - 17.5 V : L\ ~ 

35 mA ; S = 6,5 mA/ V ; K = 6: 
= 975 0 hm s :WA = 7W. 

Les broch ages de ces tu bes 
sont représentés sur la figure 
RRIO.1 9 et il s n 'o nt pas d 'éq ui 
valence indiquée dans d 'a utres 
im matr icul at ion s. 

2° Carilctéristiques des bobi
nilges que vous nous demandez : 
Bande 1.75 MH z (L, ) = 80 tou rs 
de fil de cuivre émaillé de 3/1 0 de 
mm. jo inti fs . sur un mand rin de 
polystyrène lisse ty pe 12801. 
diamètre de 14 mm avec noya u 
réglable. 

Band e 3,5 MH z (L 2) = 45 tours 
jo intifs. même type de mandrin 
et même fi l. 

3° Avec des transisto rs du 
type AF 11 4 , 115, o u simil àires, 
type que no us supposons puisque 
no n indiqué sur vo tre schéma, 
le monta ge de VFO que vo us no us 
so umettez do it délivrer a pprox i
mmivement un e tensio n HF 
de sortie de l'ordre du volt. 

Cela veut dire qu ' il ne saurait 
être questio n dans ces conditions 
d ' attaquer directement un étage 
à tube 6CL6. Il convient d ' inter
caler un étage tilmpon amplifica
teur éq uipé d 'un tu be pentode à 
f<lible recul de grille (genre EF 184, 
par exemple). 

• 
RR - 10.20. - M. Régis De

beaussart à Quieuy (Nord). 

Schém il d 'un convertisseur 
d ' il lim ent atio n 6- 12 V continus: 
Veuill ez vo us reportez à Iii réponse 
RR 12.26-F publiée dan s notre 
num éro 1 156 à la page 14 3. 

• 
RR - 1O.21-F .:.. M. Guy Fia

lips à Ruffec (Charente). 

10 Cafilctéristiques et brochilgc 
d u tube angla is VT 1 04 (Oll 
IOE i215: o u PTI 5) : 

RR I0.21 

Pentode d·é missio n. c hauffag" 
6,3 V, 1,3 A ; S = 2,8 m A/V: 
fréquence m axi male d 'emploi 
= 15 MH z; WA max . = 30 W . 

Amplificateur HF classe C 
VA = 1 250 V: V<; , = ~ 90 V : 
V<; 2 = 290 V : lA = 90 mA : 
1<; 2 = 25 mA: V<; j = 40 V : 
W <; , = 1 W ; W u = 82 W -HF 

Brochage : vo ir figure RR 10.21 

Triode 1 

6CL6 RRIO.19 6DE 7 

2" Le tube PT 15 est un tout 
petit peu plus puissilnt que le 
tube 807 : mais il est mo in s inté
ressant pour l'amateur, cilr il 
nécessite une ten sion d 'alimentat ion 
plus élevée, et en o utre, sa fré 
quence-limite est seulement de 
15 MH z. 

vo us-même, par expérience, les 
valeurs des six résis tilnces poten
tiomètriques qui vo us sont néces
sa ires, la so mme de ces six rés is
tances devant êt re égale à 
500 o hm s. 

• 
• RR - 10.23. - M. Alain Hac

quard à Saint-Michel-sur-Meurthe 
RR - 10.22 - M, Roland Ben- (Vosges). 

zaken à Saumur (Meurthe-et
Moselle). 

Le simpl e schém a que vous nous 
soumettez ne nou s fo urnit mal 
heureusement a ucun élément de 
cal cul. Il no us faudr il it avo ir le 
mo nt age en main pour pouvoir 
to ut d'ilbord effectu er cert il ines 
mesures indispensables de ten sion s 
et d'inten sités en divers points 
des c irc uits. 

Une pré-détermin atio n des 
valeurs pilr le calcul ne no us étant 
pa s possible ain si. le plu s simple 
est donc que vo us détermin iez 

Les Iilmpes c itées dan s votre 
let tre datent des environs de 1935 
(série européenn e. chauffage 4 V). 
Il va sans dire qu'elles ne présentent 
plus guère d ' intérêt et ne sont plus 
em ployées actuellement. 

Toutefois, comme il s' agit de 
Iilmpes dites « classiques» utilisées 
sur les récepteurs rad io de l'époque 
(à alimentatio n secteur), vous 
po uvez en tro uver les carac té
ristiques et brochilges dans to ut 
lex ique de tubes-rad io. 

• 

RADIO-RELAIS 
COMPOSANTS POUR AUTOMATION 
ET APPLICATIONS ELECTRONIQUES 

18 rue CAOZATIER . PARIS 12 . tél 34398.89 
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RR - 10.24. - M. Raymond 
Knipper à Montélimar (Drôme). 

Caractéristiques et brochages 
des tubes cathod iques pour osc il 
loscopes : 

3BP 1 = Vo ir numéro 1 156, 
page 140 ; 

5CP 1 Voir numéro 1 053 , 
page 62 . 

• 
RR - 10,25. - M. Joaquim 

Marques à Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine). 

Table de mixa ge à 5 entrées. 
Haut-Parleur. nO ~11 56 . page 73. 

Il faut respecter le schéma donné 
sur la figure 1 (ainsi que les valeurs 
indiquées pour les divers compo-
sants). . 

Toutefois, nous vo us signalons 
une e~reur de dessin sur ce sché
ma : sur la plaquette (( correcteur 
manuel ». le som met de la résis
tance de' 20 K. ohms (à gauche 
du correcteur) about it sur la 
connexion entre E2 et le poten
tiométre de 50 K. ohms « aiguës» 
(et non pas à la masse). 

• 
RR - 11.01. - MM. Jean Guyon 

à Challand (Vendée) et Bernard 
Ruellan à Rennes (l.-et-V.), nous 
demandent les modifications à 
apporter au montage d'orgue 
lumineux décrit dans notre nu
méro 1215 pour son utilisation 
sur 220 V. 

Ces renseignements ont déjà 
fa it l'objet de la réponse RR - 6.13 
publiée à la page 156 du nu
méro 1225. Nous ~ous prions de 
bien vouloir vous y reporter. 

• 
RR - 11.02 F. - M. Jean Bou

vet à Dieppe (Seine-Maritime). 
Récepteur VHF type R-297 

décrit dans le numéro 1034. 
Rempl acement de l'oscillateur 

quartz par un oscillateur à fré 
quence var iable. 

Le schéma de l'oscillateur modi
fié est représenté sur la figure 
RR - 11.02. 

1 ° Débrancher le condensateur 
de découpl age du circuit de plaque 
oscillatrice. 

2° Souder à la place un conden
sateur de 100 pF (mica ou céra
mique) dont l'autre connexion sera 
so udée sur la broche G 1 du 
support 6AK5. On a ainsi trans
formé l'oscillateur Pierce en Col 
pitts. 
-----1~C~1~3~------~~, 

RI3 IOOpf 

3" Le condensateur variable 
d'origine étant inutilisable pour 
un réglage précis de la fréquence, 
brancher en paralléle un au tre 
condensateur variable de 2 x 12 pF 
(type pour récepteur FM). 

4° Ce condensateur auxiliaire 
d'étalement peut être logé dans le 
boîtier prévu primitivement pour 
recevoir le quartz ; le démontage 
de ce boîtier est nécessaire pour 
cette opération. 

NOTA. - L 'inconvénient avec 
des récepteurs de ce genre rés ide 
dans le fait qu'il est impossible 
de réaliser une commande unique 
pour la recherche des stations. 
Pour chaque réglage sur une fré
quence donnée ou sur une station 
reçue, il y a toujours lieu de retou
cher les accords des divers autres 
circuits accordés (successive
ment) pour l'obtention de la 
réception optimum. 

• 
RR - 11.03. - Mme Rosowska 

à Vaqdœuvre (M.-et-M.). 
D ans le tube triode con sidéré, 

avec p = 60 K. ohms et S = 
L2 mAN, le coefficient d'ampli

fi cation statique est de : 

lf MATERIEL 

(article ci-cantre) 
23.;g Ca [, Q s=.s=. 

ACER 

ZEF 121, 20 w.", 
PRAME 226 , 25 wa!!S 

DINGHY l , 25 watt' 
DINGHY Il , 25 w"I' 
DRAKKAR, 25 watts 
AVISO, 25 waUs 

EST EN VENTE CHEZ 

42 bis, rue de CHABROL - P.ARIS-l0' 
Metro: Poi5s0nniere . Gare de l'Est el du Nord 

1 e l 770·28·)1 • :l:96,OO ; SAMPAN LEGER, 35 watt, . 
47000'1 . 470:00 SAMPAN, 50 watts . . . .. . 

648,00 1 GALION, 50 wall' . ' . . 

664,00 ' BRIGANTIN, 100 walt, 

792,00 ; ESCADRE, 100 v"", 

920,00 
1 .440,00 
1.560,00 
2.360,00 
2.800 ,00 

EN STOCK Toute la gamme des Hêlut · Parleur~ HI -FI equ ipant ces ence in te : 

1 • . DEMONSTRATIONS ~~ns notre AUDITORIUM. 
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k=px S 
= 60 000 x 0 ,00 12 = 72 

Le coefficient d 'amplification 
dynamique ou gain théorique avec 
une résistance anodique de charge 
RA de 68 K. ohms est de 

k x RA 
G = p + RA 

72 x 68 000 
60 000 + 68000 = 3~ 

Vous auriez pu faire vous
même ces calculs très simples en 
lisan.t l'o uvrage « Cours de radio 
élémentaire» 4' édition (Librairie 
Parisienne de la Radio, ' 43, rue 
de Dunkerque, Paris-la'). 

• 
RR - 11.04. - M. François 

Cloarec à Rezé (Loire-Atlantique). 
1 ° Le brochage du circuit 

intégré T AA300 est représenté sur 
la figure 22 bi s: page 80 du nu 
méro 1225. 

Le schéma de montage pratique 
de ce circuit intégré fait l'objet 
de la figure 23. Comme vous 
pouvez le constater, la broche 3 
est donc inutilisée. 

2° Les valeurs des composants 
(condensateurs) qui vous ont été 
fournis peuvent convenir. Mais 
vous pouvez utili ser des élél11ents 
d 'un encombrement nettemenl 
moindre. 

3° Adresse de la R.T. C. La 
Radiotechnique-Compelec : 11 5. 
avenue Ledru -Rollin. 75 -Paris-ll', 

• 
RR - 11.05. - M. Gérard Vassal 

à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). 
1° Dan s le numéro 11 511. 

page 143. réponse RR - 12 .26 F. 
nou s avons publié le schéma d'un 
convertisseur continu -cuntinll 
6

' 
12 V. Le même montage peUL 

se concevoir pour 12/24 V: il 
suffit de multiplier par 2 le s 
nombres de tours de tou s les 
enroulements. Pour une puissance 
égale, les sections des fils peuvenl 
être divisées par 2. 

2° Nous ne voyons pas très 
bien comment pourrait être conçu 
le dispositif d 'alarme que vo us 
envisagez (pour l'unique pro · 
tection contre le vol des phares 
d 'une voiture). 

Nous vou~ conseillon s plutôt 
le montage d 'un dispositif dit 
« auto-alarme» qui met en action 
l' avertisseur de façon intermittente 
(succession d'appels brefs) dés 
que l'on touche le véhicule. Ainsi , 
tous les accessoires sont protégés ... 
sans parler de la protection simul
tanée contre le vol de la voiture 
elle-même (Société Auto-Alarm, 
91 , rue du Faubourg-Saint
Denis, Paris- 10') . 

• 
RR - 11.06. - M. Jean Ducher 

à Jumeaux (Puy-de-Dôme). 
1° Les lampes citées dans votre 

lettre . datent des années 30 .. 
c'est dire l' intérêt restreint qu'elles 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

~ UNIVERSA IV 

f'Ç,=~=~~~i-" ~_, 

Cette loupe a été étudiée 
et expérimentée pour les 
divers travaux effectués 
dans les industri",/électro
niques: bobinage, câblage, 
soudure, assemblage et vé
rifications diverses, 

• Optique de grossissement 4 X 
composée de 2 lent ill es ap l .1 
nêt iques. 

• Grand cllJmp de vision (gO . r)1')'\ 

de larg e x 210 mm de lonçl' 

• Dista nce de travail va ri an t J-e 
16 .3 30 cln so us la lel ;l' lIli!. 

• Aucune dé formation d'in"'\a?Q 

• Ada pt at ion à toutes les vues ! ;l '.'ec 

ou sa ns verres correcteurs) e t n 
gOl.!reusement sans fatigue 

• Eclai rage en lumière bl,w..::. YI,~ 
masquée par un déflecteur 

• Manipulation extrp./l1ement Id)I'· 
(rotation. al!ongement) . 

• Mise au point rigoureuse 
• Ind ispe nsable pour I"exécut ion 

de tous travaux avec rendeme nt et 
qualité . 

CONSTRUCTION ROBUSTE 
Documentat ion gratuite su r demande 

ETUDES SPÉCIALES SUR DEMANDE 

J A UVE L OPTlOUE" LOUPES 
DE PRECISION 

BUREAU 
EXPOSITION et VENTE 

89, rue Cardinet, PARIS (17 e
) 

Téléphone: CAR, 27-56 
USINE: 4 2. avenue du Général -Leclerc 

91 - BALLANCOURT 

Téléphone : 142 

~----~ ...... GALLUS _ 

GRAND C.HOIX 
D'ENCEINTES ACOUSTIQUES 

SONY. SANSUI • GOODMANS • FILSON 
• KEF. VOXSON • SIARE • BRAUN 

CONTINENTAL ELECTRONICS 
1, boulevard Sébastopol - Paris-1· r 

métro: Châtelet - Tél. : 236--03-73 - 236--~5-~2 - 488-03-07 



présentent actuellement. Le cas 
échéant, vous pouvez en tro uver 
les caractéristiq ues et brochages 
dans un lexique de tubes-radio o u 
sur le Vade-Mecum Brans. 

2° Diode « Silec » type DO. 
Dans l'exemplaire de diode q uè 

vous nou s avez soum is, la cathode 
correspond à l'extrémité de plu s 
grand d iamètre (à gauche dans le 
sens de la lec ture). 

Malheureusement, sur la docu 
mentation Silec en notre posses
sion, ce type de diode n'y figure 
pas ; nous ne pouvon s donc pas 
vo us en donner les caracté
ristiques. 

Veuillez vous adresser directe· 
ment à Silec, 64 bis. rue de Mon 
ceau, Paris-8c

• 

3° Les tran sistors OC44 et 
AF I1 6 sont interchangeables. 

• 
RR - 11.07. - M. Lucien 

Reungoat à Brest (Nord-Finistère). 

Alimentation stabilisée type 
RN3005 décrite à la page 83 du 
numéro 1202. 

1° Les diodes BYY62 peuvent 
être remplacées par des d iodes 
BYX38i 300 de la R.T .e. (tension 
inverse 200 V; 1 redr. = 2,5 A 
max .). 

2° Le trans istor type 40361 
peut être remplacé par le type 
BCY56 (R.T.e.). 

3° Pour le ty pe BC 177 , il faut 
consulter les mandataires en 
Fr ance de I.T.T. ou de Siemens. 

4° Les diodes Zener Z6 , 
ZIO , Z1 2, Z15 , peuvent êt re 
remplacées par des diodes Zener 
de la série 400 mW des types 
BZY88 de la R.T.e. respecti
vement pour 6,2, 10, 12 et 15 V. 

5° Le transformateur n 'est pas 
commerc ialisé sé parément ; il 
vous faut donc le faire bobiner 
spécialement aux caractérist iques 
indiquées. 

• 
RR - 11.08. - M. Alain Guyon 

à Dôle (Jura). 

T~l~COMMUNICATION 
SIGNALISATION 
AUTOMATISME 
T~lËMESURE 
R~GULATION 

CALCUL 
T~l~COMMANDE 

10 Pédale de distorsion HP 
nO II JO, page 72. Sur le schéma, 
figu re 1, dan s la connexion a ll ant 
de la touche D (à gauche) au 
sommet de l'un des potentio
mètres de 50 K. o hms, il faut 
intercaler un condensateur de 
JO 1/ F (pôle négatif du côté de la 
touche D). 

2° Le transistor correspondant 
du GFT20 est le type AC 12 5. 

3° Inverseurs à pousso ir 
Consultez par exemple," les éta
blissements Omnitech , 82, rue de 
C lich y à Paris-9'. 

3° L ' intensité de début de 
charge dépend essentiellement de 
la charge résiduelle de la batterie, 
c0mpte tenu par ail leurs des carac
téristiques du secondaire du 
transform ateur. Pour un e batterie 
franchement « à plat », ell e peut 
atteindre 8 A . 

4° Ce montage n 'est pas modi
fiable pou r des accumulateurs de 
6 V. 

• 

Veuillez trouver su r la figure 
RR - 11.13 le schéma d'alimenta
tion que vous nous avez demandé . 

BY X ~2/300 

El [ h:---r---<J

ii U[II'-\-+-1~--' ~ -
2x28 V. !54 

• 
4° D'après le schéma que RR - 11.11. - M. Claude Lefort 

RR - 11.14. - M. Jean-Luc vous nous so umettez, les élé- à Alger (Algérie). 
Damnet à Montreuil (Seine-ments inconnu s semblent devoir 

être des condensateurs électro· 
chimiques de 10" F minimum . 

5° On ne peut pas déterminer 
l"inductance d'une bobine unique
ment d ' après sa résistance propre 
mesurée à l'ohmmètre . 

6° Les transistors BC 13 1 
peuvent se remplacer par le ty pe 
BC109. 

• 
RR ' - 11.09. - M. Renard il 

Mareuil-les -Meaux (Seine -e t 
M arne). 

Selon la normalisation , le 
coefficient de température donn e 
pour les condensateurs indique 
la variation possible de la cap<1 -
cité exprimée en millionniémes d e 
1<1 capacité tot<1le et par degré 
centigr<1de. 

• 
RR - Il.lO. - M. A. Pizzato 

à Hagongange (Moselle). 
Chargeur au tomatique de batte

rie 12 V, page 78, nO 11 32. 
1 ° La diode Zener est bien 

GE-X Il (et non pas SCR2). 
2° Les semiconducteurs indi 

qués (d 'origine U.S.A .) peuvent 
être remplacés par les composant s 
suiv ants (de la R.T.C .) : 

GEX4 = BYX 13 /400 ; 
IN 1692 = BYX36/ JOO ; 
GEX II = BZX29/ C8V2 ; 
GEX3 BTY87/ 100R ; 
GEX5 = BTY79! 100R. 

Nous n 'avons pas de schéma de 
montage pour un converti sseur 
de fréquence 50 - 400 Hz destiné 
à un e alimentat ion de puissance 
type secteur. 

• 
RR - 11.13-F. - M. Alain 

Malchair à Mérignac (Gironde) . 

Saint-Denis). 

1 ° Les types de lampes cités 
dans votre lett re ne figurent dan s 
aucune de no s documentations; 
nou s regretton s de ne pouvoir vou s 
ren seign er. 

2° A la sortie d 'un redresseur, 
la tension de crête est égale à la 
ten sion al ternati ve efficace appli
quée multipliée par VT 

TÉLÉVISEURS 2e MAIN 
59 cm - 2 CHAINES à partir de 350 F 

TOTALEMENT RÉVISÉS ET EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE 

TÉLÉVISEURS NEUFS - GRANDE MARQUE 
59 cm - 2 chaînes - Tous canaux ............... 850 F 

TRANSPORTABLE 51 cm ........ ... ... ....... .... .. 800 F 

RADIO 

TELE 
ENTRETIEN 

175, RUE DE TOLBIAC - PARIS-13" 
TÉl. : 535-02-44 

TElEVISION CHAINES HI-FI 

D«F 
LES ATOMISEURS KF 
ront gagner un temps considérable 
et maintiennent le matêriel en parrait 
état de ronctionnement _ nettoyage, 
désox ydation , protection des 
contacts _ rêfection de l' isolation. 
protection en atmosphêre saline _ 
lubrification _ blindage des coffrel.l, 
enceintes, tubes _ protection contre 
l'humidite _ détection des pannes. -

PROTÈGE 
UN ATOMISF.UR KI-' POUR 

CII AQUP, CAS PARTICULlP,R 

-
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Il' Il 

i! RECEPTEUR MINIATURE i! 
Il Il 
Il 1. 

ii « MICROVOX)) ii 
Il Il 
., - - ------ ---------------------------------------------------------------------- !" 
~._._._._._._~_._._. _____ ._. _____ ._M_.~._. _____ ._._. ____________________________________ •••• 1 

D E fabrication sovietique, 
le recepteur « Micro 
Vox» est certainement, 

parmi tou s les modèles de même 
catégorie que nous avons eu 
l'occasion d 'essayer, celui dont les 
dimensions sont les plus reduites et 
le fonctionnement le plus satis 
faisant. 

D 'un poids de 20 g, son en 
combrement n't';st pas superieur il 
30 )( 43 x 13 mm; ce qui est vrai
ment peu pour un recepteur avec 
ecouteur , recevant les gammes 
d'ondes PO et GO commutees par 
un poussoir miniature dispose sur 
l'un des côtes. Sa partie superieure 
comporte. sur l i! droite, un bouton 

Rs Ra Ca 3 6nF 

1. SkÇl 1.Skl) H 

Rl0 

R!2 
50051 

R1S R16 

molleté de recherche des stations et 
sur li! gauche, un bouton flèche à 
3 positions: arrêt, m i!rche et chan
gement du petit accumubueur, 
bouton d 'alimentation, assunmt un 
service de 10 à 15 heures. Cet 
accumuli!teur se trouve en effet 
disposé sous ce l;>outon qui peut 
être retiré sur la troisième position. 

R19 1.SkO 

82 

f+ 
(J: -
1,2SV 

R20 
300Sl 13kSl 10kI? 1S09 

RH S kQ R17 3kQ éco u ~ lIi!.u"" 

- Cl0 l ~ 100pF 3V 

/Jas plus grand qu'un stylo! 

LE STETHOSCOPE DU 
RADIO-ELECTRICIEN 
MINITEST 1 
signal sonore 

Vérification et contrôle 

CIRCUITS BF-MF-HF 

MINITEST 2 
signal vidéo 

Appareil 
spécialement conçu 
pour le technicien TV 

Page 160 * N" 1243 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe complet 
du « Micro Vox» est indiqué par 
la figure ci-contre. On voit que ce 
récepteur est du type à amplifica
tion directe, avec bobinage 
d 'entrée dont le primaire est 
accordé par un condensateur 
variable, l'adaptation d 'impédance 
étant réalisée par un enroulement 
secondaire abaisseur. Cinq tran sis
tors sont montés en amplific i!teur 
à charge résistive à émetteur 
commun. Un sixiéme transistor 
monté en collecteur commun 
sert à l'amplificat ion de « puis
sance», tout en adaptant l' impé
dance de sortie â celle de l'écou
teur, monté dans son circuit 
émetteur. 

Une commande automatique 
de gain est appliquée sur les bases 
des transistors Q, et Q I' La 
composante cOl1tinue est pré
levée sur l'émetteur du transistor 
de sortie Qs. 

Les perform ances de ce recep
teur sont intéreSSi!ntes pour ses 
dimen sions. D i!ns la region pi!ri
sienne, il est possible de recevoir 
Rvec ull e réserve de " pui ssRnce » 
les émettèurs Frililce-inler, Europe 
nU 1 et Luxembourg en GO et les 
émetteurs locaux en PO. 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

- Réception des gammes PO 
(525 - 1605 kHz) et GO (I50 -
408 kH z) . 

. - Antenne ferrite incorporee, le 
regl age de volume étant obtenu par 
modific ation de l'orientation du 
boîtier du récepteur. 

- Sensibilité : 35 m V ' m . 
- Sélectivité (avec déréglage 

sur ± 30 kHz) - 10 dB. 
- Puissance nominale de 

sortie : 50 fi W. 
- RéceptiOI' sur écouteur 

TM2. 
- Con sommation 4 mA 

maximum . 

- Dimensions: largeur 43 mm , 
profondeur 30 mm , hauteur 
13 mm. Poids: 20 g. 

Cet appareil est disponible aux Ets LAG. 

le récepteur miniature 

MICRO-VOX 
décrit ci-contre 

est en vente 

EXCLUSIVEMENT 

chez LAG 
Rendu à domicile 39.;00 

(voir publicité page 3) 

26, rue d'Hauteville, Paris 10' 

Tél. 824 .57.30 



iMAGICOLOR 2,5 kW 
PROFESSIONNEL 

LE PLUS PETIT DU MONDE 
A PUISSANC'E EGALE 

POUR MUSIQUE PSYCHEDELIQUE 
Poids . 3 kg 

le H· .P. riu 15-11·68} 

Oim. 310 x 180 x 70 mm 

• Commande automatique par filtre sé· 
parateur de fréquence (basse • médium 
• aiguë) avec amplificateur et volume 
st,!r chaque voie . 
• Di spositif de commande pa.r péde!e , 
pou.r l'a llumage des guirlandes lumi 
:1euses ou spots - 700 W par voie. 
• Guirlandes: 3 x 20 lampes do 25 W, 
• Spots : 5 spots, 100 W par voie. 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE 800 F 
PRIX EN 
• KIT COMPLET . indivisible. . 600 F 
Guirl.nde nue san s lampes et 20 douil ~ es 
avec prise profess ionnelle et dispositif 
:J'accrochage . . :... ... . .. . .... 65 F 
li Iimpe 25 W bleue, jaune ou rouge. 
~x . . . ...... ...... ... ..... 1~5F 
Spot 100 w.lls ......... .. . 18,75 F 
Support pour spo., la pièce .. 19,50 F 

MAGICOLOR 1,2 kW 
AMATEUR 

(Décrit dans le H .P. du 15·1·69) 
Mêmes présentation et dimensions 
que le modèle PROFESSIONNEL 

• Commande automatique par filtres 
séparateurs de fréquence (basses, ml§· 
dium s, aigu s ) avec ampli et volume 
su r chaque voie. 

• 400 W pa r .... o ie . 
• Guir l,,,c1es J x 12 lampes do 25 W, 
• Spots 3 spots de 100 W par voie. 
PRIX EN ORDRE DE MARCHE . 400,00 
PRIX EN KIT COMPLET, 
INDI'iISIBLE 3200,00 
Llmpes de 2S W (bleue, jaune, 
rouge>. p ièce .. , . . . . . . . . . . . . . 1,95 
Spot 108 W (b leu, jaune, rouge), 
pièce . ... , . . . . . . . . . . . . . 18,75 
Support pour spo., p ièce ...... . 19,50 

(Préciser le., couleurs à la commande ) 

PLATINES 
POUR MAGNETOPHONES 

MF : . 9.5 . 19 cm. Bobines 
180 mm . Compleur. Possibilité 3 têtes . 

, P'eur age et sc intil lement meilleurs que 
! 0 ,20 % il 9 ,5 et 0 ,10 % à 19 cm . 
~ Commande par c lavier à touches. 
1 En 2 têtes mono .... .. . ... .. 280,00 
1 En 2 tétes stéréo 4 pistes 370,00 

BSR : 3 vit.: 4,75 . 9 ,5 . 19 cm . 
Bob ines de 180 mm . Compteur. 
PO!'o!'o ib i: ité 3'· tête . 
Pleurage et !>cint il lement. 
Mei l l eurs que 0,25 % à 9 ,5 et 0 , 15 Co 

d 19 cm . 
Sécur ité d'effacement. 
En 2 tetes mono 
En 2 tetes stéréo 4 pistes 

240,00 
310,00 

ELIPSON DISTRIBUTEUR 
OFFICIEL 

TOUS LES MODELES EN STOCK 
Démonstration permanente 

T 29825 
1 A 500 
/T 400 

KORTING 
550,00 11000 L 
680 ,00 LSB 25 
780,00 LSB 40 

1 560,00 
294,00 
393,00 

ORGUE ELECTRONIQUE 
POLYPHONIQUE 

(Décrit dans le R.P. de jl!lnvier 
et février 1968) 

Dimensions : no x 560 x 240 mm 
2 CLAVIERS 

Vibrl'o ., r'v ... Wrotion Incorporés 
JEUX MELODIE 

1 combinaison fixe : 2', 4', 8', 
.. TIMBRES ACCOMPAGNEMENT 
1 comblnai.on fixe : 4', 8', 16 '. 

PRIX EN KIT. . 2 ,04() F 

PIECES DETACHEES DISPONIBLES 
Nu avec contacts 

Clavier 3 octaves 227 F . 360 F 
Clavier 4 octaves 309 F . 464 F 
Clavier 5 octaves 412 F • 618 F 
Ptldaliers d. 1 à 2 1/ 2 octaves (Prix sur 
demande) . 
Pédale d 'expression .... , .• , .... 60 F 

Le généro.eur comple' , plaquette et 
ma té riel (12 transistors) en kit '10,00 
Plaquette circuit imprimé nue avec 
connecteur 10,00 
Alimentation régulée en kit 65,00 
Boi.e de .imbre en kil 12'0,00 
Ensemble de réverbération 
avec resso rt 4 F ".".",.,.165,00 
Vibro.o en kil 14,00 

CHAMBRE D'ECHO PROFESSIONNELLE 

3 v i t E' .''''~ ~ • 5 te l ('- ) • 30 eHelSo d'écho ... . 
El le )er: eyo en le':f do mil9n~ophone 
avec controle ef. VU ~ME TRE. 
En carton of K IT:. ]. .(,2!i f 
E 0 ord" .J. 'n,>" , .~ f • {) t F 

TABLE DE MIXAGE 
TOUT SILICIUM 

5 ontrHs lu rn V . b d ... .)~ ' '' II)~CQ I' (.l· cj(· 
50 à 1 500 Cl . Sortie haute irnpeciance 
80 000 Cl 10 mV. 
Par entrée 1 baxandall grave-aigu ± 15 
dB. Potent. de niveau à glissière 1 con
tacteur de réverbération, Gain 100. Con· 
trOle par Vu·mètre. 

EN ORDRE De MARCHE .. 615,00 F 
EN KIT . .. ..... . . ......... 535,00 F 

54 F «SURPRISE PACK» 
Franco 

Rien que du matériel NEUF comprenant: 
résistances à couches agglo. bobinées , 
condensateurs chimiques , papier, mica , 
céram. Transistors, lampes avec supports, 
décolletage, boutons , etc. 

RIEN QUE DES VALEURS COURANTES 
IMMEDIATEMENT UTILISABLES + LA 
SURPRISE qui peut être un préamp li 
câblé sur circult jmprim~ , générateurs , 
vibrato, etc . 
Hâ ... ·vous 1 Très limité. 

MODULE AMPLI SINCLAIR Z 12. 
10 WATTS .... ...... .... . .. , . . 68 F 
PREAMPLI STEREO SINCLAIR 25. 
PRIX ..... .... .... .... .. ..... 197 F 

ALIMENTATION REGULEE • SINCLAIR. 
pou r 2 module:s Z12 . PRIX . . 80 F 

"""."11,.' UTILISATION PRATlnUE"I"",I" ,,,,~ 

DES RELAIS « REED » 
J" I111 •• 'I I,."II,, " II ,,"I I I,"I I, " 'II, , 'I II ,.'1 11, · '11,."'11""11 , ··1 11 .·" 11 ,'· '11. " 111.·'1'1, " 11,. "I l, ·· ''t, , ·'I I ,··' II ' · ·'' 

O
N désigne so us cette appel· courts·circuits de bobines dans les 

lation de « Reed » (en fran· antennes à trappes, commande de 
çais : LL.S. interrupteurs circuit VOX, dont les utilisations 

à lame souple) des relais, à un seul son t indiquées pour ce matériel 
contact, pour la plupart, constitués essentiellement miniaturisé . 
par une languette métallique fixe Nous avons gardé pour la fin 
et une languette magnétique souple, la plus intéressante : la réalisation 
toutes deux contenues dan s un d 'un relais·coaxial 
tube de verre de trés faible diamétre L 'armature externe est consti· 
renfermant généralement une at· tuée par l!n tube de laiton mince 
mosphére gazeuse neutre (azote) et de 5 mm de diamétre ~xtérieur de 
se présentant comme le montre la 60 mm de long, encoche au centre, 

figure 1. l 1 30 30.1 
Les caractéristiques particuliéres 1 • 1 

et leur faible encombrement sonl rjJ '5 " 1 

c :=:0 -f Y 
FI', . 1 

trés intéressants pour l'amateur. 
On en trouve de trés nombreux 
modéles mesurant de 30 à 80 mm 
de long seulement et la variété en 
est si grande qu 'il n 'est pas possible 
d'en donner les caractéristiques 
détaillées. Ils sont utilisés en asso· 
ciation avec une bobine concen
trique appro priée (40 à 100 A/tr) 
dont le champ, quand elle est 
excitée, attire l'armature flexible 
et ferme le circuit en réalisant le 
contact (Fig. 2), Le temps de fer · 
meture est extrêmement rapide 
(0,5 ms minimum) et l'ouverture 
ne prend, au plus, que 0,3 ' ms. La 
capacité interne entre contacts 
ouverts est au maximum de 0,2 pF, 
ce qui les rend parfaitement adap
tés à l'utilisation en courant continu 
aussi bien qu 'aux fréquences trés 
élevées. La tension d 'isolement 
entre armatures pour les modéles 
les plus petits est supérieure à 
100 V et atteint pour certains 
4000 V, pour une résistance d 'iso· 
lement de 70 à 80 mégohm s en 
moyenne. 

On voit tout le parti que l'ama· 
teur peut tirer de tels composants 
que l'on trouve et trouvera de plus 
en plus dans le commerce des 
surplu s, en provenance de maté· 
riels de dépose tirés d'ordinateurs. 

Relais de manipulation Uusqu 'à 
300 lettres-minute !), commandes 
à distance de rotateurs d 'antennes, 

Réception Commun 

Antenne 

FIC; . :1 
en demi·rond, comme le montre la 
figure 3. Deux contacts « Reed.» 
de 30 mm y sont introduits et leurs 
connexions, en regard, soudées 
comme le montre la figure 4. Ce 
point commun va à la fiche d 'an· 
tenne. Une des extrémités est 
réunie à l'émetteur, l'autre est 
reunie à l'entrée du récepteur par 
un câble coaxial dont la gaine sera 
également soudée au tube de lai· 
ton, bon conducteur mais non 
magnétique. Sur chaque moitié de 
tube est enfilée, au niveau du 
contact une bobine d 'excitation 
réalisée sur un mandrin de 5 mm, 
glissant à frottement dur, et 
comportant 6000 tours de fil fin 
(moin s de 1/10 mm). Le courant, 
par bobine, est de 12 mA so us 
12 V ce qui est tré,s intéressant 
dans les appareils portables ali
menté s sur batteries, voire sur 
piles. Selon que l'une ou l'autre des 
deux bobines est excitée, l'antenne 
se trouve réunie, soit à l'émetteur, 
soit au récepteur. L 'adaptation de 
ce systeme tres simple a ux câbles 
couramment utilisé s (75 .ohms) est 
tres convenable avec les dimen· 
sions indiquées ci·dessus. On 
pourra selon les modéles couper 
depuis quelques milliwatts jusqu 'à 
plusieurs dizaines de watts, sans 
perdre de vue, qu 'avec un émetteur 
de puissance notable, en raison de 
la coupure rapide, il faudra différer 
la rupture de maniére à ce que le 
contact ne s'ouvre que lorsque 
l'émetteur a cessé complétement 
de produire de la HF, faute de quoi 
il se produirait un arc qui détrui
rait rapidement les contacts. 

Robert PIAT. 
F3XY. 
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r: PRODUITS DE NETTOYAGE 
ET DE PROTECTION 

DE TOUS CONTACTS ÉLECTRIQUES 

L ~~r (! n dc I!Hljoritc des rfH: tRux et (I I 
: " ' ~: es co nst ilu?nt des cont?cts clec , 
'riq ues se sul rurent ou s'oxycknt à 

r (l ;r. ;1\ L'( roU f co nsequence un Rec roisse
l n ~nt ck rcsisHlI1CI.!. ~ ïl s sont lI1ob iks. il y 
H product ion cI'Hrcs ou d 'ctincd les, clonc 
.Je p(l rrtsi tcs. ct destruction progressive. 
Po ur pall icr ces in convc nients. il su ffit de 
reC<l urir il lTlcctrolube, prod ui t liquidc 

th: Ih!ttO)'Hge Cl de lu bri fic flti lJn 4ui d il il inuc 
1(1 résist(l ll cl.! des co nt (lCts. 

Po ur rernetl r~ I"cnscll1 bJe de: deux 
cll nt?cts dcfeclUcux en ét?!, il suffit de 
clcposer sur le ur surf~ce un peu (l' Eicc , 
trolube nO 1. de l;:tisscr <'I!.! ir un Cl:ft Rill 
tClnps. pui s d·l.!ssuyef Rve'C un chirTon 
pro pre. Po ur (l$s urer leu r protection ulté · 
ricure:. y dC ~~Jser un e go utt c (l F.k ctrt) lu bc.:: 

n° 2X ~ l I.!nkVl.::f l" t:! xCt:s (h:! prod uit rtfin 
qu'il n ~ su bs i st~ q u'un t: co uc he très min ce . 
C~S deu~ produit s so nt fo urnis so us fonne 
l k stylo stillignutl t! ou tk n rtC\J ll stilligo utte. 
le second e t rllU ëgrtkll1cnt loge dn J1 s un 
pulvé r isH l \!Uf (H~ ros() 1 sous I rt ré fcrence 2AX . 
Ce produit n '?ttAqu~ p?s k s isolAnt s plAs, 
tiq ues, le c?ou tcho uc et les peinturcs et 
vernis : il pro t è~t! co nt re I1lU lIl idite ct est 
Antist?tique. 

~ i les cont rtc ts o nt une I.! f Rncle surftlce. 
!::J protection npres nettoYng.e do it être 
l'R it t! à l' nide de 1(1 gr(lÎsse nO 2GX. q ui 
n'est p~s rt ffeClée pAf l'hum idité I!t rtdrnet 
ti cs h! l llpër ff lurcs cOin prises entre - 7U 
Cl + 225 oC . ~on emplo i est reco1l1111rmdè 
poUf le ~ ros Ill nter iel ek c triq uc. 

Il con"ient d 'insistcr sur le r?i t q ue les 
produ its liquides. s'i ls sont cOll1m e indiq ué. 
dcposes ~n couc hl.! trcs mincI.!. n'Rpportenl 
(H I C U Il~ paturb?tion d(l ns Je c::ts ou les 
CU ll tflC t S. qu'il s so i~n t nx~s o u mob iles. 
so nt pmco urus pAr ck s co ur ~ nt s de rn!· 
q lJt: ncc trcs ék vêe (r::td io. télévision. rft 
d~ r. etc.). Ils sont pMtic ulicfI'1l1cnt rcco"" 
Il'Hn''Hbles po ur k s rot?c tcurs, les jonctions 
lks câbles ClJ~x i " u x "ux bOÎl~ S, eux Hn' 
tcnn es. ctc.. Rinsi que po ur les orgRnes 
d·e pP?fcil s de ,'1esure U HF ct V HF. 

,: ILM.& RA DIO, 6, rue Denis, Po is· 
:,~)Jl. 75 . r (1 ri ~ 1 17 ). 

-----A LyON------, 
CORAMA 100, COURS VITTON 
SPÉCIALISTE HAUTE FIDÉLITÉ, DISPOSE DES 

AMPLI ET PRÉAMPLI TUNER 

6e 

PLUS 

Tél. 
GRANDES 

SONY - SANSUI - KORTING VISAVOX - AKAI WEGA-FISHER 
FERGUSON - DUAL - LEAK - SCIENTELEC - ERA. 

MAGNÉTOPHONE SONY - AKAI FERGUSON 

PLATINE TOURNE-DISQUES 
SANSUI - SONY - DUAL - GARRARD - FRANCE-PLATINES, etc. 

MAGASIN LIBRE SERVICE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE 

24-21-51 
MARQUES 

MERLAUD 

RÉSISTANCES. CONDENSATEURS. CIRCUITS INTÉGRÉS. CONNECTEURS. CONTACTEURS. FICHES. 
TOUS MODÈLES. ADAPTATEURS. FICHES AMÉRICAINES ET FICHES DIN. UN CHOIX UNIQUE AU 
SERVICE DES AMATEURS - GRAND CHOIX DE BANDES MAGNÉTIQUES AGFA - BASF AUX CONDITIONS 
DE GROS - LAMPES RADIO PRIX DE GROS - SEMI-CONDUCTEURS (ETC.) 

HAUT-PARLEURS : SUPRAVOX, HECO cctoute la gamme disponible)), AUDAX, PERLEES, KIT. 

TOUS LES MODULES (( SCIENTELEC)), DE 3 WATTS A 120 WATTS 

UNE VISITE S'IMPOSE DANS NOTRE MAGASIN - NOUS SOMMES OUVERT LE DIMANCHE MATIN 

DAUPHINE 
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UN BON ACCUEIL VOUS Y EST RÉSERVÉ ... DES PRIX SANS SURPRISE Loo 

W 

:E ... :E ... 
«>< "g 
S~ a.. 
W~ 
1-(1) 
~ ~ 
o 
1-

HAUT-PARLEURS HEC 0 ENCEINTES ACOUSTIQUES 

TWEETER PCH 65 : 
20 WATTS - 2 kHz A 22 kHz. 

BASS€ PCH 200 : 
36,50 30 WATTS - 25 Hz A 3 kHz . . . . . . . . . . 153,00 

MEDIUM PCH 100 : 
12 WATTS - 4 kHz A 16 kHz . 

BASSE PCH 245 : 
36,50 35 WATTS - 20 Hz A 2. 5 kHz . 164,00 

BASSE PCH 300 : 
43,00 40 WATTS - 20 Hz A 1.5 kHz ... 207,00 

MEDIUM PCH 1318 : 
30 WATTS - 400 Hz A 4 kHz. 

69,00 
FILTRES HN 802 : 
4 A 8 POUR 2 HP - 1 BASSE - 1 TWEETER . 96,00 

BASSE PCH 130 : 
15 WATTS - 30 Hz A 5 kHz . 

FILTRES HN 803 : 
82,00 4 A 8 - 3 HP . 130.00 

BASSE PC H 180 : 
20 WATTS - 35 Hz A 5 kHz. 

'---------=- ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT : LE TIERS A LA COMMANDE _______ --1 



4,50 F la ligne de 38 lettres, si
gnes ou espaces. toutes taxes com
prises (frais de domiciliation 3.00 F). 

Nous prions nos annonceurs de 
bien vou loir noter que le mon
tant des petites annonces doit 
être obliÇJjltoirement joint au 
texte envoyé (date limite: le 18 
du mois précédant la parution), 
le tout devant être adressé à la 
Sté Auxiliaire de Publici té, 43, 
rue de Dunkerque, Paris-l CI' , 

C,C,P, Paris 3793-60 

LIBRE SERVICE 
DES AFFAI RES 
de JANVIER P. 186 et 187 

D!lt@Ciit:J:W' i 
DIFONA ELECTRONIK, lieu de travail : 
région de Francfort, recherche : Techni 
cien formation B.T., maquettiste formation 
C.A.P., pour matériel professionnel de sono
risation . Libérés des obligations militaires. 
Salaires 1 000 DN. Logement assuré. 
Connaissance allemand souha ité. Ecr. 
FRANCECLAlR, 54, av. Victor-Cresson, 
92 ISSY I. ES -MO ULINEAUX . 

IMPORTANTE SOCIETE ELECTRONI
QUE, Paris . spécialisée émission-recep
tion, recherc he pour assurer la direc
Lion de son service technique et 
l'information technique de sa clientèle: 
- 1 ingénieur technico -commercial, 
diplômé G.E. Ce candidat devra avoir 
une expérience des problèmes BHF
lIHF. 
- de très bonnes connaissances d'an-

glais. 
- la possibilité de voyager, 
Age 28/38 ans. Ecnre a M. BESSIS, 
20 , rue du Commandant-Mouchotte, 
Paris (14"1. qui transmettra. 

Pour magasin radio -télé, centre France, 
recherchon s TECHNICIEN qualifié T.V. 
noir-blanc et couleur. Age max. 30 ans. 
Logement assu ré. Ad resser réf. et préten 
tion s a u journa l. qui tra nsmettra. 
Cherchons tec hn icien télévision Pa thé
Marconi . TESTARD, 30-PONT -ST·ESPR IT. 

Vendeur confirmé composants électroni 
ques. Lampes et transistors. Ecrire au jour· 
nal, qui transmettra. 
STE ELECTRONIQUE, Mo Bastille, engage 
d'urgence pour service après -vente éJnet · 
teurs-récepteurs : A.T.l . A.T.2. PermIs de 
conduire indispensable. Se présenter 
MAZAL ELECTRONIOUE, 3, rue Jacques · 
Coeur, PARIS (4' 1. 
Vendeur magaslIller Pièces détachées 
radIO peut appareIllage Ecrire références 
au lournal qUI transmettra. 

l'Etat cherche 
des fonctionnaires 

de toutes spécialités 
qu'attendez-vous? 

• 
MILL/ERS D'EMPLOIS 

AVEC OU SANS diplôme (France et outre
mer) toutes catégories actifs ou sédentaires, 
CHANCES EGALES de 16 à 40 ans . Deman
dez Guide gratuit n' 23987 donnant condi
tions d 'admission, consei ls , traitements , avan
tages sociaux et LISTE OFFI CI ELLE de tous 
les EMPLOIS D' ETAT (deux sexes) vacants . 
Service fONCTION PUBLIQUE de l 'E A,f " 
39, rue Henri- Barbusse, PARIS . 

Vous etes sûr d'avoir un emploi. 

400 à 1 000 F 
réalisables chez vous 
par petits travaux bureau et divers. 
Ecrire pour information à IPS (HP) 

B,P, 1184 - 76-LE HAVRE 
avec enveloppe + 2 timbres 

BULL 

GEN ERALO ELECTRIC 
recherche 

pour le premier trimestre 1970 

jeunes électrotechniciens 
ou 

électroniciens 
BTS ou équivalent 

Plusieurs stages rémunérés de quelques mois dans notre école de formation 
sont prévus les 2 février, 16 février , 2 mars, 23 mars, 20 avril. 

/1 leur sera confié par la suite des postes de 

techniciens sur ordinateurs 
OBJECTIF : 
Assurer en relat ion constante avec notre clientèle le bon fonctionnement 

de l'ensemble des produits de notre gamme. 

BULL GENERAL ELECTRIC 
offre à ses techniciens une formation pe rmanente et des possibilités 

variées- de promotion à l'intérieur du Groupe . 

Lieu de travail PAR IS - PROVINCE 

Les candidats libérés des obligations mJJitaires el âgés de moins de 28 ans 
doivent écrire avec C. V., en précisant la région souhaitée, à 

M. BOURGEOIS, Direction du personnel. 
94, avenue Gambetta, 2L026E, PARIS-20' (réf , 9867 HP) 

LIBRES FIN FEVRIER 1969, SUITE 
STAGE 19 MOIS (Programme FPA • ini · 
tiation SECAMI : 15" AGENTS DEPAN
NEURS RADIO AF, TV, TVC , Adultes , 
22 /44 ans. Connaissances de base en élec
tronique. Entraînés sur appareils commer: 
ciaux toutes marques. Recherchent emplOi 
de début : usine , labo, commerce radio TV 

. ou autre spécialisation connexe. R.P , ou 
province. Offres au CENTRE SUZANNE 
MASSON , 39 , avenue Dr-A.-Netter , PARIS 
(12' 1. NAT. 97 -50 (H. GONTIER) . 
J .H. élève EURELEC posséd ant appareils 
mesures cherche travaux dépan . radio , 
transistors, câblage à domicile, GONOT, 
30, rue Arago, 94-LA VARENNE. 
Technicien cherche travail à domicile , 
montage, câblage radio, ampli. apparei ls 
de mesure, materiels de surplus, transfor · 
mation. ATELIER LEVERRIER, rue Natio · 
nale, 37 ·CHOUZE -S/LOIRE. 
Homme jeune, actif. bon vendeur, techni · 
cien radIO, c herc he place vendeur pièces 
détachées. Ecrire au journal qui trans
mettra. 
O.M . techn. T.V. cherche travaux électron . 
à domicile . Ecrire au journal qui trans
mettra. 
Monsieur cherche travail chez lui , ayant 
quelques conna issances électronique. Peut 
faire câb lage ou autres petits travaux. 
S'adresser au j ourn al qui transmettra . 

TECHNICIEN TELEVISION 8 ans pratique 
qualifié et diplômé, connaissant cou leur, 
et transistors, cherche emploi stable, 
J. FRANÇOIS, B.P. 10, 62 ·CALAIS R.P. 

Si vous désirez vendre vot.re affaire. 
Ménagers, TV, meubles, ou si vous 
recherc hez une affaire sérieuse de 
bonne rentabilité , consultez quelqu ' ~n 
du métier. Financement poss illie. 
Cabinet SET, 169 , rue Gambetta, 
59 -LILLE. Tél. 54-65 ·74. 

Cause fatigue vds fonds radio-TV, ména 
ger, lu'Strerie gde marque, magasin gd 
s tanding chaufr. cent. avec logt libre pres 
gare centre. H.L.M. banlieue parisienne. 
243 -71 -15, 15 h 30 à 20 h , sauf dimanche et 
lundi. 
CANNES. Vends fds dépannage, vte élec · 
troménager, radio-TV, labo . dépannage 
équipé, "Prix intér., pos. log. pour pers. 
se ule ou ménage. Ecrire au journal qui 
transmettra. • 
Vends cause santé, commerce pièces déta 
chées, radio-télévision, petits appareils 
ménagers. C.A. 280000 F. Atelier équipé, 
région nord de la Manche. Prix à débattre . 
Ecrire au journal qui transmettra . 

LOCATION-GERANCE Ville universitaire 
est de la France. Haute-fidélité , disques. 
Affaire connue, bien placée , clientèle régu 
lière , bon C,A, Conviendrait à ménage 
sérieux et dynamique. Ecrire au journal qui 
transmettra, 

URGENT. Vends fonds Télé Radio Ménager, 
Dép. OISE. Affaire saine, tenue 23 ans par 
vendeur. Conc. Grandes Marques. Bai l. 
Ecrire au journal qui transmettra . 

Vds avec murs Radio-Télé-Disques- Ména · 
ger. Ville Calvados. CA 15 U. en {'rogres· 
sion + important dépannage, Adjonction 
possible Electricité-Lustrerie, gros Ména · 
ger, Appartement tout confort. Prix inté · 
ressant. Ecrire au Journal qui transmettra. 

C;,ll",' sante , une des plus co nnues d., .., 
IIl illsuns de pièces détachées de Pari s t !:-. l 
il vendre. C.A. important, peut trip l ( ~ r . 
Possibilité acquisition des murs. "ô l. 
1124-45 -72, apres 19 h 30. 

PARTICULIER ACHETE AMPLI B,O. 
1 400 M. ENCEINTE B.O. ou autres mar· 
ques. Ecrire au journal qui transmetlr~. 

ACHETE amplis Philips T. puiss. - Mal. 
sono HI -FI. Chamb. Eco., jeux Orgue, 
BLACHERE - Sono - 84 - APT. Tél. : 4 -19 . 

ACHAT VENTE ECHANGE - REPRISE 
Disques. Cassettes. Mét.l:ode Assir!,lil. 
Magnétop~one. Poste transistor. C~ame 
stéréo. Plaune. Encemte, Gullare. BOIte à 
musique. Bande magnétique, etc . STA.u
DER. Tél. 607 -15-76. Poste restante -
PARIS 79 Jdre 0,60 Fen timb pr réponse 

INTER MUSIQUE 
Les meilleurs prix 
de la rive gauche 

VOIR PAGES 54 ET 55 

Vds ampli" FISHER» XI00A, avec coffret 
teck, 2 enceintes acoustiques HI-TONE 
HE8 modifiées 1 300 F. Tél. à M. GRI 
ZEAUD OPE. 09 -36 ou 680-16-67 le soir. 
Vds oscilla bicourbe excell . éta t 1000 F. 
PIVIN, 34, rue Ch.-Ollier, 94-LE PERREUX. 
Reflex 24 x 36 Ricoh • 2 obj. T.B,E. 
500 F. PASERO, LOT BENOIT, 13-SALON , 
Vds cse dble empl. BREAK 204 beig. 
avril 1969, 10000 km impecc . 9300 F, 
autorad io TA2P5 • cein t. sécurit . av. 
550 F. GEHIN, 12 , ru e Normandie, 
25-GRAND CHARMONT. 
Urgent vds ELY SEE 15 (650 FI. 2 x EOLE 
15 (550 FI. Etat neuf. Tél. M. Graveleine 
825-60-54 , après 19 heures. 
Vds H.P. HECO PCM 245 et 2 boomers 
28 cm. Prix à débat. Tél. 655-44-01 après 
6 heures. 

Vends 400 F TK41 à réviser + GDM316 • 
bandes. IEHL, 26, r. de Vittel, 25-Besançon. 
Vds réc, trafic. BC454 4 trans , 100 M, Amp. 
Etat neuf 250 F + port. DESPERT, 84 ter, 
av, Brogny , 74-ANNECY. 

Films 16 mm. Son Local. TRIANON. B.P. 
33, 93 ·ST-OUEN. 
Vends ampli guitare 75/100 W. Lampes, 
neuf. 5 entrées 600 F. ECL 2 TRS, Jean 
LACOMBE, CCS/CE, quaruer Toussa m t, 
47 -AGEN . 
Cause départ cède bas prix important maté · 
riel : Rx divers, mesures, ahm. HT et BT, 
tubes, Xtal. Liste sur demande, GUIRIEC, 
4, av. Diderot, 94-SAINT-MATJR . 
Vends amplis: Goujon 150 W. avec 3 HP 
46 cm. Teppaz 60 W, type 660 avec 2 HP. 

vel..; jlJlJl . d(~ Illesure HF !oscillo, ,~l " nÙ , HF 
., \' , .• l ~ lIn !,:isl n ! lJr sy l!! !trUIH' , 1'1, ' ,1. 1.l s! , ' Sll r 
d, ·l lIclllt!., 1..' 11/1 11[111 l, [i·1 I·NT III li 

, , 
TELEVISEURS 
2 e main/2 CHAINES 

TOUTES MAROU ES 

A partir de 250 F 
Garantie totale 

Tubes en ordre de marche 
54 cm - 110° (statiques) 80 F 

M. MAURICE 
15, rue Beautreillis 

PARIS- 48 

TéL : TOR. 45-56 
Ouvert de 10 à 12 h et 

de 16 à 19 h 30 

N" 1 243 • Payl ~ l b / 



Ferrivox 33 cm. Soigneusement révisés. 
Prix intéressant. THOBIE, 17-ST-BONNET
S/GIRONDE. 
Vds vélo homme et course , perceuse élec
trique, l'0ste à transistors et à lampes, 
tubes, lIvres et revues radio, outillage, 
phono à cylindre. ATELIJ;:R LEVERRIER, 
rue Nationale, 37-CHOUZE-SILOIRE. 

450 F Magné to GRUNDIG ét. nf absolu 
2 vit. 9,5 -19. Bob. 18 cm, cat. 1 900 F. 
GELIN, 46, av. Victor ·Hugo, 92 -VANVES. 

Vds magnéto Revox G.36 2 pistes t- bandes 
t- micro Mélodium HF. III ex cel. étal . 

1 300 F. C. BONHOMME, 3, imp. des 
Mou eltes, 57 -COCHEREN. 

Allumages électroniques pour aut<?s. 
TemporIsateurs de pause pour eSSUle 
glaces. Adaptateurs 12 V pour auto
radio 6 V et 24 V pour autoradio 12 V. 
Notice contre 3 T.P. H. DALlX, 24 -
CALVIAC. 

~e~~~ss~;U~I~/3g0 ri~Lt"oU{33t6%~e~ 
partir de 18 h 30. 
Vds ampli 15 W mono Du al 1019, poste 
Schneider Sabrina, bar, télé, teck, état neuf. 
D. HOUDAN T, bât. A, Htes-Chatries. 
91 -MENNECY. 

Vds platine Dual 12 \0 avec socle et cou · 
vercle. Etat neuf (1 mois) 320 F. Ecrire 
POISSON, 3, parc de la Bresle, im. A, 
appt 332, 76 -MONTST-AIGNAN. 
Vds ZENITH Trans Oceanic Royal '000. 
Prix intéressa nt. TéL 588-54-12. 
Vds récept. Hallicrafters S38D, 540 kHz, 
31 MHz. Etat fonct. 255-77-93 soir. 
Vds Tx prof. U.S .. état nf. 2 à 30 Mes, 
6 fréq, prér. output 350/500 W. AM/CW 
poss. 1 kW, PEP: 2 500 F. BARBAN, ch. des 
Maures,06-ANTlBES. 
Vds 2 baffles Sono Celestion 30 W, 2 kits 
Heco 30 W, 3 voies, 2 HP . Celestion 15 W. 
Hi-Fi. MITTON, 9, 14' -avenue, 60 -LE LYS. 
455-53 -11. 

Vds 2 enceintes Hi-Fi 30 W. Perpeutum 
Ehner + 1 magnéto Grundig TK. 341 stéréo 
.. 1 enceinte 'i0 W. Dudognon. Tél. MER. 

28-07. 
Vds caméra ' T.V. Sony cvclOO heuve 
2 500 F et meuble Hi -Fi Grundig Rossini II, 
état neuf 2 500 F. Ecrire au Journal qui 
transmettra. 
Ampli T. transistors Philips 2 x 20 W, 
coffret teck impecc.. comme neuf. Val. 
1 250 F. Laissé 650 F. RAMELLl , MAR. 
63-95. . 
Vds cours T.V. EURELEC, sans matériel 
300 F. Ecrire au journal qui transmettra. 
Vds préampli .. ampli stéréo Hi-Fi Heathkit 
2 'x 30 W, parf. état 750 F. Tél. 744-33 -88. 
A vdre générateur HF et BF Beleo ét. neuf 
600 F. Cours dépanneur télé profess .. 
n'ayant pas servi 300 F. Récepteur trafic 
BC342, bon état 300 F, Tél. 242 -80-43. 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE 
Appareils photo, caméras, téléviseurs . 

magnétophones, HI-FI 

ZOOM 132 
132, rue du tg St-Martin, Paris-X· 

,...---------A LI QUI DE R----------, 
APPAREILS DE MESURES POUR AMATEURS ET PROFESSIONNELS 

Matériel en 'exè'èilent état provenant de laboratoires 
OSCILLO (Philips - CRC - ·Cqssor. etc.) ........ ... à partir de 350 F nc 
ALIMENTATION STABILISEE (Ribert - Philips, etc.) à partir de 100 F nc 
CONTRÔLEURS UNIVERSELS PROFESSIONNELS (CRC -

partir de 150 F 'nc 
partir de 150 F nc 

à partir de 400 F nc 

Philips - Hewlett, etc.) ................... . ..... . 
VOLTMÈTRES ÉLECTRIQUES (Ferisol - Philips. etc.) . 
TRANSISTORMÈTRES (AOIP et Philips) 
CONTRÔLEURS UNIVERSELS type Pocket (matériel rigou -

reusement neufl 2 000 ohmsN à partir de 55 F nc 

EtsR.A.B. 70, rue de Flandre - PARIS-l9' - Tél. COM, 75-32 (m: Riquet) 
MAGASIN ET PARKING DANS LA COUR ATTENTION QUANTITE LIMITEE 

A MARSEILLE, stock permanent : 
Antennes de télévision Zehnder, appa 
reils de mesures Chinaglia, tubes élec
troniques, transistors, piles, etc. AUX 
PRIX DE PARIS, chez DISTRELEC, 
9, rue St-Savournin, MARSEILLE 15' 1. 
Tél. 42-64-04. 

ATTENTION! Revendeurs, artisans, ama-

teu~h.~~osd~z ;~§ ~'ii~~s au 
Nouvelle raison sociale: 

« AU MIROIR DES ONDES» 
II, cours Lieutaud, MARSEILLE 

Le spécialiste 
de la chaîne haute fidélité 

Agents pour le Sud-Est film et radio -
Platines professionnelles GARRARD, etc, 
Stock très important en permanence de 
matériel - Pieces délachées pour TV -
Electrophones - Sonorisation - Outillage 
- Lampes anciennes et nouvelles - Tous 
les transistors - Toutes les ,eièces néces
saires à l'exécution des différents mon 
tages transistors - Régulateurs de tension 
automatiques « DYNATRA» pour TV -
Tous les appareils de mesure - Agents 
« HEATHKIT» pour le Sud-Est. 
AGENT REGIONAL . SUPER GROSSISTE

FRANCE PLATINE (anciennement 
PATHE-MARCONI) 

L'ÉLECTRONIQUE 
au service des loisirs 1 .. , . 

Antenne HALO 144 MHz • Rotacteurs 
d'antenne STOlLE • Electronique auto
mobile • Tachymètres électroniques en 
kit ou tout montés (4 modèles) • Régula
teur de pause pour essuie-glace • Allu
mage électronique en kit. 

Laboratoire 
Alimentation variable réglable 0-18 V de 
mesure EICO et CENTRAD en kit • 
Apparei ls METRIX. Distributeur appareils 
de . mes-ure CHINAGLlA, NOVOTEST et 
BELCO • Distributeur semi-cond!Jcteurs 
et circuits intégrés' IT.T., INTE-RMETA Ll, 
RADIOTECHNIQUE , IR FRANCE, MOTO
ROLA, TEXAS, N.S.C .. DELCO, GENE
RAL, INSTRUMENT. Coffret OPElEC
SCHROFF • Distributeur SFERNICE • 
Réalis. SIEMENS, P.L.P., POnER, . 

STOCK LE PLUS COMPLET de tubes CI 
se mi-conducteurs. Catalogue général contn! 
envoi de 3,50 F en timnres. C.I.E.L .. 
94 -VILLENEUVE-SAINT-GEORGES . 
C.I.E.L .. 10, rue Salilnier, PARIS (9 '1. 

C~ET 
UNE ADRESSE A RETENIR 

Voir pages 784 et 785 

INVENTEURS, dans votre profession, vous 
pouvez TROUVER quelque chose de nou
veau et l'Invention paie. Mais rien à espérer 
si vous ne protégez pas vos inventions par 
un BREVET qui vous conservera paternité 
et profits. BREVETEZ vous-mêmes vos 
Inventions. LE GUIDE MODELE PRATI
QUE 1969, en conformité avec la nouvelle 
LOI sur les BREVETS D'INVENTION, est à 
votre disposition. Notice 79 contre deux 
timbres à : ROPA, B.P. 41, 62-CALAIS. 

Chez TERAL 
DÉFI-TERAL Anti hausse 
Tout ce que vous pouvez désirer en 

matériel et accessoires 
de Radio et de Télévision 
et d'appareils de mesure 

Voir pages 122 - 197 - 199 - 200 - 201 
202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 

208 - 209 - 210 - 211. 

Société Nouvelle 
Technique et Commerciale 

ÉDITIONS 

S0l\10TE~ 
Enreg istrement: en studio et en extérieur -
report de bandes sur disques - Gravure -

Pressage. 
Pour vous permettre d'apprécier la haute 
qualité de nos travaux , nous vous propo
sons de réaliser pour votre compte au pr ix 
exceptionnel de 2,95 l'unité TVA incluse, 
300 disques 17 cm Super 45 tours. 

Nos prestations comprennent 
la prise de son en studio (3 .h) 

pressage 2 faces . 

Exécution rapide 
Documentation gratuite 

101, rue Voltaire 
02-ST-IlUENTIN Tél 62-51-54 

GRAVURE-SERIGRAPHIE spécialisé en 
électronique (faces avant, plaques de série, 
cadrans, touches). Prix sur plans. Ecrire au 
journal qui transmettra. 

POUR RIRE ENTRE AMIS 
Disques 33 T durée 20 mn Fco 17 F à 
la commande. SCHILEO, 25, rue du Parc. 
94-CRETEIL. 

(Suite page 170; 

22 Bld. d. l'Ind';p.ndanc. 

13-MARSEILLE - (12!) 

TEL : 62.8". 26 

BRUMFIElD, CLARE • Talkies-Walkies 
TOKAI . BElCOM • Interphone secteur et 
à fil. COMPOSANTS ELECTRIOUES ET ELECTRONIQUES 

Notices sur demande, contre 1 F. 

TOUTE LA RADIO 
25, rue Gabriel-Péri - JI-TOULOUSE 
Allo 62-21-68 - 62-21-78 

TELECOMMUNICATIONS MESURES SURPLUS .t NEUF 

Pr ix in.sp.,...s ........... . Stock imporlant. 
Exp.ditÎons rap,id.s Franc •• t Elran9.r. 

ELECTRIQUES 
2 BOUTS D'ARBRE 

, .. 

PROJECTEUR « PATHE» BIFORMAT 8 et SUPER 8 
J) Alésage 30 pour scies circulaires de 
diam. 250 li 400 mm_ 
2) Diam. 18 mm pas de 100 pour de 
nombreux accessoires. 

3000 tr/mn li vide 

MONOPHASE 220 V 
à condensateur permanent 

et protection thermique incorporée 
1,5 CV Si - 7 A • T.T.C, Ico 330,00 

MATERIEL NEUF 2 CV Sj . 9,5 A • T.T,C, fco. 380,00 

1 

TRIPHASE 220/380 
POULIE de diam. 60 mm .... 30,00 2 CV Si _ T.T.C. 330 (fco) 
MANDRIN de 0 à 13 mm .. ' 30,00 3 CV Si - T,T,C. 380 (Ico) 

Tous moteurs « Standard » mono ou tri sur demande 

MOT E URS J M Docum"nta~ion Spéciale HP sur demande 
DEPOT PARISIEN : 55, avenue de la Convention 1 USINE ET BUREAUX 

Tél. : 253·82-50 li 94-ARCUEIL B_P. nO 5 61.DOMFRONT 
VENTE EN GROS : '~our revendeurs Quincoillers, bois-détail, etc . 

.. _______ OUTILLAGE FISCHER - 95 PONTOISE 

Page 168 * N° 1243 

Lampe 12 V 100 W. Chargement entièrement automatique . 
Marche A V-AR R. - Arrêt sur image. Vitesses variables. Ralenti 
8 images-seconde - Objectif zoom Berthiot f 1.3/17-28 mm. 
Toutes tensions 110 à 240 V. Rebobinage rapide - Griffe double 
came nylon presseur rectifié . Couloir double 8 et super 8. Prise 
pour lampe de salle. Stroboscope. Dimensions 300 x 175 x 
215 mm. Prise synch ro magnétophone. 
Prix exceptionnel. 
(franco 615) . , ..................... . .. 595,00 
Mallette Skaï (franco: 35 F) . .29,00 

Affaire sans suite à profiter: MINOLTA 16 II 
Mini-appareil photo pour cha rgeur film 16 mm en 20 vues - Objectif 'Rokkor 2,8/22 mm -
1/30 au 1/500 - Poids 150 g - Dim·. 79 x 24 x 42 mm - l'appareil + griffe porte-flash 
+ étu i (franco 235,00,.. . . . . . . . .. ............. ................... 230,00 
CADEAU AUX 50 PREMIERS ACHETEURS : UN FLASH MAGNÉSIQUE 
Suppl. facultatifs: chargeur noir et blanc: 6.75 - Négatif coul. : 10.00 - Oiapo 10.40 
(D.N.C.I- Jeu de 3 bonnenes (franco 40) : 37,00 - Dlaine chromée (franco 9) 7,00 

MULLER, 14, rue des Plantes, PARIS (XI"" - C.C.P. Paris 4638-33 



CONTRÔLEUR DE LE 
,. 

L'ANNEE 
LE CORTINA 

o 

C 
OMMER C IA LlSE en FrHnce de

pu is en viran un an , le nouveau 
contrô leur Cortina, decrit dHn s 

notre numero 1211 , a immed iHtement 
remporté un tres grand succés a uprès des 
specialistes de la rHdio- télév is ion et de 
l'électro nique. Celle récente production 
du constructeur it alien C hinaglia repré
sente en eITetla synth ese des c"r"cteristiques 
les pl us modernes qu 'on es t ac tuell ement en 
droit d'ex iger d'un tel appareil. De plu s, 
quelques perfectionnements a pportes aux 
modèles 1970 · en fo nt ind isc ut Hblem ent 
\( le contrôleur ci e l' rmnée 1), Jugez-en plutôt: 

- N o uveau galvano mètre classe 1.. 
sens ibilite 40 (J. A, à aimal1 l cel1lral, c"dre 
mobile. antic hocs, ?nt im?gnétique, avec 
dispos itif de protect io n contre les sur
c harges, offr"nt un e sens ib ilité de 
20000 o hm s 'Y sur toutes les gam m es, en 
continu co mme en altern Htif. Aiguill e
coutC HU ?ovec m iroir antiparall axe pour 
mesures precises. 

- Présent atio n tres modern e et fo nc 
tionn ell e, grHn d cad ran pano ra miq ue "vec 
éc hell es colo rées, fo urn i d ans un éc rin de 
transpo rt en pl as tique ?nt ic hocs avec loge 
ment po ur les co rdons. 

- Possibil ites trés e tend ues : 59 gammes 
de mesure reell es, obtenu es sans au;un arti
fi ce (tel que do ubleur de gamm es, etc .). 

- Accessibilite parfHite de to us les 
composants qui sont groupes sur un c ir
c uit imprimé d'où un e interchan geab ilité 
cks élé ment s tres fac ile pHr l'uti lisateur 
lu i-même en cas de dépann age eventud . 

- Signal-Tracer incor poré, sur le modèle 
US I, pou r la rec herc he rapicle cl es pan nes 
sur les récepteurs o u les c ircu it s élect ro· 
niques en gêne r?.!. 

- Fi abilite to tale de J'en semble, ~râce il 
J'~mplo i exclus if d e co mpOsHn ts professio n . 
nels d e tres ha ute qu alité (résistances il 
couches cl asse 0,5, etc.) : la garantie tOlale 
d'un an . do nn ee sur cet a ppareil par le 
construc teur O Li ses agents, uniqul! Cil 

Eu rope. prou ve l'entière confi?nce de celui ~ 

ci dan s I·appareil. 
Examino ns de plu s pres le Cortina: 
Schéma. - Il est cJ Hss iqu e rou r un appH

reil de cc ty pe. On remarq uera le clis ro sitif 
de protection du cad r~ par les deux diodes 
OA2oo monte es en o pposit io n. En o utre, 
sur les modèles 1970, o n peu t se passer de 
la pil e de 22,5 V. relat ivement co uteu se. 
l'al im ent atio n des deux dernières portées 
de l'o hmm ètre (sur 1 K. ohm et 10 K. o hm s) 
pouvant se fai re directem ent sur le secteur 
125 ' 220 Y. 

Possihililés. - L'a pparei l com lx)f[ c un 
co mmut ateur cent ra l de fonc t ions, un poten 
t io mèt re de tar Hgc po ur J'o hmmètre, ct des 
n mgêes de douilles de branchement JX>u r 
les diverses echelles . 

• 
- Mesure des ten s ion s continues 

8 gam mes all Hnt de '1 00 mV il 1 500 V il 
fond d'échell e, La sonde HT fo urnie sur 
demande permet les m esures jusq u'à 30 kY. 
La precision est de 2 ~6. 

- Mesure des tensio ns al tern ati ves : 
7 gam mes all ant de 1,5 il 1 500 V il flHld 
d'éc hell e. La precisio n est de 2,5 % . 

- Mes ure des in tensites conti nues 
6 gammes all ant de 50 u A il 5 A. Prec ision 
2 gb . Chute de tens io n tres réd uite sur to utes 
les gHmm es (0,5 V à 5 Al. 

- Mesure des inten sités ~lt ern?tivcs 

5 gammes de 500 Il A il 5 A. Precision 
2,5 rUl . 

- \t1 esure des ni ve.::a ux de sortie.::, so it 
, en VBF de 1.5 a 1 500 V ou en d B de - 20 

à . 66 dB en 7 ga mmes. 
- \lles ure d es rcs istances en cour?.nl 

continu 6 gammes de 1 K. ohm il 
100 me gohm s il i"ond d·cc helle . Precis io n 

- Mes ure des re sistanccs en cour? 11 1 
alternatif .2 gammes la mégohm s c.!t 
100 megohms a fo ncl d'éche ll e. 

- Mesu re des c?pac itê s pm If! m~ thodc 

rêacti ve avec t!l im ent?tion ~tx:tcur 
125 220 V, 2 gam mes 0 ·50 000 pl' O · 
500 000 pF. 

- Mesure des capacites par la méthode 
bali stique 6 gHm mcs cie 10 Il F il 1 F ,1 
fond d'echell c. 

- Mesure ues fréq ucllces : en 3 l:!r! ITII1l C's 

cie 50 il 5 000 Hz. 
Le Signnl ·Tr ilcer met Cil l'rune de ux 

tr ansistors, un a u s ilicium Be 1 4~ et un 
f! U gcrm n. niulll A F 126. Cct osci ll ate ur 
de i ivre un signal de so rtie de 20 V Crele à 
cretc. Il c~t ll lilllCntc sur les pil es de I"ohm · 
mctn:. Un système de jack nl! Ill et celles-c i 
en service sur le S ign? I -T r;.~ct!r qUI! lorsque 
les co rdons sont el11JllHnchcs il fo nd dn l1 s 
les do uilles correSpOnd?lHe.::s. Le signal 
couvre un e large g?lll me de frcqu ences ct 
d'harmo niques. Les fo ndament ales sont 
1 k H z et 500 kH z, les harm oniques mo ntent 
j usqu'a 500 M Hz. Lïntens itc abso rbee est 
de 25 mA. En appliqu an t ce signal â la sortie 
cl' un Hlllplifi crHc ur o u d' un récepteur ct Cil 

remont ant success ivemcnt jusqu'à j'entree, 
o n peut ? in s i dé lCcter très rHpidemcnt 
J'l!nd ro it o u Je s ign al (( ne passe plus Il et 
localiser l'étage défectueux. 

Le Cortina ct le Cortina US I so nt livres 
en etu i cie transpo rt . ~l>U S em ballage styro · 
po r, HVCC jeu cie cordons et pointe, de 
to uche, co rdon seC tl!Uf JX)ur capac imctre 
(:t oh l11lllctre, J1lanuel d 'in struction s Cil 
fra nçais ;.! ,·ec schém:! s. 

Rappelo ns que les Co rt in a, comme to us 
les a ppareil s C hin agl in, sont g;!r(!l1t:s lIll 
an contre lOlH vice de f;1brit.:'Hion. 

Di str ibute ur IX)Ll r Ir! Fn-mce : Fn~ n cecl (ùr 
(communiq ue) . 

, , 

NOUVEAU CIRCUIT INTEGRE 
, 

LINEAIRE TAA970 
AMPLIFICATEUR DE MICROPHONE 

L no uveau circuit integré linéaire 
T AA 970 de R ,T,C, La Radiotech
nique-Compelec est un a mplificateur 

de mic ro phone des tine aux co m bines télé
pho niq ues . 

Utili sable au ssi bien avec des capsul es 
pj ~·/. ,) ·: I et.:t riqu e!\ qu'avec des c apsule'i ~ I ec · 

trtld y IH!lIl Îq u e~ , ce circuit peut être mont~ 
JirL:ctL't1h:nt HVl!J.: les tll1 e~ ou k s a tltre ~ pour 
fnl'lllL:r le cnrp:-. du m ic n 'phonc, CL' qui 
permet de rem pl acer les anciennes ca psul es 
au ca rhone. 

CHOISI PAR 

BOURVIL 

COLORADO 
69 

L E TV PO STE 
COULEUR 

DES 
VEDETTES 
MODELE 

BISTANDARD 

recevant t outes les 
cmissions en no ir et 
b lanc 1 fo ' et 2' cha ine 
eT les émiSS io ns cou
leur . Il est êquipé 
j 'un tube ca thod ique 
l "chrome R TC 63 cms 
-0 masque perforé 

à vision directe . 

• 
Renseignez-vous 

vite 

L'IMAGE 

Un r)llJlt de.:: di<h .. k s pamet de s"affranchir 
dL: la recdllna i s~rlllce pr~a l a b le des pù l arit~~ 

dL: !';'11iIl lL'n tatiI1il lo rs du br?nchel11 c.! ll t. 
Le gain Cil tt.:ll :i ion typiqu L' de 300. lï m· 

1}:d,Incc de ~t) rtiL' typiqu e.:! de 100 l) h l11~ 

Cl la tell ~ill n de ~ortit.: typiqut.' de 1,5 V so nt 
pratiquelllt.: llt Cl)n~ t Hn t ~ pour dcs Ctl uranb 
J' ; ! l il1l ~n t r ! l ioll c;:l lll pris en tre 10 ct IUO III \ 

Jan ~ Ir! ga lllilw .IL' fl'~4 11 L'Il CI.!' (II.!' 300 il 
:1 -100 l-iI.. 

PARLANTE 
27 -29 , boulevard de la Chapell e, Paris 10" - T él. 208-63-20 

PRINCIPAUX DEPOSITAIRES 

Et. GEORY 
60, rue du Château -d'Eau 
7S PARIS 10,' . 
Te r. 206-65-08 

SOCIETE INDUSTRIEL HELF 
192 , ovenue de la Ca liforn ie 
06 - NICE 
Tér. 15-93-86-22-78 

CITEX 
28, rue Aimé Romon 
11 CARCASSONNE 
Tér. 16-64-25-17-18 

ET AB LISSEMENTS S.M,E,T, 
1 10, ovenue des Chartreux 
13 - MARSEILLE (4") 
Ter. 15-9 1 - 49 - 13-56 

ETABLISSEMENTS TOUTELECTRIC 
2 10, rue Ana t o le-Fronce 
29 - BREST 
Tér. 16-98-44 -52-01 

ETABLISSEMENTS LEBRETON 
5, rue Jeon-JacQues-Rousseau 
44 - NANTES 
Té r. 16-40-71 -72-69 

ETABLISSEMENTS EUROLAVE 
20 , ru e Chérré 
49 - CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE 
Tér. 10-4 1 demander le 11 6 

ETABLISSEMENTS DREZEN 
Rue Roge r -Salengro 
S9 - LEFRINCKOUCSK 
Tél. 16-20-67-9 1-1 1 

ETABLISSEMENTS WADOUX 
2, rue Deregnaucourt 
S9 - ROUBAIX 
Tél . 16-20-73-80-02 

ETABLISSEMENTS AU BUCHEROl<l 
218 , rue du Marécha l-de-Lattre 
80 - AMIEl<IS 
Té r. 15-22-91-87-95 



___ REAlISEZ ___ , 
ce~ dispositifs elec t ron iqu e s 

Qui 
en p lu s de léllr ;ntér t? t p rotittur..! 

VOll~ entraine ront ou 
CABLAGE d es CIRCUITS IMPRI MES 

et vOU5 familiarise ront avec le 
FONCTIONNEMENT DES 

SEMI-CONDUCTEURS 

& 
EMETTEUR P . O. à Iransistars 

Fonct io nnant sur cadre 

Ce lJef ' l f'n\l;'IH.·UI e') l lJlu-. "-lu u n 
omu')anl qoüq(·j t ur Il e<;. 1 suscep 
t ib le d opp1l co l : 01Î~ d " e r ,,(: s 
Il p('ut. () or e>.,emplc, cùn ~ tltuer un 
Rad io · P (. k · Up ',nn!> tll , 

• Alimentation : pite?' 9 vo tts . 
• Consommation : 2 mM 
• Portée: 15 m€'tr~s e n \ ' ron . 

Gronde?' ')lab : l/tc. en fréquence, 
• Reglagè por pol. ajus ta ble., 
• Correction por contre- reac tion e t 

fkhe _ 
• Mic rophone : ImpÉ'oa'nce 

?OOO ~! , 
EN " KIT u complet 48,00 
- Microphone, l'r PC ~ â pInce )-
m i.,'ot " rr ' (100 () 21,00 

OSCILLA TEUR 
pOU f entroine ment le cture ou son 

• Régl oCl e d e 
f réQI..l f' nce e t 
dL' n /o,,/('o u . 

• Con!>umma l. o n 
cou pée (lU fC ' 

(.10 5. 

• AI \m eni OI on 
9 vol t '!. , 

• Branchem crd 
~O~~ I LJ!(: de IJt'.I "· €' lHS ca5Que '.> 
EN <1 KIT " complet avec 
M On llJuIOIC \lI . CO ::d./ue 

c r pd(" 55,00 

SIRENE ELECTRONIQlJE 

• Osc illateu r Re 
o ve c ampli 
clos~e A. 
(Atfaque ~u r 

HP 5S2·100~!1 
• Alimentation 

9 V. 
Peut equ lper 
Modèle rédu i r de 

h oteau - porte d'entrée .. 519(101 
d 'alarme , etc. 
En te KIT " complet 
avec pile et H. ·P 36,00 

CLIGNOTANT à feux tournants 

Q/ . p~~~~~~, par 

. ( . • Allumage ,i
multané de ', 
lampes en Clr -. qr cu it tournant . 

~. ~. • Alimentetion 
. , . ' par p ; lc (12 V i . 

fliIJIJtr (Peul èrre al ,· 
mente 5U{ sectelll . l 
En <1 KIT" complet 
( fa nc t ion:)cment 
sur p iles ) 65,00 
• ALIMENTATION SECTEUR 
AL 2209 , En p ,i-ce, d (' lachce, 51 ,00 

Documentati o " \,J Vec. ,:;c hema~ 
co nt re en",elopp~~ 1Î mhrèE:' 

CIBDT 
-k ~ !l;,[Q) n@ 

1 et 3, rue de REUILLY , PARIS XII 
c.e. Postal 6129 -57 PARIS 

VOIR NOS PUBLICITES p. 16 à 23 
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REPARATIONS 
Haut Parleurs Bobinages 

Trans rorma teurs 
CICE 

3, ru e Sa in w · IsRure , PARIS 118 ' 1 
Té l. MON.96 ·59 

REPARATIONS 
Appareils . Mesures . Electriques 
Toutes marques Tou tes classes 

Posemètres - Appareils photo - Caméras 
Ets MINART 

8 bis, impasse AbclVarct, 92 CLICHY 
Ti-I 71 7 ·21 19 

Leçons partIcu lières par - méthode ma 
derne de batterie, piano, accordéon, 
orgu e éle ctronique, solfège, théorie , répé
tlliOn de chant, étude de tous les rythmes 
actue ls. Ense ignements d'orchestre pour 
tous instrumentistes. Préparation chanteurs 
pour maquettes et disques, Francis VETTl, 
B,P, 29, 94-ST· MANDE, Tél. 3288 1·24, 

SOYEZ UN AUTEUR A SUCCES .. , 
Si vot.re Œu vre est acce ptée par notre comité 
de lecture, nOLIS la publip,fons à nos frais, 
après accord avec vous. Soumettez vos 

:;,ar~~g~~~~e ~o~~l~fr!l-J~'iS ltlul~IIeS".j;~'ie 
BUTION 2 à 12, rue de Bellevue·Paris 119") . 
Les manu sc ri ts non acceptés seront re · 
tournés. 

CINÉPHILES - AMATEURS 
demande z le catalogue 

~ 
~ 

qui met à vot re disposition 1 000 titres 
16 mm SONORE 

• lOCATIO N ET VENTE 
10, rue de Pomhoeu · Paris ·S' . Tél. 359-84· 13 + 13-68 

UN 

sur disqu es microsillons Haule-Fidélité 

AU KIOSQUE D'ORPHËE 
20, rue des Tournenes, Porls (IV'l 

Tél. 887.09.87 (Métro 8ASTILLE) 

. Prises de son dans toute la France 

Doèümentation gratuite sur demande 

POSSESSE URS DE 
MAGNÉTOPHONES 

Faites reproduire vos bandes sur 

Disques 2 faces depuis 9,60 F 
Essai gratuit 

TRIOMPHATOR 

72, av, Général- l eclerc - , PARIS (14") 

Ségur 55-36 

A VEN DI,E BEL LE PROI'KI ETE Sur 
RN 4, 70 k m J e PA[{IS , m a ison 8 pièces 
avec dépe nd a nces , garage -a te lie r , cave 
souterraine, serre . Ele ctri ci té ro rce eL 
lum ière, télépl:one. rarc 4200 m 2 avec 
ll ombre ux a rbres d'agré lllent. Pergola, 
rose raie, Le rrai n à bâtir , s iw a tion sur 
accès RN 4 permettant insta llations indus· 
trie ou com mercp.. Partie crédit possible. 
Ecr, n" 1690, D, T.?" 77 , a venue J e la 
République, Paris (II ''I. Tél. 023 · 79 · 52, 

CONTROLEUR 
ELECTRONIQUE D'ALLUMAGE 
POUR BOUGIES DE VOITURES 

Emploi facile , Plus de ratés d'allu
mage, Prix 29,00 + port 6 ,00 F, 

16 MODELES DE 
LANTERNES EN FER 

FORGE « FAIT MAIN» 

DE 56 à 109 F T .T .C, 
Notice spécia le sur demande. 

RADIATEUR ELECTRIQUE 
MURAL, SOUFFLANT DF10 

CHAUFFAGE ULTRA - RAPIDE 

11 0 ou 220 V (6 pré ciser " la co m
mande), Mise en route et extincti on 
pa r tirelte, AUCUN RISQUE D'ELEC
TRICITE. IDEAL POUR: sa ll es de 
bains, cuisines, séchoi rs, chambres 
d 'enfants, carava nes, 
NE TIENT PAS DE PLACE AU SOL 

199,00 T.T.C . + port 6,00 F 

POUR LES SPORTIFS 
VIBROMASSEUR PROFESSIONNEL 

110-120 V ( à précis.) 
(Avcun rapport avec 
le5 « bidules lit ven
dus dans le com
merce. ) 
GARDEZ LA FORME 
et vne allure JEUNE. 
SOULAGE LES DOU
LEURS. 

~ Vendu en coffret 
avec 5 accessoires à 
usages différents et 
une not ice d'emploi. 
Garanti. : 1 AN. 

PRIX: 180 F 
+ 6 F de port 

CHARGEUR AUTOMATIQUE 

DE BATTERIE « VOITURE» 
TOUT SILICIUM : 44 F 

au 2 mensualités de 23 F 

+ 6 F de port 
Entrées : 110 
ou 220 V 
Sort ies : 6 ou 
12 V (il pré· 
ciser à la 
commande), 

(Dimensions : 
3 paquets de 
« Gauloises ,.) 

" CHARGE SANS SURCHARGE », PRO
LONGE LA VIE DE VOTRE BATTERIE _ 
SE FIXE A DEMEURE SUR LA VOITURE 

FERS A SOUDER 

110·130 - 50 W Bois verni 22,00 tic 

220·240 - 50 W Boi s vern i 22,00 » 
110·130 - BO W, Bois verni 22,00 » 
220-240 - 80 W, Bois verni 22,00 » 
110·130 . 100 W Bois verni 22 ,00 » 
220·230 - l00W, Bois verni 22,00 » 
110-130 - BOW Plasti que rouge l 25,OO » 
220-240 . 80 W Plastique rouge 25,00 » 

110-130 . 150 W Plastique b leu ,30,00 
220·240 - 150 W. Plasti que b leu :30,00 » 

110·130 - 150 W, Plastique bleu ;32,00 » 
220·240 - 150 W, ,Plastique » 
110·240 - 150 W Plastique 

bleu 132,00 
bleu 35,00 

110-130 - 50 W Plastique blanc 122,00 » 

220-240 - 50 W Plas tique blanc .22,00 » 
110·130 . 50 W Plastique blanc 122,00 » 

220·240 . 50 W , Plastique blanc 22,00 
11 0·130 80 W Bo is laqué vert 22,00 
220·240 BO W ,Bois laqué verrl 22,00 

Ajouter 6 F de port 

AMPEREMETRE DE PRECISION 
POUR VOITURE 

o 4() mm . Peu t se fixer au tableau de 
bo rd , Modèle de luxe fond noir, 
ch iffres blancs, encadrement chromé . 
Prix 29,00 T.T.C. + port 6,00 F, 

VARIATEUR 
DE VITESSE 

TRANSISTORS R.C.A. 
SANS DIMINUTION 

DE PUISSANCE 
Permet de faire va rier à l'in
fini la vitesse d'une perceuse 
ou autres moteurs électriques 

universe l ». Capaci té 
5 ampères, Prix 72 
T.T,C, + Port 6 F. 

CLIGNAUTO 
Disposi t if de sécurité pour mettre en 
c l igr, -':ement géner[\! :es feux de position 
et ar" ierp r!'tJ fl vehicu le à ! 'arrè~. 

Fcurn i avec not i ce 
de montage. 
Rea! isation fac ile . 
Pour tous "éhicu ~ e!lo, 
y compris P.L , 

Peut être mente Su" 
le tableau de bord . Garantie 2 ans, 
Prix 29,00 T .T.C. -1- po rt 6,00 F. 

ANTENNE AUTO· RADIO 
TYPE AVION-MARINE 

Peut se retirer INSTANTANEMENT 

pour éviter les vols ou les dépradations 
pendant le stationnement de nuit, 

_~' Améliorez vos récep-
'/ . t:ons rad;o Dvec l'ari-

, ',' . , tenne an'1u ~ ai r-e 

1.1 ') TRAGONIC·DAM 

\

' 1. Plvr;di rectionnelle, 
, ,ï ,-ivrée ovec câble co' 
\ ~ /.? axia ! et not ice de 
~O f"" montage. Adaptable 
~ Instantanément sur tou· 

tes vo ture::. y compris les «: grand sport ». 

PRIX T ,T.C. 32,00 + Port 6 ,00 F 

CIRCUIT TESTER 110 ou 220 V 

Indispensab le pour tous. depao llages auto, 
radio, télé, ir.stalla t ions dornes t iques. 
PRIX T.T ,C. 12,00 franco 

En Vente : Revendeurs - Grand s Magasins 

ou à défaut 

PIFCO DAM 10-12, rue des Vignoles - PARIS (20' ) 
- Tél. : 636-14.80 • Métro: Avron 

......................... BON DE COMMANDE (à décou per ! ...................... .. 

Veuillez m'expédier a l 'adressE:' ci ·dessous : Si vov~ désirez notre ca!aiogve, 
"l1etlre U f1f> croi'l( da ns II:! case. 

NOM "" , " " 0, 
ADRESSE , . . , ' •. , , , . , . . " , . . , . . 
L'appa re il (J ou r.lus ieurs) 

au pri.x de port 

j'ad r es.~e la ~om me.:.le à votre C.C.P. 10534·1 1 Paris ................ ~ .. .............................................. , .................................... .. 



Imez-vous 

MODÈLE 

Radio-phono stéréo combine, portatif. 4 gammes FM-PO-GO-OC . 
Fonctionne sur piles et secteur . 2 haut-parleurs détachables. Coffret en 
simili cuir. Reproduction fidèle de la musique. Dimensions 402 x 
239 x 131 cm. Poids : 4 kg. 

Radio portat ive à tran
sistors. 3 gammes FM
PO-GO . Appareil de concep
tion toute nouvelle , à cir
cuit imprimé et intégré (lC) 
fonctionnant sur piles ou 
secteur (bloc secteur incor
poré). Appareil qui séduit 
par sa propre élégance. Cof
fret bois répondant au goût 
européen . Grand haut-par
leur . Prises pour écouteur 
PU . Dimensions 241 x 
143 x 56 mm . Poids : 
1, 1 kg. 

MODÈLE DC66-FET 
Ampli(Tuner FM/AM/STEREO. Puissance: 40 W par canal à 
0,8 % de distorsion . 15Hz - 50000 Hz - ±.3 d B/ l W. Circuit : 
1 FET, 42 transistors, 31 diodes, 1 rectificateur. 47 x 41 x 16 cm . 
Poids : 10,3 kg . 

MAGNÉTOPHONE PORTATIF 
MR212 

Enregistreur-lecteur monophonique 2 pistes . 
2 vitesses de défilement : 4.7 5 et 9,5 cm/s. 
7 transistors . Bobines 0 85 mm . Durée d'enre
gistrement 2 x 40 minutes à 4,75 cm/s avec 
bande double durée . Gammes de fréquences: 
150-3000 c/s en 4.75 cm/s, 150-6000 c/s 
en 9,5 cm/s. Contrôle automatique d'enregis
trement. Entrée microphone avec commande à 
distance marche/arrêt. Puissance 0,6 W. HP 
6,5-10 cm. Prise pour écouteur ou HPS avec 
coupure du HP incorporé . Alimentation par 
6 piles 1,5 V, ou sur secteur par bloc d'alimen
tation extérieu r. Collret moulé . H 80 - l 200 -
P 248 mm . 1,8 kg . livré avec microphone à 
télécommande marche/arrêt, bobine pleine et 
bobine vide . 

SANVO 
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE MATÉRIEL 
ÉLECTRONIQUE ET ÉLECTROMÉNAGER D'IMPORTATION 

(VENTE EN GROS EXCLUS IVEMENT) 

66, RUE HERMEL - 75-PARIS-1 se 
Téléphone : 255-11-11 (lignes groupées) 
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Enfin 
une nouvelle formation 
pour ceux qui n'ont plus 

de temps à perdre. 
Démarrer dans la vie, c'est trouver tout de suite le métier 

où l'on pourra " éclater" ; c 'est ne pas tourner en rond en 
acquérant une formation périmée. Voici une solution nouvelle : 
l'International School of Business and Technology a voulu 
importer les méthodes américaines, avec toute leur efficacité 
en les adaptant aux problèmes européens. C'est ce la ne pas 
perdre son temps : adopter des méthodes d'enseignement 
encore jamais vues en France. 

Que vous vouliez réussir ùne carrière technique ou com
merciale, apprendre l'automobi le ou le secrétari at, le mana
gement ou le béton armé; vous profiterez directement de l'ex
périence d 'hommes d'action : des employeurs, venus de tous 
les secteurs, participent à la vie de l'Ecole. Réunis en Commis-

.... r" 

si ons de Perfectionnement, ils se portent garants de la bonne 
orien tat ion et des succès de vos études. Vous deviendrez les 
spécia listes dont on a vraiment besoin. 

Notre brochure vo,us le montrera, cette nouvelle Ecole 
offre un renouve llement total des études par correspondance: 
programmes qui suivent la pointe des techniques et les vra is 
beso ins de l'économie, pédagogie utilisant les méthodes les 
plus modernes (travail audio-visuel, méthode des cas), rela
tions étroites, avec le corps professoral (conférenc ie rs , 'profes
seurs itinérants). ouverture constante sur la société moderne 
(bibliothèque, service d'information pendant et après les études, 
abonnement aux revues spécialisées, stages .. ,) , Ainsi chaque 
heure de travail est-elle un véritable investissement. 

Ecrivez-nous. Vous comprendrez 
comment nous avons choisi l'effi
cacité et les moyens d'y arriver ; 
nous non plus, nous n'aimons pas 
perdre de temps. Quel que soit 
votre niveau , votre formation, nous 
prendrons votre problème à la base , 
pour faire de vous un homme ou une 
femme préparé à la société de demain, 
qui restera toujours un leader dans sa 
profession, .--------------. • fhJtér.national' Schoolof . , " • 
• Business and Technology. " . • 
• '-Veuillez m'envoyer votre test-conseil, ainsi. 
l ,que votre brochure avec toutes' les in- 1 
• ] orlJlaticms sur vos méthodes et vos cours, • 
1 sans. sueur' engagement rjf:1 ma part: .: 1 
'.' .. (. It'" Mme, . Mlle . . , ....•......•..• : .•... : '.1 1 

I ·Pré'nom ~ . : : . . .... ' ... : •.. , ....... , . ........ t l 
1 . ' l - 1 
1 Rue .. .•• , ;,<" ••••••••••••••• " f. N° . .. ' ; 1 
1 Yille· .. .. .. ' ,: ' ~ .. .... ,:-.. , .. . N° Dept •. " . :~ 1 
1 pt:ôfessio~:':" . .•. • ; .': . " ... :; . A~f:1' ' .. '. : :. 
1 Interna,tional School " 1. ' ~ . 
1 of B~sin~ss and 'TectinolQg'y : 1 
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VOUS AVEZ UN CIRCUIT A ETUDIER 1 
ou à essayer rapidement 

UNE SEULE SOLUTION 

Les Boîtes de « circuits-connexions» 
Economie - De C - Fiabilité 

Principe commun à toutes les boites OeC : des pinces en bronze-phosphore assurent 
un contact parfait avec le fil du composant; il Y a une pince par contact. ce qui évite 
des ennuis si les fi ls sont de diamètre différent. Ces pinces sont rel iées entre elles par 
une barrette formant ainsi un circui t groupant 4. 5. 10 pinces suivant les cas . 

" Plus de 180 000 boites 
vendues par an 
dans le m onde » 

Des queues d'aronde faisant partie de la boîte permettent d'assembler celles-ci entre 
elles; pour réunir les circuits. il suffi t de disposer un cavalier dans les trous correspondants. 
Pour faciliter ,'usage des boites, chaque pince est numérotée. un trait en relief montre les 

'pinces qui sont reliées. Un tableau se fixe sur le côté et peut recevoir potentiomètres, 
interrupteurs, lampes, etc. 
Suivant l'emploi désiré, nous proposons 4 types de boît es : 

Caractéristiques 
après 1 000 insertions 

Force 
Tempé- dïnser-

Capa - Isola- rature tion et 
cité tion max. d'ex-

tract ion 

Pour l'enseignement et l'am at eur : 
S- De C : 70 pinces disposées en 14 rangées 3 pF 10' 0 0 70"C 90 g 
Pour l'industrie. la recherche. le laboratoire 

et l'enseignem ent supérieur : 
T- DeC: 208 pinces disposées en 38 rangées 0.6pF 100MU 135"C 90 g 
1 emplacement pour recevoi r un support de ci r-

cuit intégré. 
- l' DeC " A" : 208 pinces disposées en 38 ran-

gées 0.6pF 100MU 135"C 90 g 
2 emplacements pour recevoir les supports de 

circuits intégrés. 
JI DeC u B Il : 208 pinces disposées en 36 ran-
gées 0.6pF 100 MO 135"C 90 g 
2 supports de circuits intégrés D .l. lo sont fixés à demeure. 

PRIX rendu T.T .C. d'une boite complète s'assemblant à une autre du même type et d'un 
tablea u, les S- DeC ne s'assemblent qu 'entre elles. les T-DeC « A» et « B » s'assemblent 
entre elles. 
S- DeC 
T-DeC . 
Support CI nu 

35.00 1 DeC"A» .......... . 
75.00 DeC" B» .......... . 
25.00 Support CI avec DI L . 

Ventes directes : SIEBER SCIENTIFIC 
Distributeur exclusif pour la France 

103, rue du Maréchal-Oudinot, 54-NANCY 
Règ lement : C.C.P. 167-36S NAN CY mandat ou Chèque banca ire 

85.00 
135.00 

50.00 

.... _______ ..,._ Envoi contre remboursement + 3.50 F _________ .... Voir 

chaîne 
Hi-Fi 

. 1 TABLES DE LEe1'URE ' 
OUAL'1019têfê shuie 76 avIic 
socle et cowercle grand luxe 

1288.00 ' I1QV8r foncé _ .. __ .. .. . .. . __ _ 

haute 



44 cm 

1060 F 

PROMOTION 70 

PATHÉ-MARCONI 61 cm 
Ebénisterie bois verni polyester brillant. Sé
lection des programmes par clavier 2 tou
ches , avec présélection de 2 programmes. 
Prise pour éclairage d'ambiance . L. 600 -
H. 470 - P. 400 mm . 



MAGNETO CTG 28, Stéréo 1 100,00 

GRUNDIG 
C 200 Luxe 
C 200 automatique 
C 201 FM 
TK 2200. piles, secteur, automatic 
TK 2400, le même + FM 

399 ,00 
399 ,00 
630 ,00 
765,00 
999 ,00 
549 ,00 
699 ,00 
625,00 
750,00 

TK 121 
TK 126 automatique 
TK 141 
TK 146 automatique 
TK 245 L 
TK 247 L . ,. . , ... .. , , , , , , , , . . . 

1179,00 
1340,00 
1104,00 TM 245 , platine stéréo 

TELEFUNKEN 
300 TS, 2 pistes pile/secteur 565,00 

649,00 
490 ,00 
690,00 

302 TS. 4 pistes , 2 vitesses, compteur 
501 , magnétophone de salon 
202 automatique B 
207 . stéréo 
203 TS , 4 pistes. 2 vitesses, sléréo 
204 TS8 , 4 pistes, 2 vitesses, stéréo 
250 , platine Hi -Fi: 2 vitesses , stéréo 

1270,00 
850 .00 

1350.00 
1415.00 

Cassene C 60 . 
Cassene C 90 
Cassette C 120 
Cassette C 120 par 12 

8 .00 
11 .00 
14.00 

150,00 

OFFRE SPÉCIALE N° 1 
MAGNASONIC, Magnéto 
phone à cassettes, très belle 
présentation. Commande par 
touches. Micro dynamique 
avec interrupteur télécomm. 
Contrôle piles par vu-mètre. 
Entrées-sorties DIN . Modula
tion, Prise HP suppl. Coe!. 
signal-bruit : 45 dB. Courbe 
de réponse 80-1 0 000 Hz, 

Uvré complet : 

329 F 

AMPUS 
AM 320 V 2 x 20 W, bande passante 20 
20000 Hz 
AM 323 2 x 40 W , bande passante 20 
20000 Hz 

TUNERS 
RA 803 V AM-FM-Stéréo 
TUNERS / AMPLIS/ PREAMPLIS 
RA 999 AM-FM 2 x 25 W , bande passante 
20 à 20000 Hz 
ENCEINTES ACOUSTIQUES 
S 7773 H.-P, av , cell . L/C 50 W, 30 à 23 000 Hz 
8 Q . .... ... . . .. . . . . . .. . .......... . 
TABLES DE LECTURE 
«Jp» T 425 avec bras de lecture ST 6 10 livré 
complet avec cellule m agnétique L 1 

PHILIPS 
M IN I K7, livré complet 

UHER 
714 . vi tesse 9 .5. 4 pistes . livré complet 
4000 L, portable , 4 vitesses, compteur 
4200, le même en stéréo 
4400, le même en 4 pistes sté réo 
VA RIO 263 , 4 ou 2 pi stes stéréo 2 x 6 W (méca 
nique du Royal) 
ROYAL DE LU XE, 2 ou 4 pistes 
VARIOCORD 23 , 2 pistes , complet 
VAR IOCORD 23, 4 pistes, complet 
VARIOCORD 63, 2 pistes, complet 
VARIOCORD 63, 4 pistes, complet 
Micro M 516 .......... . .. .. 
Accu 
Bloc secteur . . . . .......... . 
Sacoche Z 514 
Akustomat ........ . . 
Casque d'écoute stéréo ........... . . . 
Télécommande fi main start/ stop 

REVOX 
1302 2450,00 . 1122 
1102 2499,00 1222 
SONY 
TC 355 1 270,00 TC 540 
IC 230 VII . SH 1390,00 TC 630 
rc 105 1 050,00 TC 666 0 
TC252 , steréo . 4 pistes , 3 vitp.sses 
AKAI 
1710. com plet 
X 2 00 D 
Nouveau modèle M. l 0 . 
X .V .. liv ré comple t 
1800. cassette stéréo. 8 pistes 
X 360, prOfeSSionnel 
Platine 150 D. 4 pistes , 4 vitesses 
Platine 4000 D. 4 pistes . 2 vitesses 
Ampli AA 5000 S, 2 x 35 W 
Adaptateur grand e bobine pour X.V. 
Housse cuir pour X.V , . . .. . 
Micro DM 13 , dynamic AKAI 
Casque stéréo EAS 9 

ÉLECTROPHONES 
, SCHAUB LORENZ 
CADDY stéréo. chantleur 
SUPER CONCERTINO 2 x 3 W , stéréo 
SUPER CONCERTINO LUXUS Hi-Fi 2 x 10 W . 

TELEFUNKEN 
MUSIKUS 509 VX 
MUSIKUS 1080 de luxe 
MUSIKUS 5090 de luxe 
MUSIKUS 108 VX 
THORENS 
DUETTO 218,4 vit. stéréo 2 x 4 W, changeur 
GEMEAUX .II , stéréo 2 HP 
TWIN stéiéQ"':" ~ . . . 

680,00 

950,00 

670 ,00 

1400,00 

1040,00 

305,00 

630,00 
1230,00 
1 572 ,00 
1 572,00 

1385,00 
2448,00 
1017,00 
1084,00 
1 128,00 
1 185,00 

141 ,00 
77 .00 

165,00 
144,00 
146.00 
150,00 

18,00 

2780,00 
2889,00 

1990.00 
2890 ,00 
3950,00 
1490,00 

1760,00 
2650 ,00 
3587 ,00 
2420,00 
2320 .00 
5160 00 
1980 0(' 
1 560.00 
1550.0 .. 

129.00 
210.00 
120,00 
145,00 

502,00 
665 ,00 
860,00 

549,00 
749,00 
890,00 
320,00 

599,00 
1360,00 

890,00 

î 
SIEMENS 

TUNERS AMPLIS 
RS 10, 2 x 15 W, PO-GO-OC-FM, présél. av . 
préamp. 
RS 14, 2 x 35 W, PO-GO-OC-FM , prise casq. 
présel. 
RS 17 , 2 x 65 W 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
RL 15, 20 W 
RL 16 , 25 W 
RL 1702 , 2 x 65 W 
RADIOS CASSETTES 
TRABAND RT 12 , 6 VII, pile!secteur, complet . 
avec micro 

~~~BO;N~oit~~e 14, ' piie'/~~~t'e~'r " · ~~~pi ~t·. · a~~~ 
micro . .............................. . 
TRABAND RT 1 1. pile /secteur inco rporé . complet 
GAMME DE TRANSISTORS 
RK 12 , 10 transi stors, FM -PO-GO-OC 
RK 24 . 11 transistors, FM-PO-GO 
RK 25 , CARAMAT 10 transistors, FM· PO·GO· 
2 OC . . . .. . .. . . . . . . ... . . . . ., 
RK 16. TURNIER électronique . pile/ secteur inc . 
FM -PO -GO -OC, 19 tr .. 6 bandes d'ondes courtes 
de 10 m à 585 m. Luxe 

BEYER 
M 260 
M 67 
M 80 

MICROPHONES 
260 ,00 
310 .00 
125.00 1 

~ ~~o M IV. 

M 500 ..... 

1 695 ,00 
2195 ,00 

320,00 
489 ,00 
590 ,00 

790,00 
139,00 

850 ,00 
820 ,00 

270 ,00 
305 ,00 
499 ,00 

CASQUES STÉRÉO HI-FI 
A.K.G. 
K 20/600 88,00 ! K 60/600 189,00 
BEYER 
DT 96 115,00 
CLARK 
100 

SANSUI 
SS 2 122,00 SH 650 
SH 871 

SONY 
DR 3 A 97 ,00 DR 5 A 
TELEFUNKEN 
TH 28 129.00 TELESET 4 stér. 
GRUNDIG HI-FI 
211 88 .00 220 

MEUBLES COMBINÉS HI-FI 
GRUNDIG 
VERDI III 1 660 ,00 ROSSINI III .. 
KS 734 1450,00 KS 735 (teck) . 
KS 742 1499,00 KS 772 
KS 716 1450,00 KS 792 

TELEFUNKEN 
SONATA 1 590,00 CONTE SSA SD 

OFFRE SPÉCIALE N° 2 
GRUNDIG C 200 Automatic , Superbe magnétophone a 
cassettes, à éjection automatique. Enregistrement 100 % 
automatique. Marches AV-AR rapides. Réglage des graves 
et aigus. Branchement sur voiture . 110 V et 220 V possible . 
Coume de ré
ponse : 80 à 
10000 Hz, 
Contrôle piles 
par vu-mètre. 
livré complet 
avec micro dy
namique à té
lécomm and e 
et pied, Câ· 
ble modulation 
et cassette : 

399 F 



TÉLÉVISEURS 
MAGNÉTOPHONES 
ÉLECTROPHONES 
MICROPHONES 

Voir sur 
les pages 

précédentes 
nos autres 
rubriques CASQUES STÉRÉO HI-FI 

MEUBLES COMBINÉS HI-FI 

B&O 

ENSEMBLES 
HI-FI COMPLETS 

1500. comp let: ampl i. platine. enceintes ...... . 2091 .00 
3000 . comple t ; ampli . tuner , platines. enceintes . 5889.00 

DUAL 
HS32 849 .00 HS33 895 .00 
HS35 1 770 .00 HS34 1340.00 

ERA 
BLOC SOURCE 2198 .00 
TELEFUNKEN 
RONDO av. 2 enc . 2 x 15 W 1 490.00 

GRUNDIG 
STUDIO HF 505 . laqué ou teck. 2 x 15 W 2640.00 
STUDIO 600 2 x 30 W 3580.00 

SCHAUB LORENZ 
LOREITA 2 x 20 W PE 2010 1435.00 
MAG ISTRALE 2 x 20 W DUAL 1015 2100.00 

THORENS 
COM PACT 2 3490.00 

TRANSISTORS 
TELEFUNKEN 

309.00 
259.00 

nous consulter 

RYTHMO AUTOMATIC PO- GO-FM . prise magné . 
BANJO TS. PO-GO-FM auto . piles secteur 
BAJA2Z0 LU XE. le , même + présel . 
BAJA2Z0 TS201 . PO-GO-FM-OC-AFC 
ATLANTA oiles secteur inc . (5 grammes) 

GRUNDIG 
TRANSIST RADIG PO-GO-LUMOPHON 
PARTY BOY PO-GO . 1.5 W . pri ses sec . auto . éc . 
PRI MA BOY 208 FM-PO-GO . écout. 
PRIMA BOY LU XUS. présentation lu xe 
MUSIC BOY 209. 10 trans .. PO-GO- FM 
RECORD 80Y PO-GO-FM . . ... .......... . . . 
ELITE BOY 207 . PO-GO-OC-FM .... . ...... . . . 
ELITE BOY automatic .. . .. . ... . . ......... . 
EUROPA BOY 
CONCERT BOY OC- PO-GO-FM automatic 
CO NCERT BOY stéréo modèle 4000 
SA TELLIT nouveau modèle 210 (6001) 
OCEAN BOY 3001 ... . .......... . .... . 
M ELODY BOY PO-GO-FM-OC . prise voitu re 

SCHAUB LORENZ 
JOCKEY . ..... . . .............. . 
TOURING EUROPA OC-PO-GO- FM . . .. 
TOU RING INTER NATIONAL. pile secteur 
W EEK-END AUTOMATI C 
PACIFI C. pi le. secteur incorporé FM-GO-M l-M2 
GO LF 100. automatique 
SONOLOR 
SENATEUR 10 trans . OC1 -0C2- PO- GO-FM 
PLEIN SOLEI L 7 trans. PO-G03-0C-BE 
BRAUN _ 

489 ,00 
570 .00 

239 ,00 
219 .00 
298 .00 
330.00 
325 .00 
295 .00 
489 .00 
550 .00 
479.00 
520 .00 

1010.00 
1228.00 

929 .00 
378.00 

246.00 
465.00 
575.00 
385.00 
560 .00 
359 .00 

305.00 
205.00 

Tl000 13 gam. OC2-PO-2GO-FM 19 trans. 7 dia . 2760 .00 

~zN,l 
TFM 825L . 
5F94L .......... . ..... . .......... . ... . 
7F74L PO-GO-FM-OC. 14 trans. mixte voiture 

ZENITH 
ROYAL 7000Y TR ANS OCEANIC 11 qam. d'ondes 
ROYAL 3001 . 9 gammes d'ondes . . 

AUTORADIOS 
BECKER 
GRAND PRIX PO 
GO-OC-FM . télécom
mande stations autom . 

EUROPA TR-PO-GO-OC-FM 
AVUS PO-GO- FM . ... . . . . . . ... . . . . 
MONTE-CARLO PO-GO-OC 

~PL~r!'~~9n ('lf~dll'.t~)12 V complet 
MONZA 2 gam. PO-GO. 3.WAstat . prése!. ..... 
RUBIS 6 W 7 touc .. 4 toue. pré .. 6/12 V, complet 
DYNAMIC FM 4 W , PO-GO-FM 6/ 12 V. complet 
TA3P8 . 3 FM , 2 GO. 1 PO . 9 W 
' SCHAUB LORENZ 
T320 PO-GO . 2 .2 W . complet .... 
T2241 . 4 touches pré . PO- GO 4 W . complet 
SONOLOR 
SPIDER PO-G O, 2 touc. pré .. 12 V. complet ... . 
TROPHEE 3 w. 6/ 12 V, 3 stai. pré .. complet .. . . 
COMPETITION 4 t. pré. 6/ 12·V. 3.5 W. complet .. 
GRAND PRIX FM-GO-PO . 310uches pré . 6/12 V '. 
SPORTI NG PO-GO. 12 V 

312.00 
214.00 
349 .00 
419 .00 

2430.00 
1120.00 

890 F 
530.00 
420 .00 
245.00 

170.00 
199,00 
245.00 
280 .00 
619 .00 

130.00 
185.00 

160.00 
187 .00 
210 .00 
250.00 . 

-144.00 . 

ARENA 

HAUTE FIDÉLITÉ 
TUNERS AMPLIFICATEURS 

T 2400 FM stéréo Hi-Fi 2 x 15 W 
T 2500 AM . FM Hi -Fi 2 x 15 W 
B & 0 
1000 FM. PO. GO . OC . stéréo 2 x 15W 
1400 M trans. 2 x 15 W 
3000. 2 x 30 W . 

BRAUN 
AU DIO 250 Hi-Fi compact 2 x 25 W 
REGIE 500 

KORTING 
STEREO 400T 2 x 10 W transistors 
700 FM-PO-GO-OC 2 x 15 W 
1000 L 2 x 25 W .. . ....... . .... , . 

TElEFUNKEN 

gb~~i~T~N~- F~~?l Hi-Fi. . FM: . po. 'GO: . OC' 
2 x 22 W Présélection 

GRUNDIG 
RTV 340. 2 x 4 W 
RTV350 FM. PO . GO . OC. 2 x 10 W 
RTV 360 FM . PO . GO . OC. 2 ,x 10 W . présélect. 
RTV 370. 2 x 10W ...... . ........ .. 
RTV 380. 2 x 10 W . 6 stations préréglées . 
RTV400,2 x 30 W ........ 
RTV 600 FM . PO . GO . 2 . OC . 2 x 30 W 

~f5~OFT8 :t:~~ans~ .p~gé8~~oc. FM . 2 x 15 W 

PIONEER 
SX440 FM . 2 x 20W ... 
LX 420 A 
LX800TW. PO-GO-FM .2 x 35W 

SANSUI 

1 590.00 
1792.00 

1833 .00 
2258 .00 
2894.00 

2810 .00 
2760 .00 

890 .00 
1280.00 
1 580 .00 

999 .00 

1210.00 

650.00 
878 .00 

1050.00 
860.00 

1030.00 
1620.00 
1975.00 
2180.00 
1450.00 

1650.00 
2250.00 
2990.00 

20002 x 50W 2441 .00 
30002 x 65 W 2786.00 
50002 x gOW 

350 2 x 23 W 1 835.00 
800 2 x 35 W 2060.00 

3150.00 

SONY 
60402 x 20 W 1 730.00 
60602 x 40 W 2279.00 1 

6050 2 x 30 W 2240.00 
61202 x 50W 4950.00 

SCHAUB LORENZ 
Stéréo 3000. complet . avec baffles 
Sté réo 4000 stéréo. 2 x 18 W. avec enceintes 
Stéréo 5000. 2 x 25 W. avec préampli 

GOODMANS 
3000.2 x 30 W U.s.a .. 5 stat. FM . préréglées 

DUAL 
CR40 . 2 x 24W ... . .... .. . 

AMPLIFICATEURS 
ARENA 
F 2 10 stéréo Hi- Fi. 2 x 10 W 

BRAUN 
CSV 250. 2 x 15 W 
CSV 500. 2 x 45 W 
CSV 1000. 2 x 55 W 

ERA 
STEREO 40 . 2 x 20 W 
STEREO 60 . 2 x 60 W 

1 120.00 
1 565.00 
1350.00 

1440.00 

, 980.00 

620 .00 

, 250.00 
2310 .00 
4370.00 

998 .00 
1740.00 

fN} UJô~'~téréo Hi-Fi . 2 x 20 W nous consulter 
SV 80. Hi-Fi. 2 x 40 W. stéréo 1 290.00 
SV 85. 2 x 40 W . . .. . .. . . 1 580.00 
SV 140. Stéréo Hi-Fi . 2 x 70 W . .. .. , . . " ,.. 1 980.00 

HITON 
2500 T. 2 x 25 W 
H' 300. 2 x 35 W 

SCOTT 
299 F, 2 x 70 W 
260 B. 2 x 135 W 
REVOX 
A 50 2 x 40 W 
TELEFUNKEN 
V 20 1. Stéréo Hi- Fi. 2 x 25 W 
V 250 Hi -Fi. 2 x 35 W 
THORENS 
20 15 St éréo Hi-Fi . 2 x 20 W 
2000 extra plat. 2 x 15 W 

DUAL 
CV 12 Stéréo Hi-Fi . 2 x 6 W. tout transistor . 
CV 40 idem en 2 x 20 W 
CV 80 2 x 45 W 

KORTING 
A 500 
FISHER 
TX 1.000 tout transistor . 2 x 120 W 
GOODMAN8 
MAXAM P. 2 x 30 W u.s.a. 
SANSUI 
AU 222. 2 x 25 W 
AU 555. 2 x 28 W ........ ,. 
AU 777. 2 x 35W 

1490.00 
2180.00 

1440.00 
2170.00 

1 750.00 

1080.00 
1690.00 

999.00 
790.00 

519 .00 
950 .00 

1350.00 

650 .00 

2700.00 

, 376 .00 

1048.00 
1256.00 
, 984.00 

ARENA 
F 211 

TUNERS 

BRAUN 
CE 250/ 1 FM ... 1 192.00 
CE 1000/2FM- PO-GO-OC 
DUAL 
CT 1 !>-CT 14. 799.00 
CT 16 présélec . 990 .00 

GRUNDIG 
RT 40 1 150.00 
RT 100 , 550.00 

HITON 
HFMTS St. mul. '1 180.00 

SANSUI 
TU 555 
TU 777 

THORENS 
FM 2000 

ffi9t~fM~~ 

1077.00 
, 358.00 

855 .00 

1628.00 

CE 500/ 1 

ERA 

599 .00 

1 560 .00 
3640 .00 

FM 1 Stéréo aut. 998 .00 

TELEFUNKEN 
T 201 749 .00 
T 250 Hi-Fi 1700.00 

KORTING 
T 500 

SCOTT 
3 15 8 

REVOX 
A 76 FM 
SONY 
ST 5000 W . 

599 .00 

1749.00' 

2290.00 

2780.00 

PLATINES TABLES DE LECTURE 
B & 0 
BEO 1000 V. avec cellule SP 7 
1800. complète. av. cell. SP 10 A et capot plas. 
BRAUN 
PS 410 s.e . 
DUAL 
121 0 Piézo 
1015 sans ce l. 
1209 
ERA 
MK3 S av. socle 
M K5 S cel. pho
to élec . 
GARRARD 
SP 25 MK Il s.c. 
AT 60 MK Il .. . 
AP 75 MK Il . 
SL 72 B 

LENCO 
B 52 H s. cel. 
SONY 

710.00 

280.00 
360.00 
420 .00 

598 .00 

1 200 .00 

229 .00 
230.00 
350.00 
450.00 

290 .00 

PS 500 s.c. 

10 19 sans cel. . 
Socle et couver . 
121 '9 

MK4 S av. socle 
Couvercl e 

SL 55 . 
SL 75. 
SL 95 B 
401 prof. s. 
bras 

L 75 s. cellule . 

735 .00 
1061 .00 

1075.00 

520 .00 
179.00 
600.00 

448.00 
68.00 

230 .00 
499 .00 
640.00 

540.00 

PS 1800 complèt e avec ce llule , socle et couve rcle 

471 .00 

1670.00 
THORENS 
T0150 . TP1 3A. 
s.c . 
TD1 25 

560.00 
864.00 1 

TD150RS212 . 840.00 
T01 25/2 . TP25 1340.00 

~I~h~~~~~~rt t e, socle et couvercle 198.00 

ARENA ENCEINTES ACOUSTIQUES 
HT 17 220.00 ) HT 20 480.00 

393.00 
410 .00 

B & 0 
BEOVOX 1000 . 360.00 
BEOVOX 2400 . 680 .00 
BEOVOX 3000 . 967 .00 

BRAUN 
L 250 10 W . . 
L 300 20 W . 
L 400 20 W . 

DUAL 
CL106WHi-Fi . 
CL9 .10 W .. 
CL 17 2b W 
CL 4020 W 
GRUNDIG 
BOX203 15W . 
80X 20415 W 
BO X 20615 W 
BOX 31230 W 
ERA 

196.00 
336 .00 
360 .00 

120.00 
198.00 
237 .00 
321 .00 

184.00 
280.00 
279 .00 
393 .00 

Modéle II. 3 voies . 25 W . 
Modèle III . 3 voies. 35 W 
KEF 
CRESTA 30 W .. 450.00 
COSMOS 30 W 600.00 
KORTING 
LSB 15. 10 W. la pa ire 
LSB 25 15 W . 290 .00 
THORENS ' 
TB 202 HP 20 W 289 .00 
TB 213 HP25W 420.00 
TELEFUNKEN 
R84115 W . 216 ,00 
W6115WA20W 299 .00 
WHARFEDALE 
DENTON 15 W . . 301 .00 
SUPER LlNTON 
15 W 420 .00 
POLY-PLANARD 
P 20. 20 W 104.00 
GOODMANS 
MEZZO Il 740 .00 
WOODLESS 
2 L. 25 W . 1 060.00 
6 L. 75 W . 2670 .00 

BEOVOX 2200 
BEOVOX 2500 . 
BEO VOX 4000 1 260.00 

L 4502 HP 20W 435.00 
L 6002 HP 30W 600.00 
L 7002 HP 40 W 750.00 

CL 16 20 W . 
CL 1840 W. 
CL 2040 W . 
CL 15 20 W. 

BOX 525 40 W 
BOX73170 W 
BOX74170W 
BOX 300 30W 

398.00 
560 .00 
819.00 
270.00 

590.00 
696.00 
756 .00 
288.00 

548.00 
980.00 

CELESTE 30 W . 600.00 
CO NCORD 50 W 870.00 

LSB 45 25 W. 
399 .00 
390 .00 

TB 25 1 HP 25 W 620 .00 
HD 30 twiter . 849 .00 

RB 70 30 W 
L 250 35 W .. 

379 .00 
429 .00 

MELTON 25 W . 672 .00 
DOVEDALE III 
35 W .. 1 030.00 

P 5 . 5W 

MAGNUM K 

4 L. 50W . 
6P. 150W . 

83 .00 

975.00 

1 870.00 
2670 .00 

En rai son des fluctu ations monétaires, nous rappelons que nos· prix ne sont donnés qu'à titre indicatif. mais demeurent toujou rs les plus bas de France . 



ASAHI PENTAX 24 ' 36 
SPOTMATIC . obj . 1.8/ 55 
SL . obj . 1.8 /55 . . . .. .. . . . , . 
Obj ec t;1 3 .5 /35 
Obj ecül 3 .5 '13 5 
CANON 24 . 36 
DI AL 3 5: 2 
EX EE Reftex ilu to matiqu e 
FTQL. ol)j . 1.8 / 50 . ce llul e 
CANON ET OL 17 .... . .... . . . 
CANON ET QL 19. obj. 1.9 auto 
Obj ect if s 3 .5/ 35 mm 

3 .5/ 135 mm 
CHINON 
CHINONF LEX. obj . 1.8/ 50 et sac 
CHINONFLEX. obj. 1 ,4/ 50 
Objecti fs 2. 8 '35 nlm 

3.5 / 135 mm 
NIKON 24 , 36 
NIKON F chrome nu 
NI KON photom;c FTN nu 
NIKKORM AT FTN nu 
Obj ect;f 1 .4/ 50 
Obj ect;f 2 / 35 
Object;f 2/ 50 
Obj ec t;f 2 .8/ 135 
MINOlTA 24 x 36 
ALF. obj . 2 .7 . cellule CDS coupl. té l.m . 
HIMATIC 7 . obj . 1.8 . cell. et télém . 
HIMATIC 9. idenüque. obj . 1.7 ... .... .. .. . 
SRT 101 reflex . obj . 1,4/ 58. cell . sac TP campr;s . 
Objectif 2.8/ 35 
Objectif 2 .8/ 13 5 
MIRANDA 
5ENSOREX avec obj . 1 .8/50 
SENSOREX avec obj . 1,4/50 
YASHICA 24 , 36 
MINISTER 0 
LYNX 5000 . 
ELECTRO 35 
TL électro X obj . 1.7 ..... . ........ . . 
YASHICA 6 · 6 
MODELE D. avec sac T.P. 
MODELE 635. avec sac T.P . 
MODELE MAT. avec sac T.P . 
MODELE 124 . avec sac T .P. 
ZENIT 
ZENIT E. Reflex cellule. obj. 3.5/ 50 . 
ZENIT E. Reflex cellule. obj. 2/58. 
ZENIT B . Reflex. objectif 3.5/ 50 
Objectifs 2.8/37 mm 

4/135 mm 

1250.00 
1067 .00 

398 .00 
525.00 

375 .00 
998.00 

1250.00 
680.00 
519 .00 
399 .00 
435 .00 

890.00 
1050.00 

318 .00 
334.00 

1320.00 
1650.00 
1090.00 

720.00 
812.00 
450 .00 
800 .00 

450.00 
525 .00 
589.00 

1450.00 
540 .00 
640 .00 

1360.00 
1 660.00 

390.00 
570 .00 
600 .00 

1 363 .00 

350.00 
370 .00 
450 .00 
570.00 

342 .00 
520.00 
278.00 
355 .00 
285.00 

PROJECTEURS PHOTO 
BRAUN 
D46J auto 24 V 140 W iode 
BRAUN NURNBERG 
PAXIMAT 2000 élec . auto 24 V 150 W 
PAXIMAT 3000 mise au point allto 24 V 150 W 
PAXIMAT 5000 comm. par radio 
INOX 
PRESTINOX 3N24 s. panier 24 V 150 W semi
auto 
PRESTINOX 3N24 au to 
PRESTINOX 4N24 auto ..... . . ... . . ... . 
PRE5TINOX 4N24 semi -auto 
SFOM 
2012 semi-auto 12 V 100W 
2025 semi-auto 24 V 150W 
2025 auto 
LEITZ 
PRADO LU X 24 semi -auto 
PRADOVIT color 24 V 150 W 
PRADOVIT color 24 V 250 W 
SAWYER'S 
602 H semi-auto 
604 H auto 
ROTOMATI C N24 auto 
ZEISS IKON VOIGTLANDER 
PERKEO AUTOMAT S 150 
PERKEO AUTOMAT S 250 
ACCESSOIRES PROJECTION 
CoHret + 2 paniers 36 V LEITZ 
CoHret + 2 paniers 50 V LE ITZ 

599 .00 

489 .00 
650 .00 
749 .00 

259 .00 
420 .00 
399 .00 
280 .00 

204.00 
299 .00 
395.00 

376.00 
798.00 
989 .00 

299.00 
459 .00 
565 .00 

509.00 
600.00 

10.00 
15.00 

OFFRE SPÉCIALE N° 1 
Appareil 18 x 24 AGFA optim a PARAT-Cell. auto . 
Feu rouge-vert . Obj . très lumineux 2,8/30 mm. Pré
sentation tres belle. avec sac TP cuir . 249.00 

FILMS PHOTO 
KII1 35 20 poses cou leu r diapo Kodak 
KII135 36 poses couleu r diapo Kodak 
DIA28 3M 13520 p . coul. diapo Ferrania . 
DIA28 3M 135 36 p. coul. diapo Ferrania . 
CT18 20 vues coul. diapo Agfa 
CT18 36 vues coul. d iapo Agfa 

15 .90 
2380 
14.00 
21 .00 
15 .90 
23 .80 

CAMÉRAS CINÉ 
BAUER 
C3 zoom 10,5 à 32 
Cl M zoom 9 à 36 
C2M zoom 8 à 40 
C2A zoom 7,5 à 60 
C28 zoom 7 à 56 
M odèles 0 garantie assurances vol -choc-incendie
dégâts des eaux GARANTIE TOUS RISQUES. 
03 zoom 10,5 à 32 
DI M zoom 9 à 36 
D2M zoom 8 à 40 
D2A zoom 7 .5 à 60 

480 .00 
699.00 

1110.00 
1399.00 
1 550 .00 

517 .00 
750.00 

1250.00 
1600.00 
1720.00 02fl IOn,.., 7 à 56 

BAU ER Royal 
BELL HOWELL 

Nous consulter 

435 
442 
BEAULIEU 
4008ZM 
PAILLARD 
M150 ...... . . . . 
MI55 
M715 .......... " 
EUMIG 
S4 automatic 
S4 zoom 1.8 10 à 20 
Cl0zoom9à27 . . .... .. ... .. . 

. VI ENN ETTS .. Il zoom électrique 
308 
NIZO 
536 . .. ... ... . .. . .... . . . 
S40 zoom élec . zoom 2 vitesses 8 à 40 
S55 zoom 7 à 56 
S80 zoom 10 à 80 

PROJECTEURS CINÉ 
BAUER 
T3 chargeur auto 8 V, 50 W, obj. zoom 
T4 bi -form at 8 mm et super 8 
11 M12V IOO W 
T 1 S synchro magnétophone incorporé 
BELL HOWELL 
Mocléle 331 . marche AV/AR . 12 V . 75 W 
456 biformat 

EUMIG 
·501 , marche AV/ AR , basse tension 
MarkM 12 V 100W 
Mark M Dual biformat 
M il rk S 712 , sonore 
M .... trk S 709 . sonore , biformat 
Mark S 70 1 .. . .. . 
712 biformat sonore 
HEURTIER 
P6 24 super 8 12 V. 100 W 
P6 24 biformat 8 et super 8 
Bloc sonore biformat .......... . . . 
PAILLARD 
18-5L obj . zoom 
SM8 sonore magnét. 12 V 100W 
NORIS 
58 zoom record 
S8T synchro inc. zoom 
UNIVERSAL biformat 
SILMA 
128 obi . zoom marche avant / arrière 
120 SL marcl,e AV/AR . Arrêt s/ image 
Bivox , sonore , biformat 

OFFRE SPÉCIALE N° 

662 .00 ' 
1019 .00 

3170.00 

1022.00 
1450.00 

789 .00 

339.00 
410.00 
640 .00 
730.00 

1 500.00 

999 .00 
1300.00 
1900.00 
2100.00 

379 .00 
510.00 
650.00 
779.00 

510.00 
960.00 

499.00 
699 .00 
740 .00 

1049.00 
1450.00 
1390.00 
1 180.00 

778 .00 
855.00 

1315.00 

940 .00 
1745.00 

665.00 
779 .00 
480.00 

490 .00 
599 .00 

1 599.00 

2 
Appareil 24 x 36 NIKON modo NIKKORMAT FT, 
avec obj . NIKKOR 2 / 50 mm, obj. interchangeable. 
Vitesse : de la seconde au 1/ 1 000'. Cell. CDS. 
TTL 1 540.00 

OFFRE SPÉCIALE N° 3 
Torche prise de vue ciné. lampe quartz. 
1 000 W 110 ou 220 V, complète .. 77 .00 

OFFRE SPÉCIALE N° 4 
ORAY, écran de projection perlé sur trépied 
100 x 100 
125 x 125 

58 .00 
68 .00 

OFFRE SPÉCIALE N° 5 
Appareil REflEX 24 x 36. mono objectif, 1/ 500, 
synchro flash M et X, retardateur, retour rapide du 
miroir, obj . interchangeable . Complet avec obj. 3 ,5/50. 
QUANTITE LIMITEE! . . ......... .. . 278 .00 

Nos prix ne sont donnés qu a titre indicatif. 

Nous garantissons 
LES PRIX LES PLUS BAS DE FRANCE 

Nous consuher avant tout achat . 
tant en Photo-Ciné qu'en Son-Hi-Fi. 

FLASHES 
ÉLECTRONIQUES 

BAUER 
EI60NG 16 
E200NG 20 automatiqu e 
BRAUN HOBBY 
Fll0NG16 175.00 F655NG25 
F220NG20 240.00 F300NG34 
F290NG25 3 15.00 F700NC 
MECABLITl 
METZ 180 NG 14 169.00 METZ 182 NG 16 
METZ 181NGI6 140.00 METZ 184 NG 25 
METZ 181SNG16 154.00 METZ 185 NG 20 
ROLLEI 
STROBOMATIC STR080MATI C 

E66NG32 875 .00 E56NG22 

AGRANDISSEURS 
PRESTIGE SOVIETIOUE 
UP4 24 x 36 auto. UPA5 auto dé-

160.00 
2 85.00 

499 .00 
660.00 
790 .00 

219 .00 
259.00 
329 .00 

470.00 

Obj . en mail. 239 .00 brayable. idem 280 .00 

DURST 
M300 24 x 36 286 .00 M6006 x 6 478 .00 
M609 653 .00 Grand choix papier photo. 

TOG 13 x 18 
TOG 18 x 24 
TOG 24 x 36 

MARGEURS 

57 .00 1 
63 .00 
73 .00 

LPL 13 x 18 
LPL 18 x 24 
LPL 24 x 30 

38 .00 
45.00 
60 .00 

ÉCRANS 
DE PROJECTION PERLÉS 

FERRANIA trépied 100 x 100 
FERRANIA trépied 125 x 125 
FERRANIA LU XE trépi eo100 x 100 
FERRAN lA lUXE trépiecl125 x 125 
COLOR SCREEN 9éo 100 x 100 
COLOR SCREEN géo 130 x 130 .. 
COLOR SCREEN trépied 100 x 100 
COLOR SCREEN trépied 130 x 130 

65.00 
80 .00 
75.00 
99 .00' 
46 .00 
52 .00 

120.00 
140.00 

OFFRE SPÉCIALE N" 6 
Projecteur super 8 sonore. EUMIG KS712. basse t ension. 
S V. 50 W . marche AV et AR. enregistrement et repro
duction magnétiques . Permet de sonoriser tous les films. 
même anciens .... .. ....... . ..... . .. . . .. 1 049 or) 
M êm e modo en bi-form.: sonore, 8 et super 8 . . 1230.00 

20 % d'arrhes pour les commandes en contre-remboursement S.N.C.F . : port en sus - Poste: fronco. pour toute commande supêrieure à 250 F N" 1 243 * Page 177 
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DICTIONNAIRE MEMENTO 
D'ELECTRONIQUE 

par R. BROSSET. ingénieur Clectricien. 
et P. FONDANECHE, professeur d·Clcc

troniquc 
Ouvrage il caractère général. ce diction 

nai re d'C!ectronique qui vient de paraitre 
chez Dunod (I) touche les tcchniques les 
plus diverses des industries eJectriques et 
électroniques. 

Envi ron trois mi ll e rubriques ont été 

ROBUSTESSE 
LEGENDAIRE 
TECHNIQUE 

D'AVANT-GARDE 

• 
présentées, classées par ordre alphabétique, 
et de nombreux renvoi s permetten t de rdier 
un terme particulicr il l'cnscmble beaucoup 
plus général auquel il appartient. Ces 
rubriques donnelll la defi nil ion precise de 
ehaquc terme scientifique ou technique, et 
un t~xte concis qui devrait permettre de 
,aisir d'emblee les propriétés fondamen
tales de telle équation d'C1ectricité générale , · 
le principe de fonctionnement des circuits 
électroniques, ou eneore le mode de fabri -

cation des nouveaux composants : transis
tors M.O.S., circuits intégrés ... 

Ce livre cst complc'te par vingt tableaux 
qui resumcnt les connaissances mat hCll13 -
liques de base (formules trigonométriques , 
dérivées, primitives, logarithmes, séries de 
Fourier), utiles il l'heure actuelle pour suiv re 
l'évolution de plus cn plus thcoriquc de 
l'élec tronique, et par un lexique technique 
anglais-français de mille mots. Il devrait 
l'tre lu avec pront par les techniciens et 

agent s lechniques travaillant da ns les bran 
ches les plus variées cie l'électronique. Il 
devra êgalcrnent êt re un bon outi l de tra
vail pOlir les ck\'cs tics Iycccs ct collègec; 
tcchniqut.:s. toujours cmprcs~cs à découvrir 
Ics multiplcs visagcs de ce mondc tech
nique qu'il s etud ien t il l'écolc. 

( 1) En veille il la Librairie parisicnll~ de la 
radio ... D. ruc de Dunkerque. Paris. 512 pages 
12 '( 15. avec 133 figures ct 20 tableaux. Y' edi· 
tion. 1969. Relie toile souple : 58 F. 

76A 
~ le microphone 

indiscuté 

MELOD 
79A 

microphone ~ 
dynamique r 
miniaturisé 

, ~, 

R ,~ 

> 
D
e:( 
~ 

ACER 
" _ 42 bis, RUE DE CHABROL. PARIS 10" - 770,28,31 

AU PIGEON VOYAGEUR 
252 BIS, BD SAINT-GERMAIN, PARIS 7" - 548,74,71 

PAUL BEUSCHER 
_ 27, BD BEAUMARCHAIS. PARIS 4" - 887.09,03 

CENTRAL-RADIO 
35. RUE DE ROME, PARIS 8" - 522,12.00 

, .. elBOT-RADIO - " , 
", ' ,1-3, RUE DE REUILLY, PARIS 12".-.343;13,22 -

MAGNETIC FRANCE 
_ _ 175, RUE DU TEMPLE, PARIS 3" - 272.10.74 _ 

P,.,,, · 1 lfi "N 1 I<lJ 

NORD-RADIO 
139. RUE LAFAYETTE. PARIS 10" - 878,89,44 

PARI NOR-PlaCES 
, 104, RUE DE MAUBEUGE, PARIS 10e - 878,65,55 

RADIO-CHAMPERRET 
12, PL. DE LA PTE CHAMPERRET, PARIS 17e - 425,60,41 

RADIO-ROBUR -
102. BD BEAUMARCHAIS. PARIS 11 e - 700,71 ,31 

TERAL 
26 ter, RUE TRAVERSIERE, PARIS 12 e 

- 307-87-74 

:, UNIVERSAL ELECTRONICS· ,', 
" ~ " - ,117. RUE SAINT:ANTOINE. PARIS .4e : 887.64.12·- .. 

VOLTOR . 
4, IMPASSE SAINT-CLAUDE, PARIS 3~ - 8~7.39.76 . 



IMPORTATIONS TECHNIQUES 

57, RUE CONDORCET - PARIS- go TÉLÉPHONE 285- 10-69 

STATIONNEMENT ASSURÉ! 

~L' '~L' ~L" I~ ~" ••• , I~ ~ ••••• , I~ __ ~ •• , •• 

'in"'Î? 
DEUX APPAREILS D'UNE 
GAMME TRÈS ÉTENDUE. BELeo unique sur le marché GÉNÉRATEUR HF-BF - ARF 100 

(U.SA) 
It\ -..., 

~~ "O'/ ." !\:~ !: 
~"1 .... "l 'fI 

~1 ~ al ~ ~ ': "\1" ~~ c~ ~ 
' , âil,~;"i.l~ 

OSCILLOSCOPE 460 

• Tube de 1 3 cm 
.• D l! continu 

à 4,5 MHz 
• Sensibilité 

15 mV!cm 
• Synchronisation 

automatique 
• Apoareil idéa l pour le 

service TV, la H 1- FI et les 
études électroniques. 

Kit 1 380 F TTC 
Monté 2160FTTC 

CONSULTEZ·NOUS 

VOLTMÈTRE 
ÉLECTRONIQUE 232 

• Impédance consta nt e 
11 mégohms . 

• Les meilleures performan
ces aux meilleurs prix . 

• Toutes mesures en continu 
- alternatif et ohmmètre. 

• Probe livré avec l'appareil . 
Kit 390 F TTC 
Monté. 624 F TTC 190.40 F TT.e 

Un .générateur BF complet de grandes performances + un 
générateur HF universel dans le même coffret. 
MONTÉ uniquement: Prix 750 F TTC + port forfaita ire: 15 F 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Section BF 
Gemme defréQuencu: Sinuroidede 2011200.000 

H~ en 4 bend". 
Signei cené de 20 • 30.000 Hl. 

Précision d·,,,lonnege : ± 2 '\ + 1 Hz. 
Tension de sonie : Slnu.OId •. En heule Imp6-

dence ", 21 V c·c 
En impédance de 600 Ohms =- 3.5 V C'c 
SI""",, carri - H.u!8 impédance "" 24 V coco 
En impéd.nce d. 600 Ohm. :e 3.8 V c ·c 

OiSlorsion : Inf'rieure li \ "" . 
Ins trument de mOlure Il cedre mObIle 
P, ens'on de mOlar, : 3 ' de fin d·o!cr. .. I'e 

S.cdon HF 
Gamme de h6quences : 100 KHz fi 150 MHz en 

6 bandes fondamentales. 
120 MHl III 300 MHl en harmonlquu. 

Pr6cision de fr6qu tll'\ctl: ± ' '''. 
Nlvoeu de r:ortie HF : 100 milliwlu en pOsition 

hautnÎvllau. 
Moduhllion : fr6QueflCe danr:ée par le cadran 8F . 

ou bienutérieuro. 
Tau_ de modulation !v directement sur 
Iïnstn:m4lnt. 41nt re 0 el GO" 

Consomm.tion : 16 VA sur socteur 117 ou 220 V 
a!lemllif 50 '60 H~ . 

Dimensions : 325 ~ 2\5.165 . 
POIds nel : 5.500 ~g 

Alimentation siahi li sèc A2L 1 
1 iealeur LB3 

Amplificateur 
rl'inlér ieur TRA 

Coupleur 
VHF - UHF M14 

Séparateur 
VHF - UFH DM2 

.~~~~F . 1 

n Prix. 
95,20 ne 

Prix 
9,52 F ne 

\.-.. • .:::.:..... ""~ hy 

'~r ... d '''N 
Prix: 

8 ,46 F ne 

~ ~e ... .... iIec.h ~e ....... ~.~e, .... . 
... et résoud 

TOUS VOS PROBLËMES 
d'INTER TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Se branche instantanément comme votre 
fer à repasser ou votre rasoir électriqu e 
dans une simple prise électrique 110 ou 
220 V. C'est lout 1 Il est prêt à fonction
ner indéfinimenl; c'est le seul appare il en 
DUPLE X sur coura nt porteur. - Rég lage 
du vo lu me sonore. - Appel par ronfleur 
ou sonneri e. Existe en 2 . 3 - 4 - 5 et 6 
direct ions avec poste chef . 

LA PAIRE (cou leu r noi re) ... 600 F TIC 

rphone sans fils) 
Seul appareil équipé d 'un circuit antiparasites réglable; bi -tension - appel réglable en 
volume et tonalité. - 7 transistors - 2 diodes. 
Existe ell 2 fréquences avec filtres. LA PAIRE . 420 FTTC 

AM PLI MATI C - Amplificateur de téléphone 5 transistors avec arrêt-marche et 
réglage du volume sonore 150 F TTC 

.. . crée (( L AMBIANCE LUMIÈRE)) de A à Z 
CONCERTONE
MODUlOSCOPE 
• Complément de vot re 

chaîne Hi- Fi se bran
che sur la sort ie HP . 

• Puis. max . : 1 000 W . 
• Module plusieurs lam

pes à la foi s ou les 
atténue~ en régime 
continu. 
Prix 270 F T.T.C. COLOR KIT CKt 

(à pilesl 
350 F T.T.C. 

Isecteur) 

La pai re. 90 F T.T.C. 
(2 lampes de 100 W 
colorées). 

TOUTE LA GAMME DES 
APPARE ILS DE 

MESURE «CENTRAD » 
EN STOCK 

EN DÉMONSTRATION 
PERMAN ENTE 1 

DYNACORD 
OC 

Projecteur lumi
neux à 4 cou
leurs, commu
tation au pied 
ou par moteur 
(un iq u e men t 
pou r secteur 
220 V alter
natif) . 

Prix. 
1 240 F TTC. 

SOUND MUSICAL 

• Modu lateur 

• Ka leïdoscope 

• Stromboscope 

• Kaléïdospot 

• Projecteurs 
à iode 
et normaux 

des appareils d'avant-garde! 
Les appareils suisses de renommée mondiale 
permettant de combiner l'ambiance musicale 
et l'ambiance lumineuse de tous les locaux 
publics désirant mettre à la disposition de 
leur clientèle une troisième dimension. 

2 CONTRÔLEURS (517 A et 819) aux performances 
uniques sur le marché et à des prix hors concurrence. 

517 A , Avec étu i. 183.95 F T.T.C. 819 , Avec étu i , .. 217,28 F T.T.C. 

1 MILLIVOLTMÈTRE (743) de Hau te Technicité s'adapte sur 

~::cd:~~i appareils. . .......... ...•. . •.... 222,70 F T ~ 

----------, 
I,·/prh Je désire recevoir gratu itemen t le cata logue complet D ElCO 0 BELCO 0 INTER-TÉLÉCOMMUNICATION 

o CENTRAD 0 AMBIANCE LUMIÈRE 0 PRESTEL 
CRÉDIT 

,_ SUR '!!!.AN!!,. Mon NOM' Mon Adresse: ----------------------------- --- _ _1 ----------------------
N° 1 243 * Page 1 79 



~IIIIII S 0 P ft A DIO IIIII~ 
~=_ 55, rue Louis-Blanc - PARIS-10" - Tél. 607-7&-20 -=_~ 

C.C.P. Paris 9648-20 = Ouvert du mardi m at in au samedi soir de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h = 
= = - -= = :: Profitez de la LIQUIDATION ANNUEllE :: 
5 APRÈS INVENTAIRE 5 = Dans les articles suivants, neufs, SOLD ÉS Port :: = • Auto-Radio «MINI-DJINN » , PO· GO. 12 V, avec HP = = en coffret. orientable sur socle adhésif. 100,00 6.00 = = • Transistor FM-PO-GO Standard, 10 tr , + 5 d ., avec = = écouteur . 140,00 6.00 :: = • Transistor FM-PO- GO « NARVAL», dim . 22 x 16 x = = 6 cm , 2 p . 3 V 160,00 6,00 = 
:: • Interphone avec câble liaison. 3 postes (1 directeur. 2 se- :: = condairesl 80,00 5,00 = 
:: • Interphone avec câble liaison . 4 postes {1 di recteur, 3 se- ::::: = condai res l 90,00 5,00 = 
:: • Projecteur diapos semi-automatique. 110/220 V, avec :: 
_ un panier 36 vues (fonctionne avec lampe BT 12 V 100 W, _ = non fourniel 95,00 15,00 = 5 • (c Vissocassette », magnétophone 14 tr " HP 17 x 10 cm , ES = fourni avec housse, cassette et micro à télécommande . 330,00 15.00 = = • Magnétophone « PHILIPS )) en mallette, secteur, 34 x = == 29 x 15 cm, vitesse 9.5. poids 8 kg , avec micro (bobines :: 

== 18 cml' 300,00 15,00 == 
• Electrophone « CLARVILLE C75 », secteur, 4 vi t .. 3 bou-

=

=_ tons. changeur 33 et 45 tr BSR. prise stéréo , ma llette teck 290,00 15,00 _== 
• Régulateur automatique tension 110/220 V, 250 VA, 

coffret moderne . . 95,00 
• Radiophono « CONCERTINO », coffret verni polyester 

47 x 28 x 22 cm, PO-GD-OC, tourne-disque 33· 45 tr 
9 trans. + 5 diodes . 280,00 20,00 

• Radiophono « CONCERTINO », idem, en PO-GO et FM 350,00 20,00 

TELEVISEURS (po rt 20 à 30 F) 

PORTABLES GRAND ECRAN 61 cm 
Teissier, Artois asymétrique 790.00 

Batterie secteur. avec antenne leissier. Savoie luxe à pane. 890,00 
Clarvi l e, 2359 asymétrique 950,00 

28 cm • Reela 780,00 Clarvile, 2259 luxe à porte . 1190,00 
32 cm • Reela 880 ,00 Reela, Stromboli asymétrique 815,00 
32 cm - Prandoni . .. ,.... 850 ,00 Reela. Mistra l à porte 900 ,00 
41 cm Visseaux Ca ravane. 980 ,00 Visseaux, Super Rex .... 1 020,00 
41 cm - Multist . Clarville 980 ,00 Visseaux, Super Domaine 1 220,00 

TRANSPORTABLES 51 cm - Secteur 

Reela Apollo avec antenne .. î120 .00 1 Boudoir Visseaux, sans an· 
Castel Visseaux, sans antenne 970 ,00 tenne 1 020,00 

DIVERS 
Platines - Chargeurs - Ozonase urs - Autotransfos .. . Nous cons ulter. 

AUTO-RADIO (po rt 8 à 15 F) 
Reela. prérég lé 3 gammes + 

PO-GO .... .... ...... . 130,00 1 Visseaux, Capitan préréglé .. 180,00 
Radiomatic, Apollo préréglé 136,00 Visseaux, Autolux préréglé. 207 ,00 
Impérator avec FM 260 ,00 Visseaux, Concerto FM ... 260.00 

= = = MAGNETOPHONES (port 15 F) = 

:

===== Standard SR300, pi les et secteur , 2 vitesses, bandes 8 cm, complet. . 410,00 ====== ' Standard SR500, pil es et secteur, 2 vitesses . bandes 12 cm, complet . . ... 570,00 
Euracom. à piles. à cassette, fonctionne sur batterie et su r secteur 11 0/220 V, 

avec son convertisseur" Jolly» 30 ,00 310,00 

ELECTROPHONES ET CHAINES (port 15 à 25 F) = = == Sapradyne, T .D. 4 vitesses , 11 0/2 20 V , mall ette qainée luxe.. ...... 190.00 ==_ 
Sopradyne, avec minichangeur Pathé-Marconi , mallette gainée luxe . 250,00 

===_ Stéréo. changeu r Reela, tou s disques, couvercle en 2 enceintes . . 390,00 ===_ 
Super Symphonie,.. stéréo, 2 x 10 W. changeu r universel , 4 vit esses .. 680,00 
Chaine Cogekit St 10, stéréo 2 x 5 W, cha ngeur , capot, 2 enceintes. . . . 580,00 

__ Chaine France électronique Dual, 2 x 10 W , 4 haut·pa rl eu rs, 2 enc . teck 960,00 __ 
==_ Ampl i Paris-Club, 14 trans. , 2 x la W , en coffret teck 390.00 _== 

Enceintes acoustiques, Mialpa : 55 ,00 • Cogephone . . . . . . . . . . 140,00 

:: TRANSISTORS :: = 20 modèle s au choix de 60 à 300 F. = 
5 (du pocket PO- GO a u 6 ga mmes ' avec FM ) 5 - -5 RECEPTEUR DE TABLE - COFFRET TECK - SECTEUR § - -= Europhon 723 TB, 62 x 16 x 14 cm, fonctionne aussi su r pi les 240,00 = = Europhon 723, Stéréo boxes , 2 haut-parleurs en enceintes sépa rées 375,00 = 
:: Prandoni , Griffon , piles et secteur. 4 gammes avec OC 295,00 :: 

= = = BANDES - CASSETTES - ACCESSOIRES = - -- -= 8 cm , 65 m 5 ,00 15cm,360m 16,00 Cassette C 120.. 16,00 = = 8 cm, 90 m 7 ,00 15 cm, 540 m 24,00 aasseur 3 comp .. = = 8 cm, 135 m 12,0 0 15cm,730m 45,00 13cm . 10,00 = = 11 cm, 270 m 15,00 18cm,540 m 26 ,00 15cm. . 11 ,00 = = 11 cm, 360 m 22 ,00 18 cm, 730 m 36 ,00 1 B cm .. . . . . 14,00 :: = 13cm. 270m 15,00 l B cm, 1080 m 60 ,00 Coffret complet col - = = 13cm, 360m 2 1,00 18/360 O.R.T.F. 8 .50 leuse . 18.00 = 
;==_= ; ; ~~: iig;;: ~;:gg g:~~:::: ~ ~g 1 ~ : gg ~:~::::: ;: ~:I~~: ~: ~~ j 

CES PRIX COMPRENNENT LA T.V.A. 
REDUCTIONS POUR QUANTITES ET COMMANDES GROUPEES -= PAIEMENT A LA COMJ'A~~~ g~ PE~~6IE~NPt'b~TRE-REMBOURSEMENT ;; 

fillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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m e ns u e l 

tout ce qui concerne 

L'ÉLECTRICITÉ 
DANS LE 
BATIMENT ET 
DANS L'INDUSTRIE 

AU SOMMAIRE DU DERNIER NUMÉRO 

• Les variateurs d'int ensit é lumineuse et leurs appli ca ti ons. 

• L'assèchement des murs par électro-osmose . 

• Notre barème mensuel des prix moyens des travaux d'installations 

électriques . 

ABONN EMENT ANNU EL 

( 11 NUMEROSI 50 F 

SPECIMEN GRATUIT 

SUR SII\IIPLE DEMANDE 

ADMINISTRATION - REDACTION 

S.O .P.P.E.P. 

2 à 12, ru e de Bellevue · Paris- 19' 
TELEPHONE 202-58-30 

P. LEMEUNIER et W. SCHAFF 3' EDITION 

télé 
SERVICE 

Ce 1 ivre est une encyclo
pédie p ratique du dépan
neur de té lév ision en mê me 
temps qu ' un traité prat ique 
pour le débutont , Scindé en 
deux part ies di stinctes, il 
expl ique le fonctionneme nt 
d ' un récepteur de té lév ision , 

donne des mé thodes de dé pannoge e t , déta il non négligeabl e, four
n it une a bonda nte doc ume nta t ion sur le maté ri e l utili sé da ns les 
récepteurs f ronça is. La .de uxième partie est e ntiè re ment consa crée 
ou dépo"lnage, tra iton t de tous les ca s imoginabl es à l' a ide de 
photos d 'éc ran , pe rmettont une id ent ifi ca tion rapide de la panne 
rencontrée. 

Ecrit po ur le pratic ien, les aute urs ont à desse in supprimé toute 
théor ie non indispensable au but recherché le se rvice des récep-
teurs de té lév is ion. 

PRINCIPAUX CHAPITRES : 

! 
Les princ ipes du dépannage. -_. Récepteur image . - Li $ynchroniution . 

. __ Le C,A .F., le C.A ,G. - Le. antiparasites. _ . Les bal ayages H et V . -
'50lement. _. Circuits imprimés. - Chaîne son FM . - L ' .nt.nne. Planches 
d. pannes. 38 F 
PRI X du volume broché , forma! 1 1 ~ x 22.5 

EN VENTE A LA LIBRAIRIE PARI SIENNE DE LA RADIO 



VOTRE STATION 144 MHz 
comprenant : 

EMEnEUR « SADIR _ 
RI - 1547 

100 - 156 MHz - 20 W 
HF piloté par quartz 6L6 
Tripleur : 6L6 - 832 A - PA 
- 832 A. Modulation PP : 
2 x 807, attaqué par 2 x 6J7 

et 2 x 6M7 - Matériel pro
fessionnel. 

LIVRE EN COFFRET STAN
DARD • RACK •• Non testé. 
COMPLET AVEC TUBES, 
T.T.C. 150 F ______ + port 25 F 

ALIMENTATION SECTEUR 
POUR EMETIEUR RI 1547 

• Primaire : 110·220 V • Se<:ondaire: 450 V, 0,5 A -
6,3 V a lternatif. Polarisation: - 100 V • Alimenta
tion relais: 17, 32, 42 V • 3 TUBES : 2 x 5Z3 - 5Z4 
• Matériel p rofessionnel, 1 ivre en coffret standard 
« RACK » • Non testé . 
COMPLET, AVEC TUBES . T.T.C. 150 F + port 35 F 

RECEPTEUR • SADIR » R 298 
100 - 156 MHz par quartz (version moderne du R297) . 
14 tubes séri es c miniature , - Al imentation secteur 
110/ 240 V incorporée. 
Sorties 2,5 Cl pour haut-parleur. 

600 Cl pour casque. 

RECEPTEURS BC 603 

Couvro : de 20 à 28 Mes - 3 x 
6AC? - 6C5 - 2 x 12SG7 - 6H6 . 
2 x 6SL7 - 6V6. Réception par 
10 fréquences préréglées ou par 
accord continu. Alimentation 
par commutatrice. Fourni avec 
le schéma . 

Prix avec commut. 24 V 90,00 
(Commutatrices 12 V épuisées) 

PRIX Slns commutatrice '7'0 ,00 

Avec alimentation secteur 110-
220 V s'embrochant à la place 
de la commut. Transforme en 
AM-FM. Règle en parfait état 
de fonctionnement. 

PRIX. . 1 70 

ALIMENTATION BASSE TENSION PP894 
• Idéal comme chargeur. 

F 

• Pour al imenter tous les émetteurs- récepteurs des 
surplus . 

Prlmolre 
IIOV-8Aré-
glable - 220 V -
4 A réglable_ 

Secondaire 
24à28V-20A 
continu riltré par 
20 000 !lF - Con
trÔle par vol tm~tre 
incorporé 0 à 
50 V. 

Matériel professionnel livré en coffret standard c 
Non testé. 

Dim .: 580 x 400 x 230 mm 
MATERIEL PROFESSIONNEL, LIVRE en porl.it état d. 

RACK >. marche. Prix T.T.C. ~OO F + port 30 F 

COMPLEMENT INDISPENSABLE DE L' EMETIEUR RI 1S.7. 
COMPLET AVEC TUBES . T.T.C. ~OO F + por t 25 F 

. L'ENSEMBLE PRIS EN UNE FOIS 
LIVRE AVEC SCHEMA 

Comprenant : l'émetteur, )'alimentat ion, le 
R 298. PRIX EXCEPTIONNEL T.T.C. 450 F + 

RECEPTEUR 
DE TRAFIC 

BC 312 

RECEPTEUR 
BC 348 
6 GAMMES 

PETIT HAUT-PARLEUR 
o 60 m m - épais. ' 2S mm 
Impédance : 10 n avec transfo de 
sortie - P.: 45 Kn - S . ' 10 Il 
Po ids: 12 g . Prix en emballage d'ori
gine 5 F T.T .C. + port 2 F. Peut êtr~ 
uti lisé su r TALKIE-WALKIE en Micro 
ou en Haut-Parleur '(à spécif ier 
S.V.P.). 
Par 10 pièces 40 F T.T.C. 

ECOUTEURS POUR CASQUES 
RESISTANCE 1 000 n 

5 F + port 1 F 
40 F Franco 
30 F Franco 

PETIT MOTEUR 
SYNCHRONE 220 V - 3 W 

avec démultiplicateur 
1 T 1/ 4 minute 
Po id s: 125 g 

12,50 F + port 2 F 
PRIX 100 F Franco 

PETIT MOTEUR 
SYNCHRONE 220 V 

APPAREILS DE MESURE A ENCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU 

Légend. 
A : Sensibilité. 
B : 0 en mm . 
: : 0 encastrement 

F: 0 format: 
• rond. 
• carré. 

Ajouter + 2 F de port par appareil 

F B C Prix Ob .. rv, TTC 
20 !lA • 90 68 50 F Normal 
25 !lA 1 60 58 58 F id. 
25 !lA 60 58 49 F o central 
50 !lA • 60 58 47 F a central 
50 J1A • 60 58 49 F Normal 

100 !lA 1 60 58 47 F Normal 
100 J1A 60 58 45 F o central 
500 "A 60 58 40F Normal 

1 MA • 60 58 35 F Normal 
1 MA • 66 53 25F Normal 
35 V • 60 58 20 F Normal 

CONTROL.:EURS UNIVERSELS 
Type « METRIX 423 • 

7 c.libro. volt. continu 5 OOOCl/V 
3 - 12 . 30 - 120 . 300 - 600 -
1500 V. ' 

7 calibr .. voit / a it. 2000 Cl/y 3 . 12 
. 30 - 120 - 300 - 600 - 1 500 V. 

6 calibre. intensité continu 3 MtA 
12 - 60 - 300 MA - 1,2 - 3 A. 

6 colibr .. intensité al tern. 3 - 12 
60 . 300 MA - 1,2 - 3 A. 

3 c.libr.. ohmmètre 0 li 10 K 
Xl - Xl0 - XIOO. 

Disjoncteur et fusible de protection . Blocage automatique 
de l'aiguille par la fermeture du couvercle de protection 
du c~dran . Dimensions . 160 x 130 x 60 mm . 
PRIX, EN PARFAIT ETAT, T.T.C. 125 F + port 5 F 

VU-METRE GRADUE de - 10 dB à + 6 dB 

Type A 
6 milliwatts / 600 fi 
Zo = 5000 Cl 

format carré 75 x 75 mm 
Encastrement C 70 mm 

PRIX 40 F T.T.C. 
Type B 

=n format rond d 90 mm 
Encastrement 0 70 mm Mêmes caractér ist iques 

Prix 30 F. T.T.C . + port 2 F 

WAnMETRE T.O.S./METRE 
« FERISOL _, type RM 1 A 

PI age de fréquence de 

100 à 500 MHz - WATI

METRE - 2 .ensibili
lés : 0 li 7 watts -

o il 25 watts - Impé
d ance 50 n - TOS/ .1 : 200 b 500 · 

Kcs - :2 : 1,5 
à 3,5 Mes - 3 : 
3,5 à 6 Mes -
4 : 6 à 9,5 
Mes - 5 : 9,5 
à 13,5 Mes -

et METRE - Plage de me-

6 : 13,5 à 18 Mes. 2 HF - 3 MF ,ur 915 
BFO - Filtre à quartz. EN PARFAIT ETAT. 
Avec son alimentation secteur 110-220 Y . Li vré avec schéma 
PRIX 500 F + port 25 F 

RELAIS 

Contacts : 
1 repos + 6 Ir{!lvail 

Fo nct ionne entre 1,5 et 12 volts 

Bobine 12 n. Po ids 150 g . 

Prix lOF + port 2 F. 

10 pièces : 80 F Franco. 

ETABLIS METALLIQUES DEMONTABLES 
Dimensions : 100 x 80 x 80 cm 

PRIX 100 F T.T.C. 
(A prendre su r place uniquement) 

DIODES 1000 v 
1 AMPERE 

PRIX · 3 F 
par quantités nous consulter 

PETITE SOUFFLERIE 
Moteur universel 27 volts 0,5 A. 
Peut fonctionner sur 120 V si 
" on y adjoin t une résistance 
de 220 Cl 50 W . 

Prix T.T.C. . . .... . .. .• 35,00 
Franco . . . . .. .. . . . . . 38,00 

110 x 80 mm max. 

S.A.R .L. eu copitel de 50.000 F 

RADIO - APPAREILS DE MESURE 

PAS DE CATALOGUE 
(Voyez nos publicités antérieures) 

PAS D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 

131, boulevard Diderot - PARIS (12·) 
METRO : NATION - T". : 307-62·45 

E~PEDITION: Mandat ou chèque à 1. command. 
c.e.!'. 11803.09 PARIS 

sure de 1 à "" . 

Contrôle de modulation par ce ~que - Impédance: 50 Cl . 
Poids: 4,5 kg. 
PRIX T.T.C. 450 F + port 15 F 

FERS A SOUDER 
« THUILLIER » 

Modèle 62 W - livré a vec deux pannes de 
rechange . 

En monotension 110 ou 220 V 
PRIX . . .. . , .... 25 F T.T.C. + port 2 F 

En bitension 110/220 V 
PRIX .. .. . . .... 35 F T.T.C . + port 2 F 

MODELE 100 WATTS 
livré avec trois pannes de rechange. 
En monotension 110 ou 220 V 
PRIX ... . ..... , 41 F T.T.C. + port 3 F 

MODELE 150 WATTS 
livré a vec trois ponnes de rechange. 
En manotension 1 10 ou 220 V 
PRIX ... .. ... .. 48 F T ,T.C, + port 3 F 
Nous livrons toutes les pièces delachèes de 

rechange pour cette marque. 
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UNIQUE 
CHAÎNE STÉRÉO HAUTE 
20 watts 890 F complète (45 F par mois) 

comprenant 

• UNE TABLE DE LECTURE SUR SOCLE 
Professionnelle, automatique , manuelle, équipée d'un bras tubulaire muni d'un contrepoids 
réglable par 1/ 3 de g de 0 à 6 g. 

Moteur 4 pôles - 4 vitesses - Plateau lourd Lève-bras manuel - Réglage Anti -Skating 
- Pleurage < 0,2 %. Scintillement < 0,06 %. 

• UNE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE 
Impédance de charge: 47 K. ohms - Compliance : 12 - 15 x 10 + 6 cm/dyn - Bande passante : 
20 - 20000 Hz.±. 2,5 dB - Séparation entre les canaux : 28 dB à 500 Hz - Ecart de niveau 
entre les canaux : < 2 dB - Pointe : diamant - Pression de la pointe : 1 à 2 grammes -
Angle d'a ttaque : 15° - Niveau de sortie: 7 mV (par canal) à 5 cm/sec. à 1 ·000 Hz . 

• LE NOUVEL AMPLI-PRÉAMPLI 
STÉRÉO 20 watts CAMBRIDGE 
Impédance 4 à 15 ohms. Entrées : PU magnétique et piezo, tuner, 
micro, magnétophone . 16 transistors . Réglage séparé des graves et 
aigus sur chaque canal. Distorsion 0 ,3 % à 1 k Hz . Bande passante 
20 Hz, 300 kHz-0,5 dB . Coffret teck ou acajou. Face avant en alumi
nium sat iné. 110/220 V. 

• LES DEUX NOUVELLES ENCEINTES 
OXFORD 
420 x 290 x 155 cm - HP 2 10 mm + tweeter en teck ou acajou , 
musicalité exceptionnelle . 

FIDÉLITÉ 

• • 
TYPE MA 70 

I.lEg.!lIYl~JJ!J_~ : les prix de ces magnétophones sont VRAIS! 

-------1 350 F NET (61 F par mois) 

EUROP'C,ONFORT 

MAGNÉTOPHONE STÉRÉO 
HI-FI 

MARQUE MONDIALE - ÉQUIPÉ D' UNE PLATINE THORN 

3 vitesses 4,75 - 9,5- 19 cm - 4 pistes stéréo 2 x 5 W - 2 têtes stéréo 
4 pistes - 2 amplis de 5 W - Clavier 6 touches avec arrêt automa
tique - Départ et arrêt immédiat par poussoir spécial et commande 
à distance - Chaque piste dépasse 4 heures d'écoute - Bobine 
longue durée de 1 80 mm - Compteur remis automatiquement à 
zéro par touche manuelle - Arrêt par freins - Défilement et rebobi
nage accéléré (2 minutes) - 2 HP - Séparation (diaphonie) : 
- 50 dB - Bande passante de 40 Hz il 18 kHz à 3 dB - Rapport signal/ 
bruit: 40 dB - Mixage des pistes - Pleu rage inférieur à 0,15 % -
Mixage - Re-recording - Play back - Contrôle par deux vu-mètres -
Contrôle sur HP et sortie - Moteur puissant. 

87, 
TÉL. 

DANS LA MÊME PRÉSENTATION 
EN MONO : 

- 4 pistes, 3 vitesses .. ... . 780 F 
(40 F par moisi 

- 4 pistes, 2 vitesses ... . . . 670 F 
(38 F par moisi 

2 pistes , 1 vitesse . . .... . 555 F 
(32 F par moisi 

EUROP'CONFORT vou, illvi ce li 
pcoucer dans son audilOrium sa 9amme 
' "Dmplète d 'amplis, magnétophones et 
Ir.;; fameuses encein tes acoustiques 
I l, Fi allemandes bruns 

li des prix incroyables ! .. . 

.12 watts: Réf. FB IP/I. . ... 186 F 

.20 watts: Réf. NB 2 ......... 216 F 

boulevard de 
CEN. 38-76 

Sébastopol, PARIS-2e 

Métro : Réaumur-Sébastopol 

OUVERT LE LUNDI 
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Sinclair 2000 
AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO INTÉGRÉ 35 WAns 

a. 
« 
Cf) 

1 >, 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
~ 

" 

NEOTERIC 60 
AMPLIFICATEUR 

INTÉGRÉ 
STÉRÉO 

Le plus petit du monde 

60 WATTS 
AGENT EXCLUSIF : 

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE 
Inféri eure à 0,5 % à 1 kHz pou r une puissance maxi
ma le ou intermédiai re, 

BANDE PASSANTE 
De 15 Hz à 30 kHz.±. 1 dB pour une puissance de 1 W, 

FACTEUR D'AMORTISSEMENT 

50 à 1 kHz, 

CIRCUIT 
18 transistors 112 au sil icium et 6 au germanium) 
sont ut ili sés dans un circuit sans transformateur, 
Une contre-réaction négative de 40 d B est appliquée 
à l 'a mplifi ca teur de façon à réduire au minimum la 
distorsion et à permettre d'obtenir un facteur 
d'amortissement élevé, 

COMMANDES 
les 7 entrées sont choisies au moyen de boutons 
poussoirs , 
Arrêt-marche par bouton poussoir , 
Fonction mono ou stéréo par bouton poussoir , 
Commande de puissance (rotative!. 
Commande d'équilibrage - « ba lance» Irotative). 
Contrôle aiguës (rotative) + 15 d B à - 14 d B à 15 kHz, 
Contrôle graves Irotative) + 13 d B à - 15 g B à 70 Hz, 

CONSTRUCTION 
le coffret et tous les boutons de 
commande sont en aluminium , La 
forme très étudiée assure une grande 
robustesse all iée à , l'esthétique, 

ALIMENTATION 
Fonctionne sur secteur 11 0/220 V, 

ENTRÉES ET SENSIBILITÉS 
Pick-up 1 (magnétique) : 'auxiliaire , 
3 mV sur 68 K,ohms IRI AA) : 500 mV dans 100 K,ohms, 
Pick-up 2 (céramique) : radio, 
30 mV dans 220 K,ohms (RIAA) 
100 K,ohms, 

100 mV dans 

Magnétophone (tape 1) 19 cmls : microphone, 
1,5 mV dans 100 K,oh ms: 2,5 mV dans 50 K,ohms, 
Magnétophone (tape 2) 9,5 cOl is, 
1 mV dans 100 K,ohms, 

SORTIES • Prise d'al imentation secteur , 
Sortie magnétophone ( 160 mV!. 
Sortie 4 haut-parleurs 12 circuits!. 
Tension secteur disponible lorsque 
l'amplificateur est sous tension , 

EUROP'CONFORT 87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2e 

TEl. : CEN. 38-76 . Métro : Réaumur-Sébastopol 
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Nouvelle SPOL YTEC LUXE 
lise de dépannage : 

« ATOU '. (370 
x2BOx200). Mo 
Xl ll\UrTl de pla
cC' plus d e 
100 lubc;. 1 

* ANTENNES TELEVISION * LAMPES 

i 

1 
LEGERE 

ROBUSTE ; 
PARFAITEMENT 1 

CONDITIONNEE 

(550 x 400 
x 175) 

con trô leur, 1 
f er à sou der, 
l bombe Kon ·
fokt, 2 fourre 
tout outi llage 
7 casiers p las
t ique, l sépa
rat ion perforé\.! 

- gainage nOir 
Casier pour 138 tubes dont 12 de g ros ' serru res . 

plast ique , 2 poignées , 2 

modu le . 6 boîtes plastiques pour com- , Net 135,00 - Franco 150,00 
posants . Logement pour p ist o let sou- I 

deur . Emplatement à cloisons mobiles l « ATOU -COLOR .. (445x325x230) . Place 
pour appareils mesures Metrix ou Cen- l pour 170 lampes, glacc retro - 2 poi
trad . Casier pour outillages et produits gnées - 2 se rr u res - ga inage 1)lcu foncé . 
de «Kontakt .. Séparation intérieure Net 160,00 - Fra nco 175,00 
démontable munie d 'u"ne glace rétro 
orientable pOl' chevalet et d'un porte- ------------- - --- .-
documents, etc . 

Présentat ion AVION 
Palypropylène i njectc choc i 

2 serrures axiales 1 Net 230,85 _ Fra nco 247,00 (Im portation allemande) 

"et toujours en « STOCK» El égontes, pratiques, moder nes 

VALISES - SACOCHES . TROUSSES 

« PARAT» 

SERVITEC (490x3 15x220). 1 
Net 185,00 - Franco 200,00 N° 100-21. Serv iette uni ve rse lle en cu ir 

VALITEC (490x320x250). 1 noir (430x320" 140) e t compo rta nt 5 ti-
Net 216,00 _ Franco 23100 roirs de polyéthylène, supe rposés e t se 

.=--'-~-,--..-:.,=-=..:..;:=-~=:.:::;.-==-:.:'= présentant à l'emploi dès l'ouvert u re de 
Demandez le catalogue et torif des sa - celle-ci, 
coches cc Parot » et des valises Cf Spo
Iytec II) et ct Atou ». 

OUTILLAGE TELE 

Net 150,00 -
No 1 00-41. Mème 
artit. genre skaï. 

Franco 165,00 
modèle , mois cuir 

LE PLUS GRAND CHOIX ••• 1 .. ... 111--------.-1 LES MEILLEURS PRIX !... 

... • RADIOTECHNIQUE » 

~ FRANCO 

Z AA119 0,65 AD1 61 
~ AC107 10,80 AD162 
... AC125 2,10 AF121 
o AC 126 2,20 AF124 
'" AC1 27 2,35 AF125 
'" AC127/ AF 126 

128 5,55 AF 127 
AC127/ AF139 

132 5,00 AF239 
AC128 2,05 ASY80 
AC 132 2',45 BA 100 

::E: ACl 72 7,55 BA 102 
~ AC1S.7 3,15 BAl14 
C AC 187/ BC107A 
~ 18S 6,80 BC I 07B 
"0 AC 188 3,15 BC108A > AD149 7,15 BCIOSB 

'" r-
MAZDA 

• TRANSISTORS • 

~. =-~j.ïii·'njl!.lll'Gl1WJ « PH ILIPS. 

pou r commande supérieure .li 20 F. 

5,25 BC 1 OSC 3,65 BYX36/ 
5 ,55 BC109B 3,30 150 
4,10 BC109C 3,65 BYX36 / 
3,85 BDY10 13,95 300 
3,65 BF 115 4,30 BYX36 / 
3,50 BF 167 3 ,65 600 
3,30 BF16S 7,15 BZY8SC 
5,50 BF173 4,10 Sé rie 
5,50 BF 1 ïS 6,45 OA70 
6,15 BF 194 3,00 OA79 
2 ,85 BF195 2,55 0ASl 
3,30 BY100 (b) OA65 
2,10 BY114 (c) OA90 
3,15 BY126 2,40

1 
___ _ 

OA91 
1,800An 

OA95 
2 ,100(.71 

ÙC75 
2,550CSO 

OC139 
3,002N697 
0,702N706 
1,002N708 
0,652N1007 
0,702N1613 
0 ,652N1711 

BDl16 

0,65 
0,65 
0,65 
7,20 
8,35 
8,80 
6,80 
4,90 
2,55 
3,30 
3,50 
3,85 
4,30 

12,00 
3,30 BY127 2,70 
3,00 BYX21 / 200 (b) Remplacé par BY127. 
3,15 200R 6,80 (c) Remplacé par BY126. 

TUBES m 
C 
n 
'" • POUR COMMANDE DE 10 LAMPES 

1 LAMPE GRATUITE 

FRANCO 777R. b,dispensable ou dépanneur radio Net 112,00 - Franco 127,00 
e t télé, 27 outils, clés, tournevi s, pré- 0 
ce lle, mirodyne en trousse cuir é légante lNo 110-21. 'Comme 100-2 1 mois compar- C C® POUR COMMANDE SUPERIEURE A 50 F 

à fermeture rapide. 1 timent de 40 cm de large pour classe- ::! 
Net 150,00 - Franco 154,00 : ment (430x320xlSO). r-

170R. Nécessoire Trimmers Télé. i Net 163,00 - Fra nco 178,00 r-
7 tournevis et cles en Plasdamnit livrés ' ~ 
en hO~!; ~2:i~qu: . Franco 25,50 1 N" l1~~~1.12~~OO: F~~~~~ I i4cO~oOkaï. ~ 

RADIO-CHAMPERRET 
12, place de . 10 Parte-Champerret - PARIS (17 ) 

Té léphone : 754.60.41 - C.C.P. PARIS 1 568-33 - M L Champe rret 
Ou ver! de 8 à 12 h 30 et de 14 à 19 h - Fermé dimanch e e t lundi mal in '" 

Pour toute demdnde de re nseig nem€'l'"lts . joindre 0 ,50 F en timbrc ~ '" 

~--------------------------,------------,,~ "0 

. AU SERVICE DES TECHNICIENS 

La nouvelle -SPOLVTEC «LUXE)) 
VALISE DÉPANNAGE GRAND STANDING 

... 
'" c: 
'" VI 

AF7 8,50 EBF89 5,30 ECH81 5,65 EL34 15,65 EYS7 7,45 
AZI 6,75 EBL1 16,35 ECH83 6,00 EL36 14,90 EY88 7,80 
AZ41 6,40 EC86 12,45 ECHS4 6,40 EL41 7,10 EY500 12,45 
CBL6 17,80 EC88 13,15 ECH200 6,40 EL42 8,50 FYS02 7,10 
CY2 8,90 EC92 7,45 ECL80 6,40 ELSI 10,30 EZ40 4,25 
DAF96 6,40 EC900 9,60 ECL82 7,80 EL82 6,40 EZ80 3,90 
DF96 6,40 ECC40 12,10 ECL200 12,10 EL83 7,45 EZ81 4,20 
D1<92 6,75 ECC84 7,10 ECL85 9,25 EL84 4,95 GY86 7,45 

DK96 6,75 ECC85 6,75 ECL86 9,25 ELS6 6,40 GY87 7,45 

DL96 6,75 ECC86 14,20 ECLS02 10,30 EL95 6,75 GY501 10,65 

DM70 6,75 ECC88 13,50 ED500 22,05 EL1 83 10,30 GY802 7,10 

DM71 6,75 ECC1S9 10,65 EF9 12,40 EL300 17,80 GZ32 11,35 

EABC80 7,45 ECCS12 8,50 EF40 10,30 EL504 15,30 GZ34 10,65 

DY802 7,30 ECFI 14,25 EF41 7,10 EL508 12,80 GZ41 5,30 

DY51 7,45 ECFSO 6,40 
EF42 10,30. EL509 23,15 PABC80 7,80 
EFSO 5,65 EL520 19,55 PCS6 12,45 

DYS6 7,45 ECF86 8,90 EF85 5,30 EL802 11,35 PCSS 13,15 
DY87 7,10 ECF200 8,20 EFS6 7 ,10 EMB7 10,65 PC900 9,60 
EAF42 7,45 ECF20 ~ 8,20 EFS9 4,95 EY51 6,40 PCCS4 7,10 
EBC3 . 10,65 ECF202 8,90 EF98 6,40 EY81 8,50 PCC85 6,75 
EBC41 7,45 ECF801 7,45 EF1SJ, 7,10 EYS2 8,50 PCCSS 13,50 
EBC8 1 4,95 ECF802 7,10 EF1S4 7,10 EY86 7 ,80 PCC189 10,65 
EBF2 11,35 ECH3 1'4,20 EFL200 10,65 EM34 7,10 
EBF80 5,30 ECH21 14,20 EL3N 13,50 EMBI 6,40 
EBF83 6,05 ECH42 9,60 EL32 21,35 EMB4 7,45 

• TOUS LES TYPES EN STOCK 1 ... Suite dans un proc~lin numéro 

PLUS JAMAIS .•• ça 
POUR L'ENTRETIEN DE VOS BATTERIES ! ... 

1 - Casiers pour tubes, dont 12 gros module . - 2 - Porte cache- tubes amovible 
équipée d'une glace rétro et d'un chevalet et munie d'un porte-document au dos. 
- 3 - Sangle amovible de retenue de couvercle. - 4 - Boîtes en plastique transparent. 
- . 5 et 6 - Compartiments pour outi llages divers et pour trousse mini-bombes 
Kontact-Service. - 7 Par jeu de cloisons mobiles, emplacement pour tous les 

,,' types de contrô leurs. - 8 - logement pour tous types de fer à souder Enqel et 
leurs panes 

J Présentation avion - Polypropylène injecté - Deux serrures . la (C SPOl YTEC lUXE)) 
comporte un couvercle intéri eur rigide garni de mousse calage des composants 
pendant trânsport ou ouverture inversée de la valise et servant de tapIs de trava il 
chez le client. Dim. 550 x 400 x t75 mm. 

200 GROSSISTES RÉPARTIS DANS TOUTE LA FRANCE 

No'mbreux autres modèles - D emandez notre nouveau catalogue. 

Spécialités Ch. PAUL 
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Tél. : 287-~8- 86 

- 2p, rue Raymond-lefèbvre - 93-MONTREUll 

- CHARGEURS D'ACCUS -

Se branchent directement 
sur 1" secteur 110 ou 220 volts 

GARANTIS UN AN -

Avec .mpèremètr. de contr&l. 

6 volts * MODELE D'ENTRETIEN \ 4 Imp. s. 
~ 1 2,5 amp, s. 12 volts 
o Protection par fusible 

65,00 Z Encombrement 175x80x70 mm. 
~ . Poids: 2,500 kg. PRIX 

CI * MODELE D'ATELIER ) 7 amp . s. 6 vol ts :::l 4 I mp. s 12 volts 
. Puissance v.ri.ble (4 réglages) 
. Disjoncteur de sécu r ité . 
Encombrement 205xl40x12 mm. Poids 3,500 kg. "' Z 

_ * MODELE « CHAMPION,.! 8 amp . s. 6 vo lts ,.. ~.==::::..-~::..:::=..:.;::..:....::; 1 6 amp. s. 12 vol ts 

PRIX , 

::j _ Disjoncteur de pratectiorl 
'" _ Dimensions : 270.19Ox120 mm. Poids 4,500 kg, PRIX 
~ 

85,00 

" . 105,00 

l DEMANDEZ NOS CATALOGUES - Ensembles de pièces dét.ch~s ' '1' 1 
, Tou tes les dernières nouveautés Radio (Envol c. 6 franes paur frala) ,,\\d 
-~~~~~~~-I--~--~--~---~~ 

* BANDES MAGNETIQUES. 
THOR@:!5 

* 



* RADIO ENCEINTES ACOUSTIQUES * 
LES GRANDES REALISATIONS « CHAMPIONNET» 

POUVANT RIVALISER AVEC LES MEILLEURES MARQUES MONDIALES 

EN PIECES 
DETACHEES 

EN ORDRE 
DE MARCHE 

« LE KAPITAN » 
ENTREES P.U. et MICRO avec poss ibilité 
de m ; '(oge. 

DISPOSITIF de dosage • graves 
.. OigL:i5s ::. . 

POSITION SPECIALE F.M. 

ETAGE FIN A L PUSH-PULL ultra-linéaire 

Impedances de sort ie : 5, 9,5 et 15 ohms à 
contre- réactiO'n d 'écran . 

(Port et embal lage 12,501 

Puis,once : 10 W - Sensibilité : 600 mV -
A lternatif 110 / 245 vol ts - Présentation pro
fess ionnelle - Di m . : 270x180x 150 mm. 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 2 x 4 WATTS 
• LE MENDELSSHON » 

Pu issance nominale 
Pui ssance de pointe 
Distorsion : 1 110 à 
périodes. 

2 x 4 watts . 
2 x 6 wa tts . 
3 W à 10000 

Bande passante 
à 3 W . 

40 à 16000 cl s 

Sensibilité : 0,3 V pour la puissance 
nominale. 

Présentation professionnelle l élégant cof
fret , forme visiè re. Dim . 360x220x125 
mm. EN ORDRE 

DE MARCHE COMPLET 
en pièces dé tachées 249,00 (Port et emba llage: 12,501 

AMPLIFICATEUR DE REVERBERATION 
2 entrées dosables séparément 

Peut être ut il isé au choix 
- Avec chaÎne Monorole ou avec chaÎne 

Stéréo. 
Ut il ise un élément de réverbération c HAM
MOND ». Recommandé pour Gu i tare El ec

______________ ....:..;==-.effet de sa lle de concert, etc. 
r- C~MPL.ET, en pièces 288 00 

1 detaehees .... , 
'--________ .scne::'u:::e--:""-:-:=~ EN ORDRE DE MARCHE 298,00 

(Port et emballage 14,00) 

- TUNER FM -
éou ipé des Nouveaux Modulel 

1§~I.4"§.4 
(Documentation c. enveloppe ti mbrée ) 

En « KIT . 74000 
complet , 

EN ORDRE DE MARCHE 770,00 

1

* TUNER « Gorler ., 4 cages 145,00 * PLATINE FI - 5 étages .. . . 10.5,00 
! ~~~~c~;~xR AUT~II\ATI.QUE .: 11R:gg Possibilité d'aC4uisition séparée 

des principaux éléments_ 

NOUVEAU !... AMPLI DE REVERBERATION MINIATURISE 

Entièrement transistorisé 

Alimentation pa r pile de 9 volts 

RENDEMENT EXCEPTIONNEL -~ Se branche sur tout amplificateur de 6 .i 100 watts 

Dlm . IBOx lOOx65 mm . EN ORDRE DE MARCHE 215,00 

1°) AUTO·RADIO « MINI -DJINN • 
Un récepteur pas comme les autres . 
6 transistors . PO . GO - HP 10 cm 
en coffret. 
Dimensions : 8 x a JI'; 8 cm. 
S' adapte instantanément à l'endr:oit de 
votre choix plr socle .~hésif. 120 00 

- Avec antenne gouttière , 

EXCEPTIONNEL ! ....... ...,. ..... .,...~~-...,. ... 

" DJINN . 2 touches 

" DJINN • 5 touches 

100,00 

120,00 ! 
2<'1 COMPTE-TOURS ELECTRONIQUE . 
Pour moteurs à temps de 2 a 8 cy li n
dres . No mbre de tours : 0 à 8OCX) ou 
o ;, 12000 (6 ou 12 V à préciser SVP) . 

+ Type ET 70 0 85 mm . 150,00 + Type ET 32 0 55 mm . . 135.00 

" SONOLOR » 
Grand prix FM.ro-GO 3 touches 

C~ET 
:>résé!ectionnées 245,00 
Compétition PO-GO 4 touches 
orésélectionnées 210,00 
Trophée PO-GO 3 touches pré-
sélec tionnées 175,00 
Spider 12 V PO-GO 2 touches 
présélectionnées 160,00 EXPEDITIONS l'AA l '-"ROV INCE 

AMPLIFICATEURS· * TUNERS 

NOUVEAUTE 1 

IMPORTATION DIRECTE 
D'ANGLETERRE 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 
2 x 20 WATTS 

SILICIUM 

u ARD 2000» 
à circuits enfich.bl .. 

DE C~EPTION REVOLUTIONNAIRE !. 

Impéd.nce: 3 à 18 ohms - Secteur 110-220 volts . 
Bande p.ssonte : ± 0,5 dB de 20 Hz à 20 kHz . Distorsion : 0,2 ~ 10 W s_ IS ohms. 
Correc tion graves-aigus sur chaque voi e. 

Dimensions l Face avant : 178 x 102 mm. EN ORDRE .870,00 
Profondeur : 305 mm . DE MARCHE 

LES. KITS. 
LES PLUS REPUTES D'ALLEMAGNE!. .. 

Décrit dans c LE HAUT-PARLEUR . N° 1239. Décembre 1969 

«MUNICH» 
TUNER F.M . STEREO 

MULTIPLEX 
Réalisé à l'aide 

Cl UKW 2000 » 

Sensibilité : 1 l'V paur 26 dB s/B. 
Bande p .... nte : 20 Hz ;, 20 kHz = 1 dB . 
Taux de distorsion : 0,4 °/0. 

Gamme d'accord international 
87,5 à 10,8 MHz 

CORRECTION AUTOMATIQUE 

En te KIT» 
EN ORDRE DE MARCHE : 750,00 • COMPLET .. 720,00 

• AMPLIFICATEURS GUITARE ET DE SONORISATION. 

*ORGANIST 35-45 watts 1 * MUSIKANT 45-50 watts 
En " KIT • complet ...... 680,00 En. KIT» complet .. .. .. 1.350,00 
En ordre de marche ........ '180,00 En ordre de marche . . . .. . 1.458,00 

Décrit dans. LE HAUT-PARLEUR. nO 1202 du 13-3-1969 

ALIMENTATION STABILISEE DE LABORATOIRE Cl RN 3005. 

Dim. 255 x 180 x 95 mm 

Alimentatian secteur 110 / 220 V 

PRIX: 49500 
En • KIT. complet . .• , 

EN ORDRE DE MARCHE . , 655,00 

• Tension de sortie 0 à 30 V continue ré
glable Qvec masse séparée. 

• Tension maximum de sortie : 1,6 A à 
30 V. 

• Tension résiduelle ~ 100 mV, 
• Var iation sur le secteur primaire ± 15 %. 

On obtient ~ 0 ,1 % sur la tension conti
nue. 

• Résistance statique : 0 ,005 ohms. 
• Résistance interne dynamique ; 

0 ,3 ohms bonde passante 0- 100 kHz. 

• Souffle et ronflement ~ 200 Il-V . 
• Courant de débit de 50 mA à l,lA. 
• Temps de réponse : 1 ms. 

CATALOGUE. ELEKTROAKUSTlk» RIM cantre 1 F en ·timbres 

* 
ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

« KEF » Type Cresta .. 

(c WARFEDALE • Super Li vton 
Douedale 

425 ,00 

450,00 
950,00 

TABLES 
DE LECTURE Cl DUAL .. 

w 
o 

on 
w 
-1 
ID 

~ 

on 
w 
Z o 
X 
0.. 

e « AMADEUS» (Haut-parleur HECO) 

48Ox31Oxl00 mm 
-- 1209, sans cel lu :e .50,00 101 

Dimensions 
Equipé avec 
- 2 PCH 130 ( Boomers) . 
- 1 PCH 65 (Tweeter) 

EN KIT 

EN ORDRE DE MARCHE 

290,00 
320,00 

ENCEINTE HI·FI « RL650 » MINIATURE . 
Dimensions 290x220xl60. Equipée d'un 
H .·P. large bande (50 Hz à 16 kHz) . 
Puissance : 8 watts . Impédance : 5 à 8 Q . 
~R IX 125,00 

14, RUE CHAMPIONNET 
_. PARIS (lS-) -

Attention : Metro Porte de CI ignancourt 
ou Simplon 

Téléphone : 076-52·08 
c.e. Postai 12358-30 Paris 

avec cellule Shure 
-- 1210, avec cell ule Piezo 
- 1219, sans cel lule 

avec Shure 

Axe changeur 45 tours 
CellLlle Shure M 75 E elliptique 
Socles et couverel.. : 
Fabricat ion Ct DUA,L» : 
pour 1210 . 1209 - standard 
Fobricot ion ft CHAMPIONNET . 
paur 1210 . 1209 ;Oi9 !u xe 

THORENS 

TD . 150; 11 Nouv. Modèle 
TO. 150 avec Shure 
TD. 150 Shure M.75 
Capat 
ID 125 .. ns bras li vré socle 

560,00 Z 
290,00 CJ 
650,00 ~ 
800,00 

21 ,00 
250,00 

115,00 

190,00 

sas ,00 
695 ,00 
825 ,00 

70,00 
950,00 

UHER 
REGULATEURS AUTOMATIQUES DE TENSION * TELEVISION ** CHARGEURS D'ACCUS 
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220, rue La Fayette, PARIS-X· - BOT. 61-87 
C.C.P. 2482-68 Paris Métro: Louis-Blanc. Jaurès 

ANTENNE 
AUTO 
d'aile 

• Modèle 
électrique 

Se commande 
du tableau 

de bord 12 Y. 
PRIX 135.00 

NOUVEAU! 
LE SEUL POCKET 

A STATIONS 
PRÉRÉGLÉES 

RTL - MC - BBC 
Europe 1 - Inter 

PRIX 109.00 

POLYPLANAR 

AMPLIS HI-FI 
ARENA F210 - 2 x lOW . 
ARENA T1500 Ampli tuner 

2 x 10 W . 
ARE NA T2400 Ampli tuner 

2 x 20 W . . 
ARENA T2500F Ampli tuner 

2 x 20 W. 
KORTING A500 2 x 12 W 
SINCLAIR 2000 2 x 15 W 
SINCLAIR Néotéric 2 x 30 W 
PALACE 2 x 20 W. 
ESART El 00S 
Filson ATS807 2 x 30 W 

silicium ..... . 
Filson 216BS 2 x 15 W il 

tubes 
Filson ATM600 ampli tuner 

FM stéréo 2 x 25 W si li
cium 

TUNERS HI-FI 
AR ENA F211 station pré-

réglée ..... ... . 
KO RTING AM FM T500 
ESART S12 .......... 
ESART « CAISSON» FM sté-

réo, stat ions préréglées '. 
BRAUN CSY250- 1 FM sté-

réo ...... ....... . 

750.00 

1 150.00 

1735.00 

1950.00 
660,00 
590 .00 
990,00 
750,00 

1168.00 

1290,00 

895,00 

1990.00 

649.00 
600,00 
992.00 

1408.00 

1364.00 

ENCEINTES HI-FI 
SUPRAVOX Picola 1 10 W 

40 il 17000 Hz 182.00 

307,00 
429,00 
393.00 
290.00 
380.00 

SUPRAVOX Picola Il 15 W 
300 à 22000 Hz . . . 

SUPRAVOX Picola Il 25 W 
SUPRAVOX Dauphine 15 W 
KORTING LSB25 
KORTING LSB40 ....... . 
POLYPLANAR HP ul tra mince 

P20 ............ . 
ISAR ELLE 34 12 8 x 72 x 37) 
M INARELLE 15S 
TANARELLE 24 116 x 53 

x 37) 
ARENA HT17 
ARENA HT10 .. . . .. . . .. 
ARENA HT14 
Fil son Alto .......• . . • .. . 
KEF Celeste 

104.00 
215.00 
109,00 

215.00 
244.00 
374,00 
241 ,00 
604,00 
601 ,00 

PLATINES 
TOURNE-DISQUES 

DUAL 12 19 sans cellu le. 
DUAL 1210 ..... 
DUAL 1209 sans cellule . 
DU AL socle HR2 
DUAL couvercle CH2 
ERA MK4 ............ . . 
ER A MK3S 
TH OREN S 150/2 
BRAUN PS410 avec cellule 

shure , socle et couvercle 
LENCO L75 sur socle teck 

sans cellule ... 
SAN SUI SR2020 complet 

sur socle avec plexi et 
ce llule magnétique 

CASQUES HI-FI 
SH871 
DH3S 
DH4S 
SDH 7 . . 
SANSUI ... 
MM3 table de mixage mono

stéréo . entrées 600 ohms 
ou 50 K. ohms, sorties 
50 K. ohms 

MESURES 

620.00 
270 .00 
440,00 

63 ,00 
47 .00 

448,00 
598,00 
580.00 

889 ,00 

553 .00 

999.00 

49 .00 
64.00 

111 ,00 
78,00 

122.00 

200.00 

Ana lyseu r universel Sensib il ité 
50000 ohms/volt. Dim. 140 x 90 
, 35 . Poids 350 g. Tensions continues 
9 gammes de 2 mV il 1 000 V. Tensions 
alternatives de 20 mV il 1 000 V. In
tensités alternatives de 50 f.L A à 2 .5 A. 
Ohm . C.C. 5 g . Complet de trOusse em
bouts, pil es, manuel d'instruction 213,00 
METRIX 462 - 20000 ohms 

par vo lt 193.00 
M ETRIX 2028 -40000 ohms 

par volt 265 .00 
CDA21 ' 147 .00 

CHAINES PROMOTION 

ARE NA avec 1015 Dua l 
F2 10 et 2HT17 . .... . . 1800.00 

LESA HF811 avec ampli 
2 x 12 W et enceintes . . 980.00 

LE SA HF830 avec ampli 
2 x 18 W et enceintes . . 1 280.00 

PLATINE 1210 

SINCLAIR 2000 

DH04S 

\~ 
CONTRÔLEUR 

CDA21 

ANALYSEUR 
UNIVERSEL 

CHAÎNE ARENA 
PROMOTION 1-1015 

1 PLATINE DUAL 1015 
CHANGEUR AUTO MAT. 
2 EN CEINTES ACOUS
TIQUE S HT17 

APOLLO ORGUE ÉLECTRONI
QUE PORTABLE 4 OCTAVES 

Spécifications : Clavier 49 notes fe à cL 
Le premi er octave produit les basses dont l"intensité est réglable 
par une échelle potientiométriolle . 
Registres: Vibrato - Bass chard - Horns cors - Strings (co rdes) _ 
Reeds lanches) - Flûte Iflûte). 
Commandes : Par potentiomètre à échelle - Volum e bass _ 
Vitesse vibrato - Volume réverbération . 

Page 186 * N 1 24j 

L'ENSEMBLE 
AU PRI X NET DE 

1 089 F 

VÉRITABLE ORGUE 
ÉLECTRONIQUE PORTABLE 
3 octaves 137 notes du DO au DO) - 6 effets à 36 combi
naisons Basses - flOtes - anches - cordes - vibrato . -
Amplificateur incorporé et prise pour ampli extérieu r grande 
puissance, 
Livré en élégante valise avec tous accessoi res. Garantie 
intégra le. 
Présentation similaire à rApolio. - Prix . . . . . .. 1 000,00 
Comptant 400 ,00 et 12 versements de 58 ,00. 
Comptant 400 .00 et 15 versements de 47 .86 . 

Réverbération : Ensemble de réverbération intégrée et contrôlée 
par potentiomètre à curseur linéaire. 
Présentation : L'ensemble: clavier - Ampli - Pédale d'expression -
Pupitre à musique - Câble d'a limentation - Tient en une élégante 
val ise soiqneuseme nt qainée. 
Poids de l'appareil : Em'i ron 22 kg. 
Prix de l'ensemble avec réverbérat ion : 2 300 .00 , 
ou 938,00 comptant et 12 versements de 128,00. 
ou 950,00 comptant et 15 versements de 104,00, 
IModèle sans réverbération : 1 990,00) . 

TRANSISTORS 
Transistor de puissance germanium 3 ,50 
Tr.ensistor germaniu,m par num ero. 1, 50 
TFallsistor si li cium par numéro 2 ,50 

Transistor de puissa nce ~i!icium 4 ,OC 

Radiateur lluul ,,·· ':11 a l l i l'' ' ~ Ildl l ::'I~lu rs de 
Duissance ~ Boill.·r TO] 5,00 

THYRISTORS 
Tension Puissance 

7 A 35 A 

100Y 8.00 13.00 
150V 9.00 16.00 
200V 10.00 18.00 
400V 12.00 20.00 

Têtes HF - FM avec CV oU noyau plongeur 
Transistor 22,00 

TUBES CATHODIQUES 
garantie 6 mois. 

43 cm 90' 50.00 
44 cm 11 0' 80.00 
49 cm 110' 75.00 
49 cm Neuf 125 00 
59 cm 11 () 95 .00 
59 cm Neuf 140 00 
60/54 cm 90" . 9500 
6 5 cm 110" 120.00 
70 cm 110" 300 00 
41 cm Portahle 80.00 

Tub,! cou leur G3 cm 495.00 
Vibreurs 4 d 1 broches 7 .00 
Gl riLl : PI/lU ren1pface r 
le'. TWIN- PAN EL 
Puur 49 cm 20.00 
Pour 59 cm 25.00 

-----~ ...,...----------, 

1 
WALKIE-TALKIE ~ 1 

3 transistors - 2 diodes - Portée en 
campagne 2 km. 75 F 
la paire .. ..... .. . \ 1 

.. ~~~~~ ......... ~~ ......... -
'" V1 PlI 1 hU'IIUNIQUE 
JJulssant avec ventouse. 49,00 
IINTEi<N E avec self 27 MHz ..... 22.00 
ADAPTATEUR 
CCIR avec lampe 15.00 

, , 

TELEVISEU RS 
59 cm transistorisés 
2 chaînes - modèles 
1969 740,00 

, , 

TELEVISEURS 
61 cm transistorisés 
2 chaînes - modèles 
1969 ..... 770,00 

AUTO-RADIO 
4 watts - FM - PO - GO 

complet 245,00 

EXTRAORDINAIRE 
JAMAIS VU! 

Minimum 250 composants à récI Jpé
rer : trans ., diodes, cond ., 1 5 F 
résist., potent. , etc. 

SOllSElEC --.. ~-



Libre-Ser-vice des Affaires 

: 

AMPLIFICATEURS 

Anplificateur Hi-Fi la W mono . Sortie 
sans transfo. 8 à 16 ohms. Alim . 12 à 
24 V. Circuits imprimés, enfichable 6 
transis!ors. en ordre de marche . 55,00 

Documentation. montage et réalisation 
(voir Radio-Plans. sept. 69). 

P réampli module mono, En ordre de 
marche . .. . ......... 50.00 
Correcteur Baxendal 2 entrées, 2 et 
100 mV. sortie 1.5 V. bande passante 
20 à 20 000 Hz, 4 transistors. al im . 12 
à 24 V. enfichable. Préampli .'adaptant 
plus spécialement avec notre ampli 
la W à 50.00 

Electrophones tous transistors, avec 
changeur de disques. secteur 110/ 
220 V. prises H.P. supplémentaire . 
prise magnétophone. 3 réglages de 
tonalité. H .P. dégondable. image et 
son. . . . . 270.00 

CHAÎNE HI-FI 
Image et son : 1) Table de lecture. 
21 2 enceintes puissance la W. 
31 1 socle en plexi. Ouantité limitée. 
Prix . . 800.00 

ENCEINTE HI-FI 
SL 2 1. Stéréo HECO Al lemagne. sur 
pieds verni foncé, 'tissu laine de verre, 
décors laiton H.P. et tweeter . Dimen
sions pieds 70 cm, largeur 3 1 cm, 
profondeur 21 cm. Bande passante 
40 à 20 000. 5 ohms. puissance la W . 
Prix 145.00 

Transfo Sandwich avec prise 
110/220 V - 25 W 
6L6 oU E L34 25. 00 
Bras de pick-up Hi -Fi 1 gramme 22.00 

ANTENNES 

ANTENNES CARAVANE. longue dis-
lance tous C <'l n illlX 2e chaine 66.00 

1'" chaine 2' chaine 

3è1. 12.00 6 él. 16.00 
4 él. 15.50 9 él. 26.00 
5 él. 2 1.00 16 éI. 42.00 
7 él. 31 .00 26 él. 65.00 

CONDENSATEURS 

Condensateurs céramiques de 1 pF à 
3 000 pF. par 4 pièces 1.00 
Ccnd. Milar de 3 000 à-O. 1 0.50 
Cond. Milar de 0.1 à 2 MF 1.00 

CONDENSATEURS 
FILTRAGE DE 1 A 3 F 
500 modèles en stock 

Voir tard HP de mai /969 
Cond. Tantal subminiature 1.50 
Cond. By-pass toutes valeurs. 0 .50 
Ccndensateur variable 2 cages 5. 00 
Condensateurs de démarrage - Indiquer 
tension et capacité 10.00 

E bénisteri e Télé pour 59 
cache ... .. ... , .... .. .. , , , .. 

FIL EMAILLE 160/ 100 à 
Le kilo ..... 
2911 00 à 1411 00 
En dessous, le kilo 

cm avec 
48.00 

30/100. 
15.00 
20.00 
25.00 

Gaine en plastique de 2 mm â 8 mm , Genre 
Souplisso. Les dix mètres . 1. 00 

HAUT-PARLEURS et ENCEINTES 

H aut-Parleurs miniatures. 5.00 
12 cm de 3 ohms à 28 ohms 7 .00 
17 cm de 3 ohms à 700 ohms 10.00 
20 cm de 3 ohms à 700 ohms 12.00 

ENCEINTES SANS H.P. 
Pour H.P. 12cm. 17.00 

» 17 cm .. 20.00 
» 12 x 19 cm .... . 20.00 
» 21cm. . . . 23.00 
» 24cm. 26.00 

1 Interphone 

1 

üvec 3 secondaires 350.00 1 
avec 6 seconda ires 450.00 

LAMPES A 3 F GARANTIES 6 MOIS 
A8Cl ECH3 lU4 6A06 
AL4 ECH200 GYS02 6AJ6 
AMl ECLSO VAF42 6AU6 
AX50 ECLS2 U8F80 6AT7 
.o,Z41 ECLS5 U8FS9 6AV4 
~Y2 ECL86 UCH42 6AV6 
lK96 EF9 UCHSl 6AS7 
) l96 EFll UCLS2 6AU6 
.lYS6 EF41 OA2 6AG7 
WS7 EF42 082 6A8 

9 él. 47.00 Mixte 1 re et 2 '" 'l YS02 EF51 · - 6E8 
13 él. 76.00 Prix . . 30.00 1 FA8C80 EF80 PCC84 687 

• M ixte 1 re et 2 c 
' AF42 EF85 PCCS8 68S 

avec coupleur. =89 1 EF86 PCC189 68.A6 Prix 38 .00 ; BC3 EF89 PCF80 6BE6 
Antenne intérieure 25.00 EBCl l EF183 PCFBOl 6BGti 

i Ceinturage de cheminée avec mat. H E8F2 EF184 PCF802 6BK7 
1 2.25 m 15.00 F8F80 EFL200 PCL82 6807 

i Cerclage simple 8.50 , BF89 ECLL800 PCL84 6806 Cerc lage renforcé 12.00 
EC86 EL2 PCL85 68X4 Mat. 0 25en2 m 7.50 

1 
Mat. """ 25en31l1 9 .00 FC88 EL83 PCL86 6C'36 

: Fiche coaxiale mâle ou femelle 1.00 ,C900 EL84 PL81 6e5 
Ccupleur 8.50 ECC40 EL86F PL82 f,C6 
Séparateur 7.50 EC C81 EL95 PL83 60 L5 

1 
Câble coaxial. Le mètre 0 .80 ECC82 EL183 PYS1 60R6 
Par rouleau de 100 m 54.00 ECCS3 ELL80 PYS2 6E5 

; Antenne goutt ière 10.00 ECCS4 EM4 PYSS 6 ES 

I_~ntenn~ .~'aile voiture 
VOITURE 22.00 ECCS5 EMSl 6F6 

ECCSS EY51 - 6F86 
ECC1S9 EYS2 5Y3 6J5 

A pp<.Jrell a monna ie a réViser 20.00 ECFSO EYS6 6AC7 6J6 
1 F pou r 1 heure. ECFS2 EYS7 6AF7 6J6W 

ECFS6 EYS8 6AK5 6K6 

BANDES MAGNÉTIOU ES ECF200 EYS02 6AK6 6K7 
ECF201 EZ3 6AL5 6K8 

37 microns 540m 28 F ECF202 EZ4 6AM5 6L7 ... .. 
ECFSOl EZ80 6AM6 6M6 

les plus gdes 
32 F 

ECF802 EZ81 6AN8 6M7 
marques 720m ..... 607 GY86 304 83 

B arrettes de rotacteur ORÉGA. VIOÉON . 6SC7 12SL7 3V4 506 
PHILIPS. Tous modèles, touS canaux fran- 6S L7 12SN7 l 1A8 900 
... .:l is et CCIR 3 .00 Par 25 2 .00 6SN7 lA3 l1 X5 956 

1 74.00 1 

6U4 l AH5 21B6 56S7 

C hargeur d'accu 6V6A. 12V3A 6U7 lAZ4 25A6 -Avec ampèremètre et cordon , 6V6 lR5 25L6 6 136 
6Y4 lR6 25Z5 9001 

Commutateur rota. ou poussoir. 3.00 6X4 lL4 25Z6 43 
Commutateurs 10 A 8 .00 6X5 lS5 35Z3 57 

12A6 

1 

1T4 1 35L6 
12AL5 3A4 
12AV6 80 
12AU6 
1284 LAMPES A 
128A6 EL34 5U4 
128E6 EL500 PL509 
128Y7 EL502 EY500 
12NS EL504 6C0 6 
12SA7 EL509 5U4 
12SG7 PL36 GZ32 
12SK7 PL504 GZ34 

M allettes d'électrophone . 

Micromoteur à piles 3 V à 9 V 

1 58 
75 
5085 

5 F 
801A 
8020 
8S5 
1624 
1631 
6L6 
6N7 

Moteur Sect. 110 ou 220 V ...... . 

10.00 
10.00 

7.00 
25.00 Moteur magnétophones ... 

12.00 
59.00 
39.00 

Micro piezo pour la parole 
Micro dyn. pour la m usique 
Micro dyn. musique et parole 
Micro orchestre 120.00 

Magnétophone 2 vitesses. 4 .5 et 9. tran
sistors, avec micro et accessoires 300.00 

\ 

T élécommande électronique sensible à 1 
la voix pour magnétophones (Geloso). 
Prix ..... .... .......... 30.00 

Noyaux magnétiques (50 modèlesl 0 .50 

POCHETTES DE 
COMPOSANTS ,.r CHOIX 
Pochettes de composants ' " choix 
25 boutons divers pour radio 5,00 
25 boutons pour télévision 1 0:00 
1 00 condensateurs mica et papier as-
sortis ........ .......... 10,00 
100 condensateurs céramique de 1 pF à 
3 000 pF ............... " 10.00 
1 00 condensateurs filtrage de 4 m F à 
600 mF/ 6.3 V 25.00 
50 condensateurs au tantale 35,00 
10 condensateurs chimiques HT 
150et 350V...... . . .... 8.00 
5 contacteurs à poussoir, 5 ,00 
50 potentiomètres simples et doubles. 
Prix ........ ........... . 25.00 
10 potentiomètres bobinés de 50 ohms 
à 500 ohms ....... ...... 12.00 
55 relais, plaquettes, prises, supports 
de lampes. distributeurs 5 ,00 
20 résistances aj ustab les diverses, 
Pri x ... .............. . .. 5.00 
100 résistances n° 1 de 1 à 100 K. 
Prix ..... .... . ......... 8.00 
100 résistances n' 2 de 100 K à 2 M. 
Prix .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
15 transistors 4XAC128 - 4XAF 126 -
4XOC71 - 3XOC45 22.00 
Super-pochette de 1 000 composants : 
400 rés . - 400 céram. - 100 cond. 
papier - 100 cond.mica ..... 59.00 
100 condens. Mylar miniature, 50··va
leurs· variées. tension de 63 V à 400 V. 
Prix 20.00 

SUPER BOUM 
SUR 

LES TRANSISTORS 
20 - OC72 oU OC74 
20 - AC132 oU AC 128 
20 - AFl17 
10 - Driver 
25 - Diodes si licium 
25 - Diodes germanium 

120 PIÈCES pour . .. . 49 F 

POSTE TRANSISTOR toutes stations 
en G.O" très musical. dimensions 
120mm x 85mm x 35mm. 39.00 

Potentiomètre simple 1.00 - double 2.00 . 
Interrupteur + 0 .50 

RÉGULATEUR de télé 220 W 
THOMSON 99.00 

Résistance 1/4. 1/2. 1 W ou 2 W. 
Les cÎnq pièces 1 .00 

Résistance bobine jusqu 'à 10 W 1,00 
Au-dessus 2,00 

Relais 9 V 8 .00 Télé 2" chaine 8 .00 

Redresseu( 100 V/250 MA . 
600 V/800 MA 
700V-l.5A .....•.. 

1.50 
2.00 
4.00 

PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR LA TÉLÉVISION 

THT Oréga 110-114" 
THT Oréga universelle 
THT avec valve. EY51 Miniat. 
THT pour 70-90" 

Déflecteu r 90" ou 11 0" 

25.00 
35.00 
25.00 
15.00 

16.00 

Çhâssis complet de télévision avec 
tube cathodique. 59 cm. 2 chaines. 
modèle 1969 330.00 

TUNER à transistor Oréga - Avec dé
multiplication 48.00 
TUNER à lampes avec démultiplica
teur . . 16.00 
Platine MF Ph ili ps avec 5 lampes. 
Prix 50.00 

Platine SON. Avec lampes 17.00 
Rotacteur avec 2 1. - Philips Oréga-
Vidéon - ECC189 et ECF80 1 avec une 
barrette 33.00 
Rotacteur à transistor, 49,00 
Platine grande marque I- F et Vidéo. 
transistors Feet . 70.00 
L'ensem ble pour fabriquer un télév. tous 
transis tors, platine, rotacteur, tuner. 
Prix 165.00 

CHASSIS télévision sauf le rotacteur 
et la platine I- F pour récupérer les com
posants 59.00 
Châssis de magnétophone pour récupé
rer les composants. 29,00 

CHÂSSfS complet télé avec tube 
59 cm - 2 chaines - 1/2 lampes - 1/2 
transistors - A revoir 330.00 

r ôle pou r la construction de transformateurs. 
Indiquer les dimensions, le kilo 2 ,00 

Tourne-disques miniature 45 tours sur piles, 
16 cm x 13cm 40.00 

Secteur 4 vitesses . , 
Olangeurs 4 vitesses ELAC 

66.00 
120.00 

TRANSFORIV,IATEUR ET 
AUTO-TRANSFO. 

2 000 modèles de tra nsfo en stock. 

Pour le dépannage radio 57 ou 

Pour ' I~ ' dépa~n~ge t é l évisi~~ 
De modula tion 
Self 
Driver et transfo . transistor 
Push-pull 

65 mA 
15.00 
25.00 

2 .00 
4.00 
2 .00 
4.00 

Indiquer la va leur que vous désirez en pas· 
sant vot re commande. 

Démontage de télé 1100 sa ns 
THT . . . 5.00 . OEVI ATEUR 
ROTACTEUR sans lampes 
1 châssis télé avec composants 

garan tie . 
5.00 

10.00 
10.00 

SOLISELEC 
- LIBRE-SERVICE -

ouvert. sauf dimanche. 
de 9 h à 18 h 30. sans interruption 

à PARIS (11 ") : 
13 bis, passage Saint-Sébastien 
MO : St-Sébastien - Tél 700-20-55 - Parking 

et 52, rue des Bahutiers 
à Bordeaux - Tél . 48-47-18 

- Nous n'avons pas de catalogue -

Pou r paiement par chèque C.C.P. ou 
virement C.C.P. au nom de Mme Guil
lon. C.C.P. 84237 à Bordeaux - Uvrai
son franco de port et d·emballage. pour 
commande de 85 F. En-dessous de 
cette somme forfait 9 F. 

- Pas d'envoi contre rembou rsement SAP 
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LECTRONI-TEC est u" "ouveau raurs par rorrespo"da"re - très moder"e - arressible tI tous - bien rla;r 
- SANS MATHS - pas de ro""aissa"re srie"tiFique prealable - pas d'experie"re a"terieure. Ce rours es t base 
u"iqueme"t SUI' la PRATIQUE (mo"tages, manipulcltions, utilisations de très "ombreux romposa"t sJ et 
L"MACE (visualisatio" des expèrie"res SUI' "èrran de /'osri/losropeJ. 

1 . CONSTRUISEZ UN 
OSCILLOSCOPE 

Le cours commence par la construc
tion d'un oscilloscope portatif et 
précis qui restera votre propriété. Il 

vous permettra de 
,,",F:::=o:==~:::t vous familiariser avec 

les composants utili
sés en Radio· Télévi· 
sion et en Electroni
que. 

Ce sont toujours 
- les derniers modèles 

de composants qui 
vous seront fournis. 

2 • COMPRENEZ LES 
SCHÉMAS DE CIRCUIT 

Vous apprendrez à 
comprendre lè s schémas de 
inontage et de circuits em
ployés couramment en Elec
tronique. 

-----------------------------, 
3 • ET FAITES PLUS DE 40 EXPÉRIENCES 

L 'oscillo s cope vous s erv i ra à vérifier et à 
comprendre visuellement le fonctionnement de 
plus de 40 circuits .-

- Action du courant 
dans les circuits 

. Effets magnétiques 
- Redressement 
- Transis tors 
- Semi·conducteurs 
. Amplificateurs 

- Oscillateur 
Calculateur simple 

Circuit photo-électrique 
- Récepteur Radio 
. Émetteur simple 

- Circuit retardateur 
Commutateur transistor 

::;tes,,:::. ::::'s'::::::Zs e'::ta,.':/l'e':,~a,.t:::~~::If:=; 
tous les appareils electroniques : récepteurs 
radio et té/ellÎsion. commandes tJ distances. 
machines programmees. ordinateurs, etc ... 

LECTRDNI-TEC vous permettra 
situation ou de préparer une 

d'améliorer votre 
earriére d'avenir. 

r-- - - - --GRATUIT-- --- -- .. 
1 Sans engagement. brochure en couleurs de 20 pages . • 

LEeTRONI -
: BON N° H.P. 52 là découper ou 8 recopier) il envoyer il : 

TEe ~ :::,~~ONl-TEC, "O","OIF".'.) ,m'i",,"., .:.: 

~ s. V. P.) 

REND VIVANTE L 'lLECTRONIQUE 1 
~----------------------_. Page 188 * N° 1243 



g 
" '" 

PRINCIPAUX MODÈLES: 
Saphirs et diamants PSI P 53 • P 5/6 St P 7 TH double 

B E CAP ~ ~. ~ ~ ~ 
PH 1 PH 2 PH 19 SI 3063 GO 580· 600 

Longue durée ~ ~ k .. ~ ~. - . 
Ets Jacques H. BARTHE 

, 

53, r. de Fécamp - PARIS·12 e GE 1 GE2 GAR GAR8 SI GAR 10 

DID.79·85 ~ ~ ~ ~ -------• Qualité parfaite 
• Durée prolongée 

oc h88 8F 40 l doubl e 

-=-----. D-==' ~ ~. ~ • Tous modèles immédiatement disponibles 
• Présentation luxueuse 

~ /5!l 
~ ~ 

St 8TS St E St 

DISTRIBUTEUR L- L_l .. 8 5!;> c:::::--:;:;v 
dimensions 460 x 250 x 120 

RI R2 SI R TEL double 

Cet élégant dlstri-

~ buteur peut contenir "1 ---=. . ~ ~ 
360 pièces. Il 

Il permet sous un 8S SSM ssc St 8S PE double 
volume minimum un 
classement Idéal. Il 

~ ~ ~ ~ reçoit aussi bien les ~ 
boites rondes que les 
boites rectangulaires. 

Eli El2 St El 100 o double St ON 3 

Un coup d'œil et 

~ vous connaissez votre .LL..--< LL._ ---.... L.-,-c 
stock sans un geste. 

UNE MAUVAISE NOUVELLE 
LE CORTINA 

! POUR SES CONCURRENTS 1 .... 

- 20.000 n IV = et a..v 
- GALVANOMt:TRE Classe 1 

• CADRAN PANORAMIQUE 

57 GAMMES DE MESURES REELLES 

UN AN DE GARAN TlE 

EST LA! 
v = de 2 mV à 1500 V 
V~de 50 mV à 1500 V 
1 = de 1 fIA à 5 A 
I~ de 10 pA à 5 A 
VSF de 50 mV à 1500 V 
dB de - 20 à + 66 
il de 1 nà 100 Mn 
C de 100 pF à 106 ~lF 

Hz de 0 à 500 Hz 

UN CONTROLEUR PROFESSIONNEL DE GRANDE CLASSE 
CORTINA Standard 

CORTINA USI 
avec Signal Tracer Incorporé , 
Sonde H .T. 30 kV 

195.00 TTC 

240.00 -

66.00 

Agent exclusif pour la France 54, Avenue Victor Cresson 

t= .. a ncéc lai.. 92 - ISSY -LES - MOULINEAUX 
Tél. : PARIS (1) 644-47-28 

NOTICES TECHNIQUES DETAILLEES ET LISTE DES DEPOSfTAIRES CHINAGLIA FRANCO SUR DEMANDE 
CHINAGLIA COMMUNIQUE : Malgré la récente dévaluation, le tarif des appareils de mesure ' Chinaglia reste il/changé, le constructeu/ italien et SOI/ agent franr:ais, la Société Franceclaù' (92 - Issy-les-Moulineaux) 
ayant pris à leur charge l'augmentation qui aurait normalement dû en résulter. 
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VENTE PROMOTIONNELLE A DES PRIX IMBATTABLES 
(Extrait de notre OFFRE SPÉC/ALE 1969-70; 

JEUX D'ÉLÉMENTS POUR LE ~IONTAGE AVANTAGEUX 
avec sCIlÉ~1A et LISTE DÉTAILLÉE des pièces détachées! 

Prix nets en F F 
KIT N° 1. - Amplificateur BF sans fer sortie 600 mW avec 5 semi-conducteurs KIT N° 9 . - Bloc d'alimentation 9 V max. 350 mA. prix avec transfo 1S.S0 

12.60 1." bloc d'alimentation s'adapte au KIT N° 1 et aux appareils il transistors avec voltage 
L'amplificateu r est facile à construi re et n'occupe que peu d'espace. Voltage ue rCylJlle d. ! régime de 9 V et courant de service de 350 mA max . La tension d'alimentation e~ 1 
9 V. Puissa nce de sortie 600 mW. Tension d'entrée 5 mV. Impéd. du race. de haut nell l , 110 ou 220 V. 
8 ohms . 
Circuit imprimé. foré. dim. 50 x 80 mm 3 .40 

KIT N° 2A. - Amplificateur BF sans fer sort ie 1 - 2 W avec 5 semi -conducteurs 
19.50 

Voltage de régime 9 - 12 V. Puissance de sortie 1 - 2 W. Tension d'entrée 9.5 mV. 
Impéd. du racc. de haut-pari . 8 ohms. 
Circuit imprimé. foré. dim . 50 x 100 mm 3 .80 

KIT N.... 3. - Amplificateur BF de puissance sans fer avec 9 semi-conducteurs. 
sortie 10 W 33.40 
L'amplificateur possède une haute qualité de reproduction et un faible taux de distorsion 
Voi lage de régime 30 V. Puissance de sort ie 10 W . Tension d 'entrée 63 m V. Impéd . du 
race . de haui-parl. 5 ohms. 
Circuit imprimé. foré. dim . 105 x 163 mm 6.60 
2 surfaces de réfrigération pour transistors de puissance pour KIT N° 3 . 5.50 

KIT N° 5. - Amplificateur HF sans fer sortie 4 W avec 4 semi-conducteurs . . 21 .30 
Voltage de régime 12 V. Puissance de sortie 4 W . Tension d'entrée 16 mV. Impéd . du 
racc. de haut-pari. 5 ohms. 
Circuit imprimé. foré. dim. 55 x 135 mm 5.20 

KIT N° 6. - Régulateur de tonalité 
KIT N' 3 .. 

avec potentiomètre de puissance pour 

Voltage de régime 9 - 12 V. Gamme de réglage 100 Hz + 9 db il -
réglage 10kHz + 10 db il - 15 db . Tension d'entrée 50 mV. 

14.60 
12 db . Gamme de 

Circuit imprimé. foré. dim . 60 x l 10 mm ........ ... ............. 3.40 

KIT N° 7. - Amplificateur BF de puissance sans fer avec 6 semi-conducteurs. 
sortie 20 W . 44.40 
Vol tage de régime 30 V. Puissance de sortie 20 W . Tension d'entrée 20 mV. Impéd . du 
race. de haut-parI. 4 ohms. 
Circuit imprimé. foré. dim. 115 x 180 mm S.60 

KIT N° 8. - Régulateur de tonalité pour KIT N' 7 . 14.60 
Voltage de régime 27 - 29 V. Gamme de rég lage 100 Hz + 9 db à - 12 db . Gamme de 
réglage 10kHz + 10 db à - 15 db. Tension d'entrée 15 mV. 
Circuit imprimé. foré. dim . 60 x 11 0 mm ........... . ........ .. .. 3.40 

ASSORTIMENTS 

ASSORTIMENT DE TRANSISTORS ET DIODES 
5 Trans .. HF pour OUC en boîtier métallique. sembl. à AFl t4, AFl 15. AF142 . AF164 . 

10 Trans. BF pour étage prélim . en boîtier métallique. sembl. à AC122 . AC125, AC151 . 
15 Trans . au germanium. sembl. à OC71 . 
~Diodes submin. au germanium. sembl. à 1 N60. Ml 18. 

50 pièces semi-conducteurs. seulement . . 6,50 
N° de com mande: TRAD lA . - Ces semi-conducteurs ne sont marqués Que par couleurs . 

DIODES ZENER 1 W 
4.3 - 5.6 - 6.2 - 6.8 - 7.5 - S.2 - 9. 1 - 10 - 11- 12 V à . 1.50 

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS ÉLECTROLYTIQUES 
ElKO 1 30 Gond . électr. BT min .. bien ass. 
ElKO 4 50 Gond. électr. BT min .. bien ass. 

10.50 
16.00 

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS CÉRAMIQUES 500 V 
(Tubulaire . Disque et Perlel 

KER 1 100 p. assort . 20 valeurs x 5 pièces . 
KER 2 60 p . assort. 20 valeurs x 3 pièces ... . ........ . 

6.25 
4.50 

ASSORTIMENTS DE CONDENSATEURS A FILM PLASTIQUE 
KON 1 100 p. assort. 20 valeurs x 5 pièces ............... . . . . 
KON 2 60 p . assort . 20 valeurs x 3 pièces. 

ASSORTIMENT DE POTENTIOMÈTRES MINIATURES 
EIN 1 10 p . valeurs ohmiques bien assorties 

ASSORTIMENTS DE RÉSISTANCES A COUCHE (axiall 
WID 1-1 /8 
WID 1-1 /3 
WID2-1 

100 p. assort. 20 valeurs x 5 pi èces 1/S W .. 
100 p. assort . 20 valeurs x 5 pièces 1/3 W . 

60 p . assort. 20 valeurs x 3 pièces 1 W . 

6.25 
4.50 

5.25 

6.25 
6.25 
4 .50 

REDRESSEUR AU SILICIUM EN BOITIER MÉTALL. POUR TV 
XU SOO/500 800 V. 500 mA : BY100 - BY102 - BY103 - BY104 - BY242 - BY250 -
OY10 1 - OY24 1 . 1.75 

REDRESSEURS AU SILICIUM EN BOITIER EPOXY POUR TV 

Circuit imprimé. foré. dim. 50 X 112 mm 3./1l 

KIT N° 10. - Bloc d'alimentation 7.5 V max. 350 mA. prix avec transfo 1 s.eu 
Le bloc d'alimentation s'adapte à tous les appareils à transistors et enregist reurs sur banclf ' 
;1 Cassette avee voltage de régime de 7,5 V et courant de service de 350 mA max . La 
rf-!nsion d'alimentation est 110 ou 220 V. 
Circuit imprimé. foré. dim . 50 x l 12 mm 3.20 

KIT N° 11. - Bloc d'alimentation 12 V max. 700 mA 14.00 
Prix pour transfo .. 15, 00 
le bloc d'alimentation s'adapte aux KITS N°' 2A et 5 et aux autres appareilS avec voltage 
de régime de 12 V et courant de service de 700 mA max . La tension d 'alimentation est 
t 10 ou 220 V. 
Circuit imprimé. foré. dim . 80 x 1 15 mm 4.00 

KIT N° 12. - Bloc d'alimentation 30 V max. 700 mA . . 27.00 
Prix pour transfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20.00 
Le bloc d'alimentation s'adapte au KIT N' 3 et à tous les appareilS avec voltage de régime 
de 30 V et courant de service de 700 mA max. La tension d'alimentation est 110 ou 220 V. 
Circuit imprimé. foré. dim. 1 10 x 1 1 5 mm 5.00 

KIT N° 13. - Sioc d'alimentation 30 V max. 1.5 A . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00 
Prix pour transfo . 26.00 
LI! bloc d'alimentation s'adapte au KIT N' 7 et il deux KITS N' 3. donc pour Montage 
Stéréo. La tension d'alimentation est t 10 ou 220 V. 
Circuit imprimé. foré. dim . 1 10 X 1 1 5 mm 5,00 

KIT N° 14. - Pupitre de mélange avec 4 entrées . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 
Quatre sources acoustiques peuvent être mélangées. p . ex . deux microphones et deux 
guitares. ou un toume-<lisque. un tuner pour radiodiffusion et deux microphones . Chaque 
source acoustique est parfaitement réglable au moyen des potentiomètres situés è l'entrée. 
Le pupitre de mélange posséde un amplificateur il deux étages. Voltage de régime 9 V. 
Courant de service max . 3 mA . Tension d 'entrée ca. 2 mV. Tension de sortie ca. 100 mV. 
Circuit imprimé. foré. dim 50 x 120 mm 4 .00 

SENSATIONNELS 
ASSORTIMENT DE TRANSISTORS ET DIODES 

5 Trans . planar NPN au silicium . sembl. il BC107. BC108. BC109. 
10 Trans. planar PNP au si licium. sembl. il BCY24, BCY30. 
15 Trans. au germanium. sembl. à OC71. ,-
~Diodes submin . au germanium. sembl. il lN60. Ml 18. 

50 pièces semi-conducteurs. seulement . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
N° de commande: TRAD 2A. - Ces semi-conducteurs ne sont marqués Que par couleurs 

TRA 1A 
TRA 2A 
TRA 3A 
TRA SB 
TRA 20B 

ASSORTIMENTS DE SEMI-CONDUCTEURS 
20 Transistors HF et BF variés . . ... . ... . . 
20 Transistors au germanium. sembl . il OC71 ... ...... . 
20 Transistors HF au silicium variés. 

5 Trans. NPN au sil.. sembl. il BC107. BC108. BC109 . 
5 Trans. de puiss .. sembl. il AD 1 61 

DIODES UNIVERSELLES AU GERMANIUM 
Marchandise neuve. non-testée 

DIO 2 50 Diodes subminiatures au germanium 
DIO 3 100 Diodes subminiatures au germanium 

S,25 
5.25 
S.25 
3.75 
9.25 

3.60 
6.50 

ASSORTIMENTS DE REDRESSEURS AU SILIC. POUR TV 
GL 1 5 p . sembl. à BY127. 800 V. 500 mA. 
GL 2 10 p . sembl. il BY127. 800 V. 500 mA . 

TH 1/400 400 V. 1 A 
TH 3/400 400 V. 3 A 
TH 7/400400 V. 7 A 
TH 10/400400 V. 10 A 

TRI 1/400400 V. 1 A . 

THYRISTORS AU SILICIUM 

TRIAC 

TRI 3/400400 V, 3 A . . .. ......... . .. . 
TRI 6/400400 V. 6 A . 

REDRESSEURS DE CHARGE AU SILICIUM 
(monophasésl 

4.50 
6.50 
9,50 

11 .50 

9.90 
12.25 
15.00 

XK SOO/500 800V. 500m A. semhl ;i BY127 1.40 XU 100/6 100 V. 6 A . 5,25 
6.65 1 N 4006 800 V. 750 mA 1.60 XU 100/25 100 v. 25 A .. . 

S F. 111 - t.: 0 N DUC T E URS DE MARQUE D'ORIGINE 
AC127 = AC14 t 2 75 1 AD136 2.90 1 AF27 = AC127 = AC141 2.20 1 AF149 = AF117 ... . . . .•.. ... 1.50 
AC135 = AC122 = AC 151 l Oi) AD 150 = OC26 3.50 AF142 = AF114 .. 1.900C74 1. 10 
AC139 = AC128 = AC153 1 oC) AD1 61 . 2.90 AF143 = AF115 . .......... 1.90 OC79 .... ....... .. ... . .. 1.10 
AC153K 2.25 AD162 3.00 ' AF144 = AF116 . 1.60 2N3055 ..... ............. 7,50 
AC188K 3.00 OAS5 0.50 
DIODES ZENER AU SILICIUM 400 rrIN - 2.7 V . 3 V . 3.6 V . 3.9 V· 4.3 V · 4.7 V - 5.1 V - 5.6 V · 6.2 V · 6.8 V'- 8.2 V· 9.1 V - 10 V . 12 V - 13 V - t5 V - 16 V - 20 V - 22 V - 24 V - 27 V-3D V 1.00 

UNIQUEMENT MARCHANDISE NEUVE DE HAUTE QUALITÉ Disponibilités limitées PRIX NETS 
Toutes les commandes seront exécutées de Nuremberg par avion et contre remboursement. Expédition dans tout le monde. Sous le régime du Marché Commun 
Européen, marchandise exempte des droits de douane. T. V,A. non compr. Port et emballa.qe au coOtant. 

DEMANDEZ, s.v.p!.. GRATUITEMENT NOTRE OFFRE SPÉCIALE 1969/70 

EUGEN QUECK o 85 NUREMBERG ( Rép . Féd • Allem .) 
Ingenieur-Büro - Import - Export - Augustenstr. 6 
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Toutes les chaines se ressemblent-elles? 
Bien que procédant de techniques différentes et plus ou moins évoluées, 

les chaînes Haute-Fidélité ont toujours, un air de famille. 
A vec le Bloc Source Quarante, nous avons voulu prou ver deu x choses: 

qu'une bonne chaîne n'est pas forcément volumineuse et que, de plus, elle n'est pas 
nécessairement laide. 

Le Bloc Source Era est une chaîne sté réo totalement intégrée, 
comprenant une platine (avec contre-pl atine isolant le bras de toute vibration), 
un ampli 2 x 25 watts et un tuner FM. 

Son faible encombrementlui permet de prendre place partout. 
Alors que d'habitude, nous nous consacrons essentiellement à la tech nique, 

nous nous sommes préoccupés pour une fois d'esthétique. 
Nous avons voulu fairedu Bloc Source un bel objet moderne, s'intégrant 

parfaitement à un décor contemporain. 
C'est ainsi qu'est né le Bloc Source Qu arante. Il existe en orangé ou rouge, 

blanc, ou bleu .. . Peut-être êtes-vous choqué. 
Après tout, on ne peut pas plaire à tout le monde. 

vous avez beso in 
de pl us de précisions? 
Ecrivez à : 
Etudes et Recherches 
Acoust iques, 8 bis rue de 
la Sablonnière, 
Paris 15e 
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ENFIN! DU MATERIEL 
A DES PRIX 

DE QUALITE 
EXCEPTIONNELS 

Vous qui recherchez du matériel électronique et é lectrique moderne , soit pour des prototypes du des fabrications de grande série, nous vous 
offrons une gamme et un choix d e produits et de composants divers de très haute qualité et technicité à des pri x incomparables et prati
quement neufs. 
Certains a rti c les sont vendus au kilo (re lais, câbles multi - conducteur , transfos, condensateurs) . Ega lement, circuits imprimés neufs , transistors, 
diodes , contacteurs, oscillos CRC état neuf, Sermec , Variacs, etc . 

Utilisables sur M agnétoscope, - sur 
Ordinateur, - sur Appareils d ' instrumen-
tation : 

BANDES MAGNETIQUES DE TRES 
HAUTE QUALITE TECHNIQUE SUR 
BOBINE PLASTIQUE INDEFORMABLE: 
largeur 12,7. 
Modèles en 26,5 de 0 : largeur 12.7. 
longueur 735 m . La pièce 50.00. 
Boite plast ique vide avec couvercle à ver-
rouillage 29.5 O. la pièce 4.00. 
Modèle en 21,5 de 0 : Largeur 12.7. lon-
gueur 360 m. la pièce 40.00. 
Boite plastique vide avec couverc le ver-
rouil lage 24 ,5 0 , La p il1ce 3 ,00. 

MATERIEL GARANTI 

Résistances réglables à collier, 200 Cl, 
100 Watts. Prix 3,50 

.~ 

Condensa
teurs papier. 

Capacités 
diverses. 

Pièce. 2,50 

Ensemble 
complet 

manté su r 
radiateur 
en alu . 

moulé com-
prenant: 1 
trans istor 

de puissan
ce, 2 tran
sistors pe
tit modèle, 
S résistances 
à 5 %, 1 
diode, 1 con-

necteur 
M et F 

à 12 broche, . 
Pr ix .. 7,00 

AUires résistances 
réglables à collier , 
à partir de 0 .60 

Condensateurs chimi
Ques/ capacités d iver
ses . Pièce ,.. . 1,50 

NOS AFFAIRES 
DU MOIS 

Condensateurs haute tension 
de 30 kV à 50 kV - Neufs 

Relais 
divers 

Relais à lames 
contacts ar

gent ou 
tung stène 

Pièce :1.00 

5 ,50 

SERMEC ou MICROSWITCH 

Un arti cle t rès rare 
UN MATERIEL 
PROFESSIONNEL 
Transfos de concep
tion nouvelle, absolu 
ment neufs - Circuits 
en double ou trip le C 
spécia l - Faibles pertes 
assurant un rende
ment exceptionnel par 
des tôles au si lic ium 
à grains orientés . 
le circuit magnét ique 
est instan tanément 
déboltable du noyau 
avec la plus grande 
facilité. r--------' 
Vous pouvez vous
même réaliser le 
transfo de votre choix 
et à vos mesures sans 
avoir à assembler les 
tôles une à une . 
Tous nos transfos sont 
vendus avec un ou 
plusieurs enroule
ments cu iv re, non re
pérés . suivant le type. 

Prix au Kilo 

Moteur Mono 1/4 CV 1 10 ou 
220 V - 50 / 60 Hz - 1 500 TM . Sec. 34 -37 -40 V. Poids 6 kg 
Prix .. . 'li 5 .00 

Moteurs 1/10 CV, avec relai s dé
marrage 110 ou 220 V - 50 /60 Hz -
1 500 TM, avec poulie trapéz. ~ 45 . 
Prix ....... .. ....... . 22,00 

Radiateurs avec transistors de diverses 

pu issances, l 'ensemble .. 8 ,00 

CONNECTEUR extra - plat M et F, 
16 contacts OR. Pièce . ... . . 2 ,00 

Le bloc de 8 connecteurs M et F in -
divisib le. Prix ... . ... . ... . 12,00 

Transfo 150 VA - 50/60 Hz - PRIM . 
245 v SEC. 115 - 10-25-35 V. 
~ . 1000 

Bandes magnétiques. 

2J 180. PRIX , ..... 9,00 

Nouveau % 

Bobine plastique 
vide à usages 
multiples vendue 
avec adaptateur 
spécial pouvant 
servir pour : 

Cinéma normal 
8 % . 
Cinéma super 
8 %. 
Magnélophones 
toutes marques 

En 180 '%: .. Pièce: 2 ,20 - par 10 . 2,00 
En 125 '1:: ... Pièce 1.90 - par 10 1,70 

Cellules red resse uses à diodes 
Magnifiques ci rcuits imprimés abso

lument neufs , complets, avec un choix 
e~ceptionne l de composants de haute 
technicité et aux tolérances de préci
sion extrêmement rigoureuses (transis
tors montés LONGSI. 

Au choix, vous pouvez avoir des 
circuits avec des transistors (petits 
et moyens) , des transistors de puis
sance, diodes de puissance, diodes 
miniature, résistances, selfs, conden
sateurs, potentiomètres , fusibles, .etc. 

Prix suivant co ion . 

Tout notre matériel est de fabrication récente et en parfait état de fonctionnement dont certain neuf. Nos prix s'entendent H.T . (T .V.A . en susl. 
Attention : En raison de la diversité des matéri els proposés, il nous est impossible de faire un catalogue. - Tout notre matériel est à prendre sur place . 

Aucun envoi. même contre remboursement. 

Ets DELZONGLE 166, rue de Fontenay - 94-VINCENNES - Tél. CAU. 77-25 
Magasins ouverts de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Du lundi matin au samedi 11 h. 
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B 

B 

14 
mono 2 vite,.· . ." . 10 Wilt ;-. 

15 
mono - 3 v i f , : ~ ~, _·: , 10 w atts 

1221x (2 pistes) ! 1241x (4 pistes) 
stéréo Hi-Fi - système cross-field 
2 x 3 watts sur H.P, incorporés 
2 x 10 watts sur H_P extérieurs 
62 x (2 pistes) 64 x (4 pis tes) 
platine stéréo Hi-Fi - ~ystème cross-field 
( la plus vendue aux U.S.A.) 
13441325 

cassettes de sonorisation ou de répétition 

11 
modèle de reportage portatif sur piles 
MODÈLES SPÉCIAUX « SL » POUR ÉTUDE DES LANGUES 

Documentation sur demande 
Ets Jacques H, BARTHE - 53, rue de Fécamp - PARIS-12e DIO. 79-85 

E HULDRA9 est merveilleux! 
satisfaits à 100 % 100% de 

le CŒUR 
nos 
de 

clients 
votre chaÎne 

, , 
HAUTE-FIDELITE 

3 appareils en 1 : 

- Récepteur AM toutes ondes y compris bandes marines - Merveilleux ampli Hi-Fi 2 x 20 W 

- Tuner stéréo, 5 stations préréglées par touches - 4 sorties H.P. permettant l'audition de deux concerts simultanément 

Ets Jacques H. BARTHE -: 53, rue de Fécamp - 75-PARIS-12e - DI D. 79-85 
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SPECIAL TELECOMMANDE 
Ensemble émetteur-récepteur, en état de marche : 

1 canal' R. D. JU NI OR. - 2 canaux: R. D. JUNI OR Il . - 4 canaux: 
R. D. JUN IOR !V 8 canaux: Super 8. 

Ensemble proportionnel : Grund ig Varioprop. - Simprop Digi 2 + 1 . - Sim
prop 5. - Mu lt iplex . 

Ensemble à câbler: R. D. JUNIOR . - R. D. J UNI O R Il . - R. D. JUNIOR 4.
Super 8. 

Nouveautés : Ensemble proportionnel Dig ita l « Super Prop» décrit da ns le 
Haut·Parleur spécial télé commande du 1 e, décemb re. Peu t ut iliser de 1 à 6 
servos. Vendu en kit ou tout monté. 
Notice spéciale avec photos. osci llogrammes et description de montage 
contre 5 F. 

Nouveaux servos pour commande proportionnelles: Servo Simprop con; por
tant un pot de 1 K vendu avec ou sans électron ique. - Servo Orbit Stan
dard . type PS 3 D. - M ic ro -servo Orbit . type PS 4 D. - M in i-servo Vario
prop. 

Relais : Rela is JO 1, JO 2 , GRUNER. KA KO. SIEMENS. PLP. t"nsions entre 
4 et 24 V. 

Servos : Bellamatic Il . Multiservo-standard . Variomatic. Unimati c. Kinémati c. 
Trim M atie. Prop Matie. Varioprop. ZR 6 . ZR 2. ZT 6 . ZT 2. EKV. 

Filtres BF REUTER: Les plus petits et les plus sé lectifs du marché européen. 
Modèles rég lables et non rég lables. 2 1 f réqu ences. Dis ponibl es. 

Moteurs élec triques : 20 modèles différen ts. 

Manche de commande : Pou r 2 et 4 canaux tou t ou rien. et pour commandes 
proportionneli es. 

Coffret et matériel: Pour réa lisa tion des ci rcuits impri més. 

Transistors, diodes et circuits intégrés : RA DIOTE CHNIQUE. INTERM ETALL. 
SESCOSEM. NSC. MOTOR OLA. RCA. 

Pignons: 150 modèles dif férents. 

Remise 10 % pour commandes à en-tête de club 
Service après-vente . - Catalogue général contre 6,00 F 

. B.D. ÉLEt..TBf'NIQUE . 
4, rue Alexandre-Fourtanier - 31-TOULOUSE - Allo! 21-04-92 

une couche conductrice 
tance élevée, en bombe 

, ,. 
a resls-
aérosol 

GRAPHIT .9P1'tIV 33 
Un graphite colloïdal adhésif à fort pouv oir cou vrant: 
. réalisation et rénovation des blindages de tubes électroniques 

et cathodiques, it 
- protection contre les charges statiques , ~ 
- application de cou ches conductrices pour la galvanopla stie . 

Dam ml, ."....:1:.:~:....~:.-~~.:.ï.:.:~.:.;:.:~~::.::.:e_~=:"=-:~::..:1_~~~=~~=~=:=~=:A=1=R=6=so=~==.J 
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ROULEZ EN HAUTE FIDELITE 1. 

Choisissez votre ambiance musi
cale avec les nouveaux lecteurs 
de cassettes stéréo 8 pistes. 

CLARION 

/ 

PE 409 : 
1 

8 pistes 4 programmes - 2 x 7 w atts - bande passante 40 à 
16000 Hz - 10 transistors - 1 diode - poids 3 kg - dimensions : 
180 x 62 x 192 mm.. .. .. . .... . .. ... .. . ..... 470.00 

1 PE 4081 

Mêmes caractéristiques que le PE 409 avec la cassette LE 201 · 
la modulation de fréquence à bord . . 580.00 
La cassette FM. . . . . . .. . ... .. . . .. . . ... 280,00 

PE 505 ! 

Le plus luxueux des lecteurs stéréo . 
Fonctionne en 4 et 8 pistes stéréo . Bande passante 50 à f6000 Hz. 
Prix .. .. ..... .. .. ...... ...... 690,00 

BEVOX 

Ecoutez les cassettes stéréo dans votre appartement avec notre lecteur 
très haute fidélité . Présentation luxueuse en teck - puissance 5 watts 
par canal - impédance de sortie 8 ohms. . . .. .. . . . . . 950.00 

Port 15.00 
Documentation sur demande 

RAOiO-STOCK/DIAPEL 
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lli Deux entreprises fran'çaises d'électro'nique 

puissant ' groupe 
. , 

'assoclees "' a un 
,. . 

amerlcaln 
vous proposent leur matériel spécia'lement sél.ectionné 
IMPORTATION DIRECTE • MARGES BÉNÉFICIAIRES RÉDUITES • DES PRIX PUBLICS VRAIMENT EXCEPTIONNElS 

MAGNÉTOPHONE 
SEMI-PROFESSIONNEL 

à hautes performances 
type V34 « THE KING Il 

Fonctionnement en posit ion verticale . et horizontale -
4 pistes - 3 vitesses: 19 - 9.5 - 4 .75 cmls - Diamètr~ 
bobines : 18 cm (7") - Microphone dynamique - Fréquence 
de 50 il 20000 Hz sur vitesse 19 cmls - Puissance 4 W -
Vu-mètre - Commandes par touches - Tonalité - Arrêt 
automatique et arrêt momentané - Compteur à 3 chiffres -
Contrôle d'écoute en enregistrement - Amplificateur â 
7 transistors + 1 redresseur - Tension universelle -
Consommation: 45 W - Ecoute stéréo - Poids : 10 kg -
Dimensions : 47 x 31 x 19 - Durée max . bande longue 
durée : 16 heures . Complet . avec micro et bande . 

PRI X .. . 630.00 
(port 20.00) 

UNE GRANDE MARQUE ITALIENNE 
VOUS PRÉSENTE LE DERNIER-NÉ 

DE SA PRODUCTION 
« LE STEREO 8)) 

Lecteur de cassette Hi- Fi stéréo 8 pistes - Puissance 2 x 7 W 
- 8ande passante 50 il 15000 Hz - Alimentation 12 V -
Fonctionnement automatique par simple insertion de la car
touche - 14 transistors. 

Un prix marché commun . . . . . . • . . • . . . . . . . 490,00 
(port 15,00) 

r.:VE DROITE 

RADIO STOCI( 
rue Taylor entre 25 et 25 bis, rue du Château

d'Eau et 62, rue R.- Boulanger 

PLATINE MAGNÉTOPHONE 
À CASSETTE 1-015 

Alimentation sur piles 6 V - Consommation 75 mA -
Régulation électronique du moteur . 

Exceptionnel .. . • • .• .. . •.. .. . . .. . • •..... 129,00 
(port 8,00) 

Mêmes caractéristiques . commande par clavier chromé. 

LES CASSETTES 
LES MOINS CHER 

DU MARCHÉ! 

109,00 
(Port 8,00) 

Une qualité professionnelle 

Cassette C 60 . . . . ..... . .... •. .... • . . 
Cassette C 90 • • ... .. _ ... . . • • ...... .. 

Cassette C 120 .. •• . . •. . . • • ..••••.... 

CROWN 7TV9 

Le seul téléviseur portable à batte
rie incorporée. Rechargeable sur 
secteur 110/220 V. Ecran 18 cm . 
Poids 4,5 kg. Dim . : 18 x 24 x 
21 cm . Récepteur il modulation 
de fréquence incorporé + P.O. 

PRIX 1050.00 

7 ,00 
10,00 
14,00 

RIVE GAUCHE 

INTERPHONE SECTEUR SANS FIL 
Utilisation du secteur comme circuit HF. 
Portée 1 km environ dans les limites d'une 

même propriété 

PRIX : 210.00 (Port 8.00) 

AMPLIFICATEUR TÉLÉPHONIQUE 
très grande marque allemande 

PRIX : 125,00 

Le plus puissant 
du marché 

(Port 5,00) 

MANGE-DISQUES « RINGO )) 
Puissance et qualité! 

Ampl ificateur il symétrie complémentaire - Alimentation 
6 piles 1. 5 V - Utilisable dans toutes les positions - Puis
sance de sortie 1,5 W - Faible consommation - Très large 
autonomie . 

PRIX SPËCIAL : 119,00 (Port 10,00) 

SINTO STAR 
Radio-combiné mange-disques mêmes caractéristiques que 
le RINGO - Gainé façon cuir. 

PRIX: 250,00 (Port '10,00) 

6, r. TAYLOR - PARIS-X· 
TEL 607 ~3-90 / 05-09 
Métro J. BONSERGENT 
C.C.P. PARIS 5379~9 

DIAPEL 20, rue Saint- Charles 

75- PARIS (XVe ) 

Tél. :306-56-21 MO BIR-HAKEIM 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h 
Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi de 10 h à 1'3 h et de 1 5 h à Hl h. 
POUR LA VENTE PAR CORRESPONDANCE : Règlement à la commande par . chèque ou mandat. 
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LA GAMME PROFESSIONNELLE LA MOINS CHERE 

CB 71 BST ~ 
5 watts - 6 fréquences 
équipées - très hautes 
performances - fixe, mobi le. 

FS 5 ~ 
2 cadrans - Wattmètre 
TOS mètre - professionnel 
rad io-amateur 

ALLO 
• • 
ICI PONY 

IMPORTATION EXCLUSIVE 

RISSET . 
15. rue Cail - PARIS-X· 
Tél . 607-79-30 et 06-03 

CB16 • 
9 transistors -

robuste - efficace 
indicateur de piles 

Toutes les 
antennes 

pour fixes, 
mobi les , 
portables 

ocumentatioll et liste de nos points de vente sur demande 
Nouveaux distributours recherchés 

27, 80 , 160, 
400 MHz 

STAND D' EXPOSITION AU SALON DE L' ÉLECTRO-ACOUSTIQUE 

~ CB 36 
1,5 watt professionnel 
2 fréquences équipées 
prises extérieures 

antenne 
alimentation 
écouteur 
housse anti-choc 

• • • POUR LE DÉPANNEUR TÉLÉVISION; UNE HEUREUSE INNOVA TlON ! • • 0 

LE CONTRÔLEUR-RÉGÉNÉRATEUR 
DES TUBES CATHODIQUES 

Contrôle des électrodes. mesure de rémission 
électronique et régénération des tubes cathodiques 

« ORIGINAL-BEUTTENMULLER » 
ELEKTRONIC 

Importé et testé en France depuis plusieurs mois à 
la satisfaction des utilisateurs . 

Notre appare il contrôleur 
de tubes décèle l'éventuel 
court-circuit et permet de 
régénérer vous-même, en 
quelques minutes, 80 % 
des tubes usagés. Rapide
ment amorti par la qualité 
de son service, c'est l'outil 
électronique indispensable 
de votre STATION SER
VICE TÉLÉVISION . 

Contrôle avant régénéra
tion, image m auvaise, 

floue, sombre. 

q 
C - -----._<& 

.. _------

Contrôle électrodes 
ent re; grille 1-grille 2 
cathode-gri lle - ca
thode-filament. 

Emission électroni 
que; 

le tube est mauvais 
en dessous de 100 ilM 

Régénération : ~ 
pa r bombardem ent ~ 
HT, l'émission monte ~ 
jusqu'à 4 50 I IM . 0.. 

Après régénération, image 
nette et claire. 

Agent pour la France : A. NEFFTZER, 202, route d'Oberhausbergen - 67-Strasbourg 3 
Région Parisienne : DE BI EN N E, 5, rue René-Boulanger - 92-Le Plessis-Robinson 
Région Alsace : HOHL & DANNER, 6, rue Livio - 67-Strasbourg-Meinau . 
Région lyonnaise: Ch. ANTADZE, 28 t er, rue Saint-Bel - 69-Tassin-La- Demi-Lune 
Région Toulouse : R. CONSTANTIN, 14, boulevard Riquet - 31-Toulouse 



== 
1~70 0 " L'ÈRE TERAL ••• AU le ter, RUE TRAVERSIÈRE - PARIS-Ile 
UNE BOUTIQUE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE DES MIEUX APPROVISIONNÉES 

Pour vos cadeaux 
PIZON-BROS 

a pensé aux. enfants e t 
aux parents et présente 
une ptuslonnente in Itia
ti on aux myslèr&s de 
1'61eclronlque • Iransls
tors pou r vous distrai re 
et créer de vos mains 
des quantité, d 'app.rells 
amusants e t utiles . 
20 monlages r' . lIsables 
(jeux sciantifiques ) avec 
le « Circull SERITRO
NIC ,. Coffrel complel 
pour -rénliser: 

Ré;teptev r ~ 1 PO, GO. Interphones , 
mICro-espion. Ampli avec H.P. musiq ue 
concrMe, mor :oe. Détecteur lumièro ant i
vol. Commende il distoncc. Détecteu r 
d 'Incendie. Té!~phone intérieur , etc. 
Le coffret S6r ltronlc 5 101 (51 plè. 
c • • ) : 1 4 2 ,00 vous permet le • br i
col age", de tous ces appereUs sur 
ci rcuits imprim~Si, ~!n s soudvre, avec 
de simple' vis. 
Documentation gratuite sur d emande . 

BIKI pour les jeunes 
Pelit po.le il con'I ru ire . Montage reflex. 
Réception sur codre. 2 t ranslst. H.-P. 
12' 7 cm. En coffret, dim. 115x80x35. 
En Kit complet .............. 49,00 

POUR VOS CADEAUX"""'" 
My tailor i, rich ! 
YES 1 Vous aussi parlez angl.i, ou 
autres langues étrangères. 

AUDIO K7 - LCH 1.000 
Production Ph ilips 

décrit dans H-P . 1186 

Un laboratoire de langue ct aussi 
un magn6tophorle de mus iGue ou de 
conversation. 
Prix ave-: micro/casque 
oreillette " ... , 7()6,00 
Cours d'2nglais enregistré en 4 par· 
tie,. Choque partic ... .. 1.47,50 

POSTES A TRANSISTORS 
SCHAUB-LORENZ 

T 1901. 2 G. PO·GO. 6 Tr 158 x 90 
x 40 ... ..... 8-5,00 
T 1501. 2 G. PO·GO. 6 Tr . 228 x 130 
x 50 ........................ 115,00 
T 1241. 2 G. PO·GO. 6 Tr. 235 x 127 
y. 60 ...... .................. 18-5 ,00 
Golf AUlom. ll c . PO'{;()-FM. 9 Tr. 278 x 
172 x 89 .... .. . ........ .. . 3 54,00 
W •• k-.nd 100 Au tomatl c. PO-GO-OC-FM. 
9 Tr. 278 y. 172 • 89 ... . .. 418-,00 
TO\l rlng Europe. PO'{;()-2 y. OC-FM. 10 Tr. 
300 • 188 x 93 ............ 535,00 
Tour . Intornellonal. 2 y. PO-GO-4 y. OC-FM. 
15 Tr. 335 r. 220 x 77 . . .... 6 2 1,00 
Pacif ic . Pile e t sec:eur. 2 x PO-GO-? x oc-
FM. 350 x 220 x 128 ... . . .. . 624 ,00 

PYGMY 
306. PO.{;(). 7 Tr . 198. 123.56 125 ,00 
610_ PO-GO. 7 Tr . 235x145x65 179,00 
930 . PO'{;()-OC-BE, 7 Tr. 270 x 170 
x 85 . .. ..... , .......... .. ... 21'6 ,00 ' 
1405. PO-GO-FM. 10 Tr. 270 x 170 
• 85 ........ .. ...... . .. .... . 259,00 
1650. PO-GO-FM-BE. 9 Tr, 305 x 205 
x 95 352,00 
1901. PO·GO·FM-3 x OC. 10 Tr . 320 x 
230 • 95 .. 4 1 9,00 

SIGNAL, poste ru sse 
Récepteur·révei l. PO.{;() . 7 Tr . 121 x 
77 x 36 .. .. .... .. ........ 1 5 9 ,00 

PIZON-BROS 
Les petits PIZON voyageurs. 
TR 1320 FM . PO-GO-FM. Piles et sec · 
leur . 10 Tr. 249,00 
TR 1420 FM. PO·GO·OC·FM. 
9 Tr. .............. 365,00 
TR 1720 FM . PO-GO-FM·2 x OC. Touche, 
préréglées en FM. 12 Tr. . . 5 2 9 ,00 
Rod ioclock . Poste d'appartement avec 
Réveil. PO - GO . Le Réveil en mu si
que............ .... ... 215,00 

BLAUPUNKT 
LIDO. PO-GO-OC-FM 
DERBY d. Luxe. 2 x PO . GO 
- FM ............ . ... . .. . 
Superno... PO·GO·7 x OC 
DIXIE . PO.{;() .......... . 
DERBY 691 . PO-GO-OC-FM 

GRUNDIG 
Tous les modèles 

ANTENA 
Jun ior. PO-GO ., .. . .. . ... . 
Junior FM . PO-GO· FM 
BANCO. PO-GO-OC 

ARCO-JICKY 
Mirage VI. PO.{;(), . .... . 

JASON 

287,00 
- 2 x OC 
489,00 
897,00 
152,00 
431,00 

11'4,00 
279,00 
1 5 8,00 

1 4 3 ,00 

TR 06 . PO-GO. 6 ïr. 120x70x35 94,00 
TR 07. PO-GO. 6 Tr . 160x75x40 84,00 

SABA FM-Hl-FI 
Tram;wall de 
PO-GO·OC-FM. 
CM 

Luxe. Pil e et secteu r . 
Stations préréglées en 

679 ,00 

SONOLOR 
Sinaleu r. PO-GO-2 x OC-FM 
Plein Sol . 11. PO·GO-2 x OC 
DANDY ... . ... . 
MY LOR. PO-GO·2 x OC 
Ronger. PO-GO 

MUSICOLOR 
BR 114. PO·GO-FM . . 

TELETON 

3 2 9,00 
220,00 
133,00 
1 4 9,00 
17(),00 

.. 282,00 

TF 161. PO·GO-2. OC-FM .. 645,00 - -- _. _._- - _ ._. ---
POSTE A TRANSISTORS 

« AUSTRAL » 
• Le monde e"tie r chez vous • Nou
velle présentation avec vu-mètre . 13 
gammes d'oncles • Gamme maritime 
sur cadre spécial • Modulation fré
que nce • PO et GO • 9 gommes OC 
éta lées à 10 demonde . Vu-mètre 
• Prises, magnéto, HPS, écouteur, 
anten ne ter re e Dimensions 32x23 
xi i cm .. 85Q,00 ---- -------

Le complément de vo t re amp l1 
Pour la scène, les vitrInes ou appùrtem . 

PSYCHEDELIC-MUSIC 
le Jeu de Ivmière 3 couleurs livré avec 
1 rampe équ ipée de 6 spots (vert, jaune, 
rouge ) .... ......... 38(),00 

(1 100 W sur 220 volts ) 
L'apP'Jreil supporte 3 rampes 

MAGICOLOR 1,2 KW 
AMATEUR 

• Ccmm~nde automatique par filtres 
sépa rateurs de f réquence (basses, 
médium, aiguës) avec ampli et vo lu· 
me sur choque voie. 

• 400 W par voie (310x180x70). 
• Pour guir lande ou spots. 

En ordre de marche ... 40-0,00 
Spot 100 W (bleu, jaune 
rouge) . . .. . ....... . . 1. 8 ,7,5 
Su ppo rt de spot 19,50 

MAGICOLOR 2,5 KW 
PROFESSIONNEL 

Grande puissance 
• 3 'Joie, sépa rée, (700 W par voie) 
• 5 spots par voie 

En o,dre de marche 800,00 

C'EST LE TEMPS DES GUITARES 
Ampli 42 watts tout transistors. (décrit 
dans H.-P. 1225, page 70). 5 entrées. 
régi ages séparés dont une pour guitare 
bosse. Vibrato incorporé réglable avec 
pédale. Convient pou r toutes formations 
de gtJ i t ~ r istes avec chant ou piano élec4 
tro~ique ma in tes fois utilisées dans les 
~missions té lévisées. Prises pour 2 baf
fles si l'on veut . Livré avec péda le! et 
housse de protection. En coffret ga!né 
noi r. Les 9 boutons '.ôu r face ava nt. En 
ordre de ma rche (60 x 20 x 20 ) 840,00 
Réverbéra leur AR3 (décri t dans H .-P. 
1229, page 82). En coffrer avec élément 
Hammond et pédale 295 ,00 
L'élémen t Hammond seul . ' 120,00 
Baffle Spécia l Bassa W45 èquipd d 'un 
H.-P. 0 45 à ,uspension Clemocell pour 
guitare basse ou guitare standard. Le 
« mi » de centre-basse (42 Hz) peut être 
pincé avec la même force que les ~utres 
sans di sto rsion . Livré coffret ga iné et 
housse (60 x 58 x 28) . , 7 3 8 ,00 ---_. - ".-.--- - - "---

MELANGEURS DE MICRO 
Boîtes de mixage pour orchest re. sono· 
r isation, enregistrement. 
MM4 . 4 entrôes haute imp';dance pa r 
jack 6,35. l sortie pour lImp! i ov ' 
magnéto ,. . . 52,00 
4 jacks 6,35 mono 10,00 
MM5 . 4 entrées mono-stéréo 72 ,00 
MM3 . Table mixage professionnelle mono· 
stéréo. 8 transist. Préampli incorporé. 
ContrÔle mfx;Jge par 2 vu·mètres. 4 en~ 
trézs: toutes commut. 600 et 50 K,Q 
(mono, platines, tL'ner , etc . ). Sonies: 
mono·stéréo 50 KU. En coffret m~tal 
255 x 1 le x 55 210,00 -- _ . . _ . . __ .'- ._- _ . . __ . . . 

SOCLES - PIEDS MICRO 
MS17. Socle de table . .... 9 ,60 
MS2. Pied de table réglable 3 2,00 
MS10. Pied de sol télescop. 52,00 
MS 100 BOOM. Pied de sol avec per
chette 178,00 

(Document. sur demande ) 

CELLULES MAGNETIQUES 
STEREO Poin te d jamant 

CLEAN 500 - Tension sortie 4 mV 
(1.000 Hz 5 cm /sec . ). Pression 3 ± 
0,5 g - 17 dB à 1 Kc... . . . 69,00 
CAl Tension sortie 5mV 20 dB 
à 1 Kc ............. , 72,00 

GENERATEURS 
o TE 20 D. Génér. HF de 120 kHz • 
500 MHz. Pilote par quar tz. Dimelis.: 
140 x 215 x 170 .... ... 358,00 
• TE 22 D. Génér . BF de 20 Hz à 
200 kHz. Si gnaux carrés et sinuos. Di m. : 
140 x 215 x 170 ............ 398,00 ------ -

APPAREILS DE MESURE 
METRIX 

• 462 . Contrôl. 20000 UN 193,60 
• MX209 . Con .rlli. 20 000 UN 2()4,90 
~ MX202B. Contrlli. 40000 U/V 265 ,~0 ._ ---

CENTRAD 
• S17A. ContrÔI. 20000 UN 1 8 3 ,86 
• 819. Cont rôl. 20000 UN 217,18 
• 743 . Millivoltmètre .... 222,50 
• 923. Gépér . HF . ..... . 771 ,00 
• V 6A. Oscilloscope ...... 1 .456,00 
• 989 . Mini·mire ..... . ...... 839,50 
• 391. Transistormè. re 358,00 
• 377. Oscillo en O.M. .. . ... 811,00 

KITS CENTRAD 
BEM 009. Oscillo en Ki: .. . . 853,93 
BEM 005. Oscillo en Kit. . 1.314,20 
BEM 003 . Oscil lo en Kit 1 _7 47,93 
BEM 00'2. Voltmètre Kit .. .. 4 6() ,29 
BEI" 004. Géné r . BF Kit .. . . 683,64 
3n K. Oscil,lo Ki t .... . _.... 617,00 

NOVOTEST 
TS 140. ContrOl. 20000 UN 1 5 9 ,00 
TS 160. ContrÔI. 40 000 UN 185,00 

CDA-cHAUV1N ARNOUX 
(décrits dans ce numéro page 112) 

CDA 20 20000 UN 1~9 ,62 
CDA 21 20000 UN 1 5 9 ,00 
CSM 50 2 '70 .00 

EMETTEURS-RECEPTEUR'; 
TW 301. 3 transis!. Pilote par q uar12. 
l a paire .................... . 9 7 ,00 
Jupiter JT 69. 6 tnmsist. Puissant. La 
paire . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . ... 279,00 
Silver·Slar WE 910 . 9 transis<. Puissant. 
Vu-mèt re. la paire ...... 380,00 
PONY CB 36. Semi-profess ionnel. 12 
transi st. Pu issance 1,5 W. 2 canaux ' qui· 
pés . l a paire ............ 1.009,00 
JASON 13.732. Semi. professionnel. Gde 
puissa nce 1,5 W. 16 transis t . 3 canauX' 
dont 2 éq~ip§ • . l e paire.. 1 .376,00 

RADIOTELEPHONE 
MUL TIFREQUENCES 

TELICO KT 6 (588 PP) pour po,te mo· 
bile el fi)(e. Professionnel. 17 iransist. 
5 diodes. Puissance 5 watts. 6 canaux 
équipés et réglé, (27,320/ 330/340/380/ 
390/400 MHz) . l'unité. .. . 1 .. 01{i ,00 
PONY CB 71 BST (7 17 PP ) . Profession
nel. 17 transist. 8 diodes. Puissance 
5 Vlotts, 6 canaux équipés et régl és d. 
27,320 à 27,400 MHz et 6 conaux en 
reserve . L'un ité 1 .1 8 0 ,00 

LISTE DES QUARTZ 
DISPONIBLES 

Pour vos émetleurs Quartz.Miniaturo 

27,005 
27,065 
27,085 
27,120 
27,125 
27,155 
27,200 

27 MHz dispon ibles 
26,550 27,380 
26.610 27,390 
26,630 27,400 
26,665 20,625 
26,670 21,320 
26,700 21,330 

27,275 26,820 
21.340 
21,380 
21,390 
21,400 

27.320 26,865 
27 ,330 26,875 
27,340 26,885 

Pri x sur 27 MHz 
Prix svr 20 MHz er 21 MHz 

Antennes 27 MHz 

26,925 
26,935 
26,945 
20,775 
20,820 
20,830 
20,840 
20,880 
20.890 

16,00 
17,00 

TRe 27. Pour toit de voiiu re .,vec self 
à li) base, J ivré è.WCC fi 1 52 11 et 
Pl 259 115,00 
CB 102 A. Pour ~rrièrc de voiture 
2,65 m su r reS'iort et rotule. 1/4 
d'onde ....... . . . . 138,00 
GP 1. Antenne toit d ' immeuble (fixe ) . 
1/4 d'onde Ground Pl an. . . 1 5 8,00 
PRO 27 JR . AnI. toit imm . fixe. 1/2 onde 
avec sel f ........ . ........... 36(),OO 
FLEX. An!. courte avec self pour tous 
émetteurs· récepteu rs . . . . . 16,00 
PL 259. Fiche UHF émis. 7 ,00 
SO 239. Embase UHF ..... . ..... 7 ,00 
TW 205 A. Micro pour staticn fixe avec 
télécom. Préampli BF incorporé 2 12,00 

Interphono hl!vte fn§qucnce TMC S06 
(déc r it H.·P. 1229 page 152) 

liaison rapide sans fil. Aucune installa
tion à faire. Se branche directement SUi" 

prise secteur 110·220. Attention! notre 
prix est pr~vu p0ur uno pai re de 
TMC 506 (c'est-à·dire deux pc.to. di r«
teurs identiques ). Ap~1 sonOie . Toules 
taxes comprises . LA PAIRE 249 ,00 
1 nterphonM ay~ f il 
Série Gem. Très puissant. 3 transistors. 
Appel sonore sur chaque poste. Belle 
présentation pour bure~ux et appë:.:-tc· 
ments. Secr~t pou r le p!,"incipal. 
• Y 302. 1 poste principal et 1 secon-
d.ire . . . .. . .......... .. .. . . , 9 4,00 
• y 303 . 1 poste principal et 2 secon · 
daires .... ... ..... 121 ,00 
• y 404 . l pos te principal ct 3 secon
daires . :1 8 7 ,00 
Ces ~ppereils de la sér ie Gern peuvent 
être fO'J rn ls à la demande, avec un 
postier extéricvr étanche à la place 
d'un secondaire. P ills cie s;Jrpri"e dé sa· 
gréab le è votre poste . 

DESSOUDEUR-EJECTEUR 
Plco 3481. 40 W. 220 vol :s. Soude et 
dessoude san'Ç change, de be<: 1 4 r; ,00 

.,,,~ _ .. _ ... """ ,. .... , .. __ ...... ... _ .. ~ ._" ..... --v."'_r .JI" .... '~-n- .. _, _ ...... . ~ .. ..... _ •• ' - ""'-' """",~ ... ~ ............ ~ ~ ... - .,.. .... -. _ .",.. ' • • ", _ •• d ~ ___ .,... . .... "....... ..... 1 - ~ - • ': - - . 

TERAL : S.A_ au capital de 340000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter, rue Traversière, PARIS (12" 
Tél.: Magasin de vente: DOR. 87-74. Comptabilité: DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris - Crédit p'ossible p.ar le CREG 
Ouvert sans interruption tous les jours (sauf le dimanche) de 9 heures à 20 heures - Parking assuré - Pour toute commande supérieure à 100 francs 

joindre mandat ou chéque minimum 50 %. 
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EN 1970 
c,es deux nouvelles productions 
vous 

AKAI 
intéressent .. . 

l' 1 

- - - - - - ,~ A, :2 0 0 0 : 
~ , 

1_____.. • _~> "-_ ~Y '~_ ' 

AA-6600 

tH 
};\jifAIT 

'" _f'!. ~~," _ , " " ".' -
Ampli-tuner AM-FM - Multiplex - Stéréo - Tran
sistors à effet de champ - Circuits intégrés - Puis
sance 120 watts . 

EU ROCO M-ELECTRONI C 
Importateur - Distributeur 

19, rue Marbeuf, PARIS-8" 

359-32-80 

r-~. ------
Je SUIS mtéressé par les productions AKAI. et 

a.. 
<l: 
Ul 

1 j e vous prie de me faire parvenir l'adresse d'un 1 
spécialiste Hi-Fi distributeur de ce matériel. 

X -330 Magnétophone stéréo - 4 pistes - 3 vitesses -
3 moteurs - 4 têtes (technique CROSSFIELD) - 40 watts silicium -
Rapport signal;bruit supérieur à 50 dB - Lecture automatiqlJe inversée -
Programmateur - Télécommande de toutes les fonctions. 

Page 198 * N° 1243 

1 Nom . __ .. _.___._ _._ _H__._ _._ .. _._.H_ .. _._. 1 
1 Profession ... _ ... _ ... _ ... -... - ...... -... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _.... 1 

Adresse _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. . _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .... 

l '' '_'_'H_''_H_ _H _'' _'_'_ _''_'_' _ _'_ _'_''_''_'''_'_'' 1 
-------..-.-J 
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HI-FI CLUB TERAL 

TERAL VOUS PRESENTE SON DEPARTEMENT: 

1 REVOX 

REVOX An 1302 2 p . ~ i cof . 
::lrix 2.500,00 
REVOX An 1304 4 ,). ' i cof. 
Pri Je 2.500 ,00 
REVOX An 1122 :)V . omp en 
cof. 2 ,831 ,00 
REVOX A77 1222 av 2 am p 2 
HP 2 .965 ,00 
REVOX An 1102 av. cof . , / 
amp . 2.570,00 

2 SCHNEIDER A52 

Sect eu' 110·220 V 2 p i" .. 
vit. 9.5 crn /s Bobi ne 0 18 
Tout transis tor s P .... issance 2 W 

Prise pou r ô r~lp i i Prise H.P 
li .... re avec m >cro el bande . ' 

Pri x 475,00 

3 . N1V1CO RC 200L 

Magnetophone K7 el récepteur 
radio AM/ FM Tou t t-a ns istors 

Enreg is tre directement - Corn · 
mande de to nalité Contrô:e de 
modulation Contrô le des pi ;es 
. Pr ise pou r ecouteur . Puissancp. 
modu lée 1,8 W H ,P . • ncorpore . 
AI. p. pile, Ou 110·220 Oi m . 
203 x276x81 Pri x . . 590 ,00 

4 ' AKAI 1710W 

4 pistes .4 W A .... jtesses 

1 MAGNETOPHONES 1 

8 ' A1WA 
Stereo Pi,e s e: s.eCieu ' TPOll 

3 " itesses 4 j ; ~leS MONO 
OU STER EO Pu issance 5 W 
2 vu-melre\ O im JASx .11 6x 
179 mm COMPLE:T ~/e(" 2 fl1 1-

cros el b tl',de 1.300 ,00 

9 ' REMCO S 3000 
Al im, Pile·Sec teur 110; 220 V .: 
accu . 2 vit 2 pistes . Puis . 
1,5 W . Micrc magnét ique " ... ec 
telécom . Pr l')e pour en reg .. 
prise pour caStj ..Je et pour "mp :: 
extérieu r 2S,, 2A ... 8.5 Li ... re 
avec mic ro. bande . f i:, e !)~ e;J. 

Prix 452,00 
S 305 Magn . porta :;r a cass€"tte, 
2 pistes 4,75 cm / s . ~ . par p il es 
(ou secteur sur demande) . 
Prix 360 ,00 
S 4000 542,00 

la ' UHER 4000 
Enr eg.-Iecteu( bi ·piste s, 
tesses. AI. piles et sec teur. 
Pui s . 1 W Prises radl ,', PU .. 
m ixeu r , ada p tat ion té leph:)lli oue . 
HP et écouteur. Prix 1.230,00 

Comp let avec m icro e t acces· 
soi res . Pr ix 1765 ,00 11 ' UHER ROYAL DE LUXE 
1800 L . 4 pi s tes â bande - 2 Magne tophone 2 et 4 p i stes . 
viteBes 8 p i,; tes CFtouche Enreg. et rep rod . en mono et 
9 .5 cm s 2x4 W· LA SEULE PLA · stéréo. 4 vite')')es. AI. sec t ('v~ . 
TINE POUVANT ENREGISTRER Bande passa n,e 20 20 .000 Hz. 
LES BANDES ET LE S CASSETTES . Prix 2 .448 ,00 
Pr ix 2 .326 ,00 PLAT INE de LU ;,E 2 .122,00 
40000 Pla t ine magnelo phone 4 
pistes 2 vi t.sses . Pr i, 1.564 ,00 12 . REPORT 4200.'4400 

5 . KUBA 

Magnetop hone a c.a ssellr: Corn · 
mandes pa r 4 touches A imen · 
ta tio,' par piles ou seCleu r avec. 
bloc . Commande!. à o is tance. 
Pr ix 330,00 

6 . SABA TG 440 

Tou t tran sistors . rreque ' lces 
40 Hz a 15 kHz. Vit. Q 5 c m ! , . 
Bob ines 0 18 cm. Touche St ri ck . 
Cur seu" plat pour rég lage de
'0'0 1 e l d'en reg. Etage fin a l in · 
dest ruc tib le. 4 pistes . 
Pr ix 739,00 

7 . TELETON 
T 260 

Magnetophone bi'Plstes portatif. 
4 vi tesses, a l. secteur . Puis . 
2x l W . Contrôle dll n iveau d'en · 
reg istrement (P(..,.. l l( le 4400 
mêmes caracteristiques ma is 4 
pistes) à specifier. 
Prix 1.572,00 
UHER 5000 ' 3 viie '· ,., . 10 tran· 
sistors. Pui ssance 2 W , 
(:lrix 1.139,00 

13 • UHER VARIOCORD 63 
Magn . à 2 ou 4 piste:. . 3 vitesses . 
Bande passante de 30 a 2O .COO 
Hz . Pri x 2 piste!' 1.128,00 
4 pist.' 1.185,00 
Variocord .. éréo 263 1.451 ,00 
Variocord 23 2 piste, 1.017,00 
Variocord 23 4 piste~ 1.084,00 
Variocord 263 1.386,00 

14 . TELEFUNKEN 

* 20015 . Tout transis tors 
Enreg ist rement et reproduction 
.V,ONO Vu- mèt re lu mineux -
Man ipu ior ion par touches. 
P~i)( ... ........... 535,00 
JOClTS Magnétophone portable. 

Pi: e , secteur / accus . 2 pistes. 
Pri X 568 ,00 
204T5 Magnetophone 2 pistes . 
3 vit .sses . MONO·STER EO . 
P- i x 1.465,00 
SOI MD. Pn x 561 ,00 

Malgré la dévaluation vente 
promotionnelle . quantité limitee 

15 302 TS * 302 TS . Super magrH~ tOphone 
4 pis~ (" s avec compteur· 2 vi · 

:esses P~ i ses a l Imentation e t 
H .P. sup Alimentation piles · 
sec teur ou ~ccus . Pr ix 649 ,00 

16 . GRUNDIG TK 220L 
TK 220l. 2 p:stes , 2 vitesses 
Pr ix . .. 1,088,00 
TK 121L 705,00 
TK 126L 715 ,00 
TK 141L 757 ,00 
TK 146L 868,00 
TK 241 L 1.1 80 ,00 
TK 245L 1.184,00 
TK 2200 FM avec reCeiJl et,l r FM 
Pri x 923,00 
C 200 Aut -:-H'l ,q ;Q ue 475 ,00 
C - 201 FM avoc retepteur r:.M 
Pri x 636 ,00 
C • 340 ..... 1,080,00 

17 . MINI , K7 
RADIOLA RA Q 104 
PHILIPS EL . 3302 
CLAR ION 
,RLAUPUNKT 
RA 7335 T. Radio KI . 

18 ' PHILIPS 

295,00 
305,00 
295,00 
295,00 
369 ,00 

N M07 Mono-stereo A p istes 
3 vi tesses 4 Vv ;)iV call a l. 

Prix 1.431,00 
N 4307 638,00 
N 4308 750 ,00 
N 4407 1.431 ,00 
N 4408 1.7 35 ,00 
22 RN 700 f,"cepteu r GO . O(.FM 
Antenne OC el FM rnagn . K7 . 
Enreg istre c! rrellement piles sec· 
teur incorpore mi\,; ro 
compris 830 ,00 
RL 673 mème o"e:>en tat iofl piles 
:.eulement 780 ,00 
RN 380 K7 369 ,00 
33 . 12 S'e-oo K , 716,00 

19 ' DUAL CTG 28 

6 

SL40 
magn . 1. 9'l9 
magl"l . 5010 

495 ,00 
495,00 

. 1.320,00 
880 ,00 

• PROMOTION TERAL 

Magneto·s tére 'J Hr. F . t. p . ste ~ 8 
2 11'1icros . C0mp.e : 1.260,00 J .. ------.... ------~I Sans soc le et c""uve~ {·' 1.030,00 

11 10 

TERAL, 53, rue Traversière, PARIS-1 ';.e - 344-67-00 
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HAUT-PARLEURS SPECIAUX 
, 

POUR FREQUENCES BASSES 

Cinq modèles sélectionnés de la première gamme française de haut-parleurs 

Super 21 B 
Dimensions 21 cm - Réso
nance 17 à 20 Hz - Bande 
passante 20 Hz à 10 kHz . 
Impédance 5-8-16 ohms -
Puissance 20 W . 

50 W/46 
Spécial guitare . 
Dimensions 46 cm - Puis·· 
sance 50 W eft ., 50 W crête 
. Bande passante 35Hz à 
9 kHz - Résonance 45 Hz -
Impédance 10 ohms. 

B21T7 .......... .. .... Prix 

2B 16T7 .... .... .... .. Prix 

30W/46 
Dimensions 46 cm - Puis· 
sance 35 Weft .. 50 W crête 
. Bande passante 45 à 
11 000 Hz - Impédance 
10 ohms . 

25W/46 
Dimensi ons 46 cm - Puis
sance 25 W eft . - Impé
dance 10 ohms . 

25THF 
Dimensions 26 cm - Réso
nance 28 Hz - Bande pas
sante 25 Hz il 18 kHz -
Impédance 5-8- 15 ohms. 

AB16 .................. Prix 

AB 16T5 .. ... .. .. .. .. Prix 

GEGO 
HI-FI 

74, rue Gallieni 93-MONTREUIL- Tél. 287-32-84+ 287-32-85 
PARIS-1 ~ - Tél. 344-67-00 CLUB TERAL - 53, rue . Traversière -

DOCUMENTATION SUR SIMPLE DEMANDE 
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BIEN SÛR... . .':;~ . 
NOUS N'UTILISONS PA'g TOUJOURS , , 
NOTRE ORGUE ELECTRONIQUE POUR 

A , , 

VENDRE DES CHAINES HAUTE-FIDELITE 

mais très souvent un point de comparai
son direct avec la réalité est indispensable 
pour juger de la qualité d'une chaÎne. 

Voici un des moyens utilisés par 
La Flûte d'Euterpe 
pour mieux vous servir! 

* LA FlUTE D'EUTERPE - RIVE GAUCHE : 22, rue de Verneuil - Paris-7e 
- Tél -: 222~39-48 

AUDITORIUMS SCIENTELEC - RIVE DROITE: 12, rue Demarquay - Paris-10e 
- Tél : 202-74-38 

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LUNDI MATIN 
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En 1962 lors du Festival du Son au palais d 'Orsay , un ampli-préampli, de marque française a fait sensation par son prix très 
étudié pour l'époque : 1 850 F. 

D'une puissance de 2 x 12 W, cet appareil avait pris valeur de référence pour son rapport qualité-prix et pour la première fo is 
la possibilité d'une haute fidélité accessible au grand public, était apparue ... 

Dans les années qui suivirent, la progression de cette démocratisation de la haute fidélité ne s'accentua que lentement a raison 
d'une baisse de 10 % l'an ... 

En 1967, un amplific.ateur 2 x 12 W , de très bonne classe était vendu 1 100 F. C'est durant les premiers mois de 1968 que 
nous lancions sur le marché nos premiers amplificateurs « ELYSÉE», et de cette période date le « Grand Bond EN AVANT » 
de la haute fidélité en France . 

Le pri x de vente de l' « EL YSE E » 2 x 15 W était , en effet , de 640 F, soit une baisse de 40 % sur la cote officielle du 
« Watt- Hi-Fi ». 

Beau coup ne crurent pa s qu 'un matériel d'un pri x si ir.)habituel pouvait présenter toutes les garanties de qualité etde fiabilité 
annoncées . 

Cependant comme aucun « ELYSEE » vendu « n'explosait» qua.nd on le branchait , que les retours pour réparation chez les 
revendeurs étaient très rares , et que bien au contraire ses performances et sa musicalité finissaient par séduire les amateurs 
les plus ré t icents, notre succès commençait à s'affirmer de mois en mois . 

Mais c'é tait beaucoup plus la réussite de nos conceptions que là progression de nos ventes qui nous donnèrent dès lors le 
plu s de satisfaction et d'encouragement pour l'avenir . 
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Monsieur C .. ., à Denain-59. Monsieur P. G .. ., à Montgeron-91 . 
« Vos fabrications sont , à prix égal. d'une qualité 
nettement supérieure au matériel étranger (trop 
souvent proposé aux acheteurs) . 

« Il ne manque plus qu 'une platine 
magnéto pour compléter la collection Scien
telec .» 

Il serait intéressant que vous fabriquiez des magné
tophones « en prenant pour base le rapport qualité 
prix. » 

Monsieur M. S ... , à Flers-lez-lille-59. 

« Rapport prix performance séduisant. 
Constructeur frança is à encourager sur cette 
bonne voie .» 

Monsieur A. F ... , à Nogent-94. 

Monsieur D. J ... , à Chambéry-73. 

« Je n'ai eu qu 'à me fél iciter de votre matériel. Certes , j'ai 
attendu deux mois avant de recevoir votre ampli , l'attente 
n'a pas été vaine, en ce sens que j'a i pu à loisir essayer 
trois amplis de 2 x 20 W en attendant. Matériel pourtant 
cher , français et réputé ; le résultat s'est avéré vraiment 
médiocre comparé au vôtre . Je suis très fier de pouvoir-vous 
l'annoncer et suis de plus en plus persuadé que le « Phéno
mène Scientelec » n'est pas un vain mot. » 

« A quand le magnétophone ? Bon courage sur les marchés 
étrangers . » 



En réalité. nous avions fait la preuve qu'il était possible en appliquant de nouvelles méthodes de fabrication et de vente de 
créer en France une industrie de la haute fidélité capable de rivaliser avec le matériel étranger aussi bien sur le plan tech
nique que commercial. 

Nos principes et nos méthodes s'étant révélés les seules valables dans l'évolution du marché de la haute fidélité , nous 
prîmes la décision de les appliquer à l'étude et à la fabrication des autres maillons d'une chaîne classique. En octobre 1968, 
nous présentions le Tuner AM / FM « CONCORDE», en novembre la série des Enceintes acoustiques « EOLE» , et quelque 
temps plus tard la Table de lecture « VULCAIN». 

Mais qu'il s'agisse du tuner, des enceintes acoustiques ou de la table de lecture, nous ne nous sommes jamais contentés de 
réaliser de vieux schémas. ni d'appliquer de vieilles recettes acoustiques ou mécaniques. Nous avons chaque fois investi 
dans la recherche pure les sommes nécessaires à l'étude de prototypes originaux et appliqué à la fabrication des séries 
définitives nos méthodes de production qui nous permettent d'être toujours les meilleurs en qualité et en prix . Tous les 
maillons de la chaîne « SCIENTELEC » sont d'égale qualité; leurs performances et leur prix sont .en harmonie avec les goûts. 
les exigences et les moyens des nouve<lUX adeptes de la Hi-Fi . 

A l'heure actuelle . la superficie de notre unité de production atteint 2000 m2 . Nous possédons le laboratoire basse fréquence 
le mieux équipé et le plus important de France. 

Soucieux d'étendre nos activités et notre implantation . nous avons pris une participation dans trois sociétés d'électro
acoustique en vue de constituer un « Groupe SCIENTELEC» à l'échelon européen . Nos clients par leurs félicitations et leurs 
encouragements nous incitent à persévérer dans cette voie. 

Nous en citons quelques-uns ... 

Monsieur J. C ... , à Montluçon-03 . Monsieur C. M .... le Palais-a7. 

« Mon ancien ampli était un ( .. .) et 
lA vôtre pour le même prix est bien 
supérieur et il offre beaucoup plus 
de possibilités . Bravo 1 

Monsieur C. K ... , à Pantin-93. 

« Venant de recevoir une chaîne Hi-Fi 
Elysée 15 . j'ai remarqu é la sobriété de ses 
lignes. mais la très grande fidélité des élé
ments qui la composent. Je vous en suis 
reconnaissant, en vous en faisant beaucoup 
de réclame autour de moi .» 

« U ne chaîne ne s' achète pas au 
« Grand Bazan>. laissez la renom
mée aux soit-disant « Grandes 
Marques » et aux snobs .» 

Monsieur M. V ... , à Moulins-03. Monsieur R. B ... , à Olivet-45. 

« L'amplificateur Scientelec me donnant entière 
satisfaction . un magnétophone Scientelec très 
complet serait souhaitable.» 

« Je suis technicien et j'apprécie beaucoup les caractéris
ti'lues techniques Scientelec. mais je pense qu 'il y aurait inté
rêt à revoir la disposition des commandes du panneau avant 
de l'ampli et du tuner . (Ex. Boutons doubles pour tonalité; 
su r tuner : entraînement gyroscopique et boutons plus éloi
gnés les uns des autres).» 

• SCIENTELEC 
APPLICATIONS ET MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ 
SIEGE SOCIAL : 74. RUE GALLIENI - 93-MONTREUIL - TEl. : 287-32-84 + 287-32-85 
AUDITORIUMS ET VENTE : 12. RUE DEMARQUAY - PARIS-10' - TEL. : 202-74-38 

22. RUE DE VERNEUIL - PARIS-7' - TEl. : 222-39-48 
DISTRI8UTEUR AGREE : HI- FI CLUS TERAL. 53 , TUE TRAVERSIERE - PARIS-12' 
AGENT EN BELGIQUE ' PANEUROPA, 24, QUAI OU COMMERCE · BRUXEllES 1 . TEl. 32·2117 21 ·97 
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AMPLIFICATEURS « ELYSEE » 

LES PERFORMANCE S 

E I.e s ':!o UI I ' toujou rs n1e i ~ l e u r e !. que les ch iffr es i nd iques dans nos not ices . 

E )l.emo lE' : les pu issance s ' fld iqué@s 

Ely,e. 15 Toujours pi u s que 2x15 W efl . génera1ement 2x19 W eff . 

EIYliée 20 Toujours plus que 2x20 W eff . généra lement 2x25 W • fI . 

Elysée 30 To~.ljours p !us que 2x30 W eff . genéralemen! 2x33 'II eff 

Elysee 4S Toujours p lu!.> que 2x45 W elf . gé néri'l lemen! 2x52 W eff 

CARACTERISTIQUES COMMû NES 

Parti . ,' préamplificate ur 5 entrées stéreos • P.U . magne, 'Que 6 (1"",' • P,U. Céramique 

'Je 'rnV • Tuner 140 enV • Micro 1,4 rnV • Magnétophone .,5 mV • REGLABLES : 

G ·. ,es ± 18 dB ' 20 Hz • Aigus ± 17 dB à 20 kHz • CORRECTEUR PHYStOLOG t· 

. JUE VARIABLE F:; tres Passe F AUT et Passe BAS 'oco rporés • Fonct ions S! cÔ' r è!() . 

!.tereo inller see . n\or'\O A, mono B. monc A .;. B • 

" ELYSEE 15 • 

Pu i".nce 2x t 5 W ef!, 8 ou 15 II Di"orsion 0,1 % B.P, 0 ,5 dB de 30 Hz 

\ :)0 I< Hz .- Temps d e mon tée ,0 ,.4 li S Br uit de fond Q5 dB . 

Ë" I( it' . 580 ,00 . Mont. 730 ,00 . 

; EL 'l'SU 20 • E n K i t 720.00. Mont. 860,00 , 

En Ki ! 830 ,00. Monte : 990 ,00 , 

., EL YSE I( . , , - En K i t : 1.050 ,DO , ,y,,'n té : 1.200,00 , 
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TABLE DE LECTURE ({ VUl.CAIN 2000 » 

T~LECOMMANDE A DISTANCE ARR ET A LA DEMANDE 

• Contre-platine suspendue. 
• 2 v itesses 33 1 4~ tours (u n moteu r pour chaque vi tesse) • Systeme ne commuta-
tion ê l eclro -c,!l , t ~ifLJge . 

• 2 mOleu r s sync h rones il fa ible vi tesse de rotation (250 tr / mn). 

• Pia :eau lou rd (3 kg). Tau x de pleu rage et de scint ill ement mo ;ns :Je C, l 0 0 • 
Rumb !e : 50 dB . 

• C:Jntre-p latea ü amovible . Pla teau équili bré dynamiquement. 

• Dispos itif de compensation automatique de la for ce centripète (atlli- skating). 

• Art icu lat ;o ', du bras à double carda n . 

• Embou t amovib le avec rcg loge précis de la distance optimale pointe de lec tu re · a~e 
d 'ar ti cu lat ion ; ang le ri' e r reur de p iste l " ~ (au niveau de la spire terminale) . 

• Br a s ~eg !ab ! e I! n h i'luleu r. 

• Longueu r ~ ju br as . 234 mm 

• Reg ~ f'~e de ' a fo rce d' appu i de 0 a 5 g. 
l_~ve el iJc s e· ~·,'s elec t r ique. 
CCfl1m u t è : i(.r~ 110 '1 220 V 50 Hz ou 60 Hz . 

o O;r'·,e ns;c.ns ": 14x346x70 mm . • Poi ds ' 7 kg. 

• P~ i .. avec s"'x le : 550 ,00 T .T.C . (sans ce ll ule et sans capo t ). 

CELLULES A JAUGE DE CONTRAINTE 
LA CELLULE ELECTRON IQUE A ,AUGE DE CONTRAINTE AU SILICIUM REPRESENTE 
LE ME tLLEUR SY STEME DE LECTURE 
PERFO RMANCES tDENTIQUE S 
POUR LES MODE LES TS 1 ET TS 2 

• Band e passant e cie 0 a 50 kHz . 

• Ten sion de so r ti e 10 mVfcmfs (tête magnétique seulement 1 mVjcm / s) .. 

• Angle de lec ture 1 SO confor me au standard RIAA. 

• Fixation standard et montage fac il e sans modifications de voIre insta llat ion . 

TS 1. Prix: 166,00 T ,T ,C, (Diamant con ique 13 microns>. 

TS 2. Pr ix' 260 ,00 T.T .C. (Diaman t e!!ipl ique 5 et 23 micron ... ) . 



TUNER AM-FM « CONCORDE» 

Sa sensibilité l son cadre ferrite orientable, son ingénieux fil tre de sélectivité vo
riable vous permettent une aud ition d'une qualité incon'nue à ce jour en AM . 

• FM 87 à 108 MHz gomme normalisé". 
• 0,6 l'V de sensibilité pour rapport 5/8 de 26 d8. 

• F.1. 5 étages. 
• Silencieux int"r-stations. 
• 'AM - PO 530 à 1.620 kHx - GO 150 il 260 kHz. 
• 10 l'V (exceptionnel pour de l 'AM !1. 
• Antenne ferrite ori.",table. 
• 'F.1. à sélectivité variable (mus icalité extroordinoire en AM ' ), 

• Indicateur de chomp par VU-mètres . 

• Circuits AM / FM entièrement séparés. 
• Niveaux de sortie AM / FM 500 mV . 

Prix : 1.140,00 T.T.C. 

... Scientelec 

ENCEINTES ACOUSTIQUES « EOlE » 

Les m embranes des hout·parleurs se d c forment aux fr équences moyennes et 
élevées . Un exame n strobo!.copÎque montre des ond ulat ions long it udinales et 
transversales alo rs que la membrane dev rait conserver sa r igidite. Un procédé 
oppropri& : systeme Scientelec) permet d'éliminer ce grave défaut qu i apporte 
u n e coloration Importante . 

Seul ce trcitement n'olt!!rc pas les timbres. 

La diffusion des fréquences élevées doit se fa ire dons fOut es les d Irections Les 
membranes de nos tweeters le permet1 ent. 

La sépara t ion des sons doit ~'opé re r sans distors ion ni saturation [sché ma ap 
proprié complété par un filtre acoustique, condensatcl..lrs ou papier e t selfs. son~ 
noyou ). 

Une connaissance podaite de la techn ique et d 'o utres procédés que ceux dé 
cr its nous permettent de fabriquer les me illeures ence intes acoust lql.Jcs . 
EOLE ) 5 - 20 - 30 - 35 . 45 

le prouve ... 
, i§ MW .1 Si:tm!fU 

---------------. ~~lN~:~~~~~~~E,~~~;;T! 
AUDITORIUMS ET VENTE : 12. RUE DEMARQUAY - PARI5-10' - TEL. : 202-74-38 

22. RUE DE VERNEUIL - PARIS-7' - TEL. 222-39-48 
DISTRIBUTEUR AGREE : HI-FI CLUB TERAL, 53, TUE TRAVERSIERE - PARIS-12' 
AGENT EN BElGIQUE : PANEUROPA, 2~, QUAI OU COMMERCE· BRUXElLES) - TEL. 32-2/ 17 21·97 
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16 PLANCHES DE DESSINS 
26 PAGES DE CONSEILS PRATIQUES 

UN « KIT )) 
aussi facile à monter qu'un Meccano 

Vue partielle du câb lage d 'un contacteur 

CE MANUEL DE MONTAGE EST FOURNI AVEC NOS AMPLIFICATEURS EN « KIT» ÉLYSÉE (MODÈLES 15-
20 - 30 - 45 W). IL VOUS PERMET UN MONTAGE PROGRESSIF SUIVANT VOTRE TEMPS DISPONIBLE. 

AUCUN APPAREIL DE MESURE ET AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE . NE SONT 
NÉCESSAIRES POUR RÉUSSIR LE MONTAGE D'UN « KIT)) SCIENTELEC . 
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• SCIENTELEC 
APPLICATIONS ET MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ 
SIEGE SOCIAL : 74. RUE GALLIENI - 93-MONTREUIL - TEL. : 287-32-84 • 287-32-05 
AUDITORIUMS ET VENTE : 12. RUE DEMARQUAY - PARIS-10' - TEL. : 202-74- 38 

22. RUE DE VERNEUIL - PARIS-7' - TEL. : 222- 39-48 
DISTRIBUTEUR AGREE : HI- FI CLUB TERAL. 53. TUE TRAVERSIERE - PARIS- 12' 
AGENT EN BElGIQUE : PANEUROPA. 24. QUAI DU COMMERCE - BRUXELLES 1 . TEL .. 32·2/17 21·97 



TERAL A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER QUE SES TECHNICIENS, SA DIRECTION 
SE SONT JOINTS A CEUX DE SCIENTELEC POUR VOUS PR~SENTER LEURS NOUVEAUT~S 

SUPER 21B 5 - 8 16 ~J Puissan- AB16 110,00 ce 20 W 
. ..... . .. .. . 

50 w /46 10 Q Puissance 50 W AB16T5 . . . . . .. . . . 210,00 
30 w/46 .10 Q. Puissance 35 W 

25 w /46 10 Q Puissance 25 w B21T1 . ...... . .. 250,00 

25 THF - 5 - 8 - 15 Q 2B16T1 360,00 .......... 
LES H.P. ET ENCEINTES GEGO SONT EN VENTE CHEZ TERAL 

LES MEILLEURES PERFORMANCES NE SONT PAS LES PLUS CHERES ... 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES CHAINES SCIENTELEC 
AMPL IFICATEURS « ELYSEE • TABLE DE LECTURE CELLULES A JAUGE 

DE CONTRAINTE 

TUNER AM-FM • CONCORDE » ENCEINTES ACOUSTIQUES 
« EOLE » 

LES PERFORMANCES " VULCAIN 2000 • 

Elysée 15 - 2x 19 W eff. 
Elysée 20 - 2x25 W eff. 
Elysée 30 - 2x33 W eff. 
Elysée 45 - 2x52 W eff _ 

CARACTERIST IQUES COMMUNES 
Partie préamplificateur : 5 en 
trées stéréos • p.U. magnétique 
6 mV • P.U. Céramique 130 mV 
• Tuner 140 mV • Micro 1,4 
mV • Magnétophone ~ , 5 mV • 
REGLABLES : Graves ± 18 dB à 
20 Hz • Aigus ± 17 dB à 20 
kHz • CORRECTEUR PHYSIOLO
GIQUE VARIABLE - Filtres Passe 
HAUT el Pa sse BAS incorporés • 
Fo nctions : stéréo, stéréo inver~ 
sée, mono AI mono B, mono A 
+ B • 
« E-LYSEE 15 » - Puissance 2 
xl5 W eff . 8 ou 15 n .- Distor
sion 0,1 % B.P. ± 0,5 dB de 
30 Hz à 100 kHz -- Temps de 
montée 0,4 1" --- Bruit de fond 
95 dB . 
En Kit 580,00 . Monté : 730,00 
« ELYSEE 20 » - En Kit 
no,oo_ Monté : 860,00 . 
« ELYSEE 30 » - En Kit 
830,00. Monté : 990,00 . 
« ELYSEE 45 » - En Kit 
1.050,00. Monté 1.200,00. 

INFORMATIONS 
• HI-FI • 

TELECOMMANDE A DISTANCE 
ARRET A LA DEMANDE 
• Contre-platine suspendue . 
• 2 vitesses 33i~5 tours • Systè
me de commutation élect ro-centri
fuge • 2 moteurs synchrones à 
faible vitesse de rotation (250 tri 
mnl. 
• Plateau lourd (3 kg) . Taux de 
pleurage et de scintillement 
moins de 0,1 % • Rumble : 50 
dB • Contre-plateau amovible • 
Plateau équilibré dynamiquement. 
• Dispositif de compensation au
tomatique de la force centripète 
(anti-skating) . 
• Articulation du bras à double 
cardan. 
• Embout amovible avec réglage 
préc.is de la distance optimale 
pointe de lecture-axe d'articula
tion ; ·angle d'erreur de piste : 
1° (au niveau de la spire termi
nale). 
• Bras réglable en hauteur. 
• Réglage de la force d'appui de 
o à 5 g . 
- Lève et pose-bras électrique. 
- Commutation 110 V - 220 V 50 
Hz ou 60 Hz. 
• Prix avec socle : 550,00 T.T.C. 
(sans cellule et sans capot). 

LA CELLULE ELECTRONIQUE A 
JAUGE DE CONTRAINTE AU SILI
CIUM, REPRESENTE LE MEILLEUR 
SYSTEME DE LECTURE 
PERFORMANCES IDENTIQUES 
POUR LES MODELES TS 1 ET TS 2 

• Bande passante de 0 à 50 kHz. 

• Tension de sortie 10 mV Icm/ s 
(tête magnétique seulement 1 mV 1 
cm/ s). 

• Angle de lecture 15" conforme 
au standa rd RIAA. 

• Fixation standard et montage 
facile sans modification de vot re 
in stallation . 

TS 1. Prix 166,00 T .T .C. (Dia-
mant conique 13 microns). 

Sa sensibilité, son cadre fe rrite 
orientable, son ingénieux filtre 
de sélectivité variable vous per
mettent une audition d'une qua
lité inconnue à ce jou r en AM . 

• FM 87 ~ 108 MHz gamme 
normalisée. 

• 0,6 J1V de sensibilité pour 
rapport SI B de 26 dB . 

• F.1. 5 étages . 

• Silencieux inter·stations. 

• AM-PO 530 ~ 1_620 kHz • GO 
150 à 260 kHz. 

• 10 l'V (exceptionnel pour de 
l'AM 1) . 

• Antenne ferrite orientable . 

• F.1. sélectivité v~r'a.ble 
(musicalité extraordinaire en 
AM 1). 

• Indicateur de champ par VU
mètres . 

TS 2. Prix : 260,00 T.T.C. (Dia- • Clrouits AMIFM entièrement 
mant ell iptique 5 et 23 microns). séparés . 

TS 10. Avec pré-ampl i . 

TS 20 Avec pré-ampli . . 

266,00 • Niveaux de sortie AMIFM 500 
mV . 

366,00 Prix: 1_140,00 T.T.C. 

Les membranes des haut-parleurs 
se déforment aux fréquences 
moyennes et élevées. Un examen 
stroboscopique montre des ondu
lations longitudinales et transver
sales alors que la membrane de
vrai t conserver sa rigidité . Un pro
cédé approprié (système Scientelec) 
pèrmet d'éliminer ce grave défaut 
qui apporte une coloration impor
tallte . 

Seul ce traitement n'alt.r. pli 1., 
timbres . 

La diffus ion des fréquences éle
.... ées dOtt se faire dans toutes les 
direcl ~ ons . Les membranes de nos 
tweeters le ~enn'2ttent. 

La se,:.,araticn des so ns doit s'opé· 
rer slans distorSIon ni saturation 
(schéma 30proprié com"lété "ar 
un bi . re acoustique, c.'nden.JatelJrs 
au papier et selfs ~ans noy&u) . 

Une c?nna issanc'3 parfaite de la 
technique et d'autres I,.océd~s que 
c.e:ux d~crits nous permettent de 
fabriqu!:!r les me il leures erlceintes 
acoustiques. 
EUl.E 15 - 20 - 30 - 35 - 45 

TERAL, qui distribue dans ses auditoriums toutes lés marques SELECTIONNEES du monde entier, est vraiment fier 
aujourd'hui d'a voi r contribué au lancement d'une entreprise, JEUNE, DYNAMIQ~E, et surtout FRANÇAISE. 
C'est notre grand débit de vente journalier de chaînes SCIENTELEC qUI a conf,orme notre bon chal.x.. . 
SCIENTELEC s'est affi rmée sur le marché français jusqu 'à « s'i mposer » aupres de grandes admlnlstrattons, dont 
l'O.R.T.F. 

LES KITS « ELYSEE » sont plus faciles à monter qu'un MECANO, grôce au CALCO SCHEMA. C'est Ut:l procédé SCIENTELEC. Le CALCO
SCHEMA SCIENTELEC vous permet de réaliser ses KITS par un montage progressif, suivant votre temps disponible. 

SENSATIONNEL: Le nouveau tweeter l dame hémisPhérique modo O.R.T.F., courbe de réponse 2.000 l 20.000 Hz ± 1 dB. Puissance 20 W. o.ualit6 except. Pl TTC 160,00 

MODULES B F. UNE GAMME UNIQUE DE 1,5 W à 120 W . .-.,; il" .-- 8 ·· ; -, 
~h • • Oq 

• ~ <,.; - ~ li 0 
_.~. 4. 

ta 
III ,. . 

-··/ ~ ' -'I r · - ·~ 
.i .. Il :, \ '.; 
"'"- ,- (). 

. Transistors tout silicium . 

. Composants garantis 1er choix . 
- Sécurité totale. 
- Conception modulaire. 
- Montage facile (plans fournis) • 
NOUS DISTRIBUONS TOUS LES MO
DULES SCIENTELEC _ 
Mod. SC 3 W 
Mod. SC 20 W 
Mod . SC 30 W 
Mod . SC 120 W 
Mod . ali. AU 
Mod. ali. ALS P2 
Mod . ali. ALS P4 
Préampl i SC 3 A 
Préampli SC 20 A 
Préampl i SC 120 A 
MT A. 

50,00 
105,00 
154,00 
.29'1,00 

30,00 
1.33,00 
38.2,00 

31,00 
8'1,00 
54.00 
54,00 

RACK 2120 

Ampli 2x120 W efficace 4 n, distor

sion > 0,3 % sur 120 W 20 Hz à 
20 kHz. Alimentation d is jonc table, 

réarmement automatique. Dim. 440 
x420x130 . 

TERAL 

DEPOSITAIRE 

Prix 
104,00 

Prix 

OFFICIEL 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE T.T.C. 83,00 
.2.100,00 Documentation 

HI-FI CLUB TERAL, 53, rue Travers-ière,- PARIS ' (12': ' -'-Téléphone : 344-67-00 ~ 
Ouvert sans interruption tous les jours (sauf le dimanche et le lundi matin) de 9 heures à 20 heures 

Parkong assure Credit possible par le CREG 
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NOUVELLE CHAÎNE 
BEOMASTER 3000 

BEOMASTER 1000 

Chaîne Prestige SA BA 
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1 

" 
1970~n~ ERE DUAL 
1 CHAÎNE DUAL 

1 ampli préampli 2 x 6 W CV12 Dual - 1 pla
tine Dual lOlOS avec cellule - 2 enceintes DUfilt 
CL 14. Socle et couvercle. 
PRIX 1 370,00 

PROMOTION DUAL 
Ampli CV40 2 x 24 W efficace - Table de lec
ture 10105 équipée avec cellule Il jauge d. 
contreintt.'J TS 1- 2 enceintes Supr!eYo:oc Picola n. 
5 Q. Au prix incomparable de. . . 2050,00 

Ampli CV12 2 x 6 W - Tabl e oelecture lOlOS 
complète -2 enceintes Sis.., X2. "!l. 
PRIX .. 1 183,00 

Ampl; CV80 2 x 40 W - Table d. lecture 1209 
avec cellule shure complète - 2 enceintes 
Picole Il , 
PRIX .. 2867,00 

A TOUTES LES CHAI N ES DUII.L. ON PEUT 
AJOUTER, SOIT: 
Un tuner AM -FM Korting Transmero 
T500 ,. 620,00 
Un tuner FM (mono ou stéréol GO-
PO-OC DU81 CT1 5 . . , . . 880,00 
Un tuner FM (mono ou stéréo) GO-
PO-OC1-0C2 Dual CT16. 990,00 

2 DUAL PROMOTION 

Un tuner amplificateur 2 x 22 W AM-FM 
CR 40 - 4 touches préréglées en FM - 2 encein
tes Dual CL 18. 

3 TOUJOURS DANS L'~SP.RIT DE LA 
STABILISATION DES PRIX : TERAl. 

EN ACCORD AVEC 3 FIRMES, CABASSE, 
CONCERTONE, THORENS, VOUS PRESENTE 
UNE CHAINE DE GRANDE CLASSE A UN 
PRIX EXCEPTIONNEL. 

A"'pli ConeMone 200S 2 x 20W ou AS3000 
2 x 30 W - 1 tuner 270 AM FM stéréo multi
plex incorporé - Pietine semi-professionnel!e 
TD 150 Thcrsr.s avec cellule Pickering - 2 en
ceintes Hi-Fi Cabas.e 25 W. . 
PRIX promotionnel de la chaine 
complète 2860,00 

4 BEOMASTER 3000 
1 amp!i-tuI'ler Bcomsster 3000 
2 x30W , ...... . , . 2894,00 
1 platine tourne-disqu~s Beogram 
1800 . . . . . . 1 061,00 
2 enceintes Beovox 3000. la pièce 
967 .. 1 934,00 
PR IX de l'ensemble 5889,00 

5 BEOMASTER 1000 

Amp!i tuner iwec' son décodeur . . ' 1 833,00 
Tab!e de lecture Beogr.m 1000 V. 
Avec bras et cellule magnétique BO 735,00 
2 enceintes BGoustiques Boovox 
1000. La paire 722,00 

6 PRESTIGE SABA 
Combiné ampli-préampli-tuner tous transistors 
2 x 40 W 8080 C!evier de présélection 6 tou
ches en FM. Potentiomètre à curseu r linéaire -
1 p!atine Dual 1209 équipée d'un cellule ma
gnétique CIse" 500, d'un socle Duol CK G et 
d'un couvercle CH 5 - 2 en ceintes rnoph::m 
3037. 
Cette chaine de prestige complète. 3 663,00 
.. les enceintes sont vues de derriérc. 

7 ARENA T2400 

Arena T 2400 ampli-préampli de haute fidélité 
2 x 15 W- N'Juvelle platine Dt/91 1210 avec sa 
cellule - 2 ef"1cei n t~s Picola " 15 'N - Socle et 
couvercle, 
PRIX inchangé 2600,00 

ARENAT2500 
Ampli-tuner A M-FM 2 x 15 W. 2 enceintes 
PicolA 1\ Suprevox. 
PRIX , . ... . ....... " ..... ,. 2 290,00 

LES PRIX ANNONCES S'ENTENDENT nc. 

7 FESTIVAL ARENA T2400 
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SCIENTELEC 

;jiè 
8 

8 SCIENTELEC 
1 ampli préampli Elysée 15 Scientelec 
2, 15 W - Tuner Schneider A34 FM-PO-GO
OC - 2 enceintes Hi-Fi Eole 12 de la ·gamme 
Scientelec. . 
PRIX pour cette composition de 
chaine indivisible 1 790,00 

9 SCIENTELEC 
1 ampli 2 x 15 W Elysée 15 -1 platine Vulcain 
sur socle cellule TSI - 2 enceintes Eole 15. 
PRIX 2062,00 

10 KORTING-TRANSMARE 
1000 

1 ampli préampli 2 x 25 W avec tuner in~or· 
poré Kortlng-Transmere 1000 L - 1 platine 
Garranl SP 25 équipée d'une cellule magné
t ique Y 930 - 2 enceintes LSB - 45 Korting 
2 x 25 W- Socle et couvercle. 
PRIX d. rensemble 2545,00 

KORTING-TRANSMARE 
Ampli A 500 2 x 12 W - Tuner stéréophonique 
T 500-2 enceintes Korting LSB 25 . 
Complète . . . . . . . . . . . 1 895,00 

11 SCHAUB-LORENZ 
4000 : Ampli -tllne r AM-FM -OC-PO-GO 
2 x 1 8 W - 2 enceintes extra-plates B 80. 
PRIX . . . . . . . . . . . 1 586,00 
5000 : Ampli -tuner AM -FM-OC-PO-GO 
2 x 25 W- 2 enceintes extra- plates B 80. 
PR IX . . . . 1 940,00 

12 MEERSBURG F 
Ampli- tuner entièrement transistorisé. Déco
deur stéréo de 6 transistors et 7 diodes. 
Présélection FM pa r clavier. Bandes OC de 
16 è 56 m. Puissance 2 x 10 W. 30 tran
sistors, 22 diodes, 3 redresseurs. FM -OC-PO
GO·2 enr;eintes acoustiques. 220 V adaptables 
en 110. 
PRIX .. 1 286,00 

15 SINCLAIR 2000 

13 ERA 40 
Chaine futu riste. Ensemble bloc source. Ampli 
2 x 22 W. Tuner AM-FM . Tous transistors 
silicium. Taux de distorsion 0,1 % de 20 è 
20.aOO Hz. Platine haute-fidélité . 2 enceintes 
acoustiques modèles 2-3 voies, 
Ensemble complet . . . . . . . . . . 3 960,00 

14 ERA 

Ampli préampli 2 x 20 W. Stéréo 40 - Tuner 
Era FM 1 2 enceintes Era modèle Il, 3 voies. 
Chaine COMplète 2900,00 

15 SINCLAIR 2000 

Ampli Sinclair 2000. 2 x 17 W efficace . 
Entrées - PU céramique - PU magnétique -
Magnétophone - Micro - 2 enceintes Siarson XII 
pujs~ance nominale 12 W - Puissance de crête 
15 W - Platine Dual lOlOS équipée de la 
cellu le COS 630 mono/stéréo - 1 socle -
1 cowercle. 
L' ensemble ..... . ....... . .... 1 280,00 
On peut équiper cette chaine d'une platine 
Lenco BS2 ........... . ... . . . . 485,00 
D'une plat;ne SP 25 GarrBrd 438,00 
D'une SL 55 Garrard 440,00 

TERAL 
INVITE TOUS 

LES AMATEURS HI-FI 
à visiter ses nouveaux DISPA T
CHINGS et Il constater l'expansion 
dans la présentation de toutes 
ses nouvelles chaines. 
* SANSUI 800 * SANSUI 5000 A * PIONNER * MONARCH 
* PIZON * DUAl.. . etc. 

-'() ' i< - r~ li) i'::' r. F .. -.. .. .. ... .•. 

KORTING-TRANSMARE 

SCHAUB-LORENZ 
4000-5000 

MEERSBURG 

12 

13 E RA - Bloc source 

14 ERA 
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TÉRAL • -7TOUJOURS A VOTRE SERVICE 
POSSEDE UN DEPARTEMENT DE TOUTES LES 

CELLULES SHURES : M 44 - M 7SE - M SSE 
MllE - M32E 

ATTENTION: Exigez la marque SHURE sur vo. cellules 

RADIO-MAGNETOPHONE 
PHILIPS-RADIOLA RA 7335 

Combin' rad io-magnéto pOrtable_ En 1'0 
et GO J'enregi strement se fait an direct 
sur 1. c .... u._ Venez l 'essoyer, c'est 
l'adopter _ Egalement enregistrement nor
mal par micro. Poignée escamotable. 
o im. : 260 x 195 x 65. 
Livré avec le micro 369,00 
Alimentation sect. 110-220 4'1.00 
Tou jours grand SUCC.S pOur les mini K7. 
Les souven irs de vos fêtes de Noël et 
de lin d 'a nnée, 1. voix des ê tres chers, 
l'évolut ion de vos enfants, reportage, 
etc., seront toujours agréables à réen-
tendre plus tard_. ____ _ _ ___ _ 

MODULES PREAMPLI 
CIRCUITS INTEGRES 

• aM 1. Préampli p ick-up pOur cel
lu le magnét ique . Imp. 50 à 100 Kn. 
Courbe l' lM . .. . .. . . . . .. ~4,OO 
• aM 2. Préampl i magnétophone. 
Imp. 100 KQ. Courbe NARTB ~4,OO 
• aM 3. Préampll micro. Imp. 100 
KQ. Courbe 10 Hz à 50 kHz ~4,OO 
Vous les attendiez 1 Ils sont là . 
(Dimensions : 52 x 22 x 25) . 

SENSATIONNEL 
Le nouveeu Tweeter à dôme hé mis
phérique modèle ORTF egréé, courbe 
de réponse 2 .000 à 20 000 Hz ± 
1 dB , pu issence 20 wetts . Quelité 
exceptio nnelle . 
Prix . . .. . . .. . . . . T.T.C. 1.60,00 

Exclusivité casque ~ 
Hi-FI BEST r _ , 
~éd~~e1 ~~~ ohms. Q' "" t'~::,> , RépOnse de 20 à " f 
18000. Grandes orei l- . 1 
lettes rembourrées cu ir " -
souple et dessus de 
tê te également en cui r 
souple. Silence am- ... ~p.). 
blant complet. ~ .~ 
Venez ·1 'entendre. ~ 
Prix ., .. " . . , . . , . .. , ." . 9~,OO T.T.e. 
SH 871 .. . .. .. .. ........ .. . 49.45 
DH 03 S .... .. .. .......... . 63,85 
DH G4 S .. ...... .. ...... . .. 1.1.1.,25 
SDH 08 20-17.000 Hz à , . . , '18,00 
SDH 07 2D-17.ooo Hz à "" '18 ,00 

HAUT-PARLEURS PEERLE'SS 

Kit 3·15 
Kit 3·25 
Kit -4·30 

anouSQ / 
161.00 
249,00 
353,00 

HAUT-PARLEURS • JENSEN ,. 

Ces H.P. équ ipent les grendes merques eux U.S .A. 
GIBSON ; en Frence : GAREN - STEVENS. 

AMPEG - FENDER -

CI5N8 (guita re - orgue - accordéon) " "" " "". 
EMI220/ 1250 (guitare - basse - orgue · accordéon) 
EMI520 (guitare · basse· orgue · str ing·bass ) 
EMI500 ( gui.tare . basse · orgue - accordéon ) 
EMI200 (gui tare - basse - orgue - accordéon) 

25 W • el 38 422 ,00 
100 W - el 31 475,00 
100 W - el 38 919 ,00 
60 W - el 38 -444,00 
60 W • 0 31 307,00 
25 W - el 21 209,00 
30 W - el 38 370,00 

EM801 (guita re - orgue ) , . . "." .. 
CI5N (guitare - orgue - accordéon) 

TERAL DISTRIBUE LES H.P. - HI-FI HECO 
TWEETER PCH65 
20 W - 2kHz à 22 kHz .. ... , 36,50 
MEDIUM PCH100 
12 W - 4kH à 16 hWz ... . . . 36,50 
MEDIUM PCH1318 
30 W - 400 Hz à 4 kHz . . .. 43,00 
BASSE PCH130 
15 W - 30 Hz à 5 kHz . .. . . _ 69,00 
BASSE PCH180 .. 
20 W - 35 Hz à 5 kHz . , . . . . 82,00 
BASSE PCH200 . 
30 W - 25 Hz à 3 kHz . _ . . 153,00 

BASSE PCH24S 
35 W - 20 Hz à 2 ,5 kHz . . .. 164,00 
BASSE PCH300 
40 W - 20 Hz à l ,5 kHz ., 207,00 
FILTRES HN802 4 à 8 ohms pour 
2 H.P. - 1 Besse - 1 Tweeter 96,00 
HN 803 - 4 à 8 ohms - 3 H.P. - 1 
Besse, 1 Médium, 1 Tweete r 130,00 
Série ELA - HECO Coaxiaux 
ELA 210 el 21 - 12 wetts - 4 5 à 
16000 - 16 ohms .. .. .... 118,00 
ELA 245 - el 24 - 1 5 wetts - 40 à 
1 6 000 - 1 6 ohms .. __ .. .. 132,00 

ANTENNE AILE. AUTO - 12 V ... PRIX FLASH du mois 130 F ... 

Une n"uvelle Antenne voiture ELECTRONIQUE toutes 
gommes. 

• ALFA 3 » FUBA 
(décrite no 1229, p. 90) 

L'antenne . ,étrovlseur, équipée de 2 empl is pour FM -
GO - PO - OC e fort e emplificetion (feible souffle). 
Donc 2 e mplo is, un ré troviseur erienteble ind ispensoble e t 
b ientôt obl igetoire qui vous sert d 'entenne. En ecie r ino
xydeble, glece lerge v isibilité sens éblou issement grâce 
à S9 teinte b leue , Livrée e vec fil . .. , _ . . . . . 1.80,00 

RECEPTEURS AUTO-RADIO LIVRES AVEC H.P. ET ANTENNE 
Radlola-Philips 
Le RA 128 12 V - RA 130 6 V. 
Prix promotionnel . ,.. . . . . 129,00 

RA 229 12 V - RA 230 6 V. 
Prix promotionnel ........ 154,00 

RA 308 12 V 
Prix .. ... . . ,., · .. ... . .. _. 210,00 

L'ANTE NA 6 et 12 V, 
Prix .. , _ . . _ .. . . .. _ ... . _. 210,00 

Sonolor 
Le Grand Prix, FM. Prix .. 
Spider, Pri x . . ' _ .. _ ... _ . _ . 
Trophée, Prix .. . , .... , . . _ 
Compétition, Prix . .. . . . 

Pygmy V 65 FM. Prix __ 
Pygmy V 76. Pr jx _ ••• 
Schaub-Lorenz -T2240 
Mini-Djinn 8x8x8. Prix 

260,00 
166,00 
187,00 
212,00 

261,00 
390,00 
180,00 
129,00 

TERAl, 26 bis, 26 ter et 53, rue Traversière, Paris 12e 
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10 

13 

1 NOUVEAUTÉ 

PORTAVISEUR 44 
MULTISTANDARD 

Tous ca naux, 5 normes '(tous systèmes 
européens). Ecran de 44 cm. 100 % 
transistori sé . A ntennes première et 
deuxième chai ne incorporées . Alimenta
tion secteur 11 0 /220 V. Luxueux coffret 
fa çon bois gainé. oim, 42 x 26 x 
34 cm . Poids 15 kg , PR IX 1350.00 

2 0L59 
TOUTES DISTANCES 

Téléviseur Longue distance, équipé du 
nouveau rotacteur universel muni de 
tous les canaux, circuit orthogamme 
inco rporé . Tuner UHF à transiators, toua 
canaux, cadran d'affichage, compara
teur de phaae incorpo ré. Tube blindé 
inimplosable, clavier è poussoir par trois 
touches . alimenta tion par transfo rma
teur . PRI X en Kit avec ébéniste rie et 
tube 870.00 T.T.C. 
PRI X comp le t en o rdr e de 
ma rche 980.00 TTC. 

3 NOUVEAUTÉ 

PORTAVISEUR 22 
Ecran de 22 cm, Oimensions : 26 x 20 
{- 18 . Poids 5 kg, PRIX. , 1150,00 

4 TOUT ÉCRAN 
59 cm 

ré léviseur toutes dista nces équipé du 
nouveau rotacteu r universel muni de 
tous ~s ca naux. Tu be autofiltrant . Pro
tection tota le de la vue. Aucun circuit 
imprimé. PRI X complet en ordre de 
marche 980.00 T.T.C. 

Voir nos publicités pages : 112. 197, 
199. 200. 20 1, 202, 203. 204, 205, 
206,207. 208. 209. 210. 21 1. 

8 

_ f 



5 SUPER PANORAMIC 
61 cm 

Récepteur de très longue distance équipé de 
2 HP. Affichage UHF par graduation linéaire . 
Prise magnét. Prise HP suppl. Sélecteur 
VHF entièrement équipé pour la réception 
de tous les émetteurs français. Arrêt. 
marche, changement de tonalité et sélec
tion po et 2" chaine par clavier 4 touches. 
Alimentation secteur 110/220 V par 
transfo. Tube blindé filtrant ininplosable. 
En Kit complet avec. ébénisterie et son 
tube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 050 ,00 
En ordre de marche 1 300,00 
Peut être fait en version Multistandard. 
Supp. .. . .. ...... . . . . .. .. ... 100 ,00 

6 UN TRANSPORTABLE 
51 cm 

Muni d'un cathoscope rectangulaire à écran 
cinéma de 51 cm autoprotégé. Sélecteur 
UHF entièrement équipé pour la réception 
de tous les canaux français. Arrêt, marche, 
changement de tonalité "e et 2" chaine par 
clavier 4 touches . Alimentation secteur 110/ 
220 V par transformateur. Ebénisterie palis
sandre . Récepteur toutes distances. PRIX 
anti -hausse en O.M . . . . . 980,00 T.T.C. 
En Kit ........ . .. ... . 870,00 T.T.C. 

7 EXPANSION 
UN GRAND ÉCRAN 59 cm 

Récepteur 59 cm, 2 chaînes. Haut-parleur 
face avant. Longue . distance. Clavier 
4 touches . Arrêt , Tonalité , VHF , 625 1. 
Secteur 110/220 V. Comparateur de phase 
et multivibrateur. CAG reta rdé. Toutes les 
nouvelles lampes. Rotacteur muni de tous 
les canaux "" chaine et tuner tous canaux 
2' chaîne (transistorsl . Tube blindé filtrant 
INIMPlOSABLE. Toutes commandes à 
l'avant. Ebénisterie en bois verni polyester 
avec porte munie d'une clé de sécurité . 
Expansion 59 cm, En Kit avec son ébénis-
terie . .. . . . .. . ..... .. 935,00 T.T.C. 
En ordre de marche, 
60 cm . . . . . .. .. .. . .. 1180,00 T.T.C. 
Peut être fait en version Multistandard. 
Supp. "... . . ...... . . .. .. . . . 100 ,00 

7 

PEUT ÊTRE FAIT 
EN VERSION 

MULTISTANDARD 

LA BOUTIQUE TERAL ENFIN! 

vous PRÉSENTE Il EST ARRIVÉ L 

EN AVANT-PREMIÈRE 
LE PREMIER MULTI-STANDARD 

8)lzDn~fD5 
PIZON BROS et TERAL dans leur campagne de stabilisation 
des prix ont décidé d'offrir exceptionnellement un luxueux 
Poeket Pizon à tout acheteur : soit d'un téléviseur portable 
couleur ou d'un Duoviseur,.d'un 44cm Luxe - 49 cm Home 
ou enfin d'un 51 cm Luxe ou Home. 
ATTENTION, si vous ne désirez pas le Poeket. une remise appréciable vous sera consentie. 

8 LA 2e CHAÎNE A LA 
PORTÉE DE TOUS 

Le tuner universel à transistors vous permet 
de recevoir les émissions 625 lignes (du 
cana l 21 à 651 donc pour toutes les régions 
de France . Pas de barrette coupe-bande. 
Plus de transformation des bases de temps, 
tout est câblé dans l'ampli FI. Alimenté 
directement sur la haute tension du TV 
+ 220 V. 6 soudures à faire pour l'adapta
t ion . Changement de chaine par clavier 
2 touches, Tuner démultiplié. Se loge dans 
le TV (Dim . 140 x 115 x 40 mml. Décrit 
dans le HP nO 1140, page 70. En ordre de 
marche, l'ensemble complet avec fils. 
PRIX . ... .. .... ..... .. ..... 139,00 

9 NOIR ET BLANC 
COULEUR 

2 téléviseurs (un noir et un couleur) dans 
la même consolette ! Pour un prix t. peine 
plus élevé qu'un seul téléviseur couleur 
convent ionneL .. Le Duoviseur Pizon Bras : 
2 tubes 41 cm auto-protégés (à gauche 
trichrome, .à droite monochrome) fonction
nant séparément ou simultanément sur 
secteur bi-tension. Ebénisterie stratifié 
palissandre . Dimensions : 92 x 37 x 
26 cm. PRIX . .. .. . .... . . .. 3850,00 

10 MINI PORTABLE 
RADIO-TV 
LE 7 TV9 CROWN 

Pile-secteur 110/220 V. Batterie incorporée . 
Récepteur AM/FM et téléviseur de 18 cm. 
Muni d'une batterie incorporée pouvant 
être rechargée sur le secteur 110/220 V, 
ce qui lui perm et d'être un des rares TV au 
monde « passe-partout». Ne pèse que 
4,5 kg . Dimensions : 183 x 244 x 
210 mm . PRIX spécial .... 1450,00 

6 

LIVRABLE 
EN 
KIT 

11 HOME 
PIZON-BROS 

Grand écran 51 cm rectangulaire extra-plat . 
Coffret très riche présentation en bois gainé. 
Dimensions : 47 x 24 x 39 cm. Poids 
18 kg. PRIX ......... 1 350,00 T.T.C. 

12 LE 44 cm 
LUXE 

Ecran rectangulaire 44 cm extra-plat . 
Coffret luxe en bois gainé de tissu « aéré» 
mousse. Dimensions 40 x 24 x 34 cm. 
Poids 15 kg. PRIX . . .. 1 260,00 T.T.C . 

13 POSTE 
COULEUR 

Téléviseur grand écran 63 cm, 2 chaînes 
(1" et 2' chainel. Noir/Blanc et Cou leur. 
Téléviseur de très grande classe, conçu pour 
fonctionner dans toute la France. PRIX 
spédal . . . .. 3885,00 

14 LE PORTABLE 
. COULEUR 

Le seu l TV entièrement transistorisé en 
cou leur au monde. Tube trichrome 38/ 
41 cm. Intégralement transistorisé. Spécial 
« transistor II puissance 1,5 W. Réception 
des ém issions couleur et noir et blanc 
625 lignes UH F 2' chaîne et tous émetteurs 
625 UHF à venir. Correction automatique 
des oouleurs et du noir et blanc. Possibilité 
de dosage des dominantes bleu , vert et 
rouge en fonction des émissions. Circuit de 
démagnétisation automatique. Modules en 
circuits imprimés. Boussole de type spécial 
indiquant la meilleure orientation du récep
teur par rapport au champ magnétique 
terrestre. Alimentation : secteur 110 et 
220 V. Coffret grand luxe en bois gainé de 
tissu mousse, décors chromés. Dimensions: 
49 x 3 7 x 26 cm. PRIX 2885,00 T.T.C. 

NOUVEAU 
3 

LIVRABLE EN KIT 

PEUT ÊTRE fAIT 
EN VERSION 

MUlTISTANDARD 

TERAL : 26 bis, 26 ter et 53, rue Traversière -

• 1 



r'----------------------------------------------------~--------------------------~--------~------~--------~~--__ --~ __ _r----~~~~~~,------~~--..... ~---

UNEGAM 
à des prix imbattables 

. La haute-fidélité à la 
portée de tous , . . cet 
électrophone aux li 
gnes élégantes est 
auss i un apparei 1 
aux performances ex
ceptionnelles - Haut
parleur de 17 cm 

+ tweeter 
dynamique 
- 4 vites
ses - Arrêt 
automati

que - Platine 
semi - profes
sionnelle indé
réglable avec 

débrayage entre les vitesses . Mallette bois 
gainé 2 tons. Dimensions: 351x31Ox155 mm . 
Prix . ... . ... ..... ... . . .. . .. . .. .. 1'7'·5,00 

(Economie à l'Achat 35 %) 

155 

169,00 

technique 

OA2 
CB2 
OB3 
OC3 
003 
lL4 
lLC6 
lLN5 
lN5 
IR4 
lR5 
IS5 
lT4 
1U4 
3A4 
3B7 
3Q4 

50 F 
1AD4 
2D21 
2D21W 
6AH6 
6AK5W 
6AK6 
6AN5 
6BH6 
6CQ6 
6K8 Mét. 
6L7 Mét. 
6SL7 GT 
6SN7 GT 
6x2/EY51 
12BH7 
12BY7 
12B4 

TUBES 
40 FIes 10 

3S4 6J7 ECC84 
5Y3GT 6BQ7 ECF80 
6'AC7 6C4 ECF82 
6AK5 954 ECH81 
6ALS 955 ECL80 
6AM6 CK1005 EF36 
6AQ5 DK92 EF39 
6AT6 EA50 EF41 
6AU6 EABC80 EF50 
6AV6 EAF42 EF80 
6BA6 EBC41 EF85 
6BE6 ':BC81 EF89 
6C5 EBF80 6K7G 
6CB6 EBF89 6K8G 
6H6 ECC81 6L7 
6J5 ECC82 6M6 
6J6 ECC83 6M7 

les 10 ECCI89 100 ECF86 
121B6 ECF801 

25L6 ECL82 . 
5654 ECL85 
5670 EF86 EC86 
5672 EF92 EC88 
5676 EL3 ËL34 
5678 EL32 EL36 
5725 EL41 EL38 
5751 EL42 EL136 
5814A EL86 EL300 
9001 EY88 ELSoo 
9002 PCC89 ELS02 
9003 PCF82 ELS04 
AZ41 PCF801 PC86 
DAF96 PCL85 PC88 
E92CC PY88 PL36 
ECC85 UCL82 PL38 

6SA7 
6SJ7 
6SK7 
6SQ7 
6SR7 
6V6 
6X4 
12BA6 
12BE6 
12N8 
35W4 
50B5 
80 
EF184 
EL81 
EL82 
EL83 
EL84 

Francs -
PL136 
PL300 
PLSoo 
PLS02 
PL504 
R219 
6BG6 
6BQ6 
6CD6 
6DQ6 
6FN5 
6L6 GB 
211/VT4C 
807/4Y25 

EM80 
EM81 
EF81 
EY81 
EZ80 
EZ81 
PCC84 
PCF80 
PCL82 
PL81 
PL82 
PL83 
PY81 
PY82 
UAF42 
UBF80 
UBF89 
UBC81 

les 10 

815 
837 
1616 
1625 
1851/R219 
4683/AD1 
5670/2C51 
5696 
5879/EF86 

Soécial 

6159/6146 

:haf. 24 V. 

29.00 
29.00 
25.00 

'7'.00 
4.00 
3.50 

45.00 

55.00 
10.00 
45.00 
45.00 
49.00 
25.00 

TARIF DES TUBES 
CATHODIQUES TV 

28 cm 1100 

36 cm 110° 

41 cm 110" 

43 cm 71» 

43 cm 70· 

43 cm 900 

43 cm 1100 

44 cm 110-

49 cm 1100 

49 cm 1100 

Twin-Pane l ) 

54 cm 1100 
(statique) 

59 cm 110-
(statiq ue) 

59 cm 1100 
( statique-teinté 

59 cm 1100 
(ceinture 
métallique 

A 28-14 W 

A 36-10 W 

16CLP4 A 41-10 W 
16CRP4 

MW 43-22 17BP4 
MW 43-24 

21YP4 USA 

AW 53-80 
21ATP4 

AW 53-89 
21EZP4 21 ESP4 

AW 53-88 2 1fCP4 

AW 59-91 
23AXP4 - 23DKP4 

23FP4 
AW 59-90 23MP4 

A 59-15 W 
23 DFP 4 

23GLP4 
A 59-11 W 

CSF et de l'esthétique française - 3 gam
- 8 trans Î-stors + 
touches - Double 

l--.~~~~~~~~~~~~~~~Iî'RJi~:FCiiRJ;wfÊ(iRi;~'1 statique) 

A 59-12 W 
23EVP4 23DEP4 

23EXP4 A 53-22 W 
A59-23W :A59-26W 

c a d r a n - REGULATEURS AUTOMATIQUES de ten-
Boîtier anti- sion . Très grande marque . . . . 109.00 choc gainé -='-_ _ __________ _ _ 

; noir. ~'est TUBES O·OSCILLO. Le seul spécialiste 
. un tranSistor 30 mm C30 SV I MAZDA 

. robuste, ex-
• tra-plat. qui '(913 U.S.A . ) 
: vous étonne- SO mm 2API RCA 

ra par son 70 mm VGR139 A. Recom . . . 
exceptionne l- 90 mm VCR 138 A 
le musica- 125 mm 5BP1 U.S.A. Recom .. . 
lité. Dim.: 150 mm VCR97. Recom . 

j28.0.X.17~0~X~78~m~~::_~~mo··~·lQl1~4ii9 •• ,00 ISO mm VCR517 A . . . .. .. .. . . 
TELEPHONIQUE DG7/ 32 avec son support 

'7'5.00 
49.00 
6'9.00 
49.00 

115.00 
49.00 
5 ·9.00 

145.00 
A transistors. Cet appareil permet 
d 'écouter les conversations téléphoniques 
su,r H.-P, tout en gardant les mains 
libres, sans entraîner aucune mod ifica

50 autres types en stock 

tion du poste téléphonique. 

D'ALIMENTATION 5( 1---- -
modèles en stock pour 
récepteurs, électropho
nes, téléviseurs, alimen
tation pour transistors . 
(Voir sur place). 

59 cm l1(io 
(statique 
Twin-Panel) 

~~~~sf~~~~e~odu,lation : 1--::-=-::-::-::-:-_ 
T.U. lOI - Audax 19.00 1--------
CONTROLEURS UNIVER· 
SELS NOVOTEST : 
2 modèles de 
technique : 
a) T.S . 140 : 
par volt. ...... . 
b) T.S. 160 : 
par volt .. . .. 

A 59-16 W 
23HP4 23SP4 

23BEP4 23BP4 
23CP4 23DGP4 

23DP4 A59-13 W 
24CP4 24DP4 USA 

A 65-11 W 25MP4 

27SP4 - 27RP4 

2np4 USA 

27AFP4 

~ 
~ x ' 4> .- > " x 0 0 'Ë'o ..cc: 

V ' Q) ~..c 
~ ~ v 

Cl. 

150 

150 
Sans 
inté- 135 
rêt 

95 150 

95 165 
Sans 95 intérêt 

Sans 125 intérêt 

105 145 

105 145 

145 185 

100 
125 --
100 
100 --

Sans 155 
intérêt 

175 

125 175 

125 175 

135 185 

225 

100 
145 220 

440 
490 
640 

NEUF. EMBALLAGE D'ORIGINE Caractéristiques 2.5 W-12 
électrophones, récepteurs AM-FM et toutes appl ications professionnelles et 
industr·ielles .• Pas de transformateur • Forte puissance aux très basses 
fréquences • Elande passante 30 à 20000 Hz mini • Modification possible 
de la courbe de réponse par contre-réaction extérieure • Bonnes perfor-

à 1000Hz 
t = 250 C BF 23 

Impédance d'entrée 270 Kr! 
Impédance de charge 5 . ri 

95 

70 

70 

85 

79 

100 

95 

100 

100 

135 

120 
320 
300 

390 

BF 30 

2,8 Kn 
5 n 

mances sous tension réduite • 
Bonne sensibi·lité • Faible 

. encombrement • Enfichable • 
Grande fiabilité. Tropicali sa
tion • Température de stoc
kage - 20 + 700 C. 

Sensibilité 110 mV 
Gain en puissance 60 dB 
Distorsion 1,5 % 
Distorsion tension réd . 4 % (9) 
Distorsion ;. P, max . 4 % (5) 

13,5 mV 
68 dB 

0 ,25 % 
0,4 % 

• Puissance réglable . 
• Aucune insta.llation. 
• Rendement su-rprenant . 
• Complet en état de marche . 

Prix 

PYGMY 
PYGMY 
PYGMY 

Débit sans signal 15 mA 
Débit à p . max . 280 mA (5) 
Prix che% Radio·Tube. 29.00 

Photocomposition Informatic 300.000 - Impressions .intérieur La Haye-Mureaux, couverture Imp . de Sceaux 
Le Directeur de la Publication: J.-G. POINCIGNON - DéplJt légal Tf 760. 1" !rimestre 1970 - Distribué par" Transports-Presse Il 
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