
Dans ce numéro 
• Visite du centre de re- · 

cherches de Lannion. 
• Le kit de TV couleur 

n .. U11I211V modules B F 

• Le Salon des composants 
électroniques 1970. 

• Le récepteur portatif « Ile 
de France». 

• Ensemble de télécom
mande digitale « D igi
lex ». 

• Boîte de mixage pour 
microphones. 

• Quelques applications du 
circuit intégré RCA 
CA3059. 

• Deux essuie-glaces à 
commande électronique. 

• Amplificateur à C.I. de 
x 100 W. 

Il, VOUS SUIVRA PARTOUT · 
rt 0 '.Z) C! C. --:0 ____ 

S; AJ CL IJJ~(l,e 
TV 18cm 

+ .R'ADIO 
AM/FM 

--~~;i~~~~~· --.;r--VENDU PAR LA CHAINE afedàM 
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SCHAUB
LORENZ 

Ensemble 

STEREO 4000 

Combiné omplijtunér GO - PO - OC et FM à décod. stéréo, pui" . de sortie 
2 x 18 W, rép. 40 à 17.000 Hz, dist. < 1 %. 
Deux enceintes extra-plates (550x95x300 mm) à 2 H.-P. + 1 tweeter. 
L'ensemble complet .................... . . . ..... .. ..... 1.565,00 

STEREO 5000 
Présentation identique à STEREO 4000, caractéristiques tuner également; 
il est doté en plus d'un préampli pour lecteur magnétique, et d'une puiss. 
de 2 x 25 W, rép} 15 à 40.000 Hz, dist. 1 0/0 . 
le tuner ampli seul . .. .. . ........... . ..... .. . . . . . .... . . . 1.406,00 
Deul< enceintes (550x300x95 mm), 2 H.-P. + 1 tweeter . . . . 534,00 
'port et emballage .............. 30,00 - (T.V.A. comprise 25 %) 

SCHAUB
LORENZ 

Chaîne Hi-Fi 

ORPHELLIA 

2 X 10 WATTS 

Documentation nO 9 
sur simple demande 

Ensemble de 3 éléments comprenant : une tuble de lecture avec oon 
ampli, protégée par couvercle transparent fumé + 2 enceintes acousti
ques - Platine c Perpetuum Ebner » PE 72, changeur aut.omat. tous 
disques, 16 - 33 - 45 - 78 tours, cellule stéréo PE 190, ampli .1.4 t ransistors 
(silicium) + 8 diodes, réponse 20 à 20000 Hz, distorsion h.'I.m. 0,2 %: 
réglage séparé des graves et aiguës, correction de tonalité : graves 
± 11 dB à 100 Hz - aiguës ± 12 dB à 10kHz - Prises magnéto et 
tuner AM au FM (sensib. 150 mV), alim. 110/230 V - Largo 365, haut. 
210, prof. 335 mm - Enceintes bass-reflex 15 Q, dim. 420x280x190 mm 
Prix de gros LAG (T.V.A. comprise 25 %) . . .. .. .. . ... .. 890 00 

+ port et emballage ......... . .. .. ... . . 30,00 , 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
1 290 F + port 25,00 

Chaîne ORPHELLIA (ci-dessus) 
+ Tuner AM et FM (ci-contre) 

très grande marque ! 
TUNER HI-FI : AM (OC - PO - GOI. FM (modulation de fréquence) avec décodeur 
stéréo incorporé, recherche séparée des stations AM et fl'v1. indicateur d'accord 
lumineux, voyant stéréo automatique, commutation MONO/STEREO et ANTENNE EXT./ 
CADRE, prise d·ant. FM (75 ohms) , sortie BF 1,5 V (jmpéd. 4 K.ohmsl. alim. 110/220 V. 
Présentation gr . luxe (L. 325 - P. 265 - H. 106 mml. garantie 1 an. 
Le Tuner seul ..................... . ........ 449,00 + port et emballage 10.00 

« Choral » ampli 4 W 
(grande marque) 

3 lampes (EZ80 - ECF82 -
) avec alim. 110/220 V. sur 

châssis L 28, P 7, H 8 cm monté sous 
capot métal perforé, en valise bois 
gainé 35x19x25 cm - H.-P. ellip. 
1 6x24 sur couvercle dégondable -
Entrée : P,U. et micro, contr. tonalltés 
graves et aiguës séparé. 
Prix : 119,00 + port et emb. 12,00. 

(T.V.A. comprise 9,5 %) 

CASQUES STEREO HAUTE FIDELITE 
(cannectables e'rI mono par le jack) 

DH-04S - Bas-parleur + tweeter incorporé, potentio
mètre de. réglage de puissance sur chaque écou
te"", réponse 20 à 20.000 Hz, impédance 4 à 16 Q, 
puissance 0,3 watt, sensibilité 105 dB. 
Prix ........ 111,00 + port et emballage 6.00. 
DH-03S - Réponse 20 à 18.000 Hz, impédance 4 
à 16 Q, puissance 0,3 watt, sensibilité 108 dB. 
Prix ....... . .. 64,,00 + port et emballage 6,00. 
SH-871 - Réponse 20 à 12.000 Hz, impéddnce 4 à 
16 Q, puissance 0,2 watt, sensibilité 118 dB. 
Prix .. .. .... .. 49,00 + port et emballage 6,00. 

(T.V.A. comprise 19 %) 

----.J 'i" '----- --_. ~ . 

" SIXTINA» CHAINE STEREOPHONIQUE 6 WATTs (2x3 Wl 
Platine 33 et 45 tours, chan
geur en 45 t., bras à cellule 
stéréo, ampli tout transistors, 
contrôle volume et tonalité 
séparés sur chaque canal, 
commutation MONO/STEREO, 
alim. 110/220 V. Socle avec 
couvercle plexi, larg . 405, 
prof. 285, haut. 155 mm. En
ceintes avec H.-P. 12 X 19 
Hi-Fi, impéd. 15 Q larg. 19, 
prof. 18, haut. 35 cm. Présen
tation TECK. 

l'ensemble 490,00 

Port et emballage 20,00 
(T.V.A. comprise 25 %) 

CHANGEUR AUTOMATIC PERPETUUM-EBNER 

« TYPE PE 66 ,. 

Changeur auto;"at. monté sur socle, 16, 
33, 45, 78 .t ., passe les disques tous 
dicimètres (16 ,à 30 cm) dans n'importe 
quel ~ ordre consécutif (dans une même 
vitesse), plateau lourd 268 mm, bras 
a'vec cellule magnéto stéréo SHURE 
M7DM, préampli magnéto incorporé, mo
teur 110/ 220 V - larg . 365, prof. 307, 
haut. 185 mm' - livré avec cordon secteur 
et liaison BF (prise DIN 3 br.), axes 
changeurs 33 et 45 t. .. . ... .2919,00 

Le changeur PE-66 sur socle, sans préampli magnéto . ........ . .24'9,00 
Le changeur PE-66, sans socle, sans préampli magnéto . ... .. ... 199,00 

Port ' et emballage 20,00 - (T.V.A. comprise 9,5 %) 

MAGNETOPHONES UHER 
4000 Report L (ci-contre) - Spécial repor
tages, de renommée mondiale, a fait ses 
preuves sous tous les climats, robustesse 
à toute épreuve, 4 vitesses, 2 pistes, bob. 
13 cm, alim. piles, batterie auto (ou 
autres), bloc secteur 1.10'7',00 
Micro adéquat (M516) ...... 12·5,00 

Accumulateur spécial (Z212) .. 69,00 
Alimentation secteur/chargeur accu 
(ZI24) .... ............... 149,00 
4200 et 4400 Report, similaire à 4000l, 
stéréo 4 pistes .... . .. . .. .. 1 .4:23,00 

t 
VARIOCORD 23, · 2 pistes mono, 3 vit., sortie 2 W, avec micro 
VARIOCORD 23, 4 pistes mono, 3 vit. , sortie 2 W, avec micro 
VARIOCORD 63, 2 pistes mono, 3 vit, sortie 6 W, avec micro 
VARIOCORD 63, 4 pistes mono, 3 vit., sortie 6' W, avec micro 
ROYAL DE LUXE, 4 pistes mono/stéréo, 4 vit., sort. 2xl0 W 
MICRO stéréo (M 634) pour ROyAL .... ............... .. 

(Port en sus - T .V.A. comprise 25 %) 

9:22,00 
9 ·8'7',00 . 

1 .00'7'.00 
1.06-1,00 
2.165,00 

135,00 

CADEAU ... 
tout acheteur .. d' un à 

magnétophone UHER 
Ce récepteur à MODULATION DE FREQUENCE (FM) 
+ gamme PO, circuits 12 transistors + 4 diodes, 
antenne télescopique, prise pour écouteur (ou pour 
ampli ext.) - Alim. 4 piles 1,5 V standard, dim. 
15 X 6 X 1.6 cm. Ecouteur compris. 

PLATINE MAGNETOPHONE cc B.S.R. » 
Vit. 4,75 - 9,5 - 19 cm / s - enreg. 1/ 4 piste 
(2 tétes magnét .). emplacement prévu pour 
recevoir une 3 e tête (pour tronsform. en 
stéréo 4 pistes) - Moteur 110/ 220 V, 50 Hz 
- compteur de défilement - dim. 31 x21 cm, 
encombrement sous platine 11 cm. 
Prix : 1 ·9 ,9,00 + port et embal. 12,00 

(T.V.A. comprise 9,5 %) 

BANDES MAGNETIQUES TRES 
cc Crescendo » made in 

Ruban Polyester MYLAR, surface micronisée : 

~ .. : •....•.. ~.C :,*,{i;""f'4 ' .0f' • 6 " . ' t ' 

HAUTE 
U.S.A. 

FIDELITE 

'" 13 cm Double durée 360 m: 19,50 - Triple durée 
'" 15 cm Double durée 540 m : 28,00 - Triple durée 
'" 1 8 cm Double durée 720 m : 34,00 - Triple durée 

540m : 32,00 
720 m: 44,00 

1.080 m : 58,00 

'" 7,2 cm Standard .. . .... .. ..... . .... . ... . ...... ... .. ... ~,"U 

CASSETTES cc CRESCENDO» made in U.S.A. 
C 60: l'unité ... .... . .. .. 6,50 - par dix ......... .. . 6,00 
C 90: l'Llnité ......... . . . 9,80 - par dix ..... ... ... . 9,00 
C 120 : l'unité .. . . ..... . . . 14,80 - par dix . . .. ...... .. 14,00 

CASSETTE « CLEANER » ruban spécial pour nettoyer têtes et 
galets . ... . . ..... ..... . .. .... .......... . .. . .. . 9,50 

~y... 



« GRIFFON» - RECEPTEUR DE SALON 
AM (GO - PO - OC) 
FM (moduL de fréquence) 

Alim6ntation piles et secteur (110-220 Vl. 
récepteur 12 transistors +. 4 dlOd~s . 
contrôle de vol ume et tonallte . controle 
automat . de fréquence (en FM) . Prises 
P.U. - H.P. suppl. Antenne dipôle FM -
An!. OC . 
Prix 

le 

.......... . . . .... 2UO,oo 
+ port et emballage 12 .00 (T .V.A . comprise 25 % ) 

récepteur que vous attendiez ! 
AM (PO. et GO· et FM_ (modulation de fréquJ 

129,00 + port et emb. 6,00 
(T .V.A. comprise 25 0") 

« FAIRWAY .. récepteur 10 tronsistors + 
3 diodes, alim. 4 piles 1,5 V stand., cadre 
ferrite en PO . et GO., anteme télesc . en 
FM ., pr ise pour écouteur. Liv ré avec housse 
Cl bandoulière + écouteur en étui. Dim. 
18 X la X 5 cm. 

SOLIDE ET PAS CHER! 
un bon produit Marché commun 

• POCKET 41 .. récepteur PO-GO 6 tran
sisto rs + 1 diode, alimentation 2 piles 
3 vo lts, dim. : 155x63x40 mm, avec' housse 
portable. 
Pr i, 59,00 + port et emballage 6,00 

tout nouveau 
LE « HIPPIE» modèle 61 

AM (PETITES ONDES ET GRANDES ONDES) 

FM (MODULATION DE FREQUENCE) 

Récept . 10 transistors (au silicium en HF et 
MF) + 3 diodes, antenne ferrite en PO-GO, 
t élescop. en FM, circui ts BF à symétrie 
compl., puiss . 800 mW, prise pour êcouteurs, 
olim. 4 piles 1,5 V stand. 

Prix ~69,00 + port et embal. 6 ,00 

SUPPORT SPECIAL AUTO 

Berceau métallique, fixation si mp le 
sous tableau de bord; peut recevoi r 
tous récepteurs, radiotéléphones, am
plificateurs, magnétophones, etc ., aux 
d imensions égales au inférieures à 
(Ia rg . 26 - haut. 10 cm) _ 

Complet, avec vis et écrous 
+ port et embal. 4,00 
(T .V.A. comprise 9,5 %). 

:10,00 

SUPPORT AUTO + ALlMI:NTATION 
7 volts incorporée 

Prévu il l 'origine pour récepteur portable 
• NORMENDE •. Vendu pour réoupération du 
système d'ali mentation : entrée 6·'2 V, sort ie 
7 V régulé pa r diode zener . filtrage Sur 
16' + et le -. prise 2.5 V pour moteur d'an
tenne . Pri x 2 '9,00 + port et embal. 6,00. 

(T .V.A. comprise 9.5 % ) 

ALIMENTATIONS SECTEUR 110/220 VOLTS 

3 - 6 - 9 - 12 VOLTS - 1 AM PERE 

(Type HP 101 A) régulée et filtrée par diode zener 
et transistor de puissance, sélecteur de tensian 
avec répétiteurs lumineux, sortie sur bornes, protee . 
par fusible, dim. 14xlOx5 cm. 

Prix . . . . . .. 159,00 + port et embal. 8,00 

6 et 9 VOLTS - 0,3 AMPERE 
(Type SP 100) dimensions 130x76x48 mm - cordon 
de so r tie avec raccord à pression + prolongateur 
::Ivec jack (0 3 /5 mm. 

Prix . . . . . .. 3'7',00 + port et embal. 5,00 

4 ,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 VOLTS - 0,4 AMP. 

STOLLE type 3406 • dim . 120x75x50 mm, régulée 
et filt rée par diade zener et transistar de puissance, 
sélecteur de tension, commutateur 110/220 V, 
interrupteur A / M secteur, sortie sur 2 prises : 
jack 2,5 ou RCA type coox . 

Prix ... .. . .. . . . . '7'9 ,00 + port "t ~mbol. 'i,OO 

({ SABA» 
TRANSALL DE LUXE 

Récepteur universel, pour l 'auto, les voyages 
ou chez soi. Gammes : PO-GO - Bande EUROPA 
(PO éta lée 1380-1630 kHz) - OC 6.8 à 18 MHz -
OC étalée ~. 9 il 6.24 MHz . FM avec 4 stat ions 
préréglées . 33 transistors 6t diodes, contrôle 
séparé GRAVE / AIGUES . pui ss. 5 watts (10 . W 
possib le sur H.P. ext.). Prises : P.U .. magneto. 
H.P. supp l .. écouteur. A lim . pil es ou secteur 
(bloc 110-220 V incorporél. ou batterie auto 
avec support adequat, finition HORS CLASSE 
dim. 33 x 19 x 9,5 crn - 4.8 kg. 
Pri x .. . .. . ... ... . . .. 685,00 + port et emballage 15.00 (T .V.A . compri se 25 % ) 

SABA « MEERSBURG » 

!':;.- -- - ~~ -F:':~~ ~' ampli / tuner 
'; .... ,. • t 7 t •• ~eœ.1 
, - -::"7-~-~ ~ " "" 2 x 10 watts STEREO 

Circuits 30 transistors -,- 22 diodes . Réception des gammes : GO . PO . 2 OC -
FM avec décodeur stéréo et C .A .F., voyant stéréo automatique. vu-mètre d ·accord . 
Pri ses : magnéto , H . ~ . suppl. - Ampli sté réo 2 x 10 watts, contrôle séparé GRAVESI 
AIGUES . Dim. 60 x 22 x 20 cm. Li vré avec 2 enceintes (H.P. 15 x 22) ~_286,OO 
(T .V.A . comprise 25 %) - Port et emballage 25,00 

VOICI les bases d'un récepteur haute fidélité 
(à lampes) 

• BLOC BOBINAGE à cla v ier, gammes GO-PO-OC + commutations ARRET
PU-FM, avec son CV d'accord à 3 cages. 
• 1 TUNER FM (modu lation de fréque'nc e) pour lampe 68Q7, accord à 
noyau. 
• 2 BOBINAGES MF, 480 Kcs et 10,8 Mes (AM et FM). 
• 1 CADRE FERRITE. 
L'ENSEMBLE, liv ré avec schémas 
Port et emballage 10,00 

pour les amateurs ... 
D'ONDES COURTES 

• BLOC PO - 2 OC 
+ BANDE CHALUTIER 

Livré a vec . cad re ferrite - CV adé
quat - 1 transistor PNP (osci llateur/ 
modulateu r) - le jeu de MF - schéma 
détaillé de raccordement. 
L'ensemble 39,00 
Port et emballage . ... 6,00 

• BLOC PO + 3 OC 

65,00 
(T .V.A. comprise 9,5 % ) 

« APOLLO » RECEPTEUR GO 

520 à 1.630 kHz et 1,6 Cl 24 MHz, 
commutation PU, prév u pour lampe 
ECH81 , MF 480 Kcs, CV 5 10 + 
490 PF. Livré avec schéma de bran
chement 
Le bloc seu l ~O,OO 
Port et emballage .... . . . ... 4,00 

Reçoit toutes les sta ti ons de la gamme 
GRANDES ONDCS . bonne musicalité, 
H.-P. 7 cm. aliment. t pile 4.5 V stan
dard. dim. t2Qx65x36 mm. en ord re de 
marche 49 ,00 (T .V.A . comp. 25 % ) . 
Port 4.00 . 

AUTO RADIO 4 WATTS « SCHAUB-LORENZ » T 2240 
Récepteur PO - GO, 4 st a tions préréglées, 
a transistors + 2 diodes, vo lume et 
tona lité, sen sib ilité extraord i'noire, 
a l imentat ion m ixte 6 11 2 vo lts . liv ré 
a vec coche de face avant 5tondord 
tous véhicules, et ence inte aco ustique 
amc>vib le 13 X 12 >: 10 cm (HP ellip. 
12 X 19 ). récept . 13 X 13 X 4 cm _ 

Pr ix 180,00 + port et emballage 6,00 

« SCHAUB-LORENZ » T 320 
Récepteur 8 trCl'nsistors, 2 diodes, PO et 
GO, pui ss. 2,2 watts (efficaces), alim. 
12 V négatif à la masse, boîtier zamac 
noir, masque a vant chromé, enceinte 
acoust_ identique au T 220 (c i-dessous) . 

Prix : :125,00 + part et embol. 6,00 
(T.V.A. comprise 25 %) 

AUTO· RADIO .. SCHAUB-LORENZ 
Pri x 

- FM . G wa~t!'l 
1 

1 

/ 



------------------------- ----------------------------------

EBENISTERIE 3 PIECES 
habillage chaî ne HI-FI 

Fabrication de luxe, bois plein , 
ton clair naturel, ve iné. Socle pou
vo nt recevoir diff. platines (GAR
RARD, DUA L, etc.). larg. 400, 
prof . 380, haut. 130 + couvercle 
95 mm - Encei ntes 475x205x205 
mm, découpe pour H.P . 16x24. 
Prix 99,00 + port et emb. 12 .00. 

(T.V .A. comprise 9 ,5 ~ 'o ) 

AMPLIFICATEURS 4 et 8 WATTS 
vendus en Kit (déc rits dans le H.-P. n O 1229 e n page 104l. 

Les deux amplis présentés ci-dessous ont été 
conçus pour satisfaire à la fois aux 3 exi
gences 
PRI X! - PUISSANCE - ENCOMBREMENT MINI 
Le châs sis, identique pour les 2 modè les, est 
très é tro it (85 mm). les faces a vant et ar
rière comportent les mêmes perçages et dé-
coupes, ce qui perml?t de disposer l'ampli 

ct en tou s sens ", et dans l' épa isseur de n 'importe quelle valise ou ébénisterie. 

TYPE 4 WATTS (ci-dessus) - 5 lampes, i 10 / 220 V, entrée P.U. haute 
impéd. , sortie 2 ,5 Q, dim . 302x85x 105 (H). . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69,00 

TYPE 8 WATTS - 7 lampes, 110 / 220 V, so rtie push e n double paral!èle, 
impéd . 5 0., entrée P.U . + 3 entrées mi c ro (haute, moyenne et basse Imped.). 
d im. 302 x 85 x 118 (H.) . . . . ... ... . . . . .......... . . . . . ....... 89,00 

(T .V.A. comprise 9,5 % - Port et embal. 8,00) 

PREAMPLI MELANGEUR 

Décr't dans le H.P. n ' 124 3 
en Doge 106 

• 4 entrées haute impéd. mono (sortie 
commune) 
• 1 entrée basse impéd. stéréo (so rt ie 
sépa rée) 
Préampl i 3 double-triodes (1 e ntrée par 
é léme nt triode), toutes combina isons de 
mixage par 5 potentiomètres, adjonction 
possib le d ' une quatrième tr iode pour 
obten i r soi t 2 entrées H.I. suppl., soi t 
) entrée B.1. à 2 canaux. 

Li vre e n KIT co mplet ..... . .. . . 79,00 
(T .V.A. comprISe 9,5 % - Port et emballage 8,00) 

VALISE + PLATINE 
« GARRARD SRP 10 » 

16-33-45-78 t ours, orrê t automatique, secteur 
110 V (220 V par auto-tran.fo inclus) tête sté
réo céramique. Valise appropriée à cette platine , 
présentation grand lu xe, bois (épaiss . 8 mm ) 
gainé 2 tons, gris bleu / g ris clair, couvercle dé
gondab le , poignée escamotable , fermet ures, piè
tements et jonc façon or poli. Prix de l'ensem
ble 99,00 + p ort et e mballage 12,00 

(T.V.A. com prise 9,5 %) 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 4 à 16 OHMS, 7 à 10 W 

Page 4 * N' 1 260 

Uv'rée en éléments sépa rés : le coffre, vernis 
po lyester, 72x52x30 cm (à l'origi'ne ébén isterie 
télé gr. luxe) - la face avant - le tissu· spéc. 
de garniture - le fond - 4 H.P. e llip. grande 
ma rque (un 16x24 et trois 12x19) + schéma 
de branchement des H.P. pou r différentes 
comb inai sons d ' im péd. 4 à 16 0. . 
Pr ix .. . .. 69,00 + port et emball. 20,00 
L'ebé ni sterie complète, sons les haut-pa rl eurs 
Pr ;x .. .. . 39,00 + port et emba ll. 15.00 

(T .V.A. comprise 9,5 %) 

ENCEINTES TRIGONALES 
A pa rtir du même co rps d'enceinte (haut . 33 
côté 20 cm), 3 présentations sur table - sur 
potence - sur pied (c i-co ntre). 

• Sur tabl e, l'enceinte repose su r 3 petits pieds 
de 3 cm, en mé tal doré, avec po tin plast ique pour 
ne pas ra ye r les meu bles. 
Type 2001 - 5 watt s - 2 .5 n ....... . 35,00 
Type 2004 - 8 watts - 5 n . . 45,00 

• Sur potence mura le, l'enceinte est ma intenue 
dans un é t rier à 2 pivots (haut e t bas). elle peut 
s'orienter à vo lonté . 
Type 2002 - 5 watts - 2 ,5 n 39,00 
Type 2005 - 8 watt s - 5 0.. . . 4 '9,00 

• Sur pieds, I · ..:' nceint~ est montée en console, 
haut. t oto 64 cm, "vcc tabl e tte glace trempée, 
e t piètement t ube (Jorê. 
Type 2006 - 8 watts - 5 0.. . . . . . . . 79,00 

Chaque enceinte com porte un cordon de 2.40 m 
avec prise à choque ex trémité. 
(TV.A. compr ise 9,5 % - Port et emballage 8,00) 

DUAL Changeur 1209 sans cellule .. 430,00 
cell. Pickering 560,00 
cell. Shure ....... 570,00 

Changeur 1210 ce llu le DUAL CDS 640 
Prix . . . ... .. .. ..... . .... 280,00 

Change ur 1219 sans cel lule . . 620,00 
cel 1. Pickering 720,00 
cell. Shure . ....... . .... 740,00 

.Socles bois noyer naturel 
CK6 - pou r 1209 e t 1210 .. 115,00 
CK20 - pour 1210 (pa nnea u frontal ou-

vrO'n t) .... . . . . . ......... 150,00 
Couve rcle plexi CH5 75,00 

SOCLE DE PLATINE 

Adaptable su r tous typéS de platine (éventuel· 
lemen t légère retouche) . Dimensions lar· 
geur 375. profondeur 330. hauteur 90 'j'm. Bois 
verni façon acajou c lair . 

Prix 18 ,00 + port et emba ll age 5.00 

« CELLULES STEREO» 
BSR type CI, céramique ..... ...... .......... .... ........ 19,50 
DUAL CDS 620 - c4ramique, fi xation standard ........ . . . . . . . . 35,00 
CM 500 - magnétique point e diamant, rép. 20 Hz à 20 k Hz, sortie 
4 mV, impéd. 5 K0. (décrite da ns le H.P. 1.152, page 97) .. _ . . . . . 69,00 
SHURE M44 j MC, magnétique po inte diamant , identique à M44 / 7 99,00 
SHURE M5S / E, magnétique, diamant el liptique . ...... ....... 190,00 

(Port et emba llage 4,00) 

BRAS SEMI-PROFESSIONNEL 

~ ~. 
Sem i-pro fessionne l, tubu la Ire chrome, 
avec cont repoids coulissant , coqu ille 
de tête démontable , long . to t. 325 
mm - Sans cellule . 
Pr ix 35.00 .- port ct cmboL ~ , oo 

~-~~ 
M ..... dèle standa rd, mati è re moulée , 
a vec m ecani sme et support, équipé 
d ' une ce lluie mono céramique (réver-
sib le ) . . . . . . . . . . 14,00 
Sans cellule ... . .... . .. ... 8,00 
Le b ras nu, sans mécanisme. 5,00 
Port et e m bal. 5,00 (T.V.A. compr. 
9,5 % ). 

ECOUTEURS D'OREILLE 
Avec cordon et Jack 0 3,5 mm 

Impéd. 

Les 6 1 8,00 + po rt et emb. 3,00 
Les 12 30,00 + port et emb. 3,00 

(T.V.A . comprise 19 %) 

ENCEINTES « PIONER » 

CS 44 - 282 x 245 x 
490 mm, 8 kg, boo
m er 21 cm + twee
ter 7 cm, 8 Q, 25 
watts, rép. 35 à 
20000 Hz . 
Prix . . ... 750,00 
Port et emb. 12,00. 
CS 20 - 15 watts, 
8 0. 330,00 

DOCUMENTATION "PIONER " 
~ur simple demande 

Beau et rare! 
ENCEINTE ACOUSTIQUE 

ADC-303 » 
Encei'nte close (Made in U.S .A. ) 
larg. 33, haut . 60, ' prof . 30 cm, 
p rés. TECK . 1 boomer + 1 tweeter, 
impêd . 8 0., puiss . max . 60 watts 
(U.Sl, rép. 30 à 20 .000 Hz ± 3 dB, 
filtre de cou pure, correction phys. 
commutable. 3 dB su r aiguës et 
médiums. 
Prix ·5 90 + port et emb. 20 ,00 
Autres types HI-FI à voi r sur place. 

~ 

BRAS PROFESSIONNEL « SME » 
Made ln Ennland 

Le bras le plus perfectionné au mondé . 
Type 3009 . long. 225 mm . 62'9 ,00 
Type 3012 - long . 300 mm 690,00 

(T .V.A. campr . 25 % ) . Port 6.00 

PHILIPS EL 704001 

H.P. 30 cm 

30 watts 

16 o hms 

200 F 

T.V .A. compr 9.5 ', Port t ;>.OO 

TETES MAGNETIQUES BSR 

_

.! . . ~ , 
~ ... , '- ,":, ,,,L "fI 
,1{"~"_.,-,_ , ,, ... ~ 

Support co mpl et aVE;C tête de lecture 
1/ 2 piste + tête d' effacement 5'9,00 

(T .V.A. compr. 9.50 % ) . Port 4.00. 

même pas le prix ___ 

des lampes et composants! 

Enreg istreur - lec teur p rofessionne l 
« ELECTROMAG " dépourvu de ses 
accessoires de commande,' en état 
de fO'l1ctionner avec accesso ires d 'ori
gine , ou après adaptation d'accessoi
res similaires, vendu tel, pour récu
pé ration de ses divers é lé ments: a :;
mentation 1 10/2 20 V (transfo, redres
seur, self, chimiques), ampli 2 lam
pes, moteu r async. 1450 t/mn, H.-P., 
jac ks, composants, etc. Li J-ré avec l 
bobine plei ne et 1 bobine v ide. 

Pr ix 59,00 

Port 15 ,00 - (T .V.A. comp rise 9,5 %) 



GRAND CHOIX DE VALISES 
Hormis les modèles présentés ci-des
sous, nous disposons d 'outres modèles 
de valises (nous consulter sur place 
de préférence). 

No 6 - Valise luxe{ dimensidl1s ext. : 
405 x 365 x 180 mm. Bois gainé deux 
tons gris / bleu. Peut recevt")Îr toutes 
platines tourne-disques ou magnéto
phone : couvercle dégondable - Poi
gnée escamotable - En corton d'orig. 
Prix : 39,00 + port et emb. 9,00 

N' 4 bis - valise compact, dimensions 
ext. 41 x33x20 cm, armature bois gai
né faces supérieure et inférieure en 
ce(loderme - Ensemble gris clair strié 
g ris foncé - couvercle dégondable -
poignée gainée - en corton d'o rigine. 
Prix 29,00 + port e t embol. 9,00 

No 2 - Valise grand luxe, dimensions 
ext. 360 x 315 x 200 - Bois (épais. 
/! mm) gainé deux tons gris foncé '
gris cio ir - Peut recevoir toutes pla
"tines tourne-disques ou magnétopho
nes - Couvercle dégondable - Poignée 
façon sellier - Grenouilles de ferme
ture, grille de H.-P . et joncs chro
més - En carton d'origine. 
Prix 29,00 + port et emb. 9 ,00 

(T.V.A. comprise 9,5 %) 

FRANCE-PLATINES C290 

Platine' 33 et 45 tours, changeur en 
45 t., utilisation manuelle en 33 t., 
arrêt automatique. Bras équipé d'une 
cellule mono céramique. 
LIVREE avec notre VALISE No 2 (cI
dessus), découpe de platine adéquat 
et axe changeur 45 t. . .. 1.1'9,00 

Port et emballage 15,00 

ïtu
· PRISE~m!I:~~eUR 

. 
. Montage rapide, les 

100 prises .. 10,00 
- Port et embal. 5,00 

1 (T.V.A. comp. 9,5 %) 

Fers à souder « SEM» 

"'z ...... a::;;œ;m;:::>-_ . 

80 W - 110 volts, cordon 2 m. 15,00 
Rési stance 80 W - 220 volts . . 8,00 

Port et emballage 5,00 
(T.V.A. comprise 9,50 %) 

Pistolet soudeur 
« WELLER» 8100 ECK 

100 W. Bi-tension 110/220 V. Eclai
rage, accessoires : panne pour plas
tique, clé à fourche, pinceau pour 
fondant, gUide de soudage. 
Pr ix : 73,00 + port et embal. 4,00 

(T.v.A. comprise 19 %) 

AMPLI BF-21 
1,3 watts 
fabrication 

• COMPELEC 

5 transistors, alimentation 9 V _ 
Impéd. d'entrée 4 1<0., sortie 5 Q -
sensib. 1,5 mV - gain en puiss . 80 
dB - distorsion à puiss. max. 2,5 % 
- débit à puiss. max. 200 mA. 

Pri x : 12,00 + port et embal. 4,00 
(T.V.A. comprise 9,5 %) 

ALIMENTATION 
43 volts / 6 ampères 
parfaitement filtrée 

Entrée secteu r avec répartiteur 95 -
105 - 115 - 127 - 200 - 220 - 240 
volts. Dim. 42 x 21 x 19 cm. Très b . 
matériel professionnel. 
Prix :69,00 + port et emb. 20,00 

TEST-SECTEUR « LUMIVOLT» 

CONTROLEUR 
«Général-Electric" 
VOLTS continu 
(1.000;Voltl, sensibi-
1 ités 3 - 30 - 300 -
600 - 1.800 V. 
OHMS, sensibilités : 
1 KQ, la KQ, 100 
KQ, 1 MQ - tarage. 
Pri x 59,00 
Port et emb. 6,00 

(T.V. A. comprise 
9,50 %) 

APPAREILS DE MESURE 

-
Ampèremètre H.F. 0-2,5 A 0 d'encast. 70 mm 20,00 
Milli-ampère 0-3 mA 0 d'encastr. 56 mm 20,00 
Vol mètre altern. 0-8 V 0 d'encastr. 70 mm 12,00 
Ampèremètre cont . 0-30 A 0 d'encastr. 50 mm 20,00 
Port et emballage 4 ,00 (T.V. A. comprise 9,5 %) 

ECLAIRAGES D'ATELIER 

Carrosserie industrielle en tôle laquée 
noir, réflecteur émaillé blanc, équipée 
en 1 ou 2 tubes 1,20 m. 
Mono 1,20 m - 220 V ... . 
Duo 1,20 m - 220 V . ... . 
Port et emba liage ... 

39,00 
59,00 
20,00 

(T.V.A. comprise 9,50 'fo) 

REGLETTES FLUORESCENTES 
(complètes, prêtes à broncher) 

/1 111 1 l ' 1 1 1 

Type 

mono 
duo 

mono 
duo 
duo 

dim. 

0.60 
0,60 
1,20 
1,20 
1,50 

220 V 

25F 
38 F 
25 F 
50 F 
69 F 

1101 
220 V 

25 F 

30 F 

Port et emballage 12,00 
(1'. V.A. comprise 9,5 %) 

VENTILATEURS 

220V-O,16 A - Diam. hélice 110 mm, 
carrosserie 325 X 125 X 80 mm. 
Prix: 29,00 + port et emb.: 6,00 

CONDENSATEURS 

« grande mal'que » 

Composants type profes
sionnel, aux tolérances 
rigoureuses, et haute fia
bilité. 

350 MF 300 V . . ... . . . 
650 MF 300/350 V 

1500 MF 150/ 180 V .... 
2000 MF 150/180 V 
"000 MF 75/90 V 
7 200 MF 12/ 15 V 

14000 MF 13/ 15 V 
16000 MF 12/15 V 
25000 MF 25/40 V 
40000 MF 10/ 15 V 

6,00 
6,50 
7,00 
7,50 
8,00 

10,00 
12,00 
13,00 
15,00 
19,00 

(Port et emballage: 4,00) 
(T.V.A. comprise 9,5 %) 

Prix spéc. par grosses Quantités 

CHIMIQUES 
Les 25 . . 
Les 50 .. 
Les 100 . . 

(T .V.A . 

80 + 50 MF/350 V 
35,00 + port 8,00 
50,00 + port 8,00 
80,00 + port 10,00 

comprise 9,5 %) 

50 

LUMINAIRE DECORATIF 

Corbeille opaline finement striée, se
melle/support d'appareillages avec ca
pot réflecteur, embouts métalliques 
amovibles (or bordé noir). Equipé des 
2 tubes 1,50 m (2 x 65 W). 
Prix 119,00 + part et embal. 15,00 

(T.V.A. comprise 9,5 %) 

Vype Trio, 1,20 m 220 volts. 
D!ffuseur polystyrène strié intérieure
ment, fixation par clips, embouts 
blanc opaque, supports de tubes à 
pistons (antichute). Equipé des 3 
tubes 1,20 m - 3 x 40 W. 
Prix : 89,00 + port et embal. 20.00 

(T.v.A. comprise 9,5 %) 

LUM!NAIRE 60 r.., 

Bi-tenSion (110 / 220 Vl, semelle mé
tallique, diffuseur en polystyrène 
opale strié, embouts blanc opaque, 
étanchéité à la poussière - Equipé 
d'un tube 0,60 m 20 watts . 
Complet, prê t à brancher ... . 49,00 
Port et emballage....... . .. 10,00 

(T. V.A. comprise 9,5 %) 

TRANSFORMA TEURS 
TYPE 
Prim. 110 - 127 -
220 - 237 V, ré
partiteur Second. 
2x220 V / 120 mA -
6,3 V/7 A - Hors 
tout 95x80 mm. H. 
sur châssis 90 mm. 
Pri x .. . . 18,00 
Port et emb. 8,00 
TYPE 3 
Prim. 110· 127 - 150 - 220 - 240 V 
avec répartiteur. Secondaire 2x300 V / 
90 mA - 6,3 V /7 A et 2,5 V /5 A -
Hors tout 95x80 mm, hauteur sur 
châssis 110 mm. 
Pri x : 1 ·5,00 + port e t emb. 6,00 
TYPE 4 
Prim. 110/220 V avec répartiteur 
d'appoint 0 + 7 + 15 + 25 V - Sec. 
200 V / 500 mA - 6,3 V / 7 A - Hors 
tout 108 X 90 mm, H sur châssis 
105 mm. 
Prix : 19,00 + port et emb. 10,00 
Type 5 
Prim. 110 - 125 - 135 - 220 - 245 V 
Sec. 600 V/500 mA - 5 - 6,3 - 20 -
24 V/ 8 A - Hors tout 108X90 mm, 
H. su r châssis 105 mm . 
Pri x ·24,00 + port et emb. 10,00 

(T.V.A. comprise 9,5 %) 

POTENTIOMETRES 50 F 
(neufs, grandes marques) 

Avec interrupteur : 
3 - 25 - 50 1 00 K Q 
1 M Q - 1 M Q + 200 K Q (2 axes) 
Sans interrupteur : 
50 - 100 - 200 - 250 - 500 K Q 
100 K Q + 250 Q (2 axes) - 2 x 500 K Q 
(couplés) 
2 x 1 M Q (2 a xes) - 2 x 15 M Q (couplés) 
(T.V.A. camp. 9,5 % - Port et emb. 8,00) 

LE LIBRE-SERVICE 1 
LAG 

C'EST INOUI, FAUT YOIR ! 
LAG 

Conditions de vente page 7 
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..-tlP\l-" - ~ ~. ~) ~ ~ 
~!2~~~ un interphone ~. 

1 l """" " ,': , revolutlOnnalre ... ~~.L.~J=ë~ • 1 .... ' ; ,,',, ~.......::."':. 1 , • • 

sans autres fils 

que ceux du secteur 

110/220 V 

• d'une pièce à l'autre 

• d'un étage à un autre 

• et même ... d'un bâtiment 
à un autre 

1 1 

Vous pouvez correspondre jusqu'à 2 kilomèt res de distance , en branctlont 
deux ou plusieurs interphones TMC-S06 sur les prises de cou rant d'un même 
réseau 110 ou 220 volts. La liaison phonique s'effectue le long des f i ls 
E.D.F. par superposition de la parole su r le courant du secteur . 
FINI. .. les installations fixes et onéreuses, chaque apparei l peut être déplace 
à volonté d'U'ne prise de courant à une autre. 

le TMC-506 est doté de l'appel préa lab le, et fonctionne de 1 10 à 220 Y 
sons commutation. Un dispositif de blocage de la t ouche cL Parole Jo permet, 
s'il y a lieu, la surve illance auditive à distance d'un ateli er, d'une classe, 
d 'une chambre d'enfant ou de malade. 
La paire •. • ,.............. . ... 249,00 ~ port et emballage 6,00 
L'appareil supplémentaire . . . ..... ... . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. 1.24,00 
Documentat ion nu 4 sur simp le demande (T.V .A. comp r ise 19 q/o) 

EMETTEURS-RECEPTEUR 27 MHz « TELECON » 

TMC 204 - Puissance 100 mW 
(homologation 313 PP). 9 t ran
sistors , 1 diode, 1 thermistor , 
olim . 1 pile 9 V, avec vu 
mètre de contrôle. Boît ier 
fonte d'alu noir et chromé, 
dim. 14x6x4 cm . La paire . 
avec écouteurs .,. . 4Z0,OO 

+ port et embal. 8,00 

(TMC 703) ,TMC 204) 

TMC 703 - Emetteur-récepteur 27 M H z (10 canau x) pour sta tions fixes ou 
mobiles, pu issance 5 wotts i 19 transistors, 9 diodes, l the rm istor, limi teur 
réglable de bruits et parasites (SQUELCHl, possibilite de faire du « Public 
Adress • a v ec H .-P. extérieur. Al im . 12 V batterie ou directement sur sec t eur 
220 Y , vu-mètre (modulation et tension d 'olim .). Boitier f onte d'a lu, noir et 
chromé, d im. 25 x J 8xS cm . Livré o vec m ic ro d yn . e t occess. de fi xa t ion e t 
r~cc~r~ement . 
L unite . . ... . ~ .995,00 + port et emba l. 12,00 

TMC 214 - Emetteur-récepteur 27 MHz (2 canaux), puissanc e 1 watt (homolo
gation 629 PP), 13 transi st ., 2 diodes, 1 therm is t ., limiteur réglable de brui ts e t 
parasites (SQUELCH). Alim. 12 Y (8 piles ou accu rechargeabl e) avec vu-mèt re. 
Prises pour: antenne ext. - écouteur - micro ex t. - a liment. ext. (batter ie ou 
secteur). Boitier fonte d'alu, no ir et chromé , oim. 22x8x5 cm . Li v ré avec 
écouteurs et fiche!:. pour différentes pr ises ex t . 
La paire . . . . . . . . . . . 996,00 + port et embal. 8,00 

(T .Y.A. compr ise 19 %) 

demandez-nous la notice des DEVIS-TYPE 
matériel + insta llat ion par nos soins (Paris 

FONCTIONNEMENT GARANT I 

TUNER FM {modulation de fréquence 
(88 à 104 M Hz) 

Tête HF + étages intermédiai res, équipé 
6BQ7 - ECF80 - 2 (EF80), entrée d 'antenne 
75 et 300 Q, accord par CV, discr iminat ion 
par diode ou silicium, sortie 50 mY (pou 
vant attaquer d irect . un ampli BF ) dim . 
170 x 95 -< 95 mm. 

Prix .. . , ~29,00 + port et embal. 6,00 

CONTROLEUR ~ CENT RAD 517 A ~ 20,000 Q par volt 
Cadran miroir - Equipage bli ndé - 47 sensibi lités 
Anti-chocs - An ti-surchorges, peut suppo rter 1 0 00 
fois la tension affichée. 
Volts cont. 100 mY - 2 - 10 - 50 - 200 - 500 - 1 000. 
Volts ait. 2 - 10 - 50 - 250 - 1 000 - 2500. 
Amp. cont. 50 - 500 ].LA - 5 - 50 - 500 mA - 5 A. 
Amp. olt. 250 l,A - 2,5 - 25 .- 250 mA - 2 ,5 A. 
Ohmmètre 30 Q - 1 KQ - 10 KQ - 100 Kil - 1 Mn 
- 100 Mn. 
Mesures dB 0 à 62 dB en 5 cal ib res. 
Output 2 - 10 - 50 - 250 - 1 000 - 2 500 Y. 
Capacité'!; 0 ,05 - 0 ,5 - 15 - 150 I,F. 
Fréquences 0 à 500 Hz pour tensions de 125 à 220 Y . 
BoÎtier de protect., a vec cordons et pointes de touc he. 
Pri x ........ ~ 73,00 + port et emballage 5,00 

• CENTRAD 819 ", contrôleu r 20000 Q par vo lt, 80 sensibili t és, cadran 
limiteurs, fUSib les, m i roir anti -choc, ant i-surcharges, ant i-mognét ique, 
En etui . . . . . . . . . . . . . . . . .2~ '0,00 + po't et emballage 5,00 
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TELEVISEURS 

SCHAUB-LORENZ 

d émonstration en nos magasins 

TV-920L 
;>o rt o t jf t out transistors, éc ran 4 4 cm 
SEL BOND, sélect eur combiné Y HF, UHF 
frança,s, et CCIR 625, CCl'ntrôle visuel 
d'accord par PILOTE IMAGE, prise ma
gnéto. Alim. en 3 tensions 11 0 / 220 Y . 
24 Y , 50 pér iodes - ou batter ie 12 Y. 
Cha rgeur de ba tterie incorporé . Ebénis
terie bois gai né, la rg . 450, prof. 3 10, 
haut. 395 mm . Poids 14 kg. 
Prix T.T.C. ~.-!30,OO 

VENTE PROMOTIONNELLE! 
CABLE COAXIAL réf. 9524 (standard) 
Coaxial 75 oh m s . revètement en vyn il, tresse en CUivre , d ic !ectr ique en mousse 
de polythène , âme en cuivre 10/ 10 . 
Le mètre . ..... . .. 0 ,80 . Les 100 melres (en bobine) 70,00 

COLORIT-AXIAL réf. 1510 S (supérieur et couleur) 
Coaxi al 75 ohms, revêtement en vynil, tresse en cuivre étamé, feu il lard a lu, di é lec
trique en mousse de polythène, âme en cuivre 10/ 10 . 
Le mè tre 0 ,90 - Les 100 mètres (en bob ine) 80,00 

(T .V .A . comprise 19 % ) 

Quelques pièces à laver 
ne perdez pas de temps .. . 
à savonner dans une cuvette ou un lavabo 

« HOM Y » foit les petites corvées lavage 
pendant que vous vous occupez ailleurs 

« HOMY » mini-machine à laver 
se case partou t [haut. 41 .5, larg . 33, prof . 36 CI11). 
temps (le lavage rég lablE. par minuterie U à lS min . 
Tension 110 ou 220 V (à préc iser ) .. .. . ... . . 9'9,00 
T.V .A. compr ise 9,5 % Port et emballage 20,00 

Plein les mains 
pour 15 F 

10 ci rcuits imprimés , comportant des composant s 
professionnel s subminiaturisés de très haute qua· 
lité, au x indices de tolérance les plus rigoureux. 
Matériel absolument neuf , à récu pé rer précieuse· 
ment pou r vos mon t~ges de haute technicité . 
Chaque lot ":omporte au min imum 50 d iodes , 50 
résistances, 50 condensateurs (fixes ou polar au 
tantal) . 
Les 10 pl aquettes 1.5 ,00 + port et emba l. 4,00 - T.V.A. compr ise 9,5 ~ o . 

MOTEUR ASYNCHRONE - 1/ 20 CV 
Mot eur asynchrone 220 vo lts 0,8 amp. 1 500 
t mn, fonc t ionnement vertical, à rotor baladeur 
permettant le coup lage et découplage instantané 
de la transmi ss ion. 

Pr ix 39,00 + port et emballage 8,00 

MOTEURS SYNCHRONE 
110·220 vol t s - 1500 t / mn - 1/ 40 CY 
Utilisations d iverses ventilati O'n, entraî
nement pet ites machines, enseignes m o
b iles, présentoirs, etc. Moteur (f ig. 1) . 
Prix ~3,OO + port et embal. 3,00 

POUR UTILISATION EN TOURNE
DISQUES, le moteur (fig . 2) est équipé 
de la pou l ie axiale 16·33-45-78 tours. 
Prix ~5,00 + por t et embal. 3,00 

PIETEMENTS METAL 

(Fig. 1) 

Avec ses 8 
accessoi res 

- perce 
- coupe 
- fraiSé 
- encoche 

PERCEUSE MINI 

tout ce qui 
nécessire ue 
la pr-é..:i .. ,don 
Alim . ?·t2 V. 

Hauteur tO[ . !I (; 4'/ C Ill . 

Utilisations diverses 
é lectrophone, avec un 
tabl e, guéridon, etc. 

tube laque brun . 2 jJi 1 ~J s~ap
support té lé ou 
plateau petite dmd~; (OJ aut rÇ>~ 

sources ) 69,00 
8,00 

(Fig . 2) 

Prix 29,00 + port et embal . 
(T.V.A. comprise 9.5 % ) Port 6.00 . T.V .A. comprise 19 0' 

O . 



-
REGULATEUR 

240 VA 

« GRANDE MARQUE» 
Entrée 110/ 220 Volts, sortie en 
220 V sinusoida l, très belle présen
tation en 2 tons (marron et beige), 
dim. 23 X 16 X 11 cm - 5,5 kg. 

VALE UR 130 F 
Prix 79,00 + port et emb. 12,00 

TRANSFORMATEUR « DE RI » 

Abaisseur 
de tension 

200 VA 
primaire 
220 V 
secC''1daire 
110, 120, 
130 V 
Prix 19,00 ·. port ct emb. 10,00 

(T.VA . com prISe 9,50 % ) 

THT «ARENA» 
110-114° 

Fournie avec lampe 
DY86, et schéma de 
bronchement très dé
taillé. 
Prix ..... . 29,00 
+ port et emb. 4 / .1 0 
(T .VA comp. 9,5 %) 

ELECTRONIQUE AM-FM «ALPHA-3 » 

intégrée dons rétroviseur auto 

ANTENNE 

Fabrication FUBA mode in Germany 
Comprend 2 amplif icateurs AM et FM à très 
fa ible souff le (sur c i rcu it imprimé) filtraQe 
é lect ronique des parasites, re ndeme~t incom-
parable, alimentation 5 à 15 vo lts sans baisse 
de performances - Rétroviseur orientabl e, teinté 
bleu. 

Prix 1.8'0 ,00 + port et emba llage 6,00 

ELECTRIQUE 
pour automobiles 

« type E5-S " 

ANTENNE " APOLLO » 
1 ce et 2 ' chaîne + FM 

Ant enne d'aile à moteur élect. 12 
.... o lts, déploiement automatique en 2 
secondes (5 é lément s longueur totale 
l mètre). encombrement inférieur 
3 1 cm, coax ial ( 1,20 m) de raccord. 
à ,'auto-radi o. 
Prix 119,00 + port et emb. 8,00 

(T .V.A. comprise 25 '/0 ) 

ROTACTEUR VIDEON 

12 posit ions, ent ièrement câblé, avec 
transfo F.I ., lampes ECC89 - ECF82 
et 12 barrettes. 
Prix 35,00 + port et embal. 6 ,00 
(T.V.A. compri se 9,5 %). 

Larg. 72, haut. 3 8 cm, soc le et co
lonne en p lastique antistat ique, é lé
ments chromés orientables , éche lle de 
repérage 360°. 

Pri x 97,50 + port et embal. 6,00 
(T V .A. comprise 25 %) 

ADAPTEUR SON TELE 

Etage de détection BF , 
permet l' adaptation du 
son e n modul. d'am
plitude sur t é lé multi
standard (oyant le son 
en modul. de frc
quence), avec lampe 
EF1 84. 

Prix 15,00 
Port et emb. 3.00 

TUBES TELES NEUFS {en emballage 
43 cm 90' (AW 4380) 

d'origine) 

80,00 
5 '9,00 
80,00 
99,00 
99,00 

S4 cm 700 (21 Y P4j en carton d·origine 
54 cm 90° (AW 5380) statique 
59 cm 110° (A 5926) statique. ce inture méta llique. 
59 cm 110' (A 5913) twin-panel 
59 cm 110' (23AXP4) statique 
59 cm 110' (23HP4) statique . twin·panel 

99,00 
99,00 

(T .V.A. comprise 9,5 % ) Port et embal. 25,00 p. tube 

Antennes STOllE 
• la qualité 
• la finition 

• la technique 
• les performances 
• l'organisation mode in Germany 

Une grande production européenne 
« A VOTRE SERVICE » 

Réfé- Nombre Goin 
rences d'élé- en dB 

Canaux ou ch oix 
(à préciser) 

T .V.A. 
compr. 

ments 25 % 
.. FLA3 3 5 15/6-7/8-9/10-11 / 12 c .. .- .. FLA5 5 6,8 5 -6/7-8/9 -10/11-12 0> ..,.- FLA7 7 9,5 5 -6/7-8/9 -10 / 11-12 ut FLA9 9 10,5 5 -6/7-8/9 -10 /1 1- 12 QI 

~~ FLAll 11 11 ,5 15 -6/7-8/9 -10/11-12 
FLA13 13 12 5 -6/7-8/9 -10/11-12 

à 28 29 à 37 
QI .. IC1 6 16 11 ,5 - -
c QI 1 38 à 48 - 49 à 65 .- > 1 0·-..,-

1 

1 

21 à 28 - 29 à 37 -
u~ IC26 26 14 38 à 48 - 49 à 65. 
N~ 

1 

2 1 à 28 - 29 à 37 -
1 

IC50 50 16,5 38 à 48 - 49 à 65. 1 

'··1 
LA7 7 6 à 7 21 à 40 - 41 à 65 

1 0 .. " LA12 12 9 à 11 ,5 21 à 40 - 41 à 65 ..,~c 
1 uaO -.a LA 16 16 10 ;J 13 21 à 40 - 41 à 65 
1 .... 

" -
1 

1 
c '" QI HC23 23 9 à 13 2 1 à 65 t_ Q,I"a 
0- C ..,"'0 HC43 ""3 1 

10 à 15 21 à 65 u3..c 
;;..'t-Î HC91 91 i 12 à 17 2 1 à 65 

AN TENNE PANNEAU (réf . 4 / 45), 4 dipôles e'l1 V, et réf lect eur en 
nappe, large bonde (canaux 21 à 60), gain 11 à 13,5 dB ... .. .... . 
ANTENNE MIXTE (réf. AC3( 7), 3 élém . V HF + 7 élém. UHF 
AN TENNE MIXTE (réf. AC5 ( 12), 5 é lém. V HF + 12 é lém. UHF .. 
COUPLEUR . . . . . . . . . . . 9 ,80 . SEPARATEUR . . . . . . ... . 
AN TEN N E INTERIEURE, 2 é lém. V HF. , 4 élém. UHF ..... .. .. .. . . 
A NTENNE AUTO (de gouttière) - brin or ientable + coax. 

(Port et emballage 12,00 par antenne) 

13,45 
30,75 
34,20 
52,10 
58,30 
81 ,20 

53,00 

67,70 

113,25 

20,35 

32,05 

51,70 

55,15 

74,75 

113,25 

41,50 
25,65 
53,80 

8,25 
30,00 
11,00 

ADAPTEZ LA 2e CHAINE «pour pas cher» 
TUNER TELE 2- CHAINE, adaptable sur t ous 
téléviseurs, complet avec lampes EC86 et EC88 . 
Marques OREGA, ARENA ou VIDEON au choix, 
équipés de mécanisme de démultiplication, fournis 
avec schéma de branchement. Vendu. 20,00 

/ c m ême pas le prix d es lampes ~ 
+ port et emballage: 3,00 

(T.V.A . comprise 9,5 %) 

Promotion dépanneurs , .... 
Trois éléments indispensables 
dont on a toujours besoin: 
• 1 rotacteur 12 canaux équipés et prérég lés 

(fig. ci-contre), avec ses 2 lampes, s'adoptant 
sur tous t êléviseu rs. 

• 1 déflecteur télé 110 degrés. 
• 1 tuner t é lé 2· chaîne 

(ce lu i présenté ci-dessus, au choix 
ARENA, OREGA ou VIDEON. 

Ces 3 pièces, au prix de . .. .... . 

,,-,,,yi" 

49 00 <. port et 
, emb. 10,00 

Chaque élément est fo urni a vec schéma de branchement détaillé « pour 
les dépanneurs débutants >. (T .V.A. comprise 9,5 %) 

f/.'IIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIII'III1I1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII~rJlIlIlIlIllIllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllll'"11I11/~ 

IPRÉVOYEZ UNE VISITE A NOTRE LIBRE-SERVICE!.. 1 
§ d "11 . . " § § on y trouve" e tout , a ez-y en CUrieux, vous en sortirez etonnes § 
~ ~ 
~ LAG ~ ~ conditions de vente conditions de vente 1 
~ COMMANDES : sur Simple lettre, exécutables après réception du mandat ou cheque (bancaire ou postal) JOint à la commande dans la même !li 
§ enveloppe. EnVO IS contre-remboursement pour la France seulement. Les fraiS de port et d'emballage (pour la Fronce) sont mentionnés près i\i 
§ du prix de choque article, ou en fin de rubrique. le taux de T .Y.A. également. Tous nos prix s'entendent T .V.A. comprise (récupé.able): T .V .A. !li 
§ 25 % marchandises class~es luxe - T .V.A. 19 % marchandises courantes - T .V.A. 9,5 % demi-taux de base pour marchandises soldées. !li 
§ s § , , . (C .C.P. PARIS 6741-70) !li 
~ 26, rue d Hauteville, PARIS (10c) - Tél. : 824-57-30 - Ouvert toute la semoine de 9 à 12 h et 14 Q 19 h, sauf le lundi matin ~ 
fDuuullllHIUIIIIRlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUHUUHllUHlHllHHlIHlIUIIIIIIIIIUIIIIIIllllDUUUDUDllHDHmIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImIUnIUUDHDDUII~ 
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CONIROlEURS UNIVERSELS 
répondant à tous les besoins de mesures 
DES !LECTRO-TECHNICIENS ET DES !LECTRONICIENS 

1 CADRAN GÉANT 1 

utf~~~" 20.000 n PAR VOLT 
10 gamm •• - 10 callbraa - Oalvanomitra prot"" -' And- 171 F 
choc - Miroir antlparallax. - Prix (T.T.C.) ... . . . . .. • .••. ~ ____ 

'~~~~II 40.000 n PAR VOlT 
10 gamme. - 48 callbr •• - Oalvanomttr. prot"" - Anti
choc - Miroir antlparallax • . - Prix (T. T.C.) ..••..•. . •...• , 

Le (( NOVOTEST» esl un appll'ell d'une très lJIIIIIIe précision. Il a él6 coacu .... les Pralessloanels dU 
Marché CommlAL Sa lIésenlallon éléganle el compacle a 61é élUdlée de manière à coasener le maximum 
d'emplacement peu le clldran donl l'échelle est la plus 1_ des appareils dU .... c116 (115 mm). Le 
« N.OVOIEST» esillolégé électroniquement el m6_lquemeal, ce qui le rend laseaslille .. SllcIIIqeS alasl 
qu'aux chocs dus au transport. Son cadran géant, Imprimé en 4 couleln, permll _ lecue Irts hlclle. 

CWCTÉRISTIQUES 8ÉIÉIWES : 
MODELE uTS 140" MODELE uTS 160" 

19SF 

TENSIONS en continu 8 CALIBRES: 8 CALIBRES: 
100 m V - 1V - 3 V - 1 0 V - 30 V - 1 00 V - 300 V - 150 mV - 1 V - 1.5 V - 5 V ~ 30 V-50 V - 250 V -
1000 V 1000 V 

TENSIONS en alternatif 7 CALIBRES: 6 CALIBRES: ~ 

1.5 V - 15 V-50 V - 150 V - 500 V - 1 500 V - 2 500 V 1.5V-15V- 50 cV - 300 V - 500 V - 2 500 V 

INTENSITES en continu 6 CALIBRES: 7 CALIBRES: 
50 !lA - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A 25 !lA - 50 !lA - 0.5 mA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5A 

INTENSITES en alternatif 4 CALIBRES: 4 CALIBRES: 
250 !lA - 50 mA - 500 mA - 5 A 250 ILA - 50 mA - 500 mA - 5 A 

OHMMET-RE 6 CALIBRES: 6 CALIBRES: 
o x 0.1 - 0 x 1 - Oxl0 - Oxl00 - Oxl K- o x 0.1 - 0 x l - Oxl0 - Oxl00- o xl K -
o x 10 K (champ de mesures de 0 à 100 MO) o x 10 K (champ de mesure de 0 à 100 MO) 

REACTANCES 1 CALIBRE: 1 CALIBRE: 
de 0 à 10 MO de 0 à 10 MO 

FREQUENCES 1 CALIBRE: 1 CALIBRE: 
de 0 à 50 Hz .. et de 0 à 500 Hz (condensateur externe) de 0 à 50 Hz et de 0 à 500 Hz (condensateur externe) 

OUTPUT 7 CALIBRES: 6 CALIBRES: 
1.5 V (condensateur externe) - 15 V-50 V - 150 V -
500 V - 1 500 V - 2 500 V 

1.5 V (condensateur externe) - 15 V-50 V - 300 V -
500 V - 2500 V 

DECIBELS 6 CALIBRES: li CALIBRES: 
de - 10 à + 70 dB de - 10 à + 70 dB 

CAPACITES 4 CALIBRES: 4 CALIBRES : 
de 0 à 0.5 ILF (alimentation' secteu? - de 0 à 50 ILF -
de 0 à 500 ILF - de 0 à 5000 v.F alimentation pile) 

de 0 à 0.5 ILF (alimentation secteur) - de 0 à 50 ILF -
- de 0 à 500 v.F - de 0 à 5000 ILF (alimentation pile) . 

MODÈLE "TS 15 0 " 

4.000 n PAR VOLT 
204F 

30 AMPÈRES en INTENSITÉS CONTINUES el ALTERNATIVES 

6 gamm •• d. m •• ur •• 19 calibra •• 
Ech.II •• unlform ••• Prix (T. T.C.) ...... .. . , ................... ... , 

TENSIONS EN CONTINU: 
4 CALIBRES: 6 V - 30 V - 300 V - 600 V 

TENSIONS EN ALTERNATIF: 
4 CALIBRES: 6 V - 30 V - 300 V - 600 V 

INTENSITU EN CONTINU: 

INTENSIT~S EN ALTERNATIF: 
4 CALIBRES: 250 !lA - 3 A - 6 A - 30 A 

OHMM~TRE EN CONTINU: 
Z CALIBRES: 0 à 5 K ohm - 0 à 500 K ohm 

4 CALIBRES: 250 !lA - 3 A - 6 A - 30 A CHERCHEUR DE PHASE 

Étudié spéclalemenl pour l'ÉleClrlclen-lnslalla1N, le MlsaET collQlOlle les _Illés que 1'01 est el 
droll d'exiger d'un appareil moderne de mlSlle: rHuslesse, 1ac1ll16 d'lIIII!lol, 116clsloa, sens/IIIUIé 
élevée. Son ullllsalion est donc Indispensallle dans IOUles les Elllreprises d11ectrlcllé, dans les ' ser
vices d'enlrellen el de dépannage alasl que SIl les cllaDllers. 

NORD RADIO 139, RUE LA FAYETTE. PARIS (10' ) TH. : 878-89-44 - C. C. P. PARIS 12.977-29 
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SONOlOR « SPIDER» 
Auto-radio à transistors. Gammes PO et 
GO plus 2 touches préréglées. Musical, 
puissant et sélec tif. Pose facile et rapide. 
Alimentation 12 v. Eclairage cadran. HP 
12 x 19. 7 transistors + 1 diode. 

Prix ...... " .. .. 160,00 

-4-' --'-----~--- -' fo 

. _______ 'J!o 
. . .... , • •• • •• 11 ... . ~ 
If "..,. .. , ..... .., • "" .. .. 

... ""' ... : ,.,. -..... :"' .. "",.. ~ .. ~'. 
PA THE-MARCONI « AR 1 0 » 

Auto·radio. 8 transistors. PO et GO. 3 W. 
Ecla irage cadran . 12 volts, moins à la 
masse. Complet avec antiparasite et haut-
parleur. Prix . . . .... .. ' " 129,00 

.~dWi!l 
SCHAUB-LORENZ « T 320 l » 
Auto-rad io PO·GO. 8 tran sistors + 1 dio· 
de. Cadran éclairé. Sélection des gammes 
pa r touches. HP 120 x 190 mm. Puissance 
2,5 watts. Alimentation 12 v. Commutable 
en + ou - à la masse. Coffret en zamak 
noir assurant une parfaite protection 
antiparasites. Façade chromée. 
Prix complet .. ... ... ........ 130,00 

SCHAUB-LORENZ « T 2241 » 
Auto·radio. 8 transistors + 2 diodes. 
PO et GO. Cadran éclairé. 3 stations pré· 
sélectionnées. 4 poussoirs pour commu· 
tation et présélection . HP 12 x 19. Puis· 
sance 4 W en 12 V., 2 W en 6 v. 
Commu tab le en + ou - à la masse. 
Coffret en zamak noir assurant une par· 
faite protection ant iparasites. Façade chro· 
mée. Prix complet ......... . 185,00 

Auto-radio 2 g. : PO. et GO. 3 stations 
prérégl. par touches. Entièrement tran
sistorisé. Musical, puissant, sélectif . 
Luxueuse façade zamak chromé. Com
mutable à 6-12 V. Eclairage cadran. 
HP spécial aimant ·renforcé 12x19. 
Prix 187,00 

.. ~ . ... ... ~ .. " "" ... 
•• "'" .. """ ; .. ~ e,· , • 

.;" -". ;" :",,~:"'''''; : ~ . , 

PATHE-MARCON1 « AR 20 » 
Auto-radio. 8 transistors. PO et GO. 3 W . 
Ecla irage cadran. 12 volts, moins à la 
masse . 3 stations préréglées en GO. Com· 
plet avec haut-parleur. Prix. 149,00 

RADIOlA 
RA 128 T (12 V) - RA 130 T (pour 6 V) 
Auto·radio . PO·GO . Sé lection gammes ét 
stations par tambour rotatif. 4 stations 
préréglées Luxembourg . Europe 1. 
France·lnter et Monte·Carlo. Cadran 
éclairé. Puissance 2.3 W à 12 V. livré 
complet avec boit ie r HP 8 Q. condéllsa
teur de déparasitage et étrier de fixa· 
tion . Prix 154,00 

RADIOlA 
RA 229 (pour 12 V) - RA 230 (pour 6 V) 
Auto-radio . 2 gammes PO et GO. Puis
sance sonore 2.5 W à 12 V. Cadran 
éc lairé. H.P. elliptique 8 Q. Montage 
sous le tableau de bord . Poss ibilité 
d'encastrement. Livré complet avec boî · 
tier HP. 2 condensateurs de dépa· 
rasitage . 
Prix 1.54,00 

'2;.; "-- .Jlt' y 
SONOlOR « COMPETITION» 

Auto·radio 2 gammes. 4 touches pré-sélec
tionnées. 7 tr'ansistors + 2 diodes. Com
mutable 6-12 volts. Polarité réversible. 
Grand HP 12 x 19. Ecl airage cadran . Puis-
sance de sort ie 3,5 watts. 
Prix 210,00 

PATHE-MARCONI « AR 29» 
Auto-radio. 8 transistors . PO et GO . 6 W. 
Eclairage cadran. 6-12 volts, + ou - li 
la masse. Contrôle de tonalité. 4 stations 
préréglées . Complet avec HP. 229,00 

RADIOlA RA 305 
Auto·radio . PO et GO . 3 stations prere· 
glées France·lnter. Europe 1 et Luxem-
bourg. 5 boutons·poussoi rs . Cadran 
écla i ré . Pui ssance 5 W . HP elliptique 
IOx14 cm 4 Q. en boiti er. livre comp let 
avec boîtier HP, condensateurs de dépa· 
rasitage et étrier de fixation. 12 vol ts . 
Prix 21.0,00 

RADIOLA RA 329 T 
Récepteur auto·radio à lecteur de cas· 
settes intégré. PO et GO . Puissance 5 
W . Cadran éc lairé . Arrêt automatique en 
fin de bande. Dispositif de réembobi · 
nage à vitesse accélérée . Vitesse de 
défilement 4.75 cm/ s. 12 volts . Livré 
complet avec boitiér HP . étrier de mon· 
tage et condensateur . 
Prix 344,00 

NOUVELLE GAMME DE HAUT-PARLEURS « SIARE » DONT LES PERFORMANCES 
SONT EQUIVALENTES A CEllES DES MEillEURES MARQUES MONDIALES 

---------- SERIE « GRAND STANDING » lARGE BANDE ----------
- M 13 - M 17 - - M 24-

~ Bande passante : 
li: 50 18.000 Hz 

Bande passante : 
45 à 18.000 Hz 

Résonance basse : 40 Hz 
1 mpédance : à 1000Hz , 

4 ou 8 ohms 
Noyau : bagué , flux d . 

Bande passante 
35 à 18.000 Hz 

Résonance basse : 
32 Hz 

1-

~ 
Résonance basse : 45 Hz 
Impédance à 1000 Hz 

~ . 4 Ou 8 ohms 

:i Noyau bagué, f i u' 
~ dirigé . 
e!) Induction 1,2 tesla, 
.... 
lU 

12.000 gauss 
Flux total : 52.000 maxwe :! s 

X Puissance nominale : 12 watts 
Ô Puissance maximum 18 wa tts 
5 Corbeille : fonderie d'a luminium 

w o 
.... 
V> 
III 

Diamètre total : 146 mm 
Ouverture du baffle: 112 mm 
Diaphragme suspension plastifiée 

Poids total : 1,5 kg. Prix 

M 13 PASSIF 
160 

rigê 
Induction 
13 .000 gauss 

1,3 tes la , 

Flux total : 120.000 maxwe :l s 
Puissance nominale : 18 watts 
Puissance maximum : 25 watts 
Corbeille fonderie d'aluminium 
Diamètre total : 180 mm 
Ouverture du baffle : 145 mm 
Diaphragme : suspension p ;astifiée 
Poids total : 2,3 kg 
Prix 

60,00 M 17 PASSIF 
...J 
lU 

'" III 

SERIE CPG 
12 CPG 

~ 
::E 
lU 

'" 1-o 
Z 
.... 
:::> o 
1-

o 12 cm . 
Puissance en enceinte close 
12 VII. Bande passante de 50 à 
15.000 Hz. Diaphragme à sus
pension plastifiée et élongation 
contrôlée. 
Induction 
Impédance 
Prix 

13.000 gauss . 
4 ou 8 ohms . 

55,00 

210 
65,00 

1 mpédance 1000 
Hz : 4 ou 8 ohms 
Noyau : bagué flux 
dirigé 
Induction : 1,3 tesla 
13.000 gaus s 
Flux total : 120.000 maxwells 
Pui ssance nominale : 20 watts 
Puissance maximum: 25 watts 
Corbeille fonderie a luminium 
Diamètre total : 240 mm 
Ouverture du baffle 200 mm 
Diaphragme susp. plast ifi ée 
t ion contrô lée 
Poids total 2,6 kg . Prix 
M 24 PASSIF 

SERIE CPG 
17 CPG 
o 17 cm. 
Puissance en ence inte close 
15 W. Bande passante de 45 à 
17.000 Hz . Diaphragme à sus· 
pension plastifiée et élongation 
contrôlée . 
Induction 
Impédance 
Pri x 

13 .000 gauss. 
4 ou 8 ohms . 

60,00 

é longa -

. . 245 
85,00 

.-. .. _---- - - .. .... ~ ~~ .. .. - ... 

SONOlOR « GRAND PRIX FM» g; 
Auto-radio FM. 9 transistors + 4 diodes . ~ 
3 touches préréglées GO en plus du ré- lU 

glage PO-GO habituel et une bande FM. :::> 
Alimentation 6 ou 12 volts. Excellente 0 
musicalité avec tonalité à réglage progres- V> 

sif. HP 12 x 19. Pui ssance de sortie : ~ 
3,5 watts. Eclairage cadran. Prix 250,00 ::: 

:ff ·.rM , ____ 1_._. __ -_._-_.-
PATHE-MARCONI « AR 40 » 

ü 
u « 
.... 
Z 

Sl 
III 
Z 

.... 
Auto·radio. 8 transistors. PO et GO . 4 W. ffi 
6-12 vo lts, positif + ou - à la masse. ~ 
Eclai·rage du cadran . . 5 stations préréglées . ~ 
Complet avec HP. Pri x ..• ..• 269,00 '" 

ENCEINTES NUES 
étudiées spécialement 

pour Haut-Parleurs 

"S'IARE" 
d livrées avec tissu 

prêtes à être montées 

M 17 PTW 

g 
~ 
III 

'" 
V> 

g 
Z 
III 

'" III 
...J 

III 
o z « 
:f 

~ 
u 

« 
...J .. 
.... 
Z 
III 
:f 
III 
V> 

'" III 
> 
U 

Pour Haut·Parleur M17 passif et tweeter . '" 
Prix 1.30.00 ~ 
G21TW 
Pour Haut·Parleur 21 CPG et tweeter . 
Prix 1.30,00 
G 21 PTW 

« 
o 
III 
::e 
~ 

Pour Haut-Parleur 21 CPG 
tweeter. 

passif et '" 

M 24 PTW 
1.30,00 ~ 

Pour Haut·Par leur M 24 
tweeter . 

SERIE « Cp » 
12 CP . 12 cm . 
Bande passante 50 
à 16000 Hz 
Prix 25,00 
17 CP. 17 cm . 
Ba nde passante 45 
à 15.000 Hz. 
Prix 30,00 

21 CP. 21 cm . 
Bande passante 40 à 
15.000 Hz 
Prix 35,00 

SERIE CPG 
21 CPG 
o 21 cm. 

passif et 
170,00 

Puissance en e:nceinte close 

0: 
o 
w ... 
X 
III 

'" :::> 

'" 

V> 
III 
V> 

'" ... 
~ o 
u 

18 W. Bande passante de 40 à '" 
17.000 Hz. Diaphragme à sus - III 

pension plastifiée et élongation ~ 
contrôl ée . .
Induction 
Impédance 
Prix 

13.000 gauss . 
4 ou 8 ohms. 

65,00 ~ 

magasins ouverts tous les jours MaRD Il~ • ID sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 

139, R. lA FAYETTE, PARIS·IO· - TÉL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29. AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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1 
TOUTES LES 

SONT 
MARQUES DE 

DISPONIBLES 
MAGNÉTOPHONES ET DE 
DANS NOTRE "BOUTIQUE 

MATÉRIEL 
H;I-FI" 

H'I- FI 

Documentation et Prix sur demande 

)( 

o 
J: 
U 

w o ... 
VI 
W 

..J 
!!! 
0: 
w ... 

CHAI~E « BRAU~ " 

PROMOTION SPECIALE -
LA CHAINE COMPLETE : 4.450,00 

Comprenant : 
1 Ampli Tuner REGIE 500 
2 x 35 watts. 
1 Table de lecture PS 420. 
2 enceintes SIARE X 25. 

«w~ 1 ~ CHAI~E « DUAL" 
LA CHAINE COMPLETE : 2.070,00 :; 

z ... 
:::l g 

w o 
:;r 
W 

..J 
W 

0: 
w 

~ 
w 
0: 

. ~ 
... g 

... 
w 
)( 

o 
J: 
U 

CHAINE « BRAU~ » 

.. 
•••• 

CHAI~E « ARE~A 2500 " 

CHAI~E « PHILIPS » 

Comprenant : 
1 Ampli DUAL CV 40 
2x24 watts. 
1 Table de lecture GARRARD 
SP 25 a vec tête magnétique. 
2 enceintes SIARE X 25. 

LA CHAINE COMPLETE : 3 .220,00 

Comprenant : 

Ampli CSV 250, 2x 15 watts. 
1 r able de lec ture PS 140 . 
2 enceintes KEF • CRESTA • . 

LA CHAINE COMPLETE : 2.850,00 

Comprenant : 
1 Ampli Tuner AM / FM 
2 x 15 watts. 
1 Table de lecture GARRARD 
SP 25 avec tête magnétique. 
2 enceintes SUPRA VOX 
PICOLA 2. 

LA CHAINE COMPLETE 

Comprenant : 
1 Ampli RH 580. 
1 Tuner RH 690 
2 enceintes SIARE X 2 . 
1 table de lecture DUAL 
a vec soc le et capot. 

1.450,00 

1010 S 

CHAI~E « GOODMA~S» 3000 E 

LA CHAINE COMPLETE 

I!!!I!II!I ... .., Comprenant 
1 Ampli Tuner 3000. 
2 enceintes 3005. 

2.540,00 

~~:..;;;;;,;;;.. __________ 1 Table de lecture CONNOISSEUR 

.. a vec socle l couvercle et cellule 
Shure . 

La Nouvelle et Prestigieuse 
CHAI~E « B & 0 .. 3000 

LA CHAINE COMPLETE : 5.880,00 

~ ' ~"IIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 
... •. . .... . Comprenant : 
VI ~ .. ~--_. -. -. '-.' ~ 1 Ampli Tuner BEOMASTER 3000. 
U! r-. 3~ ;;-;' ,;-..; • .,~ ., Iii M ..,.-n .. ., .. ........ .. ~ •• \.:. .. :l HQ~,~, 2 enceintes BEOVOX 3000 . 
ül 1 Table de lecture BEOGRAM 1800. 
0: 
w 

~ CHAI~E « B & 0 » 1000 
w 
0: 
:; 
Z ... 
:::l 
g 

LA CHAINE COMPLETE : 3.582,00 

Comprenant : 
1 BEOMASTER 1000 avec son décodeu r. 
1 Table de lecture BEOGRAM 1000. 
2 enceintes BEOVOX 1000. 

CHAI~E « SABA 8040» I~ LA CHAINE COMPLETE : 2 .600,00 

Comprenant : 

Stéréo avec préampli. Combiné Ampli-Tuner, Di: 
entièrement transistorisé. 8 transistors + 7 X 
diodes. Puissance 2 x 25 watts. 2 enceintes li': 
SIARE . W 

:::l a 

CHAI~E « SABA 8080» 
VI 
w 
li: 

LA CHAINE COMPLETE : 3.250,00 w 
u 
!il 

Comprenant : ~ 

Stéréo avec préampl i. Combiné Ampl i. 15 
Tuner, entièrement translstorls4. 8 III 
transistors + 10 d iodes. Puls~nce w 
2 x 40 watts . 2 enceintes SIARE X 40. z 

... 
Z w 

CHAI~E « SABA MEERSBURG » ~ 

,. if ,. ~ 

.. -

LA CHAINE COMPLETE : 1.286,00 
VI 
0: 

5 
Comprenlnt : !là ---- .... ~- Combiné Ampli·Tuner entièrement transiste- 1 ~ 
risé . Bandes OC de 16 à 56 m. Puissance 0: 
2 x 10 watts. 30 transistors + 22 diodes ù 
+ 3 redresseurs FM , OC, PO et GO. 2 en
ceintes acoust iques SABA. 

~ .... ~. : t ~~';-_~.,;;;~~.~~t"'_::' "''; ~~. ~ ; 1 

@ ~j(';I"~' ;. ;; ••••• ; e 
~~~,A:~ 

CHAI~E « DUAL CV 12 » 
'" W LA CHAINE COMPLETE : 1.080,00 
..J 

Comprenant : i 
1 Ampli CV 12 i 
1 Platine 1210 avec socle et capat, 2 en- ~ 
cei ntes GLl 0 

oC 

CHAI~E KORTI~G-TRA~SMARE SOO !Z 
w 

LA CHAINE COMPLETE : 1.550,00 ::E w 

'" Comprenant : III 
1 Ampl i A500, 2 x 12 watt.. 1, Teble > 
de lecture GARRARD sns avec tête ù 
magnétique et 2 enceintes . 

A 215 » SILICIUM 

LA CHAINE COMPLETE : 1.550,00 
II> 

~ Comprenant : 
;: 

1 ampll.pr'ampll incorporé dans le socle de la ë
w platine équipée d'une cellule magnétique Shure, .. 

formant un ensemble compact. Puissance 2 x 15 )( 
watts. Bande passante 30 à 30 000 Hz. ~rls... w 
magnétophone et tuner. L ivrée avec a enceintes 
de 2 HP et 1 capat plastique. 

20 WATTS» SILICIUM 

LA CHAINE COMPLETE: 1.400,00 

z 
w 
... 
0: 

2 
VI 

Comprenant : ~ 

1 ampl i MERLAUD 2 x 10 watts, 1 table de lecture 
GARRARO SL 55. 2 enceintes SIARE X 2. 

WATTS» SILICIUM 

LA CHAINE COMPLETE: 2.390,00 

Comprenant : 

III 
W 
III 

"' .. 
8 
VI 
W 
)( 

:! 
1 ampl i MERLAUD 2 x 20 wa tts , 1 table de lec
ture THORENS ISO/ II avec socle et cel·lule magne- ~ 
tique et 2 enceintes SI'ARE X 25. .. 

sauf le Dimanche et le Lundi matin • magasins ouverts tous les jours Na 'Il • R.~a'D 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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UPIE 611MME DE MIITERIEI DE OUIIIITE 
_ ... ______________ ~------ TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT «NETS .. ET T.T.C. ______________________ ~ 

)( 

g 
u 

.! 
lOI 
Q 

~ ... ... 
lOI « 
lOI 

i 
lOI MAGNETOPHONE SABA 
:! HI-FI STEREO 543 

MAGNETOPHONE STEREO 
MAGNETOPHONES « AIWA » 

Type TPR 102. Récepteu r AM/ FM incorp . 
Aliment. pi les et secteur. 2 pistes . 2 
vitesses. Dim. 335x280xll0 mm . Poids 

lOI 
Z 

i 2 vitesses : 9,5 et 19 cm/ s. Puissance 
2 x 10 W. Play·back et multi play·back. = Alimentation secteur 110·220 volts. Arrêt 

~ automatique en fin de bande. Bobine de 
18 cm. Contrôle de tonalité graves et 
aigus séparé. Bande passante de 40 à 
18.000 Hz. Dimensions : 490 x 180 x 330. 

« AJWA » type TP 1012 
Alimentation : piles , auto 12 V et secteur 
4 pistes , 3 vitesses (4,75 - 9,5 et 19) . 
Bobine de 180 mm . Puissance de sortie 

4,8 kg. Prix 8:200,00 
Type TPR 101, r M""'-J-""-- ' li: 

8 Pold Prix 
5 watts . Dim. : 316x345x1 79. Poids 7 
Prix 

Utili se les vv •• v ..... 'v_ : 

! 
~ 
13 
~ 

§ 
~ 
:;; 
)( 

i5 
::t: 
U 

~ 
w 
CI 

... 
II! 
W 

MAGNETOPHONE Type S. 3000 
PATHE-MARCONI 2 pistes· 2 vitesses (4,75 et 9,5 cm/s) . MAGNETOPHONE 

Type MS 821 Bobine de 110 mm . Puissance de sor· SCHAUB-LORENZ 
2 pistes . 2 vitesses. Bobine de 110 mm. tie: 1,5 watt. Prises pour casque et SONOLOR « FANTASIA» 
Puissance de sortie : 1,5 watt. Alimen· amplificateur extérieur. Alimentation pi- Type SL 55 lutomltlc Nouveau modèle 44 cm. Angle 114°. 
tation pi les et secteur 110-220 vol ts. les et secteur 1-10/220 volts . Possibi 1 i té Magnétophone à cassettes avec al imenta- filtrant . Appareil b l·standard 625 
Possibilité d 'a limentati on par accu auto d'·alimentation par accu auto de 12 volts. tion secteur incorporée. P,révu pou-r lignes. 34 transistors, 1 redresseur 
de 12 vo lts . Liv·ré complet avec micro Livré complet avec micro comportant une cassettes C 60, C 90 et C 120. Bande HP 12 x 19. Pui ssance 1,5 watt . 

lOI 
::E 
w 
II! 
DI. 
:::> 
g 
~ 
DI. 

... 
~ 
lOI 

II! 
III 
..J 

lOI 

~ 

i 
8 

... 
W 

~ 
comportant une commande 11 d is tance, commande 11 distance, une bobine pleine passante de 80 11 10.000 Hz. Puissance tation 110 ou 220 volts altematlf, 
une bob ine pleine + 1 bobine vide el + 1 bobine vide et un câble d'enr""li stre- de sortie 700 mW. ContrOl e balterie accu. Pos ition de li: 
uuln~c~â~b~le~d~~~:i~~t..:pr~i~x~~~~~~~~~=_ ............ -~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~Iw W 

~ . ~ 
Nouvelle gomme PLATINE ~ 

w 
DI. 

o 
Z 

... 
:::> 

~ 

li: 
w 
::E 

FUNCE-PUTINES z~,/ i 
-- ... - •.... __ ._ .... _.l_ .. _~.~)f 

w 
~ Appareil aux caractéristiques élevées 
DI. muni de tous les dispos itifs les plus 
~ 2 vitesses 33 et 45 tours, Changeur tous disques 30, 25 et 17 cm . dernes pour la .reproductlon du son 
... changeur automatique pour Retour et verroui llage du bras automa- haute fidélité. 3 vitesses: 45, 33 1/3 
:!: 4 vitesses pour d isques de 30, 25 et 45 tours et util isée en platine tique. Plateau de grande d imension 78 tours/minute , 
;: 17 cm. Cellule monaurale .. .. 82,00 pour les disques 33 tours. 270 mm de diamètre. La platine seule sans cellule 
~ La même platine mais avec cellule sté· Avec cellule monaurale .. . . .. 104,00 Avec cellule monaurale 1800,00 La platine complète avec 
DI. réophonlque céramique ........ 94,00 Avec cellule stéréo céramique 1U,00 Avec ce llule stéréo céramique 188,00 cellule SHURE et accessoires . 
~ ...... ~ ........................ ,. .............................. ~~ .............................. ~ ................................ I~ 
Iü 
)( 

(5 
::t: 
U 

w 
Q 

~ 
lOI ... 
W 

~ 
W 

!;i 
::E 
w 
DI. ... o z ... 
:::> 

~ 

SANYO MR 213 
Magnétophone avec alimentati on pil es
secteu r incorporée 110-220 vol ts . 2 pis tes. 
2 vitesses. Contrôle automatique d 'enre
gistrement. Télécomm ande . 
Pr ix complet av . micro et bande 390,00 

SANYO MR 949 
Magnétophone stéréo, 4 pistes , 3 vi
tesses. Pu issance de sortie 2x7 wat ts . 
Bobine de 18 C/Tl . Présentation coffret 
bois avec H.-P. détachables. 
Complet avec micro et bande 1.630,00 

Changeur pour tous disques . 
et stéréo. 4 vitesses . Complet 
Iule. 
Prix .. ' .. .... . .. .... . . 
Socle et capot . .. . . , . .. .... . 

Monaura l 
avec cel-

228,00 
120,00 

CHANGEUR DE DISQUES DUAL 
Plat ine ut i lisable aussi b ien 
ne-disq ues manue l ou autom . 
changeur . 4 vit .. 110/220 V. 
Comp let av. ce llule stéréo 
Soc 1 e et capot 

z 
w 
... 
'" 2 

II! 
W 
VI 

'" Il. 

~ 
VI 
W 
X 

~ 
X 
~ 
Il. 

' magasins ouverts tous les jours - MaR . R.~a"D sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 1~ â 19 heures 15 
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DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES POUR LES AMATEURS (QUANTITE LIMITEEl 

Déflecteur « VIDEON » 110; 114" 
« DO 580 » . Pri x 17,00 

Déflec teur Ct OREGA » 110 11 4~ « 8713 • . 
Pri. 17 ,00 

THT 
Univer sell e 

If PIERRE }) 
Type 91 64 

819/ 625 
14·16· 18 KV 
70°·90"·1 10" 

e t 114" 
42 ,00 

Type 9185 
Un ive r se ll e 

pour 110 '114" 
42,00 

THT CI Pi f ~ RE » 16 KV ~)Ol: :"" tube 11 0 
114' .... . ' .. .... . 32 ,00 
Déflecteur (( PIERRE ) 11 0 · \ 14~ . 3 2 .00 

TUNER UHF A TRANSI STORS R ARENA » 
derni er modèle A2 1AKO 

d " ' 1 "" ! I p l i Cn :etJ r l f\("(,,., ',':' ''ê 

: 0>.). t é ; J \· i ~ e u " ) 
Pr i..: 65,00 
TUNER VHF A TRANSIS'fORS " AREN A ,. 

( m ême pre:>en tiH i ,)" t prp. ( 1 r!e<;$ US) 
l .... )lJ ., CCUla ux. Fr<'lIl':iH'> l " chè\ine p a r (l e.. 

(n rd cnn t im.J. PerlO,e t , le re/1 1p l C1L e r foc i· 
l em en t n ïmpOf"t c quc ' r Ol itc teur . ce qll i 

;lll~l~p ~:Jl:e ~~~:e , ~:: ; " ~"' !lVf>I,ie : lt ~ 65,00 
L'ensem ble des 2 Tu nen ci ·dessus ( UHF 
" VHF l c()LJp l t' ~ <1 ,'(' r'" r1r n ll d t iplicaleu r s 
o rl ig ll i lle 1 3 0 ,00 

TETE 
HF .FM 

type HS5F2 

Prix 
sans CV 

8,00 

H-P SPECIAL « AUTO·RADIO » 

12 x 19 cwec a irlldlll renforce . Liv ré el! 
coffret métal lique noi r et ch romé avec 
é trier de fi xat ion permettan t une pose 
f ac i le 55 ,00 

COMPTEUR 
3 CHIFFRES 

MODULE FI 
455 kc 

po ur 
m a gnétophone 

Pr ix • . ... 15,00 1 Pr ix 12,00 

ROTACTEUR « OREGA» 
a tra nsistors 

Eq u ipe pou r tou s 
cana'ux fra nça is, Pri:.. 

Po ur tc'le e n cr rc u rt fer m é , magné
to scope . etc.. 8 19 625 lignes. 59 cm . 

Prix 790,00 

PETITE ENCEINTE 
D'AMBIANCE 

CC'-:"d L'C' ~ ~, l.· ... :"IJt:' \,Cre'- .Klao ! dble : ~ , 

T~ : e \ i !o C I.'r 'Y\(\9 ' ·· e I O;)h~"'..,e . Recep teu r, o: ~::: 

b~~~an2~ 4~ 10~;:s8 4 m m . 45,00 

CONVERTISSEUR UHF 
CAP. 63 

Cet apparei l con çu pOLI r faci li ter l ' a
da ptation d es ancien s Té lévi s eu rs à 
la 2" chome, permet d 'obten ir t ous 
les canaux U HF fronça is. Il est équipé 
d ' un tuner à lampes (EC86 et EC88). 
d 'un étage p réampl i d 'a t taque sur la 
f réquence inte rméd ia i re muni d'une 
EF80. Un contact eur équipe cet a ppa
re il qu i pe ut ê t re u t i lisé sur tous les 
t ypes d e Té lé v iseurs p o ur la commu 
t ation 8 19 ' 625 . En ord re de ma rche 
dan s son em ballage d 'or ig ine. 

Li vré complet avec la boîte 45 00 
complémentaire PAP.63 , 

(Pr ix spéciaux par Quant ité) 

CHARGEUR D'ACCUMULATEUR 

Nouveau modè le 
a vec d isjoncteur 
qui protège l' ap
pareil en cos de 
fa u sse manœuv re . 
Se bro nche sur 
tou s secteu rs al
t ernati f s 120-220 
V. Charge les ac
cumulate u rs ou 
régime de 10 am
pères, 6 et 12 
vo lts. Contrô le de 

a mpèremèt re. Réglage 
c ha rge pa r contac teur . 

130,00 

102,00 

TUNER UHF 
« ROSELSON » 

-\d aiJ'ab e sur tout Té lévise u r au x nor
Ines s~anda rds pe rmettan t de recevoi r 
tcus 'e'i cana ux frança is. Dému lti p lica
teur ÎrlCCi"'IJo re , 
Prix 49 ,00 

TWEETER « ROSELSON » 

à cham bre 
de compress ion 

COu rbes rie ré po me 
de 2 500 a 22 000 Hl 

1 mpëdance 15 o hms 
36000 Maxwel ls 

15000 gauss 
?u is sclllce m us icél ;e 20 W 

?r :x 47 ,00 

ANTENNE é lec t ri q ue d ' aile oour aulomo · 
b iie , ~ 2 -Io: t> 120,00 

VOY ANTS LUMINEUX NEON 
ent ièrement chromés 

Corp~ 8 mm , tête 12 m m . L~: ' \9ueur 
3S mo, b lanc ou rouge 2 ,80 

ent ièrement p last iqUe 
Coq) ') 3 111n1 , tête rectangulaire 16 ,'( 10, 
long. JO 'nm . Blanc , rouge o u ve r t 2,00 

Poussoi r min iature 
Diame l re 10 mm . Pas de vis 6 111111 . 

Longueur !ota :e 20 mm . Contact ferme 
non tenu 1 ,50 

HAUT-PARLEURS AP 
Gra nde marque , neufs et garanti s 

7 cm (30 ohrr. , ) 
7 cm tweete r Auda x TW7 
9 cm (3 .5 oh rl1 s ) 

10 cm (2.5 , 3,5 ou 5 ohms) 
10 cm, i nver sf., 20 ohms . . 
11 cm , inversé, 8 ohm s . .. 
12 cm (3,5, 4 Ou 5 ohms) 
~ 2 cm (3,5 ohm~ ) tropica lise 
12 cm (25, 28 ou 30 ohms) 
17 cm (3,5, 4 ou 6 ohms ) 
17 cm 150 ohms (2 x 75 0 ) 
17 cm inversé , 4 ou 16 o hm s 
10 x 14, 15 ou 20 ohms 
10 x 15, 4 ohms 
12 X 19, 4 ohms . . 
12 X 19 , in ve rse , 12 ohms 

8,50 
7 ,50 
8 ,50 
8 ,5,) 
8 ,50 
8 ,50 
8,50 
8 ,50 
9 ,00 
9 ,00 

11 ,00 
11,00 

8 ,50 
8 ,50 

10,00 

• ... _________________ SI 2X I9, inversé, 2,5 ohms 

- 15x21, 4 ou 8 ohms 

10,00 
10,00 
18,00 

LOT DE DEPANNAGE 
100 résist a nces min iatures, va l. d iv e r -
ses . .. .. . . . .. .... . .... . . 9 ,50 
100 conde nsateurs cé ram ique , vol. 
d iverses . ... . ... . . .. ..... 9 ,50 
15 cond . chim iques HT et BT . V al . 
di verses . ... . . . . .. . . . .. . . . 9,50 

Veu ill ez pr éci se:- ''i mpédance des iree . 

- - Sur ces prix de Haut-Parl eu rs --

remises supplémentai res suivant quantit~ 

P.r 10 . 2.0 CYo Par so . 30 CYo 
Pou r qua n ti tâ superi eu re, nous consu !rer 

TUNER UHF 
« OREGA " 

Tuner lampes 
au x nor rr,es s tan
d i1 rds équipé' de 

w 
U 
z « 
IX .... 

ses deux lampes 
( EC 86. et EC 88). ~ 
Comp le t en o rd re ~ 
de ma rche, sa ns 
démul t ipi icateur . w 

:> 

Pri x 25,00 
Une révolution dans la Technique • 
lES CIRCUITS INTEGRES qu 'utilise 

PHILIPS 

" <II 
W .... ... 
w 
U 
U 
oC 

pour sa nouvelle séri e de récepteurs .... 

IC tOO . PO . GO ,I~o';me tal kie·wa lki e. ~ 
4 pil es de 1.5 V . Dim . 75 x l ï O x 35 . w 
Avec sacoche .... .. . . . . . .. 116,00 z 
lC 102 . PO . GO. Contrôle de tonal ité .... 
il 2 posit ions . Indicateu r d·accord . Grand ffi 
cadran verti cal. 4 pil es de 1.5 V . Dim . ~ 
158 x 153 x 40 . Pr ix . . .. . 142 ,00 w 
IC 103 . PO. GO . Contrô le de tonal ité ::; 
il 2 posit ions . Cont rô le d 'usure des 5 
pi les. 4 pi ies de 1.5 V . . . . .. 142,00 '" 
IC 105 . PO, GO . Contrô le de tonalité ~ 
à 2 positions. Ga lvanomètre, indi cateur ~ 
d·accord . 4 pi les de 1.5 V. Cadran hori · 
zontal. 167,00 u 

ANTENNES TELESCOPIQUES 
Modè le à brin un ique pour pos te à t ra n 
sis to rs. Lo ngue u r : ((' j'mee 18 cm, OU, 
verte 1 m 10 4 ,)0 
Modèl e à br in IJ n lque pou r pos te à t ran
'Si s to r s FM . Orien table . Longueu r fe:- fllep 

18,5 cm , ouver te 82 cm S ,OO 

PISTOLET SOUDEUR 

Modèle 
Profess ionne l 

su rpu issarH 100 
wa tts à chauffe 

ins tan tanée 
Fo nct ionne su r 
t 0 u s vol tages 

a lte rnat ifs . 
Ecl a irage au to· 
mat ique . Li vre 
::omp let avec 2 pan ne ... 
Prix 59,00 

g 
Z 
w 
V> 
W 
...J 

w 

" z 
« 
~ 
~ o 
u 
« 
...J 

« 
.... z 
w 
~ 
w 
V> 
IX 
W 
> 
V 
V> 
W 

~ 
Ci 
lU 

Fe r à soude r miniature , Pui ssance d e :e 
chauffe 15 wa t ts, 110 volts. ~ 
Pr ix 12,00 

V> 

MODULES PREAMPLI ~ 
Modèle pour ' Pick- ;: 
up. Go in 28 dB. Ci 
Courbe de répdnsc ~ 
de 10 à 50.000 r' z X 
co rrect ion RI AA. UJ 

Prix . . . . . 2~,OO V> 

MODULES BF « COPRIM » 
:> 
V> 

Modu le p rea rnp, correc teur lOr1> ,OO z 
Monule amp.i 10 W, 20 à 30000 Hz W 

+ 1 dB 100,00 .... 
M imentation s tab ilisee G5 .00 a.: 

FILTRES 
(décr i ts da ns le H .-P . n t' 

Filtre' anti- résonance 
1229) 

En « KI T » 50 ,00 F 
T out monté 65,00 F -------
Filtre 3 voies : 
En {( K IT » 120,00 
T ou t monté 140,00 

Filtre 2 voies 
En « KI T » 45,00 
T out monté 65,00 

Documen tat ion dé ta rllée sur 
demande 

F 
F 

F 
F 

2 

V> 
W 
V> 

IX ... 
~ 

8 
V> 
W 
X 
« .... 
X 
IX .. 

magasins ouverts tous les jours '. .' NaRD R.~ • 'D sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 . 
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'"MME DE MllrERIEL DE QUIILlrE 
TUNER FM 

Gamme de 87 Il 
lOB Mcs An
tenne télescopi
que. Contrôle 
automatique de 
fréquence. Ali
mentation plie 9 

TOUS NOS PRIX S'ENTENDENT • NETS. ET T_T.C. 

CASQUES 
HI-FI 

pour 1.. Mélom ..... 
SH871. Bande pas
sante 25 il 17 000 Hz. 

. Im~ance 

PREAMPLI STEREO 

V. Haute sensl-I(;~~~!:~ 
blilté . Adaptable 
sur toute partie 
BF : transistor , 
chaine HI-FI, 
électrophone, 
magnétophonb, 
etc . Dlmens. : 
185x120x60 mm. 
PRIX: 149,00 

2 x 8 fi .. 49,00 
OH-03S. Bande pas
sante 20 il 18000 Hz. 
Impédance 4 il 
16 n ...... 64,00 

PE USE 
MINIATURE 

DE PRECISION 
Pour travaux sur ma
quettes, circuits Im
primés, construction 
de modèles réduits, 
bricolage , travaux de 
précision, bijouterie, 
horlogerie, sculpture 
sur bols, lunetterie, 
pédicurie , etc . 
Fonctionne sur ali
mentation continUE> 
de 9 à 12 volts ou 

- sur 2 plies de 4,5 
!Ë fA ' volts . Livrée en cof-
~ • f fret standard com-
« , p prenant . 1 per-
" ceuse avec mandrin réglable, 1 jeu de 
ti pinces, 2 forets, 2 fraises, 1 meule cy-

lindrique , t meule conique, 1 polissoir, 
)( t brosse 1 scie circulaire et t coupleur i pour 2 p'iles de 4,5 volts. L'ensemble : 
u Prix . . 69,00 

l!. AMPLI-PREAMPLI MERLAUD 

t; 
III 

-' 
III 

iiii 
III 

i 

DE SONORISATION 

I:! MT 12 
~ A transistors . Alimentation sur batt6'rle 
1 6 ou 12 volts. Pulssence 15 W è 12 V. 
~ Prix . . . . . . ... ~9,00 

1_ !~~an~l~tors silicium. Puissance effl-
Z cace 25 watts . Prix .... . ... 5'7'0;00 

li 
Iii 
~ IAMS 50 2 A' transistors silicium. Puissanca eHI-o cace 50 watts. Prix ..... .. . 955,00 
!!. Documentation sur demanda . 

III DES AUJOURD'HUI 1 ••• 
c Equipez votre auto en fonction de la 
t;; nouvelle réglementation avec le 

~ 1 fj'~' :'- ' A~i:~~~I:~~~M 
~ '" FUBA 
~ 1 . ' . ALPHA 3 
111

' I!: ' 
i 
8 ... 

Une antenne électronique constituée par 
une boucle et 2 amplis ~ transistors 
incorporés dans un rétroviseur d'aile en 
acier inoxydable avec miroir anti-
éblouissant et réglable 180,00 

DH-04S. Avec tweeter incorporé et pos
sibilité da réglage. Banda ~ssante 20 il 
20 000 Hz. Impédance 4 il 16 fi 111,00 
SDH7. Avec réglage de puissance sur 
chaque canal et commutateur mono-sté;réo. 
Bande passante 25 il 15 000 Hz. 1 mpé-
dance 8 il 16 n .... .. .... .. .. '7'8,00 
ELEGA DR-8OC. Bande passante 25 il 
17000 Hz. Impédance 8 n .... '7'8,00 

SH 1300. Bande passante 20 à 18.000 Hz . 
Impédance 2 X 8 n ... " " ", 92,00 

Offre 1,Me1.1. (qu.ntlté limitée) 
SDHI. Bande passante 20 ~ 17000 Hz, 
Im~ance 8 il 16 n ,."", . 68,00 

CASQUES HI-FI SENNHEISER 
HD414, Bande passante 20 il 20 000 Hz. 
Im~ance 2000 n " ,'," '" 118,00 

CASQUES SANSUI 
SS 2 
Bande passante de 20 è 18.000 Hz, Impé-
dance 8 ohms. .......... .... 122,00 
55 20 
Bande passante de 20 è 20.000 Hz. Impé
dance 8 ohms. Réglage de puissance et 
de tonalité sur chaque écouteur. 
Prix . . . .. . . . . .. 298,00 

Toute la gamme des 

MICROS 
LEM - MELODIUM - St:NNHEISER 

et d'importation du Japon 
Catalogue et t .. rif profess. sldemande 

HAUT-PARLEURS «POLY-PLANAR. 
Type P.20 20 watts crête. Bande pas
sante 40 Hz il 20 kHz . Îm~ance sn 
Prix •.•......•...• • •.• 104,00 
Type P.S 5 wotts crête. Bonde pas
sante 60 Hz à 20 kHz. Impédance 
8 n. 
Prix ... , .. •. • •..• _ .. .. _ . 83,00 

Documentotion sur demande 

ALIMENTATIONS 
pour tr.nol.tors, m.gnétophones 

émetteurs • rkepl.urs, etc. 
SP.100 Secteur 1'10/220 volts, commutabl·
Sort ie 6 ou 9 volts . Débit 400 mA. Non 
stabilisée ... ........ .... ..... 3'7',00 
ME.l90 U. Secteur 110/220 V, commutable. 
Sortie 7.s il 9 volts. Débit 200 mA . Sta-
bilisée par Zener .... ........ 45,00 
ME.300. Secteur 110/220 V, commutable. 
Sortie 6 Il 12 voits . Débit 350 mA. Ré
gulée par diode et transistors . . '7'3,00 
HP.101. Secteur 110/220 V, commutable . 
Sortie secondaire 3, 6, 9, 12 volts. Débit 
1 A. Fil trée et régulée par diode et 
transi stors . . . . . . 159,00 

décrit dans le H.-P. nO 1252 
L'ensemble complet en c KIT» 80,00 
L'ensemble 115 00 
en ordre de marche .... .. .. , 

AMPLI-PREAMPLI STEREO 
HAUTE FIDELITE 

(décrit ds le « H.P. » nO 1243, p. 125) 

Spécialement étudié pour l'écoute au 
casque, il partir d'une teble de lecture, 
cellule magnétique ou céramique et d'un 
Tuner . Cet appareil fonctionne • .,r 1I0 
et 220 volts. 
Prix en « KIT. .......... . ... 145,00 
En ordre de marche .. ...... 210,00 

PARKING 
GRATUIT 
POUR NOS 
CLI ENTS 

3; rue d. 
Dunkerque 

PREAMPLI MELANGEUR 3 VOIES 
.A TRANSISTORS 

(décrit dans le H.-P. nO 1247, page 120) 

L'ensemble complet 
en « KIT» . ..... .. .... • ... 
L'appareil en ordre 
de marche ...... ... . . .. .. . 

140,00 
190,00 

4 vitesses . A l imentat Ion par piles (9 V) . 
Complè te avec cellvle ... . . . .. 55,00 

MODULE 
AMPLI 

PRE
AMPLI 
HI-FI 

4 watts efficaces avec Saxandall incor· 
poré. ContrÔle des graves et des aiguës 
séparé. Entrée P.U. ou Radio. Bande 
passante 30 Hz à 30000 Hz . AI·imenta
tian 18 à 24 volts. Impédance de sortie 
min imum: 5 n. Prix en • KIT. 46,00 

En ordre de marche '7'0,00 

AMPLIFICATEUR TELEPHONIQUE III 

SUN-LITE ~ 
4 transistors. Cet « 
apparei 1 permet Il: 
d'écouter les con

télépho- ~ 
oiques sur haut
parleur tout en ~ 
3ardant les mains 5 
libres et cela sans II!; 

~ntraÎner aucune III 
modification du poste téléphonique. 8 
Prix net .... .. ........... . .. . . 85,00 

VI 

INTERPHONE SUN-LITE t 
~ 4 Iransllton III 

poste principal + 1 secondaire 110,00 t: 
poste principal +2 secondaires 136,00 « 
poste principal +3 secondaires 166,00 ... 

INTERPHONE SECTEUR 
TELECON 

Modèle 
TMC 
506 

z 
~ 
w 
Z 

... 
Z 
w 

~ 
VI 
De 
~ o 
~ 
III 
De 

Ces appareils sont conçus pour effec- ù 
tuer des liaisons phoniques Instanta
nées, puissantes et claires. Aucune Ins- VI 

tallatlon spéciale : il suffit de bran- g 
cher les appareils sur une prise de z 
couront quelle que soit la tension III 

(110 ou 220 V). Un système d'appel III 

est prévu sur ces appareils. ~ 
Prix, la paire .......... .... 249,00 

INTERPHONE SECTEUR SANS FIL w 

cc RAINBOW» i 
Bi-tensian 110 et 220 V, 4 transistors. 8 
Possibilité de blocage de la touche 
porole-écoute pour surveillance. 
Prix, la paire 210,00 

~ 
INTER
PHONE li 
Secteur 

GEM 
« IP-2 BW • (Mad. in J.pan) 

lM 

~ 
III 
De 
III 
> 

T~i~:ns~~~ (i~~~al~!ti~ ~~~~ I~ ~~r7~!ta~~ ù 
t8née en branchant les appareil s dans ." 
Jr:e prise de courant. Permet de con ver- ~ 
ser d 'une pièce à l'autre, d'un étage à -
l'autre et d 'un bâtiment à l'autre ius- ~ 
qu '. plus de 1 km de ligne. l: 
La paire 250,00 ~ 

INTER
COM 

'" ::> 
à i ntercommunicatjon totale '" 

par couplage de postes principau x (jus- Z 
qu 'à 5 appareils) . Fonctionne avec 2 w 
piles 'de 4,5 V . 85 00 ... 
En pièces détachëe, , g 
En ordre de m.reM 120,00 4. 

~------

Prix d. 
sold. 

TUNER 
SCHNEIDER 

« A 34 A» 

550,00 

'" w 
'" ; ... 
8 
'" III 
X 
~ 

, magasins ouverts tous les jours MD RD R~D."D sauf le Dimanche et le Lundi matin 
de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 15 
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des affaires chez BERle ! ... 
ROTATEURS 

D'ANTENNES 
STOLLE 

Fabr ication alle
mande. Boîtier de 
commande relié 
par câble 5 
conducteurs. Al i
mentation secteur 
220 V. Prévu 
pour antenne de 
15 kg . Vitesse 
env: ron 1 TM. 
Modèle 2010 cde 
automatique 
Prix 3-.00,00 
Modèle :;00 1 cde 
semi-automatique 
(même p résenta· 
tion de boîtier) 

Câble liaison 5 
300,00 

co nd . Le m. 1,50 

ANTENNES 27 MHz 
• Type ct to it » voiture, ajustable 
a vec self au centre ....... . 125,00 
• Ground-Plone, un brin vertical + 
4 brins plan de so l, to us ajustabl es. 
Sortie sur prise coax iale. Montage tres 
fac ile '200,00 

AN29 

l 
Antenne tél es

~~::;::;:::~...., copique. Bronz. 
1 USA, 3,90 m. 

7em 

l 
ET 15 

Prix 3.0,00 
TM 218 
support pour an
ten ne AN29, sor-
ti e sur 
coaxiale 
Pri x 

prise 
50·239 
12,00 

Plat ine VHF 2 mètres émission tout tran
sistors, à part ir de quartz, bande 48 MHz 
12 à 18 V + modulation. Sortie HF > 1 
watt. Ci rcu it imprimé de 5 x 15 cm. 
Fabrication METRA. PRIX 270 F 

ET 40 
Plat ine VHF tOut t rans is tors, sur époxy 
avec des transistors prévus pour fonction
ner sous 12 volts. Donne une puissance HF 
rie 3 W sous 12 volts et de 4 W sous 15 
volts. Pri x 330 F 

MT 15/40 
Modulateur prévu pour fonctionner sous 
12 V. Délivre la puissance BF nécessa ire 
pour module r les émetteurs ET 15 et ET 40 . 
En t rée micro basse impédance (mic ro 
dynamique TM Il J. Le gain des étages d 'en· 
trée étant très élevé, il est possible d'uti· 
liser ce modulateu r en parlant à 20 ou 30 
cm du m icro . Pr ix 120 F 

Moteurs électriques professionnels 

" RAGONOT » Modèle 58 GM 

Bobinage cuivre. Roulement à billes. 
Serv ice continu . Peuvent foumir une 
puissance b ien supérieure à celle qu i 
est annoncée. Utilisables pour tourets 
à meuler ou à poli" scies, etc. 

Corps de {Il = 
11 cm. Long. : 
14 cm. Axe de 
{Il = 10 mm. 
Long. : 17 mm 
1/20 CV. 1 300 
tr I mn. A limen
tation mono
phasée 50 cy
cles. Liv ré com
ple t neuf a vec 

condensateur de démarrage 30 00 
pour secteur 117 vo lts '" , 

Le même ml'teur mais livré avec ré
sistance boBinée addition- 35,00 
ne Ile pour secteur 220 V. 

AL3 
AMPLI LINEAIRE 3 W HF 

FABRICATION BERIC 
pour bande de 20 à 30 MHz, entrée 
200 à 500 mW. Ali mentation secteur 

. 110·220 V. 
Prix (TTC. J ... • 25.0 ,00 

MICRO EMETTEUR FM 

destiné à l'enregist rement ou à la 
sonorisat ion. Dimensions : 59x94x2 1. 
Alimentation pile 9 vo lts incorporée 
ou ex tér ieure par branchement sur 
un jack à ut i li ser avec micro dyna
mique, sensibi lité d'entrée 1 mY. 
Courbe de réponse 20 à 20 000 Hz 
à + 3 dB. Modu lation de f réquence 
+ 7 5 KHz. Fréquence d'émission a jus
table entre 92 e t 108 MHz (réglab le 
su r 144 M Hz). 

GROUPE ELECTROGENE PE 108 

Prix sans accu 
PE 75 

dé l ivre 
du 110 vo lts 

alterna tif 
600 watts et 

12 vo lts 
continu 

pour 
cha rge 
d 'accus 

de 12 vo lt ; 
marche. 

85·0,00 

Groupe é lectrogène U.S.A . Sortie 110 
vo lts alte rnatif 2 .500 W. Moteur essence 
1 cy li ndre 4 temps . Entraînement de l'al
ternateur par courroies texropes . Oéma r
rage manuel par corde. Matériel état neuf 
et vér ifié 1 .700,00 

Prix en , KIT » complet .. 250,00 B 2015 
Supplé m e nt pour montage 1.00,00 Alimentl!l tlon r~gul'e ~ trl!lns istors, secteur 

110·220 V, sort ie d. 0 ~ 20 V, m.xlmum 
AUTO-TRANSFORMATEURS 1,5 ompère . 

Ensemble en « Kit • . ....... 160,00 
Entrée et sortie 110·130·220 volts, 50 VA, 
dimensions 9x7x9 cm . . 1 .5,00 
Entrée et sortie 110·130·1 40· 190·220·240 
volts, 250 VA 
Dimens ions 10x1Ox 13 cm . 35,00 

TRANSFORMATEURS 

DE SECURITE 

Entrée 110·130·140·190·220·240 volts . 
Sort ies 6 et 12 volts 
3A Dimensions IOxl0xll cm. 25,00 
SA . Dimens ions 10xlOx12 cm .. 3-0,00 

Référence 
1 
2 
3 
4 

28 
Pl 
P2 

12,5 x 
15,5 x 
19 x 
21,5 x 
24 x 
19 x 
19 x 

Dimensions 
9 ,5 x 

11 ,5 x 

~~ ,5 : 
16,5 x 
13 x 
13 x 

7,5 
10 
11 ,5 
13,5 
15,5 

6,5 
8 

LAMPEMETRE USA. Appareil prévu 
également pour être utili sé comme 
c6nt rôleu.' ,-!n iverse l Matériel 15 0 00 
en parfait etot. , 

CSF - MF 901 
Emetteur-Recepteu r en MF, bende 156 
MHz . Matériel homol~ Marine pour 
entrée de port, chlsli • •• n. baltier. lion "et , revoir. 350 00 
Fourni avec schéma . , 

TOLERIES 
PROFESSIONNELLES 

NEUVES 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

très rigides 
tôle zinguée 

nue ou peinte au four 
gris martelé 

Prix NU Prix PEINT 
9,00 :15,00 

:10,00 1'1,00 
1:1,00 19,00 
:14,00 24,00 
1 '1,00 29,00 
:19,00 29,00 
2:1,00 3:1,00 

Un Emetteur de Qualité 
offert à un prix dérisoire '-- . 

LE « COMMAND SET» 
VFO ultra sta b le. 
Accord Antenne par sel f à rou lette 
30 watts HF . Dim.· 13,5x 18x30 cm . 

BC 457 (de 4 à 5,3 MHz) 6.0,00 

BC 458 (de 5,3 à 7 MHz) . . 60,00 

BC 459 (de 7 à 9, 1 MHz) 70,00 

Fréquences faci lement mod i f iables . 
Modulateur BC 456 . . .. . ... 45,00 

Transformoteur T 13 pour a limentat ion 
secteu r de l'émetteur et du modu
lateur . . . . . . . . .. 35,00 

Appa rei ls l iv rés avec schéma 
et notice de branchement 

CONTROLEUR UNIVERSEL "CdA» modèle 21 
Galvanomètre à suspension par fil t endu 

20 000 ohms/ volt C.C. 
2 000 ohms/ volt C.A. jusqu'à 50 kHz . 

Echelles : 
Vo ltmètre c.C. 0,5 , 5 / 50 / 500. 
C.C. : 50 j 500jiAj 5 mAj 50mA/ 500mA/ 5 A. 
Vo ltmèt re alte rnat if: 5 /50 / 500 volts. 
Courant alternatif: 50mA / 500mA/ 5 amp. 
Ohmmèt re 2 éc hel les a lecture faci le 10 Q 
Complet avec cordons im perdables 

CdA modè le 50. 50 000 n par vo lt 

à 1 Mn. 
150,00 

240,00 

RADIATEURS ALU 
pour transistors ou 

diodes de puissance 

170 g -7,Sx 11,5 cm 

4 F 

GRAND CHOIX DE 

DIODES 
à des pr.ix compétitifs 

Nous consulter 

LE t< BERIC 603 » 
complé ment indispensable 

de votre récepteur de trafic 
reçoit d'origine e n F.M. de 20 à 
27,9 MHz. Facilement réglable pour re
cevoir en A.M. de 21 à 30 MHz. 

Vendu sous plusieurs formes au choix , 
mais toujours avec schéma et conseils . 
Com~let et vérifié , garanti 80 00 
en etat de marche , 

- Complet et vérifié, ga ranti en état 
de marche et li vré avec a limentation 
secteur 1 10/220 V mod ifié AM sélec
tivité accrue, rég lé de 21 a 1'80 00 
30 MHz . .. .. . ..... , 
- Comme ci-dessus, mais bande éta
lée de 26,5 à 27,5 MHz Ou 28 a 
30 M Hz, avec boîtie r e t fa- 270 
çade repei nts ... . .. . ..... ,00 
- L ivré avec convertisseur Y HF ou 
UHF incorporé. Nous consulter. 

CONTROLEUR « CENTRAD " 

" 

517 A 
20.000 Q 
PAR VOLT 

Cadran 
miroi r 

Equipage 
blindé 

48 gammes 
Antichocs 

Anti
surcharg es 

Peut suppo rter 1 000 fois la tens ion 
in~iquée s. sha~ue calibre . 175 00 
PriX avec etuI , 

Contrôleur 819. 20.000 0. par vo lt. 
80 ga mmes de mesu re .. . 210,00 

VOL TMETRE ELECTRO~IQUE 
« CENTRAD » 743 

'" Cet oppare i 1 p e r me l une amélioration g 
considérable des poss ibi l i tés ' du con- ~ 
trô leu r 51 7 A. Intég ra lement réa lisé <0 

en ci rcuits impr imés. Auto-protégé ~ 
cont re les fousses manœuvres. Avec 
é tui e t sonde de détection. 222,00 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE" BLEU" (16 PAGES, FORMAT 21x27) EN JOIGNANT UNE ENVELOPPE A VOTRE ADRESSE (NON TIMBREE) + 1 F EN TIMBRES 

BERle Tous nos Prix s'""tenda lt T.T.C. mais pori en sus - Expédition rapide conlre m andai à la commande 

43, rue Victor-Hugo, 92-MALAKOFF Tél. : (ALE) 253-23-51 - MO : Pte de Vanves - Magasin fermé dimanche et lundi C.C.P, PARIS 16578-99 
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TRANSISTORS 

.. POCKET-CAPRI .. 

5 transistors 
GAMMES [PO-GO) 

Cadre ferrite - AI imen!. 4 pi
les 1,5 V - Boitier noire, 
dragonne cu ir . 

Prix 54 ,00 F 

« MIRAGE VI» 

G transistors + diode. 
2 GAMMES [PO·GO). 
Pri se antenne voiture . 
Haut - parleur spéc ialement 
étudié . 
Puissance de sortie. 500 mW. 
Alimentation 3 piles 1,5 V. 
El égant coffret gainé ve lours 
ny lon ou skaï. 
Dim , 200xl00x50 mm . 
Poids 600 g. 

Prix 143,00 

« TR 1320 FM » 

PO·GO-FM Antenne téles · 
cop ique orientab le. 

CAF en FM 
Contrôle de tonal ité par tou
che Pr ise antenne auto
commutée - Al imentation pî
les / secteur . 
Dim , : 270x160x70 mm . 

Prix 260,00 F 

« CELESTY » 

OC-PO-GO-FM , CAF en FM . 
Alim . Pil es / secetur . Cor
rection grave / aiguës . Coffret 
bois façon teck. 
Dim 33x22x l0 cm. 

En ordre de marche 316 F 

« GRUNDIG» 
TRANSIT-RADIO 

PO-Ga-FM 239,00 F 
PRIMA-BOY 

PO-Ga-FM 298,00 F 
CONCERT-BOY 580,00 F 
MUSIC-BOY 325,00 F 
CONCERT-BOY 

Stéréo 1 180,00 F 
EUROPA-BOY 470,00 F 
SATELlIT 210 1 350 ,00 F 

«KORTING» 
TR 963 

OC-PO-GO-FM 320,00 F 

TR 968 
OC-PO -GO-FM 400,00 F 

AUTO-RADIOS 
LES DERNIERES NOUVEAUTES 

AUX MEILLEURS PRIX 

R a.d.Lam a.tlt 
LEAOER OE L'AUTO-RAOIO 

.. COSMOS .. 
2 gammes [PO -GO) 

2 touches - Pui ssance 
3 W, Ec lairage cad ran . 
12 vo l ts - à la masse 

COMPLET 139 00 
avec H .P. , 
et ant iparas itage 

.. APOLLO .. 
Préréglage en GO sur 3 slat ions 
Clavier 5 touches 
COMPLET avec H.P. et antipa ras itage 159,00 

« RALLYE » 
Tout Tran sistors 

2 GAMMES [PO-Gal. chan 
gement de gamme par cla · 
vie r. Puissance : 3 watts . 

Ecla irage cadrnr1 . 12 V - - à la masse • 
Luxueuse pre sentation, entourage cadran et boutons 

chromés. 110 00 
COMPLET, avec haut-parleur . , 
En coffret plastique et antenne gouttière, 

« SUPER-RALLYE » 
Mêmes caractéristiques - Commutable 6-12 volts . 
Polarité réversible . 200 00 
Avec haut-pa rl eur et antenne gouttière ~ 

« MONZA» 
2 GAMMES [PO - GO) . 
prérég lage électron ique 
par cl avier G touches . 
4 stations prérég lées 

Commutable 6/ 12 volts 1 
(Po larité réversibl e) 

COMPLET, avec HP et antenne 90utti ère 221,50 

• RUBIS - 6 W • 
Préréglage électronique 
Clavier 7 touches. PO · 
GO. 4 stations préré
glées. Tonal ité 6/ 12 V 
Tonalité grave/ aiguë . 
Po larité 6/ 12 V réver
s ib le . 

Concepti on et disposition permettant la fi xation 
fac ile dans tous les types de voitu res . 
COMPLET avec HP en coff ret 246,00 
et antenne voiture ------

« DJINN" 
Montage faci le 

sur tous les types 
de voitures . 

PO-GO par clavi er 
Pui ssance, 1,5 W. H P 

110 mm . 

Dim 135x90x45 mlll ('':::==:::~~;~ii~~' PRIX , avec antenne 
gouttière 

6 volts 

• PIGMY • 
Auto-Radio V 76 

3 gammes [PO-Ga-FM) 
10 transistors. 4 di odes 

1 var ica p . 
PRESELECTEUR de sta · 
tions à 5 touches : 1 
en PO - 2 en GO 

2 en FM, 
: 4 watts 

Haut ·par leur ell iptique 12x19 en boiti er séparé. 
Contrô le de tona lité - Ec lairage cad ran. 

Dimens ion 175x115x50 mm . 
Li vré avec coffret HP , cordon, berceau390 00 

de f ixa ti on et antiparas itage . PRIX ... , 

ANTENNE AUTO-RADIO 
AUTO cc I.T.T. Il 

ELECTRIOUE 

A l imentation T 220. PO-GO . 
12 volts . Touches prerég lées. 

Temp~ de montée Al im . 12 vo l ts. 

ou de descente Pui ssance 4 watts . 

2 secondes . Prix net 170,00 F 

Longueur 
1 mètre. T 320 . PO-GO . 

Fourni e avec A lim. 12 vo lts. 

inve rseu r . Puissance 3 wa tts . 
avec HP 

Pri x net : 85 ,00 F Pri x net 145,00 F 

(C SPAM Il Electronique 
4 WATTS 
2 gammes 
touches 

[PO-GO) par 
8 transi s tor s 

Sili c ium dont 5 au 
d iodes . 
Préampli B~ 
sort ie . 
SELECTIF 
M USI CAL 

et PP 

PUISSANT 
6 ou 12 V 

Commutab le + 
la masse. 
D im . 143x95x43 mlll 
Pose facile et rapide . 
PRIX, avec antenne gout-

ti ère et HP en 165 00 
coffret ___ ':.-____ _ 

It 308 T il 
PO-GO. 

C lav ier 5 touches don t 
3 préréglées, 
[7 trans istors 
,. 3 diodes. ) 

Puissance 5 watt s. 
Dim. 156x 116x50 "'Ill . 
COMPLET, avec haut·parletl r 
antenne goutti ère 

« RAl2S » 
Enti èrement transistori · 
sés. 6 ~réln s i stors --t 3 
di odes. Présen tati on par
ticuli èrement originale . 
Recherche des ~tation , 

sur cad ran tambour 
GAMMES D'ONDES 

(PO·GO) 
Stati ons préregl ées . Pui ssance de sortie 
COMPLET, avec haut-par leu r et cof fret 
c t antenne goult_i_" _r6 ______ _ 

« RA 229» 
Trans istorisé 

gammes (PO-GO) 
Puissance : 2,3 watts 
Hau t -par leur en coffret 

Ecla i rage cadran 
12 volts 

COIV1PLET , avec H.-P. en cof fret 
145,00 et antenne gout_ti_è_re ______ _ 

« RA 329T » 

AUTO-RADIO A CASSETTES 
CI Tout transistors Il 

2 GAMMES [PO-GO) 
avec lecteur de casset· 
tes incorporé. 10 tra n 
s istors 5 diodes. 
Pui ssance de sorti e 
5 watts . 
A limentat ion 12 V [- à 
Dim . 177 x 132 x 67 mm . 

LECTEURS DE CASSETTES 1 

* N 2600, Lecteur de casse ttes spéc ial 
tures . A l imentation 12 V, (Ut i li se 
ca~eur de l 'auto-radio) , Pri x 

* N 2602 . Lecteur au~MONO/STEREO. 
Amplifi cateur 2x4 watts - Balance - Tona li té 
. A lifll. 12 V - Sans HP 505 ,00 F 

• LE RIVAGE <II GAMMES D 'ONDES 
(PO-GO) 

stations préréglées 
par touches 

( luxembourg-Europe- Inter) 
signa lées par voyants 

couleurs 
transistors dont 3 

" Drilts " 
Dim . 160x l1 5x42 mm . Puissance 1 watt· C,A .G. 

Anti parasi tes et fus ibles incorpores 
COM PLET, en éléments pré montés 

avec H .·P .. 13 cm et décor 

12 vo lt s ~ : Il: :,~::::; 182 F ~v~lt~a masse 171,00 

En ordre de marche 202 ,00 F 

1 TRANSISTORS 

« TELEFUNKEN " 
RYTHMa, Autom , 305,00 
BAJAZZO Sport 429 ,00 
BAJAZZO TS 201 480,00 
ALTLANTA 680,00 
ATLANTA Luxe 915,00 

gammes [oc-pa-GO) 
sur circuits imprimés 

clavier 4 touches . 
Antenne t él escopique . 

Pri se écou teur i nd ividuelle 
Coffret cuir 250x155x65 mm, 
En " KIT " complet 175,00 
En ordre de marche 195,00 

« AUSTRAL» 

13 GAMMES D 'ONDES 
• 9 gammes OC étalées 
• Gamme Maritime 

sur cadre ferrite spéCial 
• MOLULATION DE 

FREQUENCE 
• Gamme PO 
• Gamme GO 
12 transisto.rs + 6 diodes 
Alimentation 6 piles 1,5 V, 
Prises : Magnétophone. H .P.S. 
ou Ecouteur. Antenne-Terre . 
Dim. 32x23xl 1 cm. 
PRIX 850 ,00 

2 x OC _PO,GO,FM 
FM en haute fidélité 

Touches présé lectionnées , 
Pui ssance 6 watts. 
Fonctionne s/ pi les 
s/ secteur . 110; 220 V. 

Pri ses support auto . 
Ecouteur PU . Magnéto . 

Dim . 32x20x9 cm , 
Prix 650,00 

BERCEAU / AMPLI Voiture 
double la pu issance du récep
teur 140,00 

• 
" JASON 

TALKIES-WALKIES. 
13 .732 .. 

GR ANDE PORTEE [ju squ 'à 10 km) . 
16 t ransistors + diodes 
Emetteur pil oté quartz. 

Imp . 8 Q . Micro dynam ique. 
A l imentat ion 8 pi les 1,5 V. 

[Pr ise al imentat ion extér ieure ) . 
M icroampèremètre de contrôle 
ct 'usure des pi les et niveau de 

modu lati on . 
Dispos itif s il encieux 

rég lable 

« PONY CB 36 » 

Appareil Semi-Professionnel 
Puissance : 1,5 W • 2 canaux 

Portée : 12 ki lomètres en plaine 
Jusqu'à 50 kilomètres en mer 

Sens ibi l ité de réception 
mei lIeure que 1 IN 

Antenne télescopique de 1.42 m 
Prise d'antenne extérieure 

Pri se d'alimentation . Squeltch 

COM PLET, avec housse . Indicateur d'état des pil es 1009 LA PAIRE 1.376,00 F par vu -mètre. LA PAIRE 

CI BOT-RADIO : Voi r suite de nos plILI.cll és ?I" V b~O 
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Constituée por 
• L'AMPLI .:TUNER 3000E 

2 x 25 watts. « /v\usi qu e ». 
Tuner touches p résélectionnées. 

PRIX .. . .. . 1 .440,00 
• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Réf 3005, 15 watts .. 4 8 0 ,00 

* Poss ibil ité d'adjoi ndre à cette 
cha ine H I-FI la 
PLATINE « Connaisseur . , réf. BD2 
a vec ce ll ule Shure , soc le 
e t couvercïe 656,00 

LA CHAINE HI· FI 
COMPLETE . . . . 2.500,00 

Autres enceintes 
acoustiques 
de la marque : 

.. GOODMANS " 

«MEZZO)) • 
- Système 2 voi es (basses 28 cm ) 
- Puissance 15 wa t t s efficaces 
- 1 mpedance : 8 ohms 
- 1 atté'nua t eur Il Medium » aiguës 
- Bde passante 40 à 20 000 Hz 
Dim. 435x305x229 mm. 

PRIX 7~,00 

MAGNUM K » 
Systèm e 3 voies (basses 3 1 cm) 

- Puissance 25 watts eff icaces 
- 1 mpédance : 4 à 8 ohms . .. 

2 a t ténuateurs Med ium et algues 
Bd passante : 30 à 20 000 Hz 

Dim . 6 10x380x285 mm. 
PRIX . . . . .. 1 ·000,00 

GRAN DE NOUV EAUTE ' ... 
CHAINE HI - FI COMPACTE 

" FERGUSON 3414 " 

- Extra-plat 55 X 25 X 9 cm . 
Puissance : 2 X 25 W. 
1 mpédances sorties : 4 à 16 Q. 
Dist~rsion : < 0 ,3 % pu issa nce 
max i. 
Réponse : 25 Hz à 30 k Hz. 

- Pr ise casqu e s t é réo. 
- Prises PU . magnét ique, PU. 

cé ram ., mag nétopho ne-aux iliaire. 
- TUNER Stéréo. 
- CAF décommutable. 

Pré- réglages par 5 cadrans et 
comm utat ion automatique d es 
statidns. 
Ebénisterie grand luxe pal issandre * PLATINE «Garrard " SP2S Mark II. 

Ce llu le magnétique « Go ldr ing 
Avec capot plexi... .. . . 1.780,00 * 2 enceintes « LONDON STUDIO > 

. Prix .. . ..... 720,00 
LA CHAINE HIFI - 2 500 00 
COMPLETE ... ....... • , 
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DANS VOTRE INTERET, DEMANDEZ LES CONSEILS 
D'UN VRAI TECHNICIEN 

Claude ROMÉ, rédacteur techn ique bien connu 
RESOUDRA vos problèmes et GUIDERA votre CHOIX 

OU MATERIEL DE GRANDE CLASSE.. . LES MEILLEU RS PRIX DE PARIS! 

* EXPEDITIONS PROVINCE * 1 PARKING GRATUIT : 33, rue de Reui ll y 1 * SERVICE APRES-VENTE * 

. ~j O" 
~ 1"" " r ft il (' :.. 

Dim. 420 X 285 X 108 mm 

sort ie . 2 X 20 W 
20 Hz à 30 k Hz 

mag nétiq ue . 

• AMPLIFICATEUR 
Puissance de 
Bde passante 
Pr ise : PU 
PU Cri sta l 
M agnét ophone. 
Rég lages séparés graves/ aiguës 
Réglage de contour 

• PLATINE « Dual 1209 ., cel lu le 
Shure dia mant . Socle et co uve rcle 
luxe . 

• 2 ENCEINTES HI -FI • Dudognon • 
« Canta relle 18 A '. 2400 00 

PRIX EXCEPTIONNEL , 

CHAINE 
PROMOTION « CV 12 » 

• AMPLIFICATEUR « DUAL • CV 12. 
• PLATINE « DUAL » 1 01 0 $, cellule 

st éréo avec socl e et couverc le. 
• 2 ENCEINTES HI-FI. 990 00 
PRIX EXCEPTIONNEL . . , 

POU R COMPLETER CES CH AI NES HI - FI : 
TUNER DUAL. CT 15 . . 880,00 
TUNER . DUAL. CT 16 . . 99-0,00 

KORTING
TRANSMARE 

CHAINE 
« KORTING " 

« 1000 L ,. 

* AMPLI STEREO 2 x 25 watts avec * TUNER AM/ FM STEREO 
39 t ransist ors + 16 d iodes + red resseu rs . 
12 touches pour sélection : St éréo - FM -
PU - M agnéto. 
GO - PO - OC - FM - AFC. 
A'ntenne fe rrite inco rporée. 
PU magnét ique, crist a l ou ceram ique. 
Bande passante 15 à 40 k Hz. 

Ebénister ie teck (50x23x22 cm) (vo ir 
PRIX ... .... . ..... . .. .. . ta r i f 103) 
• AVEC 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES. 

Réf LS B 45 • KORTING > 2 .248 ,00 

T UNER 
AM/ FM 
T 500 

OC-PO-GO 
FM St éréo 
Sensib il it é : 

2 r~V Dim. : 36 x 23 x 9 cm 
Syst ème stéreo automa t ique. 
Ebénis t erie noyer natu rel. 

AMPLI 
HI-FI-ASOO 
2x l2 watt 

TrQns i s tor ~ ~:=;::~~~~~~~~~, Sili cium 
Secteur 

110/120. 
Dim. : 36 x 23 x 9 cm 

Entrées : PU Cri stal - PU M agnétique. 
Bande passante : 20 à 20 000 pi s. 
Ebén ister ie noyer naturel. 

(PRIX : voi r t ari f 103) 

* SELECTION t-1.AI 1970 * 

1 SABA 1 
MEERSBURG 

Stéréo F 

~'.' , .. ' . ..... ~ "..,...--.._- .. 
-; • _. " . • ~ t ~ .. ' 

~..' .~;';':"- ,"--!.J. ~!.... ~ 

Amplificateur transistor isé - Déco
deu r 36 transistors - 29 diodes - 3 
red resseurs . Présé lection FM par da
vi er - Gammes OC-PO-GO-FM . 
PRIX 1 .100,00 

TUNER ' AMPLI STUDIO 8040 

Stè reo 66 t ransistors - 34 diodes -
Puissance : 2 x 25 wa tts - Décodeur 
2 red resseurs - GAMMES OC-PO-GO
FM. Clavier présélecti on 6 touches 
en FM. Secteur 11 0 à 240 vo lts. 
PRIX .. . . . . . ... .. . ... 1 .750,00 

8080. TU NER/ AM PLI 2x40 W. 
oc. PO.GO.FM 2.190,00 

SCHNEIDER 
A39. Ampl i Stéréo. 2 x 20 W. 
T34 . Tuner AM ·FM stéréo 
F37 . Amp l i tuner 2 x 10 W. 
700. Chaine avec ampll · tuner 

640,00 
550,00 
740,00 

F37 + 2 ence in te s E1 3 990 ,00 
AUDIO 5005. Amp li stéréo 2 x 10 

watts 580 ,00 
TECH NO 5005. Tuner AM ·FM sté réo . 

Pri x 580 ,00 
AUDIO 7007. Ampl i sté réo 2 x 20 

watts 890,00 
TECH NO 7007 . Tuner AM·FM sté· 

réo 890,00 
GRAMMO 7007. Tabl e de lecture 875.00 

" SINCLAIR " 

AMPLI ·PREAMPLI Stéréo 2 x 17 walls 
Entrées commutab les par touches . 
Banue passante : 15 Hz à 30 kHz. Dis· 
to rsion < 0.50 ~~ . 
Sortie 4 haut-parl eurs. 
PRIX 590 ,00 

CHAINE HI ·FI " NIVICO " 

Con s ti tuee pélr * 1 AMPLI -TUNER STEREO AM ·FM. 
Pui ssance 2 x 15 watts. 
Dim. : 375 x 250 x 130 mm. * 2 ENCEINTES ACOUST IOUES . 8 Q 
large bande. 
Dim. 370 x 220 x 150 mm . 1530 
Prix 

AMPLIFICATEURS Il CIBOT " 
HAUTE-FIDELITE " " 

« CR 2-15» 
Stéréo 2x 15 watts - SI LJCI U M 

Puissance musicale : 2x 15 wa tts . 
Bande passante : 
30 à 30 .000 Hz puissance nom in. 

10 à 100 000 Hz à 1 W A mpl i. 
Distorsion : < 0,5 % . 

- Sé lecteur à 5 entrees sté reo. 
Correcte u rs variables : 
A iguës + 16 - 17 dB à 15 .000 Hz. 
Graves + 14 - 17 dB à 40 000 Hz. 

- Filtres o nti - ru mble et antl ·:-,c ratc h. 
Correcti on Fletcher. 

- Haut-parleurs : 5 à 15 U. Opt imum 
8 Q. 

Haut-parleu rs 5 à 15 n. Optimum 8 Id 
Coffret ébén . Dim. : 4 1 x25x ll cm. 

::I~ KIT • complet ... 550,00 
- EN ORDRE DE MARCHE '120,00 

ENCEINTE ACOUSTIQUE 
Recommandée 
DUDOGNON 

• CAMPANELLE 18 A • 
Prof. 28 • Larg. 37 . Haut. ' 59 cm. 
Impédance : 5/ 8 ohms. 
Puissance : 15 watts . 
Bande passante : 20 à 18000 c/ s. 
H.-P. 21 cm Il 5 cor rugat ions. 
Fin ition : teck b lond . T issu noir et or. 

~;s~zance .~~ .. c~~m~ . I i.bre ~ 308,00 
« CR 2-25» 

Stéréo 2x25 watts - SILICIUM 

- Pu issance musicale : 2x30 watts. 
- Bande passante : 

30 à 30.000 Hz pui ssance nam in . 
10 à 100 000 Hz à 1 W Ampli . 

- Distorsion : < 0,25 % à 1.000 Hz. 
Prise MONITORI NG pour magnét o. 
Correcteurs g raves / a iguës variables. 
Prise CASQUE. 
Sélecteur à 5 entrées stéréo. 
- Filtres anti -rumble et ant i-scratch. 
- Correction Fletcher. 
Haut-pa rleurs 5 à 15 n. Opt imum 8 11 
Coffret ébén . Dim . : 41 x25x Il cm . 

::I~ KIT » complet . . . 785,00 
- EN ORDRE DE MARCHE 998,00 

ENC EINTE ACOUSTIQUE 
Recommandée 
DUDOGNON 

• CANTARELLE 18 A • 
Prof . 33 . Larg. 47 . Haut. 62 cm . 
Impédance : 5 ohms. 
Puissance : 20 wa tt s. 
Bande passante : 20 à 18000 c/ s. 
H.-P. 24 cm . 
Aimant FER ROXDUR FXD2. 

~~i~ian: teck .blond. . . . . . . ~ 90.00 



UNE CH~I'NE HAUTE-FIDÉLITÉ 

IMAGNETOPHONES HI.FII 

Nouveau 
" SABA TG 543 .. 

Dim. 425 x 370 x 220 mm . 
Présentation grand luxe , socle 
teck, couvercle à charnières. 
STEREO, tout transistors silicium. 
Puissance: 2x5 W. 
3 vitesses : 4,75, 9,5 et 19 cm/ s. 
4 Pistes. Arrêt automatique. Com
mande à distance. Compteur. Bo
bines 0 18 cm. 2 VU-METRES. 
Bande passante : 40 à 18000 pi s. 
Avec micro 
et cordon standard 

« FERGUSON-FERAT » 
Platine avec préampll sur 
et couvercle. 
Livrée avec 1 
bande ... . ..... . . 

PLATINE " THORN» 

Seml-professlonnelle . STEREO. 4 
pistes. 3 vi tesses (9,5, 19, 4,75). 
2 VU·METRES. 
(sans électronique) 

ADAPTATEUR avec préamplis de 
lecture et d'enregistrement. Sec
teur 110/220 V ........ 1.095,00 

TElEFUNKEN 
Platine M 250 . .... . 

PHILIPS. Platine N 4500 
REVOX. A77/ 1102 . . ... . 

A77/ 1222 ... . .. 

« UHER » 

2 ou 4 pistes (vo ir tarif n° 1 

S'ACHETE CHEZ 

UN VR~I, SPÉCIALISTE 
" GARRARD~~~.~D~UA:L~»"~~~:C~HA~IN:E:S~H:I~.F~I~~~" 

SL 55 " « COMPACT" 

NOUVEAU ! ... 
MAGNETO

PHONE 
STEREO 

à cassettes 
no 2400 

Livré avec 
2 micros. 

PRIX: 
680,00 

12, rue de Reuilly - PARIS XII' 
~«BRAUN» ~ 

TOUTES LES NOUVEAUTES 1970 DISPONIBLES * AUDIO 3000 . Combiné Ampli·Tuner de grande classe. 
950,00 Avec platine professionnelle 3.760,00 

* CHAINE " BRAUN .. Régie 500 LA CHAINE 
COMPLETE: · Tuner.Ampli . Régie 500 3000,00 

· Platine PS 420 . Cellule Shure avec 5.290 F socle et couvercl e 990,00 
· 2 enceintes • KEF • Cosmos 1300,00 L-_____ --' 

CHAINE 
DIAMANT 

FERGUSON » 
,""- '"- "," 2x25 W. Platine 

RH 591 . Amp li . 
2x30 W .. 1.160,00 

RH 691 Tuner 
AM/FM 980,00 

25, tête Golaring RH 480. Enceinte 40 W 639,00 

760,00 plexi 1.780,00 GA 202. Platine HI-FI 

ENCEINTES 1. CHAINE HOME·STUDIO • 

'-
___ A_C_O_U_S_T_IQ_U_E_S __ -' RH 781. Tun,;,r amplI ...... 925,00 

GA 146. Platine HI-FI .. . ... 358,00 

B et 0 " 
BEOVOX 1000 » .. 

« BEOVOX 2400 n . • 

« BEOVOX 3000 » .. 

10 watts 
50 watts 
40 watts 
35 watts 

" KORTING » 
LSB 25 - 25 watts 
LSB 45 - 35 watts 

RH 482. Enceinte 15 W 160,00 
244,00 
480,00 RH 790. Tuner/ampli 

2x30 W . . .. . ...... .. .. . 1.680,00 
360,00 GA 317. Platine HI -F I 446,00 

680,00 
967,00 RH 590. Ampli 2x15 W .. 

GH 949. Ampli 2x20 W. 
GH 925. Ampli 2x 6 W . . 

198,00 GA 228. Platine 
880,00 
560,00 
360,00 

450,00 
650,00 

698,00 

" KENWOOD » 
« KA 2000 » 

1.620,00 Dim. 260x240xl00 mm. 

712,00 
850,00 
341,00 
165,00 

" LENSIN-G-.---- AMPLI ·PREAMPLI 2x20 W . . 820,00 

Minuet 30 W 1.141 ,00 

TUNER - AMPLI TK4.0L 
950,00 

LES» 
B 17. 2 voles. 25 W. lm· 
pédance 8 a ... . .. 520,00 
B 35 . 3 voles 40 W. Impé-

8 a ... ... 980,00 

W 1.400,00 

Dim. : 420x31Ox135 mm 
TUNER PO.GO.FM. Stéréo 

2x20 W . ... 1.580,00 

;.;..~..;;... _____ 1.6OO,OO " VOXSON » 

W. . 1.961,00 
2.416,00 

_____ 2.894,00 

Mad . 70 3.000,00 
D,m. 390 x 170x 1 15 mm 

1.400,00 AMPLI STEREO H 201 . 2x15 W, 
--------- avec ind icateur de distorsion. 

PRIX NET . . . . . .. . . .. . . . .. 990,00 
AMPLI STEREO H 202. 2x35 W. 

1.850,00 avec Indicateur de di storsion. 
----- PRIX NET ..... . . ..... . . 1.430,00 

1 83600 TUNER R 203. AM/ FM. Stéréo (OC-
. , PO-GO-FM). Cadres PO-GO Incor' 

'------------,' porés . Sensibilité extraord inaire en 
AMPLIFICATEURS . Modulation de Fréquence 1.430,00 

W 

DUAL. 
CV 12. 2x 6 W 
CV 40. 2x24 W 
CV 80. 2x45 W 

UNIQUE! 
" SONAR GN 208 » 620,00 

Lecteur de cassette. 8 pistes. Chan
gement de piste automatique ou 

519,00 manuel. L'appareil Idéal pour dlttu-
950,00 sion de musique d'ambiance. 

1.350,00 PRIX . . . . . . . . . 599,00 

F. MERlAUD 

LE SEUL 
MATERIEL FRANÇAIS 

de grande classe 
ABSOLUMENT 

SANS CONCURRENCE 

Modèles 
entièrement transistorisés 

SILICIUM 

A 215. CHAINE HI-FI 
(( compacte n 

Platine (( Garrard », ce llule shure . 
Ampliiicatéur 2x15 W, 30 Hz à 
30 kHz. · Entrées .par touches (PU
Magnétophone. Tuner). 
Dim. 360x330x230 mm. 
Avec couvercle plexl .. 1.112,00 

EM 15. Enceinte acoustique 15 W. 
2 vo ies avec ti Itres. Impédance 
8 Q . Dim . : 250x450x231 mm. 
PRIX . . . . . . . .. . . . 225 ,00 

LA CHAINE " Il. 21 5 » complète 

avec 2 enceintes EM 15 1.550 
STT 210 

AMPLIFICATEUR 
2 x 10 WATTS 

Bande passante : 30 Hz à 30 kHz. 
Impédance des HP : entre 5 et 
15 Q . 
Entrées sélectionnées par contac
teurs : PU magnétique. Micro. Ra
dio-tuner. Magnétophon e. Auxllial
re . 
Dim . 320x240x115 mm . . 618,00 

CHAINE " sn 210 .. comprenant: 
l'AMPLI sn 210. 2 enceintes 
SIARE. 1 platine " Garrard » 
SL 55, ce llule shure, socle et 
couvercl e. 

~"6~~te~~E HI-FI .... 1.368,00 
STT 220 

AMPLI HI-FI 
2 x 20 WATTS 

Bande passante : 2U Hz il 80 kHz 
à 1 W. Distorsion : 0,25 %. Im
pédance : de 3 à 15 a. 6 entrées 
sélectionnées par touches . MONI
TORING. Prise casque . 
Dim. : 435x280x115 mm.. 965,00 

" sn 240 ". Mêmes caractéristi
ques mais 2x40 W .... 1.247,00 

" TM 101 ». TUNER AM/ FM avec 
C.A.F. Dim. : 335x250x115 1.272,00 
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12, rue de Reuilly · PARIS XII' 

Téléphone : 343.13.22 

Les meilleurs P · , ra ... 

28x20x9,7 cm 
Magnétophone 

portatif 
PRATIOUE 

LEGER 
4,75 cm( s 
2 pistes 

Alim, : 9 V 
Durée maxi. 
d·enregistr . 

3 heures 
avec bande 
triple durée 

PRIX . . . 290,00 

MINI K 7 
" Radiola )) 

Piles , secteur, 
batteries 

20xll,7x5.8 cm 
Très puissant 
Avec micro, 

sé:tLoche et cordon 
Secteur 360,00 

.. AIWA " TPR 102 

Magnétophone 
avec 

Récepteur 
AM( FM 

incorporé 
3 gammes 
PO.GO .FM. 

al i mentation 
piles 

secteur 
110( 220 V 
2 pistes 

2 vitesses 
Bobines jusqu'a 
. 13 cm de 0 

Vu·mètre 
Contrôle au tom . 
d 'enregistrement 

Contrôle tonalité 
Puissance de 

sortie : 2 Watts 
Dimensions : 

335x208xl1O mm 
Livré avec micro. 
bande et 

incorporé 
4 gammes 

OC .PO .GO.FM . 
Alimentation 

piles 
Secteur 
110( 220 

2 pistes, 4,75 cm/s 
Contrôle autom . 
d'enregistrement 
avec possibilité 

de réglage manuel . 
VU·METRE 

Contrô le de tonalité 
Puissance 1,2 W. 

Dim . 28.5x23x9 cm. 
Poids ' 2.800 kg . 
Livré avec micro, 

cassette et 
cordons . 

Alimentation : 
Piles 

Auto 12 V 
Secteur 110/ 220 V 

4 pistes 
3 vitesses 

:4.75.9.5 et 19 cm( s) 
Bobines 

o 180 mm. 
Puissance : 5 W. 

2 VU·METRES 
Contrô le tonalités 

graves-aiguës. 
Dimensions : 

345x316x 179 mm . 
livré avec 2 micros , 
bande et 
cordons . 1.300,00 

DUAL 
PLAT INE TG 23 

~Y- '.Â~' 
, ?\ ' \ ~ J 

;: ,," - . 
1111 0 

4 pistes, 2 v i tesses 
MONO ou STEREO 

Compteur 4 chiffres 
avec remise à O. 

2 VU·METRES 
(1 canal graves) 
(1 canal aiguës) 

Prise pour 2 micros 
Prises magnéto . 

Radio · tuner . 
PRIX 890,00 

CT G 28, avec socle 
et couvercle 

« STANDARD» 
If SR 300)1 

2 vitesses 
(4,75 et 9,5) . 

AI imentatlon : 
9 V et secteur 

110(220 V. 
3 heures d' enreg. 

Prises HPS. 
Radio( PU. 

Enreglstrem. 
Dimensions : 

240x206x77 mm . 
Poids 2.500 kg 

Livré avec micro. 
cordon et 
bande . 390,00 

2 vitesses 
Bobines 0 12 cm. 
Indicateur visuel 
d'enregistrement. 

Puissance : 2 Watts. 
Alimentation: 

piles ou secteur 
110(220 V . 

Dimensions : 
303x291x86 mm . 
Poids : 5 kg. 

Livré avec micro, 
cordon secteur et 

2 bobines dont 
1 pleine . 570,00 

1!I:'ia 
4200( 4400 STEREO 

Le plus petit 
magnétophone H I·FI 

du monde 

2 ou 4 pistes 
4 vitesses. 
Fonctionne : 

s(piles incorporees 
sj accumulateurs 
s( secteur avec 

aliment. incorporable 
Dimensions : 

285x227x95 mm. 
Poids: 3,800 kg. 
4200 . 2 pistes 
4400 - 4 pistes 

VARIOCORD 63 
4 pi stes 

ROY AL de LUXE 
2 ou 4 pistes 

Ampli i ncorporé 

cordons . 

REPORT 4000 L 
Les meilleurs prix 

de Paris 
catalogue 103) 820,00 Luxe 1.060,00 (Vair 

K7 

2 pistes 
Vitesse : 4,75 cm. 

Prises : micro , radio . 
phono. 

Modulomètre . 
Contrôle de tonalité. 

Prises NPS. Puissance 
de sortie 800 mW. 

Livré avec micro 
~t cassette . 
Sacoche de 
transport. 

430,00 

32,00 

.. TELEFUNKEN » 

1 vitesse - 2 pistes 
Bobines 0 127 mm 

Sans micro 510,00 

.. TELEFUNKEN » 302 TS 
(Même présentation 

que le Modèle 300 TS) 
2 vitesses - 2 pistes 
Bobines 0 127 mm 

Sans micro 640,00 

.. TELEFUNKEN " 302 TS 
AUTOMATIOUE 
Enregistrement 

manuel ou automatique. 
Sans micro 794 ,00 

GRUNDIG . TK 140 L 

t~ 
iÎIÏIIII 

4 pistes 
9,5 cm/s 
vu·mètre 

Bouton de commande 
unique 

Complet avec micro, 
bande et 
cordons . 550,00 

GRUNDIG • TK 145 L 
Identique au Modèle 

• TK 140 L • 

mais enregistrement 
manuel ou automatique . 
Complet avec micro, 
bande et 
cordon . . 595,00 

.. GRUNDIG » C 201 FM 
RADIO K 7 

Gamme radio 
Modulation de fréquence 
Avec micro, cassette et 
cordon 540,00 

Toutes les productions PHILIPS * RADIOLA * UHER * TELEFUNKEN * FERGUSON * SABA * GELOSO etc. 
* GRUNDIG * REVOX 

EXPEDITIONS RAPIDES 
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.. WILSON" RC 403 

Prises: casque, 
HPS , micro, 

Alimentation: 
9 Volts (6 pi les 1,5 V) 
oU secteur 110(220 V. 

ou batterie auto . 
Dimensions: 

285x 170x75 mm . 
Poids : 2 kg. 

livré complet 
avec micro 
et cassette 

IMBATTABLE ! ... N' 4302 
N' 4304 

Monoral automatique ' 1 vitesse 9,5 
2 pistes - Durée maxl d 'enregis . : 3 h. 

Tonalité réglable ' Modulomètre 
Compteur . Prise HP supplém. 

Avec bande et micro . 400,00 

PHILIPS 
N 4307 

Monaural 
4 pistes 

Vitesse: 9,5 
Compteur 
Modulo· 

mètre 
2 watts 

PRIX . 

RADIOLA 
RA 9121 
4 pistes 

2 vitesses 
(4,75 et 9,5) 

2 watts 
Extrêmement perfectionné. 
Mono en Haute·Fidélité. 

Livré avec micro et bande. 
PRiX . .......... . 

.. GRUNDIG » TK 220 L 

Agréé par 
l'Education 
nationale 
2 pistes 
Bobines 

9,5 et 19. 
o 18 cm 

Haute musicalité 
(50 à 16000 Hz) 

560,00 

Puissance : 4 W. Double réglage de 
tonalité . Compteur 4 chiffres. 
Vu·mètre. Dlm. : 41x34x20 cm. 

Avec micro, bande et 8ccessoires . 
PRIX 950,00 

.. GRUNDIG » TK 241 L 
Identique au TK 220 L mals transistorisé. 
PRIX 1.150,00 

• GRUNDIG • C 200 L 
Magnétophone à cassettes, 

à éjection automatique. 2 pistes. 
Vitesse : 4,75 cm(s . 120 minutes 

d'enregistrement avec cassette C 120. 
Réponse de 80 à 10 000 HZ . 
Puissance : 0,8 W, VU· METRE. 

Avec micro télécommandé, 
cnsettte et cordon 340,00 

3000 

~==::~~( PILES· ~ SECTEUR 
2 vitesses 
2 pistes 
Bobines 
Jusqu'à 

110 mm 
de diamètre. 
,5 

.. PHILIPS 4407 » 
STEREO 

3 vitesses 
4,75, 9,5 

et 19 cm(s 
Enregistre 

et reproduit en 
MONO 

et STEREO 

Duoplay 1 
et Multlplay 

Facilité de mixage. 2 vu·mètres . 
Puissance de sortie : 8 W (2x4 W). 

Livré avec 2 micros 1 
et 1 bande enregistrée 1.400,00 

" PHILIPS" 

Stéréo Grand luxe 

N 4408. Vertica l . Mono et stéréo. 
4 pistes 

3 vitesses (4 ,75, 9,5, 19 cm( s) . 
Durée : 16 heures • Compte-tours 

4 chiffres· Compteur arrêt sélectionné 
Mixage· Duplay - Multiplay 

Puissance: 2 x 6 watts . 
2 enceintes détachables. 

Livré avec 2 micros 
et 1 bande enregistrée 1.700,00 i 

Apprenez les langues étrangères 
avec le MAGNETOPHONE 

1 
. \ 

Magnétophone classique et laboratoire 1 
de langues. 1 
Prix avec micro et casque . J . . 706,00 
Cours d 'anglais enregistré en 4 parties. 1 

Cha:~:;r~~ HI-FI CLU :6,00

1 

I:IIDT 
"* 12, rue de Reuilly · PARIS XII ' 
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« LE SONORAMA» 
ELECTROPHONE STEREOPHONIQUE 

Entierement transistorisé 

PUISSANCE : 2x3 l'v . BALANCE. Sec
teur 110 220 V. Contro le graves / ai
guës séparé . 
Platine Ct Pathé·Marconi » t ype C 290 
2 vitesses (33 et 45 tours l 
Changeur automatique s 4S tour~. 
Cellule ceramique . COU V ERCLES de
gondables formant baffles equipes .de 
HP 15x21 cm H I- FI. Mollette galnee. 
Dim. 34x31 x 17 cm . 
En • K IT . 390,00 
Complet 
• EN ORDRE DE MARCHE : 435,00 

ELECTROPHONES 

« DUAL» 

H 53. Mono changeur 
HS 12. St éréo changeu ~ 
P 42 . Stereo cha ngeur" 

680,00 
1 .0-10,00 

980,00 

« TELEFUNK~N » 

MUSIKUS 509 VX 
MUSIKUS 1080 de Luxe 
MUSI KUS 5090 de Luxe 
MUSIKUS 108 VX 

60-1,00 
898,00 

.l .035,OO 
344,00 

! « FRANCE ELECTRONIQUE» 
« SCHNEIDER» 

« RADIOLA » 
« TEPPAZ » 

MAGASINS TELEVISION ET MESURE : 3, rue 
PIECES DETACHEES : 1, rue de 

METRO : Faidherbe-Chaligny au Reuilly-Diderot 

POUR VOS MONTAGES 
Modulation de fréquence 

MATERIEL 

i§J.i.I:4!§:4 
* TUNER automatique 

à diodes • Yaricop • * TUNER à CV 4 coges * PLATINE FI * DECODEU R autamatique 
avec indicateur Stéréo 

* SILENCIEUX 

22~,OO 

1.56,00 
1.34,00 

1.1.2,00 
46,00 

sin-=:Iair 

~
h IC10 

AMPLI -PREAMPLi 

(5 Ci;~u~l"it~ré 
13 trans . - 3 diodes 

Circuit intégré monolithique au silicium 
Réponse 20 Hz - 100 kHz ± 1 dB 
Distorsion harmonique 1 % pl. puis. 
1 mpédance de sortie 3 à 15 ohms 
Impédanc&' entrée préampli : 20 Mn 
Impédance entrée ampli 100 Mn 
Impédance sortie ligne 0,2 Mn 
Gain 110 dB - Alimentation 9-18 V 

· Sensibilité d'entrée 5 mV sur 2,5 Mn 
· Bruit de [and - 75 dB 
- Dimensions 25x l0xl0 mm . 79 00 

PRIX . .. .. ... . , 
De nombreuses utilisations pratiQues 
(Demandez notre notice 4 pages 
Français) . 

ENSEMBLE PREAMPLIFICATEUR 
ELEMENTS DE COMMANDE 

SINCLAIR 
., STEREO 60 " 

Conçu pour p iloter 2 omplific,)teurs 
Z 30, cet ensemble, de dimensions 
réduites ( 145x63x63 mm), permet : 

de contrôler les tonolités : 
groves (.,. 15 à -12 dB à 100 Hz) 
aiguës (+ à .. 10 dB à 10 kHz) 

la puissance et l'équilibrage des 
2 canaux (bolance). 

COMPACT. per Corre 
51 cm. Coffret bois luxueux avec 
poignée replioble . Cam mandes latérales 
encastrées. Prises antennes 1 rc et 2' 

choines déconnectables 1.050,00 
Le jeu d 'antennes -15 ,00 

« LE CIBORAMA 59 » 
NOUVEAU TUBE A 59 23 W 
TWIN-PANEL Ecran filtrant 

Autoprotégé 

TOUS CANAUX 

Ebénisterie très soignée « Polyrey 
Pal issandre avec porte et serrure. 
Dimensions : 705x520x prof. 365 mm. 

- MULTICANAL et POLYDEFINITION 
819; 625 L. 
- Commutation automatique des défi
nitions en une seule manœuv re par 
relais. 

.... OUVERT TOUS LES JOURS de 
~ 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h. 

307-23-07 - C.C.P. : 6129.57 PARIS 

PORTATIF. Ecran 2B cm 
31 transistors + 13 diodes 

Alimentation : secteur 110/220 V 
ou boiterie 12 V 

ENTIEREMENT EQUIPE l,e et 2 ' Ch. 
Antenne Te lescopique incorporée 

Coffret métal gainé. D im. 32x25x25 
Poids : 8,8 kg. 930 00 

, PRiX ... . ... ... .... , . , 

• SCHAUB-LORENZ • I.T.T. 
- TV 32060 -

PORTATI F éc ran 32 cm - Taus canaux. 
Contrô le automatique de gain son/v i
sion. Puissance : 1,5 W. Antenne té
lescopique. 

Alimentation : 110/ 220 V ou batter ie 
12 Volts . 

Dim . 35x35x29 cm. Poids : 9 kg. 

PRIX 990,00 
HOUSSE • SKAI • .... . .. .. . 90,00 

NOUVEAU! 

ELECTROPHONE MINICHANGEUR e 3 ENTREES COMMUTABLES 
- Micro 2 mV / 50 kil 

PRIX en « KIT » complet .936,00 
« SO 604 » 

ECRAN de 61 cm 
Modules 

RADIOTECHNIQUE 

TOUS DISQUES « UA 50 » 

Puissance : 2 ,5 W 
Réglage de tonalit é cc Graves ). 

n Aiguës l' por potentiomètres séparés 
PLATINE CHANGEUR 4 vit. " BSR 

UASO Il, Haut-parleur 17 cm . Prise BF 
Stéréo. Elégonte mallette gainée 2 tons 

Dim. : 380x270x 155 mm. 
COMPLET, en pièces détachées 267,50 

MICROPHONE ULTRA_MINIATURE) 
« Epingle de cravate " -

Dynamique 200 ohms avec - -
cordon et jock de 3 .5 . 

PRIX . . . . . . . . . 23,00 " 

TELEVISION 
LES PLUS GRANDES 

MARQUES: 

- P.U . 3 mV / 50 kn 
- Rodio : 20 mV /20 kn 

Courbe de réponse micro et radio : 
de 25 Hz il 30 Hz à ± 1 dB . 
Façade aluminium satiné, gravures 
no ires, boutons très esthétiques. 

UN ENSEMBLE 99 
DE GRANDE CLASSE .. . .. . l ,00 

AMPLIFICATEUR INTEGRE 
te Z 30 •• 

Cet amplificateur, de haute qualité 
à 8 transistors, puissance musicale 

efficoce 30 W 
- Impédonce de sortie . 3 à 15 ohms. 

Courbe de rep. : 15 Hz à 50 kHz 
± 1 dB. 

Dimen sions 8,8 x 5,7x 1,2 cm. 

PRIX ..... ... 78,00 

ALIMENTATION 
• PIS» 

Fonctonne sur 110 / 220 V et délivre 

A PROFITER! 
- Quantité limitée -

« RADIOLA » RA 6570 
TELEVISEUR LONGUE DISTANCE 

Equipé tous canaux 
Ir", et 2 c: chaine' 

SUP ER ECRAN 65 cm 

Tonol it é. Contrô le automatique 
de gain. Gronde sensibil ité. 

Dim . : 68 x 52,5 x 40 cm 

PRIX EXCEPTIONNEL 1.100,00 
(En embollage d'origine) 

COMMANDE A DISTANCE 
PAR ULTRASON 

Permet la mise en marché ou l 'arrêt 
d'une télévision ou tout autre appareil 
à distance (jusqu'à 15 mètres) . 
Emetteur et boite de commande 

(Decrit dons . RA DIO-PLANS .) 

Dimensions : 685x515x360 mm. 

• EN « KIT ,. camplet 930,00 
EN ORDRE DE MARCHE .. 1.050,00 

une tension de sartie de 30 V pour ________________ -! ________________ _ 
un courant de 1,5 A permettant 
l 'olimentotion de 2 amplis Z 30 et 
un préampli Z 60. Dimensions 
I Ox7x4 cm. 89 00 
PRIX . . ... . ............ .. , 

GRUNDIG • DUCRETET-THOMSON • 

RADIOLA • SCHNEIDER • PIZON-BROS 

• OCEANIC, etc. 

Pour la 2 e Chaîne 

ADAPTEUR UHF UNIVERSEL 
Entièrement transistorisé 

Ensemble d'éléments PREREGLES, d 'un montage faci
le .à l'intérieur de l'ébénisterie et permettont, ovec 
n 'importe quel t ype de télév iseur, la réception de tous 
les canaux des bandes IV et V eh 625 lignes par la 
seule manœuvre d'un micro-contacteur actionnant un 
relais. L ' ENSEMBLE indiv isible ... ....... 1.65,00. 
Par 5. Lo pièce • . .......... .. ..... ... .. 148,50 
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.. CR 5 T " 
A mpli Monoral . 
Pui ssance: 5 W_ 

ADAPTATEUR pour 
ECOUTE AU CASQUE 

Trans istors Tous les tyPes de casques peuvent, san s dif-
SILICIUM f icultés, s'adapter sur votre amplificateur_ 
Classe A Se branche au x sort ies haut -parl eu rs et per-

Sélecteur d 'entrées met l'ut i l isa ti on jusqu 'à 3 casques. 
par clavi er : micro- Conv ient pour AMPLIS MONO EN ORDRE 
radio. PU . BI et HI ou STEREO Jusqu'à 35 watts. DE MARCHE Prise enregi strement. _______________ _ 
Impédance de sorti e: 
2,5, 5, 15 et 60 Q. SENSATIONNELLES !. .. 

Secteur 110-220 V. ./ h" ,hn!1nDr'\ Coffret teck_ Dim. : ENCEINTES 
260x170xll0 mm . ACOUSTIQUES 
En « KIT D 276,90 
En ordre 
de marche 374,50 S Nouveaux Baffle. 
.::..::.-.::..::..::..::..::..::.----'--1 d. qualité 

" CR 20 SE .. 

20 watts à lampes . 
Rande passante 
30 à 40 000 Hz. 
7 entrées - Fi Itres. 

impédance 
constante 

pour 
amplis 

à lampes 
ou 

Transfo sorti e HI -FI. en 
En pièces détachées 
avec CI câblé et ré
!lIé 310,00 

transistorisés 
Présentation 

soignée 
teck. Tissus Vi nyl 

En ordre 
de marche 560 ,00 

« CR V 20 .. 
Batterie. Secteur . 

TRANSISTORS 

• MINIRELLE 15 • 

Prof. 32 x Larg. 20 x Haut. 26 -
Impédance 4 à 8 Q Pu issance 
6/8 watts - Bande passan te 40 à 
17000 cycles/seconde - H.-P.: el: ip
t ique à noyau bagué. * Technique : Baffle clos 
ti ment ant irésonant. 
PRIX NET .. 

avec compar· 

94,00 
• MINIRELLE 15 S • 

Dimensions : 32 x 20 x 32 cm 
20 W. Al imentat ion . Im!,édance : 4 _ à . 8 ohms. 
110-200 V ou batt ri -- Pu,..ance adm,..,bl~ : 10 watts. 
1 2~24 V e e Par son volume plus Important , le tra i· 
4 entrées tement spéc ial du diaphragme est plus 
En p ièce~ détachées P?rticuliè ~ement _destiné à l'Equipement 
avec CI câblé et ré- d une petite chaine HI-FI. 116 00 
plé 482,30 PRIX NET , 
En ordre • ISARELLE 24 • 
de marche 560,00 

" STEREO 2xl0 " 
10 lampes 

2xl0 W HI.FI. 
4 entrées avec pré
ampl I. 
En pièces détachées 

Prof . 16 x Larg. 26 x Haut. 72 cm. 
1 mpédance 4/ 5 ohms. 
Bande passante 35 à 
Pu issance adm issi ble: 
par leurs : 2 ellipt iques 
gués. 

17000 c,osec. 
lO W. Haut· 
à noyaux ba~ 

Technique: Amortissement par Mince 
lame d 'a ir. Densité élevée des maté~ 

~~~~ ~~~ isés 228,00 
• TANARELLE 24 • 

avec CI câblé et ré- Pmf. 16 x Larg. 37 x Haut. 53 cm. 
glé 399,00 lJl1pédance: 4/ 8 ohms. 
En ordre Puissance adm issib le: 15 watt s . 
de marche 686,00 2 HAUT-PARLEURS à grand débattement. 

« STEREO 2x20 • 
Enceinte à évent freiné. Destiné aux 
amplis tra nsisto r isés, téléviseurs ou récep-

11 lampes 
4 entrées avec 
ampl I. 

teurs FM. 228 
pré- PRIX NET ,00 

En pièces détachées 
avec CI CâDlé et ré
glé :;55,00 
En ordre 
de marche .. 1.134,00 

«W 8 SE " 
Mono 10 W HI -FI 

• CAMPANELLE 17 • 

Prof. 28 x Larg. 37 x Haut 72 cm -
1 mpéda nce : 8 ohm s · Bande passante 
25 à 18000 c/s - Pu issance: 15 watts 
- Haut-Parleu r 21 cm à noyau bagué. * Technique : Baffl e clos à compa rt iment 
an t irésona nt. Dens ité élevée des maté ~ 

r iaux uti l isés. 413 00 
PRIX NET , 

Livré prêt à 1 
Equ ipé d 'un « Boomer », d'un système 
médium à chambre de compress ion et 

de 2 tweeters . 
- Encombrement: 600 x 450 x 200 mm. 
.- Puissance nominale: 15 watts. 
- Pu issance de pointe: 25 watts. 
- Bande passan le: 30 à 20000 Hz. 
- Impédance : ~/5 ohms. 
(Cet ensemble, monté sur · ISOREL épais , 
d'un haut rendement , est étudie pour 
êt re incorporé dans une enceinte « Bass
Reflex» d'u n volume d'environ 125 1) . 

PRIX NET 405,00 
BAFFLE « DUDOGNON » 

spéc ialement étud ié pour recevoir l'en · 
semb le ci-dessus. 227,00 
PRI X NET 

NOUVEAU 1. 

PR,EAMPLI 
« p_C_S_» 

* 2 appareil s 
en un seul 

* a) pour l'écoute en stéreo HI -FI 5 . casque 
b) comme préampli stéréo pour cellules 
magnétiques de T .D. (genre shure, picke · 
r ing) 
- Secteur I lO ou 220 V (a précise' SVP) 
- Bde de fréquence 40 Hz à 20 kHz 
+ 2 dB 
.- Impédances. Entrée 47 n à 1kHz . 
Sortie 8 ohms. 
- Impédance d'ent rée magnéto 
~ Coefficient d'amplification 
1.000 Hz. 

100 KQ . 
100 

- Pui ssance de sor tie 25 mW sur 8 Q . 
Dimensions 170xll0x55 mm . 149,00 
COMPLET, en « K IT . 

En ordre de marche 195,00 
CASQUE CONSEILLE 
DR 80 C. 

LEM « Elega » 

Réponse de 25 Hz à 17 kHz . 
Impédance nomina le à 1 Hz 8 Q. 
par écouteur. 
Po ids 300 g. PR JX ~ 

~., AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 25 WATTS 
96,00 

« CR 25 • 

5 lampes, 4 entrées 
avec préampl i . 
En pièces détachées 
avec CI câblé et •• -
glé 220,0(, 
En ordre 
de marche 285,00 

« CR 10 HF " 
Mono 10 W HI -FI. 

r~~ Il () , 
5 lampes + 1 tran~ 
sistor SlI r c Îrcu i ts im· 
pri m es. 
En pièces 
détachées 
En ordre 
de marche 

205,00 

364.00 

Page 20 * N° 1 260 

• 5 LAMPES (2 x 71 89 
1 x ECC82). 

2 x ECC 183 -

• 2 transistors SILICIUM (2 x BC109 
cl asse B) . 

• 6 d iodes au si li c ium (6 x 50J2). 
Sec teur 50 périodes 11 0 à 240 volts . * 4 ENTREES MELANGEABLES et REGLA
BLES séparément. MICRO-PU. * PRISE pour ENREGISTREMENT MAGNE
TIQUE. * SORTIE su r li gne équ ilibrée 200 ohms pou r utilisation d'un seco nd amplificateu r . * IMPEDANCES DE SORTIE : 4 - 8 - 16 et l igne 500 ohms. 

\ Graves ( 100 Hz) Maxi + 14 dB. 

* CORRECTEURS DE TONALITE 1 Aiguës (10 000 Hz) M;;:~xi-+ lO12~~ · dB 
Mini - 19 dB . . * BANDE PASSANTE : 30 à 20000 Hz ~ 2 dB. * PUSH-PULL classe B (Peu t fonc t ionne;:- 24 h. sur 24 sans aucun * Câbla;c S·;f plaquettes circu its impri més. 

Coffret fonct ionnel. Dimensions : 398 x 205 x 120 mm. 
Toute' les pièces détachées « KIT COMPLET » 

EN ORDRE DE MARCHE 578,50 

r isque ). 

420,00 

Pr ix nets T.T.C . • Fr~ i s de por t en p lus 

TUNER FM LE PLUS PETIT ! 
\ 

« TAC 8 K » 

Sensibilité : 1 0 à 15 mV. 
Bde passante : 350 k H z. 
Tête MF câblée et régI. 
L'amplif icateur MF four 
n i e n p ièces détachées. 

fi: CR 15 ,. 
15 W HI-FI 
Transistors 

incorporé. 

En pièces détachées 
185 x 120 x 60 mm . avec CI câblé 

et réglé ... . 380,00 
En ordre 

EMETTEUR-RECEPTEUR de marche .. 450,00 
DE TELECOMMANDE - 7 CANAUX 

PORTATIFS 
A TRANSISTORS 

gam. (OC-PO-GOl 
Antenne télescoplq . 
Pri se antenne auto 

L'ENSEM6Lt se compose de : commutable . * 1 EMETTEUR EM 277 - 8 transi·, to rs En « KIT " .. 139,00 
- 7 touches - Puissance HF 250 mW 
- Fréquence 27 MHz - HF Piloté 
qua rtz - 3 fréquences : 500, 1 000, 
2 000 o lt. Dim . 19 x 13 x 4 cm. * 1 RECEPTEUR Superhétérodyne_ 
S tra nsisto rs - Sensib ilité é levée -
Doub le dispositi f d 'anti fad ing 
Di m . : 180 x 45 m m. * 1 BLOC de TELECOMMANDE 

« SUNNY 68 " 

comp renan t 3 ampli s sé lectifs 6 trans i stors 
commandant chacun 1 re la is. Dim . : sur circuit imprimé 
85 x 75 mm. 2 gam. (PO-GOl. 

L'ENSEMBLE « KIT » , com- 345 60 Pr ise antenne auto . 
plet , avec sacoche .. . ... , Coff ret Kralastic_ 

En « KIT » .. 105,00 
En ordre 

« INTER 64 » 
INTERPHONE à int ercommunication 

. de marche 118,00 

transistorisé 
CHAQUE 

POSTE 
Complet, e n 

pièces 
détachées 

92,-10 
Possib il ité 
d 'u ti l ise r 
jusqu 'à 

« LE SIDERAL. 

6 postes 7 transistors . 
in t ercomm un icants 3 gam. (OC-PO-GO) 

_ _____ Clavier 5 touches _ 

« INTER 68» 

Interphone tran sistorisé 2 wa t t s 
AU SILICIUM Haute Fidélité 

Prise antenne auto 
commutée. 
Câblaae sur circuit 
impr imé. 
En « KIT " . 146,00 
En ordre 
de marche . 171,00 

" lE CR 646 " 

6 transi stors germ. 
2 gam_ (PO-GOl_ 
Clav ier 2 touches 
Montage sur cir-
cuits imprimés _ 
En « KIT D . 133,75 
En ordre 

Appel de chaque post e en 
t e mps ou simult ané m ent. 

même de marche .. 145,50 

La mpe t é mo in pour provenance de 
l'appel. 

Appels enregistré s. 
Manœuvre Ecout e/ Poro lc pa r cellu
le photo-électrique. 

Indicat if sono re a vec coupu re . liai
son par "fi l Scindex 2 cO'nducteurs. 

« CONCERTONE » 

" KIT " complet : 3 gam. (OC-PO-GOl 
. Pui ssance : 400 mW 

- 1 Po.te direct eur. Antenne té lescopiq . 
Le coff ret d'a l iment ation. Contrôle de tonalité 
3 secondaires ..... .. . _ 497,20 Prdise 1 écouteur Indl -

V I ue . 

CHAQUE SECONDAIRE SUPPLEM_ ~~mor~:~X I1 5X55 mm. 

(jusqu'à 9) . PRIX . . . _ . .. 62,10 Je marche .. 124,00 



OJln l..'n !>1 0ns 

Type 462 - Controleur 20 000 Q/ V ..... . 
453 B - Controleur Electric ien . .. . . . 

Type MX202 B - CO'I1trô leur 40 000 QfV . 
MX209 A - Contrôleur 20 000 QfV . . 
MX211 B - Contrôleur 20000 QfV .. 
VX 203 - Milli vo ltmètre El ect ronique. 

MIRE GX953 N.B + tiroir SECAM . .. 

OSCILLOSCOPE 223 B 

200,00 
184,00 
2'12,00 
204,90 
40·~.50 
660,50 

4.91.4,00 

TUBE CATHODIQUE 0 100 mm fond plat 
Post . accélération 2 kV. 

AMPLIFICATEUR VERTICAL. 
Bde passante, entrée continue : 0, 7 MHz à - 3 dB. 
Bde passante, entrée alternat. : 1 Hz à 7 MHz ± 
5 MHz - 3 dB. 
Sens ibilité de 0,05 V crête à crête à 50 V par cm. 
Impédance d'entrée: 1 M Q en parallè le s(30 pF. 
BASES DE TEMPS. Balayage 20 ms par cm. 
Présicion d'éta lonnage : ± la %. 
AMPLIFICATEUR HORIZONTAL. 
Bande passante : 5 Hz à -200 kHz à - 3 dB. 
SE1nsibilité : 0,2 à 1,6 V c rête à crète. 
PRIX ...... .. .. ... .... ....... . .. . . . 2·0'10,00 410 X 290 X 190 mm 

• NOVOTEST » TS 140 Contrôleur 20 000 UN. ,1. '11.,00 
TS 160 Contrôleur 40 000 Q/ V. 1.95,00 

.. MISELET » - Spécia l é lectricien .. . . _ 204.00 

- Type 511 A - Contrô leu r 20 000 UN . 
- - Type 143 - Millivoltmètre adaptable 

183,86 

222.,50 
'1'11.90 CE N 1 RAD - Type 923 ~ud~é~~f~~~r H5Fl~. ::::::: : 

- Type 276 A - Oscilloscope . . . ... . .. . 1..456,00 

DISPONIBLE : MIRE COULEUR. 
Réf. 888 A ; Vidéo seule . . . .. . . .. 3 ·455,00 

68-1,80 

Tiroir UHF à fréquence variab le et 
son par quartz! d'intervalles, enfi-
chable .... . . .. ....... . .. - ... .. . 

• OSCILLOSCOPE BEM 
009. Bde passante a 
à 700 KHz et 0 à 12 
MHz (- 6 dB) . Sen
si b ilité 25 mV I divi-
sion. 

En cc KIT " 853,93 
• MILLIVOL TME'!1l.E 

ELECTRONIQUE BEM 
012. 

CENTRAr,) 't 
FRANCE 'Ttl 

{' -
. 0 

-. 0 0" ~o 

CIIDT LE PLUS IMPORTANT SPiCIA1.ISTE 

RADIO 

de matériel de sonorlut1on 
STOCK ISTE : BOUYER * GELOSO * MERLAUD 
(Catalogue de ces firmes sur si mple demande) 

.. GELOSO » 

Dim. 23x20,8 cm. 

PRIX 

AMPLIFICATEUR 
PORTATIF 

à 2 Haut.parleurs 
Grande puissance . 
Réglage extérieur de 
volume . 
,V\icra à main 
« Marche », «Ar rêt:o 
Alimentat ion: 
8 piles 1,5 V. 
Poids 1,8 kg 

.. . 3'1'1,00 

PORTE-VOIX «AMPLIVOCE • 
Transistorisé 

Diffusion directlonnell. 
. Portée : plus de 
200 mètres 
Type 1/ 350 
Avec m icro sépa
rab le et c8ble de 
2,50 m 
Poi gnée de micro 
munié ' d'un interrup. 
leur. 

Alimentation: 6 piles rondes de 1,5 V. 
Dimensions : Long. 38 cm, 0 19 cm. 
Poids : 1,200 kg. l'RIX . .. 392,00 

AMPLIFICATEURS « GELOSO» 
• G 1( 140 • Amplificateur. Batteri" 12 ou 24 V (alim. secteur possible) 

PUissance 60 watts . 4 entrées - 4 impédances de sort ie 
Dim . : 235 x 185 x 90 mm. . PRiX ... .. ... ... 655 ,00 

• G 1/ 110. Ident ique au modèle G 1/ i4Q.'Puissance 140 watts 1. .205, 00 

• G 1( 1070. Ampli de sonorisation. 90 WlttS . 6 entrées ... 1..056,00 
• G 1( 1110. Ampli de sonorisation. 140 watt • . 6 entrées ". 1..206,_ 

RADIO-TELEPHONE AM 27 MH. • GRAND CHOIX 

• TS 600 GIF TOKAI • de « TALKIE-WALKIE» • 

Homologuê pp addit if n° 1 
Pour poste fixe et mobile avec système 
d'appe l sonore et lumineux à mémoi re 
incorporé . 14 transistors - 4 diodes -
2 Zener - 1 Therm is tor - 6 CANAUX 
(livré avec 1 cana l équipé). 

TW301 • 3 transistors . La paire ,86,00 
150058 . 5 transistors . Appel SOnore . 
La paire ...... _ .... _ .. ...... 114),00 
13430 . 9 transistors. Appel sonore. L. 
paire .. .. .. . ........ _ ........ ~,oo 
SA3104 . TOKAI. 4 transistors 1.26,00 
SA3106 . TOKAI .. 6 trans istors 1.84),00 
TC70E . TOKAI. 7 transistors . . 3 ·1.8,00 
TC650 TOKA I. 15 transist . 1. .·525,00 
TC502 TOKAI . 13 transist. 1 .460,00 
TC506 TOKAI. 17 transi st. 2 .1.60,00 
13732 JASON. 16 transist. 1. .3'16,00 

Piloté quartz - Puissance BF 2 watts. 
Alimentation 12 volts + 10 % - Micro 
imp . 600 Q. - • MICRO-EMETTEUR 

En « KiT )) 433,75 

VOL TMETRE ELECTRO
NIQUE BEM 002, avec 
sonde. 

• Vu-mètre ( ind ication batterie - indication « GELOSO» • 

• OSCILLOSCOPE BEM ~~~,e deI2'!~~g~u~~, mm Poids avec Avec récepteur en modulation de fré-

gOt'4 ~Hz_PS~~~r~~itê ~~f~o 1,5 kg . . . 1212,75 ~~:nns:"r;,b le complet 1548 
EN " KIT » 460,29 50 mV ( division_ 

En «KIT» 1.314,20 - - - - - - - - - - - ï 
• OSCILi:OScOPE 371 K. 1 Pli DT A VOTRE DISPOSITION 

BEM 009 
• OSCILLOSCOPE BEM TOUS 

Bde passante 5 Hz à 1 • UNE TRES IMPORTANTE DOCUMENTATION!.. 1 
1 MHz. *" RADIO 
En« KIT» . . 61'1,00 CATALOGUE pièces détachées et composants 

003. Bde passante : LES .. KITS » 
a à 7 MHz_ Sensibilité « CENTRAD » 
20 mY/ division. EN STOCK 

En « KIT " 1.. '14'1,93 "'" ............. "" __ ................. "" __ .. 

GENERATEUR HF ET BF 

« BELCO» Type ARF 100 
PARTIE HF ; 100 kHz à 150 MHz en 

6 bandes fondamentales. 
120 MHz à 300 MHz en harmoniques . 

Précision : ± 1 % 
PARTIE BF - Fréquences sinusoïda les: 

20 à 200 000 Hz en 4 bandes. 
Signaux carrés: 20 à 30 000 Hz. 
Précision : ± 2 % + 1 Hz_ 

Lh:ré complet, avec cordO'l1s750,OO 
speciaux de sortie ....... . 

CONTROLEUR « CHINAGLIA » 

Type « CORTINA » 

20 _000 Q/ V en alternatif et continu 

~~' 1". .. ..... . ~- •• ~ 

..., ~ 

• : ~ :~ 
, ••••••• ·l 

57 gommes de mesure: 
V = de 2 mV à 1500 V 
Volt. olt. . de 50 mV 
à 1500 V. 
1 = de 1 IlA à 5 amp . 
1 olt. de l a IlA à 
5 Amp. 
VBF de 50 mV à 
1500 V. 
dB de - 20 à + 66 . 
R : de 1 n à 100 MQ . 

C de 100 pF à 10 ~l F . 
F : de a à 500 Hz. 

Cadran pano ra mique miroir . 
Galvanomètre à aimant cent ral an 

ti chocs et anti mognétique . 
- Complet, avec étui 

CHARGEUR de 
« UW 40» 

CHARGE : 

POCHE 

4 Amp. s 6 vo lt s ct En KIT )1 

2 Amp. s 12 vo lt s complet 53,.90 
Régula tion autom . du cou rant. 

AL 2209 
ALIMENTATION 

REGULEE 
6 - 9 - 12 volt s 

220 mA 
Dim. 
9 V. 

e n plcce5 de: tochées 

d'une pile 
Complète, 

41,50 

NOUV EAUTES! . 

« KITS R.C.A. KD 2117 » 
. 5 ci rcuits intégrés linéaires 
• 12 montages 
(Ampli de puissance - Osc illateurs 
Mélangeurs Flip-Flap - Préampl i 
Micro· Ampli large bande - Thermomètre 
électron ique - Ali mentation stabilisée . 
Oscillateur B.F . Mic ro- Emetteur 
Convert isseur bande Marine . ) S6 00 
le (C KIT " de 5 circu its , 

~ 
FER A DESSOUDER 

-1vec pompe pour ciro 
.: UJts im p rimés. Lé g e r 
0'1 efficace. 35 watts. 

(238 pages) PRIX .. . . 
(Une somme de 5 F est rembou rsée au premier achat de 50 F) 

1.0,00 1 

* SCHEMATHEQUES 

1:J No 14 TELEVISEURS - Adaptateurs UHF universels - Emetteur 
teurs - Poste Auto - 9 modèles de récepteurs Il tran sistors 
et Décodeur Stéréo FCC. 

Edition 1969 124 pages augmentée. ... 
de nos dernières réalisations "... PRIX 

Récep· 
Tuners 

8 ,00 

No 2 BASSE-FREQUENCE n 12 Modè les d 'Electrophones - 3 Interphones - 8 Montages Elect ron ique ... 
- 23 Modèles d 'Amp ii ficateurs Mono et Stéréo 

3 Préamp l ificateurs Correcteurs . 
Ed ition 1-969176 pages augmentées ... 

Il 
de nos dernières réalisations ~ 

GUIDE PRATIQUE pour choisir 
CHAINE HAUTE FIDELITE 
par G. GOZANET. 
Un ouvrage de 58 pages . 

une 

PRIX 

PRIX 

TOTAL 

12,00 

39,00 

o RECU EIL de nos 80 APPAREILS vendus en .. KIT .. 
(Téléviseurs - Récepteurs - Interphones - Ampli " HI-FI et de 

sono - Montages élect roniques , etc , 
EDITI ON 104 /1 a - Mars 1970. PRIX 

o CATALOGUE 103 Edition AVRIL 69 
Magnétophones - Téléviseurs - Récepteurs - Choll"\e!- Houtp.
Fidélité , etc ., des plus Grandes Marques à des pr ix sans 
CO'ncurrence . 52 pages illustrées. 

o CATALOGUE « APPAREILS MENAGERS» 

5,00 

GRATUIT 

GRATUIT -----
So.mme que~ 

J8 verse 
ce jour 

o Mandat lettre joint 
;:] Mandat carte . TOTAL 

o Vi rement posta l 3 volets joints 
o En timbres- poste 

et pointes de touche . . _. 195,00 
- CORTINA US!., _. _ . . . 240,00 
Signal T rocer incorporé, complet. 

CIIDT 
Bi .tensio n 1 l a ou 220 V. N° 700 .-

et 3, rue de Reuilly - PARIS X .... 
Té l. 343-66-90 et 307-23-07 

110 220 V Prix .. . . 120'00 lÎiillÎIIIÎiiiiiiiiiiiii iiilliill *" RADIO Métro : Fa idherbe--Chaligny 

CoCo Postal 6129-51 PARIS PARKING GRATUIT : 37, rue de Reu illy 
, EXPEDITIONS RAPIDES * EXPORTATION 

Fourn jss .. ~ur Education nat ionale e t grande~ Administrations 
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« INFORMATIONS PRIX)} TARIF T.T.C. 

CASQUES STÉRÉO 

~ 
SH871 hau te 

t~,. ' J 

SH 871 qualité con, 
fortable 49.45 

SH1300 . 
oreillettes et 

~ 
pose tête cutr , 
élégante pré

... sentatton , 20 
~, Çl à 20000 Hz 
" Casque de 
- grande classe 

réglable tout es 
~~ positions 

SH 1300 ',.. '- 92 00 

SH 1300. oreillettes et .j pose tête cuir , 
élégante présentation. 20 à 20000 Hz. 
Casque de grande classe réglable toutes 
positions 92 .00 

SONY 8 ohms 
DR 3 C stéréo 
DR 4 A stéréo 
DR 5 A stéréo 
SANSUI 

97 .00 
160.00 
120.00 

SS 2 - 8 ohms .. . . . ' . , , • . . . . . 122.00 
SS 20 - 8 ohms . . . . . . . . . . . . . 298 .00 

AKG 
K 20 600 ohms . 88.00 
K 60 600 ohms . . 189 .00 
BEYER 
DT 48 S 400 ohms 369 .00 
DT 96 400 ohms. 130.00 
CLARK 
200 - 8 ohms 340.00 
250 - 8 ohms 350.00 
100 - 8 ohms 511 .00 
HP C : Raccord permettant de brancher nos 
casques stéréo su r des chaînes équipées de 
prises HP DIN . 
RC S : Rallonge stéréo de 6.5 m . avec 
fiches mâle-feme lle . -

MELOS, boiti er d'amplificateur de 
préampli incorporé. 2 entrées, 2 
10 transistors. réglage de volume 
coffret teck 

casq ue. 
sorties . 
séparé . 
140 .00 

TOUT POUR LA MESURE 

U:;CllLOSCOPE 175 P 10 + ENTREE 901 
L'DSCI LLOSCOPE 175 PlO peut à lu i seul 
sat isf aire tI tous les travaux de maintenance . 
mais vou s en augmenterez encore ses per
formances avec l'ENTREE 901 . complém ent 
indispensable à tout oscilloscope. 
175 P 10 : B.P. 0 à 7 MHz sens. 10 mV/cm 
à 20 V lem - Tube à très haute brillance avec 
post-accélération 3.5 kV . Prix 2 730.60 n c 
901 : Indispensable en TV cou leu r - Fonc
tions A + B , A - B , A seul , B seul , 8 inversé. 
B.P. 0 à 7 M Hz - Gain égal à l'unité. 
Pri x 777 .36 nc 
Complétez votre labo TV cou leur avec la 
MIRE COULEUR 888 délivrant les 6 teintes 
normalisées. Prix 4 105.70 nc 

SONY TRACER 
'SIGNAL INJECTEUR DE POCHE type oscil -
lateur bloqué, ' 
Utilisation BH-HF-TV. Fréquence de récu
rence avoisi nant 650 kHz ,. S'amortit en 
3 heures de travail facile. Localise toutes 
les pannes . Prix 40 .00 

OSCILLOSCOPE BEM 009 CENTRAD-KIT 
L'oscilloscope SEM 009 fait partie d'une 
gamme très étendue de matérie l en KIT, 
gamme répondant à tous les besoins du 
professionnel à l'amateur désireux de 
con struire lu i-même ses apparei ls de mesure , 
BEM 009 : B.P. 0 à 750 kHz sens . 25 mV 
c .c./div , Cet appareil convient aux uti lisations 
basse fréquence , Prix .... 851 ,20 n c 
BEM 005 : B.P. 0 à 4 MHz sens. 50 mV/div. 
à 50 V/ div. Cet appa reil sera utili sé 
en indu stri el o u TV n o ir et b lan c, 
Prix ...... .... 1310.00 nc 
BEM 003 : B.P . 0 à 7 MHz sens. 20 mV/div. 
à 50 V/div. Cet appareil est destiné à 
l'usage industri el et TV noir et blanc et cou -
leur. Prix . .......... . 1 742 .30 nc 

La gamme CENTRAD- KIT est aussi très 
complète en ce qu i concerne les voltmètres , 
m illivoltmètres électroniques . 
442 K : 1 mpédance d' entrée 17 mégohms 
con stant - Tensions alternatives et continu es 
1 V à 1 000 V pleine échelle - Résis
tances 0 .25 ohm à 1 000 mégohm s. 
Prix 47 1 .10 nc 
BEM 002 : Impédance d'entrée 17 mégohms 
constant - Tensions continu es et alterna
tives 1 V à 1 000 V pleine échelle - Résis
tances 0.5 ohm à 1 000 mégohms. 
Prix 458 .80 n c 
BEM 012 : Mill ivoltmètre BF et cont rô leur 
cont inu - Tensions alt ernati ves la mV à 
300 V pleine échell e - B.P. 10 Hz à 
300 kHz - Tension continue 20000 ohms/V 
de 300 mV il 1 000 V. Prix . 43 2 .30 nc 

La gamme très étendue des contrôleurs 
CENTR AD répond à tou s vos besoins . 
819 : Contrôleu r révo lutionnaire à 80 gam 
mes de mesure 20 000 ohmsN - ; en
sions intensit és continues alternatives -
Ohmmètre - Capacimètre - Fréquencemèt re 
- Livré dans un étu i p lastique fonctionnel. 
Prix 216 .50 nc 
517 A : 48 gamme s de me sure 
20000 ohms/V - Mêmes fonctions que 
819. Prix ..... .. ...... . 183 .30 ne 
743 : Millivoltmètre , complément des contrô
leurs 5 17 A et 8 19 , permettant d'avoir une 
impédance d'entrée constante d~,. 1.1 
méqohm s et d'étendre les pOSSib ilites 
d'ohmmètre jusqu'à 50 mégohms millieu 
d'échelle et la mesure des tension s en 
valeur C.e. Prix 221 .90 n e 

.. ~----------------------------~ 
CONTINENTAL ELECTRONICS 

MICROPHONES DYNAMIQUES 
STM 21 , crava te avec pince 
DM 11 2 . avec télécommande et 
pied de table 
OMS7, type fu sea u avec acces-
soi res . , . . , ...... , , . .. . , ., , 
UD1 30. bi-impédance 200 ohms 
et 500 K. ohms cardioïde type 
boule avec accessoi res 
UDM1. bi-impédance , cardioïde 

2 1.00 

32 .00 

60.00 

98 .00 

pour pied de sol , inter . .. .... " 134,00 
MS 1 0, pied de sol 3 sections 
1.8 m . .. . . . .. ..... . . 
MS 1 00 . type professionnel avec 
perchette 

BEYER 
M 260 rubans 200 
M 69' ca rdioïde 200 ohms 

SONY 
F 87 dynamique 
F 32 dynamique 
F 8 1 dynamique 

TESCO 

cardioïde 
avec socle ,. 
ca rdioïde 

52 .00 

178.00 

350 .00 
350 .00 

83 .00 
125.00 
134.00 

UDM -1 omnidirectionnel. dynamique bi-
impédance 134.00 
DM-203 .... . { dynamiques 50 .00 
DM- 109 . . . . . haute 60.00 
DM-l06 . . ,...... impédance 80.00 
DM- 112 dynamique avec télécommande 
200 ohms 32.00 

Boite de mixage SONY type « MX 66 ». 
Centrées 600 ohms . . ......... 222 .00 
MM3 . table de mixage mono stéréo vu 
mètre, contrôle pa r casque . Entièrement 
transistor isée 210.00 

Page 22 * N° 1 260 

CA- l magnéti 
que . s t é réo . 
pointe diamant 
adaptable tou
te s platines . 
20 à 20000 
Hz .... 75.00 
Nous consulter 
pour ce llul es 
S HURE . PI
C KERIN G . 
SONY. 

SCOTCH 
220 

CELLULES 

o 13 360 ......... . . . . 
21 15 540 . 
o 18720 . 
21 26.5 1440 
203 Dynarange 
o 13270 ............. •. 
o 15 360 . 
o 18540 . . . ...... ... " ... ' 
21 26.5 1 100 . 
o 26.5 métal 1 100 
204 Dynarange 
o 13 ...... ...... ..... . .. . .. 
ô 15 .. 
21 18 ...... .. .. . .. 
BASF 
21 8 65 m 
o 10 135 m 
o 11 270 m .... . .. .. , • . . 
21 13270 m 
21 15 360 m .......... .. . 
21 18 540 m 
21 26.5 1 000 m . 
LH 
o 13 270 m 
o 15 360 m 
21 18 540 m 
21 26.5 1 000 m . 
Message sonore 3 6 45 m 

23 .90 
30 .6 5 
38 .10 
74 .30 

19 .80 
2 4 .90 
32 .90 
73. 00 
90. 70 

26.20 
34.25 
43.00 

6. 50 
13.00 
t 9 .80 
1980 
23 .90 
3 1.10 
74 .00 

21 .80 
25.00 
32.90 
88.00 

5.50 
Nous con sulter pour tou s autres diamètres. 

1 LEADER 1 

LS 531 

GENERATEUR WOBULE MARQUEUR pour 
régla ge TV et FM . 
2 gammes - 3 à 270 M Hz - 0 à 20 MHz · 
2 gamm es de marqua ge 3 à 225 M Hz -
Pr éc is i o n 1 % - Pri se po u r q u artz -
Prix 785 .00 

LAG 66 - GENERATEUR BF DE LABO
.RATOIRE 
Instrument de laboratoire pour la vérif icat ion 
et le calibrage de tout ci rcui t BF. Fréquence 
de 11 à 110000 Hz en 4 gammes. 
Contrôle du niveau pa r voltmètre in corporé . 
Pri x Idépart Pari sl 1 117 .00 

CASSETTES BASF DE HAUTE QUALITE 
C 60 8 .00 
C 90 1200 
C120 :750 

1 GRAND CHOIX DE SONDES 1 

LS.G. Il - GENERATEUR « SERVICEMEN» 
129 Kcs à 390 Mes en 6 gammes. à lecture 
direc te . Prix (départ Pa risl 245 .00 

:~ .c>:,~:>l:~:~ J.~~: ::': 
; :: ~ ,f~~~,.", -.: 

Catalogues CENTRAD 
et LEADER 

complets !lUr demande 



rJ:; CONTINENTAL ELECTRONICS 
~ « INFORMATIONS PRIX »_TARIF T.T.C. 

SONY 
MAGNETOSCOPES 

VIDEOCORDER 
CV 2100 ACF 
DV 2400 CE portatif 
Caméra VCK 2100 CE 
Caméra DVK 2400 CE 
Viseur VCF 4 . . . . .. 
TV Monitor 23 cm 
Vidéo 

7023,82 
7015,82 
3013,04 
4933,21 
1 141 ,30 
Enr ./Lect. 
1 858,03 

Bandes Vidéo 
consulter). 

par 3 et 5 (nous 

+ location 
Pour tous vos problèmes magné
toscopes et circuits tannés; nous 

consulter 

MAGNETOPHONES A CASSETTES 
TC 50 le magnétophone à cassette 
d'Apollo Il , accu rechargeable, 
2 pistes, piles secteur.. 1 195,00 
TC 1 10 cassettes pile et secteur 
mono, micro incorporé 790,00 
TC 124 cassettes piles les secteurs 
stéréo 1 449,00 
TC 80 cassette pi le secteur et micro 
incorporés , tél écomm ande à 
main 751 ,00 

MAGNETOPHONES A BOBINES . 
TC 105 4 pistes 992 ,00 
TC 106 mono, 2 pistes 997,00 
TC 252 stéréo, 4 pistes, 2 têtes, 
2 vu mètres 2 x 6 W .. 1 489,00 
Eg a l e ment version platine 

1 133 ,00 
TC 230 mono et stéréo, 4 pistes. 
2 vumètres . H .P. détachables dans 
le co uvercle 1 749 ,00 
TC 540 stéréo inté~ral. 4 pistes, 
2 vumètres, système 
quadria l 2040,00 
TC 630, stéréo complet. 4 pistes, 
4 V, 3 têtes , effet d'écho 2916 ,00 
Egalement en platine 2438 ,00 
TC 800 B monoral 2 pistes. 19 , 
9 ,5 , 4 .75,2.4 cls, micro à conden
sateur 1 308 ,00 

PLATINES 
MAGNETOPHONES 

TC 125 CASSETTE stéréo, 
4 pistes 931 ,00 
TC 252 D 4 pistes 19-9 ,5 - CIS , 
tous voltages 1 133,00 
TC 355 3 têtes, 4 pistes 1 355,00 
TC 630 D, mono-stéréo, 4 pistes, 
3 vitesses, tous vo ltages 2 438 ,00 
TC 666D. 3 moteurs autoreverse 

3950,00 
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SONY SO 
AM PLiFICATEU RS 

1120 bloc ampli (préamplil 
2 x 50 W 2 967,00 
1080 ampli-préampli 2 x 30 W, 
distorsion meilleure que 2 % il pleine 
puissance 1 990,00 

AMPLIS-TUNERS 
STR 60 x 50 ampli tuner 2 x 30 W 
entièrement transis!.. . . 2 240,00 
STR 60 x 40 ampli tuner 2 x 20 W 
enti èrement transis!.. . . 1 695,00 
STR 61 x 20 ampli tuner 2 x 50 W 
enti èrement transis!. 4 950,00 
STR 122 ampli tuner AM-FM , 2 x 
10 W , livré avec baffle. 1 104,00 
STR 222 ampli tu ner AM-FM , 
2 x 15 W 1 270,00 

Tuner 
ST 80 W tuner AMFM sensibilité 
2,5 microvolts .. . .... 753 ,00 
ST 5000 W tuner AMFM sensibilité 
1 microvolt . 2 780,00 

Chaine HIFI compact 

HP 180 combiné toume-disques 
tuner AM FM stéréo complet 
avec HP 1981 ,00 
8 FS 50 E combiné stéréophonique 
ampli tuner FM 1 585 ,00 
HP 488 bloc compact ampli 
2 x 15 W tuner AM FM platine Dual 
avec tête magnétique complet avec 
enceintes 2686 ,00 

TELEPORTABLE 
SONY TV9 - 90UM 

Téléviseur portatif (5,3 kg!. écran 
teinté , 110-220 V et batterie 12 V 
équipé tous canaux français 819 
VHF et 625 UHF, 3' chaine , tous 
canaux CCIR 625 VHF et 625 UHF, 
belges 625 VHF, italiens B- D-H -H l , 
avec sa housse de trans
port 1 375,00 

TABLES DE LECTURE 
PS 1800 platine de lecture arrêt et 
r~tour du bras par diode magné
tique ..... . ..... ,. 1 670,00 
PS 2000 ensemble toume-disques 
comprenant platine. bras de 30 cm 
cellul e. socle, couvercle 2251 ,00 
PS 122, 2 vitesses . avèc socle, 
bras et couvercle 342,00 
PS 222, 2 vitesses, avec socle, 
bras et couvercle 565,00 
PS 3000 même ensemble mais avec 
bras de 40 cm. 2 323,00 
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Un précieux 
bijou pour 
199,00 

TFM 825 L 
PO-G O-FM 
piles 8 V 

7 F 83 L, PO , GO , FM , 3 piles 

~~O~ L mix;~ .. p~rt~ble et ~;i~~~~ 
PO , GO , FM , adaptable 3se4c2teoué 
3 piles 1.5 V ... .. .. , , 
5 F 94 L PO-GO-FM-OC, piles 
8 V . . . ......... . , ... ' 349,00 
7 F-74 L mixte portable et voiture 
PO- GO-FM-OC .' ... , .. 419,00 
RB 7 P support voiture ampli 
3W 135,00 
5S 4 haut-parleur 4 W 38,00 
TFM 1 ~UU L PO-GO-FM -
OC 644,00 
8 FC 59 radio-réveil AM-
FM .. ... ........ . . 406,00 
STA 110 multiplex FM 336,00 
AC 90 E alimentation secteur 
220 V 73 ,00 
ICF 8500 GO-FM bande avion 
radio marine . . . . 1 155,00 
Tout le matériel SONY est garanti 

un an pièces et main ·d'œuvre 

Sansui! 
TUNERS-AMPLIS 

200 tuner ampli stéréo FM- PO 
2 x 8 W .... . ....... 1 448 ,00 
5000 A tuner ampli stéréo FM-PO 
2x90WLlN ....... 3257,00 
2000 - tuner ampli sté réo FM -PO , 
2 , 50 W .......... 2 441 ,00 
TU 555 tuner stéréo FM-PO , 
3 sections , 2 V 1 077,00 
AU 555, ampli-préampli stéréo 
2 x 28 W ..... .... 1 358 ,00 
SP 30 , enceinte 2 H.P .. 20 W , 
423 x 271 x 194 mm . 395,00 
SP 2000, enceinte 6 H .P .. 70 VII , 
654 x 381 x 323 mm 1 464,00 
SR 2020 BC, table de lecture 33/45 
cellule magnétique 999 ,00 

dans la gamme FILSON 
3 articles exceptionnels ! 

(Ji ;" ~' 

~~!2h. ",~~ ... .r:.-, (\ ~ ~ 
807, ampli 2 x 30 W . 1 295,00 
811, ampli 2 x 40 W, son excep
tionnel «dynamique 40" 1895,00 
600, ampli tuner 2 x 30 W, circuit 
intégré. micro-module , transistors è 
effet de champ 2250,00 
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* 
~ 

1 

= 
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BRENELL 

MK 5 M - 21 cm - magnéto
phone - mono - 4 vitesses -
2 pistes ...... " ... . 1 540 ,00 
STB 2 (type professionnel) stéréo -
21 cm - 4 têtes - 4 vitesses 38-19-
9,5-4,75 cm ls - 4 entrées mixables 
sans ampli , ..... ,... 2 990,OO 
Platine Brenell 21 cm - 3 mo-
teurs PAPS 21 cm 790,00 
26,5 cm ...... . . ... 990,00 

Nous consulter pour les têtes 

THO~ 
TD 1 50 avec bras . . 
TD 125 avec bras 
Ampli 2000 
Ampl i préampli 
2 x 14W 

582,00 
1 380,00 

transistorisé 
869,00 

Platine 1210 295,00 
Platine 1209 sans ce llule. 450,00 
Platine 1209 avec cellul e 
Pickering 570,00 
Platine 1209 avec ce llule 
Shure 600,00 
CS 9 platine avec cellul e, socle et 
couverture 790,00 
Platine 1219 sans cellule . 650,00 

1 GOODMANS 1 

MAGNUM-K - Enceinte acoustique 
30-20000 Hz - Puissance 25 watts 
- Impédance 4-8 ohms ... 1 060,00 
MAGISTER - Enceinte acoustique 
- Courbe de réponse de 22 il 
20 000 Hz - Puissance 40 watts -
Impédance 4 il 8 ohms ... 1 580,00 

Goodmans - 3 000 E - ampli tuner 
2 x 15 W - 5 stations pré
réglées 1 440,00 
Enceintes acoustiques 3 005 -
puissance 15 W - B ohms - 45 il 
16000 Hz, pièce. , . 240,00 

Garantie un an pièces 
et main-d'œuvre 

CONNOISSEUR 1 
Pla .. tournt-disques 2 vitesses. 
j37~getours - eve-bras incorporé -
Sans tète, avec socle . . .. 484,00 

Garantie un an pièces 
et main- d'œuvre 

Pour tous les matériels 
UHER et KORTING 

nous consulter 

MEILLEURS PRIX ET MEILLEURS SERVICES APRÈS-VENTE 
GRAND CHOIX DE CASQUES ET MICROS, UNE VISITE A NOTRE AUDITORIUM S'IMPOSE 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS 
1, bd Sébastopol, PARIS 1·' - Métro : Châtelet 
Tél. : 488.03.07 - 236.03.73 - 236.95.32 
C,C,P, Paris 7437.42 
Dépositaires officiels 
CENTRAD-LEADER 

Nous vous rappelons que nos Techniciens sont touj ours à votre service pour tous 
renseignements et démonstrations, Continental Electronics S A - 1, bd de Sébastopol - PARIS 1· ' 

documentation désirée 

M _________________________ adresse'-----------------------------------------------

Ville' ______________ __ dépt----____________ _ 

,Ouvert sans interrlJption tou s les jours de 9 h à 19 h sauf le dimanche et le lundi matin. 
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lous . les élé enls 

~ nEcpncn .. , pour conquérir une clientèle, Avec un matériel complet de transmission d 'ordres par haut-parleurs, NEOPHONE Equi
~ EOUIPEMENT pement vous permet de répondre à toutes les demandes et à toutes les formes d ' installation . Une gamme éter,due com

prenant : des amplis de 3 à 100 watts (al. 115/230 volts ou 24 volts des haut-parleurs à chambre de compression, de 
plafond , extérieurs, spéciaux anti-déflagrants et anti-ondes de chocs, - des projecteurs ce sons (licence Elipson) - des 
microphones de table, à main - des transfos de ligne. 

Avec le système de recherche des personnes sé lectif .. Telecall " à boucle inductive et récepteurs individuels, c 'est gagné 
d·avance. Le plus compétitif et en qualité et en prix . Sa rentabilité à été prouvée par des chiffres, son utilisation est de 
plus en plus répandue. Installation si mple. Pup it res-émetteurs de commande pour 12 -24 - 48 personnes . Messages sonores 
cadencé ou messages parlés. 

6 SQUARE DU CHAMP DE MARS 75-PARIS 15' TËLËPHONE 30695-00 

SHlCU. : · ,.., u.t ... a "'" ." l[tln ' WIIIU I 

() () : (J' e): (J. CJ r 1 
. ml 

- + - + ~CORTlN~ 

~ .. - ... ... .... • 
Il est beau, il fonctionne à merveille, mais pourtant 
il lui manque quelque chose, 

Il est AVEUGLE, il lui manque des TÉMOINS VISUELS 
Il pourrait comporter un ou plusieurs de nos . 
5 vu-mètres, 
~ Série Standard (Aooareils à Cadre M obile) 

. ", 

-
MODELE RKC 57 
Sensibilité 150 jJ.A 
Résistance 1 100 Q 
Dimensions 57 x 46 mm 

MODELE OEC 35 
Sensibilité 200 jJ.A 
Résistance 560 Q 
Dimensions 42 x 18 mm 

MODELE OEC 35 A MODELE OEC 35 C 
Graduation 0-10 Graduation 0 central 
MODELE OEC35 BIO Sensibilité 100 - 0 - 100 jJ.A 
Graduation 0-20 

ou une éxécution spéciale (échelle-sensibilité) suivant vos 
application. Nous consulter. 

Qualité Prix Qualité Prix Qualité Prix Qualité Prix 

CENliAD 
Page 24 * N° 1 260 

59 , AVENUE OES ROMAINS 

74 ANNECY - FRANCE 

TEL .. (SOI 45,49 · 86 + 

- TELEX : 33394 -

CENTRAD·ANNECY 
C. C. P. L YON B 9 1 . , 4 

ne gardez pas les 
yeux fermés 

o .. 
a: 
1-z 
W 
u 

équipez vos montage de 

VU-M ÈTRES CENl'iAD 
EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES 

Bureaux de Paris : 

!;7, Rue Condorcet · PARIS (ge ) 

Téléphone : 285-10-69 



Esthétique 
Performances 

LE NOUVEAU 

CONTROLEUR 
R~VOLUTIONNAIRE 

80 gammes de mesure 

Livrée avec étu i fonctionnel 
béqu ille , rangement , prol ectio n 

v = 13 Gammes de 2 mV à 2.000V 

V '·\ , 11 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUIPUL 9 Gammes de 200 mV à 2.500 V 

lnt = 12 Gammes de 1 pA à 10 A 

lnt .~.~, 10 Gammes de 5 flA à 5 A 

. n 6 Gammes de 0,2 n à 100 Mn 
pF 6 Gammes de 100 pF à W.OOO ftF 
Hz 2 Gammes de 0 à 5.000 Hz 

dB 10 Gammes de . . 24 à + 70 dB 

Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mn 

CADRAN PANORAMIQUE 
CADRAN MIROIR 
ANTI-MAGNÉTIQUE 
ANTI-CHOCS 
ANTI·SURCHARGES 
LIMITEURS · FUSIBLES 
RÉSISTANCES A COUCHE 0 ,5 % 
4 BREVETS INTERNATIONAUX 

Classe 1 en continu - 2 en alternatif 
Poids : 300 grs 
Dimensions : 130 x 95 x 35 mm. 

20.000 n/v 

819 

LE CONTROLEUR 517A LE MILLIVOLTMÈTRE 743 
Cl « 
CI: 
1-
Z 
w 
U 

48 gammes de mesure 

V = 7 Gammes de 2 mV à 1.000 V 

V· ~:- 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUTPUT 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

Int = 6 Gammes de 1 flA à 5 A 

Int ·\: 5 Gammes de 5 flA à 2,5 A 

n 6 Gammes de 0,2 .0. à 100 Mn 
pF 4 Gammes de 100 pF à 150 pF 
Hz 1 Gamme de 0 à 500 Hz 

dB 5 Gammes de - 10 à + 62 dB 

Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mn 

CADRAN MIROIR 
EQUIPAGE BLINDÉ 
ANTI -SURCHARGES 

VOUS POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 517 A OU 819 NOTRE 

MILLIVOLTMÈTRE 743 A TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

19 gammes de mesure 

Sensibilités i:ontinues 100 mV à 1.000 V 
Sensibilités crête à crête { ,5 V à 1.000 V 
Impédance d'entrée = 11 Mil 
Bande passante de 30 Hz à 10 MH7. 

ANTI.CHOCS Livré avec sonde 3 fonctions 
LE MOINS ENCOMBRANT Equipé d'une pile au mercure et d'une pile 9 
DIMENSIONS : 85 x 127 x 30 mm Extansion en Résistance jusqu'à 10.000 Mil 

LIVRÉ AVEC ETUI PLASTIQUE . Adaptable à tout instrument de 50 !lA. 
POIDS : 280 grs 

20.000 n/v CLASSE: 1,5 EN CONTINU 
2,5 EN ALTERNATIF 

EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES .. ·.Stabilité 
Prix 

59 , AVENUE DES ROMAINS - TELEX: 33394 -

74 ANNECY - FRANCE CENTRAD - ANNECY 

TËL. : (79) 45 . 49 - 86 + C. C. P. L YON 8 9 1 ·1 4 . 
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NOUVEAU 1 NOTRE OPERATION HI-FI EN 
DIRECT 

VENTE PROMOTIONNELLE PRIX SANS CONCURRENCE - NOS GARANTIES ET 
SERVICES IMPECCABLES AVANT ET APRÈS VENTE 

DÉMONSTRATION COMPARATIVE • CHAÎNES • MAGNÉTOPHONES • TÉLÉVISEURS • AUDITORIUM HI-FI 

MAGNÉTOPHONES 
GRUNDIG 

DUAL 
12 10 Piezo . 
1209 cel. Sh . 7 1 
12 19 cel. Sh. 91 

280.00 AUDAX 
570.00 Audimax 1 
760.00 Audimax 2 

Audimax 3 

113.00 
235 .00 
314.00 

DUAL 
CL9 
CL40 
CL1 S 

220,00 
360 .00 
280.00 
440,00 
250,00 
640,00 
850,00 
280,00 

Modèles livrés avec 
câble de 1iai~c n 
C200A 

bande. micro et 

C201FM 
TK2 200A 
TK2400FM 
TK1 21 
TK141 
TK126 . 
TK146 
TK246 
TK248 . . .•. . .. . . . 
TM245 
C340 

~ 
TELEFU NKEN 
M300TS 
M302 aut. 
Micro T033 av . vu mètre 
Aliment. secteur/ chargeu r 
Accu 
Sacoche 
M501 Luxe 
M201 Luxe .. 
M21 2 out. 
M203 aut. 
Studio 2 ou 4 
M204TS4 ........ . . 
M205 plat ine 
M2 50 platine Hi- Fi 

GELOSO 
G19 
G570 
G6S1 

REVOX 
Platine A 77 -1302 
Platine A77 - 1304 
Pl atine A 77 -1 102 
Pl atine A 77 - 1122 
Magnét. A 77 - 1222 

47 5.00 
650.00 
849 .00 

1028.00 
645.00 
699 .00 
715.00 
789 .00 

1379.00 
1645.00 
1100.00 
1065.00 

584.00 
828.00 
138.00 
126 .00 

88 .00 
65.00 

561 .00 
730 .00 
8 50 .00 

1050.00 
1072.00 
1 465.00 
1020 .00 
1534.00 

435.00 
410 .00 
586 .00 

2 500 .00 
... 2500.00 

2570 .00 
2830.00 
2965 .00 

MARCONI 
PRIX : B. ET O. MKB23 

MB821 
MB825 

NOU S 1000 V su r socle av. cel. 
CONSULTER 1BOO sur socle av . cel. 

790.00 
950.00 

UHER 
Report 4000L .. . . 
Report 4200/ 4400 
M icro 516 
Accu Z212 ............ . 
Aliment. secteur chargeur 
Sacoche .............. . 
Uher7 14 ........... . . 
Variooord23/2Pavec micro . 
Va riooord 23/4P avec micro . 
Variocord 63/ 2P avec micro . 
Variooord 63/4 P avec micro . 
Royal de Lu xe . 
Royal C 
Va risoord 263 stéréo 
AIWA 
TPR 10 1 combiné â cas-

ct 
w 
~ 
::l 
rJ) 

Z 
o 
U 
rJ) 

::l 
o 
Z 

sette PO-GO-OC-FM 750.00 
TP1012 1300.00 
AKA'I 
X150D platine 1980.00 
171 0 magnét. 4 vit. 4 pistes 1 760.00 
SANVO 

BRAUN 
PS4 10 comp lète 
PCS 5 complète 
PS1000 

THORENS 

815.00 
995 .00 

Nous consu lter 

TD 150 II-TP1 3A .... . ... 580.00 
TD 12 5 s. bras . sur socle . Nous consu lte r 
TD 125-TP25 sur socle 1 340.00 

TELEFUNKEN 
W230 complète 
W250 Hi-Fi complète . 
506Z complète ... ... .. . . 

GARRARD 
SP25 platine nue 
AP75 platine nue 
SL75 platine nue 

ERA 
M K3 sur socle 
MK4 sur socle 
MK5 su r socle 

689 .00 
979 .00 
230 .00 

216.00 
395.00 
558.00 

598.00 
448.00 

1200.00 

MR212 port . â bande . 353 .00 GRUNDIG 
MR 115 port . â bande. 655.00 PS7 oomp lète 
MR1020 sect. auto rev . Autres modèles 

999 .00 
Nous consulter 

avec 2 enceintes . 2 490 .00 
PHILIPS 
Tous ces modèles sont livrés completS 
EL3302 
N2205 
N4200 
N4302 
N4307 
N4308 
N4407 
N4408 
N4500 plati ne 

485,00 
335.00 
486,00 
638 .00 
770,00 

1431 .00 
1735.00 
1625.00 

ENSEMBLE DUAL 1209 
+ socle, couvercle, cellule SH URE 

Monté luxe 

PRIX CHOC 774,00 
Nos prix ont été établis à la date de remise 

des documents le 15-4-1970 . Ils sont révi
sables en cas de ha usse de la pa rt des 
constructeurs. 

UNE VÉRITABLE 

DEMANDEZ 
A UDITORIUM 

CHAÎNE HI-FI NE 

CONSEIL A NOS 
AVEC DISPATCHING 

BRAUN 
L250 
L300 
L4 10 
L6 10 
L710 
LBOO 

VEGA 
Triex 

DU DOGNON 
Minirelle 15S 
Minirelle 15SB 
Isarelle B 
Tanarelle 
Campanelle 1BA . 
Campane lle 18AB 

GRUNDIG 
Box 17 
Box 45 
Box 203 
Box 206 
Box 300 
Box 304 
Box 312 
Box 525 
Box 730 
Box 731 
Box 740 
Box 74 1 

ARENA 
HT17 
HT20 

260.00 
336.00 
440.00 
840.00 

1140.00 
1000.00 

1470.00 

116.00 
149.00 
2 59 .00 
228.00 
308 .00 
349 .00 

299.00 
355.00 
195.00 
298,00 
325,00 
425,00 
410.00 
655,00 
650,00 
725,00 
790,00 
888.00 

244.00 
545 .00 

BANG et OLUFSEN 
Type 1000 383 .00 
Type 2200 420.00 
Type 2400 725.00 

CL60 
CL17 
CL80 
CL20 
CL30 

SUPRAVOX 
Picola 1 
Pico la 2 1 5 W . 
Picola 225 W .. ' 
Dauphine 
Sirius AP 
Salon sur pieds. 

ERA 
·Modèle 1 
Modèle 2 
Modèle 3 

KORnNG 
LSB /25 
LSB /45 

KEF 
Céleste 
Cosmos 

SCHNEIDER 
E13 
E17 
E21 

TELEFUNKEN 
RS6 
W B61N 
RB 70T 
L250 Hi-Fi 
RB 40 
RB 4 1N 

SIEMENS 

195,00 
331 ,00 
429 .00 
393 .00 
634.00 
845,00 

348 ,00 
548 ,00 
980.00 

299 .00 
398 .00 

530 ,00 
600 .00 

130,00 
250 ,00 
480,00 

113,00 
316,00 
325,00 
495,00 
195,00 
235,00 

RL46 Nou s consulter 

S'IMPROVISE PAS! 

SPÉCIALISTES 
QUEL QUE SOIT 

NOUS VOUS 
VOTRE PROBLÈME 

CONSEILLERONS 

Unique en France, nos livres d'or de références 
des milliers de témoignages authentiques. .. 

DEPUIS 1932 - LE PLUS GRAND SPÉCIALISTE 
POUR TOUTES EXPÉDITIONS 
ORGANISATION PERSONNALISÉE 

EXPÉOITIONS RAPIOES. SOIGNEES 
avec ASSURANCE "TOUS RISGUES" 
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Avant tout achat. avec notre documentation , EXIGEZ nos références 
authentiques, contrôlables ... dans votre région ou dans votre vill e . 
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AMPLIFICATEURS TUNERS-AMPLIS TUNERS 

DUAL ARENA DUAL 
CV12B - 2 x 6 W 
CV40 - 2 x 20 W 
CV80 - 2 x 40 W 

545,00 T2400 FM - 2 x 15 W . 
1090,00 T2500 AM/ FM "- 2 x 15 W 

1 593,00 CT15-AM / FM 
1 953,00 Cl',16-AM/ FM 

889,00 
985,00 

1 450,00 B et 0 
GRUNDIG 

GRUNDIG 
SV40 - 2 x 20 W ,. 
SV80 - 2 x 40 W 
SV85 - 2 x 40 W 
SV140-2 x 70W 

BRAUN 
CSV13 - 2 x 12 W . , . 

1060,00 
Nous consulter 

1799.00 
2535,00 

CSV60 - 2 x 30 W ..... \ , •. 
CSV1000 - 2 x 55 W 

1050.00 
1450,00 
4720,00 

MERLAUD 
STT210 - 2 x 10 W 
STT220 - 2 x 20 W 
STT240 - 2 x 40 W 

CONCERTONE 

200 - 2 x 15 W 
200S - 2 x 20 W 

FILSON 
ATS800 - 2 x 35 W . 

KaRTING 
A500 - 2 x 10 W 

TELEFUNKEN 
V201 - 2 x 25 W 
V250 - 2 x 35 W 

ERA 
Stéré040 - 2 x 20 W. 
Stéréo 60 - 2 x 30 W . 

SCHNEIDER 
5005 - 2 x 10 W 
7007 - 2 x 20 W 

CABASSE 
KONTACT 

B et 0 

625,00 
992,00 

1285,00 

955,00 
1 195,00 

1350,00 

680,00 

1247,00 
1 795,00 

998,00 
1748,00 

590,00 
890.00 

Nous consulter 

Nous consulter 

Beomaster 1 000 FM - 2 x 15 W .... 1 960,00 RT40-AM / FM, ...• , .... . ,. 1 090,00 
Beomaster 1 400 AM / FM - 2 x 20W. 2416,00 RT100-AM / FM ...... 1550,00 
Beomaster 3000 FM - 6 st. prérégl. 

2 x 30 W ... . ........ 2894,00 BRAUN 

BRAUN 
Audio 300 AM/FM av, platine -

2 x 30 W .... " .. , ..... . 
Régie 500 AM/FM - 2 x 30 W 

DUAL 
CR40 AM / FM - 2 x 20 W . 

CE250/ 1-FM 
CE500/ 1-AM / FM 

3760,00 CE1000 ............ . 

3000,00 MERLAUD 

TM 101-GO/ FM . 
1980,00 

CONCERTONE 

1 520 ,00 
1880,00 

.. 2900,00 

1237,00 

DU DOGNON 
AT80 AM / FM av. enceintes - 2 x 12 W 1 240,00 270T-AM / FM 

...... .. ........ 1150,00 

ERA 
Bloc source FM - 2 x 20 W av. 
platine. . . . . ..... ........ ... 2190,00 
Bloc source - 2 x 20 W av. platine. 1 590,00 

GOODMANS 
3000E-FM - 2 x 15 W av. enceintes. 1 920,00 

GRUNDIG 
RTV340-AM/ FM - 2 x 4 W 
RTV370-AM / FM - 2 x 10 W . 
RTV380-AM / FM - 2 x 10 W .. 
RTV400-AM/ FM - 2 x 30 W . . 
RTV600-AM / FM - 2 x 30 W 
RTV650-AM /FM - 2 x 35 W 

734,00 
942.00 

1040.00 
1 720,00 
2100,00 
2310,00 

FILSON 
TS4 . 

KaRTING 
T500-AM/FM 
T29-AM / FM - haut niveau. 

TELEFUNKEN 
T201-AM / FM ........ . . .. . 
T250-Hi-Fi-AM / FM . 

ERA 
FM1·FM 

KaRTING SCHNEIDER 
Stéréo 400-AM / FM - 2 x 10 W 895,00 5005-AM / FM ... .. 
Stéréo 700-AM / FM - 2 x 12 W .... 1260.00 7007-Hi-Fi-AM / FM 
Stéréo 1000L-AM/ FM - 2 x 25 W .. 1610,00 

SABA ......... . . .. . .... Nous consulter KONTACT 
KM67-AM / FM 

SCHAUB-LORENZ 
Stéréo 4000-AM / FM - 2 x 18 W av . IMAGE ET SON 

enceintes. . . . . . . . . . . . 1 565,00 T14- FM . . 
Stéréo 5000-AM/FM - 2 x 25 W T15-FM - 3 préréglées 

avec enceintes B 4/20 1 984,00 T16-FM - 5 préréglées 

TELEFUNKEN 
Concertino 101-AM/FM - 2 x 10W .. 
Concertino 201-AMj FM - 2 x 22 W . 

SIEMENS 

1080,00 
1410,00 

ARENA 
F210-FM. 

B et 0 

795,00 

620,00 
680,00 

825 ,00 
1823.00 

998,00 

590.00 
890,00 

620 ,00 

495,00 
575.00 
685.00 

696 ,00 

PRIX 
IMBATTABLES 
POUR MATÉRIEL 
de GRANDES MARQUES 

• TÉLÉVISEU RS 
• TRANSISTORS 
• ÉLECTROPHONES 
• AUTO-RADIOS 

PATHÉ-MARCONI 
TÉVÉA - SCHNEIDER 

PIZON BROS - OCÉANIC 
TELEFUNKEN - GRUNDIG 

RIBET - CONTINENTAL 
EDISON - TELEAVIA 

SCHAUB-LORENZ- LMT 
SONOLOR - PHILIPS 
UHER - SABA - AIWA 

GELOSO - SANYO 
TEPPAZ - KONTACT 
SPÈS- PYGMY- Etc. 

ÉLECTRO 
MÉNAGER 

• RÉFRIGÉRATEURS 
• CONGÉLATEURS 
• MACHINES A LAVER 
• LAVE-VAISSELLE 
• GAZINIÈRES 
• CUISINIÈRES 
• ASPIRATEURS 
• ROTO-GRILLS 

Beolab 5000 - 2 x 60 W ....... 3495.00 RS 14-AM / FM - 2 x 35 W 1 695.00 Beomaster 5000-FM 
1940.00 ... ____________ .... 

" 
, , , 

QUELOUES EXEMPLES DE CHAINES HAUTE-FIDELITE COMPLETES 

DECOUPEZ CE BON 
CONTRE 3 F EN TIMBRES 
Envoi de documentation illustrée. 
Précisez l'article qui vous intéresse. 
Pas d'envoi catalogue sur Région Paris. 
Pour documentation gratuite, venir 
sur place S.v.P . 
Nom 
Adresse ... __ . 

....................... _ .... Prénom .. 

. ......................... .. ................... .. ..... H.P. 

DUAL : HS33 - 2 x 6 W av. platine 1210 Piezo. capot plexi et 2 enceintes .. 
HS34 - 2 x 6 W av. platine 1212 magnét., capot plexi et 2 enceintes .. 
HS50 - 2 x 12 W av. platine 1209 magnét .. capot plexi et 2 enceintes 

SCHAUB-LORENZ : LORETTA 2 x 18 W platine PE 2010 magn .. capot plexi et 2 enceintes 

MER LAUD : A 215 - 2 x 15 W platine Garrard magnét. Sh 44, capot plexi et 2 enceintes 

KONTACT : 3001/4 bis 2 x 12 W platine Dual 1210 magnét .. capot plexi et 2 enceintes. 

FRANCE ÉLECTRONIQUE: CH9/10 2 x 5 W platine BSR Piezo. capot plexi et 2 
enceintes . . . . . . . . . . . .. . .......... . .......... . 

SPÈS : Lulli BS2 - 2 x 10 W platine Dual 1015 cellule magnét. Sh44, capot et 2 enceintes 

995,00 
1485,00 
2060.00 

1480.00 

1550,qO 
1 580.00 

815,00 

1860,00 

MARCONI: 9028 - 2 x 7 W platine changeur Piezo , capot plexi et 2 enceintes 1 188,00 

-------~ 
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Chaîne CAP 20E - Ampli -Préampli Arten A R20 2 x 20 W . -
Transist. - Platine Era MK4 cell . magn .. socle et CO Uy. -

2 enceintes Arten E30 ................. . . 1 950,00 

Chaîne 1500 - Platine Béogram 1500 cell BD , socle et 
couv. - Ampl i-Préampll 2 x 8 W , sté réo 2 encemtes 
Béovox BOO 2238,00 

Chaîne 1000 - Ampli-Préampli 2 x 15 W - Stéréo t ransist. 
Tuner FM stéréo - Platine BD 1 000 V cell . BD , socle et 
couv . - 2 enceintes BD 1000 3 582,00 

Chaîne 1400 - Ampli -Préampli Béomaster 1400 - 2 x 
15 W - Transise - Tuner AM et FM stéréo- Platine BO 
1000 V ce ll . BD , socle et couv. - 2 encei nt es 
Béovox 1000 4037,00 

Chaîne BD 3000 - Ampli-Préamp li 2 x 30 W - Tra nsist. -
Tuner FM stéréo - Platine BD 1800 cell . BD SP 10 A , 
socle et couv. - 2 enceintes Béovox 3000 5889 ,00 

Chaîne BD 5000 - Ampli-Préampli Béolab 5000 - 2 x 
60 W - Transist. - Tuner Béomaster 5000 FM stéréo -
Platine BD 1800 ce ll . BD SP 12 A, soc le et co uv. 
2 enceintes Béovox 5000 9535,00 

Chaîne 250/ 1 - 410 - Ampli-Préa mpli Braun CSV 250/ 1 -
2 x 15 W - Transist. - Platine Braun PS4 10 cell. magn , 
socle et couv . - 2 enceintes Braun L250 281 5 .00 

Chaîne CSV60 - PC5 - Ampl i-Préampli Braun CSV60 -
2 x 30 W - Transist. - Platine Braun PC5 ce ll . magn., 
socle et cou y. - 2 enceintes Supravox Pi ccola 
2 /25 3 190,00 

BRAUN 
Chaîne CSV 2 50 / 1 - CE 250/ 1 - Ampli-Préampli Braun 
CSV 250- 1 - 2 x 15 W - Tuner Braun CE 250/1 - FM 
stéréo - 2 enceintes Braun L250 3520.00 

BRAUN 
Chaîne Audio 250 - Ampli-Préa mpli 2 x 15 W - Transist. -
Tuner AM et FM stéréo - Platine Braun PS4 1 0 cell . magn. -
2 enceintes Braun L410 4 160,00 

BRAUN 
Chaîne Re9ie 500 - Ampli -Préampli 2 x 30 W - Transist. -
Tuner AM et FM stéréo - Platine Braun PS410 cell. Shure , 
socle .t couv. - 2 enceintes Braun L470 5375,00 

BRAUN 
Chaîne Braun 1000 - Ampli -Préampli Bra un CSV 1000 -
2 x 55 W - Plati ne Braun PS1000 cell . magn .. socle et 
couv. - 2 enceintes Braun L800 8322,00 

BRAUN 
Chaîne Braun CSV 1000 - CE 1000 - Ampli-Préampli 
Braun CSV 1000 - 2 x 55 W - Tuner Braun CE 1000 AM 
et FM stéréo - 2 ence intes Braun L80Q - Platine Braun 
PS 1000 cell . magn .. socle et couv . 11962 ,00 

CONCERTONE 
Chaîne 200 - 1210 - Ampli-Préampli Concertone 200 
2 x 15 W - Platine Oual 1210 Pie?o , socle et couv. 
2 enceintes Supravox Piccola 2 / 15 2085,00 

CONCERTONE 
Chaîne 200 S - SL75 - Ampli-Préa mpli Concertone 200 S -
2 x 20 W - Plat ine Garrard SL75 cell . magn ., socle et 
couv. - 2 enceintes Dudognon 18 AB 2610,00 

CONCERTONE 
Chaîne 20C S/270 T - Ampli- Préampli Concertone 200 S -
2 x 20 W - Transist . - Tuner Concertone 270 T - AM / FM 
stéréo - 2 enceintes Supravox Piccola 2 / 15 - ou - . Dudo
gnon 18 A 2 960,00 

CONCERTONE 
Chaîne Concertone-Dual - Ampli -Préampli 200 S - 2 x 
20 W - Transist. - Tuner Concertone 270 T AM et FM stéréo 
- Platine Dual 1209 cel l. magn . Shu re. socle et COUy . -

2 enceintes Supravox Piccola 2/15 . ...... ,. . 3780,00 
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DU DOGNON 
Chaîne AT 80 - Dual - Ampli-préamp li Dudognon AT 80 , 
2 x 15 W - Tuner AM et FM stéréo - Plat ine Dual 1210 
Piezo . socle et couy. - 2 enceintes Oudognon Isa
relie 14 1 685,00 

DUAL 
Chaine HS 33 - Ensemb le complet - Plat. Dual 1210. amp li 
2 x 6 W - Capot et 2 enceintes d'origine .996,00 

DUAL 
Chaîne CV' 12 B - 1210 - Ampli- Préampli Dual CV 12 B , 
2 x 6 W. transist. - Platine Dual 1210, socle et cou v . -
2 en ceintes Dudognon 15 S 1 240 ,00 

DUAL 
Chaîne HS 34 - Même ensemble que la HS 33 mais avec 
plat. Dua l 12 12 , cell . magn . Shure et 2 enceintes d'ori
gine 1 495,00 

DUAL 
ChaÎn. HS 50 - Même ensemble que la HS 33 mais Ampli 
2 x 12 W Plat . Dual 1209, cell. Shure et 2 enceintes 

. d'origine 2070,00 

DUAL 
Chaîne CV 40 - 1209 - Ampll-Préampll Dual CV 40, 2 x 
20 W t ransist . - Platine Dual 1209 avec cell . magn . Shure . 
socle ét couv. luxe - 2 enceintes Dual CL 60 2790,00 
en option :'iruner Dual CT 15 AM et FM 889,00 

DUAL 
Chaîne CR 40 - 1209 - Ampli-Préa mpli 2 x 20 W , transist. 
Tuner AM et FM automat. 5 stations préréglées - Platine 
Dual 1209 avec cell . magn . Shure, socle et couv. luxe -
2 enceintes Dua l CL 60 3680,00 

DUAL 
Chaîne CV 80 - 1219 - A mpli-Préampli Dua l CV 80 - 2 x 
40 W, transist. - Platine Dual 12 19 avec cell.m. agn8' 2S0h,uOrOe 
socle et couv. luxe - 2 enceintes Dual CL 80 3 
en option: Tuner Dual CT 16 AM et FM autom . . 985,00 

ERA" 
ChaÎn. stéréo 40 - MK 4 - Ampli- Préa mpli Era Stéréo 40, 
2 x 20 W , transist. - Pl atine Era MK 4 avec cel l. Euphonie, 
socle et couv . - 2 enceintes Era 2 2 730,00 

ERA' 
Chaîne Bloc-Source - Combiné Ampli - Préampli 2 x 20 W -
Tuner FM transist. - Plat. Era MK 4 cel l. Euphonie - Capot 
plexi et 2 enceintes Era 2 3372 ,00 

ERA ' 
Chaine Bloc-Source ST - Même en semble que ci-dessus 
mais sans Tuner FM 2772.00 

FRANCE ELECTRONIQUE 
ChaÎn. CH 9 - Combiné Ampli 2 x 5 W , t ransist. - Plat. BSR , 
chang. auto mat. tous disques. capot plexi et 2 en
ceintes 825,00 

FRANCE ELECTRONIQUE 
Chaîne CH 20 - Combiné Bloc Ampli 2 x 10 W , transiS! . 
Plat. Dual. chang automat. tous disques , capot plexi et 
2 enceintes 1 190,00 

FERGUSSON THORN • 
Chaîne 3403 - 1210 - Ampli- Préampli 2 x 25 W, transist. 
Tuner FM automat. avec 5 stations préréglées - Platine Dua l 
12 10 , cell .. , socle et couy . - 2 enceintes Supravox Piccola 
2 / 15 . . 2 5 15 ,00 

GOODMANS • 
ChaÎn. 3000 E - BE> 2 - Ampli- Préampli 2 x 15 W , transist. 
Tuner FM automat. avec~ 5 stations préréglées - Plat. 
Connaisseur BD 2, cell. magn. Shure, socle et COU y. -
2 enceintes Goodmans 3005 .2580 ,00 

GRUNDIG 
Chaîne 340 - 228 - Ampli RTV 340 Grundig 2 x 4 W - Tuner 
AM / FM - PO + GO + OC + FM - Stéréo - Plat. Philips GA 
228, cell., socle et COUy. - 2 enceintes Dudognon Mini
relie 15 S 1 188,00 

GRUNDIG 
Chaîne 370 - 12 10 - Ampli RTV 370 Grundig 2 x 10 W
Tuner AM / FM - PO + GO + OC + FM - Stéréo - Plat. Dual 
12 10 , cell ., socle et couy , - 2 enceintes Dudognon Mini 
relie 15 S . .. . .. . ... . 1637,00 

GRUNDIG 
ChaÎn. 380 - 1210 - Ampli RTV 380 Grundig 2 x 10 W -
Tuner AM / FM - PO + GO .. OC .. FM - 5 stations préréglées -
Platine Du al 1210, cell., soc le et COu v . - 2 enceintes Grundig 
Box 203 1 855,00 

GRUNDIG 
Chaîne RTV 400 - 1209 - Ampli -Préampli RTV 400 Grundig 
2 x 30 W - Tuner AM / FM - PO .. GO ;. OC + FM - Stéréo -
Plat. Dual 1209. cell . Shure . socle et couv . lu xe - 2 en
ceintes Grundig Box 300 31 90 ,00 

GRUNDIG 
Chaîne SV 40 - RT 4 0 - 1209 - Ampli-Préampli SV 40 Grun 
dig 2 x 20 W, transi S!. - Tuner Grundig RT 40 AM / FM -
PO + GO + OC + FM , stéréo - Pl atine Dual 1209 , cell . magn . 
Shure , socle et couy. luxe - 2 enceintes Grundig Box 
300 3 620.00 

GRUNDIG 
Chaîne RTV 600 - 12 09 - Ampli -Préaon pli RTV 600 Grundig 
2 x 35 W - Tuner AM/ FM stéréo - 5 stat ions p rêré Ç1l êe~ -
Platine Du al 1209 cel l. Shure, soc le et couv. luxe - 2 
enceintes Grundig Box 304 3 770,00 

HI-TONE 
Chaîne 250<i T - HFM TS - Ampli -Préampli Hi-Tone 2500 
T, 2 x 25 W , transist. - Tuner Hi-Tone HFM TS - FM - Pla
tine Era M K 4 . cell . Euphonie . socle et couv. - 2 enceintes 
Hi-Tone X 3 4956 ,00 

KONTACT 
Chaîne OS 1210 - Présenté sur 4 pieds, plat. Dual 1210, 
ampli 2 x 10 W incorporé 2 colonnes HP. capot plexi 
luxe 1 465,00 

KONTACT 
Chaîne 3001 /4 - Ampli-Préampli Kontact 3001 /4 - 2 x 
12 W , t ransist. - Platine Dual 12 10 . cell. magn. Shure. soc le 
et COUY. - 2 encein tes d'origine Kont ac t 1580.00 

KONTACT 
Chaine Fidelity Audio Unit - Bloc compa ct groupant l'ampli 
2 x 10 W, tuner AM et FM stéréo - Platine BSR à chang. 
automat. tous disques. capot plexi 2 enceintes 
d'origine 1 650,00 

KONTACT 
"Chaine C 7 - Ampli -Préampli Kontact 2 )( 15 W , transist. -
Pl atine Dual 1209 , cell . magn. Shure , soc le et couv. -
2 enceintes d'origine Kontact 1 975.00 

KONTACT 
Chaîne OS 12 09 - Présenté sur 4 pieds, pla t. Dual 1209 
avec cell. magn .. un ampli-préampli 2 x 15 W. incorporé -
2 colonnes HP et capot plexi 1 995,00 

KONTACT 
Chaîne 3020 - Amp li-Préa mpli Kontact 3020, 2 x 20 N. 
transist. - Tuner Kontact KM 67 - PO ... GO + 2 OC + FM . 
stéréo - Plat. Dual 12 10 avec cell .. socle et couv. - 2 en
ceintes Supravox Piccola 2/ 15 2 4 90,00 

KONTACT 
Chaîne ST 301 - 1209 - Ampli -Préampli Kontact ST 301 , 
2 x 20 W - Tuner AM /FM - PO + GO + OC + FM et 5 stations 
préréglées - Plat. Dual 1209 , cell. magn., socle et couv. -
2 enceintes Supravox Piccola 2 / 15 3 040.00 

KORTING 
Chaîne 400 T - Ampli -Préampli stéréo 400 T, 2 X I 0 W, 
transist. - Tune r AM / FM - PO .. GO + OC + FM. stéréo - Pla
tine Dual 12 10 . ce ll. , socle et COUY . - 2 encei ntes Karting 
LSB 15 1 680.00 

KORTING 
Chaîne A 500 - T 500 - Ampli -Préampl i Karting A 500 , 
2 x 10 W - Tuner AM / FM Karting T 500 - PO .. GO + OC + 
FM - Plat . Telefunken 506 Z changeur automaL . socle et 
couv . - 2 enceintes Duclognon 15 S 1790,00 

KORTING 
Chaîne Stéréo 700 T - Ampli -Préampli 700 T , 2 x 12 W -
Tuner AM / FM stéréo - PO .. GO + OC + FM - Plat. Dual 12 10 
cell .. socle et couv. - 2 enceintes Korting LSB 25 2 295 ,00 

KORTING 
Chaine 1000 L - Ampli· Préampli 2 x 25 W. tra nsis!. - Tuner 
AM / FM - PO + GO + OC + FM. stéréo - Pl at. Dual 1209 , 
cell . magn ., socle et couv . luxe - 2 enceintes Karting 
LSB 45 3230,00 



UNE VUE DE NOTRE AUDITORIUM HAUTE-FIDÉLITÉ 
KENWOOD 
Chaina KA 2000 - 1210 - Ampli-Préampli Kenwood KA 
2000. 2x20 W. transis!. - Platine Dual 1210 avec cell. 
socle et couv . 2 enceintes Supravox Piccola 
2 / 15 1 895.00 

KENWOOD 
Chaine KA 2500 - Lenco B 52 - Ampli-Préampli Kenwood 
KA 2500. 2 x 35 W . transis!. - Platine Lenco B 52 . cell . 
magn" socle et couv. - 2 enceintes Supravox Piccola 
2/25 2620.00 

MERLAUD 
Chaine sn 210 - 506 Z - Ampli- Préampli Merlaud sn 2 10. 
2 x 10 W , transise - Pla t ine Telefunken 506 Z chang .. socle 
et couv. - 2 enceintes Dudognon Minirelle 15 S 1115.00 

MERLAUD 
Chaine A 215 - Ensemble complet Ampli -Préampli 2 x 15 W . 
t ransist. . avec Plat . Garrard chang . automat.. ce ll . m agn . 
Shure. capot et 2 enceintes 1550.00 

MERLAUD 
Chaine sn 210 - 1210 - KM 67 - Ampli - Préampli Mer
laud sn 210. 2 x 10 W. transis!. - Tuner Radio Kontact 
KM 67 - PO + GO + 2 OC + FM . stéréo - Pla!. Dual 1210. 
cell.. socle et couy. - 2 encein tes Dudognon Vlin irelle 15 
SB 1990.00 

MERLAUD 
Chaine sn 220 - B 52 - Ampli - Préampli Merlaud sn 220. 
2 x 20 W . t ransist. - Platine Lenco B 52, cell. magn .. socle 
et couv. - 2 enceintes Supravox Piccola 2 / 15 .. 2205 .00 

MERLAUD 
Chaine sn 240 - 1209 - Ampl i-Préampli Merlaud sn 240. 
2 x 40 W . transis!. Platine Dual 1209. cell. 
magn. Shure. socle et COUy . luxe - 2 enceintes SupravQx 
Piccola 2 /25 2965.00 

MERLAUD 
Chaine sn 220 - 1209 - KM 67 - Ampli -Préampli Merlaud 
sn 220 - 2 x 20 W. transist . - Platine Dua l 1209. cell. 
m agn. Shure. soc le et COUY. luxe - Tuner Rad io Kontac t 
KM 67 - PO + GO + OC + FM . stéréo - 2 enceintes Supravox 
Piccola 2/ 15 3095.00 

PHILIPS 
Chaine RH 580 - GA 228 - Ampli- Préampli Phil ips RH 580 , 
2 x 6 W , t ransist. - Platine Phi lips GA 228 , ce ll .. socle et 
couv. - 2 enceintes Philips RH 481 852,00 
en option Tu ner Radio Philips RH 690 - PO + GO + FM 
stéréo 585,00 

PHILIPS 
Chaine RH 781 - Ampli 2 x 6 W , transi st. - Tuner Radio PO 
+ GO + OC + FM stéréo - 2 enceintes d'origine Philips RH 
4 8.1_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 220.00 
PlatThe- I.1OÜr cettê ... chaine . GA _ 278 avec socle et 
couv. 180.00 

PHILIPS 
Chaine RH 590 - GA 317 - Ampli -Préampli Phi lips RH 
590.2 x 10 W, tra nsis!. - Platine Philips Hi-Fi GA 3 17. cell. 
socle et couv . - 2 enceintes Phil ips RH 482 1507,00 
Tuner Radio pour cette chaine . RH 690 - PO + GO + FM 
stéréo 585.00 

PHILIPS 
Chaine RH 881 - Ampli 2 x 6 W, transis!. - Tuner PO + GO 
+ OC + FM , 3 stations préréglées Magnétophone â cas-
sette - 2 enceintes RH 48 1 1794,00 

PHILIPS 
Chaine RH 790 - Ampli-Préampli 2 x 20 W. transis!. - Tuner 
PO + GO + OC + FM, 3 station s préréglées - 2 enceintes 
Philips RH 493 2495,00 

PHILIPS 
Chaine RH 591 - GA 202 - Ampli-Préampli Philips RH 591 . 
2 x 20 W . trans;, t. - Plat ine Ph il ips Hi-Fi GA 202. cell. 
mayn socle el cOuv . 2 enceintes Philips RH 493 2610,00 
Tuner Radio pour cette chaine , RH 691 - PO + GO + OC 
+ FM stéréo 1 025.0 0 

PERPETUUM-EBNER 
Chaine stéréo compact 2 x 8 W - transist. si l icium, ampli, 
préa mpli, cellule magnét. Shure M 71 + couv . plexi , chan
geur tous disques - Reglage par curseurs + 2 enceintes 
d'origine .. . ......... .. ... . ... . . . ...... 1 890.00 

SABA 
Tuner : Ampli 8040 - Combiné AM / FM . 2 x 25 W avec pré-
ampli + 2 enceintes Sia re X 25 . . . . .. .. ... 2575.00 

SCHAUB-LORENZ 
Chaine 4000 - B 52 - Ampli 2 x 18 W , t ransiS!. - Tuner PO + 
GO + OC + FM stéréo - 2 encein tes d'origine Schaub
Lorenz B 4 x 20. 20 W - Pl ati ne Lenco B 52 cell. Ronette . 
socle et couv . 2055,00 

SCHAUB-lORENZ 
Chaine 5000 - 1209 - Ampli-Préampli 2 x 25 W . t ransist. 
Tuner PO + GO + OC + FM stéréo - 2 encei ntes d'origine 
Schaub-Lorenz 8 6 /25 , 2 5 W - Plat ine Dua l 1209 , cel l . 
magn . Shure , socle et couv . 3330.00 
En option même chaine avec enceintes B 4 / 20 . 
20 W 2804.00 

I.T.T. OCEANIC 
Chaine 3000 stéréo - 2 x 15 W . AM-FM-. 2 x OC. 2 x 
PO-GO-FM . 2 enceintes d'origine gd modèle 1250,00 

Nos prix ont été établis à la date de remise 
~ documents le 15--4-70. Ils sont révisables 
en cas de hausse de la part des construct eurs . 

SCHNEIDER 
Chaine 5005 - Ampli-préampli Audio 5005 . 2 x 10 W . 
transist , tuner Tecno 5005 AM /FM - PO-GO-OC-FM stéréo . 
platine Grammo 5005 cha ng, auto mat., ce ll. magnét., socle 
et couv .. 2 enceintes Schneider E 17 . 2270,00 

SCHNEIDER 
Chaine 7007 - Ampli-préam pli Audio 7007 , 2 x 20 W , 
transist, tu ner Tecno 7007 AM /FM - PO-GO-OC-FM stéréo, 
3 stations préréglées, platine Gram mo 7007 chang. auto 
mat .. avec ce ll. m ag net. , socle et couv" 2 enceintes Schnei
der E 2 1 3 580,00 

SERVO-SOUND' 

Chaîne cybernétique stéréo - 2 x 15 W, préampli + 2 
baffle, ampli , bande passante 35 il 20000 Hz . 2580,00 

SERVO-SOUND· 

Chaine cybernétique stéréo - La même Que ci-dessus avec 
platine Lenco spécia le L75. ce ll. magn., socle et couv. 
Luxe 3288.00 

TElEFUNKEN 

Chaine 205 - Ampli 2 x 7.5 W, transis!. R 205, Tuner 
AM / FM - PO + GO + OC + FM stéréo. Plati ne Telelunke n 
S 20 5, cell .. socle et couv .. 2 enceintes Telelunken 
L 205 2284,00 

TELEFUNKEN 
Chaîne concertino 201 - Ampli 2 x 20 W. transisl. , Tuner 
PO + GO + OC + FM avec 5 stations préréglées , Platine 
Dua l 1210 il cel l. , socle et couv .. 2 enceintes Tele funken 
R841 2313.00 

TELEFUNKEN 
Chaine Cavatine 101 - A mpli 2 x 7 ,5 W, tra nsist. , Tuner 
PO + GO + OC + FM stéréo . Magnétophone il cassette 
2 enceinte, Telel unken L 205 . 2430,00 

DÉCOUPEZ CE BON 
CONTRE 0.80 F EN TIMBRES 
Envoi de nos listes de prix - Chaînes et 
matériel Hi-Fi - 80 propositions - Crédit 
et centaines de références. 

Nom Prénom . _ _ ... _ ... _ .. _ 

Adresse 

·-.. ·_·H.P. 

N° 1 260 * Page 29 



\. 

120, rue Legendre, PARIS (70
) - Tél. : 627-21-01 

. C.C.P. Paris 13-.442-20 - Métro: La Fourche 
Expéditions rapides contre paiement à la commande, ou contre-remboursement 

Expéditions outre-mer uniqu e me nt contre mandat à la commande 
Magasin ouv. t s les jours de 9 h à 19 h 30 - Fermé d imanche et lundi matin 

MICROS DYNAMIQUES 

~,\ MICROS 

~
" ~ dynam iques car. 

,,', dioïdes a \ e c 
" - --'. ' coupe·venl à Cél.-

rac térlst lque d i
rect i onne1�e prononcée pou~ 

util i sëlt ion generale dans locaux bruyan t s 
ou réverberants . De 40 à 16 .000 Hz. 
M68 - 250 ohms (c/mandat 122,50) 119,00 
M69 . 45.000 n ( c/manda t 124,50) 121,00 
M70 - 700 ohms (c/ mandat 124,50) 121 ,00 
11 / 171 . double impédance 250 n e: 
45.000 D. Prix (c/ mandat 188,50) 185,00 
Ci vres sans fic he de raccordemen t . 
Fiche de raccordement 
Cordon comp let 

7 ,20 
:10 ,00 

MS 7 (SANS socle) Im pédonce 
50 kQ ou 200 12 

~ 
Reponse : 10U 

-. ~-. . ,; 10000 H, 
. ' . Sensih i l ité : 

_ .. 55 dll . 
Socle , Prix .. 60,00 
10 F (e. manda t 63 .50 \ 

UD 130 

~
ï Réponse 100 Co 

~ 12000 H z 
= - Un idirect io n nel 

"doptable 2 "". 
)edances 600 P 
et 50 Kil 111 

e .. .. upteur nl~ 

che-o rrel Adoptoteur pour pied de 
sol Chrome m ot Type f u seau . boule 
Gr il lagée. Prix 9 S,OO 

cont re mandat 102,00) 

DM 391 

MF 410 
Micro o rn rl : ·cll~ ec · 

\ion\1e , 60 a 16 00":) 
Hl . 200 Ou 700 Il 

te lecomma ",,"'le 
,)OU!" appa!"eil s • ., a 
casse !le i> .., ,60 

(Con tre ma ndat de 57 F I 

UDM 1 Cordioide 
2 impédances comm u tables 
600 n et 50 kI l. Conçu pour 
fixation su r pied de so l. In ~ 
ter. ma rche-o rr et . Orienta
ble 1~4 ,00 
cont re mandat de 128,00) 

Impedance 50 .000 U . Reponse 50 " 
~.OOO Hz. Sensibi li te - 77 dB . ~O,20 
(Contre mandat de 23.70) 

STM 21 
Micro cravat& . Impédance 1.600 Il . Ré· 
ponse 300 il 4.000 Hz. Sensibi lité - 70 
dB . Prix (c . mandat de 23.70) 20 .20 

DM 302 (ambiance) 
Impédance : 30 kn . 
Réponse : 100 à 10.000 Hz 
Sensibilité - 60 d B. 
Prix ... . 78,00 

icont re manda t 81,50 , 

_._. DM 112 

" 

. . Te lécommande. 
1 mpédance 2000 
ou 50 Kil. 
Pour magnt::tu · 
phones à cas· 
sel tes . 

Prix 30.40 
(Contre mandat de 33.90.) 

DM 160 
Omni -d iréc ti on · O=s!!!!!!!!lr;:=~ 
ne 1. 1 mpp.dance 
200 \1 ou 50 KU . 
Reponse 10U il 
t2 .000 Hz. 
SenS ibilité - 54 dB . Pri x 7 8.00 
IContre mandat de 8 t .50 .) 

.~i""=«IIiiii:=&i\n OMS 3 
~JjI ~ Lavallie re . Illl jJe · 

dance 2UO n ou 
50 K \! Repo"se 150 il 10 .000 H, . 
Sens ibi l it é -. 62 dB . Prix 3 9 ,60 
(Contre 11I31LlJat de 43 . IO . J 

MS 15 
jmpecJ ance 
200 ~ ~ ou :JO KE . 

_ RepOllse 100 J 
8.0UO Hz 
Sen :; loil lt e 
58 dB 
Pri x 6 0 .00 
IConlre mandat de 63.50 .1 

DM 401 (SANS socle) Impédance 

200 ou 50 K ,1 
Reponse 50 
o 10000 Hz 

So cl e 
8 F 

SC'nsibd it e .- 57 dB 
Pri x ... . . 60,00 

Icontre mandat 63 ,50) 

TW 201 / 202 
Doubles ce llu les 
Impédance 200 \1 
ou 50 KH . 
Repo"se 50 
15.000 Hz. 
Sens ibil ité 
56 dB. 126.40 

(c l '11t 129 .90) 

----·-··- - ----- MICROS CRYSTAL - -------·- · 

~é~O 500 kn ~. . 
Réponse : ;;1 -

80 à 5.000 Hz . 
sens. - 57 dB : 33,00 . 

(0. mandat 36,50 j 
CM 22 av . jack (c. m t 14,10 ) 10,60 

Impédance 500 k n . 
. Rep. 100 - 5 000 Hz 
Sensibi l it é - 62 dB 
Pri x 27,20 

(c . ma ndat 30,70 ) 

CM71 

C.".;-· 91-- . S- ! "'" 

~ 

SERIE 
500 

Impedance 500.000 Il 
534 tout plast ique - 50 à 9.000 H z 
Prix (contre mandat de 23,00) 19,50 
535 - tout méta l chromé, 30 à 1 1.000 
Hz. Pr ix Ic ' mandot de 44.00) 40,50 
S36 - Gr i lle et bogue chromées . 50 
à 10.000 Hz. Pr ix (c mandat de 
36 , 10 ) .. . . .. ... 32,60 
538 Tout méta l chromé, 50 à 
10 .000 Hz (c manda t 40,40) 36,90 

ALLUMAGE ELECTRONIQUE POUR VOITURE 

de beaucoup - En fin , grâce 6 un 
allumage correct , vous réal isez une 
économie d 'essence très subst antie l le . 

rcr~~tr~ . ~~~d~t ' d~ . F '236): 224,00 

MICROS GUITARES 
MH6 (contre mandat de 16 F) 
Prix .. .... . .. . . . . 12,50 
GP3 (rep résenté ci-contre) 
3400 n, 2 aimants céramiques, 

2 bobines (volume et 
tona l ité) . 

"'-<.1:l3i_o.:.!""- Prix 37.20 
(Ci mandat de 40 ,70 ) 

Pied de table cou lISsant •. 3 '2,00 
(c ( ma ndat de 38,00) 

Pied de sol à bras art icu lé 
MS 10. Pied de so l - H 1,80 
MS20 - Pied de sol lourd 

178 ,00 
m 52,00 

79,00 

ALIMENTA TlONS PROFESSIONNELLES 
Transisto r isées . Stab i lisées . Filtrées 

et régulées 

HP 101 

HP 2002 
Pr ima i re 

110·220 V. 
Secondaire 

de 1 il 15 V. 
Débit 
2 amp . 

Protégée par 
tus ible. 

Pri se de l erre Voyant Voltmètre de 
ten Sion de sortie . 
Pour rad io lpléjJhones 
Pr i x (contrE; mandat de 

212,50 
217 .50) 

RP 24 
Pr imaire 110·220 
V. Seconda ire 
ne 7 il 15 vo l ts . 
Débit 2 A . 
Protégée pa r tu· 
sible. Voyant 
Inter. Voltmè tre . 
Ampèremèl .·e. 
Pour laborato~re. 
dépannage . ra
diote lepho:le . 
Pri x (contre 
mandat dé 270 
275.00) 

TALKIE 
WALKIE 
Nouveau mod è le 

3 transisto rs 
Porté e : 

en viron 800 m 
Bonde des 27 MHz 

ante nn e 
té le scopique 

LA PAIRE 9 5,00 
(c. mandat de 99,00) 

Le dernier maillon de votre chaine 
Haute·F idéli té 

ES STEREO 
~:;;;ai,,*l.tfance 8 ohms 

SH 871 
Equi pé de coqui lles 

de mousse 
Pui ssance 

mW . Courbe de 
rép . 20 il 17.000 Hz. 
Sensi bili té 105 dB. 
Pr ix 49,00 
(c . mandat 52.50) 

OH 03 S 
Equipe d·oreillettes 

qui assurent unE: bande passante lrès 
large pe rmettan t une bonne reproduct ion 
des aigus et des basses . Pu iss. 300 
mW . Courbe rép . 20 il 18 .000 Hz. 
Sens ib. 108 dB . 
Pri x (conti e mandat 67.50) 6 4,00 
SH 07 V. Oreil lettes garnies d& cui r 
vér i table donnant souplesse et confort. 
Vo lume réglab le sur chaque canal pa r 
potentiomètres. Commutab le mono-stéréo 
(inverseur). Pu issance 500 mW . Courbe 
rép . 20 il 15 .000 Hz. Sensib . 106 dB . 
Pr i x (contre mandat 85.50) 8~,OO 
OH 04 S. Pro fess ionne l , hautes perto r
mances . A chaque canal. membrane à 
reproduction d 'aigus doublée d'une autre 
pour les basses. Rég lage de tonali t,; 
par ba lan c&. Puiss . 500 mW. COUI be 
rép .. 20 il 20 .000 Hz, sensib .. 106 dB. 
Pri x (contre mandat 114.50) 111.00 
SH 1300 . De grande c lasse . Importan tes 
coquil les garn ies cuir ver itab le. Pose· 
tê te en cu ir. Inté ri eur mousse . Rég l ab le 
toutes pO Sitions . Très fi dèle . Pui ssance 
500 mW . Courb&· rép . : 20 il 20.000 Hz. 
Sens ibi l i té : 108 dB . 

8 1,00 Pri x (contre mandat 84.50) 

CHINAGLIA 
Voltmètre é lectronique 398,00 

Co ntrôleur u DINOTESTER ,) 
200 000 DIV 

Volt mètre él ectronique transisto ri sé 
Dirnensio~ s 150 x 95 x 45 mm 

Mesure des résistances 
0,2 !l à 1000 MQ (6 g) 
Oécibelmètre : 
- 10 à + 62 dB (6 g) 
Capacimètre : 
1000 pF à 5 F (6 g) 
Intensi té : 
1 :JA à 2,5 A (? g) 
Vol tmètre (continu ) : 
2 mV à 1000 V (9 g) 
Vol tmètre ( alternat if ) : 

10 111'/ à lOûO V (6 gammes) . 
U vre en etui luxe 345 .00 
Contrôleu r « LAVAREDO » 40000 !l/V 

(même présentat ion ) 
Vo l trnetre (con :i nu et alternatif ) 
iu,qu'à 1 200 V. Intensi té jusqu'à 3 A. 
Rés ist ance l ohm a 200 M. ohms _ 
Capac;mètre 200 pF à 1 000 pF. 
['.ribelmètre - 10 à + 62 dB. 
Uvr. en étu i luxe ~7-o,00 
Cont rôleur « 660 » 20000 Q/ Y. 
'r ix . ... 182,00 

Cont rô leur 
~tu i 

CENTRAD 
517 A , 20 000 Q / Y. Avec 

183,20 

METRIX 
Contrôleur 462, 20000 n/V .... 200,00 
Contrôleur MX 209, 20 000 !lN 204,94 
Cont rôleu r MX 202 , 40 000 QN 272 ,84 

CONTROLEURS CdA 
« CdA 20 " 20000 t l / V 1~9 ,63 

CdA 21 » 20000 \l N 159,26 
" CdA 50 " 50 000 ! !fV ~45,68 
" CdA 10M " 10 Mn/ V 345,63 

CONTROLEUR CHINAGLIA 
Type « CORTINA » 

57 GAMMES DE MESURE 
V = de 2 mV à 1.500 V. 
V a~t. de 50 mV à 1.500 V. 
1 ~ de 1 I\A à 5 A. 
1 ai t. de 10 I\A à 5 A. 
VBF de 50 mV à 1.500 V. 
dB de - 20 à + 66. 
Résist. de 1 à 100 M . 

Cadran pa noram i L, ~ l c miroi r . 
Ga !vanomètre à ~imant cen
tra I, antichoc e t a nt imagné
tique . Protect ion ùntisu rcha r
ges. 
SIGNAL TRACER INCORPORE 
sur modèle USI . 
CORTINA complet avec étui 
et pointes de 195 00 
louches . PrIx , 

Cet appare il assure une souplesse 
accrue dons les repr ises - Un démar
rage imméd ia t à f roi d g râce à u ne 
é t in .:elle très puissant e Evite 
l'échange des vis platinées co r le 
coura nt passa nt pa r ce l les-ci étant 
très f aible, les contacts ne se cor
rodent pl us - Les bougies ne s'e n 
crassent plus et leur d u rée est a ccrue 

Modè l~ spécial pour voiture possé- Cap . de 100 pF à l Farad . . (Contre mandat de 198,50 ) 
CORTINA USI complet 240,00 
(Colltre mandat de 243,50 ) 

don t un compte - tours 25-1,00 Fréq. de 0 à 500 Hz. 
(contre mandat d e F 266) . 20.000 !lN en = et ait . 

CATALOGUE CONTRE 3 F EN TIMBRES - ETANT DONNE L'INSTABILITE DES COURS, NOS PRIX SONT DONNES SANS ENGAGEMENT 
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OSCILLOSCOPE 330 
• Résistance 
d'entrée : la MO 
avec atténuateur. 
• Capacité 
d'entrée: 15 pF 

avec atténuateur. 
• Ampli verti· 
cal : sensibilité 
100 mY/cm. 
Bande passante : 
5 Hz à 3 MHz. 
• Ampli horl· 
zontal : senslbi· 
lité 500 mV /cm. 

Bande passante : 
20 Hz à 25 kHz . 
• Synchronisa· 

tian: interne par 
base de temps à 

6 gammes de 20 Hz à 25 kHz . 
• Synchronisation secteur ou externe 
par commutateur. 
• Tube cathod ique de 70 mm à persis· 
tance moyenne, avec écran gradué en 
cm horizontalement et verticalement. 
• Prise directe sur le wenhelt du tube. 
• Sortie de tension stabilisée à 1 V 
alternat if crête pour calibrage déS 
amplis H et V. 
• Alimentation sur secteur 110 à 220 
volts avec répartiteur. 
• Encombrement : 195x125x195 mm. 
• Poids 3300 g. 
PRIX . 84~.00 

ANALYSEUR UNIVERSEL 

Tensions continues (50.000 
9 gammes de 2 mV à 1.000 
1 ntensités continues : 6 gammes de 
0,4 ILA à 5 A. 
Tensions alternatives (5.000 Q/vol t) . 7 
gammes de 20 mV à 1.000 vol ts. 
Intensités alternatives : 4 gammes de 
50 ILA à 2,5 A. 
Ohm C.C. : 5 gammes de 1 Q à 100 
Mégaohms . 
Ohm C.A. : 2 gammes, 10 et 100 Méga· 
ohms. 
Révélateur de réacta •• ce : l gamme de 
a à 10 Mégaoh ms. 
Mesures de fréquence : 3 gammes, de 
o à 50, 500 et 5.000 Hz . 
Mesures de sortie : 7 gammes, l à 1.COQ 
vo lts. 
Décibels : 5 gammes, de - 10 à + 62 dB. 
Capacimètre en C .A., 2 gammes de 100 
à 50.000 et 500 .000 pF. 
Capacimètre en c.e., 29 20 e t :::!OO p.F. 
Complet, avec housse, embouts 235 00 
piles et manuel d ' instruction , 

rContre mandat de 240 F) 

GENERATEUR 
HF " RL 20 D » 
6 gammes cou
vrant de 120 kHz 
il 500 MHz. 
So rtie HF 
Haute 1 00 000 l'V 
Bn.se 100 u.V 
(max.) . Sortie BF 
(a ud iO) 400 Hz . 
Modulatio n 400 
Hz interne. 
Dimensions 
140x215x 170 mm 

Pri X ,c/ manuat de 370 F) 360,00 

GENERATEUR BF "RL 22 D» 
(Même présentat ion) 

4 gammes couvra nt de 20 Hz à 
200 kHi . 2 formes de sig naux (car
rée et si nusoïda le). Réponse ± 0 ,5 dB, 
20 Hz à 150 kHz . Tension de sortie: 
1 mégohm 6 volts - 10 mégohms 
5 volts. Dim. 140 X 215 X 170 mm. 
Prix (c/ mandat de 410 F) 400,00 

INTERPHONE SECTEUR 
Permettant de communiquer de toutes 
les pièces d'une même maison sans 
aucune installation de fil. Les 2 postes . 
Prix 234.00 (Contre mandat de 237 .50) 

GRAND CHOIX DE THT ET TUNERS 
VIOEON . ARENA . OREGA . PIERRE 

et J D, Consul·tez-nous ! ... 

MM 3 - Tab le de m ixage pr o feSSion
nelle commutable mano-stéréo. Préam
pli incorporé, Contrô le de mixage, 
Entrées : toutes commutables 600 n 
et 50 K Q. Sorties : Mona-stéréo 
50 K n. 8 transistors + 8 d iodes. 
Pr ix (c. mandat de 210 F) 200,00 

AMPLIS BF MINIATURES 
RL7 • < Petit ampli à transistors, dimen· 
sions : 65x75x27 mm, potentiomètres de 
puissance et de tonalité . Sur 9 volts, puis
sance 2,2 W (c . mandat 61,50) .. 58,00 
RL7 / S • Mêmes caractéristiques que cl· 
dessus . 12 volts, puissance 3 W. 
Prix (c . mandat de 63,50) ... . . . 60,00 
Alimentation secteur 110·220 V pour 
RL7/S .......... ... ..... .. .... . . 25,00 

Haut·parleur ultra·mince. 
POL Y -PLANAR 

P 20 . 20 watts crête . Bande passante 
de 40 Hz à 20 KHz. Impédance: 8 ohms. 
Dim . : 300x355x35 mm . . ... 1 ,04,00 
P 5 . 5 watts crête . Bande passante 
60 Hz à 20 kHz. Impédance : 8 ohms. 
Prix . .. .... ............ .. 83,00 

ENCE.INTE nue spécia le pour le P. 20 
H. 445 , L. 330, prof. 150 . En noyer 
62.00 . En acajou : 5 ·5 .00 . 

(c / mandat : + 10.00) 

ALIMENTATIONS 
POUR POSTES A TRANSISTORS 
ME 190 . 7,5/ 9 volts, 200 mil(ls. 
Pri x (contre mandat de 47,50) .. 44,00 
ME 300 . 6/ 12 vo lts , 300 millis. 
Prix (contre mandat de 78,50) . 75 .00 

PISTOLETS SOUDEURS 
100 WATIS 
110/ 220 volts . Eclairage automatique . 
Chauffage instantané 84.70 
(contre mandat de 89.70) 
60 WATIS 
Mêmes caractéristiques . 65.70 
(contre mandat de 70 .70) 
NOUVEAUTE : PISTOLET 20 WATIS 
Pour 110 ou 220 volts (à spécifier à la 
commande). Transfo incorporé. Poids : 
340 g . Pri x ............ 66,00 
(contre mandat de 69 .50) 

VALISE DEPANNAGE TELE 
"ATOU» 
offrant le. 
maxi mum 

de place 
plus de 

100 tubes 
1 contrôleur 

1 fer à 
souder 

1 bombe 
anticrach 
2 fourre· 

tout (outi li age ) . 7 casiers transpare nts 
(9x12x4) . 1 séparation perforée et 
ce pour un minimum d 'encombremE:ont 
(28x37x70) . Pri x 135.00 

ATOU-COLOR 
Place pour 170 lampes, glace rétro . 
2 poignées, 2 serrures. gainage bleu 
foncé. Dimensions : 445x325x230 mm . 
Pri x. . .... .. . . .. 1 ,6'0 ,00 

BLACK et DECKER 
C'est facile de Bricoler chez soi 
avec une Perceuse Electrique 

LE « KIT BRICOLAGE» F 530 
comprenant une perceuse é lectrique 
D 500 8 mm et ses 16 accessoires 

adaptables pour percer, affûter, poncer, 
lustrer, brosser. polir, malaxer la pein· 
ture . 
Prix . . ........... 167.00 

D 400 
Perceuse é lectrique conve rtible 6.5 mm. 
Pri x. . .......... . ........... 98.00 
SUPER D 500 
Perceuse électrique convertible 10 mr,!. 
Prix. . ....... 14Q.00 

La dernière nouveauté : 
TONDEUSE ELECTRIOUE A GAZON 

Double isolement. 
Disjoncteu r therm ique. Silencieuse. 

Largeur de coupe : 30 cm. 
Hauteur de coupe réglable . 

Poids : 5 kg. 420 watts . 
Pour secteur 220 volts .. . . 23,5.00 

TECHNIQUES Manuel t élécde modo réduits. 
Mathématiq. p. électronic iens 

Alimentations éle ctroniques .. 28,80 Mémento serviCe radio TV .. 
Amplis à trans. de 0,5 à 100 W 23,00 Mesures électroniques .. ... . 
Amplifications BF ........ 34,60 Mesure en radiomodélisme . . 
Amplis magnétiques et thyratrons Modulation de fréque't1ce .. 
au silicium dans l'industrie. . 30,00 Montages prat. d'Electronique. 
Analyse calculs amplis HF .. 411,00 Montages pratiques transis .. 
Antennes (Les) ............ 28,80 Montages simples à trans . .. 
Appareils élect. à transistors 39,00 L'Oscilloscope au laboratoire . 
Appareils de mesure.. ...... 17,90 L'Oscilloscope au travail ... . 
Appareils mesure à tran sist ors . 13,50 Pannes Radio .. . . ........ . 
Applic. indust. proc . électron. 30,00 Pannes TV, nouv. édition .. 
Applications pratiques transist. 30,80 Physique dans vie quotidienne 
Boffles et enceintes, nouv. éd. 15,00 Pratique des antennes .. , . . 
Basse fr équence haute fidélité . 57,70 Pratique de l'Electronique .. 
Calcul , réal isation des transfos 13,50 Pratique Haute Fidélité ... . 
Circuits électroniques transist. 27,00 Pratique de Jo sonorisation • 

LIVRES 

Circuits intégrés linéaires .. 48,00 Pratique et théorie de la T.S.F. 
Circuits de logique . .... ... 48,00 Pratique de la TV en couleurs. 
Circuithèque d 'électronique, Pratique télécommande .... . 

circuits intégrés ....... , 33,00 Pratique des transistors ... . 
Clef des dépannages ...... 7,50 La Radio? très simple .. .. . . 
Construction petits transfos. 14,50 Radiocommande mod o réduits. 
Cours élémentaire électronique. 27,00 Radiocammande pratique . ... 
Cours fondamental de Radio Radio.dépannage moderne .. 

e t .d 'Electronique . . . ... .. 45,00 Radio-Tubes ... .... .. .... . 
Cours fondamental télévi sion. 63,00 Radio TV Trdnsistors ..... . 
Cours de Rodio El émentaire. 24,00 Récepteurs de TV ... .... . 
Découverte de l'Electranique 11,60 Réglage, dépannage TV cou!. 
Dépannage et amélior. Télé 45,00 Votre règle à calcul ....... . 
Dé pannage télé très simple .. 12,00 Réparation transistors ..... . 
Dé pannage transistors (Lane). 15,40 Schémas amplis BF à trans. 
Dépistage Pannes TV .. .. .. 9,90 Schémas amplis BF à tubes .. 
Dictionnaire de l'Electronique . 32,00 Schémas pratiques radio ... . 
Dictionnaire de la Radio . . . . 46,20 Schéma thèque 67 ........ . . 
Eleclricité automo bile ...... 10,00 Schémathèque 68 .... . .... . 
L'Electronique! c 'est tr . simp le. 27,00 Schémathèque 69 . . ...... . . 
Electronique et médecine .... 39,00 SChémathèque 70 .. .. .. . .. . 
Emploi rationnel des transisl. 30,00 Techn. appl. des transislors. 
Equivale nce 2300 transistors . . 9,00 Technique de l' Electr icité .. 
Etude et conce ption de Radio· Technique émission OC . .. . 

récept . à tubes et à t ransis!. 27,00 200 montages OC ..... .. . . 
Foncti onnement TV couleurs . 27,00 Techn. nouv. déparm. radia .. 
Formulaire électronique 14,40 Technique de l'oscilloscope .. 
Guide mondial transistors 24,00 Technique de la Radio . . . . 
Guide pr installer antenne TV 11,55 Technologie circuits imprimés 
Guide TV coule urs O.R.T.F. . . 30,00 Teohnologie des composants 
Haut-parl e urs (Les) .. .... .. . 27,00 Tome 1 : 30,00 - Tome 2 .. 
Init iation récept . à trans isto rs 15,00 Té léphones, interphones .. . . 
Initiation à la télécommande. 14,50 La Télé? c 'est très s imple .. 
Interphones talkies·walkies .. 27,00 Télé Service, nouvelle édition. 
Installations électriques ... . . 12,00 Télé-Tubes . . . .... ...... .. . 
Lex ique lampes . . . ...... . . 7,50 Té léviseur (Mon) ........ .. . 
Livre de poche des transist ors 20,00 Téléviseurs à transistors . . . . 

17,35 
42,00 
24,00 
27,00 
12,40 
21,20 
26,00 
11,60 
18,00 
30,00 
21,00 
18,00 
16,50 
13,50 
15,00 
13,50 
21,00 
27,00 
53,00 
24,00 
21,00 
20,90 

9,00 
11,60 
20,90 
12,00 
12,00 
13,50 
30,00 
36,00 
12,00 
24,00 
18,00 
13,50 
26,90 
13,50 
18,00 
18,00 
21,00 
21,00 
21,00 
33,00 
57,70 
21,20 
21,00 
27,00 
27,00 

30,00 
9,60 
9,00 

36,50 
13,50 
9,70 

27,00 
Liv re de poche des tubes . . 20,00 Télévision en couleurs : 
Magnétophone service ...... 14,50 Tome 1 (généralités) . . . . 15,50 
Magnétophones et utilisations . 9,00 Tome 2 (réglage, dépann .) 23,00 
Maintenance et service des Télé prat. : t. 2 : 21,00 _ t. 3 21,00 

magné to pho nes .. . .. . . . . 21,20 Transistors à effet de champ 33,00 
Manuel pratique TV cou leurs. Transistors au labo et industrie 24,00 
Tome 1 : 35,00 - Tome 2. 44,00 TV couleurs, c 'est très simple. 21,00 
Manuel techn. du magnétoph . 33,00 Le Transistor? c'est tr. simple. 12,00 

FRAIS D'EXPEDITION 
Pour expédition ordinaire JUSQU'A 35 F: 3,50 AU-DESSUS DE 35 F: 10 °10 

Expédition contre rembours . AJOUTER AUX FRAIS ci -dessus la somme de 3,70 F 

LAMPES NEUVES DE MARQUES 1" CHOIX, GARANTIES 1 AN 
17,80 ECF801 

6,40 ECF802 
6,40 ECH3 
6,76 ECH42 
6,76 ECH81 
6,76 ECH200 
7,12 ECL80 
7,82 ECL82 
7,82 ECL85 /8 
7,48 ECL86 
4,98 ECL802 

CBL6 
DAF96 
DF96 
DK92 
DK96 
DL96 
DY802 
EABC80 
EAF42 
EBC41 
EBC81 
EBF2 
EBF80 
EBF89 
EBLl 
EC86 
EC88 
EC92 
EC900 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC189 
ECF1 
ECF80 
ECF82 
ECF86 
ECF200 
ECF201 
ECF202 
AC117 

AC125 
AC126 
AC127 
AC128 
AC 132 
AC175 
AC187 

7,48 EL508 
7,12 EL509 

14,24 ELS20 
9,60 EL802 
5,69 ~LL80 
6,40 EM34 
6,40 EM81 
7,82 EM84 

059,55 EM87 

11 ,39 ECLL800 
5,34 ED500 
5,34 EF41 

16,38 EF80 
12,45 EF85 
13,17 EF86 
7,48 EF183 
9,60 EF184 
708 EFL200 
6:40 EL3N 
7,82 EL36 
7,12EL41 
6,76 EL42 

10,67 EL81 
14,24 EL84 
6,40 EL86 
8,19 EL95 
8,90 EL183 
8,19 EL300 
8,19 EL502 
8,90 EL504 
4,65AC188 

2,11 AD142 
2,20 AD149 
2,57 AD161 
2,86 AD162 
2,46 
6,00 AF114 
3,64 AF115 

9,25 EY51 
10,33 EY8.1 
25,92 EY82 
22,07 EY88 

7,12 EY500 
5,69 EY802 
5,34 EZ80 
7,12 EZ81 
7,12 GYS01 
7,12 GY802 

10,67 GZ32 
13,53 GZ41 
14,94 PC86 

7,12 PC88 
8,54 PC900 

10,33 PCC189 
4,98 PCF80 
6,40 PCF86 
6,76 PCF200 

10,33 PCF201 
17,80 PCF801 
15,30 PCF802 
15,30 PCH200 

3,17 AF117 
11,50 AF121 

7,18 AF124 

5,28 AF12S 
AF126 

S,55 AF127 
9,29 ALl02 
8,83 AL103 

12,81 PCL82 7,82 155 6,40 
23,14 PCL85 / 805 9,55 1T4 6,40 
19,57 PCL86 9,25 3Q4 6,76 
11,39 PD500 22,07 354 7,12 
21,00 PF86 7,12 5Y3GB 7,82 
10,67 PFL200 10,67 6ALS 4,27 

6,40 PL36 14,94 6AQ5 7,12 
8,54 PL81 10,33 6AU6 6,04 
8,54 PL82 6,40 6AV6 6,04 
7,82 PL83 7,08 6BA6 5,69 
7,12 PL300 17,80 6BE6 7,82 
6,40 PLS02 15,30 6BQ7A 7,12 
7,82 PL504 15,30 6DQ6A 14,24 

12,45 PL508 12,81 6Q7 9,97 
7,12 PL509 23,14 6U8 8,19 
3,91 PY81 7,12 6V6 11,39 
4,27 PY82 6,40 6X4 4,27 

10,67 PY88 7,82 12AT7 7,08 
7,12 PY500 12,45 12AU7 6,40 

11,39 QQE03/1220,66 12AV6 6,04 
5,34 UAF42 7,82 12AX7 7,82 

12,45 UBC41 7,08 12BA6 5,69 
13,17 UBC81 4,98 12BE6 7,82 

9,60 UCH42 9,60 25L6 12,81 
10,67 UCH81 5,69 25Z6 9,97 
6,40 UCL82 7,82 35D5 21,00 
8,90 UF41 7,12 35W4 6,40 
8,19 UL41 8,54 50B5 9,60 
8,19 UY42 6,04 117Z3N 10,67 
7,08 UY85 3,55 807 17,76 
7,12 UY92 4,27 832 60,00 
6,40 IR5 7,12 1883 7,82 
7,97 AU107 15,05 BC 118 6,75 
4,09 AUl08 12,35 BC119 10,00 
3,88 AUll0 15,65 BC130 6,17 
3,69 AU112 20,55 BY122 7,18 
3,51 BC107 3,12 BY123 9,28 
3,34 BC108 3,21 BYI26 / 1142,46 

14.10 BC109 3,29 BYI27/ 1002,71 
13,60 BC113 6,75 2N1711 4,31 

Pour tous outres ,types, veuillez nous consulter 

Q) 
CI 
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ROULEZ EN HAUTE FIDÉLITÉ ! 
Choisissez votre ambiance musi
cale avec les nouveaux lecteurs 
de cassettes stéréo 8 pistes. 

CLAR.ON 1 

PE 409\ 

8 pistes - vitesse de défilement 9 , 5 cm/s - 4 programmes - 2 x 7 watts 
- bande passante 40 à 16 000 Hz - 10 transistors - 1 diode - poids 
3 kg - dimensions : 180 x 62 x 192 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 470,00 

Mêmes caractéristiques que le PE 409 avec la cassette LE 201 : 
la modulation de fréquence à bord ........ . .. . . . . . . .. . . . . ... .. 580,00 

La cassette FM ............... ............... . .. . ... . . . .. . . . .. 280,00 

(PE 5051 

Le plus luxueux des lecteurs stéréo. 
Fonctionne en 4 et 8 pistes stéréo . Bande passante 50 à 16000 Hz. 
Prix .... . .... . . . ...... .. .. . .. ... . ... .. ...... .. .. .. .......... . 690,00 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 
BANDES MAGNÉTIQUES, 

QUAUTÉ PROFESSIONNEllE (peu SB lViesl 
o 18 cm, longueur 365 m 

~ l'unité 7,50 (port : 3.001 
par 5 . .. 35,00 (port : 8.001 
par 10 ....• .. . 65,00 (port: 8.00) 
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BOBINES PLASTIQUES VIDES 
pour bandes magnétiques ou ciné 8 mm 
180 mm - la pièce 1,50 F 

les dix . 10,00 F 
150 mm - la pièce . 0 ,80 F 

les dix F 

Une entreprise française d' élec
tronique associée à un puissant 
groupe américain vous propose 
son matériel spécialement 

sélectionné 

IMPORTATION DIRECTE • MARGES BENEFICIAIRES RÉDUITES 
DES PRIX PUBLICS VRAIMENT EXCEPTIONNELS 

V34 cc THE KING)) 

MAGNÉTOPHONE 
SEMI-PROFESSIONNEL 

à hautes performances 

Fonctionnement en posit ion verti 
cale et horizontale - 4 pistes -
3 vitesses : t 9 - 9.5 - 4.75 cm/s 
Diamètre bobines 1 8 cm (7") -
Microphone dynamique - Fréquence 
de 50 à 20000 Hz sur vitesse 
19 cmls - Puissance 4 W - Vu
mètre - Commandes par touches -
Tonalité - Arrêt automatique et arrêt 
momentané - Compteur ~ 3 chif
fres - Contrôle d'écoute en enre
gistrement - Amplificateur à 7 tran
sistors + 1 redresseur - Tension 
universelle - Consommation: 45 W 
- Ecoutè stéréo - Poids : 10 kg -
Dimensions 47 x 31 x 19 -
Durée max. bande longue durée 16 heures. Complet. avec micro et bande. 

PRIX 

CROWN 7TV9 

Le seul té léviseu r portable ~ batterie incorporée. Rechargeable 
sur secteur 110/220 V. Ecran 18 cm. Poids 4.5 kg. Dim. : 
18 x 24 x 21 cm. Récepteur à modulation de fréquence incor
poré + P.O. 

PRIX 1050.00 

PLATINE MAGNÉTOPHONE 
A CASSETTE « DINEL) 

630.00 
(port 20.00) 

Equipant la plupart des magnétophones à cassette italiens et français - Uvrée complète 
avec tête de lecture/enregistrement et tête d'effacement - Utilise les cassettes COMPACT 
genre Philips. Radiola. Telefunken. Grundig. etc . 
Modèle ~ clavier chromé : dim . 190 x 120 x 60 mm - Consommation 75 mA - Ali
mentation 6 à 9 V - Touches: avance rapide, retour rapide, écoute et enregistrement. 

PRI X ............................ 109.00 (port 8.00) 
PLATIN E M ÉCANIQUE UN IQUEMENT. 

LES CASSETTES 
LES MOINS CHÈRES DU MARCHÉ! 

Cassette C 60 
par 10 . 
Cassette C 90 
par 10 . 
Cassette C 120 

Une qualité professionnelle 



UNE DES PLUS IMPORTANTES 
FIRMES JAPONAISES NOUS CONFIE , 

EN EXCLUSIVITE LA DISTRIBUTION 

0-14 

DE SA PRODUCTION 

1 ~Ui~l" ,. l, ( .1 

'1,411111'1' 1 1 Il Il . ' -.• ' 

Tuner Ampli Stéréo AM/FM 
de haute qualité ! 

2 )( 7 W musique. Bande passante 40 à 18000 Hz . 42 semi-conducteurs. Sortie haut
parleur 8 ohms. Prise de sortie casque 8 ohms. Antenne ferrite incorporée. Prise magnéto
phone. Prise PU . Prise pour antenne extérieu re. Dimensions: 420 x 220 x 100. 

0-K7 

PRI X : 560,00 
(po rt 2 0 ,00) 

Magnétophone 
à cassette pile/secteur. 

110/220 V. Vitesse 
4 ,75 cm/s. Puissance 
de so rtie 0 ,8 W. Ban
de passante /'0 à 
13000 Hz. Complet 
avec m icro à té lécom-

m ande, cassette et 
cordon secteur . 

PRIX S PEC IA L : 300,00 
Ho usse: 15,00 

(port 10 ,00) 

Documentation sur demande 

UNE GRANDE MARQUE ITALIENNE VOUS PRÉSENTE 
LE DERNIER-NÉ DE SA PRODUCTION 

LE STEREO al 

Lecteur de cassette Hi- Fi stéréo 8 pistes - Puissance 2 x 7 W - Bande passante 50 à 
1 5 000 Hz - Alimentation 12 V - Fonctionnement automatique par simple insertion de 
la canouche - 14 transistors . 

Un prix marché commun .. . .......... • . . •..•..• . ..•. . • .. • . . . . . 

EXCEPTIONNEL Iquantités lim itéesl 

380,00 
Iport 15.001 

BANDES MAGNÉTlnuEs PROFESSIONNElLES NEUVES 
Utilisation recommandée pour magnétophones stéréo Hi- Fi 

Mylar polyester le plus important produc teur américain 

o 13 cm double durée 360 m . 
o 18 cm double durée 720 m .... . . , . .. .. . . . ... ... . ..... . . , . .. . 
o 13 cm triple durée 740 m . . . . ........ . .... . . 
o 18 cm triple durée 1 080 m ............. . . 

Port 6.00 F - Par Quantités nous consulter 

pou r une documenta ti o n pa rt icu lière (préciser type d'appareil) 

17.30 
30,00 
26,00 
58,00 

NOM ________________________________________ ___ 

ADRESSE __________________________________________ _ 

,re 

,,-

ALERIE + B~Çs~l~ent 62 F 
tSANDOWS (plus 12.-F de port) soit ,74.- F 

1 GALERIE MULTI -SERVICE universelle de be lle fabrication en acier cad · 
mi é inox ydable de 1 mx 1 m , supporte 100 kgs et s 'adapte instantané ment 
sur toutes vo itures. Tient ai sément d a ns le fond du coff~e une fois repliée. 

1 BACHE DE PROTECTION imputrex ible, imperméable, indéchirable de 
16,?x 140 cm. Coloris. gris bleuté. E!'e ab~itera effica~ement vos bagapes, 
ma is .vous serVira aUSSI de nappe en plque'nlque , de tapis de sol en ca mpong, 
d e tOile d e protection pour votre coffre, etc ... 

1 F IXE -TOUT 6 BRANCHES en caoutchouc haute résista nce pou r a rr imer 
pa rfa ite ment vos bagages d e toutes formes et de toutes dimensions. 

L'ensemble complet 62, - plus 12 ,- de port, soit 74.- F 

~ .• PROATEz DE CETTE 
• E UROMAR Veui ll ez lùnvoyel immédialemenl. avec voI re bon de garanlie totale: • 

50. rue des entrepreneurs 1 o u . ensemb le ·· WEE K E ND " pour . 
• PAR IS XV' • 

GRATUIT ~~ marque . . type d u véhi cu le 
• \ .. . NOIRCISSEZ LA CASE OE VOTRE CHOIX DE PAIEMENT • Demandez \. _ 
• notry .<>. Je paiera, au lacleur a recepl,on du co lis (dans ce cas 100 F • 

cala ogue ~ de IraiS de po ri el de remboursemenl en pl us) . 
• en couleurs • 
• 

des derni ~ res Je liens a economlser les Irars ct ·en'Ol en 10lgnan l. un cheque 
nouveautes :;..-- bancarre. mandal ·letlre . aVIs de vll ernen l • 

• Européennes 406 HP26 C.C P 19 184 09PARISIloIIIdre les 3 volelsl GARANTIE TOTALE • 
Il est bi en entendu • • NOM ..... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ 

• ADRESSE COMPLÈTE .... _ ... _ 

... PRÉNOM .. _._. 
que si je ne suis pas • 

. .. oleine ment sat is fai t • 
;o us me re mbour-
se l ez sa ns di sc us- • 

,~- . ;;;; -:; .. -~ .;;;; - .;;; -;;;;;. _ ~ .. ;.-.. ; -;;;;. ;.-.. ; - ; ... ~UI~al!l e:.;O j:rs~ 
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ENCEINTES 

LA MEILLEURE 

AUTO 
RADIO 

« DJINN» 

:J: 2 gammes d'ondes (PO·GO) par cla
v ier. Alimentati on 6 ou 12 volts (à 
préciser à la commande). Puissance : 
1,5 W. Haut-parleur en coffret. Mon
tage faci le sur tous les types de 
voitures . Avec antenne ... 100,00 
Avec t ouches préréglées .... 129,00 

SELECTION ! ... 
« TROPHEE ». Sonolor. 
2 gommes d'ondes (PO-GO). 
3 TOUCHES PREREGLEES. 
Puissance 3 Watts. 
HP -2/ 19 orientable. 185,00 
PRIX avec antenne . . . 

" SPIDER.. 12 V . 2 touches 

glées. 160 DO 
Avec HP en coffret . •. , 

LE CHAMPION • PO·GO 2 staf 
préréglées. Fixation ou stondard 
péen. Avec H.·P. en coffret 
tenne ...... . .. .. . . ... . . 1 

• LE GRAND PRIX ». 6/ 12 volts. 
PO-GO + Gamme F.M. 
3 touches préréglées. 245 DO 
Prix avec antenne . .... . , 

« COMPETITION" 

2 gommes (PO·GO). 4 stations prere
glées. Alime'l1tation 6/ 12 V + ou -
à 10 masse - Puissance de sortie : 
3,5 W. Complet, avec H '-P'205 DO 
en coffret et antenne . . , 

2 NOUVEAUTES POUR VOTRE VOITURE .... 
1 - AUTO-RADIO" MINI-DJINN» 
Un récepteur pas comme les autres 1 

6 transistors • 2 gommes (PO - GO). 
H.-P . 10 cm en coffret. 
Dimensions du récepteur 8x8x8 cm. 
S'adopte instantanément à l' endroit de votre 
choi x , par socle adhésif . 

o Prix, avec antenne gouttière ... . 125,00 

c: 2 - COMPTE-TOURS ELECTRONIQUE. Pour 
=! moteurs 4 temps de 2 à 8 cylindres. Nombre 
r- de tours : 0 à 8.000 ou 0 à 12.000. 
; Pose simple et rapide . 
~ Type ET 70 0 85 mm . . . . 15'(),00 - Type ET 32 2! . 55 mm . . .. 

m • RECEPTEURS PORTATIFS A TRANSISTORS • 

« SONOLOR • 
• SENATEUR" 

PRIX « CHAMPION » 
avec antenne ..... . 

Hou sse 
(Port : 10,00) 

« Plein ' Feu », même présentation 
4 OC . PO . GO . .. ........ 2.05,00 
Ranger . PO . GO • .. .. . . .. 15'7',00 

AMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 
2 x 20 WATTS 

SILICIUM 

« ARD 2000» 
à circuits enfichables 

DE CONCEPTION REVOLUTIONNAIRE 1. .. 
Impédance : 4 à 16 ohms . Secteur 110·220 vo l ts. 
Bande passante : ± 0,5 dB de 20 Hz à 20 kHz. Distor· 
sion : 0.2 à 10 W s. 15 ohms . 
Correction graves-aigus - Balance-Puissance . 
ENTREES : Magnétophone.Tuner avec MONITORING. 
Dimensions . Face avant: 178 x 102 mm . EN ORDRE 

Profondeur : 305 mm. DE MARCHE 
870,00 ~ 

< 
LES GRANDES REALISATIONS « CHAMPIONNET» 

POUVANT RIVALISER AVEC LES MEILLEURES MARQUES MONDIALES 

CI. 
CI. 
< 

EN PIECES 
DnACHEES 

EN ORDRE 
DE MARtHE 

« LE KAPIT AN » 
_ ENTREES P.U . et MICRO avec possibilité il 

de mi xage. 
DISPOSITIF de dosage « graves> 
« a iguës ~ . 

POSITION SPECIALE F.M. 
iiJ 
c= 

ETAGE FINAL PUSH·PULL ultra-linéaire ;:) 
Impédances de sortie : 5 , 9 ,5 et 15 ohms à t 
contre- réact ion d 'écran. ~ 
Puissance : 10 W - Sensibilité : 600 mV -
Alternatif 110/ 245 volts - Présentation pro, 

(Port et emballage: 12,50) fessionnelle • Dim. : 270x180x 150 mm . III 
Q 

2 entrées dosables séparément 
Peut être utilisé ou cho ix : 

_ Avec chaine Monorale ou avec chaine 
Stéréo. 

Util ise un élément de réverbération « HAM
MOND '. Recommandé pour Guitare élec
trique, effet de salle de concert, etc. 

,.,..,,.,...,,..,....,...~--:-:--.-------I ~.?t::..~~!' .".n . . ~~è.c~s 288,00 
EN ORDRE DE MARCHE 298,00 

(Port et emballage : 14,00) 

Décri t dans « LE HAUT·PARLEUR » N° 1239. Décembre 1969 
MODULES « GORLER» TUNER F.M . STEREO « UKW 2000 » 

MULTIPLEX 
Sensibilité: '1 IlV pour 26 dB s/ B. 
Band. pa .. ante : 20 Hz à 20 kHz = 1 dB. 
Taux de distorsion : 0,4 %. 

Dandy. PO • GO .. ... . .... 135,00 lF;i!ii:i~~ë;;;;o!~~!!!tm;~~ 

Gamme d'accord international 
87,5 à 10,8 MHz 

CORRECTION AUTOMATIQUE 
1-
1&1 

PHONES • 
~~~~~iji CAMPING 3G -

Combiné 
Radio 

Electrophone 
-3 gammes 
(PO-GO-OC) 

Antenne 
Télescopique 

HP 170 mm 
PILES 

SECTEUR 
Dimensions : 

-.j4uXL()uxI60 mm 

Poids : 4,500 kg . 295 00 
PRIX • .. . ... .• . • . . • , 

ft LE CHAMPION» 
Changeur 45 tours . . ... .• • 225,00 

~ o « LE CRICKET » - 4 vitesses 110/ 
Z 220 V - HP 17 cm . ... • ••• 160,00 
-f 
> 
~ 
m 
V> 

• MINI·K 7 • 

~ 
2 pistes Z ( ... - Alimentation ~ 
Vitesse 4 .7~m/s. 

, . ':~ 5 piles 1.5 V 
. Vu·mètre 

Prise HPS . 
" Li vré avec 
~ micro. sac, 1 
V> bobine v ierge. 

Dim. 195 x 115 x 55 mm. 

~,-----~ 

THO~ 

PRIX 
285,00 

« Pocket » junior ...... . 105,00 
Mini ·Pocket . PO·GO 

• LAMPES 
TRANSISTORS 

• MAZDA • • PHILIPS. 

LE PLUS GRAND CHOIX 
LES MEILLEURS PRIX 

Liste avec prix sur demande 

REGULATEURS DE TENSION 
à fer saturé 

ENTIEREMENT AUTOMATIOUES 

- Alimentation 110·220 volts . 
- Tension de sortie 220 V ± 1.8 % . 
Prix 85.00 

ORDRE DE MARCHE : 
En" KIT» 
COMPLET 720,00 

- TUNER FM -
équipé des Nouveaux Modules 

(Documentation c . enveloppe timbrée) 
En • KIT" 750,00 

ALIMENTATION STABILISEE 
• Tension de sortie 0 à 30 V continue ré-

glable avec masse séparée. 

• Tension max. de sortie : 1,6 A à 30 V. 

• Tension résiduelle 6, 100 mV. 
• Variation sur le secteur primaire ± 15 

On obtie\1t 6, 0,1 % sur la tension 
nue. 

• Résistance statique : 0,005 ohms. 

• Résistance interne dynamique : 
0 ,3 ohm bonde passante 0- 100 kHz. 

• Souffle et ronflement 6, 200 \.LV. 
• Courant de débit de 50 mA à l,lA. 

Dim. 

Alimentation secteur 110/ 220 V 

PRIX: 57500 
En «KIT» complet . . , , 

Modèle . Promotion • 79.00 • Temps de réponse : 1 ms. 
EN ORDRE DE MARCHE . . 655,00 

C~ET 
EXPEDITIONS PARIS·PROVINCE 

14, RUE CHAMPIONNET 
- PARIS (18' ) -

Attention : Metro Porte de Clignancourt 
ou Simo Jon 

Téléphone : 076·52·08 
c.c. Posta l : 12358·30 Paris 

CATALOGUE GENERAL. Ensembles en 

pièces dé tachées . Tou tes ies nouvea utés . 

Envo i 
c. 5 F 
pour 
frais UHER 

* * BANDES MAGNETIQUES 
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"A la fin de ce cours, je vous dis 
ma satisfaction " écrit Guy G .. . 
comptable à ECOS (Eure). 
" Depuis ma rentrée du Service 
Militaire , mon salaire a été aug
menté d'environ 50%. J'espère 
pouvoir exercer dans l'avenir 
une activité indépendante à mon 
compte personnel." 

Mademoiselle Anne O .. . , de 
Grenoble, est responsable du 
service exportation d'une en
reprise importante d'appareils 
électroniques et s'occupe non 
seulement de toute la corres
pondance anglaise de la firme 
mais encore de toutes les for
malités exigées par la pratique 
de l'importation. " Grâce à vos 
cours, j'ai pu faire un bon dé
marrage, malgré une longue 
interruption dans la pratique de 
l'angla is." 

1 

1 

,j 

VOTRE 

Un bon avenir, c'est un bon métier 

Parmi ses 240 cours, 
le CIDEC vous propose celui 

qui est exactement lait pour vous 
C'est avec vous que le CIDEC étudie, d'abord, le 
niveau de vos connaissances et vos capacités 
à suivre les enseignements dont vous avez besoin. 
C'est la base solide de votre succès : vous 
connaître mieux. 
En soixante ans d'expérience, les Cours CIDEC ont 
lancé des milliers et des milliers de jeunes gens et 
de jeunes femmes. Une pédagogie ultra-moderne 
est au service de tous ceux qui aujourd'hui sont 
décidés à réussir, à créer eux-mêmes les chances 
de leur vie. La plus grande variété de carrières 
vous est ouverte par les Cours CIDEC. 
Les cours CIDEC ont des cours faciles et des cours 
difficiles. Des cours pour débutants et pour 
experts. 240 cours, techiques, commerciaux ou 
de culture générale. Des cours clairs , modernes, 
agréables à suivre, rédigés par les meilleurs pro-
Electricité Agronomie 

fesseurs. Des cours et des corrections personna
lisés, adaptés à votre progression. 
Choisissez la spécialité qui vous intéresse plus 
particulièrement. Ecrivez-nous. 
Nous vous répondrons tout de suite. 
Vous recevrez tous les détails sur nos études par 
correspondance: 
branche choisie, devoirs, corrections, durée des 
études, préparation aux diplômes d'Etat et paiement. 
Nous vous enverrons aussi des tests: 
vous pourrez vérifier tout seul si vous vous 
orientez dans la bonne direction. 
Nous vivons un monde de plus en plus rapide. 
N'attendez pas pour vous décider; c'est aujourd'hui 
que votre avenir se joue. Voici la liste des carrières 
parmi lesquelles nous choisirons ensemble celle 
qu'il vous faut. 

Journalisme 
Electronique Mécanique agricole Immobilier 

Assurances Informatique 
Automobile 
Aviation 
Mécanique générale 
Dessin industriel 
Béton armé 
Bâtiment 
Travaux publics 
Construction métallique 
Chauffage 
Réfrigération 
Métré 
Chimie 
Matières plastiques 
Photographie 

Secrétariat 
Comptabilité 
Finances 
Droit 
Représentation 
Commerce 
Commerce de détail 
Commerce international 
Gestion des entreprises 
Langues 
Enseignement général 
Mathématiques 
Publicité 
Relations publiques 

Esthétique 
Coupe et couture 
Accueil et tourisme 
Hôtellerie 
Voyages 
Culture générale 
Navigation de plaisance 
Etudes secondaires de la 
sixième aux classes terminales 

4t, ........ •••• COURSCIDEC 

Deux brochures passionnantes, 
gratuitement, 

sur simple envoi du coupon-réponse 

Cours CIDEC 
5 route de Versailles 
78 - La Celle-St-Cloud 



A 
PHOTO CINÉ-SON 

ARMA-COMMERCE ARMA-RÉPUBLIQUE 
64, rue du Commerce, PARIS-15" - Tél 828-44-35 

Métro: Commerce 
18-20, tg du Temple, PARIS-ll" - Tél 805-34-93 

Métro : République 

APPAREilS PHOTO 

ASAHI PENTAX 
Spotmatie chromé 1 ,8 de 50 
Spot matie chromé 1.4 de 50. 

CANON 
Dial 35 11 avec sac 
Canonet Ol25 avec sac 
Canonet Ol 19 New avec sac . .. 
Canonet CL 17 New avec sac . . .. ... . . . . 
Canon EXEE Reflex 1,8 de 50 .. 
Canon FTOL Reflex 1,8 de 50 . .... , .... 
Canon FTOL Reflex 1.4 de 50. 

CHINON 
Chinonflex TTL 1.7 de 50 .. 

FUJICA 
Fuji ca compact 35, avec sac 
Fujica compact de luxe . avec sac 

KODAK 
Instamatic Reflex 2,8 de 50 . 

KONICA 
r<onica EE matie F avec sac 
Konica auto Reflex T 1 .8 de 50 et sac 
Konica C 35 avec étui 

MINOLTA 
Minolta ALF avec sac 
H Îmatic 7 avec sac 
Himatic 9 avec sac 
Himatic 1 1 avec sac 
SRT101 obj. 1.4 de 58 

MIRANDA 
Sensorex 1,8 de 50 

NIKON 
Nikon F chromé nu 
Nikon Photomic FTN nu 
Objectif 1.4 de 50 
Objectif 2 de 50 

OLYMPUS 

Pen EE2 avec sac 
Pen 03 avec sac 
Trip 35 avec sac 
35 SP avec sac 

TOPCON 

Topcon uni Reflex avec sac ... . . . .. . . . . . 
Topcon unirex avec sac . 
Topcon RE super 1,8 .......... ,. 

YASHICA 

Minister 0 avec sac . . 
Electro 35 GT nouveau modéle 
TL Super 1.7 de 50 
TL Reflex électro x 1.7 de 50 .... , .. , ... 
Yashica mat 1246 x 6 .......... ,. 

OFFRE SPECIALE 

1 caméra Canon 250 Zoom 2.5 Reflex 
auto, fou rre - tout luxe . 1 Projecteur BT 
Silma 128 aulO Zoom . 1 film couleur. 
1 écran Ovay 100 x 100, sur pied , toi le 

1 250,00 
1450,00 

375,00 
499,00 
640 ,00 
760,00 
998,00 

1250 ,00 
1450,00 

890 ,00 

429,00 
574,00 

990 .00 

425.00 
1 600 ,00 

538 .00 

4 50,00 
525.00 
587 ,00 
689 ,00 

1450.00 

1 360 ,00 

1 320 ,00 
1774 ,00 

784,00 
463 ,00 

33 5 ,00 
445,00 
395,00 
690,00 

800,00 
963 ,00 

1640,00 

429 ,00 
680,00 

1235,00 
1 398,00 

629,00 

perlée 1 050 00 

EXACTA 
Exacta VX500 viseur capuchon 2,8 de 50. 

SOLIGOR en étui cuir avec pare-soleil 

Objectif présélection automatique toutes mar
ques. par bague interchangeable: 
Obj . 2,8 de 28 
Obj. 2,8 de 1 35 
Obj . 5,5 de 300 
Obi. Zoom 4 ,5 de 90 x 230 
Et grand choix d'objetifs toutes marques ainsi 
que doubleurs et tripleurs de Focale . 

\/IATERIEL PROFESSIONNEL 

549 ,00 

578,00 
570,00 
700,00 

1 160,00 

Chambre Horseman , Kama 6 x 6, Pentacondix , Hassen
blad. Conditions spéciales aux professionnels. 

PIED PHOTO· CINEMA 
Modèle luxe avec crémai llère et rotule. 

PROJECTEURS PHOTOS 

BRAUN PAXIMAT 
Modèle 1800 
Modéle 2000 
Modèle 3000 

PRESTINOX 
P3N24 112 auto sans panier 
P3N24 auto sans panier ... .. .. . . . 
P4N24 112 auto avec panier 
P4N24 auto avec panier 

OFFRE SPECIALE 

Projecteur Cimat NJ 150 automatique . 
24 V. 150 W. iode . 2 luminosités. vision
neuse incorporée sur té lécommande. avec 
housse et panier . 

SAWYER'S 
Rotomatic H150 avec roue et panier 

SFOM 
2012 112 auto 
2025 1/2 auto 
2025 auto .. ...... .. ,. 

8AUER 

S 1 auto Focu s 
Coffret avec 2 paniers 50 vues 

FlASHS ElECTRONIQUES 

8AUER 
E 160NG1G . 
E 201 NG20 
auto . 
E 25 1 NG22 . 

METZ 

182 NG 16 
184 NG 25 
185 à compu · 
teur NG 20 

BRAUN 

Fl10NG 16. 
Nous F 220 NG 20 . 

consulter F 290 NG 25 . 
• 655.sL . 

2 19 ,00 SUNPAK 

265,00 75 · NG16 
7DANG18 

3 50,00 DC7 · NG14 

136,00 

499 ,00 
590,00 
650,00 

259 ,00 
420 ,00 
280,00 
399 ,00 

38500 

565 ,00 

204 ,00 
299 ,00 
395,00 

7 10 ,00 
15,00 

209,00 
309 ,00 
330,00 
544,00 

140 ,00 
160,00 

BAUER 
03 
D1M 
020 
D2A 
Drayai. 

BELL HOWELL 
442P 
375 

BEAULIEU 
4008ZM 

EUMIG 
Eumigette 2 
Viennette III 
Vien nette 5 
Viennette 8 

CAM ERAS CINE 

LES JAPONAISES SONT 

A RRI V EES 

CANON 
250 Zoom 2 ,5 Reflex et FT . 
518 Zoom x 5 fois 40 cmls et FT luxe 
8 14 Zoom 1.4 x 8 foi s 3 vit. et FT luxe. 
12 18 Zoom x 12 fois 53 cmls FT luxe . 

ELMO 
104 Zoom x 4 fois 2 vit. 
106 Zoom x 6 fois 2 vit. 

MINOLTA 
8i( 11 Zoom élect. variab le 6 fois 3 vit. 36 iml s 

613 ,00 
855,00 

1388,00 
1600,00 
2700,00 

11 90 ,00 
600,00 

3175,00 

458 ,00 
780 ,00 
996 ,00 

1 589 ,00 

549,00 
1099 ,00 
1893,00 
4 121 ,00 

989,00 
1 248 .00 

FT . 1 590,00 
8010 professionnel en mallette 5304 ,00 

SANKYO 
CM300 Zoom , 3,5 fois . . . . . . . . . . . . . 664 ,00 
CM400 Zoom x 4 foi s 743 ,00 
CM600 Zoom x 6 foi s 36 im l s 1073,00 
CM800 Zoom x 8 fo is 36 im /s 1 530,00 

PROJECTEURS CINEMA 

8AUER 
T4 577.00 TIM 690,00 

BELL HOWELL 

1 331 570,00 456 Du al 990,00 

EUMIG 

501 Dual 531 .00 Mark M 81 2 ,00 
Mark Dual 843 ,00 701 sonore 1 4 50 ,00 
712 sonore 1 080,00 712Dualsonore 11 80 ,00 
709sonore Dual 1 550,00 

HEURTIER 

P624 Dual 870 ,00 Base sonore 1 315,00 

SILMA 

1 
128 490,00 1 20SL nouveau 6 10 ,00 
250 S 1 599.00 



MAGNETOPHONES 

GRUNDIG 

Livrés complets avec bande et micro 

1 

OFFRE SPECIALE 

C200 de luxe , cassette . piles . autom~ 
tique . cadeau 1 cassett e supplément aire . 

C200 auto cassette 
C20 1 cassette avec FM 
C340 cassette FM -PO-GO -OC 
TK2200 portatif 2 piste s. auto 
TK2 400 portatif 4 pistes. FM 
TK 12 1 L secteur , 2 pistes 
TK 126 L idem + enregistrement, aut o 
TK14 1 L 4 pistes 
TK 146L idem + enregistrement. auto 
TK246 L 4 pistes . 2 vit. . 2 H.P .. stéréo 
TK248L 4 pistes. 2 vit. . sté. int. ve rt . auto 

OFFRE SPECIALE 

380 v_ ! 
459.00 
620.00 

1055.00 
B45.00 

1065.00 
650.00 
730.00 
705.00 
799 .00 

14BO.00 
1660.00 

Magnétophone à casse tte Magnasoni c com mande 
par touches, livré avec micro télécom mandé, housse . 
écouteur, cassette. piles. 
Prix 329 01 

Cassette AG FA - BASF - HI -FI - LOW - NOISE 
C60 B.OO C90 11 .00 C 120 16.00 

UHER 

4000L portable , 4 vil. . camp . 2 pi stes 
4200 idem + stéréo 
4400 idem + st éréo. 4 pi stes 
Vari oco rd 263 

SONY 

TC2 52 
TC230 
TC540 
TC630 
TC355 

stéréo avec baffles valises 
idem 
stéréo 
stéréo 
pl atine stéréo 

REVOX A77 

1102 2650.00 1122 27BO.00 1222 

AIWA 

TPR 1 09 cassette FM- PO-GO-OC . piles-secteu r 
TP 1 0 ' 2 stéréo , piles-secteur , 3 vitesses, 4 .75. 
9 .5. 19 . Bobine 18 cm 

ELECTROPHONES 
TEL EFUN KEN 

Musikus 5090 de luxe 

DUAL 

H53N bois noyer 
P4 2 stéréo gainé 2 H . P. allto 

1120.00 
1440.00 
1440.00 
1372.00 

1 4B9.00 
1749.00 
2040.00 
2916.00 
1355.00 

3 040.ÙO 

750.00 
1300.00 

1035.00 

6BO.00 
1030.00 

TOUS CES PRIX S'ENTENDENT 
T,T.C. 

, 

TRANSISTORS 

GRUNDIG 

Prima Boy 209. PO-GO-OC-FM 
Pri ma Boy lu xlIS 209 
Rekord Boy 
Music Boy 209 . PO-GO·OC -FM 
Melody Boy PO-GO-OC-FM 
Europa Boy PO-G O-2 OC-FM 
Elite Boyauta PO-GO-OC.FM 
Elit e Boy 209 PO -GO· OC· FM . 
Concert 80 y 210 auto PO-GO-2 OC -FM 
Conr.ert Boy stéréo . 
Océan Boy 3001 
Sa tellit 210 TR600 1 17 gammes 

SCHAUB LORENZ 

Teddy 4 PO-GO-OC-FM 
Golf 100 au to . 
Tou ri ng Europa 
Touring Imernationill . pil es-seclellr 

SONY 

TF il/l825L FM-PC-GO . 
5F94 L PO-GO-OC. 
7F74L PO -GO-OC.FM 

SANYO 

BL088 PO-GO 8 transistors 
10GA895 L FM-PO-GO . circuit int. pi les-sect. 

OPTALIX 

St ·James PO-GO 

ENC EINTES ACOUSTIQUES 

GRUNDIG 

Oox 203 20 W 
Box 304 30 W 
Box 312 30 W 
Box731 70W 
Box 741 70 W 
Box 52540 W 

DUAL 

CL 16 6 >N 
CL1 6-60 35 W 
CL1 7-7050W 
Cll8 50 >N 
CL100 50 W 

GOODMANS 

Mezzo Il 
M aÇjnu lll K 

GRUNDIG 

OFFRES SPECIALES 

295.00 
335.00 
29B.00 
325.00 
375.00 
479.00 
541 .00 
417.00 
59B.00 

llB2.00 
1120.00 
1390.00 

240 .00 
359 .00 
510.00 
620.00 

190.00 
349.00 
419 .00 

135.00 
290 .00 

145 .00 

lB2 .00 
423 .00 
3B5.00 
696.00 
750.00 
620 .00 

120.00 
39B.00 
600 .00 
560.00 
BBO.OO 

720.00 
1040.00 

RTV340 tuner ampli s teléo 2 , 4 vV. PO -GO -OC -FM 
décodeur 2 H i- Fi Box 13 . platine Telefu nken 20€ chan
geur auto. Socle el couvercle 1 170 00 

SCHAUB LORENZ 
Sté réo 4000 ampli tli ller 2 x '8 W FM décodeu r 
PO -GO -OC 2 enceintes 1 565 

EXPÉDITIONS 
FRANCE EN 

DANS TOUTE LA 
FRANCO DE PORT 

ARMA-REPUBLIQUE 18-20, FG DU TEMPLE 
métro : REPUBLIQUE 

DUAL 

1210 avec cellu le 
1209 sans cellule 
1219 sans cell ule 

PLATINES 

290.00 
450.00 
650 .00 

Cel lule shure ma gnét iqu e 
Soc le e t couve rcle 12 10 sta nda rd 

150.00 et 170.00 
115.00 

SABA 

1209 campi el socle couvercle ce llule Shure 

THORENS 

TD 1 50 Il bra s TP 13A sur soc le 

ELAK 

Professionnai m iracord 50H cellule D344C 

SONY 

PS I1800 complet cellul e socle couvercle 

AMPLIFICATEURS 

GRUNDIG 

SV852 x 40 W 
SV 140 2 x 70 'IN 

DUAL 

CV 12 2 x 6 W 
CV40 2 x 20 >N 
CV80 2 x 45 W 

THORENS 

2000S 2 , 15 W réel 

AMPLIS-TUNER CI HI FIII 

SCHAUB LORENZ 

Stéréo 5000L 2 , 25 >N 

GRUNDIG 

RTV340 2 .. 4 W 
RTV370 2 y 10 W 
RTV380 2 x la W 
RTV400 2 x 30 W 
RTV600 2 x 30 W 
RTV650 2 x 35 W 

820.00 

5BO.00 

740.00 

1670.00 

1790.00 
2600.00 

519 .00 
950.00 

1350.00 

920.00 

1390.00 

650.00 
BBO.OO 
990.00 

1620.00 
1900.00 
2230.00 

r-----------------' 
1 ARMA Photo - Ciné - Son: 

: BON POUR NOTRE CATALOGUE : 
1 ET TARIF 1970 Photo-Ciné-Son 1 

: NOM .... ................... ... .. : 

1 ADRESSE 1 
1 1 

L~===============_J 
Pour la Hi-Fi prière de prèciser la marque 

pour la documentation. 

PARIS-ll e 805-34-93 
C.C.P. 15-984.29 PARIS 

ARMA-COMMERCE 64, RUE DU COMMERCE PARIS-15e 828-44-35 
métro : COMMERCE C.C.P. 4760- 18 PARI S 
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LA PRESTIGIEUSE GAMME 
DES MAGNETOPHONES 

« AKAI » et « REVOX » 

1 710 W • Mono/ Stéréo . 3 vi tesses 
4 pis tes - Préampli t rans isto rs s il ici um 
2 x S watts Compteur 3 chiffres 
2 HP incorporés . livré avec 2 micros . 
fil et sac d'accessoires 1765 00 
PRIX ' 

PLATINE .. X 200 D n Mono/ Stéréo . 
Profession ne lle. 4 pis tes. 3 vitesses. 
3 moteurs . Lec ture inversée . Système 
Crossfie ld . MON ITORI NG . 
Compte· tours. . .. 2655,00 
2 VU·M ETRES 

4000 D . Mono/ Stéréo . 2 vitesses 

Il 1800L )) . Mono/ Stéréo - 2 vi tesses 
9.5 el 19 cml s . 4 pistes . Bob ines de 
18 cm . Cassettes Stéréo 8 pistes type 
R.C .A . . Amp li 2 x 6 watts · Tête Cross· 
f ie ld . Rég lage des corrections sur 
chaque ca nal . Vu-mèt re . Compteur 
3 chi ffres . Livré avec pied de tabl e . 
Bande . cassette v ierge 4 pi s tes· Prêampli incorporé - 17 tran 

s istors silicium + d iode + redres5eu r . ~kl~âb l e 3032,00 
Avec micro et câb le 1564 00 
de l Iaison , 

SUR DEMANDE : Luxueuse documenta· 
t ian sur le type de magnétophone· qui 
vous intéresse. 

.. M 10 n . STEREO . 2x20 watts . 4 pistes . 
3 v i tesses. 3 moteurs . Lecture inversée. 
Tê te Crossf ie ld . 

:tYe~c~es~~~~~~ 3587,00 (Jo indre 1 timbre pour fra is S.Ii.P.) 

A77 . 1302 . PLATINE Enreg is trement/ lecture . 

3 moteurs. 3 tê les . 2 pistes . 2 v i tesses . 

Plateau 0 265 mm . 2 .650.00 

A77 . 11 02 . Identique à c i·dessus ma is en 

coffret bois avec poignée. 2 .730.00 

~77 . 1122. Vers ion coffret bois avec 2 ampli s 

de 10 W incorporés. 3:008 .00 

A77 . 1222. Valise complète avec haut· 

par leu rs et amp l is 2x l 0 W incorpo rés . 

PRIX . 3 .1.4500 

DISPON IBLES : MAGNETOPH ONES UHER * SABA * GELOSO. etc. 
.. . _ ----- - _._ -------------

* SPHERES * 

/ipson 
Type BS 50 

- Plli ssallce admissible : 20 watts . 
. - Bande passante : dO Hz à 18 kHz . 

- Impédance: 5. 8 ou 15 ohms. 

- Diamètre du haut·pa rl eur : 21 cm. 

-- Diamètre de la sphère : 50 cm . 

- Hauteur totale avec réf lecteur 120 cm . 

- Mat ière StaH. 

Poids to tal 13.5 kg . 

PRIX 708.00 

Type BS 40 

(Sans réflecteur H.·P. tacial) 

Pui ssance admiss ibl e : 20 watts . 

- Bande passante : 60 Hz à 16 kHz. 

- Diamètre du haut·parleur : 21 cm . 

- Impédance : 5. 8 ou 16 ohms. 

- Diamètre de la sphère : 40 crn. 

Hauteur sur pi eds 65 cm. 

. - Poids : 10 kg . 

BON POUR 
DOCUMENTATION HI-FI 

complète : 

(Peut être livrée avec 3 points pour fixa · 

t i an ou avec support mura l) . Pr ix 492 .00 

* TARIF com~ : el HAUTE·FIDELITE . 

* NOS REALISATIONS avec schemas . 

* TARIF ~e PIECES DETACHEES . 

NOM : 

ADR ESSE : 

Tous les modè les " ELiPSON » en 
démonstra t ion dans notre AUDITORIUM 

:ACER 
~~ 

42 bis, rue de CHABROL 
PAR 15 (11)') Tél. 770-28-31 

c.c. Pos tal : 658 .42 PARI S 

Metro : Poissonnière, 
(Envoi con t re Franc pour Fra i s) Gares de l'Est et du Nord 

i 
1 

1 

REALISEZ VOTRE CHAINE HI-FI 
avec nos ensembles 

AMPLI -PREAMPLI 
« ACER SIL 225 C » 

Co ffr e t ebcnl st erle ve rn I\: . io:.::- AI/ 
o lu brossé . U im. 375x270x I l 0 mm 

2 x 2S WATTS 
A li mentation stab illsëe 

* SELECTi:U R 4 entrées : 
PU mag'nétique ou Pièzo 
TUN ER· Magnétophone 

Cor rect ion g ra ve / a igu sépa rée 
MONI TORING - Prise casque 

• Bde passante: 7 Hz a 100 kHz 0 

", 0,3 dB 
• Di storsi on : à l k H z e t 25 wa tt s . 

0 ,3 % 
• Rapport signal-bruit : > - 70 dB 

• Taux de contre-réaction : - 50 dB 

• Correction de tonalité _ 16 d B 
~ 50 H z et + 20 dB a 18 k H z . 

EN ORDRE 840 0 
DE MARCHE . . , 0 

- En .. KIT .. complet . 640.00 

VENDUS EN « KITS }) 

TUNER FM 

« ACER - UKW 232 » 
t e l rr tune r professionnel 

à circuits intégrés 
ct accord pa r diod es 

VARICAP 

~""1,~":'"'~::'~~ 

.-.-- " ..... ~ .l. . ~-- -_.---
~----_."_. 

Coffre t ebr nist erie 
D,m . 37 5 x 220 x 110 mm 

• Extraordinaire se nsibil ité: 
10 .7 1\ VoS B de 30 dB ). 

• Ropport signol bruit jusqu 'alors inoe· 
cessible 

• Préampli de sortie ou SI LICIUM avec 
filtre posse ba s. 

• 4 stations pré réglées par touches. 
• Alim e nta t io n é lec tronique stabilisée. 

• V u -m ètre d 'acco rd . 

• Si!encleux commutable. 
• Sortie magnéto phone . 
• Cadra n à g rande course d'aigui l le, 

entraînemen t gyroscopique. 

5~ ~~~~~E ... .. 933,00 
-- En Il KIT )) complet 793 .00 

* TABLE DE LECTURE .. Lenco L 75 .. 
4 v i te sses. Semi ·profess ionnelle . Plateau 
lourd . 
Avec ce llu le magneti que. 
Soc le et capot 6-18 ,00 

NOUVEAUTE! 
ENCEINTE ACOUSTIQUE HI ·FI .. ACER .. 

Grande classe. Modèle 3 vo ies. 
Puissance 35 watts . 
Réponse 40 à 22 000 Hz . 

LA PIECE 649 ,00 

~ LA CHA I NE STEREO COMPLETE 3. 719 ~ 

TUNER F.M . "ACER UKW170 » J 
INTEGRE TOUT SILICIUM 

IV M' 1foO "''''''''. ~ .. / 
_ ~ __ liriâ __ 

• T ous les Circu it s I jv r e ~ cobles e t 
préréglés 

AMPLI / PREAMPLI 
« ACER SIL 210» 

• Tout Silici um • 
~ Pui ssance: 2 x 10 watts s inusoïdal. 

Sensibilité : 2 l' V - S: B 26 d B. 
Réception MONO STEREO 

87 ~ 108 mHz. 
Distorsion: < 0 ,6 % de 30 

18 kH z. 
H z u = 10,5 dB à 1 W 

j 
_ Sande pa .. ante : 15 Hz à 100 kHz 

_ Distors ion harmonique : 9 lob a \ e 

Bde passante F.1. ~ - 3 d B : 
k H z. 

260 . 02 0. 
Correc ti on : graves ± 16 dB à 50 Hl 
';guës ± 18 dB à 20 kHz . 

Tension de sortie : 0 ~ 1 volt. 

Efficacité du CAF : + 400 k H z. 
Commutation automatique 

Mono/ St é réo 
Indicateur lumineux St é réo. 

_ Rappor t S/ B: < - 70 dB ell PU 
< ' ._- 75 riB en auxi l ia i r e. 

_ Impéda nces de sor t ie 4 à 16 Q. 
~ ENTREES Radio-Tuner . Magnetophones 

PU Piezo. PU magnét. (en option) . 

Présentat ion s ident iques Coff .. et E ben ! ~ter ie . Dim . 270x180x702 

2 SUGGESTIONS de chaines HI·FI compl ètes: 

* 1 AMPLI " SIL 210 .. * 1 AMPLI " SIL 210 Vers ion 
En « KIT .. 417,00 Magnetique). En « KIT .. 459,00 

* 1 TUNER " UKW 170 .. * 1 TUNER " , UKW 170 .. 
·version Stéréo. En " K IT .. 38 7,00 V ers>C'n Stéréo . En " KIT .. 3 8 7,00 * 1 PLATINE . Garrard • SP25MK2 "* 1 PLATINE • Garrard • SP25MK2 

Ce llu le Pièzo .. 250,00 Ce llule SHURE M44G 454,00 * 2 . ENCEINTES " ARENA .. 1 * 2 ENCEINTES " CABASSE .. 
Ref . HT I7 ...... . . . ... 4 88,00 zef. 121 .. ; .. . 592,00 

LA CHAINE 1542 00 LA CHAINE 1892,00 
COMPLETE . . . . . . . ... . .. , COMPLETE . . .. . . . 

LES APPAREILS ci-dessus, fournis en « KITS » 

PEUVENT ETRE LIVRES EN ORDRE DE MARCHE 

NOUS CONSULTER ! ... 
. _EXPEDITIONS PROVINCE RAPIDES dans les MEILLEURES CONDITIONS DE SECURITE _____________ .!II 
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1 système de recherche de personnes 
par appel sélectif radio 

le seul système de recherche de personnes japonais 
réellement homologué par les PTT sous le n° 792/PP 

l et i t - d - i_ 1 •• ,e qua .' e fla.-a'" 'le... es pr'lx ser.eu,x .•. 
f,J.,t ,fel'1.is " fI"S la .-ép1.tation de la 'lRarqueBelt:!D1n. 

DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT 

R-2000 - Récepteur de poche: Emetteur 27 MC 5 W HF : 
C-2020 - Pupitre de codage 20 directions: Antenne extérieure: 
C-2110 - Pupitre de codage 110 directions: Alimentation secteur: 

Idéal pour usines, bureaux , hôpitaux, cliniques, chantiers, etc ... 

BELCOM distribue aussi : 

radio - téléphones * répondeurs téléphoniques * Caméras industrielles * Interphones * amplificateurs 

Exposés au SJ C.OB . du 25 septembre au 4 octobre 7969 - stand C 2309 - niveau 2 

Invitation sur simple demande à : 

3 Rue Jacques Cœur - Paris 4e 
- Tél: 272.54.10 & 887.51.02 
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Pour la prem ière fol s en France , vous 
voyez réuni s dans cette page des produits 
fabriqués en Allemagne (acier, optiqu e et 
mécan ismes de précisi on) ou dans des 
pays réputés dans leur spéclalllé comme 
la Suisse par exemple pour les montres, 
Nous ne croyons pas que vou s puissiez 
trouver nulle part l 'équivalent de ces nou
veautés sensationnelles , même en payant 
beaucoup plus cher que les bas prix qui 
vous sont demandés. Voyez vous-même et 
comparez 1 Vous avez intérêt à comman
der tout de suite, car Il se pourra Il b ien 
que le stock soi t vite épui sé. Hâtez-vous 
de profiter de toutes ces bonnes affaires. 
O'autant plus que vous ne ri squez rien, 
Vous devez être totalement satisfait, si non 
renvoyez les produits et leur prix vous sera 
Intégralement remboursé, sans d i scussIon . 

CADEAU SURPRISE 
Pour tout achat de 
plus de 50 F, vous 
recevrez gratuite
ment un petit ap
pareil ac ier Sol in
gen utile tous les 
jours à la maison . 
Bien que cet ap
pareil soit quelque
fois vendu au prix 
de 13 F dans 1. 
commerce, il nous 
est possible en 
achetant celui· c i 
en grande quantité 
à la source de pro
duction, de vous 
"offrir en cadeau . 

Une 
montre 
sans 
aiguilles! 

NOUVEAU: LA PREMIERE MONTRE CRËËE POUR L'ÈRE 
DES COMPUTERS ELECTRONIQUES 
Vous donne d'un seul coup d'œil la date, l 'heure, la minute, 
PréC ision à la seconde près, Fabrication Suisse , Ant ichocs, Proté
gee con tre l'humidité , Ressort pr incipa l incassable , C'est la mon
tre de l'ère des ordinateurs, Succès énorme aux U,S,A, Soyez le 
premier à l'avoir en France , Ga rantie formelle 1 an, livrée avec 
brace let cuir , 
N" 4132 - Montre sans aigui lles 
N" 4185 - Modèle grand luxe, ton platine, 17 rubis 

UN 
THEATRE 

PRIVE 
EN 

VISTARAMA 

F. 149,00 
F.169,00 

Revolver 
automatique 
G coups 
calibre 22 

Modèle à barillet 100 % automatique 6 coups, Le barillet tourne de 
lui-même chaque fois que vous appuyez sur la gâchette, Ce pistolet 
de c1éfense et d 'alarme est un chef-d'œuvre de l'i ndustr ie de~ 
armes de précision , Poignée décorée du plus bel effet. Pori 
interdit dans la rue , Permis chE'z vous ou dans votre voiture, 
s:ms formalités ni déclarations, Réservé aux adultes , 
N" 4134 - Revolver automatique allemand 
N" 4164 - Modèle luxe 8 coups, italien 
N" 4137 - 100 Cartouches (cal. 22) 
N0 4197 - 1000 Cartouches (cal. 22) 

F. 39,50 
F.49,50 

pour F. 8,60 
pour F. 60,00 

Jumelles-lunettes 
Vous donnent un effet d'écran géant pour regarder la té lévision, 
Se règlent à toutes les vues, Servent aussi à l 'extérieur pour sports, 
théâtre, courses , etc ... Laissent les mains libres , Réglage de netteté 
sur chaque œil par mo lettes indépendantes, Opt ique spéciale traitée , 
4 lenti lles haute luminosité , Se plient pour tenir dans la poche 
comme des lunettes normatAs, 

N" 4129 - Scop.-Télé F. 14,75 

Nouveau! 

LE PLUS PETIT 
CINEMA 

DU MONDE 
Prix public itaire F 89,50 seu
lement. Fonct ionne sur piles , 
Aucu n fi l , rien à brancher 
sur le courant. Ju ste un bou 
ton à presser et le mic ro
moteur se met en marche , 
Vous voyez défiler l'image ani
mée comme au cinéma, une 
image agrandie dont tous les 
détails sont visibles avec une 
netteté, une luminosité stupé
fiantes .. , une image vivan te Qui 
s 'anime devant vos yeux émer
vei ll és, Grâce au Min;-Movi , 
vous pouvez ma intenant faire 
du cinéma n'importe où chez 
vous , au bureau, en v.Jiture , 
etc .. Construction allemande 
d 'une robustesse à toute épreu
ve, avec mécanisme enrouleur 
et optique haute préci sion, li
vré complet avec piles et un 
film sélection né , Poids 200 g , 
Dimens ions 14 x 8 x 5 cm , Liste 
de film s envoyée avec l 'appareil. 

N" 4127 - Cinéma Mini-Movi 
F. 89,50 

MAINTENANT! POUR LE PRIX 
INCROYABLE DE 89,80 F 

Une machine à calculer portative qui 
ADDITIONNE, SOUSTRAIT, MULTIPLIE 

DES IMAGES EN COULEURS 
SUR VOTRE PROPRE TELEVI
SEUR NOIR ET BLANC ! Gràce 
a un fi lt re-couleur Que vous po
sez vous-mê me en quelques se
condes su r l'écran de votre 
téléviseur. Aussitôt c 'est l'en
chantement le ciel est bleu, 
l 'h~(be est verte, Invention al· 
lemande stupéfiante qui décu
ple votre plais ir de regarde r la 
té lévision en couleurs naturel
les au lieu des images fades et 
sans relief du noir et blanc , 
Filtre T.V. Color 
N" 4166 - Pour écran 

de 49 à 50 cm F. 29,80 
N" 41 95 - Pour écran 

Ce nouveau projecteur n ' utilise ni films ni d iapositives , II fait des 
projections lum ineu ses en couleurs directement d 'après n'importe 
quel Objet. même en mouve me-nt photo, timbre , fleur , artic le de 
journal. carte , insecte même vivant. etc., Vous pouvez faire chez 
vous , sur n 'importe quel mur, des agrandissements lumineux géants, 
de p lusieurs mètres si vous le dési rez, g râce à ce projecteur du 
type "Episcope" qui transforme votre mur en un "théâtre vivant" 
Incomparable pour l 'enseignement ou pour s 'am user en fami lle , 
lampe haute intensité , objectif m ic rométrique, Précisez 110 ou 220 V, 

Vous pouvez l'obtenir pour ce 
prix inc royable parce qu 'elle est 
fabriquée (selon des techniques 
allemandes) en Chine où le prix 
de la main-d'œuvre est déri· 
soire , Fai t tous ca lcu ls j usqu 'à 
9,999 ,999, instantanément , auto
matiquement , sans crayon ni 
pap ie r, Aucun r isque d 'erreur , 
Résultats aussi précis que les 
grosses machines profession
ne lles coü tan t 10 fois plus c her. 
Aucun apprentissage , En 10 m i
nutes vous savez vous en servir. 
Levier spéc ial d'effacement en 
cou rs d 'opération , Livrée prête 
a fonction ner avec mode d 'emploi très simple et housse souple , 
Indi spe nsable pour commercants, bureaux étudiants , simples pa ~' 
ticutiers (impô ts, li vres de comptes , vérification de factures , etc .. ,). 
Fait gagner du temps, évite des erreurs , 

de 65 à 72 cm F. 49,50 N° 4141 - Vistarama F.49,50 N' 4152 - Machine à calculer F.89,80 

LE STYLO
PISTOLET 

DES ESPIONS 

Ce nouveau sty lo est en réal i té un pIsto let 
qui ti re des cartouches de calibre 22 (a larm e 
et défense) , C'est actuellement la super-arme 
des esp ions et des agents secrets , Jusqu'Ici 
impossib le à obtenir , Su rtout à ce prix! Tire 
également des car touch es il gaz lac rymogène 
qui mettent hors d 'état de nui re, pour plu 
sieurs minutes , tous ceux Qui sont en face 
de votre arme , Dispositif spécial pour fusée 
en cas de détresse ou pour aveugler et met· 
~re en fuite plusieurs adversaires à la fois , 
A vraiment l 'air d ' un simple stylo , Person ne 
ne peut se douter que c'est une arme re
doutable , Livré avec 100 cartouches , 
N" 4139 - Stylo-pisto lel F. 49.50 
N" 4140 - Embout lance-fusées 15 m/m et 
boite de 10 fû'sées multicolores F. 19,50 
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,,., LE 
,... COUP 

PART 
D'ICI 

Emboul 
lance 
fusées 

~--------~~!~!~~~~!~!~~!~~.~~~!~~~~~!~!~~~~----------
N'envoyez pas d 'argenl ! BON D'ESSAI SANS RISQ.JES à envoyer à OMPEX (Abt F HP 2, ) 
Kënigsberger Strasse 100 - DUSSELDORF - 4 (Allemagne) - sous enveloppe timbrée 0,40 F 

Envoyez-moi contre remboursement les arti
cles ci-contre, Il est entendu Que je dois ëtrt , 
totalement satisfait, sino n j'ai te drOit de 
renvoyer le colis dans les 15 jours à votre 
agent en France , pour échange ou rembour
sement du prix des articles , 

NOM 

PRENOM 

RUE 

VILLE N° Dép!. 

NOM DU PRODUIT PRIX 

1..-_-'-__________ _ 

:J:uEn~~~~I~ d!e ~~~~n~~s L:~I:n:r~~~nndei~s~S ~~~~ Frais d'envol , transport', embal - 5,50 
en eUet dédouanées par notre agent local et lage et contre-remboursement F . .. _ .... ___ ..... 
envoyées directement chez vous au prix de 
~~It:~ commande sans aucune majoration de Total à payer à la réception F . .. _____ .. 

~------------------------_._-----------------------_. 



A PROFITER 1 .... 
MATERIEL A VOIR SUR PLACE 

DES « OCCASIONS» SENSATIONNELLES 

MESURES 

MATERIEL PHILIPS 
OSCILLOSCOPES 
Type GM 56 62-56 54. La pièce 600,00 

VOLTMETRES 
Types 6005-6010-6015, etc . La pièce 180,00 

" PHILIPS-TELECOMMUNICATION .. 
Sélective IND-IO-I 700Kcs. 
Type STM 411 /12. Prix . . .. ..... .. . 400,00 

BOITE D'ALIMENTATION REGULEE 
Type GM 4651 . . . ........... . .. . 250,00 

DE NOMBREUX AU TRES A PPAREILS A VO IR SUR PLACE ! .. 
GENERATEUR HT - MODULATEUR - GENERATEUR TELE 

PONT D'IMPEDANCES - BOITE D'ALIMENTATION REGULEE, ctc . 

A PROFITER ! 

" TUNER .. OREGA .. 
Type 87-30 . ... .. .... . . 50,00 

ROTACTEUR " OREGA .. 
transistorisé 
Type 8380 ... 59~00 

(Sadaptent à t ous les t éléviseurs) 

, 1 TUNER 90 00 L ENSEMBLE ROTACTEUR , 

1 
Habi 11m: vous-même 
votre K POeKET ,. 

CHASSIS EN ORDI<E DE 
MARCHE. 1 !;.",m. d ·C'odes 
PO ou GO. 
Montage sur c irc:J lt ;Mori
me. HP et odr. Fe-r i · 
te incorporés. Al jm . 4 .5 V. 
Dim . : 70x55><20 mm. 
PRIX 2'1,00 

• ANTENNES très gronde marque. 
Pour outo-radio 
Antenne gouttiè re . Fouet 
Antenne de toit 
Ant enne d 'aile 
A ntenne électrique 
Pour télévision 
Intérieure, à part i r de . _ 

10,00 
15.00 
25,00 
99,00 

15,00 

ANTENNES EXTERIEURES 
, ri- ou 2' chaine 

de 1 à 23 éléments 
Pr ix de 10,00 à 45,00 

Antennes iumelées 2 chaines 
Pr ix de 35,00 à 120,00 

BATTERIES 
NEUVES 

GARANTIES 
18 MOIS 

40 % 

ROTACTEURS 12 CANAUX NEUFS 
• EQUIPES 

, OREGA .. ECC IB9·ECFBO .. 50,00 
PCC 1 89-PCFBO 1 . . . . . . . . . . 50,00 

(Ces pri x s·entendent franco) 

ROTACTEURS de récupéra tio·n . Ent ière· 
ment équipés avec lampes. 
Fronco 

• THT VIDEON • 
REF- I 602 
9234 

9 204 • 9262 

THT « OREGA Il 

Universe lle 

20,00 

9274 • 
50,00 

45,00 

BARETTES 1 cP chaine • OREGA .. 
VI DEON tous canaux . .. . 3,00 
BARETTE 2' chaine 
« OREGA .. ... .. ... . . .. 1.0,00 

PLATINES sur circuits imprimés 
« OREGA » 

- MATERIEL r-.El!F --

~, · ~~t ·~ 
i.: ;" ii. ~ " ~i 

B.f;' .. .• 

BASES 

DE TEMPS 
Type 13014-9 

CO M P _ t 1 o vec lampes 50,00 

PLATINE 
F.l. 

Type 7750 
Avec 

lampes : 
50,00 

PLATINE COMMUTATION 
1" ·/ 2 ' CHAI N E COMPLETE 

avec re la is et lampes . 

PLATINE F.1. 
Type 10157-7 

3 ·0,00 

Complète avec lampes .. . . 50,00 
DE REMISE (Port et emball. l O F p. platine) 

. « CHARGEURS D' ACCUS .. 
)"eclcment sur sec t eur 11 0-220 V. Charge les accus . 6 V : B A -
12 V : 6 A . A mpèremèt re de ccmtrôle. Disjoncteur de sécur. 

Pri x . . 110,00 
REGULATEUR DE TENSION - 200 VA. 
Gronde marque. 
Entrée : 1 10 ·220 V. 

~o~~~e .: .1.1.0 / ~2~ .~ .'~g~lèe. . . 100,00 
ATTENTION! Matériel à prendre sur ~ 

place. (Pas d'expéditions.) ~ 

118, rue de Paris - 93 MONTREUIL 

Tél. 287.75.41 . 

Métro Robespierre - PARKING FACILE. 

PRESTIGE DE L'OPTIQUE SOVIÉTIQUE 

~ 
C> 
c 

'" ~ 
0 
al 

Sensibilité de 20 à 650 ASA 
6 lentilles f : 2 de 58 mm de 
qualité exceptionnelle. 
Retour automatique et instan
tané du miroir. 
Obturateur à rideau, 6 vitesses 
jusqu'au 1 /500· de seconde. 
Auto ·déclencheur à retarde
ment variable. 
Mise au point très lumineuse 
et d'une extrême précision 
sur dépoli grain fin . 
2 synchronisations flash. 
Levier d'armement rapide en 
un seul mouvement • 
Déclenchement très doux, ob
turateur remarquablement si· 
lencieux, optique vissant. pas 
standard <2> 42 mm. 

PROFITEZ ••• 
de noIre offre exceptionnelle 

Suppléments facultatifs 
pour 

Accessoires complémentaires 
(Zénit et appareils <2> 42 mm) 
Parasoleil . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.00 
Wralten 1 A . . . . . . . . . . . . . .. 35.00 

ZENIT E _ avec objectif HELIOS 44 7 4 Sac Fourre·tout . . . . .. . ... .. 70.00 
et cellule incorporée. Prix (franco 790) 8 F OBJECTIFS : MIR· 2,8/37mm ......... 362.00 
ZENITI - av. obj . INDUSTAR3, 5/ 50-- 618 F HELlOS - 2/58mm . .. . .. . 285.00 
et cellule incorporée. Prix (franco 624) JUPITER 11 . 4/135mm . . 288. 00 
ZENIT B - av. obj. INDUSTAR3,5/50- ~ 554 F TAIR 3 · 2,8/ 133mm .... . 366.00 
sans cel. incorporée. Prix (franco 560) TAIR 3A - 4,5/300mm . . . . 825 .00 

les prix ci·dessus s ' entendent 
avec les access oires s uivants : 

• 1 sac ,. tout prêt " 

• 1 grille porte·llash 
• 1 fla sh électronique fonctionnant s ur accu cadmium· 

nickel rechargeable et sur secteur 110/ 220 volts. 
(Nombre guide : 16). 

• 1 doubleur de locale qui translorme un objectif de 50 
en 100 mm. 

• 1 .pellicule AGFACOlOR 36 po ses diaposit ives (avec 
pnx du développement compris) 

• 1 lilm ORWO, négatil noir, 20 poses . 

MTO - 500mm .. .. ... . . .. 1.115.00 
MTO • 1 OOOmm . . . . . . . . .. 1.820.00 
ZOOM - 4/ 85 à 250mm . . . 985.00 
Cellule pour ZENIT B CdS . . 80.00 
Bague inversion Micro ... 35.00 

Accesssoires Macro-Photo 
Jeu de 4 bagues <2> 42mm . . 42.00 
Tube ajustable <2> 42mm . . . 65.00 
Banc à soulllet .. . .. . ..... 105.00 
Support pour banc .... . .. . 55 .00 
Doubleur locale pour 
ZENIT <2> 39 mm .... . .... . 100 .00 

Ces prix s 'entendent 
ort en sus 

NOUS POUVONS ÉGALEMENT VOUS OFFRIR CES APPAREILS 
avec seulement : 1 sa c " tout prêt " et 1 grille porte·J1ash aux prix suivants: 

ZENIT E 570 F ZENIT 1 404 F ZENIT B 
(franco 576) (franco 410) (franco 346) 340 F 

GARANTIE TOTALE 1 AN (Pièces et main-d'œuvre) 

+ 1 AN DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE 

AUX LECTEURS DU HAUT-PARLEUR 

MULLER 14, Rue des Plantes - Paris (14·) 
Tél. (FON) 306.93.65 - Métro: Alésia 

Magasin fermé le Lundi Service Après-Vente assuré 
C.C.P. Paris 4638-33 - Pas d'envoi contre remboursement 

~--------------------------, 1 Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part: 1 
, 1° - Tous renseignements utiles sur les facilités de crédit 1 
1 (Bien spécifier les articles désirés) 1 
1 20 

- Votre Documentation complète .. PHOTO-CINÉ-LABO" 1 
1 (Ci-joint une grande enveloppe timbrée à 0,80 à mes NOM et ADRESSE) 1 

'
1 NOM É Il PR NOM .. 
1 ADRESSE COMPLÈTE 1 
1 1 
~ .. . . Pour remplir ce BON. veuillez écrire en majuscules d'imprimerie · ... 1 

---------------------------~ N 1260 . PoIql: 41 
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OUEST 
CENTRE-OUEST 

14 -22-27-28-29-35- 44-49-
50-53-56 -61 -72 -76- 79-85 

COMPTOIR ELECTRO 
INDUSTRIEL DU MAINE 
é/J, rue Sogebien 

n lE MANS 
(431 28-43-30 

ELECTRONIC 
CORPORA TlON 

3, rue Ado lphe-Crespin 
45-0RlËANS 
1381 87-22-40 

87-92-81 

RHONE - ALPES 
m-w-u-~ -~-~-$-n-n-n 

RHONALCO 
4, rue Roger-Sréchon 

69-lYON 3. 
(78) 60-23-19 



CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES 

Rendu de 1 a courbe . . . . .... 
Courbe de réponse .. ...... . 

Équipée d' un Haut-Parleur ... 

Dimensions .............. 

Présentation .. ... . . . ... . . . 

PICOLA 1 PICOLA 2 
10 WATTS 15 WATTS 

0,5 à 10 watts 0,5 à 15 watts 
40 à 17.000 Hz 3D à 22 .000 Hz 

'T. 215 P. 1. 215 S. RTF 
21 cm 21 cm 

H. 450 x L. 310 H. 460 x L. 325 
x P. 260 mm x P 260 mm 

plaqué acajou 
plaqué acajou 

(huilé) 
(huilé) ou Teck 

DAUPHINE 1 DAUPHINE 
15 WATTS 25 WATTS 

PICOLA 2 
25 WATTS 

0,5 à 25 watts 
3D à 20.000 Hz 
T. 215 RTF. 64 

21 cm 
H. 460 x L. 325 
x P. 260 mm 

plaqué acajou 
(huilé) 
ou Teck 

SALON 
30 WATTS 

Rendu de la courbe .. .... 0,5 à 15 watts 0,5 à 25 watts 0,5 à 3D watts 
Courbe de réponse . . . . 25 à 22.000 Hz 25 à 20.000 Hz 16 à 20.000 Hz 

Équipée d'un Haut-Parleur . .. T. 215 S. RTF T. 215 RTF. 64 T. 215 RTF. 64 
21 cm 21 cm 21 cm 

H. 600 x L. 320 H. 600 x L. 320 H. 600 x L. 480 
x P. 250 mm x P. 250 mm x P. 370 mm 

plaqué acajou plaqué acajou 
Présentation. . . . . . . . . . . . . . (huilé) (huilé) 

Qualité 
"Ébénisterie" 
Palissandre 
des Indes ou Teck ou Teck 

COLONNE SIRIUS COLONNE SIRIUS 
15 WATTS 25 WATTS 

Rendu de la courbe ... . . .. . 0,5 à 15 watts 0,5 à 25 watts 
Courbe de réponse . ........ 20 à 22.000 Hz 16 à 20.000 Hz 
Equipée d'un Haut-Parleur . .. T. 215 S. RTF. 21 cm T. 215 RTF. 64. 21 cm 
Dimensions ............ . . H 800x L37oxP35o mm H 800 x L37oxP35o mm 

Brut avec tissu tendu sur la face avant 

Présentation . .. . . ......... Plaqué acajou (huilé) 
Plaqué Teck - Plaqué chêne clair (pouvant être 
'.' . teinte en rustique pa le chent). r 

Toutes ces enceintes sont livrées avec impédance au choix: 
3 - 5 - 8 ou 15 ohms 

'lt la«t le4 ~ et le4 ~e ... 

~ eH ~e'r- t~altee et te 'teItdemeitt. 

documentation gratuite sur demande 

SUPRAVOX 
46. RUE VITRUVE, PARIS (20'). Tél. 636.34.48 

le pionnier de lu huute fidélité 
(36 uns d'expérience) 

CAR ELlES SONT TOUT SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉES POUR TRADUIRE 
DANS TOUTE SA PLENITUDE L'INCOMPARABLE RENDEMENT DES 

HAUT-PARLEURS .. SUPRAVOX" 
bONT LES PERFORMANCES SONT CONSIDEREES PAR LES PLUS EXIGEANTS 

COMME SENSATIONNElLES 

PICOLA 1 

PICOLA 2 

DAUPHINE 

Premier modèle orientable présenté 
sur le Marché Français. Son pied 
isolant parfaitement l'enceinte du 
sol, permet d'éviter les propagations 
"boomies" des basses tout en assurant 
une reproduction très pure de toute 
la bande acoustique. 

COLONNE SIRIUS 

" CI 
c: .. 
c: 
c: 
o 

CIl 



EPARGNEZ VOTRE ARGENT! 

LES BATTERIES «TRI-ALUMINE» 

sont mointenant distribuées dans 

toute la France par nos dépôts Gris ou brun prêt à l'emploi. 
qui a ssuren t la l ivraison aux Vendu directement par l'usine. 
m è mes conditions qu 'à PARIS. Par boites de l,Sou 20 kg . 

POUR LES BATTERIES ET LE MINIUM 
DEMANDEZ-NOUS L' ADRESSE DU DEPOT DESSERVANT 

VOTRE LOCALITE 

ENSEMBLE COFFRET PISTOLET 
SOUDEUR « WELLER 

AVEC ACCESSOIRES 
100 W Bitension 110·220 V. Ec la irage , ac · 
cessoires panne pour plastique. c ié 
à fourche, pinceau pour fondant, guide 
de soudage. 
Pr ix 76.00 + port et embal. 6,00 

STABILISATEUR AUTOMATIQUE 
DE TENSION POUR TELE 

Entrée: 110·220 
V ± 10 % . 
Sortie 220 V sta· 
bilisés. 200 VA . 

PRIX SPECIAL 
119 F 

......... 1.38 F 
_. port S.N.C.F. 

TOUS FERRONNIERS D'ART 

rd 
En utilisant notre 
coffret comprenant : 
l cintreuse-spi raleu
se 
1 plaque vr illeuse 
1 assortiment de mé· 
tal rond , carré , plat, 
avec livret d'ut il isa 
tion et de nombreux 

dessins de réalisation à la portée de tous . 
Prix : 71 F + 6 F expédition 

PROGRAMMEUR 110/220 V 
PENDULE ELECTRIQUE 

avec 
mise en 
route et 
interrup-

,ion AUTO 
MATIQUE 
d. TOUS 

APPAREILS 
)imensions 

135 x 94 
x 70 mm 

Modèle 10 Ampère. 79 F + port 6 F 

40 
80 

100 
150 
2S0 

20 102 F + port 6 F 

14,00 
17,00 
26,00 

AUTO-TRANSFO 
110/220 V 
REVERSIBLE 
220/110 V 

Ajouter aux prix 
c i-dessous le port 
S.N.C.F. 

350 W 40,00 
500 W 49,00 

750 W 65,00 
24,001000 W 79 ,00 
3 ,5,00 1 500 W 114,00 

2000 W 160,00 

100 RESISTANCES POUR10,50 

SAROCK 
PO ou GO 

HP 6 cm 
Alim . pile 

4,5 V stand . 
Complet 

en ordre 
de marche 

39,00 
(+ port 6 F) 
~ n Kit 32 F ( 'Ioir R. Pians 800 t 69) 

SABAKI POCKET 9 F 
EN PIECES DETACHEES 4 
Poste de poche PO·GO 
Cadre incorporé . 
Equipé du fameux 
câblage sur circuit 
ext rêmement simple . 
tice, schémas, plans . 

H. -P. 6,6 55 n, 
bakél i te . Montage 

Livré avec no· 

L'ensemble de pièces détachées . 
Pile et coupleurs 

49,00 
3,00 
6 ,00 Expédition 

NOS POSTES A TRANSISTORS 
Nos importations Marché Commun 

« TRYTON » Poeke!. PO·GO . 6 Iransis!. 
PR 1 X : avec housse 68 F + port 6 F 
« COSMOS ) Pocket. PO-GO· 6 transist. 
PRIX avec écouteur et housse 85 F 

+ port 6 F 
« ZODIAC » Pocket. PO-GO · 8 transi st. -
2 piles. Dimensions: 163x78x37 mm. Avec 
housse. Pr ix spécial. 80 F + port 6 F 

Exceptionnel! MINISTAR 
Poids : 130 g 

Poste subminlature 
58x58x28 mm 

ECOUTE SUR H.-P. 
Présentation luxu
euse en coffret 
gainé. 
QUANTITE 

LIMITEE 
ordre de marche avec écrin 39,00 
p . dét. avec schéma et plan 27,00 

+ port 6 F. 

COFFRET POUR REALISER 
LE SIGNAL·TRACER 

A TRANSISTORS TYPE « LABO" 

250 x x 140 mm 
L'ensemble . Coffret complet comprend 
le coffret en tôle émaillée gr is givré, 
face avant en matière plastique moulée, 
contacteu r , plaques avant et de côté gra
vées , potentiomètre, p lan s, schémas de 
cât>lag~ et fascicule d'emploi pour le 
dépann~ge. 

PRIX : 68,00 + 6 F d'exp~itlon 

SANS DÉBOURSER UN SOU! 
EQUIPEZ VOS 

APPAREILS EN ACCUS WZ!ù1aW4 
BIEN MIEUX QU'UNE REMISE 
Echangez votre vieux cuivre, laiton, 
bronze (fi ls de transfos sa ns les tôles, fils 
é lectriques dénudés, pannes de fer à sou
cer, tubes, etc.) dont n ous avons besoin 
pou r notre usine de trans f o rmati o n . 

CONTRE DES ACCUS «CADNICKEL" 
CYLINDRIQUES, ETANCHES, 
INUSABLES : 

Types : CR 1 - CR2 - CR2B - CR3 -
piles 1,5 V du commerce. 

CR3B qui remplacent toutes les 

Ne jetez plus vos déche t s de cuivre, nous vou s les reprendrons . 
TRANSFORMEZ ainsi ce qui ne vous sert plus et vaus encombre en 
accumulateurs « CADNICKEL » neufs et garantis qui vous 5erviront 

toujours. 
BAREME DE VENTE / ECHANGE SUR SIMPLE DEMANDE 

ACCUS POUR Ensemb le d' Eléments spéciaux avec prise de recharge exté · 
rieure. Remplace les 5 piles 1,5 V et pe rmet aussi de 

« MINI K7 » faire fonc tionner le « MINI K7 » sur Secteur il l'a ide du 
chargeur N 68. * CADNICKEL « MINI K7 », Pds 300 g 125 F (Expéd. 6 F) 

CHARGEUR N 68 (8 réglages) : 39 F + pert 6 F) 

1 
AFFAIRE UNIQUE 

ACCUS ARGENT/ ZINC 
Neufs en boîtier ny!on /YI. in U.S.A . 
6 A, 1,5 V . Pd s = 130 g . Dim . 
L. : 52 mm . épais. : 20 mm . h. 

75 mm. La p!us forte capacité sOus leSI 
plus faibles pOids et vo lume. 

PRIX : 40 + port 6 F. 
IDEAL POUR LES 

MODELES REDUITS 

BATTERIES SPECIALES POUR TELE PORTABLES. Type. Sécurité> 12 V, ~ 
30 A, plomb, made in U.S.A. Avec indicateurs visuels de charge . 

PRIX . catalogue > : 240 F - REMISE 20 % = 192 F + port S.N .C.F. 

coLIs DEPANNEUR 
418 ARTICLES. Franco . . 
dont 1 contrôleur Universel. 98 F 

69 F COLIS CONSTRUCTEUR 
516 ARTICLES . Franco 
liste détaillée des colis sur demande 

MONTEZ VOUS-MEM~ 
CE LAMPEMETRE 

Di mensions: 
250 x 145 x 
140 mm en 
uti lisant no-

tre coffret 
spécial en 

tôle émail· 
lée , gravure 

noire sur 
fond çpv re gr is. Fourni avec tou s les 
connecteurs et suppor ts de lampes , plans 
et schémas de câblage . 
EXCEPTIONNEL : 66 F + port 6 f 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 

CHARGEUR 
PUPITRE 

5 AMPERES 
6·12 VOLTS 

Avec 
ampèremètre 

Secteur 110,220 V . Poi ds 3,2 kg 
Oimension 2ooxl30x95 mm. 
Type s il icium. Coffret tôle émaillee gris. 
Prix 97,00 TTC 

Autres modèles avec ampèremàtre 

6· 12 V • 3 A, sans réglage 86,00 TTC 
6· 12 V . 5 A, sans réglage 97,00 TTC 
6·12 V . 5 A, 2 réglages 119,00 TTC 
6· 12 V . 10 A, 2 réglages 1. 74,00 TTC 
6·12 V . 5 A ..... . . .... 163,00 TTC 
6·1 2·24 V • 10 A, 3 régi. 306,00 TTC 
6- 12-24 V - 20 A, 
10 réglages : 680,00 TTC 

UNE GAMME COMPLETE 
POUR TQUS USAGES - + port S.N.C. F. 

NOUVEAU MICRODYNAMIQUE 
SUBMINIATURE 

Epaisseur : 7 mm . Poids : 3 9 - Idéal 
pour être dissimu lé dans les moindres 
recoins . 
Franco 9,60 F par chèque ou mandat 
ou 24 timbres à 0 ,40. 

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS 

2.20 x 00 x 50 mm 
Montage p rofessionnel su r circu!! impr i. 
mé, 2 entrées rég lab les . Sort ie haut 
par leur . Mixage micro PU. Réglage de 
tonalité . Possibilité de b ranc hement : 4 
ou 6 haut.parleur> . COMPLET, EN PIECES 
DETACHEES 85,00 + port 6 F. 

REGLETTES POUR TUBES FLUO 
c Standard Il avec starter 

f.::: 

Mono 0,60 ou 1,20. 28 F ' 34 F 
DIMENS . en m 1220 V 1 110/ 220 V 

Duo 0,60 ou l.20 . 52 F 65 F 
Mono l ,50........ 38 F ! 46 F 

Port S.N.C.F. en sus 

SIGNAL-TRACER « POCKET .. 
TYPe professionnel 

AMPLI A 3 TRANSI STORS 
Permet de contrôler la récept ion deoui s 
!'anten~e et de suivre le signa l jusqu'à 
la sortie. 
INDISPENSABLE pour : dépanroage ra · 
pide . Rad io· Tél • . Ampli· Appareil. 
cie mesure assorties dans les 

valeurs les plus cou
rantes. Présentées 
dans un coffret en 
bois avec code des 
couleurs . Envoi fran
co contre 10,50 F en 
timbres· poste fran· 
çais. TECHNIOUE SERVICE 

9, rue JAUCOURT 
PARIS (12') 

Tél. : 343·14·28 • 344·70·02 
Metro: Nation (sortie Dorian) 

FERME LE DIMANCHE assortis 
miques , 
Franco 

chimiques, transis tors céra
miniatures, papier . 14,50 Dimensions 155 x 67 x 25 mm Pds : 280 g 

Intéressante documentation ill us trée H.·P. 5·70 contre 2,10 F en timbres EN ORDRE 109 F 
REGLEMENTS : Chèques , virements, mand.ts à la commande. C.C.P . 5643·45 Par" DE MARCHE + p . 6 F ... --__________________ .. C)uv'ert tous les jours de 8 h 30 à 19 h 30 sans interruPtion _____________________ ~ 
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ET MAINTENANT.. . 
le boîtier 
d 'orig ine 
disponible à 2 ,50 

RECEPTEURS vendus avec la garantie 

e M.J . » (40 ans de services). 

SONOLOR 

Missile : PO-GO, 2 gammes OC . Prise 
antenne auto. Façon cuir .. . 156,00 

Junior : PO-GO, de poche, avec housse. 
Pr ix 102,00 

Dragon : PO·GO. Prise antenne auto. 

Façon cu ir 135,00 

Ranger : PO-GO. Prise antenne auto et 
touche ant. cadre. Façon cu ir 172,00 

Plein Soleil : PO·GO, 4 gammes OC. Ré· 
glage tonalité . Pri se an tenne auto, touche 

ant. cadre (cu ir) 323,00 

Sénateur : PO·GO·FM, 2 gammes OC. 
Réglage tonalité. Prise antenne auto, 
touche ant. cadre (cui r) 329 ,00 

IMPERATOR 

Skate : PO·GO. Prise antenne auto 96,00 

Tango : PO-GQ-OC. Pr ise antenne auto 

.;. touche ant. cadre ... 137,00 

Blues : PO·GQ-OC , Pri se antenne auto, 
touche ant. cadre 181 ,00 

Jerk : PO-GO . Prise an tenne auto, touche 
antenne cadre 124,00 

Slow : PO-GO. Pr ise anter. ne auto 102,00 

AUTO· RADIOS avec baff le et HP 

Djinn: 6 V ou 12 V. PO-GO 98 ,00 

Dj inn : Préréglé Europe, Luxembourg, 

France l , 6 ou 12 V 121,00 

Spider : 12 V. PO-GO, 2 touches pré ré· 
glées (Eur. , Lux.) .. . .. .. .... . .. 160,00 

Trophée : 6-12 V. Commutab le PO-GO, 
3 touches préréglées (Eu r ., Lux. , Fr. 1) 
Pr ix . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 

Compétit ion : 6-12 V. PO-GO, 4 to uches 

préréglées, Eur ., Lux., France 1, M.~ 

Car lo ........ ... ... . . . . .. , . .. 220,00 

Grand Pr ix : 6-12 V. PO·GO·FM. 3 tou· 

ches prérég lées,_ Fr. l, Eur ., Lux . 267,00 

Modèles Radiol. disponibles. 

::J 
o 
0)0 
:s~ 
OU 
.0 , 
E ~ 
ID C 
X 0 
.32 leL. 

08-92 
27-52 
47-69 
95-14 

Convertisseurs 2J MHI, décrit dans le 
nO 1149 du H.·P, 

Récept ion de la ban· 
de des ta lk ies -wal· 
kies sur un auto
rad io. En kit . 
Modu le seul 54,00 
Montage dO 30,00 
Xtal 6 ,00 
Boît ier .' 20 ,00 
Montage dO 10,00 

Prêt à l'emploi 120,00 

Ouvert le mercredi et le vendredi 

jusqu'à 20 heures 

Fermé dimanche 

AUTO-TRANSFO VARIABLE 

NOS BANDES MAGNETIQUES 

Double durée 
121 13 21 F 
121 15 ZlF 
121 18 37 F 

Triple durée 
121 13 28,50 
121 15 33,00 
121 18 67,00 

Entièrement capoté avec volan t et cadran 

. 0 à 250 volts, sorties sur bornes isolées. 

gradué 

500 VA 
1000 VA 

2000 VA 

163,00 
233,00 
323 ,00 

TRANSFOS BASSE TENSION 

6·12 V A ( Prim. 110-130) 
6·12 V - 5 A (220-240 V) 

21 ,50 
26 ,50 

MOTEUR 110/220 V. Silencieux grand 
cou ole . Usage divers tourne-disq ues . 
magnétophone. rem bobinage rap ide. vent; ·· 
lateu r. etc. 12 .50 

P. 110·220 ± 25 V 
S. Doubleur 130 V + 6 V 
6,3 V, 3 amp. - 6,3 V, 1,5 amp . 
PRI X 40,00 (port gare 15 F) 

MOTEUR 9 V. Avec ami-parasite et régu
lateur. Poulie de 3 étages. Fixat ion sur 
éq uerre 12 .50 

MOTEUR télécommandé 4.5 à 9 V 121 axe 
2 .2 mm . long. 8 mm 8 .00 

Le Liore 6er.O.lce dM (.~mp~6an.t6 éLee.lt:.~n.iqUe6 
19, rue Claude-Berna rd, PARIS V' . PARKING GRATUIT ou 21 

CATALOGUE 1970 de semi-conducteurs 
96 pages de schémas. correspondances, caractéristiques et prix 

3,50 F + 0,50 F en timbres 
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électronique 
formation ou recyclage 

Formation et recyclage nécessitent le choix judicieux d'un mode d'ensei
gnement bien adapté. 

Efficace pour être rapidement utile, souple pour s'appliquer à chaque cas 
particulier, orienté sur les utilisa tions industrielles des techniques, l 'enseigne
ment par correspondance de l' INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
apporte, depuis vingt ans, les connaissances que souhaiten t l'ingénieur pour 
se parfaire, le technicien pour se spéc ia li ser, le débutant pour s'initier. 

IINGÉNIEURI Deux ans et demi à trois ans d'études sont néces
saires à partir du niveau du baccalauréat mathématiques. Ce cours comporte, 
avec les compléments de mathématiques supérieures , les éléments de physi
que moderne indispensables pour dominer l'évolution des phénomènes 
électroniques. Programme nO IEN-34 

IAGENT TECHNIQUEI Un an à di x-huit mois d 'études per
mettent, à partir d'un C.A.P. d'électricien, d 'acquérir une excellente 
qualification professionnelle d'agent technique. Programme nO ELN-34 

1 SEMI-CONDUCTEURS-TRANSISTORSI De niveau 
équivalent au précédent, ce cours tra ite de l'électronique "actuelle ", c'est
à-dire des semi-conducteurs, sous leurs diverses formes et de leurs utilisa
tions qui se généralisent à tous les domaines . Programme nO SCT-34 

ICOURS FONDAMENTAL PROGRAMMÉI A partir 
du Certificat d ' Études Primaires, ce cours apporte en six à huit mois, 
les principes techniques fondamentaux de l'électronique. Les compara isons 
avec des phénomènes familiers, l'appel au bon sens plus qu'aux mathéma
tiques, facilitent l'acquisition des connaissances de base utilisables et 
ouvertes aux perfectionnements. Programme nO EP-34 

IINFORMATIQUElce nouveau cours d'Informatique, permet 
d'acquérir les connaissances réellement indispensables pour accéder en 
professionnel aux spécialités d'opérateur, de programmeur ou d'analyste_ 

Programme nO INF-34 

AUTRES SPECIALISATIONS 
ENERGIE ATOMIQUE - Formation d'ingénieur .... . .. . EA 34 
ELECTRICITE - Chef Monteur - Ag . Technique-Ingénieur . . ..... 343 
AUTOMOBILE - DIESEL - Technicien et Ingénieur ... .. . . . . 344 
MATHEMATHIQUES - Du C.E.P . au Baccalauréat .. .. MA 342 

Mathématiques supérieures . . MSU 342 
Math . spéciales appliquées .. . MSP 342 

MECANIQUE ET DESSIN INDUSTRIEL . .... . .... 341 
CHAUFF. VENTIL . .. . 347 1 CHARPENTE METAL. 346 
BETON ARME . . .. . .. 348 FROID ... .. .... . . . . ... 340 

REFERENCES: Ministère des Forces Armées, E.D.F., S.N.C.F., 
Lorraine-Escaut, S.N.E.C.M.A., c;e Thomson-Houston, etc ... 

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
69, Rue de Chabrol. Section F • PARIS 10· - PRO 81 -14 

POUR LE BENELUX : I.T.P. Centre Administratif 5, Bellevue, WEPION (Namur) 
POUR LE CANADA : Institut TECCART, 3155, rue Hochelaga - MONTRÉAL 4 

Je désire recevoir sans engagement le programme W , ______ ______ ___ ___ ___ __ . _______ (joindre 2 timbres) 

NOM en F 5-70 
majuscules _______________ ___ _________ ___ ADRESSE _'. ____________ __ __ __ __ ____ _ 
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* les 2 phares complets prets à poser * 
CE KIT COMPLET COMPREND: 

2 magnifiques phares e nti èrement c hromés de 12 cm de di amètre. 
2 supports à montage universe l sa ns pe rçage. 
2 ampoules sta nda rd. 
1 relai pou r assu rer un éc lairage maxi. 
1 interrupteur à t émo in lumin eux incorporé po ur command er du ta

bleau de bord . 

Cet équipement comp let confo rm e à la législ a tion. comporte le shé· 
ma et guide de montage dé ta ill é, simp le e t facile, à la portée de tou s. 

N07184 Kit Ant i·b roui ll ard comp let (65+ 4 F de po rt) ....... 69,00 
N07185 Kit Longue portée complet ( 65 .50 + 4 F de portl . . . . 69,50 

~:"·pFiOAmDE CETTE OFFRE DES AUJOURD'HUI • • EUR,OMAR Veuillez m'envoyer immédialement. avec voire bon de garanlie lolale: • 
50. rue des enlrepreneuls 01 ou . . _ Kit (5) complet "anti·brouillard" 

• PARIS XV' CJ 1 ou .. . Kit (5) complet " Longue-portée) de route .• 
GRATUIT ~\ Ind ,qu ezle vo ltage. 6 volts ... 12 volts ... 

• Demandez \ \. '._\ IJOIR CISS EI LA CASE DE VOTRE CHOI X DE PAIE MtNT • 
• notry ..... . Je [la lelal au lacleUi a recepllon du col,s (d,us ce c's 300 F • 
• ~~t;o~?~~rs ~\ oe IrJIS de por i el de rem boursemen l en plus) 

des dernières Je liens a econo ml ser les IraiS d envoI ell 10I y"'"1 un cheQue 
• nouveautés ballca lf e mandai lellre aVIS de vlf ellle ni • 
• Europeennes CCP 19284 09PARIS (IUlil or e les '3 vole ls 1 GARANTIE TOTALE • 

HP27 Il est bien entendu 
• ~ue SI Je ne SUIS pas • 

• 

• NOM __ __ .... __ __ ... ___ _ .... ____ . PRÉNOM .. _ pleine ment sa tisfait • 
. ,' ;) IS me rembour -

• AORESSE COMPLETE .-.- --- - ,I!I el sans di scus- • 

,;;;;;;;;;.; _ ;~;;.;' '' ;;;;~ _ _ ;;;; .;;_ ~ _ ; . .;;. __ ~ul~al~le:.!OJ:rs~ 



voe c'est: 
• la technique professionnelle 

au service des AMATEURS 
• I~, po.ssibilité nouv~lIe de 

s equlper sans surprise aux 
prix les meilleurs du marché 

CONTROLEUR UNIVERSEL VOC 10 
• 10000 n IV en continu - 18 gammes de mesure - antl-chocs 

Tensions continues et tensions alternatives .: 6 gammes de 10 à lCXlO V 
Intensités continues : 4 gammes de 100 p. A à 500 mA 
Résistances : 2 gammes de 2 Kn et 3 Mn 

• Toutes les valeurs indiquées sont à pleine échelle. 
Le CONTROLEUR VOC 10 bien que le moins cher du marché, a des per
formances qui le placent au premier- rang des contrôleurs de mesure. 

• Livré complet avec cordons de mesure et étui en skal. 
PRIX: 129 F TTC 

CONTROLEURS UNIVERSELS VOC 20 etVOC 40 
• VOC 20 : 20000 n IV en continu - VOC 4O : 4OCXlO nIV en continu, 

43 gammes de mesure - antl-chocs - antl-surcharges - cadran miroir. 
Tensions continues : 8 gammes de 100 mV à lCXlO V 
Tensions alternatives : 7 gammes de 2,5y"à lCXlO V 
IntenSités continues: 4 gammes de 50 p. A (VOC 20)- 25 p. A (VOC 40) à 1 A 
Intensités alternatives : 3 gammes de 100 mA à 5 A 

• Toutes les indications ci-desflus sont données à pleine échelle 
Résistances : 5 gammes - mesures possibles de 1 Q à 100 Mn 

• Cet appareil permet aussi la mesure des capacités, de décibels, des fré
quences ainsi que des tensions de sortie. 

• Livré complet avec cordons de mesure et étui plastique Incassable. 
VOC20 PRIX: 149FTTC-VOC 40PRIX: 169 F TTC 

VOL TMETRE ELECTRONIQUE VOC VE 1 
• Impédance d 'entrée constante 11 Mn 

Tensions continues et tensions èllternatlves : 7 gammes de 1,2 V à 1200 V 
Tensions crête-crête 
multiple des 7 gammes des tensions alternatives de 3,4 V à 3400 V 

• Toutes les Indications cl-dessus sont données pour des mesures à pl.échel. 
Résistances: 7 gammes de 10 Il à 10 MIl au milieu d'échelle 
Bande passante 30 'Hz à 100 KHz 
Adaptation possible des sondes détectrices et THT 

PRIX: 384 F TTC 

GENERATEUR BF MINI'VOC 
• UNIQ~E. SUR LE MARCHÉ MONDIAL 1 
• Le GENERATEUR MINI 'VOC, bien que le plus petit par ses dimensions du 

marché mondial des Générateurs, présente les caractéristiques d 'un 
Générateur de laboratoire. 

• Oscillateur à transistor à effet de champ Fet 
Forme d'onde : sinusoïdale, rectangulaire 
Tension de sortie max. 0 à 6 V sur 600 Il 
Distorsion Inférieure à 0 ,8 % sur l'ensemble des gammes 

et à 0,3 % de 200 Hz à 100 KHz 
Temps de montée du signai rectangulaire 0,2 1'- s. 

PRIX: 463 F TTC 

vue 10 

vue 20 
vue 40 

vue VEl 

EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSS 1 STES 

10, r_ François Lév 
74 -ANNECY 
tél. 45_08_88 

lJ; dési-;:; ;;c-;;,: ~ed;-u;enta~~~plét; - - - ~ 1 
1 mon nom : ............ ................ .... ...... ..... .... .. .. ... .. : 

C ,C_P. 7234-96 LYON 1 mon adresse :... . 1 N 
1 8 .... .. .. ........................... .. .. ......... .......... .. ...... ........ ....... .... 1 
1 Je joins deux timbres de 0,40 Fig L __________________________ ~ > 
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cet ensemble HI-LITE 
(importé du JAPON) 

livré en luxueuse mallette avec 
• 1 téléobjecti f automatique 

COSINON 2,8 / 135 mm 
• 1 objectif grand angle 2,8 /35 mm 
(Quantité limitée) pour seulement 

F 
• (FRANCO 1365 FI 

" Cl 
C 

'" c 

6 
en cet ensemble comprend: 

• Reflex 24 x 36 Hl livré avec ob
jectif COSINON 2,8/55 mm présélec
tion automatique, 0 42 mm vissant 
• Miroir à retour éclair 
• Obturateur à rideau métal, pose 
B et 1 seconde au 1/l 000· 
• Visée reflex à mise au point sur 
lentille de FRESNEL 

• Cellule derrière objectif, coupl ée 
avec aiguille dans le viseur 
• Présélection automatique ou ma
nuelle 
• Sensibilité de 25 à 1600 ASA 
• Remise automatique du comp
teur à 0, 

'~--~~~----~~~~--~~ 
SUPPLÉMENTS FAC:ULTATIFS 

, ' port en sus 3,50 

Griffe porte -flash ", 2 5,00 
Banc macro à soufflet 125 ,00 
Chariot de mise au point , 105,00 
Reproducteur de dia positives 
(s'adapte sur banc), 125,00 
Jeu de 3 bagues à présélect ion 
automatique , , , , , ' , , , " 69,00 
Déclencheur souple, ' ' , , 13,00 
Raccord de microscope , " 130,00 

Doubleur de fo cale auto , 135 ,00 
Tripleur de focal e , 160,00 
Doubleur-Tripleur , ' 240 ,00 
Chainette de cou , ' 19,50 
Courroie tressée " 16,00 
Pellicule Agfacolor CT 18, diaposi-
tives 36 poses , , ' , , , , " 24 ,80 
les 5 pellicules, 110,00 

Les appareils Hi-Lite COSINA ayant une monture 
fi!J 42 mm à vis permettent l'adaptation d'une quan
tité Importante d'oblectifs et accessoires de mar-

ques différentes (nous consulter) 

Vente exclUSIve ci ces 3 adresses 

______ BON A DÉCOUPER POUR RECEVOIR.:.. __ ~ 
tous renseignements sur facilités de crédit + documentation (omplète 
(joindre une grande enveloppe timbrée à 0,80 à vos NOM et ADRESSE j, 

NOM PRÉNOM " 
ADRESSE COMPLÈTE 

<=> 
r-

ALA 
DU 

GARE 
NORD 

P't:'1'IT LURE SERV ClEo .. 
PETITS PRIX ••• 

Pour vos dépannages matériel impeccable de 
récupération pour dépanner à un faible prix . 

PLATINES ci rcuits imprimés 
Tous types - Orega - Videon -
Coprim - Radiotechnique Exemple 
Fi Orega 40 F - Base de temps 
25 F, 
TRANSFO d'a limentation toutes 
marques pour lH)" - Ex , Pour 
Continental Ed ison 25 F - Pathé-
Marconi 25 F, etc , 
TRANSFO impeccable pour ampli 
de forte puissance, primaire 11 0 -
127- 147-220 - 240 V - Secon
daire deux fois 350 V, 500 liA, 
6, 3 V, 10 A, , , , , , , , , , , , , , , " 30 F 
DÉVIATEUR 7(J' - 9(J' et 11 (J' 
toutes marques, tous modèles : lOF 
- THT 7(J' - 9(J' - 11 (J' , état impec-
cab le 10 F . 
ROTACTEUR toutes marqu es 
15 F - Coprim : 20 F - Transfo 
image 7(J' - 9(J' 11 (J' _ 7,50 F 

SElF DE Fil TRAG E HF, etc. : 2 F 

1 

LAMPES GARANTIES 3 MOIS 

" DE 3 A 5 F 
A ~ " •• , .. ~ III" '" . 11 ' " .111 '"' ~ III ' .... .. JI ,, _, JI" .. III' .. .. . . ' ... ~ . 

~ Pour la deuxième chaîne l 
~ COMMUTATEUR '1 
~ par rotacteur grâce à notre : 

l., ,~~~(:.::.;; :. ~ ;:.~;; :,~ .. : .• ?:~~,.~j 
EN NEUF 

Matériel impeccable 
Pot~ntiomètres à 1,50 F 

1 m Q x 2 avec inter. ! 
!Jll KQ x 2 avec inter , AXES 

1 m Q x 2 sans inter , COUPLÉS 
!Jll K Q x 2 sans inter , 
1 m Q + !Jll avec inter " etc, 

0' • •• l " •• ~ " " • 1 • " ••• " • , , • • , •• " ' •• " •• l " " ••• " ":: 

:: Condensa teurs au papier , les 
~ 1 50 : lOF - Claviers à touches 
~ 3, 4, 5 touches : de 5 à 8 F -
,; Barrette Vidéon Orega : 3 F -
~, Barrette Vidéon CCI R tous ca
~ naux : 4 F - Rotacteur Vidéon 
.: avec barre ttes et lampes: 25 F 
'~ - THT Arena 11 (J' 20 F - Dé
r viateur Arena 90 et 110 : 20 F 
f -Moyenne Fi Vidéon et Alvar 
: 1 F, 

•••••••• • " . . ....... . ......... . ... "., •• • ••• • 1 

• • • _ J ••• 1 . .. .. J ~ ~ . J'. , •• , •••• ~ l" .... J . ..... . ... . . ' • 

Et nous n 'avons pas 
oublié nos amis 
amateurs radio 

Cad re Ferro PO-GO : 5 F } 
Bloc PO-GO, 5 F les deux : 9 F 

Moyenne 455 KC 480 : 1 F -
C'.ondensateurs variables tou tes 
va leurs : 9 F - Support de 
lampes Naval miniature: 0 ,50 F 
- Double mignonnette pour am
poule 6,3 V, les 10 : 4 F ,- An
tenne d'ai le ARA : de 30 à 40 F 
(en emba llage d'ori g ine avec 
notice de montage) , 

1 

TUNER UHF à t ransistors 40 F 
TUNER lampes UHF "" 10 F 

Moteurs électriques 11 0/220 V, 
1/4 CV ...... .... " ' 50 F 

De superbes HP à partir de 5 F 
et tout un très grand choix de ma
tériel il voi r sur place, 
Dernière heure à voir sur place, 
lots de HP, potentiomètres et de 
lampes à des prix défiant toute 
concurrence, 

.; ~ t ~ 1 C""." ~"' •• " c 1 ... - ',, " . Ir;. " ~ • • "".""" . '. 

7 TUBES CATHODIOUES ~ 
43 cm 7(J' " , 25 F 
43 cm 9(J' , , , , , , 25 F 
49 cm 11(J' 19 BEP4 ou 

~ AW479 1 ou AW47 14W ou 
: AW47 15W ou 19 x P4 ou 
-: J 9 CTP4 , .. " , .. , .. , ,' .. 130F 
~ 54 cm 11 (J' - 21 EZP4 -
~ AW5389 - 2 1 ESP4 - AW5388 -
:: 2 1 FCP4 .. .. .. , 150 F 
~ 59 cm 11 (J' - 23 AXP4 - AW 
:. 5991 - 23 DKP4 - 23 FP4 -
Z 23 M4 - AW5990 "" " , 150 F 
~ 60 Twin Panel - 23 HP4 -
~ 23 SP4 - A59 16 W - 23 CP4 -
~ 23 BEP 4 23 DP 4 
'7 AW5913 - 23 BP4" ,, 190 F 
~ 59 cm en ceinture métal -
~ A59 11 W - A59 12W - 23GLP4 -
! 23 EVP4 - 23 EXP4 - A 5923W 
~ - A5922W - A5926W , , , ,170 F 

7 54 cm 9(J' " " , , , ' : 25 F '! 
• t, .. • .. .. .. , ....... • c 1. ~ . " """ ..... . .. . . , ,," ' . ,, .. , .. 

Nous n"expédions pas le matériel ci-dessus - Uniquement à prendre sur place, sauf 
pou r les tubes ca thodiqu es - Montant pa r chèque ou mandat à la comma nde 

Frais de port en sus : 20 F, 

COMPTOIR LAFAYE 
PARKING 

GRATUIT 

MÉTRO 

159, rue LAfAYETTE 
(1, rue de l'AQUEDUC) 

PARis-ur 
GARE DU NORD GARE DE L'EST 

§: Ouvert tous les jours, sauf dimanche, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 
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MAGNÉTOPHONES TRANSISTORS HAUTE-FIDÉLITÉ 

C200 - Automatic è cassette 
C201 - FM Radio-Cassette 
C340 - Radio AM-FM - Cassette. 
TK 1 400 - Portatif - 2 vitesses 
TK2200 - Portatif - 2 vitesses 
TK2200 - Automatic 
TK2400 FM 
TK 121 - 2 pistes - 1 vi tesse 
TK 14 1 - 4 pistes - 1 vitesse 
TK 126 - 2 pistes automatique . 
TK 146 - 4 pistes automatique .. 
TK246 - Stéréo - 4 pistes 
TK248 - Stéréo - 4 pistes auto
matique - Vertical 

1!I!l4$1 
Report 4000L 
4200-4400 stéréo ...... . " .. 
714 
Va riocord 23 - 2 pistes 
Va riocord 23 - 4 pistes 
Variocord 63 - 2 pistes 
Va riocord 63 - 4 pistes 
Variocord 263 - stéréo 
Royal de luxe 
Platine Royal de luxe C 

475 .00 
625,00 

1037,00 
660 ,00 
789,00 
858,00 

1 028,00 
625,00 
695,00 
680,00 
750 .00 

1372 .00 

1688,00 

1142,00 
1470,00 

678,00 
982,00 
987,00 

1078,00 
1144,00 
1400,00 
2297 .00 
2049.0Cl 

Les Variocord 23 el 63 sont livres avec 
micro M136. 

PHILIPS 

EL3302G min i KI 
N2205 cassette pile secteur 
N4200 portatif 
N4302 
N4307 
N4308 
N4404 
N4407 
N4408 
N4500 platine Hi-Fi stéréo 
N2500 lecteur stéréo cassette 
N2400 stéréo K7 sans H,P. 
Baff les pour N2400, la paire 

319 ,00 
450.00 
338,00 
486,00 
625,00 
770.00 

1184,00 
1 431 ,00 
1735,00 
1 585,00 

285,00 
715,00 
200,00 

Appareils livrés complets avec micro . band e 
et câble. 

SABA 

Cassette - Recorder 
TG440 
TG445 ... ,. 
TG543 stéréo. 2 x 10 W 

SONY 
PLATINES SONY 
TC355 stéréo. 3 vit. 
TC2520. stéréo. 18 cm 
TC6300, stéréo . 3 vit. 
TC666D, inve rsion auto . 
TC125, cassette stéréo 

SONY A BANDES 
TC106 , 2 pistes , 3 vit ., 18 cm 
TC2 52, stéréo, 3 vit. 
TC540, stéréo, 3 vit. 
TC630, 3 têtes, 3 vit. 

SONY A CASSETTES 
TC20. lecteur de cassettes voi
ture2 x 6 W - 12 Vavec2 H.P. 
TC 11 0 , piles et secteur . , . 
TC 124CS, stéréo piles et secteur 

540,00 
640,00 
755 ,00 

1312,00 

1355,00 
1133,00 
2438,00 
3950 ,00 

930.00 

997 ,00 
1489,00 
2000,00 
2916,00 

1123,00 
790,00 

1449,00 

têjil'hl.]té) 
Solo Boy FM + 2 g ...... . 
Prima Boy 209 FM + 3 g . 
Prima Boy Luxus 209 ..... 
Record Boy LW208 FM + 2 g . 
Music Boy 209 FM + 3 g. .. 
Melody Boy 209 FM + 3· g .. 
Europa Boy FM + 4 ~ .. ... .. . 
El ite Boy Autom., FM + 4 9 
Concert Boy 209, FM + 4 9 
Concert Boy Stéréo FM + 4 9 
Ocean Boy 209 FM + 6 ~ 
Satell it 2 10 - TR 600 1 17 x OC-
FM-PD-GO ....... , , . 
Satel lit 210 Amateu r ....... ,. 
Bloc secteur TN 12A/E 

257 ,43 
298.00 
330 .00 
295.00 
325,00 
424.00 
479 .00 
550 .00 
639,00 

1277,50 
1 123,00 

1 550,00 
1669,50 

90,00 

1 SCHAUB-LORENZ 1 

Golf 100 Automatic 
Week-end (C auto matie Il • .... . 

Tourin9 Europa 4 gammes 
T international 8 gam mes 

1 SABAI 

TRANSALL DE LUXE 

365,00 
420,00 
507 ,00 
620,00 

r ______ , 

, 

Récepteur universel pour l'auto. le voyage 
et chez soi. 4 touches pour stations pré
sélectionnées en FM. 30 transistors et diodes 
(FM) gamme ondes courtes et bande 49 m 
étalée, ondes moyennes et longues . Etage 
final en push-pull de 5 W su r batterie et 10 W 
sur voiture. Fonctionnement sur piles ou sur 
secteur (bloc incorporé). Prises pou r : HPS . 
enregistreur/ PU et écouteur. Dimensions 
33 x 19 x 9,5 cm. 

Prix ..... . ... . ..........•.. 
SUPPORT AUTO 

Sandy automatic 

BRRun 
T 1000 CD récepteur universel, 
13 gammes, dont 8 OC, haute 

729,00 
130,00 

395,00 

sélectivité 2760,00 

1 SONOLOR 1 
Sénateur 4 gammes • FM 275,00 
Plein loleil 2 gammes + 4 OC . 169,00 

AUTO-RADIO AVEC H.P. 

Grand prix FM - PD-GO 
Comp6tition PO-GO .... . . 
Trophée PO-GO ....... ,."., 
Spider 12 V PO-GO , .... . . 

SIEMENS 
RT14 radio cassette 
RK 16 Turnier électronic 

Autres modèles nous consu lter. 

230,00 
185,00 
157,00 
145,00 

~ 
950,00 
980,00 

TUNER-AMPLI 
RTV 380 

FM stéréo, OC, PO, GO, ampli stéréo 
2 x 10 W, 26 transisto rs, 19 diodes, 4 re 
dresseurs . 6 stations présélectionnées en 
FM. Prise pour tourne-disque . magnétophone 
et préampli MV3 . 2 sorties HP. Oim . : 55 x 
15 x 12 cm 1 058,00 

AMPLIS-TUNERS 
RTV 650 ampli tuner 2 x 35 W 
RTV 400 ampli tuner 2 x 30 W 
RTV 370 ampli tuner 2 x 10 W 
SV 85 ampl i 2 x 40 W 
SV 140 ampli 2 x 70 W .,. 
RT 100 tuner stéréo Hi- Fi 

2180,00 
1 620,00 

860,00 
1450,00 
2250,00 
1 647.00 

~Prix et documentation des enceintes et 
platines GRUNOIG sur demande. 

ENSEMBLES HI-FI 

Studio 380 2 x 10W 
Studio 505 2 x 15 W 
S,,,rlio 650 2 , 30 W 

ENCEINTES 
Hi- Fi Box 203 15 W 
Hi-Fi Box 206 15 W 
Hi-Fi Box 300 20W 
Hi-Fi Box 304 20 W 
Hi-Fi Box312 20W 
Hi-Fi Box 525 35 W 
Hi-Fi Box 731 50 W 
Hi-Fi Box 741 50 W 

1 SABA 1 
Meersburg avec 2 baffles 
Studio 8040 2 x 2 5 W 
Studio B080 2 x 40 W 
Box Il - 35 W .. . ...... . 
Box III - 45 W '- 3 HP 
Box IV - 45 W - 4 HP 

1969,00 
2719,00 
3953,00 

195,00 
279 ,00 
270,00 
365,00 
390,00 
590 ,00 
690,00 
755,00 

1286,00 
1750.00 
2190,00 

418.00 
695,00 

1187,00 

KORTING
TRANSMARE 

A 500. ampli 2 x 12 W 
T 500 . tuner Hi -Fi stéréo 
TA 400. tuner ampli 2 x 8 W. 
TA 700, tuner ampli 2 x 12 W 
TA 1000 L. tuner ampli 2 x 25 W 
LSB 15. enceinte 2 haut-par
Ieurs. les 2. 
LSB 25, enceinte 2 hau t-pa r
Ieurs . les 2. 
LSB 45. enceinte haut -par-
I f~tlrs . les 2 

:;; 
"' '''' ~ ~ 
0'" zc o 

u 

405,00 

595,00 

795 n() 

CASQUES HI-FI STEREO 
Sennheiser HO 414 ,. 
Sony - DR 5 A . ... , .. . . 
SH-1300 - 20 è 20 000 Hz -
4/16 ohms mono - 8 ohms 
stéréo 
SH-871 - 8 ohms 

148,00 
126,00 

92,00 
58,00 

BRAUN. THORENS 
GARRARD • SONY 

Enceintes KEF. ESART 
SIARE • PEERLESS 

Nous consulter 

SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ - TOUS NOS PRIX SONT T.T .C. 
, CRÉDIT ASSURÉ SUR TOUT ACHAT SUPÉRIEUR A 500 F CREDITELEC 

EXPÉDITION FRANCO A PARTIR DE 100 F - AU-DESSOUS MAJORER DE 5 F POUR FRAIS 
ENVOI RAPIDE PROVINCE 

C,C.P. PARIS 23-608-44 OU CHÈQUE-CONTRE REMBOURSEMENT + 5 F 

PLATINES 
1219 sans cellule 
12 19 avec Shure M44MB 
Socle CK20 pour 12 19 
Couvercl e CH20 pOUf 12 19 
1210 avec cel lul e pi el<> COS630 . 
1209 sans cellu le 
1209 avec cellule Shure M44MB 
Axe chanÇJeur 45 tr/ mn 
Socle et couvercle stand<Jrci pour 
1210 
Socle et couverc le lu xe pour 12 10 
et 1209 

650,00 
760 .00 
135.00 
110,00 
280 ,00 
450,00 
575.00 

27 .00 

120.00 

170.00 

CHAINES STEREO DUAL 
HS33 avec 1210, 2 x W 1010,00 
HS34 avec plat ine 1212. Shure 

2 x 6 W . . . . . . . . . . . . . . .. 1 500,00 
HS50 avec 1209, Shure 2 x 

12 W 2070.00 

AMPLIS-TUNER DUAL 
CV12B ampli stéréo 2 x 6 W 
CV40 ampli stéréo 2 x 24 W 
CV 80 ampli stéréo 2 x 45 W 
CT15 tuner Hi-Fi stéréo 
CT16 tuner Hi-Fi stéréo 
CR40 ampli tuner 2 x 20 W 
TVV46 préampli 

519,OCi 
950,00 

1350,00 
880 .00 
990 .00 

1940.00 
140.00 

SIEMENS ~ 
TUNER-AMPLI RS 17 
~-- - ~----_ _ _ _ 41 .:.. -..... iii 

5 gammes d' ondes. ent ièrement automa
tiques FM avec 6 stat ions préréglées. 
GO , PO , EU (européennes) et OC . 24 touches 
de commande: Commande automatique de 
fréquence. Commutation automatique FM I 
stéréo. Ampli prévu pou r PU cristal ou m a
gnétique. Prise pour écou teu r stéréo Hl- Fr . 
Potentiomèt re de commande linéaire . Pui ~ 
sance de son ie . 2 x 40 W sinusoïdal ; 
2 x 65 W musica l. Avec bande passante de 
15 è 20000 Hz . Taux de distorsion 0,5 % 
à 2 x 40 W. Alimentation secteur stabilisée 
11 5 a 230 V. Dimensions 65 ,1 x 12.8 
x 30 cm. Poids 10 kg 2295,00 

Tuner ampli RS 14 ,2 x 35 W . 1 620,00 
Tuner-Ampli RS 102 x 10 W . 1 070,00 
Enceintes RL 16 pour RS 14 , la 
paire 
Tun er ampli RS 17.2 y 65 W . 

SCHAUB-LDRENZ 
Tuner ampli 5000 L sans en -

998,00 
2295,00 

ceinte ......... .. .. . . .. 1 390,00 
Chaine Hi -Fi stéréo 4000. amnli 
2 x 18 W + 2 enceintes . . . . . 1 560,00 
LORETTA LUXE avec enceintes 1 435,00 

INTER-M US 1 au E 
BON A DÉCOUPER 
POUR RECEVOIR 
UNE DOCUMENTATION HP 
ET UN TARIF 
Type de l'appareil 

Nom 

Adresse 

(Joindre un timbre à 0,40 Fi 
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CONCESSIONNAIRE 
CENTRAD B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE CONCESSIONNAIRE 

CENTRAD 

159. QUAI DE VALMY - PARIS 10~ TEL: 205.67.05 -A 3minutes du métro Château-Landon 

MODULE EMETTEUR RADIO 
EXPERIMENTAL 

Ce module alimenté par une petite pile de 9 vol ts permet. 
à r aide d'un poste récepteur -radio classique réglé sur 
la gamme des P.O. ( 1 500 -1 600 Kcs). une liaison radio 
audible dans l'enceinte de vot re appartement. 
Long. 98. larg o 40 mm. 
Supplément micro 10 F (contre remboursement + 5 F 
pour frais). 

PRIX INCROYABLE 18 F 

• CONTROLEUR UNIVERSEL 
ERREPI 50000 illV 

• SENSIBILlTË DU CADRE : 20 micro-ampères. 
• CADRAN PANORAMIQUE . • ANTI - CHOCS . 
• ANTI -S URCHARGES. • ANTI - MAGNËTIQUE. 

TENSIONS CONTINUES : 9 gammes de 2 mV à 1 000 V. 
INTENSIT!S CONTINUES : 6 gammes de 0.4 " A à 5 A. 
TENSIONS ALTERNATIVES : 7 gammes de 20 mV à 1000 v. 
INTENSIHS ALTERNATIVES : 4 gommas de 50 " A à 2.5 A. 
OHM c.e. : 5 gammes de 1 ohm à 100 mégohms. 
OHM C.A. : 2 gammes de 10 à 100 mégohms. 
R!ACTANCE : 1 gamme de 0 à 10 mégohms. 
FR!QUENCE : 3 gammes de 0 à 5000 Hz. 
TENSION DE SORTIE : 7 gammes de 1 à 1 000 volts. 
DECIBEl : 5 gammes de - 10 à + 62 db. 
CAPACIM!TRE C.A. : 2 gammes de 100 à 50000 pF. 
CAPACIM!TRE C.C. : 2 gamm es de 20 à 200 ~ F . 
Dimensions: 140 x 90 x 35 Poids : 350 g . 

Prix : 214 F Avec son étuI et cordons de mesures. 
Expédition immédia te contre mandat. virement postal 
ou chèque. (Pour c/remboursement + 5 F pour frais). 

.. EN CADEAU A TOUT ACHETEUR 
12 transistors 74 

~~ïIiii 
EXTRAORDINAIRE NOUVEAUTE 
Ce cordon est in se nsible à la c h a leur et au froid 
( + 30Q oC - 10Q oC) . Inattaquable pat les aCides. 
la corrosion marine. Ne brûle pas. ne fond pas, etc. 
Supporte les chocs: pas d'écrasement. Isolement 3 000 V 
(des essais ont été effectués à 28000 volts). Diamètre 
extérieur : 3.7 mm . Section du d iélectriqu e : 1 mm ·' . 
Epaisseur de l'isolant 1.1 mm. Câble très sounle. CUivre 
étamé comportant 512 brins de 0,005 mm. longueur 1 m. 

PRIX (la paire) 32,00 
Expédition immédiate contre mandat, virement postal ou 
chèque (pour c / remboursement + 5 F pOur Irais). 

PORTIER ELECTRONIQUE 
AVEC POSTE D'APPARTEMENT 
Coffret co mpren ant : 

• 1 combiné de téléphone d·apparteme nt. 
• 1 coHr!'!t extérieur d'appel (avec un amplificateur 

transislOrs Incorporé), 
• 25 mètres de câble. pontels. chevdles el VIS . 

~e~~~~~~'Onno~c~ ~~i.:,II~:ed~~~r~)de 297,00 
Expédition immédiate contre mandat. virement postal 
ou chèque . (Pour c / lemboulsement ' 10 F pour fiais) . 

TUNER UHF UNIVERSEL 
transis tors pour ADAPTATION c haine 

(Grand gain ) 

• Fréquence de 470 à 860 M Hz. 
• Bande passante 10 MHz à 3 dB . 
• MF SON : 32.8 MHz. 
• VIDEO : 32.7 ·MHz. 
• A limentation : 9 à 12 volts. 
Equipé d 'un mécanisme de démultiplication . Vendu avec 
câble coaxia l, antenne. f ic he et sc héma de branchement. 

Prix 54,00 
Expédition immédiate contre mandat. Vffement postal 
ou cheque. (POUf c / remboursement 5 F pour fiaIs) 

• MODULE DETECTEUR 
de métaux ferreux et non ferreux 

par rayonnement 
H_ F_ 

So nde détection et partie électronique Incorporée. 

• Pour délecter de l'ARGEN T. du CUIVRE , de l'O R' 
du BRONZE . du FER. elc .. Jusqu'à 1 m de pro fondeur 
sous terre . sous l'eau ou dans la muraille 

• Détecte également les caVit és dans le mur o u dans 
le sol. 

• Alimentation une peille pile de 9 V su ff it pour 
un fonctionnement de 100 h. 

• Très lége r : 160 grammes. 
: ~~T:ns i o n s : sonae 20 x 23 cm. 120 F 
Supplément pour casq u e stéthoscop iqu e 22 F 
(Contre remboursement · supplément 10 F) 

MODULE PROFESSIONNEL 
HAUTE FIDÉLITÉ - TOUT SILICIUM 
AMPLI-PRÉAMPLI BAXANDAlL 
INCORPORE 25 watts efficaces 

Entrées : PU Radio. 
Contrôle graves et al gues séparé . 

-- Bande passant e ' de 20 H l à 100000 Hz ou 
- 1 dB . 

- Alimentation : 42 V HP. 4 " PRIX : 148 F 
Expédition immédiate contre cheqlle . viremIJnt pnstal 
ou mandat . Contre remboursement 4 F pOUf Irais 
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MODULE COMPELEC • BF 22 
PUISSANCE 3 WATTS 

8ande passante 30 à 20000 Hz ± 3 db. 
- Utilisation Rad io ( Pour P.U. indicatÎons à la demande). 
- Impédance H .P. 5 n. 
- A limenlation 9 à 12 volts . 
- Matériel fou rni avec schéma de branchement. 

Pri x . 28 F 
Expédition immédiate contIe cheque, virement postal ou 
mandat. (C / remboursement + 4 F pour frais) . 

UN CONTROLE UR RÉVOLUTIONNAIRE 
CENTRAD 819 20000 ohms/V 
• 80 GAMMES DE MESURE 
• CADRAN PANORAMIQUE • ANTI -CHOCS 
• ANTI - MAGNnIQUE • ANTI-SURCHARGES 
TENSION CONTINUE : 13 gammes de 2 mV à 2000 V. 
TENSION ALTERNATIVE : 11 gammes de 40 mV à 2 500 V 
OUTPUT : 9 gammes de 200 mV à 2 500 V 
INTENSITt CONTINUE : 12 gammes de 1 ~A à 10 A. 
INTENSITt ALTERNATIVE : 10 gammes de 5 "A à 5 A. 
RÉSISTANCE : 6 gammes de 0.2 ohm à 100 mégohms. 
CAPACIT! : 6 gammes de 100 pF à 20000 lâ . 
FR!QUENCE : 2 ga mm es de 0 à 5000 Hz. 
DECIBEl : 10 gammes de - 24 à ' 70 dB. * 
RÉACTANCE : 1 gamme de 0 à 10 mégohms. 
Olm. : 130 x 95 x 35 mm. Poids : 300 g . 

~~~XNt~EC !TUI 217 F 
Expédition immediate con tre mandat. virement postal 
ou chèque . (POUl c / remboursement 5 F pour Irais) . 

GENERATEUR DE SIGNAUX 
pour le dépannage TELEVISION 
• Donne des barres droites en sens vertical. 
• Fréquence: 250 k Hz. 
• Harmoniques jusqu 'à 50 MHz. 
• Sorlie 5 V efficaces (15 volts P.P.) . 
• Alimentation : pile 1.5 V. 
~R~~menslons : 12 mm. long. 160 mm. 70,00 

pour le dépannage RAD 1 0 
• Fréquence : 1 kHz. 
• Harmoniques Jusqu'à 50 MHz . 
• Sort ie 10,5 V efficaces (15 V P.P. ). 
• Alimentat io n : pile 1,5 V. 
• Dimen Sions 12 mm. long . 160 mm. 
PRIX 55,00 
Expedition immediate contIe mandat, virement postal 
ou cheque (pour c/ remboulsement l 5 F pour frais . 

* TELEPHONE PORTATIF 
aud ibl e jusqu'à 30 km 

Appareil se présentant sous la forme d 'un Simple 
combiné. en matière moulée, dans lequel sont Incorporés 
tou s les éqUipements nécessa lfes, y comprrs les pries 
II torches)) d ·al lmentatlon. 
léger. robuste. d'un fonctionnement sûr , Il est partlcu , 
lièrement conçu pour la liaison privée. en direct de 
2 postes plus ou mOins élOignés, sur des aérodromes. 
des chantiers . des exploitations agricoles. des raffineries, 
des en treprises ml mères. etc Un Simple câble à 2 conduc 
teurs ou un câble à 1 con ducteur ct la terre . 

Pri x. la paire 420,00 
Expédition Immédia te contIe cheque. vÎtemen t postal 
ou mandat (C / remboursement 10 F pour !tais ) 

BANDES MAGNÉTIQUES « SCOTCH» 
double durée 

Fournisseu r de toutes les gran des marques 
de magnétophones 

Bobine dl am . 13 cm, 360 m. 19,50 
Bobrne dlam. 15 cm. 540 m 28.00 
Bobrne dlam 18 c m. 720 m 35,00 

Expédit ion immédia te contIe cheque, vllemem postal 
ou mandat. 
ContIe rembOUfsement 4 F pour lIais . 

AMPLI- PREAMPLI SINCLAIR 2000 
stéréo intégré_ Puissance 35 vvatts 
Entrées: 
Plck · up magnétique. aUXilIaire . plck · up céramiqu e. rCl dlo. 
magnétophon e ( l apE: 1) 19 cm/ s, magnétophone 
(tape 2) 9.5 cm / s. 
Sortie : Magnétophone 
So rt ie: HP 5 â 15 ~! 
Alimentation 110 220 V 
Pri x 590 F 
Expé(lttiolJ Immc(l!afe contre mandat. virement postal 
ou che que f Pour c ltemboursement 15 F pOUl Irais). 

************** * MAGASIN OUVERT ; ~ 
* TOUS LES JOURS * ~ 
* DE 9h à 12h etde14hà19h * ~ 

* * ************* i 



ONDES ET MESSAGES 
par 

J.R PIERCE 
Traduit de l'américain par H. PIRAUX 

Les perfectionnements spectaculaires 
des moyens de communications entre les 
hommes ont été rendus possibles, non seu
lement par les progrés de la technique et de 
nouvelles inventions de la science, mais 
surtout par l'étude systématique des besoins 
humains. 

Ce livre, récemment paru aux Editions 

ROBUSTESSE 
LEGENDAIRE 
TECHNIQUE 

D'AVANT-GARDE 

Dunod (1) dan s la collectio n « Science
poche », est consacré à ce double aspect des 
ondes et des messages. 

Résumant ce que l'homme attend du 
phénomène «onde », soit son utilisation 
pour la transmission et la réception des 
messages, cet ouvrage tente de montrer 
que c'est à son intention qu 'ont été mis au 
point les grands systémes de télécommuni
cation et bien plus, que la majorité des pro
grès de ce secteur des sciences sont dus à 
une meilleure connaissance de sa nature 
physique. 

L'auteur, qui a participé lui -même il de 
nombreuses recherches dans des branches 
aussi dilTérentes que la radio , l'aco ustique et 
la vision, l'électronique, l'informatique et la 
psyc hologie, envisage dans cc livre la pro · 
duction des ondes électromagnétiques . leur 
propagation et leur réception , non seulement 
dans le domain e de la radio, mais aussi dans 
celui de la téléphonie à grande distance. Il 
tente de préciser ce qu 'est un « message » et 
comment on le fait parvenir à son destina
taire, quel s que soient son traitement et le 
moyen de transmission utilisé. En particu-

lier, l'importance du codage et du décodage 
est so uli gnée . Enfin , l'ex posé se po ursuit 
par l'étude de la télémétrie et des comm uni 
cations dans I"es pace et donne des indica
tions sur les liaisons spatiales ex istant déj à 
(Mariner IV , etc .). 

( 1) DUNO D . Edi teur. En vente à la Librai rie 
parisienne de la radio. 43. rue de Dunkerque. 
Paris. 144 pages Il x 17 . avec 32 figu res. 1970 . 
Broché 9 F 

76A 
~ le microphone 

indiscuté 

>a. 
c( 
IX 

79A 
microphone ~ 
dynamique r 
miniaturisé 

ACER 
42 bis, RUE DE CHABROL PARIS 10" - 770.28.31 

AU PIGEON VOYAGEUR 
252 BIS, BD SAINT-GERMAIN, PARIS 7" - 548.74.71 

CENTRAL-RADIO 
35, RUE DE ROME, PARIS 8" - 522.12.00 

CIBOT-RADIO 
1-3, RUE DE REUILLY, PARIS 12" - 343.13.22 

MAGNETIC FRANCE 
175, RUE DU TEMPLE, PARIS 3" - 272.10.74 

MELOD 

NORD-RADIO 
139, RUE LAFAYETTE, PARIS 10" - 878.89.44 

PARINOR-PII:CES 
104, RUE DE MAUBEUGE, PARIS 10e - 878.65.55 

RADIO-CHAMPERRET 
12, PL. DE LA PTE CHAMPERRET. PARIS 17e - 425.60.41 

TERAL 
26 ter, RUE TRAVERSIERE, PARIS 12 e 

- 307-87-74 

VOLTOR 
4, IMPASSE SAINT-CLAUDE, PARIS 3e - 887.39.76 
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très bon marché 
pour un bijou 

199F. 

SONY 

tranchant électronique 
SOCIW ANONYM E AU CAPITAL OE 10.666.600 f 
Agent général pour la France 

TFM-825-L 
Petit poste miniature 
à hautes performances. 
Trois gammes d'ondes: 
PO - GO - FM. Remarquable 
de qualité sonore, digne 
des postes de table . 
Élégant. précieux, maniable 
'd'une main, le TFM-825-L 
de SONY présente des 
caractéristiques techniques 
exceptionnelles pour sa 
catégorie. 
Gamme de fréquences: 
FM-87-104 Mc (3,44-2,89 ml, 
GO-150-255 Kc (2000-1177 ml, 
PO-530-1605 Kc (566-187 ml. 
Batterie de 9 V - Poids 380 g. 
Dimensions : H 113 x L 73 x P 34 mm. 
Accessoires livrés avec l'appareil: 
batterie, mini-écouteur, sac de 
transport en cuir. 

19·21. Rue Madame·de-Sanzillon - CI ichy-92 TEL. 270-93-40. 270-26-10 & 270-22 -55 - TELEX 62529 

Agences à : LYON - TOULOUSE - RENNES · CANNES - METZ - BORDEAUX - LILLE - MARSEILLE - CHATfLLERAUL T 



OSCILLOSCOPE PORTATIF tO DP 

>a. 
c:( 
0< 

AMPLIFICATEURS DE TENSIONS CONTINUES 
AMPLIFICATEURS A DECALAGE DE ZERO 

OSCILLOSCOPE P 702 A TIROIRS TRANSISTORISE 
A ALIMENTATION BATTERIE ET SECTEUR 

OSCILLOSCOPE PORTATIF DE MESURE 
POUR LE SERVICE MAN 

EXPOSITION MESUCORA : STAND 3186 AB . 
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; DECOUVREZ r ELECTRONIUUE 

LECTRONI· TEC est un nouveau cfturs par corresponClance • très moClerne • accessible il tous· bien clair 
• SANS MATHS· pas CIe connaissance scientiFique prealable· pas CI'expérience anterieure. Ce cours est base 
uniquement sur la PRATIOUE (montages, manipu/cltions, utilisations CIe très nombreux composants) et 
L'IMAeE (visualisation Cles expèriences sur l'ècran CIe l'oscil!OSCOpe). 

------~------------------~-. 
1 . CONSTRUISEZ UN 

OSCILLOSCOPE 

Le cours commence par la construc
tion d"un oscilloscope portatif et 
précis qui restera votre propriété. /1 

vous permettra de 
vous familiariser avec 
les composants utili
sés en Radio- Télévi
sion et en Électroni
que. 

Ce sont toujours 
les derniers modèles 
de composants qui 
vous seront fournis. 

2 • COMPRENEZ LES 
SCHÉMAS DE CIRCUIT 
Vous apprendrez â 
comprendre les schémas de 
inontage et de circuits em
ployés couramment en Elec
tronique. 

3 . ET FAITES PLUS DE 40 EXPÉRIENCES 

L 'osc ill oscope vous serv ira à v é rifier et à 
compre ndre visuellement le fonctionnement de 
plus de 40 circuits: 

- A c tion du courant 
dans les circuits 

- Effe t s magnétiques 
- Redresselnent 
- Tran sistors 
- Semi-conducteurs 
- Amplificateurs 

- Oscillateur 
Calculateur simple 

Circuit photo-électrique 
- Récepte ur Radio 
- Eme tte ur simple 

Circuit retardateur 
Commutateur tran s istor 

Après ces nombreuses manipultltions et ex
periences, flOUS saurez entretenir et depanner 
tous les apptlreils electroniques : recepteul's 
radio et telellision, commandes CI distances, 
mtl~"ines programmees. ordinateurs. etc . . ~ 

LECTRONI-TEC IIOUS permettra 
situation ou Ile préparer une 

Il'améliorer lIotre 
cllrriére Il'allenir. 

r-- - - ---GRATUIT-- --- -- ., 
1 Sans engagement _brochure en couleurs de 20 p8ges. 1 
1 BON N ° H.P.56 (8 découper ou 8 recopier) à envoyer il 1 

LEeTRGNI - TEe i ::=,~:~/~:, "DWARDIF""o.) (m,~,~":; ! 
REND VIVANTE L'eLECTRON/QUEl , , ~ ~ , 
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55 , RUE LOUIS -BLANC, PARIS - l0 · SOPRADIO PAGE 55 DE LA REVUE « LE HAUT-PARLEUR» 
::: Tél : 607-76-20 - M étro la Chapelle , Louis- Blanc, 3 mn de la Gare du Nord - C .C .P . Paris 9648-20 - Ouvert du mardi au samadi de 9 h à 13 h et de 14 h ·à 19 h . 

TARIF GENERAL 
des Micros - Capteurs - Méla'ngeurs - Générateurs - Casques - Ecouteurs -
Interphones - Ampli - Talky - Ouartz - Antennes - Alimentations - Outils, etc . 

Caméra Vidéo et HF transis . 2500,00 
Va leu r indicative. Prix définit if nous consulter. 

Caméra vidéo et HF transis , Prix définitif 
2 500.00 valeu r indicative. nous consulter 

ENSEMBLE HI-FI 
MX2000 - 2 x 35 W transis . 
MT1 000 - Tuner stéréo 
L' ensemble ..... . ....... . 

1- MICROS DYNAMIC 
STM21 - Cravate, 1,6 K 
DM391 - + support 

' . 200 ohms ou 50 K .... 
DM109 - Fuseau 200 ou 50 K 
DMl12 - Télécom. 200 ou 50 K 
DSF07 - Telécom . 200 ou 50 K 
DMS3 - Lavalliére 200 ou 50 K 
DMSll - Sur flexib le 200 ou 50 K 
DMS15 - de table 200 ou 50 K 
DM401 - Acces. 200 ou 50 K 
DMS7 - Luxe 200 ou 50 K 
DM302 - A fixer sur pied 30 K 
DM160 - Prof. 200 et 50 K 
UD130 - Prof . 200 et 50 K 
UDMl - Prof . 200 et 50 K 
TW201 /202 - Grave . aigu 200 
ohms et 50 K ............. . 
1019 - 50 K de table magnéto 
1052 - 600 et 50 K fu sée 

MICROS CRYSTAL 
1177 - Petit Boutonnière ... • .. , 
CM62 - Petite dimension ... . . 
CM22 - Avec support 
CM71 - Fuseau ....... . 
CM30 - Avec accessoires .... 
CM50 - 2 past illes, grave, aigu 

ACCESSOIRES 
MM4 - Mélangeur de micro mono 
MM5 - Mélangeur de micro stéréo 
MM3 - Mélangeur de micro prof. 
MS17 - Socle pOlir microphones 
MS2 - Pied de table réglable .. 
MS10 - Pied de so l télescopique .. 
MS20 - Pied de sol télescopique 
MS100 - Pi ed + perche 
TP3 . Capteur téléphone .. 
MH6 - Micro guitare cri st. 
GP3 - Micro mag nétiQ . 2 membr. 

GENERATEURS 

1 075,00 
760,00 

1650,00 

20,00 

20,00 
27 ,00 
30,00 
30,00 
40,00 
46 ,00 
46 ,00 
60 ,00 
63 ,00 
78 ,00 
78 ,00 
98,00 

124,00 

126 ,00 
20,00 
96 ,00 

6 ,00 
6 ,50 

11 ,00 
27 ,00 
33 .00 
38 .00 

53 ,00 
73 ,00 

199 ,00 
10,00 
32 ,00 
52 ,00 
88,00 

178.00 
6 ,50 · 

13,00 
37 ,00 

TE20D - HF - 120 kHz à 500 MHz 325.00 
TE22D - BF - 20 Hz à 200 kHz 360,00 

bd 
CASQUES HIFI STEREO 
SH301P 20à 
2 1 000 CPS ..... 83 .00 

.. SHD871 - Stand . 8 
ohms stéréo 49 .00 

SDH03 - Haute performance sléréo 64 ,00 
SDH07V - Mono-sléréo à patent. 78 .00 
SDH1300 - Cuir Hi-Fi stéréo ... 88,00 
SDH04S - Réglage tonalité sté réo 109,00 
BH201 - Casque 16 ohms micro-
phone 200 ohms ...... . .. . 
SDH08 - 20-22000 Hz Hi- Fi 

ACCESSOIRES POUR CASQUES 
HPC - Raccord en fiches HP Din 
RCS - Rallonge stéréo 6 m 

CELLULES 
5T243 - Crystal mono-stéréo . . . 
CM500 - Maqnétique diam. stéréo 
CAl - Magnét. diam. stér . hte pe rf . 
Diamant · CM500 al' CA 1 
T2 0-2 - Stéréo Telefunken 
KFT 9 - Elac mono Telefunken 
2T - Sonotone mono 
8T - Sonotone mono 

INTERPHONES PILES 
KE2 0 Tobi - 2 postes. 2 tr ... Les 2 
Y302 Gem - 2 postes . 3 tr . . Les 2 
Y303 Gem - 3 postes, 3 tr. .Les 3 
Y404 Gem - 4 postes . 3 tr . .Les 4 
SL 1 S Sunlite - 2 postes. 4 tr . Les 2 
SL2S Sunlite - 3 postes . 4 tr . Les 3 
SL3S Sunlite - 4 postes . 4 tr . Les 4 
RH Rainbow sans Fil - 110/220 
Les 2 . . .. . ..... . 
Gem IP2BW - 110/220 .... Les 2 

AMPLIS TELEPHONE 
TA820 - Gem 4 transistors 
TA404 - Sun lite 4 tr . luxe ... ... . 

100,00 
189 .00 

13,00 
13 ,00 

12 ,50 
64 .00 
69 .00 
39 ,00 
59 ,00 
37 ,00 
44,00 
44 .00 

65 ,00 
89 ,00 

109,00 
159 .00 
120,00 
149 ,00 
182.00 

229 ,00 
235 ,00 

STR23 - Pince à dénuder auto mat. 
Pistole t Rapido 9300 60 W 
110/220 V - 930CP 90 W 
625 - Pane pou r 60 et gO W 
625 - Pane pou r saud . plastique 

TALKY-WALKY 
WE910A Silver Star 

34,00 
67 ,00 
79 .00 
11 ,00 
38 ,00 

9 tr . .Le poste 189 ,00 
CB16 - Pany g tr . Le 
poste 215,00 

KT11A - Nikka 11 tr . Le poste 285 ,00 
CB36 Pany 2 fréq , 505 ,00 
CB71BST - Pany Radio- téléph. 1075,00 
TR103 Raditon - 9 t r. le plus petit 167 ,00 
CBT9 Sharp - 6 tr . Le poste. . . 170,00 
AM5 Stephone - 3 w, 30 km 723 ,00 
AM10 portable, radio-téléph . 2 W 685,00 
Bevox 5 trans. - Le poste ..... 75 ,00 
Trans-Talk - 3 trans . - Le poste 64 ,50 

ALIMENTATIONS SECTEUR 110/220 
Cl0 - 110/220, 6 ou 9 V. 100 mA 24,50 
SP100 -6et9V.400mA.. 37 ,00 
ME190 - 7 ,5 et g V, 200 mA .. . 42 ,50 
ME300/410 - 6 à 12 V, 300 mA 72,00 
HP10l - 3 , 6 , g et 12 V, 1 A 159 ,00 
HP1015 - 12 et 15 V, 1,5 A .... 165,00 
H P2002 - 7 à 1 5 V (Voltmètre + 
4 t r,l 2 A .................... 245,00 
RP24 - 7 à 15 (Volt métre + Ampè-
remètre + 4 tr .1 2 A ... ... ... . . 300,00 
Cordon ME190 ou ME300 - (indi -
quer vos prises) ....... .. .... . 
3406 - Stall e 11 0 /220.4 , 5 ,6.7 ,5 
g et 12 V , 350 mA ........... . 
ALS M - 110/220. 6, 9 V. 350 mA 
BOX - 1 10 V, 6 V. 100 mA 

EMISSION - RECEP-
TION SP 701 Sharp 
Ampli transist. pour 
Talky radio-té léph. t. -
disq ues , HP incor
poré. 1 W. 99.00 

6 ,00 

65 ,00 
74.00 
15,00 

Quartz miniature . Toutes v aleurs en stock . 

HC25 u 26/27 M Hz 16,00 
A souder .......... . . . . . . 14,00 
HC 25 u 20/2 1 M Hz 20 .00 
A souder .......... ......... 16 .00 
FT241A et FT243 , toutes valeurs 2 .50 
S018 Support de Quartz miniatu re 2 .50 
Quartz. va leu r â la demande. Nous consu lter. 
SWR3 Tosmetre ....... . . 106.00 
FS5 Wattmetre 3-55 M Hz .. .. 206 .00 
SWR100 Tosmètre prof . 3-200 . 206.00 
LCP60. Câble adaptateur d ïmpé. 78 ,00 
Flex Antenne COurte E/ R portable 16 .00 
GF30 Ant ipa rasi te Générateur 30.00 
VR30 Antipa rasite Alternateur 30 ,00 
CV2 Converter 6 à 12V .... .... 110.00 
TT200 Labo pou r E/ R 3-30 M Hz 695 ,00 
PL259 Fiche UHF mâle .. . . 6 ,50 
PL259 Fiche UH F mâle coudée . . 29 .00 
REDUCTEUR câb le 6 mm PL259 . . 3 ,00 
S0239 Embase UH F ...... 7 ,00 
PL258 Raccord de 2 PL259 14.00 
M35B Raccord en T .. . . . . . . . . 35 .00 
TW205 Micro préampli E/R Fixe 200,00 
DM501 Micro E/ R Mobile . . . . . 59 .00 
FL30 Mes. Champ 3 - 250 MHz . . 78 .00 
LU216 Raccord équipe 2 PL259 . 72 .00 
LUl4-240 Câb le antenne 102A 49 ,00 
MSl17-27 M Hz 1/4 d'onde .. .. . BO.OO 
GPl Antenne toit fixe 1/4 d·onde. 155,00 
PR027JR Ant. toit fixe 1/2 onde .. 349 .00 
PR027SD AnI. toit Prof. 1/2 onde . 560,00 
11 MM3 Antenne toit di rect. 398,00 
TCS27 Ant enne pou r mobi le .. 115 ,00 
RTS27L Antenne courte 30 cm 179 00 
RTG27l Antenn e courte gouttiére . 185:00 
CB102 Antenne Iype fOlle t .. 129.00 
MH- l fixe Ground plane am ni 145 ,00 
XBLl Mobi le 27 M Hz. Self, câb le 225 ,00 
XLBTl Mobile 27 M Hz Fix. rap . .. 290,00 
TCS2 + TLM 27 M Hz Self au centre 225,00 
UHll de 140 à 500 M Hz coff. .. 84 .00 
125 Antenne de Talky-Walky div. 16 ,00 

fo 
PS3 Ecouteur magnét . 
2,5 ou 3 mm ...... 3.00 
PS 5 Ecouteur magnét . 
Luxe. . . . . .. .... ... 3 .00 

. CR 80 Ecouteu r Cristal 3 .50 
Gl03 Casque écouteur 

_FJ:ta~ 
BATTERIES 

AUTO 
GARANTIE 18 mois 

* Contre 0,40 F en timbres liste et prix * 
LES TÉLÉVISEURS A PRIX IMBATTABLES 

DES PRIX D'ETE ... DES PRIX DE GROS 
PORTABLES 

Reela 28 secteur 12 V tous transistors. régulateu r autom atique incorporé .. 
Reela 32 secteu r 12 V tous transistors. régu lateur dutomatiQue incorporé . 
Apollo 51 secteur - 7 tubes. 15 transistors , sélection de prog ramme pa r clavier .. 
Reela w eek-end 44 - 7 tubes, 15 transistors. secteur . grand H .P. ébénisterie .. 

790,00 
865,00 
920.00 
Nous 

consulter 
1015,00 
1055.00 

Visseaux 41 Caravane - secteur 12 V écran f iltrant. 34 transistors , gainé . 
Visseaux 44 Surveillor - secteur 12 V présentation luxe, gainé. 

965 00 
995 .00 

Visseaux 51 Castel - secteu r. pri se magnétophone et H .P .. coffret ÇJainé . 
Visseaux 51 Boudoir - secteur . grand luxe bois verni 

1265.00 
859.00 
820.00 
850.00 

Clarville 41 GYP - secteu r 12 V CCI R multistandard . coffret gainé 
Teissier 51 - secteur 7 tubes + 9 transistors, ébénisterie acajou .... . • ... 
Sonfunk 44 - secteu r. type luxe , ébénisterie acajou ... 
50nfunk 51 - secteur. type luxe . ébénisterie acajou. 

GRAND ECRAN 
Reela 61 Stromboli - Présentat ion ébénis terie, possibi lit é en option CCIR . 
Reela 61 Mistral - A porte , ébénisterie acajou grand luxe . 

799 .00 
890,00 

1120.00 
1030,00 
1170.00 

Reela 65 - Trés luxueu x . 
Visseaux 60 Rex - Ecran filtrant . prise magnéto et H .P.S .. luxe ..... . 
Visseaux 60 Domaine - Présentation luxueu se avec Dort iUon . 
Visseaux 60 Série mono-mult i « CCI R ou D IRT » V .H .F. 
Visseaux 56 Vissocolor - Transistorisé - procédé Secam 
Clarville 60 - Type 2359 - Grand luxe 
Teissier 61 Savoie - « Equipement Schneider ». à clé. lu xueux . acajou . 
Teissier 60 Artois - « Equipement Schneider» , acajou sa ns porte. 
Teissier 60 Bretagne - « Equipement Schneider », bois verni mat. 

Nous consulter 
3075,00 
1045,00 

870,00 
795,00 
720.00 

Teissier 61 Aquitaine - Verni polyester acajou sobre . .. ... . . . .. . ... 880,00 
1050.00 

995,00 
770,00 
800,00 
855.00 

Teissier 61 Champagne - Trés belle présentation, à porte , prises micro et P.U . 
Sonfunk 59 Il SO 600 )1 - Ebénisterie polyester acajou .................. . 
Sonfunk 59 ou 61 (supplément 20 ,00 F) Apollo - Ebénist. strati f. acajou ou noyer 
Sonfunk 59 ou 61 (suppl. 20.00 F) Saturne - Ebén iste rie stratifiée acajou ... . . 
Sonfunk 59 ou 61 (suppl. 20 .00 F) Saturne - Ebénist . stratif. polyester, à porte 
Sonfunk 61 cc 601 PTP JI - Ebéni sterie polyester grand luxe acajou . à porte .... 1020,00 

1295,0 0 Sonfunk 65 « 650 PTP Il - Ebéniste rie luxueuse . . .. 

REPRISE OU ECHANGE de votre télév iseu r en 1" versement 

AUTO-TRANSFOS li 110/ 
/ 

~ REVERSIBLE 

Wall s POids 

5U W 0.6 kg 
100 W 1.5 kg 
150 W 1.7 kg 
250 W 2. 1 kg 
350 W 2. 9 kg 
500 W 4 kg 
SPECIAL avec 

/ 220 V 

Pm: Wall!i 

12.00 750 W 
18.00 1000 W 
21.00 1500W 
29.50 ) 000 W 
37.50 3 000 W 
46.0U • 000 W 

sortie 6 et 12 V 

POi ds 

6.2 kg 
6.8 kg 
8.9 kg 
14 kg 
17kg 
20 kg 

110 V 

Pm: 

52.00 
64,00 
93.00 

145.00 
191 .50 
245.00 
32.00 

~ 
CONTRÔLEURS 

~;~ 
UNIVERSELS 

'----../ « NOVOTEST)) 

Type 

TSI40 70 UOO " 
TS 1 00 4U UUU (J 

TS 150 4 DUO " 

Ot'lla l1l1 

Oep .. "u 
[lcc l ll C 

PrIX 

17 1.00 
195.00 
204.00 

SEMI-CON DUCTEURS GARANTIE 
UN AN 

OC 35 
OC 36 
OC 44 
OC 80 
OC 139 
OC 14 1 

AA 109 1 .00 AF 114 10.00 AU 108 12 .50 
AC107 12.00 AF l15 9 ,00 AUll 0 16.00 
AC 117 4 ,50 AF 116 9 ,00 AU 1 12 20,00 
AC 125 2 .50 AF 117 9 .00 AU 117 28 .00 
AC126 2 .50 AF l1 8 11 .00 AY102 16.00 
AC 127 3 ,00 AF 12 1 4 .50 8C 107 3 ,50 
AC 128 3 ,00 AF 124 4 .50 8C 108 3 ,50 
AC 130 5 .00 AF 12 5 4 .00 8C 109 3 .50 
AC 132 3 .00 AF 126 4 .00 BC 113 7 ,00 
ACI 72 11 .UO AF127 4 .00 BC118 7 ,00 
AC 176 8 ,00 AF 139 8 ,50 BC 1 19 10.00 
AC 187 4 .00 AF 165 14,00 BC 130 7 ,00 
AC 18.8 3.,50 AF 178 13 .00 BF 173 11 ,00 
AD 139 11 .00 AF 179 13 .00 BF 178 9 .00 
AD 142 11 .00 AF 185 10.00 BF 179 7 .50 
AD 149 8 ,00 AL 102 14,50 BF 18 1 9 .00 
AD 16 1 6 ,00 AL 103 10.00 BY 100 5.00 
AD 162 6 ,50 AU 103 48 .00 BY 114 4 .00 
AF 101 10.00 AU 104 68 .00 BY 122 8 .00 
AF 102 13 .00 AU 107 16 .00 BY 123 10,00 

G 54 6 .00 
GC 488 13 .00 
GC 538 13 .0 0 
GC 1059 13.00 
NKT 62 6 ,00 
NKT 63 6 .00 
NKT 64 6 .00 
NKT 152 6 .00 
NKT 153 6 .00 
NKT 154 6 .00 
NKT 155 6 .00 
NKT 254 6 .00 
NKT 255 6 ,00 
NKT 257 6 .00 
NKT 258 6 .00 
NKT 75 1 6 .00 
SFT 137 5 ,00 
SFT 208 5 .00 
SFT 357 6 .50 
OC 26 13.00 

IN 23 
IN 91 
INR 4 
2N 208 
2N 526 
2N 595 
2N 1304 
2N 1305 
2N 1306 
2N 1307 
2N 1309 
2N 1990 

15.00 
25 ,00 

4 ,00 
12.50 

9 ,00 
7 .00 
3 ,00 
3 ,00 

14 ,50 
6 .00 
7 .50 
7 ,50 
7 .50 
9 ,50 
7 ,50 
9 ,50 
9 .50 
9 ,50 

1 PETITES ANNONCESI 
_. DIVERSES AFFAIRES 
Pentemêtre-L ampem ètre c:anoma l. iCJu c a l 
lemand J . Neubcrp,er , l ype HPM 370 . va 

9 x 10, pavi llon 20 cm ell iptique, 4 lr .. 
puis . réglable. . . . . . . . . . .. .. . 100,00 
H.P. ch ambre de compression pour exté
rieu re , à moleur 100,00 

l ise mél al , com plet avec cartes 1 250 ,UO SURPLUS 
Occas. Contrôleur m esure Contait 50, lype BC 908 , discri mi ~ ale ur de lélélype, sans 
élec l ricien '" 0 ,75 à 300 V, 3 mA, à tubes ni commutalrice, schéma rivé au 
7,5 A, 10 puslliuns, provo SNCF. 115 00 cofli'el.. ................... 155,00 
Contrôleur m esure M etri x 466, type él~c - Be 669, sans accessoires, à voir sur 
lricien '" 0,3 à 300 V, 3 mA a 7,5 A, p lace ......... .. . ........ 150,00 

Capteur téléphone à ampli person. 
TA810 - 3 transistors 

65 ,00 
85,00 
29 ,00 
37 ,00 3,5 mm . . ................ . 

R 14 Ecouteur 1 000 ohms. US . 

8pasitions, provenance SNCF. 115,00 Moteur Lilliput, mono 11 7 V, 2800 l, 
10.00 M agnéto MG 86 Pathé . Grand luxe, caf· lype universel à bal ai, avec poulie pour 

6 ,00 l'rel bois, de lable, capol pla stique, 4 pis· machine à coudre. . . . . .. . . 34,00 
- OUTILLAGE 
..... 130 - Testeu r {lame 50 mm } isolée 

BST - Testeur et de tension isolée 
151 - Testeur "ame 1 00 mml 
401 - Trousse 4 lames 
617 - Trousse 7 lames 

2 ,00 
3 .00 
4 .50 
4 ,50 
6 ,50 

PIECES Del ACHEES : Pot. . Fus . - Jack 2 ,5 
3 ,5 . 6 .35 mono-s téréo - Fiche - Adaptateur 
Voya nt. int - Croco - Porte-pile - Câble ral
longe, racco rd multiprise pour Alim. , micro . 
HP . etc. 

TOUS LES PRIX COM PRE NN ENT LA T.VA - CONSU LTEZ-NO US SANS FRA IS 

l es, VIL 9 ,5 el 4 ,75 , 2 H .P. elliptiques de Moteur ERA, 48 V, ~ "- 3 300 l, 2 _ 
7 , 18 cm, 1 10/ 220 V. Dim. 500 x 360 x axes .... . ................ 24 ,00 
20~, va leu r 1 700 F. Prix .... 850,00 M oteur T. disques, 110/ 220, 1 400 L, axe 
PeUt porte ·voix, marque LTI. Dim. 28 , 4 mm 19 ,00 

E~Péditi_onl RÉDUCTION POUR QUANTITÉ ET COMMANDES GROUPÉES 
a partir FRAIS DE PORT EN PLUS - PAIEMENT A LA COMMANDE 

de 30 F DU ENVOI CONTRE-REMBOURSEMENT 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 RAPY IIIIIIII~ 



Les pinces électroniques Facom 
sont plus puissantes 

pOUR un travail plus rapide, plus précis 
et moins fatigant, vos pinces doivent 

être plus puissantes sans cesser d'être déli
cates. C'est le cas des nouvelles pinces 
Facom les premières à être mises au point 
avec la collaboration de techniciens de 
l'électronique . Force maximum: même 
pour un effort minime sur les manches 
la force en bout de bec est importante ce 
qui donne une saisie franche ou une coupe 
nette suivant la pince. Résistance mini
~ l'articulation est usinée avec préci-. 
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sion et rodée. Le ressort de rappel d'ou
verture a une résistance pondérée de façon 
à ne pas fatiguer la main. Robustesse 
garantie par un acier à haute résistance 
mécanique, un forgeage à chaud, des 
traitements thermiques précis, une trempe 
HF des tranchants des pinces coupantes. 
Bonne tenue en main: ces pinces Facom 
sont courtes et légères pour ne pas charger 
la main . Mais les manches sont assez longs 
pour permettre sans fatigue des travaux 
de série. U ne gamme comj)lète qui permet 

toutes les opérations d'entretien ou de ré
paration aussi bien que les travauxde série. 
Pour augmenter votre productivité c'est 
votre intérêt de demander dès aujour
d 'hui le catalogue complet des pinces élec
troniques puissantes, légères et robustes 
à ... 

mFAcom 
94-VILLENEUVE-LE-ROI 

Téléphone: 925.39.39 



~-NOUVEAurÉS ~UEZ ILLEL ... 
•.• POUR MÉLOMANES EXIGEANTS CERTAINS MODÈLES NON LIVRABLES A CE JOUR 

APRÈS LE FESTIVAL DU SON (PARIS) • SON EX (LONDRES) • HIFI AUSSTELLUNG US TRADE 

• 
,W 

~IARANTZ modèle 3:1 

~ 
<C 
w 
> 
:::) 

o 
2 

• 
PREAMPLIFICATEUR stéréo entièrement IranSiSh.HÎsé • Ballet!' 
passante 20 Hz-20 kHz + 0 .5 dB • Distorsion harmoniClllf> 1'1 

dïntermodula tÎ on meilleure Que 0,05% à to utes fréquences con l 
prises entre 20 Hz el 20 kHz . Potentiomètres linéélires . 6 enlré , ' ~ 
• Fi ltre BRUGGLE tH SCHRATCH à 2 positions Monilor • C, :.';I ,· 

• Dimensions 39 x 14 .5 x 20 cm. ' 
, 3200 

Prix ne! ILLEl 
A compléter par un ampli de puissance 
MARANTZ MODELE 15. Ampli 2 x 60 W 
MARANTZ MODELE 16. Ampl i 2 x 80 W 
MARANTZ MODELE 16 B. Ampli 2 x ' 00 W 

.F 2995 

.F 3200 

. F 3600 

Considéré Non illustré' le fameux TUNER MARANTZ FM 20 • 
dans le monde entier comme le meilleur • Avec osci lloscope 

incorporé. 
Pri x net IllEl .F 4800 

modèle 30 

• NOUVEAUTÉ. 

AMPlI-PREAMPlI , Monobloc, stéréo, tran sistorisé . Bande pas
sante 20 Hz-20 kH z . flistorsion de 0,15 % intermodulation et 
harmonique. Pui ssanu · ") t;O W efficace à B ohms . 6 entrées 
• Potentio mètres linéaires . hltres • Monitor. Casque . Dimen
sions 39 x 14 ,5 x 23 cm , 
Prix net IllEl 

• 
• 

'W 
1-
:::l 
<C 

JB LANSING SA 660 E 

w 
> 
:::l 
o 
2 

• 

F 3200 

AMPLI-PREAMPLI stéreo ent ièrement transisto ri sé . Ci rcu it en T 
• Puissance 2 x 60 W à - de 0 ,2 % harmonique entre 20 el 
20000 Hz • Système « Aurai Nul! Stereo Balancing Il, systéme 
de mise à 0 permettant un ajustage d'équi libre des 2 voies . 
3 posit ions de sensibil ité à l' entrée phonocapleur • Double poten
tiométre • 37 transistors . 23 diodes . Automatiquement protégé 
contre les court -ci rcuits . Dimensions 41 x 13 x 35,6 cm , 
Prix net IllEl , F 4600 

• 
AKAI X 200 D CROSSFIEI_D 

• NOUVEAUTÉ. PLATINE MAGNÉTOPHONE 

3 moteurs. 4 pistes. 3 vitesses 4,76, 9 ,53 , 19 ,05 cm /s . 3 têtes 
• Technique à champ croisé mono/stéréo. Bande passante 30 Hz 
à 26000 Hz + 3 dB à 19,05 cm /s-30 Hzà 19000 Hz + 3dBà 
9,53 cm/ s - 3D Hz à 9 000 Hz + 3 dB à 4 ,76 cm/s . Rappo-rt signal / 
bru it meilleur que 50 dB • Contrôle par vumètre double incorporé . 
13 transi<.;lors, 2 circuits intégrés. Alimentation 100 V à 240 V 
alternalifs 50 -60 Hz • Dimensions 358 >. 3 58 x 227 mm • 
Poids 17 kg, 
Prix net IllE l . , F 2655 

~ .v,>i<', ' i ~:4",t .. 'r· ~ J ... " 

<,;,"ICCEL 
o.Û"lNiÀ.INE "·; B RAU N 
PROMOTION SP,ÉcIALE 

DU 21/5/70 au 6/6/70 
\<;. J- i';";''; ">~ ,, ';,,: . :' h< 

'". ~ï;BRAUN CSV25()/1 .. 
" Piix ;;éç habiiùe!Y. .. ; /: ', , . . . . . 460 F 

; "', Pri x spéCial , IllEt 
"quinzaine BRAUN . " .. 
'Ampli-tuner BRAUN' Régie 500 
Prix ' net . habituel . .. . · 3440 F 

'. Prix spécial IllE L 
quinzaine BRAl!t:I .. : . 3000F 
Enceinte acoustique BRAUN l610 
Prix 'net habituel 640 F 
Prix spécÎat ILLE L 
quinzaine BRAUN . , ............. 700 F 

.' éhair.e· COmplète BMUN' 
• Ampli tSV250/l 
• Platine. PS420" tête Shure 

.(. 2. enceintes ' L41 0 ; ,. 
, .. Prix 'net habituèl ' ' 3360 F 

Prix spécial 1 LLEl 
!luÎnzaine BRAUN ... . . . . .. 2990 F 

PLUS. UN CADEÂU SURPRISE 
PENDANT LA QUIN~AINE ,BRAUN 

VÉRITÉ ~IUSICALt: 
IP 5-S 

Elle est équipée de troi s haut-parl eu rs. 
un grave à membrane spéciale . un mé
dium . un aigu a dôme hémisphérique 
et sa bande passante va de 20 Hz cl 
30000 Hz sans altération . Etudiée . 
concue par IlIel, c 'est une enceinte 
acoustique de trés haute qualité. des
tinée à compléter les mei lleures chaines 
Hi -Fi. Dimensions 830 x 448 >. 

3 12 mm . Ebenisterie noyer mat . 
Prix net I llEL .. F 1679 

• 
SCOTT 342C • 
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• 
AMPLlfTUNER tout transistor 100 W à circuits intégrès. 
CARACTERI STIQUES TECHNIOUES : Partie tuner: Sensib ilité FM 
pour 30 dB : 1 .9 . Distorsion à 1 kHz c1cviél!ion + 75 kHz HUB : 
0,6 . Partie amplificateur Pu issance efficace pa~ cana l 30 W cl 
Z 8 ohms . Intermodulat ion 0.3 % . Bande passante en Hz ± 1 dB. 
15-20 kHz . Monitor . Filt res. Impeudrll': ~ 4 - 16 ohms . Parti
cularités Indicateu r automatique stéréo . Indicateur visuel. 
Sanie HP , écouteur. Entrée micro. Reqlage individuel, de ba 
lance . Tape monito r • Comp~nsation volume « loudness ». 
Prix net IllEL .F 2590 

• 
'W 
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o 
2 

• 

• 

le 1er tourne-disque automatique à régulation 8t ass8IVissement 
électronique • Peut également fonctionner en changeur de dis
ques, Entrainement par moteur sans co llecteur. contrôlé électroni 
quement • Amort issement visqueux du châssis . Bras de lecture 
à compensation centripète avec cellu le Shu re M75-6 11 • St robos
cope lumineux . Commandes simplifiées par 4 boutons-poussoi rs 
• Taux de pleurage et de scint illement> 0,1 % • Dimensions 
43 x 20.5 x 32 cm, 
Prix net IllEl 

CENTER (FRANCFORT) • ILLEL SÉLECTIONNE 

BRAS modèle ST610 LUSTllt~ 

Réali ~!,; .lvec le plus grand soin. les pivots font appel à des micro
roulements à bille util isés en liaison avec des pivo tS ra menant 
ainsi les forces de frottement à 10 mg • Equi l ibrage parfoi s du 
bras . livré avec 2 emboutS amovibles (SME ou Orte fon) • 2 
con trepoids. lève-bras hydraulique . Mise à niveau in stantanée 
• Profi l en S • Erreur de piste inférieur à 10 45 • Fréquence de 

résonance 10 Hz. 

Prix net 1 LLE L 

• 
BRAUN RÉGIE 501 

468 F 

• 
'W 
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• 
AMPLI -TUNER section radio AM / FM stéréo . Transistor:> il eff et de 
champ en FM / PO/GO . Facteur de distorsio n 0 .5 'v!) • napport de 
diaphonie 35 dB • Sensib ililt:' 1 fJ. V avec :>euil dl! I, rtl' I,lt ,un 

lagissant sur 5 étages) de 1 .5 " • Sélectiv ité Il HF ) > 54 d B 
• Bande passante 30 Hz-25 I<. rl .l . Puissance musicale 2 >: 50 W 
• Contrôle d'enregistrement, bl tr es passe-haut lJa!-.se-bas • PrO 
tection électronique . Dimensio ns 40 ... 1 1 " 32 cm. 
Prix nelllLEl F 3440 

• 
HENCOT H 67 n 

• NOUVEAUTÉ. PLATINE MAGNÉTOPHONE 

Défilement : 3 moteurs PAPST • Vitesse 9 .5 et 19 cm /~ (su r 
dema nde 19 -38) . Pleurage ± 0,1 % à 19 cm . ± 0, 15 '>(, a 9 ,5 cm 
• Utilisation : vert icale et hOli lonta le • Bo binp.s ' 2117 mnl • 
Composants 6 circuits intégrés . 13 transistors siliCium . la dioctes 
4 redresseurs . Al imenta tion stabilisée . Dimensions 505 x 400 
x 140 mm • Poids 17 kg. 
Prix net IllEl 

JB LANSING 4310 
CONTROL ROOM MONITOR 
Enceinte profession
nelle à la portée des 
mélomanes exigeants 
• Puissance 50 W • 
S\,stème 3 voies • 
Bande passante globale 
20 Hz à 30 kHz. Ab
solument l inéaire de 
30 Hz à 15kHz . Ré 
glages des filtres mé
dium et aiguës situés 
sur la face avant de 
l'enceinte . Cette en
ceinte est utilisée dans 
les meilleurs studios 
afin de con trôler les 
enreg istrements . Gai
née grise . 

Prix net IllEl F 2400 

Modèle noyer huile, 
Prix net IllEl F 2 510 

F 3180 

• 
• NOUVEAUTÉ ID 



E.T.F. vous propose 

631} CfJM',NIIISfJNS PfJSSI8llS 1 

pour réaliser l~INC1INTlll VfJS MESURES 
,.. ... t t~ A Il grace a no re DISPATCHING SPECI L (Dispositif breveté) 

Une sélection de haut-parleurs: graves, médiums, aigües, 
réunis dans un baffle géant à compartiments séparés. 

A votre disposition: 

- 1 filtre à 2 voies réglables avec 
contrôle par ohmmètre 

- 1 filtre à 3 voies réglables avec 
contrôle par ohmmètre 

- la possibilité d'utiliser 1 ou 
plusieurs haut-parleurs à la fois 

* 
Bien entendu nous 

vous fournirons les 
filtres nécessaires et, 

~ TOUTE 
~ L'ASSISTANCE 
~ TECHNIQUE 

dont vous aurez besoin 
pourvos réalisations. 

* 

KJ 
~----------------------------------------~ ~ 

G M A 

Brevet E. T.F. 6, rue du M al Joffre - 77- VILLEPARISIS 

Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner sur des 
claviers les haut-parleurs que vous désirez écouter pour 
obtenir ainsi, immédiatement, le résultat de l'enceinte 
construite. 

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME DE: HAUT-PARLEURS, 
ENCEINTES, SONORISATION,PENSEZ E.T.F. 

Vous trouverez aussi chez nous 

les kits: ISOPHON, HECO, 

PEERLESS, E.T.F., 
etc. toùjours aux meilleurs prix. 

(ETUDES ET TECHNIQUES FRANÇAISES) 

DOCUMENTATION SUR SIMPLE DEMANDE 

SOUCHOT ET DELAUNAY 
Auditorium et vente: 

Ouvert du mardi au samedi, 
de 9 h à 13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 48, rue des Tournelles, PARIS-(48

) 

---~-~ ' - ' ~ 

1 

Tél. : ARC. 56 .21 
1 



AGRANDISSEZ TOUT !. .. 
verrez Vous 

·Ies 
les 

courses, 
animaux 

en 
les 

images géantes, le football, le rugby, 
avions, les bateaux, la Nature, les gens, 

sauvages, les oiseaux, les maisons 

.JUMELLES SUPER
PUISSANTES 
non prismatiques, 
longue distance F 39,50 seulement 

3 RMSONS OUI RENDENT tETTE OFFRE POSSIBLE 
Notre société slluée à Ouaseldort. en Allemagne. commande ces Jumelle. 
directement à l'usine, par quantités énotmes, alln cte bénéficier du priX le 
plus bas. Nous YOUS 'allons expédier ces jumelles directement per notre 

r:·~~~O::I~~I:~ ~~~ f~~tp:éC.~~~:nIt'.~r Il:. b:~:~~:e:U d:r09':!:,':n ·~n~~II::.t.lI1.nt, 
REFUSEZ LES IMITATIONS DE QUALITE INFERIEURE, CHOISISSEZ CES 
AUTHENTIQUES JUMELLES PANORAMIQUES 

Evitez 1 •• Imitations en provenance d'Extr6me~Orlent ~Ul ne lonl louvent que 

~: .. ~~e~·o~~:~:ar~b~r:~::~~~; ~n d~étl:lm:!I~. m~rchU, ~:utYj~::.nlb!n v~ r::~~ 
de. boites de conse rv ••. Il . lonl munis de lentille. faible. et grolllères qui 

~~~~e~~nr~r ~:uaY~m~~OeUu~l:s ~tu:~:~r:~~ V~eye~h~~"p o~e p~!~I:~e ~r~n f~I~I~I.~: 
de lune et que, même en plein Jour, le. Images que vou. v~ez ont f'alr 

r~~~t~, d:~~.I·va~~~~I!~ar~c:.~~;q~r~tgr·~!I!erv;rrt~bl:;gj~~l!feU: p:~o~~:i~~:; 
vraiment puissante. et usinée. avec pr'cl.lon, Lisez cl-de .. ou. tous 1 .. 
détails et Jugez vous-même 1 

QUEL PLAISIR DE VOIR DES SCÈNES 
.JUSQU'A 50 KM DE DISTANCE 

D "CI peu de temps, vous ferez une expérience qui sera l 'une des aventures les 
plus merveilleuses de votre vie. Vous ressentirez une Impression Inoubliable la 

première fois que vous regarderez dans ces puissantes jumelles. 
Vous n'en croirez pas vos yeux , tandis que 

vou. verrez les Objets lointains, les animaux, les 
gens se rapprocher de vous 1 Maintenant, réglez 
cet Instrument puissant pour voir telle ou lelle 
scènd lolnlalne. Tout d'un coup votre pouls 
s'accllère ! Les kilomètres rétrécissent 1 Celle 
vue sublime de la nature est lout près de vous ... 
énorme.. d'une Incroyable nelleté ! C'est que 
ces ' Jumelles Panoramiques ont une étonnanle 
réserve de puissance (4 x 50). Nous garantissons 
qu 'elles vous donneront une vision sensationnel
le, à d'énormes distances : Jusqu'à 50 km de 
dl.tance ! Imaginez ! Maintenant vous pouvez 
pOSSéder une pai re de ces Jumelles pour un prix 
Incroyablement bas - 39 ,50 F • en les comman· 
dant directement en Allemagne 1 
LES PREFEREES DES AMATEURS DE SPORTS 

::es Jumelles Panoramiques onl une puissance 
ext raordin& i re Qui vous permet de ioul r ple ine
ment de tous les sports . Vous voyez comme si 
vous étiez au premier rang, même si vous êtes 
assis sur les gradins les plus reculés. Vous êtes 
élU cœur de l'action dans les matchs de rugby, 
football . basket-bail . Aux courses , vous connai
trez l'émotion de voir tous les déta il s d'une arri
vée serrée. Le bateau. les courses de voi tures, 
les sports sur piste ou sur l'eau deviennent plus 
passionnants. C'est pourquoi des milliers d 'ama
teurs sportifs util isent ces jumelles panoramiques 
puissantes Qui doublent le plaisir. 
IDEALES POUR LES DETECTIVES PRIVES, LA 
SURVEILLANCE DES CHANTIERS, ETC .. 

Elles permettent d 'épier les suspects à grande 
distance. sans crainte d'être repéré. Indispensa
bles pour cont rôler le travail dans les us ines, 
les chan ti ers , les grandes fermes et les champs. 
Le système optique non prismatique de ces ju
melles est composé d'objectifs de grand diamè· 
tre . Il VO us révèle des scènes de nocturnes 
secrètes sous le seul éclairage de la lune . 
FAITES LA DECOUVERTE D'UNE NOUVELLE 
SORTE DE DISTRACTIONS. 

Avez-vous un m in imum de curiosité ? Avez
vous env ie de savOir ce Qui se pâsse dans votre 
voisinage ? Alo rs. vous avez besoin de ces 
jumelles non prismatiques, éqU ipées de lentilles 
puissantes longue-distance ! Ces Jumelles Pano
ram iques super-pu issantes ne se contentent pas 
de satisfaire votre cur ios i té , elles i llum inent 
aussi votre vie. que vous ayez 18 ou 80 ans. ,. 
Que vous les utilisiez pour vo i r ce Qu i se passe 
de J'autre côté de la rue ou pour étud ier une 
majestueuse montagne à 50 km de dislance ... que 
ce so i t pour su ivre un jeu de ballon ou pour 
contempler les p l us pet i ls détails du spectacle 
d 'une plage .. Ou encore pour étudier la vie des 
animaux sans les effrayer. Pour les hommes et 
les femmes curieux et intelligents ces merve i l
leuses jumelles permellront la découverte d 'un 
nouveau mondo fascinant. Avec la modique som
me de 39.50 F. vous achetez beaucoup de plais i r. 
pendant des années et des années. 
NE VOUS Y TROMPEZ PAS ! 

Il ne doil pas y avoir de contUSion dans votre 
esprit à cause du bas prix de ces jume lles 
Il ne s 'agit pas de Jouels grossiers fabr iq ués 
en Extrême-Onen t et qu i ne grOSSissent pra\!
quement pas r Ces Jumelles Panoramiques pos
sédent de vér i tables et puissantes lenlilles gros
Sissanles. Elles sont importées dtrectement d ' une 
célébre uSIRe spécialisée . Chaque jumelle est 
labflQuée avec so in et appl icat ion par des spé
Cia li stes hautement qualif iés . Quand vous rece· 

vrez les vôtres , vous verrez instantanément la 
grande di fférence avec des jumelles de paco
tille . Les Jumelles Panoramiques sont de vraies 
jumelles ! Un réglage rapide, sans ellort à 
taules les d istances. de 5 mètres à 50 km ! 11 Y 
a autant de différence entre ces super-puissantes 
panora miques et cies jumelles de théâtre bon 
marché p rovenant d ' Extrême-Orient Qu'entre un 
tuthent ique pistolet automat ique et un p istolet à 
bouchon pour enlanls ! 
VOUS VOYEZ NETTEMENT LES DETAILS DE 
SCENES ELOIGNEES GRACE A CES PUISSANTES 
LENTILLES HI -FI 

Rég lez vos Jumelles Panoramiques à l 'in fini et 
visez celle scène très lointaine ! Instantanémenl 
la scène vient vers vous. Géanle ! Nette ! Toute 
proche ! En 3 dimensions Haute Fidélité . Re
marquez l'absence de déformation et d'effet de 
brouillard. Pas de taches . Pas de défauts . Voyons 
les choses en face . Vous n'obtenez pas d ' images 
comme celles-ci avec des jumelles pour enfants 
équ ipées de lentil les plastiques sans valeur. Ce 
qu ' i l vous faut , ce sont de vraies Jumelles Puis
sartes avec d 'authentiques lentilles OPTIQUES 
possédant une réell e puissance de grossissement. 
Vous avez besoin de lentilles de précision qui 
vous donnent des images hi-fi, sans bulles ni 
taches. C'est exactement ce que vous recevez 
avec ces Jumelles Panoramiques. Chacune des 
lent i lles est taillée, contrôlée, linie. avec des 
tolérances très strictes. Chaque lentille est polie 
sur des machines optiques. chaque lentille est 
cal ibrée avec précision pour assurer une vision 
fi dèle. 

CHAQUE JUMELLE SUBIT PLUSIEURS TESTS 
DE QUALITE 

A tous les stades de production, Chaque ju
melle subit de nom breux contrôles minutieux de 
Qualité .. Les lentilles, les matières premières, le 
mécanisme de réglage sont soigneusement tes· 
tés et passés au banc d 'essai par des ingénieurs . 
Le plus petit défaut suffit pour faire rejeter im
médiatement la pièce . Seuls sont livrés les mo
dèles qui ont subi avec succès tous les tests ! 
COMMENT RECEVOIR VOS SUPER-PUISSANTES 
DIRECTEMENT DE L'IMPORTATEUR, 
POUR 39,50 F SEULEMENT 

Nos Jumelles Panoramiques sont envoyées di
rec tement par l'importateur au consommateur 
français . Pour avoir les vôtres. il vous suffit de 
découper le 80n ci-contre et oe l'envoyer di 
rectement à notre adresse en Allemagne. N'en
voyez pas d'argent. 
POUR AVOIR LA PREUVE DE LEUR QUALITE, 
SANS AUCUN RISQUE POUR VOUS, ESSAYEZ-EN 
UNE PAIRE SANS RISQUES NI , OBLIGATIONS 
PENDANT 15 JOURS 1 

Ou i ! Pour avo i r la preuve des performances 
de ces jumelles, laites· leur subir vous-même le 
test le plus diflici le : le test visuel par clair de 
lune. Regardez dans vos Jumelles Panoramiques , 
en pleine nuit . Voyez comme elles rapprochenl 
de vous les maisons, les arbres, les personnages. 
Voyez comme elles les amènent tout près, 
avec une netteté et une clarté extraordinaÎres. 
Voyez comme elles semblent conquérir l'es
pace.. comme el les vous donnent une lormi
dable PUISSANCE VISUELLE .. . Voyez des ob· 
jels éloignés surg ir si GRANDS, si riches en 
cou.leurs naturelles. si réels que vous n 'en 
crOIrez pas vos yeux ! 

Ce test diflicile vous convaincra sans aucun 
dOute ! Oui ! Ces Jumelles Panoramiques sont 

2 ANS DE 
GARANTIE 
Des Ingénieurs font subir des tests sévè
res à chacune de ces Jumelles avant 
expédition, SI la vôlre ne fonctionnait pas 
de manière saUsfalsante , à cause d'un 
défaut de fabrication, elle serait réparée 
ou remplacée gratuitement, pendanl celte 
période de 2 ans de garantie. Celle ga
rantie expire dans un délai de 2 ans, 
à partir de l'année en cours, soil le 
31 Décembre 1972. 

bien de vraies jumelles super·puissantes ! Mais 
n 'en reslez pas là . Utilisez-les aussi pendant 
la journée. Regardez des jeux de ballons, des 
courses de chevaux , des animaux sauvages. 
des scènes de la nature. Donnez libre cours à 
votre curiosité naturelle. Voyez tout ce qui se 
passe au loin . Profitez-en au maximum - pen
dant 15 jours entiers - sans risques ni obliga
tion. Alors vous pourrez vra iment porter un 
jugement. Elles doivent vous enthousiasmer et 
vous satisfaire à 100 % sinon retournez-les et 
votre prix d 'achat vous sera immédiatement 
remboursé . 

NOTE IMPORTANTE : Les prix de la maln
d'œuvre et des matières premières ne cessent 
d'augmenter, Etant donné cette situation Indé
pendante de notre volonté, nous nous réser-

r'~! l:asdr;:llx. d~o~~ fv~~e,'et~~~:e~eécec:t~~n . o~~~ 
coupez le Bon cl-dessous au plus 16t. Le mieux 
est de l'envoye! auJourd'hui-même. Les com
mandes seront servies dans leur ordre d'ar
rivée. 

Jumelles panoramiques allemandes 
N° 4162 F. 39,50 
Modèle lIalien luxe avec élul 
~~n ~.M 

• ETUI A JUMELLES DE LUXE. Intérieur 
el extérieur belle qualité. Elégant vlnyl 
grain-veau. Fermeture de proteclion contre 
la poussière et les inlempérl~s. Solide 1 
Elégant ! Peut contenir aussi la plupart des 
appareils photos. 

• COURROIE SOUPLE. Fabrication nervu
rée résistante. Très pratique pour regarder 
de longs matches, spectacles, etc .. 
• DEUX PROTEGE - LENTILLES AJUSTES. 
Fixation souple par aulo-serrage. Ces pro
tecllons faites sur mesure protègent les 
lentilles contre la pOUSSière et la pluie. 
La même qualité que sur des Jumelles va
lant 500 F. Elles vous aident à conserver 
une qual i té optique sans défaut pendant de 
nombreuses années. Aucuns frais supplémen
taires pour vous. 

cadeau 
supplémentaire 
(si vous comman· 
dez le modèle ita
lien luxe avec étui 
à 49.80 F et à con
dition de poster le 
Bon c i - dessous 
dans les 5 lours) . 

CETTE LOUFt "?LEINE PACiE"'de l'épaisseur 
d 'une leuil le de papier . Matière plast ique 
incassable ayanl subi un tra itement spéc ial 
qu i la rend grossissante sur tou te sa sur
face . Permet de lire les pIus pet i ts carac
téres d'une page de l iv re . sans aVOir à 
déplacer la loupe. Curiosité sc ienti fi que 
ahurissante ! 

~--------------------------------------------------BON POUR 15 JOURS D'ESSAI SANS RISQUES à envoyer à 
OMPEX (Ab!. F HP 3 ), 100, Konlgsberger Sirasse, 4 - DUSSELDORF (Allemagne) 

sous enveloppe timbrée à 0,40 F. 

lJ Une paire de jumelles panoramiques allemandes contre + 5.50 F pour frais d·envoi. trans-
Veuillez m 'envoyer i 

remboursement de 39,50 F porI. emballage et conlre-rem -
o Une ~ paire de jumelles modèle italien luxe contre boursemen t . 

remboursement de 49,80 F 

Il est bien entendu que Je dols êlre totalement sallsfalt, sinon j'ai le droit de renvoyer les 
Jumelles dans les 15 Jours a votre agent en France pour échange ou remboursement Intégral 
de leur prix d'achat. 

ATTENTION 1 Ces prix sonts nets, sans aucuns Irais de douane. Les marchandises sont en elfet d e
douanée. par notre agent local" le Centre Technico Commercial Franco Allemand et envoyées dl 
rectement chez vous au prix de votre commande sans aucune majoration. 

NOM ._ PRENOM 

RUE 

VILLE OEPt N" _ 

._-------------------------------------------------~ 
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Vous nentendez 
que la moitié 

de vos Beethoven. 

Toutes les finesses 
de l'orchestration vous échappent. 

L'ensemble compact National, grâce 
à sa sonorité remarquablement modu
lée,vous permet vraiment, enllimmersion 
totalell stéréophonique, d'entendre les 
moindres nuances de la partition. 

Cet ensemble réunit un turner-ampli, une 
platine à deux vitesses (33 1/2 et 45 taurs), 
un changeur automatique (à bras hydrau
lique) tous disques, une cellule Nationale, et 
deux batnes. 

Le tuner-ampli d'une puissance de sor
tie de 2 X 12 W, offre le choi x entre quatre 
gammes d'ondes et reçoit la modulation de 
fréquence. 

Cet ensemble Nationol dispose d'un 
commutateur automatique et d'un indicateur 
visuel pour la réception stéréophonique. Un 
contrôle de tonalité permet de régler les 
a igus et les graves. 

La pression sur le disque est de 3 g. 
Chaque baffle comporte un haut-par

Ieur de 16 cm pour les fréquences moyennes 
et graves et un haut-parleur de 5 cm pour les 
fréquences aiguës (tweeter). 

L'ébénister ie des baffles est assortie à 
celle de l'unité de commande. 

Cet ensemble National fera la grande 
joie des discophiles! 

Et chez National, la stabilité des prix 
est une politique. 
National: radios transistors, auto-radios, 
cassettophones, chaînes haute-fidélité, télé
viseurs, interphones, électro-ménager, piles. 

1_ NATIONAL, 
National: en avance d'une technique. 

Matsushita Electric France , 61 , rue Chaptal, 92-Levallois-Perret 
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'AUDAX 
département 

MICROPHONES 

ADDAX 
FRANCE 
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5 E.R M propose 
... a . 

pUissance HIF. de 
TOUS ses modules de 

PROFESSIONNELLE classe 

• CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES. 

• Bande passante 20 à 20000 Hz à 3 dB 
• Sensibilité 0,5 V eff . pour 100 W /2,5 ohms 
• Distorsion harmonique 0,5 % à la puissance 

nominale 

• Rapport signal;bruit 90 dB 
• Rendement 0.45 max. 
• Impédance d'entrée 100 K. ohms 

MAS 50W. Prix . . .. 361 ,62 MAS 100W. Prix .. 583,02 

MAS 200 W . Prix 878,22 

NOUVEAU 

AMPLI VB 10 W 
Puissance 10 W eft. 3 entrées 
dont 2 mélangeables . 
Prix ...... .... .. ... .. . 324,72 

MOOULE PRÉAMPLI MICRO 

PSYCHEDELIC 
3 voies. Gradateur incorporé 
1 000 W par canal . 
Prix ..... .. . .. ........ 895,00 

MODULE ATTÉNUATION 

MPS 251.2. Prix .. . 102,96 ATS 4. Prix .. . ..... .. 65,00 

• MPS 46.2 - Module préampli P.U . Prix . .. .. . .. . 
• MPS 254.2 - Module préampli tuner . Prix .. ... .. . 
• MPS 250.2 - Module correcteur grave-aiguë . Prix 
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52,86 
43,56 
58,32 

• CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES • 

• Bande passante 20-20 000 Hz .± 1 dB. 
• Sensibilité 250 mV. 
• Transistors au silicium. 
• Présentation modules encartables. 

AS 6W 
6 W efficaces • Alimen
tation 24 V • Dimensions 
120 x 75 . 
Prix .. ..... .. ....... 59,50 

AS25W 
25 W efficaces • Alimen
tation 40 V • Dimensions 
1 50 x 90 • Compensa
tion thermique du courant 
de repos. Protection élec
tronique contre les courts
circuits . 
Prix ......... .. .... 115,50 

AS3W 
3 W efficaces • Alimen
tation 24 V • Dimensions 
100 x 75. 
Prix . ..... ... . . . .... 45,50 

AS 10W 
10 W efficaces • Alimen
tation 24 V • Dimensions 
120 x 115. Compensa
tion thermique du courant 
de repos. Protection élec
tronique contre les court
circuits . 
Prix .... ..... .. ... . 95,00 

Ase 25W 
Mêmes caractéristiques que 
AS 25 W. Plus : correc
teur de tonalité grave-aigu 
(Baxendal).±. 1 5 dB incor
poré. Dimensions 180x 90. 
Prix . . . .... .. . . .... 148,00 

N.B. - Tous ces modules sont également disponibles avec Baxendal incorporé 
ASe 3 W. Prix : 75,00 Ase 6 W. Prix : 95,00 Ase 10 W. Prix: 125,00 

SE.RM 
SOCIÉTÉ ÉLECTRONIQUE DE RECHERCHE ET MANUFACTURE 
22, rue Berthe - 75-PARIS-18' - Tél. : 255-63-70 

Magasin ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

EXPÉDITION : Règlement par manda~ chèque bancaire ou postal, contre-remboursement + 4 F pour trais d'envoi 



CONTROLEURS « C.D.A.» 
(Fabricalion CHAUVIN-ARNOUX ) 

â suspens ion tendue ( Brevet ) 

TYPE 21 - 20 000 ~U V 
Reperage aut omat ique de l 'e<.hel le. Galva· 
nomè t re suspendu sarIs pivot. Lec ture 
1 mV à 500 V. 1 IlA ,\ 5 A. OHMMETR E 

Oéc ibe lmèt re . COR DONS jrnperdab:es. 
Fusib les dans la !)oinle de Touche . Conti nu 
et alterna t if. 
Nel 159,00 - Franco 165 ,00 

TYPE 50 - 50000 Q/ V 
245,00 . Franco 251,00 Nel 

TYPE 10 M - 10- M - Ü 
42 gammes V a it . e t cont., 1 03 : t. et 
cont " n. C ~ t f - dB . Nouveau modèle. 
Net 345! 00 - Franco _35] ,00 
Gaine ét ui de protection pour 
leur 21 ou 50 Ou 10 M 
Ceinture caoutchouc antichoc . . 

contr6-
1.6,50 
21,50 

Minipince Il CDA ») a ugment e les ;)ossibi. 
lites de votre contrô! eur, 

UNE DECOUVERTE 
EXTRAORDINAIRE 

Le HAUT-PARLEUR 

POLY-PLANAR 

P.20 20 W crête 

B.P. 40 Hz - 20 kHz 

1 mpéd. 8 ohms 

300 x 355 x 35. 
Po id s 550 g . 

Prix TTC 1.04,00. Franco 1.09,00 
TYPE P5 - 5 W crête B.P. 60 Hz 
20 kHz - 8 W - 200 x 95 x 20. 
Prix T. T.C. 83,00. Franco 88,00 
( Importation américaine.) 
No t ice sur demande. 

ENCEINTES NUES 

POUR POL Y-PLANAR 

Et ud iees sU :v' ant les "ormes spécia les de 

nos AUTO RADIO Cl[ SONOLOR » 
- GRAND PRIX PO·GO·FM . 

DERNIERS MODELES <c 50NOlOR » 

PROFITEZ DE NOS PRIX 
EXCEPTIONNELS 

« MINI - DJINN» REElA 

Révolutionnaire : 

• par sa tail le 
• par son esthétique 
• par sa fixa tion instantanée 
• o r ien table ro u tes directions. 

Joyau d. l 'Auto-Radio 

ln 
W 
U 
Z 

~ 
> 

6 ou 12 volts - PO-GO - 2 W. Fixa lion 
par socle adhésif (dessus au dessous 
tableau de bord, glace, pare·br ise, 
etc . ). Li vré complet avec H.P. en cof
fret et antenne G. 

NET 105,00 - FRANCO: 113,00 

Commutable 6/12 V (9 trans islors + 4 dio
des), 3 touches préréglées en GO + 3 tou
ches PO-GO - Bande FM - Ec lairage ca
dran - 3 possibil ités de fixation rapide -
H.P. 12 x 19 en boîti er - Puissance 3,5 
Watts. Comp let avec antenne G. 

Net : 245,00 - Franco 255,00 
TROPHEE : PO·GO - Commutable 6 et 
12 V . 3 touches de présé ;ect ion . Fix a
tio n rapide· Avec H.P. en boîtier· Anti· 
parasites et antenne gouttière , 

Nel 170,00 . Franco 178,00 
SPIDER : PO-GO- 2 touches de pré · 
sélection· 6 o u 12 V et ante nne G . 

Nel 160,00 - Franco 167,00 
COMPETITION : PO-GO - 4 stations pré· 
réglées · Commutab le 6·12 V 3,5 watts . 
Comp let avec H.P. boîtier et antenne G. 

Nel 210,00 - Franco 220 ,00 

Rapporl 500/1 NET 61,70 - FrancQ 65,00 
{No tices sur demande } 

ces H.P. P20 et P.5 
ExecutÎon en Sapelli foncé o u noyer, satiné .. ----------------'1 « BLAUPUNKT » 

APPAREIL DE TABLEAU 
i lm['l f1 rl o t io n 

\0 

'/. 

",al. EP 20A 'h. 445 . 1 330. p. 150). 
Sape11i. 

Nel 55 ,00 Franco 65 

EP 20 N ( noyer) . Nel 62 ,00 - Franco 72 
EP 5 A (h. 245, 1. 145, p. 150). Sapel :i. 
Nel 35 .00 . Franco 41 ,00 
EP 5N ( noyer) . Net 40,00 - Franco 46,00 

« DJINN» 2 T - 70/71 » 
Nouveau modè le à cad ran re l ief 

Recept eu r PO-GO par clavi e" , édairage 
l" ________________ ~lcadran , montage faci le sur to us types 
~ de voitu res ( 13.5 x 9 x 4,5) - H.P. 110 mm 

SOLINGEN PO·GO 4 wa ll s . Gele Iclec · 
ti vité grâce â 2 ci r cu i ts d'acco rd Min i 
(153 x 72 ><38) - Commur.h .e 6 112 V e' 
+ ou - - à la masse HP . en c.off"et 
inc linable· Ant ipa rasite:. . 

RKB / RKC 57 OEC 35 
Fa broco t .on • NEUBERGER 

A e ncastre r d 'équ ipement e t de t a b leau 
- Ferroma gné t ique d'équipement et de 
tohleo u 157 x 46 1 - RKB 57. 
Voltm è tre : 4. 6 . 10. 15, 25 , 
100, 150 V 
250 V 
400 , 500 V 
600 V 
Ampè re m ètre '. 1,5. 2 ,5 , 4 , 6 
ou 25 
Milliampère m ètre : ' 0, 15, 25 , 
100, 150. 250. 400, 600 
Spé cifie r voltage ou Int e n si t é 

VU-METRES 
RKC 57 157 46) cadre 
150 J,A 1 100 \2 . Net 
OEC 35 (4 2 x 18) cadre 
200 IlA 560 Il Net 
OEC 35 Type 0 a 0 centrol. 
Net 
OEC 35 Type 10 / 20, échelle 
10 ou 20 (a spécif ier). Net _. 

( Port en sus 3,50) 

40, 60 , 
-10,50 
44,20 
50,00 
51,50 
10, 15 
:~5,85 

40, 60. 
35,85 

dés irés. 

m ob ile 
45,80 
mobile 
25,00 

25,00 
de ° a 

25 ,00 

DEPANNEURS 

TELE - COULEURS 

\lOiC I l ' appa rei 1 que vous a ttendiez : 

" CHROMA · TEST " 

Il constitue SOUS une forme 
compacte u n injecteur de s i· 

!li gnaux, spéc ialeme nt conçu pour 
i .T· le dépannage des récepteurs 
L~ TV cou leur s utilisant les nar· 

mes SECAM . Son but est de 
déce ler e t de localiser d'une 
façon préCise et rap ide I·étage 
de la platine de chrominance 

":;'::"" présen tant une anomal ie de 
lonclionnement. Il permet de 
ve rifie r su r l'image: le fone · 
ti onnem e nt du portier. le gain 

aes étages amplifica teurs; le fonc· 
t io nneme nt des discr iminateurs: le 
gai n des ampl is chroma . e tc . Ali· 
men tation par p il e 9 V Ou par mire 
(à spéc ifier). Livré avec housse de 
tran sporl (san s pil e ). Ne t TTC : 299 , 
Franco 304 (notice su r demande) . 

e n boîtier extra-plat ~ Puissance mus i. 
ca le 2 watts 6 Ou 12 V à spécifier, 
avec antenne gouttiere. 

Net 1.00,00 - F,,"co 1.08 .00 

« QUADRILLE 4 T » 
Nouvelle création 

Net 1.75 ,00 Fr. ·lCO 1 85,00 

HAMBOURG classe conta·, - PO·GO 
touches de présé lection (3 PO. 2 GO) 
Etage préamp li ficateur HF assura nt excel· 
lente réception longue d istance sur !cs 2 
gammes. Etage fina l push·pu ll 5 wa tts. 

PO.GO, c lav ier 4 T don~ 2 préréglées Contrôle de tona li té . P~j ses magnéto ct l 
(Lux.embourg, Europe ) . Boît ier p lat p las · ou 2 HP . Commutable 6/ 12 V et .i... ou 
tique, permettant montage rapide. 3 W. 6 à la ma sse. Poste livré nu. 

~~ec12a~e~n~pé~~fie r . H .·P . coffret. Comp let Ne t 330 ,00 · Fra nco 338,00 
Equipement personna l ise po ur chaque type 
de vo i ture connue. Net 1.20,00 - Fra,co 128,00 

« DJINN AUTOMATIQUE ST» 

Comme DJInn 2 T, ma is 5 touches dont 31 . .. 
preréglées 6 ou 12 V. Comp let avec an. N,?us p~ocedons a toutes Ins tal1 at l.ons, 
tenne G . deparasltages , montages , reparatlons 

Ne t 125,00. Franco' 133,00 ~:"~~O . Radlo et antennes en nos ate · 

« RADIOLA - PHILIPS » 
RA 128 T 12 V - RA 130 T 6 V. Nouveau J ~ON~ENSA:EURS AN~~ARASITE S 
et original. Recherche des . Is tat ions pa r A

eu
633 e conJ~nal~~:~~~~~~ : Nel ~:~~ 

tambour. Vo lume sonore a reg age linéai re. A 629' F iltre al imentation Ne ! 23 .50 
PO·GO (6 trans istors + 3 diodes) . Pu is- A 625 ' Self a a ir. Ne t 82S 
sance 2.3 W (1 49xI55 x40). Avec H.P. boi - . . 

Autres appare i ls de tableau sur demande . 

OUTILLAGE TELE 

a, .. ________________ ori! t ie r et antenne G. 

Net 1.29,00 - Franco : 137,00 ANTENNES AUTO 
PRATIQUE : ETAU AMOVIBLE 

« VACU-VISE » 

FIXATION 
INSTAN
TANEE 

PAR 
lE VIDE 

777R . Indispen s.able ou dépanneu r rad io Toute .. PICtC", laquees au four, aci e r 
et têlé, 27 out ils, c lés, t o ur nev is , p ré-
ce ll e , m irodyne e n tro u sse cu : r é lé gon t e chromé, m(1 r~ .:n acier cérnente, r î1i nu · 
à f e rmetu re rapide. rés pour serrClge de tiges, axes, etc. 
Nel 150,00 . Franco 154 .00 (13 x 12 ~ Il). Poids 1,200 kg . 

RA 229 T 12 V - RA 230 T 6 V 
Le plus petit des auto·radios de qualité 
( IOOx I20x35) . PO-GO. Cadran éclairé. 
Pu is sance 2,3 W. Avec H.·P. et antenne G. 
Net 1.45 ,00 Franco 153,00 

RA 308 12 V . DERNIERE NOUVEAUTE 

NOUVEAU - INDISPENSAB LE 

ALPHA 
c( FUBA » 

~ Imponat ion 
allemande) 

ANTENNE ELECTRONIQUE RETRO AM -FM . 
Cette antenne integrée dèl15 le re!rovÎseu r 
d'ai le o r ientable (miroir non eb1cU Iss,l!lt 
teinté bleu). com prend 2 an1p i l S a Iran· 
si stors à très faible souff le (sur circui t 
imprimé). Rendement incomparab :e Al i· 
mentation 6 à 12 volts. 

prereg iées ~~:~~:rm:~7.c câble , no tice d e PQse et de 

a~~~ss~n.~~ Prix 180,00 . Franco 186,00 

770 R . Ne,essai"c Tr immers té lé . 7 tOu rne. Inarrachablc. Ind ispensable aux p ro· 
vis et c lés en Plasdalllnit l i vre~ en housse fes.s ionnels comme outil d'appo int et PO·GO c lavier 5 touches dont 3 
plastique. Net 22 ,25 . Franco 25 ,00 <'lUX pa rt iculier.; pour to us bricol age s , (7 transi:>tor s + 3 diCA..!es). 
700 R . Nécessai re ajustage Radio . 20 pieces, rJU garage, su r un bateau, etc. 5 watts (1 16x 156x50). Co mple t 
tour nevis, c lés, m iro ir, pincene coudée, Net 70,00 . Franco 75 ,00 et antenne G. 

\.:e t~c,;.. ~N~e~'_;....;..;...;..~9~5~, 0:0..;.~F~r!a;nc~0:":9:9;,0~0~!:======::::=======~:I Net 205 ,00 - Franco 214 ,00 ANTENNE ELECTRIQUE 
~ RA 7917 T - clavi er 5 poussoirs - PO-GO « HIRSCHMANN » 

RADIO-CHAMPERRET 
A votre service depuis 1935 

12, place de la Porte-'Champerret - PARIS (170
) 

Télephone 754-60-41 . C.C.P. PARIS 1568-33 - M" Champerrel 
Ouvert de 8 à 12 h 30 et 14 à 19 h 

Fermé dimanche et lundi matin 

Pour t o ute demande de renseignements, joindre 0 ,50 F en t imb res 

(7 lr. + 3 d iodes) 5 watts. Tonali té rég !. {( HIT 7200 ». 12 V d'aile, automat ique, 
12 V. Pr ise auto K7 (132xI78x46). 5 éléments , long. déployée 102 cm. Pied 

Ne t 2.s5,OO . Franco 273 ,00 o r ientable. Complète avec câble coax ial. 

RA 329 T (PO-GO) avec lecteur de cas- Net 120,00 - Franco 128,00 
settes incorporé. 10 trans. + 5 diodes. h.-_______________ -".i 
Puissa nce 5 watts . Alimentation 12 V. 1 

Net 295,00 - Franco 305,00 TOUS LES COMPOSANTS 
RA 7921 T/ FM (PO-GO-FM) 10 trans_ + 9 POUR LA RADIO, LA TELE. 
diodes. 4 touches. Tonalité. Pui ssance 4 W. LES MEILLEURS PRIX 
Prise pou r auto K 7_ Aliment. 12 V_ NOUS CONSU LTER 

Ne t 370,00 - Franco : 380,00 
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S 32864 A 

grand gain - faibl e bruit 

Boitier TO 106 

S 32867 

B 

• E •• C 

TRANSISTORS PLANAR SILICIUM PNP 

Vo leurs a ne pas dépasser 

Temp. stockage . . ".' 

Temp, jonction ,. , . ,. 

Temp. soudure ( 10 secondes) 

Dissipation 25" C bai tier 
Dissipation 25u C ambiante 

55 125" C 

- 125' C 

"- 260" C 

500 mW 
310 mW 

1 

ft > MHz 

FAIRCHII.D 

SEMICONDUCTEURS 

* QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE 

* PRIX 
ABORDABLES 

* 
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES A 25° C 

Min . typ o Max . Conditions 

HFE continu -----,----- _ .. _ ---_._-, -_._---_. ----------_ .. _--

5 32864 .... . .... .. . 15 50 110 Ic = lOO / uA Vce=5 V 

5 32865 . .. ...... ... 100 175 250 

5 32866 . . . . . . . . . . 200 300 500 

5 32867 . . ..... .... . 400 MlO 800 

Les valeurs typiques sont valables de 10 !L A à 10 mA 

L V~~~ u ~; ; . ~~ .. -..... ' 1 20 V 50 V 80 V Ic= 10 mA Ib = O 

ICbO """,.,""' . . 1 

lebO ,' .. " _ ... , _, ." 

10 nA 

20 nA 

Vcb=40 V 

Veb = 3 V 

TARIF 15 Mai 1970 T.T.C. 

VeBo 
max . 
vo·lts 

à 5 1LA 

PNP - SILICIUM TO 106 
FS 32 864 à 867 

Gain min. à 10 mA -

15 30 45 60 100 200 400 

----- --- --- --- --- --- --- ---
20 
30 
45 
6Q 
80 

100 
120 

à 5 1LA 
VeEo 
max. 

2,50 
2,75 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 

15 

2,75 
3,00 
3,25 
3,50 
3,75 
4,00 
4,25 

30 

3,00 
3,25 
3,50 
'3,75 
4,00 
4,25 
4,50 

3,25 
3,50 
3,75 
4,00 
4,25 
4,50 
4,75 

3,50 
3,75 
4,00 
4,25 
4,50 
4,75 
5,00 

Gain min. à 10 mA 

45 60 100 

3,75 4,00 
4,00 4,25 
4,25 4,50 
4,50 , 4,75 
4,7 5 ; 5,00 

5,00 " 5,25 
1 5,25 5,50 

200 400 

----- --- --- --- --- --- --- ---
20 
30 
45 
60 
80 

100 
120 

3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 
3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 
3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 
3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 
4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 
4,25 4,50 4,75 5,00 
4,50 4,75 5,00 5,25 

(Pour vos jeux complémentaires, etc. ) 

DISTRIBUTEURS: 

4,25 
4,50 
4,75 
5,00 

4,50 
4.75 

... AUX 5 COINS DE PARIS!... RADIO PRIM 
GARE ST .LAZARE: 16, rue de Budapest, PARIS 9' , 744-26- 1 0 
GARE DU NORD: 5, rue de l'Aqueduc, PARIS 10'. 607·05-15 
GARE DE LYON: 11, bd Diderot, PARIS 12'. 628-91-54 
LES HAUTS DE BELLEVILLE: 296, rue Belleville, PARIS 20" 

636-40-48 
BASTILLE·REPUBLIQUE : magasin central et Sce PROVINCE 
6, allée Verte, Paris 11 < (ent. : 59 , bd Rich.-Lenairl. 355-61-42 
PARKING GRATUIT SUR PLACE * c.c.p, 1711-94 Paris 
Pas d 'envoi inférieur à 50,00 F - Frais en sus . Acompte à la commande 

Quartier « Gobelins » : Paris-V" 

RADIO M.J., 19, rue Claude-Bernard 

Un atout très important: 

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE 



·~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ .................... aœri5~'~,MclmHmzB3am.4.ga~n9~WAr~ 

Il TIENT DANS lA POCHE.. . Il REND SERVICE TOUS lES JOURS .. . 
III VIENT DE NAITRE ... ". Il REFLETE l'ESPRIT « RADIO -PRIM » .. . 

Qu'est-ce que c'est;J;J .. 

LE CATALOGUE GENERAL PIECES DETACHEES 
(Mai 1970) 

280 pages. Format de poche . 
Envoi cantre 6 F en timbres. ' 5,00 F 
(6' éd iti on) 100 pages CATALOGUE SEMI-CONDUCTEURS 1910 
Mai 70 . Format de poche (envoi contre 3,50 F en timbr es) 

Li ste et tar if des types disponib les· Tableaux correspondance· Sché ma s 3 50 F 
d 'application e t de branchement· Caractéri stiques dé taillées . , . . " . , 

ENCORE UN E NOUVEAUTE : 

OUVERT URE D'UN STAND « DOCUMENTATIONS TECHNIQUES » 

VOUS y TROUVEREZ EN VENTE LES FEUillES DE CARACTERISTIQUES PRO· 
FESSIONNEllES CONCERNANT plus de 20000 types de SEMI·CONDUC-

TEURS . Pri x 1 F 50 par type 

(U niqueme nt au maga sin central , 59 , bd Richard·Lenair . Paris ( 11 ,.) 

DISPONIBLES ! EN STOCK PERMANENT, EXPOS ES A LA VU E DES C LIENTS .. 
10 .000 CIRCUITS INTEGR ES (75 types di vers) 

1.000 TRIACS 
1000 DIACS 

10.000 .000 DE SEM I.CONDUCTE URS (des p lu s classiques au x plus 
spéciaux) 
500 .000 RESISTANCES DE PRECISION 1 et 2 % (plus de 300 valeurs) 
RESISTANCES MICROM IN IATUR ES . RES ISTANCES C. T .P. ou SILI CIUM 
CONDENSATEURS CHIMIQUES AU TANTALE (sé ri es grand public e t 
p rofessionne lle L.C.C. ) 

THYRISTORS 400 V sn A disponibles . .. ... . 

QUELQUES ARTICLES parmi 100 000 

RESISTANCES 
Précis ion très grand choix de valeu rs. Wattages de 1 /4 W à 3 W 
0,5 % et 1 % de 3,75 Il à 10 Mn . .. . .... . . . .. . . . 
1 % 1 n, 20 Mn, 30 MIl , . .. ... ...... . .... .. . . 
2 % de 10 Il à 5 Mn 

COFFRETS UNIVERSELS 
Tô le cadmiée , non percés 

1 20x 1 OOx 1 00 mm 
1 50x 1 00x50 mm 
260x 130x50 mm 
260x 1 20x 100 mm 

TOlERI E pOur coffrets à 10 demande 

Eque rre en L 1 OOx 1 00 mm long 300 mm , pièce 

- Jeu de 2 Fla sq ues 1 OOx 1 00 mm ........ . .. . 

FIL EMAILLE - EMAILLE/GUIPE OU GUIPE 

au poids bobine indivis ible (poids variant suivan t la secti on) de 
150 g à 5 kg . 

jusqu'à 19 /1 00 les 100 g ............... .. .... ..... .. 
au • dessus les 100 g 

au mètre coupes de 5 à 500 mètres suivant sec ti on 
Jusqu'à 10 /1 00 le mè tre 
jusqu 'à 19 / 100 le mètre 
jusq u 'à 30il 00 le mè tre 
jusqu 'à 50 / 100 le mètre 
jusqu 'à 10 / 10 le mè tre 
jusq u 'à 15 /10 le mètre 
jusqu'à 25/1 0 le mètre .. 
jusqu'à 40/1 0 le mè tre 
plat 4 x 2 mm le mètre 
plat 7,5 x 2 mm le mètre 

Fil. DE llTZ toûs modè les le mètre .... ... . . . , , . .. . .... . .•..... 

19 ,5 0 

2,00 
5,00 
1,00 

7,50 
8,80 

12,00 
13 ,50 

8 ,00 
2,50 

10,00 
5,00 

0,02 
0 ,05 
0 , 10 
0,20 
0 ,50 
1,00 
l ,50 
2 ,00 
3,00 
5 ,00 

1,00 

Fil RESISTANT, la coupe de 10 mèt res ... ...... , •. . .... . . . . ,. . . . 5,00 
- (Grand choix de voleurs ohmiques / au mètre ) 
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Fred Klinger vous dit· 

« Ma.is oui vous réussirez 
cians l'électronique! » 

IL Y A UNE MÉTHODE E. T.N. (RAPIDE ET FACILE) POUR VOUS. 

INITIATION RAPIDE A LA RADIO ET 
A L'ELECTRONIQUE (5 à 7 mois) 

RIEN NE VOUS ÉCHAPPE 

VOUS ÊTES UN liS .1 

TECHNICIEN ''EN TELEVISION NOIR ET 
BLANC ET COULEURS (10 MOIS) 

CHOISISSEZ: 

C
ombien de temps vous donnez-vous pour 

apprendre - vite - un vrai métier? Un 
an? C'est trop! A l'E.T.N .. 5 à 10 mois 

vous suffiront. L'homme qui vous fait cette 
promesse es t Fred Klinger. Praticien expéri
menté, technicien renommé , professeur de 
t'enseignement technique, il vous explique la 
technique ct 'une manière claire et vivan te. 
Peu de mots, beaucoup de fai ts et des illus
trations up-to-date. Fred Klinger n'est pas 
l'homme des promesses en l'a ir : des milliers 
de lettres le pro uven t. Voici comment il voit 
votre avenir. 

Quatre préparations 
quatre possibilités 

Selon vo tre niveau actuel, vous pouvez choi
sir entre: 

• la radio moderne de A à Z ... , mais en plus 
les principes de base qui mènent, sans 
math , à tou te l'électronique nouvelle 
(Accessib le à tous sans diplôme). 5 à 7 mois. 

• toute la T .V. et ses applications (y compris 
tra nsis tors et couleu rs) construction , 
commerce, émission . (Un peu de rad io 
suffi t pour démarrer). 10 mois. 

• des situations bicn payées, att rayantes, (in~ 
dépendantes même) dans le dépannage noir 
et blanc. (Conditions : avo ir des connais~ 
sances théoriques de T.V.) 5 mois. 

• le dépannage T.V. couleurs, actuellement la 
plus recherchée des spécialités. (Pour cn 
tirer profit, il faut connaî tre un peu de 
dépannage no ir et blanc). 5 mois. 

Ne manquez pas ce 
rendez-vous avec votre 
chance. 

Un enseignement .. utilitai re ", Un grand 
spéc ialiste qui s'occupera de vous "en direct " 
et corrigera personnellement vos travaux, Une 
dépense modérée - environ un jour de sa~ 
laire par mois d'é tudes - remboursable en 
cas de non~satisfaction (voir plus bas double 
garantie), Et de nomb reux autres avantages 
exposés dans la brochure détaillée et illl!strée 
d 'extraits des méthodes Klinger que nous 
vous offrons gratu itement ct sans engagement 
e n échange du coupon ci~dessous, Remplissez~ 
le, renvoyez~le : dans 48 heures vous pourrez 
décider de votre avenir, 

ME RENDEZ 

LA VIE. VOUS ETES 

UN AS! 

DEPANNEUR EN TELEVISION 
NOIR ET BLANC (5 MOIS) 

VOUS ÈTES UN liS 
DE'LA COULEUR! 

DEPANNEUR EN TELEVISION 
COULEURS (5 MOIS) 

DOU BLE GARANTI E Première garantie : r ll "" J ........................................ .. 

COM~LÈTE de votre choi~, chez vous, ~n 1'~S~~si . l~a~sélt~~~ ~ .~;.;-:~;'. BON GRATUIT 
DeUXIeme garantIe : en fin d etudes, remboursement tota l SI pas . 1 

satisfait. (Seule en France, l'E.T.N . peut vous faire cette offre). : '= E.T.N. 20, RUE DE L'ESPÉRANCE - PARIS 13" 
Envoyez-moi gratuitement le sommaire du cours choisi ci-dessous, 
la not ice 5701 , avec li ste des avantages, conditions et frais d 'étude, 
et le fonctionnement de la double garantie. Sans e ng agement. 

• Initiation il la 
Radio -Electronique 

• Technicien Télévision 
• Dépanneur Noir et Blanc 
• Dépanneur Couleurs 

o 
o 
o 
o .•....•........................................... ~ 



Le plus an'eien f"brieant deCOFFAETS 
vous offre la plus jeune formule 

404-13 404 

606 

VALISES DÉPANNAGE 
des spécialités Ch . PAUL 

Indispensables aux techniciens pour le dépannage à domi
ci le de la radio et de la télévision . 
7 modèles - Prix à partir de 142 F (T.V .A . 19 % comprisel 
(modèle {( Compact ,,1 - Port 8 F. 
Demandez notre catalogue illustré et détaillé de tous nos 
modèles. 

deVENTE 

404-13 

505 

E.CO.R 

UN CHOIX 
CONSIDÉRABLE, 

UNE QUALITÉ 
SANS PAREI LLE, 

DES PRIX D'USINE 
MÊME A 
L'UNITÉ 

Le grand succès 
du Salon 

des composants 

* 
Nous ne présentons ICI qu'un 
aperçu succinct de nos produc
tions et de nos possibilités. Que 
vous soyez amateur, artisan ou 
constructeur, écrivez-nous ou 
rendez-nous visite. 

* REF . 101 : 520 x 330 x 180 - 140,00 -
Port 15.00. 
REF. 202 - 202 B : mêmes dimensions de 
socle que le 101 mais capot plexi - 520 x 
330 x 90 - Capot seul 35.00 - Port 
capot 7.00. 

REF . 303 : 400 x 280 x 170 - Couvercle 
dégondable - 95.00 et capot éventuel 
32.00 - Port pour l'ensemble 12.00. 

REF. 404 : 520 x 330 x 90 - Prix socle 
53.00 - Capot 35.00 - Port pour l'ensemble 
15.00. 
REF. 404 B : 190 x 180 x 350 - Stra
tifié polyrey ou noyer satiné 55.00 - Port 
12.00. 

REF. 505 : 130 x 280 x 130 - Pour HP 
Poly Planar P5 40.00 - Port 6.00 . 

REF. 606 : 325 x 440 x 125 - Pour HP 
Poly Planar P20 62.00 - Port 10.00. 

RE F . Coffret-Télé : plusieurs modèles 
(nous consulter). 

AM6 : 435 x 255 x 105 pour ampli 
(stratifie Polyrey ou noyer satinél 45.00 -
Port 10.00. 

REF . E8 : 330 x 240 x 75 en strati fié 
Polyreyou noyer satiné 35.00 - Port 7,00. 

REF. 048 : 450 x 430 x 680 - 340.00 
- Port et emballage 20,0 

REF . HTlOO : 520 x 330 x 180 noyer 
satiné 160.00 - Port 15.00. 

REF . V70 : 840 x 400 - Hauteur sans 
pieds 430. totale 790 300.00 - Port et 
emballage en sus. 

REF . 808 : Enceinte 300 x 500 x 180 
épaisseur 20 mm pour Hi-Fi - Noyer satiné 
70.00 - Port 15,00. (Sans photo.! 

REF . GME23 : Enceinte 350 x 550 x 250 
noyer satiné épaisseur 20 mm pour Hi-Fi 
130.00 - Port 18,00. (Sans photo.! 

* 
Paiements contre remboursement avec 
acompte à la commande (chèque ou 
mandat C.C.P. Paris 9795-15) . Pour 
expéditions en province ajàuter les 
frais de port. Dans nos prix e'st incluse 
la T.VA luxe (25 %). 

Magasins ouverts de 1 0 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h. samedi compris. Di
manches et lundis exceptés. 

Magasin d'exposition et de vente 14, rue Le Bua, PARIS-XXe 
- Tél 636-58-t14 (près métro Gambetta ou Pelleport) 
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AVIS DE CONCOURS 

U N co ncours po ur le recrute ment 
de vingl -cinq o ffi ciers de po li ce 

. adjoints de la Police na tionale. 
spCciaIi té « technicien radio ») . aura lieu 
à part;r du 5 octobre 1970. 

Les épreu ves écrites auro nt lieu les 
5 et 6 octobre 1970 dans les centres 
ci-après: 

Paris, Versaill es, Lille, Rennes, Bor
dea ux , To ulo use, Metz, Dijon, Lyon. 
Marseill e. Tours. Basse-Terre. Cayenne. 
Fort-de-France et Saint-Deni s (Réunion ) 
si le nombre de candidats le justifie. 

Les épreuves d'admission auront lieu 
exclusivement à Paris. 

TÉLÉVISEURS 2e MAIN 
59 cm 2 CHAINES à partir de 350 F · 

TOTALEMENT RÉVISÉS ET EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE 

TÉLÉVISEURS NEUFS GRANDE MARQUE 
59 cm - 2 chaînes - Tous canaux.... .. ......... 850 F 
TRANSPORTABLE 51 cm .......... .... ............. 850 F 

TELE 
ENTRETIEN 

175, RUE DE TOLBIAC - PARIS-13" 
TÉ L. : 535-02-44 

Po ur to us renseignements les candidats 
devront s'adresser au Centre admini s· 
tratif et technique interdépartemental ou 
a u préfet du département d 'outre-mer du 
lieu de leur résidence et, pour le centre 
de Paris, à M. le préfet de police, direction 

gé nérale du personnel , du budget. du RADIO TELEVISION CHAÎNES HI-FI 
matériel et du contenti eux, 2, rue de la 'L!::=============================== Cité, Paris (4'). Les dossiers complets 
do ivent par venir aux centres précité s 
avant le 2 septembre 1970, date irrévo
cable de clôture des in scriptions. 

• 
LES CONDENSATEURS «BOSCH. 

L département électronique de Robert 
Bosch (France) S.A. vient de se voir 
ra ttacher un no uveau service. 

Il s'agit des « condensateurs Bosch » 
dont le programme comprend: les conden
sateurs au papier métall isé, au plastique 
métallisé, à laque métallisée. au tantale, 
au polycarbon ate. 

Rappelons que le condensateur au papier 
métalli sé a uto-cicatrisant a été créé par la 
Société Ro bert Bosch et introduit sur le 
marché en 1936. Il posséde la remarqu able 
quali té de se cicatriser a près claqu age. 

M. Lutter est responsable de ce no uveau 
service. 

Les ac ti vités commerci ales du départe
ment électroniq ue Robert Bosch (France) 
S. A. que dirige M. René Meunier co mpren
nent maintenant : la nidio-télé vision, les 
transistors et les magnétophones à cassette 
« Bla upunkt », l'auto radio « Blaupunkt " 
les magnétophones « Uher • et les conden
sateurs ( Bosch ». 

• 
UN PROGRAMMEUR 
DE SEQUENCES LCT 

EQUIPAIT LA FUSEE DIAMANT B 
LANCEE LE JO MARS 1970 

L JO mars 1970, le satellite allemand 
Dial a été placé sur orbite par la 
fusée française Diamant B, tirée 

depuis le champ de tir de Kourou, en 
Guyane. 

Co mme sur les quatre fu sées fr ançaises 
D iamant A, tirées depuis Hamm agu ir en 

IY65, 1966 et 1967, un programmeur de 
séquences fabriqué par le LCT ass urait, 
sur cette fusée Diamant B, la co mmande 
séquentielle des divers événements interve
nant depuis le lancement jusqu'à la mise à 
feu du troisième étage. Une foi s encore 
cette fonction a été exécutée avec une 
excellente précision. 

Au to tal huit programmeurs de séquences 
LCT ont déjà été utilisés en vol, dont un 
sur le deuxième étage de l'engin Europa, 
tiré en Australie en juillet 1969 (tir F8). 

• 
UN NOUVEAU SUC CES 

DE LA CIT-COMPAGNIE 
INDUSTRIELLE 

DES TELECOMMUNICATIONS 
A L'EXPORTATION 

L
ETAT-MAJOR des Forces armées 

belges vient de notifier à la CIT
Compagnie industrielle des télé

communications, la commande de 27 sta
tions complètes de multiplex à courants 
porteurs, de petite, moyenne et grande 
capacités, capables de 60 à 300 voies télé
phoniques. 

Ce matériel, destiné à équiper le réseau 
de télécommunications de la Force aérienne 
belge, a été réalisé à partir de matériel s, 
type 70, mis au point pour l'Administration 
française des postes et télécommunications. 

La commande d'un montant de plus de 
huit millions de francs, est susceptible d'être 
suivie d'autres commandes qui donnent à 
la CIT-Compagnie industrielle des télé
communications des perspectives d'avenir 
favorables pour le développement de ses 
exportations en Belgique. 
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LE DÉPANNAGE DES TÉLÉVISEURS 

L~~~~~~~~~~:~~ES~CHRONISATION.J 
D E nombreuses parties du téléviseur 

multistandard noir et blanc, tout 
transistors Barco ont été analysées 

dans nos précédents articles à titre d'exemples 
de circuits à dépanner éventuellement dans de 
bonnes conditions. 

Les circuits de séparation de synchronisa
tion peuvent être considérés comme une partie 
dont la mission est de fournir à ses deux sor
ties, les signaux de synchronisation de ligne 
et de synchronisation de trame, à partir du 
signal appliqué à l'entrée, ce signal étant tout 
simplement, un signal VF prélevé en un point 
convenable de l'amplificateur vidéo-fréquence 
de l'appareil considéré. 

La figure 1 indique la fonction des circuits 
de séparation. Le signal VF prélevé sur 
l'amplificateur VF contient les signaux de 
modulation de lumière et ceux de synchronisa-

AMPLI . 

YF~ ) 

/IGNAUX V.F. 

tion. Il faut, par conséquent, avant tout, 
effectuer une première séparation qui aura 
pour effet d'éliminer les signaux de modulation 
de lumière. 

Le signal VF restant, sera alors traité de 
façon à ce que l'on dégage séparément, les 
signaux synchro de trame et les signaux 
synchro de ligne qui sont dirigés vers les bases 
de temps correspondantes. 

Remarquons d'abord que l'élimination des 
signaux VF de modulation de lumière que l'on 
nomme quelquefois signaux de luminance, 
s'effectue selon un procédé tenant compte de 
l'amplitude comme on peut le voir sur la 
figure 2 A. En supposant que les signaux VF 
sont de polarité négative, les impulsions 
synchro de lignes apparaissent positives. 
L'élimination de la luminance doit supprimer 
la partie correspondante, c'est là un procédé 
analogue à celui des limiteurs d'amplitude. 

En B, on a représenté des impulsions syn
chro lignes et une impulsion de trame, la 

luminance ayant été éliminée préalablement 
de ce signal. 

Il est clair que pour dégager les signaux 
synchro trame et ceux de ligne, on aura 
recours à des procédés basés sur le temps. 
On verra toutefois que l'élimination par l'am
plitude sera également utilisée pour dégager 
le signal de trame de celui de lignes . 

LE SCHEMA DES SEPARATEURS 

La figure 3 donne le schéma des circuits 
de séparation utilisant trois transistors Q300 , 

Q30I et Q302' 

Sur ce schéma, le signal d'entrée VF 
complet provient de l'émetteur du transistor 
Q254 de l'amplificateur VF. 

Ce signal est de polarité positive donc, avec 
les impulsions synchro de lignes orientées 

TUBE 

CATHODIQUE 

Signal synchro lignes 

Signal synchro Irame FIG. 1. 

dans le sens négatif, inverse des signaux de la 
figure 2. 

Le signal VF provenant de l'amplificateur 
VF est transmis à la base de Q300 par l'inter
médiaire du condensateur électrochimique 
C302 de 2,5 p, F, tension de service 64 V et 
par le circuit CR composé de C303 de 10000 pF 
en parallèle sur R302 de 560 ohms. 

Le circuit de base de Q300 comprend éga
Iement le diviseur de tension composé de 
R303 de 47000 ohms reliée au point + 10,8 V 
(+ de l'alimentation basse tension) et R301 de 
470000 ohms reliée à la masse (négatif de 
l'alimentation). 

Le collecteur est relié à la masse par R
304 

de 3900 ohms et l'émetteur au + 10 8 V 
directement. Ce transistor est évidemme~t un 
PNP. Il est du type ASY26. 

Dans un PNP le blocage s'obtient en pola
risant la base à une tension suffisamment posi
tive p~ rapport à celle du collecteur; la 
conduction est obtenue lorsque la base est 

Signaul synchro 

(A) 
SignOUl de 
mod o de lumière 

--------~-. Ttmps 

ruuLJL (B) 

: Lignes : Trame: 
1 1 1 
r r r FIc;. 2. 

polari sée à une tension moins positive que 
celle de blocage. 

Dans le cas présent, Q300 est bloqué. Ceci 
se remarque en constatant que la résistance 
RJ03 reliée au + 10,8 V est de 47 000 ohms, 
donc beaucoup plus faible que R301 reliée à la 
masse. En conséquence, la base est très posi
tive par rapport au collecteur et à une tension 
proche de celle de l'émetteur et de la masse 
à laquelle il est connecté. 

jour, apprenez 

LA RADIO ET LA TELEVISION 
qui vous conduiront rapideme nt à une brillante 
situation. 
• Vous apprend rez Montage, Construction et 

Dépannage de tous les postes . 
• Vous recevrez un matériel u ltro-moderne qui 

restera yotre propriété . 
Pour que vous vous rend iez compte , vous aussÎ 
de l'e ffi cacité de notre méthode , demande~ 
aujourd 'hui même, sons aucun engagement pour 
vous, et en vous recommandant de cette revue, la 

~;:'1N~/ 
Si vous êtes satisfait, vous ferez plus tard des 
versements minimes de 40 F à la cadence que 
vous choisirez vous-même. A tout moment, VOus 

pourrez arrêter vos études sans aucune formalité . 

Notre 
enseignement · 

est à la portée 
de tous et 

notre méthode 
VOUS 

EMERVEILLfRA 

STAGES PRATIQUES 
SANS SUPPLfMENT 

Demandez notre Documentation 

INSTITUT SUPERIEUR 
DE RADIO-ELECTRICITE 

164 bis. rue de l'Université, à PARIS (7°) 
Téléphone : 551 -92- 12 ____ ... 
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~ 
Signal V.F. 

C302 
- 2,2 F 
+ 64~ 0300 

C303.10nF ASY 26 

R301 
470kQ 

R303 
47kll 

R311 
~71Q 

R305 
101\1 

En tenant compte du fait que les impulsions 
synchro sont négatives, celles-ci, appliquées à 
la base de Q300, rendent cette base plus néga
tive, donc, le transistor PNP sort de l'état de 
blocage. Un courant de base prend naissance 
et charge C302, ce qui bloque à nouveau le 
transistor jusqu'à l'apparition de l'impulsion 
suivante. 

Pendant les périodes très courtes de retour 
de ligne, correspondant au déblocage du tran
sistor, des courants de collecteur prennent 
naissance correspondant pratiquement à des 
impulsions synchro orientees dans le sens 
positif, car le transistor monté en émetteur à 
la masse inverse les signaux qui sont appliqués 
à sa base. 

Par contre, les signaux de luminance, orien
tés positivement dans le signal appliqué à la 
base « ne passent pas » car pendant leur durée, 
Q300 est bloqué comme on l'a expliqué plus 
haut. 

Voici donc, la séparation luminance-synchro, 
tendant à l'élimination de la luminance, effec
tuée par le transistor Q300 bloqué à l'état de 
repos et débloqué seulement par les signaux 
synchro. 

SEPARATIONS SYNCHRO-LIGNES 

Partons du collecteur de Q300 où l'on dispose 
de signaux synchro-lignes positifs et, pendant 
ces retours de trame, de signaux synchro de 
trame. 

Le signal du collecteur de Q300 est dispo
nible aux bornes de R 304 de 3 900 ohms. Il est 
transmis par R311 de 4700 ohms et C 310 , 
électrochimique de 0,64 ft F, 64 V, à la base 
du transistor PNP, Q302' La base est reliée 
à la masse (négatif de l'alimentation) . par la 
résistance R312 de 27000 ohms. 

Le transistor Q302 dont l'émetteur est relié 
directement au point + 10,8 V est donc nor
malement conducteur. Comme les impulsions 

Q301 
ASY28 

C310 q64f 64V 

- + 

+10,BV 

11V 

'313 
2,712 

:~ 
Il ~ 

FIG. 3. 

Vers base de 
temps tram. 

de ligne qui lui sont appliquées sont de sens 
positif, elles rendent la base de Q302 plus posi
tive et comme elles sont d'amplitude suffi
sante, le transistor PNP, se bloque pendant 
ces impulsions d'ou, coupures du courant de 
collecteur. 

Ces coupures créent des tensions induites 
dans le primaire du transformateur G7-5T-T I 

qui fonctionne comme circuit différentiateur 
des impulsions de lignes. 

Au secondaire de ce transformateur, on 
trouve un signal ayant la forme de l'oscillo
gramme (18) représenté à la figure 4. Le 
signal est nommé parfois « serpentin ». Son 
amplitude crête à crête est de 80 V, cette forte 
valeur, très élevée par rapport à la tension 
d'alimentation de 10,8 V, a ·pu être obtenue 
grâce au circuit à transformateur différentia
teur. 

La forme de ce signal différentié convient 
pour être appliquée au comparateur de phase 
dont on a représente les deux diodes D400 et 
D401 sur la figure 3. 

La diode D301 montée entre le collecteur de 
Q302 et le transformateur différentiateur 
empêche le collecteur de devenir positif par 

34 V }[}C
- -- ------

________ . ____ J~~~ 
@L 

FIG. 4. 

DU MOI 5----

Vers base 
1lC>--'l--'-"C>de Q 307 

rapport à la base. En elfet, toute tension ten
dant à rendre la cathode de la D 301 plus posi
tive que l'anode, n'est pas transmise par cette 
diode. 

LE IMPULSIONS DE TRAME 

Revenons, en nous reportant au schéma de 
la figure 3, au collecteur de Q300' Aux bornes 
de R304 on trouve la tension de synchronisa
tion lignes et trame. Le condensateur C 304 de 
0,64 ft F, 64 V transmet le signal à un circuit 
intégrateur composé de R 30S> ~os, R306 et 
C 306 dont on remarquera les valeurs relative
ment faibles donc donnant de faibles constan
tes de temps RC . 

Il en résulte que les impulsions· de trame 
seront moins réduites que celles de lignes. 
Comme le montre l'oscillogramme (7) (Fig. 4). 
Ce signal relevé sur la base de Q301 est à 
impulsiol)s positives, celles de trame, de plus 
forte amplitude ont une tension crête à crête 
de 2,5 V. 

Le transistor Q301, NPN du type ASY28 
est polarisé en classe C. La base est à zéro 
volt par rapport à la masse grâce à la résis
tance R 307 de 47 000 ohms. L'émetteur est 
polarisé positivement par rapport à la masse, 
grâce au diviseur de tension composé de R 308 
de 1000 ohms et R 309 reliée au + 10,8 V, de 
10 000 ohms. 

Il en résulte que normalement, au repos, le 
transistor NPN Q301 est bloqué, la base étant 
fortement négative par rapport à l'émetteur. 

Lorsque les impulsions positives de ligne et 
de trame (oscillogramme (7» sont appliquées 
à la base, celles de ligne sont d 'amplitude insuf
fisante pour débloquer le transistor, donc 
elles ne sont pas transmises. Par contre, une 
partie des impulsions de trame, débloquent 
Q301 et le transistor les amplitie. 11 en resulte 
des impulsions inversées, donc négatives, de 
trame, . apparaissant aux bornes de la résis-

GARANTIES 100 % 1 AN 

POUR COMMU N 1 ON S ET CAO EAUX LES 2 AFFAIRES DU MOIS t-----... 
:~iE~~tVEC de 25 F A 99 F 

Ronde à rubi s . .. . . . 25,00 CARREE . avec trot. . . 3cl,OO 
Ronde trot . cent. dateur 48,00 CARREE trot. cent. dot. 48,00 

MONTRE MARINE NOIRE trotteuse centrale dateur cadran 
pivotant 17 rubis antichoc, antimagnétiqJe cadr~n lum i-
neux . ..... . . . .. . . . .. . .. . ... . . . ..... . . . . .... .. . . 49,00 

SPECIALES POUR COMMUNIONS 
MONTRE DE PLONGEE pour fillettes ou ga rçonnets 49,00 

RONDES OU CARREES. bracelet façon daim, pour fillettes . . .. .. 38,00 

MONTRE DE PLONGEE - CADRAN A FUSEAUX HORAIRES 
~rotteuse centra.le - ant ichoc - ontimognétique - cadran lumi'neux - cadran 
o fuseau x haro Ires pour donner l 'heure dons le monde ~ntie r . . . . 59,00 

REMISES PAR QUANTITE: Nous consulter 

SELF RADI 0 19 19, avenue d' Ital ie 
~ M~tro Place d ' Itaiie . Tolbiac PARIS-13 e 
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463&-33 

EUMIG 8nwn •••.•••••• 395 F 
(fco 415 F) 

Automatique. zoom. quartz-iode, 12 V. 
100 W . Marche AV-AR . Chargement 
automatique de bobine Il bobine. pour 
120 m . Réembobinage . Arrêt image . 
110/220 V. 

DUAL-IMAC .......... 480 F 
8 et Super 8 (fco 500 FI 

Zoom 1.4. Lampe lumière froide 8 V. 
50 W. Marche AV-AR. Chargement 
automatique de bobine à bobine. pour 
120 m. Réembobinage . 110/220 V. 

. CES APPAREILS SONT GARANTIS 1 AN 
Quantité limitée - Offre valable jusqu 'a épuisement du stock 



tance de collecteur R310 de 10 000 ohms, reliée 
au + 10,8 V. Ces impulsions sont transmises 
par R313 de 2 700 ohms à l'oscillateur de la 
base de temps trame (dite aussi base de temps 
« image» et base de temps « verticale »). 

VERIFICATION DE LA PARTIE 
SEPARATIVE 

Cette partie (Fig. 3) comportant des tran
sistors dont l'état au repos est conducteur ou 
bloqué, peut être vérifiée aussi bien au repos à 
l'aide d'un procédé dit statique (mesure des 
tensions) et, en fonctionnant, à l'aide d'un 
examen des signaux à l'aide d'un oscilloscope. 

R314 
820Q 

R402 
2,2 Mil 

r-----------------------.. ~ AMPLI-TUNER 3403 

I l IF~!.?"~~~,g:~ 

550 x 250 x 90 mm 
C'EST LE PLUS PUISSANT ORDINATEUR ANGLAIS 
PROGRAMME PAR LES MEILLEURS TECHNICIENS 
DE GRANDE-BRETAGNE, PATRIE DE LA HAUTE
FIDEUTE, QUI A DETERMINE LES CARACTERIS
TIQUES DE CE TUNER. 

• Puissance de crête : 2 x 25 W . 
• Puissance nominale : 2 x 15 W (ondes sinusoïdales). 
• Impédances de sonies 4 à 16 ohms. 
• Distorsion globale < 0 ,3 % là pleine puissance 

nominale). 
• Réponse 

25 Hz à 30 kHz à + 3 dB là pleine puissance nomi
nale). 
40 Hz à 16 kHz à .-±: 1 dB là plein e puissance nomi
nale). 

• Prise casque stéréo sur le devant , commutation et 
branchements normalisés « Stéréo » pour PU magné
tique, PU céramique . magnétophone , tun er INT FM , 
prise au xiliaire . 

• Tuner FM , sen sibilité meilleure Que ' V. 
• Décodage stéréo automatiqu e avec signal lumineux. 
• Contrôle autom atiqu e de fréquence. 
• Préréglage par 5 cadrans et comm utation automa

tique des stations. Chaaue cadran Couvre toute la 
gamme FM . 

• Présent ation et esth étiqu e d'avant-garde. Ebénis
t erie grand luxe . 

.. Livrable en véritable Teck ou Pali ssandre. 

COMPLET 1 420,00 159,00 par mois) 

EUROP'CONFORT 
87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2" 
TEL. : CEN, 3 8-76 Métro : Réaumur-Sébastopol 

UUVERT LE LUNDi 

Ces opérations ne peuvent être effectuées 
que si les conditions suivantes sont remplies : 

1° Il faut connaître quelques valeurs de 
tensions en différents points, en régime de 
repos. 

2° Il faut connaître la forme des signaux 
ainsi que leur amplitude. 

3° Il faut bien connaître le fonctionnement 
du circuit considéré afin de pouvoir interpréter 
les anomalies que l'on constatera au cours 
de l'examen du circuit. 

C'est pour cette raison que nous avons 
choisi comme exemple et analyse des circuits, 
le récepteur Barco, sa notice donnant au spé
cialiste de la vérification, mise au point et 

R410 
390kQ 

--@osc 

0402 
BA 112 diode ",icap 

1---

de la base de 
J-----<! temps lignes 

C40S.820pF 

REL 2 
L301 

FIG. 5. 

depannage, des indications suffisantes et 
l'application du fonctionnement des circuits. 

Au repos, les tensions continues connues 
sont: 

Tension de + 10,8 V par rapport à la 
masse. La première à vérifier car si elle n'est 
pas correcte, le circuit pourrait fonctionner 
mal même s'il est en parfait état. 

Tension de 5 V sur le collecteur de Q301l' 

Cette tension est mesuree par rapport à la 
masse. 

Tension 1 V sur l'émetteur de Q301' 

Tension de 10,8 V sur le collecteur de Q301 ' 

Tension de 8 V sur le collecteur de OJo 2. 

La tension de 1 V sur J'émetteur de Q3111 

est correcte pour que ce transistor soit bloqué 
et dans ce cas, le courant de collecteur, passant 
par R310 est nul ce qui justifie la tension dl' 
10,8 V sur le collecteur. 

Oscillogrammes (Fig. -4) : 
Sur le collecteur de Q300 ' (osc. 6) ten~ion .. 

crête à crête de 15 V. 
Sur la base de Q30l (osc. 7) voir plus haut. 
Sur le collecteur de Q301 (osc. 14), 10 V 

crête à crête. 
Sur la base de Q302 (osc. 15), 8 V crête à 

crête. 
Sur le collecteur de Q302 (osc. 16), 34 V 

crête à crête. 
Sur le secondaire' du transformateur 

(osc. 18) voir plus haut. 
On notera que les oscillogrammes (18), 

(15) et (I6) sont relevés à la fréquence de 
lignes et (6), (7) et (14) à celle de trame. 

En réalité, la base de temps de l'oscilloscope 
a été réglée sur une fréquence fin, n = 3 ou 4. 
et f la fréquence du signal à « voir» (50 HI. 
pour la trame et 15625 ou 20475 Hz pour 
les lignes), de cette façon l'oscillogrammli. 

com\J?rtera plusieurs périodes du signal il 
exammer. 

APPEL GÉNÉRAL DE F 9 FA 
Spécialiste des «SU~PLUS SÉLECTIONNÉS» 

Récepteur de trefic O,C. monobande 2 ,5 à 5 MHz 160 A 120 m) 
permettant l'écoute en phonie et graphie de milliers de stations : 
bande amateur 80, cours de morse de FAV 22 , trafic maritime, 
commercial , officiel, etc. Superbe matériel moderne prov1enant 
d'un excédent de l'administration; 7 tubes miniat. écoute au 
casque et sur HP ; livré en coffret métal de 160 x 300 x 230 
mm, testé et garanti 100% OK , Possibilité de réception BLU 
sans difficulté. Fourni avec schéma et mode d'emploi dans les 
versions suivantes : 

Récepteur «Base M, sans accessoires , avec instruction pour ali
mentation à réaliser avec les « fonds de tiroirs» que tout un 
chacun possède au ORA. Prix 120 F + Port 17 F. 
Récepteur «tout compris» prêt à l'emploi avec alim. secteur 
220, HP en coffret de 0 20 cm et antenne filaire 6 m. 220 F 
+ Port 18 F. 
Récepteur « MobilelMaritime li comprenant la « base» + bloc 
d'alim, à brancher sur 12 V Ccu (accu , etc ,) sans HP ni an
tenne, mais toujours instructions. 150 F + Port 17 F. 

Casque d'écouteurs d'origine , pour ci-dessus 15 F franco. 
HP d'origine 25 F franco . 

Antenne filaire de 6 m, av. lsos « Pyrex» et brin de descente. 
12 F franco. 
Bloc. Alim. li universel pour HT. Entrée 12 V Ccu. Sortie 250 V, 
90 mA, 30 F franco, 

R, 332/ARR 31. Récept. VHF US Air Forces pour FM . 2 gam
mes: 10 '65 Il 75 MHz - 20 150 Il 170 MHz , Matériel moderne 
17 tubes S mètre , accord continu. MF sur 10,7 MHz. Alim, 
nécess. 6,3 et 250 V. Sortie p. HP. Livré en bon état de marche. 
450 F + Port 20 F. 
Nota - Le R332 peut facilement etre amené à réception d'autres 
fréquences : 85 MHz, etc. 

BC 923. Récept. US Army de 27 à 39 MHz prévu p. FM , reçoit 
facilem , AM. Double changt de fréquence, 13 tubes, HP incor
poré . GrSce à 4 têtes HF indépendantes, peut recevoir 4 fré
quences repérées sélectionnées par commutateur, en accord 
continu dans toute la gamme 27 /39 M Hz. Livré en coffret métal 
av. bloc alim . p. 12 V Ccu et schéma . 300 F + Port 18 F. 
Accessoires d'origine p. BC 620 et 659, 
Alim. PE 117 (6 et 12 V) : 50 F + Port 15 F. Alim. secteur 
110/220 : 120 F + Port 15 F, Ampli HF 10 W av. son alim. 
110/220 : 200 F + Port 15 F. Base d'antenne « MP 4B» 
20 F + Port 9 F. Brins d'antennes « MS 53-52 -51 » : 8 F 
+ Port 4 F. Support de base« Bracket MP 50» : 10 F + Port· 
4 F. Supp. poste s/véhic . « FT 250» : 12 F + Port 8 F. Supp. 
alim. s/véhic. «FT 317» : 12 F + Port 8 F. Bloc contrôle 
« RM 29» : 55 F + Port lOF. Cordon prolongateur « CD 509 » : 
1 0 F franco. Micro T 17 - T 30 - T 45 : L'un 15 F franco. Casque 
« HS - 30» : 15 F franco. Combiné « TS - 13» : 30 F franco. 
Quartz pour BC 620, garantis actifs 26,9 - 27 - 27 ,1 - 27,1 B -
27,2 - 27,255 - 27,3 - 27,33 - 27,4 MHz, etc. 
Quartz pour BC 659, garantis actifs 27 - 27,1 - 27,125 - 27,2 -
27,260 - 27,3 - 27,390 - 27,4 MHz, etc. 
Prix des quartz: la pièce 7 F. Les 4 : 25 F. 

Notice officielle « U::; Army» sur l 'installation sur véhicule des 
postes SCR 2B4 - 506 - 50B - 608 - 510 - 610 - 593 , et des 
antennes MP 48 - MP 65 - AB 15, etc . 62 pages texte anglais 
+ 100 dessins, croquis, schémas . Franco 6 F en timbres. 
Pour réaliser soi-m'ême toutes antennes fixes et démontables, 
tubes spéciaux US Army , en acier au nickel à haute résistance. 
cuivré et protégé par vernis. Extrémités filetées et taraudées 
permettant la mise bout à bout d'un nombre quelconque de 
tubes. Livré en éléments de 0 1 cm , long. 1 m , poids unit. 
150 g. 
Prix unit. 10 F (compte tenu des tarifs et conditions de trans
port. il ne peut être expédié qu'un minimum de 5 pièces -
Franco, ou encore franco par nombre quelconque si commandés 
avec d'autres articles). 

Moteur asynchrone 50 Hz. 110 V, 5 W, 1 tour/ minute 
« SAPMI» : 25 F franco . 
Micromoteur à pile 4,5 V, 30 G : 6 F franco. 
Voltmètre 0/15 V Ccu et +\:;!- : 17 F franco . 

Quartz garantis actifs «FT 243 Il . Testés individuellement avant 
envoi. 

Fréquences fondamentales: 7006 - 7025 - 7040 - 7050 -
7073 - 7075 - 7100 - 7125 - 8006 - B040 - 8073 - B075-
8100 - 8106. La pièce: 7 F. Les 4 , au choix: 25 F. Les 10, 
au choix 50 F. Prix touj. franco . 

Quartz miniature métallisés « He 6» , Garantis actifs. Testés 
un par un. 42.7 - 43 ,5 - 43.7 - 44,7 - 45,7 - 46 ,06 - 46,16-
46 ,26 - 46,36 - 46,46 - 46 ,56 - 46,7 - 47 ,7 MHz IO.T.3). La 
pièce: 14 F. Les 4, au choix: 50 F franco. 
Nombreuses autres fréquences en HC 6. Liste sur demande, 
1 timbre à 0 ,30 F. 

Casque d'écouteurs c( H 16» US Army, excellente reproduction 
des sons - Le meilleur parmi tous les « Surplus» - Et de nom
breux « civils »... Impédance 8 K. ohms changeable en 
250 ohms. Permet aussi la stéréo. livré en carton emball. 

~'r~xri~2 F + Port 3 F. 

Equipement de tête (casque et micro-rail) pour interphones de 
bord avion ou .véhicule matériel moderne ex-a rmée. micro 
charbon, écouteurs étanches. L'ens . : 60 F fra nco. 
Capsules micro-charbon. Le plus grand choix de France. Mo
dèle 1. Miniature 0 25 mm : 8 F franco. - Modèle 2 . Carré 
30 x 30 mm : 10 F. - Modèle 3. Superpuissant 0 55 12 F 
franco. 

Les prix indiqués s 'entendent T. V.A. incluse, ports indiqués en 
sus. Pour toute commande groupant plusieurs articles, les 
frais de port sont réduits de 50 %. A ctuellement aucun envoi 
contre-remboursement 

Ets Albert HERENSTEIN 
91 et 92, quai de Pierre-Seize - LYON-50 

Tél. (78) 28-65-43 C.C .P. LYON 94-62 
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Indiquons aussi que lorsqu'un oscillo
gramme se présente avec des traits verticaux 
trés serrés, presque confondus, il est possible 
de mieux distinguer la forme des signaux en 
prenant n x 1 (1 période visible) et en « dila
tant » l'oscillogramme à l'aide du réglage pré vu 
à cet effet sur le panneau avant de l'oscillo
scope que nou s suppo sons « moderne ». 

COMPARATEUR DE PHASE LIGNES 

Indiquons d 'abord que le comparateur de 
phase n 'est pas obligato ire, mais il est utile 
surtout pour la synchronisation de lignes. 

Actuellement, on le trouve dan s presque 
tous les récepteurs TV entre la sortie du sépa
rateur et la base de temps li gnes. 

Dans certains téléviseurs, il y a également 
un comparateur de phase pour la base de 
temps trame. Le schém a du comparateur de 
phase ligne est donné par la fi gure 5. 

Dans un comparateur de phase, les impul
sions « locales» prises sur la base de temps 
lignes sont comparées aux impul sions synchro 
lignes qui sont conformes à cell es de l'émetteur 
TV reçu (ou du générateur de signaux qui le 
remplace). 

A la sortie du comparateur de phase, on 
trouve une ten sion continue de valeur plus 
ou moins grande dépendant de la différence 
de phase entre les deux signaux , local et inci
dent, comparés. 

Dans le mo ntage de la figure 5, on retrou ve 
le transformateur différenti a teur de sortie 
synchro lignes. Le secondai re de ce transfor 
mateur permet d 'appliquer le signal sy nchro 
« incident» au point commun des deu x diodes 
0 400 et 0 401 du type ESO/CS, orientées toutes 
deux dans le même sens. 

Les impul sions de ligne sont au nombre de 
deux, l'une négative et l'autre positi ve, fournie s 
par les deux extrémités d'un enro ulement du 
transl'ormateur de sortie li gnes, avec pri se 
médiane à la masse. 

Ces signaux « locaux » sont appli qués aux 
conden sateurs C~04 et C 40 S de 820 pF , le signal 
à impul sions négatives à C40~ et po sitives à 
C404 . 

lis sont transmis par les résistances de 
12 000 ohms aux diodes correspondantes. 

En l'absence de signal d'antenne (en l'ab
sence donc d 'impulsions ligne en provenance 
de l'émetteur), les deux diodes sont parcourues 
par un courant au rhoment des pointes des 
impulsion s retour lignes. 

Le co urant de la diode 0 400 chargera donc 
negativement C403 et celui de la diode 0 401 
rendra C402 positif par rapport à la masse, de 
sorte qu'aux bornes de C 401 qui se trouve en 
paralléle sur les· deux diodes (à travers R400 -
R40 1) on pourra mesurer une tension totale de 

FIG. 6. 

45 + 45 = 90 V. En plaçant sur ce conden
sateur un diviseur de ten sion , formé par deux 
résistances et P404, on dispose sur le curseur 
de ce potentiométre (en l'absence d'impul
sions d 'é metteur et le circuit étant en équilibre) . 
d'une tension + 45 - 45 = 0 V. 

Que se passera-t- il quand un signal de syn
chroni sation se trouvera appliqué au point 
commun des deux diodes? Si le signal de 
synchrolli sa tion attein t le circuit comparateur 
au même in stant que les impulsions de retour , 
la tension au curseur de P404 (0 V) ne variera 
pas. En effet, pendant la première partie de 
l'impul sion de synchronisation (déformée en 
serpentin) selon l'oscillogramme 18 l'anode de 
0 401 reço it un e tension positive (l'impulsion 
de reto ur ligne est toujours négative à la 
cathode 0 401 ) ce qui a pour seul effet un 

accroissement d,u courant dans la diode. D 'une 
manière analogue dans la diode D400 , durant la 
première partie de l' impulsion de l'oscillo
gramme 18, passera un courant inférieur. 

La tension positive redressée sur la cathode 
de 0 401 s'élèvera donc et la tension négative 
sur l'anode de 0 400 s'abaissera et on pourrait 
donc s'attendre à trouver une tension positive 
au curseur de P404, ce qui toutefois n'est pas 
le cas, car pendant la deuxième partie de 
l'impulsion de synchro (voir oscillogramme 19 
à la figure 6) c'est exactement l'inverse qui se 
produit et qui devrait logiquement donner lieu 
à une tension négative. Du fait de la constante 
de temps du circuit, ces brefs sauts de tensions 
se trouvent intégrés, de telle manière que l'on 
garde sur le curseur, en réalité, la tension 
moyenne des phénomènes de quelques pé
riodes ligne (0 V). 

Appliquée à l' anode de la diode à capacité 
variable 0 402, cette tension nulle ne va pas 
provoquer une variation de la capacité, ni de 
la fréquence oscillatrice. C 'est le cas d'tlne 
synchronisation parfaite en l'absence de dépha
sage. 

Lorsqu'un écart voudrait se produire entre 
la fréquence de l'oscillateur et les impulsions 
provenant de l'émetteur, ceci donne lieu ini
tialement à un déphasage entre les deux signaux 
et on disposera, durant la durée d'une impul
sion de retour sur D 400 et 0 401 uniquement de 
la première ou de la deuxième partie de l'im-. 
pulsion en serpentin, ce qui provoquera dans 
l'une des· diodes un accroissement de courant 
d'où une tension négative ou positive sur le 
curseur de P404. 

AppÙquée à la diode à capacité variable 
0 402, cette tension continue influencera la 
fréquence de l'oscillateur dans le sens désiré 
en réagissant sur le déphasage initial qui sera 
réduit au minimum et il ne restera plus qu 'une 
toute petite tension de régulation sur l'anode 
de la diode 0 40 2-

Les signaux (19) et (20) sont de même 
forme, mais de polarités inverses. Ce sont 
évidemment des signaux de lignes relevés à la 
fréquence f/2 ou f/3 de la base de temps de 
l'oscilloscope. 

à MARSEILLE même prix qu'à PARIS sur tout le matériel HI-FI, TV, transistors 
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2 Enceintes EOLE 15 ..... 

730,00 

600,00 
166,00 
615,00 

NET 2112,00 

Facilités de paiement jusqu'à 18 mois. 

Ampli 
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Platine 2 vit. Arrêt auto . 
Deux enceintes acoustiques . 
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informatique 
électronique ••• 

• • • d----' .... -

COURS DU JOUR COURS PAR CORRESPONDANCE • • • Informatique 
BACCALAURÉAT DE TECHNICIEN 

(Diplôme d'Etat) 
INITIATION (connaissance générale des ordi
nateurs et de la programmation). 
PROGRAMMEUR (Langages Cobol et Fortran). 

Electronique 
Classes d'Enseignement Général (avec pré
paration spéciale pour l'admission dans les 
classes professionnelles) . 
BREVET D'ENSt PROFESSIONNEL. 
BACCALAURÉAT DE TECHNICIEN. 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR. 
CARRIÈRE D'INGÉNIEUR. 
OFFICIER RADIO (Marine Marchande). 
TECHNICIEN DE DÉPANNAGE. 
DESSINATEUR EN ÉLECTRONIQUE. 

Possibilités de BOURSES D'ÉTAT 
Internats et Foyers 

Laboratoires et Ateliers Scolaires 
très modernes 

BUREAU DE PLACEMENT 

Enseignement Général (Maths et Scien
ces) de la 6" àla ra. Monteur Dépanneur. 
Electronicien. Agent Technique. Carrière 
d'Ingénieur. Officier Radio (Marine Mar
chande). Dessinateur Industriel. 

• 
Préparation théorique au C.A.P. et au B.T. 
d'électronique avec l'incontestable avan
tage de Travaux Pratiques chez soi, et la . 
possibilité, unique en France, d'un stage 
final de 1 à 3 mois . 

• 
Ecole agréée par la Chambre Française de 
l'Enseignement Privé par Correspondance. 

(Amicale des Anciens) 

Inscrivez-vous de préférence avant les grandes vacances. 
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NOM ..... ...... .......... .......... 1 

ADRESSE ... ... ... .. ...... .. ...... .... .. ..... ... . .. ............. .. ... ...... 1 

.... ....... .. ..... ... .. ..... .. .. .. ............. ... . .................... 1 - - - - - - - - - - - - --

LA 1re DE FRANCE 
N" 1 260 * Page 73 



V isite du ~entre de Recherches 
de LANNION 

et du ~entre de TélécoDlDlunications 
de PIJEUMEUR-BODOU 

C'EST le 19 m ars dernier 
que le C. N .E.T. (Centre 
national d 'ét udes des 

téleco mm unications) a aimable
ment in vité les membres du Syn
dicat de la Presse rad io-électrique 
fr ançaise à une visite de son 
centre de recherches de Lannion 
et de son centre de télécommuni
cations par satellites de Pleumeur· 
Bodou, à quelq ues kilométres de 
Lannion. Après avoir rapidement 
défini le rôle du C. N.E.T. en 
France et indiqué ses mo yens 
principaux , no us mentionn erons 
quelques réalisations spectacu
laires remarquées au cours de 
cette brève vis ite, réali satio ns 
d 'avant·garde qui so nt à l' hon neur 
des techniciens français. 

LE C .N.E.T. 
CENTRE NATIONAL 

D'ETUDES 
DES TELECOMMUNICATIONS 

Le C.N.E.T . est un o rgani sme 
de recherchcs in te rministériel 
gé ré par le ministére des Postes 
et Télécommunications. Sa c re a
tion, qui remon te il 1944, ét ait 
justifiée, dés celle époque, par le 
développement rapide des télé
communicatio ns et lc so uci d 'évi
ter, dan s les laborato ires d ' Etat, 
la poursuite simul tanée de re
cherches po rtant sur les mêmes 
sujets. 

L'organi sation comport a it, à 
l'o rigin e, un service général charge 
des recherches d 'intérêt co mmun 
aux di vers dé partements minis
tériel s (Armées, P.T.T .. Info rma
tio n, Intérieur , Travaux pu blics, 
etc .) et des sections particulières 
propres à ces départements et 
qui res taien t en li a iso n avec le 
service général sur le pl an des 
programm es et de leur exécutio n. 

Parmi les sect ions particulières, 
la plus impo rt an te par l'ampleur 
de ses moyens ét a it celle du 
mini stère des P.T .T. (Service 
des recherches et du co ntrôle 
tec hnique - S.R.C.T.). En 1954, 
le service gé néral et le S.R.C.T. 
o nt ete placés so us l'autorité d ' un 
même directeur (ingén ieur général 
des Télécom municat io ns appar
tenant à l' adm ini str at ion des 
P.T .T .) pour constituer le C.N.E.T. 
so us sa form e actuelle. Depui s le 
début de 1968 le centre, tout en 
conservan t so n o rgani sation 
interne et J' a uto nomie nécessaire 
à un e sai ne gestion, est placé 
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sous la haute autorité du direc
teur général des Télécomm uni
cations. 

Les fonction s de coordination 
interministérielles s'étendent au
delà du cadre des sections parti
culiéres; elles sont exercées no
tamment : 

• Par le Comité du C.N.E.T. 
composé de chefs de service des 
différents départements ministé
riels . Les attributions principales 
de ce comité concernent le 
co ntrôle de la gestion, l'établisse
ment des propositions budgétaires 
et l'orientation des programmes. 

• Par l'adjoint militaire au 
directeur du C.N.E.T., officier · 
gé néral de l'une des trois armées, 
qui joue un rôle de premier plan 
dans l'élaboration des programmes 
et la surveillance .des études 
intéressal'it les armées. 

Quant · au domaine d 'activité 
du C .N.E.T., il peut être défini 
suivant la terminologie actuelle 
comme celui de la transmission 
et du traitement de l'information, 
les techniques utilisées ayant pour 
base scientifique : l'électronique 
et, accessoirement, l'optique et 
l'acoustique. Dans le domaine 

général ain si défini, le C.N.E.T. 
exerce, en dehors de la recherche 
proprement dite, de nombreuses 
activités également import antes : 

• Le développement qui est 
le prolongement direct de la re
cherche appliquée et qui aboutit 
à la définition et à la spécification 
technique de nouveaux équipe
ments et de nouveaux systèmes 
o u au perfectionnement des ma
tériels existants. 

• Le contrôle et l'in spection 
technique des éq uipements d 'ex
ploitation . 

• Les études technico-éco-
nomiques de matériel s de télé
communications ainsi que le 
contrôle des prix. 

• L 'assistance technique appor
tée à divers organismes fran çais 
et étrangers, publics ou privés, 
pour la réalisation de matériel 
et de réseau de téléco mmunica
tions. 

• La documentation scienti
fique et technique, activité qui 
comporte notamment la constitu
tion d 'un fond s documentaire et 
la publication d 'un bulletin biblio
graphique mensuel. 

• La préparation, le dépôt et 
la gestion des brevets pris par le 
personnel du ministére des Postes 
et Téléco mmunications ou d 'autres 
départements ministériel s. 

• La participation, en liaison 
avec la direction des services 
d 'enseignement, à la formation 
co mplémentaire professionnelle 
du personnel , au cc recyclage n, etc. 

• La participation aux tra
vaux d'un certain nombre d'or
ganismes nationaux ou interna
tionaux de télécommunications. 

LES MOYENS DU C.N.E.T. 

En 1954, les moyens du 
C.N,E.T. étaient concentrés dans 
la région parisienne. Le dévelop
pement rapide de l'organisme a 
nat urellement conduit à en repor
ter la croissance sur un nouvel éta
blissement en province. Cette opé
ration a été commencée en 1959 
sur l'initiative du directeur, 
M. Pierre Marzin depuis 
directeur général des Télécommuni
cation s - qui a cr~é, à cette date, 
le premier échelon du Centre de 
recherches de Lannion et en a 



développé progressivement les 
moyens avec un plein succès 
puisque actuellement les effectifs 
de ce centre s'élèvent à plus de 
900 agents sur un effectif global 
d 'environ 3 000. 

Les différents établissements du 
C.N .E.T . dans la région parisienne 
et en province sont les suivants : 

- Issy-les-Moulineaux Eta-
blissement principal du C.N.E.T. 
dans la région parisienne. 

- Bagneux Laboratoires 
physique électronique et compo
sants. Mesure des fréquences et 
des temps. 

A la Socotel, on peut ajouter la 
Société lannionnaise d'électro
nique du gro upe C .G.E., la L.T.T. 
Lignes téléphoniq ues et télégra
phiques, la T.R.E.L. (Trégor élec
tronique) filiale de la S.A.T., la 
L.M.T . (Le Matériel téléphonique). 
En outre, la C.G.C .T., Compagnie 
générale de constructions télé
phoniques, est propriétaire d'un 
terrain sur la zone industrielle, 
cependant que la Météorologie 
nationale a installé près de l'aéro
drome de Lannion son Centre 
d'études météorologiques spatiales 
(C.E.M.S.). 

( 

En outre, une équipe, spéciale
ment formée à cet effet, exécute 
pour l'administration des P.T.T. 
des travaux de téléphonie : me
sures à la voix et à l'oreille des 
divers matériels électro-acoustiques 
et des nouveaux procédés de modu
lation. 

Vocodeur réalisé 011 cel/tre de Lal/nion. 

A côté de cette activité essentiel
lement axée sur la mesure, sont 
menées des études d' informatique 
acoustique. Leur but essentiel est 
de traiter le signal de parole de 
manière à améliorer l'utilisation 
des circuits. Un appareil a été mis 
au point, le vocoder, qui réduit le 
débit d'informations nécessaires 
à l'intelligibilité de la parole à 
2 000 éléments binaires par se
conde, alors qu 'il en faut couram
ment quelques dizaines de mil
liers. Le vocoder comporte une 
partie « analyse» qui transforme 
le signal vocal en signal numéri
que et une partie « synthèse» qui, 
à partir de la forme numérique, 
reconstitue une parole artificielle 
intelligible. Ces ' deux fonctions 
sont utilisées, la première pour 
établir des relations homme
machine par la voix, la seconde 
pour .. faire parler les calcula
teurs Il. Les études d 'informatique 
acoustique sont développées à 
Lannion sur ce double thème 
avec, comme première applica
tion, la réalisation d'un indica
teur de taxe à réponse verbale 
qui sera associé au calculateur 
du central de commutation tempo
relle PLATON . 

- Arcueil : Plate-forme d'essai 
du matériel de mécanisation pos
tale. 

- Saclay : Division des pré
visions ionosphériques. 

- Villecresnes Dépôt de 
matériel. 

- Lannion Etablissement 
principal du C.N.E.T. en Bre
tagne. 

- Pleumeur-Bodou : Centre 
de télécommunications par sataJ
lites. 

- Champfleury (Nièvre) 
terrain expérimental. 

- Saint-Santin-de-Maurs: Sta
tion d'émission du sondeur à dif
fusion ionosphérique. 

- La Turbie (Alpes-Maritimes) : 
Centre d 'études d 'antennes. 

LE CENTRE 
DE RECHERCHES 

DE LANNION 

C 'est en mars 1962 que les 
divers éléments du C.N.E.T. 
décentralisés à Lannion ont été 
regroupés au sein du C.R.L. 
(Centre de recherches de Lan
nion). Les études d'avant-garde 
menées à Lannion sont très 
diverses et peuvent être classées 
en quelques grandes rubriques : 
Acoustique - Commutation élec
tronique et informatique - Trans
mission - Recherches de base et 
fiabilité des composants. 

Autour du C.N.E.T. se sont 
installés sur la zone industrielle 
de Lannion divers établissements. 

ACOUSTIQUE 

La transmission du signal vocal 
constitue une partie essentielle 
de l'activité des télécommunica
tions. Il est donc très im portant 
de mieux connaître les caractéris
tiques physiques de la parole 
pour y adapter les divers moyens 
de transmission. 

Un ensemble de mesure acous
tique très complet a été mis en 
place à Lannion. 

COMMUTATION 
ELECTRONIQUE 

La commutation est l'opération 
qui consiste à joindre deux abon
nés entre eux pendant la durée de 
leur conversation. Elle est réali
sée par les centraux que l'on ap
pelle encore autocommutateurs. 

Central électronique temporel Platon à Perros-Guirec. 

Les progrès accomplis dans la 
science du traitement de l'informa
tion ont permis, voici déjà quelques 
années, d'étudier la possibilité 
d 'employer des calculateurs élec
troniques pour commander auto
matiquement les diverses opéra
tions de commutation. 

Ces études entreprises au 
C.N.E.T. a Pari s ont abouti à la 
mise en place à Lannion de deux 
prototypes de centraux électro
niques appelés Socrate et Aristote. 
Dans ces deux centraux, les pro
grammes de fonctionnement sont 

Système de demÇlil/ .' guide d'olldes cir
culaires hélicoidal de 50 mm. Modèle de 
précision capable d 'écollier jusqu'à 50 000 

communicatiolls simultanément. 

enregistrés en mémoire ce qui leur 
confère une très grande so uplesse. 
En ce qui concerne la connexion 
elle-même, elle est réalisée dans 
Socrate à l'a id e de dispositifs 
électromécaniq ues cl assiq ues 
(Crossbar) et dans Aristote à 
l'aide de semi-co nducteurs. L'ex
périence acqui se dan s l'exploita
tion de ces deux centraux a permis 
de mettre en service en 1968 un 
central appelé Pèriclès, dans la 
région parisienne. 

Dans ce type de centraux , une 
même jonction est établie entre 
deux abo nnés pendant to ute la 
durée de la communication : on 
parle de commutation l' spatiale ». 
Par opposition , on parle de com
mutation « temporelle » lorsq u'une 
même jonction sert à plusieurs 
conversations sim ultanées, préa
lablement échantillonnées dans 
le temps. C'est le cas du central 
du type Platon. étud ié et réal isé 
à Lannion. 

L'ensemble de ces réali sations 
entre dans le cadre du programme 
de la Socotel , Société d'économie 
mixte groupant l'Etat et cinq des 
principaux constructeurs privés 
de matériel de com mutation. Le 
laboratoire commun de la Socotel 
est également établi à Lannion. 

LE PREMIER CENTRAL 
ELECTRONIQUE 

TEMPOREL « PLATON» 

C'est à Perros-G uirec qu 'a été 
in stallé le premier central élec
tronique temporel « Platon» avec 
système de commutation tempo
relle « intégrée» associant les 
principes de la commutation tem
porelle et ceux de la transmission 
numérique. 

Les systèmes ac tuels de trans
mission sur câbles et faisceaux 
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hertziens utilisent des procédés 
analogiques, c'estcà-dire qu'ils 
transportent une grandeur phy
sique (amplitude fréquence) dont 
les variations reproduisent celles 
du signal à transmettre. Le prin
cipe des procédés numériques 
consiste à remplacer le signal par 
une suite de nombres qui tra
duisent ses variations. Les sys
tèmes M.I.C. (modulation par 
impulsion et codage) utilisé sur le 
Platon appartient à cette classe. 
Le procédé de modulation consiste 
à échantillonner le signal électrique 
analogique émis par le micro
phone, puis à quantifier ces échan
tillons, c'est-à-dire leur donner une 
valeur approchée prise dans une 
échelle de valeurs prédéterminées. 
Le codage permet ensuite de subs
tituer à ces échantillons quantifiés 
leur valeur en numération binaire. 
Le signal peut alors être transmis 
à très grande vitesse sur les cir
cuits. La répartition dans le temps 
des échantillons permet d'utiliser 
les temps morts à transmettre 
d'autres communications 32 
voies temporelles peuvent ainsi 
être transmises sur une même ligne. 
Les signaux numériques peuvent 
être trait~s directement par cal
culateur. 

Les domaines d'application de 
ce système de grand avenir concer
nent : 

• La transmission sur d'assez 
courtes distances dans les zones 
urbaines; 

• La constitution de nouvelles 
artères à grande et moyenne dis
tance, d'un emploi plus souple que 
les anciennes; 

• Les réseaux intégrés de 
commutation temporelle où la 
modulation MIC est utilisée à la 
fois pour la commutation et la 
transmission. 

Enfin, d'une façon générale, la 
mise au « format numérique » de la 
téléphonie, rend plus compatible la 
transmission de la voix et celle des 
messages de l'informatique appe
lée, pour sa part, à un immense 
développement. 

LA TRANSMISSION 
PAR GUIDE 

D'ONDES CIRCULAIRE 

L'accroissement continuel du 
trafic sur les liaisons à grande dis
tance conduit à rechercher des 
moyens de transmission dont la 
capacité dépasse largement celle 
des sytèmes actuels. Une solution 
peut être trouvée dans l'utilisation 
du guide d'ondes circulaire qui 
fait l'objet d'études approfondies 
depuis plusieurs années. Une pre
mière liaison expérimentale de 
1 200 mètres installée à Lannion 
en 1963 a préparé la réalisation 
d'une artère prototype d'une 
dizaine de kilomètres de long 
entre la tour hertzienne de Meu
don et le Centre d'amplification de 
Saint-Amand à Paris. 
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L'emploi de la modulation par 
impulsions et codage permettrait 
d'atteindre sur les liaisons à 
grande distance des capacités que 
l'on évalue à plusieurs dizaines de 
milliers de voies téléphoniques, 
ce qui paraît considérable en 
regard des ordres de grandeur 
actuels. 

LE CENTRE 
DE TELECOMMUNICATIONS 

P AR SATELLITES 
DE PLEUMEUR-BODOU 

La première liaison interconti
nentale par satellite a été établie 
le II juillet 1962 entre Andover 
(Etats-Unis) et Pleumeur-Bodou. 
La station d'émission et de récep
tion française comporte une 

afin que les images reçues soient 
visibles non seulement par les 
techniciens du centre sur leurs 
téléviseurs NTSC , mais encore 
par tous les téléspectateurs fran
çais ... 

Actuellement, toutes les émis
sions T.V. tran smises par satel
lite des U.S.A. sont reçues et 
décodées à Londres, qui les dirige 
sur le réseau fr ançais. 

La construction d'une seconde 
station s'est imposée pour donner 
à la France le moyen de partici
per, dans le cadre du consortium 
Intelsat, au système mondial de 
télécommunications par satellite. 
Comparée à celle de la premiére 
station, la deuxième antenne qui 
se distingue par l'absence de 

Deuxième antenne de · Pleumeur-Bodou. 
Paraboloide orientable. elle permet de 
communiquer simultanément avec l'Amé
rique et l'Afrique. Le diamètre de l'ouverture 

est de 27.50 m. 

antenne-cornet, qui avec ses équi
pements radioélectriques associés, 
constitue un en semble mobile de 
350 tonnes sous un « radome » 
(bulle protectrice) en dacron, de 
60 métres de diamétre. 

Tous les téléspectateurs ont pu 
apprécier la qualité des images de 
télévision transmises par satellite 
et reçues à Pleumeur-Bodou. 
Pour la réception en direct du 
système de télévision américain 
NTSC , il serait souhaitable que le 
centre soit équipé d'un conver
tisseur de standard NTSC-SECAM 

radome et un poids reduit à 
280 tonnes, peut être pointée sur 
un secteur quelconque du ciel et 
son système d'entraînement permet 
la poursuite des satellites à défi
lement de période égale ou supé
rieure à six heures. Cette station 
de conception françai se et entiè
rement réalisée par l'industrie 
française a été étudiée pour pré
senter des performances radio
électriques élevées . Un système de 
poursuite automatique permet de 
suivre le satellite avec une préci
sion supérieure à 0,02°. 

Tous les équipements sont télé
surveillés et télécommandés à 
partir d'un pupitre situé dans la 
salle d'exploitation du bâtiment 
central (commun aux deux sta
tions). 

D'abord expérimentale au temps 
des premiers essais avec les satel
lites à défilement, la station de 
Pleumeur-Bodou est devenue 
opérationnelle depuis le lancement 
des satellites stationnaires. 

Les programmes de lanceurs 
européens ont permis d'envisager 
la réalisation de sytèmes de satel
lites français ou européens. Les 
premières études engagées en 
collaboration par le C .N.E.S . et 
le C.N.E.T. ont finalement abouti 
au projet Symphonie, programme 
de coopération entre la République 
fédérale d'Allemagne et la France. 
Ce programme, exécuté du côté 
français sous la responsabilité 
générale du C.N.E.S. avec la par
ticipation du C.N.E.T. et de 
l'O.R.T .F., prévoit la réalisation, 
par des industriels allemands et 
français, d'un prototype et de deux 
modèles de vol qui doivent être 
placés sur une orbite stationnaire 
(satellite fixe pour l'observateur 
terrestre) en 1972. 

LE LASER 
ET LES 

l 'ELECOMMUNICA TIONS 

La recherche de moyens per
mettant de transmettre des débits 
d'informations toujours accrus a 
conduit naturellement le C.N.E.T. 
à s'intéresser aux possibilités du 
laser. Deux problèmes principaux 
se posent dès l'abord : ceux de la 
modulation et de la propagation 
dans la basse atmosphère. 

La modulation peut être obte
nue soit en agissant directement sur 
le générateur (modulation interne), 
soit en interposant sur le trajet de 
la lumière un dispositif dont les 
propriétés de transfert varient 
avec le signal à transmettre (modu
lation externe). Parmi les phéno
mènes physiques utilisables, le 
C.N.E.T. a notamment étudié la 
biréfringence électriq ue. 

Des modulateurs externes à 
très large bande ont été réalisés; 
l'un d'eux a permis la transmission 
d' une voie de télévision en couleur 
avec une qualité comparable à 
celle des fai sceaux hertziens centi
métriques. 

Par modulation interne d'un 
laser hélium-néon, il est possible 
d'obtenir une suite d'impulsions 
très fines à grande cadence de 
répétition (120 millions par 
seconde). A partir de cette source, 
on arrive à multiplexer un grand 
nombre de canaux MIC sur une 
même porteuse laser. L'utilisation 
d'autres types de lasers (laser à 
argon, lasers solides dopés au 
néodyme) pourrait porter la capa
cité de transmission à une centaine 
de milliers de voies téléphoniques. 



D'abord, parlons Haute-Fidélité. 
Quand on s'adresse à un mélomane, c'est la moindre des 
politesses. 

Courbe de réponse : 20 Hz (note la plus grave . 
d'un orgue) à 20.000 Hz (sifflet à ultra-sons). Stabilité du 
défilement: ± 0,05%. 

Mais inutile d'insister. Le Uher Royal stéréo sait 

utiliser ses dons. Génial illustrateur sonore, on peut tout 
lui demander. 

Sonoriser des diapositives et les mettre en scène. 
Le Dia-Pilot incorporé programme et déclenche automa
tiquement le passage des vues ... 

Chanter en choeur avec soi-même, où 

multiplier les Moody Blu es pa r six . .. · 
Transfo rmer son salon en cat héd ral e, ou 

enregistrer des échos dignes du Grand Canyon . .. 
Obtenir d'ét ranges effets spéciaux en jouant 

avec les vitesses d'enreg istrement . . . 

Et peu à peu votre " ill ustrateur sonore» se sera 
changé en compos iteur. Vous aurez créé vos propres 
musiques de film . . . vos propres symphoni es . . . 

Pourqu oi pas? Il suffit parfoi s d'oser .. . 

U .HER 
MAGNETOPHONES 

Distributeur exclusif pour la France: 
ROBERT BOSCH (FR ANCE) S. A. 

32, Av. M ichelet - 93 St-Ouen - Tél: 255 .66.00 

i ' Uher Royal stéréo: 
1" illustrateur sonore': .. ou compositeur. 
1 , 

• 1 
Question de talent. 

CQmparateurdetraction: 
stabilité du défilement exceptionnelle 

(± O,GS%à 19cm/s). 
Exclusivité Uher. __ .,--__ 

i, Dia-Pilot incorporé : . 
enregistrement de «tops» automatisant 

les projections de diapositives . 
! Exclusivité Uher. -'-----'-IP-:r.~"-;-="iiR"""l':~m~ 

1 



Au banc d'essai du (( Haut-Parleur)) 
LE KIT T.V.-COULEUR DE PALTZ-FRANCE 

R EALISE à partir du châssis 
câblé et reglé de la firme 
« Serpe-Color », le télé

viseur « couleur» Paltz-France 
constitue un des kits les plus faciles 
à construire ... En fait, l'usage du 
fer à souder se révèle pratique
ment inexistant car les différents 
sous-ensembles sont construits en 
usine, tandis que les connexions 
reliant ceux-ci entre eux sont 
effectuées au moyen de peignes 
câblés sur connecteurs munis de 
détrompeurs afin d'éviter toute 
erreur de branchement. 

En somme, l'artisan ou l'usa
ger - s'il possède des notions 
suffisantes de télévision en cou
leurs! - n'aura plus qu'à monter 
les différents sous-ensembles dans 
l'ébénisterie, préalablement équipée 
de son tube cathodique et des 
panneaux de réglage. 

Commercialement ce téléviseur 
est donc livré en deux ensembles 
qui peuvent être achetés séparé
ment: 

IOLe châssis muni des platines 
de FI, de base de temps, de chro
minance, etc., câblées et mises au 
point (voir photographie A). Le 
culot du tube trichrome et le pan
neau des réglages de convergence 
sont également raccordés au châs
sis. 

20 Le « kit» proprement dit 
comprenant (photo B) : 

- Le transformateur d'alimen
tation. 

- Le déflecteur et ses unités 
de convergence. 

- Le haut-parleur. 
- Le panneau « avant» sur 

lequel s'adaptent le tuner UHF et 
le rotacteur VHF. 

- Le contacteur de commande 
(clavier de cinq touches). 

- Les potentiomètres de son, 
lumière, contraste et de teintes 
(adaptés à un transistor). 

- Le tube image « shadow 

mask » (63,56 ou 49 cm) en embal
lage d'origine. 

- Le blindage et le démagné
tiseur correspondant. 

- L'ébénisterie avec ses acces
soires. 

Une documentation importante 
jointe à l'ensemble précédent faci
lite tant le montage que le proces
sus de réglage habituel aux 
téléviseurs en couleurs. Pour 
assurer ce dernier « Serpe-C9lor », 
propose d'ailleurs une petite mire 
électronique fournissant un qua
drillage blanc sur fond noir (mire 
à carreaux ou mire de conver
gence). 

Cette formule de kit permet en 
premier lieu de réaliser facilement 
des téléviseurs à l'unité, ce qui ne 
manque pas d'intéresser les arti
sans et tous ceux qui désirent se 
monter leur équipement « couleur » 
à un prix avantageux (à partir 
de 2 787 T.T.C.), sans pour cela 
supporter des études toujours 
longues et coûteuses. En second 
lieu, l'emploi d'un châssis pré
déterminé résoud le problème de 
la réunion de sous-ensembles et 
de composants disparates, dont 
l'approvisionnement reste toujours 
aléatoire. Enfin, pour le monteur 
assez peu prévenu des précautions 
à prendre en télévision « couleur ", 
il paraît réconfortant de savoir 
derrière soi une société qui assure 
la garantie et le soutien technique 
de sa propre réalisation. 

'" Ire partie 

REALISATION GENERALE 

Les photographies A et B 
donnent une vue d'ensemble assez 
claire pour qu'on puisse résumer 
la présentation. Le tube catho
dique, le transformateur, le tuner 
UHF, le rotacteur VHF et les 
circuits de réglage accessibles sont 
disposés par le monteur dans 

PHOTO A. 

Vue d'ensemble 
du châssis 

« Serpe-Color '. 

l'ébénisterie (photo B). Les diffé
rentes platines, réalisées sur cir
cuits imprimés, sont placées côte 
à côte sur un berceau métallique 
basculable (photo A). Les 
connexions s'opèrent par fiches 
repérées, munies de détrompeurs. 

La technique repose sur l'emploi 
quasi intégral des tubes électro
niques. La raison en est leur 
grande fiabilité, les problèmes de 
leur fonctionnement étant résolu 

Enfin, l'autotransformateur de 
T ioi et L I0 3 modèlent la courbe 
de réponse autour de 34 MHz. 
V 10 l, déjà cité , et le tube suivant: 
VI0 3, reçoivent tous les deux le 
contrôle automatique de sensibilité 
(CAS). Le transformateur T 103 
présente une structure en T grâce 
à LA, LB et L I06 toutefois LB 
constitue également un des élé
ments d'un T ponté qui a pour but 
de rejeter vers la masse soit la 

PHOTO B . - Montage du Kit TV« couleur» (( Paltz-France» dans l'ébénisterie. 

depuis longtemps. « Serpe-Color » 
a préféré, en effet, écarter toute 
solution, certes moderne, mais qui 
ne saurait donner des gages 
sérieux et indéniables de sécurité 
d 'emploi. 

Par ailleurs, la plus grande 
partie des artisans ou dépanneurs 
restent plus familiarisés avec cette 
technique. 

Il 

PLATINE F.I. 

Il - a Description 

Ce sous-ensemble est équipé de 
lampes à grille-cadre de la série 
EF 183/ EF 184; leur montage 
étant classique nous nous conten
terons du schéma synoptique de 
la figure 1. Le rotacteur VHF et le 
tuner UHF sont reliés à la pla
tine FI au moyen d'un câble 
50 ohms qui contribue à l'accord 
du circuit d'entrée L ioi . 

Le premier étage VIOl amplifie à 
la fois le canal « vision» et la 
porteuse « son ». Le transformateur 
T IO 1 qui fait suite dérive la por
teuse « son» vers l'étage VIO 2 du 
canal « son » ; le circuit série 
équipé de LlO 2 constitue en même 
temps un premier rejecteur « son » ; 
une seconde « trappe» est incluse 
dans T 101' Le rejecteur équipé de 
L l04 dérive vers la masse la por
teuse « son » du can al adjacent. 

fréq uence porteuse son soit celle 
du canal F , de la bande 1 
(4 1,25 MHzf Le circuit série 
avec L lo s travail également en 
rejection de fréquence (par exemple 
sur 26,05 MHz ... ). 

Après le tube à pente fixe V 105 
qui parachève l'amplification FI 
nous trouvons un filtre de bande 
tout simple (TI04 ) transmettant un 
large domaine de fréquence dont la 
fréquence porteuse vision et la 
bande latérale résiduelle. A la 
suite de l'étage FI son (VI02) nous 
trouvons un très classique ampli
ficateur BF à tube double ECL82 
(V IO.)' Au côté de la dètection 
« vision», une correction vidéo 
du type quadripole (LIOl/ lOg) 
débouche sur un tube penthode 
préamplificateur - V 106 A - qui ali
mente trois voies : la vidéo lumi
nance, la synchronisation et, sur 
la cathode, le circuit « cloche» 
(Lil l) et le premier étage FI 
« chrome)) (V 106B). Entre V 106A et 
le tube de puissance vidéo (VIOl), 
nous remarquerons un très original 
circuit destiné à la réception en 
co uleurs. Dans ce dernier cas, le 
relais T : pl ace sa palette de 
contacts sur la position « 625 1. » 
rendant le point Z posi tif, grâce à 
la tension HT supérieure à HTI . 
Les diodes D 2 et D " sont, abrs 
conductrices tandis que celles de 
D I et D. sont bloquées. La vidéo 
traverse tout d'abord un circuit 



e 

FIG. 1. - Schema synoptique de la platine FI et vobulogramme des différents 
étages étudiés. 

VOBULATEUR 

'0- VHFC/ 0 
SORTIE HF 

4 • 

1 

OSC ILLOSCOPE 

A 
\:,./ 

o 0 

1:5' 
: Vors g'n'rat.ur Câbl, gain. bl ind' 
1 .. marqu.ur ·· Irr--=--=---

Ô o 
1 • Il L....j+-+_-+-+..J 

Sorti. bal.y.g, IC.bl, 75 n Il 
"X" 

1 il 
Sarti. VHF 1 m.... ma... 1 : Entrée .erticale 

ou UHF 1 r---1 
ou FI 1 750 wm :.!.. O,lpF 

"X" 

Il + ~ Prélèvtment 
l,5nF T Lis 

Ampliricat,ur 
horizontal 

Sorti. Tut-

Inj.elion d. l'.mpli . , id •• 

FIG. 2A. - Branchement d'un vobu/oscope. 

bouchon centré sur les JXlrteuses l'amplification FI donc le 
« chrome». Aussi, la fréquence contraste - à la valeur souhaiter 
contrôle de 4,286 MHz se trouve par le téléspectateur ; cette 
bloquée. Puis, nous trouvons commande s'effectue par un JXlten
successivement une ligne à retard tiométre de 10 K. ohms monté en 
destinée à rendre analogue le JXlnt sur la haute tension. 
temps de transfert des informa- Enfin, sur la ligne de CAS, une 
tions de luminance et de chromi- diode de protection D9 empêche 
nance véhiculées par des circuits que celle-là ne devienne JXlsitive. 
de bandes passantes différentes - Pour les réglages que nous allons 
une self de correction L II O et une développer ci-après, il est conseillè 
résistance de 1 000 ohms. de la court-circuiter. 

Lorsque la palette du relais TI 
se trouve sur la JXlsition 819 1., 
ce sont les diodes DI et D4 qui 
deviennent conductrices, co urt
circuitant tous les éléments dessus. 
De plus, les diodes D 2 et DJ sont 
bloquées interdisant toute déri
vation dans cette voie. 

En parallèle sur l'entrée S du 
tube final V 107 nous trouvons 
encore une diode Ds restituant en 
partie la comJXlsante moyenne 
(niveau du noir aligné à celui de 
l'émetteur). 

Après l'étage de sortie vidéo, 
la liaison aux trois cathodes 
communes du tube trichrome se 
fait encore par l'intermédiaire 
d'une diode de puissance BAI45 
(D6) ceci afin de transmettre inté
gralement la comJXlsante continue. 
La ligne de CAS résulte de la 
tension vidéo crête à crête détectée 
par D7' D8 diffère cette détection 
et nivelle la tension négative de 
CAS à une valeur qui règle 

26,05 

25 27 30 32 

II - b Contrôle des réglages 
FI vision 

Pour qu'un téléviseur rende le 
maximum de ses JXlssibilités, il 
doit présenter une réJXlnse en 
fréquence parfaite dans tout le 
domaine vidéo fréquence (c'est-à
dire de 0 à 9 MHz environ) : 
C 'est la raison pour laquelle les 
étages vidéo sont si soignés et 
comJXlrtent tant de bobines de 
correction (L l07 i à Lllo )' Ce n'est 
toutefois pas suffisant car les 
étages FI peuvent également per
turber la transmission du signal, 
si les transformateur s HF sont 
mal accordés ou se dérèglent. 
Pour le châssis «Serpe-Color, 
aucune de ces éventualités ne peut 
exister, puisque ces réglages sont 
fait soigneusement en usine et 
plusieurs fois contrôlés, en fin de 
chaîne. 

En guise de banc d 'essai , 

1 
35 

t---.--,---- 0 dB 

1 
37 

approlima tir 

- 6dB 

-12 dB 

39,2 4 ,25 
1 1 1 

40 42 (MHz) 

FIG. 2B. - Exemple de réponse globale FI Vision . 
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AU SERVICE DES 

, COMMANDE D·ASSERVISSEMENT 

Ce dispos it if a pour b ut de ,:ommander et 
de déterminer à vo lo l) :e \a cadence de 
fonct ionnement , la fréquence d '(:ssuyage 
de l'essuie-glace de pare-brise . L' j' ltervall e 
entre 2 essuyages success ifs est reglab le 
à volonté entre 4 el 26 secondes et la du
rée d'impulsion pour un essuya Je est de 
2 secondes . Voyant lumineux d~ contrôle 
d 'allumage . Sur 12 volts . 
Complet en p ièces détachées 58J 10 

(Tous frais d'envoi : 4,00) 

LE THERMOMETRE 
DE L'AUTOMOBILISTE 

TEA . 1 
Ut ilisé il 

bo rd d'une 
voiture cet 

appareil 
oerme t d~~ 
~ urveiller â 
d istance la 
t emp~rature 

d'un organe bien déterm iné l'eau du 
radiateur, culasse, fre in, hui le, ~tc. 
Une sonde hermétique. de température 
est fixée sur l'élément à survei ll er , la 
lecture se fait à distance sur un cadran . 
Cet appareil peut éga lement êt re ut ilisé 
dans tout autre cas de survei Ilance à 
distance de température d 'u n organe b ien 
déterminé. Sur 6 ou 12 volt s (d preciser). 
Complet en pièces dérachees 66,00 

(Tous fra is d·envo i 4 ,CX)) 

ALIMENTATION 
STABILISEE 

SUR VOITURE 
STA 12 

Un appa re il norme
:ement alimenté 
sous 9 \/, peut être 
ali menté sur une 
batter ie de voitur"! 
de 12 V par ~·:n· 

'ermé; li"·rt" dp c.e 
disp(;si tÎI û'al imen · 

tation stabilisée. La tension délivrée est 
toujours de 9 V en dép it des eca rl s 'lC; 

tension de la batterie, qui varient en plus 
et en moins de 12 V au cou rs des cy,: :c.; 
de charge et de décharge , 39 50 
Complet en piKes détachées , 

(Tous fra is d 'en voi 3,50) 

CHARGEUR 
D' ACCUS 
CH 5 A 

c. modèle de 
ch argeur CO I , 

vie;t pour bat
terie d'automo· 
bi le de forte 
capacité en 6 et 12 v . 

rég imes de charge 3 et 5 ampères sur 
les 2 ten s ions . Ampè remèt re contrôle de 
charge. Voyant lum ineux de contrôle 
d'~ l!u mage. Pr imai re sur secteurs 120 et 
220 V. Fou rn i avec cordon de raccorde· 
ment et pinces . 
Complet en pièces détochées 136,80 

(Tous fra is d 'envoi ' 8 F) 

AMATEURS-RADIO 

RHEOSTAT 
ELECTRONIQUE 

OU 
VARIATEUR 
DE IIITESSE 

Le rhéostat RH, 3 
est destiné à faire 
varier, à comman· 
der, la vite!lse 
d'instruments 01) 
d'outils normale · 
ment actionnés pc\ ' 
un mo~eur univt:: r· 

sel à vitesse constante : perceuse élec· 
trique , petits appareils électroménagers . 
machines-outils, etc . Puissllnce maximôle 
400 W, 
Complet, en pièces détachées 

Pour 120 V 62,90 
'1'1,90 Pour 220 V 

MINI-MIRE M 2 

Ce petit appareil s'u
tilise en dépannage 
de télévision . C'est 
un générateur de bar· 
res horizontales que 
l'on branche à la 
douille d'antenne 
d'un téléviseur et les 
barres qu'il produit 

peuvent a lors être observées sur l'écran 
du té lév iseur pour en permettre le dé
pannage . Sans prétendre remplacer la 
mi re complète, il rend de grands ser· 
vices eu égard à ses t"ès faibles dim.:n 
sions et à son autonomie (alim:::ntatl c n 
pa r pile) . En coffret plasti .;uc d~ Yù~S5x 
35 mm, 

Complète 50,70 en pièces détachées 
(Tous frais d 'en·"c..! .1 F) 

3 ALIMENTATIONS STABILISEES 

SUR SEC"~UR 

Ces appareils se branchent ~ ur :e sec· 
teur alternat if et déljvr~nt une bas~f 
tension continue redressée et fi i're~, 
propre à rempl acer pi les ou accus pc v r 
a l imentation de recepteurs, amp ; j'"lca-

t.e~.~''"'':~''oo''., rrlA , ... -==- sous y VOl tS . 

.. -- - Stohillset> 

'. ' p-:, : 

" 44.80 

AL 6912 

Dé l ivre SOO mA 

0, 9 . l! '1 

Prix. 107,80 

ALR 315 
Oe i: vre 600 mA sou::. 
une tension cont i· 
nuel lement reg labl e 
de 3 • 15 vo lts , 

Prix 137.6"0 
( Tou s 'rai s d'envoi 
pour chacune 6 F) 

___ Tous nos mon!age~ sonl accompdgnes d'une notice comprenant schémas , 
plans et toutes ins truction s uli les de montage jointe à titre gracieux. 
Chaque notice peut être expédiée pour étude pr~alable c. 3 t imbres -lettre. 

TOUTES LES PIECES DETACHEES DE NOS ENSEMBLES PEUVENT 
ETRE FOURNIES SEPAREMENT 

CATALOGUE SPECIAL « APPLICATIONS ELECTRONIQUES » 
contenant divers montages facilement réalisables (envoi contre 2 limbres) 
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PERIOR R"O'" 
Direction : L. PERICONE 

---25, RUE HEROLD, PARIS (1") ---

MO: Louvre, le. H.n •• et S ... ti., - Tél. : (CltI) 216·65·50 
C.C.P. PARIS 5050.96 • bpéditio". tout.. dirtetio". : 

.' COtlTRE MAtlDA T JOltlT A LA COMMAtlDI ' 
CONTRE REMBOURSEMENT: METROPOLE SEULEMEtlT 

Ouvert tOU6 le" jourl (6QU! dimanrhtl 
d, 9 h a 12 h ./ d. 13 h 30 a 19 h 

pratiquons le processus de réglage 
prévu pour ce châssis. On utilise, 
pour ce faire, le montage de la 
figure 2 A; il fait appel à un 
vobulateur toute bande associé 
à un oscilloscope (bornes « ba
layage» X reliées à l'entrée hori
zontale). 

La sortie HF vobulée est appli
quée par l'intermédiaire d'une 
sonde d'injection, en différents 
points de la platine FI. La sonde 
d'injection est toute simple puis
que constituée d'un charge de 
75 ohms adaptant le cable coaxial 
d'amenée de tension, et d'une 
capacité de 1 500 pF pour isoler 
la liaison en continu. L'entrée ver-

le transformateur TI04 . On peut 
ICI attaquer avec une tension 
assez grande, 1 à \0 m V mini
mum. Après quelques tâtonne
ments on doit égaliser les som
mets sur les porteuses « son» 
et «vision» (A). Pour les situer 
très exactement, il peut s'avérer 
souhaitable de marquer la trace 
au moyen d'un « pip» facile
ment déplaçable sur la courbe 
puisque de fréquence variable; le 
vobulateur sera donc branché 
sur un générateur très précis (en
trée « marqueur »). 

Si l'on rencontre quelques dif
ficultés à égaliser les deux som
mets sur 28,05 et 39,2 MHz 

,-------l 
_____ J 270 kQ 150 pF 1 

Entr" Y 0 - - - -- E:J 11---1 ~~ CD 
sand. déttetrict l 1 

d. pr'I'"mtnt L _~5 ___ J 
__ Masse 

FIG. 2e. - Sonde détectrice pour le prélèvement des courbes. 

ticale de l'oscilloscope est reliée , (vobuJogramme A), on amortira 
via un condensateur à le primaire par une résistance de 

la détection vidéo (sortie « test »). 470 ohms branchée entre A et 0, 
Pour une attaque faible (Vs on ajustera l'accord de la courbe 

,,;; 100 P. V), la sonde d'injection à une bosse ainsi obtenue sur 
étant branchée sur l'entrée pré- 34 MHz en agissant sur le noyau 
vue à cet effet dans le rotacteur du secondaire. 
VHF (base du transistor modu- En déplaçant l'amortissement 
lateur-changeur de fréquence), on de 470 ohms entre les points B et 
doit obtenir une courbe de ré- M, on pratique de même pour le 
ponse globale FI voisine de celle noyau primaire. En retirant la ré
de la figure 2B. On peut consta- sistance de 470 ohms, la courbe 
ter de très légères déforma- doit montrer les 2 bosses sur 
tions du plateau, entre 34 et 28 et 39 MHz; des retouches 
37 MHz, selon le niveau de seront envisagées afin d'égaliser 
contraste ou celui d'attaque, les sommets. 
lequel réagit directement sur le Pour contrôler le transforma
CAS qui agit de la même façon teur n03 on déplace l'injec
sur la courbe. La courbe b est tion en 2 et on réduit de dix fois 
la seule valable : les écarts de le niveau d'attaque. , 
niveaux présentés par les bosses Décaler les accords des réjec
a ou b ne doivent pas excéder teurs en dehors de la bande pas
.r 1 dB. Si l'on n'est pas satis- sante et s'arranger en fignolant 
fait du modelé de la courbe, on les selfs LA, LB et L I06 pour ob
peut contrôler 1'« alignement» tenir un plateau bien plat entre 
des accords FI de la façon sui- 28 et 38 MHz. Ramener ensuite 
vante : le réjecteur sur 26,05 et 39,2 MHz; 

Laissons l'oscilloscope sur la retoucher au besoin la bobine 
sortie « test» vidéo (voir Fig. 1). Ll06 afin de remonter la fré
Déplaçons l'injection en 1 du quence 37 MHz (vobulogramme 
schéma : on ne contrôle ici que B). Procéder de même pour le 

100 'l. 

50 'l. 

o 

représentant 
passante video . __ 

Zone ombrée .correspondant aUI composantes HF 
elistant~détection 

, FIG., 3A. - Vobulogramme de la réponse vidéo en TV couleur. 



transformateur 
avoir déplacé 
et réduit le 
à moins de 
gramme C). 

TIOI, après 
l'injection en 3 
niveau d'attaque 

100 pV (vobulo-

Remarque pour ajuster les 
accords des transformateurs 
TIOI et TI03 , il est conseillé de 
court-circuiter la ligne de CAS 
afin de ne pas conslater de glis
sement d'accord en cours de , ré" 
glage. De plus, on ne se déses
pérera pas de la longueur avec la
quelle on ajustera les réglages 
de TIOI et TI03 car ceux-ci 

"1. Amplitudt rtlatÎn dt la voit luminanct 

« couleur» n'est donc absolu
ment pas affectée. 

IId 
VOIE SON 

Pour contrôler la voie « son », 
on déplace le câble de prélè
vement (entrée y de l'oscillos
cope) à la détection « son» tan
dis que la sonde d'injection est 
placée en 3. La courbe de sélec
tivité doit montrer (voir vobulo
gramme E, Fig. 1) un maximum 
sur 39,2 MHz et une bande pas
sante à - 6 dB évaluée à 1 MHz 
environ. La méthode de réglage 

f, = 4)286 MHz 
100·/.1------__ 1 

·_·-· ......... 1 Band. 8191 

r....... c /-6,5 MHz 
·B-....:·< 'II ...... +-=-l~ 
\~ ........ 1 

75% 

'\. '" ~f son '.~ 1 
-<>'7'-rcr / -r-,,...--- Band. 6251 j'. 

sans rtj~cttur '. 

50% 

",hrom, " l " 
25 'l. 

7)7MHz 

o 2 3 4 5 6 7 8 
(MHz) 

FIG, 38 , - Interprétation des mesures de bande passante vidéo dans différents cas 
de réception, 

réagissent un peu les 
autres. 

uns sur les du transformateur TI02 est la 

"Enfin, rappelons-le avec insis
tance : la platine FI étant réglée 
et bien réglée en usine, il semble peu 
utile de retoucher aux réglages, 
si ce n'est que pour pratiquer 
uri contrôle. Celui-ce sera toute
fois réalisé avec une instrumen
tation de bonne qualité et en sui
vant une méthode précise. 

On peut poursuivre le contrôle 
en déplaçant l'injection sur le 
rotacteur VHF : on doit obtenir 
le vobulogramme b de la figure 2, 
la porteuse « vision» étant bien 
calée à - 6 dB au moyen de LlO 1. 
Les rejections sont suffisantes : 
notamment celle de la porteuse 
« son» dépasse 40 dB par rapport 
au plateau. 

Ile 
CIRCUITS DE LA 2e CHAINE 

Il en est de même pour le ré
glage du circuit « conformateur 
de bande» situé dans le rotac
teur et destiné à rétrécir la bande 
passante « 819 lignes» à celle 
du standard « 2e chaîne» : la 
porteuse vision de 32,7 MHz doit 
alors se caler à - 6 dB, comme 
indiqué figure 1 D. 

L'injection est dans ce cas effec
tuée dans le tuner UHF, sur une 
entrée particulière (point « test ») ré
servée à cet effet. 

On constate ici une remontée 
en haut de bande, vers 37,8 MHz, 
fréquence correspondant sensible
ment à l'excursion maximale su
périeure de la sous-porteuse 
« chroma », laquelle ne subit donc 
aucune atténuation. L'information 

même que celle du transforma
teur TI04. 

Ile 
CIRCUIT « CLOCHE Il 

Quant à l'accord du circuit 
« cloche», il se vérifie en injec
tant le signal vobulé sur l'entrée 
« test» vidéo tandis que le pré
lèvement s'effectue par l'inter
médiaire d'une sonde détectrice 
(voir Fig. 2c) sur l'anode de la 
première FI« chroma li (VI06b). 

Aucun branchement ne doit 
être effectué aux bornes du cir
cuit « cloche» sous peine de voir 
son accord perturbé. D ne faut 
pas néanmoins brancher la 
sonde de prélèvement sur ou 
après le premier limiteur (voir le 
schéma de la platine de déco
dage, Fig. 4) car la courbe de 
la figure 1 F serait déformée; 
celle-ci sera centrée sur 4 ,286 MHz 
(prévoir, si possible, un géné-mar
queur stabilisé par quartz): 
quant à sa sélectivité, il doit cor
respondre à 283 kHz pour 
- 3 dB, si l'amortissement est 
correctement réalisé, ce qui est le 
cas tranquillisons-nous. 

IIf 
REPONSES «VIDEO li 

En déplaçant la sonde de pré
lèvement (Fig. 2c) sur les cathodes 
du tube trichrome, on peut enfin 
contrôler la courbe de réponse de 
la voie vidéo. Il suffit néamoins 
que le vobulateur puisse des
cendre assez bas en fréquence (il 
existe un vobulateur de ce type 
chez Metrix ... ). On obtient sur 

l'écran une courbe analogue 
à celle de la figure 3A; les tops 
sont espacés de 1 MHz en 1 MHz; 
aussi, on remarquera que la bande 
passante vidéo est su périeure à 
3 MHz pour la voie luminance 
« couleur » avec une remontée 
sensible, aux alentours de 
5,5 MHz, remontée qui accroît 
malgré tout la définition de 
l'image. 

En interprétant la courbe en
veloppe de la figure 3A on aboutit 
aux allures plus compréhensibles 
de la fi gure 3 B. En effet, la re
production de la figure 3A 
montre une zone ombrée qui cor
respond aux composantes HF de 
l'excursion de fréquence du vobu
lateur et que la détection n'a pas 
complètement supprimées (en 
fait , cette détection parallèle ne 
supprime pas cette HF mais met 
en évidence une valeur moyenne 
correspondant à la courbe en
veloppe et au signal modulant les 
crêtes des HF, c'est-à-dire la ré
ponse vidéo). 

La courbe A de la figure 3B 
montre ainsi une bande passante 
de 3,8 MHz au moins pour 
- 6 dB d'atténuation. En sup
primant le filtre de sous-por
teuses, on voit - courbe B - que 
cette bande peut dépasser 5 MHz 
pour disparaître vers la porteuse 
« son» (6 à 7 MHz). 

Enfin, en fonctionnement « bande 
large » (819 lignes), la courbe s'as
sagit et ne comporte plus les habi-

tuelles corrugations dues à la 
ligne de retard. On s'aperçoit 
- courbe C - que cette courbe 
descend doucement pour obtenir 
une banque passante de 6,5 MHz 
(environ!) pour - 3 dB et de 
7,7 MHz vers - 6 dB. Il n'est 
pas utile de pousser au-delà de 
6,5 MHz la bande passante des 
équipements de TV « couleur» 
puisque les actuels tubes tri
chromes « Shadow mask» ont 
une résolution ne dépassant pas 
600 points dans les meilleures 
conditions possibles. 

PREMIERE CONCLUSION 
En guise de première conclu

sion , on peut remarquer que 
chaque circuit de la platine 
FI « vision» contribue à respec
ter convenablement les spectres 
luminance et chrominance et, 
cela, dans la mesure où le sys
tème « Secam » le permet. En 
effet, on ne s'étonnera pas de la 
faible bande passante vidéo 
(3,8 MHz) réservée à la voie lu
minance « 2e chaîne». Ceci est dû 
à la nécessaire présence du filtre 
bouchon accordé sur 4,286 MHz 
et destiné à supprimer le fourmil
lement qui se produirait sur 
l'écran en son absence. En fait, 
le très léger manque de définition 
dû à la crevasse est largement 
compensé par l'attrait évident de 
la couleur! 

A suivre. 
R.-Ch. HOUZE, 

Professeur à l'E.C.E. 

RADIO-RELAIS 
COMPOSANTS POUR AUTOMATION 
ET APPLICATIONS Et.ECTRONIQUES 

18 rue CROZATIER . PARIS 12. tél 34398-89 
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NOUVEAUX MODULES BF SINCLAIR 

PARMI les constructeurs bri
tanniques, Sinclair vient, ces 
deux dernières années, de 

prendre une place de tout premier 
ordre, grâce à ses excellentes réa
lisations : amplificateurs stéréopho
niques et modules. A la fin de 
l'année 1969, cette firme a pré
senté, à « l'Audio and Ciné-Photo 
Fair» de Londres, une gamme en
tièrement nouvelle de fabrications, 
parmi lesquelles il faut noter : le 
circuit intégré amplificateur BF 
« IC 10» décrit dans notre numéro 
1256, une enceinte acoustique, un 
récepteur radio subminiature, et 
un ensemble de modules destinés 
à construire des amplificateurs BF. 

Après le circuit intégré IC 10, 
ces modules viennent d'être intro
duits sur le marché français. Il 
nous a semblé intéressant de les 
présenter, et de faire le tour de 
leurs possibilités. Le bame, parti
culièrement indiqué pour fonction-

m..---=:.:..::.., 

2M-2AtV 
OPERATION 

lm..--~=~ 

00..-.----.... 

t00-I20V 
()P[RATIOW 

ner avec ces modules, est égaIe
ment disponible en France. 

UNE NOUVELLE 
GAMME COMPLETE: 

Hier, l'amateur achetait un châs· 
sis, des supports, quelques tubes, 
et autres composants et il construi
sait un amplificateur. Aujourd'hui, 
cette formule n 'est plus en vogue, 
au profit du système des modules 
que l'on achète précâblés, et qui 
ne demandent que quelques rac 
cordements pour fonctionner. L'in 
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F IG. 1 : Schéma de principe de l'alimen · 
la/ion «P Z 5 p 

térêt de la construction , qui n'est 
en rien perdu, s'est quelque peu 
transporté vers l'ensemble de la 
conception. La sécurité de fonc
tionnement est ainsi assurée. La 
présentation pourra être soignée. 
La réalisation sera plus brève. Pour 
cela, le constructeur doit, bien en
tendu fournir une gamme étudiée 
d 'éléments, et ces derniers doivent 

avant tout être conçus pour fonc· 
tionner ensemble. 

CARACTERISTIQUES 
DES ELEMENTS 

Les éléments sont au nombre 
de quatre: deux alimentations, un 
préamplificateur-correcteur stéréo
phonique, et un amplificateur de 
puissance. 

LES ALIMENTATIONS 

PZ5 : 
- Sortie : 30 V sous 1,5 A 

maximum. 
- Secteur : 110 à 220 V. 
- Dimensions 9,25 x 7 x 

4 cm. 
PZ6 : 
Identique à PZ5, mais avec une 

stabilisation. 

LE PREAMPLIFICATEUR 
« STEREO-SIXTY )1 

Sensibilité d'entrée : 
Sur toutes les entrées, à 1 kHz: 

3 mV. 
- Impédance d'entrée : 
Sur toutes les entrées à 1 kHz : 

50 K. ohms. 
Alimentation : 15 à 35 V, 

sous 3 à 10 mA ou 9 à 15 V, 
sous 3 à 10 mA. 

r-------------------.-------~------~------------~----__eEB35V 

R3 
100K 

R4 
lOOE 

R2 
10K R~ 

108K 

R5 
330E 

TrI 
2N3055 

~--------~------~-----4------------eaOV 

FIG. 2 : Schéma de principe de l'alimen· 
la/ion (( PZ 6 >J. 

Sinclair NOUVEAUX MODULES SEMI-KIT 
Tous les éléments pour monter en MOINS D'UNE HEURE votre amplificateur 
Hi-Fi, mono ou stéréo, à des prix LES MOINS CHERS DU MARCHÉ. 

Amplificateurs Hi-Fi Z 30 de 20 W . Prix .. .... . .. ... . 78.00 
Ensemble préamplificateur et correcteur-stéréo 60 . Prix., 199,00 
Alimentation secteur PZ 5 . Prix .. .. . . .. . .. . ... ... ... . . . 89.00 

SINCLAIR A LA POINTE DE LA TECHNIQUE BF 

Ampli-préampli circuit intégré 10 watts de puissance 
(13 transistors + 3 diodes). Prix . .. .. . . . . . . . . .. 79.00 

Distributeurs : 

RADIO-STOCK 

6. rue Taylor. PARIS-H)' 
Tél. NOR . 83-90 et 05-09 
C.C.P. Paris 5.379-89 

Importateur pour la France : 

EUROP-CONFORT 
87. boulevard de Sébastopol. PARIS-2'. 
Tél. CEN. 38-76. 

COGEL, 8. rue de Palestro. PARIS-2' Tél. 236-27-08 

- Réponse en fréquences : Ra
,Iiù et auxiliaire = 20 Hz à 25 kHz 
. 1 + 1 dB. ' 

- Distorsion : 0,03 %. 
- Rapport s ignai/bruit 

- 70 dB. 
- Contrôle des graves 

± 15 dB à 10 kHz. 
- Contrôle des aiguës 

± 15 dB à 100 Hz. 
- Sortie: 250 mV, pour 3 mV 

d·entrée. 
- Impédance en sortie 

25 K. ohms minimum. 
Dimensions 20 x 3 x 

R.75 cm. 

L'AMPLIFICATEUR « Z30 ~ 

- Puissance de sort ie : 
- A 35 V d 'alimentation: 15 W 

~ ur 8 ohms. 30 W en crête. 
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FIG. 3 b. J 
- A 30 V d'alimentation : 20 W 

sur 3 ohms, 40 W en crête. 
- Sortie: classe AB. 
- Bande passante : de 30 Hz 

à 300 kHz (± 1 dB). 
- Distorsion 0,02 % (sur 

8 ohms, pleine puissance). 
- Rap)Xlrt signal/ bruit : meil

leur que 70 dB. 
Sensibilité d'entrée : 250 m V 

dans 100 K. ohms. 
- Impédance haut-parleur 

3 à 15 ohms. 
- Alimentation : 8 à 35 V (peut 

fonctionner sur piles). 
Dimensions . 8,75 x 5,5 x 

1,25 cm. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 
DES CIRCUITS 

Les alimentations : 
Les deux alimentations décrites 

ci-dessous peuvent faire fonction
ner tous les modules. 

PZ5 Ce modèle, dont le 
schéma de principe est donné sur 
la figure l, utilise un transforma
teur, dont les deux primaires doi-

l 
parallèle, )Xl ur 110 V. Le se
condaire, qui donne la basse ten
sion, )Xlssède un )Xl1nt milieu. Ceci 
permet, avec deux diodes seule
ment, de réaliser un redressement 
des deux alternances. Un conden
sateur de filtrage de grande ca
pacité est dis)Xlsé à la sortie de 
cette alimentation. 

vent être reliés en série, )Xlur la FI<j. 4 
tension secteur de 220 V et en' 

B : Implantation des éléments 
du circuit. 

PZ6 (voir Fig. 2). Cette ali
mentation utilise le même trans
formateur que le modèle précé
dent. Le secondaire est relié à un 
)Xlnt de quatre diodes, permettant 
un redressement bialternance. Le 
condensateur CI, de 1 000 P F 
est l'élément principal du filtrage. 
Quatre transistors servent ensuite 

VRiL 

à une stabilisation fo rt efficace. 
La ten sion base-é metteur d 'un tran
sistor au silicium est constante, 
dans des conditions normales d 'ali
mentation. Cette tension est em
ployée en T~. comme référence. 
C'est ain si que le rapport entre la 
ten sion de so rtie et la ten sion en 
TR4 est pro)Xlrtionnelle en rap)Xlrt 
entre R6 et Rs . La tension de 
sortie peut êt re aj ustée au moyen 
de la résistance vari able R6 ' 

LE PREAMPLIFICATEUR 
STEREO-SIXTY : 

C'est le plus im )Xlrtant par sa 
taille, de cette no uvelle gamm e Sin
cl air. Le schéma complet en est 
do nné en fi gure 3, avec le schéma 
de principe et l' impl antation des 
éléments sur la plaque de bakélite. 

Le sc héma de principe ne mon
tre qu'un seul canal, les deux étant 
identiques. On compte, au total, 
six tran sistors dans ce circuit. 

Le signal issu de la source est 
appliqué à la base d u tran sistor 
TR l , par l' interméd iaire d 'un 
condensateur de 10 p F, 16 V. 
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FIG. 5 a. 

Ce signal est sélectionne au moyen 
du commutateur « S2R-S3R», et 
vient soit de l'entrée radio, soit 
de l'entrée PU, ou encore de l'en
trée « Auxiliaire ». Le signal est 
transmis du transistor TRI au tran
sistor TR z. Une première contre
réaction est disposée entre émet
teur de TR z et base de TR 1 (résis
tance R6 de 220 K. ohms). Une 
seconde contre-réaction est placée 
entre collecteur de TRz et émetteur 
de TRI_, mise en service par le 
commutateur S4 ' 

Le signa) est ensuite appliqué 
au système de correction de tona
lité, contrôlant séparément graves 
et aiguës, puisqu'il s'agit tout sim
plement d'un réseau du type 
« 8axandall ». 

Le signal de sortie est issu du 
collecteur de TR3 • Il passe par un 
potentiomètre de 47 K. ohms li
néaire (contrôle du volume) et par 
un potentiomètre de 22 K. ohms 
linéaire (balance). Un condensateur 
de 1 Il- F, pour liaison, est placé 
en série, à la sortie. 

Sur ce circuit, on notera encore 
un condensateur de filtrage de 
200 Il- F, sur la ligne positive (C 14)' 
Le négatif se ttouve à la masse. 

La figure 4 nous montre com
ment est présenté le module « Sté
réo 60». Les potentiométres sont 
sur bakélite. Le montage est bien 
entendu en circuit imprimé. 

LE MODULE Z30 

C'est l'étage de puissance qui 
est conçu pour fonctionner à la 
suite du « Stéréo 60 ». Il est mo
nophonique. Le schéma de prin
cipe en est donné en figure 5, 
et nous allons voir qu 'il possède 
des particularités très intéressantes. 
Nous verrons ensuite qu'il peut 
servir à d'autres applications que 
celles généralement attendues. 

FIG. 5 : 

Le module «Z 30 ~. 
A : Schéma de principe. 
B : Implantation sur bakélite. 
Les radiateurs des transistors de 
puissance sont posés à plat. 

FIG. 5 b. 

comparé avec le signal sur la base 
de TRz et toute différence dans les 
deux est amplifiée, et appliquée au 
transistor TR3 , qui produit le gain 
en tension nécessaire au fonction
nement du driver et des transistors 
de sortie. 
T~ et TR5 produisent un cou

rant constant de collecteur pour 
TR3 , et c'est ce circuit qui permet 
au Z30 d'avoir une si faible dis
torsion. Cela veut dire également 
que dès l'instant où le courant à 
travers R9 , qui fournit le courant 
continu pour les drivers et les tran
sistors de puissance, est constant 
et indépendant de la tension d'ali
mentation, le courant de repos est 
très faiblement affecté par la ten
sion d'alimentation. 

STEREO 60 

R9 
2200 

RlO 
1000 

Rll 
1000 

R12 
1000 
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o~ 
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Le signal d'entrée est appliqué 
à la base du transistor TR" qui 
est l'un des deux transistors de la 
paire TRI -TR z (amplificateur dif
férentiel). Le signal d'entrée est 
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Le Z30 est monté sur circuit 
imprimé. Il est très plat. En - fi
gure 6, on voit un schéma de 
liaison entre « Stéréo 60» et Z30. 

FIG. 6 : Liaison entre K Stéréo 60» et 
modules « Z 30 ». 



Le montage classique pour lequel 
ont été conçus ces modules, se 
trouve sur le schéma synoptique de 
la figure 7, et comprend : une 
alimentation, un « Stéréo 60 », et 
deux Z30. Le tout pourra être 
réuni comme le montre l'exemple 
de la figure 8. 

PROBLEMES 
POUR CET AMPLIFICATEUR 

STEREOPHONIQUE 

1° La sortie : En sortie, des 
haut-parleurs de 3 ohms d'impé
dance minimale devront être adop
tés. Bien entendu, cette impé.d~nce 

po ur rait être su périeure. L 'idè al se
rait entre 4 et 8 ohms. Une perte 
de puissance sera constatée si l'on 
augmente la valeur de cette impé
dance. 

2° Capacité de sortie: Il faudra 
placer une capacité de sortie éle-

J'Our haut-parleur et 
casque. 

vée, à chaque module Z30. Elle 
variera suivant l'impédance des 
haut-parleurs employés. 

3° Valeurs conseillées : 
15 ohms = 500 I.l F . 
8 ohms 1000 f.l F . 
3 ohms = 2000 f.l F . 

r----------------------.+ 

RV2 

RI 

C3 
1 

C2 

Z311 

R2 

RVI CI FIG 9 

CS 
1OOO~F 

~--~--~I~----·· OllTPUT 

r---+------- --. 
OlITPUT 

POWER SUPPlY 

Un oscillateur basses fréquences 
avec un Z 30. 

FIG. 7 : Un exemple de réalisation 
complèt,! : un amplificateur Hi-Fi stéréo

phonique. 

Les condensateurs seront choi
sis pour 25-30 V de tension 
moyenne (avec marge). 

4° Sortie pour casque 

Le schéma général de chaque 
sortie pourra être celui de la fi 
gure 8 avec le conden sateur, un 
commutateur, une résistance (va
leur moyenne : 270 ohms) pour 
la sortie « casque ». 

AUTRES UTILISATIONS 
DUZ30 

Outre les montages en ampli
ficateurs, et différents du montage 
type décrit ci-dessus, le Z30 pourra 
servir comme élément de base pour 
différents instruments. 

OSCILLATEUR BF 
A FAIBLE DISTORSION 

ET GRANDE PUISSANCE 

La figure 9 nous montre un 
schéma proposé par Sinclair, fonc
tionnant de la maniére suivante : 

La sortie est appliquée à l'en
trée, aprés un atténuateur consti
tué par un voyant 6 V, 0,3 A, 
en série avec une résistance varia
ble (R V 3), et un pont de Wien, 
comprenant : RI, R V b CI , R2 ' 
R V 2 et C 2 sur l'entrée. 

L'ampolÙe sera le témoin du 
fonctionnement. Si la sortie aug
mentait en puissance, le filament, 
en s'échauffant, augmenterait sa 
résistance, et la contre-réaction se
rait alors atténuée, stabilisant le 
fonctionnement général. 

La fréquence, déterminée par le 
pont de Wien, I;!st d'environ 1 kHz, 

quand les valeurs sont les suivan
tes : 

- RV I + RI RV 2 + R 2 
JO K . ohms. 

-: CI = C 2 15 nF. 

On aura un signal sinusoïdal 
de 15 W, pour 35 V d'alimenta
tion, et 0, 15 % de distorsion, sur 
8 ohms d 'impédance en sortie . A 
1 W sur charge de 15 ohms, on 
obtiendra seulement 0 ,05 % de dis
torsion. Le circuit pourra osciller 
jusqu 'à 200 kHz (la distorsion aug
mente considérablement aux fré
quences élevées). 

UN BAFFLE 
POUR CES MODULES 

Sinclair propose également un 
excellent petit baffie, fort bien étu
dié, qui a pour référence « Q 16 ». 

Caractéristiques : 
Puissance: 15 W. 
Impédance : 8 ohms. 
Réponse de 60 à 16000 Hz. 
Dimensions: 24 ,3 x 24,3 x 

Il cm. 

FIG. 10 : Ulle alimefllatioll « P Z 5 ». 

Il pourra convenir parfaitement 
aux modules ci-dessus, pour l'uti
lisation en appartement , par exem
ple. 

Cette nouvelle gamme constitue 
un pas de plus dans la progression 
de la technique des modules, dans 
le cadre de l'électronique grand 
public. 

Y. D. 

FIG. Il : Un module de puissance K Z 30 ». 
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PCH 65 

L'association la plus simple est celle d'un 
haut-parleur de basses PCH 130 ou PCH 180 
avec un tweeter (Fig. 2), le filtre étant réduit 
à un simple condensateur. La coupure haute 
du haut-parleur de basses étant de l'ordre de 
6 dB par octave à partir de la fréquence 
maximale indiquée dans les caracteristiques, 
le recoupement s'effectue assez bien pour 
qu'il n 'y ait pas d'accentuation notable ou de 
trou dans cette région de la courbe de réponse. 
Le condensateur utilisé sera de préférence un 
type au papier métallisé ou au mylar sinon 
un modéle électrochimique non polarisé 
conviendra. 

Deux filtres plus élaborés pourront être 
utilisés pour assurer le recoupement entre les 
divers haut-parleurs, le filtre HN802 et le 
filtre HN803. Les schémas électriques de ces 
filtres sont donnés figure 3 et figure 4. 

La combinaison de deux ou trois haut
parleurs qui sera retenue devra tenir compte 
de la puissance désirée, de la qualité à obtenir 
et des volumes qu'il est possible d 'utiliser, 
chaque haut-parleur devant être chargé par 
un compartiment interne indépendant avec ce 
type de filtre. 

L'amateur pourra choisir la solution la 
mieux adaptée à ses moyens et à ses besoins 
parmi les trés nombreuses combinaisons pro
posées. Les filtres HN802 et HN803 assureront 
un recoupement parfait entre les différents 
reproducteurs sans provoquer de bosses dans 
la courbe de réponse à l'endroit choisi pour 
relayer un haut-parleur de basses par celui du 
méd ium ou des a iguës . 

10pF 
35V 

PCH200 
ou 

PCH 2<5 
oU 

PCH 300 

FIG. 4 a. 

Report deur der-________ --, 
fréql.lence ::; 

HN 803 
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EBENISTERIES (Fig. 5) 

Le baffle infini du type coffret clos est 
celui qui convient le mieux pour une réalisa
tion d 'amateur. D'une part, les suspen sions 
très souples des haut-parleurs « Héco » 
obligent à avoir une décompression très lente 
de l'onde arrière pour éviter qu'aux fréquences 
inférieures à ia resonance, la membrane qui 
est trés mobile ne se déplace avec une ampli
tude excessive pouvant moduler les sons 
reproduits. Le coffret clos étanche réalise 
cette condition. D'autre part, ce type de baffle 
donne de bons résultats sans obliger à une série 
de calculs et de mesures, ce qu i ne serait pas 
le cas avec un compartiment antirésonnant 
ou avec un bass reflex. 

La réalisation est ainsi à la portée de l'ama
teur un peu doué pour le travail du bois, les 
précautions à prendre d 'ordre acoustique 
étant limitées. 

- Le coffret réalisé devra être étanche et 
ses parOiS mternes recouvertes d'un matériau 
absorbant, la laine de verre étant recomman
dée. 

- La distance entre les différents haut
parleurs ne devra pas être trop grande si l'on 
veut éviter un e ré ponse « molle» sur des 
percussions ou des sons à attaque brève. 

- Les trois dimensions du coffret, hauteur, 
largeur, profondeur ne devront pas être trop 
différentes (aucune dimension ne doit atteindre 
le double d'une autre) sinon une coloration 
importante pourrait se produire, contre laquelle 
il n 'y aurait aucun remède. 

- Les parois seront assemblées très soli
dement et ne devront se mettre à vibrer sur 
aucune fréquence, le matériau le plus favorable 
est le panneau aggloméré, à condition qu'il 
soit très bien assemblé. 

- Les haut-parleurs seront montés sur le 
panneau frontal par l'avant ou par l'arrière, 
cette face avant ayant été préalablement 
découpée suivant les diamètres intérieurs du 
tableau 1. Au montage, on évitera de trop 
serrer les vis de fixation pour éviter de défor
mer les saladiers ce qui pourrait avoir de 
fâcheuses conséquences sur le déplacement de 
la membrane. 

On pourra fixer les filtres de séparation 
sur cette face avant de façon à sim plifier le 
câblage et la mise en pl ace. La sortie de 
l'enceinte utilisera une fiche normalisée DIN 
dont la partie broche correspondra au signe + 
des schémas de câblage pour que la phase de 
deux enceintes identiques puisse correspondre 
en stéréophonie. 

Le tissu avant sera un modèle spécial pour 
enceintes acoustiques sinon il risque d'être 
trop absorbant pour les sons aigus. On pourra 
aussi utiliser du décor métallique perforé en 
prenant garde à le fixer solidement car ce 
matériau peut facilement entrer en vibration. 

Les enceintes terminées seront reliées à 
l'amplificateur par un câble dont la section 
sera d'autant plus forte que la distance aug
mentera; une distance de deux mètres entre 
l'amplificateur et chaque enceinte aco ustique 
exige un câble de 2 x 75/ 100 mm. 

FIG. 5. - 1) Tissus de la façade. 2) Cadre pour le 
tissus de la façade. 3) BajJ1e. 4) MG/ériei d'amortissement 
pour l'isolation du bajJ1e et de la face arrière. 5) Barrel/es 
de montage pour le bajJ1e et pour la face arrière. 6) 

Matériel d'amortissement. 
7) Face arrière. Exemple d'une enceinte complète. Le 
matériel d'amortissement peut être constitué des plaques 
d'env. 5 cm d'épaisseur qui sont à coller aux parois 
d'intérieur vides. Pour obtenir un amortissement meilleur 

remplir légèrement l'intérieur. 

PROJECTEUR « PATHÉ» BIFORMAT 8 et SUPER 8 
LES KITS HECO DECRITS CI-DESSUS SONT DISTRIBUES PAR 

Lampe 12 V 100 W . Chargement entièrement automatique. 
Marche AV-ARR . - Arrêt sur image . Vitesses variables. Ralenti 
8 images-seconde - Objectif zoom Berthiot f 1.3/17-2B mm. 
Toutes tensions 110 à 240 V. Rebobinage rapide - Griffe double 
ca me nylon presseur rectifié. Couloir double 8 et super 8. Prise 
pour lampe de salle. Stroboscope. Dimensions 300 x 175 x 
21 5 mm . Prise synchro magnétophone. 

LE HIFI CLUB TERAL MAGNETIC FRANCE 
175, rue du Temple 
PARIS- 3' - Tél. 272- 10-74 

Prix exceptionnel. 
(franco 61 51 . . ............. ...... 595,00 
Mallette Skaï (franco: 35 FI .. .. ........... ... ... . 29,00 

NOUVEAU COH~ET 
MINOLTA 16 Il (gara nti 1 AN) 

Mini -appareil photo pour chargeur film 16 mm en 20 vues 
Objectif Rokkor 2,8/22 mm - 1/30 ou 1/500 - Poids 150 g -
Dim. 79 x 24 x 42 mm - L'appareil + griffe porta-flash + étui 
Ifranco 290.001 . 285.00 

CADEAU AUX 50 PREMIERS ACHETEURS : UN fLASH M A Gt.ÉSmu", 
Suppl. facu ltatifs .: chargeur noir el blanc: 6,75 - Négatif coul. : 10.00 - Diapo: 10.40 
(D.N.C.)- Jeu de 3 bonnettes (franco 401 37,00 - Od ee chromée (fra nco 91 7.00 

MULLER, 14, rtle !:las Plantes, PAl':IS (XI\f") - C .C .~. P",.i" 4, 028-33 

53 et 26 ter, rue Traversière 
PARIS- 12' - Tél. 307-87-74 

• . HBS100 - comprenant: 

r PCH200 O.R .T.F. - 1 PCH 25/ 1 - Filtres à dôme hémisphérique O.R .T.F. 
L'ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480.00 F TT.C. 

• HBS80 - comprenant 

1 PCH200 O.R .T.F. - 1 PCH130 ou PCH1318 - 1 PCH 25/ 1 - Filtres à dôme hémis
phérique O.R.T.F . 
L'ensemble 620.00 F T.T.C. 

œ H9S~20 - comprenant : 

2 ?CH200 O.RT.F. - 1 PCH 25/ 1 - Filtres il dôme hémisphérique O.RT.F. 
L'ensemble . . . . . . . . . . . . . 880.00 F T.T.C . 

Ces kits sont fournis avec les plans d'enceintes. 
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MONTAGES PROFESSIONNELS 

Trois ensembles sont disponibles, le kit 
HBS80, le kit HBS 100 et le kit HBS 120. Ils 
utilisent le tweeter à dôme hémisphérique et 
le haut-parleur PCH200 spécial, ces deux 
modèles étant agréés par l'O.R.T.F. et utilisés 
pour la réa1isation des enceintes de l'office. 

HBS 100 : 1 PCH200 + 1 PCH 25 / 1 
+ 1 filtre HN810 + 1 plan d'enceinte + prises 
+ laine de verre. 

HBS80 : 1 PCH200 + 1 PCH 130 ou 
PCH 1318 + 1 PCH25/ 1 + 1 filtre HN808 
+ 1 plan d'enceinte + prises + laine de verre. 

HBS120 : 2PCH200 + PCH25/1 
+ 1 filtre HN812 + 1 plan d'enceinte + prises 
+ laine de verre. 

Ce dernier kit ra ssemble les éléments 
constitutifs de l'enceinte O.R.T.F. qualité II, 
type SE5H39C. . 

Ces ensembles sont destinés à la réalisation 
par l'amateur d'enceintes acoustiques de 
qualité studio et sont dérivés d'utilisations 
professionnelles. Le mode d'accord du haut
parleur de graves est laissé à la libre interpré
tation du réalisateur, la première et la seconde 
versions s'accommodant d'un système à évent 
freiné ou à compartiment antirésonnant ou 
encore d'un baffle clos. Le volume du comparti
ment principal doit être d'au moins 35 litres et 
celui du compartiment antirésonnant de 
12 litres. Dans le cas d'un évent freiné, celui-ci 
doit avoir une surface de 60 à 80 cm 2 et une 
longueur de 20 cm. Une plaque de mousse 

de . polyurétane de 2 cm d'épaisseur à alvéoles 
ouvertes servira de frein d'évent. 

Le kit HBS80 utilise le même volume · et 
le même système d'accord que le HBS 100 
pour le haut-parleur de graves. 

. Le haut-parleur de médium sera installé 
dans un compartiment séparé de faible volume, 
4 1 ou 5 l, rempli entièrement de laine de verre. 

L'étanchéité de ce volume par rapport au reste 
de l'enceinte doit être assurée. 

PCH 25/ 1 

sn 

PCH 200 

FIG. 6. 

Le kit HBS 120 utilise un système à évent 
freiné, les dimensions de l'évent étant les 
mêmes que ci-dessus et le volume principal 
étant d'environ 45 1. Les deux haut-parleurs 
de 21 cm sont montés sur le baffle sans sepa
ration ni compartiment étanche. Le filtre est 
en effet d'un principe nouveau, les haut-par
leurs sont en parallèle dans les fréquences 
basses et le haut-parleur placé le plus près du 
tweeter est seul mis en mouvement aux fré
quences moyennes. 

Les filtres disponibles permettent un excel
lent raccordement entre les différenFs haut
parleurs à 2 dB près. Le tweeter devra être 
si possible monté en retrait par rapport à la 
façade de l'enceinte pour que les bobines 
mobiles se trouvent dans le même plan. On 
prendra garde dans le système à trois haut-par
leurs HBS 120 au fait que le tweeter est monté 
en opposition de phase électrique (schéma 
publié dans le nO 1247 du « Haut-Parleur, 
page 93). 

L'amortissement interne est réalisé à l'aide 
d'un rouleau de laine de verre placé derrière 
chaque haut-parleur PCH2oo. La largeur de 
ce rouleau est celle de l'enceinte et la longueur 
de la bande formant le rouleau de 45 cm pour 
un matériau de 3 cm d'épaisseur. 

La façade avant utilisée devra ëtre acousti
quement perméable. Le tissu spécial est tou
jours préférable aux grillages perforés ou aux 
matériaux c1a'ssiques de décoration . Dans ce 
dernier cas, on retiendra le matériau présen
tant le meilleur rapport vide/ plein. 

La puissance de l'amplificateur à utiliser 
sera de 30 W efficaces pour le modèle HBS 100, 
de 40 W efficaces pour le modèle HBS80, et 
de 50 W efficaces pour le modèle HBS 120. 

Ces valeurs sont données comme valeur maxi
male, les enceintes fonctionnant parfaitement 
même aux faibles niveaux grâce, en particulier, 
aux excellentes performances du tweeter. 

Yves MARZIO 

gJlllilIIlIIlIIlIIlIlIIllIIlIlIlIlIlIIlIlIIlIlIIllIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIllIIlIlIlIIlIIllIIlIIllIIlIIlIlIlIIlIIllIIlIlIIlIIlIIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 

:5 GAYO UT achète T'O UT CINÉMA - PHOTO - RADIO - TÉLÉ - MAGNÉTO - CHAÎNES HI-FI 5 
5 et vend 4 à 6. boulevard Saint-Martin. PAR 1 S-H)" - Téléphone : 607-61-10 5 = -
~ ' Ie plus grand choix de paris en films 8 - super 8 - 9,5 mm - 16 mm - muets ou sonores ~ 

.~ création de filmathèques avec possibilité d'échanges constants ~ 
:: (séances privées à domicile sur demande) 5 
5 FILMS D'ÉDITION FILM-OFFICE...c-~-PATHÉ--- HEFA---PAUL PROJECTEUR BIFORM~T ~ 5 , . 8 et SUPER 8 1( PATHE)) = 
5 lampe 12 V 100 W à miroir. Chargement entiè- 5· 
5 remElnt automatique. Marche AV-AR - Arrêt 5 
5 sur image . Vitesses variables . Ralenti 8 images- 5 
5 seconde . Objectif zoom Berthiot f 1.3/17-28 mm. ~ = Toutes tensions 110 à 240 V. Rebobinage = 
5 rapide - Griffe double came nylon presseur rec- :: 
5 tifié . Couloir double 8 et super 8. Prise pour ~ 
:: lampe de salle . 'Stroboscope. Dimensions 300 x :: 
:: 175 x 215 mm . Prise synchro magnétophone . :: 

:: Prix exceptionnel 59:: 
:: (franco : 615.00) . ...... ... .. .. 5,00 :: - -- -- -5 ccT-2240Lu OCÉANIC PO ET GO 1 ccT-320u OCÉANIC PO ET GO ' ~ 
5 8 mm et Super 8 sonores : nous consulter. 8 transist . + 3 diodes. 4 watts eff. 8 transist . + 2 diodes. 4 watts :: 

:: 16 mm sonores: Noir et blanc. grand film : 210.00 - échange: 12.50 ~~~ +:I~ • :: 
. ~ Couleur. grand film : 500.00 - échange : 25.00 3 stations 12 volts ~ 
:: FILMS PAUL 8 ou Super 8. OFFRE SPÉCIALE préréglées 1 seulement :: 
:: Couleur sonore lp m . . ... .. 15.00 1 Couleur muet 15 m ........ 10.00 contrôle de . 11 avec H.P. :: 

' .:: N. et B. sonore 15 m ..... 8.00 N. et B . muet 15 m ....... 5.00 tonalité. Avec H.P. -17900 F dim . récept . : = _
:: garanti 1 an ......., 13 x 4 x 13 cm 11 0,00 F ~ 
_ ICatalogue gratuit et liste des films sur simple den, ande) -- -i TOUS CES FILMS SONT RÉSERVÉS EXCLUSIVEMENT AUX S~NCES PRIVÉES A CARAC- BANDES - BANDES BAN DES A GOGO BANDES - BANDES ~ 
5 TÈREFAMIUAlETNEPfUVENTËTREPASSÉSENS~NCESPUBUQUESM~ME GRATUITES 40.00 F I · BANDE GEVACOLOR ou MINESOTA ~ 
:: ECRANS PERLES PORT COMPRIS 3 bobines 0 147 mm (270 m) 5 . 
5 DIMENSIONS MURAUX SUR PIED DIMENSIONS MURAUX SUR PIED - .;) 5 = 75 x 100 cm 20.00 F 55.00 F 1 130 x 130 cm 40.00 F 80.00 F 40 00 F 1 BANDE STANDARD - AU CHOIX : 5 
5 100 X 100 cm 25.00 F 59.00 F 150 x 150 cm 60.00 F 169.00 F , 4 bobmes 0 180 mm = 
:: 115 x 115 cm 30.00 F 65.00 F 1 mural PORT COMPRIS ou 5 bobines 0 127 mm :: 
:: 125 x 125 cm 35.00 F 69.00 F 180 X 180 cm protégé 220.00 F ou 6 bobines 0 110 mm 5 ' = . . Tous nos prix s'eT/tendent T. V.A. incluse. frais' de port. en sus. :: 

~lIIll11l1l11l11l11l11l1l11ll11l1l11l1l11ll11l11ll11l1l11ll11l1l11l11mIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"1II1111111111111111111111111nlllllllllllllllllllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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PERFORMANCES DES TRANSISTORS DANS LES 
CIRCUITS AMPLIFICATEURS DE TENSION 

T ES transistors planar au silicium , caraclé
L risés par un gain élevé, un fai ble courànt 

de fuite, un faible bruit et une bonne 
réponse aux fréquences élevées, permettent 
actuellement de réaliser des am plificateurs dont 
les performances sont meilleures que celles des 
montages à tubes. 

Malheureusement, lorsque les transistors 
sont montés en amplificateurs de tension la 
forme de la caractéristique tension base/courant 
collecteur entraîne une augmentation de la 
distorsion et les conditions qui sont les plus 
favorables pour obtenir un gain élevé et une 
haute impédance d'entrée (impédance de charge 
de collecteur élevée, faible le) sont également 

r---~--+I OV 

Jorrie 

r----t--+ llV 

CI) Cam 20 

Vs 

® Cain er CR dependanr 
de la Iriquence 

J'or/Ii' 

L--=-------~ ____ O 

® 
FI(;. l. - Circuits amplificateurs de tel/ siol/ l1l emiol/l/és 

dans l'article. 

celles qui correspondent à la disto rsion max i
male par harmonique 2 en particul ie r. 

Les courbes des fi gures 2 à 4 montrent les 
distorsions harmoniques totales de 5 transis· 
tors différents au silicium pour des rés istances 
de charge et des gain s diffërent s, le circuit étant 
celui de la figure 1 A et la fréqu ence de 1 kH z. 
Les courbes de la fi gure 5 concern ent les mêmes 
distorsions, relevées dans les mêmes condi
tions pour deux transistors au germanium. 
Dans chaque cas la valeur de la résistance de 
polarisation d'émetteur a été ajustée de telle 
sorte que la tension collecteur soit égale à la 
moitié de la ten sion d 'alimentation. 

En général, on constate que plus le gain du 
transistor est élevé plus la charge de collec
teur est élevée, plus la distorsion harmonique 
croît. 

De plus, comme on pouvait s'y attendre 
d'après les courbes de caractéristiques UV, 
les transistors au silicium provoquent une 
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~ 

o ~ 4 6 
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FI(;. 2. - Distorsion harmonique totale selon la tension 
de sortie pour un transistor n'Jrn Mullard BC/Ol) avec 

hfc = 300. Circuit de la figure 1 A. 

distorsion plus importante que celle des tran
sistors au germanium, mais ont un gain plus 
élevé . 

Il n'a pas été constaté de différences impor
tantes de performances entre plusieurs tran
sistors du même type de mêmes gains, bien 
que les modèles planar aient permis d'obtenir 
un rapport gain/distorsion plus favorable que 
celui des transistors à jonction diffusée. 

Ce type de non-linéarité est important par 
exemple dans un circuit de commande de 
tonalité d 'un préamplificateur tel que celui de 
la figure 1 B, comportant un circuit de contre
réaction sélective pour modifier le gain avec 
la fréquence. Pour la fréquence médiane d'un 
tel amplificateur le gain peut être égal à l'unité 
et le facteur de distorsion être trés faible, 
mais lorsque la contre-réaction est réduite 
sur d'autres fréquences pour obtenir un rele
vement cles basses ou des aigues, la distorsion 
de sortie croît du même pourcentage. 

Les amplificateurs de puissance classiques 
peuvent nécessiter un signal d'entrée de 
l'ordre de 0 ,6 à 1 V effectif (1 ,7 à 2,8 V de 
créte à crête) et comme le montrent les courbes 
cles fi gures 2 à 4, un seul transistor amplifi
cateur monté suivant le circuit de la figure 1 A 
introduit une distorsion de 1 à 2 %. Si l'on 
fi xe la distorsion harmonique totale à 0, 1 %, 
la so rtie maximale que l'on peot obtenir avec 
ce circuit est cie 180 m V de crête à crête, soit 
60 m V effectif. 
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FI(;. 3. - Distorsion harmonique totale selon la tension 
de sortie pour le transistor n'p-n au silicium Motorola 
2N3904 avec hrc = 200 (courbes el1 pOintillés). Les 
al/IreS courbes concernent le transistor p·n-p au silicium 
Motorola 2N3906. avec hre = 250. Circuit de la figure 1 A . 

L'emploi de contre-réaction diminue la 
distorsion , mai s il en est de même du gain. 
L'emploi d'une tension d'alimentation plus 
élevée augmente proportionnellement la ten
sion de sortie disponible pour un niveau de 
distorsion déterminé et un circuit amplifica
teur à un seul transistor tel que celui de la 
figure 1 C, avec alimentation sous 15 V, 
tension de sortie de 1 V effectif pour une 
distorsion harmon)q ue tot ale de 0,1 %, a un 
gain de seulement 4 ou 5. 

La réduction de la distorsion étant presque 
égale à la réduction de gain lorsque le gain en 
boucle ouverte est élevé , il est préférable d'uti
liser un amplificateur à deux étages, tel que 
celui du circuit 1 D. Le transistor de sortie 
travaille ici dans de meilleures conditions 
avec une résistance de charge de collecteur 
de faible valeur et avec un circuit d'entrée de 
haute impédance, alors que le transistor d'entrée 
est seulement nécessaire pour délivrer une 
tension BF réduite. Le gain du circuit en boucle 
ouverte est d 'environ 8000 et la distorsion 
harmonique totale de 20 Hz à 20 kHz est 
inférieure à 0,04 % pour une tension crête à 
crête de 8 V. Le gain de l'etage étant determiné 
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FIG. 4. - Courbes de distorsio!/ DOW' le tral1sislOr Ferranti 
n-p-n au silicium 2N697 (hrc ~ 80) et transiSlOr Texas 
Instruments Il-Jrll au silicium 2N3707 (hre = 180). 

Circuit de la figu re ! A . 

par (R, + R 2 + R J)/ R , ' si ' R , est réduite, 
le gain et la distorsion sont augmentés pro
portionnellement. Par exemple, avec R, 
= 20 olnns, le gain est égal à 100 et la distor
sion égale à 0 ,1 % pour 8 V de sortie crête à 
crête. 

L'emploi d 'un tel circuit comme étage final 
d'un préamplificateur BF permet aux étages 
précédents de délivrer des tensions BF plus 
faibles avec une disto rs ion minimale. De plus, 
plusieurs étages semblables peuvent être mon
tés en cascade, avec des réseaux passifs RC 
ou LC pour le régl age de la tonal ité. 

(D 'après Wireless World , nov. 69) 
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FIG. 5. - Courbes de distorsiol1 pour les transistors au 
germanium Mullard p-n-p OC83 (hrc = 60) et STC 

Jrn-p TK45 (hre = 75). Circuit de la figure 1 A. 
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LE SALON 
, 

DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES 1970 

C
OUVR ANT une surface to 

tille de 49000 m 2 et l!rOU
pant 840 exposants, parmi 

le ,quels 428 Français et 412 étran
gers, ce 33e Salon intern ational des 
exposants électroniques, qui s'est 
tenu à PRri s du 3 au 8 Rvril. peut 
être con sidéré à juste titre comme 
la plus imporUlnte manifestation 
spcciali ,c\: dans Ct! domRine . 

Les 111 alc riels présen tés étaient 
cla",c, Jans les catégories sui
va ntes : 

- Composants (actifs, passifs, 
so us ensembles, relais ... ). condensa
teurs l'ixes , aj ustables et vari ables, 
simples ou multiples. résistances 
fi xes, aju stables. variables et non 
linéaires, simples ou multiples, 
bobines d'inductance, transform a
teurs à fréquences rRdio -ékctri
ques, ind ustrielles et ,,-coustiques, 
matériel s de connexion à carac
tère dèfinitif et à caractére tempo
rai re, interrupteurs, commuta
teurs et protection, collecteur s et 
rad iateu rs d'ondes, hRut-parleurs, 
transd ucteurs électro· acoustiques 
et électrochimiques, memoires. ma
tériel piézo-électrique, accesso ires 
sans fonc tion électriqu e, co mpo
sants complexes autre s que les 
microstructures, petites machines 
tournantes pour rélect ronique, 
tubes profession nels, tubes élec
troniques grand pu blic pour télé
communication s et autres appli
cations, dispositifs à se mi-conduc
teurs grand pubiic , professi onnels 
et de pu issance, mono ct poly
cristallin s. relai s des tinés à r élec
tronique . . dispositifs à microstruc
tures. 

- Matériaux specialement éla, 
borés pour l'indu str ie clectronique. 

- Equipement s de fabrication 
po ur circuits imprimés. 

Il va de soi qu 'au salon 1970, 
c'est le composant professionnel 
qui a tenu le rôle princi pal. 

Le techn icien non professionnel 
y a trou vé toutefois un certain 
nombre de composant s dits « grand 
public » tels que ceux qui en trent 
dans la composi tion des radio
récepteurs, des télévi seur s, des 
chaînes Hi-Fi et d'autres app!1. rei ls 
complets, ainsi que quelques 
composilnt s pouvant l"intéresser 
soit pour l'expérimentation soi t à 
titre d 'initiation aux techniques 
actuelles, auxquelles nul ne doit 
être indif1ërent. Nous insisterons 
surtout sur les composants tels 
que : tran sistors, circuits intégré s 
linéaires, tubes cathodiques, bobi
nages, équipements de récepteurs 
(par exemple platines ou blocs), 
antennes, haut-parleurs, etc. qui 
intéressent directement nos lec
teurs. 
Page 90 * N' 1 260 

Pour le matériel prolesslonnel. 
on trou v"ra dans l'éd ition Flee/ro
nique professionnelle du HaUl 
Parleur, un compte rendu detaillé 
qui intéressera également un grand 
numbre de nos lecteurs. 

TENDANCES 
ET NOUVEAUTÉS 1970 

D'une manière gé ncrale on a pu 
constater que la tend ance du salon 
a été to ujours de présenter des 
composR nts de plus en plus évo
lués, ainsi que des nouveautés. Si
gnalons parmi le matériel qui 
intéresse le plus nos lecteurs: 

Résistances et potentiomètres : 
Cest sans do ute le dévelo ppement 
des trim mers à piste cermet qui a 
été le plu s remarqué et ["appari
tion de thermistances sous forme 
de pavés (c hips) adaptées aux cir
cuits hybrides; à noter aussi des 
résistances à smtie rad iales pour 
im plantation directe sur ci rcuit 
imprimé. 

Condensateurs Les pavés 
(c hips). cerfeuil s au tantale sec 
wnfirm"n t leur positi()n. A noter 
des cerfeuils à sortie ruban et des 
condensateurs flU tantale à élec
trolyte gélifié. 

Dans le domaine grand public 
l'évolution des sélecteurs UH F et 
VHF pour TV à varicap et à tran, 
sistors au silicium, l'apparition de 
no uvea ux sous-ensembles plus 
pcrforman ts exigés par l'appari tion 
du tube image couleur de 110°. 

Les circuits hybrides main tien
nent et confirment leur progres
sion ; les progrès les plus specta
culaires se situent sans do ute dans 
les circ ui ts pour hyperfréquences 
(strip lines ... ). 

Les circuits classiques : amplis 
npérationnels , convertisseurs, ciro 
cuits complexes il la demande son t 
nombreux celte année. Ces 
développements conditionnent et 
son t conditionnés par ceux des 
com posants rapportés, condensa
teurs et parfois semi ,conducteurs, 
qui sont in trod ui ts dans ces cir
cuits. 

A sil!naler une chaîne MF 
(4.7 MH"Z) à trés faibl e consomma
tion en couches minces pour ré
cepteurs a modulation de fré 
quence; de nombreux amplifi
:ateurs; des alimen tations régu , 
lées, des modulateurs -démodula
teurs (po ur P. et T.); dans ces 
technologies, où couches minces 
et épaisses continuent à cohabiter, 
la pénétration dans les matériels 
grand public se confirme. 

Dans le domaine des compo
sants actifs : 

En ce qui concerne les tubes, le 
sec teur grand pu blic fl été sensible 
à l'R pparition lle nou vea ux tu bes 
im ages couleur Rutoprotégés 1 10°, 
de diagon Rie 66 et 67 cm (gain 
en profondeur 10 cm par rapport 
au 63 cm. 90°). Les sous-ensembles 
à cilfactéristiques amél iorées que 
ces tubes exigen t ont été également 
présentés. 

Dans le domaine des semi, 
conducteurs, on a constaté deux 
ou trois grands faits: l"importance 
que prennent le s MOS, la course 
aux intégrations à échelle de plus 
en plus grande. le développement 
des beamleads, qui se développent 
à côté des ceratabs pour utilisa
ti\)I1 dan s les circuits hvbrides. 

L'in troduction des 'circuits in 
té grés logiques et analogiques dan s 
le domaine grRnd public (automo
bile, télévision , orgue électronique) 
est maintenant chose "cquise. Les 
circuits analog.iq ues disponi bles 
sont de plu s en plus nombreux et 
performan ts. 

Les capeurs à semi-conducteurs 
présentent chaque jour plus d 'in , 
térêt , que ce so ient le s se micteurs 
Si compensé au LI ou Si dif, 
fu sé passivé. le s cellule s 
photo RU sulfure de Cd. 
don t les modéles mono grain s pré 
sentent une bonne stabilité, ou les 
détecteur~ IR, ou enfin. pour appli 
cations industrièl les. les détecteurs 
de proximité à triacs. 

L'optoelectronique en fin prend 
chaque année une place un peu plus 
im portante dan s ce salon, bien 
qu 'elle soit encore tres modeste. 
On a pu voir ainsi des matrices 
programmables à photodiodes , des 

110 

'00 

90 

80 

70 

" 50 '00 '00 

D'a ut rr: part. nous nous excu
sons d'aynnce auprc s de s exposan ts 
non cités dRns ce premier il rticle. 
Il va de soi que ceux qui dispnsent 
de composant s pouvant intéresser 
nos lecteurs, auront la possibi lité 
de nous faire parvenir leurs doc u
ment s et photos. dont 110US tien
drons compte dans 11<) S com ptes 
rendus ultérieurs. 

Voici mainten ant un aperçu de 
qu elques composant s ex posés à ce 
sfl lon : 

AUDAX : En plus d'une série 
prestigieu se de haut ·parleurs. le 
stil nd Audax présent nit ses en
ceintes Rcoustiques Aud imax. Gy
rRudax èn forlllè de lanterne. les 
hil ut -parkurs supplémentaires, P. 
Unidax et le Millimex. Voici quel 
ques indication s sur I" Aud im ax 5 : 
Cette ence inte Hi -Fi est éq uipée 
d'un « boomer" de conception 
trés avancée (ai lettes antito urbil
lonnaires. suspension dégagée de 
toute contrain te. diaphr ag me à rigi
di té probressive) . La bamme des 
aiguës est fo urnie par un « tweeter » 
special muni d 'un diflphragme en 
alli age c1 'aluminium dont l'effi ca
cite se maintient juSqU 'R U delà de 
25000 Hz. 

Pui ss<lnce nominale : 30 w. 
Pui sSi!nce de poin te program

mee: 40 w. 
Ban de pa ssa nte 35 à 

22000 Hz. 
Impédilnce : 4 à 8 ohm s. 
Sorties pa r bornes il vis. 
Hauteur' : 570 mm; profon -

deur : 300 mm : largeur: 330 mm ; 
poids: 15 ,3 kg. -

Finition lu xueuse noyer d'A mé
rique. 

500 '000 2000 20000 Hl 

F IG. t . - Caractéristique de fréquence . 

photos-résistances qui, associees à 
?es diodes électroluminescentes, 
Jouent le rôle d'u n potentiométre 
linéaire sans crachemen t ou d'un 
relais sans bruit, ni rebond isse
ment. 

Avant d'entreprendre un compte 
rendu trés sommaire de quelques 
stands, signalon s que nous avons 
publié .dans notre numéro 1256, 
un article consacré au mfltériel 
« grand public» présenté par 
RTC La Radiotechnique 
Compelec. 

La courbe de réponse de cet 
ensemble est donnée par la figure 1. 
Au même stand les microphones. 
Le type MX4421 est à large bande 
passante de présentation luxueuse 
chromé mat , sortie sy métrique par 
fiche 3 broc hes. Bande de 50 Hz 
à 20000 Hz. 

ARENA : Spéciali ste du maté
riel professi on nel et grand public 
de préci sion, Arena présentait ses 
tuners VHF-UHF, ses platines 
il circuits imprimés pour TV èt 



bien entend u tous les bobinages 
de déviation pour appareils à 
tr 'l nsistors. 

Signalons l'u nite de dévia tion 
(Fig.~ 2) pour tu bes dont Iii diil 
!!onale d'écran est de 41 à 65 cm 
; \'ec col de 28 ,6 + 1, 1 mm et 
angle de 1100. -. 

La correction géo métrique est 
assurée par 8 'l imant s ronds en 
fer riflex. 

Au même stamL le s condensa, 
teurs va riables de prec ision pour 
US'lges professionn els dont il 
ex iste un trés grand nombre de 
types. 

ATES : Cette im po rt an te ~oc iété 
it 'l lienne est repré srn tee par Teki
III ex . A ~,) n stan d on '1 présente des 
tr'l nsistors au , ilicium, RU germa
nium, de fRible. moyenne et gr'lnde 
puissRncè. des diodes cn boîtier mé
tallique pour TV et des circui ts 
intégré s linéRi res po ur MF et BF : 
TAA59 1 po ur MF lim ite ur. détec
teur et BF dri ver. T BA371 , Rmpl. 
B i-' 4 W . TBA 38 1, ~ l11pl ifi ca teur 
BF 5 W , TBA365 pour CAF en 
TV. 

FIG. 2. 

BOUYER : On a pu exami ner 
a ce stand les amplifica teurs, les 
préRmpli fic ateurs, les électropho
nes et les tourn e-disques et bien 
entendu les h;J 1:l! -parl eurs à co ' 
lonnes fuseRux , l'ensemble com plet 
de sonorisation CarRfl ex C 1'2 et 
le haut ' p,Hleur à chil mbre de 
com pression R P200 C ilnon (voir 
Fig. 3) do nt \'o ici le, cRrnctéris' 
ti ques : 

Pui SSR nce : nG min ;.J !c 200 W , 
pGinte 400 W . 

RRyonncment sonore : fai sceRu 
directionnel. portée 5/ 10 km (60°). 

Im péd'l nce : 8 ohm s. 
Courbe: de ré ponse : 70 Hz à 

5 000 Hz. 
Dimen sio ns-poid s : P'lvil lon 

lonll ueur 1.80 Ill , diil l11étre 1 111 , 

p<Jid s 1 1 kg. Moteur : longueur 
0, 18 m. diRmétre 0 . 19 m, poids 
17 kil . 

P~r t icu lil r i té s nOU \'èR U moteur 
à aim an t permiln ent. p,lvillon (fibre 
polyester) démontable en trois 
élements pour le trRnsport. Rill pl i
fi cateur conseil AS200 . 

BRIMAR-EDISWAN Au 
slflnd de cette marque bri tann ique: 
tubes cRthodiques pour l'ind ustr ie, 
pour applicRtions médicales, pour 
télévision (Fig. 4), type AG7 , 120X 
c<)uleu r à compensRtion de tempé
rRtu re, tubes pour moniteurs, pour 
lil présentat ion visuelle des don
nées. pour oscilloscopes : le D 14 
1700H . 

Le D14- 170G H a ete conçu à 
l'origine pour le marché américain, 
mais est maintenant di sponible en 
GrRnde-Bretagne. li se compose 
d'un tube rectangul aire court de 
10 x 8 cm avec une spirale de 
post-acçélération conçue po ur les 
utilisations générales ; il peut être 
dévié par des circuits à transis
tors. Ce tube incorpore un dis
pos itif de su ppression de fa isceau 
RU potentiel de l'anode, ce qui évite 
le couplRge en c,c, à la grille. 

CABASSE. - A ce stand. parmi 
les nombreux hRut' parleurs et 
enceintes Rcoustiq ues présentés 
no us avons p:1f ticuliéremelll re
mRrqué l'enceinte acoustique po ur 
sonorisation d'o rchestre « 3 14 Tri
to n », d'une pui ssan ce admiss ible 
de 100 W , éq uipée de 2 HP 
30GV 12. Ce ba ffl e est éq uipé de 
po ignées pour le transport. C itons 
également les enceintes Dinghy " 
VT à ampli~ateur s incorporés. 

CICOR. - PRrmi les nouveaux 
composRnts signalo ns le préR mpl i
ficmeur d 'Rntenne trRnsistorisé : 
alimentation 6.3 V Rltern atif et 
9 V continu, cet amplifi cateur existe 
po ur tous les canaux françRis des 
bRndes 1 et V. Dans le mRtériel 
po ur télév iseurs, no us (lvons égaie
ment remRrqué, un ensemble de 
déviation 110° à fi xRtion automa
tiq ue des sorties et cr Rutre pan , 
un nouve<l U bloc T HT 110° 
il surtension auto protégée. 

COBAR : Bien connu de nos 
lecteurs comme constructeur ,des 
télévise ur s couleur BiHCO , cette 
mRrque <l présenté à son stRnd le 
Servicob, mire TV co uleur utili
sR ble pour le service de s app'l reil s 
de IR marque, construi ts en tech
ni que m()d uI Ri re. 

CEGEREC-HIRSCHMANN : 
NouveRutes : amplificateur VHF 
à commande automati4ue de gain 
(norme E), gain 20 d B, niveau de 
so rtie 120 dB fi. V, réilulation .1 
niveau de sortie + 1 dB po ur 
un e .1 du ni veau d'en trée + 
10 dB, 

Amplicateur UHF à commande 
automati4ue de gain (norme L), 

FIG. 4. 

gain 60 dB, nivea u de sortie 120 dB 
fi. V, régul ation .1 ni vea u de sortie 

+ 0,3 dB ' pour une .1 du niveau 
d'entrée + 10 dB . 

COMETA : Nouveau capteur 
photoélectrique par rétroréflexion 
sur un matériau ré flé~hissant tel 
que catadioptre ou ruban Scotch, 
lite. . 

Contient une lampe longue du
rée, une photodiode au silicium et 
un e optiq ue de grande clarté . 

FIG. 3. 

Utilisable jusqu'à l ,50 m, il 
peut recevoir un conn ecteur et est 
associRble à to us les ampli s de 
IR gRmllle CometR. 

De fRbrica tion robu ste, il peut 
être monté sur mac hines et un 
support élnstique RuxiliRire peut 
lui être adjoint en CriS de vibrR
tions. Associé côte à cô te avec des 
cRpteurs identi ques, il con stitue 
un lecteu r de code employé en 
manutention pour la lecture des 

I IOV~~~= 

ENT REE 

indexages de colis dans le but de 
les trier. Son 11 bsence totRle de 
réglRge le fa it préférer à un bar
rRge conventionn el. 

C.E.M. ': Spécialiste du mRté
riel profe ssionnel et grand public 
cette société présentRit ses plus 
récents modèles d 'antennes d'émis
sion et de réception. SR ga mme 

tres complete (de 27 à 500 MHz), 
couvre tous les besoin s pour toutes 
les installation s fixes et mobiles : 
mâts télescopiques, antennes omni
d irectio nn ell es, d ir ec ti ve s ou 
conçues pour la réception r<ldio 
et TV toutes b<lndes. 

DUVAUCHEL : Agen t des pi s' 
tolets soudeurs Engel-Ecl Ri r, cette 
société présentait le so udeur minia
ture appelé Mini, Engel 20S, 20 W, 
220 V. Ce soudeur à trRnsform R
teu r incorporé est d'une fi nesse 
et d 'une robustesse incomparables . 
SR basse tension de so rtie 0,4 V 
olùe toutes garanties de sécurité 
de soudage des tr<lnsistors, ci rcuits 
imprimés, intégres. etc . Sa longue 
panne fi ne perm et de souder dans 
des endroits jusqu'alors inaccessi
bles. 

Ce so udeur Mini-Engel complète 
utilement la ga mme bien connue 
des pi stolets soudeurs Engel Eclair 
60 ct 100 W . 

DYNATRA : Le spéciali ste de 
l'RlimentRtion régulée R présenté 
ses diverses fRbr ications : survol
te urs, devolteurs. correcteurs de 
tension mRn uels, régul Rteurs RUtO
mi\ tiques. les types indu striel s to us 
à correction sinusoïdfl le et filtre 
d'h armoniq ues. 

Voici les cRractéris ti ques com
mu nes des régul ateurs super-luxe 
télé : bi-tension secteur 110-220 V, 
50 Hz (60 Hz sur de mande), bi-
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tension utilisation 110-220 V (deux 
inverseurs verrouillables sous l'ap-' 
parei!), interrupteur-secteur à bas
cule, voyant lumineux, cordon sec
teur, prise utili sation femelle stand, 
capot acrylonitrile - butadiène - sty
rène. 

Peuvent , fonctionner en ré gime 
permanent, 24 heures sur 24, 
entre 75 % et 100 % de la puis
sance nominale. 

La figure 5 montre le circuit 
électrique de ces régulateurs. 

EMI : La section des tubes 
électroniques de EMI, Hayes, 
Middlesex, Angleterre, a exposé 
pour la première fois au Salon 
international des composants élec
troniques deux nouveaux produits 
- la photodiode au sili cium SPDI 
et le tube à décharge sans élec
trodes 9748. 

Le composant EMI type SPDI 
est une réalisation semi-conduc
teur possédant un temps de montée 
rapide de 5 nanosecondes et une 
réponse spectrale s'étendant sur 
la gamme de 4 000 A-II 000 A. 

FERRANTI : A exposé une 
gamme complète de composition i 
semi-conducteurs, de composant~ 
de tubes cathodiques et de compo
san ts rotatifs . 

Le département electronique de 
la société a axé son exposition sur 
les progrès récents réalisés dans le 
domaine des composants discrets 
et des circuits intégrés. 

Parmi les composants discrets , 
la gamme E des transistors 
d'usage général en capsule plas
tique comprend des compOsants 
nouveaux destinés à être utilisés 
dans les systèmes qui exigent des 
performances électriques et méca
niques élevées pour un faible coût. 
Les autres pièces exposées concer
neront les diodes et transistors 
Micro-E et les transistors de puis
sance R . F ., et l'intérêt sera centré 
sur la gamme de réseaux à semi
conducteurs comprenant plusieurs 
gro upes de dispositifs discrets en 
un seul ensemble double en ligne 
ou plat. Enfin, on trouvera toute 
une gamme de transistors VHF à 
faible bruit. 

FIG. 6. 

La surface active s'étend utilement 
sur 1 mm-2 faisant du composant 
un excellent détecteur tous usages. 
Un faible niveau de bruit est 
obtenu par l'usage d 'un anneau de 
protection en couche à diffusion. 

Le boîtier du SPDI est en métal 
et possède un diamètre de 32 mm. 
Dans les cas où la place et con som
mation sont des facteurs primor
diaux, l'encombrement et les be
soins modestes en consommation 
du SPDI sont sans pareil. 

Le petit tube à rayons catho
diques EMI type MX66 (26 mm) à 
construction 100 % électrostatique 
est conçu à partir du tube Vidicon 
EMI type 9745 qui a connu un vif 
succès et est maintenant produit en 
série. Le MX66 convient parfai
tement aux applications utilisant 
le balayage indirect à spot mo bile, 
dans les viseurs, et dans les petits 
systèmes de visualisation. Il peut 
être obtenu avec un fond à fibres 
optiques. si nécessair,e (Fig. 6). 
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L'activité du département élec
tronique dans le domaine des cir
cuits intégrés se poursuit à une 
allure ra pide. 

Parmi la gamme de bobines 
exposées figurent des bobines de 
focalisation présentant un magné
tisme résiduel faible et un couplage 
très faible entre les enroulements 
de focalisation principale et de 
focalisation dynamique. 

Egalement chez Ferranti 
Tubes cathodiques 8" et 16" à 

fenêtre arrière pour projection de 
diapositives sur l'écran . 

Tubes à haute résolution 1" de 
diamètre permettant d 'obtenir 
800 lignes sur 19 mm. 

FILM ET RADIO : Cette mar
que de grande réputation a exposé , 
entre autres, l'Electrotube qui 
nettoie et protège les contacts 
électriques. 

Lubrifiant électrique (et méca
nique) absolument sûr, Electro
tube améliore le rendement des 

FIG, 7. 

pièces en contact, les nettoie, les 
protège de toute oxydation et 
empêche les court-circuits. 

Electrotube est efficace dans les 
conditions les plus défavorables 
dans une gamme de température 
très large : ne sèche pas, ne se 
mèlange ni à l'ea u, ni aux huiles. 
est antistatique, une mince pelli
cule suffit. 

GENERAL ELECTRIC : Cette 
firme parmi les plus importan tes 
du monde a exposé dans le do
maine qui nous intéresse. de nou
veaux circuits integrés, des tran
sistors Planar épitaxiaux comme 
par exemple le 2NS354 de .560 mW 
à l'air libre. 

Signalons : les CD pour alimen
tations PA264/ PA265 régula teur 
de tension monolithique de puis
sance moyenne, usage général ; 
le D 13V régul ateur de préc ision ; 
les redresseurs 1 A 50- 100 V 
A 14A, A 146 ; les diodes Stabistors 
utilisables comme régulateur ou 
pour maintenir la polarisation sur 
le transformateur de sortie des 
amplificateurs P.P. ; les transi s
tors D40D pour électron ique indus
trielle et utilisateurs divers ; les 
diodes de signal à cond uctance 
contrôlée; les redresseurs au sili
cium (SCR) commandés XC396 
225 A 600 V, 1200 V, le SCR 
C398 de 1 200 V 550 A pour 
choppers, convertisseurs, alimen
tations régulées, émetteurs sonar, 
émetteurs radio, etc. (voir Fig. 7). 

FIG. 8. 

ITT : A présenté un nombre 
considérable de composants divers 
parmi lesquels nous signalons : 

Tube noir et blanc VA31-370 
1 10° pour téléviseurs portables. 

Tube 64 cm Permacolor, format 
eu ropéen . 

Haut-parleurs miniatures 66 mm 
de diametre P = 0,3 W. 

Nouvea u condensateur à pelli
cule polystyrene (Fig. 7) . 
Unité de protection des semi
conducteurs. Electrolytiques mi
niature. 

INTER MET ALL, filiale de 
ITT, a présenté dans le domaine 
des semi-conducteurs : 

Circuits intégrés linéaires : Le 
T AA 790 est utilisé en télévi sion 
pour la séparation, la synchroni
sation lignes et la génération des 
impulsions de commande du ba
layage horizontal (Fig. 8). 

Le TBA 1 \0 constitue un ampli
ficate ur FI-AM/ FM qui fonctionne 
sur des fréquences intermèdiaires 
de 460 kHz et 10,7 MHz (Fig. 9) . 

Le SAJ 1 10, développé spéciale
ment pour in struments music aux 
(orgues électroniques par exemple), 
possède sur chaq ue sort ie un mon-



FIG. 9. 

tage émetteur suiveur qui garantit 
une tension d'amplitude constante. 
C'est un diviseur de fréquence. 

Le TAA 775, fabriqué spéciale
ment pour les clignotants des 
véhicules, contrôle directement le 
relais de commande, surveille le 
fonctionnement des lampes, indique 
la coupure d'une lampe par une 
fréquence de clignotement double 
et permet de faire clignoter les 
4 feux en même temps. 

FIG. 10. 

Ces 4 circuits sont disponibles 
en boîtier plastique dual-in-line 
ou quad-in-line. 

Les diodes zeners compensées 
en température ZTK II et ZTK22 
sont deux circuits intégrés linéaires 
présentés en boîtier TO 18 à deux 
connexions. 

Ces éléments fournissent une 
tension ' de référence très stable 
(coefficient de température 
1. 10 4/0C) quelle que soit la tem
pérature ambiante. 

Transistors : Le nouveau tran
sistor BF 120 (VCEO 220 V), en 
boîtier TO 18, peut être utilisé en 
télévision pour amplifier le signal 
de sortie du circuit intégré T AA 790 
(balayage ligne). 

La série des transistors NPN 
(1 = 100 mA), en boîtier TO 18, 
s'agrandit avec les types BC 190A 
et BC 190B. Ces transistors sont 
les complémentaires des PNP, 
BC266A et BC266B. 

La série des transistors PNP 
(lc = 100 mA) s'élargit grâce 
aux types BCY78A à D et 
BCY79A à C. 

L'AUTOMATIC : A ce stand, 
en plus des projecteurs de son déjà 
bien connus de nos lecteurs, 
étaient présentés des microphones 
de trés grande qualité, tel le 
D02100, très employé par les dif
férentes stations de radio et télé
vision; ce microphone dynamique 
à bobine mobile olTre de nombreux 
avantages grande sensibilité, 
bonne isolation des mains, cellule 
à suspension élastique, atténuation 

de 15 dB du facteur bruit, faible 
sensibilité au vent et aux champs 
magnétiques extérieurs, courbe 
de réponse avec légère remontée 
en aigus permettant un elTet de 
présence à la reproduction (30 à 
16 000 Hz ± 3 dB). 

Le préamplificateur FR40 de 
40 W elT. amplificateur branché 

par exemple à la sortie 
d'un magnétophone pour la sono
risation d'un magasin. Il est à 
transistor au silicium et alimenta
tion secteur bitension. 

LCC-CICE Condensateurs 
multicouches Cerfeuil, nouveaux 
modèles pour micro-électronique. 
Voltance~, VDR, lignes à retard 
enfichables' et sondables . 

LEM : Microphone D45 avec 
commutateur à retour automati
que : Miçrophone dynamique Cà 
bobine mobile) à caractéristiques 
unidirectionnelles. 1 m pédance 
200 ohms. Efficacité : 0,14 m V / 
ft b. Utilisable à la main ou sur 
support de table au sol , 

Egalement chez Lem : capsule 
électrodynamique D 1310 à ampli
ficateurs à transistors incorporés 
pour masque à oxygène d'aviation, 
produit 200 m V pour une voix 
moyenne. 

FIG. II. 

MULLARD : De nombreux 
composants intéressants pour nos 
lecteurs : en TV : tuners à diode 
varicap (module ELC 1043), ali· 
mentations à thyristor par TVC , 
composants de déviation 

Ces transistors offrent des 
classes de gain allant de 125 à 
700 ils sont respectivement 
complémentaires avec les BCY58A 
à D et BCY59A à C. FIG, 12. 

TV et TVC, le nouveau tube super 
carré de 55 cm pour TVC. 

Circuits intégrés pour radio : 
T AD 100 par exemple. 

MAZDA-BELVU présentait 'du 
matériel nouveau ou perfec
tionné dans les no'mbreux domames 
d 'activité de cette société ; citons les 
suivants: 

Cathoscope couleur A67-100X, 
une nouveauté de « taille» : le plus 
grand écran couleur du monde, 
de standard international. Son 
écran super-rectangulaire, de for
mat 3 x 4, plus esthétique donc, 
a une diagonale de 67 cm. Haute 
luminosité, pureté des couleurs 
stables sur tout l'écran, caracté
risent également le cathoscope 
A61- 100X (Fig. 10). 

Le tube EY5OOA/ PY500A, ce 
nouveau tube est une diode de récu
pération pour TCV. C'est une amé
lioration du type EY500/ PY500 
avec lequel il est interchangable. 
L'utilisation de ce nouveau type 
dont le courant de crête d'anode est 
de 1 000 mA augmente la fiabilité 
du téléviseur et permet d'en simpli
fier les circuits en évitan t l'insertion 
d'une résistance (Fig. Il). 

Pour la spectrométrie Mazda
Belvu a présenté un tube à 
cathode creuse démontable 
(Fig. 12). 

(A suivre.) 

NOUVEAU! 
LE PROGRAMMATEUR 

«TI MAC III)) 

MONTAGE 

ENCASTRÉ 
ou EN 

SAILLIE , 

interrupteur horaire 
électrique à cycle continu per
mettant la commande automa
tique de tous appareils aux 
heures désirées. Tension 220 V 
• Bipolaire 20 ampères. Pou
voir de coupure 4 500 W en 
220 V • Uvré avec 4 cavaliers 
permettant 2 allumages et 2 
extinctions par 24 heures • 
Equipé d'un voyant lumineux, 

Prix net : 62 F - Franco : 67 F 

Cheque à la commande 
ou contre-remboursement 1+ 3 F) 

SOULAT FRÈRES 
53, rue Planchat - PARIS-XXe 

TÉL 797-98-90 + 
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Récepteur portatif à transistors « Ile-de-France » 

T E récepteur portatif à transis
.L tors et alimentation, jouit 

. c. maintenant, auprès du 
public d'une vogue certaine. On 
peut dire sans exagération que c'est 
le poste universellement adopté, 
à tel point que dans presque tous 
les cas, il a remplacé le poste 
d'appartement. Ce dernier se 
retrouve malgré tout, sous la 
forme d'un tuner, maillon de chaîne 
haute fidéiité . L'avantage certain 
du récepteur portatif à transistors 
est son autonomie totale, sans 
« fil à la patte" pour l'alimentation, 
et sans antenne extérieure puisque 
celle-ci est incorporée au récepteur 
sous la forme d'un cadre collecteur 
d'ondes. 

Le récepteur « Ile de France ", 
que nous vous proposons aujour
d'hui, malgré sa simplicité, possède 
toutes les qualités que l'on est en 
droit d'exiger d'un appareil 
moderne grande sensibilité, 
souille très réduit, et excellente 
musicalité. 

Il est également prévu pour 
fonctionner en voiture où les 
performances sont très bonnes 
grâce à la mise en service, par une 
section du commutateur, de bobi
nages spéciaux, qui assurent une 
parfaite adaptation de l'antenne. 

Réalisé entièrement sur circuit 
imprimé, le montage est extrême
ment facile. De plus, ce mode de 
câblage assure toujours une confor
mité totale avec le schéma du 
constructeur, limitant de la sorte 
toute tentative malheureuse lors 
du montage en kit. En conséquence, 
les performances du montage ne 
peuvent guère s'écarter des données 
originales. 

La réception PO et GO se fait 
sur le cadre incorporé ou sur 
l'antenne extérieure en voiture. La 
réception de III gamme OC se fait 
sur une antenr.e rouet télescopique. 
Un compromis a été fait en ce qui 
concerne la sélectivité de la partie 
fréquence intermédiaire de manière 
à bénéficier à la fois d'une bonne 
musicalité et à fournir la rejection 
des stations parasites proches en 
fréquence . 

Sur le panneau avant, sont 
accessibles les réglages suivants : 

Contrôle de la puissance et 
mise sous tension . 

- Accord et recherche des 
stations. 

- Clav ier de six touches aux 
fonction s suivantes, de gauche à 
droite: 

a) Touche de commutation des 
circuits haute fréquence sur « an
tenne extérieure voiture ». 

b) Touche de commutation des 
circuits haute fréquence sur le 
cadre incorporé. 
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c) Touch'e GO. 
d) Touche PO. 
e) Touche OC. 

Un cadran de grandes dimen
sions assure un repérage facile et 
précis des stations. Il est bon de 
noter qu'un soin particulier a été 
apporté à la présentation. Le 
coffret est en bois gainé gris clair. 
L'accès aux piles d'alimentation se 
fait grâce à une trappe placée sous 
la partie inférieure du récepteur. 

Les dimensions du récepteur 
« Ile de France» sont les suivantes: 
270 x 150 x 70. 

ETUDE DETAILLEE 
DU SCHEMA DE PRINCIPE 

1° ETAGE CHANGEUR DE 
FREQUENCE ET BLOC D'AC
CORD : 

Un transistor AF 1 26 assure les 
fonctions de mélangeur et d'oscil
lateur local. Le circuit d'entrée sur 
chaque gamme est accordé ·.par une 
section du condensateur variable 
servant à la recherche des stations. 
Le bobinage d'accord du circuit 
haute fréquence est constitué en 
PO ou en GO, soit par les deux 
bobines cadre ou par les enroule
ments d' antenne extérieure voi
ture. Le circuit d'accord d'entrée 
de cet étage changeur de fréquence 
en OC est constitué par un transfo 
d'adaptation HF. Le primaire 
reçoit les signaux OC par l'inter
médiaire de l'antenne fouet té
jescopique. 

DECRIT CI-CONTRE 

La commutation des trois gam
mes OC-PO-GO est faite par un 
contacteur à touches comme il a 
été signalé plus haut. Le passage 
de la réception sur antenne est 
opéré par deux touches dont 
l'enclenchement de l'une provoque 
la libération de l'autre. 

- En position cadre, lors de la 
réception des gammes PO et GO, 
la section haute fréquence du 
condensateur variable de 380 pF 
est commutée sur les connexions 
chaudes des bobines . cadre, et 
assure l'accord du circuit d'entrée. 
Chaque bobine cadre fonctionne 
en auto-transformateur avec prise 
pour permettre l'adaptation exacte 
d 'impédance. Chaque fraction 
d'enroulement comprise entre la 
masse et la prise des bobines du 
cadre attaque par l'intermédiaire 
de la commutation PO/GO, puis 
antenne/cadre, la base du tran
sistor A F 126 changeur de fré
quence. Un condensateur de 85 pF 
assure l'appoint de capacité d'ac
cord du cadre en GO. 

- Le circuit oscillateur esl 
commun aux gammes PO et GO. 
L'accord de ce circuit est assuré 
par la deuxième section du conden
sateur variable. En position grandes 
ondes, un condensateur fixe de 
327 pF, avec en parallèle un 
condensateur ajustable, est place 
sur l'enroulement OSCillateur de 
façon à se caler sur les fréquences 
basses . Un enroulement oscillateur 
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séparé, assure l'oscillation locale en 
ondes courtes. Le condensateur 
variable est muni des trimmers 
facilitant l'alignement et le calage 
des fréquences élevées, de chaque 
gamme. 

La liaison entre la base du tran
sistor AF 126, changeur de fré
quence, et le circuit d'entrée haute 
fréquence s'effectue par un conden
sateur de 39 nF. La polarisation de 
cet etage est constituee par un pont 
diviseur de tension - 10 K. ohms 
côté positif - 18 K. ohms côté 
négatif. Le potentiel de l'émetteur 
est fixé par rapport à la masse 
(pôle positif) par une résistance de 
13,9 -K. ohms qui stabilise en 
outre l'effet de température. La 
liaison entre l'émetteur et les en
roulements de l'oscillateur local 
par un condensateur de 3,3 nI' en 
OC et par 39 nF en parallèle, avec 
47 nF sur les deux autres gammes. 

L'oscillation locale est assurée 
par un montage en base commune. 
La réaction est du type collecteur
émetteur. L'enroulement d'entre
tien est inséré dans le circuit 
collecteur, en série avec le pri
maire du premier transformateur 
FI. 

Le coefficient de surtension en 
charge du cadre récepteur PO et 
GO est suffisamment élevé pour 
assurer une bonne selectivité alliée 
à une aussi bonne sensibilité. 

Sur le clavier à six touches, se 
trouvent groupés l'oscillateur PO
GO, l'oscillateur OC, les circuits 
d'entrée haute fréquence PO et GO 
d'antenne extérieure. L'alignement 
de ces différents circuits est facilité 
par une parfaite accessibilité des 
noyaux et trimmers. 

2° ET AGE FREQUENCE IN
TERMEDIAIRE. 

Les transformateurs de li aison 
de cet amplificateur fréquence 
intermédiaire sont accordés sur la 
valeur standardisée de 455 kHz. 
Les transistors utilisés en tant 
qu'élément actif sont du type drift, 
caractérisés par une fréquence de 
coupure élevée et un gain en 
courant appréciable. Leur faible 
capacité interne de réaction a 'rendu 
inutile tout dispositif de neutrody
nage toujours fastidieux à mettre 
au point. Cette capacité étant peu 
élevée, il n'y a donc aucun risque 
d'instabilité. Même en n'atteignant 
pas l'accrochage, on observe 
une déformation de la courbe am
plitude/ fréquence, visible sur un 
oscilloscope avec certains tran
sistors et circuits mal étudiés. 
Dans ces conditions, la bande 
passante devient asymétrique. 
Heureusement dans cette réali
sation tous ces paramètres n'exis-
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tent pas et nous sommes en pré
sence d'un amplificateur fréquence 
intermédiaire trés stable. 

Le montage des transistors drift 
AF 127 est effectué en émetteur 
commun assurant ainsi un gain 
confortable par étage. 

. Le primaire du premier trans
formateur FI (MF 1) est disposé en 
série avec l'enroulement d'entretien 
secondaire de l'oscillateur local et 
relié au coJ1ecteur du transistor 
AF 126 changeur de fréquence . La 
capacité fixe d'accord du primaire 
de ce transformateur est de 
l 000 pF à ± 5 %. Il s'agit d'un 

470 ohms placée en série dans le 
circuit émetteur assure une bonne 
stabilisation du point de fonction
nement du transistor en fonction 
de la température. Le · découplage 
de cette résistance est obtenu par 
un condensateur ' de 50 nF. Le 
coJ1ecteur du premier transistor FI
TR 2 attaque le primaire du second 
transformateur FI/MF 2 par l'inter
médiaire d'une prise judicieuse
ment déterminée par le construc
teur pour une parfaite adaptation 
des impédances de sortie du tran
sistor et du transformateur. Le 
coJ1ecteur de TR 2 reçoit directe-
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3° La détection. 
Le secondaire du trolSleme et 

dernier transformateur FI/MF 3 
attaque la diode de détection OA90 
montée selon un schéma désor
mais classique. On peut toutefois 
rappeler qu'on utilise la courbure 
de la caractéristique de la diode 
pour produire un effet de redresse
ment ou détection. 

La résistance de charge du dé
tecteur est constituée ici par le 
potentiomètre de volume d'une 
valeur de 10 K. ohms. Valeur 
calculée de façon à assurer un 
amortissement minimum au trans
formateur MF 3. Une cellule de 
découplage C 23-C wC 24 élimine les 
résidus de signal à 455 kHz. 

La tension continue issue de la 
détection sert de tension de com
mande de la C.A.G. dont nous 
allons rappeler les effets : 

- Combattre l'évanouissement 
de propagation (fading) des ondes 
ce qui existe sur toutes les ondes 
mais en particulier sur les ondes 
moyennes et courtes. U OA 90 -DKJ 1 HOn. 0 
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v' - Eviter la surcharge et la 
+- . saturation dés étages d'amplifica

teur dans le cas de signaux forts 
présents ou collecteurs d'ondes. La 
C.A.G. tend à maintenir constante 
l'amplitude du signal FI. Toutefois, 
elle n'est pas appliquée à l'étage 
changeur de fréquence car elle 
pourrait apporter des dérives ou 
l'arrêt des oscillations locales dû à 
la variation du point de fonctionne
ment du transistor équipant cet 
étage. 
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condensateur styroflex dont on 
connaît la stabilité dans le temps. 
La tolérance de 5 % a son impor
tance en ce sens que le coefficient 
de surtension doit tenir dans une 
plage assez étroite de façon a avoir 
un rapport L/C constant en cours 
de fabrication. De la sorte, l'im-

' pédance complexe résultante est 
élevée, d'où un gain important de 
chaque étage FI. Le primaire du 
transformateur MF 1 est relié 
directement au - 9 V. Le se
condaire de MF 1 attaque en basse 
Impédance la base du premier 
transistor FI grâce à un enrou
lement de couplage de quelques 
spires bobinées sur le primaire. . 

La tension de base du premier 
transistor AF 12 7/TR 2 est fixée de 
la façon suivante : une résistance 
de 82K. ohms côté négatif et une 
résistance de 6,8 K. ohms reliée 
à la sortie détection . La tension 
continue issue de la détection 
commande en effet le courant de 
base de TR 2 , premier amplifica

. teur FI, ce qui constitue une 

z 

ov 
ment le - 9 V sans interposition 
d'une ceJ1ule de découplage. 

Le secondaire du transformateur 
MF 2 attaque à basse impédance la 
base du second transistor amplifi
cateur FI AF 1 27/TR3 . L'examen 
des circuits de polarisation base et 
émetteur montre que TR3 n'est pas, 
comme TR 2, soumis à l'action de 
la commande automatique de gain. 
La tension de base est fixée par un 
pont de base diviseur disposé côté 
froid du secondaire de MF 2 

(4,7 K. ohms cote positif 

On applique en général - et 
c'est le cas ici - la C.A.G. au pre
mier transistor amplificateur FI. 
Cela consiste à faire varier le cou
rant d'émetteur du transistor. Une 
diminution du courant émetteur 
(lE) provoque bien une baisse du 
gain du transistor. 

4° ETAGE AMPLIFICA-
TEUR BASSE FREQUENCE. 

Le curseur du potentiomètre de 
volume attaque à travers un 
condensateur de 10 ft F la base du 
transistor AC 125 équipant l'étage 
préamplificateur basse fréquence. 
Le pont de polarisation .de cette 

MASSE 
C.V ~-----Ik 

MASSE V 
C.I MF 

R1 
10K 

base est formé d'une reslstance 
de 27 K. ohms côté moins, et d'une 
résistance de 5,6 K. ohms côté 
positif. Une résistance de 390 ohms 
découplée par un condensateur de 
100 ft F/4 V est prévue dans le 
circuit émetteur. Quant au circuit 
coJ1ecteur, il est chargé par le pri
maire du transformateur basse 
fréquence destiné à l'attaque du 
push pull final. 

L'étage de puissance est un 
push-pull série équipé de deux tran
sistors AC 132. Chaque enroule
ment qui attaque les bases de ces 
deux transistors est identique au 
point de vue impédance. La polari
sation est appliquée au point froid 
des secondaires par deux ponts de 
résistances branchées en série 
entre + et - 9 V. Ils sont consti
tués, chacun par une résistance de 
2,7 K. ohms côté moins et d'une 
résistance de 82 ohms côté plus. 
L'examen du schéma de principe 
montre en effet que les transistors 
de puissance AC 132 sont alimentés 
en série. Les deux résistances de 
4,7 ohms servent à compenser 
l'effet de température en évitant 
l'emballement thermique qui dé
truit irrémédiablement les fonctions 
des transistors. 

La bobine mobile du haut
parleur. dont l'impédance moyenne 
est id de 25 ohms est branché par 
l'intermédiaire d'un condensateur 
de couplage de 160!-, F. L'impé
dance relativement faible de ce 
condensateur limite peu la réponse 
aux très basses fréquences. Un 
condensateur de 4 700 pF placé 
entre les bases, évite toute oscilla
tion HF parasite de l'étage de 
sortie. 

Une prise d'écouteur accessible 
par un jack de coupure permet le 
branchement soit d'un haut-parleur 
extérieur, soit d'un écouteur ou 
d'un casque individuels. 

VALEUR DES ELEMENTS 
« RC li DU SCHEMA 

- RI : 10 K.ohms; R 2 
18 K.ohms; R3 : 3,9 K.ohnis; 
R4 : 27 ohms; R7 : 82 K. ohms; 
Rs : 6,8 K. ohms; R Q : 470 ohms; 
RIo : 27K.ohms; RII : 4,7K.ohms; 

IC2 @ 

3000 IC3 ® 
~700 Ic+ @ 

3 R2 
1&K 

commande automatique de gain 
ou C.A.G. La. ceJ1ule à constante 
de temps (6,8 K. ohms-4 Il F) évite 
que les résidus de modulation 
basse fréquence détectée atteignent 
la base de TR 2. La résistance de 
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27 K. ohms côté négatif). Le dé
couplage est assuré par un conden
sateur de 50 Il F. Une résistance 
de 1 000 ohms découplée par un 
condensateur de 50 Il F fixe le 
potentiel de l'émetteur de TR3 
par rapport à la masse. La compen
sation en température est également 
facilitée par ce procédé. Le primaire 
du transformateur MF 3 est relié au 
coJ1ecteur de l'AFI27/TR3 par une 
prise de couplage pour des raisons 
mentionnées ci-dessus. Il faut noter 
qu'une précaution destinée à éviter 
tout accrochage ou couplage par 
les circuits de l'alimentation, 
consiste en une ceJ1uJ1e RC ali
mentant le collecteur (1 000 . ohms 
découplés par 25 Il F). 

y ------...... -L3~K~9~ 

FIG. 3 



R, 2: 1 K.ohms ; Rl3 : 1 K.ohms ; 
Rl4 : 1 K. ohm; RIs: 5,6 K. ohms; 
Rl6 : 27 K. ohms; Rl7 : ohms; 
R'8 : 82 ohms; Rl9 : 82 ohms; 
R 2o : 2,7 K.ohms; R 2f 2,7 K.ohms; 
R 22 : 4,7 ohms; R 23 : 4,7 ohms. 

- Cl : 39 nF; C 2 : 39 nF; 
C3 : 3 nF ; C4 : 4,7 nF ; C IS : 1 nF; 
C l6 : 4,uF; C l7 : 50 nF; C 18 : 
1 nF; C l9 : 50 nF; C 20 : 50 nF ; 
C 21 : 25 nF; C 22 : 1 nF; C 23 : 

10 n F ; C 24 : 50 nF ; C 2S : 25 nF ; 
C 26 : 101.1 F; C 27 : 100,u F ; 
C 28 : 3201.1 F; C 29 : 4,7 nF; 
C3o: 1601.1 F. 

- Les tensions données sur le 
schéma sont mesurées en l'absence 
de porteuse HF, le commutateur 
placé en PO. Elles sont négative 
par rapport à la masse générale. 

MONT AGE PRATIQUE 

Il nous est absolument impossi
ble de reproduire le dossier complet 
de montage que nous a soumis le 
constructeur. Avant d'aborder la 
réalisation , des conseils pratiques 
sont donnés concernant par exem
ple le genre de fer à souder à 
employer, la façon d'utiliser le code 
des couleurs, etc. 

1° Montage du module BF-MF 
(Fig. 2). 

Le circuit imprimé est fourni nu, 
sans être équipe de ses résistances, 
condensateurs et autres compo
sants. 

a) Montage des résistances : 
Après avoir plié les fils de con
nexions à l'équerre du corps de la 
résistance, les introduire dans leur 
trou respectif. Retourner l'ensem
ble, souder, couper les fils de 
connexions au ras des soudures. 
Cette opération est répétée après 
chaque montage de composants. 

b) Montage des condensateurs: 
Bien respecter lors au montage des 
condensateurs électrochimiques, la 
polarité indiquée sur le ClfCUIt et 
sur le condensateur, et laisser 
apparaître leur valeur en tournant 
le condensateur du bon côté avant 
de le souder. 

c) Montage des transistors et 
diodes : Le montage des transistors 
étant très délicat, bien respecter 
le sens de branchement des con
nexions sous peine de destruction 
immédiate. 

Il existe deux façons de re
connaître le sens de branchement 
des connexions des transistors : 

1 ° Les fils de sortie formant un 
triangle, mettre la pointe de ce 
dernier vers le haut, la connexion 
de droite =:; collecteur; laconnexion 
de gauche = émetteur; la pointe 
du triangle = base. 

2° Dans l'ordre, la connexion la 
plus courte collecteur; la 
connexion du centre = base; la 
dernière connexion = émetteur. 

d) Montage des transformateurs 
BF et MF : L'orientation de ces 
éléments est donnée par le plan de 
câblage. Il faut souder les picots 
et les pattes de fixation . 

e) Préparation du bloc d'accord: 
Avant de fixer le bloc d' accord sur 
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le châssis il est préférable de souder · Q 
tous les fils de connexion. La lon- 5 
gueur des fils et la couleur est 10 
indiquée dans le dossier de montage h) Montage du câble d'entraî-
fourni par le constructeur. nement. 

f) Câblage du relais mélangeur 
(Fig. 3) : La figure nO 3 donne le 
câblage des circuits du transistor 
AP 126, changeur de fréquence. 

g) Sur le châssis plastique, il 
faut monter : 

- Le condensateur variable. 
- Les prises H.P.S. et antenne 

extérieure. 
Le cadre ferrite. 
Le potentiomètre de volume. 
L'antenne télescopique. 
Le bloc module HF-BF pré

paré ci-dessus. 

REGLAGES 

Mettre les 2 bobines du cadre 
à 1 cm des extrémités. 

MF. - Rechercher une station 
en PO position cadre. ' Régler les 
transformateurs MF l, MF2. MF3 
pour obtenir le maximum de puis
sance. 

Rechercher une station très 
faible, toujours en PO, et parfaire 
le réglage · au maximum de puis
sance. 

Cl 
o 

-u 
o 

PO. - Choisir une station vers 
l'extrémité droite du cadran en 
gamme PO/cadre. 

Suivant les régions : France 1 
(Paris-Inter) - Lyon - BrUlçelles ... 
centrer l'aiguille en face du repère 
de cette station sur le cadran à 
l'aide de la vis de réglage de la 
bobine OSC PO/GO. 

Choisir alors une station faible 
dans cette même partie à l'extré
mité droite du cadran et régler 
l'emplacement de la bobine cadre 
PO pour obtenir le maximum de 
puissance sur cette station faible. 

Attention à l'action des doigts 
sur la bobine, saisir le tube plas
tique, pas l'enroulement. 

Choisir une station vers l'ex
trémité gauche du cadran en POl 
cadre. Suivant les régions : Lille -
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Monte-Carlo - Nice... centrer la 
station à l' aide de la vis de réglage 
du trimm er OSC du CV. 

Choisir alors une statio n fa ible 
dans cette même part ie à l'extré
mité ga uche d u cad ran et régler 
le trimmer accord du C V a u 
maximum de pui ssance sur cette 
sta tion faible. 

Reven ir ensuite sur le réglage 
OSC PO / GO et cadre PO q ue 
l'action sur les trim mers a pu 
modifier un peu . 

Reven ir enfin sur le réglage 
des trimmers. Le réglage PO est 
terminé. 

GO. - Mettre le poste en 
GO/cadre. Cent rer France 1 ( Paris
Inter, émetteu r d 'Allo ui s, reçu 
dans to ute la France) avec le 

RADI O-F.M. 

trimmer OSC GO du bloc . 
Sur une station plus faible en 

GO (B.B.C.) régler la bobine 
cadre GO . 

Oc. Déployer l' antenne. 
Mettre en OC (sur cette gamme 
l'enfoncement de la touche ANT. 
ou CADRE est sans action). 
Rechercher une station identi
fi able dans la bande des 49 m 
c'est-à-dire entre 6 et 6,5 MHz. 

Régler l'osc OC pour amener 
cette station à peu près en regard 
de l'indication de sa fréquence 
au cadran. 

Régler au maxiinum de puis
sance avec le réglage accord OC. 

Antenne. - Brancher l'antenne 
voi ture dan s la prise antenne auto, 
poste en position GO antenne, 

l'aiguille sur B.B.C . Régler au 
maximum de puissance avec le 
no yau acc auto du bloc. 

Mettre en position PO sur une 
station faible vers le milieu du 
cadran et procéder de façon iden
tique avec le noyau acc PO auto 
du bloc. 

REGLAGE 
DE L'" ILE DE FRANCE» 

avec générateur 

OC. - Gammes couvertes 
5,9 à 20 MHz - Points d 'aligne
ments : 6,5 MHz - 16 MHz. 

PO cadre. - G ammes cou
vertes : 520 à 1 605 kHz - Points 
d 'alignement : 574 kHz - 1 400 
kHz. . \ 

clcor 
MESUREUR DE CHAMP 

Entièrement transistorisé 
Tous canaux français 

Bandes 1 à V 
Sensibilité 100JJ.V 

Précision 3 db 
Coffret métallique très 

-robuste 
Sacoche de protection 

Dim. : 110 X ' 345 X 200 

TÉLÉVISEUR PORTABLE 50 
Téléviseur mixte - Tubes -
Transistors. 
Le Récepteur idéal pour 
votre appartement et votre 
maison de campagne . 
Sensibilité 10.uV. 
Poids 18 kg - Poignée de 
portage . 
Ebénisterie gainée luxueuse 
et robuste . 

Existe en tous transistors, 
batterie , secteur. 

PO antenne. - Points d 'aligne
ment : Accord 904 kHz. 

GO. - Gammes couvertes : 
150 à 270 kHz - Points d 'aligne
ment : Accord 200 kHz. 

GO antenne. - Points d'al i
gnements : Accord 200 kHz. 

Les fréquences 1 400, 904 et 
574 kHz sont repérées par 
3 triangles à la partie inférieure 
de la fenêtre du cadran. 

Les fréquences 16 MHz, 200 
kHz, 5 MHz, par 3 triangles à la 
partie su périeure. 

Pour le réglage OC : Brancher 
le générat,eur avec 10 pF en série 
sur la cosse M (antenne télésco
pique débranchée). 

H. LOUBA YERE. 

T L VISION 

PREAMPLI D'ANTENNE TRANSISTORS 
AI. 6,3 V alternatif et 9 V continu 
Existe pour tous canaux français 

TÉLÉVISEUR COULEUR 56 cm 

Bandes 1 à V 

AMPLI BF "GOUNOD " 
Tous transistors - STEREO 

- 2 X 10 W efficace sur 
7 Q 

- 4 entrées connectables 

Modèle mixte lampes et 
transist. équipé 2 chaînes 
avec 3" chaîne prévue . Ne 
nécessite pas l'adjonction 
d'un régulateur de tension . 
THT à tripleur. Peut être 
fourni en sous-ensemble 
précâblé . 

- Sort ie enregistrement Filtres de coupure aiguës graves Dimensions: H. 480, L. 780, P. 380 mm . 
- Correcteur graves aiguës (Balance) 

TUNER FM "BERLIOZ" 
Tous transistors 

87 à 108 Mhz - CAF - CAG 
Mono ou stéréo 

ENSEMBLE DÉVIATION 1100 
Déviateur nouveau modèle 

Fixation automatique des sorties 

NO U VEA U : 

THT 1100 

Surtension auto-protégée 

• 

"HACIENDA" 
Téléviseur 819-625 lignes 

Ecran 59 et 61 cm 

Tube auto-protégé en 
dochromatique assurant 
au téléspectateur une 
grande souplesse çI'utili
sation. 
- Sensibilité 15JJ.V 
- Commutation 1" - 2' 

chaîne par touches. 
- Ebénisterie très 

palissandre. 
belle 

Tous nos modèles sont 
livrés e n pièces détachées 
ou en ordre de · marche. 

clcor 
5, rue d'Alsace 

PAR 1 S - Xe 

202-83-80 
(lignes groupées) . 

Dispon ible chez tous nos Dépositaires _ RA:PY 
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présentation noyer, acajou 

Dimensions : 
59 cm 720 x 515 x 250 
61 cm 790 x 585 x 300 

Pour choque appare il 
DOCUMENTATION GRATUITE 

comportant schémc, ",otice 
technique, liste de prix. 



LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO - TV - ÉLECTRONIQUE 
, 

PROGRESDES BAFFLES INFINIS ET 
CONSTRUCTION DE NOUVELLES ENCEINTES 

récentes expositions des 
matériel s à haute fidélité 
nous ont encore montré 

de nouveaux développements des 
enceintes acoustiques closes ou 
baffies infinis permettant de réa
liser des systèmes de haut-parleurs 
de faibles volumes faciles à utiliser 
et donnant, bien souvent, des 
résultats suffisants pour satisfaire 
les amateurs mélomanes. Il faut 
cependant utiliser des éléments 
de haut-parleurs à suspension très 
élastique, comme nous l'avons 
déjà expliqué, de faço n à consti
tuer ce qu 'on appelle plus ou moins 
improprement une suspension 
pneumatique. 

Dans cette gamme de petites 
enceintes, il existe des variantes de 
plus en plus nombreuses, basées 
sur des principes divers; la plu
part sont très faciles à réaliser, 
et nous en avons ainsi signalé 
quelques-unes. 

Il nous semble d'abord intéres
sant de compléter l'exposé pré
senté dans le précédent article, en 
signalant quelques modèles récents 
particulièrement caractéristiques 
et faciles à établir soi-même. 
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LES ENCEINTES 
MINIATURES CUBIQUES 

Bien souvent, les chaînes sono
res sont disposées sur les rayons 
d 'une bibliothèque ou d'une éta
gere; cette disposition n'est pos
sible qu'en employant des haut-par
Ieurs de dimensions et de formes 
convenables, surtout s' il s'agit de 
deux éléments stéréophoniques. Il 
est bon également de choisir des 
modèles d'enceintes peu coûteux 
et faciles à réaliser. 

Dans cet ordre d'idées, des en 

enceinte peut être chargée avec 
un poids de l'ordre de 1,5 kg pour 
éviter les glissements. 

Sans doute, au moment où 
nous avons indiqué les formes opti
males des enceintes closes, nous 
avons bien fait remarquer l'intérêt 
des boîtiers de faibles épaisseurs. 
Par conséquent, la forme cubique 
n 'est pas recommandable, ,en gé
néral, pour des haut-parlèurs de 
diamètre moyen ou de grand dia
mètre. Mais, dans le cas particu
lier des haut-parleurs très réduits 

et presque miniatures, il n 'en est 
plus ainsi. Il devient possible d'éta
blir à l'intérieur du boîtier une 
couche de matériau acoustique 
assurant un amortissement efficace, 
grâce à l'effet assuré par le volume 
intérieur du cube très réduit. Tout 
l'intérieur du boîtier est ainsi 
rempli, par exemple, avec de la 
laine de verre acoustique. 

Les haut-parleurs utilisés sont 
des éléments ayant un diffuseur 
de petit diamétre, très bon marché, 
en général, et de ~ompliance éle-

ceintes acoustiques très réduite , ,----------------------------
complètement closes sui vant k 
principe habituel , et dont les di 
mensions corresponden t à celle, 
de livres reliés placés su r la biblio 
thèque, constituent des modèb 
originaux pouvant présenter un 
intérêt évident pour tous les ama 
teurs, qui ne disposent pas d'un 
emplacemCRt important pour leur.' 
installations. 

Ces petites enceintes peuvent 
aussi, s'il y a lieu, être disposée, 
sur une table, ou au-dessus d'un 
meuble et être utilisées comme 
serre-livres. Dans ce cas, chaque 
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vée. Les petits cones din'useurs 
sont simplement suspendus par le 
bord nervuré et un aim ant puis
sant peut cependant produire un 
volume sonore suffisant dans le 
petit boîtier co mplétement clos 
(Fig. 1). 

La réalisation de cc boîtier est 
extrêmement faci le ; il suffit d'uti
liser du bois contreplaqué de 
12 mm environ d'épaisseur, pour 
constituer les différentes faces . 
L'assemblage est effectué unique
ment avec des clous et de la colle, 
comme si l'on voulait réaliser 
deux petites cai sses. Une fois les 
panneaux sciés, il suffit ainsi d'uti
li ser des c lous et un marteau d 'é bé
ni ste. pui sque les petits coffrets 
n'ont pas besoin d'être assemblés 
avec autant de précaution que les 
enceintes de grandes dimensions 
(Fig. 2). 

La construction est a insi 
commencée en découpant les 5 
panneaux constituant chaque cof
fret , un panneau de 20 x 20 cm, 
constituant la paroi arrière, un 
autre de 18 x 18 cm pour le 
mon tage du haut-parleur, deux 
autre? de 19,5 x 18 cm pour 
constituer la base et la partie 
supèrieure. Enfin. une pièce en 
bois de 9 mm à 10 mm d'épaisseur 
co nstitue un cadre qui maintient 
la grille d'aspect esthétique dis
posée à ravant du coffret devant 
le diffuseur du haut-parleur 
(Fig. 3, 6). 

On pratique sur le panneau 
avant une ouverture circulaire 
d'un diamètre correspondant à 
ceiui du diffuseur du haut-parleur, 
par exemple de IO cm (Fig. 1). 

Ensuite on a pplique deux cou
ches de peinture noire bien plates 
et bien uniformes sur les tranches 
du boi s qui ont été découpé s, et 
sur la surface frontale du panneau 
de montage du haut-parleur. 

On trace une ligne à une dis
tance de 12 mm parallèle aux 
b,l rd s du panneau frontal et 
sur les panneaux infërieurs pour 
déterminer la posi tion des bords 
extérieurs du panneau de montage 
du haut-parleur. 

Ensuite, on trace encore une 
ligne parallèle. à 25 mm de 
chaque bord la téral du pan 
nCR u de base, destiné à rece
Page 100 * N° 1 260 

voir la charge dont nous avons 
pRrlé plus haut , et qui peut être 
constituée par des tuiles plates 
collées lorsqu'on utilise l'enceinte 
comme serre-livres_ 

On enduit de colle, et on cloue 
le panneau inférieur et le panneau 
latéral d ' un côté sur le panneau 
frontal du haut-parleur; ensuite on 
co lle et on cloue de la même ma
nière un autre panneau latéral. On 
applique une bonne quantité de 
colle sur les coins, et les bords de 
la base du panneau du haut ·par
leur, et sur les côtés de l'enceinte. 

Pour préparer le panneau ar
rière, on commence par déter
miner la dist ance de centre à 
centre entre les deux vis d'une 
pl aquette de connexion et on utilise 
une vrille et une chignole avec 
une mèche de 6 mm pour percer 
des trous à travers le centre du 
panneau arrière_ 

On sépare les conducteurs 
d'une distance de 50 mm à une 
extrémité d'un cordon d ' alimen
tation d 'envir<9n 30 cm, on dénude 
chaque conducteur sur environ 
6 mm. On fait passer un conduc
teur à travers chaque couverture, 
et on soude a,ux bornes de la pla
quette de connexion disposée sur 
le panneau arriére (Fig_ 1). 

Une fois l'ensemble bien sec, 
on polit toutes les surfaces avec 
du papier de verre et, si possible, 
avec une petite machine à polir. 
Le boîtier peut être recouvert avec 
avantage d ' une feuille auto-adhé
sive vinylique que l'on peut main
tenant se procurer facilement dans 
le commerce. Elle a l'apparence 
so it de l'émail de diverses couleurs, 
soit d'un bois verni, de grain et 
d'apparence divers. 

On coupe enfin une feuille de 
fibre de verre de 15 x 60 cm_ On 
la roule et on l'enfonce dans le 
boîtier pRr l'ouverture destinée au 
haut-parleur, à l'intérieur de l'en
ceinte. Puis on la déroule avec 
soin et on la presse avec précau 
tio n, de façon à ce qu'elle s'ap
plique to ut autour des parois in
ternes ; ensuite, on applique une 
autre pièce de fibre de verre contre 
la paroi arrière. 

Finalement,' on remplit tout 
l'intérieur de l'enceinte avec de 
petits morceaux de fibre de verre, 
et l'on co lle un anneau de 3 mm 
d'épaisseur de mousse plastique 
autour de l'ouverture destinée au 
haut-parleur pour former un joint 
destiné au montage de ce dernier. 

FI('. 3. 

" 
Cadrt intiritvr 
en Iin/l'ilux d, Aoil FIG. 4. 

Finalement, il ne reste plus qu'a 
relier et à souder les extrémités 
libres du cordon d 'alimentation, 
connectées d 'autre part a la pla
quette de connexion arrière indi
quée précédemment aux cosses 
du haut-parleur. On monte le 

, , 

18mml , 
--< r--
. 
-

1 

large de 22 x 22 cm, et on dé
coupe une encoche carrée à chaque 
coin du tissu pour éviter une sur
épaisseur dans les coins. 

Finalement, on colle une plaque 
épaisse de 3 mm et de 19 x 19 cm 
de forme carrée de plastique
mousse en-dessous de l'enceinte, 
pour éviter tout risque de dété
rioration des surfaces fragiles , 
sur lesquelles on peut poser l'en
ceinte. 

Le haut-parleur ainsi monté 
est relié de la manière habituelle 
au récepteur ou à l'amplificateur, 
en prenant bien soin de contrôler 
la phase. s'il s'agit d'une installa
tion stérèophonique, ce qui doit 
assurer, d ' ailleurs, une réponse 
satisfaisante sur les sons graves. 
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haut-parleur dans l'ouverture qui 
a étè préparèe pour lui, et on utilise 
des vis pour fixer le berceau sur le 
bois de la manière habituelle, 

Il est facile de déterminer la 
polarité du haut-parleur de la 
manière habituelle, en utilisant une 
petite pile de 1,5 V relièe aux 
contacts de la plaquette terminale, 
et en observant les mouvements du 
-:ône diffuseur. On trace une 
marque rouge ou une autre marque 
d'identification sur le contact 
formé par la vis correspondant 
à la borne positive de la batterie, 
au moment où le cône se déplace 
vers l'extérieur. 

On centre le cadre disposé à 
l'avant de façon à le couvrir d'un 
morceau de tiss u à mailles assez 

Ces petits haut-parleurs ne sont 
pas seulement utilisables par les 
amateurs, qui cherchent avant 
tout à réaliser des installations 
simples et d 'encombrement très 
réduit. Il s peuvent être adoptés par 
des amateurs privilégiés, qui pos
sèdent des installations puissantes 
et souvent complexes; mais, ils 
servent alors de haut-parleurs 
additionnels, soit pour augmenter 
l'ampleur de l'audition obtenue, 
ou pour obtenir une audition à 
une distance plus ou moins grande 
de l'amplificateur. 

DES SONS GRAVES 
A VEC DE PETITS 
HAUT-PARLEURS 

Normalement, pour obtenir la 
reproduction des sons graves, on 
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i nf'" •• l'enseignement électronique polyvalent 

quel électronicien serez-vous ? 
Vous ne,pouvez le savoir à l'avance; le marché de l'emploi décidera. 
La seule chose certaine, c'est qu'il vous faut une large formation professionnelle afin de 

pouvoir accéder à n'importe laquelle des innombrables spécialisations de l'Electronique. 
Une formation INFRA qui ne vous laissera jamais au dépourvu: INFRA ... 

cours progressifs par ~orrespondance RADIO-lV-ELECTRONlnUE 
COURS POUR TOUS 

NIVEAUX D'INSTRUCTION 

ÉLÉMENTAIRE, MOYEN. 
SUPÉRIEUR 

• 
Formation, Perfectionnement, Spé
cialisation . Préparation théorique 
aux diplômes d'Etat : CAP -
BP - BTS. etc. Orientation Pro
fessionnelle - Placement. 

TRAVAUX PRATIQUES 
(facultatifs) 

Sur matériel d'études professionnel ultra· 
moderne à transistors . 
MÉTHODE PÉDAGOGIOUE INÉDITE "Ra· 
dio· TV - Service)) : Technique soudure 
- Technique montage - câblage - C{)ns
truction - Technique vérification - essai 
- dépannage - alignement - mise au point. 
Nombreux montages à construire. Circuits 
imprimés . Plans de montage et schémas 
trés détaillés . Stages. 

. FOURNITURE Tous composants, outil· 
lage et appareils de mesure, trousse dE 
base du Radio-Electronicien sur demande . 

PROGRAMMES 

* TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
Radio Electronicien et T. V. 

Agent TeChnique Principal et 
Sous-Ingénieur. 
Préparation théorique au B.P. 
et au B.T .S . 

* TECHNICIEN 
Radio Electronicien et T. V. 

Monteur, Chef-Monteur. dépanneur
aligneur. metteur au point . 
Préparation théorique au C.A.P. 

* INGÉNIEUR 
Radio Electronicien et T. V. 

Accès aux échelons les . plus élevés de 
la hiérarchie professionnelle . 

* COURS SUIVIS PAR CAORES E.O.f . 

AUTRES SECTIONS 
D'ENSEIGNEMENT 

- DESSIN INDUSTRIEL. 
- AVIATION . 
- AUTOMOBILE . 

---------------
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. ROQUETTE EJ.ECTRONIC 
1 AMPLI CHAMPS·ELYSEES 21<4 W. 
1 TUNER FM SUPER DX 777. 
1 TABLE DE LECTURE B5R·GUS. 

2 ENCEINTES MIALPA. 

PRI)C 425 F (port 20 FI 

TABLES DE LECTURE 

t GARRARD » 
AT 60 MK Il 

Modèle super·professionnel type studio 
avec changeu.r automat ique 16·33-45· 
78 tr/mn . Fonctionnement manuel de 
gra nde préc ision. Plateau lou rd en alu 
fondu et rectifié. Commande indirecte 
povr la manœuvre en douceur du bras. 
Repose-bras en tous points du di sque. 
Contrepoids en rég lage de pression 
micrométrique . Correcteur de poussée 
latérale. Tête de lecture à coquille enf i
chable. Fonct ionne sur 110·220 V AC 50 
Hz . Dimensions 383)( 3 17 , hauteur sur 
platine 111 mm, sou,s platine 7S mm. 
Peut recevo ir n'impo rte quel type de 
cellul e. Coupure du son perdant le 
ch angement ne disque . 

AVEC CELLULE STEREO GARRARD 
d'orig ine et ses 3 cent reu rs . 
PRI X 270 F (port 15 F ) 

SL 65 B 
Changeur automatique 33-45·78 tOurs. 
Mêmes caractéristiques que la « AT 60 » 
mai s équipé d'un moteur syr'ch rone 4 
pôles , 
Prix avec ce llule stéréo d'orig ine et ses 
3 centreurs 
PRIX 289 F (port 15 F) 

2025 TC 
ChaHyeU J automatique 10us disques 
• Modele sem;.professionnet 
• Fonctionne sur 110 el 220 Il , 
• 4 vitesses, 
• Changeur tOL/res vitesse s 1 '4 , 
• Mecanique de précision . 
AVEC CE LLULE STEREO GARRARD 
o'or :gine e~ ses 3 centreu rs. 

PRIX 195 F (port 10 F) 

SP 25 MK 2 
SEM.I-PROFESSION NELLE 
Sans cha ngeur 110 220 v. Pl ateau 
lou rd Mécanisme cie commande à 
d istance pe rmettant de soulever ou 
d'abaisser le bras correcteur de pous
sée ,a térale En f in d'aud it ion arrët 
et retocr du br.s AVEC CELLULE 
STEREO. 

230 F {port lS FI 

DECODEUR STEREO PSS4 
Ca~3ctér;stiques : 

• Décodeur mu ll iplc . d u type il détection 
s ynch ron i sé , 
• Cinq transisto rs, (jeux en préamp:t BF, 
• Peut étre a limenté par pl ie ou atlmen
~.:!tion se<: te'jf. 
• Pri se ~ur indic3teu f v i suel de stéréo, 
• Dimensions 130 x 55 x 25. 
• Poids 100 g. 

• LI '.ré PR~X sch';mo 98 F 
monté, càblé et réglé prêt à l'emploI 
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UN CHOIX DE CRAINES STEREO HI-FI 
AMPLI-PREAMPLI S9 60 DB 
2xl0 w. 

TABLE DE LECTURE GARRARD 
5L 65. 

2 ENCEINTES 12 W 
PRIX 850 F (port 30 FI 

AMPLI-PREAMPLI • PARIS-CLUB. 
TABLE DE LECTURE GARRARD 
SL 65 . 

2 ENCEINTES COGEREX 92 

PRIX 920 F (port 30 FI 

AMPLIS-PREAMPLIS COGEKlT 59 60 DB 
à sélecteur lumineux automatique d'entrées-Puissance musicale 20 W de lortie 

• PAS DE TRANSFORMATEUR. 
• 17 semi-conducteu rs. Silicium-Germa

nium , 
• Impédance de cha rge 4-16 ohms. 
• Di storsion pratiquement nulle infé· 

rieure à 0,3 % à puissance maxi. 
• Bandes passantes 20 Hz à 100 kHz . 
• Contrôles séparés de tonal ité, gr.ves· 

aigus rotat ive sur chaque ca nal . 
• Clavier à touches lumineuses pour 

sélectionner. * ARR ET·MARCHE. * MONO·STEREO. * PIEZO·MAGNETIQUE OU TUNER PICK· 
UP. 

• Préampli magnétique incorporé . 
• Entrées pick·up, Piézo, magnétique, 

magnéto , tuner , micro, etc. 
• Sorties et entrées par prises et fiches 

« DIN ]) normalisées. 
• Fonctionne su r secteurs 110.'220 V 

50 Hz . 

• Aucun r isq ue de détérioration des 
transistors à enceintes débranchées , 

• Face aluminium satiné 3 tons, t rai · 
!ement anodique dernier cri, C' HY· 
PERFLASH • très agréable à I·œi 1. 

• Présenta tion très luxueuse . 
• Boutons professionnels « ALUMAT •. 

• Dimensions : 378x290x12O mm . 

• Poids : 3,100 kg. 

PRIX 320 F (port 15 FI 

LE NOUVEAU COGEKIT · ( PARIS - CLUB ) 
AMPLI-PREAMPLI TOUT TRANSISTORS «COMPACT INTEGRAL" 

• Pui ssance musicale de sortie 36 w. 
• Distorsion inférieure à 0 ,5 % à pu i ssance 

maximum. 

• Impédance de charge de 4 à 8 ohm • . 

• Magnifique présentat ion originaie. 

• Coffret teck ou acajou (suivant disponi. 
bi lité). 

• Dimen sions : 370. 340 x 90 mm . 

• Poids 2 .7 kg. PRIX: 390 F (port 10 F) 

AMPLI «CRAMPS-ELYSÉES» STEREO RI-FI 
Watts (2 x 4 w). 

11 semi-conducteu rs . 

Bande passa nte 30 à 20 .000 Hz . 

Impédance de sor tie 4 à 8 ohms. 

Alimentation 110 ·220 V. 

Dimens ions : 230 x 140 x 70 PRIX 130 F (port 10 FI 

TELEVISEURS PORTABLES 
ENTIEREMENT TRANSISTORISES 

ECRAN 28 cm ~--
• Foncr ionnement sur secteu r alternatif 110 et 

220 V. sur pi les ou accus rechargeab les de 
12 volts , 

• 41 semi-conducteurs 
• Ar,lennes télescopiques escamotables 1 r·' et 

2" chaine 
• (off ret plastique de très grand luxe , résistant 

aux chocs, couleu r ma rron 
• Dimens ions : 330.310.260 mm 
• Poids : 8 kg . 

Garantie 1 AN PRIX 850 F(port 20 F) 

PORTABLES : ~ ~~ f2,0S; F (port 25 F ) 

CASQUES 

SH 871 ~' 
1 mpédance 2 x 8 il . Ban· 
:le passante 25 à 17 .000 Hz . ' '~.'I; :>: 
, Puissance 1 W. tf) 
PRIX 53 F ( port 5 F i ...; .'# 

STÉRÉO 
SH 07 V Commutable 

MONO·STEREO (inverseu r ) 
Impédance 2.8 oh ms , bande passante 20 
et 15000 Hz. Sensibilité 106 dB. Pu issan· 
ce 500 mW. Volume rég lable sur chaque 
canal par potentiomètre. 

PRIX 79 F (port 5 F) 

AMPLI - PREAMPLI 2 x 10 W. 
TABLE DE LECTURE GARRARD 
2025 TC. 

2 ENCEINTES COGEPHONE. 

PRIX 745 F (port 30 FI 

RECEPTEURS 
« GRIFFON» 

DE TABLE 
Pi les/Secteur 
5 gammes d'ondes 

PO. GO . OC. FM. avec CAF. Pri ses PU . 
Magnéto. HP ext. Ecouteur. Pu issance 
2 W . 12 transistors , 4 diodes. Dimen· 
sions 447.158xI52 . 

PRIX 288 F port 10 F 

~COMET 2 ~ 
FM (modulation 
de fréquence) 
AM (PO et GO) 

9 tran sis tors ;.- 4 d iodes , antenne té
lescop ique orientable , prise casque ou 
HP supplémentaire ou enregistrement, 
sonorité remarquable , Alimentation par 
6 pi les standards 1,5 V. 
PRI X 160 F (port 10 F) . 
~ 

~COSMOS 53 ~ SEC~~U~~0.220 V 

8 SEMI·CONDUCTEURS GARANTIE 1 AN 
PRI X INCROYABLE 110 F (port 10 F) 
~ 

FAIRWAY - PO GO 
et à modulation de fréquence 

Récepteur 10 transistors + 3 dIodes. alI
mentat ion 4 pile! 1,5 V standard. CllClre 
ferri te en PO e t GO. Antenne télescopique 
en FM. Prise pour écouteu r . Livré avec 
housse à bandoulière -1- écouteur en étuI. 
Dimensions : 180 x 100 x 50 mm. 

129 F (port 5 F) 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 
BANDES MAGNETIQUES 

QUALITE PROFESSIONNELLE 
(ayant très peu servies ) . Diametre TaO mm, 

long. 365 m . 
A, l'unité 
Par 5 
~a r 10 

6 ,50 
30,00 
50,00 

CASSETTES JAPONAISES 
d'une des premières marques mondia les 

QUALITE PROFESSIONNELLE 

C '0 (1 h 30) 
il :·unité 9 F 

;e, 10 85 F 



• Valise en bois gainée. 
• Pu issance 10 watts 
• Platine BSR 4 vitess6' 16 - 33 -
45·78 . 
• Cellule stéréo incorporée cam· 
patible à l'écoute de dis que 
mono 16 - 33 - 45 - 78, large 
pupitre de commande sur le dessus ' 
comportant : indicateur automati 
que de fonct ionnement. Comman
des graves et aiguës séparées pour 
chaque canal, rég lage du volume 
et de balance. 
• 12 semi·conducteurs + cellule 
redresseuse. 
• 2 haut·parleurs amovibles de 
19 cm raccordé s par cordons téle, 
copiques . 
• A l imentation 110·220 .•. 
• Dimens ions: 490.350.180 mm. 
• Poids: 10 kg. 

PRI X 345 F (porI 20 F) 

ELECTROPHONE STEREO « FESTIVAL ., mêmes caractéristiques que le « LARA 
ma is platine BSR changeur tous disques. 450 F 
PRIX (port 20 F) 

SENSATIONNEL ~ 
RADIOLAMPE 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

MIALPA 
6 watts , HP spécia! à membrane 

560 F (port 15 F) 

SUPERBES MAGNÉTOPHONES 
REMCO 

Un appareil agreable et fone 
tionnel Association esthetiqu 
rodio j lompe 

Courbe de reponse 40 a 16.000 Hz. Di men- , .. ___ _ 
s ions 2dO x 90 J( 120 mm. Poids 1,2 kg . 

1) UN POSTE RADIO supe"etl,,;rcciy ,·.e à 
t rarHI:.tors ~ .ec d? c"un r~n<iemef1t acou 
' :qu€' a sse z h'=-I': . \n'er,ne ferr ire . 2 GAMMES , 
PO·GO, p'_ : -;;~rl((- ~€' so r : ic 0 '" ... SECT::UR 
220 V 

2) SOURCE D' ILLUMINATION ;>u ' am"" 
d :ff .... s l·::>n ,:md' n,: . C:a-.. i er 3 t ouc tt P~ ~ ad io , 
1.'2 'uml e rr-, ;) eine 'umièrC'. P, Îse pour 
écout eur d·'.x e ·, e 0 -' HP a C"hm s. O:"H:-n!i;,.,,, ,, : 
:--, 170. H . 21) '1 · '" Po ins 1.4 k ;'1, 

Impedance 4·5 ohms. 

PRIX 48 F. L.a "aire 90 F ( pert 5 

COGEREX 92, 18-22 watts 
HP, 1 boomer 210 + l tweeter. Bande 

pass an le 35 à !8 Q(X) Hz. Dimens icn1 
SOO Je 300 x 180 mm . Poids 7 kg_ 

PR IX 190 c·. la paire 350 F. 
(port 30 F) 

COGEBEL 72, 12-16 watts 
HP 210 mm avec twee~er irlcorporé. Ba l1de 
passante .40·18 000 Hz . Di rnen!. icm : 4J5 x 
325 > 130 mn' . Poids 5 kg . 

PRiX 150 ~ La pair. 290 ~ . 
(pOri 20 FI 

MINIMEX 1 
8 watts . 2 H .-P. Bande passante .40 
15.000 Hz. Dimensions 155 , 245, 300. 

PPI X 95 F. L. pai re 175 F. 
(port 10 F) 

MINIMEX 2 
;5 w~!'s . l boomer + 1 tweeter. Bande 
passante 40 a 18 ()(X). H7 . Dimens ions 
272 , 380 x 145. 

PRIX 180 F. L.a raire 350 F. 
( parr 10 F) 

COGEPHONE 70 
PRIX 145 F ,port lOF) 10·12 watts. H .·P. 210 mm . Avec tweeter 
-----------------( :ncorporé . Bandt, pas sante 40 a 18000 Hz . 

CHARGEUR DE BATTERIE D'mens ;ons 430 x 240 . 155 . 

« RUSH» 110-220 V PPIX 140 F. La Da;re 27·0 F. 

Courn!! t dE.' Chd ~ ~;e de 3 a J A )Ous 6 0;) 
12 v . 1 nrnpe remet"e de 40 mm de U 
gradue de 0 a 10 A. Po ids 3,B "'- 9 en v. 
Dimen ~. 180 x IdO )1; 130 

~~I~IT 75 F ( port 
10 F) 

(port 10 FI 

transistor EN KIT • POSTE COGEKIT 
" ALIZE 73 • 

• Trans istor de poche. Bobinage très 
ÇJlande sens ibilité grace à 7 semi· 
conduc teu rs • PO·GO • Prise écou
teur individuel • Fonctionne avec 4 
[ .. iles 1.5 V • Coffret plastique antichoc 
• Cadre ferritte incorporé • Dimen· 
sion s 145x35x75 . 
Fourni absolument complet avec sch é
ma de montage très explici te d'une 
très grand e clarte . 

PRIK EXCLUSIVEMENT EN KIT 59 F 
(port 5 FI sacoche 5 F. 

ROQUETTE ELECTRONIC 
139, rue de la Roquette PARIS (11 e) 
Tél. : 700.74.91 - Métro: Voltaire ou Père-Lachaise 

c.c.P . 3223·47 PARIS 

c~ 'Squ e, amp l i Cu 

250x240x85 

IVRE AVEC 1 bobine vide 'r' 1 
a !élécommande , câb ·e d ' 

câh :e Dour a!imentclt; o rl sect 

' 390 F (port 20 Ft 

Piles - Secteur 
8atterie 

. 2 vi tesses - bobine 150 mm. 
avec micro, bob ine. câb'es , etc. 

495 F (port 20 F 

MAGN ETOPHON E 
A CASSETTE 

ALIMENTATION ME 300 
Stabi isée . fi l trée, régu lée 

~
.~\ ~ trar'\sislors - Protection 

0\ \ jar flJsib :e - Commutable 

,
- . : 110 220. V . Réglable conti· 

- ' lU 6 a 12 V . 

PRIX 75 F (port 5 F) 

LE MAGASIN EST OUVERT 1 
du MARDI ou SAMEDI 
inclus de 10 h à 13 h 
et de 15 h à 19 h 

AUCUN ENVOI 
CONTRE REMBOURSEMENT 

utilise des haut"parleurs ayant des 
diffuseurs de grands diamètres, 
par conséquent, assez lourds et 
plus ou moins coûteux. En fait, 
il est possible d'obtenir tout au 
moins des résulta ts agréables, en 
employant non plus un seul haut
parleur de grand diamètre, mais 
plusieurs petits haut-parleurs de 
diamètre réduit fonctionnant 
sim ultanément. 

L 'idée d'utiliser de petits haut
parleurs en assez grand nombre 
contenus dans une seule enceinte 
po ur obtenir une gamme musicale 
étendue est déjà ancienne, et l'on 
a pu décrire des ensembles conte" 
nant jusq u'à 16 éléments de petits 
diamètres et peu coûteux , permet" 
tant d 'obtenir dans une enceinte 
close une réponse satisfaisante 
sur les sons graves. 

Mais, depuis cette époque, la 
construction des haut"parleurs de 
petites dimensions a été notable" 
ment perfectionnée, ce qui a 
assuré, d'ailleurs, le succès des 
enceintes miniatures. A l'heure ac
tuelle, il existe de nombreux petits 
haut"parleurs qui présentent des 
résonances à l'air libre de l'ordre 
de 1 à 4 octaves au ~dessous de 
celles des éléments de types habi" 
tuels de remplacement de même 
diamètre . 

Lorsqu-un seul haut "parleur à 
résonance sur les sons graves peut 
dépasser la gamme de réponse 
sur les sons graves de plusieurs 
types de remplacement, il y a peu 
d'avantages à utiliser un grand 
nombre de ha ut"parleurs pour 
augmenter la réponse sur les sons 
graves à moin s d'envisager des 
applications spéciales. 

LOfsqu-on co nsidère la cons" 
truction d'enceintes classiques à 
rayonnement direct , il est donc 
sans doute plus facile et moin s 
cllûteux d'obtenir une bonne ré
ponse sur les sons graves avec un 
seul haut"parleur « Woofer » 

spécial. Le nombre de petits haut" 
parleurs utilisés dans un système 
combiné de ce genre doit donc être 
limité de façon à obtenir un prix 
de revient plus réduit que la combi
naison constituée normalement 
avec un gros haut"parleur pour 
sons graves, un haut-parleur mé" 
dium , et un ha ut-parleur tweeter 
pour sons aigus . 

On peut ainsi envisager prati" 
quement un système simplifié à 
quatre petits haut-parleurs, de 
10 à 12 cm de diamètre; ces 
quatre haut" parleurs so nt mo nté s 
dans une enceinte très réduite, de 
prix de revient peu élevé, et l'on 
obtient ainsi, en gé néral, une 
bonne réponse pour les sons tran
sitoires (Fig . 5). 

L'enceinte de coin réalisée peut 
être disposée évidemment dans le 
coin de la pièce, de façon à assurer 
une meilleure charge acou stique 
sur les cônes des haut· parleurs en 
améliorant ainsi la réponse sur 
les sons graves. 
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! 1 
Vers arnp!t!tr all'tJ/' 

Un autre avantage de la forme 
triangulaire de l'enceinte consiste 
dans l'absence de parois paral
lèles; les réflexions internes sont 
réduites la rigidité de l'assemblage 
améliorée et la construction est 
simplifiée. 

Grâce à leur fonctionnement 

En raison de la surface assez 
large du panneau de montage des 
haut-parleurs comparée au volume 
réduit de l'enceinte, il faut veiller 
soigneusement à éviter les fuites 
d 'air. D'où l'emploi de joints pour 
le montage des haut-parleurs; 
on peut employer du caoutchouc
mousse comportant une couche 
adhésive, du liège mince, ou du 
feutre . On peut également étendre 
une petite ' masse de caoutchouc 
de silicone le long de la surface 
extérieure de la monture; cette 
méthode assure un joint efficace, 
même en cas de desserrage des 
éléments, mais elle rend difficile 
l'accés du haut-parleur. 

Un autre point à considérer, 
en ce qui concerne les fuites pos
sibles, est l'ouverture destinée au 
câble de liflison ; une bonne mé
thode consiste dans l'utilisation 
d 'une plaque portant deux bornes 
à vis fixées flU centre de la plaque 

couvrir la base de la partie supé
rieure et les côtés, puis on remplit 
sans serrer l'espace vide avec de 
la laine de verre, ou des morceaux 
découpés de laine de verre. 

On attache le panneau frontal 
du haut-parieur avec des vis régu
liérement espacées, et on essaye 
l'appareil en enlevant ou en ajou
tant du matériau absorbant jusqu'à 
ce qu'on obtienne une reproduc
tion satisfaisante. Il ne reste plus 
qu'à disposer à l'avant de l'en
ceinte un morceau de tissu, et à 
décorer, si l'on veut, les parois de 
façon que l'aspect de l'enceinte 
s'adapte bien à l'ensemble du 
mobilier. 

UN DISPOSITIF EFFICACE : 
LE HAUT-PARLEUR PASSIF 

La possibilité de construction 
d'enceintes de petites dimensiqns 
donnant des résultats sonores suf
fisflnts dans des conditions simples 

sommairement, le diffuseur de ce 
deuxiéme haut-parleur passif 
semble bien jouer le rôle d'un 
évent, c 'est-à-dire d'une ouverture 
destinée à utiliser l'onde arrière, 
et à éviter les résonances. 

L'évent est, en fait , constitué 
pflr un diffuseur identique à celui 
du haut-parleur principal, mais 
sans système mécanique ou élec
trique. Il comporte la même sur
face émissive que le haut-parleur, 
et il a l' flvantage d'agir en concor
dance de phase avec lui, ce qui 
permettrait une amélioration sen
sible de la courbe de réponse, en 
particulier, sur les sons graves. 

Il s'agit donc de réaliser une 
enceinte acoustiq ue efficace et 
de petites dimensions, d'utiliser 
un haut -parleur spécial passif 
ayant un cône de même diamétre 
que celui du haut-parleur normal, 
de façon à améliorer la reproduc
tion sur les sons graves sans utiliser 

simultané le haut-parleur et l'en- 58tm 
ceinte permettent d'obtenir une ;- , : 

29,5 tm 

bonne tonalité sonore, en particu- : :---_ ______ 5Gtm ~ : 9mm : 1.. 
--;11 - ,19mm 
--;;'1 ,...... 

~~~~u~~ d~ai~~~it: v;~i S~:~C:~~~~~ f' ~' ======-=-=-=- =--=-=--=-=-=--=-=-=-=-=--=-=-=--=-=-=--=-=--=-=-=--=-=-.=-=-=. -=-=--=-=. -=-=-=. _= __ =_=_= __ =;::?i -1-
que le système demeure efficace 1 

pour des faibles niveaux (Fig. 6). ~17tm 
Cette petite enceinte peut être / '''-. 1 

i r-~: :::: ------- ::----:-------~ -::: ~-------:: : : r..r 
;!: : 
I l , , 
>1 

! : disposée dans un coin du living· 1 

room à une certaine hauteur ou E 

, , , , 

placée sur un meuble d'encoi- ~~ ~ 
gnure ; elle peut être suspendue j- ~I ~ 
le long d'u mur à la manière d'un 
tableau, ou même supportée par E , III : ' 
un flambeau ou une torchère. ~ I . , : 

C d l ' d l' Il I ~ :, epen ant , e maximum e 15tm 1 1 Scm l' 

réponse pour les sons graves est 1 1 l , ': : ! : j 
~~:len~e eSe~~ ~~~s:tntd~ ~~af~~~: L ___ _ _ • - --- -- - - -- -- ---- -- -- - .- • __ ___ _ __ _ ___ _ _ • __ ____ __ • ___ ___ _ 1 ~_:_}=J / W _i::.-:::_-:.::::_:-_::::: : ::_-_:::_::::.:::::i_~ 

Une autre enceinte identique dis
posée dans le coin correspondant 
peut assurer de bons résultats en 
stéréophonie. En principe, l'en
ceinte peut également être placée 
dan s un coin de la pièce sur le sol; 
mais il faut, bien entendu, que les 
son s ne soient pas arrêtés par des 
objets mobiliers dispo sés dans la 
pièce. 

CONSTRUCTION 
DE L'ENCEINTE 

La construction de cette en 
ceinte n'est guére plus difficile que 
celle du modèle précédent ; elle 
comporte un fond et une tablette 
supérieure triangulaires, deux 
côtés rectangul aires, et une paroi 
frontale rectangulaire avec les 
quatre ouvertures circulaires des
tinées au mont fige des haut-par
Ieurs. L'assemblage se fait encore 
par clouage et collage. 

/lP 
actil 

(ône 
(lil/u/tvr 
paulf 
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FIG. 7, 

A.!.JemblalJe 
: 1 :r 

;-------------------------.:-' -3-7Jm-m-r un système d'ouverture ou de 
tubulure quelconque de l'enceinte 

- T , (Fig, 7). 

37~ 37",_",. 

1 l' Comme nous l' avons noté, les 
1 essais d 'utilisation des diaphrag-

E l mes libres additionnels datent 
~l :-~ d'environ une quinzaine d'années, 

l
et l'on a employé des cônes fac-

1 tices des radiateurs auxiliaires de 
son s graves, et des radiateurs 

Il passifs. Il s'est agi d'une manière 
générale d'ajouter dans une 

__ 1.J enceinte close un cône de haut-
37mmJ parleur suspendu librement, c'est-

L..------------------------.l- - -r- à-dire un haut-parleur ne compor-
FIG. 8, Cadrr en ho" (onfr,pl"~,,i 1 tant ni bobine mobile, ni aimant. 

inférieure de l'enceinte, et qui peut peut être augmentée par l'utilisa- On peut ainsi utiliser, par exemple, 
être appliquée avec des joints ou tion d'un deuxième haut-parleur un haut-parleur d'un type à large 
collée. qui n'est pas relié lui-même à gamme de 20 cm de diamètre et à 

Comme dans le cas précédent, l'flmplificateur, mais joue le rôle cône auxiliaire, que l'on peut éta
on remplit complètement l'intérieur d'un élément passif antirésonnant. blir soi-même à partir d'un haut
de l'enceinte avec de la fibre de En rait. bien que dans ce sys- parleur quelconque ou réalisé par 
verre, ou un autre matériau absor- tème il n'existe pas d 'ouverture de des constructeurs, par exemple, 
bant indiqué dan s les études pré- l'enceinte acoustique, comme par la firme Siare dont les produc
cédentes. On commence par re- dans le baffle-reflex déjà indiqué tions sont bien connues. 

LA HOUSSE TEMPLIA 
PROTEGE TOUS VOS APPAREILS PORTABLES 

REVENDEURS RADIO UNIQUEMENT 

ETS VION 99, Fg DU TEMPLE. 75 PARIS 10· • TEL. 205-32-86 

Ce dispositif présente même, 
à l'heure actuelle, quelques avan
tages par rapport au système de 
haut-parleur classique compact 
avec une amélioration notable de 
la réponse sur les sons graves; 
sans doute, peut-on obtenir à peu 
près les mêmes résultats, en utili
sant une enceinte acoustique 
baffle-reflex, m ais il' y a, cepen-
dant. quelques différences. 



L'air déplacé dans l'évent d 'un 
systéme baffle:reflex ne peut, 
comme nous le verrons, d'ailleurs, 
se déplacer toujours en phase avec 
les mouvements du cône du haut
parleur pour toutes les fréquences, 
ni même pour tous les points de la 
surface de l'ouverture. 

Le radiateur passif, assure, au 
contraire, un mouvement en phase 
de l'air sur la surface entière et 
sur toute la gamme effective musi
cale. Ainsi, le risque de réflexions 
parasites sur la gamme médium 
et à travers l'évent est supprimé. 
Les propriétés du systéme de 
baffie infini permettraient égale
ment d'assurer une qualité de 
tonalité sonore plus chaude, que 
le systéme baffie-reflex. 

Tout cône monté à l'intérieur 
d'une enceinte close peut produire 
une amélioration des graves pour 
certaines fréquences, mais la 
gamme reproduite et l'absence de 
distorsion dépendent de la masse et 
de la suspension du cône. La sus
pension doit être linéaire, et la 
compliance doit être 'réduite, parce 
que le radiateur passif ne compor
tant pas de contrôle électromagné
tique se déplace avec une ampli
tude beaucoup plus grande qu'un 
cône de haut-parleur habituel. Le 
modéle de l'élément passif doit 
donc être bien choisi. 

Le montage d'une enceinte 
acoustique destinée à contenir 
l'é lément actif et l'élément passif 
est évidemment trés simple: le 
coffret peut avoir une forme de 
section rectangulaire utilisable en 
largeur et en -hauteur comme le 
montre la figure 8. L'assemblage 
se fait encore avec des clous et de 
la colle et des précautions doivent 
être prises pour assurer le montage 
de la plaquette de connexion à 
l'arriére, et des joints des deux 
haut-parleurs. 

Pour le montage du radiateur 
passif on peut employer des dis
ques d'assemblage et de réglage 
superposés. On enlève d 'abord un 
des disques puis on remonte un 
disque, le joint, et on fixe le tout 
en place. Le nombre de disques, 
c 'est-à-dire l'écartement du dif
fuseur par rapport au panneau de 
montage, doit varier suivant le 
volume de l'enceinte. Le diffuseur 
est placé d'autant plus en avant 
que le volume est plus grand. 

Les sons graves sont généra
lement mieux rendus qu 'avec 
certains autres ensembles compacts 
et sont plus naturels ; la réponse 
pour les transitoires est particu
lièrement satisfaisante, même pour 
les intervalles de puissance élevés_ 
et la tonalité obtenue est très 
chaude, particulièrement pour la 
reproduction des sons graves 
d'instruments à cordes. Un tel 
montage peut supporter une puis
sance de l'o'rdre de 20 W, mais 
il donne également de bons résul
tats avec un amplificateur à faible 
puissance. 

R.S. 

, 
B. G. M ENAG ER 

20, rue Au-Maire, PARIS-3" 
Tél. : TUR. 66-96 - C.C.P. 109-71 Paris 
A 30 mètres du métro Arts-et-Métiers 

MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 

Meuble bar. radio. phono . . 720.00 
Machine à calculer électrique à bande 
imprimante . . . 590,00 
Machine à écrire portative en mallette. 
type 600 245.00 
Casser. inox fond sandwich. les 5 79.00 
Téléviseurs SCHNEIDER 59 cm 1 090.00 
Téléviseur gd écran 59 cm val. 1390.00 
Vendu en emball. origine 870,00 
AUTORADIO 6 et 12 V, vendu complet 
avec H .P. . 105.00 
Pompe à eau pour bateaux ou caravanes 
6-12 V.. 180.00 
Boule à laver le linge fabr. suisse. valeur 
250 F. Vendue 65.00 
Pompe immergée pr puits prof. 550.00 
lave-vaisselle 10 couverts avec adou
cisseur d' eau, valeur 1 800 F. 
VenQu . . . . . . . . . 950.00 
Mach. à laver la vaisselle LADEN automat. 
5 couverts 680.00 
Machine à laver le linge LADEN super 
automatique 950.00 
Machines à laver autom. 8 programmes, 
chauff. ,.électr .. modèle 5 kg. 220 V 695,00 

UNE AFFAII\E POUR 
JEUNES MENAGES 

1·' LOT 
10 Machine à laver automatique 

7 programmes, chauff. électr.; 
20 Cuisinière à gaz 4 feux avec four ; 
3- Réfrigérateur 140 litres. 

! 
L'ENSEMBLE ....... 1 360,00 
ou à crédit .... . ..... 80.00 par mois 

2" LOT 
Une machine à laver le linge, automa
tique . 
Un lave-vaÎsselle automatique. ! 

~ 
Une cuisinière 4 feux, four à thermostat. 
Un réfrigérateur 165 lite •. 

L'ENSEMBLE ....... 2 090,00 
(Chaque pièce peut être vendue sépa-

~~~~~~~..-
Machine à laver BRANDT SWto 47 auto
matique 1 090.00 
Machine à laver VEDEnE. 5 kg. autom. 
chauff. électr .. embal. d·orig. 1 150,00 

REFRIGERATEURS 
170 litres 
200 litres 

470 .00 
520.00 

Machines à coudre port,uive, ZIG-ZAG 
Vendue 550.00 
Machine à coudre SINGER démarquée. 
vendue . 300.00 
Cireuse 3 brosses aspirantes , modèle très 
plat. valeur 450.00. Vendues neuves 290.00 
Poêle à mazout 70 m' 260.00 
Poêle à mazout 150 m' 300.00 
Rad. électr. SAUTER 120 et 220 V 
Vendu 45.00 

RETOUR D'EXPO 
Radiat. à circ. huile THOMSON. 2000 I/'J 
av. thermostat. Valeur 850 F. Vendu 390.00 
Cuisinière Pied-Selle. 4 feux, électr. avec 
four à hublot . valeur 1 200 F. 
Vendu. 
Cuisinière Pied-Selle à mazout, 
four à hublot . 

490.00 
60 x 60. 

490.00 

Cuisinière 3 feux, four , hublot. 279,Ou 
Cuisin. toute électrique autom . fabr. SAU· 
TE R avec programmateur . Valeur 1 680 F. 
Vendue 790.00 
Plaque de cuisson SAUTER mixte 350.00 
Moulin à café ROTARY 120 V... 12.00 
Mixers ROTARY 220 V 29.00 
Aérateur PHILIPS pour cuisine . valeur 95 F. 
Vendu .... 35.00 
Chauffe-eau électr. 30/ 50/1 00 1. 
Chauffe-eau gaz ville ou butane . Vendu 
hors cou rs 245.00 
Générateur d'ozone pour assainissement, 
vendu .. . .. 149.00 
Pendules de cuisine avec pile. mouvement 
à transistor . 65.00 

A SAISIR 
CUISINIERE mixte marque SINGER . 
2 feux gaz. 2 plaques électriq .. four à 
hublot . valeur 1 080 F. 

SACRIFIEE 480 F 
CUISINIERE ELECTRIQUE PIED SELLE. 
4 plaques électr.. four électr. à hublot . 
soldée pOlir petit défaut d'aspect à 
60 % de son prix valeur 1 120 F. 

VENDUE 

CONGELATEUR 
500 litres 

475 F 

1250 F 
REFRIGERATEUR 
LADEN 200 L. 620 F 

WC A VIDAGE 
ÉLECTRIQUE 

Se raccorde sur vidange évier, lavabo où 
baignoire , sans installation speciale . 

B. G. 
AU SERVICE DU CLIENT 
Au cas où le matériel acheté ne 

conviendrait pas 

NOUS OFFRONS 
LA POSSIBILITE D'ECHANGE, 
DEMONSTRATION ET ESSAI du 
matériel de SOUDURE et tout 

outillage électrique 

GARAGE 
POUR VOITURE 

OU BATEAU 
En acier galvanisé. Montage facile . Uvré 
complet avec outillage et schéma. largeur 
de la porte: 2.45 m . Hauteur 2 m . lon
gueur à volonté. Modèle pour caravane ou 
atelier 5ur demande . 

POUR 
VOTRE MAISON 
DE CAMPAGNE 

Nous pouvons vous livrer complet UN 
ENSEMBLE AUTONOME, d'installation 
d'eau sous pression, raccordement des 
tuyauteries à raccord rapide sa ns soudure. 
ENSEM8LE COMPLET avec tuyauterie. 
raccords. robinet pour puits de 6 à 7 ffi . 

Montage en 1 heure sans connaissance 
spéciale 650.00 

POSTE TRANSISTOR 
A recherche automat. des stations. Uvré 
avec housse. Val. 350 F. vendu 169.00 

TONDEUSE A GAZON 
Electrique 220 volts 

420 W. coupe 300 mm 
300 W. coupe 220 mm 

195.00 
169.00 

Réveil-pendule électrique, sonnerie a rèpé-
titions . 39 .0C 
Casques Séchoirs électr. 3B.00 
Armoire réfrigérateur 400 l , cuve émail.. 
étage de congélation. . ... .. 1 190.00 
Réfrigérat. 180 1. modéle luxe Westing · 
hou se ..... ' .. .. . . ... .. . ... 490.00 
En 250 1 à congélateur 790.00 
Réfrigérat. congélateur 230 litres 680.00 
Congélateurs 350 et 500 litres 
Réglette fluo. en 1.20 m . 37 .00 
Carillon de porte. 2 notes 22,00 
Rasoirs CALOR . V~I)(hJ ", 

Taille-haie clecIr. coupe 45 mm 
37 lIl ! 

165.00 

FAITES VOUS-MÊME 
votre installation de chauffage cen
trai sans outillage spéci~l. 

. Nous fournissons tout le matériel 
CHAUDIÈRE. gaz et m azo ut. 
RADIATEURS. RACCORDS rapides . 
CU 1 SIN 1 ÈRE S - CHA U D 1 ÈRE S 
àmazout. . 955.00 
Circulateur d·eau. 350.00 
Pompe à mazout électr. 175.00 
Robinet thermostatique 95.00 
Accélérateur de tirage électr. 125.00 
Brûleur à pulvérisation fabricat. allem . 
20000-60000 cal. 1 060.00 
Circulation d'eau pour chauff. central 
adaptable sans transformation 380.00 

Moteur fllt)no 113 C\'. 1 500 lm. 1101 
220 V 65.00 
Moteur 1/ 5. 120/220 V· av. pompe. 
neuf. 49.0C 
Ensemble bloc électropompe complet av . 
réserv . 100 1. clapet. crépine et contacteur 
"ulom . 120 ou 220 V . 599 .0C 
Groupe électrogène 220 V 1l1 ü n o dl!Crrl . 

Val d·or . 1 500 N , matèriel l1eu' g a 
ranI ' 1 990.00 
Pistolet à peinture électrique , 220 V li Je! 
réglable . gobelet 1 1 . 115.00 
Electro-pompes pour douche ou bai
gnoires 115.00 
Electro-pompe aspirat. 7 m , pression 3 kg. 
220 V 320.00 
Pompe flottante 220 V 450.00 
Moteur réducteur 2 vitesses 120/220 V 
mono 85.00 
Petit compresseur portat if 220 V 
vendu 330.0C 
Perceuse tamponneuse 10 mn mandrÎn a 
clé Black et Decker 260.00 
Modèle 13 mm 320.00 
PERCEUSE électr . 6 mm VAL D·OR. 
BLACK ET DECKER 85.00 
PERCEUSE-PISTOLET 8 mm en coffret 
carton avec 8 access . (ponçage, lustrage) 
prix 119.00 
Modèle professionnel 10 mm, mandrin 
à clé . 128.00 
PERCEUSE 10mm 2 vit. ...... 165.00 
TOURET 2 MEULES de 125 mm - 11 0 
ou220V 165.00 

POSTES DE SOUDURES 
A arc 220 V. pour électrodes 1.5 à 
2.5 280.00 

COMPLET AVEC ACCESSOIRES 
Modéle de 1.5 à 3.2 . 490.00 
De 1.5 à 4 mm . 590.00 

Pompes vide cave. commande par flexible 
amorçage autom ., débit 1 500 l/heure. 
eau et mazout. 185.00 
Chargeurs d'accus 6-12 V avec ampère
mètre et disjoncteur de sécurité 85.00 
Outillage BLACK ET DECKER. Castor et 
Polysilex . Prix hors-cours. Uste su r dem 
Pompes JAPY, semi-alternatif pour eau . 
essence ou gaz-oil 49,00 
Sciès sauteuses électr . 165,00 
Ponceuses vibrantes électr . 150,00 

LISTE SUR DEMANDE 
contre 0,80 F en timbre 



PLUS QUE JAMAIS ••• CIRA 
, 

2 FABULEUX 
MOUTONS 

ET FANTASTIOUES 
A CINO PATTES 

2 MAGNETOPHONES 
d'une marque de renommée mondiale 

d'importation hollandaise avec des dents en or... et des yeux bleus! 

TYPE V 3 
3 VITESSES 9,5 - 19 

ET LA VITESSE 
PROFESSIONNELLE 

38 CM 

Puissance 
Musicale 4 W 

4 PISTES, 2 TÊTES 
Entrées: 

Micro, Pick-up 
Tuner, etc., etc. 

Pas de lecture STÉRÉO 

PRÉSENTATION ET FONCTIONNE
MENT IDENTIQUES 

FRACASSÉ: 645 F 
IPORT 20 FI 

TYPE V 4 
4 VITESSES 

4,75 - 9,5 - 19 cm 

ET LA VITESSE 
PROFESSIONNELLE 

38 CM 

4 PI STES. 2 TÊTES 
Puissance Musicale 

8W 
Possibilité 
de lecture 

STÉRÉO 
rées: Micro, 
.U ., mixage , 

etc ., etc. 

• ClavIer à touches . Contrôle de puissance . Tonalité . Mixage radio . phono. micro. Arrêt momentané • Dépan/~:mêt immédiat par poussoir spécial • Plus de 4 heures d 'enre
gistrement par piste • Bobine de 180 mm • Compteur avec remise à 0 par touche • Arrêt par frein • Défilement et réembobinage accélérés • HP Hi- Fi exponentiel • Dia
phonie 50 dB • Bande passante 30 à 22000 Hz (6 dB normes DI NI • Mixage des pistes. Possibilité d'écoute stéréo multiplay . duoplay . playback. etc . • Fonctionnement en 
amplificateur seul. Bruit de fond 50 dB • Pleura~e inférieur à 0.25 % (DI NI • Vu-mmétre de contrôle d 'enregistrement • Ulcture de 2 pistes en parallèle • Monitoring • 
ENTRÉES : radio. micro. phono . SORTIES : diodes. HP avec adaptateur d'impédance incorporé . écouteurs. stéréo avec préampli • Equipé d'un excellent micro dynamique 
de haute qualité avec perforation extérieure pour la reproduction Hi- Fi des bruits ambiants . Matériel tropicalisé • Moteur surpuissant équilibré • Dimensions : 420 X 300 
x 140 mm . Poids 7 kg • Tous secteurs 110-127-220-240 V . Consommation 40 W. DEUX APPAREilS SENSATIONNELS. MERVEilLEUX. AUX MULTIPLES USAGES. 
LIVRE COMPLET avec couvercle de protection, bande, bobine. fiche de raccordement , cordons de connexion, micro avec support, mode d'emploi et passeport de l'appareil. 
Neuf en emballage d' origine et garanti. 

POUR VOS AMPLIS 
Une bonne nouvelle 
BOUTON plastique recou
vert, capsule alu inox 
soleillé avec trait de re
père , Magnifique présen-
tation , 

LA PIÈCE 1.95 F 
Les 50 75 F. Les 100 : 125 F. 
Disponibles de suite. Pour toutes 
quantités supérieures nous consulter. 

HAUT-PARLEUR , 
« SPECIAL HI-FI» 

dont nous tairons volontairement la marqu e, 
Puissance 1 0/12 W. 

• Diamétre 210 mm . • Bi cône . 
• Cône d'aigus incorporé, 
• Réponse 40 cycles à 19 000. 
• Impédance 5 ohms . 

PRIX •••••• ••• • 49 F (port 5 F) 

MAGNIFIQUE INTERPHONE 

« KONOINBO)) 
Tout transistor, fonctionne sur pile 9 volts. 
automatique, livré avec 30 m de fil , 

LES DEUX POSTES 47 F 
(port 5 FI 
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,.'ESTIVAL HI-,.'I GORLER 
Le merveilleux « tuner-ampli-enceinte» « ARMONIC » 
éqUipé en matériel G~BLER . ModulatToll Fréquence en très haute fidélité . 

UNE FEERIE MUSICA~E EXCEPTIONNELLE 
avec enceinte close de petit volume assor. lée à tin amplificateur de haute Qualité et à 
~~n~~~i~~:~,·:~~:~t la réception de tout fs les émissions FM dans les meilleures 

• 13 transistors -f 5 diodes. 
• Bande 88- 108 MHz. 
• Sensibilité 0,4 mV, 
• Amplificateurs basse fré
quence 3 W (pilel. 

• Prise pour alimentation 
secteur, extérieure, Puissance 
port ée à 5 W . 
• Fonctionne avec 9 piles 
torche 1.5 V. 
• Bande passante 20-20000 
kHz à + 12 dB . 
• Distorsion 0.3 % à 1,5 V. 
• CAF. CAG . 
• Contrôle de tonalité par 
deux potentiomètres séparés 

graves/aigues 12 dB à 200 Hz 
Rt 10 000 Hl 
• DimensiOIl$ H 260, L. 
185. P. 270 mm . 
• Poids 5 k~. 
• Haut-parleur spécial de 
grande élongation à réso
nance très basse , 
• Basses profondes, finesse 
de l'aigu médium équilibré et 
sans coloration, 
• Antenne télescopique. 
• Prise antenne extérieure , 
• Pour utilisation en ampli 
ficateur pri se pour raccorde
ment magnéto. micro récep
teu r radio ou téléviseur, 

MAGNIFIQUE PRÉSENTATION • FONCTIONNEMENT IMPECCABLE 
EN EMBALLAGE D'ORIGINE ET GARANTI. 

A UN PRIX FRACASSE : 259 F (port 16 F) 
ATTENTION ••• ATTEN'I'IONII QUANTITÉ LlltlITÉE. 

INCROYABLE ! ... MAIS VRAI' 
Extraordinaire HA UT-PARLEUR 

USA « IENSEN» 38 CRI 

30 watts - Impédance 8 ohms 

FRACASSÉ 195 F (port 15 F) 

EXCLUSIVITÉ GARRARD 
l'excellent mini-changeur 

MONO-STÉRÉO TYPE C 10 
Le plus complet des changeurs miniatures, 
Facilement adapt ilhlp. nom toutes sones de 
petites chaînes, électrophones Hi- Fi , etc , 

Elegante présentation , alliée à la précision 
de fonctionnement Garrard , 4 vitesses, 
changeur tous disques. équipée d'une cellule 
cé ramique stéréo semi professionnelle 
Pleurage et scintillement inférieurs à 0,08 %, 
Dimensions : 230 x 320 x 140. Poids : 
3 kg. Secteur 220 V seu lement. Montée 
Sur socle avec cordon et fiche de raccor- 1 
dement avec ses Centreurs, . 
FRACASSÉ 169 F (port 10 FI 
Seul sans socle. . .. 145 F 

POSTE AUTO «AREL» C.S.F. 
AR 3-AR 6 PO-GO 

~L,~:::t5j~1J 
~~f\1~O~~ 

Tout transistors 6 et 12 V, Fabrication Clar
ville C.S.F. Tonalité , Puissance 4 W. Avec 
H.P . . cache . etc . 

FRACASSÉ 139 F (port 15 FI 
(Description H.P. Mai. IV' 1211 . p. IIOi 
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« Philips l) ou 
« Rad~la)) 
modèle 
spéc ial 
avec prise 
micro Pick -up . 
Fonctionne 
également 
en ampli
ficateu r BF 
Livré avec 
cassette 
enreÇlistrée 
micro . fiche . 

FRACASSÉ 
129 F 
(port 10 FI 

MAGNÉTOPHONE 
1 WATT A CASSETTE 
THOMSON-DUCRETET 

• Vilesse de défilement 4.75 cm!s • 
2 pistes enreqist rement . manuet ou auto
matique • Indic ateur de niveau automa 
tique et état des pi les . Puissance de sortÎe 
1 W. Bande passante 80 à 10 000 Hz • 
Clavier à touc hes . 11 transistors , 5 diodes. 
1 the rmistance . Moteur à régu lation élec
tron ique • Alimentation 6 pi les torches 1,5 V 
• Contrôle de tona lit és g raves /aiquës • 
Touches combinées stop/éjec tion automa
tique de la casse tt e . Commande à distance 
marcheLarrêt par inte rrupteur situé su r le 

SUPERBE COFFRET avec poignée esca · 
motable . Dimensions 209 x 230 x 
65 mm . Poids avec piles : 2 .250 k~ . Livré 
complet avec une cassette, un micro avec 
f iche et support , manuel d'emploi et certi
fi cat de ÇJ arant ie . 

FRACASSÉ •.... . ...•• 275 F 
(port 15 FI 

SPÉCIAL 
« ONDES COURTES)) 

Appareil ne grande classe, 6 gammes, 7 
transistors + 1 diode. Cont rôle de tonalité. 
Clavier 8 touches lumière cadran, ANT. 
CAD. GO. PO. BE 1. BE2. OC3. OC4. Prise 
antenne auto commutable par touche . 
Antenne télescopique pour les gammes 
O.C . Haut·parleur 120 x 190 mm assu· 
rant un haut rendement musical. Prise 
d'écouteur extérieur. Gammes couvertes 
GO 148 kcs (2 .000 ml il 274 kcs ( 1.100 
ml. PO . 520 kcs (576 ml à 1.620 kcs 
(185 ml. BEI . 3.1 Mcs (100 ml il 5 Mcs 
(60 ml. BE2 5 Mcs (60 ml à 6.5 Mcs 
(46 ml; OC3 6,5 Mcs (46 ml à 12,5 
Mcs (24 ml; OC4 12.5 Mcs (24 ml à 
23 Mcs (13 ml . Dimensions long . 290. 
haut . 90, larg . 85 mm . 

FRACASSE 195 F (port 10 FI 

CelLULE MAGNÉTIQUE 

«SHURE)) M 44 
Pointe diamant 

FRACASSÉ ..... " . ... 89 F 
(port 3 FI 

DEUX ÉLECTROPHONES DE GRANDE CLASSE! 
Modèles STÉRÉO 8 W (2 x 4) Modèle STÉRÉO 10 W (2 x 5) 

• Transistorisé • Platine « FRAN CE PLA· 
Ti NE» • 4 vitesses • Couvercles dégon
dables • 110/220 V • Prise magnéto· 
phone . MagnIfique g"inage 2 tons . Di
mensions. 440 Ji: 160 '( 250 . Poids : 5 kq. 

FRACASSE... 295 F (port 15 FI 

A " 

• Transistorisé • Platine changeur semi
professionnel « FRANCE PLATINE » • 4 
vi tesses • Couvercles dégondables • 
110.11220 V . Prise ma~nétophone • Ma· 
gnifiQue gainage 2 tons • Dimensions 
440 x 170 , 2 60 mm • Poids 7 kn . 

FRACASSE ... 340 F (port 15 FI 

CHAINE STEREO ST10 
10 WATTS 

î· 

• Ent ièrement transistorisee • Pas de transformateur . Bande pas~an te 20 à 30 Kcs • 
Contrôle de tonalité séparé sur chaque canal . 110/220 V . Impédance de sortie 5 ohms 
• Luxueuse présentation • Fonctionnement impeccable • Musicalité exceptionnelle • 
Platine Garrard chanyeur automatique 4 vitesses type semi ·professionnel • Cellu le céra 
mique 10 transistors . 4 d loeles • Prise magn étophone. Prise tuner AM . FM • Pré
sentation teck ou palissandre • Protection de sécurité par fusible • Dimensions de 
l'ampli avec sa pla tine TD : 380 x 165 x 290. Poids 5 kg • Fourni avec 2 enceintes 
acoustiques de haute qualité. Haut-parleurs spéciaux Hi - Fi • Dimensions 270 x 
216 x 125 mm . L'ENSEMBLE ABSOLUMENT COMPLET EN EMBALLAGE D'OR IGINE 
ra mpli-platine , 2 enceintes acoustiques avec cordons , centreurs, couvercle, etc. 

GARANTIE 1 AN (port 20 FI 
FRACASSÉ . . . . .. .. ......... . .......... ... .. .. .. ........... 540 F 

MAGNÉTOPHONE STÉRÉO 

SABA « 543 F» 
HI-FI 20 W . 

UN RÉCEPTEUR POCKET 
de très bonne qualité 

le mignon « MINIVOX)) 

• Puissance musicale sonore except ion
nelle • Transistor de poche • Grande 
sensibilité • Coffret polystyrène anti-choc 
• 7 semi-conducteurs • Deux gammes 
PO-GO . Prise écouteu r individuel . Fonc
tionne él vec 4 piles b.itonnet 1.5 V 
• Dimenslolls 145 x 35 x /5 mm 
• Poids 400 Q av. p'i les. 
PRIX avec sacoche 
et écouteur d ' orei Ile 

(port 5 FI 
69 F 

POSTE A TRANSISTORS 
L'extraordinaire 

« HITACHI.)) 
LE 1·' POSTE AU MONDE 

A TÊTE CHERCHEUSE 
AUTOMATIQUE, 

aucun réglage vOus appuyez 
Sur un bouton et c'est tout. 

• 8 transistors. 4 diodes . 1 thermistor 
• 2 gammes PO· GO • Puissance 0.5 V • 
Prise écouteur. Alimentation 4 piles bâton 
1.5 V 

lIVRECOMPLET avec sa housse, 1 écou· 
teur oreille et sa housse, 1 drag one . 
Poids 600 g. Dim . 190 x 85 ,·.40 mm . 

FRACASSE 149 F 
(Port '10' 'Fi . 

UNE AFFAIRE DU TONNERRE 

UN POSTE 
FANTASTIQUE 

à modulation de fréquence 
AM (PO - GO) «FAIRW~V)l 

Récepteur 10 'transistors + 3 diodes, al i 
mentation 4 piles 1, 5 V standard . Cadre 
ferrite en PO et GO. Antenne télescopique 
en FM . Pri se pou r ècouteur . uvré av~c 
housse à bandoulière + écouteur en étui . 
Dimensions 180 x 100 x 50 mm 

FRACASSÉ 129 F (port 7 FI 

SUPERBE RÉCEPTEUR 

RADIAlVA « PRESTIGE» 

• 2 gammes pO· GO 
• Fonctionne avec 2 piles 4 , 5 V. 
• Récept ion efficace dans les régions les 
Dlus déf aVOf isp-es 
• DlinenSIQIlS :L 40 x 140 ), lU 
• Poids 900 g. 
• NEUF EN EM BALLAGE D·ORIG INE . 

FRACASSE 129 F (port 10 FI 

11 0 11 220 V. 32 semi··conducteurs . Bobines 
de 8 cm, retour rapide T pour 730 m . 2 
vitesses 9,5- 19 cmlls . Gande pa~sante 
40 il 20 000 Hl . - Entrée : micro, radio . 
pick-up. - Sortie radio , HP, puissance 
2 x 10 W. c dimenSIons 490 x 175 
x 330 mm. 
ATTENTION!! ! cet appareil est livré 
complet avec micro stéréo , bande, bobine, 
cordons , fiches, etc ., etc . 

UNE NOUVEAUTÉ 51 )) 
PRÉAMPLI AMPLI POUR ÉCOUTE STÉRÉO HI·FI AU CASQUE - QUAlITÉ EXCEPTIONNEllE 

ORIGINALE CC FESTIVAL 

AU PRIX 
SUPER FRACASSE 

1.190 F (port 15 FI 

• Tout transistorisé • Entrée pick-up ou tuner 
• Mono - stéréo 
• Gr ilv!!slillglJS SUI chaque canal • Alimentation piles 9 voits 
• DirnenslOm. • Poids 

LIVRÉ COMPLET AVEC PilE ET 2 ÉCOUTEURS PERMEITANT l'ÉCOUTE STÉRÉO 99 F (port 5 FI 

ATTENTION SlllTE CIRATEL ... 
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AFFAIRE 
SUPER EXCEPTIONNELLE 

Comparez bien nos nouveaux prix 

BANDES MAGNETIQUES 
Quali té professionnelle . ayant peu ser· 
vies. Oiam. 180 mm , longueur 365 m . 

A l'unité 6,50 F (port 2 F) 
Par 5 . 30 F (port 5 FI 
Par 10 . 50 F (port 5 FI 

BOBINES PLASTIQUES VIDES 
Pour bande magnétique ou ciné 8 mm . 
180 mm 
La pièce. . . 1 F les dix. . . 8 F 
150 mm 
La pièce .. 0,50 F les dix. 4 F 

BANDES MAGNETIQUES 
Professionnelles NEUV ES. Importation 
U .S.A .. « Mylar » le plus important pro 
ducteur américain. Utilisation recom
mandée pou r magnétophone stéréo 
Hi-Fi . 
130 mm double durée, 360 m 15 F 
180 mm double durée, 720 m . . . 28 F 
130 mm triple durée, 740 m . . . 24 F 
180 mm triple durée, 1 080 m . . 45 F 

(par quantité nous consulter) 

LES CASSETTES ... 
ENCORE MOINS CHERES ... 
QUE LES MOINS CHERES! 

Une qualité professionnelle 

Cassette C60 
La pièce. . 6 F les dix . .... 50 F 
Cassette C90 
La pièce . . 9 F les dix. .. 85 F 
Cassette C 120 
la pièce . . 12 F Les six . 67 F 

(port 5 FI. 

BANDES MAGNÉTIQUES 
NEUVES 1'· qualité 

TRI PLE DURÉE 
180mrn - ll00m 45F 
150mm - 750m 35F 
DOUBLE DURÉE 
180mm - 750m . 28F 
150 mm - 550 m . . . . . . . . .. 25 F 
LONGUE DURÉE 
180mrn - 570m . 25F 

r---~~~~ -....:<"'~-t 

t AVIS i 
IltlPORTANT 

BANDES MAGNÉTIQUES 
d'importation USA des marques 

SHAMROCK et « GOLDEN STUDIO» 

Qualité professionnelle très haut niveau 

75 mm 
75 mm 

100 mm 
127 mm 
127 mm 
127 mm 
147 mm 
147 mm 
178 mm 
178 mm 
178 mm 

60 m 
185 m 
185 m . 
185 m .. 
280 m . . 
560 m . 
365 m .. 
560 m , 
365 m 
560 m 

1 100 m . 

5 F 
11 F 
12 F 

8 F 
13 F 
20 F 
13 F 
25 F 
14 F 
20 F 
45 F 

INFORMATION!! ! 
AUX UTILISATEURS DE 

Magnétoscopes, ordinateurs, 
appareils d'instrumentation 

BANDES MAGNÉTIQUES 
DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE 
Importation USA « GOLDEN STUDIO)) 

Rigoureusement neuves en emballage 
d'origine et garanties. 
Longueur 750 m - Largeur 12,7 . 

PRIX FRACASSE 60 F (port 5 F) 
PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ 

Page 108 * N° 1260 

Cet AM PLI équipe 
la fameuse chaÎne Hi-Fi « SEBASTO)) 
L'AMPLI-PRÉAMPLI Tout transistors 

« CHERBOURG)) 2 X 10 Watts 
Impédance de sort ie A à 1 5 ohms • Entrées : PU magnétique et 
piézo, tuner, micro, magnétophone • Commutation tuner-pick-up • 16 
transistors . Réglage séparé des graves et aigus sur chaque cana l • Distor
sion 0,3 % à 1 kHz . Bande passante 20 Hz, 30 kHz. Coffret teck ou 
acajou • Présentation très luxueuse • Face avant en aluminium satiné 
• Boutons métalliques. 110/ 220 V • Dimensions 370 x 340 x 90 mm . 
Poids 2,5 kg. 

FRACASSE 270 F (port 15 F) 

EXCEPTIONNEL ! 
L'extraordinaire enceinte ultra légère 

MINUS-IMBRO 
• Puissance nominale 10 W • Equipée d'un 
HP spécial bimembrane à aimant lourd , 
suspension extra souple • Courbe de réponse 
40-18 000 Hz • Impédance 4-5 ohms • 
Musicalité exceptionnelle en super Hi-Fi 
• Face avant tissu traité • Dimensions : 
270 x 216 x 125 mm • POIDS PLUME 
1.800 kg, 

FRACASSÉ ..... la pièce 89, F - la paire 160 F (port 10 F) 

Encore une bf~nne affaire! 

l'excellent chargeur « DSB » 
• Rég lage de charge p rogressif • Disjoncteur 
auton:atique de sécurité • Intensité de charge 
Jusqu à 15 A en 6 ou 12 V • Fonctionne en 
110/220 V • Ampéremètre de cha rge de 
gra nde précision • Superbe coffret en tôle 
qivrée • Poignée de transport • Complet avec 
fils, pinces, cordons, etc . • Dimensions: 270 
x 190 x 135. Poids 5 kg, 

FRACASSÉ: 120 F (port 10 F) 

Modèle T~A ~ Cha,rge jus9u 'à 8 A en 6.ou 12 V . Commutable 110/ 
22.0 V. • Amperemetre a controle de cha rge • Très beau coffret marbré • 
POignee de transport. Dimensions: 197 x 200 x 100 mm • Poids 3 kg 
• Complet avec f ils , pinces, cordons , etc. 

FRACASSÉ : 89 F (port 10 F) 

AFFAIRE 
INTÉRESSANTE 

MAGNÉTOPHONE 
« TÉLÉMONDE)) 

• Vitesse 9,5 cm 
• Secteur 110/220 
• Platine RADIOHM 
• Valise gainée 
• Selle présentation 

• Dimensions 170 X 
• Poids 7,5 kg . 

QUANTITÉ LIMITÉE 

MATÉRIEL NEUF 
VENDU EN L'ÉTAT 

SANS MICRO 
NI BANDE 

PREMIER CHOIX : 

160 F 

DEUXltME CHOIX 

130 F 

BSR UN NOM 
PRESTIGIEUX 

synonyme de 
Belle présentation 
Sécurité de fonctionnement 
Robustesse éprouvée 

VOUS OFFRE 
DEUX PLATINES 
DE GRANDE CLASSE ~ 

MA 70 
CHANGEUR AUTOMATIQUE 
OU MANUEL TOUS DISQUE~ 
• Semi professionnelle 
• Manuelle ou automatique 
• Bras de lecture tubulaire chromé muni 

d'un contrepoids réplahle par 1/3 de 
gramme de 0 à 6 grammes. 

• Moteur synchrone 4 pôles . 
• 4 vitesses 16, 33, 45, 78 , 
• Grand plateau de 28 cm . 
• Lève-bras manuel. 
• Antiskati ng avec régla~e. 
• Tête de lecture d'ongine Céramique 

Stéréo . 
• Fonctionne en 110/220 V. 
NUt SANS CELLULE mais avec centreurs 
33 et 45 tr . 
PRIX .............. ,' ,210 F, (port 15 F) 
AVEC CELLULE STEREO CERAMIQUE 
d'origine . 
PRIX .. ... .. ... ~35F (port 15 F) 
AVEC CELLULE MAGNETIQUE SHURE 
profess. M44 MC. 
PRIX . . 295 F (port 15 F) 

• Socle teck ou acajou. , , 
• Couvercle plexi fu mé. 

.50 F 

.50 F 

PROFESSIONNELLE MA 75 
NOUVEAU MODÈLE A 

CHANGEUR AUTOMATIQUE 
OU MANUEL TOUS DISQUES 
• Moteur synchrone 4 pôles. 
• Ant iskating avec correction . 
• 110/220 V. 
• Peut recevoir toutes cellules de lecture 
• Convient spécialement pour studio HI- FI 
• 4 VITE SSES 16, 33, 45, 78 tr . 
NUE SANS CELLULE, mais avec ses cen
treurs 33 et 45 tr. 
PRIX . .. ...... , . . . , 270 F. (port 15 FI 
~~€~ÉOCELLULE d'origine CERAM IQUE 

PRIX . . ... ...... , . , . 21)5 F (port 15 FI 
AVEC LA CELLULE MAGNETIQUE profes
sionnelle M44 MC. 
PRIX 360 F (port 15 FI 
• Socle teck ou acajou. . .. 50 F 
• Capot plexi fumé . . . . . .. 50 F 

' UN 
SUCCÈS 

FOU! 
FOU! 

MICRO DIFFUSEUR 
GRANDE PORTÉE 

• Modulation de fréquence. Tout tran
sistors • Peut se caler entre 88 et 
108 Mcs FM • Micro piézo • Qualité 
de modulation radiodiffusion. Complet 
avec pile 9 V et micro incorporés. En
combrement égal à un paquet de ciga 
rettes américaines • Panée possible 
iusqu'à 300 m. 
PRIX 
INCROYABLE 49 F 

(port 
5 F) 



GORLER ... en F.M. une réputation qui n'est plus à faire! 
UNE AFFAIRE UNIQUE ••• ET SANS SUITE! 
UN ENSEMBLE COMPLET COMPRENANT 

,. UN TUNER MODULATION DE FRÉ
QUENCE transistorisé à variomètre (Gorler 
3120036) avec démulti de haute précision. 
• Contrôle automatique de gain 
• Gamme 88 à 108 MHz 
• Contrôle automatique de fréquence 
• Sensibilité 0.4 microvolts 
• Fonctionne en 9 ou 12 V. 
2" UNE PLATINE FI . 4 étages transistorisés 
d'une exceptionnelle qualité (Gorler 3220020) 
fonctionne en 9 ou 12 V. 
3" UN MODULE RADIOTECHNIQUE « COM
PÉLEC " transistorisé 1.5 W avec son étrier . 
MATERIEL RIGO~REUSEMEIIIT NEUF ET DE TOUTE BEAUTÉ. 
UVAÉAIIEC SCHEMA DE BRANCHEMENT ET DES CIRCUITS PRIX FRACASSE : 149 F (pon 6 F) 
ÉLECTRIQUES. PERMET LA REALISATI.ON (J'UN TUNER FM 
AIIEC SON AMPU BF DE QUALITE PROFESSIONNELLE 
EN MOINS DE 15 MINUTES (] CONNEXIONS A ÉTABLIRI. 

CASQUE STÉRÉO 
Profess ion n el. 
Spécial Hi-Fi. 
Puissance musi
cale 1 W. Ré- ' 
ponse 20 à 
17000 Hz . Spé
cial à usaQe 
Radio amfl\()ur et 
Mélom'lfl l~ . 

FRACASSÉ ••.•••• __ .69 F (pon 5 F) 

ANTENNE 
AUTO 

elECTRIQUE 
Entièrement automatique. 
Alimentation 12 Volts. 
Temps de montée ou de 
descente 2" . Longueur 
1 mètre en 3 sections . 
Poids 1.3 kg . Fournie avec 
inverseur montée/des
cente . 

FRACASSÉ 89 F 
(pon 10 F) 

1 
ANTENNE 

ÉMISSION-RÉCEPTION 
1 

1 

Modèle gouttière avec fil 
coax. bande des 27 Mes . 
self au centre. Sans concur-

~ 
rence. 

FRACASSÉ 39 F 
(port 5 F) 

ANTENNE 
D'AILE 
AUTO 

1 . 

III Qù 
Pour récepteur radio 5 brins. 
Longueur totale dépliée 
1.05 m. Se replie entière
ment d'où impossibilité de la 
sortir sans clé de verrouil
lage. Fournie avec tous les 
accessoires de pose . 

FRACASSE 29 F 
(Pon 5 F) 

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ 
CIREUSE 

ASPIRANrE 

FRACASSÉ 

Parfaitement équili
brée . légère et mania
ble . Aucune fatigue à 
l'utilisation. Encom
brement rédu it. 
Caractéristiques tech
niques : L 38 .5 - H 
10 - 1 34.5 cm. Sec
teur 220 V. Moteur à 
double isolation . Puis
sance 500 W . Carros
serie entièrement chro
mée. Brosse circulaire 
insonore traitée ant i-
pou ssière . Console 
oscillante . Diamètre 
13 cm. Lumière fron
tale à réflecteur 12 V. 
FRACASSE 230 F 
(pon 15 F) . 

230 F (port 1 5 F) 

SANS SUITE ... RASOIR 

REMINGTON 25 
« INTERNATIONAL» 

Très grande Très grande surface de 
raSBÇle. Tro is doubles têtes donnant SIX 

li qnes de coupe en font le rasoir le pl us 
rapide. 

Lames en acier chirurgical. Rouleaux 
confon réglables . Position haute pour les 
parties dél ica tes du visage. position 
moyenne ou basse là où la peau n'est 
pas sensible . Tri -tension courant alter
natif 1 t 0 / 160/220 V et courant continu 
110 V. Coffret gainé noir et or. 

FRACASSÉ 69 F (pon 5 F) 

CIRATEL 51, quai André-Citroën 
PARIS-1S' - Métro : Javel 

Ouvert tous les jours de 10 h Il 13 h et de 15 h Il 19 h (fermé dimanche et lundi). 

AITENTION 1 POUR LA PROVINCE ajouter les frais de pon à votre commande . 

Aucun envoi contre remboursement 
(Minimum d'expédition 50 F). Chèques. mandats libellés à l'ordre de 

CIRATEL PARIS - C.C.P. 5719-06 PARIS. 

BIBLIOGRAPHIE 

SCHEMA THEQUE 70 

par W. Sorokine 

Tous les techniciens savent qu 'il est 
plus facile de de panner un recepteur quand 
on connaît le schéma. 

Dans )a Schématheque 7U, on trouve 
des descriptions et schemas des principaux 
modèles de récepteurs de télé vision et de 
radio de fabrication trés récente, avec la 
valeur des éléments, tensions et cour ant s. 

Une table des matiéres contient cl assée. 
la nomenclature de tous les schémas publiés 
depuis quatorze ans dan s les Schéma
thèques. 

Un fascicule de 80 pages, format 
27 x 21. Edité par la Société des Edition s 
Radio . En vente à la Librairie Pari sienne 
de la Radio, 43, rue de Dunkerque, Paris-9' . 
Prix: 21 F; par poste: 23,10 F. 

Li ste des récepteurs et télé viseurs faisant 
l'objet de Schémathèque.70 : 

Televiseurs : 
Arphone A33, Clarvill. Ecl)o 65. 

Continental Edison KRT4988, Ducretet
Thomson T5171 , T6171 , T5271 , Grandin 
3778, 3978, Grundig P2000F, Pathé
Marconi 11 75, 1176. 1275. Philips TF 1971. 
TF 199 1. Prandoni Portable 28 cm. Ra
diola RA4871. RA4891 , Schneider R_T. 
Week-End 5-58, Sonolor 5 1, 59 ct 6 1 cm , 
Sonora TV8988. Tévéa X3 3. 

Récepteurs, magnetophones 
Continental Edison T240. Pathé -Marconi 

CH206S, Sonolor Magnétophone, Sonora 
T240. 

TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

par J.-P. Œhmichen 

De création relativement récente, le 
tran sistor 'à efTet de champ prend une place 
de premier rang dans la famille des semi 
conducteurs. 

L'ouvrage de M. Œhmichen, chercheur 
ct émin ent professeur dan::, une grandt! ecok 
d 'electronique, ne fait a ppel à aucun déve 
lo ppement mathématique fa stidieux qui , 
bien so uvent, ne sert qu 'à faire étalage de 
savoir et rebute le lecteur. 

Aprés l'analyse comparative des mon 
tages fondamentaux , l'auteur examine 
d 'abord les circuits impulsionnels, as tables. 
monostables et bistables. Suit un chapitre 
sur les circuits modul ateurs, fort impor
tant, car il concerne l'ensemble des applica
tion s à la commutation électronique. En 
suite, l'auteur examine successivement les 
difTérentes variétés de circuits d'utilisation 
en HF, VHF et UHF, o ù il passe en re vue 
dans l'ordre, les circuits d 'oscill ateurs, 
d'amp)ificateurs sé lectifs et vidéo-fréq uence. 

Dan s toutes ces applications. il étudie 
les difTérents di spositifs à efTet de champ 
et montre tant leur position actuelle dan s 
la com.pétition avec les transistors à injec· 
tio n d'une part et les tubes électroniques 
d 'autre part que leur position prév isible. 
compte tenu des nouveautés de laboratoire 
dont la co mmerciali sation peut être rai
sonnablement escomptée. Un chapitre sur 
les appareil s de mesure complete cette 
étude ex haustive . . 

A tous ces titres, cet ouvrage do it être 
considere comme un outil de travail tant 
par l'ingénieur que l'etudiant ou le techni
cien appeles à se recycler ou à utili ser toutes 
les resso urces de la technique dans la 
compétition moderne. 

Un volume de 264 pages, format 
16 x 24 , avec plus de 140 illustrations. 
Editè par la Société des Edition s Radio. 
En vente à la Librairie Pari sienne de )a 
Radio, 43 , rue de Dunkerque. Pari s. Prix: 
33 F ; par poste : 36,30 F. 
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MICROPHONES 
POUR ENREGISTREMENT 

ET SONORISATION 

L\ Société LEM possédant toute une 
~amme de microphones om nidirec· 
tionnels de grande renommee, avait 

complété ses fabrications dans les dernières 
années, par une série de microphones uni· 
directionnel s cardioïdes avec les modèles 
DU25C, DU22C . etc. Elle vient cette année 
de sortir un nouveau Microphone uni· 
directionnel de grande diffusion , de bonne 
qualité, à un prix très compétitif. Micro· 
phone utilisable pour amateur d'enregis· 
trement, chasseur de sons, sonorisation 
(grâce à sa grande efficacité anti· Larsen). 
II s'agit de la gamme des microphones 
DU50, DU501T, DU50 cassette. To us ces 
modèles sont li vrables en différentes ver· 
sions et impédances. avec ou sans inter de 
tèlécomm ande. 

Les caractéristiques sont les suivantes : 
- Bande passante : 70· 13 000 Hz à 

± 6 dB. 
- Impédance et sensibilité (pour 1 barye 

ci rcuit ouvert) . 
- Z : 50 K .ohms~~ 2 mV ; Z : 
K. ohms = 0,40 mV; Z : 200 ohms 

= 0 . 14 mV. 
- Directivité : unidirectionnel ca rdioïde 

à toutes fréq uences. 
- Efficacité avant arrière : 18 dB en 

moyenne à 180". 
- Liaison par câble de 3 m lisse ou 

rétractile. 
-- Dispositif de filtr age avant incorporé 

permettant de diminuer l'efTet de satu ration 
pour les personnes parlant trés près du 
microphone. 

- Petit support pl as tique permettant de 
poser le microphone sur une table. 

- Dimensions : diamètre : 34,5 mm, 
lon gueur : 130 mm, poids : 125 g. 

LES MICROPHONES 
DE TELECOMMUNICATIONS 

A MAINS 

C'est en 1955 que la Société LEM a été 
la première en Europe à lancer une gamme 
de microphones électrodynamiques (à 
bobine mobile) équipés d 'amplificateurs à 
transistors permettant ainsi de remplacer 
in stantané';'ent les microphones à charbons 
utilisé s com munément alors. Un pas énorme 

1/" =J' 
~; Microphone DTU 
--4 
~ 

CASQUE D'a:COUTE 
HAUTE FID~LIT~ 
très confortable 

TYPE "ELEGA" 
DR 66 C / DR 80 C 
Electrodynamique 

Stéréophonique 

- Impédance: 2 x 8 et autres 
valeurs à la demande. 

- Bande passante: 25 à 17000 Hz 
- Puissance admissible 0.5 W 
- Bon isolement acoustique livré 

avec fiche 3 contacts PL 51 
et câble de 2 m. 

Prix de vente conseillé ,' 110 F 
SA DUAUlt + SON PRIX 

Demandel notre documentation spéciale 
68 . 34 . 05 et générale sur tous nos 
casques 68·40·01. 

Oistrihuteur excLusiF pour la France: 
E!! LEM 127, avenue de la République 

92-CHATILLON. Tél. : 253-77-60. 
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a pu être franchi dans la qualité de trans· 
mission de télécommunication , llntell igi· 
bilité aux logatomes passant de 80 % à 
95 %. 

Ce microphone, référence MDT9, et 
remplacé par la suite par le DTU, présente 
les caractéristiques suivantes : 

- Doit être employé pour les retrans· 
missions de la parole, dans un milieu 
ambiant bruyant ne dé passant pas 80 dB. 

aise . 

Utilisation entre 8 et 10 cm des lèvres. 
Fonctionnement de - 40° à + 60°. 
Cordon rétractile de L50 m étiré. 
Pédale d 'alternat très douce et d'accés 

Boîtier nylo n très solide et pas rragile. 
- Fonctionnement en lieu et place d'un 

microphone charbon. 
- Alimentation par so urce de 5 à 28 V. 
- . Anti·Larsen obtenu par l'emploi d'une 

cellule à caracteristiques directives. 
- Intelligibilité aux logatomes> 92 %. 
Utilisation : Sur tous les avions de ligne 

où il est apprécié par sa maniabilité, sa 
robustesse, sa netteté et son anti·Larsen. 
tours de contrôle, cent res de contrôle de 
la na\'igation aérienne, liaisons radio sur 
véhicules. etc. 

Depuis quelques années la Société LEM 
a completé les possibilités d 'utilisation des 
microphones de télécommunications en 
permettant le trafic dans des milieux 
bruyants de l'ordre de 100 à 110 dB. Il 
s'agit du microphone référence DDT 1 qui 
presente les mêmes caractéristiques élec· 
triques et mécaniques que le DTU, mais 
son principe est différentiel, c ·est·à·dire que 
le diaphragme qui reçoit les variations de 
pression acoustique est accessi ble des deux 
côtés; il y a donc annulatio n des bruits 
éloignés et transmission de la parole qui 
s'effectue contre une des faces du dia· 
phragme. Il raut évidemment l'employer 
tres près des lèvres de l'opérateur, un 
barne en caoutchouc localisant les sons 
en provenance de la bouche. 

NOUVEAU COMBINE 
TELEPHONIQUE 

A PUISSANCE REGLABLE 

Le combiné téléphonique 1166 LEM à 
amplificateur transistorisé incorporé régla· 
ble, est une innovation dan s le domaine de 
la téléphonie. 

Présenté sous le même aspect qu'un 
combiné téléphonique classique (noir ou 
blanc), il comporte à l'endroit où se 
placent les dOigts, une molette de réglage 
permettant de régler à volonté et instan · 
tanément le niveau de puissance de 1" 

réception téléphonique. En même temps, 
équipé de capsules tran sistori sées. il apporte 
à l'émission une puissance et une netteté 
bien supérieures à ce que l'on obtient avec 
un combiné classique. 

Pour la réception auditive, il permet 
d'augmenter ou de diminuer la puissance 
à volonté et on voit immédiatement to ut 
l'intérêt que présente un tel combiné , qui 
permet de régler la puissance d'audition 
selon les circonstances de réception les 
plus variées et dans les milieux ambiants 
les plus bruyants. 

Ce nouveau type de combiné télépho· 
nique apporte aussi la solution idéale de 
la téléphonie pour les malentendants aux· 
quels il procure un nouvel élément de 
confort. Il a, en plus de certains autres 
systèmes, l' avantage de ne pas nécessiter 
de piles, le courant étant fourni par le 
réseau téléphonique de l'abonné. 

Microphone DDTl 

II est équipé d'une capsule micropho 
nique du type dynamique DU43 transis· 
torisée et sur demande, il peut être équipé 
d'UDe capsule DU43D qui permet des 
réceptions idéales dans les milieux les plus 
bruyants. tel s que salles de conférences, 
salles des machines, ateliers, etc. 

Ce combiné téléphonique est agréé par 
les P.T.T. sous le nO TEM/ D5/564/ TC. 

LEM. 127, avenue de la République, 
Q2 Chàtillol1 (tci. : 25R· 77 ·60 ct 65~ Vi 37. 

tes amplificateurs monopho
niques « ELYSEE SCIENTE
LEC » en kit sont distribués au : HIFI CLUB TERAL 
Décrits ci-dessus 53. rue Traversière - PARIS·12e • Tél 344-li7-DO 

AMPLIS MONO EN KIT 
ELYS EE MONO 15 · EK15M. 
ELYSEE MONO 20 • EK20M . .. ..... .. . . . 
ELYSEE MONO 30 . EK30M . 
ELYSE E MONO 45 • EK45M 

450.00 F TTC . 
580.00 F TTC. 
640.00 F T.T C 
750.00 F T.I .C. 

L3 différence entre un ampli en kit mono et un ampli stéréo réside uniquemE:1\1 d . ., . 1. 1 
suppression d 'un module préampli et d'un module de puissance . la présentat ion j'I I .. 

qual ité restent identiques . 

- Module SC45W .. 210.00 F TTC. 
- Module ALSP245 220,00 F TTC . 

AMPLIS STEREO EN ORDRE DE MARCHE 
Nous sommes heureux d'annoncer il notre aimable clientèle Que la SOCIETE SCIENTELEC 
a mis au point. dans la gamme des ELYSEE, uniquement en ordre de marche, une 
nouvelle présentation BOIS: face avant et boutons dorés mat. gravure chimique, 
ELYSEE EM15B stéréophonique 870.00 F T.T.C . 
ELYSEE EM20B stéréophonique 1000.00 f' T.1 .C. 
ELYSEE EM30B stéréophonique 1130.00 F. T.1 .C. 
ELYSEE EM45B stéréophonique . . . . . . . . . . . 1340.00 F T.T.C 

Nous suivons toujours les aml:'lis dans leur présentation habituelle, 



, , 
Les amplificateurs cc 

monophoniques L-________________________ __ 

ELVSEE )) 

en kit 

L
A série des amplificateurs 

« Elysée » SCIENTELEC, 
déjâ trés complète puisqu'elle 

offre aux amateurs de haute fidé
lité une gamme stéréophonique de 
puissance comprise entre 2 x 15 W 
et 2 x 45 W, s'agrandit d'une 
gamme monophonique dispo
nible en version kit et qui pourra 
représenter soit une étape vers la 
stéréophonie, soit un montage à 
un seul canal pour les cas d'utilisa
tion ne justifiant pas un appareil 
bic anal. En effet, le châssis. les 
potentiomètres. les fiches d'entrée 
et de sortie. sont ceux utilisés pour 
la série « Elysée». A partir d'un 
appareil décrit ci - dessous, il est 
très facile de passer à la version 
stëréophonique en ajo utant un 
module préamplificateur et un 
module de puissance. Le coût de 
l'opération est évidemment un 
tout petit peu plus élevé que celui 
de l'achat immédiat d 'un appareil 
stéréophonique, mais permet d'in
vestir en deux étapes la somme 
nécessaire, ce qui est évidemment 
appréciable. 

Les difftrentes versions stéréo
phoniques ont été décrites dans 
cette revue ; 1'« Elysée 30 », en par
ticulier, a fait l'objet d 'une réali
sation très complète dans le 
nO 1219 de juillet 1969. L'analyse 
ci-après donne les indications 
complémentaires nécessaires à la 
réalisation du montage mono
phonique des différentes versions. 

Le châs'Sis, le montage et le 
câblage restent les mêmes qu 'il 
s'agisse de l'" Elysée 15 , 20, 30 ou 
45 ». Seuls les modules alimentation 
stabilisée et puissance changent 
d'une version à l'autre. Les mo
dules préamplificateurs sont iden
tiques pour toutes les versions ainsi 
que les caractéristiq ues de ces 
étages. 

Réalisés à partir de modules, 
ces amplificateurs se prêtent à 
la construction par l'amateur 
démuni de moyens de réglage et de 
contrôle. Avant d'être livré, cha
que module est vérifié, étalonné et 
réglé. A condition que les règles 
de l'art du câblage soient respec
tées, le fonctionnement est assuré 
à la première mise sous tension. 
Les performances annoncées ne 
dépendent pas du réalisateur et 
sont assurées sans intervention 
ultérieure. 

Un sélecteur rotatif placé à 
gauche de la façade avant en 

. aluminium traité permet de choisir 
la ·source·de modulation et d'appli
quer simultanément la courbe de 
correction de gravure éorrespon; 
dante. On notera à ce propos que la 

cellule de lecture à jauge de 
contrainte n'a pas besoin de cor
rection de courbe de réponse et 
qu'elle devra être reliée à l'entrée 
micro de l'Elysée. 

On trouve ensuite sur la rangée 
de boutons le réglage des graves, 
un réglage des mediums et le ré
glage des aiguës. 

Le réglage des mediums est un 
correcteur physiologique de ni
veau qui doit être utilisé conjoin
tement avec le volume général, 
cinquième bouton disponible. 
Lorsque les mediums sont à fond 
de course la courbe de réponse est 
droite. Le volume doit alors être 

réglé pour obtenir la puissance 
maximale à laquelle on écoute 
habituellement en fonction du 
local et du rendement des haut
parleurs. L'atténuation . de ce 
niveau pour l'écoute à une puis
sance plus faible doit alors se faire 
à l'aide du réglage des mediums 
qui fait correspondre à chaque ni
veau sonore une courbe de réponse 
correspondant à celle de l'oreille, 
définie par les travaux de Fletcher 
et Munson. Le réglage de balance 
n'aura évidemment pas à être 
utilisé en monophonie et sera 
placé au milieu. Le contacteur de 
canaux dernier bouton à droite 

devra de même être placé en posi
tion monophonie A + B pour un 
fonctionnement normal. 

Une série de commutateurs à 
glissière alignés en dessous des 
boutons permet de mettre en cir
cuit différentes fonctions: 

- Filtre 30 Hz destiné à couper 
les bruits parasites à très basse 
fréquence , rumble de platine 
tourne-disque ou accrochage par 
effet Larsen entre les haut-parleurs 
et la tête de lecture; 

- Filtre JO kHz supprimant les 
fréq uences élevées, très utile pour 
éliminer le bruit de surface de 
disques anciens ou le souffie et les 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA SÉRIE cc ÉLYSÉE" 

Puissance en Taux 
Distorsion Distorsion régime Impéd. d'amor-

à 1 W à puiss. max. Dimensions permanent tissem. 

Elysée 15 15 W eff. 8 ohms 80 < à 0,1 % < 
Elysée 20 20 W eff. 15-8 ohms 85 < à 0,1 % < 
Elysée 30 30 W eff. 8 ohms 90 < à 0,1 % < 
Elysèe 45 45 W eff. 8 ohms 90 < à 0,1 % < 
1 est possible de réaliser l'Elysée « 20» en 5 ohms sur demande. 

Bruit de fond 
Bande passante t---

ampli ampli + à puissance nominale 
préampli 

Elysée 15 - 90 - 65 dB 30 Hz à 100 kHz .±. 0,5 dB 
Elysée 20 - 100 -65 dB 20 Hz à 100 kHz .±. 0,5 dB 
Elysée 30 - 100 -65 dB 16 Hz à 100 kHz .±. 0,5 dB 
Elysée 45 - 100 -65 dB 20 Hz à 100 kHz .±. 0,5 dB 

Caractéristiques communes - Partie préamplificateur -

Impédance 

P.U. magnétique .. ...... .... .. .. 50 K. 
P.U. céramique .......... _ . .. ... 50 K. 
Micro ........................... 50 K_ 
Radio .............. ....... ...... 50 K. 
Tête de magnétophone (platine 50 K. 

mécanique) ..... ..... .......... 

Corrections « graves " .±. 18 dB à 20 Hz. 
Corrections cc aigus» .±. 17 dB à 20 kHz. 

ohms 

ohms 

ohms 

ohms 

ohms 

Sensibilité 

6 mV 

130 mV 

1,4 mV 

140 mV 

4,5 mV 

à 0,1 % 400 x 270 x 75 mm 
à 0,1 % 400 x 270 x 75 mm 

' - . 

à 0,1 % 400 x 270 x 75 mm 
à 0,2 % 400 x 270 x 75 mm 

Temps de Temps 
disjonction de de montée 
l'alimentation 

0,4 f..l S 

0,4 ft s 150 ns 

0,8 ft s 150 ns 
1 f..l s 150 ns 

Cinq entrées stéréo 

Correction de gravure 

R.I.A.A . .±. 1 dB 

R.I.A.A . .±. 1 dB 

Linéaire .±. 1 dB 

Linéaire .±.1 dB 
C.C.I.R . .±. 1 dB 

de 40 Hz à 15 kHz 

Corrections cc physiologiques" variables 23 dB d'atténuation à 1 kHz max. 

Filtre passe-haut coupure à 30 Hz 12 dB par octave. 
Filtre passe-bas coupure à IO kHz 18 dB par octave. 

Fonctions: Stéréo - Stéréo inversée - Mono A + B - Mono A - Mono B - Commande « monitoring ,) incorporée. 

Les modéles Elysée cc 20" et cc 30" sont protégés par une alimentation à disjonction et réarmement auto
matiques. 

Sorties commutables pour 2 ou 4 H.P. - Prise casque. 
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parasites en réception d'émissions 
reçues en modulation d'amplitude; 

- Commutateur de monitoring. 
L'entrée magnétophone disponible 
à I"arriére de I"appareil est destinée 
au branchement direct d'une tête 
de lecture de bande magnétique. 
Si le magnéto phone comporte 
une partie pré amplificatrice, ce 
qui est généralement le cas, il doit 
être relié à l'entrée monitoring et 
le commutateur correspondant 
do it être en fonction pour pouvoir 
lire une bande. L'enregistrement 
d ' une bande se fait avec la même 
pri se qui fournit le signal en pro, 

w 
::> 
o 
U1 
<l: 
U 

Page 112 * N" 1260 

ven ance des étages an térieurs de 
l'amplificateur. 

Cette disposition permet le 
fonctionnement en lecture directe 
pendant l'enregistrement des ma
gnétophones à trois têtes et la 
comparaison entre le signal direct 
et celui inscrit sur la bande par 
simple manœuvre du commutateur 
de monitoring: 

- Arrêt marche, la mise sous 
tension étant indiquée par l'éclai
rage d 'un voyant situé au centre 
de la rangée de commutateurs ; 

- Filtre 10 kHz, inutilisé dans 
le montage décrit ; 

- Filtre 30 Hz, inutili sé dans le 
montage décrit. 

La face arrière comporte, en 
plus des entrées de modulation et 
Je la pri se de monitoring une prise 
casque do nt la mise en circuit par 
commutateur à glissiére coupe les 
haut parleurs. Une pri se haut par
Ieur supplémentaire commutable 
en plus de la sortie normale per
met le branchement d' un second 
diffuseur dont l'impédance doit 
être égale ou plus élevée que celle 
du haut parleur principal pour ne 
pas surcharger les étages de sortie. 

N 
I 
~ 

MONT AGE ET CABLAGE 

L'ensemble en piéces détachées 
est accompagné d'un dossier de 
mo ntage pas à pas trés détaillé, 
mais destiné à la réalisation de 
l'ensemble stéréophonique. On 
pourra s'inspirer des conseils ' et 
des précautions qui sont fournis , 
le câblage ne devant retenir que 
les éléments portés sur les plans 
d~ cablage ci-contre. 

Les pri ses d'entrée et le commu
tateur correspondant seront cablés 
pour les deux voies, l' addition du 
second canal, ultérieure, devant 

~ 
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pouvoir être réalisée dan s les meil
leures conditions sans bouleverser 
le montage précédent. Les indica
tions de mise à la masse des blin
dages et du point de liaison au 
châssis sont à respecter scrupu
leusement si l'on veut obtenir un 
niveau de . ronflement très bils. 

Tous les fil s de connexion du 
module de pui ssance et des haut
pilrleurs seront de gros diamètre. 
ces conducteurs véhiculant de~ 
courants importants. 

Les câbles de liaison seront 
groupés ensemble en torons, 
l'emplacement laissé libre par le 
module de puissance qui n'est pas 
monté devra être dégagé. 

L'addition ultérieure du 
deuxiéme canal est simplifiée par 
le fait qu'une partie du câblage 
stéréophonique, concernant les 
endroits délicats a déjà été réalisée. 

Les essais seront limités à une 
véritication du fonctionnement et 
des organes de commande. On 
évitera de pousser tous les réglages 

COMMUTATE:.UR 
D'ENTRÉE 

~ . 

~ 

à fond en cas de silence de l'ap
pil reil. L il panne. dans ce cas, pro
vient peut-êtr~ d'un accrochage 
et le fait de pl acer au maximum 
tous les réglilges risque illors de 
détériorer les étages de so rtie. 

En utilisation monophonique 
pure et dans le cas où l'on n'envi
sage pas de trilnsformation stéréo
phonique ultérieure, il est possible 
de doubler les sorties haut· pilrleurs 
en les reliant en pamllèle et aussi 
d'utiliser les commandes restant 
libres au p.ré du réali sateur, par 

MICRO RADIO MAGNETO PU., (B·U PU·2(H.D MONITORING CASQUE HP. G HP.D 

exemple l'utili s,nion du potentio
mètre de balance comme réglage 
de niveau pour le monitoring ou 
comme mélangeur entre deux 
entrées, etc . 

Le montage et la vériticltion 
étant terminés, o n hilbill era l'am· 
pliticateur de so n capot sur lequel 
auront été collées les deux joues en 
boi s; on mettra entin en plilce 
lil grille de fond et les boutons. 

Y.M . 

GALETTE 
INFER 

COMMU TATEUR 
DE FONCTIONS 

TENSION FUSIBLE SECTEUR 
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~~--------------------GROUPE « BRIBAN " 
DE CHARGE ET D'ECLAIRAGE 

1 cylindre 4 temps, 2,5 CV. Sortie 
6 - 12 V continu 500 W. Refroidis
sement par air. Régulateur à huile 
réglable . Allumage par magnéto. 
Démarrage manivelle et batterie 
12 V. Tableau de contrôle avec 
VOlT-AMP., rhéostat , etc. Ensemble 
monté sur châssis. long . 0,87, larg . 0,48. 
haut. 0.53 m. Poids 90 kg . 
Prix N,ET (+ T.V.A. 10 %) 800,00 

Un grand champion GROUPE PE-75 
« BRIGGS et STRATTON-U .S.A.» 

110 V ait. 2 500 W à usages multiples. 
Le moteur peut se désaccoupler très fa
c i lement de la genératrice pour entrai
fler . sc ie, concasseur , coupe-racines et 
autres mac h ines. Moteur 1 cyl. 4 temps 
7 CV, ent ra înement de j 'alternateur par 
2 courroies trapézoïdales , le tout monté 
sur châ ssis avec lube por tab le. Cons. 
2 I./ h. environ. Long. 0,93, Hau t. 0,65, 
Larg . 0,48 m. Poids: 100 kg . 
Prix NET (+ T.V,A. 10 % ) 1 .450,00 

GROUPE « PE-l08 U.S ,A, ., 

1 cyl., 4 temps, 3 CV. Soupapes late· 
raies. Refro idissement par ai r pulsé. ' 
Régulateur à air réglable . Démarrage 
par ficelle ou ballerie 12 V. 2 sorties: 
la l'" en 110 V ait., 600 W; la 2' en 
12 V conti nu pour recharge de batterie. 
Tableau de commande avec volt ,-ampè
remètre , Bouton de démarrage et pri ses 
de sorties, Monté sur châssis, Consom
mation 1/ 2 I./h. environ . Long. 0,40. 
Ha ut. 0,60, largo 0,50 m. Poids: 60 kg. 
NET ( + TVA minoré. 10 % ) 1.000,00 

20 MODELES DE GROUPES 
en stock - Consu ltez notre cata logue. 

Grand téléphone de campagne 
« SIEMENS» PORTABLE 

LA HAUTE -FIDÉLITÉ CHEZ VOUS 
CHOIX UNIQUE EN FRANCE DE BANDES MAGNETIQUES 
MUL TIPISTES NEUVES D'USINE, EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

SELECTIONNEES PAR CIRQUE-RADIO 
1" CHOIX - GARANTIE : 5 ANS 

Nous garantissons des enregistrements professionnels 
• Pas d'élongation • Pas de pleurage 
• Elles ne provoquent pas d'usure des têtes magnétiques 

A L'OCCASION DE SON 

CINQUANTENAIRE 
CIRQUE-RADIO VOUS FAIT DES PRIX 
(sur les bondes magnétiques) 

EXCEPTIONNELS 
JUSQU'AU 31 JUILLET 1970 INCLUS 

Ensuite, veuillez vous reporte~ aux prix du catalogue 1970 

BANDES "MAGNETIC
TAPE-ONTARIO" 

Exclusivité CIRQUE-RADIO 
Emballage en boites de classement 

Diam. Mé· Pr ix Par 5 Par 1 CI 
bobine trage net Prix net 'Prix net 
en mm pièce p ièce pièce 

178 

75 
75 

100 
110 
127 
147 
178 

75 
75 

100 
110 
127 
147 
17B 

LONGUE DUREE 
540 23,00 21,00 19,00 

DOUBLE DUREE 
105 8,00 7,00. 
120 10,00 9,00 
18 0 12,00 11,00 
270 15,00 14,00 
360 17 ,00 16;00 
540 26,00 24,00 
730 32,00 30,00 

TRIPLE DUREE 
135 11,00 9,00 
170 12,00 10,00 
270 16,00 14,00 
360 17,00 15,00 
540 30,00 26,00 
730 34,00 31,00 

1 080 50,00 47,00 

FABRICATION 

6,00 
8,00 

10,00 
12,00 
14,00 
21,00 
27,00 

8,00 
9,00 

12,00 
13,00 
24,00 
29,00 
43,00 

GEVAERT-AGFA-NV 
en boites de classement 

LONGUE DUREE 
Bobine 147 mm . Long . 360 m. 

Prix net, la p ièce ...... 13,00 
les 5 58,00 - les 10 . . 100,00 

Babine 
Prix net, 
les 5 .. 

DOUBLE DUREE 
) 47 mm - Long . 540 m. 
la pièce 24,00 
105,00 - les 10 195,00 

TRIPLE DUREE 
Bobine 147 m m - Long . 720 m. 

Prix net, la p ièce ,. . . . 30,00 
les 5 135,00 - les 10 .. 255,00 

Profltez·en 

20000 BANDES GEVASONOR 

o 
de la 

bobine 
en mm 

75 
103 

Mé· 
trage 

Prix 
net 

Les 5 
LONGUE DUREE 
45 18,00 
90 30,00 
DOUBLE DUREE 

Prix net 

Les 10 

32,00 
50,00 

75 90 36,00 60,00 
100 137 43,00 78,00 
1 10 180 50,00 90,00 

Pour les bandes ci-dessus, 
pas de prix à la pièce 

"BIG BEN" 
Exclusivité CIRQUE-RADIO 

en boîtes de classement 
(description dans le H.'P . n" 1225 ) 

Diam. ' Pri x Par 5 Par 10 
bobine tMe - 'net >rix net prix net 
en mm rage pièce pièce pièce 

178 

11 0 
127 
147 
180 

110 
127 
147 
17 8 

LONGUE DUREE 
540 23,00 21,00 19,QO 

DOUBLE DUREE 
270 15,00 14,00 
360 17,00 16,00 
540 26,00 24,00 
730 32,00 30,00 

TRIPLE DUREE 
360 17,00 15,00 
540 30,00 26,00 
730 34,00 31,00 

1 080 50,00 47,00 

12,00 
14,00 
21,00 
27,00 

13,00 
24,00 
29,00 
43,00 

POUR TOUS NOS TYPES DE BANDES LA T.V.A. 25 % EST INCLUSE 
MAIS RECUPERABLE PAR LES REVENDEURS 

PIECES DETACHEES DE MAGNETOPHONES 
BOBINES, BOITES RONDES ET CARREES 

BANDES D'AMORCE ET DE CONTACT - SCOTCH 
Veuillez vous reporter à notre catalogue 1970 

Du bureau à l'appartement . De bureau 
à bureau - Pour camping, sp'I~logi., 

atelier . .. 

TELEPHONE ULTRA-MODERNE 
(décr it dans le H.'P. nO 1 110) 

da ns lequel est incor
poré un ampli minia
ture à transistors, 
.Iimenté par 2 piles 
standards de 1,5 V, très 

TELEPHONE 

DE 

CAMPAGNE 

« A.O.I.P. » 

Avec magnéto d 'appe l. Sonnerie dou ble puissant et d 'un. net-

Por table. Magnéto d ' appel et sonnerie 
incorporées _ Combiné micro-écouteur . 
Pile de 4,5 V standard a l imentan t le 
:ombine 2 bornes pou r fils de liaison. 
Boitier baké li te . Dim . 270 x 180 x 120 
mm. Poids 3,5 kg. C'est un té !éphone 
s imp le , pratique, robuste et léger, pour 
le bureaU, l 'atelier , le chantier, i a 
carrière , les scou ts, etc, 

incorporée . Combiné Micro-écouteu r ~ av. teté incrovable. Cha-
clef. Cordon et pr ise mob i le de raccor- que appareil es t muni 
dement. Alimentation par pi le de poche d'un buzzer d'appel 
standard 4,5 V. Raccordement instan- permettant de s'appe-
tané des fi ls de liaison par 2 bornes, 1er indifféremment, et 
Coffret bakéli te avec couvercl e de ferme- d'une cie émission-réception. 

L. paire ( + T.V.A. 10 % ) 128,00 
Fil téléphonique étanche. 2 cond. 
Le mètre 

lure et courroie, por table . Convient Cordon caoutchouc extensible forme spi
pour : Us ines , cha r'\ tiers, scouts , spé léo- raie , socle de fixation mural ou sur 
jogues, appartements , campi ng, Însta! !a- bu reau , Liai son instantanée pa r 2 fils , 
tion s de sports d'hiver, etc . Long. communication jusqu ' à 3 km . Livré com-
275 mm , larg . 90 mm . Haut. 220 mm. plet, avec pile et ·reposair pour les 1 . 
Poids 5 kg. Absolument neuf. combinés. La paire .... ... ... 1.60,00 Remise aux Profes- 1001. 
Les 2 (+ T.V.A . minoree 10 % ) 16·0 ,00 CABLE DE LIAISON 2 conducteurs. sionnels Patentés /0 
Fil téléphonique 2 cond" le m 0,20 Le mètre . .. ....... . . . . ... ... 0,20 11.-______________ • 

1 

MOTEUR « WISCONSIN - USA» 
1 cylindre 4 temps. 
2,5 cv . Refroidis · 
sement pa r a ir , 
Régulateur à huile 
réglable. Vitesse 
2000 TM environ. 
Déma rrage flce!le . 
Consommation 1/2 
l / H env. Axe de 
sor t ie con ique av . 
pas de vis pour 
blocage de poulie . 
Di am. de l'axe : 
25 mm , long.: 
90 mm. 
Long. 0,40 larg o 

0.42. Hau t. 0.50 m Poids 40 kg. Pri x 
(T .V.A. minorée 10 % en sus) 360,00 

MOTEUR 
«BRIGGS & STRATTON-U.S.A.» 

1 cyl i ndre 4 temps - 7 CV. Refro idi sse· 
ment par air pulsé . Démarrage f icelle , 
régulateu r automatique. Vitesse 2000 T/ M 
environ. Consommation 2 L/ H envi 
ron. Axe de sortie cyli ndrique à c lave
tage, long . 80 mm, diam. 25 mm . 
Long . tota le 45 cm , larg. 45 cm, haut. 
60 cm . Poids : 50 kg . Prix . . 620,00 

(T .V.A. minorée 10 % en sus) 

R.eportez-vous à nos anciennes 
publicités , 

qui sont toujours valables 1 
SILVER - STAR - WE - 910. A » 

les P . el T. n° 386 P.P . ) 

9 transistors + dio
de et thermistor 
Bande des 27 Mes . 
Grande performance, 
très net et t rès pu is-
sant H .-P. micro 
incorpo ré An tenne 
télescopique Prise 
d 'écouteur incorporé 
coupant le H.-P . pour 
écoule per sonne jje 
Voyant indiquant si la 
p i le est cha rgée ou dé 
chargée . 
Pi le 9 V stand ard . 

Portée en plaine : de 1 a 5 km . En mer : 
15 km . En montagne à vue: 12 km. 
Bo itier métal avec dragonne. Dimens. 
175x 70x48 mm. Poids 420 g. 400 00 
La p a ire , av. piles et éccul. , 

« PONY CB-36 " 
(Homologué P et T nO 589 P.P.) 

12 . transistors, 4 diodes , 3 thermistors. 
Puissance 1,5 W. 2 fréquences : 27 .320 et 
27 .400 MHz. Antenne ~é lescopique, HP et 
micro, contrôle de pu is sance, a limentation 
12 V (8 pil es de 1.5 V). Très grandes pero 
formances. Ponée en plaine de 1 à 20 km , 
en mer : 50 km. Di Ol . 262x94x67 mm. Poids 
1,250 kg . 999 00 
Comp le t , avec piles , la paire , 
..,.~~~~ .... ~~~~..,. 
TALKIES. 
WALKIES 

à profiter jusqu'à épuisement 
du stock 

• Ces eme n eurs-rt!cep· 
teurs son t absolumen t 

d 'or igi ne, 

REVOIR 
:' . 9 et 10 

tran s is tors 
Vendus de 

100 à 250 F 

corn · 

modèle . 
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---U-N-G-IL-ET-O-E -SA-U-VE-TA-G-E .... FER MET URE ANNUELLE 
A grande surface portante. Le plus DU 3 AU 31 
efficace, prévu pour pilotes d'avion à AOUT INCLUS 

réaction . 
• Toile spéciale étanche 
fluorescente, teinte oron
ge permettant le repé
rage facile. 
• 2 corps gonflables par 
2 tuyaux à valves se 
trouvant à proximité de 
la bouche. 
• Repose-tête à coussin 
d'air surélevant la tête 
et protégeant des val 
gu es. , 

• Sang les de 
réglables à vo lonté. 

Convi",nt pour personnes de 
toutes corpulences. 
• Ce gilet dégonflé est de très faible 
encombrement . 
Neuf, li v ré e n sac de toile . 

Prix (T.V.A. minorée 10 % en sus) 40,00 

CEINTURES DE SAUVETAGE 
US-NAVY 

nts l'un de J'autre 
en toile spéciale caou tchouc . Gonf lage ra
pide par la bouche par 2 tubes de caou t
chouc incorpores, avec valves à fermeture 
et o uvert ure instan tanées . Fix ation rég lab le 
à volonté, so it autour du corps, so it en 
bandou li è re . Longueu r 1,40 m , diamètre 
0, 12 m . La pièce 12,00 
Les 5 . net 55,00. Les 10, net 100,00 

(T .V.A. minorée 10 % en sus) 
Ces ceintures sont éga lement prévues pou r 
être raccordées les unes aux autres par 
des bo utons-pression, ce qui permet de 
constru ire des matelas p neumatiques! des 
radeaux! aux longueurs et largeurs désirées. 

Nos prochaines publicités ne paraîtront qu'à partir 
du 15 septembre, mais vous pouvez vous reporter à no~ 

ANCIENNES ANNONCES QUI SONT TOUJOURS VALABLES 

Un indiscret 
PERISCOPE MONOCULAIRE 

« SRPI » 6 x 24 
(Décri t dan s le « H.-P. » 

n ° 1161) 
Ocu laire rég lab le . Long. du pé· 
riscope également réglab le. Long. 
déployé 53 cm. Longueur ren tré 
31 cm . Optique mobi le. 
Ce périscope vous permettra de 
voi r sans êt re vu . Poignée por
tabl e et rep liable. Li vré dans un 
étui en cu ir. Prix , T.V.A . mi · 
no rée 10 % en sus 39,00 

JUMELLES « HUET» 
PERISCOPIQUES 8 x 24 

BINOCULAIRES, TYPE ARM EE 
OCULAIRES « KELLNER » 

mm, ra pp rochement huit 

SOUFFLERIE CENTRIFUGE 
Vitesse 2 .900 T / M à très gros débit 

Prix, TVA minorée 10 

70 ,000 litres/min , 
env iron , Mot eur 
250 watts, 220 V. 
DEUTSCHLAND 
monophasé. So r tie 
d'a lr di r igée , di am 
d'asp ir ilt io n 140 
mm. Sort ie rectan " 
gulaire 130 x 160 
mm. Encomb re' 
ment total 270 x 
220 m.lI . Poids 9 
kg . 

% en sus 110,00 

SOUFFLERIE ASPIRANTE 
ET REFOULANTE « PAPST » 

220·380 vo lts tr i· 
phasé, 220 vOÎt5. 

mono, avec adjonc -
d'images, 4 lent il! es tion d 'un cc,.'1oen · 

achromat iques . ..a teu r 
• Réglage indépendant d~ Vitesse 3.400 T /M 

chaque ocu la ire . Turbine ùspiran te 
• Réglage d 'écartement de et refou lante, d iam , 

préci si on des oculaires , d 'aspiration 80 mm 
• Très grande luminosité. re foul ement 60 x 50 mm ; d iam, tOtal 193, 
• Poignée spéc ia le visée. la ; geu r 150 mm , 
• Cette jumel te vous per· Prix, TVA minorée la % en su s 50~OO 

mettra de voir sans être 1-----------------
vu, C'es t une affaire, 

absol umen t impeccable avec 
sacoche cui r à bretelle . Long . 270 mm, 
Larg. 11 0 mm. Epaiss . 95 mm avec 
oculaires , Ep aiss . sans oculaire 50 mm. 
Po ids: 1.5 kg . 

Prix ' TVA minorée 10 % en sus 11.0,00 

MOTEUR « RAGONOT » 

SOUFFLERIE ASPIRANTE 
ET REFOULANTE 

« General Electric CQrp » 

PISTOLETS SOUDEURS, mode le à chauffage 110-220 V monophasé . Puiss. 1/ 4 CV 
instantané, fonction nent en basse tens ion Vitesse 1 425 TM. 

pa r transfo in - Marche AV et AR 

corporé, la ~ e ~ t if 1 . ~ .. Montée dans un châss is . Moteur 220 V 
panne recevant s:~ent.e Mr;n~~ ! s~; monophasé actionnant 2 turb,ines, ce,nlr ifu. 
0,5 V sous une socle Axe de sor . ges, c.omportant 4 ent rées ? asp!.rat .on et 
très grande in - . . . d' 2 sorties de refoulement. Tres pu:ssante et 
tensilé, chauf· tle ,. mu n,! une tres si lenc ieuse . Long. 530, la rg , 180, ép . 
fage en quelques pou l} e .. a g?rge 135 mm . 6 kg , 
secondes , lampe trapezo ldale d la'Tl . Prix TVA minorée la % en sus 62,00 

100 mm tres fa · ' 
direct ive éc!a:· cile 
rant la pièce à A x e 

à 
de 

e r'fleve r . 
sortie 

souder , 
110.130 ou 220·240 V, 60 W . 5000 d i am. 16, long. 50 mm. Long. 
110-1 30 ou 220-240 V, 80 W. 55:00 ax: : 300 mm, di am. 160 mm. 

moteur avec 
Po;ds 17 kg . 

67,00 
(TVA minorée 10 % en sus) • 

SOUFFLERIE ASPIRANTE 
ET REFOULANTE 

110·130 ou 220·240 V, tOO w. 65,00 P"x 
• Très important : spécifier le vo ltage . 
• Panne de rechange. la pièce 7 ,00 MOTEUR DE MEME PRESENTATION 

PISTOLET-SOUDEUR « ELKO » 
que ci ·dessus 

Pu issance 1/ 3 CV , 110-220 V monopha sé, 
diH1S ce nume ro) 2920 tr / mn, diam , de " axe 16 mm , \ong , 

220 vo lt s. Cha uf. 50 mm. Oim du moteur long , 300, Grand sur 
Fage rap ide, ca- diam. 200 mm , Poids 16 kg. 220 V monophasé très pu issant, 
pac ilé de sou . Pri x 8 0 ,00 na nt 2 turbines centri fuges . 4 
dure (T.V .A. minorée- 10 % en sus) d'aspir a t ion et 2 sorties de 
30 - 80 - 100 W LE M1:ME MOTEUR Trè, s '~enci eu se. Long . 732 . 
Aucun inconvé ép, 168 mm. 11 kg . 

(décr it 

200 JUMELLES « BBT-KRAUSS » 
ou « HUET" - 8 X 30 

Grand champ . 

ia ires régl abi es . 

provenance de 

mée . 

Ocu· 
En 

J'ar· 

Recommandees . 

Livrées en é~~1: Cl;ir . 

Pr i~, TVA minorée 10 % en sus :140,00 

AERATEUR THOMSON 
pou r cuisine, salle de bain, etc. 

(Dé cr it dan~ le «Il.-P . " no 1168) 

• Ces asp ira teurs . érateuri !.ont très 
fac i les à pose r et com portent :e ,mcde 
de branchement su r chaque apparei L Ils 
sont 1 ivrés dans leur embal1l.1ge avec 
notice des différen ts montages e! em
pl ois. Dim. Ç75 ta la : 210 mm , Epais s. 
120 mm. 
• Type A fonctionne sur 110·220 V. 
• Type B sur 220·240 V. 
Prix détail: 
Type A 7 i.00 - Type 6 61,00 

PRIX TYPE A TYPE fl 
CIRQUE -RAD IO ( 110-220 V) (220·240 V) 
La pièce net ..... . 37,00 1 :~5,00 
Par 2 la pi èce net 35,00 33,00 
Pa r 5: la pièce ne! 33,00 31,00 
Par 10 , la pièce net 31,00 29~ao 

(T .V.A. minorée 10 % EN SUS ) 
• Pour quant ités ~up~rieurftl, "OUq 

consulter 

VEN TI LATEUR-AERATEUR 
MINIATUR E « PAPST » 

pour hotte de cuisine, évacuateur 
d'odeurs, etc. 

110·220 V, hél ice 10 pa~es, à gr;')no déb : t, 
more\!'" et hel ice 
inc0!";)Cr(.' = d ans un 
car~er a~l,... Ah ;c:'J 

4 !ro\J" de fi) t! ~ ·() ., 

. Vi tes se en 1 j() V : 
3.000 TM En 220 
V 5.C:JÜ TM , (on· 

vieil! pO\l r t O~JS usages. O:m. 150x1:?O, 
épil ;';. 55 m,n o Pdx 32,00 

( T.V.A. mino rée la % en ~u s. ) 

ASPIRATEUR-AERATEUR 
« ETRI-AE REX » 

p:=!t'es dp. 
16') l'P ("SS f.J m m 

D:: ,ds 2 ky (TVA minoree 
de su r : Vitesse 1,425 T / M 80,00 Prix (TVA mi norée 10 % en sus) 

(TVA m inorée 10 % en sus) r~i ent 8 7 ,00 10 % en sus ) Prix 4·i ,00 
cha-ulfe. Lamoe 
d'éc lai rage , . 
Panne de 140 

mm pe rmettant des soudu res en p rofon -
deur Liv ré ilVCC ;)otice . Pr:x "0,00 
Panne de rechange '1 ,00 

FERS A SOUDER « ELKO » 
Très robusles, type p rofessiormel, man che 
ren fo rcé avec repose· fe:- inco rporé . Cordon 
e t prise, panne cu iv re . 
Type HA6 - 220·240 V. 50 W 
Type HA8 - 22ù· 240 V, 80 W 
Li vrés en embè! :age d 'or igine , 
Résist ance HA6 8,00 Parme 
Ré si stance HA8 9 ,00 Pdnrle 

1. -t, 50 
17.00 

HA6 3,00 
HA8 3.50 

CONSTRUCTEURS, REV EN DEURS, BRICOLEURS, AMATEURS 

Vous t hen:hez que lque chose ? CI RQUE-RADIO vous propose des centaines 
d 'art ic les a des prix HORS COURS vari ant de 30 fi 70 % au-dessous des p rix 
normaux . NOS ARTICLES SONT .GARANTIS DE 1 A 5 ANS . DEMANDEZ 

NOTRE CATALOGUE 1970 
• 24 pages il lu st rées grand fo rm at, 
• Des centa ine s d'a rt ictes extraoroinêli res en prOvenance de touS pays 

fai ili tes , liqu idations, douanes, Doma ines , Importa t ions, etc. 
• Et comme toujours : PRIX , CHOIX, QUALITE et GARANTIE . 

( Veui llez jo indre 5 t imbres pou r partic ipat ion OU Y. fra is. 

SAUF MENTION SPECIALE, NOS PRIX S' ENTENDENT T.V.A. COMPRISE 

el de 

AERAT EUR « ETRI-AEREX » 
(desc r iption d,ins le- « H .-P.» n" 1 182 ) 

à grand d;' b i t d'G~piration et oe refou· 
!C'nCnL F onet. su r 
110-220 V • Moteur 
centra l à ~ 1ator tou r 
n a n t sur ! eque~ son: 
n~ées les 4 pales . 
E: .. f S ~ :T1 b : ,.. ~ 110:1!é 

da!1s lJ n bâ ti cy i in 
d' , f: !..·!! Cil .. te r 
d'o ;u (jvec c (~' ere::e 

ce fi)(<l :i o 'l . M o:el) " :rè~ silcncl"' '-' ''' D ,~m 
?9~), e;.;a:ss eo mm Pr ;,( 59,CO 

MILITAIRES, ATTENTION ! Veuillez. DOUS adre.ser le monta.nt 
total de votre comtnande, If: contre~rem.bour.e:m.ent étant interdit_ 

LECTEURS D ' 0 U T R E - MER POUR VOS REGLEM ENTS 
VEUILLEZ N OTER : 1/2 il la commande. 1/2 conlre remboursemenl 

CIRQUE 
24, BOULEVARD DES FILLES-nU-CALVAIRE 

PARIS (XI") - C.C.P. PARIS 445-66. 

= 
MÉTRO Filles -du-Calvaire, Oberkampf 
TÉLÉPHONE :(VOL) 805-22-76 et 22 -77. 

Magasin ouvert de 8 h. 30 il 12 h . 30 et Fermé dimanche, lund i et jours fériés. 
TRES IMPORT ANT Nos prix s 'entendent emballage compris ma is frais de contre-r emboursemen t e t de por t en sus, qu i vari ent sui vant l 'importance de la commùndG, 

'-_______________ Prière d 'écrire très lisiblement vos nom et adresse, e t s i possible en lettres d ' imprimerie. 3., ~ ' " :l·'gE' ____ ~ 

N 1 2fi O ~..,. t' t lCj" 11 5 



Nouveaux fers à souder 1 

Pistolet soudeur E lK 0 (1) 

Le tuner AM -F M amplificateur 
SONY STR222 

L tu ner ampli fi cateur Sony 
STR 222 reçoit les gamm es 
FM norm ales et PO avec 

un e excellente sensibilité. Il est 
éq uipé d' un amplificateur stéréo
phonique Hi-Fi délivrant 8 W effi
caces pa r canal. Parmi ses perfec
tiu nnements techniques, il faut 
signa ler sur la partie F M, l'emploi 
d 'un transistor à effet de champ 
amélio rant la sensibilité, le rapport 
s i ~~ nal! bruit et diminu ant la trans
mo dul atio n; un o scillateur local 
carac térisé par une absence .de 
dérive et pouvant être so umis au 
co ntrôle automatique de fré 
quence ; quatre étages amplifica · 
teurs MF équipés de filtre s céra
mique as surant une très bonne 
sé lectivité avec la meilleure ré
jection des canaux adj acent s. Le 

Partie tuner AM 

Antenn e ferrite incorporée et 
pri se d ' antenne extérieure. 

G amme de réceptio n : 530 à 
1 605 kHz. 

Sensibilité 48 dB/ m sur antenne 
ferrite et 10 Y sur antenne exté
rieure. 

Réjection MF : 40 dB à 
1000 kHz. 

Distorsion harmonique : 0 ,8 %. 

Partie ampli BF : 
Puissance de sortie : 2 x 8 W 

effi caces. 
Bande passante : 30 H z à 

15 kHz. 
Distorsion harmoniq ue infé-

rieure à 0,8 % à 1 kHz " 2 x 
8 W eff. 

Ce pi stolet so udeur électri que, 
alim enté sous 220 Y, présente J'o ri 
gin alité d 'être éq uipé d 'un co mmu
t ateur d e: sélec tion 12-28 W et 
d'o ffrir Jil possibilité d 'une pui s
Sil nce de so udure de 30 et 80 à 
100 W. 11 il été spécialement 
co nçu po ur des lraVilU X de so u
d ure de longue d urée, mais égaie
me nt po ur des soudures ril pides, 
to ul en ay ilnt to ujo urs pré sente la 
tem périlture req ui se. Silns risque 
de surchauffe. 

, récepteur AM comprend également 
deux filtres céramique améliorant 
lil sélecti vité et la réjection des 
Cil nil UX ildjacents. 

Courbe de réponse : PU 
co urbe RIAA ; magnéto phone 
20 Hz à 50 kHz. 

Sensibilités et impédances d 'en
trée : PU magnétique : 3,4 mY-

A \ ' :1I1l la mi , e en service Je ce 
pi stolet so ude ur. il suffi t Je placer 
lil panne legérc: ou Ill urd e d :-l ns 
l'o uvertu re ronde au·d è" US de lil 
lil mpe d ·eclair :-lge. A cet crfd . 
dévisser d ' un qUil rt de tour If! vi, 
de blocf!ge à ga uche de I·ilppa rcil. 1 

ensuite introduire d'em 'iro n 3 cm 
la pf! rtie iso lée no ire de lil pil nne. 
rebloquer lil vis ct co nt rô la si 
lil lilmpe est bien fi xée. A la mi se 
so us ten sion. 'Ie pi sto let fonctio nne 1 
d irt!ctement sur lil pui ssance in fé 
ril!ure (fil ible fil isceau lumin eux). 
la pann e est à tempémture de sou
dure envi ron. en 1 min ute. En ap
pu yant sur lil gâchette. ce te mps 
est ramené à environ 16 secondes. 
De cette manière. on utili Sé la 
pl ein e pui ss ilnce (f8isceil ll lumi
neux in tense) o ù. à l' il ide de l'em
bo ut co nique. il y a possibilité 
d 'o btenir une puissance de so u
dure de 100 W. 

En lâchant lil gâchet te pend ant 
le temps de repos, auto milti que
Ill ént la pan ne res te à tempéril tllre 
sur la faible pui ssance san s risque 
de brûler . 

Fer à souder ElKO 
de 220 V-50 W (1) 

De filbricilt ion holl and aise Elk o. 
Cl) lll ~e le précédent modéle, ce 
fe r a souder de fo rm e class ique 
est caracterisé pa r un r il pide temp\ 
de chauffe, un rendement elevé 
et une gr:-l nde robustesse, rendanl 
so n emploi to ut indiqué pour le\ 
tr il vaux de ré. paration s et dans le\ 
chaîn es de fabrication. Un repo se 
fer fac ili te son utili satio n. Ce fer 
est réali sé en deux modèles de 
220 Y-50 W et 220 Y- 80 W . 

(I ) Disponible aux Ets Cirque Radio. 
Page 116 * N ° 1 26G 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

Partie tuner FM : 

Antenne : 300 ohm s équilibrée. 
G amme reçue: 87 à 108 MHz. 
Sensibilité 2 ft Y (rapport signal! 

bruit 30 d B). 
Rapport signal /bruit : 65 dB. 
Rappo rt de capture : 2 dB. 
Sélectivité : 50 dB . 
Réjection fréquence image 

4 7 dB . 
Réj ection MF : 90 dB. 
Réjection AM : 50 dB. 
Fréquence de réponse : 20 à 

15000 Hz à ± 1 dB. 
Distorsion harmonique : mono 

0.5 %, stéréo 0 ,8 %. 
Suppression fréquen ces 19 kHz 

CI ~R k ll l : " tiR . 

47 K . ohms; PU céramique : 
250 mY-2,7 megohm s ; auxiliaire : 
250 mY - 100 K. ohms; magnéto
phone : 480 mY-100 K. ohms. 

Tension de sortie : 480 mY-
10 K . o hms. 

Rapport sign ill!bruit : PU ma
gnétique : supérieur à 55 dB ; 
céramique : supérieur à 40 dB ; 
magnéto : supérieur ' à 65 dB . 

Efficacité des correcteurs : 
graves + 14 et - 8 dB à 100 Hz ; 
aiguës : ± 8 dB à 10 kHz. 

Consommation: environ 60 W. 
Alimentation 110-117-220-

240 Y ait. 
Dimensions : largeur 420 mm, 

hauteur 117 mm , profondeur 
313 mm. 

LE MATÉRIEL HAUTE FIDÉLITÉ 

« SONY)) décrit ci-contre, 
STR-222 : 1 270.00 - S'accompagne de la platine PS-222 com- , 
pIète : 565.00 et des e':)ceintes SS-103 : 816.00 la paire . 
PRIX TOTAL DE LA CHAINE SONy . . ....... . .. . . 2651 .00 

TOUTE LA GAMME « SO NY » y compris les dernières nouveautés sont en vente chez 

. CONTINENTAL ELECTRONICS 
1, boulevard Sébastopol - Paris-1 er 

métro: Châtelet - Tél, : 236-03-73 - 236-95-32 - 488-03-07 

VOIH PUBLICITES PAGES 22. 23 

Haut-parleur Hi-Fi 
ISOPHON 

C
ETTE gamtne de haut

parleurs de grand dia
mètre s'adresse principale

ment à des utili sation s profession
nelles, en sono risation , po ur le 
spectacle, et les installation s de 
gnnde pui ssance. 

P30/37A 

Diamètre ... . . . 300 mm 
Puissance .. . . . 2:' W 
Diamètre arm a- . 
ture . . . . . . . . .. 320 mm 
Profondeur. . .. 180 Ill ill 
Fréquence de ré-
sonnance . . . . . . 
Bande passante . 
Impédance . . . . 
Induction . .. . . . 
Flux magnétique . 
Po ids net 

P38A 

Diamètre 
Pui ssance ..... . 
Diamètre arm a-
ture . . . ... . . . . 
Profondeur . . . . 
Fréquence de re-
sonnance . . . . . . 
Bande passante . 
Impédance . . . . . 
Induction . . . . . . 
Flux magnétique . 
Poids net . ... . . 

P38S/IOOA 

Diamètre .. . . . . 
Puissance . ... . . 
Diamètre arma-
ture . . . .. .. . . . 
Profondeur . .. . 
Fréquence de ré-
sonnance ... . . . 
Bande pa ssante. 
Impédance . ... . 
Induction . . .. . . 
Flu x magnétique. 
Po ids net .. ... . 

P46A 
Diamétre .. . .. . 
Puissance . ... . . 
Diamètre arm a-
ture .... . . . .. . 
Profondeur . .. . 
Fréquence de ré-
sonnance .. ... . 
Bande passante . 
Impédance .. .. . 
Induction . ... . . 
F lux magnétique . 
l',, ids net . ... . . 

45 Hz 
30 -- 7000 Hz 
4.5 o hm s 

JO 000 G 
90 000 M 
3,72 kg 

385 mm 
50W 

405 mm 
220 mm 

45 Hz 
30 - 6 000 Hz 
4,5 ohms 
10 000 G 
146000 M 
5,70 kg 

385 mm 
75 W 

371 mm 
185 mm 

50 Hz 
50 - 5 500 Hz 

8 o hm s 
16000 G 
366 500 M 
Il k)! 

4 (,() mm 
100W 

438 
225 

mm 
mm 

45 Hl. 
40 - 7000 Hz 
16 ohms 
12000G 
246000 M 
10,5 kg 

ISOPHON 
Le plus important prodl,lcteur de haut 
parleurs de la République Fédérale Alle 
mande présente en collaboration avec: 

RADIO-STOCK 
sa gamme de haut-parleurs 
de puissance, Hi-Fi et sono . 

P30 • 25 W . 194.00 
P3 7A - 25 W . 194.01l 
P38A - 50 W . . . . . • . . • . . 338.00 
P385 - 75 W . . . . .. .. 1 120.00 
P46A - 100 W ... .. . . 890.00 

RADIO-STOCK 
6, rue Taylor - PARI5-X' 

NOR. 05-09 et 83-90 . C.U: 5379- 8H . 
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Records battus 

DISTRIBUTEUR COGEKIT 
QUALITÉ' MAXI 

COGEKIT COGEKIT 
PRIX MINI / 
COGEKIT COG,kIT 

« CHAMPS-EL YSEES » 
STEREO HI-FI 

8 watts 

(2x 4 W) 

1 1 semi-conducteurs 

Bonde passante 30 à 20 000 Hz 
Impédance de sortie 4 à 8 ohms 
Tonalité séparée sur choque canol 
Sélecteur pick-up, tuner 
Alimentation 110-220 volts 
Dimensions 230 x 140 x 70 mm. 

PRi X . . .. .. ...... . ....... 130 F (port 10 FJ . 

Puissance nominale 5-6 W 
1 mpédance 4-5 ohms 
Courbe de réponse 40 à T 6000 
Dimensions 240x 1 20x90 mm. 
Coffret bois 
Poids 1,200 kg. 
Prix, l'unité 48 F (port 5 F) 
les deux : 90 F (port lOF) 

NOUVELLES ENCEINTES 

.. COGEKIT ., 
« COGEBEL 72 » (12-16 watts) relief HI-FI 
Bcrnde passante 40-18 000 Hz, avec cône de fré
quence aigus incorporé 
Coffret noyer satiné dim. 435x325x 1 30 mm 
L'unité 1 ·50 F (port 20 F), les deux 290 F 
(port 25 F) 

• COGERE X 92 » (18-22 watts) 
Bonde passante 35- 18 000 Hz 
Impédance 4-6 ohms (normes CEFI) 
Haut-parleur 210 mm et tweeter 60 mm à mem
brane spécialement conçu pour les o igus 
Coffret bois noyer. Dim. 500x300x 180 mm. 
L'unité 100 F (port 30 F). La poire 350 F 
(port 30 F). 

L'ENREGISTREUR QUI 
SON PRIX 

VAUT PLUS QUE 

SABA 
445. Automa
lique. MONO 
4 pistes . Vi
tesses 4,75 et 
9,5 c. Fonc· 
t icnne tont en 
position vertr~ 
co le et hori
zontale. 
Arrêts électro
niques en fin 
de bonde à 
toutes les vi
tesses . 14 ~ron· 

sistors, 4 diodes, l redresseur. Bobines de 18 Cl'n. 
Entrées radio, micro, tourne-disques ou enreg:s
treur. Coffret bois noyer. Dimensions. 49,5 x 17,5 
x 32,5 cm. Poids environ 9 kg . Couvercle matière 
O'ntichoc. Avec micro, câble de liaison radio. 

Prix vraiment sensationnel '690,00 
(Port 20 F) 

PARIS-CLUB 
TOUT TRANSISTORS 

36 watts 
(2x 18 W) 

J 7 semi
conducteurs 

Silicium 

Impédance de cht)(ge 4 à 8 ohms 
Distorsion inférieure à 0 ,5 0/0 
Bonde passante 20 Hz à 100 kHz 
Contrôle séparé de tonalité des graves-aigus sur 
choque canal 
Dimensions 370 x 340 x 90 mm 

Prix ...... .. .......... . . 390 F (port lOF) 

85- 108 Mes. SenSibilité 1 MV. d'anten-
ne 75 à 300 ohms. 2 gommes à 108 MHz -
82 à 108 MHz. Prise d'antenne dipôle. Bonde pas
sante .650 kHz. Alimentation 2 piles 4,5 V. 6 tran
sistors. 2 diodes. Coffret formica palissandre. 
Prix .... . . ........ .. .. . .. . 150 F (port 10 F) 

UN TELEVISEUR 
DE GRANDE CLASSE 

Equipement SCHNEIDER en vernis 
polyester avec nouveau tube de 59 cm Selbond 
ou format réel de "image. ïrès gronde sensibilité 
du~ ,à l 'emploi des transistors , remarquable musÎ
caltt~ . R?tocteur 12 canaux inverseur permetta'nt 
la receptlon UHF 625 - VHF 819 (2 choines). 
Alimentation 1 10-220 vol ts . 
Pri x exceptionnel . . ... .. ... 760 F 

{à prendre uniquement sur place} 

, 
S 9 60 DB 1 

! 
AMPLI-PREAMPLI HI-FI STEREO 

20 watts 

(2 x 1 0 watts) 
J 7 semi

conducteurs 
Impédance de charge 4 à 16 Ohm, 
Bonde passante 20 Hz à 100 kHz 
Clavier à touches pour sélection 
Entrées PU, Piezo magnétique, magnéto. tuner 
Fonctionne sur 110-220 vol ts 
Dimensions 378 x 290 x 120 mm 

Pri x ......... . . .. . ...... 320 F (port 15 F) 

Plat ine semi-profession
nel , manette ou chan
geur automatique tous 
disques. Bras de lecture 
tubulaire muni d 'un 
contrepoids réglable par 
1/ 3 de gramme de 0 à 
6 grammes. Moteur 4 
pôles, 4 vitesses : 16-
33-45 ou 78 tours. Pla

teau lourd 28 cm. ra s manuel. Tète de lec· 
ture stéréophonique. Alimentation 110 '220 V. 
Dimensions : 334x286 mm. 
Prix ... .. . . .. ... . ........ . 235 F (pvrt 15 F) 

295 F (prrt 15 FI 
60 F 

Modèle sur socle bois 
Capot plastique 

Modèle MA7S - Nouvelle conception 
Changeur 4 vi tesses 45-33-78-16 tours-m 
Sélection manuelle' en fonction de la ·dimension. 
Cellule stéréo-pièzo - Plateau lourd satiné avec 
bandes alum inium 
Alimentation 110-220 volts. Pleurage inférieu r à 
0,2 % - Moteur 4 pôles. 
Dimensions 334 x 286 mm . 
Modèle nue ....... .. ... . 2 ·a5 F (port 15 F) 

355 F (port 20 F) 
60 F 

Modèle sur soc le 
Capot plastique .. 

CASQUES STEREO HI-FI 
SH 871 - 300 ml - 8 Q. Ré
ponse 20 à 17000 Hz .. 53 F 
SH 03 - Puissance 300 mW -
Courbe de réponse 120 à 
18000 Hz. Sensibili té 108 dB. 
Prix ... . . .. . 75 F 
SH 1300 - 500 mW - 8 n. Ré
ponse 20 à 20 000 Hz. 90 F 
HPC : Raccord pour broncher 
ces casques' aux chaines équi
pées de prises DIN 14 F 
RCS - Rallonge sléréo de t, m 
avec fiches . ... . ... 14 F 

MAGNETOPHONE 
A CASSETTE 

EMETTEU R-RECEPTEUR 
PONY CB-16 

9 tro'nsistors + 1 diode. jà IMPORTATION. Portatif à cassette, 
gronde facilité d'utilisation, fonctionne 
avec 4 piles 1,5 V. Liv ré avec une 
cassette, 1 micro, 1 écouteur pour 
écoute individuelle. 
PrÎx sensationnel 270 

Antenne télescopique ~ ~{ ~ 

~~~~:p~~éue; écouteur. .\6':':" '5. it 
Indicateur d'usure de pile . 
Alimentation par pile 9 V. 

Modèle piles et secteur 220 vo lts à Poids 440 g . 
cassette. Pri x 345 F 

LONGU ES-VUES 
:: t 

' ! 
! 

. '- ,. 
.. :f;.~' ~~ ", , 

LUNETTE ASTRONOMIQUE ET TERRESTRE 1 
Monture azimutale 
Obiectif 60 mm. Focale 710 mm. 
Grossissement : 36 à 356 X. 

JUMELLES PRISMATIQUES 
OPTIQUE TRAITEE ET BLEUTEE 

La paire 395 

INTERPHONE Secteur 

Livrée avec trépied et accessoires, coffret 
de rongement rationnel 68'ô F 
LUNETTE ASTRONOMIQUE ET TERRESTRE 
Monture équatoriale à mouvements lents. 
6 grossisseme'nts de 40 à 400. 

Livrée avec trépied et accessoires en coffret 
de rongement rationnel en bois .. 1.880 F 

COMPTOIR MS RADIOPHONIQUE 

Sans fil, sans inta :l<"ti on, 
transistors + d icde , 110/ 

" G.o •• '0'" 225 F 

Grosst 10 x 50 ~50 F 

Grosst 12 x 50 2 .75 
Ç)t ~ Grosst 16 x 50 285 F 

220 V. Blocage pour éCOUle. 
ETUI LUXE a vec courroie ...... . . . . 50 F, La pa ire 2·05 F 

160, rue Montmartre, PARIS 2e - Face 
Métro Bourse 

à la rue Saint-Marc (fond de la coud 
Tél. 236-41-32 

C.C.P. Paris 443-39 Ouvert tous les jours sauf dimanche 
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Entré. O,I~F ECC81 (1) ECC81 (2) 
RelaIs 

0=1'= 1 5à lOIn 

1 
AB 

1 
Po!. Sensibilité O,lpF U 1 

500kP 

1 
log. 

r--, 
1 

1 ~ ~ ~ 
:r; 

22nF 
1 0 3,310 220kn "- '" '" 

0 
"- 62010 62010 lOlO 

(extrémité « chaude» du potentio 
mètre, c'est-à-dire celle opposée à 
la masse). Les signaux BF pré
levés sont amplifi és par la première 
double triode ECC81, puis re
dressés par la diode BYX 10. Ils 
développent àlors une tension néga
tive sur la grille du premier élé
ment triode du tube ECC81 (2). 
Cet élément est donc bloqué; il 
ne consomme plus et sa tension 
anodique augmente, ce qui provo
que l'amorçage du tube au néon 
NE-2 (petite ampoule miniature 
à sorties par fils) . 

1 

Mass e 

C
E dispositif connu aux U.S.A . 

sous les appelllltions « voi
ce-operated» ou « voice

controlled break-in» est plus com
munément appelé « vox » par les 
radio-amateurs. En effet, il est 
parfois utilisé par ces derniers pour 
la commande automatique de com
mutation émission-réception . Tou
tefois, il est bien évident que I"on 
peut faire appel à un dispositif 
similaire pour des applications tou
tes différentes. 

C'est ainsi que l'on peut être 
amené à enregistrer certaines émis
sions, certaines communications, 
ou autres, ne s'effectuant pas d 'une 
façon permanente. L'enregistreur 
est évidemment en service continu; 
mais le déroulement de la bande 
magnétique ne doit s'effectuer que 
durant les transm i~~ inn,. Sa n, ccla . 

'" 
",- '" N 

FI(' . 1 

il Y auri!it des grands « blancs» 
lors de l"écoute finale de la bande 
magnétique et un gaspillage évi
dent de ladite bi!nde. 

Le dispositif Vox que nous exa
minons ici est donc chargé d'appli
quer automatiquement le courant 
sur le moteur de déroulement de 
la bande de l'enregistreur dès que 
des signaux 8F quelconques sont 
appliqués à l'entrée, et de couper 
l'alimentation de ce moteur dès 
li! fin de la transmission ou la dis
pi!rition des signaux 8F. 

Les principales applications sont 
l'enregistrement d 'un trafic radio
électrique non permi!nent, des 
communications téléphoniques, des 
dictées de courrier, etc . 

Le schema d 'un premier dispo
sitif est représenté sur la figure 1 : 
il cnmr0rtc c,",cntielJcmcnt deu\ 

SPÉCIALISTES 

+ 

200 à 250 V 

tubes double triode l2 AT7 
(ECC8 1). Nous verrons plus loin 
un montage à transistors. 

L'entrée est reliée au potentio
mètre de volume du magnétophone 

1010 6810 

Entré. 10pF 10pF 

0=-= 1 
22010 

Pol. 
20 ln S4-1f--+--+-+ ___ 

log. 

6810 

Le second élément triode du 
tube ECC81 (2) est polarisé au 
eut-off par une résistance de ca
thode de valeur élevée. Mais lors
que l'ampoule au néon est amorcée, 
une tension positive élevée est 

4,7fO 

lOpF 

OA95 

lU 

~~--~----~~----~----~------+-~--~+-------~ + 
Masse =- 100~F 9 V 

L-------~~L-----------------------------~o 

du MAGN ÉTOPHON E TROIS 
VOUS PROPOSENT l'extraordinaire SABA 2S 

~ 11::1 

•• 

11 

GARANTIE 1 AN 

• Fonctionné en position verticale et horizontale. Secteur 110/220 V. 
Consommation 30 W . 14 transistors, 4 diodes, 1 redresseur. Bobines 
normalisées de B à 18 cm . Bandes passantes :.40 Hz- 15 kHz à 9,5 cmls 
- 40 Hz-20 kHz à 19 cmls • Variation de défilement: .±. 0,2 % pour 
9,5 cmls - .±. 0 ,1 % pour 19 cmls • Prémagnétisation HF environ 
60 kHz . Rapport signaltbruit : 52 dB pour 9,5 cmls - 5B dB pour 
19 cm/s . Distorsion: 5 % à 9,5 cmls - 3 % à 19 cmls 1330 Hz à plein 
niveau). Etage final plus petit que 1 % jusqu'à 2,5 W. Entrées: micro 
0,5 mV/5 K,ohms - Radio 1 mV/15 K.ohms - Pick-up 100 mV/l mégohm 
• Sorties : Radio lenviron 0,7 V/la K.ohms) - H.P. extérieur 5 ohms. 
Puissance nominale de sortie : 6 Wen régime sinusoïdal , musique 12 W -
H.P,10,5/19cm. Dimensions : L. 490 X H, 175 x p , 330' mm • 
Poids 9 kg • Micro dynamique professionnel d'origine avec pied • 
Potentiomètre linéaire à curseur. Compteur 4 chiffres. Contrôle d'enre
gistrement manuel ou automatique • Correction de tonalité gravesl 
aigus séparés • Surimpression . 

MAGNÉTOPHONE 
sem i-professionnel 

2 VITESSES 

[ __ 9_,S_-_1_9_c_m_f_s _-----'-1 
4 PISTES Standard international 

MODÈLE ULTRA-MODERNE - LE DE RNIER CRI DE L'ÉLECTRONIQUE - ABSOLUMENT COMPLET 
avec micro, bande, bobines, fils de raccordement - PRIX INCROYABLE 

r--------, CI RAT E L S 1 , qua i André-Citroën PARIS-1S e 

ROQUETTE ELECTRONIC 
COMPTOIR 795 F 

(PORT 20 F) M.B. 160, rue 

139, rue de la Roquette - PARIS-11 e 

PARIS-2 e Montmartre 
Face à la rue Saint-Marc (fond de la cour) 
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appliquée sur IH grille de ce der 
nier d ément triode: lc tube conduil 
et lc rel ais intercalé dans son cir 
cuit imodique se colle en ferman t 
le circuit d'fllimenuHion du m<lteur 
du magnétophon e. 

La constante de temps du dis
positif est très fa ible: le relni s sc 
colle prHtiquement in s t a ntan~ment 
dès qu'un signal BF mrive à l'en 
trée du svstème. Bien .:ntend u, il 
faut par ; illeurs que le moteur du 
mAgnétophone soit suflîsam nKnt 
puissant afin qU11 assure un dé· 
m~rrage net. précis et égnlcm<:nt 
insumtané de la ba nd e. 

Le potentiomètre cI 'entrée de 
SUO K. ohm s p<:rmet de ré gk r ln 
sen sibilite du dispositir. 

Les cont<'lcts A et B du r el:l i ~ 
Slntercaknt en sé rie dans l'un de s 
til s amenHnt l'alimcntatilln nu 
moteur (ou aux moteurs) du ma 
gnétophone. On p<: ut égakm.:nt 
prévoir un int errupteur corn pl é· 
ment aire, en parnllèl<: sur Ics 
contacts A et B. destiné à le\ 
co urt-circui ter. si l'lln vcut élimi 
ner l' fict ion du disposi tif. 

Les courants de chnufïm:e et ch: 
HT peu\'t:nt être obtenus :'t partir 
d'une petite alirnent atilln aux ili aire 
sé parée dont le muntnge est telle 
ment classique qU11 nou s, dispense 
de le représenter ici. Mais gèné
rlliement, on peut aussi les pré 
lever directement sur le I11m~lléto 
phone (Sil s'agit d'un appa'reil ù 
JilIn pes). 

• 
Lil fi gure 2 rcprésente lil ,'cr 

sio n trilnsi storisee d'un sl's tèlllc 
Vox similaire (et dont le principe 
de fonctionnemen t est identique). 
L a rési s t nnce aju s t ilhll! de 
22 K. ohms sc rcgle un e fois pour 
toutes pour l'obten tion du maxi 
mum de sensibilité du mont il :!C. 
Cette sensibilité .:st pil r ai ll e~ r s 
réglilble par la milnœuvrc du po 
tentiomètre ct'entrée dt: 20 K. oh m;, . 

Les branchements ~ tant Il:S 

mêmes que dan s le cas du mlln 
tage précédent , nous n'y revicn 
drons pilS. 

Remarque vn lable pour les deux 
réalisations : selon l'em placemen t 
du potentiomètre dc \'nlum e dan, 
le mont Hge du m:lgm:tophone. il 
peut se fHire qu e la tCll sillll dispo 
nible so it in suili silnte pour ilet ion 
ner correctement le Vox. Ln so
lution est evidente: on ne relie 
plu s l'entree du Vox sur ce poten
tiomètre, mais tout simplemen t en 
dérivation à ln sortie de l'étagc 
amplificateur sui vilnl. par exem pl e. 

Outre celles déjà citées. on peut 
encore imagin er bien d'au tres uti 
lisa tion s dc ces mont il:!es Vux 
(avec ou Silns magnétophoJle) l:l. 
le cas éché;ml. si certaines Rppli 
cmions ncccss itènt plusieurs COIll. 

mutation s uu in vers ions, il ni sans 
dire que I\)n peu t utiliser un type 
de relai s plus çornple,e là Clllltact;, 
multiples). 

Roger A . RAFFIN 

Moteur' Mono 1 / 4 CV 
220 V - 50 / 60 Hz - 1 500 
Pri x 

t 10 ou 1 
TM. 
'-5,00 

Moteurs 1/10 CV. avec relai s dé 
marrage 110 ou 220 V - 50 / 60 Hz -
1 500 TM, avec pou lie tropéz. Çj 45 
Prix 22.00 

Résistances réglables à col lie r, 200 Q , 
100 Wells _ Pr ix - 3.50 

~'t ~< 

" 

Condensa
teurs pop ier. 

Capacités 
diverse s. 

Pièce_ 2.50 

Ense mble 
complet 

monté sur 
radiateu r 
en olu. 

moulé com-
prenant: l 

Autres fès lSranu!s 
reqJables il collier . 

:1 pmtir ti f! OüO 

Condensateurs 
qucs, ca pocité$ 
ses Pièce . ". 

chimi
d iver

l ,sa 

'f ron5;5 tor 1 _ _ -:::::;:=;:::==:==:-:--:.: de puissan-
ce, 2 t ron
~I st ors pe
tit modèle, 
S résistonce~ 
à 5 %. 1 
d iode, 1 con-

necteur 
M et F 

à 12 broche , 
Pr ix . 7 .00 

- - ---_._------.-- -
CONNECTEUR ex tra - plo t M e t 
16 con tacts OR . Pièce 2 .00 

Le bloc de 8 (onnC'ct c urs M c·;' F În 

SEtIM EC ou MICROSWITCH 

UN MATÉ RtEL 
PRO FESSION NE L 

lrans!os de toncr:;1 
tlOn notJveUf' . nh~>0 ! lI ' 
ment neufs CirCl i !ts 
en double ou triple C 

2 .50 

<;pN':iétl - f-<i ihles pr"!rl,"'~ "1~ • .tJif:) 
:'l'5~l ,r !lf1t ti n rl ~ r · ,I . , " 
mcn t 1 · )(('t> iJtl~H)I) i'1 r ,-, I 

dps tôles au ~.)iil "ilJ :n ~, ' . 
a gl ~InS () nPïl iCS ~ 

~~tLt ',(;~~: a~:~1;:~·:·~~(I~',~·: ~ 
d~IJ Olt J!J:{> du IIO \ :W 

(!·J I :~' I;t p lue; W J; ,dl 

fdt' l l 'H: 
VOll~, POllV(,. l VOu s 

i'llt::!l i : rô::: ,~.~r fe 
!I.llh!:) Ut: \Q!i("! chu !). 
el i'l voS ll)!"!~lla" s san:; 
a'le}!" à d:.os('(l'Ibln ! !!;'; 

Tr}ll!, no..; lra' l~fos '~()nl 

v'Ï r. (;\I'-; {1Vec u n ou 
;; ! ' " , ~, I' 0;; PI n : ; q l~'" 

fI !·'T~ . ... SIJ'·va:.r It: " fl (: 

Prix au I(ilo 

Transf o i l 0 2"20 3lo1. 0 'v - ?[JO ~ A 

Sec 34-3 7 .. 10 V, Po" :,, 6 kg 20,00 
Bo ndes mognétiques, 

. .' 180. PR IX 9.00 

..".~ ... 
f 

t · 
1 

(1nl" nü p I Jstlllll!~ 
''- orle fi US~9'1'; 
l'lld riples VC"ri lJ>" 
IVPI : éj\ : :;~· , i ! (· ,l r 

' ;{I~!Clill pouvan t 

Cln{!fllil n O(:-rla! 
8 " 
Cllpm<~ ~:Jp{'r 
8 ., 
~1"Gfh'ltlphoncs 
tOli te .; m :Hf) II' S 

r '1 180 . ~" . Pi":', 2?u p lll Hl 2 00 
L ~ ' 1:; 5 "",.. rlf" U' i . !-itl pal 10 1,70 

1 / J ;.:-" "1:: ... 
{" 

~ 
~ r' 

... . ~ '. 
" 

puissances, l'ensemble 

'. <0 • 
rt .,' 

8 .00 

Réldi ~Heur 

à 

5 ,!;O 

d:vis b ic . Prix 12.00 Uti lisables <lt ll Maql1pt o5cope , -: t , ' 

SUI ApP;Jroil .. d'instrumen· 

Transfo ! 50 VA 50 60 Hl PH ~M 
~4 ~) V Ste Il!, 10·25.31)- V 
P, i>. . IUoo 

Ordinateur, 

BANDES MAGNÉTIQUES DE THES 
HAUTE QUALITE. lECHNIQUE SUR 
..sOBI~~E PU!.STJ OUE INDÉFORMABLE : 
l:1lgeur 12,7 ." 
Modp.lcs en 26.5 de l <I!t.;P,H ~,L l, 
!c,nq w 'lJ l 73:~ III L<; P' ;'l '_' 5000 
tlq il /: p!ast1q lh' · ... Id. , ,}VI 'C CO \l Vi'r t..l (~ ;'l .j{:~ 
rn~ld::1 ~~I~ 29!:; . - l a iJi;·:'". ,: 400 
Ml.ldèle en 21,5 de l,lf<,;'-' lIf 1 ~: 7. JI ) '1 -

~ll:~:V ~? t:' ( J ln l;l ;)1 1 'C'~ 4 0 ( J{J 

R" f, re> ;dd:·.t: :u(' v'd! ;tV"( rO ll \ (';: . 1(' .J v,.! 
'~l t'IÎI<l:W ) ,~ :;, l l :\ d. l ' 3 OU 

MA1ER :U. G/I RAN TI 

M(l,gn if I QIH~~ ClfU:lr::; ÎI:'!)" n i:,; (I ! , ~. I ' 
!;;m t-:nt (WOlf, '.:-om p iets .j1/t"C ull d'ODe' 
1 :~, :.I.'p;: IOll n;~r dp (,f'W 1; lf"\::, ,'!nt'. de h 'lI Jt'-' 

t .-:- ch;1~r;l t{. e~ <;'P( t ,1!·;''\n,-e: ... d,,, ~)n~(; j 

51("11 " l(tH~ (l)t ' rn(' , lt r l (H''' '' t'll'':Îe ~-; ( tn~nS I <": 

t.')rs n .m~ r · '~ I Ol"jGSL 
l\;; (" h,)~ .( \i() :I', pr·!!,·: 'II"~ 

(. I (':IUt ~. ,:\" . dt: ":' !, ' , -.,", I p ' l,,·. 
.:1 n'(r.., ·.( ·:,'. (f('~ ~~P~" '~;:l r , d . l'L ' , 
<::anc~. (h"c!.'. ,1, > P" " ~ t :"' : t: ' :.:, j. 
;n ' !l i l niH~ \.;'. :", : 'Jf , '~ " :~ •• îl ,. '~ · (" · .', "1 

~,· !!" ·I . r ·. r .;. I! ' ; l' t 1" , ' •• ~~ :~ k "< ,, 

r t;" su ivant CO'll pOS HI OIi . 

Tou t notre matôriei est de fabricat i(lrl rc';ente n t c n p"rl,li~ clm de fo ncioo r .0flH.?n t d<mî lt:rtain 1V'ul N( ··~ pl l l( 

s'E~nt endent H.T . (T.V .A . en sus). Attention: [n' :- tl!SOf\ d~ Id dlV t;rSJtC' de$ r; liltf:r:. ;i:-; p f OPOS f)~ d ~1l/jjS Il ::;t qnpnc..,' ·:b!.-' 
do faire un cata logue. ~ - Tout notre mat0nel (,S i à prcpdre !j'Jr piélC{~ . Aucuil cnvo: fTH;rn e Cu nt , !: 1'(~l)lh(.'i.Hsp,. H' r rt 

Ets DELZONGlE 1663 rue de Fontenay - 94-V!NCENNES 
DAU.77-25 Tél. 

Magasins ouverts de 7 h 30 à 12 h et de 13 Il 30 fi 18 h, Du lundi matin au samedi 11 h . 
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Diffuseur d'air chaud en façP.de. 
Hublot carré. flamme visible. 
Bac ramasse·gouttes. Dessus 
aménagé avec rond en fonte. 
Régulateur automatique d 'admis
sion d·air . Filtre de décantation 
supprimant tout entretien. 
• Type 700 SL 
Puissance calorique 
21 de raccordement 
Dim . 67x55x35 cm . 

4500. 
125 mm . 

250,20 

Profitez de 

Entièrement émaillé à 900' . 
Esthétique et coloris des plus 
séduisants. s'harmonise avec 
tous les intérieurs (brun et 
sable) . Flamme visible par large 
hublot. Façade démontable ins
tantanément sans outi 1. 
• Type 800 St. 
Puissance calorique : 5500 . 
o de raccordement 125 mm . 
Dim. 700x580x prof . 300 mm. 

nos prix HORS SAISON " 
----~-

10_000 1 ATLANTIC 

Capacité de chauffe : 200 m3. 
Diamètre de la buse : 125 mm. 
Consommation horaire 0,18 1 
à 1,8 1. 

Hauteur au sol 42 'cm, dim. 
71x41x40 . cm. 

PRIX . 300,00 
(Port et emballage. Domicile : 
30 F) . 

~ 

en emballages d 'origines 

1 
ZAEGEL-HELD 

MONTE-CARLO • 

- Puissance 
Kcal/h. 
- Consommation : 0,15 à 0,52 l, h . 
- Réservoir à double flotteur. Hau· 
teur entr&' le sol et le bord infé 
rieur de la buse : 38,S cm. 
Diamètre de la buse : 12,5 cm. 
Dim . 650x530x320 mm . 
Poids en emballage . 42 kg . 

PRIX .. . . 250,00 

IBRACIi'ET - RICHARD 

pouvant ëtre mis en fonctionnement 
ensemble ou sép~rémer.t 

Capacité de chauffe : 400 m3 
Puissance calorique maxim 12 300 

Hauteur : 710 mm 
largeur : 960 mm 

Profondeur 430 mm 

1 

1 
Diamètre base 145 mm Réserve 16 ~ i 

... 460,00 i PRIX EXCEPTIONNEL 
EXCEPTIONNEL . ... 230,00 PRIX ~ 

APPAREILS NEUFS t 
(Port et emballage. Livré domicile 30 F) et GARANTIS. 

----------~----------~--~~ 
(Port et emballage. Livré domi
cile : 30 F.) 

et emballage. livré .1 

CUISINIERES 

« Souter» 

Type 60-2244. 
Jeunes foyer s 

~ 4 feux . Tous gaz . 
Gr illoir et éc lairage d u fOIJ ~ 

Coffre de rangerne'H 

Couver cl e. 

Dim . : L 50 x P 50 x H 80 cm . 

PRIX 
INCROYABLE .. 370,00 

Le même modè le avec fou r é' !?,' 

• TOURNE-BROCHE • 

Modèle mécanique 'a mouve· 
ment d 'horlogerie). S'util , se 

partout. sans installa tion spe 
,ja le. 

UNE AFFAIRE 

(+ port 

-19.00 
6 Fl 

MONTEZ VOUS-MEME 
trique 400,00 VOTRE REFRIGERATEUR -----

« RADIOLA .. 

- 3 feux, Four avec huhlot. Tous 

gaz. 

Prix 260,00 

lio " \ : ' . 

- 4 brGleurs. Tous gaz. Gril l., - ,. .' , '. 

• POELES A MAZOUT spéciaux pour 
- Système de fixation au sol 
- Dispositif pour prise d'air extérieure 
- Aménagement permettant de cuisiner 

- Réservoir sortie dessus ou AR anti · 
roulis, 
· Diam . de raccordement 83 mm 

• CARAVAN 350 : 
Chauffe 2 800 calories 

Dlm. : 660x335x335 mm 

Poids 23 kg. 

PRIX 250,00 
• CARAVAN 500 

Chauffe ~ 500 calories 
Dlm. 640x420x330 mm . 
Poids 33 kg . 

PRIX . ... . 300,00 

• CHAINE HAUTE-FIDELITE • 

constituée par : * 1 AMPLI ·TUNER STEREO 
PO-GO-OC-FM . 
Puissance : 2 x 3 watts 

* 2 ENCEINTES ACOUSTIOUES 

MANGE-DISOUES 

i , 

i 
1 

TABLE. ,~~,,~~ISSON ~ 

support ac ier inox. COmmanclp. .' .. Î . . " ~ 
latérales. Dlm. : L 54,4xP 5S (P' ~ " " 

Prix __ _ " " ____ " 250,00 i. . . . . . l 

PRIX 390,00 

Avec PLATINE tourne-dlsques_ 

2 vitesses (33-45 tours) 
sl socle avec capot plex;, 

Fonctionne sur piles et dans toutes l' 

les positions . Permet la lecture de 

* REFRIGERATEURS 
GARANTIS 5 ANS 

GRANDES MARlllofS 
D'IMPORTATIO~ 

Cuve émail 

Dégivrage 
automatique 

Aménagement 
intérie"r permettant 

une ~til i sali"n 
ma<ir:ïJrn de I~ 

place 

170 litres 

Luxe 380,00 

SERIE CRANIi LUXE 

185 litres 499,00 

215 litres S~O ,OO 

245 litres. ::>orte::i 
avec congé la",,,, . 

Prix 

305 litres 

790,00 

980,00 

Groupes " TECUMSEN .. 

NEUFS et GARANTIS 

l 'ENSEMBLE 

• ELECTROPHONES • 

STEREO 

2 enregistrements par face . ' 

560,00 INCROYABLE. FRANCO 109,00 

• ELECTROPHONES u CLARVILLE .. 

Type 5201 
p';atine 4 vitesses . . 220,00 4 vitesses . Contrôle de tonalité . 

Elément réfrigérant destiné il ' Chsngeur mono Pathé-Marcolli Haut-parleur elliptique 7 x 13. 
être inséré dans tout type d'ar- Prix . . 225,00 Puissance : 1 watt . 
moire. Stéréo Changeur tous ulsques Dimens. 375 x 265 x 150 mm. 

• 140 litres . . . " __ , _, _ _ 140,00 Platine BSR 510,00 Modèle fonctionnant 
• 180 litres . .. . . . .. . . 160,00 - sur piles 150,00 
• 200/220 litres - - ... , . . 180,00 • CHAUFFE-EAU ELECTRIOUES. - sur secteur 
• 280/300 litres __ . ..... 200,00 

150,00 

• 310 litres avec 
comp. congélat eur 250,00 

Port : 30 F quel que soit :e tvP'l 
de groupe commandé . 

• THERMOSTAT • 

S'adapte sur tous 

les types de ré · 
frigérateurs , 

PRIX . . 35,00 

~l" ~,'I._} b .Y 
~' 

à accumulation 

" CUMULUS SAUTER .. 
Modeles 

Muraux. Verticaux 
Horizontaux ou Mixtes 

CAPACITE: 

d&' 30 à 300 litres 
Secteur 110-220 
ou 220-380 V. 

1,1. 

MATERIEL RIGOUREUSEMENT 
NEUF 

EXPEDITIONS 
DANS TOUTE LA FRANCE 

C,C_ Postal 20.021-98 PARI'3 

TOUS NOS PRIX 
S'ENTENDENT" NETS .. 

(Port et emballage en sus) 

(Sauf sti~ spéclalei 

ENVOIS 

CGS prix s'entendent T.T.C . PORT ET Avec dégivrage 
• PRIX DE GROS • 

EMBALLAGE .. FORFAIT 30 F par apparei 1. automatique 4-0,00 Catalogue et prix sur demande 

CONTRE REMBOURSEMENT 
Joindre 20 0/0 du montant 

à "la commande 

Page 120' * N' 1 260 



DES ARTICLES EXCEPTIONNELS... A DES PR'IX HORS COURS ! .. 
• AUTO·RADIOS 

,
. « SONOLOR u 

· * SPIDER . PO·GO 2 
touches préréglées. 12 V 
. HP ~2x9 cm en coffret. 

PRIX 160,00 

* TROPHEE PO·GO . 3 stations prérégl ées . 
, Commutable 6·12 V . HP spécial 12x19 en cof· 

l
, fret . PRIX 185,00 

,* COMPETITION . PO·GO . . 4 stations préré · 
· glées. Commutable 6·12 V . Grand HP 12x19 en 

coffret. PRIX 2~5,00 

* GRAND PRIX FM . PO·GO·FM. 3 touches pré· 
réglées en GO . Puissance 3 ,5 W. Commutable 
6· 12 V . HP 12x19 en coffret. PRIX 245,00 

1 L CADEAU! Une antenne gouttière l 

'1' Secteur 110/ 220V 
3 gClmmes : 

, - PO 
· - GO 

- FM 
! Antenne 
1 Télescopique 
i 15 transistor s et Diodes ou sHi 

UN APPAREIL HI-FI INTEGRALE 
PRIX ... .•.•• . •... ..... 180.00 

• PORTATIF A TRANSISTOR • 

6 transistors + d iode . 
2 GAMMES D'ONDES 
(PO·GO) . Commutation 
antenne voi ture . 
Al imentat ion 2 piles 
4,5 V. Coflret bois ga iné . 
Oim . 245x155.70 mm . 

Pri x 99 ,00 

LA FM ... 
EN PORTATIF! 
"FAIRWAY » 

10 tra mistors + 3 
, diodes. Gammos PO· 

GO et FM. Antenne te· 

i
l lescoplque Cad re Fer · 

rite en PO GO 
AllIllen tat Icn 4 pdes de 1,5 V 
Olm 130. loox50 mm 

1 LIVRE avec housse cUir et ecouteur IndiViduel 
en é tui 125,00 

RECEPTEUR PORTATIF 

D' IMPORTATION 

2 gammes (PO-GO) 
Excellente 
sensibilité 

Musicalité parfa ite 
El égante présentot lvn 

INCROYABLE 109,00 

• ~~~~TOPHONE A CASSETTES • 
-,...,-=,::.,.= d ' importation 

• Piles·secteur (220 V) 
_..: . l vi tesse - 2 pi stes 
-, .. _,. . Réponse : 80 à 8000 Hz 

] - Pui ssa nce 1 watt 
L---,_~__ Alimentat ion 2 p iles 

4 ,5 V ou secteur 220 V 

~_;;&ij~ :~:~;Iy}~~; Ni~:co", 
..." ~~. Micro et cassette 

En emballage d'origine. Service après-vente 
non assuré 260,00 

• CASSETTES « Agf. D 

· C 60 • 1 heure . . ... . . ... . . . ... . .. . . . 10.00 
13.00 
16.00 

• C 90 • 1 heure 30 . . ...... . . .. . . ... , .. 
· C 120 • 2 heures ............... .... . 

• BANDES MAGNETIOUES • 
Gevaert Agfa 
Bobines 0 147 mm en boites 
Longue durée : 360 mètres 
Double durée : 540 mètres 
Triple durée : 720 mètres 

de c lassement. 
13,00 
'.24,00 
3 ,/),00 

ROTACTEUR 
12 CANAUX 

R.T .C. 

Equ ipe de toutes les 
barrettes . Avec coupe· 
oande et 1 ampes. 

PCC 139 et PCF 80 
oU ECC 18Ç et ECF 80 
PRIX 25 ,00 

TRANSISTORISE 
"OREGA " ~ 

~0~r 

)/~j) , 
, ~:~ 
Equipe de l '';l: :e ~ ,:) bar· 
ret tes et transi stors. 
Type 8380 - 1 x AFIBO 
2 x AF 106. 
Complet avec schémi1 
NEUF 59,00 

PLATINES 
Circuits imprimés 

ct OREGA Il 

j,~;ft1 --MAïER,EL NEUF 

PLATINE FI . 77 .50 avec 
lampes 50,00 

1 

Réception 2~' Chaîne 
TUNERS UHF 

à transistors 

S'adapte sur tous les tê:ë 
vi seurs. 
COMPLET, avec demu 1 t i . 
plicateu r. 
FRANCO 45,00 
Ctre rembour . + 5 F 

Barrette pour récept ion 
de la 2' chaine 1 ,0,00 

TUNER " OREGA » 87·30 

180 vo lts. PRIX . 50,00 
Dém_u_' t_i _______ .5,00 

TUNER A TRANSISTORS 
de récupé rat ion 15,00 
SOLDE -----

MODELES A LAMPES 
Equipés avec EC86 et EC88 
Avec schéma de branch . 
Pr ix 10,00 
- Sans :ampes ,a,OO 
C.c.I .R. (2 x PC86) 30,00 

CONVERTISSEUR UHF 
(C Té léconvert » 

7 transi stors+diode Type 10159-7 
3 GAMMES (OC -PO· avec lampes 50,00 

GO). Antenne té les
copiquo·. Prise an· 
tenne auto. Puissan-
ce de sortie 450 
mW. Face avant 

1 cache ch romé. Dim . 
28x12,5x8 cm . 

PRIX 170.00 

A REVISER 

60 F 

50 F 

~ 
~ 

lEntièrement transis torisé. 
Réf. : 13072 E 
BASES de TEMPS 

Tuner incorporé. 

avec la mpes 50,00 ~~:I scàhé~a .... 79,00 
• TUBES CATHODIQUES 59 cm. 
Mono . Panel. NEUFS et garantis 
Tween·Panel 

. ... 160.00 
180,00 

PENS;:Z A VOS VACANCES !~1 

1 
TELEVISEURS PORTATIFS 

Batteries· Secteur 
" SONOLOR » 

Equi pés tous canaux 

~ 

POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE ••. 
FAITES L'ACQUISITION· D'UN TELEVISEUR 

A UN PRIX IMBATTABLE 

Garantie des pièce, 
6 MOIS 

Présentations sensiblement identiques 
à l'illustration ci·dessus 

EXC LUSIVITE C .R.E. 

TELEVISEUR TRI ·STANDARD 

PRIX 
lNCP.OYABL[ 

1.1 00 Frs 

Tube 59 cm . 819 L . 625 L et 625 l CC IH 
transistorisé. Equ ipé tous canaux. TUNER 
avec cadran linéai re. Changement de 
standard automatique par touches. 

TABLE TELEVISION MODELE LUXE 

(Les t.bles Télé sont livrée, 
à plal, en C8rlon Individuel) 

DU NOUVEAU DANS ,LE JOUET 1. .. 
Faites l'éducation mus ica le 

de vos enfants 1. .. 
ORGUE PORTATIF 

MULTICANAUX 

Matériel 
de démonstration 

en parfait é ta t 
de fonct ionnement 

EXTRA·PLAT 

Equipé Première chaîne 
59 cm 450,00 

Equipé 2 CHA1NES 
(819/ 625 lignes) 

Supplément. . 100,00 
(Port et emball. e n sus) 

APPAREIL PHOTO 
Importatlon 

Noir et bl anc ou cou leur 

Format 4,5x6 cm. 12 po •• s 
Objectif HALiNAR 47 mm 

Flash cub. 4 4cl.lrs 
Ejecllon aUlomatfque de la 
lampe. Batteries Incorpo· 
rées ·(2 piles 1.5 V crayon) 
PRIX ...... .... . . 35.00 

Habille: vous-in8me 
votre « POCKET " 

CHASSIS EN ORDRE DI! 
MARCHE . 1 gamme d'ondes 
PO ou GO. 
Montage sur circuit Impri 
mé. HP et cadre Ferr i· 
te incorporés. Alim. 4,5 V. 
Dim. 70x55x2O mm. 
PRIX .... .. ...... 27.00 

PIETEMENT 
EN FER FORGE 

3 branches .. MOIifs Jore<", 
roulettes doubje~ 
ërh .. ombremcn~ 
Base 85x50 , Haut, 43 cm . 
Nombreuses utÎ l i~.) t j ons 
Eiectropnone, i~' e. TdbJe 
de salon, et ": 
PRIX ~9 .CO 

(à p la t. en carto '" j 

Fonctionne sur piles. 
Souffler ie Incorporée. 
Alim . : 4 pl·les de l ,S V 
Dim . : 320xl50x80 mm. 

CHARGEURS 
D'ACCUS 

SOLDE ....... . 79.00 

Directement sur 
alternatif 110 / 220 
Charge les accus 

'243, RUE LA FAYETTE 
PARIS (10') 

MIEUX VAUT « SITAR» que jamais 1 
6 volts : 8 ampèr e -
12 volts : 6 ampè re ' 

nOM PIOIR D~ns ,. cour . (Parking. assuré) 
b .-!!''l'!!II~!'!I''!'I'P.~I'P.S Metro: Jaures, LOUIS - Blanc, 441';l;lulll' ' ou St:Ii ~~;~:7.88 

_ •• __ •••• • •• Téléphone, 607.57-98 

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf dimanche et lours fé r iés ) 

Protégez 1. vi. de votre té"viseur 
• REGULATEUR 
AUTOMATIQUE 
Entrée : 11 0 ou 220 V. 
Sorti. : 110 et 220 V 
régul. 
Correction sinusoïdale. 
Filtre d'harmoniques. 

Boitier plastique. GClrantie CRE : 2 ANS. 
PRIX ........ . . ... . _ . . _ . . 110.00 

Ccmtrô le par 
Ampèremètre 

Dis;oncteur de sécuritC' 

Dim. 27 X l9 x l2 en 

GARANTIE CRE 
2 ANS 

PRIX ... .. ...... . 110.00 
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COGEKIT COGEKIT COGEKIT COGEKIT 

Le sensationnel Ampli-préampli 
Hi-Fi stéréo tout transistors 

« Compact Intégral)) dernière version 

5960 DB 
à sél~eur lumineux automatique d'entrées - Puissance musicale 20 W de sortie 

• PAS DE TRANSFORMA· 
TEUR. 

• 17 semi-conducteurs. Sili -
cium -Germ anium. i:t' 

: ~!!:~~~es P::tiqUCeh~~n:· ..... IIII!'!!'~;~. Il.\~~!tÎi;~_.~~lIII!Ii .... , .• ,~_"",.:.ii~:~.~_'":\·.~: 
nulle inférieure à 0 ,3 % à , . ' -,,,, :"""",,! 'Y 
puissance max; , 

• Bandes passantes 20 Hz 
â 100 kHz. 

• Contrôles séparés de tona
lité, graves-aigus rotative 
sur chaque canal. 

• Clavier â touches lumi-
neuses pour sélectionner . • Aucun risque de détérioration des ' transistors avec 

• AR R ET-MARCHE. enceintes débranchées. 
• MONO·STEREO. • Face aluminium satiné 3 tons, traitement anodique 
• PlElO-MAGNETIQUE OU dernier cri, « HYPERFLASH » très ag réatlle à l'œil . 

TECK UP • Présentation très luxueuse. 
UN R PI ' . • BO .. IOI1S professionnels «ALUMAT ». 

• Préampli magnétique ' in· • Dimensions 37 8 x 290 x 120 mm. 
corporé. • Poids 3.100 k9. 

• Entrées pick·up, Piezo, 
magnétique , magnéto, 
tuner, micro. etc. 

• Sorties ' et entrées par 
prises et fiches {( DIN » 

EN ÉTAT DE MARCHE 
PRIX : 320 F (port 15 F) 

normalisées. 
• Fonctionne sur secteurs 

110/220 V 50 Hz. 
• Coffret TECK oU acajou 

suivant disponibilité. 

Son fonctionnement sûr et impeccable allié à son 
esthétique fonctionnelle en font l'appareil de classe 
le mieux adapté à ceux qui veulent goûter aux joies 
immenses de la haute-fidélité en stéréo intégrale. 

LE NOUVEAU COGEKIT 

« PARIS-CLUB )) 
AMPlI-PRÉAMPlI STÉRÉO TOUT TRANSISTORS ((COMPACT INTÉGRAL JJ 

Il diffère du (( 5.9 60 DB Il sur les points' suivants: 
• Puissance musicale de sortie 36 W . 

• Distorsion inférieure â 0.5 % à puissance 
maximum. 

• Impédance de charge de 4 â 8 ohms . 

PRIX 

390 F 
(Port 15 F) 

• Magnifique présentation originale . 
• Coffret teck ou acajou (suivant dispo

nibilité. 
• Dimensions : 370 x 340 x 90 mm . 

• Poids 2.7 kg . 

UNE BONNE NOUVELLE 
LA COQUELUCHE •.• DES ÉTUDIANTS 

Le melVeilieux ampli-préampli tout transistors 
stéréo Hi-Fi « Champs-Elysées)) 8 watts 

EST MAINTENANT DISPONIBLE EN NOUVElLES PRÉSENTA TlONS 
Coffret bois d'une magnifique pré~en 
tation teck ou acajou SANS AUGMEN
TATION DE PRIX. 

• 1 6 transistors • 1 diode 
• 4 W par canal. 
• Bande passante 30 â 20000 Hz. 
• Excellente sensibilité. . 
• Tropicalisé. 
• Tonalité séparée sur chaque canaL 
• Entrées tuner. pick·up. magnéto. etc .. 

par prises « DIN » nonnalisées. 
• Sélecteur pick-up ; tuner sans rien 

débrancher . 
• Impédance de sortie 4 à 8 ohms. 
• Alimentation t 10·220 V. 
• Voyant de mise en marche. PRIX LIVRE EN ORDRE DE MARCHE 

: ~~~ee:~~nasva2j~a~jnt40 x 70 mm . Poids 1.6 kg. .130 F (port 10 F) 

Voici la merveilleuse petite table de lecture « SMATA)) 
équipée de la toute dernière platine BSR-GU 8 

4 vitesses 16 ·33·45·78. 
Centreur 45 tours type « PUNCH 
CONTROL ». 
Bras chrom é type cc LOW Pressuré ». 
Moteur de grande régularité . 
Mécanique silencieuse. 
Arrêt automatique de précision . 
110·220 alternatif. 50 périodes. 
Cellule stéréo S X 1 H. 
Puissance de sortie 750 mV + 2 dB . 
Pression 6-8 grammes. 
Trés beau socle Formica palissandre . 
Livré avec ses cordons. fiches. etc. 
EN ETAT DE MARCHE. 
Matériel de haute qualité et de fonc
tionnement irréprochable . 
Dimensions L 300, H 115, P 
210 mm. 
Poids 2 kg. 

Prix : 99 F (port 10 FI. 
Couvercle plexiglass de protection pour 
ce tte platine 25 F. 

ENCEINTE 

A 
C 
o 
U 
S 
T 
1 

Q 

U 
E 

« MIALPA)) 
UNE RÉALISATION QUI 
SORT DE L'ORDINAIRE 
Idéa le pour chaine : mono. stéréo. 
magnétophone. récepteur HI -FI. 
etc . 
• Puissance nominale 5 -6 W. 
• Haut-parleur type professionnel 

à membrane souple. 
• Impédance 4 · 5 ohms. 
• Courbe de réponse 40· 16000. 
• Enceinte close type (c RONCHE ». 
• Fini de fabrication impeccable. 
• Teck ou aca jou nervuré . 
• Dimensions H 240. P 90. 

L 120 mm. 
• Poids 1.2 kg. 
• livré avec son cordon équipé 

de la fiche" DIN ». 
Prix rune 4B F (port 5 F). 

la paire 90 F (port 10 FI. 

L'un des meilleurs TUNERS FM 
du monde! Le « SUPER DX 777 » 
• 85-108 Mes 
• SENSIBILITÉ 1 microvolt . 
• IMPÉDANCE D'ANTENNE 75 A 300 ohms. 
• DISPOSITIF automatique de contrôle 

de fréquence. 
• CONTRO LE automatique de gain. 
• 2 GAMMES 85 à 108 MHz . 

82 â 108 MHz . 

• Prise antenne dipole. 
• Prise antenne extérieure. 
• Amplificateur moyenne fréquence accor

dée sur 10.7 MHz . 
• Bande passante de 650 kHz . 
• Alimentation sur 1 pile de 9 V ou deux 

de 4.5 V. 
• 6 transistors - 2 diodes. 
• Possibilité d'adaptation 

d'un décodeur stéréo. 
• Coffret Fonnica palissandre. 

SEULEMENT EN ORDRE DE MARCHE 

PRiX... . . . . .. 150 F (port 10 F) 

Antenne spéciale pour écoute locale en V 
télescopique 25 F 

ATTENTION !!! 
Modèle DX 777 

équipé avec décodeur X 71 2 
multiplex-stéréo . 
Tout monté 

prêt â remploi 
PRIX : 250 F 

(port 5 F) 

BIEN SÛR! VOUS L'AVEZ TOUS CONNU!!! 
LE FAMEUX POSTE A TRANSISTO R « ALIZ É » 

... du groupe C.S.F.-COGEKIT, 
car il s'en est vendu des dizaines de milliers 

COGEKIT 
VOUS PROPOSE 

LE NOUVEAU MODÈLE 

« COGEKIT ALIZÉ 73)) 

• Transistor de poche. Bobinage~ très grande sensibilité grâce à • 7 semi -conducteurs 
• PO-GO. Prise écouteur individuel • Fonctionne avec 4 piles bâtonnet 1,5 V • 
Coffret plastique antichoc . Cadre fp u ll!' IIU'flf p u r è • Dimensions 145 x 35 x 75 • 
Temps de montage : 2 heures . Réalisation très facile même par les moins initiés. 
Outillage réduit au strict minimum ne nécessitant qu'un tournevis et un fer à souder 
• Schéma et plans de montage très explicites et d'une grande clarté. 

EXCLUSIVEMENT EN KIT 59 F 
'Sacoche 7 F. Ecouteur d'oreille 3 F (port 5 F) 

COGEKIT COGEKIT COGEKIT COGEKIT 
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COGEKIT COGEKIT COGEKIT COGEKIT 

voici 
L'UNE DES MEILLEURES 

TABLES DE LECTURE 
du monde 

L'INCOMPARABLE 
et nouvelle 

« GARRARD SL 65 B » 

Modèle super·professionnel type studio 
avec changeur automatique 33-45-
78 tr/mn . Fonctionnement manuel de 
grande précision . Plateau lourd en alu 
fondu et rectifié. Commande indirecte 
pour la manœuvre en douceur du bras. 
Repose-bras en tous points du disque. 
Contrepoids et rég lage de pressIon 
micrométrique. Correcteur de poussée 
latérale antiskating . Tête de lecture à 
coqui lle enfichable . MOTEUR SYN
CHRON E 4 pôles . Fonctionne sur 110-
220 V AC 50 Hz . Dimensions 383 x 
317, hauteur sur platine 111 mm, sous 
platine 75 mm . Peut recevoir n'importe 
quel type de cel lule. Coupure du son 
pendant le changement de disque . 

;tL ~~ ~~~~/centreurs45-33 259 F 
AVEC CELLULE S TE RE 0 (port 15 F) 

~~~~~:u~s dOrigme . e ~ ses 289 F 
AVEC CE LLU LE MAGNETI- . {port 15 FI 
QU~ STEREO SHURE pointe 
~i~Fint + 3 centreurs (port 350 F 

SOCLE teck ou acajou (sui -
vant disponibilité) - {port 5 FI 40 F 
CAPOT plexi fum é spécial 
pour SL 65 (port 6 F) . 50 F 

VNE CHAV/J'lIÈRE ••• 
V i\ ! CŒVR ••• 
••• ET ••• 

UNE CHAÎNE 
HI-FI STÉRÉO 

COGEKIT!! ! 
1 ampli Champs-Elysées 2 x 4W. 
1 tuner FM super OX 777 . 
1 table de lecture BSR-GU8. 
2 enceintes Mialpa. 

PRIX 425 F {port 20 FI 

• 
ampli-préampli 59 60 DB 
2 x 10 W. 
table de lecture Garrard 5L65. 

2 enceintes Cogebel 72. 

PRIX 850 F (port 30 FI 

• 
1 ampli-préampli « Paris-Club li. 
1 table de lecture Garrard 5L65. 
2 enceintes Cogerex 92. 

PRIX 920 F (port 30 FI 

SENSATIONNELLE PLATINE 
MAGNÉTOPHONE 

SEMI PROFESSIONNELLE 
STÉRÉO « COGEKIT 727» 

3 vitesses 4.75 - 9,5 - 19 cm/s . 
• Types 4 pistes . 
• Moteur synchrone 110-220 V. 
• Vumètre d'enregistrement. 
• Admet les bobines jusqu'à 180 mm . 
• Arrêt automatique de fin de bande. 
• Compte-tours à 3 chiffres . 
• Equipé de tête lecture/enregistrement. 
• Emplacement pour 3" tête . 
• Présentation et fonctionnement impeccable . 
• Stéréo. 
• T ere d' effacement . 
• Pleurage et scintillement 0.2 % à 19 cm/s . 
• Contrôle de pose . 
• Fonctionne en position verticale ou 

horizontale . 
• Consommation 25 W . 
• luxueuse présentation . 
• Fonctionnement impeccable . 
• Dispositif d'arrêt automatique en fin 

de bande . 
• Vumètre d 'enregistrement et lecture . 
• Egalisateur . 
• Dimensions : 350 x 270 x 150. 
• Poids 4.5 kg . 
• Blocage des bobines en position verticale 

par système «HEULK ». 
• Attention ! Le prix indiqué ne comprend 

pas la partie électronique MAIS seule
ment la platine mécanique avec ses têtes 
enregistrement et effacement . 

PRIX SANS 
PRÉCÉDENT 290 F (port 20 F) 

ENCORE UNE 
NOUVEAUTE COGEKIT!!! 

LE DÉCODEUR STÉRÉO 
MULTIPLEX X 712 

Caractéristiques : 
• Décodeur multiplex du type à détec
tion synchronisé . 
• . Cinq transistors, deux en préampli BF. 
• Peut être alimenté par pile ou ali 
mentation secteur . 
• Prise pour indicateur visuel de stéréo . 
• Dimensions 130 x 55 x 25 . 
• Poids 1 00 g. 

PRIX : 98 F 
mon~:EWI~:~ 'S~~d'uê~J kr;Ploi 

INDICATEUR STÉRÉO 
• Transistorisé . 
• Déclanchement du signal STÉRÉO 

38 kHz . 
• Fonctionne sur 9 ou 12 V. 
• PRIX MONTÉ ET RÉGLÉ . 

PRÊT A L' EMPLOI 27 F 

ELLES SONT LA ! 
Les nouvelles enceintes CO G EKIT 

O E U X SPLENDIDES RÉALISATIONS 
A DES PRIX 

SUPER COMPÉTITIFS 

« COGEBEL 72)) (12-16 watts) 
LE RELIEF HI-FI EN AUDITION INTÉGRALE 

• Face avant nervurée. 
• Dimensions: 435 x 325 x 130 mm. 
• Puissance admissible en charge acous

tique : 12-1 6 W . 
• Bande passante 40-18 000 Hz avec 

cône de fréquence aigus incorporé . 
• Résonance 35 Hz . 
• Flux total 70000 M - HUW 218. 
• Impédance 4-5 ohms (normes CEl) . 
• Equipé d'un haut-parleur spécial 150-

STATIC 210 mm LBC muni d'un dif
fuseur d'aigus (rendement extraordi
naire) . 

• Raccordement par ' cordon (2 m) et 
fiche DIN mâle 2 broches plates stan
dard . 

• Uvrable en noyer satiné ou acajou . 
• Epaisseur des cloisons de cette enceinte 20 mm (excellent pour 

une enceinte de 15 W) . 
• Poids: 5 kg, 

L'UNITÉ ': 150 F 2~o~ LA PAIRE: 290 F 2~oF~ ' 

« COGEREX 92)) (18-22 watts) 
UNE FÉERIE MUSICALE DE QUALITÉ! ! ! 

RIEN QUE POUR VOUS CHARMER! ! ! 
• Face avant finement découpée et 

nervurée . 
• Dimensions: 500 x 300 x 180 mm. 
• Pu issance admissible en charge 

acoustique: 1,8-20 W . . 
• Bande passante 35-1 8 000 Hz. 
• Résonance 40 Hz. 
• Flux total 60000 M - HUW 240. 
• Impédance 4-6 ohms (normes 

CEFi) . 
• Haut-parleur Hi- Fi à membrane 

extra-souple sur spider à grande 
élasticité 210 mm . 

• Tweeter spécial 60 mm à mem
brane exponentielle spécialement 
conçu pour la restitution des aigus. 

• Condensateur chimique et résis
tance incorporés pour accord opti
mum du rendement . 

• R~ccordement par cordon (2 m) et 
fiche DIN mâle 2 broches plates 
standard. 

• Poids : 7 kg. 
• Epaisseur de l'enceinte : 20 mm . 
• Uvrable en noyer satiné ou acajou. 

L'UNITÉ 190 F 
LA PAIRE: 350 F 

(port 
30 F) 

(port 
30 f) 

COGE KIT se réserve le droit de modifier sans préavis 1 
PRIX - CONCEPTION - EQUIPEMENT 

----------------_4 CHARGEUR DE BATTERIE 

"RUSH" 
AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - C.C.P. 5719..06 PARIS 
Paiement à la commande par mandat ou chèque rédigé à l'ordre de CIRATEL 
JOINDRE LE MONTANT DU PORT QUI FIGURE SUR CHAQUE ARTICLE 

Aucun envoi en dessous de 50 F 

VENTE PAR ÇORRESPONDANCE 
COGEKIT 

VENTE SUR 
CIRATEL 

Boîte Postale n° 133 75-PARIS (15" ) 
;:tate adresse SUftit 

PLACE 
Fermeture 

dimanche et lundi 

51, quai André-Citroën 
PARIS (15°) - Métro: Javel 

110/220 V 
Courant de charge de 3 à 5 A sous 6 ùU 

12 V 1 ampèrem étre de 40 mm de 0 
gradué de 0 à 10 A . 
Poids 3.8 kg env. 
Dimens. : 180 x 140 x 130 mm. 

COGEKIT COGEKIT COGEKIT 
PRI X 
EN KIT 75 F (pOri 

15 FI 
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NOUS VENDONS MOINS ~HER 
VÉRIFIEZ VOUS-MÊME A VANT D'ACHETER 

TUBES RADIO TÉLÉVISION ET TÉLÉVISEURS PO~TATIFS 

DV802 
EABC 80 
EB 91 /6 Al 5 
EBF 80 
EBF 89 
EC 86 
EC 88 
EC 900 
ECC 81 /12 AT 7 
ECC 82/12 AU 7 
ECC 83 
ECC84 
ECC 189 
ECF80 
ECF 82 
ECF 86 
ECF 801 
ECF 802 
ECl80 
ECl82 
ECl 85/ECl 805 
ECl86 
ECl802 
ED 500 

IMPORTANT 

PHILIPS - TELEFUNKEN - MINIWATT 

6.05 
6.65 
3.64 
4.54 
4.54 

10.58 
11.19 

8.16 
6.35 
5.44 
6.64 
6.05 
9.07 
5.44 
6.96 
7.55 
6.35 

'. 6.05 
5.44 
6.64 
7.86 
7.86 
8.77 

18,75 

Emballage origine et individuel , ., choix 

EF 80 4,82 PCF 80 
EF 85 4.54 PCF 82 
EF 183 6,04 PCF 86 
EF 184 6.04 PCF 801 
EFl200 9.07 PCF 802 
El36 12.71 PCl82 
El 83 6.35 PCl 85/PCl 805 
El 84 4.23 PCl 86 
El86 5,44 PCl802 
El 183 8.77 PFl 200 
El300/6FN5 15.12 Pl36 
El 504 13.01 Pl82 
El 509 19.66 Pl83 
EV 81 6.04 PL 84 
EV 82 5.44 Pl 300/35 FN 5 
EV 88 6.64 Pl 504 
EV 802 6.05 PV 81 
EZ 80 3.32 PV 82 
GV 802 6.05 PV 88 
PC 86 10.58 6 8Q 6 
PC 88 11.19 6 BQ 7 A 
PC 900 8.16 6 DQ 6 A 
PCC 84 6.05 6 DR 6/El 81 
PCC 189 9.07 21 B 6/Pl81 

5.44 
7.55 
7.55 
6.35 
6.05 
6.65 
7.86 
7.86 
8.77 
9.07 

12.71 
5,44 
6.35 
6.35 

15.12 
13.01 
6.05 
5.44 
6.64 

13.30 
6.05 

12.11 
8.77 
7.86 

Cette liste ne comporte que les principaux types de tubes utilisés couramment, 
tous autres types disponibles. conditions identiques. Semi-conducteurs 
Conditions identiques, 

ET TOUS LES (;OMPOSANTS 
POUR LES TECHNICIENS 

32 cm TElEFUNKEN , , . , , , , . , , , , , , .... . ... . . 
41 cm VISSEAUXbatterie. secteur """."""". 
44cm VISSEAUXbatterie. secteur ", ., . . ", . 
51 cm SCHAUB-lORENZ . , .... "." ,. " , 

... Net 950 F 
890 F 
990 F 

51 c'm VISSEAUX .... . . .. .. .. . , ... " " . ,.. .. " ... " , . , " . . . 
1050 F 

850 F 
950 F 51 cm KLARFUNK luxe" ... , ... .... ". '" 

~ 
~A SAISIR _________ ~ 

RÉGULATEURS DE TENSION IUELA 220 VA 110 et 220 volts 
NET 95 F - Par 4. l'unité 85 F 

TÉLÉVISEURS NElIFS Emballage d'origine 
TOUT ÉCRAN 2 CHAÎNES 59 cm - TUBE AUTOPROTÉGÉ 
A SAISIR - Quantité limitee . 750 1'

~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A SAISIR
' TÉLÉVISEUR COULEUR TELEFUNKEN 2 CHAIN ES 
• Dernier modèle luxe à porte clavier de préselection 

automatique . - GARANTIE USINE, - Net . 3050,00 

MATÉRIEL ANTENNE pour insta llation. Antennes 1" et 2' chaîne. 3 , 5. 
7, 9, 11 . 15, 19 et 23 éléments. Au prix d 'usine : 
Séparateurs UHF-VHF .... .. . , ..... l'unité ". , 9 F 
Atténuateurs 6 d8, 10 dB, 20 dB . . L'unité ....... 4 F 
Coupleurs UHF-VHF de boîtier ...... l 'unité , ...... 7 F 
Tés de dérivation . . .. ... .. ........ l 'unité .. 7 F 

les5 ..... 35F 
les 10 . . 30 F 
les5 ........ 30F 
les5 . ....... 30F 

SENSATIONNEL : Rénovateur tubes cathodiques. Redonne instantanément 
de la lumière et du contraste aux tubes fatigués · L'unité : 35 F - les 5 : 160 F 

ALIMENTATION STABILISÉE - 400 mA entre 11 0 et 220 V - Sorties 4.5 V -
6 V - 7.5 V - 9 V - 12 V. Attention : quantité limitée - NET . . . . 69 F 

A SAISIR : 
Quelques TÉLÉVISEURS D·OCCASION. A revoir et en état. 
A partir de . . .. 50 F 

'rABLES TÉLÉ roulantes. 9 modèles - A partir de .. .. 39 F 

TUNERS UHF OREGA ADOUCISSEURS D'EAU « HELBECO» 

THT - OREGA-PIERRE. etc . 

CONDENSATEURS CHIMIQUES 

RÉSISTANCES - POTENTIOMÈTRES. etc . 

ET LES A(;(;ESSOIRES 
TABLES TÉLÉVISION 7 modèles dep . 39 F 
CASSETTES C60-90-120. Prix degrés 

AUTO-TRANSFOS toutes puissances 

ANTENNES télé . autoradio, manuelle 

et ANTENNE ÉLECTRIQUE AUTO 89 F 

MOI~S l:IIER. Matériel neuf. Emballage origine. 

TRANSISTORS VISSEAUX 

BOB Pocket 85 F 

PIC-NIC 

AUTORADIO VISSEAUX 

DUC PO-GO . . .. 

179 F 
TROUVERE 149 F 

CARAVELLE PO-GO-FM 269 F 

145 F 
CAPITAN PO-GO préréglées. 

CONCERTO PO- GO-FM , . . , . 

AUTO LUXE ,. 

TÉLÉVISEURS 2 CHAÎNES TELEFUNKEN 

59 cm 9ES 2 chaînes . 

60 cm 9ES Luxe 

Net 

Net 

Net 

199 F 
155 F 

239 F 

930 F 

950 F 

VISSEAUX SUPER-REX 61 cm Luxe" , . .. . . . " ." . .. , Net 965 F 

VISSEAUX SUPER-DOMAINE 61 cm .,. , . .. .. . , . . ,:. Net 1 095 F 

PATHÉ-MARCONI 60 cm type 1575 .. . 

KLARFUNK 59 cm asymétrique Luxe 

Net 

...... Net 

890F 
950 F 

QUELQUES TÉLÉVISEURS KLARFUNK 

61 cm écran super carré, 2 haut-parleurs. ébénisterie luxe à porte avec 
clé , Prise HPS et magnétophone . Affichage lumineux des programmes 

linéaire 2' chaîne. 

Quantité limitée. A SAISIR 1 160 F 

Type Nbre pers. Prix catal . Notre prix 

HMl 3/4 pers. ~ 749 F 
HM2 5/6 pers . ~ 1090 F 
HM3 7/9 pers . 1590 F 

L'EAU CALCAIRE EST NÉFASTE 

A VOTRE CONFORT. Entartrage des cana
lisations , Dégradations des sanitaires et 
chromes . Chauffage central encrassé, 

A VOTf.'E SANTÉ . L'eau calcaire est à 
la base de nombreux maux et méfaits . 

A VOTRE BUDGET. Avec l'EAU 
ADOUCIE 70 % sur lessive et produits 
entretien, 30 % sur le thé et le café, etc. 
100 % sur frais de détartrage . 25% sur 
les combustibles. 

POSE SIMPLIFIÉE 

RADIATEURS ACCUTHERMInUES 
A BLOCS RÉFRACTAIRES D'ACCUMULATION 
ÉCONOMIE - SÉCURITÉ - PROPRETÉ 

• 
THERMOSTAT D'AMBIANCE 

Incorporé ou à distance 
Tous voltages - Toutes puissances 

A PARTIR DE 399 F 

- Documentation contre 4 timbres -
Documentation à expédier à : 

NOM : ....... _ ........ _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ............ _ .. .. 
Adresse: 

FILTROCAL---.. 
188, rue de Bellevil!e - PARIS-20" 

Tél. 631>-07-73 et 631>-B7-00 
IMÉTRO PLACE DES FÊTESI C.C.P. 92· LA SOURCE 30.584-10 

CONDITIONS GÉNÉRALES : Tous nos prix s 'entendent T.VA . comprise - Expédition immédiate contre chèque ou mandat ou virement li la commande - Port et embal'~e gratuits _ 
Expédition minimum 100 F. -,. 
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Nouvelles caméras à cellules solaires incorporées 

G RACE à la mise au point 
et à la fabrication par 

RTC de nouvelles ph<;>to
piles au tellurure de cadmIUm 
CdTe, les caméras de prise de 
vues peuvent être rendues tota
lement autonomes. Un petit accu· 
mulateur cadmium nickel incor
poré se trouve rechargé par des 
cellules solaires disposées sur le 
boîtier de la caméra. Par beau 
temps, avec ciel bleu ou nuageux 
blanc, le rayonnement solaire dé
passe couramment J kW par m 2 

On peut ainsi utiliser cette énergie 
gratuite qui vient du ciel. 

Cinq minutes d'exposition au 
soleil suffisent à la caméra pré
sentée ci-contre pour récupérer 
l'énergie correspondant à une prise 
de vue cinématographique. 
Contrairement aux habitudes, la 
caméra ne sera donc plus protégée 
des rayons solaires mais au 
contraire judicieusement exposée 
à ses rayons. On possède donc 
ainsi un générateur d'énergie élec
trique inusable. Les essais de 
durée ont confirmé une tenue 
irréprochable sous des contraintes 
diverses (température, humidité, 
etc .). 

Le moteur de cette caméra est 
équipé d'un régulateur électronique 
étudié par RTC, qui assure avec 
une grande précision, sous n'im
porte quel climat, un déroulement 
du film sur chacune des trois 
vitesses préréglées (J 2, J 6, 24 
images par seconde). 

LSulfur~ dt! cadmium tpr 5lim 

Fig. 1 . Structure d'une photopile CdTe en 
couchps minces . 

LES PHOTOPILES 
AU TELLURURE 

DE CADMIUM 

On a constaté il y a 10 ans que 
le sulfure de cadmium présentait 
sous forme polycristalline en 
couche mince évaporée d'intéres· 
santes propriétés photovoltaïques. 
Depuis, ce matériau, à l'aide d 'une 
technologie raffinée, a permis 
d'obtenir des rendements de 
l'ordre de 5 %. La RTC a étudié 
des photopiles au sulfure de 

cadmium et a déjà obtenu dans 
ce domaine des résultats encoura
geants. Le tellurure de cadmium 

La couche p est obtenue par 
évaporation sous vide d'une fine 
couche de tellurure de cuivre. Une 
grille métallique déposée sous vide 
permet la collection du courant. 

Actuellement le réacteur de 
grand diamètre permet la réalisa
tion de cellules de 20 x 30 mm, de 
48 x 70 mm ou de 64 x 100 mm. 

Le rendement énergétique maxi
mal obtenu, déduction faite de la 
surface occultée par la grille col
lectrice atteint 7 % pour les meil
leures cellules et le rendement brut 
se situe vers 4 % en moyenne, 
avec un rendement de fabrication 
trés important. 

Ces cellules peuvent être assem
blées, avec chevauchement comme 
les tuiles d'un toit, ou recevoir 
des connexions dont l'une peut 
être soudée électriquement. Elles 
sont en général protégées par une 
couche de plastique dur transpa
rent qui facilite la manipulation 
lors du montage. Les photopiles 
résistent aux tests d'humidité, de 
température (- 70° + 80 OC), de 
vide. 

Caractéristiques électriques 
CdTe a également fait l'objet de l'unité de prod uction est actuelle
travaux importants qui ont abouti ment axée sur une photopile de 
à la réalisation de photopiles en 20 x 30 mm. Voici les caraclé
couches minces polycristallines. risl iques électriques de cett; p~o . 

Voici brièvement décrite la mé- topile de 6 cm ~ pour un eclalre-
thode de réalisation et la structure ment de 100 m W Icm 2 : 

d'une telle photopile. - Tension en circuit ouvert 
Dans un réacteur en quartz Veo = 580 mV. 

maintenu à 500 oC et pompé en - Courant de court-circuit 
vide primaire, on fait réagir du Iee = 72 mA. 
tellure de cadmium ainsi que des -- Tension au point optimal 
dopants appropriés pour réaliser VM = 440 mV. 
une couche de tellurure de cad- - Courant au point optimal 
mium de type n et de 15 à 20,u m VM = 58 mA. 
d'épaisseur. Ce dépôt s'opére sur - Puissance au point optimal 
un support de molybdéne de 25/1- m PM c= 26 mW. 
d'épaisseur (voir Fig. 1). La figure 2 montre le réseau de 

"" --;;;;- "'.~ caractéristiques 1 = I(V) d'une I()() 100 J()() 

lLwLNArION 
l 
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10 

Jf 
20 
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photopile sur support de 6 cm 2. 

Utilisée unitairement cette 
photopile trouvera de nombreuses 
applications dans des dispositifs 
appropriés tels que paramétre 
pour photographe, asservissement 
de diaphragme, microgénérateur 
de jouet, etc . 

Son utilisation groupée. pat 
exemple sur la caméra précitée . 
permet la réalisation de généra · 
teurs de puissance relativement 
im portante. Un générateu r opé
rationnel réalisé pour le compte 
du C.N.R.S. et utilisé sur ballons
sondes se compose de 13 cellules 
de 48 x 70 mm montées en série. 
Il fournit 5 V, 125 mA dés 9 h 
du matin. 

Un générateur pyramidal réa
lisé dans le cadre d'un contrat 
avec le C.N.E.S. Les trois faces 
d'un tétraédre sont garnies chacune 
de 31 photopiles de 20 x 30 mm 
placées en série. Les trois pan
neaux sont connectés en paralléle. 

Ce générateur délivre une puis
sance de 0,7 W. 

Enfin signalons qu 'à l'Exposi
tion universelle de Montréal une 
batterie solaire au CdTe a ali
menté sans défaillance un récep
teur radio de type commercial. 

(Bibl. RTe Actualités.) 

POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

UNIVERSA IV 

; <;Jj 

Cette loupe a été étudiée 
et expérimentée pour les 
divers travaux effectués 
dans les industries électro
niques: bobinage , câblage, 
soudure, assemblage et vé
rifications diverses. 

• Optique de grossissement 4 X. 
composée de 2 lenti lles apla 
nétiques. 

• Grand champ de vision (90 mm 
de large x 210 mm de long!. 

• Distance de travail variant de 
16 à 30 cm sous la lentille 

• Aucune déformation d'image 
• Adaptation à tOutes les vues (a v~t: 

ou sans verres correcteu rs) et [1 ' 

gou reu sement sans fatigue. 

• Eclairage en lumière blanche 
masquée pa r un déflecteur. 

• Manipulation extrêmement libre 
(rotation. allongement) . 

• Mise au point rigoureuse. 
• Indispensable pour l'exécution 

de tous travaux avec rendement et 
Qualité. 

------
CONSTRUCTION ROBUSTE 

Documentation gratuite sur demande 

ÉTUDES SPÉCIALES SUR DEMANDE 

J 0 UVE L OPTIQUE" LOUPES 
DE PRECISION 

BUREAU 
EXPOSITION et VENTE 

89, rue Cardinet, PARIS (17") 
Téléphone : CAR. 27-56 

USINE: 42. avenue du Général-Leclerc 
91-BALLANCOURT 

Téléphone: 142 

L ___ .......... GALL US 
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DEUX ENSEMBLES DE GRANDE CLASSE 

SENSATIONNEL 1 
• 

A UN PRIX 

ChaÎne Stéréo 
FRACASSANT 

HI-FI "Sébasto" 

o eux enceintes 
acoustiques 

« STARBOX » 
• Closes 435 )< 325 x 130 mm 
• Hall l pa rleur 210 mm ~ tw eeter 

incorporé . 
• M,,~i ciJ litÉ' exceptionnelle. 
.. En teck Ou aca Îou 

l'ampli-préampli 
"CHERBOURG" 2 X 10 Watts 
Inlpé:dance 4 <~ 15 o\;ms • Entrées: P.U . mngnèlique et piezlO, 
tuner , micro , ln ilgn6tophone • 16 t rans l stor~ . Règ la(Je séparé 
des g l il V('~; (!' :;i;l !; ~ sur chaque canal . DistorSion 0 ,3 % à 
1 kHz . Bande p%S,lnte 20 Hz, 300 kHz~0.5 d8. Coff ret teck 
ou aCiJjol J • F'r,'" ;,,n tation tr \~ s luxueuse. Face avan t en a!u ~ 

m inium s :!p'l{! 111 BOlltons métalliques. 110/220 V. 

U ne vedette de grande classe 
la table de lecture "GARRARD" 

sem~ professionnelle 
sur socle , autorniltique, manuel le, éqUIpée avec cha ngeurs 
tous disque:; • Lève· bras m anuel • 4 vi tesses Il) Î 10/ 220 V • 
Pleurage .... 0 ,2 'J,) SCintillement < 0 ,06 '!'o • T('ck ou a.caJou, 
l,1) capot n 'est pas compris , 
Supplément . , . . . , , , , . . . 50 F 

f-OFFRÊ~ 
GRATUITE 

1 de 5 SUPER BES 

1 
DISQUES 

A TOUT 
ACHETEUR 

À DE CETTE CHAÎNE ~ 
-~ 
MATÉRIEL DE 745 

TOUTE BEAUTÉ F 
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(Port 30 F) 

. ~ . 

UNE VERITABLE 
AUBAINE! 

UNE SPLENDIDE CHAÎNE 

'S TER E 0 H 1-F 1 2 0 watts 

Comprenant : 

o AMPLI TOURNE-DISQUE 
• 20 semi -conducteurs 
• Courbe de réponse 30-1 5 000 Hz 
• Platine 4 vitesses changeur automatique tous disques 
• Prise maqnétophone et tuner radio 
• 110/220 V ~. Poids : 6 kg 
• Dimensions: 330 x 370 x 190 

e ENCEINTES ACOUSTIQUES 
COGEPHONE 70 
avec HP spécial HI-Fi + tweeter incorporé. 

• Dimensions: 430 x 240 x 155 cm 
• Poids: 8 kg 

1 capot plexi fumé de protection 
5 superbes disques 

LgENSEMBLE COMPLET NEUF 
en emballage d'origine et garanti au prix introuvable 
ailleurs de 

670 F 
(port 20 F) 

ET SACHEZ 
que c'est une 

production 

COGEKIT 



ALIMENTATION STABILISÉE 50 V, 17 A 

E N électronique, le montage 
le plus répandu est sans 
doute celui d'alimentation, 

car tout appareil électronique doit 
être alimenté à partir d'un dispo
sitif fournissant de l'énergie. Cer
taines peuvent fournir directement 
l'alimentation sous la forme exigée 
par l'appareil, comme c'est le 
cas des batteries. D'autres sources 
doivent être suivies de dispositifs 
de transformation d'énergie, tels 
que transformateurs, redresseurs, 
filtres etc. 

De nombreux appare~s électro
niques exigent une alimentation 
stabilisée. Il faut donc disposer 
d'un circuit spécial adjoint à 

A 

u D c 

M 

l'alimentation, nommé stabilisa
teur ou régulatelJf de tension, ou 
de courant, ou les deux. 

Les stabilisateurs peuvent être 
efficaces lorsque le courant 
fourni par la source (par exemple 
le secteur ou la batterie) varie 
entre certaines limites. Dans un 
autre cas, la stabilisation de ten
sion s'exercera lorsque la charge 
de 1'« utilisation» varie. Les deux 
régulations peuvent coexister. 

LES STABILISATEURS 

Dans les montages modernes 
actuels, on utilise surtout des 
transistors et, depuis quelque 
temps de nombreux circuits inté
grés contenant presque tous les 
éléments du montage stabili
sateur ou seulement une partie 
importante de celui-ci. Dans le 
présent article, nous nous occu
perons d'un montage intéressant 
de stabilisation nommé régulation 
par découpage. Les renseigne-

ments donnés ci-après sont en très 
grande partie inspirés d'une étude 
de · M. Helbert du service d'appli
cations de Sescosem publiée par 
cette société (note d'application 
technique : alimentation stabilisée 
50 V, 17 A fonctionnant par 
découpage, référence 47COH002). 

Dans les alimentations stabili
sées classiques, il se trouve un 
transistor dit "ballast» monté 
en série. C'est un transistor de 
puissance qui fonctionne, en quel
que sorte, comme une résistance 
variable. Lorsque la tension de 
sortie doit être réduite, la résis
tance du « ballast» augmente 
et inversement. 

FIG. J. 

Vs 

Ce ballast consomme par consé
quent une puissance qui est le 
produit du courant consommé par 
l'" utilisation» (appareil alimenté) 
et de la différence entre la tension 
stabilisée Vs et la tension non 
stabilisée U, U - Vs. 

La puissance dissipée par le bal
last est alors: 

P = 1 (U - Vs) 
d'où baisse du rendement de l'en
semble et limitation des possibi
lités de l'alimentation, afin que 
le ballast ne soit pas surchargé 
c'est-à-dire ne fonctionne au-dessus 
de ses possibilités normales. 

Le montage recommandé dans 
l'étude de M. Helbert utilise un 
transistor de puissance, mais celui
ci fonctionne en régime de commu
tation : il est alternativement blo
qué ou saturé et, dans les deux 
cas, il ne dissipe qu'une puissance 
réduite. 

Le rendement sera alors meil
leur, autrement dit, on obtiendra 
une « puissance alimentation» à 
la sortie du régulateur beaucoup 

plus grande pour un type donné 
de transistor sans mettre en danger 
sa durée de vie. 

PRINCIPE DE 
LA REGULATION 
PAR DECOUPAGE 

A l'aide du schéma simplifié 
de la figure l , on pourra dégager le 
principe général de fonctionne
ment d 'une régulation par décou
page. 

On suppose qu'à l'entrée de ce 
monùge, on dispose de la tension 
continue non régulée U, orientée 

. selon les signes + ou - indiqués 
sur le schéma. Les négatifs de 
la ten sion d 'entrée U et de celle 
de sortie Vs, sont réunis en 
une seule ligne négat ive. 

Dans la ligne positive du mon
tage, on trouve un contact K 
qui symbolise le commutateur à 
grande vitesse. Celui-ci fonction 
nera sous l'action d'un signal 
de découpage commandé par un 
autre montage nommé compara
teur (comp. sur le schéma). 

Le montage comprend le com
mutateur K , la diode D montée 
dans le sens non-conducteur (ca
thode vers la ligne positive) la 
bobine L parcourue par un courant 
IL, le condensateur C, les resis
lances RI et R 2 et le comparateur. 

Supposons d 'abord que la 
résistance en continu de la bobine 
L soit négligeable (il suffi t de 
réaliser L avec du fil de diamétre 
suffi sant) . Lorsque K est ferme, 

une tension constante U - Vs est 
appliquée aux bornes de L, la 
capacité C étant élevée. 

Le courant dans la bobine L 
croît selon une loi linéaire : 

IL = U - Vs t (1) 
L 

où IL est en ampéres, U et Vs en 
volts, L en henrys et t en secondes. 

Dès que IL dépasse la valeur de 
Is, courant débité par l'alimen
tation stabilisée, C commence à 
se charger à une tension très petite 
par rapport à Vs car C est très 
grande et le temps de charge est 
très court. 

Lorsque le commutateur K 
s'ouvre, à un certain moment, le 
co urant dans L est lM et il faut 
que l'énergie : 

WL = 0,5 LI 2M(2) 
emmagasinée dans L soit récu
pérée. 

Comme le courant tend à conti
nuer à passer dans la bobine, le 
potentiel du point B, égal à U 
lorsque K est fermé, décroît 
rapidement. Lorsque ce potentiel 
est légèrement au-dessous de 
zéro voIt, le potentiel de M étant 
pris comme origine (ligne négative) 
la diode D se polarise en direct : 
anode positive par rapport à la 
cathode et devient conductrice. 

La tension aux bornes de la 
bobine est alors Vs et il y a un 
courant IL dans L qui décroît 
selon la loi : 

IL = lM - VstlL (3) 
Il faut donc laisser le commu

tateur K ouvert pendant un temps 
suffisant pour que le courant IL 
diminue jusqu'à zéro. 

T L LIgne niga/'Yl' 

R3 

CI 
_ ZI 

U D 
Vs 

+ + + 

+ 

l ;gne pos/!/ve 
FIG. 2. 
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La tension moyenne de sortie 
Vs est réduite à l'aide du diviseur 
de tension R, - R 2 dans le rapport 
R I (R 1 + R 0 donc égale à : 
VsR I(R 1 + R 0 et appliquée au 
comparateur COMP qui reçoit 
une tension de référence eo. 

Selon le sens et la valeur de la 
différence, le comparateur fait 
varier le rapport cyclique du 
signal qui commande le commu
tateur K. Par rapport cyclique, 
on entend le rapport entre le temps 
de conduction de K et son temps 
de blocage. La variation du rapport 
cyclique s'effectue de telle façon 
que la tension de sortie Vs reste 
sensiblement constante, sauf une 
petite variation (nommée fluc
tuation) due à la charge et la dé
charge du condensateur C de 
forte valeur. 

Supposons que K est un commu
tateur parfait se cara~isant, 
par conséquent, par aucune fuite 
lors du blocage (<< coupé») et pas 
de chute de tension à l'état 
conducteur (fermé), c'est-à-dire 
ré sistance nulle. 

On supposera également L et D 
de résistances nulles. 

Dans ce cas, il n'y aura pas 
d'énergie perdue. Pratiquement, en 
utilisant ce procédé, il y a peu de 
pertes d'énergie, le rendement 
atteint étant de 82 %. Une partie 
importante de la perte de 18 % est 
due à la consommation de la 
commande du commutateur K. 
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EMPLOI D'UN TRANSISTOR 
POUR LE DECOUPAGE 

Le remplacement du commu
tateur K par un transistor est 
réalisable. Le schéma de la figure 1 
deviendra dans ce cas celui de 
la figure 2. Les polarités + et - des 
tensions sont permutées, afin de 
pouvoir utiliser un transistor NPN, 
à la place d'un PNP, ceci étant 
préférable, car actuellement il y a 
plus de choix parmi les NPN. 

La diode D a été, évidemment, 
retournée également. Grâce à la 
tension V s, la résistante R3 et la 
diode zener ZI on' obtient la ten
sion d'alimentation des étages 
de commande du transistor de 
découpage. A partir de cette 
tension, on produit la ten
sion de référence à l'aide de la 
différentiel AD dont les sorties 
commandent les durées des 
blocagès du transistor du multi
vibrateur M. 

C'est le ~ signal engendré par M 
de forme rectangulaire, qui bloque 
ou sature le transistor de puis
sance T du montage simplifié de 
la figure 2. 

PERTES ET CHOIX DE T 
Le transistor de commutation 

introduit diverses pertes dues au 
fait qu'il n'est pas un commutateur 
parfait. Ceci conduit à choisir 
un transistor à fréquence de cou
pure élevée, à adopter une fré
quence de commutation pas trop 

2N2904 
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élevée, mais notablement supé
rieure à 100 Hz. 

L'augmentation de la fréquence 
de coupure conduit à une capa
cité CI plus faible, donc plus éco
nomique. 

Le transistor de découpage 
choisi est, pour l'alimentation ré
gulée proposée, le 2N2824 (Ses
cosem). Il convient avec une ten
sion U non régulée de 65 V, une 
surtension de collecteur de 80 V à 
15 A dans la charge et de 150 V 
à 20 A dans la charge. 

La bobine L est de 5 mH et 
amortie par une résistance en 
parallèle de 45 ohms. 

MONTAGE REEL 
Il est représenté par le schéma 

de la figure 3 qui donne le détail 
des montages indiqués symboli
quement sur le schéma précédent. 

On reconnaît sur le schéma 
pratique: 

a) Le multivibrateur M à 
transistors T s et T 10' 

b) Le comparateur constitué par 
un premier étage à transistors 
T 7 et T 11 et un deuxième étage à 
transistors T 8 et T 9. 

c) La résistance RI constituée 
par une partie fixe de 33000 ohms 
et une partie variable, celle de PI 
située entre Vs et la base du 
transistor Til ' 

d) La résistance Rz constituée 
par une partie de PI par la résis
tance fixe de 2 200 ohms et l'ajus
table de 2 500 ohms. 
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e) Le transistor de découpage 
T, qui est remplacé pratiquement 
par T" les deux étages en montage 
Darlington T z et T 3 et le transis
tor de commande T 4, commandé à 
son tour, par l'étage en collecteur 
commun à transistor T6 . 

Il est important et même indis
pensable d'assurer le démarrage 
de ce montage au moment de sa 
mise en service. En effet, la tension 
stabilisée Vs ne peut atteindre sa 
valeur correcte que si le multivibra
teur T s - T 10 est en fonctionnement 
et ceci n'est possible que si la diode 
zener ZI est alimentée. 

ZI toutefois reçoit son courant, 
à travers R 3, à partir de Vs juste
ment. 

Pour assurer le démarrage, on 
produit un passage de courant 
dans une résistance auxiliaire Ro, 
aU moyen d'un contact K. La 
surtension au démarrage sera 
réduite au minimum en fermant K 
avant d'appliquer la tension non 
régulée U. 

Si l'alimentation doit démarrer 
en charge, Ro, sera déterminée de 
façon que malgré le courant 
consommé à la sortie, la tension de 
sortie soit de valeur suffisante pour 
amorcer le fonctionnement de 
l'ensemble de commutation dont 
la composition a été indiquée 
plus haut. 

Un autre problème est la pro
tection contre les courts-circuits 
de la sortie. 
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IS (A) 

La capacité CI de forte valeur 
découple LI' On peut supprimer 
CI' mais l'amorçage serait un peu 
plus difficile lors de la mise en 
route. Par contre, il y aurait dans 
ce cas protection contre un 
court -circuit. Ceci s' explique 
comme suit : si la sortie de ten
sion Vs est en court-circuit, Vs 
étant alors supprimée, il en sera 
de même de la tension qui alimente 
le multivibrateur et le transistor 
T 6, ce qui coupe presque instan
tanément la commande du tran
sistor de puissance. La ' coupure 
du courant de colJecteur de ce 
transistor est en général teIJement 
rapide que celui-ci échappe à la 
destruction . 

RESULTATS OBTENUS 

La principale « performance» 
d'un montage de ce genre est la 
régulation effectuée. La figure 4 
donne Vs en ordonnées en fonc
tion de 1 s en abscisses. On voit 
que la tension de sortie étant 
ajoutée à 50 V à vide varie en 
fonction du courant consommé par 
l'utilisation, celui-ci variant entre 
o et 17 A. La variation de Vs 
est inférieure à 0,3 V (sur 50) 
pour 17 A. La résistance interne 
est de l'ordre de 0,016 ohms. 
Sur la figure 3, on remarquera 
le potentiomètre Pl permettant 
d'ajuster la tension à 50 V, à 
± 0,5 V près. 
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La régulation par rapport à 
la tension non stabilisée U est 
indiquée par la figure 5. En ordon
nées .1 Vs = variation de Vs 
en %. En abscisses U en volts. 
Les différentes courbes corres
pondent à Is = 15 A, Is = 10 A 
et Is = 5 A. 

A pleine charge de 17 A, la 
tension stabil isée Vs fournit 
850 W et le courant consommé 
par l'entrée non stabilisée de ten
sion U = 65 V est d'une puissance 
fournie de 1 040 W, ce qui donne 
un rendement de 82 %. 

Une partie importante des 
190 W de différence est consom
mée dans la résistance des 13 ohms 
qui limite le courant maximal 
(4 A) de base du transistor de 
découpage. La dissipation de puis
sance dans le transistor lui-même 
est inférieure à 100 W, ce qui 
permet de fonctionner avec une 
température de boîtier atteignant 
90 oc avec une bonne marge 
de sécurité. Le radiateur du tran
sistor doit donc permettre de dissi
per environ 100 W en étant à 
90 oC, soit une résistance ther
mique globale de moins de 
0,4 °C/ W si on admet que l'am
biance peut monter à 50 oc. 

Le refroidissement naturel 
s'effectue au moyen d 'une plaque 
verticale en aluminium peinte en 
noir mat, de 150 x 250 x 3 mm, 
renforcée en son centre, au point 
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Figure: 5 

70 

U en volts 

de fixation du transistor, par une 
plaque d'aluminium de 100 x 
100 x 6 mm, le transistor étant 
fixé sans mica (le radiateur est à 
isoler) et sur une surface bien 
propre, avec interposition d'un 
liant thermique. 

En utilisant un petit ventila
teur, on peut diminuer fortement 
les dimensions du radiateur. 

OSCILLATION RESIDUELLE 

Avec le montage de la figure 3, 
la fréquence f de commutation 
dépend de U et du débit; elle 
varie entre 7 et 30 kHz. Si CI = 
1 500 f..l F, il reste une compo
sante résiduelle à la fréquence f 

1 
Il 

J 

qui atteint au maximum 0,1 V 
crête à crête soit 0 ,2 % de la 
tension de sortie. 

Cette composante est inverse
ment proportionnelle à CI et elle 
peut être réduite si CI eS,t aug
mentée. 

~ 

Le courant de TI varie moins 
linéairement que dan s le cas d 'un 
courant plus faible. Le courant 
dans TI démarre à 10 A du dé
blocage de ce transistor , le 
courant dans la diode D n 'a yant 
pas le temps de descendre en des
sous de 10 A pendant le blocage 
trés bref de TI ' 

La courbe inférieure donne 
la tension émetteur-collecteur en 
ordonnées (1 V par division) en 
fonction du temps : 20 f..l s par 
division . 

On voit que TI est bien saturé 
même lorsque le courant de collec
teur est de 30 A. A ce moment, 
VCE entre collecteur et émetteur 
est inférieure à 1 V. 

En ré sumé. ~;,l peut déduire 
des indications données et des 

V 

.1 .0 

.0 

courbes que cette alimentation 
fonctionnant par découpage est 
une exceIJente solution pour 
fournir des courants élevés, avec 
un bon rendemement, sans néces
siter des transistors ballast de 
trés grande puissance. 

v ./ 
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FORME DES SIGNAUX 

La figure 6 représente un oscil
logramme indiquant la radiation 
du courant de collecteur de TI 
pour une intensité de 0,6 A de la 
tension stabilisée Vs . Dans cette 
figure en haut les abscisses corres
pondent à 20 f..l s par division et 
le courant colJecteur, en ordonnées, 
à 5 A par division. En bas : ten
sion émetteur-collecteur de TI , 
100 V par division (en ordonnées). 
La montee de courant dans TI 
est très linéaire. 

La figure 7 donne des courbes 
valables pour Is = 20 A. La 
courbe supérieure représente le 
courant de TI avec 10 A par divi
sion (en ordonnées), et 20 f..l s par 
division en abscisses. 

Voici les principales caracté
ristiques du montage de M. Hel
bert : 

- Tension 50 V, ajustable de 
± 0,5 V. 

- Courant de sortie de 0 à 
17 A. (20 A en crête non récur
rente). 

- Tension non régulée variable 
de 52 à 85 V. 

- Resi stance interne : 0 ,016 
ohms. 

~ Taux d 'ondulation résiduelle: 
0.2 % maxi~um. 

- Rendement à pleine charge 
82 %. 

- Fréquence de commutation 
de 7 kHz à 30 kHz (selon U el 
charge). 
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RECEPTEUR AME 7G-1680 - 7 GAMMES 
de très gron d e classe 

- ,ee s -")5 : 500 ~ 

1 ::e , 2.7 "'cs de 8, 3 a 14,5 Mes 
2 de 2,2 ;, 3 .7 Mc~ cie 13,7 24 Mes 
3 rie 3, 4 5,S Mc, 
4 de 5, 1 8,8 Mc; de 23 40 Mcs 

Sen~ i bilite HF -: 0 ,5 l tV • Double changemen t de fré· 
'lvcnc.e 8C et 1 600 kcs • !-iF 2 é tages .:::; 6AM6 6BA6 
• 1" chongement : 6BE 6 6A \J6 MF 1 600 Kcs ~ 6BA6 
') 2· choogement 6llE6 6AU6 M F 8Q Kcs ~ 6BM • 
BFO - MUo • Dé tect ,on et BO 6AT6 - MQ5 • 
So r t ies er 600 , l 500 e t 3 n • Pe !i ~ HP de cont rô:e • 
VCA ..= 6FJA6 6A ,-S . Lim iteur de paras ites = 6AL5 
• S-mètre • Œil magique 6AF7 • Filtre à q uart z et 
se lectiv ité var iable • Alimenta tion 2 x SY3 et 0 8 2 • 
A: i men ta~ î on 11 0 / 220 V . 
Appa reil irréprochab le li vré en parfa it ét at de m arche . 
Poids: 65 kg . PRIX TTC (port 35 FI 1 .500 ,00 

ALIMEN TATION BASS E TE NSION PP894 
• !déo~ comme cha rgeur . 
o Po ur a' imerter T('uS 

sur p lus. 
Primaire 

110 V - 8 A ré 
g lab:e - 220 V 
4 A rég lab le. 

Secondai re 
24 à 28 V • 20 A 
cont: nu fi 1 Iré par 
20 COO IlF w Con
!rô le par voltmètre 
incorporé 0 à 
50 V. 
Dirn. 580 x 400 x 230 mm 

MATERIEL PROFESSIONNEL, LIVRE en parfai t état de 
mor chc . Pri x T.T.C. 200 F + Dort 30 F 

ANTEN NE GROUND-PLANE 
Il comprenant 

1 MAST BAS E 

PR IX 3 5 ,00 
f SUPlJort pour 

cheminee 
PRIX 15,00 
j Jeu de brins d'an 
!enne accordée su r 

,,= 27 Mcs 
PRI X 85,00 

18 ni de càble 
coax ia l RGU / AU 

avec pr ise PL 259 
PRIX 35 ,00 

L'ensembl e 27 Mcs 170,00 + po rt 15 F 

Le même ensemb le. ma is accorde pour la bande 
144 Mcs 100,00 ;. port 15 F 

Nous pouvuns detailler chaque ci/ciment aux 
pril' inriiques ci -dessus 

AN TENNE 
« AV IATION» 

Ty pe 13 A . D ipôle avec' 
cd blc coax io i de 1 m . En 
emballage d'or iqine. 
PR IX 3 0 F 
- port 10 F 

COMBI NES TELEP HONIQUES 
A PASTILL E AU TOG ENERATRICE 

A v ec ue;;x combinÉs et une ligne de deux 
fd s 'vOLIS f ades une .ns tallation téléph o 
niq ue . Ut:lisaf io n s possib les appo r t e
rr.2nt. mCJ goslns , chantiers, ate l ier s. i n s
talla t io ns d'antennes télé . 
Une a ffaire ! qU I peu t serv ir de mic ro 
ou d ' éc o u teu r, 70 n. 
LA PAIRE 75,00 T .T.C por t 5 ,00 
P IECE ' . ' 38,0 0 T.T.C. port 5,00 
La po stille seu le , p icc e 1 5 ,00 T .T .C. 

por t 2,00 . 

RELAIS 
Contacts 

~ (~ ::l()S ' t - [, trava il FO:l c. !i crlne 

cr ue 1.5 e t IL vO: I!. c O ~1 ti n u. 
Bob ine 12 n Pc·cI!. 150 g . 

Pr ix 10 f' nc -t port 2 F. Par 10 plèc ... : 80 F f ranco - . 
Paqe 130 * N 1 260 

RECEPTEUR 
SP 600 
APPARE IL DE TRES HAUTES PERFORMANCES 

6 ;Jamme, de 540 Kc, à 54 Mcs 

1" d e 540 Kcs à 1.35 Mc s - 2" de 1.35 à 3,45 Mcs -
3" de 3,45 ;, 7 ,0 Mc; - 4" de 7,4 il ',4 .8 Mc 5" de 
14,8 a 29.7 Mc, 6" d e 29.7 ;, 54 Mo; . 
Sells ibi l i té de : 0,3 â 0,7 :t V. 
Doubl e changement de fréaue nce MF SU" 3955 et 455 Kcs . 
20 Tubes sér ies m ina l u re e t r~ova " . 
Secteu r : d e 90 à 270 vOlis . 
ETAT IRREPROCHABLE . PRIX TTC FRANCO' 2 .500,00 

APPAREILS DE MESURE A ;::NCASTRER 
CADRE MOBILE POUR COURANT CONTINU 

25 ~A 
25 ~ IA 
50 lIA 
50 lIA 

100 !lA 
100 ~A 
100 NA 
500 lIA 
1 MA 
i MA 
1 MA 
3 MA 

100 MA 

Légende 

e A : Sens .bllite 

~~ B : en mm t' ~~"> \ 
~ encast rerTle II 

\~;j/ . forma! 

• rond 
• carré 

Ajouter + 2 F rie 1) ') ""' pa " è;Jpa reil . 

Pri x , 
B C TTC i Obs.r. 

• 60 58 58 F ' Normel • 60 58 49 F 1 0 cent ra l • 60 58 47 F i 0 centrol • 60 58 49 F Normal • 60 58 47 F Normal • 60 58 4S F :) cen tra l 

• 90 72 2S F No rma l • 60 58 40 F Norma l • 60 58 35 F Normal , 66 53 25 F Norma l 

• 90 72 30 F No rmal 

• 70 56 25F Normal 
\1 90 72 25F No rmal 

CO NTROL'EURS UNIVERSELS 
Typo « METR IX 423 " 

7 ca li bres vo .t. continu 5 DOOn /'.I 
3 12· 30 . 120 ' 300 - 600 . 
1 500 V . 
ca libr.s vo lt:.lt. 2000 !I / V 3 - 12 
- 30 . 120 - 300 - 600 1 500 V. 

6 calibr es i nfen~ité continu 3 MA 
12 . 60 - 300 MA - 1,2 - 3 A. 

6 cal ibres i:1tensité alter n 3· 12 
60 300 MA - 1,2 - 3 A. 

3 ca libres okn mèt re 0 10 K 
XI XIO XIOO . 

l> j ~ioncte\..' r et fu sible de protec t ion . Bl ocage è\Jtomat ique 
de l 'aigu i l !e r.·ar !a ferme tu re du couvercle de p rotec t ion 
du cad ran. Dimens io ns 160 x 130 x 60 mm . 
PR IX, EN PARFAIT ETAT, T.T ,C. 125 F + port 5 F 

PROGRAMMATEUR 
Pou r 'a m'se en route e ~ 
la coupure automat ique d l.' 
couran t Cadra n gradué 24 h 
Secleur 110 220 . 
Dim . 135xQ4 x iO mm 
Modèle 10 A. PRIX TTC 
79 F + 6 F de port. 
Modè le 20 A. PRI X TTC 
102 F -; . 6 F de po rt 

S.A .R.L . au CUi.J d al da ) v OÛC 

RADIO - APPAREILS DE MESURE 

PAS DE CATALOGUE 
(V"'yez nos publ: ci té s an!er ie ures) 

PA S D'ENVO I CONT RE REMBO URSEM ENT 

131 , boulevard Didero t - PARIS (1 2') 
METRO NAT ION - Té l . 307-62 ·45 

EXPEDIT ION: Mandat ou cheque à ,a conHnande 
C.C. P. "803-09 PARI S 

RECEPTEURS BC 603 
Couvre de' 20 a 28 Mes - 3 x 
6AC7 - 6(5 - 2 x 12SG7 - 6H6 . 
2 x 6SL7 6V6. Réception par 
10 fréquences préreglées ou par 
accord continu. Alimentat ior 
Da r commutatrice. Fou rn i ave~ 
le schéma . 

PRI X sans com muta trice 

Prix comrn ut. 24 V 
Prix commut. 12 V 

70 ,00 

~O,oo 
50,00 

Avec a: imentat Îoll sec teu r 110· 
220 V s'embrochant à la place 
de la com m ut. Tr a nsfo r me er · 
AM-FM. Règle en parfa it éta: 
de fonctionnemen t. 

PRIX 

GENERATEURS U.S.A. 
Type 1-72 
S GAMMES 

1 100;' 320 Kcs 2 : 
320 Kc, ;, 1 Mes 3 
1 Mes a 3,2 Mcs 4 : 
3,2 Mcs à 10 Mcs - 5 : 
10 Mes a 32 Mc,. 
Tensi on de sort ie HF en· 
t re!e l1ue pl..;re ou modu · 
lée en amp : i tude 
400 p! sec . 

170 F TT .C. p O"': 15 F 

Atté nuateur a 4 pos i t ion s a· .. ec en ;:) iuS un ·, e~ nl er . 
Valve - 80 . Osc ill a trice 6J5. Modula t rice 76 
Aliment;"tion sec teur incorporée de i 05 à 130 .... oll!. . 
Dimens ions; 380x240xl40 mm. App(\~e :. en e)(':.e . :enl elat 
et ét alonné . LIVRE AVEC NOTICE . 
PRI X EXCEPTIONNEL TTC 240 F 'r 10 F de port 

WATTMETRE T.O.S. / METRE 
« FERISOL " , type RM 1 A 

Plage de frequence de 
100 à 500 ,"" Hz - WATT 
METRE - 2 ,ensib ili . 
tés 0 il 7 walts 
o à 25 watts Impe· 
dance 50 Q - TOS '
MET RE - Playe de nle
sure de 1 à l' in fin i . 
Contrôle de modU ; -3[io~1 
par casque Impédal1ce 
50 O . Foi ds 4 ,5 kg . 

PRIX T.T.C. -150 F ~ pc r: : 5 

FERS A SOUDER « THUILLIER » 

Ii·ii -/ 
Modèle 62 W + 2 pannes 110 oc 220 V 25 F 
Modèle 62 W 110-220 V + 2 pa nne, 35 F 
Modèle 100 W + 3 pannes 110 o u 220 V -_ . . -- • . 41 F 
Modèle 150 W + 3 pannes 11 0 cu 220 V . , . . . . . 48 F 

Nos p ri x sont donnés TTC · A jo u,er 2 F de port 

Nou s liv rons to utes les p ;èce !> d étachées de 
recha nge pou r celte marque 

FREQUENCEMETRE U.S.A. 
Type URM 80 

de 10 à 100 MHz 
3 GAMMES 

Apparei 1 de t rès hau te 
p re ci s ion é qui pe de 27 
tubes NOVAL e t M INIA 
TURE . Alime ntat ion sec · 
teur 110/ 220 V. livré a 
l'éta t de neuf, en pa r 
faite conditi on d e fone 
tionnement avec sa no 
t ice d 'origine et son 
carne t d 'étalonnage : 4500GO po 'n ts de lec tlll e 
l),me ns ions L 485 P 390,· H 310 m m . 
PRIX 1. .500 F TTC Franco 

PETIT HAUT-PARLEUR 
o 60 mm épa is.· 25 mm 
Impêdar)ce: 10 n avec trans fo de 
5Ort ;e P. ' 45 Kn - S.: 10 !l 
P:)ids 12 9 Prix en emballage d'ori · 
gine 5 F T.T.C . port 2 F. Peut êt re 
u ti li se su r TALKIE ·WALKIE en Micro 
.:lu en Hau t. Pa rleur . 
Por 10 pièces 40 F T,T .C, 

ECOUTEURS POUR CASQUES 
RESISTANCE 1000 f) 

PIECE 
LES 10 TTC 
LES 100 rTC 

5 F - port 1 F 
4 0 F Fr. ncc 

300 F Fra nco 

DIODES 1 000 V / 1 A PriX TT C 3.00 F 
DIODES 1 200 V.' 1 A Pr i x TTC 3 .50 F 

par Quant ites nous consulter 
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GYRAUDAX 2 : C'est une véritable enceinte acoustique 
luxueusement présentée dans un style moderne en coffret 
cylindrique noyer verni : sa haute fidélité musicale, son 
élégance en font la plus parfaite association de l'art musical 
et de l'art décoratif. Très faible encombrement (Diam.150 mm
Haut. 190 mm), se pose sur une table ou peut se suspendre 
grâce à une chaînette en métal doré spéciale, livrée avec 
l'appareil. 

SATELLITE 1: C'est le haut-parleur additionnel universel 
d'une parfaite musicalité s'adaptant sur le récepteur, le 
téléviseur, l'électrophone, le magnétophone, la cassette ou 
le poste voiture; permet l'écoute à distance sans déplacer 
la source sonore. (Dimensions : Haut. 130 mm - Long. 
240 mm - Prof. 70 mm). 

45, avenue Pasteur, 93-Montreuil 
Tél. : 287-50-90 

PRODUCTIO N 

AU DAX 
FRANCE 

Adr. télégr.: Oparlaudax·Paris 
Télex: AUDAX 22-387 F 
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Chaîne Barclay BC40 

CHAINE BARC LA y BC40 

Cette nouvelle chaîne stéréo pho nique 
Hi-Fi co mprend: 

- une table de lecture BSR MA 70 
avec cellule magnétique Shure ; 

- un ampli-préampli Barclay BC40 de 
2 x 20 W ; 

- deux enceintes Barcl ay. 
La table de lecture BSR MA 70 est une 

pl a tine semi-professionnelle, manuell e ou 
changeur automatique tous d isques. Bras 
de lecture tubul aire muni d 'un contrepoids 
réglable par 1/3 de gramme de 0 à 6 g. 
Moteur 4 pôles 110-220 VA vitesses 16. 
33, 45 , 78 . Pla teau lo urd 28 cm. Léve- bras 
manuel. Tête de lecture stéréopho nique 
céramique ou magnétiq ue. Réglage de la 
poussée latérale du bras de lecture Ami
skating. Pleurage 0 ,2 %. Scintill ement 
0 ,06 %. 

L'ampli-préampli Barclay BC40 est 
entiérement transistori sé et éq uipé de tran 
sisto rs silicium planar épitax ia ux. Sélec tion 
des entrées par 4 boutons-po ussoirs avec 
co rrection d'égali sation assurée po ur cha
que entrée. Ra pport signal/ bruit 70 dB . 

Co urbe de réponse 30 à 300000 H z à 
+ 1 dB. Etage de sortie travaill a nt en 
classe A B. Impédance des ha ut-parl eurs : 
3 à 15 o hms. Distorsion : 0 .2 % au maxi
mum de pui ssance. Alimenta tion : 1 10-
220 V. Sensibilité d'entrée radio : 
3 m V ; PU magnétique 3 m V avec courbe 
de correction RIAA; PU cé ramique jus
qu 'à 3 mV ; auxiliaire jusq u'à 3 mV ; 
rad io j usqu'à 3 m V. Ada ptation des 2 
canaux : à 1 dB. Réglage tonalité : aiguës 
+ 15 dB à 10 kHz; graves + 15 dB à 
~OHz . -

L 'ampli-préampli équipant cet ense mble, 
par sa technique très avancèe, peut être 
utilisé avec n'importe quel type d 'enceintes, 
y compris les enceintes électrosta tiques. 

Présenta tion colTret satiné blanc o u 
palissandre de R io. 

Caractéristiques des enceintes acous
tiques Barclay : haut-parleur 210 mm. 
A imant à fo rte induction. Im pédance 
4-5 ohm s. Tweeter incorporé (bicône 
d 'aiguës). 

Dimensions: Bloc-source (ampli -préam
pl i et table de lect ure) : 56 x 33 x 17,5 cm. 
Enceintes aco ustiques: 42 x 29 x 15.5 cm. 

Le matériel Haute Fidélité dé
crit ci-dessus est en vente et 
démonstration au : HIFI CLUB TERAL 

53, rue Traversière - PARIS-12e - Tél 344~HJO 

• LE COMBINE PRESTIGE BC40 BARClAY 1380.00 F 

• CHAINE SANSUI 300L comprenant : 
1 ampli-tuner SAN SUI 300L - 1 table de lecture THORENS TD 150/ 11 

- 1 socle. 1 couvercle - 2 enceintes LE S B.35. 
cellule Shure 

L'ensemble ............. . ...... . 4460.00 F 
• CHAINE SANSUI AU555 comprenant: 

1 ampli SAN SUI AU555 - 1 tuner SANS UI TU555 - 1 table de lecture LEN CO B52 H 
cell ule Shure - 1 socle. 1 couvercle - 2 enceintes SIARE X2 5. 
L'ensemble 3650.00 F 

• CHAINE SANSUI 5000 comprenant : 
1 ampli-tuner SAN SUI 5000 - 1 table de lecture SANS UI SR2020BC complète _ . 
2 enceintes LANSING" LA NCER 77». 
L'ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7670.00 F 

• CHAINE PIZON-BROS TUA200 comprenant : 
1 ampli-tuner TUA200 PIZON-BR OS - 1 table de 
Shure - 1 soc le. 1 couvercle - 2 enceintes GEGO 
L'ensemble . 
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lecture GARRARD SP25 cellule 
B2 1T7. 

2170.00 F 

Chaine Sansui JOOL 

CHAINE SANSUI 300L 
Cette chaîne stéréo phonique de prestige 

comprend : 
- une pla tine Thorens TD ISO avec 

cellule Shure, socle et couvercle. 
- Un tuner-amplifica teur Sansui 3ooL. 
- Deux enceintes LES B3 5. 
Caractéristiques de la platine Thorens 

TDI50 : 
Vitesses 33 1/3 et 4 5 tr/mn. Moteur 

synchrone 16 pôles (375 tr/ mn) 110-
220 V, 200-240 V, 50/ 60 Hz co urroie 
caoutcho uc reli ant l'axe du moteur au 
plateau in fé rieur de 160 mm 0. Plateau 
to urne-di sque 3,2 kg, 300 mm de dia
mètre alli age de zinc non-magnétique équi
libré dynamiquement. Régul arité de vitesse: 
+ 0,09 selon DIN 4 5 508. Niveau de 
~uit (rum ble), non pondéré - 43 dB selon 
DIN 45 539 ; pondéré - 65 dB selon 
DIN 4 5539. 

Tuner ampli Sansui 300 L Récepteur 
amplificateur stéréophonique de 36 W. 
Réception de qu atre gammes : GO, PO, 
O C et FM. Transisto r FET en entrée . 
Antenne FM in corporée. Démultiplicateur 
à réglage fin. Bande passante de 20 à 
25 000 H z avec distorsion inférieure à 
1 %. Présenta tion co lTret bois. 

Caractéri stiques des enceintes LES 
(Laborato ire électrique du son) : 

835 : T rois haut-parleurs de 21, 17 et 
6 cm ; im pédance 8 ohms. Pui ssance effi
cace 30 W (40 W pointe) ; bande passante 
35 à 20000 Hz; freq uence de reco uvre,· 
ment : 600/4 000 Hz. Présenta tion en'! 
colTret noyer d 'Amérique. Dimensions : 
hauteur 58 cm, largeur 34 cm, profo ndeur 
25 cm. 

CHAINE SANSUI AU555 

Cette chaîne stéréophonique de prestige 
comprend : 

Une platine Lenco B52H. 
Un tuner A M/ FM Sansui T U555 . 
Un amplificateur San sui AU555 . 
Deux enceintes Siare X 25. 

La platine Lenco BS2 est à quatre 
vitesses séparément réglables. Moteur à 
quatre pôles. Pl a teau en· acier de 1,4 kg. 
Pression de pick-up réglable par contre
poids. Système semi-automatique de pose 
et de relève du bras dont la descente est 
ralentie par fr iction hydraulique. 

Caractéristiques du tuner AM/FM 
Sansui TU5SS : 

Récepteur FM : Gamme de fréq uence de 
88 à 108 MHz; sensi bilité 2 f.-L V ± 3 dB 
(à 20 dB de rapport signal/ bruit) ; distor
sion harmonique moins que 0 ,8 % ; selecti
vi té mieux que 45 dB à 1 kHz; sé paration 
stéréo mieux que 35 dB . 

Récepteur A M : G amme de frequence 
535 à 1 605 kHz; sensibilité 20f.-L V ± 3 dB 
à 1 kHz; sélectivité mieux que 20 dB à 
1 kHz; 20 transistors - 1 FET; 2 1 
diodes - Zener - varistor ; 100, 117, 200, 
240 V ; consommation 10 VA. Dimen
sions : largeur 240 x hauteur 120 x 
profondeur 240 mm. Poids : 4 ,250 kg. 

Caractéristiques de l'amplificateur Sansui 
AUS55 : 

Puissan ce max imale (IFH) 60 W + 1 dB 
pour 4 o hms; puissance d 'utilisation 25/ 
25 W ± 1 dB pour 4 ohms; Distorsion 
harmonique moins que 0,5 % à puissance 
maximale; bande passante globale (IHF) 

Chaîne Sansui A U555 

-
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Chaîne Sansui 5000A 

20 il 30000 Hz pour 8 ohms; distorsion 
lM 60 + 7000Hz 0,8 % ; ronflement et 
bruit (IHF) mieux que 100 dB ; facteur 
d'amortissement 12 et 45 pour 8 ohms ; 
sensibilite entrée : phono 1 : 2 m V 
(47 K. oh ms); phono 2 : 2 mV 
(100 K. ohms); auxiliaire 1 : 200 mV; 
auxiliaire 2 : 140 mV; magnétophone 
moniteur 150 mV ; 22 transistors -
5 diodes; 4 thermistors - 1 SCR; 100, 
117, 220, 240 V ; consommation 120 VA. 
Dimensions: largeur 380 x hauteur 120 x 
profondeur 240 mm . Poids 8,7 kg. 

L 'enceinte Siare X25 est équipée de 
deux haut-parleurs de 17 cm munis d'un 
dispositif de suspension il grande élongation 
contrôlée et d 'un tweeter. 

Puissance nominale 20 W; puissance 
de crête 25 W; bande passante 35 il 
18 000 Hz; impédance s~!ldard 4/ 5-
8 ohms; raccordement par bornes il vis; 
corrret noyer d'Amérique ; dimensions 
560 x 240 x 240 mm. 

CHAINE SANSUI 5000 

Cette chaîne stéréophonique de prestige 
comprend: 

Une platine San sui SR20/ 20BC. 
- Un tuner amplificateur San sui 5000. 

Deux enceintes Larsing « Lancer 77 ._ 

Cara<:leri,liques de la platine Sansui 
SR20/20BC : 

Plateau de 310 mm en fonte d 'alumi
nium; moteur quatre pôles synchrones il 
dephasage par capacité; tension d 'utilisa
tion 100, 117,220,240 V ; consommation 
20 V A ; deux vitesses 33 1/3 et 45 tours ; 
bras tubulaire équilibré; réglage pression 

de 0 il 2,5 g ; tête de lecture électromagné
tique; pression sur le diamant 1,5 il 2 g ; 
rapport signal/ bruit mieux que 45 dB ; 
glissement moins que 0,1 %; réponse en 
fréquence 15 - 20000 Hz ; équilibrage des 
canaux mieux que 1,5 dB ; ten sion de sortie 
cellule 5 m V ; diaphonie mieux que 30 dB 
pour 1000 Hz ; impédance 50 K. o hms: 
diamant sphérique 0,5 mils. Corrret bai, 
et capot plastique. Dimensions 
largeur 525 x hauteur 175 x profondeur 
400 mm. Poids: 8,7 kg. 

L'amplificateur-tuner Sansui 5000 
reçoit les gammes FM et PO. Sensibilité 
FM : 14 Il- V, disposition harmonique infé 
rie ure il 0,5 % décodeur stéréophonique' 
avec sé paration supérieure il 35 dB. Entrée 
au tuner impédances 75 et 300 ohm " 
Gamme PO (535- 1 605 kHz), sensibilité 
15 Il- V il 1000kHz. 

L'amplificateur délivre une puissance en 
régime continu de 2 x 75 W sur charge de 
4 ohms et de 2 x 55 W sur charge de 
8 ohms. Puisance musicale (lHF) 180 W 
sur 4 ohms et 140 W sur 8 ohms. Distor
sion harmonique inférieure il 0,8 % il la 
puissance maximale. Bande passante 15-
30000 Hz. Sensibilités d 'entrée : PU 
2,5 m V ; magnétophone 2 m V ; auxiliaire 
150 m V; monitoring 200 m V; sortie 
enregistrement : 200 m V. Séparation entre 
canaux : PU, supérieure il 50 dB , AUX, 
supérieure il 50 dB. Impédance de sortie 4 il 
16 ohms. Correcteur RIAA, NAB. F iltres 
passe-bas et passe-haut. Correcteur phy
siologique, commutateur ste reo normale, 
stéréo inverse, stéréo/ mono. Sélecteur 
d 'entrée il six positions. Commutateur de 

Chaîne Pi,on Bros TUA200 

haut-parleur. Equipement : 55 transistors, 
1 tran sistor FET, 1 circuit intègre; 
38 diodes, 2 diodes zener, 4 vari stors, 
1 thyristor. Alimentation 110 il 240 V. 

Enceinte Larsing • Lancer 77» : Les 
fréquences basses sont reproduites par un 
haut·parleur de 26 cm de diamètre, réfé
rence J .B.L. LE IOA, associé il un radiateur 
passif de même diamètre, le J.B.L. PR 10. 
Un filtre diviseur, J.B.L. LX II , permet la 
tran sition entre le haut-parleur de basse et le 
radiateur d 'aigue J .B.L. LE20. Ce systéme 
de haut-parleurs permet une extraordinaire 
impreSSIOn de plenitude sonore. Compo
sants : 1 x LE IOA - 1 x PR 10 - 1 x 
LX II - 1 x LE20. Dimensions : 35 x 
59 x 30 cm. Poids : 16,8 kg. Finition : 
noyer huilé. 

CHAINE PIZON BROS 
TUA200 

Cette chaîne stéréophonique comprend 
- Une platine Garrard SP25 avec 

cellule Shure, socle et couvercle. 
- Un tuner AM/ FM amplificateur 

PilOn Bros TUA2oo. 
- Deux enceintes GE-GO B21T7. 

La platine Garrard SP25 corn porte un 
mécanisme intégré de commande il dis
tance permettant de soulever ou d'abaisser 
le bras du pick-up il un moment quelconque 
durant l'audition. Ce mécanisme est couplé 

CHAQUE MERCREDI 

avec l'interr upteur s ur le bouto n de 
commande à trois positions : arrêt, marche, 
bras soulevé. Lorsque le disque est terminé, 
le bras du pick-up se soulève automatique
ment, reto urne sur son repose-bras et le 
moteur s'arrête. 

Tuner-amplificateur Pizon Bros 
TUA200 Entièrement transistorisé 
(transistors au silicium et à erret de champ). 
Amplificateur stereophonique 2 x 20 W. 
Tuner PO-GO-FM avec décodeur auto
matique incorporé pour la réception de la 
radio stéréo. Double réglage de tonalité. 
Rattrapage automatique commutable en 
FM (AFC). Voyant stéréo FM. Antenne 
ferrite incorporée pour PO et GO. Prises 
pour platine tourne-disque et magnéto
phone. Sorties pour haut-parleurs adaptées 
aux enceintes acoustiq ues de 4 et 8 ohms. 
Luxueuse ébénisterie noyer. Dimensions : 
50 x 12 x 30 cm. 

Le B21T7 GE-GO est monté en charge 
acoustique fermée, avec filtre de décompres
sion. Dimensions : hauteur 0,450 x lar
geur 0,250 x profondeur 0,225 m. 

Cette charge est corn posée de deux 
haut-parleurs, dont un haut-parleur de dia
métre de 21 cm il haut rendement, champ 
dans l'entrefer 1 800 G. Déplacement de la 
membrane à l'air libre 12 mm et d 'un 
tweeter 7 cm, la fonction ou coupure des 
deux haut-parleurs se faisant entre 5 500 Hz 
et 6000Hz. La bande passante va de 40 
à 18 000 Hz ± 4 dB , niveau 1000Hz. 

~~I:».C::»-"'ELE 
VOUS DONNE TOUS LES PROGRAMMES 

DE MODULATION DE FRÉQUENCE 

Spécialiste du refroidisse
ment des semiconducteurs 
La Société LESSEL met à votre 
service ses ingénieurs et sa 
longue expérience pour étu
dier et réaliser les éléments 
Que vous recherchez avec les 
composants que volis désirez. 

esse 
ELECTRONIQUE 

Radiateurs en aluminium ex
trudé à grande efficacité pour 
transistors, diodes et thyristors 
Autres Fabrications LESSEL 
o Eléments redresseurs au 

sélénium depuis 1946 
o Diodes au silicium et leurs 

assemblages depuis 1958. 

142, avenue 
Victor Hugo 

92· Clamart • 
Tél. 642.10.75 
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BOÎTE DE MIXAGE POUR MICROPHONES 
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U N E boîte de mixage pour 
microphone doit avoir un 
faible niveau de bruit. Cer

taines réalisations à bon marché 
sont acceptables avec un amplifi
cateur à faible puissance de sortie; 
il n 'en est plus de même dès qu 'elles 
sont utilisees avec, par exemple, 
des amplificateurs de sonorisation. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Il n'est pas possible d'obtenir un 
bon rapport signal-brui t avec cer
taines boîtes de mixage à bon mar
ché dont les prises d 'entrées sont 
raccordées directement aux ré
glages de gain, dont la sortie est 
reliée au circuit de base du premier 
étage. Cette disposition présente 
par contre l'avantage de ne néces
siter qu 'un transistor pour l'en
semble des entrées, d'où une éco
nomie. Cependant, le bruit engendré 
est transmis dans les étages sui
vants sans être contrôlé. En réglant 
sur le minimum, le signal d'entrée 
se trouve réduit et l'on diminue le 
rapport signal/bruit. 

Dans le circuit adopté ici, cha
que entrée comporte un transistor 
suivi du réglage de gain . En cas de 
réglage à la valeur minimum, le 
bruit provenant du transistor d'en-

. trée décroît en même temps que le 

. signal. L'étage d'entrée joue tou
jours un rôle primordial en ce qui 
concerne le bruit, étant amplifié par 
tous les étages suivants. 

Il faut, bien sûr, utiliser des tran
sistors à faible bruit, tels que 
les tran sistors planar épitaxiaux 
BC 109 et BC 108, au silicium. Ils 
sont du type n-p-n , ainsi la po
larité négative de la batterie 
sern mi s.: à ln t.:rr.: . CClIS qui 
préfèrent utiliser des transistors 
p-n-p devraient vérifier la polarité 
des condensateurs électrolytiq ues. 

La polarisation de courant des 
premiers étages est utilisée en 
reliant le collecteur à la base par 
une résistance de valeur élevée. Il 
en résulte une contre réaction néga
tive. Une autre contre-réaction est 
réalisée en supprimant le décou
plnge de la résistance d'émetteur. 

Il est possible de prévoir un 
nombre plus ou moins grand d'en
trées. La réalisation décrite ici 
en comporte quatre (il est plus 
facile de prévoir une entrée sup
plémentnire que de l'ajouter quand 
elle devient nécessaire. Les entrées 
inutilisées n 'augmentent pas le 
niveau de bruit si elles sont réglées 
sur zéro. 

Bien que tous les potentiométres 
de réglage soient rel iés à une même 
entrée de l'étage suivant, chacun 
n 'aura qu 'un effet secondaire sur 
le réglage des nutres à cause des 
résistances d 'isolement en série 
avec le curseur de chaque poten
tiomètre de réglage. 
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L'entrée auxiliaire est reliée au 
même point. Dans ce cas, il est 
préférable de raccorder l'entrée 
directement au réglage de gain. Si 
elle est d'abord appliquée à un 
étage amplificateur comme dans le 
cas des entrées de microphone, 
cet étage pourrait être surchargé 
par un signal de niveau élevé tel 
que le signal de sortie d'un magné
tophone. Le réglage de gain per
met de réduire le signal à un niveau 
acceptable. L'impédance de l'en
trée est maintenue aussi élevée que 
possible, de façon à pouvoir utiliser 
un pick-up piézoélectrique ou céra
mique (d'où la valeur élevée du 
potentiomètre de réglage et de la 
résistance d'isolement. 

dèles au germanium; ceci permet 
d'éviter une stabilisation de cou
rant continu. 

Pour réduire le niveau de bruit, 
un circuit de contre-réaction néga
tive a été ajouté entre la prise de 
sortie et l'émetteur du second 
étage. 

PERFORMANCES 

Le gain de chaque voie du cir
cuit est de 35 dB, ce qui permet 
d' utiliser la boîte de mixage avec 
des amplificateurs de puissance à 
faible sensibilité d'entrée. Il faut 
utiliser des microphones à haute 
impédance, piézoélectriques, à 
bobine mobile ou à ruban avec 

Quand on utilise cette boîte de 
mixage, veiller à maintenir les 
réglages qui ne sont pas utilisés en 
position minimale. 

Les voies utilisées doivent être 
réglées à un niveau élevé, tandis 
que le réglage de l'amplificateur 
de puissance doit être maintenu 
assez bas afin d 'obtenir un meil
leur rapport signal-bruit. C.N. 

(d'après Practical Wireless) 

Liste des éléments 
Résistances : à 100 %, minia

tures, 1/8 ou 1/ 4 W. 
RI , R4 , R7' RIO, 4,7 mé

- R 2,Rs,Rs, RII: 15K.ohms. 
- R3 ' R,; , Rg, R!2, R19 , R 22 

2,7 K . o hm s. 

r-------~------~--------~--------------------~~--------~-~--~SI~V 

R8 ~ R19 ~ R22 ~ 
~ cv'" t\J' 

Rn l1ie. 1 C 
<r11J-:-l ------;~--7--~t___I Ja 0,1 ~F R7 

ôakIl 

t-=-:o.:..=.=------;i.....,t-=". 
l1ie . '2. C 
<r11~'2.----~~----7-~~ J:" 0,1 ~f 

Tr 3 

BC 109 

RIS 

~~C~9~ ____________________________ --J 

Entrée O,05~f 

On a tout d'abord envisagè un 
couplage direct entre le second et le 
troisième étage, de façon à èviter 
la réactance dans le couplage et 
fournir une stabilisation de courant 
continu par une boucle à contre
rèaction, en courant continu . Ce
pendant, le second étage devant 
être supérieur au premier en ce qui 
concerne la tension continue des 
étages à couplage direct; ceci dimi
nue de moitié la tension d'alimenta
tion (fournie par une pile). 

Si une tension d'environ 20 V est 
disponible dans la plupart des équi
pements à transistors à alimenta
tion secteur, il n'en va pas de même 
avec une alimentation fournie par 
une pile 9 V dont la tension dimi
nue peu à peu. Les transitors au 
silicium sont moins sensibles à 
la dérive thermique, que les mo-

transformateur incorporé . Les 
microphones à moyenne impé
dance de 600 ou 200 ohms fonc
tionnent de manière satisfaisante, 
le gain étant suffisant, bien que 
le rapport signal-bruit diminue. 
Quand il est utilisé avec des appa
reils à haute impédance, le niveau 
de bruit, même avec un équipement 
de sonorisation, n 'est pas gênant à 
niveau normal. L'impédance d 'en
trée est élevée de façon à utiliser 
des pick-up piczo -électriques ou 
céramique sans perte de niveau 
dans les basses. 

La rèponse en fréquence totale 
est plate entre 20 Hz et 10 kHz 
avec une chute progressive attei
gn ant - 3 dB à 25 kHz. La 
consommation est d 'environ 6 mA, 
ce qui assure une longue durèe de 
vie à la pile. 

RIS RZI 

Clt Sor/ie . -
6~f 

R24 
$ 
" <0' 

R'2.0 ~ Rn c: 
~ ~ 

- Ve 

Ri3 à RI6 : 68 K . ohms. 
RI7 : 680 K . ohms. 
RIS : 390 ohms. 
R 2o, R 23 : 56 ohms. 
R 21 : 390 K . ohms. 
R 24 : 6,8 K.ohms. 

Potentiomètres : VRI , VR n 
VR3, VR4 : 100 K . ohms, loga
rithmique. 

- VRs : 1 mégohm, logarith
mique. 

Condensateurs : CI à C 4 
0 , 1 fi F. 

Cs à C s : 1 fJ- F, 12 V. 
C9 : 0,05 " F . 
CIO: 1 p. F , 12 V. 
CI!' C 12 : 6,1 F, 12 V. 

Semi-conducteurs : Tri à Tr4: 
BC 109 ou BC 169 ou équivalent. 

- Trs et Tr6 : BC 108 oU BC 168 
ou équivalent. 



QUELQUES APPLICATIONS DU 

RI 

Vers 7 

T E circ uit intégré de la R.C.A., 
L ty pe CA3059, est un dis-

positif commutateur à ten
sion zéro primitivement ' prévu 
co mme trigger de commande pour 
thyristors. Une caractérist ique 
importante de ce circuit intégré 
réside dans le fait que les impul
sio ns développees par sa section 
trigger peuvent être appliquées 
directement à la « porte» d'un 
thyristor o u d ' un triac. Un cir
cuit automatique de sécurité 
inco rporé fait que ces impul sions 
ne so nt plu s app liquées à la porte 
du thyristor si la « so nde » exté
rieure (gé néralem ent une ther
mistance) venait à être coupée ou 
court-circuitée par in advertance. 

L'emplo i de ce circuit intégré 
est particuliérement recommandé 
d ;ID S les montages de contrôle o u 
de commande ~ de tempér nt ure; 
no us verrons d'ailleurs plu s lo in 
quelques application s prnt iques 
de ce genre. Di sons a ussi qu'il 
pe ut être utili sé directement su r le 
co ura nt il ltern at if 120 o u 240 V. 

ANALYSE INTERNE 
DU CA3059 

La figure 1 repré sen te le sc hé
ma électrique intern e du circuit 
intégré C A3059. Essentiellement 
no us avon s : ' 

- Un détec teur de se uil compor
ta nt les diodes D 3, D4 ' D l, D 6 
et le tran sisto r QI; 

- Un am plificilteur différentiel 
avec les paires de tnlD sistors Q , 
+ Q4 et Q ) + Q l; . 

- Les lr ilnsisto rs QI , Q6. Q7 , 
Qs et Q 9 qUI fo rment le circuit de 
com mande de porte et l'étage de 
so rtie ; ~ 

- La diode DI 2, la diode Zener 
D Il et le transistor Q 10 constitu an t 
le circ uit de sécurité ; 

Commun 

FIG. 1. 

t~ s respectivement aux sorties 5 
et 2) avec le « comm un » (sortie 7). 

Si la paire de transistors Q 2 

+ Q4 ainsi que le transistor QI 
ne conduisent pas, un signal de 
sortie apparaît sur la broche 4 . 

Secteur f-+---\---/--+---,-

Impuls io ns 
de ' porte· 1---'L.L..._L..L..._LL_.LL_.l.L 

FIG. 2. 

Le transistor QI est en état de 
no n-conduction lorsque la tension 
appliquée est inlërieure a 1.,1 V 
(approximativement tension de 
bilrrière de trois diodes au sili· 
cium) pour les exc ursions po sitives 
et négatives en provenance du 
secteur. 

La Pilire de tran sistors Q 2 

+ Q4 est dan s l'état de non
cond uction lorsque la tension aux 
bornes de lil rési stance-so nde 
connectée entre les so rties 13 et 
7 (commun) est supérieure à la 
tensio n de référence présente ent re 
les sorties 9 et 7. 

Si l'une de ces conditions n'est 
pas satisfaite, aucune impul sion 
n 'apparaît sur la sortie 4. 

, , 

CIRCUIT INTEGRE RCA-CA3059 

Lorsque le circuit de sécunte 
doit être mis en œuvre, il convient 
de relier ensemble les sorties 13 
~t 14. Un autre systéme de sécu
rité pourrait également être em · 
ployé en faisant intervenir un tran· 
sistor extérieur et en utilisant lil 
sortie 1. 

Du fait même du principe du dis
positif (commutation à ten sion 
zéro), un fonctionnement erra· 
tique - dans une certaine mesure 
cependant peut parfoi s êtr.: 
observé; la solution consiste à 
prévoir un diviseur de tension exté · 
rieur à deux résistances, l'une RI 
connectée entre 13 et 8, l'autre R , 
connectée entre 8 et 7 (commun): 
Les valeurs de ces résistances 
dépendent de ,la valeur à 25 oC 
de la sonde-thermistance CTN 
connectée entre 13 et 7. 

Pour CTN = 5 K. ohms, o n a 
RI 12 K.ohm s et R 2 
12 K. ohm s ; 

Pour CTN 12 K. o hm s, o n a 
RI 68 K . ohms et R 2 
12 K. ohms; 

Pour CTN = 100 K . ohms, on il 

RI 200 K . ohms et R 2 
18 K. o hm s. 

La fi gure 2 repré sente la posi
tio n et la largeur (durée) des im · 
pul sions a ppliquées à la porte du 

1---': 
1 1 

RL 1 1 
1 1 
1 1 
1_ . _ 

---------. 

)--~=_/ ______ r> 
" , 

'Ii- ',': 

th yristor ou du triac faisant suite, 
par rapport aux altern ances de la 
tension du réseau. 

Naturellement, une sélection 
parmi les types de thyri sto rs ou 
tri acs susceptibles d 'être comman
dé s s'impose; il faut obligatoire
ment choisir des types exigeant un 
courant de porte inférieur à 80 mA 
pour 2,5 V à 25 oC (les valeurs 
indiquées constituant le maximum 
(ldmissible). 

QUELQUES MONT AGES 
DE CONTRÔLEURS 
OU REGULATEURS 
DE TEMPERATURE 

, Un premier montag~ simple de 
regulateur de temperature est 
représenté sur la ligure 3, 

,. 

Etes-vous prêt? 
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I
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Le reglage de la temperature 
a obtenir est effectue par la ma
nœuvre du potentiomètre Rp de 
10 K. ohms linéaire; la tempéra
ture augmente lorsqu'on diminue 
la résistance. On remarque aussi 
la sonde à thermistance CTN (2 à 
10 K. ohms) qui, pratiquement, 
doit être installée à l'endroit conve
nable et où la température doit 
être contrôlée. 

RL symbolise la charge, le dis
positif électrique quelconque de 
mise en service du chauffage par 
exemple, dispositif qui est donc mis 
en fonctionnement par le triac Y 
(types 40526, 40668, ou 2N5444, 
de R.C.A . par exemple, ou autres 
types similaires), ce dernier étant 
lui-même commandé par le cir
cuit intégré CA3059. Lorsque la 
charge est inductive (moteur, par 
exemple), il est recommandé de 
shunter le triac par une résistance 
et un condensateur (représenté s en 
pointillés sur la figure) . 

Le triac devient conducteur 
lorsque la tension Vs, présente aux 

!Jornes de la thermistance CTN, 
de passe la valeur de la tension dite 
de référence VR. 

Pour un secteur de 220/ 240 V, 
ajouter une autre résistance de 
10 K.ohms 2 W en série avec celle 
existant déjà et aboutissant à la 
sortie 5. 

Si l'on trace la courbe de la tem
pérature obtenue, on s'aperçoit 
qu'elle varie alternativement de 
± 2 oC par rapport à la tempéra
ture que l'on s'était fixée. Le sys
téme fonctionne donc avec un cer
tain retard (hystérésis) dans le 
déclenchement et l'arrêt du triac. 
Il s'agit évidemment là d'un mon
tage simple qui cependant peut 
être suffisant dans bien des cas. 

Lorsqu'une plus grande préci
sion dans la régulation de tempé
rature est requise, il faut alors 
avoir recours à des montages plus 
élaborés faisant appel à la tech
nique de commande proportion
nelle avec commutation synchro
nisée ; on obtient alors une régula-

A lN3193 150\1l. Fl<i. 4 . lMQ (.6V) 

R3 R4 
o Vers 2 

1 
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tion de temperature meilleure que 
± 0,5 oC . Dans ce cas, le triac 

ne fonctionne plus par « tout ou 
rien», mais il est ouvert selon une 
fraction de cycle qui est propor
tionnelle à la demande. 

Pour cette application, il faut 
réaliser un générateur auxiliaire 
dit « rampe de tension» produisant 
essentiellement un signal en dents 
de scie. On peut d'ailleurs noter 
qu 'une parfaite linéarité de la dent 
de scie n'est pas nécessaire dans le 
cas présent, ce qui autorise un 
montage simple dont le schéma est 
représenté sur la figure 4. 

La rampe de tension est générée 
lorsque le condensateur Cise 
charge par l'intermédiaire des 
résistances RI et R4 ' La constante 
de temps de la rampe est déter
minée par les résistances R 2, R 3, 
le condensateur C 2 et un limiteur 
de tension constitué par la « diac » 
IN 5411. Lorsque la tension aux 
bornes de C 2 atteint 32 V, la diac 
commute et place le transistor 
2N3241A en état de conduction. 
Le condensateur Cise décharge 
alors dans la jonction « collecteur
émetteur» de ce transistor; ce qui 
correspond à la retombée du signal 
de la rampe. Le circuit peut être 
ajusté pour des rampes d'une durée 
de 0,3 à 2 s selon le réglage du 
potentiométre linéaire R 2 de 
1 mégohm. Pour un secteur de 
220/240 V, on utilisera pour R3 
deux résistances de 150 K. ohms 
en série. 

La figure 5 représente le schéma 
complet d'un régulateur de tempe
rature exploitant la technique dite 
proportionnelle, le générateur de 
rampe symbolisé par un simple 
rectangle étant absolument 

FIG . 5. 

cllnforme au schéma de la figure 
precedente. 

Dans les montages que nous 
venons d'examiner, nous avons pu 
remarquer que la sonde ther
mistance présente une extrémité 
reliée au réseau (ligne commune 7), 
ce qui peut être un inconvénient, 
voire un danger, dans certaines 
applications. 

Le montage représenté sur la 
figure 6 correspond à celui de la 
figure 3; mais ici la sonde se 
trouve totalement isolée du réseau. 
Pour cela, le circuit intégré 
CA3059 est alimenté par un trans
formateur abaisseur TR 2 110/ 25 V 
ou 220/ 25 V. Par ailleurs, les im
pulsions de commande sont appli
quées à la porte du triac par l'in
termédiaire d'un petit transforma
teur d'isolement de rapport 1 : l. 
Ainsi, la sonde n'a plus aucun 
point en contact direct avec le 
secteur. 

Il pourra en être de même avec 
le montage plus perfectionné de 
la figure 5 où deux transformateurs 
devront être également employés 
comme nous venons de l'indiquer; 
remplacer la résistance de 
10 K. ohms aboutissant à la sor
tie 5 par une reslstance de 
1,8 K. ohms 1 W (la tension 
d'alimentation du CI (circuit inté
gré) à la sortie du transformateur 
n'étant plus que de 25 V). En 
outre, le générateur de rampe devra 
lui aussi être alimenté par l'inter
médiaire d'un transformateur d'iso
lement 1 10/110 V ou 220/110 V 
(nous disons bien transformateur 
et non pas autotransformateur). 

(Bibl. Doc. RCA transmise par 

Radio PRIM.) 



Les contrôleurs de résistance 
sont surtout utilisés JX)ur la 
vérification des comJX)sants des
tinés à un montage ou à des opé
rations de maintenance. D'autres 
fois, ils servent à déterminer 
la valeur d'une résistance fixe 
qui doit remplacer une résis
tance variable ou celle d'une 
reslstance dont le marquage 
s'est effacé. 

Les contrôleurs universels 
comJX)rtent d'ordinaire plusieurs 
gammes d'ohmmètres, mais les 
calibres offerts ne sont pas 
toujours le plus judicieusement 
choisis. De plus, la multiplicité 

. des échelles de mesure facilite 
la confusion. 

RI 
IOk2 

R2 
3,3kQ 

B2 

bout d'échelle où la précision 
ne peut être qu'approchée. 

LE FONCTIONNEMENT 
DU CIRClliT 

Le circuit représenté en figure 
se comJX)se d'un montage en 
boucle et d'un amplificateur
indicateur de mesure. Dans 
le montage en boucle, la résis
tance shunt est subdivisée JX)ur 
donner la plus petite indication 
de mesure de chaque gamme. 
Selon la gamme utilisée, la ré
sistance fonctionne comme résis
tance additionnelle ou comme ré
sistance shunt. 

PI 
5k2 

R4 
5600 

~ 

R5 
lOOkQ 

l3 

La commutation des gammes 
s'opère par les touches S 2, S 3 et S 4· 

Pour R 6 , R7 et Rg, on doit uti
li ser des résistances étalonnées. A 
défaut, on recherchera parmi les 
résistances à tolérance de JO % 
celles qui JX)ssèdent la valeur 
la plus proche. Pour cette sé
lection, on doit toutefois utiliser 
un contrôleur de résistances 
dont l'indication est précise ou 
un JX)nt de mesures. 

LA CONSTRUCTION 

La figure 2 représente le 
panneau avant (200 mm x 
140 mm) réalisé en tôle galva
nisée d'une épaisseur de 0,75 mm. 
Cette plaque est recourbée 
vers l'arrière sur sa partie infé
rieure d'un angle de 90° sur 
une longueur de 65 mm : cc sera 
le fond du châssis. 

MI 

R8. 10Q R7.90Q R6.9Dœ. ~ 
15 

• 
Bul ~5V 

• 

FIG. 1. - Circuit de l'ohmmètre à transistor. 
FIG. 2. - Dimensions des perçages sur le panneau 

avant. 

La pratique montre qu 'un ohm
mètre ne mesurant que des résis
tances courantes est utile. 

Réalisé avec un instrument à 
grand cadran permettant une lec
ture rapide et précise, il est d'un 
emploi fort commode. Construit 
sur mesure, on peut le doter des 
calibres désirés. 

L'ohmmètre à transistor dé
crit ci-dessous présente trois 
gammes commutables par boutons
JX)ussoirs 0-5 K. ohms, 0-
50 K. ohms, 0-500 K. ohms. Il 
est d'une réalisation relativement 
facile ; avec ses trois gammes de 
mesure, il est JX)ssible de dé
terminer facilement les valeurs 
des résistances les plus cou
rantes. 

Le milieu de l'échelle est à 
JO ohms. On sait qu 'une échelle 
d'ohmmètre est la mieux carac
térisée par la résistance corres
JX)ndant au milieu du cadran, 
et non pas par une graduation en 

Le circuit en boucle est re
fermé par la résistance de va
leur inconnue. Selon la valeur 
de la résistance inconnue, l'ins
trument indique alors une dévia
tion d'aiguille d'amplitude plus ou 
moins grande. 

Le montage en boucle est suivi 
d'un circuit d'amplificateur de 
mesure, qui se comJX)se du 
transistor BC 107 et des résis
tances RI, R 2 et R 3. L'in stru
ment de mesure est inséré dans 
le circuit d'émetteur du BC 107 . 
Les diodes limiteuses DI et D 2 
fonctionnent comme protection 
contre une surchage éventuelle. 

Il y a deux tarages à faire, 
comme dans les ohmmètres 
électroniques à tube JX)ur 
ajuster d'abord la déviation to
tale, puis le zéro de l'instrument. 
Avec le JX)tentiomètre P2, on 
règle la déviation en bout d'échelle 
de l'instrument. Avec le JX)ten
tiomètre PI> on effectue la correc
tion de remise à zéro. 

L'échelle de l'instrument de 
250/..lA a ete remplacée par 
un carton blanc sur lequel l'échelle 
d'ohmmètre a été tracée à l'aide 
d'un voltmètre électronique et 
en utilisant des résistances ré
glables. Par ailleurs, les divi
sions peuvent être tracées d'après 
une courbe d'étalonnage calculée 
ou relevée avec une boîte à dé
cades. 

A côté de l'instrument est placé 
le commutateur à boutons-pous
soirs SI> S 2> S 3 et S4. Pour des 
questions d'encombrement, on uti
lise l'appareil de mesure comme 
supJX)rt JX)ur le commutateur. Cet 
ensemble est fixé par deux petits 
morceaux de tôle sur la vis 
longue de serrage qui maintient 
le microampèremètre sur le 
panneau avant. 

Les deux piles de 1,5 V et 
de 9 V sont fixées à l'aide 
d 'équerres en tôle sur la plaquette 
en tôle formant I.e fond, qui a 
été pliée vers I:ârrièl-e . . 

Sur la partie centrale de ce 
fond, on disJX)se le circuit élec
trique de l'amplificateur de me
sure .qui est monté sur une pla
quette d 'isolant, d'uné épais
seur de 2 mm et ayant JX)ur di
mensions 55 mm x 37 mm. 
Ce bloc de montage est fixé 
sur deux vis qui sont à souder 
sur le fond du châssis. 

La figure 3 représente la dis
JX)sition des éléments de l'ampli
ficateur de mesure. La JX)sition re
lative des comJX)sants entre eux 
n'est pas imJX)rtante. 

Toutes les résistances sont de 
0,33 W. Le transistor utilisé est 
BC 107 (ou BC I09)· 

MISE EN SERVICE 
ET REGLAGE 

L'appareil étant monté et le 
câblage vérifié, procéder comme 
suit : après avoir introduit les 
deux piles et branché l'appareil, 
manœuvrer le JX)tentiomètre PI 
jusqu'à obtenir l'indication de 
l'aiguille « infini ». 

Ensuite, on court-circuite les 
deux conducteurs des bornes d'en
trée Bu i . Maintenant, on règle P2 
de façon que l'aiguille de l'ins
trument indique O. Ce tarage 
doit être effectué avant toute 
mesure de résistance . 

Avec la touche SI> on met en 
circuit ou on débranche les deux 
piles. Lorsque la touche S2 
est enfoncée, la gamme de mesure 
est de 0 à 5 K. ohms. 

Lorsque la touche S3 est 
enfoncée, la valeur lue sur l'échelle 
est à mlÙtiplier par 10 ; en 
enfonçant la touche S4, la 
valeur indiquée devra être mlÙti
pliée par 100. 

La consommation de l'ampli
ficateur de mesure est de l'ordre 
de 5 mm. Une variation de la 
tension d'alimentation de 9 V 
à 6 V n'apJX)rte aucune modi
fication de la sensibilité de l'ap
pareil et entraîne seulement un 
léger ajustement du zéro . 

F.A. 

(D'après Funk-Technik.) 

55 
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FIG. 3. - Disposition des éléments sur la 
plaquette de câblage. 
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Circuits de 1H1 pour téléviseurs couleur 
à semi-conducteurs 

ANALYSE DETAILLEE 
DES CIRCUITS 

D ANS le précédent article 
paru en avril, nous 
avons commencé l'ana

lyse détaillée du montage, à semi
conducteurs, de la base de temps 
lignes et des circuits associés, du 
téléviseur CTC 40. L'originalité 
de cetle base de temps réside dans 
l'emploi d'un thyristor. 

A la fin de notre précédent ar
ticle, nous avons abordé l'analyse 
du dispositif de THT dont le 
schéma correspondant est celui de 
la figure G 12. Voici maintenant la 
suite de cette analyse, dont la pre
mière figure est G13. 

La THT est régulée dans tous 
les appareils de TV couleur et 
le dispositif de régulation doit être 
précis. 

On régule la THT par la 
commande de l'énergie fournie par 
la sortie des circuits de base de 
temps lignes. 

est établie de façon qu'elle constitue 
avec ces capacités un circuit 
résonnant à une fréquence dont la 
période correspondante (période 

I/ fréquence) soit proche du 
double de la période de lignes. 

La valeur exacte de cette fré
quence de résonance est variable 
dans le circuit de régulation de 
THT. La figure GI3 montre l'effet 
régulateur de la charge de la capa
cité de commutation. 

La forme du signal résultant de 
l'action du circuit résonnant, 
détermine la charge des capacités 
lorsque leur énergie est transmise 
dans les circuits de sortie. 

Sur la figure G 13, on remarque 
que le retour correspond approxi
mativement à une demi-branche de 

sinusoïde. Si cette demi-branche 
dure t secondes (t = TR); la 
période d'une branche serait 2TR et 
f =0,5/TR. 

La figure G I4 permet d'analy
ser les relations entre les éléments 
de la régulation THT. Sur ce 
schéma simplifié, on retrouve le 

Ly 

FIG. G 14 . 

Comme on l'a indiqué prece
demment, les circuits de sortie sont 
alimentés par l'énergie emmaga
sinée pendant la période partielle 
d'aller, principalement dans la 
capacité de commutation CR et 
dans la capacité auxiliaire CH. 

Ces deux condensateurs sont 
chargés pendant la durée de la 
période partielle d'aller par l'inter
médiaire de la bobine LG, qui fait 
partie du transformateur T 10 2- Afin 
de trouver un moyen de comman
der l'énergie appliquée aux capa
cités de commutation, la bobine LG 

commutateur, la bobine TR (L I04) 

les capacités CR (C 403) et CH (C 404), 

le commutateur d'aller, la bobine de 
déviation horizontale LY, la capa
cité Cy (C 41S) , le potentiomètre de 
réglage ajustable de la THT la 
diode zener, le circuit de régulation 
de la THT, les transformateurs T 103 

et T 10 2 représenté par LG. 
Ce circuit est alimenté sous 

+ 155 V. La fréquence de réso
nance de LG associée aux capa
cités CR et CH, est rendue variable 
grâce à la mise en parallèle sur Lü 
de la bobine saturable T 103 

L'enroulement de T 103 repré
senté à droite sur le schéma, est 
parcouru par le courant fourni , sur 
le circuit régulateur et la variation 
de ce courant fait varier le coeffi
cient de self-induction de LG en 
parallèle sur T 103 donc, la fré 
quence de résonance. 

Le courant de T 103 est déter
miné par la conduction du transis
tor du régulateur de THT. Le cou
rant de collecteur de ce transistor 
est commandé, à son tour, par la 
tension aux bornes de la capacité 
Cy en série avec la bobine de dévia
tion LY. 

La variation de cette tension est 
de la même forme que celle de la 
THT. Elle est prélevée sur le cir
cuit de réglage de la THT et 
comparée à une tension de réfé
rence déterminée par une diode 
zener. 

Le résultat de la comparaison est 
une tension différence représentant 
les modifications de la THT. Cette 
tension différence commande la 
conduction du transistor du régula
teur de THT. 

L'action du système régulateur 
de THT, lorsque le courant de 
faisceau tend à diminuer est repré
sentée sur · le schéma de la 
figure G 15. 

Lorsque le courant de fai sceau 
tend à diminuer, la THT tend à 
augmenter, ce qui a pour effet une 
augmentation de la tension aux 

Ll04 

bornes de la capacité CR en série 
avec Lv. 

Il en résulte instantanément une 
impulsion de courant plus élevée il 
travers la jonction base-émetteur 
du transistor du régul ateur. 

En conséquence, le courant dans 
T 102 tend à augmenter proportion
nellement, ce qui réd uit le coeffi
cient L de LG d'où modification de 
la fréquence de résonance du cir
cuit LG-CR. La tension aux bornes 
de CR est alors diminuée, ce qui 
diminue l'énergie disponible sur le 
circuit de sortie d'où stabilisation 
de la tension THT. 

Le processus inverse s'établit 
lorsque la THT tend à diminuer. 

COMPOSANTS 
ADDITIONNELS 

DU CIRCUIT TUT 

Le schéma de la figure G 1 (: 
contient les éléments additionnel! 
du circuit de régulation, en parti
culier le transistor mentionné plus 
haut. 

La diode CR406 fonctionne 
comme diode de récupération 
d'énergie et augmente le rende
ment du circuit de commande. 

D'autre part, le transistor régu
lateur ne condUit que pendant un 
temps trés court de sorte que la 
majorité du courant de commande 
est fournie par la conduction de la 
diode CR 406 • 

r 
FIG. G 16. 
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Redresseur THT. LINEARITE 
CR 

~r--r-----r----~--
Il va de soi que dans un appareil 

de TV couleur comme dans tout 
appareil de télévision , la linéarité 
est une condition . obligatoire de 
qualitè de l'image. La linéarité ho
rizontale implique un déplacement 
à vitesse constante des spots sur 
l'écran. 

FIG. G 17 . ' % 

La diode CR407 mamtlent la 
co mposante continue dans l'enrou
lement de la bobine saturable. 

Le système de règulation de la 
THT est établi de manière que la 
THT reste substantiellement cons
tante lorsque la tension du sec
teur varie de lOS à 130 V alternatif. 
Lorsque la ten sion de THT nomi
nale est de 26 ,5 kV, la diminution 
de cette tension est de 2,5 kV seu
lement lorsque le courant de fais
ceau du tube cathodique augmente 
de zéro à 1,5 mA. 

Il va de soi que le terme « cou
rant de faisceau » signifie la somme 
des trois courants des faisceaux 
issus des trois canons du tube de 
TV couleur. 

CIRCUIT DE PROTECTION 

En se reportant au schéma de la 
figure G 17, on voit que l'on a uti
lisé deux circuits de protection des 
dispositifs de déviation horizontale. 

Cette protection est assurée par 
le dispositif commutateur d ' aller 
qui se compose, comme on l'a 
indiqué dans notre précédente 
analyse, d 'une diode et d'un thy
ristor (SCR). 

Un des circuis de protection 
se compose de la résistance R 404 
et de la diode CR409 permettent 
d 'absorber le courant élevé d 'appel 
qui peut se produire lors de l'amor
çage d'arcs. 

Ce courant est dissipé surtout 
dans la résistance. La diode a 
comme principale mission de per
mettre au courant initial de retour 
de passer sans difficulté évitant 
ainsi une réduction de la THT. 

Le deuxième circuit de protec
tion comprend la diode CR403 , la 
capacité C 406 et la résistance R 405 . 
La résistance et la capacité sont 
reliées à la cathode. La capacité 

Comm. ALLER 
O~------~~--~~ 

T.H.T. 

est reliée à la masse, la ré sistance 
au + alimentation et l'anode de 
la diode CR403 , à la capacité CR, 
à la bobine LY et à T 10 1 

La diode CR403 conduit pen
da nt la pointe de tension de l' impul
sion de retour chargeant la capacité 
C406 à cette tension. 

D 'autre part, R405 offre un che
min à ré sistance élevée à la 
décharge de la capacité, ce qui 
co nstitue un moyen de réduction 
suffi sante de la tension aux bornes 
de la capacité, pour polariser la 
diode à l'inverse pendant la période 
partielle de l'aller de ligne. 

Lorsqu ' une impulsion de tension 
élevée est susceptible de provoquer 
des arcs, CR403 devient conduc
trice, reliant le commutateur d 'aller 
à la ten sion de C 406 de sorte que 
la tension de l'impulsion n'excedera 
pas la tension de claquage des 
composants du commutateur 
d'aller. 

D'autre part, on a prévu égale
Transfo 

U'~'Jl' 

La non-linéarité du courant de 
déviation est due à la chute de ten
sion dan s les résistances du circuit 
d ' aller. Cette non-linéarité peut 
être corrigée de deux manières : 

1° La chute de tension due aux 
composantes résistives, à la ré sis
tance de la diode du circuit d ' aller 
et du thyristor associé, est diminuée 

Impuls Applfqu~e 

en polarisant la dicde d 'aller à une 
tension plus négative que le 
thyristor. 

Ceci est réalisé pratiquement en 
connectant cette diode à un 
point plus négatif du tran sforma
teur de THT que celui auquel est 
connecté le thyristor. 

Cette disposition a été indiquée 
par le schéma de la figure G 12 
(voir dernière figure du précédent 
article). 

e---'/~_U_.....,.._C.,.IR,::IS,J.0_I ___ MM.A-_-<> TenSion de 

r!<edress. 
,- CONC. 

ment une ré sistance de 400 még
ohms, R 14 7, disposée entre la masse 
et la cathode du redresseur de THT 
réalisant ainsi un moyen de provo
quer la réduction rapide de la THT 
dès que l'appareil est arrêté. 

C1502 

FIG. G 19. 

2° Le restant de non-linéarité 
est corrigé par un circuit résonnant 
série amorti, que l'on peut voir sur 
le schéma de la figure G 18. 

Ce circuit se compose de L40 2, 
C 413 et la résistance et amortisse-

-{;>--l>I---r-:---=:::::::-:.,-NW'V\.---!> Tension de 

[\J
CXXJV concentr. 
c.a c. 

"' A(j 
courant 

dans Cy 1 
Trans fo 
rH.T 

)c:>----t-------I t---<r
C1S04 

Cy 

C41s1 

L402 
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C413 R419 

FIG. G 18. 

R1505 

CRI503 

FIG. G2\. 

ment R 41 9, le tout en sene avec 
l'enroulement du transformateur 
T 101 de THT. 

Ce circuit produit un courant 
sinusoïdal amorti qui s'additionne 
ou se so ustrait de la charge du 
co nden sateur Cy en série avec la 
bobine Ly (Cm)· 

La modification du courant dans 
LY tend à corriger la non- linéarité. 

CIRCUIT 
DE CONCENTRATION 

Comme dan s la plupart des télé
viseurs, la base de temps lignes du 
CTC 40, fournit des signaux à de 
nombreuses autres sorties de cet 
appareil. 

Le tube cathodique trichrome 

FIG. G 20. 

tricanon à masque reçoit de la base 
de temps lignes, la tension de 
concentration obtenue à l' aide des 
procédés bien connus basés sur le 
redressement des im pulsions de 
ligne. La HT de concentration est 
de 4 500 à 5 500 V dans un tube 
de TV couleur (elle est de quelques 
centaines de volts, seulement dan s 

'un tube « noir et blanc »). 
Un schéma simplifié du circuit 

de HT de concentration (en abrégé 
HTC) est donné par la figure G 19. 
La HTC est obtenue à partir 
d'impulsions de retour de ligne 
positives de 5 000 V crête à crête 
prélevées sur le tran sformateur de 
sortie de lignes. 

Les redresseurs utilisés sont 
les diodes CR150 1 et CR15~2 On 
voit que .le signal à impulsions est 
transmi s aux diodes par la capa
cité C 1501 . 

On co mmande la valeur de la 
ten sion HTC à l'aide du potentio
mètre RI1 6 connecté entre la masse 
et un point + 1 000 V continu. 

Grâce à R 116, on applique aux 
diodes une composante continue 
qui s'ajo ute à la tension redressée 
à partir des impulsion s, donc, fina
lement, on fait varier de cette ma
nière la HTC entre 4 500 et 
5500 V. La tension continue de 
1 000 V est également obtenue 
par des procédés analogues à partir 
de la base de temps lignes. 

La combinaison CR 150 1-
CR 1502-C 150 2 constitue un circuit 
redresseur pour les deux alter
nances du sign al. 

Bien qu 'utili sé avec des impul
sio ns au lieu de signaux sinusoï
daux, ce redresseur est toutefois 
similaire aux redresseurs classiques 
La diode CR I501 ne conduit que 
pendant les périodes ou la pointe 
de tension appliquée à l'anode dé
passe la tension existant aux bornes 
de la capacité. La diode CR 1501 
est, en fait, polarisée du côté ca
thode par la tension aux bornes de 
CI 50 2. La tension de concentration 



réglable entre 4 500 et 5 500 à 
l'aide de R 116, apparaît aux 
bornes de C 150 2 et est transmise 
par R I501 aux électrodes de 
concentration du tube tricanon .. 

RESEAU ADDITIONNEUR 
D'IMPULSIONS 

Sur le schéma de la figure G 19, 
on trouve un réseau additionneur 
d'impulsions: Remarquons d'abord 
que le signal à impulsions obtenu 
de la base de temps lignes destiné 
aux redresseurs de concentration 
est du aux caractéristiques d'ac
cord du transformateur. 

Ce signal toutetOls ne se main
tient pas constant en amplitude. 
Lorsque la THT tend à augmenter, 
le sommet de gauche s'abaisse et 
celui de droite remonte. Le 
contraire se produit lorsque la THT 
tend à diminuer. Il est toutefois 
nécessaire de maintenir un rapport 
constant entre la tension du 
deuxiéme sommet (voir fig. G20) et 
la THT lorsque cette dernière varie. 
Comme c'est seulement le 
deuxième sommet qui est influencé 
par la THT, il convient de faire en 
sorte pour que le redresseur de 
concentration (fig. G 19) ne 

conduise que pendant la durée de 
ce sommet. 

Il faut par conséquent « blo 
quer » suffisamment le premier 
sommet pour l'empêcher de provo
quer la conduction. Cette opéra
tion est effectuée par le réseau addi
tionneui" d'impulsions. 

La figure G21 donne une repré
sentation simplifiée de ce circuit. 

Celui-ci reçoit à l'entrée un 
signal d'impulsions de retour de 
400 V analogue à celui du circuit 
redresseur de concentration (signal 
A). 

Un circuit composé de la capa
cité C 1504 et du primaire de l'auto
transformateur L I501 transforme 
ce signal A en un signal à une seule 
impulsion (signal B) qui est élevé 
à 1 200 V crête à crête par l'auto
transformateur (signal C). 

C'est ce signal qui est additionné 
et appliqué à travers C I 502 (voir 
fi g. G 19) à la cathode de la diode. 
L'impulsion positive appliquée à 
cette cathode bloque la diode, donc 
empêche le premier sommet d'agir 
sur l'anode. 
Le résultat de l'action du réseau 
additionneur d'impulsions est 
visible sur la courbe à droite. de la 
figure G20. 
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DEUX ESSUIE-GLACES 
~ , 

A COMMANDE ELECTRONIQUE 
D EPUIS quelque temps, les 

magazines techniques 
français et étrangers 

continuent de présenter toutes 
sortes de dispositifs de temporisa
tion pour essuie-glaces. 

Nous décrivons aujourd'hui le 
principe de deux réalisations étran
gères : la première est un dispositif 
de réduction de la cadence de 
balayage et la seconde un disposi
tif de balayage automatique. 

LE PREMIER 
ESSUIE-GLACE 

Dispositif de temporisation 
- Sur la surface d'un pare-brise 
humide, les essuie-glaces glissent 
aisément et silencieusement. Mais 
si la pluie tombe moins fort, les 
balais font un bruit irritant sur la 
surface desséchée. En outre, les 
balais des essuie-glaces doivent 
fournir un effort plus grand et 
courent le risque d 'être endom
magés. Pour remédier à ces 
inconvénients, il suffit, par un 
temps de bruine ou de brouillard, 
simplement d 'utiliser un balayage 
intermittent, qui ne se répète qu 'une 
fois toutes les huit ou dix secondes. 

Les caractéristiques. - Ce pre
mier essuie-glace est d'un fonc
tionnement entièrement électro
nique, c 'est-à-dire sans contacts 
mécaniques susceptibles de s'user. 
Il diffère donc des dispo sitifs plus 
répandus qui travaillent avec un 
relais commandé par un multivibra
teur astable. 

Il se distingue également par la 
sim plicité du montage entraÎn ant 
une facilité plus grande de son 
adaptation au véhicule. Deux fils 
seulement sont à brancher entre le 
dispositif et le commutateur des 
essuie-glaces. Ce dernier peut 
même être démonté parce qu 'il ne 
servira pas . Le potentiomètre 
(Fig. 1) trouvera sa place dans le 
trou devenu libre. Par ailleurs, il 
est indifférent que le véhicule soit 
équipè d 'une batterie 6 ou 12 V 
ou que le plus ou le moins soit 
connecté à la masse. 

LE FONCTIONNEMENT 
ELECTRONIQUE 

La figure 1 représente le circuit 
électronique du dispositif. On y voit 
le thyristor 0" qui est branché 
en parallèle sur l' interrupteur ma
nuel (respectivement sur l'interrup
teur terminal) des essuie-glaces. Ce 
thyristor est commandé par le 
transistor unijonction T" 

Charge du condensateur. - Le 
circuit fonctionne de la manière 
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suivante : lorsqu 'on branche l'al i
mentation, le condensateur C, 
se charge à travers les résistances 
R, et R 2 • En manœuvrant le 
potentiomètre R 2, cette ch arge 
arri\'e sur le transistor unijonction 
et le rend conducteur. De ce fait, 
une impulsion apparaît aux bornes 
de R4 , qui rend conducteur le 
thyristor ; le moteur des essuie
glaces se trouve ainsi mis en route. 

Un peu plus tard, l' interrupteur 
de fin de course des essuie-glace~ 
se ferme et il se met ainsi en paral 

que les essuie-glaces fonctionnent 
alors à leur cadence de battement 
normale_ 

La disposition choisie du poten
tiométre tient compte qu 'après une 
averse, la pluie va en diminuant; 
on a donc à manœuvrer en arriére 
le curseur du potentiomètre pour 
que la pause entre les balayages 
successifs devienne de plus en plus 
longue jusqu'à ce qu 'enfin l'essuie
glace soit entièrement mis hors 
de fonctionnement par le débran
chement du potentiomètre. 

?Ballerie 

Rz A : 
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FIG. 1. - Schéma du circuit électronique pour essuie-glaces : le premier dispositif. 

lèle sur le thyristor et sur tout le 
dispositif; le condensateur C, 
se décharge. Dès que le balai de 
l'essuie-glace a atteint sa position 
terminale, l'interrupteur terminal 
s'ouvre de nouveau et le condensa
teur C, recommence sa charge. 
Quand la ten sion de déclenchement 
du tran sistor unijonction est at
teinte, celui-ci devient à nouveau 
conducteur, et le processus recom
mence. 

Refroidissement. - Etant donné 
que le temps de conduction du thy
ristor est trés bref - le thyristor n 'a 
pas besoin d'être refroidi malgré la 
valeur élevée du courant (3 A envi
ron) qui circule. D 'ailleurs, le 
modèle choisi est capable de pas
ser un courant de 8 A crête. 

LE POTENTIOMETRE 
DE MINUTERIE 

Si, pour des raisons fonction 
nelles ou esthétiques, on ne désire 
pas enlever l' interrupteur des 
essuie-glaces, il est quand même 
possible d'utiliser le dispositif de 
minuterie. Et notamment, le poten
tiomètre permet la commande 
d'un fonctionnement intermittent; 
le fonctionnement normal sera, 
par contre, donné avec l'interrup
teur manuel déjà existant. En outre, 
celui qui aime voir des interrup
teurs sur son tableau de bord, peut 
encore incorporer un interrupteur 
à bascule unipolaire à l'endroit 
indiqué par une croix sur le schéma 
du circuit. Cet interrupteur donne 
encore un moyen supplémentaire 
de débrancher le dispositif élec
tronique des essuie-glaces. 

Porte .......... 

A 

LA CONSTRUCTION 

Les composants. - Voici la liste 
des com posants pour 1 a minuterie 
électronique des essuie-glaces : 

- 1 plaquette d'isolant, cui
vrée sur une face, dimension 45 
x 30 mm ; 1 thyristor MCR2604-
2 ; 1 transistor unijonction 
2N2646; 1 potentiomètre avec 
interrupteur, 100 K. ohms; 1 
résistance 1 K. ohm, 114 W; 1 
résistance 100 ohms, 1/4 W ; 1 
résistance 27 ohms, 1/4 W; 1 
condensateur électrolytique 50 fl F, 
25 V ; 1 condensateur 1,5 fl F, 
250 V ; 6 œillets de so udage pour 
circuit imprimé. 

Câblage et montage. - Grâce 
au nombre réduit des éléments, le 
montage du dispositif peut se faire 
aisément. Les éléments sont fixés 
sur une petite plaquette de cir
cuit imprimé. On peut la réaliser 
d'une façon simple, selon la fi 
gure 3. Une petite équerre en tôle 
d ' aluminium d 'une largeur de 
45 mm recevra le potentiomètre et 
le circuit im primé. Sur le côté 
plus court (30 mm), on perce un 
trou pour le potentiomètre; le côté 
plus long (60 mm) servira de sup
port pour le cinmit imprimé. La 
figure 4 repré sente la disposition 
des éléments sur la plaquette de 
circuit imprimé. 

Le circuit sera soudé avec soin ; 
après essai, il est dispo nible pour 
l'incorporation dans le véhicule. 
Naturellement, on peut réaliser un 
câblage conventionnel, la disposi
tion des éléments n'étant pas 
critique. Pour la protection contre 
l'humidité, on peut donner à l'en
semble une couche de peinture 
araldite. 

LE DEUXIEME 
ESSUIE-GLACE 
A COMMANDE 

AUTOMA TIQUE (2) 

Cette commande entièrement 
automatique des essuie-glaces fonc 
tionne également avec un thyristor 

81 82 

E 

B 

La constante de temps et la 
pause entre les mouvements d 'es
suyage successifs peuvent être 
réglées à l'aide du potentiomètre 
R 2 depuis 0 jusqu 'à 10 s. Il résulte 
du branchement spècial du poten
tiomètre que, dans sa position zéro, 
on a la plus grande durée de pause. 
Puis, plus le curseur est avancé, 
plus la durée de la pause est brève. 
Dans sa position terminale, la 
durée devient si courte que son 
action sur le moteur de l'essuie
glace reste minime; c'est-à-dire 

FIG_ 2. - Brochage des semi-conducteurs : A - électrodes de liaison du thyristor 
MCR-2604-2; B - liaisons du transistor unijonction 2N2646 (vue de dessous) . 



FIG. 3. - Plaquet/e de circuit imprimé " 
vue du côté câblage (échelle 1 " J). 

comme le précédent. Selon son 
réalisateur, le circuit a été expéri
menté avec succés et, par sa cons
truction simple et sa grande sensi
bilité, possède certains avantages 
en comparaison d'autres circuits 
du même type. Le fonctionnement 
des essuie-glaces par temps plu
vieux est automatique. 

L'EXPLICATION 
DU SCHEMA 

La figure 5 représente le schéma 
de l ' essuie - glace automatiq ue 
équipé d 'un thyristor. 

Comme on le voit, il ne pourrait 
être plus sim pie : 1 transistor PNP, 
1 thyristor, 4 résistances et 1 
condensateur forment tout le cir
cuit. 

Le fonctionnement électrique est 
le suivant : dans la position de 
repos, la base du transistor est 
reliée par l'intermédiaire de RI 
et de R 2 avec le positif de la ten
sion d'alimentation; par consé
quent, ce transistor n'est pas dans 
l'état passant. Egalement, dans la 
position de repos, la porte du thy
ristor est branchée par l'intermé
diaire de RJ / R4 et le moteur de 
l'essuie-glace à la masse (-). 
Le thyristor ne conduit donc pas. 
Enfin, un capteur est indiqué à 
gauche du schéma. 

Dès que le capteur est touché 
par une goutte de pluie (ou d'eau 
projetée de la route, ou de brouil
lard, ou de neige, etc.), la base du 
transistor devient négative par 
rapport à l'émetteur et le transistor 
passe à l'é tat conducteur. La diffé
rence de tension qui apparaît de 
ce fait aux bornes de RJ est suf
fisamment élevée pour amorcer le 
thyristor; en conséquence, le 
courant circule à travers des enrou
lements du moteur de l'essuie
glace M et le pare-brise du véhi
cule est essuyé. 

Cependant, dés que le moteur de 
l'essuie· glaces commence à tourner, 
1 'interrupteur de fin de course S est 
refermé ; de ce fait , l'automatisme 
des essuie-glaces est court-circuité, 
ce qui veut dire que ni le transistor 
ni le thyristor ne reçoivent plus de 
tension. 

Ce n 'est qu 'au moment où l' in 
terrupteur de fin de course S, à la 
fin d'un cycle d 'essuyage complet, 
se trouve à nouveau ouvert, que le 
thyristor recommence à conduire 
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FIG. 4. - Disposition des éléments sur la plaquet/e de circuit imprimé (vue du côté 

des composants). 

pendant une courte durée de temps, 
du moins aussi longtemps que le 
capteur est encore « mouillé ». Ce
pendant, si le capteur est sec, le 
thyristor ne reçoit pas de tension 
de commande lorsque l'ouverture 
de l'interrupteur S a lieu, et ainsi 
il ne s'amorce pas à nouveau ; 
l'essuyage du pare-brise se trouve 
automatiquement terminé. En 
revanche, dès que la goutte sui
vante touche le capteur, tout le 
processus se répéte à nouveau. 

Dans ce système, la charge 
moyenne du thyristor est faible. 
Ce n'est qu 'à la fin de chaque cycle 
d'essuyage que le courant le tra
verse pendant une brève durée. 
Par conséquent, le refroidissement 
du thyristor ne présente pas d 'ex i
gences particulières. 

gouttelettes d 'eau de s'ecouler vers 
le bas. Il est nécessaire de détermi
ner expérimentalement la dis
tance entre le bras mobile de la 
lame de l'essuie-glace et le fil ser
vant de capteur ; plus faible est la 
distance, 1 'autom atisme d'essuyage 
réagira aux petites gouttes (bruine 
ou brouillard) . Par contre, une dis
tance trop faible aura pour consé
quence que les essuie-glaces restent 
trop longtemps excités et en fonc
tionnement. Aussi est-il recom 
mandé de rechercher la valeur 
exacte par un réglage approprié. La 
valeur déjà indiquée de 0,1 à 
0,3 mm peut servir comme valeur 
approxim ative. 

Indications pour le montage. -
La construction de cet ensemble 
automatique est particulièrement 

Dt 
40379 

(.QCA) 

éyv~~alen/ 

/nff!rrvp(pvr 
f erminal 

Sur /1' mO/l'ur 
dess"''' ·glau./ 

FIG. 5. - Schéma du circuit électronique 
pour essuie-glaces " le deuxième dispositif. 

Motfur 

d eSJuie-g/ace; 

LA REALISATION 

Le capteur. - Il est évident que 
le bon fonctionnement du circuit 
que nous venons de décrire dépend 
du bon fonctionnement du cap
teur. C'est celui-ci qui détermine 
chaque foi s à quel moment et pen
dant combien de temps le moteur 
de l'essuie-glace doit être excité 
et mis en route. Le principe du ca p
teur est très simple: le capteur ne 
comprend en effet qu 'une extré
mité dénudée d 'un morceau de fil 
de câblage; il ne doit pas être 
trop mince, avo ir une gaine en 
pl astique, et il faut le dénuder à 
une extrémité sur une longueur de 
1 cm environ . Ce morceau de fil 
sera ensuite monté sur la carros
serie, sur le capot du moteur d'une 
façon telle que l'extrémité dénudée 
se trouve à peu près à une hauteur 
de 0,1 à 0,3 mm au -dessus de la 
partie mobile de l'un des balais des 
essuie-glaces (Fig. 6). A ce propos, 
il importe que l'extrémité dénudée 
soit dans une position plus ou 
moins verticale pour permettre aux 

simple. Le thyristor sera directe
ment soudé sur une plaquette en 
cuivre de 3 x 4 cm (épaisseur de 
0,3 à 0,5 mm). On n'a pas besoin 
d'une surface de refroidissement 
plus grande. Quant au transistor, 
il ne nécessite, dans l'ensemble, 
aucun équipement particulier de 

FIG. 6. - Le capteur est à disposer un peu 
ail· dessus du support de l'essuie-glaces. 

refroidissement. Il est utile de choi
sir un modèle dont le courant de 
fuite est faible, même en cas de 
températures élevées. Par exemple, 
un transistor au silicium PN P du 
type BC 177 peut convenir. D 'autre 
part, le condensateur CI qui doit 
avoir une valeur élevée, est tout à 
fait indispensable. Si l'on omettait 
ce condensateur ou si sa valeur 
était trop faible, le circuit resterait 
conducteur, même lorsque le cap
teur serait sec, en raison de la ten
sion d 'induction provoquée par 
l'ouverture de l'interrupteur S. 

Enfin, on peut encore mention
ner que le circuit peut être utilisé 
pour des installations électriques 
de 6 V ou de 12 V avec négatif à la 
masse. Selon les caractéristiques 
du transistor particulier, il peut 
être nécessaire de modifier les va
leurs de RIou éventuellement de 
R3' On peut déterminer les valeurs 
optimales par tâtonnement. Les 
essais peuvent être fait s en plon
geant le fil servant de capteur dans 
de l'eau mise dans une boîte métal
lique, cette dernière étant reliée à 
la masse. 
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Le tuner amplificateur « Stéréo » 
Schaub-Lorenz 

DANS son numéro spécial « Hi-Fi Stéréo » 
(nO 1201 , p. 106), le « H aut-Parleur» 
? récemment publié les caractéris

tiq ues cie cet ?ppareil. Nous allons présenter 
c i-après une ?n fl lyse fl pprofondie de ses nom
breux circ uit s. 

La première version d 'amplificateur tuner 
réal isée par le constructeur a été le « Stéréo 
4000». Après celui-ci, devait sortir un ampli
tuner stéréophonique Hi-Fi conforme aux 
exigences de la normalisation Hi-Fi DIN 
45.500. Mais le « Stéréo 4000» n'étant pas 
con lorme a ce standard, des dispositions 
étaient à prendre pour modifier aussi bien la 
p?rt ie H F que la partie BF de l'appareil pour 
sa nouvell e vers ion . Ainsi, il fallait en parti
culier élaborer à no uveau la partie BF, étant 
donné q ue l'em plo i des tran sistors au germa
nium d?ns l'é tag.e final ne garantissait pas la 
reproduction dés irée des fréquences élevées. 
De plu s, pour le raccordem ent d 'une cellule 
mflgnétique à l'ampli ·tuner « Stéréo 4000 », 
J"u sager devait ?cheter en supplément un pré
p.mpli ficp.teur correcteur et le fp.ire incorporer 
dp. ns l" ?pp p.reil. Cette mesure est tout à fait 
p.d missible po ur un p. ppareil co ur ant lorsqu 'a 
licu le remplacement d'une cellule piézo-électri
que par une cellule m flgnétique. En revanche, 
po ur la \'ers ion Hi-F i, il deva it être possible de 
rép. liser clés le départ un raccordement direct 
i-! ussi bien des cellul es piézo-électriques que des 
systèmes magnétiques. Le constructeur a 
donc été vite amené à décider le remaniement 
co mpl et de la partie BF, tout en garantissant 
d ans la production en série les exigences des 
no rmes 0 IN 45.500. 

Les déC Isions concernant les améliorations 
nécessaires dans la partie HF étaient plus 
d ifficil es que d ans le cas des modules BF. Des 
diffic ultés notables se seraient présentées si 
l'o n ava it interpn:té les exigences de la norme 
DIN 45.5 00 d'une façon trop é troite, au lieu de 
les cons idérer comme une ligne directrice, 
Un po int de vue moins étroit a prévalu et a 
co ndu it enfin au « Stéréo 5000 Hi-Fi », Dans 
l"examen de la partie HF, il s'est révélé qu ' il a 
suffi, pour bien ' rem pl ir les prescriptions, de 
q uelq ues amél iorations d'une réalisation rela
tivement simpl e par rapport à l'appareil 
« Stéréo 4000 ». 

Be 172B Be 172B 

2S. 
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"FIG. 1 A et B. - Sché
mas du préamplificateur 
et de l'amplificateur 
(voie gauche) du tuner
amplificateur 6 Stéréo 
5000 Hi-Fi ». Traduc
tions des indications : 
Zum Vorverstarker des 

b rechten Kanals : vers 
préamplificateur de la 
voie droite., Vom HF
Teil : du "module HF. 
Zum Vorverstarker des 
rechten Kanals : vers 
préamplificateur de la 
voie droite. Zum rechten 
Kanal : vers voie droite. 
Vom Vorverstarker des 

4~f----'-i:·70:=J·1---~\.----_\.--.,---++t~ zum rochten Kanal 

rechten K anals : du pré
amplificateur de la voie 
droite. 

470. 

FIG. 1 A. 

Magnet"-TA LES MODULES HF 

En ten'ant compte des considérations pré
cédentes, .les modificat ions suivantes se révé
lèrent opportunes pour le nouvel ampli-tuner 
« Stéréo 5000 Hi-Fi». 

=~ 
~~ 

t ! f ~ .> • r; t i. 'i ! ~ i !! ,~, f~ 
~~- ~ ' . ~",~. ' ..... ,-

La désaccentuation a été calculée et dimen
sibnnée selon le standard DIN 45.500; les 
valeurs des condensateurs de charge, de 
filtrage et de couplage ont été augmentées et 
divers conducteurs supplémentaires ont été 
blindés. n s'agit là de dispositions qui ne sont 
pas encore nécessaires avec les appareils 
courants parce que l'exigence préfixée est moins 
stricte. Par ce moyen, on a pu linéariser consi
derablement la courbe de réponse du « Stéréo 
5000 Hi-Fi », ce qui est surtout important pour 
la lecture des enregistrements sur bandes 
magnétiques. 

2SV 

150k C 707 + 
22 k 

50~ 
Be 252B 

vom Vorverstiark~ 
œs rechten Kanals 

Les e!Torts restants ont ete consacrés surtout 
à la tension de ronflement et au rapport signal / 
bruit. n arrive souvent que ce soient justement 
les endroits qu 'on ne considère pHS comme 
importants, qui provoquent des perturbations 
de ronflement et de bru it d 'un niveau inadmis
sible. Ainsi, on a aU1!menté entre autres la 
capacité du condens;'teur de ch arge pour 
l' ampoule indicatrice de stéréo pour diminuer 
le ronflement à la réception stéréo. En supplé
ment, on a encore apporté un soin particulier 
au dispositif de CAF qui assure que, la touche 
correspondante étant enfoncée, l' appareil 
reste accordé avec la plus grande exactitude, 
parce qu'il suffit d 'un désaccord minimal 
pour que les propriétés de l'appareil soient 
notablement diminuées. 

LES MODULES BF 

.A.fin de garantir la courbe de réponse 
eXlgee par la norme DIN 45.500, la distorsion 
et la largeur de bande passante à la puissance 
nominale - tout en augmentant en même 
temps la puissance de sortie, - on a équipé 
l'amplific ateur BF du « stéréo 5000 Hi-F i» 
exclusivement de transistors planar au silicium 
de qualité supérieure. 

Be 142 

FIG. 1 B. 
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L'ANALYSE DETAILLEE 
DES CIRCUITS 

Dans l'analyse, nous progresserons de la 
sortie (à droite sur le schéma de la Fig. 1) 
vers l'entrée. 

L'ET AGE DE SORTIE 
PUSH~PULL SERIE T 105, T 106 

Le principe de l'amplificateur BF dont le 
circuit du canal gauche est représenté en 
figure 1 est classique. La paire de transistors 
planar N PN au silicium T 105, T 106, qui travail
lent en push-pull série, délivre 20 W de puis
sance de sortie en régime sinusoïdal permanent, 
par canal, selon le standard Hi-Fi. La résis
tance de charge est reliée à travers le conden
satem de couplage C709 (2 500 Il F) . Sur la 
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FIG . 2. - Mode de fonctionnement des 
réglages des basses et des aiguës et de la 

touche de linéarité. 

figure 1, la résistance R 7I9 (330 ohms) qui est 
branchée en parallèle avec la douille de sortie 
assure la charge de C709 , condensateur à 
travers lequel se fait la sortie, - et ce même en 
l'absence du haut-parleur, - à la valeur de la 
tension continue existant entre les transistors 
de l'étage final . Par ce moyen , on évite qu'au 
cas d 'un raccordement ret~rde des haut
parleurs, ou d ;ms un cas ext rême, de court
circuit de la douille de sortie, le courant de 
charge de ce condensateur de 2500 Il F 
n'apparaisse brusquement. 

L'ETAGE DE MODULATION 
T 70 J, T704 

La modulation de l'é tage final a lieu par la 
paire de transistors complément aires T70J, 
T 704 . Le transistor T 70J et le tran sistor final 
T I05 auquel il est relié, fonctionnent en 
montage collecteur et constituent un amplifi
cateur Darlington. Cet assembl age spécial 
de transistors est utile lorsqu ' il s' ag it d 'obtenir 
des puissances BF élevées; il permet de réd uire 
la puissance d 'attaque normalement requise 
par les transistors de sortie. 

Le transistor T70~ attaque l'entrée de T. 06 , 
le deuxième transistor de l'étage final. Tous les 
deux travaillent en montage émetteur. 

L'ETAGE DRIVER 
ET PREAMPLIFICATEUR 

T701 , T702 

Dans le circuit de collecteur du transistor 
driver T702 est branchée la diode D70" 

La chute de tension apparaissant à ses 
bornes est indépendante de la tension d'alimen
tation et elle est utilisée par l' intermédiaire de 
la combinaison de résistances R7•J , R71 2, 
HL '0' (résistance CTN) pour le réglage général 
et la stabilisation du courant de repo, de l'étage 
final. La tension directe (dépendant de la 
température) de la diode D70, de même que la 
combinaison de résistances et de thermistance 
assure une compensation de température de 

courant de l'étage final qui est établi à JO mA 
pour parer aux petites distorsions transitoires. 

Le transistor T701 est monté en préamplifi~ 
cateur avec couplage direct à l'étage driver 
T 702' Les résistances R 706 (390 ohms) et 
R707 (500 ohms) de valeurs relativement fai
bles, dans la branche du collecteur, et le courant 
de collecteur relativement important rendent 
possible l'attaque à basse impédance du 
transistor driver. La résistance R707 permet 
le réglage général. Lorsque l'étage final reçoit 
une modulation entière, c'est à l'aide de cette 
résistance que l'on règle la symétrie de poten
tiel de la tension de sortie. 

LE CIRCUIT LIMITEUR 
0 70 2, D 703 

Les condensateurs C703 , C706 branchés dans 
le préamplificateur et dans l'étage driver 
entre collecteur et base, de même que le 
circuit de Boucherot composé de C I90 et 
de R .90 (qui est directement relié au tran
sistor T 106 de l'étage final), éliminent toute ten
dance de l'amplificateur à une suroscillation 
parasite. Un transistor protège les transistors 
finals dans chaque canal. 

En branchant une résistance de charge 
inférieure ou égale à 4 ohms, le courant de 
l'étage final augmenterait d'une manière 
inadmissible. Pour cette raison, la combinaison 
des diodes D702 et D 703 constitue un circuit 
limiteur conjointement avec la résistance R716 
(0,68 ohm) dans laquelle circule le courant de 
l'étage final. 

De ce fait, le courant de l'étage final est 
limité à une valeur fixée à l'avance. Le réchauf
fement des transistors finals en fonctionnement 
permanent reste toutefois inévitable si l'exploi
t~tion persiste dans cette condition anormale. 

LE REGLAGE DE TONALITE 
'1;;26' T622, T 624 

Les divers réglages et les touches néces
saires pour la mise en service sont disposés 
sur une autre plaquette. . 

Entre les transistors T626 et T624 se trouvent 
les résistances R670 pour le réglage des basses 
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FIG. 3. - Mode defonctionnement du filtre 
de soufJ/e. 

et Rm pour le réglage des aiguës; elles sont 
insérées dans la branche de contre-réaction. 

Les transistors T6 2 2 et T 624 constituent un 
amplificateur à deux étages à liaison directe, 
dont l'entrée est réalisée en montage « boot
strap»; celui-ci constitue la résistance termi
nale à haute impédance pour le contrôle de 
volume R642. Ce réglage jumelé assure l'effet 
optimal de correction physiologique aux 
volumes les plus faibles . L'amplificateur 
« bootstrap» représente un moyen de réaliser 
une impédance élevée lorsque les résistances 
de polarisation de base sont susceptibles de 
shunter l'entrée. 

Par la touche de linéarité L, on peut mettre 
hors de foncti9nnement le circuit du poten-

tiomètre (dépendant de la fréquence) de façon 
que l'amplificateur passe les fréquences linéai
rement lorsque les réglages de tonalité sont en 
position milieu et que la touche anti-rumble 
n 'est pas enfoncée. 

!r;IIIIII~MIlll~M 
10-' Z 5 10° 2 \0 1 Z 

Pa- W 

FIG. 4. - Facteur de distorsion k en 
fonction de la puissance de sortie Pa 
(modulation des deux voies) pour trois 

fréquences. 

L'ETAGE D'ENTREE T620 
Entre le réglage de volume sonore R642 

et l'étage d'entrée T620 , on trouve le réglage 
de balance R636 et le filtre de souille. Avec le 
réglage de balance, on peut régler tour à tour 
l~s deux canaux sur zéro. 

Dans le cas des disques anciens ou dans le 
cas d 'une réception de radio fortement per
turbée et avec beaucoup de parasites, il peut 
être nécessaire de couper la courbe de réponse 
et d'atténuer les fréquences les plus élevées. 
La combinaison RC composée de ~32, 
C626 , R6 34, C628 du filtre de souille rend 
possible l 'atténuation des fréquences au-dessus 
de 4 kHz avec une diminution de 9 dB par 
octave. Dans le cas d 'une transmission Hi-Fi, 

':1HII III IIIIIU 111111 
102 2 f _5 _ _ 10' 10· H, 2 

FIG. 5. - Largeur de la bande passante 
de puissance pour k = 1 % et avec modu-
lation à deux voies .. 0 dB correspond à 
2 x 22 W (puissallce lIominale) avec une 

résistance terminale de 4,5 ohms. 

il n 'est pas opportun d'enfoncer la touche de 
souille R. On peut réaliser la modification de 
la courbe de réponse selon le goût de l'auditeur, 
l'influence de l'acoustique de la salle et les 
enceintes stéréophoniques raccordées au 
moyen du réglage des boutons pour le relè
vement des basses et des aiguës. La résistance 
d'entrée exigée de 470 K. ohms est réal isée 
par l 'étage d 'entrée T620 en montage 
« bootstrap ». 

En enfonçant la touche mono MO, on peut 
réaliser le branchement en parallèle (obliga
toire) des canaux dans le cas où le signal 
d'entrée serait monophonique. 

LES ET AGES CORRECTEURS 
T 50 2, T 504 

Dans l'ampli-tuner stéréophonique « Stéréo 
5000 Hi-Fi », le preamplificateur compensa
teur est incorporé d'office pour les cellules 
magnétiques. il est réalisé en deux étages pour 
chaque canal et reste solidaire du montage. 
C'est une différence importante en comparaison 
de l'appareil « Stéréo 4000 ». Les éléments 
suivants sont disposés sur une même plaquette 
commune : les deux transistors T so 2, T 504 
à couplage direct, les combinaisons RC néces
saires pour la compensation des caractéris
tiques de gravure des disques , de même que 
les résistances de découplage à la sortie des 
amplificateurs, lesquelles dans un fonctionne
ment monophonique évitent la surchage 
mutuelle des amplificateurs, puis les combi-

(Suile page 158) 
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bES PROBLÈMES DU BRUIT DE FOND 
ET DE LA DYNAMIQUE D'ENREGISTREMENT 

(Les nouveaux procédés) 

U
N E des conditions essentielles de la 

qualité sonore consiste dans le 
contraste sonore, ou dynamique, 

c 'est-à-dire dans la différence des intensités 
entre les sons les plus intenses, ou fortissim~ 
et les sons les plus faibles, ou pianissimi. 

Cette JYlHlrn ique, encore fl ppelée intervalle 
de puissance, assure à l'fludition un effet plus 
ou moins accentué de relief sonore et de pré
sen ce, · de même que le contraste photogra
phique est indispensable pour assurer la qualité 
des images photographiques ou cinémato
graphiques. La dynamique permet également 
de faire ressortir !.' importance relative des sons 
graves et aigus, et surtout d 'augmenter le 
rapport s ignal /bruit, en diminuant ainsi 
l'importance du bruit de fond, qui se manifeste 
au moment des faibles modulations . 

Un bon rapport signal/bruit est désormais 
réqliS flb le dfll1s les méthodes d 'enregistrement 
inodernes, optiq ues ou magnétiques, et surtout 
dan s cette dernière, où il dépasse aisément 
50 dB . Cependant, les conditions d 'enregis
trement et de lecture peuvent, dans certains 
cas, être difficiles et c 'est pourquoi, on a songé 
depuis lon gtemps à réaliser des dispositifs plus 
ou moins automatiques ayant essentiellement 
pour but d'augmenter ce rapport jusqu'à la 
valeur maximale ou, en tout cas, de le main
tenir à un niveau moyen acceptable. 

Dans tous ces procédés, les premiers pro
blémes posés pour réduire le bruit de fond 
consistent à déterminer les niveaux les plus 
faibles et les plus élevés des sons transmettant 
l' information musicale. 

Normalement, le niveau d'enregistrement 
indiqué par le modulomètre doit toujours 
rester assez élevé pour rendre audibles les 
sons les plus fa ibles, tout en évitant une 
introduction gênante des bruits de fond. Mais, 
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inversement, on risque ainsi de produire une 
distorsion importante pendant les passages 
correspondant à un niveau d 'intensité élevée, 
par suite de la surcharge de l' appareil d 'enre
gistrement et, en particulier, de la saturation 
de la bande magnétique. 

En fixant , au contraire, le niveau d 'enre
gistrement à une valeur assez faible pour éviter 
la distorsion pendant les passages de niveau 
élevé, les sons les plus faibles sont couverts 
par un mélange de bruits de so uffle et de 
bruissements dus à de nombreuses causes, 
provenant des caractéristiques de la piste 
magnétique, des têtes magnétiques elles
mêmes, et surtout de l' amplificateur et de Ifl 
polarisation ultra-sonore. 

Entre ces deux extrêmes, il existe sans doute 
généralement un réglage moyen efficace, mais 
il est difficile de le définir facilement, en parti
culier, dans les chaînes d'enregistrement, qui 
comportent un grand nombre d'éléments pré
sentant des caractéristiques différentes au point 
de vue du gain d 'amplification et de la tonalité 
dépendant plus ou moins les unes des autres. 

LES MONTAGES ANTI-BRUITSDEFOND 
ET LIMITEURS 

Dans ces conditions, on peut envisager 
deux sortes de montages destinés à éviter ces 
inconvénients. 

1° Les dispositifs limiteurs qui ont pour 
but de s'opposer à une augmentation trop 
forte du niveau de modulation, et qui déter
minent essent iellement d 'une manière auto
matique un niveau moyen à peu près constant. 

2° Les dispositifs compresseurs-expanseurs, 
qui ont pour but d 'augmenter artificiellement 
la dynamique. 

La compression automatique d\! volume 

sonore est utilisée généralement en proportion 
plus ou moins grande dans les appareils d'enre
gist reinent commerciaux , so us la forme de 
dispositifs de contrôle automatique, suivant le 
principe général du contrôle de l ' amplific ati~n 
sous l'effet d 'une partie de la ten sion modulee 
redressée. 

Le principe de la compression-expansion 
co nsiste à augmenter le gain de l' amplificateur 
au moment des passages musicaux les plus 
fa ibles et, au contraire, à le réduire au moment 
des passages les plus intenses ; ~~is il ne faut 
pas modifier d 'une façon exageree la dyna
mique du morceau de musique initial , tout en 
s'efforçant d'obtenir un niveau de modulation 
suffisant pour éviter une audition plate, et 
donnant une impression sonore artificielle. 

L'ingénieur du son est souvent amené à 
comprimer, en quelque sorte, les son~ l?ro~e
nant directement de la so urce sonore, a redulfe 
les fortissimi d 'un orchestre. L'enregistrement 
perd ainsi son caractère naturel et, au moment 
de la reproduction l'opérateur est souvent obligé 
d'agir sur le contrôle de volume sonore. Le 
rés ultat obtenu est malgré tout presque tou
jours imparfait, puisqu'on augmente ainsi 
l'amplitude des fortissimi, en augment?J1t 
aussi celle des pianissim~ de sorte que l' inter
valle entre les deux constituant la dynamique 
n'est pas amélioré. 

Les flppareils automatiques assurant une 
expansion compensatrice de la compressIon 
effectuée au moment de l'enregistrement 
doivent ainsi renforcer d'une manière préfé
rentieUe les sons les plus intenses, mais sans 
amplifier de la même maniére les sons les plu.s 
faibles ; en outre, un tel montage ne dOIt 
év idemment pas introduire les déformations 
sonores complémentaires additionnelles, en 
particulier, par effet de détection •. 
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LES REGULATEURS PRATIQUES 
DU NIVEAU SONORE 

Les compresseurs-limiteurs électroniques 
ont pour but, so it de réduire le niveau max i
mal de modul ation qui risquer ait de déterminer 
des surcharges et des déform ations, so it plutôt 
d 'obtenir un niveau moyen d 'une manière auto 
matique assurant une qualité sonore plus 
régulière, sans nécess iter un contrôle constant. 
Dans cet ordre d'idées, les mont ages les plus 
récents ont pu être perfectionnés grâce à 
l'utilisation d'éléments à semi-conducteurs et 
de résistances non linéaires, dont la valeur 
varie sous l' action de la tension. 

L'UTILISATION 
DE L'ELECTRO-LUMINESCENCE 

Les systèmes limiteurs-compresseurs dans 
lesquels on utilise des dispositifs opto-électro
niques comportant une lampe à incandescence 
et une cellule photo-électrique et agissant sur 
un circuit de contre-réaction sont déjà connus 
des spécialistes, 

L'éclairement variable agissant sur une 
cellule photo-électrique permettrait de réaliser 
des circuits compresseurs-limiteurs produisant 
des distorsions faibles, et même plus réduites 
que les montages faisant varier le gain des 
étagcs amplificateurs à tubes ou à transistors 

Transfo. d'ntr" R Ampli. Panneau 

élec troluminescent 

Transfo . d'entr" 

Ampli . 

FtG. 2.' ATTENUATEUR EN PONT 

Parmi les dispositifs les plus récents de 
cette catégorie destinés aux studios et pouvant 
être adaptés à tous les types de matériels, il 
faut signaler un appareil américain « Universal 
Audio ». 

Ce montage présente une réponse en fré 
quence très régulière de 20 Hz à 20 kHz à 
± 1 dB près, et le gain réalisable est de 50 dB . 

La distorsion est très faible, et ne dépasse 
pas 0 ,5 % de 50 Hz à 15kHz, et l'appareil 
permet d 'obtenir un rapport signal / bruit de 
70 dB pour un niveau de sortie de + 10 dBm. 
Le délai, d'action est inférieur à 20 f.J. s; il 
est réglable jusqu'à 80011. s. .. 

Le dispositif est caractérisé essentiellement 
par l'utilisation d'un transistor à effet de champ 
(F.E.T.) jouant le rôle de résistance de valeur 
variable sous l'effet de la tension et dispose en 
avant du premier étage d'amplification (Fig. 1). 

Cellules 
photoélectriques 

en modifiant les polarisations, ce qui ne permet 
plus d'ass urer une contre-réaction lllo br.le 
et peut dé terminer un taux résiduel de dis
torsion harmonique important, pouvant 
atteindre jusqu 'à 10 %. 

Les défauts constatés sont pourtant géné
ralement dus au fonctionnement de la source 
lumineuse commandée par la modulation à 
contrôler, et dont les variations sont trop 
lentes, lorsqu'il s'agit d'ampoules à filaments 
métalliques, ou qui ne sont pas proportionnelles 
à l'excitation électrique lorsqu 'on emploie des 
tubes 1 um inescents. 

Ces inconvénients ont été réduits sur un 
montage d 'origine américaine, mais présenté 
en France, par l'emploi d 'un dispositif de 
contrôle électro-optique à électro-Iuminescence, 
et non plus à incandescence. 

L'électro-Iuminescence, on le sait, consiste 
dans la production d'énergie lumineuse sous 

l'action directe d 'une tension électrique alter
native appliquée sur des cristaux microsco
piques de sulfure de zinc ?opés placé.s entre 
deux électrodes conductnces paralleles et 
transparentes constituant un condensateur 
(Fig. 2). 

La tnlllsformiltion de l'exci tatio n électrique 
en effet lumineux peut <lÎn si être obtenue d'une 
manière presque instantanée, sans necessiter 
de redressement et de filtrage de la tension 
de commande, comme cela est indispensable 
dans les montages classiques . Le fonctionne
ment caractéristique dépend essentiellement 
des propriétés de la cellule photo-sens~ble .. 

Celle-ci présente des avantages partIculIers. 
Son temps de réponse est plus rapide, si elle a 
été excitée pendant les secondes qui s'écoulent 
ilvant le fonctionnem ent. L a résistance est 
?insi réduite de 50 % en 10 Il s. si son fonction 
nement a eu lieu dans un délai inférieur de 
30 secondes; au contraire une même variation 
exige de 50 à 100 f.J. s, si la cellule a été anté
rieurement au repos. 

Le retour aux conditions d 'obscurité" 
c'est-à-dire à une valeur de résistance maxi
male, s 'effectue selon une loi approximati
vement logarithmique du temps. 

Ainsi, une réduction de 5 à 6 dB disparaît 
totalement en deux secondes, et une réduction 
de 20 à 30 dB en 5 à 10 secondes, mais, dans 
les deux cas, le gain peut revenir à la moitié 
de sa valeur initiale en moins d 'une seconde. 

Ces caractéristiques des cellules au sulfure 
de cadmium sont particulièrement adaptées 
au fonctionnement des circuits-limiteurs, qui 
doivent assurer la suppression de toute trace 
audible. D'ailleurs, il est également possible 
d'utiliser des éléments au séléniure de cadmium 
qui assurent des temps de réponse beaucoup 
plus réduits, compris entre 0,1 et 1,5 seconde. 

L'alimentation de la cellule électro-Iumi
nesc~nte est facile e,t t~us les étages d'ampli
ficatIon sont soumis a une contre-réaction 
globale pour réduire au minimum la distorsion . 

Un tel appareil est a insi encore un dispositif 
limiteur-compresseur, dont la réduction auto
matique de gain est assurée par un atténuateur 
var iable électro-optique disposé en avant du 
premier étage d 'amplification. Ce système 
permet une réduction instantanée du gain de 
40 dB, sans produire de distorsions harmo
niques. 

La réponse est trés régulière de 30 Hz à 
15kHz à ± 0 , 1 dB près et le niveau du bruit 
est inférieur à 75 dB ; le niveau de sortie 
compris entre 10 et 16 dB . La durée d 'attaque 
est pratiquement instantanée, et de l'ordre de 

Les rapports de compression peuvent être 
déterminés de façon à s'adapter à tous les 
genres d 'enregistrements ; des boutons pous
so ire permettent ainsi d 'obtenir des rapports 
de 20 à 1,12 à 1,8 à 1, ou 4 à 1 ; l' alimentation 
est assurée par un montage régulé avec des 
diodes de Zéner. 

Le signal d 'entrée est transmis par l' inter
médiaire d'un dispositif de contrôle du niveau 
d'entrée et d 'un transformateur TI à une section 
en « L» comportant une résistance R5 dis
posée en série, et un tran sistor Qt à effet de 
champ, jouant le rôle d 'élément en dérivation 
à tension variable (WR). 

Nin3U de sortie + 20 
en dB 

+15 S~i .. J.'''i'' / 

En dessou s du niveau de limitation critique 
cet élément présente une résistance élevée 
due à sa polarisation de repos; au-dessus du 
point déterminé à l' avance, la polarisation est 
réduite et, par suite, la résistance du système 
diminue. La valeur du changement de pola
risation, de même ' que le point de réglage 
critique, sont contrôlés par un bouton per
mettant de faire varier le rapport de compres
sion. FIG. 3. 
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10 Il s, le temps de réenclenchement est 
approximativement de 0,06 seconde pour 
50 % de réenclenchement et de 0,5 à 5 secondes 
pour un réenclenchement complet, suivant la 
valeur de la réduction antérieure. 

La courbe de réduction de gain caracté
ristique de cet appareil est représentée par la 
figure 3. L'efTet de compression se produit 
depuis I.e point limite pour une entrée de 
- 30 dB, jusqu'à - 20 dB et, pour ce point, la 
courbe devient horizontale et repr.ésente l'action 
de limitation. 

Pour une valeur additionnelle d 'entrée de 
20 dB, la sortie n 'augmente pas d 'une valeur 
supérieure à 1 dB; l'an1 plificateur limiteur 
combine ainsi les caractéristiques d'un compres
seur et d'un limiteur. 

L 'élément essentiel de l'appareil consiste 
dans l'atténuateur électro-optique placé en 
avant du premier étage de l'amplificateur et 
comportant une cellule photo-conductrice 
couplée optiquement comme nous l'avons 
noté, à une source de lumiére électro-lumi
n~scente. L'élément électro-luminescent produit 
une intensité lumineuse qui est proportionnelle 
à la tension BF !\-ppliquée à ses bornes. 

La lampe électro-luminescente comporte 
une plaque de verre ou de matière plastique 
enduite avec un matériau conducteur d 'un côté 
et une couche mince de matériau luminescent 
de l'autre. 

Le système constitue un contrôle auto
matique de niveau, dont la rapidité de fonction
nement est limitée uniquement par la réponse 
de la cellule photo-électrique utilisée. 

Le montage fonctionnel est représenté sché
matiquement sur la figure 4. Le signal d'entrée 
est appliqué directement sur l'atténuateur 
optique à partir de l'enroulement à haute 
impédance du transformateur d 'entrée. La 
valeur de l'atténuation déterminée par le sys
tème optique est contrôlée par la tension BF 
appliquée sur lui par un élément V4, qui 
constitue l'amplificateur d 'excitation de l'élé
ment luminescent. La valeur du signal appliqué 
à l'amplificateur de tension V3 est également 
contrôlée par le systéme de contrôle manuel. 
L'étage d'amplification haute tension assure 
un gain de 40 dB ; la contre-réaction totale est 
approximativement de 20 dB, ce qui assure 
une faible distorsion, une réponse uniforme et 
une stabilité du gain. 

L 'étage de sortie est également original. Il 
comporte un montage à liaison par double 
cathode. Cet étage de sortie peut supporter 
des défauts d 'adaptation de l'impédance de 
sortie sans risque de distorsion et de variation 
de la réponse. 

DIFFICULTES DES PROBLEMES 
DE REDUCTION DU BRUIT DE FOND 

Nous avOns déjà indiqué les difficultés dé 
réduction des bruits de fond dans les appareils 
Page 156 * N' 1260 

FIG. 4. 

d 'enregistrement et de reproduction sonore et, 
en particulier, dans les machines magnétiques. 
Ces difficultés augmentent rapidement au
delà d'une certaine limite, caractérisée par 
un rapport signal/ bruit déterminé, en agissant 
sur le support d 'enregistrement ou sur l'appareil 
lui-même ; d'où l'intérêt des montages correc
teurs séparés ou intégrés, électroniques et 
électro-acoustiques. 

Ce sont généralement des montages 
compresseurs-expanseurs ou caupardors 
suivant l'expression anglo-saxonne. Ils peuvent 
être classés d'une manière assez nette en 
deux catégories (Fig. 5). 

1 ° Les appareils de traitement plus ou 
moins distincts, non complémentaires, dans 
lesquels les signaux musicaux à corriger sont 

Entrée Enregi,tr. Sortie 
ou Correcteur 

transmission 

traites à la sortie de l'appareil d'enregistre
ment et de transmission seul~ment. Il peut en 
résulter une modification plus ou moins gênante 
de ces signaux en même temps que la réduction 
désirée du bruit de fond . (Fig. SA). 

2° Les montages complémentaires, dans 
lesquels le traitement des signaux musicaux 
à corriger s'efTectue à la fois, avant et après 
l'enregistrement ou la transmission, dans le 
but d 'éviter l'altération finale du signal musical 
utile, en assurant la réduction du bruit de fond 
(Fig. SB). 

Comme exemples des montages de la -pre
mière catégorie, on peut signaler les contrô
leurs de tonalité et les filtres, les atténuateurs 
automatiques de contrôle des signaux à large 
bande. 

Ces dispositifs complémentaires agissent en 
corrigeant les différentes gammes; ce sont des 
compresseurs et des expanseurs à action ins
tantanée, agissant suivant les variations de 
l'enveloppe du signal ou à l'aide de tonalités 
pilotes pour l'expansion. Un compresseur
expanseur de ce genre doit cependant présenter 
un certain nombre de caractéristiques précises 

Ampoules métalliques 

] 
Haut 

parleur 

pour assurer un résultat suffisant sans risque 
de défo rmation ; et il est bon de les rappeler. 

LES QUALITES 
DES COMPRESSEURS-EXP ANSEURS 

1 ° Le signal de sortie ne doit pas differer 
ju signal d'entrée d'une manière perceptible 
en ce qui concerne la réponse en fréquence, les 
phénomènes transitoires et la dynamique; 
de même, les signaux stérèophoniques ne 
doivent pas présenter des phénoménes de 
déphasage et de décalage dans l'espace. 

2° Il ne doit pas se produire de distorsion 
non linéaire aussi bien des signaux transitoires 
qu 'en régime permanent, quels que soient le 
niveau, la fréquence, ou la combinaison de 
fréquences des sons considérés. Le niveau 
limite do it toujours être au -dessous du niveau 
du signal normal de crête. 

3° L'appareil doit avoir un niveau très 
faible de bruits internes, et ne doit pas produire 
lui-même de bruits add itionnels perceptibles 
en présence des signaux à corriger. 

4° Toutes les conditions indiquées plus 
haut doivent être maintenues au cours du 
fonctionnement de l'appareil , des traitements 
de correction et de restitution des signaux. 

Les sons provenant de la bande d'enregis
trement ou de transmission doivent présenter 
eux-mêmes des caractéristiques bien déter
minées. 

1 ° Les ' signaux de sortie provenant de 
l'appareil d'enregistrement ou de transmission 
doivent permettre la transmission dans un 

Contr;le 
,-------------, 
1 1 

En"gi,tr. 

® FIG. 5. 

circuit de largeur de bande de fréquences 
normale. 

2° Le traitement de correction ne doit pas 
avo ir d 'influence sur la réponse linéaire en 
phase et en fréquence des sons considérés. 

3° Les variations ou les fluctu ations du 
gain et de la réponse en fréquence, qui peuvent 
se produire normalement, ne doivent pas déter
minèr des variations audibles importantes des 
signaux recueillis à la sortie de l'appareil. 

4° L 'emploi du système ne doit pas modifier 
d 'une manière très notable les caractéristiques 
limites de surcharge en régime perm'anent ou 
pour les transistors. 

Par ailleurs, les caractéristiques de fonction
nement du système doivent être bien déter
minées et reproductibles. L 'appareil de 
correction doit être suffi samment stable dans 
le ·temps, quels que soient la température et 
les autres facteurs, de façon à permettre 
l'interchangeabilité des enregistrements ou 
des canaux sonores. 

Finalement, la réduction du bruit de fond 
obtenue doit présenter également des caracté
ristiques bien déterminées : 

FIG. 6. 



1° Son importance doit être pratiquement 
uniforme, quels que soient les types de bruits 
rencontrés. 

2° L'effet de réduction du bruit ne doit pas 
dépendre des effets de modulation du signal 
par ces bruits, dans les cas pratiques habituels. 

L'UTILISATION DES ELEMENTS 
ELECTRO-OPTIQUES 

POUR LA COMPRESSION-EXPANSION 

Il existe de très nombreux montages de 
compresseurs et expanseurs de volume sonore, 
dont le fonctionnement est basé sur la variation 
des valeurs de résistances placées dans les 
circuits des amplificateurs et qui détermine des 
modifications correspondantes des effets 
de contre-réaction assurant l'augmentation ou 

Nais Ex 
Compression 

l'intensité lumineuse d'une lampe à incan
descence. 

Le flux lumineux produit détermine la 
variation de résistance d'une cellule photo
électrique à sulfure de cadmium, et celle-ci, 
à son tour, est disposée dans un diviseur de 
tension qui permet d'augmenter ou de diminuer 
la tension d'entrée appliquée sur l'amplificateur. 
Ce montage opto-electronique offre déjà des 
avantages importants. 

Un nouveau procédé allemand appliqué 
particulièrement à l'enregistrement magné
tique permet de réduire le bruit de souffie 
dans les passages les plus faiblement enre
gistrés, en réduisant les échos et les distorsions; 
ce dispositif s'applique également aux cas 
de modulation particuliers, pour les bruits 
et . la musique électronique. 

Magnétophone 

-SdB +SdB 

OromO c> 
110 mM maI. 

1 Entrée 

FIG. 7. 
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la réduction du gain d'amplification, c 'est-à-dire 
les effets d 'ex pansion et de compression. 

Ces montages peuvent être extrêmement 
simples; c'est ainsi que les dispositifs les plus 
élémentaires ont un fonctionnement basé sur 
la propriété bien connue des filaments métal
liques des ampoules à incandescence, qui 
présentent une résistance qui augmente avec 
la température, c 'est-à-dire avec l'intensité 
du courant qui les traverse. Inversement, les 
fil aments de carbone ont une résistance qui 
diminue avec la température, de sorte que les 
variations de résistance sont en opposition dans 
les deux types de lampes (Fig. 6). 

Au moment de l'échauffement, la résistance 
des lampes à filament s de carbone peut ainsi 
diminuer de l'ordre de 40 %, celle des lampes 
à filament s métalliques augmente, au contraire, 
de 300 % à 400 %. 

A froid , la résistance est d'une vingtaine 
d 'ohms ; à mesure que la température aug
mente, la résistance augmente aussi dans les 
filaments métalliques. 

Ces résistances variables sont disposées 
en pont reliées au transformateur de modu
lation. L'intensité du courant dans le trans
formateur dépend de l'intensité même des sons 
transmis par l'étage de sortie, et le courant 
varie ainsi proportionnellement à cette intensité 
sonore. 

Ainsi, plus l'intensité des sons est grande, 
plus l'équilibre du pont est rompu, et l'effet 
sonore augmente proportionnellement. Lorsque 
l'ex panse ur est en fonctionnement, une partie 
de l'intensité électrique est absorbée par les 
ampoules qui s' illuminent faiblement. 

Ces systèmes sont très rudimentaires; on a 
pu les modifier en employant, à la fois, une 
lampe à incandescence et une cellule photo
électrique dans un circuit de con.tre-réaction . 
La tension de sortie peut agir sur un transistor 
limiteur-amplificateur, gui, à son tour, contrôle 

Le principe reste le même, c'est-à-dire de la 
compression-expansion, mais il est amélioré 
pratiquement. Au moment de l'enregistrement, 
la modulation dynamique, commandée par le 
signal sonore lui-même, détermine une compres
sion, suivant des taux de régulation précis . 
Une partie du gain de compression est utilisée 
pour réduire l'amplitude du signal pendant les 
pointes de modulation, et une autre partie 
augmente cette amplification pendant les 
minima de modulation (Fig. 6). La première 
réduit le taux de distorsion, et la deuxième 
améliore le rapport signal /bruit. 

Au moment de la reproduction, le procédé 
d 'expansion a une caractéristique dynamique 
inverse de celle d'enregistrement, de façon 
à rétablir la courbe dynamique initiale. L'effet 
d 'écho est éliminé en enregistrant les passages 
les plus forts à un niveau· réduit et les passages 
faibles à un niveau relevé par rapport au niveau 
initial. 

La partie essentielle est constituée par un 
élément régulateur comportant une caracté,
ristique de fonctionnement linéaire pour chaque 
état régulé, modifiant sa pente par , le bascu
lement de son point de fonctionnement suivant 
les modifications de niveau. 

Les changements de pente en . fonction du 
niveau sont effectués trés rapidement en moins 

Entré. G.in Gain 
Enregistrement 

® 
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FIG. 8. 

d'une milliseconde, de sorte qu 'en raison de 
l'inertie de l'oreille, ils ne sont pas perçus à 
l'audition , et il ne se produit aucun e altér ation 
de la modulation sonore or iginale. ni intro
duction de phénomènes tr ansito ires. Les bandes 
latérales gênantes sont déplacées dans un e 
région où elles ne sont plus nuisibl es . 

La courbe de répon se de ce système s'étend 
de 60 Hz à 13 kHz il ± 0 ,5 dB près et de 
70 Hz il 15kHz il ± 1 dB près: le rapport 
signal /bruit est supérieur il 76 dB po ur un e 
modulation max imale, et le rapport signal: 
souffie supérieur il 75 dB ; tout le mont age 
est entièrement tran sistorisé. 

L'UTILISATION 
DES COMPRESSEURS-EXP ANSEURS 

L'utilisation de la méthode de compression
expansion constitue le procédé qui permet. 
en principe, d 'obtenir les meill eurs rés ult ats: 
mais, il risque de présenter de graves inconvé
nients, et ce sont ceux-ci qui ont été spéci?Je
ment étudiés dans la méthode de Ray-M. 
Dolby. 

Les inconvénients du procédé d'expansion 
bien connu consistent d ans une analoQie 
insuffisante entre l'enregistrement ou la tri!lls
miss ion et la reproduction ou la récept ion. 
il la fois , au point de vue statique ci dynamique. 
On constate une sensibilité trés élevée du 
système aux variations de ga in il I·enregistre · 
ment ou à la transmiss ion. une gam me dyna· 
mique peu satisfaisante, avec un nivea u de 
bruit élevé, et une distorsion im portant e. 

La surmodulation es t très sensible sous l'effet 
des transitoires. Il se manifes te un e d istorsion 
des fréquences basses par modu lation des 
ondulations du signal de contrôle, et ,la 
production d 'effets not ables de modulation 'cde 
signal par les bruits. 

Lorsqu 'on compare ain si les caractéristiques 
de ces montages avec cell es que devr aient 
présenter les appareils de hau te qU illité défi nis 
plus haut, on se rend co m pte de leur insuffi
sance. Ces com presseurs ·ex panseurs ne 
peuvent ain si être employés so uvent d'u ne 
manière efficace qu e dans des cond itions 
assez limitées ; dans les applications où il fl:w t 
considérer uniquemen t des bandes de fre· 
quences très étro ites et. en particulier. clan s les 
circuits téléphon iq ues. 

UNE NOUVELLE METHODE 
LE PROCEDE DIFFERENTIEL 

Dans les dispositifs hab ituels de com press ion 
ou de limitation, il s'ag it , to ut d 'abord. de 
modifier la dynamique des signaux d 'intensité 
élevée ; il est ain si nécessaire, en gé néral, de 
soumettre l'ensemble des signaux il corr iQer 
au cours de leur passage diUl s l' appareil -de 
traitement à l'action d'un dispositif produ isant 
un gain variable (F ig. 8A). 

En appliquant les techniques de la compres
sion au problème de la réduction du bru it de 
fond, mais sans rechercher un e mod ificlll ion de 
la dynamique des signaux, il n'es! pas néces -

Sortie 
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saire, et il est même nuisible, d 'agir sur les 
composantes des signaux à niveau élevé. 
L'amplitude des bruits de fond dans les 
bandes sonores de haute qualité est seulement 
de l'ordre dé 1 % de l'amplitude maxim ale 
du signal. 

Il sera it év idemment préférable de produire 
une correction limitée et une composante 
différentielle qui sera it retranchée par un 
moyen convenable des signaux musicaux à 
corriger, de façon à supprimer, ou tout au 
moins à réduire le bruit de fond , tout en laissant 
mchangées les caractéristiques essentielles 
des s ignaux traités. 

C'est là le principe du procédé différentiel. 
Les éléments actifs sont des multiplicateurs de 
signaux contrôlés par les amplitudes, les 
fréquences et les propriétés dynamiques des 
signaux transmis à l'appareil lui-même. 

Pendant la reproduction, le montage envoie 
en arrière les composantes à faible niveau 
constituant les bruits de fond , vers un appareil 

Entré. o-_-4~ Sorti. 

ENREGISTREMENT 

soustracteur, qui annule partiellement ces 
composantes dans le canal sonore normal. 

Au cours du traitement de réduction du 
bruit de fond, le montage et le soustracteur 
atténuent également partiellement les compo
santes utiles du signal à faible niveau . Pour 
compenser cette réduction , le montage additif, 
qui ' a les mêmes caractéristiques, a pour rôle 
d'ajouter une composante identique avant 
l'enregistrement ou la transmission de façon 
a restituer les caractéristiques normales 
nécessaires. 

Le signal de sort ie sera égal au signal 
d 'entrée, s i les mont ages différentiels d'enre
gist rem en t et de reproduction , c'est-à-dire les 
dispositifs actifs sont identiques. 

40dB Entrée o 40dB 

- 40dB 

CD 
La condition essentielle de réalisation d 'un 

systém e de réduction du bruit de fond · de 
haute qualité, c 'est-à-dire l' absence, l'altération 
du signal total , est ain si satisfaite; il est seule
ment nécessaire de choisir un montage qui 
prod uise un signal d 'enregistrement ou de 
tr ansm iss ion ada pté au canal sonore considéré, 
et assure une réd uctio n satisfaisante du bruit 
de fond. 

L'APPLICATION DU PROCEDE 

Le montage réalisé su ivant cette méthode 
peut être cons idéré pratiquement à deux 
points de vue essentiels. C'est d'abord un 
systém e compresseur-expanseur agissant sur 
le signal d'entrée, en contrôlant constamment 
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les caractenstlques d 'équilibrage d 'enregis
trement et de lecture, de façon à améliorer le 
rapport total signal /bruit. A ces points de vue, 
l' appareil est un dispositif de traitement avec 
un gain total de l'unité, mais avec des pro
priétés de transmission intermédiaires, fonctions 
de l'amplitude, de la fréquence, et du temps. 

En considérant l' appareil comme un 
com presseur-ex panseur, la p~t~cularité essen
tielle qui le distingue des precedents consiste 
dans le fait que le signal ne passe pas dans 
sa totalité à travers des éléments à gam variable. 

Comme on le voit encore sur la figure 10, 
les signaux de niveau élevé passent directe
ment à travers le systéme et uniquement dans 
les amplificateurs sans être altérés ou modifiés 
d 'une façon quelconque. 

Les signaux à faible niveau, qui sont néces
saires pour la réd uction du bruit de fond , sont 
tr aités dans une chame latérale à montage 
différentiel com portant quatre filtres diviseurs 
de bande et des compresseurs à faible niveau. 

Entré, 1----- Sorti. 

FIG. 9. 

Bien que l'amplitude du signal so it faible 
dans chaque bande de fréquences, le niveau 
de sortie du compresseur est élevé en compa
raison avec celui de la même composante qui 
suit le trajet principal. L'addition de la 
composante différentielle à la composante 
directe a ainsi pour résult at une amplification 
du signal de sortie. 

Pour les hauts niveaux , la composante 
différentielle est comprimée d 'une maniére 
notable, mais, comme elle est réduite par 
comparaison avec le signal principal, son effet 
est négligeable. 

Une opération complémentaire est effectuée 
pendant la lecture. La composante différentielle 
est soustraite, comme nous l'avons noté plus 

Entrée o 40dB Entré. o 

-40 dB 

FIG. 10. © 
haut du signal principal, et , puisq ue le gain de 
l'appareil de lecture d~'Tlinue pour les faibles 
niveaux, l'effet de réduction du bruit est 
assuré. 

Une caractéristique importante du système 
au point de vue pratique consiste dans le fait 
que deux montages différentiels identiques 
sont employés pour l'enregistrement et la 
reproduction . Comme on le voit encore sur la 
figure JO une composante add itionnelle est 
ajoutée, puis ensuite elle est soustraite, et 
finalement le s ignal original est ainsi laissé 
inchangé. En tenant compte de la restitution 
correcte du signal, les montages peuvent 
présenter toutes les caractéristiques désirées. 

P.H. 

Tuner ampli « Stéréo 5000» 
S chaub-Lorenz 
(Suite de la page 153) 

naisons RC pour le raccordement de cellules 
piézo-électriques et pour la correction de la 
courbe de réponse. 

Une rés istance de charge supplémentaire 
aux bornes du condensateur électrolytique sur 
lequel se fait la sortie, sert à éliminer les cra
quements gênants lorsqu 'on passe du fonction 
nement radio au fonctionnement en tourne
disque. 

L'amateur de haute fidélité reproduira 
sans aucun doute ses disques stéréophoniques 
sur une bonne platine de tourne-disque avec 
cellule magnétique. Cependant, le propriétaire 
d'un tourne-disque équipé de cellule piézo 
pourra également bénéficier des bonnes per
formances générales et de la puissance de 
sortie de 2 x 20 W du « Stéréo 5000 Hi-Fi» ; 
il pourra raccorder les cellules piézo-électriques 
d'emploi courant, ayant une tension de sortie 
de 1 V environ à modul ation entière du disque. 

MONTAGE MECANIQUE 

Les tr ansisto rs final s sont montés sur la 
façade arrière de l'appareil servant de radi ateur; 
il s sont protégés par un couvercle isolant contre 
tout contact intempestif. 

L 'étaoe déphaseur, l'étage driver et l'étage 
prélimin~ire sont disposés avec .les ~léments 
assoc iés sur une plaquette separee pour 
chaque canal. li est pos.sible de les .démonter 
séparément pour le service et la mamtenance. 

Les potentiomètres de réglage, les. autr~s 
transistors et leurs composants sont disposes 
pour les deux Canaux sur une même plaquette 
imprimée commune. Afin d 'améliorer l'atté
nuation de diaphonie, des conducteurs de 
masse ont été imprimés aux endroits sensibles 
du circuit. Afin d 'obtenir une atténuation 
plus grande d'intermodulation même dans le 
cas des fréquences basses, les réseaux de 
filtrage des tensions d 'a1 iment~ti?n e! d~s 
étages préamplificateurs ont ete executes 
séparément pour les deux canaux. 

V ALEURS MESUREES 
ET CONCLUSION 

La figure 2 représente les courbes ~diq~ant 
le mode de fonctionnement des potentlometres 
de réalage des basses et des aiguës de même 
que c~lui de la touche de linéarité. La figure 3 
met en év idence l'atténuation des fréquences 
élevées quand la touche de soufie est enfoncée. 
Comme il ressort de la figure 4, la distorsion k 
du « Stéréo 5000 Hi-Fi » n 'atteint que 0 ,3 % -
0,4 % environ, même à la puissance nominale. 
Enfin, on voit sur la figure 5 I;:! largeur de la 
bande passante à la puissance nominale, 
lorsque k = 1 % et que la modulation est celle 
des deux can aux. 

En résumé, on peut dire qu 'avec l'ampli
tuner stéréophonique « Stéréo 5000 Hi-Fi» 
un appareil qui remplit d'une façon satisfai
sante toutes les qualités Hi-Fi conformes à 
la norme DIN 45.500 est présenté au grand 
public. De plus, il est séduisant par sa présen
tation élégante en forme plate, son coffret 
n 'ayant que huit centimètres de hauteur. 

FA 
(Bibliographie : Funk - Technik) . 
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A CIRCUIT INTEGRE 
"""'"''''''''"''''''''"' ________ '''''''"' ____ '''''''"' ______ '''''''"'-.::.. _________ 2 x 100 W 

LA. grande firme Rméric a ine RCA vi<::nt 
d'é présenter un no uveau circuit intégré 
hybride à film mince délivrant une puis

SRnce modulée de 100 W (réf. T A 7625) . Bien 
qu' il n 'a it pas été conçu spéc ialement pour la 
haute fid élité, ce c ircuit est to ut indique pour 
de nom breuses applications industrielles dans 
le CRS de sonorisations o ù une grande puis
sance est nécessaire so us un minimum de 
volume. La photo ci-dessous montre un am pli-
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FIG. 2. 

ficateu r stéréophonique de 200 W équipé de 
deux circuits TA 7625 , dont l'un des circuits 
es t repré senté sans boîtier. Le châssis est un 
modéle spécial servant de rad iateur. L'alimen
tation est montée sur un châssis séparé. 

Les circuits sont équipés de dispositifs de 
protection évitant de les endommager d ans le 
cas d 'une alimentation incorrecte o u même 
d'un co urt-circuit prolongé de leur sortie. 

Pour une alimentat ion de + et - 37,5 V, 
une charge de 4 ohm s, des tensions de 1 kHz 
et une ré sist?Jlce de contre-réaction de 
820 ohm s, RCA ind ique les caractérist iques 
essentielles suivantes : 

- Dissipation sans signal: 1,725 W. 
- Tension d'ent rée : 1 V pour une puis -

sance de sortie de 100 W. 
- D istorsion : 0 ,38 % pour 100 W. 
- Tension d'entrée: 0,62 V pour une puis-

sance de sortie de 35 W. 
Distors ion : 0 ,14 % pour 35 W. 

Les courbes de la figure 2 montrent la varia
tion de la distorsion d ' intermodulation avec la 
puissance de sortie dans les conditions pré 
citées (Fig. 2 a), la variation de la distorsion 
harmonique tot Rle avec la puissance de sortie 
(Fig. 2 b) et les courbes de réponse à 40 et 
à 60 W . 

SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe de l'un des canaux 
de l'amplificateur est indiqué par la figure 3, 
la partie entourée de pointillés, correspon
dant au TA 7625. Un pont d ifférentiel QI.Q ~ 
est util isé à l'entrée de l'amplificateur afin de 
mieux contrôler le point de fonctionnement au 
repos. Les déséq uilibres du circuit en pont 
avec les variations de l'al imentation sont éli
miné s pRr l'emploi d 'une source à courfll1t 
constant QJ dans le circuit émetteur ; selon une 
méthode classique que l'on retrouve sur la 
plupart des circuits intégrés. 
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La ten sion à la sort ie 3 dépend de la ten 
sion à li! sortie 8. Les deux résistances R , 
et R 3 , apairées, portent la sortie 3 à une ten
sion égale à la moitié de la tension d'alimen-

l<' r~-~:----{ 
..J... 

SABA 
TRANSALL DE 
DES MÉLOMAN 

CHEZ SOI 5 W 
EN AUTO 10 W 

4 STATIONS A PRÉRÉGLER EN FM 

GO + PO (Bande Europa) + OC (Vernier' 

" peut également servir comme 
AMPLI et TUNER FM 

FIG. 4 . 

tation. La sortie 8 est reliée directement à la 
masse dans le cas d'une alimentation par le 
positif et le négatif (Fig. 4 a) et par l' inter
médiaire d 'un condensateur de 100 11- F dans 
le cas d 'une alimentation simple à partir de 
- 48 V (Fig. 4 b). 

Les sources de courant constant Q3 et Q4 
permettent une polarisation correcte de l'am
plificateur pour une tension d'alimentation 
totale inférieure à 30 V. 

L 'étage driver de sortie quasi complémen
taire travaillant en classe B est attaqué par 
une source de courant bidirectionnelle. Les 
transistors de sortie QIO et QII sont de la famille 
des 2N3055 et les drivers p-n-p et n-p-n de la 
famille des 2N5322/2N5320. La source de 
courant bidirectionnelle comprend des tran
sistors n-p-n et p-n-p de la famille des 2N21O 11 
2N4036. 

Pour éliminer la distorsion de l'amplifica
teur de sortie travaillant en classe B, à la 
fréquence de recouvrement, il est fllimenté à 
partir d 'une so urce de haute impédance. La 
source de haute impédance comprend le tran 
sistor Q4 couplé directement au transistor pré· 
driver Qs trav aillant en classe A. 

Les éléments de protection de l'amplifi 
c?teur sont constitué s par Q 6, Q 7, 0 3. 0 4, 0 ; . 

, 

0 6, RD. R14 ' RI S, R1 6, R17 , C4, C s et C6 • 

Ils forment un circuit d'échantillonnage de ten
sion et de courant assurant les lim itations de 
fonctionnement des transisiors de sortie .. 

Le schéma de l'alimentation secteur est 

,,~I 
~ L----~~c-\~ C

2 

SLO -BLO (
F ) -T+ 

-v +v 
FIG. 5. 

indiqué par la figure 5. Les valeurs d'éléments 
sont cclks du tilbleau ci ·après : 

Il '\ 'rtil~ C C- l) : 1), 1 

1 ~(I \\ 5000 ,//1 ' 1:--:1:(\2\ - \ 

50 V 

·Hl \V 3500 l' 1-' I~ 11114 
, 

\ -
50 V 

([)' :lprè~ Rildio Eh:!Clrlll1ic~ OCI. 6Y.' 

CRE DIT SÉCURITÉ--------...... 

6-12-18 M~IS +" SIT~M~~S 
CAR PAR NOT~E CREDIT VIM MAGNÉTOPHONE ET 
VOUS SEREZ ASSURE POUR VOS ACHATS RÉCEPTEUR COMPACT 

SUR 

VIE - INVALIDITÉ - MALADIE 

DONC VOUS NE RISQUEZ RIEN! 

SABA, SIEMENS, TELEFUNKEN, GRUNDIG, etc . 
et LES AMPLIS RECTA (PAGE DE DROITE) 

PERCEUSES 
ÉLECTRIQUES 

SANS DANGER 

DISJONCTEUR AUTOMATIQUE 

ROBUSTE ET FACILE A MANIER 

GARANTIE TOTALE D'ORIGINE 

Il enregistre et reproduit 
toutes les émissions 

et permet même 
L'ENREGISTREMENT PER&ONNEL 
grâce Il son microphone 

CHEZ SOI OU EN VOITURE 
PUISSANCE 6 WATTS 

UTILISATION DE TOUTES Bloc secteur et batterie incorporés . Sonie 
HP extérieur. écouteur • Indicateur d'ac
cord • 2 antennes télescopiques . 

NOMBREUX MODÈLES A PERCUSSION ET ACCESSOIRES LES MUSICASSETTES 

AU COMPTANT: 720 F 

CRÉDIT 6-12-18 MOIS 

pour SCIER. RABOTER, FRAISER, etc. - A PARTIR DE 159 F Prix avec mM:rO stop et eassette 

DOCUMENTATIONS COMPLËTES EN COULEUR AVEC TARIFS PO 885,00 
BOSCH-COMBI - AEG - SKIL 

contre 4 timbres de 0.40 F CRÉDIT 6-12-18 MOIS 
720 F - 1" versement : 220 F. 

SUPPOrl auto à clef . .. ... . . . . . .... 140 F 
" "we luxe détaillée 3 T.-P . à 0.40 f 

REMISE EXCEPTIONNELLE 10-15 
EXPÉDITION ET CRÉDIT POUR TOUTE LA FRANCE 

SUPPOrl auto à clé , 150 F 
Notice luxe SIEMENS c. 3 t. à 0.4 0 F 

6 VRAIS AUTORADIOS Ca ail,).' MI TRÈS PUISSANTS: 5 à 7 W 
_----- NOUVEAU _____ _ 

1 «WELTKLANG 3000" - PRIX 270 FILE MAGNÉTOPHONE GRUNDIG 1 «WELTKLANG 3502" - PRIX 395 F 1 
5 WATTS - PO - GO - OC 

eeWELTKLANG 3010" - PRIX 385 F 

5 WATTS - FM - GO - PO - PRISE MAGNÉTOPHONE 

1 eeWELTKLANG 4000 A" - PRIX 470 F 1 
5 WATTS - FM - OC - PO - GO 

Rattrapage automatique FM - Prises 2 HP, magnéto
phone. PU - Touches tonalité et sécurité - Alimentation 
6/ 12 V + ou - à la ma~se . 

1 ÉQUIPEMENTS (facultatifs) 

A CASSETTE AC220 POUR VOITURE 

REPRODUCTION ET ENREGISTREMENT 
EN AUTO, FM-PO-GO-OC 

2 PISTES + PRISE MICRO 

Pose facile sous le tableau de 
bord. Prix av. cassette et fixation 525 F 

CRÉDIT 3à 18 MOIS à partir de 430 F. 
Docum . en couleur et notice 
HPC contre 2 T,P. de 0.40. 

7 WATTS - 5 TOUCHES ALrfOMATIQUES - 5 STATIONS 
a mémoire automatique et è prérégler au choix : 3 stations 
GO + 1 en PO + 1 en OC - Prises: magnétophone, 2 HP, 
PU, antenne 'auto - Réglage tonalité, etc ... 

1 eeWELTKLANG 3503" - PRIX 550 F 

7 WATTS - 5 TOUCHES ALrfOMATIQUES - 5 STATIONS 
3 GO + PO + FM à prérégler au choix - Prises : les mêmes 
Que ci-dessus. 

«WELTKLANG 4501)) - PRIX 595 F 

NOS PRIX SONT RÉVOCABLES ---'-------, 

Société RECTA 



AMPLIS POUR GUITARES ;~:;:::i.I:S 
!~. ~ie] ~ Cel ,J~f4 .Cell' • . ~~ 

100 T DE 6 A 100 WATTS T 30 

AMPLIS 
GEANTS 

WATTS KIT NON OBLIGATOIRE WATTS 

36 WATTS 1 • AMPLI GEANT HI-FI • 1 36 WATTS 160 WATTS 1 • AMPLI GEANT HI-FI. 
4 GUITARES + MICRO - DANCING - FOIRES 4 GUITARES + MICRO - DANCING 

Sorties multiple~ HI-FI. A entrées mélangeables et séparées Robuste ChâSSIS en Sorties multiples - 4 entrées mélangeables et séparées - Robuste - Châssis en pièces 
pièces détachées, sans capot 348,00· EF86, 2.ECC82, 4·7189 . GZ34 : 67,00 détachées, sans capat : 445,00 . Tubes EF86, 2 x ECCS1, 2 x EL34, GZ34 : 84,00 
H. ·P. au choix AUDAX bicône 15 W 134,00. Spéc. 35 W sono . 13'9,00 H.P au chOIX AUDAX blcône 15 W 134,00. Spéc 35 W sono : 139,00 

CABASSE 50 W, spéc ia l sono ou basse 2 '58,00 CABASSE 50 W, spéC ial sono ou basse 258,00 . 
CHASS1S CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES 510,00 CABLE SANS CAPOT, SANS TUBES 610,00 

CAPOT + FOND + POIGNEES POUR AMPLI GEANT: 59,00 TOUTES LES P1ECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT 

~-~~!'!'!I!!!'!!! AMPLI 1 AMPLI .'!'!!~~--... 
NEO VIRTUOSE BICANAL 12 75 WATTS 1_ LE NOUVEAU GEANT «SONOR» _ 1 00 WATTS • PETIT VAGABOND VI , 

TRES HAUTE FIDELITE. _, 6 WATTS . 
Push.pull 12 W spécial 4 GUITARES + MICRO _ PUISSANCE ASSUREE Graves et aiguës séparés. Contre.réaction 

Deux canaux· Deu x ent rée, Relief tota l Sorties multiples. 4 entrées mélangeables et separées . Châssis en pièces dét. 2 entrée. 4 et 150 mV. 
3 H.·P, . Grave· Médium· Aigu sans capot: 450,00 . ECC83, ECC82, 2 x EL34 + 3 diodes et 1 transis!. : 75.,00 TRES FACILE A CONSTRUIRE 

ChâssIS en pièces détachées 19·5,00 H.·P . au choix: AUDAX 35 W spécial sono .... 139,00 Châssis en pièces détachées 100 00 
3 H.·P. 24PVB + 10 x 14 + TW9 67,50 CABASSE 50 W, spécial sono ou basse 258,00 ' 
2xECC82 . 2xEL84 . ECL82 . El81 42,40 CHASSIS CABLE, SANS CAPOT, SANS TUBES L>.""O,oo EF86, EL84, ECC83 + diode .. 27,00 

uu H.·P . 21PV10 AUDAX 2400 
Facultatif fond , capot, poignée 3~~00 ~ Châssis câblé sans tubes 190';00 

"'H:: :';;:~0.:~:~w '!...... ,00 ~C~!»1!RAN!~1E ~ IN~LlD!~ _ ~!~S CEE~,~~Tr~~~w:~, !J 
GUITARES . MICROS 

4 entrées : 2 guitares, 1 micro, 1 P.U. 
Châssis en pièces détachées .. 1 ·90,00 
Tubes : ECC83 . ECC82 . 2 x 7189 . 
EZ81 + 1 transistor ... . .... . . 42,00 
H.·P, AUDAX T28B (12 W) ... . 70,00 
CHASSIS CABLE SANS TUBES 325,00 

CHOIX DE H.·P. DE SONORISATION 
TB 28 cm (12 W) AUDAX 70,00 
TA 28 cm (12 W) 90,00 
28 cm bic6ne (15 W) .. . 134,00 
F 30 cm HI ·FI (35 W) guitare 139,00 

CABASSE 50 WATTS (GUITARE) . 
Spécial sono 30 cm (5.0 W) 2 .58,00 
Spécial basse 30 cm .(50 W) . 258,00 
ENCEINTES . Audax - Vega - Saba. 

ENCEINTE NUE 
Complète avec tissu tendu, baffle 
intérieur prévu pour 3 H.-P. jusqu'à 
30 cm (60 X 40 X 20 cm) . . 105,00 
Pr HP 24 cm (40x30x20) . 7~,00 

AVEC NOS PLANS CLAIRS ET PRECIS. 
MONTAGE AISE. 

QUI DIT MIEUX? (suite) 

LAMERCERIE, Boulhaut (Marne). 
• J'ai terminé et réglé le F.M. que 
vous m'avez expédié en pièces déta· 
chées. Je dois avouer que le montage 
fut très simple. Quant aux résultats, 
iis sont excellents -. 

ROGOR, Strasbourg (B.·Rhin): • Je 
viens de terminer votre F.M. et je suis 
étonné, sidéré... Il fonctionne parfaite· 
ment, Il est très sensible et musical , 
d'une très haute fidélité " . 

Merci pour vos encouragements 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOTICES CONTRE 4 TP 0,40 Commandes graves.aiguës séparées 

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 
6 à 100 WATTS 

MONTAGES TRES AISES - KIT NON OBLIGATOIRE 
AMPLIS HI-FI - AMPLIS STEREO - AMPLIS GUITARES 6 A 100 W 

AVEC PRIX - DEVIS - DESCRIPTIONS DETAILLEES 
Sur demande, schémas de votre choix contre 2 T.-P. de 0,40 par unité -- ELECTRO - CHANGEUR - STEREO 

LE NOUVEAU STÉRÉO 11 WATTS --CHASSIS 
EN PIECES 

DETACHEES 

CHASSIS 

CABLÉ 
SANS TUBB SANS TUBB 

185,00 285,00 
CAPOT 36,00 CAPOT 36,00 

(facultatif) (facultatif)' 
Tubes : 2 x ECC82, 2 x EL84, EZ81 (au lieu de 40,00) .. ......... . 33,00 

et vous pourrez compléter Qvec : 
4 H.-P. : 2 Audax 21 PV8 48,00 + 2 Audax TW9 33,00. Total 81,00 
NOUS RECOMMANDONS L'ADJONCTION DU CHANGEUR TELEFUNKEN CI·DESSOUS 

• CE NOUVEAU 
CHANGEUR 

joue tous les 
de 30, 25, 
4 VITESSES. 
Pour le loger, 

TELEFUNKEN 

STEREO et MONO 
pointe diamant 

228,00 
Centreur 45 t. 3 .5,00 

plexi 59,00 

2 canaux . 
Châssis en pièces détachées .. 
ECCS2, 2xECCB1, 4xEL84, 3 d . 
2 H.·P, 28 cm bicônes (Iacult.) 
Facultatif : fon d, capot, pOi gnée 
CHASSIS CABLE SANS TUBES 

2 .30,00 
59,00 

268,00 
42,00 

37'5 .,00 

MICROS DYNAMIQUES 
Transfo incorporé, haute impédance. 
A partir de 3800 
Omnidirectionnel 65,00 
Cardioide 85,00 
Casques stéréo 4-16 Q 59,00 ou 70,00 

Notice et tarif complet: 3 t. de 0,40 
MELODIUM haute et basse impéd., dy· 
namique , transfo incorporé, avec connec-
teur. Prix .................. 135,00 
Pied sol télescap. (pliable) .. 105,00 
Perchett. pour dO .. '.. 70,00 

MELANGEUR pour tous nos Amplis à 
transistors , gain 6 dB - 4 voies - Ha\Jte 
impédance 85,00 

VOUS SERVIR EST NOTRE DEVOIR 
VOUS BIEN SERVIR EST NOTRE PLAISIR 

QUI DIT MIEUX? (suite) 
THUILLlER, Lillebonne: • Je tiens à 

vous remercier pour la qualité de votre 
ensemble F.M . et aussi pour le soin de 
l'emballage ". 

DICTACROUTE, Calais (P.·de·C.): 
• Mon F.M. que j'ai terminé quelques 
jours après réception fonctionne admi· 
rablement et toute ma confiance natu· 
rellement est acquise à votre maison If. 

WIRTZ, Strasbourg (B.·Rhin): • J'al 
bien reçu votre F.M. qui me donne 
toute satisfaction ". 

Des centaines semblables 

NOUVEAUX MODÈLES 1970 D'ORIGINE (ALLEMAGNE FÉD.) 
(AUCUNE SUCCURSALE EN FRANCE) 

TETE VHF A 4 CV «FET» 
PLATINE FI A CIRCUIT INTEGRE ET NOUVEAU DECODEUR STEREO 
rETE VHF A 4 ÇV A TRANSISTORS EFFET DE CHAMP « FET» ET SA NOUVELLE PLATINE A CIRCUIT 
INTEGRE, précâblées et préréglées. Les deux modules .... .. . ......... 295,00 (Tarif dégressif selon quantité) 
DECODEUR STEREO (0032) il performances exceptiannelles, précâblé et prér6glé avec ses deux préamplls 
(5 sl'lIciums + 6 diodes) ..... . .......... ..... .... ..... ....... . ...... 135,00 (Tarif dégressif selon quantité) 

Schémas de câblage très c1ai,rs et documentation technique complète contre 4 T.P. de 0,40 F 
Accessoires facultatifs: cadran + condens., .résist., etc. : 20,00 • Accessoi·res décodeur. 13,00. Plexi . 9,60 
Coffret spécial « TD » pour décodeur, tête, platine FI, alim. : 33,00 • Alimentation secteur: 65,00 : Câblée: 88,00 
Si lencieux pour tête « FET » et décodeur : 48,00. 

NOS MODULES GORLER SONT NEUFS ET RECENTS -- NI LOT NI FIN DE SERIE A VIL PRIX 

Parmi nos clients « GORl,.ER 1', IMPORTATEUR DIRECT DEPUIS 17 ANS ... Recherche Scientifique· de l'E.D.F .• 1. 
des électroniciens de: S· , t' R E C T A S.N.C.F .. l'O.R.T.F .• l'Ecole d'Ingénieurs 

l'Ecole Nat iona le de Métiers· l'Ecole Nor· DISTRIBUTEUR 0 cie e DISTRIBUTEUR Electron iciens de Grenoble· l'Institut de 
male Supérieure· la Compagnie 'des Camp. Recherche de la Sidérurgie· Nord·Aviation 
teurs . l'Universi té de Besançon· du Labo· Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations . C.S.F .. Kodak . Onera . Saclay· des 
rataire de Physique Appliquée· des Centres 37, AV. LEDRU·ROLLIN - PARIS·12e .- DIO. 84·14 - C.C.P. PARIS 69·63·99 Facultés des Sciences de Paris et de 
d'Etude nucléaires· du Càntr. National de... A trois minutes des métros : Bastille, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée Lyon. 
~ PRIX ET CONDITIONS SOUS TOUTES RESERVES 1 _________ 
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Le radiotéléphone 27 
H ealhk.il G W64 

UTILISATION 
DES RADIOTELEPHONES 

DE LA CATEGORIE 
ERPP27 

U N réseau radiotéléphonique 
privé permet d'établir des 
liaisons entre un point fixe, 

dit base, et un ou plusieurs postes 
mobiles, généralement installés sur 
véhicule. 

DI 
IN29~ 

La catégorie ERPP27 qui nous 
intéresse aujourd'hui est la plus 
connue, car le matériel correspon
dant peut s'amortir rapidement. 
Pour obtenir l'autorisation d'ex
ploiter un réseau radiotéléphonique 
privé ERPP27, il suffit d'avoir une 

01 

CJ 

services de transport rapide, etc., 
centralisent les appels télépho
niques à la base et envoient les 
voitures libres à l'endroit désiré. 
Le gain de temps et la réduction 
des déplacements conférent à ces 
réseaux une grande rentabilité . 

RS 
3JK cr 

MHz 

Dans les régions à haute densité 
de stations, régions urbaines en 
général, de multiples permission
naires utilisent les mêmes fréquen
ces aussi seule une bonne entente 
entre personnes permet d'éviter 
les brouillages. La licence ne 

TI 
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FIG. 1 

Les radiotéléphones privés auto
risés en France sont du type 
simplex : l'écoute et la parole sont 
alternés. Chaque correspondant 
parle à son tour comme sur la 
plupart des interphones répandus 
dans tous les bureaux. 
l'aga 1 82 * N° 1 260 
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activité professionnelle pour la
quelle un tel réseau est justifié. Les 
médecins, les vétérinaires, les 
ambulanciers peuvent ainsi assurer 
leur service sans rentrer à la base 
pour : prendre des nouvelles. Les 
sociétés de taxi, les garages, les . 

012 

= = = 

La fréquence d'émission est 
laissée au choix de l'exploitant 
parmi les six fréquences suivantes: 

- 27,320 MHz; 27,330 MHz; 
27,340 MHz; 27,380 MHz; 
27,390 MHz; 27,400 MHz. 
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+ cu 
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comporte en effet aucun privilége ni 
garantie et les utilisateurs doivent 
accepter les brouillages nuisibles 
qui pourraient perturber momen
tanément le trafic. 

La distance maximale entre la 
base et les stations mobiles pour 

"~ 



R22 
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une liaison sûre dépend de trop de 
facteurs pour qu 'un chiffre précis 
puisse être avancé. Il faut tenir 
compte du type des antennes, du 
dégagement, des pui ssances, de la 
nature du sol, des parasites, du 
brouill age, etc. 

En plaine, une distance de 10 
à 20 km est courante. En ville , il est 
parfois difficile de dépasser 5 à 
JO km avec un émetteur de 3 WHF. 
Les appareils ne peuvent être 
installés qu'après autorisation par 
les P.T.T. et ex ploités qu 'après 
agrément. 

Pour plus de ren seignemen ts, 
nous vous renvoyons à la Direc
tion des Services Rad ioélectriques, 
5, rue Froidevaux, Paris ( 14 C

), 

ou au Haut-Parleur na 11 6 1 du 
18 avril 1968. 
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L'EMETTEUR-RECEPTEUR 
HEATHKIT G W 14 

Lfl firme Hemhkit propose dan s 
ses catalogues plusieurs radio 
tdéphones dont le modèle I0W 14 
correspond aux normes' françai ses 
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DC POWER CABLE 

tRPP27 . Cet appareil , contenu 
dan s un boîtier méta llique de 
dimensions rédu ites, se fixe so us 
le tableau de bord d' une aut'lmo
bil e (station mo bile) o u se pose sur 
un bureau (stat ion fi xe). 

Dans le premier cas, l'alimenta-

R I J 

RIO RIZ 'O K RI4 R I 5 

4 700 22" 'O K 120K 

R I / .... Cl7 CI' 

tion est assurée directement par la 
batterie 12 V et dans le second par 
le ré sea u électrique avec le bloc 
(j'alimentat ion secteur GWA 14 -
1 - AC. 

La consommation est si faib le 
que le fonc tionnement permanent 
ne présente aucun inconvén ient 
même sur un vé hicule à l'arrêt. 

La figure 1 mo ntre l'appareil. Le 
haut -parl eur est inco r poré. Les 
o uïes aco ustiques sont percées 
sur la face laté rale ga uche. Le 
micro est fixé à demeure. On passe 
en émission en appuyant sur la 
pédale du micro. On la rel ac he 
po ur écouter. Le boîtier noir vi sible 
so us le radiotéléphone est l' alimen
tation secte ur. 

EID 
03 
C24 7 
NOIS E 
LIM ITER 

OaK :r I D2 

1>'6 

33 A UDIO CL' , P UT 
I..A OQUL A TO R 

1>16 

'O K 

+ C5 5 

= 

/ 
/ 

R L 4 

VOLUME 

S P [A,HR 

N " 1 260 * Pag e 163 



CARACThRISTlQUES 
TECHNIQUES 

Le m ~lOuel joint à l'appareil 
donne une description complète 
et les caractéri stiques suivantes : 

Récepteur : 
Fréquence : 26,965 à 27,255 

MHz (1). 
Canaux : 23 ca nau x déterminés 

pnr quart z (2). 
Fréq uence in term éd iai re 

455 MHz. 
Limiteur de parasitt: : écrêteur 

sé rie à ajustage automatique. 
Sensibilité : 1/2 fi. V pour un 

nlpport signal plus bruit, sur bruit 
dt: 10 dB 

(S /- N) 

N 
Sélectivité : un signal sur canal 

adjacent est atténué de plus de 
30 dB (voir note 3) . 

Pui ssilnce BI-' : 3 W. 

Emetteur: 
FréqUl~nce 27,695 MHz à 

27.255 MHz (1). 
Canaux : 23 canaux pilotés par 

quartz (2). 
Les quartz oscillent sur overtone 

trois. 
Stabilité: + o u - 0.005 'i-j> de Iii 

fréquence du cri stal entre - 20 et 
+ 130 degrés Fahrenheit (4). 

Modulntion : moduliltion d'am
plitude limitée à moin s de 100 %. 

Circuit de so rtie HF : circuit en 
do ubl e Pi . 

Pui ssance d'alim ent ation de 
l'étage final : 5 W. 

Puissilnce de sortie HF : 3 W. 
Impédance de so rtie HF 

50 ohms. 

Divers: 
Un !!a lvilnomètre , t:rt de "S

métre » - cl la rcception et d"indi
cilteur de pui ,silnce H F e~ de 
m<lduliltion à r émission. 

Tension d'alimentilti,) n : 12 à 13, 
5 V. 

Consom million : récepteur en 
veille : 60 mA : récepteur + ilm
poules de cildriln 120 mA : 
émetteur Silns mod uliltion 
750 mA. 

L'appareil comporte trois pilrties 
électroniquement distinctes le 
récepteur (triln sistors QI à Q7), 
l'émetteur (tran sistors QI 2 à QI.) et 
l' il mplifi cil teur bilsse fréquence (Q x 
à QII) ' Le bloc Bf-" il mpl ili e les 
signaux détecté s en position ré
ception. En position é mission, il 
il mplifie les co urilnts issus du 
microphone et sert de modul il teur 
po ur l'émetteur. 

LE RECEPTEUR 

Les signilux cilpté s pilr l'antenne 
parviennent au transistor amplifi
cateur HF QI à travers C 27 . Cet 
étage H j-- est protégé contre les 
surtensions statiques par la ré sis
tance RJJ qui maintient l'antenne à 
la masse du point de vue continu 
et par le haut isolement du co nden
Page 164 * N " 1 260 

smeur C 27 q ui ne risque pas d 'am
mo rcer. La diode DI protége le 
transisto r QI des surtensions HF, 
ll1 :-t is ri sque de provoquer un e dé
l,:c ti <l n directe des signaux extrê
dlC I1ll!nt puissilnt s. 

L'osc ill ateur (transistor Q.1) tra
l'il ille sur une fréq uen ce inférieure 
de 455 k Hz par rapport à la fré
quence à recevoir. Le changement 
de fréquence est assuré par Q2' 
Lt: signal HF est appliqué à la bilse 
et l"osc ill il tion locale est injec tée à 
i '~ Il1I: lle ur à tr il vers le transf,) rm a
Il!Ur aba isseur d"impéd ance L lO ' 

L'amplificateur moyenne fré 
quence co mpte deux étages sur 
455 kHz (Qs et Q6) ' 

Cette fréquence est assez Inibk 
C,l mme premiére et unique 
moyenne fréq uence et la réjcction 
imilge vrili semblablement ne doit 
pas dé pilsser 15 dB, m ais le trafic 
r ildio dan s Iii zo ne im ilge est prati
quement nul aussi la perturbation 
par image n'est-elle pas à craindre. 

Après la diode détectrice D 2, et 
en présence d'un signal mod ulé. on 
di spose d'une tension continue po
siti\'e due au redressement de la 
porteuse du signal et d' une tension 
il ltern ati ve qui re produit la modu
Iil tion. Cette tt: nsion propo rtion
nell e à l'amplitude du sign al 
co mmand e directement le gain des 
transistors QI> Qs et Q6' -Elle est 
également appliquée à l'amplifi
cilteur de co urant continu Q •. Le 
co urant ilmplifi é commande la 
pente de conversion du chan geur de 
fréquence Q 2' 

L 'enst:mble constitu e un circuit 
antifilding élabo ré (ligne AGC du 
schéma): 

Un tel antifading est particulière
Ill ent intéressilnt sur un récepteur 
de rild io téléphone, ca r les \'ar iil 
tions de pui ssa nce du signal reç u 
so nt considérables qU ilnd k 
mobile st: déplace. 

La m,)d uliltion atteint le pa ten
li" mctre cie cOllllllilnde de vo lume 
BI : l:n sui vilnt le chem in pilssant 

:'1' R, . D] et C 19. 

L ': lIlllde de lil diode écretricl! D.1 
".: reliée ilU circuit détecteur à 
tr a\"l: rs RI 6 et R12. Le potentiel de 
1',l nllde de DJ est donc égal à Iii 
ll: nsion continue détectée. Les 
signilux B F détectés so nt appliqués 
à Iii cilthode de DJ et ne pourront 
fr ilnchir Iii diode que si leur tension 
est inférieure ilU potentiel d'anode. 
Cest le cas des signil ux de modu
lation à mo in s de 100 %. 

Si maintenant une violentt: im
pulsion positive, un pil r:1 site, 
a pparilÎt le potentiel d' ilnode de DJ 
ne vil rie t ~ uére Cil r la constil ntt: de 
temps du- ci rcui t RI 2. C 11 , R 16 est 
longue par rilpport à Iii durée d' une 
impul sion pil rasite. Le pilrilsite 
portc la cilthode à une tension 
élevée par rilpport à l'ilnode et il y 
il écrétage. Le parasite est réd uit 
au ni veilu de Iii modulati 'l n à 
100 % (5). 

LE BLOC BASSE FREQUENCE 

L'amplifi cateur BF comporte 
deux é t af~es prcilmplil"ÎCilteur, (Qs 
et Q 9) t: t un élClgt: s\'métriqu ,: de 
pui SSil nCI! (QI" et Q,I) ' 1. ,: t: ai n 
du premia éta,:e clépe nd nUlil lll 
I lk lll .... h: 1: 1 l CII -- ld ll .: ~ il ll: tt l ' \d Ju 
tr ansist,)!" QK ' Celtc 11: lhiu ll esl 
dc termin ~t: pilr l'état du tr ansis
to r Q7 ' Si Q7 est cnnd ucteur. la 
tension aux bornes de R. I. aug
nll'nt,: ct Qx n' ilmplifi e plus. Au 
c· 'Iltr:lir " le lù nctionnement de 
Qx c,.,t IhJrlllil l qU ilnd Q7 n'est pilS 
clJ nduct t: ur. 

Q7 Cst le tr il nsist" r de com
mand e dt: l 'il illplific a l<~ ur Qs· Les 
l':! ri ilt ion,., de tension aux bil rn es 
lI.: R •. ' étant impo rt ant es sd on 
l'é tat de Q7 , le transistor Qs ne 
co nn aît en fait que deux états : 
amplificateur ou I1 dn. Il l ~ lIluh ' l1n e 
par tou t ,)U ri t: n. C'est It: tran sistnr 
lI.: silencieux (sq udc h). 

Le pott:n tio ll1 étre R 19 ilccessible 
à l' ilvant cie l' a ppilreil permet de 
de taminc::r l"état dt: Q7 en ilgissant 
sur la tt: nsion d·émett eur. Ct:l état 
d~ pend é1.'alell1 ent de l;t ten siu n de 
IJ:t 5e. qui t:s t déterminée par Iii 
tension Xé metteu r ci e Qs . Q; t:s t 
clllllmilndé p;t r l'il ntifadin g et 
do nc lil ten si,)!l de :) ilse de Q7 

"! rie , el<)I1 l' flll1plitude de l'il nti 
i",,, lin g. c·est-à ·clire du signal. 

En pr '!l ique. ()n tourn e R 19 pour 
quc Q, ,n it to ut juste co nducteur. 
Qs :t ln r, n'ilmplilit: pilS. Dés qu'un 
,i:: nal app:uaÎt. If! ten sion de base 
de Q7 dim inue. Q7 ne co nduit plus 
et Q s ;tlllplifie le signal détt:c té : 
il y il réceptinn norlll il le. 

En 1',,'Jsencc de sit' nal utik . ce 
s~ stémt: t: mpéc he les' , ignaux pa
rasitt:s. les bruit s. les clClq ue
mcnt s. etc. lit: parven ir ilU haut 
p,u·leur. Lil \'ei ll t: est ai nsi plus 
:!, rC:1ble. 

. EI1 p,'si tion réception (rel ais 
n, 'n t!XC ile) les , ignaux B F w niln t 
dt: R 11 sont amplifiés et audibles 
sur le hél ut -parIeur. 

En élni ssion (relais col"!1 les 
si<J llilu x B F is, us du microphone 
", nt il mplifiés et nlllduient le 
c. ,ur fl nt d 'fl lim t: nt il tion des tr il n· 
si'ld rs lit: l"ém,: tteur , auf l" .,scil · 
Ifltt: ur. 

L'EMETTEUR 

L'émettt: lIr comp" rte tro is 
étag t:s : Osc ill:tt t! ur. pi lote. pui s· 
sCl nce . L 'oscill ,lleur QI 2 est piloté 
par qu art z. Le mont age est du 
typt: ovc::rtone 3. Le pi lote Qu et 
l" <:lage ,lé puis',lIl ce <lU PA i"on c
ti ,mnent t:n classe C et so nt 
III ,dulé ,. le pi lote faibkment 
(pré modulation) et le PA vig'l ureu
Sl:ment. Cette modul ation des 
lh:UX étilg es permet d'nlJt enir une 
meilleure Iinéilr ité cl.: la co ur be 
dynil miqut! de modul ation. 

Le circuit de so rtie en dO UJ Ie Pi 
Cc 1111 porte égillement un ci rcu it 
L" ,C S6 accordé sur 54 MH z qui 
atténue l"ll i1 rm 'lIlique 2 de r emet
tt: llr el. r(:duit :ti nsi Ie ~ ri sqll t:~ de 

brd uill age sur callill 2 de la t.: lé \·i· 
~ io n . 

Le f!a lvanomètre Illilrquc "S · 
Ill eter » ~ ur le schélll il a deux 
J( ' nctiom. En réception, il perillet 
,r é val uer I ~ tensilln d'~ llletteur du 
lnl nsistllr Q s do nt nll us sa"ons 
qu'c ll e dé pend de l"alllplituJt! du 
signill. A I"émi ssion . une partie 
in fi me du signal HF de sortie est 
red ressé,: pnr IJ , . Le ga ivilnolll ètre 
mesure le: co urant filtré par C 29, 
R] 2' 

Si k sign il l est modulé. le 
c<J ndem ,ll eur C 19 se chilrge à I ~ 
tension de crête du signài et se 
dec hilrt!e à travt:rs le t!il lvanolllètre 
pr ,voq'l,a nt unt: augmentation du 
c(J urant il U rythmt: de lil Illod ula
ti ,· n. L 'a i t~ uille do it bll Uger diln s 
le sens d '~ne aut!ment atio n. Cest 
UI ~ cas pn rti c uli~ r Cil r cl:-t n,., le , 
Ill " nt ages usuels l'agit ation t:xces
si"e de r Riguili e tr ad uit un nHllI vnis 
I"lll1ctionne ment. 

La diudt: D; se rt d'i nterrupteur 
st 'Ilique et n' t:s t pas co ndu ctrice 
à I·é llli " ion. 

Le m'1 nuel "lLlrni avec I· appa· 
reil est st:lll blable à tous les 
manuels Hem hkit : nombreuses 
illu str il ti nns. de scripti l)ns. ex pli· 
cl tions. t: tc., sur près de 50 pilges. 

Lil Illethode propo see pour I·il li · 
gll t: ment est de stinée à des pero 
S( l(lneS non initiées t: t ne dispo· 
S,,1ll d'aucu n Ill il tériel () U prt:sque. 

Nous co nsdlons de Iil isser il 
Ull tt:chnici t! n le soin de réaliser 
la mi se 2U pll int de ce t appnreil. 
L :s ré , ult ats saont meill eurs 
surto ut ,i I"émi ssion où la qU il lité de 
ln modul ation et le ni vea u de, 
Inrilloniqu t:s dépenlknt d'un 
qua rt de to ur de n<lyil u t: t ne 
pl:uven t être appréCies qu 'avec 
un Ill atcriel sé ril~ u x . 

L ' U S il~! è d'un émetteur-récep
t.~ lIr clé cette cate!!ll ri e est soumis 
2. l 'a ul<lri ,a tio l~ e t~ aux réglements 
de , P.T.T. 

Les antenn es fixe s et m<l bi les 
d" ivent rl~ s pectt:r cert ain es norm es 
, ,: se cu rité. Beil uco up ,I" assurances 
, , " et rt:sponsabiliré civil.: ' ne 
c ' uvrent que lè s in stall ations en 
rc,de filCI~ à I" il dmini stration . en 
c, ;urs lh: n llidit é de l:-t ta xe de 
ti léco mmuni cH ti o n. in st a ll ées 
Sl"l ll n les normes en v i t.~ u e ur (a tten 
ti . ' n il Cl~ po int ) et in scrites au 
c" ntr il t lh: I·assuré. 

Notes 

( 1) Corresponda nt aux normes ameri· 
c,·ines. L~s modèles di spo ni bles en France 
s('nl li vres pou r les rrèquenccs rrançai ses. 

(2) En France. six canaux max imum 
s("·rll autorises 17 canaux resteront donc 
in utili sé s. 

(3) C'est·a·dire selecti vite de + ou 
- 10 kH l a 30 dB. 

(4) Soit - 25 a + 55 oc. 
(5) Dc part le sens de la diode D, les 

impul sions detcctées peuvr.o l être i~fin i 
ment positi ves mais cI'am plitude nègati ve 
réduite. Aussi I"écreteur de parasite ne 
se rt ·il qu'à limiter les impulsions posi 
li ves. 



RR - 2.34. - M . Jacques An
fray à Rouen (Seine-Maritime). 

Récepteur 144 M H z décrit dans 
le numé ro 11 23. 

1" Fig ure 12, page 103. L 'ex 
trém ité de gauche de R.j est reliée 
au + 9 V un iq uement, m ai s pas 
à la masse. 

2e Figure 14, page 104 . Le 
condensateur entre émetteur et col
lec teur de TR) est c'o (e t non C Q). 

La connexion infé rieure de C Q 

abo utit à une prise interméd iai re 
de L .1 (et no n à la masse). 

D ans la li ste des co m po sants 
pour cette fi gure, o n a : C , = 
15 pF et C 6 = 10 pF. 

• 
RR - 2.35. - M. Albert Rulleau 

à La Roche-sur-Yon (Vendée), 

Le récepteur VH F , type R 77-
ARC3 a été déc rit d ans no tre nu
méro 1100, pages 11 9 e t sui vantes, 
a uquel no us vous prio ns de vo us 
reporter. 

Vo us trouverez a ussi dans ce 
mêm e article, les modification s et 
adjonctions po ur l'in stall atio n d ' un 
oscill ateur à fréq uence variable. 

• 
RR - 2.40, - M, Denis Guipony 

à Auriac-sur-Dropt (Lot-et-Ga
ronne). 

Généra lement, com me aide a ux 
so urd s po ur l'éco ute de la té lé
vision , o n emplo ie un casq ue monté 
sur la so rtie BF de l'a ppa reil , 
com me un exemple a é té do nné 
dan s un e précédente réponse (voir 
RR-2. 15-F). C'est le procédé le 
plu s simple et le plus écono m iq ue. 

N aturellement , il y a un conduc
teur bifi la ire de lia iso n. 

Po ur s uppri mer ce « fi l à la 
pa tte .. , il fa udra it co ncevo ir un 
ampl ificateur BF de gra nde puis
sance a ttaqué par le té léviseur et 
débitant sur une boucle magnéti 
q ue ceinturant la piéce . Ensuite, 
l'auditeur devrait être m uni d'un 
petit récepteur induit , a vec am pli
fi cateur tran sisto ri sé et casq ue. 
Ma is a lo rs, ce n 'est plus ni simple, 
ni éco no mique .. . 

• 
RR - 2.41. - M. Didier Hiron 

à Lyon (pas d'adresse précise sur 
la lettre). 

1 ° Vo tre premier schém a est 
correct. T o utefo is, la résistance de 
27 o hm s intercalée d ans l'émetteur 
est inu tile ; il fau t la supprimer , 

la régul atio n n 'en sera que meil 
leure . 

2° Votre seco nd schéma est éga
lement correct. Mais, il sem ble qu ' il 
fa ille réduire la valeur de la rés is
tance de base qui no us pa raît ex
cessive. 

3" No tez que dans les deux 
mo ntages envisagés, le cho ix des 
tran sisto rs régul ateurs no us paraît 
un peu trop « j uste» ; il serait cer
ta in ement préfé ra ble d ' utili ser des 
tra nsistors pl us puissants, offrant 
un e pl us grande ma rge de sec uri té 
et auss i une meilleure régul a tio n. 

• 
RR - 2.42. - M. Michel Gimel., 

La Bouverie (Belgique), 

Contrebasse é lec tro niq ue nu · 
mero 1243. 

1° Tran sisto rs Moto rola. Vo us 
po uvez vo us adresser à S.C.A. I.B ., 
15 et 17, aven ue de Ségur , 75-
Pa ri s (7"). 

2° Extentio n de la gamme: voir 
not re précédente ré pon se : RR-
2 .30. 

• 
RR - 2.43 . - M. Langlois à 

Beauvais (Oise). 

1 ° En France, la « General Elec
tric Co m pany» est représentée par 
I. G .E.-France, 4 2, avenue Mo n
taigne, 75- Pa ri s (8 C

) . 

2" Un article tra itan t des carac 
té ri stiques des « tri acs )' et de leurs 
util isa tio ns a é té pu blié dans no tre 
n uméro 11 45 , page 132. 

• 
RR - 3.01 - F. - A la suite 

d ' une précédente réponse concer
nant les essais des transformateurs 
« lignes et THT» des téléviseurs 
pour déceler les court-circuits 
internes, nous avons reçu deux 
lettres intéressantes que nous 
sommes heureux de publier et 
dont nous remercions les auteurs. 

Oc M. E. Becker à Moulins 
(Allier). 

A l' aide d'un oscill o sco pe, o n 
utilise l'im pulsio n de reto ur de la 
dent de sc ie po ur examiner l'a mo r
tissement du bobinage. On ré unit 
le po int fro id de l'amplifi cateur 
vertic al à la pri se ca tho de réc upé
ratri ce, et le po in t c ha ud à la pri se 
ano de valve THT ; à ce même 
point c ha ud, o n ramène la so rtie 
dent de scie de l'osci ll o sco pe. 

Un bob inage sans co urt -c ircuit 
perm et de voir des oscill a tio ns 
déc ro issantes (20 à 30) sui vant 
un e fo rme ex po nentiell e. A u 
contr a ire, un co urt-c irc uit d ans le 
bo bin age provoque un a mo rti s
sement t rès ra pide (quelques o sc il 
latio ns seulement de très fa ible 
a mpli tude). 

Le procéde est surto ut valable 
par co mparaiso n, m a is il. est 
precis; l' amo rt issement ca use par 
l' alimentatio n de la valve THT est 
bien vi s ible en retiran t celle-c i. 

O n peut a ussi vérifier un tel 
tra nsfo rm ateur entre cathode 
réc upéra trice et ano de tube de 
pui ssance lignes : m ais il faut a lo rs 

EV 

Secteur"",,220V 

RR - 3,02. - M. Roland Du
chemin à Pierregot (Somme). 

No us ne penso ns pas que les 
mo difi catio ns q ue vo us en visagez 
sur votre m ire so ient po ssibles . A 
to utes fi n s util es, vo us pourriez 
co nsulter la So ciété Philips, 50, 
avenue Montaigne, Pa ris (8e) , dé
partement « A ppareil s de me
sure ». 

• 
RR - 3.03. - M. Honoré Tor

tclli à Marseille. 

A llu meur é lectronique (H.P. 
nO 11 52, page 120). 

1111 
1111 

Or----~----------~~~--~ 

I : IG . . - RR jm. 

ulil iser une plus grande sens ibilité 
de l'a mpli fica teur vert ic a l de 
l'oscillo sco pe. 

De M, E, Pasquet à Bourges 
(Cher). 

Le pro cédé proposé est encore 
plu s simple: il consiste ' à fa ire 
réso nn er le bobin age d u tran sfo r
mateur à l'a ide d ' un co urant 
pseudo-rectangul a ire, de fréqu ence 
basse, a ppliq ué entre ca tho de 
réc upéra trice et anode tu be de 
pui ssance lignes (vo ir Fig. RR -
3.01), et obten u à partir du sec
teur. On do it a lo rs vo ir a ppa raître 
sur l'écran de l'oscillosco pe (sen
sibilité E V m axim ale) connecté en 
pa rallèle, un tra in d 'o ndes a mo r
ties . 

S'il y a court-c irc uit intern e de 
l'enro ul ement, rien n 'apparaîtra . 
On peut vé ri fier l'effi cacité de la 
mesure en form ant proviso irement 
un e bo ucle B mi se en court -c ircuit , 
à l' a ide d 'un mo rcea u de fi l en
ro ulé a ut o ur de li! ferr ite. 

II s 'ag il bicn d ' un transfo rma
teur avcc prim aire 6,3 V à point 
milie u et second a ire 117 à 120 V. 

• 
RR - 3.04. - M. Guy Pirod à 

Cluses (Haute-Savoie), 

1° Régul a teur de pa use pour 
essuie- glace ( H.P. nO 11 86, p. 14 8). 

a) Les semi-co nducteurs q ue 
l'o n vo us a ex pédiés en rempl a
cement des types prévus à l'o ri 
gin e, peu vent convenir. 

b) A no tre avis, vo tre contrô
leur uni versel utili sé co mm e véri
fi c a teur de fo nct io nnement, pré
sen te un e rési stance tro p élevée; 
il sera it sans do ute préféra ble 
d 'em plo yer un e simpl e ampo ule 
12 V (co nneclée prov iso irement à 
la pl ace d u mote ur) . 

2° Averti sseur de verglas ( H .P. 
nO 11 98, page 138). 

a) Figure 1 : le tran sisto r Tr2 
est du ly pe ASY28 (e t no n 26, 
co mm e ind iq ué par erreur sur le 
dessin ). 
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bl Naturdlemenl, le montage 
doit être soigneusement réglé. ou 
taré si l'nn préfére, par l'aj ustage 
de la résistan<.:e Vr l , pour un dé
clenchement à la températu re re
quise. Le choix de la thermistance 
est également important: le type 
B8-320-0 IP/ 130E de la R.T .C. 
doi t conveni r. 

c) Vérifiez les tensions obtenues 
dans le montage par rapport à 
celles indiq uées dans le texte. 

• 
RR 3.05. - M. Antoine 

3° Flash pour véhicule (Radio
Pratique nO 1205, page 26). 

a) La diode 60J 2 peut être 
remplacée par une diode type 
BYX36/ ISO de la R.T .C. 

Weishar à Oeting (Moselle) nous 
demande ce qu 'il convient de 
faire pour augmenter l'étend ue de 
la gamme de la contrebasse élec
tronique décr it e dans notre nu
méro 1243. 

b) Vérifiez vo tre câblage dans 
l'in stall ation , disons dans l'inter
calation, du dis positif sur la voi
ture. 

Ce sujet a déjà été traité dans 
cette rubrique lors d'une précé
dente réponse à laq uelle no us 
vous demandon s de vous reporter. 

DES MILLIERS D'AMPLI - TUNERS 3403 
" FERGUSON" VENDUS EN EUROPE 

confirment le succès mondial et la qualité 
de ce matériel exceptionnel, ce qui a permis 

à cette firme, grôce à un amortissement plus rapide 

DE REVENIR AUX PRIX DE JUILLET 1969 
SUPER-AMPLI 

TUNER-STEREO 11JFT~!.?~~~cg~~ 

EXTRA PLAT: 
S50x2S0x90 mm 

• CARACTERISTIQUES PRINCIPALES • 
• PUissa nce d e cre te 2x2S W . 
• Pu issance nom i'nale . 2 )( 15 vY (ondes si flu soïrlal es) 
• Impédances de sort Ies 4 à 16 ohms. 
• Distorsion glo bale < 0 ,3 qo (à ple ine pu issa nce no m inale) . 
• Réponse . 

25 H7. à 30 kHz à i 3 dB (à rleine puissance nominale ) 
40 Hz C 16 k Hz à ~. 1 dB (à pleine puissance nominale). 

• Prise casque ste rèo sur le dev ant , commutatIOn et branchements no rmalisés 
.. St éreo .. pour PU magnétique, PU céramiqu e. magnétophone, tuner INT 
Ff,/\ , pl Ise au x iliaire . 

• Tuner FM , sensibi l ité m ei lleure que 1 IL V. 
• Décod age stêréo automatique o v ec sign.::d lumineux . 
• Controle aut orr.at iquc de fréquence . 
• Pré réglage par 5 cadra ns et commutation a u tomat ique d es stat io ns. 

Chaque cadran couv re t ou 1e la gomme FM. 
• Présentation ct esthétique d 'avant -garde. Eben isterie g rand luxe. 
• liv ra b le en veritable t eck ou palissandre . 

! UNE GARANTIE TOTALE DE 2 ANS ; la Qualité supérieure de ce matériel 
à tout outre , la conc eption révo lut ionna ire de sa fabr icati on par circu its 
autonomes .. Clip- In ", le contrô le de tous ses éléments a v ec une tolérance 
< 5 0/0, nous pe rmettent de l'assurer , 

NOUVEAU PRIX DE VENTE 
AMPLI-TUNER 3403 COMPLET 1420 F 

VOIR LE BANC D'ESSAI PARU DANS LE '·HAUT-PARLEUR SPECIAL 
N° 1250 du 5 mors 1970 « PANORAMA HI-FI » 

NOUVELLES ENCEINTES " 
MODELE « STUDIO» 

Elle a élé conçue et équipée d'un HP CELESTION STUDIO 8 
WOOFER de 21 cm A SUSPENSION TOTALEMENT LIBRE 
ET A GRAND DEPLACEMENT DE LA MEMBRANE . COOl · 

piétée par le cé lèbre TWEETER PANORAMIC CELESTION 
B.B.C. 
Enceinte et hau t-par leur sont e trci temen t l ies e~ donllen ' 
sous une fa ible d imension des résu ltats etonnants cie verit e 
Dimens ions : 445x370x220 mm . 

BANDE PASSANTE : 3S " 18000 cl , 
PUISSANCE ADMISSIBLE EN HAUTE·FIDELITE 12·25 W 

PR 1 X EXCEPTIONNEL DE LANCE· 
MENT EN ACAJOU SAPELLI OU TECK COMPLETE 360 F 

«( LORD n. nouvea u modèle présenté au Festiva l du Son. 15-30 W . 
Dimen sio ns 600 x 350 x 250 mm . Prix 

Vous ne trouverez pas PARTOUT notre matériel. 
Seuls les vrais professionnels sont nos 

dist~ibuteurs. Demondez-nous-en la liste complète. 
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RR - 3.06. - M. André Collard 
à Jambes (Belgique). 

Magicolor (H.P. nO 1. 194, 
page 62). 

10 Diodes 30P4 ; peuvent être 
remplacées par le type OA85 de 
la R.T.C. 

Diodes 64J2: peuvent être 
remplacées par le type BYX36/300 
de la R.T.C. 

20 Preamplificateur (Fig. 5, 
page 63) . La sortie basse im pé
dance de l'amplificateur s'applique 
entre le condensateur de la Il F 
et la masse. La sortie du préampli
ficateur se relie au sommet du 
potentiomètre PI de 500 ohms du 

Magicolor (masses communes). 
Cest le primaire du transfor

mateur TRS 10 qui est connecté 
au collecteur du transistor 2N2192 
(ou BFY52) . 

• 
RR - 3.07. - M. Albert Piquet 

à Hendaye (Basses-Pyrénées). 

Dans les immatriculations ci
tées, la derniére lettre est un indice 
du choix ou de la qualité ; mais 
les caractéristiques propres sont 
les mêmes. Le premier choix cor
respond en géné ral à 1 a lett re A. 

DEUX NOUVEAUTÉS' 

[IJ~~!.?~:~~~:~ .. 1 

CHAINE HAUTE FIDELITE STEREO 1 

UN ENSEMBLE PARFAITEMENT EQUILIBRE 

Comprenant 
UN AMPLI TUNER 
3403 (vo ir ci -contre) 
UNE PLATINE « GARRARD SP25 » 
Plateau lourd - Bras à contrepoids et reglage micrométr ique - Antiskat ing -
Tête Shure 44 Stéréo - Pointe diamant. 
DEUX ENCEINTES « LONDON CLUB » 
haute fid f! lité , spécialement étud iées pour le bon équi libre de cet ensemble. 
Dimensions' 350 x 250 x 200 mm . 
La chaine complè te a v·ec 2 enceintes LONDON CLUB et platine 
GARRARD SP25, tête magnétique Shure, . . . ..... . . . 2.140 F 

OU CIUDIT : 1" versement de 650 F + 12 mensualités de 144 F 

"COMPACT 3414" 
Comprenant ; 1 

1 AMPLI_TJ NER 
3403 

(vo ir ci-co t re) 
1 PLATINE ISP25 

INCORPOREE 
Plateau lourd, bros à 
con trepo ids et régloge 
micrométrique . Antiska
ting . TETE GOLDRING 
STEREO. Mod 800 H. 
Pointe diamant . 

COUVERCLE EN PLASTIQUE TRANSPARENT 
PRIX DU « COMPACT» COMPLET .. .... ... . . .. . .. 1.780 F 
Avec deul< enceintes « LONDON CLUB ') haute fidélité spéCia lement 
étudiées pour le bon équilib re de cet ensemble. 

Dimensions ; 350 x 250 x 200 mm . 
PRIX DE LA CHAINE COMPLETE .. . 2 .050 F 

OU CREDIT: 1" versement 650 F ·' 12 mensua lités de 135 F 

DOCUMENTATION ET TARIF CONFIDENTIELS CONTRE l ,50 F 

IMPORTATEUR ri r h~=J ;ft·' ~ 
DISTRIBUTEURe e c rD n 1 cs 
SALON DE DEMONSTRATION 

107, RUE SAINT-ANTOINE - PARIS (4') 
TUR . 64·12 - PREMIER ETAGE. De 9 a 12 h 30 e: 
de 14 à 19 h. LE SAMEDI de 9 il 12 h 30 et de 
14 A 17 h. FERME lE LUNDI • Mo Saint·Paul. 

DETAXE 
EXPORT 

1 

1 



RR - 3.08. - M. Bernard DeI
mas à Paris (SC). 

Dans toutes les interconnexions 
des appareil s q ue vous envisagez, 
il faudra it que nous sach ion s à 
q uoi corresponden t les diverses 
broches des prises, connecteurs 
o u fiches: au trement d it. il no us 
faud rait avo ir connaissance des 
sc héma~ des divas appareil s. 

Touteloi~. concernant les câbles 
de li aison de fabr icatio n commer· 
ciale, nous pensons q ue vo us 
devez pouvo ir trouver les so lu · 
tion s parmi les diverses « jonc
tion s ') proposées par la mai sd n 

Camera , 7. rue La 1-' ayette à 
Paris (g e) (voir publicité, page 12. 
nO 1. 250. par exemple). 

• 
RR - 3.09 - F. - M. Le Flocb 

à Paris (4e) nous dem ande un 
sc héma simple de charge ur 10 mA 
pllur une batterie cadmium -nickel 
9 V. 100 mA. 

Un montage simple de ce genre 
est repré senté sur la figure RR -
3 .09. Pour une intensité de charge 
de 10 mA , avec un secteur de 
1 10 V. le condensateur C est de 

POUR LE PRIX D'UN APPAREIL COURANT 
LA PERFECTION EN HI-FI DE CE 

MAGNETOPHONE FERGUSON DE LUXE 
NOUVEAU MODÈLE 1970 

STEREO 
TOUT TRANSISTORS 

3 VITESSES : 

4 ,75 - 9,5 19 cm 
4 PISTES STEREO 

FONCTIONNE AUSSI 
i EN MONO 4 PISTES 
j E ' . . . qUlpe des der nIers tran · 
; Sistors ou si li cium. Plus de 
! bruit s de f ond. Nouveau 
; meuble . Coffret bOIS en 
: teck . Couve rcle en p lex;
, glas moulé. NOUVELLES 
! TETES IHI-FI . Démagnéti
! satton automatique. Ces 
1 co roctéi)'s tiques sont exc lu
; sives ou modèle 1970 

l
' FE RGUSON • livre dès 
mOlntenant. 

1 Dimensions : 425x370x200 cr .. , 

; - Grandes bouin es de 0 1 bu mm - Plu~ .J ,,- ' 4 h eu res pa r piste '- Ar ro 
1 aut uma tiqu e. --:- Stop et dép<?rt instantanés par touches " Pause )) avec 
1 commande a dlsto'nce - , . ClaVie r 6 touc hes - Avance et rebobi nog e rapides 
: (2 minutes ). Arrê t avec freins . Nouveau com pt eu r remise à zé ro instantanée 
: I?or, bouton - 2. TETES Houte-F idél;lé STEREO 4 PISTES _ . MotBur Ferguson 
1 a . equJllbrage mecanlque et magnctlque à gronde marge de puissance -
! Mixage - Re-recording - Play bock - Contro le par deux vu-mètres - Controle 
; su r HP el Sort ie pour le modèlE complet _.- Séparation (diaphonie) _.- 50 dB 
. - Bonde passante de 40 Hz à 18 k Hz à 3 dB - - Rappor t Signol / Bruit . 
; 40 dB ~ Mixage des pistes - Pleurage inférieu r à 0,15 qo - Multitension 
! de 112 a 127-220-247 vo lts. 

Présentation: Elégant coff re t en teck avec couvercle en p le Xig las . 
FONCTIONNEMENT VERTICAL OU HORIZONTAL 

VERSION ADAPTATEUR, PLATINE ({ FERAT» 
avec 1 les amp lis d'enregistrement et les preamplis de lecture en stéreo 

SANS AMPLI FINAL NI H.·P. 

INDISPENSABLE A TOUTE CHAINE HI-FI 
: COMPLET en ordre de marche, livré ovec 
: 1 micro dynam o et cordon 5 broches DIN 

en ébénisterie de luxe el capot plastique ". . . NET: 1.245 F 
MEME MODELE SANS EBENISTERIE NI ACCESSOIRES NET 1. .095,00 

MODELE COMPLET 
Avec les 

DEUX AMPLIS INDEPENDANTS DE PUISSANCE 6 W 
CHACUN - DEUX HAUT-PARLEURS INCORPORES 

i AVEC DEUX ENCEINTES ADAPTABLES, CE MAGNËTOPHONE EST UNE VËRITABLE 
1 CHAINE HI-FI STÉRÉO Grâce à ses b ran chements normaiisés DIN , cet appareil peut 
: se brancher sur tOutes chaines HI -FI , Mono ou Stéréo. 
i Même présen tation en coffret de luxe teck et couver
; c :e rnoulé en plexigla!> et les mêmes accessoires . 
t 

PLATINES SEMI·PROFESSIONNELLES 
« THORN » POUR MAGNETOPHONES 

Stéréo 4 Pi stes - 3 vitesses 19 ' 9,5 - 4,75 
Nues sans électronique 

avec 2 vu-mètres incorpore!> 

(Voir caracteristique ou magnétophone Ferguson) 

DISPONIBLES AU PRIX NET DE 

NET: 1.480 F 

POUR LES CONSTRUCTEURS Pr ix spéciau x par quantité 

VENTE AU PRIX DE GROS 

Fusible 

Secteur 0". ~""A/lh-~ 

FI<i. - RR 3.09. 

Redresseur 
bleu 

Accu. 
cadmium 
nickel 

0.25 ,u F; pour un sec teur de 
220 V et une même intensité de 
charge. pré vo ir de ux condensa
teurs C de 0 ,25 F connectes en 
sé rie . A \\:c un secteur de 220 V. 
si l'on co nserve un se ul conden-

sateur lI.: l).~ .'; JI l ' l'inten si té de 
charge passe .1 2ll mA. 

Red. est un redresseur minia
ture en pont L.M .T. (Technique
Service, 9. rue J a ucourt à Pa
ri s ( 12e

) . 

TRUVOX 
THERMIONIC 

SERI E 200 : PD 202 et 204 
TOUT SILICIUM 

Enregl ~t reur-Adaptateur • 3 moteurs 
(Moteur PAPST) • 3 têtes BOGEN Sté
réo • 3 vitesses : 4,75, 9,5, 19 cm • 
Ampli Stéréo d'enregistrement avec 
mixage • Préampl i • Monitor • Lec
teur • Echo • Fonctionnement ve rtical 
et horizontal et tous le s perfectio nne
ments habitue ls. 

Appareil comple t, en coffret é béniste rie 
luxe. STEREO 2 ou 4 pistes 2.250,00 

DECRIT DANS LE HAUT- PARLEUR DE JUILLET 1961, pages rases 
78 - 79 . 

PLATINES NUES - 3 MOTEURS - 3 TETES 
D 202 type mono 1/2 piste 

3 VITESSES. 
1,150,00 
1..436,00 D 206 t ype stéréo 2 pistes 

48.000 HP PAR SEMAINE! 

Celestion C'est de lo in la plus importante pro
duct ion angla ise de H.-P. Premiers en 
sonorisation et er Haute-Fidélité, 

MARSHALL - VOX - CARLSBRO 
SELMER - POWER - BOUVIER 

... et tous les constructeurs sérieux, 
ONT CHOISI LES HP CElESTION POUR LEURS ÉQUIPEMENTS 
PROFESSIONNELS DE SONORISATION, GARANTIE DE QUALITÉ, 

DE FIDÉLITÉ ET DE SOLIDITÉ ET SERVICE APRÈS-VENTE 

~i (" .'1 

-, ~ ~\ ··1~! 
{f 

31 cm CO-AXIAL .. PANORAMIC " 
TWEETER COAXIAL « PANORAMIC » B.B.C. à chambre de 
compressi on sans pavi llon augmentant " angle de diffusion 
en élimindnt les résonances de la TROMBE PAVILLON . 
Fil tre de coupure incorporé croisement à 4 kHz . 
Puissance de pointe 25 WATTS . 
REPONSE , Bande passante 30 à 18 000 Hz . 
Réson~nce 35 Hz . 
IMPEDANCES 15/16 Il , 
MODELE 1212 « STUDIO ». NET 
MODELE " 2012 " • 40 W .. . .. . . . .. .... . 
Modèle " STUDIO 12 » 30 W Boomer. NET 
Tweeter « Panoramic B,B.C. ) .. , 

325,00 
485,00 
31.5,00 
1.55,00 

HAUT-PARLEURS DE SONORISATION , GUITARES, ORGUES, e tc .. , 

GI2L 
GI2M 
GI2H 
G1SC 
G18C 

NE 

31 cm· Puissance IS WATTS PR IX NET 
31 cm . 25 
31 cm . 30 
38 cm 50 
46 cm 100 

174,00 
242,00 
358,00 
585,00 
820,00 

PRENEZ PAS DE RISQUES, CHOISISSEZ « CELESTION " 

LE "DITTON 15" 
encein tes de 36 litres 

A 3 ELEMENTS nd~::e~~ ABR 
Radiateur auxi li ai re de basses avec une 

résonance à 8 péri odes 
et le célèbre TWEETER B.B .C. 

PUISSANCE : 15 WATTS (30 W crète) 
Dimensions : 535 x 240 x 235 mm, 
PRIX DE PROPAGANDE 
ET DE LANCEMENT 698 F 
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RR - 3.10 - F. - M. Abel 
Benoît à Toulouse (Hal·te-Ga 
ronne). 

Tube cathodique OE4IlPAV. 
Chauffage = 6,3 V, 0,5 A. 

Grille 1 = - 25 à - 84 Y ; gri lle :< 
(A,) = 280 à 420 Y ; grille 2 el 

grille 4 (A;; = 1 500 V ; grille :' 
(A3 ) = 3 000 Y ; sensibilité de, 
plaques X, et X 2 = 2.9 à 3,95 Y 
mm; sensibilité des plaques Y, 
et Y z = 2,5 à 3.35 Y/ mm. 

Ce s caractér istiq ue s so n 1 

extraites d'une documentation de 
la CSF et nous n'avons pas d'au 
tres renseignements. 

Broc.h age vo ir fi gure 
RR - 3.10. 

FI(; . . - RR J. /O. 

• 
RR - 3.11. - M. Michel Busson 

à Bondy (Seine-Saint-Denis). 

Dispositif d'allumage pour mo
teur d'automobile (H.P. na 1247, 
page 161) . 

la Il s'agit d'un montage vrai
ment réalisé puisqu 'il est breveté; 
il a été décrit dans la revue Popu
laI' Eleetronies d'octobre 1969. 
Il ne peut pas être considéré 
comme un allumeur électronique. 
mais comme un perfectionnement 
d 'un allumeur classique. 

20 Le condensateur du rupteur 
doit être maintenu. 

30 Une bonne bob ine, pré sen
tant la marge de sécurité normale. 
doit tenir sans claquage. 

40 Matériel s 
a) Thyristor 2N4173 Motorola 

S.C.A.J.B. , 15 et 17 , avenue de 
Ségur. Paris (7 e

) . 

bl Diode 2A600; peut être 
remplacée par le type BYX38/ 900 
de la R.T.C. 

e) Autres composants. Par 
exemple : Omnitech, 82, rue de 
Clichy, Paris (9<). 

• 
RR - 3.15. - M. Maurice Cavat 

à Châtillon-sous-Bagneux (Hauts
de-Seine). 

Nous n'avons pas le branche
ment, la correspondance des bro
ches ou le schéma d'utili sation du 
module BF cité dans votre lettre. 

Ces renseignements sont à de
mander à votre fourni sseur. Nor
malement, tout module est acco m
pagné d'une notice explicative 
d'utilisation. notice qui aurait dû 
vous être fournie avec le compo
sant. 
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TIf 85, boulevard Voltaire - PARIS-Xie 
(A CÔTÉ DU GAZ DE FRANCE) 

Métro: SAINT-AMBROISE 

Technic-Image-Son * , 

Tout pour la PH OTa et le CIN EMA 
à des PRIX FRACASSANTS 

OCCASION REPRISE AU PLUS HAUT COURS 

TIf vous offre un portrait d'A R '1 ' 
pour un .... al de 300 F d'achat 

Tél. 700-12-36 

RR - 3.12 - F. - M. Roger 
Bringand à Epone (Yvelines). 

Caractéristiques et broch ages 
des tubes suivants 

6080 : Double triode ; chauf
fage = 6,3 Y, 2,5 A; Y A = 
135 Y ; lA = 125 mA (par pla
que) ; RK = 250 ohms; p = 
280 ohms; S = 7 mA/ Y ; K = 2. 
Utili sation : tube régulateur. 
A S 7 G : Double triode; chauf
fage = 0.3 Y. 2.5 A. 

Tube régul ateur ou amplifi ca
teur de courant continu : YA 
135 V; RK = 250 ohms ; lA 
12 5 mA ; p = 280 ohm s ; S 
7,5 mA/ Y; K = 2, 1. 

Amplificateur BF push-pull 
classe A, : V A = 250 V ; RK = 
250 ohms; lA = 100 à 106 mA ; 
attaque de grille à grille = 225 Y 
crête ; Wu = 13 W BF ; ZAA = 
6000 ohms. 

6.3 Y, 0,3 A ; YG 3 + G; = - 75 / 
+ 235 Y (concentration) ; YG z = 
300 Y ; YG, = - 40 à - 80 Y ; 
YA = 16 kY. 

Les brochages de ces tubes 
sont représentés sur la fi gure 
RR - 3.12 . 

• 
RR - 3.13. - M. Gilbert Brillie 

à Paris W). 

Régul ateur de pause pour 
essuie-glace (H .P. na 1186, p. 148). 

Le schéma du câblage élec
trique de votre essuie-glace que 
vo us nous donnez est incomplet 
et ne nous permet pas de vous 
indiquer comment brancher le 
régulateur de pause. 

Outre l'interrupteur normal de 
mise en service, votre essuie-glace 
doit certainement comporter un 

FIG . - RR J . /2. 

6080 
6AS7- G 

A W43/80 : Tube cathodique 
pour télévis ion. A utiliser avec 
piége à ions. Angle = 900 

; diago
nale util e = 390 mm; largeur 
utile = 362 mm. Chauffage = 

AW 43-80 

commutateur à came assurant son 
arrêt automatique en fin de course. 
Il importe de nous indiquer clai
rement où se situe électriquement 
ce commutateur dan s les 

NOUVEAU SOUDEUR MINIATURE 
MINI-ENGEL 20 S 

DUVAUCHEL, agent des pistolets-sou
deurs Engel-Eclair a présenté au Salon 
international des composants électroniques, 
un soudeur miniature appelé Mini -Engel 
20 S, 20 W, 220 V. 

Ce so udeur à transformateur inco rporé, 
est d'une finesse et d'une robustesse incom
parables. Sa basse tension de sortie, 0.4 V. 

offre toutes garanties de sécurité dans le 
so udage des transistors, circuits imprimés, 
intégrés, etc. Sa longue panne fine permet de 
so uder dans des endroits jusqu'alors inac
cessibles. 

Ce so udeur Mini-Engel , longueur totale 
250 mm, sans panne 180 mm, largeur 
24 mm, hauteur 26 mm, compléte utile· 
ment la gamme connue si appréciée des 
pi stolets·soudeurs Engel-Eclair 60 et 
100 W. 

Nou veau soudeur minialure 
Mini-Enge/ 

-. 

«)nnexions, afin de déterminer 
Lill branchement convenable du 
r'::~ ul ateur . 

• 
RR - 3. 14. - M. Jean Vella à 

Gagny (Seine-Saint-Denis). 

Il est tout à fait anormal ~ue 
lè s étincelles d'allumage SOlent 
plus intenses dans la tête de Delco 
(distributeur) que dans les bou
\!ies ... C'est san s doute cette tête 
~k distribution qui est défectueuse 
et qu 'il faudrait changer. 

• 
RR - 3.17. - M. J.-M. Coutaz 

à Moutiers (Savoie). 

Les caractéristiques des tubes 
cathodiques YCR139 et DG7/3 2 
ont déjà été publiées dans les nu
méros suivant s auxquels nous 
vo us demandons de vous repor
ter : 

VCR!39 = na 890, p. 171 ; 
939, p. 29 ; 958, p. 9 ; 1014, p. 71. 

D07/3 2 = na 1070, p. III. 
Vous pourrez ain si faire la 

com paraison entre les caractéris
tiq ues de ces deux tubes. 

• 
RR - 3.18. - M. J.-M. Imbert 

à Carcassonne (Aude). 

L'émetteur-récepteur BC659 est 
semblable au BC620 ou SCR509-
510 dont la description a été pu
bliée dans le numéro 1247, p. 162, 
et auquel vous pouvez vous re
porter. 

• 
RR - 3.19. - M. René Biette à 

Paris (20e
). 

L'installation que vous· envisa
gez n'est pas aussi simple que 
vous le supposez. En effet. la 
so rtie BF d'un téléviseur ne peut 
pas alimenter convenablement 
une boucle magnétique ; il faut 
avoir recours à un amplificateur 
BF auxiliaire de forte puissance 
(attaqué par les signaux BF issus 
du téléviseur) et spécialement des
tiné à l'alimentation de la boucle 
magnétique. 

D'autre part. un appareil de 
prothése auditive ne peut pas 
convenir comme « récepteur », ou 
alors il doit être précédé d' une 
bo bine d 'ind uction spéciale 
(comme « capteur ») . 

En conséquence, si vous désirez 
une installation simple, la solution 
consiste à monter un casque direc
tement sur la sortie BF de votre 
téléviseur, comme un . exemple a 
été donné à l'occasion d'une précé
dente réponse publiée dans cette 
rubrique (réponse RR - 2.15 - F). 



RR - 3.16. - M. Serge Milani 
à Grenoble (Isère). 

Un blindage cylindro-conique 
pour tube cathodique d'oscillo
sco pe ré ali sé en tôle mince de fer 
doux, est franchemènt inutile. 
parce que inopérant. Pour qu'un 
tel blindage commence à présenter 
un e petite efficacité , il faudrait 
qu'il ait un e épaisseur de l'o rdre 
de 5 mm ... Donc, élément assez 
lourd! 

Pour obtenir une efficacité cer
tain e, le blindage mince doit être 
réa li sé à partir d'un métal à trés 
haute perméabilité magnétiq ue, 
tel que permaloy ou mumétal. 

• 
RR - 3.20 - F. - M. J.-L. Dan

net à Montreuil (Seine-Saint
Denis). 

1" Trnnsistor 2N 3414. Nous 
ne possédons pas les correspon
dil nces de ce type de transistor. 

2° Tube ZM 1020. Tubc à affi
l' li age numenque ; présentation 
:I\ iale des chiffres de 0 à 9. 
V Illin . = 160 V ; lM = 2 mA ; 
bnl chage B8-700-6 7 (voir Fig. 
RR - 3.20) . 

FI(;. - RR 3.20. 

• 
RR 3.21 - F. - M. Guy 

Métral à Annecy (Haute-Savoie). 

Tube CV345 : Tu be militaire 
anglais; immatricul ation civil e 
12 E l. Tétrode de pui ssance de 
stilbilisation. VA = 150 V ; VA 
mil X. = 800 V: VF K = 300 V 
milX . ; VG 2 = 150 V ; VG I = 
- 9 V: lA = 200 mA ; IG l = 
14 mA : P = 35 K. ohms; WA = 
35 W max. 

Brochilge : vo ir Fig. RR - :<.2 1. 

• 
RR - 3.24. - M. Christian Ste

fani à Coutances (Manche). 

Les caractéri stiquès du 
cat hodique VCR 13 8 ont 

tube 
déjà 

TELES 
~ccasion 30 F 
a partIr de 

TÉLÉ-CLICHY 
190 bis, av. de Clichy (17 ' ) 

1' 1(;. - RR 3.21 , 

été publiées à maintcs reprises 
dnns cette rubrique; w uillez 
c<) nsulter l'un des numéros sui -
vnnts : 

992. page 5 1 : 
1087. p. 109: 
1 202. p. 161. 

• 

1080. p. III: 
1 123. p. 92: 

RR - 3.25. - M. François 
Hamon à Toulon (Var). 

Mon tage cl" i'l llumeur ékc tro-
11Î q ue. 

1° Votre systéme de CO lll lll ut a
tion est valable. Mais en Cl~ qu i 
Cll ncerne la commutatio n du Sècon
ch ire THT des bobines. il fi'lud ra 
é,' idem ment employer un in ver
se ur à très fort isolement. 

2° Dil ns le mont a!.!e so umi s à 
n<lI re eXi'l lllen. le ~ transistor 
2N2527 peut être rempl acé par 
un 2N 1100 sans modifici'l tion 
des autrès élèmen ts. 

3° Un e diodè Zener en shunt 
sur le tr ::t nsiS\l)r de c<lm mut ation 
apporte une protect i,)n co mplé
mentaire : mai s elle n'est pi'lS tou
jùurs nécessaire si k transistor 
est Suffi s,Ull ment robuste. 

4° Sur votre schéma, pour 
12 V. le ~ villeurs des résistanCès à 
employer sont les sui vil ntes : 

R I = 15 0hm s; R2 = 8ùhm s ; 
RJ = 0.8 ohm. 

5° Il n'y il pilS à mùnt èr des 
cùnd ensateurs en par ::t ll èle sur le 
trnn sistor commutrlteur ùu sur le 
prim aire de la bobine. 

6° Les bougies n'ùnt pas à 
être remplacées. Avec un e bnbin e 
dè rappù rt = 400. prévù ir un 
éca rtement entre électrodes de 
l'ùrdre du millimétre . 

7° Bùvine spéciale de rapport 
400 ; vo us po uvez c0 nsulter les 
Etnbli ssement s J. M. Vernh es. 13 1. 
bù ulevard Pereire, P::t ris ( 17C

). 

• 
RR - 3.26. - M. Jean Wagner 

à Mulhouse (Haut-Rhin). 

Vcuilkz vo us rep<lrter a 1" 
répùnse précédemment publiée 
suus la référence RR 3. 10 F. 

• 
RR - 3.27. - M. Lucien Aycl 

à Brioude (Haute-Loire). 

Nous ne comprenons sans dllUl<' 
p::ts très bien le sens de "ù tr l' 

,krnande. En effet , \'u tre mlcro
ollllne piézoélec trique (donc à 
haute impédance) n'é tait tout de 
même p::ts cùnnecté à l'entrée 
500 ùhm s de votre magnétophùne ... 
Alors, sur quelle en trée etai t ·il 
relié? Im pedance? 

Si sur lad ite entrée, ce micro
phone vù us dunnait ~a ti sfaction , 
n() us pensons que v<) tre micro
rh ll ne dynamique (en utli sil ilt sa 

ATP 4 

~u rti.:: SU 000 uhm s) devrai t éga
Iement "ous do nner sati sfaction. 

Le c::ts échéant, après plus 
am ples précisiuns, n<l US restons 
c,'pend ant à vù tre di spùsition. 

• 
RR - 3.28. Un lecteur de 

Sarrebourg (ni nom, ni adresse, 
sur la lettre). 

1° L'a ugment ation de puissance 
env isagée est interdite par le règle · 
nlènt de~ Téléc<l mmuni cations. 

2" NGUS ne pouvons pas vo us 
répondre concernant v,)tre sché ma 
SH Il S avo ir connaissance du mllil 
tilge qui précède. 

3° Il n'existe aucull e formu k 
précise permett nnt de calculer le 
nl) m bre de tou rs d 'ulle bobine il 
p,t rtir d 'un coefficient de self 
inJuct iùll donllé : ce ne so nt que 
des fo rmules empiriques dépend ant 
de la forme gé nérale et du typc 
d'enroulement du bobinage. Le 
plu s simpl e est de se repo rter aux 
abaques de déterminflliùn. 

4° Il est hors de qu estiùn 
d 'espé rer construire une bùbille 
re sllllO ant exactement sur un e 
fréquenc..: donnee. Il y a de nùm 
breux facteur s im possibles il 
é"" luer qui mndifient cette fré 
quence de résùnancc. C'est la 
r:1 ison pu ur laquelle un dispositif de 
rég lage, de mi se au point. e, t 
t"lIjllur, nécess:l ire et prévu dan · 

ERRATUM 

A la suite 
d 'une erreur d 'impression 

les Ets SAGE 
31. rue des Batignolles 

75-Paris - Tél. 522-11-37 

nous communiquent 

le Radio-té léphone 
BATIGNOLLES 1 

J50 MHz FM - Fixe ou mobile ri" 

10 W .. , .. ", d, J,'" VV 

les mont Hges : noyau réglable ou 
eùndensnteur ajustable. 

• 
RR - 3.29 - F. - M. Daniel Lely 

à Biscarrosse (Landes). 

Caractéri stiques et brochages 
des tubes anglnis type ATP4 et 
ARPI2. 

ARP 12 

ATP4 Pentode, ch auffnge 
diJ ect 2 V 0,24 A. 

VA = VG2 = 150 V ; VGL 
- 8 V: lA = 38 mA ; S 
3.6 mA/V ; WA = 4 W. 

ARPI2 Pentode Hf MF ; 
chauffa!.!.:: direct 2 V 50 mA . 

VA ~ 120 V : lA = 1,45 mA ; 
VGL = - 1.5 à - 9,5 V ; VG l 
60 V; 1Gl = 0,5 mA ; S = 
1.08 mA/ V ; VA max. '= 150 V. 

Les brochages de ces tubes 
sunt représentés sur la figure 
RR - 3.29. 

OFFRE EXCEPTIONNElLE 
Quantité limitée 

• Votre Studio de Télévision 
à domicile . 

• Surveillance de locau x, 
ateliers, etc . 

, 
CAMERA COMPACT , 

H.F. ou VID EO 
avec VIDICON 

pour Télévision en 
CIRCUIT FERMÉ 

995 F T.T.C . 

International Electronic 
Distribution 

40, rue du Colisée - PARIS-8" 
359-59-55 ou 359-38- 79 

N' 1 :l h ll * l ' . l' Ih~ ' 



RR - 3.23. - De nombreux 
lecteurs, MM. Yves Viarouge à 
Toulon, André Brun, Le Coteau 
(Loire), Yves GaImard à Orange 
(Vaucluse) ... pour n'en citer que 
quelques-uns, nous écrivent a u 
sujet de l'article publié à la p. 161 
du nO 1247 (montage « Dwell 
Extender ') J. 

Nous répondon s ici en bloc 
aux diverses questions de no s 
correspondant s : 

1° Th yri stor SC RI = 2N4173 
Motorola. S.C.A.LB .. 15 et 17, 
aven ue de Ségur, Pari s (7C). 

Diode DI = type BYX38/ 900 
de la R .T.C. par exemple. 

2° Le dispositif se monte en 
paralléle sur le rupteur classique 
existant: le condensateur shunt 
habituel cloit être maint enu. 

3° Le dispositif diminue le 
temps d'o uvert ure pa r augmenta
tion du temps de fermeture. On ne 
peut pas dire qu ' il y a it augmen
tation de l'intensité du courant 
circulant dan s le circuit primaire, 
mais une meilleure égali sation de 
cette intensité entre haut rég ime 
et bas régime. En ce q ui concerne 
le rupteur, il convient de noter 
que l'ouverture d u circ uit est bien 
effectuée par lui , mais que la fer 
meture est assurée par le th yr istor 
(le rupteur se refermant en suite). 

4" Bien quc n'en ayant pa s 
L!il l' ,:,,:! i. il sc mhlc tl\Ll t :i rait 

possible de jumeler ce dispositif 
d'améliorat ion avec un montage 
d'a llumeur électron ique du genre 
de ceux décrits dan s le nO 1127, 
page 30, fi gures 2, 3 et 4 , o u dans 
le numéro 11 52, page 70, par 
exemple. Par contre, nous esti 
mo ns qu' une telle adjonction 
serait moins avantageuse sur des 
allumeurs du genre de ceux dé
crit s dan s le; numéros 1 152, 
page 120, o u 1 182, page 130. 

5" Ce dispos itif d'amélio rat ion 
n'est pa s vendu en kit. 

6" Aucune modification n'est 
à envisager qu'il s'agisse d ' une 
batterie de 6 ou de 12 V. 

7" Il reste toujours possible de 
mo nter un tachymètre avec un 
all umeur électronique, et le dispo
sitif d'amélioration d 'allum age 
class ique dont il est ici question, 
ne modifi e pas le problème. Néan
mo ins, comme nous l'avons dit 
déjil dans cette rubrique, étan t 
do nné que la forme des impulsions 
de déc\enchemen t est modifiée, il 
est en gé néral nécessaire de pro
céder à un réétalonnage du tachy
mètre. 

8" To ute mod ification d 'un 
vé hic ule a utomobi le doit en prin
c ipe être signalée a u Service des 
milles. 

9" Sur la fig urc 4, les osc illo
grammes sont mal disposés par 
rapport à ce qui est dit dans le 
tcxtc : mai s nos lecteurs a uro nt 
cc rtaincl11cnt rectiflè d 'CU\ -l11él11c" . 

TÉLÉVISEURS OCCASION 
TÉLÉVISEURS 
Parfait état de marche 50 43 CM - 49 CM - 54 CM - 59 CM 

A PARTIR de 120 F 

NOTRE SÉLECTION DU MOIS 
PHILIPS 59 cm 2 chaines. Extra-plat 
CLA RVILLE 59 cm 1 chaine. Extra-plat 

~ PATHE 43 cm 1 chaine . Tube 90" 
GRANDIN 54 cm 1 chaine . Tube 90" 
T HOMSON 54 cm 2 chaines. Tube 1 10" 
KLARFUNK 59 cm 2 chaines . Extra-plat 
TELEFUNKEN 54 cm 1 chaine. Plat . 

et de nombreux autres ... 

GARANTIE 6 MOIS TUBE CATHODIQUE 

ET A SAISIR 

350 F 
250 F 
120 F .1 
160 F r 
350 F 
450 F 
280 F 

UN LOT DE TÉLÉVISEURS 
TOUTES MARQUES - TOUS MODÈLES 

VENDUS COMPLETS A RÉVISER 

A PARTIR DE 30 F 
PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ 

1 FllTROCAl 188, RUE DE B ELLEVILLE l 
PARIS-XX' 636-07-73 

Pas de ca talogue ni d"expêditiofl pour le matériel d'occasioll 

VOIR MATER IEL NEUF PAGE 124 
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UTILISATION 0 ES -----~~----------t , 

THYRISTORS EN « MEMOIRE» , 

AVEC POSSIBILITE , 

DE REMISE A ZERO 

T E champ d 'application des 
L th yristors est très vas te. On 

sait que de trés faibles cou
rants de gachette permettent de 
commander des puissances de 
plusieurs kilowatts. 

Cet art icl e, cependant, aura pour 
but de mettre en év idence le ph éno
mène de « mémorisation,. cI 'une 
im pul sion de gâchette. 

DESCRIPTION 

Proposons-nous d'ét udier un 
montage permettant de visualiser 
une inform ation qui a pu prendre 
naissance indiffé remm ent dans le 
tem ps. Cette inform ation s 'est 
produite à l' in stant to, la vis uali 
sation pourra se faire à un temps 
(10 + 9 ), la grandeur 9 exprim ant 
le temps de stockage en mémo ire. 

Une fois la lecture de l' informa
tion faite au temps (to + 9 ), un 
effacemen t o u remise à zéro devra 
être possible afi n de permettre 
l'rlccumulation d 'une .nouvell e in
I;'rmation. A chaque opération 
c\,rrespond une seule in form at ion, 
1I1'!is la grandeu r 9 est indéfinie . 

Sonner ie portière 
~ 

APPLICATION 

25C 

Une ménagère doit s 'absenter de 
"H1 domicile~ mai s, at tend?nt la 
IiI raison d 'un article, aimer a it 
,avo ir si quelqu'un est venu pen 
dant son absence. 

Les thyristors , utilisés en me 
moire, peuvent résoudre ce pro
hlème (schém a de 1 a Fig. 1). 

Une sonner ie portiére est maté 
riillisée par un bouton poussoir S I' 

11 est couplé à la gâc hette d'un 
th yri stor. 

Le con tact en SI déclenche ce 
dern ier et active un témoin Néon 
(85 vo lts 1,5 mA) . Le témoin res
tera sous tensio n auss i longtemps 
qu 'une remise à zéro, au mo yen de 
S 2 ne sera pas faite. Ain si, l' infor
mation est mi se en mémoire pen 
dant un temps incléfini et effacée 
après visualisatio n. 

REMARQUES 

Une diode Silec 25 C assure le 
redressement des tension s alterna
tives 220 V. Un fi ltr age est effectué 
par une capacité de 2,2 fi F - 250 
volt s. Une chute de potentiel de 
135 volts est provoquée par une 
résistance de 100 K. ohms. Les 
deux ré sistances de 10 K. .ohms, 
dans le c ircuit gâchette, assurent 
le blocage, ou la satur at ion. 

Le potentiel statique de gâchette. 
dû aux càbles, est évacué par une 
c:apacité de 0,47/, F - 250 vo lt s. 

La consommation d'un tel dispo
sitif est pratiquement nulle. 

Th. Sesco 
N1595 

Vers réseau 

220V'\t-

Vers rfseau 

220V ~ 

CONCLUSION 

D 'au tres applicat ions peu vent 
être ': tudiées à partir de cet 
exem pie. 

Elles seront plus séduisantes que 
l'emploi de relais temporisé s ou 
autres , qui dem andent des consom
mation s et des encombrements non 
négligeables, et qui sont de moindre 
fi ab ilité. 

Jean DAGAS. 
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Le MINI « S » existe en deux 
versions: 
Auto-radio: équipé avec un 
haut-parleur spécial de la série 
12 S tant apprécié par les uti· 
Iisateurs, pour être branché en 
haut-parleur complémentaire . 
Autres utilisations: équipé avec 
un haut-parleur de la série 95. 
CofFret bois: noyer d'Amérique 
Dim. 214 x 154 X 84 
- Préciser à votre revendeur 
l'utilisation de votre MINI « S :D. --
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Nous p rions nos annonceurs de 
bien vou loir note r que le mon 
tant des petites annonces doit 
'être obligatoirement joint au 
texte e nvoyé (date limite : le 18 
du mois p récédant la parution), 
le tout deva nt être adressé à la 
Sté Auxilia ire de Publicité , 43 , 
rue de Dunkerque, Pa ris- 10' . 

C .C.P . Paris 3793-60 

TARIF DES PA. 

4,50 F la ligne de 38 lettres. signes ou 
espaces. toutes taxes comprises (frais 
de domiciliation : 3 .00 F) . pour les offres 
et demandes d'emploi. 
Vente de matériel 5.00 F la ligne T.T.C. 
Achat de matériel : 5.00 F la ligne T.T.C. 
Fonds de commerce: 6 ,00 F la ligne T.T .C. 
Divers 6.00 F la ligne T.T.C. 
Annonces commercia les: demander notre 
tarif . 

LIBRE SERVICE 
DES AFFAIRES 
de MAI P. 204 et 205 

Offres d'emplois 4,50 la L 
Pour Magasin H/\I>!O TELE Centn: FnIlWI' 

recherchons' TECHN ICIEN très qualilif' 
T.V. noir-blanc et coul. Bon sa laire. LOI:I 
assuré. Adresser réf. et prétent. au .Journal 
'!.~~ transmettra. _ .. ___ .. 

400 à 1 000 F 
réalisables chez vous 
pa r petits travaux bu reau et divers. 
Ec r ire po u r info rmation à IPS (HP) 

B .P. 1184 - 76-LE HAVRE 

avec enveloppe + 2 timbres 

elBOT-Ra dio reche r che : 
. Un magasinier très qualifié pour pii""" 
détachées · Vendeurs pour pièces détachees 
- Vendeur technicien, pour matériel Hi· Fi 
;;t61~\',~~~~lIr radio-télé, transistors - Monteur 

FfTil'I' 011 "l' prp.seiller : M. elBOT, 1. ruc 
d, · 1:, tl ll j '. '·II·i ... 12~ DOR . 2~ 07 . 

POUR AFRIQUE NOIRE rocherche pour 
gérance jeune homme célih.llilire c() ~ll1 a i s · 
san t radlO -dépannage, . SlIr!ClUt traIlSIS!.f!I'S . 
Sùjollr 20 mois + 4 mOIs cOIl,~é. ProposluOIl 
a VI ' /" r"f' I"i>n'nr.p.s ,111 jOUI"Il;t! qui Irll!l "mf'l lra . 

Laboratoires de Marcoussis 
Centre de recherches 

de la C.G.E. 
(9 1) MARCOUSSIS 

recherche 

AGTS TECHNIQUES 

ELECTRONICIENS 
1) CONFIRMES 

ATE II ou ATE III 
Contrôle de qualité 

Haute fiabIlité 
Impu l~ions, circuits logiq. 

HVï~~Zlti~t~~~es 
Electronique générale 

III DEBUTANTS 
niveau B.E.P . . F.P.A. 

B.T.S . ou D.U.T. 

Restaurant d'entreprise 
Service de cars 

Ecrire sous référence TOL 

:\ 1/\ /.1\1. Elec troniqu e Societe dt: r .. d lll Il"1 t· 
phulle et de matériel répondeur léli~phfl 
nique, recherche un technicien pOUVéll11 
e frectuer des déplacements dans la région 
parisienne ou dans des déplacements ri., 
courte durée en province . 3, rue Jacqu es 
Cœur, PARIS (4 ' 1. 

Demandes d'emploi 4,50 la L 

Couple lrentaine, un enfant six ans, mari 
AT3 électron. Femme onze ans d'expérience 
commer ciale (gérance et secrét.! étudierait 
ttes propositions sérieuses de représenta · 
tinns, gérance location vente . Radio T.V . 
F.1,·clrnménager. Préférence dans le SU n 
01 ï "T Fcrire au Journal qui tran sm . 

BULL 

GENERAlOElECTRIC 

recherche 

jeunes électrotechniciens 
ou 

électroniciens 
B.T.5, ou équivalent 

Après stage rémunéré de plusieurs mois dans notre école de formation 

1/ leur sera confié des postes de 

techniciens sur ordinateurs 
Cale ndrier : deux stages par mois 

OBJECTIF : 
Assurer en relation constante avec notre clientèle le bon fonctionnement 

de l'ensemble des produits de notre gamme . 

BULL GENERAL ELECTRIC 
offre à ses technicie ns une formation perma nente et des possibi lités 

variées de promotion à l'intérieur du Groupe . 

Lieu de travai l PAR IS - PROVINCE 

Les candidats libérés des obligations militaires et Ogés de moins de 28 ans 
doivent écrire avec C. V., en précisant la région souhaitée, à 

M . BOURGEOIS, Dire ction du pe rsonnel. 
94, avenue Gambetta, 2L026E, PARIS-20' (s ous rété r . 820 HP) 
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Technicien Radio Télévision 7 ans pratique 
connaissant couleur et transistors cherche 
emploi stable. Région SUD . SUD ·OUEST 
~ EI:.é~: FaI:B.0 rrre auJournal qui tr~sm . 

Technicien Radio Télé blanc et noir, di · 
plôme E .T.N. Ecrire au Journal qui transm . 

Débutant sérieux Electronique 1 an cours 
pratique et théorique Radio Eurelec, cher· 
che place s table. Ecrire au Journal qui 
lransmettra. 
V.R.P. introduit clientèle parisienne Radio· 
Electricien, l. b. connaissances matériel 
Hi -Fi, rech. 2 e carte ou représentation 
exclusive, rréf.. matériel importation. Ecrire 
au Journa qUi tr . 
Technicien Eleclruniquc dipl. I.T.P. conn. 
mécanique , cherc~e emp, en vue de sit~a 
tion. Début de sUlte ou septembre. Ecnre 
au Journal qui transmettra. 

Offres de 
représentation 4,50 la L 

AGFA-GEVAERT 

&[~EBn ~ 

Département 
Bandes MAGNÉTIQUES 

e n expa n s ion, recherc he : 

, 
REPRESENTANTS 

EXCLUSIFS 

Pour visiter et animer 
secteurs de vente en plein développement 

• NORD 
• RHONE-ALPES 
• SUD- OUEST 

Qualités demandées : 
avoir 25-35 a . et un tempérament de 
vendeur. avoir de BONNES CONNAIS
SANCES EN ÉLECTRONIQUE . 

Nous offrons : 
un fixe intéress. (13- mois) + primes 
+ voiture: frais voiture et déplace
ments, stage de forma tion complém. 
rémunéré. 

Env . let. man. C.V., photo identité à 
AGFA- GEVAERT 

Formation Recrutement Commercial (S.M.) 
274, av. Napoléon-Bonaparte, 

RUEIL- MALMA ISON . 

Fonds de commerce 6,00 la L 

NICE à côté Rectorat Facultés en vue Rue 
de France, Audio-Visuel Electronique Méca 
nique et tous commerces. Magasin gdp 
vitrine + 2 pièces habitables + cave avec 
atelier mécanique + laboratoire électro. 
nique très bien outillés. Prix avantageux 
par suite carence financière du tenancier 
actuel. Ecrire au Journal qui transmettra . 

Vends affaire r:ommerc:e à exploitp.f prolf~ ,~é 
hrevl~t 19B l , prix 65000 F. HP'I"lI\l,"ré 
l " <lnnr!' . CON V FRS 7 11 ( '()H NIlT 

TOULOUSE vends fonds radio T.V . 
mén. a fT. très sér. tenue dep . 1938, 
grosses poss. pour couple dyn. mari 
tech . Prix int. Poss. crédit. Ecr. Journal 
qui transm. 

Relralté vend en pas de porte magasIn de 
80 m' T.V. élec. mén. atelier attenant 
40 m' , logl 4 pièces 1" étap.!', cenlre ville 
banlieue SUD, 15 km de t'ARIS. Ecrire 
au Journal qui transmettra. 
Vds ronds comm. Radio·Télé etc. Logt 
3 piéces + logt 2 pièces et ct toil. cour. 
Centre sous·pref. GDE BANLIEUE . Ecrire 
au Journal qui transmettra. 
Banlieue Ouest 35 km PARIS, belle bou tique 
Radio-Télévision 100 m' , logt, conviendrait 
à dépanneur. Prix 70 000 F. FaCilités. Tél. : 
533· 29 ·73. - GUILLY, II, av. Porte ·Vanves 
PARIS 114' 1. 

FONDS T.V. 
MENAGER 

AULNAY·S ·BOlS, beau magasin. Logt. t 
conf. à dévelop. 90 000 F. - BEAUVAIS ·80, 
T. b . a fT. CA 35 U. forfait 4 U, total 125000 
+ stock. - CLERMONT-FERR., CA 69 92 U. 
avec 200000 F p. traiter. - LILLE, 1" 
ordre, emp. excep . avec immeuble de rapp. 
magn. logl. 25 U. pour traiter. Grand chOIX 
dans toute la France. - SET · 169, r. Gam· 
betta, 59·LILLE. Tél. : 54·65-74. Spécialiste 
Fonds T.V., Ménager, Meubles. , 

Vends Fonds Radio· Télé Ménager disques , 
en 59 - 2 U. 5. Ecrire au Journal qui trans · 
meltra. 

Couple technicien 35 ans, recherche en pro· 
vince gérance radio T.V . dépannages. Ecrire 
au Journal qui tl'. 

Achat de matériel 5,00 la L 
AC HAT· VENTE · ECHANGE · REPRISE 
Disques. Casseues. Métl::ode Assimil. 
MagnélOpl::one. Poste transistor. Cl::ainp 
stéréo. Platine. Enceinte . Guitare. Boite à 
l11usiqll( \. Rnnde magnétique, 1~lr . STAlJ 
DER. Té l. 607 · 15-76 . Poste restanl.l 
PARIS 79 . .Idre 0,60 Fen timb. pl' répolI <e . 

Ul(~n : he Lêlév islw r Sony 14 1"111 111"(";1 .... 11111 . 

Faire offre CHANDON, 411 , bd CiI ... lIll, 
03 ·VICHY. 
Achèw- 1 ;;-I e~' m-e-n-ts~l -c~h-a~i-n-e~1l i· Fi . Fa Il''' 
olTres : ANDRIOT · 924 ·83-29. PO.Slc 32 22 . 
Possède NORISTAR 1,5 de 20 mm. Recher·· 
che objectir 15 mm pour projecteur NORIS 
TS8. - DEJARDIN, 7, avenue de la Paix . 
54 ·LONGWY . 
l>a rticu-ITer '-a:"'c·h~è"'te-=R-=E·V"O"X"--=G~3~6c-I -f-n-l - Ac-=77. 
Platine T.D. 150. Vends 2 enceintes Filson 
700 F. - GUILLEMOT, 115, r. Lecourbe. 
PARIS 115'!. Tél. : WAG. 85-6 1 (H. bureaul. 
Recherche pour collecLion matériel radio 
allemand, période 39-45. Ecrire . 
JOUANNE, 10, rue du Bocage, 92 -SEVRES. 
Recherche l'aire Talkie-Walkie 1 à J ,5 W 
27 MC. Ecnre au Journal qui transmettra . 
Parl. rech. piano droit d 'occasion , cadre 
croisé, fonte pleine résist. chauf. modo -
DELAVEAUD, allée des Fauvettes, 94 -
FRESNES . Tél. 350·92 -70. 
Ach. Emel. à tubes AM . 27.1120 MH,. 
5/ 1 [) W. Il F avec modulatclli .1 Ecrire à 
VANDEKERCKHOVE, 22, avenue D. Cor · 
donnier, 59 · WATTIGNIES . 

Vente de matériel 5,00 Il L 

INTER MUSIQUE 
I.es 1I11 'illf' lIr ... p l I " 

dl ' LI 1'1\' 1' ':' 1/1' tl , 

V O IR PA(;E 4!1 

A MARSEILLE, stock p"rmallelll : 
Antennes de télévision Zehllder, appa · 
reils de mesures Chinaglia , tubes é lec· 
troniques, transistors, piles. etc. AUX 
PRIX DE PARIS, chez DISTRELEC, 
9, rue St'Savournin, MARSEILLE 15'1. 
Tél. 42 ·64·04 . 

\ 01 ... I1lt'nh k , .. d it! p/ IIIIIII 111.111 ' /'11 '1 dl ' ll.111 

lIa)',I : dIvers 1 appareils nwsurp.s • loi de 
transislors. - BOUDEVILLE, 257 bis. l'Ile 
de Rosny, 93-MONTREUIL. 



Cècl! ! il li n pn:-.. intéressan t matériel profes 
sion nel ne ll !" importé d 'Alle magne . Oscillo 
EO , I A 44 0 F Pont de mesures 22 1.·3 
791 ) F. Gé néra teur FSG - I -VHF modul é 
10UlJ .nl. 2UOO FM 660 F. Multimètr e 
é le ctr on. URV2 po ur BF te nsion continu e 
en 7 gammes de 0,1 à 1000 V 580 F. Géné
ratellr RWG4 à ondes ca rrées 560 F. Tran
sistullll:trl' 1020 , 240 F. Lampemètre 
RPCWU à clavier 250 F. Livrés avec 
documentation te chniq ue. - C.I.E.L. 94 
VII.J.ENJ-:l IVE -SAINT -GEORCFS. Tél. 
'1 ." 09 :' ·1 

CHI NAGLIA FRANCE vd appareils de 
mes ures ne ufs" ga ra ntis, aya nt ~ervi 
pour expositions ou dém~nstral1on.s, 
avt;>c rabais importants. LIste el pnx 
fran co su r demande à : 
FRA NCECLAIR, 54, av. Victor-Cresson , 

9 2 - ISSY-LES-MOULINEAUX 
Tél. : 644-47-28 - MO Ma irie d ' Issy 

.r..TTENTI ON! Revende urs, artisalls, aIlla 
leurs, groupez vos acr..ats au 

DIAPASON DES ONDES 
Nouvelle raison sociale: 

« AU MIROIR DES ONDES » 
Il , cours Lieutaud , MARSEILLE 

Le s pécialiste 
d e la chaine haute fidélit é 

Agents pour le Sud-Est film et r a d io -
Platines professionnelles GARRARD, etc. 
Stock très importa nt en permanen ce de 
m a tériel - Pièces détachées pour TV . 
Electropr.ones . - Sonorisation - Outill age 

Lampes anCIennes e t nouvelles - Tous 
les transistors - Toutes les pièces néces 
sa ires à l'exécution des différents mon · 
tages tr ansistor s - Régulateurs de tension 
autom atI ques « DYNATRA » pour TV 
Tous les a ppa r eils de mesure - Agents 
« HEATHKIT » pour le Sud-Est. 
AGENT REGIONAL: SUPER GROSSISTE

FRANCE PLATI NE lanci enn e me nt 
PATHE -MARCONI I 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE 
Appareils photo . caméras. té léviseurs , 

magnétophones, HI-FI 

ZOOM 132 
132, rue du tg St-Martin, Paris-X' 

yends os c illo Ce ntracl 377 K élat Ileuf 10 h 
tone. 600 F. - RAMEZI - MouLOn - 16 
AL'NAC . 

V. Contrô l. 10000 ohmslV + géné. + cours 
Eurelec 150 F. Récept. de trafic_ Fa b. OM + 
alim. sépar. 150 F. - DAMBLIN, Voie 
Verte 142 1, 94 -VITRY. 
Vd s cause double emploi magn. Grundig 
TK 22 0 neuf 15 mois) garanti. Faire offre : 
X;::IsE NASCCARD, 68 , rue Delpech , 80 -

Vels e ns. Télec. di~it. prx il débatt" ma~né to 
?8 1 ~,SO G257 60 . - Tél. : ALE 48 -6 ap . 

Vds am pli Braun C.S.V. 250. Enceintes 
P.L.G. 20 W. - Tél. : 925 -01 -27 après 19 h . 
Toutes LAMPES TRANSI STORS prix gros 
franco mtnlll1Um 50 F. - TELEVISE ORS 
59 cm . H.P. et commandes face avant. 
Gr~ndes marques, emb,allage origine. Prix 
speCIaux par quanUte pour professIOn . 
~kENCI~~È:~UEST , 79, quai de la Fosse, 

NOUVEAU 
GRAND CHOIX 

IMPORTANT 
, , DE 

TELEVISEURS 
D'OCCASION 

TOUTES MARQUES 
A REVISER 

de 30 à 100 F 
EN PARFAIT ETAT 

DE MARCHE 

de 100 à 250 F 
SELF RADIO 19 
19 , av _ d ' Ital ie, Paris 13' 

M.etro Place d ' Italie - Tolbiac 

Vendons matérieJ Hi ·Fl Occas ions 3 Béo
master 1000, 4 Béocord 2000 , 1 Béa
gram 1000, 3 amplis Truvox 2 x 18 W, 
1 Jason A2 18 , 5 tuners , T7 Jason, 2 Esart. 
Magn. Révox, crédit poss. - Fin de série ou 
démonstr. T200 Fisher MA 5100 M c Intosh, 
quad 303 + tuner Era, ampli tuner Bloc
source - Hi - Tone H2000-2500, tuner Ampl. 
Revox TDI24/2 . Thorens - 401 Garrard 
Magn. Ampex 800. Baffles Goodmans 
Magnum K. Mambo-Kef-Cresta _ Era B & 0 
3000 anc_ mod o Béogram 1000-1800 . Béo 
cord 2000-1800-2400. Béolab 5000. Béo 
rnaster 5000-1400-1000-Ampl. tunel 
Braun tout garanti 1 an, crédit. - 20 amplis · 
IUners bames incorporés B & 0 900. 2 x 6 W 
AM /FM décodeur inc. bois tech . neuf. p'rix 
sensa tionnel , garantie, Crédit. - Oscillos 
CRC422C gén . Métrix 935 B_ Mire élec tr. 
Métrix UHF-VHF. Transigrap'he CRC. Fluc · 
tuomètre Lea . Oscillos Ribet-Mesureurs 
cha mp. - Composants neufs réformés_ 
Ou antités c ond . Ré sist. Câbles. Alim. 
Contact. Diodes. Prix sensationnels. - Télé
viseurs fin série. En permanence Mat. Hi -Fi 
occ. démonstr. ou fin série. - LABO -RADIO
TELE, 48 -62, a v. J. -Jaurès, 90 -BELFORT_ 
Tél. (84) 28 - 19 -48 . 

Vds magnéto Uher Royal 2 x 10 W C. nf 
1 700 F + ampli baffles , platine Philips. -
MARIAULT. Tél. : 336-23-28 ap. 19 h . 
Vds mat. Eurelec en 1 coffret alim . BT. HT, 
Transistorm. Lampem. Géné. HF modulé , 
ampli 15 W tubes cano grave aigu séparés 
sans HP 200 F. - CATEL, 68, rue du Col. 
Fabien, 94 -CACHAN. 
Vds magnéto . Béocord 2000 T-Plat. Béa
gramme 1000, connoisseur craftsman III 
micros B & 0 MD8 et BM5, Béomaster 
1000 MPX , casque pionerr SE - 30. Le tout 
état irréprochable. - DI-MARCO, 23, Gde
Rue , 90 -BAVILLIERS. Tél. : 28 -46 -14 (84) 
de 12 h à 14 h et ap . 20 h . 
Vends 250 F a mpli Hi-Fi stér éo Jason 
J2 -10,2 x 12 W 4 et 15 ohms. - BOUL
NOIS, Il, r. Calmette, 60 -NOGENT-S-OISE. 
Artisan vds pces radio lampes Métrix, 
etc . - HURAY , 3, r . J. -Strauss, 91 -EPI NAY
S-SE NART. 
Vds magnétophones Philips 4308 . 500 F, 
Grundig TK6L : 550 F, Ampli Dual CV40 . 
500 F. - J. LECOMPTE , 3, ru e Stroltz, 
90 -BELFORT. 
Télécommande TC. Electroniqu e solde 
jusqu 'au 15 juin Emetteur 8 cx 750 milli W 
portée 2 km , antenne CLC accu 12 V incor
~orée ,_ r écept. miniature superhétérodyne 
eqUipe en 4 cx avec accu, 6 et 2,5 V + 
2 servos . Le tout pour 600 F. Et de nom 
breux matériels radiocommande d e ts 
canaux, radio -té léphones 1,5 et 3 W. Prix 
sensationnel. Lis te ctre timbre 0,30 . Ama
teurs toulousains , venez voir . vous serez 
agréablement s urpris. E. VERMES , 10, 
rue des Violettes, 31 -BALMA, ouvert 
dimanche . 

ECHANGE 
DE MUSICASSETTES 

ZOOM 132 
il 100 m d e la Gare d e l 'Es t 

132, rue du Fg-St-Martin , Paris IX' ) 

Vds cours Eurelec int. électro + ma t . 100 r 
2 lots mat. 100 F IVCR 97 neuf. Ipes 
tran s fo" pot. . mini atures, cond. trop" re 
laIS, d lversJ. Intéressan t . li ste ctre timbre. 
Gérard DUPUIS, 49 , rue Romain -Rolland, 
18-VIERZON . 
Vds encei ntes Téck P . 20 W con v. CO LLEC 
TIVITES Ison o int. ou eXL ) AMATEUR 
capable modification. Pr. 250 f. Eq uip. 
2 Elipt. 18 -26. Traité. Transfo. 150 ohms , 
c '. de rep. 40 - 18 .000 . Dim. H 76 , L 3 4 , P 26. 
VISible sur R.V. M. MIRANDE - 277 -8 1-33. 
Vds Magn. GRUN DIG T . 341 , stéréo 4 
pi stes C. nf 1 100 F + platine Du a l 1019 
encore s, gar antie 500 F. Tél. 250 -38 -76. 
Hi - ~ï TU~s M.arques max .. même prix que 
Pa~'ls et m fén eu r . Expéd. Imméd . garantie . 
Credit. Repnse a u plus haut prix , matériel 
occaSlOn sur vente de neuf ISpéc. B et 0). 
Marché permane nt mat. Hi -Fi oCC. Nous 
consult, 
LABO RADIO TELE, 48-62, ave nu e J. 
Jaurès . 90 -BELFORT. Tél. (84) 28 -19 -48. 

Vd , pl'Iline magnéto Colara , 2 pistes. '3 
vitesses . 3 moteurs , état neuf 200 F. D. 
BOURGIS . 109, rue des Moi nes. Paris 117"1. 

Chez: TERAL 
DÉFI-TERAL Anti hausse 
Tout ce que vous pouvez dési rer en 

matériel et accessoires 
de Radio et de Té lévision 
et d'appareils de mesure 

Voir pages 87 - 110 - 140 - 223 à 227 

A 1 l"i·. <lÎlh; professionnclle Thorells SU · 
PEH 4 dvec télécommande et tuner . 
6500 F. Org ll e Hohner Symphonie 3 10. El at 
impeccabl e. Garantis 6 mOIS. I.ETTRES ET 
MUSIOUE, 30, rue Vital -Caries, 33~BOR 
DEAUX. Té l. 48 -49 -42. 

Vds Ampli -préampli stéréo Hi -Fi 2 , 25 W 
eff . . ~ ci ~c. intég. Tous perfect. filtres, 
Mont! . pn ~ f ' (, '''que. pt r. -;O IlQ F. ECT HU 
.1(11:1"1 1: 11 : . 

C~ET 
UNE ADRESSE A RETENIR 

VCUf paye 34 

Vi ! IH I:-. ( u I!I I1I UliHflCCS DM:3 4l-, l :l V .s . 
220 V ""lives e mbal. origine 50 F, r é no
vées 30 F, équiJ1é origine récept. BC603. -
GUFFOND, 53, r. N. -Garnier, 69 -VILLEUR 
BANNE . 
Part. vd Réflex 24 x 36 F 2,8 SAVOY
FLEX + sac + acces. 350 F. Posem. REALT 
60 F_ Flash semi-prof. TECHNILUMEN 
sect. et accu CN , 100 J. NG 25 200 F, div. 
HP . AUDAX 2 W à 5 W. - SELLIER, 14 , rue 
Bizet, 92 -BOURG-LA -REINE . Tél. 

. FLü 61 -94 . 
Vds 1 000 F. Magn. UHER 4000 L neuf 
avec sac cuir, micro, 2 batteries, chargeur, 
bande _ Ec. au Journal qui tra nsm. 
Vds 1 000 F. Voltm. 442K Centrad, Géné
rateur 923 Centrad. - GRANDA, 12 , r. 
des Laitiè res , 94 -VINCENNES. 
Vends UHER 4400 Magnéto . - APARISI , 
15 3, ru e Amelot, PARIS Ill ' ). 
Map,néLO~llnne Téléfunken 3 vil. , 2 et 
4 pistes, 18 cm et poste transistor avec FM. 
Ecrire : M. HOFFMANN, 3, rue Mignet, 
PARIS 116"). 
400 F. Magnéto Radiola 9524 - Ach. 1300 . 

J. G" 46. av_ Victor-Hugo, 92 -VANVES. 
Vends il ~"rticulier petit ba teau en poly 
~thylène moulé « Spostyak» entièrement 
neuf, 2,50 m x 1 ,20 m x 0 ,50 m, 42 kg. 
Contient 4 personnes. Prix int. Ecrire à 
P . L'HOTELlER , 212, rue St-Maur, PARIS 
110' ). 
Vds V.L. Férisol A202B. 300 F. - Ecr. 

~Hl~~~~i_ BtIsrS~Nde l'Eglise , 91-VER-

Vds platine Hi -Fi connoisseur abs neuve_ -
Tél. : ALE 89 -00 . M . LOUED IH . B.). 
Vends ou échange: Platine Garrard neuve 
réf. 60 NK2. Enceinte acous tique Cabassé 
16 ohms, type 224, neuve. - ELP, 2, rue 
Caron, 92 -MALAKOFF. 
Départ retraite, cède prix intéressant 
V ARIOSON et TELE COUP brevet et mar
ques fabri cation artisanale s. concurrence, 
vaste débouc hé. Facilités . - A.C.R.E.M" 
27-AMFREVILLE -S-ITON. 
Vds platine Clément H4L5 di a m . socie prévu 
pour SME3 012 , 2 baffles 4 HP , VEGA 28, 
TI9PA 15, GEGO 7 cm, TWBI 7 cm, 1 
encelilte 220 L. Stentori a n 25 cm + 2 
tweet 12 c m. Ampli + préampli RSL 12 -25. 
Tuner FM . RSL 580. - G. MERLAUD, 14 , 
rue Ste-Odile, 3 1-TOULOUSE (03) . 
Pr. Prof. seulement et sans garantie un 
lot de 2 général. BF et 3 osci llos, gros mod o 
mdus t. 1 230 F T. T.C. - LAVERGNE , 33, r . 
Gus tave -Courbet, 92 -BAGNEUX. 
Vds radio -magn. à cassette Radiola RA 
7341 T/ FM, complet + 10 cassettes 600 F. 
- J . -Claude MOSCARDO, 39, rue Jussieu 
PARIS 15'1. ' 
MATERIEL HI -FI Philips et Téléfunken. 
Récel'teurs FM . Matériel électrique. Livres 
techmques, dIsques, mesures, etc . Listes 
~~n~iRrvi~"l~~es J . LEFEBVRE, Radio, 

Cède bas px matériel à vide labo .: pompes 
palet. 2 ét. diffus. huile et Hg, access. -
Tél. h . repas: 350-59-57. 
A vendre Platine Marantz 2000 F. Tuner 
Fisher 600 F. Magnéto Ferrograp h 1 900 F. 
Amplis Scott 1 200 F. - Tél. : 205 -23 -02. 
Vend 1 oscillo Audiola pour Radio et T.V. 
300 F, 1 contrôleur Métrix 470 : 100 F. 
Le tout très bon état. - PAR ISOT , 14, rue 
de Bre tagne, 51 -EPERNAY. 
Vds cse dble emploi platine magnéto. 
AKAI 4000D. STE 1 250 F. s. garanti. -
Ecr. DE GALEMBERT, 5, rue du Dr-Roux 
PARIS 115' ) ou Tél. bureau : 508 -70-00: 
Poste 2885. 
Vends neuf paire SHARP CBT66 avec 
batterie + chargeur 1 100 F. - MAZEAUD . 
4 , allée des Peu pliers , 91 -CHILLY-MAZA 
RIN . 

Vds électro -mono-stéréo neu f. _. EcrÎre 
~9 _ A~~r:ik~ichel, C.E.T" av. Ga mbetta , 

Amateur vënd s films 9,5 mm d 'édition, 
parfait é tal. Liste contr e env . timbré: -
WIMMERLIN , Il , rue de l 'Usine , 67 -
LINGOLSHEIM . 

Vds pièces Radiu diverses pour débutants. 
Rec herc he bas prix, T .V. en panne ou en 
état marche . - Ecrire au Journal qui 
transm. 
Vds 1/ 2 prix mobylette bleue Mobymatic 
de luxe AV88, suspension AV et AR, avec 
fontes , état impecc. - Tél. : 555- 29-51. 

1 conv. 144/ 28-30, 4 transistors. 100 F, 
1 paire Talky-Walky Sharp CBT 9 : 240 F , 
1 magnétophone Philips 4 pist. secteur : 
230F, 1 s troboscope à lampe Xenon complet 
impec. 280 F . - G. BOUVILLE , 10, ru t! 
Dezoteux , 62 -ETAPLES. 
Solde état neuf: 4 redresseurs 5 A 110 V, 
10 Alternostats Férix 12 amp. 220 V, 20 
condensateurs 1 Kvar. - LAVERGNE, 33 , 
r. Gustave Courbet, 92 -BAGNEUX. 
Vds 1/2 prix 1 émett. + 1 récep . T élécon 
'2 cx 72 MHz neuf de chez Perlor-Radio, 
portée 1 000 m . - Téléphoner : 555-29-51. 
A vend un graveur p/disques PRESTO 78 
et 33 trs 250 F, 1 proj. PATHE VOX 9 ,5 
500 F, 1 flash techn . 150 F, amplis ciné 35 
et 16 mm, lampes et pièces détachées . -
R. SARAMITO, 8, r. de France, 06-NICE . 
Vends chaine SUPERTONE la W mono, 
platine TD Pathé-Marconi 999 , cel. GE VR2 
ampli -préampli « I1e -de-France », 2 encein
tes licence Charlin, coffret d 'aigus Cabasse . 
Prix 900 F. - J_ -M . CANTET, 36, rue du 
14 J u illet , 79-NIORT. 
Vds 2 radiotéléphones BC620, antennes 
combinés et alim. secteur et batterie réglés 
sur 2 fréq. En pal/ait état de marche immé
diate, 300 F. - Tel. .555-29 -51. 
Vds 2 émett. récep. dim . 9 x 9 x 24 cm, 
2,6 kg, II lampes, alim. par pile 90 V et 
1,5 V Iprévus pour planeur) avec tous 
access . et 2 alim. secteur, réglés, parfait 
état de marche immédiate, 200 F. - Tél. : 
555-29 -51. 
Vds r écepl. BC603 avec a lim . 110/ 220 + 
adaptateur AM IFM. - Faire offre . 
GUEURY . 13 , rll e dp la Ceri saie. PARIS 14"). 

Divers 6,00 la L 
I NVEN T EU RS, d ans vutre p rolesslOn , VOliS 
pCHI\"Z T ROUVER quelque chose de nou · 
V.l'llU t~1 l· [nvention paie. Mais rien à espp.rer 
SI vous ne protégez pas vos inventions par 
un BREVET qui vous conservera paternit.é 
et pro fits. BREVETEZ vous -mêmes vos 
invl' Iltions . LE GTJlDE MODELE PRAT! 
Ol ' ! 1' 1 1) 1:11 conform ile; ,lV t T Jil llo uvl'ile 
1.0 1 , ," 1. ·, IlHEVETS D'I NVE NT ION , ,,,' il 
votf"l ' di :-,pllsil iO Il . Notice 7~ 1 conl re <!l 'II X 
tinil"·",,, HO PA. B. P. 1 1. li'2 CAI.AIS. 

L'UNI-CLUB 
véritable associat ion vous perm et 
d'obtenir à prix club : 
Platines rD professionnelles • Olaines Hi-Fi. E1ec · 
trophones chanQeurs, stéréo . Récepteurs à transistors 
de classe professionnelle . Magnetos à bandes ou à 
cassettes . Enceintes acoustiques • ~tO( d'antenne • 
Postes desoudure, chargeurs, régulal.urs • Auto-Radio ... 
Nous pouvons aussi obtenir des compo
sants électroniques, tubes, mesure .. . 
Egalement pour vos familles, appareils 
ménagers, de beauté, lampe solaire. 
Ecn"vel vite à notre association 
UNI-CLUB - B,P, 173 - 76-ROUEN 

Vd s Ba lt'<l1I pneum a tique . 4 p lill ·t ·!'. f-'i lrl . 
Et. ave .. moteur 4 CV . 1 000 F. Tél. . 
52 6 -8 1 23, heures de bureau. 

REPARATIONS 
Appareils - Mesures - Electriques 
TOules marques - Toutes classes 

Posemètres - Apparei ls photo - Caméras 
Ets MIN ART 

8 bis. impasse Abel -Va ret , 9 2 ·CLICHY 
Tél. 737 -21 -19 

sur disques microsillons Haute·Fidélit é 

AU KIOSQUE D'ORPHÉE 
20, rue des Tournelles, Paris (IV·) 

Tél. 887.09.8? (Métro 8ASTllLE) 

Prises de son dans toute la Françe 

Documentation gratuite sur demande 
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Conr:-- pral. IJE PANNAGE éleC l rOllicjlH ' .... 1I! 
plan' .... , · ,;lt T4 ' ltl pS co mplet ou parl Ît· ! l'l't ,p 
faeu ll. L. /\ P. t~t brev . t.echll. 1111''1"11<11 " 
dl'm H"w, t: env. t imbrée. C S. I· L IJi ' . 
~l!~ I.~~-I l. 54 -NANCY . 

VOl. . 5 p l l~a lllplin Ci;lleurs en fi chnhles il V' 

réglages 
- 3 enlrp.l's micro. 1 en trée P,U . 
- 1 p. ll tn'! è magnétophone. 
- 3 transformateurs 200 · 20.000 ohms in 
corporés aux 3 préa mpli ficateurs de mÎ c ro 
enfichables: 
- 1 al imentation mélangeur, avec réglagf' 
de volu me général , 1 châssis 4 unités, ] co f" 
fret bois 4 unités. 2 enceintes acoustiqw!s 
Dinghy Il VT 20 Sis, type 221 20 S ell oCil 
jou ciré 
ont e té vo lés chez M. EHKER i, ANèll' 
MASSE ' 7 '1' 

POSSESSEURS DE 
MAGN~TOPHONES , 

Fa,les reproduire vos bandes sur 

Disques 2 faces depuis 12,00 F 
Essai gratuit 

TRIOMPHATOR 
72 , av . General-Leclerc - PARI S 114' ) 

Ségur 55-36 

---_ ._ - - - -

OUI! 

C'est l'ensemble 

AS5 BEL 
Homologué P & T 885PP 

Adaptable sur le of665 8elcom 
Avec 

\sur l e son 
Mémoire , et 

1 sur le voyant 
\ 

Commutation pour 
sonnerie ou avertisseur 

Pose 10 minutes 

Demander documentation à : 

Ets LEGENDRE 
89 - SAINT-SAUVEUR 

Tél . 37 
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POUR RIRE E NTRE AM IS 
Disqu es 33 T durée 20 mil Fco 17 F ,i 
la cOJl1man d( ~. SC HILEO. 25, ru e du Parc , 
94 ·CRETE II. . 

ED ITEUR Très Important · Cherche "'" 
nuscrils d 'ouvrages Radio. TV, Eleclrum 
que, ni vea u moyen , exécut ion lres ra r ide 
1·:, ... ;,." .. M HOCHEREAU, 7, nI! ' d" ·/\ 11' ; 
!' , 1' l'II!" 

CASIERS - TABLES - ÉTABLIS 
FAIJES-LES . 

. EN CORNIERE PERFOREE 
ECONPMIUUE ET PRATIUUE 
COUPEE A VOS DIMENSIONS 

SANS CHUTES ET GRATUITEMENT 
MODULE DE COUPE de 5 cm en 5 cm 
Livraison France et Étranger erre remb. 

Tarif sur demande: 
L.I.N.E. SA.R.L. 
135, rue des Arts - 59·ROUBAIX 

TéL · 7349 ·18 

A . l.,~I ) !U · BE LL E PI\ O IJJ{ : ! ['1.. ' . . ' 

R i'i '1. ï O km de PARIS. nw i",o!l H P ' C' ! ", 

aV I ' f ' d ," ll"lld.l ll r.es, g ara ge' illl ' I I" !". C, l Vl 

5UI H I ' ITd l tl t' , serre. Electr ici te: 1'11 1 " 1' 1 

lu m icr(', tP'j. ; ph)]1 (~. Pa r c il 20U III avec 
lloJllhrt~ux arbn!s cl 'ap,rp.IlWllt. Pe r"n !<'I . 
roseraie. Lerrain fi bflut' . situatioll s ur 
a ccès R N 4 pcr menanl installa tions iJldll~ 
trie ou commerr:e. Partie c rp.d :1. possible. 
Eer. Jl " 1690. D.T.P ., 77. avenue dt' li.! 
Répuh liqw-', Paris ( II '), T i!!. 023 -79 :12 

REPARATIONS 
Haul Pa r leurs BobiIHI1{i'S 

Trans fo rma Leu r:-; 
CI CE 

3 , nu" Sdillte · lsaurc, PARI S I l H'"I 
Tel. MON. 96 · 5 ~ ' 

Ln Mriq"e ell 7 0 . VACANCES IN(Jl I I', I !fI 
HU·. S d"pu is 1 H70 F, 21 j. voy. "VII Ij1 .... ·i. 

t , !"! 111. Ren'.. ALPHA CL :! B, BI ' : ,1'1) . 

IO~..!::...!T~oL _ ____ ~_ 
V",uls d ·occasion machines à dicter GRUN · 
Ille Ilnll état · Faire ofli·e il LA REDOUTE 

:; 7 . nlC Blanchelllai ll e 59· ROUBAIX. 
l i'i ; : ~ H2 :)0 

ELECTRIQUES 
2 BOUTS D'ARBRE 

MATERIEL NEUF 

1) A lésage 30 pour sci es circ.ulJi res de 
dialn. 250 il 400 mm. 
2) Dia m . 18 mm pas d e !OO pO\J r de 
'l:">rnbreu x accessoi res. 

3000 tr / mn à vide 

MONOPHASE 220 V 
a condensa teur permanent 

et p rotection the rm iq ue. i ncorporee 
1,5 CV Si . 7 A . T.T .C. Ico 330,<M> 
2 CV Si . 9,5 A . T,T.C. fco. 380,00 -------

1 

TRIPHASE 220/380 
l'OIJUE de diam. 60 mm 30.00 2 CV Si . T.T .C. 330 Ifco) 
MANDRIN de 0 à 13 mm 30,00 3 CV Si . r.r.c. 380 Ifco) 

Tous moteurs • Standard .. mono ou tri sur demande -------------------
MOT E URS J M [)OCUfflell,taNon Spéciale llP slIr Jemnnd, 
DEPOT PA·RISIEN : 55, avenue de la Convention 1 USINE ET BUREAUX 

Tél 253-82·50 il 94·ARCUE IL 1 B,P , n '· 5 61·DOMFRONT 

VENTE EN GROS Pour revendeurs Quincaill ers, bois -détail, etc . 
.. _______ OUTILLAGE FISCHER 9S PONTOISE 

CHARGEUR AUTOMATIQUE 
DE BATTERIE « VOITURE » 

TOUT SILICIUM : 44 F 
Ou 2 mensualités de 23 F 

ANTENNE RADIO 
TYPE AVION-MARINE 

Peut se retirer 

INSTANTANEMENT 
+ fi F de port 

Entr ée> 110 
ou 170 V 
Sonies 6 ou 
12 V la pré· 
c iser à l il 

pour éviter les vols Ou les depradations 
pendant le s tat ion nement de nuit. 

1 
'-~ l.. lné1io r t:, ,(ore',

. on :. " .rI :' ,;, ver ,. , : ~I ' 
'en ne ' : ù ire 

TRAGONIC.DAM 
commande) . ~ 

\ 

"/ Plvr :<1 Îr p.c ;rlf'fl(!l ! f: . 

(Dimensions ___ i.... i vreE' " ".(,,' '.:âhle e: 
J paquets de _ .JxÎa! f' : !0i :cr (:,. 
u Gauloises »)) ---. ( ) ~ rnon t~gE:' A(lap!ab !e 

(t CHARGE ~ANS SURCHARGE )}, PRO. ~. ; nstil~1!3ne f ! l et\! :-ou r tou· 
LONGE LA VIE DE VOTRE BATTERIE _ les '/0 : ,, 'l! , y comprÎ!. ' e<; " 9!'"nnd spor t ~ . 

SE FIXE A DEMEURE SUR iL.A .. ViiiOiiIT.U.R.E __ P.Riil.X ... T.,Titii,C . 32,00 ! Po rt 6.00 F 

FERS A SOUDER 

A DES PRIX SANS 
CONCURRENCE 

110·130 
220·240 
110·1 30 
220·240 
110-1 30 
220·230 
110· i 30 
220·24G 
110· 130 
220·240 . 

:;0 'W Boi s vern i · 22 .00 tic 110· 130· 150 'W , :Pla stique bleu ,J2,(\) » 

50 W Boi5- .JNn i ! 22,00 ») 220-240 - 150 'l'y'. ~ P ii1stiqll e ·bleu 132,00 J 

80 w" Boi!- vern : • 22 00 , 10·240 ~ 1'50 W, I PI ~s tiql)e biev!35,OO 
',0080 wW " Boi, verni 22:00» 110· 130 - 50 W, 'Pl ilst iq\le h 'one ;22,00 » 

Bo;s vern i 22,00 220-240 50 W :Pla s t Îque h!a nc ' 21,OO 
' 00 'N. Bois vern i ' 22,00 110-130 sa W. :PI.::·!.tiqUf! t,! an( ;22,OO ,. 
·80 W :P:astiqu. ro0ge : 25,oo »220.240 50 W. P:.s t ,qUp blanc !n,OO 
80 '1\1 IPlast'QuE> rouge ' 25,OO » 110-130 80 W_ 80;5 ~ aqué vert i 22 ,OO • 

150 W tPlast :q ue b leu i30,oo » 220·240 · 80 W IBois loqué verl : 72,00 » 
150 W, Plast iqu. bleu ,30,oo » Ajouter 6 F de port 

En Vente : Revend e urs G rand , Magasin s 

ou à défaut 

PIFCO DAM 10-12, ru'e des Vignoles - PARIS (20") 
- Tél. : 636-14.80 • Métro : Avron 

BON DE COMMANDE (à découper i , ••••••• , • • • , .......... ; 
Veui ll e!. S ' ..... O ll S dési r e7 no Ire catalogue, 

11e!lre ' J' W- (rl""l l )l d~ !..., 1,:\ c ~c..e . 

NOM n· · 
ADRESSE 

Jo..! pr " ;f'" 

rn- c.c. P . 10 534-11 Pari .. ............. ..... .. ................................................................ .. , .................... .: 

REPARATIONS Toutes marques 
M A Ci NET 0 pH'"O'][ES 

LOCATION: 

. Sélection RENAUDOT 
46, Bd de .Ia Bastille. Paris·12· 

Tél. : NAT. 91·09 
PRIX DE GROS sur tous achats 

BIBLIOGRAPHIE 

TECHNOLOGIE D'ELECTRONIQUE 

Préparation au baccalauréat de tcchnicien 
en électronique 

par J. MORNAND 
Ingénieur des Arts et Métiers 

Professeur de technologie à l' I.U.T, d'Angers 

Terminales F2. - Un volum e de 240 
pages 16 x 25. avec 69 1 figure s, 3' édi· 
tio n , Edite par Dunod. En ve nte à la Li · 
Il rair ie Pa r isienne de la Rad io , 1969 . 
(' a n onne 13,60 r 

Confor me au programme des classes 
pr0raratoires au baccalau rêat de technicien 
de .... Iycecs tec hniques. ce li vre réunit. de 
Ill~me que l'ouvrage dest ine aux classes 
de prel11ic re F2, un e documentation concisl" 
~t trcs importa nte_ 

Llc.:\ c.: .. ~ l professeurs au rOI1l ain si à leu r 
d is posi tion un o util de trava il au fait de s 

de rniercs tech niques e l des normes les plu s 
rccentes Cl JX) urront reserver le inaximul11 
cie temps li l'é tude approrond ie d es prin c ipes 
.le hase_ 

Etant donné le dcveloppcment ten' 1 

L'u laire de l'é lectron iq ue. LOUL tec hniei,' .!. 

quel le q ue so il sa spCc ia liLe, co n sultera ce 
li\ re avec prol1\. Il y tro u vera rapidement 

la descr iption d·un maté rie l. les ca racLe· 
ri .. aiq u e~ qui doivent en gu ider le choix et 
-. e ... lim ites d'emploi . 

L'AFFAIRE 
DU MOIS 

PORTABLE 

12 TRANSISTORS 
4DIODES-3gammes FM 

/ mport alion J ilponaise 

• Contrôle automatique en modu 
lation de fréquence 

• lilrge cadran laléra l . ' 

• Pose pour aiimelltéltion sec tew 
• Presentation !UXUt'IJSC 

169 PRIX 
SANS SUITE F 

( -! ;1 F port) 

Vendu complet en ordre de marcll' 
,lVec piles en emballage d'origlf), 

Ets SAREL 
12, rue Gubernatis - DG-NICE 

Maison fond ée en 1946 

Ex pédi tion immédia te. Paiement à 1. 
\;ommande par mandat. chtque bancCi i,, 

,II posta l (C .C.P . Marsei lle 585 - ~ ~, 
' lU con tre rembours' + 3.50 F pou r frais 



Notre
i 

cliché de couverture: 
, 

LE COMBINE 
RADIO-TÉLÉVISEU R 

___ PORTATIF CROWN 7TV1 

LA firme japonaise Crown. bien 
connue pour la qualité de 
ses fabrications, et dont nous 

avons déjà eu l'occasion de dé
crire certaines productions dans 
ces colonnes, fabrique un appareil 
particuliérement séduisant pour la 
période des vacances : il s' agit du 
combiné radio-télévision portatif 
7TV 1 dont la photographie est 
publiée sur notre premiére page 
de couverture. Cet apparei l peut 
être considéré comme le plus 
compact des combinés radio 
télévision , le récepteur radio rece
vant les gammes AM et FM et 
le télé viseur tou s les c ~\ naux Y H F 
et UHF (Ire et 2e ch aine). 

oeur automatique de di sques a 
4" vitesses Garrard, un enregi s
treur-lecteur de cassettes sté réo· 
phoniques, un amplificateur stéréo 
phonique de 30 W et deux encemtes 
acoustiques. Courbe de réponse : 
30 à 20000 H z. 

- SHC - 44 / FM - 400 / CSP6. 
combiné comprenant un tuner 
AM/ FM stéréophonique multi
plex et un enregistreur-lecteur de 
cassettes. Puissance : 6 W. Ali
mentation incorporée par bloc 
ada ptateur sur secteur. 

- SHC - 51 / FM - 500 / CSP7, 
combiné comprenant un ampli 
ficateur stéréophonique de 30 W. 
co urbe de répon se 30 à 20000 Hz : 

Le combiné luner-ampli SHC5 / r .H 500, CSP7. 

Entièrement équipé de semi 
co nducteurs, il comprend 23 diode, 
et 33 transistors. Le tube cat ho 
dique est un modèle de 7 po uces 
( 177 mm) permettant d -obtenir des 
images très lumineuses et trés 
contrastées . Une commande auto
matique de gain très efficace 
compense les variations impor
tantes de champ inévitables sur 
un téléviseur portatif. 

un enn.:~istre ur - I ect eur de cas
settes à -4 pi stes, 2 canaux; un 
tuner A M/ FM multiplex stéréo
phonique: deu x enceintes aco us
tiques. 

- CSC-9350M : combiné com 
prenant un ensemble enregi st reu r 
et lecteur de cassettes stéréopho
IlIques. un recepteur AM/ FM 
multiplex, deux microphones 
o III nidirectionnel s d 'enregistrement, 
un ampli fic ateur incorporé et deux 

Le combiné radio-électrophone S 7P70S W. Radio .- P.O. - 2 O.C Tourne-disque .- 2 H.P. 
dégondables . Puissance .- 2 x 2 W. Présenté en l'alise. 

L'appareil fonctionne sur sec
teur alternatif en appartement. sur 
batterie d 'accum ulateurs rechar
geable (facultative) ou sur batterie 
de voiture. L'écoute se fa it en 
ha ut- parleur (pui ssance 500 mW) 
ou sur un écouteur coupant le 
haut-parleur incorporé lorsque le 
jack correspondant est enfoncé. 

Dimensions de l'appareil 
184 x 244 x 209 mm, 

Pa rmi q uelques au tres produc
tions Crown originales. mention
nons les appareil s sui vants : 

- SHC-55 / CS P7, combiné 
com prenant un tuner AM/ FM sté
réophonique multiplex . un chan-

haut-parleurs dégondables. Fonc
tio nne sur secteur alternatif et en 
continu (6 V) . Pui ssance : 2,6 W. 

- CRC - 6250F / CRC - 6l50S 
en semble portatif présen té sous la 
forme d ' une valise. équipé d 'un 
récepteur radio AM et FM, d ' un 
magnétophone à 2 vitesses accep
tant des bo bines de 127 mm de 
diamètre. Eq ui pé d 'une comm ande 
automatique de niveau d 'enregis
trement. Puissance : 1 500 mW. 
Alimentation sou s 9 V_ 

CROWN, 
importateur : J ID, 35, bd Foch , 

93-Epinay-sur-Seine. 
Vendu par la chaÎne AFEDA 

E ARFAIT 
, 

ETAT D MARCHE 
TÉLÉVISEURS 

MULTICANAUX 
43 cm - 900 

TÉLÉVISEURS 
MULTICANAUX 

54 cm - 900 

PRIX 150 F PRIX 180 F 
SEJ~,ON ;.DISPONIBILITES JUSQU:A EPUISEMENT .:~. :-. 

TÉLÉVISEURS 
CHOIX EXTRAORDINAIRES 
ARPHONE - SCHNEIDER - TEVEA - CLAR
VILLE - PATHÉ-MARCONI - EXCELSIOR -
GRANDIN - FIRTE UNIVERSAL - PHILIPS -

RIBET- DESJARDINS - CONTINENTAL EDISON _ 

RÉFORMÉS VENDUS 
EN L'ÉTAT (NON VÉRIFIÉS) 
43 cm - 1 CHAÎN E .. . .. ,. . .... 25 F 
49 cm - 1 CHAÎNE... ... .. . .. . 50 F 
59 cm - 1 CHAÎNE,... .. ..... . 80 F 

TÉLÉVISEURS GARANTIS EN ÉTAT DE MARCHE 

49 cm - 2 chaînes depuis . . .. 200 F 

59 cm - 2 chaînes depuis .. .. 350 F 

PORTABLES 
28 et 41 cm PRIX DIVERS 

CHARGÉ DE VENDRE 
1 LOT DE TÉLÉVISEURS 

AVANT SERVI EN LOCATION 
ÉTAT IMPECCABLE 

GRANDES MAROUES, RÉViSÉS EN ATEliER 
de 350 F à 650 F 

UN CHOIX EXTRAORDINAIRE EN T.V. 
SERVICE APRÈS-VENTE DE PREMIER ORDRE 

COMPTOIR LAFAYETTE 
PARKING 159, rue LAFAYETTE 
GRATUIT (1.., rue de l'AQUEDUC) 

PARIS-1oe - Tél. : NOR. 29-72 
MÉTRO : GARE DU NORD - GARE DE L;EST 
Ouvert tous les jours, sauf dimanche, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 



NOTRE CARNET DFADRESSES 

Afin de mieux servir nos lecteurs et les commerçan ts spéciali sés de la ban lieue pari sienne et de province (RAD IO. 
AUTORADIO. TÉLÉVISION. MAGNETOPHONES , RADIO-TÉLÉPHONES. DEPANNAGE. BANDES MAGNÉTIQUES. 
APPAREILS DE MESURE. ANTENNES . PHOTO . CINÉMA. HAUTE FIDÉLlTE. etc .l . nous créons une nouvelle 
rubri que mensuelle le « CARNET D'ADRESSES ». 

Les professionnels peuvent y figurer. classés par région ou par vi lle . moyennant un forfait extrêmement abordabl e 

Pour une « case» de 35 mm de haut sur une colonne de large (46 mml 

insertion par mois pendant 3 mois - Prix par mois 120 F + T .V.A . 
insertion par mois pendant 6 mois - Prix par mois 110 F + T .V.A. 
insertion par mois pendant 12 mois - Pri x par mois 100 F + T.V.A. 

Remise du texte et règlement : avant le 15 pour parution le 15 du mois suivant. 

SUD-EST 

NORD 

au. di toriu.XXl. 
hi-ri stéréo 

3, rue du Bleu,Mouton 

T. 57.21.17 LI LLE 
REGION PARISIENNE 

sur disques Microsillons Hi-fi 1 
Clua ldé Prof essionnelle 
P rIx t ,.è~ 2fu~/és 
Dup lico ta de bondes -Repiquoge 
ï8tou rs en 33 -4 5 t o urs 
Piste magnétique COllchée 
S ur" f ilm 8 et super 6 mM . 
Enl'eqis tremell t a dOln/cllt! 
Ooculnen t at/ on surdemanGl:! 

DISQUES PEGASE 
14, Vi ll a Ju l iet t e 
94-CRETEIL' rr l .207- 56-21 ' ~ _ _ 

VILLEURBANNE 51, RUE LAKANAL 
(angle avenue PlATON) 

TOUT POUR LA TÉLÉ 

\..\ 

PIÈCES DÉTACHÉES TE-52-19-40 

CHAI N ES HAUTE-FI DÉLITÉ 
AKAï • WEGA • SANSUI • ETC. 

ouvert le dimanche matin 

MIDI 

22 Bld . d. l'Indpp.ndonc. 

13-HARSEILLE - (12!) 
TEL : 62 .8~ . 26 

COM POSANTS ELECTRIOUES ET ELECTRONIOUES 

TELECOMMUNICATIONS MESURES SURPLUS .. , NEUF 

P rix inqsp;,..~s ... . . .... ... Stock important . 

E x p;dition$ rap'id4?$ Franc4? 4?t Etrang4? r . 
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SUD-OUEST 

Tous tubes électroniques 
et semi -c:mducteurs. 
1er Choix Philips Siemens 

garantie 12 mois 

expédiés prix exception
nels dans toute la france . 

tarifs et liste sur demande 

L~MPHIR DU lANGUfD~C 
26, rue du Languedoc 

31-TOULOUSE TEl. 52.06,21 

L'ÉLECTRONIQUE 
au service des loisirs 1 ... 

Antenne HALO 144 MHz • Rotacteurs 
d'antenne STOLLE • EleClronique auto
mobile • Tachym ètres élect roniques en 
kit ou tout montés (4 modèles) • Régula
teur de pause pour essuie-glace • Allu 
mage électronique en kit . 

laboratoire 
Alln'lentatiofl variable réglabl e 0- 18 V de 
mesure EICO et CENTRAD en kit • 
Appareils M ETR IX . Distributeur appareils 

1· 'Tl"sure CHINAGLIA. NOVOTEST el 
f3E LCO • Di str ibuteur semi -conducteurs 
" , cor eu lt s IIHégrés . I.T.T " INTERMETALL. 
RADIOTECHN IQUE , IR FRANCE , MOTO
ROLA, TEXAS. N .S.C" DE LCO. GENE
RA L. INSTRUMENT . Coffret OPELEC
SCHROFF • Distributeur SFERNICE • 
Réa li s. SIEMENS . P.L.P .. POTTER . 
BR UMFIELD. CLARE • Ta lkies-Walkies 
TOKAI. BELCOM • Interphone secteur et 
â fil . 

EN AFFAIRE! Suit e il s a i sie 
Antemne télé 1' & et 2° chaines 
(Prix fracassés). Nous consu lter . 

Pour télé relais SIE MENS 2 RT p OUf 

commutation l' ~ /2e chtline au PU TT.C. 
de 15,00 F. 

Prix par quanti té , 
Nouees sur demande, (: tl lIl rt-' , F 

TOUTE LA RADIO 
25, rue Gabriel-Péri - 31 -TOULOUSE 
Allo : 62-21 -68 - 62-2 1-78 

ETRANGER 

Tous transistors 
grandes r'1arques il 

PRIX SPÉCIAUX 
« Marché Commun» 

Tarif VC/7 0 .1 sur demande à 

M. BODRY - Import-Export 
D 66 Sarrebrück 

Jagersfreuderstrasse - 65 

iFi STEREO 

NUMÉRO SPÉCIAL 
• 

TÊTES DE LECTURE 
• 

UNE ÉTUDE DÉTAILLÉE 
DES 

3 MEILLEURES ÉTUDES 

• 
Sortie le 20 mai 70 

H
· F- STEREO 

chaque mois chez 
votre marchand de 1 1.",",", h." .. , 

REGION PARISIENNE 

Orgues 
électroniques 
du modèle portatif 
grand orgue à 
3 claviers 

de montage 
préfabriquées , faciles 

à assembler. Demandez 
notre catalogue gratuit . 

Dr eOHM FRAN CE 

E. Ensinger 7, Oree de Marly 
78 Noisy - le - Roi 

MIDI 

NON CE N'EST PAS 
UN CANULAR! , , 

UNE MIRE TELE 
POUR 

+ 5 F port 

DÉPANNEURS, AMATEURS, 
A DOPTEZ LE GÉNÉRATEUR TV 
DE BARRES VERTICALES-HORI
ZONTALES AVEC MODULA
TION. KRUNDAAL, PORTABLE 
A TRANSISTORS. 

VENDU COMPLET EN ORDRE 
DE MARCHE AVEC HOUSSE, 

ACCESSOIRES ET NOTICE 

• 
ETS SAREL 

12, rue Gubernatis - 06-NICE 
Maison fondée en 1946 

Expédition immédiate - Paiement " 
/.1 con1n1ande par mandat, che (lU I ' 

bancaire ou postal ou contre rem 
boursernent - Frais en sus 3 ,50 f 

IC.C.P. Marseille 585-98) 



une chaîne compacte 
SHC 55/ CSP 7 

Un ensemble complet haute fidélité 
stéréo compact de haute performance. 
Enregistrement sur cassette par micro 
ou repiquage direct de la radio PO/FM 
/MPX incorporée. Chargeur automati
que Garrard stéréo 4 vitesses. Ampli 
transistorisé 30W, gamme de fréquence 
de 30 à 20.000 Hz. Livrable avec 2 
baffles (2 voies) CSP 7 indépendants. 

CTR-96 50 S 

Magnéto\,hone à cassette luxueuse
ment presenté dans un attaché-case. 
Possibilité d'enregistrer valise fermée. 
Permet jusqu'à 120 minutes d'enre
gistrement. Alimentation piles et sect. 
Exclusif : répétition automatique des 
15 dernières secondes d'enregistre
ment (par mémoire). 

ENFIN TV 
VRAIMENT PORTABLE 
avec la radio à bord ! 
Le plus compact des portables. TV écran 18 cm + RADIO AM/FM. 
Tous canaux VHF/UHF (1ère et 2e chaines, standard français) . 
Equipé de 35 transistors. Sensibilité surprenante, des images nettes 
et contrastées, son hi-fi. Radio PO/FM. Chargeur incorporé. Secteur 
110/220 ou batterie 12 V rechargeable. Livré avec cordon et écouteur_ 
Caractéristiques techniques: puissance 500 Mw, tube 18 cm 900. 
Contrôle automatique AGC-AFC, consommation 14 W en 220 V, 
10,5 W en 12 V. Dimensions 18,3 x 24,4 x 21 cm. Poids 4,5 Kg. 

hau te fidélité" grand standing" un chef d'oeuvre technique 
CSC-9350M SHC 51 / FM-500/CSP 7 SHC 44/FM-400 (11J-400)/CSP 6 

Chaine hi-fi de très grande classe com
prenant: enregistreur à cassette 4 p., 
incorporé à un ampli de 30 W, 30 à 
20.000 Hz. Se combine parfaitement 
au Tuner PO/FM/MPX. Cet ensemble 
très apprécié des mélomanes est de 
grand style. Livrable avec les fameux 
haut-parleurs CSP 7. 

des attaché-case exclusifs 

CRC-6250 F 

Combiné magnétophone et radio POl 
FM, en valise de luxe. 2 vitesses 4,75-
9,5 cm/s. Bobine 127 mm, contrôle 
automatique du niveau d'enregistre
ment, répétition 15 secondes au tom. 
Alimentation piles et secteur. Utilisa
tion valise fermée possible. 
CTR- 6450 S 
même modèle sans radio. 

Chaine haute fidélité stéréo, élégante, 
Comprenant: magnétophone à cassette 
et tuner PO/FM, 13 transistors, alim. 
secteur. Baffles indépendants pour le 
meilleur rendu sonore. 

Cet ensemble comporte : magnéto
phone stéréo à cassette permettant 
l'enregistrement stéréo avec micro 
omni-directionnel ou repiquage direct 
des émissions de la radio. PO/FM/MPX 
incorporée. 2 HP détachables. Alim. 
piles et secteur. 

STP-70 SW 

le plus prestigieux des transistors 

TRF-2610W 

Dans une très belle valise: un tourne
disq ues stéréo 3 vitesses et un récep
teur radio 3 gammes d'ondes MW et 
bandes ondes courtes. 2 HP détacha
bles. Adaptateur secteur incorporé. 

Musicalité exceptionnelle. 7 ~ammes 
d'ondes : FM/MW/SWI/SW2/ bande 
49 mètres/LW. Présentation de grand 
luxe, gainé cuir noir, garnitures chr. 

SCP-7000 S 
Même modèle avec magnétophone à 
cassette incorporé. 

VENDU PAR LA CHAINE afeda 
PARIS 118 73-75, Av. Philippe Auguste /355.62.40. 
BORDEAUX Av. Favard -33-Gradignan /21 .55.23/21.55.25. 
BOURGES Route de la Charité -18 -St-Germain-du-Puy /24.59.20. 
BREST 46, rue Puébla / 44.66.31 . 
CLERMONT-FERRAND R.N. 89/92.00.43. 
CHERBOURG R.N . 13 -50-La-Glacerie /53.36.48/53.39.14. 
DIJON 21 - Quetigny-Ies-Dijon /32.86.54 55 et 56. 
LORIENT 32, Cours de Chazelles /64.35.62/64.52.62. 
MARSEILLE R.N . 113 -13-Les Pennes Mirabeau /02.72.07. et 08. 
NANCY 27, rue Saint-Lambert /27.00.76. 
NIMES route d'Avignon Nîmes Courbessac / 67.40.01. 
PAU R.N. 117 -64· Poey-Lescar /68.85.22. 
REIMS rue A. Laberte ·Zup Neufchâtel R.N. 366 
RENNES R.N. 157 -35-Noyal-s-Vilaine / 00.51.87 et 88. 
ROCHEFORT R.N. 137 -17-Tonnay-Charente /99.91.11 . 
STRASBOURG 67· Febersheim /51.43.46/51.43.52. 
TOULON Route de la Garde 83- La Valette /98.04.37 et 38. 
TOULOUSE 14, R.N. 20-31-Saint-Alban /85.90.32 
TOURS R.N. 10 -37-Chambray-les-Tours /56.91 .26. 
VALENCE R.N . 7 -26- Etoile-s-Rhône /43.57.45. 
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__ REALlSEZ __ _ 
ces dispositifs é lectroniques 

qui 
e n p lus dL' IE-ur ,ntér~1 prni.quE: 

VOu';) ent rainE'font al: 
CABLAGE des CIRCUITS IMPRIMES 

et vOu~ fam iliar ise ront avec le 
FONCTIONNEMENT OES 

SEMI -CONDUCTEURS 

2 
EMETTEUR P.O. à tronsistors 

Fonctionnant sur codre 

Ce per 1 (·nl l.'lIl:ur ~~I plu ... qu un 
omlJ~onl gadget ro t " co;,t suscep
t i b le d apoli(o l l ~.>n~ d l \ e r,,,s 
Il pcut . por exemple, cons t i tuer un 
Rad io -P ( '" U" ..;, nn!:> fil . 

• Alim e ntat ion : pile 9 vo lt s 
• Consommat io n : ') mM 
• Portée: 15 m et res em .. : ron . 

Gronde 'i tab :l.tc en trp.Quence. 
• Reglage par pot. aius toble. . 
• Correct ion POf cont re - re oction et 

f jche . 
• Microphone : Impédance 

2000 ~!. 
EN .. KIT .. complet . 48,00 
- Microphone, t ... pe .. Cl pin ce .. 
min lo t ur(' 1000 n 21#00 

OSCILLATEUR 
pour entrainement lecture ou son 

• Réglage de 
fréquence e t 
de nl venu . 

• Co n~orl1mot ion 
cou pée ou re
pos. 

• Ali ment a , o n 
9 vol ts 

• Branchement 
pO~~Il>lt: 1,:11.' plu .... , E'LJ r~ ca sques 
EN <1 KIT " complet ovec 
MonipulotC'lJr. c o ~q ue 55,00 C" p lie" ' , , , , . ' .' 

SIRENE ELECTRONIQUE 
• OSCilla teu r RC 

a v e c ampli 
clo$se A, 
(Attaque sur 
HP :'52-100 !1 1 

• Al imentation 
9 V. 

Peut équi p er 
Modèle redu i ' de 

hO l eoLJ - porte d 'entrée - signa i 
d'o larm e, etc. 
En tI: KIT " complet 
a vec pile et H .·P 36,00 

CLIGNOTANT à feux tournonts 

Q 
. Depart par 

/ pou s'ioir, 
. • Allumage si 

multané de 'i 

lampe~ en Clr-
'. cui t tournant, 

. • Alimentation 
par p i le (12 V I 
(Peul ètre al,-

men'e ~u ( secteur , ) 
En le I(IT n complet 
( tancl i on~ement 65,00 
sur p i les) 

• ALIMENTAT/ON SECTEUR 
A L 2209. En p iece. d;'tochces 51,00 

Documenta t ion avec ~chémos 
contre enveloppe 11mbrée 

CIBDT 
"-* ~ &,. [Q) 0 © 

1 et 3, rue de RlUILL Y, PARIS X I/ ' 
C.C . Postal 6129-57 PARIS 

VOIR NOS PUBLICITES p . 15 à 21 
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AMPLI PREAMPLI STEREO 
2 x 20 W efl . 2 X 30 W crêtes. 
«( FRANCE 220 ) . Tout s il ic ium , 
(de sc r ipt Îon H.-P . 011 1';' ~("\ ' 

• Puissance de sortie: 20 W efficaces 
par cana l sur 8 ohms . 

• Lmpédance de sort ie de 4 ohms à 
16 ohms. 

• Réponse en fréquence: 20 Hz à 20 kHz. 
± 0 .5 dB à 15 watt'. 

• Dis torsion harmon ique: o~ à la 
pu issance maxim um 0,5 00 il 12 watts. 

• Efficacité des C':Jrrecteurs: g raves ,1.: 
15 dB à 20 Hz ; aiguë, .' 15 d~ à 
20 kHz. 

• Bruit de fond: 70 dB enlree tuner. 
. - 60 dB entrée PU. 

Dimensions 350 X 200 >.. 
En coff ret bo is. PRI X NET 
EN KIT 

80 mm 
790 F 
700 F 

AMPLIS FRANCE 
2 X 25 W ou 2 X 50 W 

A modules enfichables rt 
DOUBLE DISJONCTEUR 

ELECTRONIQUE 
(Décr i ' ri".,,, I f' H " P ri l l ~ S , 969J 

Dimet~sions 390 lot 300 x 
France 225 en Kil 
En ordre de ma rche 
France 250 en KIT 

125 nun 
802 F 
909 F 
856 F 

En o rdre de marche 1016 F 
Préamo li et a l imenli'l!ioll commune aux 
deux modèles, 
PA en KIT 53 F. Ordr~ de m. 64 F 
Alimentation auto· disjoncté\hle avec 
tran sfo, 

KIT 96 F. Ordre de moreh. :107 F 
• MODULE AMPLI 25 W 
avec sécurité, disjoncteu r, 
EN KIT 
EN ORDRE DE MARCHE 
• MOOULE AMPLI 50 W 
a vec sécurité disjoncteur . 
EN KIT 
EN ORDRE DE MARCHE 

139 
150 

150 F 
160 

DimenslOlls ; 350 -.c. l')t l "IU:J 111111 

4 entrées micro 1 PU Illi ': db les 
EN ORDRE DE MARCHE . .. ,,1. 968 
Avec REMISE 20 ",. 773 F 
EN CARTON «( KIT n, v ;I1~l/r, 721 f· 
Avec REMISE 20 "" 566,50 

TUNER FM MODULES " GOR LER " 

Coffret uv s. EN KI T 
En ordre de marche 

MODULES" GORLER " 
Tète HF « Varicap » 
Tète HF CV 4 cases à effet de 
champ 
Platine FI à ci rc uit intégré 
Décodeur 
Silenc ieux 

650 F 
750 F 

220 

156 F 
13-1 F 
112 F 

-16 F 

LE PLUS PETIT 
TUNER FM DU MONDE 

Dimensions 75 x 44 x 20 mm 
EN KIT : 90 F FRANCO 

MAGNETIC FRANCE 
NOTRE SELECTION "HECO" 

PCH 
PCH 
PCH 
PCH 
PCH 

PCH 65 

65 
100 
130 
180 
25/1 

PCH 1318 

51,00 
42,00 

113,00 
122,00 
160,00 

PCH 130 PCH 180 

PCH 13 18 
PCH 200 
PCH 200 spéc la 1 

PCH 245 
<Tweeter hémi sphér ique) PCH 300 

PCH 200 PCH ~45 PCH 300 

• SÉRIE "SOUND MASTER" • 

71,00 
218,00 
302,00 
246,00 
311 ,00 

Enceintes acoustiques de 
renommée mondiale pour 
mélomanes exigeants. 

Hz à 20 kHz SM 2S - 45 Hz à 20 kHz 
watts) . . . . . 493,00 (25 watts) .. ........ 678,00 

SM 20 - 50 Hz à 20 kHz SM 3S - 40 Hz à 20 kHz 
(20 watts) .. 602,00 (35 watts) ......... . 863,00 

Un conseil de Spécialiste , .. 
NE LABOUREZ PLUS VOS DISQUES ... ! 

adoptez PICKERING 

CELLULE DE LECTURE TRES HAUTE FIDELITE 
Série standard V 15/ 2 - Modè le V 15 AC 2 ... 
Série Dustamatic V 15/ 3 - Modèle V 15 AC 3 

Modèle V 15 AM 3 
Série Micromagnétique DCF - Modèle X-V 15 AM/ DCF 350 

116,00 
162,00 
228,00 
340,00 



ADAPTATEUR STEREO 
« PRELUDE » 

Enregist rement / Lecture 
Déc r it ci~n<; le Ho-P. dll 15.9.68 

CIRCUITS 
IMPRIMES 
ENFICHABLES 
STUDIO 3 moteurs , 3 vitesses , 3 têtes . 
Electron ique comprenant 
2 préamplis d 'enregistrement avec cor
recteur de vitesses. Sensibilité ent rée . 
200 'n\;. Impédance d'entrée . 10 à 
50 k!? 2 préamplis de lecture avec cor
re.ction de vitesses • Sort ie de 0 à 1 V. 
Impédance de sort ie 10 il 50 k!! • 
Oscil lateu r de fréqueoce 100 kHz • 
Commande d 'enregistrement par potent. 
.1 gl issière • 2 vu-mètres • Sécurité 
d 'effac ement par indicateu r lumineux • 
Alimenta ti on 110 ' 220 V incorporée. 
En ordre de marche sur socle de bois 4 
pistes 1 .230 F - 2 pi st. 1 .330 F 
EN " I(IT » 1.070 F 

Livrab le en é iements séparês 
Pr ix d~ t' élect ronique seule . 
en ordre de marche 60,0 
Pri x d un circuit (fen reg istrement 
(1 cana l ). en ordre de ma rche 5,0 
Prix d'un circuit lecture (1 ca nal), 
en o rdre de marche 62 
Prix de l'osc illateur 55 
Prix de l'alimentat ion 78 
Pr ix d~ la platine êquipee 3 rêtes 
,téréo, 4 pistes 60V 

MODULES POUR TABLES 
DE MIXAGE MONO / STEREO 

décrit dans le H .-P. du 15-3-70 
Combinaisons à 1 "infini. se montent 
sans soudure, un tournevis suffit 

~ 
........ _----

EXEMPLES D'ASSEMBLAGE S 

1) Table mono 3 entré .. , : PR 1 X TTC 
3 modu:e, PA PREAMPLI 
1 module mixage 22-0 ,00 
1 modu le a li mentat ior MIXAGE 

2) Table stéréo 3 entrées: 280,00 
6 modu les PA Alim . secteur 
2 modu tes mixage 150,00 
1 module a limen tatior Alim . baH . 

ET AINSI DE SUITE .. , 68,00 

NOTICE SPECIALE CONTRE 
ENVELOPPE TIMBREE 

MODULE AMPLI SINCLAIR Z 30. 
10 WATTS 
?REAMPLI STEREO SINCLAIR 2S . 

i AMPLI -PREAMPLI IC10 SINCLAIR 

78 F 
199 F 
79 F 

ALIMENTATION REGULEE " SINCLAIR » 
pour 2 modules Z12. PRIX 85 F 

MONTEZ VOUS-MEME 
UN LECTEUR DE CASSETTE 

Mecanique nue , al imen tation pi le . 
Complet avec régu lrt ion moteur. Amp li 
de lecture 2,5 watts . Pr ix 115,00 

PLATINES 
POUR MAGNETOPHONES 

MF ; 3 vi t. 4,75 9 .5· 19 cm . Bob ines 
180 mm. Compteur . Poss ibil i té 3 I~tes , 
Pleurage e t scintill ement mei ll eurs que 
0 ,20 % à 9 ,5 et 0 ,10 o~ à 19 cm . 
Commande par c lav 'er à touches. 
En 2 têtes mono 280,00 
En 2 têtes ste réo 4 pist e!; 370,00 

TABLE DE MIXAGE TOUT SILICIUM 

5 entrées 10 n)V , Basse Impecldl1ce d e 
50 à 1 SOO Q , Sortie haute impédance 
80000 ÇJ 10 mV. 
Par entrée ' baxal~d.:'I!: grave ·aigu :1.: 15 
dB. Potent. de niveall à glissière 1 con· 
tacteur de réverbération . Gain 100 . Con· 
trô le par Vu·mèt re . 
EN ORDRE DE MARCHE 
EN KIT 

615 ,00 F 
535 ,00 F 

CHAMBRE D'ECHO PROFESSIONNELLE 

3 .... itesses • 5 têtes • 30 effets d ·echo .... 
E Il e se rt ega lement de magnétophone 
avec cont rôle et VU·METRE. 
En carton II: KI T » 1.-025 F 

1.-494 F En ordre de ma rche 

en recréan : chez 
'IOUS l' air pur de :a 
montagne avec ie 
genérateur sci entif i· 
que d 'ozone 

AIR-AZUR 
Désinfec te 
Désodor ise 

Réoxygène l'a ir 

Appartemenl 100 m3 « 103» 215 F 
Collectivités : 500 m3 " 112 » 350 F 
Locaux 700 m2 " 440 » 450 F 
Secteur 110/ 220 V. Débit rég lab le. Boîte 
inoxydab le. Livre avec une notice d 'em
p lo i , 

DISTRIBUTEUR 
TETES MAGN ETOPHONES 
PHOTOVOX-BOGEN 

Quelques 
UK 100 
UK 200 
UK 20S 
Tous les 

prix: 
79 

208 
177 

autres 

F • UL 
F • UL 
F • UL 
modèles 

197 33 F 
290 S4 F 
296 _. 52 F 
sur demande. 

CRÉDIT C.R.E.G. Pour achat minimum de 390 F - 30 % à la 
comma n de, solde 3 - 6 - 9 ou 12 mois . 

DETAXE EXPORT - SERVICE APRES-VENTE 

MACiNETIC R 
175, rue du Temple ~ Paris (Je) 

F ANCE ouvert de 9 à 12 h et de 14 à 19 h 
- 272-10-74 - C.C.P, 1875-41 Paris 

FERME LE LUNDI Métro : Temple - République 
EXPEDITIONS : 10 % à la commande, le solde contre ,remboursement 

MAGICOLOR 2,5 kW 
PROFESSIONNEL 

LE PLUS PETIT DU MONDE 
A PUISSANCE EGALE 

POUR MUSIQUE PSYCHEDELIQUE 
Po ids 3 kg 

(DéCrit ci,ns te H- .P. ri,. 15·1 1-68) 

D,m. 310 x 180 x 7e 
• Commande automatique par fi ltre sé· 
oa rateur de fréquen ce (basse - médium 

aiguë) avec amplificateur et volume 
Sl 'r chaql'e voie, 
e> Dispositif de commande pa,r pédale, 
pou r l' a ll umage des gU ir landes lumi· 
.1euses Ou spots 700 W pa r voi e. 
PRIX EN ORDRE DE MARCHE 800 F 
PRIX EN 
" KIT COMPLET» ind iv isib le . . 600 

MAGICOLOR 1,2 kW 
AMATEUR 

(C'éc r it dans le H.P. du 15-1-69 ) 
Mèmes présentation et dimensions 
que le modèle PROFESSIONNEL 

• 400 W pa r voie. 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE . 400,00 
PRIX EN KIT COMPLET , 
INDIVISIBLE 3~0,00 

SUPPLEMENTS 
Guirlande nue sans la m pes et 20 dou i'~ e s 
3vec pr ise p rofec:,sionne ll e e t d ispositif 
j-accrochage 65 F 
La lampe 25 W b leue, jaune ou rouge . 
Prix 1 ,95 F 
Spot 100 watts 1 8,75 F 
Support pour spot , la pièce 19,50 F 
(Préciser les couleurs à la commi!lnde) 

COMPLEMENT INDISPENSABLE 
DU MAGICOLOR 
« STROBOBLITZ » 

Dispositif de décoOloositi on du mouve
ment . Eclair regl"b1e de 1 il p lusieurs 
flashes par seconde. 

Synchroni sa ti on des éclairs aux rythmes 
de la musique. 

EN ORDRE DE MARCHE : 580 F 

ORGUE ELECTRONIQUE 
POL YPHON IQU E 

(Décrit dans :e R.P. de Janvi e r 
et févr :e:- ~ 968 ) 

Dilllel lSions 770 x 56C y. 240 11 111' 

2 CLAVIERS 
Vibrato e t réverbération incorpores 

JEUX MELODIE 
1 combinaison fixe 2', 4', 8'. 
4 TIMBRES ACCOMPAGNEMENT 
1 c0l11binaison tixe 4' , 8', 16 ' 

PRIX EN KIT 2 .040 

PIECES DETACHEES DISPONIBLES 
Nt.' ''lVec COntact s 

Cla vier J octave s 240 F 360 F 
Clav ier 4 octaves 340 F . 460 F 
Cl av ier 5 octaves 440 F . 660 F
Péda liers de 1 à 2 l ' 2 ocrave ~ ( Pr iy. W " 

rlemande 1. 
Pédale d'exnressio" , 60 F 

Le généra teur complet , pldqueite e t 
matériel ( 12 transistors) en k i t 70,00 
Plaquette circuit imprimé nue avec 
connecteur 1 ,0,00 
Alimentation régulée en kit 72 ,00 
Boîte de timbre en kit 135,00 
Ensemble de -réverbération 
avec ressort 4 F 
Vibrato e n kit 

1 85,00 
17:00 

INCROYABLE 1 . 
TOUS LES POTENTIOMETRES 

A GLISSIER DISPONIBLES 

PRIX 
16 F 

Gr·ôce à « Poteliss » 

GENERATEUR DE RYTHMES 
D' ACCOMPAGNEMENT 

16 !OU C' H:'~ \ a ,)e Sd 'n :::-d ~h.'Î ":I ~ d 
Mambo . Rumba - Biguine - Habanera 
Tango Blue - Rock -beat, etc . 
PRI X 1 ,500 

UNE AFFAIRE 
54 F « SURPRISE PACK» 

Franco 
Rien que d u matériel NEUF comprenant· 
résist ances à couches agg l0. bob inées, 
.:ondensateurs chimiques, papier, mica, 
ceram. Tra nsistors, lampes avec supports, 
décol letage, boutons, etc. 
RIEN QUE DES VALEURS COURANTES 
IMMEDIATEMENT UTILISABLES + LA 
SURPRISE qt.:Î peut êi re un préampli 
câblé su r c ircui t imp r imé, générateurs , 
vi brato, etc. 
Hâtez-vous! Très limité. 

NOUVEAU' 
RHEOSTAT ELECTRONIQUE 

DE FORTE PUISSANCE 
3,5 Kw sous 220 V 

Livrr- :1Vec une prise spéci"le 

pour régulati on 
• Appare i Is dé 

chauffay e 
• Cuisinières . 
• Moteurs de 

grosse puis · 
sance . 
GRADATEUR 
DE LUM IERE . 

• Sa lie de 
spectacle . 

• Eclairage de 
jardin 

• Salle dt: ':'t 'J our. 
de 3.5 kW . 

etc . Livre en module 

Ex . 10 kW ~ 3 modules de 3.5 kW . 

240 F T.T.C. PRI X du module 

MAGNETOSCOPE PHILIPS 
LDL 1002 

PRIX 
En démonstration·vente 

3 .35'0 

ENCEINTE 
HI -FI 

è quipèe ~ de 

HP HECQ 
En noyer 

d'Amérique 
na turel , CirC . 

MF 20 
èU W. 2 HP avec 
'.! tre 350 F 

50x20x30 C Ill . 

~ .~F 3U 
:1) W , 3 HP avec 

tlitre 550 F 
GOx30x20 Clll . 

LE MEILLEUR 
AMPLI-TUNER 

« FERGUSON }) 
3403 

50 W, ex tra-p lat 55x25x9 cm 
COMPLET : 1.420 F 

N ° 1 260 * Pag e 1 79 
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1 AUTO-RADIO 1 

" SONOLOR .. 
Trophée 
gammes 

IPO·GO) 
3 stations 
~réyeg;ces 

Co mm u nablc 6 12 vo l t ~ . 
PRIX spéc ia l HP 185,00 

Compétition 2 gommes (PO-GO) -
4 station s pré régl ées - Commut. 6 / 12 
V - Pu issan ce 3, 5 wa tts , 
PRIX specia l HP 227,00 

Grand Prix - PO·GO el FM 
3 st o t ions pré ré g lées - 6 / 12 vo lt s . 
PRIX a vec H .- P. .277,00 

.. 
RN 182 
A vec H . P. 

" PHILIPS 
2 gammes. Puis. 2,3 W. 

14G,00 

"ANTENA .. 
6 TP R. 2 gammes (PO-GO). 10 tran sis · 
lors SILI CIUM. 4 stati ons prérég lées . 
Puissance ~ W. 6 / 12 V. Commut. -l 
ou - â la masse. 
Pris e pour lecteur de cassettes . 
HP e ll ipliqlJC en coffret. Cadra n Ilirni -
neqx 

PRI X 240 ,00 

• ANTENNE ELECTRIOUE • 
Entiè rement automatique. A I irnentation 
12 V Tem.)s de montée 2 secondes . 
Longueur déployée 1 m : rep liée : 
30 cm . Li vrée avec inverseur rnontée
de ,cent" el câbl es 116,00 

LECTEUR DE CASSETTES 

« ITACHI .. 
STEREO pistes . Amp li haute qua l ité 
2x S W . Al im entati on s / batterie auto . 

PR IX 680,00 
Sur deulande peul é tre fuurni pOlJr 
c i.lsse ll e s .. S té reo Ph ili ps 4 ristes 

MANGE·DISOUES 33·45 tours 
LESA .. pour di sques '0 17 cm . A li · 

mentati on si pi les IG x 1.5 V) ou batte· 
rie au to S 'Uli lisp. dans tou tes les po· 
s i t i o llS 

PRIX 

TALKIE-WALKIE 

• PONY CS 16 • 
fHo/llologue n" 355 PP} 

9 transistors 1 
diude H.P dialll GU 
mm Impédance 8 ohm s 
Ind icate ur d'lIsure des 
pil e s . Antenne te les co · 
pique. Long dép loyée 
1.12 Ill . Oil11. 17 .5x7x4. 7 
C lll . Poids 440 g . Livl' P 
avec dragonne . 
LA PAIRE -120.00 

15:t .00 

PONY CB 36. t2 transisto,s 4 diodes . 
2 canaux. équipes . Pu issance de sort ie 
1.5 W . PortRe : 8 a 10 km e n p laine. 
60 Ion en Iller . 

LA PAIRE 1080,00 

. WT 405 

JUPITER JT 69 
139.00 
269,00 

TELECSON 15005 B. 5 transistors 
avec t=lppe 1 139,00 

PORTATIFS A TRANSISTORS 

.. NATIONAL· RADAR · MATIC " 
Utilisable en AUTO-RADIO 

t8 trellsistors , . t3 diodes. FM .PO .GO. 

Haute se ns ibilité. C.A .F. Talle 

* PERFORMANCES * FIABILITE * 
LES AMPLIFICATEURS 

TOUT SILICIUM 

RADIO-ROBUR 

PRIX 

SONT SANS CONCURRENCE!.. 

« LE RONDO» 

AMPLI 'PREAMPLI 2 x 15 WATTS 

~l:!~=t2~~~~=i::j~j , Décr i t dans. LE HAUT-PARLEUR» du 15·1.70) 
1 - Réponse 20 Hz a 40 kHz J-_ 1,5 dB . 

_ Distorsion < 0,25 % à puissance no m . 
... Correcteurs g raves-aiguës séparés 5ur chaque Di m 36Ox245x80 

voi e -1- 15 - t3 dB a 20 Hz. 
-1- 17 .- 13 dB a 20 kHz. 

ENTREES P.U. magnétique 
Prise enreg ist rement sur 

1 nve rseur de fonct ion 

Rad io - Magnétophone - Aux i' ia ires 1 et Il 
bande . Fillre « passe-hau t » . MONITOR ING 

En « KIT » complet 

• EN ORDRE DE MARCHE 

« LULLI 215 » 
AMPLl / PREAMPLI 2 x 15 WATTS 

Déc r i t cl an s" LE HAUT·PARLEUR » nu 13·11·1969 
" LA REVUE DU SON» n'" 193. 194 . 195 

Une nouvelle 
DE 

réa l isat ion Jean CERF 
CLASSE PROi' cSS IONNELLE 

5 ENTREES PU (magné! ou piezo) . Rad io Mag né topho ne 
Au xil ia irp haut el ba s n ivea u. 

-- Correcteurs graves-a iguës s ..;r chaque voi e 
- Fil tres anti -rumb le ou d' a igui lle 

Correct ion physio log ique . Monitoring 
Bande pass ante de 10 a 50000 Hz 

690,00 • 

Rapports SI B = 65 dB Distorsion < 0.5 00 

Systè me (1 Sécu rité » très efficace 

livré avec modules préfabriqués 

En « KIT » complet 

• EN ORDRE DE MARCHE 850,00 • 

.520,00 

699,00 

« WERTHER SO » 

F " ~ f..: AV impre '; ')lon noire su r fo nd 
brossé . CoH re t aca jou 

Oirnen sions 420 x 230 x 120 mm 

• EN ORDRE DE 

AMPLI ! PREAMPLI 2 x 25 WATT5 

• REPONSE cie 7 Hz il 100 kHz 
• DI STORSION < 0,2 ~ o a 1 kHz a 25 W 
• Niveau rie bruit '> - 65 dB 
• Correcteurs grave's- a iguës sepa res 
• Fi lt res Passe· Haut et Passe-Bas 

a \u • Inverseur Mon ito ri ng et Phase 
• Prot ect ion par d isjo nc teur é lectronique 
PRIX en « KIT)) complet 810,00 

MARCHE 1.167.00. 

CHAINE HAUTE FIDELITE « PROMOTION» * AMPLIFICATEUR transistorisé 
STEREO. 2x5 W. 
Réponse : 30 Hz il 20000 Hz. 
Di stur sion < t % . Réglage 
pu issance e t tonalité séparé 
sur chaque canal. 
Prises aux . et maÇln . * PLATINE CHANGEUR tous dis
ques _ 4 v i t. Avec re lève· 

bras Presentati on ébénisterie 
luxe avec ca pot plastique . 
Dimens ions . 480x300x t 65 mm . * 2 ENCEINTES ACOUSTIOUES équipées de haut·parleurs spéciaux t5/ 21 cm il 
cllamp surpui ssant et membrane traitée . 
Dimensions 3S0x 190x1 80 mm . 

LA CHAINE COMPLETE 815,00 

LA HAUTE-FIDELITE vous intéresse! .. 

De mande! sa ns tarde r notre CATALOGUE HI -FI , nouvelle Ed ition 1970, 
con s iderablement augmen tée, où vous trouverez, classes par fabricant 
et par types d'appare ils, avec caractéristiques et prix, une sélection 
des meilleures marques française s et étrangères . 

68 f} nges abondamment ill ustrée s. Envo i contre F pou r frais. 

• DEMONSTRATIONS en AUDITORIUM. l 
~.,...,..".."...,.."...~ __ .....,....,.."l 

1
• MAGNETOPHONES • 1 , __________________________ 1 

PORTATIFS 

« NATIONAL» 
401 S : 4,75 et 9.5 cml s - N iveau 
d'enregist rement au toma t iq ue - Ren
versement mécanique d e la bonde -
Alimentation : piles ou secteur - Bo
b ines, diamètre 10 cm - dirnens. 
260x225x8 3 mm. 
Livré avec Mic ro et Bande 597,00 

RO 203 S. Enregistreur il cassettes 
4.75 cm / s. Réponse : 50 il tO 000 Hz. 
Contrôle graves, aiguës. Pri se HP ext. 
A limentat ion piles/secteur . 
Dim. 245,235x75 mm . 
Livré avec : micro et support. cassette 
enreg ist rée. écou teur indiv idue l e t cor
dons ·t 7.2 ,00 

« UHER » 
• 4000 REPORT L - Mona - Tout 
transistors Hi-Fi - 4 vitesses stabil i -
5ées - Bobines d iam. 13 cm - Rebobi
""loge rap ide dans les deux sens -
Bonde passan te 40 Hz à 20 kHz à 
19 cmls - Contrô le v isuel - Compte
tours - F'onct ionne sur piles (sur sec 
teu r avec alimen ta t ion) . 
PRIX 1.230,00 

• 4200 / 4400 REPORT STEREO 
Modèle de ca ractéri st iques id€intiques 
ou modelc 4000 - Livrable en 2 ou 
4 pistes STEREO 1 .572 ,00 
En stock : AKAI - REVOX SABA 
l'HILIPS - DUAL, etc . 

TABLES DE LECTURE 

« GARRARD» 

• 5P 25 . Sans lecteur 
• AT60 . Sans lecteur . 
• 401 . San s bras 
• AP 75 . San s lec teur 
• SL 75 . Sans lecleu r 

avec )ec teu r Silure M75 
• Sl 95 . Sans iecteur 

avec lecteur Shure M75 

218,00 
.259,00 
613,00 
369,00 
539,00 
688,00 
682,00 
831,00 

« PERPETUUM-EBNER » 
• PE 2001 . P i';~; 
• PE 2014. Semi·prof . (SC) 
• PE 2020 (SC) 

« ERA» 
• MK 3 S. Sons lecteur. 
• MK 4 , Sans lect eur 

« THORENS ;; 
• TD 150 II : Sans lec t eur 
• TD 125. Sons Icc l eu , 

Sans b ras, sans soc le 

291.00 
464,00 
659,00 

598,00 
448,00 

59.2,00 

941.,00 

« KIT 3-15 » 15 W . 45 il I~ UU<; c, s 
3 H.P. (21 - 12 et 5 cm) fi l tre. 
PRIX ... ................. 166,00 
« KIT 3-25 » 25 W . • 10 il 18000 cl s . 
3 H.P. (3 1 - 12 et 5 cm) + fil tre . 
PRIX 258 ,00 

NOUVELLES FABR ICATI ONS 
SUSPENSION CAOUTCHOUC TRAITE 

.. KIT 
2 H.P. 
PRIX 
.. KIT 
3 H.P. 

20-2 n. 30 W. 40 il 200aO Hz. 
(21 et 6 cm ) + fi lires. 

1.64.00 
20-3 n. 40 W. 40 il 20000 Hz . 
12t 12 et 6 cm ) + filtres. 

c()/llrül e . Tête chercheuse 
il VCC boîtier de com mande il 
di st ance pour la vo iture . 

RADIO 

PRIX . . . .. 240,00 
(Préc iser impédance 4 · 
8 - 16 !I) 
" KIT 50-4 n. 40 W . 30 il 
18000 Hz. 4 H.P (25 -

1 02, boulevard Beaumarchais - PARIS XI " 

Pltissance : 2.5 W _ A li men- Tél. 700-71-31 c.c. Postal 7062.05 Pari s t2 / 19 et 2x7 ) Impédance 
tati fJn 6 / 12 V ou piles . 

a 8 OIS sur t ous nos ensembles DISPONIBLES: Ence intes 
PRI X 7.20,00 
Boi:icr de commande 38.00 

CREDIT 6 • 1 M 1 8!l . . . . 35'1 ,00 

R. BAUDOIN , Ex-Prol. E.C.E. • PARKING PRIVE réservé à NOS CLIENTS • ~Cf~s! \qu3e~5. pour les K ITS 
p __________________ tJUVERT TOUS LES JOURS ne 9 il 12 h 30 et de 14 il t9 h 30 sauf le lundi _________________ ... 
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Une formation à l'américaine, un avenir brillant 

EnfIn, une nouvelle formation 
pour ceux qui n'ont plus 

de temps à perdre. 
D émarrer dans la vie, c'est trouver 

aujourd'hui le métier où l'on pourra évo
luer au lieu de "piétiner" faute d'une 
formation moderne. 

L'International School of Business 
and Technology prouve avec succès que 
l'on peut parfaitement adapter avec effica
cité aux problèmes européens les métho
des et les techniques américaines d'ensei
gnement. 

C'est un "enseignement à distance" 
qui vous permet, tout en continuant 
d'exercer votre métier actuel, d'approfon
dir vos connaissances et d'en acquérir de 
nouvelles, grâce à un dialogue hebdoma
daire sur bandes magnétiques avec les 
hommes d'action de votre secteur d'acti
vité, qui participent en tant qu'enseignants 
à la vie de l'école. 

Votre réussite ne dépend que de vous! 
L'International School of Business and 
Technology VOlIS aide et vous conseille 
dans votre effort, grâce à ses méthodes 
nouvelles: chaque cours et chaque devoir 
sont commentés, les professeurs-conseil
lers sont toujours à votre disposition, 

l'utilisation des cassettes rend votre travail 
encore plus efficace, enfin, les séminaires, 
le travail de groupe sont possibles. 

Outre l'enseignement proprement dit, 
vous bénéficiez d'une bibliothèque de prêt, 
d 'abonnements aux revues techniques qui 
concernent votre métier, d'un Club Inter
national School of Business and Techno
logy: vraie banque de connaissances 
(revues, enquêtes, informations liées à vos 
activités et à vos études). 

L'International School of Business 
and Technology a décidé de préparer 
aujourd 'hui aux carrières suivantes: 

Carrières techniq ues: Informatique, 
Electronique, Electricité, Chimie, Biochi
mie et plastiques, Bâtiment, Béton armé, 
Travaux Publics, Métré tous corps d'Etat, 
Chauffage, Mécanique Générale, Auto
mobile. 

Carrières commerciales : Business 
management, marketing, commerce dt: 
détail , Technique de vente, Méthodt: mo
derne de comptabi lité, Secrétariat médical 
ou dentaire, Secrétariat et admini stration . 

L'International School of Business 
and Technology vous aidera à aller là où 
vous voulez arriver, vous conseillera dans 
vos ambitions afin que vous ne perdiez 
plus de temps. 

Dès la réception de ce coupon nous 
vous enverrons notre brochure qui, pour 
chaque enseignement, vous expliquera 
l'intérêt de ces méthodes nouvelles. 

~---------I 
Veuillez m'envoyer votre test-conseil, 

1 ainsi que votre brochure, sans aucun 1 

engagement de ma part. 1 

M .. . ..... .. . . .. .... .. .. : .... 1 

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . Age. . . .. 1 

Rue ... . . . . ....... . .... N° .... . 

Ville . .... ..... . .... N° Dépt. . . .. 1 

Profession .... . .. . .. . . . . . . . . . .. 1 

International School of Business and 
Technology: 

i Centre d'information nO 3090 

1 

1 

J 
25, rue Washington - 75-Paris S" 

1 
L _ 

Paris - New York - Londres - Genève - Bruxe lles - Monte-Carlo - Fra ndùrl - S to~kho lll1 _. Am!> lcrdalll - Torun le) 
N" 1260 * Page 181 
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DANS LA GAMME TRIO SSB 

LE SSB TRANSCEIVER TS/PS-510 
1. Le TS/ PS-510 est un nouvel émetteur-récepteur de très grande stabilité répondant à toutes les exigences de l'ère SSB. -
2. Le boîtier élégant, connu dans la série 500, est en parfaite harmonie avec tout intérieur, même le plus raffiné. - 3. Le 
VFO de conception entièrement nouvelle, avec FET, garantit une stabilité de fréquence absolue au cours de tous vos 
osa. - 4. L'entraînement double par roue dentée du condensateur variable linéaire du VFO, procure une précision de 
lecture de 1 KHz sur toute l'étendue de réglage. - 5. La gamme de fréquence obtenue par une rotation du bouton de 
réglage n'est que de 25 KHz , de sorte que la lecture et le repérage des signaux sont hautement facilités. - 6. Le filtre 
conçu pour le 510 à flancs droits et bande passante étroite, donne des résultats optimums à l'émission et à la réception . 
- 7. Sélecteur incorporé pour CW et SSB. La réception de la télégraphie devient un plaisir avec l'usage du filtre CW. -
8. Le circuit AVC comprend un amplificateur de réglage avec des caractéristiques qui permettent la réception des 
signaux les plus forts, sans difficultés ni distorsion. Le circuit AVC fonctionne indépendamment du réglage de l'ampli
fication HF et du S-mètre. - 9. Multivibrateur de calibrage de 25 KHz à 4 transistors incorporé. Point de repère précis 
après chaque rotation du bouton de réglage. - 10. " Sidetone-oscillator» incorporé qui permet l'écoute simultanée du 
signal CW émis. - 11 . Le circuit-ALC amplifié, dont le fonctionnement est comparable à celui d'un détecteur à grille, 
garantit des signaux sans " moustaches! ». - 12. L'indication de la tension ALC se retrouve sur le mu ltimètre vous 
permettant le contrôle du signal de sortie. - 13. Le récepteur est du type à double conversion avec oscillateur primaire 
à cristal. Réglage indépendant du 2ième oscillateur et des circuits HF. - 14. Les deux types d'AVC, lent ou rapide, sont 
prévus. - 15. L'utilisation du VFO-5D vous permet de faire des OSO en " split-frequency ». Le VFO-5D peut être employé 
aussi bien pour l 'émission que pour la réception . - 16. -VOX incorporé-R.I.T., le récepteur peut être décalé de ± 3 KHz 
par rapport à la fréquence d'émission. Le S-mètre peut être util isé au moyen d'un sélecteur, pour la lecture du courant 
anodique, de la tension anodique, la tension ALC et la puissance sortie HF. - 17. L'alimentation PS-510 correspondante 
possède un HP incorporé. 

TRIO .KENWCOD ELECTRONICS S.A. 
Avenue Brugm ann 160, 1060 Bruxelles - Belgique. 

Distributeur pour la France: 

VAREDUC-COMIMEX 
2, ru e Joseph Rivière, PARIS-COURBEVOIE - France . 

VFO-5D 
Ce VFO est conçu de telle manière qu'il forme 
un ensemble avec le TS-510. Ici également sont 
utilisés les FET qui confèrent au 510 sa grande 
stabilité. 2 FET et 2 transistors garantissent des 
OSO sans déviation de fréquence. Le VFO-5D 
possède le même entraînement par double engre
nage de précision avec 25 KHz par rotation . Le 
VFO peut être calibré au moyen du TS-510. Pos
sibilité de commande par cristal. Possibilité de 
réglage du VFO sur ± 3 KHz. Une lampe témoin 
indique le fonctionnement du VFO. 
Contacts de relais supplémentaires pour le rac
cordement d'un linéaire, présélecteur ou autres. 

IMPORTANT: ce VFO peut être utilisé avec !Jres
que tous les exciters SSB 9 MHz, la fréquence 
VFO étant de 4,9 à 5,5 MHz. 

~TRIO 
Page 182 * N " 1 2 60 



APPAREILS PHOTO 
AGFA 
Si lette LK Sensor . ..... .. . . •. ... . . ... 
Optima 200 Sensor ... . . . . ... . ...•... 
Optima 500 Sensor .. .. .. .... . ...•... 

346,00 
399,00 
490,00 

CANON 
Canonet QL 25 . Cellule auto., sac .. . . . . 445,00 
Catlonet QL 19. Objectif 1,9, sac... .. . 519,00 
Canonet QL 17. Objectif 1,7, sac . ... .. 670,00 
Diol 2 _ 18x24 - Cellule CDS, étui ... . 375,00 

EXEE. Reflex, cellule der
rière optique, sac 980,00 
FX. Reflex, cellule CDS 
couplée ... . ... . 930,00 
FT. Cellu le derrière opti
que interchang . avec 1,8 
Prix ... ...... 1.250,00 
FT. Avec 1,4, 7 lentilles. 
Prix ....... ... 1.494,00 
Sac TP pour FX et FT. 
Prix ... . .. . .. .. 69,00 

OBJECTIFS COMPLEM ENTAIRES 
3,5/19 FL .... 1190,00 3,5/28 FL ... • 610,00 
2,5/ 35 FL . .. 490,00 3,5/35 camp. FL 400,00 
2,5/135 FL .. 630,00 3,5/ 135 comp. FL 435,00 
3,5/200 FL . . 759,00 4,5/200 comp. FL 510,00 
Garantie totale, y compris pour le vo l ou la 
détérioration pendant 1 AN. REVISION GRATUITE 
AU BOUT DU .2' MOIS. 
CHINON 
Chinonflex TTL. Avec 1,8 . . .. .. . . .. . . 890,00 
:hinonflex TTL. Avec 1,4 ....... . .... 1.050,00 
MINOLTA 
;RT 101. Cellule pleine ouverture, op-
'ique 1,4, sac ........... .... ....... 1.450,00 
'ÂIRANDA 
;ensomat. Cellule derrière optique, a vec optique 
,8 . .. .. .... . . . .. ... .. . ... . ... . ... 1.090,00 
ensomat , avec optique 1,4 . . . ..... ... 1.345,00 
ensorex, cellule lecture à pleine ouverture, a vec 
ptique 1,8 .... .......... .... ...... 1.360,00 
ensorex, a vec optique 1,4 ... .. ....... 1.657,00 

:ENIT 
Zenit B. Reflex a vec op
tique 3,5 / 50 . .. . 295,00 
Zenit B. Avec optique Hé-
li os 2 / 58 . ... ... 455,00 
Zenit E. Cellule incorporée, 
av. optique 3,5 / 50 365,00 
Zenit E. Avec optique 
2 / 58 . . . . . . . . . . 525,OC 
Sac cuir T .P. .. .. 45 ,00 

~RAIHIE (PI ECES ET MAIN-D'ŒUVRE) 2 ANS 

OPTIQUES JAPONAISES cc PANAGOR » 
Livrées en étui avec parosoleil 

ésélection automatique et transmission de cellule 
ur 42 mm à vis (PENTAX, CHINON, etc.) 
/ 28 mm .. 520,00 - 2,8 / 135 mm .. 445,00 
/ 200 mm 565,00 - Télé-Zoom 3,8 / 85 à 205 
, . ... . .. .. ...... .. .. ... . . . .... . 1.070,00 
" CANON FT-FX - PELLIX et MINOLTA SRT 101 
/28 mm . . 550,00 - 2,8 / 135 mm .. 465,00 
/ 200 mm : 590,00 - Télé-Zoom 3,8/85 à 
; mm .. .... .. ............ . . ... . 1.090,00 
SOUFFLET PANAGOR POUR REFleX 24x36 
·e NIKON. 199,00 - Type MINOLTA 165,00 
e PENTAX 0 42 mm ... ........... 130,00 
TC-dia pour ces modèles ............ 88,00 
OPTIQUES JAPONAISES cc SOLI GOR » 
élection automatique avec étui et pare·soleil 

28 mm . . 635,00 - 2,5 / 35 mm .. 525,00 
135 mm .. 585,00 - 3,5/200 mm . . 680,00 
300 mm ... . .......... .... . .. .. . 730,00 
n 4,5 / 90 . 230 mm ...... .. . .. . 1.150,00 
;es a vec bague d 'adaptation pour PENT AX, 
JLTA, MIRANDA, NIKON et CANON. 

FLASH 
ELECTRONIQUE 

AGFA 

&: 
16A - NGI6. Batterie -
secteur Avec étui 165,00 

" 20A - NG20. 199,00 
r?. . 140A - NG14 176,00 
~ 160A· NG16 199,00 

FILMS PHOTO CINE 
36 !Jases, diaposit ives . ...... . 
20 poses, diapositives ..... .... .. . 

SUPER 8 Couleur . . . ...... . . . . . . . 
AGFA - 20 poses ... ........... . 
AGFA SUPER 8 ... .. . . . . . . .. . .. . 

23,80 
15,90 
22 ,90 
15,00 
22 ,90 

OFFRE EXCEPTIONNELLE N° 1 
PELLICULES AGFACOLOR CT 18 

24 x 36, 36 poses. Péremption proche. 110 00 
Qualité contrôlée. Les 5 .•.. ...... 1 

OFFRE 'EXCEPTIONNELLE N° 2 
TORCHE CINEMA 

~~i~O a~~~ts'~~r~~~' ~~~ . ~~ . ~~~.~~I.t~ .. 74.t 50 
OFFRE EXCEPTIONNELLE N° 3 

FLASH ELÈCTRONIQUE 
«AGFATRONIC 16 A" 

Fonctionne sur batterie Ne et sur secteur 165 00 
110/ 220 V. NGI6, 45 éclairs. Avec étui. , 

OFFRE EXCEPTIONNELLE N° 4 
MAGNETOPHONE 

A CASSETTES 
TELETON ANEX 

Alimentation (p iles et 
secteur 110 et 220 v) 
incorporée. Commande 
par touches. Livré avec 
micro et cassette . 

. Garantie 1 AN '299 00 
Prix (franco 304) •. .. .. .. .. ... .. .' ..... , 

OFFRE EXCEPTIONNELLE N° 5 
ENSEMBLE HI-LITE « COSINA " 

(Made in JAPAN). 

mprenant : 
• Reflex 24 x 36, cellule CdS couplée derrière op
tique (2 cellules) . Obturateur COPAL, pose B et 
1 seconde au 1/ 1000'. Retardement, mise au 
point sur microprismes et lentille de FRESNEL. 
Optique COSINON 2,8 / 55 mm. 
- 1 téléobjectIf automatique COSINON 2 ,8 /1 35 mm 
- 1 objectif grand angle COSINON 2,8/ 35 mm 
- 1 superbe mallette pour le transport 1 350 F 
Le tout pour (franco 1.365 F) • 

DOUB LEURS-TRIPLEURS DE FOCAL E 
JA PONAIS " A UTO TELE PLUS " 

à p résé lection automatique - Livrés en é tui 

Doubleur 0 42 mm, type Asahi, Pentax, Zenit , 
Proktica, Yashica, Mamiya , Edixa, Chinon 1 35,00 
Tripleur de f . 0 42 mm .. ...... . ... 160,00 
Doubleur et Tripleur de f. 0 42 mm .. 240,00 
Doubleur de focale Canon .. .. .. . . .. 190,00 
Tripleur de focale Canon ... ..... ... 210,00 
Doubleur tripleur de focale . . . . ... ... 320,00 
Doubleur de focale Exa Exakta ... . .. 100,00 
Tripleur de focale Exa Exakta ... ..... 210,00 
Doubleur tripleur de focale ... .. . . .. . 310,00 
Doubleur de focale Minolta SRT 101 .. 190,00 
Tripleur de focale Minolta ... . . ..... 210,00 
Doubleur tripleur de focale .. .. . .. . .. 3 20,00 
Doubleur de focale Nikon .......... 190,00 
Tripleur de focale Nikon .... ..... •. . 210,00 
Doubleur tripleur Nikon . ........ . .. 320,00 
Doubleur de focale Topcon RE ...... 1 90,00 
Doubleur Tripleur Topcon RE . . ...... 320,00 
Doubleur de focale Rétina Reflex IV . 

III - Instamatic , etc. . .......... . 
Doubleur de focale Pétri 7 - FT, etc .. . 
Doubleur ICAREX . . .. . . . .. .. .... .. . 
Doubleur OLYMPUS ... ..... . ...... . 

195,00 
19'0 ,00 
195,00 
195,00 

BAUER 
C 2A. Zoom 7,5 / 60 mm . 
Prix .. . . . . ... . 1.360,00 
D 2M. Zoom é lectrique 
8 / 40 mm . . . . .. 1.15(f,OO 

CANON 
Zoom 250 - Zoom 1,8/1 0,8 
à 27 mm. Cellule CdS. 
Avec mallette .. 535,00 
Auto-Zoom 518 • Zoom 
élect rique 1,8 / 9,5 à 47 ,5 
mm . Cellule derrière op
tique . Vitesse 18 im./sec., 
ralenti, 40 im ./sec. En 
mollette 1.075,00 

Auto-Zoom 814 - Zoom 
électrique 1,4 / 7,5 à 60 mm. 
Vitesses 12, 18, 24 images 
sec. Obturateur variable . 
En mallette .... 1.850,00 
AGFA ~ 
Movexoom S. Zoom 10/ 35 
mm, 3 vitesses. Quantité 
limitée. Soldé ... 890,00 
Movex automatique avec 
un film + piles 229,00 
Microflex Sensor, zoom de 
1,9, 10 à 25 mm. Dim. : 
15,4x9,6x3,4 cm. En écrin . ... . ..... .. 990,00 
ELMO 
Super 106. Zoom é lect . 1,8 / 8 . 50 mm 1.360,00 
Super 104. Zoom é lect. 1,8/8,5 - 34 mm 1.100,00 
KALI MAR 
83 - Zoom de 10 à 30 mm ....... . . . 590,00 
84 - Zoom électrique 9/35 mm, 3 vitesses 729,00 
85 - Zoom électrique 8 / 48 mm, 3 vitesses 889,00 
Sac Kalimar ....... . ... . . .. ..... . ... 49,00 
CHINON 
670 - Zoom 1,7 / 8 à 48 mm .. 1.295,00 
870 - Zoom 1,7/7,5 à 60 mm . ....... 1.595,00 

AGRANDISSEURS 
DUNCO 
Junior E. 24x36. Objectif 4,5 / 
50 mm . Prix . .. .. .. 189,00 
Dunco 3. 24x36. Colonne 60 
cm. Prix ... 239,00 
Dunco 6. Du 24 x36 ou 6x6 
avec optique 4,5 / 75 mm. 
Prix .. . . . ... .. . . . . 315,00 

DURST 
M 300. 24x36 sans optique 
Pri x .. ... . .... . ... 375,00 

M 600. Du 24x36 au 6x6, Optique 3,5 / 75 mm. 
SGO. Prix . ......... ... ......... . . . . . 569,00 
DURST 609. Du 24x36 ou 6x9 Sans optique 690,00 
OPEMUS . 
OPEMUS 6 x 6 et 24 x 36. Objectif 4,5 de 75 mm. 
Prix .... .... . . . . . . ... . ...... .... .... 349,00 
OPEMUS 4 x 4 et 24 x 36 . .... . .. . ... . . 295,00 
AXOMAT 24 x 36. Objectif 4,5 de 50 mm. 419,00 
SOVIETIQUE 
UP 4 . 24 x36. Mise au point automatique . Objectif 
50 mm. Complet e'n mallette . .. .. . ... . 219,00 

ACCESSOIRES LABO 
MARGEURS " DUNCO " tout métal 

13x18 : 35,00 - 18x24 : 45,00 - 24xJU 55,00 

GLACEUSES " SPRI NT " 
110 et 220 vo lts . 20 x 25. ..... . .... . . 69,00 
25x30 .. . .. .. 85,00 - 27x38 .. ..... 109,00 

PAPIER " LEON AR D " 
13x18, 25 feuilles: 6,90. 18x24, 10 feuilles: 4,90 
24x30, 10 feuilles ............. ....... 9,00 

DIVERS 
Cuve universell e SU PERI NOX ou JOBO .. 25,00 
Cuve JOBO 35 mm et 16 mm .. ...... . . 29,00 R 
Cuve développement plem jour : 0-
Rondinax 35. 24 x 36 avec produ its et ép rouvette . -
Prix .. .. ..... .... . ...... . . ... .... .. . 69,00 .-
Rondinax 60. 6,,6 et 6x9 .. . .. .. . ...... 55,00 ~ 
Thermomèt re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
Posemètre CDS PATERSON . ... . ... .... 120,00 
Intég ra te ur L1GHMASTE R automa t ique . . 295 ,00 ~ 
Intégrateur PHILIPS .. . .. .. .. .. .. ...... 350,00 c: 
Cuvette pour papier 24x30. Pièce ...... 6,50 g 

c 
o 

NOUS N'EDITONS PAS DE CATALOGUE co 
Par contre nous vous ferons parvenir 
une documentation sur l 'appareil qui 
vous intéresse , contre 0,80 F en timbres . 

20, place de Budapest, PARIS (9') - Tél. (PIG.l 744-34·39 53, rue Jules-Vallès, à SAINT-OUEN - Tél. (ORN.) 076-29-07 
(Porte de Clignancourt) 

Ouvert les samedi, dimanche et lundi, ae 9 heures à 19 heures 
ou chèque bancaire. Contre remboursement (supplément 5,00) 

Saint-Lazare), face au 17 de la rue d'Amsterdam ET 
tous les jours sauf dimanche, de 10 h à 19 h 30 sans interruption. 

CREDIT SOFINCO - Expéditions rapides contre mandat, C.C.P. (3 volets) 
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-. ÉDITIONS CHI RON 
Cours de base de l'agent technique électronicien 

(comportant des exercices avec leurs solutions â la fin 
de chaque chapitre) par CI. Grandfils. 

Tome 1 - L' Electronique : Electricite. loi s d'Ohm . 
de Joule. résistances, générateurs. piles. loi de Kirch
hoff , théorèmes de Thévenin, de Norton, condensa
teurs, courant alternatif, impédances, tubes élec
troniques . thyratrons. semi-conducteurs. diodes tunnel , 
transistors. thyristors. 

Un volume relié, 508 pages 15 x 24 , 450 figures, 
15 tableaux . Prix 48 ,15 F. 

Tome Il - La pratique des circuits: Redressement . 
filtrage , régulation . Amplification : en tension et en 
puissance â tubes et â transistors. vidéo-fréqu ence , 
génération de signaux périodiques. les générateurs de 
dents de scie. modulation et démodulation en ampli
tude et en fréquence, multivibrateur, bascule de 
Schmitt. 

Un volume relié 15 x 24, 436 pages, 428 figures . 
Prix 46,20 F. 

".- ... ,F 

U!T!O .. ,tM,.b, 
_.s. ... ~-.~ 

GUIDES PRATIQUES (collection Publeditecl. 

Guide pratique pour installer les antennes de télévision, 
par M. Cormier. 

Un fascicule 12.5 x 27,5, 50 pages, 52 illustrations et 
schémas. Prix 11 .55 F. 

Guide pratique pour choisir et utiliser un magnétophone, 
par CL Gendre. 

Un fascicule 12,5 x 27,5, 50 pages, 102 illustrations 
et schémas. Prix 9 ,65 . 

Guide pratique pour choisir une chaine haute-fidélité, 
par G. CozaneL 

Un fascicule 12,5 x 27,5, 
74 pages, 72 illustrations et 
schémas. Prix 11 ,55 F. 

L'utilisation pratique des transistors, par G. Ray
mond et M . Henry. 

Application aux activités électroniques « grand 
public» : télévision, radio MA et MF, électrophones, 
magnétophones, amplificateurs BF , amplification 
VHF et UHF, changement de fréquence. Amplifi
cation. en FI et en vidéo .. fréquence . Séparation des 
signaux de synchronisation, générateurs et ampli
ficateurs de bala yage . 

Un volume broché 15 x 24, 456 pages, 280 fi
gures et tableaux . Prix 42.00 F. 

Pratique des téléviseurs à transistors (tous stan
dards), par F. Juster . 

Les étages UHF , tuner avec étage HF , il diode 
mélangeuse et oscillateur sépa ré. Circuits VHF, mon
tages HF , étages mélangeurs et filtre de bande, oscil
lateurs VHF . réali sations pratiques d'amplificateurs FI 
image. Amplificateurs FI son, éliminateurs et extrac
teurs de son, réalisations françaises et étrangères 

. d'amplificateurs FI son. Amplification vidéo-fréquence, 
quelques montages réalisés . Détection image, détec
tion son AM et FM , commande automatique de gain, 
commande automat:que de fréquence. Séparation et 
synchronisation. Bases de temps image. Ba ses de 
temps lignes et tube cathodique. Alimentation sur 
secteur, filtrage , stab ilisation . Emploi des transistors 
è effet de cha mp , quelques ci rcuits récents , télévi
seur complet standard CC)A. 

Un volume, relié pleine toile, 548 pages . 16 x 25, 
352 figures . Prix 55,80 F. 

---------BON DE COMMANDE--------- ..... 

à adresser aux EDITIONS CHIRON, 40, rue de Seine, Paris-6". 

Veuillez me faire parvenir les ouvrages suivants : 

o Pratique des téléviseurs à transistors ...... . 
o Cours de base de l'agent technique électronicien 

Tome 1 ............... . 
Tome Il . ... .... . . . 

o Guide pratique pour installer les antennes de télé-
vision ... ....... .................... ... .... .. . 

o Guide pratique pour choisir un magnétophone .. 
o Guide pratique pour choisir une chaine haute fidélité 

Participation aux frais de port ... 

55,80 F 

48,15 F 
46,20 F 

11,55 F 
9,65 F 

11 ,55 F 
2.40 F 

Pour la somme de . ___ .. ___ ._ ... _ .... 'F NOM _______ ... ____ __ ____ .. _ ... _ ... _ .. __ 

que je règle par : 

o C.C .P. PARIS 53-35 

o .chèque bancaire ci-joint 

mandat postal ci-joint 

ADRESSE 

Date . _ _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... __ .. _. 

Signature 

COURRIER 

TECHNIQUE 

RR - 3.30. - M. Francis Motot 
au Cannet (Alpes-Maritimes). 

1° Pour obtenir le schéma 
O<inédia) que vous désirez, il 
faut nécessairement le demander 
au constructeur, et de préférence 
~n p-assant par l'intermédiaire d 'un 
dépositaire revendeur de cette 
marque. 

2° Nous avons publié plusieurs 
Rrticles se rapportant notamment 
à divers modes d 'utilisation des 
utriacsi auxqucls nous vo us 
demandons de bien vouloir vous 
reporter; voyez par exemple les 
numéros 1 145 et 1 191. Il s'agit là 
d'articles generaux , mais de 
nombreuses autres applications 
particuliéres ont également fait 
I"objet de descriptions dans notre 
r~vue, 

• 
RR - 3.31. - M. Daniel Picara 

à Troyes (Aube) nous demande où 
se procur'er un quartz de 
27,545 MHz. 

Vous pouvez vous adresser 
aux Laboratoires de piézoélectri
cité, 4 et 6, rue des Montibœufs, 
Paris (20C

), 

RR - 3.32. - :J. Joubannal 
Troche (Corrèze) 1 nous dem2 
les fréquences des ~uartz à uti 
pour le montage! d'un filtr' 
quartz pour réception S.L.U. 

1 

1 
Il aurait été préférable de r 

comm1uniquer le sthéma de t 
la partie MF, détection et BH 

. 1 · recepteur: nous aUflons pu ' 
répondre avec plu ~ ck précisic 
d'objectivité, 1 

Nous espérons néanmoin~ 
aider len vous donnant les ml 
tions suivantes : 1 

a) Si vos deux quartz du : 
ont des fréquences de 45: 
458 'kHz, cela i~plique l' ac 
des circuits MF ISur 456 ,5 

b) En conséquence, dan: 
petit schéma de tre soumi, 
deux quartz en rie dans ch 
branche devront ft 

ner sur 455 , 
457,5 kH z; soit écart en 
quence de 2 kH 

Pour obtenir 
sante de 3 k 
recommande 
quartz distants 
1.8 kHz; dan s 
quences des deu 
nent don c r<>"np"h,,<>,mp 

457,4 kHz, 
Les quartz 

sur le c 
destinés à 
courbe plu 
présenter les I"r<>,.,,',<>n,r<>o 

454 ,5 et 458,5 
deux qu artz 
nécessaires. 

Cerclage simple ou double à sangle 
Pose rapide sans vis ni écrous. 
Fixation du mât par brides et écrous à 

r
\ 

-, 

.. 1-

--,-/1 
. i 

, 

.• ~ 

TOUT LE MATÉRIEL DE FIXAT 



chaîne 
* Hi-Fi 

EUROPA 70* 
~ 

NOUVEAU SABA 
AUTOMATIC 

SABA Transall luxe 
i dtl lllJtique , avec bloc secteur 
CHEZ SOI .............. . ... 5 
EN AUTO •....••.••..••••••• 10 

16 transistors . 14 diodes. 2 redresseurs. 1 stabilisateur, 6 gammes d'ondes. 2 touches 
pour syntonisation facile de Luxembourg et Europe • Accord automatique de fréquence en 
FM • 4 stations préréglables en FM, instrument d'accord par vu-mètre pour toutes les 
gammes d'ondes . Loupe pour ondes courtes. 1 antenne ferri~e • 2 antennes télesco· 
piques . Puissance de pointe 5 W • H.P . 10,5 x 19 cm • Pnses pour support-auto 3. 
H.P. extérieur. écouteur, P.U., magnétophone . Bloc secteur Incorporé (110/220 V) • 
En tout 4 programmes FM que vous pouvez choisir directement en enfonçant ta touche cor
respondante • Une loupe en ondes courtes vous permet un accord fin par étalage 
de bande. 

PRIX RECORD 629 F 
FRANCO OE PORT 
GARANTIE TOTALE 

1 AN 

, 

FORMULE REVOLUTIONNAIRE 
« POUR LA 1 re FOIS EN FRANCE ET EN EUROPE» 

HI' F- I ·F·R~- ~'A ·N-· ·~E· , ,. - . , - : - ~ .- ", ' C. -': 
EN ACCORD SPÉCIAL AVEC LE CONSTRUCTEUR. NOUS VOUS 
CONFIONS SANS DÉBOURS ET SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART, 
POUR UNE DURÉE DE 8 JOURS. LE BLOC SOURCE ERA, AVEC 
2 ENCEINTES MODÈLE Il, AFIN QUE VOUS PUISSIEZ L'APPRÉCIER 
EN TOUTE TRANOUILLITÉ. 

CHAÎNES INTÉGRÉES 

~ 2M3 

(( BLOC SOURCE )). Chaîne intégrée, tourne-disque + ampli . bloc source 
avec tuner FM stéréo automatique . 
Prix. . ...... .. .... .. .. .. ..... ... .. .... .. .. .. . .. . 2198 F 

'lb 

1:: 1- i: i iR< .;..._ . 1-._ \ t • . _.-~~-_ ... ~ -_.- . 

ST40 

AMPLIS ET TUNER 
Stéréo 40. Ampli-préampli silicium 2 x 25 w .. .......... ... ... . 
Stéréo 60. Ampli-préampli à circuits intégrés 2 x 60 W . .. . . . . . . 
FM1. Tuner FM, stéréo, automatique .. . . . . . .. ... ..... . . . . . . .. .. . 

-----------------------~ 

~o~o 060 'Q7 ,-~, .. 
.!.:.!.:~_ . OOg~~ 

, . 

AMPLI-TUNER 

ST60 

998F 
1748 F 

998F 

6000 T • Nouvel appareil 2 x 30 watts sur 8 -
monitoring 2 groupes de HP - Prise casque -
accord du tuner par voyant lumineux (breveté) -
CAF - sensibilité 2 microvolts . . . . . . ... . . . . 2150 F 

TUNER 
HFMTS 2. Tuner transistors FET - Circuits inté
grés CV 4 cages - sensibilité 2 microvolts - filtre 
19 kcs pour enregistrement. Mono et stéréo -
Sorties réglages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 180 F 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
X 3 • Enceintes acoustiques 3 voies - 3 HP -
Palissandre . - 40-22 000 - Puissance 35 watts . 
Prix ...... .. . .......... ........ . .. ....... .. . 760 F 

VENEZ NOMBREUX ... MAIS VENEZ VITE. .. 



,..-,.,. .... _- .. ~ 

TÉLÉVISEUR 59 cm 
GRAND LUXE 

PATHÉ 

790 
.~ .. 

Commutation 1" et 2· chaine par touche. 
Touche spéciale d' inversion de standard 
permettant la réception éventuelle des ré
émetteurs UHF 1'· chaine et de certains 
émetteurs belges . 



TÉLÉVISEURS 
( I\:'IAGNÉTOPHONES 
, ELECTROPHONES 

nos autres 
rubriques 

, MICROPHONES 
1 CASaUES STÉRÉO HI-FI 

MEUBLES COMBINÉS HI-FI 

ENSEMBLES 
HI- FI COMPLETS 

B & 0 
1500. complet ; ampli . platine . enceintes 
3000. corpplet; ampli, tuner, platines. ~nceintes . 

DUAL 
HS.33 
HS.34 
HS.35 
ERA 

970.00 
1500.00 
1850.00 

BLOC SOURCE . 2 19B.00 
TELEFUNKEN 
RONDO av. 2 CIlC . 2 x 15 W 
GRUND IG 

HS.50 
HS. 12 
N.50 

Quarante 
Tous coloris . 

STUDIO HF 505. laqué ou teck. 2 :< 15 W 
STUDIO 600 2 x 30 W 
SC HA UB LOREN Z 
LO RETTA 2 x 20 W PE 2010 
SABA 
CHAIN E M ER SBO URG. compléte avec enceintes . 

TRANSISTORS 
TELEFUNKEN 
RYTHMO AUTOMATIC PO-GO-FM . prise magné. 
BAJAZZO SPORT TS201 . PO-GO-OC-FM-AFC 
SABA 
TRANSWALL DE LUXE . ~iles secteur. 10 W 
GRUNDIG 
TRANSIST RAD IO"PO-GO-LUMOP HON 
PARTY BOY PO-GO. 1,5 W, prises sec. auto. éc . 
PR IMA BOY 209 FM-GO-PO. écollt. 
PRIMA LU XUS. présentation luxe 
MUSIC BOY 209 . 10 trans .. PO-GO-FM 
RE CORD BOY PO-GO-FM 
ELITE BOY 209. PO-GO-OC-FM 
ELI TE BOY automatic 
EUROPA BOY . .. . .. ... . ...... . 
CONCERT BOY OC- PO-GO-FM automatic 
CONCERT BOY stéréo modéle 4000 
SATELLIT nouveau modèle 210 (6001) 
OC EAN BOY 300 1 . . ........ ........ . 
MELODY BOY PO-GO-FM-OC . prise voiture 
SCHAUB LORENZ 
JOCKEY ... . . ... .... ........ . 
TOURING EURO PA OC-PO-GO-FM 
TOURING INTERNATI ONAL. pi le secteu r 
W EEK- END AUTOMATI C 
TED DY 4 . PO-GO-FM-OC 
GOLF 100 , automa tique 

SONOLOR 
SENATE UR 10 trans. OC 1-0C2- PO-GO-FM 
PLEI N SO LEI L 7 trans. PO-G03-0C-B E 
SONY 
6 F2 1 L 
TFM825L 
5F94L 
7F74L PO -GO-FM-OC . 14 trans . mixte voiture 
ICF8500. bande avions marine 
ZENITH 
ROYAL 7000Y TRANS OCEAN IC 11 ~am . d'ondes 
ROYAL 300 1,9 qammes d'ondes 

ANTENNE D' A I LE A CLEF . 
ANTENNE ÉLECTRIQUE 

BEC KER 
GRAND PRIX PO
GO-OC-FM . télécom
mande stations autom. 

EUROPA TR-PO-GO-OC-FM . ..... . , .. 
AVUS PO-GD- FM ...... . 
MONTE-CARLO PO- GO-OC 
RADIOMATIC 
RALLYE 2 9am . PO-GO. 3 W 12 V complet 
MONZA 2 gam . PO-GO. 3 W. 4 stat. prése!. ..... 
RUBIS 6 W 7 touc .. 4 touc. oré .. 6/ 12 V. comolet 
DyNAM IC FM 4 W . PO-GO-FM 6/ 12 V. complet 
ENSP35 . PO-GO-FM . 5 teuch. pré. 5 W ....... . 
SCHAUB LORENZ (avec antenne) 
T224 1. 4 touches pré . PO-GO 4 W complet 
TS 404 PO-GO-OC-FM 6 W 
T320 PO GO. 2.2 W. complet 
SONOLOR 
SPIDER PO-GO . 2 tOllO nré .. 12 V. complet . 
TROPHEE 3 W . 6/12 V. 3 stat. pré .. complet .... 

~~~~6T~~&NF~\fo~pgtll t~;'~I;~s~'r~o6/Jli\i • 

2090,00 
5889,00 

2070.00 
970.00 
480.00 

3960.00 

1490.00 

2480 .00 
3200.00 

1.435.00 

1286.00 

305,00 
429,00 

629.00 

239 .00 
219 .00 
298.00 
330.00 
325.00 
295.00 
489.00 
550 .00 
479.00 
639.00 

1229.00 
1430 .00 
1090.00 

424,00 

246 ,00 
507 .00 
620 ,00 
420 .00 
240.00 
359 .00 

295.00 
199.00 

312 .00 
199.00 
349 .00 
419 .00 

1 155.00 

2430.00 
1720.00 

38.00 
129,00 

920 F 
550,00 
440,00 
245,00 

170,00 
221 ,00 
245.00 
265.00 
420 .00 

185,00 
495 .00 
125.00 

140.00 
160.00 
190.00 
240 .00 

TUNERS AMPLIFICATEURS S.S. 
ARENA 

T 2400 FM stéréo Hi- Fi 2 x 15 W 1480.00 
T2500 AM. FM Hi- Fi 2 x 15 W 1620 .00 
B & 0 

1000 FM, PO . GO. OC. stéréo 2 x 15W 1961 ,00 
1400 M trans. 2 x 15 W 2416,00 
3000.2 x 30 W 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 B94,OO 

SABA 
STUDIO 8040. 2 , 25W 1750.00 ... . .... . . . .. .. 
STUDIO 8080 . 2 < 40W . 2150.00 

KORTING 
STEREO 400T 2 x 10 W transistors 
700 FM-PO-GO-OC 2 x 15 W 
1000 L 2 x 2 5 W 
TELEFUNKEN 

Nous consu lte r 

OPERETTE Hi- Fi 20 1 
CONCERTI NO 20 1 Hi-Fi . FM. PO. GO . OC 
2 x 22 W Présélection 
'GRUNDIG 
RTV 340. 2 x 4 W 
RTV 350 FM. PO . GO . OC . 2 x 10 W 
RTV3ôO FM. PO . GO.OC.2 x 10W. prèsélect .. 
IITV370 . 2 x 10W .... ........... . 
RTV 380,2 x 10 W. 6 stations préréglées . 
RTV400, 2 x 30 W ..... . . . ....... . 
RTV600 FM. PO.GO.2.0C. 2 x 30W 
RTV 650. 8 stations préréglées ... . 
HF 500. il encas .. PO. GO, OC. FM . 2 x 15 W 
PALACE 
RA999 2 x 25W, B.P.20à2000 
SCOTT 
3 15 B 1749.00 3120 

SANSUI 3002 x 15W . 
2000 2 x 50 W 2441 .00 3502 x 23W. 
3000 A 2 x 65 W 2786.00 6002 x 30W. 
5000 A 2x 90 W 3150.00 8002 x 35W. 
SON Y 
60402 x 20 W 1695.00 60502 x 30 W 
60602 , 40 W 2870.00 61202 x 50W 
SCHAUB LO RENZ 
Stéréo 4000 stéréo . 2 x 18 W. avec enceintes 
Stéréo 5000. 2 y 25 W . avec préampli 
GOODMANS 
3000. 2 x 30 W u.s.a .. 5 stat. FM. préréglées 
DUAL 
CR40.2 x 24 W 
HI-TONE 
6000 T. 30 W 

\ 

AMPLIFICATEURS 
ARENA 
F 2 10 stéréo Hi- Fi. 2 x l 0 W 
SONY 
TAl 120 . 2 x 50W 
TA 1080 . 2 x 30 W 

ERA 
STEREO 40. 2 x 20 W 
STERE O 60. 2 x 60 W 

GRUNDIG 

9BO.00 

1210.00 

650 ,00 
878 ,00 

1050.00 
860.00 

1 020 ,00 
1620,00 
1975 .00 
2 180 .00 
1 350.00 

1400.00 

2520 .00 

1777.00 
1835.00 
2700.00 
2060.00 

2240 ,00 
4950.00 

1 565.00 
1 390.00 

1440.00 

1890,00 

2150 ,00 

620 .00 

2967 .00 
2 100.00 

998.00 
1 740.00 

SV 40 . Stéréo Hi- Fi. 2 x 20 W 
SV 80 . Hi-Fi. 2 x 40 W. stéréo 
SV 85 . 2 x 40 W 

nous consulter 
1290,00 
1 580.00 
1950.00 SV 140. Stéréo Hi-Fi, 2 x 70 W .... . . . .. . . 

LEAK 
STEREO 30 plus . 2 x 15 W 
STEREO 70. 2 x 35 W 
SCOTT 
299 F. 2 x 70 W 
260B . 2 x 135W 
REVOX 
A 502 x 40 W 
TELEFUN KEN 
V201 . Sté réo Hi-Fi, 2 x 25 N IS .S.) 
V250 Hi-Fi. 2 x 35 W 
THORENS 
2000 extra plat . 2 x 15 W 
DUAL 
CV 12 Stéréo Hi-Fi . 2 x 6 W , tout t ransistors 
CV 40 idem en 2 x 20 W 
CV 80 2 x 4 5 W 
KORTING 
A 500 
FISHER 
TX. l 000. 2 x 120 W . tout transistors 
TX.50 . 65 W 
GOODMANS 
MAXAMP , 2 x 30 W " .S.a. 
SANSUI 
AU 222 . 2 x 25 W 
AU 555, 2 x 28 W 
AU 777 . 2 x 35W 

ARENA 
F 2 11 

- TUNERS 

Nous 

1398,00 
1661 .00 

1250.00 
1990.00 

1850,00 

980 .00 
1 690 ,00 

920.00 

519 .00 
950 .00 

1 3 50 .00 

consulter 

3260.00 
1 553 .00 

1376.00 

1048.00 
1 256 .00 
1 984 .00 

604,00 

14 . 880 ,00 

FM 1 Stéréo . alltomatique 998.00 
GRUNDIG TELEFUNKEN 
RT 40 1140.00 T 250 Hi-F, 1 790.00 
RT 100 1 740 .00 KORTING 
HITON T 500 . . 500.00 HFMTS St. mu!. ·llBO.OO 

REVOX 
SANSUI A 76 FM 2 290 .00 
TU 555 1 077 .00 SONY 
TU 777 1358 .00 ST 5000 W 2 780 .00 
THORENS GOODMANS 
FM 2000 1150,00 STEREOM AX 1 628,00 

PLATINES TABLES DE LECTURE 
B & 0 
B. et O. 1 000 V 
Cel . SP7. 
1 800 Su r socle 
+ cellule 
BRAUN 
PS 420 s.c ... F 
DU AL 

12 10 Piézo 
l OlOS va lise. 
SABA' 

794,00 
940.00 

996,00 

270 ,00 
390.00 

Cellule SP 12 A 
ellip ....... . 
Cellule SP 9 . 

PS 500 s.c. 

1209 
1219 

1209 , complète , socle . couvercle et ce llu le Shure 
12 1 9 complète 
ERA 
MK3 S av. socle 
Eramatic 
GARRARD 
SP 25MK Il s.c. 
SL 65 B 
AP 75 MK Il . 
SL 72 B 

598 .00 
848.00 

210,00 
270,00 
350 ,00 
450.00 

MK4 S av . socle 
Couverc le 

SL 55 
SL 75 B 
SL 95 B 
401 moteur 

LENCO L 75 avec cel -

305.00 
278.00 

1440.00 

450.00 
620 .00 

770 .00 
990.00 

448 ,00 
68 .00 

230 .00 
499.00 
640.00 
570.00 

B 55 H s. cel. 290 .00 Iule 430.00 
SONY 
PS 1800 complète avec cellule . socle et couvercle 1670.00 
PS 3000 complète avec cellule . socle \? t couvercle 2323 .00 
THORENS 
TD 150. TP . 13 11 580.00 TD125/2 . TP25 1340,00 
ELAC 
Professional , Mi racord 50 H avec cellu le D344c 748,00 

PALACE 
Tabl e lecture J .P. T 425 avec bras ST 610 com -

ARENA 
ENCEINTES ACOUSTIQUES 

HT 17 244,00 HT 20 
B & 0 
BEOVOX 1000 360.00 BEOVOX 2200 . 
BEOVOX 2400 680.00 BEOVOX 2500 
BEOVOX 3000 967 .00 BEOVOX 4000 
SANSUI 
S.P30 . 20 W 390 ,00 S.P. l 000.50 1N 
HIFINAT 
N3. 3 voies , 3 H.P .. bde passante 40 à 22000. 
35 W 
DUAL 
CL 9 10W . 
CL1 06W . 
CL 1525 W . 
CL 4035 W . 
GRUNDIG 
I:lOX203 15 W 
BOX 20415 W 
BOX 206 15 W 
BOX 31230 W 
ERA 

198,00 
120.00 
270 .00 
345 .00 

184.00 
280,00 
279 .00 
389 .00 

Mad . Il . 2 voies . 25 W 548.00 
Mod . lI l . 3 voies . 35 W 980.00 
SA8A 
BOX 890 . 25 W 
BOX III. 45 W 
3 HP 
KORTING 
'. SB 25 15 W 

piéce 

LEAK 
M ini Sandwich 
Sandwich 
TELEFUNKEN 
RB411 5W. 
W6 1 15 VVA20W 
WHARFEDALE 

540,00 

696,00 

N.C. 

655.00 
1006.00 

2 16 ,00 
299 ,00 

CL 16-6035 W 
CL 18-80 50 W 
CL 7050 W. 
CL 20 -1 00 50W 

BOX 525 40W 
BOX 73 1 70W 
BOX7 41 70W 
BOX300 30W 

FISCHER 
1 XP60 . 40 W 

XP7. 60 W 

BOX IV. 45 W . 
4 HP 

LS8 45 25 W 
pièce 

YAMAHA 
NS 102 voies 
NS 152 voies 

RB 7030 W 
L25035W . 

1 250 .00 

480 ,00 

393 .00 
4 10 .00 

1 260.00 

1 170.00 

590 .00 

398 .00 
560 .00 
599.00 
850.00 

590.00 
689 .00 
756 .00 . 
288 .00 

808.00 
1393.00 

1187.00 

N.C . 

680 .00 
950 ,00 

379 .00 
429 .00 

DENTON 15 W . 301 .00 MELTON 25 W 672 .00 
SUPER LI NTO N 
15 W 
POLY-PLANARD 
P20,20 W 
GOODMANS 
MEZZO Il 
WOODLESS 
2 L. 25 W . 
6 L. 75 W 

420 .00 

104.00 

740 ,00 

1160,00 
2725.00 

DO VE DA LE III 
35 W . . .. 1 030.00 

P 5 . 5W 

MAGNUM K 

4 L. 50W 
6P. 150 W 

83 .00 

1 060,00 

1940.00 
2725 .00 

En raison des fluctuations monétaires , nous rappelons Que nos prix ne sont donnés qu'à tit re indicat if. mais demeurent toujours les plus bas de France 



~.I.I : I · \:Iùphone stéréo 4 pistes . 2 v i tes~l! S avec compll 'u r 
Bouilles 18 cm . Disposit if ({ Playba ck» et I( Multiplayllil ' 1.. " , 
Prises radio et pick-up. Simple, robu ste . élegan t. B.P. 40 ti 

15000 Hz. 839 00 
PRI X SPECIAL , 

SABA 
TK 440 automatique 
TK 445 automatique . ..... ... . . ..... . .. . 
TK 543. stéréo. 2 x 10 W . 2 vit .. disponible. 
DUAL 

C.T.G.28 . ..... .• . .• .. . . 
GRUNDIG 
C. 200 L 
C. 200 auto matie .... . . . . . . .. . . ... . ..... . . . 
C.201 F.M . .. .... . .. . 
C.340 .. . •. • . .• . . . . . . .. • ... . 
TK. 3200 Hi-Fi 
TK. 1400 ........ .. . 
TK .2 200A .. ..... . . . . . 
TK. 2400 A F. 1;1. 
TK. 121 L 
TK. 126 L 
TK. 141 L 
TK. 146L .. . . 
TK. 147 L stéréo .. . . • .. • .... . .. .• .. . ... 
TK.222 ................. . . 
TK . 245 L .... . 
TK. 246 L stéréo 
TK. 247 L stéréo 
TK. 248 L stéréo 
TELEFUNKEN 
302 TS 
50 1 Salon . . 
203 T.S. stéréo ........•. 
204 T.S ..... . 
250 Hi-Fi. platine ... . ..... ... .. .... . . . 
RADIOLA/ PHILIPS 
Cassette. nouv. modèle. RA 9 .104 ...... . 
Cassette. pile-secteur. compteur RA 2205 .. 
Cassette . radio PO. GO . 7335 T .... . . . . . 
Cassette. radio PO. GO . FM. OC. 7341 T . 
Lecteur auto K 7 . RA 2600 ............. . 
Magneto RA 9106. automatique. complet . en 
coffret bois . Bobine 18 cm .. .. .... . ........ . 
RA 9 137. stéréo . 2 vit.. 4 pistes. Hi -Fi. vert ica l . 
livré complet .. .. .. . . . . .. 
RA 4500. platine Hi-Fi stéréo . 3 têtes . 3 vitesses . 
horizontal et vertica l , Echo. 
RA 9 123-4308 

portati f 

pi·I~~-~~~t';u·r ll Omo : 

OFFRE SPÉCIALE N° 

635.00 
680.00 

1240.00 

1260.00 

649 .00 
490.00 
839 .00 

1290.00 
1425.00 

319 .00 
484.00 
340.00 
790 .00 
289.00 

486 .00 

1 184.00 

1387.00 
770.00 

349.00 
390.00 
640.00 

1990.00 
2616 .00 

1 
MAGNASONIC, Magnéto
phone à cassettes, très belle 
présentation. Commande par 
touches. M icro dynamique 
avec interrupte ur télécomm. 
Contrôle piles par vu-mètre. 
Entrées-sorties DIN. Modula
t ion. Prise HP suppl. Coel. 
si9nal-bruit : 45 dB. Courbe 
de réponse 80-10 000 Hz. 

livré complet : 
avec housse . 

329 F 

MAGNÉTOPHONE « TELEFUNKEN Il 
modèle 302 TS 

Appareil à 4 pistes. compteur 2 vitesses : 
4,75 cm/s et 9,5 cm/s - moteur à courant 
continu . sans balai . 
PRI X SPECIAL ... 

UHER 
714, v itesse 9,5 , 4 pistes. livré complet 
4000 L. portable. 4 vitesses. compteur 
4200. le même en stéréo 
4400 . le même en 4 pistes stéreo 
5000 di ctarhone 
VARIO 263 . 4 ou 2 pistes stéréo 2 'x' 'r;",j (~é~~ : 
nique du Royal) 
ROYAL DE LUXE . 2 ou 4 pistes 
VAR IOCORD 23. 2 pistes. complet 
VAR IOCORD 23 . 4 pistes . complet 
VARIOCORD 63 . 2 pistes. complet 
VARIOCORD 63. 4 pistes. comp let 
Micro M 516 .. . . . .. . ... . 
Accu 
Bloc sectem .. . . . 
Sacoche Z 51 4 
Akustomat . ..... . . . 
Casque d'écoute stéréo ....... . 
Télécommande à main sta rt /stop 

REVOX 
1302 2400.00 1122 
1102 2500.00 1222 
SONY 
TC 20 automat .. 
stéréo 
TC 80 ..... 
TC 124 CS 
TC 125 .. 
TC 630 D .. 
TC 666 D . 

AKAI 
1710. complet 
X 200 D 

1123 .00 
751 .00 

1440.00 
930.00 

2438.00 
3950.00 

TC 110 
TC 252 0 platine 
TC 355 0 
TC 252 magnéto 
TC 540 magnéto 
TC 630 magnéto 
TC50 . 

+ cassette Philips 

a:: 
w 
~ 
~ 
(J) 

2 
o 
(J 

(J) 

~ 
o 
2 

2600 .00 
2790.00 

790.00 
1 133.00 
1 327.00 
1 489.00 
2040.00 
2885.00 
1 195.00 

1760.00 
2650.00 

X 200 SD. cassette 8 pistes 
standard .... NOli S consulter 

.Nouveau modèle M. l 0. 
X.V .. livré complet .. . . 
1800. cassette stéréo . 8 oistes 
X 330. 3 moteurs Reverse. 4 têtes .. . •.. . ..• . 
X 360. professionnel .......... . 
Pl,l(ine 150 D. 4 pistes . 4 vit esses 
Plêlline 4000 O. 4 pistes. 2 vitesses 
Ampli AA 6000 .. .... ... . . .......• .. • . . 

3587 .00 
2420.00 
2320.00 
4670.00 
5160.00 
1980.00 
1 560.00 
1670.00 

§ 
SIEMENS 

TUNER AMPLI 

RS 10.2 x 10W 
RS 1202. 2 x 15 W 
RS1402 . < 35W 
AS 1702 . 2 ... 65 W . disponible en laqué . 

ENCEINTES 
RL 15 . 
RL 16.35 W 
RL1 7. 65W 

RADIO-CASSETIES 
RT 11 . piles secteur 
RT 12 . complet 
RT 14 . complet 
Support voiture ........ . . 

RADIO 

C. 60 
C. 90 
C. 120 

El ectronÎG . 

6 .90 
9 .90 

1250 

En coffret 
C. 60. BAS!' 
C. 90 . BAS!' 
C I:JO . BASF 

MICROPHONES 

8EYER 
DT 96 
CLARK 
100 
SANSUI 
SS 2 
SS 20 . 
SONY 
DR 3 A 
TELEFUNKEN 
TH 28 
GRUNDIG HI ·FI 
21 1 

310.00 
510.00 
140.00 

220.00 

115.00 

480 .00 

122.00 

97 .00 

129.00 

88.00 

M 69 
M 500 

K 60/600 

D.T. 48 

250 

SH 650 
. .... . . .. . 

DR 5 A 

TELESET 4 stér. 

220 

1070.00 

~ ~~g gg 
2195.pO 

1 

386.bo 
489!00 
590!00 

YAMAHA 
Modèle NS 145.00 Casque po~r UHER . 11'.00 

MEUBLES COMBINES HI-FI 
GRUNDIG 
VERDI III 
KS 734 
KS 742 
KS 716 .. 
TELEFUNKEN 
SONATA 

1660.00 
1450.00 
1499.00 
1450.00 

1 590.00 

ROSSINI III . 
KS 735 (teck) 
KS 772 
.KS 792 

'CONTESSA 5D 
Ampli tuner X 6600 - 120 W 
Adaptateur grande bobine pour X.V. 

2380.00 .... _______________ +_-
129.00 • 
210.00 OFFRE SPÉCIALE N° 2 Housse cuir pour X.V .. . . . . . 

Micro DM 13 . dynamic AKAI 
Ca sque stéréo EAS 9 ... .... . 
Ca sq ue AEH 10 . électrostatique 

ÉLECTROPHONES 
SCHAU8 LORENZ 
SUPER CONCERTINO 2 x 6 W. stéréo . . 
SUPER CONCERTINO LUXUS Hi-Fi 2 x 10 W . 
SUPER STEREO CONCERT LUXUS 

120.00 
145.00 
360.00 

650.00 
864.00 

GRUNDIG C 200 luxe. Suparbe ma9nétophone a 
à éjection automatique. Enregistrement 100 
AV-AR rapides . Ré91age des 9raves et ai9uS. B","chelnelnt 
sur voiture. 110 V et 220 V possible. Courba 

Platine P.E. 2016. 2 x 10 W. tout transistors. avec tête Eu

80 à 10000 
Hz. Contrôle 
piles par vu
m étre. livré 
complet avec 
micro dynami
que à télécom
mande et pied. 
Câble modula
tion et cas
sette : 

phonie à jauge de cont rain te . 
NOUVEAUTE SALON 70 . 
TElEFU NKEN 
MUSIKUS 5090 de luxe 
THORENS 
DUETIO 2 18. 4 vit .. stéréo 2 x 4 W. challqeu r 
Super GEM . complet 
TWIN stéréo 

1 180.00 

970.00 

599 .00 415 F 
1690 00 .. ~;.;..;.._.;;;~~~~~~~~~ 890.00 



ASAHI PENTAX 
Spotmatic av. obj. 1 .8/55 
Objectif 3 .3/35 mm ..... 
Objectif 3,5/ 135 mm 
CANON 
DIAL 35 /2 118 x 241 Auto 
OL 25 auto ,. ,.. . . . ". . . 
OL 19 NEW objectif 1,9 auto 
OL 17 NEW objectif 1,7 auto 
EXEE Reflex auto objectif 1,8 
FTOL Reflex TTL avec objectif 1,8 
Objectif pou r FT 3,5/35 mm . 
Objectif pour FT 3,5/ 135 mm 
CHINON 
CH INONFLE ' Reflex TIL objectif 1,7 
CH INONFLEX Reflex TIL objectif 1.4 
Objectif 2 ,8/35 mm . 
Objectif 3 ,5/ ,135 mm 
NIKON 
NIKON F chromé nu 
NIKON photomic FTN nu 
NIKKORMATI FTN nu . 
Objectif 1.4/50 mm .. 
Objectif 2/35 mm .. 
Objectif 2,8~135 mm 
MINOlTA 
ALF cellule CDS télémètre ..... . 
HI MATIC 7 cel lule auto télémètre 
HIMATI C 9 cellu le auto télémètre 
SRT 101 Reflex TIL objectif 1.4 
Objectif 2,8/35 mm .. 
Objectif 2 ,8/ 135 mm 
MIRANDA 
SENSORE X Reflex TIL avec 1,8/ 50 
SEN SOREX Reflex TIL avec 1.4/ 50 
YASHICA 
M INISTER 0 
LYNX 5000 cel lule 1/ 1000 . .. ,. 
ELECTRO 35 objectif électronique 

YASHICA 6 " 6 

Modèle D avec sac 
Modèle 635 avec sac 
Modèle 124 cellule couplée 

ZENIT SOVIET 
ZENIT B Reflex objectif interch . 3 ,5 
ZENIT E Reflex cellule 3, 5/ 50 mm 
ZENIT E Reflex cellule 2/50 mm 
Objectif 2 .8/37 mm 

mm 
mm 

Obj ectif 4/ 135 mm ........ ......... .. .. 

1190,00 
398 ,00 
525,00 

375,00 
449.00 
570 .00 
680,00 
998,00 

1250,00 
399 ,00 
435,00 

890,00 
1050,00 

318,00 
334,00 

1320,00 
1650.00 
1090,00 

720,00 
"820,00 
, 800,00 

450,00 
525,00 
589,00 

1 500,00 
540,00 
640,00 

1360,00 
1660,00 

440,00 
635,00 
720,00 

395,00 
420,00 
675,00 

278,00 
340,00 
520,00 
355,00 
2B5,00 

PROJECTEURS PHOTO 
BRAUN 
D46J 24 V 150 W auto 
BRAUN NURNBERG 
PAXIMAT 1800 24 V 150 W auto 
PAXIMAT 2000 24 V 150 W auto 
PAXIMAT 3000 24 V 150 W auto 
PAXIMAT 5000 télécommande radio 
PRESTINOX 
Modèle 3N24 sans panier sem i-auto 
Modèle 3N24 sans panier auto 
Modèle 4N 2 4 avec panier semi-auto 
Modèle 4N 2 4 avec panier auto 
SFOM 
201 2 semi-auto 12 V 100 W quartz 
2025 semi-auto 24 V 150 W quartz 
2025 auto 24 V 150 W quartz . . . .... .. • . . 
SAWYERS 
ROTOMATIC H 15024 V 150 W quartz. 
Automatique Timrper 
Poss. panier 36 vues et 100 vues et vrac . 
ZEISS IKON 
PER KEO AUTO MAT S 150 ......... . . 
PERKEO AUTOMAT S 250 

599,00 

499,00 
499,00 
650,00 
759 ,00 

259,00 
420,00 
280,00 
399,00 

204,00 
299,00 
395 ,00 

565,00 

509,00 
600,00 

Tous accessoires pour projection photo disponibles aux meil
leurs prix. 

CAMÉRAS CINÉ 
BAUER 
C3 zoom 10,5/32 
Cl M zoom 9/36 
C2A zoom 7 ,5/ 60 

480,00 
699 ,00 

1399,00 
Modèles D garantie assurance tOU5 risques-vol-choc-incen
die. etCJ 
D3 zoom 10,5/32 ........ .... .... .. 
Dl M zoom 9/36 . . 
D2M zoom 8/40 
020 zoom 8/48 nouveau modèle 
D2A zoom 7,5/ 60 
ROYAL nouveau modè le fondu enchainé 
BELL & HOWELL 
435 zoom Reflex cel lule auto 
442 zoom Reflex cellule auto 
BEAULIEU 
4008 ZM , la plus perfectionnée des caméras Su-
per 8 marché 

517,00 
749,00 

1 190,00 
1290,00 
1600,00 
2490,00 

660,00 
1019,00 

3170,00 

Nos prix ne sont donnés 'qu 'à titre indicatif . 

Nous garant issons 
LES PRIX LES PLUS BAS DE FRANCE 

Nous consulter avant tout achat 
tant en Photo-Ciné qu'en Son-Hi-Fi , 

PAILLARD BOLEX 
M715 macro zoom 
M150 ........ , 
M155 macro zoom Reflex auto 
EUMIG 
S4, cellule auto-reflex. 
54 , zoom auto-reflex . . .. ,.. . ........... . . 
CI O, zoom 9-27 , reflex , cellule auto .. . . . 
VI ENNETIE III , zoom, reflex, cellu le auto .. 
VIE NN ETIE 5, zoom 1 x 51, reflex, cellu le auto . 
308 , zoom, 7,5-60, vitesses 12 , 18, 54 im/ sec . 
NIZO 
540 Reflex cellule auto . . . . . 
556 zoom 7/ 56 Reflex cellule auto 

FILMS PHOTO-CINÉ 
KII135 20 poses couleur diapo Kodak 
KII 135 36 poses couleur diapo Kodak ., . 
DIA28 3M 135 20 p . coul. diapo Ferrania 
DIA28 3M 135 36 p, coul. diapo Ferrania 
CT18 20 vues couleur diapo Agfa 
CT 18 36 vues couleur diapo Agfa 
Film su per 8 cou leur Agfa-Kodak 
Ferrania 

PROJECTEURS CINÉ 
BAU ER 

T3 cha rgeur auto 8 V 50 W 
T 4 bi-format 
T1M marche AV/AR quartz 12 V 100 W 
Tl S 1 dem . synchro sonore 

BELL ET HOWELL 
331 marche AV/AR , arrêt /irnage 
421 bi-format ............... , . • . 
456 bi-format 21,5 V ISO W 
EUMIG 
501 marche AV/AR 8 V 50 W .. " .... .. . 
MARK M marche AV/AR 12 V 100 W quartz 
MARK 57 12 sonore super 8 ,. 
MARK 5712 0 sonore bi-format 
MARK 5701 sonore super 8 
MARK 5709 sonore bi-format 
HEURT/ER 
P6 24 supe r 8 marche AV/AR arrêt s/image 
6 imaqes sec. 12 V 100 W ........ .. .. . 
P6 24 bi-format 1 d . . . . . . . . . . . ..... , . , . 
PG24 bi-format 1 d base sonore . . . . , . ,. " . . . 
PAilLARD BOLEX 
L YTAR bi-forniat 8 et super 8 
18/ 5 zoom marche AV/AR quartz .. , . " " , .. 
5M8 sonore très complet 
NORIS 
RE CORD zoom ...... .... .. . • . 
S8T avec synch ro son 
UNIVER5AL bi-format 
SI LMA 
DUO bi-format ..... . . . .... . ,., . 
128 marche AV/AR zoom 8 V 50 W , ... 
120 SM marche AV/AR arrêt/ image zoom 
Bi-vox bi-format sonore 

779,00 
1020,00 
1450,00 

339,00 
410 ,00 
730,00 
790,00 
999,00 

1350,00 

1300,00 
2100,00 

15,90 
'23 ,80 
14,00 
21 ,00 
15,90 
23,80 
22,90 
21 ,00 

379,00 
510,00 
650,00 
829,00 

570,00 
599,00 
990,00 

499,00 
699,00 
997,00 

1180,00 
1390,00 
1450,00 

818,00 
870,00 

1315,00 

599,00 
940,00 

1699,00 

725 ,00 
855,00 
499,00 

575,00 
490,00 
590,00 

1599.00 

FLASHES ÉLECTRONIQUES 
BAU ER 
E160 eN NG 16 .......... ... 170,00 
E201 CN NG 20 A computeur . .. NOUS' CONSULTER 
E251 CN NG 22 . 

BRAUN MECABLITZ 
Fll 0CNNG 16 17&,00 METZ 180 NG 14 
F220 CN NG 20 240 .00 METZ 181 NG 16 
F290 CN NG 25 315,ÙO METZ 181 S 
F51 5 NG 1 éclair S N G 16 Isecteur) 
seconde 550,00 METZ 182 
F6555L 599,00 CNNG16 . 
F700 NG 44 avec METZ 184 
cad/nic BBO ,OO CN NG 25 . 
F800 avec . ~~di METZ 185 
nie 830,00 CN NG 20 à com-

puteur . . 

AGRANDISSEURS 
UPA5 mise au point auto . Complet avec objecti f et 
mallette ......... . .... . 
DURST 
M300 
M600 
M609 

220,00 

169,00 
140,00 

154,00 

219,00 

265,00 

329,00 

289,00 

375,00 
560,00 
B50,00 

TOG 13 x 18 
TOG 18 x 24 
TOG 24 x 36 

57 ,00 1 
63 ,00 
73 ,00 

LPL 13 x 18 
LPL 18 x 24 
l Pl 24 x 30 

38,00 
45,00 
60 ,00 

ÉCRANS 
DE PROJECTION PERLÉS 

FERRANIA trépied 100 x 100 
FERRAN lA trépied 125 x 125 . 
FERRAN lA LU XE trépied 100 x .100 
FERRANIA LUXE t répied 125 x 125 
COlOR SCREEN géo 100 x 100 ....... " .. 

65 ,00 
80,00 
75,00 
99,00 
46,00 
52 ,00 COLOR SCREEN géo 130 x 130 .. . 

COlOR SCREEN trépied 100 x 100 
COLOR SCREEN trépied 130 x 130 

• 

• 

• 

NOUS AVONS RECU LES 

NOUVELLES CAM ÉRAS SUPER 

JAPONAISES : 

120,00 
140,00 

8mm 

MINOLTA - CANON 
YASHICA - SANKYO 

Nous garantissons pour TOUS 
les modèles de ces marques 

LES PRIX LES PLUS BAS 
DE FRANCE. 

Nous consulter avant tout achat serait 
une ECO NO MIE très appréciable. 

OFFRE SPÉCIALE N° 1 
Appareil lB x 24 AGFA OPTIMA PARAT-Cen, auto. 
Feu rouge-vert, Obj, très lumineux 2 ,8130 mm, Pré
sentation très belle, avec sac TP cuir 249 ,00 

OfFRE SPÉ CIALE N° 2 
Appareil 24 x 36 NIKON mod, NIKKOR
MAT FT, avec obj, NIKKOR 2 /50 mm. obj , 
interchangeable. Vitesse : de la seconde au 
1/1 000, Cell, CDS TTL " " """ . "" 1 540 ,00 

OFFRE SPÉCIALE N° 3 
Torcha prise de vue ciné. lampe quartz. 
1000 W 110 ou 220 V, complète " . . 77 ,00 

OFFRE S PÉCIALE N° 4 
ORA Y, écran de projection perlé sur trépied 
100 x 100 " " . , """" "" ,. 
125 x 125 " ., . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . 

58 ,00 
68 .00 . 

OFFRE SPÉCIALE N° 5 
Appareil REFLEX 24 x 36, mono objectif, 
1/ 500, synchro flash M et X, retardateur, 

ratour rapide du miroir, obj. interchangeable. 
Complet avec obj , 3,5/50. QUANTITE ll-
MITEE l "" ". , , , , , , . , , , . , , . , , , . . , , 278,00 

OFFRE SPÉCIALE N° 6 
Projecteur super 8 sonore, EUMIG KS712, 
besse tension, 8 V, 60 W, merche AV et AR, 
enregistrement et reproduction magné
tiques. Permet de sonoriser tous les films, 
mAme anciens """" " "" "" .", 999,00 
Même mod, en bi-Ionm., sonore, 8 et 
super 8 """""""" 1 180.00 

20 % d'arrhes pour les commandes en contre-remboursement - S.N .C.F. : port en sus - Poste: franco. pour toute commande .supérieure à 250 F N' 1 260 * Paqp 1 fi!! 



LIQUIDATION TOTALE! 
à 50 % du prix 
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TOUTE LA PIÈCE DÉTACHÉE ET L'OUTILLAGE 1 

MACHINES DIVERSES - MACHINES A BOBINER - APPAREILS DE MESURE - FILS, etc .! 
1 

------ÉLE~TRONIQUE MONTAGE-----
111. boulevard Richard- Lenoir. ainsi que 35-37. rue Crussol. PARIS-Xie - Métro Oberkampf - Tél. : ROQ. 29-88 
Magasin ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi de 13 h 30 à 18 h 30 VENTE SUR PLACE UNIQUEMENT 

PIECES DETACHEES et cordons de jonction 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
CHAINES HI-FI et HAUT-PARLEURS 
AUTO-RADIO et antennes 
APPAREILS de MESURES 

DISTRIBUTEUR 
ARENA-AUDAX-BISSET-COGECO-C'd'A-CENTRAD-CHINAGLIA-DUAL i 
EUROFARAD-FRANCE-PLATINE-GEGO-HECO-HIRSCHMANN-GE-INFRA 1 

JEAN RENAUD-KF-LENCO-LMT-MERLAUD-METRIX-OREGA-PERLESS-PHILIPS 
PORTENSEIGNE-R.T.C RADIOTECHNNIQUE-RADIO CONTROLE 
RADIO MA TlC-ROSELSON-SIC-SUPRAVOX-SCOTCH-SIARE-THUILIER 
TOUTELECTRIC-VEGA-VARTA etc ... 

1 
1 

1 

TOUT POUR LA RADlm 
1 

66 COURS LAFAYETTE - LYON 3e - PARKING 



X ... nombre de récepteurs 
BIP-BIP sélectifs permet
.tant la recherche et sont ali
mentés par piles mercure. 

T 

in 

1 

••• B e/son 
HOMOLOGUÉ P. ET T. 876 pp 

MONTAGE FACILE 

SIMPLE 
EFFICACE 
PEU ONEREUX 

1 codeur à 20 ou 110 direc
tions qui télécommande la 
mise en marche de l'alimen
tation et de l'émetteur. 
Peut être installé jusqu'à 
100 m de l'armoire murale. 

Une armoire murale (400 x 300 x 150 mm) fermant à clef comprenant l'émetteur · 
et l'alimentation télécommandée à distance et l'antenne rayonnante. Pour grands 

ensembles, l'armoire complète mais reliée à une antenne toit. 

DISPONIBLE 
EN STOCK 

B LSON DES ANNÉES D'EXPÉRIENCE EN ÉLECTRONIQUE 
DISTRIBUTEUR 

31 rue des Batignolles - PARIS-17e 
- Tél : 522-11-37 

1 

ANTENNES TECHNICO COMMERCIALES: 

ULLE : DEROSSE, 88, rue Princesse - Tél. (20) 55-04- 57 

STRASBOURG : HERNING, 57, av. des Vosges - Tél. (88) 3~57-02 

LYON : C1PRE, e6, rue François-Garein - III - Tél . (J8) 60-4~37 

TOULOUSE : TECMA-ÉLECTRONIUU E, 10, rue d'Armagnac 
Tél. (61 ) 48- 50- 19 • 
MARSEILLE : TECMA-ElECTRONIOUE, 161, av. des Chartreux 
Tél. (91) 64-03-61 
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SL.72 B GARRARD 
le dernier-né des tourne-disques automatiques CARRARD 

S : synchrone, moteur à régularité parfaite 
L : laboratoire, série professionnelle . 
B : nouveaux perfectionnements. 

Documentation sur demande 

CONSULTEZ-NOUS 

AGENT EXCLUSIF 

SONY 

Bras de conception ultramoderne avec 
contrepoids, réglage fin de l'équilibrage 
et montage cardan. 

Réglage calibré de la force d'application 1 

et du dispositif de correction de poussée 
latérale. 

Lift permettant de poser le bras délica- 1 

tement à l'endroit voulu. 

Automatique en changeur ou tourne
disques. 

Agent exclusif pour la France : 

II=ILM ET RADIO 1 

6, rue Denis-Poisson, PARIS 17e 

Tél. : 755 .82.94 

MAGNÉTOPHONE 
TC-11O 

MAGNÉTOPHONE 
Magnétophone à cassette· TC-124 CS 
Enreg istrement·lecture - MiC rD 
incorporé tressensible(portée 
12ml - Enregistrement Magnétophone stéréo à tassette · 
automatique Enregislnmenl- I 1 

TÉLÉVISEUR RÉCEPTEUR 
9-90 UM CRF-230 



1 SO t::ATÉLE t:: • PAR 1 S- 0 UE ST 
Vous propose, extrait de son catalogue, parmi de nombreux autres Marques et modèles 

MAGNÉTOPHONES TRANSISTORS HI-FI RTV 380-2 x 10 W. 6 stations 
TÉLÉVISION préréglées. . 1 010.00 

BLAUPUNKT GRUNDIG BLA UPUNKT DUAL 
SANSUI 480.00 1210-Piezo 295.00 Derby Luxe 44 cm - Luxe. . . . .. 1080.00 C 200-Automat. Luxe . . . 

1 209-Nue 45iùi6 '1'2 1's-r'lue 650.00 800-2 x 35 W . . .. . . . . 2060.00 270.00 51 cm - Luxe . · . 1 180.00 complet 420.00 Lido 300-2 ,, 15 W. . 1 700.00 
.... . .. 1200.00 TK 121 . 640.00 ....... 2440.00 61 cm SCHAUB-LORENZ 2000 

TK 126 ... ... .. . . 700.00 SCHAUB- LORENZ 
Stéréo 5.000-2,.0 25 W SP 30 . 390.06 SP 50 .. 695.00 

RADIOLA TK 146. . . .. .. . . 779.00 Golf 100 350.00 
avec P.A ....... ... 1 380.00 OCEANIC 980,00 WE AU[Qmat . . 390.00 489 1 .. ' . , . 

:: : 1300.00 T ouring Int. av. bloc sect . 610.00 loretta 2x 20 W .. 1430.00 Chaine 3 .000 .. ... 1100.00 5192 . . . . . . UHER 
6191 .. . . . . · . 1 250.00 4 .000 L . . .. . .. 1 100.00 LENCO-THORENS-ELAC-Etc SCHNEIDER 

} 4 .200/4 .. 1 420.00 GRUNDIG Audio 5005 { NOLIV . 600.00 SONY Royal Luxe 2/4P . . 2150,00 Concert Boy. . . . . 630.00 KORTING Techno 5005 Mod . 
320.00 9.90 UM CCIR . · . 1 375.00 Music Boy . . . . . E .13 plècp. . 130.00 

SCHNEIDER REMCO 
A 500 .. . ... { Nouv . } 595.00 
T 500. . . . . . Modèles 500.00 SCIENTELEC 

51 -Transportable . 1150.00 3.000 . . . . .... 410,00 SONY 400T 2x 10 W 890.00 Eole 15 ........ 308.00 .. . . 
1200.00 S 305 . . . . . . . . . . . . . 340.00 TFM 1849W . .... . . . . 250,00 7002 x l 0W. .. 1 270.00 Elys.e 30 câblè . 990.00 61-Nirval TFM 825L . 185,00 LSB 45 pièces 379.00 59-Pilote . 1 095.00 . ... Concorde . 1 140.00 

SONY 
SCHAUB-LORENZ TC 252. ..... .. .. . . .. . 1390.00 RADIOLA GRUNDIG POLY-PLANAR 
93- Couleur . .. . . . . . . 3900.00 TC 230 . .. . .. ... . . . .. 1 549.00 6301 T . , . 130,00 Box 206 pièce. 270.00 P 20-20 W 100.00 

218, av. de Versailles - Tél : 647-79-13 - Parking gratuit assuré - Métro : Porte de St-Cloud - Bus 22 -72 -PC-126-52-63. 
Service après-vente assuré . Expéditions Paris/ Province. Crédit CREG ou CÉTÉlEM immédiat . 

Un Gadget gratuit à tout acheteur se recommandant de la revue . 

AUDITORIUM . Fermé lundi - Ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 - Dimanc he de 10 h 30 à 12 h 30. 

~~~~ 

TOUT AVEC 
PRÉCIS DE 
BRICOLAGE 

SCIENTIFIQUE 
Tome 2 

par 

RIEN 

Roger CRESPIN 

ROGER eIU.PlN 

" lI.T~mcŒIl" 
BRICOLAGE SClEIIT1fIOUE 

8 

COLLECTION 

Voici enfin le second vo lume de TOUT A VEC RIEN , promis depuis la dernière édi tion du premIer 
volume et réclamé par tant de lecteurs . 
A force d'occuper ses loisi rs en recherches et expérimentations de tOul genre. en bri co lages 
scientifiques de plus en plus trapus, â force de ressusciter toute sorte d 'engins archimorts. de 
faire Tout Avec Rien - et . pourquoi ne pas l'avouer? parfois Rien Avec Tout! - l'auteur a fin i 
par accumuler des tas de procédés, de trucs , de montages éprouvés dont la plupart sont inédits . 
Ce n'est pas un ramassis de recettes glanées dans les revues et les vieux bouquins Qui se reco
pient servilement en propageant les mêmes erreurs et les mêmes formules fantaisistes, mais 
du solide , du réel que J'auteur a utilisé ou construit pour sail usage personnel. quïl décrit 
minutieusement et qui marche. 

Ce second volume est digne du premier, nous sommes persuadés qu'il recevra le même accueil. 
IPrix du tome 1 : 16,00 F - franco 18,20 F.I 

Cet ouvrage est en vente ;j la Prix : 25,00 F - Fra nco: 27,20 F 

.~ 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO -43, rue de Dunkerque - PARIS-l0e 

UNE GAMME IMPORTANTE 
D ' AUTO - RADIOS VENDUS 

COMPLETS DE 100 A 350 F 

IMPERATOR 
2 GAMMES PO-GO 

~ 

Ulmen') o n!» 130 x 9 x 4:' mn , 

Cadran êclo i ré - 6 ou ' 12 V 
prec iser . 

Pu ;ssonc e 2 W - Musical 
H .P rJ~ 110 mm en coffret' 98F 
Extra·plat . PRIX SPECIAL 

Le m è me, 3 touc h es preréglées 12 5 

VISSEAUX 
2 touches "rcréglées PO-GO 148,00 
3 tOlJc nes p réréglées , 6-12 V , F-O
GO 179,00 
4 touches préréglées, 6-12 V, PO-
GO . ..... 205,00 
FM 3 touches pré réglées , PO-GO 6 ~t 
12 volts 250,00 
Oceonic T J2ù . . . ' . 110,00 
Grondin 2 touches PO·GO 1 30,00 
Grondin touches préréglées 150,00 

BATTERIES 
NEUVES 

GARANTIES 
18 MOIS 

40 % 
DE REM IS[ 

O v ec fl.'P " ~f' 

d 'u n accu u sag e 

VENTE PROMO 70 

Tel~vise ur s grondes marque s 
2 CHAINES - COMPLETS 

51 cm : 960 - 61 porte: 1.080 
28 cm portable 920 - 32 cm 1.040 

STABILISATEURS 
AUTOMA TIQUES DE TENSION 

200 VA 
230 VA 

79 F 
89 F • 250 VA 

NOUVEAU 
MAGNETOPHONE 

A CASSETTE 
RADIO PO-GO 

INCORPOREE 

C omprenant 

9':; F Puissance 
10.000 gauss . 
pUissance et de 
magnëtopr.one - Positio ns m0no. st .:' 
~éo. Cof fret en bois goi.îé . 
CHANGEUR TOUS DISQUES 
PRIX 

AFFAIRE UNIQUE 

Sans suite 

MACHINE A LAVER 
LA VAISSELLE 

APPAREil PHOTO 
6 x 6 « LUBITEL 2 » 

A VISEE REFLEX 
;Ii M ise ou pOin t sur G:' 
po li _ Loupe de mise 0 '.1 
pO int _ Vit es ~e d e 1 1: , 
ô 1 .' 250" de seconu~ 
• Retordement _ Pris e 
de tlash • Objectif 4 ,5 
F 75 mm traité. 

94,50 
UN SAC 

0b ject if 3 lentdle, 
F 4 40 mm . Mise ou 
.)o in t 1 m 6 inf . 
) h rurateur central 
. 15" à 1 ' 250" . 

B. Re torde , 
~ . C'1 t . Pri se d e 

96 
1 soc 

Enregistrement micro -rad i o . 
L ecteur de cassette , Gde marque. PRI X « SOlAR » -._B~._._._._a_R_._ 

un poste radio PO-GO i AFFAIRES DU MOIS ~M~FC j~-g~ 
ovec la possibilite d ' enregistrer . EXCEPT IONNELLES 17 trans. -f- 8 
un prog ramme pendant " eC ')ule 1 (ilodes. Réglage 

• d e tonolitc G 
Prevu pour fonctionner 

en voiture 

PRiX : 490 F 

1 Mé nagère e t A . Prises 
• INOx H PS, magr.c lù, 
1 co sque , an~ cn-
• ne e x t é ri cu r ~ 1 AM - FM . Altrll .· ~_,_,_,_._._._._._._._p. 37 PIECES· 12 V 

• VENTE CADEAU CREDIT 1 EN coffret I DlmcnSlons 380 x 280 x 12'0 mm. ! Comprenan-, - i 49 F f> e tres gronde CLASSE. PRIX 560 F. 

1 1 té le 2 chaines - 1 cUlslnle re il • • CHASSIS D 'AMPLI 
• gaz -.1 poste ." tronsistors - 1 lU N 1 QU E 1 M ono 
1 nlenagere - 1 serie de casseroles. . : . • 
• CADEAU 1 MONTRE _ 1 .380 F I Se"e de 5 casserc;les INÇlX Trlplanl Steréo 
~._._._ .•. _._._._ .•• _ •• ~~~~.~~~:~~i:i~~~~r.:.:-t"-~; ;r~n~ i~ol ~ 

1 

Controle 
TOUS NOS ARTICLES séparé 

SONT VENDUS AVEC UNE GARANTIE TOTALE D ' UN AN 
Nous n'envoyons pas de catalogues 

, g raves -

l' aIgus su r cl)o que .:ono l. 
Prix , 8 9,00 0 Modele mono 65,00 

49, rue Pernety - PARIS (14) 
C.C.P. Pari .;. Mé tro Pe rnety, 1. 14 

Ouvert de 9 .; 12 et de 14 " 20 h 



TABEY 
15, rue Bugeaud 

Face passerelle du Collège 

APPAREILS MESURES CHI NAGLIA 
TransislOrmètre 630 . 189 .00 
Mignontester 300 . 119.00 
Mignontester 365 . 149 .00 
660 B USI avP.c étu i et cordon 230.00 
Cortina avec étui el cordon 195.00 
Cort ina USI 240.00 
Eleclrotester VA 32 B 2 18 .00 
Voltmètre électronique 100 1 490.00 
Osci lloscope 330 840.00 
lavaredo 40 000 ohms USI . 335.00 

METRIX 
MX 202 B - 40 000 . 272.00 
MX 209 - 20000 204.00 

TECH 
Gèllé HF TE 200 . 120 kHz à 
500 MHz . 360 .00 
Gén é BF-TE 220 . 20 Hz à 
200 kHz. sinus et carré. 400 .00 

ALIMENTATION SECTEUR 
Cl08T . 6 V. 110 /220 V 26 .50 
Cl0BT. 9 V. 110/220 V .. 26.50 
ME190 . 7 V. 9 V. 110/220 V 44,00 
ME300, 6 à 12 V. 110/220 V 75 .00 
HP10l . 3- 6-9-12 V. 1 A. 
110/220 V 178.00 
HP1015 . 12 V. 1,5 A. 1101 
220 V . 178 ,00 
HP2002, 1 à 15 V . 2 A , 1101 
220 V. 250 ,00 
RP24 . 7 à 15 V. 2 A , vol t , 
amI'. 110 /220V 314.00 

CASQUE HIFI 
SH871 SOH07 - OH03 -
SOH 1300 - OH04S - M.B . 
Beyer, Sony . etc . 

MICRO 
STM21 - 0109 - OM l 12 -
U0130 - CM22 - Beyer -
Micro France, etc. 

MELANGEUR MICRO 
MM4 mélangeu r mono 53 ,00 
MM 5 mélangeur stéréo 73 ,00 
MM4 stéréo professionnel . 200 ,00 

MODULE SCIENTELEC 

tation 

TOUS LES COMPOSANTS 
EL ECTRONIQUE S 

Tube - Semi-condu cteurs - Condensa-
leu rs · Résistan ce s, etc . 

HAUT- PARLEURS 
. ) 5 à 38 cm - Modèle Hi - Fi Standard -
Guitare - AUDAX - SUPRAVOX 
ISOPHON - HECO . 

LIVRES TECHNIQUES 
Revues mensuelles 

BOITES MONTAFLEX 
La solution de tous vos problèmes de 
coffrets et châssis. grande diversi té de 
dimensions. laque gris et bleu . grand 
assonlment de plaques de montage . 

CI RCUIT IMPRIME MONTAPRINT 
Plaquettes xxxP de tou tes dimension s 
imprimé cuivre. 

Différentes versions : 
Non trava illé . en pasti ll e , en bande 
interrompue avec connecteur en bout. 

, , 

RADIOTELEPHONE 
Pony CB7 -BST . 1 180 

6 fréquences éql Jipées 

• AnI. 27 MHz fixe-mobile . 
• Tas mètre wattmètre 3 il 250 M Hz. 
• Fiches et prises U HF . 
• Convertisseurs 6 à 12 V 2 A. 
• Quartz 26 il 27 MHz . 
• Ant ipa ras ites voiture. 

LYO N 
DES PRIX 

Pdge 194 "N 1 260 

LYON 
SC/ENTELEC 

'lJ"'~~ ' 

li- , .-, .-~ •• ~ j;~ ! ' - .. _. . ._"' -
En ordre de marche 

2 , 15 W . 
2 , 20 W 
2 , 30 W 

Prix comptant 
730.00 
860.00 
990.00 

PRIX EN KIT - MODULE 
Elysée 15 
Elysée 20 . 
Elysée 30 . 

580.00 
720.00 
830.00 

Un des m eilleu rs tuners AM-FM avec 
cadre incorporé AM. 

111 : ......... ~ . ~ .: .-
• __ .~'t-'if. : : 

Le !Uner AM -FM a CirCuits 
en ti érem ent tran slslO~lsés - FM 87 ci 
108 MHz · Décodeur Incorporê - Rêponse 
en fréquence 20 Hz a 75 kHz 
Prix en ord re ne marche-. 1 140 .00 

- PICKERING 
(j ~ ,_ standard 

1 ~F Série V-15/2 
Série Dustamatic V- ' 5; 3 et XV- 1 5 

T51 - Coeff icient 
élast icit é. 15 x 
106 cm/dyne 
Diamant conique 
13 micfons . Prix 
avec l'ALIMEN
TAT ION 1110 1 
220 Vi . 166 ,00 
T52 - CoeHicient 
d'élas ticité 2 5 -
Diaman t ell q)tÎ

que 5 et 23 microns. Prix avec i"AUMEN
TATI ON 11 10/220 VI . 260,00 

Avec socl e sans cell ule . 600 ,00 

la série « Eole ») de 
conception nouvelle 

Eole 15 - 15 W 
308.00 

Eole 20 - 20 W 
572.00 

Eole 30 . 30 W 
827 ,00 

Eole 35 - 35 W 
975.00 

(Licence Elipson) 

Eole 100 - 100 W 
2597,00 

Le HAUT-PARLEUR 

POLV-PLANAR 
P .20 20 W crête 

B.P. 40 Hz - 20 kHz 
Impéd . 8 ohms 

300 x 355 x 35. 

Prix 104,00 

TABEY 
15, rue Bugeaud 

Face passerelle du Collège 

UN CHOIX DES PRIX ... 
chez le grossiste 

... INTERCONSOM -
TRANSISTORS - ÉLECTROPHONES 

ENSEMBLES HI-FI COMPLETS 
PLATINES TOURNE-DISQUES 

CHANGEUR - BAFFLES - CELLULES 
MAGNÉTOPHONES - AUTO-RADIO 

SURVOLTEUR-DÉVOLTEUR 
TÉLÉVISION - MACHINE A LAVER 

LAVE-VAISSELLE 
RÉFRIGÉRATEURS, etc. 

--DES MARQUES-
ERA - AI{AI - ARENA 

BLAUPUNKT - BOSCH - BRAUN 
B & 0 - CABASSE - CONCERTONE 

CONNOISSEUR - DUAL - FISHER 
GARRARD - HI-TONE - GOODMANS 

GRUNDIG - KEF - KELVINATOR 
KONTACT - KORTING - LEAI{ 

MARANTZ - NATIONAL - NORD MENDE 
PHILIPS - PIONEER - QUAD - REVOX 
SABA - SANSUI - SCHAlffi-LORENZ 

WEGA - SHURE - SONY 
TELEFUNKEN-THOMSON-THORENS 
UHER - WEGA - PERPETUUM EBNER 

FILSON - AR - ESART 
SIARE - SHERWOOD ELLIPSON, etc. 

t---PHOTO---
ASAHI-PENTAX - COSINA - EDIXA 

MINOLTA - ROLL El - TOPCON 
PETRI - Y ASHICA - BRAUN 

NURNBERG - EUMIG - PRESTINOX 
NORIS - GOSSEN-METZ - DURST 
KROKUS - BAUER - PIEDS CINÉ 

ÉCRANS - COLLEUSES 
~ELLES -PROJECTEURS 

AGRANDISSEURS, etc. 

t- INTERCONSOM-.. 
8, RUE DU CAIRE - P ARIS-2" 

(Ouvert d~ 8 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h du lundi au samedi) 
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TOUT NOTRE MATÉRiEl EST VENDU EN EMBALLAGE D'ORIGINE 

NI TI', RIF, NI DOCUMENT4 T10N -

DE PROVINCE, ÉCRIVEZ EN PRÉCISANT LE MATÉRIEL DEMANDÉ 

------ DEVIS SOUS 24 H. ____ .. 
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - Paris-Xe . 

LA TV EN COULEURS (W. Schaff et M. Cormier) 
(2' édition) Tome 1. - Prinr.ipaux chapitres : 
Système « Sécam » . Lumière et couleurs . Les 
conditions que doit rempl ir un procédé de télévision 
en couleurs - La réception U.H.F. des émissi ons en 
couleurs . Le système N.T.S.C. . Le procédé de 
télév ision en couleurs PAL . Le système SECAM : 
Principes généraux , La ligne de retard • Etude 
comparative, sur écran, des différents systèmes de 
télévision en coul eurs - Le récepteur SECAM -
Réalisation pratique d 'un récepteur de télévis:on 
en couleurs pour le système SECA,VI - Les tubes
images pour la télévision en cou leu rs - Composants 
de convergence et de ba laya ge pour tubes de 90 0 -

Le chromatron - Les appa reils cie service - La mire 
Cent rad . 

Un vo lume broché 16 
Prix 

24, 98 schémas, 132 p. 
........ 15 ,50 

LA TV EN COULEURS, Réglages . Dépannage (W . 
Sch.ff et M. Cormier) Tome II. - Principaux 
chapitres : Généralités . Les réglages . Mise en 
service d 'un té léviseu r trichrome Les sous
ensembles pour télévision en couleurs - Les appa
reils de mesure pour télévision en couleurs -
Dépannage-service - La recherche des pannes - Les 
oscillog rammes - Annexe . 

Un ouv rage broché format 16 X 24, 193 pages , 
128 !!.chémëls . Prix 23,00 _ .... -

_",nl_ 

PRATIQUE DE LA TELEVISION EN COULEURS 
(Aschen et L. Jeanney) . - Sommaire : Notions 
générales de colorimétrie - La prise de vues en 
télévision en couleurs - Caractéristiques requises 
d'un système de télévision en couleurs • Comment 
reproduire les images de télévision en couleurs -
Le procédé SECAM . Le système NTSC . Le sys· 
tème PAL • Les procédés de modulation SECAM, 
PAL et NTSC - Méthode de régl age pour la m ise 
ell route d'un tube image couleur 9()0 - Description 
simp lifiée des fonctions d'un tél éviseur destiné au 

• sy~tème PAL . Récepteur pour sys tèmes PAL et 
SE'CAM . 

Un volume relié, forma t 14,5 < 21. 224 pages, 
148 schémas. Prix 24,00 

MON TELEVISEUR, Problème d. la 2' chaine, 
Constitution, Installation, R~lage . (Marthe Dou· 
rlau), (3° édition). - Sommalr. : Compotraisons 
entre 1. télévision et les techn iques voisines . 
Caractéristiques de l'image télévisée et sa retrans· 
mission • La récept ion des images télévisées - Le 
choix d'un téléviseur · L'installation et le réglage 
des télévi seurs, problèmes de la 2° chaîne • 
L'antenne et son installati')n - Pannes et pertur
bations - Présent et avenir de 1. télévision. 
Un volume format 14,5;<21, 100 pages, 49 schémas. 

Prix 9,70 

ANNUAIRE DE LA HAUTE·FIDELITE (G. BRAUN) . - Introduction à la haule· 
fidélité musicale - Avertissement technique - Le Disque - Tourne-disques et 
bras de lecture . Cellules de lecture phonographique . Amplificateurs·cor· 
recteurs et récepteurs-amplificateurs - Blocs-radio - Haut-parleurs et enceintes 
acoustiques - Enregistreurs lecteurs magnétiques - Magnétophones - Micro
phones • Ecouteurs chaînes complètes . Acoustique du local , installation . 
Acoustique du local, installation de la chaîne et adaptation des maillons . 
Index de termes o;péciC'l !isés. Prix 8,70 

Tous les ouvrages de votre choix seront expédiés dès réception 
d'un mandat représentant le montant de votre commande augmenté 
de 1.0% pour frais d 'envoi avec un minimum de 0,70 F. Gratuité 
de port accordée pour toute commande égale ou supérieure à 

100 francs 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 

Catalogue généra) envoyé gratuitement sur demande 

Magasin ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sans interruption 
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LES ANTENNES (Raymond Srault et Robert Piat) 
(6 ' édition) . - Sommaire : La propagation des 
ondes. Les antennes . Le brin rayonnant. Réacti on 
mutuelle entre antennes accordées. Di agrammes de 
rayonnement. Les antennes directives. Couplage de 
l'antenne à l'émetteur. Mesures à effectuer dans 
le réglage des antennes. Pertes dans les antennes. 
Antennes et cadres antipar.asites . Réalisation pra
tique des antennes. Solutions mécaniques au pro
blème des antennes rotatives ou o rientab les. L'an
tenne de réception . Antenne de télévision. Antenne 
pour modulation de fréquence. Orientation des 
antennes. Antennes pour stations mobiles. 

U" volume broché, format 14,5 X 21 , 360 pages, 
395 schémas . Pr ix 28,80 

DICTIONNAIRE DE LA RADIO (N. E.) (Jean Brun). - Le dicl ion na ire cie la 
radio a été rédigé pour permettre aux élèves techn iciens é lectrcn iç 'e:ls cie 
schématiser et coordonner facilement dans leur esprit l 'ensemb le de~ su jets 
traités en détail par leurs professeurs . 

Un volu me relié , 500 pages , format 14,5 X 21. Prix 46,20 

COMMENT CONSTRUIRE BAFFLES ET ENCEINTES 
ACOUSTIQUES (3' édition) (R. Brault) . - Géné· 
ralités, Le ha'Jt-oarieur électrodynamique. !=onc
tionnement électrique du haut-parleur, Fonctiowle
ment mécanique du haut-parleur . Fonctionnement 
acoustique du haut-parleur. Ba ffles ou écrans plans. 
Coffrets clos. Enceintes acoustiques à ouvertures. 
Ence intes « Bass-Reflex ». Enceintes à labyrinthe 
acoust;que. Enceinte à pavi llon . Enceintes diverses . 
Réalisations pratiques d'enceintes et baff les . Adapta · 
tion d'une enceinte « Bass-Reflex » à un HP donné. 
Enceinte à labyrinthe. Réglage d'une enceinte acous
t ique . Conc lusion . Haut-parleurs couplés à l'aide 
d ' un filtre. Filtres . 
Un volume broché, format 14,5 x 21 , 96 pages, 
45 schémas. Prix .......... ... 15,00 

MEMENTO CRESPIN 1 (Roger Crespin) : L'électronique au tr.vail. Tome 1 : 
Applications industrielles et domestiques . Préc is ci 'é lectro rad io . Les tubes 
à vide spéciaux et leurs applications, Les tubes â gaz ioni sés et leu rs appli
cations . Les semi-conducteurs e t les transistors. Se lfs ct transfos spéciaux. 
Redresseurs et onduleurs. Commande des thyrat ron s. Commande des moteurs. 
Relais et automatisme. Les servomécan ismes 24 ,00 

MEMENTO CRESPIN 6. L'électronique au travail. . .. Tome Il Etude des appli. 
cations de l'électron ique à l' industrie et à la vie pratique . Ampl ifica teurs 
magnét ique5.. Rad iations ionisantes. Chau ffage HF par inducti on . Cha uffage 
diélectrique. Soudage par résistance. Les u ltrason s . L'étincelage. Elec trosta
tique indu strielle 22,50 

LES RESISTANCES ET LEUR TECHNIQUE. Les résistances fix es et variables (R. 
Besson). - Généralités. Les résistances bob inées. Le s résistances non bcbi nées. 
Le comportement des résistances fixes en hau te fréquence Les ~és ist ances 
variables bobinées t Les résistances variables nOn hobinées 21 ,20 

200 MONTAGES ONDES COURTES (F . Huré et R. 
Piat) (6' édition) . - Cet ouvrage devient, par son 
importance et sa documentation, indispensable aussi 
bien pour I·O.M. chevronné que pour un débutant. 
Principaux chapitres : Récepteurs - Convertisseurs
Emetteurs - Alimentation . Procédés de manipu· 
lation . Modulation • Réception VHF . Emetteur 
VHF . Antenlles • Mesures . Guide du trafic. 
Uo volume broché, format 16 X 24, 691 pages . 

Prix 57,70 

Ouvrages en vente 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - Paris-l0e 

- C.C.P. 4949-29 Paris 
Pour la Belgique et le Bénélux 

SOCIÉTÉ BELGE D'ÉDITIONS PROFESSIONNELLES 
131, avenue Dailly c Bruxelles 3 .- C.C.P. 670.07 

(ajouter 10% pour frais d'envoi) 



220, rue La Fayette, PARIS-xe - BOT. 61-87 
C.C.P. 2482-68 Paris Métro : Louis- Blanc. Jaurès 

Entièrement automati
que - Alimentation 12 V -
Temps de montée ou 
de descente : 2 s - lon
gueur : 1 m en 5 sec
tions - Poids 1.3 kg -
Fournie avec inverseur. 
montée-descente . 

AMPLIS HI-FI 

ARENAF210-2x 10W . 
ARENA T1500 Ampli tuner 

2 , 10 W. 
ARENA T2400 Ampli tuner 

2 , 20 W. 
ARENA T2500F Ampli tuner 

2 , 20 W. 
KORTING A500 2 x 12 W 
SINCLAI R 2000 2 x 15 W 
SINCLAIR Néotéric 2 x 30W 
PALACE 2 x 20 W .. . 
ESART El00S 
Filson ATS807 2 X 30 W 

silicium . . . . . . 
Filson 216BS 2 x 15 W il 

tubes 
Filson ATM600 ampli tuner 

FM stéréo 2 x 25 W sili
cium 

TUNERS HI-FI 

ARENA F211 station pré
réglée 

KORTING AM FM T500 
ESART S12 

620.00 

1150,00 

1 590,00 

1792,00 
660,00 
590,00 
990,00 
750,00 

1168.00 

1290,00 

895,00 

1990.00 

649.00 
600,00 
992 .00 

Prix 135,00 ESART « CAISSON» FM sté.,.----.-----t réa, stations préréglées 
BRAUN CSV250-1 FM sté-

1408,00 

1364,00 réo 

ENCEINT~S HI-FI 

SUPRAVOX Picola 1 10 W 
40 à 17 000 Hz 182,00 

SUPRAVOX Picola Il 15 W 
300 à 22000 Hz . 307 ,00 

SUPRAVOX Picola Il 25 W 429.00 
SUPRAVOX Dauphine 15 W 393,00 
KORTING LSB25 290.00 

Magnétophone KORTING LSB40 .... . . 380,00 
Stéréo TP1012 POLYPLANAR HP ultra mince 

Fonctionne sur piles/sec- IS:~~LLE34 (28 â2 ~ 3'7) ~~~:gg 
teur , accus 12 V . Bobines MINARELLE 15S 109,00 

PLATINES 
TOURNE-DISQUES 

DUAL 1219 sans cellule. 
DUAL 1210 . . 
DUAL 1209 sans cellule . . 
DUAL socle HR2 
DUAL couvercle CH2 
ERA MK4 
ERA MK3S .. . 
THORENS 150/2 
BRAUN PS410 avec cellule 

shure , socle et couvercle 
LENCO L75 sur socle teck 

sans cell ule ' , . . 
SANSU I SR2020 complet 

sur socle avec plexi et 
cellule magnétique 

SHB71 
DH3S 
DH4S 
SDH7 
SANSUI 

CASQUES HI-FI 

MM3 table de mixage mono
stéréo , entrées 600 ohms 
Ou 50 K, ohms. sorties 
50 K. ohms 

MESURES 

620,00 
270,00 
450.00 
63 .00 
47 .00 

448.00 
598.00 
580.00 

889 ,00 

471 .00 

999 .00 

49 .00 
64,00 

111 ,00 
78,00 

122 .00 

200,00 

lB····_·~·· _ · _.- -
~F ,_. 

LESA 
45 t et 33 t - Alimenta
tion pile ou batterie 12 V 
auto . 
PRIX 165.00 
(Cordon sur demande) 

C200 
Magnétophone à casset 
tes - üvré avec micro et 
cassette . 
Prix exceptionnel de 

365 F Analyseur universel S en sibilit é 

50000 ohms/volt . Dim. 140 x 90 J.---------t 
x 35. Poids 350 g. Tensions continues 
9 gammes de 2 mV à 1 000 V. Tensions 
alternatives de 20 mV à 1 000 V . In
tensités al ternatives de 5011- A à 2 .5 A. 
Ohm . C.C . 5 g . Complet de trousse em
bouts , piles , manuel d'instruction 213 ,00 
METRIX 462 - 20000 ohms 

par volt 
METRIX 202B -40000 ohms 

par volt 
CDA21 

193.00 

265.00 
147 .00 

CHAINES PROMOTION 

VOXSON 
SPRINT 

0 180mm - 3vitesses- TANARELLE 24 (16 x 53 
Sortie 5 W. v 37) 215,00 ARENA avec 1015 Dual Le premiertéléviseur por-
Prix . 1 300.00 ARENA HT17 244,00 F210 et 2HT17 1 800,00 table grâce il sa batterie ... ---------t AARREENNAA HH TT1l 04 .. . • . .• .. . 374,00 LE SA HF811 avec ampli nickel-cadmium incorpo-

• 241 ,00 2 x 12 Wet enceintes 980.00 rable . Très grande sen-
Filson Alto . . .. . . . .. . 604,00 LESA HF830 avec ampli sibilité . Réception des 

I
. K. E.F. C. e. l.es. t.e _______ .6.0.1.,.0.0 __ .2. ,_ 1. B_ W_ e.t .e.nc. e. in. t.es_ . _.1.2.8.0 • .• 0.0.. 2 chaines . Alimentation 

PHILIPS 
secteur 110/220 ou bat
terie 1 2 V. Sécurité pour 
erreur d'alimentation. 
O1argeur incorporé . 

Sélection par touches 
des 5 stations grandes 
ondes - 6 transisto rs 
+ 4 diodes - A limenta

tion par 4 piles bâton 
de 1,5 V - Autonomie 
100 H - Dimensions 
145 x 62 x 3. Noir -
Blanc - Gris . Prix 109 F 

Gammes de .fréquences : GO 150 il 
260 kHz - PO 520 à 1 605 kHz -
FM : B7 ,5 à 104 MHz. 
Sélectivité : AM : 30 à 9 kHz - FM 
20 à 300 kHz . 
Distorsion FM : 3 % pour une dévia-
tion en fréquence de 75 kHz . 
Dimensions : 332 x 73 x 210 mm . 
Présentation : Noyer. 
Prix 558.00 

APOLLO ORGUE ÉLECTRONI
o.UE PORTABLE 4 OCTAVES 

Spécifications : Clavier 49 notes (c â cl. 
Le premier octave produit les basses dont l'i ntensité est réglable 
par une échelle potientiom étriqu é. 
Registres: Vibrato - Bass chard - Horns Cors - Strings (cordes) -
Reeds lanchesl - Flûte (fIûtel. 

.Commandes : Par potentiomètre â échelle - Volume bass -
Vitesse vibrato - Volume réverbération. 

AMPLI STEREO RA 5922 

Puissance de sortie: 2 x 6 W efficaces -
2 x 9 W musique, 
Distorsion : < 1.5 % pour 2 x 5 W . 
Courbe de réponse : 65 â 20000 Hz 
il + 3 dB. 
Sensibilité pour P. : 2 x 6 W . 
Dimensions : 332 x 73 x 210 mm . 
Présentation : Noyer . 
P~ a~oo 

Dim. 27 x 22 x 30 cm . 
Poids 8 kg . 
PRIX 103.50 

GEM-Interphone 
PRIX : 
240 F 
lia pairel 

RAIMBOW . . . . 200 F 
(caractéristiques similaires) 

ZE D - VÉRITABLE ORGUE 
ÉLECTRONIQUE PORTABLE 
3 octaves 137 notes du DO au DO) - 6 eHets à 36 combi
naisons : Basses - flûtes - anches - cordes - vibrato. -
Amplificateur incorporé et prise pour ampli extérieur grande 
puissance . 
livré en élégante valise avec tous accessoires . Garantie 
intégrale . 
Présentation similaire à l'Apollo. - Prix . 
Comptant 320 ,00 et 12 versements de 
Comptant 320,00 et 18 versements de 

1000.00 
69 .50. 
49 .00 . 

Réverbération : Ensembl e de réverbération intégrée et contrôlée 
par potentiomètre à curseur linéaire. 
Présentation : L'ensemble : clavier - Ampli - Pédale d'expression -
Pupitre à musique - Câble d'alimentation - Tient en une élégante 
valise soi~neusement Ç1ainée . 
Poids de l'appareil: Environ 2 2 kg . 

Prix de l'ensemble avec réverbération : 2 300.00, 
ou 720 .00 comptant et 12 versem en ts de 153.45 
ou 720,00 comptant et 18 versements de 107 ,75 
IModèle sans réverbérat ion 1 990.001. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

INFORMATIQUE 

AVIS IMPORTANT A 
TOUS CEUX QUI SE 
DESTINENT A LA 
CARRIERE DE PRO-
GRAMMEUR 

L'INFORMATIQUE. LA 
PLUS DYNAMIQUE DES 
TECHNIQUES NOU-
VELLES (DEMAIN, LA 
PLUS IMPORTANTE) 
VOUS OFFRE UNE SI -
TUATION : P R 0 -
GRAMMEUR COBOL. 

IL EN FAUDRA VITE 
DES MILLIERS DANS 
LES ANNEES 70 : SOYEZ 
L ' UN D'EUX : GAIN 
CONSIDERABLE, 

SI VOUS ETES DU NI -
VEAU MATH. ELEM. 
VOUS REUSSIREZ EN 8 
A 12 MOIS. PAR COR-
R ESPONDANCE, AVEC 
L'AIDE D'UN JEUNE 
PROFESSEUR , INFOR· 
MATICIEN & MANAGER . 

TRAVAUX PRATIQUES. 
ESSAI SANS FRAIS LE 
PREMIER MOIS. 
SULTAT GARANTI 
FIN D'ETUDES, 
SEIGNEZ-VOUS : 

ECO L E 
TECHNIQUES 
VELLES 

RE-
EN 

REN · 

20, RUE DE L'ESPE-
RANCE PARIS 13 E 

OUI , ENVOYEZ -MOI 
SANS FRAIS LA NOTICE 
6801, 

MON NOM 

MON ADRESSE 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

.~ .. 
, .f 
\. , . ~ 
• 

• 
• 
• 
• 
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RADIO-STOCK MESURE 

1 u NOVOTEST" 1 
TS 140 Contrôleu r 20000 U(V. :l: '11,00 
TS 160 Contrôleur 40000 U(V. 195,00 
TS 150 ContrÔ leur 4000 U/V. 204,00 

Distributeur exclusif des 
appareils CENTRAD KIT 

GENERATEUR BF BEM 004 
10 Hz à 1 MHz 
Pr ix . " ., .. . . . . . . . . 520,00 

NOUVEAU CONTROLEUR 819 
80 gammes de mesu res 
20 .000 U/V cadran panoramique 

anti-choc. 
Prix 21'1,18 _ ._----

CONTROLEUR 517 A 
20.000 U(V. P_ri_x __ _ 

MtLLIVOLTMETRE 743 
Adaptable au 517 et 819 
Prix . ........ . . . .. . . 

GENERATEUR HF 923 
Pri x 

MINIMIRE COULEUR. Prix 
(Port 8,00) 

1 '12 ,00 

222,00 

'1'10,00 
'140,00 

EMETTEURS-RECEPTEURS 
PONY. - Type JUPITER, 6 trans istors, por· 
tée 2 km. La paire 210,00 
Type SYLVER·STAR . CB/16, 9 transistors. 
portée 5 km. La paire. . .... 300,00 
ca 36, 16 t rans is tors, 2 fréque nces, portee 
18 km. La paire. ..... 980,00 
TOKAJ. - TC 95 . 10 transistors. portée 
6 km. La paire 440,00 
TC 502 F . 17 transistors, portée 25 km . La 
paire. 1.328,00 
TW 301 - émetteur-récepteu r 3 transistors 
portée 500 . m '19,00 
BEVOX . 3 transistors portée 1 à 3 km . 
La pa ire 95,00 

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES 
Casselle C 60 7 ,00 
pa r 10 6 5,00 
Casselle C 90 10,00 

par d ix .. 90 ,00 
Casse Ile C 120 ... 14.00 
Casselle C 120 par 6 80,00 
par 12 ............. ... 150,00 
AM PLI DE TELEPHON E 4 t ronsisto rs 
Prix spécial .... . . . . ... 3:i,00 

(Por t 6,00) 

AIIIII~~~~!!!]!!!!!~ PISTOLET 

SOUDEUR 

"WELLER » 

TYPE 

8100 ECK 

100 W Bitensior. 110·220 V . Ec lal .-age 
accessoi res : panne pour p lastique, c;e Il 
fourche, pinceau pour fondant , guide de 
soudage . Prix '11'1,00 

(Port et emba llage 4,00) 

Hi-Fi BEST 
type SH1300 

casque 

1 mpédance 2 x 8 ohms. 
Réponse de 20 à 18.000. 
Grandes oreil le ttes rem
bourrées cui r souple et 
dessus de tê te éga lement 
e n cuir souple. 

Prix . . ..... . ........... .. . 90,00 T,T.C, 
SH 871 .. .. .. .. ...... ...... 49,45 
OH 03 S .................... 63,85 
OH 04 5 ...... .. ........... . :1.11,25 
SDH 08 - 20·17.000 Hz à 68,00 
5DH 07 • 20·17000 Hz à .... 78,00 

SANSUI 
SS 2 . 8 ohm s .. .... . ......... 122,00 

PHILIPS HI-FI 
RH 591 2x30 W 
RH 590 . 2x15 W .. .. . 
RH 580 . 2x 9 W ... . 
RH 781 . tuner·ampl i 2xlO 
Prix ..... . ...... . .... . 
RH 790 . tuner ampl i 

1 .100,00 
680,00 
3'1·5 ,00 

W 
855,00 

2 x 30 W ' . .. .. 1 .'1'10,00 
RH 690 . tuner AM·FM . Stéréo 
Pr ix ........ .. ..... . 480,00 
RH 691 tuner, AM, FM stéréo 880,00 
GA 202 . platine Hi·Fi • 3 vi tesses . 
ce llule magnéti q ue avec socle e t cou
vercle luxe. Régulation à transistors. 
Prix .... . . ' . . . .. . . . . . .. .. . '160,00 
GA 3 17. Soc le e t couvercle l u~O 
Prix ........... . . . . .. . . 430, 
Changeur GA 146 345,00 

ARENA 
F210 Amp li 2x15 W ... . .. '158 ,00 
F211 Tuner FM ... . ... . .. 654,00 

GENERATEURS 
• TE 20 D, Génér . HF de 120 kHz à 
500 M Hz. Pilo té pa r quartz . D,m. : 
140 x 2 15 x 170 . . ...... 358,00 
• TE 22 D. Gé n é r. BF ,de 20 Hz à 
200 kHz. Sig na u x ca rres et smuos. 
Dim . : 140 x 215 x 170 .. 398.00 

AMPLI HI-FI «VOXSON» 
TOUT TRANSISTORS 

DIMENSIONS TRES REDUITES 
390 x 170 x 115 mm 

AMPLI « STEREO 60 _, . modè le H201 
2 , 15 W efficaces ....... . 990,00 
AMPLI « STEREO 200 . , modèle H202 
2 x 35 'vI effi caces ........ 1 .430,00 
TUNER R203 . AM/ FM 
OC . PO . GO . FM ...... 1 .430,00 

e' les COLONNES SONORES 
B 209 371,00 

985 ,00 
1 .0 8 9 ,00 

ou B 210 
ou B 211 

Prix « NET » Lt.c. 

TUNER UHF 
« ROSELSON » 

Adaptable sur tou t 
Té léviseur aux nor· 
mes standa rd s pere 
mettant de recevoi r 
tous les canaux 
français. Démultipli. 

cateur Prix 49 ,00 
Avec dému lti plie. de renvoi d 'a ngle ( axe 
perpendicul.ice) (Dort 6.00) - 5-1 ,00 

BAFFLE 

cm -
d'aiguës 

Bande 
20 Hz a 
kHz. 
Prix 

Même 
25 W. 

Liste des QUARTZ DISPONIBLES 
20 / 2 1 e t 26 .' 27 M Hz - To léra nce 

26,985 
27,005 
27,065 
27,085 
27, 120 
27, 125 
27, 155 
27, 185 
27,20C 
27,25C 
27,275 
27,320 
P r ix 

0,0050 . Ré f . H 18 
26,530 27,330 
26,550 27,340 
26,6 10 27,380 
26,630 27,390 
26,665 27,400 
26,670 20,625 
26 ,700 21,32C 
2 6 ,730 2 1,330 
26,7 45 21,340 
26,795 2 1,380 
26,8,,0 2 1,390 
26 .865 2 i ,400 

à broches: les 26 ' 27 
les 20 21 

Support pour ces quartz 

26,3/5 
26 ,885 
26,925 
26,935 
26,945 
20,775 
20,820 
20,830 
20,840 
20.890 
20,890 
20,9')') 

16,00 
2n,00 

2 ,50 

MAGNETOPHONES 
Prix révisab les suiva nt le stock 

PHILIPS 
EL3302 Mini K7 
N2205 
N4200/3587 ...... . ... . .. . .. 
N4302 
N4307 .......... .. ........ . 
N4308 nouveau modèle 
N4407 
N4408 nouveau modè 1 e 

GRUNDIG 

31'9 ,00 
481 ,00 
338,00 
486,00 
658,00 
750,00 

1.431,00 
1 . '135,00 

C 200 Luxe 4'13 ,00 
C 200 automatique 4'15,00 
C 201 FM ... 635,00 
TK 2200, pil es '189 ,00 
TK 2400, le même + FM 985 ,00 
TK 121 6 33,00 
U 1U 650~ 
TI<' 141 . 6'12 ,00 
TK 146 '1'13 ,00 
TK 245 L 118-3,00 
TK 247 L ... .... .. ... .1340,00 
TM 245 , platine stéréo .. .. 1 104,00 

Les m agnélophones PH1T~ IPS el 
GRUNDIG sonl livrés 'zoec bande el 

câblr d ' I'llreo;slremf'n l 

MAGNETOPHONE STEREO" AIWA .. 
Type TP 1012 

Alimenta tion: piles, au to 12 V e t sec teur 
4 pis tes, 3 vi tesses ( 4,75 • 9,5 et 19). 
Bobi ne de 180 mm. Pu issance de sortie : 
5 watts. Dim. : 316x345xl'79. Poid s 7,9 kg . 
Prix .. . ...... .. . .... . ..... 1-300,00 

TELEFUNKEN 
300 TS - s. b. 
300 automatie - s. b. 
302 automatie - s. b. 
501 - a . b. 
201 luxe - a. b. 
212 - a. b ...... . 
203 automatie - a. b . 
203 studio - a . n . , 
204 - s. b . 
M 250 - a . J . . . ...... . 
M 207 - s. b ... .. . .. . . 

UHER 

584,00 
608 ,00 
828 ,00 
490,00 
'130 ,00 
86'1,00 

1 .01'1,00 
1 .052,00 
1 ,290,00 
1 .534,00 
1 .230,00 

série V ARIOCORD 
Variocord 23 2 pistes .. 
Variocord 23.4 pi stes . 
Variocord 63 2 pistes . 
Variocord 63 4 pistes . 
Variocord 263 Stérée

922 F nc 
987 F nc 

1.007 F n c 
1.064 F n c 
1.385 F nc 

Ces magnétophones so.,t 1 ivres avec 
mic ro et bande 
En vente également foute la gamme 
UHER : 
4000 L 1.107 F n c 
4200/ 4400 1.423 F n c 
5000 U 1.017 F n c 
714 678 F n c 
ROYAL DE LUXE 2,165 F nc 
PLATINE ROYAL C 1.949 F n c 
et tous les accessoi res UHER 
mic ro, housse, accus, alimenta tion. 

POUR RADIO-AMATEURS 
Tos mètre 

SWR 3 - 1 à 3 3 
To lé rance 5 % 
Dimens. : 15x5x5 
Poids 400 g - Fait mesureur 
de champ 
Prix .... 106,00 

FS5 .C.300S . Tos mèt re - Wattmè t re 
(3-150 MHz) 
Tolerance 5 ~c 
Oim. en pouces : 
4 3 ; 4 x 2 3 : 4 x 1 5/8 
Prix . . .. 212,00 

SWR 100 . Tas mètre p rofessionnel 
(3·200 MHz ) 
Pr ix . . ... . ...... '212,00 

1 PLATINES 1 
DUAL 
1210 avec ce llule 
1209 sans cellule .. .. .. .... .. 
1209 cellule magnéti que CM 

500 • 
1209 Shure 
1219 sans ce l iule 
1219 avec cellule Picker ing 
1219 avec cellule magnétique 

CM 500 . . . 
Socle standard teck pour 
1210 . 1015 . 1019 . 1209 ., 

AMPLIS 

295,00 
450,00 

520,00 
600,00 
650,00 
770,00 

72,0 ,00 

30,00 

CV 12 ampli sté réo 2 x6 W .. 519,00 
cv 40 ampli sté réo 2 x 24 '" 950,00 
CT 16 Tuner à t ransistors Hi· 

Fi sté réo ...... . . . . . 900,00 
Tuner AM/FM stéréo CT 15 .. 880,00 
cv 80 .. ·1-350,00 

CHAINES STEREO 
HS 33 av. 1210 F ampli 2x6 "'1 ,101,00 
HS 34 av. nouv. platine 1212 1 .5 0 0 ,00 
,jS 35 ........ .. ...... .. .... 1 ,850,00 

MAGNETOPHONES DUAL 
C: ï G 28 platine av . socle et 

couvercle ....... .... ..... 1 .260,00 
TG 28 sa ns socle ni couvercle1 .030,00 
GARRARD 
AP75 . nouv. Modèle (SC) 
SL75 . changeur (SC) 
SL95 . changeur (SC) 
SP25 . MK2 

Sans cellule 
Sur socle luxe avec cel . 

360,00 
539,00 
67'1 ,00 

210,00 

Iule cé ramique stéréo '. . 2-65 ,00 
Avec ce llule magnét. CM500 280,00 

AT60 • MK2 
Sa ns ce llule ............ . 230,00 
Avec socle et couvercle .... 32.0 ,00 
Avec cellule magnét. CM500 31W),00 
Avec Shure d iamant 350,00 
Cellu le Pickering pou r Gar· 

rard V· 15AC/2. Prix 116,00 

CONNOl5SEUR 
80 2 . avec bras, socle e t couverc le 

Pr ix .... .. .. ................ 554,00 

LENCO 
L 75 . Cell u le magnét ique LENCO 

Soc le et couvercl e d e luxe " 650,00 
L 75 nue .................. 436,00 
B 52 • Cellule magnét ique LENCO 

Socl e et couvercle luxe . . . 432,00 
B 52 nue ................ . ... 30,00 

THORENS 
TD 150 sur socle bros TP 13 1: 

Sans ce llu le . . . . . . 580,00 
TD 125, nue ....... , .. 941,00 
TD 125/ TP 25 ... . ..... 1 .389,00 
TD 125/ RS 212 .... . , .. • ... 1.649,00 

BSR 
MA·70 sur soc :e 
MA·75 sur soc le 

ERA .. 
MK·3 S 
MK· IV 
PERPETUUM.EBNER 

320,00 
380,00 

598,00 
4 ·t8,00 

PE 2001 . piézo ..... . ...... 291,00 
PE 2014 . semi·prof . (SC) . ... 464,00 
PE 2020 (SC) .. .............. 659,00 

VARIATEUR DE VITESSES 
pour moteur.s électriques, 
perceuses tous modèles 

N° 1 . s tandard e n kit co mp let 54 ,00 
Franco 60.00 
N° 2 . équipe me nt pou r cha rg,,, indue· 
t ives . en kit co mplet 59,00 
Fra nco 65,00 
No 3 . modè le avec réduc ti on de l'effet 
hystéris is , e n ki t compl e t 71 ,00 
Franco ;6,00 
N° 4 . avec extension de la pl age de 
rég lag6 . Réduction de l 'hystéris is . e n 
ki t comp let '(5 .00 
Franco 81 ,00 

RAD 1 0 S10 C K 6, R. TAYlOR - PARIS-X" . Métro J, BONSERGENT ~ 
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LE CLIENT 
A TOUJOURS RAISON 1 

• 

Dans notre Auditorium 
il peut écouter et comparer. 

2 
J 

CLIENTS SUR 

ACHÈTENT 
SCIENTELEC Tel est l 'avis de M. Jean·Louis BEHAR.P.· D.G . de la Société RADIO·STOCK . 

AMPLIFICATEURS « EL YSEE» Description page 222 

EN « KIT» MONTES 
KITS HECO 

HBS 80 . PCH 200 + PCH 130 
MONO 
EK 15 M 
EK 20 M 
EK 30 M 
EK 45 M 

Présentation coffret aluminium 
+ PCH 25/1 + filtres. 620.00 
HBS 100 . PCH 200 + PCH 25/ 1 
+ filtres 480.00 

EM 15 
EM 20 
EM 30 . 
EM 45 

730.00 
860.00 
990.00 

1 .200.00 HBS 120 . 2 PCH 200 + PCH 25/1 
+ filtres 880.00 
Les KITS sont équipés du PCH 200 et du 
PCH 25/ 1 O.R .T.F .. Voir page 213. 

STEREO 

l x15 W 
l x20 W 
lx30 W 
l x45 W 

450.00 
580.00 
640.00 
750.00 Présentation luxe coffret bois. 

face avant dorée mat 

CHAINE INTEGRALE. Description page 217. 
Le • DESIGN • joint à la technique 
SC 1 ENTELEC comprenant : 
1 ampll·préampli 2x30 W : 

1 platine tourne·disques avec ar rêt auto· 
mati que et cellule à jauge de contrainte; 

1 tuner FM à station préréglée; 
2 enceintes à résonateur amortI. 
PRIX : Nous consuiter. 

ENCEINTES EOLE 

308.00 
572.00 
827.00 
975.00 

EOLE 15 
EOLE 20 
EOLE 30 
EOLE 35 
EOLE 45 1 .520 .00 

MODULES BF - SCIENTELEC 

Une gamme unique de 3 W à 120 W 
100 (1/0 silicium 

Mad . SC 3 W . 
Mad. SC 20 W. 
Mad . SC 30 W .. .. ....... . . 
Mad. SC 45 W . . . 
Mad . SC 120 W. 
Mad. ali. AL 2 avec transfo. 
Mad . ali. ALS P2 avec transfo .. 
Mad. ALS P245 
Mad . a li . ALS P4 avec transfo .. . 
Préampli SC 3 A 

50,00 
105,00 
154.00 
210,00 
297,00 

30,00 
133.00 
220,00 
38.2.00 

31,00 

EK 15· 2x15 W. 
EK 20 . 2x20 W . 
EK 30 . 2x30 W . 
EK 45 . 2x45 W. 

580.00 EM 15 B 
720.00 EM 20 B 
830.00 EM 30 B 

1 .050.00 EM 45 B 

VULCAIN 2 .000 
PRIX : 600.00 F avec socle· Capot plexl 55.00 F 

Boitier télécommandé: 60.00 F 
CELLULE A JAUGE DE CONTRAINTE. PROCEDE SCIENTELEC 
TS 1 . Coefficient d 'élasticité 15xl0' cm/dyne· 
Diamant conique 13 microns. Pri x avec I·ALI· 
MENTATION (110/ 220 V) ................... . . 166.00 T.T.C. 
TS 2 . Coefficient d'élasticité 25xl0': cm/dyne· 
Diamant elliptique 5 et 23 microns. Prix avec 
l'ALlMENTATION (110/220 V) ...... .... . .. . . . 
TS 10 . Avec préampli ........... ......... . 
TS 20 . Avec préampli 

260.00 T.T.C. 
266.00 
366.00 

Tuner AM-FM 

« Concorde» 

FM 87 à 108 MHz gamme norma · 
lisée. 
0.6 J.LV de sensibilité pour rapport 
S/B de 26 dB. 

PRIX . 1 .140.00 

Description page 218 

GEGO 

CELLULES ORTHOPHASES 

CELLULES HI-FI 
PICKERING 

ENCEINTES GE-GO 

L F . 1 d S AB16·10 W 
.e estl,va . u on V.IS AME/ 2 1 V· IS AC/3 1 V·IS AC/2 170,00 1 a con Irme .. . 

L'Orthophase est le ----1 
meilleur rep raduc· 5,5 mV 5,5 mV 
leur sonore du 32 dB 32 dB 
monde, mais éga-
Iement le plus 3/4 à 1,5 9 3/4 à 3 9 
cher... aujourd'hui 20 à 20 kHz 20 à 20 kHz 
il est devenu le 

7,5 mV 
AB16T5 

15W 
26 dB 210,00 

3 à 7 g B21T7-20 W 
20 à 20 250,00 kHz 

plus économique.. Ell iptique Conique Conique 2B16T7 
PRIX ; 2S0 F 269,00 162,00 110,00 25W 

360,00 

Préampl i SC 20 A 
Pré ampli SC 120 A 
M.T.A. 

87,00 RACK 2120 : Ampli 2x120 W efficace 
54,00 4 n. d istorsion> 0.5 % sur 120 W 
5400 20 Hz 20 kHz . Alimentation dis jonc-

• tab le, réarmement automatique . Dim . 

IMPORTANT 1 

avec le procédé Cllco • 
schém .. , tous les Kits 
Elysée sant plus faciles 
à monter qu'un Mécano. 

Composants garantis 1" choix . Concep· 440x420x130. PRIX EN ORDRE DE 
tian modulaire . Montage facile grâce au MARCHE, T.T.C. 2.100,00 
CALCOSCHEMAS. 

870.00 
1.000.00 
1 .130.00 
1 .340.00 

UN 
HAUT-PARLEUR 

EXTRAORDINAIRE 

LE POLY PLANAR 
H.P . ULTRA
MINCE 

35 mm de 
largeur 

Electro
dynamique 

Pas de dis
tors iO'n. Pas 
de coloration. 

Deux 
modèles: 

P.20. Prix 
120,00 

P.S. Pri x 

83,00 
Port la 

RAD 1 0 S10 C K AUDITORIUM HI-FI - 7, rue Taylor, PARis-xe - Tél. 208-63-00 
- _ . Parking gratuit pour notre clientèle : 34, rue des Vinaigriers 

UNE EQUIPE DE JEUNES CONNAISSANT A FOND LA HAUTE FIDÉLITÉ EST A VOTRE DISPOSITION POUR DISCUTER DE VOTRE PROBLÉME 
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NE COUREZ PAS TOUT PARIS POUR VOUS 

PROCURER UN "AUTO-RADIO" 
Nous disposons de tous les modèles de 100 à 850 francs 

REELA - Djinn . PO GO - 6 
avec H .-P . et antenne 
Même mod . 3 touches prérég l. 
Mini-Djinn dernière nouveauté 

ou 12 V 
100,00 
1~9 ,00 
1~9 ,00 

PYGMY V. 65 . PO GO FM-
AFC ~RO,OO 
PYGMY V 76 390,00 

ANTENA. PO . GO - 4 stations prérég lées 
A 4 W . 6·12 V -, maSSE; - tout tran
sistors silici um : avec H .-P. et ~n· 
tenne ~10,00 

1 BLAUPUNKT / BECKER 

Hildesheim . PO - GO - 3,5 W 195,00 
Essen/ Avus . PO - GO - OC - FM -
5 w. 450,00 
Frankfu rt/ Europa . 5 touches préréglees -
5 W 5'10,00 
Kolnl Grand Prix . PO - GO - OC - FM -
5 touches préréglées - 7 W - têlécom
mande 890,00 i 
SONOLOR - Compétition. PO - GO - . 
4 touches préréglées - 4 W - 6-12 V 
± masse avec H.-P . et antenne 210,00 
Trophée . PO - GO - 3 touches prérég lées 
- 3 W 6-12 V avec H.-P . et an -
tenne 185,00 

Spider . PO 
préreg lées 
Grand Prix . 
préréglées 
antenne 

GO 12 V 2 touches 
165,00 

PO - GO FM 3 touches 
6- 12 V avec H.-P. et 

Philips Nouveautés 
Auto-Radio cassette monob!oc 

~60 ,00 

RA 329 avec H.P . 334,00 
Auto-Radio cassette Stéréo 
RA 2602 - 2 x 4 W 552 ,00 
Pour ce modèle les 2 H .-P . 44,00 
PHILIPS/ RADIOLA RA 128;1 30. PO -
GO . rechercne des S!Cll iC !1S PM t aln

beur avec H .-P . e t ante:lne . 6 Ou 12 volIS. 
Prix promot ionne l 129,00 
RA 229 . 12 V W avec H.·P . et 
antenne 15 -! ,00 
RA 308. 5 W . 12 V PO·GO 3 stat ions 
prérég lées avec H .·P ei antenne 210,00 
EQUI PEZ VOTRE VOITURE avec une 
an tenne télescopIque HIRCHMANN . 
Mode le luxe 12 V 3-10 ,00 
Standaret 150,00 
Antenne d'aile li c lé 35 ,00 
De toit lé lescvplque 25 ,00 

Pour toute commande d'un AUTO-RADIO 
aj oute r 8,00 F pour port et emba il age . 

Sinclair 
NOUVEAUX 

MODULES 
SEMI-KIT 

Tous les éléments pour monter en MOINS D'UNE HEURE votre 
amplificateur Hi-Fi, mono ou stéréo, à des prix LES MOINS CHERS 
DU MARCHE_ 

AMPLIFICATEUR HI-FI Z 30 
DE 20 W 

Amplificateur de technique t rès avancée 
dont le niveau de distorsion est très 
faible 0,02 ~ô au maximum de puis· 
sance et pour tou s les niveaux inférieurs . 
9 trans istors planar épitaxiaux . 
Applications: Amplis Hi.Fi , ampli de voi· 
tures , interphones, musique électronique, 
etc . • Caractéristiques : Puissance de 
sortie : 30 W, 20 W eff_ (40 W de 
crête) avec charge de 3 ohms et alimen· 
tation 30 V • Etage de sortie travail lan t 
en classe AB • Courbe de réponse : 30 
à 300 000 Hz li ± 1 dB • Rapport si
gnai !bru it : mei lieur que 70 dB • Sensi
bilité d'entrée : 250 mV dan s une charge 
de 100 K. ohms . • Facteur d'amortisse
ment > 500 • Impédance des H.P. : 3 
li 15 ohms • Alimentat ion : 8 il 35 V • 
Dimensions : 8.8x5,7x1,2 cm. 

Prix 78,00 

ENSEMBLE PREAMPLIFICATEUR 
ET CORRECTEUR - STEREO 60 

Cet ensemble a é té conçu po ur l 'emploi 
de deux amplif icateurs Z 30 avec a limen
tat ion PZ 5 ou PZ 6 mais il peut être 
également utilisé avec satisfact ion avec 
d'autres amplificateurs . Caractérisé par un 
excellent rapport signallbruit et une 
bonne séparation entre canaux. Equipé 
de transistors si licium pl anar épitaxiaux. 
Facile à monter à l'intérieu r d'un coffret_ 
Sélection des entrées par 4 boutons pous
soirs avec correction d 'éga l isation assurée 
pour chaque entrée_ 
Sensibilité d'entrée: radio : 3 mV - Pick
up magnétique 3 mV avec courbe de 
correction RIAA à ± 1 dB - Réponse 20 
à 25000 Hz - Pick-up céramique: 3 mV
Entrée auxiliaire: 3 mV • Sortie : 1 V 
• Rapport signal / bru it : meilleur que 
70 dB • Adaptation niveau des deux ca
naux : à 1 dB • Réglage tonalité : Aigus 
± 15 dB li 10 kHz - Graves ± 15 dB à 
100Hz • Consommation : 5 mA • Pré
sentation : Panneau avant aluminium , 
boutons noirs • Dimensions : 20,9 x 4,1 
x 8.8 cm. 

iè'; , J(. . • • . •• . •••• ••••• . •••• 199,00 

ALIMENTATION SECTEUR PZ 5 
ET PZ 6 

Deux modè les d'alimentation secteur sont 
disponibles pou r les amplificateurs Hi-Fi 
Sinclair. Le modèle PZ 5 es t suffis<lnt 
oou r la plupart des applications, mais 
dans le cas de l'empoi de haut-p<lr leur de 
très faible rendement , il est préférable 
d'employer le modèle PZ 6 qui est stabi
: isé . Ce dern ier modèle est égillcmcnt con
se i llé lorsque l'on fait travailler un am
plificateur au voisinage de sa pui ssJnce 
maxima le. 
PZ 5 : Alimentation secteur non stùbi liséc 
recommandée pour deux amplificilteurs 
Z 30 ou l 'a mpli stéréo 60 • Sortie : 
30 V à 1,5 A maximum • Secteur : 
120 ou 240 V ± 20 % 50/60 Hz • Dimen
sions : 10 x 7 x 4 cm. 
PZ 6 : Alimentation secteur stabili sée dé
livrant 35 V - 1,5 A avec ronflement infé
rieur à 20 mV pour toute intens ité de 
sortie jusqu'au max imum. 
Prix 89,00 

Sinclair 
A LA POINTE 

DE LA 
TECHNI QUE B . F. . .,_~,;;;;::-_ .. l' ""i. -i .irmr,d 
".~ 1 

, 1 f i l 
AMPLI-PREAMPLI CIRCUIT INTEGRE 

10 WATTS DE PUISSANCE 
(13 transistors + 3 diodes) 

Circuit intégré monolithique au Silicium 
(S.I.c.) • Réponse de fréquence: 20 à 
100 Kcls ± 1 dB • Impédance 3 à 5 Q 
• 1 mpédance d 'entrée du préampli : 20 
mégohms. Impédance d'entrée de l'am
p li : 100 mégohms. Impédance de sortie 
de l'ampli: 0,2 ohm . Gain de puis
sance: 110 dB • Tension d'alimentation: 
18 volts • Sensibilité d 'entrée: 5 mV 
dans 2,5 mégohms • Niveau de bruit : 
- 75 dB • Dimensions: 25,4 X 12,7 x 6,35 
mm • Prix . .. . . ........ .. .. . 79,00 

HI-Fil 1 ENCEINTES 
KITS HP ISOPHON 

~ôblés sur plaque bais 

AUDAX 
A.udi ma x l . 
A.udimax 2 . 
A.ud ima x 3 
A.ud imax 4 
A.ud imax 5 

8 wa tts 
15 watts 
25 watts 
30 watts 
45 watts 

11~,00 
~35,00 
305,00 
39~ ,00 
588,00 

BS 15 / 4 
ohln'\ 

25 W 30 a 20 .000 Hz sur 4 
16~,OO 

BS 20! . 35 W 35 à 20 .000 Hz sur <1 
ohms 185,00 
BS 35 /8 35 W - avec filtre ~42,00 

G 30;37 . 25 W - 3 haut-parleurs 30 à 
SUPRAVOX 20.000 Hz sur 4,5 ohms ....... ·405 ,00 

Picola 1 - 10 W . 40 il 17000 Hz 18~,00 
P, cola 2 15 W. 30 il 22000 Hz 307,00 
Dauphine · '5 W. 30 il 20000 Hz 360,00 
DAUPHINE 25 watts 514,00 
Sirius - 25 W, 16 il 20000 Hz 61~,00 

TWEETER « ROSELSON » 
à chambre de compression 

KORTING 
LSB 25 15 watts . 1. piece 
LSB 40 25 wa tts . la pièce 

~89,00 
39'1,00 

Courbes de réponse . de 2.500 à 22 .000 Hz. 
l'Ylp,c!,"ce 8/1 6 Q, 36.000 Maxwells, 15.000 
gauss . Pui ssance musicale 20 W. 
Pri x ... . ...... . ... ... 49,00 

HAUT-PARLEURS « JENSEN» POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
Ces H .P . équipe'nt les grandes marques aux U.S.A. AMPEG - FENDER 
GIBSON; en France GAREN - STEV EN S. 
C15N8 ( guitare - orgue - accordéon) 
EMl220/12SO (gu itare - basse· o rgue - accordéon) 
EM1520 (guitare · ba sse - orgue - string-bass) 
EM1S00 (guita re · basse· orgue· accordéon) 
EMl200 (gui tare. basse· orgue· accordéon) 
EM801 (guitare - orgue) 
C15N (guitare· orgue - accordéon) 

HAUT -PAR LEU RS 
PEERLESS HI-FI 

KIT 3-15 210, 
3 voi es 135 15 W 4~ a 

50 
K fT 3-25 300 
3 voi es 13S 25 W 40 a 

50, 

HI-FI 

18 kHz 

18 kHz 

KIT 20-2 210 30 'II' 40 à 20 kHz 
50 

KIT 20-3 210 40 W 40 il 20 kHz 
3 voi es 135 

50 
KIT 4-30 250 
3 voies 13 x 18 30 W 30 il 18 kHz 

2 x 50 
KIT 54 300 40 W 30 il 18 kHz 

135 
2 x 50 

25W-038 
100 W - 0 31 
100 W - 0 38 
6OW- 038 
60 W - 0 31 
25 W - (2) 21 
3OW-0 38 

8/15 

8/1 5 

8/15 

8/ 15 

8/15 

8/15 

422 ,00 
475,00 
919,00 
444,00 
307,00 
209,00 
370,00 

166,00 

258,00 

163,00 

240,00 

360,00 

356,00 

ISOPHON « BIG SOUN[)) ---- -_. -----_. " -- _._ .-
P 46 A 460 100 W : 40 a 7 000Hz : 16 !l 890,00 
P 38 A 385 50 W i 30 il 6.000 Hz : 5 Q ! 338,00 

P 30/37 A 300 25 W , 30 il 7.000 Hz 5Q 194,00 

GEGO - Spéciaux fréquences basses - . - _ .. _ .. __ .. _. -----
Super 21 B 210 20 W 20 a 10 kHz 5-8-15 80,00 
50 W / 46 guit. 460 50 W effi. 35 il 9 kHz 8-15 , 661,00 
30 W.l46. 460 35 W effi. 45 il 11 kHz 8-15 591,00 
25 W/ 33 460 25 W eFfi. 30 il 12 kHz 8- 15 420,0:> 
26 THF 260 12 W effi. 25 a 18 kHz 5-8-15 199,00 

SUPER-SOUCOUPE - à champ magnéto amorti et impéd . constante 

114,00 
124,00 
194,00 

21 HF' 
24 HF 
28 HP 

HECO HI-FI 

PCH 25/1 
PCH 65-
PCH 100 
PCH 1318 
PCH 130 
PCH 180, 
PCH 200 
PCH 245 
PCH300 
HN 80Z 
HN 803 
HBS 20 
ELA 210 
ELA 245 

SUPRAVOX 

T 215 S RTF-
T 215 
T 245 
T 285 

212 
240 
280 

5 W 40 • 13.500 
5 W 35 il 15 .000 

10 W 40 à 13 .500 

Tweeter dôme hemi spher ique 1 2000 il 27 kHz 
70 20 W 2000 / 22 kHz 1 

102 12 W i 4000/1 6 kHz 
,1 130 x 180 30W 400.'4000 Hz 

130 15 W 30/5000 Hz 
8 n 176 20W 35/ 5000 Hz 

! \ 205 30 W 25 /3000 Hz 
250 35 W 20,- 2500 Hz 
304 , 40 W 20; 1500 Hz i 

Filt re 2 voies ........... 
Filtre 3 voies . , . . . . . . . . . . . . ... ... .. , . .. 
Kit (PCH 200 + PCH 65 HN 802 fils) .... .. ... .. 
Coa xi al large bande 12 W - 45 il 16 kHz . ...... ..... 
Coaxial large bande 15 W . 40 il 16 kHz . . ... 

160,00 
51 ,00 
42,00 
71,00 

113,00 
122,00 
218,00 
246,00 
311 ,00 
116,00 
158,00 
385,00 
216,00 
235,00 

- 5,ERIE HI-FI ------- -
:" 219 14 W 25 a 23 .000 2 ,5. 5/ 8/ 15 152,00 
~.219 8 'il 40 il 16.000 2,515/ 8/15 77,00 

265 12 W 40 il 10.000 2,5; 5/8/1 5 130,00 
285 16 W 40 il 10.000 2,5/5/8 /15 181 ,00 

SUPRAVOX - SERIE PRESTlG!: 

215 RTF 64 1 219 25 W 20 il 20.000 2,5 / 5/ 8/15 240,00 
T 245 HF i 265 25 W 22 il 18.000 2,5/5/8/1 5 285,00 
T 285 HF 285 30 W 18 à 19.000 2,5/5/8/15 348,00 

RAD 1 0 S10 C K 6, R_ TAYLOR - PARIS-X· - Métro J. BONSERGENT ~ 

- TEL. NOR 83 -90 et 05-09 - C_C_P_ PARIS 5379 -89 ~ 
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POSTES 
A TRANSISTORS 

les meilleurs récepteurs 
(Port en sus par appareil 10,00) 

RADIOLA 
. RA 148T ............ ..... .. 115.00 

RA 6301 .................... 105,00 

SONOLOR - S6nataur. PO - GO - 2 OC -
FM .... ... ........ . .... . .. . 305,00 
Plein Soleil. PO - GO - 4 OC . . .. 205,00 
Housse ............ ... ...... 27,00 
Rang • • PO - GO ............ 159,00 
Dragon. PO - GO . . . . . . . . . . . . 139,00 
Missile. PO - GO - 2 OC .. ... 159,00 
Pocket. PO - GO - 8 transistors . . 60.00 

S~BA. Sandy. PO-GO-FM , piles . sec-
teur .. .. ... . . .. .... . .. . .. 375,00 

PIZON-BROS - TR 1720. 3 stations pré
réglées - FM - PO - GO - 2 OC . .. 485,00 
Tf{ 1420. FM - PO - GO - OC . .. 335,00 
Rad'HH:lock. «Le réveil en musique J PO -
GO . ... ...... .. ... .. ... . . .. 192,00 

PYGMY - 905. PO - GO - OC . . .. 295,00 
1650.FM - OC - PO-GO - BE ... 32B,00 
1901 . FM - PO - GO - 3 OC .. . .. 4OB,OO 

KOR11NG - TR 968. PO - GO - OC -
FM ..... . ....... ... ... ..... 401.00 
TR 963. PO - GO - OC - FM . . . .. 363,00 

AKKORD - Pinguene 220. PO - GO -
FM .. ... .... ..... . ... . . . .. . 395,00 
Motonrtte 210. PO - GO - FM . . . 355,00 
Combiphon 846. Magnétophone FM - OC -
PO mini-cassette .......... . .. 795,00 
Combiphon TR 1000. FM - OC - PO - GO -
magnétophone à cassette .. . . .. 850.00 
T6I6ton. Récepteur grand luxe spécial 
OC - PO - GO - 2 OC - FM - pile 
secteur .... . ....... ..... ... 640.00 

PLATINE DUAL 

CS 410 - Cellule stéréo CDS 630 - Socle 
et couvercle. Prix spécial . . . . . .. 157.00 

(Port 10,001 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 
BANDES MAGNETIQUES 

QUAUTE PROFESSIONNEUE 
(peu servies) 0 18 cm. longueur 365 m 
à l'unité . . ....... ..... . . .. .. 7 ,50 

(Port 3.001 
par 5 .. ...•.. .• .• . .•. ... .. . 35.00 

(Port 8,001 
par 10 ..... . . .. . . ........ . . 65,00 

(Port 8,001 

BOBINES PLASTIQUES VIDES 
pour bandes magnétiques ou ciné 8 mm 
180 mm - la pièce .. 1.50 

les dix. . . . . . . . . . . . 10,00 
150 mm - la pièce ....... . •. 0 ,80 

les dix ... 5.00 

BANDES MAGNÉTIQUES 
PROFESSIONNELLES NEUVES 

Utilisation recommandée pour 
magnétophones stéréo Hi-Fi 

Mylar polyea1er 
le plus imporlBnt prududeur américain 

o 13 cm double durée 360 m .. 17.30 
o 18 cm double durée 720 m . . 30.00 
o 13 cm triple durée 540 m . . . 26,00 
o 18 cm triple durée 1 080 m . . 58.00 
Port 6,00 F - Par quantités nous consulter 

RADIO-STOCK leader 

CHAÎNE HI-FI AUDIO-UNIT 
« FIDEUlY» compact 

(Made in England) 

de la POP'Hi-Fi! 

Platine BSR HI-FI MA 70. Cellule dia
mant. Ampli 2 x 15 W . Bande passante 
30 à 25 kHz. Tuner ; PO, GO, FM , 
STEREO. circuits intégrés. 2 enceint ... 
acoustiques, 2 HP. Dim . : 34 x lB x 
43 cm. 

Prix . ...... . . . . . . . .. 1650,00 
(Port 40.00) 

Table basse spéciale pour cette chaine 
avec casier à disques . . . . 90,00 

CHAÎNE MER LAUD A215 

1 ampli-préampli incorporé dans le socle 
de la platine équipée d'une cellule magné
tique Shure. formant un ensemble compact. 
Puissance 2 x 15 W . Bande passante : 
30 à 30.000 Hz. Prises magnétophone et 
tuner . livrée avec 2 enceintes de 2 HP et 
1 capot plastique. 

PRIX . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 1 550,00 
(Port 40 ,00) 

TUNER AMPLI STEREO AM/FM de haute qualité 
Grande marque japonaise 

RS-14 

2 x 7 W musique. Bande passante 40 à 18000 Hz. 42 semi-conducteurs. Sortie haut
parleur 8 ohms. Prise de sortie casque 8 ohms. Antenne ferrite incorporée. Prise magnéto
phone. Prise PU . Prise pour antenne extérieure . Dimensions; 420 x 220 x 100. 

PRIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . ..... ... .. 560.00 

MAGNÉTOPHONE STÉRÉO 
SABA CC 543F» HI-FI 

110/220 V. 33 semi-conducteurs, bobines 
de 18 cm , normes DIN 45514. retour ra
pide 3 minutes pour 730 m. 2 vitesses . 
19/9 ,5 cm/s. 8ande.passante 40 à 20000 
Hz. Entrée micro, radio, pick-up. Sortie 
radio, HP, puissance: 2 x 10 W. Dim. : 
49 x 17 ,5 x 33 cm .. . ..... . l 250,00 

(Port 20.00) 

(Port 20.001 

BARCLAY BC40 

Ampli-préampli 2 x 20 W eff . 
entièrement transistorisé • En
trées P.U. magnétique et pièzo. 
magnétophone, radio. auxi liaire. 
Table de lecture haute fidélité 
BSR UA70. Cellule magnétique 
SIlure • 2 enceintes • Coffret 
en blanc et palissandre de Rio • 
L'ensemble avec capot plexi et 
socle . 

PRIX 1380.00 

LE RÉCEPTEUR FM 
le moins cher du marché! 

PO-GO-FM (modulation de fréquence) 

10 transistors + 3 diodes, alim. 4 piles 
1.5 V stand .. cadre ferrite en PO et· GO. 
antenne télesc . en FM . prise pour écouteur. 
Dim. 18 x 10 x 5 cm . 
PRIX CHOC 1 avec housse et écouteur en 
cuir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 129.00 

(Port 6 .001 

MAGNÉTOPHONE 
SEMI-PROFESSIONNEL 

à hautes performances 
type V34 (( THE KING 1) 

Position verticale et horizontale - 4 pistes -
3 vitesses: 19 - 9.5 - 4.75 cmls - Dia
mètre bobines: 18 cm (7") - Microphone 
dynamique - Fréquence de 50 à 20000 Hz 
sur vitesse 19 cmls - Puissance 4 W -
Vu-mètre - Commandes par touches -
Tonalité - Arrêt automatique et arrêt mo
mentané - Compteur à 3 chiffres - Contrôle 
d'écoute en enregistrement - Amplificateur 
â 7 transistors + 1 redresseur - Tension 
universelle - Consommation : 45 W -
Ecoute stéréo - Poids : 10 kg - Dim . : 
47 x 31 x 19 - Durée max. bande longue : 
16 heures . Complet , avec micro et bande . 
PRIX . . . . . . 630.00 

(Port 20.001 

ANTENNE 
AUTO 
ELECTRIQUE 

Entièrement automa
tique - Sécurité absolue -
Indécrochetable - Esca
motable - 12 V seule
ment. Longueur 1 m -
5 brins - Dimension re
pliée : 34 cm. 

PRiX ........ 99.00 

RAD 1 0 S10 C K 6, R. TAYlOR · PARIS ·X' . Métro J . BONSERGENT ~ 
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PALACE 

AM 320 V - 2><20 W 
- SIlicium - LIgne 
verticale - Protection 
p.r dlsloncteur Ther
mo-Magnetle 650,00 

RA 803 V - FM sté
réo et AM r=M pa 
ferrite. Tou t sillelum 
- Ligne verticale 

600,00 

ALIMENTATIONS BI-TENSION 

(Port 8,00) 

IPA - 9 V - 150 mA 
ME 190 - 7,5-9 V /200 mA 
SP 100 - 6/9 V. 400 mA 
ROKA - 7,5/ 9 V stabi 1 isée 300 mA 
ME 300 - 6 V; 7,5 V; 9 V; 12 V 
- 900 mA 
ME 400 - 4,5; 6 V; 7,5 V ; 9 V ; 
12 V . 400 mA s tab i li sée 
iP 12 . 6, 9, 12 V - 1 amp. 
HP 101 - 6, 9, 12 V - 2 amp. 

MAGNETOPHONE A CASSETTE 

pile / secteur 

RS-K 7 

110/ 220 V. Vitesse 4 ,75 cm! s. Puissance de 
sortie 0 ,8 W. Bande passante 70 à 13000 Hz . 
Complet avec micro telfirommande . cassette 
et cordon ~er.tpur 

la chaîne 
SINCLAIR 

Cette chaine Haute-Fidélitti , composée d'éléments de grande classe, comp rend 
ificateur Sincl.ir 2000 (2 x 17,5 W EH.) . 

tourne-disques BSR UA 75 - 4 vitesses· plate-'u lourd - lève·bras manue ! 
anti-skating avec socle. Teck. 

Dudognon ou 2 enceintes SABA. 
à c deux voies ,. - Puissance 20 W - Bande 

de 1. ch.ine livrée « prête li écouter • 
passente 30 à 20 kHz . 

1.2-50 F T.T .C. 
(ou 60 F par mois) 

1 .350,00 

STEREO INTEGRE 3S WATTS (2x18 W) HAUTE 
590 F (30 F por moi.) 

la chaÎne 

APOLLON 

Ch.ln. APOLLON - Promotion H.ute-F idéllt' . Ampli préampli 2 x 10 W 
PU magnétique piézo tuner - micro ~ magnéto - 16. transistors - reg iages 
séparés graves et aiguës sur chaque c:a nel - distorsion 0,3 ~~ à 1 kHz . 
20 Hz à 30 kHz - 110/220 V. 
Table de lecture HI-FI professionnelle - BSR sur soc le - Bras tubu lai re 
avec contrepoids - lève-br.s m.nuel - régl.ge .nti skati ng - plateau lourd 
pleurage < 0,20 % - scintillement < 0,06 %. 
Deux enceintes acoustiques - Dimens ions: 420 x 290 x 155 cm . H.P. 210 mm 
+ tweeter - musicali té exceptionnelle. 
Prix de la chafne c prête à écouter ~ 

Avec cellule magnétique SHURE 
'1 . 

'195 F T.T .C. 
(ou 40 F par mo is) 

895,00 

r=~ œ - CONTROLEUR CHINAGLIA 

CHAINE PHILIPS 

RH 580 

Comprellant 1 ampli RH 580 2x9 W 
entrée cellu le piézo et ce ll u le magnét. 
2 E"Kei ll les RH 495 . 1 
146 ~('Icle et couverc le 

RH 690 
480,00 

1 .4()(),00 
1 .516,00 

_1 chaine complète, version Piézo 
magnét ique DIAMANT 

Ou 60 ,00 par mois 

PSYCHEDELIC 
JEU DE LUMIERE 
ET GRADATEUR 

Pou r la scène, :e night-c lub, au 
magasin ou chez soi. 
Possi bil ité d'utiliser 3 rampes ou 
')roi ecteu rs puissants. 

PRIX de J'ensemble comol et avec 

Documenta tion sur demande 

JEUX D'ORGUE 
3600 W 

une rampe 
380,00 

T"ip le graduateur (doseur de lumière) 
Permet de régler l'I ntensité 

de 3 rampes de 1 200 W séparément. 
"n KIT complet .............. . _. ... 195' 
LE GRADATEUR seu l en KIT 59 F 

(Port 10 Fl 
PSYCHEDELIC (jeux de lumière) 85,00 
LE STROBOSCOPE : ieux de lumière 1: "00 : l " ..... " u::: CORn"; "'IV '" ~ • 

• <-.. . V = de 2 mV A 1500 V Cadr.n pa~oramique miroir ,éciat en KIT 192,00 
..,. • '"'"~ V de 50 mV A 1500 V Galvanom~re A aimant cent. Lampe 60 W 15,00 

j 
antichoc et antimagnétiquc La mpe 100 W ..... .. . ... . .. . 22,00 

e:~ . _i_. ~'-~l! , l '" de 1 I1A A 5 A Protec t ion a ntl surcharge Support pour lampe 60 W .. 3,00 
MINI CHAINE... ~-.. .. ~...- . •• !~ . 1 de 10 !LÀ ~ 5 A Support pour lampe 100 W 4,50 

o II< ~ .- SIGNAL-TRACER INCORPORE p ' t M 100 W 25 00 MI"'.I PRIX e'.. . n. ;'Jo V BF de 50 mV A 1500 V ,nce avec suppor .-uc .. . . , ..... . t: : ,,: < ' : : .1 dB de _ 20 A + M sur modèle US 1 R,mpe lum;neuse 6 "'npes, 60 W 130,00 

2x7 wa tts - Platine semi-professionnelle _ . ..... .... '-' . . ;, . ;. '-~J~J R de 1 à 100 M CORTINA comp let avec étui RéL" ,is en KIT 110,00 
dépose automatique du bras et contrepoids .- ë • . ~!~!,.!:~ et pointes de touche 195,00 LE GRADADELIC (Grodoteur et Psyche-
~'équllibrage réglable _ 2 baffles HI-FI. Excep- C de 100 pF A 106 ~,F CORTINA USI comole

2
t
4O

,lood · ,_d_e_l_iC_l_.,..-____ --__ ---------
tlonnel avec capot pl.stlque . .. ... 420,00 F de 0 A 500 Hz ,_ 
--------------~----~~~ __________________________ ~________________ MONTRE PROGRAMMATEUR 

CONDITIONS DE VENTE 

Nos prix s'entendent T .T .C. et emballage compris. Po rt en s us. Expédition à reception de commande . TOUl envoi superieu..
à 50 F do ;t être accompagné d'un acompte égal à 50 % du pr ix. Solde payab le à la livraison . 

Détaxe exportat ion , commande min imum 100.00 

·6, Rl)E TAYLOR 
PARIS-X· 

TÉL NOR. 83-90 & 05-n9 

• . ", 

: ............................. . 
• pour une documentation particulière 

(Préciser type d'appareil) 

nom ______________________ ~ 

adresse __________ _ 

Ifl !e" :- UjJ tell r continu, (1 c(\mrnande a utoma 
tique 120·220 V. DiO' . 74y135x70 mm . 
10 Ampères 75,00 
20 Amoères . . . . . 95,00 

( Po " 0 .00 ) 

Métre· J. BONSERGENT 
C.C_P. PARIS 5379-89 

Pa!!,. 202 "N 1 260 
: ............ ................ ;~ .. ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!t.. 



14 
mono - 2 vitesses - 1 0 watts 
15 
mono - 3 vitesses - 1 0 watts 
1221 x (2 pistes) / 1241 x (4 pistes) 
stéréo Hi - Fi - système cross-field 
2 x 3 watts sur H.P. incorporés 
2 x 10 watts sur H.P. extérieurs 
62 x (2 pistes) / 64 x (4 pistes) 
platine stéréo Hi - Fi - ~ystème cross-field 
(la plus vendue aux U.S.A.) 
1344/1325 
cassettes de sonorisation ou de répétition 

11 
modèle de reportage portatif sur piles 

MODÈLES SPÉCIAUX « SL » POUR ÉTUDE DES LANGUES 

Documentation sur demande 
Ets Jacques H. BARTHE - 53, rue de Fécamp - PARIS-12e 

DE RtSISTANCE O'ENTRH 

42 gammes 
V"-- Int"-- .n 

C ... t - dB 

DIO. 79-85 
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~--------A LYON--------~ 

CORAMA 100, COURS VITTON Tél. 24-21-51 
SPÉCIALISTE HAUTE FIDÉLITÉ, DISPOSE DES PLUS GRANDES MARQUES 

AMPLI ET PRÉAMPLI TUNER : 
SONY - SANSUI - KORTING - VISAVOX - AKAI WEGA-FISHER - MERLAUD -
FERGUSON - DUAL - LEAK - SCIENTELEC - ERA. 

MAGNÉTOPHONE : SONY - AKAI - FERGUSON 

PLATINE TOURNE-DISQUES : 
SANSUI - SONY - DUAL - GARRARD - FRANCE-PLATINES, etc. 

MAGASIN LIBRE SERVICE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE 
RÉSISTANCES, CONDENSATEURS, CIRCUITS INTÉGRÉS, CONNECTEURS, CONTACTEURS, FICHES, 
TOUS MODÈLES, ADAPTATEURS, FICHES AMÉRICAINES ET FICHES DIN , UN CHOIX UNIQUE AU 
SERVICE DES AMATEURS - GRAND CHOIX DE BANDES MAGNÉTIQUES AGFA - BASF AUX CONDITIONS 
DE- GROS - LAMPES RADIO PRIX DE GROS - SEMI-CONDUCTEURS (ETC.) 

HAUT-PARLEURS: 
SUPRAVOX, HECO cctoute la gamme disponible)), AUDAX, PERLEES, KIT, ROSELSON . 

TOUS LES MODULES cc SCIENTELEC)), DE 3 WATTS A 120 WATTS 

UNE VISITE S'IMPOSE DANS NOTRE MAGASIN - NOUS SOMMES OUVERT LE DIMANCHE MATIN 
UN BON ACCUEIL VOUS Y EST RÉSERVÉ. .. DES PRIX SANS SURPRISE ! ... 

SCHNEIDER 
Equipement 

110/220 Volts 
avec pr ise de 

10 v et 20 v en plus 
ou en moins 

Sensibilité son : 2 microvolts . Image 
.... ---1 12 microvolts . Ant iparasitage image et 

son adaptable . 

Bande passante à 
5 Mc/s : 6 dB . 

FRANCO DOMICILE 

Bande large à 10 Mc/s : 6 d B. 

SOLISELEC-

Puissance/Ion ' 

Luminosité 

contraste 

Arrêt et marche 
2. Chaine Belge 
2· Cha ine Française 
1'· Chaine Française 
Belge et Lux. 

Réglage toua le's 
émetteurs 2. Chaine 

Réglage tous ' les 
émetteurs 1'. Chaine 

Ebénisterie, 
vernis 
en Polyester 



A daptateur CLARVlllE avec lampe ECF80 
C.C.I.R. 15.00 

A mpli -Téléphonique 
ventouse 

4 transistors. Avec 
49.00 

AMPLIFICATEURS 
Amplificateur Hi- Fi 10 W mono. Sortie 
sans transfo. 8 à 1 6 ohms. Al im . 1 2 à 
24 V. arcuits impri més. enfichable 6 

·transistors. en ordre de marche. 50.00 
Documentation, montage et réalisation 
(voir Radio-Plans. sept. 69). 

Préampli modu l~ mono. En ordre de 
marche ............ ...... 50.00 
Correcteur Baxendal 2 entrées. 2 et 
100 m V. sortie 1. 5 V. bande passante 
20 â 20 000 Hz. 4 t ransistors. alim . 12 
Il 24 V. enfichable. Préampli s'adaptant 
10 W â 50.00. 
Prise enfichable 5.00 

ENCEINTE HI-FI 
Sl 21. Stéréo HECO Allemagne. sur 
pieds verni foncé. tissu laine de verre, 
décors laiton H .P. et tweeter . Dimen
sions pieds 70 cm, largeur 3 1 cm, 
profondeur 2 1 cm. Bande passante 
40 â 20 000. 5 ohms. puissance 10 W . 
Prix ......... . 145.00 

Transfo Sandwich avec prise 25 W 
616 ou El34 25.00 

ANTENNES 

1" chaine 2 ' chaine 
3 el. 12.00 6 él. 16.00 
4 el. 15.50 9 él. 26.00 
5éL 21 .00 16 él. 42.00 
7 él. 3 1.00 26 éI. 65.00 
9 él. 47.00 M ixte 1" et 2' 

13 él. 76.00 avec coupleu r. 

• Prix 

Antenne intérieure 

Ceinturage de cheminée avec " 'ffiat. H 
Prix .. . ..... . .. . 
Cercl(jge simple 
Ce rclage renforcé 
Mat. ", 25en2m 
Mat. 0 25en3m 
Fiche coaxiale male ou femelle .. 
Coupleur 
Séparateur 
Gable coaxial. Le mètre. 
En 100m 

VOITURE 
Antenne gouttiére 

;38.00 

28.00 

1. 75. 
15.00 
8 .50 

12.00 
7.50 
9.00 
1.00 
8,50 
7 .50 
0 .80 

58.00 

10.00 

Autoradio Autovox - 4 watts - FM- PO-GO . 
Complet . . 245.00 

B arrettes de rotacteur ORÉGA. VI DÉON. 
PH 1 LI PS . Tous modèles. tous canaux fran
çais et CCIR 3 .00 Par 25 2.00 

C asque stéthoscopÎque stéréo ... 
Casque deux écouteurs 30 ohms ou 
2000 ohms . . 
Casque stéthoscopique dynamique . 
Ecouteur av . jack 5 ,00: les 6 pièces 

66.00 

16.00 
15.00 
18.00 

Coffret cadmié avec poignée alumi
nium pour la construct ion d'apparei ls 
de mesure ou d'am plis â t ransistors 
jusqu'â 50 W. Comprenant : 1 chassis. 
1 face avant et arriè re. 1 gri lle de 
dessous. 1 capot cad mié. 1 poignée 
alu . Dim . : 350 x 270 x 120. 
Prix 40.00 

Commutateur ro ta. ou poussoi r . 3 ,00 
Commutateurs 10A . 8 .00 

100 modèles en stock. 
Cosse relais au mètre 
largeur 1 cm . . . . . . . . . . . 3.00 
'"rgeur 4 et 5 cm 5.00 

MIRE COULEUR 
Olâssis complet équipement tous t ran 
sistors et quartz en état de march, · 
Prix 1 150.00 

F erri tte 3 .00 

HAUT-PARLEURS et ENCEINTES 

r 

H aut-Parleurs miniatures. . . . . . . 5 .00 
: 2 cm de 3 ohms à 28 ohms . 7 .00 
17 cm de 3 ohms à 700 ohms 10.00 
:' () cm de 3 ohms à 700 ohms 12.00 

HI-FI ell iptique 24 x 16 35.00 

Pour H.P. 12 cm 17.00: 17 cm 20.00: 
12 x 19 cm 20.00: 2 1 cm 23.00: 24 cm 
26.00. 
Présenta tion gainée en t issus plastique imi
tation bois foncé. Façade avant en tissus 
laine de verre. 

LAMPES A 3F GARANTIES 6 MOIS 
AZ41 
CY2 
DK96 
Dl 96 
DY86 
DY87 
DY802 
EABC80 
EAF42 
EB9 1 
EBC3 
EBCll 
EBF2 
EBF80 
EBF89 
EC86 
EC88 
EC90C 
ECC40 
ECC8 1 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC88 
ECC 189 
ECF80 
ECF82 
ECF86 
ECF200 
ECF201 
ECF202 
ECF80 1 
ECF802 
607 
6SC7 
6S l 7 
6'SN7 
6U4 
6U7 
6V6 
6X4 
6X5 
ECH3 
ECH200 

ECl 80 
ECl82 
ECL85 
ECl 86 
EF9 
EF4 1 
EF42 
EF5 1 
EF80 
EF85 
EF 86 
EF1 83 
EF 184 
EFl200 
ECll 800 
El 2 
El84 
El 86F 
El95 
El183 
ELl80 
EM81 
EY5 1 
EY82 
EY86 
EY87 
EY88 
EY802 
EZ80 
EZ8 1 
GY86 
12Sl7 
12SN7 
l A3 
lAH5 
l AZ4 
lR5 
lR G 
1 L4 
lS5 
1T4 
3A4 
IU4 
GY802 

VAF42 
UBF80 
UBF89 
UCH42 
UCH81 
UCL82 
OA2 
OB2 
PCC84 
PCC88 
PCC189 
PCF80 
PCF80 1 
PCF802 
PC l 82 
PCl84 
PC l 85 
PCl86 
Pl8 t 
Pl82 
Pl83 
PY81 
PY82 
PY88 
5Y3 
6AC7 
6AF7 
6AK5 
6AK6 
6AL5 
6AM5 
6AM6 
6AN8 
3Q4 
3V4 
l l A8 
l l X5 
21B6 
25A6 
2516 
25Z5 
25Z6 
35Z3 
35L6 

LAMPES A 5 F 

EL34 
El 500 
El 502 
El504 
El509 
Pl36 
Pl504 

5U4 
Pl509 
EY500 

6CD6 
5U4 
GZ32 
GZ34 

M allettes d'électrophone . 
Micromoteur â piles 3 V à 9 V . . 
Moteur Sect. 110 ou 220 V ... . 
Moteur magnétophones 

Micro piezo pour la parole . 
Micro dyn . pour la m usique 
Micro dyn. musique et parole 
Micro orchestre 

Noyaux magnétiques (50 modèles) 

80 
6AD6 
6AJ6 
6AU6 
6An 
6AV4 
6AV6 
6AS7 
6AU6 
GAG7 
6A8 
6E8 
GB7 
6A8 
6B."'6 
6BE6 
6BGü 
6BK7 
6BQ7 
6BQf) 
6BX4 
6CG6 
6e5 
6C6 
6Dl5 
6DR6 
6E5 
6E8 
6F6 
6F86 
6J5 
6J6W 
6K6 
6K7 
6K8 
617 
6M6 
6M7 
83 
6136 
9001 
43 
57 
5085 

801A 
8020 
885 
1624 
163 1 
616 
6N7 

10.00 

10.00 
7.00 

25.00 

12.00 
59.00 
39.00 

120.00 

0.50 

POCHETTES DE 
COMPOSANTS 1"' CHOIX 
Pochettes de composants 1·' choix 
25 boutons divers pour radio 5.00 
25 boutons pour télévision 10.00 
100 condensateu rs mica et papier as,· 
sortis... ......... ...... 10.00 
100 condensateurs céramique de 1 pF à 
3000 pF . 10.00 
100 condensateurs fi ltrage de 4 m F â 
600 mF/6.3 V â 12 V . . . . . . . 25.00 
50 condensateurs au tantale .. 35.00 
10 condensateurs Chimiques HT 
150et 350V. 8.00 
5 contacteurs à poussoir. 5 ,00 
50 potentiomètres simples et doubles . 
Prix 25.00 
10 potentiométres bobinés de 50 ohms 
à 500 ohms 12.00 
55 relais , plaquettes , pri ses, supports 
de lampes. dist ributeurs 5.00 
20 résistances ajustables diverses , 
Prix 5.00 
100 résistances n° 1 de 1 à 100 K. 
Prix .............. . ...... 8.00 
100 résistances n° 2 de 100 K à 2 M . 
Prix • . . . . . . . .. . . . . . . 8.00 
15 transistors 4XAC 128 - 4XAF 126 -
4XOC7 1 - 3XOC45 . . . . . . . .. 20.00 
Super-pochene de 1 000 composants : 
400 rés. - 400 céram. - 100 cond . 
papier - 100 cond . mica . .. . 59.00 
100 condens . My lar miniature, 30 va
leurs variées. tension de 63 V â 400 V. 
Prix. 20.00 
120 PIÈCES soit 20 OC72 ou OC74 
- 20 AC 132 ou AC 128 - 20 AFl17 -
10 driver - 25 diodes si licium - 25 
diodes germanium. à trier . 49 .00 
250 composants â récupérer trans .. 
diodes. cond.. résist.. potent.. etc . 
Prix . . 15.00 

POUR LA CARAVANE 
Antenne longue distance 2- chaine, 
tous canaux 66, 00 
Prise étanche mâle et femel le. 6 bro
ches .10.00 

Sur place uniquement . 
Tube d'oscillo 20.00. 30.00 et 40.00 

POSTE TRANSISTOR toutes stations 
en G ,O ., très musical. dimensions 
120mmx85mmx35mm . 42.00 

Potentiomètre simple 1.00 - double 2.00 . 
Interrupteur + 0 ,50 

RÉGULATEUR de télé 220 W . 99.00 
Grande marque 

Résistance 1/ 4 . 1/ 2 . 1 W ou 2 W. 
Les cinq pièces 1.00 

Résistance bobine jusqu 'à la w 1,00 
Au -dessu s .. ".. 2 ,00 

Relais 9 V 8.00 - Télé 2' chaine 8.00 

Redresseur 100 V/250 MA . 
600 V/800 MA . 
700V - l .5A . 

1.50 
2.00 
4 .00 

PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR LA TÉLÉVISION 

THT Oréga 110- 114' 
THT Oréga universelle 
THT avec valve. EY5 1 M iniat. 
THT pour 70-90" 

Déflecteur 90" ou 1 10" 

25.00 
35.00 
25.00 
15.00 

16.00 
TUNER à transistor Oréga Philips -
Avec démultiplication . 48, 00 
TUNER â lampes avec dém ultiplica
teur 16.00 
Platine MF Ph il ips avec 5 lampes. 
Prix 50.00 
Platine SON . Avec lampe . 17.00 
Rotacteur avec 2 1. - Philips Oréga -
Vidéon - ECC189 et ECF801 avec une 
barrette 33.00 
Rotacteur à t ransistor . . . 49.00 
Platine grande marque I- F et Vidéo. 
transistors Feet 70,00 
L'ensemble pour fabriquer un télév, tous 
transistors , p latine, rotacte ur, t une r . 
Prix 165.00 
Base de temps avec 2 lampes 30.00 
Antiparasite image 5.00 

- Casque professionnel 3 000 ohms 10.00 
- Plaquette de circuit imprimé 44 cm x 

26 cm . .. ....... 30.00 
Châssis télé nu avec quelques compo
sants . . 10 .00 
Châssis télé avec alimentation sauf rotac
teur et platine 1 F. 59.00 
Démontage télé sans garantie THT 5.00. 
Rotacteur ....... .... . . ...... 10.00 
Châssis neuf transistor en état de marche 
avec CV. cadran et ferritte sans le bloc . 
Prix . ...... 25.00 
Relais de démontage 4 RT de 280 ohms 
à 6 500 ohms . . . . . 5.00 
Coffret d'apparei l de mesure de démon
tage avec poignées . . . .. 25.00 
Ü1âssis d'interphone secteur à transis-
tors. la pièce ........ . .. . ... . . 20.00 
Talkie-walkie â revoir . la pièce. . . . 20.00 ' 
Tuners à transistors â revoir . . 20,00 
Partie BF de poste à t ransistors avec dri
ver et transfo. . . . . . . . . . . . . . . .. 10.00 
Part ie HF de poste â transistors avec M F. 
P~. ....... ... lQOO 
Poste récepteur-émetteur de ci rcuit bouclé, 
Prix . . . . . . . . . . .. 25.00 

- Chassis de magnétophone pour récupé-
ration 29.00 

TRANSISTORS 
AF - 125/ 126/ 11 6/ 11 7/ 11 8/127/ 128/102 
AC · 125/ 126/ 127/ 128/132/136/139/11 7 
AC - 175/ 178/ 179/180/181/187/188 
AC - 124/ 184/194/ 193/176/185/142/1 41 
- BC - 107Nl 08/109/1 17/11 6/1 4 7/ 148 -
BC - 144/ 113 • OC - 44/4 5/74/80n7/ 
7 1/ 139 - OC - 140n2 - PR3 - SFT - 125/ 
107/ 306/ 307/ 152/ 322/352/2 12/232 / 32/ 
33 1/48 .... . ............. 1.50 

AF - 14/ 124/ 139/ASY77 /ASY80/ASY29 
3.00 

~~2 - 143/ 155/ 149/ 140/142 - AD - 16 1/ 
4.00 

Al - 103/ASZ18/AY 102 - AU - 107/105/ 
108/ 110/ 112 - lNU 785 - 2N 5036/373 1/ 
3730 - Thyristors 100 V 7 A ou 30 A 10.00 
Transformateur 11 0/220 V sortie 2 x 12 V 
et 6 V - 2 A . 25.00 

Pour le camping ou le bateau. 
Bloc d'a limentation à t ransisto rs , 2 4 V 
continu. Sortie 120 V - 40 W 29.00 
Têtes HF - FM avec CV ou noyau ploOijeur 
Transistor 22,00 

TUBES CATHODIQUES 
Pour les tubes catho. forfait transport lO F 

garantie 6 mois. 
43 cm 90" ..... .... . . 
44 cm 110" . .. .......... . 
49 cm 11 0" 
49 cm .......... . . 
59 cm 11 0" .. 
60/ 54 cm 90" . 
65 cm 110" 
70 cm 11 0" ... 
4 1 cm. Portable 

Tube couleur 63 cm 

V ibreurs 4 à 7 broches 
Glace pour remplacer 
les TWI N- PANEl 
Pour 49 cm et 59 cm 

Neuf 

60.00 
80.00 · 
75.00 

125.00 
95.00 
95.00 

120.00 
300.00 

80.00 
495.00 

7 .00 

25.00 

SOLISELEC 
- LIBRE-SERVICE -

ouvert . sauf dimanche et lundi . 
de 9 h à 18 h 30. sans interrupt ion 

à PARIS (11 ") : 
13 bis. passage Saint-Sébastien 
M" : St-Sébastien - Tél' 700-20-55 • Parlcing 

et 52. rue des Bahutiers 
à Bordeaux - Tél. : 48-47- 18 

- Nous n'avons pas de cata logue -

Pour paiement par chèque C.C.P. ou 
vi rement C.C. P. au nom de Mme Guil
lon. C.C.P . 8 4 23 7 à Bordeaux - Uvrai
son franco de port et d ·emba llag~ . pour 
commande de 100 F. En-dessous de 
cette somme : forfait 9 F. 

- Pas d'envoi contre remboursement 
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UNIQUE 
CHAÎNE STÉRÉO HAUTE 
20 watts 890 F complète (45 F par mois) 

FIDÉLITÉ 

comprenant 

• UNE TABLE DE LECTURE SUR SOCLE 
Professionnel le, automatique, manuelle , équipée d'un bras tubulaire muni d'un contrepoids 
rég lable par 1/3 de g de 0 à 6 g . 

Moteur 4 pôles - 4 vitesses - Plateau lourd - Lève-bras manuel - Réglage Anti-Skating 
- Pleurage < 0,2 %. Scintillement < 0,06 %. 

TYPE MA 70 

• UNE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE 
Impédance de charge: 47 K. ohms - Compliance : 12 - 15 x 10 + 6 cm/dyn - Bande passante 
20 - 20000 Hz.±. 2,5 dB - Séparation entre les canaux: 28 dB à 500 Hz - Ecart de niveau 
entre les canaux : < 2 dB - Pointe : diamant - Pression de la pointe : 1 à 2 grammes 
Angle d'attaque: 15° - Niveau de sortie: 7 mV (par canal) à 5 cm/sec. à 1 000 Hz. 

• LE NOUVEL AMPLI-PRÉAMPLI 
STÉRÉO 20 watts TRAFALGAR 
Impédance 4 à 15 ohms. Entrées : PU magnétique et piezo, tuner, 
micro, magnétophone . 16 transistors. Réglage séparé des graves et 
aigus sur chaque canal. Distorsion 0,3 % à 1 kHz . Bande passante 
20 Hz, 300 kHz-O,5 dB. Coffret teck ou acajou. Face avant en alumi
nium satiné . 110/220 v. 

• LES DEUX NOUVELLES ENCEINTES 
OXFORD 
420 x 290 x 155 cm - HP 210 mm + tweeter en teck ou acajou , 
musicalité exceptionnelle. . ... : 

;' f "'m$ss ', JI JI' '7',rtr* , 

IN..EgllMAJJ!t~: les prix de ces magnétophones sont VRAIS! 
MAGNÉTOPHONE FERGUSON HI-FI - NOUVEAU MODÈLE 1970 

STEREO TOUT TRANSISTORS 
3 vitesses 4,75 - 9,5 - 19 cm 
4 pistes stéréo 

Fonctionne aussi 
En mono 4 pistas 

EqLfip6 des derniers transistors 8U silicium. Plus da bruits de fonrl. Nouveau mellble. 
Coffret bois en teck. CO~'VE:-c ie en p!sxigl.s moulé. NOUVELLES TETES HI-FI. Démagné
tisation automatique . 
• Grandes bobines de 0 180 mm e Plus de 4 heures par piste'" Arrêt automatique 
• Stop et départ instantanés par touches « pause» avec commande â distance. CI,lVier 
6 touches e Avance et rebobinage rapides (2 minutes. Arrêt avec freins . Nouveau compteur 
remise il zéro instantanée par bouton. 2 TETES haute-fidélité STEREO 4 PISTES. Moteur 
Ferguson à équilibrage mécanique et magnétique à grande marge de pu issance. Mixags. 
Re-recording. Play back . Contrôle par deux vulmètres. Contrôle sur HP et Sortie pour 
le modèle complet e Séparation !diaphonie) : - 50 d8 • Bande passante de 40 Hz il 
18 kHz il 3 dB • Rapport Signal/Bruit: 40 dB • Mixage des pistes G Pl eurage inférieur 
Il 0,15%. Multitension de 112 il 127-220-247 volts. 
Présentation : Elégant coftret en teck avec couvercle en plexiglas. FONCTIONNEMENT 
VERTICAL OU HORIZONTAL - ABSOLUMENT COMPLET - Dimensions : 425 x 370 
x 200 mm . 

ADAPTATEUR PLATINE (( FERAT)I 
avec les amplis d'enregistrem ent et les préamplis de lectu re en stéréo 

SANS AMPLI FINAL NI H.-P. 

INDISPENSABLE A TOUTE CHAINE HI-FI 
COMPLET en ordre ds marche, livrâ avec 
1 micro dynamo et cordon 5 broches DIN 

• 

en ébénisterie de lux8 et capot plastique .............. NET : 1 245 F· 
__ .... _ MEME MODELE SANS EBENISTERIE NI ACCESSOIRES . ....... ... . NET 1 095.00 

1 48· 0 F@JFERGuoDECRITDANS LE 'HAUH'ARLEUR »DU13FEVRIER1 969' N° 1198 ;1"\ S N PAGES ROSES: 108 à 112 

N ET (61 F 
. ) ....i Thorn ,""'SH RAD'O COR'OR." ... ''' , DANS LA MEMI: PRESEinATION EN MONO: 

par mOIs CONDON 'N.CA"u 4 pistes. 3 vitesses. . . ........ . . .. . .. 780 F 140 F par mois) 

EUROpl1 CONFORT 
87, bou!9\{~rd de Sébastopol, PAR!5-2" 

TÉL. : CEN. 38-76 Métro : Réaumur-Sébastopol 

OUVERT 

EUROP'CONFORT vous invite à écouter dans son auditorium sa gamme complèlL' 
d'amplis, magnétophones et les fameuses enceintes acoustiques Hi-Fi aile· 
mandes br.<llïs 

à des prix incroyables , .. . 
'" 12 watts: Réf. FB 11'/ 1 ...... . ........ . 
~ 20 watts : Réf. NB 2 . 
e 25 watts : Réf. FB 1/H .. 

198 F 
275 F 
345 F 
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Sinclair 2000 35 
WATTS 590 F (30 F 

par mois) 

Sinclair 

AMPLI-PRÉAMPLI STÉRÉO INTÉGRÉ 

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE: Inférieure è 0,5 % è 1 kHz pour une puissance maximale 
ou intermédiaire . BANDE PASSANTE: De 15 Hz è 30 kHz .± 1 dB pour une puissance de 10 W. 
FACTEUR D'AMORTISSEMENT: 50 è 1 kHz . CIRCUIT: 18 transistors (12 au si licium et 6 au 
germanium) sont utilisés dans un circuit sans transformateur. Une contre-réaction négative de 4~ dB 
est appliquée à l'amplificateur de façon à réduire au minimum la distorsion . ~t .à permettre d'obtenir un 
facteur d'amortissement élevé . COMMANDES : Les 7 entrées sont choIsies au moyen de boutons
poussoirs . Arrêt-marche par bouton-pous~~ir. Fonction mono ou s.téréo par ?out~n-~oussoir: Commande 
de puissance (rotative) . Commande d'équllibrage «balance» (rotative). Controle algues (rotative) + 15 dB 
è- 14 dB è 15 k Hz . Contrôle graves (rotative) + 13 dB è - 15 dB à 70 k Hz . CONSTRUCTION: Le 
coffret et tous les boutons de commande sont en aluminium. La forme très étudiée assure une gra.nde 
robustesse alliée è l'esthétique . ALIMENTATION : Fonctionne sur secteur 110/220 V. ENTREES 
ET SENSIBILITÉS : Pick-up 1 (magnétique) 3 mV sur 68 K.ohms (R IAA); auxiliaire : 500 mV dans 
100 K.ohms. - Pick-up 2 (céramique) 30 mV dans 220 K.ohms IRIAA). - Radio : 100 mV dans 
100 K.ohms. - Magnétophone (tape 1) 19 cm/s : 1,5 mV dans 100 K.ohms. - Microphone: 2,5 mV 
dans 50 K.ohms. - Magnétophone (tape 2) 9,5 cm/s. 1 mV dans 100 K.ohms. SORTIES : Prise 
d'alimentation secteur . Sortie magnétophone 1160 mV). Sortie 4 haut-parleurs 12 ci rcuits). Tension 
secteur disponible lorsque l'amplificateur est sous tension. 

NOUVEAUX MODULES 
SEMI-KIT 

IMPORTANT! 
La qualité de ces modules permet d'exciter 
n'importe quel type d'enceintes acoustiques 
y compris les électrostatiques. 

Tous les éléments pour monter en MOINS D'UNE HEURE votre amplificateur Hi-Fi, 
mono ou stéréo, à des prix LES MOINS CHERS DU MONDE. 

r-----------------
DÉCOUPEZ CE BON ~ 

ALIMENTATION SECTEUR PZ 5 
ET PZ 6 

Deux modèles d'alimentation secteur sont 
disponibles pour les amplificateurs Hi-Fi 
Sinclair . Le modèle PZ 5 est suffisant 
pour la plupart des applications , mais dans 
le cas de remploi de haut-parleur de très 
faible rendement. il est préférable d'em
ployer le modèle PZ 6 qui est stabilisé. Ce 
dernier modèle est également consei llé 
lorsque l'on fait travailler un amplificateur 
au voisi nage de sa puissance maximale. 
PZ 5 : Alimentation secteu r non stabilisée 
recommandée pou r deux amplificateurs 
Z 30 ou l'ampli stéréo 60 • Sortie : 
30 V è 1,5 A maximum • Secteur : 
120 ou 240 V ± 20 % 50/ 60 Hz • Di
mensions : 10 x 7 x 4 cm. 

PZ 6 : Alimentation secteur st abilisée dé
livrant 35 V - 1.5 A avec ronflement infé
rieur à 20 mV pour toute intensi té de 
sortie jusqu'au maximum , 
Prix 89,00 

AMPLIFICATEUR HI FI Z 30 
DE 20 W 

Amplificateur de technique très avancée 
dont le niveau de distorsion est très faible : 
0 .02 % au maximum de puissance et pour 
tous les niveaux inférieurs. 9 transistors 
planar épitaxiaux . 
Applications : Amplis Hi-Fi, amplis de 
voitures. interphones, musique électro
nique. etc . • Caractéristiques : Puissance 
de sortie 30 W, 20 W eff. (40 W de 
crêtel avec cha rge de 3 ohms et alimenta
t ion 30 V • Etage de sortie travaillant en 
classe AB • Courbe de réponse : 30 è 
300000 Hz è -±. 1 dB • Rapport signal/ 
bruit : mei lleur que 70 dB • Sensibilité 
d'enllée : 250 mV dans une cha rge de 
100 K. ohms . Facteur d'amortissement : > 500 • Impédance des H.P. : 3 è 
1 5 ohms • Alimentation : 8 è 35 V • 
Dimensions : 8 ,8 x 5 .7 x 1,2 cm. 
Prix ... . ... . . .. . . 78,00 

ENSEMBLE PREAMPLIFICATEUR 
ET CORRECTEUR - STEREO 60 

Cet ensemble a été conçu pou r remploi 
de deux amplificateu rs Z 30 avec alimen 
tation PZ 5 ou PZ 6 mais il peu t être 
également utilisé avec satisfaction avec 
d'autres amplificateurs. Caractérisé par 
un excellent rapport signallbru it et une 
bonne séparation entre canaux. Equipé 
de transistors silicium planar épitaxiaux . 
Facile è monter ël l'intérieur d'un coffret. 
Sélection des entrées par 4 boutons 
poussoirs avec correction d'égalisation 
assurée pour chaq ue entrée. 

Sensibilité d'entrée: radio : 3 mV - Pick· 
up magnétique 3 mV avec courbe de 
correction RIAA è 1 dB - Réponse 20 
è 25 000 Hz - Pick-up céramique: 3 mV -
Entrée auxiliaire : 3 mV ·. Sortie : 1 V 
• Rapport signal/bruit : meilleur que 
70 dB • Adaptation niveau des deux ca
naux : è 1 dB • Réglage tonalité : Aigus 
± 15 dB è 10 kHz - Graves 15 dB è 
100 Hz • Consommation : 5 mA • Pré
sentation : Panneau avant aluminium . 
boutons noirs • Dimensions : 20.9 
x 4 ,1 x B,8cm. 
Prix 199,00 

ET RÉDIGEZ ~! 
VOTRE COMMANDE 

Ouanlité Articles Prix 

Ci-joint TOTAL 
o chéque bancaire 
o C.C.P. 
o mandat Port payable il réception 

EUROP'CONFORT - 87, bd de Sébastopol 
PAR 15-2" 

NOM ........ _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... - ... _ ... _ ... _ ... _ .. . 

ADRESSE .... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ . .... . 

1 

1---------------------------------------------------'------------------

AGENT EXCLUSIF 

Sinclair A LA POINTE DE LA TECHNIOUE B.F. ! 

AMPlIrPRÉAMPlI, CIRCUIT INTÉGRÉ 10 WAns 
Courbe de réponse: 20 Hz - 100 kHz.± 1 dB • Distorsion harmonique : 1 % è pleine puissance. 
Impédance de sortie : 3 è 15 ohms. Impédance entrée préampli : 20 mégohms. Impédance 
entrée ampli : 100 mégohms. Impédance sortie ligne : 0,2 mégohm • Gain : 110 dB • 
Alimentation 9 - 18 V • Sensibili té d'entrée 5 mV sur 2 ,5 mégohms • Bruit de fond 

_ •. _. -.~_ .• - 75 dB • Dimensions: 25 x 10 x 10 mm . r------------------01 
COMPLET: 79 F 
avec schéma et manuel de 

montage fourni 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

Antenne électrique AUTO 
• Entièrement automatique • 3 ou 5 
brins • 12 volts .. Marque mondiale 

Livrée avec accessoires ; 89 F 

EUROP'CONFORT 87, 
TEL. 

boulevard de 
CEN. 38-76 

Sébastopol, PARIS-2e 

Métro Réaumur-Sébastopol 
OUVERT LE LU N D 1---------------.. 
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AUDITORIUM, démonstration et vente 

EXPÉDITION 

DANS TOUTE 

LA FRANCE 

EUROP'CONFORT 

CARACTÉRISTIQU ES TECH NIQU ES 

• AMPLI-PRÉAMPLI 
• Entièrement transistorisé SILICIUM PLANAR EPITAXIAUX • Sélection 
des entrées par 4 boutons poussoirs avec correction d 'égalisation assurée 
pour chaque entrée. Rapport signal;bruit > 70 dB. Courbe 'de réponse 
30 à 300000 Hz à.±.. 1 dB • Etage de sortie travaillant en classe AB 
• Impédance des H.P. : 3 à 15 ohms. Distorsion : 0,02 % au maximum 
de puissance. Alimentation : 110-220 volts • Sensibilité d'entrée : 
Radio : 3 mV - PU magnétique 3 mV avec courbe de correction RIAA 
- PU céramique jusqu 'à 3 mV - Auxiliaire jusqu 'à 3 mV - Radio jusqu'à 
3 mV. Adaptation des 2 canaux : à 1 dB • Réglage tonalité: Aigus 
.±. 15 dB à 10 kHz -.±. 15 dB à 100 Hz . 

• TABLE DE LECTURE 
• Platine semi-professionnelle BSR MA70, manuelle , ou changeur auto
matique tous disques. Bras de lecture tubulaire muni d'un contrepoids 
réglable par 1/3 de gramme de 0 à 6 grammes • Moteur 4 pôles 
110/220. 4 vitesses: 16, 33, 45, 78. Plateau lourd 28 cm • Lève
bras manuel • Tête de lecture stéréophonique céramique ou magné
tique. Réglage de la poussée latérale du bras de lecture antiskating • 
Pleurage : 0,2 % • Scintillement : 0,06 %. 

• TÊTE DE LECTURE 

• Magnétique SHURE ou céramique BSR . 

• ENCEINTES ACOUSTIQUES 

• Haut-parleur 210 mm • Tweeter incorporé (bicône d'aigus) • Aimant 
à forte induction. Impédance : 4-5 ohms . 

• COFFRET 
• Palissandre de Rio ou satiné blanc . 

• DIMENSIONS 
• Bloc source (ampli-préampli et table de lecture) : 56 x 33 x 17,5 cm 
• Enceintes acoustiques : 42 x 29 x 15,5 cm. 

TRÈS IMPORTANT 

L'ampli-préampli équipant cet ensem
ble, par sa technique très avancée, 
peut être utilisé avec n'importe quel 
type d'enceintes, y compris les eri-

ce;"tes électmstat;qU~G!ll 

Avec cellule magnétique Shure 

PRIX 1 380 F (56 F par mois) 

87, boulevard de Sébastopol, PA R IS-2e 

TEL. : CEN. 38-76 Métro : Réaumur-Sébastopol 
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CHAINE STEREO HI-FI 
BARCLAY BC40 2x20WATTS 

EUROP'CONFORT 87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2e 

TEL. : CEN. 38-76 Métro: Réaumur-Sébastopol 
..... -------OUVERT LE LUNDI 
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NE LABOUREZ PLUS VOS DISQUES III . . . 
avec son nouveau procédé 0 U ST A MAT 1 C 

PICKERING nettoie et lit à 100 % 

AMIENS - RADIO-STOCK. 
40, rue St-Fuscien - Tél. 91-42-43. 

ANGERS - RAOIO COMPTOIR DE L'OUEST, 
19, rue de la Roë - Tél. 88-25-89. 

AVIGNON - MOUSSIER, 
32, rue Thiers - Tél. 81 -00.16. 

BORDEAUX - COMPTOIR DU SUo.OUEST, 

La brosse articulée DUSTAMATIC couplée à la cellule nettoie automatique
ment le disque pendant l'audition. 
Elle assure ainsi une propreté absolue qui est indispensable si l'on désire 
obtenir une reproduction intégrale de la gravure. 
Ce système exclusif possède l'avantage de nettoyer les sillons exactement 
dans l'axe de la pointe de lecture. 
La brosse articulée reste en contact permanent avec le fond du sillon et son 
action qui est indépendante de celle de la pointe de lecture n'a aucune 
influence sur la force d'appui. 
Elle prévient tout dérapage du bras et permet ainsi une lecture à pression 
égale sur les deux flans du sillon. 

Série V-15/2 à partir de ........... . ...... . 11 6 F 
162 F Série DUSTAMATIC à partir de .......... . 

DISTRIBUTEURS RÉGIONAUX LYON - SCIE-CREl 
14,avenue de Saxe - Tél. 24-47-24. 

MARSEILLE - MUSSETIA, 
12, boulevard Th .-Thurner - Tél. 47-32-54. 

CLERMONT-FERRAND - RADIO DU CENTRE, METZ - NIKAES, 
11, place de la Résistance - Tél. 93-24-98. 25, avenue Foch - Tél. 68-06-92. 

GRENOBLE - CHARLAS, NICE - SONIMAR, 
51 , bd du Président-Wilson - Tél. 44-24-30. 38, avenue Alsace-Lorraine - Tél. 44-29-02. 17, rue Foresta - Tél. 85-49-85. 

BOURG-ST-ANDÉOL - SCHADROFF, 
le Haut-d'Arbousset - Tél. 04-53-73. 

BREST - STÉ BELl/ON, 
40, quai de l'Ouest. 

CAEN - SELECTSONN, 
35, rue de la Miséricorde . 

LAVAL - RADIO COMPTOIR DE L'OUEST, 
6, rue François-Pirard - Tél. 90.14-30. 

LE HAVRE - SELECTSONN, 
25, rue Emile-Renout. 

LILLE - CERUTII, 
201 -203, boulevard Victor-Hugo - Tél. 54-37-17. 

ROUEN - SELECTSONN, 
25-27, rue du Bac. 

STRASBOURG-MEINAU - HOHL ET DANNER, 
6, rue Uvio - Tél. 34-54-34. 

TOURS - ELECTROMS, 
66, boulevard Béranger. 

PICKERING, des performances et une qualité garanties par le premier constructeur mondia'l HI-PO X 24, BOULEVARD DE STALINGRAD - 93-MONTREUIL - TEl. : 287-90-63 
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TROIS ENSEMBLES EN « KIT)) 

HBS 100 

PCH 200 + PCH 25/ 1 

et filtre HN 810 

Prix 480 F T.T.C. 

POUR LA HI-FI SUR MESURE 
Trois haut-parleurs de qualité Il O .R.T.F. Il accompagnés de filtres spéciaux 
ont été sélectionnés pour mettre à la disposition des amateurs, trois 
combinaisons d'ensembles haute fidélité livrés en kit, avec notice et plans 
détaillés de montage. 

Les combinaisons HBS 80, HBS 100, HBS 120 ont été essayées dans nos 
laboratoires et vous permettront quel que soit le montage que vous choisirez, 
d'obtenir une reproduction sonore répondant exactement à vos exigences 
personnelles ainsi qu'à l'acoustique et au volume de votre salle d'écoute. 

Tweeter hémisphérique PCH 25/1 

Filtre 

HBS 80 
PCH 200 + PCH 130 

+ PCH 25/ 1 
et fi Itre H N 808 

Prix 620 F T.T.C. 

HBS120 
Deux PCH 200 

+ PCH 25/1 
et filtre HN 812 P 

Prix 880 F T.T .C. 

E + _1---<.----------._-------, 
.s:: 
o 
"'! 

ë. 
E 

'" Cl> 

t 
g()_I---<------~----~----~ 

AGENT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE 

H 1-PO X ___ 2_4,~B_O_U'!""L-E-V-A-R-D-D-E-S-T-A..;.LI .. N.;..G;,.;R.;.A-D;;...-..;.93-;;..;.M .. O.;.N;.;...T...;R,;;,E,;;,U.;.;I L;;...-_T;.;;E;.;L~ • ...;..;2;;,;8;,.;7 .. -~90-;;...;;6;.;;3 __ 
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haut-parleur électrodynamique 
extra-plat à large bande passante 

POUR N'IMPORTE QUEL 
« EMPLACEMENT IMPOSSIBLE)) 

LE POLY-PLANAR 
REMPLACE PARTOUT ET FACILEMENT 

LES MEILLEURS HAUT-PARLEURS 

VENTE EN GROS 
EXCLUSIVEMENT : 

Page 214 * N" 1260 

Puissance admissible 

5 w atts crête. 

Bande passante 60 Hz - 20 kHz. 
Impédance 8 ohms. 

DimensÎons : 

200 x 95 x 20 mm . 

PRIX: 83 F T.T .C. 

HI-FOX 

Puissance admissible 

20 watts crête. 
Bande passante 40 Hz - 20 kHz. 

Impédance 8 ohms. 

Dimensions : 

300 x 355 x 35 mm . 

PRIX : 120 F T.T.C. 

24. BOULEVARD DE STALINGRAD - 93-MONTREUIL 
Téléphone : 287-90-63 



CHAINE STEREO HI-FI 
BARCLAY BC40 2x20WATTS 

EUROP'CONFORT 87, boulevard de Sébastopol, PARIS-2e 

TEL. : CEN. 38-76 Métro: Réaumur-Sébastopol 
, OUVERT LE LUNDI • 

.. ~. ~. ~ . ,. .... '-',- ' . ' .. 



~~ lASEMAINE 
AAD.O-.... ELE 

VOUS 
DONNE 
CHAQUE 
S,EMAINE 

POUR LES PROGRAMMES 
JE ME REPOSE 

TOWOURS SUR EUE 

tous 
des 

les programmes détaillés 
stations de radio françaises 

et européennes 
(GO, PO, OC, FM, stéréo) 

et tous 
les programmes de télévision 

(O.R.T.F. et périphériques) 

1 LA SEMAINE ~~~o 1 $.~ 
2 à 12, rue de Bellevue - PARIS (1ge

) 

r NOM --=--==.=.=--==.==--=.=.=- ~ 1 PRÉNOM .... _ .. _ .. _ . _ _ _ .. _. _ .. _ .. ___ _ ~! 

:!~t u~b::~i~ne;!::~~i~~ ! ~~ ~~~I~Ë-~·.~· ~·-·-··~·~~·~.·.·~~_-·~: ~ .. ~~~· ~:· VI 
1 mois, remplir, décou- 1 DEPT ........ _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _. ~ 

Gratuit-

par et retourner le bon 1 désire recevoir un abonnement gra!ui! Il 

ci-contre à l'adresse 1 de 1 mois à la SEMAINE RADIO-TELE 1 
indiquée . 1 2 à 12, rue de Bellevue - Paris-l9" . ... _____ _.� L ________________ J 
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LE HI-FI CLUB TERAL A CHOISI
L'ORTOPHASE 
L'ECOUTE SONORE LA PLUS FIDELE 

Prix de la cellule ... ..• 250 F 

HAUT-PARLEURS HAUTE FIDELITE 
APEL. 

1 
el PUIS, W IMI'. PRIX 

1 

HECO HI-FI 
PCH '15/1 ITweeter à dOme hémisphérique 4000 à 40.000 kHz 8 a 160,00 
PCH 65 70 20 W . 2000/22 kHz 1 8 a 51,00 
PCH 100 102 12 W 4000/16 kHz 8 n 40,00 
PCH 1318 130 x 180 30 W 400/400 Hz 1 8 n 71,00 
PCH 130 ' 130 15 W 3O/5OCIJ Hz 1 8 a 113,00 
PCH 180 176 20 W 35/5OCIJ Hz 1 8 a 122,00 
PCH 200 205 30 W '15/3000 Hz 8 n 218,00 
PCH 245 '150 35 W 20/'1500 Hz 8 n 246,00 
?CH 300 304 40 W 20/1500 Hz 8 fi 311,00 

HN 802 Fi,1 tre 2 voies , a fi 1 116,00 
HN 803 Fil tre 3 voles sa 158,00 
HBS 20 Kit (PCH 200 + PCH 65 + HN 802 + fils) ; aa . 330,00 
ELA 210 Co.xial large bande 12 W - 45 à 16 kHz 1 16 a 1 141,00 
ELA 245 Coaxial large bande 15 W - 40 à 16 kHz 16 a 1 154,00 

GEGO - Spéciaux fréquences bosses 
Super 21 B 210 20W 20 à 10 kHz : 5-8-15 1 80,00 
50 W/46 gult. 460 50 W effI . 35à9kHz ' 8-15 661,00 
30 W/46 460 35 W effI. 45àllkHz l 8-15 

1 5'91,00 
'15W/33 460 '15 W effI. 30 à 1:2 kHz i 8-15 420,00 
26 THF 260 12 W effI . '15 à 18 kHz 5-8-15 199,00 

SUPER-SOUCOUPE - à champ magnéto amorti et impéd. constante 

21 HP 212 1 5 W 1.40 ~ 13.500 ' 1 114,00 
24 HF 240 5 W 35 à 15.000 ' 124,00 
28 HF 280 10 W 40 à 13.500 1 1904,00 

RACK 2120 

}

' iIC,' ' ,!:il 'lY,%*,,1 ';'JiW 
,\'_ , ,d;§,'J!ftiF-$; 
;~~ {i: _ 
B%<,*., 'n " '~'!> -' '" 

... ~" .... ", 

Ampl i 2x120 W efficace 4 n, distor· 
;ion > 0,5 % su r 120 W 20 Hz à 
20 kHz. Alimentation disionctable, 
réarmement automatique . Olm . 440 

.420.130. 

PR IX EN ORDRE DE MARCHE T.T,C . 
2 .100,00 

(Voir H.P. 1239, p. 164) 

TERAL - DISTRIBUTEUR 

OFFICIEL 
LE HAUT_PARLEUR 

IIIIlV!alanar 

""fm 
P20 . PRI X 120 F 

PS . PRI X: 83,00 

EBEN ISTERIE P20. TECK 62 F 

Documentation sur demande 

HI-FI CLUB TERAL 
53, RUE TRAVERSIERE - 75 PARIS 12" 

TELEPHONE : 344.67.00 



LA HAUTE FIDÉLITÉ 
NE SOUFFRE PAS LA MÉDIOCRITÉ 

~~1,~ 

POURQUOI VOUS CONTENTER D'UNE CHAÎNE MÉDIOCRE 
ALORS QUE POUR 552 F VOUS POUVEZ AVOIR IMMÉDIATEMENT 
CETTE C HA Î NES CIE NT E LE CD' UNE VA LE U R DE 2. 1 1 2 F 

REFERENCES PRIX 
VERSEMENT 6 VERSEMENTS 

. COMPTANT Par mois : 

ELYSEE 15 kit .. ... .... ...... *580,00 
ELYSEE 20 kit .. .. ... .. .. . . .. 720,00 180,00 99,50 
ELYSEE 30 kit .... .. . .... . . . . 830,00 210,00 113,70 
ELYSEE 45 kit .. .. .. .. .... ... 1 050,00 270,00 142,05 

ELYSEE 15 monté .. ... ... ... 730,00 190,00 99,50 
ELYSEE 20 monté ..... .... .. 860,00 220,00 117,25 
ELYSEE 30 monté .... .. . .... 990,00 250,00 134,95 
ELYSEE 45 monté .... .. .. .. . 1 200,00 300,00 163,30 

TUNER CONCORDE . .. ... ... 1 140,00 300,00 152,70 

VULCAIN + TS 1 .... . .. ..... 776,00 206,00 103,05 

EOLE 15 (la paire) .......... *616,00 
EOLE 20 (la paire) ""''' ' '' 1 144,00 304,00 152,70 
EOLE 30 (la paire) ...... .. .. 1 654,00 454,00 220,55 
EOLE 35 (la paire) .. .. . ..... 1 950,00 550,00 256,00 
EOLE 45 (la paire) .... .. . ... 3040,00 1 040,00 362,30 

* Aucun crédit ne peut être obtenu pour un achat inférieur à 700 F. 
- -

A 

- --

DISTRIBUTEUR DES MARQUES 

SCIENTELEC - HECO - GEGO 
PICKERING - POLY-PLANAR 

12 VERSEM . 18 VERSEM. 
Par mois: Par mois : 

53,05 37,65 
60.45 42 .75 
75,25 53,00 

53 ,05 37,65 
62,30 44,05 
71 ,55 50.45 
86,30 60,70 

80,80 56,85 

54,90 38, 90 

80,80 56,85 
116,85 82,3 5 
135,30 95,15 
190,70 133,65 

1 

LA FLUTE D'EUTERPE -RIVE GAUCHE : 22, rue de Verneuil - Paris-Je - Tél. : 222-39-48 

* AU DITO R 1 U MSS CIE NT E LEe - RIVE DROITE: 12, rue Demarquay - Paris-l0e - Tél. : 205-21 -98 
EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ET LUNDI M ATIN 
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NE LABOUREZ PLUS VOS DISQUES 
avec son nouveau procédé DUS T A MAT 1 C 

PICKERING nettoie et lit à 100 % 

AMIENS - RADIO-STOCK, 
40, rue St-Fuscien - Tél. 91 -42-43. 

ANGERS - RADIO COMPTDlR DE L'OUEST, 
19, rue de la Roë - Tél. 88-25-89. 

AVIGNON - MOUSSIER, 
32, rue Thiers - Tél. 81 -00-16. 

BORDEAUX - COMPTOIR DU SUD-OUEST, 

La brosse articulée DUSTAMATIC couplée à la cellule nettoie automatique
ment le disque pendant l'audition. 
Elle assure ainsi une propreté absolue qui est indispensable si l'on désire 
obtenir une reproduction intégrale de la gravure . 
Ce système exclusif possède l'avantage de nettoyer les sillons exactement 
dans l'axe de la pointe de lecture. 
La brosse articulée reste en contact permanent avec le fond du sillon et son 
action qui est indépendante de celle de la pointe de lecture n'a aucune 
influence sur la force d'appui. 
Elle prévient tout dérapage du bras et permet ainsi une lect ure à pression 
égale sur les deux flans du sillon. 

Série V-15/2 à partir de ..... .. ... ... .... . . 11 6 F 
162 F Série DUSTAMATIC à partir de ...... . ... . 

DISTRIBUTEURS RÉGIONAUX 1 LYON - SCIE-CREl 
14, avenue de Saxe - Tél. 24-47-24. 

MARSEILLE - MUSSETIA, 
12, boulevard Th .-Thurner - Tél. 47-32-54. 

CLERMONT-FERRAND - RADIO DU CENTRE, METZ - NIKAES, 
11, place de la Résistance - Tél. 93-24-98. 25, avenue Foch - Tél. 68-06-92. 

GRENOBLE - CHARLAS, NICE - SONIMAR, 
51, bd du Président-Wilson - Tél. 44-24-30. 38, avenue Alsace-Lorraine - Tél. 44-29-02. 17, rue Foresta - Tél. 85-49-85. 

BOURG-ST-ANDÉOL - SCHADROFF, 
Le Haut-d'Arbousset - Tél. 04-53-73. 

BREST - STÉ BELLlON, 
40, quai de l'Ouest . 

CAEN - SELECTSONN, 
35, rue de la Miséricorde. 

LAVAL- RADIO COMPTOIR DE L'OUEST, 
6, rue François-Pirard - Tél. 90-14-30. 

LE HAVRE - SELECTSONN, 
25, rue Emile-Renout. 

lilLE - CERUTTI, 
201 -203, boulevard Victor-Hugo - Tél. 54-37-17. 

ROUEN - SELECTSONN, 
25-27, rue du Bac . 

STRASBOURG-MEINAU - HO HL ET DANNER, 
6, rue Livio - Tél. 34- 54-34. 

TOURS - ELECTROMS, 
66, boulevard Béranger . 

III . . . 

PICKERING, des performances et une qualité garanties par le premier constructeur mondia·1 HI-PO X 24, BOULEVARD DE STALINGRAD - 93-MONTREUIL - TEL. : 287-90-63 
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LE FESTIVAL DU SON L'A CONFIRMÉ ... 

L'ORTHOPHASE EST LE MEILLEUR 
REPRODUCTEUR SONORE DU MONDE 
MAIS ÉGALEMENT LE PLUS CHER 

Aujourd'hui ... il est devenu le plus économique! 

GEGO 

Demandez le Guide de l'Orthophase 

QUA LITÉ .. . " MUSICALITÉ ... 
ET PRIX IMBATTABLE'S ! 

B21T7 .... . ... . . . ...... ... . .. .. . .. Prix 250,00 F 

Modèle à deux voies (course de 8 mm). 
1 HP dfl 21 cm et 1 Tweeter Super 7 (70 mm). 

Bande passante 30 Hz à 18000 Hz.±. 4 dB (niveau 
1000 Hz) . 
Impédance 8 ohms . 
Puissance 20 W. Dimensions 450 x 250 x 22 5 mm . 

2B16T7.... . . . . .. .. . ...... . . . ... . Prix 360,00 F 

Modèle à trois voies. 
2 HP de Î 6 cm et 1 Tweeter Super 7 (70 mm). 
Bande passante 30 Hz à 18000 Hz.±. 4 dB (niveau 
1000 Hz) . 
Impédance 8 ohms . 
Puissance 25 W. Dimensions 465 x 275 x 235 mm . 

AB16. . ...... . ... ... .. . ... .. . . . .. . Prix 170,00 F 

Modèle à une voie . 
1 HP de 16 cm . 
Bande passante 30 Hz à 1 5 000 Hz .±. 5 dB . 
Impédances (à 400 Hz) 8 ohms. 
Puissance 15 W. 
Dimensions 200 x 340 x 240 mm . 

AB16T5 .. . ............. ..... . . . . . Prix 210,00 F 

Modèle à deux voies. 
1 HP de 16 cm et 1 Tweeter Super 5 (50 mm) . 
Bande passante 30 Hz à 18 000 Hz (niveau 1 000 Hz) . 
Impédance 8 ohms . 
Puissance 15 W . 
Dimensions 200 x 340 x 240 mm. 

74, rue Ga llien i - 93-MONTREUIL - Tél. 287-32-84 

DOCUMENTA TlON HP ET ENCEINTES SUR SIMPLE DEMANDE 
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HR 115 

HR 130 

HO 160 

20 MODÈLES DE HAUT-PARLEU'RS 
PROPOSÉS AU TARIF 1969 

HM 10 

HR 175 

HO 210 

HO 180 

QUANTITÉ TRÈS LIMITÉE 

HR 210 HR 270 

HR 245 HR 300 

HO 260 HO 291 

HRF 175 HOF 210 

HM10 HR 100 HR 130 

Diamètre ...... 100 100 130 

Olamp magné-
tique (Œrsted) ,. 7500 6000 8000 

Rux magnéti-
que (Maxwell) ,. 5650 9000 12000 

Puissance ."" 4 4 10 

5 000- 120- 90-
Bande passante 16 DOC 15000 14000 

Fréquence de 
résonance Hz .. , 1500 170 140 

Prix actuel . , . , , 30.00 41.00 46.00 

Tarif 1969, , ., . 22.55 26.95 31.35 

HO 130 HO 155 HO 160 

Diamètre .... . . 75 x 96 x 104 x 
130 155 155 

Olamp magné-
tique (Œrsted) .. 6000 7500 7500 

Rux magnéti-
que (Maxwell) , , 9000 18 DOC 18000 

Puissance , .... 6 8 8 

120- 110- 140-
Bande passante 18000 13 ODe 12000 

Fréquence de 
résonance Hz . , . 130 160 170 

Prix actuel .. , , . 44.00 49.00 53.00 

Tarif 1969 .. , .. 29.15 35.55 36.00 

SPÉCIAL « BASSES)) 
HR 340 

o 367 mm 
Impédance : 16 ohms 

Puissance 50 W 
Prix actuel 720 F 
Prix 1969 540 F 

HR 175 

' 175 

9000 

21 50C 

12 

60-
8000 

85 

53.00 

36.30 

HO 180 

130 x 
180 

9000 

21 500 

8 

80-
14000 

100 

57.00 

38.50 

HR210 HR245 HR270 HR300 

210 245 270 300 

9000 9300 9300 10000 

2150C 44 DOC 44 DOC 93000 

15 20 25 30 

50- 45- 40- 35-
11 DOC 9500 12 DOC 6000 

70 65 50 45 

60.00 99.00 120.0C 274.00 

48.40 64.90 79.75 205.15 

H0260 H0291 HRF 175 HOF 210 

180 x 176 x 152 x 
260 286 175 211 

9000 9300 9000 7000 

~1 50C 44 DOC 2,1 50C 18000 

14 16 6 10 

50- 45- 85- 65-
12000 12 DOC 8000 9000 

70 55 105 80 

72.00 113.0C 79.00 79.00 

48.40 77.00 52.80 52.80 

SPÉCIAL « BASSES)) 
HR 400 

0 405 mm 
Impédance : 16 ohms 

Puissance : 80 W 
Prix actuel : 1 130 F 

Prix 1969: 880 F 

DISPONIBLES A L'ANCIEN PRIX UNIQUEMENT CHEZ : 

MAGNETIC-FRANCE HI-FI CLUB TE RA L 
175, RUE DU TEMPLE - PARIS-3e 

TÉLÉPHONE : 272-10-74 
Paq .. 2 16 * N 1 2 6 0 

26ter et 53, RUE TRAVERSIÈRE - PARIS-12" 
TÉLÉPHONE : 344-67-00 



avec 
nrintégrale" 

de 
SCIENTELEe 

••• 

• - - - - - - - - - ' - - - - - - - -7 1 er constructeur français de chaînes haute f idélité, 
1 Scientelec remet en question les problèmes de la haute 
1 Pour recevoir une documentation complète 1 fidélité et les résout de façon magistrale. Bénéficiaire de la 

1 
adressez ce coupon-réponse à Scientelec / très haute technicité des bureaux d'étude de Scientelec, } 

. 0. 

Ü 
o 
:; 
C1r 

protégée par 5 brevets, l'Intégrale est une chaîne de conception 

Il Nom : ............ ........... ........... .. ... ......... . . ...... Il g~~~~r~:~~;en~~v~~I~nda~t~~lfe~ji~i~~è~ecfam~:~~~ffjde~~:.t enfin au plus 

Adresse : 1 L'Intégrale comprend: . 

1 1 
01 amplificateur 2 x 30 W à servo-protec,ion. 

1 
.. .. .. .. .......... 1 01 platine tourne-disques à plateau tripode et arrêt. automatique par ILS 

01 tuner FM à bobinages imprimés et stations préréglées. 1 ···· .. ... .......... ... ..... . ... . Il 02 enceintes àréso.nateur amorti. 

IL -/SCIENTELEC 74, rue' du ~énéral-Gallieni ___ . _________ ~ . 93-MontreUlI 



RÉCEPTION DIFFICILE ••• 
CONNAIS PAS 1 

• 

LES PERFORMANCES DU CONCORDE 
SONT INDISPENSABLES 

Dans le cas d'un tuner pas assez sensible ou d'un champ faible (absence d'antenne extérieure), 
les étages FI fonctionnent dans de mauvaises conditions, ce qui rend le décodage incomplet; les 
canaux droit et gauche sont mélangés et un souffle important s'ajoute, la distorsion atteint un 
niveau prohibitif (environ 5 %).l.a réjection de l'AM n'est plus obtenue, les parasites apparaissent. 
Le tuner Concorde vous affranchit de tous ces défauts . Il est doté d'une partie AM totalement 
indépendante à circuits électroniques séparés. Sa sensibilité, son cadre ferrite orientable, son 
ingénieux filtre de sélectivité variable vous permettent une audition d'une qualité inconnue à ce 
jour en AM. 

• FM 87 à 108 MHz gamme normalisée. • AM - PO 530 à 1620 kHz - GO 150 à 260 kHz. 
• 0.6 flV de sensibilité pour rapport S/ B de 26 dB. • 10 flV (exceptionnel . pour de l'AM!l . 
• F.I. 5 étages. • Antenne ferrite orientable. 
• Silencieux inter-stations. • Fol . à sélectivité variable (musicalité extraordinaire en AM!) 
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• Indicateur de champ par vu-mètres. 
• Circuits AM/FM entièrement séparés . 
• Niveaux de sortie AM/FM 500 mV. 

SCIENTElEC 
. APPJ..ICATIONS ET MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ 

74. RUE GA LLIENI - 93-M QN TR EUIL - TEl. . 287-32-84 + 287-32-85 
AUDITORIUMS ET VENTE: 12. RUE DEMARQUAY - PARIS-1(l' - TEL. . 20 5-2 1-98 

22 .. RUE DE VER NEUIL - PAR IS-7' - TEL. : 222-39-48 
DISTRIBUTEUR AGREE : HI-FI CLUB TERAL. 

53. RUE TRAVERSIERE - PARI S- 12' - TEL. : 344-67-00 
AGENT EN BElGIQUE . PANEURQPA. 24. QUAI OU COMMERCE · BRUXElLES 1 • TEl. : 32·2/ 17·21·97 

PRIX: 1 140 F T.T.C. 

r------------------
1 Documentation complète sur demande 

1 NOM .. .. .. . .. .......... . . . ..... . ...... . ... . 
1 ADRESSE . .. . . . ....... . ... .. . . ........ . . . . . 
1 .. ..... . . . . .. . .. .... . . ..... . . . . . ... ...... ... . . 
1 DEPARTEMENT .. ... ..... . . . .. . . .. ... . . .. . 



1° FORMULE « STEREO )) 2° FORMULE « MONO )) 
E.K.15 .................... .. .......... .. 
E.K.20 .......... ........ ......... ..... . . 
E.K.30 .. ..... ....................... .. .. 
E.K.45 ................................ .. 

580,00 
720,00 
830,00 

1 050,00 

E.K.15M 
E.K.20M 
E.K.30M 
E.K.45M 

450,00 
580,00 
640,00 
750,00 

La différence entre un kit (( Stéréo Il et un kit cc Mono )) réside dans la suppression d'un module pré
ampli et d'un module de puissance. Tout le reste : le châssis, le coffret, les boutons de réglage, 
les potentiomètres, le transfo d'alimentation, la visserie, etc., est strictement identique. 

Par la simple adjonction des deux modules (préampli + puissance) l'ampli cc mono Il deviendra un 
ampli (( stéréo Il. 

10 PLANCHES 
DE DESSINS 

* 7 SCHÉMAS 
DÉTAILLÉS 

* 26 PAGES 
DE CONSEILS 

* DES 
SOUS-ENSEMBLES 

PRÉCÂBLÉS 
ET CONTRÔLÉS 

VOUS ASSURENT 
UNE , 

REUSSITE TOTALE 

• 
SCIENTELEC 

. APPLICATIONS ET MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE DE QUALITÉ 
74. RUE GALLIEN I - 93-MONTREU IL - TEL. : 287-32-84 + 287-32 - 85 
AUDITORIUMS ET VENTE : 12. RUE DEMARQUAY - PARIS- HI' - TEL. : 205-2 1-98 
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CE MANUEL DE MONTAGE EST 
FOURNI AVEC NOS AMPLIFICA
TEURS EN « KIT» . IL VOUS PER
MET UN MONTAGE PROGRESSIF 
SUIVANT VOTRE TEMPS DISPO
NIBLE. 

* 
AUCUN APPAREIL DE ME
SURE ET AUCUNE CONNAIS
SANCE TECHNIQUE NE SONT 
NÉCESSAIRES POUR RÉUS
SIR LE MONTAGE D'UN 
« KIT)) SCIENTELEC . 
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, 
REUSSI ..... _---------------~ 

Georges MANUARD, Directeur de la fabrication des platines VULCAIN (Usine d'Annecy). 

Di f fic i 1 e . .• d' étudier une platine ayant tous les perfectionnements réunis. 

D i f fic i 1 e . •• d' usiner toutes les pièces avec des tolérances réservées au matériel 
professionnel. 

Di f fic i 1 e •.. de concevoir une très belle esthétique en respectant les impératifs 
techniques. 

Difficile • • • de réunir tous ces critères âun prix aussi compétitif. , . 
• mais REUSSI • 

OUI DIFFICILE ••• iI. 

TÉLÉCOMMANDE A DISTANCE 
VULCAIN 2000 LÈVE ET POSE:..BRAS - ARRÊT A LA DEMANDE 

CHANGEMENT DE VITESSE 33-45 TOURS 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
1 - Contre-platine suspendue • Transmission par courroie souple en néoprène 

rectifiée à plus ou moins 5 microns, élasticité : 50 chor. 
Il - 2 vitesses 33/45 tours (un moteur pour chaque vitesse) • Système de commu

tation électro-centrifuge • 2 moteurs synchrones à faible vitesse de rotation 
(250 tr/mn) • Caractéristiques du moteur: 24 pôles, couple constant 150 g/cm. 

III - Plateau lourd (3 kg) abaisse le taux de pleurage et de scintillement à une très 
faible valeur (moins de 0,1 %). Rumble : 50 dB • Contre-plateau amovible. 
Plateau et dessus de platine en matériaux non-magnétiques • Support de 
palier en bagues D.U. auto-lubrifiant (acier Téflon) • Plateau équilibré dyna
miquement . 

IV - Dispositif de compensation automatique de la force centripète (anti-skating). 
• Articulation du bras à double cardan, très faibles forces de frottement : 20 mg. 

• Centre de gravité dans le plan du disque (contrepoids excentré) : très faible 
moment d'inertie. 

• Embout amovible avec'réglage précis de la distance optimale pointe de lecture-
axe d'articulation ; angle d'erreur de piste : 1· (au niveau de la spire terminale). 

• Bras réglable en hauteur. 
• Longueur du bras : 234 mm. 
• Fréquence de résonance : B Hz. 
• Réglage de la force d'appui de 0 à 5 g. 

V - Lève et pose-bras électrique . 

VI - Commutation 110V-220V 50 Hz ou 60 Hz. Dimensions : 414 x 346 x 70 mm 
• Poids : 7 kg • Prix avec socle : 600 F T.T.C. (sans cellule et . sans capot). 

D'une conception extrêmement simplifiée et d'un usinage particulièrement soigné (tolérance sur certaines pièces de l'ordre de quelques microns). 
cette platine a été conçue en vue d'une utilisation intensive. Les solutions électriques ont été retenues partout où cela était possible, ce qui donne 
à l'ensemble une très grande fiabilité et permet une télécommande des fonctions 
• sélection des vitesses. descente et remontée du bras. arrêt à la demande. 

• 
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NOTRE PARI LE PLUS DANGEREUX ... 

GAGNE! 

Depuis un an nous avons mis l'accent sur des recherches très poussées 
permettant de fabriquer assez facilement de bonnes enceintes très 
proches de la réalité : encore fallait-il que les mélomanes modifient 
leur jugement auditif afin de rejeter à jamais toutes les enceintes pré
sentant les défauts souvent flatteurs comme le traînage , la coloration, 
les distorsions de phase , etc. 
Le difficile pari engagé par Scientelec entraînant une telle modification 
du résultat auditif, pourtant très proche de la réalité, pouvait rebuter 
les futurs acheteurs habitués à ce son artificiel restitué par les 
enceintes existantes, celui-ci étant plus ou moins prononcé suivant 
les marques. 
Il est d'usage courant de proposer des enceintes acoustiques formées 
d'un coffret contenant deux ou trois haut-parleurs reliés par des 
filtres , dont les composants varient légèrement d'une marque à 
l'autre, sans jamais s'écarter des procédés connus. 
Les résultats sont toujours sensiblement identiques et le choix est 
fondé sur des différences insignifiantes difficilement appréciables. 
C'est pour ces raisons que Scientelec a été amené à trouver des 
solutions nouvelles, tout en évitant une originalité gratuite, pour 
sortir de cette uniformité à laquelle le public se trouve conditionné. 
La réalisation des enceintes acoustiques n'est plus empirique; pour la 
première fois des mesures précises correspondant à des réalités 
acoustiques permettent de calculer les volumes, les masses que 
doivent avoir les équipages mobiles, les emplacements des haut
parleurs. 
C'est ainsi que nous avons réussi à concilier dans la conception de 
nos enceintes acoustiques des principes techniques jusqu'ici contra
dictoires . 
1) Rendement général élevé - ce qui évite toute surcharge des 
amplificateurs. 
Il n'est pas toujours exact de prétendre que seule une enceinte à 
faible rendement soit bonne . 
2) Amortissement optimal du haut-parleur de graves et rendement 
amélioré dans l'extrême-grave en dépit des faibles dimensions des 
enceintes. 
3) Suppression de toutes formes de distorsion (médium, linéari té , 
harmoniques, intermodulation, phase et directivité) . 
4) Les aigus sont naturels, sans agressivité et parfaitement intégrés 
au reste du registre . 

12 janvier 1970 
Notification 

du marché O.R.T.F. 
N° 11.967 /69 

pour la fourniture de 
169 enceintes acoustiques 

modèle SE5H39C 

5) Suppression des filtres classiques qui apportaient des distorsions 
de phase ou de recoupement et utilisation d'un nouveau procédé 
électro-acoustique . 
6) Pour la première fois , restitution de la notion d'espace sonore . 
La mesure classique de la courbe de réponse , pratiquée seule jusqu'à 
maintenant. est totalement insuffisante et ne peut représenter complè
tement les phénomènes mis en jeu. 
En effet, la phase n'y est pas représentée . 
Scientelec utilise une série de mesures entièrement nouvelles : 
Mesure du traînage par onde acoustique vobulée, le haut-pa rleur étant 
utilisé comme capteur. 
Mesure de la phase respective des deux haut-parleurs (woofer et 
tweeter) par lecture d'impulsions brèves émises par l'enceinte acous
tique . 
Mesure des ondulations parasites des membranes. 
Mesure du diagramme de directivité en coordonnées polaires . 
Les résultats de ces mesures déterminent 

• Le choix du haut-pa rleur principal qui doit avoir un faible traînage 
pour supprimer la coloration. 
• Le traitement à faire subir à la membrane pour éliminer ces 
imperfections. 
• Les volumes nécessaires pour accorder les haut-parleurs. 
• Le filtre de séparation à utiliser . 
• La position respective des haut-parleurs dans l'espace. 

Les membranes des haut-parleurs se déforment aux fréquences 
moyennes et élevées. Un examen stroboscopique montre des ondu
lations longitudinales et transversales alors que la membrane devrait 
conserver sa rigidité. Un procédé approprié (système Scientelec) permet 
d'éliminer ce grave défaut qui apporte une coloration importante. 
Seul ce traitement n'altère pas les timbres. 
La diffusion des fréquences élevées doit se faire dans toutes les direc
tions. Les membranes de nos tweeters le permettent . 
La séparation des sons doit s'opérer sans distorsion ni saturation 
(schéma approprié complété par un filtre acoustique, condensateurs 
au papier et se lfs sans noyau) . 
Une connaissance parfaite de la technique et d'autres procédés que 
ceux décrits nous permettent de fabriquer les meilleures enceintes 
acoustiques. 

SCIENTELEC -----GAMME '-;OMPLÈTE -----

• 
EOLE 15 .......... 308 F TTC 

EOLE 20 .......... 572 F TTC 

EOLE 30 .......... 827 F TTC 

EOLE 35 .......... 975 F TTC 

EOLE 45 ....... 1 520 F TTC 

SE 5 H 39 C.2 600 F TTC 
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BIENTÔT le 10 oooe 

VERSION EN COFFRET BOIS 
FACE AVANT ET BOUTONS DORËS MATS 
GRAVURE CHIMIQUE 

1 ••• • 

Grâce à tous les possesseurs d'un ampli. 
« Elysée» SCIENTELEC est 
du marché francais . 

le fournisseur 
, 

numero un 

• 

Une conception originale, une structure fonctionnelle, complétées par une fabrication 
en série nous permettent de vous garantir un haut niveau de qualité ! 

LES PERFORMANCES 
Elles sont toujours mei lleures que les 
chiffres indiqués dans nos notices . 

Exemple : les puissances indiquées . 

Elysée 15 - Toujours plus que 2 x 15 Weff . 

généralement 2 x 1 9 W eff . 

Elysée 20 - Toujours plus que 2x20 W eff : 
généralement 2 x 25 Weff . 

Elysée 30 - Toujours plus que 2x30 W eff. 
généralement 2 x 33 Weff. 

Elysée 45 - Toujours plus que 2 x 45 Weff . 
généralement 2 x· 52 W eff . 

LA SÉCURITÉ 
Tous les composants sont à haute fiabilité. 

Transistors silicium . 

Résistances à couche . 

Condensateurs professionnels. 

Transformateurs imprégnés et étuvés. 

Protection contre les surcharges par ali
mentation à disjonction instantanée et à 
réarmement automatique (brevet n° 
137394) . 

Seul, ce procédé (m'écrête pasn les 
transitoires. 

LES CONTRÔLES 
Vérification sévère des composants à ré
ception (garantit la stabilité absolue des 
performances) _ 

Sur chaque module réglage et vérification 
de toutes les caractéristiques. 

L'appareil terminé, essai de toutes ses 
possibilités. 

Contrôle « Check-up ». 

Dans chaque série quelques appareils sont 
analysés complètement et mis en fonc
tionnement durant une semaine. 

MONT~S OU EN KIT, NOS AMPLIFICATEURS SONT RÉALISÉS A PARTIR DES MODULES SCIENTELEC 
LARGEMENT ÉPROUVÉS (plus de 40 000 pièces produites) de ce fait leurs performances demeurent identiques. 

DES POSSIBILITÉS j'AMAIS RÉVNIES j'VSQf.J'A PRÉSENT DANS VN SEVL APPAREIL! 

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES : Partie préamplnlCBteur : 5 entrées stérées. P.U. magnétique 6 mV • P.U. Céramique 130 mV. Tuner 140 mV • Micro 1.4 mV • 
Magnétophone 4.5 mV. RÉGLAGES: Graves.±. 18 dB à 20 Hz. Aigus.±. 17 d8 à 20 kHz . CORRECTEUR PHYSIOLOGIQUE VARIABLE - Filtres Passe HAUT et Passe BAS incorporés 
• Fonctions : stéréo. stéréo inversée. mono A. mono B, mono A + B • 

Il Elysée 15" Il Elysée 20" '1 Elysée 30" "Elysée 45" 
Puissanco 2 x 15 W eff . 8 ou 150 

Distorsion 0,1 % B.P • .±. O,5dB 
do 30 Hz il 100 kHz 

Puissance 2 x 20 W "ft. 8 ou 1 $ f.l 
Distornion 0 ,1 % BoP • .±. 0,5 dEI 

de 20 H. à 100 kHz 
Tempsdemo~eOA~ 

Pu1a""""e 2 x 30 W Qff. BU' 8 n 
Distoraion 0,08 % B.P • .±. 0,6 dB 

de 20 Hz à 100 kHz 
Temps da montée 0,8 ~ 

Bruit de fond 100 dB 
Coffret alu . . . . .. 990 F 
Coffret bois . .... 1 130 F 

Pu,ssanca 2 x 45 W off. sur 8 Q 
Distorsion 0,2 % BP ±. 0,5 dB 

de 20 Hz il 100 kHz 

T~~s::~~é;~~è~ Bruit da fond 100 dB 
Temps de montée 1 pa 
Bruit de fond 100 dB 

Coffret alu .. .. .. .. 730 F Coffret alu ... 860 F Coffret alu . . .. .. 1 200 F 
Coffret bois .. 870 F Coffret bois ... .. .. 1 000 F Coffret bois . . . . . 1 340 F 

SORTIES COMMUTABLES POUR 2 OU 4 H_P. - Prise casque - Prise Monitoring 

• 
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TÉRAL DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES PRODUCTIONS 

SCIENTELEC 
POL Y ·PLANAR • PICKERING HI-FOX • HECO • GEGO 

VOIR PAGES 212 A 222 

NOUS VOUS PROPOSONS PLUSIEURS COMBINAISONS DE CHAINES 

SCIENTELEC à partir de 1770 F 

AMPlIFICATEUR« ÉLYSÉE» TABLE DE LECTURE 
«VULCAIN )) 

CELLULES A JAUGE 
DE CONTRAI NTE 

TUNER AM/FM CONCORDE 
Sans sensibilité. son cadre ferrite 
orientable. son ingénieux filtre 
de sélectivi té variable vous per
mettent une audition d 'une qua
lit é inconnue à ce jour en AM . 
Prix.. . .. 1140.00 T.T.C. 

ENCEINTES « EOLES)) 

ELYSEE 15 
ELYS EE 20 
ELYSEE 30 
ELYSE E 40 

KIT MONTES 
580.00 730.00 
720.00 860.00 
830.00 990.00 

1 050.00 1 200.00 

PRI X AVEC SOCLE : 600.00 nc 
Sans cellule et sans capot. 

TS 1. Prix : 166.00 T.T.C . IDia
mant conique 13 microns). 

Eole 15 . 
Eole 20 .. 
Eole 30 
Eole 35 . 
Eole 45 . 

308.00 
572.00 
827.00 
975.00 

1 520.00 

CARACTÉRISTIQUES P. 222 CARACTÉRISTIQUES P. 220 

TS 2. Prix 260.00 T.T .C. (Dia
mant elliptique 5 et 23 micronsl . 
TS 10. Avec préampli. . 266.00 
TS 20. Avec préampli .... 366.00 CARACTÉRISTIQUES P. 218 CARACTÉRISTIQUES P. 221 

AVEC LE CALCO-SCHEMA LES KITS ElYSEES SONT PLUS FACILES A MONTER QU' UN MECCANO 

DES SUGGESTIONS SCIENTELEC. 

iif~ ff~ 
. ~ .. ,, - .. " .... ~-

1:. 1.' - ." .. " .. _-:A 3' f - -= 

CHAINE PRESTIGE 

• Elysée Ampli préampli 2x20 W • Tuner AM/ FM Concorde 
• Table de lecture VULCAIN avec cellule TSI • Socle et 
couvercle . 2 enceintes EOLE 20 encaissant 2x35 W eH . 
PRIX DE L'EN SEMBLE . . 3965.00 

1 ampli préampli E/ysée 15 Scientelec 2 x 15 W • Tuner Schneider A34 
FM-PO-GO-OC . 2 enceintes Hi- Fi Eole 12 de la gamme Scientelec. • 

• NOUVEAUTÉ • Prix pour cette composition de chaine indivisible . . ..... ...... 1 790,00 

• 

" , :;-, .r~ (.~ r.:, ~. 
.,...... . .... ;' . ' .. 

CHAÎNE 

INTÉGRALE 

1 ampl ificateur 2 x 30 W. 1 platine tourne·disques 33/4 5 larrêl automat iquel • 1 tuner FM 
à stations préréglées. 2 enceintes à résonateur amorti de 30 W • 
GÉNÉRALITÉS. 

1 ampli 2 x 15 W E/ysée 15 • 1 platine Vulcain sur socle cellule TSI • 2 
enceintes Eole 15. 

Plateau tripode à masses périphériques . Arrêt automatique par ILS. Tête de lecture à jauge 
de contrainte . Amplificateur 100 % silicium avec réglage physiologique . Tuner à bobinages 
imprimés (tête HF + MF) • Décodeur sans transformateu r • CAF intégral (nOlJVeaU sys
tème). Enceintes deux voies à compensation électronique . Combiné . Oim . 630 x 400 • 
Enceintes : dim . 42 3 x 292 x 235. 

Prix pour ceUe composition de chaine indivisible ...... . ..... . 2112.00 

MODULES BF. UNE GAMME UNIOUE DE 3 W à 120 W 
- Transistors tout silicium . 
- Composants garantis , •• choix. 
- Sécurité totale . 
- 'Conception modulaire . 
- Montage facile (plans fournis!. 
NOUS DISTRIBUONS TOUS LES 
MODULES SCIENTELEC . 
Mod. SC 3 W . . ....... 50.00 
Mod . SC 20W ............ 105.00 
Mod . SC 30W. . . 154.00 
Mod .SC 4 5W . . . .. 210.00 
Mod . SC 120W .. ...... . 297.00 
Mod ' ali. AL2 avec t ransfo . 30.00 
Mad. ali. ALS P2 av . transI. . .. 133.00 
Mad . ali . ALS P4 av. transI. . .. 382.00 
ALS 245. . . . . . . . . . 220.00 
Préampli SC 3 A. 31 .00 
Préampli SC 20 A . . 87.00 
Préampli SC 120 A . 54.00 
M o.T A. 54.00 

PRIX NOUS CONSULTER 

r---.._ ...... ~..",.......""-~~~ . ..,...~....,,...~ 
DANS LA ,LlGNÉE PRESTIGIE USE DE LA PRODUC~ ~ 
TION SCIENTELEC, NOUS VOUS PRESENTONS LA \ 
NOUVELLE PRÉSENTATION LUXUEUSE EN BOIS ~ 
FACE AVANT ET BOUTONS DORÉS MAT. GRAVURE 

CHIMIQUE . . 

çLYSEE 15 . . . 870.00 ELYSEE 30 . . 1 130.00 \ 

\ELYSEE 20 .. . .. 1 000.00 '- ELYSEE 45 . ... . 1 340,00 \ 

L __ ';!..~.!E":~~E.!~~~ ___ J 
ENCEI NTES GEGO IVoir page 2151 . 

AB 16. . . 170.00 ] B 21 T 7. . . 250.00 
AB 16 T 5 . .. . 210,00 \ 2 B 16 T 7 ....... 360.00 

SENSATIONN EL : le notNeau tweeter à dôme hémisphérique mod O.R H., courbe de réponse 2000 à 20000 Hz ± 1 dB. Puissance 20 W. Qualité except Px nc 160,00. 

. HI-FI CLUB TERAL, 53, rue Traversière, PARIS (12e
) - Téléphone : 344-67-00 

Ouvert sans interruption tous les jours (sauf le dimanche et le lundi matin) de 9 heures à 20 heures 
Park Ing assure CredIt pOSSIble par le CREG . 
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MAGNF:TOPHONES-...HI_FI CLUB TERAL 
GRUNDIG REMCO 

C200. 
C 20 1 FM 
C 340 .. ... . .. . . . 
TK 12 1 L. 
TK 126 L. 
TK 14 1 L . 
TK 146 L. 
TK 220 L . 
TK24 1 L. 
TK 248 L. 
TK 2400 . 
TK 2200 . 

468.00 
650.00 

. 1080.00 
650.00 
711 .00 
750.00 
766.00 

1 088.00 
.. . . 1030.00 
... . 1 668.00 

901 .00 
804.00 SABA TG 440 

REMCO S3000 - P:le-secteur - 2 vit. -
2 pistes - PU 1.~ W . Tout transisto rs . Fréquences . 

40 Hz il 15 kHz . Vit. : 9 .5 cm /s. 
Bobines 0 18 cm. Touche Strick. 
Curseur plat pour réglage de vo l. 
et d' e nre~. Etage fi nal indes
tructible . 4 pistes 649 .00 

TELEFUNKEN 

TOUTE LA GAMM E 
DES MAGNÉTOPHONES 

Complet . . . . . . . . 452.00 
S305 - Pile et socteur . . . . . .. 360.00 
S4000 - Pile c t secteur - 2 vi t. - Bobine 
o 15 cm 
Prix 512.00 

Stéréo - Pil os et secteu r - TP0 12 
- 3 vitesses - 4 pistes - MONO 
ou STER EO - Puissance 5 W -
2 vu-mètres - Dim . : 345 x 
3 16 x 179 mm - Complet avec 
2 micros et bande . 1 300.00 
TPR 101 750.00 
TPR 102 820.00 
TPR 104 575.00 

RECORDER 101 

LE NEC PLU SUL T R A 
DES MINI-CASSETTES 

Mini-cassettes haute fidélité il tou
ches • 7 transistors. 3 diodes. 
1 thermistor . Alimentation pile 
et secteur 220 V • Puissance 4 W 
• Dimensio ns 138 x 235 x 
6 1 mm • Poids 1.8 kg. 
Prix .... . ........ . . 349.00 

PLATIN E ROYALE C 
ROYAL DE LU XE 
4000 
4200/4400 
5000 
71 4 
VARIOCORD 23 - 2 pistes 
VARIOCDRD 23 - 4 pistes 
VARIOCORD 63 - 2 pistes 
VARI OCORD 63 - 4 pistes 
VARIOCORD 263 
PRIX NOUS CONSULTER 

T": RAI . D ÉPOSI TA IRE OFFICIEL DE : DUAL. GRUNDIG • REVOX 
SCHNEIDER. TELEFUNKEN • UHER • PRI X NOUS CONSU LTER 

CASQUES STEREOPHONIQUES HI-FI. LE DERNIER MAILLON DE VOTRE CHAINE 

SENNHEISER - Hi-Fi stéréo - HD414. Courbe de réponse 20 il 20000 Hz . Impéd . 2 000 ohms . Prix 118.00 

HIFI C525 
KOSS - CASQUES POUR MÉlOMANES 
ESP6 - Casque électrostatique. Cou rbe de 
réponse 27 il 19000 Hz 5 dB • Im
pédance 4 il 16 ohms . d'rei ll ettes rem
plies de liquide pour isolement de brui ts 
• Sensibilité 90 dB de pression sonore il 
1 kHz 2 d8 • Livré avec mallette de 
transport- . . . . . . . . . . . . . . . . . 790.00 
PRO-4A - Courbe de réponse 30 il 
20000 Hz • Impédance 4 il 16 ohms . 
Prix. 374.00 
K6 - Courbe de réponse 10 il 15 000 Hz 
• Impédance 4 il 16 ohms • 
Pri x 204.00 

BEST r:; .. 
SH 1300 , . . 

~~ 871

92

.

00 

.'L ) Q' Prix. 58,00 l ~~ 
OH 03S ,. . ., .... ' . . Prix. 63.85 r 
OH 04S ' 
Prix 111 .25 
SOH 08 R..f . . 
20- 17000 Hz ~~ 
Prix. 78.00 ""-
SDH 07 - 20- 17000 Hz. 

Sensibi lité 60 dB 
Ent rée 500 mW 
18 il 22000 Hz 
Impéd. 4 il 32 ohms 
Prix . 98,00 

ADAPTATE UR FEMELLE 6.35 = 2 DI N . . . . . . . . . . .. . 16.00 Prix ... ... . . . .... . . 
OH 08S .. . ....... . 

78.00 
198.00 CES CASQUES SONT LIVRÉS A VEC JACK MÂLE 6,35 

Première su ggestion 

• Ampli Arana T2400 préampl i 2 x 15 W . 
Tuner FM haute sensibil ité avec touc hes pré
rég lées . Table de lecture 1010 S Dual avec 
cellule • Socle et couvercle • 2 enceintes 
Siare X2 ou Gego . 

FESTIVAL ARENA 

Prix publicitaire . 2 100.00 
Deuxième suggestion 

• Ampli tuner T2400 Arana FM • Table de 
lecture SP25 Garrard • Cellule magnétique . 
Socle et couve rcle . 2 enceintes GEGO 821 T7 . 
Prix promotionnal . .. 2300.00 
Trois ième suggestion : 
Ampli tuner AM-FM 2 x 15 W Arena T2500 
• Table de lectu re BSRUA 75. CeOule magné
tiq ue Shure • Socle et couvArcie • 2 nouve lles 
enceintes Hi- Fi Siare X25. 
Prix promotionnel . .. . ... . . . .. . 2690.00 

E RA - Bloc source 

Bloc Source futuriste ERA 40 comprenant : Ampl i-préampli 2 x 22 W 
avec tuner FM et ta ble de lecture incorporée . 2 enceintes acoustiques 
modèle Il il 3 voies. Prix de l'en sembla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3960.00 

Deuxième suggestion 

Bloc Source ERA 
• Combiné comprenant 1 ampli 2 x 
20 W avec tuner FM et table de lecture 
incorporée . 2 enceintes Era modèle Il 
è 3 voies. 
Prix de l'ensemble . 3200.00 

Tro isième suggestion 

• Ampl i-préampli ERA 2 x 20 W • 
Tuner ERA FM il grande sensibili té . 
2 encein tes ERA modèle Il il 3 voies 
Prix de l'ensemble . . . . . . . . 2900,00 

SABA TG543 automatic 
26 t ransistors. 5 diodes, 1 redresseur , 2 vi
tesses de 19 et 9 ,5 cm /s - 2 vu- mètres -
Puissance de sort ie 'L x 10 W - 2 HP -
Dimensions 49 x 17 .5 x 33 . 
Prix 1 200.00 

MINI-K7 

Radiola RA 9 104 285.00 
Philips EL 3302 .. . 319.00 
Clarion . . . . . . . .. 295.00 
Blaupunkt .. . . . . ... 295.00 
RA 7335T. Radio K7 . 369 .00 

TERAL DISTRIBUTEUR OFFICIEL 

llII TOUTE LA PROOUCTION OE LA FIRME 
DUAL EST EN DÉMONSTRATION ET 
DISPONIBLE DANS NOTRE AUDITORIUM 

PLATINES DUAL 

Platine lOlOS avec cellu le . 219.00 
Platine 1210 avec cellule . . 285.00 
Platine 1209 sans cellule. 448.00 
Platine 1209 avec cellule Shure. socle 
et couvercle . . . . . . . . . . . 700.00 
Platine 1219 sans cellu le . 644.00 

AMPLIS DUAL 

CR40 Dual. Ampli-préampli 2 x 20 W avec tuner AMI FM 
incorporé il touches préréglées en FM . Prix 1 980.00 
CV12 Dual. Ampli-préampli 2 x 6 W . 515.00 
CV40 Dual. Ampli -préampli 2 x 20 W 950.00 
CV80 Dual . Ampli-préampli 2 x 40 W 1 380.00 

TUNERS 
DUAL 

CT15 Dual. Tuner AM- FM de grande sensibi lité . 880.00 
CT16 Dual. Tuner AM-FM de grande sensibi li té il touches 
préréglées en FM 990.00 

II
I ampli- tuner Beomaster 3000 

1.· ~ xpra~i~ to~ ~~~-'d'isq~~s B~g'~~ 
• l BOO . .. . .. . .. . .... . . ... . .. 

2 enceintes Beoyox 3000. la pièce 
967 . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 

Prix de l' ensemble .. . . . . .. . . . 

2894,00 

1061,00 

1934,00 

5889.00 





CHEZ TERAL... FE'STIVAL DU SON -
TERAL INAUGURE UN DEPARTEMENT SPECIAL HAUT-PARLEURS HAUTE-FI DELITE 

- SERIE PRESTIGE «M» - LARGE BANDE (Décri t s dans le N ° 1252, p , 148 et 149) 

Appellation Diamètre Puissance Bande passante Impédance Prix 

M 24 240 25 W 32 à 18,000 Hz 4 ou 8 u 245,00 
M 17 180 25 W 40 à 18 ,000 Hz 4 ou 8 U 210,00 
M 13 140 18 W 45 à 18,00Q Hz 4 o u 8 Q 160,00 

SERIE CPG HI- FI 

2 1 CPG 21 2 18 W 45 à 17,000 Hz 4 - 5 Q 65,00 
17 C PG 168 1'5 W 50 à 16,000 Hz 4 - 5 u 60,00 
13 C PG 126 12 W 55 à 16.000 Hz 4 - 5 Q 55,00 

S ERIE CP 

2 1 CP 1 21 0 20 W 1 40 à 17,000 Hz 1 4-5 n 35,00 
17 CP 167 15 W 45 à 15.000 Hz 4 - 5 n 30,00 
12 CP _ <. . 126 10 W ". SQ à 16.000 Hz 4 - 5 Il 25,00 

PASSIFS : Série M 0 13.. . 60 F - 0 17 ... 65 F - 0 24 . !. 83 F. Série CPG 0 21 ... 26,50 F - 0 17 .. . 22,70 F 

-EMETT EURS-RECEPTEURS-
TW 301 . 3 transis!. Pi lote par quartz . 
La paire .. . .......... .. .... 97,00 
Jupiter JT 69 . 6 transist. Puissant . La 
pa ire .... . ... . ..... . . . .. . . .. 279,00 
Silver·Star WE 910 . 9 trans i, t. Pui ssan t. 
Vu· mètre. La pa ire . . . . . . .... 380,00 
PONY CB 36. Semi·professionnel. 12 
transist. Puissance 1,5 W. 2 . onoux équi. 
pés. La paire ..... . . ... . . 1 .009,00 
JASON 13.732. Semi-professionnel. Gde 
puissance 1.5 W. 16 trllns ist . 3 ca naux 
dont 2 équ ipés . La pa ire .. 1 .376,00 

RADIOTELEPHONE 
MULTIFREQUENCES 

TELleO KT 6 (588 PP) pour poste mo· 
bile e t f ixe. Professionnel. 17 trl'Jnsis t. 
5 diodes. Puissance 5 watts. 6 canaux 
équipés et régl~s (27,320/ 330/ 340/ 380/ 
390/ 400 MHz). L'un ité . ... 1 .015,00 . 
PONY CB 71 BST (717 PP) . Profession
nel. 17 transis t. 8 diodes. Pu issance 
5 watts. 6 canaux équipés et régi •• de 
27,320 li 27,400 ' MHz ' et 6 canaux en 
réserve. L'unité . .... .. . . . 1.180,00 
-ANTENNES 27MHZ--
TRe 'Il. Pour toi t de voiture avec ,eit 
11 1. base, livré avec ' f il 52 U et 
PL 259 .... .. . ........ .. . .... 115,00 

APEL. 0 

PEERLESS HI - FI 
KIT 3-15 210 
3 voles Ils 

50 
KIT 3-25 300 
3 voies 135 

50 
KIT 4-30 250 
3 voles 13x18 • 2x5O 

GOODMANS 

AXIOM 10 / 250 
AXIOM 201 310 
AX IOM 301 310 
AUDIOM91/ 100 460 

CLEVELAN D'"' VEGA 
OMNIEX 21 2<40 

SUPRAVOX - SERIE 

T 215 S 'RTF 1 219 
T 215 219 
T 245 265 
T285 285 

SUPRAVOX - SERIE 
219 

PUIS. W B. PASS . lM? Q I~ 

15W 45 ~ 18 kHz 8/ 15 166,00 

25W 040 à 18 kHz 8/ 15 258,00 

30 W 30~ 18 kHz 8/ 15 360,00 

10W / 40 à 15 kHz 8 Q /200,00 15 W 30 à 16 kHz 8.11 288,00 
20W 30 à 16 kh. 8.11 440,00 
100 W réson. 55 8 U 960,00 

LARGE BANDE 
20W 1 35 l 18 kHz 8 1 285,00 

HI - FI 

1 

I>1W 25 ~ 23 .000 2,5/~/8/15 152,00 
8W <40 à 16.000 2,5(5/8/15 77,00 

12W <40 l 10.000 2,5/5/8/15 130,00 
16W 40 l 10.000 2,5/5/8/15 181 ,00 

PRESTIGE 
25W 20 ~ 20.000 2,5/5/8/15 240,00 

SIARE 

HI-FI 

KITS BI-FI SIARE 
Nous avons prévu pour notre clientèle des 
ence intes spéC ia lement étudi ées pour la série 
HI·FI SI ARE. Ces ence intes sont prêtes au 
montage. Composi tion des 3 séries proposées : 

SERIE M 24 : enceinte composée de : 
- 1 HP HI·FI M 24. Série M 245,00 
- 1 HP passif M 24 85,00 
- 1 tweeter .. . .... 30,00 
- Ebéniste rie gd modè le + tissus 170,00 

Total .... 530,00 
Dimens ions 66 x 34 x 23. 

SERIE M 17 : enceinte composée de : 
- 1 HP HI -FI M 17 . Sé rie M 
- 1 HP pass if M 17 
- 1 twe6'ler 
- Ebéni s terie mod o moyen + tissus 

210,00 
65 ,00 
30,00 

130,00 

Total .... . . . 435,00 
Dimens ions 55 x 30 x 19. 

SERIE CPG : ence inte composée de 
- 1 HP HI- FI 21 CPG . Série CPG .. 85,00 
- 1 tweeter . . . 30,00 
- Ebéni s terle mod o moyen + tissus 130,00 . 

œ 102 A. Pour arrière de voiture . Total 225.,00 
2,65 m sur ressort e t rotule. 1/4' Dim6nsions 55 x 30 x 19. 

T 215 RTF 641 
1 

T 245 HF 265 25W 22 l 18.000 2,5/5/8/15 285,00 
T 285 HF 285 30W 18 l 19.000 2,5/5/8/15 348,00 

d'onde .... .. ...... .. ...... ... . 138,00 (Ces priX s 'e ntendent T.T.C.) 
Gf' 1. Antenne toi t d 'i mmeuble (fixe) . l..Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"r===-=:-:~=-:-:-:::--==-:~=-:-:=:-'1 

AUDAX - Toute la gamme disponible 
1/ 4 d 'onde. Ground PI.ne . . 15S,ot 
FLEX. AnI. cour te avec ,elf pour tous DEPARTEMENT« MESURE J) NOVOTEST C ' EST LE TEMPS DES GUITARES 
!metteurs-réceptlurs . . . ..... . • 16,00 TS 140. ContrOl. 20000 O/V 171,011 Ampli 42 watts tout transistors (décrit dans 
--QUARTZ DISPONIBLES-- GENERATEURS TS 160. Contl'ÔI. <40000 O/V 195,00 ' H.-P .• 1225, page 70) . 5 entrées à réglages 

Pour vos E/ R Quartz·Miniature séparés dont une pour guitare bas ••• Vibrato 
20/ 21 et 26/ 27 MHz - Tolérance 0,0050 • TE 20 D. Génér . HF de 120 kHz ~ YU-METRES incorporé réglable avec pédale. Convient pour 
De nouvelles Iréquences se sont aioutées 500 MHz. Pilote par qua rIZ. Olmen • . : RKC 57. Cadre mobi le 150 micro A. toutes forma tions de gU itaristes avec chant ou 
à nos li stes précédentes. 140 x 215 x 170 .. . .. . .. . ... 358,00 1 100 U . .. 40,50 piano électron ique. Prises pour 2 baffles . 
26,9ll5 26,530 27,330 26,875 . TE 22 D. Génér . BF de 20 Hz ~ OEC lS. (42 x 18) 200 micro A. 580 Q livré aV6C pédale et housse de protection. 
27,005 26,550 27,340 26,885 200 kHz. Signaux carrés et , Inuos. Olm.: gradué de 0 à 10, 0 à 20 ou 0 central. En coffret ga iné noir . 9 boutons aur face 
27 ,065 26,610 27,380 26,925 1<40 x 215 x 170 .. ... ...... . 398,00 Pri x ........... ... ... 22,30 avant . En ordre de marche (60 x 20 x 20) . 
27,085 26,630 27,390 26,935 Dans vos déplacements , l' indi spensable Pr ix . . . .... .. .. 840,00 
27, 120 26,665 27,400 26,945 APPAREILS DE MESURE METRIX compagnon des amateurs de ha ute lide- Réverbérateur AR3 (décrit dans . H. ·P . • 1229. 
27,125 26,670 20,625 20,775 li té . page 82) . En coffret avec élément Hammond 
27 ,155 26,700 21,320 20,820 . 462. Contrô l. 20000 U/V.... . 199,26 NOUVEAU . Chaîna HI .FI portable stéréo . et pédale .. ............ .. .. ... 295,00 
27,185 26,730 21,330 20,830 . MX209 . Contrôl. 20000 U/V. 204,18 
27,200 26,745 21,340 20,840 . MX202B. Contrôl. 40000 U/V. 271,83 IBERIA . Extra-plat. 2 enceintes amovi bles. L'élément Hammond seul .. 12-0,00 

O 20 880 (Décrits . H.-P . • nO 1.256, p. 120) Platine Dual. 4 vi tesses. Ce llul e stéréo . 
27,250 26,795 21,38 , 110.220 V. Poids 5,5 kg . Dim . 125x34Ox 
27,275 26,820 21,390 20,890 . GX953A . Mire un iverselle 3450.00 9 
27,320 26 ,865 21,400 20,900 . VX313B. Mano amp/ voltohm 707,25 450. PRI X ... . 6 0,00 

HAUT- PARLEURS « JENSEN .. 
pour instruments de musique les 26/ 27 : ~6 ,OO les 20/21 20,00 ,.. ..... _ ..................... ,.. ..... _ .......................... ,..., 

Interphone hlute fréquence TMC 506 C15NS . .. ... ...... .. . 25 W . 0 38 422,00 
AUDIO K7-LCH 1000 CONTROLEURS (décrit H.-P. 1229 page 152) 

PRODUCTION CDA - CHAUVIN - ARNOUX Lia ison rapide san, fil. Aucune installa-
EMl220/ 1250 100 W . 0 31 475,00 
EM1520 100 W . 0 38 919,00 

PHILIPS tion 11 lai re. S. branche directement sur 
(Décrit H.·P. 1 186) COA 20. 20000 U/V .. . . 129,00 prise secteur 110-220. Attent ion 1 notre 

EM1500 ... . . . . . . . . . 60 W . 0 38 444,00 

Un laborâ to l re de l angUE: et aussi un 
magnétophone de musique ou de COll · 
\fersa t ion . Prix avec m ic ro/ casque 
~"e i lIelte 706.00 

COA 21. 20 000 Q/V ..... .. . 159,00 prix est prévu pour UIMI pllre de 
COA 50. 50000 U/V .. .. . .. . 245,00 TMC 506 ( c 'es t-~-dir. deux postes dlre.-
COA 10M. 10 M Q/V 345,00 teurs Identique.). Appel .onore. Toutes 

taxes comprises. LA PAIRE .. 249,00 MODULES PREAMPLIS 
CENTRAD Interphones avec fil SERIE GEM. CIRCUITS INTEGRES 

Appel sonore sur chaque poste . Belle 
• SUA. ContrOl. 20 000 O/V 183,86 présentation pour bureaux et apparte- • BM 1. Préampli pic k-up pour cellule ma· 
• 819. ContrOl. 20 000 O/V 217,18 men ts. Secret pour le principal. gnétique . Imp. 50 à 100 K12 . Courbe- J1 .IAA. 
• 743 . Mill ivoltmètre .. . .... 222,50 • y 302. 1 poste principal et 1 secon- Prix . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . 24,00 
• 923. G~nér . HF ... . . . .. .. 771,00 daire ..... . ................... 94,00 • . , BM 2. Préampli magnétophone . Imp. 
• 276A. Osci lloscope . . .... 1 .456,00 • y 303. 1 poste pr·incipal et 2 secon· 100 K Q . Courbe NARTB . .. 24,00 
• 989. Mini-mi re ..... . .... . . 839,50 daires . . . ... . ... ... . .... . . . . 121,00 • BM 3. Préampl i micro. Imp. 100 K Q. 
• 391. Trans istormètr. . .... 358,00 • y 404. 1 poste principal .t 3 secon- Courbe 10 Hz à 50 kHz .. . . . . . . . 24,00 
• 377. Oscillo en O.M. ..... 811,00 daire, .. . .......... .. .. .. . .. 187,00 Vous les attendiez ! Ils sont là. 

EM1200 60 W • 0 31 307,00 
EM801 . . . . . . . . . . . . . . 25 W . 0 21 209,00 
C15N 30 W • 0 38 370,00 

ET TOUS LES KITS CENTRAO ~ ................. _ ..... _ ................ _~ .......... _-"I(Dimellsions 52 x 22 x 25.) 

TERAL: S.A. au capital de 340000 F - 24 bis-26 bis-26 ter, rue Traversière, PARIS (12e 

Tél.: Magasin de vente : DOR.87-74_Comptabilité: DOR.47-11 - C.C_P.13039-66 Paris - Crédit possible par le CREl 
Ouvert sans interruption tous les jours (sauf le dimanche) de 9 heures à 20 heures - Parking assuré - Pour toute commande supéroeure à 100 francs 

joindre mandat ou chèque minomum 50 %. NOUS EXPEDIONS DANS TOUTE LA FRANCE • 
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HI-FI C LU B TERAL-oÈs MA-INTENANT~~::~ADIO--"'" 
VOXSON SONAR GN104RS 

lecteur de cassettes stéréo 8 pistes et récepteur PO-GO. Puissance de sortie 
6 W par canal. Réglage continu de la tonalité . Balance réglable . • O1ange
ment de piste par bouton-poussoir . Cadran lumineux . AlimentatIOn 12 V • 
Dim. 187,5 x 150 x 53 . 
Prix avec haut-parleurs. . . . . . . . . 950,00 

SCHAUB-LORENZ 
Nouveaux modèles 

130,00 
180,00 

PHILIPS (Nouveautés) 
Auto-radio cassette monobloc RA329 
avec HP .... . . . . .. 334,00 

RADIOLA-PHI LI PS 

RA230 6 V 154,00 
RA30S 12 V 210.00 

L'ANTENA 

~ -~ __ .t..tfr.r.f.l 'L" 

130,00 6/ 12 V - PO-GD-2 OC - 4 stations pré-
130,00 réglées par touches 4 W - HP en col-
154,00 fret 210.00 

REELA 
Dini- Djinn 8 x 8 x 8 .. 129,00 

PYGMY 
V65FM 210,00 
V76 . 390,00 

SONOLOR 
Grand Prix FM 260,00 
Trophée . . 187,00 
Spider ....... . . . . . .. 166,00 
Compétition ... 212,00 

LECTEUR 

Ampli-préampli Leak 2 x 35 W eff icace. Table de lecture 
Thorens TD 150 2 avec cellule Shure socle et couvercle . 
2 enceintes Lancing concert L77. 

Une nouvelle antenne voiture ÉLECTRONIQUE toutes gam
mes, « ALFA 3» FUBA (décrite n° 1 229, page 90). 
L'antenne rétroviseur, équipée de 2 amplis pour FM - GO - PO -
OC ~ forte amplification (faible souffle) . Donc deux emplois, un 
rétroviseur orientable indispensable et bientôt obligatoire qui vous 
sert d 'antenne. En acier inoxydable. glace large visibi lité sa ns 
éblouissement grâce ~ sa teinte bleue. Livrée avec fil . 180,00 

DE CASSETTES 
AUTO 

Prix de l'ensemble . 

VOUS PRÉSENTE EN 

CHAÎNES DUAL 

- Chaîne Dual HS33 . Am
pli -préampl i 2 x 6 W équi
pée d'une table de lecture 
1210 • 2 enceintes Dual . 
Prix 985.00 
- Chaîna Dual HS34. Am
pli -préampli 2 x 6 W équi
pée d'une ta ble de lecture 
1212 avec cellu le magnéti 
que • 2 enceintes Dual. 
Prix ......... 1 490.00 
- Chaina Dual HS35. Arn
pli-préampli 2 x 10 W équipée d'une table de lecture 1209 
avec cellule Shure • 2 enceintes de luxe Dual. 
Prix 1880,00 

PLATINES 
MAGNÉTOPHONE DUAL 

. ' .,' ~: ' 

'~''''''': i~.;.~, '-""oY~ 

~ 
. ,.<' • , , 

,.. '.-

Platine magnétophone nue TG28 Dual stéréo . FonctÎonnant 
en horizontal et vertical . 2 vu-métres 890,00 
CTG28 même platine avec socle et couvercle. 1 060.00 

Ampli-préampli • Tuner stéréo Ferguson n° 3403 • Pu issance 
eff . 2 x 1 5 W • Tuner FM incorporé il touches préréglées • 
Prix ........ ,..... . ....................... 1 420,00 
Composition d'une chaine Hi- Fi avec cet ampli-tuner. 
1 ampli-préampli Ferguson • 1 table de lecture Garrard 
SP25 ~ cellu le magnétique Shure • Socle • Couvercle • 
2 enceintes Hi-Fi Siare haute fidélité . L'ensemble complet 
avec cordon de raccordement . 
Prix flash . . . . . . . . . . . 2 040,00 

CHAÎNE VOXSON 

Ampli-préampli Voxson H201 2 x 20 W 
• 1 table de lecture Connoisseur avec 
cellule magnétique • 2 enceintes LES 
B17 encaissant 20 W . 
Prix de ransamble . . . . . 2 646,00 

CHAÎNE PRESTIGE SABA 
SABA 8080 
• Combiné ampli-préampli 2 x 40 W avec 
tuner incorporé AM- FM avec touches pré
réglées il grande sensibilité PO-GO-2 OC. 
Potentiomètre ~ curseur linéaire. 1 table de 
lecture Dual 1209 équipée d'une cellu le 
magnétique • Socle et couvercle de grand 
luxa Dual. 2 enceintes lsophon 3037. 
Prix cie l'ensemble complet. . . . 3 663,00 

2600 - Radiol. Phiips 295,00 

2602-StJiréo . .. .. 552,00 

___ ~ __ .. ~w~ ,...".~ 

1 1.: ~-- 1'-::- ::;~;: ~:-: ~ 
"",y 1I1l0QtlOG ","'li~~. œ. 
- --y - - -------

(VUE ARRIÈRE DES ENCEINTES) 

CHAÎN E BRAUN 

• 1 ampli préampli CSV250/ 1 
2 x 15 W 1 480.00 

• 1 tuner t-M oe grande senSIOIllté 
CE250/ ' ...... ' ........ . 

• 1 tabte de lectu re PS410 avec 
cellule Shu re 

• Socle et couvercle 
• . 2 enceintes Piccola Il 15 W 
Prix de l'ensemble ............ . 

1 520,00 

} 920,00 

680,00 
4600,00 

GOODMANS 

Par la qualité des éléments decette chaine la perfection musicale est atteinte • Ampli -préampli 
avec tuner FM incorporé. Touches préréglées . Platine Era MK4 • 2 enceintes Cabasse Prame . 
Prix de l'ensemble ............... . .... .. .. . ......... . . 



lA BOUTIQUE DES PORTÀBLES--.-----PRODUCTIONS TERAL----.. 
..@/ZDn..tSfD5 et TERALdans leur campagne1de stabilisation des SUPER PANORAMIC 61 cm 
prix, ont décidé d'offrir exceptionnellement un luxueux Pocket Pizon à tout ache- TRÈS LONGUE DISTANCE 
teur : soit d'un téléviseur portable couleur ou d'un Duoviseur. d'un 44 cm 
Luxe - 49 cm Home ou enfin d'un 51 cm luxe ou Home. 

ATTENTION. si vous ne désirez pas le Pocket. une remise appréciable vous sera consentie. 

ET TOUTES LES PROMESSES DE LA FIRME PIZON-BROS FAITES PAR 
RADIO. TÉLÉVISION ET GRANDE PRESSE SONT TENUES PAR TERAL. 

LE PORTABLE COULEUR 
le seul TV au monde en couleur entière
ment transistorisé. 

Tube trichrome 38/41 cm. Intégralement 
transistorisé. Réception des émissions cou
leur et noir et blanc 625 lignes UHF 2' 
chaine et tous émeneurs 625 UHF â venir. 
Correction automatique des couleurs et du 
noir et blanc. Possibilité de dosage des 
dominantes. Boussole de type spécial indi
quant la meilleure orientation du récepteur. 
Alimentation : secteur 110 et 220 V. Cof
fret grand luxe en bois gainé de tissu mousse . 
décors chromés. Dimensions: 49 x 37 x 
26cm.PRIX ........ .. . 2885,00 T.T.C. 

UN POCKET VOUS EST OFFERT GRACIEUSEMENT AVEC CE RÉCEPTEUR. 

44/51 cm PIZON-BROS 

Le 44 cm LUXE - Extra-plat. Coffret luxe. 
Dimensions 40 x 24 x 34 cm. Poids 15 kg. 
PRIX ....... . . .. .... 1 260,00 T.T.C. 
Le 51 cm HOME oU LUXE PIZON-BROS 
- Même présentation que le 44 cm . Poids 
18kg. PRiX........... 1350,00 T.T.C. 

PORTAVISEUR 32 PIZON-BROS 

TV 32 cm â 110" - Antennes incorporées. 
Alimentation 110/220 V. Poids 8 kg. 
PRIX.. 1090,00T.T.C. 

MULTI-STANDARD 44 cm 
PORTA VISEUR 44 

Tous canaux, 5 normes (tous systèmes euro
péens). 100 % transistorisé. Alimentation 
secteur 110/220 V. Luxueux coffret façon 
bois gainé. Dimensions: 42 x 26 x 34 cm. 
Poids 15kg.PRIX ...... 1350,00T.T.C. 

VISIOMATIC 61 - AUTOMATIC 

Ecran géant 61 cm - Ultra-plat. Sélection 
automatique . Châssis longue distance. Bi
tension . 
PRIX.. . . . . ..... .. .. . 1 350,00T.T.C. 

NIVICO - 9T223FJU 

Pas de vacances idéales sans votre Nivico 
portable 22 cm - Décrit dans le HP n° 1 256 
p. 121 . PRiX........... 998,00T.T.C. 

Récepteur de très longue distance équipé 
de 2 HP. Affichage UHF par gradua
tion linéaire. Prise magnét . Prise HP 
suppl. Sélecteur VH F entièrement équipé 
pour la réception de tous les émetteurs 
tonalité et sélection 1' · et 2- chaîne par 
clavier 4 touches. Alimentation secteur 
110/220 V par transfo . Tube blindé 
filtrant inimplosable. En Kit complet avec 
ébénisterie et son tube 1 050,00 T.T.C. 
En ordre de marche.. 1 300,00 T.T.C. 

LIVRABLE EN KIT 

UV~ABLE 
.JN VERSIQN 

MULTISTANDARD 
Suppl...... 100 F 

EXPANSION - UN GRAND ÉCRAN 61 cm 

LIVRABLE 
EN VERSION 

MULTISTANDARD 

OL59 
TOUTES DISTANCES 

Téléviseu r Longue distance, équipé du 
nouveau rotacteur universel muni de 
tous les canaux, circuit orthogamme 
incorporé, Tuner UHF à transistors, tous 
canaux, cadran d'affichage, compara
teur de phase incorporé. Tube blindé 
inimplosable, clavier à poussoir par trois 
touches. alimentation par transforma
teur. PRIX en Kit avec ébénisterie et 
tube . . . . . . . . . . . . 870,00 T.T.C. 
PRIX complet en ordre de 
marche . . ....... . .. 980,00 T.T.C. 

LIVRABLE 
EN 
KIT 

VOXSON-SPR 1 NT 
UN PORTATIF RÉELLEM 
PORTABLE 

Avec baneries rechargeables incorporées, le 
VOXSON-SPRINT entièrement transistorisé 
fonctionne n'importe où sans fils ni bran
chement d'aucune sorte . Fonctionne égale

. ment sur secteur ou sur batterie auto. 
Dim. : 30 x 22 x 27. PRIX : 1000,00 
- Avec batterie ... .. .... 1280,00T.T.C. 

2 chaines. HP face avant. Longue distance . 
Clavier 4 touches : arrêt, tonalité, VHF, 
625 1. Secteur 110/220 V. Comparateur de 
phase et multivibrateur. Rotacteur muni de 
tous les canaux. Tube blindé filtrant INIM
PLO SABLE. Toutes commandes â l 'avant. 
Ebénisterie en bois verni polyester avec 
porte munie d'une clé de sécurité. . 
Expansion 61 cm. En Kit avec son ébénis
terie . . . . . . . . . . 980,00 T.T.C. 
En ordre de marche. 
61 cm ........ ... . .. 1 180,00T.T.C. 
Peut être fait en version Multistandard . 
Supp. .. ....... .... .... ... . 100,00 

LIVRABLE EN KIT 

LIVRABLE 
EN 
KIT 

UN TRANSPORTABLE 51 cm 
POUR MOINS DE 1 000 F 

~~é%~'Ude c5tfo~~p:~~~~~~i~:'irs~!i~~~ 
UHF entièrement équipé pour la réception 
de tous les canaux français. Arrêt. marche, 
changement de tonalité 1re et 2e chaine par 
clavier 4 touches. Alimentation secteur 110/ 
220 V par transformateur. Ebénisterie palis
sandre. Récepteur toutes distances. PRI X 
anti-hausse en a.M. .... 980,00 T.T.C. 
En Kit ... 870,00 T.T.C. 

LE 7TV9 
CROWN 

(Voir la 
couverture 

el page 175) 

Pile-secteur 110/220 V. Batterie incorporée. 
Récepteur AM/FM et téléviseur de 18 cm. 
Muni d'une batterie incorporée pouvant 
être rechargée sur le secteur 110/220 V, 
Ne pèse que 4,5 kg . Dimensions : 183 x 
244 x 210 mm . 
PRIX spécial .. 1450,00T.T.C. 
Dans ce prix est compris t'appareil et 
la batterie incorporée . Aucune surprise! 

TERAL : S.A. au capital de 340000 F - 24 bis - 26 bis - 26 ter. rue Traversière, PARIS (12") 
Tél.: Magasin de vente: DOR. 87-74. Comptabilité: DOR. 47-11 - C.C.P. 13039-66 Paris - Crédit possible par le CREG , 
Ouvert sans interruption tous les jours (sauf le dimanche) de 9 heures à 20 heures - Parking assuré - Pour toute commande supérieure à 100 francs. 

joindre mandat ou chèque minimum 50 %. , , 
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UNE GAMME CLARVILLE 
à des prix imbattables 

Une brillante réalisation de la technique 
CSF et de l'esthétique françai se - 3 gam-

mes (PO - GO . OC) - 8 transistors + 
; 2 diode. . cl avier 4 :ouches - Double 
. cadran -

Boîtier anti-
choc gainé 
noir . C'est 
un transistor 
robuste, ex
tra·plat, qui 
vous étonne-

$pècialement créé pour 
et robuste, c'est 1 

si stors de qua - r--------".., 
lité - 6 tr . + 
1 diode 2 
gom. (GC-PO) 
- posit. arrêt / 
marche repér . 
- Coff. gainé 
rouge ou bleu. 

Prix. 109,00 
(Economie 

à l'Achat 35 %) R 108 
Existe en version PP 8 coffret 
incassable, anthracite ou roug e. 

La haute· fidélité à la 
portée de tous . .. cet 
élec tropho ne aux li · 
gnes é légantes est 
rlussi un appareil 
<'l U X perfo rmances ex
ceptionnelles - H .P . 
oe 1 7 c m 1· twee 

ter dyn. 
- 4 vit. -
Arrêt out . 

Platine 
semi-prof . 

CHARGEUR 

« PROMOtiON » 

Entrée : 110 et 220 V 
Sortie : 6 V, 4 amp . 
12 V, 3 amp. 

AMPEREMETRE INCOR · 
PORE ;nCliquant la 
charge . Robuste et 
pratique . Complet en 
état de marche. NEUF 
en emb . 88 F + fra i. 
d'envoi II F. Expéd i 

co ntre mandat 
F. 

GARANTIS IAN40F LES 10 

indéréglable Récepteu r port.; 9 ~r . , 5 d iodes 
ovec débray. + 2 the rmist • A : prise d 'ont. 
- Mallet. bois voit .• E : choix de l'émetteur 

gainé 2 tons. Dim. : 351x3 10xl55 mm. • T : ce bouton agit s ur les ai-
Prix : 175,00 . (Econ. à l'achat 35 '!-Q) gus. V : volume • B : prise 

\ , Rotacteur OREGA. Type 8248 B, équipe tous pour brancher un H .P . ext. • C.A.F. : 
canau x avec ses 2 tubes ECC 189 . ECF 801 . Contrô le autom. de fréquence donnant un 
Neuf et garanti ... . ... . . .. . .. . 5 ·5,00 réglage parfait. Prix exceptionnel 280,00 
TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION : 50 modèles en stock pour récepteurs , électrophones , 

~ téJéviseurs , alimentation pour trans istors . (Voir sur place.) 

MAGASIN 'FERME LE LUNDI MATIN - - PAS DE CATALOGUE 
'F\ .I\Jr !a Province, prière de joindre un chèque ou un mandat banc aire ou C.C.P. 
cc.rr.mande. Pas d 'envoi contre remboursement sans acompte. 
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TARIF DES TUBES 
CATHODIQUES TV 

A 28-14 W 150 
- ._-.-

Sans 
16CLP4 A 41-10 W inté- 135 95 

16CRP4 rêt 

MW 43-22 17BP4 95 
MW 43-24 

125 70 
---_ .. _--_ . . 

cm 700 MW 43·20 17HP4 95 165 70 
- ----AW 43-80 Sans- 95 cm 9()0 

17AYP4 intérêt 

AW 43-89 Sans 95 cm 1100 17DLP4 USA intérêt 

Portable 
105 145 85 cm 1100 avec cerclage 

A 44~120 W 
- ·· , ... W 47-91 --

19BEP4 
105 145 79 cm 110· 19CTP4 19XP4 

AW 47-14 W 
AW 47-15 W 

A 47-16 W 
145 185 100 19AFP4 USA 

19ATP4 "100 
2OCP4 USA 

... _--- 95 portable 145 
A51-12OW A51 -1OW _ .. _--- ----

MW 53-22 100 
21ZP4 2 1EP4 

100 - - - -----
21YP4 USA - _._- - - - --
AW 53-80 Sans 155 

21ATP4 intérêt .. _----
AW 53-89 175 21EZP4 21 ESP4 

AW 53·88 21fCP4 

AW 59-91 
175 100 23AXP4 - 23DKP4 125 

23FP4 
AW 59·90 23MP4 

A 59-15 W 125 175 
23 DFP 4 

23GLP4 
A 59-1,1 W 
A 59-12 W 135 185 100 

23EVP4 23DEP4 
23EXP4 A 59-22 W 
A59-23W :A59-26W 

A 59-16 W 
23HP4 23SP4 

185 250 155 23BEP4 23BP4 
23CP4 23DGP4 

23DP4 A59-13 W 

A 6 1 130 W 250 175 

cm 9()0 24CP4 24DP4 USA 100 
cm 110· A 65-11 W 25MP4 145 220 120 
cm 9()0 27SP4 - 27RP4 440 320 

- - - -- ---- 490 300 cm 1100 27ZP4 USA 

cm Twin 27ADP4 27AFP4 640 390 

1 an. Prière de joindre mandai 
commande + fra i s de port 20 F. 

~MPLIFICATEUR TE
LEPHONIQUE . A 
trans. Cet appareil 
permet d'écouter les 
:onvers . céléph . sur 
H.·P. tout en gardant 
les main s libres , sans 
entraîner aucune mo
dif. du poste té léph. 
NEUF, EMB . D'ORI
GINE • Puissance ré
~I able • Aucune ins
tallat ion • Rende
ment surprenant • 
Complet en · état de 
marche 65,00 

TUBES D'OSCILLO 
Le seul spécialiste 

30 mm 
C30 SVI . (913 U.S .A. ) 75,00 
50 mm 2API RCA . . 59,00 
70 mm VCRI39 A. (épui sé , 
livrab le d ans 3 mois) 95,00 
70 mm DG7/32 . . 145,00 
70 mm 3RPI (U.S .A. ). Culo
tage ident. au DG7/ 32 95,00 
90 mm VCRI38 A . . 5"9,00 
125 mm saPI USA 125,00 
150 mm VCR97 . Recom-
mandé .... . ..... . ... 59,00 
150 mm VCR517 A. 5 '9,00 

50 autres types en stock 

AMPLIS COMPELEC : 2,5 W - 12 V • BF23 . . 29,00 
10 W - 24 Y - BF30 . . ·59,00 _ .. 

Photocomposition Informatic 300.000 - Impressions intérieur La Haye- Mureaux. couverture Imp . de Sceaux 
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