
Dans ce numéro 

• Le 34'" Salon des composants 
électroniques. 

• Etude et réalisation d'une hor
loge électronique. 

• Réalisation pratique d'un cir
cuit de réverbératiolL 

• Le téléviseur portatif « Por
taviseur 32» PÎzon-B ros. 

• Module amplificateur Hi-Fi 
30/40 W RIM-BG4OD. 

• Amplificateurs de puissances 
diverses 4 à 400 W. 

• Batteries de dé manage pour 
moteurs de modèles réduits. 

• Un émetteur 27,12 MHz. 
• Le kit Elysée 20 quadristéréo. 
1 L'amplificateur Dual CV80. 

• Régulateurs de tension à cir
cuits intégrés. 

• Les lignes_ Jésonnantes. 

Sommaire détaillé 
voir page 68 . -

L'IMAGE A BOUT DE BRAS 

.' Téléviseur portatif • CIrClJlts IIltegres • 
Tube 32 Cill. 110' • Allilleiltatlon acc us 
secteur • Coffret alltl chocs blanc et gris 

PORTAVISEUR standard. 
Décrit dans ce numéro page 86. 

le seul TV portatif entièrement èlectronique 
• CIrCllltS IIltegres • EqUipe du nouveau tube 
36 cm. 110 ' • Coffret nOir galile mousse 

PORTAVISEUR 36 luxe Sélectronic 
Décrit H.P. N° 1 304. page 109. 
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500 MACHINES À DICTER PORTABLES. CONFlREnE • 

ablolument neuves et complètes, 
"ot.imentation ,U .. 011 secteur 

UTILISABLES 
EN MAGNETOPHONE 

Exceptionnel ! 

349 F + port et emball. 15,00 
T.V.A. comprise 10,31 % 

Vitesse 9,5 • 2 pistes, bobines ~ 90 ml)'l, compteur de défilement • Boutone de 
commande (enregistrement, lecture, retour arrlè're rapide) sur l'appareil et sur 
le micro - PrIse pour casque stiitho • Haut.parleur de contrOle, commutable • 
Allmenta110n 4 pllea 1,5 V standard, prise pour alimentation auxlilalre extérieure 
(8 at 12 V) - Coffret en plastlqua choc Incasaabla, avec couvercle, polgnda de 
portage, dlm. 32x2Olc9 cm • Accessoires fournis avec J'aPpareil: micro. casque 
stiitho .• pupitre de commanda dactylo, alimentation secteur 110/220 V (sottie 8 
et 12 V), 1 bobine vide al 1 bobine plelna • Très balle qualité professionnelle 
(made ln W. Getlll8/1Y), 

le plu. perfectionn4 des magnétophones à cassette 
te: SL 55 » SCHÂUB-LORENZ 
Alim. 5 plia 1,5 V stand. ou direct. sur 
secteur 110/220 V, accepte tous types de 
&olllsettes (vierge ou préenreglstreM), II 
transistors + 10 diodes, pulss. 700 mW, 
contrôle niveau d'enreg. manuel OU outamat. 
(pos d'erreur possible), Vu-mètre, gr. faci lité 
de manœuvres (por touches), éjection auto
mat. de c:assette, prises : micro - radia -
P.U. - H.-P. suPPl. Finition de toute beauté. 
Livré avec micro et cordon fiches 7 broches, 
normalisée. .. ...... ' .... ... ... . . ". 429,00 
T.V.A. comprise 25 % Port et emb. 6,00 

CASSETTES «MCP» rubon milar (made in U.S.Â.) 
C-6o ... .. .... ..... 6.,50 1 C·90 . .. .. . ........ 9,80 1 C·120 .... . . .. .. 14,80 
par ID ....... ..... 6',00 par 10 ............ 9,00 par 10 .. .. .... 14,00 
C_ette-cleaner, ruban spéc. pour nettoyage des têtes magnéto ,. .. ... .. . 9,50 

Platine MAGNETOPHONE 
• GRANDE MARQUE J) 

4 pistes mono, vitesses 4,15 et 9,5 cmls, 
bobines l2l 15 cm, compteur de défilement. 
moteur 110 volts, dimensions : 325 x 280 
mm. dotée de ses têtes magnétiques (mals 
sans préampliJ. Matériel neuf, en carton 
d'orlgl.,e. 
T.V.A. comprise 10,31 %. 
Port et emballege 15,00 149 F 

Le merveilleux PHILIPS 4408 
Magnétophone mono/stiiréo 4 pistas, vi· 
tesses 19 • 9,5 - 4,15 • bo.blnes 18 cm, 
réponsé selon vit. (40 il 18000 • 60 il 
15000 • 60 Il 10 000 H~ - rapport S/8 48 
dB, 2 modulomètres, compteur 4 ch., 
pulss. 2x.6 watts , entrées: micro, radio, 
plck·up (0,25 • 2 - 100 mV), dlm. 48x33x 
22 cm. Avec 2 micros •.. . . . . . 1 559,® 

.1. 
PHILIPS 4307, 
PHILIPS 4308, 

4 pistes mono, vit. 9,5 
4 pistes reprod. stéréo, 

Port et emballage .. .. • .. .. • .. 25.00 
- pulss . 2 watts ...... .. .... .. 589,00 
4,15 - 9,5 • 4 watts .... . . .... 699,00 

CHARGEUR DE BANDE MAGNETIQUE = 

1 
en provenance d'ardinateun réputés 

2 bobInes Inox dIamètre 180 mm, une vide et 
une pleine avec ruban magnétique professionnel 
largeur 25 mm (environ 500 mètrés), dans un char· 
geur adéquet 430x260xSS mm Il cepot amovIble 
avec fenêtre de contrôle, Très haute qualité 
professionnelle........... .. ..... ........ 29,00 

Port et embal. 8,00 • T.V.A. compr. 10,31 % 

ALIMENTATIONS SECTEUR 110/220 V 
RempJac:aDt avantIIo-ement Jes plies sur toua récepteura Il transistors, 
tophones, électrophones, tout matériel transistorisé. 
SP 100 • Sortie en 6 et 9 volts, 400 mA, filtrée ........... .. ......... .. 
STOlLE (ci-dessous) • Sortie en 4,5 • 6 - 7,5 • 9 • 12 volts, 400 mA, 
régulée ........ . .. .. ............ . . . .. . ...... .. ....... .. . ......... ..... . 
HP 101 - Sortie en 3 • 6 • 9 - 12 volts, 1 amp .. régulée ............ .. 
RP 24 • Sortie 1 il 15 volts ajustable, 2 amp., régUlée ...• .. ...... .. .... 

magné· 

3'1,00 

65,00 
159,00 
2'10,00 

POri; et emb. 6,00 
T.V.A. comprise 

18,70 % 

Le plus petit .•• 
récepteur du monde 

MICRO-VOX 
(1IIIICIe ln U.R.S.s.) 

6 translstars, PO et GO, reçoit tau
tes les stations des 2 gammes: 
dlm. : 43x30x13 ' mm, aliment. 1 
plie 1,5 V standard. Vendus non en 
ordre de marche. deux ttSëepteuT8 
complets ' ... .... .. ...... ... 25,00 
Aveç ces 2 récapt. posslb. pour 
connaisseurs d'en reconstituer un 
valable. 

RECEPTEUR POCKET 
« RADIAL VA» 

Récepteur PO • GO, 6 transistors + 1 diode, 
alimentation 2 plies bAton 1.5 V standard -
Oim. 112x70x33 mm • Housse de protection 
portable. écouteur. 

Prix : S9,OO + port et emballage 6,00. 

AUTO-RADIO 4 WATTS 
• SCHAUB-LORENZ J) T 2240 

Récepteur PO - GO, 4 stations préréglées, 
8 trar'\Sistors + 2 diodes, volume et 
tonaliti , sensibilité extraard~alre, 
olimentation mixte 6/12 volts. Livre 
avec: coche de foce avant stande rd 
tous véhicula, et enceinte acoustique 
amovible 13 x 12 X 10 cm (HP ellip, 
12 X 19) réc:ept. 13 X 13 X ~ cm. 
Prix : ï8S,oo + port et emballage 6,00 

(T.V.A. comprise 25 %J 

PRANDONI • GRIFFON • 
Récepteur de .. Ion 

GO-PO.OC + FM (modul. de fr6q. avec 
CAF.), 12 transl8tOrs, .. diodes, contrOle 
volume et tonal., prise d'enreglstr., allm • 
plies et sacteur, dlm.: 45xl5x15 cm 
Prix : 290,00 + port et embal. 10,00 

(T.V.A. comprise 25 %) 

un véritable enchantement 
le «GOLF» SCHAUB-LORENZ 

Récepteur PO - GO • FM (modulation da fréquence). 
musicalité exceptionnelle. rIen de comparable avec 
les récepteurs lie mêmecat6gorle, 10 transistors et 
9 diodes. puissance 2 watts, volume et tanslltii, 
allm. 6 plies 1.5 V (au 2 ' piles 4,5 Vl, bloc d'ail· 
mentlÎtlon secteur 110/220 V Incorporé. Prises : 
P.U. - magnéto - écoutaat ou H.P. suppl. - antenne 
auto • dlm. : 30S x 165 x 80 mm ... . .. 4:0:5,00 
T.V.A. comprise 25 % - Port et embal. 10.00. 

Documentation complète SCHAUB·LORENZ sur simple demande 

Combiné radio-casseHe SL 75 SCHÂUB-LORENZ 
récepteur et magnétophone, en un seul et même appareil portable 

Récepteur PO·GO·FM (modul . de fréq .J. grande 
musIcalité. La partie magnéto permet à tout Instant 
d'enreglstrer en direct, c·es1·à·dlre 51Ins micro, taute 
émission diffusée par la partle radio. Le niveau 
d'enreg. est constant er automat. les enreg. exté
rieurs et d'ambiance se :ont è l'aide du micro ~c
ture possIble de toules cassettes musicales prêllnre
glstrées. Allm. 5 piles 1.5 V et secteur 110·220 V 
par dispositif Incorporé. Dlm. 225 x 245 x 66 mm. 
Avec micro, cordons. cassette d'essai .. .. '150.00 

T.V.A. comprise 25 '% . Port et embal. 10,00 

TUNER 
gronde marque 

AM et FM 
MONO et STEREO 

un défi LAG 

490 F 
TUNER HAUTE FIDELITE : AM (Go·pO.QCl. FM (,~t,tlon de fréquence) Bve. 
décodeur stérée. Incol"j)OTé, recherche séparée des stations AM et FM, Indica
teur d'accord lumineux. voyant stéréo autolTl8tlque, commutation MONal 
STEREO et CADRf/ANTENNE EXT" prise d'ente.nne FM (15 ohms), sortle 
BF 1,5 volt. Impédance 2 K,Q. Alimentation 110/220 V. Présentation grand 
luxe (Ial'll, 325, prof. 265, haut. 106 mm). GARANTIE 1 AN. 

Port et emballage 10.00 (T.VA. comprise 25 %) électronic II\IIIIII1lUliongoMl'I"PP'H CONDITIONS DE VENTE PAGE 9 "(l, 111,1'''1 1'11'11,'''11'1111 
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DÉPANNEURS ! ! 
que vous soyez professionnels, étudiants, ou amateurs, ne perdez plus de temps à .. rafistoler" i 
un tuner, un rotacteur, ou un ampli télé., aux prix offerts ci-dessous... CHANGEZ ! _i====~ 
A titre d'exemple: une seule lampe (ECS6 ou ECSS) coûte au tarif courant 15 à 20 francs; à ce prix nous offrans 'Ie tuner et ses 2 lampes 

CE MATERIEL EST NEUF ET GARANTI 
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1 (marron] filaments. 
2 (rouge] H.T. 175 V. 
3 (noir] masse. 
4 (non connecté]. 
5 vers le rotacteur 
6 vers antenne U.H.F. 

1 (marron) filaments. 
2 (blanc) H.T. 190 V. 
3 (noir) masse. 
4 (vert) CAG. 
5 vers tuner U.H.F. 
6 vers antenne V.H.F. 
7 vers ampli F.1. 
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TUNER U.H.F. (TÉLÉ 2 e CHAINE) ROTACTEUR 12 CANAUX i entièrement préréglé 
(aucune difficulté de montage, avec connaissances élémentaires) 

15,00 F. T.V.A . comprise 10,31 % 
Port et embal. 4,00 F. 

Neuf, en emballage d'origine, fourni avec ses 2 lampes (EC86 et ECSS] . 
Par la pièces ........ . ..... . ..... .... . , .. 13,00 F -port global 20,00 F, 
Plus de la pièces .. . ... . ...... , ... .... .. . 12,00 F - port gratuit. 
Grosses quantités : nous consulter, 5.000 TUNERS DISPONIBLES. Il 

équipé de ses 12 barreHes 

15,00 F. T.V.A. comprise 10,31 % 

Port 'et embal. 6,00 F. 

Neuf, en emballage d'origine, fourn i avec ses 2 lampes (ECCi89 et ECF82). 
Par 10 pièces .................. .. ..... .. .. . 13,00 F - port global 20,00 F: 
Plus de la pièces .. .. .. .. .......... .. .... 12.00 F : port gratuit. 
Grosses quantités : nous consulter, 5.000 ROTACTEURS DISPONIBLES. 

i 
i == e 

PREAMPLI 
d'antenne télé 

AMPLI F,I_ 
longue distance 

Avec sa lampe EF80, 
entrée et sortie fiches 
blindées u'nlpol. 

Promotion dépanneur! 
• 1 rotacteur 12 canaUle équIpés et préréglés 1 

~~~~ ~~o~tr~!~~~aPtant sur tous tél'vlseurs. ~ ___ ~========= VHF 
Avec sa lampe ECC81 , 
entrée et sortie câble 
et . embout coax. 
Prix .. .. ... . 10.00 
+ port et emb. 4,00 
T.V.A, camp, 10,31 % 

THT «ARENA ,. 
110-1140 

Prix . ... .. .. 10,00 
+ port et emb. 4,00 
T.V,A. comp. 10,31 % 

ROTACTEUR 
STANDARD 

• 1 déflecteur pour tube télé 110°. 
• 1 tuner télé 2 chaine, au cholle : 

AAENA, OAEGA ou VIDEON, 
Ces 3 pièces. au prl", de .•.. . .. . ... . •••• 49.00 
Port et embal. 10,00 - T.V.A, comp. 10,31 % -
Chaque élément est fourni avec schéma de bran- ~ 
chement détaillé • pour dépanneurs débutants •• e 

CABLE COAXIAL réf, 9524 
BELGE TUNER FM {modul. de fréquJ =_!===_-_ 

Fournie avec lampe Coaxial standard, 75 ohr lS, revêtement 
DY86, et schéma de Réf, Thomson 800214, en vynll, tresse en culvr a, diélectrique Tête H.F. entière-
bronchement très dé- 12 positions, éqUipé en mousse de polythène .. âme en cuivre ment blindée, pré-
toillé, 8 barrettes, lampes 10/10. vue pour lampe ~ 
';ix ri' 't" ~94G~ ~~::o tran:~o /ICCI89

, Le mètre . .. . .. . .... .. .. ..... 0,80 eCC85, accord 11 ~ 
(T' VPOA e em9·S GA) P 'Ix .,.., 00 + rt t b' l' 600 Les 100 me-tres (en bobine) .. "'000 noyau plongeur, ~ _____________ ._, __ ._oo_m_p_. __ , ___ 0 ______ r __ ·_' rM_ U_ ' ____ p_o __ e __ e_m __ 8_._' __________________________ • __ ·~a~ de commande 1 
TUBES TELEVISION TUBEIS TELEVISION NOIR ET BLANC démultiplié. ~ 

COULEUR 
31 cm 1100 (A3120W) . • 99,00 59 cm 1100 (A59.26) 99,00 
40 cm 1100 (A4110W) .. 99,00 Obtenez un TWIN-PANNEL S9 

Sans la lampe •.... ..••• .... 15.00 ~ 
Port et emb. 4,00 - T.V.A. camp. 10,31 % i 

40 cm 1140 (16CLP4) .. 99,00 cm - 1100 avec notre tube 
49 cm 900 (A49,220X), équipé 43 cm 900 (AW 4380) .. 80.00 23HEP4 livré avec la bonnette 
d'un blindage total, démagnéti-
sation, déflections et conver- 48 cm 110· (AW 47911 • 99.00 adéquat ....... . . . . . 1~9,00 
gences ... . ....... . .. 450,00 60 cm 1140 (ASO 130W) 99,00 61 cm 1100 (A61.130Wl 99,00 
63 cm 900 (A63.161X) 350,00 54 cm 700 (21YP4) ... . 69.00 65 cm 1100 (25MP4) 129.00 
63 cm 900 (A63:200X) 350,00 54 cm 900 (AW 5380) 80.00 70 cm 900 (27SP4) .290,00 

(T.V.A. comprise 10,31 %) - Port et emballage 2S,00 par tube. 

DlUlDIDloonnnllnmlUlUlImllllnUlIllllIlll1 lUlIUnnnDlIllUll1i Ba CONDITIONS DE VENTE PAGE 9 InUIIUIIUBIIIIIIUIllllllllllllIDUDlillUlIUlUDillllllllllluuDIIBOllIlIIuunnlllluuulI électronlc 
N" 1 313 * Page 3 
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MOTEURS SYNCHRONE 

= 5 cm inv. VEGA 4 0. -..... « grande marque » 
5 cm VEGA 10 -n ...... .... MOTEURS 

-=-a~. HAUT-PARLEURS :1:: CONDENSATEURS I l.' 
= 6 cm PIONEER 8 fi ..... . . . 6,00 -

7 cm AUDAX 15 fi -. _. - . , - 6,00 Composants type profes-
10 cm AUDAX 2.5 fi ... .. .. . "l,OO sionnel, aux tolérances ., 
10 cm Inv. MUSIGALPHA 25 Q '1,00 rigoureuses, et haute fia-
10 ctn Inv. MUSICALPHA 28 fi "l,OO bilité. 
12 ctn VEGA 10 .il .... .. .. . "l,50 350 MF 300 v 6 00 
12 cm MUS1CALPHA28 fi . . '1,50 -- . . . ..... , 

synchrone 

220 V 

triphasé 

13 cm inv. MUSICALPHA 20 fi '1,SO 4000 MF 75/90 V.... 8,00 
50 7200 MF 12/15 V 10,00 '1/4 CV. Avec frein.·1440 tri mn 39,00 

13 cm AU DAX 2.5 no -. ...... '1, 14000 MF 13/15 V 12,00" (M_ 1) (M,2) 
16 cm PRINCEPS 3,5 .Q .. . . S,OO 16000 MF 12/15 V 13,00 1/3 CV - Avec frein, 1425 trlmn 49,00 
16 cm inv. PHILIPS 3,5 n . - S,OO 25000 MF 25/40 V ···· 1500 T_V_A. comprise 10.31 0'0 

110/220 volts, 1500 trlmn, utilisations 
diverses : véntilation, entraînement pe
tites machines. enseigne mobi le, pré
sentolr. etc. 

17 cm MUSICALPHA 40 .n .. 8,00 . . , . , 
17 cm inv. MUSICALPHA 28 .n 8,00 40000 MF 10/15 V .... 19,00 

'1,00 
'1,00 

~ 10x14 cm MUSICALPHA 2,5 0 
5 10x14 cm AUDAX 2,5 0 .... = 10x14 cm AUDAX 
iê tweeter 4,5 (2000 à 12 œo Hz) 9,00 
§ 7x25 cm VEGA 2,5 fi 15,00 

== § Par carton de 10 H.P. remise 1,5 •.• 
.§ Par carton de 20 H.P. remise 25 % 

.~ Par carton de 50 H.P. remise 30 % 

I
I§ (~: ~.;~!:.~;;";':;::" 

A l'unité . _.. .. ... 18..00 
Prix spéc. par quantité 

. POTENTIOMETRES '1 C : classique SI: sans inter. 
5 M: miniature Lin.: lineraire . 
~ AI: avec inter_ - Log. : logarlth . 

~ 3,3 k!l C - SI • lin. axe 12 mm 0 6 
ê 10 kQ C - SI . lin. a:xe 5 mm 0 6 ê 20 kG M . SI . I ln_ axe IS mm 0 6 
== 25 kG C • AI - Ifn, axe 20 mm 0 6 
§ 47 kil M - SI • log. axe 30 mm 0 3 
5 50 kQ M • AI • log_ axe 20 mm 0 6 
§ 50 kQ M • SI • lin. axe 15 mm 0 6 
5 100 k!l C • SI • lin. axe 40/60/105 mm 
5 06 
~ 120 kG C - SI • lin. axe 70 mm 0 6 
§ 200 kQ C • SI . lin. axe 25/70 mm 0 6 
5 220 kn C - SI - lin, axe 60 mm 0 6 
~ 250 kn M - SI • lin. axa 15/20 mm 0 6 == 300 kG M - SI . lin. axe 25 mm 0 6 
i§ 500 kQ C - SI - lin. axe 60 mm 0 6 
= 500 kG C - SI • log. axe 60 mm 0 6 

. 1 Mn c . SI • lin, axa 60 mm 0 6 
. 1 Mn C • SI - log_ axe 60 mm :0 8 
1 Mn C - AI - log. axe 45 mm 0 6 
1 Mn C - AI • log. &Xe 40 mm 0 6 

100 + 250 kn 
C - SI - lin. 2 axes 50/60 mm :0 6 
500 k.Q prise à 50 kQ 
M - SI • lin. 1 axe 15 mm el 6 

== 500 + 500 kQ 
~ M - SI - lin. 1 axe 25 mm 0 6 

I
l MO + 250kO 
C - SI • log. 1 axe 30 mm 0 6 

20 potentiomètres au choix .. 20,00 
= 35 potentiomètres au choix . _ 30,00 

1= 50 potentiomètres au choix -. 40,00 
(T.V.A. comprise 10.31 %) 

~ --------------
§ 100 BOUTONS : 10 FRANCS 
ê Modèles divers, axes fendus et clas· 
Iël siques. 2 offres au choix : 
0= _ 20 jeux de 4 + 20 boutons divers 

- 25 jeux de 3 + 25 boutons divers 
Port et emb. 6,00 • T.V.A. c. 10,31 % 

8.000 RESISTANCES 
Bobinées, vitrifiées, 175 0/20 waHs 

Les 10 ............ 5,00 port 4,00 
Les 50 ............ 20,00 - port 6,00 
Les 100 ............ 30,00 • port 8,00 

~ (T.V.A. comprise 10,31 %) 
Quantités supérieures: nous consulter: 

(Port et emballage: 4,00) 
(T.V.A. comprise 10,31 %) 

Prix spéc. par grosses quantités 

2 millions de 

CONDENSATEURS 
minar métallisés 

Subminlature, grande marque. 
0,47 \LF· les 25 
0,22 \LF - les 75 
0,1 \LF· les 50 
0,047 \LF - les 75 
4.700 PF • les 50 

10,00 
10,00 
,10,00 

10,00 
10,00 

(T.V.A. comprise 10,31 %) 

Remise par quantités 
aux professionnels 

40 CONDENSATEURS 50 F 
chimiques de filtrage 

Soit: 16 MF/550 V - 32 MF/350 V • 
100 MF/250 V • 100 MF/12 V - 1000 
MF/60 V cinq de chaque - Quatre 50 
MF/385 V - Un 150 MF/310 V. 
Port et emb_ 8,00 • T.V.A. comp. 10.31 % 

CONDENSATEURS 
démarrage moteurs 

3 MF/220 V ............ . . ••• 
4 MF/260 V . .. .. _ .. .. ....... . 
7 MF/260 V .......... ...... .. 

12 MF/260 V .. ... .. .... .. _, .. . 
14 MF/260 V . .......... .. . _ . .. 
16 MF/260 V ... . .. . ........ .. 
20 MF/127 V . .. .. .. .. ...... .. . 
20 MF/220 V ... .. .. _ ..... . .. .. 
36 MF/22O V . _._ .. ... _ .. . _ . .. . 

5_,00 
5,00 
5,,00 
5 J OO 
6,00 
7J OO 
3,00 
6,00 
'1,,00 

T_V_A_ c_ 10,31 % Port et emb _ 4_,00 

~
I VU-METRE r-- 200 Il V 

~ Zéro central 
Prix .. _ . _ . 1'2,00 

• Port et emb. 4,00 
T.V.A. c. 10,31 % 

BRAS BAKELITE 
pour platines PATHE·MARCONI, RA· 
DJALVA, DUCRETET·THOMSON, etc. 

., 
Quatre bras de chaque sorte, soit au 
total 20 bras pour la somme RIDI
CULE de 50,00 port compris. Bras 11 
l'unité 5,00 - Port 4.00. 

(T.V.A. comprise 10,31 %) 

POTENTIOMETRES BOBINES 
« grande puissance» 

Couronne en céramique, 2 sorties + point milieu, matériel = profess. très haute qualité. 
~ Type 100 0, 630 W ; 0 200xl0S mm, axa 10 mm .. 99,00 
~ Port et emtgllage . ___ .•. _. _______ ... __ ............. __ . 8.00 
= Type 75 o., 250W - 0 125x75 mm, .axe 10 mm . • 69,00 

Port et emballage par moteur .•• _ 15.00 

MOTEUR A PILE 
Fonctionnement 
-égulier de 4.5 
à 9 V, double 
,ollecteur anti· 
oarasité, régula· 
teur centrifuge, 
dimens. approx. 
106 x 85 x 65 
mm. 
A l'unité : 14,00 + port et emb, 4.00 
Par cinq : 10,00 - Par dix: '1,00 

T_V_A. comprise 10,31 % 

pour vos câblages! 
Conducteurs en nappe souple multico· 
lore_ 
6 cond_ 6/10 (7 br.). le mètre 1,30 

12 co.nd. 6/10 (7 br.), le mètre 2,00 
Par quantité nous consulter. 

TRANSFOS 

et 

SELFS 
Grande marque 

M. 1 : 1,3,00 + port et embal. 4,00 
Par cinq : 8,00 Par dix : 6,00 
Pour l'utilisation en tourne·disques, le 
moteur M. 2 est équipé de la poulie 
axiale 16 . 33 - 45 . 78 tours. 

M. 2 : 1,5.00 + port et embat. 4.00 
Par cinq : 10,00 Par dix : '1,00 

MOTEUR A PILE 

Equipe certaines 
platines B.S.R .. 
fonctionnement 

régulier de 
4,5 à 9 volts, axe 
de sortie 0 2 mm_ 
avec poulie 4 vit. 
dimensions approx : 

42x42x30 mm. 

Prix: 10,00 + port et emball. 4,00 
(T.V.A. comprise 10,31 ~o) 

(1) Réf. 225074 • Transfo d'alim_. prim . 110/220 V. sec. 2 x 16 VIS A et 6.3 V,' 
500 mA _._ ..... __ __ ._. __ ______ __ __ _____ ._. __ __ _ ._ ' _______ ._ .. 24,00 + port 8,00 

(2) Réf. 2250.63 . Transfo d'alim_ entièr_ blindé, prim_ 110/220 V + 10 + 20 V . 
sec. 2 x 30 V / 2 A ·et 6,3 V/500 mA _ .. __ . _ _ _ ... ____ . _ ... _ _ _ _ 26,00 + port 6.00 
(3) Réf. 224142 • Self de filtrage 1 amp. __ __ . __ ____ .. __ . _. _ _ 12,00 + port 6,00 
(4) Réf. 224135 . Self de filtrage 300 mA _. ____ . _____ . __ .. _ 9,00 -'- port 4.00 
(5) Réf. 224161 • Transfo de sortie B_F_ pour lampe ECL86 __ . , 9.00 -'- port 6.00 
(6) Réf. 224109 • Transfo d'alim .. primaire 110/220 V, sec. 36 V/l00mA 
Prix .... ___ • __________ . __ .. _ .. _ .. _. __ • _ . .. _ .. _ ... _. 9,00 + port 4.00 

TRANSFO TELE 
Prim. 110/220 V avec répart. ± 10, 20 ou 30 volts ' Sec.' 250 
V /500 mA et 6,3 V 115 A. hors tout 106 x 130 mm. H. sur 
châssis 95 mm .. ,.. .. .. ............ 3'9,00 + port 10.00 

Type 1 • Prim. 110 - 127 . 220 . 237 V, répartiteur, sec. 2 x 
220 V/1 20 mA et 6.3 V f 7 A. hors ttlu-t 95 x 80 mm. H. sur 
châssis 90. mm .... .... .... .. .... . .. .... . 18,00 + port 8.00 

Type 4 • Prim. 110/220 V. répartiteur d'appoint 0 + 7 + 15 
+ 25 V, sec. 200 V /500 mA et 6.3 V /7 A, hors tout 108 x 
90 mm, H. sur châssis 105 mm . __ . ___ . 19,00 + port 10,00 

(T_V.A. comprise 10,31 %) 

AUTO-TRANSFOS 
GRANDE MARQUE 

(1) AUTO·TRANSFO réversible, 115 . 120. • 127 . 132/220 • 230 volts 
150 VA , ......... _ ..... _. _. _ . _ .. __ . _. __ . _. __ . 21,00 + port et embat. 6,00 
250 VA .......... _ ......... _._ ....... , __ .. . __ 24,00 + port et embat. 8,00 
500 VA ._._._ ....... _ ... _ .......... . _ ..... _ .. ,3,5,00 + port et embal . 10,00 

(2) TRANSFO ELEVATEUR 127/220 V . 80 VA .. .. .. 15,00. + port et embal. 6,00 

(3) TRANSFO REDUCTEUR, primaire 220/240 volts. secondaire 3 . 5 ' 8 volts 
en 0,5 ampère _. _ . ___________ . __ . _. _ ... ___ . _ _ 12,00 + gort et embal. ~oo 

(4) REGULATEUR 110 V/l.S A ± 30 V en 6 plots 15,00 + port et embai. 6,00 
(T.V_A. comprise 10,31 %l L:::;:;=~~~;~~~~~~~~ CONDITIONS DE VENTE PAGE 9 mnnnnUPIIlWmmnnnnnUUIIDllIIHllIIUlIBIUmmUlllllUlIlllIIIIIIIIInnnnUlllllUiIlIIIIIIUlIlIlU_.rI 
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20.000 DISJONCTEURS THERMO-MAGNETIOUES 
REGLABLES 

Pour la protection des moteurs électriques, par double système de disjonction 
• Disjonction par effet thermique des bilames qui déclenchent dès que l'intensité 
dépasse la valeur de réglage (cas de grippage ou de surcharge prolongée d'un 
moteur, fuUes par défaut d'isolement, etc.) . 

• Disjonction instantanée par effet magnétique (en cas de court-"ircuit) 

UTILISABLES EN DISJONCTEURS CLASSIQUES 
en court-circuitant simplement les rêsistances des bilames 

MAROUES, TYPES 

SIEMENS R-90 

SIEMENS MS-6/ RK -: . 
MS-6/ RK .• 
MS-6/ 0K .. 

A T F 10/3·12 • _ .. 
A T F unimo • ___ . 
A T F 101·CI . 
A T F 133·CD . _. _ .. 
A T F 0-421 

2 

fig . 
n' 

4 
4 -
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
3 
3 
6 
5 
7 
7 
7 
7 

-7 
7 
7 

Pôles 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

* eond~nsateur incorporé 4 MF/ 260 V 
REMISE IMPORTANTE PAR QUANTITE 

8.000 RELAIS 

3 

VARLEY [ci·dessus) • 6 volts continu, 
58 ohms, contacts 2 ampè res (6 repos/ 
6 travail), di m, 36 x 30 x 18 mm. 
A l'unité : 12,00 + port et emb. 4,00 
Par dix .... .. .............. , .. 9,00 

Quantités supérieures nous consu Iter 

1.000 RELAIS M.T.!. 
50 volts continu, 200 ohms, 2 contacts 
travail [20 ampères). dim. 75 x 40 x 45 
mm. A l'unité .... .. . , . .. 1".00 
+ port et embal. 4,00. 

1.000 RELAIS SIEMENS 
44 à 100 volts continu . 5.800 ohms. 
contacts 2 ampères [2 repos/2 travail). 
dim . 30 x 23 x 19 mm. 
A l'unité 10,00 + port et embal. 4.00 
Par 10 .. .. .... . .. .. 8,00 
Ouantités supérieures . nous consulter 

8.000 TRANSFOS DE SORTIE 
« AUDAX » 

5.600 Q/5 Q 

1 
4 5 6 

Réglage du DéclHllch Pr ix décl e nchement maç:nét . uniL. 
therm ique instanl . 

0.14 à 0,20 A A 19,00 
0,35 à 0.50 A 5 A 19,00 
0.50 à 0,75 A 7.'; A 19,00 
0.75 à l ' A 10 A 25,00 
1 à 1.5 A 15 A 25,00 
1.5 à 2 A 20 · A 29,00 
2 il 3 A 30 A 35,00 
3 à 4 A 40 A 39,00 
4 à 6 A GO A 49,00 
0.28 à 0,56 A 0 A 19,00 
0.28 il 0.56 A 6 A 23.00 
0,45 à 0.9 A 9 A 24.00 
0.3 à 1.2 A 12 A 25.00 

8 A 19.00 
8 A 19.00 

0.35 il 0.70 A 7 A 19.00 
0,11 à 0.22 A 2 A 19.00 
0.14 a 0.28 A 2.:! A 19,00 
0.2 à 0,4 A 3 .!i A 19,00 
0.56 à 1.12 A 10 A 25.00 
0.80 à 1.6 A 15 A 25,00 
1,6 à 3.2 A 30 A 35,00 
2,25 à 4.5 A 40 A 39.00 

Port et emballage 6. 00 à "unité 

2.500 REGULATEURS 
« GRANDE MARQUE" 

240 VA 

Entrée 110/220 volts. sortie en 
220 V sinusoïdal. très belle présen· 
tation en 2 tons (marron et beige), 
dim. 23 x 16 x 11 cm . 5.5 kg'. 

VALEUR 130 F 
Prix : 7'9,00 + port et emb. 12,00 

• Prix par, quantités 

RECEPTEUR SON 
télé 2' choÎne 

Décrit dans le H.-P . n' 1296. février 1971 
en page 108 

L'ensemble comporte: tuner UHF bande 
IV et V - Ampli MF (38 MHz) à 3 
étages - Ampli BF . Alimentation. Tous 
les éléments sont à monter par soi-

A l'unité .. 6,.00 même. sauf le tuner qui est fourni 

~~n;:"! FUBA i 
• la technique § 

•• les performances ==i=== 
l'organiscrtion made in Germany 

EMBALLAGE INDIVIDUEL COMPACT, adapté à 
l'expédition S.N.C.F. et autres modes de transports 

Réfé· Nombre Gain Canaux au choix 
rences d'élé. en dB ments [à préciser) 

-------., .. ATVS 5 7.5 5i 6 • 7/8 ·9/10 • 11/12 c .. 
'i ,. 

ATV7 7 g 5/6 . 7/B • 9/10 • 11/12 .<: 'ë1 
" .. ATV9 9 Il 5/6 • 7/8 . 9/10 • 11/12 
t :;; 

ATV13 13 12 5i6 • 7/8 • 9/10 • 11/12 - .. - ----
XC 311 Il 8 21 à 60 • 35 à 6B 

.~j = 11 ~21 à 28 - 29 à 37 • 38 à 48J xc 323 23 149 à 60 • 40 à 68 
~5~ 13,5 121 à 28 • 29 à 37 . 38 à 48! 
UU,!! xc 343 43 149 à 60 • 40 à 68 ) 
Ni ': 

16 
l21 à 28 . 29 à 37 • 38 à 48f xc 391 91 /49 à 60 • 40 à 68 

----., EXA 08 panneau 21 à 60 .5.- EXA ILM8 8 5.2 à 9 21 à 60 .. ",'" 
.<:~C 

à 21 à 60 " .... EXA ILM13 13 6 Il ,-'" 
à 12.5 21 à 60 '" EXA ILM18 18 7 

ANTENNES MIXTES -
Réf. ue 15 4 élém . VHF f- Il élém. UHF, canaux 21 à 60 ..... . 
Réf. ue 35 . 4 élém. VHF + 31 élém. UHF, canaux 21 à 60 
Réf. UC 22/ 1 . 3 élém. VHF + 19. élém. UHF, canaux F8·8A • 21 à 2? " 

ANTENNE CARAVANE 
Réf . ue 67 Polarisation verticale et horizontale ........ .. ....... . .. 

a 
~ 
ES = 

T.V.A, ~ 
compr. "'" 
18,70 %§ 

a 
31,00 § 
42,20 ~ 
62,00 ~ 

98,20 ~ 

42,30 § 
a 

70,50 ! 
94,30 ~ 

157,80 i 
54,50 ~ 
30,20 ~ 
38,90 § 
66,00 ~ 

70,50 § 
81,00 ê 
29,00 i 

155,60 § 

COUPLEUR .. . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . 7,50 - SEPARATEUR ............. .. 7,50S 
30 ,ODE ANTENNE ImERIEURE, 2 élém. VHF + 4 èlém, UHF ........ ... .... .. _ 

ANTENNE AUTO [de gouttière). brin orientable. avec coax ... . .. _ ...... . 
(Port et emballage 12.00 par antenne .• 6.00 par antenne supplémentaire) 

200 TELEVISEURS «GRANDE MARQUE» 
neufs, en emballage d'origine 

649 F 

11'1 

5 

§li 

affaire sans suite ~ __ i=========_ Téléviseur absol ument neuf . garanti 
1 an, écran 60 cm 110'. équipé 1 co' ct 
20: chaine tous canaux (et future 3c 

chaîne). alimentation secteur 110-
220 volts. Dimensions largeur 715. 
hauteur 500, profondeur 400 mm § 

1~~~~T~.~V~.A~.~c~o~m~p~r~is~e~I~0~.3,1~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~,,~===_~_= " Port et emballage 30,00 

ANTENNE « APOLLO ,. 
l'" et 2' chaîne ! FM 

largo 72. haut. 38 cm, socle et colonne 
en plastique antistatique, éléments 
chromés orientables, échelle de repé· 
rage 3600. 
Prix : 7'9,00 + port et embal. 6,00 

ANTENNE « APOLLO .. 
FM mono et stéréo 

ANTENNE INTERIEURE 

2' " chaîne 

§ ; 
1 
~ 

1 
§ 
a 
ê 

Tous canaux [21 à 60). avec cordon el __ 
embout coaxial. _ 
Prix : 15,00 + port et embal . 6,~ 

T.V.A. comprise 18,70 % 5 

port et emb. 4.00 câblé et préréglé. 
Le KIT complet + schémas ... . 99.00 Similaire à modèle ci-dessus, moins 

Par dix .... 3,00 [Port et emballage 6,00 l'élément horizontal supérieur. 
T.V.A. camp, 10,31 % T.V.A. comprise 10,31 %) Prix : 69,00 + port et embal. 6,00 

IBUll\lUlllllInllilllllllllUUUIill1l8llll1IRBIlIIIIIIlIIIllDIilllll1llIlllllll~lDlIlllllillllUIllllIllIlUUUllllUllillllllllll CONDITIONS DE VENTE PAGE 9 U1i111I11Ill1lD1U1l11m1lD11111l11111_1IIÙ11DI électronic 
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~ Livrée en éléments séparés : le coffre, vernis (connectables en mono par le jack) e polyester, 61 x41x21 cm (à l'origine ébénisterie == télé gr. luxe) , la face avant - le tissu spéc. 
~ de garniture - le fond - 4 H.P. ellip. grande e marque (un 16x24 et trois 12x19) + schema 
= de branchement des H.P. pour d ifférentes 
~ combinai sons d' Impéd. 4 à 16 n. 
E Prix .. .•. 69,00 + port et embalL 20,00 
~ __ =-_. L'ébén ister ie complète, sons les haut-po rIeurs 
~. Prix . . ,. . 39,00 + port et emboll, i 5,00 

(T.V.A. comprise 10,31 %) 

-~-------------------------------------------------== ENCEINTE ACOUSTIQUE ECOUTEURS D'OREILLE 
"'" Avec cordon et Jack 0 3,5 mm 
~ « ECHO VI • 

__ ~_~ Larg. 275, haut. 425, 
prof. 205, présent. 

1=_ noyer, vendue vide, 
avec 2 HP LORENZ 

• ~ 4,5 n, 6 watts 
E (19 cm et tweeter) 
~ fournis séparément 

Ei Prix...... 99,00 Il Port et embal. 8,00. - T.V.A. c. 10,31 % 

~ MICRO 

i 
~ 

i 
1 
~ == 
~ 

dynamique 
Cardioïde, 100 à 12 000 Hz 
double imp. 200 n et 50 K!l. 
sensib. - 73 dB en 200 n 
- 54 dB en 50 K!l. pied de 
table télesc . 20 11 40 cm, 
embase lourde, interrupt. 
Prix .. .... ... ... 139,00 
T.V.A, c. 19 % - Port 12,00 

Catalogue des Micros 
sur simple demande 

i ---F-RA-N-C-E--P-LA-T-I-N-E-S-C-2-9-0---

1 
1 
i!§ 
§ Platine 33 et 45 tours, changeur en e 45 t ., utilisation manuelle en 33 t., 
~ arrêt automatique. Bras équipé d'une = cellule mono céramique . .. . 104,00 
!!§ Port et emb. 8,00 - T.V.A. c. 25 % 

;---C-H-A--N-G-E-U-R-«--PR-I-N-C-E-S-S-.. -

E 
§ 

1 
ê 
i§ 
g 

! 16 - 33 - 45 - 78 T., dim.: 34x28 cm, 
E sous plateau 60 1 SUr plateau 70 mm, 
E allm. 220 volts, tête stéréo RONETTE 
~ 105, avec axe 33 T. . ......... 149,00 li Port et embal. 15,00 - T.V.A. c. 10,31 % 

§ PLATINES RADIOHM 
~ 4 vitesses, dimQnsïons 30x22 cm. 
= Allm. plie g V • .. .. ... 79,00 
; Allm. 110/220 V ........ 89.00 
; Port et emb. 8,00. T.V.A. c. 10,31 % 

~ 
E e 

Impéd. 200 ,Q 

Les 6 : 18,00 + port et emb. 3,00 
Les 12 : 30,00 + port et emb. 3.00 

(T.V.A. comprise lB,70 %1 

2 KITS ACOUSTIQUES 
HI-FI « ROSELSON » 

Comprenant : les haut-parleurs (graves. 
médiums , aiguës), le filtre séparateur, 
les fils de liaison repérés, à monter 
sur baffle et enceinte de votre choix. 

Type 10BNG - 3 HP (28 - 13 et 9 cm) 
+ filtre, 40 à 20 000 Hz, 8 - 16 n, 
puiss. 35 watts music. ..... . 162,00 

Type BBNG - 3 HP (24 - 13 et 9 cm) 
+ filtre, 50 à 20 000 Hz, 8 - 16 n, 
pulss. 15 watts music. ..... . 146,00 
T.V.A. c. 25 % - Port et embal. 12,00. 

1 
AXES 

• 

CHANGEURS 

45 TOURS 

DUAL AS-9 .. .. .. . .. ... ... . .. 19.00 
GARRARD LRS-6 ........... . .. 19.00 
8.S.R. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 10.00 
Port et embal. 4,00 - T.V.A. c. 10,31 % 

SOCLE D'ELECTROPHONE 

Peut recevoir toutes platines ou chan
geurs, partie droite prévue pour rece
voir un ampli . Très belle présentation 
bols verni polyester. Dim. 5Ox33xl0 cm. 
Prix : 2 ·5.00 + port et emball. 6,00. 

PLATINE GARRARD 
4 vitesses, dimensions : 28x22 cm , 
alim. secteur 110 volts, cellule 
mono cri st. (GC8M) ..... . 64),00 
Port et emb.8,00 - T.V.A. c. 10,31 % 

DUAL 
_~ __ ======. Changeur 1209 sans cellule ... .. .. . 417,00 Avec cellule SHURE M44MB •. • . • • 496,00 

Changeur 1214 
Avec cellule DUAL CDS640 . _ .• . ..• 296.00 
Changeur 1218 sans cellule .. .. . . . • 475,00 

:= Avec cellule SHURE M44MB . . . . .. . . 550,00 
~ Changeur 1219 sans cellule 600,00 
E Avec cellule SHURE M44MB 679,00 1 A titre promotionnel : 
= Socle et capot plexi pour changeur 1209 et 1210 500.00 
Ei (T.Y.A. comprise 25 %) - Port et emballage: 20,00 por changeur 

SH-04S - Bas·parleur + tweeter Incorporé. potentiomètre 
de réglage de puissance sur chaque écouteur, réponse 20 
à 20 000 Hz, Impédance 4 à 16 ohms. puis. 0,3 W senslb. 
105 dB . . ... . ........ . .... .. .. ........... ..... . 111.00 
SH-03S - Réponse 20 à 18000 Hz, impédance 4 à 16 ohms, 
pulss. 0,3 W, sensib. 108 dB .......... .... .. 64,00 
CH·B71 - Réponse 20 11 12 000 Hz, Impédance 4 à 16 ohms. 
puiss. 0,2 W, sensib. 118 dB .. ... .. ..... .. .. 49.00 

T.V.A . comprise 18,70 % • Port et embal. 4 ,00 

SIRENE MINIATURE 
Pulss. étonnante (100 dB), moteur 3 11 6 volts 0.5 amp. 
10 000 tmn, long. toto 52 mm. 0 40 mm. 
Type AV. fixation par bague filetée .... .. ...... 44,00 
Type SV. fixation par collage, adhésif .. . . .. .. .. 29.00 

Port et embal. 4,00 - T.V.A. compr. 18,70 % 

CHANGEUR AUTOMATIC PERPETUUM-EBNER Cl PE 66,. 
Changeur outomat. monté sur socle, 16, 
33, 45, 78 t., passe les disques tous 
diamètres (16 à 3D cm) dons n'importe 
quel ordre consécutif (dons une même 
vitesse), plateau lourd 268 mm, bras 
avec cellule magnéto stéréo SHURE 
M7DM, préampl i magnét o incorporé, mo
teur 110/ 220 V - larg. 365, pro f . 307, 
haut. 185 mm - liv ré avec cordon secteur 
et liaison BF (prise DIN 3 br.), axes 
changeurs 33 et 45 t. •••••• 299,00 

Le changeur PE-66 sur socle, sons préampli magnéto .• • ••••••• 249,00 

199,00 Le changeur PE-66, sons socle, sons préampli magnéto ••.•••••• 

Port et emballage 20,00 - (T.V.A. comprise 10,31 %) 

ENSEMBLE HI-FI « METZ. 
Changeur ElAC 18 • 33 - 45 - 78 T •• 
ampli stéréo 2xl0 watt8 tout transistors. 
entrée 4 il 40 mV /33 K!l., réponse 20 11 
30 000 Hz il Il dB, réglage séparé Graves 
et A lgues + 2 fil tres, ba lance stéréo, 
prises TUNER ou MA GNETO. 2 sorties 
Impéd. 4 à 8 Q . Ebénlsterle noyer mat. 
dlm. avec couvercle : 58x35x23 cm. 

PRANDONI MOD. 75 
Extraordinaire Chaîne stéréo 

« pas chère JO 

Changeur B.S.R. 16 • 33 - 45 - 78 T .• 8'f1' 
pli stéré.o 2x6 watt8 tous transistors. régI. 
séparé GRAVES-AIGUES, prise d 'enreglstr .. 
socle + capot plexi 52x34xI8 cm. encein
tes 8 fi. 32x24x11 cm. 
Port et emb. 20,00 • 
T.V,A. comp. 25 % 619F 

AMPLI B.F. + ENCEINTE ACOUSTIQUE 
Ampli 4 transistors, alimentation 9 volts, dimensions 140 x 
45 x 35 mm, Impédance adaptée, et facilement logeable 
dans l'enceinte acoustique trlgonale (36 cm de haut, 20 
cm de côté), DEUX VERSIONS: 

• Ampli puissance 1 watt + enceinte .... ..... .. . 49,00 

.. ... .. .. . 65.00 

« CELLULES STEREO » 

T.V.A . comprise 

10.31 % 

Port et embal . 

8,00 

BSR type CI, céramique ..... .... .. .......................... .... . 19,50 

69,00 
CM 500 • magnétique pOinte diamant, rép. 20 Hz à 20 kHz, 
sortie 4 mV, Impéd. 5 K!l. (décrite dans le H.P. 1.152, page 97) .. 
PHILIPS AG3305 - tête complète enfichable (fixation Philips), 
stéréo réversible, pointe diamant . . .. .. . .. . . . ............... .. . .. . . 10,00 
PHILIPS AG3021 - tête complète enfichable (fixation Philips) . 
magnéto-dynamique 20 mV . . . . . . . . . . ... .. .. .. ..... ... .. . ... .. . .. . • 20.00 
SHURE M55/E, magnétique, diamant elliptique •••.•••••.•••• 190,00 
~tUlUllflUIll ' l1IurllntmIllIfUllln " mllrnllll tlt EXCEPTIONN EL r ItIWUIIUt1tnIUUlU IIiIIIIU"IUlIIlI1l11 lt lll lllltl'.:; 

~ SHURE M44/MB magnétique. pointe diamant .. ..... .... ... .. .. '19,00 5 
! l'IIIII' ' IIIII IIII IIIIII Ill llIl llnll ll111IUIIIIIIJUUUUUlWmIJIIliUIUIIIUJl llUUllIlUl llUUllil lllJ llIl lll l1IlUlllUUll lll ll llIllUl lliUlumrnl11IUlUIIIUlllw5 

(Port et emballage 4,00) 

PESE-BRAS DE PICK-UP 
Grande précision, niveau à bulle, contrepoids 
à vis, fourni avec un jeu de 7 poids + 
précelle. Prix ................. .. .. . 29.00 
T.V.A. compr. 10,31 % • Port et emb. 4,00. 

~DIlBnIlIIDHllUnUIIUll1lOJJUIlll1llll1l1IIIBBlIlInUUlIllIlII~lIUnnnRIIIBD CONDITIONS DE VENTE PAGE 9 MlIIJIWœllllDJIllOJlnnOl1llI11IIlllJllnunnunnmnllllllllllUIlIBllBlIIlIlIlIlIJIIIDlIlIIBI ... momlmlJ 
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AMI»LtI=ICAtEURS 4 et 8 WATTS . ~ 

Décrit dans le H.·P. n' 1229 
en page 104 

vendus éd Kit 
Les (!·eux ah'1pn. présentés ci-dessous ont été 
conçus pëur s,lt;sfaire à la fois oux 3 exl· 
gences : 
PRIX 1 - PUIssANCE - ENCQMSREMENT MINI 
Le châssis, identique pour les 2 modèles, est 
très étroit (85 mm), les faces avant et ar
rière comportént .Ies mêmès perçages et dé
coupes, ce qui permet de disposer l'ampli 

.. en tous sens ., et oans l'êpaisseur de n'importoo quelle valise ou ébénisterie. 
TYPE 4 WATTS (ci-dessus) - 5 lampes, IIOi220 V, entrée P.U. haute 
impéd., sortie 2,5 Q, dim. 302x85xl05 (H) .......•.. ,.......... 69,00 
TYPE 8 WATTS - 7 lampes, 110/220 V, sorti" push en double parallèle, 
impéd. 5 Q, entrée P.U. + 3 entrées micro (haute, moyenne et basse impéd.), 
dim. 302 x 85 x 118 (H.) , ••••••••.•••••••••.•.•••••.••••••• , 89,00 

(T.V.A. comprise 10,31 % • Port et emballage 8,00) 

PREAMPLI MELANGEUR 

Dpcrit dans le H.P. n° 1243 
en page 106 

• 4 entrées haute impéd. 
commune) 

mono (sortie 

• 1 entrée bosse impéd. stéréo (sortie 
séparée) 

Préampli 3 d~uble-triod"" (1 entrée por 
élément triode), hlute. combina isons de 
mixage par 5 potentiomètres, adjonction 
possible d'u"" quatrième triode pour 
obtenir : soit 2 entré,.. H.I , suppl., soit 
1 entrée B.1. è: 2 canaux. 

Livré en KIT complet .............................•...... 7'9.00 
(T.V.A. comprise 10,31 '.0 • Port et emballage 8,00) 

VALISES VIDES 

N° 7 • Valln d'électrophone stéréo, 
dim. ext. 493 x 335 x 225 mm - bols 
épaisseur 8 mm, gainé grla anthracite. 
Peut recevoir toutes platInes tourne· 
disques ou magnéto • couvercle en 2 
parties dégondables - poignées escam., 
grenouilles de fermeture, Jonc décor. 

Prix: 59,00 + port et emb. 10,00 

... 8 . Valise d'électrophone stéréo, 
larg. 375, prof. 400, haut. 92 + 92 mm, 
très belle présentation gris 2 tons, 
peut recevoir une platine 35 x 25 cm, 
emplacement pour ampli 35 x 9 x 7 cm, 
couvercle en 2 parties dégondables 
formant baffles, avec découpes pour 
H.P. 15 x 21 cm. 
Prix: 49.00 + port et embal. 9,00. 

(T.V.A. comprise 10,31 %J 

HOUSSE POUR TELEVISEUR 

" PQr~ble ,. 
54 x 41 x 23 cm, 
.kal noir doublé 
gomme, 2 ferm. 
éclair, transfo 
facile en valise. 
Prix .• 29,00 

T.V.A. C. 10,31 % 

MONAYEUR 
1I0/22Q ,V, cycle c;!a 
contElct 1 heure, sve!) 
pièces da 1 F, capa· 
c ité . 500 P.. dlm. 
15xl9x8 cm, accès av. 
eerruré de sOreté 48,00 

Port 6,00 

N° L. H. P. Prix Port 

1 365 X 385 X 160 12,00 8,00 
2 305 X 270 X 160 20,00 10,00 

av. grille et fond 
3 250 X 250 X 105 10,00 6,00 
4 140 X 245 X 95 10,00 6,00 
5 330 X 205 X 260 20,00 10,00 
6 280 X 110 X 155 6,00 4,00 

Gratuitement: grilles de façade. 
(T ..... A. comprise 10,31 %) 

PLATlI'o4E DE COMMAI'o4DE 
convenant pour ampli stéréo 

Comporte 4 potentiomètres commandés 
par molette, contacteur 3 poussoirs (no 1 
marche/ar-êt, n° 2 et 3 commutations). 
très belle présentation, Long. 55, épais· 
seur " cm .................. Ui,OO 

(Port 4.00 . T.V.A. comp. 10,31 %) 

VALISE 
cc JUXY B 

Prévue à l'orig ine pour recevoir un 
• J~x·box • portab le, larg. 55, haut. 

, 26, prof. 46 cm. bols gainé noir (gral· 
né). couvercle déllondable, vendue avec 
un ClASSEUR DE DISOUES 45 T. d'orl· 
glne (cllpaclté ,",0 disques). 

(T.VA, CDmpr. 10,~1 %) Prix: 39,00 + pprt et ernball. 1.0,90 

PLEIN LA VALISE i 
pour 69~OO F 1 

2 
- 1 valise gr. luxe pour électrophone 00 ma· 5====_-

gnétOphone, bols gliiné 2 tons, couvercle dégon· 
dabie. 

- 1 sacoche simili cuir façon porc (285x23Ox95 mm!. 
ferrriet. éclair, bandoulière rég~able. ~=== 

- 1 sacoche en • skiittex » blanc chiné gris 
t230x155xSO mm), fermet. éclair, bandoulière ré· ê 
glable. _ 

- 1 housse cuir pour récèpteur pocket (16x8X3 cm). ~~ ~ 
- 15 diodes de redressement. 1.. .~jt.~ 2_-
- 15 diodes de commotatlon. ~ __ 

~ ~~~i\I:":':~ ~I~i-· .... 'JE)$~,,~~ ;=§i==_~=_ 
- 1 transfo ligne classique. "",,1'1'_"0 
- 1 transfo image classique. 
- 10 trappes à son (télé). 
- 30 barrettes télé, tous rotacteurs, tous canaux. f!\ 
- 1 bloc PO 3 OC avec MF et schémas. = 
- 5 CV pour transistors, capacité standard. § 
- 1 filtre d'antenne PO . GO. == 
- 1 antenne télescopique 6 brins L. 68 cm. §i 

- 1 jeu de transfos (driver et sortie) pour transistor. ~ 
- 1 grille de H.'P. 245x145 mm. e _ = 
- 10 selfs de correction pour transistors. ê 
- 1 mOdu le préampll blindé, comprenant translster . ' =::==~_ 

diode, résistances, condensateurs ... 
- 1 module II lampe enfichable. 
- 1 rhéostat, == 
- 1 rés istance ierronlckel sous perles stéatite. ~ • ~ 
- 2 bouchons • Octal _. § 

= J ~\~~é: ~~~~~ ~~;~lIse. <;P~ . • _=_;=_ 
- 5 potentiomètres mlnlatuT1l 50 Kn. 
- 5 potentiomètres miniature 200 KQ. ~ 
- " condensateurs de polar. 10 MF 25 V. (IQI\. .. " , 0 ;;;==_===~== - 1 condensateur 50 + 50 MF 275/300 V. ~ 
- 1 disjoncteur tripol. 6 amp. 
- 50 fusibles plats, valeurs diverses. 
- 10 commutateurs combinateurs à poussoir. ~.. = 
- 12 commutateurs ( à touches et rotatifs). ;.:.: =-s==~ 
- 5 contacteurs à glissière. 
- 50 boutons standard divers (télé. radio, transistor). 

soit 300 articles 69 F + port et embal. 10 F = --------_____________________________________________________ 2 

§ 

15 F ==§ Port 6,00 . T.V.A. 10,3'1 % 
7 CONTACTEURS 

Cont. 5 touches 5 x 2 corn mut. • cont. 4 § 
touches 4 x 2 commut .• cont. 2 galettes, § 
2 plots, 8 cominut. ·~cont. 3' plots 4x3 corn· 2 
mut. . cont. 3 plots 2 commut. . cont. ,,~ 
plots 4 commut. . cont. 5 plots 5 + 2 ~ 
commut. ; 

Plein les mains pour 1 
5 circuits imprimés, comportent des composants 
professionnels submi nlaturlsés de -très haute qua· 
lité, aux indices de tolérance les plus rigoureux. 
Matériel absolument neut, à récupérer précieuse· 
ment pour vos montages et de haute technicité. 
Chaque lot comportE! au minimum 20 transistors, 
20 diodes, résistances, condensateurs (fixes 
ou polar, au tantal). Les 5 circuits, livrés avec 
notice d'identification des semi ··conducteurs 
Prix .... 1,5,00 + port et emballage .. 3,00 

(T.V.A. comprise 10,31 %) 

POUR IDENTIFIER DIODES ET TRAI'o4SISTORS 
aux marques effacées ou illisibles, références non commercia·les 
NOTRE NO·tICE N' 15 permet de déterminer de façon précise : 
• la polarité d'une diode, si cette diode est au germanium ou au silicium. 
• l'identification base, émetteur et collecteur de tout transistor, s'il est 

ou germanium ou au silicium, PNP ou NPN, HF, MF ou BF. 
La notice N' 15 n'est adressée qu'avec notre lot « PLEIN LES MAINS. 

! 
~ a 

1 
1 
ES 
5 

1 s 
§ 

== ;3 
2' 

A-I'-or-ig-:-~-~-~-p-·~-; -:-~-CU-LE-~-oo-F-:-rl-e~-dE-:-U-N-A-M-P-L-I-F-IC-A-T-E-U-R-- i 
transfo d'alim. 110/220 V, lampe redres- ~ __ 
seuse EZ80, self et condensateurs de fi 1· 
trage, fournissant du 250 V continu et ~_= 
alimentant 2 lampes (EF80 et 12AT7). Cel 
ensemble est aisément tran~formable en I---..:...------------------------~ 
tout type d'ampli, ou autre montagE'. Châs· 
sis 42 x ID, haut. toto 12 cm; ce châssis 
est contenu dans un coffret métal. avec 
face avant de commande et carter aéré. 

Prix : 5'9,00 + port et embal. 8,00 
T.V.A. comprise 10,31 % 
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i Amis lecteurs de province qui ne pouvez faire En provenance de laboratoires regroupés ... 
~ DETECTEUR DE PARTICULES (radio-actives) - --i yVOOS tChrOeiX dll~bnsreno~rSee'irbyrel.-CseerviCceh' Pea=sieynO' fUa/S·

te
:. ~~~~~~~;~e~~~~:~~!~~~~k~r!:~~~~r~~! 

~ .... - Pompe à vide avec moteur 3/4 CV. 

i5i Constituez vos réserves de composants classiques en acquérant à un prix défiant - ENREGISTREUR A PLUME • PHILIPS -. 
~ toute concurrence nos • BLOCS DE RANGEMENT. (brevetés S.G.D,G.). garnis du L'ensemble .......••............. 450,00 
... matériel indispensable à tout dépanneur. étudiant ou amateur electtonicien. 
~ Un « BLOC DE RANGEMENT » est constitué d'une armature (Iarg. 300. haut. :40. 
!§ prof. 160 mm). en tôle laquée gris et comportant 12 tiroirs en polystyrène trans= parent incassable. cloisonnables en 2 à 6 compartiments (1). Ces tiroirs ~o"t dotés 1 d'un porta.-étiquette et d'une butée d'arrêt évitant toute sortie aCLidentelie. 

ê Quatre BLOCS sont actuellement disponibles 
~ 
~ 
§ 
§ 

~ 
il 
i 

i 
1 
~ e 
S 
~ 
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ê 
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il = 
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(1) Pour les différentes 
combinaisons de cloison
nement et prix: nous 
consulter. 

RESISTANCES 
échelonnées de 1 n à 20 Mn (en 1/4 - 1/3 -
1/2 - 1 - 2 watts), résistances de préciSion dont la 

~?~ti~, ~~,x .. t~.lé~~~~~.s .. 1, .~t.2. :/~:.,.... 99 F 
1 BLOC N° 2 1 3 0 0 CONDENSATEURS 

- POLARISATION, échelonnés de 1 MF à 5.000 MF 
- CHIMIQUES, échelonnés de 8 MF à 100 MF 
- PAPIER, MICA, MILLAR METALLISE, échelonnés 

~~x 1 .. :~ .. ~ .. ~ .. ~~.................... 99 F 
1 BLOC N° 3 1 50 POT E N T 1 0 MET RES 

+ 50 RESISTANCES BOB 1 NEES 
Potentiomètres échelonnés de 3 i<n à 1 Mn (avec 
et sans inter.). Résistances bobinées échelonnées 

~~ixl,~.~.~ .. I.~.~~....... . ............. 99 F 
1 BLOC N° 4 1 CONNECTIONS, BOUTONS 

Assortiment de: boutons différents coloris (axe 
fendu et axe classique) - fiche normes DIN - fi· 
ches banane - fiches coax. - fiches H.-P. - fiches 
RCA mâles et femelles - jacks standard mâles' el 
femelles - pinces croco - prises secteur - fusiblesj 
répartiteurs - barrettes/relais - support de lampe 
(octal, novaI. miniature, lampe cadran). 

Prix(Port êi: 'èmtiairâg~Ë",oo' par' BLëej 99 F 
LE « BLOC-SERVICE-TOTAL» comportant 48 tiroirs 

Armature d'un seul tenant, largeur 300, hauteur 535, profondeur 160 mm, groupant 
la valeur de 4 BLOCS simples, soit (99,00 x 4 = 396 francs), vendu.,. 199 F 

+ port et emballage 20 francs. 

QUATRE RECEPTEURS A TRANSISTO'RS 
électroniquement complets 

vendus sans boîtier, accessoires, ou habillage 

PO et GO, 5 transistors, 1 diode, alim. 
9 volts, entièrement câblé, dim,. : 235 x 
135 x 60 mm. 

PO et GO, 6 transistors, 2 diodes, 
alim. 9 volts, fourni en 3 .éléments 
séparés: le circuit Imprimé (dim.: 
28 x 6 cm) avec ses fils de liaison~ 
(vers ferrite, H.-P., plies) - la ferrite 
PO-GO - un H.-P. 11 cm inversé. Le 
tout à assembler par vous-mêmes se
lon schéma fourni. 
Prix: 49,00 ... port et emball. 6,00 

Prix: ,59,00 + port et emball _ 6,00 

~ 5"",= PO-GO-FM (modul. de fréq.). cadre 
ferrite incorporé, commutable pour uti
Ils. d'une antenne ext. (aérienne ou 

~==5- PO-GO-OC (bande des 49 m). cadre à autol, entrée pour ant. télesc., cir-
air en PO et GO, ferrite en OC, com- cuits 9 transistors, 4 diodes, contrôle 
mutable pour Ltilisation d'une antenne de volume et tonalité, prise pour cas-

~ 9xtérieure, c'rcuits 1 transistors, 1 que ou H.-P. suppl., alim. 6 volts. li-
E diode, alim. 9 volts, dim. 280x160x70 vré avec son boitier (sans cadran ni 
ê=== mm, entièrement câblé, sauf l'étage cache), dim. 290 x 155 x 90 mm, en-

B.F. et le HP (fournis) qui restent à tièrement câblé, raccords d'antennes et 
fixer et relier. de H.-P. à effectuer_ 

~ Prix : 59,00 + port et emball. 6.00 Prix: 69,00 + port et emball. 6,00 

_gUunonunnnllnDBullAM WaUmaIIDDIIIl(lDII((l(DUIUHlnnDlIKH CONDITIONS DE 
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PHILIPS type GM 6016 (cl-contre) - Mlllivoltmètre 1 kHz 
à 1 MHz, avec sa sonde ....... _ . .... _. . .. 2'50,00 
C.R.C_ type OC 422 B - Oscilloscope ...... 500,00 
C.R.C. type GB 100 - Générateur 0 à 20 kHz - 20 à 
200 kHz ,..................................... 3,50,00 
RIBET-DESJARDINS type 264 B - Oscillo bicourbe 
Prix ........ , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 450,00 
RIBET-DESJARDINS type 2623 - Oscilloscope + alimenta-
tion, sur charlot .......... ,. . . . .. . . . . .. . . . '100,00 

SCHNEIDER type 564 A (et 564 B) - Oscilloscope .,................ 200,00 
SCHNEIDER type 560 - Oscilloscope ................. , .. _........... 600,00 
SCHNEIDER type 422 - Générateur BF .............................. 4~,00 
SCHNEIDER type 413 - Générateur FM .............................. 200.,00 
ROCHARD type A 477 - Fréquencemètre chronomètre numérique, 3 entrées 
chrono 10 /.L s à 1 seconde en 6 gammes ........................... 400,00 
MARCONI type OA 1094 - Spectomètre + alimentation, sur charlot 950,00 
HEWLETT-PACKARD - Réflectomètre 0 à - 30 dB en 4 gammes .... 190,00 
S.A,C.M_ - Impédancemètre 5 kHz à 100 kHz ...................... 150,00 

(T.V.A. comprise 10,31 % - Port au prorata du poids) 

Production C:ENTIlAD /VOC 
CONTROLEUR « VOC-10 D 10 000 0 par volt 
Le moins cher vu ses performances. 
Volts cont. 10 - 50 - 100 - 200 - 500 - 1 000 V 
Volts ait. 10 - 50 - 100 - 200 - 500 - 1 000 V 
Amp. canto 100 pA - 10 - 100 - 500 mA 
Ohms 1 n à 3 Mn en 2 sensibilités 
Dimensions : 160 x 110 x 42 mm, livré avec cordons de 
mesure en étui plastique souple. 
Prix ............... _ .. 129.00 + port et emballage 5,00 

CONTROLEUR « VOC-20 D 20 000 0 par volt 
Cadran miroir, antichoc, antisurcharges 
Volts cont_ 100 mV - 2,5 - 10 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 V 
volts ait. 2,5 - 10 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1 000 V 
Amp. cant, 50 l'A - 50 - 500 mA - 1 A 
Amp. alt_ 100 - 500 mA - 5 A 
Ohms 1 n à 100 Mn en 5 sensibilités 
Capacités 50000 et 500 000 PF 
Output 10 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1 000 V 
Décibels - 10 à + 64 dB en 6 sensibilités 
Fréquences 0 à 500 Hz en 2 sensibilités 
Dimensions : 130 x 90 x 34 mm, livré avec cardons de 
mesures, en coffret plastique choc. 
Prix ... _ .. , ........... 149,00 + port et emballage 5,00 

CONTROLEUR « VOC-40 » 40 000 0 par volt 

Même présentation et mêmes échelles de sensibilité ~ue 
le contrôleur VOC-20. 
Prix .............. : ... 169,00 + port et emballage 5,00 

(T.V.A. comprise 19 %) • VOC-20. 

même pas le prix des lampes et composants ! 
Enregistreur-lecteur professionnel de bureau (Ronéophone) dépourvu de ses 
accessoires de commande, en état de fonctionner avec accessoires d'origine, 
ou après adaptation d'accessoires similaires, vendu tel, pour récupération 
des divers éléments. 

Comporte : sur petit chôssis séparable, un ompli ovec ECC40, EL41, ECC91 , 
HP 7 cm ovec tronsfo de sortie, 1 potent., 
1 inter. olim. sect. por tronsfo 110/220 V, 
redress. par cellules et 2 cond. 2 Xl 00 
F/250 V, 1 moteur asynchr. 110 V, cabeston 
gronde régularité, etc. Matériel ayant coûté 
1.580,00. 

Prix 59,00 + port et embal. 15,00 

Pour les amateurs d'ondes counes ... 
BLOC PO - 2 oc + BANDE CHALUTIER 

Livré avec : cadre ferrite - CV adéquat - 1 transistor PNP (oscillateur/mOdulateur) 
le jeu de MF - schéma détaillé de raccordement. 
L'ensemble ...........................•..... _.. 39,00 + port et emballage 6,00 

BLOC PO + 3 OC 
520 à 1.630 kHz et 1,6 à 24 MHz, commutation PU, préw pour lampe ECH 81, 
MF 480 Kcs, CV 510 + 490 PF_ Livré evec schéma de branchement_ 
Le bloc seul ............ . .. _'" .. __ ., _ .. _ .... _ 10,00 + port et emballage 4,00 

VENTE PAGE 9 
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ECLAIRAGES D'ATELIER ECLAIRAGES ~ 

1 
1 1 

Un interphone 
révolutionnaire ... 

sans autres fils 
que ceux du secteur 

110-220 V 

• d'une pièce à l'autre 
• d'un étage à un autre 
• et même ... d'un bâtiment 

à un .lItre 

~ 
1 1 

Vous pouvez correspondre jusqu'à 2 kilomètres de distance, en branctlanl deux ou 
plusieurs Interphones TMC-506 sur les pr.ises de courant d'un même réseau 110 
ou 22() volts . La Ilalson phonique s'effectue le long des fils E.O,F, par superpo· 
sltlon de la patore sur le Cotirant du secteur, 
FINI.. . les Installations fixes et onéreuns, chaque appareil peut 6tre déplacé 11 
volonté d'une prIse de courant Il une autre. 
La TMC-506 est doté de l'appel préalable et fonctionne de 110 à 220 V sans 
commutation, Un dispositif de blocage de la toucha • parole • permet, s ' I\ y a 
lieu, la surveillance auditive il distance d'un atelier, d'une clBl!se. d'une chambre 
d'enfant ou de malade, 

La paire . ... ..... . .. ..... ......... .... .. .... .249,00 + port et emballage : 4,00 

Carrosserie Industtlelle en tôle laquée 
noir, réflecteur élTièillê blanc, équipée 
2 tubes 1,20 m. 
Duo 1,20 m - m V 
Duo 1,50 m • l!2O V 
Port lit emballage ... . ..... . 

(T.V.A. célmprlse 10,31 %) 

30 ,CIO 
89,00 

20,00 

~ 
grande marque ==§ 

(!'II corton d'origine i§ 

* ~ 

LuMI"""R!;~~ PLAFOND 1 
2 tubes 1,20 m (2x40 W). ~llumage § 

REGLETTES FLUORESCENTES instantané 110/ 220 V, diffuseur en po- s 
Iystyrène strié, bande médiane et em- ~ 
bouts noir mst, en carton <l'origine, § (complètes, prêtes à brancher) 

Type dim, 220 V 1101 
220 .v 

Avec les 2 tubes . .. ...... ,... 79,00 § 
~ 5.000 ~ __ 

REGLETTES. DUO -
~ 

--~ ~~~::::» ~ 
~ 
§ 

L'appareil supplémentaire . . ....... .. .... .... . .. ....... ..... ............ l..24,00 
I§ Documentation n° 4 sur simple demande (T.V,A, comprise 18,70 %) mono 

mOinO 
0,37" 

0,60 
1,20 
l,50 
1.20 
l,50 

20 F 
25 F 
25 F 
39 F 
50 F 
69 F 

2 tubes 1,20 m (1X40 W), allumage ~ 
instantané 110/220 V, carrosserie émail- § 
lée blanc, en cartor d'origine, § 1 

~ 

1 
~ 

nouveau! 
L'I NTE'R-TELE'PHONE 

Ingénieuse combinaison du t616phone et de 
l'interphone, Liaison H.F, sans fil, même 
principe que le TMC-SOG (ci-dessus), Appel 
sonore en Interphone, conversation en duplex 
comme le téléphone [discrétion vls·lI-vls de 
l'entourage), très léger, fonctlonne de 110 Il 
220 V sans commutation . 
La paire . .. . . ........ ... ........ 349.00 
Port et embal. : 6,00 - T.V.A. comp. 18,70 % 

(Documentation 4 B sur simple demande) 

I ... TER-TELEPHO ... E TW-712 
2 à 12 postes intereom. total, liaisons par fils 

Remplace avantageusement le téléphone Intérieur. Installation 
maxl 12 postes, peut tout aussi bien en compter un nombre 
plus réduit. Capacité 6 conversations Indépendantes, possi
bi lité 12 conversations groupées, Tous las appareils sont 
identiques, Il n'y a pas de poste principal ou secondai ra. 
Il est toujours possible d'ajouter un poste suppl. sans trans· 
form. de l'inateflatlon existante. 
La paire .. . .. ... 340,00 - l'appareil supplémentaire 170,00 

(T.V.A. comprise 18,70 %) 

INTERPHONE PORTIER 

mono 
mono 
duo 
duo 

(T.V.A. comprise 10,31 %) 
Port et emballage: 12,00 

+ 6,00 par réglette supplémentaire. 

REGLETTE FLUO 4S cm 

Corps et rétlecteur en aluminium poli, 
prête à brancner, '~ension 110 volts, 
avec tuba " .. , ..... .. ' ...... . 19,00 
Port et emballage ..... , ........ .. a,oo 

(T,V.A, comprise 10,31 %) 

LUMI ... AIRE DE BUREAU 

Avec les 2 tubes . ......... 60,00 § 

1,000 § 
LUMI ... AIRES A E"'CASTRER § 

§ 

1 
§ 
g 

- i 
~ 

Pour plafonds, faux platonds, cloisons, ~ 
etc., comporte 2 tubes 1 ,50 m (3)<65 W) S 
en 220 volts. Diffuseur en méthacrylate S 
de 'méthyle opalin, découpe d'encastre- ~ 
ment 1594 x 260 mm, profondeur d'en- § 
castro 155 mm, saillie 35 mm, Bccro- S 
chage par targette ou tiges filetées. § 
Avec ses 2 FW~r~ DE' PORi" .. 99,00; 

Pour les 3 éclairages ci-dessus, pqrt § 
et emballage 1S,00 F à l'unité, + s 
6,00 F par appareil supplémentaire, ~ 
au-dessus de 10, port au prorata du ilS 
poids total. ~ 

Type Trio, 1,20 m - 220 volts. REMISE AUX PROFESSIONNELS § 
~ 
ë Permet d'entrer en communication verbale avec tout 
~ visiteur qui sonne à votre porte. Cet appareil aSSure == votre sécurité, décourage les démarcheurs et les in· 
= désirables, vous évite les déplacements inutiles, en 

particulier quand Il 'y a des escaliers. Ampli 3 tran
sistors, allm. 4 piles 1,5 V. Livré avec plies et 
18 m de fil, 
Prix .. . . .. . . . . . . .. 69.00 + port et embal. : 3,00 

(T.V.A. comprise 18,70 %) 

TOSTER HITASCHI 
(grille-pClin automatique) 

Ce merveilleux appareil est doté d'un doseur 
de cuisson qui éjecte automatiquement les 
toasts au point de cuisson réglé au départ. 
Tension 110 ou 220 V (à préciser), 

Prix ........ 49.00 + port et emballage 6,00 
(T,V.A, comprl~e 10,31 %) 

Diffuseur polystyrène strié intérieure- (T.V.A . comprise 10,31 %) §=====_ 
ment, fixotion par clips, embouts 
blonc opaque, supports de tubes à 
pistons (antichute). Equipé des 3 DALLE LUMI ... EUSE 
tubes 1,20 m - 3 x 40 W. ~===_ 
Prix : 89,00 + port et embal. 20,00 

(T.V.A. comprise 10,31 %) 

2 SUPPORTS DE LAMPE FLOOD 1 
fixation par pin- ~ 
ce, cordon 1 ,50 ~ 
m, prise. _ 
Prix .. 20,00 Dirnen.,uns 60 x 60 cm, plastique opa· ~ 
Equlpés de 2 lin translucide, utilisations possibles: == 
lampes 110 VI masques d'éclairage en double plafond ~ 
150 w, ,29,00 ou cloison,. support d'enseigne, présen-
Brancher en sé- toir photo pour «!Iapositlves couleur, 
rie pour utllls, table lumineuse, etc., 
en 220 V. La pièce .. ... .. ... . .. . . . ... . 1.5,00 

PorI et emb, 6.00 . T.V.A. c. 10,31 % Port et emb, 6,00 • T,V.A, c, 10,31 % 

ruofIDPRIUlDDODUDhnnmn/DUIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIOUIIIII/DUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIRIDIllmmlDlmnmnO1111111111111111111111/0.; 

OUVERT TOUTE LA SEMAINE n 0. ~ PREVOYEZ UNE VISITE 

9 à 12 H et 14 à 19 H t...=::::J ~ ~ Â NOTRE LIBRE-SERVICE 
ALLEZ-Y EN CURIEUX 

SAUF LE LUNDI MATIN électronic VOUS EN SORTIREZ ETONNES 

COMMANDES : sur simple lettre, exécutables après réception du mandat ou chèque (bancaire ou postal) joint à 10 commande dans la même 
enveloppe, Envois cont~e remboursement pour la France seulement, Les frais de port et d'emballage (pour Ici. Fronce) sont mÉ!ntionnés près 
du prix de chaque article, ou en fin de ""brique, le taux de T,V.A, églJlement. Tous nos prix s'entendent T;Y,J;.. comprise (récupérable): T,V,A. 
25 % marchandises classées luxe - T,V.A, 18,70 % marchandIses courantes - T.V.A. 10,31 % demi-taux de base pour ma.rchandlse~ soldées, 

.1I .. 2.6., .. ru.e .. d.'.H.a~u~t~~e' .. '.Â.R.I.S .. (.1.~.) ......... T.él ••• :.8.2~ .. 57.-.30 ....................... C.,.C •• P ••• PA.R.I.S.6.74.1.-.70 .... 11 
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Mf SE LET 

NOVOT-E51 

TS14D 20. 000 OHM S PAR VOLTS 

10 GAMMES - 50 CALIB'RES - GALVANOMÈTRE 

PROTÉGÉ - ANTI - CHOCS - MIROIR ANTI -

PARALLAXE - CADRAN À LECTURE DIRECTE 

T. T. C 171 ,00 F 

TS~BD 40.000 OHMS PAR VOLTS 

10 GAMMES - 48 CALIBRES - GALVANOMÈTRE 

PROTÉGÉ - ANTI - CHOCS - MIROIR ANTI -

PARALLAXE - CADRAN À LECTURE DIRECTE 

T. T. C 195.00 F 

TB16D SPECIAL ELECTRICIEN 

30 AMPÈRES ALTERNATIFS ET CONTINUS 

4.000 OHMS PAR VOLTS 

6 GAMMES - 19 CALIBRES 

T. T. C 204,00 F 

M fSA\lOL 
PINCE AMPEREMETRIQUE 

2 G~MMES - 9 CALIBRES - GALVANOMÈTRE 

ANTI - CHOCS - BLOCAGE DE LECTURE 

~7D 

1BD 

300 AMPÈRES 600 VOLTS 320.00 F 

600 AMPÈRES 600 VOLTS 350,00 F 

NORD RADIO 139, RUE LA FAYETTE. PARIS (10) TÉL. : 878-89-44 - C. C. P. PARIS 12.977-29 
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TELEFUNKEN 
MUSIKUS 108 V STEREO 

SUPER CONCERTINO 601 
Electrophone stéréo entièrement transis· 
torisé . Platine PE 2001, changeur auto· 
matique intégral tous diamètres. Ampli· 
flcateur stéréo 2 x 5 watts . Réglages 

Chaille portable. Réglage séparé pour séparés du volume, des graves et des 
chaque canal. Puissance de sortie 2x4 aiguës sur chaque canal. Un HP de 
watts . 3 vitesses. Lève-bras. Bras plck· 150 x 210' équipe chaque enceinte. 
up tubil laire léger . Force d'appui ré- Luxueux gainage anthracite avec en· 
glable. Secteur 110/220 V, Dim. 38x ceintes Dois. Dim. : 405 x 380 x 200 mm. 
13x26.S cm . , . ........... 648,00 Prix .. .... . , ... ....... ....... .. 758,00 

POUR CES APPAREILS DOCUMENTATION SUR DEMANDE 

La nouveautê du FESTIVAL du SON 

ENCEINTE SIARE 
PX 20 

LE MEILLEUR RAPPORT 
QUALITE/PRIX 

Grâce à l'emploi d'un HP à très large 
bande (35 à 18000 Hz) avec cône d'aigus 
et d'un passif, ce qui permet d'obtenir un 
rendement exceptionnel même à faible 
puissance. Puissance 18 watts, Impédance 
4 à 8 ohms. Dimensions: 500x255x230 mm. 

Prix . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 290,00 

TOUS LES AUTORADIOS 
SONO LOR •• Spider • , . •• ... , 160,00 

• Champion . . .. "" . .... .. .. 187,00 
• Compétition • .. . • "."" .. , 210,00 
• Grand Prix FM • • .... " . .. 250,00 

l'ATHE·MARCONI • • AR 10 • .. 129,00 
• AR 20 • .... ... .......... . 149,00 
• AR 29 • .................. 229,00 
• AR 40 ..................... 269,00 

SCHAUB·LORENZ •• T 320 L • 125,00 
• T 2241 • .,........... .. .. . 180,00 

RADIOLA •• RA 229 • (12 V) . . 154.00 
• RA 308 • ............ .. ... 200,00 

Rétroviseur·antenne AM-FM 

ENCEINTE SIARE 

"MIINIX" 
La plus petite taille 
la plus grande 

classe 
Enceinte acoustique 
haute fidélité 
Puissance : 6 W 
Bande passante 

• 60 à 15 000 Hz 
!mpédance : 
4 ou B ohms 
(à préciser) 
Coffret bois : 
Noyer d'Amérique 

FUBA-ALPHA 3 ... .. ... . .. . 180,00 et le meilleur prix .. ... .... . . . 69,00 

HIIT" enceinte "150P80N" 
Puissance 40 watts. Bande passante de 30 à 
20 000 Hz. 4 haut-parleurs dont 2 tweeters, 

l médium à chambre de compression, l boomer 

de 30 cm de 0. Impédance: 4,5 ou 8 ohms (à 

spécifier à la commandel. L'ensemble monté avec 

filtres sur baffle Isorel. 

Dim. : 600 x 450 y 200 mm. 465 F 

enceinte close "CT 240" 
50 litres. Puissance 30 watts. Bande passante de 30 à 
20 000 Hz. Système à 2 voies : 1 haut-parleur de 

23 cm à large bonde avec cône pour haut-médium, 

noyau de 38 mm bagué (impédance constante), flux 

total : 120000 maxwells + l tweeter 

de 6 cm. Prix •• . ••••••••••...•. 

enceinte "BT 
Enceinte bosse Reflex. 

Puissance: 20 watts. 

210 " 

Bonde passante : de 35 à 18000 Hz. 

460 F 

Systeme 2 voies : 1 haut-parleur 21 cm à large bonde 

+ 1 tweeter de 7 cm. 150 F 
Prix 

ENCEINTES en « Kir» pour HAUT-PARLEURS 

- SIAIE 
M 17 PTW 
Pour Haut-Parleur M17 passif et tweeter. 
Le • KIT • complet ... . . ....•... 435,00 
L'enceinte nue ...... ... . . ..... 130,00 

G 21 TW 
Pour Haut·parleur 21 CPG et tw&-eter. 
Le • KIT • complet .. .. .. .. .... 225,00 
L'enceinte nue ... . . ,.. . . ...... 130,00 
M 24 PTW 
Pour Haut-Parleur M 24 passif et tweeter. 
Le • KIT. complet .. .. ..... ... 530,00 
L'enceinte nue . . . .. .. ;. . . . .. .. 170,00 

-

NOUVELLE GAMME DE HAUT-PARLEURS « SIARE » DONT LES PERFORMANCES 
SOI'lT EQUIVALENTES A CELLES DES MEILLEURES MARQUES MONDIALES 

--------- SERIE« G~AND STANDING" LARGE BANDE ---------
- M 13 - M 17 - - M 24-

Banda passante : 
50 à 18.000 H% 

Résonance basse : 45 Hz 
Impédance à 1000 H. 

4 ou 8 ohms 
Noyau bagué, fi ux 
dirigé. 
Induction : 1,2 tesla, 
12.000 gauss 
Flux total : 52.000 maxwells 
Puissance nominale : 12 watts 
Puissance maximum : 18 watts 
Corboille : fonderie d'aluminium 
Diamètre total : 146 · mm 
Ouverture du baffle : 112 mm 
Diaphragme : suspensie:," plastifiée 

Poids total : 1,5 kg. Prix ...... .. .. 160 
M 13 PASSIF ...... ..... ......... 60,00 

SERIE CPG 
12 CPG 
o 12 cm. 

Bande plssante : 
45 à 18.000 Hz 

Résonance basse : 40 Hz 
Impédance : à 1000 lb: 

4 ou 8 ohms 
Noyau : bagué, I lux d i· 
rigé 
Induction : 1,3 tesla . 
13.000 gauss 
Flux total : 120.000 maxwells 
Puissance nominale : ' 18 watts 
Puissance maximum· : 25 watts 
Corbeille : londerie d'aluminium 
Diamètre total: 180 mm 
Ouverture du baffle i 145 mm 
Diaphragme : suspension plastiliée 
Poids total : 2,3 kg 
Prix . .. . .... . . .. .. .. .....•• . ..•. 
M 17 PASSIF 

Puissance en enceinte close : 
12 W. Bande passante de 50 à 
15.000 Hz. Diaphragme à SI,lS' 
pensLon plastifiée et élongation 
contrôlé~ . 
Induction : 13.000 gauss . 
Impédance : 4 ou 8 ohms. 
Prix ..... .......... .. . 55,00 

210 
65,00 

Bande passante : 
35 à 18.000 Hz 

Résonance basse : 
32 Hz 
Impëdance à 1000 
H. : 4 ou 8 ohms 
Noyau : bagué flux 
dirigé 
Induction : 1,3 tesla 
13.000 gauss 
Flux total : 120.000 maxwells 
Puissance nominale : 20 watts 
Puissance maximum : 25 watts 
Corbeille : fonderie aluminium 
Diamètre total : 240 mm 
Ouverture du baffle : 200 mm 
Diaphragme : susp. plastifiée à élong.
tio.n contrôlée . 245 
POIds total : 2,6 kg. Pm. . ... ..... ' 
M 24 PASSIF ......... ..... -- " 

17 CPG 
13 17 cm. 
Puissance en enceinte close : 
15 W. Bande ~ passante de 45 11 
17.000 Hz. Diaphragme 11 sus
pension plastifiée et élongation 
·contrôlée. 
Induction : 13.000 gauss. 
Impédance : 4 ou 8 ohms. 
Prix .. ... .. .. __ .. .. .. . 60,00 
17CPG PASSIF ........ 23,00 

G 21 PTW 
Pour Haut-Parleur 21 CPG passif et 
tweeter. 
Le • KIT • complet .... . . , ..... 252,00 
L'enceinte nue .... .. . .. __ . .... 130,00 

SERIE te CP» 
12 CP. 12 cm. 
Bande passante 50 
à 16000 Hz. 
Pr\)< ..... ... 25,00 
17 CP. 17 cm . 
Bande passante 45 
à 15.000 Hz. 
Prix .... .... 30,00 

21 CP. 21 
Bande passante 
15.000 Hz. 
Prix 

21 CPG 
el 21 cm. 
Puissance en fiIlcelnte close : 
18 W. Bande passante de 40 11 
11.000 Hz. Diaphragme à sus
pension plastifiée et élongation 
contrôlée. 
Induction : 13.000 gauss. 
Impédance : 4 ou 8 ohms. 
Prix ..... ...... .. "' " 65,00 
21CPG PASSIF ........ 2'1,00 

~~ti~~ *,l1[. NORD RADIO 
139, R. LA FAYETTE, PARIS-IO' - TÉL.: 878-89-44 - C.C.P. PARIS 12977.29 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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AREN4 • AUBERNON • B et 0 . DUAL • BRAUN • ERA • GARRARD • 
GOODMANS • GRUNDIG • HITONE • KEF • KORTING • LENCO • MERLAUD 
• PHILIPS. PIZON/BROS • REVOX • SABA. SANSUI • SCHAUB/LORENZ • 

SIARE • THORENS • TELEFUNKEN • VOXSON • etc. 

Documentation et Prix sur demande 
CHAINE « DUAL CV 40 .. CHAINE « PIZON BROS » CHAINE GRUNDIG RTV 650 CHAINE « SANSUI » 

! 

1 Ampli DUAL CV 40 2 x 24 watts. 
1 Table de lecture GARRARD SP 25 
avec tête magnétique. 
2 enceintes 
LA CHAINE COMPLETE ...... 1870,00 

. CHAINE cc PHILIPS » 

Ampli RH 591, 1 table de lecture 
GA 208 + 2 enceintes RT 210. 
LA CHAINE COMPLETE .• • • 2200,00 

CHAINE « PHILIPS» 

1 Ampli RH 580, 2 enceintes SIARE X 2, 
1 platine 1210 avec socle et capot. 
LA CHAINE COMPLETE ...... 1 170,00 

CHAINE « VOXSON » 30 W 

1 Ampll·Tuner SRQ302XL. Ampli 2x2O 'W. 
Bande passante 20 à 20 000 Hz. Tuner 
FM Stéréo. AFC·PO-GO. Sortie H.P., 8 
ohms. Secteur ,110/220 volts. 
Avec 2 enceintes SIARE PX20 et une 
platine SP25 Shure avec socle et capot. 

LA CHAINE COMPLETE ...... 2410,00 

CHAINE « B & 0 » 3000 

-- ê 
~ 

Comprenant 1 Ampli·Tuner RTV 650 en· 
tièrement transistorisé. Puissance 2x30 
watts. 
Un ensemble capable de satisfaire les 
mélomanes les plus exigeants. 
Livrée avec 2 enceintes CT 240 . 
LA CHAINE COMPLETE ...... 3080,00 

CHAINE GRUNDIG RTV 400 

.. .. 
Comprenant 1 Ampli-Tuner RTV 400 en
tièrement transistorisé. Pour les mélo
manes les plus exigeants. Puissance 

1 Ampll.Tuner BEOMASTER 3000, 2 en- 2 x 30 watts + 2 enceintes .. 2 500,00 
ceintes BEOVOX 3000, 1 table de lecture 
BEOGRAM 1200. 
LA CHAINE COMPLETE .•.... 6300,00 CHAINE « SABA 8080 » 

-

CHAINE « B & 0 » 1200 ~u .~ :::~t~~:~:: : 
- -~ ~-------_. 

1 BEOMASTER 1200 avec son d6codaur 
1 table de lecture BEOGRAM 1000, 2 E'n. Stéréo BYec préampll. Combiné Ampll
ceintes BEOVOX 1200. Tuner, entièrement transistorisé. 8 tran-

sistors + 10 diodes. Pulssanca 2 x 40 
LA CHAINE COMPLETE ...... 4080,00 watts. 2 enceintes CT 240. 

LA CHAINE COMPLETE ...... 2990,00 
1 Ampli H 201.2 enceintes AUBERNON, CHAINE cc AUBERNON ,. 
1 table de lecture SP 25 Shure. 
LA CHAINE COMPLETE ...... 1 750,00 

CHAINE cc VOX SON » 40 W 

• 
~ ...... 

Ampli-Tuner HR 213 - 1 table de 
lecture SP 25 GARRARD complète + 
2 enceintes PX 20 SIARE. 
LA CHAINE COMPLETE •...• . 2 500,00 

CHAINE « PHILIPS » 

1 Ampli AUBER NON 
2 enceintes AUBER NON 1 Ampli-Tuner RH 790, 1 table da lec· 
1 platine SP 25 Shure ture GA 208 + 2 encelr)tes CT 240. 

LA CHAINE COMPLETE ...... 1 630,00 LA CHAINE COMPLETE'...... 3 150,00 

• ,-) () .) () <") 

1 Ampli AU 222 - 2 X 23 W. 1 table 
de lecture THORENS TD 150/11 + 2 
enceintes SP 30. 
LA CHAINE COMPLETE ...... 2580,00 

CHAINES cc MERLAUD D 

A 215 Silicium 

1 ampll-préampll sur socle, platine. avec 
cellule Shure, puissance 2 x 15 watts. 
2 enceintes et 1 capot plastique. 
LA CHAINE COMPLETE ...... 1 675,00 

20 W Silicium 

1 ampli MER LAUD 2 x 10 watts, 1 table 
da lecture GARRARD SP 25. 2 enceintes 
SIARE X 2. 

LA CHAINE COMPLETE 1400,00 

40 W Silicium 

1 ampli MER LAUD 2 x 20 watts, 1 table 
de lecture GARRARD SP 25 avac SO· 
cie et cellule Shure et 2 enceintes 
LA CHAINE COMPLETE ...... 1945,00 

HAINE cc VOXSON D 

70 WATTS CHAINE Cl BRAUN » CHAINE CHAINE « PHILIPS :D 

Platine de magnétophone 
NATIONAL 
R5-720 US 

4 pistes. 3 vitesses. Bo
bine de 18 cm Bande pas· 
sante de 30 à 16 000 Hz. 
Prix 990.00 

.. MERLAUD » 

80 waHs. Silicium 

1 ampli H 202. 2 encein- Il RH 590 
les SIARE X 40. 1 tabla l ':t!le de lecture GAR Nouvella Table de Lecture 
lecture THORENS TD 150/ 1 ampli-tuner REGIE 501 RARD SP 2S complà .. ROTOFLUID » 
Il complète avec cellule 2x35 watts. 1 ampli MERLAUD 2x40 W avec cellule Shure. 
Shure. 1 table de lecture PS 420. 1 table de lecture THO- BARTHE 
LA CHAINE COMPLETE 2 enceintes SIARE X 25 RENS ID 150/11 complète 2 enceintes SIARE X 2. Moteur synchrone 16 pô-
rlx . .. .. . ... , 3265,00 avec cellule Shure. les. Plateau lourd: 4,5 kg. 

en option LA CHAINE COMPLETE 2 enceintes SIARE X 40. LA CHAINE COMP Transmission par courroie. 
~R~ .. I~~ ~ ru 00 
NAR GN 208, lectaur Prix . . . . . .. . .. 5300,00 LA CHAINE COMPLETE Prix .. . . - _ .. . . • - , 

stéréo 8 pistes. Socle - _. _. . .•.•.• 63,00 
P l

e"" 00 Prix . . . . . . . . .. 3.200,00 Capot . - . - • .. - . - . . 64,00 
.. r.x~ . • _ .•. _._ ........ ... .. ~., .................. ~ .................................. ... 

GRUNDIG 
TK 248 STEREO 

TELEFUNKEN 
204TS 

2 vitesses: 9,5 at 19 Stér60. 2 ou 4 pistas au 
cm/s, 3 têtes_ Multl.play- choix. 3 vitesses. 40 à 
ba~", ~cho, mixage. 18000 Hz. 
Prix . .. • ... . 1 750,00 Prix ... . . ... 1 500,00 

DE LUXE» 
St6réo. 4 vitesses. 4 pla· 
tes. 4 têtas avac r6glage. 
2 X 10 W. 20 à 20 000 
Hz. 40 transistors. 110/250 
volts. Prix .. _ . .. 2 258,00 

Puissance 2 x 10 W 
2 vitesses. Multl play. 
back. Graves et aigus sé· 
parés. ·OIm. 490xI80x330_ 
Poids 9,5 kg .. 1 350,00 

DUAL CTG 29 
Nouveau modèle. 
Pietine stér60 2 vitesses. 
Complet avec soc la, pré
ampli et alimentation. 
Prix . . . .. . . . . . 1 27~.'1O 

. ~~tl~~ *l 1=t NORD RADIO 
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DERNIERE MINUTE 

• 

MAGNÉTOPHONE A CASSETTE 

~ 
TYPE RD 408 H 

Piles-!ecteur. Enregistrement automatique. Complet 
avec housse, micriO et écouteur. 
Secteur 11 0-220 V. 3 70 F 
Prix .... . .............. . .. , 

CHAINE HI-FI 

.. ~" EXCELLENT " 
Puissance 
2x7 watts 

- Bande passante de 30 à 18000 Hz. 
- 4 vitesses. MINI - K 7 NORDMENDE 239 F - Plateau lourd. 
- Bras réglable. Pointe diamant. 

Alimentation piles 1,5 V - Complet avec micro ..... ' . ... .. .. . .... . .. -

- Lève·bras . 
- Réglage séparé des graves et aiguës. SONY 

TC 110 . ....... 833,00 - TC 160 1 640,00 - TC 252 . . .. •. _, 1 489,00 - Enceintes équipées d'un haut-parleur elliptique 18x26. 

TC 252 D (platinel 1 130,00 • TC 366 (platinel 1575,00 - TC 630 .. .. . . . . 2916,00 - Couvercle de protection transparent. 
~ Secteur 110 et 220 volts. 

CHAINE SONY « HP 12.2» 1447 F 
Complète avec platine, ampli-tune~ et 2 enceintes ... .. .. . .. .. . ... . .. . 

LA CHAINE COMPLETE 470 
AVEC 2 ENCEINTES .... .. .. . ...... ,00 

Catalogue no 33 sur demande MA.,EBlEL . BAU.,E·rIDELI.,E 
~~~~~~~~~~~~~~~·IBeomaster 1400 : . .... . .. . ..... . 2416,00 SANSUI 
TABLES DE LECTURE 

BARTHE " Rotofluld, nue .... 615,00 
B et 0 
Beogram 1000 avec cellule •.• . 821,00 
Beogram 1200 avec cellule ... • 1 195,00 
BRAUN 
PS 420 ... . . .... .. .. . ....... ' . • 1 048,00 
PS 500 .. ............ . .... .. ... 1 490,00 
PS 600 ........................ 1 850,00 
DUAL 
1210 avec cellu le .. .. .......... 260,00 
1214 ... .. .... ......... ........ 295,00 
1218 . • . .... .. ... . .. . .. . .. . .... 475,00 
1219 sans ce llule ....... .. ..... 600,00 
ERA 
444 .. . .. ...... ......... . ..... 498,00 
555 . ...... ............ .. ....... 598,00 
GARRARD 
SP 25 MK III ..... .. ........ . 250,00 
60 B . .. .... ...... ... .. .... .... 300,00 
LENCO 
B 55 complète avec cellule magnétique. 
socle et capot . .. .. ......... 496,00 
Nue . : . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . • .. . 360,00 
L 75 complète avec cellule magnétique, 
socle et capot . . . . . . . .. . . .. • 676,00 
Nue ... .. . ..... ...... .. ... .... 464,00 

~~IL~ ...................... 785,00 
GA 208 . . .. .. .. .. .. • . ... .. .. • 545,00 
GA 317 .. . : .. . .. ...... .. .. ... 445,00 
THORENS 
TD 150/11 ................ .. .. 657,00 
TO 125/11 ... .. ............. .. 1 460,00 

TUNERS 
ARENA • F 21 1 • .. • .. • .. • .. .. 599,00 
AUBERNON • TU 1010 • •••. ••• 650,00 
BRAUN 
CE 25Q . ....................... 1 520,00 
CE 500 . . .. . . . .. .. .. .. .. • .... 1 880,00 
DUAL 
CT 15 .. .. ..... .. ......... ... 870,00 
CT 16 .... . ...... .. ........... 1 150,00 
GRUNDIG • RT too ...... . .. . 1 826,00 
PHILIPS 
RH 690 ..... .. .... ..... ....... 550,00 
RH 691 ...... ......... . ........ 990,00 
SANSUI 
TU 555 ..... .. ...... . ..... . .. 1 120,00 
TU 777 . .. .. . .. . .. .. .. . .. .... 1 485.00 
TU 666 .. . .. . .. . .. • . .. .. . .. . . 1 448,00 
TELEFUNKEN • T 250 HI·FI .... 1785,00 
VOXSON R 203 ... .. .. . .. .. .. 1 430,00 

AMPLIS TUNERS 

ARENA 
2400 .... . .. .... ... ............ 1 400,00 
2600 .. • .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. ... 1 942.00 
B et 0 
Renl11asler 1200 2270.00 

Beomaster 3000 .. . .. .. • . • • ... 3 068,00 
BRAUN 
Régie SOl .. ... .. ........ ..... 3 440,00 
DUAL 
CR 40 . . . . . . • .. .. .. .. .. .. .. . 1 640,00 
GOODMANS 3000 .... _ .. . .. ... 1 440,00 
GRUNDIG 
RTV 370 ... .... ... .. . .. .... ... 982,00 
RTV 380 . ..................... 1 l'20,OO 
RTV 400 .. ........ .. .. ........ 1600,00 
RTV 650 ...... .......... . . . ... 2 lSO,OO 
KORTING • 1000 L ........ .. 1 490,00 
PHILIPS 
RH 781 ••••........ . ... • ..• • •• 920,00 
RH 790 . . .... . ..... . ..... . .... 1 680,00 
PIZON BROS 
SRQ·302 XL ...... .. . .. . .. . . .. 1 350,00 
SABA 
0050 . . . .. .. . .... .. . .... .. .... 1 720,00 
BOBO ..... ..... . . . .. .. ....... .. 2 150,00 
SANSUI 
300 L ....... .. .. .... .. ... _ ... 1 1911,00 
600 L ..... .. . ... .. ........... 2580,00 
2000 A .. .. .. ............... 2695,00 
SCHAUB·LORENZ 
4000 ' ''' ... .. . , .... ........ ... 1 343.00 
5000 ........ .. ................ 1 610,00 
TELEFUNKEN 
Concerto HI·FI 101 .•••. • • • .. 1 700,00 
Opus Studio 201 .... .. ... . .... 2720.00 
Andante stéréo avec platine • . 995,00 
R 205 . . ... ..... .... ............ 995,00 
Opérette 201 HI·FI ... ....... 980,00 
Concertino HI·FI .... • . •• ..•• • . 1485,00 
VOXSON 
HR 213 . ...... .. ........... . . 1 590,00 

AMPLIFICATEURS 

ARENA • F 210 .... .. ...... 620,00 
AUBER NON • A 2015 .... ...... 650,00 
BRAUN 
CSV 250 ...................... 1 360,00 
CSV 300 ....... .... ....... .... t 570,00 
CSV SOO • .. ... .. .. .. • .. .. .. . 2 680,00 
DUAL 
CV 20 . .. . . .. .. • . .. .. .. .. .... 640,00 
CV 40 . .. .. ..... .. • .. .. .. .. .. . 995,00 

. CV 80 ....................... . 1 370,00 
GRUNDIG 
SV 140 ............... . .. . .. .. . 2328,00 
SV 85 ... .... .............. . .. 1653,00 
MERLAUD 
STT 210 .. . .. .... . ........... . 
sn 1515 .... . ............ . .. 
sn 2025 .. . ......... ... ... .. 
STT 240 .. . ...... ... .. .... .. 
PHILIPS 

617.00 
680,00 

1 013,00 
1335,00 

RH 580 .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. 396,00 
AH 590 . . ......... .... ........ . 710,00 
RH 591 .. .. ..... ..... ... .... ... 1 160,00 
SABA 
VS 80 1150.00 

AU 101 . . .... . .. ... . . .. . .. .. • 998,00 
AU 222 . ..................... 1 105,00 
AU 555 A . ... ................ 1 486,00 
AU 666 ...... ................. 1 990,00 
SINCLAIR 2000 ........ . .. ... 590,00 
TELEFUNKEN 
V 250 HI·FI . ... .. ........... _ 1 690,00 
VOXSON 
H 20) ..... . .. .. .. .. ... ...... 775,00 
H 202 ..... . .................. 1 150,00 

MAGNETOPHONES 
GRUNDIG 
C 200 SL .... . .. .. .. .. .. . .. .. 390.00 
C 201 FM ..... ........ .. ..... 649,00 
C 210 ................. .... .. 530,00 
C 340 .... . .... .. ............. 1 110,00 
CN 222 • .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 625,00 
TK 121 L ................. . 675,00 
TK 126 L .. .... . ........... . .. . 686,00 
TK 141 L .. .. ........... .. .. 805,00 
TK 146 L .. ... .. .... ..... .. .. 925,00 
TK 147 L ... ............. ...... 1 019,00 
TK 246 ..... .. ............. ... . 1335.00 
Tl( 248 L .. . .. .............. 1 7511..00 
TK 600 ... .. .... .......... .. .. . 2478.00 
TS 500 ... .. .... ............... 2 110,00 
TK 1400 ..... . ... .. . . .. .. . . .. . 688,00 
TK 2400 . ...... .... .. .. ....... 1227,00 
Tl( 2200 .. . .. ................ 976,00 
PHILIPS 
3302 MIni K 7 ...... .. .. .. .. 295,00 
2202 . . . .. . . .. .. . . . .. .. .. • .. .. • 349,00 
2204 ......... . .... ... .... . .... 395,00 
2205 ... .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 490,00 
2400 .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .... 755,00 
2401 .. . .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. • 990,00 
2503 . .......... . ........ . ..... 655.00 
4302 ....... .. . .. .. • .. • .. .. • .. • 440,00 
43Q7 . ........................ . 590,00 
4308 .............. ..... ....... 708,00 
4404 .. _ ........ .. ... ...... .. .. 1098,00 
4407 .......... ...... ..... .... . 1 343 ,00 
4408 ........... . ............. , 1 635.00 
4500 ... ... ..... .. ...... .. ..... 159Q,OO 
Magnétoscope LDL 1002 •.. . .. 3550,00 
REVOX 
A 77 1102 .... ..... ........... 2730,00 
A 77 1222 ................... . ·3 140,00 
TELEFUNKEN 
MTS 300 automatique ... .•• ...• 600,00 
M 300 TS ... ...... .. . ..... .. . 510.00 
M 302 TS ........ .. .......... '640,00 
M 302 automatique . •. . . .. ... . • 791.00 
M 201 de luxe ... ....... ...... 725.00 
M 212 B automatique ..• • .••••. 795.00 
500 . • _ • . . .. • • . . .. .. .. . .. . .. . . 460,00 
501 .... ............ . ......... 465.00 
210 B .. .... .. ........ ........ 680,00 
Studio 2/4 pistes •••••••.• ..• 890,00 
CC Alpha .... . .. .... .. ....... 275,00 
M 230 B .... . .. ............. 940.00 
M 207 B .. .... .. .............. 1 185,00 
M 204 TSB .... .... _.. 1 5QO.00 

Catalogue no 33 sur demande 

M 205 B .. • . .. • .. .. .. . .. . .. . 965,00 
M 250 HI·FI B ........ .... .. 1 420,00 
M 291 ....... .. .... ...... .. ... 1 990,011 
UHER 
4000 L ... . .. . .. .. • • • . .. .. • . ... 1 135,00 
4200/ 4400 ...... . .. ....... ...... 1 450,00 
Varlocord 23. 2 pi stes .••.• ... 890,00 
Vari ocord 23. 4 pistes ... . . • .. 920.00 
Variocord 63. 2 pIstes .••..•.. 1154,00 
Varlocord 63. 4 pl sœs •••. . ••• 1 220,00 
Varlocord 263 . ..... . .... ... .. 1 385,00 
Royal de luxe ............ .... 2 258,00 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
AUDAX 
Audimax 1 .. ... .. .. ........ . 
Audimax 2 .. . .. .. .... .... .. . 
Audimax 3 . . . . ..... .. ... . .... . 
Audimax 4 . ...... .. ..... . .. . 
Audimax 5 .. ....... ...... . . . 
B et 0 
Béovox 1200 .... .. .......... .. 
Béovox 2400 ... ....... .. _ .. . .. 
Béovox 3000 ............. .. . 
GMS 
RT 210 . .... .... ... . .... .. .. . 
CT 240 .. ...... ....... ...... . 
GOODMANS 
Mezzo . . . .......• .... . • .. . .... 
Magnum K ....... .. .. . ..... . 
KEF 
Cresta . ... .. . ........ .. ... .. 
Chorale .. ... . .• . ....•.. . . .• . . 
Cadenza ........ . . .. ....•.. •.. 
Concorde ..... . . .. . .. .. .. . .. . 
SABA Box III ... . .... .... .. .. 
SIARE 
Xl ................. .. ...... . 
X 2 ...... ...... ....... ...... . 
PX 20 ... .. .................. . 
X 25 .. ........ . .......... .. . 
X 40 ... ... .. .. .. .. .. .. . ... .. 
SANSUI 
SP 30 ....... . ..... ........ : ..• 
SP 50 ... .. ...... ... . .. . .... .. 
SP 2000 .. .... ...... ......... . 
SUPRAVOX 
Picola 1 ............. . .... . . 
Picola 2 (15 watts) ........... . 
Picola 2 (25 watts) .. .... _ .. . 

• Dauph ine (15 watts) • •....•.•. 
TELEFUNKEN L 250 ......... . 

CHAINES COMPACTES 

120,00 
249,00 
333.00 
415,00 
623,00 

490,00 
590,00 

1020,00 

250,00 
460,00 

760,00 
1060,00 

496,00 
696,00 
996,00 
972,00 
696,00 

115,00 
195,00 
290,00 
425,00 
620,00 

395,00 
695,00 

1464,00 

189,00 
331.00 
429.00 
393.00 
429,00 

AUBER NON .................... 1 598.00 
g~!~N Audio 300 .. . .. .. . .. 3 760 .• 00 

HS 36 .... .... . ..... .. • .. .. .. • 990,00 
HS 34 . ........ .. .. .. .. .. .. .. 1 600,00 
HS 50 . ......... .. .... .. .. .... 1 806,00 
MERLAUD A 215 ........ . ... 1 675,00 
PHILIPS RH 892 . .. .. ...... . 1 598,00 
TELEFUNKEN . 
2080 avec Tuner sans HP .••. 1 480,00 
20SO ,an~ Tuner sans HP 685.00 
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TUNER FM 
Gamme de 87 à 
108 Mes An
tenne télescopI
que. Contrôle 
automatique de 
fréquence. Ali
mentation pile 9 
V. Haute sensi
bilité. Adaptable 
sur toute partie 
BF : transistor, 
chaine HI-FI, 
électrophone, 
magnétophone., 
etc. Dimens. : 
185x120x60 mm. 
PRIX: 149,00 

Type SL15 
Auto'matic 

Min i -cassette 
Piles-secteur 

dvec radio 
AM/FM 
'120,00 

Radio-Réveil-Penduie digitale 
NATIONAL RC 103 LB 

-- - -

:;ç, - • 

~ 1 

3 gammes 
FM-PO· GO. 
Arrêt automa
tique. Réveil 
musical auto
matique. 

Alimentation 220 volts .. .. 45-0,00 

Mini-cassette « GRUND1G " 
C 200 SL AUTOMATIC. 

, .... " 
'~~ , .! -

• .c::L. , 

-

A li mentati on 
sur plies. 
Complet 

390,00 
C 210 N 
Même modèle 
mais avec ,Ii
mentation sec
teur IIlcorpo
rée. 530,00 

C 201 FM. Même modèle que le 
C 200 SL mais avec récepteur FM in
corporé ." .... " . . . " . .. ,... .. 649,00 
Mini~oS$ette «NATIONAL» 

RQ 222 S Modèle très 
~~'''rar ............ compact. AIi-1 mantation sec-

PATHE-MARCONI 

teur, ' piles ou 
auto. Circuits 
intégrés. 
Compteur. En
registrement 
automatique. 
Puissance 1,5 
watt. '609,00 

CASQUES 
HI-FI 

pour les Mélomanes 
SH B71. Bande pas· 
sante 25 11 17 000 Hz. 
Impédance 2 x 8 Q. 
Prix ... ... 49,00 
DH03S. Bande pas-

'~=~fi=E:~ sante 20 à 18 000 Hz. 'i Impédance 4 à 16 Q. 
Prix . . ... . 64,00 

SDH8. Bande passante 20 11 17000 Hz, 
Impédance B 11 16 Q ........ 68,00 

SHI300. Bande passante 20 11 18000 Hz. 
Impédance 2 x 8 Q ............ 92,00 

ELEGA DR-BOC. Bande passante 25 à 
17 000 Hz. Impédance 8 Q .... 98,00 

CASQUES HI-FI SENNHEISER 

1-10414. Bande pass .. nte 20 Il 20 000 Hz, 
l'Tlpédance" 2 000 Cl ......... , 118,00 

CASQUES SANSUI 
SS 2 
Bande passante de 20 à 18.r)~0 Hz. Impé-
cance 8 ohms. .............. 122,00 

SS 20 
Bande passante de 20 à 20.000 Hz, 1 mpé
canee 8 ohms. Réglage de puissance et 
de tonalité sur chaque écouteur. 
Frlx ....... ................. 298,00 

CASQUES AKG 
K60. Impédance 400 Q 
KI20. Impédance 400 Q .. •• 
K15O. Impédance 400 Q .. .• 
IIBO. Impédance 400 {'l ..•• 

189,00 
100,00 
135,00 
348,00 

CASQUES PIONEER 
SE20. Impédance 8 fi .... 145,00 
SE30. Impédance B fi .... 210,00 

ADAPTATEUR DE CASQUES 
Décrit dans 
Haut-Parleur 

no 1274 
page 157 

Permet l'adaptation d'un ou deux cas-
ques sur n'importe quel ampli et le 
réglage de la pUissance d'audition sur 
chaque casque, avec un réglage pour 
chaque voie, En • KIT •........ 55,00 
En ordre 
de marche 

. '15,00 

AIWA 

Type MK 219 
A cassettes. Plies at sec
tl'l\lr. enregistrement auto· 
matlque. Touches bidirec
tionnelles, Complet avec 
mIcro et 1 cassette 415,00 

2 vitesses. Puissance 1,5 
W. Piles et secteur. Accu 
12 V. Complet avec micro 
té 1 écommande, bande et 
câble ....... _... 436,00 

Type TP 1012 stéréo 
Plies, auto 12 V et sec
teur, 3 vitesses. Puissance 
5 W. Dlm. !llS x 345 x 179. 
Poids 7,9 kg .... 1 300,00 

Type TPR 102 
Récepteur AM-FM Incorpo

ré. Plies et secteur, 2 vi-
tesses ............ 820,00 

REMCO 
Type 1005 

A cassettes. Plies-secteur'. 
Puissance 1 watt. Complet 
avec micro stylo, housse 
et plies . . .. . .. ... 390,00 

Type MB 825 
Prix .......... _ .. . 565,00 

MAGNETOPHONE K1 
SENCOR 5-5050 

contrôle tonalité, allm. 
plies - secteur Incorporée, 
puiss. 800 mW. Complet 
avec micro télécommande, 
housse et piles .. 349,00 

Type TPR 101 
Récepteur AM-FM Incorpo
ré. Cassettes standards, 2 
pistes ...... .. _ ... 750,00 

Mini

Cassette 

NATION;AL 

RQ 210 S 

Modèle de 
poche équ 1 pé 

de circuits intégrés. En
registrement automatique. 
Prix ...... . ... 889,00 

PREAMPLI STEREO 
pour cellule m-,,'que 

décrit dans le H--P. no 1252 
L'ensemble complet en c KIT ~ 80,00 
L'ensemble 
en ordre de marehe •••••• _.. 115,00 

AMPLI-PREAMPLI STEREO 
HAUTE FIDELITE 

(décrit ds le • H.P. » nO 1243, p. 125) 

Spécialement étudié pour l'écoute au 
casque, à parti'r d'une table de lecture, 
cellule magnétique ou céramique et d'un 
Tuner. Cet appareil fonctionne sur 110 
et 220 volts. 
Prix en • KIT» .... _. __ .. __ . _ 145,00 
En ordre de marche . _. .. . .. 210,00 

PREAMPLI MELANGEUR 3 VOIES 
A TRANSISTORS 

(décrit dans le H.P. no 1247, page 120) 

L'ensemble complet 
en • KIT ......... _ .. _ .... 140,00 

190,00 L'appareil en ordre 
de marche ........ ...... _ . 

MODULE 
AMPLI 

PRE
AMPLI 

HI-FI 

4 watts .Hic.ces avec Baxandall incor
poré. Con l,rôle des graves el des aiguës 
séparé_ Entrée P _U. ou Radio. Bande 
passante 30 Hz à 30 000 Hz. AI·imenta
lion 18 à 24 volts. Impédance de sortie 
minimum: 5 Q. Prix en c KIT. 46,00 
En ordre de marche .......... '10,00 

FRANCE 

~LATINES 

« M 300 » 
Dim. : 330x250 
« M 390 ,. 
Dim. : 297x328 

Mono BO,OO 
Stéréo .• • .. , 88,00 

.. C 290 ,. 

2 vitesses 
Mono .. 104,00 
Stéréo .. 112,00 

.. RC 491 " 
Changeur 

tous disques 
Mono .. 180,00 
Stéréo , . 188,00 

SUN-LITE 
4 transistors. 
appareil permel 
d'écouter les con-

t61épho
,ur haul-

tout en 
gardant les mains 
libres et cela sans 
!mtratner aucune 

modification du posle téléphonique. 
Prix nel , .......... .. _ ..... _.. 85,00 

INTERPHONE SUN-LITE 
à 4 transistors 

poste principal + 1 secondaire 110,00 
poste principal +2 secondai,res 186,00 
poste principal +3 secondaires 166,00 

INTERPHONE SECTEUR 
TELECON 

Modèle 
TMC 
506 

Ces appareils sont conçus pour effee
tuer des liaisons phoniques ' lnstanta
nées, puissantes et c lalres_ Aucune 1\"1$
tollation spéciale : Il SuffIt de bron
cher les appareils sur une prise de 
courant quelle que soit la tension 
(\ 10 ou 220 V)- Un système d 'appel 
e$\" prévu sur ces appareils. 
Prix, la paire ... ..... _ .... - 249,00 

INTER
PHONE 

«GEM» 

à piles 

Forme pupitre en matière plastique 
grise, de présentation très sobre. Mo
dèl8 très puissent : 3 transistors. Ail
mentation par 4 plies de 1,5 V. Appel 
sonore de chaque po$\"e_ L'ensemble 
comprenant un poste principal, un 

~~. ~.c.~~~~~r.~ _ ~~.~. ,~ __ ~~ 94,00 

Interphone 
d'im

portation 

forme pupitre, présentation luxueuse. 
Fonctionne sur pile 9 V. Appel sonore 
de chaque poste. Le coffret compre
nant : 1 poste prinCipal + 1 poste se
condaire + 1 pile de 9 volts 70 00 
+ 25 m de fil. Prix .......... , 

TOURNE-DISQUES 

« TELEFUNKEN » 
Type 

Milsikus 

TW 509 

Changeur tous 
disques. Mono 
et stéréo. 228,00 

PLATINE TOURNE-DISQUE 

4 vitesses. Secteur 110 volts ou pile 
9 volts (à spécifier) ............ 55,00 

Prix spéciaux par quantit6 
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TUNER UHF 
CI OREGA JO 

Type 8730. 
Demi-onde à tran
sistors. Alimenta
tion 180 V. Adap
table sur tous té
léviseurs. 
Prix .. .. 5ô,ùO 

Modèle « quart d'onde -, alimentation 
12 volts ...................... 49,00 

THT 
UNIVERSELLE 
ft OREGA » 

Type 3016. 
Haute impédance 
pour tube de 70, 
90, 110 et 114°. 
Prix .... 3~,OO 
Type 3054. 
Basse Impédance. 
Prix .... 38,00 
Type 3085. 

Etudié spécialement pour le remplace
ment des THT • PHILIPS" .. 3S,OO 

DéAecieur u OREGA » 110/1140 c 8713 >. 
Prix ..... .. .... " . . .. . .. . . . . 1 '1,00 

ROTACTEUR 
«OREGA JO 

à transistors 

59,00 
THT 

Universelle 
• PIERRE » 

Type 9164 
819/625 

14-16-18 KV 
70°-90°-11 0° 

et 114° 
42,00 

Type 9185 
Universelle 

pour 110/114· 
44,00 

THT • PIElI·RE • 16 KV pour tube 11~ 
1 \4D .•.•.•.....•..••. .• ..•... • 32,00 
Déflecteur .. PIERRE» 110-1140 • 32,00 

TUNER UHF A TRANSISTORS .. ARENA • 

dernier modèl. A21AKO 

démultiplicateur incorporé. Adaptable sur 

~~~: ~~I.é.v.i~~~~~ .. .... .. ...... . 65,00 
TUNER VHF A TRANSISTORS .. ARENA " 

(rnême présentation que ci-dessus) 
Tous canaux Français 1te chaîne par ac
cord continu. Permet de remplacer faci
leme-nt n'importe quel rotacteur, ce qUl 
supprime tous les inconvénients 65 00 
dus aux barrettes .. ..... ..... , 
L'ensembl. des 2 Tuno,. cl -aessus (UHF 
.t VHF) couplés avec démultipllC<lteurs 
• aigllille . ...... .. . ......... 130,00 

Prix 

TUNER UHF 
« ROSELSON ~ 

Adaptab 1 e SUr tout 
Téléviseur aux nor· 
mes standards pero 
mettant de recevoir 
tous 1 es c~naux fran
çais . lJêmultiplica
teur Incorporé. 

. . . .... . . .... . .. .. ..... .... ' 49,00 

TUNER UHF VIDEON 
A transistors, avec démultiplicateur. 
~. 50~ 

POUR LES DEPANNEURS 
Au choix dans les valeurs ci-dessous 

30 potentiomètres pour 30,00 
50 potentiomètres pour 45,00 

100 potentiomètres pour BD,OO 

5 mQ - B AI 1>00 Ka prise 
2 mn - B AI il 250 l'.n . SI 

1,3 m.Q - prise à 470 K,~ • B • SI 
300 Ka - AI 200 f\U - B . AI 
1 m.Q - B AI 100 KQ - B • AI 

1 m1l - B SI 100 Ka - B • SI 
1 m.!: B DI ~ I\n - A • AI 
1 ; -. . 50 Ka - B - AI 

ml. prise a 10 K~ _ T _ AI 
SCO KO - AI 10 i<n • A • SI 
2 x 1 mQ S Ka - l - AI 
2 fXeS - AI 5 lm - T • 01 

10 Transistors au choix parmi les types 
suivants BFI79B. B021' . BCI09B 
SFT523BE, SFT316, SFT319E, SFT713, 
SFT353. BF234, FI21 , BCIIS. AFI02. 
ACI 80, ACISI. 2N395 pour . . .. 20,00 
10 Diodes au choix parmi les types 
su l van t s : Z3SB, Z82A, ZM8,2, 
SFD107, SF0112, AAI43, SFZ963B, 
SE2, FOSI, MR41, EE110, OA200, 
0A202, BAI28 poUl' ...•..• .. • 10,00 

---LOT DE DEPANNAGE---
100 résistances miniatures, val. diver-
ses • • ••••. ••• •••••••••.•••• 9,50 
1 00 condensateu~ céramique, val. 
diverses ••••..•••••••••• _ • •• 9,50 
15 cond. chimiques HT et BT. Val. 
diverses •.••• .• •• • _ • • • • . • • .• 9,50 

PISTOLET SOUDEUR 

Modèl. 
Professionnel 

surpuissant 100 
watts à chauffe 

instantanée 
Fonctionne sur 
t 0 u s voltages 

alternatifs. 
Eelairage auto
matique. Livré 
complet avec 2 pannes. 59,00 Prix . . ............... ... .. 

PISTOLET SOUDEUR 
à pannes Interchangeables 

permettant aussi 
bien da souder 
les transistors 
que les masses 
sur le châssis. 
Eclairage Incor
poré. 110/220 V. 
Le coffret com
plet, 3 pannes, 
soudure et pâte 

décapante _ .. . .. . .. .. . . ...... . . '19,00 

MOTEUR DE PLATINE T.-DISQUE 
A PILES 

Fonctionne, sur 6 V. 
Régulation mécani
que. 
Vitesse ajustable. 

Prix . : . .. . . 10,00 

PERCEUSE 
MINIATURE 

DE PRECISION 
Pour travaux sur ma
quettes, circuits im
primés, construction 
de modèles réduits, 
bricolage, travaux de 
précision, bijouterie, 
horlogerie, sculpture 
sur ' bois, lunetterie, 
pédicurie, etc. 
Fonatlonne sur alimen
tation contrnue de 9 à 
12 volts ou sur 2 
plies de 4,5 vo lts . LI-

ri, vrée en coffret stan· 
'1 dard comprenant : 1 

, paceuse avec mandrin 
réglab le, 1 feu de pinces. 2 forets, 2 
fraises, 1 meule cylindrique, 1 meule 
conique, 1 polissoir, 1 brosse. 1 disque 
à tronçonner et 1 couplt'1Jr pour 2 pTles 
de 4.5 volts. L'ensemble ••.• 69,00 

IFranco : 74.001 

MODULES {{ SINCLAIR» 

PZ 5 . Alimentation secteur . 30 volts 
- 1,5 ampère - 110/ 240 V ..... . 89,00 
PZ 6 - Alimentation secteur stabil isée -
35 V - l ,5 ampère .............. 145,00 
PZ 8 - Alimentation secteur stabilisée -
45 V - 3 amp . Sans transfo 139,00 

Z 30 - Amplificateur HI-FI 20 watts. 
Impédance 4 à 15 n, Alim. 8 à 35 V. 
~x ~. 

STEREO 60 . Preampli - correcteur 199,,00 

Filtre actif STEREO 

Z 50 
Amplificateur 
puissance 
40 watts. 
Alimentation 
45 volts. 
Prix : 
96.00. 

139,00 

le·l0 • Ampli·préampli 10 watts. 
Circuit intégré. 20 Hz à 100 kHz 60,00 

Pour YOUS familiariser 
avec les circuits intégrés 

LE KIT RCA « KD 2117 » 
• - Comprenant 5 ci rcu Its 

intégrés, permet d'ex· 
périmenter 12 mon
tages : Ampl i de 
puissance, oscillateur, 
mélangeur Flip
Flop ", préampli, mi
cro, ampli large ban
de, thermomètre élec
trique. Alimentation 

stabilisée, oscillateur BF, micro. émet
teur, convertisseur bande marine. Le 

~~!c deS~hi~~~it~.......... . 48,00 
AUBERNON 

MODULE 
AMPLI/ 

PREAMPLI 

2 x 15 watts 
efficaces. 

Bande passante 30 à 30 000 Hz. 
Complet avec contacteur. potentiomè· 
tres. pont redresseur d'alimentation . 
Pour faire un ampli en ordre de marche, 
il suffit de compléter avec un transfo 
35 V - l ,5 A et un condensateur de 
filtrage. 
Prix ..... . . 3'10,00 

HAUT-PARLEURS AP 
Grande marque, neufs et garlnt,s 

7 cm (30 ohms) .... . "..... 8,50 
9 cm (3.5 ohms) .. .. ........ 8,50 

10 cm (2,5, 3,5 ou 5 ohms) , . 8,50 
10 cm, Inversl.i, 20 ohms ...••• 8,$0 
11 cm, inversé, 8 ohms .. . . .••. S,50 
12 cm (3,5, 4 ou 5 ohms) .. 8,50 
12 cm (25, 28 ou 30 ohms) .. 9,00 
17 cm (3,5, 4 ,ou 6 ohms) .. 9,00 
17 cm 150 ohms (2 x 75 D) 11,00 
17 cm inversé, 4 ou 1'6 ohms .• 11,00 
10 x 14, 15 ou 20 ohms . .. . .. 8,50 
10 x 15, 4 ohms .. . ..... .. . . . . 8,50 
12 x 19, 4 ohms .•...••.••.•.• 10,00 
12X 19, inversé, 12 ohms ...... 10,00 
12 x 19. Inversé, 2,5 ohms .... 10,00 
15x2I, 4 ou 8 ohms............ 18,00 
Veuillez préciser l'i mpédance désirée. 

- Sur ces prix d. Haut-Parleurs -
remises supplémentaires suivant quantité 

Par 10: 2.0 cyoPar 50: 30 cyo 
Pour quantité supérieure, nous consulter 

TWEETER « ROSELSON » 
à chambre 

de compression 
Courbes de réponse. 
de 2 500 à 22 000 Hz 

1 mpédance 8 ou 15 ohms 
[à spécifier) 

:'6 000 Maxwells 
'5000 gauss 

Puissan,;e musicale 20 W 
?ri;( .. . .. . . .. 49,00 

TOUTE LA GAMME des MICROS 
LEM - MELODIUM - SENNHEISER 

et d'importation du Japon 
Catalogue et tarif profess. s/dem . 

RETROVISEUR 
ANTENNE AM/ FM 
.. FUBA ALPHA 3 • 

Une antenne élec
tronique constituée 
par une boucle et 

2 amplis à transistors incorporés dans 
un rétroviseur d'aile 'en acier Inoxy· 
dable avec miroir anU-éblouissant et 
réglable . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . 180,00 

~-- FILTRES ---:.; 
Filtre anti·résonance : 
En • KIT •.. . . . . . .. . _. 
Tout monté .......... •• 

50,00 
65,00 

Filtre 3 yoies : 
En • KIT .... ..... . .. . 120,00 

140,00 Tout monté .. . _ • . . • . .. . 

Fi Itre 2 yoies : 
En • KIT· .... . . .. . .. .. . 45.00 

65,00 
demande 

Tout monté . ..... ..... . 
Document. détaillée sur 

CHARGEUR D'ACCUMULATEUR 
Nouveau modèle 
avec disjoncteur 
qu i protège 1" ap
ilarell en cas de 
fausse manœuvre. 
Se branche sur 
tous secteurs a 1-
ternatifs 120-220 
V. Charge 1 es ac
cumulateurs au 
régime de 8 am
pères, 6 et 12 
volts. Contrôle de 

charge par ampèremètre. Réglage d'in
tensité de charge par contacteur. 
(fco 115,00) .... ... .... . . .. , 105,00 
Le même appareil , mais en 10 ampères. 
(Franco 140,00) , . . . . . . . . . . . 1310,00 

PARKING 
GRATUIT 
POUR NOS 
CLI ENTS 

3, .... de 
Dunkerque 

~~tl~~ iti ~ NORD RADIO 
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LES MEILLEURS PRIX 
DE PARIS ! ... 

OUVERT-=:TO~U~S::-:LE=S JOURS 
Sauf dlm. et Jours fériés 

• de 9 h 11 12 h 30 * ~ etde14hà19h 

Tél. : 345·65-10 ~ 12, rue de Reuilly, Paris (12e) 

1 .. CIBOT ,. 1 C;A~~B:r~~~NHI~FI 
• Cil 215 • SILICIUM. 2x17 watts 

Ampll·préampll. Transistors 
Haute'Fldéllté 

watts 

Dlm. ; 41 x 25 x 11 cm 
B .. de passante: 30 à 30 000 HZ 

à puissance nominale 
10 11 100.000 Hz 11 1 W ampli 

Dlatorslon : < 0,5 % 
Sélecteur fi S entrées stéréo 

Correcteurs variables 
Aiguês + 16 - 17 dB à 15 kHz 
Graves + 14 - 17 dB à 40 kHz 
Filtres antl-rumble et antl·scrath 

Correction Fletcher 
Haut-parleurs 5 à 15 ohms 

Prix en • KIT ", avec 
circuits pr6ciblés 550,00 

En ordre de marche .... 720,00 

• CR 2·25 • SILICIUM. 
Ampll·préampll . Transistors 

2x25 wetts 

Dlm. : 41 x 25 X Il cm 
Bde passante : 30 11 30 000 Hz 

11 puissance nominale 
10 11 100.000 Hz 11 1 W ampli 

Distorsion: < 0,25 % 11 1000 Hz 
Prise Monitoring • Prise casque 
Correcteurs graves·algus varlabl. 
S6lecteur iII 5 entrées st6réo. 
Filtres antl·rumble et antl· 
scrath. Haut·parleur 5 11 15 ohms 
optimum 8 n. 
Prix en • KIT • evee 
circuits pr6cibl6. .. . . 785,00 
EN ORDRE DE MARCHE 998,00 

SFRVO SOUNDr!m] 
"La Musique il l'état pur" 

Enceinte électro·acoustlque 
asservie: 

Dlm. : 18 x 26 x 28 cm. 
Bande pa.sante : 35 è 20 000 Hz. 
Puissance 15 watts, 
Prix . .. .. . . . . .. . . . . ... 820,00 

CHAINE SERVO·SOUND 
Le prl!ampll . ...... ... 940,00 
Avec 2 enceintes 2 580,00 
Avec 3 encelntas .••• 3 400,00 
Avec 4 enceintes .. • • 4 160,00 

ATTENTION! 

NOCTURNES 
Mercredi et vendredi 

jusqu'il 22 heures 

Page 16 * N" 1313 

Dimensions : 390x250x95 mm 
Constituée flar : 
• 1 AMPLI/PREAMPLI 2x17 W. 

Bande passante: 30 11 
30 000 HZ. Sélecteur 11 5 
entrées. 1 mpédance de sor· 
tie des HP : 8 n .. 850,00 

• 1 TABLE DE LECTURE 
• Garrard SP 2S " cellule 
Shure, avec socle et cou· 
vercle .......... " 480,00 

• 2 ENCEINTES ACOUSTI. 
QUES de très haute qua· 
IItl! : 410 x 250 x 231 mm. 

Prix (la pièce) .... 250,00 
Prix de 1 630 
l'ensemble . ,00 
Chaque élément peut être 
acquis séparément. 

• AUBER NON • 
Nouveau tuner FM 

Dim. : 390x250x95 
Gamme couverte 11 
108 MHz. 
Impédance d'entrl!e : 75 ohms 
Senslblllt6 : meilleure que 
2 mlcrovolts sur toute la 
gamme. 
Platine F.I. iII circuits ln. 
tégr6s. CAF li décodeur stl!réo. 
Automatique 
Coffret noyer .....• 850,00 

CHAINE A215 

Platina • Garrard ., changeur 
cellule Shure dlemant. 
Amplificateur 2x17 W, 30 Hz 
à 30 kHz, Entrées par touches 
{PU.Magn'tophone, Tuner). 
Dlm. : 360x330x230 mm. 
Avec couvercle plexl. 
EM 15. 
Enceinte acou8tlque 15 W. 
2 voles avec fIItrel. Impl!dance 
B n. Dlm. : 250x4S0x231 mm. 
LA CHAINE • A 215 • 

~:~II~N 1589,00 
Avec 2 enceIntes EM 15 

Ampli transistorisé. Secteur 
110/220 V (Push Pull 11 sy' 
métrle complémentaire par ca
nai). Pulssancll: 5 W par ca
nai. Bande passante : 30 11 
20000 Hz. 
Imp6dance 8 Q . Distorsion < 
11 1 %. Réglage. Puissance 
et tonalité al!parés sur cha· 
que canal. 
Prise magnétophone. 
TABLE DE LECTURE _ BSR • 
Chang. toulas vitesses. TOUl 
dlsquas. LuxueUSe I!bénlsterle 
48x30x16,5 cm. Enceintes: 
35x19x18 cm. 
Capot plastique "0,00 

LES TECHNICIENS DU STEREO-CLUB 
VOUS CONSEILLENT: 

CHAINE 
• • KONTACT •• 

- Amplificateur V 301 
- Tuner T 301 
• Platine • THORENS • 
TD 150/2. Cellule Shure, 
socle et couvercle. 
• 2 enceintes Good· 
mans • Mlnlster. 
COMPLETE .. 3 5.80,00 

• _ PIONEER •• 
- Tuner/Ampli LX 440 
- Platine • LENCO • l 75 
cellule magnétique. 
Socle et couvercle. 
- 2 enceIntes LES B 17. 
COMPLETE " 3 $5-6,00 

• • SANSUI •• 
- Amplificateur AU666 
- Tuner TU 666 
- Platine • BARTHE • 
Rotofluld, cellule Shure , 
socle et couvercle. 
- 2 enceintes LES B 35 
COMPLETE .. 6 :142,00 ----

• _ BRAUN •• 
· Amplificateur CSV 300 
- Tuner CE 251 
• Platine • BRAUN • PS 
420, cellule Shure, socle 
et couvercle 
- 2 enceintes AR. Type 
AR 4 X 
COMPLETE . . 5540,00 

• • BRAUN " . 
- Amplificateur CSV 500 
- Platine • BRAUN • PS 
500, cellule Shure, socle 
et couvercle 
• 2 enceintes • Lansing • 
LANCER 77 
COMPL~ '17'0,00 

• _ REVOX •• 
- Amplificateur Revox 
A 50 
• Tuner • Revox A 76 
- Platine • THORENS " 
TD 125, cellule Shure 
75 E, type 2 
• 2 enceintes Good-
mans • Magnum MK 2 
COMPL~ 47'3,00 

• • PHILIPS •• 
- Amplificateur RH 591 
- Platine GA 202, cellule 
magnétique, socle et cou
vercle 
• 2 enceintes • PH 1 LI PS • 
RH 496 
COMPL~ 814,00 

, .-DUAL •• 
,Amplificateur CV 40 
- Platine 1209, cellule 
Shure, socle et couvercle. 
Luxe. 
• 2 enceintes LES, type 
B17 
COMPLETE .. 2 630,00 

•• VOiSON •• 
- Ampllf. H 207 • 30 W 
• Platine • LENCO • 855 
cellule Shure, socle et 
couvercle 
• 2 enceintes LES, type 
B16 
COMPLETE .. 2 :1:16,00 

• _ VOXSON • 40 W • 
- Tuner/ampli HR 213 
• Platine • LENCO • BSS 
cellule Shure, socle et 
couvercle 
• 2 ence 1 ntes LES, type 
B17 
COMPLETE .. 312'6,00 

• « V0Xi0N"770 W • 
• Amplificateur H 202 
• Platine • LENCO " BSS 
cellule Shure, socle et 
couvercle 
• 2 ancelntes LES, type 
B35 
COMPLETE .. 3 556,00 ----

• «MERLAUD •• 
• Amplificateur STT 210 
• Platine • DUAL • 1214 
CeUule Shure, socle et 
couvercle 
• 2 enceintes Aubernon 
COMPLETE .. :1607',00 

CHAINES CONIPACTES 

• FERGUSON 3414 • 

Extra·plat (55x25x5 cm) 
Puissance: 2x2S watts 
TUNER FM Haute MusIcalité : 
Stéréo • Préréglaga par 5 cadrans 
Platine • Garrard • SI" 25, cel· 
Iule Goldrlng magnétIque, pointe 
diamant. 
Avec capot plexl . ••.• • 1 780,00 
• Enceintes lfS.B8 
la paire . . . . . . . . . . . . 500,00 
LA CHAINE 
COMPLETE . ......... 2 286,00 

NOUVEAUTES « BRAUN ,. 

• COCKPIT ·250 ". 2x25 watts 
TUNER AM/FM tradition BRAUN 
f'LATINE • Braun '. :::ellule Shure 
COMPLET .. .. .. . .. ... 2 750,00 
2 enceintes Braun L310 832,00 
LA CHAINE 
COMPLETE .......... 3582,00 

• COCKPIT 250 W -. Même mo
dèle avec platine cbarg. 3 128,00 
2 enceintes. Braun. 1.310 832,00 
LA CHAINE 
COMPLETE ......... . 396'0,00 
• BRAUN " AUDIO 300. 2x30 W 
TUNER AM/FM. Platine. Braun. 
Cellule Shure. Complet 3832,00 
2 enceintes LES B25 _. 1 500,00 
·LA CHAINE 
COMPLETE ..... ..... 5332,00 

PHILIPS .. RH 892 » 

AM/FM Stéréo HI·FI 2x12 watts 
Platine normes DIN • Cellule cé· 
ramique à ·polnte diamant. 
Préampll Incorporé.. Couvercle 
plexl. L'ensemble .•.... 1 640,00 
2 enceintes • Philips • 
RH 482 ................ 318,00 
LA CHAINE 
COMPLETE ...... . .• :1958,00 

NOUVEAU! 

Ampll·préampll 2x6 W · I!qul
pl!e d'une table da lecture 
1214. 990 
• 2 enceintes Dual 

CHAINE DUAL HS25 
2x6 watts • Platine PS · 420 
Cellule Stéréo c§remlque. 

2 enceintes DUAL 730 
avec couvercle plEXI ,00 
• Chaine Dual HS. 40 Ampli· 
pnSampli 2x6 W 6qoJII=de d'une 
table de lecture 1215 avec 
cellule Céramique. 
• 2 enceintes Daal 1 390 
LA CHAINE COMPL. 

TUNER AM/FM CT 15 .... 805,00 
PT2. Petits meubles si roulettes 
DUAL pour chaine HI FI .. 184,00 

IMPORTATION DIRECTE 
Matériel de grande classe 

IMPERIRL 
KI 2000 - ENCEINTE ACOUSTIQUE ab
solument sensationnelle. 
Rapport QUALITE/ PRIX Inégalable. en
ceinte 11 2 voles avec filtre brevetl!. 
2 HAUT·PARLEURS traités : 1 de 21 cm 
et 1 tweeter de 6,5 cm. 
• Bande passante: 25 à 22 000 Hz . 
- Volume des enceintes: 20 litres. 
- Puissance admissible: 50 watts. 
Splendide coffret plaqué noyer naturel. 
Dimensions : 46x27x23 cm. 
PRIX ....................... . 420,00 

ST 1500 

AMPLI / TUNER STEREO 
- PO·GO sur cadre ferrite. 
· FM avec décodeur et A.F ,C. 
• Bande ondes courtes. 
Vu·mètre • 21 transIstors - 18 diodes. 
• PUISSANCE DE SORTIE: b10 watts. 

Dim. : ::!I,5x19,5x16,5 cm. 

LIVRE avec 2 enceintes 1125 
parfaitement assorties .... ,00 

AMPLI/PREAMPLI • TUNER STEREO 
HI·FI COLUMBIA 

• PO·GO sur cadre ferrite. 
• FM avec décodeur et AFC. 
- Bande ondes courtes étalées. 
Vu· mètre de contrOle de réglage. 4 ré
glages de bande passante. 

34 transistors - 21 diodes. 
PUISSANCE: 2x22 watts en crête. 

Norme DIN 45500. 
Luxueux coffret en noyer d'Amérique. 

Dim. : 54x25,5xl0,7 cm. 

~~I~ av.~ . 2 .. ~~~~~~~~.. 2 205,00 
HI·FI2600 

~ .' .. ~ --'"""------...... 
AMPLI/PREAMPLI • TUNER STEREO 

• PO-GO sur cadre ferrite. 
• FM avec décodeur et A.F.C. 
· (5 programmes prl!réglables en FM) 
• Bande ondes courtes 6tal6e8, 
Cadre gyroscopique. Vu·mètre. 4 r6gla· 
ges de bande passante. 

40 transistors· 26 diodes. 
Prise de cesque en façade . 

• PUISSANCE: 2x35 watts en régime 
crête. Norme DIN 45 500. 
Luxueux coffret en noyer d'Amérique. 

Dim. : 54x25,5x10,7 cm. 

~~I~V~~.~. ~~.~~I~~.. . . 2 465,00 
TABLES de LECTURE « IMPERIAL • 

PERPETUUM 
PT2000. Changeur universel automatique. 
Cellule Stéréo céramique avec socle 
et couvercle ;...... . . ......... 440,00 

PT3100. Platine professionnelle. 
Changeur. Antl·Skatlng. Cellule Shure. 
Avec socle et couvercle .... 805,00 

« RIMIW' » 

. ",.'"" . 
.,-.---; :. 

- - 'l,.'_ 

RECEPTEUR AM/ FM. 110/220 V 
Très bonne musicalité. 

Entièrement transistorlsd 
GAMMES: OC·PO·GO·FM 

Réception PO/GO s/ cadre Incorporé 
PRISES Magnétophone 

et H.P.S. .................. 290,0( 



* UN CHOIX EXTRAORDINAIRE * LES MEILLEURS PRIX 

* DES TECHNICIENS A VOTRE SERVICE AU ~ * UNE « CAItTE D'ACHETEUR PRIVILEGIE» _______ _ 12, rue de REUILLY 

* IJN CATALOGUE GRATUIT Téléphone : 345·65·10 PARIS XII' 

I!@N 
• AUBERNON . ' 

TU 1010. FM. 
Prix ...... 650,00 

ft BRAUN» 
CE 250/1. FM. 
Prix ... . 1 600,00 
CE 500. AM/FM. 
Prix . ,. . 1 980,00 
CE 1000. AM/FM. 
Prix •• , . 4 320,00 

-;;-[iijjU. 
CT 15. 4 gammes 
Steréo . , 805,00 
CT 16. 4 gammes 
Stéréo. Préréglages 
en FM •. 910,00 

« "Giiü'NDiG " 
RT 100. AM/FM. 
Prix ,. 1 490.00 

« ESART " 
S 12 C. FM. 
Prix • ... 992.00 
S 25 C. FM . 
Prix • . , 1. 344,00 

CAISSON FM 
Stations préréglées 
Prix 1 408.00 

« KOiiTi'NG " 
T600. AM/FM 625.00 

« KONTACT " 
KM 67. AM/FM. 
Prix .,.. 630.00 
T 301. AM/FM. 
Prix .. • . 764.00 

« PHILIPS. 
AH 690. AM/FM . 
Prix . . .• 54i1,00 
RH 691. AM/FM. 
Prix . . . • 1 040.00 

« REVOX " 
A 76. FM. 
Prix .. .. 2. 4SO,00 

« SANSUI • 
TU 555. AM/FM. 
Prix . .. . 1 077,00 
TU 777. AM/FM. 
Prix .... 1. 358,00 
TU 666. AM/FM. 
Prix ..•. 1 448,00 

« SCHNEIDER " 
T34. hM/FM 550,00 

• KËNWOOD" 
KT 3500. AM/FM. 
Prix . • . .. 1 250.00 

" MERLAUD " 

.. 
TM 200. ; M >" "'Il 
Mes à circuit intè
gré. 
Sensibilité 2 ILV. 
Dim 325x240xl10 
mm. 110·220 V. 
Pm, ,. .. 693,00 

TUNER 
EXCEPTIONNEL 

PRIX EXCEPTIONNEL 
« TELEFUNKEN " 

" T ?01 " 

~ . . ' -=-
Tuner AM/FM 
Stéréo HI·FI 

Synchronisation 
eutomatique en MF 

(AFC). 2 vII-mètres . 
Dim. : 46.5x32,5x15 
cm. 
Prrx . 750,00 

K TELEFiiNi<EN • 
T250 ..... 1 780,00 

« THORENS. 
FM 2000.. 1 OSO,OO 

~ 
ST 80 AM/FM 
Stéréo 753.00 

Le « STEREO·CLUB D 

vous offre les meilleures. 

ENCEINTES 
ACOUSTIQUES 

LABORATOIRE 
ELECTRONIQUE 

DU SON « L.E.S .• 
(Voir critique d3ns 

Ciné·Photo·Son mai 1971) 

EI1ceintes u fait main III 

d'une pureté et d'un rende· 
ment exceptionnels. 
B7 Enceinte compacte 
d'un rendement étonnant. 
Ebénisterie teck. Dim, 
29 X 17 X 11 cm. 
Puissance pointe : 15 W, 
Bde passante : 50 à 
18000 HZ, Haut·Parleur el· 
liptique. 38 X 150 spécia· 
lement traité. 
Absence de toute coloration. 
PRIX 180,00 

B8 : Enceinte compacte à 
2 voies avec filtre. 
Puissance admis : 15 W. 
Bde passante : 50 à 20 000 
HZ, 
1 Haut·Parleur elliptique 
plus 1 tweeter. Ebénisterie 
noyer. Dim. : 35 x 19 x 
12 cm. PRIX 250,00 

B16 : 20 W, musique. Bde 
passante : 50 à 20 000 Hz. 
Fréquence de recouvrement: 
4 000 Hz. Système à 2 voies 
avec filtre. Impéd. : 8 n. 
Belle ébénisterie noyer, 
45x25x22 cm. 
PRIX . ......... ... 420.00 

B 25 • 25 W. Nouv"lIe en· 
ceinte extraordinaire à 3 
voies. Relief et dynamique 
absolument bÎ.onnants. Im
pédance : 8 ohms. 
Dlm, . 540x275x255 mm. 
PRIX 750.00 

B17 
B35 
B85 

25 W. 2 HP. 520,00 
35 W, 3 HP. 980.00 
50 W. 4 HP. 1850,00 

.. ARENA " 
HT 17, 20 watts, ., 620,00 

ft AUBERNON " 
EMIS. 20 watts .•. 250,00 

I(BetO. 
" BEOVOX 1000 • 
.. BEOVOX 1200 » 
" BEOVOX 1600 " 
" BEOVOX 2400» • 
.. BEOVOX 3000 • 

" CABASSE. 
DINGHY Il 

380,00 
495,00 
330.00 
590,00 

1023,00 

632.00 

ENCEINTES AMPLIFICATEURS (suite) TUNERS·AMPUS 
• KORTI,NG • • PHILIPS • 
A 600 2 x 15 watts 675,00 RH 882' AM 'FM 

Isulte) ACO".,",œJ 

ACOUSTIC RESEARCH 

• KENWOOD. • 1 
KA 2000 2X20 W 820,00 'b(T W avec K7 f 520,00 
KA 2.500 2X3S W 1 170,00 RH 781 • AM/FM 
KA 2002 2x22 W 855,00 ~ 7~ . 'AMiFM 890.00 
KA 4002 2x32 W 1 235,00 2X3O W • 1 680.00 
• KONTACT • 
3020 2x20 W 
V 301 2x30 W . 

• MERLAUD " sn 210 2xl0 W 
sn 1515 2x15 W 
sn 220 2x20 W 
STT 2025 2x25 W 
STT 240 2x40 W 

=.: .. SABA 
• Meersburg avec 2 baffles. 

617 GO 2xl0 W ........ 1100,00 
680'00 8040 F • AM/FM 
965'00 2X25 W , . . . ,... 1750,00 

1 01ÙO 8080 F • AM/FM 2 lSO.OO 
1 335.00 

• PHILIPS. 
AR 4 X. 2 HP. GH 949 2x20 W 
Impédance 8 Q . RH 590 2x15 W 
Puissance : 15 watts. RH 591 2x30 W 
Dim. : RH 580 2x 9 W 
H 485 x L 255 x P 230 mm. -----
- Brut décorateur 550,00. PIONEER » 
- Noyer huilé. 650,00 SA 500 2x20 W 1 090.00 

• MERLAUD " 
ATS 215 

---- SA 700 2x60 W 1 790,00 Olm. : 44Ox27OX110 mm. 
AR 2 X. 2 HP. 20 watts. SA 900 2xl00 W 2800,00 Puissance music. bIS W. 
Dim. : Bde passante, : 30 à 30 
H 600 x L 345 x P 290 mm. « REVOX » kHz. Distorsion 6: 0,5 %. 
- Brut décorateur 900,00 A 50 2x40 W . 1 9511,00 Sélecteur à pou,$$.Olrs 
- Noyer huilé .. 1 097.00 pour les 5 entrées. Prise 

- -- - « SABA» casque sur la face AV. 
AR 6 X. 20 watts. VS 80 G. 2x3O W 1 lSO,OO Impédance : 8 ohms. 
- Brut décorateur 750,00 TUNER FM à grande sen· 
- Noyer huilé 850,00 • SANSUI " sibilité incorporé. Coffret 

AU 101 2x23 W 990,00 1 290 00 
" GRUNDIG " AU 222 2x25 W 1 105.00 noyer •. •• . .. , . , 
BOX 29 . 10 watts 169,00 AU 555A 2x33 W 1 486.00 
304 . 35 watts . 378.00 AU 666 2x45 W 2 072,00 • SANSUI • 
DUO·BASS 402. . ;'99.00 AU 999 20x90 W 26dO,OO 350. PO/FM stéréo. 
Projecteur d'aigus 290.00 SCHNEIDER 2143 W .. • ... ,. 1835.CO 
" PHILIPS " W 590 00 2000 A. PO/FM . 
RH 400 • 10 watts 72,00 F 39. 2x20 . • 2>\60 W 2638.00 
RH 481 • 10 watts 120.00. SINCLAIR • SOOO A. PO/FM. 
RH 482 • 15 watts 15.9.00 2000 2x15 W 590,00 2x90 W 325".00 

~~ :g~ : j5 H~a~t~ w~·oo « THORENS • 
Prix .. . ... 512,CO 2000 S 2x15 W 930,00 • SONY • 

STS 122. FM. RH 497 . 3 HP 30 W. 
Prix .. ........ ... 696,00 H 2xIO W .. .. .... 1 107.00 VOXSON " 

775,00 STS 222, AM/FM. 
« LANSING» H 
Minuet 30 W • . 1 200,00 
Lancer 77 .•. . . . 1 800,00 

201 2x15 W 
202 2x35 W 1 100,00 2x20 W , .. "... 1 270,00 

sm 6040. AM/FM. 
TUNERS·AMPLIS 2 .. 20 W . . .. .... 1561,00 

STR 6050. AM/FM. 
« ALTEC.LANSING " .. ARENA • 2x3O W ... ,.. . 2016.00 
B 210 . 45 wa\[& 59!,00 T .2400 FM 2x15 W STR 6060. AM/FM. 00 
B 211 . 3 HP 50 watts . PriX " .. . .. .. . 1 400,00 2x4S W " .. ".. 2 583. 
Prix 99S 00 T 2500 AM/FM 2x15 W STR 6120. AM/FM. 

• Prix , • , .. • . , •• 1 600,00 2X9O W .. ,.".. 4 455.00 
« PIONEER » " B et 0 b 

CES 200 Compacte 1000 FM 2x15 W 1894,00 SCHAUB LORENZ. 
20 ' 320 00 1200 AM/FM 2x20 W· • 

watts ... . .. .. 'Prix .. .. . .. ... 2170,00 4000. AM/FM. 
« WHARFEDALE • 1400 AM/FM 2x25 W 2x2O W ., . , 1343,00 
SUPER lINTON Prix •.. , ...•• , 2400,00 5000. AM/FM. 
20 W . .. 480,00 3000 FM 2x35 W 2 890,00 2xf5 W . .• . . . . . 1 S13,00 
MELTON 20 W 697,00 • BRAUN. 
DOVEDALE III REGIE 501 • AM/ FM • PIONNER" 

35 W 1 073.00 2x3O W " • •.. ,. 3 440,00 LX330. AM/FM. 

« SANSUI • 
SPIO .. 15 watts 
SP30. 20 watts 
SL7. 30 watts 

2x12 W .. ..... . 1 240.00 
• GOODMANS b LX440. AM/FM . 

285,00 3000 E 2x25 W 1 400,00 WO W •.• •... 1 940.00 
390,00 MODULE 80 2x35 W LX770. AM/FM 
760,00 Prix 1 960.00 2x3O W •••. ,. 2 350.00 

LX880. AM/FM. 
AMPLIFICATEURS .. FERGUSON » 2x45 W ... • , . . . 2 770.00 

3403 2x25 W '. 1 2SO,OO LX9000. AM/FM. 
2x120 W • •• . . 3 600.00 

PLATINES TOURNE·DISOUES 

Nouv. Platines 
Professionnelles 

Transmissifln 
par courroie, 

Plateau: 4.5 I<g. 
Système de po
se à 2 vitesses. 
Ss cell. 615,00 
Soc. teck 63,00 
C. plexi 64,00 

Nouvelles 
Platines 
"ERA D 

444. Pivot fictif. 
K3 Anti ·Skati ng. 

Plateau lourd, 
sans cellule, av. 
socle ., 498,00 

555. Pivot fictif 
K3. Contre·pla
tine suspendue. 
Plateau lourd. 
Sans cellule av. 
socle ,. 598,00 
Couvercle plexi 
p. ci-dess. 68,00 

_ LENCO. 
B 55 H 

sans cellule 
Prix ".. 360,00 
B 55 avec socle 

Ebénisterie. 
couv. luxe. 

cellule magnéto 
PRIX .... 496,00 

L 75 
Sans cellule 

PRIX ' ." 464,00 
L 75 avec socle 

Ebén i steri e. 
Couv. luxe 

cellule magnèt. 
PRIX ..•• 676,00 

-BelO. 
1000 V 

avec socle. 
Couvercle 

cellule SP 14 
PRIX ' . 794.00 

1200 
Avec socle. 
Couvercle. 

Cellule SP 14A 
PRIX ,. 1 195,00 

_ BRAUN .. 
avec socle 

PT3100. 
geu. unlv. 
lourd. Bras prof. 

Anll-Skatlng . 
Cellule Shure 
Relève·bras. 

Avec cellule. 
socle et cou· 
vercle .. 805,00 

PT2OO0. Chan· 
geur univ. Cell • 

stéréo céram. 
socle et cou
vercle .. 440,00 

DUAL· PU 740 

PI 
• DUAL. 

1209, manuelle 
DU automatique 

avec cellule 
Shure. stéréo 

diamant. Sur so
cle luxe. Cou
vercle articulé. 
Prix .. ".,735,00 

DUii:"12i9 NR 
Ensemble Plati· 
ne 1219. socle, 
couvercle. cel· 
Iule magnétique 
Shure M 91. 
L·ensemb. 980.00 

1214~cel. 
Iule . • , . 295,00 
1218 sans cel· 
Iule .... 475.00 

DUAL CS 16 
Ensemble indiv. 
comprenant : 

La nouvelle 
platine D U A L 
1214. moteur 4 
pôles, Cellule 
Shur .. M 75. Sa· 
cie et couvercle 
luxe, 
L'ensemble 
Prix ~90.00 

DUAL CS 20 
Nouvelle platine 
1215 avec socle, 
couv, et cellule 
Shure M 71G . 
Prise et 
cordons • . 684,00 

1209 sans 
cellule • . 415,00 

1219 sans 
cellule . . 600,00 

~ • CElEST=IO""'N"";";';.
OITION _1_5_-,-_ 

• DU/l.L • 

" ARENA " « GRUNDIG " 
'120,00 F 210. 2xl0 W .. 620.00 RTV 340 • AM/FM 

---- 2x4 W . .. . ,.. 650,00 • TELEFUNKEN " 

et couvercle 
PS 420. Cellule 
Shure . 1 048,00 
PS 500. Cellule 
Shure ,1 490,00 
PS 600. Cellule 
Shure.. 1.850,00 
PS 1000. Cellule 
Shure " 2.520,00 

et couvercles 
CH 2 - HR 2 
pour 1214 et 
1218 .... 120,00 
CH5etCK6 
pour 1209 220,00 
CH 20 et CK 20 
pour 1219 280,00 

CL 12 10 watts 
CL 20 . 50 watts 
CL 18 40 watt's 
CL 60 . 35 watts 

"GOODMANS. 
MINISTER 20 W '. 
MEZZO III . ..... 
MAGNUM MK II. 
MAGISTER 50 W, . 
ft KEF. 

Cresta 25 W ...... 
Celeste 30 W 
Chorale 3a W • 
Concorde 35 W 
Cadenza 35 W . 
Concerto 40 W 

.. KORTING • 
LSB 25 25 watts 
LSB 45 35 watts 
LSB 65 • 45 watts 

216.00 
880.00 
558.00 
423,00 

535,00 
840,00 

1 200,00 
1 660,00 

496,00 
650,00 
696,00 
972,00 
996,00 

1396,00 

325.00 
379.00 
750,00 

" AUBERNON » 
A2015 2x17 W 

" BRAUN • 
CSV 300 
CSV 500 

c DUAL» 
CV12 2 x 6 W 
CV20 2 x 12 W 
CV40 2 x 24 W 

650 00 RTV 370 • AM/FM 860 00 A 205, AM/FM. PHILIPS 
_____ • 2xl0 W .. .. . ... '2Xl0 W . ... .... 995.00 Platine avec 

RTV 380 • ~~/FM Concertino. AM/FM . cellule socle et 
1 592 00 2x!0 W. Prereglages. 2x15 W . . . ,.. .. 1245.01i Couvercle 

, Prix . .. . . . . . . ... 1 020.00 Concerto AM/FM GA 105 2"0011 
2680.00 RTV 400 . AM/FM 2x30 W .......... 1 685,00 • " 

----- 2X30 W . .. ..... 1600,00 OPUS AM/FM ~ ~.:::, 
RTV 6SO • AM/FM 2x45 W '2327 00 TO DISQUES 

425.00 2x40 W .. ...... 2180,00 Compact ':iôcici: ' FM, ' P US 380 00' 
665 00 rlx .. ..• • 

, «KENWOOD D 2x2O W ... .... . 1 243,00 GA 202 • 760.00 
950.00 TK 33 L • AM/FM GA 2il8 _ 545,00 

• ESART » 
PA20 2x22 W 
El00S 2x25 W 
E1505 2x32 W 
E250S 2x50 W 

« GRUNDIG • 
SV85 2x40 W 
SV140 2x70 W 

2.15 W ..... 1 lSO,OO " VOXSON D Nouveau PLATINES 
t 056,00 TK 40 L • AM/FM TUNER/AMPLI " GRUNDIG • 
1 248,00 2,\40 W .••. •.. , 1 450,00 HR 213. FM. 2x20 W. Complètes avec 
1.472,00 • KORTING » Prfx 1 590.00 • Cellule 
2256,00 Synteclo. 1500 L 2350011 • Socle et couy, 

---- ' «THORENS. PS3 chang. 329,00 
• KONTACT .. PS4 chang. 463,00 

1 SOS,OO ST 301 • AM/FM 12SO. FM. 2x60 W. PS5 chang. 580,00 
2 250,1I02x30 W . , .. . , 1 560,00 Prix . . .. , .... ,. 2268,00 PS7 chang. 1 192,00 

_ CONNOIS. 
SEUR. 

Sans !:ellule 
av. socle et 

couvercle 584,00 

ft THORENS .. 
ID 1S0111 avec 
500le, Sans cel· 
Iu le .... 657.00 
Cowercle plex!. 
Prix.. .. 66,00 
TO 125 avec 
socle. S/ celiute 
Prix •. 1 450,00 
Cowercle pl.exl. 
Prix .. . • 118.00 
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LE PLUS GRANID CHOIX DE MAGNETO,PHONES ••• 

• AKAI • 

4000 D. 'Platine sté· 
réo 3 têtes . 4 pis· 
tes • 2 vitesses 
Prix • . •. ,. 1 564,00 
200 D. Système 

Crossfield « 3 
moteurs. 3 têtes. 
Lecture inversée. 
Prix . • . . .. 2.655,00 

CR 80. Enregistreur 
lecteur de casset· 
tes 8 pistes 1 780.00 
CR 80 D. Platine 
enregistreur/ lecteur 
de cassettes. 8 pis· 
tes , ..... 1 480,00 

VT 100. Magnéto· 
phone portatif avec 
alimentation •. camé. 
ra et écran de con· 
trôle .. • . 12.530,00 

• BRAUN • 
TG 1000. Platine ex· 

LES MEILLEUR.S PRIX ! ... 

ceptionnelle. 3 vi· SUllpliimE,nt. 
tesses. 3 têtes. 
Prix .. . ... 3 860,00 

• AIWA • 
TP 1012. Magnéto 
stéréo. Piles / sec· 
teur à bande 0 
18 cm. 
COMPLET 

TPR 101. Radio 
OC • PO • GO . FM 
Prix .. . ... . 750,00 

'A'R 102. Radio et 
magnéto à bande 
PO - GO • FM. 
Prix .. .', .... 820,00 
TPR 104. Radio K7. 
Gamnie FM 576,OO lcasselttes. 
TPR 201. Radio K 7. 
2,5 W compteur OC 
PO • GO • FM. 
Prix . . . . . . 920,00 

TP 
K7 enti 
fectionné. Compteur 
automatique et ma· 
nuel ..... , 620,00 
TP 1011. Platine K7 
stéréo HI·FI 1 050,00 

• REMCO • 
S 305. K 7. Piles 
et secteur avec mi
cro et sacoche. 
Prix , .. ,.. . 305,00 

SL 55. K 7 avec 
micro, plies et sec· 
teur .•..... ,. 429,00 
SL75.

o

'Radio K 7. 
PO • GO . FM avec 
micro. Plies/ sac· 
taur . ..• •• • • 
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• RADIOLA • 

TELEVISEUR TRANSPORTABLE COULEUR 

« SONY KY 1220 DF » 
NOUVEAU TUBE A GRILLE (30 cm) TRINITRON 

(image parfaite, même sn plein jour) 

EQUIPE TOUS CANAUX 
1 re, 2' et 3' chaine 

Noir et blanc et 
COULEUR 

AUSSI FACILEMENT TRANSPORTABLE 
OU 'UN RECEPTEUR A • TRANSISTORS. 

• LE VOXSON·SPRINT • 
(Nouveau Modèle 71) 

Entièrement transistorisé 
Fonctionne : Sur batte
ries incorporées rechar
geables et sur secteur 110/ 
220 V. Dim. JOx22x27 cm. 

PRIX .... • . •. 890,00 
La batterie ... . 260,00 

TELEVISEUR MULTISTANDARD .C.C.I.R •• 
H SONY. 

TV 990 UM 
pour tous les canaux 

Européens· Ultra-portatif. 
Fonctionne : s/Batterles 12 V. 

(Chargeur Incorporé) 
Sur Secteur 110/220 V. 

Circuit Intégré pour une 
plus grande fiabilité. 

ECRAN 23 cm. 
L1vnli avac luxueusa 
sacoche cuir et 
antenne........ 1.288,00 

Extrêmement 
perfectionnée. 

G~UnDIG 

Radiola 
LA IIIIIOIOIC(: IUlrQI,U; 

... et 
technique ~~......I 
d'avant-garde 

~ ,,"-~tailrl&~ 

• NrrtIDriCI 6cnID ~ • "''* ,~ 
.~ .... ~ 
.21 modèles dont 6 ~couleur" 

Tous les Modèles 
« RADIOLA. 

en démonstrati on et vente 

SERVICE APRES VENTE 

Documentation technique 
sur demande pour 
chaque appareil 

LUXUEUX CATALOGUE 
et les mallleurs Prix de Pari. 

PIZON-BROS 

TELEVISEURS PORTATIFS 
Batteries/Secteur 

32 cm Luxe 950,00 
36 cm Luxe . . • • . . 1 100,00 
44 cm Luxe •• • , • • 1 130,00 
51 cm Luxa ... , . . 1 170,00 

TRANSPORTABLE SECTEUR 
36 cm Grand Luxe 990,00 

IMPERATOR 

32 cm. Batterie/Secteur 950,00 
Sacoche de transport 90,00 

.S0604. 
Tube 61 cm équipé des mo
dules • Radiotechnique •. 

PRIX .... 950,00 

« CIBORAMA 61 • 
Tube 61 cm. Plein Ecran. 
Entièrement équipé des 

Modules • Radiotechnique. 

Equipé tous canaux : 
1", 2' et 3' chaine. 

- Grande sensibilité. 

- Qualité d'Image exception-
nelle. Ebénlsterle plaqUée 
Polyray façon palissandre. 

EN KIT complet.. 1.050,00 
EN ORDRE DE 
MARCHE ........ 1164,00 

I:llaT 1 et 3, rue de Reuilly, PARIS-XIIe 

TELEVISION 

Tél. : DIO. 66-90 • OOR. 23-m 
Métro : Faldherbe·Chaligny 

C.C. Postal 6129-57 • PARIS 

OUVERT tous les Jours 
de 9 h lit t 2 h 30 et de 14 h à 19 h 30 



TALKIES-WALKIES 

'" TW 301 » 
3 transistors 
Pi loté quartz 
LA PAIRE: '1·5,00 

« W 2104 » 
4 transistors 
Piloté quartz 
LA PAIRE: 95,00 

Q BELSON • 
3307 

Superhétérodyne 
à 2 quartz_ 

7 transistors_ 
Antenne 

télescopique 
Long. dép 1 oyée : 

1 mètre. 
Signai d'appel. 

La paire ., 227,00 

SILVER-STAR 
W~ 910 A 
9 transistors 
Antenne 
télescopique 
Alim. : 9 V 
Poids: 440 g 
Avec écouteur 
PRIX _ ... _. - .. _ 

cc MIDLAND » 
13-113 

9 transistors. 
Commande autom. 
de ga~ 440,00 

13-710 
11 transistors, 
1 W. 3 canaux. 
Signal d·appel. 
Prix _._,,_._ 656,00 

13-772 
13 transistors. 
Circuits Intégrés. 
5 watts. 12 canaux possible. 
Prix ..... . ....... . 1 
Prix exceptionnels .. . 

Homologué 186 PP 
12 transistorl 
+ 1 diode 

Antenne 
télescopique 

Prise antenne 
extérieure 
Aliment. : 

8 piles x 1.5 V 
Prise aliment. 

extérieure 
Portée: 6 

Dlm.: 21 
Poids: 1 

Avec écouteur et 
LA PAIRE ..... _ 1f4~.,OUII': 

«TOKAI» 
SAl104 - 4 trans. 126,00 
SA3106 - 6 trans. 180,00 
TC70E - 7 trans... 318,00 
TC90E - 9 trans... 484,00 
TC650 - 15 trans_ 1.525,00 
TC606 - 17 trans . 2.160,00 

(Ces prix s'entendent 
LA PAIRE) 

RADIO-TELEPHONE 
MUL TI FREQUENCES 
mlco KT 6 (588 PP) pour 

poste mobile et fixe. 
17 transi st., 5 diodes. 

Puissance 5 watts. 
6 canaux éqUipés 

et régléS 
(27.320/330/340/380/ 

390/400 MHz) 
L'unltê .. _... .. 1.015,00 

PONY CB 71 BST . (717 PP). 
Professlonnel_ 

17 translst., 8 diodes. 
Puissance 5 watts.· 
6 canaux équipés 

et réglé. 
de 27,320 à 27,40 MHz 

et 6 canaux en réserve. 
L'unité .. .. .. .. t .180,00 
UNITE D'APPEL SELECTIF 
pour CB71 BST " 400,00 

ROULEZ EN MUSIQUE ! ... • ILE de FRANCE. 

EQUIPEZ votre VOITURE au Meilleur compte 

RADIO K7 
RADIOLA 

4 watts , 12 V. 3 
préréglées. Avec 

coffret .... 185,00 
S. 8 watts , 12 V. 4 

slations préréglables. 
Prise magnétophone. Avec 
HP en coffret •. , . 217,00 
LUNA FM. 8 watts, 12 V. 5 1II1II.,.. + 1 tran-
PO·GO·FM. Prise magnéto. slstor sur circuits Im-
Avec HP en coffret 278,00 :s gain, (OC-PO-GO). primés. 
RK158. Radio K7 . 8 watts. s/clrcults Imprimés. En plkes 
3 stations préréglables. ~2 En ft KIT • 175,00 étach6es . . •• 235,00 

Avec HP spécial en Ordre de. En onfre 
• • .. . _. ... 540,00 marche •. • . 195,00 de lII8I'ChII 

.. _,GO 
Appareil 

de 
grande clasne 

4 entrées 
mélangeables 

Bde passante : 
30 à 20000 Hz 
Dim. 398x205xI20 
EN ORDRE 
DE MARCHE: 

528,00 

• IMPERATOR • 
NN. 6 V. PO·GO. 2 

1,5 watt. Avec 
en coffret . , . . 102,00 

Récepteurs 
CONSTRUISEZ-LE VOUS-MEME !.,. Interphones - Ampllflc:ateurs 

Montages électroniques, etc. 
PLUS DE 60 MONTAGES dans notre CATALOGUE 104 (GRATUIT) 

INN 12 volts. 
modèle • . . . 102,00 
ILLE. 2 watts. PO-

12 V. 3 stations ~ 
es. Avec HP pn g 
_... .. ... 129,00 '" 

NN. 6 ou 12 V. i!: 
""1 P~J.\'iU (le plus petit aulo- 4( 

- Forme montre). ::E 
HP en coffret 12!!,OO ~ 

(,,) 

• C.I.R.M .• 
II) 

* CATALOGUE 103 et tarif confidentiel (GRATUIT) 
1 4 TElEVISEURS - Adaptateurs UHF universels - Emetteur 

Récepteurs - Poste auto - 9 modilles de récepteurs 
à transistors - Tuners et Décodeur Stéréo FCC_ 
124- pagl!cS IIUgmentées 
de nos dernières réalisations. PRIX .... __ •• S,DG 

N· 2 BASSE-FREQUENCE 
10 modèles d'électrophones - 3 Interphones - 23 mon
tages électron iques - 26 modèles d'amplificateurs mono 
et stéréo. 
4 préamplificateurs correcteurs_ 
196 pages augmentées 

tllDT 

de nos dernières réalisations. PRIX • ••••• _... •• 9,00 RIVAGE . PO-GO. 1,5 watt . ____________________ ---:::-::-::-:-::=-_____ _ 
3 touches préréglées. Ali- Appareils IL N'EST PAS POSSIBLE DE DECRIRE 
mentatlon 12 V. Avec HP de dans nos pages de Publicité 
et décor. mesure LES 20 OOU ARTICLES EN STOCK 
En • KIT • .... . . 182,00 D DEI~AINDIOZ NOS CA.:..;T"'A .... ~.-.,.... ... "_ .. En ordre de marche 202,00 CENTRA _ 

METRIX 
CHINIGLIA 

C.D.A. 
V.O.C. 

• OCEANIC • 
T32O. PO·GO. 2,5 watts. 
12 V. Polarité reversible. 

1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 touches. Avec HP en 

coffret .... . '. . . . . 110,00 
T220_ PO-GO. 4 watts. 12 
V. 3 stations préréglables. 
Avec HP en coffrer 170.00 

NOVOTEST 
B.S.T. 
etc. 

aux prix 
usines 

CASQUES 
HI-FI 

X 
• SCHNEIDER • 

. . 170.00 
G.T. . , 285.00 

V. 2 stations 
. .. ... 168,00 
V. 3 touches 

187.00 
6-12 V. 4 

.. ..... .. . 213.00 
217.001IME:XlC:O . 6-12 V_ 3.5 

4 touches prêré
....... .. . 230,00 

IUI,OOllC10NCElRTO FM. 3.5 watts. 
PO-GO-FM.. 290,00 

• • 89,00 

Le plus 
grand choix 

Les meil
leurs priX 

TRANSIS
TORS 
DIODES 
TUBES 

Gd publiC 
et 

profe.s
sionnel 

1"' CHOIX 
Prix de gros 

TOUS LES 
COMPO

SANTS 
et 

MODULES 
c Sinclair ~ 
• Gorler • 

c Radio
technique' 

• 
PAS DE 

MATERIEL 
DECLASSE 

ni de 
SURPLUS 

II: 
w ... 
i 
4( 

z 
5l 
1 
1 

• NOUVEAU CATALOGUE PlECES DETACHEES (AVRil 1971) 
(248 pages abondamment IIlustré.es). Prix _........ ............. 5.ao 

(Remboursàble au premier acnat) 
• SCHEMATHEQUE NO 1 (Radio et Télévision). Prix .. . ...... _. .. . .. 8,00 
• SCHEMATHEQUE N° 2 (Amplificateurs - Electrophones -
Montages Electroniques, etc.). Prix _ .... . .... _ .............. , ..... _ 9,00 

NOM : . __________ ._. _____ _ 

ADRESSE: _._. 

I:llaT 
-k ~1A(9) n @ 

---_._-----. Rce HP. 1313 

(Attention 1 Pas d'envol de Catalogues 
contre remboursement.) 

1 et 3, rue de REUILLY, PARIS oen·) 
Métro: Faidherbe-Chaligny. 

Tél. : 301.23.07 . 353.13.22 et 353.66.90 
C.C.Postal 6129-57 - Paris 
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120, rue Legend~~, - Tél. : 627-.21-01 
C.C.P. Paris 13."2-20 - Métro: La Fourche 

Expéditions rol'ides contre paiement à la commande, ou contre-remboursement 
Expéditions outre-.mer uniquement contre mandat à la commande 

Ouvert tous les lours de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h 15, 
sauf DIMANCHE ET LUNDI MATIN 

MICROS DYNAMIQUES 
GELOSO 
LIvrés· nn. fiche da "accordement . 

~ 
dyn.amlques car· = dloTeIes a y ee 
coupe-vent • ca· 
rectwlltlque di

rectionnelle prononœe pour 
uti l i$ation g6n6ro\e dans locavx bruyanl$ 
ou r6ve""r~nts. De 40 ~ 16.000 Hz. 
M 68 - 250 ohms 
Prix (c/mandat 122,70) 119,00 
M 69 - 45.000 0 
Prix Cc/mandat 124,70) 121,00 
M 70 - 700 ohms 
Prix (e/mandat 124,70) ...... 121,00 
11/171 • double ImP«lanœ 250 {1 et 
45.000 0 (c/ml!ndat 188,70) .. 185,00 
Fiche de raccordement . .•.. • . . '1,20 
Cordon complet .. ___ . .. .. .. .. .. 30,00 

Type M23. Présentation similaire au 
UD130. Micro panoramique pour parole. 
45000 Q. 50 à 17000 Hz. 
Prix (e/mandat 88,70) . .. 85,00 

MS 7 (SANS socle) Impédance 
50 kQ ou 200 0 
Réponse : 100 
à 10000 Hz. 

Sensibilité : 
- 55 dB. 

Prix .. 60.00 
(c. mandat 65,00) 

UD 130 
Réponse 100 à 
12.000 Hz. 
Unidirectionnel 
A.daptable 2 im
pédances 600 0 
et 50 k O. In
terrupteur mar

che-orrêt. Adaptateur pour pied de 
sol. Chromé mot. Type fuseau, boule 
grillagée. Prix ..•.. . .•.•.• 98,00 

(contre mandat 102,20) 

MX 441 

DM 112 
Télécommande. 
1 mpédance 200 Q 
ou 50 kO. 
Pour magnéto
phones à cas
settes. 

Prix . .. . .. ......... , .. . .. .. . 30,40 
(Contre mandat de 34 ,1 0) . 

DM 160 
Omni-dlrf,ctlon
nel. 1 mpédance 
200 0 ou 50 kO. 
Réponse : 100 il 
12.000 Hz. 
Sensibilité : - 54 dB. Prix . _ '18,00 
(Contre mandat de 81,70) 

DMS 3 
Lavallière. Impé
dance: 200 n ou 

50 k ' !l. Réponse: 150 il 10 000 Hz . 
Sensibilité - 62 dB. Prix . .. 39.60 
(Contre mandat de 43.30) 

DM 401 (SANS toc/el Impédance : 
200 ou 50 k O. 
Répon.e : 50 
à 10000 Hz, 

Sensibilité : - 57 dB 
Prix ...... " 60,00 
(contre mandat 63,70) 

MICROS "MELODIUM), 
(Livrés sans fiche ni cordon) 

76 A 

~
." Unidirection· 

~L~ \@!= :· nel,cardloïde. 
- Antl·larsen . 

- 200 Q. 100 à 
15000 Hz. (c/mandat 143,00) 139,00 
Fixation sur poignée pour utilisation à 
main 48,00 

78 A 

CONTROLEURS 

• CdA 20 '. 20 000 il/ V. Cadre sus
pendu par ruban tendu. Tensions alter· 
natives et continues. Intensités conti· 
nues. Ohmmètre. Décibelmètre. 
Prix (contre mandat 146,00) .. 141,00 
ft CdA 21 _. Mêmes possibilités mais 
en sus : intensités alternatives. 
Prix (contre mandat 183,00) . 178,00 
« CdA 50 .. 50 000 O/V 257,00 
« CdA 10 M .. 10 MO/V . ... 405,00 

VOC 10 la 000 O/V .... .. 129,00 
VOC 20 • 20 000 Q/V ...... 149,00 
VOC 40 • 40 000 O/V .. .... 169.00 

A,V.O. 50 K (50000 Q V) 

UNIVERSELS ~ 
NOVOTEST 

TS 140 
20000 ohms par volt. 10 gammes. 50 
calibres . Galvanomètre protégé . Anti· 
choc. Miroir antiparallaxe. Cadran géant. 
Prix (contre mandat 176,00) .. 171,00 

TS 160 
40 000 ohms par volt, 10 gemmes. 48 ca
libres_ Galvanomètre protégé. Ant ichoc, 
Miroir ·antiparallaxe. Cadran géanl. 
Prix (contre mandat 200,00) 195,00 

Intensités : 
6 gammes de 0.4 J,A il 5 A en continu. 
4 gammes de 50 l,A 'à 2,5 A en altem, 

Ohmmètre: 
5 gammes de 1 il à tOO mèlluhms en 
cominu . 2. gammes de tO a 100 mé· 
gohms en ,al ternatit. 

Capacités : 
2 gammes de 20 pF a 200 I,F en conl . 
2 gammes de 100 pF il 0.5 .,F en al tt'm. 

Tensions : Fréquent" : 

1 

Décibels : 5 9 de tO ' iI , 62 dB 

9 gammes de 2 mV il t 000 V en 3 gammes de 0 . 50 500 el 5000Hz 
continu, 7 g. de 20 mV " i 000 V en ait. ï gammes de sortie de Il 1 000 volts 
Complet, avec housse et embouts l Conlre mandat de 240 F) 235,00 
A. V.O. 20 K (20 000 Q/ V) (contre mandat de 200,00) 195,00 

CENTRAD 1 METRIX 
517 A. 20000 Q/V avec étui 214.-00 

819. 20000 O/V avec étui ., 252,00 

CHINAGLIA 

462. .20 000 11/V ....... .. . 
MX 209. 20000 n/V 
MX 202. 40 000 il/V ............ ~ 

Type c CORnNA JO Cadran panoramique miroir . 
ST GAMMES DE ·MESURE Galvanom~tre II aImant cen-

V = de 2 mV Il 1.500 V. Irai, antichoc et antlmagM-
V aIt . de 50 mV à 1.500 V. tique. P·rotecl. antisurcharges 
1 = de 1 vA ~ 5 A, SIGNAL TRACER INCORPORE 
1 ait. d~ 10 l'A à 5 A. sur mooèle USI. 

VBF de 50 mV • 1.500 V. CORTINA complet - 6tul 
• et pointes de 215 00 

dB de - 20 à + 66. touches. Prix .... , 
Rési.t. de 1 Il 100 M. (Contre mandat de 220,00) 
Cap. de 100 pF lI 1 Farad, tORTINA USI complet 
Fréq. de a Il SOO Hz. Prix ... _ .. .. .... 2-65,00 

Micro omni-direc
tionnel 60 Il 16.000 
Hz, 200 ou 700 0 

20.000 D./V en = et .It. (Contre mandat de, ~2~7:0.~00:):"'..!!!!!~~Biiil' Spécial pour _ 

~~~~i~~~~:~~: Pr~OUVEAUTE .. : .. ~IN~R .. ~o 0001H~~00 «LAVAREDO. 40000 n/v 290,00 

DM 391 

Il télécommar>de 
pour appareils à 
ca .. etle , . 53,60 

(Contre mandat da 57;20) 

UDM 1 Cordioïde 
2 imp"dances commutables 
600 0 et 50 k.n. Conçu pour 
fixation sur pied de 501. In
ter. marche-arrêt. Orienta
ble , .. , .•.• ,.. 124,00 
(contre mandat de 129,00) 

Impédance 50.000 Q. Réponse 50 à 
9.000 Hz. Sensibilité - 77 dB. ~O.2O 
(Contre mandat de 23,90) 

STM 21 
Micro cravate. Impédance 1.600 O. Ré
ponse 300 à 4.000 Hz. Sensibilité - 70 
dB. Prix (c. mandat da 23,90) 20,20 

DM 302 (ambiance) 
Impédance : 30 kD. 
Réponse : 100 à 10.000 Hz 
Sen.ibHité : - 60 dB. 
Prix .... " . . . . . . .. .. 'T8,OO 

(contra mandat 81,70) 

Unl·directionnel (cardioïde) 
2 impédances: 600 et 50 000 0 
Réponse de 100 à 12000 Hz. 
(C. mandat de 122,00) 118,00 

PIEDS DE SOL 
à bras artIculé ............ 1 '18.00 
MS 10. Pied de sol· H 1,35 m 62.00 
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nel , cardioïde. '1;;;;;;--:~;;~~~~~~~=~=::-, .. 
15000 Hz. 1 Anll-Iarsen . 200 n. 50 à 

Prix (c/mandat 171.001 
Ensemble 78A + poignée 
Prix (c/ mandat de 309.00) 

79 A 

167,00 

30",00 

Micro minia
turise. Omni
directionnel. 
200 n. 60 à 
16000 Hz. 
Prix 104,00 

(Contre mandat de 108.00) . 
79 A / HI. Modèle haute impédance. 
80000 0 (c/ mandat 137,001 . 133.00 

C 133 
Pour orchestre 
et parole. Uni
directionnel, 
cardioïde, antl
larsen. 50 à 

15000 Hz. 200 0 .. " . " 1'18,00 
Prix (c/mandat 182,00). 

C 133/HI. Haute Impédance. 80000 n. 
PrIx (c/mandat 221,001 .. .. 21'1,00 

MICROS GUITARES 
MH6 (contre mandat de 16,201 
Prix . . . . . . • . • • . .. 12,50 
GP3 (représenté ci-contre) 
3400 n. 2 aimants céramiques, 

2 bobines (volume et 
tonalité) . 
Prix .... 3 '7,20 

(c/mandat de 40,90) 

PIED DE TABLE 
coulissant (c/mandat da 39.00) 32,00 

MM 3 . Table de mixage profeSSion· 
nelle commutable mono-stéréo. Préam· 
pli incorporé. Contrôle de mixage. 
Entrées : toutes commutables 600 fi 
et 50 m. Sorties : Mono-stéréo 50 m . 
8 transistors + 8 diodes. 
Prix (c. mandat de 205 FI 200,00 

CM 30M1CRO~S CRYSTAL_ 

Impéd. 500 k.u ~ 
Réponse : . • 
BO à 5000 Hz 
sens. - 57 dB : 3.3,00 

(c. mandat 36,70) 
CM 22 av. jack (c . mt 14,30) . . 1'0,60 

CM 71 
Impédance 
Sensibi 1 ité 

(même présentation) 
500 KQ. Rép_ 100-5000 Hz. 
- 62 dB. .. ..... 27,20 
(C. mandat 30,90) 

ln SERIE 
U;;:==';;;~ « 500 » 

Impédance 500.000 fi 
MX 561 • tout plastique • 50 à 9.00() Hz 
(contre mandat de 23,20) . 19,50 
MX 553S • tout métal chromé, 30 à 11.000 
Hz. Prix (c/mandat de 44,20) 40,50 
MX 551 • Grille et bague chromée. 50 
à 10.000 Hz. Prix {c / mandot de 
36.30) .. . " , .. .... .. .. .. _ 32,60 
MX S53 • Tout métal chromê, 50 II 
10.000 Hz (e/ mandat 40.6C) 36,90 

• DINOTESTER » 200 000 g/V 
Voltmètre électronique transistorIsé 

.!!!.!... .. ...... -.. .. .. 36(},OO 

GENERATEUR 
HF « RL 20 D » 
6 gammes couvrant 
de 120 kHz à 500 
MHz 
Sortie HF ': 
Haute 100 000 l'V 
Bas s e 100 ILV 
(max.) . Sortie BF 
(audIO) 400 Hz. Mo
dulation : 400 Hz 
interne . 
Dimensions 
140 x 215 x 170 mm. 

Prix (c/ mandat de 373 F) .. 358,00 

GENERATEUR BF « RL 22 D » 
(Même présentation) 

4 gammes couvrant de 20 Hz à 200 
kHz. 2 formes de signaux (carrée et 
sinusoïdale). Réponse ± 0,5 dB. ~o Hz 
à 150 kHz. Tension de sortie 1 mè· 
gohm 6 volts • 10 mégohms 5 volts. 
Oim. : 140 x 215 x 170 mm. 
Prix (c/mandat de 413 F) .. 398,00 

ALIMENTATIONS 
POUR POSTES A TR.ANSISTORS 
ME 190 - 7,5/9 volts. 200 millis. 
Prix (contre mandat de 47,70) 44,00 
ME 300 - 6/12 volts, 300 millis. 
Prix Icontre mandat de 78,70) '15,00 
3406 • 4,5·6-7,5-9 V, 400 millis. 
Prix (contre mandat 68,70) . . 65,00 

TUNERS et THT 
Aréno - Oréga et Yidéon 



• 

1 

-- FRAIS D'EXPEDITION -- 1 
Pour commonde inférieure à 20 F : envoi contre mandat à la comma,nde 

Pour expédition ordinaire JUSQU'A 35 F: 3,70 - AU-DESSUS DE 3S F: 10 % 

Expédition contre rembours . AJOUTER AUX FRAIS ci-dessus 1. somme de 6 frs. 

LIVRES . TECHNIQUES 
ABC télécommande , ••... , . .. •• 
Aéromodèles ... . ......... . .. .. 
Alimentations électronIques . .. . 
Amplis à trans. de 0,5 à 100 W 
Amplifications BF .• . ... . .... .. . 
Amplis magnétiques et thyratrons 
au silicium dans 'l'Industrie .. .. 
Analyse calculs amplis HF . . . . 
Antennes (Les) .. .. , .. ..... .. ... . 
Appareils élect. à transIstors .. 
Appareils de meSUre ....... . .. .. 
Apl'. do mesure 'en Electronique 
Appareils mesure à transistors . • 
Applic. indust. proe. électron • •. 
ApplicatIons pratiques translst .. . 
Apprenez la Radio ............. . 
Baffles el enceintes, nouv. éd . •. 
Basse fréquence haute fIdélité . . 
Calcul, réalisation des transfos 
Circuits électron iques transI st. 
Circuits intégrés linéaires • • . ... 
CircuIts de logIque .. . .• . • , .... 
Circulthèques élec~nlques : 
Tome 1 • Circ. Intégrés linéaires 
Tome 2 • CircuIts - numérIques 
T(lme 3 . GuIde circuIts Intégr. 
Clef des dépannages , .. ....... . . 
Comment lire schémas d 'électr. 
C::onstruction petits transfos · ••.. 
Cours élémentaire électronique .. 
Cours fondamental de Rad Io et 

d'Electronique , .. .. , ........ . . 
Cours fondamental télévisIon .. 
Cours d·Electric . pr Efectronlc . 
Cours de Radio élémentaIre .•• . 
Découverte de l'Electronique .. 
Dépannage et amêlior. Télé • • .. 
Depannage radio t'ra.nslstars · , .. . 
Dépannage télé Irès s imple •. .. 
Dépannage transIstors (ume) .. 
Dépistage Pannes TV . .... ... . . 
DIctionnaire de la RadIo •. .. . • 
Electronique à transIstors ... . . . 
l'Electronique 1 c 'est très simple 
Electronique et médecine ..... . 
Emisslon·Réception Amateur . .. . 
EmploI ratIonnel des tra.nsls t. . . 
Equivalence 2300 !rans lslors .• .. 
Erude et concep tion de RadIo· 

récept. 11 tubes et 11 transi st. 
FonctIonnement TV couleurs . • 
Formulaire é lectronique . , .. , ..• 
GuIde mondial transistors . _ . .. . 
GuIde pour Insta ller an~anne TV 
Guide TV couleurs O,R.T.F. _ . , 
Haut·parleurs (Les) , .•.....•... 
In.formatlque Industrielle Tome 1 

Acq\lisltlon et traitement 
des donnees .. , ..... .. .... .. 

Tome 2 - logique électronIque, 
et circuits Intégrés numérlque.s 

Initiation récept . à transistors .. 
InItIation à la télécommande • . 
Initiation à t'Informatique • ..•.. 
Installations- électrlquBS ..••••.. 
Interphones talkies-walkies . . . . 
LexIque lampes .. , .... . , ... .. . . 
LIvre de poche des Tubes ., • .. . 
livre de poche des Tra.nslstors . . 
Magnétophone service . .. •..•.. 
Ma,gnètophones et utlli sallons .. 
Maintenance et service des ma· 

20,00 
11,60 
30.00 
24 ,00 
34,50 

30,00 
48,00 
30,00 
39,00 
17,90 
29,00 
14.00 
30,00 
32,00 
12,00 
15,00 
60,00 
13,50 
27,00 
48,00 
48.00 

33,00 
60,00 
60.00 
750 

17,00 
15,00 
27,00 

4S,OO 
63,00 
39,00 
25.00 
12,00 
45,00 
25,00 
12,00 
15,40 
9.90 

48,00 
27,00 
27.00 
39,00 
90,00 
30,00 
9,00 

27,00 
27,00 
14,40 
24.00 
11,55 
30,00 
27,00 

33,00 

63,00 
15.00 
15,00 
39,00 
20,00 
27,00 
7,50 

20,00 
20,00 
15,00 
9,00 

Manuel pratique TV couleurs . 
Tome 1 : 35,00 • Tome 2 •....• 44.00 
Manuel techn. du magnétophone 33.00 
Manuel télécde modo réduits .... 17,35 
Methématlq. pour électronicIens 42,00 
Moquelles maritimes 11,60 
Mémento service radio TV . • ,. 25,00 
Mesures êl~lroniques ........ . . 27,00 
Mesure en rad lomadéllsme • •• . 12,40 
Mlcromoleurs mod o réduits . ... 10,00 
Modulation de fréquence ••.•.. 21,20 
Petits montage.$ radio . . . . . •.. . . 14,40 
Montages prat . d'Electronique .. 26,00 
Montages pratiques transIstors .. 12.00 
Montages s imples à transistorS 18,00 
Monl. transisl. labor. et Ind . • .. . 30,00 
L'Oscilloscope au laboratoire .. 30,00 
l'Oscilloscope 'au travail . • . . .• 21 ,00 
Pannes Radio 18,00 
Pannes TV. s· édiiiC;~ ':::::::::' 16,50 
Physique dans vie quotidienne . . 13.50 
Pratique des antennes 15.00 
Pratique 2< chaine. 2< édition 23.00 
Pratique de l'Electron Ique . . . ... 13,50 
Pratique de la sonorisation .... 21,00 
Pratique et théorie de la T.S.F. 55,00 
Pratique de la TV en couleurs . . 25,00 
PratIque télécommande ".... . . 21,00 
Pratique des transistors •. .. •.. . 20,90 
La Radio? très sImple . .... .. . 9,00 
Radlocommande mad. réduits 11,60 
Radiocommande prat., 3< édit. 28 .00 
Radlo·dépannage moderne . . . . . . 12,00 
Radlo·TObes, 16" édition .. . • . . . . 13,50 
RadIo TV TraMistors .. ,.. .. . .... 13,50 
Récepteurs è transistors ...... 27,00 
RêcepleUrs de TV .. . .......... 30,00 
Réglage, dépannage TV cout. .. 36,00 
Votre règle à calcul •• . ,.... . . .. 12,00 
Réparallon transistors . .. . ... , .. 24,00 
Schémas ampl is BF à trans . . ... 18,00 
Schémas amplis BF à rubes , ... 13,50 
Schémas pratIques radIo .. , ... 2&,90 
Schêmathèque 68 . . • . . . . . . . . . .. 18.00 
Schémathêque 69 .• •. •..•.•.. , . 18,00 
Schémsthèque 70 '.. ......... .. 21 ,00 
Schémathèque 1971 ............ 21,00 
TechnIque de l'Electrlcité .... 21 ,00 
Technique émIssion OC ..•.. _" 33.00 
200 montages OC .... .... .. .... 50,00 
TechnIque et applications tran· 

s istors (Nouv. Ed.) • .. .. . _ .. 33.00 
Techn. nouv. dépannage radio ,. 22,00 
TechnIque de l'oscilloscope ... 21 ,00 
Technique de la Rad io .,........ 27,00 
Technologie circuits imprimés . . 27,00 
Technologie des composants : 
Tome 1 : 30,00 . Tome 2 ..••.. 30,00 
Téléphonas. Interphones . . .. .. .. 9,60 
La Télé? C'est tlès sImple .. • , 9,00 
Télé Service, nouvelle édition •. 38,00 
Télé·Tubes (noU'orelie édItion) .. 15,00 
TélévIseur (Mon) .. . ........ .. . .. 10,00 
Téléviseurs à transistors ....• ,.. 27,00 
TélévIsion en couleurs : 

Tome 1 (généralités)· .. .. .... 16,00 
Tome 2 (réglage, dépannage) . . 24 ,00 

Télé prat. ; t.. 2 : 30,00 ' t. 3 21 ,00 
Théor, et Prat, automatIsme num. 60,00 
TransIstors (Les) , ..••..... . ... . , 28,00 
Translsto1'S à effet de champ . . 33,00 
TV couleurs. c 'est très simple .. 21,00 
le tran.slstor? C 'est très simple 12,00 
Tuners modernes à FM HI ·FI . _ 34,00 
VHF à ITansistors. Nouy, édItion 30,00 

gnétophones ............... .. . 21 ,20 Vols circulaires ....... ...... .. _ 11,50 

ALIMENTATIONS PROFESSIONNELLES 
HP 101 Transistorisées - Stabilisées· Filtrées 
Primaire 110/220 volts. Secondaire; 3. 6, 9 et 12 volts. 
Appareil protégé par fuslble-Inter-Inverseur-voyants. 
Débit , 1 Ampère. 
Boitler métall Ique. 3 transIstors + 5 dIodes . 
Prévu pour Laboratoire et Dépannage. 178,00 Prix (contre mandat de 185,00) .. . . _ 

HP 1015 (même prés. que la HP 101) 
Primaire 110,220 V 12 V. 
DébIt 1,5 A. fusible . 
Voyants. Inter. Boitler 
métallique. Pour émet-
teurs. lecteurs l 8 00 
Prix ( , 

RP 24 
Primaire 110·220 
V. Secondaire 
de 9 11 15 volts . 
Débit: 2 A. 
Protégée par fu
sible . Voyant 
Inter. Voltmètre. 
Ampèremètre . 
Pour laboratOire, 
dépannage, ra· 
dl oté 1 éphone. 

Prix 314,00 
(contre mandat de 332,00) 

LAMPES NEUVES DE MARQUES. 1'" CHOIX, GARANTIES 1 AN 
CBl6 13,15IECF82 8,70 El41 
DAF96 7,20IECF86 9,60 El42 
DF96 7,05 ECF200 9,00 ELal 
DK92 7,33 ECF201 9,07 El84 
DK96 7,63 ëC F202 9,16 El86 
DL96 7,63 CF801 7,92 EL95 
DY802 7,35 ECFS02 7,35 Ell83 
EABC80 9,52 ECH3 16.80 El300 
EAF42 9,22 ECH42 Il,31 El502/ 511 
EBC41 8,80 ECH81 7,00 ELS04 
EBC81 5.88 ECH200 7,10 El508 
EBF2 13,55 ECL80 7,87 El509 
EBF80 S,30 EClS2 8.05 ELS20 
EBF89 5,65 ECl805 9,90 ELa02 
EBLI 19.30 IËCL86 9.53 ELL80 
EC86 13,lS IECl802 10,65 EM34 
EC88 14,12IECl l800 35,00 EM81 
EC92 8,njEDSOO 22 ,75 EM84 
EC900 10,35 EF41 S;4O EM87 
ECC81 7,92 EFaO 6,91 EYSI 

8,40 GY501 
10,01 GY802 
12,17 GZ32 
5,27 GZ4.1 
6,87 PG86 
7,95 PC88 

10,.65 PC900 
21,00 PCCl89 
15,76 PCF80 
15,76 PCF86 
13,20 PCF200 
23,85 jPCF201 
22,53 PCF801 
11,151PCF802 
21 ,00IPCH200 
13,20!QQE03/ 12 
7,87 PC182 
9,03 PCl805 
9,00 PCLa6 
842;PDSOO 
8:40IPF86 
7,SSIPFl2OO 
8,05 P1.36 

12,831pL81 

Il,OOlPl502j 
7,34 511 

13,42 PL504 
6,30 PL508 

13,20 Pl509 
14,12 PY81 
10,35 PY82 
11,50 PY88 
6,60 PYSOO 
9,55 UAF42 
9,00 UBC41 
9,07 UBCSI 
7,92 UCH42 
7,38 UCH81 
7,11 UCLS2 

27,00 UF41 
8,05 Ul41 

:'~ UY42 
22'75 UY85 
Ù1 UY92 

11 45 IR5 
lÙl lSS 
1217 IT4 

GALS 4,51 
15,76 6AOS 9,25 
15,76 GAU6 7,16 
13,20 GAV6 6,40 
23,85 6BA6 7,15 
8.40 6BES 10,10 
7,SS SB07A 8,40 
8.05 SD06A 16,78 

12,85 SOT 10,82 
9,25 SU8 8,70 
8,82 6V6 13,42 
5,90 6X4 S,OS 

11,32 12A17 7,92 
7,01 12AU7 6,60 
8,55 12AV6 7,16 
8AO 12AX7 8,27 

10"0 ' 2BA6 7,16 
1'15 12GES 10,10 
4;zo 25L6 13,90 
4 92 2526 10,82 

ECC82 6.601EF85 6.51 EY81 
ECC83 8,27IEF86 7.71 EY82 

8 '40 35DS 10,82 
6'95 35W4 7,55 

ECC84 1.71 EF183 1,55 EYSS 6 '95 50BS 12,17 
ECcas 6,96 EFl84 7.55 EYSOO 

7,55 Pl82 
4,15 PL83 
4,70IpL300 

7:55 304 
7,95 3S4 

21,005Y3GB 

, 117Z3N 11 ,59 
7,96 807 22 ,00 ECC189 11,50IEFL200 11,45 EY802 

ECFI 15,45 EL3N 15.92 EZ80 
ECFSO 6,60 E1.36 17,61 EZ81 

7,72 832 60,00 
9.25 1883 9,25 

AC107 13,70 
AC117( K 7,00 
AC125 3,10 
AC126 3,35 
AC127 3,20 
ACI28 3,35 
AC130 9,26 
AC132 3,05 
AC141 5,40 
AC171 6,50 
AC172 7,28 
AC175 6,00 
AC175K 7,00 
AC179 6,48 
AC187 3,95 
ACI88 3,78 
AC192 5,00 
AC193K 5,75 
AD142 11,50 
AD149 11,10 
AD161 . 7,95 
AD162 7,80 
ADI66 36,00 
ADY26 42,70 
AF102 13,45 
AF106 6,50 
AF114 10,80 
AF115 9,90 
II,F116 9,00 
AF117 8,40 
AFllS 10,84 
AF12f 5,00 
AF124 3,88 
AF125 3,69 
AF126 3,51 
AF127 3,34 
AF134 6,12 
AFI39 6,55 
AF170 3,80 
AF178 15,30 

TRANSISTORS 1" CHOIX 
AF179 10,84 ' BCI34 4,15 BF115 6,55 BF251 10,55 
AF180 11,47 BC139 7,20 BF117 7,40 BF255 4,80 
AF181 12,00 BC140 9,10 BF123 5,10 BF337 4,90 
AF18S 12,60 BC141 11,07 BF152 4,05 BT100j300 • 
AF186 6,75 BC142 8,00 BF153 4,50 10,26 
AF202 6,20 BC143 5,20 BF154 4,50 BTY79/500 
AF239 7,00 BC145 5,25 BF1S5 8,30 38,10 
AFY19 33,30 BC147 2,45 BF1SG 7,20 BU104 31,3:i 
ALl02 14,50 BCI48 2,50 BF157 7,20 BUlas 38,15 
A1103 13,60 BC149 2,90 BF15S 4,50 BY122 7,18 
ASY26 7,45 BC153 '5,25 BF1S9 4,50 BY123 10,78 
ASY27 9,15 BC1S4 5,40 BF160 3,60 BY126 2,46 
ASY28 8,20 BC157 2,75 BF163 5,50 BY127 2,71 
ASY29 5,02 BCl58 2,40 BF167 4,25 BYl64 8,37 
ASY80 6,16 BC159 3,00 BF173 5,20 OC44 4,00 
ASZ15 32,65 ~g171 3,64 BF174 9,45 0C45 4.00 
ASZ16 31,65 172 4,50 BF176 5,55 OC71 5,00 
ASZ17 16,95 BCln 7,20 BF177 5,02 OC72 5,00 
ASZ18 24,50 ~gl~~ ~'~ BF178 6,48 OC139 6,82 
AU107 15,05 'BF179 8,25 2N396 4,70 
AU108 12,35 BC1S1 3.25 BF180 6,48 2N404 4,80 
AUll0 15,65 BC187 5,06 BF181 s,lIS 2N441 17,70 
AU112 20,55 BCl92 4,67 BF182 5,85 2N52S 5,55 
AY102 14,75 ~gg~ ~'~ BF183 S,55 2N526 5,85 
BC107 3,10 'BFl84 3,69 2N696 7,85 
BC108 3,35 ~g213 2,7g BF185 4,05 2N697 6,50 
BC109 3,95 BC222 57 44,75 BF186 10,40 2N698 11,56 
BCll 745 6 ,2 BF194 50 BC11~ ÙO BC301 12,80 BF195 ~:98 ~~~: 3,10 
BC116 $,60 :g;~ ~:~~ BF196 4,05 2Nl304 =::~ 
BC118 6,75 BD107 11,00 BF197 4,32 2N130S 6,55 
BC119 8,00 BD115 Il,95 BF200 6,06 2N1307 6,55 
BC120 4,70 BD116 23,35 BF224 5,75 2Nl308 8,50 
BC121 3,45 8D124 15,49 BF225 3,45 . 2N1309 8,50 
BCI22 4,35 BD135 6,05 BF233 3,42 2N1566 Il,70 
BC125 7,20 BD136 6,70 BF237 3,45 2N1596 12,96 
BC126 7,80 BDY10 12,46 BF238 3,45 2N1613 4,80 
BC130 6,17 BDY20 14,16 BF244 14,45 2N.1671 11,70 
BC132 3,60 BDY5B 89,10 BF245 6,50 2N171f 5,80 

Pour tous autres types, veuillez nous consulter 
Tarif contre enveloppe tImbrée 

2N1893 6,85 
2NI926 4,25 
2N20S7 10,00 
2N2102 15,48 
2N2218 7,87 
2N2219 8,90 
2N2369 4,70 
2N2642 52,20 
2N2646 9,00 
2N2904 S,50 
2N2905 9,00 
2N2907 9,00 
2N2925 3,60 
2N2926 4,90 
2N30S3 7,25 
2N3OSS 19,00 
2N3œ5spéc, 

12,00 
2N339f 6,40 
2N3614' 18.45 
2N3702 3,30 
2N3711 3,57 
2N3819 7,00 
2N3866 28,00 
2N4036 18,18 
2N4916 4,95 
2N5245 9,40 
2N5296\18,OO 
TV18S 8,10 
TlS34 7,20 
TlS43 9,00 
TlS58 8,55 
TlS62 5,00 
TlS88 9,40 
BSY10 24,48 
BZZ14 à 29 

27,00 
GR4 18,45 
AOrt82 , triac 
1611, 36,40 
SFR126 10,00 

~::;;;;~~Q U ES STEREO HI-FI (Impédance 2 x S ohms) 

SH 871 OH 15. Professionnel. Réglage de ta-
Coquilles de nallté par balance. Courbe rép. : 20 à 
mousse . Courbe 22 000 Hz . (C. mandat 129,ooJ 125,00 
de réponse 20 SH 1300. COQUlties et pose-tête en cuir. 
à 17000. Hz. Très fidèle. Courbe rép. : 20 à 20 000 Hz. 

Prix 49;00 ( d 95 0) "'2 00 (c. mandat : 52,70) Prix eont~e man at ,7 . . <7 , 

O
H 03 S H 201 , Combiné casque et microphone . 

Prix (contre mandat 113.70J .. 110,00 
Bonne reproduc- 808 V. Réglable sur chaque .oreille par 
tlon des graves potentiomètre à curseur, De 4 à 16 n. 
et des aigus. "" 

de réponse de 20 à 18000 Hz. 20 à 20 000 Hz. 
Prix (contre mandat 67,70) •• 6 4,00 Prix (contre mandat 102,OOJ .. 98,00 
SH 07 V. Orelll eltes cuir. Volume ré. DH08S. Réglable sur chaque oreille. De;:: 
glable sur chaque canal par potentlo. 10 à 20 000 Hz .. , . .. .. . . .. 1 '7'0,00~ 
mètres. Courbe rép : 20 11 15000 Hz. (contre mandat de 174.00) c 
PrIx (contre mandat 62 .00) • _ '7'8,00 CA 525. 18 à 22000 Hz. Sensibilité 60~ 

dB (c. mandat de 114,001 • ... 110,00. 
SANSUI SS2. 20 à 18000 Hz (contre~ 
mandat de 124.00) ••.• , ..... 12:2.00:il 
SANSUI SS2O. 20 à 20000 Hz, réglageê 
de puissance et tonalité sur chaque.g 
écouteur (c. mandat de 303.00) 298,00 

SH 10, Mono-stéréo avec boite de 
contrôle sur ch. canal. Volume réglable . 
(Contre mandat de 144.001 . . 140.,00 

CA 524. 12 à 20000 Hz, sensibilité 115 
dB (c . mandat de 70,00) . .. .• • 6G,00 

ALLUMAGE ELECTRONIQUE POUR VOITURE (12 V) 
Cet opporeil a.sille une souplesse rodent p lus - Les boug ies ne s'en-
cccrue dcns les reprises • Un démor· crossent p lus el leur durée est occrue 
roge immédict à frcid grôce è une de beaucoup. 210 00 
étincelle très puissonte Evite (contre mandat de 288). . , 

Cellules PU, saphIrs, diamants, axes l'échonge de$ vis plotinées cor le Mod~le spécial pour voiture pcs~-
changeurs, moteurs, courroies, galets, couront pcssont por celles·,l étant dent un compte. tours .. . ... . 306,00 
Documentation contre 6 F en timbres très faib le, les contocts ne se cor· (conl're mandat de F 32.4) . 

CATALOGUE CONTRE 3 F EN TIMBRES 
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.J. E. D. 
22, RUE DIDOT, PARIS-14' 

Téléphone 566.87,79_ C,C.P. PARIS 4941-02 
AUTOBUS: 58 (arrêt PER1'lETY1 . METRO : PERNETV. 

TOUT LE MATERIEL ELECTRONIQUE 
Magasin ouvert de 9 à 13 h et de 14 à 19 h 30 

LES AFFAIRES DU MOIS 
TELECOMMANDE SANS FIL 

POUR MAGNETOPHONE 
Permet la mise en fonctionnement automatique· 
ment de votre magnétophone ou mlni-cassatta dès 
qu'un bruit amblant est décele, même 11 dis· 
tance. Le microphone HF pennet également de 
capter et enregistrt>.r les bruits et conversations 
à distance sans aucune liai son ,électrique. Les 
enregistrements sont captés par le récepteur d'l 
la berte de télécommande et retransmIs au magné· 
tophone. 

TElECOMMANDE 
7 transistors + 2 
diodes. Fréquence 
gamme 27 Mc. Dl
m8n$ions : 48xS6l\ 
184 mm. 235 F PriK (T.T.C.) 
MICRO HF 
4 transistors. Fré
quence 27 Mc. Dim. 
39>:39xl58 %' 160 F 
Prix (T.T.C.) 

L'ensembl .. (Télécommande + micro HF) 375 F 
Prix spécial (T.T.C,) ....... .. ..... .. .. .. 
AmmlON : La Télécommande peut fonctionner 
avec n'Importe quel tal ky·walky sur la même 
fraquence. Le micro HF permet la réception SIIr 
tout récepteur possédant la gamme 2'/ Mc. 

UNE AFFAIRE DU TONNERRE 
JEU 

D'ANTIPARASITES 
VOITURE 

(bougies et delco) 
pour 

Radiotéléphone 
Autoradio 

Com~renanl : 
4 anLÏ\)arasites bau· 
gies - 1 antipara
site delco adapta· 
bles immédiatement 

en série dons les ci rcuits d'allumage . 10 F 
Le jeu, au pr;,c incroyable de (T. T.C.) 
Les 10 Jeux (T.T.C.) . ..... . ........ ,...... 80 F 

(Préciser Il le commande le type du véhicule) 

PENSEZ AUX VACANCES 
(Caravanes - Camping - Bateaux) 

ACHETEZ DES MAINtENANT VOTRE 
TELEVISEUR PORTATIF 

Téléviseur portatif • SONY.. Equipé tous canaux 
français. 3' chaine tous canaux C.C.I.R" tous canaux 
belges et italiens. Présentation écran teinté . Livré' 
avec housse. Prix (T.T.C.) ... ,. ... 1 2~9,00 
Téléviseur Portatif • CROWN '. le plus compact des 
portables 18 cm + Radio AM/ FM. Tous canaux VHF/ 
UHF, 1'. et 2° chaTnes'. Standard Français. 35 tran· 
sistors. Pour 110/220 volts ou batterie 12 V rechar
geable (batterie en option), Prix (T.T.C.) 920,00 

Téléviseur Portable PllON·BROS 18. Ecran de 18 cm 
bleuté. Le vrai portable. Secteur 110/220 V ou batte· 
rie 12 volts. Léger et c·ompact. Poids: 4 kg . Olmen· 
slons: 23x18x16. Prix (T.LC.) . .. ..... . .. . 8'15,00 

Téléviseur Portable PllON·BROS 22. Ecran de 22 cm 
bleuté. Anti-reflets. Mêmes autres caractéristiques 
que le précédent. Poids 5 kg. Dimensions: 26x20x18. 
Prix (T.T.C.) .............................. 895,00 

Téléviseur Portable PllON·BROS 32. Ecran carré de 
32 cm 110°. Léger et extra-plat. Tableau de comman
de frontal supérieur. Dimensions: 32x32x22. Poids : 
8 kg. Prix (T.T.C.) ...................... 980,00 

CASQUE DYNAMIQUE 
HAUTE-FIDELITE 

Q.)lI~;; Bande passante 25 à 17 000 Hz. 
Impédance 8 ohms. Puissance 0.5 
V/att. 

CASQUE STEREO 
Type MD 808 
1 mpédance 4 à 16 ohms. 
Réponse 20 à 20 000 Hz. 

89,00 

Puissance BF admissible : 800 mW. 
Réglage : 1 potentiomètre à dépla
cement linéaire pour chaque canal. 
Cordon de 4 mètres. Poids avec 
cordon : 515 g. Prix _.. . .. 99,00 

NE INNOVATION : LE CRÉDIT VACANCES 
VERSEZ 

la PORTEE DE TOUS 

Il •••• ~ ... 2 EOUIPEMENTS 
COMPLETS 
RADIOTELEPHOI~ES 

5 WATTS 

comprenant : 
FIXE: 

• 1 Radiotéléphone CB731 
IHomol . no 905 PI PI . 6 canaux possibles dans la gam· 
me. 27 Mc, (1 Canal équipé). Squelch limiteur de 
Parasites. Haut·parleur Incorporé. Faible encombrement 
120>:35xl60 mm. livré complet avec accessoi res . Micro 
avec pédale émission· réception. berceau de fi xation, 
ca,ble d' alimentation (cable coaxial de descente d·en· 
tenne en option) . 
• 1 Alimentation secteur 220 volts/12 V, 2 Amp. 
• 1 Antenne de toit type Ground Plane (livrée pré-

réglée). 
STATION MOBILE 
• 1 Radiotéléphone CB731 
• 1 Antenne voiture (livrée préréglée) 
• 1 Câble coaxial 
• 2 Prises coaxiales 
• 1 Ensemble antiparasites 
L'ENSEMBLE COMPLET, 
livré avec notice d'installation. 1890,00 Prix de lancement (T.T.C.) ..... . . 
A CREDIT: 590 (T.T.C.) au comptant + 12 
de 122,67. 

mensualités 

RADIOTELEPHONE AM 10 
Puissance 1 watt 

(Appareil homologué sous le no SI8/P.P.) 
Complet avec berceau, micro et fil 
alimentation. Un pri x défiant toute 
concurrence. Valable jusqu'à épuise· 350 F 
ment. La pIèce . .. . . .... ...... .. .... . 

La pièce 

Poids: 205 g . 
(T.T.C.) '15.00 

CBT 66 A 
(Homol. 501 

13 transistors 

RADIOTELEPHONE 
CBT 1 

[Homologué P et T 477 P/P) 
5 watts mobile. Alimenta
tion 12 volts batterie et 
secteur 220 volts. HP Incor-
porés . 950 
La pièce (T.T.C.1 ,00 

CBT 27 
(Homologué 

P et T 748 P/P) 
Emetteur
Récepteur. 
Il transistors. 
2 diodes. 
150 mW. 
Squelch 
livré avec 
sacoche, écou
teur d'oreille 
Portée: 
2 à 20 km. 

La pièce (T.T.C.) 
360,00 

+ 3 diodes 1----------
Dernier-né 

des portatifs, 
réunit tous 
les perfec· 

tlonnements 
souhaités par 
I·utilisateur. 

(T.T.C.) SOO 
A501 

(Homol. 816 P/P) 
Emetteur
Récepteur. 

TS 510 G 
Radio· 
téléphone 

~-...l!!Ito portable. 
Puissance 
1.6 watt . 

2 canaux 
Dispositif 
d'appel 
incorporé. 
Squelch 
limiteur 
de 
parasites. 
Contrôleur 
de batterIe. 

pour anlenne Itxté· 
A li mentati on ext!!
Ecouteur. 

Vient de sortir dit fabrication: 
LECTEUR DE CASSETTES 

-t- RADIO (PO-GOI 

« PYGMY » 
Type VT3. Modèle à tou
ches préréglées. PO+GO. 
Puissance : 4 watts. Ali· 
mentation 12 volts. pola
rité reversible . 3 stations 

préréglées en GO [Lu xe mbourg. Europe 1 et France 1). 
Possibilité de préréglage sur Monte-Carlo . Eclairage 
cadran . Musicalité impeccable. 
Pose facile. Prix T.T.C . 165,00 

Type V65 à modula· 
tion de fréquence. 
PO-GO-FM. Récep· 
tion parfaite de tous 
les postes françaiS 
et étrangers. FM : 
sans parasites, au
cun évanouissement du son Uilll!:-' les villes. passages 
de ponts, tunnels. etc. Musicalité exceptionnelle . 
Contrôle automatique de fréquence (AFC) · agissant en 
permanence et donnant une stabilité de réception 
sans glissement de fréquence . Prix T.T.C. .. 295,00 

LECTEUR DE CASSETTES « CLAR ION » 
PE 409 

~··-·"-··· ·=1 

tiques. Poids 3 kg . 
PRIX (T.T.C.) 

- 8 pistes stéréo 
Enti ère ment automa· 
tique. Puissance BF: 
2 x 4 watts. Mono et 
stéréo. Impédance 4 
ohms. Vitesse de dé
roulement 9.5 cm/s. 
Cache antipoussière 
sur les têtes magné-

470,00 
Le jeu de 2 Haut·Parieurs en baffles (T.T.C.) 80..00 

COMBINE « NIVICO» 9420 LS 

4 gammes (PO·GO·OC·FM). Lecteur - Enregistreur 
de cassettes . Alimentation par piles incorporées + 
alimentation secteur 110 à 220 volts. 12 transistors + 
10 diodes. Haut·Parleur de 12.7 cm Prises pour 

• casque, micro et télécommande. Enregistrement di
rect des émissions Radio. Dimensions: 950 
340x80x220 mm. Poi~s : 3.6 kg. Prix (T .T.C.) ,00 

UNE NOUVELLE SERIE " REMCO » 
MAGNETOPHONE 

S 3.000 
Extra·plat . 2 vitesses (9.5 
et 4.75). Bobine '" 110 
mm . Durée de la bobine 
en 4.75 : 2 heures, pn 
9.5 1 heure. 
Microphone magnétique 
directionnel. Courbe de
réponse : 60 à 15000 Hz. 1;; 
Puissance : 1,5 v/att. ..... 

_______ p_ri_x_(_T_.T_._C_.I_ 380.00 ~ 

1I1iiiiiii=:::::;;;::F"I MAGNETOPHONE Q) 

A CASSETTES 1005 g' 
Fonctionne sur piles/ batterie/sec- ca 
teur 110/220 V, Enregistrement ~ 
compact. casseHe 11 2 pistes. MI· <Il 

cro stylo magnétique; Cour~ de 
réponse 70 à 10 000 Hz. Prises : 
entrée. micro/capteur télépho· 
nique. Pllissance modulée 1 W 
avec HP Incorporé et 1.5 W II~ CC 
HP extérieur 8 ohms. 4 louches : 
enreglstrement/ reproduction/ enrou· 
lement AV rapide/ enroulement AR 
rapide .• Olm. : 2.1xI2x5,9 cm. Poids 
(complet a\fec plies) : 990 g. 
Prix (T.T .c.) . .. " 380,00 

S transistors. 
Antenne télesco
pique 9 brins. 
Présentation 
face avant teck. 
Dimensions : 
140x86x26 mm. 
Poids : 250 g. 
la paire: 
T.T.C. 92 429,00 Mouèle identique, mais avec alimentation piles et 

batterie seulement. Prix (T.T.C.) ..• •....• 349,00 
.... _____ rxpédltlon franco de port dans toute la France à partir de 250 F. Mandat ou chèque à la commande. Contre remboursement à p2.rtir de 35 F' _____ .. 
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LE « BERIC 603» des affaires chez BERle 1 ... 
APPAREILS DE MESURE 

complément indispensable 
de votre récepteur de trafic 

reçoi t d'origine en F.M. de 20 â 21,9 
MHz. Faellement réglable pour reca· 

voir en A.M. de 21 à 30 MHz. 

Vendu sous plusieurs formes au choix, 
mals toulours avec schéma et conseils. 
Complet et véri f ié, garanti 80 00 
en état de ma rche ... ..... , 

- Complet et vérifié . garanti en état 
de marche et livré avec alimentation 
SjlCteur 110/220 V modifié AM, sélec· 
tlvlté accrue. réglé de 21 à 180 
30 MHz .. ... ... ....... .. .. . ,00 
- Comme ci-dessus. mais bande êts" 
lée de 26.5 à 21.5 MHz Ou 28 à 30 

~~!in:~ec .~~~~r . . e.t .. f.~~~ 270,00 
- livré avec convertisseur VHF ou 
UHF incorporé . Nous consulter. 

ROTATEURS 
D'ANTENNES 

STOLLE 
Fabrication aile· 
mande. Boîtier de 
commande relié 
par câble 5 
co~ucteurs. Ali· 
mentatlon secteur 
220 V. Prévu 
pour antenne de 
15 kg . Vitesse 
environ 1 TM. 
Modèle 2010 cd .. 
automatique. 
Prix 360,00 
Modèle 3001 cde 
semi-automatique 
(mê me présenta-
tion de boîtier) . .... . .. .. .. 
Câble liaison 5 cond Le m. 

300,00 
1,80 

AMPLI LINEAIRE 4 W HF 

AL 3 
FABRICATION 

BERle 
pour bande de 

à 30 ~i Hz, 

entree 
50 à 200 mW 

secteur 110-220 V. 
(Décrit dans le H.-P . no 1308. p. 184) 
PRIX T.T.C . ...... .. .... 260 F 

---AL 3B---
IDENTIQUE AU AL 3 

mais alimentation à partir d'accu 
12 volts . 

PRIX T.T.C. .. .......... 250 F 

MICRO EMfTTEUR 'M 
destiné ô l'enregistrement ou cl la 
sonorisation. Dimensions : 59x94x2 1_ 
A limentation pile ~ volt s incorporée 
ou ""térieure (Jor branchement sur 
un jack ô ut iliser avec micro dyna
mique, sensibilité d 'ontrée 1 mV . 
Courbe de réponse 20 à 20 000 Hz 
cl ± 3 dB. Modulotion de ftéquence 
± 7S KHz. Fréquence d'émission a jus
tab le entre 92 et 108 M Hz (rég lable 
sur 144 M Hz). 
Prix en • KIT • complet • • 260,00 
Supplament pour montoge 100,00 

PE 75 
Groupe électrogène U.S.A. Sortie HO 
volts alternatif 2500 W. Moteur essence 
1 cylindre 4 tamps. Entraînement de 
l'al ternateur par courroies texropes . Dé
marrage manuel par corde. Matériel état 
neuf et vérifié .... . .. . •.• 1."100,00 

AMPLIFICATEUR LINEAIRE « HA-250 » 
Pour émetteur ou • Transcei
ver •. Entre 20 r;t 54 MHz. 

Toutes modulations possibles 
(AM. FM, SSB) ou CW. 

Puissanc6 d'entrée poSSible 
de 1 à 10 W. Puissance sor
t ie correspondante 10 à 40 
W. Par exemple pour la 
bande de 10 m "ntrée 3 W. 
sortie 20 W HF. Alimenta
tion 12 V. Encombrement : 18x21x5 cm. Poids 1.2 kg . Fabrication U.S.A. 
Prix (TIC) . .. .. .. ... .. .. ..... ...... . .. .... .. ................... _" 1_10'1,00 

MODULES V.H.F. 
CONVERTISSEUR MICS-RADIO 
144/ 146 MHz. Sortie 28J3O. Complet el 
réglé. prêt il fonctionner. (transistors 
à effet de champ) .... . ........ 210 F 
CONVERTISSEUR UKW • en Kit . _ Com
plr;t avec cIrcuit imprimé, Quartz, tran
sistors li effet de champ, elC.. équ!· 
valen t au précédent . . . .. . . _ .. 120 F 
PLATINE MICS-RADIO. Entrée 28/ 30 
MHz. Sortie fixe 1600kHz. Ensemble 
complet et réglé ........ ... .. _ 210 F 

PLATINE EMISSION METRA ALiM. 12 V 
EBI _ Platine émission commandée par 
VFO ou quartz,. Bande 48 MHz. Ensem
ble à 4 étages. Sortie 1 watt HF sur 
50 ohms .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 F 
Quartz HC, 6 bandes 48 MHz . . 35 F 
VFO 48. Platine il oscillateur 24 à 
24,333 MHz et étage doubleur, sortie 
30 mW sous 50 ohms . . .. .. .. .. 170 F 
EA40. Amplifi cateur de puissance mon
té en sortie de la platine EBI. Sortie 
3.5 watts HF sous 50 ohms. Transis
tor du PA protégé par diodes 190 F 
EA60. Module analogue au précédent. 
SortIe 6 watts HF .. _ .. .. .. .. . 310 F 
MT40. Module de modulation (TAA 435 
et AD 161/AD 162). donnant 4 w. BF 
sous 5 ohms .............. .... 100 F 
Avec transfo de modulation et pouvant 
moduler EA40 en EA60 •.. .. . . . 150 F 

LAMPE A RAYON ULTRA VIOLET 
Soltlar protecteur 11 rotule . A limente· 
tion sous 12 ou 24 volts continu. Neuf 
avec mode d 'emploi _. _. _ . .. _. _ _ 22 F 

MICROS 
DM-M2. Micro dynamique (Z = 200 !! 
ou 50 000 m. Bande passante 150 à 
13000 Hz. Interrupteur de mise en route. 

Livré avec pied pour table .. .... 31,00 
CM-22. Micro crystal. Z = 500000 n. 
Réponse de 100 à 10000 Hz ...... 11,00 

CASQUES 
SH-871. Casque à grosses oreillettes. 
Z = 8 Q. Réponse de 20 à 17000 n. 
Branchement stéréo ou mono . ... 49,00 

SARAM 5-31 

BH.201 
Casque d' écouta 

16 ohms 
avec 

• Mlcrorail • 
dynamique. Z = 200 il 
Laisse les mains lib"es 

pendant l 'émission 
Prix ............ 110,00 

Récepteur 190 à 500 kHz. 2 x UF 41, 
UCH 41, UAF 41, 2 x 25L6. Utilisation 
analogue au BC-453. par exemple avec 
un convertisseur. 
Dimensions : 10 x 11 x 17.5 cm &0,00 

PRISES COAXIALES et CABLES 
COAXIAUX 

grand choix en stock 

TOURIES POUR AMATEUf{S ET PROFESSIONNELS 
plaque avant en DURAL de 3 mm, couve"'le et fond en tôle électro-zlnguéo 
plastifiée noir, grilles latérales d'aération en tôle perforée nlcke"!e. 

Modèles lin stok pe,nlanent ; 
Type 

TH 1 
TH 3 
TH 12 

Référence 
1 
2 
3 
JI 

28 
Pl 
P2 

Hauteur 1 Longueur Prnfondeur 

88 107,4 198 
88 21S 198 

131 :i22 298 
Autres es en stock · Nous oonsulter 

TOLElliES TRES RIGIDES 
tôle zinguée nue ou peinte au fou., gris martelé 

Dimensions Prix NU 
12,5 x 9,5 x 7,5 cm 10,00 
15,5 x 11,5 x 10 cm 11,00 
19 x 13,5 x 11,5 cm 13,00 
21,5 x 15 x 13,5 cm 18,00 
24 x 16,5 x 15,5 cm 21,00 
19 x 13 x 6,5 cm 20,00 
19 x 13 x 8 crn 22,00 

PRIX (T.T.C.) 

70 
85 

142 

Prix PEINT 
16,00 
18,00 
21,00 
28,00 
33,00 
30,00 
33,00 

CINTRAI) 
Contrôleur 
Contr61èUr 
Voltmètre 
VOC 

5n A avec étui .. 214,00 
819 ..... .. .... . .... 252,00 
Electronique 743 ., 222,00 

VelC 10 . . 129,00 - Voc 20 ., 
Voc 40 .. . .. .. .. . ... .. .. .. .... . 
Voc VEI Voltmètre Electr. . .. . 

149,00 
169,00 
384,00 

CdA 
CdA 
CdA 

10 M 405,90 - CdA 21 178,35 

.. Su~j,'lùs' '~6;I~" : 257,00 
neuf . . 150,00 

SWfl3 
, TOS-METRE 

MESUREUR DE CHAMP 
INDISPENSABLE 

POUR LE REGLAGE 
D'UNE AN'l'ENNE 

DE 2 A 160 MHZ 
Entrée et sortie sur fi
che coaxiale 50 239. LI
vré avec antenne. téles
copique. Dlm.: 5Ox6OXI20 
mm. Matériel d'Importa· 
tian livré avec notice en 
français, 120,00 

FS.5: TOS-mètre • Wattmètra Japonais 
50 ohms pour émission da 0 i!I 50 W 
[deux gammes] et de 3 à 55 MHz. 
Lecture directe sur 2 cadrans .. 200 F 
SWR-100: TOS-mètre Japonais 50 ohms 
de 3 à 150 MHz. lecture directe sur 
~ cadrans .. ... . . . .. . . ... . . . .. . . 200 F 

Prix 

FL 30 HA 
MESUREUR 
DE CHAMP 

Accord en fré
quence (le 1 à 250 
MHz, en 5 bandes, 
indicdt. sur galva
nometle, 200 !lA. 
Antenne télescopl· 
que. Dimensions : 
10 x 6,5 x 4 cm. 
.. .. ........ 70.00 

TELEPHONE DE CAMPAGNE 
«AOIP» 

type AT 2 
Complet avec 

combiné, 
magnéto d'appel 

et sonnerie . 
Très fort 
boitier 

bakélite 

à un 
PRIX~ 

DERISOIRE~ 

VFO ultra snble. 
SET 2> .: 

Accord Antenne 
:> par.., 

self à roulette. 30 watts HF. Dlm. 
13,5xl8JC30 cm. CD 

BC 457 (de 4 il 5.3 MHz) .. .. 6O.00 g 
BC 458 (de 5.3 à 7 MHz) 60.00" 
F.r E!.Q.uences tacilement modifiables. " c 

Appareils livrés. avec schéma al 

et no.tic,e de branchement 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE" BLEU" (16 PAGES, FORMAT ;n EN JQIGNANT UNE ENVELOPPE A VOTRE ADRESSE (NON TIMBREEJ+l F EN TIMBRES 

BEIIC Tous no, Prix s'clltendfllt T.T.C. mais port en sus - Expédition rapide contre m/Uldat li la commande 
. 43, rue Victor-Hugo, 92-MALAKOFF Tél.: (ALE) 253-23-51 - Mo _: Pte de Vanves- Magasin fermé dimanche et lundi C.c.P. PÂRIS 16578.99 
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ROQUETTE ELECTRONIC 
UN CROIX DE CHAINES STEBEO BI-FI COGEKIT Pi les/Secteur 5 gammes d'ondes 

RADIO AMATEUR L'ECOUTE DU DX 
est sensationnelle W8C 

AMPLI-PREAMPLI 59 60 DB 
2x10 W. 
TABLE DE LECTURE GARRARD 
SL 65 B. 

2 E~CEI~TES 12 W 

PRIX 850 F (port 32 F) 

TABLES DE LECTURE 

. GJIBBIBD :> 
SL 65 B' 

Modèle super'professionnel type studio 
avec changeur automatique ~78 t~/ 
mn . Fonctionnement manuel de grande 
précision. Plate<lu lourd en alu fondu 
et rectifié. Commande indirecte pour 
la manœuvre en douceur du bras. 
Repose·bras en tous points du disque. 
Contrepoids el réglage de pression mi· 
crométrique. Correcteur de poussée 
latérale. Tête de lecture Il cOQUille 
enflchabla. MOTEUR SYNCHRONE 
4 pôles. Fonctionne sur 110-220 V 
AC 50 Hz. Dimensions 383 x 317, 
hauteur sur platine 111 mm. sous 
platine 7S mm. Peut recevoir n'Importe 
quel type de cellule. Coupure du ·son 
pendant le changement de disque. 
Prix Ive<: cel lui .. stéréo d'origi ne et ses 
3 centreurs 

AVEC CELLULE MAGNE- (port 17 F) 
TIQUE STEREO SHURE 
pointe diamant + 3 cen- 350 F 
treurs (port 17 F) ..... . 

2025 TC 
Changeur automatique tous disques 

• Modèle semi·professionnel 
• Fonctionne sur 110 et 220 V. 
• 4 vitesses . 
• Changeur toutes vitesses 
• Mécanique de précision. 
AVEC CELLULE STEREO GARRARD 
d'origine et ses 3 centreurs. 

SP 25 MI m 
SEMI·PROFE5S.IONNEl.LE 
Sans Changeur • 110/221l V. Plateau 
lourd • Mécanisme de commande à 
distance permettant de soulever ou 
d'abaisser le bras correcteur da pous
sée latérale. Pose automatique du 
bras. En fin d'audltlon arr6t et re
tour du bras. AVEC CELLULE STEREO. 

PRIX 265 F (port 17 F) 

ARTICLES DIVERS 
Fers à souder électr. 110 ou 220 V. 30 W 
ou4OW ....................... 27F 
Bi·tension 30 ou 40 W ., 40 F (Port 7 Fl. 
AUTO TRANSFO 110/22.0 V reverslble 
100 VA .. 20 F. 150 VA .. 24 F (Port 6 F) . 
250 VA .. 32 F. 500 VA .. 48 F (Port 10 F.) 
ALIMENTATION SECTEUR 110/22.0 V filtrée 
et stabilisée 9 V .. 38 F. 6/7,5/9 V 
57 F (port 7 F). 6/7, 5/9/12 V .. 7$ F, 
(port 7 F) . . 
BRAS NETTOYEUR AUTOMATIQUE de 
disques. PRIX .. .. . 39,00 (Port 12 F). 

1 AMPLI-PREAMPLI • PARIS-CLUB. 
1 TABLE DE LECTURE GARRARD 

SL 65 B. 
2 E~CEI~TES COGEREX 92 

PRIX 920 F (port 32 F) 

1 AMPLI-PREAMPLI 2 x 10 W. 
CHERBOURG 

1 TABLE DE LECTURE GARRARD 
2025 TC. 

2 E~CEI~TES COGEPHO~E. 

PRIX 745 F (port 32 F) 

AMPLIS-PBEAMPJ.IS CDGEIIT S9 60 DB 
à sélecteur lumineux automatique d'entrées-Puis.once musicale 20 W de sortie 

• PAS DE TRANSFORMATEUR. 
• ',7 semi-conducteurs. Silicium-Germa

nium. 
• Impédance de charge 4-16 ohms. 
• Distorsion pratiquement nulle infé· 

rieure à 0,3 % à puissance ma xi. 
• Bandes passantes 20 Hz 11 100 kHz. 
li Contrôles s.~paré5' .. de tonalité, graves· 
- aigus ,rotative sUr c:haque canal. 

• Clavier à touches lumineuses pour 
sélectionner. * ARRET·MARCHE. * MONOcSTEREO. * PIEZO-MAGNETIQUE OU TUNER PICK· 
UP. 

• Préampli magnétique incorporé. 
• Entrées pick-up, Piézo, magn~tique, 

magnéto, tuner, micro, etc. 
• Sorties et entrées par prises et fiches 

~ DIN ~ normalisées. 
• Fonctionne sur secteurs 110/220 V 

50 Hz. 

• AuoJn risque de détérior ation des 
transistors à enceintes débranchées. 

• Face aluminium satiné 3 tons, trai
tement anodique dernier cri; c HY· 
PERFLASH ~ très agréable à. l'œil. 

• Présentation très luxueuse. 
• Boutons professionnels c ALUMAT ~. 
• Dimensions : 378x290x120 mm. 
• Poids : 3,100 kg. 

PRIX 320 F (port 17 F) 

L'AMPLI 59 60 DB E N 
est disponible 

-K 1 T complet avec notice 
et plans de montage 270 F 

(port 17 F) 

LE NOUVEAU COGEIIT ( PARIS - CLUB :. 
AMPLI-PREAMPLI TOUT TRANSISTORS "COMPACT INTEGRAL. 

• Puissance musicale de sortie 36 W. 
• Distorsion inférieure à 0,5 % .t. puissance 
~ximum. 

• 1 mpédance de charge de 4 • 8 ohms. 
• Magnifique présentation originale. 
• Coffret teck ou . acajou (suivant disponi. 

bilité). 
• Dimensions : 370 x 340 x 90 mm. PRI 390 F 
• Poids : 2,7 kg. X : (port 12 F) 

L'AMPLI·PREAMPLI . Tout transistors 

« CHERBOURG» 2 X 10 Watts 
Impédance de sortlo 4 à 15 ohms • Entrées : PU magnétique et pl6zo, tuner, 
micro, magnlltophone • Commutation tunar-plck-up • 16 transistors • Réglage 
séparé des graves et aIgus sur chaque canal • Dlstoralon 0.3 % Il t kHz • 
Bande passante 20 Hz, 30 kHz • Coffret teck ou acalou • Présenllltion très 
luxueuse • Face avant en aluminium $8tIné 
Boufons métalllquU ,,';11·220 V • 01 man· 
.slons , 37Ox34Ox9O;.mm • Poids , 2,S kg. 

PRIX: 270 F (port 17 F) 

AMPLI - PRÉAMPLI - POP ÉLYSÉE 
10 watts (2x5 W) 
Bande passante 20 à 30 000 kHz. 
Imptldance de sortie 5 à 8 ohms. 
Alimentation' 110/220 V. 
Dimensions 280x180x65 mm, 
Poids 1,5 kg. 
PRIX : 149,00 (po,rt 12 F). 

" SOLm STATE 
PROFESSIONNAL " 

• 2 gammes OC. haut rendement 
PO-GO·FM. 

• Puissance de sortie : 1,5 W. 

• Alimentation plles/sacteur 110-
220 V. 

• 6 boutons poussoirs : arrêt/ 
marche OC1·0C2·PO·GQ·FM. 

• Volume tonalité. 
• Antenne ferrite AM et télesco
pique FM. 

• Prise supplémentaire phono-ma-
gnéto HP axtérleur. . 

. • Dimensions , 325x280xl00. 

• Poids : 2,8 kg. 

• Garantie 1 an. 
PRIX: 325 F (port 12 Fl. 

BECEPTEURS DE TABLE 
GBIFFON Piles/Secteur « » 5 gammes d'ondes 

PO. GO. OC. FM. ave<: CAF. Prises PU. 
Magnéto, HP ext. Ecouteur. Puisse.nce 
2 W. 12 transistors, 4 diodes. Dimen
sions 447<158x152 . 

PRIX 288 F (port 12 F) 

CASQUES STEREO 
HI ·Fi 8 ohms. courbe réponse 20·17 000 
Hz . 
PRIX ... . , •.......... 49 F (Port 7 F). 
SH 07 V mono·stéréo, courbe de ré· 
ponse 20-15000 Hz avec potentiomètre 
de volume. PRIX .... 79 F (Port 7 F) . 
MD 808 V, courbe de réponse 20· 
20 000 Hz avec potentiomètre linéaire. 
PRIX .... .. ........ 110 F. (Port 8 F). 

BAFFLES ITT SCHAUB-LQRENZ LUMIÈRE PSYCHÉDÉLIQUE 
LSW 130 • RJ!ponse 60·18000 Hz • Puissance 15/20 watl$ 
• Impédance 4-5 ohms • Dimensions 300 x 150 x lQ • Poids 
1,6 kg. PRIX: 89 F (port 7 F) - Les d~ , 170 F. 
LSW 160 • RtîP9nse 50-2(1 DW Hz • pùls.sance 20/25 W • 
Impédance 4-5 .ohms • Dimensions 440 x 240 x 16 • Poids 
3 kg. PRIX SANS PRECEI;)ENT : H9 F - Les deux: 230 F 
(port pour 1 ou 2 : 17 F) 
LSW 250 - Réponse 35-.20 000 Hz • Puissance 30/40 W • 
Impédance 4·5 ohms • Dimensions 550 x 350 x 16 • Poids 
5,8 kg. UN MATERIEL DE SI BELLE QUALITE: 189 F 
Les deux : 370 F (port 22. F) 
Tous ces appareils sont montés sur baffles d'orlglne et prêts 
à l'utilisation immédiate, les différentes connexions étant 
établies. . 
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• Fonctionne sur 220 V (110 V transf.), peut égala· 
ment se brancher sur un sImple poste li transistors 
délivrant une pUissance minimale de 200 mllilwatts 
• Puissance nécessaire minImum 0,2 watt • Puis· 
sance lumlneusa 200 watts • 8 lampes bleues. 
rouges. vertes, Jaunes (thermo-fllament) • Très 
Joli coffret bols evec marqueterie en bordure 
• Réglage de sensibilité • 2 posItions avec altar· 
nateur • Triac de qualité professionnelle • Prise 
DIN entrée H.P •• Cordon de sortie avec fiche DIN 
se branchant sur l'ampli li la place du haut·parleur 
• Dimensions : 31SX315xtoo • Poids , 1.8 kg. 

PRIX : 129 F (port 12 F) 



RoqUETTE ELECTRONIC " . 

"EURO 400" 
Radio portatif transi$torisé 

• 7 transi tors. 
• 3 diodes. 
2 gammes PO.GO. 
• Allmentatloo 4 plies 1,5 volt . 
• HP de 80 mm à grand rendement et 
haute fidélité. 
• Dimensions : 225xl22x56 mm. 
• Poids : 900 grammes. 

PRIX: 120 F (port 7 F) 

"EURO 930" 
Récepteur superhétérodyne 

AM-FM 

• 9 transistors. .6 diodes. 1 thermistor . 

: 
Gammes d'ondes: AM (PO, GO) MF. 
Contrôle automatique de fréquence 

en FM constamment Inséré. 
• ContrOle automatique de gain en 
AM. 
• AHmentation à piles (6xl,5 VI. 
• Commandes: clavier à 4 fonctions 
arrêt, GO, PO, FM. Régulateurs de 
volume et de ton, syntonie Il d/lmul· 
tlplicateur avec une gamme étendue. 
• Capteurs d'ondes, antenne ferrite 
pour les gammes PO, GO, antenne 
télescopique ,pour la gamme FM. 
• H.P. elliptique 180x75 à très grand 
rendement et haute fidélité. 
• Dimensions: 285xl90XSO mm. 
• Poids: 2,150 kg. 

. PRIX: 225 F (port 12 F) 

1# EUROSTAR" 
Récepteur PO-GO-OC 

Avec prise antenne voiture . 11 semi· 
conducteurs. Alimentation 2 plies 4,5 V. 
Dim. : 270x200x80 mm. Poids : 1,5 Kg . 

liVRE COMPLET 
AVEC ANTENNE VOITURE, ECOUTEUR 
PRIX .............. 185 F (port 12,F) 

EN m . POSTE ~'ô'G~~rf 
• ALIZE 73. 

• Transistor de poche • Bobinage très 
grande sensibilité grâce à 7 sem~ 
conduèteurs • PO·GO • Prise écou
teur Individuel • fonctionne avec 4 
plies 1,5 V • Coffret plastique antichoc 
• Cadre ferritte incorporé • Dimen
sions 145x35x75. 
Fourni absolument complet avec sché
ma de montage très expl icite d'une 
très grande clarté. 
PRIX EXCLUSIVEMENT EN KIT 59 F 

(port 7 F) 

PETIT AMPLI TRANSISTOR 
3 WATTS 

• Excellente fabrication. 
• 4 trans i stors . 
• Diode de redressement Incor· 
porée. 
• Fonctionne de 9 Il 15 volts al· 
ternatlf ou continu. 
• Controle tonalité/puissance. 

1 Sur circuits Imprimés. 
Dimensions: 145x35)(45 mm. 

PRIX: 45 F (port 5 F) 

SUPERBES MAGNtTOPHONES 
REMeO 

(GARANTIE 1 AN) 

S 3000 
• vitesses 
2 pistes. 
• Bobines 
iusqu'à 
110 mm. 
• Puissance 
1,5 W. 
• Aliment.· 
110/) : piles , 
5ecleur 110-
220 ou accus. 
• PrIse : casque, ampli ou haut-perllUr 
elCl.ér i E!Uf . 
• Dimensions : 2SOx24Ox85 mm. 
LIVRE AVEC 1 bobine vide + i pl .. lne, 
micro à tél~mm.nde, dbl. d'enregi •. 
l'&mllnl , dble pOUr alimentation secteur. 

PRIX .... .. . . . .. 390 F (pon 22 F) 

S 1 005 MAGNETOPHONE 
• Â CASSETTE 

Alimentation piles/secteur/accus. Cas
sette standard type oompact à doubles 
pistes. Prise H.·P., écout. ampli extér. 
Puissance 1 W. Dlm. : 210x120x59 mm. 
Poids : 1,050 Kg. LIVRE COMPLET avec 
cassette. mlcfo stylo à télécommande, 
câble alimentation secteur. sacoche cui r 
avec courroie. 

PAIX . .. .. .. ..... 390 F(p;;rt"'17FJ 
Disponibles tous les câbles et acces
soires concernant ces magnétophones. 

ARRIVAGE 
DE CASSETTES JAPONAISES 

d'une des premières marques mon
diales. Oualité professionnelle. 

C 60. Pièce : 6 F. les 10: 55 F 
(1 heure 30) 

C 90. A l'unité : 9 F - Par 10 ! 85 F 
(Pon 7 F). Aucun envol 11 l'unité. 

!I!JIm'1J1l1l11lImIlIlUllllUUHll1l1Dl1tlq~1 
'" ENCEINTES ACOUSTIQUES 
~ •• FREPAL 6 W » 
§. HP professionnel 12x19 cm '" 
"Bande passante 35-17000 Hz i!! 
§159 F, port 5 F. La paire 110 F, port 12 ~ 
1il COGEREX 92, 18-22 watts ~ 

~
" HP, 1 boomer 210 + 1 rw.tw. s.nde~ 

as~ante 35 l 18 000 Hz. OI/T1W1Slonl :~ 
le 300 le 180 mm. Poids 7 kg. ~ 

IX 190 F. Le Pllre 3GO F_ § 

(port 32 F) ~ 
l:l 

COGEPHONE 70 ~ 
10-12 w~tts. H.-4>. 210 mm. Avec tw.ter~ 
Inoorpor4. 6ande ~nte 40 l 18 000 ~ 

ImetUlons Cl x 240 le '55. 1il 
RIX 140 F. t. pelre 2'10 F. ~ 

[port 12 F) ~ 
vmllmIIIlIHJ1IIII1IIIDHImlllmll(llUl/IHIlHl~ 

MAQUETTE 

FUSÉE 

APOLLO 

marque 

REVELL 

• 
A monter 

• 
Valeur 

80,00 

PRIX 

10.00) 

ELECTROPHON'S 
STEREO ({ LARA » 

• Pu i ssance 10 wâtts . 
• Platine BSR 4 vitesses . 
• Commandes graves et aiguës sépa
rées pour chaque canal, réglage du vo
lume et de balance. 
• 12 semi·conducteurs + cellule re· 
dresseuse. 
• 2 haut-parleurs amovibles de 19 cm 
raccordés par cordons télescopiques . 

• Alimentation 110-220 V. 
• Dimensions : 490x35Ox180 mm. 
• Poids : 10 kg. 

PRIX 345 F [port 22 F) 

• 
GHIBLI 

• Electrophone entièrement translstor!s! 
• Platine : 3 vitesses Lenco 
• Puissance de sortie : 2 W 
• Alimentation : 110 - 220 volts 
• Dimensions : 330 x 270 x 130 mm 
• Poids : 3,500 kg 
PRIX: 170,00 (port 17,00 F). 

CHAMPION, mèmes caractéri stiques 
que le LARA. mais avec platine 8SR 
changeur tous disques. 

PRIX .. . .. 490 F (port 20 FI 

• 
Platine 4 vitesses. arrêt du bras en 
lin de disque coupant le courant. Ali
mentation 125/ 220 V. Ampli circuit 
Imprimé tropicalisé tout transistor. 
Poids : 2.950 kg. Dimensions : 320x 
280x12O mm. 

PRIX 140 F (port 17 FI 

• 
« SPECIAL 13 » 

Réalisé avec le nouveau système 
ACOUSTIFORM qui cumule la robus
.tesse et la légèreté. Platine 4 vitesses. 
Alimentation platine piles 2 x 4,5 V et 
secteur 110/220 V entièrement tran
sistorisé. Puissance de sortie 2 W. 
Poids : 2,900 kg. Dimensions : 290x 
23Ox12O mm. 

PRIX 180 F (port 17 F) 

DECODEUR AUTOMATIQUE 

« GORLER » 

~ .. : . 
avec indicateur lumineux stéréo incorporé . 
Dernier modèle A UN PRIX 
INCROyABLE.. . . 98 F (port 5 F) 

MAGNETOPHONES 
U AIWA " 

Combiné radio·cassette . Piles-secteur. 
Lecture et enregistrement direct des 
ca»liettes • compact ". Réglage auto
matique et enregistrement micro. 

MODELE TPR 104 V 
Ejection automatique de la cassette en 
fin de bande [GAMME FM). livré com
plet avec piles. micro, cassette, cordon 
seoteur et housse cui r. Dim. 260xl90x 
85 mm. PoIds 2,2 kg . 
PRIX .............. 575 F (port 17 F) 

MODELE TPR 101 V 
4 gammes (PO - GO - OC - FM). 
livré complet avec pile!>, mIcro, cas
sette, cordon secteur et housse. Poids 
2,8 kg. Dimensions: 285 x 231 x 90 mm. 

PRIX .............. 750 F (port 22 F) 

AUTO RADIO 
(Grande Marque) 

CONCERTO • FM " 

• Prise pour lecture cassette. 
• Auto·radlo FM 9 transistors + 4 
diodes, 3 touches préréghfes GO en 
plus du réglage PO, GO habituel et 
une bande FM. Pnéréglée FR1, EUROPE 1, 
LUXEM80URG. Alimentation 8 ou 12 V. 
± " la masse. Toutes possibilités de 
fixation rapide. Excel lente muslcelité 
avec tonalité à néglage progressif. HP 
12 x 19. Puissance de sonle 3,5 W. 
Eclairage cadran. 
PRIX ' ....... .. ..... 350 F (port 12 F) 

BREAK (puissance 3 watts) 
• 7 tran~lstors + dlodll$. Gammes: 
PO, GO, 3 touches préréglties: France " 
Europe 1, Luxembourg. Présl!ntatlon élé
gante et luxueuse. Façade zamack chro
mée. Pose facile et rapide, grâce 11 
un encombrement en p'rofondeur très 
réduit. Alimentation commutable 6 ou 
12 V, à la masse. Commutation Interne 
pOUr positif à la masse. HP spéoial à 
aimant renforcé [12 x 18). Eclairage 
cadran. Olmenslons : L. 170. H. 45. 
P. 90 mm. 
PRIX .... , .. ...... . 230 F (port 12 F) 

SENSATIONNEL 
TOUT TRANSISTORS 
l'excellent .châssls 

• SPECIAL CITIZEN BANDE 27 Mes • 
et« MARINE» 

+ GO (Europe, Luxembourg, France 
Inter, BBC) 

• Gamme RADIO-TELEPHONE walkle
talkie de 26,5 Il 28 Mcs. 

• Gamme MARINE-CHALUTIER de 1,5 
à 3 Mcs. . 
Très grande senslbllltt!, commutation 
cadre-antenne extérieure. Fonctionne sur 
plies 9 volts. 
Câblé et réglé, fourni en omre de 
marche avec son HP. 
ETALEMENT DES FREQUENCES RADIO
TELEPHONE-WALKIE-TALKIE-MARINE sur 
toute la longuew du cadran. 
PRIX ... . .. , .. .. . 1.49 F (port 6 F) 

POSSI B ILlTÉ 
DE CRÉDIT 

IOQUETTE ÉLECTBONIC 
139, 
Tél. 

rue de la Roquette PARIS (11 e) 
700.74.91 • Métro: Voltaire ou Père-Lachaile 

c.CP. 3223-47 PARIS 
LE MAGASIN EST OUVERT du MARDI au SAMEDI inclus 

de 10 h à 13 h et de 15 h è 19 h 
AUC:UN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
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EXIGEZ 
UNE ÉCOUTE COMPARA TIVE 

L'ASSERVISSEMENT 
EST SANS CONCURRENCE 

CHAINES "ASSERVIES" GE-GO 

, 
1 
"- .-

G-AII PRIX: 1 595 Frrc 

• ~ourne-disque changeur 4 vitesses. 
• Tête de lecture à jauge de contrainte; 

diamant 13 pis. 
• Amplificateur 2 x 15 W. 
• Distorsion < 0,2 %. 
• Bande passante 20 Hz-30 kHz..±. 1 dB. 
• Entrées Magnétophone 100mV. . 

Radio 40mV. 
Auxiliaire 10mV. 

• Monitoring . 
• Réglage de graves et d'aigus..±. 18 dB 

à 20 Hz et 20 kHz . 
• Filtre passe-haut. 
• Sortie casque 15 à 600 ohms . 
• Deux enceintes acoustiques à système 

antirésonnant asservies en pression. 
• Dimensions 340 x 200 x 240 mm. 
• 1 HP de 1 7 cm. 
• Coffret ébénisterie noyer d'Amérique 

530 x 320 x 160 mm. 

GEGO 
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74, rue Gallieni 
93-MONTREU 1 L 

Tél.: 287-32-85 

DOCUMENTATION 
CHAÎNES ASSERVIES 

SUR DEMANDE 

~ 

G-AI PRIX: 1850 F ne 

• 
• 
• • • • 
• • 
• • • 
• • • • 

Table de lecture semi-automatique 
4 vitesses. 
Tête de lecture à jauge de contrainte; 
diamant 13 pis, 
Amplificateur 2 x 25 W. 
Distorsion < 0.2 %. 
Bande passante 20 Hz-30 kHz.±. 1 dB. 
Entrées: Magnétophone 100 mV. 

Radio 40mV. 
Auxiliaire 10 mV. 

Monitoring . 
Réglage de graves et d'aigus..±. 18 dB 
à 20 Hz et 20 kHz. 
Filtre passe-haut. 
Sortie casque 15 à 600 ohms . 
Deux enceintes acoustiques à système 
antirésonnant asservies en pression. 
Dimensions 250 x 430 x 320 mm. 
1 HP de 25 cm. 
1 HP de 6 cm. 
Coffret ébénisterie noyer d'Amérique 
530 x 320 x 160 mm. 

NOM .. _._ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... . 

AD R ES S E _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... . 



UN SERVICE COMPLET (Vente - Après-Vente) 

UN MAGASIN SPÉCIALISÉ 

LA CERTITUDE DE PAYER MOINS CHER 

TITANIA 
24, rue de Châtei.ludun 
PARIS-9" - TÉl. 878-84-69 
Métro N.-D. de Lorette 

• 

Même les pe6ts budgets trouveront la chaine qui leur convient. 

~----------------------------------------------------------1 
1 • Demande de CATALOGUE GRATUIT 1 
1 
1 111 TITANIA - 24" rue de Châteaudun, Paris-9' - Tél. 878-84-69 - Métro : N.-D. de Lorette : 

L _________ ;;~,.=.=-=.=.=.=-=.=.=-=.=-=-= ::~m ~.=.=-==.=-=.=.=.~-=.=-=-=~ :0::: ___________ J 
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UN SERVICE· COMPLET 
(Vente, Après-vente) 

UN MAGASIN SPÉCIALISÉ 

LA CERTITUDE DE PAYER ... 
... MOINS CHER 

TITAN lA 
24, rue de Châteaudun 
PARIS-S" - TÉL. 87&-84-69 

Métro N.-D. de Lorette 

Les plus belles 
platines du Monde. 

t « a:: 

3 amplificateurs Hi-Fi. un pour chaque budget. 

,------------------------------------------------------------1 III Demande de CATALOGUE GRATUIT 1 
1 1 TITANIA - 24, rue de Châteaudun, Paris-9' - Tél. 878-84-69 - Métro : N.-D. de Lorette 1 
: • Ncm ._._ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. ;;; .. _ ... _ ... _ ... _ ........ _. __ .... Prénom . __ ._ n-ofession - __ ._. __ .. ___ .. .:.. ... _ ... _ .. _ .. _ : 

1 Messe -----. .--...... --.--.---.-.--.------.. - .. - --.-. 1 
~----~------------------------------------------------------~ N' 1 313 * Page 27 



sans connaissances théoriques préalables, 
sans expérience antérieure, 

sans" maths" 

notre méthode : 

faire et voir 

LECTRONI-TEC est un nouveau cours par correspondance. 
très moderne et très clair, accessible à tous, basé uniquement 
sur la PRATIQUE (montages, manipulations, utilisation de très 
nombreux composants et accessoires électroniques) et l'IMAGE 
(visualisation des expériences sur "écran de l'oscilloscope). 

1/ CONSTRUISEZ 
UN 
OSCILLOSCOPE 
Vous construisez d'abord 
un oscilloscope portatif et 
préciS qui reste votre pro
priété. Avec lui vous vous 
familiariserez avec tous les 
composants (radio, TV, 
électronique ). 

3/ ET FAITES 40 
PLUS DE EXPÉRIENCES 

Avec votre oscilloscope, vous vérifierez le fonction
nement de plus de 40 circuits: 
action du courant dans les circuits. effets magnétiques, redressement, 
transistors, semi-conducteurs, amplificateurs, oscillateur, calculateur 
simple, circuit photo-électrique, récepteur radio, émetteur simple, circuit 
retardateur, commutateur. transistor, etc. 

2/ COMPRENEZ 
LES SCHÈMAS 

de montage et circuits employés couram
ment en électronique. 

Après ces nombreuses manipulations et expériences, vous 
sautez entretenir et dépanner tous les appareils électroniques: 
récepteurs radio et télévision. cOmmandes à distance, 

. machines programmées, ordinateurs, etc. 

II----tit-I-;o~=voir sans engagement . .._ U notre brochure couleurs 32 1 
1 • 1 • pages, remplissez (ou recopiez) 1 

ce bon et envoyez-le à 
1 LECTRONI-TEt, 35 - DINARD (FRANCE) 1 
1 NOM (majuscules SVPl 1 
1 ADRESSE ~ 1 
1 ~ 1 

~ 1 aRITUIT : un cadeau spéCial à tous nos étudiants Il 
C,. ______________________ ....... _,_, __ ,.(Elnvoyéz ce bon pour les délallsl ____ _ 
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PCH 24 

PCH 104 

PCH 204 

0 75 x 115 mm 

BP. 1 600 Hz 

à 25000 Hz 
Impédance : 4-8 ohms 
P. maxi : 4(). 50 watts 

Prix: 110 F 

0 100mm 
B.P. 200 Hz 

à 7000 Hz 
Impédance : 4-8 ohms 

P. maxi : 5(}60 watts 

Prix : 63 F 

0 205 mm 
B.P . 25 Hz 
à 3000 Hz 
Impédance : 
4-8 ohms 
P. maxi : 

25-35 watts 

Prix:112F 

FILTRES 

2 voies 3 voies 

HN 402 . .. .. 68 F HN413 .. .. . 86F 
HN 412 .. ... 75 F HN 808 .. .. . 149 F 
HN 810 ..... 122 F HN 812 P ... 306 F 

AGENT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE 

HI-POX 
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PCH 714 

PCH 134 

PCH 244 

0 72 x 106 mm 
B.P. 1 600 Hz 

à 20000 Hz 
Impédance : 4-8 ohms 
P. maxi : 3(}35 watts 

Prix : 50 F 

0 130mm 
B.P. 40 Hz 
à5000Hz 

Impédance: 4-8 ohms 
P. maxi : 1 &-20 watts 

Prix: 83 F 

0 250mm 
B.P . 20 Hz 

à 2 500 Hz 
Impédance: 
4-8 ohms 
P. maxi : 

35-50 watts 

Prix : 176 F 

PCH 64 

PCH 174 

PCH 304 

o 70mm 
B.P. 2000 Hz 

à 22000 Hz 
Impédance : 4-8 ohms 
P. maxf : 2(}30 watts 

Prix: 36 F 

0 175 mm 
B.P. 30 Hz 

à 3000 Hz 
Impédance : 4-8 ohms 
P. maxi : 2(}30 watts 

Prix: 93 F 

0 304mm 
B.P. 20 Hz 
à1500Hz 

Impéd. : 
4-Bohms 
P. maxi : 
5(}60 W 

Prix: 
214 F 

Kits - POUR LA HI-FI «SUR MESURE)) 
HBS 80 

PC H /(),I PCH 1]·1 

l'(,I! ),1 ,'1 tlllr ~ HN 808 E + .Ht----'------_ ... ---- --, 
Pnx .. 524 F (T.T C .I 

.c: 
o 

PriX 

HBS 100 
è'CH 704 PCH 24 

pI tliliP HN 8 10 

... 414 F (TTC.I 

HBS 120 
d ell x PCH 2U4 ' PCH 2 4 

,'1 fllire HN 812 P 

Prix ........ 760 F (T .T.C .I 

24, BD DE STALINGRAD 
93-MONTREUIL 
TÉL. : 287-90-63 

~ ... 
. :; 
CD 
0; 

~ 
Q. 
E .. 
CD 

ï:: 

2511F 
35V-

~() .. ~~---~t_---~t_----~ 

DOCUMENTATION HP-HECO SUR DEMANDE 
NOM .. __ ... _______ .. __ ._._._ ... _ ... _ .. __ .•. _ .. _ .. __ .. 

ADRESSE _~._ .• __ ... __ ._ .. __ .. ______ ........ __ .. __ .. _ 

-_._---------_ .. _._._-----_ .. __ ... _._._---



« REELA » 

« MINI-DJINN» REELA 

Révolutionnaire : 

• par sa taille 
• flar son esthétique 
• par sa fixation instantanée 
• orientable tOlites directions. 

Joyau de l'Auto·Radl o 

u 
c 
c 
o 
i 
II) 
u 

" ... 

6 ou 12 volts· PO-GO - 2 W_ Fixation 
par socle adhésif (dessus ou dessous 
tableau de bord, glace, pare-brise, 
etc.). Livré complet avec HP en cof
fret et antenne G ou 2 condensat_ C_ 
NET 105,00 FRANCO 114,00 

nos AUTO-RADIO 
DERNIERS MODELES 

« SONOLOR » 
GRAND PRIX : PO-GO-FM 
"SONOLOR .. 

PROFITEZ DE NOS PRIX 

EXCEPTIONNELS 

cc BLAUPUNKT » 

SOLINGEN PO-GO • 4 watts. Gde sélec
tivité grâce à 2 circuits d'accord - Mini 
(153X72X38) • Commutable 6/12 V et + ou - à la masse • H.P. en coffret 

Commutable 6/12 V (9 tranSistors + 4 inclinable· Antiparasites. 
diodes), 3 touches préréglées en GO + Net 235,00 • Franco 245,00 
3 touches PO-GO - Bande FM • Eclai-
rage cadran - 3 possibilités de fixation HAMBOURG classe conlort • PO-GO • 5 
rapide - HP 12x19 en boîtier - Puissance touches cm présélection (3 PO, 2 GO) -
3,5 W. Complet avec antenne G. Etage préamplifi cateur HF assur.nt excel· 

Net 245,00 • Franco 255,00 lente rêœption longue distance sur les 2 

« RADIOLA - PHILIPS » 
A PROFITER 

RA 229 T 12 V - RA 230 T 6 V 1 
Le plus petit des auto-radios de 
qualité (100xI20x35) . PO·GO. Ca
dran éclairé. Puissance 2,3 W. 
Avec H.-P. et antenne G. 
Net 140,00 - Franco : 150,00 

NOUVEAUX MODELES 1971 
RA 207 T PO-GO. 6 T + 3 diodes 
12 V. - masse . 2, 3 watts . Eclairage 
complet avec H.P. boitier. 
Net . . . . 155,00· Franco 16A,OO 

RA 307 T PO-GO. 6 T + 3 diodes cla· 
vier préréglé 3 stations. 2, 3 watts. 
Eclairage. 12 V. - masse. Complet 
avec H.P. boîtier. 
Net . . . " . 189,00 . Franco 198,00 

RA 308 12 V • (- â la masse) PO·GO 
clavier 5 louches dont 3 préré.gllles 
(7 transistors + 3 d iodes) . Puissance 
5 watts (11 6xl56x50). Complet avec H.P. 
Net . . . . 200,00 • Franco 209,00 

« SUPER-DJINN » 2 T/71 
Nouveau modèle à cadran rp.lip.f 

CHAMPION : PO-GO _ Commutable 6 et gammes. Etage final push-pull 5 watts. 
12 V • 3 touches de présélection. Fixa. Contrôle de tonalité. Prises magnéto et 1 
tian rapide. Avec HP en boitier • Anti- ou 2 HP . Commutable 6/12 V et + ou -
parasites et antenne gouttière. à la m.sse. Poste livré nu. RA 341 T PO-GO (7 T + 3 diodes). 

Net 1 '10,00 . Franco 179,00 NET 3'10,00 FRANCO 380,00 Préréglage« TURNOLOCK 00 par pous· 
REELA soir unique sur 6 émetteurs au choix 

MARATHON: PO-GO · 4 stations prêTé· Equipement personnalisé pour chaque type en PO et GO . Tonalité. 5 watts (178x 
glées • Commutable 6·12 V - 3,5 watts. de voiture connue. 82x41). 12 V. -masse. 
Complet avec HP boitier et antenne G .... ----------------~Net 238,00 • Franco 247,00 

Net 200,00 . Franco 209.00 ANTENNES AUTO 
,1écepteur PO-GO ~"r clavier, éclairage 
:adran. montage faci le sur tous types de 
voitures (135x9x4.5) - HP 110 mm en 
:JOitier extra~plat - Puissance musicale 2 
-vatts - 6 ou 12 V à spécifier, avec an· 
tenne gouttière ou 2 condensat. C. 

NOUVEAU 1971 « SONOLOR » 

(Remplace le « SPRINT ,,) 

"-'OUVEAU l''-'DISPE'''$ABLE RA 591 T/ FM PO,GO.FM (10 T + 9 
.... -........ diodes) , Tonalité. 12 V. - masse. 

.. ALPHA 3 " Prise auto K7 (178xl32x44). 5 walts. 
« FU BA »Net 49r. ,00 - Frenco 503,00 

Net 1 ·00.00 . Franco 109,00 
( Importation 
allemande) 

« QUADRILLE 4 T » ANTENNE ELECTRONIQUE RETRO AM.FM. 
Nouvelle création Côtt" anlenne intégree dans le rétroviseur 

« REELA 00 RELAIS PU.GO. 12 V. 3 .!al. pré- d'oile orientable (miroir non éblouissant 
PO-GO, clavier 4 T dont 2 préréglées réglés GO (7 trans . T diodes). H.P. teinté bleu), compr""d 2 amplis à tran-
1 Luxembourg, Europe) . Boitier plat plas- haut rendement 12 x 19 en coffret. $Istors à Iri!> f.ible souffle (sur circuit 
lique, permettant montage rapide. 3 W. 6 Pose facile, encombrement réduit imprimê). R.enclement 1ncomparable. Ali
oU 12 V à spécifier. HP coffret. Complet (170 x 40 x prof. 90). Complet avec ment.tlon 6 • 12 ""lu, 
;~vec antenne G ou 2 condensateurs C. antefilie G antiparasites. Complet avec câble, notice de pose et de 

Net 120,00 - Franco 129.!lO b h (N' d d ) r. __ ':;:.l";;;'=';~ __ iiii __ iiii_"=,-,,, Net 155 . Franco 164,00 ranc ement otlce sur eman e . 

MINI 20 5 

~========:;==:;::;:;;::::~ Drix ... ... ,... 180,00· . Franco 186,00 
1 Antenne gouttière fouet Inclinable 10,00 

0'" procédons Il toutes irutallallon. Aile 3 brins à clé .............. 25.00 
déparasitages, montages, réparallons Aile 5 brins, clé, type E. Net 34,00 
d'Aulo-R.dio et .ntennes (Port antenne 3 F) 

« RADIO-CONTROLE" 
ELECTRIQUE 12 V • FLASHMATIC " 
entièrement automatique . Sections· Relai , 
Long . extér . : 1 100 mm. 

NET : 1'15,00 FRANCO 181,00 

NOUVEAU: RA 320 T (ex 329 Tl 
PO· GO avec lecteur cassettes Incor· 
poré. 10 trans. + 5 diodes . Indica· 
teur lumineUlC de fin de bande . 5 
watts_ Alimentation 12 V (177xl32x 
67) . Complet avec H,P. 
Net 360,00 • Franco 375,00 

RA 321 T PO·GO lecteur cassettes sté· 
réa 2 canaux de 6 watts, Balance ré· 
glable équilibrage des 2 voies_ Indj· 
cateur lumineux dl! fin de bande, Re
production cassettes mono/stéréo. Dé
filement 4.75 cm/s (18 T + 7 diodes) . 
12 V. - 11 la masse - (l77xlSSx67j, 

ENFIN! 1 Le nouveau pistolet 
soudeur .. ENGEL " Mini 20 5_ Indis
~ensable pour travaux fins de sou
dure (circuits imprimés et intégrés, 
micro-soudures l transistors). Temps 
de chauffe 6 s. Poids 340 g. 20 W. 
110 ou 220 V. Livré dans une housse 
avec panne WB et tournevis. 
Net : 62,00 . Franco: 67,00 

Livré sans H, P. ni condensateu rs. 
CONDENSATEURS ANTIPARASITES Net 530,00 • Franco 545,00 Jeu de 2 condensateurs. Net .. 6,00 ... ______________ _ 

Panne WB rechan e . Net : 6,00. 

SIGNAL-TRACER 
(Impert. allemande) 
Le stéthoscope du 
dépanneur localise 
en quelques Ins

tants l'étage 
défaillant at permet 

de déceler la nature de la panne. 
MtNITEST l , pour radie. transistors. Clr· 
' ,llI ts oscilhinls . CliC, 
Net .. .. .. . .. 00 .... 47,50 • Franco 51,00 
MINITEST Il, pour technicien T.V. 
Net ..... .. ......... 57,50 • Franco 61,00 
MINITEST UNIVERSEL U, détecte ciro 
cuits BF, HF et VHF; peut même servir 
de mire. 
Net 95,00 

~
_.- . 

~ ... " ...... ,:-..: 
~ .. 

=: 
.>i _ 

o 

MX 209. 20 000 il/V .. 
462. 20 000 !11V 
MX 202. 40 000 fJ./V .... 
453. Contrôleur électricien 

Franco 98,50 

METRIX 

MX 202 8 

Franco 
204,00 • 209,00 
218,00 • 223,00 
300,00 . 305,00 
194,00 . 199,00 

Voltampère mètre de poche VAP 
2 apparejls de mesures distincts . Voltmittre 
2 sensib. : 0 il 250 et 0 il 500 V ait. et 
cont. Ampèremètre 0 à 3 et 0 i!I 15 A. 
Possibi 1 ité de 2 mesures simultanées. 
Complet avec étui plastique, 2 cordons, 2 
pinces et tableau conversion en watts. 
PRIX . .... . . . , .. 78,70 - Franco 84,00 
VOL TAMPEREMETRE-OHMMETRE 
Type E.D.F. (V.A.O.)_ 
Voltmètre 0 il 150 et 0 il 500 V al t et cont. 
Ampèremètre 0 à 5 et 0 à 30 A. 
Ohmmètre 0 à SOO "hm. par pile incorporée 
et potentiomètre de tarage Complet avec 
cordons et pinces. 
PRIX ... , .. .. . 1.15,65 Franco 122,00 
Housse cuir our VAO 35,80 

NOTICE SUR DEMANDE 
pour tous ces appareils 

REPARATIONS de tout appereil de 
mesures, cellules photo·électriques. 
etc., délais rapides. Travail de préci
sion très soigné. 

Devis sur demande 

RADIO - CHAMPERRET 
A votre service depuis 1935 

12, place de la Porte-Champerret - PARIS (170
) 

Téléphone 754·60-41 • C,C.P. PARIS 1568-33 • MO' Chomperret 
Ouvert de 8 ci 12 h 30 et 14 à 19 h 

Fermé dimanche et lundi matin 
Pour les envois contre remboursement ajouter 5 F 

Pour toute demande de renseignements, joindre 0,50 F en timbres 

A 633. Cond. alternateur. Net .. 10,00-;
A 629. FiHre alimentation. Net .. 2'1,50 
A 625. Self 11 air. Net . ......... 9,50 

UNE DECOUVERTE 
EXTRAORDI NAI RE 

Le HAUT-PARLEUR 

POL Y-PLANAR 
DES POSSIBILITES 

D'UTILISATION 

JUSQU'ALORS 

IMPOSSIBLES 
(Importation américaine) 

P20 . 20 W crête • BP 
40 Hz ' 20 kHz. 8 ohms. 
30 x 35 x 5,5 cm , 

FRANCO : 110,00 
P5 - 5 W - 8 ohms . 20 x 9.5 x 2 cm, 

FRANCO : 77,00 
(Notice sur demande) 

E"ICEI"ITES NUES 
POUR POLY-PLANAR 

Etudiées suivant les nor· 
mes spéciales de ces H.P. 
P20 et P5. 
Exécution en Sapelll fon' 
cé ou noyer, satiné mat. 
(A spéclflerJ. 
EP 20 (h. 445, i. 330, p. 
150). 
Net , . 62,00 • Franco 72,00 

EP 5 (h. 245, 1. 145, p, 150J, 
~I ..... . .. . .. _ 40,00 • Franco 46.00 

MINI-POMPE A DESSOUDER 
. 5 • 455 (lmport . suédoise) 
Equlpée d'une pointe Teflon Interchan· 
geable, Maniable, très forte aspiration, 
Encombrement réduit. 18 cm. 

Net .......... 73.50 . Franco: 77,00 
S 455 • SM. Comme modèle cl-dessus 
mais puissance d'absorption plus 
grande. Emoout spécial Teflon effilé 
pour soudures fines et rapprochées et 
circuits Imprimés il trous métallisés. 
Net . . .. _ . ... , 80,00 • Franco: 84.00 
S 455 . SA. Comme SM avec emoout 
long el courbe pour soudures dl ftlcl · 
lement accessibles. 
Net ... . . ... 86,00 • Franco : 90.00 
(Toutes pièces délachées pour ces 
pompes.) 

(Notice sur demande) 

FIXATION 
IN5TAN· 
TANEE 

PAR 
LE VIDE 

Toules four, acier 
chroml!~ mors en acier cémenté, rainu. 
rés pour serrage cm liges, axes, etc , 
(13 x 12 x 11). Poids 1,200 kg, 
Inarrachable. IndispellSoble aux pro
feuionnels <:omme outil d'appoinl el 
aux particu liers pour tous bricolages, 
au garage, sur un bateau, etc. 
Net .. .. . ..... '10,00 - Franco: 76.00 
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catalogue de prin 

Une floraison de produits nouveaux i 
Ht-FI : 2x15 W ... 2x30 W ... 2x50 W ... 2x75 W ... en kit ou monté ... 
avec ou sans tuner ... HEATHKIT vous offre le meilleur rapport 

, performances/prix en Hi-Fi . 

AA14 E 
Amplificateur 
stéréophonique 2 x 15 waHs. 
kit: 490FT.T.C. 
monté: 750 F T.T.C. 
2 x la watts efficaces. 
15 à 50000 Hz ± 1 dB. 
Contrôle de volume efficace 
pour chaque canal. 
Circuit de sortie sans 
transformateur. 

AJ 14E 
Tuner stéréophonique FM 
kit: 530F T.T.C. 
monté: 770 FT.T.C. 
Décodeur incorporé. 
Contrôle automatique 
de fréquence. 
Indicateur automatique 
de réception stéréophonique 

AR 19 
Récepteur stéréophonique 
2x30waHs. 
kit: 1995FT.T.C. 
monté: 2690 F T.T.C. 
2x20 watts efficaces. 
Tuner AM-FM. 
5 Hz à 6OkHz±3 dB. 
Distorsion harmonique: 
0,25 % de 5 Hz à 20 kHz 
pour 20 w efficaces. 
Construction professionnelle : 
ci rouits Imprimésenflchables. 
Appareils de test incorporés. 
Marnage très simple. 

AA29 

AJ29 
Tuner AM-FM stéréo 

~. ~~ ~~~gNl . ~ 
. ~:'a~~A1,;1:.~T ~; . que 

1 !!..Vfën f li AM). 
D~AA.élI~ r 

; aut~fOJ.ij 
=--~~ .... ..",; ..... =-.... FiI\(e ,~ 'monobloc à9pôles, 

Carame risques 
professionnelles . 

MESURE: En kil ou monté, du plus sImple au plus complet, vous trouverez 
dans notre catelo9ue une gamme complète d'appereils professionnels 

destinés aux amateurs. 

Générateur de signaux 
carrés et sinusoïdaux. 
kit: 675F T.T.C. - monté: 1 004F T.T.C. 
Indispensable à tout laboratoire. 
1 Hz à 100 kHz sans discontinuité. 
Temps de montée des signaux carrés 
inférieur à 50 ns. Taux de distorsion 
des signaux sinusoïdaux inférieur à 0,1 % 
sorties flottantes. 

IM25 
Mlllivoltmètre, micro-ampèremètre, 
ohmmètre. 
kit: 798F T.T.C •• monté : 985F T.T.C. 
Alimentation l'Ile et secteur. Transistorisé. 
Impédance d enliée: 10 MQ en CA el 
11 MO. en CC. 9gammes deO à 15OOvo11S. 
Zérocenlral en CC. '1 gammesdeOâ 1.SA, 
7 gammes de a à 10 Mn milieu d·échelle . 

Alimentation stabilisée 0,5 - 50 volts. 
kit: 775F T.T.C .• monté: 1 OlOF T.T.C. 
Tension de référence par diode Zener. 
4 gammes de limitation de courant jusqu 'à 
l ,S A. Bruitet ronflement : inférieurâlS0P.V. 

IB101 
Fr~quencemèlre numér!~ 15 MHz. 
klt: 1845FT.T.C. ·I]J~~:~~ FT.T.C. 
Le premier ,réqU~~~~mérîqUe 
vendu en kit . e de::1nontage : 
1 seul c lr~' l'ô, l~Ûlts in tégrés. 
7 transistors t!e1>.4"Z'ener. 2 gammes 
de mesure . eklcflz. Base de temps 
à quartz com~sée en température. 

OS 2 
<ncil/oscope de dépannage. 
kit: 640 F T.T.C, • monté: 990 F T.T.C. 
Bande passante : 2 Hz à 2 MHz. 
Sensibilité: 35 mVlcm. 
Impédance d'entrée : 3,3 MQ!20 PF. 
Base de temps: 20 Hz à 200 kHz. 
Synchronisation automatique. 

IT 18 
Translstormètre. 
kit: 245 F T.T.C. - monté: 350 F T.T.C. 
Mesure le gain CC en ou hors circuit , 
Mesure le courant de fuite 
émetteur·collecteur. 
Contrôle des diodes. 
Cadran gradué directement en B 
et en courant de fuite . 
Alimentation par piles. .. 
1018 
Oscilloscope de laboratoire, 
kit : 860F T.T.C. - monté : H60F T.T.C. 
Bande passante: 5 MHz. 5 vitesses de 
balayage del0 à 500 kHz pluS 2 positions 
préréglables. Amplis horizontal et vertical 
· push·pull" . Tube de 12,5 cm 

EU 70 
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temps Heathkit : 

une spectaculaire baisse de • priX. 
RADIO-AMATEUR: De BQ m à 2 m ... en AM ou en BLU ... HEATHKIT vous 

offre toujours de nouveaux appareils à des prix nouveaux. 

SB 102 
Transcelver 8LU 5 bandes. 
Ceux qui connaissent le SB lOt pensa ent 
que l'on ne pouvait mÎeu" laire. Heathkit 
prouve. avec le SB 102, qu'iI est toujours 
possible d'augmenter les perforrnances 
tout en diminuant les prix. Sensib Illé : 
0,35 Il V. Bruit de lond dimInue. LMO 
transistorisé, ultra·linéaire. Calibraleur 
incorporé. Fillre 400 Hz en apl/on. 
kit: 3570F T.T.C. - monté: 5000FT.T.C. 

58303 

DIVERS: Les techniques les plus évoluées au service des professionnels 
et des amateurs de '·HOBBY". . 

GD 48 
Détecteur de métaux 
kil : 590 F T.T.C. - monté : 850 F T.T.C. 
Pour le professionnel comme pour l'ama
teur : recherche de oanalisalions, armatu
res de bélon, et de tout objet métallique. 
Grande sensibltité : une pièce de 0.10 F 
enterrée è 15 om peul êlre détectée. Gal, 
vanomètre indiquant le rapport de taillel 
prolondeur. 

MI19 
Sondeur de r 
kit : M 119·1 .T.C. 
monté : M 119-1120 F T.T.C. 
kit : M 119-2 600 F T.T.C. 
manIé : M 1 19-2 110 F T.T.C. 
Ne naviguez plus à l'aveuglette. Sonde 
jusqu'à BQ mètres de profondeur. Préci
sion 5%. Clrcult d'élimination des interfé
rences.2 modèles de sonde selon la rapi
dité du bateau_ 

Radiotéléphone homologué P & T 
kt! : 760 F T_T.C. - monté: ' 200 F T.T.C. 
Enllèrement transIstorisé pour le mobile.23 
oanaux pilotés par quartz, 3 walls;mloro· 
phone et haut·parleur incorporés,alimen
latlon 12 vol!souseoteuraveo leGWA 14-1 . 

Cette année, HEATHKIT a voulu 
que son nouveau catalogue soit aussi prometteur 
que le printemps : des produits nouveaux 
et une spectaculaire baisse des prix. 
La preuve: 70 % de nos appareils 
ont bénéficié d'une baisse al lant jusqu'à 20 %_ 
Et le kit? C'est un jeu d'enfant 
pour grandes personnes. Dans chaque "kit " , 
un manuel de montage complet (croquis, 
éclatés, description des circuits, 
montage pièce par pièce, consei ls .. . ) permet 
un assemblage précis de l'appareil à monter. 
Ajoutez encore à cela la garantie désormais 
traditionnelle des pièces détachées 
(6 mois pour les appareils vendus en "kit "; 
1 an, main-d'œuvre comprise, 
pour les appareils vendus montés) et surtout 
notre fameuse "Assurance Succès" 
Cette formule, unique au monde, concerne 
le montage de vos kits. Tous ces avantages 
vous sont expliqués en détail 
dans le nouveau catalogue gratuit d'HEATHKIT. 
Alors, n'attendez pas, envoyez-nous 
tout de suite le bon ci-dessous. 
Vous recevrez, gratuitement, 
notre nouveau catalogue de printemps 
en couleurs. Il vous donnera une "floraison" 
de nouveaux renseignements ... 
HEAFHKIT: B. P. no 47, 92-Bagneux, Tél.: 326.18.90 
HEATHKIT BELGIQUE : 16/ 18, avenue du Globe, 
Bruxelles 1 191 , Tél.: 44.27_32 

r-----------------
Adressez vite ce coupon à : 
Société d'instrumentation Schlumberger, 
Service 60 V. Boîte Postale n° 47, 92-Bagneux. 

Nom .. ___ ...... __ .... ____ .. _.. Prénom ______ . ____ .. _ .. ___ ... _____ ... __ . Age .. --.-c--... -

N° _ .... _ .... _ ..... _ .... _ ..... Rue .. __ ....... __ .. _ ..... ______ ........ _ .. __ ....... _ ....... _ ........ .. 

Local ité_ .... __ ............. _ .. __ .............. _ .. ___ ._. __ ..... _ DépL ....... ___ ........ _____ ... 

Pro fes s ion ... __ ._ ... __ ......... __ ..... _ ... __ ._ ..... _ ... __ .... ___ ... _ .. ____ ._ ... _ .... __ ........ _____ ._ ... _ .. __ . _____ ._. 

Je désire recevoir gratuitement, et sans engagement de 
ma part (marquez d'une croix ~ les cases désirées) : 
Le nouveau catalogue HEATHKIT de printemps 0 
Faire appel au crédit HEATHKIT 0 
Je suis intéressé par le matériel suivant : 
Appareils de mesure 0 Radio-Amateurs 0 
Ensembles d'enseignement supérieur 0 Haute fidélité 0 
Pour tous renseignements complémentaires, 
téléphonez ou venez nous voir 
à la Maison des Amis de HEATHKIT: ~~~I 
84, bd St-Michel (angle rue Michelet)1.!:: 
75 - Paris-VI - Tél. : 326,18.90 Schlumberger 
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PHIUPS- PHIUPS - PHILIPS -PHIUPS 
I JE MAG~TOS~OPE 

BRANCHÉ SUR VOTRE TÉLÉVISEUR IL ENREGISTRERA 
VOS ÉMISSIONS PRÉFÉRÉES (son et image). 

COUPLÉ A LA CAMÉRA VOUS RÉALISEREZ N'IMPORTE 
QUELLE PRISE DE SON ET IMAGE. 

ET C'EST TRÈS SIMPLE D'EMPLOI ! 

3900F* 
PRIX 

EXCEPTIONNEL 
(Crédit 21 mois) 

PHILIPS SA. TITANIA 
43, rue de Châteaudun 
PARI8-9' - TÉL. 874-64-49 

Métro Trinité- >-

* l'ensemble comprend 
le magnétoscope 

l'adaptateur pour la télé 
la pose de l'adaptateur 

la bande 

Cl« 
II: 

-------------------------------------------~--------------
Demande de CATALOGUE GRATUIT N° 4 1 

P H 1 LI PS TITANIA - 43, rue d~. ~ât~udun, PARIS-9" - Tél. 874-~49 - Métro : Trinité : 
Nom _ .. _._. Prenom . Profession _____ 1 
Adresse 1 

1 1 1_-_--------------------------------------------------_____ ~ 
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CONTINENTAL ELECTRONICS 

TC800B 
Portatif système 
« Servocontrol » 2 
pistes mono 4 vites
ses - Bobines 0 
13 cm - Enregistre
ment automatique -
Piles et secteur. 

, 308,00 

TC40 
Magnétophone miniature à cas
sette standard pouvant servir de 
bloc-note - Enregistrement auto
matique Micro-condensateur 
incorporë. 

915,00 

TC160 
~' ; Itine enregis
treur lecteur -
Hautes perfor
mances Hi-Fi -
Double cabes
tan - FET de 
20 Hz à 
18000 Hz. 

, 650,00 

MAGNÉTOPHONE 
A CASSETTE 
TCll0A 

Piles et secteur 1101 
220 V - Permet les 
enregistrements dis": 
crets - Micro à conden

sateur incorporé - Compteuret I.C. - Complet avec housse -
Telecommande à main . . ...... 832,00 

TC366A 
Première platine quadri· 
phonique 4 pistes ali
gnées - B.P. : 20 à 
22 000 Hz - Entrée 
mixage sur canaux . 

4·040,00 

TÉLÉ PORTABLE 
1V9-90UM 

Poids 5,6 kg - Ecran teinté 
- 110/220 V - Fonctionne 
sur batterie 12 V - Equipé 
multÎcanaux C.C.I .R. 
Avec sa housse de trans-
port . . . . .. , , ... 1 268,00 

CF300 

Enregistreur à cassette 
avec radio FM-AM 
Piles et secteur - Micro incorporé 
1050,00 

TC330 
Magnétophone 

mono-stéréo 
bande et 
cassette 

2780,00 

TC850-2 
3 moteurs - 2-4 pistes inter
changeables 4 = 2 - 0 26,5 cm 
- Système APS et ATS - Entrées 
mixables son sur son - Echo 
Vitesse variable . 

7524,00 

t ~ -.~ ~ 

I -~- ~ .... 
~ "=-'~ I ... 

TOUS LES MODÈLES SON}' SONT EN Df:MONSTRATION PERMANENTE 

.. 1, bd Sébastopol , PARIS- le, - Métro : Chatelet 

Nous vous rappelons que nos Techniciens sont toujours à votre service pour tous 
renseig Qe ments el démonstralions Co ntinental Electronics S, A. 
1, bd de Sébastopol - PIIRIS 1'" 

documenta,tion désirée 

Tél. : 231 -03-07 - 236-03-73 - 236-95-32 M _ _ _____ ___ adresse _ _ _____________ _ 
C.C.P. Paris 7437-42 

"-
~ 
<fl 

Dépositaires officiels Ville ------ --------- dépt • -------------- :J 
CENTRAD-LEADER - CHINAGUA - SANSUI Ouvert sans inlerruption lous les jours de 9 h il 19 h. sauf le dimanche et le lundi matin. co L-___________________________________________________ ~~ 

N' 1313 * Page 35 



CONTINENTAL ELECTRONI'CS S.A. 
1, bd SEBASTOPOL - PARIS (1e,) - Métro CHATELET - Tél : 231 ~3~7 - 236~3-73 - 236-95-32 - C.C.P. PARIS 7437 

lE SPÉOAUSTE .-.: LA MESURE 

TOUTE UNE GAMME PRATIQUE ET FON~TIONNELLE 
Une sélection unique en France. Le choix le plus étudié parmi les constructeurs mondiaux spécialistes 

MIGNONTESTER 300 
CHINAGLIA 

Contrôleur de poche universel 
Cadran à quatre échelles colo· 
rées couvrant 100", aiguille cou
teau, vis de correction de zéro. 
Commutateur rotatif spécial de 
fonctions. Voltmètre alternatif à 
deux diodes au germanium, ré
ponse en fréquence de 20 Hz à 
20 kHz. Ohmmètre pour la mesure 
des résistances de 200 ohms à 
1. 5 Mégohm, alimentation par 
deux piles internes de 1,5 V, 

~"x, ' ............ . 119.00 

CONtROLEUR CHINAGLIA 
type CORTINA 

57 GAMMES DE MESURE. 
V = de 2 mV à 1 500 V 
V d. 50 mV à 1 500 V 
l=del,..Aà5A 

~ ~~ d~ °5t~V àà ~ 5~0 V 
dB de - 20 à + 66 
R d. 1 ; 100 M 
C de 100 pF à 106 ,..F 
FdeOà500Hz 

20 DOON en = & 
Cadran panoramique miroir. Gatvanomètre 
à aimant cent. antichoc et antimagnétique. 
Protection antisurcharge. 

MIROIR PARALLAXE 
CORll/tA ",mpl.t .... Otui el polnl.. de 
touche ..... ........... 215.00 

AMPEREMETRE A PINCE 
ICE690 

Précision : 3 % 
o à 600 A co 18 gammes) 
o à 600 V co (2 gammes) 
Blocage de l'aiguille pour faciliter la lecture . 
Prix ......... , ..... .. ... • • ...... • .... . .. , • 390,00 

OSCILLOSCOPE 330 

• Résistance d'entrée : 10 Mé
ghoms avec atténuateur. 

• Capacité d'entrée : 15 p F avec 
atténuateur. 

• Ampli vertical : sensibilité 
100 mV/cm . Bande passante 
5 Hz à 3 MHz. 

• Ampli horizontal : sensibilité 
500 mV/cm. Bande passante : 
20 Hz à 25 kHz. 

• Synchronisation : interne par 
base de temps à 6 gammes de 
20 Hz à 25 kHz . 

Prix. . .. . .. , • . ... .. 890,00 

VOlTMETRE ELECTRONIQUE DE PRÉCISION 
VTVM l00l CHINAGLIA 

VoltmètJe en courant continu, résis
tance d' entrée 22 MégOhms sur 
toutes les gammes, précisÎon 
+2.5%. 
Voltmètre en cou"'nt alt.rnatif, 
résistance d'entrée 1 Mégohm avec 
30 pF .n pa","èl.. réponse en 
fréquence de 25 Hz à 100 kHz. 
lecture en volts efficaces ail 
crête à crête, précision + 3,5 %. 
Ohmmètre pour la mesure des résis
tances d. 0.2 Ohm à 1 000 Mé· 
gohms, valeu, au centre de 
l'éch.lle 10, alimentation pa, pile 
incorporêe, précision + 2.5 %. 

Dispositif de protection du ga/va nomêue contre les surcharges el les 
fausses manœuvres. 
~imentation secteur avec répartiteur universel 110 à 220 V, 50 Hz 

Prix 

NOVOTEST 
Contrôleur universel 

cadran géant 

490,00 

Modèle TS 140 20 000 
ohms par volt, 10 gam
mes, 50 calibres. Galva
nomètre protégé. Anti
choc. Miroir antiparallaxe. 
Prix IT.T.C.) . .... 171.00 
Modèle T S 160 40 000 
ohms par volt, 10 gam
mes. 48 calibres. Galva
nomètre protégé . Anti
choc. Miroir antiparallaxe . 
Prix (r:r .C.) .. . .. 195.00 

CONTRÔLEUR 517A CONTRÔLEUR 819 
48 gammes de mesure - 20 000 V. 
Prix ...... , ..... . , . . .......... 214,00 

80 gammes de mesure - 20000 V. 
Prix . ... . ..... .•.. . . .•• .... , . . 253, 1 5 

CORTINA MAJOR 
56 gammes - Sensibilité 40 000 N cc et ca 

Analyseur universel à haute sensibilité. 
'Ve!: dispositif de protection, capao;. 
mètre et circuits en C.A. Compensation 
thermique. 

.. ~ ... : .... 

.~ . . ... :. ... . Caan à miroir. anti-parallaxe avec 6 
éch:i!lIes colorées - Commutateur rotatif 
de fonctions - Instrument à cadre 
mobile et aimant permanent central • 
Cirooil ampèf8mOtri",e c.c. et CA • 
Ohmmètre en courant corrtinu à lecture 
diri!CIe d. 0,05 ohm à 100 mégOhms, ali· 
menté sur piles intemes - Ohmmètre en 
COlWi!nt alternatif alimenté sur secteur 
125·220 V, Gammes 1()·100 mégOhms 
Capacimètre à réactance avec une ten· 
sion de réseau de 125 V·220 V ·Dispo
sitj de pru!2c1ion "'ntJO SUJtbargu .1 
t.".,.. manœUYJe:$ • Con:Il1O:tÎun .eml·profmionnolle • D ...... dt 
ClllttoCl d. 1'/1l' r10UYeJlU i msoru. tâblag. ruanê .. , ci,euil il1lJlrimé 
Aa:eSsoires f1IUnis : étui en matii" p/utiques antlclœi. !tu d. ""dons 
nc:i'#ouge. ",nlDn StC\OU' pour eapatlmêtre. 
PRIX ..... .. .. ..... . . 290.00 

CORTINA MINOR 
38 gammes · ":cnsibilité 20 kaN cc - 4QN ca 

Analyseur. univer
sel de poche avec 
dispositif de pro
tection. 

Cadran à miroir 
arrti-parallaxe à 
qLatre échelles co
lorées - Commuta
teur rotatif spécial 
de gammes - Ins
trument à cadre 
mObile et aimant 

• 
permanent central - Dispositif de. protection contre Sur
ct-arges et fausses manœuvres - Ohmmètre entièrem~nt 
aL;tonome à alimentation par piles .incorporées. Lecture 
di-ecte de 0,5 à 10 mégohms - DouilleS' de contact nouveau 
modèle à ressorts - Construction Semé-professionnelle -
Composants t'~ lectron ques professionnels : semi-conduc 
teurs Philips 1 f:sistanees Electronic classe 0,5 - Acces
soires fournïs : jeu de cordons (oUgelnoit à isolement élevé. 
PRIX.. • •• .. .. •..... .. , ., .. 169,00 

SONY TRACER - SIGNAL INJECTEUR DE POCHE 
l'Ipe oscillateur bloqué . 
Utilisation BF-HF-TV. Fréquence de récurence avoisinant 
650 kHz S'amortit en 3 heures de travail facile . localise 
toutes les pal1llC!s ~ Prix .... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.00 

CONTRÔLEUR ICE650B ' 
100.000 ohms par V. 

l'rix • .. . . • ....... . . . : .. • . . ... •• 390,00 

BOÎTE MIXAGE SONY MX12 HP C : Raccord permettant de brancher nos 
casques stéréo sur des chaines équipées de 
prises HP OIN. 

CASQUES STEREO SH04S courbe de réponse: 20 à 20000 Hl. 
Prix ........................... lll.00 à transistors - 3 voies stéréo - 6 mono -

entrée micro basse imoédance - ootentio
mètres linéaires 30 Hz à 25 kHz. 
Prix . •• ... • .... • ........ • .... .. 890.00 

Boite de mixage SONY type «MX 66 ». 
Entrées 600 ohms . ..... . ........ 222.00 

RC S : Rallonge stéréo de 6,5 m, avec 
fiches mâle·femell •. 

Documentation sur demande SH,1300 courbe de réponse: 20 à 20000 Hz. 
Prix .. , ............... . .... , . . • . 92,00 
SH08S le summum de la reproduction. 
2 potentiomètres de volumes •... . • . 175.00 
SONY 8 ohms 
DR 4 A stéréo •••• .. ... .. •. ..... 170.0d 
SAN SUI 
SS2-Bohms ....• .. . , •... . .. 122,00 
SS 20·8 ohms ... , • . . . 298.00 

STAX 
Casque électrostatique avec a/Îmemt=Hloll 
Prix . I on OP 

KOSS 
SH871 courbedereponse : 20 à 17 000 Hz. De 20a 22 000 Hz~ 80hms :l(;.' Ill' 

Prix . • • • • • • • • . . . • • • • • . • • • .. . . •. 41$.00 AKG 
MELOS, boitier d'amplificateur de casque. SH03 courbe de réponse : 20 è 18000 Hz. K 120 - de 30 à 20000 Hz - 600 o11l11s JI x 11111 

MM3, table de mixage mono stéréo vu- préampli incorporé, 2 entrées. 2 sorties. Prix ........ • .... •.• .... . .... , •• 64.00 K 150 - de 25 à 20000 Hz - 600 0111115 1:'0 OU 
mètre, contrôle par casque. Entièrement 10 tl1lnsistors, réglage de volume séparé. SH07V courbe de réponse : 20 à 15000 Hz. K 60 - de 16 à 20 000 Hz - 600 ohms, 730.00 

a. 
<l 

Cf 

transistorisée ... 200.00 coffret teck ... . . ..• • . .. . • . 140,00 Prix • • •••• •••• , ••••••••••• ••. •. • 78.00 K 180 - de '16 à 20 000 Hz - '600 ohms 3GO.00 
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lDM 810 

GRIP DIP de 2 MHz à 250 MHz 
PRIX • . •. . . ...... . . • .. 299,00 

LAG 55 

GÉNÉRATEUR BF. 20 Hz à 200 
kHz, sortie impédance, fréquence. 
PRiX •• . •• • . .. , • .•. • . . 704,00 

LV 76A 

VOlTMETRE ÉLECTRONIQUE. 
CC-AC ohms, 25 Hz à 1· MHz. 
11 ·M.ohms. 
PRIX ... •. . • ... • • . •• .. 490,00 

LBO 32B 

OC. 2 MHz. 20 MVPP. 
PRIX ••.• .... . . . . . • . 1 531 ,60 

LBO 5SC 

CONTINENTAL ' ELECTRONICS S.A. 
Vous offre un choix dans la Dlesure 

1V FM BASSE FRÉQUENCE TRÈS HAUTES FRÉQUENCES 
APPAREILS DE VÉRIFICATIONS, L EAD ER 
DE TESTS ET D'ÉTUDES . 

LDM 811 

DIP METER. 2 MHz à 310 MHz. 
PRIX . . . . . . •• ... 349.00 

G R BF de labo. 
20 Hz à 110kHz. Fréquence
mètre incorporé. 
PRiX .. ....... • ... . . 1113,00 

LMV 86A 

MILLIVOLTMETRE alternatif. 
10mV à 300 V, 20 Hz à 500 
kHz. 
PRiX .. . . .. . • ... ... • . 530,00 

LB031M 

PRIMA-COSPE. 3 Hz. 1 MHz. 
80 MV. PP. 
PRiX ...... ... . . ...... 817.60 

LSG 11 

Moins cher qu'un kit. 120 kHz 
à 130 MHz. 
PRIX . . • . . •. . . . • .. •• .. 299,00 

LSG 531 _. 
.. . 

WOBULATEUR Marker incorporé 
2 MHz à 120 MHz. 150 à 270 
MHz. 
PRIX . • ..... •• ..... . .. 950,00 

LMV 87A 

MILLIVOLTMÈTRE alternatif 
tout silicium. 1 MV à 300 V. 
10 Hz à 1 MHz. 
PRiX ... •• ... . • . • .. • . 860,00 

LBO 55B 

DE. 1,3 MHz, 25 MV. PP. 
PRIX .. ... . •• .... • .. 1 678.60 

LAG 53 

GENERATEUR BF : SIN-REC 
20 Hz à 200 kHz. 
PRIX ...... .... . ...... 406.00 

WOBULATEUR TV. FM A : 2. 
120 MHz. B150. 270 MHz. 
Marqueur 5,5 à 250 MHz. 
PRiX .......... . .. . . 1215.00 

LTC 902 

TRANSISTORMÈTRE Signal 
tracer ,8. 10o-200/4DO-l 000 Hz. 

• PRiX ................ . 730,00 

LBO 

5DA 

DOUBLE TRACE. 20 Hz à 1.5 
MHz. 
PRIX .. .. . •. .. ... •. . 3890,00 

LPB 3 

Sonde RF. 50 kHz à 200 MHz. 
PRIX . . . . .. •• ... . . .. .. . 68.00 

LPB 4 

Sonde HT. 500 M .ohms. Max 
30 kV. OC. 
PRIX , •• ... .. ... •••• ... 95,00 

LPB 10Y 
LPB 10Z 

~ 
C>5S3?7S?r 

10 M .ohms/18 pF. At!. 20 dB . 
Max. 600 VDC 
PRiX ..... . ....... .. .. 180,00 
LPB 10Z : PRiX .. ... .. 104.00 

LBO 5SC 

Voir description ci-dessous. 
PRIX . . ..... •• ... ••• 3 395,00 

OSCILLOSCOPE - Tube de 13 cm au volt/cm et temps au cm. Bande passante OC à 10 MHz. Trigger. avec filtre passe-bas. normal ou passe-haut. Réticule gradué au cm et en décibels . 
Balance pour cc. Réticule lumineux. Prise BNC. 

r-----
1 

CONTINENTAL 
ELECTRONICS 

---- -------
__ . __ fonction ____ _ 7u7::-1 

1 
1 
1 

Concessionnaire SONY et SANSUI 
l, bd Sébastopol , PARI8-1" 

Métro : Châtelet 
Tél . : 231-03-07 - 236-03-73 

et 236-95-32 - C.C.P. Paris 7437·42 

Dépositaires officiels 
CENTRAD-LEADER - CHINAGLIA 

-----

nom ____________ , 

raison sociale ____ _ 

adresse _ . 

ville . _____ ... _. _____ .. _ ________ . ______ . ___ ... __ 

Je désire recevoir, sans engagement de ma part, une 
documentation complète sur * (Marquer d'une croix l'appareil choisL) 

-------------

LDM 810 
LDM 811 
LSG 11 
LAG 53 
LPB 3 
LAG 55 
LAG 66 
LSG 531 
LSG 532 
LP 34 

--

LMV 86A 
LMV 87A 
LTC 902 
LPB 10Y 
LBO 32B 
LBO 31M 
LBO 55B 
LBO 5DA 
LBO 5SC 

---

1 
1 
1 ~ 

en 

1 ~ 
_ 0.. 
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.... 
Un appel d'urgence ? .. Le Centre EDF peut alerter une de ses iquipes 

par radio-téléphone dans un rayon de 100 km. 

Pourquoi 
les postes émetteurs et récepteurs des Centres EDF 

sont-ils équipés d'antennes CEM? 

On pourrait dire aussi bien: pourquoi 
les antennes CEM ont-elles été choisies 
par la Préfecture de Police, la Gendar
merie nationale, les Sapeurs-pompiers, 
le Ministère de l'air, les P.&T. et même 
l'O.R.T.F. ? 

Car, avec plus de la 000 antennes pro
fessionnelles posées, la CEM équipe les 
postes fixes ou mobiles de la plupart des 
grandes administrations. 

Pourquoi des antennes CEM ? .. Parce 
que la CEM s'est progressivement im
posée comme le nO l de l'antenne profes
sionnelle. 

N° l par la qualité du matériel: très 
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léger mais très robuste, réglable et facile 
à installer. 

N° l aussi par une gamme de modèles 
qui, de 27 à 5 00 mégacycles, couvre tous 
les besoins pour toutes les installations 
fixes et mobiles: mâts télescopiques ou 
non, antennes omnidirectionnelles, di
rectives, ou conçues pour la réception 
radio et TV toutes bandes. 

Et toutes les antennes CEM existent 
en stock, sont livrables immédiatement. 

Pour recevoir la visite d'un ingénieur 
de vente ou une documentation, écrivez 
à CEM (Service PREHPI), 37, rue du 
Rocher, Paris ge. 

30 agences à votre service: 

A proximité de votre exploitation, 
CEM vous assure dans chacune d'elle 
une relation étroite avec le service inté
ressé : documentation, renseignements, 
commandes. 

Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, 
Compiègne, Dijon, Grenoble, La Courneuve, 
Lille, Limoges,Lyon,Marseille,Metz,Montpellier, 
Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris, 
Reims, Rennes, Saint-Etienne, Sotteville-lès
Rouen, Strasbourg, Suresnes, Toulouse, Tours. 

C:E:IVI 
Cie Electro-MécGnique 



Esthétique 
Performances 

LE NOUVEAU 

CONTROLEUR 
Ra:VOLUTIONNAIRE 80 gammes de mesure 

Livrée avec étui fonctionnel 
béquille, rangement, protection 

v = 13 Gammes de 2 mV à 2.000 V 

V ~ 11 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUTPUT. 9 Gammes de 200 mV à 2.500 V 

Int = 12 Gammes de 1 ~lA à 10 A 

Int 4v 10 Gammes de 5 IlA à 5 A 

n 6 Gammes de 0,2 n à 100 Mn 
pF 6 Gammes de 100 pF à W.OOO pF 

Hz 2 Gammes de 0 à 5.000 Hz 

dB 10 Gammes de -- 24 à + 70 dB 

Réactance. 1 Gamme de 0 à 10 Mn 

CADRAN PANORAMIQUE 

CADRAN MIROIR 

ANTI-MAGNÉTIQUE 

ANTI-CHOCS 

ANTI-SURCHARGES 

LIMITEURS - FUSIBLES 

RÉSISTANCES A COUCHE 0,5 % 

4 BREVETS INTERNATIONAUX 

Classe 1 en continu - 2 en alternatif 
Poids : 300 grs 
Dimensions: 130 x 95 x 35 mm. 

20.000 n/v 

819 

LE CONTROLEUR 517 A LE MILLIVOLTMÈTRE 743 
o « 
II: 
f
Z 
w 
U 

48 

EN VENTE 

gammes de mesure 

20.000 n/v 

CHEZ TOUS 

V = 7 Gammes de 2 mV à 1000 V 

V "~ 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

OUTPUT 6 Gammes de 40 mV à 2.500 V 

Int = 6 Gammes de 1 pA à 5 A 

Int ~ 5 Gammes de S ~tA à 2,5 A 

n 6 Gammes de 0,2 .Q à 100 Mn 
pF 4 Gammes de 100 pF à 150 ~lF 
Hz 1 Gamme de 0 à 500 Hz 

dB 5 Gammes de - 10 à + 62 dB 

Réactance 1 Gamme de 0 à 10 Mn 

CADRAN MIROIR 

EQUIPAGE BLINDÉ 

ANTI-SURCHARGES 

ANTI-CHOCS 

VOUS POUVEZ ADJOINDRE A VOTRE 517 A OU 819 NOTRE 

MILLIVOLTMËTRE 743 A TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 

19 gammes de mesure 

Sensibilités i:ontinues 100 mV à 1.000 V 
Sensibilités crète à crète ~ , 5 V à 1.000 V 
Impédance d'entrée = 11 MU 
Bande passante de 30 Hz à 10 MHz 
livré avec sonde 3 fonctions 

LE MOINS ENCOMBRÀNT Equipé d'une pile au mercure et d'une pile 9 V 

DIMENSIONS: 85 x 127 x 30 mm Extansion en Résistance jusqu'à 10.000 MO 

LIVRÉ AVEC ETUI PLASTIQUE Adaptable à tout instrument de 50 pA. 
POIDS: 280 grs 
CLASSE : 1.5 EN CONTINU 

. 2,5 EN ALTERNATIF 

LES GROSSISTES 

59,AVENUEDESROMAINS - TELEX: 33394-

... Stabilité 
Prix 74 ANNECY - FRANCE CENTRAD-ANNECY 

TÉL 1501 45-49-86 C. C. P. LYON 891-14 
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Les classiques 
et les modernes. 

Quel que soit le décor, l'harmonie sera parfaite avec 
les colonnes acoustiques ou les haut-parleurs Philips. 

Pour une sonorisation ou cylindre plastique. 
extérieure, ou en grande Mais quel qu'en soit le 
salle:colonnesacoustiques style, grâce à leurs hautes 
Philips. performances techniques, 

Pour votre intérieur, ou ils constituent l'aboutisse
un bureau moderne: haut- ment le plus fidèle de toute 
parleurs Philips en sphère chaîne électro-acoustique. 

PHILIPS 
Bon à d~ouper : pour recevoir une documentation détaillée sur les colonnes acoustiques, découpez simplement ce bon, joignez·y ~ '" 
votre carte de visite et envoyez le tout à la succursale la plus proche. · :0 

Philips DiVision Electro-Acoustique 
Succursales: Paris: 2, cité Paràdis 1()e - Tél. : 523.52.52 - Bordeaux: 16, CQurs du Général de Gaulle - Gradignan (33) - Tél. : 52.18.90-
Lille: 47, rue Barthélémy-DeleSpaul(59) - Tél. : 57.17.15 - Lyon: 112, avenue Jean-Jaurès (69) - Tél: 72.05.53 - Marseille: 101, avenue du Prado (13) 
Tél. : 77.69.34 - Nantes: Cédex 14 ·~ Nantes Gare (44) - Tél. : 71.52.20 - Nancy: 3, place Godefroy-de-Bouillon (54) - Tél. : 53.85.03. 
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une 
technologie 

nouvelle 

Actif Paffif 
CARACTERISTiQUES 

Puissance nominale ....... ... .. ........ 15 watts 
Puissance de crête. , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 watts 

Impédances standard. . . . . . . . . . . . .. 4 à 8 ohms 
Raccordement, . . . . . .. Fiche DIN cordon de 5 m 
Coffret bois . . . . . . . . . . . . . . . . .. Noyer fine line 
Hauteur ........ • . , . . . . . . . . . . . . .. 500 mm 

Largeur . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 255 mm 
Profondeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 230 mm 

Poids. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 7,5 Kg 
Bande passante ... '" .. 35 · 18000 Hz 

Pourquoi Actif POllif? 
L'intégration (j'un radiateur passif permet d'augmenter, de façon importante, 

le registre grave d'une enceinte acoustique de faible vo lume. 
Le radiateur passif se compose d'un diaphragme amorphe et rig ide, monté, grâce 

à un dispositif d'une extrême souplesse, dans une corbeille de diamètre identique 
à celle du haut-parleur actif qu i lui est couplé pneumatiquement. 
La masse et la compliance du radiateur passif sont déterm inés de te lle sorte que 

les deux diaphragmes se déplacent en phase aux fréquences basses. 
Il en résulte une meilleure répartition de la charge acoustique et une allgmentation très 

sensible de la surface de radiation de l'élément actif. 

1 i 1 Il Il 1 
17-19 RUE LAFAYETTE· !!li. ST·MAUR-DES-FOSSES - [FR,~NCEI TEL. Z83.84.40 

gamme d'enceintes acoustiques et de haut-parieurs actifs Bt passifs de 8 w. 
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pour réussir pleinement 
et devenir 

"quelqu'un~ 
vous devez savoir exploiter 
'à fond. les ressources infinies 

de votre personnalité ••• 
Â\'C(' lb C'oun CJfRA. TOUJ dQcou~rirt:" dans (OUS 
Ir:; domaJoe5 d'.C1hitès, I·~t • • d'esprit. Je- $C"M de la 
r' l,o. les l«:bnlquO$, 1 ... priadp"" 1 .. ou~l!<, les 
obJoetlls i dlfialr. les motb.., ... 1", moyens: .,,0 •• 
tou t « que li 10'OR" txpérle:Da:' des. hommes d'ac lion 
• permIS de CtlllUtltt da ... 10 .. 1 .. 1«1 •• '" Le temps 
de ,ttX~:rif'D.ct: ptr.WDodk est r~"olu: n ("Ut profiler 
de sulle- de l'e-xpéritnC'C' des luttes Ptd" quoi. VOlÜ 
SUC'Z d!paMé toi klJ1t défmltivunenl d~ lJI ..c: com~ 
ptlltlon ... 

VOICI Q ELQ UES- NS DES S JETS TRAI· 
TES PAR CHACU DES COURS P R COR II ES
PO ' DAI"CE « CIFRA _: 

Cours de Développement de la Personnalité 
Drg.nist.!' Yattt uiv.lI. vt;ttre vit • Ilifinlsse:: Vou!! obil!cbf • 
Dhllplez vos fll:.uhis de r!uss.ite • Camment l«!ueri, volonti 
e1 lIUlcwitâ? La mi mair • • Organisa1ion in4ividulille • Plan 
d'Ktlon • li p ........ nli • li! .a .... ... lnl .. d ... 1. 'o,tO 
dt CIIa'tire. IlC ... l 'imagination . JUGlC'ment.. Icg.ique '1 e..cp6. 
tienee · l ' obJeJ\'.liCMI . L'esprit de dklliol2 - RêuslÎt ,vlie ou 
.... dlpl6ml • P'ycboI01lI. do ('''dote e' d. r. ri .... it! . I.J 
combi!uwhl - l ' mitiallvl, tlt-

Cours de Persuasion et d' Eloquence 
PIITSUlder Dt t:6dUltf' p,!'l la parote ' B1e:n lc,aut8r lU vo1r. tIC .. , 
Patter tJaw r'u"i.r (profnsioCl. aHairal. relatÎons.. .• ) • Maîtrise: 
da lOi • Tlliitrm!-nt da la tÎmfcfl.' • Eloquence It peTlQaslon • 
U. cg"verqtion, etc.,. Coftlporte~nl '1'1 ~cÎ!t.6 - l'es9rit de 
,tpmi.·ln ,.",,1 ... . Commllll .. ,.R, d .. om1.? li! .,ucd. 
pemn",.I, • Prestance et mainlien • Sutcitet la confiante • 
Conuratfon. 1If1.t dt votre ptrsonlWllt6 .. S' imjKlSef It plakl!! 
on public • • t .... 

Cours de Rédaction avec Spécialisations 
L'an dt rtdlVl!'1 paUl: liuS:Slr • tA ptiR • Le ::U11l1 ~1 r"~ idie.s • 
Enrictlissel votre vocabulaIrl!! • Convaincre pM r iait · Ima.gl· 
D1tion t!1 tal.nt., It",--. l.t nylt! tOJ1ciJion. c:lorté. 1(I1lP18SH,. 
ol,Gu,ur • r.. pu"li d. r'IIP,nslop • Ornslpti ... el "'''ali~ . 
Oiulrtulan 01 n.IV'!!: Iirtil1li, .. . li (oman - Co!M1l!ftl, on 'aIl 
un livre · u. G,.nt. wior.lln ••• 10 ... • NOS Sp,CtAUSAnONS: 
fair. UR IÎvrI! • JoUIIIliisme • Politil;l.ll- - RédAction eOmlf'l!leflll1l 
(:lu t!tb.nJqul!I. ett. ... 

Préparation aux Fonctions de Direction 
Asplfn::lJ . "urnlÎntlt de la direction : facültès nkesAilu ~our 
dillG" • Gu, on du pmo .. el • P.oycholO1li. de la doc;'i .. . 
Mlmod, logi, • Co_domon, ", 1.'OIill. 0" ... AsJ>ICU 
• tatbniqu:u da li dtrettion ; la sntég:ir dei ;affaIres • 
L'~nl .. ,io • . li M,nagoment . la IUlle.· l ·I.I ..... llq .. • 
Le MArkttlng • l ' f,concmie • lA rmx. de {tvien1 .. lu privfliofU. • 
la .... pecl" • • li! <0l1li61, bUIIgI'"lr • • la producllvhl • 
t.. "nub ln' • les stl,i$1lQun • La pl •• nings. eu ..• 

C·~ de: suite et pu demlln qu'iJ r.ur nou.. npoQdre : 
('ou~;r ct n :rsvoyex k- boa d-d$Ou pnLlr rt-c:ha{r 
nOIre documeeuriOll complit. our 1<$ co.", CIFIIA. 
L •• c,Ug." .. <St .. pmnl ... c:ou~ d. b dUal« • 
. c'dI: te CQnuU qUf vous donncf'Qnt 10US I~ homml.'S 

~~ •.......... ~. 

BON 
POUR RECEVOIR ~~~~~ 

GRATUITEMENT 
et sans aucun eng8gement de ma part. 
la documentation sur le cours quÎ m'inté
resse (faites une 00. Envol sous pli d iscret. 

o 
o 
o 
o 

Cours de Développement de la 
Personnalité 
Cours de Persuasion et d'Elo· 
quence 
Cours de Rédaction avec Spécia
lisations 
Préparation aux Fonctions de 
Direction 

Nom ......... ................ ................... .. 
Adresse ...... .... ......... ...... .. ... ........ .. 

•••• •• • ••••••••••••••••••••••• •• • (P .. d. yjsite i domicile' 

C •-'ra Cen'te In'erna,ional de 
formation Pratique Personnalisée 

248. RUE DE CARVILLE 16-ROUEN 

--- --·EN PARFAIT---....... 
ÉTAT DE MARCHE 

TÉLÉVISEURS 
MULTICANAUX 

43 cm - 90" 

TÉLÉVISEURS 
MULTICANAUX 

54 cm - 90" 

150 F 

CHOIX EXTRAORDINAIRES 
ARPHONE • SCHNEIDER • TEVEA • CLARVILLE • 
PATHÉ-MARCONI • EXCELSIOR • GRANDIN • FIRTE 
UNIVERSAL • PHILIPS • CONTINENTAL EDISON • 

43 
49 
59 

• RIBET-DESJARDINS • 

RÉFORMÉS VENDUS EN L'ÉTAT 
(NON VÉRIFIÉS) 

cm - 1 CHAÎNE ............................................ 25 F 
cm - 1 CHAÎNE ..... .. ..................................... 50 F 
cm - 1 CHAÎNE ............ .. .... . ......................... 80 F 

TÉLÉVISEURS GARANTIS EN ÉTAT DE MARCHE 

43 cm 
49 cm 

2 chaÎnes 
2 chaÎnes 

59 cm 2 chaÎnes 

depuis ........................ 150 F 
depuis ........................ 200 F 
depuis ••..•••••••..•.•.••..••• 350 F 

PORTABLES 28 et 41 cm PRIX 

CHARGE DE VENDRE 
1 LOT DE TÉLÉVISEURS 

DIVERS 

AYANT SERVI EN LOCATION 
ÉTAT IMPECCABLE 

GRANDES MARQUES RÉVISÉS EN ATELIERS 

de 350 F â 500 F 

CHOIX 
IMPORTANT 

DE 
TÉLÉVISEURS 

NEUFS 



SCR 
543 

SENSATIONNEL! 
Une station complète, fabrication «Hal icrafter », adaptable 
toutes bandes déca métriques amateurs (voir Le Haut
Parleur nO' 1020-1021-1022). 

RECEPTEUR : Super-nétérodyne. 7 lampes. 6 fréquences 
préréglées par quartz à sélection automatique par l'émet
teur. plus réglagle par V.F.O. de 1 680 kHz à 4400 kHz en 
préréglées par quartz à sélection automatique par l'émet
teur . plus réRlalle par V.F.O. de 1 680 kHz à 4400 kHz en 
2 gammes. Bonne sensibilité et sélec.ivité (MF 385 kHz). 
Flltre parasltes noise contrôle , Haut-Parleur incorporé à 
l'appareil. 
EMETTEUR : 45 W H.F .. P.A. : 807 x 2. 6 fréquences 
préréglées par quartz. galvanomètre ce contrôle grilles et 
plaques , plus galvanomètre d'antenne Montage très aéré 
permettant toutes adaptations ou transformations. 
MODULATEUR : Double push pull ce 6 L 6 pouvant se 
séparer de l'émetteur . 
ALIMENTATION: 600 W. PE-11 O. 
L'ensemble très bon état en caisse d'origine, non testé, 
avec schéma •••....• . ••• . •• . . . . . • .. ••••• 490 F 
Le même testé et réglé sur 2 fréque lces en émission el 
réception 749 F 
Le même, émetteur transformé toutes bandes amateurs 
rlécamétriques avec V.F.O. ........ 990 F 

EMflTEUR-RECEPTEUR PORTATIF 
THOMSON TH.709 ET 709 VS. V.H.F. 

(utilisé sur moto) 70 à SO MHz 
Très bon état apparent mais non tes1é. 5 fréquences par 
quartz. Possible adapter en 24 MHz ou 144 MHl avec 
tubes et alimentation 12 V. . . . . . . . . . . . . . . . 150 F 
Combiné pour TH .709 . . .. .. ...... • .. . ... . ... .. 40 F 

BC820 EMETTEUR-RECEPTEUR MOBILE 
De 2U à 28 MHz. très bon état apparent (peintelre dé· 
fraichie), livré avec tubes et schéma, non testé . . . . 65 F 
MICRO T17, pour BC620 ou BC659 ... . . ... .. . • 15 F 
Coffret nu de BC620 ou BC659. pOla" exécuter vos mon -
tages . . .. .• . . .. .. . . .. .•.. . . . . .. .. 10 F 

EMETTEUR 20 W H.F .. P.A. de 807. livré en deux versions: 
1" version: Type ER504. de 2500 kHz à 5000 kHz . 
4 fréquences préréglées par quartz. contrôle plaque et 
antenne par galvanomètre, accord d'antenne par self à 
rOllette avec cadran gradué .. 

RECEPTEUR : Accord par V.F.O.. avec 4 fréquences 
préréglées. rattrapage de la dérive. B.F.O .• équipé de tubes 
modernes série miniature, très bonne sensibilité et sélectivité 
(MF 480 kHz) . 
MODULATEUR: 40 W modulés . push pull de 807 . peut 
être utitisé seul en sonorisation ou modulation de tout 
autre émetteur. 

ER 
504 

L'ALlMENTATION : Batterie 12 Vfoumissant 300 V 100 mA 
pour le récepteur. le pilote et les écrans . 600 V 200 mA 
pour les plaques des tubes de puissance , avec filtres H.F . 
et B.F. 
Appareil en très bon état apparent (presque neuf), peinture 
légèrement défraîchie, non testé , avec schéma . . .. 450 F 

UNE STATION COMPLETE : SARAM 5-21 
EMETTEUR + MODULATEUR + RECEPTEUR 

40 WH . F .. 6 fréquences préréglées en émission et récep
tion par V.F .O. 3 à 6 MHz. 
Livrée complète avec tubes (sauf combiné), haut-parleur 
incorporé . avec schéma . non testé. . 370 F 
La même station sans tubes, non testée. 220 F 

TALKI ES-WALKI ES 

Prix exceptionnels 

TOKAI 

TC130G 

Homologué 186 
12 transistors ~ 
.1 diode ~ 
Antenne 

télescopiqué ~ 
Prise antenne 

extérieure 
Alimentation 

8 piles x 1.5 V. 
Pr:se alimentation 

extérieure (110/220 V). 
Portée: 6 kilomètres. 

Dim . : 21 x 9 x 4 cm . 
Poids: 1 kg . 

Avec écouteur et housse. 
La pièce ............ 525 F 

3 transistors 
Piloté quartz 

La paire •.• • . •. .•.. .• 95 F 

"W2104" 
4 transistors 
Piloté quanz 

La paire: 119 F 

SWR3 
Tas-mètre -
Mesureur de 
champ indis

pensable pour 
le réglage d'une 
antenne de 2 à 

160 MHz. 
üvré avec an
t"?nne télesco
pique Oirn . : 

50 60 
" 120mm. 
Prix : 120 F 

«MIDLAND" 
13-113 

9 transistors . 
Commande autom. 

10 F 

de gain • . • ...... 249 F 
13-710 

" transistors. 
1 W . 3 canaux. 
Signal d·appel. 
La pièce . .. . .. .. 370 F 

13-772 
13 transistors . 
Circuits intégrés. 
5 watts . 1 2 ca naux 
possible. 
La pièce ....... . 741 F 

" BELSON " 3307 
Superhétérodyne 

à 2 quartz. 
7 transistors . 

Antenne 
télescopique. 

Long. déployée : 
, mètre. 

Signal d·appel. 
La pièce ........ 138 F 

EMETTEUR
RECEPTEUR 

BC1000 SCR300 

Bande 40 à 48 MHz 
par Quartz en FM . Puis
>.l1ee 500 mW. Portée 
5 km . Avec sa boite à 
plies. ses tubes (1 8). ses 
Quam (2). micro T 45 et 
caSque HS30. antenne. 
Non lesté. aveC schéma. 
BC1000. bon état. non 
contrôlé .. .• .... • 60 F 
BC1000. avec combiné 
TS. Prix ... . ..... 1ooF 
BC1000. alimentation. 
vibreur .... ••• . .. 40 F 
Prêt au branchement 
secteur, avec alimenta
tion BA229 (110-220 V) 
et micro • . • . • .. . 185 F 
Antenne BC 1 000 .. 15 F 

Couvre : de 20 li 28 Mes • 3 x 6AC7 
- 6C5 - 2 x 12SG7 - 6H6 - 2 
x 6SL7 - 6V6. Réception par 10 fré
quences prérél!lées·ou par 3CC1lrd conti
nu. Alimentation par commutatrice. 
Prix sans commutatrice .. . ... . . 70 F 
Prix commutatrice 12 V ....... . 50 F 

Coffret alimentation Of! 8(620 ou 8C659, pour exécuter 
vos monta~J!'s (rll,) , . . . . • . • •• . • • 10 F t-----------------------~ __ 

GROUPE ELECTROGENE: PE77, U.S. 

ALIMENTATION POUR SARAM 5-21 
Entrée 110/220 V. sonie 24 V. 250 V. 400 V. 1200 V 
et moins 200 V, redressés et filtrés. non testée, avec 
tutes . . • . . . . . . . . 180 F 
La même alimentation, sans tubes, non testée . . .. 130 F 
Emetteur-récepteur/modulateur et alimentation livrés avec 
schémas. 

MOTEUR ft BRIGGS et STRATON Il, type PORTATIF : 
1 cylindre. 4 temps « SORTIE 110 V» = 250/300 W. 
démarrage ficelle, appareil livré « NEUF », en caisse de trans
port d'origine , courant continu 500 F 
Le même groupe, « ETAT NEUF », livré ~n caisse de transport 

•
_.d'.o.n.· g.in.e_ .•.•.•.•.•. •..• .•.• ' •. •. • ' .• .•.• ' .' •. •..•.•.•.•.•.•.•..• .• .•. _40_0_F-f CHAINE HI-FI « TELEFUNKEN« type ELEM ENTA. neuv" 

4 vitesses. 8 W (4 x 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 649 F 

COMMUTATEUR ELECTRONIQUE «LERES« pour oscil· 
loscope. très bon état . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • • •. 350 F TRANSISTOR grande marque. neuf. emballage d'ori -.. ______________________ -49

ine 
..... .• .. •. . .. ... • . • ... •. ... . ... • ... 109 F 

MILLIVOLTMETRE • FE RI SOL • T.H.F •• AB204 . jusqu' a 
400 MHz. sensibilité 100 mV. pleine échelle â 1 V. pleine 
échelle en 3 gammes avec sonde de mesure, secteur 
110/220 V ... . .. • . . ........ • • ...... . . •. . . 500 F 

ALIMENTATION PROFESSIONNELLE pour le mobile 
Entrée 12 V. sortie 12 V filtrés ~ 300 V 100 mA + 600 V 

TRANSISTOR grande marque. «POCKET •. avec écou· 
tEur et housse. neuf. emballage d'origine. . . . . . . . 89 F 

RECEPTEUR SARAM 5-31. neuf (peinture défraichiel. 
de 200 à 500 kHz. . • . . . . . . . . . . . . . 55 F 

200 mA filtrés. non testée. . ... . . ... . • . . .... • . 120 F RELAIS D'ANTENNE émission/réception 12 V .. _. 30 F 
La même alimentation. testée avec sc~éma . ... . . 160 F 

CASQUE DE 
PROTECTION ACOUSTIQUE 
Pour aviation, moto , bateau, rallye, etc. 
Contient 2 écouteurs + 1 micro, avec 
visière de protection ~ 

Très belle fabrication U.5. (neuf) . 298 F 

ER-SP-SA - 400 MHz. Accord par V.F.O .• avec cavités. 
Comme neuf. Non testé. UNE AFFAIRE (avec alimenta-
!lCm).... . ......... . ............... 800 F 

GENERATEUR BF - 20 à 40000 Hz. Alsacienne 
Construction Mécanique. En solde sans coffret . • .... 120 F 
Le même avec coffret .. .. . . • ... • .... • . . .. •• • . 160 F 

GENERATEUR BF - RIBET-DESJARDINS, type 4068. 
rrès bon état .................. . ............. 400 F 

OSCILLOSCOPE RIBET-OESJAROINS SICOURBE. 
type264B.Nontesté . ...... .. .. . ... ......... 550F 
Testé .. •. . ..... . • .• .. • ... , .: .• . •.•.••. ... 600 F .. _______________________ ~ SELF A ROULETTE, pour accord d'antenne avec cadran (It! 

~r;c:pe:·r~a:q:e .. ~. ~. ~. ~. ~. ~ .. ~.~.~.~.~. ~. ~. ~. ~. ~ . . ~.~.~.~.~.~.~. ~. ~. ~. ~~ .. :3~0.;F~~NI~I~L~L~IV~O~L;T;NI;;ET;;R~E~P~H~I~L~I;P~S~G;M~600;;~5~,~m:e:s:u~re~d:e~'~0~ .. MECANISME AVEC CADRAN pour .ntrainement de CV. 
avec blocage sur 4 positions réglables a volonté et commuta 
tian de quartz ou selfs avec supports pour 4 quartz . 15 F 

VOLTMETRE ELECTRONIQUE «METRIX.. type 74LJ 
bon état apparent . non testé. . . . . . . . . . . . . . . • . . 150 F 
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MAGASIN FERME LUNDI 
PORT : REGLEMENT A RECEPTION 

millivolts à 300 volts . . ... . .••• ... .. • .... . . • 200 F 

PAIEMENT: à la commande. par chèque. mandat. ou C.C.P. Envoi minima 30 F. 
Pour contre-remboursement : moitié à la commande, plus 5 francs de frais. 



TÊTES DE MAGNÉTOPHONES A - Lecture-enregistrement 
(Impédance' à 1 000 Hz) . 
1 - Tête 1/2 piste 1 000 ohms . . .• 25.00 
2 - Tête 1/2 piste bande de cassette 

50 ohms .. ' .. . ' " . ' ," .. . ' •. ,41,50 
3 - Tête 1/2 piste 650 ohms .. ' •• 25.00 

B - Tête d'effacemem (impédance 
30 kHz) . 

4 - 1/2piste2x 2 000 ohms. ,'" 15,00 
5 - 1/2 piste 2 x 3000hms .. , ... 15.00 
6 - 1/2 piste bande de cassette jusqu 'à 

10ohms . " ., .. " ... . . . . .. . 17,50 

MAGNÉTOPHONES A CASS 
RADIOLA - RA9109 avec housse et micro . •••••• •. •. .•.• 
RA2202 idem avec éjection cassettes •• , . _ , •••• . • , . , , . , ' . • , •. 

idem éjection cassettes alim. secteur •• •••.. ..•.• • 
Rf,MlClaSCK>5 secteur 1 Wavec housse et micro ... • • ••• ' 

~~~~~~~ EC170 6/9 V. 2 pistes. viteSSe 4,75. avec 
.•. ... .. . • 390.00 
prises normalisées 

.153.00 

imlWil~~AMIQUES de OU.l!_ 

STM 21 
Cravate 

Z : 1.6 K. ohms. Rep. 300 à 4000 Hz. 
Sensibilité: - 70 dB . Prix .. ... .. . . 20,00 

UDM 140 - Uni-directionnel (cardioÎde)~_ ~;§ï~!!§~~~~= 
Rep. 100 ;l 12000 Hz double Z : 50 K. 
ohms (S. - 54 dB) 600 .ohms (S. - 73 
de) avec Inter .................. 118.00 

DM 1000 E - Cardioïde - Rep. 70 b 
15000 Hz Sens. - 58 d e . Z : 50 K. ohms 
avec inter ••. • •• ..•.•.• ••. . . .. , 120.00 

E-5 
Résistance: 500 n 
Sensibilité: 400 pA. 
Déplacement rotatif . 
Indicateùr : 
Piles, modulation. 
Dimensions : 
12.5 x 18mm. 
PRIX : 14 F. 

DM 128 -
- 61 dB - Z 

A1imentatio.n professionnelle 
régulée, présentation luxe 

1 1O/220 V- 6-7.5- 9 - 12 V -

le li/'re 6ernù:e de6 (nmptManl6 

19, RUE CLAUDE BERNARD PARIS S· 
TÉLÉPHONE : 587-27-52 • 587-08-92 

331-95-14. 331-47-69 

Attention! 1/ n'en reste plus pour 
tout le monde!!! 

MODULE RADIO 

# 
boîtier ~ 

d'origine ~ 
Prix: 2.50 

PROMO-DIODES 

19.00 
22,00 

CatalOgue de semi-conducteurs d isponibles, 
224 pages ... . ......... ... " .... 7 .50 

Promotion transistors B 
PNP germanium 
vo sines. 
Les •• •••• , ••••.•...• 9 ,00 

,.,., •• , •• . •••••.... , . . 16,00 
• . . ...•.. •. ..•.•..•. •• . 30.00 

RÉCEPTEURS RADIOS 
BELSON 
PC-GO avec écouteur et étui . , . . . . . 65.00 
SCHAUB LORENZ 
Golf automatic - Piles-secteur -
OC/ FM . .. . 
Europa -
Pri.<. .... 

3 - Av . é<;ouleur - PO/ GOIfM -
10 transistors ...... . . , • .•.. . ••. 225.00 
KH1295 - 12 transistors - FMj OC/Bande 

. ~alée 49 rn/PO/ GO - Alirnenllltion 220 V 
Prix . • • . •••• ..• _ .. • .. _ .••... . . 510.00 
KH1290 - FM/OCIBande étalée 49 m/PO/ 
Ge - Piles .• .•.. _ .••.• . .• _ ••••• 424.50 
KH985 - Portlltit - Allmen18tion secteur -
FM/PO/GOIOC ....... ....... ... 280.00 

.50 
RD9858 - Sleep - Tuner - Adaptateur pour 
RFB59LB - Permet l'arrêt automatique du 
pos:. par minuterie incorporée ... • .. 48.00 
ARCO 
Essor 666 - Poeke! épiles - GO/PO 102.00 
Alizé 876 - Portatif.ll plies - GO/PO . 132.00 
M irage VI - Ponati! à plies - GO/ PO . 140.00 
SONOLOR 
JUrWor - Pocke! - PO/GO - Piles . . . 100.50 
Dragon - GO/PO - Av. prise antenne 
auto .... ...... . . 

. . • • •• . . • •• • • , ...•• 153.50 
- PO/GO - Av . prise pour antenne 

. ••.•....•••••••.•.. , ••. • . 175,00 
Plein Vent - GO/PO/SE1! BE2/0C3/0 C4 -
PriS09 antenne auto ... Antenne télesco
pÎq"e ••• . ..• . ......... .. ..... 323.00 
Di~p.ason - GO/PO/OC 1/0C2/FM/AFC -
Prise antenne auto - Antenne télesco-
pique . , ............... . ... . .. 317.00 
Univers - GO/PO/OC1!OC2/FM/AFC - Prise 
antenne extérieure FM - Prise auto .352.00 

leet .-enr. à cassette incorporé - et 
sect3ur .. . ... . •• • .. •• . .. . . . . .• 559.00 
IMPERATOR 
Slow - PO/GO - Portatif - Poignée esca
motable .. . .. •. .. . ... . .. . . . .. . 110.00 
Jerl< - PO/GO - Prise ant . auto .. touche 
antenne cedre ...... . . .. , ...•. •• , 24,00 
Roc< - PO/GO avec prise ant . cadre 137,00 
Tango - OC/PO/GO - Antenne télescopi-

. • •... • •...•. 141 .00 
•.... •• •..• • 161 ,00 

.l'achète tout chez 
RADIOM.J. 

c'est un libre-service : 
Je gagne du tenr.ps 

OUVERT SANS INTERRUPTION 
de 9 h 30 à 19 h du lundi au samedi 
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lotre Ialaln d6peBd 
de IOtn eollQl6teDce. 
Le CIDIC lait de IOUI 
le Ipéelaliite quallllé 
que III IDtreprll81 
18 dllpatlDt. 

Oui, le CIDEC peut vous enseigner dès aujour
d'hui le métier qui vous rendra professionnellement 
indispensable et fera de vous un spécialiste bien 
rémunéré. 

Quel que soit votre niveau actuel, et si vous avez plus de 17 ans, le CIDEC vous propose 
pour chaque métier des cours illustrés qui vous permettront d'acquérir rapidement les 
connaissances requises! 

Vous étudiez chez vous, ~ vos heures, mais vous n'êtes pas seul. Votre professeur du 
CIDEC, qui exerce le métier qu'il vous enseigne, vous envoie des corrections et des conseils 
personnalisés. Avec le CIDEC vous travaillez avec les méthodes pédagogiques les plus 
modernes. 

Mais le CIDEC fait plus pour vous: il vous enseigne des métiers qui sont appelés à pren
dre une grande extension dans les années à venir. Aussi à partir des études de L'INSEE 
et du Ministère des Affaires Sociales, le CIDEC a édité pour vous la brochure" Les Métiers 
de Demain ". Parmi les 176 métiers d'avenir qu'elle présente vous trouverez sûrement 
celui qui est fait pour vous. 

Ces métiers sont répartis en 5 secteurs : 4.~' 
• Affaires et Administration (Commerce, Langues, Secrétariat, Comptabilité) .4I'M •• ~ 
• Génie Civil (Bâtiment, Béton armé, Travaux Publics) COURS CIDEC 
• Techniques (Informatique, Mécanique, Electronique) .... ,." 
• Loisirs (Tourisme, Accueil, Hôtellerie) ~~4 •• ~Ç, 
• Spécial Plastiques (Plastique, Chimie, Automobile) ~ I\to€s EN ,C!j 

Cette liste de professions n'est pas limitative. , - - - - - - -

..J 
iii en 

8 
~ « 
J: 
o • 

Renseignez-vous et ... ....,d. ... ~ 1 Pour recevoir gratuitement « Les Métiers de Demain» 
bientôt vous serez parmi -=. . et vous documenter sur renseignement du métier 
les hommes elles femmes --411\ qu; vou, ;nté,., ... ,.mpl;"., œ bon • 
indispe,!sa,ble~ de ~ 1 en cochant votre secteur .a.. 
votre generatlOn, et et votre spécialité. 
les mieux rémunérés. Découpez-le et renvoyez-le .. '0.1! ... "" 

l à CIDEC Dpt 2 475 ~,,",SE"\q 
Ecole agréée par la 5, route de Versailles -7B-LA CELLE-ST-CLOUD. 
Chambre Syndicale 
Française de l'Enseignement 1 
privé par Correspondance. 

Nom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prénom . ________ ._._ ..... __________ . ____________________________________________ .. __ . ______ _ 

Cours CI DEC : formation sur place d'hôtesses et de secré
taires spécialisées, liste des écoles sur demande. 
CIDEC Entreprises et Collectivités: cours et séminaires 
de formation dans les entreprises et les collectivités, liste 
des cours sur demande. 

CIDEC-5, route de Versailles-78-LA CELLE-ST-CLOUD 
2, rue Vallin - 1201-GEN'EVE 
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1 Rue ------------------------------------------------------------------------- N° -----.-----
Dpt ___ Ville ___ . Ardt __ 

1 Profession Age ---

o Technique 0 Affaires-Administration 0 Loisirs 

1 0 Génie Civil 0 Spécial Plastiques 

Spécialité qui vous intéresse dans le secteur choisi 



, 

REAGISSEZ VITE ... 
avant que votre 

calvitie (naissante) 
ne devienne 
désespérée! 

cet homme 
sera 
chauve 
avant peu 
... à moins 
que! 
... à moins Que, comme des mil
liers d'hommes et de femmes , 
il ait l'occasion d'éprouver les 
bienfaits du Protéovit, à base 
de protéines issues du soja, et 
son pouvoir extraordinaire 
poùr résoudre les problèmes 
capillaires les plus courants 
comme ies p1us rares. 

CE QUE TOUTE PERSONNE 
(PLUS OU MOINS GRAVEMENT 

ATTEINTE) PEUT ATTENDRE 
DU PRIITÉOVlT? 

Voici quelques témoignages, 
p~rmi des centaines' d'autres 
visibles aux Bureaux du 
L.CS., qui vous diront d'une 
raçon viv~nte ce que vous 
pouvez attendre des appli-' 
cations du PROTEOVIT, et 
vous montreront son erfica
cité dans les cas les plus 
variés, p~rroi s graves ' et 
désespérés: 

De M_ G_ G. n-FERRIERE 
Voici 3 semaines que je me sers de 
"PROTEOVIT~' et êtant rort salis
ra;1 de J'action r~elle sur la 
repousse d<Htt j'aperçois un n:sul
lat de jour, en jour plu!\. eto[]nant 
veuillt:i' m'envoyer un grand 
modèle . 
De M S. V .. IO-LA SaULSOTTE 
On peut çonstater au bout de trois' 
semaines j'apparition très netl~ tJe 
nouveaux che\eux fins. 
De M . G. L 06-CANNES 
Votre traitement a une action 
reeUe sur la repousse. Veuille, 
m'envoyer Îmmêdiatement un 
Grand Mouelt:. 
De M . B. M . B. 68-MANNHEIM 
(Republique Fédl!rale Allemande) 
Votre produit est très utile avec 
des rêsullats tres nets. Veuillel 
m'adresst:r un Tl!nouvdlement . 
De M. G. P. 75-PARIS - Bureau 
Central Naval 
J'ai essaye de nombreux produits 
et dêpense beaucoup d'argent. 
hëlas. sans n!sullat.... apres avoir 
suivi votre traitement. j'obtiens 
"ENFIN" sa tisfaction " 
De M . S. V. 
IO-NOGENT-sur-SEINE 
Comme vous. le dites on peUL 
constater au bout de trois semaines 
J'apparition très neUe de nouveaux 
cheveux fins... . 
De M. C. de G. 75-PAR1S 16' 
" ... Enfin. fai trouvé une firme 
sérieuse diffusa", un produit 
sérieux. Jusqu'à present, j'avais eu 
à faire à des marchands, et aucune 
de leurs mixlùres n'a i?mais eu le 
moindre effet." 

COMMENT AGIT LE PROTÉOVIT? 
haque Ch(! cu tire chaque pariiculc <I.e sa 

ubstancc d.u mécanisme complex: de 1" 
ci rcul.llion du sang. Pour devenir complè
tement . ain Ct ncrmal.: le cheveu ulrophiê 
mai , toujour vivant. doit être nourri "li 
ni\'e~u de s'a racine mèmc. Le Proteovil, en 
accélérant et en CClmplétant l'action Je la 
circu lation du san~, ~pporte pr';cisément au 
bulbe (source du cheveu) les substances 
nécessaires il sa régénérescence et à son 
regain de vie : la cystéine, riche en soufre 
et certains Hcatalysts'~ organiques. riches 
en vitamines et en protéines. Parallèlement 
le Protéovit tue le~ microbes qui s'attaquent 
au bulbe et détruit toutes les impuretés, 
condition primordiale de la régénération. 

RÉSULTATS RAPIDES, SINOII 
VOTRE ARGENT VOUS SERÂ REMBOURSÉ 
Les chir)1istes qui ont découvert le pcotéovit 
~ont tellement pcr !ludé de la puissance 
rcvitu lisuntc de leur procédc qu 'ils s'eng~gent 
~ rembourser int~sr .. lcmcnt le prix du trai
tement.,;;tn uucurc discussion, dan, le cas 
oil, au bout de 20 jours, suivi avec soin, il 
Se serait ré".!lo! ineilkace. 

RENSDGNEZ~VOUS 
AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION! 

Agissez sans le moiodre risque et dem~ndez 
aux L~boratoires L.C.S. de vous doct:menter 
largcnwnt sur la composition et les effets 
du Protéovit. Né tardez p~:i, c'es t ~bsolument 
gnlluil. 'Decoupez ou recopiez le , coupon 
çj·dessou. . . 

COUPON GARANTI 
• Veuille/. m ·adresser. sans aucun engagé ment • 
• de ma part. votre documen:alion et votr;;: bon • 
• d'essai avec garantit!' torale de remboursement • 
• en cas d'insucces. ë;;-. · ~. 
: mon nom ]: 

• mon adresse ~ • · ~. · ~. : ~: · ~'. • A adresser au x Laboratoires L.C,S. • 
• (Sm'. HP6) - 06-MOUGINS 1: 

•••••••••••••••••••••••••• 

ESART PAT 20 

ESART PAT 20 - Ampli-tuner - Stéréo - 2 X 22 W , ..••. • .•. , •. . .. • 2096 F 

IP5S- Enceinte spéciale studio équipée d'un système 3 voies. Filtre à impédance 
constante réglable. Dim . 825 x 445 x 310 • Puissance réelle admissible 40 W 
• BP 20 Hz à 30 000 Hz. PRIX .................. . .... ... ............ 1 679 F 

TOSHIBA SR 50 

Platini! tourne-disque il lecrurc photo
électronique . Transmisslon A courroie • 
Moteur a$Servi 33 i/3-45 t • Arret aulo
matique • Pleurage inf6rieur à 0.08 'lb. 
Prix net • . __ . •• . . •. • _ . _ •••.•. . 2 649 F 

BRALIN TG 1000 
NOUVELLE PLATINE MAGNETOPHONE 

Erueglsuement. lecture. 2. pisles -. 3 tetes 
hyperboliques . 3 moteurs dont cabestan 
asservi êlec:tToniqucment • BobiGIlS de 22 

~::'m:';. v~C~':"';a~il,~' :~~i.~ .c';!.!h~ 
pause • M ixage • Mulriplay . Monitoring 
• Freinage ëleclromécanique • Tension de 
band .. il contrôle phQtCHllectrlque . Bande 
psssante 20-25 000 Hz • Pleurage infé
rieur à 0,05 % . Oyn~miqu& : meilleure 
que 55 dB • Pr~ casque . 70 semi· 
conducteurs • Télécommande _ 
Prix .. . , . .. . ... ... . . . .. . , ... 3 860 F 

BARMAN KARDON (:AD 5 

Enregistreur lecteur professionnel de cas
settes • Stéréo 4 pistes Dolby • Bande 
passante - 30- 1 6 0 00 Hz • Rapport 
signallbruit pondéré > 65 dB. 
Prix net de lancement IlLEl . . . .. 2700 F 

BRAS ... odèle ST610 I ,USTRE 
Uvré avec 2 embouts 
amovibles (SME ou 
Ortofon) • 2 contre
poids • Lève-bras 
hydraulique • Mise à 
niveau instantanée • 
Profil en S • Erreur de 
piste inférieur à 1'45 • 
Fréquence de résonance 
la Hz. 
Prix net IlLEL ... 468 F 

MAGNÉTOS~OPEAKA'VTtOO 
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• Jeunes gens 

NOS R~F~RENCES 
Électricité de France 

Ministère des Forces armées 
Cie Thomson-Houston 

Commissariat 

L'INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL, École des Çadres de l'Industrie, a été 
le premier établissement par correspondance à créer des Cours d'Electronique Industrielle et 
d'Energie Atomique ainsi qu'un Enseignement Technique Programmé. C'est là une preuve de 
son souci constant de prévoir l'évolution et l'extension des techniques modernes afin d'y 
préparer ses élèves avec efficacité. 

Conscient de la nécessité de jo indre' la pratique à la théorie, l'I.T.P. vient de 
mettre au point un ensemble de TRAVAUX PRATIQUES d'électricité et d 'électronique indus
trielle. Les manipulations proposées comportent entre aut res la réalisation d'appareils de 
mesure tels Que micro-ampèremètre, contrôleur universel professionnel ainsi qu'un voltmètre 
électronique. La construction d'un oscilloscope professionnel et la réalisation de très nombreuses 
manipulations sur les semi-conducteurs, les transistors et leurs applications, font également 
partie de ces Travaux Pratiques. 

Indépendamment de. la spécialisation en ÉLECTRONIQUE et en INFORMATIQUE 
l'I.T.P. diffuse également ses excellents cours unanimement appréciés dans tous les milieux 
industriels. 

~-----------------~------~ 1 Veuillez me faire parvenir, sans aucun engagement de ma part, le programme que j'ai marqué d'une 
croix 1:8l. Ci-joint 2 timbres pour frais d'envoi. 

NOM ................................................ ........... _ ..................................... Prénom ....................... ......................... .. . 

Adresse ..... ........ ..... _ ..... ...... ... .... ........ ................ ..... .. ....... ..................... ................. ........ .................... ....... .... .... .. .. 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ÉLECTRICITÉ 

D Dessinateur Industriel . . . ....... ... D D Cours fondamental ..... ... ...... . . . ... E1 
D Ingénieur en Mécanique Générale .. IMG D Monteur Êlectricien ., .. .. ......... ... . EL 

D Agent Technique ... . . .. . ... . . . . ... . . . SEL 
AUTOMOBILE DIESEL D Ingénieur Électricien ... .. .. . .. .. .. . ... IEL 

D Electromécanicien d'Automobile .... AT D Cours fondamental Programmé . .... .... E1 P 

D Agent Technique Automobile .. . ' " SAT D TRAVAUX PRATIOUES d'[lectricité .... TP1 
D Ingénieur Automobile .... . ... .. .. , IAM 
D Technicien Dieseliste . . ...... ... . . TD 
D Ingénieur Dieseliste .. .. ......... . . ID 

ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE ·1 
D Cours fondamental ...... ... ..... ..... . EC 

BÉTON ARMÉ D Agent Technique .. . .... . . .. ... . ... . . . ELN 

D Dessinateur, Calculateur .. ... .. ... BA 
D Ingénieur .. . ....... ...... .... ... . IBA 

D A.T. Semi-conducteurs. Transistors . . . . .. SCT 
D Ingénieur Êlectronicien . . ... , ..... " . .. IEN 
D Cours fondamental Programmé . ... .... . ECP 

CHARPENTES MÉTALLIQUES 
D TRAVAUX PRATIOUES d'[lectronique ... TP 

D Dessinateur ... .. .. ... .. .......... CM 
D Calculateur ....... . .... ... ... . .. . SCM 

ÉNERGIE ATOMIQUE 

D Ingénieur . .. . .. . . .. .. .. .. . . .. ... . ICM D Ingénieur en Énergie Atomique ....... .. IEA 

CHAUFFAGE VENTILATION MATHÉMATIQUES 
D Technicien . . .... .... ..... . . . .... CV 
D Ingénieur . .... ..... ............. . ICV D Du C.E.P. au Baccalauréat . . . ... .. . .. .. Ma 

D Mathématiques Supérieures ...... . ..... MSu 

FROID D Mathématiques Spéciales Appliquées .... MSp 

D Technicien Frigoriste ... . . . ..... . .. TF 
D Calcul Booléien . . ...... . . . . . . . . .. . .. .. BD 

D Ingénieur Frigoriste . . .. . .... . . . ... ITF 
INFORMATIQUE 

FORMATIONS SCIENTIFIQUES 

D Math. Physique ... .. . .. . " .. . . . . . MPh 
D Formation Technique Générale ..... TG 

\ Cours fondamental . . . ...... . . . ........ INF 1 
D} Formation d'Opérateur Chef de Groupe .. INF 2 

Formation de Programmeur . ....... . .. . . 1 N F 3 
à l'Énergie Atomique 

Alsthom - La Radiotechnique 
Lorraine-Escaut 

B.N.C.I. - S.N.C.F .. etc ... l POUR LE BENELUX : I.T.P. Cen •• e 

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL 
69, rue de Chabrol, Section F, PARIS 10e 

- PRO - 81-14 
Administratif, 5, Bellevue, WEPION (Namur) 
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Une astucieuse équerre serre-joints 
Voici un petit outil indispensable pour les bri
co1eurs. Il permet de maintenir solidement 2 
pièces il angle droit paf un simple serrage. à vis. 
Vous pou~ez clouer ou coller avec la préci: 
sion d'un professionnel : cadres, tiroirs, ba-
9Jettes, etc .. . Vous pouvez également l'uti. 
liser comme boite à onglets Règlable, rend 
d'immenses services. 
860 Pr_e d·.ngle multiMrvico • . . .. 12,80 

Doublez la possibilité de votre perèeuse. 
Enfin votre perceuse ne sera plus limitée aux 
mèches de 6 mm. Désormais, ce mandrin am
plificateur vous permet d 'utiliser des mèches 
eldMoforl!!t$luJ,(lu'ù 1 3 mm. VOU1I r6:alita! ainsi 
des t~IUX p lm imporlD:nts et vous économi· 
sez ~lement l'Dchat d'une ;h,ilre perc:eu.se 
d'un. pl.,. vrondo eapoci!6. ' S'adapte f"" ile
ment ~ur tOUles perceus.es. 
8921 Mlndri~ amplificateur . .• . .. 12,00 

Tro'nçonnez tous matériaux en 1 instant. 
Enfin un outil u.nivan:.el, pOur francher remar
quablement le mtltol. 1. bois. 1 .. agglom&1s 
auuÎ bien que 10 mOJbte. rD pit"rre, la brhWI. 
la faïence ou les p13Stiqu~ Même Tel tubes 
et les tuyaux ·Ie tnnch-ent désormals- en un 
seul instant. Ce d)iCtt.l~ li tronçonner. Unl\ll!f' 
sel. se monte imtanu"êmltnt Sût toutM les 
perceuses. 
8873 Dioque it,onçon_ .. .... '. 9,90 

Des charnières aux dimensions voulues. 
De cette bande therm~plastique continue, d& 
cou pez d es charnières exactement aux d imen
s ions nec-e$S01trcs. F-in i les gonds rouiltès ~ grl .... 
çonts. Absolumem, ;nc.D$SDbll!!, tosté pour pllrr .. 
un mlll/on d . fOil. Se COJpe au .. cisea1J)C. fac l· 
lement. se cloue. s' agnrtfe. se viss • . Oes ce!'t8~ 
nH crutlli$ot ions : cofrrt!S. bat\uts,. pones. ar· 
moi, ... etc:. •• Couleur m .... I1~( Im20~39 mml. 
859 Charnièr .. on bande .- .. . ' . . • .. 14,50 

Quelle est donc cette étonnante lueur 
violet,\equ l"fteutit sur tOU_1" hs pa ... brlsllS 7 .• • 
Cm "Nculrolit.," aussi oppotée " lampe ent t
pharts" ! "'OUt VOUS An~ez. prOt~ contre It 
phénomène du " tfOU nou", ~U-' 6I/ite:,Z r ap" 
pnlh.".lon et l'émotio n de 1. conduit<td e nui!. 
vous anénun r6blouiuomant des phares el 10, 
m lgul. En mét.,l noir DntkM,6chtsmn~. , •• 
dapt8 racilemenr: I"ur tOus v6hicu.lM. 
704 Neutrolite6VINo7041 en 12V) 19,911 

12 ave. de la GRANDE ARMEE 80 
50. rue des ENTREPRENEURS 150 
11, rue du HAMEAU 150 
135 bd DIDEROT 120 
27 bis bd PEREIRE 170 

ave. A.BRIAND MONTROUGE 
A BORDEAUX 
10 cours ARISTIDE BRIAND •••••••••• 

Soudez vous-même ... à froid ! 
Ce produit ~\onn.nt SUPPf'1me en un 
lnsbU'llles fuites d il115 les tu vaux at r~ 
pare lei, plomberies: ""stes, les: ndj.at'eurs. 
le mat6riol p nicoire. les u~les de 
cul!lilne. Il ~e pose comme (,an mastic, 
I t. du rcit comme le m~tal. Pe-rmet d l! 
r6i!II$e' tous tr-avaux sur mé:1aux, bols. 
ciment. phlniques. etc __ • 
765 La coffret Soud ... Tout . • . 9,95 

Découpez tous profils en 1 instant. 
Cette scie s;auteuse s'adapte sur toute 
perceuse. Douce. stable. bien en main, 
etlevous permet de découper avec une 
précision et rapidité des tracés dans 
tou~ 'leM. ErrCLscie sons effort le ,bois, 
le planlque, le sttatifl ' . le lino, le mar
bre e-t aulSi les métQux .. La découpe 
est parfai tement netl e. -
890 Scia .. utau.a . . . . . . .. 29,90 

Pliez le fil de fer en un instant. 
Ce merveil leux outil permet de cou
per, de plier et d' enrouler le fil de fer, 
et de le travai ller sous toutes ses for
mes, en tous angles, en toutes courbes, 
exactement comme vous le dési rez. 
Réalisez des crochéts régu liers, des 
poignées, même des ressorts en un 
temps record. D' emploi t rès facile. 
7872 Plieur da fil da fer . , . , 9,90 

E ....... WIIIe .... 
Pistolet automatique à 7 coups. 
C8l1bieZ2 (6 mml pareuSllon annula i
re. CI! pisto let d'alarme et de.d éft:/W! 
tire des a n.ouehM li blanc, -6 Q41 'it
crymogl!n .. ou des fu .... mull 'oolo
r~ A u url!l une prOtecti on tris effica
ca. Bronz6 noir, livré comptet s:voc 
écouv1llof'l et "otier.. En verne Ilbra. 
354 Piltol" . utomotique .. 39,~O 
365 Boi1odo 1oo ... rtouch .. .. 12.00 

Sciez même le verre en 1 instant. 
Désormais, cette lame étonnante scie 
tou t ce que' VO\H. ne pensiez pas pou. 
voir sc ier auparavant. Sa lame DU çar· 
bore de tungnène coupe en tou.s.sens, 
rKier. le marbre, le verre-, le csrrelaglt. 
)05 fibres, etc . .. Plu s, lM matériaux 
sont durs, mieux. elle êoupe. S'adapte 
sur toutes scies; standards de 25 cm. 
8741 Lama de seie mi";'cla. . . 24,50 

Cette presse agit sur 3 surfaces 
en mlmo temps, C"en le moyen le plus 
simple el fil! Plu$ Sur de maiorentr unt 
bordure en place tout en '-issant les 
mai ns lib res pou, scler. an-embJttr, sou
d Clf 8' cotler. Son secret l ient à s.e$ 2 vis 
de serr~een ongledroit : rune :lg;t 'Alr 
le c6t~ laW al. l' autre sur 1 .. COI!.. In
fér ieurs-8t wptfillurs. . 
8604 Pr_ 2 fonctions. . .. 19,90 

. Nouveau, transvasez tous liquides 
Transvasez facilement 10 litres en 90 
secondes il un niveau supérieur ou in
"rieur. Idê<ll p\>ur vide, un 6'llor. un. 
cherne, des. tonnesux, ré5:el"VOl n , Bte. 
Pour transvaser de ('essenee d'u ne-v~ 
tur. 6 "wue, du jel'Tlœn , la voitura, 
tondeuse, bateau, pour le vln. bitre. 
mazout. acides, chn-4ot, ~ 1'8teller ... 
7571 Syphonopo""", ... pIeIo •• 1.,00 

Lull8ttes anti-phares et brouillard. 
Am6Hore vot .. visibilité d. nui!. por 
b<ouillan! le plu. de ..... et ...... pluie 
tMnanre ; Evitent le sc:iI"ttiHament des 
hJmlMos en ville. enmin..,t raveugl ... 
ment des pharœ ; augmentent votra 
sécurité même aux heures dangereuses 
à la tombée de la nuit. 
:467 Lunette do nuit. . . . • •. 9,90 
46B Clip pour v ........ Of'OC1:i.on • . 6.40 

Eliminez la rouille sans frotter. 
Rénove tous métaux, élimine la roujl~ 
le instantanément et grAce à son ac .. 
tion chimique, 11 la transforme com
me par enchantement en un amal~· 
me protecteu r contre toute nouvelle 
corrosion. Aspect primitif retrouvé, 
et protection durable. Trés nombreu-
ses applications chez-soi et en voiture. 
5441 .nti-rouillot1/2Iitnt' .. 10,00 

Rechargez la batterie en 1 instant. 
R~olu tionnillre. ce chargeur"du parti
cufiltf a' toutes.lescar:JCtérisûQUesde:s 
chilrgeu .. perfectlonnls malgnlson 1aJ· 
ble ..,combrem.ntf7x8~ 11 cm). Ch ... 
ge sous. 4 AH t outes b31uries de 6 ou 
12 volu sur secteur 110 6 250 lIolt!.. 
Protég~ parfusible. muni d'un ampère
~ètre al voyant. Gannti. do 1 .n. 
8511 " Elite" Univ ...... .. .. 89,00 

Coupez des cercles de30d 110 cm 
dans la tblo on 1 saul. optratlon. Per 
met de faire des ajours Innanmnêmùnt 
dans le bois, plast ique, biJkelite~ alum~ 
nium, tôle, etc . . • S·u ti lls.e IUr toutes 
perceuses ou porte--fOrcts. Queue: de 6 
mm. Cet appareil vralment ê{onl'\. nt 
est indispemable' tous les bric:oleul'$. 
Epargne temps et argent. 
889.1 Pan: ... Tblo .... ' ...... 9,40 

Nouveau! Pesez jusqu'à 12 kg ! 
Cette p~the balance de poche pa 
jusQu'à 12 kg 1 O'emplol enfant in. 
trés maniable. eUe pout .s'accrocher 
à une poutre ou tOut simplemen't. être 
tenue à 1. main. Indl.pensabl. chu· 
soi ou à r .,teH'e,. elll vous ter.. gagner 
beaucoup de temps fIl vOUS tvit.era 
bien des doutes. Longueur: 9 çm. 
E153 a.llnca de poche : . • •. 9.,~~ 

Camouflez les vilaines fissures. 
Cem bordure spéclDle cach. les dé
g;hs """S<!s p;!r 1", Infi ltrations <l'""" : 
Dll t! recouvre les t issures e t les trous 
autour,des biligno rres. éviers, douettes. 
EU. "oppliQue facilement , touo les 
conlOurs. Trés bol aspéct : êtanchéô' 
té l)ermanente. En rouleau blanc de 
3m30. 
8591 Bordur •• nitlliro . • . .• 12,00 

Des cisailles qui cou pent tout ! 
Enn n tasoludon idèDle â tous vos pre> 
blêmes d. dbupc quelqulSolent r .. 
poissour et 1 .. matMoux : Papier. CM

ton. métal, pla:sti~es. fils 61ectriques .. 
branch~ d'8r1)teS? etc _ . _ III .assUrent 
une coupe franche et nette de toules 
choses. Fortes lames d 'acier, manches 
isolées (longueur: 21 cm) . 
8701 Cisailles univorselles . .• 14,50 

8 outils dans un seul étui r 
Indispensable dans la boite" fIIlnu. 1. 
tiro ir de cultine, dans lb boite", outBt-. 
Avec cet ftul, YOU' avez toujoun sous 
lel'Tl4in IH OLlÔ Iii dont ....ous VOUJ se"""z 
le plus : 3 tournevis plats. 1 crucifor
me, 2 poinçons, 1 vrille. Un manchon 
Isolant vous permet de les avoir "bien 
en maÎn". Sous étui de 1 0 cm. 
8725 Boitl .. do 8 outil •..•. . . 9,90 

Fini les pots d'échappement crevés 
R~PDre;r.lcs vous-mème avec "Silencer
bandag .... . Impr(gn6 d'un adhésifsp6-
clat l1mcible~ facila ' enrouler. La cha-
leur d. r échappement le tait adhérer 
au tuyeau avec lequel il faif bloc. les 
trous sont défï'nitivement et solide
ment bc?uchés. Etanchéitê parfaite. Le 
silence d'origine est retrouvé. 
523Sil""" .. ~U .. 2' • • 13,50 

11111)( 1'1 / 11 1'1) -'1 1/ Il Itl)\ /Il' \1 11111:1 1 1111 

EURO MAR 50 Rue des Entrepreneurs Paria XVe TeL531.5Q.5Q . ' : 
: Cochalio_dov ... REF. QUANT. OESIGNATION COLORIS PRIX 
: t ... choI"de~--I-_+ __ -+ _________ J-_--I 

: DJe ~i"..' .CI t.c- '---+ ---+---------t----1 : _'. rbprfofJ (Mi. r 

~ :=":'t:;'; 1--+---+ ---- -----11---1 

~ E!:I~-::t::':i I--+---+---------t---; 
: lin lolglU,"t: chique 1--+ ---11----...:..-----1----1.: • 
: I»_i~ _ to-I,", L..._....L __ ---JL... ________ --1r-__ fd~" 
: ....... 1. de vi""" ... , . TOTAL 1 
• (jolndn ,. 3 ~ HP39 
: CCP. 19..2,84.09. Paris. . V 

GARANTIE TOTALE 

~ NOM .... .. . . . . . .. . . PRENOM . . . .. .. . .. . . 

: ADRESSE • . • ••• • . . ..• . ... ••• . • . .• •. • • . . • 

~ .~~~~~:::::::::: .. ::: :.:::: .... :: ::: ?_~:::.': 

/1 _ bien ... t_u que 
.i Je ". lUiI pa p/eI_ 
"",nt .til",ir. "" ... me 
"""boumuez .nI dJ.. 
cOMion 10... 20 Jouro. 



NON! ils ne sont pas lous,ces Romains! 

Chinaglia fabrique dans son usine 

de BELLUNO / Italie * 

la gamme la plus complète d'appareils de mesure de classe professionnelle 
• CONSTRUITS selon les techniques les plus modernes .DISPONIBLES dans toute la Gaule chez les meilleurs spécialistes 

• COUVERTS par une garantie totale réelle d'UN AN • BENEFICIANT d'un Service Après Vente rapide et au plus juste prix 

* (nous ne cherchons pas à dissimuler notre origine sous un pseudonyme français) 

CORTINA 
ANALYSEUR PROFESSIONNEL CLASSE 1 

20 000..n. IV en - 20 DOOn IV en rv 

GALVANOMETRE A AIMANT CENTRAL 
ANTICHOC - ANTIMAGNETIQUE 

CADRAN PANORAMIQUE A MIROIR 
PROTECTION ANTI-SURCHARGES 

*' 57 GAMMES DE MESURE RÉELLES 

livré en coffret de trans
port avec cordons et poin

tes de touche 

V= 
VQ,,:, 
1= 
100 
VSF 

dB 
ft 
C 
Hz 

de 2mV à 1500 V 
de 50mV à 1500 V 
de l,..,.A à 5 A 
de lO}A.A à 5 A 
de 50 m V à 1500 V 
de - 20 à + 66 
de l.il. à 1 00 M 
de 100 pF à 106 fol F 
de 0 à 500 Hz 

Signal-Tracer Universel Radio-TV incorporé sur CORTINA U.S.L Fréquences 
fondamentales 1 kHz et 500 KHz, fréquences harmoniques jusqu'à 500 MHz 

n 
1100 lot • 

• • 
1>00 .. 

~ .. 
• l ~O " 

~ '" .. 
1~ ~ 

• 1111" ~" ...a. " ~ • 
l l "~o 500 1 " .. 1~ . • _~ o.~ ~ Il 110 ' 

••••••• 
Dimensions 156 x 100 x 40mm - Poids: 650 9 

CORTINA Standard 
CORTINA U.S.I. 
avec signal-Tracer incorporé 
Sonde H.T. 30 kV 

215,00 T.T.C. 
265,00 T.T.C. 

78,00 T.T.C. 

Cortina MINOR 
~-----' --- \~~ 

~ :~I) 

.. .0 , .. 
. \.1 fil' 

~!JL~ 

Dimensions 150 x 85 x 37 mm - Poids 400 g 

Cortina MINOR Standard 169,00 TTC 

LE MINI-CONTROLEUR AUX MAXI-PERFORMANCES 

20.000.fl1V en = 4.000..a V/en IV 

GALVANOMETRE AAIMANTCENTRAL CADRAN PANuRAMIQUE A MIROIR 
ANTICHOC - ANTIMAGNËTIQUE PROTECTION ANTI-SURCHANGES 

* 38 GAMMES de MESURE 

livré en coffret de 
transport avec 
cordons et poin
tes de touche 

V= 
vrv 
A= 
Arv 
V BF 

dB 
R 

de 2 m V à 1500 V 
de 50 m V à 2500 V 
de 1 }J A à 2,5 A 
de 1 p: Aà 12,5A 
250 mV à 2500 V 
-10 à + 66 

Cortina MINOR USI 219,00 TTC Signal - Tracer Universel Radio TV 
avec Signal Tracer Incorporé 

C 
de Hl.. à 10 Mil 
deO,l àl0 5 p.F 

Sonde HT 30 KV 78,00 TTC incorporé sur Cortina MINOR USI 

La famille CORTINA est très grande! La connaissez-vous? CORTINA MAJOR 40.000.!l1V 
DINO, voltmètre électronique transistorisé 200.000.!l/V - CORTINA ELECTRO, contrôleur industriel 5000.!l./V 
Notre Catalogue général avec son tarif et la liste de nos dépositaires vous seront adressés franco sur simple demande. 

(voyez nos annonceurs dans ce numéro) 

VENTE EN GROS ET SERVICE APRES-VENTE 

~ FRANCECLAIR 54 Avenue Victor Cresson - 92 -ISSY-LES·MOULlNEAUX - Tél.: PARIS (1) 644.47.28 
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1 
i 

o 
possibilités 
de bien gagner sa vie 

100 CARRIERES FEMININES 
Elalagisle el chef ét.slagtste - Déco,,"rice ensemblier - Assista me $Ilcrêtllire de 
médecin - Auxiliaire de jardins d'enfants - Esthéticienne - Visagiste - M.nu· 
cU'e ' Reponer photographe • Attachée de p,e$S4 , Secrétaire commercial •. 
complable. sociale. juridIque, d·aasu",nc.s, de di rection - Electronicienne ' 
Hoteas. el chef hôtesse d'accueil et de l'air • Journaliste ' Couturière ' 
Vendeuse retoucheUse • Vendeuse mannequin • Vendeuse étalagiste • Agent 
de renseignements tou,istiques ' Guide courrier, Technicienne du tourisme · 
Employée - Vende,!se ' Chef de rayon • Gérante de succursale, Commer · 
çante • Alde comptable . Comptable commerciale • Chef de comptabilité, 
Adjoinle el chef de. relation.s.publiques· etc ... 

70 CARRIERES COMMERCIALES 
Technicien du commerce extérieur· Technicien en étude de marché· A'Jjoint 
et chef des relations publiques - Courtier publicitaire - Conseiller ou chef de 
publicité - Sous-ingénieur comme[cial - Ingénieur directeur commercial - Ingé
nieur technico commercial · Attaché' de p'res5e - JoutnalJste · Documentalis a 

te el aide documentaliste comlTlércial • Alde comptable· Comp18ble commer 
Cial oU induS1riei - Chef de comptabilité· Mécanographe el alde,méoanog'.' 
phe comptable - Chef mécanographe comptable· ConduCleu r de mach ines à 
cartes perforées - Technicien d'oxploiHJtion on mécanographio • Acheteur .. 
Chef d'achat et d 'approvisionnement - Gérant de succursale ' Représentant· 
Inspecleur et chef de vente - Réceptionnaire· . Consellier et expert liscel ·etc ... 

90 CARRIERES INDUSTRIELLES 
Allent de planning . Anelyste du trava il ' Dessinateur industriel . Dessin.teur 
(c.lqu~u, • en construetlon mécanique · en construction métallique · en bA · 
timent et lravaux pub fics • béton armé , en chauffage central) • Eleetrrclen -
Esthéticien InduSlriel ' Agent et chef de bureau d'études • Monitour aUlo·éco, 
le . Mécanicien de cellules d'avion · Mécanicien de moteurs d'avion • Mon , 
teu, ~Iecllici.n d'avlon • Chef de manutention - Magasmier at chet maQasi. 
nier · Acheteur· Chef d'achat et d 'approvisionnement • Conseiller SOCial . 
Conlremailté: .. Carrossier · Conducteur grand rouder .. Contremaitre mécani. 
cien automobile • Mécanicien • Tec~nleien en moteurs - PsYchoteehnicien 
adjoint · Chaf du personnel , Tech nicien 6leel,onicien etc. , 

60 CARRIERES DE LA CHIMIE 
C~imi$le ot aide · chimlste • Labor.ntin Industri.I 01 médlcel ' Agent de maitri· 
se d'Installations chlm ques ' Agent de laboratoire cinématographique · Tech
~ici.n en caoutchouc· Technicien de transformOlion des matières plastlquel • 
TechnicIen en protection des métaux · Teehnicien en pétrochimie · Chimiste 
conttOleu r de pélnture - Agent d'enlletien des industrIes Chimiques , Conduc· 
teur d'8Ppare1ls en industtles chimiques · Soudeur des matières plastiques · 
Fo,meut usi neur des madères plaSliques ' Formeur de caoutchouc . Chimiste 
examinatour de caoutchouc - Technicien des textiles ·sYnthétiques . - T8<:l>ni· 
cien de suc,~ri • • Technicien de laiterie· Chimiste contrôleur de laiterie · Pré · 
parateur en pharmacie . Teehnicien en analyseS biologiques · !!c .. , 

60 CARRIERES AGRICOLES 
Sous-ingénieur agricole - Conseiller agricole - Directeur d'exploitation agri· 
cole - Chef de culture - Technicien en agronomie tropicale - Garde-chasse -
Jardinier - Fleuriste - Horticulteur - Entrepreneur de jardin paysagiste - Des
sinateur paysagiste - Viticulteur - Arboriculteur - etc ~. 

VOUS pourrez d'ores et déjà envisager l'avenir avec 
confiance et vous assurer un standard de vie élevé, si 
vous choisissez votre carrière parmi les 380 professions 
sélectionnées à votre intention par UNIECO (UNION 
INTERNATIONALE D'ECOLES PAR CORRESPONDAN· 
CE), GROUPEMENT D'ÉCOLES SPÉCIALISÉES • 

.. \o .. ,~ 

--------------1 \J~() 1---------------
("0,.".0 ...... 

R8tournll~-nOU$ le bon .; d~couper ci-dessous, vous recevrez gratui
tement e't s.ans aucun eng.geme.n t# notre documentation complète et 
lB guide officiel UNIECO (de pl us de· 170 pages) sur les carrièrBs 
envisag6es. 

B 0 N
A DECOUPER OU A RECOPIER --------------

1 POUR RECEVOIR GRATUITEMENT: 
1 no t~e d oc u m e n i a tI 0 n com plète el nol.e guide offi c iel 1 
1 UNIECO s ur les c a rr iè.es e nvisagèes. 1 
1 CARRIÈRES CHOISIES 1 
1 

[."it. on m.Ju""I .. , 1 
NOM 

1 ADRESSE 1 
1 1 
1 .. - ..................... ...... - 1 
1 UNIECO 248G RUE DE CARVILLE -76-ROUEN 1 --------------------Pour la Belgique: 12. rue des Ixellois - Liège, 

----------------
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POUR APPRENDRE FACilEMENT l'ÉlECTRONIQUE 
l'INSTITUT ÉIECTRORADIO VOUS OFFRE 
lES . MEillEURS ÉQUIPEMENTS AUTOPROGRAMMÉS 

8 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE 
A TOUS lES NIVEAUX 

PRÉPARENT AUX CARRIÈRES 
lES PlUS PASSIONNANTES 

ET lES MIEUX PAYÉES 

1 ELECTRONIQUE GENERALE 3 SONORISATION-HI.FI-STEREOPHONIE S TELEVISION 7 CALCULATEURS ELECTRONIQUES 
Cours de base théorique et pratique ,avec Tou! ce qui concerne les audiofréquences Construction et dépannage des récepteurs Co'nstruction et fonctionnement des ordi
un matériel.d'étude important - Emis- - Etude et montage d'une chaine haute avec étude et montage d'un téléviseur nateurs - Circuits - Mémoires - Pro-
sion - Réception - Mesures. fidélité, grand format. grammation. 

2 TRANSISTOR AM-FM -4 CAP ELECTRONICIEN 6 TELEVISION COULEUR 8 ELECTROTECHNIQUE 
Spécialisation sur les semiconducteur~ Préparation spéciale il l'examen d/Etat - Cours complémentaire sur I~s procédés Cours d'Électricité industrielle et ména
av!!c de nombreuses expériences sur mo- Physique. - Chimie - Mathématiques - PAL - NTSC - SECAM - Emission - gère - ~oteurs - lumièr~ - Installa· 
dules imprimés. Dessin - Electronique -' Travaux pratiques. Réception. tions - Electroménager - Electronique. 
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1 N S , l , U , É lE C , R 0 RAD 10 
28, RUE BOILEAU - PARIS XVIe 

-------------, 
Veuillez m'envoyer 1 
GRATU ITEM E NT 
votre Manuel sur les : 
PR~PARATIONS 

de l'~LECTRONIQUE 1 
1 
1 

Nom .................. ....................... _ ............... _._...... 1 
1 

Adresse . ___ .... _ ... _ ....... _ .......... __ .. __ ..... _ ....... _ ........ _ .. ______ ....... _ 

.................. _ .. - .. - .. - ............. --_ .. _ ....... _ .. --... -... .. .............. -..... ,,-,,--- H 



SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT 

AU FESTIVAL DU SON! 
Le summum de la reproduction son'ore 
atteint par nos enceintes acoustiques 

« Si vous aimez les aigus «agressifs Il et les basses 
«sonnant le tonneau Il détournez-vous des enceintes acous
tiques L.E.S. Par contre. si vous savez apprécier la 
pureté de la retransmission d'un message sonore. venez 
les écouter et les comparer parmi les autres grandes 
marques. )} 

LES SEULES ENCEINTES 
ACOUSTIQUES FAITES POUR 
SATISFAIRE LES MUSICIENS! 
... EN RESTITUANT INTÉGRALEMENT 

UNE ENCEINTE ACOUS
TIQUE NE S'ACHÈTE PAS 
SUR DES, CARACTÉRISTI
QUES, IL FAUT L'ÉCOUTER! 

(Documentation sur demande) 

LABORATOIRE 
ÉLECTRONIQUE DU 
SON 

9, RUE JULES-PICHARD (35. rue des Meuniers) 
PARIS-12" Tél. : 345-57-67 

DÉMONSTRA TlON CHEZ NOS DISTRIBUTEURS : 
CIBOT - 1. rue de Rouay. PARIS-I2". 
RADIO-STOCK - 7. rue Taylor. PARIS-III" 
RADIO-SHAZARE - 3 . .... de Rome, PARIS-II" 
VICTOR'S MUSI SHOP - 40. rue de CaWe, 
PARIS-II" 
IllEL - HI-FI CENTER - 106. av ..... Félix-Faon, 
PARIS-I 5' 
PARKING CONVENTION - 98. rœ da la COI1V8I1tion, 
PARIS-I5' 
PHOTO-PLAIT -35. rua La FayeIt8. PARIS-a
CENTRAL RADIO - 35. rue de Rome. PARIS-II" 
HI-FI SELECTION - IDS. ....... Gamal-Péri. 
9J-SAINHI U EN 
PlAITLECOMMERCEMODERNE - MAGASIN 109-
Centre commm:ial PARLY 2. 7841 CHESNAY 
VEYRAT - J. rue Carnot. 74-ANNECY 

CADEC - J. ]iIce de la Treille. 6J~LERMONT
FERRAND 
HI-FI MAURIN - 19. aua d'Alsaœ-Lorrain •• 
38-llRENOBLE 
ADRESS HI-fi - 147. rue da Bretù, IJ-MAR
SEILLE'" 
AU MIROIR DES ONDES - Il ....... U ..... ud, 
13-MARSEILLE-ti' 
SMET - 110. ove .... dos Chartrooo, 13-MAR
SElllE-4' 
MARINEW - J. piII:a St.J_ 77-MELUN 
RADIO PILOTE - 65. boulevard d'AIsa .... Lomino. 
54-PAU 
STUDIO SESAM - 1. rue de la Grqe, 67-STRAS
BOURG 
VITAL FACON - IJ. rue de 1. Paix, 59-VALEN
CIENNES 

ILLEL 
DE NOUVELLES INSTALLATIONS DANS UN AUDITORIUM 
ÉQUIPÉ D'UNE « POP'HIFI » SÉLECT10N AVEC DES PRIX 

. ET LA GARANT1E ILLEL 

:: .~.. ::-- : ... :7. •• ::- .. .. 
.- ---- - --- ---- -. t.. .... ~ . .,tt ~ 

KORTING-TRANSMARE 

KONTACT 
C7 
Chaine galbée 
"DESIGN" 
2 x lB W . 
Platine Dual 1210 
avec changeur. 

PRIX: 2035 F 

UNE CHAINE HI-FI 2 X 40 W 
Grâce à nos kits permettant l'assemblage 
en moins d'une heure. . 
• Ampli-préampli 2 x 40 W. 
• 2 enceintes acoustiques 2 voies. 
• Platine tourne-disques B55 Lenco avec 
cellule magnétique, socle et capot. 
COMPLÈTE EN KIT . . ....... . 1 580 F 

• NOUVEAU. 

SABA - VS 80 stéréo 
(Banc d'essai Hi-Fi Stéréo ft 1 309, p. 53) 
Amplificateur 2 x 45 W musique. 29 trans . 
PRiX.... . . . . .. . . . . .. . ...... 1 150 F 

lUNER A/vI'l'M- Icm L - 2 x 25 W ....... 1 495F 
AMPLI 500- 2 x 10 W . . . . •.. . .. . . 709 F 
TUNER 500 - AM/FM .. • . • . •.•.•.. . 620 F 
ENCEINTES LSB25 .•. . . .. .••. , •.•• 325 F 
GRUNDIG RTV400 - Ampli-tuner AM/FM stéréo • 7 touches préréglées • 
2 x 30 W . . . .. . .... .. . .. . •. . • . • .. • ...... • _ . . .. ..• ... .. .. ... . .. ... 1 738 F 

VOXSON LISEZ VOS CASSETTES SUR 

• Tube 
30 cm • 2 rotac
teurs • 110/220 
V • Batterie • 
Antenne télesco-

VOTRE LECTEUR 
8 pistes adaptateur 

TCA46 
PRIX .. . 260 F 

ONKYO 
CHAINE INTÉGRÉE DF700 

• Ampli-tuner FM-AM (PO) • Puissance 
2 x 14 W • Tête céramique • 23 transistors 
• 22 diodes • Niveau de sortie monitoring 
200 mY/lOb k. ohms. Entrée pick-up, magné
tophone . micro • Dimensions : L. 414 x H. 
114 x P. 304 mm. 
• Platine 33/45 tours. arrêt automatique, retour 
automatique du bras sur socle; aveC couvercle . 
• Baffle : système 2 voies = 1 Bass (16 cm) 
1 Tweeter (12 cm ). 
PRIX . • .. . . . . .. . • • . • .• •. . .. . .. • .. 1 900 F 

CASQUE SH19 
Réglage tonalité et 
volume. 700 mV -
20 à 21 000 Hz -
Double pose-tête -
Oreillettes gainées. 
PRiX .... . .. . 178 F 

HR1213 - Ampli-tuner 2 X 20 W .. . •• ... . .•• .. •.• . . •. . .... . .. . •••••.• 1 590 F 
H202 - Amplificateur stéréo 2 X 35 W • .... . • ... .. • .. . . . . .•• . . . • • ..•.. • 1 189 F 
R203 - Tuner AM/FM stéréo .... .. . ... . . . . .. . '" . . . • . . . .. .... . . . ....• 1 216 F 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
ALTEC LANSING B210 . . . . . . . .. 650 F ALTEC LANSING B211 • • • ••. . 1000 F 
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100 % TRANSISTORS 

10 MHz 

DÉRIVE, NULLE 

TUBE RECTANGULAIRE 

3,5 kg 

L 18, H 12, PR 21 cm 

1 782 F H.T. 

R REDELEC 
60-NOAILLES 

TÉL. 446-31-11 

inter composants 
~ 

Distribué par 

168, RUE CARDINET, PARIS-17e 
- TELEPHONE: 229-08-77 -+-

TELEX: COMPOSAN 66706 F 

LYO RHONE 
ALPES. 

PIECES DETACHEES et cordons de jonction 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
CHAINES HI-FI et HAUT-PARLEURS 
·AUTO-RADIO et antennes 
APPAREILS de MESURES 

DISTRIBUTEUR 
ARENA-AUDAX-BISSET-COGECO-C'd'A-CENTRAD-CHINAGLIA-DUAL 
EUROFARAD-FRANCE-PLATINE-GEGO-HECO-HIRSCHMANN-GE-INFRA , 
JEAN RENAUD-KF-LENCO-LMT-MERLAUD-METRIX-OREGA-PERLESS-PHILIPS 
PORTENSEIGNE-R.T.C RADIOTECHNNIQUE-RADIO CONTROLE 
RADIOMATIC-ROSELSON-SIC-SUPRAVOX-SCOTCH-SIARE-THUILIER 
TOUTELECTRIC-VEGA-VARTA etc ... 

TOUT POUR LA ADlo 
66 COURS·LAFAYETTE - LYON 3e 

- PARKING TEL 60.26.23 

Page 54 * N' 1313 



55, RUE LOUIS-BLANC, PARIS-10· SOPRADIO FERMETURE ANNUELLE AOUT 
Tél : 607-76-20 - Métro La Chapelle. louis-Blanc. 3 mn de la Gare du Nord - C.C.P. Paris 9648-20 

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

AA 109 
AA 119 
AC 107 
AC 117 K 
AC 125 
AC 126 
AC 127 
AC 128 
AC 128/01 
AC 128 apD 
AC 130 
AC 132 
AC 132 app 

AC 142 
AC 172 
AC 176 
Ar: 180 
AC 187 
AC 187101 
AC 187'188 
.AC 187/1S8 01 
AC 188 
AC 188'01 
AD 139 
AD 142 
AD 149 
AD149app 
AD 161 
AD 161/162 
AD 162 

1.00 
0,65 

13,50 
4,50 
3,10 
3,35 
3,20 
3 ,35 
J,90 
6,70 
5,00 
3,05 
6,10 
4,60 

'1,00 
8 .00 
4,60 
4,00 
4,60 
8.00 
9,00 
3.80 
4 ,60 

" ,00 
1'.00 

9,00 
18,00 

8,00 
15,80 

7.80 
14.60 
10,00 
13,00 
12.80 
10,00 

9,00 
9,00 
9,00 
9.50 
4,95 

3,75 
3,55 

8C187 S.lD 
BC 225 4,75 
SCy 56 4,00 
BCY 57 4,00 
BCY 72 3.40 
BeZ" 29,50 
Bez 12 ·25,00 
80115 9,00 
BD 124 14,90 
80137 7,26 
B0138 8,70 
BOY 10 12,00 
BDY 20 13,10 
BOY 38 10.50 
BF 109 12,50 
BF 115 6,55 
BF 167 4,75 
BF 173 5,20 
9F 177 4,85 
BF 178 6.25 
BF 179 8,25 
8F 180 fi,25 
8F 181 5,60 
8F 182 5,60 
6' 183 5.35 
8F 184 3,45 
SF 185 4.00 
BF 186 10,00 
BF 194 3,50 
BF 195 ~,oo 
BF 196 4.00 
BF 197 4,30 
BF20Q 6,10 
BF 233 3,50 
BT 100A/300R 11,70 
BT 100A/500R 14,30 
BU 105 38,20 
SV 100 5,00 
8V 114 '4,00 
eY 1 l B 10,40 
SY 122 B,OO 
SY 123 10,00 
SY 126 2,35 
BY 127 2,60 
ey 140 14,20 
ev 164 B,05 

.BYX 10 2,50 
BYX 36/150 1,50 
BYX 36/300 1,75 
BYX 36/600 3.45 
BZY 88 - 3,6 -

3,9-4,3-4,7 
5 , 1 - 6,2 -6,8 
75-8.2-9.1 
la - 11 . 13 
16 - 22 volts 2,75 

BZY 93/C 22 
G 54 
GC 488 
GC 538 
Ge 1059 
NKT 62 
NKT 63 
NKT64 
NKT 152 
NKT 153 
NKT 154 
NKT 155 
NKT 254 
NKT 255 
NKT 257 
NKT 258 
NKT 751 
OA 47 
OA81 
OA85 
OA90 
OA91 
OA 92 
OA 95 
OA200 
OA202 
OAP 12 
oe26 
OC 35 
OC 36 
OC 80 
OC 139 
OC 140 
OC 141 
SFT 137 
sn 208 
SFT 257 
IN 23 
1 N 91 
1 N R4 
2N 208 
2N 526 
Î.N 595 
2N 697 
2N 706 
2N 706 A 
ZN 708 
2N 1304 
2N 1305 
2N 1306 
2N 1307 
ZN 1308 
2N 1309 
2N 1598 
2N1613 
2N 1711 
2N 1990 
2N 2150 
10T4 

2N 1 B93 
2N 2646 
181 T2B 

12,20 
ti,OO 

13,00 
13,00 
.13,00 

6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6.00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
1,50 
0.60 
0,55 
D,55 
D,55 
D,55 
0,55 
1,65 
1,95 

20,55 
13,00 
15,00 
25,00 
12,50 

9.60 
13,80 

7.00 
5,00 
5,00 
6,50 
3,00 
3,00 

14,50 
6,00 
7,5() 
7,5() 
4,60 
2,5() 
2,90 
3,25 
2,90 
2,90 
7,5() 
3,40 
4,00 
4,00 

19,90 
3.15 
4,15 
9,50 

17,50 
7,90 

4,30 
5.40 

12,50 

Expédition : avec paiement à 
la commande - En contre-remS boursemem à partir de .... 50 F. 

ffillllllllnllnllllllllnrnmllllllllllllllllii 

REELA VISSEAUX 
DJINN2T6"ansistorspo-GO ., .... • ,. 99,00 « Série 71)) 
MINI-DJINN 6 Ira"" PD-GD ...... , . , . 120,00 
QUADRillE 5T6"a"" PD-GD préréglé .. . . 120,00 

VELOCE 7 trans. PD-GD .............. 149,00 
BREACK 7 trans. PO-GD préréglé ........ 165,00 

GRANDIN MEXICO 7 lrans. PO-GD préréglé .. . ..... 205,00 

G5D8lrans. +présérec.5t . , .. ... . , . . 150,00 
CONCERTO FM 9 trans. 3,5 W .... . . . , . 250,00 

G77 8lrans. 7 touches 6 W3IIs ..••... • , • 236,00 Natice avec chaque appareil 

Notice d'antennes personnalisées à tous vehicules, 
ANTEN NES AUTOS préCiser le t ype désiré. 

la nouvelle en fibre de verre orientable à 1 Antenne de toit !l0 Ka télescopique 21 ,00 
ressort 1, 80 m. . . . 60,00 Antenne gouttIère . . . . ,. .", 9 ,00 
Antenne de toit ordinaire . , 7,50 Antenne électrique d·aile. 12 V 89,00 
Antenne de toit 8 Ka luxe 18,00 Antenne d 'aile 5 brins « 2670 . . , 38,50 

MAGNÉTOPHONES 
1005 REMCo cassette, pill!s·,.cte"r.lV~ bouss! .'0""$. 20 X 11 X 5,8"m . .• 359,00 
53000 REMCo bobInes 110 0. 2 vit. 2 pistes, pUtHeCl!Ur. avec housse et ac""s. 24 x 25 X 8,5 cm . •• 399,00 
54000 REMCO bobines 150 0 2 vit. 2 pistes. plJu.5Kiem, sans housse avec actes. 32 x 31 x 10,5 cm •. 495,00 
EURoCoM à cassette pil .. av." housso et o=ir ... ... , ..... .. , ...... ...... ...... . • . 279,00 

ÉLECTROPHONES 
ROSSINI seCl'ut, chOJl!j, 4ST. 2.5 W. HP 170 cm, Oim 390 X 260 x 140 mm 
IOOlhtcteur. 2 YI, HP 170 mm, gain. 2 Ions. 34tI x 260 x 130 mm ... .. . 
JOHNNY mteur. 2 W. HP 170 mm. S40 X 2611 x 130 mm . 
CAPRI mimes .. ~ctirini qu.s quo Johnny + pilu .• .... 
CHANGEUR lS di,quu S'CleUt, 2.5 'II, HP 24 X 16 cm 
CHANGEUIl STEREO ts disques, secleur, 5 W, 2 HP 16 x 24 cm . ....... ... . 
CHAINE STE~Eo PRANDoNI 75 à chang. 6 W par canal, capot plastique, 2 HP 8 Q. 

AMPLI STEREO 101OA, 10 trans. sortie 10 W parcanal. impéd . 4 0 

. , .. .. 294,00 
. • 232,00 
,. 180.00 

.... _. 218,00 
· . •• 315,00 
· . . • 399,00 

.... . . 619,00 
· . .• 252,00 

A 
LES TÉLÉVISEURS 
PRIX IMBATTABLES 

CREDIT CREDIT 
CETELEM Documentation et prix de tous téléviseurs CETELEM 

1 
sur sim/Ile demande et sans engagement de votre pa,'( 

Garantie SG : 1 AN IIles pièces seulement)) 
Tubes et lampes 6 mois - VENDU dans son emballage 
REELA VISSEAUX 
TV 240. 28 cm . .• .. •.• , . 736.00 CARAVANE. 41 cm.. . . 996.00 
TV 3250. 32 cm , . •••.• , . 806.00 BIVOUAC. 44 cm, ... .. 1 034.00 
WEEK-END. 44 cm . • , •• . 768.00 CASTEL. 51 cm ' . ... . . 890.00 
MERCURY. 51 cm ....... 806.00 LUTECE. 61 cm .. . .. . . 973,00 
APOLLO. 51 cm .. . . . ...• 821.00 AUSTRAL. CCIR . " . . . . 1 130.00 
STROMBOLI, 59 cm . .. . . 759.00 RHIN. CCIRB . , . .. . .. . , 1 130,00 
MISTRAL. 61 cm . . .... .. 836.00 11000 
TESSIER CONCORDE. 61 cm . . , 1 • 
ETOI LE. 61 cm , . •• , ••.. , 725.00 VISSOCOLOR. 56 cm , . 2 930.00 

DIABOLO. 67 cm . , , , . • 3 192.00 
SONFUNK 
SO 440. 44 cm . . . . . , .• , , 780.00 PRANDONI 
SO 510. 51 cm . ... ..... 809.00 

SONY 28 cm portatif . ... . .. .. . . 735.00 
TV 990 UM DI . • •• 1 180,00 31 cm portatif . , . . .. . .. ,,800.00 

II/C'C housse 31 cm hois . . 820.00 

TUBES ELECTRONIQUES «NOVAl)) 
OY51 
OYB6 
OY87 
OY802 
EA8C80 
E8C81 
EBF80 
EBF83 
EBFB9 
EB8CC 
EC80 
EC81 
EC86 
EC88 
ECC81 
ECCB2 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC86 
ECC88 
ECC189 
ECC807 
ECC808 
ECC812 
ECF80 
ECF82 
ECF83 
ECF86 
ECF200 
ECF201 
ECF202 

8,00 
7,50 
7,50 
7,50 
8,00 
5,00 
5,50 
6,00 
5,50 

13,00 
15,00 
7,50 

Il ,00 
12,00 
7,00 
6,50 
8,00 
7,00 
6,50 

14,50 
14,00 
10,50 
11,00 
14,00 
10,00 
6,00 
8,00 
9,50 
9,00 
8,00 
8,50 
9,00 

ECFBOI 
ECFB02 
ECH81 
ECH83 
ECH84 

~~rl8° t 
ECl81 c 

ECl82 
ECl83 
ECl84 
ECl85 
ECl86 
ECl200 
ECl802 
EClB05 
ECll800 
E0500 
H80 
EF85 
H86 
EFB9 
EF183 
EF184 
EFl200 
El81 
El82 
El83 
El84 
El86 
E1183 
El500 

7.50 El502 
7,00 El503 
5,50 El504 
7,00 El509 
7,00 El511 
6,50 El520 
6,50 Ell80 
9,00 EM80 
7,50 EM81 
9,00 EM84 

Il,00 EM87 
10,00 EMM801 
9,50 EQ80 

15,50 EY81 
10.00 EY82 
9,50 EY86 

24,50 EY87 
21,50 EY88 
6,00 EYSOO 
5,50 EY802 
7,00 Elao 
5,00 ~81 
7,00 GY86 
7,00 GY87 

10,50 GY501 
10,00 GY802 
6,50 PABC80 
7,50 PC86 
5,00 PC88 
6,50 PCC84 
9,50 PCC85 

17,00 PCC88 

16,00 
22,00 
15,50 
22,50 
15,50 
23,50 
19.00 
6,50 
6,50 
8,50 
9,00 

22,00 
15,00 
7,50 
7,00 
7,00 
7,00 
7,50 

Il ,50 
7,50 
4.00 
4,50 
7,00 
7,00 

10,50 
7,00 
8,00 

Il .00 
12,50 
7,00 
7.00 

13,50 

PCC1 89 
PCF80 
PCF82 
PCF86 
PCF200 
PCF201 
PCF801 
PCF802 
PCH200 
PCl82 
PCl84 
PCl85 
PCl86 
PCl200 
PCl802 
P0500 
PF86 
PFl200 
Pl81 
Pl82 
Pl83 
Pl84 
Plo JO 
Pl.'J02 
Pl,04 
Pl509 
PY80 
PY81 
PY82 
PY88 
PY500 
UABC80 

Il,00 
6,50 
9,00 
9,00 
8,00 
8,50 
7,00 
7,00 
6,50 
8,00 

12,00 
10,00 
9,50 

16,00 
12,00 
22,00 
7,00 

11.00 
10,50 
6,50 
7,00 
7,50 

17,00 
15,50 
15,50 
23,00 

7,50 
7,00 
7,00 
7,50 

12,50 
9,00 

U8C81 
UBF80 
UBF89 
UCC85 
UCH81 
UCl82 
UF80 
UF85 
UF89 
Ul84 
UM80 
UY85 
SA6 
6AT7 
66A7 
6B07 
6BR7 
6Cl6 
60R6 
6Y4 
I:/ABS 
1:/AY7 
126A7 
2188 
26ZSW 
5687 
5163 
5975 
6021 
621 1 
6463 
7189. 

6,50 
5,50 
5,50 
7,00 
6,50 

· 8,00 
6,00 
5,00 
5,00 
7,00 
7,00 
3,50 

15,00 
9,00 

11.50 
7,00 

14,50 
11,50 
10,50 
10,00 
12,00 
19,00 
9,00 

10,00 
27,50 
16,00 
9,50 

10,00 
9,50 

10,00 
10,00 
11.00 

QUARTZ A LA DEMANDE 
dans la valeur désirée. 

Prix et délai, nous consulter. 

HC/25/4 (brochable : 16 F - à fils: 14 FI 

20625 
20775 
20820 
20830 
20840 
20880 
20890 
20900 

21320 
21330 
21340 
21380 
21390 
21400 

26530 
26550 
26610 

26630 
26665 
26670 
26700 
26720 
26730 
26740 
26745 
26750 
26760 
26770 
26780 
26795 
26800 
26820 
26865 
26875 
26885 
26925 

26935 
26945 
26985 

27005 
27065 
27085 
27120 
27125 
27155 
27175 
27185 
27195 
27200 
27205 
27215 
27225 
27235 
27250 

27255 
27275 
27320 
27330 
27340 
27340 
27380 
27390 
27400 

31485 
31495 
31575 
31620 
31630 
31640 
31680 
31690 
31700 

Support de Quartz miniature : 
SQ18 . . 2 ,50 Ordinaire •... 1,00 

~ 
CASQUE MICRO 27. BH201 

d 160/200 .•.. . , . • •• 109,00 
SH871 : 20 à 17 000 Hz. 

- Prix • . • . • .. •. _ ....• , , 49,00 
SH03 : 20 â 18000 Hz. 

Prix . . • ••• ... _ . .... ••.•. . .. _ .. 64,00 
SH07V: 20 à 15000 Hz , Prix •.•• , . 78.00 
SH04S : 20 à 20 000 Hz, Prix . •... 109,00 
SH1300 : 2 0 .;\ 20000 Hz . Prix •.••• 88,00 
SH08S le summum, 2 potent . . . • 175,00 
MD808V 2 pot. linéaires , • .. . . . . 109,00 

20 à 20000 Hz 
PS123 Alimentation 110/220 V, 3 A, 
12 V , . , . . . ... .. ... , .... _ . , .. 178,00 

--



OSCIUO·SCOPES 
MONOBLOC 

double faisceau 
Bande passante. . .• .. 0-6 MHz 
Sensibilité max. .... 10 mV 1 cm 
Surface d'écran. • . . . 6 x 10 cm 
Synchro TV ....•.. , • trame/ligne 
Poids. •• •. •. •. •• •. • • •• 11 kg 
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TEKTRONIX® - -

1 TELEQUIPMENTaD 

au service de : 

l'INDUSTRIE 
l'ENSEIGNEMENT 
la RECHERCHE 

type 051 
F. 1746 HT 

type 052 
F. 2315 HT 

type 054 
TRANSISTORISt 

F. 2856 HT 

double faisceau 
Bande passante : voie 1 0-6 MHz 

voie 2 0-3 MHz 
Sensibilité max. . . . . •. 10 mV/cm 
Surface d'écran . . . . . . 6 x 10 cm 
Synchro TV . . . • . . . . . . . . • trame 
Poids.. . ... ...... . . .... 9 kg 

double trace 
Bande passante. . • . . . 0-10 MHz 
Sensibilité max. ::... 10 mV / cm 
Grande luminosité 
Surface d'écran. • • • . • 6 x 10 cm 
Synchro TV . . • . . . . . tramelligne 
Poids . .... . .. ... .... . ... 9 kg 

Zone Industrielle Courtabœuf - B.P. 13 - (91) ORSAY - Tél. 920-61-73 
(31) TOULOUSE : 284, Route de Saint-Simon (69) LYON 7 : 166, Avenue Berthelot 
(35) RENNES : 6 bi s, Avenue Louis:Barthou - (06) VILLENEUVE-LOUBET Plage: 16, Av. de la Mer 



SPÉCIAL 
CASSETTE 

BST 
DM112P 

PUPITRE DE 
MIXAGE 
PROFESSIONNEL 
MONO/STÉRÉO 

~namique - Micro à télécom
mande avec 2 fiches DIN 3P-5P 
pour Philips - Radiola - Thomson. 

PRÉAMPLI 
RÉVERBÉRATEUR 
EA41 (BST) 
Réglages niveau de sortie et taux 
de réverbération. 
ORCHESTRE - SONORISATION 

MM8 (BST) 
Préampli stéréo incorporé - 4 entrées commutables - Haute;basse 
impédance - 200 à 50 k.ohms et entrée stéréo pour platine 
magnétique - Réglage des niveaux par curseurs (longues courses). 
SONORISATION - ORCHESTRE - TRUCAGES ENREGISTREMENT 

BISSET PRÉSENTE SES TOUT DERNIERS NÉS! 

STÉRÉOPHONIQUE 

BST 
SH15 

Elégant et cossu le SH15 n'en est pas 
moins efficace - Tonalités réglables par 
potentiomètres de 20 à 22 000 Hz 
700 mW. 

BST 
HA10 

Mini-préampli ampli stéréo. Spéciale
ment étudié pour l'écoute sur un ou 
deux casques stéréo . Volumes réglables 
séparément. Présentation coffret bois. 

EXIGEZ lA MARQUE 

BST 
BISSEl (BS1) 
15, RUE CAIL - PARis-xe 
Tél : 607-06-03 et 79-30 

STÉRÉOPHONIQUE 

BST 
SH808V 

Pose-tête et oreillettes gainées souples 
- Réglage des volumes par curseurs -
Câble spiralé - Présentation luxueuse -
De 20 à 20 000 Hz. 

STÉRÉOPHONIQUE 

BST 
SH10 

Boîte de contrôle sur le cordon servant 
de mini-régie. Commutable mono~téréo 
et 'volumes réglables. 
Très hautes performances. 
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SOlISElEC .. APPAREILS DE MESURE 

POUR TOUT ACHAT 
DE 50 FRANCS 
vous aurez une MINIClÉ 

Avec 20 MINIClÉS vous 
aurez droit à un achat 
supplémentaire et gratuit 

de 50 FRANCS 
Valable pour toute la France 

INTERPHONE A PILES 
2 postes ... • .......... • .... . .... 55,00 

CHARGEURS DE BATTERIE 
6 et 12 volts, 6 ampères, 

secteur 1 10/220 V. 
Prix , .... . , , ... , ...... ... , , ... , 71,00 

ADAPTATEUR BELGE avec accessoires, 
lampe EF183 .. . .. ........ ... ..... . 16,00 

ADAPTEUR-CHALUTIER de 80 il 200 m il 
poussoir .... .. .... , . . , . ........... 10,00 

MIRE COULEUR - Entrée secteur au
tomatique - Signal d'identification -
Luminence - Piloté par quartz".. FD dis
criminateur - 819/625 lignes - Mire 
de barre horizontale - 180 transistors 
- Circuits intégrés - Qua-ntité limitée . 
GENERATEUR FM • Sider Ondyne 
type FM 41 3 gqmmes avec mar-
queur . • .• • . , .•. • . ••• •. ••• . •• 
MIRE VHF - UHF - Sider Ondyne type 
351 - 4 canaux - Convertisseur UHF 
470 à 856 Mc . .. . ..... .. . 
FREQUENCE METRE - Aibet Z 75 Zoo 
Sortie F Self étalon Fla à 350 Mc • • 
OSCILLOSCOPE • Type TV entrée 
synchro - Sortie. base de temps ••• . 
AMPU A COURANT CONTINU· avec 
alimentation 600,00 - Sans alimen-
tation •• , o ., , . ..... . ' • • • •• 0 •• 

VOlTMETRE ELECTRONIQUE AL· 
TERNATIF· Philips GM 6017·3 mV 
à 300V . .......... .. ... .. ... . 
PONT OE MESURE A LECTURE DI· 
RECTE PHIUPS • Type PR 9300 . . • 
POSTE DE REGLAGE comprenant 
fréCjuence radio comprenant oscillo
scope - Voltmètre - Ohmmètre - Sor
tie BoF. - Point fixe - Wobulateur ré-
glage MF .. ...... .. ....... .. .. 
GENERATEUR VHF METRIX • Type 
936 TR 6 gammes , 8 Mc â 230 Mc 
MEGOHMMETRE RIBET· Type 674 
8 - Mesure jusqu'à 109 mégohms •• 
GENERATEUR VHF «Marconi instru
ment» type 810 A de 10 Mc a 
300 Mc . .. .. .. . .... ...... ... . 
GENERATEUR HF • CRC type 
GH 120T ·10à 320 kHz· 100 ohms 
20 V . 600 ohms 50 V . 7 000 ohms 
200V .. ... .. ... . ... ..... . . . . . 
GENERATEUR BF • Philips de 0 à 
15000 Ps ...... . .. : . . .. 
GENERATEUR MIRE 1V . Radio 
controle de 17 â 230 Mc •• • , .. ., . 
MIRE VHF - Ondyne type TV 6 .. •• 
TUNER spécial pour fabrication mire 
couleur • • ,. , ••• • ••••••• , 0 •• • • 

GENERATEUR D'IMPULSION «Gé· 
néral radio» 10 à 70lLs . ' .... • ... 
FLUCTUOMETRE 3000 Hz . Réf. 
VFRZ (voir notice) .... . ..... .. ,. 

1' 150.00 

250.00 

650.00 

414.00 

700 .00 

400.00 ' 

250,00 

250.00 

450.00 

850,00 

150.00 

925.00 

800.00 

350.00 

699.00 
400 .00 

70.00 

675,00 

750.00 

20,00 sur place. LE COIN 

DES BRICOLEURS 
Platine BF de poole à transiStor • . .............. . ..... • ..•...•......... 10,00 
Plaline ampli avec 2N2082 et 2N37 avec radiateur .......•................ 20,00 
Relais sous vido. sensibilil 12 V . . . ..... . .. • ......•.... 15.00 
Relais à mercure . • . . • • • . • •• . . . . .. 10,00 
Valfse pour toume-d sques : 10.00· pour magnétophone . : . . . . . . . . .20.00 
Casque proleSSionnel 3 000 ol1ms .... 10.00 
Démontage télé sans garantie THT 5,00. Rotacteur ... . .............. . .... . ' 10,00 
Châssis neuf transistor en état de marche sans CV, cadran et ferrite avec le bloc, 
grande marque. Prix . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25,00 

- Relais de démontage 4 RT de 280 ohms à 6500 ohms ..... .. ,... . . .... .. 5.00 
Tuners il transistors il revoir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 20.00 
Poste récepteur-émetteur de circuit bouclé. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . .. 26,00 
Châssis de magnétophone pour récupération. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29,00 
Platine MF avec BF pour FM et AM . .. ...................... . .......... 25,00 
Châssis complet en ordre de marche ~ 6 transistors avec H .P. Fonctionne en 
P.O.. . ... . . ...... . . ... • ... . . ..... .. . . . . ................. 18,00 
Récepteur de traduction simultanée 6 canaux à transistors .... . . . . . . . . . . . . .. 20.00 
Plaq~eue circuit imprimé avec 25 transistors siliciùm jusqu 'à 20 Mc/s et feet et 
.50 comP<l$&nts divers .' • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20,00 
Convertisseur RADIO ENERGIE entrée 14 V, sortie: 700 V - 280 V· 45 V . . . . .. go,oo 
Programmateur 1 10/220 V • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . • • . . . . . . . . . . • • • • •• 26.00 
Fil émaillé de 5/1 00 a 13/ 100 : 25.00 - de 14 à 30! 100 : 20,00 - au-dessus , • •• 15.00 
Orcuits divers tôle .. .•• •. • . ••. •.. , ..... .. . . ......... . ... ... .. /e kilo : 2.50 
Interrupteur a pildale sur pied ionie . . • . . • . • • • • • . • . . . . • • . . . • . • . • . . . . • • •. 10.00 
Contacteurrotalil et poussoir de 3 è 9 positions . .• •• , ... • . ••• ••. •• •. • . ,. . 3.00 

- Antenne post.e trarJSistors - 3 brins avec dMaut • . • • . • . . • . . • • • • . . . . . . . . . • . . 5,00 
~ \/lbreurde 5Và 24V ..... .. ........ .. ... .. ..... . . . .. . ....... .. • ·· •• 1.00 
- Tête FM avec noyau plongeur Philips ou Sdlnefder • . • • •.• . ...• .• . ...••. . .. 22.00 

Ferril. ~ divers, L. divers (indiquer vos dimensions) . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . .. 3 ,00 
- Moyenne fréquence 455 Kcfs ..... ...... ............... ...... .. • .... . 1,50 
- Platine avec cellule 3 néons. transistorisée + cellule photoélectrique . . . . . . . . . .. 10,00 

Supports lampes bakélite tous modèles: 0.50 - en stéatite. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 
Récepteur radio GO miniotureforme briquet .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.00 
Micro·VOX r6cepteur PO·GO Il revoir allSc écouteur (U.R.S .S.I . . . . . . . . . . . . . .. 20,00 
Moleur UP· 1101220V- 21ourslmi~ute ............. ........ . ... .. : . .. 25,00 
Plaquette de circuit imprimé avec 12 transistors + composants divers. . . . . • . . .. 10,00 
Convertisseur avec 1 transistor Al1 8 vendu en l'état· 24 V = ...... , . . . . . . . .. 10,00 
Bande magnétique normale 360 m sur support de 180 mm . ......... ....... 7,00 
Boitier Schneider de commande il distance pour télévision ..... .... ... ...... 10.00 
Fil micro 1 conducteur. le m .................. ... . .• ...... .... ...... . 0,50 
Platine pour la fabrication de machines à calculer grande marque comportant 
24 circuns Inlégrés. 8 IranslSlors. 250 diodes dwerses F€H 181/311/141 • FCS 
11 1/ 121·ECH211 ........ ... ...... .. .. .. .. .. ...... . ... .. .. ... .. . 80.00 
Plaline avec 4 a 5 transislors ASY27 + 20 résistances el àiodes bonn" récupération 
avec fil très long pour cons1lulre un ampli •••• •. ..... .•.....• . . • . .• .• ..• 7.00 
ChâssÎs télé neuf grande marque. avec basa de temps • THT • éta9" final son el 
lampes •••••• . . ... ....•. . .• . .. . • . •.. .. • . .. ... . • •• •• •••••.. . .••• , . . 100.00 
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ALIMENTATION 6 à 12 V . Variable 
15 A .... .. . . . . ... ........ . .. 250.00 
GENERATEUR UHF . Type P.M . 
7410·2300 à 2550 Mc à klys· 
tron • •••• . •••••••••.• . • .. •• o. 750 ,00 
ENREGISTREUR DE LABORATOIRE 
Philips • • • • . . ... . ... 0 .... . ... . .. 700,00 
GENERATEUR D'IMPULSION Ribet· 
Type 458 A .. . . ... ,.... . • . 550.00 

OSCILLOSCOPE PHILIPS G.M . 5603 
bande passante 14 Mc _. ... ..... 2500 ,00 
OSCILLOSCOPE SYNCHROSCOPE 
5 Mc ) 7 cm faisceau bleu •. .., 500,00 

Appareils de tableau à encastrer : 
Ampèremètre, voltmètre: divers, continu , al

ternatif. 
Micro-ampéremètre. microvoltmètre : 55 ,00, 

25 .00. 35 .00. 15.00. 

TUBES OSCILLOSCOPE DIVERS: 25.00 30.00. 
70,00. 100.00 - Vendus sur place uniquement. 

CORDONS DIVERS POUR APPAREILS ME· 
SURES (sur place) 

ATTENUATEUR PROFESSIONNEL • DIVERS 
(sur place!. 

COMPTEUR FREQUENCEMETRE NUMERIQUE 
TYPE CF350, GF315 . • . •• ... • •• 1250.00 
Possibilités extrêmement étendues· Fréquence -
Périodes - Aapports comptage· Temps entrée 
chrono - Affichage mémorisé - Sensibilité et 
impédance élevées - Horloge à Quartz - Sorties 
codées. 

VOLTMETRE NUMERIQUE type VN 654. 
3 000 points de mesure - 5 100 points en dépas
sement de précision . 
:: 2-104 de la lecture. 
± 2-104 de la gamme - Résolution : 1 a ~ V. 

Entrée différentielle - Polarité automatiCjue - Zéro 
automatique - Source de référence interne -
Sorties codées • • • . , 250 ,00 

ADAPTATEUR UNIVERSEL TYPE MARS. 
Mesure des faibles tensions continues - Mesure 
de tensions alternatives sinusoïdales - Mesure 
de résistance - Caractéristiques électriques et 
physiques . • . • • .. • • • • ••••••• •• . , 000 ,00 

DIODES 
ET 

THYRISTORS 
DE PUISSANCE 

DIODES de 10 A jusqu'à 100 V . .. 
DIODES de 25 A jusqu'à 100 V ... 
DIODES de 40 A jusqu'à 200 V , .. 
DIODES de 100 A jusqu'à 200 V ... 
DIODES de 100 A jusqu'à 700 V ••• 
DIODES de 200 A jusqu'à 150 V ... 
DIODES de 200 A jusqu'à 700 V •.• 

THYRISTORS 50 A .. '" 
THYRISTORS 100 A ........... .. .. 
THYRISTORS 200 A ... ........ .. 

7 .00 
12.00 
25.00 
30.00 
40.00 
40.00 
60,00 

35.00 
50.00 
70.00 

HAUT-PARLEURS 
5 cm et 8 cm ...... ...•.•. . . 5.00 
10et 12cm ....... ........ . 7 .00 
17 ou 10 x 14cm ......... 10.00 
12 x 190u 21 cm .. ....... 12,00 
1 nversés ...........• • •..• •. , 2.00 
Inversés 12 x 19 ... •• , • • •. • 15.00 
15 x 21 cm - 4,5 W ..... .. 30,00 
16 x 24 cm Hi-Fi .. .... .. .. 35.00 

ENCEINTE HI-FI 
avec HP 21 cm Boumerang + 
tweeter . ............ . ..... 145.00 

AMPLIFICATEURS 
Amplificateur Hi·Fi 10 W mono. Sortie 
sans transfo. 8 il 16 ohms. Alim . 12 à 
24 V. Orcuits imprimès. enfichable 6 
tr,i3nsistors, en ordre de marche. 50,00 

Préampli module mono . En ordre de 
marche . . ................ 50.00 
Correcteur Baxendal 2 entrées, 2 et 
100 mV. sortie 1,5 V. bande passante 
20 il 20 000 Hz, 4 transistors, alim . 12 
à 24 V. enfichable . Préampli s'adaptant 
10 W à 50.00. 
Prise enfichable • . •.• .•... .• . . 5.00 

FERMETURE 
ANNUEllE 

DU 1· r AU 31 AOUT INCLUS 

Tarifs valables 
jusqu'au 10 septembre 1971 

Toutes les commandes seront 
expédiées avant notre fermeture. 

MULTIMETRE NUMERIQUE Il DIGITEST •. Polarite 
1 000 points de mesure Millivoltmètre. voltmètre 
continu . ohmmètre. A. Entree flottante . Protégé 
contre des surcharges ou fausses man uvres 
Alimentation secteur ~ piles . ••••.• 1 700,00 
GENERATEUR UNIVERSEL METRIX, 
réf 931 ••••• o..... .. 950,00 
GENERATEUR DE SERVICE METRIX. 
réf. 920 .. .... .... 498.00 
WOBULOSCOPE METRIX TV. modèle 
931 .... ...... .... . • 2000.00 
CONTROLEUR UNIVERSEL METRIX, 
modèl. 430 .. •• o ' 

Q-METRE-ADVANCE, 100 Kc:-> 
100Mcs , 
OSCILLOSCOP. CENTRAD, modl 175 
GENERATEUR BF METRIX. mon 816 
.1. 30 â 30000 p . .. 
GENERATEUR UNIVERSEL CARTEX, 
model . 930 
ANALYSEUR DE LAMPES METRIX, 
model U61 B ~ ••• " ••••• •• ••• 
GENERATEUR VHF SI DER ONDYNE, 
mod o TV6. Ensemble comprenant deux 
générateurs VHF stabilisé par quartz, 
12 canaux . • . . . . . . • . . . • . . 
GENERATEUR UHF SIOER ONDYNE, 
mod 451 . • , ...... 
OSCILLOSCOPE CENTRAD. Réf . 673 .• 
OSCILLOSCOPE PHILIPS GN5654 
PONT RC PHILIPS. Type GM4144 
SIGNAL TRACER PHILIPS. Typo 
GM 16LB 

250.00 

2000.00 
1300.00 

300.00 

450 .00 

2500.00 

800.00 

200.00 
500.00 
800.00 
300.00 

350 .00 

45 F 
PLATINE 

2 vitesses 33 et 45 t . 9 V 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
POUR HP 

jusqu'à 12 cm .. .. ..... . ..... .. . 17,00 
jusqu'il 17 cm .. .. . ...... . ... .... 20.00 
jusqu'à 12 x 19 cm •.•••.••••• ... 20.00 
jusqu'à 21 cm • . • ... , .••.••••.. • . 23,00 
jusqu'à 24 cm •. ... .•.••.••••.. . . 26,00 
Présentation tissu gainage plastique imitation 
bois - Façade avant en tissu lamé de verre. 

23 F 
en KIT avec plan et micro opérationnel 
EDROC. Fonctionne sur PO . 

ÉLECTROPHONES 
150 F 4 vitesses· 1 10 et 220 V tous 
transistors - Puissance 2,5 W - Valise 
gainée 2 teintes : bleu et chiné; noir et 
gris chiné. 

39 F 

53 F 

PO·GO 
chaîne. 

RÉCEPTEUR RADIO 
A TRANSISTORS 

GO • 7 couleurs de boîtier 

RÉCEPTEUR RADIO 
7 TRANSISTORS 

boitier chromé avec poignée 

ÉLECTROM ÉNAG ER 
DÉPANNAGE 

Thermostats tous modèles ..... . 15,00 
Condensateurs de démarrage .... 10,00 
Tuyaux de vidange pour machines à 
laver ....... . ................. 10,00 
Interrupteur de machine à laver . . 10,00 
Robinets d'alimentation pour rampe à 
gaz ... .. ....... ...... . . .. .. .. 25,00 
Paliers d'entrainement .......... 10,00 
Moteurs d'aspirateur 110 v ..... 20,00 
Relais divers .......... : .. . ..... 15,00 
Moteur de machine à laver 110 ou 
220V ..... ............... •.• . 50,00 
Moteur 1/4CVtriphasé . . . . . .... 5 ,00 



LIBRE-SERVICE DES AFFAIRES 
ANTENNES TÉLÉ 

1"! chaine 2 1' chaine 

3 el. 12,00 4 éL .... 10.00 
4 cll 15.50 6 él. .... 16.00 
5 él 21.00 9 él . . . • • 26.00 
7 fi 31 .00 14<11. .... 40.00 
9éJ.. . .. 47,00 20él ...... 52.00 

11 él •.• , . 60,00 Mixte 1" et 2" 
Mixte " . et 2"' . avec coupleur. 
Prix ..... 30,00 1 Prix 38 (10 

Mtenne panneau 2- chaine, longue dis-
tance • . . . • . • • • . • . • . . . . • .• . . 66,00 
Antenne intérieure 1" el 2' chaîne ... 28,00 

Cernlurçge: de cnemlnëe avec mal H 1. 75. 
Prix . • . . .. . .., 17.00 
Cercl.ge simple 8. 50 
Cercl"go renlorce 12.00 
Mat . 0 25 en 2 m • . . , ...... .... 7,50 
Mat. 0 40 en 3 m .. • , .. , ...... •.• 12.00 
Fiche coaxiale mâle ou femelle. _ , ,00 
Coupleur • . • . . . . • . • • . • . • 8 .50 
Sp.purateur 7 !.,I 
Cable coaxial . Le métre ... ..• 085 
En 100 m ......... 60.00 
Commutateur d'antenne 1 r. et 2-
chaine ... . . .. . .... .. .... • ... •. ·. 15.00 
Répartiteur 4 directions, 1 entrée . • . • 25.00 
llnlenne canal 2 ou FM 4 éléments . . . 50.00 

'\l1tenne gouttière voiture .....• . ...• 10.00 
Antenne ~7 Mc/s . .. . . . ........... 22.00 

CHANGEURS DE DISQUeS 
3 vitesses ELAC .... .... ...... 120.00 

. TOURNE-DISQUES 
4vildsses · plalinc nue. . . . . .. . ....• 65,00 

CONDENSATEUR,S 
Condensateurs céramique. les 4 pour ••• 1 .. 00 
Condensateurs au mvlar de 10 K il 50 K . 0 .50 
Condensateurs filtrage jusqu'à 25 V de 2 mF 
à 100mF .... . ... •••••. .. ••• . •.. • 1.00 
Condensateurs fïltrag<> Jusqu'il 300 V de 
8mFà 100mF . .. .... . ..... .... .. 3.00 
Condensateurs filtrage JUSQu'à 450 V de 
50mFà 200mF .. ................. 4.50 
Condensateurs fIIltage jusqu'll 25 V , 
1 000 mF: 2,50: 2 OOOrnF ......... 3,50 

2 200mF/48V · AJu . .. ... ..• .•.•• 10.00 
1 800mFj 40VcartOUChe .. . .• .• •.•• 4.00 
Condensau::ur de démarrage pour mOteur 
industriel. toutes capacilés et tensions Jus-
qu'a 220V ................... __ . 10.00 

CONDENSATEURS VARIABLES 
1 cage ou 2 cages .... • . . . .• .• •.• .•• 5.00 
Indiquer vos valeurs. 
Condensateurs variables ajlJStables montés 
sur stéatite de 3 pF à 8 pF - 5 pF à 56 pF-
8pFà 80pF ...................... 4,00 

FICHES. PRISES. SWITCH divers 
Cordon blindé 2 m avec 2 prises mâles, 
4 broches .. • . .... •. .... • ..... • •. 3.00 
Cordon HP 2 fiches DIN 5 mètres . ... . 10.00 
Fiche banane mâle ou femelle ...... • .. 0.30 
Prise châssis isolée ou non .. ...... . •. 0.40 
Jack 3,5 ou 4,5 mâle ....... .. .... • . 1,50 
Prise femelle Jack 3,5 ............. • . 1.50 
Jack 6 mm normal ou stéréo .... . . . . . 6.95 
Switch simple ................... . . 1,50 
Oés à poussoir 4 contacts .. • . . .. ..... 5,00 
Fusibles sous verre 100 mA - 250 mA -
2,5A-5A .. .. .. . ........ .. .. .... l.00 
Supports pour fusibles ..... •• ..... . . 1,00 

Micromoteur à piles 3 V a 9 V .•.• , .. . 10.00 
Moteur sect. 110/220 V . . . . .. •• . . .. 7,00 
Moteur magnétophone . •••.••.•.... 25.00 

Micro piezo pour la parole .. 12.00 
Micro dyn pour la mUSique . 59.00 
Micro dyn. musique et parole 39.00 
~icro orchestre • ••• .. •• 120.00 
Micro grande marque avec pupitte de 
répartition. dynamique. 6 directions. 
Pr;x .•....•.••••.•.• , ... •• 200.00 
Micro pour minI-cassette ..•.... 25,00 

Potentiomètre simple 1,00 - double 2,00. 
Interrupteur .+ 0,50. 
Potentiomètre bobiné ............... 5,00 
Potentiomètre à piste moulée . ...... 5.00 
Potentiomètre étanche .. .. ... . ..... 10,00 

Indiquer vos valeurs 

Résistance 1/4. 1/2, 1 Wou 2 W, 5 p. 1,00 
Résistances bobinées 10 W : 1,00 - 20 W : 
2,00 - 50 W : 10,00 - 100 W : 15,00. 

IndiQ"ez vos valeulS . 

POCHETTES DE 
COMPOSANTS ,., CHOIX 
25 boUlons diveo; pour radio. 5.00 
25 bOUlons pour télévision .. . 10,00 
00 conden!i4teurs mica BI papier as-

'\, $OI'tis ~""' •• ' • • """'" 10.00 
00 condenS<lto~rs ceramique de 1 pF à 

3000pF ..... ...... 10.00 
100 condensau::un; filtrage de 4 m F à 
600 mF/6.3 V à 12 V • . .. .. . 25.00 
50 conder>satelJrs au tantele • . 35.00 
10 condensau::ulS chimiques HT 
150 •• 350V .... .......... 8.00 
5 contllCleurs â poUssoir , . • • . • 5.00 
50 polMboméues simples· et doubles. 
Pr ix •.••.•.• • ••..• . •.•••. 25.00 
10 potentiomètres bobinés de 50 ohms 
A 500 ohms .... .... __ ... 12.00 
55 relais. plaquettes. pns"s. supporl$ 
de lampes. r,lisuibuleurs .• . : . 5.00 
20 résistances ajustables diverses . 
Prix .. •••• • •. • .. . .•..•.. 5.00 
100 résisr:..nces n° 1 de 1 à 100 K 
Prix •••••.•..• .......... 8,00 
100 rêslstances n° 2 de 100 K à 2 M. 
Prix "" • • .• .... , ..•• •. ,. 8.00 
t5 transistOrs 4XAC128 - 4XAF126 -
4XOC71- 3X0C45 . • .• •..• 20.00 
Super-pochette de 1 000 composa';'" : 
400 res. - 400 céram. - 100 cond . 
pap'er - 100 cond . mica ' ." • . .. 59,00 
100 condens . Mylar miniature, 30 va· 
leurs vdnées. tenslon cre 63 V à 400 V. 
Prix .. • .. .. .. .. . • ... '- 20.00 

120 PIEœS soit 20 OC72 ou 
OC74 - 20 .AC132 ou AC128 -
20 AF 117 - 10 driver - 25 diodes 
silicium - 25 diodes germanium. Il 
trier .••••••..••.•••.••.•..• 49.00 

250 composants à récupérer: nans. 
diodes. cond. réslst. potent.. etc. 
Prix ••• ... •••••. . •••••••••• 15.00 
Vis et écrous + rondelles 3 et 4 
mm . •• ...... .• .• • •••.• • •. • .. 2.00 

LAMPES A 3F GARANTIES 6 MOIS 
AZ41 
CY2 
OK96 
OL96 
OY86 
OY87 
OY802 
EABC80 
EAF42 
EB91 
EBC3 
E6Cll 
EBF2 
E6F80 
EBF89 
8:86 
EC88 
EC90C 
ECC40 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC88 
ECC189 
ECF80 
ECF82 
ECF86 
ECF200 
ECF201 
ECF202 
ECF801 
ECF802 
6Q7 
6SC7 
6SL7 
6SN7 
6U4 
6U7 
6V6 
6X4 
6X5 
ECH200 

ECL80 
ECL82 
ECL85 
ECL86 
EF9 
EF41 
EF42 
EF51 
EF80 
EF85 
EF86 
EF183 
EF184 
EFL200 
EL2 
EL84 
EL86F 
EL95 
EL183 
ELL80 
EM81 
EY51 
EY82 
EY86 
EY87 
EY88 
EY802 
EZ80 
EZ81 
GY86 
12SL7 
12SN7 
lA3 
lAH5 
lAZ4 
lAS 
lA6 
lL4 
lS5 
1T4 
3A4 
lU4 
GY802 

VAF42 
UBF80 
U6F89 
UCH42 
UCH81 
UCL82 
OA2 
OB2 
PCC84 
PCC88 
PCC189 
PCF80 
PCF801 
PCF802 
PCL82 
PCL84 
PCL85 
PCL86 
PL81 
PL82 
PL83 
PY81 
PY82 
PY88 · 
5Y3 
6AC7 
6AF7 
6AK5 
6AK6 
6AL5 
6AM5 
6AM6 
6AN8 
3Q4 
3V4 
llA8 
llX5 
2166 
25A6 
25L6 
25Z5 
25Z6 
35Z3 
35L6 

EL36 
EL500 
EL502 
EL504 
EL509 
.PL36 
PL504 

LAMPES A 5 F 
5U4 
PL509 
EY500 

6CD6 
5U4 
GZ32 
GZ34 

80 
6AD6 
6AJ6 
6AU6 
6ATl 
6AV4 
6AV6 
6AS7 
6AUt; 
6AG7 
6A8 
6E8 
667 
6a8 
66A6 
66E6 
66Gti 
6BK7 
66Q7 
6BQS 
6BX.4 
6CS6 
6e5 
f.C6 
60L5 
60Rli 
6ES 
6E8 
6F6 
6F86 
6J5 
6J6W 
6K6 
6K7 
6K8 
6L7 
6M6 
6M7 
83 
6136 
9001 
43 
57 
5085 

801A 
8020 
885 
1624 
1631 
6L6 
6N' 

TRANSISTORS 

TRANSISTORS A l,50 
AC - 41 /117/124/125/1 26/127/1 28/130/ 
132/1 36/ 139 - AC - 141/142/149/1511 
154/160/; 75/176/1 78/179/ 180 - AC -
181 /182/184/185/ 187/ 188/193/194 - Al' -
116/ 117/ 118/ 126/127/128/172/178 - AT-
202 - BC - t07A1108/109/113/11 6/117/ 
125/126/139 - 8C - 144/147/ 148/ 149/ 
158/ 179/192/ 208 • BF - 111/123/ 125/ 
127/1 66/167/ 168/173/174 - 8F - 176/ 177/ 
179/ 188/194A!195/197 - BF - 205/215/ 
257/258/261/271/273 - FIN - 5372/53738 
- 2G - 108/138/1 40/141/270/322/395/ 
398/525 - 2N - 137/ 321/ 508/511 B/ 525/ 
706/7081744 - 2N - 914{918/1131/12251 
t307/ 1990· 2N • 2369/ 2412/4348/ 5172/ 
16771 - OC - 44/ 45/11 /72/74/77/ 80/139/ 
140 - PR2/PR3 - SFT - 32/48/ 107/125/ 
152/2321306/307/322/331/352 .• ... 1.50 

TRANSISTORS A 3,00 
AC- 117K - AF - 114/124/125/139!ASY27/ 
ASY29/ASY77/ASY80- 8CY - 87/88 - 8FY -
50/10 - AC - 180K/181 K/187 K/188K -
2N1711 - 2905 ...... •.• . ..••••••• 3.00 

TRANSISTORS A 4 .00 
AD - 140/142/143/ 149/ 1 55/161/162/ 
164/165- BF-178- FM- 930 - 2N - 2646/ 
2905 .. ... .......... .. .. .. ...... 4,00 

TRANSISTORS A 7,00 
ADZ12 et 2N3055 .......... • ...... 7,00 

TRANSISTORS A 10,00 
ADY 26 - AL - 1 03/ASZI8/AYI 02 - AU -
105/ 107/ i08/110/112 - IN - 4785 - 2N -
3730/3731 /5036/5087 . ... . ...... 10,00 

ZENER 
De 5.6 V à 24 V. Jusqu'à 100 mA ..... 1.50 
De 5,6 V à 12 V. JusQu'à 1 A .... ..... 3,00 

Radiateur transistor pour OC72 0,50-
pour BF178 : 2.00 - pour AD142 ou 
pu issance jusqu 'à 50 W. . . . . . . . . . . 5,00 

TUNERS UHF - Télévision ". 
chaîne livrés sans les lampes EC86 
et EC88 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 8,00 

15 ROTACTEURS VIDEON F EQuipés de 12 barrettes avec 
système d'inversion pour la 
2- chaine . 

• 
SUR PLACE UNIQUEMENT 
Arrivage de 50 000 platines 
avec des centaines de tran
sistors différents. 

DIODES 
l00V-250mA ...... 100 
600 V· 800 mA . . . • • . . . • • • • • 2.00 
700 V - 1.5 A .•.• •••• , .• .. • .•• . .. 4,00 
100V-3A . •.••• • . •...•.••.• .•• 4,50 

THYRISTORS 
100 V, 7 A: 8,00 - 100 V, 3 A : 13,00-
200 V. 7 A : 10.00 - 100 V. 30 A: 17,00 -
400 V, 7 A: 12,00 - 400 V, 30 A ' : 20,00 

TUBES CATHODIQUES 
Pour les tubes catho, forfait transport 15 F 

garantie 6 mois 
-l:l cm 90' '" . • . . 
44 cm 110" •• .. 
49 cm 110' ....... .. 
59 cm 110' .......... " .. 
54 cm 90' .......... .. .. 
65 cm 110' . •..• . ••..••• . 
70 cm 110' ..... .. ... 
41 cm . Ponable .... •• 
'(ube couleur 63 cm el 56 cm 

60,00 
80,00 
7500 
95,00 
95.00 

120,00 
300,00' 

80.00 
495.00 

PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR LA TÉLÉVISION 

'-----NOIR et BLANC 

THT Oréga 110-' 14" 25,00 
THT Oréga universelle 35.00 
THT avec valve. EY51 Miniat. · 25,00 
THT pour 70-90' . • . • • 15,00 
Déflecteur 90' ou 110' .•.. 16,00 
TUNEA à transistor Oréga Philips -
Avec démultiplication. '. • . . 48,00 
TUNEA à lampes avec démultiplica
teur . . . . • 16,00 
Platine IF Vidéon 5 lampes. . .. 45,00 
Platine SON. Avec lampe 17 00 
Rotacteur avec 2 1. - Philips - Orègil. 
Schneider. Vidéon ..•••••.... 33.00 
RotactGur à tranSlSIOr ••... ... .• 49,00 
Base de lemps avec 2 lampes 30.00 
Antiparasite image . •. 5.00 
Barrettes de roraCl""r Oféga, Vidéon. 
Philips. Schneider . . ••• •.• 3 .00 
Par 25 pilkes ..... . ..... . ..... 2.00 
Barrette UHF .... . . • .... ... .. 10,00 
Bloc 1" et 2' chaînes Oréga accord 
continu ................ . ... 50,00 
THT-VlDEON avec diode pour télé 
portatif 28 ou 31 cm, .......... 35,00 

COULEUR 
Déviateur couleur 50.00 
THT pour télé couleur . . . . • • . .. 50,00 

TRANSFORMATEURS 
pour 1 10/220 V. 

Transformateur 2 x 12 V: 1 A ..•...• 20,00 
1 x 12V,0.3A-l x laV. 0,6A .... 12,00 
2 x 12 V, 0.22 A - 1 x 47 V. ' 0,05 A -
1 " 12 V, 0.12 A .. ..... .. ........ 15,00 
2 X 30V. 0.05A- 2 x 20V. 0,05 A .. 12,00 
Radio 65 mA 6.3 V 2 250 • •..•••. 15,00 
Ampli 120 mA. 6.3 V. 2 X 250 • ••.• 20,00 
Télé 200 mA. 6.3 V, 150 V ""'" . 25.00 
Télé 200 mA. 6.3 V, 250 V ••.••••. 25.00 
Transfo 110/220 V -50 V - 4 A avec diode 
et condensateur .................. 60.00. 
8T 32 Vet 220 V - 0.7 A .......... 12,00 
ST 2 " 30 V - 0.4 A . .•••.. • •• .. 12,00 
24 et 48 V - 2 A ... •.••••..••...• 30,00 
Transfomodulation pour transistor 
Driver ou sortie . •• . . . ••..••••.••... 2.00 
pour radio : sortie 5 K ou 7 K ••• ...•• 3.00 
pour radio et sortie ampli PP . • . . . . • . 5.00 
~our ampli transfo sandwich •. . . . .•• 25.00 
Selfs de 3,00 à 10.00 suivant dimensions. 
Auto transfo. 
110/220 V, 350 VA ... •. . ••.•.• 3000 
110/220 V, 500 VA ... ..•.•.. • •• 40:00 
Régulateur télé 200 VA .... . ..•••. 99,00 

THERMISTANCES 
1mA ....................... .••• 1.50 
0,5 A ...... .. 3,00 1 A .. ... ... •. 4.00 

Relais 2 RT à 4 RT de 200 D A 6 BOO Q 
Prix .• .. . .• •• •...• •••.. .. ••. . ••• 8.00 

VOYANTS WMINEUX 
'-' 20 mm avec cabocheur rouge 8T 12 V. 
Prix . , ••.•..• . •••.•. . •...•..•••• 2.50 
Carré de 10 mm rouge, jaune. ven . bla[lc 
12 V . ... ...••.•. .. .. . ••••••.•.•. 3.50 
Rectangulaire 10 X 20 mm vert . rouge . . 4 ,50 

SOLISELEC 
- LIBRE-SERVICE -

ouvert , sauf dimanche et lundi , 
de 9 h à 18 h 30, sans interruption 
à PARIS (11·) : 
13 bis. passage Saint-Sébastien 
MO : . St-Sébaslien - Tél 700·20-55 • Parlting 

et 52, rue des Bahutiers 
à Bordeaux - Tél. 48-47-18 

- Nous n'avons pas de catalogue -

Pour paiement par chèque C.C.P. ' ou 
virement C.C.P. au nom de Mme Guil
lon, C.C.P. 84237 'à Bordeaux - livrai
son franco de port et d'emballage, pour 
commande de 160 F. En dessous de 
cette somme : forfait 9 F. 

- - Pas d'envoi contre remboursement 
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1 ampli-tunerT2700 2 x 25 W - 1 platine 
LENCO L75 complète - 2 enceintes 
ARENA HT207. 
L'ensemble complet ......... 3 048.00 

(130 F par mois) 

§ B.O. 1200 2 X 20 W - 20 à 40000 Hz
'<::( 2 enceintes BEOVOX 1200 - 1 platine 

BEOGRAM 1000V complète avec cellule 
magnétique. 
la chaine complète .•........ 3 950.00 

THORENS 
AMPLI-TUNER 1250 

- ~- - - -.. --" -- .... -: = 

•••• 
2 x 60 W eft .• 240 W crête - Courbe 
réponse 5 à 100 000 Hz - Tuner sensibi
lité 1 l'V - Entrées auxil. phono 1 et 2. 
micro, magnéto. 2 850.00 (116 F par mois) 

(1 58 F par mois) 

KORTING 

Ampli A 600 - Platine lanco 55 - 2 en
ceintes Arena HT 231 . 
l'ensemble complet .....•... 1 700.00 

/71 F par mois) 

REVOX A77. 1102 
3 moteurs - 3 têtes -
Magnéto Hi-Fi - \lites
ses: 9,5 et 19 cm/s -
2 pistes (4 pistes sur 
commande) - Platine 
avec préampli et cof
fret noyer . •• 2 730.00 

SABA TG543F 
STÉRÉO. 2 X 
10W- 4 pistes-
9,5 et 19 cm/s. 

~_-L~ Avec capot plexi . 
Prix . ; 1 350.00 

Chaine intégrée « OF 700» - Ampli-tuner 
FM-AM (PO) 2 X 14 W/8 ohms - Platine 
Hi-Fi - 2 enceintes« Bass-reflex». 1 895.00 

PIONEER - JAPAN 

.. _"'"....-_----
1 ampli-tuner FX330 - 1 platine LENCO 
B55 complète, socle. couvercle, tête ma
gnétique - 2 enceintes SANSUI 15 W. 
la chaine complète .......... 2 300.00 

(93 F par mois) 

NIVICO 
Chaine « Compact" type 501 L - Ampli 
2 X 17 W - Tuner AM-FM - Platine Hi-Fi -
2 enceintes Nivico. 
l'ensemble ... •. 2 500.00 (96 F par mois) 

BRAun 
~ 

" r-
("~ ~", ;, 1 1 '. 

- ~ . ... 
\ . 

COCKPIT 250S - Ampli-préampli 2 x 
25 W tuner AM-FM - Platine Hi- Fi avec 
SHURE . .• .... • . •• .... • . • . 2790.00 

(113 F par mois) 

AKAI 4000D 
Platine avec 
préampli incor
poré - Mono
stéréo - 2 vi
tesses - 4 pis
tes - Uvré avec 
micro et câble . 
Prix 1 560.00 

AIWA TPl012 
STÉRÉO - Piles. 
auto 12 V et sec
teur - 3 vitesses -
Puissance 5 W. 
Prix . • . 1 300.00 

GOODMANS 

1 ampli-tuner 3000E 2 x 25 W avec FM 
présélection. 
PRIX spécial ............. ... 1400.00 

MODULE 80 
2 X 35 W - Tuner - FM - Sélect. 1 960.00 

SANSUI 
Ampli AU 222 (2 x 23 W) ...... 1 105.00 
Ampli AU 666 (2 x 45 W). . . 1 990.00 
Ampli-tuner 300 L (2 x 17 W) .. 1 790.00 
Ampli-tuner 600 L (2 x 30 W) •• 2 580.00 
Ampli-tuner 4000 (2 x 70 IN) . • • 2 -995.00 

1 PLATINES 

1210 . 260.00 
1209 . 520.00 
1219.710.00 

LENCO 
B55 •.•. " ••.••.••.•• . . •• ••• 360.00 
L75 • . .. • , .• . . .. . ..• ...•• .• . 464.00 

B.O . 
1000. avec socle. capot. cellule .. 780.00 
1200, avec socle. capot, cellule .• 1 135.00 

BRAUN 
PS420 complète SHURE 75 .... 1 048.00 
PS500 .................... 1 490.00 
PS600 «changeur» . ..• . • ~ •••• 1 680.00 

Changeur 45 T gratuit. 

THORENS 
TO 150-TP13/2 sur socle. _ ••••.• . 657.00 
TO 125 bras TP25 sur socle •.••.. . 460.00 

ENCEINTES 

ARENA 
HT231 (2 x 15W) ............. 216.00 
HT207 (2 x 20 W) . .......... . . 348.00 
HT520 (2 x 30 W) ........ .. _ . . 560.00 

GOODMANS 
MEZZO III (30W) . .... _ ........ 760.00 
MAGNUM-K-II (40W) .. . ...• 1 060,00 

KEF 
CRESTA MARK III ...•..•••.•••• 496.00 
CHORALE . ... . _ . . •••••••• • • . 696.00 
CAOENZA (nouveau) . _ ..• _ .•••• . 996.00 
CONCERTO • .... ••••.. • .••. 1 396.00 

LEAK 
Sandwich 300 •.•• , , • • • • • • • • • 764.00 

SANSUI 
SP30 (20 W) .. . • .. . . • . . • .. • •• 390,00 
SP50 . ••••••••••• . . _ . • . • • .• 695.00 
SL7 . •.•.•..•... _ .. . . •.•• . . _ 760.00 

ARTICLES 
PROMOTIONNELS ! 

<: a 
ï::: 
~ 
l' 
CI) 

<: 
a 
,~ 
Cl 

• 
~ 
Ci: 

Platine magnétophone Hi-Fi 12 
stéréo pour moins de 1 000 F ~ 
3 vitesses - Compteur - 2 vu-mètres - ~ 
Bobine de 18 cm - Quantité limitée. ....J 

PRIX: 995 F '<::( 

ENFIN. un vuritable autoradio sur batterie 
voiture 6 et 12 V autonome ; hors la voi
ture fonctionnement sur piles . Avec 
berceau à clé - PO-GD-FM - Puissance 
2 watts. 

PRIX DE 
LANCEMENT .. .... 295F 

PO - GO - Housse - Ecouteur 

59F Prix spécial 
pour les lecteurs 
du Haut-Parleur 

RADIO-PHONO 
3 vitesses - PO-GO 

289F 
NOS PRIX SONT NETS T.T.C. - GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE PAR NOS SOINS 

PROVINCE: VENTE AU COMPTANT OU A CRÉDIT (formalités discrètes et immédiates) - EMBALLAGE GRATUIT - EXPÉDITIONS FRANCO 
HI-FI PARIS AGENT DE TOUTES LES GRANDES MARQUES MONDIALES 
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APPAREILS DE MESURES 
VOC - LA TECHNIQUE PROFESSIONNELLE AU SERVICE DES AMATEURS 

VOC ALI 
Aromerrtation 

stabilisée 
1 à 15 V continu 
0,5 A, 11 0/220 V 

Dimensions: 
190 , 95 x 100 

Pri, 222,00 

MINICVDC 
Générateur 8 F 

10Hz à 100 kHz 
4 gammes 

Oimensions : 
190 x 95 x 100 

Prix : 463.00 
VOC 10-20-40 
10 k. a ·20 k a 

- 40 ka 
gamme 18-43-43 

Prix: 129,00 
149,00 
169,00 

VOC VE 1 
Voh. électronique 
11 MD . 1 gam. 

Prix: 384,00 

HElER VOC 2 
Générateur HF 

100 kHz à 35 MHz 
Prix : 421.00 

Alimerttalion stabilisée 133K 

0; 30V 
, rllnpërc - Rê-

• \llage fin - 1-3 
volIS 1 lOI 

OSCillOSCOPE pour BF 
BEM 009 

CENTRAD-KIT 
~ 220 V- 0,05% 

pour.±. 10% 
Prix en kit: 

Générateur BF 675.00 

~: li à 
3 1~~ 1 0 !6~ lK 

MHz GALVANOS A CADRE 
kHz - 6 dB à 5 gammes type w-mètres 
1,2 MHz - 1 mV à 10 V E·5 - 500 ohms 400 'I.A - Dépla· 
Sensibilité 25 :.. .. , Prix en KIT ",ment rotati! - Indic. piles, modu-
mV par div 710,00 !"IIon ".... •• • •• 14,00 

Base de • __________ '" E·3N - 600 ohms 130 ,uA (pleine 
temps dé cchelle) repos â gauche, magnéto, 
clenchée. TE200 GENERATEUR HF consoles,chaines Bf .. ... 1.7,00 

Prix : 731 ,00 ~ de 120 kcs E-4S - 600 ohms 130 l'A (pleine 
• r - : à 500 Mes en échelle) repos â gauche. magnéto, 

6 gammes. consoles, chaines BF . • ••• 19.00 

OSCILLOSCOPE 330 E-liY - 600 ohms 260 ,rA (2/3 

• 
u.cture directe. échelle) . Repos à gauche . Indic. 

• Résistance d'entrée 10 mé· - - Alternateur de de niveau -Indic d'accord . , , 11,00 
ghoms .veé allénuateur. • sortie. Support E-7 . 600 ohms 260 tJ.A (2/3 
~é~~:~~tré d'entrée : 15 pF avec _~ PO~;ai~~rtz. échelle) . Repos à gauche - Indic. 

• Secteur 220 V. de niveau (piles) et d'accord .. 14,50 
Ampli vertical sensibilité . E-9 - 500 ohms 300 lIA (2/3 

100 mV/cm. Bande passante : Ilim. : 215 x 140 x 70 mm 358,00 échelle). Repos. à gauche _ Indic. 
5 Hz à 3 MHz. TE22D GÉNÉRATEUR RF de niveau et d'accord • _ • . . 14,00 
• Ampli horizontal sensibilité de 20 Hz à 200 kHz. E-IOA . 1000 ohms. 75 "A -
500 mV/cm. Bande passante Signaux carrés ou sinusoidaux. Repos :au centre. . • .. 17,00 
20 Hz à 25 kHz. Même présentation . t dim_ que le E-lOB - 6000hms260pA- Repos : 
Prix ..... _ . .... . • B90,00 TE20D ... ....... _ 398,00 à gauche.. . .- 17,00 

~ 
~ 

SCIENTELEC 
INTEGRALE •••.• . • , •• ••• . •• 2600 F 

Ampli 2 x 30 W, 100 % silicium â ré
glage physiologique • Platine 33/45 

CHAINE 

GEGO 70 
Prix de l'ensemble •• • • •• . • •• • 1 850 F 

CHAINE HECO 
• 1 amplificateur 2 x 30 W . 
• 2 enceintes 5 M 25. 

PRIX PROMOTION : 1 990 F 

ENCEINTE HECO 
Il PROFESSIONAL SERIE Il 

P. 1000 - P. 2000 - p. 3000 
P. 4000 - P 5000 

ELVSEE 
Montés 
EMiS .... .. 760 F 
EM20 ... _ .. 890 F 
EM30 •... 1 050 F 
EM4S •.•• 1 300 F 
Kit 
EKI6 .. . __ . 640F 
EK20 •.•. .. 770 F 
EK30 •.•• . 850 F 
EK45 •• __ 1 080 F 

QUADRI 
STEREO 

EXM 1 5 • .. 1 060 F 
EXM20 . .. 1 190 F 
EXM30 . .. 1 350 F 
EXM45 _ .. 1 600 F 
Coffret quadri X~ 
4R .. •• ... • 400 F 
Deux enceintes qua
dri BX4 ..... 800 F 
les mêmes avec 
réglage BX4R 850 F 

LES 8 EOLES 
150 . •• . _ .. 330 F 
180 . ...... 410 F 
200 ••..• . • 572 F 
250 .••..• • 680 F 
300 • . •• ••• 827 F 
350 •••• . • • 975 F 
450. _._ •• 1680 F 
SE5H3.9C . 2 600 F 

TUNER 
CONCORDE AM-FM 
Prix .... . 1140F 
VENDOME FM 
Prix • •• . .. .. 830 F 

CELLULE 
A JAUGE 

TS 1 coniQue avec 
alim _ . .•.•.• 166 F 
TS2 elliptique avec 
alim ... . .. . . 260 F 

MODULES 
SC - 3 W • ... 55 F 
SC - 20 W . . 129 F 
SC - 30 W .. 154 F 
SC - 45 W .. . 210 F 
SC - 120 W . 297 F 
AL2 avec tr . . • 48 F 
ALSP200 . • _ 156 F 
ALSP245 . • . 220 F 
ALSP400 . . • 382 F 
SC- 3A . .... 38 F 
SC - 20 A . .. . 87 F 
SC - 120 A • _ 54 F 
MTA ...... • . 54F 

POLV-PLANAR 
P20 - 20 W . 110 F 

GEGO 
AB16 .. •• . _ 170 F 
AB16T5 . •• . 210 F 
2B 16T7 ••• . 360 F 
B21T7 . . .. . 250 F 

LES VÉRITABLES cc HECO» TOUJOURS IMITÉS, JAMAIS ÉGALÉS 

TYPE PRIX TYPE PRIX TYPE PRIX TYPE PRIX 
PCH25/ 1 .. . 110 F PCH100 . ••• 29 F PCHI74 " _ .. 93 F PCH245 . _ . . 176 F 
PCH24/ 1 ••• 110 F PCH 1 318 .... 50 F PCH180 . . . .. 85 F 
PCH65 _ ... • 36 F PCH104 . . ... 63 F O .R.T.F .. .. _162 F PCH300 .... 214F 
PCH64 . .... . 36 F PCHI30 ..... 83 F PCH200 . .•• 162 F PCH304 •. _. 214 F 
PCH714 • . •• 50 F PCH134 •. • •• 83 F PCH204 •.• • 112F 

FILTRES A 2 VOIES: HN402/802, fréquence de coupure 1900 Hz . • .• • •• •• , _. 68 F 
HN412,- 2500 Hz. . . . .. _ .... _. _ .. .. 75 F 

FILTRES A 3 VOIES: HN413. 750-2500 Hz .. . ......... . .............. 86 F 

"~u!!I LYO N 
DES PRIX 

Face passereHe du CoHège pas de vente par correspondance 

l '~ 

I! Il J 
1 1 ~ 

..: !!! 
• 

Coffrets aluminium et acier 
pour montages électroniques • 

Pour tout dépannage en 
électronique .« Produits 
de haute qualité K F Il 
livrés en bombe automi
seur, 

F2 - désoxydant . •• . . . .••.... 10,00 
Sitosec - dégraissant . ... _ . _ .• 9.50 
Fluide E B5 - lubrifiant . _ ..•.. 11,00 
Electrofuge 100 
Isolant THT . . . . . . . . . . • .. . . . 16,50 
Electrofuge 300 
Isolant extérieur . . . . . . ..... . . 15,00 
Blindotube - Blindage . _ .• ... 13,00 
Givrant froid intense - Hydrofuge 
déshumidificateur .. .. •••• . .. 28,00 
Stato KF -
Nettoyant antistatique . _ 9 25 
Mécaront - Dégrippant .•.. , • 18,00 
Netront - Solvant ... _ .... . . 17.00 

PRIX depuis 5,50 F 
LIBRAIRIE 

TECHNIQUE 

NOUVEAUTÉS 

MM8 (BST) 

1 -1 

PUPITRE DE 
MIXAGE 
PR 0 FESSIONN EL 
MONO/STÉRÉO 

PRIX ........... 370 F 

Préampli stéréo incorporé - 4 entrées commutables - Haute;basse 

impédance - 200 à 50 k.ohms et entrée stéréo pour platine 
magnétique - Réglage des niveaux par curseurs (longues courses). 
SONORISATION - ORCHESTRE - TRUCAGES ENREGISTREMENT 

CASQUES 
BST 

SH871 .. ... .. .. 49,00 
SH07V . _ ...... . 78,00 
SH1300 ..... . .. 92,00 
SH808 . . _ ... .. 110,00 
SH10 ... _ ..... 146,00 
SH08S . .. .... , 178,00 
HPC . .. .. .. .... 13.00 
MELOS __ ... .. 140.00 

MICROS 
BST 

STM21 . ... . .... 20.00 
DM109 . .... .. . 27.00 
DM112 ... ..... 30,00 
UD130 ......... 98.00 
UD140 ....... 118,00 

AKG 
190D .... .... _235,o0 
D202ES . _ .... 440,00 

RÉVERBÉ-
RATION 

RE6 . .. . .. _ .. .. . 20,00 
RE'lB .. . . _ . . _ . . 96,00 
Ampli av. réver .. 140,00 

BANDES 
MAGNÉTIQUES 

COLLEUSES 
pour cassette , 
normal vidéo 
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INTER-M USIOU E 
'--IA 'l'IN 

68, rue Saint-André-des-Arts - PARIS-&' 
Tél. 633-86-09 - (Carrefour Buci) - Métro ODÉON - PONT-NEUF 

LES PLUS FORTES REMISES MÊME A CRÉDIT 
MA TÉRlEL NEUF GARANTI 0 ORIGINE 

MAGASIN OUVERT DE 10 H A 19 H 30 - LUNDI DE 15 H A 19 H 30 

Cêj ;11 h 1 .uët 
TRANSISTORS 

Solo Boy - FM + 2 g ....... , . 
Prima Boy210-FM +39 .. .. 
Music Boy 400 N • . •. ...... .. 
Melody Boy 210 - FM + 39 ... 
Automatic Boy 21 0 - FM + 49 
Concert Boy Auto 210 .. • .. , .. 
Concert Boy Auto 210 N . , • ... 
Concert Boy stéréo - FM + 4 g . 
Satellit 210 - TR 6001 . . . . . .. . 
Bloc secteur TN 12 A/ E , ..... . 
Bloc secteur-chargeur TN 14 .. . 
Accu dryfit 476 . . . . . . . . .. . . •. 
Bloc SSB. , • .... .•• . , .. , . . .. 

MAGNETOPHONES 

C 200 SL - Cassette . . • , .. . .. , 
C 210 N - Cassette avec secteur 
C 201 FM - Cassette + FM 
C 4000 - Radio AM- FM-Cassette 
CN 222 - Platine K7 stéréo 
TK 2200A - Automatic . • . • " . 
TK 2400 FM .. . .... . .. . . .. . . 
TK 3200 Hi-Fi portatif • ... . . • . 
TK 3200 avec micro 318 ... . . . 
TN 30 Bloc secteur pour TK 3200 

OFFRE SPECIALE ND 1 

250,00 
328,00 
422,00 
414,00 
610,00 
627,00 
669,00 

1213,00 
1478,00 

110,00 
140,00 
110,00 
140,00 

395,00 
539,00 
649,00 

1110,00 
625,00 
976 ,00 

1227,00 
1407,00 
1528,00 

140,00 

SABA Transeuropa automatic 
FM-GO .. 2 x PO - 4 x OC - Fanc-

!~O~~~t~~~ P~~fbs~ct~~6 ~o~~~cg~ré} 
6 W en auto - 2 HP dont 1 Tweeter 
déconnectable - Cadeau : 1 housse de 
transport skaï luxe. 
L'ensemble .. ... . . . . . . . 670,00 

PLATINES DUAL 
1214 avec cellule CDS 650 .... 
1214 T 503 moteur 4 pôles avec 
Shure M 75 0 . , . , .... . " •• .. 
1209 sans cellule ..•. . , ... . 
1209 avec Shure M 44 MB ••• , 
1218T 511 avec Shure M 91 •• 
1219 sans cellule ' . •. , ..... • , 
1219 avec Shure M 44 MB • 
Socle et couvercle pour 1214 , . , 
Socle et couvercle luxe pour 
1214.1209 et 1218 ........ .. 
PLATINES COMPLETES 
CS 1 6 avec 1214 T 503 Shure 
socle K 14 et H 14 ., .... .•.. , 
CS20 : Dual 1215 av. socle et 
couv, + Shure 71 MG .. ...... 
CS 30 : 1209 avec Shure 44 . ,. 
1219 avec CH 20 et CK 20 .... 
CHAINES STEREO 
HS36:avec1210-2 x 6W . .. 
HS 50 : avec 1209-2 x 12 W 

'!'lIlii 
Report 4000 L ... ........... . 

~~~~t~~0~6~é:;.fré~· :: 

295.00 

395,00 
415.00 
515,00 
635,00 
600,00 
700,00 
120,00 

220.00 

468.00 

684,00 
735.00 
965.00 

990.00 
1860.00 

1 135.00 
1450,00 
1350.00 

1 Uher 4200 ou 4400 (à préciser) 
avec micro M516 et sacoche Z5'4 -
Gratuit : 1 bande 13 cm x 270 m. 
L'ensemble . ,' . . . . . . . . .. 1 645,00 

OFFRE SPECIALE ND 3 
1 Uher 4200 ou 4400 avec micro 

M516, sacoche. accu 242 et bloc sec
teur Z 124 - Gratuit: 1 bande 13 cm x 
270m. 
L'ensemble .... • .. •• . • .. 1 860.00 

KITS WHARFEDALE 
Unit3-2HP-15W . .. ...... 

Unit4 - 2 HP-25W 
195,00 Unit 5 - 3 HP - 35 W 

337.00 
452 .00 

et 
CHAINE 

toujours IMBA TTABlE dans le rapport qualité/prix! 
HI-FI INTER-MUSIQUE 

TYPE 3S • Une platine DUAL 1214 avec cellule sté
réo. CDS 650 - 3 vitesses - Utilisation en 
manuel ou automatique changeur. Uvrée 
avec socle noyer naturel 304 x 148 x 229 mm et couvercle plexi. 

• Un tuner ampli GRUNDIG RTV 370. FM 
S1éréo - PO , GO, OC - Ampli stéréo 
2 x 10 W - 23 transistors. 14 diodes. Dim. : 
55 x 15 x 22 cm. Ebénisterie noyer naturel. 
.2enceintesITT315-2 HP par enceinte : UNE; VÉRITABLE 
1 médium - basse 15 x 22 cm + 1 aigu FI DELITE POUR 
11 cm 121 - 2 filtres bi-pass. Ebénisterie noyer 

CHAÎNE HAUTE 

naturel. 40 x 25 x 9 cm . 1 695.00 T.T.C. FRANCO 

Type de l'appareil ... _ .. _._ ... _ .......... .. Nom ________ _ 
1 
1 

Adresse ____ .. __ .. _ .. __ 1 

t !:!..~~ .::.n_t~~ ~ ~~ ~ ____ ~-=- ________ :='=':=_l 
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MARGUERITE 
3. rue Dugommier - PARIS-12' - Tél. 344-66-70 - C.C.P. 12.007-97 Paris 

Ouvert de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h . - Fermé dimanche et lundi 
Aucun envoi contre remboursement - Toute commande doit être accompagnée de son 

régie ment (Port compris) - Minimum d'envoi: 20 F. 

BC344. Récepteur de 150 à ER41. En ban état apparent mais Alimentation neuve 
1 500 Kcs en 4 gammes. état petites pannes , 200 F + 15 F de 8C221 - 110/220 V. 
neuf, alimentation secteur 115 V. port , 60 F + 12 F de pon. 
50 Hz. 300 F + 25 F de port . Alimentation _ Secteur _ Neuve _ 3 mA 0 65 mm 
Récepteur BC342 de 1 500 Kcs 110/220 V - Pour R 1 1 A - R 15 - Neuf: 15 F + 1 F de 
à 18 Mcs en 6 gammes, filtre à R 19 - BC - 453 - 454 - 455 - 7-po;:;rt;=.;-' ..,.,-_;::-;.,--:-:::-:::-:-: 
quartz BFO. alimentation neuve Avec schéma 60 F + 6 F de port , Voltmètre Pekly 400V 
incorporée. 110-220 V. en par- Notices techniques pour: R llA _ continu (] 60 x 60 
fait état de fonctionnement, essais R 15 - R 19 - ER41 _ Tll et T13 _ mm. Neuf 15 F + 1 F 
sur place: 500 F + 25 F de port . Avec schémas - 3 F + 1 F de port . .:;d",e..,p",o::;rt.:..:.,. -:-:_---,:::-:= 

Galvanomètre - 0 70 
mm - 15 et 300 mA -
2 échelles - Neuf : 
15 F + 1 F de port. 

BC342 . Complet, bon état appa
rent, mais sans alimentation 
250 F + 25 F de port , 

Récepteur VH F R 1 5. Couvre de 
108 à 135 Mes. Accord continu 
sur CV avec commutatrice d'ali-

BC342 , Bon état apparent mais en ~~~~~~tn s~~s V ; Io~~ti~50e ta: 15 A continu 0 70 
mm . Neuf: 15 F + 
1 F de port. 

~an2ng'Fsad~ :~~entation . 150 F 12 F de port. Essai sur place. 

RllA. Couvre de 190 à 550 Kcs 
BC603. Récepteur de 20 à 28 MF sur 85 Kes. Cet appareil est Galvanomètres 0 70 
Mcs . Bon état apparent mais non la version moderne du BC453 . x 70 mm. Gradués 
testé . 60 F + 20 F de port . Vendu état neuf. Quantité limitée. de 0 à 150 mA. 
BC603. Très bon état. Transformé 120 F + 12 F de port . 500 pA R, 1 000 
~~p~~s,aisurplace.l00F+20F EmetteurT1.1, Couvre de 108 à ~~m"s'+ 1 Fde port. 

135 Mes - Pilote quartz 5 canaux -
Récepteur BC603 de 20 à 28 2 watts - Modulateur incorporé - 2 x 200"A, 2750hms, 
Mes en accord continu AM + FM. Sans alimentation - 50 F + lOF 0 75 x 75. Neuf : 
avec alimentation secteur neuve de port. 25 F + 1 F de port. 
incorporée, 110-220 V. garantie Emetteur T13, couvre de 118 à Manipulateur Siemens 
impeccable: 170 F + 17 F de 148 Mes - Piloté quartz 5 cariaux - sous capot bakélite, 

!::':~;;'::':~-n-t-at-io-n-s-e-ct-e-u-r-l -l 0-- 2-2-0- V- ~a~;~~';;e;:;~~~~~e~oJ"io~~r6 F ~~:tC ~~~1~n et PL65. 
neuve, pour BC603. Avec sché- _d_e_p:.,o_rt..:.:... _________ 20 F + 3 F de port . 
mas , 65 F + 6 F de port. Récepteur BC455 de 6 à 9 Mes Transfos d'alimenta
BC604. Emettèur de 20 à 28 MF sur 2830 Kcs. A couplage tian - Entrée 110/220 
Mes piloté quartz, complet. Très réglable B.F.O. Très ban état - 7 sorties - De 3 à 
ban état, 110 F + 30 F de port. 110 F + 12 Foort . 35 V sous en moy. -
Le même mais sans tube PA. ---____ .:.-. ___ ;:, . .:.-.... 1 A - Neuf: 15 F 
90 F , 30 F de port . Récepteur BC454 de 3 à 6 Mes + 4 F de port. 
Transfo d'alimentation pour le MF sur 1 415 Kcs, à couplage Une anten-
BC604. Convient à de multiples réglable . B.F.O ., Très ban état. ne formi-
autres usages . Entrées 11 5 V. 130 F + 12 F port. d bl 

~~.Hlz2 ~~~e~ e~ ~ s~~~sV~e!On~ Haut-parleurs LS3. Impédance de 0 t~u~ Ploeu~ 
dai,"s BT 35 F , lOF de port . sortie 600.Q , convient à tous les postes cou-

récepteurs de surplus et parti- ~-: .... ~rantde 20 

Cette annonce n'est culièrement au BC620, 60 F ~a~?i ~~s~ 
valable qu'un mois. La ...:+-'l.::0c..:.F..:d::;e::....!:p::o~rt:.:.______ lièrement 
station complète du BC620 Vibreurs neufs en 6-12 ou 24 V r e cam -
émetteur-récepteur. De 20 pour l'alimentation PE 120, BC620 man d é e 
à 28 Mes. 3 watts. Piloté ou 659 : lOF + 1 F de port. pour les 10 
quartz. 2 canaux, compre- et 11 m . 
na nt le poste, l'alimenta- Jeux de tubes complets pour fermée 40 cm; dé-
tian PE120, l'antenne, le BC620. Testés 100%. ployée 4 m, avec boi-
combiné TS13, les deux 30 F + 3 F port tier, sortie coaxiale 
quartz. Prix sans suite 52 ohms sur S0239 
150 F + 35 F de port Tubes t!S~éÔ ~ ~~ ~~. F pièce ;;;'~nt~~~~i~s\ten p~~t 
ER40, Emetteur-récepteur 6-AQ5 6-BA6 lZ-AU 7 être vendue séparé-
portable d.e 37 à 40 Mes. 6-J6 6-AK5 12-AT7 ment. Prix: 33 F + 
250 mW piloté quartz 4 6-AM6 6-5C7 VR-65 4 F de port . Le bai-
canaux. La station complète 6-CQ6 85-A2 12-AH7 tier TM218. seul : 
comprenant le poste, le 6-AL5 5-AU6 12-5X7 20 F + 3 F de port . 
combiné, l'antenne 80 F 6-BE6 1- H5 12-5H7 L:ensemble pris en une 
+ 15 F de port. 6-X4 12-A6 12-J5 fois: 52 F + 6 F de 

Tubes testés 100 %.3 F pièce port . 
BC 1 000, émetteur-récep- + 10 'lb dl> port . 
teur de 40 à 48 Mes 6-J5 0-82 E·L81 

Self a roulette pour 
accord d'antenne dé
camétrique avec ca
dran gradué . 

250 mW. Accord continu. 6-V6 3-54 3-4A 
La station complète cam- 6-SL7 l -T4 EF-86 
prenant le poste. l'alimen- 6-H6 E- 188CC 2051 35 F + 4 F de port . 
tation 6 ou 12 V, l'antenne, 5-B8 ' - 55 EF-42 
le combiné 120 F + 30 F 6-K7 E-1 86F 12-5G7 Support de quartz 

FT243 à 2 places : 
10 F. 

de port , 6-SN7 0-A2 El· SO 

Emetteur-récepteur SARAM. Type 
5-41-A-VHFde 100 à 156 Mcs. 
Piloté quartz. 12 canaux. 2 QQE . 
04/20 au PA. Alimentation à pré
voir. Très bon état . 250 F + 20 F 
de port. 

Récept. BC652-A. De 2 a 6 Mes. 
En 2 gammes. Avec générateur
marqueur. A quartz incorporé. 
Repaire tous les 20 Kcs. Etat 
neuf. 200 F + 20 F de port. 
';\lInentation secteur neuve 110/ 
220 V pour BC652. 65 F + 6 F 
de port . 
Convertisseur radio énergie . Entrée 
12V-15A. Sortie 400 V, 100 
watts . Neuf. 100 F + 15 F de 
port. 
Convertisseur radio énergie . Entrée 
24 V-l0 A. Sortie 400 V-240 
watts. Neuf. 100 F + 15 F de port. 
ER41 tranceiver VHF de 100 à 
156 M Hz piloté quartz - 20 
canaux - 'Contràle de l'accord de 
fréquence - Emission - Réception 
sur S mètres - Sensibilité 1 uV
Puissance 1 W - Appareil vendu 
,'j l'état neuf, garantie totale -
Avec schéma d'alimentation et 
notice .. .. 280 F + 15 F de port . 

6-SS7 6-CL65 12-SK7 
6-F6 E·92CC ECH-42 
l-L4 

Générateur HF LERES type 100 F 
de 50 Kcs à 30 Mes en 6 gammes. 
Précision de l'étalonnage 5/ 1000. 
sortie étalonnée. 1 V. 10 V, 
100 V. Sortie HF il 400 Hz. 
Alimentation secteur: 110/220 V. 
Livré avec schéma. 

230 F + 1 5 F port. 

Càble coaxial 52 ohms. 
16 m équipé de 2 PL 
259 . Neuf: 46 F + 
6 F de port. 

Boites de quartz HC6, 
42 pièces : 150 F 
+ 3 F de port. 

Téléimprimeur Sagem 
type SP5A à page. 

Voltmètre sélectif récepteur étalon Fonctionne en 5 mo
Brüel 2005. Utilisation en voltmè- ments, perforatrice de 
tre sélectif mesureur de champ. bande et alimenta
dB mètre de 10 Kcs'iI 27,5 Mes tian secteur incor
en 4 gammes. Mesure des tensions parée, clavier eu ra
d'entrée en 5 gammes pleine péen. Très bon état: 
échelle contrôle sur HP incorporé 650 F + 50 F de port. 
et 3 galvanomètres. Alimentation Le même appareil 
secteur stabilisée. 500 F + 30 F mais sans perforatrice 
de port. de bande : 500 F 
Quartz neufs de 1 900 Kcs il + 50 F de port. 
2 345 Kcs et de 2 800 Kcs il Emetteurs 32 Mes 
3 245 Kcs. Espacement tous les pouvant s'aligner sur 
5 Kcs . 5 F + 10 % de port . 27 ou 144 Mes. Tube 
Condensateurs diélectriques papier QQE 04/20 ou 06/40. 
non polarisés 321'F 500 V. 17 F ~~ ~~rt 100 F + 15 F 
+ 5 Fde port. 12 pF 600 V. 14 F ===' -,---~ 
+ 3 Fdeport. 10 pF 500 V. 11 F TUdu BC 610.3 CV. 
+ 2 F de port. 6 pF 600 V. 9 F de 110 il 150 pF 
+ 2 F de port. 10 F + 3 F 



LE PRESTIGE ET LA QUALITÉ D'UNE GRANDE MARQUE AMÉRICAINE 
... A VOTRE SERVICE 

RADIOTÉLÉPHONES 27 MHz 

i ~~ i J 0 H N SON 
'-~ ~ CHAIINH 

MESSENGER 100 
A 

ID 

MESSENGER 100A et 110 • ANTIPARASITES TOUS VÉHICULES JOHNSON • APPAREILS DE RÉGLAGE D'ANTENNE FIXE ET MOBILE 

OPTACORD 475 
• Stéréo. 4 pistes. 2 vitesses 14.75 et 9.5 cm/s) • Bobine QI 18 
• Dim. : 47 x 12 x 30.5 cm • Coffret extra-plat en noyer naturel 
• Puiss. 4 W. 

A utres modèles : * OPTACORD 465 : 
• Mono. 4 pistes • 2 vitesses 14,75 et 9,5 
cm/s) • Bobine QI 1 B. Puiss. 3 W. 

* OPTACORD 460 : 
• Mono. 2 pistes. 2 vitesses 14,75 et 9,5 
cm/s). Bobine QI 18. Dim. : 47 x 12 x 30,5 
cm • Puiss. 3 W. 

« Bloc-secteur intégré» 

• Coffret noyer 
naturel • PO-GO
OC-FM 18 trans. 
+ 4 diodes + 2 
stab. + 2 c ,i.) • 
Puiss . 3 W. Pri
ses : HP eX!. ou 
écout. • Magnéto 
• Bloc secteur • 
• Cadran angu
laire • Loupe pour 
OC • Dimensions : 
28,5 x 18 x 8 cm . 

• Magnéto . à 
cassette de luxe . 
livré complet avec 
sa housse, son 
bloc-secteur, son 
écouteur, son mi
cro télécomman
de, son câble de 
raccordement (ra
dio. transcription 
sur un autre ma
gnéto.), sa cas
sette • Oavier 
piano, touche de 
verrouillage enre
gist. 

T 46 de luxe 
cc Bloc-secteur intégré )1 

• Coffret noyer naturel. OC-PO
GO-FM 18 trans. + 4 diodes + 2 
stab. + 2 c.i.) • Puiss. 2 W • 
Prises : HP ext . ou écout .• 
Magnéto .• Dim. 27 x 17 
x 7 cm . 

• Coffret luxe palissandre • 2 PO- ~.\.'l,,\? 
2 OC-GO-FM (10 trans. + 3 diodes L~ <-
+ 1 stab.) • Puiss. 3 W • Prises : cil"'"' 1\\' 
HP ext . ou écout .• Magnéto. Bloc II! ~~~~~«; .,' 
secteur • Réglages graves-aiguës ._...utS "vr--
séparés. Eclairage cadran. Dim . : ~- ~ 'l: .' •••• 
30 x 18,5 x 9,5 cm • Poids : leS ça ~ . . ... 
2,8 kg . e~1 ~ -.a .•.• " •• ' •• ' 

. ~tu 'l, •..•.... .' .• ,., 
~" /ôtJ)'" . ••••.••.•..••••••••• . ••••.•. 

ptiJ' ..... ~G"1!' ' .... . (j\ ~ ~ ' ••• ' ., •••• "."", .,. ' 

\J)"'" ~d" ~ 1'Il'~: ' .. ' .. ' " çIiR\' 
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.•• avant travaux .•• 

"."DE 
1I0U,D."0" 

DE fU'PIUf .. 1 
1.000 tonn~s de matériel 
divers vendu ... AU POIDSI 

à partir de 50 F 00 le Kg. 
à choisir sur place, aucun 
envoi pour ce matériel. 

un rayon où ... 
RIEN N'EST A VENDRE! 
tout est GRATU IT. 

100 tonnes de matériel divers 
(caches-décors, boutons, 
coffrets, etc ... ) 

UNIQUEMENT: 
6, Allée Verte - PARIS-Xie 

PARKING SUR PLACE 
GRATUIT 

... VIENT DE P ARAITRE . . . 

«CORRESPONDANCES» 

80 pages - Format de poche 
Tableaui de correspondance des 
- TRANSISTORS CLASSIQUES 
- TRANSISTORS JAPONAIS 
- TRANSISTORS FAIRCHILD 

(TO 106) 
- CIRCUITS INTIËGRIËS 
- DIODES ZENERS 
- DIODES POINTE ET JONCTION 

AVEC EN "CADEAU .. 

, ZENER IIIde marque 8 
9.1 V . 5 ..... 0,5 W F 00 

(valeur '0 F 00) 

Frais d'envoi en sus: 1 F 00 

« TARIF SEMI·CONDUCTEURS » 
66 pages - Format de poche 
Tarif alphanumérique de tous nos 
semi· conducteurs disponibles: C. 
intégrés - Triacs - Thyristors - Tran· 
sistors - Diodes· Zeners, etc. 

(Frais d'envoi 

en sus 0 F 50) 

« CIRCUITS INTÉGRÉS TEXAS» 
Ouvrage de 800 pages en anglais 

Caractéristiques très détaillées 

(Frais d'envoi 6 F 00) 26 F 50 

GARE DE LYON 

1" boulevard Diderot Paris-12 " 

628.'1.54 

Ouvert sans interru ption 9 H 30 -19 H 30 

(sauf Dimani:he) 
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... , fElEt",. DE ... 

IP 4D 4C IH lE lflf lE ~ 
~A\~~ 

~'U IRIPIRII~IE 

INTERRUPTEURS 

2 uni pol. bascule INT19 

1 invers - bi p. 3 pos INT17 

1 inter poussoir sur socle 
avec cable . INT2 

2 microswitch INT4 

1 boltier avec 4 inter 

4,50 

5,00 

7,50 

10,00 

uni pol . INT10 5,00 

2 inter rotatif avec , '· 6 INT16 2 ,00 

Le •• pièces 

(valeur 34 F GO) 

MOTEURS 

10FOO 

2 moteurs univers. 110 v MOT29 20,00 

.. 9 v 30 mA MOT22 13,00 

.. 4,5/9 v 20 mA M0T24 12,00 

Le. 4 pièces 

(valeur 45 F GO) 25FOO 

POTENTIOM~TRES 

20 potentio. au graphite avec et 

sans inter, modèles récents, bonnes 
valeurs. 

10 valeurs ahmiques 

(val eu r 45 F 00) 

* N° XIII 

QUARTZ 

10FOO 

20 cristaux FT243 

Fréquences com prises entre 

5587 et 7875 K cs. 

10 fréquences · 

Le. 20 pièces 

(valeu, 40 F GO) 10FOO 

LIES HAUTS DE BELLIEVILLE 

296, rue de Belleville Paris ·20'· 

636.40.48 

Ouvert 9H 12H - 14H 19H 

(sauf Dimanche et Lundi) 

* N° XIV 

RESISTANCES 
MINIATURES 

150 pièces 1/2 et 1 W assorties 

·'5 valeu r •• 
(valeur 30 Fil) 

* N° XV 

RESISTANCES 
A COUCHES 

10FOO 

75 pièces 1/2 ef 1 W assorties 

·15 valeu rs • 

(val eu ,30 F 00) 10FOO 

* N° XVI 

Cond. CERAMIQUE 

200 pièces . capacit's entre 1 pF et 

680 pF. 

·25 valeur •• 

(val eu r 45 F GO) 10FOO 

* N° XVII 

Cond. CERAMIQUE 

100 piè ces - capacites entre 500 pF 

et 10.000 pF. 

·20 valeurs

(valeur 45 F 00) 10FOO 

* N°XVIII 

CORDONS avec FICHES 

10 cordons secteur 1 m avec 
fiche mâle 15,00 

2 cordons 1 m avec fiche iack 
z 3.5 mm. 5.00 

5 cordons 0 .25 m. coaxial avec 
fichp femelle TV. 7.50 

-2 cordons 0.25 m. cable micro 
avec fiche mâle RCA. 3,00 

2 cordons 3,5 m. jumele. avec 
4 broches " 4 mm. 7 .00 

·21 cordon •• 

(valeur 37 F 50) 15 F 00 

BRICOLAGE· SURPLUS 
ELECTRONIQUE 

6, Allée Verte Paris· XI , 
355.61.42 

Ouvert 9 H 12 H - 14 H 19 H 
(sauf Dimanche) 

SEMI-CONDUCTEURS 

1 2N3055 T03 Si NPN 9,50 

2 BC108C T018 Si NPN 5,20 

BDY27B T03 Si NPN 15,00 

EC300 T018 FET .. N.. 15,00 

KA1561 = TlS43 UJT 7,50 

9 ,1 V 1 % 0,4 W Zener 12,00 

BA142 Varicap 4,80 

1,5 KV 2A Diode redress. 4,25 

Les' piè.:es 
(valeur 73 F 25) 

Envo.i Franco- paiement à la cde. 

Remboursé si non satisfait. 

N'OUBLIEZ PAS QUE ... "'.D'O P"M" mie le ". , 
.péciali.le de. umi·conducleu,. par la 

dloe,.ilé de .on choir - .e. quantité. 

Irè. Importante. DISPONIBLES 
IMMEDIATEMENT 
el .e. prir ... MERCI 

RESISTANCES 

de PRECISION 

1 ~~ et 2°;, (tous watt ) 

Valeur. normalisèe. 

de 1 à 100 n: de 1 U en Hl 
de 105à 1KU : de 5Uen Sil 
de1050à 10KU:de 50Uen 50U 
de 10K5 à 1 OOKU : de 500n en SOOU 
de 105K à 1 MU: de 5Ki2en 5KU 

1 % 1 F 00 
(Prix valables 1 mois) 

SERVICE PROVINCE 

6, Allée Verte, Paris·11 " - 700.TI_iO 

C.C.P. 1711·14 Paris 

Pas d'envoi inférieur à 50,00. F 

Frais en sus· Acompte à la commande 



1 

L~ 
50 BOUTONS pour axes 4 et6 ~::' 
présentation moderne, Fixation par 

bague plastique et par vis pointeau . 

5 jeux de 10 pièces 

(valeur F. 30,00) 10 FOO 

CHIMIQUES tube alu 

2x8 MF 

16 MF 
450 V CCH28 

500 V CCH2 
32 MF 500 V 

2x32 MF 350 V 

50 MF 300 V 

50+16 MF 35Ô V 

100 MF 280 V 

100 MF 350 V 

150 MF 320 V 
40.000 MF '30 V 

CCHIS 

CCHll 

CCH17 

CCH5 

CCH31 

CCH30 

CCH6 
CCH26 

3,40 

3,00 

4,50 

4,00 

3 ,00 

4,80 

4,20 

5,00 

7,50 
15 ,00 

Les 10 pièces 

(valeur F 54,40) 20FOO 

VENTE PROMOTION 

EXCEPTIONNEtlE 

+ 4 diodes Si 2A 
1 circuit imprimé 

28x31 ":" 

Pour montage en pont 

125 V (Valeur 12,50) 5FOO 

400 V ( " 

1 Kv ( " 

14,00) 

17 ,00) 

6FOO 

7FOO 

IRA\IDI14D 
it IP IR Il ~'1 
tlBilE rEill/ltE 

... r fE1EtrlON DE ••• 

IP4D~[IH IElrlrlE~ 
~A\~~ . 

~'U IRIPIRII~IE 

CHIMIQUES cartouche 

4 2 MF 500 V 

4 6,4 MF 350V 

4 25 MF 50 V 

4 100 MF 4 V 

t 100 MF 150 V 

2 100 MF 320 V 

1 2xl00 MF 350 V 

2 300 MF 18 V 

2 500 MF 12 V 

21000 MF 10V 

Les 2& pièces 

(valeu r F 51,20) 

CD8bis 

CDl 

CD7 

CD31 

CCH32 

CD17 

CD21 

CD20 

CD22 

CD25 

6,00 

6,00 

4,,00 

3,20 

3,00 

8,00 

7,00 

4,00 

4,00 

6,00 

20FOO 

CONTACTEURSàTOUCHES 

2 2 touches 2 invers INT3 5,00 

3 . (2 à 1 inv. + 
1 à 1 inv. 2A) COTSI 6,00 

2 3 · (1 à 2 inv. + 
1 à inter 2A 
1 à rappel) COT19 8,00 

2 3 · (2 à 2 inv. -+-
1 à inter 2A C0T11 Il,00 

2 5 · (3 à 2 inv. + 
2 à 4 inv.) 

Les 9 pièces 

(val eu r F 43,00) 

COTtO 13,00 

20FOO 

CONTACTEURS ROTATIFS 

ET GLiSSIERES 

2 1 G 2c 2p 

2 3G 2c 6p 

2 3G 3c 3p 

2 2c 2p à tirette 

2 Bc 2p à rappel 

à glissière 

Les 10 pièces 

(valeu r F 53,00) 

COR22 B,OO 

CORS 20,00 

COR18 12 ,00 

INTIB 5 ,00 

COR36 8,00 

20FOO 

BASTILLE - RtpUBLIQUE 
6, Allée Verte - PARIS XI 

Entrée 59, boul. Richard Lenoir 
Magasin central : 355 61 42 
Parking gratuit sur place 

Ouvert sanS interruption 9H - 19H30 
(sauf Dimanche) 

CONDENSATEURS 

VARIABLES 

120+250 pF 

170+320 pF 

180+ 320 pF 

CVA 23 ter 

23 bis 

25 

5,00 

7,50 

5,00 
220+490 pF 9 10,00 

2x420 pF 25 bis 5,00 

2x490 pF 2 7,50 

2x 12 pF pour FM 10,50 

Les 7 pièce. 

(val eu r F SO,SO) 20FOO 

DECORS HP pl .. tlque 

5 caches 175x90 DC49 12,50 

5 - 190xl05 DC59 17 ,SO 

10 - 160x 200 gris 45,00 

Le. ZO pièces 

(valeur F 75,00) 20FOO 

DIODES Si. redresseuses 

12 V : 60 mA . 400 mA - 1 A . 2 A 

50 1/ : .. 

100 V : » 

.. 

.. 
.. .. .. .. 

2 pièces de chaque 

Les 24 pièces 

(valeur F 41,20) 10 FOO 
Envoi Franco -paiement il la cde. 
(Remboursé si non satisfait) 

HAUT - PARLEURS 
2 10 cm. 4 n inv. HP6 13,50 

2 12 cm. 10 U HP15 15,00 
10,14 cm. 4 n HP23 7-,-50 

Les 5 pièces _ 

(valeur F 3&,00) 20 FOO 

GARE DU NORD 

5, rue de l'Aqueduc PARIS X 

607.05.15 

Ouvert sans interruption 9H30 - 19H30 

(sauf Dimanche) 

"'1 ",nOTf" 
pendant 1 ",ois: 15/1.15/ 7 

tOLLftTlO.r 
·"OFfrr''' •• fLLfr 

semi -conducteurs lor choix 
DIODES SILICIUM 

12v 
60 mA ~I 50v 

100v 

OAA 

1 A 

2 A 

12v 
50v 

100v 
12v 
SOv 

100v 
12v 

-50v 
100v' 

Valeur Prix 

(OAO) 
(1.00) 
(1,10) 
(1.10) 
(1.30) 
(1 AO) 
(2.55) 
(2.75) 
(2,85) 
(3.05) 
(3,25) 
(3.35) 

0,10 
0,15 
O,ZO 
0,15 
O,ZO 
O,Z5 
O,Z5 
0,40 
0,10 
0,10 
0,80 
0,90 

Prix spécial par 100 pièces 
même type (sachets de 100) 

Remboursé si non satisfait 

PUBLICITt: VALABLE 
" Ali .. Verte - PAlUS-XI 

••• unlquementl •• 

TOUJOURS DISPONIBLES 

MEMENTO 

SEMI-CONDUCTEURS 

260 pages - Form.t de poch.r 
Caractéristiques et tarif de tous 
nos semi·conducteurs disponibles 
transistors, diodes, c. imprimés, 
thyristors, triacs, dia'c's, zener, etc. 

(Edition IITII 71) 7F50 
Frais d'envoi en sus: 1 F 50 

((CIRCUITS INTlGRlS" 

386 pages . Format de poche 
Ouvrage technique sur les circuits 
"TEXAS ·INSTRUM ENT" circuits 
logiques· analo'giques .· TTL· MaS 
etc, 

(Un ouvrage clair et bien conçu) 

(Nombreaux 
schémas) 15 FOO 

Frais d'envoi en sus: 1 F 50 

Pour le ch&ix de tout •• le. 
pièce. détachée. classique. 

CATALOGUE 
COMPOSANTS 

300 pages· Format de p~che 
Edition Avril · 71. Tarif et descrip · 
tion des prinCipales pièces déta· 
chées .- classement alphabétique. 

Frais d'envoi: 1 F 50 

GARE St-LAZARE 

16, rue de Budapest PARIS IX 

744.26.10 

Ouvert sans interruption 9H30 · 19H30 

(sauf Dimanche) 
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L'ALLIANCE FRANÇAISE 
S'EQUIPE 

D'UN NOUVEAU LABORATOIRE 
DE LANGUES 

Il 
Il 

SOUS la présidence de M. Marc 
,Blancpain, secrétaire général de 
, l'Alliance française de Paris, 

l'Alliance française a inauguré le 14 mai 
1971 un laboratoire de langues de concep
tion nouvelle. 

Ce laboratoire dont le développement a 
fait l'objet d'une étude très approfondie 
avec le concours de professeurs spécialisés 
dans le domaine de la linguistique appliquée, 
a été fourni et installé par Thomson-CSF 
Audiovisuel, filiale de Thomson-CSF. 

Ce système est actuellement en cours 
d'évaluation à Fort Bliss (Texas) dans Le 
cadre d'un contrat passé par l'Armée amé
ricaine à Thomson-CSF. 

Les deux sociétés se préparent ainsi à 
établir un accord de licence en vue de pro
céder à des essais approfondis susceptibles 
de conduire à la production du système 
« crotale. aux Etats-Unis. Ces négociations 
ont été entreprises en plein accord avec les 
gouvernements des pays pour lesquels le 
« crotale» a été développé, parmi lesquels 
la France qui a décidé d'en doter son 
Armée de l'air. 

Rappelons que Northrop et le Groupe 
Thomson, qui possèdent une filiale commu
ne aux Etats-Unis, la W amecke Electron 
Tubes à Chicago, ont déjà coopéré dans le 
cadre de certains programmes européens, 

• 
ESSAI REUSSI D'UN PROTOTYPE 

DE VOITURE SANS PILOTE 
Répondant exactement aux nécessités de 

la pédagogie de l'enseignement des langues, 
ce matériel composé d'un pupitre profes
seur associé à un ensemble de 24 cabines 
élèves, a largement profité des progrès de la 
recherche électronique avancée. En effet, 
toutes les fonctions de téhicommande vers 
les cabines élèves, toutes les fonctions 
électroniques du pupitre professeur sont 
cenuali$ées sur un pannd.u, chacun'e d'elles 
ctamassurée par un cirCWl imprimé spécia
lisé parfaitem~nt repérable, 

U N prototype de voiture condUite par 
des «mains électroniques. a été 
essayé avec succès sur une distance 

de 4 800 mètres sur la voie rapide Bart à 

Cet ensemble fonctionnel de grande 
fia bilité est doté de conumindes à im
pulsions silencieuses autocontrôlées par un 
circuit dit • logique • qui exclut toute fa usse 
manœuvre. Il se caractérise égalemen t par 
sa robustesse, sa simplici té de manipulation 
el de commande, sa technique modulaire 
tres poussee qui lui cQnfèrent de nQmbreu~es 
possibilités d'adaptation aux besoins 
futurs. .' 

PARTICIPATION DE R.T.C. 
A LA REALISATION 

DU SATELLITE FRANÇAIS 
" TOURNESOL. (D2A) 

D
A S le cadre du programme spatial 

français, le satellite ( Tournesol . 
(D2A) a été lancé de la base fran

Çaisé de Kourou (Guyane) le 15 aYTil 1971. 
R.T_C. a participé à la réalisation de êe 

satelLite en fourni ssant un certain nombre 
de composants haute 6abiütè : 

- Les plans mèmoires dù calculateur de 
télèmesure fabrique par EMD ; 

- Les cellules solaires des senseurs 
solaires fabriquées par Air-Equipement 
(D.B.A.); 

- des circuits imprimés pour lesquels 
une chaine spéciale existe dans le cadre du 
programme «Concerto. du C,N.E.S.; 

- enfin le photomultiplicateur du type 
450FH, qui a été mis sous tension quelques 
jours après le lancement du satellite, dans 
l'expérience «H Alpha.. Ce photomulti
plicateur permet de

o 
détecter et mesurer le 

flux émis à 6563 A par l'hydrogène géo
coronaL, auroral ou stellaire. 

• 
L'INTERET POUR LE "CROTALE. 
SE CONFIRME AUX ETATS-UNIS 

Thomson-CSF et la Société américaine 
Northrop ont décidé d'étudier sur une 
base exclusive la possibiüté de promouvoir 
le système d'arme sol-air basse altitude 
« crotale. pour répondre aux besoins éven
tuels des forces armées des Etats-Unis, 

Hayward en Californie. 
Le véhicule a atteint sa vitesse maxi

male de L 2S km/b el s'est arrété en douceur 
à sa station en respectant larEement la 
tolérance d'un mwe cinquante. 

C'est la premiére fois que la voiture 
fonctionnait de maniére entièn:.ment auto 
matique. Les signaux de commande SODI 

trans.mis à la voiture par un équipement 
tlectronique installé dans les stations de 
passagers du circuit Bart 

L'essai était effectué par le laboratoire 
• véhicules . de WestinghouSe, qui fournit 
les systèmes de contrôle pour l'équipement 
des trains automatiques du réseau Bart. 

'La vite~se moyenne du véhicule sur 
4 SOO mètres a été de SO km/h, respectant 
la tolérance de 3 km/ho 

En service normal, les trains seront 
contrôlé-s par un systeme 'centraL Le te-st 
à montre ltu'ilS pourront aussi fonctionner 
sous contrôle des équipementS Installês 
dans les stations. 

Aux heures d affluence, l'ecart entre les 
rames sera de 90 secondes. Le réseau com
plet, qui compte 120 km et 34 statiOn5J 

doit fonctionner en 1972. 250 vêhicules y 
circuleront-

Les equipements de contrôle el de pro
pulsion des train.s automatiques du Bart 
'sont fabriqués par Les ateliers d'êlectro
niqu.c de la division Westinghouse Trans
pons à Pittsburgh. 

• 
PROJET D'ACCORD INDUSTRIEL 

ENTRE LA RADIOTECHNIQUE
ET SCHNEIDER RADIO TELEVISION 

L s Sociétés La Radiotechnique et 
Schneider Radio Télévision ont 
engagé des pourparlers en vue d'étu

dier l'éventualité d'exploiter en commun 
l'usine du Mans de Schneider Radio 
T élévisiolL 

Schneider Radio Télévision apporterait 
à une société à constituer son usine du 
Mans. Ultérieurement, La Radiotechnique 
prendrait une participation importante dans 
cette société nO)lvelle, qw serait chargée 
principalement de la production de télé
viseurs destinés à ses deux sociétés meres. 
Il est d'ores et déjà entendu que les labora
toires et bureaux d'étude de La Radio
technique et de Schneider Radio TéLévision, 
ainsi que leurs organisation commerciales 
respectives, demeureraient totalement dis
tinctes et indépendantes. 
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LE 34e SALON DES 
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES 

KOSS. Le producteur dé casques 
stéréophoniques présentait toute 
une gamme de casques électro
statiques présentant la particula
rité de ne pas nécessiter d'alimen
tation secteur grâce à un montage 
simple, la haute tension continue 
est fabriquée à partir de la BF. 
Un transformateur élévateur reçoit 
au primaire la BF. Un redresseur 
quadrupleur de tension alimenté 
par le secondaire fournit la haute 
tension nécessaire. 

LEM Microphone · DUSO. Micro
phone dynamique à bobine mobile 
de faibles dimensions, réalisé sous 
une formule grand public. Boîtier 
de forme cônique allongé en 
matière plastique A.B.S. noir avec 
sa partie avant chrômée prolongée 
d'une grille en inox formant un 
ensemble de grande résistance aux 
chocs, tout en étant très léger. 
Membrane inaltérable en film . de 
polyester résistant aux tempéra
tures d~ 400 à + 700. 

Caractéristiques : Sensibilité 
(pour 1 Barye circuit ouvert) -
Z : 50 k,Q = 2 m V ou - 54 dB ; 
Z : 2 kf.! = 040 mV ou - 68 dB ; 
Z : 200 D ± 20 % = 0,14 mV ou 

77 dB; bande passante 
70 - 13 000 Hz + 6 dB .~ directi
vité : unidirectiOlmel à caractéris
tiques cardioïdes à toutes fré
quences, l'effet de réjection avant
arrière est de 12 à 20 dB suivant 
les fréquences. 

LENCO. Cette firme pré!entait 
toute sa gamme de platines tourne~ 
disques, parmi laquelle la dernière 
née, une a mini platine li le type 811 
compact 3 vitesses, pouvant être 
alimentèe soit en 6/12 V continu 
ou 220 V. Le poids de cette pla
tine est inférieur a 2 kg. Une large 
gamme de moteurs était également 
exposée, allant des types a induits 
internes et a pôles fendus asyn
chrones aux moteurs synchrones, 
à courant continu et aux moteurs 
universels. Les moteurs Illlma
tures pour électrophones reçoivent 
des régulateurs de vitesses méca
niq ues incorporés .. 

MELODIUM. Les ensembles de 
transmission sans fil VHF ont eu 
leurs caractéristiques améliorées. 
Les microphones présentés, entre 
autres les J63T et 188T, reçoivent 
un préamplificateur incorporé, ce 
qui leur permet d attaquer directe
ment des amplificateurs sans 
transformateurs d'adaptation, et 

(suite - Voir ft 1 308) 

de véhiculer les signaux sur plu
sieurs centaines de mètres sans 
risques de ronflement. . Leur 
consommation est faible, quelques 
milliampères, les piles offrent une 
autonomie d'une centaine d'heures. 

METRIX. Les nouveaux modèles 
1971 sont nombreux. Nous rele
vons un oscilloscope OX318A, 
mono courbe de bande passante 
continue a 15 MHz., pouvant être 
alimenté par piles ou secteur 
(Fig. Il). Ses dimensions sont 
réduites, son poids de 5 kg. 
L'amplificateur vertical va de 
10 mV/dW à 50 V/dW. Une 
nouvelle gamme de galvanomètres 
de profil est présentée, qui permet 
des montages juxtaposés horizon
talement ou verticalement. 

MOTOROLA. Les nouveaux pro
duits sont divers : nouvelle série 
logique rapide; produits opto
électroniques; transistors de 
puissance ; darlingtons, etc. 

MABEL ELECTRONIQUE. Pré
sentation de deux nouveautés . 
un oscilloscope compact MEl13, 
continu, 8 MHz, sensibilité maxi
male 5 mY/cm, et un générateur 
basse fréquence ME117 très inté
ressant pour le dépanneur, fonc
tionnant sur piles, 4 gammes de 
20 Hz à 200 kHz, 2 sorties indé
pendantes: sinusoïdale ou rectangu
laire. Atténuation progressive, plus 
atténuation indépendante 1/10 sur 
chaque entrée. Temps de montée du 
signal carré : 1 fls . Alimentation : 
2 piles de 4,5 V. Possibilité 
d'adjoindre à l'intérieur, une carte 
alimentation 110/220 V. 

NA TIONAL SEMICONDUC
TEuR. Un vaste ensemble de cir
cuits intégrés linéaires est présenté, 

parmi lesquels n6us signalons : 
LM373 le premier circuit mono
lithique jamais présenté qui four
nit le traitement complet de 
signal 1 M, FM et SSB dans un 
seul boîtier; LM565 un compara
teur de phase avec oscillateur 
contrôlé, filtre adaptable et démo
dulateur pour des fréquences de 
0,001 Hz a 500 kHz· LM376 
un régulateur de tension pour le 
grand public, tension de sortie de 
+ 5 à 27 V, courant de sortie 
25 mA, 1 % de régulation en 
charge et 0,4 % de régulation en 
tension; LM1303 uri double 
préamplificateur stéréo, bas niveau 
à faible tension de bruit d'entrée, 
grand gain en boucle ouverte, fort 
balayage de tension de sortie et 
protection de court-circuit; 

Fig, Il 

LM3065 un système de son 
télévision combinant un ampli 
limiteur MF à plusieurs étages, 
un détecteur FM, un atténuateur 
électronique, une alimentation ré
gulée et un pilote BF étudié pour 
commander directement un tran
sistor de puissance NPN ou un 
tube à forte pente. -

OREOR. La gamme de contac
teurs à touches s'est enrichie d'une 
série à course très· courte, la 
MP19, établissant un contact à 
1,5 mm avec une force d'applica
tion très faible. Ces touches sont 
carrées, rectangulaires, avec ou 
sans ceinture, et peuvent recevoir 
une loupe pour le texte qui peut 
être présenté sur uri fond coloré 
indépendant. Une version à piquer 
sur circuit imprimé existe. Là 
durée de vie est importante. de 
l'ordre de 1 million de manœuvres. 

OPELEC. Présentation de toute 
une gamme d'instruments de me-

COGEKIT 
Voir la publicité 

ATTENTION !. .. 
Par suite d'une erreur, le texte ci-dessous 
inséré dans le n° 1 308 de mai (page 
113) a été illustré non pas aveC un 
cliché représentant le rhéostat décrit. 
mais un moteur 

RHÉOSTAT (( WARD-U.5A.11 
de grande. puissance 

76 plots de contact noyés 
dans la stéatite. assurant 
un isolement fantastique 
Poignée de réglage 12.5 
ohms. 600 V maxi, 10 
amp C 170 mm ép . 35 
mm Long . de la poignée 
160 mm 

Prix •• . • ... •.•• .. • ..... .. . .•. . 30.00 

TOUT POUR 

PHOTO-CINÉ 
RADIO-SON 

NATIONAL 
HI-FI FRANCE 

Voir pages 191 à 196 

POSSESSE URS DE 
MAGN~TOPHONES 

Faites reprodUire vos bandes sur 

Disques 2 faces depuis 12,00 F 
Gravure immédiate sur rendez-vous 

TRIOMPHATOR 
72, av . Gênéral· Leclerc 

PARIS (14') - Ség 5!;-36 
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sure classés sous la dénomination 
«Mesures contrôles et sécurité", 
destinés aussi bien aux installa
teurs radio TV qu'à l'électro
ménager. Nous remarquons le 
mesureur de terre et d'isolement 
OP50B intégralement transisto
risé. Un dispositif de contrôle 
permet de vérifier si dans la prise 
de terre sous mesure circule un 
courant alternatif vagabond. Gam
mes de mesure 0-50 et 0-100 Q. 
Isolement 0-200 MQ. Tension de 
mesure du mégohmmètre 500 V 
continu. Alimentation : 4 piles 
1,5 V. Nous relevons aussi un 
contrôleur voltampèremètre de 
poche tres robuste (Fig. 12) OP9 
groupant deux appareils : volt
mètre 0-400 V continu et alternatif 
et ampèremètre 0-15 A alternatif 
et continu. L'originalité est de 
pouvoir lire les 2 appareils simul· 
tanèment en faisant 2 mesures, ce 
qu'un contrôleur universel ne 
permet pas. Une pince ampère
métrique porte la gamme à 300 A. 
Par ailleurs, un appareil groupant 
une alimentation stabilisée et . un 
transistor mètre dont VOICI les 
caractéristiques (Fig. 13) : 

Transistormètre : Il permet le 
contrôle des transistors NPN et 
PNP et diodes de petite et grande 
puissance, par vérification des 
paramètres suivants: 

Test : détermination de l'état 
du semi-conducteur par lecture de 
l'échelle « bon - douteux - mau
vais ". 

IcEO : courant de fuite collecteur
émetteur. 

IcBO : courant de fuite collecteur
base. 

fj = mesure du gain en courant 
(lÙ - 100 - 300). -

Alimentation stabiHsée : Elle 
se substitue aux piles pour la mise 
au point et le dépannage de tous 
appareils transistorisés, notamment 
les récepteurs portatifs, les auto
radios et téléviseur à transistors. 
Grâce au milliampèremètre, l'appa
reil permet la mesure du courant 
absorbé et de déceler ainsi immé
diatement toute anomalie dans la 
consommation du dispositif rac
c.ordé à l'alimentation. 

Tension d'alimentation : 110-
220 V (50 Hz). Tension de sortie : 
réglable en continu de 0 à 30 V, 
en une gamme. Sortie en polarité 
flottante. - Intensité maximale : 
1,1 A. Stabilisation pour une varia
tion de charge de 0 à 100 % ou une 
variation du secteur de ± 10 % : 
0,2 %. Composante résiduelle : 
< 0,5 m V à 100 % de charge. 
Limitateur électronique. Temps de 
réponse: 50,us. 

PHILIPS INDUSTRIE. 
Multimètre anaIoaique à baute 

Impédance d'enme permettant 
des mesures à ± 3 % de précision 
sur des circuits jusqu'à 200 kf.! 
d'impédance. 

Un nouveau multimètre ana
logique PM2403, compact, pot
table, autonome, complète la 
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gamme Philips Industrie. Ce 
multimètre électronique à usage 
très général offre, entre autres 
particularités, des impédances d'en
trées élevées, ce qui est une 
caractéristique rare pour un multi
mètre analogique de son prix 
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Fig. 12 

(environ 650 F). Cet appareil est 
particulièrement destiné aux me
sures nécessaires au dépannage et 
à la maintenance de circuits et 
d'appareils électroniques alOSI 
qu'à l'équipement de laboratoires 
de l'enseignement. 

Equipe à l'~ntrée d'un transistor' 
à effet de champ «Fet", le PM 
2403 atteint 20 MD d'impédance 
d'entrée dans la gamme 100 mV 
et 12 ou 10 MD dans toutes les 
autres gammes. Ces valeurs éle
vées permettent de garantir une 
précision de mesure de ± 3 % 
dans toutes les gammes de ten
sions et de courants pour des 
impédances de source de 100 kQ et 
plus. 

Alimenté par deux piles de 9 V, 
il a une autonomie de 1 000 heures 
grâce à sa faible consommation 
(2 mW). 

PORTENSEIGNE. La vaste gam
me de produits s'est enrichie de 
différents appareils plus per
formants : amplificateurs pour 
distribution. collective de signal 
TV en VHF. et UHF. Bien que le 

les grandes distributions collectives 2 bornes. Appareil de tableau : 
avec UHF. N 145 : se réalise en voltmètre 

Sur le plan technologique, il a continu; alternatif - ohmmètre -
été donné aux coffrets et châssis ampèremètre (continu et alternatif). 
les mêmes qualités de robustesse Nous consulter pour les calibres. 
à toutes épreuves et d'indéforma- - Dimensions: 214 x 88 x 270 mm. 
bilité que celles qui ont justement Voltmètre Digital VDI05 : volt
fait apprécier les amplificateurs à mètre continu de table à plu
tubes. On sait que la stabilité de sieurs calibres: 100 ,uV à 200 mV 
réglage, tout particulièrement en -.1 mV à 2 V - ID mV à 20 V -
bande V, en dépend tout autant 100 mV à 200 V - 1 V à 2000 V. 
que d'un schéma électrique bien Multimètre Digital MD 103 : avec 
élaboré. Les améliorations portent ses 25 calibres continu et alternatif 
sur : l'alimentation à stabilisation représe.nte un multimètre complet 
électronique permettant d'équili- pouvant sur option être livré en 
brer toutes les variations de la ve'rsion : mémorisé· protégé 220 V 
tension du secteur; le gain réglable eff. ou donnant accès à des sorties 
dans une dynamique de 20 dB; codées, selon le code B.C.D. Di
l'application commutable du cou- mensions : 246 x 80 x 260. 
rant 24 V à l'entrée de chaque Poids: 3,8 kg. 
amplificateur pour l'alimentation à 
distance d'un préamplificateur; 
l'interconnexion de toutes les sor
ties par barrettes externes de c()u
plage grâce auxquelles on dispose 
de deux sorties de même niveau, 
contenant tous les canaux cou
plés ; la prise test - 20 dB évitant 
toutes décormexions; l'interrup
teur sur chaque amplificateur pour 
l'isoler, éventuellement, de la 
source d'alimentation générale 
24 V; la mise en place simple et 
sûre des amplificateurs par encli
quetage et verrouillage de sécurité 
sur la platine de fixation, assurant 
automatiquement les branchements 
d'alimentation; la prise auxiliaire 
de courant secteur sur le module 
d'alimentation, de manière à 
pouvoir raccorder instantanément 
un mesureur de niveau HF ou un 
téléviseur de contrôle. 

LA RADIOTECHNIQUE COM· 
PELEC. Nombreuses nouveautés 
en circuits intégrés linéaires. 

TAA960. Triple amplificateur 
développé pour les filtres actifs. 
Alimenté sous 6 V, ce circuit a une 
faible consommation (inférieure à 
2 mA) et permet la réalisation de 
filtres pour lesquels le facteur de 
qualité n'excède pas 60. 

TBAS30. Destiné au matriçage 
des signaux de chrominance et du 
signal de luminance dans les' télé
viseurs couleur. Ce circuit pré
sente en outre des préamplifica
teurs pour chacun des canaux 
R VB et permet l'attaque des tubes 
avec commande par la grille ou 
par la cathode. 

TBAS70. Récepteur radio 
AM-FM. Ce circuit remplit pour 

Fig. 13 

domaine d'application des ampli- RADIOCONTROLE, présente 
ficateurs à transistors dont la bande par Monopole Instrument offre 
passante couvre de 40 à 860 MHz une large gamme d'appareils de 
soit très vaste, il reste néanmoins mesure )1umériques. Ils· sont tous 
une place privilégiée pour les conçus sur le même principe de 
amplificateurs monocanal à fort conversion tension/temps à dou
niveau de sortie : les grandes' ble intégration. Ce principe leur 
antennes collectives, aussi bien assure une excellente tenue des 
horizontales que verticales. . caractéiistiques dans le temps et 

C'est essentiellement vers cette en fonction de la température. 

la modulation d'amplitude les 
fonctions : . 

oscillateur-mélangeur; 
- amplificateur FI ; 
- détection; 
- CAG; 
- préamplificateur AF. 

Pour la modulation de t'ré
quence, il remplit les fonctions 
d'amplificateur FI avec CAG, de 
limiteur et de préamplificateur AF. utilisation qu'ont été orientées les Caractéristiques communes 

caractéristiques des amplificateurs affichage: 3 digit + 1 soit 1 999 
de la série« Performance )). points. Résolution 100 !-lV. 

Sur le plan technique, leur gain .Précision : 1-10-3 ± 1 digit. 
et leur niveau maximal de sortie Protection interne par fusibles. 
les rendent équivalents aux ampli- Alimentation: 110-220 V ± 15 % 
ficatéurs à tubes, grâce auxquels à 50 Hz. Temps d'échantillonnage 
il fut possible, dès 1964, de réaliser 40 ms. Entrée flottante isolée à 

TBA610. Circuit de traitement 
du signal vidéo utilisable dans les 
téléviseurs en modulation positive 
(standard français) et remplissant 
les fonctions suivantes : 

préamplificateur vidéofréquence 
et effacement ; . 



- détecteur de CAG avec niveau 
détecté réglable (niveau du noir 
ou niveau moyen) ; 

- amplificateur de CAG / FI 
(NPN) ; 

- amplificateur de CAG / RF 
(NPN ou PNP) ; 
séparateur signal / synchro ; 

- trieur de tops ; 
- comparateur de phases. 

TBA690 / TBA 700. Circuits 
pour récepteurs radio AM et 

AM/FM. Ils comprennent tQutes 
les fonctions de tels récepteurs 
exceptés l'.étage haute fréquence et 
la détection. Ils nécessitent l'ad
jonction d'un transistor (utilisé 
comme premier étage FI en FM et 
comme oscillateur mélangeur en 
AM). 

Le TBA690 permet d'obtenir 
0,5 W sur une charge de 8 Q. Le 
TBA 700 permet d'obtenir 1 W 
sur une charge de 8 Q. 

Pour la TV couleur. 
De même que R.T.C ... ·avait pré

senté l'ao dernier en démonstration 
le TBA6iO alors qu'il n'était 
eocore qu'au développement, de 
même la firme présente cette année 
un ensemble de quatre circuits 
intégrés réalisant le décodage des 
signaux de chrorninance pour les 
téléviseurs couleur. Ces circuits 

Fig. 15 

seront utilisables en SECAM Le premier tiroir A comporte 
(trois circuits) ou en PAL ou l'alimentation, les bases de temps 
PAL/SECAM (quatre circuits). et les informations noir/blanc. 
Une platine chroma de même prin, 
cipe est d'ores el déjà réalisable à 
l'aide de quatre circuits intégrés 
pour le PAL. 

SA GOT NICOLLIER. Nouveaux 
galvanométres « profil 2000 BAC» 
sans fût, permettant l'empilage 
vertical ou horizontal de plusieurs 
appareils. Calibres à partir de 

50 pA Clas.se de précision 2,5 % 
en continu ou alternatif. Ce maté
riel est étanche aux poussiéres et 
au jet (projections liquides). Il est 
également protégé contre les oxy
dations intérieures, cl)arges 5ta
tiques et influences magnétiques 
(Fig. 14). 

SYDER ONDINE, mire TV 
modèle 701. Cette nouvelle mire 
de conception technologique mo
derne (tiroirs enfichables et cir
cuits intégrés) est d'un emploi 
universel. Elle permet, grâce à la . 
qualité des signaux et des diffé
rentes informations délivrés le 
régtage et le contrôle de tous les 
récepteurs . TV noir et blanc ou 
couleur. 

L'appareil est composé d'un 
ensemble mécanique équipé de 
3 tiroirs enfichables coulissant sur 
glissieres .. 

Le second tiroir B comporte le 
générateur de chrominance avec 
son dispositif de codage aux nor
mes SECAM. 

Il est prévu un tiroir aux normes 
PAL. 

Le troisiéme tiroir C comporte 
les oscillateurs et modulateurs 
VHFet UHF. 

Fig. 14 

SHURE. Présentation des micro
phones avec leurs accessoires et 
boites de mixage. Mais le plus 
intéressant reste la cellule de lec
tw:e V 15 du type il qui présente 
de notables progres : réduction de 
la force a appui jusqu'à 0,75 g, 
bande passante améliorée, nou
velle pointe elliptique, séparation 
des canaux su~rieure à 25 dB à 
1 000 Hz, équilibrage des canaux 
inférieur à 2 dB. 

SAFI. Une nouvelle série d'accu
mulateurs alcalins est née : les 
« mini accus» VR. Par rapport 
aux Voltabloc classiques, la capa
cité massique est augmentée de 
15 à 20 % selon les types' les 
intensités maximales en décharge 
continue ou en pointe ont pra
tiquement doublé. Mais le plus 
intéressant est la charge à courant 
constant à quatre régimes possi-

bles. 1° Charge normale 14 heures. 
2° Charge accélérée 3 à 7 heures. 
3° Charge rapide 15 à 60 minu
tes. 4° Charge ultrarapide 1 à 
3 minutes. Dans le dernier cas, 
nous pouvons parler de charge 
instantanée, assimilable au rem
plissage d'un réservoir d'essence! 

SIARE. Parmi la foule de haut 
parleurs et d'enceintes, nous notons 
la nouvelle enceinte PX20 à 
haut parleur passif. La puissance 
nominale est de 15 W, pour une 
bande passante de 35 Hz à 
18000 Hz. Le haut parleur passif 
permet d'étendre la bande pas
sante vers les graves dans une 
enceinte de faible volume. Le 
couplage entre les deux HP est 
pneumatique et déterminé de telle 
manière que les membranes se 
déplacent en phase aux. fréquences 
les plus basses. -Il en résulte une 
augmentation très sensible de la 
surface de radiation, ainsi qu'une 
meilleure répartition de la charge 
acoustique. . 

STOLLE. Nouvelle antenne inté
rieure TV FM de forme très 
moderne «Apollo li. Les antennes 
sont séparées en VHF et UHF, les 
éléments en sont orientables sur 
360 O;.Un préamplificateur peut être 
mon~é dans le socle. Le gain de 
l'antenne selon type est de 3 à 
8 dB, le rapport avant/arrière 
10 à 13 dB. Une version spéciale 
FM est prévue pour les réceptions 
difficiles de la stéréo. Un préampli
ficateur faible bruit améliore le 
rapport signal/bruit. 

S.E.C.M.E. La nouveauté 1971 
est le LEIM, inverseur micro 
miniature pour circuit imprimé, 
à commande par fente tournevis ou 
bouton moleté. La résistance de 
contact est inférieure à 15 mQ; 
les contacts sont autonettoyants 
le pouvoir de coupure est de 0,5 A 
sous 12 V continu. La rigidité 
diélectrique est de 1 000 V eff. 
entre contact et masse, ce qui est 
surabondant pour les circuits 
transistorisés. La température de 
fonctionnement va de -20 à 
+ 700C. Possibilités de branche
ment : unipolaire Il à 12 plots 
par tour; bipolaire : 2 à 6 posi
tions (Fig. 15). 

SCHNEIDER. (Fig. 16). Diaitest 
7~0. Nouveau multimètre numé-

Fig. 16 
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rique portable à sélection automa
tique de gamme, réalisé en techno
logie L.S.I. 5 fonctions tensions 
continues et alternatives, courants 
continus et alternatifs, ohm\.llètre. 
2 000 points de mesure. Précision 
de la mesure, 0,1 % à 1,5 % selon 
la fonction. Résolution 100 pV, 
100 nA, 0,1 Q. Polarité automa
tique. Réglage du zéro automa
tique. Cadence de mesure, 3 par 
seconde. Gammes de mesure : 0,2 
à 1 000 V en continu; 0,2 à,500 V 
en alternatif; 200 pA à 2 A en 
continu et' alternatif; 200 Q à 
2 Mn. Alimentation 12 V continu 
ou secteur adapté automatique
ment entre 105 et 260 V 
50-60 Hz. Dimensions 90 x 125 x 
235 mm, poids 1,4 kg. 

SICERONT. Toute une gamme de 
produits est proposée en bombes 
aérosol : nettoyants, lubrifiants, 
hydrofuges, dégraissants, isolants, 
nettoyants antistatiques, etc. Ces 
produits sont livrés en bombes de 
capacité IOD) 200, 500 cm3 avec 
pistolet injecteur pour le modèle 
supérieur. Le dernier produit 
mis sur le marché est un produit 
K.F. givrant ininflammable, ne 
laissant pas de trace de son pas
sage. Il sert à la détection de pannes 
d'origine thermique, de mauvaises 
soudures, refroidit les endroits 
névralgiques de composants pen~ 
dant leur soudure. 

S.G.S. Nouveaux circuits intégrés 
analogiques amplificateurs 
FI/FM TBA581 TBA591. 
S.G.S. vient d'ajouter deux nou
veaux circuits intégrés linéaires à 
sa gamme de circuits destinés aux 
récepteurs de télévision. Ces cir
cuits, les TBA581 et TBA591, 
sont destinés à être utilisés comme 
amplificateurs FI/FM, détecteurs 
et préaroplis/drivers. Le TBA581 
convient parfaitement pour l'at
taque des étages de sortie complé
mentaire en classe AB. Son utilisa
tion avec le BC287 et le BC286 
en tant que transistors finaux, peut 
permettre d'atteindre une puissance 
de sortie de 1,5 W (typ.). D'autre 
part, le TBA591 est particulière
ment indiqué pour l'attaque des 
transistors haute tension en 
classe A (où il peut atteindre une 
puissance de sortie de 3,5 W) et 
pour l'attaque des étages de sortie. 
Ces deux nouveaux circuits li
néaires ont une très grande excur
sion de sortie (4 V typ.), une bonne 
limitation de la tension de seuil 
(100 P V typ.) et une grande réjec
tion AM (50 dB typ.). 

SIEMENS. Une quantité impor
tante de nouveautés dans tous les 
secteurs composants est exposée. 
Notre photo (Fig. 17) représente 
des nouveaux composants de 
balayage pour téléviseurs couleur. 
Nous relevons dans les circuits 
intégrés les amplificateurs et pré
amplificateurs AM / FM, FI et 
BF, le TBA460. 
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Le circuit intégré TBA460 est 
un nouvel élément fonctionnel 
que l'on utilise dans les appareils 
radio-électriques. Un amplificateur 
combiné AM/FM-FI est groupé 
à des étages excitateurs et d'entrée 
BF pour constituer une unité, ce 
qui procure à l'utilisateur un emploi 
très économique. La partie 'combi
née AM / FM-FI du type TAA 991 
connu et éprouvé a été reprise telle 
quelle. Ce montage FI comprend 
essentiellement 2 étages amplifi
cateurs couplés en tension continue 
via un émetteur cathodyne. En 
exploitation FM, cet ampÎificateur 
fonctionne en limiteur; en exploi
tation AM, le premier étage se 
règle dans le sens décroissant du 
courant par l'intermédiaire d'une 
boucle régulatrice. En plus de 
l'éventail régulateur de 60 dB 
environ que l'on peut obtenir par 
cette voie, il est possible de réguler 

TV et radio-amateurs. Une série 
très intéressante est fabriquée dans 
les bandes 144 MHz et 435 MHz. 
En 144 MHz, une gamme de 4 
à 20 éléments est disponible, 
gain 7 à 18 dB. En 435 MHz 19 
et 21 éléments, gain 16 et 18,5 dB. 
Une série de mâts télescopiques 
en acier au carbone avec plateau 
de haubanage sur chaque élé
ment est proposée en diverses lon
gueurs : 2 éléments de 3 m, 3, 
4 et 5 éléments. 

THOMSON CSF. Plusieurs pages 
ne suffiraient pas à décrire suc
cinctement toutes les nouveautés de 
ce groupe. Citons les tubes spé
ciaux TV et radar, les dispositifs 
hyperfréquences, varactors et 
diodes, les varactors Snap off de 
puissance délivrant jusqu'à 1 W 
à 10 000 MHz, les diodes électro
lumines.centes. 

Fig, 17 

un étage HF d'entrée, de 30 dB en
viron à l'aide d'une tension régu
latrice d'étage d'entrée prenant 
naissance sur le circuit intégré. La 
partie BF permet l'excitation 
d'étages finaux complémentaires 
jusqu'à 10 W environ. Le haut 
gain de l'amplification à vide admet 
une grande contre-réaction et 
partant l'exploitation de l'étage 
final sans courant de repos, s'il 
s'agit, par exemple, d'un concept 
d'appareils particulièrement écono
mique. La régulation de tonalité 
peut se faire sur la branche de 
contre-réaction. Le montage BF 
comprend un étage d'entrée d'am
plificateur différentiel et 2 autres 
étages amplificateurs couplés en 
tension continue. L'étage driver 
fut conçu pour un courant de 
1 mA. Une diode y est intégrée 
comme source de tension, pour le 
cas où l'on ne voudrait quand 
même pas renoncer à un position
nement du courant de repos. 

SADITEL. Antennes Tonna pour 

'.' 

SESCOSEM prépare une série 
complète d'amplificateurs basse 
fréquence entièrement intégrés en 
technique monolithique qui sont 
destinés aux appareils de radiodif
fusion et télévision, aux électro
phones et aux inagnétophones. 
Deux modèles ont d'ores et déjà 
été mis au point : il s'agit d'un 
amplificateur pour récepteurs por
tables délivrant 2 W pour une 
tension d'alimentation de 12 V et 
1 W pour une tension d'alimenta
tion de 9 V et d'un ampl1ficateur 
démodulateur destiné aux récep
teurs autoradio d'une puissance 
de 4 W. 

Pour la section « son" des 
récepteurs de télévision au stan
dard CCIR utilisant le systéme 
« interporteuse ", trois types de cir
cuits sont dés maintenant en pro
duction, l'un d'eux comportant un 
dispositif de commande à distance. 

Dans le domaine des transistors 
en boîtier plastique du type 
SOT 32, SESCOSEM présente une 

gamme de dispositifs destinés à 
une très grande variété d'applica
tions mettant en jeu des puissan
ces moyennes et des tensions éle
vées : amplificateurs à symétrie 
complémentaire, amplificateurs 
basse fréquence en classe A 
et amplificateurs v~déofréquences 
polir téléviseur noir et blanc et 
couleur. 

Enfin et toujours, dans le do
maine de la télévision, SESCOSEM 
étudie et met au point de nouveaux 
dispositifs destinés aussi bien aux 
circuits d'entrée des récepteurs en 
VHF et UHF (transistors et diodes 
à capacité variable) qu'aux cir
cuits de déviation, l'effort entrepris 
étant orienté pour ces derniers, 
vers l'accroissement des tensions 
de claquage et l'utilisation d'encap
sulation plastique. 

TRANCHANT ELECTRO
NIQUE présente une série nou
velle d'éléments modulaires des
tinés à des utilisations profes
sionnelles : amplificateurs opéra
tionnels, amplificateurs différen
tiels, amplificateurs à chopper, 
convertisseurs tension fréquence, 
amplificateurs de charge à très 
haute impédance d'entrée. 

TECORA. Ebénisteries et cof
frets pour toutes utilisations ra
dio, télévision, Hi-Fi, enceintes 
pour H.P., un choix trés large est 
offert. Le meuble résidence Hi-Fi 
permet l'intégration totale d'une 
chaîne comprenant la platine 
tourne-disque, amplificateur ou 
ampli-tuner, deux enceintes acous
tiques amovibles, plateau de ran
gement de disques. Les dimensions 
sont réduites : 880 x 400 x 
800 mm, et la présentation teck ou 
acajou. D'autres meubles très mo
dernes ou de style permettent d'in
tégrer des chaînes complètes. 

TEKTRONIX TELEQUIPE
MENT. Un nouvel oscilloscope 
intégralement transistorisé, le 
type D67 est exposé. Double 
trace, deux bases de temps, ligne 
à retard, bande passante 0-
25 MHz. Sensibilité amplificateur 
vertical 10 m V 1 cm. Précision des 
mesures : 3 %. Ecran rectangu
laire 8 x 10 cm. Les circuits d'en
trée sur l'amplificateur vertical 
sont équipés de transistors FET. 
Les alimentations sont stabilisées. 
Réseau 110-220 V - 48-400 Hz. 

VIDEON. Le groupe Sylvania 
Videon Hopt présente tout une 
série de composants pour la TV 
couleur, tubes cathodiques, lignes 
à retard pour les systèmes SECAM 
et PAL (Fig. 18), tuners varicap 
combinés VHF-UHF. La nou
veauté la plus marquante est le nou
veau tube couleur 110° 67 cm, 
produit par Sylvania Benelux. 
Il s'agit là du plus grand tube 
couleur produit à ce jour. 
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radiorécepteurs 
téléviseurs noir et blanc èt couleur 

TUNERS AM-FM 

• serVIce des Le 
et des 

L._._._ ... _._._._._._._._._._~._ .. 
_._._.-._.-._._._._._._._._._._.-.~ 

T ES caractéristiques générales des tuners 
.L AM-FM ont été données précédem

ment. 
Actuellement, les tuners AM-FM peuvent 

être réalisés avec des transistors bipolaires, 
des transistors à effet de champ et des cir-

Jour, apprenez 

LA RADIO ET LA TELEVISION 
qUI vous conduiront rapidement à une brillante 
situation. 
• Vous apprendrez Montage, Construction et 

Dépannage de tous les postes . 
• Vous recevrez un matériel ultra-moderne qui 

restera votre propriété. 
Pour que vous vous rendiez compte, vous aUSSI, 
de l'efficacité de notre méthode, demandez 
aUJourd'hui même, sans aucun engagement pour 
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cuits intégrés. Dans un même appareil, on peut 
trouver une, deux ou trois sortes de dispo
sitifs, par exemple des transistors normaux 
bipolaires et des transistors à effet de champ 
dans les sélecteurs et des circuits intégrés en 
MF, détection et décodage. 

Ce qui compte dans un appareil, c'est sa 
fiabilité et les résultats qu'il donne; il n'est 
donc pas obligatoire qu'un constructeur in
corpore dans une réalisation commerciale 
« ce qui est le plus moderne », si certains dispo
sitifs n'ont pas fait encore leurs preuves, de 
fiabilité par exemple. 

Comme la composition d'un tuner AM-FM 
a été indiquée, nous allons analyser les sché
mis des parties suivantes: sélecteur VHF pour 
FM, sélecteur pour radio AM, amplificateur 
et détecteur AM et FM, décodeur FM. 

Pour conserver à nos textes 'leur caractère 
général, nous analyserons des montages pro
posés par des spécialistes réputés, pouvant 
convenir dans n'importe quelle réalisation 
commerciale. 

SELECTEURS RADIO FM ET RADIO AM 
Pour commencer, nous donnons . à la 

figure 1, à gauche, le schéma des sélecteurs 
AM et FM à transistors bipolaires, extraits 
d'un schéma d'appareil AM-FM proposé par 
la radiotechnique. 

En principe, un sélecteur FM pour appareil 
ou tuner AM-FM est identique à un sélecteur 
pour tuner FM, mais en pratique, il se peut 
qu'il y ait des différences, car une partie du 
sélecteur AM peut être utilisée comme pré
amplificateur FM (voir nos précédents exposés) . 

Pour commencer, nous donnons à la 
figure 1 à gauche, le schéma des sélecteurs 
En réalité, ces deux parties d'entrée du ré
cepteur AM-FM sont également liées aux 
autres parties suivantes l'amplificateur 
AM-FM, les détecteurs (pour la CAG et la 
CAF). De ce fait, il est plus commode pour la 
clarté de l'exposé que le lecteur ait devant soi 
un schéma de toutes ces parties : les deux sélec
teurs, la MF, les détecteurs, la CAG, la CAF, 
depuis les antennes jusqu'à la sortie BF des 
détecteurs AM et FM. 

Le sélecteur FM est représenté en haut et 
à gauche du schéma de la figure 1 et comprend 
trois transistors bipolaires : TRI en amplifi
cateur HF montage base commune, TR2 en 
mélangeur montage émetteur commun, TR3 en 
oscillateur séparé, montage base commune. 

~ig. 3 

L'entrée reçoit le signal FM de l'antenne FM 
qui peut être d'un type quelconque : intérieure, 
extérieure, de système collectif. Sur le schéma, 
elle est symbolisée par une antenne dipôle 
repliée de 300 Q, à brancher aUx deux extrémités 
du primaire LI-~ à prise médiane à la masse. 

Si l'antenne est de 75 n, cas très fréquent 
actuellement, surtout si l'arrivée du signal est 
celle des antennes collectives, le branchement 
s'effectuera entre masse et une des extrémités 
de L, ou de L2 (voir Fig. 2). 

L'Impédance entre masse et une extrémité 
est bien de 75 Q et non de 150 Q. 

Le transformateur LI-L2-L3 est accordé au 
secondaire par le condensateur fixe Cl sur une 
fréquence médiane de la bande II des FM. 
Dans ces conditions, il ne transmettra les 
signaux de toute la bande II que si le circuit 
accordé L3-CI est très amorti. 

Cet amortissement est réalisé par le mon
tage base commune de TRI. En effet, l'entrée 
sur l'émetteur est à impédance très faIôle et, de 
ce fait, la bande .du circuit d'entrée est très 
large. De plus, le montage base commune 
donne un gain de tension élevé. 

Le lecteur reconnaîtra aisément les com
posants d'alimentation et de découplage des 
circuits d'émetteur et de base. Les points + 
sont évidemment des points positifs d'alimen
tation. Ne pas perdre de vue que les tran
sistors de ce montage sont des PNP. On obtient 
le signal amplifié sur L4-LS accordé par le 
condensateur fixe Cs et le condensateur ajus
table C4. 

Il est évident que le réglage de l'accord 
sera effectué par déplacement du noyau de 
ferrite de la bobine L4-LS. On voit, d'ailleurs, 
sur le schéma que ce réglage est conjugué 
avec celui de bobinage de l'oscillateur TR3. 

La prise sur L4-LS est nécessaire pour l'adap
tation entre la sortie à impédance relativement 
élevée du circuit de collecteur de TRI au cir
cuit d'entrée sur la base de TR2, à impédance 
plus basse. 

Remarquons que l'étage HF TRI n'est pas 
soumis à la CAG, aucune tension variable 
I].'étant appliquée à la base de ce transistor. 

MELANGEUR FM 

Utilisant le transistor PNP, TR2, en montage 
émetteur commun, ce transistor reçoit sur la 
base, le signal incident par C6 et le signal local 
par C7• Le mélange de ces deux signaux et la 
caractéristique non linéaire de ce transistor 
convenablement polarisé à cet effet, permet 
d'obtenir sur le collecteur, le signal MF à 
10,7 MHz qui apparaît sous forme de tension 
aux bornes de L7-CU d'où il est transmis par 
LIS et LI9 et par le contact 9, à la base de TR4. 
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Ce transistor sert, en FM, de préamplifi
cateur à 10,7 MHz et en AM, de mélangeur, 
comme on l'expliquera plus loin. 

Remarquons aussi la diode D~. Cette diode 
devient conductrice lorsque le slgnal inCident 
est trop intense. Elle amortit le circuit et évite 
la surcharge des étages amplificateurs MF 
suivants. . 

OSCILLATEUR FM 
Le montage de TR3 est bien connu. Il 

y a couplage par Cn entre émetteur et collec
teur ce qui engendre l'oscillation sur la fré
quence locale déterminée par LlO à noyau 
variable, accordée par C)4 et Cl'. . 

Remarquons la diode Dl à capacité variable 
recevant la tension de correction d'accord 
(CAF) du dispositif de CAF lorsque le com
mutateur général relie C44 au point 14. Lorsque 
C44 est coupé du point 14, l'accord de l'oscil
lateur n'e1it plus corrigé automatiquement et 
il faut le réaliser par un réglage minutieux au 
moyen de Llo. La figure 3 indique les contacts 
du commutateur général. Comme l'anode de 
Dl est à la masse (- alimentation), la cathode 
devra être positive pour que la diode soit 
polarisée à l'inverse. 

Nous avons ainsi terminé avec l'analyse 
du sélecteur FM, le signal à 10,7 MHz étant 
fourni par Cu à Lw 
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SELECTEUR RADIO AM 

En radio à modulation d'amplitude, pour 
GO (OL) PO (OM) et OC, l'antenne n'est pas 
accordée. Une même antenne doit convenir 
pour toutes les gammes. 

Dans le présent montage, il n'y a qu'une 
seule gamme OC, le sélecteur comprend un 
mélangeur TR4 (en position AM) et un oscil
lateur séparé TR 13. 

Le transistor TR4 fonctionne comme mélan
geur lorsque la base de TR4 est en contact 
avec le point 10. Dans ce cas, le contact 9 
avec la sortie du sélecteur. FM est coupé. 

La figure 3 donne le schéma des contacts 
du commutateur général de l'appareil à sept 
positions: GO, PO, OC, FM, FM avec CAF, 
PU. 

I! est facile de voir comment s'ef

secondaire ne peut être que L21 -L22, accordé par 
Cn · 

Remarquons que le secondaire LZ4-Lz, ser
vant en AM n'est pas éliminé du circuit. 

. On peut prouv~r ~émenr qu'il n'est pas 
tres genant en receptlon FM. 

En effet, la bobine LzI-~ étant prévue pour 
10,7 MHz est à nombre reduit de spires. Par 
contre la bobine Lz4'~$ est à nombre élevé 
de spires, car elle dOIt être accordée Sur 
455 kHz. Cet accord est d'ailleurs obtenu 
avec Cn de 820 pF. Un condensateur de 
820 pF posséde à 10,7 MHz une réactance 
très faible et peut être considéré comme un 
condensateur de découplage. On a, en effet 

1012 
Xc = 2 7r. 10,7. 106.820 ohms, 

fectuent les commutations dans les diverses ce qui donne Xc = 20 Q environ. 
positions du commutateur général. 

Soit, par exemple, la position GO. Le La prise sur L,2I-L22 permet l'adaptation au 
circuit de base de TR5. 

oontact 2 transmet le signal d'antenne vers Remarquons la liaison entre le collecteur 
Lw Le contact 3 transmet le signal de L17 de TR5 et la base de TR6 qui ne comprend 
à CZ6 et ensuite, par le contact 10, à la base .,." pas de circuit accordé et fonctionne aussi 
de TR4 utilisé comme mélangeur. _ 

Passons à l'oscillateur à transistor TRI3 bien à 10,7 MHz qu'à 455 kHz. Du collec-
teur de TR6, le signal à 10,7 MHz est trans

monté en base commune, car sur le schéma mis à la bobine LZ7-Lz8 qui est le primaire du 
on voit immédiatement que cette base est transformateur habituel à 3 enroulements 
découplée vers la masse par C67 de 47 nF. que l'on trouve avant le détecteur FM de rap-

L'oscillation est obtenue par couplage des 
bobines de collecteur et d'émetteur. porRt. 1 b b' L ccorde'e emarquons encore a 0 me 3~ a 

Fig. 4 

En GO, les contacts 26 et 27 relient C68 au 
bobinage L44-L4çL46 tandis que le collecteur de 
TR13 est relié par les contacts 31 et 29 au 
même bobinage. L'accord, en gammes OC, 
PO, GO, se fait par condensateurs variables 
C2S et C78 conjugués, comme l'indique le pointillé. 

De la même manière, en consultant les 
figures l , et 2, on pourra déterminer les bran
chements en OC et PO. 

L'analyse des sélecteurs a été faite rapide
ment, car nous n'avons' voulu montrer que 
quelques particularités du schéma et non faire 
une description complète de ce montage qui, 
dans ses grandes lignes, est classique tout en 
état de grande classe. 

AMPLIFICATEUR MF (OU FI) AM-FM 

Partons de la base de TR4 en liaison avec 
la sortie MF du sélecteur FM, par l'intermé
diaire du diviseur de tension capacitif C27 -C28 
servant d'adaptateur d'impédances. Le 
contact 9 est établi dans ce cas. 

On voit que TR4 est alors amplifi!=ateur MF 
à 10,7 MHz. L'émetteur est polarisé par Rw 
R17 (relié au + B) et découplé par CZ9 de 0,1 p,F 
vers la masse. 

Le collecteur de TR4 fournit ce signal MF 
à 10,7 MHz. Lorsque le récepteur est en 
position FM, il y a contact au point 12, donc 
LZ3 est court-circuitée et L20 est en service. 

On comprend immédiatement que la bobine 
. L20 est celle accordée sur 10,7 MHz et celle 

court-circuitée sert en MF à 452 kHz pour 
la réception des OC-PO-GO en modulation 
d'amplitude. 

En revenant à Lw il est clair que celle-ci 
est le primaire d'un filtre de bande dont le 
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sur 455 kHz par un condensateur de 820 pF 
qui, en FM, sert de découplage. 

Considérons maintenant le montage MF 
en position AM. Pour cela, revenons à la base 
de TR4 qui est reliée au point 10. TR4 sert 
de mélangeur et le signal à 452 kHz passe 
par le contact II court-circuitant la bobine L70 
servant en FM, à la bobine L23 accordee 
sur 452 kHz. 

Le secondaire L24 reste toutefois en série 
avec la bobine LzI' On a vu plus haut qu'en 
position FM, le circuit à 452 kHz ne gêne pas. 
De même, en position AM, le circuit à 
10,7 MHz, L~l-L22 n'est pas, non plus, gênant, 
car la bobine L 22 en série avec L2" est à nombre 
réduit de spires et se comporte à peu près 
comme une connexion. La même explication 
est valable pour le groupe de bobinages de 
l'étage qui précède les détecteurs dont Ln-LB 
et L34-L3s constituent le bobinage filtre de bande 
relié par le secondaire au détecteur AM (voir 
figure 4) : à gauche, le circuit AM-FM; au 
milieu, le circuit équivalent en AM; à droite, 
le circuit en FM. 

LE DETECTEUR FM ET LA CAF 

Ce détecteur d~ rapport utilise les diodes D~ 
et D4 et fournit le signal BF au point 15 d'ou 
la commutation le transmet à l'amplificateur 
BF monophonique ou à l'entrée du décodeur 
si le tuner AM-FM est stéréophonique à deux 
canaux. I! faut, actuellement, envisager la 
possibilité de montages FM à quatre canaux, 
mais nous avons largement le temps de nous 
occuper de ce montage FM qui n'aura d'inté
rêt pour le service que lorsque des émissions 
spéciales seront effectuées par l'O.R.T.F., ce 
qui n'est pas encore le cas. 

La tension de réglage de CAF (commande 
automatique d'accord ou de fréquence) est, 
en fait, la composante continue de la tension 
de sortie obtenue au point 15 de L29 , tertiaire 
du transformateur MF de détection . 

Lorsque l'accord de l'oscillateur TR2 est 
inexact, mais proche de l'accord exact, la 
tension au point 15 est transmise par le 
contact 14, après filtrage par R33 et C44, 
à Ru et finalement à la cathode de la diode 

à capacité variable. La cathode est alors posi
tive par rapport à l'anode et la diode se 
comporte comme une, capacité. Celle-ci, 
en série avec Cw constitue la capacité de 
correction de l'accord de l'oscillateur. On 
remarquera que la tension de repos de ce 
circuit est positive car ce circuit aboutit par 
Ru et ~8 au point positif +. 1. En position 
FM sans CAF, il y a contact au point 14 et 
La cathode de Dl reçoit la tension fixe + 1, 
donc n'agit pas comme capacité de correc
tion de l'accord de l'oscillateur, mais comme 
une capacité fixe. 

DETECTEUR AM ET CAG 

La diode D, sert de détecteur pour les 
signaux AM à 452 kHz, fournis par L.,.-L.". 

Le signal BF apparaît aux bornes oe é. 
d'où il est· transmis par les contacts 16 et 11 
et R]6 à l'amplificateur BF. 

La composante continue du signal fourni 
par l'anode de D! est transmise par R30 au 
milliampèremètre M qui sert d'indicateur 
d'accord. M est un galvanomètre dont la dé
viation totale est obtenue par un courant 
continu de 0,3 mA. 

Remarquons que ce même indicateur fonc
tionne également en FM, étant relié à C'9 Rn et 
R3~ du détecteur FM. La CAG ne fonctionne 
qu en positions GO, PO, OC, lorsque le 
contact 10 est établi. 

Fig. 5 
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Elle agit sur la polarisation de la base de 
TR4 comme une CAG amplifiée. En effet, une 
tension continue variable avec le signal d'an
tenne, existe aux bornes de R24 réglable. Cette 
tension est appliquée à la base de TRI4, 
transistor amplificateur de continu. 

La tension amplifiée apparaît sur le collec
teur et sur la base de TR4. 

Un autre réseau de CAG est réalisé à par
tir du détecteur AM. Partons de l'anode de D,. 
La composante continue est transmise par le 
point 16, Rn et L..l~ à la base du transistor 
amplificateur MF, 1'1<.6. Comme R24 est dans 
ce circuit de collecteur de TR6, le courant 
passant dans cette résistance variera selon la 
polarisation de la base, donc, on aura sur R24 
une tension amplifiée de CAG qui sera encore 
amplifiée par TRI4. 

Noter que le circuit rétroactif partant de RZ4 
et aboutissant à la base de TR4 en passant par 
TRI4 peut être considéré aussi comme une 
contre-réaction en continu. 

VERIFICATION RAPIDE 
DU TUNNER AM-FM 

Lorsque le tuner fonctionne, sa vérification 
a pour objet de constater que les divers cir
cuits qui le constituent sont bien réglés et 
qu'ils fournissent des résultats normaux. 

Il est évident qu'une vérification sérieuse 
ne pourrait s'effectuer qu'à l'aide d'appareils 
de mesure. Sans appareil de mesure, on 
ne pourra que se rendre compte, à l'oreille 
et avec des émissions, que l'appareil marche 
plus ou moins bien. Le réglage du détecteur 
de rapport, qui est une opération importante 
et délicate, ne peut s'effectuer u à l'oreille li . 



Comme appareils de mesure, il faudra dis
poser de générateurs HF permettant l'accord 
sur la gamme des FM (80 à 110 MHz) la 
moyenne fréquence de 10,7 MHz, sur les 
OC, PO, GO et sur 452 kHz. 

Le générateur FM devra être modulé en 
fréquence et celui pour AM, en amplitude. 
Le signal modulant sera de l'ordre de 1 000 Hz. 
Un indicateur de sortie est nécessaire. 

REGLAGE DES ACCORDS (alignement) 

Pour régler les accords des différents cir
cuits HF et MF il est indispensable de 
connaître d aVance les fréquences des gammes 
et celles des amplificateurs MF. 

En ce qui concerne les dernières, on a en 
FM, f = 10,7 MHz et en AM, 452 kHz, 
dans le montage considéré ici, pris comme 
exemple. 

Les gammes HF sont : 
En FM : 87,5 à 108 MHz; 
En AM : OC : 6 à 16 MHz; 

PO : 508 à 1 600 kHz; 
GO : 150 à 285 kHz. 

L'alignement se fait, en AM, en trois points: 
OC : 6,67 MHz, Il MHz et 15,33 MHz; 
PO : 592,36 kHz, 1 060 kHz, 1 527,64 kHz; 
GO: 159 kHz, 217,5 kHz, 275 kHz. 
Toutes ces fréquences sont valables pour 

les circuits HF et MF. En FM, la bande reçue 
sans réglage sur TRI est l'intégralité de la 
bande II. 

L'oscillateur, qui donne le signal local. celui 
de 1 antenne étanf le signal incident. fonctionne 
évidemment sur une fréquence égale à la fré 
quence incidente plus la MF ou à la fréquence 
incidente moins la MF qui est dans le présent 
montage, de 452 kHz. 

En· AM, la fréquence locale est supérieure 
de 452 kHz à celle incidente. 

En FM, elle est inférieure de 10,7 MHz à 
la fréquence incidente, de sorte que si la fré
quenceincidente varie de 87,5 à 108 MHz, 
celle de l'oscillateur doit varier de 76,8 à 
97,3 MHz. 

METHODE D'ALIGNEMENT 

L'alignement en position FM se fait selon 
les méthodes indiquées .dans de précédents 
articles. 

En position AM (GO, PO~ OC) on pourra 
adopter l'ordre des opérations suivant : 
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RENDEZ- NOUS VISITE - CONSULTEZ-NOUS 
Le meilleur accueil vous sera réservé! 

1. Relier un générateur de signaux à travers 
l'antenne fictive de la figure 5 aux bornes 
d'entrée d'antenne du récepteur. 

2. Raccorder un voltmètre non sélectif à la 
base du transistor mélangeur MA (TR.). 
Arrêter l'étage oscillateur, par exemple 
en court-circuitant le circuit accordé. 

3. Vérifier que les bobines L14' LI ; et L IX 
sont bien situées sur le bâtonnet d'an
tenne comme l'indique la liste des compo
sants. 

4. Commuter le récepteur sur GO. 
Ajuster la gamme des fréquences couverte 
par le circuit d'antenne de 150 kHz à 
285 kHz, par variation de position de la 
bobine LI ; sur le bâtonnet d'antenne. 

5. Vérifier la largeur de bande du circuit 
d'antenne GO à 200 kHz. 
Elle doit être de 9 kHz, environ. Dans le 
cas d'un montage défavorable de l'antenne 
ferrite (influence possible des parties 
métalliques voisines sur le facteur de qua
lité), on peut avoir à modifier la valeur 
de Rn (470 k ). 

6. Commuter le récepteur sur PO. Régler la 
gamme des fréquences couverte par le cir
cuit d'antenne de 530 kHz à 1 600 kHz, 
à l'aide de Cw Cz; et LI;' Durant ce 
réglage, la bobine de couplage LI.) doit 
être à l'extrémité du bâtonnet d'antenne. 

7. Vérifier la largeur de bande du circuit 
d'antenne PO à 1 MHz. 
Elle doit être de 10kHz, environ. Si le 
montage de l'antenne est défavorable (voir 
5), on peut avoir à modifier la valeur de 
R I) (100 k ). 

8. Ajuster à 0;3 le transfert de tension il 
1 MHz entre la t.é.m. de l'antenne et la 
base du transistor mélangeur par déplace
ment de LI, (couplage) vers LI ; (accord). 
Le niveau de signal doit rester suffisam
ment faible pour éviter la surcharge du 
mélangeur. 
En déplaçant L I4 vers L15 ' la fréquence 
de résonance du circuit d'antenne devient 
plus élevée que la fréquence désirée. Il 
faut corriger cet effet en déplaçant LI ; 
sur le bâtonnet jusqu 'au moment où l'on 
obtient à nouveau la lecture maximale de 
l'appareil de mesure . 
Vérifier si ce maximum est réellement dû 
à la résonance du circuit d'antenne. Pour 
cela, faire varier le réglage de fréquence 
du générateur. Si ce maximum n'est pas 
dû à la résonance, on en déduit que le 
déplacement initial de L I4 a été choisi 
trop grand. On peut donc conseiller d 'ajus
ter en plusieurs étapes le transfert de 
tension du circuit d'antenne. 

9. Commuter le récepteur ' sur OC et ajuster 
la gamme d'accord de 6 à 16 MHz, à l'aide 
de L12 , LI) ' Czo et Cz; ' 

10. Supprimer le court-circuit du condensa
teur d'oscillateur (indiqué en 2) et ajuster 
approximativement les gammes de fré
quence de l'oscillateur de la manière 
habituelle. 

Il. Ajuster la fréquence d'oscillateur sur les 
points d'alignement indiqués plus ~aut 
pour l'étage oscillateur. Pour cela, cornger 
les bobines d'accord et les trimmers des 
circuits d'oscillateur. La fréquence inter
médiaire doit être de 452 kHz. 

Nous prions nos lecteurs de conserver le 
présent texte et ses figures qui seront mention
nées dans la suite de notre article. 

EM15 
EM20 

ENCEINTES 

EOLE 150 ' . • 
200 . 
250 
300 ...... .. 

330 F 
572 F 
680 F 
827 F 
975 F 350 ...... . 

450 . 
SE SH 39C • 

Montés aluminium 
,760 F 1 EM30. 

.•• , 890 F EM45 , 

EXEMPLE: 

1680 F 
2600 F 

AMPLIS 
ÉLYSÉE 

1050 F 
.• 1300 F 

1 Elysée EM15 - 1 platine Vulcain 2000 avec cellule 
à jauge de contrainte TS 1 - 2 Eole 150. 
L'ensemble ...........•.•••.. . ••.. 2186 F T.T.C. 

INTÉGRALE: 2600 F 

1 ampli 2 x 30 watts . 
1 platine 2 vitesses - Cellule 
à jauge de contrainte 
1 tuner FM stéréo 
2 enceintes à deux voies de 
30 watts . 

HI-FI. STÉRÉO. QUADRI-STÉRÉO 
• ÉLECTRONIQUE. 

FIDECO 
1, place de l'Ancienne-Comédie 

91-ÉTAMPES (Autoroute du Sudl 

Ouvert tous les jours sauf lundi. 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 1 9 h 

Vendredi nocturne jusqu'à 22 h. 
Dimanche : le matin de 10 à 12 h. 

et parking facilf;! en général. 
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ÉTUDE ET RÉALISATION D'UNE 
ÉLECTRONIQUE HORLOGE 

(Suite - Voir rf 1 308) 

4. LE COMPTEUR BINAIRE 

E TUDIONS l'évolution du 
. montage représenté à la 

figure 12. C'est un comp
teur constitué lui aussi de trois 
bascules type D. Sur chaqu~bas
cule, l'entrée D est reliée au Q. De 
plus, l'entrée CP d'une bascule est 
reliée au 0 de celle qui la précède; 
l'horloge du compteur est reliée au 
CP de la première. 

Supposons que. à l'aide des en
trées RAZ (non représentées), 
on ait mis tous les Q à O. Nous 
avons donc QI = Q2 = Qt = O. 
Nous sommes au temps O. Les D 
étant reliés aux <J, nous avons 
Dl' = D2 = D3 = 1. 

Appliquons un premier top 
d'horloge; seule la bascule nO 1 
va changer d'état, car elle est la 
seule à avoir eu un front -montant 
sur son entrée CP (rappelons que 
seuls les fronts comptent, et non 
les états). Nous aurons donc 
QI = 1, Q2 = Q3 = O. L'entlie 
CPt est donc passée à 0, car QI 
= U. Nous sommes au temps 1. 

O. La suite de l'évolution de ce 
compteur est résumée dans la table 
de vérité de la figure 13. 

POURQUOI UN COMPTEUR 
• BINAIRE. 

Nous devons ici faire appel aux 
mathématiques. Nous sommes tous 
habitués à compter avec des chif
fres allant de 0 à 9, c'est-à-dire 
dans la base 10. Cela provient sans 
doute du fait que nous avons dix 
doigts. Pour représenter un nom
bre, nous utilisons donc une suc
cession de symboles qui peuvent 
prendre 10 états -différents. En 
partant de la droite vers la 
gauche, le premier chiffre ou sym
bole représente le nombre d'unités. 
Le second le nombre de dizaines, le 

décodages 

visualisation 

Fig. 12. - Exemple de compteur binaire asyncHrone réalisé avec 
des bascules type D. 

Appliquons un second top d'hor
loge. nous avions · Dl = 0, donc 
nous retrouverons apres l'impulsion 
QI = O. Mais QI est passé de 0 
à 1, donc -la bascule numéro 2 
a changé d'état, et nous trouvons 
Q2 = 1. Au temps 2, nous avons 
QI = 0, Q~ = l, Q3 = O. 

Au top a'horloge suivant, nous 
trouverons QI = l, Q2 = l, Q3 

Temps Q, 02 03 0, 02 Q3 

0 0 0 0 , , 
1 1 0 0 0 1 

2 0 1 0 1 0 

3 1 1 0 0 0 

4 0 0 1 1 1 

5 1 0 1 0 1 

6 0 1 1 1 0 

7 1 1 1 0 0 

8 0 0 0 1 1 

Table de vérité du compteur Binaire 

Fig. 13 
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1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

troisième le nombre de centaines, 
etc. Si 10 est la base, l'unité est 
égale à 100 (dix puissance zéro), 
la dizaine à 101, la centaine à 
102. Nous pouvons donc décompo
ser 1971 de la façon suivante : 
(1 x 103) + (9 x HF) + (7 x lOI) 
+ (1 x 1(0). Nous pouvons éten
dre ceci aux nombres fractionnaires 
en utilisant 10-1, 10-1 etc, Ce 
développement porte le nom de 
développement polymonial. 

En technique digitale, nous ne 
pouvons distinguer que 2 états dif
férents, la présence de tension 
électrique, ou l'absence, on les 
note 0 et 1. Nous sommes donc 
conduits à écrire les nombres dans 
la base 2, qui définit le système 
binéaire. Le nombre 101, en base 
2 est donc égal à (1 x 22) + 
(0 X 21) + (1 x 2°); 22 = 4, 
2° = l, donc le nombre 101 est 
égal à 5. De même le nombre 
11110110011 est égal à 1024 (210) 
+ 512 (29) + 256 (28) + 128 (27) 

+ 32 (2l ) + 16 (24) + 2 (21) 
+ 1 (2°) = 1971. 

Si nous regardons la table de 
vérité du compteur vu précédem
ment nous voyons, en inversant 

: 

les positions de QI' Q2' Q3 que. au 
temps 4, 4e coup d'horloge, nous 
avons la - configuration 1.0.0, ce 
qui est le nombre 4 en binaire; au 
temps 6, nous avons la configura
tion 1.1.0, ce qui est 6 en binaire, 
etc. Nous pouvons au maximum 
compter de 0 à 7, car le 8 s'écri
vant 1.0.0.0, il nous aurait fallu 
4 bascules. Notre compteur est 
donc cyclique, le 8 ayant sur trois 
bits la même configuration que le 
zéro. Avec quatre bascules, nous 
aurions compté de 0 à 15, avec 
cinq bascules de 0 à 31 ; c'est-à
dire 32 chiffres différents. Or 32 est 
égal à 2l . Il y a donc une relation 
directe entre le nombre de bascules 
et la capacité du compteUr. .La 
capacité est égale à la puissance .de 
2 du nombre de bascules. Nous 

E F 

c 

On démonterait de même que si 
l'on construisait un compteur à 
5 bascules, comptant de 0 à 31, il 
faudrait utiliser une porte Nand à 
cinq entrées pour décoder un quel
conque des 32 temps. Comme les 
portes à 5 entrées n'existent pas, 
on utiliserait un SN7430N à 
8 entrées - dont on laisserait 
3 entrées en l'ah'. 

6, Conclusions de J'étude 
des compteurs 

Nous limiterons notre étude aux 
deux types de compteur que nous 

de minutes 

remise à 0 

A 

diu ln!.> 
d' heures 

- sinusoïde 
50Hz 

Fi~ _ 14. - Synoptique de l'horloge. 

voyons donc que la capacité de 
notre compteur croît très vite, 
comme l, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 
256, 512, 1024, etc. 

S. Décodage du compteur binaire 
Reprenons la table de vérité du 

compteur binaire (Fig. 13). Si 
nous prenons un couple d'états, 
nous voyons que ce couple d'états 
revient plusieurs fois. Par exemple 
QI = 1, Q2 = 1 revient aux temps 1 
et 5. Il en va de même pour toute 
autre combinaison. Ces combinai
sons ne sont donc pas significa
tives d'un état. Par contre, la 
combinaison des 3 valeurs QI 
= 1. Ql = l, Q) = 1 n'existe qu'au 
temps 7. Si nous relions les trois 
entrées d'une porte Nand aux 
trois Q, la sortie de cette porte 
passera à zero au temps 7, et seu
lement à ce temps. Nous aurons 
donc décodé le temps 7. Si nous 
relions les trois entrées à QI' 
02' Q3' nous décoderons le temps 
5. Nous déduisons faci1ement les 
autres décodages de la table de 
vérité. 

venons de voir. Mais nous allons 
tirer les conclusions suivantes : 

Le compteur de Johnson utilise 
un nombre de bascules égal à la 
moitié de sa capacité. Pour comp
ter jusqu'à 1024, il faudrait 
5 12 bascules. 

Le compteur binaire a une capa
cité égale à la puissance de 2 cor
respondant au nombre de bascules. 
Pour compter jusqu'à 1024, il suf
fit de 10 bascules. 

Nous utiliserons donc le comp
teur binaire cha:que fois que la 
capacité de comptage sera impor
tante. 

Pour décoder un temps quel
conque avec un compteur de John
son, il suffit d'une porte à 2 en
trées. 

Pour décoder un temps quel
conque avec le compteur binaire 
il faut une porte ayant autant 
d'entrées qu'il y a de bascules dans 
le compteur. 

Nous utiliserons donc un comp
teur de Johnson chaque fois que 
nous aurons beaucoup de temps à 
décoder. 



orloge 
Fig. 15. - Compteur binaire réalisé avec des bascules type SN7470. 

Nota : Avec ce type de bascule. Ile' pas appliquer simultanémenl RAZ e/ CP. 

7. Compléments Nous pouvons do~c dresser le 
Nous avons détaillé le fonction- tableau synoptique de la figure 14, 

nement du compteur binaire asyn- et nous allons étudier successive
chrone réalisé avec des bascules ment les différents modules ainsi 
type D, et du compteur type John- définis. 
son réalisé également avec des bas-
cules type D. . V. - CONCEPTION 

Les figures 15 et 16 donnent les DES DIFFERENTS MODULES 
schémas d'un compteur binaire et 
d un compteur type Johnson réa'
lisés à l'aide de bascules J.K. Tous 
deux sont synchrones. Pour le 
fonctionnement on se reportera aux 
explications données précédem
ment. Les tables de vérité sont res
pectivement identiques à celles des 
exemples précédents. 

IV. - ETUDE DES FONCTIONS 
DE L'HORLOGE 

10 Les modules B etC 
B est un diviseur de fréquence; 

on lui applique du 50 Hz et il 
nous donne du 1 Hz. Pour diviser 
la fréquence de 50 Hz, nous allons 
compter les impulsions et à chaque 
fois que nous en aurons 50, nous 
sortirolls un top que l'oll.appellera 
CP j • 

Puisque B doit compter 50 im
pulsions, sa capacite (nombre 
maximum d'états distincts) doit 
être au moins égale à 5~, eUe 
pourra être superieure. De' plus, 

-

H:{]II--H=o1J 
He horloge 

Fig. 16. - Compteur type Johnson. réalisé avec des bascules SN7473. 

nous ne décoderons que 1 temps, cer à compter, et nous redécode
le temps 50. Nous devons donc réa- rons un nouveau temps 50, mais 
liser un compt.eur de capacité rela- il se sera passé 50 + (63 - 50) 
tivement grande, et d' un nombre cycles entre les deux CPt. Nous 
réduit de décodages; nous choisi- voyons donc que à chaque fois que 
rons donc un compteur du type nous décoderons un tèmps 50, 
binaire. nous devrons remettre notre 

Un compteur à 5 bascules compteur à zéro; et ceci par les 
compte de 0 à 31, ce qui est entrées RAZ des basçules. 
insuffisant dans notre cas. Nous Nous allons réaliser le décodage 
prendrons donc un compteur à 'à l'aide d!une porte Nand à g en-
6 bascules, qui compte de 0 à 63 trées. Nous serons au temps 50 
(26 = 64). lorsque nous aurons Qt = 0 

Si nous nous contentons de dé- Ql = 1, Q3 = 0 Q, = 0, Q, = l, Q6 
coder le temps 50, que va-t-il se = 1 i en effet 50 = 110010. Nous 
passer ' au premier tour, nous allons donc relier la premiére 
sortirons bien un top au bout de entrée à ë:! la seconde à Ql' la 
50 cycles secte!lI', mais le compteur troisiéme à 'Q}, la quatriéme à Q. 
va continuer à tourner, se remettre la cinquiéme a Q" la sixième à Q6' 
à zéro au temps 63 + 1 (en effet en Les deux entrées qui nous restent 
binaire' 64 s'écrit 1000000, et les pourraient rester en l'air, mais je 
six chiffres de droite sont des conseille de les relier à une ou 
zéros, et nous n'avons que six deux autres entrées par . exemple la 
bascules donc six chiffres). Après septième à la première, la huitième 
être passé à zéro, il va recommen- à la seconde. De cette · façon, au 

Nous en avons maintenant ter
miné avec les considérations théo
riques de la premiére partie, et 
nous allons appliquer ces connais
sances à une réalisation pratique. 
Nous allons étudier une horloge. 
Cette horloge sera entièrement élec
tronique et sera nécessairement ali
mentée par le secteur E.D.F. 

Qf- Qr-- QI- Q,.-- Qr-- Qf-

Qu'est-ce qu'une horloge? C'est 
une machine qui compte les se
condes, puis . les dizaines de se
condes, et quand elle a compté 
60 secondes, nous indique qu'il y a 
une minute d'écoulée; de même au 
bout de soixante minutes, elle nous 
indique qu'il y a une heure 
d'écoulée, etc. Au bout de 
24 heures, elle se remet à zéro et 
recommence. Nous voyons donc 
apparaître la notion de comptage. 

A chaque fois qu'une seconde 
s'est écoulée nous voulons que 
l'horloge nous le signale., soit par 
1 extinction d'une ampoule et 
l'allumage d' une autre, soit par le 
changement d un chiffre; nous 
voyons donc apparaître les notions 
de décodage et de visualisation. 

Comment obtenir l'étalon de 
comptage, c'est-à-dire la seconde? 
Eh bien nous allons nous servir 
du fait que le réseau EDF est alter
natif, et comme la fréquence de 
50 Hz du réseau français est rela
tivement stable (même si la tension 
ne l'est pas), nous nous servirons de 
ce 50 Hz pour piloter notre hor
loge. Il nous faudra donc diviser 
ia fréquence du réseau par 50 à 
l'aidê d un diviseur adéquat. Si le 
réseau était à 60 Hz, il nous suf
firait de diviser par 60. 

Pour actionner ce diviseur, qui 
sera constitué par des bascules. il 
nous faut des tops rectangulaires 
d amplitude 5 V. Nous aUrons donc 
un système de génération de ce que 
nous appellerons CP!, 

CP 1 ,...- CP 2 ,...-~3 .- CP 4 .-- jc?s - CP6 
0 '" Q 1- RAZQ~ QI-

RAZ
Q l-I--

RAZ
Q 1-

RAZ RAZ RAZ 
1 l l 1 l 

1 
8 7 6 3 2 1 CP, 

CPl -'r SN7430 V6 SN7404N 
rer1 module 0 

CP V6 SN7404 
V CPI 1 

- RAZ 

depUIS module A CP '" CP 

Module B et C 

CP est distribué comme sil s'agissait d'un compteur type figure 17 ter 
Fig. 17 

CP V4 SN 7400 

L---------~--------~--------~--------~--------~--_<RAZ 

+5V 

nQ 
SN7473 

J 
P 

K
RAZ 

E.emple 

CP'~~~----*---~----~--~-----4~~~----~--~--__ ~ __ -J 

depuis module C 

L-------~--------~------__ ~ ________ ~--______ ~ __ <RAZ 

Elemple de compteur pour le module B 

Fig. 17 
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CP 2 

CP1~~--~----~----~----~----~-----+----r-----~ 
1... ________ _4----------~--------~--------_4 ____ _< RAZ 

RZG 
Elemple de compteur pour le module 0 

Q~5VVVQ~5VVQ~VQ~5 
o 1 234 5 6 78 9 

Elemple de décodage pour le module K 

Fig. 18. Exemple de compteur pour le module D. Si l'on utilisait des bascules 
autres que des SN7474, il faudrait générer des tops d'horloge très fins ainsi qu'il est 

dit dans la note relative à CP6. 

temps 50, toutes les entrées de la 
porte sont à 1, la sortie est donc 
à .O. 

bascule doit changer d'état si au 
temps précédent toutes celles qui 
la précèdent ont leur Q à 1. On 
relie J à K, de cette, façon, la bas
cule change d'état si J et K = 1. 

Ce schéma n'est évidemment pas 
optimisé, mais il a l'avantage d'être 
relativement simple, et facile à éten
dre à plus ou moins de 6 bascules. 

2° Les modules D et K 

CP 1 est constitué par des im
pulsions positives de durée 10 ms, 
de période 1 seconde. A l'aide de 
ces impulsions nous allons faire 
avancer un compteur qui va nous 
permettre de visualiser les secondes 
nO 0, nO 1, nO 2, nO 3, jusqu'à 

L-
1 

h 

I 
~e 

nO 9. Si nous supposons que la 
visualisation se fait par des voyants 
lumineux, pendant la durée de la 
première seconde, c'est l'ampoule 
nO ° qui sera allumée, pendant la 
deuxième seconde, ce sera l'am
poule nO 1, etc;, pendant la dixième 
seconde ce sera l'ampoule nO 9; 
quand 10 secondes seront écou
lées, nous allons éteindre l'ampoule 
nO 9, allumer l'ampoule nO 1 des 
dizaines de secondes, et l'ampoule 
nO ° des secondes. Nous voyons 
donc que notre compteur secondes 
devra être cyclique, il passera par 
les temps 0, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ° J etc. Sa capacité sera de 10 
ou plus, et nous decoderons tous les 
temps. Nous en déduisons que nous 

r---- -
2 3 

"1 1 

temps 0 
SN 7404 SN7400 

l -<' RZG 

devons utiliser un compteur type 
Johnson. Nous prendrons donc un 
compteur à 5 bascules dont la 
capacité est 10, qui de plus est 
cyclique à 10, ce qui nous évitera 
d'avoir à faire des remises à zéro: 
Nous décoderons les différents 
temps à l'aide de portes Nand à 
deux entrées. Je ne propose qu'un 
seul schéma pour ce compteur 
(Fig. 18), car il ne serait pas inté
ressant de le réaliser avec des bas
cules JK. 

Nous voyons sur la table dé vé
rité que, au temps 10, quand je 
compteur repasse à 0, la sortie Qs 
passe à L Nous pouvons donc 
nous servir de ce front montant 
pour faire avancer le compteur sui
v/mt. Nous appellerons cette sortie 
CP2• 

3° Les modules E et L 

CP2 arrive toutes les 10 secon
des et dure 1 seconde; nous allons 
nous en servir pour faire avancer 
un compteur qui va compter les 
dizaines de secondes et allumer 
successivement des ampoules nO 0, 
nO 1 nO 2 nO 3 nO 4 nO 5 nO ° 
nO 1: etc. 'Ce c~mpte~r doit don~ 
être cyclique en 6 temps. Nous 
devons décoder tous les temps. Il 
sera donc constitué comme le 
compteur 0 vu précédemment, 
mais avec seulement 3 bascules. 
Le décodage se fera par 6 port~s 

and à 2 entrées' la sortie Q3 
nous servira pour faire avancer le 
compteur suivant nous l'appelle-

-
4 

T 

SN7410 

""\ 

-
5 r-

T 

CP 
depuis les 
modules B.C. 

module 
H 

Mais attention, on pourrait se 
dire que l'on peut relier directe
ment cette sortie de porte aux 
6 entrées RAZ; cela est à dé
conseiller pour deux raisons. 1° Dès 
que l'on décoderait 50, on ferait 
RAZ, donc le temps 50 disparaî
trait, pour être remplacé par le 
temps 0, et de ce fait, il ne dure
rait que quelques nanosecondes. 
Nous aurions donc un CPI Ge le 
souligne car il correspond au 
niveau de la porte Nand à un zéro 
logique) extrèmement bref et peu 
sûr. 2° Je n'en ai pas parlé dans le 
chapitre sur les bascules, mais pour 
certains modèles il est impossible 
d'appliquer en même temps RAZ 
et CP, car si on le faisait, on aurait 
exceptionnellement .les Q et les· Q 
dans le même état. Nous allons 
donc attendre que CP soit redes
cendu pour faire la RAZ. Or, CP 
dure 10 ms et sa période est 20 ms 
(remise en forme d'une sinusoide à 
50 Hz). Donc à l'aide d'une porte, 
nous allons inverser CP, nous 
l'appellerons CP. Nous allons 
inverser la sortie du SN7430N 
qui au temps 50 est à zéro. Nous 
obtiendrons CP l' sans surlignage, 
car c'est un 1 logique, et nous 
allons appliquer CP et CP aux 
deux entrées d'un SN7400N (porte 
à deux entrées) ; la sortie de cette 
porte passera à zéro lorsq~ nous 
aurons à la fois CP I = 1 et CP = 1; 
c'est cette sortie que nous applique
rons aux entrées RAZ. (voir 
Fig. 17). Les figures 17 bis et 
17 ter donnent les schémas de 
deux compteurs binaires. L'un 
est asynchrone, et réalisé avec des 
bascules type D, l'autre est syn
chrone. On pourra utiliser indiffé
remment l'un ou l'autre. Les expli
cations concernant le premier se 
trouvent dans le chapitre « Etude 
des compteurs». Le second est 
déduit de là table de vérité de tout 
compteur binaire. (Pour tracer 
cette table, pour Q, on écrit 
010101, etc., pour Q2 : 00110011, 
etc., pour Q3 : 4 zéros suivis de 
quatre 1, pour Q4' 8 x 0, 8 x 1, etc.). 
De cette table, on déduit qu'une 
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rons CP)' (pour le schéma, se re
porter à la Fig. 18). 

4° Les modules F, Mo G, N, H, 0 

F est un çompteur par 10 qui 
compte les minutes; il est piloté 
par CP j qui arrive toutes les 60 se
condes (six dizaines). Toutes les 
10 minutes il nous sort CP4 • 

M décode les dix temps (de 0 à 
9) de F, il est constitué comme K. 

G compte 6 dizaines de minutes 
et nous sort CP, ; il est constitué 
comme E. 

N décode les six temps de G, il 
est constitué comme L. 

H est constitué comme F et D 
et compte 10 heures; il nous sort 
CP6• (Voir note particulière au su
jet de CP6). 

o est identique à M et K. 
Pour H.I.J.P. voir figure 19. 

5° Let modules 1 et P 

1 et P comptent les dizaines 
d'heures et allument des ampoules 
nO 0 (pendant les dix premières 
heures), nO 1 (de 10 heures à 
19 heures 59 minutes 59 secondes), 
nO 2 (de 20 heures à 23 heures, 
59 minutes, 59 secondes). 1 est 
donc un compteur à 3 positions 
(0, 1. 2) de capacité égale ou supé
rieure à 3. Il n'existe ni compteur 
de Johnson, ni compteur binaire qui 
soit cyclique en 3 temps' en les 
utilisant nous serions donc ame
nés à effectuer une RAZ au temps 
2, comme pour le diviseur par 50. 
C'est pourquoi, pour éviter - cette 
difficulté je propose à la figure 19 
un schéma de compteur qui lui 
est cyclique en 3 temps. Il ne 
rentre pas dans le cadre çies deux 
classes de compteurs déjà étudiés, 
et je pense qu'il serait fastidieux 
d'en détailler le fonctionnement. Le 
lecteur intéressé pourra le retrou
ver facilement en s'appuyant sur 
les explications données sur les bas
cules type JK, au chapitre étude 
des bascules; de plus j'ai fait appa
raître sur la table de vérité les états 
de Q des (J, des J et de K aux 
différents temps (Fig. 20). 

Les décodages des temps 0, 1, 2 
sont conformes au schéma et 
nécessitent 1 porte Nand à deux 
entrées et deux inverseurs (encore 
que ceux-ci peuvent disparaître 
selon la polarité à obtenir 0 ou 1). 

Pour CP6 voir note particulière. 

6° Le module J 

La remise à zéro à 24 heures est 
l'un des points les plus délicats de 
l'horloge (avec la remise à 0 du 
diviseur par 50). En effet il importe 
que à 23 heures, 59 minutes, 59 se
condes + 1 seconde on passe à 
o heure. Il ne faut pas avoir des 
journées de 23 heures 59 minutes 
59 secondes ou de 24 heures, une 
seconde. En fait l'horloge peut af
ficher 24 heures pendant un certain 
temps à la condition de rattraper 
ensuite ce retard. C'est- ainsi que la 
maquette que j'ai réalisée va jus
qu'à 24 heures 9 minutes 59 se
condes, puis passe à 0 heure 10 mi-

nutes. Elle n'a donc pris ni avance, 
ni retard. 

Après 20 heures nous avons Q2 
du compteur 1 qui est à 1 ; après 
4 heures nous avons l'ampoule nO 4 
de la chaîne H.O.U. qui s'allume, 
donc ' la sortie Q4 du compteur H 
qui passe à 1. Nous pourrions 
relier Q2 1 et Q4 H aux deux 
entrées d'une porte Nand dont la 
sortie passerait à 0 à 24 heures et 
seulement à cette heure. Pour les 
mêmes raisons qui nous ont fait 
utiliser CP pour la remise à zéro 
du diviseur par 50 (ne pas obtenir 
d'impulsion trop fine et risquer des 
oscillations) nous allons utiliser CP 
pour la remise à zéro à 24 heures, 
et donc utiliser une porte Nand à 
trois entrées. La remise à zéro 
se fera exactement à 24 heures + 
10 mn. Ceci n'est pas gênant car 
l'œil ne s'en aperçoit pas. Dès que 
la remise à zéro est effectuée le 
décodage 24 disparaît. 

CP, dure 10 minutes après le 
début de la 24' heure, donc la 
remise à zéro va coïncider avec 
des entrées CP du compteur H à 
1. Il importe donc de ne pas uti
liser de bascules SN7470 pour ce 
compte~r. Il faudra s'en tenir soit 
à des SN7474 (type D) soit 
SN7472, SN7473, SN7476, 
SN74107 (type JK monté en type 
D). 

Temps Ql 101 Q2 1Q2 J 1 

a a 1 a 1 1 

1 1 a a 1 0 

2 0 1 1 a a 
3 = 0 0 1 0 1 1 

Table de ,érité du compteur 1 

Fig. 20 

K 1 J2 K2 

1 a 1 

1 1 1 

1 a 1 

l' 0 1 

Que doit -on remettre à 0 à 
24 heures? Nous venons de pas
ser de 23 heures 59 minutes 59 se
condes à 24 heures, donc les comp
teurs D, E, F, G sont déjà à O. 
Quant au compteur 1 il est com
mandé par le passage à 0 du 
c0!Ul'teur H. (Voir plus loin à ce 
sUJet). 

Donc à 24 heures nous n'aurons 
que le compteur H à remettre à 
zéro. Son passage à zéro déclen
chant CP6, le compteur 1 va avan
cer ; comme il est cyclique, il pas
sera du temps 2 au temps O. 

Note à propos de CP6' 

Pour obtenir les 'tops d'avance 
CP2, Cp), CP4, CP" nous_nous 
sommes servis . des sorties Q des 
dernières bascules des compteurs 
correspondants. Cela nous était 
possible car nos compteurs étaient 
constitués de bascules D, qui dé
clenchent sur les fronts montants. 
Mais le compteur 1 est constitué 
de bascules JK qui ne basculent 
vraiment que sur les fronts descen
dants des tops d'horloge (l'informa
tion présente sur J et K est prise 
en compte au front montant, et 
transféree sur les sorties au front 
descendant). Il nous faut donc un 

top CP6 suffisamment bref pour 
que l'œil ait l'impression que 
l'avance du compteur dizaines 
d'heures a été effectuée en même 
temps que la remise à zéro du 
compteur heures. (Passage de 9 h 
59 mn 59 s à 10 heures, de 19 h 
59 mn 59 s à 20 heures, de 23 h 
59 mn 59 s à 0 heure). 

De plu!,. nous ne pouvons nous 
servir de Qs pour déclencher CP6 ; 

en effet de 20 heures à 24 heures, 
la sortie '0, de H n'a pas changé 
d'état; or il faut que le passage 
de 23 h 59 mn 59 s à 0 heure crée 
un top CP 6' afin que le compteur 1 
passe du temps 2 au temps O. 

Il nous faut donc CP 6 à chaque 
fois que H passe à zéro, il faut que 
CP6 soit bref, il faut enfin que 
CP 6 ne soit qu'une seule impulsion 
et non un train d'impulsions si nous 
ne voulons pas voir 1 faire des mil
liers de tours. 

Pour réunir toutes ces conditions 
nous proposons le schéma de la 
figure 19. On y trouve le compteur 
H non entièrement représenté, le 
compteur 1 avec ses deux bascules 
SN7473, et deux autres bascules 
appelées X et Y. 

Pour obtenir CP6 à chaque pas
sage à zéro du compteur H nous 
allons décoder ce temps, séparé
ment du décodage riécessaire à la 
visualisation. Nons obtenons ·CP6 

basculer que sur le front descen
dant de l'horloge. Si on réalise 
les compteurs D, E, F, G, H à 
l'aide de ce type de bascules, ce 
qui a priori est possible, on sera 
conduit à générer des tops CP, 
Cp), CP., CP. de la même façon 
que nous avons généré CP6• La 
seule simplification consisterait 
dans la possibilité de se servir des 
sorties Q des dernières bascules 
pour générer le signal correspon
dant à ·CP6 dans le cas que nous 
venons d'étudier. Pour cette raison, 
et pour d'autres que nous verrons 
ultérieurement, nous conseillons vi
vement de n'utiliser que des bas
cules type D chaque fois que cela 
est possible. 

7° Le module A 

Le module A doit nous permet
tre d'obtenir des signaux rectangu
laires d'amplitude 3 à 4 V à fré
quence 50 Hz. Il importe, pour évi
ter des oscillations parasites que 
les signaux d'horloge appliqués 
aux entrées CP des bascules aient 
des temps de montée très brefs; de 
l'ordre de quelques dizaines de 
nanosecondes au maximum. 

N otIs allons donc dans un pre
mier temps obtenir des signaux 
pseudo rectangulaires à l'aide du 
transformateur d'alimentation, 
d'une diode zener et d'une résis

l,5kSLY4W 

~trS 

~ 
. " "",ntallon 470Q 

S!ctw - , V4 W 
"\:r '\ .... ---c> 47 

~ ~ T ~kJj. i z 
0 lf:~~SN~7413 

SN 7404 

l t [)-----e-cp 
Fig. 2 1. - E\Oemple de module A ° T : enroulemenl de préférence ù7(h;pmd(/I/(; 
U ~ JO V; Z : diode Zell<'f de ('lIsioll comprise enlre 2.5 el 5 V; R : rùisilIllce de 
prrJ7ec(ioll 0.25 W. Le cas echà/l/(, inlercaler ulle parle SN7440 eI7 serie C/loec CP. 

qui passe à 0 au temps O. Nous 
inversons ce signal qui devient 
*CP6 qui passe à 1 au temps O. 
Nous appliquons ·CP6 sur l'entrée 
CP de la bascule X dont le D est 
relié au Q. Donc au temps 0, la 
sortie Q de X passe à 1. Nous 
appliquons cette sortie Q sur l'en
trée D d'une bascule Y. Au pro
chain CP, la bascule Y va changer 
d état et nous retrouverons au 
temps 0 + 20 ms un 1 sur la sortie 
Q de la bascule Y ; ce sera notre 
signal C-P~. Quand CP~ passe à 
1 la sortie Q de Y passe à 0 • nous 
appliquons cette sortie sur 1 en
trée RAZ de X qui voit donc son 
Q passer à O. Au prochain CP 
nous aurons donc Q de Y qui pas
sera à 0, donc CP6 qui passera à 
o et RAZ sur X qui passera à 1. 
Le cycle est terminé. Nous n'avons 
eu qu'une seule impulsion CP6 et 
maintenant le systéme est stable. Il 
faudra attendre un nouveau pas
sage à 0 du c{)mpteur H pour re
commencer tout le processus. CP6 
a duré 20 ms et a été décodé de 
20 ms par rapport au passage à 0 
du compteur H. 

Nous insistons sur cette parti
cularité des bascules ' JK de ne 

tance. Puis nous allons appliquer 
les signaux ainsi obtenus à un étage 
de mise en forme du type crigger 
de Schmitt. Il serait possible d uti
liser un trigger à transistor, mais 
nous proposons d' utiliser un mon
tage à circuits intégrés. On peut 
réaliser le trigger soit avec deux 
inverseurs type SN7404 et deux 
résist ances soit en utilisant un trig
ger intégré type SN 7413. 

Dans le cas où 1 on utilise un 
compteur B constitué par des bas
cules SN7473, l'étage A doit ali
menter 6 entrèes CP doub~plus 
un SN7404 devant fournir CP, on 
voit donc que le nombre d'entrées 
est supérieur à 10, et afin de ne pas 
surcharger, ou le SN7413 ou l'in
verseur SN7404 il y a lieu d'inter
caler un SN7440 dont le fan-out 
est de 20 (30 maximum). Les qua
tre entrées de cette porte SN7440 
seront réunies entre elles. Voir 
figure 21. 

Dans le prochain numéro nous 
aborderons la réalisation pratique, 
les différentes versions, la mise au 
point les diffé.rentes utilisations et 
les optimisations possibles. 

(A suivre) M. CAROFF 
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Un Uher report 4400 stéréo, ça parle tous les langages 
du monde. Le Pitjentara d'Australie ou le Nasa de Cap Kennedy. 

Sa très grande sensibilité exprime toutes les nuances 
de l'émotion humaine mêlées au cri de l'univers. 

Ceci avec un accent... impressionnant de vérité: 
celui de la stéréophonie. 

Ou bien, il écoute le Kookabu rra ou le G rand Apollo 
d'une oreille (micro n° 1); tout en captant la pensée de son maî
tre ... aborigène ou astronaute de l'autre oreille (micro n° n 
Ceci en monophonie Haute-Fidélité. 

En plein ai r, si votre apparei 1 s'entête à vous parler 
du vent, mettez-lui un tissu sur la tête, comme à un vulgaire Jaco! 

Mais que l'on ne croie surtout pas ce perroquet génial 

réservé aux seuls ornithologues. Tous les scientifiques, ainsi 
que les reporters, les journalistes, les cinéastes l'adoptent avec 
enthousiasme. En effet, cet oiseau rare est particulièrement 
résistant. Manipulation polaire ou balade équatoriale ne l'affec
tent pas. Peu encombrant, il se perche sur l'épaule et quelques 
piles universelles de temps en temps suffisent à le garder en verve . 

Il existe en trois versions: Uher4000 report- Uher4200 
report stéréo et Uher 4400 report stéréo 4 pistes (24 heures d'en
registrement pour des bobines de 13 cm de diamètre !). 

Lequel adopterez-vous? 

UHER 
MAGN ETOPHON ES 

Distributeur exclusif pour la France: 
ROBER r BOSCH (FRANCE) S.A 

32, Av. Michelet - 93 St-Ouen - Tél: 255.66.00 Perroquet savant: 

le Uher Report 4400 stéréo 
viendra·t·il se p r sur votre épaule? 
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1 ~ 1 RÉALISATION PRATIQUE 1 
1 D'UN CIRCUIT DE RÉVERBÉRATION 1 
L_~ _~ 

ENTREE 

! 
PREAMPLI 

P~~~~:~ __________ -J 

MICRO 
l'i 

N DUS avons eu l'occasion 
. de proposer récemment 

des circuits destiriés à la 
réalisation d'un amplificateur Hi-Fi 
(voir notamment, revues nO' 1296 
et 1300). Voici aujourd'hui l'étude 
d'un nouveau module complétant 
cet ensemble BF; il s'agit d'une 
unité de réverbération. 

La réverbération est un phéno
mène acoustique que tout le monde 
connaît et qui est présent dans les 
grandes salles vides, les grottes, les 
églises, etc. Ce phénoméne est dû 
à la réflexion des ondes sur les 
parois. 

Dans un appartement, la réver
bération est pratiquement inexis
tante, les pièces étant garnies de 

li GH E 

r--------, __ ~A~RET;A:R~D __ _r--------I 
AMPLI PREAMPLI 

lW 

SYHOPTIQUE DE L' UHITE DE REVERBERATIOH 

meubles et de tentures, les ondes 
sonores sont absorbées rendant les 
sonorités sèches, sans relief. 

Pout redonner cette ampleur et 
recréer chez soi l'ambiance d'une 
salle de concert, on utilise un dis
positif électromécanique : l'unité 
de réverbération. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

Le principe est très simple, les 
signaux provenant d'une source 
telle que' : pick-up magnétique, tu
ner, magnétophone sont aiguillés 
vers deux voies (Fig. nO 1), l'une 
transmise directement à l'amplifi
cateur Hi-Fi, l'autre à un dispositif 
électromécanique. 

M+ 
o 
u 

1 

Ces signaux de faibles amplitu
des sont tout d'abord amplifiés par 
Qo/PBC 109 (Fig. nO 2). Recueillis 
sur son émetteur, ils peuvent, 
soit : 

- Sortir directement vers l'am
plificateur de puissance; 

- Etre transmis à un étage de 
moyenne puissance 1 W, l'ampli
tude de la modulation étant dosée 
par POl' 

Cet amplificateur est chargé par 
le transducteur LI qui crée un 
champ magnétique, lequel fait vi
brer un équipage mobile. Ce der
nier est couplé par des ressorts à un 
second équipage mobile récepteur. 
Ces ressorts transmettent les vibra-

COg 

+ 
FIGURE 1'1'02 

SORT 1 E 

tions avec un certain décalage pro
portionnel à leurs longueurs. De 
plus ces ondes se propagent plu
sieurs fois le long des ressorts en 
s'atténuant, augmentant ainsi le re
lief sonore. 

Captées par le transducteur L2' 
elles sont transmises par une capa
cité Cos/l f'F à la base de Qosl 
PBC 109 monté en émetteur com
mun. Celles-ci amplifiées sont re
cueillies sur son collecteur et appli
quées à une extrémité de P02 ' l'autre 
extrémité recevant le signal direct. 
Ce potentiomètre Po' agit simulta
nément sur le deux sIgnaux ampli
fiant 1 un au détriment de l'autre. 
il permet donc de doser le taux dé 
réverbération. 
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SORT 1 E 

FIGURE 1'1;05 

L'onde directe et l'onde réfléchie 
sont ensuite mélangées et dirigées 
vers l'amplificateur Hi-Fi, donriant 
à la musicalité cette ampleur et 
cette sensation d'espace. 

Nous remarquons que ce dis
positif simple mais efficace sera 
très utile pour compléter une chaîne 
Hi-Fi, surtout lorsque celle-ci sera 
destinée" à fonctionner (comme 
dans la plupart des cas) dans une 
salle de séjour décorée de tentures 
et de moquettes. 

L'unité de réverbération RE4 qui 
a servi à l'étude de cette maquette 
peut bien entendu, être remplacée 
par un tout autre type, entre autres 
RE6' REI6' Nous avons retenu ce 
modèle pour les dimensions qui 
permettaient de le fixer directement 
sur le circuit imprimè. 

CARACTERISTIQUES 
DE LA LIGNE DE RETARD 

Entrées : 350 mA. 
Impédance d'entrée : 10 Q. 
Impédance de sortie: 10 kQ. 
Réponse : 100 Hz à 3 kHz. 
Sensibilité : - 35 dB. 
Temps de réverbération 

2,5 s (1 kHz). 
Retard : 25 à 30 ms. 

REALISATION 
DU CIRCUIT IMPRIME 

La figure nO 3 montre la face 
cuivrée du circuit à l'échelle 1. 
Les liaisons entre les divers compo
sants sont simples, les lecteurs sont 
maintenant familiarisés avec la réa
lisation dtune telle plaquette, nous 
n'y reviendrons donc pas, nous 

UNITÉS DE RÉVERBÉRATION 
TYPE 

Entrée Imaxil ..... • ... ••• • 
Impédance d·entrée ••.•• . •••• 
Impédance de sortie ••. .. .••• 
Réponse •• . .••••••. . ...••• 
Sensibilité . •....•.•. .. .•.• 
Temps de réve rbération ... •••• 

~r~~i';;.s . : : : : : : : : : . : : : : : 
Poids . . .•••...•.•• ... • 
PRIX .•. ••••.•••••.....•. 

EA41BST 

RE 4 

350mA 
160 
10 ka 

1 00 l'V 3 000 Hz 
- 35 dB 

2.5 sil 000 Hzl 
25 à 30 ms 
230 x 55 
x 30mm 

210 g 
36 F 

RE 6 

350 mA 
160 
10 ka 

100N3 000 Hz 
- 27 dB 

2.5 sil 000 Hzl 
25 à 30 ms 
253 x 36 
x 26 mm 

145 g 
20 F 

RE 16 

350mA 
160 
10 ka 

50'" 5 000 Hz 
- 30dB 

2.4 sil 000 Hz) 
35 à 40 ms 
425 x 96 
x 34 mm 
1000 g 
96 F 

* Préampli réverbérateur. réglages niveau de sortie et taux de 
pour orchestre, sonorisation chaînes Hi-Fi, coffret luxe. 

réverbération 

En ordre de marche. . . . . . . . . . . ••• . •• ..•• . ... 140 F 
* Géneraleur de distorsion pour ampli guitare Fuzzler F5 - Ce vibrato produit 

une variété de $Ons dtrlstruments à vent similaires à eeux produits par le 
':sal(.Ophone bassa Ou_ baryton lorsqu'il est utilisé avec une guitare électrique 
!déçril dans le Haul-Parleur n· 1 274, p. 1481. 
Pré<en,é "n coltr$t (135" sa" 50 mm)en ordre de marche ............. 110 F T.T.C. 
T800-câble micro avec 2 Jacks 6,35, long. 3 m . ..................... 9 FT.T.C. 
T801 - câble micro avec 2 Jacks Ifil spiralé) 6,35; long. 6 m. . . . . . . . . . . . .. 16 F T.T.C. 

* Préampli stéréo HA 10 !BST) Mélos - Spécialement étudié pour l'écoute sur un 
ou deux ,caSQues stéreo d.rectemen\ sur sortie de platine basse et haute impé
dance. Volumes réglables.éparémen, . Coffret luxe. En ordre de marche • ........ 140 F 

MM8 * Pupitre de ml>œge prolssslo"n.' mono-stéréo rssn - Préampll -stéréo incorporé -
4 entrées commutableS - Haule/basse impédance - 200 à 50 k.ohms 81 entrée 
stéréo pour platine magné"que - Réglage des niveaux pa, curseurs lIongues 
coursesl - SONORISATION - ORCHESTRE - TRUCAGES cNREGISHIEMENT. 
Prix en ordre d" marche en coffret pupitre ...... •..••• , , , . • • • • . • . , •.••. 360 F 

TERAL : 26 bis, rue Traversière, PARIS-12" - Tél. : 307-87-74 
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leur conseillerons simplement l'uti
lisation d'un support stratifié pho
tosensibilisé pour positif. 

Tous les perçages s'effectueront 
avec un foret de 8/10 mm, la 
gorge du connecteur 18 contacts 
est découpée à 75 x 10. 

CABLAGE DE LA PLATINE 

Le câblage n'offre pas de diffi
cultés particulières, tous les élé-

ments étant repérés par leur sym
bole électrique (Fig. nO 4). Bien 
veiller à l'orientation des transistors 
QOI-Q02-QosIPBC 109. 

La tension d'alimentation est de 
13 V, celle-ci peut être obtenue à 
partir de l'alimentation de l'ampli
ficateur (tension chutée par RIB et 
stabilisée par DOl) ou tout simple
ment par la: mise en série de 3 piles 
de 4,5 V .. 

Consommation du module 
22 mA. 



_________________________ _________________________________________ ~----~INPUT 

IJ.IJ'. aD J. 

DE REVERBERATION RE4 

DE REVERBERATION _ RE4 

Les ~~entiomètr~s ~Ol. et .1)o~ 
sont exteneurs au Circuit Impnme 
et leurs raccordements s'effectuent 
éonfQrmément à' la figure n° S. 

Aucune mise au point n'est né
cessaire, le moqule étant prêt à 
fonctionner dès la mise sous ten
sion. 

Nota : Le circuitimprirné percé 
et découpé pourra être . fourni aux 
lecteurs qui en feront la demande à 
la revue. 

DUVALB. 

~ 

1 C08 ~ 

NOMENCLATURE 
DES ELEMENTS 

Résistances à couche ± 5 %, 
1/2 . W ou 1}4 W. 

~1-~2-Ro4-Rl1 - 100 kQ. 
~3 - ISO kQ. 
Ros - 51 Q. 
~6 - 330 Q. 
R07 - 120 Q. 
R08-Ro9 - 2 Q. 

.,. 
0 
() -illD-

0 -ŒID-
.L--.-....L -ŒI[J- .,. 

-Œ1D-
0 -Z 

UJ a: 
N Cl ... ::> 

_§.; 0 0 0 '" u.. 

-8-
@@@ ~QOi@@ Q01 

u a:a:a:8o + 
001 

{i18 ~ 

RI~ - 20 kQ. 
R12 - 5,6 k.Q. 
Ru - 1,5 kQ. 
RI4-R1,-RI,6-RI7 - 10 kQ . 
Potentiometres : 
POl - 10 kQlin. 
P02 - 50 kQ lin. 
Condensateur chimiques : 
C.9J-Co2-Cod:::07-C09- 10 flF/ 

12 V. 
C03 - 100 flF/12 V. 

C04 - 220 f.lF/12 V. 
Cos - 1 I!-F/12 V. 
COB - 1000 flF/16 V. 
Transistors : 

QOI-Q02-QOS - PBC109 Sesco-
sem. 

Q03 - 2N2905 Sescosem. 
Q04 - 2N1889 Sescosem. 

Ligne de réver bération : 
Ru ou RE6-REI6 ' 
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LE TÉLÉVISEUR PORTATIF 
«PORTAVISEUR 32 STANDARD» 

PIZON-BROS 

D ANS notre numéro 1 304, 
nous avons publié la des
cription compléte" du nou

veau téléviseur portatif « Porta
viseur 36 Luxe Selectronic» de 
Pizon Bros, équipé d'un sélecteur 
spécial UHF-VHF « Séritronic », 
utilisant des diodes varicap pour 
l'accord et des diodes de commu
tation pour passer des UHF aux 
VHF. 

Le « Portaviseur 32 standard» 
Pizon Bros est également un nou-

----. "" . 

Le « Portaviseur 32 standard» 
ne comprend pas de sélecteur 
Séritronic, mais un rotacteur 
VHF et un tuner UHF dont la 
figure 1 reproduit le schéma. 

L'amplification en VHF est 
assurée par un transistor à. faible 
bruit AF109R qui constitue l'étage 
d'entrée du sélecteur VHF R23 
que nous montre la figure. Ce 
transistor à base commune est 
suivi d'un étage convertisseur à 
deux transistors, dont .l'un produit 

"'- - - .. 1lJ> • .. ~-- . '-",. 

-- ---

veau modèle entièrement transis
torisé avec circuits intégrés en 
basse fréquence, fonctionnant soit 
sur secteur bitension avec stabi
lisation, soit sur batterie 12 V 
extérieure. Ce récepteur est des
tiné aux normes françaises à 
819 lignes et 625 lignes, ce qui 
veut dire qu'il fonctionne en 
819 lignes et en 625 lignes en 
VHF et en UHF. 

Les schémas des parties FI 
image, FI son. détection son et 
image, . videofrequence, CAG, 
basse fréquence séparation, bases 
de temps image et alimentation 
sont identiques à ceux du « 36 Luxe 
Sélectronic» et ont été étudiés 
dans notre précédent numéro 
auquel nous prions nos lecteurs 
de bien vouloir se reporter. 

La modification concernant la 
base de temps lignes est le rem
placement du transistor amplifi
cateur de puissance AU111 du 
type PNP par un BUl09 du type 
NPN. 

le changement de fréquence et 
l'autre l'oscillation locale.' Le 
transistor BP'173 fonctionne en 
convertisseur avec émetteur 
commun. Sa base reçoit le signal 
amplifié VHF et l'oscillation pro
venant du transistor BF115, à 
base commune. Le signal à fré
quence intermédiaire est prélevé 
au collecteur à l'aide d'un filtre 
comportant un enroulement pri
maire Lp et un citcuit accordé 
L2 avec réjection des fréquences 
hautes par L3' 

La commande automatique de 
gain en VHF s'effectue par la base 
du transistor amplificateur 
AF109R, ce qui supprime toute 
transmodulation et intermodula
tion à champ fort. 

La liaison marquée CAG cor
respond à la liaison nO 9 du pré
cédent schéma, c'est-à-dire au 
collecteur du transistor BC 108 
(T507) de l'ensemble de CAG. 

Comme sur le précédent sché
ma, on remarque la liaison par 



coaxial à l'entrée de l'amplificateur 
FI image et son, cette liaison 
comportant une résistance série 
de 82!2. 

L'amplification en UHP s'effec
tue à l'aide du tuner U3901 à 
faible bruit dont l'étage d'entrée 
est également à base commune, 
ce qui permet de commander 
celle-ci par la même CAG que 
celle appliquée à l'étage d'entrée 
VHF. Cette commande automa
tique de gain à l'étage d'entrée 
UHF diminue le gain à champ 
fort et supprime la transmodulation 
à l'entrée et dans l'étage non 
commandé qui. suit l'entrée. 

Etant donné que la. porteuse 
image se trouve à 32,7 MHz après 
conversion dans le tuner UHF et 
non à 28,05 MHz comme c'est le 
cas en VHF, nous devons réduire 
la bande par le tuner UijF et 
mettre la porteuse à 32,7 MHz. 
Mais l'emplacement de la porteuse 
doit s'effectuer sur la partie cen
trale du flanc dont la largeur est 
de 3 MHz en UHF. Ceci corres
pond à - 6 dB par rappert au 
sommet du flanc. La . qualité de 
l'image dépend énormément de la 
forme du flanc et de l'affaiblis
sement de la porteuse sur le flanc. 
Le positionnement exact de la 
porteuse dans le Portaviseur se 
trouve réalisé à l'aide d'un circuit 
spécial qui fait varier la forme de 
la courbe FI juste avant la détec
tion. Ce circuit à diode est commu
té automatiquement à partir du 
point Z que nous trouvons près 
du commutateur 12 V VHF/ UHF. 

Ce point Z correspond à la 
liaison 2 du précédent schéma au 
point commun de la diode BA243 
et de l'ensemble 15 kQ, 10 nF 
du circuit détection image. 

CARACTERISTIQUES 
PARTICULIERES 

DU PORTAVISEUR 32 
TYPE STANDARD 

- Tube 32 cm super-carré 
110" autoprotégé. 

- 100 % transistorisé, avec ali
mentation stabilisée. 

- Utilisation d'un circuit inté
gré d'!-Il1e grande fiabilité. 

- Commutation secteur/accu 
automatique par système électro
nique. 

- Visualisation des réglages 
volume, lumière et contraste par 
potentiométres à curseurs. 

- Coffret extra-plat en poly
styrol antichoc d'une esthétique 
toute nouvelle et agréable, en deux 
tons jeunes et plaisants : blanc 
cassé et anthracite. 

- Poignée escamotable origi · 
nale. 

- Deux antennes séparées 
VHF et UHF. 

- Cordon accu 12 V livré avec 
l'appareil. 

ORGUE 
ÉLECTRONIQUE PORTABLE 

ORGUE 
ÉLECTRONIQUE DE SALON 

Spécifications: Clavier 49 notes le. à c.!. 4 octaves . 
Le premier octave produit les basses dont l'intensité est réglable 
par une échelle potentiométrique. 
RegiRes : Vibrato - Bass chard - Horns cors - Strings (cordes! . 
Reeds (anches! - FlOte (fiOte!. 
Commandes : Par potentiomètre à échelle - Volume bass -
Vitesse vibrato - Volume réverbération. 
Révatbération : Ensemb!e de réverbération intégrée et contrôlée 
par potentiomètre à curseur linéaire. 
Présentation: L'ensemble: clavier - Ampli - Pédale d'expression -
Pupitre è musique - Câb .e d'alimentation - Tient en une élégante 
valise soiQneusement Çl3inée . 
Poids do YappureU : Environ 22 kg. 
Pri'ldo l'ensomble avocrévelbé ration : 2 300,00, 
ou 720 .00 comptant et 12 versements de 153,45 
ou 720.00 comptant el 18 versements de 107 ,75 

Ampli transistorisé. 4 octaves . 49 notes (17 section basse! 
• 6 registres : mélodie - Vibrato - Trompette - Violon - Réver· 
bération • Accompagnement basse • Contrdles de volume et 
basses. Pédale d'expresslon • 26 kg • Noyer. 

IModê1e san. r6Vflfbé,. ion 1 990.001 

PRIX. . • . . •• . . . . . . . . . . . . . . .. . . • .. . ....... . . 2250 F 

ORGUE ÉLECTRONIQUE IDÉAL 
POUR ORCHESTRE 

TANZANITE 

3 octaves (37 notes du DO au DO! - 6 effets à 36 combi
naisons : Basses - flûtes - anches - cordes - vibrato. -
Amplificateur incorporé et prise pour ampli extérieur grande 
puissance ~ Ampli tra , . 2 HP - 8 ohms. 4 octaves. 49 notes 

(17 section basse! • 6 registres • Contrôles de volume et 
basses. Mélodie - Saxo - Violon - Basse - Vibrato - Violon
celle. Dim. : 98 x 45 x 21 .22 kg . 

Livré en élégante valise avec tous accessoires. Garantie 
intégrale. 
Présentation similaire à l'Apollo. - Prix. . . . . . . 1 000 .00 

Comptant 32.0 .00 et 12 versements de 69,50. 
Comptant 320,00 et 18 versements de 49,00. 

PRIX .. .... ... .. , , , ....... . ... , .. . ..... .. .... 1 740 F 
Pédale d'expression . . • . . . .• . . • , .. .. . •.•• .. 78 F 

ORGUE ÉLECTRIQUE 
HARMOPHONE 

A SOUFFLERIE ÉLECTRIQUE 

• Tous courants 
1 25 ou 220/240 V 

• Grand modèle en valise avec pieds 
incorporés. 

• 4 octaves ou 3 octaves avec 
accords. 

• PRIX ................. 410F 

PETIT MODÈLE EN VALISE DE TABLE 
SANS PIEDS 

• Secteur 120/220 V. 
• 3 octaves ou 2 octaves avec accords. 
• Couvercle. I---------------y---------.... ----...., • Coloris rouge. AUTOS-RADIO • PRIX .. ...... : .. ..... . ... ... 178 F 

TOSHIBA 

~~~iln:A aF't~6~ëê.r AM/FM stéréo 

• Partie ampli 2 x 15 W • 20 tran
sistors - 15 diodes • Partie tuner 
AM/FM - PO-GO-OC • Platine 2 vi
tesses • 2 enceintes 2 voies fermées . 

PRIX DE L'ENSEMBLE ... . 1 490 F 

MAGASIN OUVERT 
LE LUNDI 

TOUTE LA JOURNEE 

* 

AUX MEILLEURS PRIX 
• PHILIPS. 

RN182AM complet avec H.P .. , 129 F 
RN382AM complet avec H.P. ' .. 217 F 
RN302 lecteurs de cassettes PO-GO 
avec H.P ... . • .. ... . .... . • .. 370 F 
RN31<1 2. gamme. PO-GO sans H.P. 
5 W préréglage .. . • .• . •. 251 F 
RN59 1 FM-PO-GO. Puissence 5 W . 
Pr,se auto K7 . • • •. • • .... • , •• 519 F 
RW69 1 FM-PO-GO-OC. 7 W . 5 louches 
pour préréglages sans H.P ••••. 684 F 
RN270 complet avec H.P. PO-GO. 
Puissance 2.3 W .. , .... .... 163 F 
Océanie 2240 PO-GO. Puissance 4 W. 
3 slations préréglé.es . . ....... 195 F 
~;a~d F.Cholx d'ontennes auto à partir 

CASSETTES 
HI-FI D'IMPORTATION 

BANDES BASF SONOCOLOR 

AMPLIS SOUND SONOS 
AMPLIFICATEURS COMPLETS 

B1410-IOW ....... .. . ...... . 550F 
B14215 RT - 15 W avec réverbéra· 
tion .. . .. •. . •••• ..... , . • . . , .••• 950 F 
B 1425 RT - 25 W avec réverbéra
tion • . . . .. , ....... ••• • • • .. . .. 1 350 F 
COMET SPECIAL 90RT - 90 W avec 
réverbération . . .... ..•• . •• .. . . . 2 840 F 

CASQUES BST 
SH07V .. .. 7B F 
SHI300 . . . 92F 
SH871 ... . 49F 
SH10. nouveau mo
dèle. 
Prix. , .. ' . .. 146 F 
MICRO BST. DM . 112P. Spécial cas-
sette . ..•.. •• . •.. . ...• . ... . •.• 30 F 

a/cre fXI'HJllllINS I:IINII1I 
HI MHfJlIHSI MIl'. ' 

OU MANIlAI 
OU CHHJlIf 

A 1 A I:OMMANIH 

FERME LE 
SAMEDI APRES MIDI 220, rue La Fayette, PARIS-X" - BOT. 61-87 

C.C.P. 2482·68 Paris Metro: Louis · Blanc . Jaurès 
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NOUVEAUX COMPOSANTS ET CIRCUITS 
POUR TÉLÉVISEURS 

AMPLIFICATEURS DISTRIBUÉS A TRANSISTORS MOS-FET 

• 
• 

INTRODUCTION REGION 
DE FONCTIONNEMENT 

L'amplificateur MOS-FET peut 
être utilisé dans sa région linéaire 
de la courbe caractéristique, ten
sion porte à source V GS et tension 
drain à source V D~' Les relations 
entre le courant de drain ID et 
V GS indiquent les effets de la trans
modulation (cross - modulation). 
Ces relations sont approximati
vement, les suivantes : 

10 = ~ (VGS - Vp )2 
2 LT 

dans laquelle : 

Le montage en parallèle de 
plusieurs MOS-.F~T est p~s.sible 
sans ces inconveruents en utilisant 
le schéma des amplificateurs dis
tribués qui permettent de séparer 
entre elles les capacités shunt qui 
normalement se mettent en paral
lèle. 

Avec le montage en amplifi
cateur distribué, le gain peut être 
augmenté en montant un nombre 
plus grand de MOS.-FE!, car 
dans ce cas, les Impedances 
d'entrée et celles de sortie sont 
constantes. La puissance de sortie 
est augmentée sans qu'il y ait 

port w/B et a pour valeur déduite 
de l'expression de B 

B 1 B 

w= V LC=27r! 
qui indique que le déphasage est 
proportionnel à la pulsation (ou, 
ce qui revient au même, à la fré
quence). Pour le drain et pour la 
sortie, il faut qu'il y ait le même 
rapport, ce qui donne: 

V Lo Co = J LG CG 
expressions dans lesquelles Lo. 
LG' CD et CG sont les self-induc
tions et les capacités du drain et 
de la porte, indiquées d'ailleurs 
sur le schéma de la figure 1. 

Ls amplificateurs distribués 
sont connus depuis une 
vingtaine d'années (voir 

références à la fin de cet article) 
et les premiers montages proposés 
étaient, évidemment à lampes. Par 
la suite, on a proposé des ampli
ficateurs distribués à transistors 
bipolaires. Finalement, comme on 
pouvait s'y attendre, une étude a 
été faite pour réaliser des ampli
ficateurs de ce genre à l'aide de 
transistors à effet de champ et à 
métal oxyde (MOS-FET) en vue 
dé l'amplification à très large 
bande des signaux TV fournis 
par des antennes collecti.ves 
(A.C.T.V. : Antennes CollectiVes 
pour Télévision). 

Un amplificateur pour AC.T.V. 
doit couvrir toutes les band'es 
VHF avec, comme limites, 25 MHz 
et 250 MHz et un gain à peu près 
constant dans toute cette bande. 
Remarquons qu'il amplifiera aussi 
les signaux FM de la bande II 
située vers 100 MHz. 

Ln 
T 

L" LES LIGNES 
/7(lIL~D 1I"L_-..fl~L~n ~_-17~z ~--I!I ~J DE TRANSMISSION 

~ Dans les lignes ' de transmis-
~ sion des drains et des pOrtes, les 

capacités de sortie et d'entrée des 
MOS-FET servent d'éléments 
shunt des réseaux équivalents en T. 

Entrée 

r 
""'" l Les résultats obtenus avec des 

lampes étaient satisfaisants, mais 
les lampes, en fonctionnement 
permanent s'usaient relativement 
vite, leur consommation était 
importante et les amplificateurs 
étaient volumineux. 

Fig. 1 

W = largeur de canal du MOS
FET. 

= constante diélectrique du 
dioxide de silicium. 

Avec des transistors bipolaires, f 

ces inconvénients disparaissaient, 
mais des problèmes d'adaptation !J. = vitesse des électrons. 
se posaient et des distorsions 
étai ent constatées. ~ 

L'emploi des MOS-FET en 
VHF à large bande a permis de 
résoudre ces problèmes en réu
nissant les montages des lampes 
et ceux des transistors bipolaires. 

Dans Electronics (voir réfé
rences) D.-V. Lee de la Société 
General Instruments Corp. Hicks
ville N.Y. (ŒS.A), ingénieur à la 
Division microélectronique, a dé
crit un amplificateur distribué pour 
A.C.T.V. fournissant un signal de 
niveau élevé à la sortie. 

La distorsion est faible, grâce 
à l'emploi des MOS-FET qui pos
sèdent des impédances d'entrée 
de 1O11 Q environ en BF et de 
10 kQ en HF à 200 MHz, ce qui 
facilite l'adaptation et permet 
d'obtenir un gain de Il dB entre 
20 et 230 MHz avec un facteur 
de souflle de 6 dB seulement. 

Voici d'abord, d'après l'étude 
de D.-V. Lee, quelques considé
rations générales sur l'emploi des 
MOS-FET. 
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L = longueur du canal du MOS
FET. 

= épaisseur du dioxide de 
silicium. 

V p = tension du pincement. 
Cette équation permet de voir 

que le MOS-FET est un dispo
sitif à caractéristiques quadrati
ques. L'absence de termes du 3-
ordre et d'ordre plus élevé de V GS' 
dans le développement en série de 
1 permet de prévoir une faible 
dfstorsion de transmodulation. 

Avec les MOS-FET, en mon
tage normal, on pourra obtenir 
un gain et une puissance de sortie 
élevés suffisants pour que l'ampli
ficateur pour A.C.T.V. ne com
porte qu'un seul étage à large 
bande. La mise en cascade de 
plusieurs étages est possible, mais 
la bandé globale sera moindre. Il 
n'est pas recommandé non plus 
de monter en parallèle plusieurs 
étages identiques car, alors, inter
viendront . les capacités réparties 
et le produit gain-largeur de bande 
restera inchangé. 

réduction de la largeur de bande. 
La largeur de bande n'est pas 
limitée par la fréquence de cou
pure du MOS-FET choisi. 

PRINCIPE 
DE L'AMPLIFICATEUR 

DISTRIBUE 

D'une manière simplifiée, l'am
plificateur distribué peut être 
considéré comme constitué par 
des éléments actifs en parallèle, 
distribués le long de deux lignes 
artificielles de transmission comme 
le montre la figure 1. 

On peut déterminer ces lignes 
de façon qu'il y ait des déphasages 
égaux si les deux lignes, èelle des 
portes et celle des drains sont 
sans pertes et si elles se terminent 
sur leur impédance caractéristique 
ZQ' Le long des lignes de trans
rmssion des déphasages inégaux 
peuvent se produire. 

Le déP~Sage B peut s'écrire : 
B = w LC = 2 if! ~ 

où west a pulsation en radians 
(w = 2 7rj), L est la self-induction 
(en henrys) et C la capacité (en 
farads). La vitesse de phase 
(u phase velocity») le long de la 
ligne de transmission est le rap-

Chaque MOS-FET reçoit .la 
tension de porte EG' non seule
meBt . avec la même amplitude, 
mais aussi avec le décalage de 
phase convenable dont la valeur 
dépend de l'emplacement du tran
sistor MOS-FET dans la ligne de 
transmission. 

Chaque MOS-FET fournit un 
courant de signal dont la phase 
est égale à la somme des phases 
des étages précédents, plus le 
déphasage engendré par le MOS
FET èonsidéré. 

Les courants de signaux peu-
vent s'exprimer comme les pro
duits de la pente (transconduc
tance) g", par la tension de porte 

EG
•• • l' l' d d A la sortie, amp Itu e es 

courants est de 0,5 gm NEg où N 
est le nombre des étages à MOS
FET et 0;5 indique qu'il s'agit de 
la moitié du courant total passant 
parla sortie de l'amplificateur 
l'autre moitié passant par la résis
tance de la ligne des drains, RD, 
vers la masse. 

La tension de sortie de l'ampli· 
ficateur est : 
. V = 0,5 g", NEG RL 
où RL ~st la résistance de charge. 
Le gain de tension est alors 

A = 0,5 g", NRL • 

Dans une installation de 
AC.T.V., pour le maximum d'effi
cacité, la sortie de l'amplificateur 
doit avoir la même impédance 
que la ligne de transmission de 
l'installation (par exemple 75 Q) ; 
sinon il faut effectuer une trans
formation d'impédance : 

RL=~ 
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Fig. 2 

ce qui donne : 

A = 0,5 g", N v' Zo Za 
expressions dans lesquelles Zo et 
Za sont les impédances caracté
ristiques du drain et de la porte, 
respectivement. 

Comme Z et Za sont des 
fonctions de ra fréquence, le gain 
de l'amplificateur distribué à MOS
FET sera lui aussi une fonction 
de la fréquence. 

Ces considérations sont toute
fois valables pour un amplificateur 
idéal sans pertes aux terminaisons 
des lignes. Dans le cas réel, des 
modific·ations des relations inter
viennent. 

Dans une. ligne de transmission 
avec pertes non négligeables, 
l'impédance caractéristique peut 
s'écrire : 

Z = o 
j R + jwL 

G + jwC 
où G est la conductance. La valeur 
de R est négligeable devant jwL 
et la valeur de Zo devient : 

1 jwL 
G + jwC 

La conductance G n'est pas négli
geable surtout aux fréquences 
élevées. 

Dans ces conditions, on ne 
peut pas effectuer 1 adaptation 
sur une résistance sans donner 
lieu à des réflexions. On remédie 
à cet inconvénient en augmentant 
le couplage entre les étages à 
MOS-FET à l'aide de réseaux 
équivalents en T du type «dérivés 
de m 1>. Une autre méthode pour 
réduire les variations de gain 
lorsque la fréquence varie est de 
réaliser 1 amplificateur distribué de 
façon à ce que le déphasage soit 
différent dans chaque étage afin 
que l'on réduise le plus possible 
l'annulation du signal entre étages. 

MONTAGE PRATIQUE 

La .premiére opération à effec
tuer est le choix des transistors 
MOS-FET. Leur pente doit être 
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élevée afin de fournir un gain 
élevé, un facteur de souffie satis
faisant afin de correspondre aux 
conditions requises dans une 
installation de A.C.T.V. ou éven
tuellement dans d'autres appli
cations. 

Les capacités de porte et de 
drain doivent être faibles de 
l'ordre de quelques picofarads 
afin d'être utilisées dans les mailles 
en L (dites aussi demi-T) des sec
tions équivalentes en T, aux 
entrées et aux sorties de l'ampli
ficateur. 

Pour un amplincateur distribué 
pour la A.C.T.V. en VHF, on 
pourra utiliser les transistors MOS
FET de la General Instruments, 
types MEM557, leur trans
conductance (ou pente) est gm = 
12000 mA/V permettant de réa
liser un amplificateur Il quatre 
étages avec un gain de tension de 
Il dB sur une charge de 75 Q. 
Pour une installation de A.C.T.V., 
il suffit de deux amplificateurs. 
Le facteur de souffle de ces tran-

sis tors est de 2,5 dB donc au
dessous de celui admissible pour 
un amplificateur d installations 
d antennes collectives TV qlÙ est 
de 6 dB. 

La fréquence de coupure 
des MEM557 est de 1 GHz 
(1000 MHz) environ donc trés 
au-dessus de la limite supérieure 
des VHF qui se situe au-dessous 
de 250 MHz, la bande utile en 
VHF étant de 50 à 220 MHz 
environ (aux U.S.A.). Elle est 
à peu prés la même en Europe. 

La capacité d'entrée du 
MEM557 est la somme de la 
capacité en court-circuit porte à 
source Cln et de la capac.ité para
site entre la porte et la masse 
5 pF, hl capacité de sortie Cout 
est la somme de la capacité en 
coun-circuit, entre drain et source 
et de la capacité Cos. et de la 
capacité parasite avec la masse 
3,5 pF. Les variations de CI,. et 
Co,. avec la fréquence sont IOdi
quees à la figure 2 et celles de la 
pente, à la figure 3. 

Ayant fait le choix de transis
tors à effet de champ à métal
oxyde pouvant convenir au mon-

o L-_+-_-+-_--+_-+ _ _ ~ tage considéré, comme par 
o 50 100 ISO 200 '1.50 exemple les MEM557, l'opéràtion 

rril/vence en MHz suivante est la détermination des 
Fig. 3 paramétres d'entrée La et Co' 

Pour faciliter le calcul on sup
posera que la ligne de transmis
sion est sans pertes. 

On pourra calculer La et C , 
en adoptant comme fréquence d'e 
coupure . 250 MHz et comme 
impédance d'entrée celle de la 
ligne de l'installation de laA.C.T.V. 
soit 75 Q. 

La formule ci-après donne une 
relation entre Lo et Co : 

1 fc = = 250 . 10' 
nv' Lo Co 

f. étant la fréquence de coupure. 
D'autre part, on a : 
.~ 

Za = V ~= 75Q 
. Co 

et on dispose ainsi d'une deuxième 
relation entre La et Co' Connais
sant le produit et le rapport de 
ces deux grandeurs il est facile 
de les calculer. 

On trouve: La = 0,08 ,uH et 
Co = 14,14 pF. 

La bobine 1.0 peut se déter-

LD 

schéma complet de l'amplificateur 
distribué dont on vient de cal
culer les éléments. 

Sur ce schéma, on a indiqué 
directement les valeurs des 
éléments. 

Les capacités CD ne figurent 
pas sur ce schéma car dans ce 
montage, CD èst constituée par 
les capacités de sortie de QI' Qz' 
Q3 et Q. et des capacités para
sites. On obtient à la sortie une 
puissance de 150 mW. A la 
figure 2, on donne les valeurs des 
capacités CI.. et COli (porte à 
source et drain à source respecti
vement) en fonction de .la fré
quence depws ° jusqu'à 250 MHz. 
On peut voir que leur variation 
est faible, Co.. restant à peu près 
constante et CI.. variant de 4 à 
5 pF entre 0 et 250 MHz. 

La figure 3 donne le gain du 
transistor, pour la valeur de la 
pente, en mA/V (mhos). On voit 
que cette pente gm varie peu en 
se maintenant vers 12 mmhos. 

LD Ln/2 
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miner en écrivant que la capacité 
de sortie Cout est égale à la capa
cité de la ligne des drains. On a 
alors, la fréquence de coupure 
f. = 250 MHz, donnée par la 
relation: 

1 fc = = 250 . lQ6 

n v' 1.0 Co 
et comme CD = Il pF environ à 
250 . MHz; on trouve 1.0 = 
0,32 ,uH. D'autre part, Zo est 
donnée par la relation : 

et on trouve' Zo = 300 Q. 
La transformation d'impédance 

300 Q à 75 Q est effectuée à la 
sortie avec la bobine Lo. 

n faut que la prise soit effectuée 
au milieu de la bobine. En effet, 

VG 
Le gain de l'amplificateur se 

détermine en multipliant g par 
l'impédance de la ligne des drains 
ZD' Comme Zo est de 300 Q 
environ, le gain calculé serait : 
Ge = 12 .10-3 • 300 = 3,6 fois 
ce qui correspond à 11,126 dB 
donc valeur trés proche de celle 
mesurée. 

Le nombre de Il dB corres
pond à un gain de tension de 
3,55 fois et à un gain de puis
sance de 12,5 fois environ. 

A la figure 5 on donne d'ail
leurs directement le gain en dB 
aux fréquences les plus élevées, 
ceci étant dû en partie au fait 
que l'on a calculé les éléments 
pour f. = 250 . MHz. 

Les fluctuations de la courbe 
sont réduites et le gain se main~ 
tient entre 10 MHz et 12 MHz 

soit N le nombre des spires dé dB i 
cette bobine donc N/2 le nombre 
des spires ·de chaque moitié. On 14 

aalors: lt~ 
10 

__ N_2_ 300 4 ~ 8 

(0,5 N)2 75 <.> :!tl 
car N2/0,25 N2 = 110,25 = 4. 

Le gain de cet amplificateur '--+ ....... --+-1 ...".-,---+-, -+-1 .... ,_. +,--+, -;I~I-+' _. 
aprés la transformation est de 40 ao \20 ' 60 200 240 MHz 

Il dB. fi'ir;vtnCl 

On donne à la figure 4, le Fig. 5 
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MATS BALMET 
Mâts cylindriques emboîtables en acier spécial 
galvanisé à chaud. 
Autoblocage des éléments. 
3 diamètres: 34,43 ou 50 mm. 

CERCLABES DE CHEMINÉES 
Cerclage simple ou double à sangle galvanisée. 
Pose rapide sans vis ni écrous. 
Fixation du mât par brides et écrous à oreilles. 

TO'UT LE MATÉRIEL DE FIXATION 
Docunlentation sur denlande 
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Vérification et contrôle des circuits 
BF-MF-HF: micros, hauts-parleurs, 
amplificateurs, pick-up, etc. . 

MINITEST 2: SIGNAL VIDEO. 
Vérification et contrôle des circuits 
HF-VHF conçus pour le technicien 
T.V. 
MINITEST UNIVERSEL. 
Vérification et contrôle des circuits 
BF-HF-VHF. 

L'appareil universel par excellence. 

Les appareils MINITEST sont en 
vente chez votre grossiste habituel. 

BON pour une documentation (H.P.) 

Nom __________ _ 

Prénom __________ _ 

Rue ___________ ___ 

Ville de' _______ Dépt __ 

a SLORA - B.P. 41 (57) FORBACH 

de 30 MHz à 260 MHz. Des 
fluctuations de ± 0,5 dB seule
ment peuvent être obtenues avec 
des réseaux «dérivés en m» plus 
compliqués, mais pour l'appli
cation en A.C.T.V., cette modifi
cation n'est pas nécessaire. 

La figure 6 donne la trans
modulation, résultat de mesures 
effectuées sur l'amplificateur dis
tribué de la figure 4. Dans tous 
les canaux VHF-TV, on a modulé 
à 100 % le signal HF par un 
signal rectangulaire à 15,75 MHz. 

L'alimentation était VDS = 
18 V (la source étant à la masse) 
ID = 20 mA par étage. 

A la figure 6, on donne la dis
torsion de transmodulation en dB 
en fonction du courant de drain 
par étage, en mA. 

Lorsque le courant de drain 
passe de 20 mA à 50 mA et la 
tensIOn d'alimentation correspon
dante de 18 à 20 V, la trans
modulation varie entre - 54 dB 
et - 60 dB. On voit que l'on 
gagne 6 .dB en adoptant une ten
sion d'alimentation plus élevée, 
avec un courant plus élevé. 

Voici quelques références d'étu
des sur les amplificateurs distri
bués ayant paru dans des revues 
et des livres : 

(1) D.-G. Sarma : «On dis
tributed Amplification» (Proc. 
Lee, Londres, vol. 102 B, p. 689, 
1955). 

(2) W.-S. Chen : « Distributed 
Amplification» (I.E.E. Transac
tion on Electronics Derives, 
vol. ED 14, p. 215, avril 1967). 

dB 

-40 , 

<C 

~ 

.~ -50 1_ 
~ -r--i--
~ -60 ~~----~----~---+~~~~~ 

~ 
~ -70 HI---I---+---+--+-

BIBLIOGRAPillE 

PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE 
DES DISPOSITIFS 

A SEMI-CONDUCTEURS 

}tSSEMBLANT des donnees géné
ralement éparses dans les revues 

' techniques ce livre, récemment pu
blié par Dunod (1), présente une étude 
complète et de compréhension facile des 

,principes physiques et de la technologie des 
dispositifs à semi-conducteurs. Une impor
tance particulière est donnée aux disposi
tifs modernes au silicium du type planar, 
qui sont les constituants de base des cir
cuits intégrés et qui ont connu un grand 
développement au cours des dix dernières 
années. Au cours de l'ouvrage, les principes 
physiques importants sont mis en évidence 
au moyen de modèles physiques simples 
et illustrés par des résultats expérimentaux. 

Dans une première partie, l'auteur traite 
de façon quantitative des procédés techno
logiques de l'état solide : croissance en 
phase vapeur, oxydation thermique et 
diffusion à l'état solide, dont l'exploitation 
détermine les caracteristiques électriques 
des dispositifs à semi-conducteurs. Les cha
pitres suivants, relatifs aux semi-conduc
teurs et aux dispositifs à semi-conducteurs, 
rassemblent les résultats les plus importants 
de la théorie des bandes dans les solides et 
présentent les semi-conducteurs à l'équilibre 
et les conducteurs hors d'équilibre. . 

Les jonctions PN, les transistors à jonc
tions et les transistors à effet de champ à 
jonctions sont ensuite étudiés en détail. Les 
effets de surface et les dispositifs contrôlés 
en surface sont traités dans la troisième 
partie, qui aborde la théorie des MûS et 
des surfaces, les effets de surface sur les 
jonctions PN, le tra"'nsistor à effet de champ 
en surface (MûS) et les propriétés du sys
tème silicium-dioxyde de silicium. 

Ne nécessitant pas de connaissance de 
base supérieures à celles acquises au cours 
du premier cycle des Facultés de Sciences 
ou de la première année de préparation aux 
grandes écoles, ce livre devrait intéresser les 
professeurs et étudiants de l'enseignement 
supérieur scientifique et technique, ainsi 
que les chercheurs, ingénieurs et techni
ciens supérieurs impliqués dans la concep
tion et la réalisation des dispositifs à semi
conducteurs. 

(1) Dunod, éditeur. En vente à la Li-
10 lO 30 40 

Courant de drain par étage 

Fig. 6 

50 mA brairie parisienne de la radio, 43, rue de 
Dunkerque, Paris. 408 pages 16 x 25, avec 
220 figures. 1971, Relié loile sous ja-
~uette .................... 128 F 

(3) D.-V. Lee : «MOS-FET 
rejuvenante old design for C.A.T. V. 
broadhand amplifiers» (EleclrQ- l'arrivée des signaux, en apparte
nies, 15 mars 1971). ment il est préférable de. monter 

Le présent article est une adap- des amplificateurs séparés pour 
tation de celui de O.-v. Lee. chaque bande: VHF, FM, UHF 

(4) F. Juster : « Cours pratique dont l'efficacité sera supérieure. 
de télêvisi,!n, »' .. vol.. 3 2· . édition Les bobinages ~; L.r/.2. LG et 
1960.: La teleVlSIOD a long?e dJstance'Lo!2 sont faciles a realiser, car 
~hal?ltr~ ~II : " A~p~c~te~s on connaît leurs coefficients de 
dlstnbu~s a lampes a eI1llSSl0n self-induction. 
secondalfe )l'. Ouvrage en vente 
à la Librairie p'arisienne de la 
Radio, 43 rue de Dunkerque 
Paris (10"). 

Le montage de cet amplificateur 
ne doit pas être très difficile pour 
les spécialistes des antennes col
lectives et peut présenter pour 
eux un grand intérêt. 

Pour les utilisateurs, ce mon
tage est moins intéressant car, à 

La valeur de Lo n'est pas 
donnée par o.-v. Lee dans son 
article. Elle est du même ordre 
de grandeur que celle de Lo. 

Les MOS-FET cités peuvent 
être obtenus en' France chez 
l'importateur du matériel General 
Instruments, à Paris. 

F. JUSTER. 
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MODULE AMPLIFICATEUR 
HI-FI 30-40 W - RIM « BG40D)) 

CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES 

Puissance : 30 W en régime 
sinusoïdal. 40 W en régime musi
cal. 

470 kQ et une résistance fixe de 
100 kQ R2, de plus, R6 est bran
chée sur le collecteur de Tl et 
amène ainsi une contre-réaction en 
continu qui contribue à la stabilité 
thermique de l'étage. Le pont de 

- Bande passante 
25 000 Hz à ± 1,5 dB. 

20 à polarisation est découplé vers 
l'émetteur par lDl condensateur de 

- Taux de distorsion : 1 % à 
1 000 Hz pour une puissance de 
30 W. 

- Sensibilité entrée: 150 mV à 
300 mV max. 

- Impédance d'entrée: 1 MQ. 
- Contrôle de . tonalité : aiguës 

28 dB à 2 kHz - graves : 32 dB 
à 30 Hz. 

- Impédance de sortie : 5 à 
8 Q. 

- Alimentation 60 à 70 V -
1,2 A. 

ETUDE DU SCHEMA 

Le schéma du module amplifi
cateur est donné figure 1. Tous les 
transistors' utilisés sont au sili-
cium. 

L'étage d'entrée est éqUipe 
d'un transistor NPN BC 109C. Le 
signal à amplifier est appliqué sur 
la base à travers un condensateur 
Cl de 0,33 IlF et une résistance de 
fUite RI de 51 kQ. La polarisa
tion de cette base est obtenue par 
une résistance ajustable R6 de 

MODULE 
AMPLIFICATEUR 

4,7 IlF.. . 
Le circuit de l'émetteur se 

compose d'une reslstance de 
220 .0, R4, non découplée, d'une 
résistance de 3,3 kQ découplée 
par un condensateur C3 de 47 IlF 
en série avec une résistance de 
150 .0, Rr 

La réSistance de charge du 
collecteur de cet étage est une 
4,3 kQ, ~. L'alimentation en 
positif de cet étage contient une 
cellule de filtrage composée d'une 
résistance de 4,7 kQ, ~, et un 
condensateur de découplage de 
470 IlF, C7 • 

Le circuit de correction des 
graves et des aigus : 

Le signal amplifié par Tl atta
oue à travers un condensateur de 
liaison de 22 IlF, C4 , le dispositif 
de contrôle des graves et' des aigus. 
Le potentiomètre pour le réglage 
des « graves )/ est un 100 kQ li
néaire Ru dont le curseur est 
relié à C4 par une résistance de 
8,2 kQ, ~. Une extrémité de ce 
potentiomètre est reliée à la masse 
par une résistance de 390 Q, R12' 
et au curseur par un condensateur 

BG4G-D 

uMUNICH )1 - Puissance mUSique : 40 watts 
135 watts à 8 ohms) 

- Bande passante: 20 à 25000 Hz ± 1.5 dB 
- Taux de distorsion: ,,1 à 1 000 Hz s/30 watts ~.~ 
- Entrée : 150 mV à 300 mV avec une charge d ï mpé· 

dance de 1 MD 
- Alimentation : 60 volts . 1.2 ampère . 

Dimensions 185 x 125 x 100 mm 

FACULTATIF: 

En" KIT li • • 195,00 
En ORDRE 
DE MARCHE 210;00 

• Le transfo d'alimentation (Réf. 4540) . 60,00 
. 45,00 

16.00 
.. 25.00 

25.00 

• Le jeu de condensateurs 
• Le pont de diodes IB80· C3200) 
• Le préamplificateur micro • 
• le préamplificateur guitare . 

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF ; 

~ 
CHAM~IONNET 
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de 0,22 IlF, C6. L'autre extré
mité du potentiomètre, point 
chaud, est reliée au curseur par 
un condensateur de 3,3nF, C~ et 
par la résistance Ru de 33 kQ au 
condensateur de liaison avec l'étage 
suivant Cu de 22 IlF. 

Le potentioinètre pour le réglage 
des « aiguës)) est également un 
100 kQ linéaire; le signal est 
appliqué directement de la sortie 
du condensateur C4 au curseur. 
Une extrémité du potentiométre 
est reliée à la masse à travers un 
condensateur de 68 nF, C9, l'autre 
extrémité est reliée au condensa
teur de liaison Cp, à travers le 
condensateur C8 de 150 pF. 

L'étage suivant est composé de 
deux transistors NPN, un BC 108B 
et un BC107B. 

La polarisation de la base du 
BC 108B est assurée à partir dune 
résistance ajustable RI, de 10 kQ 
située dans le circuit emetteur du 
BC 107B' eUe est transmise à 
travers une cellule de filtrage 
composée d une résistance de 
15 kQ, R\7, du condensateur 
CIO de 100 pF et une résistance 
de fuite de 240 kQ RI$' Le col
lecteur de ce transistor est chargé 
par une résistance de 15 kQ. Le 
courant de collecteur doit être de 
2 à 2,5 mA. 

La liaison entre le collecteur 
de T 2 et la base de T 3 est directe ; 
ce dernier est monté en émetteur 
follower pour assurer l'adaptation 
d'impédance avec le reste du mon
tage. Le collecteur est relié direc
tement à la ligne + alimentation 
après une cellule de filtrage compo
sée d'une résistance de 4,7 kQ, 
R,3' et d un condensateur de 
1000 !J.F, ~4' 

De 1 émetteur de T3 le! signal 
amplifié est envoyé au potentio
mètre de puissance à travers un 
condensateur de 221lF ; du curseur 
du potentiomètre, le signal est 
envoyé à travers une résistance 
de 6,8 kQ, en série avec un conden
sateur de 10 IlF, sur la base d'un 
trantIstor NPN~40361. Cette base 
est polarisée par la résistance ~2 
de 33 kQ côté masse et côté + 
alimentation à la ligne médiane de 
l'alimentation du push-pull, à 
travers un circuit de contre-réac
tion en continu qui permet la 
stabilisation et le réglage de la ten
sion. Ce réseau est formé d'une 
part de la résistance ~9 de 
100 kQ en série avec la résistance 

ajustable R30 de 470 kQ ; le point 
'milieu de ces deux résistances est 
découplé à la masse par le conden
sateur C~6 de 10 IlF, d'autre part, 
du conOensateur série Cl5 de 
47 ,uF des résistances R3l et 
R32 de chacune 22 kQ, le point 
de jonction de ces deux résistances 
est découplé par un condensateur 
de 47 pF C17 • Un condensateur 

. de 10 pF C24 est branché en paral
léle sur ces deux résistances. La 
résistance d'émetteur de T4 et 
R24 d'une valeur de 36 Q. Le cir
cuit collecteur est composé de 
deux diodes en série D2 et Dl de 
type IN3754 d une résistance ajus
table de 100 .0, ~" et de la rèsis
tance ~ de 2,2 kQ. Sur la ligne 
+ alimentation, on trouve pour 
l'alimentation de cet étage une ré
sistance de 220 Q, ~6' découplée 
par un condensateur de 470 !J.F. 
C18 • La stabilisation de la tension 
du point milieu du push-pull est 
obtenue par la diode zener D. et 
par la diode DI l'ajustement de 
cette tension est obtenue en faisant 
varier la résistance ajustable R.l" 

L'étage déphaseur est constitué 
par deux transistors complémen
taires T5 NPN de type 40361 et 
T6, PNP de type 40362. Le collec
teur de Ts est directement relié 
au + alimentation, son émetteur 
est relié à la ligne médiane + 30 V 
à travers la résistance R28 , de 
330 Q. 

De l'émetteur de T5, le signal 
attaque en liaison directe le tran
sistor de puissance de T7 de type 
2N3055 sur l'émetteur de ce der
nier transistor on trouve une 
résistance de 0,25.0, R33' 

L'émetteur de T 6 est relié direc
tement au collecteur de T8 de type 
2N3055, le collecteur est relié à 
la masse à travers une résistance 
de 330' 11, R36' Du collecteur de 
T 6' le signal est envoyé en liaison 
directe sur la base de Tg ; dans le 
collecteur de ces derniers transis
tors on trouve une résistance de 
stabilisation de 0,25 Q. Le signal 
est ensuite transmis au HP par 
un condensateur de 2 200 ILF. 
L'étage de sortie et le haut-parleur 
sont protéges par une résistance 
de 47 .0, R35 en série avec un 
condensateur de 0,22 IL F ; de plus, 
un fusible de 1 6 A est monté en 
série ave.c le HP dont l'impédance 
est de 5 Q. 

L'implantation dès éléments est 
représentée sur la figure 2. 
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l'entrée du module amplificateur 
qui demande une tension d'entrée· 
de 150 m V, il est donc nécessaire 
de prévoir un préamplificateur. 

Le schéma de ce préamplifica
teur est donné figure 3. Il est éqlÙpè 
de deux transistors NPN. Be 109B. 
Le signal fourni par le micro atta· 
que la base du premier Be 109B 
à travers une résistance de 10 k,Q 
et un condensateur de 10 ",F. 
La polarisation de cette base est 
réalisée par la résistance ~ de 
1,6 k,Q, située dans le circlÙt 
émetteur du second transistor, et 
transmise par· les résistances 
R1 = 10 k,Q, R6 = 50 k.Q et 
R7 = 10 k,Q. 

Le collecteur de ce transistor 
est chargé par une résistance de 
15 k,Q, la liaison avec la base du 
second Be 109B est directe. La 
résistance d'émetteur Rs est de 
240 .Q, le collecteur est chargé 
par une résistance de 8,2 kQ Rs 

l eS 1 en que q~econdes . révolutionnaire ... 1 seul composant 
ultra rapide· facile et efficace. 

un simple contact 

très longue durée de 
conservation 

incolore 

sans aucun solvant 
ni retrait 

résiste au chaud. 
au froid et à l'humidité. 

exemple de résistance traction 
acier sur acier 350 kg /cm2 

létolui Documentation gratuite sur demande ; 

62 bis. rue St-Blaise - Paris (20e) - Tél. 797-44-40 et 57-26 
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la liaison avec le premier étage 
du niodule amplificateur se fait à 
travers un condensateur de 25 ~F. 

Ce préamplificateur est réalisé 
sur une · plaquette de circuit im
primé de 75 x 50 mm (Fig. 4). 
Un signal d'entrée de 2 m V donne 
à la sortie un signal de 0,3 V. La 
bande passante de ce préamplifica
teur s'étend de 20 Hi à 50 000 Hz 
à ± 0,5 dB. Son impédance d'en
trée est de 180 000 .Q. La tension 
d'alimentation nécessaire est de 
22 V, sa consommation 2 mA. 

PREAMPLIFICATEUR 
-CORRECTEUR 

POUR PU MAGNETIQUE 

Le schéma de ce préamplifi
cateur est représenté figure 5, il 

e,2k 1W 

OA 

R6, découplée par un condensa
teur de 100 p,F. La stabilité ther
mique est assurée par le circuit de 
contre-réaction formé de R3 et de 
la résistance ajustable Rs. qui 
permet de régler au mieux le 
point de fonctionnement. Le col
lecteur du second BC 109 est 
chargé par une résistance de 
10 k.Q, la liaison avec le· premier 
étage du module amplificateur est 
assurée par un condensateur de 
25 p,F. Un second circuit de 
contre-réaction réunit le collecteur 
du deuxième BC 109 à l'émetteur 
du premier' il est composé du 
potentiomètre R, de 100 kQ de 
Ra = SO k6 Cl de 47 nF de 
~ = 8,2 kQ et Cl de 10 nF. 
C eSt le circuit de correction de 
gravure des disques. 

500 
• 70V ---C::J---~---~--C:J--'"T--- ca. 22V/4mA 

BZY 63C24 V5 

FIG. 7 

peut être utilisé avec le module 
amplificateur pour l'amplification 
des signaux BF délivrés par les 
têtes de lecture magnéto-dynami
ques. Il est équipé de deux tran
sistors NPN, BC 109. 

Le signal est appliqué sur la 
base du premier BC 109 à travers 
un condensateur de 25 p,F. La 
polarisation de cette base est pré
levée sur le curseur de la résista·nce 
ajustable R! de 125 .Q, située dans 
le circuit émetteur du second tran
sistor, et transmise à la base par 
la résistance Rl de 270 k.Q .. La 
résistance d'émetteur est d'une 
valeur de 180 .Q. Le collecteur est 
chargé par une résistance de 
47 k.Q, la liaison avec la base du 
second BC 109 est directe; le cir
cuit èmetteur comporte une résis
tance de stabilisation de 1 k.Q , 
Page 96 * N' 1313 

FIG. 9 

+ 

une chute de tension est assurée 
par la résistance 8,2 k.Q. La valeur 
de la tension est déterminée par 
la diode zener BZY83C 24,5 V, le 
fIltrage est assuré par une cellule 
en 7r constituée par deux conden
sateurs de 100 p,F et une résis
tance de 500 .Q. 

REALISATIONS POSSIBLES 

Amplificateur monophonique à 
trois entrées (Fig. 8) : pour ce 
montage on utilise le module 
amplificateur microphone suivi 
du module amplificateur. Les en
trées PU cristal et tuner se font 
par l'intermédiaire d'un conden
sateur de 0,1 p,F en série avec 
une résistance de 270 k.Q et un 
potentiomètre de 500 k.Q qui 
permet de doser le signal. 

Pour réaliser un amplificateur 

r- ------- - ------, 
1 PRE)!MPlI . 1 .. 22 V 
1 1 5~n 8,2~, 
1 25 l' 
1 
: JOtn 
-~ 

; ta?' 
MI. 1 lS V 

1 1 
1 
1 
1 
1 

, .... 
l E! 

i~ 
24001 N ~.--..., 

1 -
1 "'-

J,skn l 
1 

L ____________ _ J 

Mïf~u.~u.-------- - I 241<'n 

HI;;' x . -1 __ ____ ____ y __ ,~:e~ 
p, '22V 

--,O.l~r SOOI(!l~---------~ 
TUNER ~ 10 ' 270\(0 

""""" P4 270kn O,l~F 500t~ 
PU 0-0 - - .... 1 log -

CRISTAL~ 

CONTROLE DE 
TONALITE ET 
AMPLI. DE 
PUISSANCE 

FIG. 8 

L'impédance d'entrée de ce 
préamplificateur est de 50 k.Q. 

Pour alimenter ces deux mo
dules il faut réaliser le montage de 
la figure 7, à partir de + 70 V 

stéréophonique on utili sera deux 
platines pré ampli PU magnétique 
suivies de 2 platines amplificateurs. 
On pourra ajouter à ce montage 
une entrée microphone (Fig. 9). 

AMPLI DE PUISSANCE 

CANAL GAUCHE 

AMPLI DE PUISSANCE 

CANAL DROI TE 
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T A mini-chaine lbéria, de fabri
.L carion espagnole comme 

son nom l'indique, est 
composée d une plaljoe Dual 420, 
2 vitesses, d'un amplificateur 
stéréophonique 2 x 8 W, et de 
2 mini-enceintes. L'ensemble est 
contenu dans une malette genre 
attaché case transportable très 
facilement, d'un poids de 8 kg. 

La formule est celle de la 
malette électrophone stéréopho
nique, aux performances très 
intéressantes, celle-ci constituant 
la limite supérieure de ce que l'on 
peut obtenir dans ce genre de 
matériel. 

La platine est pour sa catégorie 
très sophistiquée. C'est une pla
tine manuelle à, deux vitesses 33 
et 45 ti/mn, repose lève-bras, 
arrêt automatique avec relève
ment du bras, course du lève-bras 
ajustable par une vis accessible 
située sur le plateau. L'entraÎne
ment du plateau est assuré par 
un moteur asynchrone à deux 
pôles, par l'intermédiaire d'un 
galet qui se trouve débrayé lors 
de la commutation des vitesses 
lorsque la platine est à l'arrêt. Le 
changement de vitesse est assuré 

par le déplacement en hauteur du 
galet face à une poulie à étages 
située sur l'axe moteur. La force 
d'appui du bras est réglable de 0 
à 5,5 g et il y a un dispositif 
d'antiskating réglé en usine. La 
cellule de lecture est du type piezo
électrique, fabriquée par Dual. 

LES AMPLIFICATEURS 

Toutes les commandes sont 
disposées en ligne : correcteurs 
graves et aiguës séparés, volume, 
balance, mono/stéréo. La mise en 
route des amplificateurs est assurée 
par la commande de mise en rota
tion de la platine, déclenchée par 
le mouvement du bras. Les ampli
ficateurs sont disposés rigidement 
sur une contre-platine fixée au 
so~le de la partie tourne-disque. 

Une . entrée/ sortie magnéto-
phone est prévue, soit pour utiliser 
les amplificateurs pour la lecture 
sur une platine magnétophone, 
soit pour enregistrer un disque, 
directement en sortie de la cellule 
de lecture. Les sortiès haut
parleur sont prévues sur 16 Q. 
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SAVEZ-VOUS 
QU"IL EXISTE 

UN REVENDEUR ... 
u ":xcellenl Technicien n 

... UNIQUE ... nOI. 6l 

ad~,plez donc E 1 r 1 ~ 
2 auditoriums à votre service 

ASNIÈR.ES - 37, AVENUE GABRIEL-PÉRI 
TÉL. : 793-06-18 

COURBEVOIE - 7, RUE BEZONS 
TÉL. : 333-59-21 

POUR VOUS ÉQUIPER EN HI-FI 
EN TOUTE CONFIANCE 

E.T.S. a choisi SCIENTELEC, 
GEGO, HECO, etc. 

GEGO 

CHAINE HI-FI 
« ASSE RVI E Il 

Ampli 2 x 30 W ... ..•. .. . . 1 850 F 
Ampli 2 x 15 W .... . .. . . .. 1 595 F 

AMPLI FICATEURS 
« ÉLYSÉE)) 

KIT MONTÉS 
ELYSEE 15 .•.. 640 F . . . . 760 F 
ELYSEE 20 .... 710 F .. . . 890 F 
ELYSEE 30. ... 850 F .. .. 1050 F 
ELYSEE 45 .... ' 080 F ... . 1 300 F 

,....-

H.P. HI-FI LARGE BANDE 
SERIE PUISSANCE 

GUITARE - BOOMERS 
WOOFERS 

SERIE « SOUCOUPE» 

SCIENTELEC 

INTÉGRALE 
AMPLI-TUNER 

2 x 30 W 

PRiX ..... • . 2 600 F 

QUADRI-STÉRÉO 

CONCORDE 
1UNER AM-FM .......... . 1 140 F 

H.P. et ENCEINTES HECO 

POLV-PLANAR Il ORTHOPHASE 
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Les fiches sont au standard 
DIN, pour les haut-parleurs et le 
magnétophone. La commande de 
volume est couplée à un correc
teur physiologique. Le correcteur 
de tonalité est du type Baxendal. 
Nous avons· relevé sa courbe 
(voir en fin d'article les mesures 
sur cette chaîne). 

L'appareil peut fonctionner 
sur 110 ou 220 V, le caroussel 
est dissimulé sous le plateau de 
la platine. Un fusible rapide de 
protection côté réseau est acces
sible, disposé sur le panneau 
connexions entrées/sorties. 

FONCTIONNEMENT 

Les deux amplificateurs étant 
rigoureusement identiques, nous 
donnons le schéma du canal droit 
que nous détaillerons ici. Les 
mesures sont toutefois faites sur 
les 2 canaux, notamment celles 
concernant la puissance et la 
distorsion. 

Le signal issu de la cellule de 
lecture entre sur le préamplifi
cateur TS I à impédance d'entrée 
élevée, le pont de base est consti
tué par RI' R2 de 1,8 MQ et 
470 kQ. La charge de l'étage 
préamplificateur est constituée par 
le potentiomètre P2 commande 
du volume et R4' Le correcteur 
physiologique est constitué par 
C3, mettant à la masse les fré-

tion à l'étage driver constitué de 
la paire complémentaire TS4 et 
TSs' Le courant de repos est réglé 
par le potentiomètre Ps' L'étage 
de sortie est du type quasi complé
mentaire TS6-TS7 sortant sous 
16 Q. Tous les transistors sont 
au silicium. La tension continue 
est obtenue par une cellule re
dresseuse en pont, dont la sortie 
est soigneusement filtrée. Le trans
formateur est imprégné; il com
porte 2 enroulements au primaire, 
qui, mis en série ou en parallèle 
permettent de l'adapter au réseau. 

MESURES 

Nous avons consigné les résul
tats des mesures dans les ta
bleaux 1 et II. La bande passante 
est plate, l'action des correcteurs 
couvre une plage qui s'écarte un 
peu des courbes RIAA, mais dans 
un matériel de ce genre, nous ne 
pouvons formuler de reproches. 
Nous avons été agréablement 
surpris par le faible taux de dis
torsion harmonique, même à 
pleine puissance. La puissance 
maximale est de 2 x 8,2 W eff. 
à 1 000 Hz, les deux canaux 
chargés simultanément. 

CONCLUSION 

quences élevées lorsque P2 va Cette petite chaîne est très 
vers le point froid. performante, construite solide-

Le correcteur de tonalité est un ment, les mini-enceintes donnent 
Baxendal constituant le circuit . une reproduction de bonne qua
d'entrée de' l'étage TS2 avec les lité, compte tenu de leur encom
potentiomètres P3 et P4 comman- brement. Nous sommes en pré
dant respecfivement les graves et sence d'un ensemble réunissant 
les aiguës. Le signal est transmis un très bon rapport prix-qualité, 
à l'étage TS3 à travers le conden- et une esthétique qui doit plaire 
sateur Cl2' puis après amplifica- aux jeunes. 

Fréquence 
Hz 

20 
40 

100 
200 
500 

1000 
2000 
5000 

10000 
15000 
20000 

Fréquence 
Hz 

40 
400 

1000 
8000 

12000 

TABLEAU 1 

2 x 5 W/ 16 Correcteurs 
Courbe de réponse 

dB Graves Aiguës 

- 3 + 11 - 18 
- 2 + 12,5 -17 

0 + 11 - 100 
+ 0,5 + 8 4,5 
+ 0,5 + 2 1 
+ 0,5 0 0 
- 0,5 2,5 + 1 

0 8 + 6,5 
+ 0,7 - 14 + 9,5 
+ 1 - 16 + 12 
+ 1 - 17,5 + 16,5 

TABLEAU II 

Distorsion harmonique en % 

0,5 W lW 5W 8W 

0,10 0,11 0,15 0,35 
0,12 0,12 0,16 0,45 
0,10 0,10 0,12 0,40 
0,08 0,10 0,12 0,40 
0,10 0,13 0,15 0,40 



LA CONSTRUCTION ET LE MONTAGE MODERNES RADIO -'- TV - ÉLECTRONIQUE 

Pratique 
et 

des enceintes à labyrin~he 
variantes originales 

N OUS avons étudié précé
demment les différents 
types d'enceintes acousti

ques à labyrinthe fermés - à leur 
extrémité libre ou ouvertes à leur 
extrémité libre. Leur inconvénient 
de principe consiste essentiellement 
dans leur encombrement, mais en 
modifiant leurs dispositions inter
nes, il est possible de réaliser des 
montages de dimensions moyennes. 

Dans ces dispositifs, l'arrière du 
diffuseur du haut-parleur est tou
jO,urs chargé, en quelque sorte par 
un tuyau sonore de grande lon
gueur réalisé à l'aide, de chicanes, 
ce qui dètennine un trajet très 
long pour l'onde arrière et sup
prime ainsi des imerférenêes acous
tiques entre la face avant et la 
face arriè~e du diffuseur. 

On peut obtenir une bonne ré~ 
ponse dans le grave, l'absence de 
sons de tonneau et une restitution 
satisfaisante des sons transitoires ; 
par contre, on peut constater par
fois une déficience sur les sons 
aigus, d'ou l'utilisation utile d'un ou 
deux éléments pour sons aigus ou 
tweeters placés à la partie supé
rieure de l'enceinte. 

On réalise amsi, comme nous 
l'avons déjà noté, les -labyrinthes 
acoustiques ouverts à l'extrémité 
libre, dont les résultats ressem
blent plus ou moins à ceux réali
sés avec les enceintes bass-reflex. 
n y a, d'ailLeurs, des types compo
sites, qui semblent appartenir à 
la fois à ces deux catégories. Toutes 
les surfaces intérieures sont, d ail
leurs, recouvertes généralement 
d'un matériau acoustique absor
bant. Les' courbes de réponse sont 
indiquées sur la figure 1. 

11 Y a donc, en f~it, beaucoup 
d'analogies entre l'enceinte bass
reflex et celle à labyrinthe ouvert; 
cette dernière peut présenter ce
pendant des avantages intéres
sants : suppression des sons de 
tonneau, bonne régularité de la 
courbe de réponse dans les sons 
graves, qui peut s'étendre à un 

octave environ au-dessus de la 
fréquence de résonance du diffu
seur, et la réponse aux transi
toires est généralement trés satis
faisante. 

Les parois du conduit sonore 
sont soigneusement matelassées 
avec des absorbants pour éviter 
des effets de résonance et d'anti
résonance pour les sons aigus. 
L'ouverture du labyrinthe rayonne 
ainsi très peu d énergie sonore 
pour une rréquence dépassant 150 
à 200 Hz el il faut utiliser de pré
férence un bon haut-parleur repro
duisant correctement les sons ai

et il eSl utilisé pour freiner la la presque totalité .de la puissance 
résonance naturelle du cône en sonore est assurée par l'ouverture 
choisissant une longueur d'onde du labyrinthe -et, pour les sons 
de tuyau sonore égale au ' 1/4 de très graves, 1 air traverse presque 
la longueur d onde correspondant ci sans efTet de compression appré-
ces fréquences de résonance. ciable le tuyau sonore. 

Pour la fréquence de résonance Les effets des enceintes bass-
fondamentale, il se produit un reflex et des enceintes à labyrin
accord de phase entre les émis- thes sont obtenus par des métho
sions des ondes sonores à l'avant . des différentes, mais les résultats 
du diffuseur et de l'ouverture du obtenus sont plus ou moins ana
labyrinthe. Le rendement acousti- logues; on obtient une coupure 
que est maximum, au contraire, plus ou moins rapide au-dessous 
pour la fréquence d'anti-résonance ' d'une fréquence limite, le freinage 

gus, un appareil double coaxial. ,----------------------------
ou un tweeter séparé pour sons 
aigus. 

Comme nous 1 avons noté, il y a 
des labyrinthes acoustiques fer
més à 1 extrémité libre et des laby
rinthes acoustiques ouverts égaie
ment à 1 extrémité libre. On amé
liore la réponse d un haut-parleur 
aux fréquences graves en chargeant 
l'arrière du diffuseur par un tuyau 
de longueur moitié de celle de la 
longueur d onde du son le plus 
grave que 1 on désire reproduire; 
mais si 1 on veut renforcer ainsi 
les sons de 30 à 40 Hz, il faut 
des tuyaux de plt!sieurs mètres de 
longueur assez encombrants, même 
s'ils sont repliés d où 1 utilisation 
plutôt des effets d'ami·résonance 
du tuyau ouvert, dont la longueur 
correspond au 1/4 de la longueur 
d'onde du son émis. 

Le tuyau produit ainsi une forte 
impédance acoustique à l'arrière 
de la membrane du haut-parleur, 
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du mouvement du diffuseur pour la du premier écran disposé en arrière 
fréquence d'anti-résonance de l'en- du diffuseur est essentiel, car c'e.st 
ceinte, une valeur maximale du lui qui assure le couplage entre le 
rendement à la ,résonance avec diffuseur et 1 air du tuyau sonore. 
déphasage, déterminé par le déca- La mise au point de cette en
lage de parcours de la ligne acous- ceinte est cependant assez délicate' 
tique. elle ressemble à celle d une enceinte 

bass-reflex. 
LA RÉALISATION DES Une autre forme de labyrinthe 

ENCEINTES A LABYRINTHË ouvert à l'extrémité libre et, en 
La construction d'une enceinte 

à labyrinthe acoustique peut être 
réalisée, comme celle des autres 
modéles, suivant des variantes trés 
nombreuses, et plus ou moins com
pliquées; il est bon cependant d'uti
liser pour les enceintes à extré
nüté fermée un haut-parleur d'assez 
grand diamétre, de l'ordre de 25 à 
30 cm, présentant une fréquence 
de résonance de l'ordre de 50 Hz 
sur un baffie-plan. En raison du 
principe même du système, l'en
ceinte peut être constituée sous un 
faible encombrement qui ne dépas
se pas normalement 50 à 60 dm3

• 

On voit ainsi, sur la figure 2, 
une forme classique facile à réali
ser, mais qui conserve toujours 
son intérêt. Les cloisons internes 
sont constituées par du bois contre
plaqué de 8 mm d'épaisseur re
couvert sur chaque face d'un revê
tement de l'ordre de 1 cm de laine 
de verre, ou de matériau analogue. 
On peut aussi remplacer le bois 
par un matériau absorbant en pla~ 
ques de 20 à 25 mm d'épaisseur; 
faciles à découper, et qui sont ven
dues pour le revêtement des parois 
des salles de spectacle. 

La longueur du tuyau sonore en 
labyrinthe formé détermine le fonce 
tionnement du système dans cet 
exemple et, avec les cotes indi
quées en centimètres, cette lon
gueur est de l'ordre de 1 -0 fi 
avec une fréquence de résonance 
de 60 Hz. Elle peut être modifiée, 
s'il y a lieu, pour améliorer encore 
la courbe de réponse, en déplaçant 

, les écrans internes et en modifiant 
leur nombre et leur écartement. 
Mais, il y a un écartement limite 
minimal admissible, de façon à ne 
pas trop diminuer' la section du 
tuyau. Ces cloisons internes sont 
fixées par des cadres constitués 
avec des lattes de bois; le montage 
Page 100 * N" 1 313 

quelque sorte, classique, constitue 
un meuble d'encoignure d'une 
construction simple et d'un encom
brement admissible.. On en voit un 
exemple sur la figure 3, avec em
ploi d un haut-parleur à diffuseur 
de grand diamètre, qui pourrait 
être du type double coaxial; mais 
on peut également employer à la 
rigueur un diffuseur de diamètre 
plus réduit. 

Comme on le voit sur la figure, 
les ondes sonores produites par la 
face arrière du diffuseur suivent un 
trajet assez long à deux branches 
symétriques dirigées vers le bas, 
pénètrent dans une sorte de boîtier 
disposé à 1 intérieur de l'enceinte, 
avant de s'échapper par une ouver-
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ture ,de forme particulière placée 
à l'avant du meuble. 

Le conduit acoustique il ainsi 
une section égale 'approximative
ment à celle du diffuseur; il est 
replié divisé au départ en deux 
parties, qui se réunis~ent en une 
seule et s'ouvre donc à 'l'extérieur 
par un orifice de forme particu
lière et originale. 

Avec les dimensions indiquées 
sur le schéma, ce trajet acoustique 
est de 1,80 m, soit ainsi le 1/4 de 
la longueur d'onde correspondant 
à un son de 47 Hz, alors qu'en 
général le haut -parleur utilisé a 
une fréquence propre de l'ordre de 
50 Hz. 

Cette ouverture du labyrinthe 
en avant de l'enceinte a une hau
teur de 60 cm, et une largeur pro
gressivement variable, depuis la 
base jusqu'au sommet. L'effet 
d'anti-résonance obtenu avec le 
tuyau sonore, peut ainsi se pro
duire, non pas pour une seule fré
quence mais pour touteune gamme 
échelonnée entre 70 et 47Hz, avec 
une résonance principale sur la 
gamme de 94 à 140 Hz. Grâce à 
cette particularité la mise au point 
est beaucoup plus faCile, et la 
régularité de la courbe de réponse 
est améliorée. La fréquence de 
résonance du haut-parleur n'a pas 
une importance essentielle. 

L'enceinte est réalisée avec du 
bois contre-plaqué de 10 à 15 mm 
d'épaisseur. Les cloisons internes 
pénètrent à mi-bois dans les pan
neaux avant et arrière. vissés et 
collés pour assurer une grande rigi
dité. Les panneaux supérieur et 
inférieur sont simplement vissés 
pour permettre l'accès au haut
parleur et modifier s'iJ y a lieu, la 
quantité de matériaux absorbants 
intérieurs. L étanchéité est réalisée 
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avec des joints formés par des 
bandes de feutre mince. 

Suivant le même principe, on 
peut, d'ailleurs, réaliser une enceinte, 
due également à Karlson, compor
tant aussi une ouverture de forme 
allongée, progressivement réduite 
à la face arrière. Cette ouverture 
est de forme plus ou moins expo
nentielle. Elle permet d'obtenir 
une courbe de réponse régulière sur 
une gamme de fréquence de 20 à 
20000 Hz sans effet directionnel 
accentué, une bonne mise en phase 
des tonalités, et une rèponse ,aux 
transitoires très satisfaisante . 

DES ENCEINTES COMPOSITES 
A PAVILLON 

Les enceintes à pavillon acous
tique constituent, nous Pavons 
montré, de bons systèmes de cou
plage pour les différentes fréquen
ces, mais la reproduction d'une 
gamme étendue est difficile au 
moyen d'un seul pavillon. Lorsque 
des fréquences plus élevées sont 
rayonnées au moyen des mêmes 
pavillons, il se produit une accen" 
tuation de l'effet directif, qui risque 
de déterminer des distorsions des 
différentes tonalités relatives des 
sons musicaux reproduits. 

Cet em:t peut être réduit en utili
sant plusieurs pavillons, mais il 
devient difficile, sinon impossible, 
d'assurer la mise en phase pour 
les différentes composantes de 
fréquences. Lorsque des diffuseurs 
directs remplacent les pavillons 
pour la reproduction des tonalités 
les plus aiguës, les difficultés de 
mise en phase résultent des diffé
rences de trajet acoustique pour 
les fréquences les plus élevées et 
les plus basses. En outre, les 
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réponses Çlux transitoires des pavil
lons et des· diffuseurs directs sont 
très différentes. 

Pourtant, le système de pavillon 
exponentiel offre des avantages 
intéressants : . 

1 ° Une réponse en fréquence 
très régulière sur toute la gamme 
musicale désirée. 

2° Une dispersion très uni
forme des sons pour une gamme 
étendue . de fréquence, lorsqu'elie 
est convenablement réalisée. 

3° Une réponse très satisfai
sante pour les transitoires. 

4° Des possibilités de mise en 
phase pour les sources ponctuelles. 

La dispersion uniforme des sons 
et la mise en phase de toutes les 
fréquences sont particulièrement 
importantes; si le système diffu
seur n'assure pas une dispersion 
uniforme des sons produits, il en 
résulte une localisation ponctuelle 
très gênante du haut-parleur due à 
la direction de faisceaux sonores 
trop directifs. 

Le système classique a pour but 
d'assurer un couplage optimal, 

Fig. 4 

aussi bien pour la partie frontale 
que pour la partie arrière du diffu
seur. D'habitude; la charge appli
quée sur la face frontale du diffu
seur prèsente des difficultès de 
rèalisation en raison des résonan
ces propres de presque tous les 
dispositifs utilisables. L'utilisation 
d'un dispositif de couplage expo
nentiel permet d'éviter cet inconvé
nient en adoptant le dispositif 
indiquè sur les figures 4 et 5. 

Avec cette adaptation des impé
dances du système de couplage et 
du haut-parleur, la surface du dif-

Pa!J" 102 * N" 1 313 

fuse ur est virtuellement augmentée, 
de sorte que l'air qui s'échappe 
par l'ouverture effilée disposée à 
l'avant du meuble est capable de 
produire un déplacement important 
des masses d'air sans distorsion. 

Le haut-parleur est donc disposé 
obliquement à la partie inférieure 
de l'enceinte et les ondes sonores 
provenant de la face avant du 
diffuseur sont transmises à la face 
frontale, qui porte 'l'échancrure de 
forme effilée caractéristique. Mais, 
à l'intérieur de l'enceinte se trouve 
une paroi à la partie supérieure 
formant une sorte de chicane avec 
une ouverture de forme bien déter
minée, de façon à produire une 
chambre acoustique déterminant 
la charge arrière du haut-parleur. 

Lorsque la charge sur les faces 
avant et arnere est convenable
ment mise en phase et équilibrée, 
grace aux écrans des évents et 
d'accord entre les chambres avant 
et arrière, le haut-parleur peut 
produire des intensités sonores 
trés élevées sans distorsion. 

Même pour des fréquerices 
extrêmement basses, les sons obte
nus à la sortie sur la note fonda
mentale comportent une distorsion 
inférieure à 2 % pour une fréquence 
de 30 Hz en utilisant un bon haut
parleur, mais, de prèférence, de 
grand diamètre, de l'ordre de 30 cm 
au minimum. La construction 
robuste de l'enceinte permet d'évi
ter les vibrations des parois pour 
ces fréquences. 

Si l'on assure un couplage 
convenable des masses d'air de 
l'enceinte, toute l'énergie produite 
par le haut-parleuL est réellement 
transmise dans la chambre d'ecoute, 
et n'est pas dissipée dims l'enceinte. 

En dehors du rendement élevé 
assuré par ce couplage rationnel, 
un avantage important est assuré 
par la réponse aux transitoires qui 
permet la détection des sons les 
plus faibles dans un passage musi
cal; ce fait lorsqu'il est combiné 
avec une mise en phase précise 
pour toutes les fréquences assure 
une définition extrêmement nette 
et précise de tous les passages 
complexes de la musique, de telle 
sorte que, même dans les attaques 
les plus fortes de l'orchestre, les 
instruments séparés peuvent être 
clairement distincts. 

L'importance de la réponse aux 
transitoires des installations musi
cales doit toujours . être mise en 

valeur, car, en fait, les sons natu
rels sont composés essentiellement 
de transitoires, et l'on oublie trop 
souvent ce fait, qui paraît parfois 
difficile à contrôler. 

L'essai le plus simple de contrôle 
des réponses aux transitoires 
consiste cependant à effectuer une 
écoute de ce qu'on appelle les 
bruits blancs pour des niveaux 
élevés. 
. Les sons blancs, ou bruits blancs, 
sont composés, en fait, de sons de 
fréquences très diverses; on peut en 
obtenir, par exemple, en réglant 
un tuner FM, en plaçant l'aiguille 
de ·repère sur une position du 
cadran entre deux stations, de 
façon à obtenir un bruit de souffle 
ou de bruissement assez intense. 

Ce bruissement contient habi
tuellement des composantes de 
fréquences de tout le spectre musi
cal; lorsqu'un systéme de haut
parleur présente des irrégularités 
de réponse avec des pointes et des 
creux, ils deViennent apparents 
avec un essai d'écoute critique de 
ce genre. 

Pour la distorsion de même, la 
déformation est réduite par l'emploi 
d'un couplnge convenable des 
parties frontale et arrière du dif
fuseur ; habituellement, les cônes 
des diffuseurs présentent une 
'variété étendue de fréquences de 
résonance dépendant de leur struc
ture, et l'on constate avec un 
stroboscope des vibrations du cône 
des différentes régions du cône 
de formes différentes. 

Lorsqu'on fait agir un transitoire 
intense, le cône peut vibrer sur 
une des fréquences de résonance 
et il en résulte une distorsion har
monique plus ou moins considé
rable. 

De même, lorsque le cône est 
soumis à des déplacements impor
tants, en dehors des limites de ses 
déplacements linéaires habituels, 
il se produit des effets d'inter
modulation avec la production de 
séries de sons de fréquences corres
pondant à des sommes et à des 
différences, d'où la production 
d'un son plus bu moins confus et 
brouillé. 

Lorsqu'on réalise un couplage 
efficace de.la face avant et arrière 
du cône, ces oscillations parasites 
sont efficacement amorties ou 
même éliminées. De même, en rai
son de la charge plus élevée le 
déplacement du cône peut être 

moins important pour assurer le 
même effet acoustique de sortie, 
de sorte que les déplacements dans 
la région non-linéaire de mouve
ments du cône ne deviennent plus 
nécessaires, même pour obtenir 
des sons de niveau très élevé. La 
charge assurée sur une face seule
ment du cône ne peut assurer le 
même résultat, parce qu'elle ne 
peut déterminer le contrôle des 
mouvements du cône sur le cycle 
complet de ses déplacements. 

La construction de l'enceinte 
n'offre pas de difficultés parti
culières; les parois latérales sont 
choisies de faç.on à presenter une 
épaisseur et une structure suffi
santes pour résister aux vibrations 
et aux pressions les plus intenses 
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Fig. 5 

à l'intérieur de l'enceinte. Ces 
pressions peuvent être assez consi
dérables, comme on peut s'en 
rendre compte en se plaçant à 
proximité immédiate de la partie 
frontale de "enceinte. 

La chambre frontale est recou· 
verte intérieurement d'un revête
ment d'un matériau assez dur el 
non absorbant pour éviter les perte~ 
de réponse sur les fréquences assez 
élevées. Il faut, également, disposer 
des blocs ou tasseaux de bois 
absorbants, de 25 mm, aux empla
cements indiqués sur le schéma; 
les vibrations mécaniques de l'en
ceinte ne doivent pas être perçues 
quelle que soit la fréquence. 

L'assemblage final est effectué, 
comme à l'habitude, par collage, 
clouage et vissage, mais la partie 
arrière reste démontable pour la 
mise en place du haut-parleur. La 
chambre arriére du baut-parleur 



est établie' pour permettre l'emploi 
de haut-parleurs de qualité de 
dimensions courantes. Mais les 
haut-parleurs de diamètre inférieur 
à 30 ou 35 cm doivent ainsi être 
montés au moyen d'adaptateurs, 
de façon à pouvoir les placer sur 
l'ouverture prévue pour un dia
mètre plus grand. Les dimensions 
indiquées sont assez critiques et 
le découpage des différentes pièces 
doit ainsi être réalisé d après un 
tracé bien déterminé, avec une scie 
à découper, 

Certains amateurs peuvent sans 
doute trouver, cependant, que les 

dimensions de cette enceinte clas
sique sont excessives pour des 
appartements exigus. En employant 
un haut-parleur dont le diamètre 
du diffuseur ne dépasse pas 30 cm, 
le volume de l'enceinte peut être 
réduit dans un rapport de 12/15 
et toutes les dimensions peuvent 
ainsi être réduites dans un rapport 
des 4/5 des valeurs indiquées sur 
le schéma, 

Normalement, . on emoloie tou
Jours du bois contre-plaqué de 
18 mm d'épaisseur au minimum 
pour constituer les parties plates 
les plus importantes et tous les 
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Deux enceintes acoustiques 
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L'ampli-préampli 
"CHERBOURG" 
2 X 10 Watts 
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Distorsion 0 ,3 % à 1 kHz. Bande passante 20 Hz, 300 kHz-0,5 dB • Coffret teck 
OU acajou • Présentaliotl très luxueuse • Face avant en aluminium satiné • Boutons 
métalliques • 1101220 V , 
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La table de lecture "GAR RARD " 
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manuel • 4 vitesses • 110/220 V • Pleurage < 0.2 %. Scintillement < 0.06 % 
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Supplé'!"ent . ... .. ......... 50 F 

OFFRE 
GRATUITE 
de 5 SUPERBES 

DISQUES 

A TOUT 
ACHETEUR ~ 

DE CElTE CHAÎNE ~ 

MATÉRIEL DE TOUTE 

joints doivent être collés soigneu
sement et assemblés de façon à 
éviter les vibrations. Les surfaces 
internes de la chambre frontale 
sont recouverte's avec un revête
ment à la fois dur et suffisamment 
poli, constitué par, un vernis de 
résine synthétique, sinon par plu
sieurs couches de vernis à la 
gomme-laque. Le panneau arrière 
est vissé fortement au moment 
de l'assemblage final et après la 
mise en place du haut-parleur. 

Ce type d enceinte, comme 
l'enceinte à labyrinthe peut tenter 
les amateurs de haute fidélité: sans 

doute, la construction en est-elle 
plus difficile que celle des enceintes 
basse-réflex ordinaires, mais elle 
n'exige pas une virtuosité très 
particulière en matière de menui
serie.Les résultats espérés sont, 
par contre, très supérieurs; les sons 
graves obtenus ont une qualité 
équivalente à celle réalisée avec 
un coffret clos de baffle infini, 
mais avec un meilleur rendement; 
si 1 on veut obtenir une reproduc
tion correcte des sons aigus on 
a toujours la possibilité d'utiliser 
un baut-parleur coaxial. 

NOUVEAU!!! 
UNE SUPERBE CHAÎNE 

ST·EREOHI-·,Ft 20 watts 

Comprenant : 

o AMPLI TOURNE-DISQUE 
• Entièrement à circuits intégrés 
• Equivalence 40 transistors 
• Courbe de réponse 30-20 000 Hz 
• Platine semi-professionnelle GARRARD 
• 4 vitesses avec changeur automatique tous disques 
• Prises, tuner, magnétophone ' 
• Prise casque 
• Capot de protection 

• ENCEINTES ACOUSTIQUES 
MINUS-IMBRO 
avec HP spécial HI-FI à membrane souple. 

• Dimensions: 270 x 216 x 125 cm 

1 capot plexi fumé de protection 
5 superbes disques 

L'ENSEMBLE COMPLET NEUF 
en emballage d'origine et garanti 
au prixïntrouvable ajJIeurs de 690 F (port 22 FI 
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LES NOUVEAUX APPAREI LS 
DE PROJECTION SONORE 

ET L'EMPLOI DES CASSETTES 

LA VENEMENT des Casset
tes, chargeurs, ou cartou
ches, n'a pas seulement 

transformé les méthodes d'enre
gistrement et de lecture magné
tiques, il a permis d'envisager 
l'application de toute une série de 
procédés permettant la mise cn 
-conserve de l'imasc. en liaison 
avec les téléviseurs. Mais, la 
cassette était déjà utilisée en pho
tographie et en cinéma . pour 
l'emploi des films photosen.sibles. ' 

Cette . cassette magique a fait 
son apparition dans les chargeurs 
126 en 1953 pour la photographie, 
et dans les chargeurs cinéma 
Super-8 en 1965; elle a ainsi, 
depuis quelques années, et à l'insti
gation initiale, en particulier, de la 
Société Kodù réduit au minimum 
les difficultés de chargement, de 
déchargement, et de mise en 
œuvre des caméras comme des 
projecteurs. 

Depuis 1968, nous avons vu 
apparaître des projecteurs, dans 
lesquels on adapte désormais des 
chargeurs contenant du film 
Super-8. li est même possible 
d'utiliser maintenant des adapta" 
teurs ,vidéo d'un nouveau genre, 
dans lesquels on place des char
geurs contenant des filmsSuper-8 
positifs et qui fournissent en cor
respondance des signaux élec
triques transmis directement à des 
téléviseurs ordinaires remplaçant 
ainsi les projecteurs habituels, 
sans avoir besoin d'avoir recours 
aux procédés magnétiques et 
optiques. Malheureusement, ces 
analyselîrS électroniques à ba
layage sont encore évidemment 
d'un prix assez élevé; ils sont 
plutôt destinés aux usages pro
fessionnels et d'enseignement 
qu'aux applications d'amateurs 
habituelles. 

L'avènement des magnéto
phones à cassettes a constitué un 
fait impOrtant également pour 
la sODorÎladon des films réduits 
et des diapositive~ Nous sommes 
de plus en plus à l'époque de 
l'automatisme, et un très grand 
nombre de photographes et de 
cinéastes amateurs sont devenus 
plus ou moins des prelH' 
boutons; or, les cassettes contien
nent des bandes magnétiques de 
Page 104 * N' 1313 

qualité sous une forme réduite et 
peu encombrante, leur emploi est 
extrêmement facile sans aucune 
manipulation; il suffit de les 
disposer rapidement sur la platine 
du. magnétophone, et il existe même 
sur certains appareils des touches 
spéciales de chargement et d'éjec
tion rapides. 

La bande magnétique est com
plètement enfermée dans la cas
sette, de sorte que la question des 
réparations se pose rarement, par 
contre, la modification et le mon
tage des enregistrements par la 
méthode du collage des bandes 
séparées, et non par effacement et 
par inscription magnétiques, de
vient donc plus difficile, sinon 
impossible. Pour la même raison, 
il est également très difficile d'adap
ter sur la cassette un système addi
tionnel quelconque permettant d'ef
fectuer des inscriptions ou des 
lectures particulières. 

La sonorisation des films 
réduits et des diapositives peut 
être réalisée actuellement au 
moyen de procédés très divers 
assurant un synchronisme plus 
ou moins précis entre les images 
et les sons, la méthode générale 
la plus pratique consiste cependant 
toujours à adopter un magnéto
phone, synchronisé avec le pro
jecteur; et qui permet la sonorisa
don • après coup _ des films diapo
sitifs muets. Dans ce domaine, 
l'emploi des cassettes assure 
aujourd'hui des solutions plus 
siniplifiées et plus rapides. ' 

LES CASSETTES 
ET LES TRANSFORMATIONS 

DES PROJECTEURS 
DE CINEMA 

Quels que sojent dans ~ aVen!r 
plus ou moins proche les progres 
de Ittmage électrouique OD magné
dque, l'image photographique en 
couleur classique, immediatement 
disponible et constamment amé
liorée, demeure encore sans rivale 
sur le plan de la qualité, et même, 
sans doute, aussi, grâce au format 
Super-S sonore, sur celui de 
l'économie. TI existe ainsi mainte
nant dans le domaine du Super-8, 
q'!atre types de projecteurs :. 

1 ° Le projecteur classique 
bobilles à bobilles traclidoDDel, avec 
réembobinage automatique en fin 
de projection pour certains modè
les. 

2° Le projecteur à cassettes 
à bobilles en boites, dans lesquels 
les bobines traditionnelles sont 
enfermées dans des cassettes, 
avec les mêmes opérations ~e char
gement et de réembobinage, des 
facilités de stockage et une aug
mentation de la protectien du film. 

3° Dans le projecteur à cas
settes à • film ouvert _. le film est 
enroulé de façon spéçiale à l'inté
rieur de la cassette, sans opération 
de chargement, mais le réembobi
nage demeure obligatoire, puisque 
le film présente un début et une 
fin. " 

EnfÎ'n, dans le projecteur à 
cbal'leur • CD continu _, le film est 
enroulé de façon spéciale à l'inté
rieur du chargeur, avec jonction du 
début et de.la fin du film; ce der
nier se déroule tout en se réembo
binant au fur et à mesure de la 
projection. Il n'y a plus de manie 
pulations du film, aucune opéra
tion de chargement. et de réembo
binage. 

Faute de standard, il y a mal
heureusement absence de compati
bilité entre. les diverses ca~settes 
ou chargeurs; mais le Super-
8 mm conserve ses caractéristiques 
pour tous les projecteurs. Seul le 
conditionnement est modifié; il 
suffit ainsi d'une opération méca
nique et le changement du plm de, 
cassettes, pour qu'il soit adap
table à n'importe quel type de pro
jecteur. La difficulté est donc, 
pour le moment, moins grande que 
pour les vigéo-cassettes et, dés à 
présent, sur le plan. pratique, les 
cassettes de films mettent la pro
jection à la portée dé ,tous les 
amateurs, avec un prix d'investis
sement évidemment plus réduit que 
celle prévue pour les appareils à 
vidéo-cassettes de différents types. 

LES NOUVEAUX 
PROJECTEURS SUPER-S 

A CASSETTES 

Comme il arrive souvent dans 
l'histoire des techniques et des 

i 

industries, l'avènement plus ou 
moins prochain des appareils à 
vidéo-cassettes a incité les fabri
cants de projecteurs à films à étu
dier des appareils originaux à cas: 
settes présentés sous des formes 
parfois très originales, et qui 
offrent des possibilités de simpli
cité d'utilisation et d'automatisme 
encore nouvelles. 

Nous voyons ainsi apparaître 
des appareils réellement à char
gement automatique et du type 
presse-bouton, dont la mise en 
fonctionnement est presque immé
diate, puisqu'il suffit de poser la 
cassette de films comme on pose 
un disque sur un électrophone, 
et de presser sur un boufon. La 
projection des images sonorisées 
est immédiate et, en fin de film, 
l'appareil s'arrête de lui-même. 

Il n'y a plus à préparer la pro
jection, ni à effectuer le charge
ment; le démarrage est instan
tané, l'arrêt est automatique en 
fin de film et la cassette avec film 
en boucle supprime le réembobi
nage. Il y a dans ce domaine des 
projecteurs sur écran normal à 
rétro-projection, et à écran trans
lucide incorporé dans la valise 
même du projecteur. On en voit 
un exemple sur la photographie 
de la figure 3, montrant un appa
reil utilisable avec des cassettes 
et des bobines standard. 

A l'intérieur de la cassette; le 
film est enroulé en boucle en pel
licule sans fin, comme nous l'avons 
noté; on peut employer des petites 
cassettes contenant 40 m de film 
pour 6 mn 30 s de projection, et 
qui constituent des supports pour 
films courts. La cassette moyenne 
de 75 m de film pour 15 mn de 
projection convient aux films de 
durée intermédiaire, tandis que 
la grande cassette de 150 m de 
film pour 30 mn de projection peut 
être un support pour une série de 
films courts, ou de durée inter
médiaire, ou un film de longue 
durée. Un appareil de ce genre 
permet, d'ailleurs aussi bien l'em
ploi de bobines standard de 15 
30, 60 et 120 m avec réembo
binage rapide à dix fois la vitesse 
de projection, reprojection par
tielle de passages désirés, et arrêt 
automatique en fin de bobine. 



Un tel projecteur avec lampe 
quartz-halogène de ISO W, peut 
fournir Une image à 2 m de base 
et en rétro-projection de 21,5 x 
28; la cade.nce est de 18 et 
24 images/seconde. L'appareil esl 
destiné à l'emploi des films SQ

nores à piste magnétique ou 
même à lecture optique; il 
comporte un amplificateur de 3 W 

lement un commentaire synchro
nisé et même un accompagnement 
musical. En fait, la sonorisation 
des vues fixes est peut-être 
à la fois plus indispensable, el 
aussi plus à la portée des «- ama
teurs moyens li, qui n'auraient 
pas le temps ni les appareils né· 
cessaires pour réaliser un· film so· 
nore, dans toute l'acception du 

Fig. 1. - Projecleur Super 8 à cassettes el à bobines à fonclionnemem aulomatique 

à circuits intégrés avec haut
parleur de contrôle incorporé, 
prise pour haut-parleur de salle, 
ou écouteurs téléphoniques. Le 
poids ne dépasse pas 7 à 9 kg et les 
dimensions 39 x 24 x 14 cm. Un 
objectif zoom à focale variable 
de 17 à 28 mm permet l'adap
tation facile à toutes les dis
tances de projection (Fig. 1 et 2). 

Un tel appareil, d'un emploi 
ultra-simplifié montre bien ainsi 
toutes les possibilités actuelles 
du film classique -Super-8, grâce 
également, à l'avènement de la 
cassette, dont les emplois semblent 
ainsi devenir de plus en plus uni
ver-sels. 

LA SONORISATION FACILE 

La sonorisation des films muets 
de cinéma réduit est devenue fa
cile pour les amateurs, grâce à 
l'utilisation des films à piste magné
tique ou des magnètophones sépa
rés avec synchroniseur, primiti~ 
vement électromécanique, sinon 
mécanique. Mais, de son côté, la 
projection des diapositives est de 
plus en plus en vogue, grâce sur· 
tout à l'utilisation des èmulsions 
en couleurs, aux progrès optiques 
des projecteurs, à leur facilité d'em
ploi, à l'avènement des moâèles à 
fonctionnement automatique pou
vant être commandés à distance. 

Le passage des vues est ainsi 
-assuré normalement par un moteur 
électrique actionné par des touches 
à poussoirs placées sur l'appareil, 
ou plutôt à distance, à 1 aide d'un 
câble de télécommande sinon 
quelquefois par cc sans fil". 

L'apparition de ces nouveaux 
matériels permet d assurer Caci-

terme. La sonorisation des diapo
sitives donne à chacun. sans frais 
importants, sans compHcation, et 
en un seul week-end; la possibi
lité de transfigurer, en quelque 
sorte, de simples images fixes en 
leur donnant une "je et une ani
mation qui restaient, jusqu'à pré
sent, le privilège exclusif du ci
néma et de son mouvement. 

PLusiell!s genres de procédés 
sont, d'ailleurs, possibles, et plus 
ou moins analogues à ceux adop
tés pour la sonorisation des films 
de cinéma réduit. Le plus simple, 
la post-sooorllatiou, consiste à 
choisir convenablement les sé
quences de diapositives corres
pondant à un sujet ou à plusieurs 
sujets successifs déterminés, à 
les classer dans leur ordre conve
nable, puis, ensuite. à établir ' l'ac
compagnement sonore correspon
dant convenablement minuté, avec, 
s'il y a lieu, les parole.s, la mu
sique et même les bruits. 

La deuxième méthode corres
pond à la cinémaCiJadon en cinéma 
réduit. C'est, en quelque sorte, 
1 utilisation en images d'une 
œuvre sonore déterminée; une 
conférence, un poème sympho
nique, une chanson, le récit d'lm 
voyage, un exposé documentaire 
ou didactique. L'amate\,U" doit 
trouver les images qui convienn.eot 
le mieux à cette illustration; il 
peut effectuer des prises de vues 
successives d'après an plan optique 
du scénario simplifié, en étudiant 
le plu IODore choisi. 

La trolsième méthode. la plus 
complète. enfin, correspond à la 
prise de vues et de sons simulta
nés au cinéma. L'opérateur peut 
établir un scénario sonore indi-

quant avec précision les séquences 
des images et des sons qui doivent 
les accompagner, s'efforcer d'exé
cuter les prises de vues et les en
registrements' ou de classer ra
tionnellement, ceux qu'il possède 
déjà. 

CASSETrES 
ET SONORISATION 

Dès l'avènement des cassettes 
les constrücteurs de magnéto
phones et des projecteurs, ont 
compris l'intérêt présenté par ces 
dispositifs poùr la sonorisation des 
diapositives, et même des films. Les 
avantages pratiques : chargements 
et déchargements immédiats, mise 
en œuvre presque automatique rè
duction des dimensions, suppres
sion des bobines à déplacer et à 
retourner, etc., étaient évidents. 
Cette facilité d'emploi, cette sim
plicité de manœuvre, cette réduc
tion des dimensions devaient sé
duire au premier chef les ama
teurs photographes et cinéastes, 
de plus en plus habitués à l'utili
sation des appareils automa
tiques, et à la commande rapide 
par boutons à poussoirs. 

Mais, en raison même de son 
principe signalè précédemment, 
l'emploi de la cassette présentait 
des difficultés pour la sonorisa
tion, c'est-à-dire pour la synchroni
sation ÏlDa&e-SOIL 

Le problème consiste toujours 
essentiellement dans la méthode 
simplifiée à adapter un projecteur 
pouvant être multifQrmats au ma
gnétophone à cassettes. Les deux 

mière solution simple et pra
tiqu~. Le magnétophone n'est pas 
modifié, et ne comporte pas de 
moteur d'entraînement séparé; il 
utilise cependant des cassettes· de 
bandes magnétiques du type habi
tuel; l'emploi du projecteur pour 
les films muets n'est pas modifié. 

On charge le projecteur avec 
la bobine de film muet; on sou
Lève le couvercle de l'enregis
treur à l'arrière du projecteur, et 
00 introduit dans l'appareil une 
cassette, qui peut être déjà enre
gistrée ou vierge. 

Si la cassette est enregistrée 
on pousse une touche de reproduc
tion, et on m.et le projecteur en 
route. TI suffit de régler le volume 
sonore au moyen d'une commande 
disposée sur le côté du magnéto
phone. Les manœuvres d'enregis
trement sont les mêmes que s'il 
s'agissait d'un appareil séparé à 
cassette· le synchronisme est ob
tenu systématiquement une fois 
pour toutes. TI suffit de placer les 
repères du film et de la bande exac
tement à la position convenable dé
finie lors du premier enregistrement. 

C'est là, une solution extrême
ment séduisante, et qui offre à 
l'amateur toutes les possibilités 
avec le minimum de difficulté. TI 
existe dans le commerce des blocs
projecteurs à magnétophones à 
cassettes intégrés, disposés à l'ar
rière de jla lanterne de projection. 
Ce sont des appareils très intéres
sants pour les amateurs qui 
veulent acheter un nouveau maté
riel et ne pos.sèdent encore ni 
projecteur, ni magnétophone. 

Fig. 2. - Le projecteur avec disposilif d'ecron translucide inrorporé. , 

appareils peuvent aussi, en prin
cipe, être utilisés séparément, le 
premier pour des projectioru 
muettes; et le second pour des en· 
registrements et des reproductions 
sonores. 

La IiaisoD méeauique du projec
teur muet avec le magnétophone à 
cassettes disposé sur le projec
teur lui-même, et entraîné par le 
même moteur. constitue une pre-

Par contre, l'adaptation d'un 
magnétophone à. cassettes que!
conque a un projecteur muet pre
sente de grandes difficultès meca
niques et électromécaniques : l'as
semblage des magnétophones or
dinaires à bobines avec des pro
jecteurs muets par un dispositif 
mécaDique n'a, d'ailleurs, jamais 
permis d'obtenir jusqu'ici des ré
sultats réguliers et satisfaisants . 
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La sonorisation du projecteur 
muet déjà possédé par l'amateur 
avec un magnétophone à cassettes 
consiste ainsi généralement à as
surer UDe liaison électrique de syn
chronisme entre le projecteur et 
le magnétophone. 

Avec les projecteurs ordinaires à 
bobines, on peut utiliser un syn
chroniseur de caractéristiques dé
sormais bien colinues, adapté fa
cilement sur le côté du boîtier du 
magnétophone, ou incorporé à 
celui-ci. Il permet de déclencher 
automatiquement le passage des 
vues successives du projecteur; de 
façon à assurer le synchronisme 
entre les images et les sons. A 
cet effet, la bande magnétique 
porte, non seulement la piste ai
mantée ordinaire, mais des 
mll{ques-repères, destinées à dé
clencher le fonctionnement du pro-
jecteur. 1 

Un câble conducteur venant du 
synchroniseur est connecté au 

pour l'enregistrement des sons; 
elle sert uniquement à inscrire les 
impulsions qui commandent le dé
clenchement du passage des vues, 
au moyen de la tête magnétique 
spéciale du synchroniseur. 

Le synchroniseur baptisé Syn
chrodia, ou Synchrobox, par 
exemple, est ainsi un petit boîtier 
disposé latéralement sur le! magné
tophone, et comportant une tête 
magnétique, sur laquelle vient dé
filer la bande magnétique sonore. 
avant de s'enrouler sur la bobine 
réceptrice. 

Comment adapter un système 
de ce genre sur un magnétophone 
à cassette? Ce montage est évi
demment impossible, puisque la 
cassette est intégrée dans le boî
tier du magnétophone, et la bande 
magnétique ne peut être enregis
trée ou reproduite que par les 
têtes habituelles disposées sur le 
magnétophone ordinaire., 

Une modification. l'adaptation 

. L'appareil ' est contenu dans un 
boîtier, dont les dimensions ne dé-

'passent pas 215 X 171 x 58 mm; 
il peut être alimenté par six élé
ments de piles-torche de 1,5 V, 
et son poids sans piles est seule
ment de 1,62 kg, ou avec piles 
est de 1,85 kg. Un dispositif d'ali
mentation incorporé permet éga
lement l'alimentation par sec
teur alternatif sans emploi d'aucun 
élément extérieur. 

La vitesse de défilement ré
duite de 4,75 cm/s permet pour
tant d'obtenir une courbe de ré
ponse satisfaisante de 60 à 
10 000 Hz, et le rapport signal/ 
bruit est de l'ordre de 45 dB. La 
variation de la vitesse ne dépasse 
pas 3 %, le temps de démarrage 
très important pour cette applica
tion soéciale est inférieur à 
0,2 seconde, et le temps d'arrêt infé
rieur à 0,3 seconde (Fig. 4). ' 

La durée d'enregistrement et 
d'écoute peut atteindre 60 mn en 

-9V~----~~--------~~--~~. 
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rement réservée à la prise du son. 
n est possible d'effacer les impul
sions; les impulsions déjà enre
gistrées ou tout autre enregistre
ment; ils sont effacés automati
quement par l'enregistrement de 
nouvelles impulsions. 

Les éléments de commande de 
ce magnétophone simplifié et ré
duit sont peu nombreux, comme 
on le voit sur la photographie. La 
platine disposée à l'avant comporte 
seulement à gau.che deux touches, 
l'une commandant l'éjection du 
support de cassette pour le char
gement et le déchargement ra
pides, et la deuxième assurant la 
mise en fonction du système d'en
registrement, en assurant toute sé
curité, et en supprimant tout nsque 
d'effacement aècidentel. 

La manette de fonction cen
trale, qui peut se déplacer latéra
lement de gauche à droite ou ~ 
droite à gauche, et d'avant en ar~, 
rière ou vice versa. commande le 

Fig. 3. '- Principe de la synchronisa/ion d'un magné/ophone e/ d'un projec/eur aUioma/ique. 

projecteur automatique à la place 
du câble de tèlecommande. Lorsque 
le projecteur comporte deux prises, 
dont l'une sert polir la mise au 
point, le câble de télécommande 
est branché sur la deuxième prise. 
S'il n'y a qu'une prise, on em
ploie un câble avec dérivation, 
et une boîte de raccord compor
tant une entrée et une sortie 
(Fig. 3). 

La méthode de commaade élcc
troni.que est la plus employée. 
Elle consiste à inscrire sur la 
bande magnétique des impulsions 
magnétiques ou ~ aux endroits 
convenables, c'est-a-di.re aux en
droits où il faut obtenir un change
ment de l'image. Lorsque la piste 
défile à nouveau, une tête magné
tique spéciale reproduit ces impul
sions et assure la mise' en action 
d'un relais, qui déclenche -électri
quement le sêlecteur électrique de 
changement de vues du projecteur. 

Sur les magnétophones à double 
piste, on enregistre alors des sons, 
musique et effets sonores, ou pa
roles du commentaire sur la 
piste nO 1. 'La piste nO 2 n'est plus 
utilisée ensuite comme à l'habitude 
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d'une tête magnétique supplémen
taire.ou double, exigerait une trans
formation compléte du magnéto
phone, qui n'est pas à la portée- de 
l'amateur. 

La seule solution consiste ainsi 
à utiliser lm IDII8JIétophonc • eaa
Idtes disposé CODveublement dJIDJ 
ce but, et muni du dispositif magné
tique nécessaire. Jusqu'à présent, 
il n'existait pas d'appareil de ce 
genre à la fois pratique, simplifié 
et de fonctionnement satisfaisant. 
Cette lacune vient d'être comblée 
avec l'avènement d'un premier 
moaèle Ph,ilips, qui est mainte
nant commercialise en Francë; et 
offre ainsi des possibilités intéres
santes par la solution des' pro
blèmes posés. 

LE MAGNEtOPHONE 
DE SONORISATION 

A CASSE'ITES 
U .magnetophone N2209A V 

Philips est un petit magnétophone 
à cassettes à deux pistes, dont 
l'une pour le son ' et l'autre pour 
les impulsions. L:a largeur de la 
piste-son est de . t.5 mm, oelle des 
impulsions de 0,6 mm. 

applications audiovisuelles et 
2 x 60 , mn avec une cassette 
C 120. Cet appareil, entièrement 
transistorisé, est équipé avec 
14 transistors fonctionnant de 
5 à 50 oC; l'amplificateur incor
poré actionn.e un petit haut-parleur 
intégré de 7,5 cm, d'une puis
sance de 600 mW, mais un haut
parleur supplémentaire est prévu 
et une prise de sortie peut être 
reliée à un ~mplificateur extérieur. 
La tension du signal utilisable est 
0,5 V dans un circuit de 20 k!l. 

Des entrées permettqnt l'adap
tation d'un microphone électro
dynamique . forme bâton avec 
contact de télécommande sur" le 
boîtier, d'un capteur téléphoniqùe, 
ou ' la , liaison avec un tuner 
100 mV-l MO, avec un phono
capteur, ou un magnétophone 
0,2 rnV-2 kQ. 

La caractéristique principale du 
système consiste ainsi dans l'adap
tation d'une tête magnétique spé
ciale pert;nèttant l'enregistrement 
des impulsions de commande sur 
la pi~te' sYJ).érieure de la bande 
magnétique, de la cassette, la piste 
normale inférieure restant entiè-

défilement à vitesse normale pour 
l'enregistrement ou la lecture lors
qù'elle est poussée, la marche en 
arrière ou en avant rapide, lors
qu'on la déplace vers la,tgauche ou 
vers la droite. 

Deux petits boutons molletés dis
posés ensuite permettent le. réglage 
du volume , sonore et ct~ la tonalité 
plus ou moin~ grave ou aiguë et, 
enfin, un gjÙvapomètre à aiguille 
indique la \éJuioJ;l f!)urnie par les 
batteries 'de piles au moment de la 
lecture et la mOdulation obtenue 
au moment de l'enregistrement. Le 
montage électroniqüc comporte 
d'ailleurs lm .yltème automatique 
de réplatloa assurant un niveau 
moyen de moduJatioa, quel Que 
soit le niveau des signaux trans
mis à l'entrée de l'appareil. qu'il 
s'agisse de signaux micropho
niques de ceux provenant d'un 
tuner ou d'un phonocapteur. 

Ce magnétophone ne comporte, 
en fait . spécialement, que les 
têtes magnétiques assurant, à 
la ' fois, l'inscription et la lecture 
des signaux sonoreS et des impul
sions de commande. Il fauf donc 
utiliser en même temps un autre 



DISTRIBUTEUR COGEKIT 
L'Incroyable ampll.préamp'" mono·stéréo 

• circuits Intégrés 1972 • 

pop -

ELYSEES 

10 watts (2 x 5 W). Bande passante 20 Hz li 
30 000 Hz. Excellente sensibilité, Tonalité séparée 
avec chaque cenal. Entrée tuner PU, magnéto etc. 
et sortie HP par prises DIN normalisées. Impédance 
de sortie 5 li 8 ohms. Alimentation 110/226 v. 
Face elu avant gravé et satiné. Une présentation 
magnifique. Dimensions : L 280 x P 180 x H 6S mm. 
Poids : 1.5 kg. PIUX SPECIAl. : 149 F (port 1.2 FJ ------• CHERBOURG » 

AMPLI·PREAMPLI TOUT TAANSISTORS 

20 WATTS 
2 x 10 W 

IMPEDANCE 
4 li 15 ohms 

Entrées 
PU magnétique 
et Plezo·tuner. 
Mlçro magnétopl1one • 16 transistors • AIII/lage sé· 
paré des graves et aigus sur chaque canol 
Distorsion 0,3 ~o li 1 kHz. 
Bande passante 20 Hz li 30 kHz - Coffret acaJou • 
Face avant en elumlnlum satin!. 
Dimensions: 37Ox340x90 mm. Poids: 2,5 kg. 
PRIX .......................... 27'0 F (Port 11 FJ 
~ 

S 9 60 DB 
J.MPLI-PREAMPLI HI-FI STEREd 

20 watts 
(2 x 1 0 watts) 

17 semi
conducteurs 

Impédance de charge 4 à 16 ohms 
Bande passante 20 Hz à 100 kHz 
Clavier à touches DOur sélection 
Entrées PU, Piezo magnétique, mctqnéto, tuner 
Fonctionne sur 11 0-220 volt. 
Dimensiol"ls 378 x 290)( 120 mm 
PriX . .. . ...... . ......... . .. . .. 32() F (port 11 F) 

PARIS-CLUB 
TOUT TRANSISTORS 

36 watts 
(2x 18 W) 

17 semi
conducteurs 

Silicium 
Impédance de charge 4 ô 8 ohms 
Distorsion inférieure à 0,5 DA> 
Bande passante 20 Hz à 100kHz 
Contrôle séparé de tonalité des graves-aigus sur 
chaqu·e canoi 
Dimensions 370 )( 340 )( 90 mm . 
Prix .......................... 380 F (port 17 F) 

• 
L'un des meilleurs TUNERS FM 

I~ « Super DX 777 lt 

85-108 Mes. Sensibilité 1 MV. Impeaance d'anten
ne 75 à 300 ohms. 2 gommes 85 à 108 MHz -
82 à 108 MHz. Prise d'antenne dipôle. Bonde pas
sante 650 kHz. Al imentation 2 piles 4,5 V. 6 tran
sistors. 2 d iodes. CoHret formica palissandre. 

Prix .• • .... • .. •. . . ... .•• . . . .. . 160 F (port 12 F) 

MODELE STEREO X 712 250 F (port 12 F) 

LA PERFECTION A UN PRIX INCROYABLE 

CHAINE STEREO HAUTE FIDELITE 
20 complète 890 F watts • • 

(Port 35 F) 

Equipée de la fameuse table de lecture BSR C117 (MA70) 

de renommée mondiale - Moteur 4 
pôles - 4 vitesses - Plateau lourd -
AUTOMATIQUE ou MANUEL - RE
GLAGE antiskating - Equipée d'une 
tête magnétique SHURE • Pointe dia
mant - Pression de la pointe : 1 à 
2 grammes. 
Le nouvel ampli-préampli Stéréo 
2 II 10 W ELAN. fm'pédance 4-
15 ohms - 2 ent.rées PU - Magné
tique et Piézo, tuner, micro, 16 tran
sistors - Réglage séparé des graves 
et aigus sur chaque canal - Bonde 

passante 20 Hz - 300 kHz - 0,5 dB - Coffret bois, face avant en aluminium satiné -
Alimentation secteur 110 et 220 volts olt. Deux enceinte. de grande musicalité avec HP 
210 - tweeter bicône d'aigües incorporé. Capot en supplément ........ . .... 65,00 
MEME ENSEMBLE MAIS tourne-disque équipé d'une cellule céramique ....... 790 F 

Possibilité d'acquérir cette chaine par éléments sépo·rés.. (Port 35 F) 

UN ELECTROPHONE STEREO 
DE CLASSE INTERNATIONALE 

EQUIPE D'UNE PLATINE B.S.R. 
CHANGEUR 4 VITESSES • SEMI·PROFESSIONNELLE 

10 WATTS (2 x 5 W) 
4 H.P. Philips HOLLAND 

U 

N 

Q 

U 

E 

J 
A 
M 
A 
1 
S 

V 
U 

CIRCUITS intégrés • Equivalence 30. Semi·conduc· 
teurs - Couvercles dégondables . 110/220 volts . 
Prises Tuner. magnétophone • Superbe coffret noyer 
satiné. Poignée de transpan . Dimensions : 490 x 
280 x 180 mm. 
Prix exceptionnel , .. 340 F (part 17 FI 

ENCEINTES HI-FI 
ACOUSTIQUES 

K éOGEREX 92 • (18-22 watts) 

Bande passante 35-18000 Hz. 

Impédance 4-6 ohms [normes 

CEFI). Haut-parleur 210 mm 

et tweeter 60 mm à membrane 

spécialement conçu pour les al· 

gus. Coffret bois noyer. Dim. 

500 x 300 x 180 mm. 

L·unité .90 F (part 32 F) . 

La paire .: 3,50 F (port 32 F) 

.. COGEBEL 72 • [12-16 watts) relief HI-FI 
Bande passante 40-18 000 Hz, avec cône de fré
quence a igus Incorporé 
CoHret noyer satiné d im . 435x325)(130 mm 
L'unité 1 ,50 F (part 22 F), les deux 280 F 
(port 27 F). 

LES MEILLEURES tables de lecture 

TABLES DE LECTURE BSR 
Cl17 (MA70) 

Platine semi-profession
nel, manette ou chan
geur automatique tous 
disques. Bras de lecture 
tubulaire muni d'un 
contrepaids réglable par 
1/3 de gramme de 0 à 
6 grammes. Moteur 4 
pôles, 4 vitesses : 16-
33-45 78 tours. Pla-

teau lourd 28 cm. L..,,'e-CIrOS Tête de . Iec-
ture stéréophonique. 110/220 V. 
Dimensions : 334)(286 mm. 
Prix avec cellule stéréo céra· 
mique .. .. __ .. _.. . ..... ..... 235 F (port 17 F) 

BSR - C117 A3 (MA7S) 
Changeur 4 v itesses, 45-33-78-16 tours-m. 
Séleqion manuelle en fonction de la dimension. 
Cellule stéréo-piézo - Plateau lourd satiné avec 
bandes aluminium 
Alimentation 110.220 volts. Pleurage inférillur à 
0,2 % - Moteur 4 pôles. 
Dimensions 334)( 286 mm. 
Prix avec cellule céra· 
mlque ...................... 296 F (port 17 F) 

NOUVELLE PLATINE HI-FI BSR P128 
SERIE PROFESSIONNEL.U; 

• Bras de lecture compensé • Pression du bras ré· 
glable de 0 à 6 g • Antlskatlng haute précIsion 
• Plateau lourd de précision • Cellule enfichable 
• moteur .1\ pôles • AUMBLE > - 35 dB • 
SCINTILLEMENT < 0.02 % • PLEURAGE < O." 010 
(Sans cellule). PRIX ...... . .. ..... ... .. . _. 356.00 

Accessoires paur platines BSR 
Socle bois d'origine BSA ................ . _.. 10 F 
Socle bois Std ......................... .... . 50 F 
Capot plastique d'origIne BSR .......•.•. • .. 15 F 
Capat plastique Std .. .. ........ .. .. ........ 50 F 
Cellule Magnétique Shure d'origine BSR .. . _ .. 120 F 

NOUVEAU MODELE 1214 • CHANGEUR 

DUAL 3 vitesse •. 8vec cellule CDS6S0. 
Prix . .... _ . . .... 340 F (Port : 18 FJ 
MODELE 1209 avec cellule Shure. 
Prix . ....... .. .. .. 496 F (Port : 18 F) 

CREDIT ACCELERE 
Pour ochat minimum 600 F - 30 % à la 
commande - Solde 3, 6, 9 ou 12 mois. 

COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE 
160, rue Montmartre. Paris 2' • Face il la rue SaInt·Marc (fond de la cour) 

Métro: Bourse (Parking place de la Bourse assuré) 
Ouvert tous les lours sauf dImanche· Tél. 236..4t.32, 236.91.61 • C.C.P. 443·39 PARIS 

TOUS LES PRIX INDIOUES sont toutes taxes comprlses_ - N° 1313 * Page 111 



POUR FAIRE DE LA PUCE t .. DES ARTICLES A DES PRIX EXCEPTIONNELS 
« OLSBERG JO 

Fabrication allemande 

Trouve sa place dans tous 
les Intérieurs. ENTIEREMENT EN 
FONTE. Large hublot. 
TYPE 6598 • Il 500 calories. 
Chauffe 380 ma " Buse AR 0 
125 mm. 
H 826 x L 666 x P 422 mm. 
Réservoir: 12 litres. 450 
PoIds : fr1 kg. PRiX.... ,00 

Port et emballage 
livré à domicile: 30 F 

CHAUFFE·EAU ELECTRIQUE 
INSTANTANE r;---....,.. à DEBIT 

D'EAU CHAUDE 
PERMANENT 

220 volts· 1400 W 
avec interrupteur. 

Dim. : L 34 x 
H 40'x P 23 cm 

PRIX " 180,00 

CHAUFFE·EAU 
ELECTRIQUES 

à accumulation 
CUMULUS.SAUTER 
Modèles: Muraux -
Verticaux ". Horizontaux 
ou mixtes avec robinet 
de sécurité. 
Capacités: de 30, à 300 

~ litres. 
~ Secteur 110/220 ou 2201-

N~"""" 380 volts. 
MATERIEL RIGOUREUSE· 

r:-__ .:;;;M;;;:ENT~ NEUF. 

1 PRIX de GROS 1 Catalogues et 
, prIx s. demande. 

MOTEURS 
DE GROUPE .. TECUMSEN ,. 
Secteur 110 volts 
[220 par transfo) 
Pression: 
de 0,5 à 6 kg 
MUltiples 
utilisations 
NEUF 
en emballage 
d'origine : 80,00 

(Port et emballage : 15 F) 

MOTEUR ELECTRIQUE DE 
RECUPE. 
RATION 

220 volts. 
Puissance: 

1/3 CV 
2800 t/minute 

Démarrage 
par condensateur 

Multiples utilisations. 50 DO 
En parfait état .. , . , , 

CHARGEÙRS D'ACCUS 
Directement 

sur 
alternatif 

110/220 V. 
Charge: 

8 Amp/6 V 
6 Amp/12 V 

Contrôle 
'par 

Ampèremètre 
Disjoncteur 
de sécurité 

Dlm. : 
27x19x12 cm 

GARANTIE CRE 2 ANS 

PRIX 110,00 

Page 112 * N° 1 J1J 

TRES GRANDE MARQUE • ATLANTIC. Modèle 
d'appartement 

ébénisterie 
noyer 

comprenant : 
1 Amplificateur 

transistorisé 
2 x 6 watts 

Etage, de sortie 
Push-Pull 

Large bande 
passante 

Réglage séparé 
des graves et 

des aiguas 
PrIse enregistrement 

sur bande magné. 
tique 

Secteur 110/220 V 
Capacité de' chauffe : 200 m3. • 1 Platine tourne.disques, changeur autom. Sur 45 tours. 
Diamètre de la buse: 125 mm. Dimensions de l'ensemble : 405 x 280 x 160 mm. 

Entièrement émaillé à 9OCJo. 
Esthétique et coloris des plus 
séduisants, s'harmonise avec 
tous . les intérieurs (brun et 
sable). Flamme visible par large 
hubiot. Façade démontable ins
tantanément sans outil. 

Consom. horaire: 0,18 1 à 1,8 1. .2 Enceintes acoustiques équipées de haut-parleurs concert à 
large bande_ Dim_ : 380 x 190 x 190 mm. 

• Type 800 SL. 
Puissance calorique : 5 500. 

Hwteur. au sol : 42 cm. 

Di,". : 71 x 61 x 40 cm. 

PRIX """"""" . 320,00 
(Port et emballage ·franco 

Domicile : 30 FI 
12) de raccordement : 125 mm. 
Dim. : 700x580x prof. 300 mm. 

APPAREILS NEUFS i 
en emballages d'origines EXCEPTIONNEL ,., .. ,250,00 

Port et emba li age ' 
livré à domicile : 30 F 

et GARANTIS 

CUISINIERES A GAZ 
.. Grande Marque » 

4 brûleurs tous gaz. 1 rapide - 2 
semi-rapldes - 1 auxiliaire. 
Four avec grilloir. Hublot panora
mique. 
Therm~stat et éclairage. 

Grilles en fonte émaillée métallisée 
Carrosserie émail vitrifié. 
Dim.: L 500 x P 480 x H 800 mm. 
Four dlm.: L 362xP ~56xH 293 mm. 

PRIX 

Modèle 3 brûleurs. Caractéristiques 
et dimensions identiques à ci-des
sus. 

PRIX " ... .. .. _ ...... 350,00 
!~~ebroche . _ . . . , 520,00 

(Port et emballage : 40 F) 

• MOTEURS ELECTRIQUES NEUFS • 

Démarrage automatique - 2 sens de marche 
MONO • 110/220 volts 1 TRI • 220/ 080 volts. ' 
1 425 ou 2800 tr/mn. 2800 ou 1 425 tr/mn. 
1/4 CV .......... 50 1/4 CV '''''''''' 40 
1/3 CV 60 • 1/2 CV 80 1/3 CV 50 - 1/2 CV 60 

~~fi ~~~C~Ac(eC p~e~I. ... . ....• " ' '" .", .'. 460,00 
CHAINE STEREOPHONIQUE HI-FI « PST 40 • 

Constituée par: 
• 1 AMPLIFICATEUR 40 - Puisso:lce 2 x 20 watts. 

20 transistors (étage de puissance sil icium') + diodes. 
5 ENTREES • 1 sortie 50 Q pour enregistrement magnéto. 
·.;I,sn.rsion: 0,1 % à 10 wattE/. 

FILTRES : Rumble - Aiguës - Contour à - 40 dB. 
Commandés par touches avec voyant lumineux. 
COMMANDES : Marche/arrêt . Volume - Tonalité (4 boutons). 
Balance générale - Mono/stéréo, , 
Dimensions : 38 x 26 x 10 cm. Secteur 110/ 220 V. 

• 1 PLATINE TOURNE·DISQUES sur socle palissandre. 
Correct. skating - Re.lève-bras - Cellule magnétique Shure 
pointe diamant. 

• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES palissandre. Equipées chacune 
avec 2 haut-parleurs avec filtre, Dim. : 50 x 25 x 20 cm 
LA CHAINE COMPLETE .. .. .. . "" ... '" ' '' ''''''''' .1400 

TUNER AM/FM STEREO 
FM·OC.PO·GO 

Commut. ANT /Cadre 
par touche. 

Indicateur d'accord 
lumineux. 

CAF en FM 
commutable , 

DECODEUR pour 
émissions stéréo - Commutation MONO/STEREO: Sortie BF pour 
chaine HI-FI. Secteur 110/220 vol t s. PRIX " ,' . ,. , .. ' , 45~JOO 

CONSTRUISEZ VOUS-MEME VOTRE REFRIGERATEUR ! ... ADAPTEZ 
VOUS-MEME 

LA 2e CHAINE GROUPES TECUMSEN, neufs et garantis 
Elément réfrigérant destiné à être inséré dans tout type d'armoire 

200/220 1. " 180,00 200/22C 1. .. 160,00 30') l itres 
TRIPLE FROID 
350/400 litres 

140 litres .... 140,00 1 14ù litres "" 120,00 1 
180 litres .... 160,00 ,180 litres ".. 140,00 Avec "u, ... ~.C"A 1 
280/300 1. • 200,00 280/30C 1. ,. 180,00 + 50 1. 250,00 Prix , , . , . , " 250,00 
~_ PORT 30 F quel que soit le type de groupe commandé 

ào • THERMOSTAT • 

~ 
S'adapte sur tous les typas 

• . de réfrigérateurs. 
PtllX . ,, _ ...... .. .. 35 ,00 

" Avec d~ivr8ge automatique 
PRIX . .. .... 46,00 

Ces groupes 
sont livrés 

PRETS 
A FAIRE DU 

FROID! 

• AUTO-TRANSFORMATEURS. 

100 watts 
250 watts 
500 watts 

110/ 220 V reversibles 

20,00 150 watts 
30,00 350 watts 
50,00 750 watts 

22,00 
35,00 
65.00 

sur 
votre 

ancien 
téléviseur 

• L'ensemble 
avec 

schémas 
fils 
et 

accessol res 
FRANCO 
40,_00 __ .,... 

Borrette pour réception 
de la ,2- chaTne , 15,00 

Oréga ou Vidéon. 

COUPATAN 
MONAYEUR 

Fonctionne 
avec des 

pièc. de 1 F 
récupérables 

assure un 
contact de 

1 heure 
par pièce . 

Secteur 
110/ 220 V 

Serrure de sûreté 
Franco . ... , . , .. , 30,00 

(PrIx par quantités) 



POUR FAIRE DE LA. PLACE 1 .•• DES ARTICLES A DES PRIX EXCEPTIONNELS 
INCROYABLE r 

MAGNETOPHONE PORTATIF 
Â CASSETTES 

• VITESSE : 4,75 cml s • PUISSANCE : 1,5 W 
• Bande passante 60 à 8000Hz. AlimentatIon 6 plies 1,5 V 

(Possibilité d'allmentatlon extérieure 9 V) 
ENTREES. Radio· TV • EnregIstreur PU - Capteur t<lléphonlque 
SORTIES. Ampli • Magnétophone et HPS. 

Dimensions : 300 x 160 x 100 mm. 
1. Commande unique enreglstrement/eff~ment. 
2. Retour rapide • 3. Arrêt total • 4. Avance rapide • 
5. Arret momentané· 6. Niveau d'enreglstrement -
7. Niveau de lecture - 8. Tonalité graves/aigués • 
9. Indicateur de modulation et de charge de.s plies -

10. Entrée· sortie (micro· radio - PU - ampli extérieur) -
11. Télécommande ou alimentation extérieure - 12. H.P.S .• 
13·23. logement micro, cable - 14-15. logement des plies • 
16-17. Logement cassette • 18. ContrOle du défilement de la 

bande • 19-20. Prise et micro • 21·22. Télécommande sur 
micro et prise. 

LIVRÉ 
Avec sa<:oche cuir à bandoulière 
Micro ~ télécommande avec fil 
et notice d'utilisation. 

Port et emballage : 15 F 
249 F 

CONDITIONS SPECIALES AUX COLLECTIVITES 
• RISTOURNE à partir de 5 APPAREILS • 

• ALIMENTATION SECTEUR 110;220 Vj6-7,5·9 ... .. ... 64,00 
• CASSmES le> choix - C60 1 heure . ...... ........ . 8,00 
C90 1 h 30 ........ 10,00 • CI20 2 heures .......... 13,0.0 

Modèle 6S cm ..... .. .. . 850,00 

TElEVISEUR 59 cm 
Grande marque 

Polydéflnltlon 819-
625 lignes et 625 li
gnes VHF 

TOUS LES 
CANAUX FRANÇAIS 
Commutation euto
matlque das défini
tions. 
Dimensions : 
670x510x300 mm. 
PRIX 
EXCEPTIONNEL: 

150 j oo 
EN STOCK: ANTENNES TELEVISION TOUS CANAUX. 

1 re et 2" chaine à partir de 30 francS. 
A PRENDRE UNIQUEMENT SUR PLACE 

POUR VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE -
TElEV.ISEURS A DES PRIX IMBATTABLES 1 ... 

EN 

• ROT ACTEURS 'et TUNERS • 
PHILIPS - BRANDT TUNER TRANSISTORISE 

RADIOLA .. OREG.& • 
(de récupération) 

R.T.C. 

Equlpé de toutes les 
barrettes. Avec coupe
bande et lampes. 
PCC 189 et PCF 801 
ou ECC 189 et ECF 801. 
PRIX .......... 25,00 

Equipé de toutes les bar
rettes et transistors. 
Type 8380 - 1 x AFl80 
2 x AF106. 
Complet avec schéma. 
NEUF .. ... .. ... 69,00 

MODELES A LAMPES : 
ECCI89 - ECF801 50,00 
PCCI89 • PCF801 60,00 Type • OREGA • avec 

lampes PC ou EC entiè
rement équipé des bar. Modèle 6qu1p6 de toutes 
rettes ~ 00 les barrettes pour: Du-

. ~~~~~~ , cretet· Pathé - Téléavla 
Cln:ulta Imprlm6s Prix . . . • • . . • . . . . 5G,OO 

• OREGA • TUNER VHF accord 

MATERIEL NEUF 
PLATINES FI 
Type 13055 av. lampes 
Prix .. . .. .. . .. .. 00,011 
Type 13101 av. lampes 
Prix ............ 60,00 
Type 10159·:1 
avec lampes ...• 60,00 

Réf. : 13072 E 
BASES de TEMPS 
ivec lampes .... 60,00 

- T.H.T. --"-'1 Tous les types en 
stock des marques 

VIDEON . • , . riO,OO 
OREGA ••. . 40.00 
ARENA . .. . 40,00 

-

continu . .. . . . .. .50.,00 

TUNER A TRANSISTORS 
de récupération 15,00 
SOLDE ...... .. .. 

MODELES A LAMPES 
Equlpés avec EC86 et 
EC88. Avec scMma de 
brench. Prix . . .. 10,00 
- Sans lampes . ·6:,00 
C.C.I.R. (2xPC86) 30,00 
(ou 2xEC86). 

TUNER VHF • UHF 
à accord continu 

BLOC avac clavier 1" et 
2· chaina. • ARENA '. 
Pr6câblé '" .. • 100,00 

TUNER UHF • ARENA • 
avec Rotacteur RTC 

Entlllrement éqUipé de 12 
Barrettes. Lampes: PCF802 
- PC900. Pr6ciblé 100.00 

TUNERS « ARENA • 
12 volts. Dé
multl, Incorpo· 
ré .... 50,00 

«OREGA • 
15 volts. De
multi extérieUr. i.-iili;j;:::::::: 

180 V ... . 50,00 

CHASSIS de portatif 
Avec modulation de fréquence 

~m~~~~1 3 étages MF. 8 transistors 
sur circuit Imprimé. 
Pour récup. des pièces 50,00 

Fabrication CSF 

ORDRE DE CHASSI5 DI ORDRE Da 
MARCHE MARCHE. 1 gerRII'II d'ondes Superhétérodyne 6 trans. 

019 cm Uo- PO oU GO. Clavier 4 touches • PO-
2 cha'~ Montage sur cln:ult Imprf· GO. Accord par noyau 

li partir de 1SO F m6. HP et CId,.. ~- plongeur. Sur circuit im-
59 cm 1100 t. Inœrpor6I. AUm. 4,5 V. primé. Sans HP. . 
2 chaTnes Olm. : 7Ox55x2O ""!- Soldé . . . . . . . . . . 60,011 PRIX ............... '1'.00 

Il partir de 250 F TUBE CATHODIQUE 
Présentation LAMPES 61 cm. 110-
sensiblement DE RECUPERATION Auto-protégé avec cein· 

Identique Radio - Télé ' ture métallique 150,00 
Il la gravure Garanties 6 mols EXPEDITIONS 

cl·contre LA PIECE .. 2,00 DANS TOUTE LA FRANCE 
Ts types st dlspon. CCP PARIS 

;====A~P~R~EN~D~R~E~U~N~IQ~U~E;M~E~NiT~S~/~P~L~A~C~E.2:u~~~~~~~~~~1 . . ostel 20.021-98 TOUS NOS PRIX 
243, RUE LA FAVETTE S'ENTENDENT .. NETS. 

CO M PTOIJ!lw!!l~1'!'III'S 
PARIS (10") (Port et emballagE> en sus) 

Dans 1. cour (Parking assuré) (Sauf stip_ulatlon spéciale) 
Mjtra: Jaurils, Lauis - Blanc, 

cu Stalingrad ENVOIS 

-j a7-57-98 CONTRE REMBOURSEMENT 
T'I'Pnone W~.aa Joindre 20 "10 du montant 

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf dimanche et jours fériés) Il la c!lmmande 

TOUTE UNE GAMME DE TRANSISTORS 
DE 70 A 350 F -

LA FM ... 
EN PORTATIF 1 
• FAIRWAY. 

10 transistors + 3 diodes. 
Gammes : PO·GO et FM. 
Antenne télescopique. Ca
dre Ferrite en PO-GO. 

LIVRE avec housse cuir et écouteur Individuel 
olm. : 180xl00x50 mm. 
Alimentation : 4 plies de 1,5 V. 
en étui ........ ...... .. . .......... ...... 125,00 

7 transistors + diode 
3 GAMMES (OC·PO-GO) 
Antenne télescopique. 
Prise antenne auto. 
Puissance de sortie 
450 mW. 
Face AV cache chromé. 
olm. : 28 x 12,5 x 8 cm. 
Prix ......... .. . 170,00 
le méme modèle 
AVEC GAMME FM 
Prix .. . .... .. ... 220,00 

POSTE D 
204 

- 8 gammes (PO-GO· 
6 OC gam. MARINE) 
- Haute sensibilité 
- Antenne télescoplqua 
• Cadre Incorporé 
- Eclairage cadran 

• 

- Réglaga graves-aiguës 
Prises: ant.:nne -

Ecouteur - Aliment. 
. Magnétophone 

Prix . . . . . ... 310,00 -

POSTE AUTO 7 transistors, 5 silicium, 
2 germanium, 2 diodes 
Commutation par touches. 
1 station préréglée en 
GO. olm. 124xl0lx33 mm. 
HP 12 cm. 8 n. Aliment . 

PO·GO 12 V masse réversible. 
Très haute sensibilité. 

Puissance de sortie: 3 watts 120,00 
RECEPTEUR PO-GO-FM 

.. MERCURY 52 » 
Secteur 

110/220 V 
3 gammes : 

, PO-GO-FM 
Antenne 

Télescopique 
15 transistors 

et Diodes 
au slllcllIIII 

PRIX ... .... .... ..... .. .. .. .. . .... _.. 180,00 

UNE AFFAIRE CRE... « GARRARD 2000 • 
Semi·professlonnelle 

4 vitesses. Changeur 
aulom. toutes vitesses. 
Tous disques. Plateau 
lourd. Commande au
tomatique ou manuelle. 
Complète avec cen· 
[l'BUIS ct bra: 170 
(sans lecteur' ,00 

Lecteur • GARRARo • STEREO 30,00 

MICROPHONE VIBREURS 
A TELECOMMANDE 

~nvlent 11 tous les 
'bgnftophones 11 Cas
settes . . . . . . . . 6-9.00 

Pour auto-radio 6 ou 12 
volts . 
PRIX .......... 16,00 

AUMENTATION 
Secteur 110/ 220 volts compransnt : 
- 2 condensateurs bi-polaires 200 MF 

150 volts - 1 diode BY100. 
RésIstances bobinées. 

PRIX FRANCO · ...... .. .. .... 1~,OO 

MEUBLE COMBINE RADIO·PHONO 
Stéréophonique 

Dim. : 1 m 07 x 0 m 78 x 0 m 36. 980 00 
PRIX ... ................. .......... , 

MIEUX VAUT . SITAR . que jamais ... 
Protégez la vie de votre lêh!viseur 

• REGULATEUR 
AUTOMATIQUE 220 VA 
Entrée : 110 ou 220 V. ± 
25 %:. 
Sortie : 220 V régulée ± 
t %. Correction sinusoïdsle. 
AI.tre d'harmonique. 
Poids : 8 kg. Bottier piast. 
Garantie CRE : 2 ANS. 
PRIX ..... .. .. 110,011 
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MINUTERIE • DIEHL ,. 
M ..... In Germeny 

De 0 11 1 heUre, réglable à partir de 
1 minute. avec coupure il la minute dési

rée. Etablit et coupa 
2 contacts séparés. Puis
sance 10 A sur 24, 110 
220, 380 V. Remontage 
mécanique sur 3600, salt 
3/4 de tour, avac possI
bilité da revenir en ar
rière en cas d'erreur de 
mlnutalle. 2 points da 

fixation. Livrée ave<: bouton flàc:he. Dlm. 
SS x 50 x 35 mm. Prix . . . . . . . .. ... 42.00 
P.S. : Il ast très facile de faire votre œ· 
dran de minutage vous-même. 

MINUTERIE • EEG ,. 
pour escalier ou autres usages 

ult .... mOderne - Made in Germany 

Ga .. ntle 2 ens 
Minuterie Il tempo
risateur pneumati
que. Contacts Il 
mercure réglables 
de 15 secondes à 
15 minutes par vis. 
extérIeure gra· 
duée. Commande 
manuelle pour éolalraga permanent et au
tomatique de. la minuterie. fonct ionne sur 
220-240 V, puissance de coupure 10 A. 
Absolument . s ilencieuse. Fixation par 2 
vis. Long 91, épaiss. 70, haut. 87 mm. 
livrée avec schéma de branchement. 
Prix . ......... . ................... 74,00 

COMPTEUR DE 0 A 999 
Entraînement par axe' 
tournant. Marches AV 
et AR par vi. hélicoï
dale. Remise à 0 ins
tantanée par bouton 
moleté. Ensemble mon
té sur bAti m~ta l avec 
trous de fixation. 

Long. 45 mm. épaiss. 2s mm. hauteur 
30 mm. Prix . .. ... .... ........ 14.00 

THERMOMETRE DE 0 A· 100~ 
(décrit dans le « H.-P. » no 1 152) 

Gradué . 80îtier forme 
carrée en métal avec 
panes dt! fix~t lon • . face 
avant plcxl. 5onc!. av"", 
apiHalre protégée par 
glllno de C1lJvr. très 
souple. Convient pour 

tous contrôles de température. Longueu·r 
du cap i,lla ke avec sonde 90 cm. Ca
dran : 6Ox60 mm. Epais . 35 mm 25.00 

MICRO DYNAMIQUE DM.l040 
Avec support mobile. Fréquence: 70 Il 

12000 Hz. Sensibi-

~
. lité - 73 dB. Im

pédance 200 Cl à 
1 kHz. 1 nterrup
t e uri ncorporé 

. pour commande du 
magnétophone. 

Cordon avec prises. Diam. 125 mm. 
Longueur 135 mm ............ 42.00 

A.L1MENTATION .. R-11·S •. 

CABLE 
4 CONDUCTEURS 

BLINDES ETANCHES 
ET IMPUTRESCIBLES 

TYPE C - GRAND CABLE. SAT -
4 CONDUCTEURS tO/l0, CUIVRE RECUIT 

t'RES SOUPLE 
• CIIaque conducteur est 18016 et noyé 
dans le pol,6thyline, qui constItue un 
Isolant extraordinaire, le tout recouvert 
d'une tresse en fil d·act., et enrobé 
dans una enveloppe en polyYlnyl ...... -
,"Istance. 
• Chaque extrémlhl est munie d'une 
priM de raccordement 6tanche lvIII'
roulllage "'lIcoTdal permettant d:établlr 
des lignes de toutes longueurs. 
• Longuaur 400 m. Enroulé aur touret 
métal avec trou central. dlam. 49, 
haut. 45 cm, poids 68 kg. 
~ touret. Prlll NET ........ 310.00 

UN GILET DE SAUVETAGE 
A grande surface portante. Le plus 

Bfflœce, prévu pour pHote.s d'avion il 
réact ion. 
• Toila spéclala étanche 
fluorescente, tel n. t e 
orange permettant le 
repéralle facile. 
• 2 corps gonflables 
par 2 tuyaux il valves 

trouvant l proxlmi. 
de la bouche. 
Repose-tête 11 cous-
d'aIr surélevant la 
et protégeant des 

vagues. 
• Sangles de fixation 
réglables à volonté. 

Convient pour toutes corpulences. 
• Ce gilet dégonflé est de très faible 
encombrement. 
Neuf, livré en sac de toile .... 40,00 

CEINTURES 
DE 

SAUVETAGE 
US-NAVY 

Double corps indépendants l'un de l'au
tre en toile spéciale caoutchouc. Gon
flege rapide par la bouche par 2 tubes 
de caoutchouc Incorporés, ave<: valves 
à fermeture et ouverture Instantanées. 
Fixation réglable Il volonté, soit autour 
du corps, soit en bandoulière. Long. 
1,40 m, diam. 0,12 m. 
La pièce .. . ...... .. .......... . 13.,50 
Les S, net 60.00 - Les 10, net 105.00 
Ces ceintures sont également prévues 
pour être raccordées les unes aux 
autres par des boutons-pressIon. ca 
qui permet de construire des matelas 
pneumatiques; des radeaux, aux Ion. 
gueurs et largeurs désirées, 

BATTERIES. SA.FT • 
AU CADMIUM·NICKEL 

Chaque élément: 1,2 V 
6 ampllras 

(Dlm. lOOx80x30 mm. 500 g.) 
L'élément ....... . .... 8,00 
Les 5 : 33.00 - Les 10 : 60,00 

GAULOISES _. Cadmium-
nickel. de grand succès_ 
1 ,2 V (BB Ltd), capacité 7 
ampères . Blindé, Isolé d'une 
couche d'émail permettant 

Stabilisée et régulée - 3 transistors et de les rapprochE'r sans ris-
S dIodes - Fusible de protection - Voyant que de court-circuit. Totale-
de C(Jntrôle - Sélecteur _ Coffret aéré. ment étanche, réversible à 
• EntrEe 110·220 V ' alternatif. emballage d'origIne 80x70x23 
• Sortie 6-7.5·!H2 V - 1 A. 1-';"';"'_"';"'_: _390 __ g::..._._ .. _._ . . _._ .. _ . ....;;1;;..0;;...'-00 
Dlm. 160xl00)(55 mm .. . ... . . 120.00 ELECTRO-AIMANT 

PISTOLET -SOUDEUR. PMC • 
(Made in Englandl 

220-240 V. 

Chauffage 
rapide per 
transfo BF. 
Lampe 
d'éclairage 
direction
nelle. Pulss. 
85 W. Très 
robuste. 

Très grande puissance d'attractlon 
(déorlt dans le • H.·P . • ne 1308) 

Fonctionne s. 110{22O V. 
Composé d'un très fort 
bobInage. monté sur 
châssis avec 4 pattes 
da fixation. La partie 
mobile de l'électro-al
mant a un écartement. 
ou longuew- de course, 
de 'ZI m... Sa partIe 
mobile est munie d'une 

I.nguette percée !lit mobile pour tou
tes combinaisons. Puissance d'sttrac-

Livré en emballage : 45,00 tlon en 220 V: 3,5 kg. Dlm.: 100x 
Panne de rechange . . .. . . . . . . . . 'T ,00 80x70 mm. Prix . . . . . . . . . . . . .. 24,00 

TELEPHONE ULTRA-MODERNE 
Du bureau l l'appartement - De IlurelHl 
• bureau • Pour camping, sp4160logIe. 

atelier ... 
dans lequel est Incor
poré un ampli minia
ture i1I transistors. 
alimenté par 2 plies 
standsrdl! de 1,5 V. très 
puissant et d'une Mt.
tet6 Incroyable. Cha

appareil est muni 
buzzar d'appel 

permettant de s'appe-
1er Indifféremment. et 

d'une émls.slon-réceptlon. 
Cordon caoutchouc extensible forme spi
rale. socle da fixation mural ou SU' 
bureau. L1aloon Instantanée par 2 fila , 
communication jusqu'à 3 km. LIvré com
plet. avec plie et reposoIr pour les 
combinés. La paire . . • . . •.• . • . 160,00 
CABLE DE LIAISON 2 conducteurs. 
Le mètre ..................... .. . 0,20 

TELEPHONE DE CAMPAGNE 
SET .L-WESTERN 

Appel par ma
gnéto. Sonnerie 
Incorporée. Cof· 
fret blindé por· 
table Combiné 
micro - écouteur 
Incorporé. Appel 
d'un po ste 11 
l'autre, IndlHé

C::ft.,ft"ftft_._ avec plie 4,5 V. 
Dlm. : 250 x x 10S mm. Poids : 4.3 kg. 
Les 2 ... ..... . ... ...... . .. ..... 155.50 

CABLE TELEPHONIQUE étenche, 2 C(Jnduc-
teurs. Le mètre . . . .. ....... . ... 0,20 

CASQUE te DH-04.S • 

~ 
Stéréo, 2 écou
teurs réglables, 

. Chaque écouteur 
. muni de Tweeter 

et d'un potentio
mètre de réglage de tonalité. Ce cosque 
à très haute performance conviendra aux 
plus diffici les. Bande passante 20 à 
20000 c/s: Impédance 4, 8, 16 Cl. Sen
sib;'.ité 105 dB, 1 MW. Puissance 
0.25 watt . Complet DVec câble et jack .. 
Poids 370 g . ......... . ..... 105.00 

Remise aux Profes-10 01.
0 siannels Patentés /( 

Les nouvelles cassettes 
HI·FI • LOW _ NOISE. BIG BEN 

(décrites dans le 
• H.-P .• n° 1308) 

sont errivées 

Ce sont des Cassettes 
haute fidélité 

recherchées par les 
Amateurs exigeants • 

Co:mpiBct-·Casslltte • avec voyant de 
gradué - Bottier de protection. 

C-60 - La pièce. net ............ 9,50 
Les S, net: 43,00 • Les 10, net BD,OO 

C-go - La pièce, net . .. ....... . . 14,00 
Les S, net : 60.00 - Les 10, net tOS,oo 

C-I20 - La pièce, net ........ . . 18.00 
Les S, net ~ 80.00 - Les 10, net 130.00 

CI BIG BEN" 
Exclusivité CIRQUE-RADIO 

en boites da classement _ 
(description dans le HA'. nO 1225) 

Diom. Mé Prix Par 5 Par 10 
bobine trog-e ':let "i~ net p~ix net 
en mm pIèce plece pIèce 

178 

110 
127 
147 
180 

110 
127 
.l47 
178 

LONGUE DUREE 
540 23,00 21,00 19,QO 

DOUBLE DUREE 
270 15,00 14,00 
360 17,00 16,00 
540 26,00 24,00 
730 32,00 30,00 

TRIPLE DUREE 
360 17,00 15,00 
540 30,00 26,00 
730 3-4,00 31,00 

1 080 50,40 47,00 

12,00 
14,00 
21,00 
27,00 

13,00 
24,110 
29,00 
43,00 

CONTROLEUR UNIVERSEL 
LENAL, modèle 200 H 

lM_ ln EngIand) 
Conçu pour professionnels. anlatèurs. 
laboralolres. etc. Il vous suIvra partout 
PRIX IMBATIABLE. QUALITE. GARANTIE 

Cadran à grande vIsibilité gradué pour 
toutes mesures. Remise. Il zéro. 

20 000 ohms par volt 
• an continu 

1 0 000 ohms par volt 
• '8ft altematlf 

• .INTENSITE en c:ourent continu : 
50 J.LA, 2,5 mA et 2SO mA. 
• TENSIONS en alternatif : 0 - 10 - 50 
- 100 • 500 . 1 000 volts. 
• TENSIONS en contInu : 0 - 5 • 25 -
50 - 250 • 500 volts. 
• OHMMETRE : 0 à 6000 - a Il 6 Mg. 
• PRISE spéciale pour 2500 V continu. 
• DECIBElMETRE : - 20 + 22 dB. 
• CAPACITE : 10 Il 1 000 pF. 1 000 pF 
li 1 MF. 
• Dimensions : 115 x 85 x 30 mm. 
LIvré avec cordons, Jacks, polntps de 
touche, notice. et mode d'emploI. 
Prix CIROUE.RADIO .. .. .• 120.00 

AERATEUR THOMSON 

• Ces aspir.tovrs Hntaurs $Ont ~ 
faciles li pooer et comportent le mode 
de branchome.,t sur chaque appareil. Ils 
lO.,t linis dln, leur .... blll_ awc 
nOlleo de.s dif!6re<>ts montages el em
ploi.. Dim. : ~ total 210 mm. Epals5. 
120 mm. , 
• Type A fonctionne .ur 110-220 V. 
• Type B sur 220·240 V. 
Prix détai l : 
Type A .. .. 71.00 • Type B . ... 61,00 
PRIX TYPE A TYPE • 
CIRQUE-RADIO (110-220 V) (220-240 V) 

Por 2, la pièce net 3S.00 37 .00 
La pièœ ni\'! ,.. .. . 40.00 1 3!,.00 

Par 5, la pièœ net 3600 35,00 
Par 10. la pièœ net 34.,00 33.,00 

Pour quantités supérieures. 
nous colUiUlter. 

CONSTRUISEZ DES CHARGEURS. DES 
ALIMENTATIONS ET DIFfERENTS 

REDRESSEMENTS. AVEC LES 
DIODES AU SILICIUM 

! (décrites dans le • H.·P . • no 1308) 
quo CIRQUE.RADIO 

.. 

vous propose. 
Elles provIennent de 

démontages, mats 

6 
a SONT IMPECCABLES 

ET GAiRANTIES 1 AN. 
Type A - 5 Ampères. 
La pièce ......... 6,00 

C Type B - 10 Ampères. 
La pièce . . . . . . . 9.00 
Type C - 15 Ampères. 
La pièce ....... 12,00, 
Type D • 20 Ampères. 
La plèce .. ·_ .. . . . 15,00 

CIRQUE.-RADIO, 24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE, PARIS (XIe) - Ta : 105-22-76 et 77 CVoI, pige ci-contre) 
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MOTEUR • 'ALSTHOM • 
t10-22O V IIIOnopIIu6, t CV 

Vitesse 1 AGIl TM. Ventilateur de refroi
dIssement. Couple trts puIssant. Monté 
sur socle. Axe de sortie. Dlam. da l'axe 
16 mm. long. 65 mm. MunI d'una pou
lia trapézoldaia, dlam. 145 mm, régla
ble at démontable. long. totale avec 
axe 350 mm. diam. 250 mm. Poids 
39 kg. PrIx .... .. ........... ; 216,00 

F~RMETURE ANNUELLE 
DU 3 AU 31 AOUT INCLUS 

SOUFFLERIE 
ASPIRANTE 

MOTEUR • RAGONOT. 
If •• Y monophasé. Pulas. f/3 CV 

VItes.. 1 425 TM. 
Marehe AV et AR. 
Ven t i 1 a -
teur de refroidis
sement. Monté sur 
socle. Axll> de sor
ti. muni d'une 
poulie ~ gorge 
tr~ïdal. diam. 
100 mm très fa
cHe Il enlever. 
,., x e de sorlie 

diam. 16, ~ong. 50 mm. Long. moteur avec 
axe: 300 mm, diom. 160 mm. Poids 17 kg. 
Prix .•. : ... ... ... .. .. ..... . .... . 'f3,OO 

et 
MOTEUR DEUTSCHLAND-LlNKE·RAGOKOT REFOULANTE 

110-130 V altematlf. • RAGONOT JO 

Vitesse 7000 • 8000 110;220 volts ; 
lM. Puissance 1/f2 CV mono et triphasé. 
- Couple très. puissant Vltesse 2950 tfm. 
- Usages mUltiples - Turbine soufflante à gros débit pouvant 
Axe de sortie dlam. être dirigée par tuyauterie. 0 d'asplra-
6 mm. Moteur monté tlon 80 mm, 0 de la sortie 55 mm. Olm. : 
sur socle. long. 130, 15Ox14O P . .., ':> 00 
dlam: 85 mm. Poids mm. ml .•. . • .. •..••.• "" .... 

1.550 kg ... .. 28,00 VENTILATEUR « PAPST • 
MOTEUR B""El • Made ln Germany., 

MICRO • l'W B (Décril diuu le c H.-P.. no 1161) 
Absolument sllen- 10 pales 
cieux. Pulss. 1/20 Fonctionne 
CV. 80 W. 0,41 sur 110-220 
Amp. 220-240 V. volts . Très 
Vit. 2 650 TM. Ir 1 
Ventllataur de re- s enc eux. 

MOTEUR DE MEME PJtESENTATION 
Animation de vitrines, rôtissoires, que cl .... us 

toume-brodles, allumages et 100 usa,ges Pui~nce 1/3 CV, 110-220 V monophasé, 
UNE SERIE DE MOTEURS MINIATURES 2920 tr/mn, di.m. de l'axe -16 mm, long. 

froidissement. Axa Aspi ration 
de sortie. dlam. et puissants. 
10 mm, long. 30 1 Vitesse en 110 V : 2000 t/m. 

AVEC REDUCTEUR 50 mm. Oim. du moteur : long. 3QO, 
mm dont 10 mm filetés. Fonctionne en Vitesse en 220 V : 3000 t/m. 
toutes positions. long. 140 avec axe, Cet aérateur-ventilateur convient parfal· 
dim. 100 mm. Poids 1,5 kg .. 29.00 tement pour l'évacuation des vapeurs et L1P 110-130 V. 1 tour en dlom. 200 mm. Poids 16 kg. 

minutes •• . .••.•. . 17,00 Prix ........... . .. .... .... .. .... 89,00 
L1P 110·130 V. 2 TM 17.00 

fumées dans les cuisines, hottes de cui-
MOTEUR RECOMMANDE sine. ateliers, etc. 

L1P 220-240 V. 2 TM 17.00 MOTEUR RAGONOT 220-240 V GK-STUTTGART la venti lateur est monté dans un chlls· 
L1P 220-380 V, 2 TM 11,00 trlphl" 

. L1P 110-220 V. 2 TM 11.00 
CRYLA 110-130 V. 1 TM .. ........ 16.00 
CRYLA 220-240 V. 1 tour en 1 mi-

DEUTSCHLAND sis tôle avec grilles de protection, Il 
fonctionne sur 220-240 est facilement démontable, suivant l'usa
V. SO/ 6tJ PS _ 1/16 CV. ge désiré. Dlm. : avec châssis : long. 

nute 30 .. ................... ..... 16,00 
HAYDON 110-130. 1 TIHeure .. . . . . 11,00 
SAPMI 110-220 V. 2 TM ..... .. ... 11.00 

Puissance 1/4 CV. 
Vitesse 1 440 TM. ' 
V " n t i 1 a -
teur de refroidi s

·sement. Mon t é 
sur socle. Axe de 
sortie muni de 2 
poull.. Il gorge 

Dé 1 1 320 mm. larg. 125 mm, épalss. 85 mm. 
marrage par ra a s no du ventilateur 110 mm, épaiss. 50 

magnétique Incorporé. ... 36 00 

~:~~Ie~c~ux. tr~~~: mm'V:~~I~ ~E'U~~AE~~'EUR"'" SUISSE 220·240 V. 6 TM ........ .. 19.00 
• Tous ces moteurs sont SYNCHRONES, 
la vitesse ne verie pas maigré les varia
tions du secteur. Ils sont très pul!.sants. 
Impossible d'arrêtar 1'11)(8 ~ la main. 

té sur amortisseurs ATURE PAPST 
en caoutchouc. Couple tràs puissant. MINI « • 

trapézoïdales, diam. 50 mm, très f.aciles 
~ enlever. Axe diam. 16 mm, long. 
50 mm. Long. total" avec .xe 270 mm, 
diam. 170. Poids 10 kg. .. .. .. ... 'f4.00 

Axe de sortie sur lequel sont montées pour hotte de cuisine, évacuateur 
2 poulies à gorges de diamètre 4S et d'odeurs, etc. 

• Tous les moteurs 110 V fonçtlonnent en 
220 V avec résistance 4 000 ohms 10 w. 
Prix ..... ........ .. .... ........... 1.00 

35 mm. Socle de fixation. long. 190. 110-220 V. hélice 10 pales, à grand débit, 
diam. 135 mm. Poids : 6 kg .... 29.00 moteur et hélice 

2 BRULEURS A GAZ 
AbsQlument neufs d'usine. 

ConstruIsez réchauds, ' culslnlàres, fri
teuses, barbecues, etc.. Il un priX déri
soire avec les 2 rampes de chauffe, 

pu~œ 
munies d 'un robinet de commanda et 

, d'un thermostat bilame da sécurité, cou· 
pant Instantanément l'arrivée du gaz en 

cas d'extinction évitant tout 
livré avec gicleur gaz butane 
geable. Pattes de fixation. 
d'arrivée du gaz réglable. 

accident. 
Interchan
Puissance 

NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 1971 
UNIQUE EN FUNCE, VIENT DE .PÂUITRE 

V_ cherchez quelque chose? CIRQUE-RADIO vous propose des centaines 
d'articles à des prIx HORS COURS variant de 30 li 70 % BU-cless_ da~ P!'lx 
normaux, NOS ARTICLES SONT GARANTIS DE 1 A 5 ANS, 
e 24 pages Illustrées grand format. 
• Des centaines d'articles extraordinaires en provenance de tous pays ct de 

fa i.Jli tes, liquidations, douanes, Domain"s, Importations, "te. 
• Et comme toujours : PRIX, CHOIX, QUALITE et GARANTIE. 

(Veuillez joindre 5 timbres pour participation aux frais . ) 

TRES RECHERCHEE 
pour caravanes, camping, bataaux 

COMMUTATRICE 
• ELECTRO-PUllMAN " 

FIltrée, antlparesltée 
(décrite dans ie • H.-P .• nO 1308) 

PROGRAMMATEUR. CARPO • 

Fonctionne sur 110 
V et sur 220 V avec 
adjonction d'une ré
sistance oC 000 ohms, 
10 W, branchée en 
sérIe . Parmet des 
allumages et dea ex
tinctions, des mises 

en circuits alternées de toutes sortes 
d'appareils. 7 contaçts · séparés. Mg. 
teur synchrone 1 tour-minute action
nant des cames. PuissanCe de coupure 
15 Amp. Oim.: 100x65x65 mm. 
Prix ............................ 18,00 
Résistanca pour 220 V .......... 1,00 

Incorporés dans un 
carter alu. Absolu
ment silencieux. 
4 trous de fixation 
- Vitesse en 110 
V; 2000 TM. En 
220 V: 3 000 TM. 

Convient pour tous usages. Olm. : 150xl20, 
épe!ss. : 55 mm. Prix .. .. ...... 35,00 

Très belle affaire : 
400 ASPIRATEURS-BALAIS. SAMY -. 

Absolument neuts. 
Ce modèla fonctionne 
sur 110-130 V altern., 
et sur 220-240 V avec 
adjonçtlon d'un auto
transfo. Aspiration puis
sante. Très robuste et 
très pratique. 
I! comprend 9 acces
solres: 
1 brosse réversible. 
1 gde brosse cireuse. 
1 brosse ovale. 
t suceur pour radiateur. 
1 démiteur. 
1 tube rallonge . 
t séchoir li cheveux 
(air chaud). 

TYPE A. Comportant 64 trous de chauffa
ge. long. 290, haut. 120 mm. 
Prix .... ........ .. ................ '9,00 

1 casque sèche-cheveux. 
1 adaptateur. Cordon secteur d6montable. 
Intarrupteur marche·arrêt. Poignée pour ----------------1 transport. Croc/urt de suspensIon. 

TYPE 8, Comportant 15 lames de chauf
fage semi-circulaires. long. 210, haut. 
180 mm ............. . ......... .. . 20.00 

PROGRAMMATEUR. CROUZET • 

ENTREE : 12 volts continu. Avec moteur synchro-
SORTIE: 115 volts alternatif. 100 watts. ne actionnant des CD-
150 watts en charge. mas permettant dlver· 

UNE SERIE DE JUMELLES Très silencieuse. Montée sur socle. 2 ses combinaisons d'ai -
da qualité an provenance da l'ARMEE rhéostats d'ajustage. 1 Fréquancemiltre Jumaga et d'ext!nc-

Marques : HUET, BBT _ KRAUSS, S R P 1 de 49 - 50 - 51 Hz. Fusible da sécurité. tion à des vitesses 
Convient pour rasoirs. moulin Il café. variant da 5 secondes 

Absolument garnn· éclairage, tourne·disque, magnétophone, Il 40 secondes, 10 pr!-
ties. Réglage Indé· etc. ses diverses repérées. 
pendant des ocu- h 220 Fo i lai G 8x3O long. 250, 0 130 mm, aut. mm, nçt onne sur sec-
airea. ross. • poids 10 kg. Schéma de · branchement. teur 110-220-380 V. Contacts 15 Amp. 
Mod. A. av, étui. Prix................ .. ...... 180,00 Olm.: 8Ox6tJx60 mm .......... 22,00 

........ 158,00 B. sans étui . 1-------- les frais de transport étant très élavés 

.•.•... • 140,00 nous ne pouvons acceptèr de commandas Inférieures Il 25 F 

Prix complet en carton Individuel: 
En 110-130 V .. __ .... .. __ . .. .. ... 6tJ,oo 
En 220·240 V avec son auto-transfo. 
Prix . .. .. .................. ....... 85 ,00 

Facultatif 

PISTOLET 

A PEINTURE 

Prévu pour fonction
ner avec l'aspirateur . 
S'adapte directement 

sur le boitler .. 20,00 

.. ----------- TOUS NOS PRIX SONT NETS - T.V.A, INCLUSE - RECUPERABLE POUR LES PROFESSIONNELS-----------~ 
IIILITADEI, .l.TIElITIQII! Ve1li1J.. ao.. .... .... r le DlODI .. t 
tatal d. yotze co ........... d., le co.t,..-ft ...... ~.IIl ... t étallt iIIt.~dfl. 

CIRQUE 
24, BOULEVARD DES FILLES-DU-CALVAIRE 

P.IlUS (XIe) - C.C.P. PAlUS 445-66. 

ç," ~!> 
o~ ~ 0 

LECTEURS D' 0 U T R E - MER: POUR VOS REGLEMENTS 
.EUILLEZ NOTER: 1/2. la commancl., 1/2 cODtre rembou%semellt 

RAD 1 0 
"1-< >92" ~I'-.: qy
'~~ Of; ç,I'O">t. 

~In 0IRWt • 1 h. 30 , 12 h. 30 et • 14 h . • ,. h. e. F~ dimaonche, lulldl et Jours Nrlu. 
TRES IMPORTANT : Nos prix l'onte''''nt omball_ comprll mlll ml •• __ '_bou ..... ment et • port en su., '1"1 VArllnt IUinnt l'importonce de 1. commama • 

Mf Tao : Filles-elu-Calvaire, Oberkampf 
TÉLÉPHONE : (VOL) 805-22-:76 et 22-77. 

.. ____________ Prl .. d'6çrlre tria nalbl.-t _ nom et Idreue, et al possible., lettres cS'ImptI-,. ______ Bonnonge 
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AMPLIFICATEURS DE PUISSANCES DIVERSES 
DE 4 WATIS A 400 WATIS 

ON exige actuellement des 
amplificateurs BF, quelle 
que soit leur puissance, 

une très faible distorsion harmo
nique totale. 

Cette distorsion doit être faible 
à tous les régimes de fonctionne
ment des amplificateùrs, c'est-à
dire s'ils fonctionnent à pleine 
l?uissance, à moyenne puissance ou 
a puissance rèduite, par rapport 
au maximum nominal. Dans un 
,passé pas très lointain, un ampli
ficateur de, 20 W modulés, par 
exemple, pourrait produire une 
èistorsion de 1 % à 5 W, mais à 
pleine puissance la distorsion 
atteignait 10 %, ce qui excluait 
l'emploi de cet amplificateur à 
J?leine puissance dans des montages 
a haute fidélité. Dans ce cas, l'am-

FIG, 1 

plificateur n'aurait pu scrvir que 
dans d'autres applications par 
exemple comme amplificateur 
d appel ou amplificateur de com
mande d'un moteur, elc. ' 

Nous allons donner quelques 
exemples d'amplificateurs de diver
ses puissances, en commençant par 
le plus puissant. 

Les schémas des amplificateurs 
stéréophoniques sont dans les deux 
canaux absolument identiques. 
Dans la partie amplification de 
puissance il n'y a pas de réglages 
de volume ou de tonalité, ces 
règlages étant disposés dans la 
partie préamplificatrice qui les 
précede; il est donc inutile de don
ner deux schèmas identiques des 
canaux G et D. 

n va de soi que les puissances 
indiquées sont celles d'un seul canal 
et ces puissances seront doublées 
dans l'emploi de deux canaux en 
stéréo ou en parallèle. 

LE HClOOO 
Ce module proposé par la 

R.C.A., a l'aspect indiqué par la 
figure 1. Les dimensions du boitier 
sont de 80 x 55 mm environ, 
pattes de branchement comprises. 

n s'agit d un amplificateur à 
multiples applications non seule
ment dans le domaine commercial 
de la BF, mais aussi dans l'indus
trie. 

Le HC 1000 se caractérise par 
une bande passante de 30 kHz à 
60 W avec une puissance de sortie 
l'age 116 * N° 1313 

de 100 W efficaces. Le courant de 
sortie est de 7 A en pointe. 

Ce module posséde un circuit 
limiteur qui protège l'amplificateur 
contre ·les court-circuits accidentels 
de la sortie. 

La stabilité est aussi bonne avec 
des charges résistives qu'avec des 
charges réactives et 'il est protégé 
contre des accidents dûs à la 
charge réactive. 

Il est alimenté par une source 
unique de 70 V ou par deux sources 
de 35 V. Il y a possibilité de 
monter un dispositif de commande 
manuelle de gain. 

La charge de sortie (des haut
parleurs, en application de BF) 
doit être reliée directement à la 
sortie. L'étage final fonctionne en 
classe B. . 

Malgré ces caractéristiques 
d'amplificàteur de très grande puis
sance (100 W en mono et 200 W 
en stéréo) le poids total d'un 
module n'est que de 100 grammes. 

Le montage intérieur de ce mo
dule contient un étage de sortie 
à symétrie quasi-complémentaire 
donc B. 

Voici les caractéristiques prin
cipales du HC 1000 (valeurs abso
lues maximales). 

Alimentation 75 V (entre les 
points 1 et 10). 

Courant de sortie Gointe) : 7 A. 
Température de stockage : 

- 55 oC à + 125 oC. 
Température des fils pendant la 

soudure : 230 oC à une distance 
égale ou supérieure à 13,17 mm du 
boîtier pendant 10 secondes maxi
mum. 

Les caractéristiques électriques 
à Tc = 25 oC sont indiquèes par 
le tableau Ici-après. 

Caractéristiques 

Gain de tension 

Impédance d'entrée mesurée 
entre fils 7 et 8 

Courant àu repos 

Tension offset entre points 4 
et 6 

Largeur de bande 

Dist. harm. totale 

Courant de court-circuit 

Rapport signal-bruit impé-
dance. 600 il 

Résistance thermique, par élé-
ment de sortie jonction à boî-
tier 

+37 V -37V 

~ 
~J..~ 

Entrie S 

FIG. 2. 

MONTAGES PRATIQUES 

Voici cinq montages d'applica
tion proposés par le fabricant. Le 
premier est donné par le schéma 
de la figure 2. TI fonctionne avec 
deux alimentations de 37 V mon
tées comme indiqué en haut de la 
figure : les deux sources sont en 
série, leur point commun ± est la 

masse, le + disponible de l'une est 
le point + 37 V et le - de l'autre 
est le point - 37 V. La totalité de 
la tension de cette alimentation, à 
cheval sur la masse est de 74 V. 

A vec ce montage, la charge est 
de 8 il donc, le haut-parleur ou 
l'ensemble des haut-parleurs, doit 
avoir une impédance de 8 il et 
supporter la puissance maximale 
de 100 W. 

TABLEAU 1 

Conditions d'ess~s 

Les points de branchement sont 
au nombre de 9. On connectera à 
la masse les points 8 et 5, au 
+ 3 Î V le point 10 et au - 37 V 
le_ point 1. Une bobine de 10 .uH 
est connectée entre les points 3 
et 4, la charge étant branchée entre 
4 et 5 donc avec une extrémité 
à la masse. 

L'entrée du signal à amplifier 
est reliée au point 7 par un conden
sateu.r de 5 p,F 12 V. Le point 9 
est relié à la masse par l'intermé
diaire de RFB de 470 il et· du 
cQndensateur de 50 .uF 50 V. 

On peut voir que le câblage des 
éléments extérieurs au module ne 
demande pas tJeaucoup plus de 
temps que pour le décrire lorsque 
tout le matériel est disponible. 

Passons au montage de la fi-

C""rg,,~ 
4Jl. ~ ~ -48V 

FIG. 3. 

gure 3, qui n'utilise qu'une seule 
alimentation de 48 V toutefois 
avec le positif à la masse et l~ 
négatif indiqué par - 48 V relié 
au point 1. Ce montage, de schéma 
analogue au précédent, se termine 
sur une charge de 4 il à réaliser 
avec des haut-parleurs. Les conden
sateurs électrochimiques doivent 
être à 50 V service, sauf celui 
d'entrée qui est à 25 V. 

Limites 

Symbole 
Alimentation Fréq. Puiss. Charge 

Min. Typ. Max. Unités 
(V) kHz sortie W il 

VJVe .±. 37,5 1 1 4 28 30 - -

Zin - - - 0 16 18 - kil 

10 .±. 37,5 - - - 15 - 30 mA 

Voffset .±. 37,5 + - - 4 0 tt. 75 250 mV 

tH .±. 37,5 - 1 4 43 - - kHz 

THD .±. 37,5 1 60 4 - 0,4 0,5 %. 

Is .±. 37,5 1 - 0 2 - 3 A 

SIN .±. 37,5 - - - - + 78 - dB 

Oj-c - - - - - - 2 °C/w 



Le montage de la figure 4 est 
analogue au précédent, mais la 
masse est au négatif de l'alimen
tation unique de 48 Y également. 
Les condensateurs polarisés sont 
orientés en sens contraire de celui 
du montage avec positif à la masse. 
Les trois montages sont à cou
plage direct avec la charge. Celle
ci peut être constituée par quatre 
haut-parleurs de 25 W chacun, et 
de 16 Q montés en parallèle ou 
toute autre combinaison donnant 
4 Q. Pour le montage de la figure 2, 
on pourra adopter, par· exemple, 
quatre haut-parleurs de 8 Q en 
série parallèle et qui donnera 
encore 8 Q. 

Le gain de ces amplificateurs 
dépend de la valeur de RFB qui est 
la résistance de la boucle de 
contre-réaction de ces montages. 
Lorsque RFB = 450 Q, l'impédance 
de sortie varie avec la fréquence. 
Def= 100 Hz àf= 10000 Hz, 
l'impédance de sortie croît linéaire
ment de 0,28 Q à 0,5 Q environ. 
Au-dessus de 10 000 Hz, elle 
croît plus vite pour atteindre 
1,5 Q à 30 kHz. 

A f= 1 kHz et RFB variable de 
200 à 1 000 Q, l'impédance de 
sortie varie de 0,6 Q environ à 
0,32 Q environ. 

La distorsion harmonique est 
inoindre que 0,15 % pour une 
puissance ,de 1 W et de' 0,5 % 
pour P = 60 W. Il est intéressant 
que la distorsion soit réduite aux 
faibles puissances, car dans toute 
application d'un amplificateur BF, 
même de très grande puissance, 
il y a, des moments où il est néces
saire que la puissance de sortie 
soit faible (par exemple tous les 

-l7V 

+!7Y 
FIG. 6. 

Charge ~ 

4ft L .~ J. 
+U\f 

FIG. 4. 

passages de «pianissimi ») et il 
serait regrettable qu'il y ait distor
sion plus grande qu'à puissance 
élevée, ce qui est le cas dans cer
tains amplificateurs de grande puis
sance. 

Le gain aux fréquences très 
basses peut être amélioré en aug
mentant les capacités de liaison 
et celles de la boucle de contre
réaction. 

Aux fréquences élevées, le gain 
dépend dans une .certaine mesure 
de la dissipation de puissance. 
Pour une dissipation déterminée, 
le gain aux fréquences élevées doit 
être limité si la dissipation devient 
excessive. 

MONTAGE· 
AVEC TRANSFORMATEUR 

DE SORTIE 

Dans ces trois montages dé
crits, l'impédance de charge est 
réduite, de 4 ou 8 Q. Dans cer
taines applications, on peut dési
rer monter une charge de valeur 
plus élevée et, dans ce cas, il faut 
utiliser un transformateur adap
teur d'impédance.' Un montage 
de ce genre est représenté par le 
schéma de la figure 5. Le rapport 
de transformation se détermine 
d'après RL et l'impédance conseil
lée pour la charge qui aurait été 
montée directement à la sortie. 

Pour un fonctionnement cor
rect, il faut tenir compte de l'une 
des prescriptions suivantes : 

1 ° Utiliser un transformateur 
dont le primaire ait une résistance 
(en continu) élevée. 

2° Mettre en série avec un pri~ 
maire de faible résistance, une résis
tance extérieure. 

3° Monter une électrochimique 
en série avec le primaire. 

4° Equilibret la tension d'offset 
à l'aide d'un réseau d'équilibrage 
comme celui de la figure 6. 

5° Le coefficient typique de 
température de la tension d'offset 
est de 0,4 mY par oC au-dessus de 
la température de boîtier de 
100°C. 

Un autre problème se pose lors
qu'on veut faire fonctionner l'am
plificateur à transformateur de 
sortie, au delà de ses possibilités 

aux fréquences basses. A ces fré
.quences, le transformateur présente 
une charge inductive qui amé
liore le circuit de protection, mais, 
il en résulte des signaux transi
toires comme ceux représentés à 
la figure 7. Il faut par conséquent 
choisir un transformateur dont la 
réponse est favorable aux fré
quences basses requises. 

Comme les signaux de sortie 
sont en opposition de 1800, un 
des amplificateurs recevra le signal 
à l'entrée inverseuse. Ceci se voit 
sur le schéma. Le signal d'entrée 
de l'amplificateur ' de gauche est 
appliqué normalement au point 7 
et ce même signal parvient au 
point 9 de l'amplicateur de droite. 
Les résistances RI et R2 permettent 
de déterminer la même valeur pour 

Tension FIG. 7. les tensions de sortie appliquées 
à la charge. On voit que le montage 
de la figure 8 est à deux alimen
tations et dérive de celui de la 
figure 2. 

Un montage en pont à alimen
tation unique est donné par le 
schéma de la figure 9 ou le néga
tif est à la masse, comme dans le 
montage de la figure 4, dont il 
dérive. 

La source de signaux doit être 
AMPUFICATEUR EN PONT isolée de l'entrée par un conden

sateur afin qu'il soit séparé de la 
Avec les quatre amplificateurs masse. Si cette disposition n'est pas 

décrits plus haut, la puissance par possible, un transformateur sera 
canal est de 60 à 100 W et en sté- utilisé à l'entrée. 
réophonie à deux canaux, elle est Avec ces montages, la distorsion 
double : 120 à 200 W avec de IDH est faible. A 40 W, elle est 
faibles distorsions compatibles . encore inférieure à 0,2 % à 0,6 % 
avec la haute fidélité actuelle. jusqu'à 60 W à toutes fréquences. 

Pour doubler encore ces puis- Des détails sur ces montages 
san,\es on a la possibilité d'adop- sont donnés dans la notice de 
ter sur les deux montages en peint la RCA, AN4474 application 
des figures 8 et 9. Dans celui de note : Audio applications of the 
la figure 8, on fait appel à deux RCA HClooo Hybrid linear 

-v 

Enfrit 

l 
FIG. 8 

HC 1000 qui peuvent donner 
ensemble jusqu'à 200 W modulés, 
donc 400 W en stéréo, puissance 
considérable ! 

Cette puissance de 200 W par 
canaI peut être atteinte car la ten
sion aux bornes de la charge est 
doublée, tandis que le courant 
maximal de charge reste le même. 

Dans ce montage, les réseaux 
de protection sont montés en oppo
sition. Leur efficacité est la même 
que dans les montages décrits 
plus haut. 

Enlrée 

power amplifier et également dans 
le document AN4483 et le docu
ment 461. 

Il va de soi que ces amplifi
cateurs devront être construits selon 
des règles de l'art concernant prin
cipalement la dissipation de cha
leur, les précautions à prendre pour 
réaliser ces soudures et fixer les 
composants. 

Indiquons que le HCloo0 peut 
être également utilisé dans des 
applications industrielles comme 
servo amplificateur opérationnel 

FIG. 9. 
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de puissance, comme régulateur 
de tension ét comme inverseur 
commandé. 

En TV, et pour l'équipement des 
oscilloscopes, il peut convenir 
comme amplificateur de déviation. 
Le module HC1000 est une ver
sion améliorée du type TA 7625 
de la ReA. 

Voici maintenant des amolifi
cateurs de moindre puissance, mais 
qui, en stéréo, donc avec deux 
cahaux, constituent des ensembles 
de puissance encore élevée même 
dans de grand locaux. 

Nous avens choisi dés amplifi
cateurs à faible distorsion aussi 
bien à pleine puissance qu'à puis
sance très réduite. 

AMPLIFICATEUR DE 17 W 
MODULÉS 

Cet amplificateur utilise des 
transistors séparés NPN et PNP 
RCA, de prix modéré. Son schéma 
est donné par la figure 10 sur 
laquelle sont inqïquées toutes les 
valeurs des éléments et la nomen
clature des semi~conducteurs. 

Le transformateur d'alimenta
tion TA est prévu avec un primaire 
adapté ou adaptable à la tension 
du secteur et un secondaire de 
30 + 30 V, la prise médiane étant 
à la masse. 

On effectue le redressement avec 
deux diodes montées en redresseur 
bialternance. Le filtrage pour 
l'étage final est obtenu avec un 
condensateur de 3 ()()() p,F 50 V 
et pour l'entrée par une cellule à 
résistance de 60 k,Q et capacité 
de 10 p,F 50 V. L'emploi dans 
l'étage final d'un NPN et d'un PNP 
permet de reconnaître la symétrie 
complémentaire de cet étage. On 
branchera le haut-parleur de 8 ,Q 
entre la masse et le condensateur 
de 1000 p,F 25 V. 

Toutes les résistances sont de 
0,5 W sauf mention différente, la 
sensibilité de cet amplificateur se 
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caractérise par 0,5 V efficaces à 
l'entrée pour 15 W de puissance 
à la sortie. La plupart des préam
plificateurs fournissent cette ten
sion BF. Pour -la vérification sta
tique, il est bon de savoir que la 
tension, par rapport à la masse, de 
la ligne positive est de 40 V au 
repos et de 37 V en pleine puis7 

sance. 
Avec ce montage, la distorsion 

totale est au maximum de 1 % 
à 17 W modulés et moindre que 
0,5 % à 15 W modulés donc, il 
s'agit d'un excellent amplificateut 
de puissance. 

La distorsion diminue régulière
ment avec la puissance de sortie. 
A P < 1 W, la distorsion est de 
l'ordre de 0,2 %. 

En ce qui concerne la courbe de 
réponse, elle est linéaire entre 
80 Hz et 10 kHz, l'atténuation 
étant de 2 dB à 20 Hz et 1 dB à 
20 kHz. 

En, stéréophonie, la puissance 
atteint 34 W modulés et 48 W en 
nuissance musicale. 

JU1n. 

AMPLIFICATEUR 4 W 
EN MONOPHONIE 

Un amplificateur hybride utili
sant un circuit intégré et un tran
sistor extérieur est proposé par 
Motorola. Il donne 4 W modulés 
par canal donc 8 W dans un mon
tage stéréophonique. Grâce à sa 
robustesse et à ses qualités de sta
bilité, cet amplificateur convient 
très bien dans les équipement BF 
des automobiles en mono ou stéréo. 
Il fonctionrte sur une tension de 
12 V après filtrage. 

On utilise le circuit intégré 
MFC4050 tout récent et un tran

sistor de puissance 2N 176. 
A la figure 11, On donne le 

schéma complet de cet amplifi
cateur ainsi que celui de son ali
mentation à partir des batteries 
de 13,6 V du véhicule. 

Le circuit intégré se présente en 
boîtier 206 A à Quatre terminai
sons comme le représente la fi
gure 12. 

Charge 
an. 

l3~:ts~ Ligne i---~~;~- -~-----l 
po.ritivf i .. : 

1 9400~f 40DpF : 
1 _ 1 
1 1 

1 2 1 1 
1 1 L ________________ --' 

FIG. 1 I. 

Il se monte en quelques minutes: 
point 1 à la masse, 2 vers l'entrée, 
3 ou + et 4 vers la sortie . 
. A l'entrée, la source est connec

tée par un condensateur isolateur 
de 0,33 p,F et une résistance de 
1,5 ka aü point 2. 

A la sortie le point 4 est relié 
à la base du transistor PNP. 

Deux boucles de contre-réac
tion sont disposées entre l'entrée 
point 2 et la sortie sur le collec
teur du transistor. 

Le haut7parleur de 8 ,Q est 
cOlllle.::te au collecteur par 1111 ter
médiaire d'une bobine à prise. 

Dans le rectangle pointillé, 
on a inscrit le schéma du système 
de filtrage à l'aide d'une bobine 
L2, d'une résistance de 330 il et 
de deux condensateurs de 400 ~F. 

~ 1 

,~ . ~. 

~ 
3 4 

FIG. 12. 

Le schéma intérieur du 
MFC4050 est donné par la fi
gure 13. 

Voici -quelques caractéristiques 
maximales à TA = 25 oC du 
circuit intégré: 

Alimentation: 18 V. 
Dissipation : 1 W. 
Dérive au-dessus de 25 oC : 
Les caractéristiques limites maxi

males sont, à TA > 25 oC : 
Température de fonctionne

ment: 0 à 175°C. 
En fonctionnement normal à 

TA = 25 oC, on a relevé les carac
téristiques suivantes pour le cir
cuit intégré. 

Courant consommé sans signal : 
10 mA max. 

Tension d'entrée entre point 2 
et masse: 1,9 à 2,5 V continu. 

Courant -de sortie pour une 
tension de signal d'entrée de 1 m V 
efficace : 30 mA continu passant 
par le point 4. 

Gain de tension en boucle ou
verte: 130 dB, avec 1 mVefficace 
à l'entrée à 1 kHz. 

Sur ce circuit intégré, tout ré
cent, nous donnerons ultérieure
ment des renseignements complé
mentaires. 

AMPLIFICATEUR 2 W 
POUR PHONO 

Entièrement réalisable avec le 
circuit Motorola, type MFC901O, 
cet amplificateur donne 2 W par 
canal avec une distorsion typique 
de 2 % à 2 W et de 0,4 % à 
500 mW. 

Le schéma de montage est 
donné par la figure 14 sur laquelle 
on a dessiné à droite, l'aspect du 



FIG. 13. 

circuit intégré en boîtier 641, dont 
la longueur est de 19 mm environ. 
Un repère indique la terminaison l. 

Remarquons que la terminai
son 9 désigne les pattes de dissi
pation à connecter à la masse et 
au négatif de la source de 19 V. 

Les caractéristique limites maxi-
males sont, à TA > 25 oC : 

Tensio'n d'alimentation : 24 V. 
Courant de pointe: 1,05 A. 
Puissance de sortie max. : 2 W. 
On peut obtenir deux sensi-

bilités : 600 mV à l'entrée ou 
15 mV, toutes deux pour Po = 2 W 

-. à la sortie. Voici les valeurs des 
éléments à adopter. 

La version avec une tension 
d'entrée de 600 mV convient 
lorsque l'amplificateur est précédé 
'd'un préamplificateur ou d'un dé
tecteur radio ou son-TV. 

La version à tension d'entrée de 
15 mV est à adopter avec un PU 
céramique et permet d'intercaler 
un préampJifi.cateur de tonalité 
ou correcteur. 

Voici des ' caractéristiques de 
fonctionnement normal : 

Tension de sortie continue au 
repos : 8,5 à 10,5 V. 

Courant de sortie au repos 
10 à 25 mA. 

Sensiblité : 15 mV à 1 kHz et 
Po = 2 W (avec les valeurs 
du tableau II). 

Distorsion harmonique totale 
THD à 1 kHz : 2 % hybride à 
2 W et 0,4 % typique à 500 mW" 

Signal de bruit à la sortie : 
5 mW. 

Les :leux montages Motorola 
sont eJ::raits des documents de 
cette se>ciété « MFC9010 2 W 
amplifie:' et MFC4050 class A 
audio driver Il. 

FIG, 15, 

Le montage 2 West aisément 
réalisabl.:, car il ne nécessite aucun 
radiateur dissipateur de chaleur, 
les pattes constituant la terminai
son 9 en tenant lieu. 

La filpre 15 donne la distorsion 
pour d.:s charges de 8 et 16 Q. 

La version . 16Q est préférable, 
car si à 2 W la distorsion est de 
2 %, au-dessus de 1 W, la distor
sion est toujours inférieure à 1 % 
même à 0.1 W. 

F. JUSTER. 

TABLEAU II 

Tcnsion d'cntrée C, 
III V pf 

600 () 

15 100 

C- R R . 
pl:' K. Q 

f) 10 1000 

100 51 100 

HP 
" /6fl 

t---oNoIV--+ 

FIG, 14, 
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devenez . 
un RADIO-AMATEUR 1 

pour occuper vo. lolsln tout en vou. 
Instruisant. Notre cours fe,. de vou. l'un 

t de. meilleurs EMETTEURS RADIO du 
~ monde. Préparation A l'examen de. P.T.T. 

-----------------1 GR .... U .... 1 Documentation sans engagement. 1 
IIISTITUT TECHiilüüËIÊï:ËëieRbÜnÎIQUE 1 
1 35-DINARD 1 
1 NOM : 1 
1 ADRESSE: 1 
1 HPS 16 1 

-------------------CHEZ '«ÉLECTRO SCREENER)) 
C'EST PAS CHER !!! 

QUELQUES EXEMPLES: 

• CHAINE COMPLÈTE 745 F (port 32 F) 
comprenant une table de lecture GARRARD TC2025 avec 
changeur - Deux enceintes acoustiques OPERA avec HP 
210 mm + tweeter - Coffret teck ou acajou - Un ampli 
WAGNER 2 x 10 watts. 

• ÉLECTROPHONE 295 F (port 12 F) 
Stéréo 10 watts (2 x 5) équipé d'une platine BSR - Deux encein
tes dégondables bi-tension - Prise tuner, magnétophone. 
Coffret noyer satiné. 

• MAQUETTE FUSÉE APOLLO 35 F (port 10,00) 
Marque REVELL, à monter (valeur 80,00L 

ÉLECTRO-SCREENER 
DISTRIBUTEUR COGEKIT 

Vente pa""correspondance : 

155, RUE MONTMARTRE - PARIS-2" 
B.P. 26502 PARIS-RP 

Documentation sur demande contre timbre 0,50 

Dépôt, vente sur place : 

7, quai de r ArtOis - 94-LE PERREUX - TéL 871-20-56 et 57 
(près du viaduc de Nogent) 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 15 H A 18 H 

AJOUTER LES FRAIS DE PORT, A VOTRE COMMANDE 
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ATTENTION... ATTENTION ... ... 
a partir du 17 août 71 

Une all"alre 
du tonnerre de Zeus 1 

BAFFLE HI-FI 
12 W efficaces 
• Equipé de 
4 HAUT-PARLEURS 
PROFESSIONNE LS 
« Philips-Hollande»! 

• Courbe de réponse 
50-18000 Hz. 
• Impéd. 5-8 ohms. 
• Baffle: 
«Aglomiso spécial ». 
• Excell. sonorité. 
• Câblage symétr . 
• Dimensions : 
450x 250x 15 mm. 
• Poids 1,5 kg. 

RIGOUREUSEMENT NEUF ET PRET A L'EMPLOI 

PRIX PULVÉRISÉ .... . 49 F (port 7 FI 
LA PAIRE ............. 90 F (port 12 FI 

UN 
SUCCÈS 

FOU! 
FOU! 

MICRO-ÉMETTEUR 
à lIIOÜdioo de fréq\IIIœ Ionp portée 
• Modulation de fréquence. Tout tran
sistors • Peut se caler entre 88 et 
108 Mcs FM •. Micro pl8Z0 • Qualité 
de modulation radiodiffusion. Complet 
avec pile 9 V et micro incorporés. En
combrement inférieur à un paquet de 
cigarettes américaines • Portée possi
ble jusqu'à 300 m. 

PRIX 
INCROYABLE 49 F (port 7 FI 

UNE AFFAIRE 
MICRO 

EXTRAORDINAIRE 
DYNAMIQUE 

d'importation allemande 
type CI Reuter Il RMD 45 

• Courbe de réponse : 16 Hz-l 6 000 Hz 
.±. 3 dB • Puissance de sortie 0,2 mV • 
Impédance 300 ohms • Dimensions 45 x 
55!< 25 mm • Poids 107 grammes. Uvré 
avec cordon. . (port 
PRIX SANS COMMENTAIRES ...... 29 F 5 FI 

EN IMPORTATION DIREC.TE D 'ALLE/t#A GN E 

ENFIN DiSPONIBLE -EN FRANCE 
LA MERVEILLEUSE PLATINE· TOURNE-DISQUES .. PHIUPS " 

CHANGEUR MANUEL: • AUTOMATIOUE " INTÉGlIAlE '" 
.. STÉRÉOPHONIQUE 22 Ge 047 01 S" 

• 4 villlsses 16, 33. 45, 78. 
• CLAVIER de commande à louches, 
• MANUEL - AUTOMATIQUE. 
• 110/220 volts . 
.• LlIve-bras manuel. 
• Rupteur de son. 
• TIlte de lecture Philips d 'origine 

G PlOO météo, 
• Dimensions 370 le 250 x 150 . 

RISOUREUSEMENT NEUVE 
EN EMBAUASE D'ORIGIIlE ET GARAHllE 

PRIX •••••••••••• : ................................. 180 F {OOrt 15 FI 

Cet AMP~I équipe la fameœe chaîne Hi-fi {( SEBASTO » 
~::~..=:o~MPU «CHERBOURG)} 2 X 10 W 
Impédance de sortie 4 à 15 ohms • Entrées : PU magnétique et 
piézo, ·tuner, miCl"o . magnétophone . Commutation tuner-pick.-up • 16 
transistors. Réglage séparé des graves et argus sur chaque canal • Distor' 
sion 0.3 % â 1 kHz . Bande passante 20 Hz. 30 ' kHz. Coffret teck ou 
acajou • Présentation très luxueuse • Face avant èn aluminium satiné 
• Boutons métalliques . i 10/220 V. Dimensions 370 x 340 x 90 nim ~ 
Poids 2.5' kg. 

270 F 

DEUX ÉLECTROPHONES 
DE CLASSE INTERNATIONALE 

10 W (2 X 5 W) - 4 HP PHILIPS HOLLAND 

• Circuits intégrés 
• Equivalence 30 semi-conducteurs 
• Platine changeur semi-professionnelle BSR 

4 vitesses 
• Couvercles dégondables 
• 110/220 volts 
• Prises tuner, magnétophone 
• Splendide coffret noyer satiné 
• RIGOUREUSEMENT NEUF 
• PRET A L'EMPLOI 
• Dimensions: 490 x 280 x 180 mm 

PRIX SANS PRÉCÉDENT . , •••••••••••••••••••• 340 F (port 17 FI 

Même modèle sans changeur ••••.•.....••..• 295 F (port 17 F) 

BSR UN NOM 
PRESTIGIEUX 

synonyme de 
Belle présentation 
Sécurité de fonctionnement 
Robustesse éprouvée 
VOUS OFFRE 

DEUX 
PLATINES 
DE 
GRANDE 
CLASSE 
MA 70 

CHANGEUR AUTOMATIQUE 
OU ,.MANUEL TOUS DISQUES 
• Semi-professionnelle • Manuelle ou 
automatique • Bras de lecture tubulaire 
chromé muni d'un contrepoids réglable par 
1/3 de gramme de 0 à 6 grammes. Moteur 
synchrone 4 pôles • 4 vitesses 16, 33, 
45, 78 • Grand plateau de 28 cm • Lève
bras manuel • Antiskatin~ avec réglage. 
Tête de lecture d'origine Ceramique Stéréo. 
• Fonctionne en 110/220 V • NUE SANS 
CELLULE mais avec centreurs 33 et 45 tr . 

~~k't· . 'CELLt:ili . 'STÈR~JO ~E(~~~IMé 
d'origine. . 
PRIX .... , ........... 235 F (port 17 FI 
AVEC CELLULE MAGNETIQUE SHURE 
profess. M44 MC. . 
PRIX . • ..... , .... • . . . 295 F IDort 17 FI 
• Socle teck ou acajou ............. 50 F 
• Couvercle plexi fumé ............. 50 F 

PROFESSIONNELLE MA 75 
NOUVEAU MODÈLE A 

CHANGEUR AUTOMATIQUE 
OU MANUEL TOUS DISQUES 
• Plateau lourd • R~Pteur de son pendant 
la manœuvre du bras • Tête de lecture 
enfichable • Moteur synchrone 4 pôles • 
Antiskating avec correction • 110/220 V 
• Peut recevoir toutes cellules de lecture 
• Convient spécialement poûr studio HI-FI 
• 4 VITESSES 16, 33, 45, 78 tr • NUE 
SANS CELLULE, mais avec ses centreurs 
33 et 45 tr. 

PRIX ................ 270 F (~ort 17 FI 
~~~EOCELLULE d'origine CE AMIQUE 

PRIX ................ 295 F (port 17 FI 
AVEC LA CELLULE MAGNETIQUE profes
sionnelleM44 MC. 
P8IX ........... .. ... 360.F (po~ 17 FI 

• Socle teck ou acajou ............. 50 F 
• Capot plexi fumé ................ 50 F 

SPLENDIDE MAGNÉTOPHONE 
«RADIALVA» type S 3.000 

Pilestbatterie/secteur - 2 vitesses 4,75-
9,5 cm/s - Dim. 250 x 240 x 85 mm -
Poids 2,5 kg - LIVRÉ avec bobine. bande, 
micro. télécommande. câble, cordon. etc. 

. (port 
PRIX SANS PRÉCÉDENT . . . . . . 345 F 22 FI 
MODÈLE S 4.000 
dim. 320 x 310 x 105 mm. (port 
COMPLET ............... 449 F 22 FI 

LES VOICI ••• Ils saRI arrivés les sensationnels 
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et laRlastiques haut·parleurs ((pmLIPS BOLLAND)) 
et CIRATEL les distribue en ex~lusl.vl.té! 
Type ADI260.0316 mm 
20 W musique. 5 ohms 
40-18000 Hz. 850 g 

PRIX 69 F (port 10 FI 

Type AD1 050.0 260 mm 
25 W musique • 7 ohms 
45-18 000 Hz. 1.7 kg 

PRIX 85 F (port 15 FI 

Type 9710. 0 217 mm 
20 W· musique. 7 ohms 
40-19 000 Hz. 1,8 kg 

PRIX 95 F (port 15 FI 

TypeAD1250.0315 mm 
25 W musique • 7 ohms 
35-17000 Hz. 1,8 kg 

PRIX 115 F (port 1 5 FI 

Type AD1255. 0 315 mm 
25 W musique • 7 ohms 
35-17 000 Hz. 3,b kg 

PRIX 135 F (port 15 F) 

l'ous ~es haut-parleurs de qualité professionnelle et d'un rendement fanta,saque 
possèdent un ~ône d'aigu In~o,·poré 

CIRATEL_ 



CIRATEL-COG EKIT S'AGRANDISSENT ET CHANGENT DE 
(voir nouvelle adresse ci-dessous) 

RUE 

UNE BONNE NOUVEllE! 

DÉCODEUR AUTOMATIQUE 
cc GORLER)) 

.~ 
avec indicateur lumineux stéréo incorporé. 
Dernier modèle 

A UN PRIX 98 F 
INCROYABLE ••• • • (port 5 Fl 

MINICASSETTE JAPONAIS 

SHARP RD408H 

• Cassette genre PHILIPS, GRUNDIG, 
, SABA, etc . 
• Secteur 110/220 V. 
• Micro dynamique professionnel . 
• Bande passante 100 Hz-8000 Hz, 
• Entrées micro, pick-up, radio , 
• Tout transistor. 
• Dimensions 150 X 65 x 250 mm , 
• Poids 1,7 kg . 
• Uvré complet avec cassette, micro 

télécommande , fiches , cordon sec
teur, support micro, écouteur d'oreille . 

PRIX INCROYABLE El JAMAIS VU 
POUR UN APPAREIL. OE CETTE MARQUE 

320 ' F (port ,17 F) 

HAUT
PARLEUR 
SPÉCIAL 

HI-FI 
Puissanc. 10/12 W 
Musicalité rem ar
quabl •• 

JENSEN « USA» 
UN NOM PRESTIGIEUX 

DE LA QUAUTÉ 
38 cm - 30 W 8 ohms 

20 cs - 16000 
+ UN EXCelLENT 

TWEETER 
PHILIPS HOLLAND, 

200-18000 Hz 

PRIX DE L'ENSEMBLE 

185 F 
(port 17 F) 

Prix spéciaux 
par quantité 

• Diamètre 210 mm • Bi-cône, 
• Cône d'aigus incorporé. 
• Réponse 40 cycles à 19 000. 
• Impédance 5 ohms, 
PRiX ............. . 49 F (poq 7 F) 

POUR VOS AMPUS 
Une bonne nouvelle 
BOUTON plastique recou
vert, capsule alu inox 
soleillé avec trait de re
père. Magnifique présen-

tation LA PIÈCE : 1,96 F 
les 50 : 75 F. les 100 : 125 F, 
Disponibles de suite, Pour . toutes 
quantités supérieures nous consulter, 

2 FABU,LEUX ET FANTASTIQUES MOUTONS A CINQ PAnES 
avec des dents en or ... et des yeux bleus ! 

2 SUPERBES MAGNÉTOPHONES TRANSISTORiSÉS 
d'une marque de renommée mondiale . de fabtication hollandaise 

TYPE V 3 
3 VinSSES 9,5 -

ElLA vrnSSE 
PROFESSIONNEllE 38 cm 

Plissance 
Musicale 4 W 

4 :lISTES, 2 TÊTES 
Entrées : 

Micro, Pick-up, 
Tuner .. etc., etc. 

Pas de I.cture STÉRÉO 

PRÉSENTATION ET FONC
nONNEMHlT IDENTIQUES 

FRACASSÉ : 645F 
(PORT 22 F) 

TYPE V4 
4 VITESSES 

4,75-9,5-19cm 

El LA VITESSE 
PROFESSIOFiNEllE 38 cm 

Possibilité 

d:J"f~r6 
Entrées: Micro, 
, P,U., mixage, 

etc., etc . 

775 F 
(PORT 22 F) 

• aa\li~ 4 [l)uches • Contrôle de puissance . Tonalité. Mixage radio. phono. mieto • ArTê! momentané . Départlarrêt immédiat pat 
poussoir spécial . Plus de 4 heures d'enregistrement par piste . Bobine de 180 mm • Compteur avec remise â 0 par louche . Arret 
par frein. Dl!filement et réembobinsge accélérés • HP Hi-Fi exponentiel . Diaphonie 50 dB . Bande passante 30 è 22 000 Hz (6 dB 
normes DINI • Mixage des pistes. Possibilité. d 'écoute stéréo multiplav, dUoplav, playback. etc . • FonClionnement en amplifICateur 
seul . 3ruit :le fond 50 dB • Pleurage inférieur â 0,25 % (DINI • Vu·mètre de contrôle d 'enregistrement . Lecture de 2 pistes en paral
lèle • MonitOring. ENTRÉES : radio. micro, phono. SORTIES : diodes, HP avec adaptateur d'impédance incorporé, écouteurs, stéréo 
avec pr~pli • Equipé d'un excellent micro dynamique de haute qualité avec perforation extérieure pour la reproduction Hi-Fi des bruits 
ambian·,s . Matériel tropicalisé. Moteur surpuissant équilibré . Dimensions : 420 x 300 x 140 mm. Poids 7 kg • Tous secteurs 110-
127-220-240 V • Consommation 40 W . DEUX APPAREILS SENSATIONNELS, MERVEIUEUX. AUX MULTI PLES USAGES. 
UVRE COM PLET avec couvercle de protection, bande, bobine. fIChe de raccordement, cordons de connexion, micro avec suppoq, mode 
d'emplcl et l'assspon de l'appareil. Neuf en emballage d'origine et garanti . 

TOVNFBRE de BREST 

Le colossal haut-parleur 

JENSEN «U.SA.)) 
1 00 W 8 ohms, 0 310 mm 

10 cycles Il 8000 Cs 
POUR GUITARE ET ORGUE 

Culasse entièrement blindée, sorties par 
bomes. Poids 3,500 kg. 

PRIX INCONNU 295 F 
ACE JOUR 

(port 
15 F) 

STÉRÉO 
Professionnel, 
Spécial Hi -Fi, 
Puissance musi
cale 1 W. Ré
ponse : 20 à 
17 000 Hz, Spé
cial à usaRe 
Radio amateur et 
Mélomane. 

FRACASSÉ 

69 F (port 7 F) 

GRAND ARRIVAGE DE 

CASSETTES 
JAPONAISES TDK 

qualité professionnelle 

C60 - pièce .. ........ .. .... , 6 f 
les dix """"" " .. , , 55 F 

C90 - pièce ................ , 9 F 
les dix ..... "" .. " .. , 85 F 

Aucune expédition à l'unité 
(port 10 F) 

CIRATEL 51, quai André-Citroën 
PARIS-1& - M6tro : .--eI 

Ouverrrous les jours de 10 h à 13 h ct de 15 h Il 19 h (fermé dimanche er lundi). 
ATTEf\ TION! POUR LA PROVINCE ajouter les frais de po(t è votre commande. 

Aucun envoi contre remboursement 
(Minimum d'expédition 50 F) , Olêques, mandats libellés a l'ordre dé 

CIRAT1:L PARIS - C .C.P. 5719-06 PARIS. 

FERMETURE LE 14 JUILLET ET REOUVERTURE A LA 
NOUVELLE ADRESSE A PARTIR DU 17 AOUT 1971 . 
-----------------------------------------------

49, RUE DE LA CONVENTION - PARIS-15" 
Métro : JAVEL. CHARLES MICHELS, BOUCICAUT 

SANS SUITE... RASOIR 
REMINGTON 25 
« INTERNATIONAL )) 

Très granCie Très grande surface de 
rasage, Trois doubles têtes donnant six 
lignes da coupe en font le rasoir le plus 
rapide. 

Lames en açier chirurgical. Rouleaux 
confon réglables. Position haute pour les 
parties déncales du visage, position 
moyenne ou basse III où la peau n'est 
pas sllOslble. Tri-tension courant alter
natif 110/ 1,60/220 V et cOurant continu 
110 V, Coffret gaTné noir et or. 

FRACASSÉ 69 F (port 7 FI 

EXCELLENT MICRO 
DYNAMIQUE 

PR IX INCROYABLE 

2 impédances 
600 ohms et 
50 Il ohms 
IntelTUpteur 
marche/arrêt. 
• Adaptat.ur 

~~l' cI::~~éd. 
Réponse 100 
à 12000 Hz 
ltIidirectionnel 
Adaptabl. 
mat. Tvpe 
fuseau boule 
grillagée. 

79 F (port 7 F) 
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COGEKIT COGEKIT COGEKIT COGEKIT 

Dolel 
L'UNE DES MEILLEURES 

TABLES DE LECTURE 
du monde 

L'INCOMPARAB LE 
et nouvelle 

« GARRARD SL 65 B » 

Modèle super-professionnel type studio 
avec changeur automatique 33-45-
78 tr/mn. Fonctionnement manuel de 
grande précision . Plateau lourd en alu 
fondu et rectifié ~ Commande indirecte 
pour la manœuvre en douceur du bras. 
Repose-bras en tous points du diSQue. 
Contrepoids et réglage de pression 
micrométrique~ Correcteur de poussée 
latérale antiskating. Tête de lecture à 
coquille enfichable. MOTEUR SYN
CHRONE 4 pôles . Fonctionne s~r 110-
220 V AC 50 Hz. Dimensions 383 x 
317, hauteur sur platine 111 mm, sous 
platine 75 mm. Peut recevoir n'importe 
quel type de cellule. Coupure du son 
pendant le changement de disque. 
SL 65 avec 3 centreurs 45-33 
et 78 tours ......... . ..... . 259 F 
AVEC CELLULE STEREO (port 17 F) 

~~:n~~~~ . d'ori~~~e . et • . se~ 289 F 
AVEC CELLULE MAGNETI- (port 17 F) 
QUE STEREO SHURE pointe 
diamant + 3 centreurs (POrt 
17F) .. . ...... , .... . .. . 350 F 
SOCLE teck ou acajou [SUI-
vant disponibilité) - {port 7 FI 40 F 
CAPOT plexi fumé sp~ial 50 F 
pour SL 65 (port 8 FI ••••••• 

Amateurs d'ondes courtes.,. 
COGEKIT 

est heureux de vous présenter 
3 TUf(ERS VHF ET UNE PLATlNE 
A FREQUENCE INTERMEDIAIRE 
Tuner n· 1. 24.5-31 MHz. 
Tuner n· 2. 115-140 MHz. 
Tuner n· 3. 140-160 MHz. 

(!f/tifJ] 
• Débit 4,5 mA sous 9 V. Impédance 

not~éhem~~ ~~~i ~H!ml~:i~c25d~ io~~ 
• Réjection image de 45 à 60 dB suivant 
gamme • Réglage par CV • 3 transistors 
silicium. Rendement excellent • Dimen
sions 50 x 105 x 30 mm. 
Chaque tuner .. . ,' .. . . . .... 98 F (port 7 F) 
Monté, câblé, REGLE ET PRET A L'EMPLOI 

.~ 
. -
F~ 
• 4 étages • 4 transistors silicium • 
(10,8 MHz). Gain 72 dB. Bande passante 
à 6 dB - 70 kHz. Sélectivité à - 300 kHz 
20 dB • Sortie BF 70 mV Z 20 K.ohms 
• Consommation 8 mA sous 9 V. Dimen
sions 50 x 160 x 30 mm. 
Chaque tuner .. . • ......... 89 F (port 7 F) 
Monté, câblé, REGLE, PRET A L'EMPLOI 
(n'est pas vendu en kit). 
Ces deux ensembles jumelés constituent 
suivant la gamme un excellent récepteur de 
trafic en y 'adjoignant un petit ampli BF 

Le sensationnel Ampli-préampli Hi-Fi stéréo tout 
transistors ff Compact Intégral)) dernière version 

S9 60 DB à sélecteur lumineux automatique d'entrées, 
Fuissan:e ITIlSicale 20 W de sortie. 

• PAS DE TRANSFORMATEUR 
• 17 semi-conducteurs. Sili

cium-Germanium. 

• Impédance de charge 
4-16 ohms. 

• Distorsion pratiquement 
nulle inférieure à 0,3 % à 
puissance maxi. 

• Bandes passantes 20 Hz 
à 100 kHz: 

• Contrôles séparés de tona
lité, graves-aigus rotati~e 
sur chaque: çanal. 

• aavier à touches lumi-
neuses pour sélectionner. 

• ARRET-MARCHE. 
• MONO-STEREO. 
• PIEZO-MAGNETIQUE OU 

TUNER PICK-UP. 
• Préampli magnétique in

corpon~. 

• Entrées pick-up. Piezo. 
magnétique. magnéto. 
tuner. micro. etc. 

• Sorties et entrées par 
prises et fiches « DIN » 
normalisées. 

• Fonctionne sur secteurs 
110/220 V 50,Hz. 

• Coffret TECK ou acajou 
suivant disponibilité. 

• Aucun risque de détérioration des transistors avec 
enceintes débranchées. 

• Face aluminium satiné 3 tons. traitement anodique 
demier cri. « HYPERFLASH » très agréatlle à l'œil. 

• PréseAtation très luxueuse. 
'. Boutons professionnels « ALUMAT », 
• Dimensions: 378 x 290 x 120 mm. 
• Poids 3.100 kg. 

EN ORDRE DE MARCHE 
PRIX: 320 F (port 17. F) 

EN KIT complet avec plan de montage. Réalisation facile. 
réussite assurée~PRIX .............. 270 F (port 17 F) 

Son fonctionnement sOr et impeccable allié à son esthé
tique fonctionnelle en font l'appareil de classe le mieux 
adapté à ceux qui veulent goOter aux joies immenses de 
la haute-fidélité en stéréo intégrale. 

LEc~~~~~tu « PARIS-CLUB)) 
AMPl/-PRÉAMPl/ STÉRÉO TOUT TRANSISTORS «COMPACT INTÉGRAL» 
Il diffère du cc S9 60 DB)) sur les points suivants : 

• Puissance musicale de sortie 36 W. 
• Distorsion inférieure à 0,5 % à puissance 

maximum. 
• Impédance de 
• Dimensions : 

370 x 340 
x 90 mm. 

• Poids : 2,7 kg . 

PRIX 

390 F 

• Magnifique présentation originale. 
• Coffret teck ou acajou (suivant dispo

nibilité. 

(port 17 F) 

l'In~rOllable aRlpli-préampli RlollO/sléréo 

« CIRCUITS INTÉGRÉS)) 1972 ,. ,. 
POP-ELYSEE 

10 WAlTS 
LA DERNIÈRE COlllELUCHE 

DES ÉTUDIANTS 

10 watts (S W par canal) 
Equivalence 32 transistors 

f2 x CI CKT10S) 

• Bande passante 20 Hz il 30000 Hz eXcelienle sensibIHlé • Tropicalisé. Tonalité progres
sive séparee sur cha<lue cana) • ENTRËES : tun ..... PU. magnéto, elc .• et sortie H.P. par 
prise DIN nonnalisée. Tawc de distorsion O.S % A pleine puissanœ • Sélecteur PU tuner 
sans rien débranoher • Impédanœ de sortie S il 8 ohms. Alimentation 110/220 V, voyant 
I lasen de mise en marche. Face alu avanl gravé et sati~ . UNE PR~SENTATION MAGNI
FIQUE stratifié Palissandre. BoUlOns de commande alu strié type 1 Telge ». Dimensions : 
L. 280 x P. 180 x H. 65 !'lm • Poids: 1,5 kg. ' 

PRIX SPÉCIAL. • • • • . . 149 F (port 12 F) 

L'un des meilleurs TUNERS FM 
Lp,« SUPER DX 111. 

• 85-108 Mes 
• SENSIBILITÉ 1 microvolt. 
• IMPÉDANCE D'ANTENNE 75 à 300 ohms. 
• DISPOSITIF automatique de contrôle 

de frequence. 
• CONTROLE automatique de gain. 
• 2 GAMMES 85 à 108 MHz, 

82 à 108 MHz. 

• Prise antenne' dipole. 
• Prise antenne extérieure. 
• Amplificateur moyenne fréquence accor

dée sur 10,7 MHz. 
• Bande passante de 650 kHz. 
• Alimentation sur 1 pile de 9 V ou deux 

de 4,5 V. 
• Ii transisfors - 2 diodes. 
• Possibilité d'adaptation 

d'un décodeur stéréo. 
• Coffret Fonniea palissandre. 
SEULEMENT EN ORDRE DE MARCHE 

PRiX......... 150 F (port 12 F) 

Antenne sp~iale pour écoute locale en V 
télescopique .................. 25 F 

ATTENTION !!! 
Modèle DX' 777' 

équipè avec aecodeur 
multiplex-st6réo X 712 
Tout monté PRIX: 250 F 

prêt à l'emploi (port 7 F) 

lJNE CHAlJlUIÈRE ••• 
lJN CŒlJR ••• 
••• ET ••• 

UNE CHAÎNE 
HI-FI STÉRÉO 

COGEKIT!! ! 
1 ampli Pop-Elysée (2 x 5 W) 
1 tuner FM super DX 777. 
1 table de lecture BSR-GU8. 
2 enceintes Frepal. 

PRIX 445 F (port 22 F) 

• 
1 ampli-préampli 89 60 DB 

2 x 10 W. 
1 table de lecture Garr,ard 8L6,5. 
2 enceintes Cogebel 72. 

PRIX 850 F (port 32 F) 

• 
1 ampli-préampli Il Paris-Club Il. 
1 table de lecture Garrard 8L65. 
2 enceintes Cogerex 92. 

PRIX 920 F (pgrt 32 F) 

VOICI Li: PREMIER CIRCUIT INTÉGRÉ FABRIQUÉ PAR UNE USINE DE RE~OMMÉE MONDIALE 

LE COG EKIT « CKT 110» 
• Courbe de réponse 20 Hz 1 00 kHz ~ 1 dB. Distorsion 1 % ,à pleine puissance • Impé
dance de sortie 3 à 1 5, ohms • Impédance entrée ampli 20 méghoms • Impédance 
sortie ligne 0,2 mégohms. Gain : 100 dB • Alimentation 9-18 V • Sensibilité d'entrée 
5 mV sur 2 méghoms • Bruit de fond 75 dB • Dimensions 25 x 10 x 10 mm . 

CE CIRCUIT SENSATIONNEL EST FOURNI AU PRIX EXCEPTIONNEL 
DE 55 F (port 5 F) - LES DEUX 100 F (port 5 F). 

CIRCUIT IMPRIMÉ POUR MONTAGE MONO DU CKT 110 et prévu pour corrections 
séparées graves/aigus : 
PRIX 10 F ••••••••••• / •••••••••••••••••••••••••• STÉRÉO 17 F (franco de port) 
les notices de montages caractéristiques et vanantes éventufr/les sont foumies avec le circuit intégré COGEKIT L'I' CKT.' 10 J} 

COGEKIT COGEKIT COGEKIT ~ 
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COGEKIT COGEKIT COGEKIT COGEKIT 

SENSATIONNEL! 

ALIMENTATION STABILISÉE à l'usage 
des LABORATOIRES, DÉPANNEURS, 
RADIO-AMATEURS, CHERCHEURS, etc. 
Une alimentation stabilisée à usage professionnel. 

PRIX 
INCROYABLE 195 F 
• PRËSENTATION : 

COFFRET TÔLE GIVRÉE . 

IPort 
15 FI 

TYPE « COGEKIT AL J-A 218 Il 

• Tension de sortie réglable de 2,5 V à 
18 V. 

• Régulation .±. 2 %. 
• Possibilité d'un débit de 3 A sur toute 

la gamme de réglage de tension de 
sortie . 

• Protection électronique par limitation 
de courant en cas de court-circuit , 
protégeant le circuit intégré et les 
2 t ransistors . 

• Taux de bruit de sortie 0,005 %. 
• Equipée d'un voltmètre et d'un ampè

remètre . 
• Prises de sortie professionnelles pour 

fi:::hes vis et banane. 
• L'tilisation en 110 et 220 V. 
• Interrupteur-inverseur permettant la 

d9charge de la capacité à l'arrêt. 
• Voyant lumineux. 
• E~uivalence 19 transistors. • DIMENSIONS : 120 X 120 x 200 mm . 

• POIDS : 2,5 kg. • Redresseur en pont 4 diodes. 

LllMIÈRE PSJrCHÉDÉLIQllE 
PSYCHEDELIC - DIVERTISSEMENT! 
((PD 20-100)) 

UN VÉRITABLE FEU D'ARTIFICE 
ÉLECTRONIQUE! 

UN FESTIVAL LUMINEUX ' 
DE COULEURS FLAMBOYANTES! 

LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE 
DE VOTRE CHAÎNE HI-FI 

• Fonctionne sur 220 V \ 11 0 V transi .' paUl également l\e brancher sUr un simpl,e 
p<)ste à tr.!msO;\ors délivrant une puissance minimale- de 200 mlillwans • Puissance 
nécessair& minimum 0,2 wan • Puissance lu-nineuse 200 w atts • 8 lampes bleues, 
rouges, vertes, jaunes (thermo-fllament) • Trk joli cioffrot bois avec marquetterle <!fi 
bordure • Réglage de sensibilité • 2 pas'lions BVec alternateur • Trj~ de Qtlalllé 
professionnelle . Prise OIN entrée H.P • • Cord:m dl: GOrtle avec fiche OIN se branchant 
sur l'ampli à la place du halrt-Darleur • • Dimen,siens 315 X 315 x 100 . Poids 1,8 kg. 

F (port 12 FI 

TUN'ER FM TRÈS GRANDE MARQUE 
~~ '7 Tun ... FM ;)<imme couvene 88 li 102 MH:t, 

_. : . ,... sensbilité - 2 microvol!s pour 50 'mV. BF è 
, - . ' + 22 ,5 kH: • Réjection AM 20 dB • Bande 

- • paS5êntG + 11 0 kH.z • Débit 8 mA sous 9 V 
. - • En~ée antenne asymtltrique 75 ohms. Eiccel-

lanœ réception sur antenM lélescoDique 
• Dlmonsio)'lS 160 X 50 " 30mm. PRIX INCROyABLE . ..... . . .. ..... 89 F IJ>on 7 A. 
Cal e(\Semble est rigoureusement neuf. Il est câblé el prêt à l'emploi , Il se raccoroa 
direçtement 11 n1mporte quel àmpll BF pour l'écoute da la modulation de fréquence . 

STÉRÉO ÀMPLI-PRÉAMPLI 'ccCOGEKIT 210" 
CIRCUITS INTÊGRES - PUÏSSlnœ 20 W 
• M:>nté sur clrcuits Imprimés • Entrées PU 
cér3mique, Cri6tal, tuner • Prise enregistreur 
• Prise casque • • AHmentaucm 110/200 V • 
Entrée et sortie par fiche OIN • Impédance de 

'sortie 8 ohms. Dimensions 150 x 95r x 3 5 
.mm . . 

UVRÉ EN ÉTAT DE ' FONCliDNNEMEM AVEC SON AUMENTATION 
PRIX: 169 F lpor- 12 F) 

ENTIÈREMENT MONTÉ SUR CIRCUIT IMPRIMÉ 

PETIT AM PLI-PRÉAM PLI , 4 W - CIRCUIT INTÉGRE 
Type (( COGE KIT .'04)) - Equivalence 16 transistors 

• Impédance. de charge de 4 é 8 ohms 
• Allmarnation de 4 .5 à 15 V • Pola
(.sation automatique • Sensibilité 
(1 000 Hz) 50 mW : 12.6 mV' ; 100 mW : 
e4. mV • Courbe de réponse 50 Hz • 
15 000 Hz • Distomlon 0,5 % /1 plaIne 
puissance • Cont"" e de tonalité et de 
puissance par potentiomètre incorpon. 
• Monté $Ur clrcuit . imprimé. Alimen
tation non IncolllOrée ~ p-!meMions : 
85 x 55 x 40 mm • Idéal peu, 
électrophone, récapteur radio. etc. 

PRIX SANS C,ONCURRENCE • . . . • • , •• .•. .. .•.• '. ' .• ... .• , . ... •. 49 F (port 7 FI 

EllES SONT. LA! Les nouvelles enceintes COGEKIT 

D E ux SPLENDIDES RÉALISATIONS 
A DES PRIX 

SUPER COMPÉTITIFS 

cc COGEBEL 72)) (12-16 W) 
LE RELIEF HI-FI EN AUDITION INTÉGRALE 

• Face avant nervurée. Dimensions: 435 x 
325 x 130 mm • Puissance admissible en 
charge acoustique ; 12-16 W • Bande pas
sante 40-18 000 Hz avec cône de fréquence 
aigus incorporé • Résonance 35 Hz • Flux 
total .70 000 M - H UW 218 • Impédance 
4-5 ohms (normes CEl) • Equipé' d'un haut
parleur spécial ISOSTATIC 210 mm LBC 
muni d'un diffuseur d'aigus (rendement extra
ordinaire) • Raccordement par cordon (2 m) 
al fiche DIN mâle 2 broches plates standard 
• Uvrable en noyer satiné oû acajou • Epais
seur des cloisons de cette enceinte : 20 mm 
(excellent pour une enceinte de 1 5 'NI • 
Poids: 5 kg . 

L'UNITÉ : 150 F i:o~ 
LA PAIRE: 290 F i:·~ 

cc COGEREX 92)) (1&-22 W) 
UNEFÉERIE MUSICALE DE QUAIl1Î ! ! ! RIEN QUE POUR VOUS CHARMER! ! ! 

• Face avant finement découpée et ner
vurée • Dimensions ' : 500 x 300 ' x 
180 mm • Puissance admissible en charge 
acoustique : 18-20 W. Bande passante 
35-18 000 Hz • Résonance 40 Hz • 
Rux total 60000 M- HUW 240 • Impé
dance 4-6 ohms (normes CEFI) • Haut
parleur Hi-Fi à membrane extra-souple sur 
spider à grande élasticité 210 mm • 
Tweeter spécial 60 mm à membrane 
exponentielle spécialement coi1Çu pour la 
restitution des aigus. Condensateur ' chi
mique et résistance incorporés 'pour -ac
cord-optimum du rendement • . Raccor
dement par cordon (2. m) et fiche DIN 
mâle 2 broche~-plates standard. Poids : 
7~. Epaisseùr Qe l'encein.te : 20 mm 
~ Uvrable en noyer satiné ou acajou . 

L'UNITÉ : 190 F 3~·~ 
LA PAIRE : 350 F 3~o~ 

LA DERNIERE-NÉE COGEKIT 
L'extraordinaire ENCEINTE «FREPAL» 
• Puissance nomlnalè 7-8W. H.P. professionnel 12-1l:f 
à membrane extrasouple • Impédance 5 ohms (8 ohms 
sur demande) • Courbe de réponse 35-17 000 Hz. 
Enceinte close P!o.cédé ( SFERGEL». FINI DE FABRI
CATION IMPECCABLE TeCK ou ACAJOU nervure . 
Dimensions ; 240 x '45 x " 5. Poids : 1,-250 kg • 
bivré avec cordon équipé de sa fiche DIN. 

59 F (port 7 F) LA PAIRE: 110 F (Dort 12 F) 

(( .FARANDOLE )) 
Pour chalnes HI-FI, électrophones, magnétophones. etc . 
• Puissance nominale 10 W • Haut-parleur grande 
marque à tweetor incorporé {cl,"8 d'aigusl • Bande pas
sante .,- 40 à 18 000 Hz • Impédanca 4-5 ohms • 
Dimensions: 2.60 x 216" 125. PoIds: 2..4 kg • PRÉ
SENTATION ORIGINAlE, FACE AVNIT LAQUEE NOIRE, 
côtés laqués blancs ou également face avant blanche et 
côtés noirs. Existe également en fa~o avant noire et côtés 
rQ"IJ"S. Ces enceintès compOrtent sur leur péri.;nétre AVANT 
un jOnC chromé apportant un supplément de luxe à cene 
préSentation élégante. 

LIVRÉES AVEC CORDON ET FICHES · DIN 
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RADIO-AMATEURS SWL' PLAISANCIERS ... 
VOICI VOTRE « PÉCHÉ MIGNON»! 

GrAce à 
lUNIVERS 

COGEKIT « CHEERIO 73» 
NJ1 PLUS DE FRONTIÈRES III 

9 gammes d'écoute intégrale 
UN RÉCEPTEUR TRANSISTORISÉ DE GRANDE CLASSE 
POUR L'ÉCOUTE DU DX, A LA PORTÉE DE TOUS. 

• Superhétérodyne ' 1 2 semi-conducteurs . 
• 7 bandes internationales étalées, radio-amaleurs et 

marines. 
• Gammes des grandes et moyennes ondes. 
• Filtre FI à deux transistors améliorant la sélectivité. 
• Bande passante ramenée à 6 Kcs. 
• BFO à échelle de déphasage pour réception CW-SSB 
• Prise S/mètre pour mesure de l'intensité signal. 
• Fréquence FI 480 Kcs , 
• Bobinages HF à coefficient de surtension éle'/é . 
• Très grande sensibilité . 
• Antenne télescopique orientable. 
• Etage de sortie.BF 1 watt aasse B. 
• Stabilisation de l'ampli BF par diode BAX 13. 
• Consommation 100 mA à pl~ine puissance. 

• PO- GO sur cadre ferrite incorporé. 
• Prise antenne extérieure. 
• Lecture facile sur grand ècran de 180 x 30 mm. 
• Prise casque ou haut-parleur extérieur. 
• Haut-parleur HI-FI 130 mm . ;; 
• Grande précision d'étalonnage des 7 gammes ondes 

courtes amateurs, marine sur toute la longueur du 
cadran. • 

• Fonctionne sur 9 volts (2 piles plates de 4;5). 
• Négatif à la masse . 
• Dimensions 290 x 160 x 80. 
• Poids avec piles 2,2' Kgs . 
• Présentation coffret bois , finition teck. 
• Poignée métallique de transport. 

GAMMES COUVERTES 

PRIX 

CITIZEN BANDE RADIO TÉLÉPHONES RADIO-AMATEURS 
WALKIE-TALKIE - 10 mètres - 15 mètres 

20 mètres - 40 mètres 
80 mètres. TÉLÉ-COMMANDE, ETC., ETC. 

11 m. 26 Mes à 27,500 

CHALUTIERS MARINE NAVIGATION 

GRANDES ONDES 
156 kHz à 280 kHz 

PETITES ONDES 
DE PLAISANCE 1,58 Mcs à 4.400 520 kHz à 1 620 kHz 

absolument complet en ordre 
Prêt à l'emploi 379 F 

de 

CR6GO 
lliiiiiii -~~ 



COGEKIT COGEKIT 

LE PLUS PETIT 
RÉCEPTEUR 27 MCS 

DU MONDE 

Récepteur couvrant la gamme des 27 Mcs 
par déplacement du noyau d'accord. 
Idéal pour la construction de walkie-talkie, 
télécommande, élément de contrôle, etc. 
• Dimensions: 24 x 35 x 15 mm. 
• Poids 10 grammes. 

UN CHEF-D'ŒUVRE DE MINIATURISAnON 
avec un rendement exceptionnel de l'or
dre de 5 microvolts pour un appareil de 
ce genre. 

PR.IX .... . ..... ... .. . .. 59 F (port 5 F) 

(;OGEKIT l'IT S(;DAUB-LORENZ 

3 marques de renommée mondiale dont la réputation 
n'est plus à faire vous présentent en exclusivité 

BAFFLES m-FI A GOGO 
Une pléiade d'ensembles acoustiques d'une qualité exceptionnella 

A DES PRIX JAMAIS VUs. •. ET INTROUVABLES AILLEURS! 
ENSEMBLE SUPER PRO 130avec H.P. ITT 
SCHAUB-LORENZ LPH65/12/100F 
• Réponse 60- 1 8 000 Hz. 
• Puissance 15 watts. 
• Impédance 4-5 ohms. 
• Filtre capacitif 2 ,2 mF. 
• 8affle sup'sono excellente qualité . 
• Dimensions 300 x 150 x 10. 
• Poids l ,6 ~g . 
l'ensemble en boite d'origÎne avec laine de verre et plans de construction " pour 
enceinte acoustlque. PRIX INCROYABLE 89 F (port 17 , FI. LES DEUX 170 F. 

ENSEMBLE PHILHARMONie 
ORCHESTRAL 160 

• -Avec 1 H.P. SCHAUB-LORENZ LPT160. 
• Ayse 1 H.P. SCHAUB- LORENZ lPH7 13 . 
• 1 ensemble fil tre professionnel sous blin

dage méù1!lIique m COGEKIT FW1601 
675. 

• Baffle SUP-SONO. excellente qualité . 
• Réponse 50-20 000 Hz. 
• Puissance 15 watts . 
• Impédance 4-5 ohms. 
• Dimensions 440 x 240 x lB. 
• Poids 3 kg . 
PRIX SANS PRÉCÉDENT 119 F. LES DEUX 230 F (port pour 1 ou 2 17 FI 
ENSEMBLE CONCERTO 250 
• Avec 1 H.P. ITT SCHAUB-LORENZ 

LPT245. 
• Avec ' 1 H.P. ITT SCHAUB-LORENZ 

LPMHI318. 
• 1 fil tre professionnel COGE KIT. 

SCHAUB-LORENZ FW2501594. 
• Baffle SUP-SONO. eXçelleniCl qualité. 
• RéporlSe 35-20 000 Hz.. 
• Puissance 25 watts. 
• Impédance 4-5 ohms. 
• Dimensions 550 x 350 x 16. 
• Poids 5.8 kg. 
UN MATÉRIEL DE SI BELLE QUAUTÉ 189 F. LES DEUX 370 F (port . 22 Fl, 

US CES ENSEMBLES · SONT MONTÉS SUR BAfFLES O'ORIGI!IIE ET PRÉTS A 
L'UTILISATION IMMEOIATl:. LES OIFFERENTIS CONNEXIONS ETANT ETABLIES. 

CO GE KIT se réserve le droit de modifier sans préavis 
PRIX - CONCEPTION - EQUIPEMENT 

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - C.C.P. 5719.06 PARIS 
Paiement à la commande par mandat ou chèque rédigé â l'ordre de CIRATEL 
JOINDRE LE MONTANT DU PORT QUI FIGURE SUR CHAQUE ARTICLE 

Aucun envoi en dessous de 50 F 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
COGEKIT 

VENTE SUR 
CIRATEL 

Boite Postale rio 133 75-PARIS (15") 
Cette adresse SUftit 

PLACE Fermeture 
dimanche et lundi 

51, quai André-Citroën 
PARIS (15") - Métro: Javel 

FERMETURE LE 14 JUILLET ET REOUVERTURE A LA 
NOUVELLE ADRESSE A PARTIR DU 17 AOUT 1971 : 

-------------------------------------------------
49, RUE DE LA CONVENTION - PARIS-1Se 

Métro : JAVEL. CHARLES MICHELS. BOUCICAUl 

APPAREILS DIVERS DE LABO : oscillos, voltmètres, alim., 
générateurs, pont de mesures, enregistreurs, boites capa., etc. 
etc. 

• 
Alimentation - 110/220 V - 2 x 6 V. 
8-14-22 V- 8A .. ... ... . . ... . .. 100.00 
Alimentation - 110/220 - 25 V, 8 A. 
Prix . ... . . .. .•. . . ••• . •• .... .• . . 60,00 

Cartes pour alim. - 2 x 25 V, ;30 V 
= 200 r:nA Istabilisée. régulée!. 

Bandes magnétiques NEUVES et réem
ploi : 
12.7, 735 mètres ..... . . ......... 20.00 
12,7. 360 mètres .... ...... ...... 17.00 
, pouce ............... &0,00 il 120,00 
6.35. 0 180. • . • . • . • . .• • • . • ••••. 9,00 

Bobines vides 8 01 Super 8 : 
0 180 . . . ............... ... ..... 2,20 
0 125 .......................... 1,90 

Condensateurs - Papier, chimique. lan
tale. NEUF et réemploi, nombreuses 
capacl1és. 
PRiX ...... . . . ........ de 0.10 è 20,00 

CIrcuits int6gr6s - TIL - DTL 
Prix . . .............. . .... . de 3 à 5.00 

Cirçuits imprim6s - NEUFS avec tous 
leurs composants (self. minitransfo. diodes. 
résistances. condos. potentiomètre. avee 
connecteur) . 

Ciretrits imprimés - Uniquement diodes 
au SI NEUVES. 

Circuits imprimés - Et toujours nos lots 
de 30 transistors avec de nombreux compo
sants de precision à 8.00. 

Connecteurs - NEUFS ou réemploi. nom
breux modèles de 1 à 10,00. IExtra-plat. 
contacts or, à broches. etc.l. 

Cordons divers - Jaune, rouge. bleu. verL 
noÎr. 1 III 2 mètreS. avec ou sans dériva· 
tion, ~ poÎnte. Matériel de haute Qualit" 
professionnelle. 
NEUF ...•.•..••...•••.•.. de 2 li 6,00 

Coftr9ts tille neufs avec: clefs. 
Prix .. .. .. ..... '" .. de 10,00 à 150,00 

Diodes neuves : 
300 V. 3 A • . .••••..•...•..• .. ••• 4,00 
Pianar au SI ••• . •.. .• ••••. . . . .• •• 0,20 
En réemplOi. 200 V. 15 A. 

Ensembles divers - Compl!,ts. de régu. 
lation. convertisseur. stabilisés, d·amplis. 
etc .. etc. 
Prix suIvant comoosition . 

RIs et câbles divers - NEUFS - Rigides, 
souples. blindés. simples. multiconduct . de 
télé. de micro .. eto. 
Prix au mètre ou au kilo . 

Interrupteurs il mercure - Instantané!; 
ou retardés . De 1 seconde à 2 heures. 
NEUFS .. . .••••.••.•..• de 5.00 à 20,00 

Moteurs - De puissances diverses, NEUFS 
ou réemploi en tri et mono . 1 et 2 vitesses, 
2 sens de rotation . 
Minimoteurs pour télécommande ou modè
le réduit - NEUFS, en 12 V. Oualité pro
fessionnelle. 
Prix • .. . ... .•.•.••.••.• de 5,00 à 10,00 
Moteurs rédLH:teurs Crouzet - 24{48 V -
110J220 V. 50 Hz, 60 et 15 TM. 
NEUFS ... ..•.••• ... . •••.•.•••• 20,00 

Ma'- Meetrophone - ValIses et 
eoffnots divers - NEUFS.. nombreu~ 
modèles de t rès belle Qualîlé et coloris 
différents . loI uès imPQrtant . 
Prix ..... . ........... de 10.00 11 30.00 

Plaques vierges pour C J. - Epoxy ou 
bakélite 1 ~t 2 faces. 
Le kg ................ de 10,00 à 20,00 

Platines lecteur-enregistreur - 1/2 pouce 
12.7, complètes. 2 vitesses. 78 et 2 x 78 
cm, 3 moteurs. Matériel garanti . 
Prix .. _ ..••.•...•.......•..•. . 300,00 

Prolongateurs divers - Pour secteur. 
pour HP, etc. 
Prix . . . . . .. de 3,00 à 5,00 

Potentiomètres - Toutes puissances 
NEUFS oU réemploi mini et maxi. 
Prix. . . • . . .. . . ... . ... . . de 0,50 à 5.00 
Potent. Rotaproof-AsseNissement . 
NEUF .. .•...•...• . .•••••.•••••• 10,00 

Radiateurs il transistors. 
Prix •.• . . . . . ... ....•.••. de 5,50 à 7,00 
Ou au mètre .......... . ...... . .. 40,00 

Résistances fixe$ ou réglables et à cou
cne - Très gr~nd choix. de la minl'Me à 
la grosse puissance. nombreuses tolérances 
Ide 1 il 20 %1 NE FS ou réemploi. 
Prix . .. . . . ...... . ....... de 0,05 à 5.00 
Ou les 1oog ......... . . .......... 13,00 

Relais divers - NEUFS ou de réemploi , 
très nombreux modèles. 
Relais BCA S/capot 4/ 12/24/48 V. 
Pièce . ............ . .. ..... .... .. 3.00 
Relais genre Siemens sous capot plastic 
et débrochables. NEUFS. de 1 â 4 RT et 
de 9 à 18 V. 
Prix ..... . .... . .... .. . de 8,00 à 12,00 
ReJ.ls I.L.S .. de 1 à 11 ampoules. de 6 
â 48 V. NEUFS: Très nombreux modèles. 
Poix •••.. . .••..• • .... de 8,00 à 30,00 
Relais mercure 12 V. NEUFS ou réemploi. 
Prix •.••.•• •.. . .... . . . de 3,00 à 12,00 
Relais à fils IBM de 4 à 12 RT. NEUFS 
ou de réemploi. 
Prix .................. de 6.00 Il 15,00 

~du .... décapante - Non corrosive. 
Prix ••.•.•.• . ..•. . .••••••....••• 5,OO 
Le rouleau ou au kg .••• ....••• • . • 40,00 

Transistors - Trés nombreux modèles. 
miniaturas ou puÎs.anœs. NEUFS Ou de 
réemploi. 
Prix • .. . . •.•••.••.... ... de 0,50 à 8,00 

Transfos divers : 
15.0 VA. P. 220 V. S. 10/25/35/ 115 V. 
Poix . .. • . . . ...•••. • . .• . .• . ••• . 13,00 
500 VA. P. 1 10/220/380 V. S. 34/37/ 40 V 
Prix •• . .•.••.•.•• • ••.•.••.•.• . . 50,00 
Blindé, 110/220 V, S. 2 x 14 V. 13 A. 
Poix ..••..•...... ••.• . ..... •••• 30,00 
Au kilo et au choix pour rebobinage . 
Le kg ........................ . .. 4,00 

Tubes NIXI" A .fils ou à broches . 
Prix .... . .. . . . . ..... . . .. 15,00 à 40.00 

Télévision - Accessoiras - Poises .M . et F. 
Pî~e ... ••••••..••.• . ... ' .' .. .. . . 1,00 
Mélangeurs UHFNHF. Prix •.. . .. ... . 9,00 
Séparateurs. Prix •••.... .... . . ... .. 9,00 
Egalement. amplis'. antennes. boîtes de 
racco.mernent. etc. 

Variacs - Télécommandés par moteurs, 
120 à 220 V, 4 A. 
Poix .•••.•••..•....• • .•••.•.. . 250.00 

Ventilateurs divers - Très nombreux 
modèles. 
Prix . .. . .. . .. ........ de 20,00 à 80,00 

SUIVANT LE MATj;RIEL, D'IMPORTANTES REMISES SONT CONSENTIES 
PAR QUANTin - TOUS NOS PRIX SONT HORS TAXE (T.VA. 11,5 en +). 
Les matériels pro~ sont de fabrication récente. soit neufs ou de réemploi. mals 
non déclassé - Nous ri'éditons p.s de catalogue en raison d'une trop grande variété . 
Aue·un envol. mime conue-<embour;sement • Vente exclusivement sur place . 

Ets DELZONGLE 
166, rue de Fontenay ' - 94-VINCENNES 
Tél. : DAU. 77-25 - Ouvert en- août - VASTE PARKING 

Magasins ouverts de 7 h 30 III 12 h et de .13 h 30 III 18 h. 
~ lundi matin au samedi 11 h - Fermé le samedi après-midi 
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B. G. MENAGER 
MAGASINS OUVERTS DU LUNDI AU SAMEDI de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

Machine à calculer électrique il bande 
imprimante. • . . . . • . . . . . . . . . .. 590.00 
Machine III "'rire portative en mallette. 
type 600 .................. 275,00 
Electrophone stéréo .... • ..... 330.00 
Téléviseurs SCHNEIDER 59 cm . 1 090.00 
Télé tout écran 60 cm écran filtrant 690,00 
Téléviseur gd écran 59 cm val. .. 1 390,00 
Vendu en emball. origine ....... 870,00 
Télévision portative transistorisé, écran 
28 cm •••.•••... . . • •.• ........ 680,00 
AUTORADIO 6 et 12 V, vendu complet 
avec H.P • .. . ................. • 115,00 
Boule à laver le linge fabr. suisse, valeur 
250 F. Vendue . . ...... _ ..• ..... 65,00 
uv&-vei.HII. 8 couverts avec adoucisseur 
d'eau, valeur 1 800 F. 
Vendu . •• . . • • .. . . • • •• .... 950,00 
Machine III laver le linge auloma tique 
6 1<g. VIVA chauff. gaz. valour 2100 F 
vendue ..•. . . . •.•• •••••.. . . , 100.00 
Machines à laver super aUlom .. distribu
teur de produit lessivi.,l. chauft. 6Ieetr., 
220 V . . .... . , ............ . ... 850.00 

·UNE AFFAII\E POUR 
JEUNES MENAGES 

,., LOT 

1· Machine à laver automatique 
chauff. électr.; 

2· Cuisinière à gaz 4 feux avec four; 
3" Réfrigérateur 140 litres. 

L'ENSEMBLE .....••. 1460,00 
ou Il crtcIit .......... BO,OO par moi. 

2" LOT 

1 machine à laver le linge auto
matique. 
1 poêle à mazout 200 m 3 , 

1 cuisinière 4 feux. four à hublot. 
1 réfrigérateur 155 litres. 

L'ENSEMBLE ...... 1 750,00 
(Chaque pièce peut être vendue sépa
rément.) 

3" LOT 

Cuisinière 4 feux et minuterie avec 
tournebroche. 
Un réfrigérateur 195 litres - 220 V 

L'ENSEMBLE ......... 1 100,00 

4" LOT 

Une cuisini.ére 3 feux t Oll5 gaz avec 
four à hublot + un réfrigérateur 
200 litres cuve émail. 
L'ENSEMBLE ....... _ : . _ 770,00 

Machine à laver BEN DIX 4 kg automati
que ... . .................. • .. 700,00 

RETOUR D'EXPO 

Cuisinière 4 feux, électr. avec four à 
hublot, valeur 1 200 F. ' 
Vendu . • ... . .. . . . ...... . . 650,00 
Cuisinière de luxe 4 feux, four il hublot 
avec tounebroche ......... _ .. ~ 650.00 
Cireuse 3 brosses aspirantes, modèle tres 
plat, valeur 450. Vendues neuves • .. 290,00 
Poêle à mazout 150 m 3 

.. • .• • •••• 300,00 
Poêle à mazout. 200 m 3

, avec hublot, 
valeur 630 F. Vendu .. .. ......... 320,00 
Rad. électr. SAUTER 120 et 220 V 
Vendu .. •. .................. • 45,00 
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Radiateur à gaz ARTHUR MARTIN belle 
fabrication 150 m3 , allumage et régula
teur automat. valeur 720 F. Net .... 295,00 
Radiateur il plaque infrarooge pour 
caravane .......... .. ......... 169,00 
Thermostat d'ambiance réglable de 10 à 
30" , pouvoir de coupure 10 ampères, 
220V .................. . ...... 49,00 
Cuisinière 4 feux gaz, four aumnettoyant, 
hublot. Gde marque française . . • _ .. 560,00 
Cuisinière 3 feux, four, hublot. _. 279.00 
Cuisin. toute électrique autom. fabr. SAU
TER avec programmateur. Valeur 1 680 F. 
Vendue . • • .. . ......... • .. • _. 790,00 
Plaque de cuisson SAUTER gaz . ... 350,00 
Mixers ROTARY 220 V . . . . . . . . .. 29,00 
Aératwr PHILIPS pour cuisine, v31eur 95 F. 
Vendu ...... . .......... , .... 35,00 
Chauffe-eau électr. 30/50/100 1. 
Chauffe ... au gaz ville ou DlF.ane ELM. 
Vendu hors cours .. • . , . . .....•.. 265,00 

CADEAU POUR LA 
FÊTE DES MÈRES 

Pès:e-personnB de 011 120 kg •• . 54.00 
Sêt'ie de 6 ças,;eroles irox fond 
cuivre .••.... .. . •••. , ..... . 85.00 
Fer il repasser vapeur • . , ••• _ • . 72.00 
Machine à coudre SINGER pOrtative, 
démarQuêe ...• . • ,., ••.••.. 320,00 

~ -----~~~.......J r "40.--~~ .... 

A SAISIR 
CUISINIÈRE mixte. 2 feu. gaz. 2 
plaques électr ", four à hublo:. tourne
broche, minuterie 
VENDUE ... , .... .. ..... 790 F 
Aspirateur ROTARY type chëriot. Tres 
puissant, 220 V complet avec acees· 
saires, valeur 520 F. 2' F 
VENDU., .. .. .. .... 50 
MACHINE A LAVER le Inge. VIVA •• 
:~~~;,a~i~5'à F4 kg, chauffage gaz, 

VENDUE.. . .. . .. .. .. .. 850 F 
LAVE-VAISSELLE pour grande famille. 
2 portes de chargement. 
VENDUE .............. 1640 F 
MACHINE A TRANCHER Jambon. 
saucisson. pain, etc. 
VENDUE.............. 56 F 
?~8~~bEN~R à cÎrculation d'huile 

2000 W Valeur 760,00. Vend" 390.00 
3 000 W . Valeur 860.00, Vendu 490.00 

CONGELATEURS 
240lilres • . . . . . 800,00 
370 lilres • . . . . . . 990.00 

OFFRE EXCEPTIONNELLE l 
PERCEUSE ÉLECTRIQUE 15 mm. 

cône mors n· .1 ............ _ 220 F 

TONDEUSE A GAZON 
Electriaue 220 volts 

420 W, coupe 300 mm . _ ....• . _ .255,00 
300 W. coupe 220 mm •.•••.•••. 220,00 

G6nérateur d'ozone pour a ..... inissement. 
vendu ......... .. ...... .. ... 149,00 
Pendules de cuisine avec plie. mouvement 
li t ransiSl,or , , • , . . • . . . . . . . . . . . 65.00 
Réveil-pendule électnque, sonnerÎe a rèpè
lilions • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,00 

Casques Séchoirs électr. 38,00 
Armoire réfrigérateur 400 l, cuve émail., 
étage de congélation . .• . • _ . • . 1 190,00 
Con9é1ateur allemand 3001 • .. . 950,00 

4201 . .... 1 160,00 
500 1 ..... 1 200,00 

Réfrigérateurs 165 1 ..... .•.•. . . 450,00 
2001 ..... •••.• . . 520,00 

Réfrigérateur pour caravane butane ou 
électr. .. • ............. , ..... 500,00 
Réfrigérateur pour maison de campagne 
fonctionnant sur butane .......... 654,00 
Réglette flua. en 1,20 m . . . . . . . 37,00 
Carillon de porte. 2 notes ... . . .. 22,00 
Rasoirs CALOR. vendus . 41,00 
Taille-haie électr. coupe 45 mm. 165,00 
Poêle à mazout d'atelier 500 m3 690,00 
700 m3 . • • .. . . • • " • ••.• , .... 690,00 

-_ ........ ~~ .... ....?~....?l 
\ FAITES VOUS-MÊME 

votre installation de chauffage cen-l 
tral sans outillage spécial. 

"NOU, 5 four,nissons tout le matériel 
CHAUDIERE. gaz el mazout, 
RADIATEURS, RACCORDS rapides, 
Chaudière à mazout. nouveau modèle 
forme basse 18 à 35 000 calories, 
entièrement équipée avec thermpstat. j 
thermomètre brûleur à pulvérisation, f 
vendue net , . . 1 840.00 ! 
Circulateur d eau .. ..,.. 350,00 

l 
Pompe à mazout electr •• 175.00 
Robinet thermostatique . • . 85,00 
Accélérateur de tirage eleetr 125 00 
Brûleur à pulvérisation fabncat SUisse, ; 
20000-60 OOOcal .. . •• . . . 760,00 
Circulation d'eau pour chauff . central ~ 
adaptable sans transformation 380.00 

~ 
CUVE A MAZOUT. RADIATEURS. 
ROBINETTERIE, TUBES cUivre et aCier 1 
et TOUS RACCORDS 

\ EXEMPLE DE PRIX 
Pour une installation de 5 pièces et 
cuisine : 1 chaudière à mazout « De
ville)) 20 000 calories, 6 radiateurs l avec robinetterie. 1 accélérateur, tuyau· li 
terie avec raccords. vase d'expan r 
sion. .• . . . . • . • . 3 BOO.OO i 

i.. ....... """"' ___ """"' ....... """"'''''''"'~~~ 

Bougie gonfleuse adaptable sur tous 
moteurs de voiture. PRIX ..... , .... 42,00 
Moteur mono 1/3 CV, 1 500 tr. 110/ 
220 Vavee poulie ...... • .. , . . • .. 65,00 
Moteur 1/5, 120/220 V av. pompe. 
neuf _ . • .... • , . • . • . . . . . . . . . 49,OG 
Groupe électropompe 220 V aspiration 
6,50 m .. . • ....... • ...... , . .. , 280,00 
Ensemble bloc électropompe complet av. 
réserv. 100 1, clapet, crépine et contacteur 
autom, 120 ou 220 V ............ 690,00 
Groupe électrogène 220 V mono altern .. 
Val. d'or, 1 500 W, matériel neuf ga-
ranti ......... . ... • ....... 1 990,OO 
Groupe électrogène moteur 4 temps 
1,5 CV, générateur 300 W, 120 V. 
PRIX NET .... , .. . . • ........... 590,00 
Groupe électrogène modèle 4 CV, généra
teur 2 OOOW. 120V. PRIX NET . . .. 950,00 

. Pistolet à peinture électrique, 220 V il jet 
réglable, gobelet 1 1 ............ 125,00 
Electro-pompes pour douche ou bai-
gnoires .... • .. .. ......... 115,00 
Petite pompe de vidange électrique . 59,00 
Moteur réducteur 2 vitesses 120/220 Il 
mono .. ... . .. ... . 85.00 
Petit compresseur portatif 220 V 
vendu . . ................. 33O.OG 
Perceuse tamponneuse 10 mm, mandrin à 
clé Black et Decker ......... . .... 260,00 
Modèle 13 mm ................. 320,00 
PERCEUSE électr. 6 mm VAL D'OR, 
BLACK ET DECKER ..... . ..... 85,00 
PERCEUSE-PISTOLET 8 mm en coffret 
carton avec 8 access. (ponçage. lustrage) 
prix . .............. .. .... , . 119,00 
Modèle professionnel 10 mm. mandrin 
il clé .... .. ....... .. ........ 128,00 
PERCEUSE 10 mm 2 vit. ..... • 165.00 

20,.rue Au-Maire, PARIS-3" 
Tél. : TUR. 66-96 - C.C.P. 109-71 Paris 

A 30 mètres dll mê1ro A~M6tiers 

Perceuse électrique à vitesse variable. 
marche AV et AR pour taraadage et vis· 
sage, valeur 340 F. vendue net en embal 
lage d'origine .. • :......... • . .. 169.00 
TOURET 2 MEULES de 125 mm - 110 
ou 220 V ... . . . ......... . .. . . 195.00 

EN AFFAIRE . . 
UNE PERCEUSE 10 mm avec per
cUleurpourbéton __ . _. _, •••. . . 160 F 

Même ensemble avec perceuss à 
2 vlmss ... 13 mm ......... .. . . 210F 

POSTES DE SOUDURES 
A arc 220 V, pour électrodes 1.5 il 
2,5 .... . ................... 280.00 

COMPLET AVEC ACCESSOIRES 
Modèle de 1,5 à 3,2 .. .•• ...... 490.00 
De 1,5 il 4 mm .. .. , .. .. ...... 590,00 

Pompe immergée pour puits prof. .. 590,00 
Pompes vide cave. commande par flexible 
amorçage autom.. débit 1 500 Itheure, 
eau et mazout .................. 205,00 
Chargeurs d'accus 6-12 V avec ampère
mètre et disjoncteur de sécurité. . .. 95,00 
OutiIage BLACK ET DECKER, Castor et 
Polysilex. Prix hors-cours. Uste sur dem. 
Pompes JAPY, semi-alternatif pour eau, 
essence ou gaz-ail ... , ....... 59.00 
Scies sauteuses électr .... , ....... 205,00 
Ponceuses vibrantes électr ........ 165,00 • 
Ponceuse vibrante en coffret 220 v . 
Valeur 485,00. vendue ... . .... • .. 290.00 
Plaque en fonte pour puisard ou égOllh 
tous diamètres. Prix sur demande. 

Machine à coudre SINGER démarquée 
type Zig-lag, bi-tension neuve en mal-
lette .. • . ..................... 550,00 
Modèle LEADER automatique 26 program
mes, coud les boutons, brode, reprise, 
vendue neuve avec boite accessoires, 
garantie 5 ans. valeur 1 200 F, ven-
due ............... •. . .• . . •. . 695,00 

BOULE A LAVER 
Petit défaut d' aspect 

PRiX .... ...... ... .... .... 35,00 

PROTÉGEZ 
VOTRE CHAUDIÈRE 

Adoucisseur d'eau type mural, régéné
rateur manuel. adaptable sur toutes instal-
lations d'eau ................... 760,00 
Modèle automatique encombrement ré-
duit . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... 1 400.00 
Accélérateur circulateur pour chauffage 
central avec régulateur de débit pour 
tuyaux tous diamètres. 
Prix avec remise de 25 % .. • ...... 320,00 
Pompe pour puits ou puisard type vertical 
montée sur roulement débit 2 m3 , hauteur 
d'élévation 30 m, complète avec crépine et 
robinet, valeur 450 F, vendue net . • . 2'80,00 
Groupe électropompe complet monté sur 
réservoir de 100 1 avec contacteur auto
matique, aspiration 4 m, refoulement 25 m. 
Prix ............. • .... , . ..... 680,00 
Modèle avec renouvellement d'air et 
groupe Marelli ..... • ............ 830,00 
Pompe nue adaptable sur petit moteur ou 
perceuse électr., aspirante-refoulante .49,00 
Pompe broyeu, électr. pour WC, adaptable 
sur toute tuyauterie de vidange, lavabo, 
douche, etc .................... 750,00 
Batterie de voiture tous . modèles remise 
40%. 

LISTE SUR DEMANDE 
contre 1 F en timbras 
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DIODES UTILISEES 

POUR LA COMMUTATION ' DES CIRCUITS 

D ANS de nombreux mon
tages électroniques, il est 
nécessaire d'effectuer des 

modifications de détail des cir
cuits afin de les adapter à des 
applications particulières. 

Ainsi, dans des montages à 
haute fréquence, on ·peut désirer 
remplacer une gamme d'accord 
par une autre ce qui conduit à 
substituer un ou plusieurs éléments 
L, C et R à d'autres de valeurs 
différentes. 

La méthode classique, constitue 
à utiliser un commutateur méca
nique comme le montre la figure 1. 
Ce commutateur est monté entre 
les points a et b. En position 1, 
iI introduit en circuit le réseau LC 
parallèle Ak LI et en position 
2, il introduit A.h-~. Ces réseaux 

--cv""-r -x 

Aj.1 

Fig. 1 

se composent d'une bobine L 
et d'un condensateur ajustable Aj. 
Le condensateur variable CV reste 
toujours branché, quelle que soit 
la position du commutateur. 

Il est évident que ce m.ontage 
peut être généralisé pour une 
commutation de 3 ou plusieurs 
positions. De même, on peut 
effectuer avec un même commu
tateur à plusieurs pôles, des com
mutations d'autres circuits comme 
celui de la figure 1 ou des circuits 
différents. 

Les montages à commutation 
mécanique restent toujours valables 
dans la technique actuelle podr 
des circuits peu délicats à fréquence 
basse généralement au potentiel 
de la masse, pour Lesquels la dis
tance aux points 1 et 2 des cir
cuits peut être longue. Ainsi, les 
fils a et b de connexion de LI 

et L2 aux points 1 et 2, peuvent 
être longs (par exemple 10 cm 
ou plus) si les circuits -sont 
accordés sur des fréquences rela
tivement basses, par exemple au
dessous de 200 kHz. Par contre, 
si la fréquence d'accord est élevée, 
par exemple plus de 10 MHz, 
les fils a et b doivent être très 
courts, au maximum 1 ou 2 cm 
et même moins si possible. 

La solution consisterait à monter 
les commutateurs près des circuits 
à commuter, mais cela est parfois 
impossible, car dans ces cas on 
ne pourra pas toujours les com
mander manuellement.· 

On ne peut, non plus, placer 
les circuits à commuter près des 
panneaux avant des appareils 
sur lesquels sont fixés les com
mutateurs sans être obligé à 
disposer les éléments de montage 
d'une manière particulière. Reste 
la solution de la commande à 
distance qui peut s'effectuer par 
deux dispositifs : 

1° Commande électro-méca-
nique par relais ; 

20 Commande électronique par 
diodes. 
. La commande par relais est 
indiquée par le schéma de la 
figure 2. 

Pour donner un exemple de 
circuit quelconque, on a représen
té le circuit à commuter par un 
rectangle avec deux points 1 et 2. 
Ceux-cI sont relies aux points 
u et v du relais composé 
des parties suivantes : un électro
aimant EM alimenté en courant 
continu par une source d'alimen
tation A qui peut être coupée 
par un interrupteur la. Le fer 
doux D de l'électro-aimant EM 
s aimante lorsque la est en posi
tion de contact (fermé). La lame 
L est alors attirée vers la lame v 
et il y a contact entre x et le point 2. 

Si, au contraire, la est coupé, 
il n'y a pas d'action de la part du 
fer doux, car aucun courant ne 
passe dans la bobine B. De ce fait, 
la lame L s'infléchit vers sa posi· 

t10n de repos qui. peut être celle 
donnant lieu au contact entre x 
et 1: 

Le commutateur la relié par 
les fils J; et fi au relais peut être 
placé à ~'importe quelle distance 
des points 1 et 2 à commuter 
et il en est de même de l'alimen
tation. 

Par contre, le relais peut être 
disposé très près du circuit à 
commuter. 

Ce dispositif de commande à 
distance est très efficace dans là 
plupart des montages où la fré
quence est basse, mais aux 
hautes fréquences, Le relais 
électromécanique introduit des 
capacités parasites Qui diminuent 
le rendement des circuits. Reste 
alors la solution électronique que 
nous allons exposer ci-après. 

DIODE COMMUTATRICE 
Soit une diode quelconque D. 

Introduisons la dans un circuit en 
la montant. entre deux points dont 
les potentiels sont Bk et Ea aux 
points 1<. et - A respecnvement, 
comme on le voit sur la figure 3 
(A). 

Trois cas sont à considérer : 
10 Ek < Ea. L'anode A est 

alors positive par -rapport à \a 

A 

Alimenla/ion 

Fig. 2 

cathode, la diode est conductrice, 
car sa résistance est très faible 
(Fig. liB). 

L'inégalité Ek < Ea ou Ea 
> Ek qui lui est équivalente peut 
être satisfaite pour des ' valeurs 
positives, négatives ou nulles. 
Exemples : 

Ek=Q.Ea=2VdoncEa 
-Ek=2V: 

Hk = - 2 V, Ea = 0, Ea - Ek 
= 2 V; -

Ek = + 1 V, Ea + 3 V, 
Ea,""Ek=2V; 

Ek = - 1 V, Ea + 4 V, 
Ea - Ek = 5. V. 

2° Ek > Ea ou, ce qui revient 
au même, Ea < Ek. 

K,. A Ek ------~--------
D 

EA (A) 

K ,.A 

0 
+ (B) 

K ~A 
+------~r_------

_ (c) 
D 

K ,4 A E-------H.--------
0 

E (D) 

Fig. 3 

La diode D est alors bloquée, 
sa résistance devenant extrême
ment grande. Comme précédem
ment, Ek et Ea peuvent prendre 
diverses valeurs négatives nulles 
ou positives, pourvu que l'on ait 
Ek > Ea. 

Exemples : 
Ek = 0, Ea = - 2 V, Ea - Ek 

= - 2 V; 
Ek = 2 V, Ea = 0, Ea - Ek 

= - 2 V; 
Ek = -+- 1 V, Ea = - 3 V, 

Ea - Ek = - 4 V. 
Ces cas sont représentés en 

(C) figure 1 
30 Ek=Ea 
La diode est encore bloquée. 

Les valeurs de Ek et Ea peuvent 
être quelconques pourvu qu'eUes 
soient égales, par exemple 
Ek = Ea = 0 ou - 2 V ou 
+ 5 V etc. 

MONTAGE PRATIQUE 
DES DIODES 

COMMUTATRICES 
Soit encore le . montage général 

du circuit de la figure 2 avec 
deux points a + b à relier au 
point x. 
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Fig. 4 E ~ 

li s'agit d'une liaison en haute 
fréquence donc pouvant être cou
pée par un condensateur C pourvu 
que sa capacité soit de valeur 
suffisante (voir Fig. 4). 

Supposons que les points a 
et b du circuit soient aussi à des 
potentiels continus El et E2 res
pectivement. 

En général ces deux potentiels 
sont égaux. Ceci est visible sur 
le montage particulier de la 
figure 1 ou les points a 1 et b 
sont au potentiél continu du point 
y par l'intermédiaire des bobines 
LI et. L2 de très faible résistance 
(par exemple 0,01). Revenons 
au montage de la figure 4. Si 
El = E ~ on peut écrire E, = ~ 
= Ey. Soit aussi l'alimentation 
dont la tension est E4 - E3' 
Relions le Pôle - de tension E3 
au point Y. On aura dans ce cas 
El = E2 = E3 = Ey, par exemple 
- 2 V. 

La tension E4 est positive par 
rapport à E] = Ey, par exemple 
+ 2 V ce qui correspond à une 
source de + 2 - (- 2) = 4 V. 
Sur le schéma, le commutateur 
mécanique Id est en position 2 
donc ' le pôle + de la source est 
en contact avec l'anode de la diode 
O2, par l'intermédiaire de la résis
tance R2 de forte valeur, par 
exemple 200 k.Q. 

La tension de l'anode de O2 
sera proche de E4 volts donc à peu 
près + 4 V par rapport à celle de 
la cathode qui est à Ey volts envi
ron. 

Dans ces conditions, la tension 
de l'anode de O2 est, supérieure 
de 4 V à celle de la cathode., La 
diode est conductrice et le point b 
est en contact avec l'anode de 
O2, 

De même si l'on commute Id 
vers le point 1, le point a du circuit 

IT., 1 
A A A A 1\ A 1\ f<l1 

VVVVVV \ 
T.d-/o ! l ~2 

,~ 0 0 n 0 0 0 fi n n n n OJl 0 n 
~ 0 Où U U (f(fu U U U U U V Ü 

1 1 
1 1 

, Tc : 

i f 
T
c/2 Tc/?! 

TempJ 
Fig. 5 
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sera en contact avec l'anode de 
Dl" 

La diode qui n'est pas polarisée 
par exemple Dl lorsque Id est 
en position 2', n'est pas conducc 

trice, car l'anode n'est portée 
à aucune tension continue. 

Reste à voir comment s'établit 
le contact en HF entre une anode 
et le point x. 
. Pour qu'il y ait pratiquement 
contact el). HF, il faut que la 
réactance Xc de ClOU C2 soit 
faible. 

Soit Xc = 1 .Q on a : 
Xc = __ 1_ 

27ffC 

d'où C = 1 
27fjXc 

La fréq uence f est élevée, par 
exemple f 200 MHz on a, 
alors : 

C = 1 farads 
6,28.2.1OS.1 

Ce qui donne 

C = 10 000 pF = 800 pFenviron 
6,28.2 

Remarquons que l'on a pris 
Xc = 1 .Q. Avec Xc = 4 .Q; 
ce qui est satisfaisant, on aura 
C = 800/4 = ~OO pF. 

Fig. 6 

Si la fréquence est différente, 
C sera inversement proportionnel 
à la fréquence. Exemple : f = 
200 MHz, C = 200 pF donc, si 
f= 20 MHz, C = 2000 pF. 

l'artols . on peut admettre des 
valeurs plus élevées de Xc et 
diminuer ainsi celles de Cl 
= C2 = C 

Dans tous les cas RI et ~ 
doivent être très grandes par 
rapport à Xc. 

D'autres montages peuvent 
être réalisés comme suit : 

10 Mise de l'électrode non 
polarisée, à un potentiel déter
miné de façon à ce que la diode 
non utilisée soit bloquée plus 
sûrement, avec Ea < Ek. 

2° Inversion du côté cathodes 
les diodes étant alors avec les 
anodes du côté du circuit à com
muter. L'alimentation sera alors 
inversée. 

Dans de nombreux montages 
modernes, on adopte la commuta
tion par diodes, non seulement 
pour des courants faibles mais 
aussi pour des courants élevés. 
Dans ,ce dernier cas on utilise 
des diodes de puissance. 

Les commutations que nous 
venons d'indiquer s'effectuent par 
commande manuelle. Ce sont, 

par conséquent des commutations 
lentes. On peut envisager égale
ment des dispositifs de commuta
tion rapide, par exemple sur com
mutation complète (l à 2 et 2 à 1) 
s'effectuent à la fréquence f 
élevée par exemple f = 100Hz 
ou beaucoup plus : 100 kHz, 
100 MHz, etc. Commutation élec
tronique rapide. 

Dans de nombreuses applica
tions, il faut effectuer la commuta
tion entre deux ou plusieurs points. 
li convient dans ce 'cas de tenir 
compte de deux fréquences: 

f. = fréquence du signal à com
mutation. r. = fréquence de la commuta
tion. 

Il y aura souvent deux ou plu
sieurs fréquences 1. différentes car 
les sources de signaux à commuter 
peuvent fournir des signaux dif
férents. Ces fréquences seront alors 
I.~ 1.2' 1.]' Deux cas peuvent être 
envisagés :1. supérieure àh· , 

Considérons les trois signaux de 
la figure 5. En haut on a dessiné la 
courbe représentative de la tension 
du signal 1 de fréquence 1.1' Ce 
signal peut avoir une forme quel
conque, par exemple triangulaire. 

La période de ce signal TS1 = 
1/1.1' 

Au milieu on a indiqué un 
deuxième signal de fréquence 1.2 
et, par conséquent, de période 
T02 = 1 1 1.2' Le signal 2 étant 
de fréquence plus élevée, sa période 
est plus courte que celle du signal 1. 
Remarquons que l'on a supposé le 
signal 2 de forme sinusoidale, pour 
le différencier de l'autre. 

En bas de la figure 5 on montre 
la forme du signal de commuta
tion. 

Cette forme est rectangulaire, 
sa fréquence est h et sa période 
Te: = 1/h· ' 

On a supposé que 1. est petite 
devant 1.1 et 1.2 donc Te: est 
grande par rapport à TOI et Tsr 

1.6, 
T4 I l 

: 1 

Soit maintenant un commuta
teur le permettant d'effectuer des 
commutations rapides ' à la fré
quence requise h. Pour le moment 
pour simplifier le: est symbolisé 
par un commutateur ordinaire. 
En réalité, .il devra être électronique 
ou électromécanique (vibreur) si r. est grande, par exemple 50 Hz 
ou plus (voir figure 6). 

Fig. 7 

Si le signal de commutation est 
de période Te: = 1 1 h, il est évi
dent que pendant Te: 1 2 secondes, 
on aura à la sortie le signal 1 de 
période TS1 et pendant les Tc 1 2 
secondes suivantes, le signal 2 
de période To2 ' 

Le signal complet à la sortie 
sera donc séquentiel, désigné par 
signal 1-2-1-2. 

Ce signal aura la forme indi
quée par la figure 7. En effet, pen
dant une demi-période Tel 2 du 
signal de commutation il y a 
contact de I~ en position 1 et c'est 
le signal 1 qui passe vers la sortie 
du montage commutateur. Pen
dant la demi-période suivante du 
signal de commutation, le signal 2 
passera vers la sortie. Le signal 
de sortie avec par conséquent, 
alternativement les formes 1 et 2. 

Une commùtation alternative de 
ce genre peut être utilisée dans de 
nombreuses applications., 

En voici trois : 
1 ~ Etude d'un montage électro

nique. 
20 Comparaison de deux mon

tages. 
3" Interrupteur périodique. 

ETUDE D'UN MONTAGE 
ELECTRONIQUE 

On désire mettre au point un 
amplificateur BF destiné à fournir 
des signaux à haute fidélité. A cet 
effet, on vérifie son comporte
ment en appliquant à son entrée 
des signaux rectarigulaires prove
nant d'un générateur et ' on exa
mine à l'oscilloscope, la forme du 

OJC"!. 
Tc , 1 

G J1 Ampl fi ATT Comm.: [QJ 
@ @ @@ 

@ @ @@ 

@ @ @ @@@ 

f(q/~ 

Jl , , 
tJ ' 

Fig. 8 



signal de sortie qui, devra avoir 
exactement la· même forme que le 
signal d'entrée à l'amplitude près, 
si l'amplificateur est parfait. 

Avec une commutation comme 
celle de la figure 6, on pourra voir 
sur l'écran de roscilloscope, une 
courbe séquentielle analogue à 
celle ~e la figure 7 mais dont les 
signaux 1 et 2 auront la même 
forme rectangulaire et la même 
fréquence. 

G 

Fig. 10 

Ce montage comprend cinq 
appareils dont l'un est l'amplifi
cateur à. étudier, AMPL et les 
quatre autres sont des appareils de 
mesure: 

G = générateur de signaux rec
tangulaires pouvant fournir des 
signaux de cette forme dans la 
gamme des fréquences de 20 Hz 
à 20 000 Hz, par exemple. . 

ATT : atténuateur permettant 
de réduire l'amplitude d'un signal 
à la valeur désirée, par exemple 
à 1/1000 de sa valeur. 

COMM : commutateur rapide 
de deux signaux. 

OSC : oscilloscope cathodique. 
Cet ensemble est destiné à 

faire apparaitre séquentiellement 
sur l'écran de l'oscilloscope, deux 
signaux reotangulaires, celui d'en
trée fourni par le générateur G et 
celui · de sortie de l'amplificateur 
fourni par ce dernier. Ces deux 
signaux sont désignés par 1 et 2. 

On peut voir qu'en posItion 1 
du commutateur, la sortie de cet 
appareil fournira à l'oscilloscope, 
le signal 1 et on verra pendant la 
période TJ2 sa forme sur l'écran 
comme le montre la figure 9. 

n sera donc faible de comparer 
le signal 2 au signal 1. 

Si le signal 2 est de forme dif-

férente de celle du signal l, on 
agira sur les divers réglages . de 
mise au point de l'amplificateur 
jusqu'à obtention de signaux 1 
-et 2 de même forme. 

La plupart des caractéristiques . de C dépendra de la fréquence J; 
des amplificateurs pourront être de ce signal, comme on l'a indique 
comparées avec ce montage. plus haut (calcul de Xc). 

Un montage analogue à celui 
décrit peut servir pour la compa
raison de deux amplificateurs, de 
marques différentes par exemple. 

Le montage de mesures sera 
celui de la figure 10. 

Le générateur G, le commuta
teur et l'oscilloscope sont iden
tiques à ceux du montage pré
cédent. 

La sortie du générateur est 
branchée en même temps aux deux 
entrées des amplificateurs 1 et 2. 
Les sorties de ces amplificateurs 
sont connectées aux entrées 1 et 2 
du commutateur dont la sortie 
unique est branchée à l'oscillo
scope. On verra sur l'écran de cet 
appareil , les deux signaux. Ceux
ci seront de la même forme que 
le signal fourni par le générateur 
G : rectangulaires, sinusoïdaux 
ou tous autres. 

Ose/lI. 

@@@ 
@@@ 

On peut aussi· trouver des appli
cations du commutateur comme 
interrupteur périodique, utilisable 
dans divers montages; 

Le schéma de principe est celui 
de la figure Il dans lequel G est 

Fig. Il 

le générateur des signaux à inter
rompre, à la fréquence 1.. C est 
le commutateur à la fréquence fc 
et Ut 1 utilisation recevant le signal 
d.e G mais interrompu périodique
ment à la fréquence 10. 

Un montage de ce genre utili
sant un systéme de commutation 
électronique peut se · déduire de 
celui de la figure 4. 

Son schéma de principe est 
donné par la figure 12. S est la 
source du signal à interrompre 
qui peut être à fréquence basse 
ou à fréquence élevée. La valeur 

, , , 

TELE-MARCHE 
DE 

L'OCCASION 
• 

CHOIX IMPORTANT 
TOUTES MARQUES 

EN PARFAIT ETAT DE MARCHE 
• 

43 cm - 2 chaînes depuis ................... ... ... 1 50 F 
49 cm - 2 chaînes depuis .. .... . .............. .. .. 200 F 
59 cm - 2 chaînes depuis ........ ... ... . .......... 350 F 

• 
SERVICE APRÈS VENTE DE "" DRDRE 

159, rue LAFAYETTE 
PARIS-1oe - Tél. : COM. 32-42 

ME lRO GARE DU NORD 
Ouvert tOIlS les jours, siluf dilllanche, de 9 h 30 à 19 h 30 

Ge est le générateur . du signal 
d'interruption à la fréquence 10. 
Ce signal sera à fréquence basse 
par rapport au signal à inter
rompre. 

Le signal d'interruption doit 
être, de préférence rectangulaire 
comme celui de la figure 13. 

Ce signàl de période totale Tc 
peut être aussi à périodes partielles 
inégales, par exemple Tel > Te2 
avec bien entendu TCl + Te2 = Tc. 

Supposons .que ce signal d'ÎIÏ
terruption soit transmis par la 
résistance R à l'anode de la 
diode D. 

Si la cathode de D est à un 
potentiel proche de celui de la 

Fig. 12 

masse, on voit que la diode D 
sera conductrice lorsque la tension 
d interruption sera à J'alternance 
positive de durée Tel et D sera 
bloquée lorsque la tension d'inter
ruption sera à l'alternance négative 
de durée Tca • 

D est clair que les durées de 
passage du signal de S seront 
plus grandes, égales ou plus 
petites que celles d'interruption 
selon que l'on aura : 

Tel> Te2 
Tel· = Tca 
Tel < Te2 

e 
Tc 

+E 

-f --------

Tcz 
Fig. 13 

n existe des générateurs de 
tensions rectangulaires fournis
sant des signaux à diverses fré
quences et à périodes partielles 
égales ou inégales. 

Lorsque Tel = Te2, le montage 
peut fonctionner aussi avec des 
tensions sinusoïdales. 
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MATERIELS POUR ELECTRICIENS 
CONTROLEUFI V.A.O. 

Radlo·contrôle _ .... =an 
VOLTMETRE: Cont .-Altern. 

150 et 500 V 
AMPEREMETRE: Cont.-Altem. 

5 et 30 A. 
OHMMETRE: 0 à 500 O. 
Dimensions: 160xll0x50 mm. 
PRIX T.T.C.: 115 F + port 5 F 
Supplément: Sacoche cuir 35 F 

PINCES~TRANSFO 
PINCES STANDARD MINI PINCE 

CelA 

Ra~port : 1/1 000'. 
PRIX T.T.C . : 70 F 

+ port 5 F 

Rapport: 1 /500·. 
PRIX T.T.C. : 64 F 

+port2F 

MEGOHMMETRE 
A MAGNETO 

U.S.A. HOl UER-CABOT 
500 V/continu - Mesure d'isole
ment de 0 à 1 000 mégobms. 
ETAT DE NEUF 300 F T.T.C. 

+ port 15 F 

MEGOHMMETRE 
A MAGNETO 

500 V continu . Mesure d·lsole. 
ment de 0 à 30 méghoms. Ma
tériel révisé et garantI. PRIX: 
250,00 T.T.C. + port 15.00. 

PETITS CONTROLEURS DE 
CdA7 

Voltmètre alternatif 400 V • Volt
mètre continu 30 V • Ohmmètre 
o Il 5 000 (1 • Dimensions 
120 x 90 x 40 mm. 
Poids : 250 g. 
PRIX : tg F T.l.C. + port 3 

CelA 6 
Mêmes caractéristiques que le CdA7 MAIS sans l'ohm· 
mètre. PRIX: 83 F T.T.C. + port 3 F ' 

cJA3 
Vérification des tensions 110-220-
380 V par allumage de 3 tubes néon 
correspondants à chaque tension. 
Recherche des fils de phase et 
de l'ordre de de celle·ci. Vérifl· 
cation de continuité par voyant et 
plie Incorporés. Mêmes dimensions 
que les autres appareils cl·dessus. 
PRIX : 72 F T.T.C. + port 3 F 

WATTMETRE 
T.O.S. METRE « HENSEN .. 
Plage de fréquence de 3 il 55 
Mes • Wsttmètre de 2 sensibilités 
de 0.5 et 0 il SO W • Impédance : 
50 Il 52 n • T.O.S. mètre : de 0 li 
Inf .• Dimensions : 100xOOx70 mm 
• Poids 900 g. 
PRIX : 208 F T.T.C. + port 5 F 

T.O.S. METRE cc HENSEN • 
Détermine le T.O.S. mètre de · l'antanne d'un 
émetteur n'excédant pas 1 kW sur 50 a, paut 
rester branché en permanenca pour surveil
lance - Dimensions : lSOxl50x50 mm - Poids 
400 g. 

PRIX : 106 F T.T.C. + port 5 F 

FERS A SOUDER «THUILLlER» 

'. r' MONOTENSION • 110 ou 220 V. Disponible en 35 W 
ou 48 W ou 62 W et 2 pannes de reçhange. 
PRIX .. . . ... . .... .......... 25 F ~ avec 3 Pannes 
En 100 W - Prix ..... ..... 41 F de rechange 
En lSOW - Prix ... : ...... 48 F + port 2 F 
BITENSION • 110/220 V. Disponible en 48 et 62 W 
PRIX . ..•. . .. . .. .... . . . .. ..•. 36 F + port 2 F 

RESISTANCES DE RECHANGE 
35 W ou 48 W ou 62 W en 110 ou 220 V . . .... 10,00 
48 W ou 62 W bitons. 110/220 V .. . .. . ...... 13,00 
Pour 100 W - 110 ou 220 V .... .. ............ 12,00 
Pour 150 W - 110 ou 220 V ..... .. ...... •• •.. 13,00 

Nous vendons toutes les pièces 
de re<:hange pour cette marque 
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CONTROLEURS UNIVERSELS 
Type « MINOR » 

CONTINU: 20 K (I/V. 
1.5 - 5 - 15 - 50 - 150 • 500 
1500 V. 
5 - 50 - 500 MA - 2.5 A. 
ALTERNATIF: 4 K OjV. 
7.5 - 25 - 75 - 250 - 750 - 1500 V. 
25 - 250 MA - 2.5 - 12.5 A. 
OHMMETRE : 0-10 K fi et 10 M fi. 
Dimensions: 150x85x45 mm. . 

METRIX 209 A 
CONTINU: 2l K fi/V. 
0.1 - 0.5 - -.5 - 15 - 50 - 150 -
500 - 1500 V. 
50 - 500 J,LA - 5 - 50 - 500 MA -
5 A. 
ALTERNATIF: 6320 (ljV. 
5 - 15 - 50 - 150 - 500 - 1 500 V. 
15 - 150 MA - 1.5 A. 
OHM METRE : 0 - 5 Kn - 50 K -
500 K - 5 ~n. 

TYPE C6A 
Tous les types ci-dessous ont les 
mëmes dimensions : 160xlOOx45 mm 

SUPPLEMENTS Sacoche 
Ceinture antichoc. «TOUT PRET .. 

PRIX 22 F PRIX: 20 F 

CdA 21 
CONTINU : 20 K (ljV • 0.5 • 5 - 50 - 500 V • 
50 - 500 j.LA - 5 - 50 - 500 MA - 5 A • ALTERNATIF: 
2 K ajV • 5 - 50 - 500 V - 5 - 50 • 500 MA - 5 A • 
OHMMETRE : 0 - 10 K n et 1 M fi • DECIBELS 
- 4 il + 16 dB. 

PRIX T.T.C. : 178 F + port 5 F 

CdA 20 
Mêma modèla qua la ·CdA 21 cl-dessus, mals sans les 
calibres intensités alternatives. 

PRIX T.T.C. : 141 F + port 5 F 

CelA 50 
CONTINU : 50 K fJ./V • 0,6 - 6 • 20 - 60 - 600 V • 
20 - 200 j.LA - 2 - 20 ' 60- 600 MA • 6 A • ALTER
NATIF : 5 K (I/V • 6 - 60 - 200 - 600 V • - 60 -
600 MA - 6 A • OHMMETRE : 0,5 K .0. et 5 M (1 • 
DECIBELS : - 5 à + 18 dB. 

PRIX T.T.C. : 257 F + port 5 F 

CdA 10 M 
CONTINU : 10 M (1 • 0.6 - 6 • 60 - 600 V • 
0.6 - 6 • 60 - 600 pA - 2 - 20 - 60 - 600 MA - 6 A • 
ALTERNATIF : 1 M (1 • 6 - 60 - 600 V-50 - 600 MA-
6 A • OHMMETRE : 0 /1 1 K - 100 K - 10 M a -
100 Ma. CAPACIMETRE : 5 NF il ISO 000 MF en 
4 calibres • DECIBELS : - 5 il + 18 dB • EXTEN. 
SEUR D'ECHEW : 1/3 - Ex .: Sur calibre 0,6, 
transforme en 0.2 V plelna échelle. 

.RIX T.T.C. : 405 F + port 5 F 

GRID-DIP Type Tet 
Indispensable pour tous les ama' 
teura radio. Fonctionne en onde
mètre ou en oscillateur variable 
de 2 à 240 Mcs, en 7 gammes, 
en module 900 cycles ou non . 

MULTIPLES USAGES 
Recherche de le fréquence d'un circuit accordé. ail· 
menté ou non • Essais de quartz - Marqueur, capacl
mètre de. 0 li 1 600 PF - Dépannage radio, télé, etc. -
Dim. : 200 x 65 x 65 mm - Poids 980 9 Livré avec 
notice détaillée' - Secteur 110/220 V. 

PRIX : 391 F T.T.C. + port 5 F 

DIODES l000V/1 A . . .... . .... .. .. ... Prix TTC 3,00 
Par ID pièces, franco ... . •... • •...... l>rlx TTC 25,00 
DIODES 1200V/l A ................. . Prix TTC 3,50 
Par 10 pl/icea, franco •.. . •. . • . ••.••. . Prix TTC 30,00 
DIODES 2ODV/4O A ...... . ...•. .. • . •... Prix TTC 12,00 
Par 10 pièces, franco .. . . .. .. ........ Prix TTC 100,00 

SA.R.L. au capital de 50.000 F 
It4DIO - APPUEIU DE MESURE. 

131, boulevard Diderot .. PARIS (12°) 
METRO : NATION - Tél. : 307-62~ 

PAS DE CATALOGUE 
:Voyez nos publiclt6. ant6rieures) 

PAS D'ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
EXl'EDITION: Mandat ou chèque il la commande 

C.C.P. na__ 'NUS 
Les Commandes Inférieures iII 1D F 

peuvant être payées en tlmbr .. .poste. 

CDNTRDL.:EURS UNIVERSELS· 
type « METRIX 423 • 

7 cllibres volt. continu 5 rx»IJ/V 
3 - 12 - 30 - 120 - 300 - 600 _ 
1 500 V. 

7 cllibre. voit/ait. 2000 O/V 3 - 12 
- 30 - 120 - 300 - 600 - 1500 V. 

6 cllibr.. intensité continu 3 MA • 
12 - 60 - 300 MA - 1.2 - 3 A. 

6 calibres intensi té altern. 3 - 12 _ 
60 - 300 MA - 1,2 - 3 A. 

3 cllibres ohmmètre 0 11 10 K _ 
Xl - Xl0 - Xl 00. 

Dlsj~n:te~r et fusible de protection. Blocage automatique 
de 1 algudle p.ar la fermeture du couvercle de. protection 
du . cadran. DImensions : 160 x 130 x 60 mm. 
MATERIEL DE SECONDE MAIN EN PARFAIT ETAT 

PRIX T.T.C. : 125 F + port 5 F 

Commande de régu
lation de tempérs
ture pour radiateurs 
électriques. chau
dières à gaz et Il 
mazout. etc. Ré· 
glages entre 6 et 
280 C. Pouvoir maxl 

de coupure en 127 V/12 A - 220 V/l0 · A. Eèart 
entre coupure et enclenchement 0.50 C. 

2 MODELES DISPONIBLES 
TA 80 : Dimensions : 80 x 58 x 40 mm. 
PRIX T.T.C. ....... . .... ........... • 34 F + port 4 F 
T~ 60 . : Avec thermomètre de contrôle incorporé. 
D.menslons : 110x55x35 mm. 
PRIX T.T.C. ............... . .. . ..... 46 F + port 4 F 

MANIPULATEUR SEMI-AUTOMATIQUE 
TYPE BK 100 

Réglage de vitesse des points 
par échelle graduée. Dimensions : 
220 x 75 x 60 mm. Poids : 1.2 kg. 
PRIX T.T.C • .... 114 F + port 6 F 

ALIMENTATION 
Type « MUST » 

Secteur 110·220 V 
Sorties : 6 et 9 V 

400 MA en conti nu 
PRIX: :ri F 
+port~F 

ALIMENTATION Type « ElOWI • 
Secteur 110/220 V - Sortie réglable de 6. Il 12 V 
300 MA en continu. Stabilisé. 
PRIX ... ... ... .. .. ................ 72 F + port 5 F 

NOS PUBLICITES ANTERIEURES 
SONT TOUJOURS VALABLES 

RECEPTEURS : SP 600 - AME 7G et 5G - BC 603 -
BC 312 secteur 110-220 V. 
GENERATEURS HF, BF • QUARTZ. 

APPAREILS DE MESURES 
vendus sur place UNIQUEMENT 

COMPTEURS DIGITAUX 
Generai-Radio 1153 A - 100 Mes ..... ........ . 
Northestem - 100 Mes ... . .. ..... . . .' ...•.... 
Rochar - 300 Kes ............... . ..... . .... . 

GENERATEURS D'lMPUtSIONS 
Hewlett·Packard. type 212 A ..... ..... .. ... . 
General·Radlo type 1398 A . ........... .. .. . . 
Ferlsol typa AP 100 ....................... . 
C.R.C. type GI 52 .... .. ... . . . ........ . .... . 

VOBULATEURS 
EP 615 CF ..... . .............. . ... .. ......... . 
GM 2889 ........ ............ ...... ... . ..... . 

5000,00 
4000,00 
1000,00 

1600,00 
2200,00 

800,00 
1500,00 

800,00 
800,00 

PONT R L C. Marque RFT ........ •........... 938,00 

PONT 1'1 et C. ADIP . ..... . ........ . . . ...... 350,00 

CAPJ'CIMETRE ZM 3 Ain de 1 PF Il 10000. MF 1 OOI!,OO 

PifilCE A DENUDER 
. AUTOMATIQUE 

PRIX ..... . • ••.•••• 34,00 + port 3 F. 

MICROSWITCHES 
SUBMINIATURES 

DIMENSlpNS ' : 21 x 12 )( 5 mm 
Contact 1 nverseur 5 A en 250 V 
Pièce ........ : ... tnnco Ci ·F 
10 plillcu .. . ... fnnco 40 F 

100 pièces .••••• fnnco 360 F 
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BATTERIES DE DÉMARRAGE 
POUR MOTEURS DE MODÈLES RÉDUITS 

LES avions de télécommande 
sont en quasi-totalité propul
sés par des moteurs à explo

sion à allumage par glow-plug 
(bougie à incandescence). Pour le 
démarrage, il est prévu de a rac
corder cette bougie à une pile 
1 5 V ou à un accu 2 V avec un 
fil aSsez long»; on coupe le cou
rant des que le moteur tourne. la 
chaleur des explosions maintenant 
le filament au rouge. 

En fait, ces bougies, dont Péle
ment actif est constitué d'un court 
filament de platine, consomm~nt 
2,5 à 4 A ; aucune pile 0 y résiste 
longtemps, et les batte.ries au 
plomb presentent de sérieux in
convénients (fragilité mécanique, 
risque de sulfatation, capacité déce
vante pour les modeles à liquide 
immobilisés ... ). Et surtout, il faut 
être SÛT que la bougie chauffe effec
tivement : le filament peut être 
grillé ou coupé, ou en court
circuit, ou il peut y avoir un mau
vais contact Si l'on peut parfois 
voir par 1 échappement la lueur de 
la bougie une fois branchée, cela 
devient difficile en plein soleil, et 
impossible avec un silencieux 
maintenant obligatoire (tout au 
moins eo concours). 

Un premier perfectionnement 
consiste donc à mettre un ampere
métre en série avec la bougie. A 
l'usage, c'est tres pratique, on 
constate que non seulement on 
sait si le courant passe, mais aussi 
si le moteur est « noyé» ou « pau
vre li' en effet, la teneur du mé
lange en vapeur de méthanol agit 
directement sur la température 
du filament de platine, donc sur sa 
résistance électrique, donc sur 
1 intenSité du courant qui le tra
verse. Si la valeur «normale Il du 
courant est de 3 A, le moteur n'est 
~rêt à démarrer que si l'intensite 
(à tension constante) est comprise 
entre 2,8 et 3,2 ; à 3 4 on est certai
nement noyé. La température du 
filament nécessaire pour un bon 
allumage est au rouge assez clair, 
vers 800" ; pour le même courant 
avec le filament à 1 air libre, la 
température atteint 1 OO()<> (orange). 
L'allumage se fait encore au rouge 

sombre (600") mais le bon réglage 
et la vigueur du lancer d'hélice 
deviennent alors tres importants ... 

... O'où 2e perfectionnement, dis
poser d'une possibilité de réglage 
précis du courant. C est encore 
p.9ssible avec une batterie 2 V la 
plupart des bougies fonctionnant 
sous 1 5 V aux bornes du filament· 

mais 0,5 V de chute sous 4 A ne 
représentent que 0,12 Q de résis
tance pour l'ensemble du circuit : 
contacts sur bougie et masse, fils 
de liaison, ampéremètre interrup
teur et rhéostat éventuels. 0 autre 
part, nous avons déjà cité les 
ennuis liés aux batteries au plomb. 

On est donc amené à s'orienter 
vers les batteries étanches ou 
semi-étanches au cadmium-nickel, 
plus chères à l'achat, mais n'offrant 
pour le reste que des avantages : 
robustes mécaniquement et élec
triquement, beaucoup plus petites. 
La tension de 1 3 V par élément 
oblige à mettre 2 éléments en série, 
mais alors il reste une ohute de 
tension disponible plus confortable 
(0 8 à 1,3 V) autorisant les résis
tances de contact de quelques 
commutations. En effet, un per
fectionnement utHe sera de ne pas 
mesurer l'intensité, mais aussi la 
tension en charge aux bornes de la 
bougie' avec 1,5 V, dans 
19 cas sur 20 le 'thauffage sera 
correct. Mais si .~e système est 
pratique pour réiler le rhéostat 
en l'absence d'autres renseigne
ments (bougie connue, ou fila
ment visible), il est préférable pour 
le démarrage de revenir à I.a mesure 
de l'intensité plus sensible aux 
conditions internes du moteur. 
La mesure ' de la tension à vide 
présente d'autre part quelque inté
rêt, pas tellement pour connaître 
1 etat de décharge de la batterie, 

les éléments étanches en particulier 
variant trés peu de tension entre 
80 et 10 % de la capacité, mais plu
tôt pour contrôler la charge comme 
nous le verrons plus loin. 

Nous sommes ainsi arrivés à 
définir les fonctions réalisees sur 
la batterie miniaturisée, visible sur 
la photo A, dont le boîtier est un 
cube de 65 mm de côte (contre
plaqué 3 mm, recouvert Polyrey 
corail, accessibilité par 2 faces 
fermées par dural 1 mm fixé à 
la colle contact) «plein comme 
un œuf li car contenant : 

- 2 éléments étanches CYRS 1, 
de 1 A/h soit environ 20 mn de 
démarrage' 

- 1 potentiomètre circulaire 
22 Q 15 W modifié par court
circuitage du côté extérieur des 
spires pour descendre à 1,2 D. 

- Un galvanométre 1 mA (série 
profil 980 chez Sagot-Nicollier) 
gradué ici. de 0 à 3,6 (ce qui ne 
convient pas pour toules les bou
gies). 
. - Un contacteur double inver
seûr à touches, l'une (la carrée) 
donnant la fonction intensité cou
plée avec l'interrupteur principal, 
l'autre (petite et cylindrique) à 
contact fugitif, donnant la tension 

aux bornes (que la touche A soit 
enfoncée ou non). 

- Le shunt 3 6 A, et un jack 
pour brancher le chargeur. A 1 usa
ge il a été constaté qu il fallait 
ajouter dans ce dernier circuit 
une résistance 10 Q 1/4 W, car il 
peut se produire des courts-cir
cuits fugitifs à l'enfoncement de 
la. fiche. 

SCHEMA DE PRINCIPE 

On retrouve ces éléments avec 
leur fonction dans le schéma (fig. 1) 
relativement simple. 

Remarquons que la capacité 
choisie est vraiment un minimum, 
valable pour un modéliste expé
rimenté faisant quelques vols dans 
la journée avec un moteur démar
rant bien : 1 mn max. pour le 1« 
démarrage, moteur gommé, puis 
3 à 15 s pour les démarrages sui
vants. Bien entendu, on peut choisir 
des éléments de plus forte capacité 
2 ou 3 Ah, ce qui n'augmente p.as 
trop le volume et le prix de l'en
semble. Mais pour une faible diffé
rence de prix, on peut aussi passer 
du CYRS 3 de 3 Ah au TSK de 
9 Ah qu'il devient impossible de 
mettre à plat en une journée 

FIG. 2. 
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LEXTRONIC
TELECOMMANDE 
63. routa de Gonassa 

93 - AULNAY-SOUS-BOIS 
Tél. : 929-73-37 

C.C.P. LA SOURCE 30.576-22 
Fermetura annuelle: 

du 1er août 8U 15 septembre 

RECEPTEURS DIGITAUX 
• INTEGRATED 3 A • 

décodeur 4 voies à 3 circ . Intégrés 

Dimensions : 68 x 30 x 20 mm. 
Fonctionne avec tous servas digitaux à 
entrée positive ou négative. 
CampI. av . boitier. fils. connecteurs. 
etc. En Kit. sans quartz ..... . 1 '15 
Monté. sans quartz .......... 240 

• INTEGRATED 3 B .. 
Le même. mais décodage pour Varia· 
prop. Monté. sans quartz ...... 280 

• INTEGRATED 7 A • 
Avec 4 amplis de servas incorporés. 
Dimensions 68 x 30 x 30 mm. Utilise 
7 circuits intégrés. 
En ordre de marche. S8 quartz. 630 
4 MODELES DE SERVOMOTEURS 
avec amplificateur à circuit Intégré. 
livré sous forme de Kit fonctionnant 
avec créneau d'entrée positif ou né· 
gatif (à préciser). . 
Mini·servo en Kit 130. Monté 165 
Orbit PS3D en Kit 140. Monté 1 '15 
Logictrol en Kit 145. Monté 180 
Kraft RS9S en Kit 135. Monté 1 '1'0 

Pour entrée créneau négatif 
alouter 5 F aux prix cl-denu •• 

Mécaniques da servomoteurs en stock 
Mini·servo 65. Horizon .. _ ..... G5 
Orblt PS4D 69. Controlalre 54 '15 
O,bit PS3D 80. Kraft RSSS . ... 8'6 
logietrol . . 85. Varloprop. etc. 
Egalement : Servomoteur genre Bella· 
matie. avec retour .............. 56 
Même modèle sans retour •.•• .. 00 
Accus 8U plomb et au cadmlum·nlckel 

(voir notre cataloguel 

MANCHES DE COMMANDE 
PROPORTIONNELS 

Trlm auxll. " 2. Manche simple .. 6 
Manche avec trlm 1 voie ss pot. 14 
Stick Remcom 2 voles sans pot.. 02 
Potentlom. à piste moulée. seul .. 9 
Stick Horizon . .. . . .. . .. . .. .. ... '10 
Stick Kraft EK. Control aire. etc. 

MANCHES DE COMMANDE 
à 2 positions. contacts par micro· 
swltch .......... .... ........ .. .. 11 
Modèle à 4 positions en croix 15 

7 modo de VU-METRES à partir de 14 
(voir notre cataloguel 

QUARTZ EMISSION-RECEPTION 
pour télécommande boîtier HC25U 

fréquences normalisées. la pièce : 
En 27 MHz : 20. En 72 MHz 38 
Fréquences Talkies-Walkies 27 MHz. 
Pièce .......................... 16 

SEMI-CONDUCTEURS 
RTC. TEXAS. SESCOSEM. ITT. MOTO· 
ROtA etc.. plus de 200 types dlspo· 
nlbles. 1<' choix. 
Ouelques prix: la Pat 10. Par 50. 
T ... nllstors pièce la pièce la pièce 
2N2926 orange 1,80 1.60 1.50 
BCI70 ... ..... !.5O 1,45 1,30 
2N4287 .... .. • . 3.50 3.00 2.so 
2N4288 . •.. • •. , 3,50 3.00 2,50 
Circuits Intégm : Dn, RTl, m, etc. 
p.l914 .... .. .. 9.90 • MC717P .. 12,00 
MC719P ..•..• 12.00 - MC778P •• 35,00 
MC724P .. . . . . 12,00 - MC725P ,. 12,00 
MC734P ... . .. 12.00 - MC785P • • 12.00 
SN74L73 .•..•. 30.00 - TAb100 .• t8.oo 

NOTRE CATALOGUE 

Veuillez retourner ce BON. rempli. 
el Joindre 4,50 F en tlmbres·poste. 
NOM et PRENOM : ................. . 
AilE : ... ...... .... .. . ...... no .. .. 
VI LLE : ..... ... .. ... .. . ............ . 
DEPARTEMENT 
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(même en se relayant à to.ute une 
équipe). Co.mme ces éléments TSK, 
plats, co.nduisent à un boîtier plus 
impo.rtant, la tentatio.n était fo.rte 
d y ajo.uter pas mal de perfectio.n
nements, par exemple : 

- 2 calibres d'intensité, puis· 
que les valeurs extrêmes renco.n
trées so.nt 1,9 et 4,6 A. 

- 1 échelle supplémentaire de 
tensio.n, dilatée dans la paroi utile 
grâce à l'emplo.i de dio.des en série. 

- La po.ssibilité d'utiliser ce 
circuit de mesure pour une so.urce 
extérieure. 

- Le chargeur inco.rporé, avec 
un vo.yant néo.n témo.in, lecture du 
co.urant de charge et co.mmutatio.n 
auto.matique de l'entrée secteur 
110 o.u 220 V. 

Cette batterie, la première en 
date des 5 batteries au nickel étu
diées dans cet article, fo.nctio.nne 
depuis début 69 et n'a eu que quel
ques pannes mineures dues à des 
entrées d'eau de pluie (eh o.ui, o.n 
vo.le par to.us les temps!). Elle a 
été décrite en détail dans «Le mo.
dèle réduit d'avio.n » de no.vembre 
69 ; no.us reproduiso.ns le schéma 
électrique (fig. 2) o.ù le jeu des 
eo.mmutatio.ns amenait pas mal 
de complicatio.ns. 

A l'usage, cette batterie (Pho.to. 
B) présente quelques défauts : 

- EUe est un peu. lourde 
2,2 kg, le transfo. inco.rporé y 
ayant une bonne part;. 

- Elle semble d'un usage un 
peu. compliqué po.ur l'utilisateur 
mo.yen. 

- Si un utilisateur la règle po.ur 
une bougie 4 A, le suivant qui 

branche sans préëautio.n une bo.u· 
gie 2 A risque fo.rt de griller celle-ci . 

BATTERIE A REGULATEUR 
DE TENSION 

Ce dernier Po.int a dirigé la réa· 
lisatio.n suivante (chro.nologique· 
ment la 3e) vers une batterie à 
régulation de tension. Les éléments 
de co.ntrôle : galva, contacteur, 
sont disposés obliquement pour 
être plus lisibles (photo C). L'en· 
semble est plus coûteux par la 
présence d'un élément de batterie 
supplémentaire (3 Ah) d'un transis
tor de puissance avec son radia
teur (dissipant no.rmalement 5 W), 
mais par contre le rhéostat 1,2 Q 
15 W, particulièrement difficile à 
tro.uver est remplacé par un banal 
45 Q bobiné beaucoup moins en
combrant. 

La régulation n'entre en actio.n 
que lorsque la touche A est en
foncée, c'est-à-dire que le réglage 
obtenu pour une bougie est sans 
danger po.ur une autre conso.m
mant moins de courant. La résis
tance de 1,5 ka (voir fig. 3) entre 
les bornes de sortie, faisant débi" 
ter un minimum d'intensité sert 

FIG. 4. 
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à empêcher la tension de trop mon
ter à vide. Le shunt de mesure 
(0 15 Q) sert de résistance chu
trice pour commander une limi
tation de courant (vers 7 A). Le 
transistor de puissance qui crée 
plus de 1 V de chute de tension est 
un 2Nl724. C'est nettement sura
bondant, on peut prendre n im
porte quel NPN pouvant débiter 
plus de 15 W (boltiers T03, T061 
011 .DM4), mais un silicium est 
recommandé (robustesse gain 
> 20 et faible fuite). Pour les 2 pe
tits trans.istors, n importe quel Si
NPN de gain > 50 convient (boî
tier T05 ou 18). La diode est du 
type détection Ge à faible fuile. 

Si le contacteur à " touches 
(double inverseur) est du modèle 
non court-circuité pendant la ma
nœuvre, on peut supprimer la ré
sistance 10 a reliant la sortie + 
batterie au point de mesure « ten
sion ». 

Cette 3e batterie comporte un 
chargeur séparé à 2 allures. La 
possibilité de faire une charge 
ultra-rapide n'a pas été retenue, car 
nécessitant un contrôle permanent 
de la tension de charge; on a 
gardé la charge « rapide» à 
1/10 du courant nominal, utilisable 
pour une nuit de Charge après une 
journée d'utilisation intensive' la 
plus fréquente sera la charge lente, 
entre 1/30 et 1/ 50, qui pouvant 
être maintenue indéfiniment, per
met de Il regonfler li sans avoir be-

soin de conmûtre l'état de décharge. 
Même pour ces faibles courants, la 
variation de la tension de la batterie 
au moment de la mise en charge 
est perceptible au voltmètre, d'où 
contrôle simple. La tension par 
élément monte à 1,4 V en fin de 
charge lente et retombe en 2 h à 
1,3 V où elle peut rester plusieurs 
mois (cette chute de F.e.m. est 
due à la transformation d'un tri
oxyde de nickel en di-oxyde). 

Il est theoriquement poSSIble 
de réaliser un chargeur dont la 
tension (crête à crête) à vide soit 
trés peu supérieure à la tension 
max. de la batterie, avec une faible 
résistance interne, assurant ainsi 
une charge rapide sur des éléments 
déchargés, et un régime d'entretien 
sur une batterie à bloc. Il est éga
lement possible d'utiliser un char-

geur à 2 allures, contrôlé par thy
ristors; l'ennui, outx:e un réglage 
délicat, est que le transfo, débi
tant la même intensité efficace sur 
une seule alternance, chauffe 2 fois 
plus. Il est beaucoup plus simple de 
sacrifier la rapidite de charge et 
de travailler à co"urant constant, 
avec un excès de tension et une 
résistance chutrice. 

L'étape suivante étant la sup
pression pure et simple du transfo 
le courant étant limité par une 
capacité (condensateur papier)' 
on a 35 mA pour 1 p.F sous 120 V; 
le redressement étant ensuite effec
tué, soit avec 2 diodes, soit avec 
4 (fig. 4), l'intensité est la même 
mais dans I.e premier cas, la ten
sion continue est 2 fois plus forte 
(220 V : à partir du secteur 115N). 

Pour les faibles courants des 
charges lentes, ce système permet 
un gain de place (et de prix) très 
3 V, x 0,1 A = 0;3 W. Le rende
ment est ainsi bien meilleur qu'avec 
un petit transfo. En fait, il est 
prudent d'ajouter au circuit de 
charge une résistance 1/4 W tra
vaillant normalement à la moitié 
de sa puissance (I2 a pour 0,1 A), 
elle sert de fusible en cas d'ano
malie (fig. 5). 

Un chargeur aussi peu encom
brant et ne chauffant pas est très 
facile à intégrer à la batterie, il 
prend même moins de pla.ce que 
la "prise mâle à encastrer" rece
vant n'importe quel prolongateur 

Nous avons sélectionné pour VOUS 
les articles de pointe du Salon 
de Nuremberg. 

Multiplex Royal 
Svenson - la gamme 
TENCO-FRANCE 

Pièces détachées Radio 
Composants Electroniques 
Avions - Bateaux 

~NCO-FRANCE 

83, Rue de la Libération 45 - MONTARGIS - Tél. (38) 85-36-50 

standard pour courant secteur~ Un 
voyant néon « tension secteur» est 
fort utile, mais pas absolument 
indispensable. La batterie 1 à 2 Ah, 
avec un circuit type nO 1 et un 
galvanomètre d un prix modéré 
(mais à cadre mobile) représente 
ainsi un peu moins de 1 dm), 
200 à 300 g et 150 à 200 F. 

Pour conclure, un aperçu sur 
une autre réalisation en cours : 
la batterie incorporée à la caisse à 
outils. Cette caisse transporte la 
mini-batterie et peut en assurer la 
recharge (sous 2 . allures) ' elle 
comporte: 

- L'alimentation d'une bougie, 
à intensité réglable, avec contrôle 
de la tension à vide et en charge. 

- L'utilisation des mêmes me
sures A et V p_ar une source exté
rieure. 

- La mesure du courant de 
charge, à ) allures. 

- Un éclairage d'appoint. 
- La mesure de la tension du 

secteur. 
- La mesure d'une résistance, 

en 2 gammes : 270 et 2,7 n en 
milieu d'échelle, cette derniére 
gamme permettant le contrôle 
d'un circuit de bougie sans la 
chauffer, sur un moteur en marche 
par exemple. 

Les cordons secteur et fils de liai
son vers la bougie sont à enrou
lement automati que ... 

COUPRIE François 
10, rue Lebouteux Paris (17°) 
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CE petit émetteur est surtout 
destiné à transmettre des 
bruits ambiants (conversa

tion téléphonique, surveillance de 
locaux, etc.) à faible distance 300 m 
environ, en tout lieu sauf traversée 
de béton arme. Il est évident qu'en 
plaine la portée sera triplée, mais 
cela sort de son utilité première. 

Si le besoin d'une plus grande 
portée se faiSaIt sentir, le mieux 
serait de retransmettre l'informa
tion reçue à l'aide de l'émetteur 
de 3 W HF, précédemment décrit. 

L'émetteur proposé présente 
l'avantage d'un faible encombre
ment, l'ensemble avec microphone 
et piles ayant les dimensions d'un 
paquet de Gauloises. Cette réduc
tion d'encombrement est due à 
l'emploi d'un circuit imprimé·fourni 
nu aux amateurs qui doivent conce
voir eux-mêmes l'habillage de cet 
ensemble. 

SCHEMA DE PRINCIPE 
La figure 1 montre le schéma 

de principe de l'émetteur. Le tran
sistor T 6 piloté par quartz est 
monté en oscillateur avec circuit 
collecteùr accordé. La self ~ 
adapte l'antenne ccnstituée par un 
simple morceau de fil de 50 il 
80 cm de longueur. Le transistor 
Ti est monté en modulateur série. 
L amplificateur de modulation est 
équipé des transistors TI à T •. 
On reconnaît le montage classique 
avec transformateur driver com
portant deux enroulements se
condaires sép~és pour l'attaque 
du push-pull à alimentation série 
des deux transistors T, et T •. 

MONTAGE PRATIQUE 
Tous les éléments de l'émetteur 

sont montés sur un circuit imprimé 
en verre époxy de 45 x 70 mm. 
La figure 2 montre la disposition 
de ces éléments sur la partie supé
rieure du circuit imprimé. La seule 
mise au point consiste à régler les 
deux noyaux de LI et L2 pour 
une déviation maximale d'un me
sureur de champ. Ce réglage est 
d'ailleurs assez flou, étant donné 
que l'émetteur oscille pour toutes 
les positions des noyaux. La résis
tance fixe RI} peut être remplacée 
par une résIstance ajustable de 
50 kn, ce qui permet de régler 
la sensibilité du microphon.e. Ré
glée à 22 kn, la sensibilité est 
telle qu'il est possible de capter 
une conversation il plusieurs mètres 
de distance. 

UTILISATIONS 
Cet émetteur peut être utilisé 

pour la radiocommande des mo
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dèles réduits il faible distance et 
associé il des récepteurs tels que 
le Microfix, le Superfix ou le Digi
lex précédemment décrits. Il peut 
être reçu sur un talky-wallcy com
muté en position réception. Si l'on 
désire enreglstrer une conversation, 
il est conseillé d'utiliser un récep
teur du type superhétérodyne. Il 
est possible également de capter 
une conversation téléphonique re
transmise à faible distance en re
liant l'entrée du modulateur de 
l'émetteur à une bobine d"mduction 
classique avec ventouse. telle que 
celles qui sont utilisées sur les am
plificateurs téléphoniques à tran
sistors. Ces capteurs téléphoniques 
inductifs sont disponibles dans le 
commerce. TI est possible d'en réa
liser un en bobinant 500 à 600 spi
res de fil 8/100 sur mandrin Lipa 
d.e 10 mm de diamètre. 

Pour la surveillance de locaux 
dissimuler l'émetteur et son micro
phone type boutonnière et régler 
la résistance R à 15 kf.l environ. 
Une longueur â~antenne de 10 cm 
est suffisante pour une portée de 
50 m. 

Lorsque le circuit imprimé de 
1 émetteur est monté dans un bottier 

Ant + 

2'7,t2 

et en lui associant un micro-cra
vate, il est possible de 1 utiliser 
comme microphone sans fil. Les 
tensions BF détectées par un rè
ceptéur superbèterOdyne tel que 
celui d'un talky-walky seront orèle
vées à la sortie de la ruode détec
trice et appliquées z. l'entrée d un 
amplificateur BF a','ec résistance 
RI3 réglée à 15 ka ou à l'entrée 
d'un magnétophone. cette même 
résistance étant régl.êe à 5 kf.l. 

Rappelons que pour toutes les, 
utilisations autres que la radiocom
mande, l'antenne de l'émetteur doit 
être d'une longueur minimale afin 
de réduire la portée à quelques 
mètres et de ne provoquer aucune 
perturbation· extérieure. D'après la 
nouvelle réglementation qui a été 
publiée dans ces colonnes, une au
torisation d émissioD est en effet 
nécessaire poUr une puissance HF 
supérieure à 5 mW. 

VALEURS DES ELEMENTS 
Rl = 470 n. 
~= 100 kn. 
R3 = 15 kf.l. 
R. = 4,7 kn. 
Rs = 220 kf.l. 

Fig. 2 

~= 1,5 kQ. 
R., = 100 n. 
~= 100 n. 
R,=4,7 Q. 
RIO = 4,7 n. 
Ru = 1,5 kQ. 
Rn = 10 kQ. 
RI3 = 10 kQ Ajust. 
RI. = 10 kQ 
Ru = 10 kf.l. 
CI = 10 p.F. 
C2 = 10 p.F. 
C3 = 10 IJF. 
C4 = lOO~.tF. 
Cs = 10 nF. 
C6 = 68 pF. 
C7 = 10 nF. 
T1 = BC205. 
T2 =BC 205. 
T, = BeW5: f\c ~ n 
T4 =AC 128. 
Ts = AC 127. 
T.= 2N 708. 

RAPID-RADIO 
&4, rue d'Hautevile - PARIS (10") 

1er étage - Tél : 124-57-82 
C.C.P. Paris 9486-55 

PETIT EMETTEUR 
27 MHz; 250 mW avec H~ modulée 
en« KIT • .... 99 F Tou! monté. 131 F 

PIECES DETACHEES 
Micro cravate ...... ... .......... 20.00 
Bobine d'induction . . . . . . . . . . . . .. 6.50 
Filtre BF, toutes fréquences ...... 11.00 
Relais KACO 1 RT : 13.00 - 2 RT . 16.00 
MF10x 100u7x 7 ....... . .. 15.00 
Servo EKV genre BElLAMATIC .... 60.00 
Mécanisme de servo pour proportion
nelle lOG/CTROl ..... • . • .. .... 80.00 
HORIZON . . 75.00 CONTROLAIRE . . 75.00 
Manche double pour proportionnelle. 
KRAFT ..... 80.00 HORIZON . . 75.00 
BONNER ..... . ............. .. 75.00 

. Grand choix d'ensembles 
du "TOUT ou RIEN» au PROPOR
TIONNEl. 

vendus en « KIT» ou tout montés. 

NOUVEAU 
3 modules pour monter un radiotélé-

~~~~e: 3HF"~BrF : 
Réception : 1 récepteur 1 watl BF 
1 relais 12 volIS pour la commulation. 

Expédition c. mandaI, chèque a la com
mande, ou c , remboursement {métropole 
seulement!, pon en Sus 7 F. Pas d'envois 
pour commandes Iniérieures à 20 F. 



LE KIT cc ÉLYSÉE 20)) 

L quadriphonie dont il est 
beaucoup question chez les 
constructeurs de matériel 

haute fidélité apporte des avan
tages d'écoute incontestables en 
restituant un effet d ambiance qui 
n'existe pas lors d une reproduc
tion stéréophonique à deux canaux. 

Le principal reproche à l'égard 
des différents systèmes proposés 
tient à la complexité de l'instaLla
tion qui exige souvent deux fois 
plus d'éléments qu une chaîne 
stéréophonique le prix élevé qui 
en résulte est jugé excessif en 
reg<'j.td de 1 amélioration d'écoute 
obtenue. . 

La quatristéréo SCIENTELEC 
opère par matriçage à la sortie des 
deux canaux de puissance d'un 
amplificateur stéréophonique habi
tuel. Le circuit original de ce cons
tructeur réalise une comparaison 
~t un mélange des signaux pré
sents sur chacune des voies, de 
façon à restituer les informations 
qui correspondent à la réverbéra
tion d'ambiance du lieu de prise de 
son, masquée par une reproduc
tion à deux canaux. On notera 
qu'un studio de prise de son n'esl 
pas une chambre sourde et que si 
la réverbération y est faible elle 
existe néanmoins, avec ses carac
téristiques propres qu aucun sys
tème tel que ligne à retard ou 
boucle magnétique ne peut exacte
ment recréer. 

La solution la plus simple 
consiste à la restituer, car ~lle est 
contenue dans les deux canaux 
droite et gauche d'un enregistre
ment stéréophonique, mais à 
moins de se trouver dans une 
pièce d'audition qui possède exac
tement les caractéristiques de la 
piéce de prise de son, deux haut
parleurs ne peuvent suffire. 

L'économie de moyens réalisée 
par la quadristéréo par rapport 
aux autres systémes consiste à ne 
multiplier que le nombre de haut
parleurs plutôt que de multiplier 
les voies d'enregistrement du 
signal ou les voies d'amplification. 
Les sons qui parviennent en phase 
aux deux microphones de prise de 
son (ou aux deux jeux de micro
phones dans le cas de certaines 
techniques) sont renforcés par la 
présence du haut-parleur avant à 
la restitution. Les sons qui par
Viennent aux deux microphones 
dans des phases variables corIes
pondant aux trajets d'onde réflé
chis par les parois du studio d'en
registrement sont mis en valeur 
principalement par le haut-parleur 
arrière. 

La quadristéréo Scientelec était 
disponible incorporée à un sys
tème de deux enceintes acoustiques 

, , 
QUADRISTEREO 

supplémentaires que l'on pouvait 
ajouter à une installation classique. 
Deux nouvelles versions ont vu 
récemment le jour. La première 
consiste en un petit boîtier équipé 
de fiches haut-parleur DIN et qui 
permet de réaliser le matriçage 
nécessaire à la sortie d'un ampli
ficateur stéréophonique, l'utili
sateur pouvant s'équiper d 'en
ceintes acoustiques de son choix. 

La seconde version équipe les 
amplificateurs bien connus de la 
série « Elysée lI. Ces appareils 
peuvent désormais être livrés avec 
le réseau de matriçage quadri
stéréo incorporé dans les diffé-

rentes versions, soit en ordre de 
marche, soit en kit. 

La description ci-dessous 
concerne les amplificateurs «Ely
sée» en kit qui permettent à l'ama
teur sachant utiliser le fer à souder 
de réaliser à moindres frais des 
appareils aux performances iden
tiques à ceux livrés en ordre de 
marche. 

DIFFERENTES VERSIONS 
DES AMPLIFICATEURS 

.ELYSEE. 
EQUIPES DE LA 

QUADRISTEREOPHONIE 

- EXK 15 : Il Elvsée 15 Il 

quadristéréo : Puissance de sortie 

AMPLIFICATEUR ELYSÉE 

Micro 

Partie préomplir. 
+25Và 

~--~------------------~--+30V 

10ka 

Radio 

~ 2.2kSll 

Tête de magn';to. 
o • 

P.U. magn .. 
o • 

IOOp 
25V 

2 x 15 W efficaces. 
- EXK 20 : "Elysée 20 li 

quadristéréo : Puissance de sortie 
2 x 20 W efficaces. 

- EXK 30 : Il Elysée 30» 
quadristéréo : Puissance de sortie 
2 x 30 W efficaces. 

- EXK 45 : «Elysée 45 li 

quadristéréo : Puissance de sortie 
2 x 45 W efficaces. 

La puissance indiquée est celle 
que l'on obtient sur les deux 
canaux en fonctionnement stéréo
phonique. En restitution à quatre 
canaux, la puissance totale est 
conservée et se répartit entre les 
quatre haut-parleurs. 

Monitor 

Graves 
r-----------------------~----~----~+30V 

25kn(A) 

47kSl 
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RI, S6kQ 

Rs 
15kn 

C1 
~ ri BC 1160u 
v-:-ur-++---f<I.ID 2 A4 

10~f 
16V-

BA130 
ou 34P4 

2N3416 
ou BC145 

BD 116 ou 
+---~:'180 T2B 

L---------~--~~--~--:tb__a 

BC 1430u 
2N2904A 

BDI161~~T:l 

o,\uf 

RI6 
1Sn 

2000pF 
SOV 

---0 

Cio R11 1kn C1 
+ - - + 
r-~---~~----~~~--~ 

Fig. 2 220pf6V 10}lF 16V 

C~RACTERISllQUES 
COMMUNES 

AUX DIFFERENTS MODELES 
L'impédance conseillée pour 

les quatre enceintes acoustiques 
est de 8 Q. Les enceintes avant el 
arrière peuvent toutefois avoir une 
impédance un peu plus basse de 
4 à 6 Q sans inconvénient. TI 
conviendra alors de les éloigner 
un peu plus du lieu d'écoute que 
des enceintes 8 Q. 

MONTAGE ET CABLAGE 
Le modèle « Elysée 20 li quadri

stéréo a été retenu pour cette 
description, mais le montage des 
autres appareils de la série est 
identique, les modules précâblés et 
préréglés étant seuls à varier d'un 
modèle à l'aùtre. 

Les contacteurs à deux galettes rieur ne sera installé qu'après le 
seront pré câblés (Fig. 4) avant le câblage du préamplificateur infé
montage avec les longueurs de fils rieur. On veillera à orienter 
indiquées sur les deux figures des- convenablement les fiches DIN à 
criptives. Le préamplificateur ~upé· cinq broches lors du montage. 

b220)lF 
4DV 

+25 à 
3DV 470n 

+ O---+""""'~ 
+ 2sà R3 

3DV 
+ 

181T2 

C 12051 

330n 

Le support du répartiteur sec
teur sera mis en place et orienté et 
un point de vernis rouge sera mis 
sur la vis de fixation la plus 
proche des fiches haut-parleur. 
Ce point servira de repère pour 
l'indication de la tension secteur. 

Les potentiomètres seront repé
rés et installés en tenant compte 
des indications du plan de mon
tage (Fig. 5). 

- Graves et aiguës : Potentio
mètre de 2 x 22 kA ou 2 x 25 kA. 

- Medium : Potentiomètre de 
2 x 47 kA ou 2 x 50 kA. 

- Volume : Potentiomètre de 
2 x 22 kB ou 2 x 25 kB. 

- Balance : Potentiomètre de 
22 kB + 22 kC. 

On placera l'ampoule du voyant 
secteur à l'intérieur du passe fil 
en caoutchouc dont la partie la 
plus mince devra se trouver vers 
l'extérieur du châssis. 

Le câblage commencera avec 
l'installation des liaisons entre les 
fiches DIN d'entrée et le commu
tateur d'entrée précédemment 
équipé. 

Ensuite, on câblera le commu
tateur de monitoring et les fiches 
haut-parleur situées sous le châssis 
avec les longueurs de fil permet
tant la liaison ultêrieure avec les 
modules. Les fils d'entrée seront 
fixés ensemble et groupés sous la 
traverse latérale de l'amplifica
teur. Ils devront contourner le 
châssis sans passer au-dessus des 
modules de puissance. Les fils de 
monitoring traverseront directe
ment le châssis entre les deux 
modules ampli. Les conducteurs 
qui alimentent le voyant lumineux 
et ceux qui relient le transforma
teur à l'interrupteur arrêt-marche 

Zrner 

fOOOpF 
1DOV 

Le montage mécanique des diffë
rents éléments sera etfectuê à 
l'aide du plan général (représenté 
sur les Fig. 5 et 6). Avant de mettre 
en place le circuit d'alimentation, 
on proceüera au montage du bloc 
moulé de matriçage quadristéréo. 
Celui-ci sera installé sur la face 
inférieure du châssis central entre 
le bord avant du châssis, le module 
de puissance ampli G et le trans
formateur d'alimentation. Les fils 
de sortie seront orientés vers 
l'arrière du châssis. 

Les tiges filetées de maintien 
seront passées dans les quatre 
perçages et bloquées par des 
écrous de 3 mm. 

+o-----------~--~-- -------~--------- ---~--+-----~ 

BA130 
Pour version 66 V : 

Fig. 3 Radiateur noirci 
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devront être torsadés et passer loin 
des circuits sensibles pour éviter 
d'induire un ronflement parasite. 

La cosse centrale du transfor
mateur d'alimentation côté secon
daire restera libre. Elle est desti
née à J'alimentation de l' cc Ely
sée 15 li et ne sert pas dans le cas 
de l' « Elysée 20 lt. 

Le câblage de la partie supé
rieure du cbâssis sera fait en deux 
étapes. Le préamplificateur infé
rieur sera installé en utilisant les 
vis de 3 x 35, tête vers ' le dessous 
de l'appareil. Quatre entretoises 
de 5 mm et quatre rondelles iso
lantes, seront intercalées entre le 

. châssis et le préampli inférieur. 
Des écrous maintiendront la 

plaquette en place pendant le 
câblage et seront remplacés ensuite 
par des entretoises de 10 mm et des 
rondelles isolantes avant de placer 
le préamplificateur supérieur main
tenu par qua!t'e écrous. 

La représentation du câblage 
a été aérée pour faciliter le repé
rage. li est certain qu'on devra ne 
pas en tenir compte pour la dispo
sition des fils qui devront être 
rangés soigneusement et attachés 

en toron, devant les préamplifi
cateurs. 

Il est très important de respec
ter toutes les indications relatives 
aux masses et aux blindages pour 
éviter les risques de ronflements 
ou d'accrochages. Aucun point de 
mise au châssis ne doit être ajouté 
à celui qu il faut prévoir prés du 
contacteur d entrées. 

Le bloc de . matriçage possède 
en sortie des fils aux couleurs nor
malisées qui permettent un repé
rage facile. Après avoir fait tra
verser le toron par le passe-fil 
situé près des prises haut-parleur, 
on établira les connexions sui
vantes: 

- Fil blanc et vert à la cosse 
supérieure droite du commuta
teur HPS. 

- Fil blanc à la cosse inférieure 
droite du commutateur HPS. 

- Fil bleu à la petite cosse de 
l'embase DIN repérée HPS 
gauche. 

- Fil jaune à la cosse de masse 
(grosse cosse centrale de l'embase 
DIN) de la prise HPS droit. 

- Fil orange à la petite cosse 
de l'embase DIN HPS droit. 

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES 

c+. 

~ 

Puissance en Taux 
Distorsion Distorsion à Dimensions régime Impédance d'amortis-

permanent, sement à 1 W puissance max. (mm) 

Elysée 15 2 x 15 W Eff_ 80 80 < à 0,1 % 
Elysée 20 2 x 20 W Eff. 80 85 < à 0,1 % 
Elysée 30 2 x 30 W Eff. 80 90 < à 0,1 % 
Elysée 45 2 x 45 W Eff. 80 90 < à 0,1 % 

Bruit de fond Bande passante 
ampli amp. + préam. à puissance nominale 

Elysée 15 - 90 - 65 dB 30 Hz à 100 kHz .±.. 0,5 dB 
Elysée 20 - 100 - 65 dB 20 Hz à 100 kHz ±0,5 dB 
Elysée 30 - 100 - 65 dB 16 Hz à 100 kHz .±.. 0,5 dB 
Elysée 45 - 100 - 65 dB 20 Hz à 100 kHz .±.. 0,5 dB 

Caractéristiques conununes - Partie préamplificateur - Cinq entrées stéréo. 

P.u. Magnétique ....... . ......... ....... ... 
P.U. Céramique ............................ 
Micro ...................................... 
Radio ...................................... 
Tête de magnétophone (platine mécanique). 

Corrections« graves» .±.. 18 dB à 20 Hz 
« aiguS» .±.. 17 dB à 20 kHz 

Impédance 

50 kO 
50 kO 
50 kO 
50 kO 
50 ka 

Sensibilité 

6 mV 
130 mV 

1,4 mV 
140 mV 

4,5 mV 

< à 0,1 % 400 x 270 x 75 
< à 0,1 % 400 x 270 x 75 
< à 0,1 % 400 x 270 x 75 
< à 0,2% 400 x 270 x 75 

Temps Temps de 

de montée disjonction de 
l'alimentation 

0,4 ft s 
0,4 1-1 s 150 ns 
0,8!~ s 150 ns 
1 I-IS 150 ns 

Correction de gravure 

R.I.A.A. .±.. 1 dB 
R.I.A.A . .±.. 1 dB 
Linéaire.±.. 1 dB 

» 
C.C.I.R . .±.. 1 dB 

de 40 Hz à 15 kHz 

Corrections « Physiologiques » variables 23 dB d'atténuation à 1 kHz max. 
Filtre passe-haut coupure à 30 Hz. 12 dB par octave 

passe-bas coupure à 10 kHz 18 dB par octave 
Fonctions : Stéréo - Stéréo inversée - Mono A + B - Mono A - Mono B - Commande « Moni

toring» incorporée. 
Les modèles Elysée « 20» et « 30» sont protégés par une alimentation à disjonction et réarmement auto

matiques. 
Sorties commutables pour 2 ou 4 H.P. - Prise casque. 

Ga/.Ue a : },/ind~s à iSiI/tlnt rIJug' 
GaleUe b: b/ind;s à ;~Dltlnl Jau". 

ou hl.u 
(JU Mane 

Fig. 4 

Les sorties des modules seront 
câblées avec le fil de gros diamètre, 
aussi bien pour ce qui concerne 
l'alimentation ou la masse que 
pour les sorties haut-parleur. Les 
soudures devront être particulière
menr soignées, les forts couran.ts 
traversant ces connexions pouvant 
être la cause d'accrochages en 
cas de liaison résistante. Pour cette 
raison, un découplage supplémen
taire est mis en place sur chacun 
des modules de puissance, consis
tant en un condensateur de 68 à 
100 f'F, qui semble doubler le 
condensateur de sortie de l'alimen
tation, mais dont le rôle réel 
consiste à annuler l'effet de J'im
pédance des fils de liaison à haute 
fréquence. Ce découplage devra 
être maintenu sur le module dans 
le cas où l'on intercale un contrô
leur avec l'alimentation pour 
mesurer le débit. 

ESSAIS 

A vant de retier l'appareil au 
secteur, vérifier que l'indicateur du 
répartiteur de tensions qui se 
trouve en face du repère rouge 
correspond bien à la tension du 
réseau du lieu d'utilisation. 

110 pour 110 à 127 V - 220 
pour 220 à 245 V. 

Avant de mettre l'appareil sous 
tension, vérifier que les deux 
enceintes acoustiques sont reliées 
aux prises correspondantes et que 
les fils de liaison ne sont pas en 
court-circuit; placer les réglages 
de niveau et de médium au mini
mum (à gauche). 

Il n'y a aucun réglage à effec
tuer, les modules ayant été vérifiés 
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PREAMPLI . D 
(supérieur) 
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Fig. 5 

soigneusement en atelier. En cas 
de mauvais fonctionnement, vérifier 
le câblage et les isolements. Ne 
jamais intervenir sur les modules 
eux-mêmes, ce qui les rendrait dif
ficilement dépannables. 

On commencera la vérification 
en plaçant si possible un contrôleur 
universel branché en ampéremètre 
sur la ligne haute tension en lais
sant les condensateurs de décou
plage sur les modules. Le débit en 
l'absence de signal ne doit pas 
excéder 20 mA. La tension d'ali
Page 140 * N° 1313 

mentation des préamplificateurs 
varie entre 25 et 30 V suivant 
la tension secteur et celle des 
modules de puissance est toujours 
de 52 V. 

Relier les sources de modulation 
aux entrées correspondantes. 

Placer l'interrupteur sur la posi
tion marche. Tourner légèrement 
vers 'la droite le réglage « Médium Il 
et le réglage «Volume Il. 

Equilibrer le niveau des deux 
voies à l'aide du réglage 
ft Balance Il. 

Pour vérifier que la phase des 
deux haut-parleurs est correcte, on 
utilisera de préférence lm disque
test spécial ou une érrission de 
réglage de l'O.R.T.F., la balance 
étant bien réglée. En cas de résultat 
incorrect, croiser les fils d'un seul 
haut-parleur après avoir arrêté 
l'amplificateur. 

Le commutateur et les prises 
Monitoring sont utilisés avec un 
magnétophone possédant une par
tie amplificatrice basse fréquence 

TRANSFO. 
ALlM_ 

(/) 

rlJ 

MODULE ALIM. 

dont on veut améliorer la qualité de 
reproduction sonore. 

Les sources de modulation res
teront toujours reliées à 1 amplifi
cateur et l'enregistrement d un 
disque ou d'une émission radio par 
exemple se fera en reliant la sortie 
monitoring à la prise radio du 
magnétophone. Le choix de la 
source est fait automatiquement 
avec le commutateur d'entrée de 
l'amplificateur et les différents 
réglages n'ont aucune influence sur 
l'enregistrement en cours. 
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En cas de mauvais fonctionne
ment,ne pas pousser les réglages 
au maximum. Si un fort ronfle
ment se fait entendre, vérifier les 
fils d'entrée et de sortie et, en 
particulier, que le branchement des 
masses des fiches d'entrée est cor
rectement établi. 

Ne pas oublier d arrêter l'appa
reil avant toute manipulation des 
fiches de sortie haut-parleur et des 
diverses entrées. 

On terminera le montage en pla
çant le capot muni de ses flasques" 

Fig. 6 

en bois, en montant les boutons sur 
la face avant et en fixant la grille 
de fond sur laquelle on aura monté 
les quatre patins auto-collants. 

UTIliSATION 
DE LA 

QUADRISTEREOPHONIE 

Le commutateur HPS permet 
-le passage d'une écoute stéréo
phonique à une écoute quadri-

stéréo. Les essais précédents auront 
été faits, en stéJ:éophonie et on véri
fiera la phase correcte des haut
parleurs de droite et de ' gauche. 

La prise HPS gauche corres
pond à l'enceinte avant qui sera 
installée au centre et un peu en 
retrait des enceintes de droite et de 
gauche. 

La prise HPS droite correspond 
à l'enceinte arriére, qui sera située 
au fond du local d'écoute. 

Ces deux enceintes supplémen
taires n ont pas à supporter une 

~:::@ 

GALETTE 
INFER. 

CüMMUTATEUR 
Œ FONCTIONS 

TRANSFO. 
ALIM . 

TENSION FUSIBLE SECTEUR 

puissance importante, mais ne 
doivent pas apporter de coloration 
ou de déformation. 

Le test de fonctionnement 
correct de l'installation consiste à 
pouvoir éteindre le son sur l'en
ceinte arrière sur signal monopho
nique pour une position de la 
balance proche de l'équilibre. A ce 
moment, l'enceinte avant doit être 
audible. 

Le passage en stéréophonie fera 
apparaître le signal sur l'enceinte 
arrière. 
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L'AMPLIFICATEUR 
DUAL CV80 
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T'AMPLIFICATEUR Dual 
.L CV80 est un appareil sté-

réophonique de 2 x 32 W, 
tout à transistors, destiné à équi
per une chaîne Hi-Fi de .très bonne 
classe. 

La gamme de matériel haute 
fidélité produite par la firme Dual 
semble montrer, une fois encore, 
que la tendance, chez les construc
teurs, n'est plus à la spécialisa
tion. Auparavant, de nombreux 
industriels s'en tenaient à la pro
duction d'un seul élément, comme, 
par exemple, les platines Dual. 
D'autres se consacraient aux am
plificateurs, encore d'autres aux 
diffuseurs, etc. De nos jours, la 
nécessité de présenter aux clients 
des ensembles homogènes, a fait 
qu'un grand nombre de construc
teurs proposent des chaînes 
complètes. 

Cependant, il est toujours pos
sible, pour qui le désire, de se 
constituer une chaîne « person
nalisée li, c'est-à-dire composée 
d'éléments de marques diverses, 

Entrées 
.PU Magn. 
• Tuner 
.Magnéto 
.Micro 
.PU Cristal 

Fig. 1. - Schéma synoptique de 
l'amplificateur Dual CV80. 

MICR. 

PU-MAGN, 

TUNER 

BAND TAPE 

RESI PU. KR 
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que l'acquéreur choisit en fonction 
de ses préférences. Pour opérer 
ce choix, il faut ajouter que cet 
éventuel acheteur possède main
tenant la faculté d'écouter tous 
ces éléments dans un auditorium et 
de les comparer. 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

Nous avons déjà situé cet appa
reil d'une manière très approxi
mative. Grâce à ses caractéris
tiques, résumées ci-dessous, nous 
allons en faire plus ample connais
sance, afin de pouvoir ensuite 
aborder l'étude technique. 

Ampli de 

--, 
Sati .. H'P 
, ...J 

- Amplificateur stéréophoni-
que de 2 x 32 W (Sinus). 

teur. 

Entrées pour : 
PU Magnétique 
Microphone 
Magnétophone 
Radio 
PU Cristal 
Réglages de tonalité séparés. 
Commutateur mono-stéréo. 
Sorties HP et prise écou-

- Fonctionne sous 110, 125, 
220 ou 240 V. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Le circuit électronique complet 
de cet amplificateur présente un 
certain nombre de 'points intéres
sants, que nous allons étudier. La 
figure 1 est le schéma synoptique 
de l'ensemble complet. Le tout 
réunit 35 transistors au silicium, 
de nombreuses diodes, un thyris
tor, etc. C'est donc un appareil 
très complet. 

a) Les étages d'entrée: Le sché
ma de l'un de ces circuits est don
né en figure 2. On y trouve les éta
ges préamplificateurs, puis les 
réseaux de correction de fréquen
ces. Toutes les entrées sont stéréo
phoniques. 

type est choisi pour le faible bruit 
qui le caractérise, propriété bien 
entendu importante'en haute fidé
lité. Il est polarisé par une 33Q ka, 
résistance qui réalise en même 
temps une contre-réaction avec 
un condensateur de 82 pF. Une 
résistance ajustable de 1 ka règle 
l'impédance d'entrée, de même 
que le gain. La liaison de TI à 
T2 est directe, et ce second tran
sistor est également monté en 
émetteur commun. La résistance 
d'émetteur n'est pas découplée, 
pour permettre l'adoption d'une 
contre-réaction sur Tl' appliquée 
à l'émetteur (82 k.Q et 1,2 nF). 
Cet étage constitué par TI et T2 
est relié à la suite du circuit par 
un condensateur de 0,1 p.F, faible 
valeur, mais suffisante, car l'im
pédance de liaison est élevée. On 
remarquera les différentes posi
tions possibles du sélecteur d'en
tr.ée, qui possède trois circuits. 
Les cinq entrées disponibles sont 
prévues pour les sensibilités sui
vantes: 

- PU magnétique = 3 mV 
sur 47 k.Q. 

- Microphone = 2,4 mV sur 
47 k.Q. 

- Magnétophone, radio et PU 
cristal = 350 mV sur 470 k.Q . 
L'alimentation de ces deux étages 
se fait par l'intermédiaire de Rw 
d'une valeur de 4,7 k.Q, décou
plée par un 100 p.F. 

L'étage suivant comprend tout 
d'abord le contrôle de volume, 
par potentiomètre de 1,3 Mn, 
avec 'correction physiologique 
commutable de type classique. 

r-----~------~----~r---~----~------~-.----~--4-----------r--~.8 ... 
I~' 

.~ 

: ;J,.. 

Fig. 2, - Schéma de principe 
d'un canal préamplificateur et 

correcteur. 

.n 
1.5K 

17 
8C253 

Deux entrées attaquent la base Nous arrivons au transistor T3, 

du transistor TI (BC 173) par un dont le pont de base se compose 
condensateur de 4,7 p.F. Ce tran- d'une 2,7 Mn vers le positif, et 
sistor est monté en émetteur com- d'une résistance de même valeur 
mun, et il amplifie en courant. Ce vers le négatif. Une résistance de 
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2,2 k.o est placée en série sur la 
base, dans le but d'éviter tout 
accrochage. Le transistor étant 
attaqué en courant, solution des
tinée à éviter la distorsion. Ce 
BC173 est couplé à un BC253, 
en un montage du type Darling
ton. dont le gain est très élevé. 
Il faut en effet un tel gain, pour 
pouvoir attaquer ensuite le dispo
sitif de c<lrrection. Ce dernier est 
un dispositif à commandes sépa
rées de genre tout à fait classi
que, et dont l'effic·acité n'est plus 
à mettre en doute. Il e·st cepen
dant à noter que le transistor T s 
(BC 173) relève le niveau des fré
quences basses. TI est )?olarisé par 
~} (180 k.Q) et ~. (33 k.Q). La 
liaIson avec les etages suivants 
est effectuée par l'intermédiaire 
d'un 3,3 ,uF. C'est à ce niveau 
que l'on rencontre le potentiomè
tre de balance (25 km. 

Enfin, nous trouvons un se
cond étage Darlington, à deux 
transistors et liaisons directes. Le 
rôle de ces éléments est de rele
ver le niveau du signaI. qui, dans 
les étages de correction, est atté
nué. A la sortie, le signal est donc 
pré amplifié, corrigé, et par consé
quent convenable, pour être appli
qué à l'amplificateur de puis
sance. Une sortie de l'alimentation 
donne le + 25 V alimentant ces 
circuits préamplificateurs, dont on 
peut dire qu'ils sont assez élaborés. 

b) Les ampUcateurs de puis
sance : Huit transistors sont uti
lisés sur chaque canal, pour l'am
plification en puissance. Un sché
ma de principe est donné, en fi
gure 3, reproduisant l'un de ces 
circuits. 

Le premier transistor est un 
BC 171, qui équipe l'étage pré
amplificateur, dans un montage en 

... 
AI imentation l 
(protee tian) 

n1k 

~casque Fig. 3. - Schéma de principe 
d'un canal amplificateur-final. 

émett(;ur commun. Un condensa
teur de 3,3 uF nous conduit jus
qu'à la base d'un BC141, monté 
également en émetteur commun. 
Parmi les éléments de polarisa
tion, on notera la presence d'une 
résistance ajustable de 250 k.Q, 
qui règle la symétrie. Entre col
lecteur et base, une contre-réac
tion est c<lnstituée par un 47 pF. 
Les deux étages dephaseurs sont 
équipés de T12 et Tu. La stabi
lisation du point de repos est 
assurée par T10 et Til> qui réali
sent aussi une protection contre 
les surtensions. Les deux étages 
sont complémentaires. Une résis
tance CTN est utilisée pour la 
stabilisation en température. Les 
transistors de puissance sont atta
qués en opposition de phase, dans 
un montage push-pull. La capa
cité servant de réservoir et de 
liaison avec la charge (haut
parleur) est de 2 500 p,F. La ten
sion d'alimentation de cet étage 
de puissance est de 51 V. 

On note, de plus, la présence 

110V/125V 
Z20V/~OV 

d'un filtre de sortie. constitué 
par R6' (10 U), et C33 (47 nF), 
qui sert à éviter les oscillations 
parasites aux fréquences élevées, 
et qui constitue également une 
protection pour les étages de 
puissance. En sortie, un circuit 
de contre-réaction constitué d'une 
3,3 k.o et d'une ajustable de 
5 k.o est appliqué à l'émetteur 
de Ts. Le point C sur le schéma 
correspond à la sortie sur casque, 
dans laquelle est encore placée, 
en série, une résistance de 1000.0, 
pour abaisser le niveau. 

En conclusion, on peut dire 
que cet étage de puissance est de 
bonne qualité et bien protégé. 

c) L'aHmentatioD : Une ali
mentation simple, mais de fonc
tionnement sûr, possédant en outre 
des qualités de bonne fiabilité 
s'imposait pour un tel appareil. 
Comme on peut I.e constater, sur 
le document de la figure 4, ces 
conditions ont bien été remplies. 

Le transformateur abaisseur, 
qui réalise la liaison avec le sec-

Fig. 4. - L'alimentation de l'am
plificateur Dual CV80. 

teur, comporte deux enroulements 
au primaire. Les commutations 
correspondant aux différentes ten
sions du secteur peuvent être réa
lisées. Un fusible protège cette 
partie. 

Le premier enroulement secon
daire délivre 7 V, utilisés pour 
le voyant. Le second enroulement 
donne la tension alternative ali
mentant tous les circuits. Un pont 
redresseur au silicium et un 
condensateur d~ 5 000 f-lF déli: 
vrent une tenslOn continue qw 
est de 51 V sans signal dans l'am
plificateur, et de 43 V, avec 32 W 
de puissance en sortie. Gette pre
mière tension, élevée, et ne né
cessitant pas de stabilisation, sert 
bien entendu à alimenter les éta
ges push-pull de puissance. Dans 
le circuit précédant le Dont. on 
trouve deux capacités de 22 nF, 
destinées à éliminer les ronfle
ments (50 Hz du secteur) qui 
doivent être absents d'un appareil 
de cette classe. 

La diode BAY18 évite tout 
retour de courant. Un premier 
stabilisateur de tension est consti
tué par T 16> (BC 171), et une 
diode Zener du type GZ27. Ce 
dispositif simple et classique ali
mente, par le point B, les étages 
préamplificateurs (25 V). 

Un autre stabilisateur utilise les 
quatre transistors qui suivent, un 
thyristor, et deux diodes BZY62. 

Le système de protection ainsi 
constitué fonctionne de la façon 
suivante : si le courant est trop 
intense, la tension naissant aux 
bornes des résistances de 0,47 .0 
insérées dans les émetteurs des 
transistors de puissance (voir fi
gure 2) est suffisante pour dé
clencher le thyristor. La tension 
de référence issue de la BZY62 
est alors court-circuitée, et aucune 
tension ne peut plus apparaître 
au point C. Cette stabilisation 
protégée, qui sert aux étages dé
phaseurs, utilise encore deux dio
des (07 et D,) qui sont disposées 
de telle maruère que la gachette 
du thyristor ne reçoit jamais que 
du courant positif. La mention 
" O.V." qui est inscrite sur le 
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ETUDE DES PERFORMANCES 

Cette présentation n'étant pas 
un banc d'essai, nous n'avons pas 
schéma correspond donc au fonc
tionnement normal, excluant toute 
tension de déclenchement. 

d) CODc~ pratique : Après 
avoir étudie l'ensemble de cet 

1---' 

• 10 000 20000 

amplificateur sur le plan théori
que, nous allons voir comment 
il est conçu, sur le plan purement 
matériel. 

Tous les circuits sont impri
més, et divisés en « platines ». Les 
étages d'entrée, avec commuta
teurs, potentiomètres, et autres 
commandes, sont placés tout à 
l'avant. Un blindage métallique 

_____________ -, est disposé verticalement, pour 
éviter tout rayonnement sur ces 
circuits. Plus en arrière, sont fixés 

DUAL CV 80 
AMPU-PRÉAMPU 2 X 45 W 
Bande passante 20 à 50 000 Hz 

Prise de casque 
Coffret noyer naturel 

PRIX: 1 270 F 
Egalement disponible : 

CV 40, 2 x 24 W . . ... .. . . 950 F 
CV 20, 2 x 12 W .. ....... 670 F 

et toute la gam~en démonstration 

AUDITORIUM HI-FI 
RADIO-STOCK 

7, l1li Taylor, PARlS-X" - Tél 208.6100 
Owerture le lundi de 14 à 19 h et du mardi au 
samedi de 10 à 19 h Nocturnes tous les 

jeudis jusqu'à 22 h 
C.C.P. PA'ii'iS5 379-89 
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les amplificateurs de puissance, et 
l'alimentation. Les radiateurs des 
transistors de sortie sont très lar
gement dimensionnés, et assurent 
obligatoirement un refroidissement 
toujours suffisant. Le transforma
teur d'alimentation se trouve en~ 
tièrement inclus dans un blindage 
métallique, qui a également la 
mission d'éviter les rayonnements. 

Les prises d'entrées sont à 
l'arrière, et répondent aux nor
mes DIN. La conception de l'en~ 
semble, sur le plan mécanique, 
est assez classique, et élimine les 
solutions révolutionnaires et par
fois incertaines. Le tout est assez 
plat, et permet comme nous le ver
rons par la suite, la réalisation 
d'un appareil agréable, sur le plan 
esthétique. 

........ .............. --- V 
""- .. d B ./ 

-.......... .. ..,......... 
IlOO 10000 10000 

Fig. 5. - Le CV80 en graphi-
ques : 

A. - Largeur de bande en fonc~ 
tion de la puissance, suivant la 
norme DIN 45 500, -15 Hz 

-60 kHz. 
B. - Distorsions à 40, 1 000 et 
12 500 Hz, en fonction de la puis-

sance . 
C. - Plage d'action des réglages 
de tonalité 0 dB = réglages des 
graves et aiguës en position O. 
D. - Plage d'action du réglage 
physiologique de volume 0 dB = 

réglage entièrement ouvert .. 
E. - Courbe amplitude/fréquences 
du préamplificateur pour cellule 

PU magnétique . 

fait de mesures. Nous nous conten
terons donc de reproduire les 
chiffres qui nous sont communi
qués par le constructeur. Comme 
l'appareil est fabriqué en Al1ema~ 
gne, et qu'en ce pays, la loi punit 
sévèrement ceux qui «gonflent» 
les caractéristiques, il est peu vrai
semblable que les chiffres annon~ 
cès ne puissent être atteints. Et 
même, il ne serait pas étonnant 
de trouver, comme cela est sou
vent le cas pour les appareils d'o
rigine germanique, des chiffres 
légèrement supérieurs. 

10 Puissance de sortie : En 
injectant 350 mV, à une fréquence 
de 1000Hz, sur l'entrée « Radio », 
lorsque le potentiomètre de vo
lume est réglé au maximum, ' et 
les commandes de tonalité en 
position médiane, la tension' de 
sortie sur une charge de 4 il est 
de Il,3 V, ce qui correspond à 
une puissance de 32 W sur cha
que canal. 

A cette puissance, la distor
sion est au maximum de 1 %. 
Notons aussi que pour une même 
injection de signal, on doit trouver 
à la sortie bande magnétique de 
20 à 30 mV, sur 100 k.Q, et de 

5 à 6 V sur 1 000 il à la sortie 
casque. 

20 Efficacité du filtre physio
logique : La mesure se fait en 
réglant le volume à 40 dB en 
dessous du maximum. Les correc
teurs sont placés en position mé
diane. Les résultats obtenus sont 
les suivants : 

- Accentuation des graves = 
14,5 ~ 19,5 dB (à 40 Hz). 

- Accentuation des aiguës = 
6,5 à 10,5 dB (à 12,5 kHz). 

La différence entre les canaux 
n'excède pas 3 dB. 

30 Réglage des graves : 
Accentuation à 40 Hz = 

15,5 - 17,5 dB. 
- Affaiblissement à 40 Hz = 

18 - 20 dB . 
- Différence entre les canaux = 

inf. à 2 dB. 

40 Réglage des aiguës : 
La mesure est effectuèe à 

12.5 kHz. Nous trouvons: 
- Accentuation= 15,5-17,5 dB. 
- Affaiblissement = 12-14 dB. 
- Difference entre canaux : 

inf. à 2 dB. 
En plus de ces résultats, nous 

donnons ci-contre des graphiques 
qui permettent de manière très 
simple de compléter ce chapitre 
des performances. 

Dans l'ensemble, ont peut dire 
que ces chiffres sont bons, avec 
une ligne de maintien de la qua
litè dans tous les domaines. Ceci 
cadre bien avec la conception et 
la construction sérieuses qui appa
raissent de façon évidente à qui
conque se penche sur cet ampli
ficateur. 

PRESENTATION 

De forme assez plate, mais bien 
proportionnée, la caisse du CV80 
affiche un style dont certains di
ront qu'il est classique, mais dont 
on ne peut contester l'agrément. 
Le principal du coffret est en 
bois moderne. La face avant est 
métallique, avec des inscriptions 
noires. Les commandes, situèes à 
l'avant, sont commodes à mani
puler. Toutes les prises de liaison 
sont à l'arrière. (Voir figures ci~ 
contre.) 

L'amateur qui fera l'acquisition 
d'un CV80 devra le placer ·au 
sein d'un ensemble de très bonne 
qualité, afin d'en profiter au maxi
mum. 

LES BONS POINTS DU DUAL 
CV80 : 

Amplificateur très bien étu
dié techniquement. 

- Bonnes performances. 
- Appareil assez compact 

(420 x 108 x 280 mm). 
- Protections efficaces et suf~ 

fisante.~ . 
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PRÉAMPLIFICATEUR DEUX MÈTRES 
A FAIBLE BRUIT 

T E nouveau montage, qui 
L figure dans toutes les re-

vues américaines, est né 
avec la venue d'un nouveau tran
sistor développé par la firme Sili
conix, le 2N5397, spécialement 

bande qui nous occupe présente
ment. il affiche un facteur de bruit 
de 1~5 dB, ce qui est vraiment 
exceptionnel. 

2.N5397 
ri-r--......, 

La simplicité du montage est 
teUe :tue nous n'avons pu résister 
au plaisir de le réaliser, ce qui a 
demanéé, comme le suggère le 
schéma, aussi peu de temps que 
de matériel. Nous sommes partis, 
comme nous le fai.sons communé
ment pour nos essais d'une petite 
chute de "errre époxy métallisé 
sur lUle seule face de 50 mm x 
65 mm séparé exactement en 
deux par une petite cloison de 
même matériau de 42 mm de long 
et 38 mm de haut. Le montage 
étant en gate commune, gate et 
boiti.er sont réunis il la masse de 
telle manière que la source abou
tisse à gauche de la cloison et le 
drain à droite. 

prévu pour l'utilisation en VHF 
et UHF jusqu'à 500 MHz et même 
bien au-delà. Sur 144 MHz, la 

Les circuits accordés LI-CI et 
L -C2 sont disposés de part et 
dilautre de la cloison et les bobines 
sont soudées directement sur l'aius-

VÉRITABLE BAIN DE MUSIQUE PURE 

SERVO-SOUND® 

~ -

C'EST LA CHAINE QUE L'ON CHOISI 
LORSQUE L'ON A TOUT ENTENDU 

INSTALJ.ATlONS POSSIBLES 

2 _ " - 6 ENCEINTES et plus 
jusqu'à 1 000 W en partant 

D'UN SEUL PREAMPLI 
L'AMPLI, grâce au circuit cyber
nétique d'asserYÏlSement incorporé 
restitue toutes les nuances musicalel 
même à FAIBLE PUISSANCE. 

Dim. du préampli: 395x190x80 mm 
Dimensions d'une enceinte avec ampli 

Ji •••••• 

1 • • • e 
et asservissement: 280x260x180 mm 

--- - ---
PRIX : PREÂMPLI et 2 ENCEINTES : 2 583,00 F 

CARACTERISTIQUES ETONNANTES : cfem:mdez la notice détaillée 

L'AVENTURE COMMENCE AVEC K 60 
LE MAGNETOPHONE DES ESPIONS 
Dimensions : 145x77x28 mm. Poids : 330 g. 
Enregistrement sur cassettes 2 x 30' - 2 x 45' 

ACCESSOIRES : Micro Itautonou &tyto 
de très haute lelllibilité 

Demandez la documentation 
sur cette pe~ite merveille 

AS TOR ÉL.ECTRONIQUE 
P. BOULETIER. Ing. B.F. 

39, passage Jouffroy 
(12, bd Montmartre) 

PRo-Jence 86-75 PARIS-9E 

table à air (CI = C2 = 15 pF - sub
miniature) à une extrémité et sur 
une traversée découplante BP 
(500 pF à 1 nF), soudée à même 
le métal, à l'autre. La distance 
BPI-CVI est 25 mm, et entre 
BPI et CV2 20 mm. 

Les bobines sont réalisées en 
fil argenté de 15/10 mm, sur un 
diamètre de 10 mm. 

LI = 5 spires, longueur totale 
18 mm, prise à 1 1/2 spire de 
BPI' 
~ = 4 3/4 spires, longueur 

totale 14 mm. 
L3 = 2 spires, fil sous gaine 

plastique (type téléphone) entre 
les 2 dernières spires de L2, côté 
masse. 

Le découplage de la ligne + et 
la résistance de polarisation de la 
source (180 .0) sont soudés côté 
verso à BPI et BP2 et reviennent 
à la masse à travers un trou fin 
de 1 mm au ras duquel ils sont 
soudés. 

La seule mise au point consiste 
à jouer .éventuelleml:nt sur la ré
sistance de source pour ajuster le 

Toutes les 

courant de drain au voisinage de 
5 mA. Après quoi, on réglera Cl 
et C2 pour un maximum de signal. 
Le couplage de ~ enfin sera modi
fié dans le même sens. 

Le gain pratique de ce mon
tage se situe entre 10 et 15 dB, 

avec un bruit très réduit, ce qui 
en fait tout l'intérêt. 

Robert PIAT 
F3XY 

ébénisteries 
pour la radio, la télévision, la sonorisation. 
Coffrets . télévision, coffrets enceintes, socles pla
tines tourne-disques, tables télévision, sellettes 
tourne-disques ou téléphone, coffrets électrophones, 
coffrets amplis et preamplis, meub1es chaînes Hi-Fi, 
classeurs à disques, meubles bar, valises dépan
nages, etc. 

Unique en France pour la fabrication et la 
fourniture à l'unité ou par quantités des coffrets 
et ébénisteries. 

Une gamme complète - Une qualité parfaite 
____ __ Un stock permanent 

Envoi gratuit de notre catalogue illustré 
avec description et prix (les plus avanta,.. 
geux du marché). 

TE C 0 RA magasm. d'--mon Paiements centre ",mbourumenl .. tt -y IQlmpU l la Qlmmande (chOque ou 
• • • et de ventE. m.n~l C.C.P. Porls 979&-151. Pour expi-

S )(Xe dilions en pnMnt. aiOlllor 1 .. frais d. 
14, rue Le Bua - PARI - pon. Dons nos prix sont Indu. I~. ttJ18S 

'1 1 .. emballages. 
Têt 636-58-84 (Pres métro Gambetta. Pelleport MI!IISIns ouverts d, 9 h 30 t 12 h el 

ou Porte Bannolet' d. rH il 19 h. ~~I ttlmpris. Iliman-
" ,. ch.. •• lun!fi$ e=ptes 
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t AMPLIFICATEUR BF ~ ~ =: 1 ~ 

~; i i;;;;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;de 1,5 W à circuit intégré TAA62 l ;;ii ; ;; ; ;;; ; i; ii; : ; :;;;;; ; : ii ; ; i; ;,;;;J ~ 

LE schéma et les caractéris
tiques complètes du circuit 
intégré amplificateur BF 

TAA621 ont été publiés dans un 
récent numéro du « Haut-Par
leur» (1). 

Voici maintenant une réalisation 
pratique utilisant ce circuit et un 

15 
jB 
10 

.. 
k ' , 
Il , ........ 1 

1 II I f' 
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, 
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Alimentation : 5 mA sous 18 V 
sans signal; 150 mA sous 18 V 
à la puissance nominale. 

La figure 1 donne la courbe 
amplitude fréquence en position 
linéaire du correcteur de tonalité 
(ligne en pointillé) et pour les 
positions extrêmes des potentio-

il , 'II --1,1 llY 
,1 ... 1 11 
Il r"- II" ... 
Il 1 :, '. 
1 1 ~ 

Fig. 1 
-15 

-20 "'1 1 1111 1 li ' 20 50 100 200 500Hz 1 10 kHz 
f_ 

transistor NPN. Il s'agit d'un 
amplificateur BF délivrant 1,5 W 
et ayant une consommation réduite 
ce qui permet de l'utiliser dans 
bien des appareils (récepteurs ra
dio, électrophones, interphones, 
émetteurs de petite puissance, etc.) 
alimentés par piles ou secteur. 

Les dimensions de la maquette 
sont 100 x 65 x 45 mm mais 
il est fort possible de les réduire 
encore. 

CARACTERISTIQUES 
ELECTRIQUES 

Puissance de sortie sinusoidale : 
1.5 W sur 4 Q. 

Bande passante : 60 Hz à 

mètres de correction (lignes conti
nues). Il apparaît sur ce graphique 
que cet amplificateur peut être 
utilisé en pratique entre 20 Hz et 
20000 Hz. 

LE SCHEMA 
Le schéma est représenté fi

gure 2. 
Un transistor BC 109 choisi 

pour son faible niveau de bruit 
et monté en émetteur commun 
amplifie le signal avant le correc
teur de tonalité. La polarisation 
base est assurée non par un pont 
classique mais par le courant base 
traversant une résistance Rs de 
forte valeur (1,5 Mn). 

L'impédance d'entrée est amSI 
de 100 kQ et la sensibilité 40 mV 
c/c {soit environ 15 mV efficaces) 
pour la puissance nominale. 

Le signal prélevé sur le collec
teur à travers C3 est dosé par le 
potentiomètre PI (volume) avant 
un correcteur Baxendall très clas
sique. L'efficacité de ce correc
teur illustrée par la figure 1 est 
de + 10 à - 20 dB à 20 kHz et 
de + 12 à - 13 dB à 40 Hz. A 
1 000 Hz la perte d'insertion du 
correcteur est d'environ 27 dB. 

Le circuit intégré TAA621 
(marque SGS) comporte un ampli
ficateur BF au silicium construit 
selon la technique Planar. 

Le schéma et le brochage du 
TAA621 sont donnés par la fi-
gure 3. . 

Le signal BF est appliqué à 
l'entrée d'une suite de deux étages 

l n 

l +18V 

Rg 

~ BC109 
Ra ... -' 

~ 
'::! 

C3 5~r 

+ -

+ c ~ 
- tsl'f 

de pré amplification composés de 
deux transistors TI et T2• 

Les transistors Tu et T12 mon
tés en diodes maintiennent cons
tante la différence de tension entre 
les bases des transistors T 14 et 
TI6 ce qui détermine le courant 
de repos des transistors complé
mentaires de sortie TIS et TI7 qui 
fonctionnent ainsi en classe AB. 
Le transistor TI3 assure la stabi
lisation du courant de repos. 

Le transistor d'attaque TIO 
pilote le darlington T14-T19 et T9 
pilote le darlington «compound» 
TI6-TI7· 

En dosant la contre-réaction 
RI6 (Fig. 2) permet d'ajuster le 
gain du circuit intégré. RI4 et CIO 
abaissent la fréquence de coupure 
et préviennent les accrochages HF. 

11 kHz (à - 3 dB). 
Sensibilité d'entrée 

crête/crête. 
40 mV ,.-___ _______________________ ----, Le signal de sortie est dispo-

nible sur la broche 1 qui ne doit 
jamais être reliée à la masse en 
courant continu. Un condensateur 
de bonne qualité Cl2 est donc 
nécessaire entre cette prise et le 
haut-parleur dont l'impédance 
est située entre 4 et 16 Q. La 
puissance maximale de 1,5 West 
obtenue pour une impédance de 
4 Q. A 16 Q la puissance est 
réduite. 

Impédance d'entrée 100 kQ. 
Amplification : 43 dB. 
Distorsion : 0.2 % à 1 kHz 

pour 1 W. 
Impédance de sortie : 4 à 16 Q. 
Correction de tonalité : + 10 

- 20 dB à 20 kHz + 12 - 13 dB 
à40 Hz. 

(1) Voir le nO 1296. 

" AUTORADIOS 

TH ES PU ISSANTS 
5-7 WATTS 

W3000A - 3 watts - PO-GO-OC .... 270.00 
W301 OA - 5 watts - FM-GO-PO - Prises ma

gnétophone •..• • . • ... . 395.00 
W3502 - 7 watts - Préréglage auto. au 

choix - 3 GO + PO + OC - Prises : 
magnétophone. 2 HP, réglage 
tonalité ..... ........ . . 395.00 

W3503 - 7 watts - Préréglage auto. au 
choix - 3 GO + PO + FM - Prises : 
magnétophone. 2· HP. réglage 
ton"lit"; . .... • ......... 585.00 

CRÉDIT : UN EXEMPLE 
LeW2501 avec HP et décor ...... •• 448.00 

1" versement: 248.00 
Le reste en 3. ou 4. ou 5 mois 
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NOUVEAU NOUVEAU 

~ ceWElTKLANG3502" ~ 
5 WAITS 5 TOUCHES 5 STATIONS 
A MÉMOIRE AUTOMATIQUE ET A PRÉRÉGLER AU CHOIX 
3 stations GO + 2 en PO - Intéressant pour le nouvel émetteur O.R.T.F.-F.I.P. Vous roulerez 
paisible et détendu. 
10 transistors + 2 diodes + 2 stabilisateurs. Prises : magnétophone (AC220) - HP 5 ohms -
Antenne électrique. Alimentation 12 V - Masse négative - Tonalité - Curseur progressif. 

PRIX CR~DIT 

360 F A COURT 

TERME 
CRÉDIT 

POSSIBLE 
3-5 

avec décor MOIS 
et antenne: le, versement 

430 F 
voir à droite 130 F 

Catalogue auto Grundig en couleur avec tarif contre 3 T .P. 
CRÉDIT: 6-18 MOIS OU FACILITÉS DE PAIEMENT: 3-5 MOIS 

! CRÉDiT. FACILITÉS ET EXPÉDITION POUR TOUTE LA FRANCE 1 

Distributeur SOC i été R E C T A DistriIJuteur 
Fournisseur du Ministère de j'Education Nationale et autres Administrations 

37. AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12' - DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 
A trois mmutes des métros Bastille, Lyon. Austerlitz et Rapée 

" AUTORADIOS 

TH ES PU ISSANTS 
5-7 WATTS 

W4501 - 7 watts - . Préréglage auto. au 
choix - 2 FM + GO + PO + OC -
Musicalité et puissance - Prises : 
magnétophone. 2 HP. réglage 
tonalité, antenne automatique. 
Prix .............. , ... 595.00 

AC220 - MAGNÉTOPHONE A CASSETTE 
Reproduction et enregistrements . Prise micro. 
Pour poste voiture Grundig ..••••. •• 480.00 

TOUS LES ACCESSOIRES DÉCOR : 30.00 
HP : 30,00 01 56.00 . Antenne : 19.00 . Aile : 44.00 

CRÉDIT : AUTRE EXEMPLE 
LeW4501 etI'AC220 ........... 1 075,00 

1"' versement: 325.00 
Le ~este en 6. 12 ou 18 mois 
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REALISATION PRATIQUE 
L'ensemble est monté sur une 

plaquette épaisse à circuit imprimé 
de dimensions 100 x 65 mm. 

La disposition des éléments est 
représentée figure 4. 

La photographie 5 représen:e 
1 ensemble achevé prêt à l'emploi. 
Les potentiomètres de gain (PI) 
et de tonalité (Pz et P3) sont rnÇ>n· 
tés sur un petit panneau de tôle 
de 8/10 d'épaisseur et 100 mm 
de long sur 55 mm de haut. La 
partie inférieure ·du panneau est 
pliée à angle droit et se prolonge 
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o 

Fig. 4 
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- Ajuster RI~ à sa résistance 
maximale (1 kQ). 

- Brancher une source de 
courant continu ajustable entre 
o à 18 V aux prises d'alimentation 
en respectant les polarités et en 
insérant un milliampèremètre de 
10 mA de déviation totale. 

- Faire monter la tension 
lentement de 0 à 18 V : le débit 
ne doit pas dépasser 5 mA et 
seul un :éger souille doit être per
ceptible dans le haut-parleur. 

'" '" 

Fig. 5 

- Couper l'alimentation et 
remplacer l'appareil de mesure par 
un autre de 200 mA de déviation 
totale. 

- Brancher une source BF à 
l'entrée de l'amplificateur (un pick
up céramique ou cristal convient 
parfaitement ici). 

- Remettre sous tension. 
- Ajuster Pl pour le maximum 

de puissance sans distorsion. 
- Ajuster Rl6 pour le maxi-

En cas de mauvais fonction
nement il .faut revoir le câblage, 
s'assurer du bon état et de la bonne 
valeur des composants, vérifier 
que le circuit imprimé soit bien 
établi, surtout pour les circuits de 
masse. 

François ARNAUD. 
D'après Funk-Technik. 1-1971. 

mum de puissance sans accro- r--------------
chage ni distorsion (au besoin 
diminuer Pl). 

- La consommation à la puis
sance maximale ne doit pas dé
passer 150 mA en moyenne. 

BIBLIOGRAPHIE 
LES TUNERS MODERNES 

A MODULATION DE FREQUENCE 
ill-FI STEREO 

encore d environ lû mm pour 
permettre la fixation sur la pla-r---------------------------I par F. JUSTER 

queUe imprimée. 
Le circuit intégré est directe

ment vissé sur ce morceau de 
tôle qui sert de radiateur. La pho
tographie 6 montre le circuit inté
gré ainsi installé. Le condensateur 
électrochimique Cs est placé dans 
l'espace libre entre la tôle et ~ 
circuit intégré. 

Les prises d'entrées (BUI) et 
de sortie (BUz) sont du type nor
malisé DIN. Elles sont montées 
sur un petit morceau de tôle de 
55 mm x 25 mm fixé à l'oppos:: 
du panneau porteur · des poten
tiomètres. 

REGLAGES 
Voici les opérations à suivre 

dans l'ordre pour régler cet ampli
ficateur : 

- Brancher un haut-parleur 
de 4 à 6 Q à la sortie. 

- Régler Pl à zéro (curseur à 
la masse). 

TRANSEUROPA G 
ALIMENTATION UNIVERSELLE 

PILES/SECTEUR 

BATTERIE VOITURE ! ... 

NOUVEAU 

AUTOMATIC G SABA 
CHAMPS • EN VOITURE 

RÉCEPTIONS MONDIALES 
8 GAMMES 

Tonalité optimale par 2 HP 
Twee_ commutable . 

PUISSANCE: 4 WATTS 
EN AUTO : 6 WATTS 

BLOC SECTEUR 110-220 V 
ET PILES, INCORPORÉS 

Alimentation en auto par bat
tarie ~12 V, sans modifi
cation, également incorporée. 

DEMANDEZ LES PRIX AU COMPTANT POUR TOUS LES «SABA. 
TARIF SPÉCIAL «CRÉDIT DE 3 A 21 MOIS », contre 3 timbres à 0,50. 

IACCES:SOtRES FACULTATIFS: Jacks divers, antenne : 15 F - Berceau de fixation 
: 40 F - Housse: 45 F - Casque: 68 F. (Ils peuvent s'ajouter au crédit.l 

CREDIT, FACILITES ET EXPEDITION POUR TOUTE LA FRANCE 

Distributeur SOC i été R E C T A Distributeur 
Fournisseur du Ministère de rEducation Nationale et autres Administrations 

37, AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-12" - DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 

A trois minutes des métros: Gare de Lyon, Bastille, Austerlitz, Quai de la Rapée 

~ 

V
OICI enfin un livre traitant des. mon
tages FM ultra-modernes à semi
conducteurs : transistors bi

polaires, transistors à effet de champ, cir
cuits intégrés, diodes à capacité variable. 

Dans cet ouvrage, on trouvera l'analyse 
et la mise au point des montages actuels 
et ceux à venir concernant les blocs sélec
teurs, les amplificateurs MF, les détecteurs, 
les décodeurs stéréo, les préamplificateurs 
o·antennes et les antennes FM. 

Tous les détecteurs sont décrits : à rap
port, symétrique, en quadrature, à impul
sion, à oscillateur asservi, etc. 

Les montages décrits proviennent pour 
la plupart des notes d'application des plus 
grands fabricants mondiaux tels que la 
RCA, Genéral Electric, Fairchild, SGS, 
Signetic, Telefunken, Siemens, lTT, et, 
bien entendu, La Radiotechnique. 

Un livre qui met à la page tous ceux 
qui s'intéressent à la FM stéréo-Hi-Fi. 
240 pages, format 14,5 x 21 cm, broché, 
prix 34 F. 

En vente à la Librairie parisienne de la 
radio, 43, rue de Dunkerque, Paris (10'). 

MAGNIFIQUE BROCHURE 
EN COULEUR 

POUR TOUS LES SABA 
avec nos prix exceptionnels 

ET A CRÉDIT 
Documentation HPS c. 3 T.P. de 0 ,50 
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LES PÉRIPHÉRIQUES 
D'ORDINATEURS (Suite, voir rt' 1308) 

T'UTILISATION des cartes 
.L perforées, de rigueur au 

cours des dernières années, 
présente - dans l'état actuel, 
et à fortiori, futur, des systèmes -
de graves inconvénients. Le fait 
d'avoir à créer un nouveau support 
par une action humaine (celle de la 
perforatrice) introduit une source 
d'erreur considérable qu'il est diffi
cile de pallier, la carte n'étant pas 
directement lisible. On est conduit 
à faire vérifier le jeu de cartes, ce 
qui entraîne une perte de temps et 
un mauvais rendement. 

De plus, la lecture de cartes est 

lente, la vitesse la plus élevée 
atteinte est de l'ordre de 3000 car
tes par minute et l'on a peu d'espoir 
de voir augmenter ces valeurs, les 
limitations étant d'origine mécani
que. L'ensemble de ces défauts 
conduit à un coût d'exploitation 
élevé et à une régression sensible 
de ce type de support dans les 
années à venir : le marché, actuel
lement de 445 millions de dollars, 
sera de 480 millions de dollars en 
1973 et va descendre à 400 millions 
de dollars en 1978. Si l'on consi
dère la part de ce type d'équipe
ments dans l'ensemble des unités 

Photo 6. - Le ruban perforé : un marché étroit. mais qui devrait se conserver 
(cliché SIEMENS) 
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d'entrée, on trouve 60 % en 1968, 
36 % en 1973 et seulement 21 % 
en 1978. 

IBM 3 risque de modifier ces 
estimations. 

Il faut remarquer que ces esti
mations datent de plus d'un an 
et qu'à l'époque, le système 3 

Fig. 1. - Le marquage sur carte magné
tique. Cette méthode est développée par 

.Potter. aux U.SA. 

d'IBM n'était pas encore annoncé. 
IBM 3, dont le modèle 6, le 

plus petit de la gamme des ordina
teurs IBM vient d'être annoncé, a 
apporté une innovation dans le 
domaine des cartes perforées : 
c'est la carte 96, plus petite que la 
carte perforée classique, mais dont 

la capacité accrue d'enregistre
ments des informations a permis 
de développer un matériel plus 
compact, donc plus économique 
pour l'utilisateur. Une autre parti
cularité deJa nouvelle carte est la 
possibilité d'imprimer en clair jus
qu'à quatre lignes," à raison de 
32 caractères chacune. 

Le ruban perforé ne présente pas 
autant de souplesse que la carte per
forée : une erreur dans un pro
gramme mécanographique? on 
change une carte! Avec le ruban 
perforé, il faut recopier tout le pro
gramme et s'arrêter à l'endroit exact 
où doit se faire la modification: opé
ration souvent périlleuse et mal ai
sée. C'est pourquoi le ruban perforé 
est moins souvent utilisé. Néan-

Photo 7. - Le lecteur de rubans perforés est un appareil bon marché dont la vitesse atteint 
ou dépasse 200 caractères par seconde. Mais il ne permet que très difficilement les 

corections d·erreurs (cliché S.D.E.E) 



Photo 8. - Cette calculatrice électronique 
est un vrai ordinateur de bureau : elle est 
programmable et effectue toutes les opéra
tions rencontrées dans les problèmes de 
calcul scientifique et des bureaux d'éludes. 

Pour introduire ou enregistrer un pro· 

moins, le marché étroit des rubans 
devrait se conserver, car il est bien 
adapté à différents types de trans
mission télégraphique et la partie 
mécanique associée - le lecteur 
de rubans - est d'un prix de revient 
très faible (photos 6 et 7), 

Un peu à l'écart de la bande et 
de la carte perforées, se situe la 
carte à marques magnétiques : la 
carte, du type .carte à 80 colonnes 
classique est introduite dans une 
machine à écrire spéciale; le ruban 
encreur délivre une encre magné
tique; quant aux frappes, elles ont 
été légèrement modifiées afin de 
permettre un codage de chaque 
caractère alphanumérique. Le co
dage s'effectue simplement à l'aide 
de points situés au-dessus et en
dessous du caractère. L'arrange
ment de ces points constitue le 
code (Fig. 1). 

COMMENT SUPPRIMER 
LE SUPPORT DE PAPIER? 
Comment remplacer ces sup

ports papier appelés à une réces
sion I?lus ou moins rapide? .une 

Photo 9. - Ce portillon automatique sem
blable aux portillons du R.E.R. est utilisé 

gramme, on utilise une carle magnétique. 
Deux programmes de 196 instructions 
chacun peuvent être enregistrés sur chaque 
carte. Plusieurs cartes peuvent être intro
duites successiFement pour des programmes 
plus longs (cliché Hewlett-Packard). 

première tendance consiste à rem
placer le papier par un support 
magnétisable et de créer ainsi des 
cartes magnétiques offrant l'avan
tage d'une plus grande vitesse de 
transfert. En fait, cette voie est 
limitée à des domaines très parti
culiers ainsi, par exemple, le 
mini-ordinateur Hewlett -Packard 
fait appel à des cartes magnétiques 
pour l'introduction des données et 
programmes (photo 8). 

Ces cartes magnétiques ont 
également un rôle à jouer dans le 
contrôle de l'accès à des zones 
interdites (accès à un ordinateur, 
accès à une zone militaire) : cha
que personne autorisée à pénétrer 
dans ces zones dispose d'une carte 
magnétique codée, qu'elle introduit 
dans un lecteur relié à un ordina
teur rudimentaire; celui-ci ouvre 
les portes de la zone interdite si le 
code magnétique inscrit sur la carte 
est correct. 

Récemment, on a observé un 
transfert de technologie entre le 
secteur informatique· et le secteur 
grand public : un billet magn~tique 
constitue la clé de voûte d'un 

à Londres avec des tickets magnétiques 
(cliché Lilton). 

système de contrôle de passagers, 
dans une nouvelle station de métro
politain londonien. Le billet se 
présente comme une carte de 
crédit, revêtu sur une face. d'une 
couche d'oxyde magnétique. Celle
ci sert à enregistrer la nature et 
le · délai de validité du billet 
(photo 9). 

UNPROGRES: 
LA SAISIE 

SUR BANDE MAGNETIQUE 
Au mois de mars dernier étàit 

présenté l'un des premiers modèles 
de présérie du Terminal Universel 
de saisie des données, Saisix, 
conçu et réalisé dans les labora" 
toires de la Société d'électronique 
industrielle et nucléaire. Cette date 
devait marquer une étape impor
tante dans l'évolution des techni
ques de saisie de l'information : 
l'apparition sur le marché d'un 
produit de conception 100 % 

' française, capable de rivali~er d'em-

Photo 10. - Clavier standard du keytape 
à 7 canaux : Le clavier standard compte 
34 touches et une barre d'espacemént per
mettant de composer 64 caractères diffé
rents : 26 lettres, 10 chiffres décilrUlux, 

blée avec les réalisations étran
gèt;~ dans le domaine de la saisie 
décentralisée des données ; domai
ne qui demeure la préoccupation 
majeure des utilisateurs et respon
sables des centres de traitement de 
i'information, tant est gênant en
core le « goulot d'étranglement» 
connu par tous les systèmes infor
matiques au stade de la saisie des 
données (et bien sûr au stade de 
la restitution des résultats de leur 
traitement). , 

Le Saisix est destiné à saisir l'in
formation au point même où elle 
naît : l'information est saisie, enco
dée, stockée sur une bande magné
tique contenue par une cassette 
classique pouvant contenir 
53000 caractères par face. La 
cassette est alors transmise, par la 
poste, au centre de traitement de 
l'information. 

Uri appareillage est à l'étude 
dans les laboratoires de la S.E.I.N. 
pour passer «on-line» et suppri
mer ce stade fastidieux de l'envoi 

par la poste de la cassette. Lorsque 
les lignes téléphoniques le permet
tront, Saisix, sera directement relié 
à un ordinateur. 

Quel est l'avenir de Saisix ? Pour 
l'instant, la S.E.I.N. envisage de 
fabriquer, dans son usine de Mou
lins, 170 machines en 1971 et un 
peu plus de 1 000 machines en 
1972. Mais déjà la S.E.I.1~:. aurait, 
sous forme de lettres d'intentions, 
quelque 3 000 Saisix à livrer cou
rant 1972 en France. Ces chiffres 
devraient constituer des valeurs 
minimales car, dès la fin de l'année 
1971, des contrats seront passés 
avec l'étranger, soit pour exporter, 
soit pour vendre la licence de fabri
cation : dës pourparlers sont déjà 
en cours avec des firmes améri
caines et japonaises. 

Parmi les concurrents sérieux de 
Saisix, il faut mentionner parti
culièrement les Keytape de Honey
weil. Ils sont conçus pour l'enre
gistrement sur bandes magnétiques 
à 7 ou 9 canaux. à partir d'un cla-

27 caractères spéCiaux et l'espace. De plus. 
le clavier comporte 17 touches de contrôle 
(18 sur les modèles à 9 canaux). (Docu· 

ment HoneywelQ. 

vier, des données destinées aux 
ordinateurs. Key tape dispose du 
Hardware nécessaire pour l'entrée 
directe sur ordinateurs. Une fois 
sur bande magnétique, l'informa
tion est lue par l'ordinateur à une 
vitesse plusieurs fois supérieure à 
celle du meilleur lecteur de cartes. 
L'expérience a montré que l'utili
sation d'un Keytape réduit de 50 % 
le temps nécessaire à la préparation 
des données ~hoto 10). 

Elaborée dejà en 1966, du temps 
où le Groupe «Communications 
and Data-Products " appartenait à 
la division aérospatiale de Honey
weil, la gamme des Keytape a vu 
son champ d'applications s'élargir 
très rapidement. A partir du dérou
leur de bande, de la mémoire in
termédiaire, de l'unité de contrôle à 
programme enregistré et du clavier. 
qui constituent la base de tout 
Keytape, Honeywell a développé 
une série d'appareils prenant en 
charge intégralement les fonctions 
de préparation des données · et 
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d'exploitation des résultats obte
nus après traitement par ordina
teurs. Ce système accélère d'une 
manière appréciable le processus 
d'entrée des données, tout en rédui
sant le travail demandé tradition
nellement aux dérouleurs de bande. 

Cellules photoélectriques sées en verre généralement (Du 
Pont de Nemours fait des fibres en 
matière plastique). Le document à 
lire est fortement éclairé et la lu
mière diffusée par le document est 
conduite par les fibres jusqu'à la 
station de lecture (Fig. 2). 

La famille Keytape a bien 
d'autres possibilités encore : la 
transmission des données peut se 
fàire directement (( enline li) vers 
l'ordinateur ou bien indirectement 
(<< off-line lI) vers un Key tape récep
teur identique au Key tape émet
teur. 

A signaler encore que, dans le 
Key tape, l'enregistrement sur 
bande se fait par blocs de 80 carac
tères, correspondant aux 80 co
lonnes des cartes perforées : la 
vitesse de lecture sur bande atteint 
8 000 blocs par minute. 

Fig. 2. - Principe de la lecture par fibres 
optiques. 

De nouveaux lecteurs font leur 
apparition en laboratoire : ainsi 
par exemple, ce lecteur en couches 
minces, annoncé au mois d'octo
bre 1970 par la RCA. Il s'agit de 
960 éléments photosensibles dépo
sés en couches minces, avec leurs 
circuits de polarisation et les 
connexions, sur un substrat. Ce lec
teur constitue donc une première 
version, intégrée, des lecteurs opti
ques classiques. Chaque élément 
sensible comporte un photoconduc
teur en série avec une diode 
Schottky. Le matériau photo
conducteur (sulfure de cadmium! 
séléniure de cadmium) est d'abord 
déposé sous forme de spots iso
lés. On dépose ensuite du nickel 

Photo Il. - Cette milchine à écrire 
imprime des caractères spéciaux adaptés 
aux lecteurs optiques connectés aux ordi· 

nateurs. 

MIEUX: 
LA RECONNAISSANCE 

OPTIQUE 
La saisie des données sur bande 

magnétique présente un défaut : il 
faut dactylographier un texte déjà 
- souvent :- imprimé, d'où néces-

sité de travail supplémentaire. La 
reconnaissance optique des carac
tères est seule à pallier ce défaut. 
Appliquée pour la première fois en 
1951 aux Etats-Unis, elle permet de 
lire directement des documents 
dactylographiés sur des machines à 
écrire conventionnelles (photo Il). 
Aux Etats-Unis, ce type de maté
riel de lecture optique représente 
un pourcentage de la totalité des 
équipements d'entrée, de 12 % de 
nos jours, et qui atteindra 38 % en 
1978. L'application à la reconnais
sance de l'écriture manuscrite sem
ble plus lointaine et d'un dévelop
pement moins assuré, sauf en ce 
qui concerne les chiffres. 

Le lecteur optique Sperac 8220 
est un équipement typique. Il per
met la lecture optique de toutes les 
lettres de l'alphabet, des chiffres de 
o à 9, de la ponctuation usuelle et" 
de signes particuliers à usage éven
tuels de fonctions de programma
tion, à partir de textes dactylogra
phiés. Il comprend un calculateur 
assurant la gestion des opérations 
de lecture. Le lecteur optique 'est 
rendu entièrement automatique à 
l'aide d'un programme de contrôle: 

Photo 12. - SPERAC 8220 : un lecteur 
optique de caractères alphanumériques 
dactylographiés (photo studio Raccah). 
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des modifications peuvent être ap
portées à ce programme par lec
ture directe des informations cor
respondantes (photo 12). 

Photo 13. - Lecteur optique en couches 
minces de la R.CA. 

Le rôle de l'opérateur est donc pour réaliser les cathodes et les 
réduit à la manipulation des docu- canaux d'adressage. Un troisième 
ments. dépôt est nécessaire pour l'isole-

Le calculateur interne associé ment des composants. Le dernier 
au lecteur optique assure le posi- dépôt, dépôt de tellure, forme les 
tionnement de la page à lire la anodes (photo 13). 
lecture et le choix des zones de Le prix de revient, les dimen
document à .reconnaître à l'aide de sions la sensibilité du lecteur. inté· 
codes de programmation. La lec- gré» font de ce composant expéri
ture du document s'effectue ligne mental un outil puissant des futurs 
par ligne. périphériques d'ordinateurs. 

LES LECTEURS 
EN CIRCUITS INTEGRES 
Les lecteurs optiques classiques 

comportent, pour la plupart, un 
faisceau de fibres optiques relié 
à un ensemble de cellules 'photo
électriques. Ces fibres optiques, 
dont le rôle de conducteurs de lu
mière a été mis en évidence en 
1870 par John Tyndall, sont ré ali-

Hologramme 
du tOlte à lire 

DE NOUVEAU 
L'HOLOGRAPIDE 

L'ordinateur pourrait lire encore 
plus vite, non plus séquentiellement, 
c'est-à-dire une information après 
l'autre, mais en mode parallèle : 
toutes les informations d'une page 
sont lues simultanément. Pour cela, 
il suffirait de lui mettre en mé
moire des répliques de l'élément 

o 
Filtre Dans le plan de l'image 

les points prennent l'emplacement 
du caractère alphanumérique recherché 

Fig. 3. - La machine à lire holographique. 



qu'on lui demande de lire. En par
ticulier; il serait possible de conser
ver en mémoire des hologrammes 
qui, une fois reconstitués, repré
sentent toutes les lettres de l'alpha
bet ou tous les chiffres. Par la 
méthode de filtrage des fréquences 
spatiales, l'ordinateur pourrait 
créer un hologramme du texte qui 
lui est soumis pour lecture, en faire, 
une comparaison avec la réplique 
et en déduire le texte à lire. 

Une image quelconque peut être 
décomposée en composants élé
mentaires, de la même façon qu'un 
spectre musical, formé de sons élé
mentaires, résulte de la décompo
sition d'un son complexe. En l!-gis
sant, par filtrage, sur le spectre 
optique, il est possible d'agir sur 
l'image et de la transformer pro
fondément. Le spectre et l'image 
sont liés par une opération mathé
matique - la transformation de 
Fourier -, ce qui signifie qu'on 
peut modifier l'image en agissant 
sur le spectre. 

Pratiquement, E. O'Neill démon
tra, en 1956, que le filtre le mieux 
adapté était l'hologramme conve
nablement disposé de sorte à ne 
laisser passer que les composantes 
spectrales provenant de la lettre, 
ou du mot, ou du chiffre recherché. 
Ainsi, par exemple, si on recherche 

la lettre E dans un texte, on réalise 
un hologramme du texte, on place 
le filtre derrière cet hologramme; 
le tout est éclairé par un faisceau 
laser. La réponse apparaît sous la 
forme d'un point dont la présence 
indique que la lettre a été identifiée 
et dont la position indique la posi
tion de la lettre (Fig. 3). 

Le schéma d'une machine à lire 
semble alors simple : en faisant 
défiler 26 filtres dans le plan focal, 
chaque filtre correspondant il une 
lettre de l'alphabet, on peut lire le 
texte entier. Les informations digi
tales obtenus (les points) peuvent 
ensuite être introduites dans une 
calculatrice électronique très 
simple. 

L'holographie est un moyen très 
puissant puisque cette technique de 
filtrage des fréquences spatiales 
peut servir à améliorer des photo
graphies imparfaites ou à identifier 
une empreinte digitale. Les filtres 
complexes employés effectuent des 
opérations mathématiques compli
quées. 

En attendant l'ordinateur holo
graphique, d'autres technologies 
sont déjà en cours de commerciali
sation ou au stade de la mise au 
point. On en reparlera le mois 
prochain ... 

(à suivre) 
Marc FERRETTI. 

TÉLÉCOMMANDE 
Ensembles émetteurs-récapteurs en état de marche ou à câbler : 1 canal: RD Junior -

2 canaux: RD Junior Il - 4 canaux: RD Junior IV - 8 canaux: Super 8, 
Ensembles proportionnais : Grundig Varioprop - Simprop Digi 2 + 1 - Simprop 5 -

Multiplex. 
VENTE DIRECTE = MEILLEURS PRIX 

Ensemble proportionnel digital cc Supar-Prop n, peut utiliser iusQu'à 6 servas. Complet 
en état de marche : 

Avec accus et 4 servas : ----, 
1 Prix spécial nat sans ramisa : 1 450.00 

- Avec accus et 2 servas . ... . .. ... ......... . ......... . .......... 1 300.00 
- Avec accus et 1 servo ... • . •. .• .••• • •• • •••... • ••• . ••.•.. .. ..•• 1 150.00 
Servo seul en état de marche avec électronique ...... . .••.••••• . .. . •• 150.00 

et maintenant livrable en 72 MHz. 
Notice d'explication en montage du « Super-Prop II avec photos et oscillogrammes. 
50 pages. . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . • • . • . • ... ... . .. •• . • ..... , . . .. ... 6.00 

NOUVEAUTÉS : 
Tastaur de servas en kit: 55.00 - Tout monté. . . . . . • • • . . . . . . . . . . • • • • 75.00 
Ensemble proportionnel 6 voies, 3 servas «le Triton» .: 

- Emetteur en pièces détachées. 27 MHz: 330.00 - 72 MHz . . . . • • . 350.00 
- Récepteur en pièces détachées. 27 MHz: 180.00 - 72 MHz. . . • .. 195.00 
- Servo complet avec électronique en pièces détachées . . . • . . . . . • . 145.00 
- Ens. complet en état de marche . Avec 1 servo .... •. . • • _. . . . . .. 960.00 

Avec 3 servo,s . • ...... . ... . ... .. ..... ... .... ..•..• .... •. . 1 280.00 
Prix spécial net : 1 160.00 

Antenne CLC nouveau modèle, fabrication française. Existe en 3 versions : 
- Fixation par base taraudée 12) 3 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
- Fixation par fourreau. l'antenne coulissant entièrement à l'intérieur du cof-

fret . . . . . . . . . .......... ..... ... .... .. . .. 25.00 
- Rxation par prise concentrique. . . . . . . . . . . . . . . 25,00 

Nouveavx servos - Pou·r comm.nd.... proporoonnelles : Servo Simprop comportant 
1 pot de 1 K., vendu avec ou sans élecuoniQue - Servo Orblt Standard. lYPe PS 3d -
M"'to-servo Orbit. type PS 4 d - Mlni-servo Varioprop . 

Hela;' : JO 1. JO 2. GRUNER. KAKO, SIEMENS. PLP. tensions enue 4 et 24 V. 
Sarvos : Bellamatic Il. Multiservo Stand,ard. Variomatic. Unimatic. Kinématic. Trim 

Matie. Prop Matie. Varioprop. ZR 6, ZR 2. zr 6. zr 2. EKV. 
Filtras BF Rauter : Les plus petits et les plus sélectifs du marché européeri. Modèles 

réglables ou non . 21 fréquences disponibles. 
Moteurs électriques : 20 modèles différents. 
Manches de commanda pour 2 et 4 canaux tout ou rien, et pour commandes pro-

portionnelles. . 
Coffret et matériel pour réaHsatlon des circuits imprimés. 
Transistors, diodes et cin:uits intégr6s. 
NOUVEAU : Manche da commanda double prop . type Kraft. cuvette façon chromé 

avec pot à piste moulée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75.00 
PIgnon.. : 1 50 modèles différents , 

Remise 10% pour commandes à en-tete de Club. 

SERVICE APRÈS-VENTE - CATALOGUE GÉNÉRAL CONTRE 6.00 F 

K.U. "~I..t:f:TKONIQlTt= 
Spécialiste de la vente par corresl>ondance depUiS 1947 

4, rue Alexandre-Fourtanier - 31-TOUlOUSE - Tél: 21-04-92 

Fernandel et Gino Cervi. merveilleux interprètes de «Don CamIllo Monseigneur» 

Une des nombreuses exclusivités présentées 
par la Cinémathèque FRANFILMDIS 

~ .. _ ........ ~_._. 
~ du Ciné ..... non coounerelaJ 

Demandez le catalogue général; 72 pages de textes et de 
photos décrivant tous les films de la cinémathèque. 
Un ouvrage luxueux qui passionnera tous les cinéphiles. 

ENVOI IMMÉDIAT CONTRE 5 F EN TIMBRES 

LES KITS CIRCUITS IMPRIMÉS de l'étudiant au professionnel 

Aquitaine Composants - 226, COUIS de la Somme - 33-BORDEAUX - Tél (56) 91-13-92 
-2, bd d'An:oIe-31-TOULDUSE - TéL (61162-96-07 

KIT MÉTHODE DIRECTE A.C.A. 1 : 
S'adresse à l'étudiant ou l'amateur ayant des travaux à l'unité, 
comporte le matériel élémentaire pour la fabrication de circuits 
destinés au montage d'essai, prototype, tête de série ... (rouleaux et 
pastilles Brady, plaques simple et double face différents formats, 
grille, perchlorure , argenture, vernis. le tout présenté dans cuvette 
spéciale pour tirage). 

PRIX UNITAIRE T.T.C. 
84.00 F 

KIT MÉTHODE IMPLANTATION· A.C.A. 2 
S'adresse plus particulièrement aux dessinateurs d'études, maquet
tistes, professionnels. Permet d'implanter sur film mylar, des circuits 
aux normes professionnelles destinés à des petites et moyennes 
séries . le développement de ces films peut éventuellement être 
effectué dans nos laboratoires . Nous consulter. (Grille, pas 2,54; 
mylar, pastilles, rouleaux et prépositionnés Brady.) 

PRIX UNITAIRE T.T.C. 
75.00 F 

BON DE COMMANDE A DÉCOUPER 
Veuillez me livrer à réception : 
._ ... __ ._ .. ___ ... Kits A.CA. 1 à 84,00 F unitaire T.T.C. Soit F .... _ ... _._ ........ _._ 
_____ Kits A.CA. 2 à 75,00 F unitaire T.T.C. Soit F ......... _ ............. _ ... . 

TOTAL F .... _ ... _ .. __ ...... _ .. 

Règlement par chèque joint ou mandat-carte 
PRIX SPÉCIAUXà partir de 10 Kits d'un type - NOUS CONSULTER 
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CHAINE SClENTELEC 
QUADRISTEREO 2 x 20 W 

CETTE chaîne stéréophonique de 
2 x 20 W comprend : 

- Une platine tourne-disque 
ERAM444. 

- Un tuner Scientelec Vendôme. 
- Un amplilicateur Scientelec quadri-

stéréo • Elysée 20 EXK20 >. 

- Deux enceintes Scientelec Eole 180. 
La platine ERA 444 est dotée des prin

cipaux perfectionnements techniques qui 
caractérisent les tables de lecture ERA : 
pivot fictif, moteur synchrone, entraîne
ment par courroie, suspension élaborée, 
compensateur de poussée latérale, etc. 

Caraetéristiques esscDticDes : Double 
moteur synchrone 48 pôles. Plateau lourd 
30 cm. Entraînement par courroie en néo
prène rectifié à ± 5 p. Fluctuations totales 
en 33 t < 0,04 %. Rumble en 33 t ou 
< - 73 dB (OIN). Vitesses 33/45 t. Bras 

- 100 dB, avec prèamplificateur - 65 dB. 
Bande passante : 3U Hz à 100 kHz 
± 0,5 dB. Temps de montée des étages 
amplificateurs : 0,4 ps. Efficacité des cor
recteurs de graves et d'aiguës : corrections 
graves : ± 18 dB à 20 Hz, corrections 
aiguës : ± 17 dB à 20 kHz. Correction 
physiologique réglable de 0 à 23 dB d'at
ténuation à 1 kHz. 

Cet amplificateur comporte un dispositif 
de quadristéréo incorporée. Avec la quadri
stéréo incorporée, il suffit d'ajouter pour 
le· son frontal et le son arrière deux enceintes 
quelconques d'une impédance comprise 
entre 4 et 8 !J. 

L'enceinte Scientelec • Eole 180. est 
l'enceinte de référence pour les ingénieurs 
de son de l'O.R.T.F. Se présente sous un 
« design. professionnel conçu pour un 
usage permanent en studio et répond aux 
spécifications O.R.T.F. 

La chafne ScienteJec 2 x 20 W 

à pivot fictif K3. Suspension par sous
platme extérieure montée sur suemolocs. 
Compensateur de poussée latérale. Lève
bras. Dimensions (L x P x tl) 41 x 
31 x 13 cm. 

Le hmer Sc:ientelec • Vendôme. pré
sente d'intéressantes particularités : 

- Tête HF et platine FI à bobinage 
imprimé sur support époxy (stabilité en 
température et dans le temps absolue. 
Garantie de la reproductivité des per
formances). 

- Accord par diode varicap. 
- Décodeur à circuit RC (détection 

synchrone à transistors). 
- CAF agissant sur oscillateur et 

accord. 
- Conception modulaire des sous

ensembles. 
Caractéristiques essentielles : sensibilité 

1 p V pour un rapport signal-bruit de 
- 26 dB ; 3 stations préréglées; recherche 
par cadran à volant gyroscopique; C.A.G. ; 
C.A.F. commutable; accord par balance 
lumineuse; voyant stéréo; niveau de sortie 
réglable de 0 à 1 V; Prise d'antenne 75 !J. 

CHAINE SClENTELEC 2 x IS W 

Cette chaîne stéréophonique de 
2 x 15 W comprend : 

- Une platine Garrard SP25 avec 
cellule «Excell •. 

- Un amplificateur Scientelec Elysée 15 
de 2 x 15 W. 

- Deux enceintes Hi-Fi. 

La platine Gamud SP2S comporte 
un' mécanisme intègre de commande à 
distance permettant de soulever ou d'abais
ser le bras du pick-up à un moment quel
conque durant l'audition. Ce mécanisme 
est couplé avec l'interrupteur sur le bouton 
de commande à trois positions : arrêt, 
marche, bras soulevé. Lorsque le disque 
est terminé, le bras du pick-up se soulève 

automatiquement, retourne sur son repose
bras et le moteur s'arrête. 

L'amplificateur Sc:ientelee • Elysée IS. 
a les mêmes caractéristiques essentielles 
que le modèle· EXK20 décrit ci-dessus, 
mais il délivre 2 x 15 W efficaces et ne 
comporte pas de dispositif de quadri
stéréo. 

Les deux enceintes Hi-Fi sont équipées 
d'un haut-parleur de 18 cm et d'un tweeter 
avec filtre. Elles sont du. type baille clos. 
Impédance 8 !J. Présentation en nover de 
Californie. Dimensions : P 19 x L 29 
x H43 cm. 

30 W à 4 !J, 27 W à Il !J. Puissance 
continue: chaque canal branché: 12/12 W 
± 1 dB à 4 !J. Distorsion harmonique : 
Moins de 1 % à la sortie nominale. Réponse 
en fréquence : entree aux. : 2U Hz à 
40 000 Hz ± 2 dB. Bande passante (IHF) : 
20 Hz à 18000 Hz. Ronflement et bruit: 
pick-up 60 dB, aux 70 dB, reproduction 
de bande 70 dB. Impédance de haut
parleur : 4, 8, 16 !J. Réglage des graves : 
± 10 dB à 100 Hz. Réglage des aiguës : 
± 10 dB à 10 000 Hz. Réglage d'intensité: 
(réglage de volume à - 30 dB) : ± 8 dB 
à 100 Hz. Sélecteur : AM, FM, pick-

La chafne Kenwood KR33L 

CHAINE KENWOOD KR33L 

Cette chaîne stéréophonique comprend 
- Une table de lecture Lenco B55 avec 

cellule magnétique «Excell •. 
- Un tuner amplificateur Kenwood 

KR33L. 
- Delix enceintes Siare PX20. 
La platinc Lenco BSS. 4 vitesses : 16, 

33, 45 et 78 tours. Vitesses ajustables 
de manière continue à partir de 33 tours. 
Moteur : 4 pôles à axe conique. Rapport 
signal/bruit (réf. 6 m V) : 44 dB. Alimen
tation : 110 /220 V, 50/60 Hz. 

Caractéristiques de l'ampli-tuner Kco
woodKR33L: 

Partie amplificateur : Puissance de sortie 
totale: 35 W ± 1 dB à 4 Q, 32 W ± 1 dB 
à 8 Q. Puissance modulée totale (IHF) : 

up, aux. Commutateur de bande AM : 
OM - OL. Autres commutateurs : secteur, 
contrôle d'écoute de bande, réglage 
d'intensité, mode. Sortie : bornes haut
parleur stéréo enregistrement de bande. 

Partie tuner FM : Sensibilité (IHF) : 
2,5 pV. Distorsion harmonique : moins 
de 1 %. Rapport signal/bruit : supérieur 
à 60 dB. Réjection d'image : supérieur à 
55 dB. Séparation stéréo supérieur à 
35 dB à 1000Hz. Impédance d'antenne : 
300 n symétrique, 75 Q asymétrique. 

Partie tuner AM : Fréquence d'accord : 
OM : 535-1605 kHz, OL : 150-350 kHz. 
Sensibilité (1HF) : OM : 20 p.V, OL : 
50 pV. Réjection d'image: OM : supérieur 
à 45 dB, OL : supérieur à 50 dB. Sélec
tivité : supérieur à 25 dB. Caractéristiques 
spéciales : circuit MF-IC et Tr.F.E.T., 
condensateur variable 3 sections, haute 
sensibilité à l'entrée, entrée d'antenne FM, 
300 !J et 75 Q, contrôle d'écoute de 
bande, prise écouteur stéréo. Semi~nduc
teurs : 1 IC, 1 FET, 26 transistors et 
23 diodes. Tension : CA 110-220 V, 220-
240 V. 50/60 Hz. Consommation: 55 W 
en pleine charge, 20 W sans signal. Di
mensions : 42 cm x 10,8 cm x 30,5 cm. 
Poids : ± 7,5 kg. 

Caractéristiques de l'amplificateur Ely
sée 20 EXK20 Scicntelee : Puissance de 
sortie : 2 x 20 W efficaces en régime per
manent. Impédance des haut-parleurs : 
8 !J valeur optimale; fonctionnement pos
si~le de 50 !J à 16 !J à puissance réduite. 
Facteur d'amortissement: 80. Distorsion: 
< 0,1 % à 1 W, < 0,1 % à la puissance 
maximale. Bruit de fond : ampli seul 
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La chafne Scientelec 2 x J 5 W 

EoceiDtes Siare PX20 : Enceinte acous
tique prévue pour une puissance admissible 
de 18 W. Impédance nominale 4 à 8 Q . 
Bande passante: 35 à 18000 Hz, équipée 
d'un haut-parleur passif. Dimensions : 
50 x 25 x 23 cm. 



CHAINE KENWOOD DE PRESTIGE 

Cette chaîne stéréophonique comprend : 
- Une table de lecture Thorens TDI50 

avec cellule Shure M44, socle et couvercle. 
- Un tuner amplificateur Kenwood 

KR44SL AM/PM de 2 x 25 W. 
- Deux enceintes Cabasse Dinghy I. 
Table de lecture Thorens 150-ll. Cet 

appareil bivitesse - 33 1/3 et 45 tr/mn .
est entrainé par un moteur synchrOne 
16 pôles, à vitesse lente, garantissant une 
régularité de marche absolue. Le moteur 
est fixé au châssis principal rigide de la 
platine et il entraine directement Je plateau 
par une longue courroie caoutchouc fai
sant office de filtre. Le panneau du bras 
lecteur et le plateau tourne-disque sont 
tous deux montés sur une contre-platine 
en forme de' croix, suspendue de façon 
très souple et amortie au châssis principal 
du tourne-disque. 

Equipé d'un circuit intégré, d'un tran
sistor FET, de 28 transistors et 25 dio
des. Alimentation sur al,tematif 110 à 
240 V. Consommation 80 W à pleine 
charge. Dimensions : largeur 425 mm, 
hauteur 125 mm, profondeur 320 mm, 
Poids: 8 kg. 

L'eoeeinte Cabasse Dinghy 1. Equipe
ment: un haut-parleur 24B25C. Système : 
labyrinthe à évents freinés. Puissance ad
missible : 25 W. Poids brut : 10 kg. Poids 
net : 8 kg. Dimensions : L 28 x H 60 x 
P 23,6 cm. Finition standard : acajou, 
noyer, chêne, teck, verni mat, teinte natu
relle. Impédances standards : 4 ou 8 ou 
16 Q. Courbe de réponse: 50-18000 Hz. 

CHAINE KENWOOD 2002 
Cette chaine stéréophonique comprend : 
- Une table de lecture Connoisseur. 
- Un amplificateur Kenwood 2002 de 

2 x 20 W. 

La chaîne Kenwood de Prestige 

Le plateau tourne-disque de 30 cm en 
alliage de zinc non magnétique pèse 
enjoliveur en aluminium poli. FInition : 
vert foncé polychromatique et aluminium 
satiné. 

L'amplificateur Kenwood KR44SL est 
un récepteur stéréo toutes ondes à 4 ban
des : GO, PO, OC et FM. 

Partie amplificateur : Puissance totale 
de sortie 59 W ± 1 dB à 4 Q, 52 W 
± 1 dB à 8 Q. Puissance continue de sor
tie : 2 x 22 W à 4 Q. Distorsion harmo
nique : inférieure à 0,8 % à la puissance 
nominale. Réponse en fréquence : 20 Hz 
à 40000 Hz ± 1,5 dB. Bande passante 
20 Hz à 20000 Hz. Sensibilité d'entrée : 
PU : 2,3 mV, Aux. : ISO mV; Lecture 
bande : 150 mV. Sortie enregistrement 
(broche) ISO mV, DIN : 30 mV. Ronfle
ment et bruit PU 60 dB ; Aux. : 70 dB. 
Impédance HP : 4, 8 et 16 Q. 

Réglage des graves: ± 10 dB à 100 Hz. 
Réglage des aiguës : ± 10 dB à 10 000 Hz. 
Réglage d'intensité : (contrôle de volume à 
- 3 dB) + 8 dB à 100 Hz. Commuta
teur-sélecteur : AM, FM Auto, Phono, 
Aux. Sélecteur de gammes AM : GO, 
PO, OC., OC2, OC,. Autres commuta
teurs : courant/haut-parleurs, monitoring, 
bande, contrôle de volume, mode, filtre 
bruit. 

Section tuner FM : Sensibilité (IHF) : 
2 fol V. Distorsion harmonique : moins 
de 0,5 %. Rapport signal/bruit : supé
rieur à 60 dB. Rapport de captage : 
moins de 4 dB. RéjectiOD d'image : 
supérieure li 60 dB. Sélectivité relative 
des canaux : 45 dB. Séparation stéréo : 
supérieure il 40 dB à 1 000 Hz. Impé
dance d'antenne : 300 a symétrique, 
75 !l asy métrique. 

Section tuner AM : Fréquence d'accord: 
GO 150-350 kHz. PO 535-1605 kHz. 
OC. l,64,S MHz. OC, 4,0-11,9 MHz. 
OC, 9,7-30,5 MHz. 

- Deux enceintes Cabasse Dinghy 1. 
La table de lecture Connoisseur est 

équipée d'un moteur synchrone 2 vitesses. 
Plateau : 25 cm. Poids : 1,2 kg. Bras : 
pivot giroscopique avec capot admettant 
toutes cellules. Livré sur socle avec bras 
(sans cellule), pése-bras et couvercle de 
plexiglass. Dimensions : L 390, P 342, 
H 120 (hors tout bras compris). 

Amplificateur Kenwoocl KA2002 
Puissance de sortie deux canaux à 4 Q : 
56 W ± 1 dB ; deux canaux à 8 a : 45 W 
± 1 dB. Puissance dynamique de sortie : 
Deux canaux à 4 Q : 46 W ; deux canaux 
à 8 a : 38 W. Puissance de sortie conti
nue, chaque canal à 4 a : 19/19 W; cha
que canal à 8 a : 17/17 W. Distorsion 
harmonique à la puissance nominale : 
0,8 % ; à - 3 dB nominal: 0,2 %. Distor
sion d'intermodulation : à la puissance 
nominale 0,8 %; il - 3 dB nominal : 
0,2 %. Fréquence de réponse 17-60000 
Hz à ± 2 dB; entrée haut-niveau : 20-
30000 Hz à + 2 dB. Sensibilité d'entrée 
pour la puissan~ nominale: PUI : 2 mV/ 
SU kil; l'Ü2 : 2 mV/50 ka; tuner 
150 mV-50 ka; aux.-magnéto : 150 mV-
50 ka ; entrée principale : 100 m V. Sor
tie enregistrement : 150 et 30 m V. Ronfle
ment et bruit: PUI : 60 dB; PU2 : 60 dB; 

tuner 70 dB ; aux.-magm:to : 70 dB. Coeffi
cient d'amortissement : 50. Impédance 
HP : 4 à 16 Q. Réglage des graves à 
100 Hz : ' ± 10 dB ; réglage des aiguës à 
10000 Hz : ± 10 dB; réglage physiolo
gique : + 8 dB à 100 Hz; + 4 dB à 
10 000 Hz. Commutateur à poussoirs. 
Semi-conducteurs : 22 transistors, 10 dio
des, 2 thermistances. Consommation à 
pleine charge 60 W. Dimensions : 33 x 
11 x 24 cm. Poids : 4,8 kg. 

Eneeinte Cabasse Dinghy 1 : Voir pré
cédente chaine. 

CHAINE KENWOOD 
• GRAND STANDING. 

Cette chaine stéréophonique comprend : 
- Une table de lecture ERA MK555 

avec cellule Shure. 
- Un magnétophone enregistreur et 

lecteur de cassettes, modèle Hi-Pi anti
soume Kenwood KX701O. 

Magnétophone à cassettes Keowoocl 
KX7010 : Enregistreur-lecteur de cassettes 
compactes monophoniques et stéréophoni
ques 4 pistes C30, C60, C90 ou C120. 
Deux têtes. Vitesse : 4,75 cm/s. Spéciale
ment conçue pour la Hi-Fi. Courbe de 
réponse : 40-10 000 Hz. Rapport signal/ 
bruit supérieur à 45 dB ; fluctuations infé
rieures à 0,2 %. Distorsion harmonique infé
rieure à 0,5 % à 0 dB. Temps de réembobi
nage : 70 s avec cassettes C60. Sensibilité 
entrées micro : 0,25 mV/50 ka, entrées 
lignes : 100 mV/470 ka. Sorties lignes : 
0,775 V, charge optimale : 50 ka. Sor
tie écouteur, impédance 8 a ou plus. 
Connecteur DIN, sensibilité entrée: 9,8 mV, 
sortie: 0,775 V. Filtre passe-bas: - 6 dB 
à 19 kHz. Deux vumètres. Compteur à 
3 chiffres avec remise à zéro. Commandes 
par poussoirs avec poussoirs de pause, 
de stop et d'éjection de la cassette. 
Niveau des deux canaux réglables séparé-

La chaîne Kenwood « Grand Standing" 

- Un tuner amplificateur Kenwood 
KR6160 de 2 x 90 W eff. avec micro
phone. 

- Deux enceintes Goodmans «Mag
num_. 

La platine ERA 555 est équipée d'un 
système original de suspension par contre 
platine, intérieure suspendue et, bien sûr, 
d'un bras à pivot fictif. Grâce à cette tech
nique, l'ensemble de lecture est isolée de 
tout phénomène de vibration qui empâte le 
grave. Le rumble et l'effet Larsen sont tota
lement supprimés. 

Double moteur synchrone 48 pôles. Pla
teau lourd 30 cm. Entraînement par cour
roie en néoprène rectifié à ± 5 ".. Fluctua
tions totales en 33 t < 0,04 %. Rumble 
en 33 t - 73 dB (DIN). Vitesses 33/45 t. 
Bras à pivot fictif K3. Suspension par 
contre-platine intérieure suspendue. Com
pensateur de poussée latérale. Uve-bras. 
Dimensions: L 41 x P 31 x H 13 cm. 

ment par deux potentiomètres à curseurs. 
Semi-conducteurs 14 transistors et 
4 diodes. Alimentation : 110 à 240 V. 
Consommation : 20 W. Dimensions : 
L 27 x P 23 x H 10 cm. 

Tuoer amplificateur Keawood KR6160 : 
Partie tuner FM : Impédance d'antenne: 

300 a symétrique et 75 a asymétrique. 
Sensibilité disponible (IHF) : 1,6 ". V. Rap
port signaVbruit : 68 dB. lUpport de cap
tage (lHF) : 1,5 dB. Sélectivité (can. ait.) 
(IHF) : SS dB. Réjection d'image: 100 dB. 
Séparation stéréo (à 1 kHz) ' : 35 dB. Sup
pression sous-porteuse : 45 dB. Partie 
avant : 3 FET, condensateur variable à 
4 sections. Etage MF : 2 IC, filtre méca
nique. 

Sensibilités (IHF) GO : 20 folV, PO : 
20 folV, OC. : 20 folV, OC, : 25 IlV, OC, : 
35 IlV, La chaine Kenwood 2002. 

Partie amplificateur : Puissance de sortie : 
deux canaux à 4 Q (8 Q) : 260 W (210 W). 
Puissance dynamique de sortie : deux ca
naux à 4 n (8 !l) : 220 Vf (180 W). Puis
sance de sortie continue : chaque canal 
â 4 n (8 !l) : 90/90 W (70/70 W). Dis
torsion harmonique : (à - 3 dB nominal) : 
0,1 %. Distorsion d'intermodulation : (à 
- 3 dB nominaI) : 0,2 %. Bande passante 
(IHF) : 12 - 30000 Hz. Sensibilité d'entrée 
(pour la sortie nominale) pick-up l, 2 : 
2,5 mV, 50 ka. Micro: 4 mV, 100 ka. 
Aux./reproduction de bande : 180 mV, 
100 ka. Entrée principale : 100 mV. Ron
flement et bruit (sous la sortie nOminalè) 
pick-up 1, 2 : 65 dB. Micro: 65 dB. Aux./ 
reproduction de bande : 75 dB. Coefficient 
d'amortissement: (à 8 Q) : 50. Impédance 
de haut-parleur: admet 4 à 16 Q. Réglage 
des graves : (à 100 Hz) : ± 12 dB. Ré
glage des moyennes : (à 1000Hz) : 
± 8 dB. Réglage des aiguës: (à 10 000 Hz) : 
± 12 dB. Sorties CA, branchées : 2, non 
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branchées .: 1. Semi-conducteurs : 2 IC, 
2 FET, 51 tr, 35 Di. Tension: CA 50/60 
Hz, 110-120 / 220-240 V. Consommation 
(à pleine charge) : 320 W. Dimensions 
L 42,5 x H 14 x P 31,5 cm. Poids 
10,8 kg. Micro dynamiQue (inclus). 

L'enceinte Goodmans • Magnum K. : 
Cette enceinte conçue par l'un des plus 
grands spécialistes anglais de la haute 
fidélité, concrétise les plus récents perfec
tionnements. Elle est du type à 3 voies 
avec haut-parleur spécial basse à grande 
élongation, de 30 cm de diamètre, hllut
parleur médium et tweeter attaqués à 
partir d'un filtre spécial et de deux atténua
teurs à impédance constante. On obtient 
ainsi un réglage optimum selon l'acous
tique de la salle et le goût des auditeurs. 
L'enceinte peut être disposée horizontale
ment ou verticalement. 

- Gamme de fréquence : 30 à 20 000 
Hz. 

- Puissance 25 W efficaces. 
- Grande sensibilité permettant de 

l'attaquer à la sortie d'un amplificateur 
d'une puissance minimale de 6 W. 

- Impédances de 4 à 8 Q. 

PREAMPL~CATEUR MELANGEUR 
STEREOPHONIQUE A 5 CANAUX 

(4 ENTREES MICRO ET 1 ENTREE PU) 
MPXl 

Ce préamplificateur mélangeur est équipé 
de transistors au silicium à faible souffie. 
TI peut être utilisé pour des applications 
semi-professionnelles. TI comporte 4 entrées 
microphone (deux entrées pour le canal 
droit et deux entrées pour le canal gauche 
en stéréophonie), de haute ou de basse 
impédance, la commutation sur basse 
impédance (600 Q) ou haute impédance 
(50 k.Q) s'effectuant par des commutateurs 
séparés sur chaque entrée. La cinquième 
entrc:e pouvant être mélangée, correspond 
à un pick-up magnétique avec correction 
RIAA. Le volume de chaque entrée est 
commandé par un potentiomètre à curseur, 
d'une utilisation plus pratique qu'un po
tentiomètre classique. 

Courbe de réponse, micro haute ou 
basse impédance : 30 Hz à 20 000 Hz à 
± 2 dB. PU stéréo : 30 Hz à 20 000 Hz à 
± 2 dB avec compensation RlAA. Niveau 
max. d'entrée : micro basse impédance 
30 mV; micro haute impédance 100 mV; 
PU stéréo : 40 m V. Rapport signal/bruit 
supérieur à 46 dB. Sortie commutable en 
mono ou stéréo. Impédance de sortie 
50 k.Q à 500 kQ. Niveau de sortie normal 
2 V ± 0,03 V. Alimeritation 2 x 9 V. 
Consommation 2,7 mA. Equipé de 12 tran
sistors 2SC644 au silicium ou équivalents. 
Dimensions 250 mm x 190 mm x 
45 mm. Poids : 1,7 kg. 

MAGNETOPHONE A CASSETTE 
SONY TC40 

Ce magnétophone miniature à cassette 
peut se manipuler d'une seule main. Cas
settes C60-90 ou 120. Alimentation sous 
4,5 V. Puissance modulée 250 MW. Parti
culièrement utile pour la dictée de courrier. 
Page 154 * N° 1313 

Micro sensible incorporé. Micro dyna
mique séparé avec commande à distance 
pour utilisations multiples, livré avec le 
magnétophone. Servomoteur. Régulation 
• Sony-O-Matic» automatique du niveau 
d'enregistrement. Effacement par mégarde 
impossible. Indicateur de tension des piles 
et du niveau d'enregistrement. Dimensions : 
90 x 37 x 135 mm. Poids: 0,6 kg. 

Accessoires étui, transformateur 
pour courant alternatif; micro F-95 avec 
cassette, pile, écouteur, bande de demons
tration, élément de pile BP-15, rechargeur 
de pile BP-IO. 

MAGNETOPHONl! MONOPHONIQUE 
SONY TCSOOB 

Magnétophone à servomoteur, portatif, 
avec micro incorporé « Electret Condenser ». 
4 vitesses. 

Microphone Sony incorporé du type 
«Electret Condenser », 4 vitesses. Servo
moteur pour une vitesse de défilement pré· 
cise et diminution du bruit. Contrôle du 
niveau d'enregistrement à la main ou auto
matique pour la musique ou la conversa
tion. Potentiomètre, compteur, possibilité 
d'écoute à l'enregistrement par le haut
parleur. 

Accessoires : Microphone F-26S, bo· 
bine vide, écouteur ME-20A, cordon 
de connexion RK-69, piles, bande de dé
monstration, cordon de raccord au sec
teur, nettoie-bande. 

RECEPTEUR A TRANSIS-rORS 
HITACHI WHl160 

Récepteur radio Gonio Balises avec 
BFO et DF (détecteur de direction) avec 
antenne rotative spéciale et échelle géogra
phique Azimuth. Relations droite et gauche 
en degrés. Antenne télescopique pour ondes 

courtes. Sur BFO (oscillateur rappel de 
fréquence) un oscillateur auxiliaire opère à 
la fréquence IF' + 1 000 c/s qui entre en 
action. Le signal d'arrivée plus le rappel de 
fréquence peuvent être entendus du haut
parleur. Quand une station émettrice spé
ciale non modulée est captée, le son audio 
1 000 c/ s peut être entendu. 

Renseignements atmosphériques : en 
opérant sur les GO 400 Kc, le récepteur re
çoit les données atmosphériques à longueur 
d'année. 

L'antenne rotative peut être utilisée 
'pour prendre des relevés visuels. Deux 
fentes de visée optique sont prévues 
dans le corps de l'antenne, et lorsqu'elles 
sont relevées, elles peuvent servir pour une 
visée précise. 

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES 

Type récepteur superheterodyne; 
Il transistors, 4 bandes . 

Transistors utilisés : 
2.1.2SA350 ampli RF. 
2.2.2SA350 inixage. 
2.3.2SA350 oscillateur. 
2.4.2SA.12, 1"' amp. IF. 
2.5.2SA353, 2' ampl. et mélangeur. 
2.6.2SA 12 oscillateur BFO. 
2.7 .2SB 75 oscillateur associé. 
2.8.2SB77, 1"' amp. audio. 
2.9.2SB77, 2' amp. audio. 
2.10.2SBI56, sortie audio. 
2.11.2SBI56, sortie audio. 
Bandes de fréquence : 
GO 185 kHz - 400 kHz. 
PO 520 kHz - 1 620 kHz. 
Marine 1,6 MHz - 4,5 MHz. 
OC 3,8 MHz - 12 MHz. 
Sensibilité (sortie 50 mV) : 
GO 300 kHz - 100 /lV/m. 
PO 1000 kHz - 50 p,V/m. 
Marine 2,7 MHz - 50 p,V/m. 
OC 7 MHz - 100 p,V/m. 
Taux rejection image : 
GO 300 kHz - 50 dB. 
PO 1000kHz - 40 dB. 
Marine 2,7 MHz - 36 dB. 
OC 7 MHz - 27 dB. 
Rapport signal/bruit 
GO 300 kHz - 31 ,dB. 
PO 1 000 kHz - 32 dB. 
Marine 2,7 MHz - 32 dB. 
OC 7 MHz - 32 dB. 
Puissance sortie : 
Max. : 700 MW. 
Sans distorsion : 510 MW. 
Alimentation: 4 piles de 1,5 V. 
Dimensions: 240 x 155 x 80 mm. 

TELEVISEUR PORTABLE 
SERITRONIC 36 CM PIZON-BROS 

Ce téléviseur portable comporte un 
sélecteur de canaux à commande électro
nique par varicaps. Récepteur transistorisé 
à 100 %. Mise en marche instantanée. 
Sélection automatique des programmes 
effectuée à l'aide de diode de commutation 

et de diodes à capacité variable aussi bien 
en VHF Qu'en UHF. 

Le reglage du volume, du contraste et 
de la lumière s'effectue par potentiomètres 
à curseurs linéaires de type «profession
nel •. 

Le clavier de commande du sélecteur 
« Seritronic» est muni de 5 touches. Cha
cune de ces 5 touches permet d'obteuir 
n'importe quel canal français en bandes l, 
III, IV et V, aussi bien en 625 lignes qu'en 
liI9 lignes. 

TELEVISEUR PORTABLE 
PIZON-BROS PORTAVISEUR 32 

Téléviseur portatif à écran de 32 cm 
1100. Il est entièrement transistorisé 
(35 transistors et 16 diodes), comporte 
un chargeur incorporé et peut fonctionner 
indifféremment sur secteur 110 à 220 V 
alternatif ou sur batterie d'accumulateurs 
12 V (batterie cadmium-nickel de capacité 
moyenne par exemple). Antennes incor
porées, 1'" et 2' chaine. Tableau de com
mande frontal supérieur. Dimensions 
32 x 32 x 22 cm. Poids 8 kg. 

TELEVISEUR PORTABLE 
PIZON-BROS 44 ET SI CM LUXE 

Téléviseur portable à écran de 44 ou 
51 cm, tube image autoprotégé extra-plat. 
Coffret en bois recouvert de tissu aéré 
mousse lavable dimensions 47x39x27 cm. 
Poids 18 kg. 

TELEVISEUR PORTATIF 
VOXSON • SPRINT. 

Téléviseur entièrement transistorisé 
équipé de batteries rechargeables incor
porées, fonctionne également sur secteur 
ou sur batterie auto. 



Tube image de 28 cm à vision directe et 
protection intégrale. Circuit "solid state" 
avec 52 semi-conducteurs. Commutation 
de bande VHF/ UHF et commutation de 
standard par touches. Antenne télésco
pique pour VHF et boucle pour UHF 
incorporées. Interrupteur automatique de 
sûreté « Circuit Breaker » en cas de sur
charges. Trois systèmes d'alimentation : 
sur batterie d'auto à 12 V, sur secteur 
125/220 V ou sur accu. Disponible en 
trois couleurs : gris Londres, jaune ocre 
et rouge corail. 

Accessoires disporuDies sur demande : 
Accumulateur et dispositif rechargeur avec 
lampe-témoin, signalant que les batteries 
sont sous charge. Câble de connexion à la 
batterie de voiture (5 mètres). Visière para
soleil pour vision à l'extérieur. Ecouteur. 

lELEVISEUR PORTATIF 
VOXSON llOI 

Portable 28 cm tout transistors. Des 
batteries spèciales rechargeables incorpo
rées lui confèrent une autonomie de 
5 heures. Il peut en outre être branchè 
soit sur batterie 12 V extérieure (auto, 
bateau) soit sur réseau, 125 ou 220 V. 
Ecran filtrant spècial. Tube image de 
28 cm à auto-protection. Circuit "solid
state. à 50 semi-conducteurs. Amplifica
teur audio à circuit intégré. Antennes incor
porées télescopique pour la 1"' chaine et à 
dipôle pour la deuxième. Prise pour an
tenne extérieure ou centralisée selon le cas. 
Interrupteur automatique de sécurité « Cir
cuit Breaker» en plus du fusible normal. 
Poids : 8 kg. Dimensions : 31 x 23 x 27 cm. 
Accessoires sur demande : Accumulateur 
rechargeable modo A 711. Ecouteur. Câble 
de connexion à la batterie de voiture 
(5 mètres). L'appareil est disponible dans 
les couleurs suivantes : blanc, rouge, jaune, 
vert. 

lELEVISEUR PORTATIF 
VOXSON 1201 

Ce télèviseur est équipè d'un tube image 
de 30 cm à auto-protection. Circuit" solid
state . à 50 semi conducteurs. Antennes 
télescopiques pour la 1"' et la 2' chaine. 
Prise pour branchement éventuel à une 
installation antenne extérieure ou centra
lisée. Deux systèmes d'alimentation : sur 
réseau 125/225 V ou sur batterie de 
voiture à 12 V cc. Stabilisateur de tension 
électronique incorporé. Trés haute sensi
bilité et stabilité qui assurent une bonne 
réception même en présence de signaux 
faibles. Dimensions : 31 x 26 x 30 cm. 
L'appareil est disponible dans les couleurs 
suivantes : blanc, rouge, jaune, vert. 

lELEVISEUR PORTATIF 
SONY 990UM 

Téléviseur portatif à écran de 23 cm. 
Caractéristiques principales : 

Standards : Norme CCIR de l'Europe 
de l'Ouest (625 lignes en VHF et en UHF). 
Norme française 819 lignes en VHF et 
625 lignes en UHF. Norme belge 625 lignes 
en VHF. 

Chaines : Chaines CCIR en VHF 2-12. 
Chaînes françaises VHF 2, 4-12. Chaines 
belges en VHF 2-12. Chaines ouest-euro
pèennes en UHF 21-69. 

Antenne : Télescopique orientable. Prise 
pour antenne extérieure de 75 il en VHF 
ou en UHF. 

Tube cathodique: 23 cm, angle de dévia
tion 9()<>. 

Semi-conducteurs : 1 circuit intégré, 
32 transistors, 17 diodes, 3 thermistances. 

Puissance modulée : 300 mW (sans dis
torsion). 

Haut-parleur : Elliptique de 7 x 10 cm, 
impèdance 40 il. 

Alimentation : Sur secteur alternatif 
110-130-220 V-50 ou 60 Hz, consom
mation sur secteur 21,5 W, sur batterie 
extérieure 12 V, consommation sur batte
rie 13 W. 

Dimensions 
Poids : 5,6 kg. 

224 x 266 x 245 mm. 

TELEVISEUR PORTATIF COULEUR 
SONY TRINITRON 

Téléviseur portatif couleur équipé du 
tube couleur Trinitron de 33 cm de diago
nale. Caractéristiques principales : 

Normes de la TV française (système cou
leur Secam). 

Chaines : Chaines VHF F2-FI2, Chaines 
UHF 21-69, Télé Monte-Carlo, Télé-

HI-FI CLU'B TERAL 53. rue Traversière 
Paris-12" -Tél : J44~7-nD 

• Chaînes SCIENTELEC 
- 1 ampli Elysée 15. 2 x 15 W. , table de lecture SP 25 M K III Garrard. cellule 

magnétique Excel • Socle !Il couvercle. 2 enceintes haute fidélité 20 W , • .. ... .. 1 550 F 
- 1 ampli E1ysée 20 en ordre de marche aveç quadristéréo incorporée et commutable. 

1 table de lecture Era 444. cel. magn611que Exeel. soele et couvercle. 2 enceintes 
Eole 180, 1 tuner FM Vend6me . •••.• ..• .• .... •.. .•.. •. _ • . . , •• ....... 3 450 F 

• Chalnes KENWOOD 
- 1 ampli·tuner Kenwood KR33l Po-GO· FM 2 )( 15 W, 1 Ulble de lecture Lenco 8 55H. 

cel . mallnétique Ex~el, 2'encelntes Siare PX20 .•• .. •.••.•••.•.• , .....•..• 2440 F 
- 1 ampli Kenwood KA2002 2 x 20 W. , table de lecture Connoisseur 8 02 ce!. 

magnétique. socle. couvercle. 2 enceint"" Cabasse Dioghy 1 . . • . . • . . . ......• 2 480 F 
- 1 ampli·tulle, Kenwood KR44SL PO·GO· f M-3 OC. 2 x 25 W. 1 table de lecture 

Thorons TD 150/11 cel . magnétique Sh~re. socle et couvorcle, 2 enceintes Cabasse 
Dinghy l , . . . • • • . •••. . .•. ..••• .. • .• •...•.••.••••• ....•. •• . .. ... 3 600 F 

• Chaine de Prestige. - 1 ampli·runer Kenwood KR6160. 2 le 90 W, FMfAM aveç 
micro mi><ilble • , table de lecture Ela 555. cel. magnétique Shure, 2 enceintes 
Goodmans Magnum K - 1 platine lecteurfenregistreur de 1<7 Kenwood KX7010. soli· 
souffle . L'ens/lmble exceptionnel .. ...• _ .. • . • ......• .. .. ••• . •• .. •. . • .•• 6 950 F 

Un aperçu de notre gamme de téléviseurs portables : 

• PIZON-BROS • BRION-VEGA 
Portaviseur 32= • _ • . . . . . 990 F - Algol 11 . 28 cm •...•• 

- Seriuonic 36 cm . .• • •• . •.• 1 196 F 
. 144OF 

- 44cm Luxe .... . ......... l 130 F 
- 51 cm Luxe ... . . .... ... .. 1170 F 

• VOXSON 
- Voxson Sprint 28 cm •... . ••• 830 F 

• SONY Batterie . . . •• .. . .. _ .... ... 260 F 
- Multistandard TVUM990 . .• 1 268 F - TVI 101 F. 28ém ........ 1 050F 
- Couleur KVl 220 VF. 33 cm 3 150 F - TVl 201 F. 32 cm . . .. ... . 1 090 F 

Te800B Sony. magnétophone à servomoteur portatif avec micro incorporé ... 1 308 F 
- TC40. le compagnon de tous vos déplacements avec micro très sensible incor-

poré ... . '. . .. . . . . . . . 915 F 
M PX 1 boite de mixage . . . . . .. . . . . . . . . . . 360 F 
8ST S41 0 casque stéréo min i-régie . . . . . . . . . . . . . . . 146 F 
WH 1 1 60 récepteur Hitachi avec gonio bandes marine. 395 F 

Luxembourg 625 UHF/VHF, 819 UHF/ 
VHF. 

Antennes : VHF antenne dipôle, borne 
d'antenne extérieure 75 il, non équilibrée. 
UHF antenne parabolique, borne d'an
tenne extérieure 75 Q, non équilibrée. 

Tube à image : Système Trinitron, image 
de 33 cm (mesure en diagonale), angle de 
déflection 9()<>. 

Sortie audio : 1 W (maximum). 
Semi-conducteurs : 62 transistors, 56 

diodes, 1 1 C. 
Haut-parleur 8 x 16 cm, im-

pédance 16 il. 
Alimentation Courant alternatif 110, 

127, 220 V, 50 Hz. 
Consommation : 95 W (maximum). 
Dimensions : 508 (Iarg.) x 358 (haut.) 

x 395 (prof.) mm. 
Poids : 19,7 kg. 

a 

TELEVISEUR PORTATIF 
BRION VEGA ALGOL Tl 

Téléviseur portatif, à écran de 28 cm de 
diagonale, entièrement transistorisé. Ali· 
mentation secteur 110/220 V ou sur bat
teries incorporables et rechargeables. Ce 
téléviseur d'une très grande sensibilité peut 
fonctionner dans de très bonnes conditions 
avec ses antennes incorporées; il est équipè 
d'un sélecteur VHF à syntonisation conti
nue . 
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N
OUS avons publié dans le 
dernier numéro, une sché
mathèque des différents 

types de compteurs. nous allons 
voir comment ils ont été conçus 
et quel est leur principe de fonc
tionnement. 

COMPTEURS SANS BmTABLE 
DE SYNCHRONISATION 

(Fig. 9 et 9b) 

- Compteur par 7 (SN7492N). 
Ce compteur par 7 comptera de ° à 6 pour avoir 7 positions, ° se code 0, et 6 se code 0110 

en B CD; or, si on observe la 
table de vérité du SN7492N, la 
septième impulsion d'horloge donne 
1001 ! 

Ce compteur par 7 est en effet 
exclusivement un diviseur de fré
quence par 7, les positions inter
médiaires ne représentent pas la 
valeur en B C D du nombre d'im
pulsions. 

Le compteur est composé de 
deux parties, un compteur par 6 
(B, C et D) et un diviseur par 2 
(A). . 

Au lieu de mettre le diviseur 
en tête du compteur comme pour 
un diviseur par 12, nous mettrons 
ici le compteur par 2 derrière la 
bascule notée D. 

On aura ainsi les états sui
vants : (cf. SN7492N). 

Etat initial : B = 0, C = 0, 
D= O,A=O. 

1re impulsion : B = 1, C = 0, 
D=O,A=O. 

2" impulsiori : B 0, C = 1, 
D=O,A=O. 

3" impulsion : B 0, C = 0, 
D= 1,A=0. 

4" impulsion: B 1, C = 0, 
D= 1,A=0. 

S" impulsion : B 0, C = 1, 
D= 1,A=0. 

6" impulsion : B = 0, C = 0, 
D= O,A= 1. 

7" impulsion amènerait: B = 1, 
C = 0, D = 0, A = 1. 

Or, si on applique sur les 
entrées R (0)1 et R(O)] de niveau 1, 
(R(O)1 relié à B, et R~0)2 relié à A) 
il Y a remise à zéro de toùtes les 
bascules et l'on revient il l'état 
initial : B = 0, C = 0, D = 0, 
A=O. 

L)entrée du compteur se fait 
sur l'entrée BC (borne 1), la fré
quence divisée est obtenue sur la 
borne 12. 

- Compteur par 9 (âvec 7492, 
Fig. 9). 

Ce compteur est indentique au 
précédent du point de vue mon
tage et en ce qui concerne les 
7 premiers états : seule la remise à 
zéro est différente; après la 
6" impulsion on a : B = 1, C = 0, 
D=O,A= 1. . 
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7" impulsion: B = 0, C = 1, 
D=O,A= 1. 

S" impulsion : B = 0, C = 0, 
D= 1,A= 1. 

Or, les sorties D et A sont 
appliquées aux· entrées de remise à 
zéro R(O)1 et R(0)2 lorsque 
D = A = 1 on a donc remise à 
zéro et on repart à l'état initial; 
la fréquence d'entrée est bien divi
sée par 9. 

Remarque : Comme dans le cas 
précédent, la fréquence du signal 
appliqué à 1 entrée B C (borne 1) 
des divisée par 9 sur la sortie 
(borne 12) mais le signal de sortie 
n'a pas une forme dite « carrée ». 

- Compteur par Il, réalisé 
avec un 7492. 

Ce compteur a un fonctionne
ment identique aux précédents 
décrits, seule la position de remise 
à zéro différe. Les 9 premiers états 
sont identiques à ceux du compteur 
précédent (état initial plus S pre
mières impulsions). Ainsi on a: 

9" impulsion : B = 0, C = 0, 
D= 1,A= 1. 

10< impulsion : B = 1, C = 0, 
D= 1,A= 1. 

La Il" impulsion donnerait : 
B=O,C= 1,D= 1,A= 1. 

L'entrée R(0)2 est reliée à A, 
donc R(0)2 = 1. 

L'entrée . R(O) 1 est reliée à 
A. C. = A. C, or A = C = 1, 
il Y a remise à zéro et on revient à 
l'état initial. 

TI Y a donc remise à zéro pour 
A = 1, C = 1, D = 1, on véri
fiera qu'aucun des 10 états précé
dents ne répond à cette condition. 

- Diviseur par 7 (avec 7493, 
Fig. 9b). 

Le fonctionnement de ce comp
teur fait directement appel au 
montage normal du compteur 
SN7493N. 

La remise à zéro se fait pour 
A = 1, B = 1, C = 1, comme il 
n'y a que deux entrées de remise à 
zéro, il faut rajouter une porte 
« et » extérieure pour détecter 
B et C = 1. (Ici cette porte «et» 
est réalisée par une porte «non-et» 
suivie d'un inverseur.) 

L'état initial sera: 
o impulsion : A = 0, B = 0, 

C = 0, D = ° (0 en B. C. D. ou 
binaire). -

1 impulsion : A = 1, B = 0, 
C = 0, D = ° (1 en binaire). 

2 impulsions : À = 0, B = 1, 
C = 0, D = ° (2 en binaire). 

3 impulsions : A = 1, B = 1, 
C = 0, D = 0(3 en binaire). 

4 impulsions: A = 0, B = 0, 
C = 1, D = ° (4 en binaire). 

5 impulsions : A = 1, B = 0, 
C = 1, D = ° (S en binaire). 

6 impulsions : A = 0, B = 1, 
C = 1, D:p 0(6 en binaire). 

7 impulsions donneraient 
A = 1, B = 1, C = 1, D = O. 

TI y a remise à zéro. 
TI est à remarquer que contraire

ment au montage utilisant un 
SN7492N, chaque état du comp
teur représente le nombre d'im
pulsions reçues. Ce montage est 
donc à la fois un compteur binaire 
de ° à 6 et un diviseur de fréquence 
par 7. 

- Diviseur par 9 réalisé avec 
un SN7493N (fig. 9b). 

Ce compteur est strictement 
identique au précédent sauf pour 
l'état de remise à zéro, qui est 
l'état 9. 9 se code 1001, il va donc 
falloir utiliser l'état A = 1 et 
D = 1 pour la remise à ° (11 relié 
à 3, et 12 relié à 2). 

Comme précédemment chaque 
état du compteur représente en 
binaire le nombre d'impulsions 
comptées. (La fréquence divisée 
par 9 est obtenue sur la borne 11.) 

- Compteur par 10 réalisé 
avec un SN7493N (Fig. 3b). 

Ce compteur est identique aux 
deux précédents, 10 se code 010 1, 
il va donc falloir relier les sorties B 
et D aux entrées de remise à O. 

- Diviseur par Il (fig. 9b). 
11 se code 1101, il va donc 

falloir décoder A = 1 et B = 1 et 
C = 1 pour remettre à zéro . . 

D et B = 1 est réalisé avec une 
porte « et» (<< non-et» + inverseur) 
afin d'être appliqué sur la borne 3 
de remise à zéro. Comme précé
demment chaque état binaire est 
représenté par l'état des bascules 
A,B,C,D. 

- Diviseurs par 12, )3, 14, 
15 réalisés avec SN7493N. 

Ces compteurs tous identiques 
aux précédents utilisent les remises 
à zéro suivantes: 

- 12 se code 0011, la remise à 
zéro se fait pour C = 1 et D = 1 
reliés aux entrées de remise à zéro. 

- 13 se code 10 Il, la remise à 
zéro se fait par A = 1 (relié à la 
remise à zéro 3) et C et D = 1 
(porte« et» extérieure). 

- 14 se code 0111, C = 1 
relié à 3 et B et A = 1 réalisé par 
porte extérieure. 

- 15 se code 1111, A = 1 
relié directement à la remise à 
zéro (bome 3) et B et C et D = 1 
réalisé par une porte « et li à 3 en
trées extérieures (porte «non-et» 
+ inverseur). 

- Diviseur par 14 réalisé avec 
SN7493 avec bistable de mise en 
mémoire de la remise à zéro 
(Fig. 10). 

Ce compteur fonctionne de 
manière identique aux précédents, 
excepté pour la remise à zéro, 
on aura: 

Etat initial : A = 0, B = 0, 
C=O,D=O. 

1'~ impulsion: A = 1, B = 0, 
C=O,D=O. 

2" impulsion A = 0, B = 1, 
C=O,D=O. 

3" impulsion A = 1, B = 1, 
C=O,D=O. 

4" impulsion A = 0, B = 0, 
C= 1,D=0. 

S" impulsion A = 1, B = 0, 
C= 1, D=O. 

6" impulsion A . = 0, B = 1, 
C= 1, D=O. 

7" impulsion A = 1, B = 1, 
C= 1, D=O. 

S" impulsion A = 0, B = 0, 
C=O, D= 1. 

9" impulsion A = 1, B = 0, 
C=O,D= 1. 

10< impulsion : A = 0, B = 1, 
C =O,D= 1. 

Il" impulsion: A = 1, B = 1,' 
C=O,D= 1.. 

12" impulsion : A = 0, B = 0, 
C= 1, D= 1. 

13" impulsion : A = 1, B = 0, 
C= 1, D= 1. 

La 14" impulsion donnerait : 
A = 0, B = 1, C = 1, D = 1. 

Lorsqu'on a cet état la sortie 
de porte « non~et li dont les 
entrées sont reliées à B, C et D 
passe de l'état 1 à l'état 0, soit 
B. C. D. Le bistable RS réalisé 
avec 2 portes «non-et» voit sa 
sortie passer de l'état ° à l'état 1 
assurant ainsi la remise à zéro 
du compteur. 

Ce bistable maintient cette 
commande de remise à zéro, 
jusqu'à ce qu'il soit lui-même 
remis à zéro. Celle-ci est assurée 
par l'impulsion d'horloge d'entrée 
inversée. 

Ainsi la commande remise à 
zéro est appliquée au compteur 
'pendant toute la durée d'une 
impulsion d'horloge. 

Dans les montages précédents, 
cette commande n'étant pas mise 
en mémoire dans un bistable était 
très brève puisqu'elle cessait dès 
que l'un des bistables B, C ou D 
passait à l'état ° sous l'effet de 
cette mise à zéro. 

Ce montage avec bistable RS 
de mémoire pour remise à zéro 
présente une meilleure assurance 
de . fonctionnement que les pré
cédents surtout à vitesse élevée 
ou pour de fortes. variations de 
température. Ce système décrit 
ici pour un diviseur par 14 est 
applicable à tous les montages pré
cédemment décrits. 

Michel MOTRO, 
ingénieur I.N.SA., 
Texas Instruments. 



RÉGULATEURS DE TENSION A DÉCOUPAGE 
AVEC CIRCUIT INTÉGRÉ LM 305 

N OUS avons déjà ex.posé 
. dans ces colonnes les 

avantages des régulateurs 
de tension à découpage par rap
port aux régulateurs de tension 
linéaires dont le transistor série, 
se comportant comme une résis
tance variable, doit chuter la dif
férence de tension entre la tension 
fixe de sortie et la tension d'entrée 
non régulée, sous une intensité 
correspondant à la charge. lien 
résulte une dissipation d'énergie 
en pure perte se traduisant par 
un mauvais rendement et par 
l'obligation de prévoir un radia
teur suffisant. 

Avec un ' régillateur de tension 
à découpage, le rendement est 
bien supérieur, malgré des diffé
rences de tension importantes 
entre l'entrée non régulée et la 
sortie régulée, comme le cas se 
présente par exemple avec cer
tains missiles comportant une 

.... -.tmflSlS'--_--VOUT 

1--

Fig. 1 

RI 

R2 DI 

LI 

L------4--vOVT = VREF 

~CI 

Fig. 2 

dont les tensions de sortie s'éche
lonnent de 2 à 30 V. Des méthodes 
sont décrites permettant d'isoler 
le circuit intégré de la tension 
d'entrée et d'accepter ainsi des 
tensions d'entrée supérieures à 
100 V. L'article décrit également 
des circuits avec dispositif de 
limitation d'intensité dan.s le cas 
de surcharge ou de court-circuit. 

PRINCIPE 
DE FONCTIONNEMENT 

DU REGULATEUR 
A DECOUPAGE 

Nous rappelons ci-après le 
principe de fonctionnement d'un 
régulateur à découpage. 

Sur la figure 1, QI est le tran
sistor de commutation mis en 
conduction ou au cut otT par une 
impulsion telle que celle qui est 
indiquée. DI est une diOde qui est 
conductrice lorsque QI est au 

batterie d'alimentation unique de cut otT afin de maintenir un cou-
30 V dont il faut chuter la tension rant dans l'inductance L. La 
à 5 V pour l'alimentation de forme de la tension sur le collec
circuits intégrés logiques-; teur de QI est celle qui est repré-

Parmi les désavantages d~ sentée. A la sortie du filtre LC, 
régulateurs de tension à découpage, on recueille la valeur moyenne 
il faut mentionner leur plus grande de la tension de commutation VI' 
complexité et leur tension d'ondu- Si l'on néglige la chute de tension 
lation supérieure pouvant toutefois du transistor et de la diode, la 
être réduite jusqu'à 10 mV grâce tension de sortie est égale à 
à la facilité de filtrage due à la . 
fréquence de commutation assez 

VOUT = VIN: ~ et indépen-

T 
dante de la charge. Une variation 
de tension d'entrée peut être com
pensée par une variation de toN' 
c'est-à-dire de la fraction de la 
période T correspondant à la 
conduction. -

La figure 2 schématise un régu
lateur de tension à découpage du 
type auto-oscillateur, permettant 
d'obtenir les impulsions de décou
page. Une tension de référence 
V JUiF' égale à la tension de sortie 
desrrée, est appliquée à une entrée 
d'un amplificateur opérationnel 
AI' Ce dernier commande le tran
sistor extérieur de commutation. 
'Le diviseur à résistances, choisi 
de telle sorte que RI soit très 
supérieur à ~, provoque une 
légére réaction positive aux fré
quences élevées afin de rendre le 
circuit oscillateur. Aux fréquences 
basses, lorsque l'atténuation du 
filtre LC est inférieure à l'atté
nuation du diviseur résistif, il y a 
contre-réaction appliquée à l'en
trée inverseuse de l'amplificateur 
opérationnel. 

Dès que le circuit est mis sous 
tension, la tension de sortie est 
inférieure à la tension de référence 
et le transistor de commutation 
est amené à la conduction. Le 
courant traverse alors RI' aug
mente la tension de l'entrée non 
inverseuse légèrement au-dessus 
de la tension de référence. Il y a 
conduction jusqu'à ce que la 
tension de sortie atteigne cette 
tension de référence. L'amplifi
cateur provoque alors la mise 
hors conduction. La tension de 
référence vue par l'amplificateur 
est diminuée par la contre..réaction 
à travers RI et le circuit reste au 
cut off jusqu'à ce que la tension de 
sortie chute à cette valeur infé
rieure. La tension de sortie oscille 
autour de la tension de référence 
et l'amplitude de cette oscillation, 
c'est-à-dire la tension d'ondulation 
est presque égale à la tension. 
réinjectée par RI-~ et peut-être· 
réduite. 

LE CIRCUIT INTEGRE 
LM305 

Le circuit intégré LM305 est 
utilisé comme élément de com
mande. Il comprend sur · un 
unique substrat le dispositif de 
tension de référence, l'amplifica
teur. opérationnel et un circuit per
mettant l'attaque d'un transistor 
de commutation du type p-n-p. 
Nous ne reviendrons pas sur son 
schéma ~ui a déjà été publié (1). 

Les élements extérieurs qui ne 
sont pas intégrés sont la diode, 
le transistor de commutation et 
les éléments de réaction. 

UTiLISATION DU LM305 
SUR UN REGULATEUR 

A DECOUPAGE 
La figure 3 montre l'utilisation 

du circuit intégré LMlOS sur un 
régulateur à découpage. La réac
tion à l'entrée inverseuse (broche 6 
du LM305) de l'amplificateur opé
rationnel est obtenue par un divi
seur à résistances qui peut être 
utilisé pour ajuster la tension de 
sortie de 2 à 30 V. R3 détermine 
l'attaque ge base du transistor de 
commutation QI' qui doit être 
suffisante pour qu'il y ait satura
tion avec la charge maximale. 
R. assure la réaction positive et 
Cl diminue l'ondulation en appli
quant 1 ondulation complète sur 
la sortie nO 6 « contre-réaction li. Le 
cOt:ldensateur C3 élimine les tran
sitoires qui pourraient être trans
mis à la broche 5 par la capacité 
de shunt de R.. Sa capacité doit 
être assez faible pour ne pas inté
grer sensiblement la tension en 
ce point. 

Le schema de la figure 3 convient 
pour des intensités de sortie infé
rieures à 500 , mA. Cette limite 
est déterminée par le courant de 
sortie du LM305 disponible pour 
saturer le transistor commutateur 
QI' 

La fréquence optimale de dé
coupage est comprise pour ces 
régulateurs entre 20 kHz et 
100 kHz. Pour les fréquences 

u' 
520 iJt 

élevée. ' 
Cet article décrit plusieÙfs mon

tages pratiques de régulateurs de 
tension à découpage équipés du 
circuit intégré LM305 dont nous 
avons publié le schéma et les 
caractéristiques dans le numéro 
1291 du Haut-Parleur. Les mon
tages proposés comprennent des 
régulateurs à découpage auto
oscillateurs ou à commande syn
chrone pouvant délivrer des in
tensités de 0,1 à 5 A. li s'agit 
de régulateurs positifs et négatifs 

LI! ==== SmH 

~p--,,_"""_Rro ......... __ ..... -..._~~VOUT 
olOV 

01 M~'niiili'.::::t:---'-..... _-__ VOUT o lSV 

FD6666 

Rl 
2.21K 
1\1 

Fig. 3. - Régulateur à découpage équipé du LM305. 
1" : 125 spires 6/10 sur noyau molybdènepermal

lov Arnold Engineering 12621123-2 

------------------------- -----

15W--'" 

• C3t 

R41IOD~F 
11. IK 35V 
1% 

R5 
2.44K 
1% 

Fig. 4. - Régulateur de tension à découpage pour intensités 
élevées. LI : 60 spires de fil 8/10 sur noyau molybdène pero 

malloy Arnold Engineering A930157-2 
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Fig. 5. - Régulateur à découpage commandé. LI : 100 spires de fil 6/10 sur noyau 
molybdéne .permalloy Arnold Engineering A930157-2 

inférieures le noyau de la self 
devient trop important et pour des 
fréquences supérieures les pertes 
dans QI et DI deviennent exces
sives. QI et DI doivent être du type 
à commutation rapide afin de limi
ter les pertes dues à la commuta
tion. 

d'ajouter un autre transistor com
mutateur afin d'obtenir un gain 
de courant plus important. Le 
schéma est celui de la figure 4, 
semblable à celui de la figure 3, 
avec le transistor supplémentaire 
n-p-n Q2' Ce régulateur peut déli
vrer une intensité de 3 A en ser
vice continu avec un petit radia
teur. Son rendement est de l'ordre 

de 80 %. Il est possible d'obtenir 
jusqu'à 5 A avec un rendement 
inférieur. Le rendement dépend 
très peu de la tension d'entrée. 
La fréquence de commutation est 
à peu près constante pour une 
gamme importante de tensions 
d'entrée; elle augmente avec 
l'accroissement de l'intensité de 
charge. 

L'emploi de condensateurs au 
tantale est conseillé pour Cl et 
C3• La raison de l'utilisation de 
condensateurs de sortie de 35 V, 
bien que la tension de sortie soit 
seulement de 10 V, est la tension 
d'ondulation de crète de 40 mV 
à la sortie, qui dépasserait les 
possibilités d'un condensateur 
de 100 f-'F - 15 V par exemple. 

REGULATEURS 
A DECOUPAGE 

COMMANDE 

Lorsqu'un certain nombre de 
régulateurs à découpage sont uti-

plus uniformément les courants 
de commutation sur la ligne 
d'entrée. Un fonctionnement syn
chrone est également désiré 
lorsque le régulateur doit fonc
tionner avec un convertisseur. 

La figure 5 montre le schéma 
d'un régulateur à découpage syn
chronisé par un signal rectangu
laire. Sur un tel circuit la réaction 
n'est pas utilisée. Le signal 
d'attaque, rectangulaire, est 
intégré et la tension triangulaire 
résultante (environ 40 mV de 
crète à crète) est appliquée à la 
broche «découplage Il du LM305. 
Cette tension triangulaire provoque 
la commutation. Le cycle de la 
tension de commutation est com
mandé par la tension sur la broche 
6 de contre-réaction. Si la tension 
croît, le cycle actif diminue et 
inversement, ce qui assure la régu
lation. 

La tension d'ondulation de sor
tie du régulateur à la fréquence 
de découpage est déterminée 
essentiellement par R.. La tension 
d~ondulation de sortie de crète 
à crète est presque égale à la 
tension de crète appliquée à la 
broche 5 du LM305. La résis
tance vue de cette broche étant 
d'environ 1 000.0, cette tension 
est égale à : 

Dt 
"'00\11 
~A 

r-__ .....,....,iiiif..1,.....,_-_-~_--- VOUT . sv 

La tension d'ondulation sur la 
broche 6 doit être inférieure à 
un quart de l'amplitude de crète 
à crète de la tension triangulaire. 
Si cette condition n'est pas satis
faite, le régulateur à tendance à 
osciller sur sa fréquence propre. 
De plus, la résistance vue de la 
broche 5 étant d'environ 1 k,Q, le 
condensateur d'intégration C3 
doit avoir une réactance capaci
tive inférieure à 100 .0 pour la fré
quence de commande. La valeur 
de R3 est déterminée de telle sorte 
que l'amplitude de la tension 
triangulaire sur la broche 5 soit 
d'environ 40 mV. 

A V """ _1 _OOO __ V~IN 
Ll REf-

R4 
En pratique, la tension d'ondu

lation est quelque peu supérieure. 
Lorsque le transistor commutateur 
est au cut otT, le courant dans 
l'inductance est plus important 
que celui de la charge de telle 
sorte que la tension de sortie 
continue à croître au-dessus de la 
valeur sélectionnée pour arrêter 
le régulateur. 

REGULATEURS DE TENSION 
POUR INTENSITES 

PLUS ELEVEES 
Pour les intensités supérieures 

à 500 mA, il est nécessaire 

.VIN 
S.5V to l5V 

V,N 

Ct l 
47 ~F'T' 
35V ;: 

-6V to -35V 

..... -+--...... - v"'" ' -5V 

Parmi les avantages des régu
lateurs commandés, il faut signaler 
la possibilité de concevoir des 
filtres LC plus efficaces, indépen
dants de la fréquence de décou
page, ce qui permet de diminuer 
la tension résiduelle de ronflement 
et d'améliorer la réponse aux 
transitoires. Un second avantage 
est la stabilité de la fréquence. 

REGULATEURS 
A LIMITATION D'INTENSITE 

V'N > a.5V R4 
'OK 

Fig. 7. - Régulateur à découpage pour tensions positive et négative. LI : 60 spires de 
fil 8/10 sur noyau molybdéne permalloy Arnold Engineering A930157-2 

Sur les circuits précédemment 
décrits les régulateurs ne sont pas 
protégés contre les surcharges du 
court-circuit de . la sortie. La pro
tection contre les court-circuits 
n'est pas simple étant donné que 
la commutation doit toujours être 
réalisée lorsque la sortie est court-

R3 
22 

DI 
SV 

Fig. 6. - Régulateur à déco;;page avec limiteur d'intensité. LI : 70 spires de fil 8/10 
sur noyau molybdène permalloy Arnold Engineering A930l57-2 
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lisés ensemble, il est souvent 
souhaitable de synchroniser leur 
fonctionnement pour distribuer 

R3 

'M 

'''''C-''--Cl'---'"" Y'h >4DY 
~47 ~F '1p. ' 

Fig. 8. - Régulateur à découpage paur tensions d'entrée élevées. L, : 50 spires de 
fil 8/10 sur noyau molydbène permalloy Arnold Engineering A930l57-2 



circuitée afin d'éviter une dissi
pation excessive. Un tel circuit 
est représenté figure 6. Le courant 
de crète à travers le transistor 
commutateur traverse R6' Lorsque 
la chute de tension aux extrémités 
de R6 devient assez importante 
pour rendre conducteur Q3' la 
tension de sortie commence à 
chuter. Le circuit continue à 
osciller même dans le cas d'un 
court-circuit, en raison de la 
réaction positive à travers R6 et 
de la constante de temps de dé
charge de C2 relativement longue. 

Il est nécessaire de disposer 
une résistance ~ en série avec la 
base de Q3 afin d'éviter un courant 
d'attaque exagéré. Un condensa
teur C4 est ajouté à l'entrée de Q3 

afin qu'il ne soit pas rendu 
conducteur prématurément par 
les impulsions brèves de courant, 
doubles du courant traversant la 
charge. Une diode zener est uti
lisée à la sortie du LM305,la 
limitation d'intensité ne fonction
nant pas si la tension en ce point 
chute au-dessous de 1 V. 

REGULATEURS 
DE TENSION NEGATIVE 

La figure 7 montre un schéma 
de régulateur de tension négative 
à découpage avec masse commune 
pour entrée non régulée et sortie 
régulée. La seule limitation de ce 
circuit est qu'il faut avoir une 

tension disponible supérieure à 
3 V afin de polariser correctement 
le régulateur négatif. Dans ce 
circuit, la sortie normale du 
LM30S (broche 8) est mise à la 
masse et la broche de masse nO 4 
est reliée à la sortie régulée néga
tive. Un transistor p-n-p booster 
Q3 monté de façon classique, 
commande un commutateur Dar
lington. La réaction positive est 
développée par le pont diviseur 
~-R12' 

REGULATEURS 
HAUTE TENSION 

Le schéma de la figure 8 peut 
être utilisé lorsque la - tension 

40 V maximum du LM305, 
même si la tension de sortie est 
inférieure aux 30 V maximum. 
Il est possible d'isoler le LM305 
de la tension non régulée de telle 
sorte qu'on puisse l'utiliser avec 
des tensions d'entrée limitées 
seulement par les transistors de 
commutation et la diode. La 
tension vue par le LM305 est 
maintenue à un niveau fixe par 
la diode zener Dl' La tension zener 
doit être au moins supérieure de 
3 V à la tension de sortie. (Bibl. 
Doc. National Semiconductor 
Corp. transmise par Radio Prim). 

d'entrée est plus élevée que les (1) H.P. 1291, p. 149. 
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~~U1t CORTINA Minor 
" ANALYSEUR UNIVERSEL CD 

20.000S\./V . 1 
extrêl11el11ent cOl11pétitif 1 
avec cordons et étui 
• Anti-surcharges 
• Anti-chocs 
• Anti-magnétique 
• Dispositif de protection contre les fausses manœuvres 
• Tensions continues de 2 mV à 1 500 V 
• Tensions alternatives de 50 mV à 2 500 V 
• Intensités continues de 1 p,A à 2.5 A 
• Intensités alternatives de 10 /-lA à 12.5 A 
• Out-Pout de 50 mV à 2 -500 V 
• Décibels de - 10 à + 66 dR 
• Résistances de 1 à 100 mégohms 
• Capacités de 100 pF à 100 000 p,F 
• Dimensions 150 x 87 x 37 mm 
• Poids : 400 9 
Expédition immédiate contre chèque, virement postal ou mandat. 
En c/remboursement + frais postaux . 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE •. 
ampli préampli à transistors 

semi lIif 
Puissance musicale : 15 W - Sortie push-pull, attaque directe sur HP 
Comprenant : 'Caractéristiques 

1 circuit imprimé complet 
avec jeu de transistors 
et radiateur. 

3. potentiomètres . 
1 HP 21 cm membrane 

exponentielle. 
Alimentation comprenant 
1 transfo 110/220 
sortie 20 V. 

cellule de filtrage 
et redresseur en 
pont . 

• Distorsion : inférieure à 0.5 % à la 
puissance nominale . 

• Bande passante : 35 à 22 000 Hz. 
• Sensibilité: haut niveau 80 mV. 
• Relevé des basses au maximum 

16 dB à 35 Hz. 
• Relevé des aigus au 

18 dB à 10 kHz. 
• Atténuation des graves : au mini

mum - 3 dB à 35 Hz. 
• Atténuation des aigus : au 

- 4 dB à 10kHz. 
• Bruit de fond : - 55 dB . 
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Moteur 5i.302 Vers circuit BF 
Tr 301 2A 

en position 

Ir II 220V 

Secteur 127/220V-'tr 

L mode est maintenant à la 
chaîne compacte, sans au
cun doute parce que cette 

formule présente de nombreux 
avantages. Tout d'abord, sur le 
plan technique, c'est toujours un 
assemblage d'éléments conçus 
pour fonctionner ensemble qui est 
livré à l'acquéreur. Un rendement 
optimum est ainsi assuré. La for
mule compacte présente en outre 
l'avantage de réunir en un seul 
bloc, et sous un encombrement 
très réduit, un maximum de fonc
tions. Les appartements modernes 
étant souvent minuscules, il n'est 
que rarement possible à un utili
sateur de consacrer une place 
importante à une installation de 
haute fidélité. 

Enfin, dans la grande majorité 
des cas, le prix assez réduit n'est 
pas sans jouer un rôle dans le 
sùccès de cette formule. 

La chaîne «Sinfonie» est un 
très bel exemple de chaîne com
pacte, dans lequel une recherche 
de perfection se révèle omni
présente. Elle se compose de : 

- Une platine tourne-disques. 
- Un amplificateur stéréopho-

nique. 
- Deux enceintes acoustiques. 
Nous allons étudier séparément 

chacun de ces éléments, puis consi
dérer leurs performances. 

LA TABLE DE LECTURE 
La platine tourne-disques 

Ehrlich qui équipe cet ensemble 
possède les trois vitesses de rota
tion de plateau les plus employées : 
78, 45 et 33 1/3 révolutions par 
minute. Le diamètre du plateau 
est de 30 cm, et il est lourd. Ces 
deux propriétés réunies permettent 
d'obtenir des variations de vi
tesse inférieures à 0,5 %, ce, grâce 
à une importante inertie. 

L'ensemble de la 
platine », c'est-à~ire 
partie constituant le 
cette mécanique, est 
Page 160 * N' 1 313 
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Fig. 1. - Schéma de principe de l'alimentation. 

un support souple, éliminant les 
vibrations parasites. 

Le bras, de 230 mm de lon
gueur, qui porte en son extrémitè 
la cellule, est un tube métallique, 
monté sur roulements à billes. 
La force d'appui vertical sur la 
tête peut être réglée, de 0 à 5 g. 
On remarque aussi la présence 
d'un dispositif « anti-skating » 
réglable. Un très ingénieux sys
tème à viscosité permet la pose 
en douceur de œ bras. En fin de 
lecture de disq'ue, le relevage, 
ainsi que l'arrêt ~u pla~eau. 

La cellule qUi eqwpe œ bras 
est magnétique, à pointe diamant. 
Le logement étant standard, il 
pourra recevoir toutes les autres 
cellules à fixation normalisée. 

L'AMPLIFICATEUR 
STEREOPHONIQUE 

C est toute la partie electro· 
nique que nous étudions en rèalité 
sous ce titre. 

L'alimentation : 
La figure 1 nous en donne un 

scbéma de principe. 4 secteur 
est appliqué au bobinage primaire 
du transformateur d'alimentation, 
lequel comporte des prises pour 
toutes les tensions de secteur nor· 
malisées, de 110 à 250 V. On 
remarque sur cette figure que 
l'interrupteur secteur (autrement 
dit, l'interrupteur 1( arrêt-marche ,,), 
coupe les deux conducteurs. L'ap
pareil est donc totalement isolé, 
quand il ne fonctionne pas. Un 
fusible de 0,5 A en 220 V, et 
1 A en 110 V, assure une parfaite 
sécurité pour cet enroulement pri· 
maire. 

Le secondaire du transforma
teur d'alimentation distribue une 
tension alternative de 20 V. Un 
fusi ble de 2 A est placé en série. 
Un pont redresseur effectue la 
conversion alternatif/continu, en 
redressant les deux alternances. 
Le filtrage est assuré par une 
capacité réservoir, constituée par 

quatre condensateurs de 500. p.F 
chacun, soit au total 2000 "F, 
le montage étant en parallèle. 

La stabilisation est 'très com
pléte, et c'est pourquoi nous avons 
jugé intéressant de détailler l'étude 
de ce point du montage. Ce circuit 
peut en effet servir d'exemple très 
valable, pour des réalisations per
sonnelles. C'est le positif qui est 
relié à la masse du montage, et 
la stabilisation est par conséquent 
faite sur le négatif. Le 'transistor 
T305 est appelé lA trans.istor bal
last Il. TI est commandé par trois 
tt;ansistors (T~Q.I ' T30l, ~304) mon
tes en amphncateur a courant 
continu. Puis, nous arrivons à un 
dispositif servant à la disjonction 
de l'alimentation, en cas de surin
~en~ité. C'~ le . trans.istor T,À.'>3 qui 
equlpe ce Clrcwt En cas (1'll1ten· 
sitè excessive, une tension prend 
naissance aux bornes de la résis
tance ~O~ (1 ,Q), tension qui est 
amplifiee par T3QI' Dès lors, T301 
se bloque, et 1 alimentation ne 
débite plus. 

La sortie de l'alimentation est 
filtrée par un condensateur de 
2000 "P. La tension est de 32 V. 

Les éléments à alimenter sur 
cette chaine sont bien entendu la 
platine tourne~isque, et les etages 
pré ampli et amplificateurs. La 
platine tourne-disques se sert de 
la tension 220 V, qui existe tou
jours aux extrémités du transfor
mateur d'alimentation (primaire), 
et l'amplificateur BF utilise le 
32 V continu. 

Les étages d'entrée : 
Les entrées disponibles sont 

Entrée PU magnétique. 
Entrée tuner. 
Entrée microphone. 
Entrée magnétophone. 
Entrée PU cristal. 

Toutes ces entrées sont consti
tuées par des prises répondant 
aux normes DIN. 

L'ensemble des circuits de pré· 

amplification et de correction est 
équipé, sur chaque canal, de sept 
transistors. On comprend donc 
qu'il n'est guère possible, et de 
toute façon, sans intérêt majeur, 
d'en faire une étude détaillée. 
Notons simplement qu'en plus des 
circuits, de très bonne conception, 
adoptés pour pré amplifier tous les 
signaux, on découvre un intéres
sant système de suppression de 
l'usage des correcteurs de tonalité. 
En effet, si l'on réfléchit bien; il 
n'est pas nécessaire, au départ, de 
corriger un signal, dès l'instant où 
celui-ci est amplifié correctement. 
Donc, une position d'amplifica
tion linéaire est commutable, et 
l'on aura recours aux corrections 
seulement à l'apparition de distor
sions. De plus; nous trouvons aussi 
trois filtres commutables : un 
filtre pour les graves, au-dessous 
de 80 Hz, un filtre pour les aigus, 
au-dessus de 5 kHz, et un filtre 
physiologique à trois branches, 
(chacune composée d'un circuit 
résistance et capacité) situé au 
Dlveau du contrôle de volume. 

On constate donc, sur cet appa
reil, un approfondissement de tous 
les réseaux classiques que l'on 
rencontre habituellement sur les 
amplificateurs de haute< fidélité. 
Cependant, ce circuit, qui, grâce 
à œla, devient extrêmement per
fectionné, reste simple d'emploi. 
C'est un très bon point qu'il faut 
décerner au constructeur pour cette 
excellente conception, qui aboutit, 
comme nous le verrons ci-dessous, 
à de très bons résultats. 

Les étages de puissance : 
Nous trouvons en figure 2 le 

schéma de principe d'un étage de 
puissance. Les deux circuits sont 
bien entendu identiques, sur ce 
montage stéréophonique. Le pre
mier transistor est un amplifica
teur en étage du type /il émetteur 
commun». (T20l). Une contre
réaction est placee sur l'émetteur; 



l'ensemble en pointillé est monté sur circuit imprimé 
,------------------------------------ -------------, 
1 7 

Vers 
R223 canal 2 

l\l. 

Transistors 
de 

t------:r--~-IIF--_r_==.+_<~flF.i ......... ~_<;>=-_7---_r_-t__~ ~'r"'ryR2'I'N22V'-.-1fui"ance 
: + Condensaleur 

'
6 C208 chimique de 

5CXXlfF - sorl ie 

elle est constituée par une résis
tance de 10 kn. La résistance 
de 10 k.Q placée en série, avant 
la base, permet une attaque en 
courant. La transmission à 1 étage 
suivant se fait par l'intermédiaire 
d'un condensateur de 5 "F. Le 
transistor T102 est monté en 
émetteur commun. Sa résistance 
d'émetteur sert également à 
l'émetteur du transistor de l'étage 
suivant. T10i est monté en base 
commune. LeS signaux sur le 
collecteur sont en opposition de 
phase par rapport à ceux recueillis 
sur le collecteur de T1W 

Ce sont ces signaux en opposi
tion de phase qui sont appliqués 
au push-pull final, par l'intermé
diaire de deux transistors de com
mande = T204 et T2w Les pola
risations de ces deux transistors 
sont assurées par des résistances 
ajustables, et par des résistances 
à coefficient de température néga
tif (CTN). Ces élements jouent 
également sur la polarisation des 
transistors de puissance, qui sont 
identiques, au silicium. La sortie 
se fait par un condensateur chi-
11lÏque de 5000 "F. L'impédance 
de cette sortie est de 4 .o. 

Cet amplificateur de qualité, 
qui comporte de nombreux per
fectionnements (filtres, corrections 
commutables) et qui e'st, de plus, 
entouré de protections efficaces, 
constitue l'élément principal de 

Fig. 2. - Schéma de principe d'un canal amplificateur de puissance. 

cette chaine. On retrouve, sur le - Consommation : 60 VA. 
schéma synoptique de la figure 3 - Dimensions du coffret: 600 x 
la conffguration générale de cet 355 x 165 mm. 
ensemble électronique. - Poids: 15 kg. 

Aprés avoir étudié technique- Nous donnons maintenant un 
ment les principales parties du aperçu des performances. Ces 
bloc platine/amplificateur, appelé chiffres nous sont communiqués 
aussi bloc-source, nous allons en par le constructeur. 
résumer les caractéristiques. 

CARACTERISTIQUES 
GENERALES 

- Alimentation : 110-220 V, 
50 Hz. 

Entrées 

o 
o 

o 

PERFORMANCES 
Puissance : 2 x 15 W (puis. 

nominale). 
- Puissance en crête : 19 W 

par canal. 

Fig. 3. - Sché/1UJ synoptique de la partie électronique de la clulÎne Sinfonie. 

- Ensemble entièrement tran- - Réponse en fréquence 
sistorisé. 20 Hz à 20 kHz à 1,5 dB. 

-- Entrées pour : PU magné- - Distorsion harmonique : in-
tique: 3 mV, 47 k.Q; Tuner; férieure à 0,1%. 
Micro; Magnétophone; PU cris- - Balance: 15 dB. 
tal : 400 mV, 470 kn. - Diaphonie : supeneure à 

- Contrôles graves et aigus 40 dB à 1000Hz. 
séparés. . - Rapport signal/bruit : sup. 

- Commutateur mono-stéréo. à 80 dB. 
- Correction physiologique. On ne peut Que constater le 
- Position linéaire supprimant niveau élevé de ces chiffres. 

les contrôles de tonalité. 
LES BAFFLES 

Deux baffles identiques sont 
livrés, avec ce bloc-soutce. ils 
sont munis de deux diffuseurs 
chacun, dont un tweeter, et un 
haut-parleur de grand diamètre, 
pour les médiums et les graves. 
De plus, un réseau de filtre com
plète cet ensemble électro-acous
tique. 

Comme presque toujours, 

Fig. 4. - Le bloc-source de la clulÎne Sinfonie. 

lorsque l'on est en présence d'en
ceintes miniaturisées, c'est la 
formule du baffle clos qui est 
adoptéfi:. Cependant, un compro
mis est mis au point, conciliant 
les qualités d'un volume déjà 
moyen (20 litres) avec un amor
tissement arrière très important. 
Le résultat est très valable, et 

Z=4Q 

" . ~ 
convient parfaitement à l'ampli
ficateur puissant équipant cette 
.:haine. 

L'encombrement est malgré 
tout réduit, puisque les dimen
sions hors tout de ces enceintes 
ne dépasse pas 610 x 320 x 
180 mm. Le poids est de 12 kg. 

PRESENTATION 
Le bloc-source regroupe sur sa 

face supérieure, en plus de la 
platine tourne-disques, toutes les 
commandes, comme on le voit 
sur la photographie. Les prises 
pour raccorder d'éventuels autres 
accessoires (tuner, magnétophone), 
sont situées à l'arrière. Un cou
vercle en plexiglass recouvre le 
tout. 

Le corps du coffret est en noyer, 
avec une bande en aluminium 
satiné à l'avant. Les baffles sont 
de même teinte. 

L'ensemble est très moderne 
et très agréable. 

CONCLUSION 
Tant sur le plan esthétique que 

sur le plan technique, on peut dire 
que la chaîne Sinfonie est très 
réussie. 

Elle sera' sans aucun doute 
plutôt destinée à ceux qui désirent 
un ensemble de bon niveau, sous 
un encombrement réduit. 

ChaÎne SINFONIE 
2 x 15 watts 

Courbe de réponse 20 Hz à 20 kHz à .±. 1.5 dB 

PlATINE SEMI-PROFESSIONNELLE 
EHRLICH 

Enceinte acoustique noyer naturel 

PRIX: 1 990 F 

AUDITORIUM HI-FI 
RADIO-STOCK 

7, rue Taylor, PARIS-X· - Tél 208.63.00 

Owerture le lundi de 14 à 19 h et du mardi au 
samedi de 10 à 19 h Nocturnes tous les 

jeudis jusqu'à 22 h 

C.C.P. PARIS 5379-89 
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, 
REGULATEUR DE TENSION 
à circuits intégrés à plusieurs tensions 

de sortie et à réglage unique 
T ES régulateurs de tension 
.L à circuits intégrés actuel-

lement disponibles sur le 
marché permettent de hautes per
formances malgré leur prix ré
duit. Les régulateurs de tension 
positive et négative peuvent assu
rer une régulation meilleure que 
0,1 % pour des variations nor
males de tension d'alimentation 

Fig, 1 

RB 
0.75 

~~.v,--",---< 

d'entrée et de charge. En raison des 
dispersions de caractéristiQues, la 
tension de référence interne peut 
varier de 10 % d'un échantillon 
à un autre. Cela ne pose normale
ment aucun problème, étant donné 
que la plupart des circuits compor
tent un potentiomètre de réglage 
pour ajuster la tension de sortie. 
Dans les alimentations à plu
sieurs tensions de sortie, il est 
souvent souhaitable d,'ajuster 
toutes les tensions avec un seul 
potentiomètre. 

La figure 1 montre un régulatew 
à double tension 5 et 15 V dont 
les deux tensions de sortie sont ré
glées avec un seul potentiomètre. 
L'erreur qui en résulte est inférieure 
à 2 %. Comme indiqué sur le 
schéma, les deux broches 5 cor
respondant aux tensions de réfé-

Fig. 2 
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rence internes sont reliées ce qw 
permet aux deux régulateurs 
d'avoir la même tension de réfé
rence. Les résistances R2 des deux 
ponts diviseurs sont reliées à la 
masse par un potentiomètre com
mun R5 qui règle les deux régula
teurs dans le cas de variations de la 
tension de référence de 1,8 V. Le 
curseur de R5 est relié à une extré-

VOUT "'SV 
IOUT S2DD mA R7 

D.75 

mité du potentiomètre de telle sorte 
qu'il n'y ait pas d'interruption du 
circuit pendant sa manœuvre. 

Le calcul des valeurs des ré
sistances du diviseur de sortie 
est déterminé en tenant compte que 
le réglage n est pas exaçt et que 
deux régulateurs sont à régler. La 
résistance inférieure R2 est fixée 
à 2 kn. La résistance supérieure 
RI est alors calculée pour la ten
sion de sortie utilisant la tension 
de référence de 1,6 V. Pour com
penser les imprécisions dues au ré
glage, les tensions de sortie consi
dérées pour le calcul sont choisies 
à une valeur légèrement différente 
des valeurs désirées : RI est cal
culé pour obtenir une tension 
inférieure de 2 % sur le régulateur 

de 5 V et une tension superieure de 
2 % pour le régulateur 15 V. 

RI 
(V sortie - 1,6 V) 2000 n 

1,6 V 
Dans ces conditions R5 règle 

les deux régulateurs à 2 % près de 

plificateur opérationnel inverseur 
peut être utilisé pour obtenir une 
tension de sortie négative bien que 
la tension de référence soit posi
tive. Le régulateur de tension né
gative LM304 peut être adapté ai
sément pour être employé comme 

la tension de sortie désirée pour r-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .. 
des variations de ' tension de réfé
rence de 1,6 V à 2 V. Pour une 

VaUT + 15Y 
IOUT :S2D1mA 

RZ' 
2.11( 

1% 

tension .de référence de 1,6 V, on 
obtient des tensions de sortie de 
4,9 et 15,3 V. Si la tension de ré
férence est de 2 V, R5 est réglé à 
324 n et les tensions de sortie 
sont respectivement de 5,1 et 
14,9 V. Si la tension de référence 
est voisine de la valeur typique de 
1,8 V, les deux tensions de sortie 
sont à 1 % au maximum de leurs 
valeurs nominales. 

Ces calculs ne tiennent pas 
compte de la tolérance de la valeur 
des résistances. Avec des résis
tances à 1 % il faut ajouter une er
reur de 2 % pour chaque régula
teur, dans le cas le plus défavo
rable. 

Un certain nombre de régula
teurs peuvent être reliés à une seule 
résistance de réglage. La préci
sion dépend des différences de 
tensions de sortie des régulateurs. 
Dans le cas de l'exemple précité 
la différence est importante (10 V) 
et la précision n'est que de 2 %. 
Avec des tensions de sortie moins 
différentes, par exemple 12 et 15 V, 
l'erreur est plus faible. Le régula
teur 12 V est calculé pour une ten
sion de 0.5 % plus faible et le régu
lateur 15 V pour une tension de 
0,5 % plus élevée, avec une tension 
de référence de 1,6 V. La tension 
de sortie des deux régulateurs 
est alors exacte à 0,5 % près pour 
des variations de tension de .réfé
rence de 1,6 à 2 V. 

Un régulateur négatif peut « sui
vre » un régulateur positif. Un am-
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amplificateur inverseur et présen
ter plusieurs avantages par rap
port aux amplificateurs opération
nels classiques. 

Il est conçu pour l'attaque de 
transistors de puissance afin d'ob
tenir une intensité de sortie plus 
élevée ou pour assurer le moyen 
de limiter l'intensité de sortie. 

La figure 2 montre le schéma de 
régulateurs ± 15 V. Pour la com
préhension du fonctionnement, il 
est utile de se reporter au schéma 
fonctionnel du LM304 (fig. 3). 

L'entrée non inverseuse de 
l'amplificateur interne (broche 1) 
est reliée à la masse. La broche 8 
(tension de référence positive de 
15 V) est reliée par une résistance 
interieure d'entrée RI5, de 15 kil à 
l'entrée inverseuse. La résistance 

de contre-réaction R15 est égale
ment de 15 kil. Cela constitue 
un amplificateur inverseur de 
gain égal à 1, avec une tension de 
sortie négative égale à la tension 
positive d'entrée. Les deux résis
tances de 15 kil du LM304 sont 
adaptées à 1 %, ce qui signifie 
que la sortie des deux régula
teurs peut être réglée avec une pré
cision de 1 % en modifiant la valeur 
de RI sur la figure 2. 

Le LM304 peut aussi être utilisé 
de façon à obtenir des tensions de 
sortie négatives plus élevées que 
la tension positive de référence. La 
figure 4 montre un circuit dans le
quel l'alimentation - 15 V suit 
l'alimentation + 15 V. L'entré~ 
non inverseuse n'est pas reliée à 
la masse mais reliée au diviseur 

R5 R6 entre la sortie négative 
et la masse. La tension de sortie 
est la suivante: 

masse, il voit une tension totale 
égale à la somme de la tension 
d'entrée négative non régulée et de 

Vs ortie = v+ R5 + R6 
R6 - R5 

v+ est la tension de référence posi
tive. 

La régulation de ligne et la dé
rive de température sont détermi
nées tout d'abord par la tension 
positive de référence. La référence 
peut être une source de faible im
pédance, telle qu'un régulateur 
LM305 pour s'assurer que le cou
rant consommé par la broche 9 du 
LM304 se modifie p~r la tension de 
référence. Le LM304 étant relié 
à une tension positive au lieu de la 

la tension positive de référence. 
ou Cela réduit la tension négative 

d'entrée non régulée maximale et 
doit être pris en considération pour 
le calcul. 

Fig. 4 

En utilisant des circuits intégrés 
linéaires standards, des alimenta
tions multiples à tension de sortie 
positive et négative peuvent 
être réglées à 2 % près ou moins 
par une simple résistance, avec une 
précision de 0,1 %. 

(Bibl. Doc. national semiconduc
tor Corp. transmise par radio 
PRIM.) 
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~ le plus grand choix de Paris en films 8 - super 8 - 9/5 mm '- 16 mm - muets ou sonores ~ 
55 création de filmathèques avec possibilité d'échanges constants 5 
~ (séances privées à domicile sur (iemandel ~ 

MUETS Longueur 8 mm 

Noir et blanc ••.• 15 m 9.00 
Echange NIB • . . 15 m 0.75 
COuleur .... ..•. 15 m 26.00 
Echange coul. .. 15 m 2.00 

Noir et blanc .•.• 30 m 18.00 

Super 8 9.5 mm 

10.50 
1,25 

29.50 
2,50 

21.00 10,00 

16 mm 

15.00 

BANDE GEVACOLOR ou MINESOTA 

3 bobines 0 147 mm (270 m) 

1 

BANDE STANDARD - AU CHOIX : 

40 00 F 4 bobines l2l 180 mm 
PORT ~OMPRIS ou ·5 bobines 0 127 mm 

ou 6 bobines 0 110 mm 

CASSETTES C-60 . • ... • 6.BO 1 C-90 . . . . • : 8,80 1 C- 120 . ... . 12.BO 

:: 8 et SUPER 8 mixte 1 60 métres. . . . . . . . . . . . . . . . • • • •• 3.00 f :: 
:: BOBINES 1 Boite et bobine} 120 mètres : 3.50 f- Les 3pour _ .. . 10.00 f :: 

Echange ... . • . • 30 m 1.50 1,90 1.25 1.25 

Noir et blanc . .. • 60 m 31,00 35,00 20,00 30.00' 
= VIDES 9,5nvnet16mm 1 6Omètres ............ . ... .. .. . 3 .00F = i 1 BOite et bobine} 120mètres : 3 .50F - Les3pour .. .. 10.ooF i 

~====-==== sp:!?ae'e! Magnétoscope SONY avec caméra réflex, . ~======:_. accessoires, bandes ....... . ...... 8 000 F 

Echange . .. .. .. 60 m 2.00 2 .50 1.50 '- 2.50 

Noir et blanc . . .. 100 m 30.00 45.00 
Echange ... .. .. 100 m 2.00 2.50 

8 mm et Super 8 sonores : nous consulter . 

16 mm sonores : Noir et blanc. grand film : 210.00 - échange : 12.50 
Couleur. grand film : 500,00 - échange : 25.00 

FILMS PAUL. 8 ou Super 8. OFFRE SPÉCIALE 

Couleur sonore 15 m ....... 15.00 1 COuleur muet 15 m .. ...... 10.00 
N. et B. sonore 15 m ..... 8.00 l N. et B. muet 15 m ....... 5,00 

ICatalogue gratuit et liste des films sur simple den,ande) 

TOUS CES fiLMS SONT RÉSERVËS 'EXCLUSIVEMENT AUX SÉANCES PRIVÉES A CARAC-
TÈRE .FAMIUAL. ET NE PEUVENT ËTRE PASSÉS EN SÉANCES PUBUQUES M~ME GRATUITES 

ECRANS PERLES 
DIMENSIONS GEOGR. SUR PIED DIMENSIONS GEOGR . SUR PIED 

100 x 100 cm 25.00 F 58.00 f 150 x 150 cm 60.00 f 159.00 F 
115 x 115 cm 30.00 F 75.00 f 

180 x 180 cm mural 
f 220.00 f 

L'affaire du DIois! 
CHAINE HI-FI STÉRÉO 2 x 10 WAITS 

:: 990 F, comprenant :: 

:: • Platine DUAL 1210. cellule :: = DUAL 650. socle et capot DUAL. = - -:: • Ampli stéréo« 1010 An entiè- :i' = rement transistorisé, 3 entrées = = stéréo : P.U. crist . - magnéto - = 
:: radio/tuner, réglo grave/aiguës sépa- :; = rés, balance stéréo. PRIS SÈPARÉMENT : = 
55 1 • 2 enceintes KORTING ILSB: L'ampli « 1 01 0 A » ...... . ....... .. . • . .•. . 250.00 55 
:: 15), puiss. admissible 15 watts. Platine DUAL 1210.cell.. socle. capot .. .. .. . 435.00 :: = 125 x 125 cm 35.00 85,00 f protege 45 à 18 000 Hz. Enceinte KORTING ILSB 15). la pièce . •• , . • . • 175.00 = 
iiillllllllUlJlllUlUllllllllllllllllllllUllililillilIIlII1 Tous nos prix s'entendent T. V.A. incluse, frais de port en sus 1lIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIDllllllntIllUUUIIUIllIllIlIli! 
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, 
LES MAGNETOPHONES A CASSETTES 

REMCO « 1 030» ET « 1 030 FM RADIO» 

Ls magnétophones à cassette 
avec ou sans radio FM de 
la série Remco 1030 sont 

le résultat d'une nouvelle étude 
qui tient compte de l'expérience et 
du succès des séries 300 et 3000. 

On retrouve, comme dans la 
série 300, le même degré de pré
cision, de miniaturisation, ainsi 
que l'utilisation d'une cassette 
normalisée. On retrouve égale
ment, comme dans la série 3000, 
fidèlité de reproduction, puissance 
et èsthétique fonctionnelle. 

L'alimentation universelle (piles, 
secteur, batterie) joue un rôle de 
premier plan. Cette triple possibi
lité d'alimentation permet l'utili
sation des appareils dans tous les 
domaines. 

Cet appareil comporte plusieurs 
nouveautés : 

1 ° Arrêt en fin de course de la 
bande magnétique avec mise hors 
circuit automatique des piles. 

2° Indicateur optique du niveau 
d'enregistrement et de charge des 
piles, aussi bien dans l'enregistre
ment que dans l'écoute. 

3° Micro-stylo à haut rende
ment d'une présentation très élé
gante. 

4° Gamme complète d'acces
soires équipés de fiches normali
sées. 

MAGNETOPHONE 
A CASSETTE 1030 
A ALIMENTATION 

UNIVERSELLE 
PILES-SECTEUR-BATTERIE 

Ce magnétophone portatif d'un 
prix très étudié trouve, sa place 
dans l'appartement, en voiture, 
fonctionne aussi bien avec les 
piles, batterie ou sur secteur; 
enregistre, reproduit grande mu
sique, chansons, conversations, 
communications téléphoniques, 
émissions radio ou télévisées, etc. 

Ce n'est pas une solution, c'est 
la solution du problème de l'enre
gistrement et de la reproduction 
destinés au grand public. 

AUTRES PRODUITS 

- REMCO-
, MINICASSETTE, 
pile, accus/secteur 

MAGNETO A BANDE ULTRA-PLAT 
pile accus/secteur 

VOUS NE REGRETTEREZ PAS! 

CARACTERISTIQUES 
ESSENTIELLES 

Enregistrement : 
Système « Compact Cassette» 

à 2 pistes. 
- Compact Cassette C 120 (du

rée 2 heures). 
Micro-stylo : 
Magnétique à réluctance de 

type directionnel, avec courbe, de 
réponse de 100 à 10 000 Hz. 
Avec télécommande aussi bien en 
enregistrement qu'en écoute. 

Courbes de réponses: De 70 à 
10000 Hz. 

Entrée: 
Pour micro et révélateur télé

phonique (0,15 mV sur 4700 .Q) ; 
pour câbles d'accouplement(60mV 
sur 2,2 M,O). 

PUissance modulée : 
Avec -haut-parleur incorporé, 

ou avec haut-parleur externe de 
8 Q - 1300 mW. 

Prises de sortie : 
Pour écouteur, amplificateur 

externe, haut-parleur, avec sup
preSSiOn automatique du haut
parleur incorporé. 

Alimentation : 
Par tension alternative du ré

seau 50-60 Hz. 220 V. Par piles 
(6 éléments standard 1,5 V 0 
25 mm, longueur 50 mrri). Avec 
accumulateur externe 12 V. Com
mutation automatique réseau
piles-accumulateur et vice-versa. 

Dimensions : 23 x 21 x 6,4 cm. 
Poids~ : 
1030 : 1,3 kg; 1030 FM : 

1,4 kg. 
Commandes 
4 touches : enregistrement, 

écoute avance, enroulement avant 
rapide, enroulement arrière rapide. 
Bouton volume. Interrupteur gé
néral. Indicateur optique de ni
veau pendant l'enregistrement et 
de la charge des piles aussi bien 
en enregistrement qu'en écoute. 

Commutateur magnétophone
radio (seulement pour 1030 FM). 

Commande de syntonie (seule
ment pour 1030 FM). 

Antenne orientable (seulement 
pour 1030 FM). 

Equipement : 
Cassette « Compact Cassette 

Remco». Micro avec télécom
mande. Câble secteur. 

• ~~~?o:~o~!~~~!~ ... T UNIVERSEL T 
IL FONCTIONNE PARTOUT AVEC SON ALIMENTATION 
BONNE A TOUT FAIRE : PILES-SECTEUR INCORPORÉ 
ET MÊME EN VOITURE: 12 V - PAR JONCTION - CORDON 

1 PUISSANCE 1,3 WATT 1 

COMMANDES: 
4 louches • Enregistrement - Ecoute/ ment qu'en écoute • Arrêt automatique 
avance - Enroulement al/anl rapide - En- fin course • Communlteu' magnétophone
roulement arrière rapide . BoUIOfl volume ",dio (seulement pour 1030 FM) • Com
• Interrupteur général • Indicateur visuel mande d-accord (seulement pour 1030 FMI 
de niveau pendam ren'egrsl",ment et de la • Antenne orientable (seulement pour 
charge des plies au.;sl bien en enregistre- 1030 FM). 

C'EST UN VRAI MAGNÉTOPHONE PORTATIF! 

AVEC SES DIVERSES POSSIBILITÉS : UN RÉGAL POUR 
AMATEURS! MUSICALITÉ SUPÉRIEURE AVEC UNE ENCEINTE 
ADAPTÉE - ENTRÉES : POUR CASQUE, MICRO-TÉLÉCOM
MANDE, POUR CAPTEUR TÉLÉPHONIQUE, ETC. 

DEUX VERSIONS : 

Avec sac + micro + c_ette. Avec récepteur FM. Sac + micro + cassette. 
MAGNÉTO« REMCO 1030» 1 MAGNÉTO « REMCO 1030 FM» 

PRIX cf/iDIT',: ;;: ~;';;;';';~I- ;3à-;aO F P~IX. cRtD/r-:1:; ~~r~~;;'e;'t';70 F54{J F 

,.... ______ On peut ajouter il ces 2 versions: _ _ ____ --, 

PHONOTÉLÉCOMMANDE POUR PETIT ESPION 
L-__________ voir il droite __________ -.J 

bande : 4,75 cm/s. 
Cassettes : 
- Compact Cassette C60 (du

rée 1 heure); 
- Compact Cassette C90 (du

rée 1 h 30) ; 

MAGNETOPHONE 
A CASSETTE «1030 FM Il 

AVEC RADIO 
MODULATION 

DE FREQUENCE 
ALIMENTATION 

UNIVERSELLE 
(piles, secteur , batterie) 

CLAVIER A 4 TOUCHES 
Suivant les mêmes caractéris

tiques que le type 1030, il existe 
une version avec Radio FM qui 
permet de nouvelles possibilités. 

Le type 1030 FM présenté sur 
notre photo est en effet : 

1° Un magnétophone complet 
avec tous les perfectionnements et 
les accessoires des autres appareils 
existants; 

2° Un récepteur FM Radio de 
grande musicalité qui utilise la 
partie basse fréquence du magné
tophone; 

3° Un magnétophone qui en
registre directement les émissions 
FM permettant l'écoute simultanée 
suivant un double contrôle visuel 
et acoustique. 

Le type 1030 FM « stocke» 
l'information, les concerts, les réu
nions sportives, etc. 

ACCESSOIRES UTILES: 
Cordon batterie 12 V voiture _ . .. __ .. 29 F 
Ecouteur avec câble 8 ohms . . _ . __ _ . 45 F 
Casque Hi-Fi. , __ .. . .. , ... _ , ___ . __ 78 F 
Capteur téléphonique .. , , .. ...•. • • . 18 F 
Phono-télécommande éspion •....... 48 F 
Enceinte musicale 8 ohms, œ lle présen-
tation ." . ..... _ • .. ' . . .. • .. _ • _ . _ 98 F 

DISTRIBUTEUR DISTRIBUTEUR Soc.-e'te' RECTA 
Renseignez-vous! CRE' DIT POSSIBLE A';EC LES MAGNET' OS DEMANDEZ lfS DOCUMENTATIONS COULEUR Fournisseur du ministère de rEducation nationale et autres administrations ,. 

COMPLmS «REMCOD AVEC CONDITIONS 37. AVENUE LEDRU-ROLLIN - PARIS-12' - DIO. 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 AJOUTEZ-LES! 
CREDIT EN JDlGNANT 3 TIMBRES A 0,50 F. A trois minutes des métros: Bastille, Lyon, Austerlitz et Quai de la Rapée CRÉDIT 3 A 21 MOIS I.. _________________ EXPÉDITION ET SERVICE CRÉDIT POUR TOUTE LA FRANCE _________________ .... 
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AUDITIOH 
PERMANENTE SONORISATION 

4 1 J6 . WATTS <f~t~;r lHI~Fl , 
'POl:JR 4 'GOIT'ARts + ~tCA'O 

Sorties multiples - HI·Fi , 4 entrées mélan
geables et séparées. 
Châssis en Kit 360.00 - Câblé 520.0!I 
Jeu de tubes _ • .. __ ....... __ .... 67,00 
HP AUDAX spécial gu itare . _. • 1à9,oo 
Sc.héma~ grandeur nature ç ., ~ 1J' de D,50 

ENCEINTE NUE 
Complète avec tissu tendu, baffle 
intérieur prévu pour HP jusqu'à 30 cm 
(60 x 40 x 20 cm) ....... .... . 105,00 
Pour HP 24 cm (40 x ·3O x 20) 70,00 

Dmplis géants 
DANCING - TIRRAINS DE SPORT .. FOIRES 

ORCHESTRE de GUITARES 
1 DO Watts modulés .. 75 Watts efficaces 

1 à 4 GUITARES et MICROS 
MELANGEABLES Et INDEPENDANTS 

1 1 

AMPLI GÉANT 1C»O W: 470 F J 
4 GUITARES + MICRO. PUISSANCE ASSUREE 

t L~E 1 sVP 

T 

4 flO WATTS fi~NT HI-fil 

POliR 4 GUITMES + MICRO 

1 
Sorties multiples - 4 entrées m'élangeables 
8!- séparées. 
Châs~is èn KI,! 460.00 - Ciblé 625,00 
JêtJ de t~beS' . " .. .. " ..... " _ . 84',00 
HP AU DAX, 35. W spéèlal guitare . 
l'onlté .... ... _ . _ . " .. .. .. .. . .. 139)00 
Schémas grandeur nature c. 2 l P dit o.so' 

ENCEINTES : Audu - Vega - Saba -
Crêdit - Facilités de paiement. 

Sorties multiples • 4 erttrées méiangeobles et séparées - Châssis en KIT . 410,00' 
ECC83 ECC82 2 x EÛ4 + 3 diodes et 1 transistor : 75,00 - HP au Gholx :: 
AUDAX 35 W ' special sono : 139.00 - CABASSE 50 W, spécial sono Ou bII'·$e : 1 ______ ... ;;;,;, _____ ;1 
258,00 - CHÀSSIS CABl.E, SANS CAPOT, SANS TUBES : 670.00 - CAPOY + LES « S·OIUQ.» 

LES «SONO» 
FAC'ILES A CONST'RUIRE 

fOND + POION1ES POUR AMPU GEANT : 59.00 ..... 
tOUtlS LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES ~EPAREMENT FÂC~US A CONSTRUIRE. 

~ __ I!!!!I!I!I!!II AMPLI.I!I!!!I111!1!'-_-" 

• pda VAGOOND VII ... ,___ 6 WATTS __ -.1. 
KIT NON 08LvoIGsATCHOtl~EC -QUME vOooNsTvAo.uGL!S TRES AISES 1 te ..ooOllLnld, . : 

U A E u. E ~ , Pl!TlT "AGA!IOND) lJ.lI... , 

CRÉDIT 3 à 21 ~..?~~IRADE 36 F ,:~~ '-.. G-ur-tA-RES1~:~~~ .. --SONO .. ·-rI GUITA:RE - MICRO - SONO 
Graves et aigus séparés - Contre-r6i1ctlon 
2 antr6as 4 lat 150 mV. 
Châssis en KIT 100,00 - Ciblé 196,00 
EF86, ElB4, ECC83 + diode . .. . 2'1;00 
H.-P . 21PV10 AUDAX ..... .. . . ... M,80 

QUI DIT MIEUX P 
GILLON - Plàlnv88ux t'S·elol'Qllel ~ .. .... ma 
satisfaction complète de votre ampli, 
ainsi que celle ,de 1',orches1re qui $ 'en 
sert avec mol. • 

• Une multitude de lettres semblables 
vous attandent. Merci li vous. 

AMPLI 

AVEC ASSURANCES VIE - INVALIDITE - MALADIE 
DONC VOUS NE RISQUEZ RIEN 

(Exposez-nous votre cas) 
MICROS : 39,00 ou 65,00 ou 85,00 - PIED SOL: 59,00 ou 105,00 

QUI DIT MIEUX ? QUI DIT MIEUX? 
DAVID J.-CI. - 53 · Evron - • Je suis très satisfait de vos trois amplis que j'ai 
mootés BveC faclllté suivant vos plans grandeur nature, • 

MERCI POUR VOS ENCOURAGEMENTS ! 

SCHÉMAS GRANDEUR NATURE 
6 à 100 WATTS tHEO-STEREO 30 W 1 

~ HI.FI 2x~S WATTS..i-I AMPLIS HI-FI - AMPLIS STEREO - AMPLIS GUITARES 6 AlDO W 
Graves et aigus .~par6. -2~. AVEC PRIX - DEVIS - DESCRIPTIONS DETAILLEES 
Tl'1Inafo aor1la HI-R ffnp6d. 'ftl'Iabla Sur demande, schémas de votre choix contre 2 T.-P. de 0,50 par unité 

Châssis en KIT 230,00 - Câblé 3'16,10 MON.T. AGES TRES AISES _ KIT NON OBLIGATOIRE ECC82 , 2xECC81. 4xEUl4. 3 d .. 68,00 
2 H.-P. 28 cm bicônes '(facuJt.) 268.00 AMPLI VIRTUOSE PP 22 
Facultatif : fond. oapot. polgnt!e 42,80 1 __ 22 __ W_A.TTS _ SONO _ GUITARES _ MICROS 1 'KIT ·NON OBI.iIGATOIRE _ 
Schéma grandeur nature ,c. 2 TP da 0,50 

CREDIT 3 A 21 MOIS 

POUR FM ET STÉRÉO 
LES PLUS EFFICACES 

MODULES TRANSISTORISÉS 

Allemagne Fédérale 

IMPORTATION DIRECTE DEPUIS 1949 

.:~.-~~_ .. ; . . -
L 

• La dernière création Gorler 
TÊTE VHF A 4 CV A TRANSISTORS EFFET 
DE CHAMP Il FET" ET SA NOUVELLE PLA
TINE à circuit intégré, 
précâblées et préréglées . . , ..• _ .. . . 295,00 

DÉCODEUR avec 2 préamplis précâblés et 
préréglés . . . .. • . . ...• ..... . ... . . . 135,00 
SILENCIEUX pour tète FET . . . . ... . 48,00 

Prix dégressifs par quantité . 

NOS MODULES SONT NEUFS ET RÉCENTS 
NI LOT, NI FIN DE SÉRIE A VIL PRIX 

CHASSIS 
EN KIT 

CHASSIS 

CABlÉ 
SANS TUBES SANS TUBES 

190,00 325,00 
CAPOT 36,00 CAPOT 36,00 
.(facult.atif) (facultatif) 

Tubes: ECC83 - ECC82 - 2 x 7189 . ~l81 + 1 tranllistor : 42,00 
H.-P, au ·choix : Audax 28 cm, 12 W : 70 ou 90 F - ou 20 W HI-FI : B2 F 

ENCEINTE n\,lB (40x30x2P) avec tissu baffle : 70 F. 
CREDIT : Chisel$ ~", tube!!, o"ot, H.-P" premlar versement : 153,00 F 

Schémas et cond it ions dll crt,dlt contre 2 tlmbr~s de 0,50 

• 
TELEFUNKEN 'i ~()UVlAU tw 509 DIAMAtotU 

CE NOUVEAU STEREO et MONO 
C.lioUiGt:VR avec pointe diamant 

jOjoie ~.s les ~ISQ4"8 470°8.00 
de 32:.._~~, 17 cm 61M 

4 VtTt:=~. Centreur 4S t_ 35.,00 
~e sqcle · · .. . _ tI5,oo Couvercfe plexi 59,00 

t:!!' ~ONFONtllZ PAS AVEC LI!!> ANCIENS MO!)E"-ES 

'il PRIX INOIPUES'6()US RESERVE DE MODIFfe-",TlôNS 

~REOIT ET EXPEDITION POUR TOUTE L:A. FRANCE~ 
Société RECTA 

Fournisseur du Ministère de l'Education Nationale et autres Administrations 

Graves at aigus séparés. Plusfeur.s H;-P. 
Châssis en KIT 175,00 - Câblé. 27<0,00-
2xEF86, ECCBl. 2xElB4. EZ'IJ1 . . 44.10' 
2. H.-P. : 24PV8 + TW9 .. .. .... 46.50 
Schéma grandeur nature- c:, 2. TF de !l.sr 
,. ___ AMPLI ___ .... 

L STEIlEO 12 W J .' 
. HI-FI 2 x 6 WAnS 

Graves.algus. 2 canaux séparés, Variance • 
2 H.-P. par canal. ChâssIs en KlT 115'
. Câblé 285,00 •. 
Tubes : 2 · x ECC82 , 2 x EL84:,. EZ81 (au 
1 ieu de 40,00) .. .. .. .. .. . .. .. .... 33;80 

et vous POUrTaz ctlmp/dter _ 
4 H.-P. : 2 AudllX. 21PV1O. : 48,08: + 
2 Audax TW9 : 33,110:. Total.. .. .. 8t,OO 

KIT HON OBliGATOJaf 
Schémas grandeur nature c_ 2. TP de 0,50 

CREDIT :J A 21 MOIS 

PERCEUSES ELECTRIQUES 

NOUVEAUX 
MODELES 

• 
PERCUSSlON 

REMISES EXCEPTlONNnLIS • 
SUR LES PRIX CI-DlSSQUS 

EIOSB - 310 W . 10 mm ..... " 231;80 
E21SB • 350 W - 10 mm, a ."it. .• 3$1.00 
E41SB , 35~ W - 10. mm, 4 "i~. . . . .011 

._. et tous les autres modil les 
M41S • 400 W - 13 mm - 4 vit . .. 

TOUS LES ACt!SSOlRES 
831 - Scie S8Uleyse _......... . . 122-,80 
S33 - Scie circulaire .. , . _. . . • •• . 122-..011 

EXEMPLE DE CREDIT: 
M41 S perceuse + S33 $.CIe ~Irculalre 

avec ecceuolclls pollsug,e : 
1" VERSEMENT; 141 F 

NOUVELLES A P[RÇtlSS1~. AEG 

AEG 
SB2 350 W • 2 Yltess~s 313 F 
SB4 3~ W - 4 vitesses 4Q3 f' 

. SB4 500 W - 4~ vlt~se$ 58Q f' 

1 
BOSCH-COMBI- AEG 

Documentations complètes couleur 3 TP 

REMISE 15 % 
EXCEPTIONNEllE 1 Accessoires: 37. AV. LEDRU-ROLLIN - PARIS-l2' - DIO . 84-14 - C.C.P. PARIS 6963-99 

Coffre: 33.00-Cadran . • • ... • . •. .. . . 20,00 A 3 min , des métros: Gares de ~yon , Bastille et Austerliz - Quai de la Râpée CRE' DIT 3 A 21 MOIS 20,00 Alim _sectBur 24 V . • ••••• 65.00 Documentation s. dem. contre 3 T. P. _________________________________ Qemi!ndez nos conditions credit 
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LECTEUR DE CARTOUCHES 
ftllllll ............................... NAT ION A L C X 888 S N ..... ~ ...... m .......... I1 ....... lllil 

SET 

RIGHT CHANNEL 

WY·800 

::t "" CI 

1 

1 

1 

1 , 
o ~~~--+-~-4----~~~~~~--~~~+-~~-H~~~~--+-~-t~~--r-~~tr-t-.tH~-------, Il ~,n 

1 
j 

__ ~~~~~~==~r--~~------~ 

1 
) 

1 
1 
1 
1 
1 
) 
1 
1 
1 
1 

PRE AMP PRE AMP 
TRs 2SC828 TR9 2SC828. 

LITT CHAN EL ® ®c" O.OOSp 

1 WY·800 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

TO ANTENNA 

TO CAR RADIO 

IST AF AMP 
TRIO 2SC828 

SW, 

AF DRIVER 
TR'2 2 SC538 

, R" 15K 

De MOT.OR 

CHANNEL SUECTOR 

IpOWER AMP 
. TRIO 25848 J 
Œ..~ .. 258481 

L _____ _ ______________________________________________________ ___ _ __________ _ 

CS Japonais neus ont habi
tués à leur production 
radio-TV agrémentée de 

très nombreux gadgets. Le lecteur 
de cartouches 8 pistes stéréo que 
nous décrivons est conforme à 
cette tradition. 

Cet appareil est transportable; 
il peut être installé sur tous les 
véhicules ou bateaux, ou encore 
en appartement. 

CARACTERISTIQUES 
Lecteur de cartouches 8 pistes 

stéréo. 
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- Vitesse : 9,5 cm/s. 
- Bande passante SO-

lO 000 Hz. ± 3 dB. 

8n. 

Pleurage : ~ 0,3 %. 
Impédance de sortie : 3 à 

Puissance de sortie : 14 W 
musicaux sur 3 n. 

- Tension d'alimentation : 
12 V continu, négatif à la masse. 

- Encombrement : 72 x 195 
x 210 mm. 

- Poids : 2,3 kg (sans le rack 
réceptacle). 

DESCRIPTION 

L'appareil est composé de 2 par
ties bien distinctes : 

- Le lecteur, transportable à 
l'aide d'une poignée rabattable. 

- Le rack, fixé à demeure sur le 
meuble où l'on désire installer 
l'appareil. 

Le lecteur comporte .2 rails 
latéraux qui le guident lorsqu'on 
l'insère dans le rack. Un petit 
verrou latéral est fixé sur la partie 
droite du rack; il empêche l'extrac
tion du lecteur si l'on n'en possède 

pas la clé. Au fond du rack, sont 
disposés : un téton de verrouillage, 
un con:necteur assurant l'arrivée 
des · tensions d'alimentation et les 
sorties haut-parleur, un connec
teur répartiteur antenne avec un 
poussoir assurant la déconnexion 
antenne. Sur la face avant, outre 
la trappe recevant la cassette, 
obturée par un volet mobile, nous 
avons li gaucne les boutons co
axiaux de commande de volume et 
de commande graves-aiguës, sur 
la droite symétriquement la touche 
de changement de canal et la 



balance. Un voyant indique la mise 
en défilement de la bande. 

Toute une série de têtes radio, de 
l'encombrement d'une cartouche 
peuvent être insérées à la place de 
celle-ci, transformant le lecteur en 
un ampli-tuner. Cinq types d'adap
tateurs sont prévus : 

teurs locaux ou lointains, com
mande d'accord manuelle. 

CJ95 IN. - Adaptateur FM 
stéréo 87 -108 MHz, commutation 
mono ou stéréo, voyant stéréo, 
commande de sensibilité pour 
émetteurs locaux ou lointains, 
commande d'accord manuelle. 

CAR- ADAPTOR 
- - - -- - -- - -- ------, r--- -;; - - ----, 

l, 1 TO ANTENNA 
1 1 

Il SI'!' 1 
Il I TO RADIO 
Il 1 
Il , 

li 1:3(.1 
Il ~ 

C,,~OP Il 1 LEFT SPEAK~R 
;; I l 1 

nr-----, II , 
r-+'::.c1-Cl 4 Il 1 

Il 1 
1: : D.C+13.2V 
Il 1 THIS tEAD MUS T BE 

1 : 1 5 ICONNECTEO TO 
'--+--+---'111 1 POSITIVE (+) SIDE 

'--_ ___ -+---' I l 1 POWER SUPPL Y 
III CONNECTOR Il 

CONNEC TOR PLUG 00 1 

JACK 001 !! RED · STRIPE: ---=< ~ 
r-- -------J! GRAY :~ 32 
1 1 1 
1 1 1 RIGHT SPEAKER 1 L _ _______ ...I 

C .. !.OOP 

;; 
Eli UNE 

8 UNE 

CJ970N. - Adaptateur radio 
AM recevant la bande marine 1,6 
à 4,2 MHz, commande d'accord 
par molette. 

CJ921N. - Adaptateur radio 
AM grandes ondes, 150-300 kHz, 
commande d'accord manuelle. 

CJ901N. - Adaptateur radio 
AM petites ondes, 535-1605 kHz 
comporte une commande de sen
sibilité par interrupteur pour les 
émetteurs locaux ou lointains, 
commande d'accord manuelle. 

CJ94 IN. - Adaptateur FM 
87-108 MHz monaurale, com
mande de sensibilité pour émet-

Ces adaptateurs sont raccor
dés au + 12 V pour l'alimentation 
et à l'antenne, à travers les cir
cuits du lecteur. 

Les possibilités offertes par 
l'ensemble adaptateurs radio-lec
teur transforment l'ensemble en 
autoradio à grandes performances. 
Toujours dans les options, un rack 
pour appartement est prévu, four
nissant à partir du réseau 110-
220 V le 12 V continu nécessaire 
au fonctionnement du lecteur. 
Deux enceintes complétent l'instal
lation en appartement, dont la 
bande passante s'étend de 50 à 
10 000 Hz et la puissance maxi
male atteint 7 W efficaces. Les 
haut-parleurs destinés à être asso
ciés au lecteur sont spécialisés : 
pour voiture ou pour bateau, ces 
derniers sont spécialement proté
gés contre toutes Les intempéries 
et la corrosion. 

FONCTIONNEMENT 
DU LECTEUR 

Le fonctionnement est un défi
lement continu de la ~ande. Le 

moteur comporte un régulateur 
mécanique incorporé. 

Les deux canaux droite et 
gauche sont identiques et situés 
sur un seul circuit imprimé. Les 
transistors de puissance sont dis
posés chacun sur un radiateur 
individuel. 

Nous examinerons un seul 
canal, le · canal de gauche. La 
tête de lecture WY800 est reliée 
à travers C'6 au préamplificateur 
à deux étages TRs-T~. La liai
son T~-T~ est continue et une 
contre-reaction sélective très éner
gique sur ces deux étages permet 
d'obtenir une très bonne linéarité 
par 1 intermédiaire de Cil R4Q' 
L amplificateur intermédiaire driver 
est à 3 étages TR,o-TRII -TRu. 
Son entrée reçoit les signaux .issus 
du préamplificateur à travers R4$ 
sur la base de TR,o' ou les signaux 
basse fréquence JSSUS de la tête 
HF-AM-FM amovible appliquès 
également sur la base de TR,o' 
à travers R46' Le circuit graves
aiguës de correction est composé 
du réseau VRÇ C11 dispose à 
l'entrée de TRIO' L'étage suivant 
TR' l comporte la commande de 
puissance sur son circuit d'entrée 
(V RIO) couplée au potentiomètre 
de balance V~ commun aux 
canaux droite et gauche. La sor
tie de TRll attaque l'étage TR12 
qui est le driver proprement dit. 
TR l2 ,attaque l'amplificateur de 

puissance par l'intermédiaire d'un 
transformateur dépbaseur Tl' 
L amplificateur de puissance est 
composé des transistors de puis
sance PNP TRl3, TRI4 étages 
montés en quasi complémentaires. 
Une contre-réaction partielle est 
appliquée de la sortie à l'étage 
TR" sur son émetteur, par 1 in
termédiaire de la résistance ~3' 
La liaison avec le haut-parleur est 
faite à travers le condensateur 
C30, de 470 ,."F. Les condensa
teurs C32-C3]-C34 découplent et 
antiparasitent les liaisons des sor
ties et la' tension d'alimentation. 

La protection des etages de 
puissance s'effectue uniquement 
par l'intermédiaire de thermistances 
insérées dans les circuits bases, 
limitant le courant dans ces étages 
en fonction de la température. La 
tension de 12 V alimentation est 
soigneusement filtrée par un cir
cuit LC pour les différentes par
ties du lecteur, et par un second 
circuit LC à l'entrée de la tête 
radio. Un fusible protège l'appareil, 
placé directement dans le retour 
(-) alimentation. L'électro-aimant 
de changement de piste reçoit à 
ses bases une diode étouffant les 
courants d'extra-rupture. 

Tous les transistors sont au 
silicium, des NPN pour les sec
tions préamplificateur de lecture 
et amplificateur, et des PNP pour 
les amplificateurs de puissance. 

LECTEUR DE CASSETIES AUTO-STÉRÉO « ex 888 SN » 

Utilise les cassettes 8 pistes 
4 CANAUX.. Réglage de lonali lê . 
Puissanca de'iortie : 2 x 7 watts · Ftéquence ; de 50 
;) 10000 Hz. 
Alimencs'(lon 12 vol ts . 
PRIXNU • .• ..•.• •• ~ .•••••• 792,OO 

POSSIBILITÉ D'ADAPTER ; 
- CARTOUCHES RADIO , - CJ980N Imlni K7 sland J ....• 316.00 

CJ921 N (gamme GO) . •. ... .. 246.00 - Alimentation 220 V pour 
CJ901 N (gamme POl • • •.•. , . 246.00 adaptation $ . chaine Hî·R ... . • 340.00 
CJ951N (gamme FM stéréo) .• 436,~ CJ201 N8 (HPvoitufl!) . Pièce . 112.00 

• AUTORADIOS • 
ff PHILIPS-RADIOtA" 

RA 229 T - 2 gammes (PO-GO) . 
Puissance : 2 W 5. 9 transistors et 
diode. Alimentation 12 volts . . . . . 154.00 

RA 308 T - PO-GO. ClaVier 5 touches 
dont 3 préréglées. 10 transistors et 
diodes . Puissance : 5 watts. 
Alimentation 12 volts . . . . . • . . .. 217.00 

RA 591 T/FM - 3 gammes (PO-GO-FM) . 
19 transistors et diodes. Puis . : 5 watts . 
Prise auto - cassettes. 
Alimentation 12 volts . •. , • , •.• • 516.00 

Il RA 320TII 
2 gammes (PO- GO) avec lecteur de 
cassettes incorporé. 15 transistors et 
diodes. Puissance : 5 watts . 
Alimentation 12 volts . .... ... .. 370.00 

LECTEUR DE CASSETTES MONO/ 
STEREO RA 2602 - Ampli 2 x 4 watts. 
Aliment. 12 V. Sans H.-P . ... ... 450.00 

f( PATHÉ-MARCONI" 
AR 29 V - 2 gammes (PO-GO). 
4 stations préréglées . Puis . : 6 watts . 
Alim .: 6/ 12 volts. PRiX . . ..... . 254.00 

AR 40 V - 2 gammes (PO-GO). . 
Présélecteur automatique de stations à 
5 touches ~t réglage manuel. Puissance 
6 watts . Al.ffi.. : 6/12 volts . .. ... 292.00 

ffANTENA,. 

* Type AR12. 2 gammes (PO-GO). 
8 transistors + 3 diodes . 4 stations 
préréglées . Puissance : 4 watts . Ali
mentation 12 V. Polarité fl!versible. Prise 
lecteur de cassettes . HP elliptique 12/ 
19 cm . Coffret orientable . Impédance 
4/5 ohms. 

PRiX ....... .. .... 190 F 

* Type 6TPR. 2 gammes (PO-GO). 
10 transistors silicium. 4 stations pré
réglées . Puissance : 5 watts. Alimen
tation 6/ 12 V + ou - à la masse . Prise 
lecteur de cassettes . HP elliptique 12/ 
19 cm . En coffret. 

PRiX ............. 219 F 

* Type 6T-2x OC identique aux modèles 
ci-dessus, mais avec 2 gammes ondes 
courtes ..................... 230 F 
EN VENTE CHEZ 

RADIO-ROBUR 
102, boulevard Beaumarchais 

PARI5-XI' Tél. : 700-71-31 
C.C.P. 7G-62-05 PARIS 
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il L'OREILLE ÉLECTRONIQlJE ii 
Il Il 

ill RELAIS-vox ii 
1 Il 
~ ___ ._;;;;;;;;_;_._.;;;;;;;;_;_;iiiiii;_iïiiiiiiii.iiiiiiiüliiiiiiii_ _;iiiiiiiit_._ii_iiiiiiiiiiiiiiii __ ii_._ii __ iiiiiiii_ii_._ .... iiiiiiiiiiiii~ 
T'OREILLE électronique n'est 
.L certes pas destinée à rem-

placer l'oreille humaine, 
trop parfaite pour être imitée 
même avec les moyens techniques 
actuels, alors pourquoi ce titre ? 

Tout simplement parce que cet 
appareil tout comme une oreille 
entend les sons et réagit aussitôt 
en établissant un contact. 

Quelles sont les utilisations du 
relais Vox ? Avant tout il est des
tiné à commander la mise en 
marche d'un magnétophone au 
moindre bruit perceptible ce qui 
permet d'enregistrer des conver
sations sans gaspillage inutile de 
la bande magnétique puisque le 
magnétophone ne fonctionne que 

Cl 

Fig. 1 

pendant la durée d'une conversa
tion et s'arrête aussitôt que le 
silence est rétabli; un svstème 
électromque permet cependant de 
prolonger de quelques secondes le 
fonctionnement du magnétophone 
après chaque interruption afin de 
ne pas hachurer la conversation 
enregistrée. 

L'oreille électronique peut éga
lement être utilisée comme appa
reil de surveillance (chambre d'en
fant) ou comme antivol, dans ce 
cas il réagira au moindre bruit et 
pourra actionner un signal d'alerte 
quelconque. 

ANALYSE DU SCHEMA 

Le relais Vox est équipé de 
5 transistors silicium du type 
NPN pour Tl' T2, T3 et T s et 
du type PNP pour T4• Un po
tentiomètre (P) permet de doser le 
signal qui est appliqué à la base 
de Tl à travers un condensateur 
de 0,1 mF - Tl et T2 consti
tuent un montage Darlington et 
le signal amplifié est recueilli sur 
le collecteur de T2 pour être appli
Page 168 * N° 1313 

que il la base de Tl dont le collec
teur alimenté par Rg -attaque la 
base de ~ à travers un condeo
sateur de 10 pF. On peUL voir sur 
la base de T4 une diode qui per
met de supprimer les alternances 
positives ainsi qu'une résistance 
qui permet de porter la base au 
même potentiel que l'émetteur. En 
l'absence de signal, ce transistor 
est donc bloqué et il ne conduira 
que lorsqu'il recevra un signal 
négatif sur sa base où la capacité 
Cs ... joue le rôle de réservoir qui 
permet d'obtenir une constante 
de temps de quelques secondes 
évitant l'arrêt du magnétophone à 
chaque interruption de la conver
sation enregistrée. 

Rs 

T4 attaque T s qui commande 
le 'relais actionnant les contacts 
de mise en route du moteur de 
magnétophone. Le condensateur 
C7 joue lui aussi un rôle tempori
sateur qui vient s'ajouter à celui 
déià obtenu par CR. 

Le schéma des' prises repré
sentées est celui qui convient pour 
les Mini K 7 Philips ou Radiola, 

Fig. 2 

mais une simple modification per
met de l'adapter à tous types de 
magnétophones; quant à l'utilisa
tion en antivol, il suffit d'alimen
ter par l'intermédiaire du relais 
interne, un relais plus important 
à autoverrouillage qui pourra 
actionner soit une sirène soit une 
sonnerie ou tout autre appareil 
de signalisation. 

Nous terminerons cette des
cription en ajoutant qu'il est pos
sible d'augmenter la durée d'exci
tation du relais en augmentant la 
valeur de C7• 

Dl 

Cs 

C6 

R9 C9 

MONTAGE DE L'APPAREIL 

L'oreille électronique est pré
sentée dans un coffret en bakélite 
noire de 130 x 65 x 40 mm. La 
face avant en aluminium satiné 
comporte le potentiomètre de ré
glage du niveau d'entrée. Les 
prises d'entrées et de sorties sont 
du type normalisé DIN et convien-

nent parfaitement pour une uti
lisation avec les Mini K7 Radiola 
ou Philips; elles sont situées sur 
les petits côtés du boîtier. 

La partie électronique est en
tièrement câblée sur une plaquette 
de C.I. de Il cm x 3,5 cm. 

10 Scier et limer la vis de fixa
tion du relais Kaco et en s'aidant 
de la figure 2, mettre en place et 
souder cet élément. 

20 Placer tous les transistors 
en respectant leur orientation, 
souder ces éléments. 

ln +2Y 
• • 

.L 
R11 

Relais VOX 
En Kit . .. . ... . . .. . .. . .. . . . . 110 F 

Complel en ordre de marche : 140 F 

NOMBREUX AUTRES KITS 

Notice KITS contre 3 francs 

R.O. ÉLECTRONIQUE 
4, rue A.-Fourtanier 

31-TOULOUSE 
Allo! 21-04-92 



3° Mettre en place et souder 
toutes les résistances. 

4° Positionner et souder tous 
les condensateurs (attention à la 
polarité des électrochimiques). 

5° Placer Dl et souder (atten
tion au sens de la diode). 

6° Fixer sur chaque face du 
boîtier, une prise à 5 broches et 
une prise à 3 broches. 

Q: Hry 
1 5 
o ., 

" 
7° Etablir les connexions telles 

qu'elles sont représentées à la 
figure 3. 

go Brancher le compteur de pile 
et 1 'interru pteur. 

9° Glissèr le C.I. dans le boîtier. 
1Q<> Fixer le potentiomètre sur le 

couvercle du boîtier. 
Il ° Fixer le couvercle. 
L'appareil est maintenant ter

miné et il ne restera _plus qu'à 
effectuer des essais en branchant 
du côté « micro », les prises de 
microphone et de télécommande et 

FIG 3. 

du côté « magnéto », les câbles 
allant au Mini K7. MeUre sous 
tension et régler le potentiomètre 
de façon à faire fonctionner l'ap
pareil pour le niveau sonore désiré. 

L'oreille électronique rendra de 
grands services aux passionnés de 
la bande magnétique à qui il 
permettra des enregistrements pris 
sur le vif tels que chants d'oi
seux, jeux d'enfants ainsi qu'une 
multitude d'utilisations laissées à 
l'imagination de nos lecteurs. 

C. DI FlORE. 

microphones 

JIC'~71" 
ITOKYDJAPON 

SONORISATION 

• DM 1315 OMNlDlRECTIDNNEl . 200 ohms (magnétophones 
à télécommande avec commutateur pour circuit 
extérieur. cassettes, sonorisations foraines ou de 
plein air). 

• UD 841 UNlDlRECTIDNNEl . 500 ohms ou 50.000 ohms 
(magnétophones, cinéma parlant d'amateur· sono· 
risations foraines). 

HAUTE FIDËLlTË 

• UD 812 UNIDIRECTIONNEL· 70 à 15.000 Hz· 200 ohms 
(conférences). 

• UD 876 UNIDIRECTIONNEL· 70 à 15.000 Hz avec commu· 
tateur pour circuit extérieur (chanteurs· orchestres). 

se montent sur pied de sol ou d. table. 

Demandez documentation 70-40-02 et 69-40-01. 
Autres modèles pour applications diverses· Autres 
productions : casques d'écout •. 

MATÉRIEL RIGOUREUSEMENT CONTROLÉ ET SÉ· 
LECTIONN~ PAR LES LABORATOIRES LEM. 

FAITES CONFIANCE EN LEM 

AGENT EXCLUSIF POUR LA FRANCE : 

127, avenue de la République 

92 - CHATILLON (France) Tél.: 253-77-60 + 

Dépôt à MARSEILLE: Radio-Distribution - 8, rue d'Italie (6") - Tél. : 48-70-57 

+ 

û o 0 

o 

NOMENCLATURE 
DES ELEMENTS 

Tl = T2 = T)= T, = 2N5172. 
T.= BC25!. 
Rl l = relais Kaco 6 V. 
Dl = diode germanium. 
CI = 100,uF 12 V. 
Cl = 0,1 ,uF. 
C) = 100 flF 12 V. 
C4 = 10 ,uF 12 V (tantale). 

POUR VOTRE 

9v 

C5 = 100 flF 12 V. 
C6 = IO,uF 12 V (tantale). 
C7 = 64,uF 12 V. 
C8 =47nF. 
C9 = 100 IJ-F 12 V. 
CIO = 30 ftF tantale. 
P = 20 k.Q lin. avec inter. 
2 prises femelles 5 broches. 
2 prises femelles 3 broches. 
RI = 1 M.Q. 
R2 = 270 k.Q. 
R) = 2,7 k.Q. 
R. = 560.Q. 
R5 = 1 k.Q. 
R6 = 15 k.Q. 
R7 = 2,7 k.Q. 
Rs = 2,7 k.Q. 
R9 = 560.Q. 
RIO = 33 k.Q. 
Ru = 22 k.Q. 
Rn = 47 k.Q. 
Rn = 22 k.Q. 
1 pile 9 V. 
1 cordon avec 2 prises mâles 

3 broches - 1 cordon avec 2 prises 
mâles 5 broches. 

ÉLECTRO PHON E ... 

* DIAMANT 

ROYALUX 
chez votre fournisseur habituel 

A.E. FRANCOIS 38, RUE D'HAUTEVILLE 

Tél. : 770-71-73 PARIS-X· 

RECHERCHONS DÉPOSITAIRES TOUTES RÉGIONS 

RÉCEPTEUR 
TOUTES ONDES 

« DVNAMIC)) 
ENTIÈREMENT TRANSISTORISÉ 

couvrant de 530 kHz à 30 MHz sans trous, en 4 bandes PO/OC - Bandes ama
teurs et 27 MHz étalées - 220/110 V, prise pour alimentation 12 V - HP incor
poré - S-mètre - Ecrêteur BFO - Stand By - Excellentes performances en SSB - ' 
Uvrable de suite - Prix imbattable : 998,00 F TTC Ucence CEDERAM -
Distribution exclusive. Doc. c/2 timbres. 

MICS RADIO (Dépt C.E.D.EJ 

20 bis, av_ des Clairions - 89-AUXERRE - TéL (86) 52-38-51 

N° 1 3)3 * Pa\l~ \b9 



:"II"llllililililllIlIllllllllllllllllllllllllIlllIlilllllllllllliIIIIII'"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"UIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'.:. 

liOELATHionïEALAPRAnaUEOEscïncuïiSvHFii-UHF :i 
§.;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (Suite - Voir If 1304) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ii~~ 

V. DETERMINATION 
DES CIRCUITS 

A. Les lignes résonantes 

D ANS la détermination des 
circuits . utilisés en VHF 
ou UHF, il Y a lieu de dis

tinguer les deux moyens princi
paux qui peuvent être employés. 
Nous avons discuté les raisons qui 
guident notre choix; nous allons 
voir maintenant comment élaborer, 
le plus simplement possible, une 
cavité résonnante ou une portion 
de ligne coaxiale utilisée comme 
circuit résonnant, qui n'est d'ail
leurs en fait qu'un type particulier 
de cavité résonnante. 

Si l'on tient compte de ce qui a 
été dit précédemment, l'élabora
tion d'une cavité est chose rela
tivement aisée. Le plus simple est 
de diviser par deux la longueur 
d'onde de travail; le calcul de 
cette cavité ayant lieu à vide, la 
charge et les capacités parasites 
ou additionnelles abaisseront la 
fréquence de résonance d'environ 
la moitié. On obtient ainsi la lon
gueur électrique. Quant au dia
mètre, contrairement à ce que l'on 
croit généralement. et ainsi que 
nous l'avons vu, il peut être à peu 
près quelconque. 

Pour un résonateur à cavité 
prismatique on divisera la valeur 
trouvée par 2,61 pour en trouver 
le rayon. Inversement, sa hauteur 
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est sans importance pour autant 
qu'elle soit supérieure à 0,021 fois 
la longueur d'onde, ainsi qu'il a 
été établi par ailleurs. 

Pour les cavités du type ré en
trant, leur élaboration nécessite 
la mise en œuvre de quatre 
variables. Des graphiques appro
priés donnent directement les 
informations né'cessaires. Ils sont 
empruntés à l'ouvrage « Klystrons 
and Microwaves Triodes» de la 
sene : «Radiation Laboratory» 
édité par le «Massachusetts Insti
tute of Technology», qui fait, 
dans une série de 28 ouvrages 
fondamentaux, la ,synthèse des 
études effectuées pour la mise au 
point du radar. 

Lorsque les parois de la cavité 
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0.7 

sont parfaitement conductrices, 
les conditions du champ électrique 
sont telles, que ce champ est per
pendiculaire aux parois et le champ 
magnétique, parallèle à ces mêmes 
parois' et cela pour la surface 
entière où ces champs ne sont 
pas nuls. 

La fréquence de résonance a été 
calculée pour le mode de résonance 
principal d'une cavité réentrante 
simple. Les résultats sont consi
gnés dans les figures V 1 A, B, C; 
D, E sous forme de courbes, pour 
des valeurs particulières du rapport 
des diamètres extérieur et intérieur 
(bl a), la hauteur du résonateur h 
et l'espace intérieur d. 

Des séries de courbes pour deux 
yaleurs de bl a ont été données 
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pour chaque cas. La valeur la plus 
grande d'une figure se trouve être 
la plus petite de la figure suivante. 

Les courbes pour dia sont don
nées par rapport à hl a pour des 
valeurs particuliéres de ka et dans 
lesquelles ka = 210. Par inter
polation, 0 peut être déterminé si 
les 4 dimensions a, b, d et h sont 
connues. Mais si trois seulement 
sont connues on pourra déduire la 
quatrième. 

Ces courbes ont été établies 
avec une précision de quelques %. 
En les utilisant pour déterminer la 
fréquence de résonance d'une 
cavité, on se rappellera que l'extré
mité des surfaces conductrices 
dans la région correspondant à 
l'espace intérieur doit être de 
haute qualité. 

Les fréquences sont données en 
kilomégacycles, c'est-à-dire en 
GHz et les dimensions physiques 
en centimètres. 

Ces graphiques sont quelque 
peu complexes et leur emploi sera 
mieux compris en donnant un 
exemple: 

Soit à établir une cavité fonc
tionnant sur 1296. MHz et d'un 
diamètre extérieur de Il cm avec 
une colonne intérieure de 4,5 cm 
donnant un rapport de diamètre 
de 2,25. 

Les quelques valeurs que nous 
venons de préciser ont fixé deux 
de nos quatre variables. Il reste 
maintenant à déterminer l'espace 
intérieur et la hauteur de la cavité. 
Toutes ces valeurs sont données 
en termes relatifs au rayon de la 
colonne intérieure (dans notre cas 
2,25 cm). En multipliant cette 
valeur par F en GHz, soit 1,296, 
on obtient 2,946. n suffit de se 
reporter à la . valeur la plus proche 
pour avoir le résultat avec cine 
précision plus que suffisante. La 
prochaine étape est de pouvoir 
déd uire les possibilités couvertes 
par la ligne de fréquence choisie. 
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Dans ce cas, la gamme d'espace
ments intérieurs possibles pour un 
rapport glrde 0,08 à 0,67 corres
pond à des valeurs du rapport 
hlr compris entre 0,42 et 2,05. 

En remplaçant ces valeurs par 
leur équivalent en centimètres en 
les multipliant par la valeur de r 
(2 25), nous trouvons que l'espace 
intérieur s'étage entre 0,176 cm, 
et 1,474 cm. Avec l'espace le plus 
petit, la hauteur de la cavité sera 
de 0,924 cm, tandis que pour la 
plus grande, la hauteur de la cavité 
deviendra égale à 4.51 cm. A 
l'intérieur de ces valeurs nous pou
vons adopter la dimension de 
notre choix, l'autre dimension sera 
alors déduite de la courbe corres
pondante. 

Prenons pour exemple un espa
cement intérieur de 0,635 cm ce 
qui, divisé par le rayon r nous 
donne urie valeur glr égale à 
0,285. Nous reportons cette 
valeur sur l'échelle glr correspon
dante et en . recherchant le point 
d'intersection avec la valeur pré
cédemment trouvée de 2,94.6 nous 
trouvons sur l'échelle des valeurs 
hlr, 1;11, qui, multiplié par 
r = 2,25 nous donne le résultat 
cherché, soit dans notre cas, 
2,442 cm, qui est égal à la hauteur 
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de notre cavité, qui se présentera 
ainsi: 

Diamètre extérieur : Il cm. 
Diamètr~intérieur : 4,5 cm. 
Espace intérieur: 0,635 cm. 
Hauteur de la cavité: 2,442 cm . 

En rendant la paroi supérieure 
ajustable; nous pourrons jouer 
éventuellement sur la fréquence de 
résonance, pour le réglage final. 

Dans cet exemple nous avons 
choisi la fréquence et le diamètre, 
et de ces valeurs nous avons 
déterminé les deux autres. Mais si 
nous pouvons choisir n'importe 
quelle valeur de diamètre, comment 
choisir la valeur la plus appro
priée à l'aide de ces graphiques? 

Un bon point de départ sera de 
diviser la fréquence par les valeurs 
marquées sur les lignes de fré
quences. Ces résultats donneront 
les différentes valeurs de colonne 
intérieure couvertes par ces gra
phiques. Soit 0,43 cm pour la 
ligne de fréquence égale à 1,431 
dans le cas d'une fréquence consi
dérée de 3 300 MHz, et une 
valeur aussi grande que 1 m dans 
le cas de la ligne de fréquence 
égale 5,00 pour une fréquence 
considérée de 50 MHz. 

Une fois choisi le diamètre de la 

Un résonateur à cavité est égale
ment plus simple que le circuit à 
portion de ligne coaxiale même 
dans l'emploi avec un seul tube. 

La longuèur des côtés ainsi 
que nous l'avons déjà vu, déter
mine la fréquence. 

Cette dimension est modifiée 
quand la capacité de sortie du 
tube de puissance est appliquée à la 
cavité. Elle dépend également, 
quoique en plus faible proportion, 
de l'espace qui sépare les surfaces 
supérieure et inférieure de la 
cavité. 

La figure V 2 donne à titre 
d'exemple les dimensions prati
ques de cavités utilisables de 
300 MHz à 700 MHz dans le cas 
de l'emploi de tubes du genre 
4X1 50A. Ces cavités sont pré
vues pour une hauteur, ou si l'on 
préfère, un écartement des parois 
de2 5 cm. 

La courbe 1 est propre à la 
cavité à vide, la courbe il repré
sente le. cas du couplage à un seul 
tube et la courbe III correspond à 
une cavité couplée à deux de ces 
tubes. 

colonne intérieure, multiplier soit r-------------
par 4,5, ou encore par 7,0 pour 
déterminer le' diamètre extérieur. 
Ce choix dépend de l'exécution. 
Le diamètre le plus grand corres
pond à une fréquence légèrement 
plus basse, toutes les autres dimen
sions étant conservées. 

RESONATEURS A CAVITES 

Un résonateur à cavité est un 
procédé un peu différent du circuit 
habituel qu'est la portion de ligne 
coaxiale À 1 4, utilisé couramment 
comme circuit oscillant dans les 
amplificateurs de puissance VHF, 
dans la gamme des fréquences de 
300 à 500 MHz. 

Si le circuit coaxial est utili
sable avec un tube unique, il est 
impraticable aux fréquences éle
vées avec deux tubes en parallèle. 

... 
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POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

UNIVERSA IV 

Cette loupe a été étudiée 
et expérimentée pour les 
divers travaux effectués 
dans les industries électro
niques: bobinage, câblage, 
soudure. assemblage et vé
rifications diverses . 

• Optique de grossissement 4 X. 
composée de 2 lentilles apla 
nétiques. 

• Grand champ de vision (90 mm 
de large x 210 mm de long). 

• Distance de travail variant de 
16 à 30 cm sous la ' lentille . 

• Aucune déformation d'image . 
• Adaptation à toutes les vues (avec 

ou sans verres correcteurs) et ri
goureusement sans fatigue. 

• Eclairage en lumière blanche 
masquée par un déflecteur. 

• Manipulation extrêmement libre 
(rotation. allongement) • 

• Mise au point rigoureuse. 
• Indispensable pour l'exécution 

de tous travaux avec rendement et 
qualité 

CONSTRUCTION ROBUSTE 
Documentation gratuite sur demande 

ÉTUDES SPÉCIALES SUR DEMANDE 

J 0 UVE l OPTIQUE, lOUPl:S 
DE PRÉCISION 

BUREAU 
EXPOSITION et VENTE 

89, rue Cardinet, PARIS (17') 
Téléphone: CAR . 27-56 

USINE: 42, avenue du Général-Leclerc 
91-BALLANCOURT 

Téléphone : 142 

L ___ ...IIIIJI ••• GALLUS 
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RR - 3.06. - M. R. Benezra 
à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). 

On ne peut pas réduire la ten
sion de l'accumulateur de 12 V 
de votre voiture à 8 V simplement 
à l'aide d'une résistance. En effet, 
l'intensité consommée étant va
riable, la chute de tension dans la 
résistance serait également va
riable, et la tension d'utilisation 
varierait dans des proportions 
considérables. 

Il faut employer un montage 
réducteur régulateur à transistors 
et nous vous ' prions de vous 
reporter à la réponse RR - 1.17 - F 
publiée à la page 175 du nO 1252. 

Si, comme vous nous l'indiquez, 
. c'est une -tension de sortie de 8 V 
qui vous est nécessaire, il faudra 
utiliser une diode Zener du type 
BZX 29/ 8V2. 

• 
RR - 3.04. - M. Ph. Serpette 

à Castelnau (Lot-et-Garonne). 

Le cas échéant, nous voulons 
bien répondre à vos nombreuses 
questions, mais auparavant nous 
nous permettons un conseil : 
Nous ne pensons pas que vous 
obteniez des résultats valables 

EN EXCLUSIVITÉ 
POUR LE PRIX D'UN TÉLÉOBJECTIF 590 
OFFREZ-VOUS UN ZOOM! (feo 600 fr.) • , • • • • • • F 

(quantité limitéel 

ZOOM SUPER YASHINON 4,5 de 75 à 230 mm - 13 éléments en 8 groupes - Filtre 
diamètre 67 mm - Angle de 32' 22 minutes à 1 Cl' 46 minutes - Présélection somi
auto. - Mise au point minimum: 2,50 m - Prévu pour appareils 24 x 36, diamètre 
42 mm à vis - Longueur 273 mm, diamètre 73 mm - Poids 1.375 g. 

Supplément pour appareils Canon, Nikon, Minolta, Miranda, Konica, Petri, 
lcarex, Contarex, caméras 16 mm ou 9,5 mm en monture C et Zenit 0 39 mm. 
(spécifier le modèlel , ., , ••••••• 30 F Pour Olympus Pen " .•.•... , . . 49 F 
MODÈLE A PRÉSÉLECTION AUTO. pour appareils diamètre 42 mm à vis 
Uvré avec étui + parasoleil. Prix (franco 7601 ..... " . . . . .... . . .. , ... . .... 750 F 
Mf:ME MODÈLE f : 4 de 80 à 160. Avec étui + parasoleil (franco 7301 . •.•. . .• 720 F 

Pour tout REFLEX 24 x 36 0 42 mm à vis seulement: 
PRÉSÉLECTION SEMI-AUTO 

SUPER YASHINON - 2,8/35 mm. Prix (franco 1771 . . . ... . 172 F 
SUPER YASHINON - 2 ,8/135 mm. Prix (franco 2251 . . . .. . . . .... ......... . 220 F 

Ces prix s'entendent pour livraison avec étui. GARANTIE UN AN 

ENCORE UNE AFFAIRE 
Quantité limitêe 

LE QUICK-LITE 
VASHICA 

PRO-100 
• Rash électronique, 1/ 1 000 seconde . 
• Cadence d'éclair 5 secondes. 
• Pile et secteur 110 à 240 volts . 
• 90 à 100 flasheS sur pile . 
• 180 à 200 flashes sur pile mercure. 
• N G 56 avec 400 ASA 
• NG 32 avec 100 ASA 
. NG 16 avec 25 ASA 
• Température de couleur 6 000 ' K. 
Cet appa reil est fourn i avec 8 piles + barrette . 

~~~~~T~;OA~ '(franco 2941 .•. _ . . ..... 288 F 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATlON - TRAVAUX 
MULLER 

14, rue des Plantes, PARIS (XIV") - Tél: 306-93-65 - C.C.P. PARIS 4638.33 
Mêtro : Alésia - Autobus : 28. arrêt : Mairie du X.IV' - Magasin ouvert tous les jours 
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[ ...... l'.volr coqolft6 1 ... ~.,.. d'imprimoori.) POUl' _air fIO_ ;::: 1 
1 NOUVEAU CATAlOGUE ~ RIEN QUE OES AfFAIRES» : 1 
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en ondes courtes avec le montage 
que vous avez choisi. 

D'une part, ce montage est 
maintenant périmé; d'autre part, 
dans le domaine des « ondes 
courtes », nous ne sommes pas du 
tout d'accord avec les montages 
tellement ... simples qu'ils ne fonc
tionnent pas, ou très mal! Nous 
estimons que ce procédé est une 
très mauvaise politique, surtout 
vis-à-vis des jeunes débutants; 
en fait, ils font des dépenses inu
tiles (sur un budget parfois bien 
faible), ils sont déçus, puis décou
ragés. 

Nous vous conseillons la lecture 
de l'ouvrage L'Emission et la 
réception d'amateur (7< édition), 
librairie parisienne de la radio, 
43, rue de Dunkerque, Paris (H)<), 
ouvrage dans lequel vous trouve
rez des montages simples (sans 
l'être trop) jusqu'aux plus 
complexes, des montages récents, 
qui fonctionnent, et parmi les
quels vous pourrez choisir. 

• 
RR - 3.05. - M, Rivière (1). 

Par une récente lettre, vous nous 
posez de nombreuses questions 
dont les réponses nécessitent un 
long développement et l'établisse
ment d'un schéma. Vous nous 
demandez aussi une réponse 
directe par lettre personnelle. 
Vous avez hélas oublié de nous 
indiquer votre adresse ... Nous ne 
pouvons donc' pas vous répondre. 

• 
RR - 3.08. - M. Mario Sar

chie11i à Asnières (Hauts-de
Seine) nous demande divers ren-

seignements concernant l'emploi 
de haut-parleurs et d'enceintes 
acoustiques. 

Les dimensions d'une enceinte 
acoustique sont essentiellement 
conditionnées par le diamètre 
du haut-parleur principal employé. 
La puissance de l'amplificateur 
n'intervient pas. 

En conséquence, du fait que 
vous allez utiliser un amplificateur 
plus puissant (2 x 25 W au lieu 
de 2 x 10 W), il faut que les 
haut-parleurs employés puissent 
supporter cette nouvelle puissance. 
Si vos anciens haut-parleurs ne 
peuvent pas supporter cette 
puissance, il faudra les remplacer 
par des modèles pour 25 W; mais 
si leurs diamètres restent les 
mêmes, vous n'êtes pas obligés 
de changer les dimensions des 
enceintes. 

• 
RR - .3.09. - M. Jean-Luc 

Calmet à Rochefort-Air (Char.
Marit.). 

Dans le schéma de groupement 
de haut-parleurs pour enceinte 
acoustique que vous nous sou
mettez - comme d'ailleurs dans 
tout groupement de haut-par
leurs - il est nécessaire de bran· 
cher les haut-parleurs en phase. 

Le procédè que vous avez 
employé est èlassique et tout à 
fait valable : Utilisation d'une pile 
de 4,5 V dont on applique le 
courant sur chaque haut-parleur, 
ce qui permet de déterminer les 
« polarités» (si l'on peut dire) des 
cosses du haut-parleur en fonction 
du sens de déplacement de sa 
membrane. 

Pour votre collectio~ prucurez-vous 

• LA RELIURE « HAUT-PARLEUR}) (Marron) 

• LA RELIURE « HI-FI STÉRÉO» (Bleu) 

• LA RELIURE 
« ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE}) (Rouge) 

Au prix de 1 0 F l'une + 2,50 F de port 

Adressez commande à : 

LE HAUT-PARLEUR 
. 2 A 12, RUE DE' BELLEVUE - PARIS (19") 

TÉL. : 202-58-30 C.C.P. 424-19 PARIS 



Le procédé est exactement le 
même pour les tweeters, mais il 
faut évidemment supprimer le 
condensateur en série et appliquer 
le courant de la pile directement 
sur la bobine mobile. D'autre part, 
il est bien naturel que le déplace
ment de la membrane soit nette
ment moindre que dans le cas 
d'un haut-parleur de plus grand 
diamètre. 

• 
RR - 3.11. M. Jean-Paul 

Parpaillon à Saint-Nazaire (Loire
Atlantique). 

Nous ignorons s'il existe des 
compte-tours électroniques spé
cialement conçus pour être utilisés 
sur des moteurs munis d'un allu
mage par magnéto (et non par 
bobine). 

Mais, à priori, et sous certaines 
conditions, il semblerait qu'un 
compte-tours électronique ordi
naire puisse être utilisé dans le cas 
envisagé. Nous pensons que le ~ fil 
d'entrée du compte-tours (celui 
allant normalement au rupteur) 
pourrait être. couplé par capacité 
en lui faisant faire trois ou quatre 
tours seulement autour d'un fil 
de bougie ; il est possible aussi 
qu'il faille modifier le filtre passe
bas et intégrateur d'entrée du 
compte-tours. Mais tout ceci est 
surtout fonction du schéma (du 
principe) du compte-tours utilisé. 

RR - 3.13. - M. H. Droszcz à 
Grande-Synthe (Nord). 

1 (l Tubes cathodiques : 
VCR97 Voir Haut-Parleur 

n" 1219, page 103. 
C75 Voir Haut-Parleur 

n" 1086, page 1l7. 
2" Soudure électrique : 
Voir Haut-Parleur nO 1102, 

pages 19 et 20. 

• 

RR - 3.19. - M. J. Grimberg 
à Nice (Alpes-Maritimes). 

1 (l Le type correspondant du 
transistor BD116 est le 2N2197. 

2° Dans un montage push
pull BF, nous pensons qu'il doit 
être cependant possible de rempla
cer les BD116 par des 2N3055. 
Seul l'ajustage de quelques valeurs 
de résistances doit être nécessaire 
pour le réglage du courant de 
repos. 

3° Vos cc assemblages» d'ali
mentation semblent corrects; 
mais nous ne pouvons cependant 
pas être absolument affirmatifs, 
car nous ignorons Ct: que contien
nent vos régulateurs (représentés 
par de simples carrés sur vos 
dessins). 

A L'ÉCOLE CENTRALE D'ÉLECTRONIOUE 
" BAPTEME DE LA PROMOTION 

PIERRE MARZIN - CORINNE MARCHAND 

D IRECTEUR général des Télé
communications,' M. Pierre 
Marzin est aussi et surtout le 

père des courants porteurs et de Pleumeur
Bodou. Le 29 avril, a l'Annexe indus
trielle de l'E.C.E., il a donné son nom, 
uni a celui de la jolie Corinne Marchand, 
a la nouvelle promotion d'élèves du cours 
d'ingénieurs. 

Parmi de nombreuses personnalités, 
nous avons noté la présence de plusieurs 
parrains de promotions antérieures 
M. Charles Beurtherel, 1949, l'inventeur 
bien connu du Vapotron, Maurice Ponte, 
1950, membre de l'Académie des sciences. 
Philippe Lizon , 1953, directeur général de 
L.M.T., Alex Clément, 1957, directeur 
général de la S.E.C.R.E. et président de 

l'Amicale des anciens èlèves E.C.E., Jean 
Debiesse, 1960, directeur du Commissariat 
à l'Energie atomique (Saclay). 

Baptême tout entier empreint de sou
rires et de bonne humeur, mais M. E. Poirot, 
le directeur général de l'E.C.E., nous a 
accoutumés a cette amicale ambiance. 
Dans son allocution, M. Pierre Marzin 
prodigua de nombreux et précieux conseils 
à ses filleuls, les in vitant à doubler leur 
acquit technique de connaissances d'éco
nomie, d 'esthétique, etc., et de devenir en 
fait, des techniciens cc chers-d'orchestre ». 

La cérémonie achevée, selon l'usage, 
on but le champagne et , tard dans la 
soirée, les jeunes et heureux filleuls fêtèrent 
encore ce très sympathique baptême, un 
des plus remarquables auquel il nous ait 
été donné d'assister. 

BAMEG 
Osci Iloscope 

1 HM 312/41 
~ 
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" , . ..... " , 
AMPLIFICATEUR Y : 
- Bande passante de 0 à 10 MH z ± 3d B 
- Sensibilité: 5 mY jusqu'à 30 Y cc/cm 
- Entrée à 2 transistors FET 
- Temps de montée : environ 30 ns 

BASE DE TEMPS : 
Générateur déclenché, vitesse de 
balayage : 0,3 (J.s jusqu'à 0,1 sec/cm 

- Etalement jusqu'à 3 x diamètre écran 
- Niveau de déclenchement réglable 

- 34 transistors, 1 c.1. et 14 diodes 
- Ecran plat 8 x 10 cm 
- Tension d'anode : 2 KY . 

• 
PRIX: 2.116 F (T.T.C.) 

Documentation relative à nos . 
différents modèles sur simple demande 

HAMEG-FRANCE 
30, rue Notre- Dame des Victoires 
75- PARIS (2") Tél: 236.12.75 
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RR - 3.15. - M. Alain Car-
teret à Nancy (Meurthe-et-
Moselle). 

1 U Le schéma Philips qui vous 
intéresse est à demander directe
ment à cette firme : « Philips », 50, 
avenue de Montaigne, Paris (8e) 

ou à l'un des dépositaires officiels 
de cette marque. 

2° Le transistor GM0290 ne 
figure pas dans nos nomencla
tures. 

3° Diode P600 Tension 
inverse de crête = 600 V ; courant 

moyen redressé = 3 A (diode nue), 
6 A (diode avec ailette de refroidis
sement). 

4U Diode 1 N 21-8 : Diode 
mélangeuse pour changeur de 
fréquence UHF; fréquence maxi
male = 3 060 MHz. 

5" Tube 7289 - Triode d'émis
sion UHF. Chauffage ~ 6 V, 1 A ; 
Va = 1 000 V; V g = - 150 V ; 
la = 125 mA; S = 25 mAN; 
k = 100; Wa , 100 W; Fma. = 
2 500 MHz. Brochage non indi
qué. 

~~ metrosound 
MOD ST 20 

AMPLI STEREO 
INTEGRE 

2 x 20 WATTS 
Bande passante à ± 2 dB; 
30 Hz à 30 kHz. 
Bande passante totale: 
20 Hz à 50 kHz. 
Distorsion: 0,4 % -
Rapport signai/bruit - 70 dB. 
PRIX: 880 F 

MOD SS 30 
MEME AMPLI QUE 

LE MOD ST 20 
AVEC LECTEUR DE 

CARTOUCHES 
STEREO - 8 PISTES 

l:l~~~~~;;~~~-:::~~ INTEGRE Décrit dans le H.P. du 18-3-71 
En avance d'un an voici la solution HI-FI de de
main. La cartouche automatique est la seule 

. '. • pratique. Son défilement à la vitesse de 9,5 
"". permet la reproduction en haute fidélité avec 

une bande passante de 30 à 15 000 Hz. 
• Deux fois plus fidèle qûe les cassettes standards (défilement à 4,75) 
et que les disques. Prix .. .. ... . . .. .. " . ..... . . .. . .. . .... . .. .. . " 1 '380,00 

Mon 448 
AMPLIFICATEUR HAUTE-FIDELITE 

LECTEUR DE CARTOUCHES 
SEULEMENT STEREO 2x8 W 

Prix .. .. .. .. ............ 985,00 

LECTEUR AVEC PREAMPLI pour 
branchement sur chaine HI-FI. 
Prix complet .. •........ 580 F 

AMPLIS DE SONO 
PROFESSION NELS HI- FI 100 W 

SPECIAL POUR NIGHT.CLUBS, DISCOTHEQUES, ORCHESTRES 

AMPLI·PREAMPLI 
PRIX : 1.350 F 

AMPLI (sons P.A.l 
PRIX : 1_050 F 

TABLE DE MIXAGE 

4 entrées, réglage linéaire pour P.U. - Magnét. - Micro 1 480 F 

OFFRES A UN PRIX EXCEPTIONNEL 
AMPLI·PREAMPLI AVEC ENCEINTE 2 HP cc CELESTION » 

DE 38 cm, 100 W GARANTIS ..... . .............. 3 000 F 
OU 

AMPLI (sons P.AJ TABLE DE MIXAGE SEPARE ET 
ENCEINTE 2 HP cc CELESTION J) 38 cm ............ 4100 F 

DOCUMENTATION, TARIF ET LISTES REVENDEURS CONTRE 2 F 

IMPORTATEUR EXCLUSIF 

.~'Pi '1'1"",'1'1 """:l""'::jt"'!"', t~ft .... , .. ~ 107, ' RUE SAINT-ANTOINE • PARIS (4") _ l t • -l - t ..;.- - - TUR. 64·12 • PREMIER ETAGE. De 9 à 12 h 30 et 

e e c r 0 nie s ~ l4 1~ 1~. hFE~i~EP~U:'19 ! ~o h s!i~t~~.:I~ 

SALON DE DEMONSTRATION 
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RR - 3.16. - M. Daniel Felhen
dlet à Gagny (Seine-Saint-Denis). 

Nous avons publié un tableau 
donnant la correspondance ,en 
millimètres des jauges anglaises 
et américaines utilisées pour la 
détermination des diamètres des 
fils dans notre numéro 1161 auquel 
nous vous prions de bien vouloir 
vous reporter. 

• 
RR - 3.17. - M. Michel Gras

set à Clairvivre (Dordogne). 

Il ne nous est pas possible de 
répondre à votre question. Il vous 
appartient d'écrire directement à 
nos divers annonceurs; ils vous 
renseigneront sur la possibilité de 
fourniture des matériels qui vous 
intéressent et vous communique
ront leur tarif. 

• 
KR - 4.01. - M. P. Kalmar à Bol
lène (Vaucluse). 

Minuterie pour agrandIsseur, 
Haut-Parleur nO 1278, page 158. 

brpnp" 
Marque anglaise de réputation mondiale 

TOUT TRANSISTORS SILICIUM 
CES MAGNOTOPHONES 

SONT PREVUS POUR 
FONCTIONNER 24 H SUR 24 

MARK 6 
CARACTERISTIQUES 
PROFESSIONNELLES 

• 3 moteurs Papst 
... vitesses 

3 TETES 
PUISSANCE DE SORTIE 
30 WATTS EN MONO 

OU PREAMPLI EN STEREO 
GRANDES BOBINES 

22 OU 1:1 cm 

PRIX . MONO: 2 950 F 
• STEREO: 3 600 F 

PLATINE MECANIQUE SEULE 
3 moteurs - 4 vitesses - 3 têtes 
Bobines de 22 ou 1:1 cm. 

PRIX: 1100 F 
PLATINE PROFESSIONNELLE 

TYPE 19 DE STUDIO 
A RELAIS ET TELECOMMANDE 

PRIX: 4560 F 
PREAMPLI STEREO A TRANSISTORS avec 
monitor mixage. 

• u FERAT " MODÈLE 
STEREO TOUT TRANSISTORS 

3 VITESSES : 
4,15-9,5 19cm 
.. PISTES STEREO 

FONCTIONNE AUSSI 
EN MONO .. PISTES 

Dimensions: 425x370x200 mm. 
- Grandes bobines de '" 180 mm - Stop 
et départ Instantanés par, touches • Pau
se • avec commande à distance - Comp
teur - 2 TETES Haute·Fldéllté STEREO 4 
PISTES - Mixage _ Re-recordlng - Play 
back - Contrôle par deux vu·mètres -
(Séparation (diaphonie): - 50 dB -
Bande passante de 40 Hz à 18 kHz Il 3 dB 
- Rapport Signai/Bruit: 40 dB - Mixage 
des pistes - Pleurage Inférieur Il 0,15 % 

Multltension de 112 à 127-220·247 volts. 

PRIX: 1600 F 

1971 • 

Présentation: Elégant coffret en teck avec couvercle en plexiglas. 
FONCTIONNEMENT VERTICAL OU HORIZONTAL 

IIERSION ADAPTEUR, 1 avec les amplis d'enregistrement et les préamplls de 
PLATINE. FERAT • lecture en stéréo SANS AMPLI FINAL NI H.-P. 

INDISPENSABLE A TOUTE CHAINE HI-FI 
COMPLET en ordre de marche, livré avec 
1 micro dynamo et cordon 5 broches DIN PR'IX . 1 245 F 
~n ébénisterie de luxe et capot plastique .......• ' •• . 

MEME MODELE SANS EBENISTERIE NI ACCESSOIRES ....... .. . NET 1.095,00 



1 ° Votre premiére question 
concernant l'utilisation de cet appa
reil sur un secteur de 220 V a déjà 
fait l'objet d'une réponse dans notre 
courrier technique; nous vous 
prions de vous reporter à la 
page 170 du numéro 1296 
(réponse RR - 12.01). 

2° Votre relais 2 500 ohms peut 
convenir. 

Nous ne possédons pas le 
schéma du récepteur canadien type 
CSR-5-110-480-Z, et nous ne 
voyons pas où vous pourriez vous 
le procurer. Il faudrait consulter 
la firme ou l'organisme qui vous 
a fourni l'appareil. 

• 

Le transistor unijonction pro
grammable type D13Tl est d'ori
gine U.S.A., fabriqué par la Gene
ral Electric Company. Mandataire 
en France : Comptoir commercial 
d'importation, 42, rue Etienne
Marcel, Paris (2e). 

• 

2° Tube RS291 Tétrode 
d'émission; chauffage = 8 V 
1,6 A; Va = 1 500 V ; .":,82 = 
350 V; Wa = 110 W; W S2 = 
15 W max.; S = 3 mA/V; 
1 = 160 mA ; Wu = 110 W. Le 
brochage n'est pas indiqué dans 
la· documentation. 

• RR - 4.04. - M. Louis Toison 
RR - 4.03. - M. Robert Girard à Amiens (Somme). 

• 
RR - 4.02. - M. Jean Buguellou 

à Brest (Nord-Finistère). 

à Paris (6e). 

Mélangeur de couleurs, Haut
Parleur nO 1202, page 90. 

GOOD$ON 
LE SOMMET 

DE LA QUALITE 
2 x 30 W 

1 NTERN ATI 0 NAL S 8000 
TUNER AM PO-GO-OC1-0C2 FM / CAF STEREO INCORPORE 

GOODSON • Bien mieux et plus que la Haute Fidélité. Fidélité Intégrale à 
linéarité contrôlée conforme aux normes HI·FI Internationales. 

GOODSON • C'est la MULTI·STEREO en c Libre • Service " 2-3-4 enceintes par 
commutation . 

GOODSON • C'est une qualité contrôlée, livré avec certificat de conformité et une 
GARANTIE TOTALE DE DEUX ANS. 

GOODSON • Est réservé à ceux pour qui . • Haute Fidélité. doit conserver une 
signification précise. Ce qui n'est pas toujours le cas à l'heure 
actuelle . 

QUADRIPHONIE D'ORIGINE 
Seuls les amplis GOODSON ont été conçus pour fonctionner en DOUBLE STEREO 
et en QUADRIPHONIE. 
Un sélecteur placé sur la face avant permet : l'écoute sur quatre enceintes 
Simultanément; sur 2 HP et un nombre illimité' de casques; sur 4 HP 9n quadri 
ou double stéréo; dans 2 pièces différentes en même temps ou séparément par 
simple commutation . 

AMPLI 
Bande passante avec PA sur sen· 
sibilité 3 MV; 20 Hz à 25 kHz ± 1 
dB • Distorsion à 1 000 Hz: 0,1 % 
(8 Q) . 
Rapport signal/ bruit: - 70 dB. 
Correcteurs: Graves, Aigus, PU ma· 
gnétique . Scratch . Rumble . Médium 
• Sorties 2x4 n . 8 12 pour 4 HP . 
Entrées : PU céramique • PU magnéti· 
que - Tuner· Magnétophone . Auxiliaire. 

PRIX SPECIAL DE LANCEMENT. 

TUNER 
FM • 87 à 108 MHz. 
AFC 
Stéréo décodeur automatique avec si· 
gnal lumineux • Antenne 240 12 symé· 
trique. 
GAMMES AM. 
OCI • 2,3 MHz à 7 MHz. 
OC2 • 6,75 MHz à 20 MHz . 
PO • 520 kHz à 1 620 kHz. 
GO • 148 kHz à 274 kHz. 

Complet .......... 1 380 F 

L'AMPLI COMPLET (sans Tuner) .. . ..... ' .' . .. .. . . . . .... .. .. . . .... .... .. . 780,00 
. Le Tuner est adaptable par la suite . 

ENCEINTES SPECIALES • GOODSON ", dimensions : 350 x 250 x 200 mm. 
Avec HP Duo axial • Celestion • large bande 40 à 16000 Hz. 
PRIX (pièce) ...... .. . ...... .... ....... . .. . . .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. 

OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT : 1 ampli S 8000 + 2 enceintes .. .. 1 000,00 
Le même ma.is avec 4 enceintes dont 2 pour la quadriphonie .. . . •• . • . • 1 250,00 

LA CHAINE 
HAUTE·FIDELITE 

est com~osée de 
l 'ampli 2 x 30 W -
2 enceintes GOOD· 
SON spéciales • 1 
plati ne GARRARD 
SP 25 ou BSR P 
128 • Tête Shure 44 
diamant et d'un ca· 
pot "Iastique. 
PRIX • . 1 780,00 

Avec 4 ENCEINTES DONT 
2 POUR LA QUADRIPHO· 
NIE ... ...... .. . . 1 950,00 

GOOOSON 

1 ° Le tube cathodique type 
HRP2/100!7,5AS2 ne figure pas 
dans nos documentations. 

RR - 4.05. - M. Jàcques 
Lacroze à Avignon (Vaucluse). 
nous demande : 

425 x 220 x 195 mm 

APRES LE SUCCES MONDIAL 
DES DITTON 15 et 25 

VOICI LA 

DITTON 120 
la plus petite des prestlgleuses enceintes CELES· 
TION, la DITTON 120 comporte tous les éléments 
de la DITTON 15 sous un volume plus réduit 
encore : 20 1 itres envi ron 4 ElEMENTS : 
• Grand débattement à membrane traitée et sus· 
penSion libre. Puissance 25 W D.I.N. 
• Tweeter panoramique B.B.C. à chambre dl'. corn· 
pression . 
• ABR • H.·P. spécial passif. 
• Filtre CELESTION. 

TOUT CELA DANS UN RAPPORT QUALITE/ PRIX 
ENCORE JAMAIS ATTEINT. PRIX . . . 580.00 

LA uDilTTON 15" 
enceintes de 36 litres 

Â 3 ELEMENTS ~~~~~r AIR 
Radiateur auxiliaire de basses avec une 

résonance il 8 périodes 
et lé célèbre TWEETER B.B.C. 

PUISSANCE: 15 WATTS (30 W D.J.N.) 
Dimensions : 535 x 240 x 235 mm. 
PRIX DE PROPAGANDE 
ET DE LANCEMENT 720 F 

SIUPÉ~IANI! DillON 25 
La Super DITTON 25 fait reculer les limites de la reproduction 
sonore. Elle li: déconcerté tous les spécialistes du monde. 

RESUME DES CARACTERISTIQUES 
GAMME TOTALE DE REPRODUCTION 20 Hz il 40 kHz 

A ± 2 dB de 60 Hz à 20 kH~ 
(- 4 dB io 45 Hz) 

COMPOSEE de 5 ELEMENTS : 31 cm Spécial médium. 
• ABR 31 cm résonateur de basses. 
• 2 tweeters médium aigus à compression - 1 tweeter ultra
sonore et les filtres . 
Dimensions : 800" 360 x 280 mm. 
PUISSANCE: 25 W (50 W D.I.N.) . 
IMPEDANCE: 4-8 D. 

85 L' ( RES 

PRrlX . . . . 1615 F 

MARSHALL VOX - CARLSBRO 
SELMER - POWER - M:I etc ... 

et tous les constructeurs sérieux 
ont choisi les H.P. Celestion pour leurs équipements 
prolessionnels de sonorisation, garantie · de qualité, de 
fidélité et de solidité, et service après vente. 

H·P DE SONORISATION GUITARES BASSE, ORGUES, etc. 

PS8 •. 21 cm • Puissance 10 WATIS • PRIX NET: 80 F 
PS12 .. 31 cm • Puissance 15 WATTS· PRIX NET: 200 F 
G12S •• 31 cm • Puissance 20 WATTS· PRIX NET: 240 F 
G12H .. 31 cm • Puissance 35 WA.TTS • PR IX NET: 370 F 
G15C .. 38 cm • Puissance 50 WATTS. PRIX NET: 585 F 
G18C . .. 46 cm • Puissance 100 WATIS • PRIX NET: 900 F 

médium 25 W . • . . 270 F - TWEETER panoramique 25 W BBC ••.. 180 F 
Filtre C03K pour Tweeter ••. . ... . 85 F 

Ne prenez pos de risques, choisissez « CELESTION » 

lANDES MAGNETIQUES « CONCORDE » 
Importées de Grande·Bretagne 

QUALITE PROFESSIONNElLE GARANTIE 
Double durée • 550 m • el 15 cm . NET .. .. ....... .. .. ..... ........... 22,00 
Double durée • 360 m 0 13 cm. NET ... . ....... . .. . .......... .. .... ... 18,00 
550 M. TRIPLE DUREE • 0 13 cm. NET .......... ... ............. ... ..... 28,00 

N" 1313 * Page 175 



1 ° Précisions complémentaires 
concernant l'article de la page 61 
du numéro 1300 bis. 

2° Adjonction de circuits 
complémentaires sur un amplifi
cateur BF du commerce. 

1° Dans votre cas, où les sor
ties de votre amplificateur présen
tent une impédance de 8 ohms, 
il faut donc, avec le montage de 
la figure 1, utiliser trois haut
parleurs de 15 ohms et une résis
tance réglable de 50 ohms -
10 watts. Tout ceci est parfaite
ment exposé dans le texte. 

2° Les adjonctions des dispo
sitifs que vous envisagez sont pro
bablement possibles. Pour que 
nous puissions en juger et pour 
que nous puissions vous indiquer 
ce qu'il convient de faire, il est 
indispensable que vous nous fassiez 
parvenir le schéma de votre ampli
ficateur. 

• 
_ RR - 4.07. - M. Michel Trigo 

à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine
Maritime). 

_-IMPULSER----------.. 
LOCALISATION IMMEDIATE 
DES PANNES RADIO ET T.V. 

Deux oscillateurs transistorisés + syn
chronisation en TV. 

- Contrôle de sensibilité 
1" oscillateur 1100 Hz - 500 kHz). - Gain relatif d"amplificateur en BF 
2' oscillateur 1500 kHz - 150 MHz) . - Contrôle de linéarité H. et V. en 
Modulation FM et MA et ample . télévision, etc. 
Spectre d'harmoniques. 

CONTROLE ET VÉRIFICATION 
Ipour haut-parleur, micro, pick-up) 
ET TOUS CIRCUITS BF-MF-HF 

PRIX ....... 52 F - FRANCO . . • . 56 F 

PRIX _ .... 155 F FRANCO .. 160 F 
SIGNAL .TRACER 

Expédition Paris-Province contre-remboursement ou mandat à la commande 

C.E .C. 5, passage des Petites-Ecuries - PARIS-10· 
TÉL. : 824-84-81 - C.C.P. PARIS 1 187-87 
(Entrée par le 17, rue des Petites-Ecuries) - Métro : Bonne-Nouvelle 

AMPLIS. 

1° Un décodeur stéréophonique 
FM ne peut certainement pas être 
utilisé pour obtenir une audition 
stéréophonique à partir d'un enre
gistrement monophonique. 

2° Il n'existe pas de formule 
valable pour prédéterminer la puis
sance sonore nécessaire d'un 
amplificateur BF destiné à être 
employé dans telle ou telle salle. 
Tout dépend de l'ameublement de 
la salle, du revêtement des murs, 
plafond et sol, de l'importance de 
l'auditoire, etc. 

• 
RR - 4.11. - M. Georges Le 

Bretton à Lyon (6°). 
Le récepteur Trio type 9R-

59DE est certainement l'un des 
meilleurs récepteurs de trafic 
actuels. A qualitê égale son prix 
est par ailleurs trê,s intéressant. 

Si vous voulez bien nous com
muniquer votre adresse complète et 
si vous êtes intéressé par l'achat 
de cet appareil, nous pourrons vous 
envoyer un bon donnanJ droit à 
une petite réduction (bon valable 
auprès des Etablissements Vare
duc-Comimex-Colmant, _ dépositai
res de cette marque). 

COMBINE AUTO-RADIO 
CASSETIE PYGMY RADIO 

Pygmy-radio, toujours à l'avant
garde, vient de sortir un nouveau 
combiné auto-radio lecteur de cas
settes compactes attendu par de 
nombreux clients. Cet appareil, 
prévu pour la réception des 
gammes PO et GO, délivre une 
puissance modulée de 6 W. Trois 
touches permettent le préréglage 
des émetteurs de Luxembourg, 
Europe et France l, avec possi
bilité d'accord sur radio Monte
Carlo à la place de Luxembourg. 

L'appareil est muni d'un lecteur 
de cassettes compactes. L'engage
ment et le dégagement des cas
settes sont très faciles, ce qui 
est important pendant la conduite. 
De plus, il a été prévu une avance 
rapide de la bande afin de faciliter 
le changement de programme. 

L'appareil fonctionnant sur bat
terie d'accumulateurs 12 V a une 
polarité réversible, ce qui permet 
son installation sur certaines voi
tures anglaises. Il peut être soit 
encastré dans le tableau de bord 
à l'endroit prévu par le construc
teur du véhicule soit déposé sous 
le tableau de bord grâce à un étrier 
de fixation spécialement conçu. 

UTlaNNAIRE , 
RÉvaL 

Téléviseur couleur portatif 
SONY KV 1220 DF 

PLATINES 
MAGN~TOPHONES 
ETC ..• 

. PLUS DE PROBLÈMES 1 
CONSULTEZ-NOUS 

« VENTE EXCLUSIVE» 

SONY 

7, RUE LA FAYETTE - PARIS 9' - TÉl. 874-84-43 

Page 176 * N" 1 313 

1 

Procédé entièrement nouveau 
pour la reproduction de la couleur 

Un seul canon couleur de conception nouvelle en combinaison avec 
un mécanisme déterminant la couleur, appelé GRILLE LUMIÈRE, donne 
presque 2 FOIS la brillance des TV couleur conventionnelles. 

Disponible immédiatement 
Pour vos commandes 
NE TARDEZ PAS 
Très nombreuses demandes 

Ecran de 30 cm 
Circuits SONY entièrement transistorisés 
Itransistors au silicium) 
Système TV : normes TV françaises SECAM 
Récepteur bistandard noir et blanc - et couleur 
Chaines VHF F2 - F 12 Chaines UHF 21 - 69 
Télé Monte-Carlo - Télé Luxembourg 
625 UHF/VHF 819 UHF/VHF 



Nous prions nos annonceurs de 
bien vouloir noter que le mon
tant des petites annonces doit 
être obligato irement joint au 
texte envoyé (date limite : le 18 
du mo is p récédant la paru tio nJ. 
le tout deva nt être adressé â la 
Sté Auxiliaire de Pu blicité. 43, 
rue de Dunkerque. Paris-10' . 

C.C.P. Pa ris 3793-60 

TARIF DES PA. 

4.50 F la ligne de 38 lettres. signes ou 
espaces . toutes taxes comprises (frais 
de domiciliation: 3,00 F). pour les offres 
et demandes d·emploi . 
Vente de matériel : 5,00 F la ligne T.T.C. 
Achat de matériel: 5.00 F la ligne T.T.C. 
Fonds de commerce: 6,00 F la ligne T.T.C. 
Divers: 6,00 F la ligne T.T.C, 
Annonces commerciales: demander notre 
tarif . 

Offres d'emplois 4,50 la L 

LIBRE SERVICE_ 
DES AFFAIRES __ 
__ de JUIN, p. 58 et 59 

400 à 1 000 F 
RÉALISABLES CHEZ VOUS 

OU PRÈS DE CHEZ VOUS 

par petits travaux bureau et dive rs. 
Ecrire pour information à IPS (HP) 

B.P. 1184 - 76-LE HAVRE 
avec enveloppe + 2 timbres 

Importante société du 
radiotéléphonie 

recherche 
pour emploi immédiat 

AT2 - AT3 

avec référ. dans l'émission 
réception V.H.F. en modulation 

de phase. Ecr. ou tél. 
pour R.V. AUTOPHON FRANCE 
6, r. Barbès, Levallois . 270·30·00 

Recb.. dépanneur T.V. qualifié, désirant se 
fi'Œl' en province : S.A. CON"rZLER & Fils 
(depuis 1935). 22. rue Joubert, S9-AtJ'XEI\R! 
- Tél. : 86 - 52· 13· 68. 

PERLOR-RADIO 
25, rue Hérold - Paris-t"' 

Tél. : 236-65-50 

RECHERCHE: 

Electronicien AT 1, libéré du service 
militaire, pour travaux sur petits 

appareils électroniques 
et de radio-commande 

Chorche durant été étudiant .!lectr. ou 
technicien . Envoyer envel. timbrtle pr rens . 
Abbaye de Tlmadcu-,,-Je·Borgne. 56·ROHAN. 

IMPORTANT GROUPE COMMERCIAL FRANCAIS 
recherche pour 

AFRIQUE NOIRE 

EXCELLENT TECHNICIEN 

RADlO-TÉLÉVISION 
matériel ÉLECTROMÉNAGER 

Ccnnaissant production PHILIPS 

pour SERVICE APRÈS-VENTE 
âge 25-35 ans 

Adresser lettre manusc . av. C.V. sous n° 2328 

cabinet 
leconte 

4, rue Amiral-Courbet. PARIS-16" 

Pour son département RADIO· TELEPHONf S 
BELCOM engage 

Agents Techniques Electroniciens 
ATl-AT2-AT3 

pour installation et dépannage maté 
riel d'émission-réception. Situation 
intéressante. Avantages 
haut salaire garantis. 

sociaux et 

Adresser C.V. et photo à BELCOM. 
3, rue Jacques-Cœur, PARIS 14") 

SOC. MAT. RADIO-ELECTR. chercht' 
V.R.P. Intr. revendeurs secteur Ouesi . 
Centre. Nord. Sud-Ouest. Paris . -
I·:cr. au journal qui transmettra no 52. 

Cherchons électronicienne pour secrétariat 
rédacùoD catalogues semi·conducteurs, 
2000 F. RADIO PRIM. ROQ. 77-60. 
Offre à personnes résidant â Paris et ban
lieue proche. même travaillant : Poste enca
drement. Postes d 'appoint , temps partiel 
(hor. libr.). gros gain. Formation assurée. 
Ecr. Mme RUllY. 50. rua du Général-Foy, 
PARIS·8c• 

Demandes d'emploi 4,50 la L 
Ccuple technico-commercial télé·ménager, 
25 ans métier, assurerait remplacement 
pendant vacances, maladie, région indiffé
rente . Ecr. au journal qui transmettra n' 6. 
Aocien commerçant. 25 ans métier télé
ménager. disposant voiture Estafette, rech. 
dépô~ représentation pour région N. ou NE. 
Ber. au journal qui transmettra n' 61. 
Elecmlniaien maintenance, mal. profes. 
marine aéra. émis.·récept. lJBF· \1HF·BLU • 
qualif. radar VOl' ils. gesti.on et respon· 
sabilité. cherche situation France , étz:unger. 
parle anglais. Ecr. au journal qui trans· 
mettra n' 62. Expérience TV·TVC. 
J .H.célib. 25 ans, formation second .. C.A.P. 
électronicien, 3 ans Ecole française radio
électr. 1 en F.P.A. Angers, dépanneur 
radiotélévision , 4 mois de pratique cherche 
place stable. Ecr. au journal qui trans
mettra 0' 63. 
Tech:nlcien 35 ans . radio T.V. , 13 ans pra
tique et électronique Industrielle, recherche 
pl8.ce stable Lechnico-œlIlllll!rcial. Ecr. au · 
journal qui transmettra n' 64. 
V.R.P. local tél. introduit distributeurs 
parisiens mat. Mat. Hi-Fi cherche cartes 
sérieuses. Ecr. au journal qui transmettra 
n° 65. 
Acœpte mooUlge électr.-radlo T.V. E .P. 
électronique, 67·MARMOUTIEl\. 
Toulouse, ferais mi·temps domicile dépan
radlo-télé. Dis'pose équipt. voit. Tél. 
80·75-64 (le sOIr). 

Fonds de commerce 6.00 la L 

appareils de mesure. Prix très intéressant. 
1·.<:[. au journal qui transmellJ'a n' 66. 
t:ôte d'Azur ville ind. e.'qIsns. - Fonds radio 
Itilé. mag. neuf siPl. du marché, atelier 
moderne, app. Métrix récent DOir/couleurs . 
I-:cr. au journal qui =ettra n' 67. 
Vends. avec ou sans murs , fonds radio TV 
é ectro ménager, cause retraite. Région 
r .che. 85 km de Paris. Affaire saine. C.A. 
dklaré 430000 F. 

ENVISAGERAI aussi GERANCE J.IBRE 
1; rand logt tout confort, larges facilités si 
" 'rieux. Ecr. au journal qui transmettra 
Il '' 68. 

70 km Paris, Dép. 60 - vends fonds télé · 
radlo·ménager. coneess. grandes marques, 
affaire sérieuse. tenue plus de 25 ans par 
vendeur - magasin - logemen. - dépend 
bail - loyer très modêni. - Ec:r. au journal 
qui transmettra, n° 32. 
Couple H . 37 ans Techn. App. de mesure 
et BF - F. 29 ans. secrétaire. Dispose 
20000 F. 1:nvisage d 'ouvrir en gérance à 
Caen (l4-CalvadosJ un magasi:n composants 
électroniques • Sous ensimbles . Surplus 
Hl-FI, etc. Rech. appui. firme intéressée.
Ec:r. au journal quI transmettra n° 57. 

2 tech. disp. de 70 000 F cherch. associé 
pr créer Sté compos, rad., TV, Hi-Fi· 
Paris, soit avec etal ou londs de corn. 
même en diff. Tél. : 437·84-73 après 
19 h . Ecr. COQUERY, 18, allée Faisan
derie , 77-VERT-ST-DENIS, 

MONTFERMEIL-93, art.. dép. TV vends pav. 
5 p. tt cft .• j ardin 500 m'avec atelier et 
clientèle locale. Px 175000. Tél. 726·00-36. 

Cause paralysie vds fonds télé-radio
ménager près Le Tré~ort, C.A. 14 unités 
prix 6 unités, centre VIlle, 4 pièces, atelier, 
urgent. Ecr. au .iournal qui transmettra 
nO 614. . 

Achat de matériel 5,00 la L 

Achète récepteur Bendix BC 639 A de 100 à 
156 MHz avec ou sans son alimentation. 
Ecr. SANSON, 22-KERIVEN·CAUREL. 
Echang. collec! . timbres contre oscillo bon 
t\tat. ECr. au journal qui transmettra n' 69. 
Part , achète répondeur-enr-egistreur tAltlph . 
"é1. matin ou soir 788·28· 24. 
Part. achète poste radio à galène avec 
casque ét 2 écouteurs. Parlait état de 
marche. MONNERET • .B.P. n° 20. 69·LYON. 
MONTCHAT. 

Vente de matériel 5,00 la L 
Filson : préampli stéréo ES 33 + ampli mono 
HF 15 : 450 F. Enceinte Lowther : 500 F. 

A céder petite affaire Hi·Fi avec stock et Tél.: 288-93·46 [repasl. 

M. MARTIN, marchand de biens, spécialiste du logement des Retraités vend 

Dans bourg agrêable, maison bon état, trois pièces, débarras, garage. cour. 
jardin. eau . électricité. Prix 4200 000 A.F. - Traite avec 800 000 A.F. 
Gros choix. maisons et fermettes. Catalogue et photos gratuits sur demande. 

Ecrire: MARTIN G., 14, placeA.-Briand, B .P. 67 - VIERZON (18) 

Vds récepts Cheerio Bronzavia type 310 avec 
alim. et ampli 1lP 3 ER BC 620 neufs, 3 
alim. BC 620. 1 ampliCR 30 · 30 W. S'adres. 
TERZAGHI Pierre. 2S.CHARNAY. 
Vds chaine Dual platine la 1 0 2 x 6 W avec 
baffles, état neuf : 600 F . 2 baffles Dual 
6 W : 150 F. Ecr. M.G. MAUTARD, 1. av. 
Jules-Guesde, 92·SCEAUX. 
Enceintes acoustiques de très haute qualité 
50 x 29 x 27 - 15 W 8 ohms : 320 F et 
61 x 35 x 33 - 20 W 4 ohms : 450 F. Mat. 
neuf. Tél. Paris 533-51-70. 
Vds paire Talkie-Walkie Philips 3 Ir .. portée 
1 km : 100 F, à déb. Ecr. GABILLET, .La 
Cheminée ronde, 45·NE1JVILLE-AUX·BOlS. 
Sous garantie, veuds magnéto dem. modo 
(5 mOlSl Ubec 63 S, 4 pistes ; 900 F. Ivaleur 
J 3001'). Ecr. M. GARCIA, 153, rue Ame
lot, PARIS· Xl" , 
Vds ampli-tuner Bltone 6000 T : l 200 F. 
nombreux jeux de lumière à des prix int. 
Pour reDS. écr. en joig. tbre pour rép. : Ph. 
GAlLLARD, 146, RéSiden.ce Elvire, 8. rue 
.Paul· Langevin. 94-FONTENAY-SiBOIS. 
Vds Orgue ElectrOn. à trans. 5 octaves, 
Vibrato 6 jeux. à réviser : 300 F. TRO. 
39· 73, 
Vds mag:l!étopbone Sony TC 630, absolu
ment neUf, puissance 2 x 15 W efficaces, 3 
téteS, 3 vilA!Sse5, 2 micros + bandes enre
gistrées : 1 800 F (valeur 2 900 F). GAUUAT 
Pitois, 5 bis, rue Mauric;e-Faucon, 63-
CtERMONT-FERRAND (opres 18 h 15). 
Magnéto Philips stéréo 4407, sous gar. et ne 
+ 2 ene. Peerless mtées + platine Lenco 
L 75. MAR. 96·17. 
Vds cause double amploi magnéto Uher 724 
stéréo, sous garantie de 11 mois : 100 F 
environ, préampli Dual: 100 F. F. MAURIN. 
2, cours Brillier, 38-VIENNE. 
Vds. + off. orgue farfisa 4020 pratiquement 
oeuf, sous garantie. C. GAll.LARD. 23, rue 
Pierre-Andron, 33-BRUGES. Tél. : 52·20-37. 
Vds Rx 5 bandes amateurs TR6 AS étal nf : 
) 000 F. J.-F. BUONNEAU. 49-DOUE. 
Av. magnéto Bô 2000 de Iwœ + micro Bô 
MD8 + table rou!. + capot plas .. le tOUt : 
2500 F. 11. BillION. 71 • .rue B.· Kahn, 69-
VILLEURBANNE. 
Vdsdiv. mat, prof. géné.HFFèriSQI,L 308 D. 
10 gammes 50 kHi-50 MHz : 600 F. Volt. 
é1ee. tron . Cartex:: 180 F. Oscillo CRC 502 S 
BP : 0.1 MHz IDG 7132) : 380 F. GéDé. BF 
20Hz 200 kHz (S'm., reÇt.\ : 250 F. Conver
tis. CC/CA 12 V/110 V 200 W : 220 F. Alim. 
stab. 0.50 V 1 A : 220 F. Micro amp. étalon 
classe 0,2 75 pA- 15 mA 18 pas.1 : 70 F. 
TaJkies 9 et 10 traos . : 250 eL 280 l', le toUt 
parfait Ilt. de marche . BESSEYRE, 10. promo 
du Barrage, 94-FRESNES. Tél. : 237· 39-90 
(aprés 18 hl. 
Vds 2 ene. E1ipson BS 40, 20 W + trép;eds 
800 F. valeur 1 150 F. Tél. , 660·26-38. 

NOUVEAU 
GRAND CHOIX 

IMPORTANT 
,. 1h9E 

TELl:ylSEURS 
D'OCCASION 

TOUTES MARQUES 
A REVISER 

de 30 à 100 F 
EN PARFAIT ETAT 

DE MARCHE 

de 100 à 250 F 
ELFRADI019 

19, av. d'Italie, Paris 13' 
Métro: Place d'Italie - Tolbiac 
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Oscillo Télëquipernelll type ~ 54 A (Tektro
nix) neuf : 2 2.00 F fTaD.co. TaCOt Peugeot 
1'924. 'impècèable . Ecr. BEERT J.-M .. 105. 
rue Gantois. 59-LIL1.E . 
Vds metériel électron . bas prix. Modules 
semi-cond. Liste sur demande : CLAIREAU. 
42. av. des Célestins. 03-VICHY. 
Vds Dual 1015 F cellule M 44. Elysée 20. 
Arena F 210. réverbérateur. 2 enceintes 
Suprallox Picola 15 W, 2 en.ceintes Bass--re. 
G 1 8;'( . 1161. A débattre . Urgent, DUBOSC, 
6. av . Roger·Salengro. 93-LA COURNEUVE:. 
Vds grand meuble Saba Sonorama stéréo, 
val. 2 880 F. Prix à débattre et magnétoph. 
Sanyo 4 pistes. HOURDEAUX. 21. av. Saint· 
Pierre, 93-BLANC-MESNIL. 
Vds caméra 8 mm Beaulieu MR8, mlll1il~ dt, 
Zoom Angénieux avec !'ourre t()lll lu":c c: 
a=oi!:e5 projecteur M'rami ; 1 200 F 
Tél. : CLAUDE. 626·26-22 (après 20 h l. 
VdsE/Rmonoprmod. réduit; 100 F. Servo 
Kinernatic : 30 F. Moteur Jacky 4 - 20 V : 
30 F. Ant. AN 29 4M : 20 F. Radio PU 78 T 
PO-GO-OC 60 x 40 x 40 : 50 F. Tél. : 883-
37-88 laprès 19 hl. 
Ens. de Radiocom. Graupner 10 cnx av. 
servos et accus CdN : 700 F. TRO. 39-73 
lapr. 21 hl. 
Vds voltmètre électronique Philips G.M.
G.O. 01 datant de 66, état neuf, caract. T.C. 
de 30 mV à 100 V. T.A. de 100 mV à 
300 VR d e 1 ohm à l 000 mégohms. Notice 
d·utilisation. Schéma complet, valeur : 
1 SOOF.céder, Il 1000 F. Ets GEFFROy A., 
rue de l'Hôtel·de-Ville, 22-BEGARD. 
Vds TV porœ.ble Nivico 2 chaines : 550 F. 
.Eor. BOUYET A .. 13. r . Boche. 8HJMOGES. 
vds magnéto Tl( 146 Grundig 4 pistes avec 
micro. état neuf 1 an. ORDRONNEAU J .-C., 
B.P. 39 1-13. PAlUS-13' . 

Vds orgue Jurnho Gem. : 1 220 F, état neuf. 
Ecr . J .-F. GRONDIN, l, allée H.·Matisse, 
93-GAGNY. . 
Vds 2 enceintes Beomaster (B .O.) 1000 
neuves, 600Fla paire . M. GUIT, 242-87-81 
(après 19 h). 
Vds guitare Hagstrom, basse électrique 4 
cordes : 500 F. état neuf. R. DURAND, 
129, rue Lavoisier, appt 95, esc. 10, 78-
HOUILLES. 
Vds Rx 527, 27·146 Mc sans trou AM/FM/ 
BFO, schéma, tr. b. état: 700 F. Ecr. au 
journal qui transmett ra Il'' 610. 

A MARSEILLE, stock permanent : 
A'!tennes de télévis~on Z~hnder, appa· 
reils de mesures Chmaglia, tubes élec
troniques, transistors, piles, etc. AUX 
PRIX DE PARIS, chez DISTRILEC, 
9, rue St-Savournin, MARSEILLE 15 1. 
Tél. 42-64-04. 

Vds oscillQI8l'ie bande radiotechnique 
:RTE 03 20 MV/DIV. 0 à 7 MH~ calibré 
X et Y déclencM . relaxé manuel. sché.mas. 
T.B. ëtat 1 100 F + aml!li linéaire 1 kW 
B .aathklt HA 14, alim. BP 24 11 10 ~2201 
câblage usine manuels. T.B. état 1 300 F 
+ moniteur TV écrao recto 17 cm. entrée 
Vidéo 625 L. schéma 300 F. ARNAUD, 
23 . boulevard EIenri·IV, PAlUS""'. 
Vds Scott 299 C. 2 x 40 W, !rés bon état. 
Prix 900 F. TéL; 56&72· 10 (après 19 hl. 
Cause double emploi vends ampli Elysée 20, 
Il'ès peu servi : 500 F; à débattre. PEREL
MUTER, 28, t. A.·Sylvestre, 31 -TOULOUSE. 
A vendre cours wmplet Informatique, val. : 
2 500F, vendu 1500 F. Ecr . M. N01tODm. 
11, rue des Fleurs, ' Le.~ MaurilJoux. 2 
.PERIGUEUX. 
"Part. vds bas prix élecrrophone nf Garrard. 
nauibx dJsques rus cJas. Tél. ; 8748438. 
Vds module émel1. 144 translSt , EH l Métra, 
1 watt HF : 100F, modulateur 4 watts pour 
TX 144 posh AD 161-162 : 90 F, Rx 144 à 
tubes, tête HF à FET très sensible : 250 F. 
Ecr. à Guy BOUVILLE, 10, r. Dezoteux, 
62-ETAPLES. 
Vds 2000 F magnéto Revox A 77/1102 
état neuf. Tél. : 644-91-51 (le soi!:l. 
Vds conv. 144 MHz sort. 10 MHz T. trans. 
90 F. Récep. VHF BC 624, récep. BC 455 
neuf, TX!BC 459, 60 W modul. neuf. Tél. : 
027-38-29 (après 19 hl. 
Vds Uber Royal 4 pistes: 1 500 F. POLAKI, 
28, av. de l'Observatoire, PARIS· 326-61-01 
V(,1s réœp. Mies· Radio BA 64 AM'/CW/SSB, 
5 bdes amats, :lmpec. 400 F. ROYER B., 7, 
rue de Marseille. 94MAlSONS·ALFOln. 
Vds orgue Hanner 5 OCtaves, ampli Orge
phon 60 ME. LHrJILLERY Xavier, 11 9, rue 
des Déportés. 45-ST-CYl!.-EN·VAI.. Tél, : <U!. 
Vds récepteurs AR 88 : 700 F - SP 600 : 
1 200 F - RRO : 500 F - Geloso G4/216 : 
1 000F-F6BEY.J, HADID, 21, bd Voltaire, 
PARIS - Tél. : 878-84-23 (20 hl. 
Vds cours Eurelec AM/FM reliés s/matériel : 
450 F. ROBERT J., 79, av. Pyrénées, 31-
MURET. 
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TELE 
FRANCE 

176, RUE MONTMARTRE 
PARIS (2") 

CEN. 04-26 - 231-47-03 

PHOTO-CI NÉ-SON 
RADIO et TÉLÉVISION 
Achat - Vente ' - Echange 

CHINAGLIA FRANCE vd appareils de 
mesures oeufs. garantis. ayant servi 
pour ·elqlositioru; ou démonstrations, 
avec raliais importants. Notice et pm 
contre 1 timbre adressé à : 
FRANCECLAIll. 54, av. Victor-CœssQn, 

92-ISSY-LES-MOUUNEAUX 
Tél. : 644-47-28 - MO Mairie d'Issy 

Vds 2 enc" H,P . nus, Cabasse 30 DX + 
12 M2 + TWM2 + filtre, état neuf : 
1 300 F. Tél. : (87) 04-17-44 ou écr. au 
Journal qui transmettra n° 611. 

P. à p. vds récep. Traf. BC 342. Excel. état, 
6gammes, 1500 kHz, 18 MHz sect. 220 V. 
LEFEBVREJ.-J., H 51. La Madeleine, 27-
VERNON. 
Vds en bloc Contrôl. Métrix 430, micro 
75 A, object. pro,iect. tubes TV, le tout neuf 
et plat. maglléw el adaptateur ampli. Petit 
prt.'C. Eor. aulournal qui U'3tlSml1ttra n" 612. 
Vds RevoxA 77,200 heures d'écoute. Tél. : 
MAC. Il-57 (entre 9 h et 12 hl. 

Vds ampli Hl-Fi Pbilips GH 949. 2 20 W et 
guitare Framus 3 IIIJcros. étouffoir vibrato. 
Tél. ; 655·44-0 1 laprès 6 hl. 
Vds récept. Trafic Dynamic neuf, garanti, 
110/220 + 12 V 4 G 2 à 31 MHz syst. étal. 
6 B. 3, 5-7-14-21-27-28 MHz : 900 F. 2 T. 
Walky 7 tr. neuf. B. appel, vendu: 350 F. 

. Ecr. CAPPAGLI, l, rue du Lomont, 25-
AUDINCOURT. 
Vds lecteur de cassettes stéréo Nivico pour 
voiture + cassettes : prix intéres_ Tél. : 
BAB. 16-24 (après 18 hl. . 
Orgue 2 clav., 27 jeux pere , vib. trem. 20 W, 
effets spêclaux réver.h, Hammond : 4 500 F. 
Tél. : 644-24-87 (après 18 hl. 
Urg. vds matériel neuf s/garantie marque 
Voxson,. ampli 2 x 50 W, H 202, tuner AM/ 
FM, R 203 : 1 200 F pièce - 2 enceintes 
35 W : 1 600 F. Tél. : H.B. 605-71-70, M 
BORGNARD exclusivement. 
Vds 2 enceintes Kef Concord ex état, Tél. : 
925-01-27 (le soir). 
Vds cause dble empl. Tx et Berceau auto 
Scharp CBT 55 5 W, 12 cx. Tél. : 553-
06-15. 
Vds ampli AU 777 + tuner TU 777 Sansui, 
ahs . neufs et garantis 9 moi.~ : 2 400 F. 
Eor. au joumil qui transmettra 0" 613. 
Vds détecteurs de radioactivité, 3 modo 
disp. toutes gammes de \0 mRHA 500 RH, 
avec access., liste c/timbres, STECHELE, 
35, rue St-Jean, 68-SAINT-LOUIS. 
Vds Uber 4000 S. Bloc secteur 2114, micro 
M 811, très bon état, sacoche cuIT neuve, 
Dia Pilot neuf. POUENAT, 58-CHATEAU
CHINON. 
Vds : Pompes à vide à partir de 50 F, 
réglettes 23 et 4 tubes à partir de 25 F -
Tables télé ou autres recto ou carré TT 
bois à assembler 20 F' • EquipemenlS frigo
rifiques complets pr cbambre froide 5 li 
10 m' à partir de 1 000 F • Réfrigérateurs 
neufs cuve émail, double froid, 2 portes. 
défauts d:aspec[, 2351 750 F - Portes cou
vercles congéla.teur tte capacité, distribu
teurs automatiques de boissons 4 parfums, 
froid ou chaud avec monnayeur, machine.à 
café Expresso gaz 2 t asses, congélateur 
bahut neuf avec défaut d'aspect. Elo.-pédi. 
tion cIT remb. ds tte la France. Gane\P:Ïeve 
DUBOIS, 3, rte Nationale, 58-COULANGES
LÈS-NEVERS. Tél. : 61-02-00. 
Vente radio Talkie-Walkie, montage électro
nique, liste c. env. timbr. Paul VEJDA, 20, 
rue de Bapaume, 59-CAMBRAI. 
Station ER 504 D, neuf en marche: 500 F. 
F. PETTMANN, 67-MARMOUTIER. 
Vends machines de fabrication radio (bobi
neuse, cisaille, presses, etc .). Prix dérisoire 
Téléphoner : 824-57-82. . 

Vds état impeccable ampli-tuner Esart 
IS 150, 2 x 28 W, 1 an : 1950 F. Ecr. D. 
ROSSIGNOL, 18, r. F.-Hémon, 77-CHELLES. 

Ensembles radiocommandes hte perform. 
monocanal + servo 200 F. 2 ex + servo 
350 F, 4 cx + servos 525 F, 1 voie propar. 
2 voies simultanées + 3 servos 850 F; 
radiotéléphones poste mobile avec berceau 
micro antenne, poste fixe avec H.P. combiné 
léléphone aliment. sect .. le tout 1 400 F 
quantité limit. - E. VERMES, 10, rue 'des 
Violettes, 31-BALMA R.-M. Tél. : 180-68-31. 
Exceptionnel pour pêcheurs, sondeur-enre
gistreur NEC portable, neuf avec housse 
196 x 132 x 170, 3 gammes de 0 à 67 m. 
Valeur 1 100 f, vendu 500 F + port. J .-P. 
ANGE. 31-BUZET. Tél. : (61) 84-02-20. 
Vds magnéto Uher 4000 R + ace. ampli 
Elysée 20, récepteur Cheerio 73 Cogekit. 
Ecr. CHEVALERIAS, 01-NANTUA. 

RADIOTÉLÉPHON E 
5 W 6 canaux 
T.T.C. 600 F 

Documentation gratuite . Alimentation sec
teur : 150 F . Antenne toit: 160 F. Antenne 
voiture: 120 F. Expédition de France contre 
remboursement. Port compris. 
RAPIDELEC, avenue Charles-Quint, 73 
B-1080 BRUXELLES. Tél. 16 .... 02/25-
43-06. 
Pourfaire place à la nouvelle ligne Retexkit, 
rabaIS sur stock (20 modèles). TERA LEC, 
51, rue de Gergovie, PARIS-14' . Tél. : 734· 
09-00. 
Groupe électrogène U.S. PE 103, 110 V, 
2 DW5 50 fuel/essence : 1 000 F. TÉLÉ
SERVICE, 4 bis, rue Duméril, PARIS. 
Vds chaîne Hi-Fi prof. compl. + accessoires 
divers. Matériel neuf. Prix à débattre. 
Tél. : 805-69-37. 
Vds appareils Hi-Fi de démonstration . 
Tuner ampli, trne-disques, enceintes de gde 
classe.- Tél. : 356, NOGENT-SUR-SEINE. 

INCROYABLE ! ... 

TRANSISTORS 
PROMOTION 
BF321 - BF233 - AF137 
AF138- BF167 - BR148 

BC178 - AF127 

PAR 50 PIÈCES 
du même type ou assortis 

PRIX NET ................ 47 F 
(Port et emballage compris) 

C~ET 
14, rue Championnet - PARIS-Hl" 
Métro : Pte de Clignancourt ou Simplon 
Tél . : 076-52-08- C.C.P. 12.358-30 Paris 

VOlA NOS PUBLICITES PAGES 92 ET 185 

Pour Aviation légère, Aéro-clubs, 
Navigation de plaisance : 

Emetteur-récepteur VHF. Gamme 105 à 134 MHz 
Clangemenl de canal par barillet à commande à 
distance Très beau matériel sans quartz • 250.00 F 
Radio-compas NRAGl. Gamme 150/2000 kHz. Uvré 
avec coffret de commande, indicateur, ampli d'an
tenne, cadre, etc, , . . . . . • 300.00 F 

TOUTE LA RADIO 
25, rue Gabriel-Péri - 31-TOULOUSE 

Allo ! 62-95-73 

180 F. Electrophone Thorens steréo ; 120 F 
ampli Sono 20 W. Pbilips. GELIN, 46, ave· 
nue Victor-Hugo, 92-Vanves. 

200 F. M: à cale. éd.f mprim. BURÎWUGHS 
Jean, 46, avenue Victor-Hugo; 92·VANVES. 

Divers 6 

CAP'l'lVANTES VACANCE~ AFRIQUE 7l! 
Togo, Dahomey, Niger, Abidjan, Ouaga. 
Dep. 1771 F 15 J. voy. avion. Insc. 
ts clubs Association de voyage et 
F. KPODAR, 65, bd V.-Hugo, 92-
NEUILLY. ALPHA CLUB B.P. 300 
Lomé, TOGO. 

Réparons appareils à cadre (Voltmètre, ' 
ampéremètre, etc.), contrôleurs universels 
(Metnx, Chauvrn-Arnoux, Centrad, China
glia, Aoip). etc. Ets EDITAE, 37, rue de la 
Citadelle, 94-ARCUEIL .. Tél. : 655-67-36 
(à 3 km de la Porte d'Orléans). 

Day boat 6,50 m, très boll état, moteur 
Evrnrude Selectric 75 CV équipé nombreux 
accessoires, capote pare-soleil, pompe de 
cale, etc. 9 500 F. Tél. : POl. 70-36. bres des 
repas. 

Spécialisez-vous .en 
ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 

et vous )lourrez enfin choisir parnrl les 
emplois offertS. celui qui vous convient le 
mieux. Ce spécialiste demandé que vous 
rêvez d'être, E'URELEC vous pennet c;le le 
devenir en quelgues mois, grâce il sa 
formation progressive . Sans engagement, 
demande~ tous renseignements Il : EURE· 
LEC. 12. rue Fernand Halwack. 21 -DlJON. 

Création prochaine d'une Association 
de Chasseurs de Sons et Haute Fidélité 

pour la région Aix-Marseille. 
Ecr M WFtNMi\NN, 11. rlle G.·de-Saporta, 
1:1 \t y 

SONOTEC 
Enregistrement : en studio et en ex
térieur - report de bandes sur disques 
GRAVURES - PRESSAGES. Pour vous 
permettre d' apprécier la haute qualité 
de nos travaux nous vous propusuns 
de réaliser pour votre compte au prix 
except.icJllllel cie 2,95 le disque TVA 
incluse, 300 disques 17 cm Super 45 
tours. N us prestations compnmnent : 
la prise de son en studio pressage 2 
faces. Exécution rapide. Documenta · 
tion sur demande. 10 l , rue Volta,r , 
02-St-Quentin . Tél. : 62-61-64. 

(1. d ·.NDRF. BEI.!.I l'I(1)I'KIL I'I!.. SUI' 
RN 4 , 70 km d PARlS. maIson 8 p ièces 
avec dépendances, I:arage--atellcr, c.ave 
souterraine, serre. E:leotrici té rorce et 
lUlniêre. téléo~one. Parc 4200 m' avec 
nombreux arbres d 'agrément. Peroola, 
ro~el1lie terrain ft bâur. situ8tIon sur 
accès RN 4 permettaDl nstallatiolls indus 
trie 0 11 commeree. partie crédit possib}p_ 
Et r. nU 1690, n .T ,p " 17. avellu~ de la 
Républl'l''' ' PMi- 111 ', T~I . 023 79 52. 

POSSESSEURS DE 
MAGNÉTOPHONES 

Faites reproduire vos bandes sur 

Disques 2 faces depuis 12,00 F 
Essai gratuit 

TRIOMPHATOR 
72. av. Général-Leclerc 

PARIS (14') - Ség. 55-36 

CIRCUITS INTÉGRÉS T.T.L. 
7400 - 4 portes« et non» à 2 entrées . ... 8,50 F 
7440 - 2 portes c"t non» à 4 entrées __ . _. &,50 F 
7460 - Extension 2 X 4 entrées , . ., 6.50 F 
7472- Flip·flop 3J-3K. . . • . • • • • •• 8,50 f 
Tube nixie petit modèle avec virgule __ . _ .. _ 4O.DD F 
Tube nixie sans virgule • .•. ••• 35.00 f 
Touche pour machine à calculer« Aeed Swich ». 18,70 F 

Prix unitaire T.T.C. 

Adresser commandes avec mandat ou chèques à 

R. POIRIER 
9, passage Ramey, 75-PARIS-18' 

Tél. : 255-45-90 

BREVETEZ VOUS-MEME 
VOS INVENTIONS 

LE GUIDE MODELE PRATIQUE 
en conformité avec la nouvelle LOI 

sur les BREVETS d'INVENTION 
est à votre disposition . 

Plus que jamais protégez vos 
idées nouvelles . Notice 77, 

contre deux timbres, à : 
ROPA. B.P. 41 - 52-CAlAIS 

A. 35421 

Cill!n:lll' \'Ul: associé:ltion tecil. CU!!l. d) lIt! 
mique, mag. Hi-Fi télé, gros clients Sud
Ouest, centre climatique. Ecr. au· journal 
qui transmettra n° 614. 

sur di.qu·es microsillons Haute·Fidélité 

AU KIOSQUE D'ORPHEE 

20, rue des Tournelles, Pans (IV') 
Tél. 887.09.87 (Métro BASTI LLE) 

PU"it""i df" "ion doiW ... loult" 1", FI .. nef' 

nOClllllf-III,!llulI (ife/flll/I:-' ~I/I r!(-'lrl Jlliif-' 



Afin de mieux s~rvi,r nos lecteurs et ,les commerçants spécialis~s de, la ' banlieue pansi!!.nne et dl! province, 
AUTORADIO, TELEVISION, MAGNETOPHONES, RADIO-TÉLEPHONES, DEPANNAGE, BANDES MAGNETIQUES, 
APPAREILS DE MESURE, ANTENNES, PHOTO, CINÉMA. HAUTE FIDÉUTE. etc j , nous créons une nouvelle i 

rubrique mensuelle : le « CARNET D'ADRESSES )). 

Les professionnels peuvent y figurer, classés par région ou par ville , moyennant un forfait extrêmement abordable : 

Pour une « case)) de 35 mm de haut sur une colonne de large (46 mm) : 

1 insertion par mois pendant 3 mois - Prix par mois : 120 F + T.v.A. (27,60 F) = 147.60 F T.T.C. 
- 1 insertion par mois pendant 6 mois - Prix par mois: 110 F + TV.A. (25,30 F) = 135.30 F T.T.C. 
- 1 insertion par mois pendant 12 mois - Prix par mois : 100 F + T.v.A. (23,00 F) = 123.00 F T.T.C. 

Remise du texte et règlement : avant le 15 pour parution le 15 du mois suivant . 

MIDI NORD 

REGION PARISIENNE 

3000 TUBES ET 
SEMI 

CONDUCTEURS 

LE STOCK LE PLUS 
COMPLET DE FRANCE 

Catalogue général contre 3,60 en T IP 

4-6, rue Victor-Hugo 
94-V!lLENEUVE-ST-GEORGES 

DISTRIBUTION III 
SEMI-CONDUCTEUR III 

140, rue La Fayette - PARIS-10' 
Tél. : 205-76-90 

r--
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Paul CHALMIN électroniques 
22&11". L'INDEPENDANCE 

13-MARSEIL LE (12) 

TEL.'2.&4.26 

ELECTRONIQUE 
MILITAIRES SURPLUS 

EQ.UIPEMENTS 
MESURES ET 

ET COMPOSANTS 
TELE COMMUNICATIONS 

Une quantité de pochenes 

A TRÈS BAS PRIX 
et une quantité de 

matériel et composants 

A DES PRIX DÉRISOIRES 
Expédition dans toute la France 

Liste contre 1 F en timbre 

--RAVS--
19, rue des Frères-Pradignac 

06-CANNES 

Le vrai matériel HI-FI 
aux meilleurs prix chez 

S.M.E.T. 
ÉLECTRONIQUE 

110, avenue des Chartreux 
13-MARSEILLE-4" 

TÉLÉPHONE: 49-13-56 

OUEST 

66, rue Desaix - 44-NANTES 
Tél. (40) 74-35-21 et 74-51-06 
Le spécialiste HI-FI Stéréo 

AKAI - ARENA - CABASSE 
DUAL -, VOXSON - LENCO 

REVOX - SCIENTELEC 
SONY - SHURE - THORENS (etc 1 

le moins cher 
des VRAIS spécialistes 

LA BOUTIQUE HI-FI 
19, rue P.-Bellamy - 44-NANTES 

DISTRIBUE ET GARANTIT 
SCIENTELEC 

SONY - DUAL - AKAI 
FISHER - LEAK - ELiPSON 
CAMBRIDGE - GARRARD 

REVOX - THORENS 
SERVO-SOUND 

DES SPÉCIALISTES DE LA HI-FI 
AU SERVICE DE LA MUSIQUE 

SUD-EST 

COMATELY -electronic 
105, av. Dutrievoz - &9-VILLEURBANNE 

Tél. : (78) 52-03-89 

MATÉRIEL AUDIO-VISUEL OE CLASSE 
P!lIlFESSIONNELLE - MAGNÉTOSCOPES ,
TELEVISION EN CIRCUIT FERME 

NIVICO 
MAGNÉTOPHONES ; CHAIN ES HI-FI -

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
DEPANNAGES ET MAINTENANCE 
RAPIDES ET SOIGNES ASSURÉS 
PAR DE VRAIS SPÉCIALISTES 

48, rue A.-Leroy, 62-BRUAY-EN-ARTOIS 
Tél : (21) Z6-4i-38 

Spécialiste : HI-FI Stéréo 
RADIO - TV - Magnétophones 

du modèle portatif 
grand orgue à 
3 claviers 

Unités 
DUAL - ERA - GRUNDIG - LOEWE de montage 
P.E. PERLESS SANSUI 
SCIENTELEC - SCOTT _ SERVO-SOUNO préfabriquées, faciles 
TELETON -11I0MSON-DUCRmT _ ETC. à assembler. 'Demandez 

'---___________ ---1 notre catalogue gratuit. 
Dr_ BQHM FRANCE 

;----------------, E . Ensinger 7, Orée de Marly 

SONOTEC 
Enregistrement : 

En Studio et en Extérieur 
Export de bandes sur disques 

GRAVURES-PRESSAGES 
Documentation : 

101, RUE VOLTAIRE. 101 

OZ-ST-QUENTIN 
TÉL. : 62-61-64 

SUD-OUEST 

DUAL-REVOX 
BEVER - BOUVER 

Prix imbattables 

SONELEC 
Route de Mons - TOULOUSE-BALME 

Tél. : 86-32-53 

Tous les programmes 
commentés et illustrés 

* 
Chaque mercredi: 1,20 F 

78 Noisy - le - Roi 

RÉPARATIONS 
APPAREILS DE MESURES ÉLECTRIQUES 

MINART - Tél : 737-21-19 
8, imp. Abel-Varet - 92-CLICHY 

Contrôleur, voltmètre . ampèremètre . watt
mètre. pyromètre, régulateur, enregistreur, 
luxemètre, pont de Wheatstone, etc. 

Toutes marques • Toutes classes 

REPRODUCTION DE BANDES 
sur disques Microsillons Hi-Fi 

Qualdé Professionnelle 
Prix très étud/ës 
Ouplicoto de bondes· Repiquoge 
78 tours en 3:5 -45 t ours 
Piste m agnétique couchée 

8 et super 8 

ETRANGER 

MICRO EMmEUR FM (pour exportation) 
1 . Le micro-émetteur espion FM, ajustable 

entre 90 et 112 MHz permet d'écou
ter toutes les conversations télépho
niques. Dimensions : 44 x 33 x 11 
mm. Portée jusqu'à 1 000 m (suivant 
conditions de réception). 

Prix complet: 89.50 F 
2. Le min~espion FM, ajustable entre 90 

et 112 M Hz, retransmet les conversa
tions qui ont lieu dans la pièce à 
surveiller. Dimensions : 44 x 33 
x 11 mm. Portée jusqu'à 1 000 m 
(suivant conditions de réception) . 

Prix complet : 115,00 F 
Envoi contre-remboursement. 

Documentation contre coupon-réponse. 

CONEN-ELEKTRONIK 
053 BONN 7, Postbox 7314 (ABemagne) 

b.il:WU t] 
TOUS LES MOIS 
EN VENTE PARTOUT 2,50 F 
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COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES - PIÈCES DÉTACHÉES RADIO ET TÉLÉVISION 

ENSEMBLES' HAU"'E FID.LI .... 

TÉLÉPHONE 

24-21-51 

,-

(SRAM .. 
80CI!iTii A. R.l:SPON8AIIILITi LIMITÉE, CAPITAL DE 110,000 .... 

100, COURS VITTON 

69 - L YON 6 E 

TÉLÉPHONE 

24-21-51 

EN RAISON D'UN GRAND NOMBRE DE CLIENTS 

NOUS SOMMES LES MOINS CHERS DE LYON 

GRACE A NOTRE LIBRE SERVICE 

ATTENTION 1 ~ NOUS SOMMES OUVERTS 
• ....., LE DIMANCHE MATIN 

ctlEZ 1. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·A *. : imez-uous indépendanee 1 : • • • • Etes-vous an"morda" ... Etgagneztrèsbienvotreviedansun. 
• , , métier actif et attrayant! • 

: de la TELE 1 Utilisez vos connaissances actuellès pou·r devenir: 
• spécialiste par l 'une des méthodes E.T.N. de • 
• M. Fred Klinger. • 

: ---alors devenez :::::~:~: ::;ESSIONNEL EN TELEVISION : : : DI Z.~~N.N.E UR ~~~~n~~~~p~U~~:~~~~I~~i~ noo~ions de Télé, veulent : 

• ~ artisan,. 
• TECHNICIEN EN TELEVISION : pour les radios dé- • • : rE' LE' V.ISION sireux de fai re carrière en TV (formation complète, .: y compris couleur, transistors et dépannage), 

INITIATION RAPIDE RADIO-ELECTRONIQUE : 
• pour les jeunes qui, sans connaissance de l'Elec- • 

: préparé par m ~ ~ ~;~;.~;;;~:~:i.~;~~;;;~~';;Z;~::'~~~~, : • * ~ .~. ~ ~ Un enseignement réaliste • 

• un sur tro is de nos anciens élèves se met è son compte M. Klinger connait votre ambition : avoir - vite - • 
1 - -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- -- ---l une vraie situation . C'est ce que vous apportent • 
1 Ecole des TECHNIQUES NOUVELLES seS cours qui contiennent des explication;; claires, • 

beaucoup de faits , d'abondantes illustrations. Et, 

1
· 20, rue de l'Espérance, PARIS-13 1 en couleur, l'aide des diapositives (d 'un grand •• 

OUI, renseignez-moi à fond sur l'E.T.N. en m'envoyant. sans frais constructeur) vous montrant pannes et réglages. 

l
et sans engagement. votre documentation Illustrée 8-1 concer- 1 • 
nant: Résultat garanti en 5 à 12 mois 

1 

0 Dépanneur professionnel TV 1 •• 
D Technicien en Télévision Essai sans frais du cours complet pen-

dant un mois - Succès final garanti ou 

1 
0 Initiation radio-électronique 1 remboursement total. •• 
o Dépannage TV-Couleurs 

L'E.T.N. vous assure une formation ~ utilitaire · ani- • 

1 
Monsieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mée par un spécialiste actif s'occupant de vous • 

«en direct ». . 

1 
Connaissances actuelles ....... . . . . .. . . . .... . ... - . - . . . . ... - . . . . 1 Postez aujourd'hui le coupon ci-contre (ou SB copie) •• 

dans trois jours vous recevrez tous les détails qui 

L :.e:e_ .. _ . . _. '_" ~ ._. _ .. . _. '_"~' ~.~ ._. _ . . ~ ~ ._ .. _ . . ~ --.J ;;;é;S; ; ••••••••••••• 
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VENTE·ACHAT 

les Il FFII IREI du MOIS chez RICHARD 
ECHANGE 

APPAREILS PHOTO 
ASAH 1 PENT AX (Assurés tous risques) 
SPOTMATIC avec obj . 1,8/55 . , .. , . . ,." • . , 1 265,00 
Objectif 3,5/35 mm .. . . ........ .. .......... 404,00 
Objectif 3,5/ 135 mm ., •• , .• • ••.• • • ,.. ••• . • 541,00 

CANON 
(Assurés tous risques) 
FT . Avec 1,8 . . 1 159,00 
FTB . Mesure à ple ine ou· 
verture , Ave c 1.4 et sac. 
Prix .. ". . ....... 1 570,00 
FI . Avec objectif 1,4, sac 
tout prêt et parasoleiL 

COSINA Prix .... 2945.00 

HI · lITE , cellule de rrière optique 1,8/ 55 mm. Livré 
avec sac 825 ,00 

KOWA 
SETR2 • Cellule derrière optique. Avec 
sac et griffe pour flash . Objectif 1,8 720,00 
SETR . Optique 1,9 avec .;ac 650,00 

MAMITA 
1000 DTL . Double système 
de mesure . Avec 1 ,8/ 55 mm 
Prix . .. .. .. .. .. ... 990.00 
1000 DTL, avec 1.4/55 mm 
Prix .. .. .. .. .. .. 1.090.00 

NIKON 
NIKON F, chromé nu ..... .. .. .. .. ..... .. 
NIKON PHOTOM 1 C chromé objectif 1.4/ 50 
NIKKORMAT chromé nu . ......... . .. .. .. . 
Objectif NIKKOR 2/ 50 mm .. ......... .. . 
Objectif NIKKOR 2/ 35 mm ..... ......... . . 
Objectif NIKKOR 2,8/135 mm . . .. . .... . . . . . 
Objectif NIKKOR 3,5/28 mm . ... .. , .. ". 

PRAKTICA 
PRAKTICA L . Reflex • Obturateur COPAL, 
1 sec. au 1/ 1000. Nu .. ... .... .. . , .... .... . 
PRAKTICA SUPER TL. Cellule Reflex . 
Boîtier nu • ~ • .. . . . . .. . , .. . . .. . 4 •• • • • •• _ • _ • 

PRAKTICA LLC. Cellule derrière optique. 
obturateur COPAL. Nu .......... ..... ... .. 
OBJECTIFS 
DOMIPLAN 2,8/50 mm ...... .. .......... .. 
TESSAR 2.8/ 50 mm .. ... .... .. ........... .. 
ORESTON 1.8/ 50 mm .. ......... ..... ... . .. 
PANCOLAR 1,8/50 mm ... .. .. ........ . .. .. 
ORESTEGOR 2.8/ 29 mm ................. .. . 
ORESTOR ;> ,8/135 mm .. .................. .. 

ZEISS 

1 3~O,OO 
2485,00 

940.00 
450.00 
900,00 
873.00 
700.00 

429,00 

559,00 

819,00 

159.00 
285,00 
365,00 
379,00 
439.00 
269,00 

ICAREX 35 BM. Capuchon. Tessar 2,8/50 mm 719.00 
ICAREX 35 BM. Prisme cellule/ T2ssar 2,8/50 mm. 
Prix ,. . .. • . .. , •... . . • ... .. . .. . . . , . . . . . . . . 935.00 
ICAREX 35 TM. Prisme cellule/Ultron 1,8/50 mm. 
Prix . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 089.60 
ICAREX 35 S BM . Tes s ar 2,8/ 50 mm .. .... 1 029,00 
ICAREX 35 S BM . Ultron 1,8/ 50 mm ... .. . 1 150.00 
ICAREX 35 S TM . Ultron 1,8/50 mm .. . • ,. 1 215.110 
SAC ICAREX ......... .................. . .. 85,00 
SUPER DYNAREX BM. 4/ 135 mm ... .. . . .. . 559,00 
SKOPAREX BM . 3,4/35 mm . . . ..... . , . .. .. , 51a,00 

DOUBLEURS-TRIPLEURS de FOCALE 
JAPONAIS 

"AUTO TELE PLUS» 
Doubleur 0 42 mm, type Asahi Pen· 
tax, Zenit, Praktica, Yashica, Mamiya 
Edixa, Chinon ......... ..... 115,00 
Tripleur de t. 0 42 mm .... 129,00 
Doubleur et Tripleur de f. 0 42 mm 
Prix ..... . .. ..... ... . . , ..... 199,00 

Doubleur de focale Canon . ... . . . ........ ... 165,00 
Tripleur de focale Canon . .. . . . . . . . . . .• . . 179,00 
Doubleur tripleur de focale Canon . . . ..•. • 275,00 
Doubleur de focale Exa Exakta ... ... . ... . . 155 00 
Tripleur de focale Exa Exakta . .... . ... .. •.. 175:00 
Doubleur tripleur de focale Exa ... . .. . .. . .. 269,00 
Doubleur de focale Minolta SRT 101 ... . . ... 165,00 
Tripleur de focale Minolta ...... . . . . . . . . .. 179,00 
Doubleur tripleur de focale Minolta ..... .. . 275,00 
Doubleur de focale Nikon ...... . ....... .... 16500 
Trlpleur de focale Nikon ...... .. .. .. .. .... 179'00 
Doubleur tripleur Nikon ..... ..... ......... .. 275:00 
Doubleur de focale Topcon RE ... .. .. . . . •. 165 00 
Doubleur Tripleur Topcon RE ... . ..... .. . . . 275'00 
Doubleur de focale Rétina Reflex IV· ' 

III . Instamatic, etc. ................ .... 190,00 
Doubleur ICAREX .. 165,00 • OLVMPUS .. 155.00 
Doubleur TOPCON UNI " 190,00 • PETRI . . 155,00 

CAMERAS SUPER 8 
AG FA 
MICROFLEX 100 SENSOR. Zoom 10 à 25 mm 990,00 
MICROFLEX 200 SENSOR . Zoom de 9 à 30 mm. ce l· 
Iule Ref lex . ... .. .... . .. 1.160,00 

BAUER 
(garan res tous risques) 
03 • Zoom 10.5 li 32 mm 
Prix .. .. .... . ... 613.00 
. 01 M • Zoom électrique de 
9 à 36 mm 850.00 

CANON 
(garanlles tous risques) 
livrée s avec :;Be 
518 • Zoom 9 .5 'li 47.5 975 ,00 
518 SV • Image par image. 
3 vl lesses 1 22Q.OO 

60 mm .. .. . . . . . . 1 679.00 814. Zoom 1.4 de 7,5 à 
COSINA 
NS 25 • Zoom de 12 à 30 mm . . ........ ... 430.00 
DL 80 P. Zoom de 8 à 64 mm . 3 vitesses . cellu le 
automatique et manuelle 990 .00 
CHINON 
670 . Zoom 1.7 de 8 à 48 mm .. ..... . .. .. .. 
870. Zoom é lectrique , 2 vitesses 1,7/ 7,5 à 60 

990,00 
1.329,00 

50,00 Sac CHI NON ..... , ........... .. ..... . ... . 

CAMERA SUPER 8 POWER 
Zoom 8 fols • 8 II 64 mm • 3 vitesses : 18 et 24 
Images/seconda + ralantl • ContrOle des plies 
• Cellule Cds Reflex automatl· 1050 F 
que et débrayable . Prix avec pli" 

EUMIG 

CAMERA SUPER 8 
CINOXA 

Reflex . Ce llule derrière op· 
tique . Zoom 5 fois (8 à 
40 mm) . Vitesse 18 e t 24 
images/seconde. Contrô le 

des piles. Pri s e tél écom· 
mande . livrée avec fourre· 
tout, dragonne parasoleil e t 

œilleton . 690 F 
Prix avec poignée 
En cadeau : 1 film couleur 

EUMIGETIE Il . Zoom 10 à 20 mm .. .. 469,00 
VIENNETIE III . Zoom 9 à 27 mm . 2 vitesses 774,00 
VIENNETIE V . Zoom 8 à 40 mm. 2 vitesses 945,00 
VIENNETIE VIII • Zoom 7 à 56 mm, 2 vit. macrO 
Prix . . . . • . . . .. . • . . . . • . . ... . . .... . .. 1 575 ,00 
SANKYO 
CM 300 . .. .. . 619,00· CM 400 .. . , 727.0C 

1220,00 
1.593,OQ 

CM 600 .. .. . 1 034,00 . CME 660 ... .. 
CM 680 ................ . ....... .. ... . .. . .. . 

MAGNETOPHONE GRUI'ofDIG C 200 SL 

p,llC: (mnC9 409.00) 

~ IIIOdtla 
• Modul lltton MUla
mlIlIQlle. 
• FontltlOM8 ~I 
plies de 1.5 vplt. 
• 1té91. dt to~ 
Utll. 
• Puissance de IIOr· 
110 800 mV. 
LJvr4 .vec c. s-..lte. 
IIIJcro at cordor!. 

399,00 
OPTIQUES JAPONAISES « ELIC:AR » 

livrées en étui avec parasoleil 
Présélection automatique et transmission de cellule 

Ouverlur 

et focal 

rix en 
montures 

NIKON 
ou 

MINOLTA 

Prix en 
montures 
CANON 

FT . FX 
PELLIX 

3.5/23 88° 549 F 579 F 590 F 
2.8/28 75° 375 F 425 F 440 F 
2.8/35 62° 299 F 349 F 369 F 

2,8/100 24° 309 F 395 F 410 F 
2,8/ 135 18° 359 F 410 F 425 F 
3.5/135 18° ,..319 F 359 F 375 F 
3,5/200 12° 449 F 499 F 515 F 

SAUF MENTION SPECIALE SUPPLEMENT POUR PORT : 5 F 

Pour la Mer. la Montagne... la Chnse. •• 
Les Courses ... 

UNE JUMELLE 

CCI 

IOx5O 
pour (lcO lIi5) 159,00 

Cros,18 $ment 10 lois. 0 d'optlqu, : 50 mJn • 
Champ de vision 90 Il 1 000 m. Lumlnos(llf- : 25. 

JUMELLES 
EAGLE LUXE 
Fabricat ion all emande. Optique tra itee. 
7 x 50 . .. .. .. . 219,00 · la x 50 ........ 229,00 
12 x 50 . .. . . .... 259,00· 16 x 50 .... .... 279,00 
Sac cuir .. . .. .... .... ......... .... .. .... . . 50.00 

ADMIRAL 

OURAL 
Fabrication soviétique. UI · 
tra-Iumineuses . L i v r é e s 
avec sac cuir et filtres anti· 
brume. 
6 x 24 .. .. .. . .. . .. 
7 x 50 . .. .. .. .. .. 
8 X 30 grand champ 
12 x 40 .. .. .... 

157,00 
307,00 
175,00 
320,00 

Fabrication japonaise . Livrées avec étui. 
12 x 50 .... . . 225,00· 20 X 50 . .. .. .. . 245,00 

STEINER 
Fabrication allemande. Etanches et flottantes . 
8 x 30 E ... ... 149,00 · 7 x 35 E . .. .. 249,00 
8 x 40 .. . .. ... 259,00· 10 x 50 E .. .. . . 339,00 
7 x 50 ES . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. 359,00 

~------PELLICULES FERRANIA 
(Prix déYeJop~n1 eomp,la) 

DIA 2J. ~ li 38. 38 poses, 18 OIN. 50 ASA. les 
5 (fl'llnco 88 FJ •. .. • .. .. . .. ..... ...... 85.00 
MC40. SUper 8. CCIII lllur. les S (franco 88 Fl. 
PrlK ..... .. .. .. ... .. ..... ....... 85,00 

PELLICULES AG FA 
AGFACOLOR CT 11. 38 tx>ns. 24 li 36. PérwmpUon 
novnmbre 1910 (Développement compris). 
les 5 (m.nco: 8;1 F) .............. 80,00 

• TRANSISTOR ETIUD 
E" tra·plat . 7 t ransistors. 4 diodes . PO • GO. 
Dimensions : 148 Y. 80 x 24 mm. livré avec étui 
cuir . . . .. .... .. .. . .. ....... . ... . . . . .. . . . .. 69,00 

FILMS D'EDITION « COLOMBIA._" 

APOllO 8 • APOLLO 11 • APOLLO 12 (8 ou Super 8) 
60 mètres (Noir et Blanc) . Pièce : 28,00 

L .. 3 (franco 19,00) .... 75,00 

Table de projection . 2 Plateaux (fco 69) . •• . 59 .00 
Glaceuse double face 24 x 30, 220 volts, livrée avec 
2 plaques (s ans cordon secte ur) . Franco 145 F 139,00 
Bande Magnétique GEVASONOR, 15 cm, standard 
275 mètres. Les 5 [franco 60 F) 55.00 

ENSEMBLE 
CINE . 

• 1 Camel. Super 8 
MOVEXOOM S . AGFA. 
zoom 10 Il 35. 3 vites· 
ses. contrôles des plies 
et du défilement du 
film . 
• 1 Prolect. 8 1·Fonut 

1 et Super • • Arrtl sur 
Image. vitesse vllrloble. arches avam at arrltrll . 

Char!lemanl automallque. Zoom. 
• 1 s.a cul; luxa pOUr ~ 
• 1 Jeu da • pfles 1,5 volt pour C1IIIII,. 
• 1 Film Super 8 couleu, pour caméra 
• 1 Ec ran gr1ogr~lque perlé 1 480 F ~ 

1 m Il 1 m. L'ENSEMBLE .. ~ 
. (Franco: 1 500 FI c 

~~~~~~~~~~ 
NOUS N'EDITONS PAS DE CATALOGUE 

Par contre nous vous ferons parvenir ., 
une documentation sur l'appareil qui !i 
vous intéresse, contre 0,80 F en timbres. ê 

o 
______________________________________ m 

3 MAGASINS A VOTRE SERVICE 
A PARIS: (ouvert t . les j .• sauf dimanche. de la h à 19 h 30 sans interrupt .) 
9 et 2.0, place de Budapest (9<). Tél. {PIG.l 744-34-39 
(Gare Saint-Lazare), face au 17 de la rue d'Amsterdam 

A SAINT-OUEN: 53, rue Jules-Vallès Tél. 076.29.07 (Porte de Clignancourt) A HOUILLES : 30, rue de la Marne Tél. : 968.24.15 
Ouvert les samedis, dimanches et lundis de 9 heures à 19 heures. Ouvert tous les jours (sauf le dimanche après·midi et le lundi) de 

• ... . 9 h. à 13 h. 30 et de 15 h. 30 à 19 h. 30. 
CREDIT SOFINCO - Expeditions rapides contre manclot, C.C.P. (3 volets) ou chèque bancaire. Contre remboursement (supplément 5,00) 

PRIEAE D'ADRESSER TOUTES COMMANDES ET COIlRESPONDANCES UNIQUEMENT A NOTRE MAGASIN DE PARIS 
Page 182 * N° 1313 



25ap • 8 SutremWe 
PHOTO CINE SON 

à prix "~,, chez on 
APPAREILS PHOTO 
24 x 36 
ZEISS VITO RET D 
BRAUN PAXETIE 28 L K 
AGFA SENSOR L K 
MINOLTAALF 
NEW CANON CANONET 28 
KONIKAC35 
MINOLTA HIMATIC 7F 
RICOH électronic. etc. 
REflEX 24 x 36 
ZENITH E - object. industar3.5 
ZEISS ICAREX 35 BM nu 
PENTACON PENTAFLEX SL 
KOWA SET R21.8 
RICOH SINGLEXTLSobj. 1.8 
ASAH 1 PENTAX Spotmatic 500 
OLYMPUS PEN FT(18 x 24) F2.8noir 
CANON FTOL nu noir 
NIKON F nu noir 
MINOLTASRT101 FU 
NIKON NIKORMAT FTN 2 noir 
TDPCON RE Super F 1.8 avec sac 
LEICAFLEX SL R 2/50 chrome 
etc. 
6 x 6 
BRONICAZANZA C 2.8/75 
etc. 

OBJECTIFS ET FILTRES 

279 F 
280 F 
345 F 
430 F 
475 F 
550 F 
540 F 
720 F 

390 F 
495 F 
500 F 
726 F 
890 F 

1064 F 
1090 F 

840 F 
1460 F 
1380 F 
1440 F 
1790 F 
3450 F 

8 % de réduction sur les prix indiQués ci-dessous : 

MINOLTA3.5/50ROKKOR 928 F 
ICAREX 3.4/35 SKOPAREX 525 F 
ICAREX 3.4/90 DYNAREX 615 F 
CANON FTOL 3.5/35 CANON FL 430 F 
ROLLEI SL 664/50 DISTAGON 2336 F 
BRONICA 3.5/135 NIKKOR 1 398 F 
PRAKTICA2.8/35 FLEKTOGON 667 F 
NIKON 3.5/55 MICRO NIKKOR 909 F 
NIKON 1.8/85 920 F 
NIKON4/200AUTONIKKOR 1103 F 
NIKON 3.5/20 NIKKOR UD AUTO 1385 F 
NIKON4.5/300AUTONIKKOR 1533 F 
MINOLTA 3.5/100 ROKKOR 820 F 
CANON FTOL 3.5/135 720 F 
ZOOM NIKON 3.5/43-85 900 F 
ZOOM ENNA4/85-250 - pas de 42 850 F 
etc. 
Tous les filtres en stock permanent SKYLIGT. 
UV. WRATIEN 85. etc. 
Bonnettes 1 à 3 dioptries tous diamètres. 
Flash à computer: BAU ER. etc. 

CAMERAS 
KODAK M 24 avec poignée 329 F 
AG FA MOVEX SV cof. 470 F 
EUMIG EUMIGUETIE 2 524 F 
BAUER D3 618 F 
SAN KYO 300 zoom elect. 670 F 
ELMO 103 710 F 
BAUER Dl M 850 F 
AGFA SENSOR MICROFLEX 990 F 
SANKYO Hifocus 660 CME 1 219 F 
BAUER D 21 1120 F 
AGFA P 2000 1 290 F 
CANON 814avecmallette 1690 F 
BEAULlEU400BlM 3190 F 
LEITZ leicina S8 3350 F 
BEAULIEU R 16automatique.MINOLTA NIKON 
y ASH ICA etc. etc. 

PROJECTEURS DIAPOS 
PLUSJECTOR 150 
SFOM 2015 
AGFACOLOR 50 
PRESTINOX 3 N 24 avec lampe 
BRAUN PAXIMAT1800 
BRAUN PAXIMAT 300 autofocus 
BAUER autofocus S1 
LEITZ pradovit 250 
etc. 

PROJECTEURS CINE 
AGFA MOVECTOR Bi:Format 
KODAKM 661 
EUMIG 501 Bi-Format 
BAUER T5 Bi-Format 
BAUERT71 
SEKKONIC DUAL BF 
HEURTIER P 624 BF 
HEURTIER Base sonore Bi-Format 
et EUMIG SIL MA ZEISS etc: 

430 F 
588 F 
555 F 
595 F 
725 F 
819 F 
890 F 

1310 F 

Toutes les Cflilules : GOSSEN-SEKONIC etc ... 
à ct;r de li9 F 

=.:::::: t:::t tu: n:: ::::: :-: ~ = i=: c: 1.:::· ::! .. ~ :::::::::::: :::
.. ,:n;ntij;'ilii;iiiiiiHi j ' ifiiii";htfiinliIO I ;HiiL~ 

-;H08S CATALOGUEê~ 
::;::Pour amateurs et CONNAISSEURS prix sans=': 

suite jusqu'à épuisement de notre stock (maté-::::: 
: riel neuf. garanti. sous emballage d·origine). ::s 

~ 

29G-F' 
~ 
~ 
4J.G--1"" 
~ 

JlJlG-1"" 690 
sans 
~ 820 

~ 
.900-1" 

1...04&'1" 

• AMPLI-PR~AMPLIS 
ARENAF2102 x 10W 
MERLAUDSTI2202 x 20W 
BRAUN CSV 300 - 30 à 30 000 Hz. 1490 F 
BRAUN AUDIO 250 combiné ampli
préampli platine - tuner 30 à 30 000 Hz. 2100 F 
• PLATINES 
DUAL 1210 290 F 
PHILlPSG.A202 510 F 
GARRARDAP75 590 F 
BRAUN PS 500 - plateau lourd - cellule 
silure M75 1 390 F 
BRAUN TG 550 magnéto. tête Bogen 
3 moteurs 20 à 20 000 Hz 2 900 F 
• ENCEINTES 
ARENAHT23110W 
ALPHA OMEGA Alpha 1,10W 
BRAUN L41025W 
BRAUN L47028W 

209 F 
230 F 
400 F 
500 F 

BRAUN L 71040W 3 H P 1090 F 
• TUNER 
BRAUN CE 250Tuner FM . 1190 F 
• CHAINES HI. FI. 
M ER LAU D platine ampli A 215 2 x 20 W 
30 à 30000 Hz. platine GAARARD SP 25 
chang. aUlOm .. 2 enceintes MEALAUO 
EM 15 . 1490 F 
LESAVOX platone LESAVOX 90 chang. 
autom .. tête magnét shure ampli -pré-
ampli lesavox HF B50 2 x 15 W - 2 en-
ceintes ALPHA OM EGA ALPHA 1 1990 F 
Chaine complète comprenant: 
1 platine LENCO B 55 R complèie. 1 
TU.NEFI ARENA F 211 2 " 15 W - 1 ampli 
ARENA F 210 2 x 10 W - 2 enceintes 
ARENA HT231 2190 F 
PRIX PROMOTION: 
1 Bloc source ERA S 71 - TUNER FM -
platine 555 ampli 2 x 20 W - tuner FM 
stéréo autom .. 2 enceintes M2 294C F 
Chaine complète comprenant : 
1 platine PH ILIPS GA 208 - 1 ampli tuner 
ARENA T 2700 - F.M. préréglée - 2 en-
ceintes LES B 35 3690 F 
Chaine complète comprenant : 
1 platine THORENS TO 1 50/11 tète Shure 
- plat. lourd· 1 ampli FILSON ATS 811 
2 x 40 W 2 enceintes ALPHA 4 4250 F 

Chaine SONY HP 180 co~prenant 1 pla
tine ampli BSR - 1 tuner AM.FM. - 2 en
ceintes - 2 HP 2 x 10W 1490 F 

E~oute en auditorium avec dispatching électro
nique. 

Pellicules et surfaces sensibles Agfa • Fujl -
Gevaert - IIIforCl • Kodak. elC Baca et cuves il 
développemen"t Agrandlaseurs 
Lunettes estronomiques Jumelles. etc. 

PAS D'APPAREILS "FANTOME" ! TOUS CES APPAREILS 
en démonsuation permanente dans nos magasins sont immédiatement 
disponibles jusqu'~ épuisement des stocks. 
CREDIT SANS FORMALITE_ 
GARANTI E TOTALE - expédition Province ....: 

124, avenue du Général Leclerc 
Tél. 250.77.30 Métro Porte 

Paris 14e 

d'Orléans 
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RADIO - RoaUR BI-ri * DE:S NO'UVEAUTES 

L'ensemble comprend: 

QUI MERITENT VOTRE VISITE!... 

* CHAINE HJ-FI 55 7020 L * 
DECORATION 

* 1 TUNER-AMPLI - PO-GO-FM avec décodeur à commande automatique. Contrôle 
de tonalité • graves • • aigüs • par potentiomètres à curseurs. Cadrans 
ty;Je « Aviation -. 
- Puissance musicale : 2 x 20 watts; Bande passante 30 à 20 000 Hz. * 1 PLATINE TOURNE-DISQUES - 2 vitesses (33 et 45 tours). Grand plateau 31 cm. 
Bras hydraulique à retour et arrêt automatiques. Cellule magnétique, pointe 
diamant .• National •. * 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES, type • Omnidirectionnel • de très grande qualité. 

L'ensemble, prix conseillé 2475,00 

PRIX PROMOTION « ROBUR » IN,CROYABLE ! ... 
NOUS CONSULTER 

PLATINE MAGNETOPHONE 

RS 7205 
pour incorporation dans une chaîne HI-FI Stéréo 
- 4 pistes - 3 vitesses - Fonctionnement horizon
tal ou vertical. Arrêt automatique. Compte-tours à 
4 chiffres. 
- Prise pour casque stéréo - 2 vu-mètres_ 
Bobines, diamètre 18 cm - PLAY-BACK, 
Alimentation secteur 110/220 volts. 
Réponse en fréquence : 30 à 6000 Hz en 4,75. 

30 à 13 000 Hz en 9,5. 
30 à 18 000 Hz en 19 cm/sc 

Dimensions 391 x 330 x 170 mm. ?i'lIX CONSEILLE 1 165,00 

PRIX PROMO'TION «ROBUR»? 
NOUS CONSULTER! 

SCH .... EIDER • CHAINE HI-FI 7007 • 

CONSTITUEE PAR : 

S,CHNE.IDER 

* AUDIO 7007 - AMPLI/PREAMPLI Stéréo 2 x 20 watts, 
Réponse lS Hz à 30000 Hz ± 1 dB - Distorsion < 0,2 %. 
Double contrôle de tonalité. Filtres anti-rumble et d'aiguille. 
Correction Physiologique - Audioscope incorporé .......... _ .. ' " 1 16,5,00 

* TECNO 7007 - TUNER OC-PO-GO-FM - 3 stations FM préréglées, 
Recherche séparée AM/ FM Cadre orientable, Loupe électronique, 
S. Mètre et décodeur Incorporé. Prise pour bojtier de commande à distance. 
PRIX , .. , ..... .. .... ..... _ .. . . . . ..... . .... . ... , .. .. . .. • .. ... ..... 1 281),00 * GRAM MO 7007 - TABLE de LECTURE - Stéréo. manuelle ou automatique. 
Tête magnétique. Réglage d'apesanteur et de force d·apllUl. 
Anti·Skating. Lift de bras ............. .. .... .... ... . ......... 123.0,00 * 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES E 21. Enceintes closes, p:Jlssar.ce 20 watts. 
3 Haut·Parleurs : 1 elliptique 21 x 32 cm et 2 tweeters 65 mm. 
Présentatior. noyer. Dim. : 570 x 330 x 312 mm. La paire . •• ••.. . 92.0,00 

LA CHAINE 4 500,00 COMPLETE 

« ESART » 
Nouveaux modèles 1971 

~~ . .J~ 
~ --
~ --.. -- ......... . 

~ .. . 
\ : .. 

TUNERS.AMPLIS 
PAT 20 : 2 x 22 watts ... .. .. .. 2096,00 
IS 150 : 2x30 watts, 3 stations préréglées. 
Prix ..................... _ .. .... 2 720,00 

* AMPLIFICATEURS 
PA 20 - 2 x 20 watts . ... . ..... 1 056,00 
E 100 S2 - 2 x 22 watts .... .. .. 1 248,/)0 
E 150 S2 - 2 x 30 watts .• . • . . .• 1 520,00 
E 250 S2 - 2 x 50 watts .... . .. . 2 256,00 

* ENCEINTES ACOUSTIQUES 
Pl: 25 watts • 40 Hz à 25 
Dim. : 510x320x220 mm ....... . . . 
P 2 : 30 watts • 30 Hz à 25 
Dim. 630x370x260 mm ......... . 
P 3 : 35 watts - 20 Hz à 25 
Dim. : 710x410x260 mm ......... . 

kHz -
506,00 
kHz -
766,00 
kHz -
952,00 

* TUNERS 
S 12 C .. 992,00 S 25 C • . 1 344,00 Documentation détaillée par type d'ap-
Tuner • Caisson • .......... . . 1 408,00 pareil contre 3 timbres. 
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RADIO - ROaUR BI-ri * HAUT
PARLEURS 

HI·FI 
prrrlrrur 

« KIT 3·15 » 15 W - 45 à 18000 c/ s -
3 H.-P. (21 - 12 et 5 cm) + filtre. 
PRIX .... .. .. .. .. .. .. .... .. 169.00 
« KIT 3·25 » 25 W - 40 à 18 000 cl s -
3 H.-P. (31 - 12 et 5 cm) + filtre . 
PRIX ........................ 268,00 

NOUVELLES FABRICATIONS 
SUSPENSION CAOUTCHOUC TRAITE 

« KIT • 20·2 ., 30 W. 40 à 20000 Hz. 
2 H.·P. (21 et 6 cm) + filtre. 
PRIX • .... .. ... . . .... .. .. .. 163,00 
« KIT 20·3 D. 40 W. 40 à 20000 Hz. 
3 H.-P. (21 - 12 et 6 cm) + filtre. 
PRIX ... _ . . . . . . . . . . . . . . . ... 239,00 
• KIT 50 4 » 40 W. 30 à 18 000 Hz. 4 
H.-P. (25. 12/19 et 2x71.lmp. 8 ,Q. 
PRIX . .. ................... 36'7',00 

• ENCEINTES ACOUSTIQUES • 
NUES, spécialement prévues pour les 
• KITS • Peerless ci-dessus. 
• POUR 3-15 (Dim. : 55 x 25 x 31 cm). 
l'RIX .. ..... _.. . .. .. .. ..... 111,00 
• POUR 20·2 et 20·3 (50 x 28 x 24 cm). 

PRIX ............ .......... 1:20,00 
• POUR 3·25 (Dim. 75 x 47 x 31 cm). 
PRIX ...................... 14'7',00 
• POUR 50·4 (Dim. : 70 x 35 x 25 cm). 
PRIX ........................ 159,00 

• ISOPHON • 
• G 3037. Ensemble de 4 Haut·Par· 
leurs fixés sur baffle aggloméré. 
BOOMER 31 cm. MEDIUM chambre de 
compression. 2 tweeters sur bâti Multi
directif. 1 filtre. Puissance maxi . 
20 watts. Dim. : 60 X 45 x 20 cm. 
PRIX .. .. .................. 445,00 

LE MEILLEUR 
PORTABLE COULEUR SONY 

KV 1220 DF 

Ecran de 33 cm. TOUS CANAUX. 
1 ro - 2' et 3' CHAINE 

NOIR et BLANC et COULEUR 

Tube TRINITRON. Entièrement transis
torisé. Aucun problème à l'installation. 
PRIX « ROBUR » .........• .3 150,00 
• Jeu d'antennes (facultatif) 135,00 

PORTABLE NOIR et BLANC 
TV9 90 UM 

Ecran 23 cm teinté. Fonctionne sur 
secteur et batterie 12 volts. Ir. et 2' 
chaine et MULTICANAUX C.C.I.R. 
Poids : 5,6 kg. Avec housse 1 :2'68,00 

CASQUES HI-FI 

Prix . .. . _ .. .. 298,00 

SENNHEISER 
g~:~~:~;:: 

NOUVEAU 1 LUNA 2000. HD 414 _ 2000 ,Q/20 
Projecteur d'aigues. Omnidirectionnel Hz à 20 kHz .. 127,00 
pouvant être dirigé suivant le désir de « AKG » 
l'utilisateur. PRIX .......... 4'90,00 K 120 - 600 ,Q .. 105,00 - K 150 .. 145,00 

HI-FI STEREO BOX. TMB 30/S 
Enceinte BASSES/MEDIUM prévue pour 
être couplée avec le projecteur ci
dessus constituant un ensemble de très 
haute qualité .. . .... .. ..... 199,00 

HAUT-PARLEURS et ENCEINTES 

*C-ot.o "". 
30DY . Basse ..... ... .... , .. . 
3OBY12 - Basse ... • .. . ... . .. . 
38 Sono - Basse .. .. .. .. .. .. 
TWM3 • Tweeter ... ...... . .. .. 
24B25 • H.P. unique 
21K16 • H.P. unique .. .. .. .... 
FILTRES : 

384,00 
211,00 
730,00 
123,00 
188,00 
111,00 

02 pour 24 B 25 et TWM 2 94,00 
20.030 : 30 DY + 12 M2 .,. TWM. 
Prix ... . ...... .... ... .. .. .. .218,00 
ZEF 121 - Miniature (28 x 23 x 17 cm) . 
Puissance max! : 20 watts .. 289,00 
DINGHY (60 x 29 x 23 cm) - 1 H.-P. 
24B25C (très large bande) • Puissance 
maxi : 25 watts .... " . . .. 459_,00 
DINGHY Il (60 x 29 x 23 cm) - Boomer 
+ 'Tweeter avec fi Itre - Puissance 
maxi : 25 watts ............ 63:2,00 
SAMPAN 310 • (63 x 40 x 31 -cm) -
Baffie clos - 3 H.-P. dont Boomer 30 cm 
- Puissance maxi : 35 watts " 89'7',00 

HAUT-PARLEURS « SIARE » 
Série • ACTIF » 
17 CPG - 12 watts 
45/17000 Hz ... ...... ....... 6.0.00 
21 CPG - 18 watts 
40/17000 Hz ... , ............ 65.00 
Série « PASSIF » 
17 P .... :23,00 - 21 P .... 2'7',00 

K 60 .. .. .. 189 • K 180 ...... 348,00 

TALKIE-WALKIE 
PONY CB 16 

(Homologué na 355 PP) 
- 9 transistors + 1 diode = ::--. .... 
. H.P. diam_ 60 mm - lm· 
pédance 8 ohms. Indicateur 
d'usure des piles. Antenne 
télescopique. Long. déployée 
1,12 m. Dim. 17,5 x 7 x 4,7 
cm. Poids : 440 g. Livré 
avec dragonne. 
LA PAIRE ...... 399,00 

PONY CB 36 
Puissance : l ,5 W. Portée de 12 à 
50 km. 2 canaux. Prise antenne exté
rieure. Squelch. Indicateur usure des 
piles. LA PAIRE .......... _. 999,00 

Type lSOl 0S - 5 transiS1ors. 
Prix ........ , .. .. .. ...... . .. 129.00 
NoDY. Modèle 3 IrBnsiS1ors. 99 00 
Antenne télescopique ••• • , .. . , 

LA HAUTE·FIDELITE vous intéresse ... 
Demandez sans tarder 
notre CATALOGUE HI·FI 
où vous trouveréZ, clas
sés par types d'appareils. 
avec caractéristiques et 
prix, une sêlection des 
meilleures marques fran· 
çaises et étrangères. 
68 pages. 
abondamment Illustrées. 
Envoi c. 3 F pour frais. 

RADIO 102, bd Beaumarchais - PARIS XI' 
Tél. 700-71-31 C.C.P. 7062-05 Paris Je L 1 CREDIT 6 à 18 mois 

QIiiiI~ sur tous nos ensembles 

• PARKING PRIVE 
R. BAUDOIN, Ex·Professeur E.C.E. réservé à NOS CLIENTS. 

OUVERT TOUS LES JOURS de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h 30 sauf le lundi 
A toute demande de renseignements, jOindre 3 timbres pour frais S.V.P. 



ENCEINTES ACOUSTIQUES * AMPLIFICATEURS * TUNERS * 
LES ft KITS,. LES PLUS REPUTES[IJ 

D'ALLEMAGNE r... 1 
Décrit dans. LE HAUT.PARLEUR • AMPLIFICATEUR PROFESSIONNEL 
N0' 1296 et 1300 • 18-2 et 18-3-71 ft ELA SYSTEM 1004 ,. 

i circuits enfichables . ., 

POUVANT SATISFAIRE TOUS LES BESOINS EN SONORISATION 
de 50 à 120 watts (élément de base ci·contre) 

JUSQU'A 1 000 WAnS ET PLUS 

• Puissance musique : 120 watts. 
• Puissance sinus : 100 watts (en 4 ohms). 
• Bande passante : 20 Hz à 20 kHz ± 1.5 dB. 
4 ENTREES avec graves et aiguës et niveau de 
puissance réglables sur chaque entrée. 
Puissance générale contrOlée par vu·mètre. 

CORRECTIONS • Basses : 20 Hz ± 18 <;lB • Aiguës : 15 kHz ± 15 dB . 
• Impédance de sortie : 4 • 16 ohms (Normes DIN 41328). 

Possibilité. par option, d'adapter un transfo pour sortie de 100 V sono en plein air. 
• POUR ORCHESTRES , VIBRATO Inc. sur les 4 ent. PRISE pour CHAMBRE D'ECHO. 
Alimentation : Secteur 110/220 V •• Dimensions en coffTet 55 x 28 x 18 cm. 
Poids: 25 kg. • Peut être livré pour être Incorporé dans un • RACK - . 

RECEPTEURS PORTATIFS 
« SONOLOR» 

Dlapasom 

MW SWl SN2 UKW AFC Antenne 
PO FM jAfC 

To08IiIl! 

1 
BONNE ROUTE 

avec 

MINI·DJINN • 2 gammes 
(PO· GO) • Dlm . 8x8x8 cm . 
S'adapte par socle adhé· .... ill 
slf (6 ou 12 V à préciser) 
PRIX .... ...... 1.15,-

LE DJINN • 2 gammes (PO·GOl • Par :1 
clavier • Allm. : 6 ou 12 V Il préciser. iii 
PRIX ... .... .. .... . .. . .. .. ... 99, 00 ClC 

QUADRILLE • 4 touches avec ~ 
285.00 2 stations préréglées . . ... .. . 115,00 

A. 

"" 
EXCEPTIONNEL 1 

COMPLET, en • KIT • avec 1750 F ==-===,,:":~~N~ous~~~~~17 transl91ors. pO·GO. Prise antenne COMPTE·TOURS 
tous les circuits enfichables .... EN ORDRE DE MARCHE: 1 950,00 auto commutée + 3 s1atlons préréglées ELECTRONIQUE :.... ___ ....:..~ ___ ......::==-~------......;.- pour voiture.' Pour moteurs à temps 

te REGATE» 

Décrit dans. LE HAUT.PARLEUR • N0 1271 du 13 août 1970 Aliment. 9 V (2 plies 4,5 V) ~~;b~ 8 d~I:~~;;s .: 0 

~~~--- MODULE AMPLIFICATEUR à 8000 ou 0 â 12 000 
100 WAns (6 ou 12 V l Pl'fciser) 

• Puissance 100 watts • Distorsion ~ 1 % + Typa ET 70 0 85 mm . . . 135,00 
1 000 Hz sur 100 watts • Senslb. 700 mV/50 NENT. PO.GO + 3 OC + Type ET 32 0 55 mm ... 125,00 
• Bande passante: 20 Hz Il 20 kHz ± 5 dB plies/secteur ... . 235.001L--...:..:.---....;;-------..1 
• Impédance de sortie: 4 11 16 ohms • RADIOLA • 
En .. KIT » complet .... .. .......... .. o.t~,;ool~~~~~Si 5 gammes dont FM. Aliment. AUTO·RADIO à CASSETTES 
EN ORDRE DE MARCHE ................ Incorporée ............ 349,00 RA 220 T 02 

MI 
Cl 

• Transfo d'alim. 3 amp. 110/ 220 V • . 145.00 • Allment.don compl. Toute la gamme 10 transistors 

cr GRUNDIG » + 5 diodes MODULE «TYPE BG4S » 4S WATTS 
avec 3 potentiomètres. Puissance. graves •• aiguës • 

• Puissance: 35 watts 11 8 ohms • Distorsion: 1 % â 1000Hz à 35 
• Bande passante : 20 Il 25 000 Hz ± 1 dB • Entrée 100 mV /charge 
Consommation il 30 W: 60/70 V/l.5 A. Dim. : 2oox150xloo mm de haut. 
En pièce détachées . • ... ... 190.00 - EN ORDRE DE MARCHE 

• CASQUES HAUTE FIDELITE • 

~ 
SH871 • Impédance 
2x8 fi . Réponse : 25 
à 17000 Hz .. 49,00 

::.::::-- DH03S 4 à 16 fi . 
- Réponse : 20 Il 18 000 

Hz ... ..... .. 64.00 
DH04S • Tweeter Incorporé • Réglege 
sur chaque écouteur • Imp. 4 Il 16 fi . 
Réponse : 20 Il 20 000 Hz . ••. .... 110.00 
SEHNHEISER HD414 • Imp. 2 000 n . 
Réponse 20 à 20 000 Hz .. .... .. .. 118,00 
.. AKG • K20 ... . ..... • .. . .. . • .. • 10,00 
• SONY » DR7 .. .... ... ... ...... 120.00 

« KITS" WHARFEDALE 

Ensemble de haut·parleurs HI·FI pour 
réaliser des enceintes acoustiques de 
très haute fidélité. 
Impédance : 4 Il 6 ohms. * LIvrés avec schémas de montage. 
UNIT 3. Puissance 15 W 205,00 
UNIT 4. Puissance 20 W . . . . .. 360,00 
UNIT 5. Puissance 35 W 485,00 

IM PORTATEUR EXCLUSIF 

des Productions" RIM » 

Iif ""~I' Il 

( 1 1.1 11 , " ql" ~ 1 (( 1 l ' r' 1 f 

TD 301 
C 290 
RC 491 

Mono •. 82,00 - Stéréo 
Mono . . 104.00 • Stéréo 
Mono . . 180,00 - Stéréo 

B.S.R. 

UA 15 .... 190,~MA 70 .. .. 
MA 75 .... 294,00 - P 218 .. .. 

.. LENCO • - Typa L 7S .. ....... . 

.. THORENS • • Type TD I SO Il .. 

.. GARRARD » • SP 25 MK I II . 
.. DUAL a • 1210 ............ .. 
1209 ...... 480,00 • 1219 .... .. 
NOUVEAU .. . 

MAGNETOPHONE A K7 
.. RADIOLA » N 2202 

Vitesse: 4.75 cm/s. 
• Alimentation : 
5 plies 1,5 V. 
Durée d·enreglstre· 
ment : 2 heures 
avec cassette C1 20. 
Injection et éjection 
autom. de la K7 . 
Prises : Micro. ra· 
dio et HPS • Prise 
alim. secteur. Avec micro 
mandé. Cassettes. Câble et 
Prix . ... . ............ .... .. . 
EL3302 : MINI K7 avec micro, 
et K7 .......... .... .. .. .. .. 

REGULATEURS AUTOMATIQUES MAGNET.?~~~~~~ :sssettes 

2 gammes 
SOLO.BOY. PO·GO·FM ....... . ~.OO (PO·GO) 
PRIMA·BOY. PO·GO·FM .... .. 

PO·GO·FM 
incorporée .. 

Universel . ... ... . 

--------
.. IMPERATOR • 

• SLOW • 2 gammes . ....... 
• ROCK - 2 touches préréglées 
• JERK • 2 gammes ........ .. 
• TANGO • 2 gammes 
• RUGBY • 3 gammes .. .... .. 

325.00 lecteur de cassettes Incorporé. 
Puissance : 5 watts. 

470.00 Alimentat ion : 12 volts. 
230,00 Dimensions : 177 x 132 x 67 

520,00 ~ornplet avec haut·parleur 

mm . 

.. 380,00 
RA 308 T • 2 gammes • 3 stations pré· ~ 

ua 00 réglées - Puissance 5 watts. Z 
135:00 Complet avec H.·P. ... .. .. . 210.00 "" 

140.00 LECTEUR de CASSETTES autonome. li 
lSO,OO MONO·STEREO • Ampli • 2x4 watts. ~ 
160,00 Balance/Tonalltt! • Alimentation 12 V. 

1 ______________ Réf. N2602. Sans H.P. .. ...... 450,00 

• TELEVISEUR • 
.. SONOLOR. 

SPRINT. 2 gammes (PO·GO) . . 145,00 
CHAMPION. 2 gammes· 6/12 V. 3 tau· ." 
ch es préréglées .... ...... . '" 179,00 !! 
MARATHON. 2 gammes· 6/12 V. 4 tou- iE 
ches préréglées .....• ••• . .• • • 189,00 _ 
GRAND PRIX - PO·GO·FM 3 touches ;1; 
préréglOOS .... __ .. . . .. .. . . .. . • 245,00 

• ANTENNES pour AUTO·RADIO • 
• Antenne gouttière . . ...• . . • . . • 8,SO 
• Antenne de toit .... . ......... 25,00 ln 

• Antenne d'aile .. . .. . ....... ... 29,00 MI 

· Antenne électrique 12 volts Z 
automatique • .. . . .. . . .. .. • . .. .. . 99,00 0 

NOMB.REUX MODELES EN STOCK 1. .. ~ 
o 

MINI·ELECTROPHONE 
Ecran 44 cm Olt SI cm. Multl· Changeur automatique 

1: 
z 
~ . Alternatif 110·240 v. 780 sur 45 tours 

Olm. : 550x370x300 mm ..• ,00 Puissance : 2.5 W 
Tonalité réglable 

SATURNE • • Ecran filtrant 59 ;m. Elégante 
: 7SOx540x360 mm. mallette 
porte ........... .. ... 850,00 ~11~ . ~4O 

San. _l'orte • ••.• ••• • .•••• .• •• 810,00 x 145x 
EN STOCK : Fil coaxial, Antennes, mm 

Coupleur. Séparateurs, etc .• etc. 168,00 

li 

ln 
MI 

110/220 V. C2OOSL. Automatique STOCK 1... 
Régulée ± avec micro et cassette . . • ... Antennes p. et 2° chaine de 3 Il 16 * LAMPES 

Z 
o 
:z:: 

1 %. t •• C2_10.N ••• p.i.le.s/.s.e.c.te.u.r ........ .. .. . ____ .é.'é.m~e~nt.s~. ~FI~I ... c.oax .. ialtlllltll· .C.o.U~p.leu_r;., .e;..t.;,c,' j ( 
Prix • 89,00 1 

* TRANSISTORS 
MAZDA. PHILIPS 

2 000 TYPES EN STOCK 1. .. 200 VA ~ 14, RUE CHAMPIONNET 
~ULEJ~'oo a 0 _ PARIS (1") _ 

"-_________ .... ~x v~50,oo CHAM IONNE T Attention : Mé::"O s~:~fon de Clignancour'/ 

Téléphone : 07l>-52.œ 

REMISE 20 à 40 % 
(Port gratuit pour cde de 50 F) 

N'HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER 

~ .... ----------~ C.C. Postal : 123:58-30 Paris 

THO~ 
EXPEDITIONS PARIS·PROVINCE 

.. BANDES MAGNETIQUES REGULATEURS AUTOMATIQUES DE TENSION UHER 

Do. o 
ClC 
U 

~ 
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~~~C~~~~NNAIRE B. CORDE ELECTRO-ACOUSTIQUE C~~~~~~~~~ 
159. QUAI DE VALMY - PAR IS 10e• TEL: 205.67.05 - A 3 minutes du métro Château- Landon 

CONTROlEUR 

CORTINA CHINAGLIA 
·.Itarnatif at continu 

20 000 ohms/V o CONTROLE UR UNIVERSEL 
ERREPI' 50000 U/V . 

• SENSIBILITE DU CADRE: 20 micro-ampères. 
• CAORAN PANORAMIQUE. • ANTI-CHOCS: 

.. L'un des meilleurs contrôleurs en vente actuel-' 
lement sur le marché de la mesure • CLASSE 1 
• ANTI-CHOCS. ANTI-MAGNETIQUE • ANTI
SURCHARGES. 
TENSIONS CONTINUES: de 2 mV à' 500 V. 1 

l::t~g~U~TJ:~:ll~:~ d~e, 50 "âV
5 àA' 50

0 iV. 
INTENSmS ALTERNATIVES: de'16 l'A à 5 A 
DUT POUT: de 50 mV à , 500 V. 
DECIBEL : de - 20 à + 66. 
RESISTANCE : de , à '00 M a 
REACTANCE: de 10 à '00 Ma 

~::~8~~~E d~ ~~OOP~ ~ ~gg ~ pF et , F 
PRIX AVEC ETUI ET CORDONS ..••••.• 215 F 
USI signal tracer incorporé........ 265 F 

CONTROlEUR RtVOlUTIONNAIRE 

CENTRAD 819 20000 ohms/V 

: ~~~:A~M~:N~~Ar:.,~~~~E • ANTI-C'HOCS 
• ANTI-MAGN~TIQUE • ANTI-SURCHARGES 
TENSION CONTINUE: 13 gammls de 2 mV à .2 000 V. 
TENSION ALTERNATIVE: 11, gammlS de 40 mV à 2 5.00 V 
OUTPUT: 9 gammes de 200 mV à 2500 V 
INTU SIT! CONn NUE : 1Z Il"mml. d. 1 i'A Il la A. 
INTENSIT! ALUANAn VE : ID g.m .... de 5 i'A à 5 A. 
RESISTUCE : 6 gomm .. do 0.2 ohm ~ 100 mégohms, 
CAPACITE : 6 glmm .. d~ '00 pF • 20 .000 ,..f. 
FREQUENCE : Z glmm .. de 0 à S 000 Hz.. 
DECIBEL: 10 gammes de - 24 à +. 70 dB. 
RÉACTANCE: 1 gamme de 0 à , a mégohms. 
DinT. : 1-30.x 95 x 35 ,min. Poids: 30D g. 

~nxN~~E~ ~~I. ~~ ~~~~~~~ •.......... 252 F 

l -/" ,hrl p" pr)'nt;.I1I'II' c.lIl111" ''',VII!.II ~lIrfnrfpl (Jo~I~1 /JU 
1 'l{,rl(J~ po.r , ... ,n//f.Ultr:rnf" "'-""1 

EN CADEAU A TOUT ACHETEUR 
12 transistors OC 74 

CONTROLEUR '" iJ 1 3' • 
MX 209 20000 ohms/V 

GARANTIE TOTALE 
2 ANS 

• Fusible de protection anti-surcharges. Cadran géant - A lecture directe. 
Antimagnétique. Commande laté",le unique du sélecteur, affichage à 
la base du cadran. Boîtier anti-chocs . 

• Tensions continues : de 2 mV à 1 500 V • Tensions alternatives de 
50 mV à '. 500 V. Intensités continues de , pA à 5 A ('50 A avec 
shuntl. Intensités alternatives de 5 pA à 1.5 A (1 000 A avec pincel • 
Résistances de 0 à 5 mégohms (50 mégohms avec adaptateurl . 

Son prix 204 F avec cordons et notice détaillée. 

• ANTI-SURCHA':IGES. • ANTI·MAGNÉTIQUE . 
JENSIO.S CONTINUES: 9 gammes de 2 mV à ,. 000 V. 
INTENSITÉS CONTINUES : & gammes de 0.4 <LA à 5 A . 
TENSIONS ALTERNATIVES: 7 gammes de 20 mV à , 000 V. 
INTENSITES ALTERNATIVES: 4 gammes de 50 <LA à 2,5 A. 
OHM C,C. : 5 gammes de 1 ohm à 1-00 mégohms. 
OHM C:A. :-2 gammes de 10 à 100 mégohms. 
RÉACTANCE': 1 gamme de a à , a mégohms .. 
FREQUENCE : 3 gammes de a à 5 000 Hz. 
TENSION DE SORTIE ' 7 gammes de , à , 000 volts. 
DECIBEL : 5 gammes de -10 à + 62 db. 
CAPACIMHRE C.A. : Z gammes de , 00 à 50 000 pF 
CAPACIMÉTRE C.C. : Z gammes de 20 à 200 <LF. 
Dimensions: 140 x 90 x 35. Poids: 350 g . 

Prix 235 F Avec son éttJi et cordons de mesures. 

CONTROLEUR UNIVERSEL 

VOC 

• VOC 40-40 000 ohmsN 
• VOC 2C}.20 000 ohmsN 

"-,
MULTIMETRX MX20SA ~. 

, ......... ........ ........ '" 
Laser at 
systëme afocal 

Système de rëception et d'alarme 

LASER (réalisation B.CORDE) 

\ ...• \ Pour la 1'· fois au monde. un système LA$ER COMMERCIALISE POUR LA SURVEILLANCE 
grande distance. _ 
• PORTÉE: de 0 à 1 km par rayon invisible de jour et de nuit . 
• PR IX : comprenant Laser. alimentati .. n. système Afocal et le système 

de réception et d'alarme .................................... . 

facilités de paiement _ crédit 

MOD LE PROFESSIONNEL 
HAUTE FIDELITÉ - TOUT SILICIUM 

AMPLI·PREAMPLI BAXANDALL INCORPORE 
25 watts efficaces 

Entrée pU radio • Cohtrôle graves· et aiguës séparé • Bande, 
pS'lSanœ 20 Hz à 100 000 Hz + , dB. Distorsion 0, 1 % • 
RapporJ 'signal!brui, 80 dB • Alimentation: 40 V puissance 25 W; 
24 V puissance '5 W; '2 V puissance. , D W • HP 4 ohms. 

PRiX.: .. . .. . ., .......... ~, .................. 128 F 

DETECTEUR ELECTRONIQUE 
de métaux ferreux et non ferreux 

par rayonnement 

Détecte .jusqul·à··' .50 m de profondeur : 

12000 F 

Preampil pour Pt lMagnetiQ"e 29 F 
Expédition immédiate contre chèque, virerm::nt postal ou mandat. 

1 
____________________ IEn c/rembourser'nent + frais postaux.) Ce module est ' "" 

démonstration en nain: mtiQssin. " 
CUIVRE· FER· OR - ARGENT· BRONZE, etc, 
Détecte également : 

Poteries anciennes et cavités dans le sol. la" muraille ou 
dans l'eau 

DETECTEU R de métaux "ferreux et non ferreux 

H. F ~.Sonde détection et partie électronique incorporée. 

• Pour détecter de 1 ARGENT, du CUIVRE, de l'OR' 
du BRONZE. du FER, etc, Jusqu'à 1 m de profondeur 
sous terre, sous l'eau (lU dans la muréllite 

• Délecte égatement tes cavités dans le mur ou dClns 
le sol . 

• Alimentation une petlLe pile de V suffit pour 
un fonctionnement do.,; 100 h 

• Très léger 160 gr;mlmes 
: ~~rr;msions: ~onde 20 x 23 cm 120 F 
Supplément pour casque stêthoscopique 25 F 
(Conuè r{~mtjQurSE!l11enl :->uop l f,nWlll" 0 F) 

Poids: 950 grammes. 

:~x~!~i:l~t::ne~.::r~i~e8 ~a~c~e .. . ..... 352 F 
Envoi contre chèque, virement postal DU mandat. Documen
tation sur demande et démonstration en notre magasin. 



VENTE INTERNATIONALE 

INTE'RNATIONAL ELECTRONICS 

Zwevegemstraat 27 
,\ 

~ KORTRIJK - BELGIUM 

TRANSISTORS 
ACI25 1 . 60 ASY2 9 
AC126 1 .69 ASZ15 
AC127 1 . 86 ASZ16 
AC126 1.77 ASZ16 
AC132 1 . 69 Be107 
AC167 2 . 22 BC106 
AC166 1 . 95 BC109 
AD139 } . 91 Be147 
AD149 4.29 BC148 
AD161 3 . 58 Be149 
AD162 3 . 41 BC158 
ADZ11 18.04 BC159 
ADZ12 18.92 BC177 
AF121 2.22 BC178 
AF124 1 . 77 BC179 
A!'"I25 1 .95 BCI10 
A!'"I26 1 . 60 BCI11 
A!'"I27 1 . 51 BCI30 
A!'"I39 4.02 BCI31 
A!'"I79 ~. 46 .sor3'O 
AF239 4 . 46 1ICl38 
ASY26 3.14 BCI39 
AST27 3 . 58 BCI40 
ASY28 3.16 BCI56 

3.58 BCl71 
9.57 BCZ10 
9.90 BeZ11 
9.02 BCZ12 
1.42 1ID115 
1.42 lID124 
1.GO BIl135 
1.34 lID136 
1.25 BD137 
1.34 lID136 
1.GO BD139 
1.69 lID140 
1.66 lIDl20 
1.77 BDT38 
1.95 BF115 
1.10 BF167 

15.07 BF173 
5.72 BF177 
7.59 B!'178 
5.39 B!'160 
6.27 111>181 

23.21 B!'182 
14.30 B!'183 

2.46 1i!'"l64 

3.14 lL."1B5 1.86 1!S!4O 6.38 2lr2222 2.04 
7.04 BF194 1.51 BSY?9 2.20 21>"2646 7.15 
9.35 lL."195 1.51 BSY'35A 1.90 Zll2904 2.64 
8.03 B!'196 1.77 0C22 6.22 2.92 
5.50 Bl>19? 1.77 0C44 6.16 53 3.91 
6.14 .81'200 3.41 0045 4.62 2li3553 17.93 
4.46 111'225 1.77 0C?2 4.79 2113819 4.52 
4.79 1Il!S21 26.40 0CP70 15.18 2li3e66 10.67 
5.50 BPS28 7.92 OCP71 19.BO 2lI3903 2.75 
6.16 B!'\MO 5.34 211527 10.12 905 2.75 
6.GO BPX89 6.BO 2lI69? 2.25 2l!3924 20.90 
6.14 B)1!10 15.73 211'706 1.4.2 21W124 1.54 
9.57 B1!'Y5O 3.082l1708 1.60 2114126 1.65 
7.48 3JI'Y52 2.82 2!l914 8.60 2114.264 2.20 
2'.04 l'Y55 3.74 2lI'33O 3.08 2114.286 2.97 
2.13 a"",o 15.18 211964 6.49 2714400 2.75 
2.13 'HL!!'? 66.55 2111132. 2.70 2lI4402 2.75 
3.02 1IL.Y89 141.90 2111303 2.04 TIP31A 7.15 
3.41 'HL!92 99.55 2111483 11.66 TIP32A 7.15 
3.74 l!LI93 171.GO 2.~1613 2.24 TIS34 4.46 
3.74 BSY39 3.56 21i'1711 2.41!l'IS43 6.60 
3.74 BSI20 1.69 2N2218 2.48 TIS88 7.76 
3.74 BSX21 2.20 2li'2219 2.48 TISI61 23.10 
1 .86 BSY38 1 .90 2!i2221 2.04 

DIODES DIODES 
ZENER REDRESSEURS 

AA119 0.41 OA9 3.56 
UZ15 0.97 OA47 0.97 
AAZ17 0.45 OA70 0.54 
AAZ16 1.10 OA'/~ 1.25 
BA:100 0.60 01.73 0.79 
BA102 1.42 UA79 0.45 
BA114 0.68 01.61 0.45 
BA145 1.33 0.1.85 0.45 
BA148 1.25 01.90 0.41 
BA182 1.25 OA91 0.41 
BAI13 0.45 OA95 0.41 

BAX16 0.66 0.\200 0.68 
BAX78/01 1.69 0.1.202 0.97 
BAT38 1.42 0lJ>12 14.52 

123 0.8A/260V R.P. 3.91 
164 1.2A/GOV R.P. 3.19 

!179 1A/260V R.P. 3.19 

1~/600'Rl O'~~!~m~ 2~:~ 
2/200 100A/2ooV 79 .20 

n:36/15O 0.8A/1ooV 1.16 
mS/300 0.6A/2ooV 1.35 
n38/3oo 6A/2ooV 3.56 
n36/300IRI 6A/2ooV 3.58 

,YX48/300 BA/200V 4.79 

BA/200' 
25A/200V 
25A/2ooV 

R.P. = redresseur eD pont 

4.79 
7.15 
7.15 

THYRISTORS OFFRE SPECIALE 
M'100;,ooil 
lI'l1101/SOOR 
lITXII6/800R 
1ITX68/500R 
lITX82/600ll 
BTY?9/400R 
B'l'T791700il 
lI'l'Y8?/100l! 
.BTI8? I200R 
B1't8?/4OOiI 
BTYez~ll 

m~~~~ 

2A/3OOV 

~56!~~~-A.C. 
62~!~~~:!:g: 
6,4A/400V 
6,4AI?ooV 

12A/100V 
12A/2ooV 
12A/400V 
12A/500V 

m~~88~ 
lIT!q1/400R 16A/400V 
2lI4443 6A/400V A.C. Avalanche controlée 

7.04 
15.07 

595.-
100.-
109.-

20.90 
36.72 
19.25 
21.78 
28.71 
~~.53 
5!i:9~ 
34.65 
22.50 

AU110 
BF179 
2N;055 
B'l1100/500 
BT122 
.8Y127 
BU105 
FCL101 
SN74031'! 
SN.l4?2N 
~1l7t~~g 
SIi'?490lf 
FeJ111 

CIRCUITS INTEGRES 
l'CI!101 7.26 Fem1 26.0'7 7462N 33.99 LI'I}?2 24.20 C.!.3Q44 26.35 715 62.15 
l'CI!111 7.26 l'CI:101 15.62 7483/1 54.12 L!'.373 31 .24 CA3045 30.1$ 716 32.45 
l'CI!121 7.26 7400N 6.36 74.8ô" 15.7; Ll!376N .14. 63 0.1.3046 19. 80 719 39.GO 
l'CI!131 7.26 740lN 6.36 74911i' 40.48 Lll703I. ,8 .80 C.!.304? 31.80 722 144.10 
l'CI!141 7.26740211 8.;6749211 ;5.09 LM709C 4 .18 C.!.3048 49 . 20 72., 21.45 
FeH151 7.26 7404N 6.60 749311 ;5.09 LH710C 4.18 CA3049 39. 20 pA725 77.00 
l'CI!161 7.26740511 8.BO 749611 42.46 LM?11C 4 .950-'3050 45.45 726 147.40 
l'CIl171 7.26 741011 6.36 7401511 9 .02 Lll72;C 11 .33 CA3051 H . 15 " 727 154.00 
l'CIl181 7.26 7416N 11.11 7410?N 17 . 71 LM7410 7.15 OA3052 ;6. 40 p>A730 33.55 
FeH191 7.26 7420N 8.;6 74121N 17 . ;8 tl!'747C 40 .70 CA3053 9 . 75 JOA7" 31l.5O 
FeH201 8.36 7'126!1 6.36 74180:1 ~1 . 35 460 7 . 70 C"'3054 25 . 35 p,735 76.10 
l'CII211 6.36 7430N 8.36 I.M300 ;3 . 11 C"'3012 22 . 20 C.'.3055 52 . 95 !=An9 26.40 
FeH221 6.14 ?440N 6.58 I.M;01'AIi'26 . n CA3020 ;1.35 C-'3059 39. 30 ;:A?4O 110.00 
FeH231 7.59 744111 48.62 LM302 29 . 15 CA3028 17.70 C"'3060106 . 80 pA?41 11.55 
FOH261 28.27 744211 35.97 I.M304 ~.80 C.'.3030 ~!.60 CA3062 ~'25 pA742 2~.85 

~~11ng:.~~ ~;~; V~ ~~ 6d~ g~~~~~ ~:~ g~~ 2g:~? ~?~ ~6:~~ 
FeH~;; 28 27 7~~'.. 6.~6 LMj07 33.11 CA30~7 38. 40 O~1OO 67 . 3~ 1'-'747 33.00 
FeJ121 20.35 7454N 8.36 I.M308 94 . 93 CA3038 52 . 20 CD2101 70. 95 748 13.75 
FeJ1;1 20.35 7460N 6.71 LI'l309! 53.13 .1.3039 19.60 702 12. 65 749' 26.40 
FCJ141 26.07 747011 13.09 LM310 31.46 "'3040 52 . 95 70; 15.40 751 68.00 
FeJ191 22.66 7473N 20.68 I.M311 31.46 -'3041 25 . 35 709 5.28 757 44.55 
FeJ201 11.99 7'1?6N 22.11 LM370N 27 . 83 .1.304.2 25 . 35 710 7 . 26 777 H.55 
FeJ211 20.35 7460N 21.76 LM371!l 20.24 "'3043 34. 35 711 8 . 60 795 66.55 

CONDITIONS DE VENTE 
COMMANDE MINIMALE 50FI". 
CES PRII S' ENTENDENT T. V .A. NON COMPllISE. TRAIi'SPORT El! SUS. REGLE!ŒNT El! l'RANCS 
l'RANCAIS CHEZ NOS BAIIQUIERS PRANCAIS. 

PRIX SPECIAUX PAR QUANTITE 
REMISES JUSQU'A 2000

0 

_ ---- ...... _ ... -_-. ..... 0.,;0. ...... ;;0.. ___ _ 

Enceinte 

INI 

Puissance nominale: 6 W - Puissance de 
crête: 8 W - 1 mpédance standard: 4 à 8 ohms· 
Raccordement: cordon 1,50 m avec fiche -
DI N • Coffret bois: noyer d'Amérique - Bande 
passante: 60 - 15000 Hz - Poids : 1,7 kg· 
Dim. 235x129x165 mm. 

Haut-parleu~ 
supplémenta 
IIMINI-S1

' 

Standard : 4 W - Poids: 950 gr • Auto : 
6 W - Poids : 1200 gr - Coffret: Noyer 
d'Amérique - Impédances 4/5-8 ohms • 
Dim. 214x154x84 - HP 12x19. 

En vente chez tous les bons 
spécialistes HI-FI 
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LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - Paris-Xe - Tél. 878-09-94 

NOUVEAUT~S 
SCHIMATHloUE 71 (W. Soroklna). - Description et schémas des principaux 
modèles de récepteurs de télévision noir-branc et couleurs at de radio, de fabrication 
récente 11 l'usage des dépenneurs. Prix .... . . .. ...... . .. .. .... ,.. 21,00 

THIOIlII! ET PRATIOUE D'AUTOMATISMES NUMillllOUES (Ch. Kor~ 
aekl •• ok). - (De la logique aux ordinateurs.) Introduction 11 l'automatisme 11 base 
d'éléments binaires. Logique. Réalisation d'une logique. Automatismes séquentiels. 
Le comptage. Automatismes programmés. Sécurité : problème spécifique 10 la 
logique. Prix ............. • ................ . .............. ... 48,00 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ilLECTIlONIOUES (Il ..... on). -
Tome 3 : Composants B.F. Enregistrement et reproduction. Abrégé d'acoustique. 
Disques. Cellules phonocaptrices. Tables de lecture. Magnétophones. Microphones. 
Le haut· parleur électrodvnamlque. Les enceintes acoustiques. Prix ' " 33,00 

INITIATION A L'INFOIlMATIOUE (Il. Oulquaton). - L'informatique at 
sa mesure. Clesse ment. Traitement d'informations. Moyens matériels de traitement 
de l'information. Opérations et circuits opérateurs. Acheminement des informations. 
Maintien de l'information. Les registres. Las mémoires. OTganisation d'un ordina. 
teur. La programmation. Entrée-sonies. Prix ..... . ... . ....... . .. 39,00 

L'INFOIlMATIOUE INDUSTIIIELLE (Il. Damaya). - Tome 2 : Logique 
électronique et circuits intégrés numériques. Notions élémentaires sur la physique 
des semi-conducteurs (la diode Il jonction). Le transistor Il jonction. Le transistor 

OUVRAGES 
MESUIlES ET VillllFICATIONS EN RADIOMODilLiSME (L. P6ricorna).
Techniques et procédés pratiques de vérification, dépannage, réglage, mise au point 
antiparasitage des équipements de radiocommande des modèles réduits. Vérifi
cations et mise au point d'un émattaur multicanal. La localisation systématique. 
L'ondemlnre émetteur et récepteur. Prix ...... . . . ... . ... . ..... . 12.&0 

APPAIIEILS ILECTIlONIOUES A TIlANSISTORS (Schraibar). - Termi
nologie des transistors. Leur utilisation dans les appareils de laboratoire, dans les 
montages. industriels et en électro-acoustique. Générateurs B.F. Hétérodvne modulée. 
Voltmètres 11 conveni..reur. Transistormètres. Vobulateur. Alimentations stabilisées. 
Circuits photo-électriques. Régulation de température. Circuits de commutati.on. 
Convenisseurs de courant. Préamplificateurs. Amplificateurs de puissance. Circuits 
d'enregistreurs magnétiques. Commutateur automatique musique-parole. Prix 39,00 

COUliS DE .ASE DE L'AGENTTECHNIOUE ilLECTRONICIEN (C. Grand
fUs). - Tome 1 : ~iectricité : Constitution de la matière, grandeurs et unités, élec
trostatique, piles et accumulateurs, impédance en régime sinusoidal, Wattmètre, 
circuits résonnants, circuits couplés, relais et contacteurs, thermoélectricité. Tubes 
électroniques: kénotron ou diode 11 vide, phanotron ou diode 10 gaz. Cellules photo
électriques : triode, thyrarons et ignitrons, tubes multigrilles. Semi-conducteurs : 
diodes à jonction et 10 pointe, diodes tunnel, les transistors Il effet de champ, les 
thVristrons, refroidissement des semi-conducteurs. Prix .. . : ........ '" 48,1& 

COUliS DE BASE DE L'AGENT TECHNIOUE ILECTRONICIEN (C. Grand
fUs). - Tome 2 : La pratique des circuits. Génération des courants continus. Ampli
fication. Génération des signaux périodiques. Transformation des signaux. Annexe. 
Prix . ... .............. .. ................ .. ............ .... . 48,20 

SILECTION DE MONTAGES BF STIIlilo HI-FI (Maurica Cormiar). -
Montages 11 lampes. Monophonie. Montages à transistors. Monteges com'plémen-
taires. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,70 

MATHIMATIOUES POUIl ilLECTRONICIENS (F. Bargtold). - Toutes 
les notions de mathématiques que doit posséder l'électronicien. ~quations, nombres, 
signes. addition, soustraction. multiplication, division. Puissances et exposants 
divers. Courbes, équations. fonctions Transformation et résolution des équations. 
PuiSS4nces, tableau des valeurs, exponentielles, règle 10 calcul. Logarithmes, décibels 
et népers. Triangles, angles. fonctions, . circulaires. ~elations entre les fonctions 
trigonom6triques. Vecteurs. Algèbre booléenne. Prix .. ....... . .. .. . 42,00 

Tou. le. ouvrage. de votre choix .eront expédié. dès 
réception d'un mandat représentant le montant de votre 
commande augmenté de 10 % pour frais d'envoi avec un 
minimum de 1,25 F. Gratuit6 de port accordée pour toute 
commande 6gale ou sup6rieure à 100 francs. 

PAS D'ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT 
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11 effet de champ. leS 61dmenlS seml-ccnductaurs utilisés eri commutation. Tech
niques de fabrication des clreults Intégrés. Notions élémentaires sur la numération. 
Les blstebles. Circu its Intégrés linéaires. Les différentes fami lles logiques. Modes 
R.T.L. R.C.T.L. D.C.T.L logiques Il émission de couraot D.T.L.. T.T.L Logiques 10 
transistors non saturés C.M.L. E.C.L. C.T.L Logiques Il transistors MOS 10 effet 
de champ. Demain 500 MHz avec la T.D.T.L Circuits d'interface : entrée-circuits 
de sortie. Transmissions des informations binaires par ligne ou câble. Conversion 
numérique analogique. Circuits séquentiel (registres) (compteurs). Circuits combi
natoires. Circuits arithmétiques. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63,00 

CIRCUITHlOUE D'ilLECTRONIOUE. - (H. Lllan). Toms 2 : Circuits intégrés 
numériques .. Introduction aux C.I. logiques. Fonctions. Les pones Fllp·Fiops. Fonc
tions diverses. Principaux paramètres des C.1. Circuits intégrés 10 fel. CircuilS intégrés 
10 MOS. C.I. Il MOS. complémentaires. C.I. Il J. Fet. Les famill es fondamentales et 
leurs variantes en logique bipolaire. La famille R.T.l. La famille D.T.L. La ·famille 
T.T.L. Comptabilité des logiques saturées. il extraction do couranl. Logiques non 
saturées. Fonctions complexes: M.S.1. et L.S.1. Les appilcatlons. Applications de la 
R.T.L, de la D.T.L., et des fonctions complexes T.T.L. Applications des 
C.I. à MOS. Application des fonctions complexes du M.S.I. et du L.S.I. 
Prix... . .. . ...... .. . .. ... . ... ..... .. .. .... .. . . . . . .. . .. . . . ... 60,00 

ClllCUITHloUE D' ilLECTIlONIOUE (H. Lllan). - Tome 3 : Guide mondial 
des circuits intégrés. Fabricants et ' distributeürs. Groupement des circuits. Listes 
récapitulatives. Caractéristiques des C.I. Schémas des opérateurs fondamentaux. 
Schémas des boltiers usuels. Brochages des C.1. Listes d'équivalences. Lexique des 
abréviations utilisées. Prix ........... .. .. . ............. ... ...... 60,.00 

SÉLECTIONNÉS 
GUIDE PIlATIOUE POUR INSTALLER LES ANTENNES DE TlLilvlSION 
lM. Cormiar). ~ Une installation d'antenne correcte est indispensable pour une 
bonne réception. Le cAble coaxial. Les installations individuelles. Les installations 
collectives. Installation destinée 10 desservir un village. Conditions requises pour 
les installations destinées 10 la couleur. Canaux de télévision et liste des émetteurs 
819 lignes 1,a chaine et 625 lignes 2· chaine. Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,55 

LE MAGNilTOPHONE (Nijsen), 2a Mitione Ou'est-ce-que le son. Enregistre 
ment et reproduction. Le magnétophone et ses caractéristiques. Les vitesses et 
les pistes sonores. Le fonctionnement électromagnétique. Théorie des processus 
d'enregistrement et de reproduction. La qualité sonore et l'ouie humaine. Le processus 
électronique. Le mécanisme. Microphones. Haut·parleurs. Branchement et acces
soires. Entretien et pannes. Pannes de l'apparei!lage et défauts de la bande. Acous· 
tique. Stéréophonie. Le choix d'un magnétophone. Conseils pour réaliser les enre
gistrements. Applications de A il ·Z. L'enregistrement dans l'enseignement et l'étude 
dans la musique. Les chasseurs de sons. Machines 10 dicter. Magnétophones 10 cas-
sette. Prix .... ...... .............. .. .............. ...... .... 22,00 

llilGLAGE ET DlpANNA'GE DES TilLilvlSEURS COULEURS (Ch. Dar· 
tav"Ie) . ....,. Ou noir Il la couleur. Le tube trichrome et les circuits associés. Réglage 
du tube trichrome. Anatomie et physiologie d'un décodeur SCAM. Réglage des 
circuits d'un décodeur SECAM. Les circuits de balayage trames et lignes. Les pannes 
du tube trichrome et des circuits associés. Les pannes des circuits de ' décodage. 
Le codage des signaux dans le système SECAM IIlb. Prix. . . . . . . . . . . .. 36,00 

HORAIRES JUILLET-AOUT 
LUNDI : de 13 h 30 Il 18 h 30 
SAMEDI : de 10 h Il 15 h 30 

MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI 
de 10 h Il 18 h 30 

Catalogue général envoyé gratuitement sur demande 
Magasin ouvert tous les jours de 9 h à 19 h sans interruption 

Ouvrages en ve nte 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - Paris-l0e 

- C.C.P. 4949-29 Paris 



un choix 
des · prix. 

chez le grossiste 

•• 

INTERCONSOM 
présente l'éventail le plus large du marché des grandes marques 

hi-fi 
era - akai - arena - enceintes b & w - lansing - blaupunkt - nlVICO -

braun - ferguSson - cabasse - connoisseur - dual - fisher - koss -
goodmans - grundig - kef - leac - ferrograph - hencot - korting - léak 
- lenco - yamaha - loewe-opta - philips - toshiba - quad - revox -
saba - sansui - schaub-Ioren~ - aiwa - wega - shure - sony - telefun
ken - thorens - uher - servo-sound - whaferdale - palace. - tilson -
mçintosh - sherwood elipson - ken wood - harman kardon - scott -
b. & 0" etc . 

photo 
asahi pentax - cosina - simda - noxa - ahel - chinonflex - zenith -
fujica - soligor - minolta - rollei '- topcon- pentacon - petri - yashica -
miranda - braun - eumig - prestinox - gossen - meu - durst - promos -
océan - krokus - bauer. 

pieds ciné - écrans - colieuses - jumelles - projecteurs - agrandisseurs et tous les 
appareils japonais, etc. 

• mUSIque 
orgues - pianos électroniques - instruments de musique lourds et légers, 

écrivez â INTERCONSOM, qui ne vous enverra pas de documentation superflue, ni 
de tarif général , il vous expédiera sous 24 h le devis du matériel de votre· choix (préciser 
marques et modèles!. crédit possible (joindre enveloppe timbrée) . 

Service après-vente rapide - Réparations toutes marques 

Grâce â son' pouvoir d'achat INTERCONSOM est le seul à pouvoir vous livrer le 
matériel (sous emballage d·originel. 

A UN PRIX 

INTERCONSOM 8, rue. du Caire 
75-PARIS-2e 

Import - Export - Gros Ouvert du lundi au samedi de B h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 

Lion 
TYPE L.P. 724-U 

l ëtonnant INTERPHONE-SECTEUR 
SANS FIL AVEC APPEL SONORE. (110/220 V) 

Puissante Intercommunication permanente. Chaque Interphone peut fonctionner 
avec 2, 3 ou 4 autres 1 nterphones. Il suffit de brancher les différents àppa
reils à des prises de c.ourant dépendant d'un même. transformateur. 
LIAISON PERMANENTE AVEC VOS EMP~OYÉS, OU VOTRE FAMILLE, A 
L'USINE, A L'ATELIER, Au magasin, à la maison ; 
- SURVEILLANCE DES ENFANTS 
- PRÉVENTION CONTRE LE VOL 

CARACTÉRISTIQUES: 

- Bouton d'appel sonofe_ 
- Bouton pour conversation. 
- Bouton de blocage pour coiwersation 

permanente . 
- Potentiomètre de puissance - Voyant 

lumineux de contrôle. 
- PUISSANCE DE SORTIE 150 MILLIWATTS. 

PRIX 
LA PAIRE: 240,00 T.T.C. 

- Autre modèle: «RAlNBOW» R.l.L Puissance 70 milliwatts , 
L'un, franco port et emballage dans toute la France .. . .. · ... . 102,00 T.T.C. 

SPÉCIALISTE ((WALKIE-TALKIE )) 
• Type 4 transistors W.2104 avec volume-contrôle. 

Franco port et emballage dans toute la France ,. "" ",. La paire: 96,00 T.T.C. 

• !~~ A~ptÉL~~i~~~. :r,EL.E~~~~ . " """ , __ "" _., " La peire : 116,00 T.T.C. 

GA8AlVTfE COIVTRE TOUS VICES OE FABRICATION 
- DÉPANNAGE TOUTES MARQUES, TOUS TYPES -

Ets R 0 N 0 EAU 32, rue Montholon - PARIS (IX") 
T6I6phone 87&-32- 55 et 87&-32- . 

____________ ___ CCP 10332-J.4 - MMro CADET 

ORGUE ÉLECTRONIQU-E 
ARMEL Système KITORGAN 
Montez vous-même un orgue de grande qualité, 
progressivement au moyen de nos ensembles. 
Toutes nos réal isations som complémentaires et 
peuvent s'ajouter à tout moment.· Haute qualité 
sonars due àux pro<;édés brevetés ARMEL 

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE 
Génératèur à CIRCUITS INTÉGRÉS ARMEL MOST 7 d 1 

GCT - Ensemble générateur complet : 12 plaquenes de 1 notaS hotal 84 notes) avec: 
circuits intégrés - Montage ulua rapide .. _ •. ,. , _ ... . .• . .• , , , , , L'ensemble : 840 F 
G 12 • Ensemble générateur pour 1 nctejO : 1 plaquene osÇlIIateur + 7 diviseurs avec; 
circuit iméQré MOST 7 dl . , ...... ~ .. . , , .. ... , . , , . '" .. , ' .' L'ensemble: 19 F 
MOST 1 cf 1 • Circuit intégré (décrit dans le Ii,P, de janvier) à 7 itage5 - baseules 
dM seuf.S de fréquenœ ... .....•.• _ . .. • WI pièce : 49 F, Le jeu de 12 pièces ; 520 F 

GT - EnSM'\ble 9érlérateuf complet là composants classiQUes) 12 plaquenes de 7 nores 
(total 84 notes) • .. • '. .,., ....•.•..•.•• , , ... " .• .. •• . .. , . L'ensemble : 690 F 
CT - Ensemble clavierf contaCts~ circuits de liaison. à 12 préamplis. 5 octaves complètes 
pour 6 rangs: 16',8',4', 2' 213. 2', l ' 3(5, ........ , . . . ..... . . . . L'ensemble : 1 150 F 
AI - Alimenl:<tion ~ulée, av~ transfo '.', .. " •.. ",., . . .. . . . .• L:ensemble : 80 F 
KrOI - CircUit cre tim'bres I ZIeu><, avec; tnterrupœuf5 .... . .. .. .. ·, . . Lensamble , 120 F 

~ r.l!AT~RIEL ÇOIl;'1PLET pour 1 clavier 5 octaves, 12· jeu~ dans .Ies 6 rangs : 16', 
a, 4 , 2 2/3, 2, 1 3/5 - (GT + CT + A 1 + KrO ) .... . Prix Spéçlal franco : 1 990 F 

NOUVELLE ÉBÉNISTERIE POUR UN CLAVIER 
composée de 2 éléments ind~endants : 
E3 - BOITIER DE PETITE CONSOLE : utilisable seul , ou sur 
pieds, ou sur l'élément E4 
Le I<.it, il assembler, , • . . . . . . .. ""." . .. . .. .. . .. .. 320 F 
E4 ' BAS DE PETITE. CONSOLE ; fQnnant baffle, avec pédale 
d'expression. Pourra recevoir un pédalier réduit de 13 notes. 
Le kit. li assembler .. , ... ........ , . .. , ...... , .. . .. 300 F 
Les 2 ENSEMBLES E3 + E4, commandés à la fois : 
Prix spécial ......... ... .............. ............ 580 F 

CRÉDIT FACILE 3, 6, 9 et 12 mois - DEMANDER NOTRE NOTICE SPÉCIALE ... ..... .......... ....... ................. ........... ........... ... .. 
BON POUR UNE DOCUMENTATION NOM _. _____ .... __ . _____ , ~ 

GRATUITE 

1 ~ II---AR-ME-L --1 

PROFESSION 

ADRESSE 
--------------"--- 5 

--_ ..... _- ----_ ... _ ... _-----
..., 
n. 
I 

SA. ARME L -B.P, 14-56, rue de Paris - 95-HERBLAY - Tél 978-19-78 

N' 1 313 .... Page 189 



MEDIUM 

Page 190 * N' 1313 

. TW88 
(8x8 cm) 

5000 a 40000 Hz 

TW6.581 
(6.5 cm) 

, . 3000 à 20000 Hz 



En raison des fluctu'""ations monétaires, nous rappelons que nos prix ne sont donnés qu'à titre indicatif, maÎs demeurent toujours les plus bas de France .. 

PARKING GRATUIT POUR NOS CLIENTS : 26, r. Buffault N' 1 J1J * Page 191 



• AMPLIS-PRÉAMPLIS 
Sous réserve de confinnation du taux de T.V.A. 

AKAI 
AA 6000 . . . . . 1 670.00 
ARENA 
F210.2xl0W 
B&O 
Beolàb 5000 .. 
BRAUN 
CSV 300 .... . 
CSV 500 . . .. . 

DUAL 
CV 12 B. avec 
préampli ..... . 
CV20.24W 
CV40.48W 
CV 80. 90W 

ERA 
Stéra 60. 
2 x60W .• . • . 

620.00 

3602.00 

1 562.00 
2613.00 

453,00 
590,00 
840,00 

1 115.00 

1748,00 

REVOX 
A50.2x40W . 
SABA 
VS 80G. 
2 x 45 W . ... • 
SANSUI 
AU 101 
2 x 23W .... • 
AU222 ...... . 
AU 555A. 
2 x 28W .... . 

AU 666. 
2 x 40W ..... 

AU 888. 
2 x 50W .... . 
AU 999. 
2x90W 

SCOTT 

1950,00 

1150.00 

998.00 
1105,00 

1486.00 

1990,00 

2440,00 

2719,00 

SABA 
8030 G, 2 x 20 W, nouv, modèle . ............ 1350,00 
8050 F, 2 x 25 W, nouv. modèle . ..•.•....• • , 1720,00 
B080F,2 x 40W,nouv.modèle .. ••.•• ••• . ••. 2150.00 
SANSUI 
200 FM-PO. 17 W • • . • • ...........•.. . ..... 1340.00 
300 L. 2 x 15 W. PO-GO-FM-OC .. ....... . . . . 1790.00 
350. 2 x 23 W ...................... .• .. • 1 835,00 
600 L. 2x30 W ........................ . 2580.00 
800.2,..35 W .. . .. .. . . .. .. .... . .. . .. . ... 2195.00 
2000 A. 2 x 60 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 69b,OO 
4000. 2 x 70 W ......................... 2995.00 
5000 A, 2 x 90W ................ .. . .. .... 3397,00 
EIGHT 2 x 100 W ......................... 4450.00 
as 1. quadriphonie ............. •............ 1 835.00 
SCHAUB-LORENZ 
Stéréo 4000. 2 x 20 W .....•.... .' ....... . . 1343.00 
Stéréo 5000. 2 x 25 W avec préampli + 2 enc. 

Cabasse CN 24 ..... .... : ............... 2610.00 

SCOTT 
342 B ....•.. 1 700.00 1 344 C .. . . . .. 2000,00 

SIEMENS f~~~~ 65 W.. 1 550,00 
TXl000-

299 F. 
2x70W 1 190.00 RS 12. 2 x 15 W .... .. ........ .. . . .. .. ... 1290.00 

RS 1412. 2x35 W ........... . ........... 1680.00 
2x120W .. .. 3260,00 260B. 

2x135W .. .. 1990.00 RS 1702. 2x65 W ................... .. .. 2195.00 
GOODMANS 
Maxamp-

'2 x 30 W u.s . . , 1376,00 
GRUNDIG 
SV 85. 
2x40W 
SV 140 
2x70W 
LEAl( 
Stéréo 30 plus. 

1 499,00 

2250,00 

2 x 15W 1398.00 
Stéréo 70. 
2 x 35 W • . 1 661,00 
RADIOLA-PHIUPS 
RA 5922. 2 À 7 W 388,00 
RA 5923 •.••• 710,00 
RA 5929-05 ... 1 110,00 

SONY 
TA 1010. 58"W . 
TA 1144. 
120W ..... .. 
TA 1080. 
2x30W 
TA 1120. 
2x50W 
TELEF.UNKEN 
V 250 - Hi-Fi. 
2x35W . . , .. 

THORENS 
2000 S - Extra
plat - 2 x 15 W. 

UHER 
CV 140 

ARENA • TUNERS 
F 211 FM, présélections automatiques 

ftE~JlsTER 5000. décodeur 
DUAL 

BRAUN 

1100,00 

1600.00 

2209,00 

2967.00 

1690.00 

930.00 

1980.00 

599,00 

1940.00 

CT 15. FM-PO-
GO.O!': 780,00 
CT 16. FM-PO-

CE 25.1 . FM 1 560,00 
CE 501 , AM-FM 1 930,00 

GO·OC 980,00 
GRUNDIG 

~~ 1 Sléreo. RT 40 M .... . 1140,00 
automatique •. •• 998,00 RT 100 ...... . 1490.00 

GOOOMANS HITONE 
Stéréo MAX •.• 1 628,00 HFM TS ...... 1 180.00 

RADIQLA-PHIUPS 
RA 5925 PO-GO-FM ..•• •. . • . ••••.. ... . 
RA 5926 FM ..... •...•• • • ..•••• •• ... • . • 

REVOX SONY 

550.00 
980,00 

A 76 FM ..... 2450.00 ST 80 F ...... F 753,00 

' ~~~J ....... 1 120.00 

ST 5000 W .... 2788,00 

TU 777 ... "" 1 485,00 

ST 5600 FM/AM 1 048,00 
ST 5100 FM ... 1 667,00. 

TU 666 ...• , . . , 448,00 
TU 888 •••.•• 1890,00 
TU 999 . • , ' . .. 2460,00 

THORFNS 

TELEFUNKEN 
T. 250 Hi-Fi • 1 780.00 

FM 2000. extra-plat .• , ...... . . ... . . . ... ... 1080.00 

AUI • TUNERS-AMPLIS 
AA6600.120W 2380.00 1 AA8500.240W 3457.00 
AA 6300. 80 W 2028,00 

B&O 
1000 FM . 2x15 W .. .... .. ..... .. ....... 1960.00 
1200 FM . 2x20 W ........... .. ... ....... 2170.00 
3000 FM présélection 2 x 35 W ...... .•.... 2890.00 

DUAL 
CR 40. 2 x 24 W ... .... .. . .. ..... . .. ... .. 1690.00 

GOOOMANS 
3000 E Music. 30 W 
Module 80. 2 x35 W 

ORUNDIG 
RTV 340. PO-GO; OC-FM • . ••• ....• • •• , • . .. 
RTV 350. PO-GO-OC-FM . 2 1<1 0 W 
RTV 370. PO-GO.oC· FM. 2 X 10 W ....... - • 
RTV 380. PO-G·O-OC-FM. 6 pré#I,~io"".2 x 10 W 
RTV 400. PG-GO·OC-FM, 2 x 30 W •. • .. , ... . 
RTV 650. PO~GO-OC-FM. présélect.Îon 2 X 40 W 
HF 550 lâ encastrer) ... , ..•. ... . : . . . . .... . 

RADIOLA-PHIUPS 
RA 5910/05. PO-GO-OC-FM. 3 st. prér • .•..... 
RA 5927 • .. • .. . . . ...... . ........ • ••..•.. 

1344.00 
1960.00 

II: 
w 

Ill!:; 
:::l:::l o III 
zz 

o 
u 

890,00 
1680.00 

PRIX SPECIAL ETE 71 : 
SONY REMISE 10 'li; 
6040. 21(20 W 1 734.00 1 6060. 2 " 40 W 2879.00 
6050 . 2x30 W 2241 .00 6120. lx?O W 4952.00 

~H.'U'iY!' iOl. PO-GO-FM. 22 W .......... 980.00 
Concertino 201 V. avec préampli. 2 x 22 W .... 1320.00 
OPUS, studio 201, 2' x 15 W . . . . . . . . . . . . . . .. 2327.00 

- Compact 2000.2 x 15 W ......... 1 243,00 
- Compact 2080 2 x 30 W ....... 1 350,00 

CONCERTO. PO. GO. FM. OC. 2 x 30 W .. .... 1660.00 

• PLATINES 
B&O 

794.00 1 
1200 complète 1 195.00 
1800 complète 1 130.00 1000 V, av. cel. 

BRAUN 
PS 420. complète, sans cellule ........• . .•• • .. . . 957,00 
PS 500, complète , .•........• •.. ..• . •..•.••• 1 452,00 
PS 600, complète, "vec changeu! 45 t • . . , .••••• 1 680,00 

~~NgI~mJ' .. . .. .. . ............... . 574,00 

ffl'ft ail. cel .. .... 260.00 
1209, av: cel . Shure 490.00 
1219 600.00 
1218 475.00 
Support DUAL . 
PTl .......... 220.00. 

ELAC 

1214 . . . , ........ 270.00 
CS 20, ac . cell .. . .. 625,00 
CS 20, ac. 'cell.. 625,00 
CS 30 SC 760,00 
Support DUAL 
PT2 .. .••• ,. . 320,00 

MIRACORD 50 H, prof. av: cel •• '. ... . ... ... .. 748,00 
ERA 
MK 444, nouveau modèle .. •.. ••.••.•• .•.. ••• 498.00 
MK III S ...... " ......... ...... . ... . ' ..... . 555.00 
666, sans bras ............ .... .. .. , •... Nous con~ller 
Capot MK III et MK IV ..... • .. . • . •. . .... ... .. 68:00 

GARRARD 
SP 25 MK III .. 
SL 65 BC ... . . . 
AP76 ...... .. . 
SL 72 BC ... • " 

GRUNDIG 

250.00 
330.00 
430.00 
440,00 

SL 75 BC ..... . 
SL 95 BC ..... . 
Platine profes
sionnelle 40 1 M . 

560,00 
720,00 

640,00 

PS3,comp. av; cel. 288,00 
PS4. comp. av. cel. 399,00 

PS5, camp. av. cel. 523,00 
PS7, comp. av. cel. 1 0~4,OO 

~r5~p . . . . . . . 360,riO L 75 P .. .... , . 464,00 

RADIOLA 
RA 2250 complète ...... ...•. .•••..•• . •• .•• 
RA 2280 complète .......... ____ .... . ..... . 
RA 8479 profll$lilonneUe. complète • . •..••..•.• 

220,00 
520,00 
759,00 

~ftl!!t~b K N ..... • . •• .....• .•.••.• . .. . • •. 830,00 

SONY 
PS 1800, complète ........................ 1797,00 
PS 3000, complète , . .... . , .. . .... .. .. ... .. 2320,00 

THORENS 
TD 150 TP 13/2 ........... . .. . ......... . 
TD 125/2 - bras TP 25 .... .. .. ......... .. 
Couvercle TD 150 ................ .... . •.•. 
Couvercle TD 125 ................ .. , .••. .. 

• ENCEINTES 

640,00 
1430,00 

68,00 
76,00 

Sous réserve de confinnetion du taux de T.V.A. 

AUI 
SW 30, 15 W la paire BP50 17000 .. . . . • . 350,00 
SW 120 A, 25 W (la raire) ........ •• • .••• 870,00 
SW 125,30 W (la paire .• , . •. . . . . . . . . •• . • .. 1 586,00 
SW 155, 50 W (la paire)............. ....... 1785,00 

M"' C, .. '.... 31.3.00, 1 P't1H~ .. , .. , ... . 440,00 
HT 228 . . . . . . 356,00 L 470 ••.•... .... 560,00 
Hl 620 ...... 560.00 L 710 ......... 1061,00 

B&O 
1000 .... ... .. 
1200 ........ . 
2200 •••••• •• • 
2400 ......... 

350.00 
455.00 
350.00 
543.00 

3000 ......... .. . 850.00 
4000 ......... . 1 168.00 
2500. dif. aigus 
(pièce) ........ • . . 428.00 

CABASSE·THORENS DUAL (suIte' 

i~ ~6 ~~~:gg CL 120, 25 W 270,00 
TB 21 530,00 CL 40. 35 W 314.00 

BE 25 690,00 ~t ~g : ~g ~ : ~rs:gg 
DUAL CL 82, 50 W ••• •. 550.00 
~t ~ ~ ~~~:gg CL 150. 50 W .... 820.00 

WPSON HAUTE RDEUTE SPHERIOUES / <'00* ~ 
BE 10. 5 ohms. . 121 00 ."" Il 
BS 30. 5-8-16 ' 
ohlT\$ • '.' • • . . • • 277 ,00 
BS 40. 20 W . . . 488,00 
BS 40/ 2 . 40 W. 
8 ohrris .. .. ... 848,00 
as 50, 5-B-16 
ohms ......... 719,00 
BS 50/2,5-8-16 
ohms ....... . . 978,00 
as 4040 .... 2 398,00 

FISHER 
XP 60. 40 W . . . 750.00 
XP 7, 60 W . . ,. 1290,00 

GRUNDIG 
BOX 103, 15 W 
BOS 206,15 W 
BOX 304,15 W 
BOX 312, 30 W 

KEF 
Cresta K III . .. . . 
Chorale ... ... , . 
Concerto .. "" •• 
Cadenza, 
3 voies ... " .. 

SANSUI 
SP 10,15W ... 
SP 30, 20 W . 
SP 50 .' •.• •• 
SL 7 

., 
" ": 

"" 0" z" 8 

446,00 
626,00 

1255,00 

895,00 

285,00 
410,00 
695,00 
770,00 

Ministor, 25 W . ... 446,00 
Mambo 1 5 W .. , •. 452,00 
Mezzo III. 30 W .•• 702,00 
Magnum K Il 
40W .. ......... 996.00 

GRUNDIG lsuita, 
BOX525,40W 
BOX 731, 70 W 
BOX 741, 70 W 
Diffuseur d'aiQus 

LEAK 
Mini Sandwich . 655,00 
Sandwich 300 • 764,00 
Sandwièh 600 . 1325,00 

NIVlCO 
G-B 1 sphérique 1 960,00 
SP 1500 .... • 1 290,00 
SP 2000, 70 W . 1 464,00 
SP 3000, 80 W . 1 598,00 
SP 5000, 90 W , 2382,00 

~C?r' 6 et 8 ohms. 50 W •••.. , . .... . . . • . 733,00 
S 100, quadrant, 80 W ........ ....... ... .. 1116,00 

SIEMENS WARf'EDAU 
RL 15 386,00 Denton.15W . 
RL 16 489,00 Super UnIon . • 
RL 17 ..•• • •• 590,00 Melton, 25 W , 

314.00 
442.00 
642.00 

Dovedale III. 
35W .... . . 989,00 

YAMAHA 
NS 10, 2 voies 
NS 15, 2 voies 

• HAUT-PARLEURS HECO 
HI-FI PROFESSIONNEL 

598,00 
910,00 

PCH 714.... 5000 PCH 204, ORTF 112,00 
PCH 24/1 .... 110:00 1 PCH 244 ..... 176,00 
PCH 64 ...... 36,00 PCH 304 ..... 214,00 
PCH 1318 .... 50.00 HN 402 ...... 68,00 
PCH 134 ..... 83 00 HN 413 ...... 86,00 
PCH 174 .... 93:00 HN 412. ...... 75,00 

Sous réserve de .confinnation du taux de T.V.A. 

~~.J~~~. 
~t'f~~~~~ .~~ 
Unit 4 ...... • .. 
Unit 5 . . ....••. 

AKAI 
AS E 9 
EAS 20 

AKG 
K 60, 600 
K 120 
K 150 
K 180 

BEVER 
DT 96 
DT 100 
DT 480 

tIARJ( 
100 , ..... .. .. 
250 ....... .. 

ORUNDIG 
211 B 
220 Hi-Fi ..•.. 

77,00 

K.l
T 

. \ ,,10.00 
366,00 
490,00 

P20, 20 W ... 

~~!st~K~!T • .•• 
Concord 
Concerto 

• CASQUES 
147,00 
165,00 

189,00 
99,00 

130,00 
348,00 

115,00 
230,00 
360,00 

480,00 
350,00 

85.00 
280.00 

SP 3 XC 
K 6 L.C. 
PRO 600 ..... . 
PRO 4 AA 
ESP 6 ........ . 

SANSUI SS 2 . 
SS 20. 

ST AX électrosta
tique SR 3 .... 

SONY g~ ~ ~: 

~H~~ ... 
TH 29, stéréo 
Téléset 4, stéréo 
UHER ....... . 

~t~ ..... . 
.MD802 •• , ••• 
C, àvec pot . .. 

110,00 

408.00 
620,00 
916,00 

KOSS 

155,00 
199,00 
350,00 
360,00 
580,00 

122,00 
298,00 

700,00 

160,00 
129,00 

212,00 
129,00 

70,00 
154,00 

140,00 
59.00 
98,00 



, CELLULES 
ORTOFON 
M 15, El. ., .. . 
SL 15, El. ... . 
Transfo pour SL 
SHURE 
M 44-7 ..... . 
M 44 C ..... . 
M 71 
M 32 E 
M ·44 E .... .. 
M 31 E ..... . 

1 
PICKERING 

410,00 V 15 A C 2 
440.00 V 15 A ME 

15 .... .... . ......... . ... . 

99,00 
110.00 
100,00 
129.00 
129.00 
139.00 

M 55 E 
M 75-8 
M 9 1 G 
M 91 E 
M 75 E .... .. 
V 15/2 S. T!'lIcl< 

• BRAS DE LECTURE 
0RT0f0N SME 

116.00 
269.00 
148.00 

145.00 
159.00 
166,00 
210.00 
220.00 

,447.00 

AS212 . nouv.mod. 572.00 1 3009. court ..... 499.00 
RS212 ......... 675,00 3012 . long ..... 549.00 
BAIIlSUI 
TA 2050 

MG 
• MICROPHONES 

D 7 DHL 
D 10 L , ..... 
D 11 L 
D 19 
D 109. micro 
cravate .... .. . 
D 190 
D 202 CS . . •• 
D 224 C 
D 707 New •. 
0900 
o 1000 C 
C 451 . statique . 

1.E.M. 

99.00 
150.00 
170.00 
310.00 

200,OD 
230.00 
430.00 
850.00 
185.00 
700.00 
470.00 

1200.00 

IIETER 
M5S .. .... .. 
M 8 1 ........ . 
M69 
M8a N 
M260 ••• • •••. 
M 500. proIes .• 

SMURE 
555 ...... . .. . 
515 SA ••••.• . 
565S ... .. . .. 
581 SA ..... .. 
588 SA ••• • ••• 

340,00 

87.00 
154.00 
299.00 
499.00 
299.00 
430.00 

580.00 
290.00 
650.00 
480.00 
390.00 

OU.50 . 200Q . . 65.00 
DU.25 C, 200 Cl 130.00 

00 .21 B. 200 Q 230,00 
00.20 BI. 200 Cl 150,00 

BAIIlSUI 
SDM 1. dynamic • . .. . . . .. . . .. . .. .. . . .. .... .. 380.00 

• ENSEMBLES HI-FI COMPLETS 
BRAUN 
REGIE 501 . .. , .••.•••.•.. • , .• ••• .• ••.••••• 3354.00 
Audio 300 .•. • • • •• • ... •••• •••.... . ... ••• • 3 728.00 
DUAL 
HS 25 . ... : .. . . .. .. . . • .......... . • ...... •... 660.00 
HS 15. stéréo plat . 1210. noyer .. . . ....... . .. .... 920.00 
HS 37 . platine 1210 avec enceinte .. • . . . . . . . . • 1 020.00 
HS 41 . platine 1212 + 2 enceintes CL 35 .. .. • 1 499.00 
HS 50. ampli . platine 1209 + 2 enceintes CL 35 • 1 640.00 
KA 20. platine 1215. tuner ampli .... . ...... . .. N.C. 
KA 40. platine 1209. tuner. ampli . .. ; . .. . . . . .. N.C. 

ERA 
BLOC SOURCE ... . ...... . ... • ..... • ....... 2198,00 
SONy - CHAINE COMPLETE 

8 FS-50. Ampli Tuner FM - AM + 2 enceintes -
2 x 10W. avec préampli .. .. . ... . ...... .. . 1469.00 

RADIOLA • ÉLECTROPHONES 
RA 1300. piles .... .. ........ .. ............ 150.00 
RA4101 . piles!secteur . ..................... 199.00 
RA 4201 , paes/secteur . ......... . .. ....... . 185.00 
RA 4233 , plles-{secteu< ......... . .. .......... 215,00 
RA 4540, paes/secteur ........ ,...... . ...... 280.00 
RA 4640. stéréo . ... ......... .. .......... . . 495.00 
RA 4750. stéréo avec 2 baffles . ... . . . . . . . . . . 625.00 
RA 8485, stéréo Hi-Fi . 2 X 10 W avec diamant . . 1070.00 
ar.HAUB-LDRENZ 
CADDY Stéréo, modèle 403 .... .. . . .... . . . .. . 
SUPER Concertino 601 . 2 < 6 W ...... . .. • . • . . 
SUPER Concertino 701 , 2 x 10W ........ . .. .. 

'SUPER Concertino LUXUS 801 , 2 x 10 W . platine 
PE 2014. cell. jauge contr .. . ...... ... .... ... . 
THORENS 
TWIN stéréo ....... .. . •• . •••. . .• • .••..•.•. 
DUETTOT161 , 2 x 10W .... .... ......... .. 

• TRANSISTORS 
BRAUN 

570.00 
758.00 
995,00 

1180.00 

860.00 
915,00 

T. l000, professionnelle .. .... .. . . . . .... ..... 2760.00 

GRUNDIG 
PARTY BOY. PO-GO • . . .... .... .. . .. ......• 
TRANSIT RADIO. PO-GO ... . . ....... ......• 
PRIMA BOY 210 M. PO- GO .... .. ..... .... . 
PRIMA BOY LUXUS. FM-PO- GO OC ton ... . .• 
RECORD BOY. FMcPO-GO .. . . ... . . .. .. .. .. . . 
MUSIC BOY 210, PO-GO-OC-FM .. .. . . . . . , •• 
MELODY BOY 210 ........ .... . . . .. ...... .. 
ELYTE BOY 210. PO-GO-FM-OC ... . .. . • ... • • 
EL YT~. BOY. automatique ..... . . . . •. .. , ..•.•• 
EUROPA BOY. FM-PO-GO ... ... ..... . , ..•.• 
YACHT BOY FM-PD-GO. curseur ... .... . •••.• 
CONCERT BOY 210. auto .. .... ...... .... . .. 
CONCERT BOY 210. stéréo ......... .. .... :. 

OCEAN BOY 210 ............ . . . .......... .. 
SATEUT 210 6001. .................... .... , 
CITY BOy ••.....••••••• •.• . • .••••• . ..•.•• 
TN 12. bloc secteur ....................... . 
TN 14, bloc secteur. chargeur accus ••. .. ....• 
Accu ........................... .. ...... .. 
SCIWJ8-LDRENZ 

.TlNY33 PO-GO·FM.piles ............. ... . . 
AMIGO auto. PO-GO-FM-AFC pas . sect .•.. . ••• 
WEEK END AUTO 10 1 pas. sect .......... . .. . 
GOLF 1'01 . plle'$l secteur ..•.•••••.•.• , • .•••. 
TOURING EUROPA S ... ............ ... .. .. 
TOU RING INTERNATIONAL, piles/secteur . . .. •• 

219,00 
350.00 
480,00 
425.00 
570.00 
665.00 

REVOX nouwaewi modèles à tendeur 
1302 A77 . à encastrer 2 ou 4 p . ••.• . • . .•••• 2650.00 
1322, à encastrer avec ampli ... ••.•••••••••• 2930.00 
1102. coffret noyer ... . ... .. . . .. ............. 2730,00 
1122, coffret noyer al/ec ampli ..•.••.•.. . ..•.• 3000.00 
1222, maUette al/oc H.P •• . , ....... , ... ... ... 3140.00 

M odèles livrés en emballage d'origine - Garantie 1 an . 
SABA 
TG 443, 2 ou 4 pistes . . . ...• ' . , 760,00 
TG 446, nouveau modèle. , . . . .... .... ... ••• , . 855,00 
TG 543 F, stéréo, 2 x '0 W . nouveau modèle •• . . 1 350,00 
SANSUI 
SD 7000. 4 têtes. 4 pistes. reverse ••.. .... • . 5450.00 

SIEMENS 
RK 231. FM-PO-GO-BE poste se.cteur ... ..... . 
RK 241 . F.M-OC-PO-GO secteur Incorporé, .... . . 

299.00 SONY 1 TC 540, campI. 2200,00 
458,00 TC 252. campI. 1489.00 TC 630. campi . 2916,00 

RK251 . mixte. voiture. FM-OC- '-2 PO-GO-AFC .. 
RK 16. Tumier élect. piles/secteur ..... .. .... . 
SIGNAL 

425,00 
980,00 

Radio réveil. PO-GO-Housse •.•..•..•. . . • •. .. • 145.00 
SONOLOR 
PLEIN VENT, PO-GD-OC. ' -2-3 BE . • .. . ... ... 
CONTINENT. PO-GO-OC. 1-2-3 . piles. s. secteur 
DIAPASON . FM-PO-GO-OC . • . . ....... • . . . .. . 
UNIVERS , toutes ondes, secteur inclus FM , .. ' 
SONY 

209,00 
255,00 
299,00 
349,00 

TFM 825 L , • . , . , , ... , . . . • . , ... , ... , . • ' ' .' ' . • 199,00 
6 F 21 L .. .. .. . .. .. ...... .. . .. .. . ..... . . .. 312,00 
8 FC 59 L, poste réveil. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 399,00 
5 F 94 L, PO-GO- FM-OC AFC • . • .... , . , . . . . • • • 409,00 
7 F 94 L, mixte, voiture ..... • . . . . . • .. . . . ... • 471,00 
TFM 1500 .. . .. . ... . .... .. . • .. • . . .. • ..• . , . 645,00 
CRF 150, 13 bandes secteur .. . .. .• ..• : . • ..• 1 800,00 
TELEFUNKEN 

FAMULUS 101 . PO , GO . FM . AFC .. .. .. .. . ... , 208.00 
ZENmI 
ROYAL 3001 , 9 gammes ondes .... . .. .. ...• 1 720,00 
ROYAL 7001 . transocéanic , 11 gammes d'ondes • 2430.00 

• AUTORADIOS 
BECKER, BLAUPUNKT Livrtot..,., _ ... 

MONTE CARLO PO-GO, ton ... .. ...... .... . . 
EUROPA LLLLM , présélection . .... ... ...... . . 
EUROPA TR, PO-GO-OC-FM . présélection .... . . 
EUROPA Stéréo LMUK ••• ............ . . . ... . 
MEXICO LMKU 7 W. présé!. afc ..... . .. . ...... , 
GRAND PRIX PO-GO-OC- FM télécom. stations 
aurom • .. . .•• .•• •.• . . . • .. ...... .. .. , .. :. , ', . 
Accessoires tous modèles ... . . . . . ........ . 
RADIOMAnc nec --... 
COSMOS, 3 W , PO-GO. complet, 12 V . . . . . .. .. , 
APOLLO , PO-GO. 12 V ... ....... .... ... . .. . 
RA~LY . PO-GO. 3 W, 12 V .. .... . .. .. . .... . 
SUPER RALLY, PO- GO. 6/ 12 V ...... . .... . . . 
MONZA, 3 W . 6/12 V . . .... .... .. . ....... . 
RUBIS 12, B W ., .... . . . .. . .. . ... . .. . . .. • .. 
LUNA, FM PO-GD- FM, 6/ 12 V (Remplace Dyna-
mie FM) .... . . .... . . . ...... .... ... .... .. . 
KS 114 lecteur stéréo ...... . ... . .... .. .... . 
~~e~~I~zon° ......... .. ...... ... .. 

T 2240 ou 41 , PO-GO, 4 W , complet . . . • ..... ... 
15 404, PO-GO-FM , 6 W , prise magnéto ... .... . 
SOHOLOR 
RELAIS. 3 touches préréglées ...... . . . ..... . . . 
CHAM PION. 3 t ouches préJégl . 6/ 12 V . . . .. ... . 
MA~THON. 4 touches prérégl . 6/12 V .. ...... . 
GRAND PRIX. FM-PD-GO. 3 touches préré~1. . ... . 

• MAGNÉTOPHONES 

245,00 
320,00 
550,00 
640,00 
750,00 

920,00 
135,00 

133,00 
149,00 
170,00 
lB5,00 
221 ,00 
245,00 

265,00 
399,00 
299,00 

175.00 
480,00 

145,00 
160,00 
189,00 
240,00 

1720 W , complet , stéréo B W ' .. .. .. .. .... . .... 1 680,00 
M 9.. ... .... .. ....... . ... · .. .... .. . 2680.00 
M 10, reverse stéréo . . ... , . .. .. . . .. ..... ... 3587,00 
X 4000 A. 2 x 12 W ... . . .. . . . ..... .. . ... . . 2150,00 
X 5, portatif , livré complet .. . .. .. .. .. .. .. ... 2200,00 
X 330, reverse, stéréo ... ... . . . . ...... . .. . . 4670,00 
X 360, prof. reverse, stéréo .•••••.•..••.•.•• . . 5160,00 
GX.365 ..... ..... .... ......... ... .. .. .... 5470.00 
BRAUN 
TG 1000, professionnel ...... . ... . .......... . 
GRUNDIG 
C 200 Sl, 'auto .. , ......••. . . . .. .. . .•.•..• ' 
C201 FM •. ••• •... , ... •••••• . . • ..••.•.•. . 
C340 ..•••.••••..••••••.•.. .. •••. .• •••..• 
TK 1400. pts ..•.. . ••.. . •••.•.•••••••••• •. 
TK 2200. auto . ••.• . . ••• •• ..... •. . . .• •.• . •. 
TK 2400, FM . , ....... . . , •.• . . . ...•...•••.. 

~~ ~~~L .~i~ ~i.: ~ ·1·;., .... '1"1" 'Ti<149 'L::: .... : 
TK 126 L .. • . • l!I~~ 1 K 222 .. . • . . 
TK 14,' L :: .. .. ~S~ rP46 L, stéréo 
TK 146 L . .... .. 1!!2 >-' TK 248 L, stéréo 
TK 147 l. sténéo TK 600 ....... 

PC 600. platine magnéto stéréo . ... ..... . . , . • • 

3763,00 

Ir 
w 

CIl!:; 
;:);:) 

o CIl zz 
o 
CJ 

Tous les magnétophones sont livrés en emballage d'origine. 
RADIO~IUP6 

OFFRE SPÉCiAlE «SUPERUFE» 
Bande Scotch mé· .---..., 
tallique avec noyau 
NAB. 0 26,7 R 
1100m.Prix65,00 

ROYAL DE LUXE 

714,4p.compl. 660.00 1 Vari023,4p. c. 920.00 
724, stéréo. .. 1210,00 Varia 63,2 p. c. 1 080.00 
Vari023.2 p. c. 890.00 Varia 63, 4 p. c. 1 150.00 
VarioCard 263 . 2/4 pistes stéréo • ..... ....... 1380.00 
ROYAL DE LUXE. stéréo, 2 x 10 W .. ... , ... 2258.00 
4000 L. portatif. professionnel .. . .. .. . ' . . • ,. '" 1 135.00 
4200 ou 4400 stéréo . . . . . . . . . . . • , •.•• ) 440.00 

REPRISE DE VOTRE MATÉRIEL 
AUX MEILLEURS PRIX 

• MAGNÉTOS A CASSETTES 
ET RADIOS-CASSETTES 

RADIOLA-PHIUPS 
9109 ou 3302 .. mini K7 ... ... . ...... .. .. 
N 2202 . . . . .. .' . .. . . ... ... . . • , . ••••.•.• .•• • 
N 2200, lecteur .... . ... •.••...••.•.•..••••• 
2204, piles/secteur. automatique ' ••••....•. •• • 
2205, piles/sectéur ....... ... . . , .• . , 
2400 ou 9136. stéréo. 2 x 4 W .......... .. 
2600. lecteur, voiture . . ..... .. . . ..... .. .. • • 
2602, lecteur, voiture, stéréo .. . .... . .. . ... •• 
RA 293, radio-cassette, PO-GO .. ...... ... .. •• 
RA 320 12,5 W, !'lidia-cassette voiture, PO-GO .. 
RA 321 T. radio-<:assette PO-GO, stéréo ..... . •• 
stalENS 

285,00 
305.00 
125,00 
375,00 
470,00 
680,00 
299,00 
450,00 
439,00 
370,00 
529,00 

RT 12, RT 11 ou RT 14 radio cassette . .. . , . , 850,00 
~rvn voiture . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 149,00 

TC 40 - K7 de poche .. . . . . • • • .. . .. . . . . .. . . .. 915,00 
TC 110. piles/secteur. micro ••...•.•.....•.• 790,00 
TC 80 . ......... . . ... ..................... 751,00 
TC 330 ••••••. , • • • • . • . • . •• • .• . .....••• . 2780.00 
TC .160 stéréo - BP 40 à 15 000 ... • .. , ....... 1 640.00 
TC 20, lect. stéréo , voiture . .. . .. . .•• •• .•. • • . 1 120.00 
fEd%~ K7 , FM-AM. complet ." •••••. • 1 050,00 

Cassette ALPHA CC, livré avec sacoche.. • •. . , .. 270,00 

AUI • LECTEURS 8 PISTES 
CR 80, lect. enregistreur K 7 Philips .. .. ... . ... • 1 390.00 
1800, 2 x 4W ....... .. .... .. . ' .......... .. 2110,00 
1800SD, 2 x 6W .. .. ..... .... .... ... ... .. 3032,00 
NIVICO 
CHR 1004H/Ul. lecteur. . .. ... .. .... .. .. . ... 549,00 
CHR 2504, lecteur-enregistreur ............ . , . 1 420,00 
Micro pour CHR 2504 . . . . . . .. ...... ,.. . ... . 40.00 

• PLATINES MAGNÉTOPHONES 
AUI 
4000 D, 3 têtes. 4 pistes .... , ................ 1 407,00 
X 165 0 . . . . . ..... .... ...... ............. 1814,00 
X200 D, reverse , stéréo . . . . ... . ............. 2389,00 
X330D . . , ...... .. . . .... • ••.•..••.••••••• 4261,00 
GX 365 D • ... ... . . . . . • ... •• •.• •••.••••••. 4830,00 
X 2000 SO .. .... . . • ; ...... ......... ... 3750,00 
RADIOLA 
9138 ou 4500, 3 têtes, Hi-Fi ... . ... ..... ... 1460,00 
SONY ' 
TC 252 D .... 1 130,00 1 TC 630 D .... 2438.00 
TC 366 D, 3 1.. 1 575,00 TC 666 D, rev. . 3950,00 
TC 366/4 (quadriphonie) . . • . ... •. . ..... . . . . .. 395O.OC 
TC 850, 2 ou 4 pistes , . .. . .. .• .. . • .. .... .... 5500,00 

TELERJNKEN 1 UHfR 
Hi-F1 2 50 , .... , 499.00 ROYAl C •• .• . 1 920.00 

• CASSETTES VIERGES 
BASF coHnn LOW NOISE CASSETTES da .... _ 

C60 .......... 6,90 
C90 . . ........ 8 ,90 
C 120... ...... 12,00 

C60 ... .... ... 8.50 
C 90 ...... .... 12.00 
C l 20 ......... 15.00 
EXCWSlF_ SCOTCH 

RA9137 , 4407 . ...... .................. .. 1320,00 C120 9,90 
RA4408 ............. .... . .... ...... .... 1620,00 Par 12 .. . .... .. . 9,50 

C.60 6 ,00 
8 ,50 C.90 ... . . •.•• 





APPAREILS PHOTO :. 
ASAHI PENTAX (AauNe toua ~) 
SPOTMATIC avec Obj. 1.8/55 ..... .. . •••• • •• 
Objectif 3.5/35 mm .. .. ... . ... . ... . •••• .•. 
Objectif 3.5/135 mm ......... ; ...... .. : . .. 

CANON 
DIAl 35/2 .. . ... • ..... '. , ...... ... _ . .. .•.•• 
Ql 19 NEW Obj. 1.9 Auto ............... . 
Ql 17 NEW Obj. 1.7 Auto ............... . 
EX EE Reflex Auto Obj. Inter .. . ... , . ..... . . . . . 
FT Ol Reflex TIL avec Obj. 1;8 .... .... .. •... 
Objectif pour FT 3 ;5/35 .mm ............... . 
Objectif pour FT 3.5/135 mm ... .. . ' . .. : .. : .. 
T_ ... ....,... Cenon _nt vlIIIdul nlC une 
_" toua risq .... + ....... ntie habitu .... 

KOWA 
SETR. 24 X 36. cellule TIL. ......... , .. 
KOWA 6. obj, 2.8/80 , ...... . ...•. . ... . •.... 

NIKON 
NIKON F Chromé nu .......... . .. . ..... .. . 
NIKON PHOTOMIC FTN nu .... ........ •. ... . 
NIKKORMAT FTN nu _ ..........•........... 
Objectif 1.4150 mm . .......... . ... .. ... .. . 
Objectif 2/35 mm • .. . .. . • . . ...• .. . .. .. ..• . 
Objectif 2.8/136 mm .. . .•. .. ..•.. • . ....... 

MINOLTA 
AlF Télémètre Cell CDS ..... .. .. . . . . .. . . . .. . 
HIMATIC 7,5 Télé Cell CDS Auto ......••..• . .. 
HIMATIC 11 Télé Cell CDS Auto .........• • ... 
SRT 101 Reflex Cell CDS TIL 1.4 .......• . ... 
Objectif pour SRT 101 2.8/35 mm .. .. ... ... . 
Objectif pour SRT 101 2.8/135 mm ... ..... . . 

PRAKTICA 
PRAKTICA. NOVA 1 Bi réflex .. .. .. . .. . ... .. . . 
PRAKTICA, Super TL. réflex. cellule T.T.L. . . . . . . 
PRAKTICA l. réflex . • . . .. . .. .. . ..... •.• . .. • -
PRAKTICA LlC. réflex. cellule TTL . . •• _ . • •.• 
• OBJECTIFS: Dorniplan 2.8/50 • . .. •••.•• _. 

. lena T. 2.8/50 .... . ..... •• ••• • .. .. .•• 
Oreston 1,8/50 . . ... • ... •••••• . . . .. . . 

ZENIT 

Pancalar 1.8/ 50 . .. . .. . . . ...... ..... . 
Orestegor 2.8/29 ..... . •••••••• •. ..•• 
Orestor 2.8/ 135 . . . . . . ••.• .. •. ••.. .• 

ZENIT B REFLEX OBJ Inter avec 3 .5 . .• . . . . • . • 
ZENIT E Reflex Cell avec 3,5/ 50 •.. , . • • ••.• •. • 
ZENIT E Reflex Cell avec 2fSO • •• ••. .•• _ •• •••• 
Objectif pour ZENIT '2,8/3~ mm .. • . , .••.•• . • . 
Objectif pour ZENIT 4/13 5 mm .............. . 

SENSATIONNEL 1 

OFFRE SPÉCIALE N° 1 

, 274.00 
404,00 
541.00 

405.00 
606.00 
704.00 
,B92.00 

l249.,OO 
406.,00 
436.00 

720.00 
1 995.00 

1380.00 
1 BOO.OO 

939.00 
800.00 
930.00 
869.00 

433.00 
540.00 
668.00 

1504.00 
569.00 
681.00 

430.00 
549.00 
419.00 
809.00 
160.00 
329.00 
429.00 
439.00 
439.00 
269,00 

278.00 
340.00 
&20.00 
3&5.00 
28&.00 

CAMERA SUPER 8. gnonde ..-que. Réflex . 
Zoom 8 â 64. F 1.7 â commande électrique. Cellule 
CDS. TIL auto. et débravable. Vitesses 12. 18. 32 
images/sec. el vue par we. 
Contrôle charge des piles. Télécommande 959 F 
à dis~ance . (Quelques piéces) ..... ',' .. • . 

OFFRE S ALE N° 2 
GRANDE MARQUE 

Torcha prisa de vue cine, lampe quartz, 
1000 W 110 ou 220 V, complète. . .... 65.00 

OFFRE SPECIALE N° 3 
FERRANIA. écran de projec;tion perlé sur trépied 
100 x 100 ... . . ....... .... .. .. ... . . 58.00 
125 x 1,25 •............... . ........ 68.00 

OFFRE S ALE N° 4 
Appareil REFLEX 24 J( 36 Chinon. mono 
objectif. 1/ 1 000'. synchro flash M et X. 
retardateur 1 sec. n)tour rapide du 
miroir. obj. interchangeable. cell. TIL. 
COS. Complet avec obj. 1.7/ 55 mm. 
QUANTITE UMITEE ! .• • • _ . • • . . ..... 890.00 

PROJECTEURS PHOTO 
.MUN 
o 46 J Auto 24 VISO W ........... .. • • • • . • . 

ROLLEI 
P.35 A. auto .. 24 V. 150 W • . . . .... . • . .. . •••• 
P ,35 auto .. 24 V, 1 50 W. Autofocus .. , .. • . • • . • 

PRESTINOX 
3 N 24 sans panier S/Auto ...• . . . .. , • ..... 
3 1\1 24 sans panier Auto .......... ... • ..•. 
4 R 24, auto. mur. avant ..............•.. 
424 A. avec panier Auto ..• . ... ' ..... . ... . .. . 
424 AF Autofocus ....................... . . 
Tous ... IIIOCNI. Prwtlnox oont lIvr61 complete 
_ IMnpo quartz 24 V 1&0 W. 

8FOM 
2015 Semi-Auto lampe 24 V-ISO W/Qu . . .. ' .. 
202524 W 150 W Ouartz S/Auto .......... . . . 
2025 24 V 150 W Ouartz Auto ....... , . ... , 

SAWYERS 
747 24 VISO W Quartz . ........ .. . .... . . . 
757 24 VISO W Quartz Autofocus ... . .... . . . 
757. ZLe même + Zoom . ........ : 

H9.00 

485.00 
790.00 

285.00 
380 .00 
279.00 
419.00 
579,00 

245;00 
319.00 
419.00 

649.00 
739.00 
799.00 

4 % DE REMISE SUPPLEMENTAIRE 

O AUX LECTEURS DU • HAUT-PARLEUR» 
MUNIS DE LA CARTE D'ACHAT 

DEMANDEZ VOTRE CARTE A NOTRE SERVICE « J.M JI 

OPTIQUES cc SOLI GOR )) 
JAPONAISES 

â monture T4lnterchangeable. Elles sont rM'ées 
avec parasoleil. Présélection autOmatique. 
Une tiague adaptatrice permet de monter ces 
optiques SIlr tous appareils Reflex. 
3.8/ 21 ..... 898.00 2.8/ 28 .. .. 537,00 
2.8/ 35 ..... 432;00 2,8/ 105 . .. . 455.00 
3.5/135 .... ,418.00 2.8/135 .... 487.00 
3.5/200 .. .. . 577,00 5.5/300... . 626.00 
4,5/90 Il 230 •••••. •.•• •• . • .• ••• . .. 1 044,00 
Bague adap1atrice pou, PENTA)(, MINOLTA. 
NIKON. CANON. MIRANDA. SENSOREX ou SEN-
SOMAT •• • .. •.• ..• , . . . • • . • . . • . • . . • . 60,00 
Pour EXAKTA OU ICAREX , • ..• •••• . _ .. •• 78.00 

OFFRE SPÉCIALE N° 5 
PIojecteu. a"pe. 8 1OCIOre. grande marq,ue, 
bau. ~n, 8 V, 50 W, m8lChe AV.t AR, 
ttn"'!listmment et reproduction masn'" 
tlques. Pennet d. IOnom.r to"a les films, 
mime .nd.... . ..... ...... ...... _ .. . 990 .00 
Meme modo ttn bl-form., sonore, 8 el 
IUpe. 8 . .. .... ... . . . ,.. . . . .. ... ... 1 180.00 

20 " d'anhes pour les commantles en comr.rembounement 
S.II.C.F. : port en SUI 

Poste : franco pour toute COI1llll8_ sup6riMe i 258 F 

Nous garantissons 
LES PRIX LES PLUS BAS DE FRANCE 

Nous consulter avant tout achat 
tanten Photo-Ciné qu'en Son-Hi-I'i. 

CAMÉRAS 
BAUER 
Mocfê\es 0 vendu.; IMIÇ assurances tous risques 
... garan1ie. babîtuelle am: compris . 
p 3 Zoom 10.532 Cellule Auto .... . . • . .. . • ... 659.00 
o 1 M Zoom Bec 9/36 Cellule Auto ... . •••.. !lIU.OO 
9 21 Zoom Bec ,8148 CeUule Auto . • • . • • • . . . • 1 198.00 
02 A Zoom Bec 7.5/60 IARuie Auto • •.• . • , . . • • 1 420.1ll0 
ROYALFondu~~rné. . . .... . .. . .... .... .. 1990.00 

~~1:3~~~& Cellule Auto Zoom 12/25 •.. ..•• 480.00 
Modèle 442 P6 Réflex Cellule Auto Zoom • • • .•.. • 870,00 

IJEA!1UEU " , 
4008 ZM2 la plus perfectionnée des caméras 
super 8 du marché svnchro. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 490.00 

P.AllLAIID 0lEX ' 
M 7.5 Mac,o-ZoOm Réflex Auto. . . . . . . . . . . . . . .. 779.00 
M 150 Réflex Auto . Zoo", Kam, quelques pièces. . . 900.00 
M 155 Macro-Zoom Cellule Auto. . . . . . . . . . .. 1 4&0.00 
M 160 .. .. . .. ..... ........ .... . .. ....... 17".00 

EUMIG 
EUMIGFTTE Il ............. .. • .. ' •••• . .••• 
VIENNETTE III Reflex Cellule Zoom El .. . . . •• 
VIENNmE V Reflex C.llule Zoom t:1 •. . ..••• 
VIENNmE VIII Reflex , Cellule Zoom El • • • •. • 

NIZO 
S 40 Reflex Cellule Auto Zoom .' ........ • •• • 
S 56 Reflex Cellule Auto Zoom ..... • .. • . ••• 

CAMÉRAS 
CINÉ 

JAPONAISES 
CANON 
518 SV. Reflex. cell. CDS. auto zoom 1.8 : 9.5-
4.75 ......... . .. .. .. .. . ... ... ...... .... . 
518 Reflex Cell CDS Auto Debra Zoom Elec 1.8 
9.5/47.5 Ralenti ETC. ; .. ' .................. . 
814 Reflex Cell COS Auto Oebra Zoom Elec 1,4 
7/60mm 12.18.241magesfs • ........ . ....... 
1218 18 & 53 im8.QesJS Cell CDS Auto Oebray. 
Zoom Bec 1.8 DE 7 .5/90 mm ............... . 

500.00 
779.00 
949.00 

1586,00 

1150.00 
1950,00 

1 '230.00 

980.00 

1 691.00 

3680.00 

CHINON , ' 
470 Zoom 1.7/8.5-34 mm Cde Elect .. . ... .. . '.. 790.00 
570 Zoom 1.7/8.5-40 Cde'Elect. . .. .. . ..... . .. 990.00 
670 Zoom 1. 7/8-48 Cde Elect . . . . . . . . . . . . • . .. 1 190.00 
870 Zoom 1.7n.5-60 mm Cde Elect . . . . . . . . . .. 1 490.00 
1070 Zoom 1.7/ 6.5-65 Cde Elect .............. 1999.00 

SUITE --+ 

AFFAIRES DU MOIS :(GRANDE MARQUE) 

j PROJECTEUR 8 mm Standard ' BAUER 
lIIOdèIe TIOR, basse tension. lampe 12 V, 
158 W, marche 3Wnl lit ;mièr8, .rel sur image. 
réemboliinage automatique. 1 
écran de prnjection perlé sur 

=.~ .l .. ~ .. ~~.~a.u 399 F 

PARKING GRATUIT 

PROJECTEUR AUTOMATIQUE QUARlZ 
IODE. u.mpe 24 V - 150 W - quanziode • 
Passe-_ : avec magasin Lw 36 ou 50 vues, 
ou avec le magasin RDIlIIif p;uïmat de 100 _ 
• Ptâssante wntiIatioo par !Ur- " 

:!!=":t.~~.~ 279 F 



CAMERAS CINÉ 
JAPONAISES (suite) 

MINOLTA 

04 ..... .. .. .•• . • • • • •.• . . 1 130,00 
06 •... . . . ••••• . " . • • . . . • 1 320,00 
010 ....... ........ ...... 4910.00 

SJK~mElect Nikon 7,5/60 
Cell COS Auto Oebrayable 
3 vitesses : 12, 18, 24 ima· 
gès/s .... .. .... ..• .... . . . 2070,00 

.AIIIKYO : 
CM 300 .. ... .. . .. . ... ... 619,00 
CM 400 Zoom 1,8/8,5·36 Cel 
auto .' .. : .. : ...... . .. ' .. " 727,00 
CM 600 Ralanti Zoom B/4B " 1 034,00 
CM BBO Zoom 7 ,5-60 . .. .. . 1 593,00 

PROJECTEURS 
CINÉ 

.AUER 
T 3 Char Auto B V 50 W •••. 
T 4 Bi-format .. . .. .. ... • •• • 
TI M Mar Av-Ar Ar s/lm . .. 
T 18 Mar Av-Ar Ar s lin., . • . • . 
T 71 Mar Av-Ar. Ar s/ Im . . . 

• ELL & HOWELL 
331 Mar/Av-Ar Ar s/Im . . . . 
421 Bi-format ... . . . .. ; .. • . 
456 Bi-format 21 .5 V 150 W . 

EUMIO 
501 Bi-format AV-AR . • . .. . 
Mark 8 712 Sonore Super B . . 
Mark 8 712 0 Sonora Bi-
format .. . • ...... . ..... ... 

490,00 
577.00 
630,00 
800,00 
72B,OO 

460,00 
550,00 
950,00 

558,00 
1040,00 

1180,00 
1 559,00 

AFFAIRE DU MOIS 

PrDi_ur Super 8. Très grande marque. 
Basse tension 110/220 V. Lampe Quartz 
Halogèna 12 V, 100 W. Marche avant et 
arrière. Arrêt sur image. Très lumineux, 
Bras porte bobine jusqu'Il 240 mètre •. 
Chargement 100 % automa-
tique. Rembobinage rapide 499 F 
automatique ... . .. . ...... . . 

OFFRE SPÉClÀLE N° 7 
AGU 
P\'1)1- pIIoto 24 M 38 semi
aljlOmatiqu • - umpe basse te~ 
;ion, quam ode, 12 volts -
E'assIHIU415, to!Ia moI1tilQe$ de 
diiJPosltlves. 185 F Sans pannl. ,. .' , 

FLASHES ÉLECTRONIQUES 
.AUE" 
E. 160CNNG16 . ... . , .. .. 
E. 251 CN NG 24 "" """ 
E. 200 CN NG 20 . • ..•.. ... 

.... UN 

190,00 
229,00 
290,00 

F.lll CN-NG 16 .. . .... .. . '" 259,00 
F.240 LS CN-NG 22, computeur ,. 399,00 
F.410 LS CH-NG 28, computeur , . 595,00 
F.515 NG 30.. .. ' . . .... .. 425,00 
Pile pour F.515. .. • .. .. .•..• '25,00 
F.S55 L8 CH-NG 25 . . .. . . . . •• 63B,OO 

ROLLEI Mark S 709 Sonore Bi-format . 
HEUlmER 
P 6-24 Super B .. ... ... .. . . 820,00 E15 CN-NG 15 ... • . , .. . . . .. .. 190,00 

910,00 E 17C CN-NG 17, computeur , • . , 299,00 P 6-24 Bi-format .... . ... . . . 
Basa Sonore Bi-format . .. . . . 1 ~10,00 IUN'ACK 
'AiLLARD IOLE)( 
Lytar Bi-format . ;: ... ..... . 
1 B/5 Zoom Mar. Av-Ar, Ar s/Im 
SM B Sonore Super B complet . 
1IIOi'l11 
Record .. . ...... . .. . .... •• 
S B T Synchro-son " "" '" 
Universal Bi-format " ... ..• • 
Sonomat Sonore ... .. .... .. 

IlL'" 

550,00 
940,00 

1 B70.00 

750.00 
BBO,Oo 
450,00 

1670,00 

Duo Bi-format ...........• • 659,00 
128 Mar. Av-Ar Remb Auto ,. 559,00 
250 S Sonore Complet . . . ••• 1 480,00 
Bi-Vox Sonore , bi-format . . . • 1 600.00 

OFFRE SPÉCIALE N° 8 
Camé<a Super 8 Cinoxa - Moteur 
61ectriQue 2 vitesses - Zoom élec
UIqUD X5F : l ,8, B-40 - Cel
fule auto. T.T .L. - Champ de 
mesure à travers l'objectif - 2 vites
ses : lB, 24 im./sec . - Visée 
Réflex - ' Contrôle des piles - Prise 
télécommande 649 F 
(jusqu'à 10 mètres) ... .. . 

ÉCRANS DE PROJECTION 
Fe ... nle Sur trépied perlé 
100 x 100 • • . ..... .... .. 
F .... nle Sur trépied perlé 
125 x 125 •. .. .. ... • . .. . 
Orey perlé sur trépied 100 x 
100 ... .. . .. ... : . . .. .. .. . 
O .. y perlé sur trépied 125 x 
125 ... ....... .. .... .. .. .. 
Ster Color S_ 100 x 100 : 
Sûr CoIor S-.. 130 x 130 . 
080 en 100 x 100 ...... . 
G80 en 130 x 130 . . .... ·. 
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86,00 

5B,OO 

6B,00 
120.00 
146,00 

46.00 
62,00 

OC3 NG 16 complet , électronic 119,00 
AGFA 
AGFATRON IC 140 A ...... ... . 169,00 
AGFATRONIC 160 A •••••..• . • 2'9,00 
AGFATRONIC 160 B •• •••• , •. • 149,00 

OFFRE SPÉCIALE N· 8 
JUMELLES PRISMATIQUES 

«ISOKA" SUPER LUMINEUSES 
FOURNIES AVEC ETUI LUXE 

Modèle B x 30 .... . . •• • 148.00 
Modèle 7 x 50 ...... .. 190,00 
Modèle 10 x 50 , ....... 219,00 
Modèle 12 x 50 ......... 249,00 
Modè. 15 x 50 . ,. • ... 276,00 

AGRANDISSEURS 
MEOPTA 
Livrés compfets avec objectif et lampe 

AXOMAT II. 24x 36, télémètre .. . 399,00 
OPEMUS 6x 6, 6x 6 et formats en 
dessous . . . . ...... . ... . " " 320,00 
OPEMUS III , 6x 6 et formats en dessous, 
télémètre ... • . • ,... .. .. . .. . . 460,00 
IOVlmOUE 
UPA 5. Mise au point autom 
avec obj. 50 mm + mise au 
point débrayable permettant 
agrand. illimité . Complet en 
mallette .•• . . .•...• 

J .35 complet avec obj . 
J.66 complet avec obj 

M 301 , 24 x 36 , san. obj .. . 
M600 6 x 6 et format en 
dessous , sans obj ... .. • " . • . . . 

. 325,00 

1 BO.OO 
360,00 

350,00 

520.00 

Carrefour 
international 
des spécialistes 

Foire de Leipzig 
République Démocratique 
Allemande 

5 • 12 septembre 1971 

A Leipzig : informations, contacts et affaires 
fructueuses. Une répartition des produits adaptée 
au marché. tenant compte de leurs relations 
fonctionnelles et de leurs caractéristiques 
communes, la présence de sociétés 
internationales de pointe, un service étoffé 
et efficace garantissent une information 
rationnelle et la rentabilité des négociations. 
Des conférences internationales ainsi que 
des symposiums, colloques et congrès vous 
permettront de prendre des décisions adaptées 
aux perspectives de I·avenir. 

Renseignements et carnets de Légitimations: 

Représentation en France de la Foire de Leipzig 
137 Boulevard Malesherbes - Paris 17e - tél. 924.98.40 
et Chambres de Commerce de 16 villes de France 
ou à la frontière de la R.D.A. 

'" 



HAUTE-FIDÉLITÉ TRANSISTORS 

PLATINES m 
1214 avec cellule CDS 650 . • " 
1214 T 503 av. Shure M 75 O . , 
1209 sans cellule •.• . •. .. . • ,. 
1209 avec Shure M 44 MS .•• . 
1218 T 511 avec Shure M 91 .. 
1219 sans cellule . . . . • ..•.•.• 
1219 avec Shure M 44 MB .. . . 
Socle et couvercle pour 1214 .. . 
Socle et couvercle luxe pour 
1214.1209 et 1218. 

PLATINES COMPLETES 
CS 16 1214 T 503 Shure av . 
socle K 14 et couv. H 14 . .. ••• 
CS 20 : Dual 1215 av. socle et 
couv. + Shure 71 MG ••• .. •••• 

CS 30 : 1209 .avec Shure 44 .. , 
1219 avec CH 20 et CK 20 .... 

CHAINES STEREO 
HS 25 : avec 420 - 2 x 6 W .. . 
HS36 : avec 1210-2 x 6W .. 
HS 40 : avec 1215 et CDS 700 . 
HS 50 : avec 1209 - 2 v 12 W • 

295,00 
395,00 
415,00 
515,00 
635,00 
600,00 
700,00 
120,00 

220.00 

468,00 

684,00 

735,00 
965,00 

790,00 
990,00 

, 390,00 
1860.00 

A un prix très attractif ... 

CHAINE HI-FI DUAL Il 40 Il 
• 1 ampli-préampli CV 40 2 x 24 W. 
• 1 Tuner CT 16. 
• 1 Platine complète 1215, ensemble 

CS20. 
• 2 Enceintes CL 40 avec cordons 4 

mètres. 
• 1 Axe changeur 45 T gratuit, l'en

semble (T.T.C. franco) .. 2895,00 

AMPLIS-TUNERS 
CV 20 ampli stéréo 2 x 12 W 
CV 40 ampli stéréo 2 x 24 W 
CV 80 ampli stéréo 2 x 45 W 
CT 15 tuner Hi-Fi stéréo ...... . 
CT 16 tuner Hi-Fi stéréo • ...... 
CR 40 ampli-tuner 2 x 20 W ., 
TVV 46 - préampli ....... . .. . 

ENSEMBLES COMPACT HI-FI 
KA 20 : platine 1215 avec ampli 

670,00 
995,00 

1370,00 
870 ,00 

, , 50,00 
, 640,00 

140,00 

2 x 12 W et tuner CT 15 . . . . •. 1 820.00 
KA 40 : 1209 Shure et CR 40 .. 2438 ,00 

ENCEINTES DUAL 
CL 11 6 W 140,00 1 CL 4020W325,OO 
CL 12 10W215,00 CL 6020W398,00 
CL 30 20 W 265,00 CL 82 40W 558,00 
CL 12030 W 344,00 CL 100 40W 850,00 

LENCO 
B 55 platine nue . .. , ... . , •• . 
B 55 complète .• • • , • . •. . . . • . 
L 75 platine nue ..• .• • •••••• 
L 75 complète ••••. , .. . .• .. . 

BRAUN 

360,00 
496,00 
464,00 
676,00 

Régie 501 .. • . • ... . . ... . . •• 3440,00 
Audio 300 .... , • .. •• .. . . •• , 3832,00 
Cockpit 250 S .. . .. • ,.. . .. .. 2790,00 
PS 600 - platine auto ..... •• , 1 850,00 

lCê1i\ij,j.)(ê) 
AMPLIS ET TUNERS 
SV 85, ampli 2 x 40W ... .. . . 
SV 140, ampli 2 x 70W . ... ,. 
RT 100, Tuner Hi-Fi stéréo , . . . 
TUNERS-AMPLIS 

1845,00 
2596.00 
1826,00 

RTV 340, Tuner-Ampli 2 x 4 W . 772,00 
RTV 370, Tuner-Amoli 2 x 10W 982.00 
RTV 400 Tuner-Ampli 2 x 30 W 1 738,00 
RTV 650, Tuner-Ampli 2 x 35 W 2439,00 
TUNERS-AMPLIS A ENCASTRER 
HF2602 x 7,5W .. 
HF 550 2 x 15 W .... 

1085,00 
1918.00 

PLATINES 
PS 4 463.00 1 PS 7 .. 1192,00 

Cêjiuhj.](ê) 
Solo Boy - FM + 2 g . . .. • ... • . 
Prima Boy 210 - FM J g •. .. • 
Prima Boy 21 0 - Luxe . .. ..... . 
Rekord Boy - FM ~ 2 g .•. .. . . . 
Music Boy 400 N - Secteur inç • 
MelodyBoy210-FM + 3g .... 
Melody Boy 210 N - Secteur inc. 
City Boy 1000 .. • .. • . . .. . . •• 
Europa Boy 210 N - Secteur inc. 
Automatic Boy 210 - FM + 4 g. 
Concert Boy Auto 210 ... ... . . 
Concert Boy Auto 210 N ..... • 
Concert Boy Stéréo - FM + 4 g. 
Satellit 210 - TR 6001 

BRAUN 

250,00 
328,00 
360,00 
324,00 
422,00 
414,00 
446,00 
474,00 
568,00 
610,00 
627,00 
669,00 

1213,00 
1478.00 

T 1000 - 13 gammes • •...• 2760.00 
LUMOPHON VIOLETTA 600 

La Hi-Fi stéréo dans un appareil compact. 
Composé du tuner ampli GRUNDIG RTV 
380. 2 x 10 W. FM stéréo . PO-GD-OC. 
4 touches préréglées en FM . Une enceinte 
incorporée l'autre indépendante. 
L'ensemble .. •• . , •. ... . .. . . .•. 1 200.00 

T.T.C. Franco 

SANSUI 
600 L tuner-ampli 2 x 30 W 
800 tuner-ampli 2 x 35 W • .... 
2000 A tuner-ampli 2 x 60 W , . 
5000 A tuner-ampli 2 x 90 W . . 
TU 555tunerstéréo FM-PO . •. . 
AU 222 ampli 2 x 23 W . .. . . 
AU 555 Aampli 2 x 33 W. 
AU 666 ampli 2 x 40 W 
AU 999 ampli 2 x 90 W ... .. . 
SP 30 enceinte 2 HP 20 W .. .. 
SL 7 enceinte 3 HP 25 W . •. . .. 
SP 150 enceinte 3 HP 40 W ... 
SP 1500 enceinte 5 HP 60 W • , 
SS 2 casque stéréo 2 HP 
SS 20 casque stéréo 4 HP 

PIONEER 

2580,00 
2195,00 
2695,00 
3397.00 
1 120,00 
1 105,00 
1486,00 
1990,00 
2719,00 

378,00 
710,00 

1 010,00 
1190,00 

122,00 
298,00 

FX330ampli-tuner FM 2 x 12 W • 1240.00 
LX 440 tuner-ampli 2 x 20W .. 1940.00 
CS 44 enceinte Hi-Fi. 30W . • , . 750,00 

SCHAUB-LORENZ 
Week-End Automatic ... .• . .. , 
Touring Europa S - 4 gammes ., 
T international - 8 gammes . • " 
Golf 1 01 Automatic .•......•.. 

SABA 
Transall 4 - Nouv. modèle _ .••.• 
Transeuropa Automatic G 

SONY 
TFM 825 - FM-PO-GO . • ... . 
OIGIMATIC - FM-PD-GD-Réveil . 

THORENS 
TD 150 bras TP 13 .. _ .. . .. .. 
T0125brasTP25 .. ..... , .. . 
Couvercle TO 1 50 .... •.. . • . • 
Couvercle TO 125 .. , ...... .. 
2000 S Ampli 2 x 15W .. .. .. 
Tuner FM 2000 ... • .. •.... . . 

SCHAUB-LORENZ - ITI 
5000 L tuner-ampli 2 x 25 W .. 
4000 L tuner-ampli 2 x 18 W . , 
Enceintes B4/20, la paire 
Enceinte ITI B525 30 W, rune . 
Enceinte ITI B630 35 W , rune . 
Enceinte ITI B 75060 W , rune , 

480,00 
570,00 
685.00 
425,00 

995.00 
670.00 

199,00 
399.00 

670,00 
1495.00 

70,00 
80,00 

930,00 
1080,00 

1 610,00 
1343,00 

600.00 
394,00 
519,00 
838.00 

IMBATIABLE DANS LE RAPPORT QUALITE/PRIX 
CHAINE HI-FI 
GRUNDIG 400 : 
• 1 Tuner-Ampli RTV 

400 FM stéréo - PO
GO-DC - Z x 30 W 
- 7 stations pré ré
glables - Prise casque 
- Préampli incorporé 
(55 x 12 x 28 cm). 

• 1 Platine Dual 1209 
avec Shure M44 MB 
- Socle et couvercle 
luxe (ensemble CS 
30) - Socle 420 x 
94 x 300 mm - Cou-
vercle 420 x 96 x 355 mm. 

-- - - . 
-;,.- ' ''!::;;. - . 

• 2 Enceintes ITI 525 = 3 HP par enceinte - 48-20 000 H~ - 55 x 22 x 18 cm -
Cad .. u. : 1 axe changeut 45 T, AS 12 et un casque stéréo Hi-Fi Grundig 
211 B .. ........ ... .... ..... .. ......... . ........... .. . .. .. .. 2985,00 

CHAINE HI-FI GRUNDIG 650 : 
• 1 Tuner-Ampli RTV 650 FM stéréo - 2 OC-PD-GO - Réglage des stations par Tunoscope-

2 x 35 W - Filtres 3 et 5 kHz - 6 stations FM préréglables - Préampli incorporé -
60 x 15 x 31 cm. 

• 1 Platine Dual 1219 avec cellule Shure, socle et couvercle luxe, présentation Dual 
ou Grundig PS7, au choix. lOuai: 420 x 211 x 363 mm - Grundig : 430 x 180 x 
370 mm). 

• 2 Enceintes Wharfedale Dovedale III - 3 HP - 40-20000 Hz - 35 W efficaces - 600 x 
305 mm - Cadeaux: comme 400 .... . . ... . .. .... '. . . . . . . . . .. 4975,00 

CHAINE HI-FI GRUNDIG 650 Super: 
• Meme Tuner-Ampli RTV 650 et platine Dual 1219. 
• Enceintes Wharfedale remplaCées par enceintes Kef Concerto - 3 HP - 30-30000 Hz 

71 x 43 )( 30 mm - Cadeaux ; comme ci-dessus .................... 5595,00 

SERVICE APRES-VENTE ASSURE - TOUS NOS PRIX SONT T.T.C. 
CRED)I ASSURE SUR TOUT ACHAT SUPFRIEUR A 500 F CREDITELEC 

tXI'fDIrtUN FRANCO A PARTIR Of 100 F . AU DtS.<';OUS MAJORER DE 5 F POUR FRAIS 
FNVOI RAPIDE PROVINCE 

C.C P. PARIS 23-608-44 OU CHEQUE-CONTRE REMBOURSEMENT . 10 F 

MAGNÉTOPHONES 

Cêjiuhl.uê) 
C 200 SL - Automatic à cassette 
C 210 N - Cassette avec secteur . 
C 201 FM Radio-cassette . • . .. . 
C 4000 - Radio AM-FM cassette 
CN 222 - Platine K 7 stéréo ... . 
TK 1400 - Portatif 4 pistes . . .. . 
TK 2200 A - Automatic .... .. . 
TK 2400 - FM • . • ........ •• . 
TK 3200 - Hi-Fi portatif . • ..... 
TK 3200 - avec micro 318 ..... 
TK 121 - 2 pistes - 1 vitesse . " 
TK 141 - 4 pistes - 1 vitesse ... 
TK 126 - 2 pistes - Automatic .. 
TK 146 - 4 pistes - Automatic . . 
TK 147 - Stéréo - 1 vitesse 
TK 246 - Stéréo - 4 pistes .... . 
TK 248 - Stéréo intégral ' ..... . 
TK 600 - Stéréo 2 X 10 W ... . 
TS 600 Platine Hi-Fi • .... .• .. • 

395,00 
539,00 
649,00 

1 110.00 
625.00 
688,00 
976,00 

1227,00 
1407,00 
1528,00 

733,00 
849,00 
827,00 
977,00 

1 019 ,00 
1200,00 
1853,00 
2478,00 
2110,00 

Les magnétophones GRUNDIG sont livrés 
complets avec micro, câble et bande 

PHILIPS-RADIOLA 

RA9109 - Mini K7 ............ 295.00 
nn7 Mini K7 ~OO rnW 34900 
2204 - Cassette pile.,;ecteur • •• 398.00 
2205 - Cassette pile.,;ecteur . . . 490,00 
2400 - RA9116 - Stéréo K7 • • • 750,00 
2401 - Stéréo K7 à changeur . . . 820,00 
2503 - ~atine stéréo K7 . . . . . . . 650,00 
RA9106-Auto.2pistes .... .. 486,00 
4307 •• ,.... . ....... . ..... 590,00 
4308- RA9123 . . ... . .... ... 708,00 
4404 ... • . . . . . • ... •.•••• .. 1 100,00 
4407 - RA 9137 Hi-Fi ........ 1 343,00 
4408. . • . . . . . . • . . . • . •• •• . . • 1 635,00 
4500 - RA9138 platine Hi-Fi . . 1 470,00 
LDL 1002 Magnétoscope •. •• Nous consulter 

'!'lIif' 
Report 4000L . .• ..... • , • • . • 
4200/4400 Stéréo .... • , • , • , • 
724 Stéréo •• ........ . .. . ... 
Variocord 23 - 2 pistes . • . •••.• 
Variocord 23 - 4 pistes . 
Variocord 63 - 2 pistes • , , , , ••• 
Variocord 63 - 4 pistes • . •••• , • 
V.riocord 263 - Stéréo •..••• • 
Royal de luxe ......... •.•.••. 
Royal de luxe C - Platine . , • .. • • 

1 SABA 1 
320G Cassette - Pile-secteur ..• 
TG 446F •. . 
TG 543 sté,êo 2 ~ 10,W ••••• 
TG 524 G - 2 pistes stéréo .•• , • 

SONY 

1 135,00 
1450,00 
1210,00 

890,00 
920,00 

, 080,00 
, 150,00 
, 350,00 
2258,00 
1 957,00 

520,00 
855.00 

1350,00 
1320,00 

TC366 Platine stéréo. . . • • . . . . 1 575,00 
TC252 0 Platine stéréo • .. • , . . 1 133.00 
TC252 - Stéréo - 3 vitesses . . . • 1 490.00 
TC630 - Stéréo - 3 vitesses .... NOliS con!iufler 

INTER-M USIOU E 
BON A DÉCOUPER 
POUR RECEVOIR 
UNE DOCUMENTATION HP 
ET UN TARIF 
Type de l'appareil ___ . __ 

Nom ___ . _ __ ... ___ _ 

-------------
Adresse ____ _ 

---.. -._--
(Joindre un timbre à 0,50 F) 
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M. COR NOVVEAV 

ÉLECTRICITÉ et ACOUSTIQUE 
Voici enfin un ouvrage qui traite d'une manière très détaillée de tout ce 

qu'il faut savoir sur l'électricité et l'acoustique. Il est écrit spécialement pour 
les électroniciens amateurs. 

Ceux-ci ont, en effet, absolument besoin de posséder des notions suffi
santes sur ces deux parties de la Physique Générale pour aborder l'étude 
des circuits électroniques qui sont également des circuits électriques dans 
leur grande majorité. Il en est de même pour l'étude de la basse fréquence 
qu'on ne peut aborder sans connaître l'acoustique . 

Monsieur COR, qui est un électronicien de haute valeur et un ingénieur 
possédant à f.ond les connaissances qu'il expose à ses lecteurs, est tout 
indiqué pour traiter de tout ce que les électroniciens doivent connaître en 
matière d'électricité et d'acoustique. 

Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage aux lecteurs de 
nos revues, aux élèves des écoles techniques ainsi qu'aux techniciens com
merciaux dont le niveau doit être également élevé, pour savoir vendre les 
appareils électroniques modernes . 

Principaux sujets traités : 
Electricité : 
Grandeurs électriques - Composants : résistances, bobines, capacités, sour
ces d'énergie - Redresseurs de courant alternatif - Courant continu -
Impédance - Résonance - Grandeurs magnétiques - Acoustique. 

Acoustique : 
Notions élémentaires - Oreille - Logarithmes et décibels - Instruments 
de musique - Propagation des sons - Transducteurs électro-acoustiques -
Quelques notions d'électronique. 

Un volume de 304 pages - Format 150 x 210 mm 

Prix: : 35 F 

En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, PARIS (1 De) TéL : 878-09-94 

COFRETUB 
Compagnie Française de Reconstruction 

de Tubes Cathodiques 
2, rue du Bastion 

59:- CAMBRAI - Tél : (20) 81-23~5 
TABLEAU DE CORRESPONDANCE 

ET TARIF PROFESSIONNEL SUR DÉMANDE 

R eprésentants-D épositaires 
recherchés pour certaines régions 

1 

NOVVEAV par F. HU RÉ 

INITIATION 

A L'ÉLECTRICITÉ ET A L'ÉLECTRONIDUE 

Cet ouvrage, qui est une édition intégralement renouvelée et complétée de 
l'ouvrage (( A la découverte de l'électronique Il, a été éCrit en vue de faire 
connaître aux lecteurs les principes de base de l'électricité et de l'électro
nique par des manipulations simples afin d'amener les jeunes lecteurs à 
l'étude et à la réalisation des circuits électroniques compliqués. 

Ce livre s'adresse à tous ceux qui désirent apprendre d'une manière agréa
ble les lois élémentaires de l'électricité et de l'électronique que les ouvrages 
classiques présentent souvent d'une manière abstraite. 

Les amateurs purs ainsi que ceux qui désirent s'orienter vers les profes
sions techniques, trouveront dans cet ouvrage une excellente préparation 
pour aborder des études de niveau plus élevé. 

Nous recommandons tout particulièrement ce manuel aux établissements 
scolaires du premier et second degré ainsi qu'aux écoles techniques. 

Nous signalons d'autre part, que pour une dépense modique, il sera facile 
de se procurer le matériel nécessaire pour réaliser expérimentalement les 
manipulations proposées. 

PRINCIPAUX CHAPITRES 
Courant électrique - Magnétisme - Courant alternatif - Diodes et 

transistors - Emission et réception. 

Un ouvrage de 136 pages - Format 15 x 21 cm 

avec de nombreux schémas - Prix •••••• 14 F 

En vente à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque, PARIS (1 De) TéL : 878-09-94 

RÉPARATEURS: Ne Jetez plus 't'os 't'Ieux tubes! 
L'élément le plus coûteux est la verrerie, elle représente plus de 50 % du prix de 
revient . Cest la raison des prix que peut pratiquer COFRETUB tout en donnant 
une garantie de 12 mois. 

EXTRAIT DE NOTRE TARIF T.T.C, 

49 cm 110" et 90" .. .. F 110 59 cm 111)<>.. .. . . ... F 123 65 ceint. MéI. ... .. .. F 237 
54cm 110"et 90" .... FUR 59ceint.Mét. .. ..... F153 : 70 cm 110"S.. .. .... F33R 

Couleur sur devis: 250 à 600 H.T. 59 TWP 221 

Toute commande directe accompagnée de cette annonce donne droit à 10 F de 
réduction par tube pendant trois mois. Cette commande sera livrée directement 
ou de notre dépôt grossiste. , 
Avec domiciliation bancaire - Réglement 30 jours après exécution. 
Firme _._. __ . __________ _ Ville -----------_._--------
Adresse ___________ . __ _ Banque _____ •. ______ _ 

RAPY·6 

.. .. 1 h- f-9 en e ra 1- 1 vente - installation - réparation - location de matériel 
haute-fidélité - sonorisation de discothèque : 
Leak - Akal - Ferrograph 

Fisher - Pioneer - Koss 
Altec Lansing - Quad - Marantz 

Franck - S.M.E. - Shure - A.R. 

533-68-86 
86, rue de l'église - paris-15e 
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Dynaco - Electro-Volce - ~.M. Laboratorles 
Supra't'ox - Garrard 

Dynacord - ~aIIlbrldge 

J.-B. Lansing - Excel 
Mac Intosch' 

département" OCCASIONS sélectionnées et garanties" 
toutes marques. département" MATÉRIEL'" neuf soldé 



OUEST-CENTRE-OUEST 
14-22-27 -28-29-35-44-49-50-53-56 

61-72-76-79-85 
C.E.I.M. 

60, rue Sogebien 
• 72-LE MANS 

1431 28-43-30 

SUD·OUEST 
09-11- 12-16-17-24-31·32-33-40 

46-47·64-65-é6-81·82-87 
C.E.D.S.O. 
32, av. du RI 

• 64-PAU 159127-03-56 
162 bis, Cours du Gal de Gaulle 
.. 33-BORDEAUX-GRADIGNAN 

1561 91-38-62 

RÉGION 
PARISIENNE 

éIJ-75-77-78-91-92 
93·94-95 

R.T.F. DIFFUSION 
59 à 63, rue Desnouell eS 

• 75-PARIS 15' - 5:)3-69-43 
SONEl ROHE 

220, rue de Jovel 
• 75-PARIS 15' - 531-85-53 

OMNI-TECH DISTRIBUTION 
82, rue de Clichy 

• 75-PARIS 9' - 874-46-53 
874-18-88 - 526-40-90 

MASSIF CENTRAL 
03·15·19-23-43·63 

SODIME 
5, rue Villiet 

63-CLERMONT-FERRAND 
173193-12-11 • 

Immeuble " Le Spatial" - Route de Narbonne 
.. 31-TOULOUSE 

RAMONVILLE-SAINTE-AGNE 
(611 81-34-55 

o 
o 
~ 
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AMPLI 2000S 
HIFI 2 x 15 W 

+ TUNER FM 2000 
+ Table de lecture TD150/11 

BLOC THORENS 2150 

Ampli. BP 20 à 20000 Hz à ± 1 dB • 
Niveau bruit - 60 dB • 3 entrées. Tuner 
FM/AFC • Table de lecture T0150/ 11 
de réputation mondiale. BLOC HI- FI 
THORENS complet ..... .2 736 F 

GRUNDIG 
TUNER-AMPLI RTV380 

FM stéréo, OC, PO, GO, ampli stéréo 
2 x 10 W , 26 transistors, 19 diodes, 4 re
dresseurs. 6 stations présélectionnées en 
FM. Prise pour tourne-disque, magnétophone 
et préampli MV3. 2 sorties HP. Dim : 55 x 
15 x 12cm. 
PRiX, ........ ............ 1 100 F 

CHAINE HI FI KORTING 

21 transistors, 1 redresseur, 7 touches sté
réo . puissance de sortie 2 X 10 watts 
réels, prises pour tuner, magnétophone et 
PU magnétique, étage de sortie à double 
push pull platine Garrard changeur automa
tique. 2 baffles lSB 15·15 watts - H.P. 
grave et H ,P. aigu , complète. 

PRIX •............. . ...... 1 350 F 

CHAIN E H I·FI 
«8 & 0 1200. 

TUNER/AMPLI 
AM-FM STÉRÉO 

AMPLI 2 x 20 W - BP 20 Hz à 40 kHz à 
± 1,5 dB - Distorsion moins de 1 % de 
40 à 12 500 Hz - Rapport signal/bruit 
60 dB pour 50 mV de sortie . 
TUNER FM 87,5 à 104 MHz - GO : 147 
à 350 kHz - OM : 520 à 1 620 kHz. 
Teck ou palissandre . 

PRIX •. ................... 2 270 F 

MINI K7 
PHILIPS 3302 

Uvré avec micro, housse et une cas
sette , 
PRIX , ..................... 275 F 
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GRANDE VENTE 

COSMOS 8 trans . + 1 diode 2 gam. PO·GO 
clav . 2 touches. Puis = 3 W HP indép. d. col. 
moulé Eclair. cad. Alim. 12 V nég. masse fixa. 
simple, impéd. HP 6 ohms, H 45, l 155, P 90 
+ 45, 12 V nég . à la masse. 

PRIX: 133 F 

APOLLO Préréglage électro. en GO sur 3 sta. 
IlUX·EUR·FRA) 8 trans. + 1 diode 2 gam. 
PO·GO clav. 5 touches 12 pour com . de gam . . 
3 pour préréglées) Eclair;:ad. HP en cof. mou· 
lé 'Gad,' panoram .. Impéd. = 6 ohms. H 45, 
L 155. P 90 + 45, en 12 V. 

PRIX: 149 F 

RUBIS Urique au Monde. Préréglage électro. 
par clav. 7 touches 12 p. com . de gammes, 3 P. 
lUX·EUR·FRA en GO, 1 p. PAR en PO, 1 p. ton. 
Système de changt d'affect. de stat, P. clé spéc. 
Puis. 6 W, HP à champ magn. élevé . AFC p, 
diode limiteuse. Eclair .. cad . Ton. grave-aiguë. 

PRIX: 217 F 

MONZA même modèle que RUBIS mais puis. 
3 W et 6 touches 12 p. com de g, 3 pour PR 
en GO . 1 P PR en PO l. 6/ 12 V. Polarité révers. 

PRIX 185 F 

PUBLI~ITAIRE 

RALLYE 8 trans. + dio. 2 gam. PO·GO 2 tou· 
ches . Puis . = 3 W HP en col. indép . Alim. 12 V 
nég. masse - Eclair. cad. caf. métal avec dé
cors chromés, impéd. sortie 8 ohms. Existe en 
24 V. Imp 6 ohms. 

PRIX: 156 F 

DYNAMIC la FM Il 1. portU d. IDU$. PlII$ 
de problèmes de paras. en ville . Tout trans. 3 
gam. PO·GO·FM. Clav. 3 touches. Cont. auto. 
de fréq . Puis . d. sortie 4 W com . 6/ 12 V. 
Polar. révers. Eclair. d. cod. HP de 25 ohms 
en cof indép. avec étrier de fil . Uvré complet 
avec HP et antiparasitage . 

PRIX: 340 F 

TAP3 . 8 FM . Avec modul. de !réq. 3 gam. 
PO·GO·FM. Etage HF a!:tordé avec ampli!i . de 
gain. Etage de sorti. en push·pull . Puis . 9 W. 
Chang. de gam. et de stat. à auto. intégral par 
clav. 6 touches. Com. · 6/ 12 V. Polar. révers. 

PRIX: 453 F 

TÉLÉVISEURS PORTABLES 

PATHE-MARCONI TELEFUNKEN PIZON BROS 
32 .. . ..... ....... 990 F 51 Portimage . •. .• l 125 F 32 luxe ... • ... •• , . 990 F 
51 ............. 1 140 F SCHAUB-LORENZ 36 luxe .. .. .. .. , 1 100 F 
Prises de casques et bat· 44 ..... ........ . 1 288 F 44 luxe • .• , • . ... 1 150 F 
terie . Poids : 8,9 kg . 337 51 .. ...... . .. ... 1 250 F 51 luxe ••.. .. ... 1 240 F 
x 296 x 270 mm. 61.731 ... ...... . 1 190 F IEquipés pour la 3' chaine) 

TOUS CES MODELES sont transistorisés . Sélecteur automatique de programmes. Alimen
tation secteur 110/220 - Batterie 12 V - Plus quelques gadgets personnalisés à chaque 
marque. 

PYGMY 
V65 FM ................ •••.•• . 260 F 

REGULATEURS Il DYNATRA" 
404S - 200 W •• . •• .. • . •. . • , • . , . 175 F 
403S - 250 W . ... ..• ,. ... .,. 195 F 

SPECIAUX COULEURS 
antimagnêtiques 

Touches prérégl. . . . , .. ...•... .. .. 390 F 
AR3 ................... .... ... 160 F 
VT3 .. . ... ...... .. ..... . • •• , ••. 165F 
VNC3 • PO·GO . Lecteur K7 .... . . . 420 F 403H .... .. 195 F 404H ...... 285 F 

405H .. , ... 340 F 404PH ..... 295 F 

~LUB m";FI S<:IINEIDER 
ÉLÉMENTS SÉPARÊS 

AUDIO 5005. , . • . . 710 F 
TECNO 5005 . .. ... . 730 F 
GRAMMO 5005 B/E . 820 F 
GRAMMO 50051 A. 625 F 
AUDIO 7007 . . . .. 1 105 F 
TECNO 7007 . ,. . 1 150 F 

GRAMMO 7007 DIE 1 235 F 
MAGNETO 7007 •. 1 520 F 

ENCEINTES 
E 13 ........ .. .. 135F 
E 1 7 .... , ..• ..... 275 F 
E21 ............. 455F 

AMPLI PLATINE 
TANGARA Il 
(avec enceintes E 13) 930 F 

TUNERS·AMPLIS 
AT 5000 .. • .. •.. .. 995 F 
AT7000 .. . . .. . . 1410F 

AMPLI TUNER HI-FI STÉRÉO 
KORTING 1000 L 

-iï~~~ 
~ - - ------

2 x 25 W . Tuner AM FM 39 transistors 
+ 7 diodes + redresseurs - 12 touches 
sélection· Stéréo PU-FM magnétophone· 
4 gammes OC-PO-GO·FM·AFC - An· 
tenne incorporée - Bande passante 15 ~ 
40000 Hz 
En ébénisterie teck ... ••• . • . • 1 495 F 
Enceinte lSBI5 .. . • . • ... ••••. . 175 F 
Enceinte lSB45 . ..... . . . . •.•• . 430 F 

MAGNÉTOPHONES 
201 DE LUXE TELEFUNKEN 

1 vitesse - 9,5 - Bobine de 18 cm -
4 pistes - Lectùre de 2 pistes en parallèle. 
Très belle présentation Couvercle fermé en 
plexi. Coffret bois. 
Livré avec micro TD21 , PRIX : 690 F 

203 STUDIO 
Vitesses • 9,5 et 19 cm • bobines de 
1 8 cm - Enregistrement stéréo 4 pistes -
Normes DIN Hi-Fi . Lecture en parallèle 
de deux pistes play back et multi play back. 

PRIX ................ .....•. 890 F 

PLATINES H~FI 
B. & O. - Beogram 
1000 .. . , . • 790 F 1200 ... .. 1 195 F 
1800avec capot et SP10A • .. , ..• 1 132 F 

DUAL 1 GARRARD 
1210 ...... 285 F 2025TC ... . 230F 
1209 .. . . .. 460F SP25 ... . .. 215F 
1219 ...... 630F SL65 ....... 280F 

AP75 ..... . 310 F 

THORENS 
TOI50 .. .. . 657F TElEFUNKEN 
TD125nue 1460F W250 .... 1 050F 

GRUNDIG 
PS 3 .. . .... 329 F PS 5.. .. 580 F 
PS 4 ... .... 463 F PS 7 ..... 1 192 F 

AMPLIS-AMPLlSTU~ERS 
B. & O .. - Beomaster 
1000 ..... 1 894 F 3000 ..... 3068 F 
1400 .... . 2430 F 5000 . ... 2074 F 
KORTING 
A500 •. .. .. 590 F A600 ..... • 776 F 
1 OOOl . . . • 1 490 F 400T stér .... 980 F 
600T .. ... . 680F 700Tstér .. l 541 F 
Syntector 1500l . ..... ... ... .. . 2515 F 

THORENS 1 TElEFUNKEN 
2000FM •. 1150F V250 ... .. 1 600F 

SABA 
Meersburg .. • . . •. . • . . ••••. .. .• 1 100 F 

GRUNDIG 
RTV650 
2 x 35 W . 2439 F 
RTV400 
2 x 30W .1 738 F 
RTV370 
2x 10W .. . 982F 

SV 85 
2 X 40W . 1845 F 
SV140 
2x 70W . 2596 F 
RT 100tuner 
Hi-Fi stéréo 1 826 F 

TUNERS-AMPLIS 
A ENCASTRER 

HF260, 2 x 7,5W .. .. ... ..... . '085 F 
HF 550. 2 x 15 W . ..... . .. ..... , 918 F 

ENCEI~TES ACOUSTIQUES 
B. & O. - Beovox 
1000 . . , .. . 350 F 
1200 .... .. 455F 
KORTING 
LSBI5 ..... 175F 
LSB25 ..•.. 325 F 
lSB45 •.•.• 430F 
LSB65 ..... 764F 

2400 ...... 543F 
3000 .•.• ,. 941 F 
TELEFUNKEN 
L250 . ...... 550 F 
R841 , ..... 240F 
R870 .. • . • . 390 F 
RB205 .•.•• 415F 



SEULE 
LA5EMAINE 

RADIO-TELE 
Vous donne: 

* Tous les programmes détaillés 
des stations de radio françaises 
et européennes 
(GO, PO, OC, FM, Stéréo). 

Pour les pro
grammes FM et Stéréo 

c'est épatant 1 ... 

Sans oublier: 

* Tous les programmes 
. de TÉLÉVISION 

(ORTF et périphériques). 

* La partie « Magazine» variée, 
illustrée, familiale. 

LA5EMAINE 
RADIO-TELE 

chaque mercredi chez tous les marchands de journaux 
1,20 F 

offres 
speciales 
vacances 
CHAINE EN KIT ETF : 

• Préamplificateur opérationnel, type: P.O.S. à base 
de 2 modules type P.O .• Bande passante: 4 à 200 kHz. 
9 entrées. 3 sorties. Tension de sortie maximale: 6 volts 
Dimensions 325 x 90 x 180 
PRIX en KIT : 700,00 F 

• Amplificateur type A.O.S. 
Présentation identique. 2 x 40 W 
PRIX en KIT : 580,00 F 

• Enceinte Acoustique KIT ETF 30 L avec ébénisterie. 
La paire: 1100,00 F Total :lZ38B,DO:E::: 
PRIX KIT SHOP jusqu'au 1·' Août: 2142,00 F 

à crédit 
1·' versement 642,00 F 
ensuite 
100,20 F pendant 18 mois 
Crédit CETELEM 

~ 1 
HP VOITURE~I 
à partir de 25,00 ~ 

DOCUMENTATION 

OFFRES VACANCES 

SUR SIMPLE DEMANDE 

KIT SHOP 85, RUE DE GERGOVIE PARIS 149 /734.42.63 
(angle rue d'Alésia) 

N" 1 313 * Page 201 



EN KIT Indivisible 
En ordre de marche 

800,00 F 
1000,00 F 

PROFESSIONNEL 2,5 KW 
Dlm. : 310 x 180 x 70 mm. 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE 800 F 
PRIX EN 
• KIT COMPLU. Indivisible .. 600 F 

AMATEUR 1,2 KW 
Mêmes présentation lit dimensions 

PRIX EN ORDRE DE MARCHE. 400,00 
PRIX EN KIT COMPLET, 
INDIVISIBLE .. . . . . . . . . . . .. . . 3'ZO,OO 

SUPPLEMENTS 
Spot 100 watts .............. 19,50 
Support pour spol, la pièce .. 22,00 F 

COMPLEMENT INDISPENSABLE 
DU MAGICOLOR • STROBOBLllZ • 

SynchronisatIon des éclairs aux rythmes 
de la musiqua. 
En • KIT • ...... .............. 480,00 
EN ORDRE DE MARCHE : 580 F 

MODULES 
POUR 

TABLES 
DE 

MIXAGE 
MONO
&nREO 

décrit dans 
le HP du 
15-3-70. 

Combinaisons 
il l'Infini, •• 
montent AIlS 
soudure, un 

tournevis 
suffit. 

EXEMPLES D'ASSEMBLAGES 
1) Tule mono 3 enl,,"-: PRIX TTC 

3 modules PA PREAMPLI 
1 module mixage 220.00 
1 module .. Iimentation MIXAGE 

2) Table s14r'" 3 entrées: 280.00 
6 modules PA Allm. _ 
2 modules mixage 160,00 
1 module aHmentation Allm. batt. 

ET AINSI DE SUITE... 68.00 

CHAMBRE DE REVERBERATION 
Recommandée. pour musique électro
nique, orgues. guitares. orchestres. 

EFFETS SPECIAUX 
• 7 transistors 
• Equlpéa du véritable ressort 4F Ham· 

mond. INIMITABLE. 
• Ampli et préampll Incorporés 
• Entrées et sorties 10 mV 
• Dimensions: 430 x 170 x 50 mm 
• Poids : 2 kg • Alimentation plk plies 

Réverbération réglable en temps et en 
amplitude. 
S'adapte Immédiatement sans modifi
cation à l'entrée d'un ampli. 
EN KIT, COMPLET .............. 250 F 
EN ORDRE DE MARCHE ........ 350 F 

TUNER FM MODULES • GORLEIl • 

Coff.-et bois . EN KIT ........ 660 F 
En ordre de marche . .... . .... If 50 F 

MODULES • GOIlLlll • 
Tête HF c Varicap a ........ 220 F 
Tête HF CV 4 cases à . effet de 
champ ...... .................. 164 F 
Pl'lÏ-ne FI ~ circuit intégré .. . 140 F 
décodeu·r .. .. .. .. .. .. .. .. .... 120 F 
Silencieux .................... 4~ F 
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SONORISATION « MF ,. 
POUR DISCOTHEQUE 

Comprenant la table de mixage. le 
module ampli ao W (ci·dessous) et 2 
enceintes acoustiques de ao W cha· 
cuneo PRIX ..... .. ... .. 3 000,00 F 

TABLE DE MIXAGE 
TOUT SILICIUM 

5 entrées 10 mV. Basse impédance de 
50 ~ 1 500 CI . Sortie haute impédance 
BO 000 CI 11) mV. 
Por entrée , baxandall grave·aigu ± 'S 
dB. Potent. de niveau à glissière 1 ~on· 
tacteur de réverbération. Ga in 100. Con· 
trOle par Vu·mètre. 
EN ORDRE DE MARCHE .. 650,00 F 
EN KIT .......... '.. . . .... . 550,00 F 

MODULE AMPLI 80 W EFFICACE 
SORTIE : 8 OHMS 

Décrit dans le H.-P. du 15-7-70 

• Courbe de réponse de 20 à 50 000 Hz 
± 2 dB à 40 watts. 

• 20 à 30 000 Hz ± 2dB à 80 W. 
• Sensibilité d'entrée : 800 mV. 
• Distorsion : 1 % à 80 W. 
• Rapport signal/bruit : - 80 dB. 
• Dimensions : 250 x 200 x 120 mm. 
• Poids : 5.600 kg. 
EN KIT ...................... 660 F 
EN ORDRE DE MARCHE .. . . .. 800 F 

LE MODULE SANS ALIMENTATION 
en ordre de marche . . . .. .. . .. 300 F 

SONORISATION 
ENSEMBLE .. SIMSON lO 

80 W .. .. 4 700 • 100 W .. .. 7 DOO 
2 x 100 W .. .. .. .. . .. .. ..... 10500 

Documentation sur demande 

TABLE DE MIXAGE 
5 ENTREES STEREO 

A CIRCUITS INTEGRES 
Sensibil ité minimale de 2 mV pour 
1 V de sortie. Baxandall graves·aigus 
± 15 dB. Pr6-écoute sur chaque vole. 
Sortie casque stéréo. Prix 1 600.00 F 

POTENT. UNIVERSEL 
MONO OU STEREO 

Ji. GLiSSIERE 

Contacts par plots. Course 160 mm. Pos· 
slbillté toutes valeurs suivant réslstan· 
ces montées. Fonctions : linéaires lo
garithmiques. Logarithmiques inverses. 
etc., au choix. 
Ce patent. peut être vendu en ordre 
de marche (Indiquer la valeur et la 
fonction). En pièces détachées. dans 
ce cas Il est fourni la tôlerie. le clr· 
cult Imprimé, le système frotteur et 
l'abaque de fonction. 
PRIX monté mono . . .. .. .. .. . . 50,00 

. stéréo ... . . .. . . . . . 80,00 
EN KIT mono .. . .............. . 40,00 

stéréo . ....... . .. ...... . 65,00 

NOUVEAU CATALOGUE DE 400 PAGES 
Amplis • Tables de mixage - Jeux de 
lumière - Magn~scope - enceintes 
acoustiques • Haut' Par leurs - Orgues -
Matériel de sonorisation. . 
LA PLUS COMPLETE DOCUMENTATION 

FRANÇAISE 
ENVOI: France 7 F en 1P 

Etranger: 12 F 

UNE IMAGE 
PARFAITE 

UNE FABRICATION 
SOIGNEE 

UN SERVICE 
ET UNE FINITION 

DE l'T ORDRE 

Nbre Gain 

L'ANTENNE 
DES 
CAS 

DIFFICILES 

PRIX Références d'éléments en dB TTC 

FLA3-
FLA5 
FLA7 
FLA9 
FL.\11 
FLA13 

---- ICli;-
CD .. 

#i~ 
.cu 
"'Q) 

~~ 

.. 
.ë. ."C 

u~ i 
• ",.0 

'" ...i 

1C26 

IC50 

LAT 
LAt2 
LAt6 
LA23 

HC23 
H~ 
HC91 

3 
5 
7 
9 
11 
13 

16 

36 

SU, 

7 
12 
16 
23 

23 
43 
91 

5 5/ 6 _ 7/ 8 - 9/10 - 10/12 
6.8 5 • 6/7 • 8/9 • 10/11 • 12 
9.5 5 - 6/ 7 • 8/9 • 10/11 - 12 
10,5 5 - 6/1 • 10/11 ·12 
11.5 5 • 6/7 • 8/9 • 10/11 - 12 
13 5 • 6/7 - 8/9 - 10/11 - 12 

11.5 211158 · 29/1'$1 
38à48·49à65 

14 21 Il 28 • 29 à '$1 
381148-49 11 65 

16.5 21 Il 28 • 29 11 '$1 
38 à48 · 49 à 65 

6 à 7 
9 â 11.5 
10 Il 13 

15 

9 Il 13 
10 à 15 
12 Il 17 

21 il 40 - 41 à 65-
21 à 40 - 41 à 65 
21 Il 40 - 41 à 65 

21 à 40 

21 à 65 
21 Il 65 
21 à 65 

13,45 
30,75 
34,20 
52,10 
58,30 
81,20 

67,80 

91,00 

152,00 

~,OO 
43,00 
53,40 
77,50 

67,80 
94,90 

132,20 

13 -> LAS12 12 5 à 8 5 à 12 + 21 à 60 45,211 
~ .. oC( LAS24 24 6 Il 11 5 à 12 + 21 à 60 114,80 

__ ~ __ .. ~~~ __ LA __ S_3' _______ ~ __ ~ __ 7 __ à_l_4~ ___ 5_à __ l_2 __ + __ 2_1_à __ 60 __ ~ __ '_~_'_~~ 
Antennes panneaux. Réf. FA 20/ 454 • Canaux 21 à 60 •. .. ••... • .•••. • • . . . 41 ,~ 
Câble coaxial. Réf. 9524 • 75 .n, le m 0,90 - 100 m .... . .. .... .. ..... .. 80,00 
Coupleur. Prix: 9,80 • Séparateur Prix: 6,90 • Antenne inter. 2 ch. .. .. 69,00 
Rotor seml·automatlque. Réf. 3001 .. . ..... . .. ... ... .... .. . . .. .... . .. .. . .. . 290,00 
Câble de commande pour rotor. Réf. : lD5~. Le mètre .. . . .......... .. .. .. 1,60 

ORGUE ELECTRONIQUE 
POLYPHONIQUE 

(Décr It dons le R.P. do lonvler 
et février 1968) 

Dimensions : 770 x 560 x 240 mm 
2 CLAVIERS 

Vibr.to et réver"'r.lion Incorporés 
JEUX MELODIE 

1 combinaison fixe : 2·, 4', 8'. 
4 TIMBRES ACCOMPAGNEMENT 
1 combinaison fixe : 4', 8', 16' . 

PRIX EN KIT ............ 2.040 F 

PIECES DETACHEES DISPONIBLES 
Nu av~ ~ont,ects 

Clavier 3 octaves 240 F • 300 F 
Clavier 4 octaves 340 F - 4 60 F 
Clavier 5 octaves 440 F • 660 F 
Pédallers de 1 li 2 1/2 octoves (Prix lur 
demande) . 
Pédale d'expression . .•.• • •. •. •. 60 f 
NOUVEAU! 
Clavier S octaves, 9 contacts par 
touche .... .. . .. ...... .. .. .. . 900,00 

MONTEZ VOUS-MEMES 
UN LECTEUR DE CASSETTES 

Mécanique nue, alimentation pile. 
Complet avec régulation moteur. Ampli 
de lecture 2,5 watts. Prix .. 115,00 

FILTRES POUR 
BRANCHEMENT DE HP 

l.C. 2 H.-P .• Imp. 5·8 n ...... 45 F 
L.C. 3 H.-P. .. .... .. .. .... .. . ... 70 F 

ORGUE POLYPHONIQUE 
3 OCTAVES « LIDO III » 

Pupitre formant valise à pieds replia
bles - Ampli incorporé 5 W • Vibrato, 
boite de timbres 5 touches - Basses 
couplées - Pédale d'expression - Prix 
Incroyable. 
EN ORDRE DE MARCHE .... . . 1 000 F 

NOMBREUX AUTRES MODELES 
5 OCTAVES 
COMBO 300 

EN ORDRE DE MARCHE . . .. 1 200 F 

HARMONIUM EN CONSOLE 
1 CLAVIER 

EN ORDRE DE MARCHE . . . .. . 960 F 
2 CLAVIERS .. .. .. .... . .. .. . 1 200 F 

Nombreux autres modèles 
Nous consulter. 

ORGUE 1 CLAVIER 4 OCTAVES 
TOUT TRANSISTORS SILICIUM 

AMPLI 7 W INCORPORE 
Décrit dans le HP 9·70 

12 générateurs . Oscillateur pilote par 
transistors unljonctlon. BoTte de timbres 
donnant une possibilité de 70 combl· 
nalsons MINIMUM. Vibrato. RéverbéMl' 
tian. Ampli. Pédale. Valise. Pieds. 
COMPLET .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1 980 F 
Tous ces composants peuvent être ac
quis Séparément. 
Générateur, pièce: 51 F. Les 12 
Balte de timbres .......... .. .. 
Réverbérateur .. .. ... ....... .. 
Vibrato ....... ..... ... ........ . 
Double alimentation . . ... .•... 
Amplificateur BF . ... . . , . . .... . 
Clavier . .. . 464 F. Vanse . , • • 
Pieds ..... 60 F. Pédale .. .. 

54DF 
210 F 
300 F 

51 F 
t20 F 
1011 F 
240' 80F 

CRÉDIT C.R.E.G. Pour achat minimum de 390 F - 30 % à la 
commande, solde 3 - 6 - 9 ou 12 mois. 

DETAXE EXPORT - SERVICE APRES-VENTE 

MAGNETIC-FRANCE 175, rue du Templ. - P.rlo (3') 
ouve" de 9 • 12 h et d. ,. • 19 h 

272·10·74 - C.C.P. 1175·41 P.rls 
FERME U L.UIeI M~ :. Temple - llépubllque 

EXPEDITIONS : 10 % à la commande, le solde contre remboursement 



PLATINES MF 
POUR MAGNETOPHONES 

MF: 3 vit . : 4,75 - 9,5 - 19 cm. Bobine. 
IBO mm . Compteur . Possibilité 3 têtes . 
Pleurage et scintillement meilleurs que 
0,20 % à 9,5 et 0,10 % à 19 cm_ 
Commande par clavier à touches. 
En 2 têtes mono ............ 3310,00 
En 2 têtes stéréo " pistes .. 41.0,00 

MAGNETOPHONE «RAPSODIE» 
DécrIt dans le • Haut-Parleur • 

du 15-10-70 
PLATINE MF - 3 têtes mono - 3 vites
ses - Préampll enreglstr13ment lecture 
séparés - Ampli BF5W - En valise. 
En ordre da marche .. . . . • •• 850 ,00 
EN KIT ... .. ................... 750,00 

ADAPTATEUR «RAPSODIE» 
SUR SOCLES 

PlatIne MF (voIr cl-dessus) 3 têtes mo
no - 3 vItesses avec PA d'enregistre· 
ment lecture séparés. Sans Ampli BF. 
EN KIT ................. ....... 660,00 
En ordre de marche •.•• , . • _ 760,00 

PLATINES SEMI-PROFESSIONNELLES 
« THORN • POUR MAGNETOPHONES 

Stéréo 4 Pistes - 3 vitesses 19, 9,5, 4,75 
Nues sans électronique 
avec 2 vu-mètres Incorporés Prix 500,00 

MOTEURS «PAPTS" 
ROT 32,65-4 
Rebobinage 

avec plateau 
porte-bobine et blocage. 
PRIX pièce . _ 160,00 F 

MOTEUR: 
CENTRAL 

Cabestan 
HSKZ 32,80, 6/12 

9,5 et 19 cm 
'PRIX pièce 344,00 

PLATINE MAGNETOPHONE 
Bobines de 25 cm en 3 MOTEURS 
« PAPTS • dont 1 moteur cabestan 9,5 
et 19 cm. PossIbilité 3 têtes MONO ou 
STEREO sans presseur. Commande par 
clavier 7 touches. Avec télécommande. 
Dim. : 450 x 350 mm. 
Prix (mécanique nue sans têtes) 1 500,00 

AMPLI AUTONOME 
SUR BATTERIES 12 V 

sortie 8 a. Senslbll Ité entrée 250 mV. 
BP 30 à 200000 Hz. CIrcuits imprimés. 
Convertisseur continu : entrée 12 V. 
sortie 50 V-l A. 
Module Ampli 25 watts, seul .. 170 F 
Convertisseur .................. 185 F 

COFFRET DE QUALITE 
PROFESSIONNELLE 

Tôle - Peinture émaillée cuite au four 

Pour Ampl i BF-HF - Emetteur·récepteur 
• Et toutes constr.uctions sérieuses • 

2 modèles: 
470x23Ox140 mm ................ 20 F 
230x210xI50 mm ................ 10 F 
PETITS CHASSIS pour l'éqUipement In
térieur des coffrets cl-dessus. 
Le chassls • PRIX .............. 3,00 

Rue Verdaine 4 - GENEVE 

DISCOUNT 
HI-FI 

Frs suisses - Taxes France en plus. 
Demandez notre catalogue complet. 

Quelaues exemples : 
PLATINES (tourne-disques) : 

• LENCO L-75 luxe s/socle ......... 260 F 
Tête SHURE M-55-E ....... . . •• .. 69 F 
Tête SHURE V-15-E-ll ......... 259 F 

AMPLIFICATEURS : 
SANSUI AU-222 .......... .. . • 39B F 
PIONEER SA-700 ... . ........ . _ 760 F 
KENWOOD KA-4000 .... , . .• . .• 790 F 

: BRAUN CSV-300 .. . .. • " ... ... 790 F 

\ AMPLI-TUNERS: 
PIONEER LX-440 .. . . • .. • . • . .. . 750 F 
SONY SRT-B050 . .. .. .. . . ..• .. B76 F 
KENWOOD KA-3130 . • _ .. . ... . . 920 F 
PIONEER LX-BBO ... • ........ 1 150 F 
SANSUI 2QOO-A . . . • _ . . ...... 1 160 F 
MARANTZ 27 .. _ ... • _ ... . ... 1 22B F 
ENCEINTES (haut-parleur) : 
WHARFDALE Unit-5 (Kit) ........ 249 F 
AR-4-X ébénisterie noyer ....... ,296 F 
AR-2-AX ébénisterie noyer ....... 644 F 
WHARFDALE Dovedale III noyer .. 42B F 
PIONEER C&-500 ébénisterie noyer 450 F 
MAGNÉTOPHONES : 
SONY tap-<leck cassette TC-1BO •. 650 F 
SONY TC-252 ............... •. 62B F 
SONY TC-B30 . •• . _ ••.. . .. . . . l 240 F 
AKAI CR-B~ (deck) B pistes . • . •.• 544 F 
AKAI X-200o-SD . . . . . • .. .... . 1 740 F 
BRAUN TG-l000 ' " .. .. .... 1596 F 
REVOX A-77 1222/4 en valise . • 1 395 F 
R EVOX A-77 1102/4 noyer s/amp. 1 195 F 

PHOTO-CINÉ' 
JUMELLES (( MARINE )) (de 
qualité) av/sac : 
B x 30 .... .. 59F 10x 50 ..... 79F 
8 x 40 ..... . 69F 12x50 .. ... 89F 
7 x 50 ...... 74F lBx50 .. .. . 98F 
APPAREILS PHOTO 
réflex cds : 
RICOH SINGLEX TLS. obj. 1 :1.8 • • 490 F 
PRAKTICA-Super TL, obf. 1 ;1.8 _ .• 390 F 
CANON QL-FTobj. 1:1 ,8 ..•..•. . 595 F 
Obj. Canon f = 28/3.5 _ . , ....... 330 F 
Obj. Canon f _ 135/2,5 . ..•.••.• 355 F 
PENTAX-SP obj . 1: 1.8 ... . .• . ... 665 F 
Obj , Sup. Takumar f = 35/3,:..5_. _ .• 195 F 
Obi . Sup. Takumar f = 135t.s,~ ... 268 F 
NIKKORMAT chr. sans optique •..• 490 F 
NIKON FTN chr. sans optique . _ . •• 868 F 
Obj. Nikkor f = 28/3.5 • . ....• . . ;$64 F 
Obj . Nikkor f = 50/1 .4 ... _ ..... 399 F 
Obj. Nikkor f = 105/2.5 •.. , ..•.• 518 F 
Obj. Nikkorf = 135/3.5 . .. _ .... 402 F 
APPAREIL MINIATURE : 
MINOX-C électronic. av/sac ...... 648 F 
ROLLEI-35 Tessar 3,5 av/sac . .... 595 F 
CAMERAS CINE SUPER-8 
de toutes les grandes marques : 

Demandez notre catalogue général. 

17, rue du Mont-Blanc 
GENEVE 

CD 
~ 

;;: 
u · .. 
Ci 
~ • , 
• 

1'1 
tous les éléments 
pour monter vous-même 
votre amplificateur __ 

HF 
SINCLAIR 
SCIENTELEC 

SINCLAIR 
FILTRE ACTIF 
STEREO 
139,00 F 

EFT PREAMPLI OPERATIONNEL: 165,00 F 

SINCLAIR ETF 
Z 30 : 78,00 F PPR 20 : 85,00 F 

IC 10 : 60,00 F PAP 12 : 55,00 F 
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DE REMISE 
sur les betterles 

6 V 1 Tarif 132.50 F 

NET: 79.50 F 

12 V 8 TARIF 209 .88 F; NET: 125.92 f 
avec reprise d 'une vieille betterie 

A~CUS w/Jûlam 
gj I~ I

~ ~ ~ubminl atures 
M Inusables 
Il 0 et étanches. 

CRI .... 16 F 
1 .. " 1 1 a'" 1 e CR2 ... . 24 F 
~ ~ lli.1 CR3 .... 26F 

« MINI K7 » - CADNICKEL 
Ensemble d'Eléments spéciaux avec 
prise de recharge extérieure. Remplace 
les S ,piles de 1.5 V . . 
Poios : 300 g. ~RIX : 125 F + port 6 F. 

NOUVEAU! 
STAIIUSA.TEUR AUTOMATIQUE 

DE TENSION POUR TELE 
Entrée : 11~22O V ± 10 % - Sortie: 
220 V stabilisée. 250 VA. 
PRIX .. ... .. . .. . ............. 138.00 

S .N.C;F. 

AUTO-TRANSFO 
110/220 V 
UVERSIBLE 
220/110 V 

350 W .. 
500 :W .. 
750 ,W 

l000W .. 
· 1500W .. 

1.92.00 

prix 
le port 

44.,00 
,5,8;00 
68,00 
86,00 

1.34,00 

CHARGEUR 
PUPITRE 
6 AMP. 
6/12 V 

awc 
ampèremètre 

Secte"r 11 0/220 V - Poids : 1.8 kg. 
Dimensions : 2OOx130x95 mm 
Type silicium. Coffret tôle émaillée gris . 
Prix ...... 811,00 TTC + port SNCF 

p.ROaRAMMEUR 110/220 y 
II€NDULE ELECTRIQUE 

l'm is'. ·en 
' route 'et 
Interrup· 

Hon ,AUTO· 
'MATlé:lUE 
de 'iTOIJS 

A .... ARlHLS 
Ôimensi'dns : 

135 x '94 
x 70 mm 

Modèle 10 ampères 83.F + port 6 F 

MONTEZ VOUS·MEME 
CE LAMPEMElHE 

Dimensions : 
250 x 145 x 
140 mm en 
utilisant no-

tre coffret 
spécial en 

tôle émail· 
lée, gravure 

noire sur 
fond giv re g ri S . Fourni avec tous les 
connecteurs et suppor'ts de lampes, plans 
et schémas de cAbtage. 
EXCEPTIONNEL : 66 F + port 6 F 

NOUVEAU MICRO DYNAMIOUE 9 'SO 
SUBMINIATURE , 

Epaisseur : 7 mm • Poids : 3 g - Idéal 
pour être dissimulé dans les moindres 
recoins . 
Franco : 9,60 F par chèque ou mandat 
ou 24 t imbres à 0.40 . 

PISTOLET Coffret u WELLER • 
SOUDEUR avec accessoires. 

ACCUS PLOMB avec Indicateur 
de cha~ilé. 

Eléments de 2 V , 3 A/H • Oim. 
100 x L 55. épaisseur 20 mm . Poids 
225 g . SE FONT en 4 ampètèll . 6 am· 
pères. etc. PRIX sur demande. 

ACCUS u: BOUTONS » 

A"" CADMIUM-NIC"EL 
(Matériel neuf et garant!) 

Boulons étanches 250 mA, tYpe Ap 290. 
(2) 35 mm. Epais. 5.5 mm. 17 g. Prix 
ta~if: 6,50 F pièce. Les 10. 48,00. Les 
20. 90,00. Les 50. 210,00. 

ACCUMULATEURS CYLINDRIOUES 
eYL - 1.2 A - (2) 14 mm. L: 90 mm. 
Poids : 55 g. PRIX catalogue 24 F. 

EXCEPTIONNEL: 16 F. i 

CV • 300 mA • (2) 14 mm. L : 30 mm. 
Poids : 20 g. PRIX catalogue 12 F. 

EXCEPTIONNEL: 8,50 F. 
CV - 4 A/H - Format • torche ' . Prix 
catalogue 48 F. EXCEPTIONNEL: 39 f . 

DISPONIBLES: Tous les éléments étan
ches: capacités: 0,05 - 0.1 - 0.3 • 0.5 • 
1 • 2 • 3 • 3.5 - 5 - 10 A. 
POUR REMPLACER TOUT~ LE$ PILE$ 

SIGNAL-TRACER u: POCKET • 
Type professlonl\8l 

A~l'L1 .A 
3 TRAKS.I~ORS 

Pennet de ~ontr6ler 
la réception depuiS 
l'snte nne et de ' s ul· 
vre le $ lg08I JUs
qu'à la sortie. IN· 
DISl'ENSABLE P.OIfI': 
dépannage rapide -
Radio - Télé - Am
pl i • Appareils ile 
mesure. 
Dimensions : 
155x67x25 mm. 
Poids : 280 g . 
EN .ORDRE 1 Of) F 
DE MARCHE " 

+port6F 

REGLETTES POUR TUBES FLUO 
< Standord • avec st<lrter 

·-'1'1 -
DIMENS. en m 1 UO V 1110/ 220 V 

Mono 0,60 ou 1,20. 28' 34 F 
Duo 0,60 ou 1,20 . 52 F 6G F 

Port S.N,C.F. en sus 

COFFRET ..pOUR REALISER 
LE SIGNAL-TRACER 

A TRANSISTORS TYPE • LABO. 

250 x 145 x 140 mm 
L·ensembl. • Coffret complet comprond : 
le coffret en tôle émaillée gris givré, 
face avant en matière plastique moulée, 
contacteur, plaques avant et de cOté gr.· 
vées, potentiomètre, plans, . schémas de 
c3plage et fascicule d'emploi 'pour le 
dépannage. PRIX :&8,00 + 6 'F 'de port 

TOUS FERRONNIERS D'ART 

rd 
En utilisant notre 
coffret cornpn:nant : 
1 cintr.u,.splr.I .... 
se 
1 plaque vrilleus. 
1 assortiment d. m~· 
tal rond, carré, plat, 
avec livret d'utlll ... • 
tion et de nombreux 

dessins de réalisat ion l la portée de tous. 
Prix : 7'3 F + 6 F expédition 

" CADNICKEL .. TS 90- ,9 Amp. à nouveau disponible 
Olm. : 105x92x15 mm. Poids: 390 g. 

Prix catalogue : 82 F. Prix de cession: 29 F pièce + port 
~ 

VENTE EXCEPTIONNELLE 
D'ACCUMULATEURS CADMIUM·NICKEL CLASSIOUES 

UNE AFFAIRE SANS PRECEDENT POUR LA REALISATION 
D'ALIMENTATIONS STAB1LlSEES DE GRANDE SECURITE 

Les 10 
UNE OCCASION UNIQUE de vous 

Prix Les 5 en Ampères équiper CADMIUM - NICKEL 
pièce soit 6 V soit 12 V inusables à des prix Clue vous 

4 9 F 35 F 
6 11 F 45 F 

10 18 F 70 F 
15 20F BD F 

20 22F B5F 

CE POSTE N'USE PAS 
DE PILES, CAR 

&oF 
lOF 

130 F 
150 r 
160 F 

Il est ,équiPé ,dU ,Rllora·cube !lUI capte 
'1'6ner,gle , ~leQtrl,que pour 1 allmentar 
9r8~~it8RI8flt. 
Car8Qté~l8tlqu8S : P.O. G .O. 6 transis· 
tors + djp(le . . 
DlmenaiOna : ,15~:j6 . Présentation 
Grand .i.tUe. 
Profi tez de notre offre ellcaptlonnelle 
de I~ment .: le. ,poàte . en ordre de 
marche, équipe .du ,"i~ e t du "'. 
", .. teur. PRlX ·IIPfQIAL : :1.1.& F 
(Au lieu de 99 F + 43 F = 142 F.l 
C:all\t ,le ,cadeau idéal pour tous puis· 
qu'II permet d'écouter gratuitement la 
radio. 
N'hésltez pas à l'offrir aussi bien aux 
Jeunes qu'aux moins Jeunes 1. .. 
ET N'OUBLIEZ PAS QUE VOUS POU· 
VEZ EQUIPER DU MICRO·CUBE TOUS 
,VOS APJlAftEILS UTILISANT HABITUEL· 
, ' J,;,a\4~",T ::Q!;S pl,LI':S (Port 6 FJ . 

NOS POSTES A TRANSISTORS 
Nos importations Marché Commun 

NARVAL PO.GO.FM. 10 transistors , 3 
diodes • Alimentation 6 V • Antenne 
t6lescop . - Poignée escamot. - Sélecteur 
à touches • 210x130x50 mm . 

PRIX 1.98 F + port 6 F. 
• ZODIAC • Pocket. PO·GO • 8 tnnslst. -
2 piles. Dimensions: 163x78x37 mm. Avec 
housse. Pri" spéci al . 80 F + port 6 F 
Tous nos postes, peuvent itre 6qul",. 
d'orlglnll, du MICRO-CUBE. 

,Le préciser à la commande 
:Sc!ppI6ment . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. 15,00 ' 

SABAKIPOCKET 49 F 
EN .IECES ŒTACHEES ' 1 
Poste de poche 'l'O-GC) , 
Cadre incorpoA, 
Equi~ du ,fomeux H.·P. 6;6 55 0 , 
dbl'age sur circuit bakélite. Montage 
extrêmement simple. Uvré liVec , no- i 
tice, schémls, plans. 
L~onnmbl • . th: pl"_ "'tIochMs. 
Plie et 'CDlIPloun ... .. .. .. .... . 
ExpMIltlon ................ ... . 

4&;00 
3,00 
6,00 

Exceptionnel! MINISTAR 
Poids: 130 g 

Poste aullllllllletu,. 
58x58x28 mm 

ECOUTE "SUR H.-P. 
Présentation luxu
euse en coffret 
gainé. 
QUANTITE 

LIMITEE 
En ordre de marche avec écrin J',OO 
En p. dét. avec schéma et plan 27.00 

+ port 6 F. 

9. Ne JAUCOURT PARIS (12<) 

ne retrouverez plus (surplus). 

En effet un élément CADNICKEL 
6 amp. coûte 64 F. 10 8mp. 105 F, 
et vous paierez pour les mêmes 
puissances. mals en éléments cl8& 
siques: 6 

SAROCK 
PO ou GO 

HP 6 cm 
Alim, plie 

4,5 V stand 
Complet 

en ordre 
de marche 

A: 

39,00 . 
(+ port 6 F) 
En Kit 32 f 

11 F; 10 A: 18 P 

AMPLI HI-FI DE PUISSANCE 
A TRANSISTORS 

UOx60xSO mm 
Mon •• professlon ... 1 sur circuit Impri. 
mé. 2 entr&.. réglables. Sortie ha"t· 
parle\lr. Mlxege micro P.U. Régl.go de 
tonalité.. P<wlbllllj "- Iwl""hem..,t: .• 
av 6 h.ut.parl ...... COMPLET, EN PIEtES 
DETACHEES . ...•• 85,00 + port 6 F. 

100 RESISTANCES POURI0,50 
a>sor ties dan. les 
valeurs les plus (X)U. 

rantes. Présentée, 
dans un coffret en 
bols' avec oode des 
coule\lrs, Envol fran · 
~o conh'e 10,50 ,f .en 
timbres - pos to fran· 
çai s. 

OU 50 COND'ENSATEUR·S 
a.sort ls : chl~iques, transistors ,c;ér,a· 

Fr~~u:, . ~i.n.i~~~~~~, .. ~~~~er. 14)50 

49 F CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

Continu/Alternatif. lo!!ai-::::I'I 
Permet le contrOle de 

.tous les e lroults élec
triques Jusqu'~ 400 V. 

Depuis les e lrcults 
de voitures Jusqu'aux 
Installations domes-

tl.ques ou Industrie lles. MIHI F.OfIMAT 
:80xSOx35 mm. Poids 110 g. Baltlet 
robuste double protection. INDISPllf. 
SABLE A TOUS. fourni avec notice 
d'utilisation (Port 6 FJ . 

:Expédition franco contre 55.00 °T .T.C. 

AFFAIRE UNIQUE 
COLIS SONORISATION 69 F 
Comprenant : 
1 ampli en ordre de marche avec H .-P. 
de 30 n 
1 micro subminiature 
1 capteur magnétique : l'amp ll UNIVER· 
SEL tout transistors de qua lité profes· 
sionnelle est câblé sur circuit Imprimé. 
Réglage de gain. Alimentation 9 V. Pré· 
sentation luxueuse, coffret en matière 
moulée. Ensemble complet sans plie &9 'F + port 6 F. 

COLIS DEPANNEUR 
418 ARTICLES. Fronco . ... 
dont 1 contral.ur Universel. 

COLIS CONSTRUCTEUR 
516 ARTICLES. ' Frenco .. . . 

98F 
69F 

TECHNIOUE S E RVICE UI., 343.14.28. 344.10,02 
, Metro: Nation (sortie Dorian) 

FERM.E DIMANCHE ET LUNDI 

Liste détaillée des colis sur demande 

MINI-AMPLI 
BI tension 110·220 V. 100 W. Eclairage. 
accessoires : penne pour plastique, clé 
à fourche. pinceau pour fondant, guide lnt:!res.9ante Illustrée H.P. 6·71 contr~ 3,50 F en tl mbres 
de soudage . Prix: 82,00 + port 6 F REQLEMENTS: Chèques, virements, mandats Il la commande . C.C.P. 5643-45 Paris . 

AMPLIS EN ORDRE DE MARCHE 
,type 8B ' 3 t ..... hltors • tient dans :JII 
',blba da cachata d'aaplr ..... 
:PAIX ............. ... 31 F + port 6 F ' .. _____________________ Ouvert tous les jouro de 8 h 30 ti 13 h et de 14 h Il 19 h 3D _____________________ ~ 
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N'USEZ PlUS DE PilES 
CIR ... 

(~!!!!IT eU'E ... 
CAPTE llNERGIE ElECTRIOUE 
Le u MICRO CUBE » permet d'alimenter ETERNELLEMENT tout ce qui utilise 
habituellement des piles. 

TRANSISTORS - LAMPES DE POCHES - MAGNETOPHONES, etc. 

Equipez tous vos appareils alimentés par des piles 
DE CE PETIT CUBE MYSTERIEUX 

PRESENTATION: Petit cube façon marbre extrêmement décoratif. 
POIDS: 9 grammes - DIMENSIONS: 19 x 19 x 19 mm. 
BRANCHEMENT: Aucune complication - Simplement 2 soudures + et - (fils 
repérés). 

Le « MICRO CUBE » reste à l'extérieur de l'appareil pour capter l'énergie 
électrique. 

UNIVERSEL: Pas de problèmes de voltage 1 SEUL MODELE qui permet d'ali
menter TOUS LES APPAREILS DE 1 ,5 à 13,5 Volts_ 

PLUS DE PROBLEME de logement - TOUS LES APPAREILS mêmes les PLUS 
PETITS, peuvent être équipés du « MICRO CUBE » qui reste à l'extérieur 
sous forme de breloque décorative. 19 F 
PRIX: Le MICRO CUBE est vendu ............................... . 

Le MICRO CUBE est alimenté en énergie magnétique par le Générateur linéaire 
d'Energie Magnétique (G.L.E.M.) fonctionnant sur 110 ou 220 V (à préciser 
il la commande). Prix 24 F, 

.... 

Un générateur GLEM peut alimenter plusieurs « MICRO CUBE. 

Groupez vos achats - Une seule commande par bon --------
REVENDEURS: NOUS CONSULTER. 

_J 

OUE fi SERVI CE .:::; :'~:i~~~~:~=", 
FERME DIMANCHE ET LUNDI 

Ouvert de 8 h 30 il 13 h et de 14 h à 19 h 30 

ü 

tous les éléments 
pour monter vous-même 
votre enceinte acoustique 

WARFEDALE 
HISPANO SUllA 
WIGO/SIARE 
HECO/SUPRAVOX Crédit CETELEM 

KIT SHOP FABRIQUE DES EBENISTERIES POUR TOUS LES KITS 
DOCUMENTATION SUR SIMPLE 8EMANDE 

KIT SHOP 85, RUE DE GERGOVIE PARIS 14°/734.42.63 
(angle rue d'Alésia) 
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UNE ÉQUIPE DE JEUNES CONNAISSANT A FOND LA HAUTE FIDÉLITÉ 
EST A VOTRE DISPOSITION POUR DISCUTER DE VOTRE PROBLÈME HI-FI 

AKG 
• K 120. le modèle des jeunes. 
30-20000 Hz (stèrôol. . 125.00 
• K 150. le casque idéal pour 
les dames, élégant et féminin . 
2&-20000 Hz (stôrôol. . 169.00 
• K 60. le casque stôrôo du 
môlomane 1 &-20 000 Hz236.o0 
• K 180. le modèle de grande 
classe, servi par la fameuse 
technique S.C S. 
16-20000 Hz . • ••• 435.00 

-:- f ... • 0 
• .rrf" ff CHAINE 

SANSUI AU555 
- ------ ---

• 1 ampli SANSUI AU555. 35 W : 
1 486.00 • 2 enceintes LES. réf. 835. 
l'une 980.00 : 1 960.00. 1 platine ERA. 
réf. MK3S socle. couvercle. cellule SHURE : 
786.00. 

La chaine complète: 4 232.00 

CHAINE SANSUI 222 

• 1 ampli SANSUI AU222 2 x 15 W : 
1 048,00. 2 enceintes SANSUI SP30 
l'une 395 : 790.00. 1 platine LENCO L75 
socle. couvercle. cellule magnétique: 650,00. 

La chaine complète: 2 488.00 

~~o 
,,;,;. • A • _1 CHAINE 

« PHILIPS 
RH 590 Il 

• 1 ampli PHIUPS. 2 x 15 W : 740.00 
• 1 platine DUAL « 1209 ». socle + cou
vercle + cellule piezo : 600,00 • 2 encein
tes «RH 375 D. 15 W. l'une 150.00 
300.00. 

La chaine complète : 1 640,00 
En option « TUNER 690 ». AM - FM 
STEREO : 587.00. 

\ 

CHAINE PHILIPS « RH 580 Il 
• 1 amp!-préamp! "RH 580. 2 X 9 W 
• Entrée cellule céramique et magnétique 
• 1 platine "GA 146. socle + couvercle 
centreur 33/45 tours. 2 enceintes RH 495 . 

La chaine complète : 
Version céramique : 999.00 • Version 
magnétique : 1 100.00. En option : tuner 
AM-FM stéréo RH690 : 587.00. 

• 1 ampli 2 x 30 W. 

CHAÎNE 
INTÉGRAlE 
SCIENTELEC 

• 1 platine tourne-disques à arrêt auto
matique 

• 1 tuner FM à stations préréglées . 
• 2 enceintes 30 W à résonateur amorti . 

La chaine complète : 2 600,00 
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NOTRE AUDITORIUM SERA 
OUVERT DURANT LE MOIS 

D'AOÛT 
AUX M~MES HORAIRES 

FERMETURE ENTRE 13 H ET 14 H ijuillet-aoûtl 

CHAINES SONY 

STR 6040 
• Ampli-Iuner AM/FM. 2 x 20 W •. ••. ... . . 1 730.00 
• 2 !l1<eÎnte, US 61] . L'une : 520.00 - w deux : 1 040.00 
• 1 plati ... ERA MARK'" scd •• couve,cle. ullul._ . • . •• . • 786.00 
5TA 6050 La chaine complète: 3 556.00 

• Ampli-tuner AM/FM. 2 x 30 W . . .• . ... .. 2240.00 
• 2 .. ~elnlU lŒf..Choralt. l'unt : 696.00 - las de"" : 1 392.00 
• 1 plotin. TH ORENS TO 150. soel •• caUV!rcl •• " lIule .•..• 840.00 
STR 6060 La chaine complète : 4477.00 

• Ampll' lunElr AM/FM. 2 ~ 40 W. . . ...... 2 880.00 
• 2 .... int .. KEf.Cad.RI • • L'un. : 996.00 - w d."" , 1 992.00 
• 1 platine BRAU~ PS420. $ocl •. coUYerel •• colloll_ .••••• 971.00 

La chaîne comp.lèle , 5 843.00 
5TA 6120 
• Ampli-tuner. 2 x 50 W ... . • ... .. . • . _ . _ . 4950.00 
• 2 enceintes LES B85. L'un. : 1 850.00 - U!S deux : 3700.00 
• 1 platine THORENS TD 125. socle. couvercle. 
cellule SHURE 75E ....... .. _ .. ___ . __ • . _ 1 800.00 

La chaine complète : 10450,00 

CHAINE 
MERLAUO 
« STT 210» 

• 1 ampli MERLAUD 2 x 10 W . • • . 618,00 
• 1 platine DUAL 1210. socle et couvercle. 
cellule SHURE . ... •• ..... • . . .... 450.00 
• 2 e'lceintes MIS W . l'une 150.00. 
Prix . . ... l . . ............ . .. . ... 300.00 

La chaine complète: 1 368.00 

CHAÎNE MERLAUO « STT 220 li 
• 1 ampli MERLAUD 2 x 20 W .. .. 965.00 
• 1 platine LENCO L 75 socle et couvercle, 
cellule magnétique LENCO .. •• . •••• 648,00 
• 2 enceintes ML 25 W. l'une 245.00_ 
Prix • . . ..... . . .............. . . 490,00 

La chaine compléte : 2 103.00 

CHAINE 
« DUAl GRAND LUXE» 

• 1 ampli CV40. 2 x 24 W : 950,00 • 1 
platine DUAL 1210. socle et couvercle. 
cellule magnétique SHURE : 450.00 • 2 
enceintes CL 25 W. la paire : 490.00. 

La chaine complète: 1 890,00 

CHAINE DUAL « PRINCESSE Il 

• 1 ampli DUAL «CV 12 B ». 2 x 6 W • 
1 platine DUAL « 1210». socle + couvercle 
• 2 enceintes CL 15 W - l'une 100.00. 

La chalnè complète : 1 050,00 

CHAÎNES PRESTIGE 

CHAÎNES 
SCIENTELEC 

1 ampli Elysée 15. 2 x 15 W • 2 enceintes 
Eole 15 • 1 platine Lenco L-75 ., plexi. 
cellule magnétique Lenco 

La chaine complète : 2 070.00 

1 ampli Elysée 20.2 x 20 W • 2 enceintes 
Eole 20 • 1 platine Lenco L75 + plexi. 
cellule magnétique Lenco. 

La chaine complète 2 684.00 

1 ampli EJysée 30.2 x 30 W • 2 enceintes 
Eole 35 - 1 platine Vulcain + plex;, cellule 
Shure 55 E. 

La chaine complète: 3 865.00 

1 ampli Elysée 45.2 X 45 W • 2 ené'eintes 
Eole 45. 1 platine Thorens TD 150 + plexi. 
cellule Shure 75 E. 

La chaîne complète : 5 530.00 

CHAINES PROMOTION 
1 ampli Elysée 15.2 X 15 W • 2 enceinles 
Gégo 1 5 W AB 16. 1 platine Lenco B 55 
+ plexi. cellule magnétique Lenco. 

La chaine complète: 1 570.00 

1 ampli Elysée 20.2 x 20 W • 2 enceintes 
Gégo 8 21 T7 • 1 platine Lenco L 75 + 
plex;, cellule magnétique Lenco. 

La chaine complète : 2 040.00 

1 ampli Elysée 30.2 x 30 W • 2 enceintes 
Gégo 2 B 16 T7 • 1 platine Era Mark IV. 

La chaîne complète: 2 410.00 

CHAÎNE GECO 
« ASSERVIE» 
CassetvÎSSement 
une technique 
de pointe 

• 1 amplificateur 2 x 25 W . 
• 2 enceintes asservies de 25 W. 
• 1 platine semi-automatique . 
• 1 cellule à jauge de contrainte . 

La chaine complète: 1 850,00 

« ERA Il BLOC SOURCE S71 
Réalisation entièrement francaise : 
L'AUDITORIUM HI-FI RADIO-STOCK est 

·heureux de vous faire une offre exception:' 
"elle pour le lancement de ce nouveau 
modèle . 
• 1 bloc source . ••• . •• ... .... 2298.00 
• 2 enceintes M2 • .. •.. .. . . • . . 1 096.00 
La chaîne, complète • ... ••• .. •.• 3 394,00 
PRIX SPECIAL . ••••• • .. • • .. , .2 846,00 
ce qui correspond au cadeau d'ûne enceinte 
M2 système 3 voies. 



SCIENTELEC 
production fra nçaise 

NOUVEAUTES SÇIENTELEC 

pré.entée. 

au FESTIVAL DU SON 1971 

- Ampli 2 x 50 W eff. B.P. 23 Hz 
à <- 21 kHz ... .... .. . .. .... ... ... 2200,00 

- Ampli série EL YSEE avec quadrlstéréo 
1 ncorporée : 

EXK15 
EXK20 

940 F EXM15 .... 1 Oiio F 
1 010 F EXM20 . . .. 1 190 F 

EXK30 ... . 1 150 F EXM30 . ... 1350 F 
EXK45 . . .. 1 380 F EXM45 1 600 F 

AMPLIFICATEURS 
• EL YSEE » SCIENTELEC 

En • KIT» 
STEREO 
EK 15 - 2x 15 W 
EK20-2x20W 
EK30-2x30W 
EK45-2x45W 

640,00 
'1fl),OO 
850,00 

1080,00 

EM 
EM 
EM 
EM 

MONTES 
Présentation coffret aluminium 

15 .......... . ..... . .. . '1600,00 
20 ......... .. ..... ... . 890,00 
30 ... ...... .. ..... ... . 1050,00 
45 .. ... .. ... .. ...... .. 1300,00 

-
en 

plus forte 
fidélité 

La 
haute 

ENCEINTES EOLE SCIENTELEC 
EOLE 150 .•• . .. .. .... ..... . 330,00 
EOLE 180 • 20/30. W . . . • . .•• 410,00 
EOlE 200 •••••..• .. .••. • •• • 5'12,00 
EOLE 2.50 - 30 W •••... ..•• 680,00 
EOLE 300 .• ......... . ... . .. 82'1,00 
EOLE 350 . • . •. .• . . . ••• . . .•. 9'15,00 
EOLE 450 ..••. . ....••..• ••. 1 680,00 

MODULES BF - SCIENTELEC 
Une gamme unique de 3 W à 120 W 

100 % silicium 
Mad. SC 3 W . . . .. ......... . . 55,00 
Mod. SC 20 W . .. .. .•• •...• ••• 129,00 
Mod. SC 30 W. ..... ... .. .... . 1 ·54,00 
Mod. SC 45 W.. . . .... . .... . .. 210,00 
Mod. SC 120 W ................ 29'1,00 
Mod. ail. AL2 avec transfo. .... 48,00 
Mod. aiL ALS P2 avec transfo.. . 156,00 
Mod. ALS P245 ..... .. .. .. .... . 220,00 
Mod. ail. ALS P4 avec transfo.. . 382,00 
Préampll SC 3 A . .. ......... 38,00 
Préampli SC 20 A ..... .... . . . 8'1,00 
Préampli SC 120 A .... .. . . .. .. 54,00 
M.T.A. ..................... . .. 54,00 
Composants garantis 1" choix. Concep· 
tion modulaire. Montage facile grâce au 
CALCOSCHEMAS. 

TUNER AM/FM CONCORDE 
Sa sensibilité, son 'cadre ferrite orien· 
table, son ingénieux filtre de sélectivité 
variable vous permettent une audition 
d'une qualité inconnue à ce jour en AM 
et FM . .. .......... ... .. 1 140,00 T.T.C. 

Dernier né des laboratoires SCIENTELEC 
VENDOME - TUNER à stations préréglées 

1 ~V pour un rapport sigoal bru it de - 26 
dB • 3 stations préréglées • Recherche 
par cadran Il volent gyroscopique • C.A.G . 
• C.A.F. commutable • Accord par balance 
lumineuse • Voyant stéréo • Nlveaux dt'. 
sortie réglables de 0 à 1 V • Prise d·an· 
tenne 75 ohms. 
PRIX ... .... ..... ... ..... .. 830,00 T.T.C. 

SONY; 
LE FESTIVAL DU SONY continue â 

l'AUDITORIUM HI·FI RADIO·STOCK 
AVEC LES DERNIERES NOUVEAUTES 1971 

SONY TC 330 

MONO/STEREO 
à bande et 

CASSETTE 
15 watts 

Entrées et sorties normalisées. 
COMPLET, avec bande.. K7 et micros. 
Prix . . .. . . .. . . . .. .. . • . .. . .. .. • 2 780,00 

• SONY • TC 40 - Miniature à 

cassette standard. Condenser 

SINCLAIR 2000 
AMPLI·PREAMPLI STEREO INTE
GRE 35 WATTS (2x18 W) HAUTE 
FIDELITE. Port 10,00 - 590 F 
(30 F par mols) 

lIlI TOUTE LA GAMME 
liEN STOCK 

PRIX: NOUS CONSULTER 

MAGNETIQUES 

SCDtch Dynarange 
Low-Nois:e 

CASSETTES HI·FI 

C 60 
C 90 
C120 

Prix : 6,50 
Prix: 8,50 
Prix : 13,00 

Dynarange - haute-fidélité 
203 LONGUE DUREE DYNARANGE 

très sensible incor. Enregist. 13 
15 

automat. Dlm. : 178 x 111 x 50 18 

. . . . . . . .. 19,00 25. . . . . . . . . 64,00 
...... 22,00 26·7·R ..... 71,00 

30.00 

mm, 915,00 204 DOUBLE DUREE DYNARANGE 
13 .. ....... 24,00 25 .. . . .. ... 80,00 

• SONY • TC 160 
Platine K7 • STEREO HI·FI. 
Bande passante 20 à 15 000 Hz'. Rapport 
SIB : 43 dB. Prises pour micros et en· 
trées euxillaires (Radio et P.U .) . Sorties 
ligna et casque. 
PRIX .... ,.. . .. ............. .. 1640,00 

Dlm. : 400 x 276 x 127 mm 

15 ......... 30,00 26·7·R . .... 110.00 
18 . ........ 38,00 

290 TRIPLE DUREE DYNARANGE 
13 30,00 15 . . 39,00 18 . . 59.00 

BANDE VIDEO POUR MAGNETOSCOPE 
1/2 POUCE • 730 m. Traitée antl·pous· 
slère 280.00 

p~~~ 'Q~a~tlté' "(lUS consulter 
PROMOTION EXCEPTIONNELLE. 15 cm . 
360 m longue durée ............ 16,50 
15 cm • référence 204 HI·FI Dynsrange 
540 m double durée ... . <..... .... 28.00 
SUPER CADEAU pour achat de 5 band~s : 
1 BANDE GRATUITE. 

nouvelle 
chaÎne 

APOLLON 

Chaîna APOllON ' Promotion Haute-Fidélité - Ampli préampll 2 x 28 W - IHF -
PU magnétique plézo tuner - micro - magnéto - 16 transistors - réglages 
séparés graves et algues sur chaque canal - distorsion 0,3 % 11 1 kHz -
20 Hz à 30 kHz • 110/220 V - transistors da sortie 2 N3055 - classe A. 
Table de lecture HI·FI professionnelle - BSR DU DUAL 1210 sur socle - Bras 
tubulaire avec contrepoids - lève-bras manuel - réglage antl'skatlng - plateau 
lourd - pleurage < 0,20 % - scintillement < 0,06 %. 
Deux enceintes acoustiques - Dimensions : 420 x 290 x 155 cm - H.P. 210 mm 
+ tweeter • musicalité exceptionnelle. 
Prix de la chaine. prête à écouter. ........................ '195 F T.T.C. 

(ou 40 f par mois) 
Avec cellule magnétique SHURE .................................. 895,00 

Chaine APOLLON Il - Un ampli APOLLON 2 li 10 W - Une platina 
DUAL CS 410 et deux enceintes DUDOGNON ..... .... ... 699,00 
Version magnétique SHURE .... .. ..... ... . . . ........ ... .. '199.00 

Cette chaine Haute·Fldélité. composée d'éléments de grande classe, comprend 
Amplificateur Sinclair 2000 (2 x 17.5 W Eff.). . 
PlaUne tourne.<flsques BSR ou DUAL 1210 - 4 vltesse.s • plateau lourd • lève. 
bras manuel • réglage antl·sketlng avec socle. Teck. 
2 enceintes Dudognon ou 2 enceintes SABA. 
Système 11 • deux voles • - Puissance 20 W - Bande passante 30 à 20 kHz. 
Prix de la chaine livrée • prête à écouter • •. . .. .... . 1 250 F T.T.C. 

(ou 60 F par mols) 
Avec cellule magnétique SHURE ........ .. .. ... ..... .. ..... . .. 1 3.50.00 

MAGNETOSCOPE ft AKAI • 
VT100 PORTATIF 

Modèle compact et léger 
MONITOR INCORPORE 

Entièrement automatique 

"Magnétoscope portable avec accus ln· 
corporés. alimentatIon. chargeur 110/ 
220 V. cam6.. et tél6vlseur de 
contr6le . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . 12 530,00 

VRFE3. Adaptateur HF multistandard 
permettant d'adaptar le magnétoscope 
à n'Importe quel téléviseur sans le 
modifier . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 425,00 

- Housse cuir pour les appar. 
• Cordon de monitoring .... . . 
• Trépied pour caméra .. ... .. . 
• Bande magnétique (20 mn) .. 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 1 
- Haut·parleur de sonorisation pour 
Guitare. Guitare basse. Accordéon, 
Orgue. etc . 50 W eff., 75 W pointe. 
8 fi. BP 30 Il 6 000 Hz. Ouantlté 
limitée .... ..... . ......... .. . 250,00 

(Port 20.00) 

~~~;;i!!!~~~~;:'"";BAFFLE 
Inouveau mo
dèlel, Ebénis· 
terie acajou. 
15 W. Hi·n. 
Oim. : 430 x 
290 x 190mm . 
HP spécial Hi· 
n. Princeps 
17 cm + twee· 
te r d'aiguës Hi
R. Bande pass. 
20 Hz à 30 kHz. 
Prix • IJO.lllJ 
Même modéle 
25W, HP25cm 
+tweeter. Dim. 
450 x 300 x 
270. 
l'tix •• 245.00 

lport 20.00) 

AUDITO RI UM H 1_ FI UNE EQUIPE DEJEUNES CONNAISSANT A FOND LA HAUTE FIDELITE 

EST A VOTRE DISPOSITION POUR DISCUTER DE VOTRE PROBLEME 

RADIO STOCK 7, RUE TAYLOR - PARIS-X" - TÉl. 208-63-00 
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UN HAUT·PARLEUR EXTRAORDINAIRE 

LE POL Y PLANAR 

H.P. ULTRA-MiNCE, 35 mm de 
Eiectro-dynBmlque. Pas de distorsion. 
de coloration. 
Deux modèles: 

ALIMENTATIONS BI-TENSION 
(Port 8,00) 

IPA - 9 V - 150 mA ........ .. 
ME 190 - 7,5-9 V /200 mA .... .. 
SP 100 - 6/9 V. 400 mA " "._ 
ROKA - 7,5/9 V stabil is. 300 mA 

300 - 6 V; 7,5 V; 9 V : 
- 900 mA .......... .. .. .. 

HISPANO-SUIZA SINCLAIR 
Kits HI-FI à 3 canl!.ux - Syst. piston libre Nouveaux modèles SEMI-KIT 

AF8. 25 W. 25 a 20 kHz. 8 n. compre- Les transistors s ilicium pl anar épltaxleux 
: 1 H.-P . 22 cm, 1 H.-P. 12 x 17 (mé- à votre service en modules câbléS prêts 
+ tweeter) avec filtres .... 185,00 à l'emploi. 

pai re ........ : .......... . .... SSO.OO AMPLIFICATEUR HI.FI Z 30 de 20 W 
avec tiSSU . .. . .... .. 115.00 PRIX '18 00 

Enceinte montée . ................ . 550,00 . , . .. .. . . .. .. . . . .. .. . • .. . . . . • 
10AF10. 25 W. 2S à 20 kHz, 8 n. compre. Z:SO - 40 W eff. . . . .. . . ..• . •.. 96.00 

: 1 H.-P. 27 cm, 1 H.-P, 12 x 17 Iml!- FIltre rumble scratch .. ...... .. 1.39.00 
P.20. PrIx .. .. ...... .. .... .. .. 

400 - 4.5 V; 6 V : 7,5 V : 
: 12 V - 400 mA stabili sée 

........... _,1::_12 • 6, 9, 12 V - 1 amp, ., 
101 - 6, 9, 12 V - 2 

8t • • 0I1Idllum + tweeter). PREAMPLI ET CORRECTEUR STEREO 60 • 
P.5. Prix ..... ................ . 

Port 10 F Liste des QUARTZ DISPONIBLES 
20/ 2 1 et 26/ 27 MHz - Toléronce 

EMETTEURS-RECEPTEURS 

Type SYLVER-STAR. CB/16, 9 transistors, 
porl.ée 5 km. La p~ire ........ 300,00 
CS 36, 16 tr.n.lslor<, 2 fr~uences, potl,;;, 
18 km, La poire .... ... .. .. .. .. . 980,00 
TOKAI _ - TC 95 - 10 transl. lors, portée 
6 km. La poire _ ........ . ..... _ 440.00 
TC 502 F - 17 traosistors, portée 25 km . La 
paire , .. ............ .... ...... 1..328.00 

0 ,0050 - Réf . H 18 
26,985 26,530 27,330 
27,005 26,550 27,340 
27,065 26,610 27,380 
27,085 26,630 27,390 
27,1 20 26,665 27,400 
27,1 25 26,670 20,625 
27,1 55 26,700 21,320 
27,185 26,730 21 ,330 
27,200 26,745 21 ,340 
27,250 26,795 2 1,380 
27,275 26,820 21,390 
27,320 26,865 2 ; 400 
Pm, à broches : les 26/ 27 .. 

TW 301 - émetteur-récepteur 3 . les 20/21 . . 
transistors portée 500 m .. 65,00 Support pour 

CONTROLEUR CHINAGLIA 
type CORTINA 

S7 GAMMES DE MnURE 

V == de 2 mV l 1500 V 
V d. 50 mV è 1500 V 
1 = do IlIA è 5 A 

20000/V en = .. 

1 de 10 )lÀ • 5 A 
V BF de 50 mV è 1500 V 
dSde-201+'-S 
Rde 1 à l00M 
C do 100 pf è 106 pF 
FdeOà5OOHz 

Cadran plIIIOramique miroir 
Galvanomltrw è .1m.At ~t. 
antichoc et entlm.gn6tlque 
Protection enllsurcharsl-
SIGNAL-TRACER INCORPORE 

sur rnociol. U S 1 
CORTINA complet avec étui 
et pointes de touche 205.00 
CORTINA USI complet Id . 

255,00 

R.ECEPTEUR FM 

-Pour la scène, le night·club, au 
magasin ou chez soi . 
Possibilité d'uti·liser 3 rampes ou 
projecteurs puissants . 

PR IX de l'ensemble complet 
rampe . .. . . .. . . ........ ... . .. . 

Documentation sur dèmande 

MULTIDELIC 

pince .......... 

filtres .......... . .... ... . ... 241.00 Prix . .. ...... . .. . .... .... ... .. 199.00 
3D W 45 à 2D kHz. 8 n. KIT ALIMENTATION SECTEUR. PZ 5 .. 89.00 

comprenant : 1 H.-P. PZ 6 S b'l' . é lé 1.4° 00 13 x 17 (médium + : ta 1 Isee et r gu e .. o. 
PZ 8 pour Z 50 .... .. .. ... .... . 1.3,9 .• 00 

...................... 256.00 Transfo alim, pour PZ 8 ........ 45.00 

gauss . Filtre séparateur. Imp. 4 à 8 Q. 
65 à 17000 Hz . Pour enceinte de 485x250x 

UNIT 3. 1S watts. 2 H.-Parleurs - 1 de 21 240 mm. 
cm 12000 gauss . SuspenSion plexlprène LE KIT de H.-P. . . .. .. ... . ... .. ... 211.00 
et 1 Tweeter à dôme acoustique de 10 50Q l·Ebénist. en • KIT » ••••••••• • 124.00 

HAUT..f'ARL'EURS .. JENSEN JO POUR iNSTRUMENTS DI MUSIQUE 
Ces H.P. équipent les g'randes marques aux U,S.A. : AMPEG - FENDER -
GIBSON; en France: GAREN - STEVENS. 
CI5NB (gu i tare - orgue . accordéon) .... . .. . . .. .. . . .. .. .. . 25 W • 0 38 422,00 
EMI220/I250 (guitare - basse - orgue - accordéon) ... . .... 100 W - 0 31 475.00 
EMIS20 (guitare - basse • orgue - string-bass ) ......... . ,. 100 W . 0 38 919.00 
EMISOD (gui,tare - basse - orgue - accordéon) ............... MJ W • 0 38 444,00 
EM 1200 (gu i ta re - basse . orgue - accordéon) " •. .. , . . . .. . . MJ W • 0 31 307,00 
EM8D1 (gu llare - orgue) . ... ........ .. .... ... ......... .. .. 25 W . 0 21 209,00 
C15N ilare - 30 W • 0 38 

PEERLESS HI-FI 

15 W 169.00 

25 W 268.00 
30 W 163.00 
40 W 239.00 

NUES POUR KIT 20-2 183.00 
NUES POUR KIT 20-3 194 

1 40 W 1 367.00 

PRIX 
HBS 120 -
200 + PCH 
fi Itres 45 W. 
Prix 
les KITS sont 
pés du PCH 
du PCH 25/1 

. . .. . . 491,00 T.F. 

Tweeter à 
PCH 25/1 à dôme 111.00 

hémisph. 
PCH 65 20 W 36.00 
PCH 100 12 W 29.00 
PCH 1318 30 W 50.00 
PCH 130 15 W 79.00 
PCH 180 20 W 85.00 

PCH 200 ORTF 30 W 152.00 
PCH 245 35 W 172.00 
PCH 300 40W 218.00 

HN 802 f ilt. 2 voies 80.00 
HN 803 Filt. 3 voies 110.00 

SUPRAVOX - SERIE HI-FI 
T 215 S RTF 

1 

14W 

1 

140.00 
T 215 8W 71.00 
T245 12 W 120.00 
T285 16W 167.00 

SERIE PRESTIGE 

T 215 RTF 64 1 25W 

1 
220.00 

T 245 HF 25W 262.00 
T 285 HF 30 W 321.00 

ANTENNE 
AUTO 

ELECTRIQUE 

mati que - Sécurité 
absolue • Indécro· 

'pour moteurs électriques 1 200 W 
perceuses tous modèles 

N ° l - standard en kit complet . 
Prix : 54,00 - Franco : 60,00 

N° 2 - équipement pour charges 
inductives, en kit compl'et 59,00 
Franco ............ .• 65,00 

N° 3 - modèle avec réduction de 
l'effet hystérisis, en kit complet: 
Prix : 71,00 - Franco : 76,00 

N ° 4 - avec extension de la plage 
de réglage. Réduction cfe l' hysté
ri sis - en kit complet .• 75,OD 
Fronco . . . . . . _ . . . . . . , 81,00 

ORLONOK - Importation Russe 
Le plus bijou de, radios. 2 gam
mes PO-GO • Alimentation piles 
rechargeables • Livré avec 2 
piles. chargeur, écouteur et houS3€ 
en coffret cadeau. Prix 100,00 

Port 1 D,DO 

CONDITIONS DE VENTE 
Nos prix s'entendent T.T.C, et emballage compris. Port en sus . Expédition â récep
tion de commande. Tout envol supérieur à 50 F doit être accompagné d'un 
acompte égal à 50 % du prix. Solde payable à la livraison. 

Détaxe exportation. commande minimum 100 francs 

INFORMATION VACANCES 
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Notre DEPARTEMENT COMPO-

sera ouvert durant le 

mois d'août aux horaires habituels 



OPÉRATION 
TÉLÉVISION 

NOUVEAUX MODÈLES 

CHEZ RADIO-STOCK! 
DÉPARTEMENT TÉLÉVISION, 7, rue Taylor, PARIS-10' 

LES MEILLEURS PORTATIFS NOIR ET COULEUR 
SONY - TÉLÉ PORTABLE TV9-90UM 
1" et 2' chalnes • Ecran 23 cm • Poids 5,6 kg • Ecran 
teinté. 110/220 V. Fonctionne sur batterie 12 V. Equipé 
multicanaux C.C.I.R • • Avec sa housse de transport , . 1 268,00 

Le plus demandé des portables COULEUR 
• Ecran 33 cm • , rll et 2- chaînes noir et 
blanc + couleur. préréglées par sélecteur à 
touches • Tube Trinitron . Shelbond . 
Prix , , •• . • , .. . • , • .. , . . .3 150,00 
Antenne facultative ....... •. ..... 135,00 

VOXSON-SPRI NT 

32 cm tube 110' , 990,00 
44 cm luxe . . .. 1 150,00 

Entièrement transistorisé • Fonctionne : sur batteries 
incorporées rechargeables et sur secteur 110/220 V • 
Oim. 30 X 22 x 27 cm .. • , .. •.• .... . . . .. ..• 920,00 
La batterie . , .... , . , . .• , . ...... , • .. •• .... • 260,00 

8/ZDn.fIJIDs 
Série 

PORTAVISEUR 

51 cm luxe .. , .1240,00 
Multist . 44 cm . 1 245,00 

PIZON-BROS SERITRONIC 
Ecran 36 cm • Clavier de commandes 5 touches • Réglage 
volume et contraste par potentiomètres linéaires, sélecteur 
de canaux à commande électronique. Prix ... 1 196.00 

DÉPARTEMENT MAGNÉTOPHONES 

MAGNÉTOPHONES 
CASSEillS 

PHILIPS 
El3302 .... " ., 319,00 

. REMCO 
S305·e S ••••••.•. l50,OO 
1030· P S .. • ,, 390.00 

SCHAUB-LORENZ 
Sl55 PS •.•••• " .. 429.00 

SHARP 
AD 408 H· pile·secteur . 370.00 

SONDLDR 
P1ay·Box . . .••••.• 415,00 

SABA 
TG 320 PS .. • ..... 520.00 

TELETON 
ANEX 511. ...•.•.•• ]IS.OD 

SONY 
TC 11 0 .. .... .. • 790.00 
TC 124·CS-stéréo •.• 1449.00 

STANDARD 
SRT115 .. . .. .•... ]90,00 

LECTEURS 
OE CASSETTES HI-FI 

VOXSON 

GN 20851éréo 8 pistes . 599.00 
GN 207 stéréo 8 pistes avec 
ampli et 2 H.P •.•• _ .•. 998,00 

EDI - Spécial-auto 
50M- 6W . __ _ ..... 370.00 
50S-2 x 6W •.. 420.00 
51 lecteur sans ampli • 260.00 

AKAI 
CR 80 0 - 8 pi51es . . • . 1 390.00 
CR 80 avec ampli et enregis· 
treur • .. .. : 1 690,00 

SONY 
TC 125stéréo ....•.• 930,00 

MAGNÉTOPHONES 
RAOIO CASSETTES 

AIWA 
TPR 101. .. . .. .. , •. 750.00 
TPR 104 ...... .... . 575,00 

REMCO 
1030 FM PS • .• . • ... 540,00 

SCHAUB-LDRENZ 
Sl 75 PS - PO-GO-FM . • . 750,00 

MAGNÉTOPHONE 
RAOIO A BANOE 

AIWA 
TPR 102 . ..... .. . . . 820.00 

PLATINES MAGNÉTO
PHONES STEREO 

AKAI 
40000·3 têtes . • .. 1 560.00 
XI650 .......... 2016.00 
X 200 0 Revers • •.•. 2650,00 
X 330 O ....... . _ 4 261.00 
GX 365 0 nouveauté Festi· 
val . . ....... .. . . 4830.00 
X2000S0 •.•. . •• 3990,00 

SONY 

TC 250 20 • . • 1133,00 
TC 366 O. 3 têtes . 1 575.00 
TC 630 0 .. .. ... . 2438.00 
TC 666 0 Reverse ..•. 3 950,00 

UHER 
l\Jyal C . ___ .. . .. 1 920,00 

BRAUN 
TG 1000 .... _ ..•. 3860,00 

DUAL 
TG 29 .•. . ••.. .. • 1 290,00 
CTG 29 ....... .. . 1 ]90,00 

HENCOT 
HB 65 9.5 - 19 cm/s 3180,00 
HB 67 19 - 38 cm/s 3280,00 

REVDX 
A 77 1302/04. . . . . 2650,00 
A 77 1322 • • .... 2930,00 
A 771122 . . . 3000.00 
A 77 1102/04 . 2 7]0,00 

SANSUI 
7000 SID . . , • 5400,00 

MAGNÉTOPHONES 
A BANDES 

SABA 
TG 543 stéréo ..• . .. 1 350,00 

REMCO 
S 4000 . . . • . 495.00 
S 3000 .. , ........ 390.00 

REVOX 
A 70-1222/24 .. .. 3140,00 

UHER 
4000 l . •• 1 135.00 
4200/4400 stéréo . 1 450.00 
Royal de luxe stéréo.. 2258,00 
Variocord 263 stéréo • 1 385.00 
Variocord 63 2 pistes • 1151,00 
Variocard 63 4 pi51es •• 1 220.00 
V.riocard 724'51é,,0 . 1210,00 

AIWA 
TP 1012 stéréo, pile·secteur. 
l'iii ........... 1300,00 

AKAI 
1720 l . . .... 1865,00 
1800S0 .. _ - .... 3052.00 
MH ... .. •. 2680.00 
MIOReverse . .. 3587.00 
X5-2x 12W .... 2420.00 
X 330 Reverse . • .. 4610.00 
GX 365 Reverse .•.• . 5470, 00 

SONY 
TC 252 51éréo .. • l "'9.00 
TC 540 stéréo .• . •. 1 900,00 
TC 630st!réo .•• . 2916,00 

AUDITORIUM HI-FI 
RADIO-STOCK 

7, RUE TAYlOR - PARis-xe TÉL 208-63-00 

so ENCORE N Y. DES NOUVE.AUX 
MODELES 

TC330 STÉ RÉO 
L'extraordinaire combinaison 
d'un magnétophone à bobine 
et à cassette - Bande 2 vi
tesses - Enregistre à partir de 
la bande ou inversement -
Puissance de sortie 15 W 
par canal. 
PRIX .. ... .. . ... 2 780,00 

"TÉLÉLOOKIE" 

TC160 
Platine enregistreuse et lec
trice de cassettes « compact» 
- Bande passante 20 à 
1 5 000 Hz - 2 pistes mono -
4 pistes stéréo - Prises pour 
micros et entrées auxiliaires. 
PRIX .. .•••• .... 1 660.00 

TÉLÉVISEUR-INTERPHONE POUR CIRCUIT FERMÉ 
Ensemble compact et léger facile à installer 
(fixation de la caméra fournie). Mise en ser
vice rapide. Appareil de surveillance encastré 
dans l'interphone principal . Communication 
antre lu caménl el 1'1Rterphone principal. 
la camérn se temet automatiquement en 
flOsition s' II n'y a pas de réponse â l'appel. 
Circuit de contrôle automatIque de gain 
supprimant le. diaphragme. Alimentation 
secteur 220 V Ou = 12 V . Possibilité d'uti
lisation comme téléphone privé. 
PRIX . .. . .. • • 3 075.00 

KV-1220DF 
Téléviseur portatif en couleur avec 
tube catflodlque trinitron. 
62 transistors. 56 diodes. 1 circuit 
intégré . Alternatif 110-127-220 V-50 
Hl . SvstlÏme TV : normes TV flan
çmSL-3 S LI. Rcco::p: ... ,u b\~' :_:)'.:; rCi 
noir ei b l . C e cc-u t:;llo Cil l~Z Vi-" 
F,-F" , Chai nes UHF 21-69. Télé
Monte-Carlo, Télé-Luxembourg. 625 
UHFNHF. 819 UHFNHF. Tube image 

=r~.np~r~~: d.e. 9~ :30 cr,; ~~O~~O 
CADEAU DE VALEUR 
A TO\.lT ACHETEUR 

D'UN TÉLËVISEUR COULEUR 

, 
Agent 

SONY INTERNATIONAL VIDEO 
342. ruedes~ PARIS-)()(, -Tél 797-77-74-631>-55-30 -636-91 77 

~ --- ------M. ______________ _ 

Mresse complète 

Désire recevoir documentation 0 sur : __ .. __ ._. _______ __ 

prix 0 ______ . _ _ • ___ . __ .. _ .• 1 
~-------- - --' 
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EUROP'CONFORT 
3 AUDITORIUMS HI-FI 

CENTRE PI LOTE 1 

BRRun 
Présente la prestigieuse gamme 

BRRun 
dans un auditorium spécial 

r. 
-

_ .. l·ll · 
. . . 

CHAINE COCKPIT 250S SPÉCIAL 
Comprenant : 
• AMPLI PRÉAMPLI 2 x 25 W 
• PLATINE BRAUN 
• TUNER PO-GO-FM DÉCODEUR STÉRÉO 
• 2 ENCEINTES BRUNS 25 WATTS 

COMPLÈTE : PRIX SPÉCIAL .. ............ ....... ...... 3 190 F 

OEMONSTRA TlON 
PERMANENTE 

AMPLI-PRÉAMPLI CV300. 2 X 30 WATIS 

(131 F par moisI 

avec 2 enceintes BRUNS-NB2 1 990 F 

LA GAMME COMPLÈTE BRRun D'AMPLIS, TUNERS, 

PLATINES. etc .. est présentée AUX MEILLEURS PRIX BRRun 

EUROP'CONFORT 
RIVE GAUCHE : 

HISPANO SUllA 1 ENCEINTE HI-FI A 3 CANAUX 1 HISPANO SUllA 
UN NOM QUI EN DIT LONG SUR LA TECHNIQUE! 

HISPANO-SUIlA = RAPPORT QUALITÉ/PRIX LE 'VIEILLEUR DU MONDE! 
ENCEINTE lQAF8 EN KIT Comprenant HP .220 mm (basses) . HP el liptique 12~1 1 77 mm (médium . tweeter) • fi l lres 

HAUTE FIOèuTE 25 W ~~~~~~Islé~~~~'~r~c d:~~I:~s',,~ ~I:I Xl ~~6 ·fLo.1 ~'~:,;5~ :S~b;~ , sterj e 115 FI 

KITS ÉGALEMENT DISPONIBLES; le 10AF10 .1VCC HP 270 mm PRI X 241 F. le 14NT12 30 W , spe ~ i a l sono 306 mm PRI X 256 F. 

Devant le sucees extraordinaire de 

notre offre exceptionnelle 

la vente de cet appareil continue! 
C~ merveilleux électrophone avec un changeur automatique BSR 4 vitesses, 
tous disques, 33 et 45 tours, fonctionnant sur secteur 110/220 volts est 

PRIX COMPLE' TEMENT FOU '. muni d'un amplificateur à 
. transistors silicium de 3 

245 F_" 
245 F_. 
245 F_. 
Valeur réelle 450 F 

watts de puissance avec 
. prises H. P. indépendantes. 

87, boulevard. de Sébastopol, PARIS-2" 
TEL. : CEN. 38-76 Métro : lléaumur-Sébastopol 

MAINE SÉLECTION : 41, boulevard du Montparnasse, PARIS-5" - Tél. BAB. 8;1-10 - Métro : Montparnasse 
.................................. OUVERTS LE LUNDI .............................. '" 



UNIQUE 
CHAÎNE STÉRÉO HAUTE 
20 watts 890 F complète (45 F par mois) 

FIDÉLITÉ 

comprenant 

• UNE TABLE DE LECTURE SUR SOCLE 
Professionnelle, automatique, manuelle, équipée d'un bras tubulaire muni d'un contrepoids 
réglable par 1/3 de g de ° à 6 g. 

Moteur 4 pôles - 4 vitesses - Plateau lourd - Lève-bras manuel - Réglage Anti-Skating 
- Pleurage < 0,2 %. Scintillement < 0,06 %. 

• UNE TÊTE DE LECTURE MAGNÉTIQUE 
Impédance de charge: 47 K. ohms - Compliance : 12 - 15 x 1 ° + 8 cm/dyn - Bande passante : 
20 - 20000 Hz.± 2,5 dB - Séparation entre les canaux: 28 dB à 500 Hz. - Ecart de niveau 
entre les canaux: < 2 dB - Pointe: diamant - Pression de la pointe : 1 à 2 grammes -
Angle d'attaque : 15° - Niveau de sortie: 7 mV (par canaU à 5 cm/sec . à 1 000 Hz. 

• LE NOUVEL AMPLI-PRÉAMPLI 
STÉRÉO 20 watts TRAFALGAR 
Impédance 4 à 15 ohms. Entrées : PU magnétique et piezo, tuner, 
micro, magnétophone . 16 transistors. Réglage séparé des graves et 
aigus sur chaque canal. Distorsion 0,3 % à 1 kHz. Bande passante 
20 Hz, 300 kHz-O,5 dB . Coffret teck ou acajou. Face avant en alumi-
nium satiné. 110/220 V. . 

• LES DEUX NOUVELLES ENCEINTES 
OXFORD 
420 x 290 x 155 cm - HP 210 mm + tweeter (bicône d'aiguës -
aimant forte induction impédance 4-5 ohms) en teck ou acajou, musi
calité exceptionnelle. 

TYPE C117 

: PO- GO- OC • FM . 87 ,5-108 Mes. AM : PO-GO- OC • FM : 87,5-108 Me. 

cest un prix! 
1 290 F (59 F par mois) 

Sensationnel ! ... BSR 

AMPLI /PRÉAMPLI - TUNER AM/FM STÉRÉO 

Il bruns li';f:f4.i ' ,-a·i;M'i'UI ,I,.hi.ti"u. 

L"an-opIi-ttmer AM/FM TRX2010 assurl' un~ v('ulabl" qualité (I~ re~(Odllcliol1 Slêréophoni(J('e HI-Fi conforme iJUI( l10rmes Hi-FI 
allAnl(llldes D1N 45 500 Gr(lilde /i",bilifé par 1 emplOI de trt\n$.ÎSlors <1\1 silicl\IIl) Impêd;lI1ce de sorlie 2 " 5 ohms Dt.'>codeur 
sll!réo incorpor{> volume de contrôle à correclion phYSiologique. réglage séparé des graves et aiguës réglage de balance. 
amplification BF transistorisée COlllportêlnl sur chaque canéll deux IransistorSl de sortie au Slilicium - Diminution de l'''ntcr
modulation par l't'!mnloi de lampes sur la tête HF du tuner el sur l'ampli MF . Réceplion SilIlS interiérl!nce des gammes il 
lll(ld\ll;llion rlall1l'rhllte Accord SI:I)OIr6 1:Il AM .,[ FM p<lr d ispositif gyroscopique - Conlrôle <lulom,'lique rie IrCcJIIPlu:,-
r.t"",,,'!1 ,lo t.· P"-_ ,,l11'"'" "[ '-II! "11 1' " kil. "" "'1""" Il''''' PU ll IIIII"'I"IUI' 

UNE PRODUCTION Il bruns Il EUROP' CONFORT - Importa,eu, exclusif 

AM . PO- GO- OC • FM : 87 ,5- 108 Mes . AM PO-GO-OC. FM : 87, 5- 108 Mes 

MA75 

MA70 
SANS CELlULE. 210 F 
AVEC CELlULE 
STÉRÉO ... • .. 235 F 

DOCUMENTA TlDN 
DÉTAillÉE 

SUR DEMANDE 

EUROP'CONFORT 87, boulevard de Sébastopol, PARIS-~ 
TEL. : CEN. 38-76 Métro: Réaumur-Sébastopol 

RIVE GAUCHE, 
MAINE-SELECTION: 41, boulevard du Montparnasse, PARIS-6e 

- Tél. : BAB. 81-10 - Métro Montparnasse 
.................................. __ OUVERTS LE LUNDI .................................. .. 

SUITE • 



2 NOUVEAUX MODÈLES 
AMPLIS-PRÉAMPLIS STÉRÉO INTÉGRÉS 

SINCLAIR 2000 
MK2 

35 W 590 F 
(29 F par mois) 

---y-----

'&4'mb 
OISTORSION HARMONIQUE TOTALE : Inférieure à 0,5 F à 1 kHz' pour une puissance ma~male ou inter
médiaire, BANOE PASSANTE: De 15 Hz à 30 kHz .±. 1 dB pour une puissance de 10 W. FACTEUR 
O'AMORTISSEMENT: 50 à 1 kHz. CIRCUIT: 18 transistors (12 au silicium et 6 au germanium) sont . 
utilisés dans un circuit sans transformateur. Une contre-réaction négative de 40 dB est appliquée à l'ampli
ficateur de façon à réduire au minimum la distorsion et à permettre d'obtenir un facteur d'amortissement 
élevé. COMMANDES: Les 7 entrées sont choisies au moyen de boutons-poussoirs. Arrêt-marche par bouton
poussoir. Fonction mono ou stéréo par bouton-poussoir. Commande de puissance (rotative). Commande d'équi
librage «balance» (rotative). Contrôle aiguës' (rotative) + 15 dB à - 14 dB à 15 kHz. Contrôle graves 
(rotative) + 13 dB à - 15 dB à 70 kHz CONSTRUCTION : Le coffret et tous les boutons de commande sont 
en aluminium. la forme très étudiée assu~e une grande robust!lsse alliée à l'esthétique. ALIMENTATION : 
Fonctionne sur secteur 110/220 V. ENTREES ET SENSIBIUTES : Pick-up 1 (magnétique) 3 mV sur 68 
K.ohms (RIAA); auxiliaire: 500 mV dans 100 Knhms. - Pick-up 2 (céramique) 30 mV dans 220 K.ohms (RIAA) .• 
Radio: 100 mV dans 100 K ohms. - Magnétophone hape 1) 19 cmls : 1,5 mV dans 100 K.ohms . - Micro· 
phone : 2.5 mV dans 50 Knhms - Magnétophone hape 2) 9,5 c"1/s . 1 mV dans 100 K.ohms. SORTIES : Pris. 
d'alimentation secteur Sortie magnétophone (160 rnV). Sortie 4 haut-parleurs (2 circuits). Tension secteur 
11i~IHII1;hlp. lorsque l'amplificateur est sous tension. 

SANS CONCURRENCE 1 
• 

LE 51200 

PRIX DE LANCEMENT 
490 F (30 F par mois) 

• 
• 

EUROP'CONFO·,RT 
RIVE GAUCHE .-

50 W : 890 F 
(44 F par mois) 

SINCLAIR 3000 

Exclusivement composé de transistors silicium. 2 x 25 watts musique. Bande 
passante 25 à 25 Hz. Courbe de réponse 25 à 35000 Hz .±. 3 dB. 40 à 
25000 Hz.±. 1 dB. Distorsion harmonique totale 0,04 % à 1 kHz à pleine 
puissance. Diaphonie 0,1 %. Rapport signaltbruit 65 dB à pleine puissance. 
Entrée PU magnétique 3 mV à 47 K.ohms. PU céramique 30 mV à 220 
K.ohms. Auxiliairé radio 100 mV à 100 K.ohms . Magnétophone 125 mV à 
1 K.ohms. Sortie secteur 110/220 V magnétophone 125 mV à 10 K.ohms 
(fiche DIN) HP (DIN) prise casque secteur 110/240 V à 50 ou 60 périoOf,e 

- , , 
AMPLI-PREAMPLI HI-FI STEREO , , 

ULTRA-PLAT A CIRCUITS INTEGRES 
20 W (2 x 10 W) 

Caractéristiques 
• Prise casque. 
• Entrées: PU, magnétique, piézo, tuner, magné-

tophone. 
• Touches de sélection, 
• Alimentation stabilisée. 
• Ampli-préampli 34 transistors. 
• Courbe de réponse 5 Hz à 100 kHz.± 1 dB, 
• Distorsion harmonique totale : 

moins de 1 % à pleine capacité. 
• Amplification de puissance 110 dB 

(100 000 000 000 en total). 
• Sensibilité 5 mV, 
• Impédance d'entrée réglable extérieurement 

jusqu'à 2,5 mégohms pour la sensibilité sus
mentionnée. 

• Dimensions : 54 x 310 x 355 mm. 

87, boulevard de 
TEL. : CEN. 38-76 

Sébastopol, PARIS-2" 
Métro : Réaumur-Sébastopol 

MAINE SÉLECTION· 41, boulevard du Montparnasse, PARIS-6e 
- Tél. BAB. 81-10 - Métro Montparnasse 

OUVERTS LE LUNDI 
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" Sinclair UNE GAMME COMPLETE DE MODULES 

Tous les éléments pour monter en MOINS D'UNE HEURE votre amplificateur Hi-Fi, 
mono ou stéréo, à des prix LES MOINS CHERS DU MONDE. 

ALIMENTATION SECTEUR PZ 5 
ET PZ 6 

AMPLIFICATEUR HI FI Z30 
DE 20 W 

Amplificateur de technique très avancée 
dont le niveau de distorsion est très faible: 
0,02 % au maximum de puissance et pour 
tous les niveaux inférieurs. 9 transistors 
planar épitaxiaux. 

ENSEMBLE PREAMPLIFICATEUR 
ET CORRECTEUR - STEREO 60 

Cet ensemble a été conçu pour remploi 
de deux amplificateurs Z 30 avec alimen
tation PZ 5 ou PZ 6 mais il peut être 
également utilisé avec satisfaction avec 
d'autres al"nplfficateurs. Caractérisé par 
un excellent rap~rt signallbruit et .une 
bonne séparation entre canaux. Equipé 
de transistors Silicium planar épitaxiaux. 
Facile à monter è nntérieur d'un coffret. 
Sélection des entrées par 4 boutons 
poussoirs avec correction d'égalisation 
assurée pour chaque entrée. 

(PROJET 60) 

AMPLIFICATEUR HI-FI DE PUISSANCE Z-50 
40 WATTS R.M.S. (80 WATTS CR~TEI 
L'alimentation 8 été portée à 50 V et la puissance de 
sortie est de 40 W efficaces . La conception de ce 
modèle est identique il celle du Z-30. mais l'augmen
tation de puissance est due à une alimentation plus 
généreuse et des transistors de sortie plus puissants. 
Cet amplificateur est compatible avec les autres 
1 nodules de même marque, tels que le stéréo 60. 
Lorsque la puissance maximale de sortie n'est pas 
nécessaire, le Z-50 peut être utilisé avec l'alimenta
lion PZ5 ou PZ6, mais l'alimentation spéciale PZ8 
est nécessaire pour la puissance totale. La pza est 
une alimentation stabilisée délivrant 45 V-3 A. Elle 
est fournie sans transformateur d'alimentation, ce 
dernier étant un modèle disponible de marque 

Radiospare ». 

COMPLET .. .... . . _ .... .. .. . .. 96 F 
.~~ 'MENTATI()'\I P7~ , 1q r 

Deux modèles d'alimentation secteur sont 
disponibles pour les amplificateurs Hi-Fi 
Sinclair. Le modèle PZ 5 est suffisant 
pour la plupart des applications, mais dans 
le cas de l'emploi de haut-parleur de très 
faible rendement, il est préférable d' em
ployer le modèle PZ 6 qui est stabilisé. Ce 
dernier modèle est également conseillé 
lorsque l'on fait travailler un amplificateur 
au voisinage de sa puissance maximale. 
Pl 5 : Alimentation secteur non stabilisée 
recommandée pour deux amplificateurs 
Z 30 ou l'ampli stéréo 60 • Sortie : 
30 V à 1,5 A maximum • Secteur : 
120 ou 240 V .±.. 20 % 50/ 60 Hz • 
Dimensions: 10 x 7 x 4 cm . Prix : 89.00 

Applications : Amplis Hi-Fi, amplis de 
voitures, interphones, musique électro
nique, etc • • Caractéristiques: Puissance 
de sortie: 30 W. 20 W eff. 140 W de 
crête) avec: charge de 3 ohms et alimenta
tion 30 V • Etage de sortie travaillant en 
classe AB • Courbe de réponse : 30 ~ 
300 000 Hz à _1: 1 dB • Rapport signal/ 
bruit : meilleur que 70 dB • Sensibilité 
d'entrée : 250 mV dans une charge de 
100 K. ohms. Facteur d'amortissement: 
:; 500 • Impédance des H.P. : 3 à 
1 5 ohms • Alimentation : 8 à 35 V • 
Dimensions: 8,8 x 5.7 x 1 ,2 cm. 

SensiJilité d'entrée : radio : 3 mV - Pick· 
up magnétique 3 mV avec courbe de 
correction RIAA il 1 dB - Réponse 20 
il 25 000 Hz - Pick-up céramique: 3 mV 
Entrée auxiliaire 3 mV • Sortie : 1 \ 
• Rapport signallbruit : meilleur qu " 
70 dB • Adaptation niveau des deux ca
naux : il 1 dB • Réglage tonalité : Aigus 
:t- 15 dB il 10kHz - Graves 15 dB ~ 
100Hz. Consommation : 5 mA • Pré
sentation : Panneau avant aluminium . 
boutons noirs • Dimensions : 20,9 
x 4,1 x8,8 cm. 

~-----------------~ 
1 DÉCOUPEZ CE BON ~I 

PZ 6 : Alimentation secteur stabilisée dé
livrant 35 V - 1,5 A avec ronflement infé
rieur è 20 mV pour toute intensité de 
sortie jusqu'au maximum. 

1 ET RÉDIGEZ ~I 
1 VOTRE COMMANDE 1 
1 Ouantité Articles Prix 1 

Prix . . . . . •• . .•• 149,00 Prix •.•••• .. ... . ..•.•. . ..• 78,00 Prix • . . ...... • •• • ... .. • . . . 199,00 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~!tl:lo ACTIF 

Le filtre actif Sinclair est 
destiné à compléter les 
précédents modules de 
même marque, mais peut 
également être utilisé 
sur d'autres modèles 
d'amplificateurs. 
La fréquence de coupure 
est dans les deux cas 
continuellement variable 
et l'atténuation dans la 
bande de réjection est 
rapide : 12 dB par oc· 
tave . 
Chaque canal de ce filtre 
stéréophonique a un gain 

global égal il l'uni té et J1m~ance d'entrée étant élevée et I1mpédance de sortie faible, 
U peut être relié entre le préamplificateur el l'arnplmcateur de puissance d'un ampliflcateur 
quelconque. Les distorsions d'amplitude el de phase Ont été rédùiteS à un minimum ~rBce 
~~g~,~fëÂW~m.j~diCieuse du Circuit et à remploi d 'une contre-réaction d'un taux evé . 

Alimentation : 15 Il 35 v. 3 mA me> . - fréquence 35 Hz à 20 kHz 1- 1 dB) et de 25 Hz 
il 28 kHz. 3 dB - d1storsion a 1 kHz (35 V alimentation) 0,02 % sortie 1250 mV RMS), 

COMPLET .. .. , ...... .... . ... . .... . ............ . . , .. . . . .. . ... . ... 139 F 

1'''"~tJR '/:-I,\"I'! 

LA UUAlITÉ 
DE CES MOOULES 

PERMET 
D'EXCITER 
N'IMPORTE 

UUEl 
lYPE D'ENCEINTES 

ACOUSTIUUES 
y COMPRIS LES 

ÉlECTROSTATIUUES 

Ci-joint TOTAL 
o chèque bancaire 
o C.C.P. 
o mandat Port payable à réception 

EUROP'CONFORT - 87, bd de Sébastopol 
PARIS-:ZO 

NOM __ ...... _ ....... _ .. ________ . __ .. _ ... _ ... _____ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .. __ -------

AD R ESS E _ ... _ ... _ ... __ .. _ ... _ ... ____________ ......... _ ... _ .. _________ _ 

.. --------------------------------------------------~-----------------

AGENT EXCLUSIF 

Sinclair A LA POINTE DE LA TECHNIQUE B.F. 

AMPLI-PRÉAMPLI, CIRCUIT INTÉGRÉ 10 WATIS 

I~-tO 
Courbe de réponse: 20 Hz - 100kHz.±. 1 dB • Distorsion harmonique: 1 % à pleine puissance. 
Impédance de sortie : 3 à 15 ohms. Impédance entrée préampli : 20 mégohms. Impédance 
entrée ampli : ; '00 mégohms. Impédance sortie ligne : 0,2 mégohm • Gain : 110 dB • 
Alimentation: 9 - 18 V • Sensibilité d'entrée : 5 mV sur 2,5 mégohms • Bruit de fond 75 dB. Dimensions: 25 x 10 x 10 mm . .. __________________ ~ 

: 60 F 
avec schéma et manuel de 

montage fourni 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 

Antenne électrique AUTO 
• Entièrement automatique • 3 ou 5 
brins. 12 volts • Marque mondiale 

Livrée avec accessoires : 89 F 

EUROP'CONFORT 87, boulevard de 
TEl. CEN. 38-76 

Sébastopol, PARIS-2e 

Métro Réaumur-Sébastopol OUVERT LE LUND/ ____________________________________ ... 
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Deux enceintes acoustiques spéciales dont l'une 
comporte le réseau de matriçage et 5 embases. 
Elles s'adaptent par 3 cordons à tout ampli de 
2 x 10 W à 2 x 50 W - Impédance 4-8 ohms . 

Prix : 800 F 

BX-4R - Même système mais avec réglage du 
niveau sonore incorporé. 

CP 

QUADRI-STÉRÉO 
XM-4R 

Cette boîte se branche à la sortie de 
tout ampli stéréo. Elle permet d'ajouter 
deux enceintes à celles déjà en service 
des niveaux avant et arrière par poten
tiomètre incorporé . 

Prix: 400 F 

KENWOOD 
LE MEI·LLEUR RAPPORT 

QUALITÉ-PRIX 
DE LA HAUTE FIDÉLITÉ 

JAPONAISE 

Amplificateur - Tuner stéréo AM-FM 2 x 15 W - Multiples 
entrées et sorties - Transistors F.E.T. Amplificateur-préampli 2 x 45 W - BP 18 Hz à 30 KHz . 

ÉLYSÉE 
EM15-2 x 15W .. ...... 760F 
EM20 - 2 x 20 W . . . . . . . . 890 F 
EM30- 2 x 30W ........ 1050 F 
EM45 - 2 x 45 W ......•. 1 300 F 
EK15-2 x 15W ....... .. 640F 
EK20 - 2 x 20 W ...•. , . . . 770 F 
EK30 - 2 x 30 W • .. ... •• 850 F 
EK45 -2 x 45W ••..•.•• 1080 F 

EOLE 

150 ..... 330 F 
180 ... . . 410 F 
200 ..... 572 F 
250 . .••• 680 F 
300 .. . .. 827 F 
350 ..... 975 F 
450 ... 1680 F 

LA FLÛTE 

VULCAIN 
Table de lecture 2 vit. 3345 t -
2 moteurs synchrones - Plateau 
lourd - Contre-plateau amovible -
Lève et pose-bras - Dispositif 
anti-skating - Rumble 50 dB -
Réglage de la force d'appui de 
o à 5 g. Prix (sans cellule) : 600 F 

GARRARD 

LENCO 

THORENS 

RIVE GAUCHE : 

GEGO 
Chaînes HI-FI « ASSERVIES » 

Ampli stéréo et table de lecture 
incorporés avec deux enceintes 
acoustiques. 
G-AI - 2 x 25 W (table de lecture). 
Prix . ......... .. .. . . ... .. 1 850 F 
G-AII - 2 .x 15 W (changeur). 
Prix ..... . ..... ....... ... 1 595 F 

REVOX 

SHURE 

STAX-YAMAHA 

HECO 
Les haut-parleurs 

adoptés par l'O.R.T.F. 

PCH24 .110 F 
PCH714 50 F 
PCH64 . 36 F 
PCH104 63 F 
PCH204112 F 
PCH244176 F 
PCH304 214 F 

Pour la « Hi-Fi sur mesure Il 
ENSEMBLES H.P. ET FILTRE HECO 

Modèles HBS80 : HBSloo - HBS120 
Sur demande : coffret d. bois correspondanl 

HECO 

« PROFESSIONAL 
SERIE» 

P. 1000- P, 2000-
P. 3000 - P. 4000 -

P. 5OO0 

Documentation sur demande 
22, rue de Verneuil - Paris-7" - Tél. 222-39-68 

APPAREI L .... _ ... _ ... _ .. _ ... _ .......... _ ... _ ...... _ ... _ ...... _ ........... ..... . ID 

::, 
...J D' EUTERPE RIVE DROITE : 

. 12, rue Demarquay - Paris-U),' - Tél. 205-21-98 NOM . __ ... _. _______ . __ ....... __ ... _________ .. _. ___ ... __ .. ___ ._ ... _________ ........ ___ ._ ... ___ ~ 

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ET LUNDI ADRESSE _ ... _ ... _ ........ _ ... _ .. _ ....... :_ ............. _ ... _ ........ _ ... _ ....... _ ....... _ ... I 
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ANATOMIE D'UNE TABLE DE LECTURE 

VULCAIN 
2000 

L'embout amovible peut recevoir tous les types de cellules grâce à son réglage de 
distance pivot-pointe de lecture et sa fixation aux normes internationales. 
La cellule conseillée est un modèle à jauge de contrainte dont les caractéristiques 
s'accordent harmonieusement avec la platine Vulcain. 
La tête de lecture et son embout sont interchangeables. un connecteur miniature à 
contacts dosés as's.urant la liaison électrique au bras proprement dit . Une vitesse de rotation précise et uniforme, ~xempte de fluctuations, 

est obtenue grâce à un plateau lourd entraîné par une longue 
courroie élastique . Ce système procure un excellent filtrage des 
bruits, vibrations et autres irrégularités mécaniques. 

Le plateau ainsi que le bras de lecture est moulé sur un châssis intérieur 
suspendu au moyen d~ trois gros ressorts dont les oscillations sont amorties 
par des freins en mousse de polyuréthane . 
Cet ensemble est flottant par rapport aux moteurs. au socle et au meuble 
sur lequel repose I·appareil . Il ne subit pas les trépidations éventuelles du 
support et du sol de la salle d·écoute. ni les vibrations de basses fréquences 
émises par les enceintes acoustiques. qui ne manqueraient. sans cette 
suspension souple. d'atteindre l'appareil et de créer des accrochag'es. 

1 - Contre-Platine suspendue • Transmission par courroie . 
Il - 2 vitesses 33/45 tours (un moteur pour chaque vitesse 1 • Système de commutation électro

centrifuge. 2 moteurs synchrones à faible vitesse de rotation (250 tr/mn!. 
111- Plateau lourd (3 kgl. taux de pleurage et de scintillement moins de 0,1 %. Rumble : 50 dB • 

Contre-plateau amovible '. Plateau et dessus de platine en matériaux non-magnétiques. Plateau 
équilibré dynamiquement. 

Chacune des vitesses usuelles de 33 1/3 ou 45 tours 'Jar minute 
est obtenue par la mise en marche de l'un des deux moteurs syn
chrones équipant l'appareil. tandis que l'autre de ces moteurs 
se trouve arrêté et débrayé automatiquement de sa poulie d'entraî
nement. 

Caractéristiques du bras : 

Balance horizontale obtenue par contrepoids excentré permettant l'équilibre du bras 
même si la platine n'est pas parfaitement horizontale. 

Antiskating : l'inclinaison de l'axe de pivotement vertical provoque une force de 
compensation proportionnelle à la force d·appui. 

Amortissement : les résonances ont été éliminées grâce à la suspension par 
manchon élastique du contrepoids sur le tube. 

• Embout amovible avec réglage précis de la distance optimale pointe de lecture-axe d'articulation; 
angle d'erreur de piste 1" (au niveau de la spire terminale!. 

• Bras réglable en hauteur. LDngueur du bras : 234 mm . 
• Fréquence de résonance 8 Hz, 
• Réglage de la force d'appui de 0 à 5 g_ 

IV - Dispositif de compensation automatique de la force centripète (anti-skatingl • Articulation du bras 
à double cardan. très faibles forces de frottement : 20 mg • Centre de gravité dans le plan du disque 
(contrepoids excentrél : très faible moment d'tnertie. 

v - lève et pose-bras électrique. 
VI- Commutation 110 V-220 V 50 Hz ou 60 Hz. Dimensions: 414 x 346 x 70 mm • Poids: 7 kg 

• Prix avec socle : 600 F T.T.C. (sans cellule et sans capot!. 

SCIENTELEC 
74, RUE GALLIENI 93-MONTREUIL 
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NOM ... . . . . ......... . ...... . .. . ... . . ...... _._ .. . 
ADRESSE . ....... _ .. . . . .. _ ............... . .... . 
...... ... ...... : . .............. . . .. . ......... . .. . .. . 



BRAVO McINTOSH ... BRAVO MARANTZ 
VOUS AVEZ OUVERT LA VOIE ... 

• 

Puissance de sortie 2 x 50 W efficaces. - Impédance de sortie 5 à 8 ohms sans modification de la 
puissance. Bande passante 23 Hz à 27 kHz (0 dB). - Dimensions: 130 x 420 x 300 mm. - Poids: 
10 kg. 

- Distorsion harmonique 
a) Etages de puissance 

Puissance 
à la sortie 

50W 
35W 
20W 
10W 
5W 
lW 

63 Hz 

0,04% 
0,03% 
0,02% 
0,02% 
0,02% 
0,03% 

- Puissance maximale disponible sur les deux canaux simulta
nément 200 watts efficaces en valeur instantanée. 

- Sensibilité des entrées: micro: 0,8 mV (- 65 B); PU 2 -
70 mV - radio: 45 mV - auxiliaire 5 mV (- 85 dB) - PUl 
3 mV. 

1 000 Hz 6300 Hz 10000 Hz 50000 Hz 

0,05% 0,03% 0,03% 0,19% 
0,03% 0,02% 0,25% 0,19 % 

0,025% 0,02 % 0,02 % 0,19 % 
0,025% 0,02 % 0,025 % 0,13 % 
0,03 % 0,021 % 0,025% 0,08% 
0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,11 % 

- Filtres passe-bas coupure à 20 kHz; 
passe-haut coupure à 30 Hz. 

- Correction des graves .± 21 dB à 20 Hz ; 
des aigus.± 21 dB à 20 kHz. 

- Entrée Monitoring 350 mV - niveau de sortie pour enregis
trement 350 mV - commutateur de monitoring sur face avant , 

- 4 fiches de sortie haut-parleur commutables. 

- Commutation des canaux avec indications par voyant lumi
neux : Mono A + B - Mono A - Mono B - Stéréo. 

- Voyant indicateur de surcharge. 

- Prises de casque avec coupure des haut-parleurs pour impé-
dance 8 à 200 ohms. 

- Correction physiologique . 

CORRECTEUR DE SALLE 
Un local d'écoute idéal devrait être moyennement réverbérant 
et ne pas apporter de perturbations aux sons émis par les haut
parleurs. 

Des mesures précises font généralement apparaître deux modes 
principaux de résonance situés entre 80 et 120 Hertz et de 
surtension élevée. Ces deux bosses de la courbe de réponse 

- Réglage de niveau : atténuateur logarithmique par bonds à 
seize positions. 

- Réglage de graves aigus: filtres multiples à pomts fixes. 

finale peuvent atténuer de 20 dB la pression acoustique à la 
fréquence d'accord; elles sont la cause de fatigue auditive 
et de déformation des timbres, de la même façon que les colo
rations dues à une enceinte acoustique mal étudiée. 

Le circuit de compensation comprend un accord réglable en 
fréquence et en amplitude. 

Le réglage se fait à l'aide d'un disque test . 
. . . ~ ~ .............. . .... .... ..................................................................................................................... .... ....... .. ................ .. .... .. ............................ ... ...................... .. ...... .. ............ .... ........ .. .. .. .. .. .. .. 

PRIX ENVISAGÉS avec CORRECTEUR DE SALLE incorporé 
sans le CORRECTEUR DE SALLE 

2200 F 
1800 F 

NOM _____________ . ____ __ _____ . _____ . ____ ______ ____ ___ -0 ____ 00 __________ _ __ ___ _ _ _ _ Documentation 
AMPLI 001 
sur demande 

ADRESSE __ . ___ . __ ... _ .. _______ .. _____________ ... _ .. ______ ... _____ , __ ... __ . ___ ._.. -:. 
J: .. --__ --00_. _____ ._--
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NOUS N'AVONS PAS D'AMPLIS EN « VRAC » 
MAIS SEULEMENT DES AMPLIS EN « KIT » 

10 PLANCHES 
DE DESSINS 

* 
7 SCHÉMAS 
DÉTAILLÉS 

* 
26 PAGES 

DE CONSEILS 

* 
DES 

SOUS-ENSEMBLES 
PRÉCÂBLÉS 

ET 
CONTRÔLÉS 

VOUS ASSURENT 
UNE , 

REUSSITE TOTALE 
CE MANUEL DE MONTAGE EST FOURNI AVEC NOS AMPLIFICATEURS EN « KIT» ÉLYSEE (MODÈLES 15-
20 - 30 - 45 W). IL VOUS PERMET UN MONTAGE PROGRESSIF SUIVANT VOTRE TEMPS DISPONIBLE . 

• 
SCIENTElEC 
APPLICATIONS ET MATERIEL ELECTRONIQUE DE QUALITE 
74. RUE GALLIENI - 93- MONTREUIL - TEL. : 287-32-84 + 287-32-85 

AUCUN APPAREIL DE MESURE ET AUCUNE CONNAISSANCE TECHNIQUE NE SONT 
NÉCESSAIRES POUR RÉUSSIR LE MONTAGE D'UN « KIT)) SCIENTELEC. 
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VENDÔME 

Après une étude théorique de plusieurs mois, sUIvie de l'analyse d'essais systématiques 
(vibrations - température - chocs, etc.) sur différents sous-ensembles, nos ingénieurs ont 
opté pour ' Ies nouvelles techniques suivantes : 

tête HF et platine FI à bobinage imprimé sur support époxy (stabilité en température 
et dans le temps absolue - garantie de la reproductivité des performances); 
accord par diode varicap; 
décodeur à circuit RC (détection synchrone à transistors); 
CAF agissant sur oscillateur et accord; 
conception modulaire des sous-ensembles. 

En effet les procédés classiques ont pour conséquence directe une mauvaise. fiabilité et une 
tenue incertaine des paramètres dans le temps (variation du bobinage , etc.) ayant pour 
effet une diminution de la sensibilité de la bande passante et l'apparition de souffle). 

... 
CONCORDE Il .... 

lM 

.. -
Dans le cas d'un tuner pas assez sens.ible ou d'un champ faible (absence d'antenne 
extérieure). les étages FI fonctionnent dans de mauvaises conditions, ce qui rend le déco
dage incomplet; les canaux droit et gal,lche sont mélangés et un souffle important s'ajoute, 
la distorsion atteint un niveau prohibitif (environ 5 %). W:I réjection de l'AM n'est plus 
obtenue, les parasites apparaissent. Le tuner Concorde vous affranchit de tous ces défauts. 
Il est doté d'une partie AM totalement indépendante à circuits électroniques séparés , 
Sa sensibilité, son cadre ferrite orientable, son ingénieux filtre de sélectivité variable 
vous permettent une audition d'une qualité inconnue à ce jour en AM. 

~SCIENTELEC 
\!!!J) 74, RUE GALLIENI - 93-MONTREUIL 

Documentation 
TUNERS 

sur demande 

Le «Vendôme» possède les mêmes qualités que le 
«Concorde». Il n'a évidemment pas d'A.M. mais pos
sède des stations préréglées. 
1 p.V pour un rapport signal-bruit de - 26 dB • 3 sta
tions préréglées. Recherche: par cadran à volant gyros
copique. CA.G . • C.A.F. commutable. Accord par 
balance lumineuse. Voyant stéréo. Niveau de sortie 
réglable de 0 à 1 V. Prise d'antenne 75 ohms. 

PRiX .................... , .•....•.. 830 F TT.C. 

U r.o 

'" 
.J -... -àI _ -

• FM 87 à 108 MHz gamme normalisée. 0,6 p.V de 
sensibilité pour rapport SIS de 26 dB • F.I. 5 étages 
• Silencieux inter-stations • AM - PO 530 à 1 620 
kH~ - GO 150 à 260 kHz. 10 pV (exceptionnel pour 
de l'AM 1) • Antenne ferrite orientable. F.1. à sélec
tivité variable (musicalité extraordinaire en AM il. 

PRIX •...•...•.... . ............ 1 140 F T.T.C . 

NOM .. , ...... ... .... . , .. . ........ , . , . , . , ........... . 
ADRESSE, ...... . ........ . ..... . . . . , ........... .. .. 
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POUR CEUX QUI AIMENT , , 
LA VERITE ... 
Scientelec a été amené à trouver des solutioris nouvelles, tout en 
évitant une originalité gratuite , pour sortir de cette uniformité 
sonore à laquelle le public se trouve conditionné . 

C'est ainsi que nous avons réussi à concilier dans la conception de 
nos enceintes acoustiques des principes techniques jusqu'ici contra-
dictoires. . 

1) Rendement général élevé - ce qui évite toute surcharge des 
amplificateurs . 
Il n'est pas toujours exact de prétendre que seule une enceinte à 
faible rendement soit bonne . 
2) Amortissement optimal du haut-parleur de graves et rendement 
amélioré dans l'extrême-grave en dépit des faibles dimensions des 
enceintes . 
3) Suppression de toutes formes de distorsion (médium, linéarité, 
harmoniques, intermodulation, phase et directivité). 
4) Les aigus sont naturels, sans agressivité et parfaitement intégrés 
au reste du registre. 

D'autre part Scientelec utilise pour la réalisation de la Série EOLE 
une série de mesures entièrement nouvelles qui déterminent : 

• • • la 
, 

serie 

• Le choix du haut-p'arleur principal qui doit avoir un faible traînage 
pour supprimer la coloration. . 
• Le trait9ment à faire subir à la membrane pour éliminer ces 
imperfections. 
• Les volumes . nécessaires pour accorder les haut-parleurs . 
• Le filtre de séparation à utiliser. 
• La position respective des haut-parleurs dans l'espace . 
Les membranes des haut-parleurs se déforment aux fréquences 
moyennes et élevées . Un examen stroboscopique montre des ondu
lations longitudinales et transversales alors que la membrane devrait 
conserver sa rigidité . Un procédé approprié (système Scientelec) per
met d'éliminer ce grave défaut qui apporte une coloration impor
tante. Seul ce traitement n'altère pas les timbres. 
La diffusion des fréquences élevéés doit se faire dans toutes les 
directions. Les membranes de nos tweeters le permettent . 
La séparation des sons doit s'opérer sans distorsion ni saturation 
(schéma itpproprié complété par un filtre acoustique , condensateurs 
au papier et selfs sans noyau) . 
Une connaissance parfaite de la technique et d'autres procédés 
que ceux décrits nous permettent de fabriquer les meilleures 
enceintes acoustiques. 

EOLE 

H.P. avec traitement spéeial 
Scientelec. 

Face avant Panelair Eole 150 
à Eole 300. 

~ Système à 2 voies (2 HP). -
~ B.P. 30 Hz à 20 kHz . -
Recommandée pour ampli de 10 à 30 w 
par canal . - Impédance 4-8 ohms -
Dimensions 423 x 293 x 240 mm . 
- Volume interne 19 litres. 
PRIX . . ............ . . • . 330 F 
~ Système à 2 voies (2 HP) . -
~ B.P. 20 Hz à 20 kHz . -
Recommandée pour ampli de 1.5 à 40 W 
par canal. - Impédance 4-8 ohms. -
Dimensions 470 x 316 x 265 mm -
Volume interne 26 litres. 
PRIX . . . ...... . ...• 572 F 
1OTaTâ1I" Système à 3 voies (3 HP). -
~ B.P. 20 Hz à 20 kHz.±. 3 dB . 
- Recommandée pour ampli de 20 à 50 W. 
- Impédance 4 ohms. - Dimensions 
622 x 355 x 285 mm. - Volume interne 
52 litres . 
PRIX. . . . . . . .. . . .. ... . . .. 827 F 
~ Version «Grand public" du 
~ modèle O.R.T.F. «SE'5H39C • . 
la 450 comporte les mêmes volumes . 
les mêmes haut-parleurs et le même fîltre, 
Elle est sans équivalent du point de vue 
qualité et fidélité. - Système à 3 voies 
(3 HP type O.R.T.F.).- Recommandée pour 
ampli de 20 à 80 w. - Impédance 
5 ohms. - Dimensions 710 x 390 x 
310 mm. 
PRiX .. .. . • . ..... ..... •• • 1 880 F 

Cii:\ 
~ 74, RUE GALLIENI - 93-MONTREUIL 
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Tweeter Heco adopté par l'O.R. T.F. et Seientelec. 

Enceinte 
acoustiq u e 

de « Référence» pour les ingénieurs de 
son de l'O.R.T.F. Se présente sous un 
« design» professionnel conçu pour un 
usage permanent en studio et répond aux 
spécifications O,R.T.F. 
PRIX. . .... . ... . . ... . ... 410 F 
~ Système à 2 voies (2 HP) . -
~ B.P. 25 Hz à 20 kHz . -
Recommandée pour ampli de 15 à 35 W 
par canal . - Impédance 4-8 ohms. -
Dimensions 423 x 293 x 240. - Volume 
interne 19 litres. F 
PRiX . .. . . . ... ......... . . . 680 
E:T:r:'I Système à 2 voies (2 HP). -
~ Deux HP spéciaux type ORTF. 
- B.P. 20 Hz à 20 kHz.±. 3 dB. - Recom
mandée pour ampli 20 à 45 W. -
Impédance 4-8 ohms . - Dimensions 
470 x 316 x 265 mm . - Volume interne 
2 6 litres. 
PRiX .. . .. .. . .. . ........ . ••. 975 F 

SE 5 H 39 C Systeme à 2 
voies équipé de 

2 HP de type O.R.T.F. - B.P. 20 Hz à 
20 kHz.±. 2 dB. - Recommandée pour 
ampli 20 à 50 W. - Impédance 4-8 ohms. 
- Dimensions 745 x 395 x 320 mm . -
Volume interne 65 litres" 
PRiX . • . ... . ..... . . 3100 F 

Face avant Tissu Eole 350 el 
450. 

Docume'ltation 
EOL~ 

NOM .... . .. . ... . .. . .. .. .. . .. ..... .... .. . . .. .. .. . 
ADRESSE . ........ . .. ... ... .. . .. . . . . ... . . ... .. . 

sur demande 
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CES RÉUSSITES DE LA TECHNIQUE FRANCAISE 
Ce procede Il'est pnS ameriCalll, Japollals, alleilland ou anglais, il n'est que frnllcals III 
On Ile parlerCi pCiS de Ilovatloll techlllque, de pUlssallce IIldustrielle ou de budget de recherche, 
d'esprit d'lIlltlCltlve ou d'etudes fondamentales, de developpements ou cr Clppllcatlons , 
Comllleilt le Frallcals gauloIs, buveur, brailleur, sans esprit d'entreprise, sous developpe 
II1tellectllel pourrcllt · iI proposer une reallsatlon élPpelee il revolutlonner la haute fidellte) 

, , 

LA QUADRI-STEREO 
Vous permet de compléter ... ou 
votre chaîne stéréo à deux canaux 

DESCRIPTION DE LA QUADRI-STÉRÉO 

Le système Quadri-Stéréo BX-4 comprend deux enceintes acous
tiques spéciales et trois cordons de raccordement, 
L'enceinte avant est celle qui' est munie de 5 embases normalisées, 
ses dimensions sont de 300 x 430 x 180 (L x H x Pl. Elle utilise 
deux haut-parleurs de qualité et le réseau passif de matriçage s'y trouve 
incorporé, On devra la disposer face à l'auditeur environ à mi-distance 
des enceintes de droite et de gauche qui devront rester à remplace
ment le plus favorable pour une écoute stéréophonique normale , Le 
centre ' de l'enceinte devra être approximativement situé à la même 
hauteur que la tête de l'auditeur lors de l'écoute, 

L'enceinte arrière de dimensions 300 x 4'30 x 180 (L x H x Pl 
ne comporte qu'une embase normalisée , Elle est équipée de deux 
haut-parleurs de qualité, Elle devra être installée derrière l'auditeur 
à égale distance des enceintes de droite et de gauche et le plus loin 
possible en arrière à l'extrémité du local d'écoute , Sa hauteur doit 
être identique à.celle de l'enceinte avant. La zone favorable d'écoute 
se trouve agrandie par le système Quadri-Stéréo, L'effet d'espace est 
ressenti dans toute l'aire comprise entre les 4 enceintes, 
La Quadri-Stéréo Scientelec peut être ajoutée à n'importe quel 
amplificateur ou installation stéréophonique existante de puissance 
comprise entre 2 x 10 W et 2 x 50 W d'impédance de 4 à 8 ohms, 
qu'elle transforme alors instantanément et à peu de frais en une 
véritable installation quadriphonique , 

BX-4 Prix .......... 800 F 

BX-4R 
Même système mais possibilité de réglage du niveau sonore à l'avant 
et à l'arrière" 

Prix .......... 850 F 

XM-4R 
La boite de matriçage XM-4R quadri-stéréo se branche à la sortie 
de n'importe quel ampli-préampli stéréo . Elle permet d'ajouter aux 
deux enceintes droite et gauche de votre chaine une enceinte avall! ' 
et une enceinte arrière pour réaliser une écoute en quadri -stéréo 
adaptée à toutes les enceintes acoustiques de 4 à 8 ohms. Réglage 
déS niveaux avant et arrière par potentiomètre incorporé , 

Prix .......... 400 F 
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QUI FONT ,RIRE JAUNE LE PAYS DU SOLEIL LEVANT 
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SCIENTELEC 
... de VOUS constituer une chaîne' 

à la/ois stéréo et quadri-stéréo 
avec notre nouvel ampli ELYSEE-QUADRl 

, ÉLYSÉE-OUADRI - Montés 
EXM15-2x 15W ........ 1060F 
EXM20 - 2 x 20 W ........ 1 190 F 
EXM30 - 2 x 30 W , ....... 1 350 F 
'EXM45 - 2 x 45 W .. , .. '" 1 600 F 

ÉLYSÉE-OUADRI - En kits 
EXK15-2x 15W ......... 940F 
EXK20 - 2 x 20 W .. , .. , ... 1 070 F 
EXK30 - 2 x 30 W , .... , ... 1 150 F 
EXK45 - 2 x 45 W ......... 1 380 F 

QUADRI-STÉRÉO 
INCORPORÉE 

ET COMMUTABLE! 

>Ul séri,e Elysée-Quadri se présente 
sous quatre modèles de puissances 
différentes, comme la série Elysée 
classique. Mais elle ofR'e la possi
bilité d'une écoute normale en stéréo 
avec deux enceintes ou en quadri
stéréo avec quatre, enceintes par 
mise en service du circuit de matri
çage incorporé par un contacteur 
placé à l'arrière de l'appareil. 
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-. 
.--QUI FAIT MIEUX ? •••• 

LES POSSIBILITES LES PERFORMANCES 
Communes aux quatre modèles . 

5 entrées stéréo 
P.U. magn. 6 mV. 
P.U. céramique 130 mV. 
Tuner 100 mV 
Micro 1.4 mV. 
Magnéto 4,5 mV. 
Correcteurs physiologiques variables. 
Filtres passe-haut et passe-bas incor-

porés. 
Fonctions - Stéréo - Stéréo inversée . 
Mono A - Mono B. 
Mono A + B. 
Sorties commutables pour 2 ou 4 H.P. 
Prise casque (8 à 200 ohms). 
Prise monitoring. 
Réglages - Graves.± 18 dB à 20 Hz. 

Aigus .± 17 dB à 20 kHz . 

LA QUALITE 
Tous les composants sont à haute fiabilité. 
Transistors silicium. - (Résistances à cou
che) . - Condensateurs professionnels . -
Transformateurs imprégnés et étuvés. -
Protection contre les surcharges par ali
mentation à disjonction instantanée et à 
réarmement automatique (brevet n° 
137394) . 
Seul. ce procédé CI n'écrête pas" les 
transitoires. 
Vérification sévère des composants à 
réception (garantit la stabilité absolue des 
performances). - Sur chaque module 
réglage et vérification de toutes les carac
téristiques. - L'appareil terminé, essai de 
toutes ses possibilités. (Çontrôle « Check
up ».) - Dans chaque série quelques 
appareils sont analysés complètement et 
mis en fonctionnement durant une se
maine. 

Toujours supérieures aux chiffres indi
qués. 
Elysée 15 - Plus que 2 x 15 W eff. 

Généralement 2 x 19 W . 
Impédance 8 ohms. Distorsion 0,1 %. 
BP 30 Hz à 50 kHz .' 
Bruit de fond 90 dB. 

Elysée 20 - Plus que 2 x 20 W eff. 
Généralement 2 x 25 W. 
Impédance 5-8 ohms. 
Distorsion 0,1 %. 
BP de 20 Hz à 50 kHz. 
Bruit de fond 90 dB. 

Elysée 30 - Plus que 2 x 30 W eff . 
Généralement 2 x 33 W eff. 
Impédance 5-8 ohms. 
Distorsion 0,08 %. 
BP de 20 Hz à 50 kHz. 
Bruit de fond 90 dB. 

Elysée 45 - Plus que 2 x 45 W eH . 
Généralement 2 x 50 Weff. 
Impédance 8 ohms . 
Distorsion 0,08 %. 
BP de 20 Hz à 50 kHz. 
Bruit de fond 90 dB. 

lES PUISSANCES ET LES PRIX 

Elysée 1 5 - 2 X 1 5 W eff . Elysée 30 - 2 x 30 W Eff. 
En Kit .................... 640 F En Kit .................... 850 F 
Monté .. ..... . ............ 760 F Monté ................ 1 050 F 

Elysée 20 - 2 x 20 Weff. Elysée 45 - 2 x 45 Weff. 
En Kit .................... 770 F En Kit ., ............... 1 080 F 
Monté .................... 890 F Monté ................ 1 300 F 

Conçus à partir de modules Scientelec (plus de 100 000 pièces produites) les amplificateurs Elysée ont conquis la 
clientèle très sévère des techniciens. 

Leur technologie, leurs qualités, leurs possibilités et leurs performances éprouvées sur 15 000 appareils sont pour 
vous la garantie d'une acquisition irréprochable. 

La série Elysée est vendue à des prix sans concurrence. 

QUI FAIT MIEUX 1 ... 
1 •••• MÊME PAS SCIENTELEC 
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24CS - MlIgnétophone ... cassette, 
1 en stéréo, 2 pistes d'enregistre-

ment et reproduction en stéréo. Le sys
tème Sony-D-Matic règle le niveau d'enre
gistrement. Microphone stéréophonique 
sensible avec interrupteur marche/arrêt pour 
la commande à distance ..... • . • . 1 449 F 

PlATINES 
PIONEER H-R82 

Le véritable LECTEUR-ENREGISTREUR 
de cartouches 8 pistes - Normes Hi-Fi -
Possibilités de diverses combinaisons :... 
Indispensable à votre chaine Hi-Fi. 
Prix .. • .... . .. . ... .• ....... . . 1 450 F 

VOXSON 

SONAR GN208 VOXSON 
Lecteur de cartouches 8 pistes stéréo pour 
chaînes Hi-Fi Indicateur lumineux de piste 
sélectionnée. Prix. . . . . . .. . ...... 599 F 

CONCERTONE 

-. 
STÉRÉO 8 : Platine lecteur de cartouches 
8 pistes. 
Prix .. ... . •••••.•••• .... ..•.•.• 600 F 

GRUNDIG 
Platine CN222 ....... . . ........ . 625 F 

PHILIPS 
Platine 2503 . •.•. . •.•• . ••.... . 665 F 

RADIo-K7 
AIWA ~~~~~ 

TPR101 ... 750 F 
TPR201V .. 920 F 
TPR104 .. . 575 F 

C201 FM ... . 649 F 
C340 .. . .. 1110F 

NIVICO 
RC 200 L. magnéto K7. pile/secteur. 
avec poste incorporé FM-GO .•.. ••. 590 F 

RE!VICO 
S1 030 - pile/secteur - PO-GO . ... ... 315 F 

SCHAUB~LORENZ 
SL75 - pile/secteur - AM/FM-GO 750 F 
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AKAI 
CHAINE AVEC AMPU 
ET ENCEINTES' 
«CARTOUCHES • 

CR80 - Lecteur-enregistreur de cartouches 
8 pistes. Stéréo. Normes Hi-Fi, 2 x 12 W. 
Potentiomètre à curseur incorporé. 2 encein~ 
tes Hi-Fi ERA M6. Complète • .. ..• 2140 F 
CR80D - Platine seule mêmes caractéris
tiques que CR80 . • . • ... • ... .. .. 1 480 F 

AKAI 
CHAINE AVEC AMPU 

ET ENCEINTES 
« CASSETTES. 

CS50 - lecteur-enregistreur de K7 avec 
inverseur de K7. Sté'réo. Normes Hi-Fi. Le 
seul magnéto auto-reverse. 2. enceintes 
ER complète ... • . . ...•• . . • ... • 2370 F 
CS50D '- Platine seule mëmes caractéris
tiqùes .. .•. .... •.•.•. • ••.• .. 1 726 F 

PHONES HAUTE-FIDE A BANDES 
AKAI 
X2oo0S0 

Magnétophone 
stéréo 
2 pistes - 4 pistes 
'8 pistes. 
lecteur enregistreur 
à bandes. 
Cassettes 2 pistes 
Cartouches 8 pistes. 
Ptix ..... 4176 F 

40000 . . . 1 564 F 
X1650 .. . 2u16F X3300 .. . 4261 F 
X2000 • .. 2 655 F 1 720L ... . 1 865 F 
X1800S0 . 3052F 1800L .... 2346F 

AIWA 
TP1012 ........ . ...... . .... .. 1300F 

TG1000 ••••... ~.~~~~ •... . . 3 860 F 

GRUNDIG 
TK121L •• .. 675 F TK220L . .. 1 265 F 
TK141 L •• .. 805 F TK241 L . .. 1 100 F 
TK126L ••• • 686 F TK242 . •.. 1 265 F 
TK146L , .• 925 F TK246 . •. 1 335 F 
TK147L . • 1019 F TK248L •• 1 750 F 
TK600 • . . 2478 F TK3200 .. 1 528 F 

HENCOT 
HB67BC, 9,5/19 cm 2 pistes .... . 3 400 F 
HB67BC, 19/38 cm 2 pistes •••. , 3500 F 

PHILIPS 
N4307 •.• " 590 F N4404 •. . 1 098 F 
N4308 .. ... 708 F N4407 ... 1 343 F 

REVOX 

Série A/77 

1302104 . 2 650 F 
1322 ... 29311F 
1122 ... JOOOF 
1102/04 , 27311 F 
1222 .. JI40F 

N4408 ... 1 635 F 
N4500 •.• , 590 F 

PIONEER 
T6600 
auto-Reverse 
Prix .... • 2 750 F 

Un laboratoire de langue et aussi un 
magnétophone de musique ou de conver
sation. Prix avec micro/casque., oreil-
lette ... . ••• .... • ....... •• . . .. 706 F 
Cours de langue. la partie . • ..... 166 F 

TE RAL, 26 bis, 26 11:., rue TliI1Iersière, 
PARIS-12' . Ti! : 307 -87 74. 

SCHNEIDER 

SONY 
TC252 .. .• 1 489 F 
TC252D . . 1 133 F 
TC366 . ••• 1 575 F 
TC630 .. • . 2 916 F 
TC6300 .. 2 438 F 
TC850/2 •• 7 524 F 

TANDBERG 
6000X 2 ou 4 pistes . ...... . ... . 3 460 F 

UHER 
Variocord 632 p .. .............. 1 151 F 
Variocord 634 p ............. . .. 1 220 F 
72·4Lstéréo .: . ..•...... ••• .... 1 210 F 
Royal de luxe .. . . ........ . ..... 2 258 F 
Royal de luxe C • . ••••••••••• .. • 1 950 F 

TÉlÉVISEUR VOXSON SPRINT 
890 F au lieu de 830 F 

annoncé dans la 3- de couverture 

AUTONOMES A BANDES 
AIWA 

TPR 1 02 - PO-GD-FM .. . .......... 820 F 

GRUNDIG 
TK2200 .... 976 F TK3200 •• 1 528 F 
TK2400!FM . . 1 227 F 

PHILIPS 
N4200 
Prix : 
290 F 

REMCO 
S4000 .•... 495 F S3000 ••.•• 390 F 

SONY 

TC-800B 
Magnétophone à ser
vomoteur~ portatif, 
avec micro incorporé 
EI"ctr"t Condel'.~er, 
4. vitesses. . , , 
Ser'Jomoteur paur dé
filemem pré<:is el diminution du 
Contrar. du niveau d'enreglstrement à la 
main ou automatique . Potentiomètre. 
compteur. possibilité d'éeoute è r.nre
gistrement par H.P. 
Prix ... .. .... . . . .... .. .... .. . 1308F 

UHER 
4000L: 1 135 F - 4200/4400 •••. 1 450 F 

SONY 

SCHAUB
LORENZ 

SL55 - pile/sect. 
Prix .. ... .. 429F 

GRUNDIG 
C200SL .... . ........ . ......... . 390 F 

N2401 - lecteur-enregistreur de 
2 x 4 W . Changeur automatique de 
settes. Autonomie 6 heures d'écouta. 
Compteur. Livré avec micro stéréo. 2 en
ceintes XI SIARE. 
Prix de l'ensemble ... •••• , •.... • 1 220 F 

PlATINES 
.ANTI-SOUFFLE • 
KENWOOD 

Platine enregis
treur-lecteur de 
K7 - Normes Hi
Fi - Système spé
cial sans souffle . Stéréo. 
Prix démocratique ... 990 F 

PIONEER 
T3300 - Platine 
lecteur - enregistreur 
de cassettes stéréo. 
Prix . . . . . . 1 650 F 

SHARP. 
Pile/secteur - Type 
RD408H - la der
nlere nouveauté 
SHARP. Uvré complet 
avec housse, micro 
et écouteur. 
Prix: 370 F 

SENCOR 50AiOS 

SONY 
Platine 

lecteur/enre
gistreur K7 . 

Stéréo 
TC160. Prix 

1670F 

MlNI-K7 
PHILIPS 
N22oo. Lecteur 
seul à piles • .. 125 F 

Présentation .bois. 
Pile/secteur. Batterie. 
Uvré avec housse . 
Micro à télécommande. 
Ecouteur. 
Prix .. , ..... . 349 F 

NORDMENDE 
Pile/secteur ........... . ..... . .• . 239 F 

REMCO . 
S305 - pile/secteur .... ' ....... ..• '. 305 F 

SCHNEIDER 
A51 - 2 pistes ...... . .... • .. .... . 360 



_--_LES 3 O~ARS DE LA SÉLE~T'ON TERAL ___ • 

COMBINÉ ampli-tuner KR6160 - AM/ 
FM - 2 x 90 W - 2 micros mixables. 
Prix .• .... •.. . • .... • ... . . 3000 F 
Ampli~réampn KR33L - AM/FM - PO
GO - 2 x 15 W ..... . •• . .. . 1 350 F 
Ampli-préampli KR3130 - AM/FM - PO 
- 2 x 20 W .. •• . . .. .. ...... 1 700 F 

ERA 
BLOC SOURCE S71 

EN CADEAU 1 ENCEINTE valeur 548 F 
PRIX DE LANCEMENT •••.•• 2 846 F 
Couvercle ..... . . • . ....•. . • .... . . 98 F 

~ SCIENI'ELEC 

CHAINE INTÉGRALE. Platine tripodes. 
Ampli-tuner FM • 2 enceintes. 
Prix ... .. .. .. ... ... ... . .... . . 2 600 F 

GRUNDIG 

RTV380 - AM/FM - 2 x 10 W .• • 1 020 F 
RTV400 - AM/FM - 2 x 30 W •.. 1 600 F 
RTV650 - AM/FM - 2 x 35 W •. 2180 F 

FESTIVAL BR un 
CHEZ TERAL 

ENFIN LE COCKPIT 2505 avec table de 
lecture Braun est disponible chez TERAL 

• COMBINÉS • KEN \N 0 aD. AMPLIFICATEURS • 

Combiné KR44SL AM/FM - 3 OC-PD-GO -
2 x 25 W . . . . . ... 1 900 F 

KA4000 - 2 x 60 W . . . . • . • • •• 1 850 F 

TUNERS 
COMBINÉS 

KR4140AM/FM - 2 x 30 W . . . .. .• 2 100 F 
KR5150AM/FM - 2 x 55 W ....... 2600 F 

KT2001 AMfFM ................ 1 000 F 
KT5000 AM/ FM ................ 1 400 F 
KT7000 AM/FM ......... . ...... 2000 F 

PIONEER 
AMPLI-TUNER 

FX330 - AM/FM - 2 x 15 W . . 1 240 F 
LX440 - AM/FM - PO-GO - 2 x 20 
W .... .. . ......... .. . . .. 1940F 
SX770 - AM/FM - 2 x 30 W . 2 350 F 
LX880 - AM/FM - PO-GO - 2 x 45 
W .. • .... . ... .. .. . . .. . . . . 2 770 F 
SX990 - AM/FM - 2 x 50 W . 2 800 F 
SX9000- AM/ FM - 2 x 100W. 4 800 F 
SX2500- AM/FM - 2 x 150W. 5 350 F 
SX1500TD - AM/FM - 2 x 100 W. 
Prix ... .. . ... ... .. .. . . .... 3 600 F 

AMPLIFICATEURS 
SA500 - 2 x 20 W eff ....... 1 090 F 
SA700 - 2 x 35 W eff . ... .. . 1 790 F 
SA900-2 x 85Weff . .... .. 2800F 

TUNERS 

TXSOO - AM/FM multiplex .... 1 150 F 
TX700 - AM/FM touches préréglées. 
Prix .. . .... ..· 1880 F 
TX900 - AM/FM professionnel . 2 500 F 

PLATINE 
Pl12AC complète • . • ...... • • . 850 F 

Col ensemble est malVellieu. ausSi bien au 
point de Vlie esthétique Que technique • 
EQuipé d'un ampli-préampli 2 x 25 W • O'un 
tuner AM/FM PO-GO de très grande sensi
bilité • O'une table de lecture Braun avec 
œllula magn~tiQue . Prix de l'ensemble . 2 792 F 

RÉGIE 
501 

BRAUN 

Ampli-tuner entiàrement transistorisé pour 
chaine musrcale importante • Section radio 
AM/FM • Transistors à effet de champ • 
Contrôle automatlque en FM • Anlenne Fer
rite • Facteur de distorsion molns de 0.5 %. 
Prix ••••.• ... •.•.•• . .•.• . . • •• ••• 3440 F 

VOXSON 
HR213 

Ampli-tuner HR213 FM - 2 x 20 W • 
1 table de lecture 555 ERA • Collule 
Shure • Socle et couvercle. 2 enceintes 
DINGHY 1 CABASSE. 
Prix de cèue nouveauté ....... • .. 3 220 F 

AU101 - 2 x 23 W •••••... 998 F 
AU222 - 2 x 23 W •........ 1 105 F 
AU666 - 2 x 45 W •...•...• 1 990 F 
AU888 - 2 x 50 W •..••••.• 2 440 F 
AU999 - 2 x 90 W ..•. . .... 2719 F 

AMPLI-TUNER 

o -, 0 
. l' 

300L • AM/FM - PO-GO - 2 x 17 
W . . . . ....... . ... ..... . ... 1790F 
4000 • PO/FM - 2 x 70 W ... 2 995 F 

PLATINE 

SR1050K complète .••. . . . •.•• 960 F 

CSVlOO 
2 x 30 W 
Prix : 
1592 F 

Ampli· 

ENCEINTES 
SP10 ..... .... .. . 285 F 
SP30 . .......... . 410 F 
SP50 ... .... .... . 695 F 
SL7 . ....•••••.• . 770 F 
SP2000 .• .• •••• 1 464 F 
SP150 ......... 1 098 ,F 

Tuner RH781 
2 enceintes SIARE 
Prix . . . 1 120 F PLATINES 

GA202 .. •. 760 F • GA20S ••.. 545 F 
AMPLI 
RH580, 2 x 9 W .. .. ....... . • ..• 396 F 
RH590,2 x 15 W ..... . .... • • • . . 712 F 
RH591. 2 x 30 W .. .. ... .. .... 1 160 F 
AMPLI· TUNER 
RH781 . 2 x 7W . .. ... ..... ... .. 920F 
RH790, 2 x 30 W • • . . . . . . . •• . 1 680 F 
TUNERS 
RH690, 3 gammes FM, stéréo 
RH691 , 4 gammes FM, stéréo 

AMPLIFICATEURS 
KA2002· 2 x 20 W • . • . . . . • ..... 900 F 
KA4002 - 2 x 30 W • . . • • . . • . • •. 1 300 F 
KA6000 - 2 x 90 W .. . . . .... ... . 2 200 F 

BANG ET 
OLUFSEN 
• FESTIVAL. 
B & 0 1200 

AMPLI-TUNER 

BEOMASTER 1200 .... ...... .. 2270 F 
BEOMAST~H 3000 •.• ....• .... 3 068 ~ 

PLATINES 
TOURNE
DISQUES 

BEOGRAM 1 000 V (avec cellule SP14A 
et capot plastique) . . . . . . . . . . . .,. 821 F 
BEOGRAM 1200 (avec cellule SP14A et 
capot plastique) ............. • .. 1 195 F 
BEOGRAM 1800 (avec cellule SP10A et 

......... ... .. 1132 F 

GOODMANS 
VIENT D'ARRIVER ••• 
MODULE 80 - AMPLI-TUNER STÉRÉO 
2 x 35 W. Eff. PRIX. .. .. 1960 F 

VOXSON SONAR GN207 

LECTEUR STÉRÉOPHONIQUE à canou
~hes ' 2 x 6 W - 1 haut-padeur amo
vible . PRIX . .. .. ••. ... • • .•.. . •• • 998 F 
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C;HAQUE CHOSE A SA PLACE ••• 

TERALY A SONGÉ EN y CONSACRANT SPÉCIALEMENT UN MAGASIN 
ICI PIÈCES Df:TACIŒ:ES 

PLATINES 
~ 1210- 1214 - 1209 

- 1218 - 1219. 

~ B55H-l75 

1 CONNOISSEUR! B02 

1 TlIORENS 1 TD15011- TD1 2'. 

1 GARRARD! SP25 MKIII 
SL65 - Sl7S- SL95 - SL96 

~ 444 - 555 - 666 
MK6 - ERAMATIC 

l''!-a-A-RT'''H-E-S''! Rotofluid 

(aux prix les plus justes) 

MODULES 

MODULES SCIENTELEC 
Tout transistors au silicium 

Les modules Scientelec 
sont toujours très demandés, 
chez TERAL vous trouverez 
toute la gamme de ces 
modules immédiatement dis
ponibles. 

EN 3W . 
Ampr. Se3 . 
Préampli se3A ..•• 
Al i ave<: ,ansfo Al2 
EN 20 W . 

55,00 
38.00 
48,00 

,!Imph s e20 • . 129 OC 
Ptéampl, SC20A 87 00 
Ali . disjoaClable .. 1 régulée av 
transfo AL5P2 156.00 
EN 30 W. 
Ampli 5C30 • , . 154,00 
Proalnpl, SC20A . . .. 87,00 
Ali , di!::ijom.: table régulée avec 
transfo AlSP2 156,00 
Transfo seul pour 20 ou 
30 W '" •• , , , • 45.00 
EN 45 W .. 
Ampli 5C45 ..•..... 210.00 
Ptéampl i 5C20A , 87.00 
A1 l1 nematiol1 dis jonc rab le et 
re~Julée a\i~c transfo . 
AlS245 ... . .. , . • . , 220,00 
Transfo seul pour 
45 W .. , . . • ... • . . . . 66.00 
EN 120 W . 
Ampli SC120W . • 297.00 
Alimentation avec transfo 
AL5P4 . 382 00 
Préampli SC120A . . . . 54.00 
Transfo seul pour 
120 W .• ... • . ••... , 92.00 

~~~ mjg~-6um~~ ~orr~.OO 
Ces modules sont câblés et 
réglés. prêts à l'emploi. Un 
schéma ,est fourni pour les 
raccordements . Ils peuvent 
vous faire un ampli mono ou 
stéréo. 

BAISSE SUR SINClAIR 
MODULES 

SINCLAIR IC 10. Circuit 
intégré 10 watts - 13 tran
sistors - 3 diodes. Circuit 
intégré monolytique . au sili
cium Idim. : 25 x 10 x 10 
mm). 

PRIX EN BAISSE ... • 60,00 
INotices françaises pour de 
nombreuses utilisat i ons .) 

Nouveaux modèles SEMI-KIT 
Les transistors silicium planar 
épitaxiaux à votre service en 
modules câblés prêts à l'em
ploi. 

AMPLIFICATEUR HI-FI 
Z30 - 20 wans 
PRIX tout câblé . .. ••.. 78,00 
Z50 - 40 watts . . .. •• • 96.00 

PRÉAMPU ET 
CORRECTEUR STËRÉO 60 
PRIX tout câblé , •. ,. 199.00 

ALIMENTATION SECTEUR 
PZ6 ; 89.00 - PZ6 : 14S.00 
PZ8 •• . • • , •. . .... . 139.00 

FILTRE ACTIF STEREO 
Uvré complet . ,. 139,00 
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TRIACS CASQUES 
Un choix jamais égalé avec NE CHERCHEZ PLUS, ILS SONT ARRIVËS ! ~ 
des caractéristiques détail- 1 SENNHEISER 1 SÉRIE THERMOTAB EPOXY ~ 

MICROS HAUTE-FIDÉLITÉ 

lées. Tous les modèles dispo- M021 N. Studio - Dynamique en bolllelS 1$01" électriquement K60. Basses de velours .• t 
nibles. à pression - OmnidÎrect 40 brullance des aigus 16 à 
~ li 18 000 Hz .... 284.00 Prix 20000 Hz •••• . • 206 00 

M0421Hl. Studio caoteur K160. Confortable à por ... r 
)N1 10 1 ••.•••.• 198,00 il gradients. Directif. 30 il TRIACS 30 il 20000 Hz ... 100 (,1) 

1 AK~J . 17 000 Hz, 2 impédan- K150. Haute performance 
01 ces . .. ... .. .. ... 434.00 A01062 . 17.50 Hi-Fi et léger 20 à 20000 
. >ynamique cardioide. Atté· MD41 1 HLM. HypercadloTde :g~ ~ g~ ~~:~g Hz . . . .. 147.00 
'Iuation continue des graves .. Caple.ur A gradients spécja~ K180. Hi-Fi (son contrôlé 
:Jar bouton de réglage ertre pour l'amateur qui ne veul pas subjectivef'!lent). La tonalité 
o et - 10 dB li 50 Hz - Imp . ê dé b . . dé peut-être adaptée aux besoins 
2000. Gamme de fréquence )r" .çu. aucun li ruuHon . A01082 21,00 subjectifs et physiologiques 
' 1., 30 à 16000 Hz • Sensi· Slrable n'estb capt . -pé;ule. AOll22 23,00 de l'ouje 16 il 20000 
bilité à200 : 0.22 mV/ bar 50Yà~2e S'&J ~s:". :m 16~~O 11-----...L.--...L.---I---...L.---I----tI Hz • . . . • . • • . . . . 360.00 
.- 73 dB V) .... . . 288,00 M0722. Pour magnéto 80 THYRISTORS ISEVER! 
Dl 90C à 12 kHz 60,00 801026 12,90 
Cardioide qualité Hi·Fi . Sus· M0611. Pour magnéto 60 II-____ .l-__ ...L. __ ...JL-__ ..L. __ ...JL-__ -I OT96A. Hi-Fi derniers perfec-
pension élastique du système 0 tionnements acoustiques et 
microphonique' Insensibilité à 12kHz .... .. ...... 39.0 mécaniques 30 il 17000 
au toucher· Imp. 200 Q . MM23. Micro boutonnière GT40 , • •• • . . . • . • 4.40 Hz. . . . . . . . . . .. 123,00 
Gamme de fréquence: 30 a magnétique 3 127 0T100. Musicalité excellente 
16000 Hz - Sensibilité : mm 60,OC AGFA-GEVAERT et forme étudiée 30 à 

~Én) ... ~.V/ .. ~~r. 12~~ri~ MM61. Micro·stylo 98.0? .. LOW NOISE" H.P. ;,~~. ~~sii~é~' ~uxl~.;~~ 
0202<:5 - MM21 . Capsules magn... . la bd ' 1 uffl FANE ACOUSTICS manes exigeants 20 à 

ques miniatures· Imp. 2 000 an e qUi coupe e SIl e IVoir page 91) 20000 H 393 00 
Adopté par I·O.R.T.F. - Deux 0 _ Dimensions 18 x Double durée PE 46 K z .. . .. . , 
systèmes cardioïdes dans le 12 61 00 13 360 C d 12 100 W 823 F r:::::-::::-:l 
même boitier. l'un pour les mm . . . . . ,0 15 540 m . , • . . .. ~6'gg C;:~:~d~ 15 100 W 1 027 F ~ 
hautes fréquences . l'autre U0130. 1 DYïar:'ique zë~idi. ~ 18 720 m . .. • ••. J'oo Crescendo 18150W 1288F MD802. 20 18000 
pour les basses - Commu· 5e3t~08n: In~er ~~fche arrête~ Triple duré::' PE' 66'.( . , 152/17G 38 cm .... 666 F Hz . .... .. , . . . . 49.00 
~a;~~; ;ôoc~fa_rr~ta,,;,~~Pj~ 100 à 12 000 Hz • Pour 0 11 360 m . . • . • •• 29,00 Et autres modèles - Prix détails 
fréquence 20 il 18000 Hz _ Hi-Fi. orchestres . magné· 0 13 540 m . . . . . •• 37.00 ISOPHON 
Sensibilité: 0,16 mV/ bar ta .......... 98.00 0 15720m .. ... .. 45.00 Pl3OO/45Weff.75Wbas-
1- 76 dB V) .. .. . ... 489,00 U014O. Dynamique profes· 0181 080 m .. .. . 70.00 ses ..... ; ... ..... .. 199 F 
0707 nouveaux sionne~. 2 imp. 200 et CASSETTES KK10 Tweeters .. . , . •. 59 F 
Construction métallique ex- 50 k - 60 à ,,; ~ ~g C.80 . • . 8 F. C.90 10,50 F P30-37 A • .. .• .. . .. • 171 F 
trêmement solide. Insensi- Hz . C.120 ... ...... . .. 14~50 F 
bilité au toucher Bonnette OM160. Omniôi,ecl,onnel BANDES T.O.K. - K7 HiFi CABASSE 
anti-vent incorporée. Timbre 200 n 78 00 30GY12 - Basses .. .• 224 F 
moderne· .Impédance 2000 SHURE AUTO TRANSFO 30BY12 - Basses • .. , 224 F 

~6G~g;,m~zd~ ;:~~~~~~ gOl: RENOMMÉE MONDIALE Ireversibles 110/220) ~~~~ :r!:::;.:::: n~ ~ 
mV/ barl-76 dB VI 194,00 515 ......... ...... 2~g~ ~g~~::: : ::::: : :: ~~~ ~i~~t~ :~ : ~~:~~:~ : ~~~ SOUND MD 808 V 
01000C 565 ........ ... .. .. 6 100 VA .... ....... 24 F IDécrit HP 1300 p. 109) 
Plaque argent Styling élégant. 581 ••.••••.• ... . • . 480 F 150 VA . . . • • • . • . • • 29 F PERLESS 20 à 20000 Hz - Potent. 
Le microphone dynamique ~~: •• • •••••• . . • . •• 3~g~ 250 VA .. ...... ... 39 F Kit 20-2 - 30 W . •. . . 163 F linéaire à curseur sur chaque 
~~:~:~ou~~e~t ,;~~~~ï~: . P~~s . . • •• •• . • • . . .. • 350 VA . • . . . . • . •.. 44 F Kit 20-3 - 40 W ..••• 239 F oreillette cuir très léger, 515 g 

tection POP et Boums incOi RÉCEPTEURS ~~g~! :, :::::::::: ~:~ ~:g~t. :?":'. ::::: ~~H ~~~cD~~~~~M~~~ale·.110 F 
parée - Commutateur tritona- A 
lité, basses, médium , aiguës 1 000 VA ...•. . •. 86 F SUPRAVOX 1 SANSUII 
_ Gamme de fréquence: TRANSISTORS 1 500 VA ••• ..• •.• 134 F SERIE PRESTIGE 

~:~~i~iliiéO 0~2d 7 ~e~ H~a~ .... 2.0.0.0.V.A_ • • " . '. ' .' .... . _1.9.2.F-t :gl~~V~t:fil VJ. : :: ~~~ ~ SS2 
1_ 72 dB V) • ... .. 436,00 MODULES AUBERNON ~~~rE H~i}IO W . . . •• 321 F ~~2~ 18 000 Hz .. 120,00 

~E rofèsslonnels Ampll-préampll de grande clos- T215S RTF. 14 W . , . 140 F 20 il 20000 Hz .. 298,00 
' - ' els Elect d se. 18 ttanSlst.ors au silicium T216 8 W 71 F . n, h v .. ronn • ro y- • . , .. , . . . • . • !PIONEER 1 

nlmiqu ... A ruban, ~4 ~ 21~3W5~~:'~;!: :tt~ ~~:~. 1 ~ ~ ..... ... ~~~ ~. . 
~6~ double 8~8~8 3011 30000 Hz . 5 enlrées • .. .. .. .. SE20. 
M50 ' • . • •• " . . ' par sélecteur à louches : PU ! AUOAX 20 il 20 000 Hz 145 00 
cha ~ anti pop speC':lg~OO B. Imp. 5 mV · PU ; H. Imp. F30PA12 - 35 W . , . .. 99 F SE30A ' 
M2'l;0 ·· à·····b · 2'00 2oomV - Raclio250mV- F30PA16 ... ..... •• . 102F 20â20000 Hz • . 210,00 
Q lU ~n 364.00 Magnélo 400 mV - Micro 1.5 ~~f~:Ù40 W . .. • '3i~~ ~SE5O. Le fin du f in 380,00 

Unidirectionnels à bobine WHl160 : Récepteur radio ~V;"'odule complet. câblé Il T21PA15: : ::::: : : 49:50 F IHOSIOENI 
mobile. GONIO BALISÉS . ... 395 F encastrer ..••.• . ••.•• 370 F T24PA12 .. ... . . • • 38,50 F SH871. 
M88N. Grande sensibilité KH1290H-3W .... . 440F •••••••••••• T24PA15 .. .... .. . ... 51 F 25 li 17000 Hz 49,00 
pour prise de son.. S90,00 KH1013L . ...... ... 240 F • • WFR15 - Boomer •• .. . 89 F SH03 
M69. Reportage et sono de 1 SONY 1 • CIRCUIlS INTÊGRËS • WFR20 .. ... ... .. . . 325 F 20 il 18000 Hz 64,00 
haute qualité 344.00 TAA3000 _ Ampn me- WFR12 •• ••• ...... .. 39 F SH04S 
M81. Basse moyenne et TFM826 .... . . . ...• 199 F . nonthiQue _ 1 W en 8 . WFR17 ... ...•.•. 63.50 F 20 il 20000 Hz avec tweeter 
haute imp. pour magnéto· TR1825L •• . ...•.• • • 140 F . ohms (5 transistors) _ . WFR24 . .•••. . • . 169.50 F réglable SUr chaque oreil-
phones avec trépied 177 ,00 . Ali . 9 V _ BP _ 3 dB à. TA28A .•. •••.. .. • 76.50 F lette 111,00 
Omnidirectionnels à S mobile. . 1025 kHz - Oim . 9,4 . TA28B .• . ••••.••• . .. 58 F SOH8 
MSS. Pour magnétophones - . " 5.3 mm .... ... 18 F. TW80 ••.• . •.. • . • ... 26 F 20 il 17 000 Hz .. 68.00 
ba..... moyenM el hauI" POLY-PLANAii ~ 
impédance. Llvrà avec Ifé· •••••••••••• 20 W . 110 F - 5 W . . . 77 F ~ 
pled de lable.. 98.00 • ••• •••••••• K6. 10 il 16000 Hz 1 98.00 
STM21 Cravale . ..... 20,00 • • HISPANO SUIZA K6LC. 10 il 16000 Hz avec 
DM 391 avec support . ~g.gg. 8F C 59 WL : Radio réveil • BRION VEGA • ~g:~~o_2~5WW _88 • ~:~ ~ réglage sur chaque 
DM 109 fuseau . .. .. . . 3 gam. PO-GO·FM. Pile • oreille . • ... • .. 230.00 
DM 11 2 télêcom •• ••. 25.00 secteur réveil en musique Vous le VOy"z partout - . 14NT12 - 30 W - 8 256 F PR04A. Professionnel 30 à 
DMS 3 Lavalière • . • . • 38,00 ou sonnerie Buzze. Heures .n vous obsède et vous le . SIARE 20000 Hz . •.. .. 362,00 
DMS 11 .urfle~18 bl" ~,gg digitales • .. •• • 399,00 .~~~iation unique • M24 . • . ••• . • .. ••. . , 245 F PR04AA. Le nec plus ultra 
OMS 15 sur pi ta e 60'00 6 F 94 . , . ..... •• 402.00 • Forme ultra-moderne : . M17 ... . •• • •. .. •.•• 210 F pour les mélomanes. Réponse 
DM 401 •• ....•.••.. 60'00 . Récepteur AM/FM avec . M13 ... . . • .•. ••• • • • 160 F de 2 octaves au-dessus des 
~S 7lux~ •••• . ••• • ' 78'00 SABA TRANSALL • CAF - Puissance 1.8 W. . M24 passif • . •• . ••••• . 85 F appareils ordinaires coussi-
S~~~2 2 '1' ._."" ..•. 120'00 PYGMY • Dimensions : 220 x 130 . Ml7 passif ..•••• .• .• . 65 F nets remplis de liquide. 

- m"""' .. . .. • x 130 Prix 520F 21CPG .. ......... . .. 66F 10à20000Hz .. 400,00 

i:rs . . 201 /2~2 •• .• . 2 12~gO ~!N\~~JA~ : •• ~ •• ~~~ •• : gg~g: :::::::::::: : ~ ~ ~u':6~u ~e;~~edYilnaê~:~u:u,~~ 
Mioro 200 ohms, télécom- SCHAU8-LORENZ P21 ... . • .. •.. .•. • .. 27 F excité et autonome 700,00 
I}Ulnde pour Mini K7 avec 2 PIZON-BROS VËRITABLES HECO.HIFI P17 ... •.. • .. . .•••. . 23 F 1 SONY 1 
fich es DIN 15 et 3) 3000 KORTING 21CP . . ..... .... . . . . 35 F 

J 1
· .. : ' ETC. PCH25/1 - PCH24/ 1 . 110 F 17CP ............ . .. 30 F OR7 

MELOOIUM PCH66 - PCH64 . ... • . 36 F 12CP ..• ••••. . ...• .. 25 F Hi-Fi le son Sony. . 120.00 n A , . . . . . . . . . . . . 306.00 .... __________ .. PCH714 .. ...... .. . . 50 F .-__________ .: Tous nos casques sont livrés 

~~6 : :: ::::: ::: : : : ~~:gg QUADRISTÉRÉO SCIENTELEC ~g~~g~8' : :: : ::::: : : ~~ ~,vec Jack stéréo 6.35 III In . 

76A ....••• •••.•• 125,00 PCH104 .. .•• ••••• • . 63 F PIED DE SOL TÈlfSCOPIOUE 1 MINI-RËGIE 1 
78A .. .. .... .. ... 162,00 XM/4R boire matriçage. 400 F HN802 ........ .. .... 81 F .. 
C1 21 • • . ..•• •. .•• 120,00 B~4avec 2-enceintes . 800 F HN402 ...... ••••••• . 68 F AVEC PERCHEm BST-SH-l0 - Très hautes 
C1 33 • •. . , . •. ...• 160,00 BN4R ~vec 2 enceintes et HN412 . • . . • •. • • . . . . . 75 F 3pi,dsescamotables . . 138 F performances ....... 146,00 
et tous accessoires. rel/lage.sonore . .. .. . . 850 F HN413 . . , •• •• • •• • •.. 86 F OH08S avec pot .... 170,00 



~HAQUE ~HOSE A SA .PLA~E 

TERAL Y A SONGÉ EN CONSACRANT UN MAGASIN PAR SPÉCIALITÉS 

CHEZ TERAL PRÉSENTE SES .NOUVEAUTÉS 

KV1220F 
LA W:RITÉ COULEUR : 
SONY • L'incomparable 
tube trinitron rend le 
KV1220DF le meilleur 
téléviseur c.ouleur du 
monde. Ecran 33 cm 
• 2 chaines noif et blanc 
et chaîne couleur. : 

. ... .. . 3150 F 

32 mm 
â curseurs . 

PRIX 

990 F 

SPRINT 
Portable idéal pour vos 
déplacements • Avec 
baneries rechargeables 
incorporées • Entière
ment transistorisé, fonc
tionne sans fils ni bran
chement, égaiement sur 
secteur ou sur batterie 
• Dim . 30 x 22 x 27 : 

PRIX DE SAISON . .. 830 F 
Banerie cadmium . . .. 260 F 

TERALCOLOR 56 cm : T.v. couleur de grand luxe en ébénisterie • 
·Ecran 56 cm • Récepteur bistandard 625/819 muni d'un contrôle de 
gain automatique . Système de ccmmulation noir-couleur automatique 
• NJveau des couleurs dos;lble . Rotacteur 12 canaux VHF • En position 
2" ohalne un clavier à 4 touches permet éventuellemenl.lil.. r~ell.tion de 
4 programmes présélectionnés. En ondre de marche : :il: ~50 F T.T.C. 

TERALCOLOR 67 cm : Téléviseur couleur de grand luxe, ébénisterie 
tOLlt bors vemi • EQuipé d'un écran rectangulaire de 67 cm • Mêmes 
cara.ctéristiques tochnlques que le Teialcolor 56. 

En ordre de marche : 3300 F T.T.C. 

A DOMICILE (rayon de 38 km) COMPRIS . 

MAXIVISION 
TRÈS LONGUES DISTANCES 

DÉCRIT 
H.P. N" 1288 

pages 104 à 111 

61 cm tube autopro
tégé. Ebénisterie en 
bois verni polyester • 
Porte bois avec serrure 
• Commandes â l'avant 
• Sélecteur UHF â 

présélection automatique 4 touches pour la récep\ion 
2', 3' ot futures chaines • Affichage automatique en 
U HF. Sélecteur VH F entièrement équipé • Deux 
HP. Prise magn. et HP suppl. • Sélection 1" ou 2" 
par clavier 3 touches . 

En pièces détachées avec tube 61 cm et ébénisterie 
(platines câblées et réglées) : 988 F T.T.C. 

En ondre de marche: 1 199F T.T.C. 

PORTABLE 51 cm - Tt transist. - Bat.lsect .... 1 095 F 
MAXIVISION 51 cm - Multistandard - Bat.lsect. - Tout 
transistor , • , •.. • • •. • .......... . .. .. . . .. 1 220 F 

MAXIVISION 51 cm - Transportable .. . . 930 F 
EXPANSION 61 cm - Toutes distances . 1 088 F 

LA GRIFFE TERAL EST UN LABEL DE 

Vot... " B "a~~ VOYAGEZ EN AUTORADIO .(conseil ·de la Prévention routière) ·-e... ,,0 -If DÈS MAINTENANT PRÈPAREZ VOS VOYAGES 
""Oll1pag AUTO-SOURDE •• , Oe8... SCHAUB-LORENZ •••••••••••••••• 

Il . . AUTO-MORTE T320L- 2,5 W - 12 V - 2 touches PO-ndLnmnhr GO .......... .... ..... ...... . 135F ŒcrEURS K7 AUTO 
PRE 'SENTE ses NOUVEAUTÉS EDI (décrit Haut-Parleur 1 291 , p. 173). 

051 M - Lecteur de K7 sans ampli â bran-

COSMOS - 3 W - 12 V - 2 touches -
PO-GO . ... .. . .. ...... . ....... 133 F 
APOLLO - 3 W - 12 V - 5 touches - 3 
stations préréglées - PO-GO . • . .... 149 F 
RALLYE - 3 W - 12 V - 5 touches -
PO-GO ... .... . . .. . . ...... .... 170 F 
SUPER RALLYE - 3 W- 6/12 V- 5 tou-
ches - PO-GO .. .. . ..... ....... . 185 F 
MONZA 12- 3 W - 12 V - 6 touches pré-
réglage électronique - PO-GO . ..... 221 F 
RUBIS 8 - a. W - 12 V - 7 touches pré
réglage électronique - PO-GO - Prise 
K7 . . . .. . • ...... .. .. .. .. •• .... 245 F 

AUTO-RADIO à sélecteur 
d'ondes universelles et HF accordée 
(Breveté dans le monde entier) • 
PO-GO • 6 touches tournantes de 
présélection • 8 W • Sélecteur de 
gammes instantanées â double mé
moire , permettant le choix de la 
gamme d'écoute en fonction des condi" 
tions optima de réception. 2 cadrans 
« encastrés ) ou « panoramiques » • 
Sortie push-pull • Tonalité • Prises 
magnéto et antenne électrique • 
P28 - 12 présélection (2 x 6) .. 397 F 
P38 - PO-GO-OC 18 p (3 x 6) . 487 F 
P48 - PO-GO-OC-FM 24 p (4 x 6) 
Prix . ...... .... . .. ... 727 F 

PUISSANCE 

5W 

6TPR - 6/ 12 V - 4 touches préréglées -
PO-GO - Prise K7 ... .. ... . ...... 219 F 
AR/12 - 5 W - 12 V - 4 touches préré-
glées PO-GO - Prise K7 .. ......... 190 F 

PHILIPS-RADIOLA 
RA128 - 2,3 W - 12 V - Tambour -
PO-GO . ..... .... . . .. .. .. .. . .. 129F 
RA130 - 2,3 W - 6 V - Tambour -
PO-GO ..... .•.• .. . , • ..... . • . • 129 F 
RA229 - 2,3 W - 12 V - PO-GO .. . 154 F 
RA230 - 2,3 W - 6 V - PO-GO . . .• 154 F 
RA207 - 2,3 W - 12 V - PO-GO . .. 163 F 
RA307 - 2,3 W - 12 V - 3 st. préréglées -
PO-G Ç) . .. . . .. , .. ... .. . . ...... 198 F 
RA341 - Tournolock .... . .. .... . . 238 F 

... - ... _- --- ... _-
~ --- -~ 

RA308 - 5 W - 12 V - 3 st . préréglées -
PO-GO ... ... ... .......... . . . . 217 F 
RA591 - 5 W - 12 V (sans HP) - PO-GO
FM - Prise K7 .. .. , ..... • .. . .... 518 F 
RA7921 - 4 W - 12 V (sans HP) - PO-
GO-FM ..... . .. .. , • • ....... , . . 382 F 

PIZON 
RADIOTO 32/601 - 6 W - 6/ 12 V - 3 
stations préréglées - PO-GO . • . •• • • 290 F 

T2241 - W - 6/12 V - 7 touches - 3 
stations préréglées - PO-GO . ...... 180 F 

PYGMY 
VT3 - 3 W - 12 V â touches PO-GO 170 F 
V65 - 4 W - 6/ 12 V - PO-GO-FM .. 354 F 
VT76 - 4 W - 6/ 12 V - 5 touches préré-
glabl~s : }'O-GO-FM .. . .... .. . ... 390 F 
LUNA FM - PO-GO-FM - 8 W - Réglage 
de tonalité . .......... ..... : . , . 322 F '* NOS AUTO-RADIO SONT LIVRÉS 
AVEC HAUT-PARLEUR 

••• AUTo-RADIO ••• 
AVEC LECTEUR DE CASSETTES 

PHILIPS-RADIOLA 
RA320 - Mono - 5 W - 12 V (pour Mini 
K7) - PO-GO avec HP . . ... .. . ... 370 F 
RA321 - Stéréo 2 x 6 W - 12 V (pour 
Mini K7) - PO-GO sans HP .. ..... . 530 F 

PYGMY 
VMC3 - PO-GO - 3 st . - Lecteur K7 . . 420 F 

VOXSON 
SONAR GN104SR - Stéréo - 2 x 7 W -
6/ 12 V pour cassettes B pistes - PO-GO 
avec2HP . . ........ .. ...... . 1l00F 

RADIO MATIC • NOUVEAUTÉ. 
R K53 - Lecteur de K7 - Préréglage 
électrique - 5 touches - 4 W - PO-GO 
Prix ... .. .. . . .... ..... .. .... . . 352 F 
R K58 - Même présentation - Puissance 
8W .. . ..... .... .... . .... .... 442 F 
RK516 - Stéréo : 2 x 8 W sans 
HP ....... . .. .. .. . .. .. .. .. .... 622 F 

cher sur piste .... ..... . ... ...... 220 F 

050M - Lecteur mono - K7 av . ampli 
6W .... . ....... .. • .. . . . . : ... . 320F 
050S - Lecteur stéréo - K7 av . ampli 
2 x 6W .. .. .. . .. ... . .. .... .. . . 380F 

PHI LlPS-RADIOLA 
RA2600 - Mono - Lecteur K7, sans ampli 
â brancher sur poste . . . . ... . .. . .. 290 F 
RA2602 - Stéréo - Avec ampli 2 x 4 W . 
Prix ......... ..... ... .... ..... 450 F 

••••••••••••••••• 
ANI'E~ VOITURE 

ÉLEf;TmQUE 
12 V - 1 m av(lnverseur . .. .. . ...... 85 F 
HIRCHMANN - électrique, 5 brins .... 98 F 
ANTENNED·AILEACLÉ ... ... ..... 28F 

ANTENNE ÉLECTRONIQUE 
.. ALFA 3" FUBA 

TERAl : S A au capital de 340000 F 24 biS 26 biS 26 tpr rue Traversière, PARIS (12" ) 
Tel. . Magasin de vente : 307-87-74, Comptabilité : 307- 47- 1 1 - C.C.P. 13039-66 Paris - Crédit CREG ou CETE LEM 
Ouve l1 :-.rtll ... l l1lPllllptlOIl 11 ) u .., 1 ...... )Ollr ... (....eiuf 1,. dllHrlllt ht·d d .... 9 hPlII P ... i1 19 h 4~ Pridolly riSSlliP Pour t oulp I 0 l1l111dnth .. • .... upeJlp.lII.· n o' 100 frc-tnr. ... . 

JOIIHirf-> l1lrllHlrlt O tl (hequp Illllllnltllll 50 't" 

. __________________ -JI ________________________________________________________________________________ --------



Disponlbl .. 
• . GarantI. totale 

'Notre lampemitnl cathodique .pKlal permet de voir Mpar4ment le débit 
de chacun des 3 canons Bt l'Isolement entre électrodes. -
En achetant votre tube couleur chez Radlo-Tubes, vous êtes SOr d'acquérir 
cl! matériel Impeccable car c'est \m SPECIAL.ISTE, 
(Expédition à lettre lue + 30 F pour frais da port) 

Le 1" . choix ast garanti 1 an. Le 2" choix est garanti 6 mols. ,e< CHOIX (neuf) 2' CHOIX (l6ger d6faut d'a.pect) 
48cm .. . ........ .. ... .. . . 490 F . .. ................. . ...... . . 290 F 
58 cm ... . . ... .... .. .. .. .. 560 F .. ... ..... ... .. . .. . . . .. . .. .. . ~ 290 F 
63 cm . .. .... .... .... .... . 590 F . . . . .. .... ... ..... . ..... .... . _ 290 F 

lÜIE8 d'oSClLLO RECOMMANDES 
3Omm · C30SV1 . ... - 7S F 

il ....... •• .. ••••••••••••••• ... . Régulataurs automatlquas 
da tanslon .. . ...... . ,. 95 F 

5Omm·2AP 1 ........ 59 F Ant. mixtes ext. 2 chalnes 
Antennes mixtes Intérieures 70mm - 3BP f .... . .. . S9 F 

70 mm - 3RP1 .. .... .. SS F 2 chaTnes ..... .. .... 90 et 30 F 
70 mm • DG 7/32 .. .... 155 F Séparateurs (les 101 .:-.. .. 39 F 
90 mm • VCR 138 A .... 59 F Fiches coaxiales (les 10) .. 15 F 
125 mm • S" BP 1 .... .... 95 F Condens. 100 MF 350 V 
150 mm • VCR 97 .... .. .. se F (les 101 " ...... . .. ...... 35 F 
frais da port : 10 F par tube 
Supporta dlsponlblas : + • F 
(Mu-m6tal . disponible pour la 

Condens. 2 x 50 MF 350 V 
(les 101 ..... .... ....... 35 F 

Condens. 50 MF 350 V 
(les 10) .... . .. . ... .. . .. 28 F 

0A2 
CB2 
083 
OC3 
003 
HA 
lLC6 
lLN5 
1N5 
lR4 
l'RS 
155 

l:AD4 
2021 
2D21W 
6AH6 
6AKS'N 
6AK6 

plupart des modilles) 
5 ............................ . 

1T4 
IlM 
3M 
387 
3Q4 
354 
5Y3GT 
6ACl 
6AK5 
6ALS 
6AM6 
6AQ5 

TUBES GARANTIS , AN. 40 F LES 10 
6AT6 6C4 Ecesl EFBO 6SK7 ELBI 
6AU6 954 ECC82 EFas 6SR7 EL82 
6AV6 955 ECC83 EF89 6V6 ELB3 
6BA6 CK100S ECC84 6K7G 6X4 ELS4 
68E6 DK92 ECFSO 6KSG 128A6 EMao 
6C5 . EASO ECm lJ.J 128E6 EMS1 
6C86 EASCSO ECH81 6M6 12N8 EF81 
6H6 EAF42 ECL.80 
6J5 EBC41 EF36 6M7 50B5 EV81 
6J6 ë8C81 EF39 6SA7 3!SN4 EZSO 
6J7 E6FSO EF41 6SJ7 80 EZ81 
68Q7 EBF89 EF50 6SQ7 EFUI4 PCC84 

50 F LES 10 
BANS ~ GT 2516 5678 9003 ECFS01 

EC182 
ECL85 
EF86 
EF92 
ELa 

EL32 
EL41 
EL42 
EL86 
EY88 
pcces 

BBH6 6x2/ 56,54 5725 DAF96 
6CQ6 12BH7 5670 5751 E92CC 
6K8 Mél. l '2BY7 AZ41 5814A ECC85 
6L7 Mét. 1284 5672 9001 ECC189 
6SL7 GT 2186 5676 9002 ECF86 

100 F LES 10 

PCFSO 
PC182 
PL81 
PL82 
PL83 
PYS1 
PY82 
UAF42 
UBF80 
UBF89 
UBe81 

I
PCF82 
PCF801 

1 

PCL85 
PVS8 
UCl82 

EC86 
EC88 
EL34 
EL.36 I

EL38 IEL502\PL36lpLSOO \6BG616FN5 1
81S 

11B51/R21915879/EF86 EL 136 El504 PL3B PL502 6BQ6 6L6 GB 837 4683/ ADJ Spécial 
El.3OO PC86 PL136 Pl504 6CD6 211 /VT4C 1616 5670/2C51 6159/6146 
ELSOO Pc88 Pl.3OO R219 6DQ6 807/4Y25 1625 , 5696 chaf . 24 V. 

TUNERS 2" ch. • ORE. 
GA -. ' transistors. 59 F 
THT .OREGA_, typ.3044 
(rempl. ttes anc.). 
THT .VIDEON- 11ao. 

CE MAQNI'IQUI 
1lIAN811TO ' '-
Ultloa la '. rI 2 "'" 
4~. _6taQ. nera par .. : _1_ 
II~ (commut. grive
aigu) • _ lbU"" • 
fConoml. (4 plies 
da 1 .. 5 V, La charge: 
1,72 Fl. ~on 
mode",. • robuItasM 

Il comporta una VERNIER 
OC qui permet un réglage 
facile et préCis de. o.e. 
Gammes d'ondes': . GO., 
PO., OC \.l , 75,~1,1 mm, 
OC 1: 31,5-24,9. Dlm.: 
205x1 t7x48 rrtm. 
Poids ; 1 kg. 
Suppléments gratuits: t 
écout. Indlvld, avec cor· 
don et fiche - 1 ant. pour 
les OC, 1 courrele cuir 
bandoulière. Notice exp\. 
détalll6e, avea schéma 
complet, US.GO (T.V.A. 
compJ . 'Exp6d, franco par 
retour du courrier c. man· 
dat, chèque ou C.C,p, ·de 
135 F, Matériel NEUF, 1" 
choix, en emb., d'orlg, 

~~lSil'lilJ~~~~~ 

TELEVISEURS DE 
GRANDE MARQUE 

2" IIIIIln, ml.... vendul 
en ord,.. de marche 

• 1" et 2" chatne par 
tOuche '(et non en tournant 
le rotacteur) agissant sur 
un relais électre·magnétl· 
que. 
• Ecran • sortant . - de 
la façade, style • .uper· twln _. 

• Longue distance: peut 
marcher dans 'Ies réglons 
610lgmles de l'émetteur, 
• Equl~ d'origine pour 
tous les canaux. 
47 cm .... .... 290 F * 
59 cm ... ..... 340 F* 
expéditions dans toute la 
France (délai: 1 mols). 
Prière da Joindre chèque 
ou mandat à la commande, 
soit du montant total (+ 
40 F de POrt), soit de 
50 F, le reste C.R. 
t. Supplément de 70 F 
pour tuner 2" chaIne à 
transistors. 

~"""~~~~~~~~~ 

TARIF DES TUBES CATHODIQUES TV 
USAI GMT. Ir ItAlEDlAT de 

.!!J.~ ~ .. 
il votre tuba c:.tIIod. MIl' 111\ Iempa. 

1~ l1)ilIre sp6c1l1. ~. toit le &«> 
t616, toit ,. tuba d6montf. ~ ~ ...:.1L. 

21 cm" A 28-13 W 17S A 28-14 W 

31 cm 1100 VA 31/378 W 1U 
A 31·20 W 17S 
MW 38-24 --31 cm 100 14 EP4-14 RP4 7S 

41 no- 16ClP4 A 41·10 W SlIns 13S 9. cm 16CRP4 In""l 

41 ,.. INN 422 178P4 75 - J!i!! 424 --
a cm" AW 680 $;riS 

" 17AVP4 Int~ 

a H" AW 43-8'i "SÏnÏ 75 - _1~US4 Int''''1 

401 cm noo 
Ponebl. 

eyec: Cllt<:l ege 105 145 
A *10) 'N 
AW 41-91--.., cm nOo 199EP4 10S 14. 

19CT'P4 19XP4 
AW -47·14 W 

.., cm no" A 47·15 W 
14. 11. 19AfP4 US4 1 (TwlfH'.enel) le9A.,.,.. 

"cm 70- D:Pf US4 -n 
51 cm no- por;tIb1e 14S A51·12IJN A51.1em --.. _,.. NrN 53-22 75 
'miII!*!qua ) 21Z1'14 21EP4 ---n 54 cm 7110 21YP4 ~ 
54 cm ,.. AW 53.eo s;;;.- 75 
(.tallque) 21ATP4 Int6r6t 

54 cm 11 .. AW 53-89 
17. 21EZP4 21ESN 

(Itatl~) AW ~ 21fCP.1 

" _ 11. AW 59-91 23FP4 1 

121 171 100 23AXP4 • 23DKP4 
'Italique) AW 59·90 23MP4 

" cm 11. A ~t5 W 125 17. 
Itall~I.I"" 23 DFP 4 

23Glj)4 

" cm 11. A ~U W 

'" (celntuA A ~12 W 13S 100 m6talllqoe 23ëVN 23tIEN 
ltatlque) ~A59·22W 

MR·ZJN W»-26W 
A ~t6 W 

" ém n .. 23HP4 2351>4 205 290 155 (Italique 23BEP4 238P4 
Twln-hnel) 23CP4 23DGP4 

23DP4 10.59-13 W 
61 cm llGo 10.61 130 W 18S 120 (coins carrés) A 111·120 W 

q cm" - 240>4 20>4 US4 'fi 
65 cm 110- A 65-1'1 W~ 145 220 

"cm'" 2751>4 - 27RP4 440 
JO _ 11. 272P4 USA 490 
JO cm Twln 1JAOP4 • 27AFP4 690 

Nos IUbes IOtIl IIlrenlll 1 ln. PrIn de iolndr. mil 
~lUI ou C.C.P. io 1. com~ + frai. de port 23 F, .... ~ ....•...........•... •. ~ .. 

"INTERPHONES A TRANSISTORS MAZAPHO êU MAGASIN, AU BUREAU,. 
A L'USINE, A L'HOTEL, AU. 
RESTAURANT. fonctionne sur 
plie, Indépendant de tout r6-, 
seau ou ·clrcult étect., peut. 
Atr!! utilisé ~ L'ensem· 
ble complet, avac 8OC888ol·, 
res : 
fonctionnement : .1 poste prin· • 
clpal, l , 2 ou 3 po8t:a3 se-' 
condslres. Système à pous· • 
soIr pour perlet. FltI : Cha· 
cun d'eux meau.'" 20 m. • 
PRIX R~T. ; • 
1 poste prlnc. + 1 poste sec. 
PRIX ..... ... . .. .. . .. 00,00' 
1 POste prlnc. + 2 poatea 8ac •• 
PRIX ... .. .. .. . . .. .. : 84),00 
1 poste pr lnc. + 3 
PRIX .. .... ..... . . 

Photocomposition Inforrnatic 300.000 - Impressio'ns : intérieur La Hay ... Mureaux. couve"ure Imp. de Sceaux, 
Le Directeu r de la Publication- ; J.-G. POINCIGNON - Depôtlégal rf 878. 2" trim estre 79 71 - Distribué par. Transpons-Presse Il . 
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