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LAG DISTRIBUTEUR EXCLUSI~a~~~s ~P::sRsEILS MASHPRIBORINTOR • 
électronic 

TOUS NOS CONTROLEURSSONT UVRÉS AVEC NOTICE D'EMPLOI DÉTAlUÉE - GARANTIE 1 AN, PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE, SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ 

vous UNE GAMME INCOMPARABLE D'APPAREILS DE MESURE 
CONTROlEUR 
4315 
PR ESE NTATION EXCEPTIONN [tl [ 
Ce contrôleur est liv ré en m3lett~ 

aru étanche. avec cordons. pointes 
de touch e el embout ~ grl p fil 

-Pr ÎX 199 F;~ e l emb . 20 ç 
Caractéristiques tech niques. 
21l .000 ohm~ par vo lt. ?réc ision ; 
-'- 2. $ "t. , . continu . ::t: 4° .. c. 
alle rnali l Valls cnnl.· 75 m.V, 1. 
2.5. 5. 10. 25. 100. 250 . 500, 
1. 000 'J . VoUs aller • . : 1. 2,5, 5. 

Caractéristiques techniques: 

CONTROLEUR 
4341 

" Rien !l ' équ iva len t SUI le marc hé_. 
Ce conl rii teur il TAANSISTORMETR[ 
INCORPOR E eS! l ivré daos une magnl· 
fiqur. nla le tte en aul étanche avec cor 
don el poinles de louche . 

PRIX : 215 FTTC + port 20 F 

Rési stance interne 16 .700 fi/volt . V. conti nu: 0.3 V à 900 V en 7 cal. 

10. 100 , 500. IOfm V Amp. conl. · 50. 100 mimA. 0.5. l , 5. 25. 100. 500 mA. 2.5 A 
Amp. altern ; 0.5 1. 5. 25 . 100 , 500 mA 2.5 A Ohms c.e . ' 0,1 5, 50. 500 K~! 
[5 K(! 1 pile additionne lle ). C~p~cl l é: 500 pf à 0.5 MF, Decibel s: ~ 15 il • 2 dB . 
t:on tr6Icu •. dml 213 • l U • AO mm t.vré avet MI .ee d·UIlI 'Ul ion 

V. altern .: 1.5 V il 750 V en 6 cal. - A. continu: 0,06 m~ à 600 mA. 5 cal. 
A . altern . . 0.3 mA il JOO mA. 4 cal. Ohms : 0,5 !J à 20 Mn en 5 cal. 
Transistormètre: mesures ICR, 1ER, IC I , courants . collecteur, base, en PNP et NPN. 
Le 4341 peut fonctionner de -la à + 50 degré C. Livré avec notice d ·utlltsation . 
Dim.· 213 x 114 x 80 mm. 

CONTROLEUR 
4317 
;tvec disjoncleu. ~ I ec tronique livre en 
m:l I~l1e alu élant he , ave c cordons. pOln . 
tes de touch e el em bouts gr ip · fil. 
Caracteris liques techniques: 
20,000 ohm5 par YQI1. 
Prec iS ion 1:: 1,5 '1, c. cont inu. ::t: 
2.5 '" c. allernatif. 

235 F :r~rt et emb . 20 F 

UNIOUE 

Celle pince amperemè!rique et ~oltmè tre combi né 
livrée da ns une splendi de ucoth e (idealp. pour .i la 
fols sa prOlect ion el 500 Irartsportl avec t ordons 
snéc i;ltJ~ pou r la me~ ure des 'Ension~ . 
A.pjl .1rrl1 rnDuslr. pr,l1tQ llp. . qu~ l'UII a hicn en main. 
Caractéristiques techniques: 
Mesure des intensi tés en 4 gammes : 
o - la 25 100 500 ampères . 

Volts çont.: 0 ,1 05 2.5 10 25 - 50 - 100 - 2S O· 500 1.000 V. Mesure des tensions en 2 gammes : 
o . 300 - GOO voliS. Volts ait.· 0,5 2,5 - 10 - 25 50 - 100 - 250 - 500 - 1.000 V. 

Amp. cont .. 50 • 500 /lA - 1 5 - 10 - 50 - 250" mA . 1 - 5 A. 
Amp. ait.: 250 - SOO /J, A • 1 . 5 • 10 50 250 mA • 1 5 A . 239 F Ohms c. cont.· 200 Po - 3 - JO . 300 KU· 3 Mtl PRI X : + port el emb . 16 F Décibels: _ 5 il + 10 dB Fréquences : 45 - 1.000 . 5.000 Hz 
Contrôleur. dim . 203 )( 110 )( 75 mm 

Mod pour magn 
cassette p' magn 
cassette . 
T.u . 19.00 
porI. elfib 6.00 

CONTROLEUR 4324 
Précision ± 2.5 % c . continu, ± " ·4 C. liter. 
Volts c. : 0,6. f .2, 3, 12. :JO. 60. 120. 600, 1 2CIO V. 
Volta ait, : 3, 6, 15, 50, ISO. 300. 600, 900 V 
Amp. cont. : 50, 600 "A. 6, 50, 600 mA, 3 A 
Amp, lit. ; 3QO IJ,A. 3. JO, 300 mA, 3 A 

CONTROLEUR 4323 
~ a genèrateur H.F. incorpore 
20000 ohms p3r volt continu ? 
20000 ohms par vol t. 
Precision: .±.. 5 % c. continu et alterna tif 
Amp. c. cootinu 50. 500 !.A, 5. 50< 

Ohm. c. c. : 5, 50, :500 Kn (5 Mn + plie add. ) 
o à 500 ohms en 6chello Inverd. 

- 10 à + 12 dB 

500 mA Arnp l:. alternatif 50 !IA 
TTC + port et f!mb. 16 F 

CO~"",,_,:"~ ,_ dlm. 145 X 9S X 60 mm. en boIte clrton , 
de touches et pinces croco. 

Mod pou r 01<'~11 
il bande . enl r' He 
28 H 26.P 
24 mm 
LU. 25.00 
porI. em~. 6.00 

F TTC + ct emb . 16 F 

EC ~ 48 ~ 48 mm 
Al Ver,i!ln Ampèremèlr. 
Type 1 l e 4 IUU mA 15U mA. Pm : 38 f '- port 10 r TTC 
'Vpr. '1 ff. 4 Il .S A 10 A Prh : 35 r + pon lQ F TTC 
BI VerS ion Vol lmètfe Type" EC 6. 0.5 A. 
Type 3 EC 4 ID V 30 ·V. Pri x 36 f 10 A. Pri~ 31 f 
Typ e 4 EC 4 60 V. Prix 36 F Bl Versioo Vo ltmètre "".;;.- .,," ~,,J 
Type f C 4 300 V_ Prix . . ... 54 F Type J Et 6. 10 V. 
MODElE Et 6 Type ~ EC 6. 1i0 V. 

Type 5 EC 6, 300 V. 
+ pOrt III Flle 

. ·i V :!:IO'oH. 50·60 

250, 500, 1 OOJ V 

1 OOJV Ohms c. continu 1, 10, 100 Ka. 1 Mn 
entretenue pure, et 465 kHz ± 10 % en 
dlm. 140 X 85 X 40 mm, en 6tul pl.Sotlc 

CEnE PERCEUSE MINIATURE 
QUI VA DANS LES PETITS RECOINS 
TIENT ENTRE LE POUCE ET L'INDEX 

UNIQUE 

AU 

MONDE 
MODELE UNIVERSEL \ ~. Hl . Tens de SOri rig., 1.7-15 V d.t . Cour de SQl t. max ~ ~ 

AMP. 

, ~ . sn 3 A. Stab. leos. de sort. 0, 2 1
'0 , 0·2,8 A. Ond rés id 

\ 
..:::1 ... '" < 3 mV . 2.3 A. D, P\' · L. 140 . H. 90 . P. 155 mm. Deux modèles: 
• • .. P rI~ 299F t pOrt 30 F 

Al 330 P. 30 VOLIS REGLABLES , 3 ,UAP Modèle A : Fonction,le de 4 à 12 V. Olamêtre du 
Cara[j~1Î5tiQue5 : Ten •. d·enlr . 220 V a,c. _t:. \0 ' o. 50 .GO 1-11 moteur: 2,8 cm. Hauteur du moteur · S.S cm • Livré 
TClls. de sorl . régi 3.4· 30 V d.c Cour. de sorl. max avec 1 mandrill + 3 pinces pour forets de 0 2{1 0 à 
3 A SI~h. lens de sort . 5 ' • . 0·2,8 A, and, r é~id. < 100 2.5 mm Fonct ionne a vi l. ralentie ou à grande vit. 
mV . 2 ~ A Dim l 270 x fi 90 x p, 15 5 mm 39 F 
Pm 429F port 30 f Prix : + port 10 F 
oU l iS P2 15 VOU S REet.. 3 AMP Modèle B : Fonctionne de 4 à 12 V. Diamètre du 
CiJTattC f lS1i qu c~: Ten ., d · ~"tr 22 0 Ij a,c . ~. 10 ~ • . 50· GO Hl moteur: 3,6 cm . Hauteur du moteur: 4.6 cm - Livré 
hn •. de .ort . rég i + \.7 + 15 V d.c, Cour de sor!, max. avec 1 mandrin + 3 pinces pour forets de 0 2/10 à 
:1 A. Slab. tens de sort 0.2 0,. 0.2.8 A. Ood . • ésid < 3 mV. 2.5 mm - Fonctionne à vit. ralentie ou à grande vit. 
2,8 A Oim l. 270 x H. ~O x P. 155 mm 49 F 
Prix 499F t pnrl 30 F Prix : + port 10 F. 

Adaptable sur 
type de rnat~"p. 1 

1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111" 
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ImV 
Sépar. des voies 
Balance (dB) 
Forme de la poi nte diamant 
Force d'appu j.{g) 
Impéda nce (OJ 
Entrée de la cellule (mil) 
Résistance (0) 
Niveau de sortie (dia) 
Poi ds de la t ell ule (g) 
Prix de l a cellu le' 
Poinlel diamants de rechange 
Prix de la pointe diam, rech. 

CELLULE STEREO I~ 

CEUULES 

AUDIO-TECHNICA 

,4,8 
21/ 16 

1.5 
0,7 conique 

1,5·2,5 
47.000 

67. 
1.200 
050" 
5.5 

F + port 
ATS il 

64,1111 F 

.5 
4 x 7 eli lplique 

. 1,5·2,5 
47.000 

670 
1.200 
050" 
5.5 

210,110 F+ port 12 
ATS Il E 
HII,OO 

Sil ibiu 
0_75·1,75 

47.000 
37' 
500 

050·· 
a,o 

659,00 F + port 12 F 
ATN 15 

F 

EN PROMOTION 
Heponsc en freQuence : 20 III 20 000 

:.:~E~:as 1 Hz" ±-. ditclbell - Force d'appui ch,,",IO"" mIni : 1,5 gr . \ max l 3 gr . 
Tension de sortie : 

mini : 4 m'li 1. /înii-:l!! ~ fU,· 

~--~ GARRARD 86 SB 

Caractéristiques : Vi tasse 33 1/3. 45 Ir Imn. 0i3me· 
1re du plateau . 29 cm . Poids du plateau : 2,5 kg 
Wowet Flu11er : meilleur que 0.1 %. Rumble meil· 
leur que - 60 dB . Leve-Dras hyd raulique . Moteur 
synchro-vitesses synchronisées. Cellule m.1gnétique 
SHU RE M 75 6$ 
Olmensions : 43 x 38x17,5 cm . 
Al imentatlon : 11 0-220 volts commutable 50 Hz . 
Platine Ii~rée complète avec socle et capol. 

PlATINE GT 25 P 
,..'n, . 300 mm , 1ne .I •• ,un,u'" , ". I ~ ,,..n't 
flllI,r.t · ~li'~I · l60 kgt. (.'f.iu", .. , pif C"'· 
I .• il . mateur • ,01u ~rnt~,g nr. Jl 113 fI 4S' t . 
9rll de ? U : en 5, lon9 . eH . 230 mm , mam eH 
IV U rl S g. II I YO t ~ rou l t -rubu. po ld. ij l~e l dt 
til rt. ~ . 9 g. tell u l~ [ocel ( S 70 S Ptf l or m,nc t~ 

rumhl t ( OIN AI - 43 ~8 . rumb Ir I DIN 8) -
63 dB ~Ieur agt el ~Cln"lI e mul (DINI 0. 12"" 
D' .. e n~ , c n. lmml •• « çov . .. c lt 4 ~O , I~O • 365 . 
It tllIOI Dun" 4!iD . 410 • 425 • po" 5(1 f 

CHANGEURS A LA CARTE 

---~--

JJ et 45lr/mn. l 'unité 8 F + port et emb. 8 F. 

Les 7 chargeurs 35 F + port 15 F. 

Superbe ensemble socle 
bois plus . capot plul 
fumé (Idéa le pour pla · 
·t lne). Dim. du upot : 

L. 366, 1. 235, Il. 50 mm. Oim. du socle . 
l. 388. 1. 252, H. 73 mm. 

Pr lX-TTC :39 F + p. 18 F TTC . 

Capots pied 10U$ lormats (neufs) 
Ho 1 : larll. 31, long. 48, haut. 6,8 cm 
N° 2: larg. 37.5, long . 45, haut. 9,3 cm 
N° 3: larg. 36, long. 44 , haut . 4.2 cm 
No 4: larg. 31, long. ,(4,5, haut. 6.2 cm 

89 maxl 6.5 mV 
DE LA CElLULE F (1) -----

nc + port 6 F 1----....:..:.:.....:......:...::::..:..:.:.....:..----.. (1') Micro crystal (fabr. GOlDAING) 
avec support repliable . T.T.C . 16,00 
[2) Micro dynamique (600 QI avec con_ 
tacteur marche / arrêt . TT C. 19,00 

TRES UlilE ! 

TAMPONS ~ 
AMORTISSEURS 

Ils absorbent tanl les vibrat ions ver licales Qu·horj · 
zOnlales de vo tre èquipement Ht·Fi. ~our UJ'le pM
faite audilic!rl . lIV'é a~ec un niveau par ooile de 4 
lampons. 

Pnx TTC 224 F + pori 12 F. 

1--------'-----, ~ICROPHONE A REVERBERATION RX 201 
en prise directe Réponse : 200 à 10 000 Hz. lmp. : 600 ohms. 
avec la musique de réverbération réglable: 

à 1 kHz 
CAQUES OE PROFESSIONNELS dB • 1 V. 74 dB (à 1 kH,). 

HI-FI STEREO 199 F + (JOrt 14 F. 
W4 de grande qua . 
l ité , réglage de 
pui ssance indépen-
dant 5u r chaque 
écouteur par polen· 
t lomètre 5. 

Impédance : 8 ohms. 
Large bande passante, 20 li 20 000 Hz, 
permet de bien définir et. de bien sé· 
parer les plans sonores . 

Prix 98,00. roo rl 14 ,[,(1 

W2 H I·FI-stéréo 
Bande pas sante 20 
à 20000 Hz . Im-
pédance 8 ohms . 

1 p'Os, ,,,";;," similaire avec télécommande 
- stop aussi bien en enregislrement 
écoute . 

: 49 F + port 10 F. 

TETES MAGNETIQUES 

If! 
Enreg ./lecrure 

:,~:, .,::;W et effacement 
_, ",:', "',' , t/2 piste 

- " , avec seme lle Q ... J. . { et trous de fixation 
, F> Olm. 12x12x9 mm 

. - Prix T.T.C. 35,00 
Port • • •. : .. .. . 4,00 

'11111.10 990 F 
GRAND CHOIX DE PLATINES 

Marques PE 66. Perpetum Ebner, 
Garrard MK 4, Bafour et autres à 
voir sur place. 

Prl. TTC: l'unlt/15F + pori 10 F. !TG ._p'_;' ______ 54_,OO_._PO_"_"_"û{]-t 
Superbe vali se absolu · 
ment neuve. A l'origina 
pour ~ Iectrophane st lÎ
réo. Oim. : larg . 33,7. 
long. 57,S, prof. 19 cm. 

MOTEURS POUR PLATINES 
110/220 V. Sorlie 18 V. (type pla
tine : Thomson, Ducretet , France 
Platine, Melodyne, etc.). 
Prix nc : 35 F + 10 F. 

80ls gainé 2 tons (M ir et gris bl anc). Cou
vercle ! n 2 part ies dégolldables avec découpe 
pour haut.parleu· lermetures. poignée de por· 
tage. 

Prix TTC :49F+ port 20 F. 

capOt pour plati ne Ga rra rd wpe 6400 . 
360 x 160 x 325 mm 

PR IX TTC .......... 49 F + porI 18 F 
• Socle et capo t pour platine GaHard [}im 
327 . 160 • 375 mm 

PRI X TTC .49 F -t- port 18 F 
• Soc le et capot pour plati ne GaHard type Ph ilar· 
monie FR 15. [}lm 375 x ISO x 

PRIX TTC .49 F + port 18 r 

Superbe vallse en 
lait état (neuve). 
l'orig ine pour ~ Ie ct ro ' 

~=IlJ!!l:îll!r phone sléréo. Oim. · _ 470x27Dx150 mm. BOI$ 
gainé 2 tons (gris an· 
tracite. gris moyen ch i, 

né). Peut recevoir pa r eKempl e une platine 
32 x 25 cm. Couvercl e en 2 poulies dêgonda· 
bles, avec découpe pour HP. fermeture, po i
gnée de portage. 

Prix TTC :45F+ port 20 F. 

Superbe va li se de 
pOlir électrop hone mono. 
Irel bois recouvert de 

Jeu de tê tes d'enregi strement/ lecture 
el tête d·effacemenl , pour mini -cas· 
settes classiques. 
Prix 59.00 TTC ... pori ot emb. 9.00 

Un électrophone 
habillé 
à la mode rétro. 
Puissaocé 2 W. 
6 Trans istors 
o du H.P. 8 cm. 

~F Valeur réelle 

Prix incroyable 149 F 
noir. Couvercle 
Dlm . • 310 X 270 
Peut re[;evoir 
230 x 335 mm. 

""."~~ ''"'' 1 Port : 24,00 F 

Prix TTC :39 F + p. 18 F 

Il attie d(mc ra lechoiQue d'aujOUtd'hul /lU slvte des 
armées lolles. C"est un ver itable objet.,de décoration . 
Tour .... disques 33·45 Ir. 4 piles 1.5 V_ Dim 
19 x 19 x 32 cm. Fourni avoc disque de tangos 
_de papa •. 
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TOUTES LES SORTES DE MOTEURS 
AU CHOIX 5 

â l ' un it é 

sont livrées avec condensateurs et schémas 

et une multitude de moteurs en quantité limitée 
à voir sur place. 

Moleur avec réduc· 
leur 110 V, 1.500 1/ 
m. Réversibl e , ré
duction 38 t/m . 
Prix 99 F + Pori 30 F 

MOTEUR SUR SOCLE 

220 V 148 A. 380 V 
85.4 A. 60 CV. 1.445 
t /mn. Axe longueur 

14 cm 0 65 mm . Pds 
44 kg 500 F 

MOTEUR PILE 
Petit moteur 0 44. 
haut . toto 52 mm. 
)Otilie à gorge : 300 
) 1 200 tr/mn . entre 
5 et 24 V "' , alim. 
en 220 V , avec 
disposit if à diodes 
et rés i s!. var iable 
pour en faire vari er 
la v itesse entre 300 
:::1 1 200 Ir/ mn . 

Marques Types 

SALMSON 
SALMSON 
SALMSON 
ATF 0 421 
ATF 0 421 
ATF 0 421 
ATF OLYMPIC 

101 CI 
ATF 10 ·3·12 
ATF 133 CD 
ATF 133 CD 

N' 

, 
1 
1 
2 
2 
2 

3 
4 
5 
5 

Dimensions 
long . 1arg. haut. 

100x80x75mm 
100 x 80 x 75 mm 
100 x 80 x 75 mm 
170x70 x58mm 
170 x 70xSBmm 
170 x 70 x 58 mm 

125 x 55 x 70 mm 
125 x 97 x 70 mm 
125 x 74 x 70 mm 
125 x 74 x 70 mm 

Rêglage du 
déclenchement 

thermique 

0.75 à 1 A 
0,14 à 0,20 A 
1.15 à 2,2 A 

0.56 à 1,12 A 
0.35 à 0.10 A 
0,8 .il 1.6 A 

o à 0,8 A 
O,3 àl ,2A 
2à4A 

3.75à6A 

Pour moteur 
de 

114 à 1/3 CV 
1120 à 1/ 10 CV 
1/ 3 à 1/ 2 CV 
1/ 3 .il 1/ 2 CV 
1/ 6.i1 1/ 4 CV 
l /J à 1/ 2 CV 

1/ 6 à 1/ 5 CV 
1/4 if 1/2 CV 
lCVà2C'/ 

1,5 CV 11 fi CV 

Moteur avec réduc· 
teur 110 V, 1.500 1/ 
mn. I/B CV. Réd . 
25 t/mn avec relais 
coupu re et frei n ins · 
lantané. 1 seul sens . 
Pr ix 89 F 

220 V 118 A, 380 V 
68 A. axe longueur 
14 cm 0 60 mm. 40 
CV . 1.470 t/ mn . Pds 
37.2 kg 450 F 

... 
• Tous "'05 dlsi"nClt'Ur s fonct ionnen, en mono et Iriphasé 

1---- - --1 port 30 F 

'----". 
Prix 24 F 

Moteur LEROY sur + port el 8mb . 7 F 
socle. 220 V 31.5 A. 
380 V 18.2 A , axe Moteur pour platinp 
longueur g çm 0 tourne-di sques: Pa 
39 mm. 12 CV , 1.460 thé-Marcon i . Thom 
t j mn . Pds 12 kg . ·son , 110-220 V. pr t 
Pr ix 350 F se intermediaire I d 

Moteur LEROY sur 
soc le 380 V 19 A 

Moteur CROUZET ty· 660 V Il A 16 CV· 
pe 62165, 210 V, 6 1.430 tlmn ,' Pds 12 
t/ mn . . . . . 29 F kg. axe longueur Il 

porI 10 F cm 0 4.5 mm . 
---c- . CoCuCzC.-,C,- ,C5 Prix 400 F 

(~ pe· I ............ .. 
sens de 

29 , 
port 10 F 

v 

MOTEURS A 
USAGES 
DIVERS 

5000 
MICRO MOTEURS 

+ régulations 
électroniques 

V pour plal ine Lesa 

port ':1 1 

Moteur pour platine 
LESA 11 0/220 V. sor 
tie 8 VIA. 
Prix 35 F + pOrt 9 F 

MOTEUR A PILE 

- x 

~~:.' " ote", ,e, '. """00 ~~"'i~~" ·. 9'~~::~' 
, -"{~ 2 000 a 3000 t rl mn axe 12) 2 mm. d im 

~ 
• . }fI- entre 4 5 et g V approx . 42 x 42 x 3e 

'dI..~ "~~C;{" - Av.ec régu lat ion de équipe 
~t ,,' 3 à 12 V . le moteur plati nes 

;:} '-_ . + régulati on 27 F 
pori et emb. <1 F LT.C . 

PrtX par dix : port . emb . 
80 F i"unité 22 F 1 ~::c::;;:::::::--::::;:::c;: 
JO F + porI global 12 F 

1---:-",----
POLICO 115· 

mono 1/ 8 CV, MOTEURS SYNCHR. 
1.800 t / mn (SO pé· 
riodesl. sort ie 2 

80 , 
et emb. 30 F 

Pour plat inR 10" . n<>
disques, 110-220 V, 
1.500 tr / mn équipe 
d'une poulie axi ale 
4 v itesses . 15 F 

Version cylindrique . 
puissance 15 W. 
Prix 39 F ... port 19 F 

PROMOTION 
RELAIS SIEMENS 

nc 
rlx Il runlté 15 f 
ar 10 pièce 12 F 
er 1()() Ptèce 9 F 

Par 1 000. nous 
consulter 

port et emb. 14 F 
Par c inq 12 F 

4AT 

18' 48 V 1700 
Pr ix J9 F 
Gard ian 48 V 

Soulileri e d·3spira- Prix 20 F 
teur 110-220 V. "~Io,. ,,, _ 

290 F 
emb. 50 F 

V JO A, 380 ' 
A, tr iphasé, 12 
Axe longueu r 

cm025e120 
340 F 

et emb . 60 F 

Par di "( 8 F 

~ .. . .. J ._ .. 

~ 
110-220 V, 1.500 
tr / mn. ut i lisat ions 
diverses 13 F 

port et cmb. 1 F 
par cinq 9 F 
Par di x 7 F 

vrée avec aUlo.trans. SOO 1 RT. 
formateur pu issance 1 ' ~t 
400 W , 2 or ifices 
pour asp i rer et souf- ~5R~ 
fier. 0 HlO. ItélUt. 

220 mm 

RELAIS MT! 
avec leur socle 

Réf . BAI_ 38.i1 53 
V continu , bob . 600 
Q, 4 AIT. 20 amp. 
d im . 42 x 42 )( 85 
mm. T.T.C. 39,00 
Rêf. BAn 32 V 
cont inu, bob. 330 
Q. 4 AIT, 20 amp . 
dim. 48 x 42 x 85 
mm. T.1.C . 38,00 

RELAIS VARLEY 

12 V continu , bob. 
400 n, conlacts .. 
RI T, 2 ampères, 
dim. 30xtgx30 mm, 
présent. sim ilaire 11 
re la is Siemens. 

16,00 

RELAIS 
1.5 V cont inu. bob. 
1 400 n, contacts 
2 R/ T. 3 ampères, 
dim. 24x18x30 mm. 
T.T.C. 15.00 

RELAIS GARDIAN 

CONDENSATEURS 

Démarrage moteur 
3,3 MFj 220 VISO Hz. TTC 8,00 
3,5 MF/ 380 V/ 50 Hz, 0 40 mm 
h. 80 mm. TTC _,. 9 ,00 
7 Mfl22{) VI SO Hz . TTC 15.00 

36 MF/ 220 VI 50 Hz . TTC 15 ,00 

Port unit . 6 F .... 3 ,00 p. unité suppl. 
Commande par quantité: nous consulte r 

CONDENSATEUR 
12,5, KVAR 

220 V, couplage tri · 
phasé . 50 Hz, à uli li
!lor pour le redresse· 
ment du cosinus des 
trensfo EDF. dim. 
335 x 165 x 410 (hautl. 
poids 6 kg . 
Prix 395,00 
P" 'l l'le'f) " 'a r:! ;slar><: e 

SIRENE A CHAMBRE DE COMPRESSION 

Type AS 12 avec modulateur 

12 V en continu . Pu is· 
lance ft W. Bande pas· 
unie 106 db/W. Con · 
lommatlon 1 A. 
p,,,,180F' 

TTC + port 20 f . 

Type BZl 0562 !.ans modulateur 

Pr i ~ TTC 82 F + port 14 F 

TJP' AD CR H 12 
Alim. 12 V, 11 A. 
12.000 tr/mn. 

Prhe :216F + p. 20 F. 

Allm. 12 V, 1,7 A. 
110 dB il 1 m, boi · 
tler piast. bleu . Dlm. 
L 75 mm 0 69 mm . 

p", ,82F 

PlATINE 
TEPPAZ 

16. 45, j3. 78 tours avec arrêt automatique . Cellule Plezzo , 
220 V alternatif. avec adaptateur fourni. 9 vo lts piles 
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CHEZ LAG Z001 . 2.48 V 2 A. 192 IV , 90. 108)(45 102 f AUTO· TRANSFOS 

+ port 20 f AT 31 . Entrêe 200. 210. 220. 230, 110 V. 
TOUS lES TRANSFOS JOOO 2x6 V J A. 36 IV 52.SxiS.la. , 39 F Reversi bl e. 2.000 VA . Dim. 150 x 95 X 70 

~ 
+ port 15 f Prix: 160 f + port 30 F. 

.lA 
JODl . AT 32. 0, 100, 120 , 150, 200, 220, 355 V. 

I!!JfJo.nn~! 300' 2x9 V 3 A. 54 W 62.505x35 ,',' ,f 90 , 100. 105. 110, 11 5. 120. 160 , 200, 210, 
ul/to 2.12 V 3 A. 72 W BDx96xJO 220. 230, 250 V. Reversible. 2.500 VA. 

TRANSFOR MATEURS 
BASSES TENSIONS 

MONOPHASES 
110-220 V 

IMPREGNATION 
PAR VERNIS CLASSE 

+ pOrt 18 f Dim. 135 x 110 x 95. 
3003. 2x15VJA. 90 W, Wx96x30 69 r Prix : 160 F + port 30 F 
3004 2~18V3A , 108 W. SOx96x40 74 f AT 33. O. 95, 105, 115, 125, 130,200,220, 
3005 . 2x24 V 3 A, 1 ~~ W. 90x108.35 9S f 230,240.250 V. 3.100 VA . Dim. 135xl\5x 

+ pail 20 F 110. Pr ix: 160 F + port 30 F. 
180 W. 90.108x45 97 r AT 34. 0-1 20 V. O. 190. 200. 2\0. 220, 230, 3006 2l30V3A. 240, 250 V. Reve rsible . 2.000 VA . Dim. 

B 288 W. IDS. 12h50 162 F 130 x 110 x 95. Prix: 1SO F + port 3Q F. 
'rh ~ port 25 F AT 35. 2.000 VA . Triphasé 220·380 V. 

3007 2~48V3A. 

Réf. . TransI.. Pui$S . • Oim. (mml 
4000. 2x6 V 4 A, 48 W, 62,5x15x35 47 f Revers ible, Oim . 260)( 120 x ISO. 

100 . 6 V 0.3 A. 1.8 W 28x32K14 
tOI. 9 li 0.2 A, 1, 8 \'1, 28.32114 

10 , 

" , " , " , " , " , 

+ port 15 F Pri x : 140 F + port 40 F 
4001. 2~9 V 4 A. 76 w, 80~90J30 69 F AT 36, 11 5·220 V. 500 VA , Primaire e t 

+ port 18 F secondaire séparés, Reversible, 102 . 12 V 0.15 A. 1.8 'N. 28x32xl4 
103. 6 V 0,6 A, 3,6 'II, 38x4Ax17 
104, 9 V 0,4 A. 3.6 l'l, 3!h44x17 
105. 12 V 0.3 A, 3.6 W. 38_44x17 
106 6 V 0.8 A, 5 IV, 44x52x20 
101 . 9 V D.6 A. 5 W. 44x52K20 
108. 12 V 0.45 A . .5 W. 44x52x20 
109 15 V 0,33 A. 5 \'1. 44x5U20 
II D. 18 V 0,3 A, 5 W. 44X52x20 
11 1. 24 V 0.2 A . .5 VI, 44x52x2(1. 

4002 . 2x12 V 4 A, 
4003 . 2115 V 4 A 
4GG~ 2x18 V 4 A. 

Pri x : 130 F +. port 30 F, 
96 W, 80'x96x40 74 f AT 37. 110.130 V. 540·200 VA. Dimens. 
t 20 W, 80196150 84 f 110 x 20 x sa. Pr ix : 120 F + port 25 F 
144 W. 90.108x35 95 F AT 38 . 1·10·220 V. 300 VA , Oim . 85 x 70 x 

'" 12 , 
t por t 20 F 42. Reversible , Prix 100 f + port. 25 F 

+ port 

, 22 r 
12 , 
12 , 

'" 12 F 
112 . 6 V 2 A. t2 VI, 50x60.21 27 f 
113 . 9 V 1,3 A. 12 VI . 50x60x21 . 27 f 
114 , 12 VIA. 12 III. 50x60121 .. 27 f 
Il S. 15 V O,S A. 12 'fi . 50160x21 27 f 
116 , 18 V 0.7 A. 12 W 50x60~21 .. .. 27 F 
111 . 24 V Il5 A. 12 W, 50x60.2 1 ., 27 f 

+ port12f 

11 8. 6 V 4 A, 24 IV. 62. $x75125 38 f 
119 , 9 V 2.7 A. 24 W. 62 .5x75x25 38 f 
120 12 V 2 A. 24 rI. 62.5x15.25 . 38 f 
121. IS V 1,6 A, 24 l'l , 62.5x75x25 38 1 
122 . 18 V 1,4 A. 24 w. 62 .5x75x25 38 F 
123 24 V 1 A, 24 VI . 62 . 5.75~25 . 38 r 
124 40 V 0,5 A. 24 Vi . 62 ,5x75x25 45 f 
125 6 V 8 A. 48 W, 62 ,5175x25 . 47 f 
126. 12 V 4 A, 48 1'1. 62 ,5x75x25 . 47 F 
127, 15 V 3.2 A, 48 W. 62 ,5K15x25 47 F 
128 18 V 2.6 A, 48 V!, 62.5x7S.25 . 47 F 
129. 24 V 2 A, 48 W, 6 2, 5~75x3 5 . .. 47 F 
130. 30 V 1.6 A. 48 W. 52,5x15X35 ... 41 f 

+ port 15 F 

131. 48 VIA. 48 VI. 10x84x35 
132, 6 V 11 A 6S \'l', 70 !84x35 
133. 9 V 7 A. 65 \'1. 10xB4xJ5 
134 . 12 V 5 A, 65 \"1 , 10184x35 
135, 15 V 4.3 A. 65 VI, 7Qx34 x35 
136. lS V 3.6 A. 65 W. 10x84x35 
137 . 24 V 2,7 A. 65 W, 70x8h 35 
138. 9 V 11 A, 100 W. 80x96~40 
139. 12 V 8 A. 100 IV. 80x96x40 
140 . 15 V 7 A, 100 W, aO~96x40 

141. 18 V 5.5 A. 100 VI , 80196140 
142 24 V 4,2 A, 100 VI , 801:15140 
143. 30 V 3,3 A, 100 \\1. 80x96x40 
144 48 V 2 A, 100 W. 80x96x40 

59 ' 
59 f 

" , 59 , 

" f 59 'f " , " , 74 , 

" , .. 74 f 

" , " , " , 
t- port lB f 

145 24 V 7.5 A, 180 W, 90xl08x45 97 f 
146. 30 V 6 A, 180 VI 90~1 08~4 5 97 F 
147 , 4S V 3,7 A. 180 W, 90xl08x4S 97 f 

... porI 20 f 

148. 24 V 10 A. 250 VI. IOS~ 1 26~50 150 f 
149 30 V 8,3 1'. 250 Vi, HJ5x126~50 150 F 
ISO 48 V 5 A, 250 w. 10 5.1 26_50 ISO F 

+ port 25 F 

TRANSFORMATEU RS 
PRIMAIRE 220 V 

SECONDAIRE DOUBLE 
IMPREGNATION 

PAR VERNIS CLASSE B 

4005. 2.24 V 4 A. 192 W. 90 . 108145 102 f 
4006. 2x30 V 4 A, 240 w. 105.,26.50 ISO f 

+ port 2S'f 
4007 . 2~48 V a A, 394 W, 125x150lS0 . l'31 r 

+ port 31) F 
5001 . 2x9 V 5 A, 90 W, 80196130 69 r 

+ lI(trl 18 f 
5002 . 2. 12 V 5 A. 120 W, 30x96x51) . 84 F 

+ port lO f 
5003 . 2x15 V 5 A. 150 W. 90xlO8d5 95 F 

+Pon20 f 
5004 hla V 5 A. laO W. 90l108l45 97 f 
5005 . 2x24 V 5 A. 240 W. 105_ 126150 150 F 

+ port 25 f 

5006. 2.30 V 5 A. JOO W. 1051 126x10 . 196 f 
5007 2x48 V 5 A, 480 W. \25x150170 , 299 r 

+ pori 30 f 

CONVERTISSEURS 

jtj'''.1_ --;- 4IfIJ 
~} ~< t'i : '-~ 

- , / -------------.. 
Type C ( 100 

C 150( 12 
C 300/24 

Type 300( 12 8 
600( 24 B 

Mod. C i aO, 100 W. 12 V. 

sortie 220 V. P li ~ 150 F .. port 10 F 

Mod. C 150/ 12. 150 1'1. 12 V, surlle 220 V 

Prh 260 F. pori 15 F 

Mod, 

Pm 

Uod . 

Pr!1 

Mod. 

PliX 

C 300 12 8, 300 W. 12 V. 'Ollie 220 

650 f port 20 F 

C 300 24. 300 IV. 24 'J , sort ie 220 

290 f , port 15 F, 

e 600 U 8. l'i00 'II, 24 V. $orlie 220 V 

885 f port 20 F. 

ALIMENTATIONS 
ST ABILISEES 

Mu qul! d~ renonllné, inlern Oi t ionate 
Enlrée 110·220 V. Tension de sonie fi xe . 
GIIOUPE A POUR Cl II CUITS LOGIQUES 
INTEGRES 

Réf., TransI. . Puiss., Dim . (mm) 
1000 2x6 'J 1 A, 12 W, SO_GOx2 1 27 f .' If ' Ré!. KI S2 5V2A 122 r 

4 !.IOOUES AU CHOIX 
Pri _ Cil Rél. KI 51 sV1A 115 f 

1001. 2~ 1 0 V I A. l a l'l , 50 ~60~25 29 F .. • Rél , KI 53 5V] A 135 F 
+ pOri 12 f ... -1. ,".' Réf. KI 55 5V5A 157 f 

+ port 30 f 
62. Sx7512 5 38 r GROUPE 8 POUR UONTAG ES A TRAN SISTOR S 
62 . 5 17 5 ~25 39 f OU CIRCUITS IHTEGRES 

1002 2x12 V A. 24 W, 
1003. 2~IS V A. 30 W. 

62 ,SÛ5~30 39 r Rél. KI 121 12V1A 
62 , 5~7Sx3 S 47 F 5 UODElES Réf. KI 122 12V2A 

+ pOri 15 f AU CHOIX Rél. KI 123 12V3A 
7018h 35 59 F Réf. KI 124 12V4A 

\004 2.1a V A, J6 '.'J, 
1005. 2 ~24 V A. 48 w, 

1006 . 2x30 V 1 A. 60 W, 
+ port 18 f Réf. KI 125 12VSA 

62.5x75x25 37 F Alimentation réglable 50 V 
62,5x15.30 . 39 1 stabilisée avec ampère· 
52,5x75x35 47 f mètre et voltmètre . 

2000 . 2x6 V , A. 24 W, 
200 1. ,,' V 2 A, 36 W. 
2002 . 2. 12 V 2 A. 4B w, 

+ port 15 F 
2003. 2Xl 5 V 2 A. 50 YI, 10x84x35 59 r Pr ix : 385F+ p. 45 F 
2004 2X 18 V 2 A, 72 'N . 80x96x30 69 r TTC 

Pr i~ ; 110 f 
Prix: 122 F 
Prix : 157 F 
Prix: 17'9 f 
Prix : 220 F 
+ por t 40 r 

TRANSFOS 
000. Tran sfo de sortie P. 4000 ohms., 
5.2 ,5 ohms. et 8 o hm s. Di m. 
45x40x l B, PrÎ x 18 F + pori 10 F. 
015. 220 V. 24 V 2 A, Di m, 75 x 60 x 25 , 
Pr ix: 39 F + port 18 F 
016. 11 0·220 V. 6 ,3 V 2 A. 2 x 240 V 75 
mA. Oim. 80 x 65 )( 30, 
Pr ix : 39 F + port 18 F 
011. 11 0·220 V . 2 x 12 V 2 A . Olmo 80 x 
60x 15. Prix: 30 F + po rt 15 F 
018 , tl0·220 V, 6,3 V 3 A. 290 V 60 mA. 
Dim . 75 x 60 x 35 , Prix: 30 F + port 15 F 
019. 110·220 V. 2 x 17 V 6 A. 6.3 V I A. 
Oim , 80 X 70 x 50 , Prix: 30 F + port 18 F 
020.220 V. 4 V 2 A. Dim . 6Ox5Ox20. 
Pr ix : 22 F + port 12 F 
021. 220 V. 40 V 2 A , 6 ,3 V 3 A. Ol m , 
85x 70x45. Prix: 30 F + port 18 F 
022: 110·220 V. 40 V 2 A , 6 ,3 V 3 A , 
18 V 1 A, 38 V 1,5 A. Oim. 85 x 70 x45. 
Prix : 30 f + 18 F. . 
023.1 10·220 V. 6,3 V 4 A, 125 V 100 mA, 
Oim . 75 x 60 x 40 . Prix : 30 F + port 18 F 
024 . 11 0·220 V, 2x200 V 60 mA , 6.3 V 
2.5 A , Oim . 75 x 60 x 30 . 
Pr ix ; 30 F + port 15 F 
025. 110·220 V, 2 x 17 V 2 A. Oim . 7S x 
60 x 30. Pr ix, 30 F + port 15 F 
026. 110·220 V, 6.3 V 2 A, 2 x 280 V 60 
mA. Oim . 75 x 60 x 30 . 
Prix :30 f + port 15 F 
027. 110·220 V 6 ,3 V 2 A . 120 V 50 mA 
Oim . 70 x 50 x 20, Pri x: 22 F + port 12 F 
028. 110·2211 V. 2 x la V 3 A.' Oim . 75 x 
60 x 30. Prix : 22 F + port 12 F 
029. 110· 2211 V. 6 V 3 2 A. 2 x 280 V 
'j!,; mA. Oim . 80 x ~5 x 30 , Pri x: JO F 
+ port 18 F 

030. T ran s fo de sortie. P ri maire d e 
4000 ohms. à 12000 ohms. Sortie de 
1,6 à 20 ohms. P r ix : 18 F + p o rI 10 F. 
031. Transfo trame universe lle. Dim. 60 x 
50 x 21. lnd , prImaire : 340 ,lmp. se· 
condaire: 20 . 40 PrIx: 18 F + 
port 12 F 
032. 11 0·220 V. 6 ,3 V 3 A. Oim . 15 x 60 x 
20. Pri x: 22 F + port 12 F 
034. Transfo de sortie 4000 ohms .. 
4,5 ohms. Dim. 45 x 40 x 16. Les 4 pour 
29 F + po rt et emb. 15 F. 
035. 110·220 V 6.3 v. <1 A . 250 V 100 mA. 
Di m . 75x60x40. Pr ix: 26 F + port 15 F 
036. 110· 220 V, 15 VIA . D, m . 50 x 40 x 
28. Prix ! 18 F + port 12 F 
037. 110·220 V, 10 V 0,5 A . Olm . 40 J( 30 x 
15. Prix : 16 F + port 12 F 
038. 220 V. 18 V 3 A. Dim . 60 x 50 x 25. 
Pr ix: 18 F + port 12 F 
043 . 110-22Q V. 6.3 V 5 A . 150 V 75 mA. 
Oim. 85 x 70 x 35 . 28 V. 2 A. 
P;ix : 30 F + port 18 f 
044. 220 V. 2x6 V. 1 A . Dim , 
40x30x15.Prix: 26F + port 12F. 
046. 220V. 18 V. 3 A. Dim. 60x 50 X 25. 
Prix : 18 F + po rt 12 F. 
047. 110/220 V. 15 V. 1 A. Dim. 
40x 30 x 15. Prix: 18 F + port 12 F. 
048. 110/220 V. 12 V. 2 A. 80 v. 5 A. 

'Oim. 100 x 90 x 55. P rix: 22 F + port 
15 F. 
049. 110·220 V. 2 x 15 V 3 A, Olm, 7S li 
60 x25 . Pr ix 18 F + port 12 F 
052 . 110·220 V, 2 x 14 V 0.8 A. Olm. 
75 x 60 x 25 . Pr ix : 30 F + port IS F 

2005. '2x24 V 2 A, 96 W. 80196140 74 f ".A eme modêle que KI 
2006. 2130 V 2 A, 120 W, BOx96x50 84 F 501 mais presentation 053.220 V.28V, 2A.Dim .50 xBOx20. 

+polt l8f en Kit. Prix; 235F + p.3D FlTC Prix : 22F + port 12F. 

' 060. 110·220 V, 6,3 V 2 A. 2 x 220 V 
80 mA. Dim. 75 x 60 x JO, Prix: 26 F + 
port 12 F 
070. 110·220 V. 25 V 2 A, Oim . 75 x 60 x 
25. Prix 18 F + port 12 F . 
085. 110·220 V, 2 x 68 VIA. 12 V 1,5 A. 
Oim . 85x70x50. Prix: 30 F + port 15 F 
HT 1. Transfo haute tension entrée 110 V, 
Sortie 7 .300 V, 2.4 mA . Dim 140 x 80 x 
BO Pri" . 180 F • port JO F 

5385. 11 0/220 V. 650 v . 200 mA. Prix: 
159 F + port 25 F. 
501. Pr imai re 110·220 V, 25 V 9 A, 6,J V 
2 A, 6 ,3 V 15 A . Haule lenslon 280 V 
0,5 A . Dim. 125 x 105 x 85 
Prix: 59 F + port 25 F. 
502 , Primaire 11 0·220 V. 6.3 V 10 A. 17 V 
1 A, 48 V 1 A, 250 V 0,3 A. Oim. 100 x 
90 x 60. Prix : 59 F + port 20 F 
SOl, 105·200 V. +10 +22 V, 7 V 2 A, 
28 V 2 A, 2 x 12 V 1,8 A, 2 x 19 V 2 A, 
250 V 0 ,3 mA . Dim . 125 x l OS x 80 . 
Prix: 59 F + port 25 F 
504 . Pr ima ire 11O·22{) V, 6.5 V 8 A. 6.3 V 
J A, 12 V 1 A, 120 V 0,25 A. Oim. 125 x 
105)( 45. Pr ix : 49 F + port 25 F 
SOS. Ci rcu it C. Primaire 11 0·220 V. I l V 
5 A, 6,3 V 6 A, 6,3 V 12 A, 2 x 26 V 
4 A. 64 V 3 A. 280 V 0 ,3 A. Oim. 130 x 
11 0)( 65. Prix : 59 F + port 25 F 
506. Primai re 11 0·220 V, 6.3 V 10 A, 
10 V 0.5 A. 2 x 180 V 0 .2 A. Oim . 110 x 
90 1 65 . Prix : 59 F + port 20 F 
S07. Primaire 11 0·220 V. 2 x 120 V 0.3 A. 
6.3 V 5 A . Oim . 125 x IDS x 45. 
Pri x : 59 f + port 2Q F 
508 . Pri ma ire 110·22Q V. 5 V 20 A. 14 V 
20 A. 200. 400 , 600, 800 V 0,8 A. Oim . 
130 x 130 x 80. Prix : 59 F + port 30 F 
509. Prima ire 1I 0·22{) V. 6 ,3 V 20 A. 17 V 
1 A. 48 V I A. 250 V 0,3 A. Oim. 100 x 
90 x 60. Prix : 39 F + port 20 F 
510. Primai re 110-220 V. 6,3 V 12 A, 10 V 
5 A, 12 V 5 A, 110 V 250 mA. Oim. 125 x 
105 x 45 . Prix : 39 F + port 20 F 
SU . Primai re 11 5·240 V, 6.3 V 10 A. 
2 x 250 V - 0.25 A, Oi m . 110 x 90 x 35. 
Prix; 49 f + port 20 f 
512. 220 , V, 6.3 V 15 A. 12 ,5 VIA. 
6 .3 V 2 A. 290 V 0,4 A. Olm. 125 x 105 x 
50. Prix: 49 F + port 25 F . 
513 . Primaire 110·220 V. 2 x 15 V 1 A, 
250·300 V 0 .5 A. 8 V 15 A. 8 V 4 A. 
OIm . 150 x 125 x 50. 
Prix : 49 F + port 30 F 
514. Pr imaire 110·220 V.' 6.3 V 10 A, 
6, 3 V 5 A. 2 x 11 V 5 A. Oim , 11 0 x 90 
x5O. Pr ix : 49 F + port 20 F 
TRANSFOS CIRCUIT C 
Tension à votre c hoix 12, 18, 24, 35, 40, 
48 V.-
Série T en 75 VA: 174 F l'unité + po rt 
25 F. . 
Série U en 110 VA 196 F l 'unit é + 
port 25 F. 
Série V en 300 VA : 2 60 F l'un ité + 
port 25 F. 
TRANSFOS CIRCUIT C 
Réf. C l 2x 12 V. 110 VA. 206 F + 
pori 2 5 F. 
Réf. C2 2x24 V. 180 VA. 233 F + 

"$ ~~.'~'" -'. -
. '"' ... .. '. 
~. " 

1. - AUTOTRANSFORMATEURS 
VARIABLES 
Réglez vos tens ions alte rna tives de 0 
à 300 V , 
Tension d 'entrêe 220 V. AIl. 
• Economie e t facilité d'emploi 
• Surchage de 50% pendant plus d 'u n 

quart d·heure. 
• Pas d' é m issi on parasita ire 
Modèles de US 8n V IH 

tabl eau en A 
11813 0020 0·250 V 1 129 F T port 16 f 
H56 0050 0· 270 V 2 179 f t pon 18 f 
HSG 0100 0·270 V 4 279 f .,: port 25 F 
HSG 0200 .J)·270 V 7 379 f + port 30 F 
IISG OJOO O·JOO V t O 459 F + pOrt 50 F 
Modè les de IN 

t~ hl e en A 
HSN 0051 0·270 V 2 
HSN DIOl 0·270 V 4 
HSN 0201 0·270 V 7 
HSN 0301 0·300 V 10 
US = tension de sor tie 
no minale. 

329 F + por t 25 F 
445 F + port JO f 
545 F + port 40 f 
683F + po1t~OF 

IN = intensi té 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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~~i~}~}T~'~i9~~R~~~"~S,~!~ Plein 21e5s Fmains ,; . \" FERS A SOUDER NOUVEAU 
PO"' '00'" " mOl',,,,, Oim",ioo" pour . ..• ":',.;;1:; .. SEMI-CONDUCTEURS 
200 mm x 140 mm x 58 mm. Ii vous est proposé plusIeurs ' . ~ 

NE DITES PLUS ZUT' wc"i" 'mp,'m', ''" p'", " "'\ SERVICE LAG 
GRACE A NOTRE BOITE MIRAf:LE VOUS ,:ncC:mp~;;~[,~a~:~~~);jO~::I~S miniaturIses 
AVFZ IMMEDIATEMENT SOUS LA MAIN ,lUX inrlir.p.s (je tolérance les pl\IS rjgoureu~ . 
rOUTES lES CONNEX IONS CLASSIQUE S a récupérer préc ieusem ent pour vos mon 
l'LUS GE LLES OU'ON NE TROUVE NU LL! layes ne haute technici té. Chaque lot corn 
PART AILLEURS QUAN D ON EN A BESOIN l'orle au m inimum 30 ttllnsistors, 50 diodes 

~ • .ésl$tances et condensateurs fi~es ou 
polar .. types el \/a l.:!Urs dive.s. 

T Tt.: .. :25,00.+ OOrt ct embal. 700 Boîte 
LAG n' 1 
If) fic hes banane il vis apparentes 10 doui lles 
pour dito 10 pinces crOCD 1 liche jaek sté· 
réo 6,35, 3.5. 2.5 1 f iche DIN 3 broc hes 
1 fiche OIN 5 broches 181}o 2 liches HP 
m,îles 2 fiches HP feme ll es 1 fi che 
coaxiale male . 1 f iche coaxiale femelle -

100 BOUTONS ASSORTIS 

,,-4'~ 19 F 
.ry-... .. .-Ail -l porI et 
\ •. ·\r:.;;r1" emba t 10.00 

FERS A SOUDER JBC , 
Série crayon: C2, 30 ou 40 W, tempér. 
de la panne 38Q<>C en 50 s. Prix ; 48 ,&5 F 
+ port 10 F. C4, 6S W, tempo 4SQoC en 
65 s . Prix: 53 F TTC + port 12 F. 
Série senior: S2. fer à soude r modo mar-
teau, existe en 4 vers ions: 100, 180, 300, 
350 W. Prix ident . pour les 4 : 90,15 F 
TTC (l'un) + 
durée). 

port 12 F (panne longue 

Catalogue gratuit su r simple demande . 

l poinles de tou[he 1 fiche Antenne FU Modèles divers, tous types d'axes. fERS A SOUDER ANTEX: 
1 fi che Anlenne AU 2 pinces accus 2' pour potent iomètres , C V commu 
socles lic hes secteur normalisé - 2 liches Iri· l ateurs, etc. 4 à 10 bo~'tons dan; Type X25 : puissance 2S W, aUm . 220 V, 
polai res 2 embases tr ipolai res j Porle. panne Interch., fer bien équi libré avec 
lu sible 2 fiches plates 7 mm 2 fiches 1_'h.a.'.".'_".'.".· __________ .1 bec d·accrochage. Prix : 4S F nc + 
f~mc ll es pour dito 1 prise m;Ï le ID mm port et emba llage ID F. 
, prise femelle pour dila 2 prises méh l Type CXI7: spécial micro-soudures. 
30 'mm 2 prises 6 pôles et 3 pôl es 1 fiche 100 + 1 0 0 Puissance 17 W. iso lement 4.000 V. Alim . 
4 pôles 1 l iche pol arisée 1 embase ch hsis RES ISTANCES CONDE NSATEURS 220 V. Prix; GO F TTC + port et emb. 
polarisée pour dito 4 bOllchons sélecteur de 8 F. 
lension 4 embases pour dito. .r; h. ~ 

Mlicl H el la boîte 

Prix excepl. 49F + port 12 F ~l '~LI Composaht s 
NEUFS 

Boîte LAG n' 2 
8 REDRESSEURS SELENIUM 
1 6 V-50 mA • 1 8 V-50 mA • 1 20 v· 
0.2 A • 1 20 V-I A • 1 4x60 V·O.S A 
• 1 4x80 V.180 mA • 1 2x80 V-O ,5 A et 
40 V·O,3 A • 1 2x40 V-O.S A et 220 V· 

Résistances va leurs éche lonnées de 
1 il 5 Mf:! en 6 catégories 1 à 
100 n - 10 il 1000 il 1 a 100 Kn 
0. 1 il 1 Mn 1 il 5 Mn 

FERS A SOUDER SEM , 
Série c lassique 220·240 V. Réf. 712 , 20 
W : 29,80 F. Réf. 713, 30 W: 30,60 F. 

Réf. 714, 40 W: 32,20 F. Réf. 716, 60 W : 
33,40 F, Réf. 200, 80 W : 39,00 F. Réf. 
201, 100 W : 43,20 F. Rêf. 202, 150 W : 
45,90 F ( + port et emballage 10 F) . 

~5 -tRANSISTORS Condensateurs va leurs échelonné('~ SOUDURE POUR DEPANNAGE 
2 SFT 213 x et y • 1 7419 SM 104. err 6 catégories 1 il 100 PF . 100 il ET BRICOLAGE QUI N'ABIME 
1 SW 6029 • 2 AC 1 ' 000 PF 1000 PF il 0.01 MF . 0.01 il PAS LES PANNES 

184 185 app . • 2 Pl I 0.5 MF _ C. électrochlmi."" ,our : 
P2 app .• 2 BC 142/143 app .• 10 2N 
1303/'304 app . equ. SFT 40(42. lampes et transi stors. Réf. 19A . Alliage 60(40. 0 12/10. Flux 
10 DlOOES CLASSIQUES M INIATURES décapant résiné. Long. en mètres : 2.10. 
DETECTION présentoi r 29 F emb. 10.00 Présenlation en tube blister 
3 CIRCUITS INTEGRES SERIE COURANTE I.E.N_C.O.F.F.".F.' _______ +_oo.'.'_et_1 Prix : ' 9,80 F + port 8 F 

49 F 
Prix exceptionnel 41 articles Réf. PCII5. Alliage 60/ 40. 0 7/ 10. long. 
+ port 12 F Sac et valise bourrés!. , en t:nètres : 6,40. Présentation en tube 

BO-Ite LAG N° 4 blister . Flux décapant résiné. 
d'un mater/el qu 'il est utile et Prix: 10,80 F + port 8 F 

5 lampes 1,3 V type baïonne11e O,IA 5 lampes prudent d'avoir SOuS la main Réf. SV130. Alliage SAVB IT. 0 12/10. 
19 V type baïonnette O.IA 5 lampes 19 V Long . en mètres : 4,20 . Flux décapant 
type baionnette O.4A 5 lampes 48 V Iype --- résiné . Prix : 17 F + port 8 F 
lelephcniQlle 5 lampes miniature 28 V 
type b~ïonnette . 5 lampes 4 V type il vis (I.OU . 
5 lampes 24 V type baïonnette O.OSA 5 lampes 
12 V typji mignoncltC D,lA 5 lampes 12 V type 
vis mignonctte O,04A 5 lusi btes en 60 mA 
5 lu~i bles err 500 mA 5 luslbles en 600 mA 
5 fusib les en 800 mA 5 fusibles en lA 
5 lus ibles en 1,25A 5 fusibles en UA 

1 fus ible en 3A 1 fusible en SA 

PRIX EXCEPTlONNEL 49 Fnc + porI 12 F 

• PROMOTION 
l bras de pick_up 5 changeurs 45 T (savnn 11 
barbe) pour platines type Thomson. Uelodyne. 
Sal!our. Radioh m. Pathê·Uarcon i, etc .. 1 axe 
changeur 33 T 2 chatIQaurs extra pla t pour 
BR S ct GARR ARD. 

PRIXEXCEPnONNEl49 Fm + port 16 F 

.." -- .... 
., sac housse en sim il i cui r noir, cap I
tonné, dim . 50 x 26 cm . 
1 valise d 'électrophone 38 x Z5 x 13 cm . 
4 poignées de va lises diff érentes sorles. 
4 haut parleurs. ronds et ellipt iques. à 
des impédances classiques. 
10 blocs de bob inage pour récepteurs à 
transistors et à lampes. 
10 MF radio, tele , modè les divers . 
2 bras de pi<;k-up complels sans cell . 

TISSUS DE GARNITURE 

POUR H.P. 
ET ENCEINTES ACOUSTIOUES 

1----------------f2 suspensions pour platine pick up. 
4 pieds d'ébénisteries. Réf . 461. Fond noir , Quadrillage chiné 

or, larg . 120 cm. Réf. 408. Fond marron 
clair. trame marron doré. larg 120 om o 

Réf . 704 . Fond noi r brili. quadri ll. noi r 
mat , larg 90 cm. 

BOITE CELLULE POUR TOUS 
USAGES. LA 1" CELLULE 

MAGNETOPHONE PAVE 
TOUTE LA BOITE (17 articles) 

1 caltoucbe "'Co fAelodyne, 1 cartouche MUCS, 
1 cartouche MCHS. 2 cartouches ~1UCHD, 1 cal 
lOuche STC 78, 1 cartouche MUCHS , 1 C8ItOU' 
che MC 78 , 1 cartuuche MUC 78, 1 cartouche 
fIIGS, 1 saphir 33-45 lours pour P.U. 51, 
1 saphir 78 tllurs pour P.U. SI, 1 diamant pour 
P.U. 53 [33·4S tours), 1 saphir 33-45 tours pour 
P.U. SJ, 2 cellules RC 5 33·45·78 tOUr$. 

5 modules IBM {résist., diodes, cond.) 
30 ba rrettes rotacteur , difler. canaux. 
12 bobinages (re jecteurs . oscillateurs , 
accord, trappe à son). 
5 t ransistors d 'un modèle classique. 
10 diodes d 'un modèle classique. 
30 barrettes relai , modèles divers. 
20 lampes (témoin, bali sage). 6 V. 12 V 
et ten sions dive rses. 
10 pri ses bipolai res femelfes pour HP. 
10 interrupteurs microcontacts C.E.M . 
40 supports de lampes divers 

soit un lot de 232 articles pour 69 F 
+ port et emb . 38 F 

1 mètre minimum ' 

49 F le metre pour réf. 461, 408. 

56 F le mètre pour rél . 704. 
(port et emballage 6 F). 
Revêtement fi Skai .. pour refaire sièges 
et banquettes, tapisser un mur, capiton· 
ner une porte . recouvri r un bureau . Lar
geur 1.40 m, marron, marbré, brun (grain 
cuir) . Le mètte : 19 F (port et emb. 9 F) 

TRIACS 
6A . 400 V 0 00 isolé 
8A 400 V 000 isolé 

12A 400 V 000 isolé 
16A. 400 V 000 i solé 
Diac 32 V 

DIODES LED 
COY 26" " 5 mm 
COY 26V " 5 mm 
COY 29J " 5 mm 
COY 65" " 3 mm 
COY 66V " 3 mm 
COY 67J " 3 mm 

AFFICHEURS 

(livrés avec schéma) 
COY 91A 0 13 mm rouge Anode 

'6.00 
8,00 

12,00 
14,00 

1.60 

1,40 
2.00 
2.00 
1.20 
1,70 
2,00 

commun 13,00 
FND 353k 0 8 mm rouge cathode 
commun 8,00 
MAN 4710 0 ID mm rouge Dual 
in line Anode commun 12.00 
MAN 3710 0 S mm rouge Dual 
in Une Anode commun Il ,00 

TRANSISTORS 
BC 107 NPN TO 18 1,80 
BC 108 NPN TO t8 1,80 
SC 109 NPN TO 18 1,80 
2N 1613 NPN TO 39 2,50 
2N 1711 NPN TO 39 2,50 
2N 1893 NPN TO 39 2,50 
2N 2218 NPN TO 39 2.00 
2N 2219 NPN TO 39 2,00 
2N 2222 NPN ra 18 1,80 
2N 2368 NPN TO 18 2,00 
2N 2369 NPN TO 18 2,00 
2N 2904 PNP TO 39 2.30 
2N 2905 PNP TO 30 2.30 
2N 2906 PNP TO 18 1,80 
2N 2907 PNP TO 18 1,80 
2N 3055 60 V 4,00 
2N 3055 100 V 6,00 
2N 3819 FEl 4,00 
2N 2545 UJT 9,00 
1 N 4007 Diode 0,80 
lener 1 W toutes tensi ons 1,50 
Circuit Intégré TA 790. l'un ité 12 F. 

Par 10: 10 F 

En sus port et emballage 
5 F de 1 à 100 pièces 

12 F de 101 à 500 pièces 
22 F de 501 à 1.000 pièces 
10 F de 101 à 500 pièces 

PRODUCTION « ROSELSON » 
KI TS ACOUSTIQUES HI-FI 

Comprenant: les haut· parleurs (graves . 
méd iums , algues), le fi l t re séparateur. 
les tils de liaison repérés, à monter 
sur baffle et enceinte 'de votre choix. 
Type 10 BNG - 3 HP (28 13 et 9 cm) 
+ fi ltre. 40 à 20.000 Hz. 8 16 
puiss. 35 watts music. 220 F 

Port 20 F 

Type 8BNG 3 HP (24 - 13 et 9 cm) 
+ f iltre. 50 à 20.000 Hz, B 16 
puiss . 15 watts music . 186 F 

Port 18 F PRIX nc 49 F + port 12 F - ____________________ Conditions de vente; - - -----------------.. 

LAG 
électronic 

Page 8 · NO 1634 

LAG ELECTRONIC , 
Magasins de vente: PARIS, 26. r ue d'H autev ill e, 750 10. Tél. · 824 .57.3IJ. 

ORGEVAL : rue de Vernouillet. 78630. Tél. : 975.87.00 
Adressez vos commandes il LAC ORGEVAL (adresse cl-dessus} et pour être servi rapidement joignez votre mandat, chèque ou 
C.C.P. dans la même enveloppe. En cas de réc lamation, préc isez la nature des art icles commandés. Les marchandises voyagent 
aux risques et périls du destinatai re. En cas d'avarie , faire toutes réserves auprès du transporteur . 
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CEUX QU'O RECHERCHE 
':POUR LA TleHNIQU 
suivent les cours de r--'L-' I-N--S-TI-T-U-T-E-L-E-C-T-R-O-R-A ...... D-I0----' 

car sa formation clest même autre chose ... 

Initiateur d. 1. Mithodtl Progressive 
._lrrNSTITUT ELECTRORADIO 
';"ua offre dfJ$ ~/ément$ pédagogiques 
$~/.t.nHlnt co~us pour l'Etudiant 

En suivant les cours de 
L'INSTITUT ELECTRORADIO 
vous exercez déjà votre métier! .. 
puisque vous travaillez avec les composants industriels modernes: 
pas de transÎtion entre vos Etudes et la vie professionnelle. 
Vous effectuez Montages et Mesures comme en Laboratoire, car 
CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS 
(il est offert avec nos Gours.) 

EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE 
PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SPÉCIALISTES 
ET UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS 
CEUX: 
- qui doivent aSSlirer la relève 
- qui doivent se recycler :============:::::::====:...:::-=====::: - que réclament les nouvelles applications 
PROFITEZ DONC DE L'EXPÉRIENCE DE NOS INGÉ
NIEURS INSTRUCTEURS QUI, DEPUIS DES ANNÉES, 
ONT SUIVI, PAS A PAS, LES PROGRÈS DE LA TECH
NIQUE. 

Nous vous offrons ; 

7 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LES NIVEAUX 
QUI PRÉPARENT AUX CARRIÈRES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAvEEs 

• ElKlRONlQtE 88IUlLE 
• IUCRO flfCIROIIIQUE 
• SONURISIIION· 

RI·R-SIBIEGIIIIONIE 

• IElEVISIOH N el • 
• lBEVlSlON CIMIEUR 
• l1li0l1li1 nOllE 
• flfClllOIECIIH"tE 

NO 1634 - Page 9 



LA COMPOSITION DE NOS CHAINES PEUT ËTRE MODIFIÉE A VOTRE GRË 

SCOTT 
A 407 

• 1 Ampli scan A 407, puissance 2 x 18 
w.ms 

·1 Platine eST "IC-Pl" avec cellule Audio
techniea 

• 2 enceintes BST "X L 200 S" 

l'ENSEMBLE . . . "".", ... 1 590 F 

1040 

• 1 Ampli MARANTZ 1040. 2 )( 20 W. 
• 1 Platine aST le Pl avec cellule Audiotech
nlca 
• 2 Enceintes SIARE ex 32 

L'ENSEMBLE ,,2 500 F 

AKAI 
AM. 2400 

" . ",,~ ~ , . " -t. 

• 1 Ampli AKAI AM. 2400, puissance 2 x 40 
watts 
1 1 Platine eST le Pl avec cellule Audiotech-
niea 

• 2 Enceintes SIA RE CX32 

l'ENSEMBLE " ",,""" 2 590 F 

Mdl"dGd 
SM. 4000 

• 1 Ampli MATNAGA SM 4000, 2 x 'YJW. 
• 1 Tu nEH' MATNAGA SM 6002. 

PO.GO.FM stéréo 
• 1 Platine aST IC-Pl, cell. Audiotechnica 
• 2 Enceintes SCOnSln 

• 1 

1030 

... 

• 1 AmpliMARANTZ 1031 2 x 15wans 
• 1 Platine aST le Pl avec cellule Audiotech-
nica 

• 2 Encéintes GME «sonate» 

l'ENSEMBLE """"" "" 1 655 F 

AKAI 
AM 2200 

-, Ampli stéréo AKAI AM 2200,2 x 2OW. 
• 1 Platine eST IC-Pl avec cellule Audiotech

nica 
• 2 Enceintes GME «sonate» 

l'ENSEMBLE .............. 1 675 F 

LES MARQUES QUE NOUS NE OISTRIBUONS PAS NESONT PAS 
FORCEMENT MAUVAISES, MAIS CELLES QUE NOUS VENDONS 

SONT PARMI LES MEILLEURES: 

lf- SUPER-STARS DU FESTIVAL DU SON 191H 
LES ENCEINTES FRANÇAISES 
ONT PRIS LA TEll 
• SIARE: « Delta 200 » •• H 

« Espace 200 » ••• 
« Galaxie200 )l 'u,

« SL2(0 )) •• 

• E:LlPSON « 1402 ))· " 

• HRC 

(1 1303» HI 

« DK4 » ••• 
« DK3 »u 
« DKl )). , 

• 
SU 7300 

• 1 AmpHECHNICS SU 73)). 2 )( 41 W. 
• 1 Platine BST IC-Pl avec cellule Audiotech

nica 
·2 Enceintes SIAR E CX 32 0'.1 SCOTT s In 

l 'ENSEMBLE """ .. 2750 F 
• Avec 2 enceintes CORAL FX2 2 930 F 

lélï (44 a,j r;~ 
su 7700 

• 1 Ampli TECHNICS SU noo, puissance 2 x 
55watts. 

• 1 Platine SCOTT PS 17 

• 2 ffiCeinles SIARE ~ Fug"p' 200 • 

L'ENSEMBLE . 3 950 F 

NOUVEAUTES MARANTl 
• Ampli tuner « 2238B » ., . 
• Platine K7 Il 5010 ~ •• 
• Ampli·préampli 
~ 32501170 OC » ... . 

THORENS 
toujours en tête 
• Il TD 166 MKI! » ~ .. 
• Il TD 145 MKII » *~. 

SCOTT 
A437 

• 1 Amp!i SCOTIA437, puissance 2 x 42W, 
.1 Platine THORENS "TD 166 MK2", cellule 

SHURE 75/6 
. 2 Enceintes SIARE CX32 

l'ENSEMBLE , ............ 3 070 F 
• Avec 2 enceintes HR C «DK 1» 
· . . .... 3 500 F 

SU 7300 

·lAmpiiTECHNICSSU73002 x 41 watts 
• 1 Platine K7 TECHNICS RS 615 
• l 'Platine SCOTT PS17 avec cellule Audio· 

technica 
. 2 Enceintes SCOTI sIn 

l 'ENSEMBLE. "". ", 3 990 F 

SCOTT 
A 417 

• 1 Ampii SCOTIA417,puissance2 x 28W. 
• 1 Platine "IC-Pl" avec cellule Audiotechnica 
·2 Enceintes SIARE CX32 

L'ENSEMBLE. 2400 F 

lélï i4;" " tït1 
SU 7100 

• 1 Ampli TECHNICS SU.1I00 
pUISSilnce2 ' l)'II'al1s 

• 1 ~l l f"14! SCOTT l PS 17 ~ a ... ec 
ce llule Audiorechnica 

• 2el"lCe.mcsSIARE . Sl 2OCl. 

l 'ENSEMBLE 

1090 

2 550 F 

• 1 Ampli MARANTZ 1090. 2 x 45 W. RMS 
• 1 Platine THORENS " TD 166 MKZ" avec cel

lule SHURE 75/6 
3125 F 

3850 F 
• 2 Enceintes scan "S ln " 
A~ec 2 enceintes SIARE 
. ~200 • . 
Avec 2 enC~lnles SIARE 
• h œce200 ~ 
Avec 2 enceintes ELiPSON 
«1402)1 

4700 F 
4390 F 

SCOTT 
A457 

• 1 Ampli SCQn A 457 puissance 2 x 00 
lA'3tts 

• 1 Platine THORENS " rD 166 MK2" avec cel
lule SHURE 75/6 

• 2 Enceintes SIARE "Fugue 200" 

l 'ENSEMBLE .. , .. 3990 F 
• Avec2enceintesHRC «DIO. 

l 'ENSEMBLE ,.,.,.,.,.,. ,. 4 800 F 

$O"ti'1~ *~ ~ NORD RADIO 
141, RUE LA FAYETTE, PARIS·IO· • T.L.PHONE : 878·05·31 • AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD 
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LA COMPOSITION DE NOS CHAINES PEUT ËTRE MODIFIÉE A VOTRE GRÉ 

AKAI 
AM 2600 

• 1 Ampli AKAI AM 2600. puissance 2 x 60 

"'", 
· lplaliœSCOTT ~ PS \7. 

• 2 Enceimes SCOTT . 5196 1 

L'ENSEMBLE ... . . .. . , . .. . . 4 100 F 

... a .. a-.z 
1122 DC 

• 1 Ampli MARANTZ 1122 OC puissance 2 x 
60 watts. 

• 1 Platine THORENS rD 166 MK Il aye<: 
cellule $HURE 7516. 

• 2 Enceintes EUP$ON 1402 

L'ENSEMBLE .. .. .. .. .. ..... 5 400 F 
Avec 2 enceintes SIARE ~ Espace 200 ~ 

L'ENSEMBLE . . . 5 700 F 

Il Technics 
~--. ~.. . . . . . 

- --
SU·SE 

9200 

• , Ampli TECHN1CS SU 92002 x 85W. 
• 1 Préamp~ SE 9200 TECHNtCS 
• 1 Platine THORENS TD 166 MK2 75/6 
• 2 Enceintes S1ARE " Fugue 200" 

L'ENSEMBLE .......... 6 350 F 
A"" ,CORALCX' . .. 7770 F 

@PIONEER 
SX, 450 Il 

• 1 Amp~-Tuner PIONEER SX 450 Il 
GOIfM: puissance 2 x 15 wa!ts. 

• 1 Platine AKAI AP 100 
• 2 Enceintes AKAI SA 1040 

l'ENSEMBLE 

2990 F 

Il Technics SCOTT 

SU 8600 A437 

~:.~~,tt_ l 

l
.t.l J .i .. - .. l 

" . . , 
• 1 Ampli TECHNICS SU 86002 x 75W. 
• 1 Platine scon PS 17 
· 2 Enceintes SCOTT S 196 

• 1 Amp~ scon A 437, 2 x 42 watts 
• 1Tuner SCOn526l PO/GO/ FM 
• 1 Platine TECHNICS Sl.23 
• 2 Enc&ime5 SIARE . Ol200 1 

l'ENSEMBLE. _. ' _. ... 4600 F L'ENSEMBLE. _ 

j$lïi4ïÜHHïM RACK 
- SÉRIE 9000 EXTRA-PLATE -

• SE 9060 - Ampli 2 x 70 W à liaison d irec te 
• SH 9020 - Indicateur de niveau de crête 
• SH 9010 - Correcteur égaliseur stéréo 
• SU 9070 - Préampli stéréo à courant continu 
• ST 9030 : Tuner FM stéréo 
• Platine Sl 1500 MKIII asservie en phase par un 

oscil lateur piloté par Quartz \ cellule SHURE 91 / EO ) 
• 2 Enceintes SIARE " Espace 200" 

PRIX (SANS LE MEUBLE) 

15 900 F 

4950 F 

AKAI SCOTT 
AA 1020l 

R 307 l 

• 1 Ampli-Tune! AKAI AA 1020 l, puissance 2 
x 20 watts, Radio PO-GD-FM 

• 1 Platine eST IOP1 avec cellule Audiotech
nica. 

·2 Enceintes GME "Sonate" 

• 1 Ampli-Tuner scon A 307 L, puissance 2 
x 18wans 

L'ENSEMBlE . .. ........... 2 650 F 
• 1 Platine SCOTT PS 17 
• 2 Enceintes SrARE II BX 3211 

• Avec 2 enceintes scon rS ln, 
L'ENSEMBLE.. ....... .. 3 200 F L'ENSEMBLE. _ . . - - 2850 F 

SUPER PROMOTION 
SCOTT R 326l 

~" "~"'-~'-''f.'', ~ 
. ... "" . . 7;.. - ~?;. ",,·F:. 

• 1 Ampli-Tuner scon R 326 l, 
2 x 30 W. PO. GO, FM . Stéréo. 

• 1 Plaline BST le Pl . a~ ec cellule 
Au<liotech flica. 

. 2 Enceintes SIARE CX32 

L'ENSEMBLE .............. ....... .. 2890 F 

AKAI 
AM. 2800 

~ ~.~_I ' .::~ 
~-

• 1 Ampli AKAI AM. 2800, puissance 2 x 00 
wat~ 

• 1 Platine THORENS "TO 166 MK.2" avec cel
lule SHURE 75/6 

• 2 Encemtes scon 4 S 196 .. 

L'ENSEMBLE .. 4950 F 
• Avec 2 enceintes HRC (( DK3» 

5 400 F 

[1 Technics 
SU/ST 
3500 

, 'A,nNiTH:HNIC' su 3500. 2 x 42W 
• 1 Tuner TECHNICS ST 3500 FM stéréo et 

AM 
• 1 Platine THORENS TD 166 MK2, 75/6 
• 2 Enceintes 3A " Apogée" 

L'ENSEMBLE .. ... ...... ... 5 650 

2215 Bl 

1 Ampli-Tuner MARANTZ, 2215 BL, 
2 x 15 W. PO-Ga-FM stéréo . 
1 PlatÎne BST lep1 avec cellule Audiotecn-

scan S 177. 3 voies, ou SrARE 

· .. ··2 950 F 

AKAI 
AA 1030 L 

• 1 Amp6-Tuner AKAt AA 1030 L2 x 36W. 
PO-GD-FM stéréo 

• 1 Platine SCOTT PS 17 
• 2 Enceintes scon s ln, 3 voies ou SIARE 

CX32 

L'ENSEMBLE 

3500 F 

~~tl'i~ 1ti 1t NORD RADIO 
141, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO' - ThtPHONE : 878-0S-31 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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SCOTT 
R 327 L 

L ~~ ~ 
• .:< " .* .1> • • 1, ":." nn"" . 

• , Amp~-Tuner scon R 32J l , puISSance 2 
)( 28watts. POIGO/ FM 

• 1 Platine TECHNICS SL 22 

• 2 Enceintes SIARE « Sl 200 ~ 

l 'ENSEMBLE 3550 F 
• Avec 2 enceintes HRC (OK1» 

l 'ENSEMBLE . 3950 F 

AKAI 
AA. 1040 

• 1 Ampli·Tuner AKAll 040, puissance 2 x 40 
watts. PO el FM 

• 1 Platine THORENS TD 166 MK2 avec cellule 
SHURE75/6 

• 2 Enceinles SIARE " Fugue 200" 

l 'ENSEMBLE 

4600 F 

H" fl 95','Fi 
4230 

........ ....... 

• 1 Ampli.Tuner MARANTZ 4230, puissance 2 
x :Il wansou4 x 12 W. AM/FM stéréo 

• 1 Platine SCOTT " PS 17" 
• 2 Enceintes 3A "Apogée" 

L'ENSEMBLE 

4790 F 

{1,J) PIONEER 
SX 750 Il 

. 1 Ampli-l uner PIONEER SX 750 n, 
puissance 2 K 50 watts PO/FM 

• 1 Platine TECHNICS Sl2CXJQ li entra înement 
direct, cel lule SHURE 75f6 

· 2 Enceintes SIARE il Fugue 20(1) 

L'ENSEMBLE. .5490 F 
• Avec 2 eoceintes EUPSON (1402,. 

l 'ENSEMBLE 

Page 12 . NO 1634 

2225 L 

• lAmpi-Tuner MARANTZ 22251, puissance 
2 )( 25watts· POl GO/ FM 

- 1 P1atineSCOTI"PS 17. 
- 2 Enœimes SCQTT « s in . 

L'ENSEMBLE . ....... . ..... 3 650 F 
- Avec 2 enceintes HRC «DK1« 

nNSEMBlE . . ..... .... . . .4 200 F 

AKAI 
AA 

1020 L 

• 1 Ampli-Tuner AKAI AA 1020 l, puissance 2 
)( '1fJ W_ Radio PO.GO. FM 

- 1 PlalÎnecassetleAKAI CS 707 O. 
• 1 Pléttine BST IC-PI ceIIu!eAudiotedlnica 
• 2 Enceintes CORAl , FX2. 
L'ENSEMBLE 4 720 F 
_ Avec 2 SIARE ~ SL 200 • 
L·ENSEMBLE .. 4 590 f 

1$1 (#IR il h tïM 
S.A. 5460 

ëïëïïI 
• Ii •• ~ .. ... 

. , Ampli-Tuner TECHNrcs SA 5480 AM/FM 
stéréo, 2 )( 6OW. 

• 1 Platine TECHNICS Sl200J a entrainement 
direct 

• 2 Enceintes SIARE " Fugue 200" 

L'ENSEMBLE . .. , ......... 4 850 F 

lelï (:t; "n ttJW 
SA 5560 

i . .. - -- .. - ; 
j •• -.n" n·n ..... n 0 . 
~----- -------~ 

.1 Ampli -Tuner TECHNICS SA 5560, puis
sance 2 x 85 watls 

• 1 Platine TECHNrCS Sl 1900 à entrainement 
direct, avec cellule SHURE 75/6 

• 2 Enceintes SIARE "Fugue 200" 

L'ENSEMBLE . 

2226 B 

~%1i:'AW~tr" __ , 

.Mf:i:lt~~ _. " 
~J~~t* ; , 'r 

• 1 Ampli tuner MARANTZ 2226 B. puissance 
2 x 26 watts RMS 

• 1 plat ine THORENS TD 166 MK 11 avec 
cellule SHURE 75/6 

• 2enceintes SIARE" SL200,. 

L'E NSEMBLE 3850 f 

dans la gamme {( PRESTIGE » 

l'ampli MARANTZ 170 OC, 2 )( 85 watts 

des appareils de grande classe 
r ENSEMBLE. 5 560 F 

2252 

• 1 Ampli-Tuner MARANTZ 225.2, puissance 2 
)( 5:J ""<lits 

• 1 Platine THOR EN S Tq 166 MK 1 1 avec cel
lule SHURE75/6 

• 2 enceintes SIARE • Fugue ZOO . 5 200 F 
L'ENSEMBLE ... _ ... _ .... . . . 

• Avec 2 EU PSON ,, 1402,. _ .. 5 800 F 
• Avec 2 HRC .. DK4 ~ ..• _ . .. . 6 500 F 

Ayec 2 SIAR E·* Espace 200- 6 000 F 

• 1 Ampli-Tuner PIONEER SX 9930. AM
FM. 2 x 70 watts. Loudness Muting FM. 
3 groupes HP. 

• 1 Platine THORENS TD 166 MK Il avec 
ce llule SHURE 75,'6 

• 2 Enceintes SIARE ~ Fugue 200 .. 

L'ENSEMBLE . . .... .. . ..... 6 400 F 

7770 F 

SCOTT 
R 336 

C::" .""""-'":;J( 
• ..; .. 1".:- J..,.. \ft t';t" ~ 

• 1 Ampli-Tuner scon R 336, puissance 2 x 
4OW. 

• 1 platine SCOTT .. PS 17 .. 
• 2 enceintes SlARE ~ fugue 200 .. 

l'ENSEMBLE 

4380 F 

TOUTE LA GAMME 
EN STOCK 

aux prix NORD RADIO 

Catalogue 
gratuit sur dem-ande 

SCOTT 
R77 

·1 Ampli·Tuner scan R77, AM/ FM, 2 x 70 W,,,, 
- 1 Platine THORENS " TO 166 MK2" avec cel· 

Iule SHURE 75/6 
• 2 enceintes SIARE • Fugue 200 .. 

l 'ENSEMBLE 

5300 F 



B. ~\.M4 = . 
• 
.... . .... 

• 

1 Un 2225 l MARANTZ. Ampli-preampli-tuner 
puissance 2 x 25 watts RM S (sous fj ohms, les 2 canaux en 
service de 2O.iI 20 000 Hz). FM stéréo, PO, GO. Protection 
électronique. REGLAGE DES MEDIUMS. 
• Une TDl66/ MKII THORENS .Platine a".~ plateau 2,7 kg 
alliage antÎ-magrlêtiQue êQuilibré dynamiquemenl. BIas 230 
mm cellule SHURE 7516. 
• Deux 1040 AKA I. Enceintes 3 voies, 8 ohms. 40 watts 
admissibles. 

L'ENSEMBLE. 

• Un Ampli·preampH·stérêo, 2 x 45waus RMS (sous 8 ohms les2 
canau)( en service de 20 à 20 000 Hi). Protection électronique. Double monitoring. 2 orou· 
pes HP. Prise casque REGLAGE OES MEDIUMS. 
• Un 2100 L MARANTZ. Tuner PO GO; FM steréo, 2vu·mètres. MUTING. 
• Une TD166/ MKII THORENS. Platineà plateau 2,7 kg, alliage anti-magnétique équili
bré dynamiquement. Bras 230 mm, cellule SHURE 75/6. 
• Deux 1402 ElIPSON. Enceintes colonne 60 watts. impédance 8 ohms 
L'ENSEMBLE . 

-----.. --_ ... ~'" 
LA SUPER-CHAINE! 

• Un 2238 B MARANTZ. Ampli-préampli-\uner puissance 
2 x 38 watts RMS /sous 8 ohms. les 2 canaux en service de 
20 à 2OOClO Hz avec O,OB % de distorsionl. Fi ltres. Loud
ness. Réglage des médiums. 
• ':Ine TD 166 / MKII THORENS ,Pla'Me ;8vecplaleau 2,7 kg 
alliage aOll-magnetlQue équilibré dynamiquement. Bras 230 
mm cellule SHURE 75/6. 

• Deux «Espace 200» SIARE. Enceintes 3 voies bas:; 
reflex. puissance admissible 70 watts. 

l 'ENSEMBLE . 

• Un AM 2400AKAI. Ampli préampli puissance 2 x 40 watts lsous 8 ohms, les 2 canaux 
en service de 20 à 20 OCJO Hz). Double monitoring, duplication filtres. 
• Une CS 707 0 AKAI. Platine stéréo cassene. Dolby, Commutation POUf cassettes 
CR02 Fe. CR . LN. Bande passante 35à 16 OO:J Hz avec bande Fe. CR. Rapport signal·bruit 
avec DoIbv) rodB. 
• Une PS 17 scon. Platine à efllrainemeflt par cOUr1oie et retour auTomatique 
• Deux S ln SCOTT. Enceintes 3 voies, 8 ohms Puissance admissib~ 45 watts, 

NO 1634 - Page 13 



AMPLI-PREAMPLI "IC 150", 2.11. 17 W, ef
ficaces sous 8 ohms. Bande passante de 25 à 
' 9000 Hz. Entrées: PhOno 1 et 2, Awr:iliaire, 
Tuner, Monitor. loudness. Possibilitéde 1 ou 
2 paires d·enceintes. 

IC 302 

TUNER " IC 302", 3 gammes FM. MPX, PO, 
GO. Réponse 30 il 19000 Hz. Mutlng et AFC 
en façade. Façade avant anodisée. 

IC 300 

AMPLI-PRtAMPLI " IC 300", 2 x 34 W.el
ficaçes sous a ohms. Bande passante de 20à 
20000 Hz, Entrées: Phono 1 et 2, Auxiliaire 
et Tuner. Monitoring . Filtres_ Possibllité de 
commutation de 1 ou 2 pai res d'enceintes. 

IC 312 

AMPlI·TUNER " IC 312 '", 2.11. 34 W, effica
ces sous 8 ohms. Bande passante 20 il 
20000 Hz. f nlrées : Phono 1 et 2. Auxiliaire. 
Tuner. Monitoring, Fi ltres. 3 gammes d'on
des: FM-MPX-PQ·GO. Muting. AFC en façade, 

IC 1000/ IC 00 

le 1 000. Ampli Z x 74 wall:;. Protection élec
tronique. 
IC 00. Préampll Z entrées pick·up mixebles: 
4entrées commutables dont 1 micro. Triple 

Page 14 - NO 1634 

Audiotechnica 
2 Encein tes BST XL 200 S 
L·ENSEMBLE . 

N° 2 
Le même ensemble 
mais avec 2 Enceintes 
SCOTTsm . . . .... 2090 

N° 3 
1 A mpli -Préampl i IC 300 
l Pla tine BST IC-Pl avec cellule 
Audiorechnica 
2 Enceintes BST XL300 

L'ENSEM BLE . .. . .. 1 970 F 

N° 4 
1 Ampli-Préampli tC 300 
1 Tuner le 302 
1 Platine e ST IC-Pl avec cellule 
Audiotechni ca 
2 Enceint es BST XL300 
L'ENSEMBLE ...... 2840 

N° 5 
l e même ensemble 
mais avec 2 Ence in tes 
SCOTT S177 

N° 6 
1 Ampli -Préampli IC 300 
1 Platine K7 AKAI CS 702 
1 Platine BST rC-Pl avec 
Audiotechnica 
2 Enceintes SCOTT 5177 

BLE .... .. 3 470 F 

ensemble 
avec 2 Enceintes 

"3A APOGEE" 3 860 F 

N° B 
1 Ampli -Tuner IC 3 12 
1 Platine BST IC-Pl avec cellu le 
Audiotec hnica 
2 Encein tes BST XL 300 

L'ENSEMBLE .... . 2470 F 

N° 9 
1 Ampl i-Tuner IC 312 
1 Platine eST IC-Pl avec cellule 
Audiotechnica 
2 Enceintes SCOTT 5 177 

L'ENSEMBLE 2840 F 

N° 10 
1 Ampli-Tuner IC -3 12 

DANS NOTRE AUDITORIUM 
« MAGNÉTOPHONES» 

Vous pouvez voir et entendre: 

• L'INCOMPARABLE GAMME AKAI 
• LES PRESTIGIEUX 1;1 iil'1-&1 
• ai n si que LES DER N~I E~R::S~I~:;· Ii~i;J!4~4ï!,-",~"fi(P'!if~,..:II 

DANS NOTRE SECTION « VIDEO» 
La dernière NOUVEAUTÉ que vous attendiez avec impatience: 

les 

MAGNÉTOSCOPES COULEUR A CASSETIE 

SYSTÈME VHS 
3 HEURES D'ENREGISTREMENT 

AKAI VS 9300 BrandI' VK 31 ---

Il se branche directement sans aucune transformation du téléviseur. 
NOMBREUSES POSSIBILITES - Vous pourrez entre aulres : 

• Rega rder votre progra mme et r eOfeg istrer pour te conserver. 
• Regarder vot re programme el enreg ist rer un autre progr amme. 
• Vous pourrez êg alement enregistrer un programme sans allumer votre 

téléviseur. 
• Vous aurez également la possibil ité d'enregistrer un programme de télé

vision pendant votre absence el , ce, jusqu 'à concurre nce de 3 heures 
d·enreg istrement . 

BRANDT VK 31 : 7 250 F Cassel1e E 60 (1 heure) .. 100 F 
E 120(2heures} ... 130 F 
E 180 (3 heures) . . . 156 F 

AKAI 
MAGNÉTOSCOPES 

AUTONOMES 

Magnétoscope portatif. Arrêt sur image. 
Compteur. Tracking. Montage électroni
que enregistrement télé. Uvré avec bande, 

VT300 
Magnétoscope noir et blanc à cassette 
30 minutes Enregistrement télé. 
livré avec bande el chargeur 
Prix. .. .8 (XX) F 

l f-'Ia t ine eST IC -Pl avec 
Audiotechnica 

bobine vide, courroie de transport, Batte
ries et chargeur VA 1 10 .. 9092 F 

cellul". VC 115 VC300 
Caméra pour VT300, livrée avec zoom 
F2,1 dell,5i190mm, 2 Enceintes SIARE Fugue 200 

L·ENSEMBLE ... . .. 3 570 F 

N° 11 
1 Préampli IC 00 
1 Ampl i IC. 1000 
l Plat ine Thorens TD 166 MK2 
avec cellule 5HUAE 75 /6 
2 Enceintes SCOTT 5186 
·ENSEMBLE . 

Caméra pour magnétoscope avec visée 
par écran mon iteur électronique de 37 
mm : Objectif zoom, J8 x l , l , f :2,l, 
focale 11 .5 à 90 mm. , 4936 f 

VM 110 
Moniteur portatif . . . .. 1636 F 

PROMOTION 

Pri x .... . ..... ........... .. . 3800 F 

VF300 E 
Viseur électronique pour VC 300 
Prix . . . 1 098 F 



AUDAX 
Sonorisatio n - Ba ss ReUe~ H.F 17E 50 HIF2h32HS " lOS 
SON 12 B 20 HIF 17 H 83 H0 21 x32S45 . 306 

HIF 17 ES 94 
T 19PA 12 47 

HIF I 7JS 114 Médium et Tweet e r 
T1 9PA 15 69 

HIF 17 HS 134 H09 x 18025 ... 67 
SON 20 BF 37 

HD1 78 37 114 HD11x19D2 5 " T2 1 PA12 47 
H0 17B 25J . 92 HDlOD 25 . 67 

T 21PA1 5 69 HD1 7825H 122 HDllP25 J 72 
T24 PA12 53 

HO 20 B 25 J . 97 HO 13 034 . " T24PA 15 76 
H0 20825 H ........ 127 H013 037 . ..... 102 

SON28T5 . . 3 56 
SON28 A .. 1?:3 HIF 20ESM . 103 HO 100025 .••.. •. . . .. .. 67 

HIF20HSM. . ...... 141 TW 8 B 39 
SON 30 H . Guitare . 154 
T 1 6~24 PA 1 2 50 Hlf 20 JSM . .... 128 TWaDO . 75 

HIF Z l E . 53 TW 10 EMK 76 
T16x14 PA1 5 74 

HD21S37 . 142 TW5G . 17 
SON2h32E. 53 

HIF21 H 9 1 TW6G ,_ 20 
HIF 24 H 100 TW6BI 22 

HaUle -fidélité HIF2J '-15 · 170 TW 9BI 26 
HIF8B. 29 HD24 B34K .. 160 
HOll P 25E 50 HD 24S 45 . 207 Sonosphères 

WFA 12 . 50 WFR I SS · 161 SP 12 SPR 12 . 98 

HIF 11 ESM . 57 W FR24 . .. 255 SPR 16 15. 

HIF 12 6. 31 HIF 28 H · 215 SPA 20 230 
5 12 ,. 

HIF1 2 EB 42 HIF28HA .. · 397 S 12 S . 120 
HIF 13E 76 HIF JO HS MC · 166 
HIF 13.; . 9. WOOFE XJ4 . . .. 630 Kit 
HIF13H 116 HD J 5S56 . . 568 KITSI 480 
HIF13EB 76 HIF2h32ES . . . 90 KIT31 ". 
16 REALISATIONS D'ENCEINTES EN KITS 

EQUIPEES DE LA NOUVELLE GAMME DE H.P. HI·FI AUDAX 

• 1 VOIE. 
1) 15 W ·100/15000 Hz·Avec HO 11 P 25E, bicône (Il cm) 
2) 15 W -80/15000 Hz-Avec HIF , 7 E, bicône (17 èm) 
3) 20 W - 70/ 15000 Hz-Avec HIF2, E, bicône (2 1 c m) 
4) 20 W - 40/15000 Hz·Avec HIF 21-32 HS (2, x32 cm) 
5) 2QW · SO/ 1SOO0 Hz-Avec HIF24 H (bicône) . 

.2 VOIES. 
6) 15 W· 70/ 25000 Hz-Avec HIF 17 E (8Q) et TW8 8 (80) 
7) 20/25 W -60/25000 Hz-Avec H IF2, E (8Q) el TW8 B (80) 
8) 30 W - 60/2oo00Hz, coupure à 4000 Hz-Avec HIF 20 JSM et 
H012 -9 025, type "KIT 3' '', l ivré complet avec fi ltre 
9) 40 W· 60/20000 Hz-Avec HO 20 B 25 J, 2 couches (8Q) et 
HO 13 D 34 dôme (80), genre "A 230", complet avec f iltre 

.3 VOIES. 
10) 20/ 25 W - 60/22000 H2, co upures 250-5000 Hz-Avec 2xHIF 13 E 

50.25 
50.00 
53.35 

10B.00 
100.00 

103.00 
144.00 

22B.oO 

249.00 

(lS0) et HO 12-9 D 25 dôme (8Q) genre " EUAYT 21 " 265,00 
11) 30/ 35 W - 50/22000 Ht, coupures 250-5000 Hz, al/ec 2:<HIF 17 E 
(l S0) etH012-9D25dôme(8Q).Qen re "EURYT 31". 196.00 
12) 40 W - 50/20000 Hz, coupu re 250-5000 Hz·Avec HO 17 B 25 J 
(80)+ HO 17 8 25 H (80)+HD 100 0 25 (BQ). genre "A 340" . . . . . . . . . . 342,00 
13) 50 W - 35/20000 Hz - coupures 'Ooo-6OQOHz-Avec H IF 30 HSM, 
HO 13 0 37 et HO 12 ·90 25, type "KIT 51 " , complet avec f i ltre . .. .... .. . 480,00 
14) 60 w - 35/ 22000 Hz· Coupures 1000-6000 Hz-Avec HO 21-32 S 45 
2 couches (BQ). H O 13 0 37 (801, HO 12-9 0 25 (80), genre " A 360" 
completal/ec f iltre 594,00 
15) 55 W - 40/22000 H2 · Coupures ' 000-6000 Hz-Avec HO 24 S 45 C 
2 couches (80), HO 13 0 37 (801, HO 12-9 0 25 (BQ), genre "EV 55 " 
complet avec fillre 562,00 

.4 VOIES. 
16) 80 W - 40/ 22000 Hz - Coupures 200-1200-5000 Hz-AI/ec 
HO 35 S 66 (8QL HO 17 B 25 H (8Q). HO 13 0 37 (BQ), 
et HO 12-9 0 25 (80) . genre "A4101 "·Complet av. fi llre 1336.00 

CASQUES HAUTE FIDELITE 
AKG 

(impédance 400 ohms) 
K16TV . .. ... . . . . l00F 
K40 .. . . .. 131F 
K 144 . . ... . 255F 
K 160 . . . 399 F 
K 180. . .. 360 F 

KOSS 
K6 . .. . 190 F 
K6LC . . ... 225F 
K 125 210F 
K 135 . . ... 270 F 
K 145 .. 340 F 
HV 1A 360F 

MATNAGA 

se, 190 F 
SCÔ 260F 

STAX 
SR 3 avec adaptateur 

Prix. . .. 1 090 F 

o MEDIUMS 
ID MC Idos) ..... ... .. 106 F 

• TWEETERS 
6TWO .. . 17F 

• RESONATEURS 
PASSIFS 

12 SPCG3 ... . . .. ... .. 162 F 61W85.. . . .. 23F lO ' 
12 MC (clos) . _ 167 F TW95E ... . ... . ... .. . 26F 

P 17 . 
P21 . 
SP 25 .. 
SP31 . 

... .. ... . . . 35F 
13RSP. . . .. ... 268 F TWI2'E ..... . . .... ... 44F . .... ... .. ... 77F 
17 MSP 274 F 

• BOOMERSet 
LARGE BANDE 
12 CP. . 35 F 
17 e p . . . . 41F 
17 CPG3 _ _SOF 
205 SPCG3 . . ... 143 F 
21 CP. .. . .. . 49F 
21 CPG3. 85 F 
21 CPG3 lbic6ne) .. 95 F 
21 CP3. . . . . 117 F 
21 CPR3 . . ... 186 F 
25SPCG3. . tsaF 
25 CPR . ............ . 130 F 

TWO . . . . . .. .. 46F 
TWM.. . . .. .... .. 107 F 
TWS .. ... . .. ... ... .. . 70 F 
TWM2. . . . . .. ... 165F 

• FI LTRES 
F-24Q 2 voies. . . 78 F 
F-3Q 3 voies ... . . .... .. 104 F 
F·40 3 I/oies . .... ... . . 187 F 
F-OO B 3 voies . . .... 410 F 
F·4003voies.. 179F 
F·600 3 voies. . . 374 F 

.. .. 192 F 

o ENCEINTES 
MINI2015 ·2HP-1SW. .1J4F 
MINISL 
MINrx 
,X 32 
ex 32 
SL200 
OL2OO 
FUGUE 200 
!:SPACE2OO 
DELTA 200 

KIT POUR LA FAM EUSE ENCEINTE 

"DELTA 200 .. 

1 180 F 25 SPCM. . . 210 F 
26 SPCS. 373 F 

l ·26SPCS 1-TWM2 
1·13RS P 1-F6OQ 

31 SPCT ... .. .. ..... . 472 F 

PHILIPS RTe Nouvelle gamm e de - haut ·parleu rs HI-FI 

Tweeler à dô me MEDIUM 
AD 0163 T 2Of40W 68,00 AD 5060SQB 40 watts WOOFER 
AD 5060/ W8 10 watts 66 ,00 AD 211 40 watts 

AD 7066 / W8 20 watts 94,00 
FILTRES AD B066 / WB 20 watts 105,00 

AD lO1 OO / WB 40 watts 24'9,00 AOF2000/ B 30 watts 
AD l 2100/ W8 80 watts 267,00 ADF 2400/ 8 40 watts 
AD 12100/HP8 50 wa lls 269,00 ADF600/ 5(JOO.8 60 watts 

KHC 19/ 6 . . 62,00 TMC 134. . ... 95 ,UO 

~~ HECQ " 
TC 256 . 
TC306 . 
HN642 
HN644 
HN 741 
HN 742 

KHC 25/6 . . . 77.00 
KH C 25/8 ..... 118,00 
KMC36J6 ., 116,00 
KM C 52/6 . 189,00 
MC 104 34,00 

TC 136. 
TC 176 . 
TC 2OOJ80RTF 
TC206. 
TC246 

CELESTION 
G 12H50. 

125,00 
1'35.00 
243,00 
144,00 
189,00 

KfTS 

296,00 HN 743 
352,00 HN 744 

... 81 ,00 
216,00 

: .. 53,00 
... .. 67,00 

CORAL 

95,00 
136,00 

42,00 
30 ,00 
71 ,00 

116,00 
190,00 

G 12175 . 
358 F 
396 F 
548 F 
688 F 
258 F 
674 F 
676 F 

aSA 1, 3voiesr35watts, lapaire. . .. .. 349 F 
G 15 C 
G 18 C 
MH 1000 .. 
TWIN MH 1000 ... 
HF 20 .-:".: . 

WHARFEDALE 
DEN KIT 2XP. La paire .. 3BO F 
LENKIT 3 XP. La pair e .•• 650 F 
GLEN KIT 3 XP. La paire. 836 F 

JOSA 1, 3voies, 5Owalts, lapaire .. ..... ... . 565 F 
12SA l, 3voies, 6Owal1s, lapaire. . . ... 793 F 
8 SA7, 2voies, 4Owal!s. . . ... .. 410 F 
10SA7, 3voies, 5Owalts . • . . . 580 F 
12SA7,3voies,80watts . .. .. 820 F 
HAUT PARLEURS 
H24A . 
H0 60 
MD60. 
DIFFLSEUR AIGU S 
AL601 , lapaire . 

. . 130 F 
.. .. . . 160 F 

170 F 

. .... 170 F 

HAUT-PARLEURS CI BST Il 

258 . 
45C. 
75 C . 
CT 205 ._ 
DM 195 

.. 19 F DMT 100 . . :l6 F PF5M . . 19F PFI55 . 377F 
..... 38F DMTSOo ... .... . 53F PF l'll . . ... . .... 99F PF605 M ..... .. . 39F 

.. 160F HT2M . 43f'!' P~ 85 . . .. 31 F PF807 . . 54 F 
...... 34F HT35 1 . . 46F P~120 . .. 202F PH 30 . . . . 19F 

. 75F HT37t . . 66F PF 125 112 F 

"WHD.. HAUTE FIDELITE 
HV I Le 395 F 

K 242. . . 462F HV2 . 245 F 
EASY . .. 298 F .--I111!!""II!!I!!I!!!!!I--1 BOOMERS H , P. et KITS 

MeDIUM 

PM 1070 MH·T· 20 w· 650120000 Hl- 8 ohms 36 F 

MEDIUM A DOME H EMISPHERIQUE CORAL 
EV" . ... .. . 320 F 

ELEGA 
DR SOC. 2S a 17 000 Hz . 
8 ohm:; . . 138 F 
DA 209 . . .. 223F 

PRÛl 4AA .. : ... 350F 
PRO/SlC . 480 F 
TECH2 .. . 460F 
TECHNICIAN . 495F 

PHASE 2 .. ... .. 520 F 

PRO" AAA, '. 475 F 

Membrane à suspension pneumatiqu e 

B 130/ 25·93 · 25 w , 55/ 2000 Hz · 8 ohmsl40,OO CAl37· 40 w - 650/ 5000 Hz - 8 onms. . .. 98 f 
B 100/25·93 ' 35 w . 45/ 2000 Hz . 8 ohms 145,00 CA L 36· 50 w · 800/5000 Hz - 6 ohms ... 136 F 
6180/25·93 · 5Ow ' 40/3000 Hz · 8 ohms '45,OO TWEETER S A DOME HEM ISPHERIQU E 
6200/25-93 · 50w · 35/3000 Hz · '8 ohms1SO,OO CAL 1911 ·25 W· 2000/25000 Hz · 8 ohms . ' . 60 F 
B200 /37· 60w - JOI1 500 Hz ·6ohms .. 210.00 CAL 19/ 2 . 2(l oN - 2000/25000 Hz· 8 ohms .. 75 F 

toute la gamme e n stock B 245f 25·93 · 5Ow· 25/2000 Hz · 6ohmsl 90,OO CAl26 - 40 w· 1000/ 7.5000 Hz· 8 otvns . . 85 F 

~""'''''fA .. tf ilf.et'''''.ff4f.f NORD RADIO 
139, RUE LA FAYETTE, PARI5-IO· - TtLlpHONE: 878-89-44 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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TUNER UHf 
• OREGA • Exceptionnel 

~ KITS 

:;:~;;;;'.1~' v'r-_rr __ ..;:..;I~..;P!;;,;,NR;,;;;IB~;;,;;EN;;.S ...... 
Adaptable sur tOUS ) 
téléviseurs. CIRCUITS 

!C;~ 
SP 25-MKIV 

• Moteur synchrone 4 pales 

Pd. 88,00 VERO BOARD • Retour automatique du bras 
• Force d'appui réglable . 

THT UNIVERSELLE « OREGA" 
Typ. 3016. 
Haute impédance 
pour tube de 70, 
90, 110 et 114°, 
Prix 78,00 
Type 3054. 
Basse Impédancf' 
Prix .. .... 78.00 
Type 3085. 
Etudié spé cia le 
ment pour le rem

placement des THT « PH JLlPS » .. . 78,00 

Déflecteur« OREGA » 110/114' « 8713 _. 

Prix 15,50 

ROTACTEUR C( OREGA II 

A transistors . Equipé pourtous canaux fran çais 46,00 

Univer$efle 
~ PIERRE " 
Type AS 64 

819 1615 
lA _16·1 8 KY 
7QQ _90°· 11 (1° 

58,50 

TypeRS20 
Universelle 

pour 110/114 

63,50 
THT .. RS 86" 16 kV pour tube 110 ·114 
Prix 54,00 
Déflecteur "PIERRE" \10 114 37.00 

TUNER VIDEON 
à transistors avec4 présélections 54,00 

M ODULES I.L.P, 
NOUVEAUTÉS - TUNER FM 
7948 - Tête HF. câblée . réglée 315 F 
2646 - Platine FI-F M décodeur 385 F 
ALS t 500 - Alimentation . 54 F 
OPTIONS OPTOELECTRONIQUES 
Vu-mètre à Led (n iveau HF). 135 F 
Aiguille lumineuse 
(rec h. stations) 229 F 
Fréquencemètre FR 3472 400 F 
Présélection touche co nt role 160 F 
Aff ichage n u mér de "" "fIOns 74 F 

NOUVEAUTÉS cc MTC Il 
CONTROLEUR ÉLECTRONIOUE DIGITAL 
Module en Kit . 214 F 
Module câblé 260 F 
BOOSTER mono, 15 W, sous 4 ohms. 
Le module monté 195 F 

CIRCUIT HYBRIDES 
PREAMPLI MONO 
HY 5 - Entrées: PU magnétique 3 mV. 
Céramique 30 mV. Micro 10 mV. Tuner 
100 mV. Auxiliaire 100 mV. Sortie: 
0 .775 mY. Enregistrement 100 mV. Ten
sion Alimentation + ou - 16 â 25 
V. . . . . . . . . . . . . . .... 110 F 
MODULES-AMPLIS 
HY30 
15 watts 106 F 
HY50 
25 watts 146 F 
HY 120 
60 wats. 335 F 

HY 200 - 100 watts .... , • .. .... 510 F 
HY 400 - 240 watts . ...... .. .. .. 660 F 
ALIMENTATIONS AVEC TRANSFO 
PSU36 -22V . . .. 115 F 
PSU50-25V. . .. . 122 F 
PSU70 - 35V. . . . . 310 F 
PSU90-45V .. . . .. .. 3Z1 F 
PSU 180-45V . . ..... 510 F 

Ce~ circuils constituent un support de 
monuge séduisant pou r toute$ les réali · 
sations d'ensembles électroniques . 

1 Typ, 1 Format 1 ".cd. 1 Prix 

, M2 95 x 150 ' 34 ; 14,50 
! M3 88 x 112 34 

1 
11,00 

1 M6 
65, 90 26 7,00 

M7 90 x 130 36 12,00 
Mg 49' 90 12 13,00 

1 ~~O 
co nnecteur 15,00 
60' 90 23 24,00 

M12 125 x 115 25 29,00 
MF 28 x 62 , 16,00 
M19 49' 94 12 7,00 

49x " 19 6,50 
100 " 160 20 14.00 1 ~,2,30 

2022 Fraise de coupure 13.00 1 

PH 
TUNER UHF universel 

L T 23 C à diodes varic ap. Prévu avec :2 
preselections mais pOSSibilités illimitées . 
Prix 150.00 

THT RTe 

ENCEINTES 
PLAQUEES 

BOIS 
(genre noye r) 

163.00 
83,00 
",00 
n,OO 

270 x 170 x 180 mm 

Prix 20,00 

P5.B. Impédance 8 ohms 49 F 

• Lève-bras. 
• Plateau alu moulé 
• Cellule magnétique diamant 
• Socle bois et capot plexi articulé 
• 3 vitesses = 33-45-78 tours 

COMBI/PAKS pour table 
- -r------;....-

Typ~ D'signaliu" 
Pril 
TTC 

NL 7305 Preampli pour micro .... . . 141,00 
NL 7306 Préampli pour table de lect. 120,00 
NL· 7307 Préampli auxil iaire. 128,00 
NL 7311 Commande tonalit~ .. . ... 111.00 
Nl7412 Unité· Volume balance. 125.00 

type Dési!lnation 

Nl7309 Mélangeur 
NL 7314 Indicateur niveau stéréo 

(Vu-Mètrel . 
NL 420 K Pupitre pour table de mi~aIlB. 
NL 7410 Alimentation stabilisée. 

PrlXil TTC 
5",,00 

114.00 
248,00 
125,00 . 

MODULES 
FD 1 F - Téte H F 

LP 1400 - Décodeur stéréo ......... 129 F 
LR 7312 - Module F.M ............ . 508 F 
LR 40 / 60 - Ampli-préampli ........ . 296 F 
LR 60/5 - Aliment. stabilisée. . . 105 F 
LP 1186 - Tête F.M. . . .. 112 F 
LR 57/5 - Transfo d'aliment ........ 141 F 
LP 1179 - TêteA .M. F.M .. .. ...... 130 F 
LP 1185- Plat ine F.M ......... . .. . 131 F 
LP 1181 - Platine A.M. . .... 60 F 

LP 11 70 - Platine A.M . F.M 
LR 1740 - Platme F .1. F.M 
LR 1750 - Déco deur stéréo 
LR 1760 - Alimentation 

. . . 173 F 

LR 7529 - Ampli 40 W . . . 199 F 
NL 7222 - Aliment. stabilisée .185 F 
NL 722J - Aliment. stabilisée .. .. . .. 116 F 
R 6516 - Pont de mesures . . .112 F 
NL 6832 - Générateur B.F. . 197 F 
R 6831 - Controleur de diodes. , . , .. ,71 F 

_

J EUX ELECTRONIQUES TV 
; ..-:< 4 J!U! mmlll!ll ' .MISI !N JIU IUTOMlT~1 OU MlNUR~, MRCHIGI OU C "" . ~ ~ .. t SCORE. 2 J.NGLIS DlffflElll'S. 2 Yms5lS. 

'.:à :~ ~!~ÔFIN' -' Téiés~rt' . : : . . .. ,. . ~: ~ 
1/l1li "..... RADOFIN - 311 TV Game . . 190 F 1-=:;;;:;::==== 

Chambre d'échos Régla Discotheque 
DPK 750 E . . ..... . 1380 PMP 402 ......... 4436 
AMPLIS 
APK 160 .. . .. . . .. 1637 Ugne à ressort 
APK 240 . . .. , 1203 F4. 160 

APK240S . , .. 1462 Enceinte H. . .. . 1296 

APK 200 •• 1687 Enceinte H2.. ..1396 
APK 200 S . . .... .. 2102 

Préarnplls Réverbération APK 200 ST ...... 2849 Modulas amplis corn' 
MPK 705 C . 1989 RPK450 . .. ....... . 934 piets 

, __ ~~::::::::::;::.~~::;:::::.._-I MPK 704 . 1438 DPK 750 E 1380 Préamplis-Amplis APK 1702 .. 695 
MPK 604 C. 1730 EQllaJi,er DX240 ... . .. 1886 APK 1501 .. . .. 1096 
MPK 502. 1035 TPK310... 957 OX200 ..... . . .. . . 2766 APK2402 . S1S 

P40. Impédance 8 ohms 88 F 

~~~~smdTntlGd .. M~P~K.3.02 .... ,~~~'~95 .... T.P.K.5.'.0., _ .•.•..•.•. 1.389 __ D.X~200 ... S~T • . ~ .•..•.•..•.• 34.'.0_A.P.K.280_2 • . _ • . ~ .. ~ .• 13~'.7.1 

Sa.I.~I" "STUDIO'OW" 635F Dynamiq ue type Cardioïd .. . . ...... 380 F 
MOA.16 
Dynamiquetypeomni-directionnel. .. 310 F 
MD20C 
Electret . cond . typeCardioïd. . . .... 360 F 
MD,80 
Dvnamique type Cardioïd . ......... 480 f 

MEMORY-PHONE CONTROL 201 

~
mPli téléphonique 

. 

enregistreur HI.FI. 
, ;' compresseur de 

; dynamique éli-
, . . " minant l'effet 
, ~,_ ~~ _'. Larsen. Utilise 

oes cassettes standard. Aucun branchement. 
Clavier 5 touches H.P. incorporé. A limen
tation 4 piles de 1,5 V . . . . .. .. 580 F 
Modèle 201 c . claviers incorporés. .650 F 

W ~~" "STUDI020W" 870F 
"SPECIAL 30 RT" 
"SPECIAL30BO" 
"SPECIAL60 RT" 
"SPECIAL 60 BD" 

1695F 
1520 F 

2459 F 
2185 F 

Protégez vos biens et partez tranquille: 

ALARME ELECTRONIQUE EVOLU
TIVE 
SA.2 Modèle évolutif permettant la mise 
en action d'une sirène de forte puissance 
ou d'un système d 'éclairage ou tout autre 
système dissuasif ... 149 F 
CA.1 Système de base, permet la protec
t ion de plusieurs portes et fenêtres. Appa
reil livré complet en ordre de marche avec 
15 mètres de fils et 1 contact. . 390 F 

"PA 1006" 
supponPA 10Çl6:215F.ColonnePA60, . 1~60F 
PA1006 + Ampli .. 3320F 
Sono complète . 6460 F 

.. GALCO 600" 
Cet appareil re
donne I· ampleur in ,_ 
tiale de la musique 
En général, lo rs de 
1· enreg ist rement 
d·un disque. la mu
sique est compres
sée. L·expa nseur .. GADCO 600» fai t exacte
ment I" inverse. augmentant les tons forts. di
minuant les tons fa ibles. ce qui a également 
pour effet de diminuer les bru its de lond. 
Adaptable sur tout ampli . 880 F 

~''''~'fA .. tf ileet"".ft.cef. NORD RADIO 
139, RUE LA FAYETTE, PARIS·IO· • ttL@PHONE: 878-89-44 • AUTOBUS et METRO: GARE Dtl NORD 
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EurO'liest ICrfl 
« TS 210» - 20000 il par volt 

8 gammes. 39 calibres 
Prix ............. 234 F 

• Galvanomètre antichoc et à noyau magnétique 
blindé. insensible aux champs magnéto externes 

• Protection du cadre contre les surcharges Jus-
qu'à 1 000 fois le cal ibre utilisé 

• Protection par fusible des calibres ohmmètre , o.x 1 et nxlQ 
• Miroir antiparallaxe. échelle géante développement de 110 mm 

TENSIONS en alternatif 5 CALIBRES OUTPUT . . . . 

LE PETIT DERNIER D'UNE GRANDE LIGNÉE 

TS 250 - ALFA 
Galvanomètre à noyau magnétiqu e blindé, Insensible au 
champ magnétique externe. Protection totale contre les 
fausses manœuvres. 
Classe 2 en c .e . et classe 3 en C.A. 
20000 ohms par volt en c.e. 8 gammes, 32 calibres 
• Tension continu: 100 mV - 2. 5. 50 , 200 et 1 000 V 
• Tension allernalif : 10, 25, 250 et 1 000 votls 
• Intensité, continu : 50 /iA. 0, 5. 10. 50 mA. 1A . 
• intensité alternatif: 1,5, 30, 150 mA et 3 A 
• Oh mmètre : fi li 1 - fi li 100 - fi li 1 K 
• Output mètre : 10 - 25 - 250 et 1 000 V 
• Décibel : 22 - 30 - 50 et 62 dB 
• Capacité : 0 - 50 JlF • a - 500 /iF 

TENSIONS en conttnu . . 6 CALIBRES 1 OHMMETRE . 

INTENSITES en continu 5 CALIBRES DECIBELS. 
INTENSITES en 4 CALIBRES CAPACITES 

5 CALIBRES 
5 CALIBRES 
5 CALIBRES 4 CALIBRES ... _____________________ ..:P;::';;'~' ~2~4~6:.:.F_I 

NQVO'lest 2 ICt!,cl ~"L!~~e~!~~;";o""el 1~~ÇI 
pour les grosses intensités. IVI 

• Protect ion électronique du galvanomètre MODÈLE TS 220 
• Fusible renouvelab le sur calibres, ohmmètre XI. Tension cont inu: 15. 30, 150, 300 st 600 volts 

et x 10 • Tension aiternolif : 15, 30, ISO, 300 et 600 volis 
Ohmmètre: 0-5 kfl: , 0-500 kn 

• Miroir antlparallaxe, antlmagnétique. antichocs Intensi té alternatif : 0 , 6 • 3 _ 6 - 1S - 60 
• Classe 1.5 CC 2,5 CA ISO et 300 A. 

Mod. TS 141. 20 000 il/ V 
10 gammes. 71 calibres 

pr;x .. .. ... . 299 f 
VOLTS continu . . 
VOLTS alternatl f 
AMPERES continu . . 
AM PERES alternatif 

C 
A 
T 
A 
L 
o 
G 
U 
E 

OHMS . . . . . . 
REACTANCE 
FREOUENCE , . 
OUTPUTMETRE 
DECIBELS 
CAPACITES 

15 CALIBRES 
Il CALIBRES 
12 CALIBRES 
4 CALIBRES 
6 CALIBRES 
1 CALIBRE 
1 CALIBRE 

11 CALIBRES 
6 CALIBRES 
4 CALIBRES 

'"' o 
E 
M 
A 
N 
o 
E 

MICROS DYNAMIQUES 
UD 130 - 200/50 Koh ms 112 F 
DM 129 - 2OOISO Kohms . . 162 F 

MICROS CONDENSATEURS 
CC 112 9 - Télécommande . 
CC 112 P - Télécommande . 
CD 9 - Modèle mini. 
CD la - 2001600 ohms 
CD 5 - Modèle cravate . 
CO 12 - Unidirect ionnel 
Impédance 2001600 ohms . 
CD 20· 2001600 ohms 
CO 15 - 200/600 Ohms 
CO 19 - 30 à 16 ooo Hz . . 
CD 25 • 200.'600 ohms 
CO 00 - 2001600 ohms 
CD 30 - Type perche . 

MÉLANGEURS 

. 65 F 
65F 

115 F 

'50 F 

176 F 
168 F 

. ... . . .. . 219 F 
. . 358 F 

. . . 272 F 
. 364 F 

336 F 

MM 8 - Mono stéréo. 5 enlrées . 382 F 
MM la - Mono sté réo, 4 entrées . 393 F 
MM 15 • Mono, 4 entrées 415 F 
MM 20 - Mono sté réo . 8 entrées .. . 415 F 
MM 30 - Stéréo V.-Mètre. Ecoute cas-
que . . .. .. .. . . . . . . ... . . 457F 
MM 40 - Nouveau modète . 530 F 

TRUQUEURS 
EA 41 - Rêverbérateur 16& ç 
EA 45 - Méla ngeur, réverbérateur . 338 F 
CT 10 - EQualiler, 5 réglages . . . .... 499 F 
CT 5 S - Equalizer, 5 réglages ... . . . . . 420 F 
MC 350 - Chambre d 'écho . . 807 F 

PRÉAMPLI 
P 9 0 - Pour PU magnétique 105 F 

PUBLIC ADRESS 
PA202-Ampli 2O W. 12V. avec micro. 478 F 
PA 300 - 2Q'3O watts. alimentation 12 volts, 
positions: sirène électronique et corne de 
brume il répétition automatique . ... . . 583 F 
PA 5000 - 30 W, 12 Vet220 V. 3entréeSisiréne 
HT 25 - Pavil lon. chambre de compres-
sion 1105 F 
CT 12V - Booster 2 1( 20W 678 F 

Mod. TS 161 - 40 000 il / V 
10 gammes. 69 calibres 

Prix ... . ............ 337 F 
VOLTS continu 
VOLTS alternati f 
AMPERES continu 
AMPERES alternatif 
OHMS 
REACTANCE 
FREQUENCE 
OUTPUTMETRE 
DECIBELS 
CAPACI TES 

CASQUE TÉLÉVISION 

15 CALIBRES 
10 CALIBRES 
13 CALIBRES 

4 CALIBRES 
6 CALIBRES 
1 CALIBRE 
1 CALIBRE 

10 CALIBRES 
5 CALIBRES 
4 CALIBRES 

Tve- POT - mono. réglage volume 55 F 

CASQUES HIFI DYNAMIQUES 
SH 22 - Volume. Tonali té . . 207 F 
SH 25 ~ Mono-stéréo, VOlume + tonali té 118 F 
SH 30 - Mono stéréo, réglage 80 F 
SH 40' Volume, tonalité. . . . . . ... 260 F 
SH 50 - Mono stéréo, 2 curseurs linéaires 99 F 
SH 60 - Hautes performances 154 F 
SH 70 - Vo lume par potentiomètres . . . 213 F 
SH 80 - Membrane mylar, rég lage vO-
lume. ..... . . .. .. . . . .. . . 217 F 
SH 600 - Mono stéréo, 2 potentiom . 143 F 
SH 871 - Double pose-tête réglable . . 57 F 
UT 25 Extra plat . . 160 F 

CASOOES ELECTRD-STATlOOES 
DO 45 - Très léger . 321 F 

ALIMENTATIONS SECTEUR 
ME 410 -6àI2V. 400 mA . 104F 
SP 100 • 619 volts, 100 mA . . .. . . . . . . . .. 59 F 
HP 101 - Régulé 3 à 12 V 1 A 160 F 
HP 312 - Stabilisé 12 V, 3 A ... . .. .. . 279 F 
HP 2025 - Stabilisée 3 à 15 V, 2 A . 296 F 

INTERPHONES A FILS 
TP 604 2 postes sur piles g V 
Z 102 - 2 postes 220 volis ... . 
Z 103 - 3 pos1es 220 vo lts .. 

.. 224 F 
331 F 

INTERPHONES. HF • SANS FIL 
Ces appareils sont p révus pour effectuer des 
l iaisons Instantanees sans aucune instal lat ion. 
R 1 l - Modulation d 'amplitude .. 178 F 
A 3 F - Mod ulation de Iréquence . 372 F 
R 7 A - Modulation d'amplitude 219 F 

MODULES PREAMPLIS 
PAS - StéréolA\AA (PU magnétique) 30 F 
PBS - S!éréofLinéalre (Micro) 30 F 

MODULES AMPLIS 
MA 1- Mono 1 W (4-8 ohms). 2 potentiomètres 
(vol ume + tonali té) . .. . . ... . . . . . 44 F 
MA 2 5 - Stéréo 2 x 1 W(4-8 ohms), 3 potentio-
métles (2 vol ume + 1 tonalité) . .. . . .. . 56 F 
MA 15 S - Stéréo2 x 7 W avec 4 potentiomètres 
(volume + Bal. + 2 tonali tés) . . . .. .. . . 127 F 
MA 33 S - Stéréo 2 x t5 W avec 4 potentiomè
tres (volume + Bal + 2 tonali tés) . ... . 157 F 
MA 50 S - Slérèo 2 Il 25 W avec 4 potentiomè
tres (volume + Bal. + 2 tonali tés) 21 3 F 

Pri" 570 F 
MODELE TS 230 

Tension continu : 15, 30. ISO. 300 et 600 V 
Tension alternatif: 15,30,150, 300 et 600 V 
Ohmmètre: 0,5 kil , 0-500 kG 
IntenSité alternatif : 0,6 , 3, 6, 15, 60 
150 et 600 A 

Prix : 645 F 

MODULES 'RD." 
~i~~~~Ek~t.l~~uF.~;nf~O~ ~qUe pour tlutomo 
PA·CI. Prêamplificateur haute fidélité à circuit 

~t~~ .f.r"k~~~litc~~~rté~6fiv: .. En ki t l SO F. 
Monté 180 F 

PISTOLET SOUDEUR 
ELM TOOLS 3051 

100 watts à chauffe 
instantanée, 
Fonctionn e Sur tous 
vol tages a lternatifs 
Eclairage automatiq ue. 
Complet en ordre 
de marche . . . .... 79 F 
3050 M ême modèle pour 220V . . 69 F 

PISTOLETSOUDEUR 
ELTO 

MODELE 106 Miniature. 30 w atts. 2 20 V. 

Panne inoxyda b le. 76 F 
Prix 

NOUVELLE 
PERCEUSE MINIATURE 

TYPE CI P2» 
Montage sur roulement à b illes. Vitesse de ro
tation 16 500 tourslminute. Alimentation 12 à 
16 volts continu. Capac ité mall imum 3.5 mm. 

P2 - Pe rceuse seule en boîte (F ranco 160 F) 
. 145 F 

P2T2 _ Perceuse en mallette plus transfo 
Franco 270 F) .' .. . . . . . .. ... .. .. .. . 245 F 
P2T2V. Perceuse en mallette plus transfo ré
gulateur (Franco 335 F) . 310 F 
T2 - Transformateur sans variateur (Franco 
MF) . . ... . .. . ... . . . . . ... .. . .. MF 
T2Y - T,ansfo var iateUr(Franco 165 F) 145 F 
S2 - Support (Franco 180 F) . 150 F 

AL 504{). Alimentat ion spéCialement concue pou. 
alimenter 2 R DB 1'40 ,,' 1 P"" i Fn kil 113 F. 

MOnl p. 130 F 
R 08 F2 . Amphlic;:uem rie 2.5 W . En kit 63 F. 

R 08 F4·. Amoli 4 W . 
Monté 76 F 
MonteeS F. 

PISTOLETS-SOUDEURS 
«ENGEb) 

vtA~ 
100 WATTS lUit.. 
Eclai rage automctiquc. 110/ 220 117 F 
60 WATTS 
Ecill irage automatique 11 0(220 V 106 F 

118 F 
88F 

::tOWATTS - uS 5(h, . 1101120 V. 

10 WATTS 11 0/220 vo l ts 

PERCEUSE MINIATURE 
DE PRECISION, TYPE. Pl 

PRÉSENTATION 
,, 5.10 " 

Pour !,ava u,", SU lfna 
quelles, ci rcuits ,mprimes. 
construCl ion de modeles 
rédUits, br icolage. travaux 
de précis ion, bijOUlerie, 
horlogeflC, sculpture sur 
oo,s, tunctt" " e, péd lcuroe, 

'" Fonctionne sur al imen-
1<II ,on conti.-.ue de 9 li 
12 vot ts ou Sur 2 
pi les de 4.5 voliS. Li · 
vré\! en coff .el SHln
dard 'comprenant 
perceuse avec manrlr,n 

réglable, 1 jeu de pinces. 2 forets. 2 fraises. 1 
rll ~u le çyl ,ndrrque,. l m~ule conique, 1 pol is. 
SOir. 1 brosse. 1 disque a Ironconncr et 1 cou . 
pl" ur pour 2 oites ,1., 4.5 volts L ',,"semb1~ 

PRIX (franco 124 F) . . 110 F 
PRÉSENTATION u S.30 ... liv rée en cof/ ret
valise avec 30 accessoires 
Pri x franco 184 F) 

Support speCial 

168 F 

(franco 69 F) . 4S F 
Transfo (lraneo 75. F) 61 F 
PRÈSENTATION " SL n. Livrée nue. sans ac
cesso ires (franco 90 F) . 7&F 

~''''''fA .. tf ileet" .. iff4ef NORD RADIO 
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TRANSISTORS 
RADIOK7 
MAGNÉTOPHONES K7 

NATIONAL SONY (suite) 
RADIO K7 RADIO 

RF 1105 . 
RF11 50LB 
RF2200LB 

K7 
RD 170. 
R0301 . 
R0 3QS. 
R0 310DS . 
AQ 314 $. 

RADIO K7 
RQ S51 
RQ 553 . 

RADIO REVEIL 
RC6030 .. 
RC6236 . 
RC lob 

SONY 
TRANSISTORS 
ICF 5450 l . 
ICF 6000 L 
lCF 5800 L . 
ICF 59OOw . 

RADIO REVEIL 
rCFC 480 L. 
IC FC 650 Wl 
tCFC570L . 
ICFC530L 

532 F 
1 045 F 

.. 1733 F 

'098' . . 293 F 
. . . 313 F 

. .. .. 361 F 

. .. .. 576 F 

. 1064 F 
. ..... 1463 F 

... 420 F 

... 665 F 
665 ' 

589 F 
722 F 
988 F 

. . .. 1178 F 

.... ..... 456 F 
646F 

.. . 551 F 
760 F 

CF 370L . . .. .... .... ........ .. . œs F 
CF 470 l . ....... ..... ..... ..... 1406 F 
CF 570 . . . . .... ... 2366 F 

GRUNDIG 
TRANSISTORS 
MAGIC BOY 200 cc . 160 F 
POP 200 . . 230 F 
MELODY BOY 600. . 470 F 
ELITE BOY 600 . .. .. . .... . .. .... .. 456 F 

RADIO K7 
C2("" 590 F C 4500 .... .. 1150 F 

III SCHAUB-LORENZ 
TRANSISTORS 
PR30S . 
PR605. 
JUNI OR 10eL . 
PR. MATIC. 
PR905 . 
PRI 600 . 
TI NY106 . 
PONYI8 . 
POLO ELECTRONI C 106 

GOLF AUTOMATIC 103 

GOLF EUROPA 108 . 
TOUR INGSTUDIO 107 
TOUR INGPROF 107. 

RADIO K7 
RC530 
RC6JO 

210 F 

"'" 275F 
340F 
350F 
513 F 
340F 
128 F 

.... .. .. . 450F 

490 • 
520 F 
,,(H 

975 F 

675F 
717 F 

ACX75 .. ··· 555 F 
GOLF K7 108 

MAGNETOPHONES K7 
MAGNETOPHONES K7 CX75. . .. 486F 

SL SB 364F 
ST60 

TC205 
TC 207 . 
TC55 . 
TCl5Q . 
TC .96 l . 

.. ... .. . 608F 
798F 

1178 F 
.. .. ..... . 1254F 

. . . .. 1292 F 

ST62 . . . .. 578F 
SA83. . ... . 793F 
SA 86 livré avecencein tes8 100S .... 1150F 

OUTILLAGE ÉLECTRONIQUE 
PROFESSIONNEL 

IGrieo 

" PINCES ELECTRONICIENS 
Pol;'I. lloI6e5, arl ti COI,osIves. 
2Ô2 ,CooPlntei\,a~l 12'Omm 
P, ix . 62.8S F 
203 · pr. •• , bec JS ","", L. 130 mm 
!l' ,i", .•.•..• . : • . ... .•. , , 47.15 F 
2D4 • Oemi·..,.,de, be« lS mm. L 
1lSrntn .. , ..... . ...... .. 49,05F 
PINCES RADIO ISOLEES 
220 · Coupanle, l. 140 mm, 
Prix. .. 52,45 F 
222 · Plate· becs 52 mm, L. 100 mm 
Pri. . . ... ..... 47.15 F 
216 . O-';.ron"",, L. 180",m. 
Pri", . . ...... 43.20 F 
221 • A ~l">UÔI!r de l / 10 & 40110 
150 mm •• 48,00 F 

211 / 02· Multiprises l. 200 mm 
P,i • ..... . ... .... ..... 46.10 f 
208/02· CQUparlle corde ~ piano. 
loo mm ... 45.00F 
210/01 UniYer ..... . 
l. 160 mm .. 33,05 F 
PINCES CIRCLIPS ISOLEES 
Ou~r."' .. coud •••. 
2S9 . Circj;psdc là tO mm. 
P.i • ... , ..... . ......... 42.25 f 
CISEAUX ELECTRONIQUES 
ISOLfS 
301 . tomes foogu~~ 1; ..... , L. 11 0 

...... 23.20 F 

302 · L."",. co"rt~< 10r1 H L 115mm 
Prix . .. 25.55 F 
305 · Modèle: lori 
l. 130mm ..... .... D ,60f 
3111 · AntimagoéIÎQUI!. 
L 160""0 66.20 F 
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MIROIR DE CONTROLE ISOLE 
503 !..: 30 mm L a n mtll 
Pm .. . . . . " . Z3,OSF 
BRUCELLES 
108 - OrOrl" f,...., l 16<; "'''' 
P ... ,. 15.70F 
11 2 - Coudée 11 45" 
L 155",,,, t5.95F 
11 0 CrOisée (serraQ" .",'n 
matlQuel L. 155 mm . 19,05 F 
RADIO INOX 
101 - DrO,le l 165 Ill '"~ 
PmI . , ........ , 
102 - Coudoie 45" 
L IS5m"' . 

12 • .,F 

Il,J5f 

103· Croisée. serrage ~"I"''' a 
1111 1J1' L 155mm Prl ~ . j 7,30F 
TOURNEVIS HORLOGER 
406 - Trousse S ou"l~ 
P .... _ . .••..•.•... . _. It,05F 
CLES A DOUILLES MANCHES 
",C 
LO"9''''Uf 225 mm 
408 / 01 Ecrou mm StJl 
plel 10,~f 
408 / 02 Ec.ou 5 mm , ,,, 

~~~i03 . Ë~;~~' 5.5 '';':~~ 
pin, . IO .lIOF 

NOGENT 

408 / 0 4 Ecrou 6 mm su' 
pl,,, . 11.40 f 
408 1 05 Ecrou 7 mm Sur 

~lo~ i06 Ecrou "8' " ,,~'~~r 
pIM .".. 12,90f 
408/ 07 Ecrou 9 mm su' 
plal ....... __ . . ...... IJ,!iOf 
408/ 08 ECfOU 10 mm su' 
pla. . 14.05 F 
ClES COUD EES 6 PANS 
422 . Trousse 7 outi ls, 1.5 - 2 

2,5 3456 
p,.i~ .... ........ .. 8 .!IOF 
LIMES AIGUILLES 
410 · 12hmes. 
TOURNEVIS RAOIO 
MANCHE PVC 
401 / 01 - 2,5xSQ . 
401 / 02 - 3 .5 ~ 100 .. 
40t /03 · 3, 5~150 
401 /04 · 4~ 100 . 
40, / 05 - 4xl50 . 
401 / 06 · 4x200 . 
401 / 07 · 5,5"'00 

150.40f 

U5f 
•. !i&F 
4.1Of ..... 
5,10 F 
5,25f 
6,90F 

401 / 08 . 5,!>>< ) 50 7.30f 
4 0 1 / 09 _5 ,5dOO . 8 .20F 
401 / 10 - 6.S,, 100 8.65F 
401 /11 · 6, S~ 150 9.2!iF 
401/12 - 6,5)(200 .. . ". 'O,OOF 
CRUCifORMES 
411 N"0·70x4. ', lO f 
412N0, - 75",5 . 10,4QF 
41 3N· 2 - 125 .• 6 . 12,SOF 
TOUR r"EVIS DE REGLAGE 
4 05 . Trousse .... 3 oul ils iso
lés 12.50 F 

TÉLÉVISEURS COULEUR 

SONY 

K.V. 1340 OF. Portable cou leur. Tube de 
33 cm, 90". Prix . . ... .... 3 528 F 
K.V. 1811 OF. Transportable couleur. Tube 
Trln itron 44 cm. Prix ....... ...... 4240 F 

LECTEUR de CASSETTE STEREO 
"ROADSTAR RS 100011 

Ejection automatique en fin de bande, ou il 
l '~rrêl du contact. Ejection man uelle. Bobinage 
et rebobinage rapides. Réglages volume. 
balance, Janalile. Puissance 2 " 5 Wans, 
Impédance 4/8 ohms. 
Dim . 136 x 4~ )( 165 Poids environ 1,4 kg 

PRIX EXCEPTIONNEL .. .. .... . . 279 F 
(Ouantilé limiléel 

CALCULATRICE ELECTRON lOUE 
DE POCHE 

PRINSTRONIC 

MODULES 

Affichage 
8 grands chiffres 
verts 
(très lisible) 
4 opératio ns 
Ca lculs en 
chaîne. 
Facteur constant, 
Pourcentage. 
Economiseur 
de piles , 

Prix: 119 F 

TÉLÉVISEURS NOIR ET BLANC 

NATIONAL 

TR 662 F , tube de 31 cm. 1450 F 

CHAIHE SCHAUB-LORENZ 

Changeur de disques automatique. 
Complète avec 2 enceintes. 
Pr ix avec capot . 1 106 F 

Toute la gamme des 
CALCULATRICES CANON 

8S - 8 ch iffres verts 113 F 
8MS - 8ch iffres verts, m émoire . , .. 132 F 
F31 - Calculatrice mathématiques 141 F 
LC2 - Affichage à cristaux l iqu . 176 F 
MD8 - Double affichage . , . 222 F 
l010M2 - 10 chiffres 170 F 
l010M3 - Nou veau modèle . .... .. 230 F 
~1 - Modèle scient ifique 320 F 
Pl011 - Imprimante de bureau . .. . . .. 735 F 
P10D - Nouveau modèle imprimante et affi 
chage digital fa ible encomb, 687 F 

l e QUARTZ , Clcmièrc nouvcitu !e. 8 chlf 
frcscristaux tiquidp.s. MontrR, lévp.il , chro
n OIl"l~tre 461 F 

MODULES 

r--------~~~~~~~·MARK 90 S - Mêmes caractéristiques que le 
DERNIERES 

NOUVEAUTES 
AL 4n - Alimentation stabilisée 15 Volts 
c.c, 400 MA . . 65,00 
AM 15 _ Ampli 15 W sur 4 ohms 
P,i~ 193,00 
AL 202 • Alimenlalion a double sortie 
symétrique el régulatÎon unique . .. 393,00 
MX '$11 . Module mélllngeur Hi fi : 2 pta· 
lines sléréo, 2 micros, 2 au~i1ioi. e~ 

stéréo. . . 440,00 
HERCULE 400 . Ampli cie pUissarlCe 370 
w sur 4 ohms . . 1 460,00 

su ... 

"" 
Alimentation pour Hercule 

1190,00 

AM 1 • Ampli 1.7 watt sous 8 ohms. Alimen-
tation 7 à 13 V . . .... .... ... . . . . . , . 49,00 
AM 3 _ Am pli universel, 4 watts sous 4 ohms. 
AI. 7,5 à 18 V .. . . .. . .... .... ... .. . 68,00 
AM 5 - Ampli universe1 7 watts sous 4 ohms. 
AI. 8 à 18 VOlis . 85,00 
MARK30 - Ampli Hi-Fi 16watts sous 4 ohms. 
Ali mentation 32 volts . 125.00 
MARK 80 _ Ampli Hi_ÇI 30 watts sou9" ohms. 
Distorsion 0,2 % 210,00 
AM 50 SP • Ampli 50 watts sous 4 ohms. 
Alimentation incorporée . . .... . 269,00 
MARK 9Q - Ampli Hi- FI 55 watts sous 
4 oh ms. AI. 2 + 28 volts 244roo 

MARK 90 mais 100 W sous 8 ohms. 337.00 
MARK 100 B· Ampli Hi-Fi de puissance 100 
watts sous 4 ohms 337,00 
MARK 300 - Ampli professionnel de forte 
puissance, 180 watts sous 4 ohms 709,00 
MARK 300 S - Mêmes caractéristiques que 
le MARK 300 mais 220 watts, 896.00 
PE 3 • Préampli correcteur mono 159,00 
PE 6 · Préampli d 'entrée. 153,00 
TC 6 . Correcteur Baxandall avec IiIlres haut 
et bas 147,00 
PE 7 - Préamp li correcteu r stéréo avec 
commutateur d'entrée . .. ... . 278,00 
AL 1514 - Alimentation stabilisée pour 10U$ 
montages. Tension de sort ie réglable de 7 V 
à 24 V. 4 ampères . . 154,00 
AL 15/2, 2 ampères. 113,00 

Al30 - Identique à la précédente mais ten· 
sion réglable de 20 à 55 V. " A . ... 202,00 

FM.177, tunerFM. . .... .... .. ... 396.00 
SO ,277.décodeur stéréo . 102,00 
RTC.20. disposi tif éleçlronique de relardemem 
et de prO lection pour enceinte HI-f i .... , 19,00 
05.15, uniu! numérique Led de 38 mm (1 ,5 pou-
cel il 7 segmenls (uslI!je gén6, ,,I) . ..... 134,00 
DS.15A, unité numérique 38 m/ m II. 7 segl"nents 
àcadhodecommune 10B,OO 
HF .5 , préampli d'a .... lerme bande 144 MHz 74 ,00 
VOS 8, vu·mètre /l Ied 119,00 



serie micro DE LUXE 

~QJ 
'\. ~ 

ci5' ~ 

StSTEMA 

serie mini RACK 

r , 

SISTE MA 1 Gt 

RÉF . ~xB Prix TTC 

3020/1 300 .. 135 181 ,25 
2 450 x 135 193.75 
3 600 )(135 206.25 
4 900 x 13 5 231 .25 
5 1200 )('35 255.2'5 
6 300)( 185 185,00 
7 450 x 185 197 ,50 
6 600" 185 210,00 
9 900)\185 235.00 

10 1200)('85 260,00 

6 DES 9 SÉRIES CDNSTITUANT UN CHDIX DE 900 MODÈLES 

CATALOGUE sur simple demande 
~~r-----'---~ 

AËF A Il B li C Prix TTC 

fMSI; 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

42 Il 65 li 62 
42)( 65 )( 82 
42 ... 65)(1 12 
42)(105 )( 62 
42)(105)( 82 
42>: 105,. 11 2 
42 .. 155x 6 2 
42x155 ... 8 2 
42x 155 )( 11 2 
6 2/1 6Sx 62 
62x 65 x 82 
62x 65 )(11 2 
62 1\ 105x 62 
62 )( 105 " 82 
62)(105)(11 2 
62)(155)( 62 
62 )( 155)(82 
1) 2.1 55 .11 7 

23,75 
25.00 
26.25 
26.25 
27.50 
28.75 
28.75 
30.00 
31,25 
21.50 
28.75 
30.00 
30.00 
3 1.25 
J2.5O 
32.50 
33.75 
35.00 

série mini CONSOLE 

" 12 
13 

" 15 
16 
17 

" 

RH. 

5080/ 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 , 

,OJ 

9 
10 

" 12 
13 

" 15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Ax6xC 

65x 150" 130 
65)(1 50 )(1 80 
65 li 150)( 230 
65112001(130 
65x 2oo)( l 80 
65 li 200 li 230 
65)( 2501( 130 
65.25Ox 180 
65 li 250)( 230 
65 JI. 300)( 130 
65 li 3(0)( 180 
65 li 300 li 230 
90" 150 x 130 
90)(150,,180 
90" 150)(230 
90:o:200 x 130 
90)( 200 )(1 80 
90" 200 Il 230 
90)(250)(130 
90)(250)(180 
90x250)(230 
90)(300)( 130 
90)(300",180 
90)( 300 x 230 

· Pri x TTC 

50.00 
58.75 
68,75 
65.00 
73.75 
82.50 
73.75 
86.25 
98 .75 
86,25 

100.00 
113.75 
57.50 
66.25 
76.25 
73.75 
82.50 

RŒ: F. ~xB Prix nc 
3020 / 11 JOO x 235 188.75 

12 450 x 235 201 .25 
13 600 x 235 213.75 
14 900 li: 235 m .7S 
15 1200" 235 263.75 
16 300 x 285 19250 
17 450 x 285 2D5.oo 
16 600 .. 285 217.60 
19 900 )( 28 5 242.50 
20 1200 It 28 5 2S7.50 

SISTEMA Gt 

série 

S I STEM" Gt 

"''' "'" "''' "''' 82015 
820/6 
",,, 

"''' 020" 
8201'0 
820111 
820112 
820/13 
820/14 
820115 
820116 
1l2O/ 17 
820/16 
820/19 

"'''' 

1 S5 ~155.6~ . 135,,26.26 
1 55 ~ 15S.11~J( 135 . 26_76 
205.155 .. 62. ll!>x26x26 

205 . 155.112. 135 .. 260 76 
255 .155. 62. 135. 26 .26 

255.155 .. 112_ 135 . 26 .76 
lSS .ISS. 621l lJ5.26~26 

355 .15/).112 , 135126.76 
.55.155x 62 , 135 .26.26 
.551155~1 12~ 135.26.16 
15S,255.112~ 200.62.60 
155 • 2!li. 162. 21XII 62. 110 
21)5.255.112, <.'00.62 .60 
205.255. 162 . 200 .62 .110 
255.255.112 . 200.62.60 
2S5 • 2S5 1 162A 200 1 621 no 
355.255.112' i'OJ.I!2.00 
lSS.255.162.200,62.110 
455 , 255,112. 200.62.60 
455. 255. 162. 200 .62. 110 

PRIX (n e) 

".~ 
71 ,<'5 
n .50 

"" ~" 
95 .00 

113.15 
122,50 
136.26 
148.75 
95 .00 

102.50 
l11.2S 
120,00 
127.50 
135.00 
1411.1~ 

157.50 
181 .:15 

'"' " 
DANS LA GAMME DES COFFRETS 
Gi IL Y A FORCÉMENT CELUI 
QU'IL VOUS FAUT 

DE LUXE 

••• Axile PRIX In Cl 

5010/1 105. 155.150 136.lS 
S01014 105.205. 150 147.50 
S01 017 105 . 255. ISO 1&0.00 
SOIlll. 105 . 2551 no 201 .50 

5010110 1051355 11 50 178.75 
5010111 105 .3551250 22 7.50 
5010114 1051455 rUO 255.(10 
501111 11 155.155.2511 2 13 .75 
5010123 155.255.250 2n.50 
SOI01a 155.3551250 311 .25 

TOUS LES COFFRETS Gi 
SONT EN ACIER PEINTURE 
CUITE AU FOUR 

LES COFFRETS Gi SONT FACILEMENT 
AMÉNAGEABLES GRÂCE A LEUR 
SYST~ME BREVETÉ 

série mini DE LUXE 

RIf. Ar 8 X C 

~01iO , n~'I15 · 1>0 

PR IX (TTC) 

~" ~ . ., 
serie STANDARD DE LUXE 

S060 i 
5060 1 
50611 / 10 

5S ~ 155" IlO 
55 .105 x 130 
5S~US .nO 

93,75 
lDS.OO 
11.25 
82." 
95.00 

'06 .25 
106.25 
120.00 
135.00 
135,00 
152.50 

R.F. Ax8xC Prix TTC 

1310/ 1 90 ,485 .250 343,75 
2 135,,485 ,,250 398.75 
3 180,485.250 455.00 
4 90x485. 350 415 ,00 
5 135. 485x350 471,25 
6 180,485 .350 528,75 
7 90 .485 .450 487,50 , 135, 485, 450 551 ,25 
9 180.485 ,450 S17,50 

SISTEMA Gt 

s06tl , 1) 80 ~ H15. 130 
5060 / 14 80.10S.1!O 
5060 .' 16 80 . 155.130 
~Otlll / 11 BII"l SS ~ 1I0 

S06ll / " 8O . l0~ " no 
!iOtiDl2D ,0.20~ .no 

5060111 8D ~ 20~ , 230 
~D60 / ll 8D> 255 , laD 
!iO&0 12' AO _ 255 n, 

VOS MONTAGES DANS-
LES COFFRETS Gi C'EST LEUR 
DONNER UNE PRÉSENTATION 
PROFESSIONNELLE 

~''''''fA .. tf éle~t""fff4ef NORD RADIO 
139, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO· - rtL~PHONE: 878-89-44 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD 
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6 · (~BOT· ~I Miiïiïa~g~aiiïiïSiiiïiïnsiiïiïoiiïiïuiiïiïveiliiiir~ts~to.u~t .Ie.· m_o .. iS_d.'a .. o_Qt~l· CIBOT • ii 
m 0 
u ~ 
• • 6 Q m ~ 

v · CHOIX FANTASTIQU·E :O~!:I~~~~'!É~~TNEDi~RM:T'6~:: ~ONSEILS PAR TECHNICIENS. Q 
i • SERVICE APRÉS-VENTE • TOUS LES ACCESSOIRES, PIÉCES DÉTACHÉES, COMPOSANTS • ~ 

~ FISHER A o POUR EN SAVOIR ENCEINTES CIBOT li 
~ PLUS Des enceintes francaises 0 ~ ••• et d'un rapport qualité's/prix .. / ~~;~~,'~~~~'; 0 

bénéficier de l'opération antihausse ~I ;", .. . 131 ch." ,m, ,, \1.. 6J exceptionnel!.. .. '_ "..... Iwnlal. Do,b" ~. 
~ HI ~ .. cabestan, deux ....... 

découpez ce bon ' """ ••• ' mo,,",s, 31;" , r-. • B 16 ferrite permet- " 
~ et Cette nouvelle enceinte a é té spécialement tant un controle parfait de l'enregistrement en 

O 
étudiée pou r des amplificateurs d'une puis- cou rs (monitoring). ii 
sance de 10 il 25 watts. 2 voies : Boomer 21 cm. Système de rédu ction de bruit Dolby. Commu-

par retour du courrier, vous recevrez tweeter-medium. filtre separa teur. Cou rbe de laleur FM Dolby. VU-mètres et indicateurs de 

fiifA.1!!!!!!!!!I ':J',::r,~rbl:o ;5'!~~~ ~~.~ ';,~::.,~~~,~~;,~ ~~:~:'~~~d~5~E;'4 ~i':":f~~~~ m.mol'i.80 F 0 
~ le prix confidentiel que elBOT peut ~rri~rê~~~;~a~~7: .. : 46)( 27 x 21 cm. 257 F _PLATtNETOURNE-OISQUEMT6225 

Platine semi-

U VOUS consentir: • B 20 "Ioma" q", .iiiI Entraîn emen t 
par moteur Ii-

• Enceinte à 3 voies. neaire à 120 pô- • 

~ 
Puissance admis - les. Synchroni- n 
sible 20 W sous 8 sation, réglages o ohm" Co",be d, de "iesse, SILObo,cop, leco,po,é Plaie" &i 
réponse 60 à rectifié. Retour automatique. Pose bras com-
20.000 Hz. Ensem- pensé. Antiskatl ng. Réglage continu de la force 
ble de I ransduc- d'appui. Bras en S equilibré statiquement. Co-

m teurs à haut rende- quille porte cell ule démontable Avec capot. 0 
ment. Grave 170 Dimensions : 450 x 160 x 365 mm. 0 

. mm - Médium 120 Avec cell ule ADC XLM MK lU ........ . . 1 985 F 
!!!!!!!!!!!!II! ~:;e~~g~6~5 mm:;: _ AMPLIFICATEUR CA 2110 
1.1.. 1; Largeur 250 mm - Ampli f icateur. ~ 
~ Profondeur 230 1 _o. - - - .". Bande passante -

• mm - Poids 8,3 kg. '. ~ r ~_ i'- (_ de20à20.COOHz, • 
_ Coffre t revêtu de ;: ~ .. - .... t 1 puissance 55 ~ 
~ noyer d'Amérique. ! ~ l!! ...... W atts par ca- (6 'Il o Celte encelnle • 3 nal. OI,lo"lon • ___ 

voies, grâce â son rendement exceptionnel. h a r mon i Qu e 
peut être couplée avec des ampli ficateurs de totale : 0.2%. Protection électronique, loudness, 
faib le puissance. La B 20 est garant ie 5 ans contrôles de tonatite separé. Sort ies pour 2 

ra contre tou t vice de fabrication 380 F paires d 'enceintes commuta btesou associables. Q 
. Deux entrees magné tophone. Copie bande 1-2 

....... • B 35 et 2-1. Filtre subsoniQu e anti "rumble" commu- ~ 
= table . Bouton de volume a 42 ptots calibrés 
\1. Il Dimensions: 420 x 150 x 350 mm ... . . . 2180 F 
~ Enceinte à 3 voies. • AMPLI-TUNER RS 1022 

• 
D 

~t Puissance admis- Ampli-tuner • 
sible 35 W sous a ~ 

~ - Prix t 01a l ca1a lo gue ohms. Reponse li- FM-PO Bande (6 ~ o 36~S'oH~·U"5~oc· ~"lg'll6ode.f~ m-Il veautweeterde80 Puissance: 22 
- Prix ultraconfidentiel CIBOT L-----.J mm à diffusion Watts efficaces 

spatiale. utilisab le par canal. Dis-
~ jus qu 'à 30.000 Hz. torsion harmonique totale: 0,5 %- CAG double 0 
~ S i par h asard, vous aviez une meilleure offre, f aîtes. auloriseunerépar- porte M QSFET, 3 é tages HF accordés par con-

l!!!!!!!!!llI! n ous le savoir. ~~~~ i~~~~~~i~i~~ fèe~:a~tr~'v~~~è~~e~rJ~i~~i~ t~i~:~~~ed~:~~ iiiiiiIl 
li. ~ Cordons, notice d'emploi, contrat de 125 mm et boo- ceintes commutable. 
~ m d 205 . Dimensions : 435x300xI20. 1995F 

• de garantie . GRATUIT sUe;pe~sion i~O~U~ • AMPLI-TUNER RS 1035 • 

~ 
ly l et é longation Ampli - tuner n 

. d ' D contrôlée . Fil tre J:"M-PO - GO . 
Materie l Is ponible. ,é 1'1 . l ' o pal. , oc, a WLS Bande passanl, -m 

voies : con densa- de20à20.000Hz. 

D 
teurs papier et self il air_ Hauteur 540 mm - Lar- Puissance no-
geur 285 mm - Profondeur 255 mm - Po ids 11 kg. mina1e 35 

rA 
Matériel disponible dans un d éla i de : Coffret revêtu façon noyer d'Amérique_ La B 35 watts eH. par 0 

est garantie 5 ans con tre tout vice de fabn- canal. Distorsion harmonique totale: 0,2 " . 
Nom - P ré nom ; _____ _____ _____ cation . 557 F Décodeur FM-M PX utilisant le systeme PLL, V. I,;es enceintes, qui sont l'aboutisse- CAG, double porte MOSFET, 3 étages HF accor- ~ 

PArdOrfeesSsSei~, n __ : ================================= ment de plusieurs années de recher- ~~~~~~a~~~~ensa teur . 2 paires d'encein tes --. 
che. offrent aux jeunes mélomanes Dim ensions : 486x 333)( 154 mm . ..... 2680 F • 

• les joies de la vraie musique pour un VOTRE INTÉRËT : b · H,P. JUILLET 1978 ;mbattable. . DEMANDEZ NOS MEILLEURS PRIX ; 

m 0 
, j 

\\JI ..iiiII 

A PARIS: 136 ' Bd Diderot, 75012 A TOULOUSE: 25 rue Bayard, 31000 Tél. : (61)62.02.21 
. 12 rue de ReUilly, 75012 Ouvert tous les Jours de 9 h 30 à 19 heures sans Inlerruptlon 

Tel. : 346.63.76 - 343.66.90 - 343.13.22 - 307.23.07 sauf dimanche el lundi malin 
Ouvert tous les lours (sauf dimanche) de,9 h à 12 h 30 et de 14 il a 19 il EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ETRANGER 
NOCTURNES mercredi et vendredi Jusqu a 21 h 
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5 ·CIBOT· 1 Magasins ouverts tout le mois 
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~ 1.e meilleur rapport Qualité/Prix "the sound approach ro quality" 
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U • 
6 
ail -u • 
5 m -u 
• 
5 • ~ \JI • o 
rA) -U • 
5 
ail 
~ u • 

- " 

• KA 3500. Amph-prèampU 2 x 
40 watts. Distorsion : < 0,8 "'. 
RégI. d u volume à 4\ positions 
Copie de bande. 
• Platine Scott PS 17 complète. 
• 2 encein tes Cibot B35 à 3 
voies. 
Chaine Super 
Promotion . .. 
• KA 3500. 

2875F 
• Platine Aka:i AP 100. 
• Enceintes : Martin 310. 

~~:~r::ti~~~~~ .... 3 450 F 
En option 

• KT 5300. Tu ner AM-FM. CV à 
tr iple case.Sensib. FM V. Déco
deur PPL. Acco rd si lencieu x en 
FM Butomati ue. Promotion. 

~ ...... , " ,. '-' -~ '--~ ... 
• l'A 5700. Ampli-Préampli 2x55 
watts. Bande passante en puis
sance 20 à 20000 Hz. Distorsion 
< 0,1 %. Réglage de vol ume de 
précision par potent iomètres è 
crans. Deux Vu-Mètres avec com
mutateur de sensibil ité. Prises 
pour 2 groupes d'enceintes et 
2 magnétophones. 
• Platine ScoU PS 17 complète. 
• 2 enceintes Ultra-linéar UL 
240.3 voies. 

~~:~nO~I~~~~~ •. .. 4 140 F 
• TUNER KT 5500. 
Le com plé ment indispensable 
Tuner AMfFM de grande classe. 
Décodeur à système PPL. Con
densateur variable à 5 cases. Fil 
tres céramiques 
PRIX SPÉCIAL . .. 1120F 

. -

• KA 7100. Ampll-préampli 2 x 
60 watts. Bande passante 20 li 
20 KHz. Distorsion < 0,02 %. 
Double ail men la t ion. Filtre infra-
sonique. 
• 2 ence intes Martin. 3 vOies -
310. 
• Platine SCOTT PS 87. Entraî
nement direct. Arrêt au tomat i
que. Cellule Shure M 70 E. 
la Chaine Super 4 740 F 
Promotion ... .. . . 

• TUNER KT 7500. Tu ner AMI 
FM de grande classe . Sensibi 
l ité 1,7 IN. 
Prix SpéCial 

~ ~ t.~ 
:,~. il)". 

• KA 9100. 2 x 90 watts sur 
8 oh ms. Bande passante 20 li 
20.000 Hz avec une distorsion 
< 0,03 %. 5 entrées. Fi!tre in Ira
sonique. 
• Platine SCOTT PS 87. Entraî
nement direct automatique. Cei
Iule ADC XLM. 
2 Enceintes Wharfedale E 70 
(100 wattS). 

La chaine 8 260 F 
complète . ...... . 

TUNER KT 7500 AM/FM 
Prix Spécial. 

I~I 
• KR 4070 l Ampli- tun er 2x40 
watts. PD -G O-FM. . 
Ban de passante 20 à20.000 Hz. 
Distorsion < 0.5 ~ Monitoring . 
Sorties pour 2 groupes de Haut 
Parleurs. En trees pou r 2 P.up. 
2 Magnétophones. 
• Platin·e AKAI AP 100 compl 
• 2 enceintes Ultro Linear UL 
130. 
La chaîne 
complète . ... 4590F 

• GARANTIE 5 ANS • 

---------1 - -
~ 

SX 9930. Ampl i Tuner AM/FM 

~r~x'gr~~~~ion .. 3 990 F 
SX 1010. AM/FM 2x 100 watts 

Prix Promotion .. 5 41 0 F 

SX 424. 
• Ampli -tu ner AM/FM. 
• PlatineAkaïAP 100 complet e. 
• 2 enceintes 2 voies LES B 16. 

~~;:R~~N:OMO 2 700 F 

• SX 550. Ampli Tuner AM/FM 
2 x 22 watts. 
• Platine AKAI AP 100 com plète. 
• 2enceintes Ultra linear3voles 
type 78. 

'oo'.i,. 3 130 F Super Promotion 

• SX 650. Ampl i- tuner AMfFM 
:2 x 35 watts.RMS. 
• Platine Technlcs SL 23. ArrEit 
automatique. Complète avec 
cellu le magnétique. 
.2 en ceintes Martin Gamma 
310 à 3 voies. 
,,,hai,. 4 390 F 
Super Promotion 

• SX 750. Ampli Tune r AM /FM 
2 x 50 watts . 
• Platine TechnicsSL 23. Com-
piète . 

SX 1250. Ampli tuner AM/FM 2 x 
160 watts . Performances incom
parables. Sensibilité FM : 1,3 ~V. 
Circuit de rejet d'émette urs lan
tÔmes. Muting. 2 entrées micro. 
5 eolrées auxi!. 3 paires d 'en
ce intes. Sélecteur pour émi s' 
sion FM Dolby. 

• PLATINE PIONEER PL 550. 
Régu lation à quartz. Con Ire
platine suspendue. Cell ule AOC 
super XLM. 

• ENCEINTES J.B.L L 200. 

L. eh.i," 21 500 F 
Super Promotion 

@PIONEER 

_.~ 

, . 

. - ~-~ 
.+ fi, 1.' ;' iii • 

C.SOO 
Système Stéréo Compact normes 
Hi-Fi • Platine à courro ie. Dras 
en S ilutoéquil ibré. Cellule Orto 
Ion F 15 • Ampli 2x 12 watts 
• Distorsion Mrma. < 0,0 % 
• Enceint •• reco m mandées 
KEF Chorale 2 voies. 
L'ensemble, avec encei ntes CI-

~~JB.' 6,. 2~~ie~ 3250 F 
TUNER GO/FM incorpor. 910 F 

@PIONEER 

--
SA 606. 

r •• 
. ,,> 

Nouveau! Ampli stéréo 2 x 40 w . 
• Platine SCOTT PS 17 com
plète. 
• 2 encein tes UL TRALINEAR 
Ul 130 à 3 voies 3 670 F 
l 'ensemble .... 

~ 
• 2 ence intes uitra-linear 230 

~;:~!1~. 5495 F @PIONEER 
Super Promotion 

GA 
~ 

u • 
5 
rA 

""" 
• 2enceint.ULTRALlNEAR260 
à 3 voles. 

~~a~n:tl~~~~~ . .. 7 750 F 
• Tuner KT 1500. 
Tuner AM/FM de classe Super 
Hi-Fi. Très haute sensibil ité. 
Prix SpéCial. 

• KR 5600. Ampli -tuner stéréo 
2 x 40 watts. Protection électro
nique très eflicace. Un ampli
tuner de grande Classe. 
Se nsibilité FM extraordinaire 
I .S jJV. 
• Platine Thorens TD 145 MK Il . 
Cellule Shure 95 ED. 
• 2 enceint es Ultra Llnear Ul 
t 30 à 3 voies. 
Une chaine 
extraordinaire . . _ 5 385 F 

• SX 850. Am pli Tu ner AM/FM 
2 x 60 watts. 
• Platine Technics Sl 23 com
plète. 
• 2 enceintes ultra-linear 240 à 
3 voles. 

~~;:~W!motlon 6 990 F 

SA 706. 
Nouveau! Ampli stéréo 2 x 60 
watts. 
• Platine SCOTT PS 17 corn 
piète , 
. 2 enceintes ULTR AUNEAR 

~,'ë~:~~b~:~.i~.S. 4 675 F 

AIWA 

AF 3060. Ampl-tuner avec cassette 
DO LBY Incorporé, 2 x 25 W. OC-PO
GO-FM. 
• 2 enceintes elBOT B 20 à 3 voies. 

"e"emble 3 440 F 
en Super promoton, 

AF 5080. Music Center. Tuner OC
PO-G D-FM. Amplificateur Hi-Fi, 
2 x 25 watts. Tourne-dIsques à cour
roie. Bras en S. Moteur 4 pôles. Dé
part-arrêt et relour du bras automa
tique. 
• Platine à K 7 Dolby. Sélecteur de 
K 7 à 3 positions. Chargement fron
tal automatique. Entrée micro mixable. 
• 2 enceintes etBOT B 20 à 3 VOi es 
L'""emble 4 140 F en Super Promotion . 
(Micro CM 2000 A stéréo). 360 F 

NIKKO 

00 00000 1 

TRM 650. 
Af!1pli st éreo 2x45watls, prise micro, 
mlxable, 
• Platine AKAI AP 100, complète 
avec cellule Audiotechnica. Arrêt 
automatique at retour du bras. 
• 2 enceintes ULTRAUNEAR Ul 80 a 3 voies. 
L'ensemble ... 2930 F 

NIKKO 

., 
lI"" ., tJ 

TRM 750. 

u ~~ •. 
j .~ ; • 

A,:"p li stéréo 2 x 55 w atts. Prise micro, 
mlxable. 
• Platine SCOTTPS47,celiuleShure 
M 70 B. Arrêl automatique et re tour 
Clu bras. Strobolicope . 
• 2 encei ntes UL.TRALINEAR UL 240 
è 3 voies. 
l 'ensemble ..... . 4242F 

NIKKO 

FAM 450 
Tuner AM/FM. 
Sensibi lité FM aux normes Hi-Fi. An
tenne ferri te incorporée. 

Prix Promotion. 

I!!!!!!! 

U 
A PARIS: 136 Bd Diderot. 75012 

12 rue de ReUi lly. 75012 A TOULOUSE: 25 rue Bayard, 31000 Tel. : (61)62.02.21 
Tél. : 346.63.76 • 343.66.90 • 343.13.22 • 307.23,07 Ouvert 'ous les lours de 9 h 30 a 19 hewes sans Interrupllon 

Ouvert tous les lours (saut dimanche) de 9 h a 12 h 30 et de 14 h a 19 h sauf dimanche et lundi matm 
NOCTURNES mercredi et vendreCI jusqu ~ 21 h 
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• CIBOT·I Magasins ouverts tout le mois d'aoOt 1 • (~ IBOr • 
UN FESTIVAL 

[lSCOTT-
chez elBOT 

des prix fantastiques · des promotions excep
tionnelles - TOUS LES NOUVEAUX MODELES 

CHAINE "NEWPORT" 
• Ampli-préampli SCOTT A ~ 
437 2 x 42 walls efficaces 
sur B Ohms de 20 Hz a ; "', _ _ .;._ .~ ... _- ~ 

2oo00H, .. " "oodi",",,;OO I. ~· ':;:; ...... f,ï71! M; I!III~ . .'/ harmoniqueloujoufsinlérieu~ li "A v t_w_ _ 

;es~s~:m%esB~~~~~~;;:~.t ~~~ i 1\7A - 1: 1: ,r( ",n", 1 
ble momtonng pour magné-- j l il. L-..:..cJ -- - ~::.., ..!~ ,r'i 
tophone avec pOSSibIl ité OB A 437 
copie .'fun magnétophone à ràu tre. Prises pour 2 microphones - Prise pour casque. 
• Platine tourne-disque SCOTT PS 47 à 2 vitesses. Moteur 11 courant continu à réglage 
des ~ilesses. Arrêt et re lour du bras automatique. Cellule SHURE a d iamant ell iptique 
M 70 t;:_ • 2 enceintes au choix: soit des MARTIN 3 voles type 310 - soit des UL TRA
lINEAR UL 230 à 3 voies. 

La chal,le NEWPORT complète 
Prix exceptionnel (quantlt~ limitée) 
NET . 

CHAINE "GREENWICH" 

• 
• Ampli-préampli SCOTT -/>. 451 2 x 60 watts elliCllces sur 8 O.hms da 20 il 20000 Hz. 
Double monitoring. _ Tuner SCOTT 527 L. Toutes gammes PO-GD-FM. Haule sensi
bi lité - Réglage du niveau de sortie. _ Platine LENCO L 833. Nouvelle platine à entraî
nement direct. Arrêt el relevage du bras automatique. Bras professionnel. Cellule 
AOC XLM MK Il ou SHURE 95 ED . • 2 enceintes au choiK' soit des SCOTT 3 voies 
type PRO 10; soil des JBL LANSING 3 voies type L 36. 

La chaIne GREENWICH complèle 
Prix eXCepUo"nel (quanlllé limitée) 
NET. 

CHAINE "ALBANY" 

~ :J~~I 
~ ' Il '1 " "'-- -- l, G ~~ . ' 11 ~ ~~.~ r ' • - i _ :......i....... .. • 

A 415 L 
• Ampli-préempli SCOTT A 416 2 K 20 watts ellicaces su r 6 Ohms de 20 il 20000 Hz 
avec un taux de distorsion à pui$Sance maxi toujours Intérieur à 0,5 '!\o - Prises pour 
2 magnétophones pour 2 paires d'enceintes - Entrée micro. _ Tu ner Hi-Fi Stéréo 
T 5 16 L SCOTT GO et FM • C ircuit muling. _ Platine GARRARO SP 25 MK V _ Platine 
il entraînement par courroie - Fooctionnement manuel ou automatique . Cellule 
EXCEL ES 70 S .• 2 enceintes elBOT 3 voies B 20. 

La c".Ine ALBANY complèle 
Prlx .xceptlonnel (quanllle IImIU'e) 
NET . . 

CHAINE "WEST -SI DE" 
_ Ampli tune~ SCOTT R 321 L. 
Ampli -préampli 2 )( 28 watts 
de 20 il 20 kHz - Taux de 
distorsion Infèrieur à 0,2% 
Filtra . 
• Tuner 3 gammes PO·GO el 
FM Mono Stèréo _ Nouvelle 
plat ine AKAI AP 100 - Platine 
à courroie - Arrêt el reloul du 
bras automatique - Cellule ATC. 
.2 enceintes ULTRALINEAR 3 voles UL 80. 

La chaine WEST-SIDE complète 
Prix e.:çeptlonoel (quanllté IImltéel 
NET .. 

327 L 

A PARIS: 136 Bd Diderot. 75012 A TOULOUSE : 25 rue Bayard. 31000 Tél. : (61) 62.02.21 
12 rue de ReU illy. 75012 

Tél ' 346.63.76·343.66.90 _ 343.13.22 _ 307.23.07 Ouvert tous les JOurs de 9 h 30 a 19 heures sans Inlerruptlon 
. • sauf dimanche et lundi matl'l 

Ouvert tous les JQurs (sauf dimanche) de 9 ha 12 h 30 et de 14 h a 19 h • 
NOCTURNES mercredi el vencredl Jusq .1 a 21 h EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE el ETRANGER 
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6·(~BOT·1 CONDITIONS SUPER-SP~CIALES en JUILLET et AOOT 

rA -lU • 
hi·1i 
CWB CIBOT 

I·(~BOT· 

• 
br-~.~C~H~O~IX~F:A~N~T:A~S;T~IQ~U~E~.~L~IV~R~A:I~S~O~N:':;;:;;:-;~S;:U~R=SS;T;OCK. CONSEILS PAR TECHNICIENS. SERVICE 

APRÈS-VENTE. TOUS LES ACCESSOIRES, PIÈCES DÉTACHÈES, COMPOSANTS " iiiiiiiI 

Il ail ----~~ DANS VOTRE INTÉRÊT! DEMANDEZ NOS MEILLEURS PRIX 
_ KA6100. 2xSOW .. 2250F RG1 . Expanseur • STANDARD .MARANTZ 
\1.. 1; KA 7100. 2x 60W .. 2 450 F dynamiqu e . . .. .. . 1989 F HI8W.2x7W. 104. AM/FM. Net . 1 900 F 
~ ~ :~~:~OA~~ . . . 6 980 F KA 8100. 2x 70 W .. 3 470 F MA 62 A. Platlne de Not . .. . .... .. 480 F 150. AM/FM, avec osclllo-

• 
P 300. 2 x 150 W .. 8 300 F KA 8300. 2 x aow .. 3 490 F mixage .. .. 2 500 F • TECHNICS scope incorporé . . 6 020 F 

KA9100.2x90 W .. 4600 F JT21S. TIMER . S30F S071 00. 2 x 3 6 W .. 1197 F 2100. POfGOJFM . ... 2 080F 

~ 
C200. Préampli . . 6880F 500 ,. 'OOW 4S30F .aUAD S 
E2 . x .. " . U 7300. 2 x 41 W . 1 620 F 2120. PO/FM , . .. . 3085 F 

02.Ampli-préamprt 800 2x130 W 6600 F 303 .Unité 2x 4 5 W .19DOF SU7700.2x 50W . 2 015 F .NAKAMICHI 

O 
2 x 100 wBt ts ...... 6160F .LENCO .... . 33. Préampli .•. . 1750F SU8080.2x 72 W . 3186F 430. TunerFM .... 3475F 

=s~~~qUaIiZe r stéréo. 2 x 5 ~ 50. 2 x 45 Watts. ~05E~ni~ 2 x 100W. 2 950 F SU 8600. 2)1; 72W . 2970 F .N.E.C. 
fréquences 740F et .... ... .. . .. .. 1290F R 0 é ' SE9060. 2x70W .. 3024F AUT7000E.AM/FM1 400F 

• 

SS2.Equalizer stéréo2x12 • LUSTRAPHONE A 722. Unit de pUissance SU 9070. Préampli 2 772 F AUT8000E. AM/FMl 844 F 
f ' LT1oo.2x 50 W .. 2250F 2 x 60 W ....... 2950F SH9010.Egaliseur 2880F .NIICKO 
requences .. ... . 1 805 F • LUXMANN B 750. 2 x 75 W . 4800 F SH 9020. FAM 450. AM/ FM . 1 '90 F 

~ . AMSTRONG L30. 2x 3 QW . . . . . 1770 F B740. Unitê Cretemétre ... . 2097F _ONKYO 
II. ••• 2.'·K' . ' ,4oW ... . . . 1550 F .,.!'!RANTZ F 2 x 175 W ... .. . ... 9 500 F SSU

E 
9200. préamwPl1. 2 340 F T 4055. AMIFM ... 1 200 F 

~ uvu.2 x 30 W . . .. 1 435 • SAE 9200. 2 x 76 . 2 970 F • PHILIPS-RADIOLA 

• 
AA 5210 Net . 850 F 10t0. 2 x 45 W .. . . 1 750 F Uerk XXXI. Amplf de pu is- SU 9600. Préampli. 4 428 F RH 840. AM/FM 851 F 
AA5210DB.. 950F 1122DC. 2x60W.2928F sance2x50 W .. . . 3200F SE9800. 2x 110W.8372F RH 743. Tuner AM/ FM, 
AM 2200. 2x 20W. 1 030 F 1150.2 x 75 W .... 4200 F Merk XXX. Préampli avec • TECTRONIC avec préampll pou r module 
AM2400. 2x40W. l 450 F 11 52. 2 x 76 W .... 3420F Equalizer . . .... 2 800 F 800 O. 2 x 48 W 1805 F MFB. Prix ........ 1 450 F 
AM2600. 2x 60W. 19S0F 1200.2 x l00W . . 5050F SAE5000. 53!5A.2x35W . . .. 1300F RH7e2.Tun erAM /FM. 
AM 2800. 2 x 80 W . 2 500 FU"" 0,' 2 .. X 125 W . . 8 31-0 F Anll-bruil. . . 2 840 F • WHARFEOAlE Racher. élac. des stations en 
. S.S.T. nt. pul ... ne. lINTON. 2 x 15W ,. 1 260F FM avec pre emp ultra'in 
IC150.2x 17 W . 890F 170DC.2 x 85W . 3265F • SANSUI _TELEMARK "FB - " 02-0F' 

2 .. U"rt. ""5W . ... OF AU9iOO.2 x90 W. 8107F pour m . ...... .. 
IC300.2x 34W. 990F 510." AU 11000. A40. 2 x20W. Net .. .. 540 F RH051 .Tuner AM/FM 

:g~&~~~~~~I~ . . 1 ~:g~ Unité 2 x 255W .. 12 215 F 2x120 W .. . . .. 7286 F ~ ':~~~.2X 30W.l 275 F (Oe-PO-GO-FM) avec Sl a-
.OBX (Systemes rêduc. 3250. Préampli .. . 2295 F AU 20000. V 3841 -2. 2 x 70W.l 680 F lions préréglées . . 1 850 F 
teurs de bru it ) 3000. Préampli . .. 5240 F 2 x 180W ..... .. 10 14e F • PIONEER 

3800. Préampli CA3000.Préempli. 6 791 F TX 7500. 

~~~ : ... ::: ::: ::: :: ; !~~ ~ ~~L~~ARCH ... 7790 F ~~~~~~2;~;~.':~·. ~ ~~~ ~ .ACCUPHASE *~~~o~et 
124 ... ..... 4 200F 88H.2x24W . . .. 1140F AU217. 2 x30 W .. . 19t8F Tl0LFMde grande AM/FM. Net ...... 3250F 

j2:X .... ... ;:~g~ :g~~H~2:~t'W :: : ~~gg~ ~~gg:~~~g~:::!~:~~ ~1~~~~AM/FM . : :: : ;~gg= !~~t~Net .... .. 3458 F 
• DENON AU717.2 x65 W ... 50:50F .AKAI TX808.AM/FM .. 1577F 
SA 3300. 2x30W. 1502 F • MERLAUD AX 7. Uni1é de AT2200L. FM/PO-GO. TX 5500. AM/FM .:1387 F 
SA 3350.2 x30 W.1380F STT3000.2x25W 1 738F mixage. . 2574F N.t . . .. . . . .. ... .. l050F TX8500. AM/ fM .. 1810F 
SA3900.2 x38 W .. 1 984 F 'En "Kif' ... .... . . . 1 124 F • SCOTT AT 2400. PO/FM . TX 8500. AMf M .. 2 029 F 
PMA 501 . 2 li: 50 W . 3 305 F .NAKAMICHI A 406. 2 x 15 W. Net ... 740 F Net .. . .. 1 450 F TX 9500/U. A /FM. 4 0 22 F 
PMA701. 2l1:70W. 3 998F 420. 2 xSO W .. ... 2806F A416.2x 1BW Net . .. 840F AT 2800. PO/FM. .QUAD FM .. 19S0F 
PRA1001. Préam pli8248 F 410.Préampli .... 2645F A 407. 2 li: 18 W . . 1 070F Nat . .. .. 1800 F .REVOX 
POA 1001. Unité d' amplifi - 610. Prêampli .. ... 4 913 F A 417. 2 x 28 W .. 13150 F • ARMSTRONG A720.Tuner FMà affl chage 
cation. 2x 140W ... 8 100 F 820. 2x 1DO W ... .. 5558 F A 437. 2 x 4 2 'w .. 1 780 F 1523. FMI PO-GO. 6 stations numérique avec préampli. 
• DUAL .N.E.C. A 457. 2 x 60 W .. .2 lQO F préréglées .. ... .. l 680 F Prix .............. 9 900 F 
CV 1400. 2 x 50W . 2764 F AUA 6000 E. 2 x 3 5 W. D ; ALPHA 1 824. Tune r FM. 6 stations a 780. FM à affichage. 
CV16oo.2 x 80W . 3778F 0,1 % . .. .. .. . . . ... 1708F Préampli . .3000F préréglées .. . . ... 1270F Prlx . . ... .. . . . . . .. 6 950F 
• DYNACO AUA 7000 E. 2 x 4 5 W. D : ALPHA 6 1 • B.S.T: • SAN SUI 
Mark III. Mono à lampes. 0,1 '" . . . . . . . . .. . . 1 898 F te 302. FM/PQI.GO . SH)() F TU 3900. AM/FM 
60W ... ... . .... . . 2 326 F AUA 8000 E. 2 x 65 W. 0: Ampti2 )( 60yv . . 2950 F .DENON Sen sibilité 1,1 ~V .. 1 470F 
Stéréo 150. 2 x 75 watts 0.05 % ..... . .. . . . . 2864 F • SCtENTELEC ST 3300. GO/FM .. 1 533 F TU 5900. AM/ FM. 
transistorisé .. . . 4017 F • NIKKO TOP 2000. 2 x 17 W . 57.0 F ST 3350. GO/FM . . 1 4@OF Sensibilité 1,!-,V .. . . 2138 F 
PAT4' Prêampli .. 2305 F TRM230.2x 16W .. 930 F .SERVO-SOUND TU501.AM/FM ... 2625F TU 7900. AM/FM. 
=2E~A:~W 2 280 F TRM 850. 2 x 35 W. 1 490 F PA 5. Pré ampli pour enceln- TU 701 . FM .. . . .. . 3320 F Sensibilité 0,9 ~V . . 2760 F 
S3· 2 x 60W· ·· · · · ·3200F TRM750. 2x50W. 1790F tesasservias . . .. . 1680F TU850.FM . . ... . . 3520F TU 9900. AM/F M. 

. x ." . . . . TRM800. 2 x65 W. 2340F PR 4. Préampli universel .DUAL Senslbllit~ 0,9 I1V.4 977 F 
• FISHER F • PHILIPS-RADIOLA Nouv. prêsentalion .2 100 F CT 1840. OC-PO-GO-FM. TU 217. AM/FM. 
CA 2110E. 2x55 w. 2 180 Touc hes préréglées. AHi- 1,1 IJV. 
CJl.2310. 2 x 70W .. 3250 F RH540. 2x 9W 580F .SETTON c hl\ge di.ital. .. . . 3721 F TU 717. AM/FM. 
CA 7000 " 45W '7BOF AH550.2x22W .. 1335F AS"00.2 .40W . 33SQF 0 9 V 3204F . .. AH581. 2x30 W .. 2080F . • FISHER ' 1-' •• • • • ••••• • • 
CP270050,.~nlté d e pu, ;." S'OnF RH 551. Préampl1 pour mo- .SONY FM 2310. AM/FM .. 2 380 F • SCOTT 
ce x. ... .... dl MFB 1672F TA1830 2x22W 1095F FM70_0Q,M.t1f~ .. 128QF 516L.GO/FM .. .. 1350F 
CC 7000. Préampli pour .u~ . . .. . .. TA2650:2X43W . 1495 F • FRANCE ELECTRONIQUE 526 L. PO/GO/ FM 1790 F 
CP7000 . . ....... . . 1080F • .0. 5500. 2.20 W . 998F TA 31550.2 x60w . 2195 F I HF100. FM/PO-GO, 527 L. PO/GO/FM 21 30F 
BA 4500. Unité de puissan- ..... TA 48 50 2x 30 W 2295 F T 33.FM. ..... .. ... _5 010 F 
ce 2 x 250W ..... .. 7 980F SA 7500.2x60W . 1 842 F T • ••• 0' , 50 . O. Tou~hes digitales .. 1 1.59 F .SERVQ-SOUND 
CA 4500 Pre ,. SA8'00.2 ,75W .2 900 F . x W. 2 0 F . . amp 1 pour TA 8850 2 80W 8195 F • HARMAH-KARDON SR 3. FM . . .1872 F 
BA 4500 S880F SA.500.2 ,B5 W . 3 •• 0F ,x. . ...... ... . TAE5450 403. FM . .... ... .. 1 725 F TU 4_FM, nouvelle présen-
TR 7000.Timer24 h .. 880 F SAOOOO. 2 x 110W . 5390F p, ,.' 27 • • F Cltatlon15. FM ... 3740F t.t'·on ... .... .. ... 2'.OF 
RA 7000 A k è SA80S.2 x 40 W . . 1898F r amp • ....... .. 
7000 . . ac SnI8~; SA 708. 2 x 60 W . . 2 401 F TAE 8450. Clt.1Ion"Ul. FM. , .. 5 ?~O_ F • SONY 
• HARMAN-KARDON Unit'. d. pul ... nce Préampli . .. . .... . 8 495 F • IMPERATOR ST 2050 F. OC-PO-GO -FM. 
A 401 . 2x 25W . .. . l 360 F UnItH .pu .... nce ·TANS550. Unité ampli 2000. Prix . . . .. ... . . . 1395 F 
A 402. 2 x 60W ... . 2 900 F SPEC 4. 2 x 204 W . S 777 F 2 x 5Owetts ....... 2 705 F l:M-oç,PO.:.GO . 740 F ST39S0.FM-PO ... 1 995 F 
Unlt'e de puluance SPEC2.2 x 371 W . 8 078 F TAN 8550. Un i1é am pl i • KENWOOD ST5950.FM-PO ... 3 0 9 5 F 

SPEC 1. Préampli .. 5985F 2x100W . . .... . . . 6705F KT3300.AM/FM .. 1150F ST11L. FM, POetGO. 
g~~~, ~Xr)O,,:, ... ~;~g~ PN pli TAN 8250. Unité ampli KT5300.AMIFM . 1280F Prix . .. . .. 1195F 

. ' · OmRP I . . AmpUf~te ..... t am 2x 150W . .. ..... . 8495F KT5500. AMIFM .. 1320F ST 5068. AM/FM. 1150F 
.IMPERAT PIoneerclaue A. TA 11.AmpU-préampli STA 4 l . 
2x30 W. 860F C21 . Préampli .... 3200F 2 x2 5 W 'O •• F KT6500. AMIFM . . 1740F 0 0 
• JVC NIVICO M 22 U "té d . . . . . .. . . . KT 7500. AMfFM . . 2 600 F c · p -GO-FM .. . 1 795 F 

. SEA 20. Equalizer stéréo. pUiss·an~~ ... ~ .. .. 6 200 F TAF" A. 2 x 40 w .. 16 95 F KT 8300. AM/FM .. 3 470 F • TECHNICS 
7 f ré quences .. .. . 1410 F D 23.Crossover .. 6 500 F TAF 5 A. 2 x 70W . 2 295F 800T. FM .. ... ... .,010 F ST 7300. AM/FM .. 1 e 74 F 

KENWaOD U 24. Sélecteur de • SOUNDCRAFTSMEN la 75. AM/FM . . .. 4400 F ST 8080. AM/ FM . . 2 124 F 
KA 1500. 2 x 25W . 1 170 F programme . .. , 1 500 F EQUAL IZERS • lUXMANN ST 9030. AM I FM . . 3240 F 
KA 3500. 2 x 35 W . 1 450 F EquaUzerExpan .. ur. RP 22_01 . . . 3 200 F T 34. AM/FM. Haule sensi- S l.9fW.O-, AM/FM . . ~1~0 F 
KA 3700. 2 x 25W .. 1 120 F PhIIlne de mixage. RP 22-15 . . . 3 980 F blli1é. Même présentation • TECTRONIC 
KA 1S500. 2 x 55W .. 1 990 F 50 9500. Equalizer stéréo SG 22-05 . . . . .. ... .. 3 980 F qu e l'amp li LUXMANN L30 . 555. AM /FM . ... .. . 1 233 F 
KA5.100. 2x40W . . 1720F 2x l0fréquences . 3300F TG 22-09 . 5 700F Prix. , ~3~5F 80_0~.AM/FM ... . . 1636F 

-U • 
6 
rAl -"" • 

• 

.. 2109 F 

. . 1 7:5 7 F 

.WEGA 
T 3740/2. 
FM/PO-GO·oe .. . 1 475 F 
T 3741/2. 
. FM/ PO-GO . 6 présélec-
t ions FM ... . ... .. , 965 F 

TUNERS AMPLIS 

9 • 
" -.ARTEN III 

RS 4000. PO/GO/FM 
2 x 20 W . .. . ... . . . 1 210F 

.AI~A, 0 
remarquabl.. ',v ~ ", ~,~.t ... 
.AKAI 
AA 1020 L. PO-G O·FM. 
2 l( 20W, Net . .. 1667F • 
AA 1040. PO-FM. ~ 
2 x 40 W. Net. . .. 2191 F W "Ii 
AA 1050. PO·FM. iiiiiiiiiiiii 
2x50 W. Net .. 2301 F m 
.AMSTRONG 
8 25. FM. 6 station s pré ré ' 
glées. 2 x 40watts . 2375F 0 
828,. PO-GO-FM. 6 stat ions 
~t:tg~es en FM . 2 793 F ~ 
Baoma.ter901. PO-GO-FM. _ 
2x20 watts .. . . .. . 2470 F 
aeomaster1100.FM.2x22W • 
4 t ouches pré rég I. . 1 800 F ~ 
Beomllatar 1500. PO-GO· W "Ii 
FM. 2x25W ... , .. 2 330F _ 
Seomaeter 1900. FM. 2x30 W 
6 touches digitales . 3 450 F liiiiI1 
Beomaster2OOQ.PO-GO-FM. ~ 
5 stations préréglées en FM. 0 
2x 40 watts ... . . 4220F 
Beomest.r 2200 • . 4 140 F 
Sltorna,t.r 2400 • . 4 290 F 
0_ •• 000/2. FM. ~ 
6stat. prér.2x40 W.3 150F _ 
aeome.ter 3400. FM. 5sta- • 
tions préréglées. 2x 30W ou 
4x l 5W.DécodetrSQ4 680 F ~ 
B.omaatar4000 . FM. 6 sta· W ~ 
t lons préréglées . 2 )1; 60 W . iiiiiiii 
Prix . . .. ... , . . ... 5 020F DI 
a t oma.ter .... 00 . . 5 200 F 
a . omute, 6000. 4 x 40 W . 
Tétrephoni e sa ou Tétra· 0 
phonie 0 iscret avecmodu le 
de té lécommande 
p", . iiiiiiI 
.BST IC31 2.2 x 34w-"'t~1 
OC-GO-FM . .. 1 390 F • 
_BRAUN 
RégIe 450. 2 x 30 watts. ~ 
OC ' PO -GO ' FM .. . 2 400 F W "' 
R'gle 530. 2 x 50 watts. iiiiii 
OC' PO-GO ' fM .. . S 370 F lVJ 
. DUAL 
CR B1. 0 C-PO-G O-FM. 

:~SART '" .. .... , 890 F ~ 
IS 500. FM à stations pré ré- ~ 

~~~~~~~ '. ~~~~i? ~. ~i ~~~~ iiiiiiI 
::~g~:'~MIFM. • 
2 x 20 W . ... . . .. .. 1 995 f .4iiiiil 
RS 1035. PO/ GO/ FM. (6 1 
2 x 35 W . .... .. .. . 2 680 F iiiiiiii 
RS 1052. PO-GO-FM. œ 
2 )( SOW .. . . .. 31 80 F 
• OP ELECTRONIQUE 
AST 2.2. PO-GO-F M. C 
2.x32watts .N.t . .. 1150 F 
.GRUNDIG 
R.celver 20. OC-PO-GO - ~ 
FM. 7 stations préréglables ....., 
en FM. 2x30wa1ts.2 075 F • 
R.celver 415. AMIF M. 

2 x 50 W. . -ji,~;;ci~:ici - .l'-R.c.lver 200. r: (6 l 
FM. 2x24W __ 6 A PARIS: 136 Bd D,derot 75012 A TOULOUSE : 25 rue Bayard 31000 Tel. . (61)62.02.21 la 

C 12 rue de Reu i lly , 75012 ÜU\lef( teus 1('<;. IOlir s de q ~l 30 (l 19 ~lp.url's salls 111!erluptlon 
Tel. : 346.63.76 - 343.6690 - 343.13.22 - 307.23.07 ci (llll'-C/II [' JI'(I, """ rA 

Ouvert tous les Jours (sauf (~ Irnall( he! al ) n a 1) h 30 et de 14 h a .9 h 
NOCTURNlS merued, el ",dieu, ,,,squ a 21 r EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE et ETRANGER -"" ~ 
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O~L:~~~~~~~~~~~~mC SUR STOCK • 

• TOUS LES ACCESSOIRES, PIÈCES COMPOSANTS m STA7075.PO-FM. 9090. PO-FM. AR17.. . ... ... 1020F Ml0a . .......... 3980F BI302.S lanc .. . 1400F 0 _ 

2x46watts .. ... . 2540F 2x120watts . . . . . 6e21F AR15 . . .... ....... 1350F eBST B140260 tts 1776F 

tI. • (suite) ~x2~g~a~~-.~~.· . . 2497F e'RA~~'I' . 1730F MC1000.2voies. 81402:Bla~~ . .. 1776F ~ 
~ _ONKYO rvo. 25watls . 379F Bt501 . 20watts . 345F ...... 

• • HARMAN-KARDON TX44Q.PQ -FM. ~ 3g~O.AM -FM. 2945 F ST 201. 2 voÎes . 390 F MClOOO. 3 voies. BI502. 35watts. _ 730 F 

~ 330. PO/FM. 2x38watls . Net .. . 1800 F .Ksco;~ts . _ASD 35 watts.. 484 F BI503.40watts .. . 1400 F 
2x20W ...... .... 2200F TX666.PO-FM. R OFM ASDI2X.2voies.20watts. MC2500.3voles. B1303.100watts.2950F 
730 PO/FM 2 70 tI H t 2400F 74.P - . 1 boomer + 1 tweeter dôme 35 watts 598F B1303.Blanc ..... 3250F o 2X40W .......... . 3600F x wa , . e ... 2x40watts .. .. . .. 27.0F D. ,25x 19x30cm . 236F MC 3000:" 'o;es B1403.150watts. 4150F 

~~ ~~':~it~.-~~ : .. 21520 F R 75. PO-FM. ADS 20X. 3 voies . 20watts. 45 watts. 785 F Prestige. 150watts6 270 F 
.,MPERATOR 2 x 50 watts ... .... 2 950 F 1 boomer + 1 médium + 1 XL 200. 2 voies. B 1203. 40 watts .. 1 960 F 
CX 85.QC-PO-GO-FM. R 307. PO-GO-FM. tweeter dôme. 20 Watts 260 F B 1213. 60 watts .. 2 800 F 

lfiIiiii\ 2 x 20 watts .. 990 F • PHILIPS-RADIOU 2 x 18 watts .... ... 1 980 F O. : 28x 25x 43 cm . .. 380 F XL 300. 3 voies. ELIPSOH SPHERIQUES I!!I!II RB 740.0C-PO-GO-FM. 327 L. PO-GO·FM. ASD 40_ 3 voies .• 0 watts. 30 watts . 380F BS 302. 50 walls .. 1 400 F 
_ 

2 x 5watts 2x30watts . .. .. . 2390F lboomer215+1médiumde 

U 
.KENWOOD avec enceintes. 800 F A 337. PO-FM. 170 + 1 tweetor. • BRAUN 3230. 100 watts . .. 3 400 F 
KR 4600. PQ -FM. RH 741.0C-PO-GO-FM. 2x42watts ... ... 3180F D 253753 424F L308.35watts . 550F 4240.60 watts . .. . 5060F 
2x30waHe. N.t ... .2180F 2 9 tt 800F R357.PO-fM. .: x x cm. L 530.3 voies. P60. 100watts . ... 2010F 

• KR 4070 L. PO-GO -FM. RH 7.4;i,ô ·· · 2 x 60 watts ...... 3690 F ISARELlE.3 voies. 4 haut- 40watts. .... .. 1 310 F P 80. 60 watts . . ... 3375 F 

!!!!!!!!!!! 

U 
• 
6 m -U 
• 

6 
fA 
!!!!!!!!!!! 

lU 

2 X 40 watts. . 2 avoc enceintes ... 1 100 F • SONY parleurs. 40 watts. 1 boomer L 630. 3 voies. a FISHER 
KR 5600. PO -FM. RH 734. OC-P01-P02-QO- STR .2800. PO-GO.FM. de 25. 2 médium de 11 di- 50 watts ... .... .. 1 555 F STE 1110. 2 voles. 
2 x 40 watts ...... . 3 120 F FM. Stations FM prérég la- 2 x 20 watts 2 OiS F vergents. 1 tweeter à dOmo. L 830. 3 voles. 100 W. . . .. 1 950 F 
KR 6600. PO -FM. bles. 2x15watts .. 1350F STA3800.PO~GO~FM . D. : 60x36x24cm. 780F 80watts .. ...... 22iOF 
2x56watts ...... . -4310F AH 742.0C-PO-GO-FM. 2x2SwaUs •. .... 2-48'F CANTARB..LE. 3 yoies. 4 L 1030. 3 voies. 
KR 7600. PO -FM. Présélection électronique STA 4800. PO-FM. haut-parleurs. 60 watts. 1 100 watts .... .... 2810 F 
2x80 watts ....... 4610F de 5 stations en FM. 2x35watts ...... 28i5F boomer de 30. 2 médium .BW 

2 )( 15 watts ....... 1 850 F STR 5800. PO-FM. de 13 divergents. 1 tweeter DM 5. 25 watts . 870 F 
'i'4i:iô:oë.j'o"lt RH 794. OC-PQ-GO-FM. 2 x 55 watts .. ... . 3 S80 F à d6me. DU 4. 35 watts .... 1 320 F - D"',é';'.,. 1 Recherche aulomatic;ue STR8800SD.PO-FM. D.:62x44x33cm.l100F DUe . . .. 3450F 

des stations FM + présé - 2xOOwatts.DOLBY.4395F TARENTELLE. 4 voies. 5 DM7 ......... .... 2850F 
30 watt,. N,,,. lection de 5 stations en FM. .TANDBERG haut-parleurs. 100 watts. 1 a CABASSE 

i~:[~~~.~~~~.~,i~;~~;~12 x 40 watts . ..... .. 2950 F TR 220. FM bvec stations boomer de 38. 2 médium KETCH. 

.MARANTZ 
2225 L. PO -GO-FM. 
2 x 25 watts. Net . . 2 2iO 
2216.AM/FM. 
2 x16watts .. 
2226. AM/FM. 
2x26 watts .. 
2238. AM/FM. 
2x3Bwetts . . 
2245. AM/FM. 
2 x 45 watts ... 
2250. AM/FM. 
2 x 50 watts . Net 
2252. AM/FM . 
2 x 52 watts 
2265. AM/ FM. 
2x65wetts . .... . 5470F 
2270. AM/FM. 
2x70watta ....... 4300F 
2275. AM/FM. 
2x75watts.. .4 6OQF 
2285. AM/FM. 
2 x 85 watts 
2330. AM/FM . 
2x130walts . 
2385.AM/FM. 

... " 240F 

. 7900F 

2x185watts . ... 10600F 
2500. AM/FM. 
2 x 200 watts avec oscillo
scope . . . 17 030 F 
4220. AM/FM . 
2.x 2.0 ou 4)( 10. Net.2 450 F 
4240. AM/FM. 
2 x 400u 4x 20. Net3 500 F 
4270.AM/FM. 
2 x 700u o4x:35. Net6 100 F 
• MONARCH 
51500. PO-FM. 
2 x 25watts.Net .. 1 350 F 
5700. PO-FM. 
2 x 40 watts. Net .. . 1 650 F 
aHIKKO 
STA 5050. PO-FM. 
2 x 22 watts. Net ... 1 520 F 
STA 7070. PO-FM. 
2x35watts.Nat . .. 1710F 
STA 8080. PO-FM. 
2x45walts. Net ... 1 iOOF 
STA 9090. PO-FM. 
2 X 65 watts. Net . .. S 300 F 
STA 5055. PO-FM 
2x28watts ...... 1990F 

préréglables. de 13 divergents. 1 médium 2 voies. 20 watts .. 1 368 F 
2 x 20watts. Net ... 1 920 F aigu de 13 cm. 1 tweeter BRICK. 

• PIONEER • TECHNICS Piezo. 2 voles. 40 watts .. 1 872 F 
SX434.FM-PD. SA 5180 L. PO-GO-FM. D.: 80x52x44cm.161i10F SAMPAN. 
2xlBwatts . .... 1770F 2x25waUs . ..... 2160F .3A 3voies.70watts .. 349I!1F 
LX 424 L. PO-GO-FM. SA 5480. AM-FM. ALPHASE. 2 voies. 
2x18watts ... . .. . 1850F 2x65watts . . . . . . 2S80F 35watts. 
SX 9930. FaçAde noire APQG 

BOOF 
PO-FM. 2x 70 watts 3 990 F SA 5560. AM·FM. EE. 2 voi es. 
SX1010.PO-FM. 2x85watts ... ... 3330F 5Owetts. 805F 

2x 100watts . ..... 5 .TECTRONIC ~~~;s~~~~a~:!~~i 4iO F 
SX 550. AM-FM. 100 E. AM-FM 
2 x 22 watts .... .. 2 400 F 2 x 20 watts ' . 1 SKlO F A

50
LLEGRETTO.:3 VOies,' 

SX 050. AM-FM. aWEQA watts .......... , 50F 
2 x 35 watts ...... 3 500 F A 3140-2. PO-GO-FM. ADAGIO INFINI. 3 voies. 
SX 750. AM-FM. '6 présélections FM. 60 watts ....••.... 1 7eO F 
2 x 50 watts, . . ... , 4 300 F 2 x 30 watts .. . 2 050 F ARIOSO. 3 voles. 
SX 850. AM-FM. R 3141-.2. PD ·GD-FM. ~~D:~h' 4à: ' ... . 2390 F 
2 x 65 watts .. S 700 F 8 présélections FM. Enceln1e asservie. 3 voles. 

~~ ~Jg:;a~~-FM .. 9 800 F 2 x 65 watts ... . 3625 F tOAS~~~'CONTROL~ 250 F 

a RUSH 
4381 . PO -GO-FM. 
2x 10watts .. 585F 

a SABA 
8070.0C-PO -GO -FM. 
5 stations préréglées en FM. 
2x 18watts. 
San. enceintes ... 1 500 F 
Avec enceintes spéciales. 
Réf. 8070 . ... ... . . 1 900 F 
S061.0C-PO-GO-FM. 
Télécomm. par ultra-sons. 
Réglage automatiQue en 
FM. 2 x 22 watts . . . 1 71i10 F 
8090_0C-PO-GO-FM. 
2 x 28 watts. 5stations pré
réglées en FM . .. .. 1 530 F 

_SANSUI 
331 L. PO-GO-FM. 
2 x 15watts. Nat .. . 1 580 F 
551 L. PO-GD -FM. 
2x20watts.Net ... 17$OF 
5050. PO -FM. 
2x33waHs ..... .. 2428F 
6060. PO-FM. 
2x44watts . .. ... 32HSF 
7070. PO-FM. 
2x80watts . ..... 4780F 
S81.PD-FM. 
2 x 64 watts. Net . 2 250 F 
8080. PO-FM. 
2 x 90 watts . 8Q80F 

ENCEINTES 
ACOU STIQUES 

.AOVENT 
A400Advent 
A3Advent3 . 
A2Advent 2 .. 
SALSSmalier 

440F 
650 F 
990F 

Advent .. ... .. .... 1170F 
YALSNew 
Advent ... ... .... . 1 600 F 
NALSNew 
Advent luxe .... .. 1 850 F 
_AOC 
XT 6. Miniature. 
2HP.40 watts. 
XT 9 . 2 haut-parleurs. 

1575 F 

40 watts . 850 F 
eAR 
AR7.. .. ... . 6iOF 
AR4XA.Pin .... . 587 F 
AR 4XA.Noyer . 1!129 F 
AR 6. Noyer . 880 F 
AR16.. . .. 1050F 
ARtl... . . . 3120F 
AR 10. .. . .. 4220 F 
SuPport pour AR 10 . 
La paire . . . . . . . 330 F 
LST ... . . ... S460F 
AR 1·8. . . 730 F 

DANS VOTRE tNTE~ 
DEMANDEZ NOS 
MEILLEURS PRIX 

En ceinte asservie. 3 voles. 
60 watts . . .. .... .. 3200 F 
.AUDAX 
SP t2/SPR 12 . 
SPR 16. 
SPR 20 . 
512 
S 125 

.BF 
162 F 
238 F e. F 
126 F 

SATELLITE 73 F 
MINIDAX 81 F 
GIRAUDAX. 112F 
Audimax 1 . 190 F 
Eurythmique 20 ... 367 F 
Eury thmique 30 . . . 458 F 
Eurythmique4Q.. 8tS F 
EurythmiQue 60 .. . 1 471 F 
KIT 51. 3 voies. 
50 watts ... ... .... 480 F 
BOX 51. Ebenisterie pour 
Kit 51 240 F 
KIT 31. 2 voi es. 
30 watts . 228 F 
BOX 31. Ebéniste rie pour 
Kit31 1S0F 
AS 240. 30 watts. . 622 F 
AS 360. 60 watts .. 1 3iO F 
AS 400. 100 watts .- 2 365 F 
a8&O 
S 25. 25 watts. . 550 F 
S 30. 30 watts . 750 F 
S35.35watts .. 8l0F 
S45.45watts . . 1050F 
S 60.60 watts. . . 1 890 F 
S 75. 75 watts. . . 1 780 F 
M 70 .... .. ..... .. 2 370F 
M75 ...... . . ... .. .2590F 

.CELESTION 
DIUon 10. 
20 watts. Net 
DIUon 11. 

310 F 

20 watts . 530 F 
Dltton 15XR. 30W. 780 F 
Dltton22.25watts. "SOF 
Dltton33.33walts.1200F 
DiUon 44. 44 watts ... N.C. 
Oltton 25. 25 watts 1 650 F 
Dltton 68. 70 watts ... N.C. 
UL8.20watts . .. OOOF 
UL8.25watts . . ... l030F 
UL 10_ 50 watts . .. 11550 F 

a elBOT 
B 16. 20 watt •• Bande pas
sante: 50à 20 000 Hz, Fré
quence de recouvrement : 
4000Hz. Système à 2 voies 
avec filtre. Impéd. 8 O. 
Belle ébénisterie noyer. 
45x25x22cm .. .257F 
B 20. 25 watt .. Bande pas
sante : 45 à 20 000 Hz. Sys
tème à 3 vole. avec filtre. 
Belle ébén isterie noyer. 
46x23x27cm ... 380F 
8 35. 35 watt •. Bande pas
sante: 35 â 22 000 Hz. Sys
tème à 3 voies avec filtres. 
CoHrel noyer. 
60 x 31 x 27.5 cm 557F 
.DAVID 
EnceIntes de volume très 
réduit. 
30/2.2 voies, 40 watts, (17 
x10K 11cm) . 398F 
30 EXB. Identique à 30/2 
avec étrier de fixation ré
glable . 456 F 
50. 2 voies, 50 watts, (17 x 
lOx11cm) . 460F 
.DUAL 
CL370S.50W .. . 1011 F 
CL380S.70W .. . 1345F 
CL 390S. 100W . .. 1 538 F 
.ELlPSON 
81301.15waUs . 345F 
8 2002. 25 watts. 620 F 
B 210.2. 30 watts . 830 F 
B1302.40wattS ... 11S0F 

a GOODMANS 
Achromat 100. 
50 watts .... . 
Açhromat 250. 
60 watts .... ... ... 1 .240 F 
Achromat 400. 
75 watts .. . .1640 F 
RB 18. 40 watts . 600 F 
RB 20. 50 watts. . . 780 F 
RB 35. 60 watts . .. 1 100 F 
DB 50. 75 watts ... 1 400 F 
.ORUNDIG 
BOX116 . 140 F 
BOX313 . 346F 
BOX 306 . 430 F 
SPHERE110 . 190F 
SPHERE 21 O. . 304 F 
SPHERE310 ...... 3S0F 
BOX 500. 50 watts. 620 F 
aHECO 
2302.2 voies. 
35 watts . 
3302. 3 voies. 
45 watts . .... . 
4302.3 voies. 
50 watts. 
5302.3 voies. 

725F 

758F 

910 F 

70watts. . .. 1315F 
SM 835. 2 voie s. 
35 watts ..... . 472 F 
SM 640. 2 voies. 
40 watts. 636 F 

• FRANCE ACOUSnQUE 
CHEVERNY . . . 645 F 
CHENONCEAUX.. 840 F 
CHAMBORD ...... 1 190 F 

.HRC 
De 1. 2 vo ies. 
35 watts. 
DK 1. 2 voies. 
40 watts. 
OK 3 . 3 voies. 
50 watts .. .. . 
DK 4. 3 voies. 
60 watts .. 

• JBL LANSING 

L 19. 2 voies. 60 W . 1 350 
L 26. 2 voies. 60 W . 1 470 
L 38. 3 voies. 70 W .. 1 780 
L 166. 3 voies. 200 W 3870 
L 110. 3 voies. 200 W 3 390 
L 200. 2 voies, 200 W 7400 
L 300.2 voies, 300 W 9400 
L 212. 200 W . .. . .. 17 850 

.KEF 
Coda. 20 watts 496 F 
Caprlc •. 40 watts. 745 F 
Corem. 50 watts. . 990 F 
C.Undll. 100 watts. 1 570 F 
Canlata. 150watls. 2 SSO F 
103. 100 watts ... . 1 4S0 F 
104AB,100wat1s .1 9S0F 
105.150 watts .. .. 4 650 F 

A PARIS: 136 Bd Dide rot 75012 A TOULOUSE ' 25 rue Bayard 31000 Tél : (61) 62.02.21 
12 rue de Re Ui l ly, 75012 Ouvert tous les lours dl 9 h 30 a 19 heures sans Interrupt ion 

Tel. : 346.63.76 - 343.66.90 - 343.13.22 - 307.23.07 saul d ma,che et und' mdt'n 
Ouvert tou; les lours :sauf ",,"anehe) de 9 il a .2 h jO et de .4 h a 19 h EXPEDITIONS RAPID ES PROVINCE ET ETRANGER 
NOCTURNES mercredi et vendredi lu<;qu a 21 h 
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b · (~BOT· 1 En JUILLET et AOOT, profitez de nos CONDITIONS SP~CIALES 1 • CIBOT • ~ 

9 ~CIBDT ~ 
O~~------~--~---- Cm • CHOIX FANTASTIQUE • LIVRAISON IMMÉDIATE SUR STOCK. CONSEILS PAR TECHNICIENS • SERVICE 

APREs-VENTE • TOUS LES ACCESSOIRES, PIÈCES DÉTACHÉES, COMPOSANTS 

~tliliI~~n;~~i1i1~;~~~c~~~~~~~i.-,--,,-,-.-"-j-e-'-M-F-B-.lr~i;t~~~~~·3;.:,o:j:e;'~· ~--;~5~li~~-C~~::::::::::~ir:;:;r:::::::::::~:;:::::::::::;;;::::::~:1~ 
la.. • (suite) 60 watts . . 1 825 F DL 200 . . .. . . . . 1 040 F ~ 
~ aMONITORAUDIO RH 567. ESPACE200 . ... . 1925F ....... 

• MA 3. 100 watts ... 3 500 F EnCéintes asservies MFB. Delta 200 . . ... ... 3 184 F • 

~ MA 4. 60watts . 1820F 60walts .... . .. . .. 221SF ~~~:~:·7: · · .. · 1;~g~ Ultralelnea " 
~ MAS . ..... ... . 1250F AXORDPRS . 870F r . 

CR 50/BR 150. O 
MA 7 . 980 F • PHONIA AXORD PR 3 . 690 F lIIiiiiiii 

3 voies. 35 watts. 580 F UL TRALINEAR c'est une nouvelle gamme rT'3::=I LABORATOIRE CR lOO/BR 350. • SONY d'enceintes acoustiques entièrement pra-Ia! ~ElE~L"~t~QUE ~o;8go~g::~t · 880F ~~o~~:.7iowatts . 420F ~~it:~~a~~~~~::c~~;AJn1~~!~~~tU~i~: _

. 3 voies. 50 watts . . 1 080 F SS 2070. fabrication d'enceintes de quaUté. L'en-
LES 55. 3 voies. 55 watts. CR 2000/BR 550. 3 voies. 50 watts. 880 F 

.. ~ 57 x 35 x 28cm . 910 F 3 voies. 60 watts .. 1 820 F 557600. ceinte acoustique reste en effet la pièce 
~ LES 75. 3 voles. 75 watts. 3 voies . 100 watts. 2 480 F maîtresse d'une chaine 

• 
6Ox37x30cm . . t 350F 
AS 26. 50 watts. b ~~~~"s' :~ft~ ... .. 1 230' 

lA 
~ u 

§ -U • 
5 • -U • 
5 
ail -u 

e 

5 • 

3vales. . . .. 1310F 
40.40 watts. 
3 voies . 775 F 

.LEAK 
3020. 25 watts . 748 F 
3030.35 watts . 9]0 F 
3050.50 watts ... . 1 300 F 
3080. 80 watts. t DaO F 

.MARANTZ 
HD 44 . 780 F 
H055 . . ... .. . 1210F 
H066 . . . . .. . 1640F 
HO 77 ... ... .... .. 2320F 
H088 . . .. ... 2360F 

• MARTIN 
GAMMA 204. 
2. voies . 30 wa.tts . 
GAMMA 208. 

446F 

2 voies. 40 watts. 710 F 
GAMMA 308 
3 voies. 40 watts. 890 F 
GAMMA 310. 
3voies.40wattS . . 1100F 
GAMMA 312. 
3 voies. 55 watts . . 1 425 F 
GAMMA412 . 
3 voies. 50 watts . . 1 8150 F 
GAMMA 1200. 
3 voies. 60 watts . . 2 185 F 
GAMMA 1500. 
3 voies. BO walls .. 2565 F 

.NAKAMICHI 
AOS 2002. Enceintes avec 
amplificateur incorporé . 
Al imentation 12 volts. La 
paire . 3995 F 

• PHILtPS-RAOIOLA 
RH410. 
CoffretHPS . . 
RH411. 

nOF 

Coffrol HPS . . . . . .. 112 F 
RH417.lOwatts . 175F 
RH 422. 
2 voies. 35 watts 
RH4!12. 

2'" 
2 voies. 30 watts.. 325 F 
RH 463. 
2 voies. 35 watts. 
4ohms. 
RH 468. 
3 voies. 40 watts . 
4 ohms. 
RH 487. 

530F 

710 F 

!!!!!!!!!!!!!!! 4 voies. 50 walls. 

• PIONEER 
CSE 321 . 
2 voies. 30 watts. 706 F 
CSE 421 . . gaO F 
CS51~. 
;] voies. 50 watts .. 1 043 F 
HPM40. 
3 voies. 40 watts .. 1 200 F 
HPueo. 
4 voies. 60 watts .. 1 700 F 
HPM100. 
4 voies. 100 watts . 2eOOF 
HPMI50. 
4 voies. 125 watts. S 700 F 

• OUAD 
Electrostatique 
ESL .. .... ... . .... 3500F 
E5L. Double .... .. 7 800 F 

.REVOX 
BX230. 
40 watts. 3 HP . ... 1 400 F 
8X 350. 
80 wells. 
fi hauts-parleurs .. 2 000 F 
BX41OQ. 
200W. 10HP , .. . 5300 F 

• SCANIA 
Modèle 20. 
2 voies. 25 watts. 
3Bx22x18. 

• SCOTT 

S 116, 
2 voies. 30walts. 
S 177. 
3voieS . 40watts . 
S 186. 

210 F 

580F 

780 F 

3voies .60watts .. . 1 190 F 
S198. 
2voies. 75wattS . .. 1 530 F 
PRO 70. 
3 voies. 100 watts. 2 350 F 
PRO 100. 
3 voies. 125 watts . 2 150 F 

• SETTON (MDF) 
EFFICIENT POWER 
BOOSTING 
MI 30 A. 
2 voies. 30 watts . . 590 F 
M20A. 
3vo ies . 40watts. 990 F 
Ml0A. 
3voies. 60waUs .. . 1 25Q F 

a • 4 ohms . D20 F .SIARE 
~ RH541. 2015.2voies . t34F 

• ~~':~~tt:s . . a.s.s.~ r.~i~f l~~BF ~:~: ~~ : . . . . .. .. . . ;~ ~ 

.5UPRAVOX 
Enceintes: 
SERVO-CONTROLE 1 435 F 
DAUPHINE. 
40 watts ... . 665 F 
DAUPHINE. 
15watts . 4S0F 
OAUPHINE spéciale, 
3voies.3 HP.30W 650F 

.TANDBERG 
FASETT. 
25 walls. 6,51. 2 voies . 
Noirou blanc . 575 F 
TL 1500 • 
25 watts. 2 voies. 435 F 

.TECHNICS 
8B5000. 
2 voies. 60 watts il phase 
linéaire . 1 284 F 

• UL TRA-LiNEAR 
Mldget78. 
3 voieS .30watts . 
Mini 8tudlo 80. 
3 voies. 40watls . 
Audio Sé'actor130. 

730 F 

930 F 

3voies.40watts. 1 130 F 
Studio 230 . 
3 voies. 50walls . 
Studio 240, 
3 voies. 60watts . 
Monitor 280, 
4voies.75walts . 

8VOXSOH 
209A.30watts . 
210.45 watts. 

• WHARFEDALE 
OENTON2XP. 

1380 F 

1 730 F 

2470 F 

285 F 
475F 

2 voies. 25 watts . 375 F 
LlNTON 3 XP. 
3 voies. 30 watts. 572 F 
GLENDALE 3 XP. 
3 voies, 40 watts ,. 756 f 
DOVEDALE SP, 
3 voies. 60 watts .. 1 250 F 
ESO, 
3 voies. 70 watls .. 1 5DO F 
E70. 
3 voies. 100 watts . 1 940 F 

CHOIX IMPORTANT 
'de meubles 

pour chaînes HI·FI 
et de supports 
pour encein.tes 

NOUVELLE GAMME 
1978 

AUDIO 
SELECTOR 
130 
• Système 3 voies 
4.0 W • Réglage 
des aigus. Dis
joncteur de pro
tection • HP 30,5 
cm - 8,9 cm 
6,4 cm. 

RAPPORT 
QUALITE/PRIX 
IIiBAnABLE. 

1 MIDGET 78Système 3 voies 30 W - Disjonc
teur de protection - HP 20,3 cm - 11,4 cm - 6,4 cm. 
2 MINI STUDIO 80 Systèmes 3 voies 40 W -

Réglage des aigus - Disjoncteur de protection _ 
HP 25,4 cm - 12.7 cm - 6,4 cm. 
3 STUDIO COIIPARATOR 230 Système 3 

voies 50 W - Réglage des aigus - Disjoncteur de 
protection - HP 30.5 cm - t 2, 7 cm - 6,4 cm. 
.. STUDIO CONCEPT 240 Système 3 voies 

60 W - Réglage des 3tgUS _ Disjoncteur de protec
tion - HP 30,S cm - 15,2 cm - Twee1er Il Dôme 
2,54 cm . 

L_ enceint .. ULTRAlIN.AR .ont •• '.1"1_ b DANS VOTRE INTÉRÊT, DEMANDEZ NOS MEILLEURS PRIX 

A PARIS: 136 Bd Diderot 75012 A TOULOUSE: 25 rue Bayard 31000 Tel. : (61)62.02.21 

m: 12 rue de Reuilly 75012 Ouverl lous les lours de 9 h 30 a 19 heures sans Inlerrupllon 
Tel. : 346.63.76 • 343.66.90 • 343.13.22 • 307.23.07 ,auf Olmanche el lunCI 1'13110 

Ouvert lous les Jours (sauf d,marKhe) de.9 h a 12 h 10 el de 14 h a 19 h EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ETRANGER 
NOCTURNES mercredi el vendredi jusq" a 2. h 
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5-(IIOT- En JUILLET et AOÛT: REMISE supplémentaire de 5 % -(IBOT-e 
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lIT SCHAUB-LORENZ 

SR 86 

Stéréo avec ampli 2 x 5 W incor
pore. Complet avec 2 belles en-
ceintes8100S ... . ..... . 1150F 

_AIKO .. 

~ ATP711 1 
~i ; Î _____ ~-\~ 5 ID !;~~:'~;I;~~i,:,t~g~i'o~~s am 

~ I~tf:~:~?,;~~'~;~~~s l. 6J OIm. cm T' San s les 

5 
ail 
~ u 
• 
6 
aD o • 

~ 
~ 

YI -

.. 690F 

Lecteur·enregistreur de K7 avec 
amplificateurs Incoroorés 
Puissance mUSicale 2 x 8 W 
PRISES pour PU. radiO 
Enregistrement automatique ou 
manuel 
Sétecteur de cassettes 
Dim. : 35x35xt1 cm 
COMPLET, avec les enceinte:; t r. 
musicales. Promo. . .. 1 675 F 

SONY 

T.C. 544 S. Magnéto à K7 Hi-Fi 
avec ampli 2 x 8 watts incorporé 
et baffles il 2 HP détachables. 

Q . "'''0'' "' " "'0""" • C ompteur 3 chiffres. 
• Systême de recherche 

~ d'un passage enregistré 
1. • • Bande passante : de 

T 1 CP":::::!, . ~~~ 

5 
ail 

Nouveau! N 2415. Enregistreur 
lecteur de K7 portatif. Piles et sec
te ur, avec amplificateur incorpore 
Livré avec 2 haut-parleurs forman t 
baffles et maletle de 
Pri, 

Page 26 - NO 1634 

TRC 2000 
Olm. 
127 x 82 x 32 mm, 

Carnet de poche 
électronique 

;:, 

lallt:I~~t~ 
. 1 dlcl., 

[127x02x32) 

ll:.'':' UtllJ&e 1 .. 
,,-" ' c .... tt .. 
. " .tandard 
.. " \ ~ (C 45, C 60 
) C 90) 

S'utlliae d'une seule 
main. Aetour AR ra· 
plde et départ auto
matique. Possibilité 
de télécommande 
Micro Electr. inc:orp. 
Puissance : 250 mW 
Batterie Cadmium 
Nickel Incorporée 
Aliment. secteur et 
chargeur de batterie 
(gratuit) 
Sacoche (gratu ite) . 
Prix . .990 F 

EN OPTION! 
ABP 07. Boitier d'ali ' 
mentation supplé, 
mentaire avec 4 piles 
alcalines ... .... 57 F 

N.PA ";;7,é· ha;!le~~-~~e! 

NOUVEAU! M 2508 
Magnétophone pour 
étude de langues el 
également d'usage 
général , Poss ibilité 
d'enregistrer la pi s
te maitre et possi 
bilité d 'écoute d 'en
reg istrement stéréo 
par branchement Sur 
chaîne Hi -Fi. 

Complet avec micro l~j~;:~~~~:?~~'~1 . 1450 F 
M 2505. Magné to . Prix de 
p iles/secteur Mono 
et stéréo à renregl s- 66 6~O:' 
trement el à la re pro -
duction pour chame .. ... .... 50 F 
H i-Fi .. 850 F BP 31. Batterie 
1 PHILlps.flADIOLA 1 chargeable ... 110 F 
. • AC 35. Alimentation 
N 2002. Petites di· secteur, Chargeur. 
mens ions (120 x 90 x Prix ... . .. 135 F 
42 mm). Piles et sec-
leur .. 290 F ECM 16. Micro min la' 
N 6506. Bloc batterie lure .... . . .. 190 F 
rechargeable pour 
N2002 . 95F 
N2210 .280F 
N 2206 PIS .. . 245 
N 2208 PI S . 245 
N 2213 PiS 395 F 
N 2214 PIS 375 F 
N221SP/S .430F 
N2218P/S .. . 790F 
N 2229. Spécial pour 

ECM 150. Micro 
u ltra-mi niature à élec
Iret. 325 F 

M 55 B. Magnéto de 
poche â K7 standard. 
Alimentation 4 piles 
1,5 V ou batte ri a re
chargeable en option. 
Avec sacoche t 140 F 

~;~:~~;,;t,t:~iii:~1 audiovisuel. Têle pour synchro de projecteur 
diapo . Excellent ma ' 
gneto à K7 .... 830 F 
N 6401 . Synchronisa ' 

TC 150. Magnéto de 
poche à K7 standard 
extra plat 113 mm. 
Alimentalion 4 piles 
1,5 V ou batterie re· 
chargeable. Avec sa' 

TAC 1500 
Carnet de poche élec' 
Iron iqu e. Dim. 147 x 
100 x 35 mm. Cas
sette standard. Ali 
mentation 4 piles 
1.5 V. Carnet avec sa
coche et Piles . 750 F 

TRC 1200 
Magnéto K7. Modèle 
rédu it. Cassette stan
dard. Alimentation 
piles .650 F 

TRC 1000 
Magnéto K7. Modele 
réduit. Cassette stan-
dard. Alimentation 
piles. 650 F 

_SANYO 
TRC 8600 

-",-' •.. -- , .' ~ 

,:;: ;~ 

:Q:_._--- -\" 
dicter 

teur de diapoS pour 
N 2209 el 2229. 195 F 

TELEFUNKEN 

K7. Piles· 
Micro incor· 

.... ... .. 380 F 
200. Micro incor· 

pore 470 F 
MC 300 
Partysound . 820 F 
MC 500. Partysound 
Stereo . . .. 910 F 

1 SCHAUB·LORENZ 1 
SL 58 5 . Pilesfsec
teur. Micro in corpo
ré . . 364F 
ST 62 . Piles/sec
leur. Micro incorpo-
ré ........ ... . 578F 
CX 75. Piles/ secteur. 
Micro incorpore. Pré· 
sentation forme mili-
taire .... ..... 488 F 

_AIWA_ 

coche ..... . , 210 F 
T.C. 63 380 F 
T.C. 65 . 470 F 
T.C. 71 . 620 F 
T.C. 96 L. Labo de 
langues .... 1 250 F 
T.e. 205 578 F 
T.e. 207 758 F 

ST~RI:O 
T.C.520 piles/sec' 
teur. Mono et steréo 
2 X2 watts. Livré avec 
mallette avec H.P. 
supplém, ... 1 650 F 
T.C.150Labodelan · 
gues. Dispositif de 
synchro-diapo . 
4 pistes stéréo. Piles 
secteur ..... 1 482 F 
TC 525. Mono-stereo. 
Piles/secteur 1 710 F 

• GAUNDIG. 

• SABA .. 

MAGNETOPHONE 
Pilas/ Secteur 

Enregistre en mono 
et stéréo . Mic. inco . 
Reproduction MONO 
sur HP Incorporé et 
en stéréo à ,'aide 
d'un amplificateur 
stéréo. Correcteur 

tona l. Compteur. 
Appar. d'excellente 
qualité ... . .. . 910F 

Micro K7 60 mn. Dim. : 
140 x 66 x 22,5 mn. 
Micro incorporé, Livré 
avec housse. écou
teur et piles ... 1 680 F 

Micro K7 60 mn. Le s 
3 . 50F 

Eléments s'adaptant 
s ur J'appareil; 
Récepteur FM 
ORA2 . . 307F 

RADIO K7 

Radio K7. Piles et secteur. 
4 gammes aC.PO.GO.FM 
Micro électret incorporé . 
Vu-mètre. 
Exceptionnel .... . . 590 F 

Commande auloma' t:,,;,~ .. :._-.- .~~.":_._ 
tique au son avec 1 Pc:>-(;o-n, 
seuil de déclenche· I ;~'~~;;;;é .;.;;:~u ment réglable 
OVA1. . 158F 

Haut-parleur amplifi· 
cateur. 
SP2 . 

Adaptateur .... oiture 
12V. 
AM30, ....... 120F 

Microphone minia
ture à électret. sup
plémentaire. 
ME3. .202f 

Capteur téléphoni
que. 
TPl .20F 

secteur 

......... 93 F 

Exceptionnel. . .. .. 720F 

3T04 - Radio K7. Stéréo 
2x2 walls. Pllesfsecteur . 
4 gammes OC.PO.GO,FM 
Prix de lancement 1050 F 

Puissance 2 watts 1 ~,aglo,ioIPh'oo;;" 
Piles/Secteur 
Commul. automatiq . 
pou r bloxyge de 
Rendement étonnant. 
PRIX . 680 F 

Noulleau chez 
"OLYMPUS" 

• Machin e à dicter de 
bureau à micro K7 . 
Prix 1530 F CR 316 

Magnétophone à K7. 
Automatique. Alimen-
tation piles et secteur. 1 r--===,---, 

Micro incorpore. En ' 
registrement avec 
contrô le. Réglage de 
niveau automatique. 
PRIX 565 F 

Pour un progrès décl · 
sif dans l'étude des 
langues . 

Pîles/secteur. PO-G O. 
Micro électret incorporé 
Prix ..... ... ... .. . 389 F 

' 00 % 
autometlque . Dou
ble commande. Cas
settes standard. 

tél.
F 

C460. Nouv. m:~~;;'~I[==~~~~~==:J Prix . , 

AR473 - Pileslsecteur 
PO-GO-FM. Micro elec· 
tret incorpore. Compteur 
Mixage . 2 watts. . 745 F 
AR374 - Pilesfsecteur 
GC-PG-GO -FM. 2 watts 
Micro électret incorpore. 
Mixage. 790 F 
AR073 • Piles/secteur 
PO-GO-FM. Micro elec
tret incorporé . 1,1 watt 
Mixage. . 580 F 
AR564 • Le plus perfec ' 
tionne. Piles/secteur. 4 
gammes OC-PO-GO-FM. 
3 watts. Tuner. Compte ur 
àmémoire. 2H.P. 990 F 
AR774 -,~~"."~~~~! 
StéréO" ~ :oc:pi;'Go Ci,,:;. AAC 4000 - Labora· 

toire de langues por' 
tatif. Piles/Secteur. 

Compteur. Indicateur ~~~~~~~~~~~ fin de bande. Avertis-C 400 1 C 409. Nouv 
mode le piles·secteu r 
1 watt. Micro mcor. 
Touch e pause 420 F 

C 480. Pi te s/secteu r. 
Enregistrement sté· 
reo ou monophoniq 
Lecture stéréo pos
sible par branchem 
sur un e chaîne. Puiss. 
1,7 W ...... ... 775 F 

C .420. Magnéto il K7 
Piles/sect. avec tête 
spéCiale de synchro· 
nisati on pr proJect . 
de diapos itiv. S20 F 

RQ 314 S. Magnéto de 
poche ..... ... 550 F 
Ra 312 S. Piles/sec
teur 1 watt avec sa
coche .435 F 
RQ 413 S. Piles/sec' 
teur 1,2 watt. Comp
teur. Micro incorpo
ré . .. . 495F 

SHEBRO . 1 

MINI K7. Modéle rédUit 
Cassettes standard , 
Piles-secteur. Mic ro 
incorporé . Excepti on 
nel ' ..... 295F 

seu r de fausse ma
nœuvre . 
• Permet d'ecouter PHILIPS 
les cours préen regis- COURS DE 
tres. LANGUES "AA" 
• Permet d'enregis · Chaque cours com. 
trer vous-mëmesur la 
piste maître le cours prend 4 cassettes et 
de votre Choix, le tex- llivre. 
te du professeur est Pièce ... ... .. 267 F 
protégé . Anglais • N veau nO 1 
• Permet d'écouter Anglais • N veau nO 2 
ce texle et d'enre.is- Allemand - N veau nO 1 

Allemand' N veau nO 2 
trer sur une au tre pÎs' Italien • N veau nO t 
tevotreproprevoix et Italien • N veau n02 

~~~~oggr::ec micro Français· N veau nO 1 
Casque .. .. .. 1 560 F Françai s - N veau nO 2 

• n 
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• CHOIX FANTASTIQUE. LIVRAISON IMMÉDIATE SUR STOCK. CONSEILS PAR TECHNICIENS. SERVICE • m APRÈS-VENTE • TOUS LES ACCESSOIRES, PIÉCES DÉTACHÉES, COMPOSANTS 0 
~tiil~;,~,'Œ,Djji.'E:i.iiililj[====s~H~A~R~P~==~Tic=====~~~~====jirc====~S~E~N~C~O~R~====i1j[===G~R~U~N~D~I~G~==iTliiiii~Ui~~iiiTïiiiiiiiiiiiaëaiiiiiii1 ~ 

NOUVEAUI STÉRÉO HI-fi mobile (suite) ~ 
• S s60b C 4200. OC-PO-GD- • AIKO FM. Piles/secteur, 3 • SANVO • 

~ • TPA 412 1 ii watts 940 F et toules les RP 8252. Piles/secteur. fI"$j 

O 
.. STEREO.. l. z.,,,.,,~~ ... ;;_('EfjI Plèc:~I~~~~~~ées 2 amplis séparés ' commaCl- _-"- l i~~~~~~!~~:i,'0.~,~ dan! 2 haut-parleurs séparés. M.2440. Radio K7 d, C . . régulateurs, etc. P" j<>sance : 4 W. 750 F III 

Ombjn~ISOn : p lal l08 K7. - , 
GF 8080. 1 luxe. OC - PO - GO - FM Hi- FI a oc DOLBY, avec GRANDE PROMOTION RP 8880 UM. Récepteur pro-

rA secteur, 2 x 4 watts, 2.2 watts. Piles et secteur. tuner M-FM incorporé SU R TËLË COULEURS lessionncl. Ondes courtes C 
PO-GO-FM avec dé- Micro incorporé. Comp- Piles/secteur. accus. OC- i RADIOLA - GRUNDIG Marqueuràquartz + PO- GO- C 

~ codeur incorporé. teur. Enregistrement auto- PO-GO-FM. mono/stéréo . HITACHI - SHARP FM el MB. 2750 F 
Système AP.SS, malique. 2 x l a wans sur secteur. ~nc:e 7 dW' Réglage~ TOUS LES ~rix nel . 

tI.. • Sleep limer. Exceptionnel 950 F OIm. 480 x 139 x 285. sepa s es graves e ~ 
~ Promotion . 1 535 F Ho ... v.~u. M 2444. 4 gam- Prix . . 3650 F des aiguës 1 590 F N~~~:t~; . SCHAUB.LORENZ • ~ 

• Sacoche mos, piles/secteur. Puiss GRUNDIG PR 305. 2 touches préréglées • 

~ 
luxe 156 F 2,2 watts. Loupe OC SONY C 8000. VAT-PO-GO- en GO-PD-OC 210 F ~ 

RADIO K7, STEREO, GF 6000_ Le oou- Touche de pause 1160 F 2 x OC-FM. Sélec- • NATIONAL. PR 605. PO-GO. 3 touches o OC - PO -GO - FM",c ve"modèleSHARP. Nou ... , M' .... S...... .,"' po", F,. FoCR TC83F.46cm. p"",l. eoGO. 'W . 24.F = 
décodeur incorporé le radio K7 le plus lres musical ... 1710F et CR, 7 watts. Piles! Couleur. PR905. OC-PO-GO. 3 sta- -
Mono el Sléréo. sophistiQué. SYê- Sacoche 158 F secteur 1640 F t ions préréQlées. PIS . 324 F liiQ 
4 haut-parleurs. tème AP.SS . Sleep SCHAUS LORENZ • til '00"'"" ... ,oe, 

(ID Pu issance 5 wans. Timer. Pilesfsec- - C 9000. Stéréo. VÂT- . ..-=:_ . ' "mm". 2,OC-PO-GO- 0 
~

1 Piles et secteur. teur. 5 watts, très POLO K 7. Radio K 7 (PO- 2 x 7 watts, PO-· FM. 3,6 W. Prise antenne 
Pr llC 1450 F complet, d'une mu- GO-FM)_ Piles. secteur. Mi· GO-OC -FM . M ono - auto. PrilC 730 F 
Sacoche 180 F slcalité étonnante. cro incorporé. Comp- stéréo. Micros incorp. TQURING 107 PROF. 10 gam. 

la. IJ promotion . 1 300 F teur ... . . . .. ...... . 535 F 2 H.P. de haute musi- 7xoc;·PO-GO-FM. Prise an- ~ 
~ Sacoche GOLF K 7. Radio K 7 (OC- calité . . . 2 050 F tenne auto. Puis,. 3,6 W 975 F ~ 

• • AIWA. luxe 1S8 F PO-GO-FM). Piles. secteur. CF 210 L • 
TPA 220 3 W. Micro incorporé. RADIO K7 - OC _ PO _ Tube image il fais- • SONY. ,.., 

~ ~ Compteur . . .... . - 890 F GO FM _ 2,7 watts. ceaux d'électron en li_ ICF 8900 L FM-PO-GO. 3 (j P.' . ___ ~- '~~I"':. ~~es_~!~ie~;O-GO.f!'~ M;o " """" ;cco,p,,' TELEFUNKEN ,ce. "mm" OC . '88 F lill Alimentation ': pi les, batte- 7 touches prérégla- ICF 5800 l . FM-PO-GO-DC 
Re 630 L (PO-GO-FM) rie. Dispositi f de lecture bles. Prix 1 175 F 

720 F rapide. Régulateur auto mati-

m RCX 75 . _ .. . .• _. 885 F Complet . .... 912 F que de télécom- • MARC. C 
RC 1001 . . .. . ... 630 F Sacoche 110 F mande. 3200 F VHF. AtA:t~j!~jl C 

~ 
Tourlng K7. 2 OC-PO-FM 

Le meilleur stereo. aVQC AFC, piles et secteur. CF 370 l. PO-GO-FM. • SHARP • 
P . 4 Il 1170 F Com pte ur. Micro incor-

la. Il GF papa. Piles et Ulssance wa S. poré. Piles et secteur. 1855/1851 F. 46 cm. ~ 
~ secteur 2 x 7 W. 4 1 CONIC Prix 988 F 1 ~:~~::,~;~.~;;~)C 110". ....., 

• haut-parleurs. PO- fi CF 470 L OC-PO-GO et I l if~~~esv. digitales • 
_ GO-FM-Mono et FM. 2.7 watts, 2 haut- Complet . . 860 F p' Aiiiii 
lr=== stéréo Recherche P'I t t Sacoche luxe . 120 F rlX 3200 F !E " o PO-GO-FM-OC ,,'omat'q,e de, - . ~::;'"": .. ::'.:. ~'i'~' F • RADIOL. • P·' 1 -

3.8 watts. Piles/sect. programmes avec I les secteur 12 gammes. _ 
Micro à élec. incorp. possibilité d'enre- :~. r CF 495 L OC-PO-GO-FM. BAJAZZO CR 1000 Tous les modèles PO/ GO/ 2 FM 5 gammes .... 
Compteur. Sleep Ti- glstrer le système Puissance 7 W. 2 haut- FM-PO-GO-OC. COULEUR ondes cou r tes en AM -~ 

lA 
mer. 2 HP. 950 F AP.SS. 8223. Radio K7. Sté reo. parleurs. Mixage_ 2175 F Pil es secteur. Pui s- et NOIR ET BLANC gamme VHF L-PB Air, HPB et C 

~ s
P',omcocoh",on. ' ,'.60'FF OC-PO -GD -FM. Mono et sance 3 W. Compteur Prix spéciaux IIHF. Double conv ersion 

TPR 203 stéréo. 2 x 2,5 W. Micros CF 570 L Stéréo, OC-PO- Micro Incorpo ré. POS- BLU - LSB - et vsa. 
GO-FM. 2x 2 wans. 2 sibili lé de mixage avec • KV 1811 « SONY . . PrilC de lancement ... 1 570 F 

lU 
PO-GO-FM-OC. SANKEI incorpores. Compteur. haut-parleurs il 2 voies. mic,o., •• ,i"·" r 945 F Sacoche . '" F .-
Micro incorp. Piles/ Sélecteu r de K7. Mixage Pileslsecteur 2285 F ,,~ 44 cm • Couleur 
secteur. Pu issance 2.5 ---- .-~. micro ligne [Ill 

• watts 890 F c-..::;;;: ~. Vu -metre de contr6 1e CF 540. FM-PO. Platine BAJAZZO COMPACT .1 . 
~ 

."

. Prix de lancement. 1150 F pour chaine Hi-Fi. Pilesl ~.... . . --:_-. • GX 600. ~ 
P ' . 102 C - Radio K7 de .. _ 

TPR 300. ulssance : ': .• ; ~ , secteur avec ampli de luxe PO-GO-OC-FM _ Piles/secteur . 1 045 F o 4.' w,H, p;~, e' MC- con',6" ;nco,po", GX 400. PO-GO-FM. 2 , OC 
teu r. Micro incorporé. Prix 211' F AFC - 5 watts - 2 hClut- Piles-secteur. . ... 895 F ~ 
Sleep. Timer. Comp- parleurs - Piles/sec- ex 280. FM-PO-GO . 636 F iiiii 
leur à mémoire. leur 1 100 F RF 1105. FM 532 F _ 

~ 9 ande passante: 50 STERÉO 1000. Piles ~ GRUNDIG ~ 110" + <1 grand angle. RF 4800 . 3671 F C 
li!!!!!! ~~i':" Hl! . . ~ ,H4:O el secteur. 5.5 wat1s. C 3200. Nouveau! Radio ~o~JO~~_G~~b~~ Tube TRINITRON. . • RAOIOLA-PHILIPS • 

4 haut-parteurs. OC- K 7. P0-GO-fM. Piles- Puissance 7 watts. Touches prérég lées. 

~ STÉRÉO ~t~;~oO-~~~epmo~ic:ne~t ~~~~~ê . ~~~~o ~~~~~r~~ ~~ Mixage Mic ro_ Pilesl ~~~.220 V. Automali- ~i~;/6s~cre~~G.~/.~~:. 2 BO F iiiii 
'1!!!!!J1 TPR 920 Promotton 1350 F promollon , S80 F ~~f:eur Accus Prix 4 263 F RA 467. Spécial - Ondes 

• Sacoche 160 F 1 295 F courtes (2 gammes O-C avec • 
-- --0= - 7 1 . NATIONAL .. 1 ~:U I!~~O OF, 33 6~~ FINE-TUNING)_ PO-GO. Pro- /Jiiii 

IL.- iiiif,'7iT~" '''--= RS 4300. Stéréo. Pi- 4 t M' . 819 3528 F motion . .... .. ... 339 F Ir . It=::= _ GO PO • cwat s. ,cro ,n- JVC-NIVICO ' RA 653. OC-PO--GO-FM . Pi-0 ) 10Sl,ec'e",. - - oo,po, . omm","UOc '"' ,,,, .. ,,'" ,. 2 w"" 425 F iiiiii 
OC-FM. bande au chrome. Comp- • SCHAUB-LORENZ - RA 750. OC-PD-GO-FM. Pi- CI 
P
R

ri
a

X"
3 

.. 1 895 F teur. Niveau d'enregiSlie- les/secteur. 3 watts 476 F 
ment réglable. 3060. Rad io K7 avec • TELEFUNKEN _ 

~ ,.. 2 x OC-PO-GO-FM Dlm. : 34 x 22 x a cm. TV incorporé Promotion sur Colori- - GRUNDIG • C 
1MfI Piles/secteur. 2" 3.6 Puissance de sort ie : COMPLET .. . . .. 940 F C 5500. Prix 3190 F mage 66/56, elc. ~ ... 

watts. Micro Incor- 4,5 W. Piles-secteur. _ Re 385. Nouveauté. Le Piles/secteur, 5 watts, Sacoche 180 F Tou s les modèleS Prima Boy 700 .. 418 F 
I!!!!!!!!!!!!!! porè. 2 H.P. Livré avec Système à mémoire. plus complet et le plus OC-PO-GO-FM_ Micro In - en démonstration Elile Boy 700 . 420 F 
la. J; 2 enceinles supplê- Prb . 1420 F musical. Enregistrement corporé. Compt MR 828 BIPHONIC. Music Boy 1100 490 F 
~ mentaires 2600 F ROSS1 manuel et automatiQue. Complet . 1280F le plus performant NOUVEAU ! Yachl Boy 1100 525F 

• Nou veau modèle Pu issance : l .6watt. 20C- Sacoche 110F des Radio K7. Sté- Pour améliorer la ré- Concert Boy 1100 630 F 
TPR 940. Stéréo. Piles Prix ..... . . 1064 F PO-GO-FM. 2 H.P. Con - C 5000. Radio K7. Nou - réo. 3 OC-PO-GO- ception couleur, Concert Boy 1500 740 F 

~ et secteur, 2x2.5 W. RO S070 trôle se pare des graves velle ligne. Pllesfsecteur, FM. 2 haut-parleurs PRÉAMPLI .. Porlen- Salemt 2100 .... .. . 1990 F (5 4 HP M;c,o, 'cco,p No,"e," modèl.. e' d" ';g". 5 w,II,. OC-PO-GO-FM. • 2 "0;". 2,4 W'"' . MI' " - 0 252500. SSB po", S",lm 214 F 
Prix. . . 2600 F Prix 960 F Prix sensas . . ... 1 320 F Prix . 990 F Prix 2650 F Alim : 220 V . 165 F Satellil 3000 . . . . ... 4 350 F 

m· 

-
A PARIS : 136 Bd Diderot 75012 A TOULOUSE : 25 rue Bayard 31000 Tél. : (61) 62.02.21 

12 rue de Reu ill y 750 12 Ouvert to us les Jou rs de 9 h 30 a 19 ~1eures salls interrupt ion 

Tel. : 346.63.76 - 343.66.90 - 343_13.22 - 307.23.07 sauf dimanche ct lundi mall1 
~ 

lU 
OJvert tous I~s jOu rs 53,,1 j l 'lliJ lCre OC J h a 12 h 3e e: de '.-1, h a 19 h 

NOCTURNIcS mercredi el vendred, Jusqu d 21 h EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE et ETRANGER 
NO 1634 · Page 27 



5 ·(~BOT· En JUILLET et AOOT, profitez des prix PIONEER et RADIOLA 

CD 
. 

'WJ 
• 

AUTO RADIO 
aveC: 

lEC TE URS or 
CASSETTE S 

AUTORADIOS LES MEILLEURS 
HAUT PARLEURS 

SPECIAUX 

• PHILIPS. 

" .. ".""""" .",.',,~. I ____________ I ~~t:_~~~i~nceinte Hi-Fi pour 

;f.~~~Œ~~~~~J~~~~~~~~~~~ Lecteur de c artou - Coffret matiè re moulée 
p istes STEREO et avec système de fixation 

1 ~:~;~,~~~,~eAlim . 12 volts Dispositif â rêsonateu r I! 4x6 wans Pui ssance admissible 10 
1 100 watts. Impêdance 4 (5 ohms. 

Livré avec cordon. 5 
iel~~ll~~~: 

Net 154 F 

HP 8339. Jeu de 2 H.P. spé 
ciaux pour au to-radio. Pui s
sance 5 W. Impédance y 

• 
5 

6 il. 8 O. EN COFFRET prêt 

RADIOS- AUTO 

à poser. 
La paire 94F 

i~~~~~~~~~~~: I =====J·~P~IOQENŒE!E!R~.====== 
KP 5300_ Identique a KP 4300 1_ 160 

'H'." • . système ARC. Sans les AN 164. PO-GO. 3 I.~, .0 "h.t 12 volis. Appa rei l à ~. 
Promotion 1 650 F trer (162x41x90). 

Avec H.P . .. ' ... 

. H .P. à 2 voles co· 
axiales. Woofer de 158 mm 
Tweeter à dôme de 42 mm 
Puissance admissi b le max i 
20 W. Bande passante: 30 
à 20 QOOHz. 
La paire ' . 538 F 
TS 120. Nouveau haut-par 
Ieur. 1 voie de 120 mm. Epais
seur rédu ite à <1 c m. Spécial 
pour encastrement portière 
à espace réduit. 
la paire ; . 
TS 106. Enceinte à 1 voie 
Haut-parleu r à cône de haute 
puissance : 20 watts. Cou rbe 
de répon se: 50 à 16000 Hz. 
la paire: .. 326 F 
Nouveaul TSX 9. Enceinte 
Hi-Fi il. 2 voies. Coffret en alu 
moulé. Puiss. 4() w. Grand 
luxe. La paire. .1 490 F ~ - H.P. de 8 !,. p.<1~'a~ 1 ~,a",,, 1 Nouveau 1 TSX 6. Enceinte 

tre 20 w. IUKe à 2 H.P., 20 

~ • 
5 
~ 1---:-=;;--:--- . . 
'tJ 
• 
5 
ID 

AC 15/ 013. Au to-Radio 12 
Avec lecteur de K7 sté
réo -PO-GD-FM - (décodeur 
incorporé) - 2 x 4,5 W - Très 
musical et d'une so norité 
eKtraordinaire. 
Prix de lancement. 

-, • RG 5300. Auto-Radio 12 V 

TCE 333, PQ{GOIFM , mono
stéréo. Décodeur incorporé. 
Lecteur de K7 stéréo. Puis
sance 2 x 5,5 W. Appareil eK
ceptionnel. complet sans 
H.P. 890 F 

lpct e<rrs {r I' r-..1U S I K7 
POUR VOITUR E. 

W 118. LECTEUR de K7 
stéreo avec am plificate ur 

2 lC 4 watts incorporé. 1~;~,;~~~":u,~~;~:O~~~"~~ COMPLET. avec H.P,. en! ! 
colfret 
PROMOTION 

~ 1 p;O'('O~"t de K7 stéréo -Il - (décode ur In-
• corporé) - Livré avec 2 haut- ' p,.,; """" 
~ parleurs en coffret 2 x 5 W. 

o Le";;;;'bl";':F'SS: ' :(À';';;~; : 1 

~ ~~I~~~J:~~\I~~\~ -'tJ 
• 
6 
!II 
!!II!!!!! 

~ • 

,~~~~~~~ , 
~; ~ - ~~ 
-- --

AC 166. K7 PO-GO. 
12 V. 17,8 K 5.1 X 15 
Sans H.P. 
RN 334. PO-GO. 4 
pré réglées. Lecteur 
5.5W. 12V18K6x17. 
Avec H.P. . . . • 638 
AC 364. PO-GO. 4 
préréglées. Lecteu r 
Puissance 5.5W.18x 

H.P. 

I E. "L"e''''I.'bi'·te~~mJ~e~:n!téréo 
HI -FI K 55, avec réglages 
de tonalité graves et aigus 
séparés. Rem~obinage ra
pide dans les 2 sens. Re
glage de balan es. puissance. 
• L·a mpli!icateur Booster 
GM40, 12 volts 2 K 15 watts. 
Distorsion inhi rieu re il 0.2 %. 
. 2 Haut-parleurs . il encas 
t rer T.S. 167 à 2 voies. Puis
sllnce ad mis sible 20 watts 

BS 40. Ampli 2 X 20 watts 
pou r batterie t 2 V. Aug
mente la puissance de tout 
appareil auto-radio .. . . 480 F 
8S 20. BOOSTER 20 watts 
MONO . . .... 350 F 

• DICI-CAR • 

Premiè re montre à quartz 
pou r automobile. 

Aimant lourd de 283 g . I~~~~~~~~~;= 
L,p';itÎr~2;~ " 

Haut-parl eurs spéciaulC pr 
auto- radI o TS 5 
Haut-parleur co mbiné à 
encastrer au montage. En 
boitier . Type multicellu
laire. Bo nr' es performances 
Les deuK .. ... ..... .. 174F 
TS 35. Même présentation 
mals puissance admissible 
20 ..... atts. La paire _ .. 332 F 

TS ~01 PIONEER 

, ~ ...... 
~.;-
~ .. 

H.P. décoratif pouvan t re 
recev oir le tissu asso rt i à 
!"intérieur d e la voiture. 
Aimant lourd de 192 g. 
Peut-être encast ré ou 
monté sur plage arriére. 
Les deuK . . ... . 174 F 

TS 164 Presentation iden
Iique à T5160 2 H.P. 
1 g rave 158 mm. 1 aig u 
o 42 mm. Puis. admiSSible 
20W. La pai re . . .. "8 F 

165 Identique il. TS 164 
1 ajmant très luurd de 

La paire 508 F 

"DAVIO ft 30 EXB. Enceinte 
miniature il. 2 voies. Dim. 
17 lC 10 K 11. Puissance ad
missible 40 W. Avec ètrier 
de fixation moulé. 
La paire: . 860 F 

Jensen 
. ,ë': ...... 1!iI " .... , ~ 

• C 9851 . Haut-parleur â 
2 voies coaKl ale s. Dim . . 
10,2 x 10.2 cm. 1 Woofer 
avec aimant céramique de 
300 ij. Tweeter coaxi al sys 
tème Piezo. Pu issan ce ad
missibte 25 watts. Les 2 en 
coffrets avec nêcessaire 
de montage, cordons et 
enj oliveu r. 
La paire .. 450 F 

• C 98S3.ldentlQue au mo
dèle C 9851, mais dimen 
sions du Woofer : 13,35 x 
t3.35. 
La paire : . . 490 F 
• C 9863_ Haut-parleu r de 
hautes performanC:9s. 0 13.33 
Puissance 25 watts. La paire 
en coffret avec nécessaire 
de montage : . . 320 F 

• TRIAXIAL JENSEN. 

ACCESSO IR ES INDISPENSABLES 
• P 265. Mélang eur permet· 
tant de brancher un second 
H.P. au to-radio .. .. .. 21 F 

9795. Mélangeur pour 
2 H.P. stéréo suppl. . . ... 65 F 
• AD 751. Mélangeur Pioneer 
pour 4 H.P. Balance à !mpé
dance constante . . .122 F 

ANTENNE 
AUTO 

ELECTRIQUE 
NA 510 

Alimentat ion : 12V 
Te mps de montée 
ou de descente · 
2 s. Long . . 1 m 
Jeu de tiges in
terchangeables 
Fournie avec in

Nouveau 

Amplificateur HF â 
t ran sisto rs incor
poré. Al imentation 
12V. Télescopique. 
PflK . ...... 199F 

AMPLIFICATEUR 
d·antenne automobile 

Permet d'obtenir une aussi 
bonne réception en FM qu'en 
GO -PC-OC. Préampli à 2 
voies (AM et FM) en boitier 
étanche 125 x 32 x 35 mm. 
avec pattes de fi)(a t ion , ali· 
mentation 12 V. DeuK embouts 
mâ le et femelle sur coax. 
permettent de relier l' ampli 
d·un côté il J'autorad io. dc 
r aul re à toute antenne auto 
classique ... . ....... 143 F 

ANTENNES 
CR 12. Antenne gouttière 

ALLUMAGES 
ELECTRONIQUES 

SIEMENS 

-ATR. Allumage il transistors 
pour moteur avec alimenta 
tion 12 V négatif â la masse. 
Avantages: 
- exactitude du poi nt d·all u
mage - usure prati quement 
nulle des contacts du rupteur. 
- démarrage plus facile avec 
moteur fro id, tensions d'a]
lumage plus élevées du fa it 
de la forme rectangu laire 
des flancs de commutation . 

d'é-5 " '. 2!,,!-Aut?.,,~!;~ Kl."S t~";o . 1 Tweeter coaxial. ;.; L'ensemble .. 2250F 

ID • PIONEER. 

Tweeter :i dôme de 
en homer avec ré
modulation. Permet • E 9945. Le grand succès. 1 ~1'J,:~~~~?;,~;::~;:~~~:~t~,~,1 -~ • 

5 
CD 

" 

YI 

DE ÇASSETTES 
KP 151 

It;' , ;;'i;bii~. ' la mauvaise in-
Allmentat!ont2 V (possible des sons aigus 
9 à 24 V) . Eclairage des 
chiffres par la ch~ de contact. 
Maintien permanent de 
I"heure. les chIffres étant 
éteints. Oim. 88 lC 50 K 32 mm. 
Pose facile 17~ F 

.. .. .. 272F 

Dim.: 15.24 x 22,86. Boomer 
avec aimant de 566 g. Puis
sance 30 watts. H.P. mé
dium de 76 cm et Tweeter 
Plezo de 5 cm. En carton 
kit avec nécessaire de mon
tage. 
La paire : 



5 (~BOT· ·CIBOT • 

e KITS CS E AS) =iaFIë 'r:~;:~' 'g 
œ:, SEUAS ÉQUIPE LES MElllE~RES RÉALISATIONS MONDIALES ë o ne gamme Incomparable ENCEINTE BASS REFLEX _·· ·oU- ·· ···· ···· ·· · 3184 F al 
M ' de Kits pour EN KIT - BOOMER: 26 SPCS - MEDIUM : 13 RSP 0 

_ des enceintes de classe : ~~~~~E:R ~ 6~~ -: 3D~61~~EUR M2 Cl Haut-parleurs. filtres. ébénisterie L'ENSEMBLE (avec notice de montage) ......... 1 180 F iiiiiiiII 
. 26 SPCS ......... 373 F 

• DISCO KIT DISCO KIT. u, k;1 spéc;aleme,1 TOUJOURS A LA POINTE 13 RSP . ..... ... . 268 F • 
rL... co nçu pour fonctionner à des puis- TW M2 165 F ~ 
~ .. - san ces très élevées et à une d is- DE LA TECHNIQUE MONDIALE ... ..... .. (6 , 0)1 torsion très réduite. 2 boomers de F 600 . •.. ... , .•. 374 F ~ 

' . 0 30 cm, 2 médium de 0 15 cm m 
el 3 tweeters de (2) 10 cm permet- Dimensions Ouvertu re F 600 _ Filtre 
l ent une grand e efficac ité ainsi RtF ex térieures du ba/fi e Bande Fréquence da f-,,-C'-----'--I 

~
rrâ passante résonance F é de 0 -:1 Qu'un rendement tout à lait excep- en mm mm r quences 0 

~ tionnel. Le systeme bass- reflex per- t-----+....:;;c.::::::...+c.::::::...--if-------f---~ ~OOOOUP~(:f/';"'b l iO,: 
~ met une restitution excellente des 26 SPCS 279 245 35.1 SOO 30 Hz 

graves jusqu 'à 35 Hz. Grâce à son h-;;-;-;::-;;,--t----t--~-+-----+------_l ~c7:~! . : '~u1! ~ 
\1. ., système automa tique de protection 13 RSP 147>< 173 102x 138 200-8 000+ 2 dB 55 Hz _ 
~ du médium et du tweeter le DI SCO I-:;~;-'.;~,--+----'-'-+=-"'=-ic::::-"'c:::::.c:.:=-+-=.:.::~ ~~en~:n:dd~~::: • 

• Kit peut fonctionner à des puis- TW M2 110 88 1500-25000 sion : 100 W. n. b ~~~~:::u, 1r;~d ; Qé~:~te:p,;r:ct;~~y':,';~s 1~:::::======1"---_'r=::;;::==:;:==::;;::===~=::., i iiiiiiiii 
dlum" et " protec tion tweeter ,. cl i- EN PROMOTION ! UJ..... w 
gnalent si vo us util isez une puis- ENCEINTES - Type 2015 CI: J- 0 '1;' m 
sance excessive. tJ E ~ tf -'" ~ >< ~ ~ ~ 

2 yoles 0,5/15 W ::E E :i: 00 :1: ;i 5 ~ :Ê lE 0 ml L'ébên isler ie pour DISCO K it es t d is- <t CD ~ 5 'ë 0 
po nible. • Ci ~ a.. 
Fin i tion v i nyl noi r . Bande passante 

~ 80 à 20 000 Hz 31 spcr 310 1811 500 190 000 50160 472 F ~ U Chez elBOT, la gamme complète des KITS Hi-Fi SEAS : Dim. : 190xl 20x 140mm 25 SPCM 244 20112000 120000 35140 210 F ~ 
PRIX 134 F 25 SPCR 244 20/10000 85000 30/35 2t13 F • 

• KIT 203 302 303 205 SPCG 3 205 20/5000 60 000 25/30 143 F n. _ NOUVELLES 

tt:::== Enceinte close Encei nte close Enceinte close ENCEINTES HI-FI ~ : ~~~ ~ ~~ ~ :~~: 90000 25130 186 F 

O 
Type d'ébénister ie 3 Voies 2 Voies 3 Voies BX 32, 3 voies, 30 watts, 6D 000 20/25 85 F iiiiiii 

C 5O x 25.5x 23 cm 577 F 21 CPG 3 212 40116 000 60000 20125 95 F m 
Haut-par leurs " cm ex 32, 3 voies, 35 watts. bi oone 

. ~1:!~F, ~b J: , "D::' ,~ OD~~. ~',~~' " ,m 715F 2,,~PC: ::: ~::,~ :: : : ~~ '::: (0 
1it"Ii\ 2 voies, 30 watts. 732 F 10 MC 130 500/6 000 26 000 25130 106 F lI!I!IJ Fréquences de coupure 1 500-4 000 Hz 1500 Hz 800-4000 Hz Dl 200 (+ 600 Hz) ril 35-20 000 H, 3 voies, 50 watts. 1 040 F 17 MIP 1110 45112000 120 000 60 274 F ~ 
~ Bande passante 50-20000 Hl. 35-20000 Hz ESPACE 200 (+ 300 Hz) _ 

• Puissance efficace 30 W 50 W 50 W ~~~~: ,;~watts 1925F 17 ~~Gc~ ::; :~:~: :~ : :~~~ :~ ~ • 

Puissance mu sica le 45 W 70 W 80 W 3 voies, 80 watts. 3184 F 12 SPCG 3 126 45114 000 60 000 40 162 F ~ 
~ Sensibil i té 92 dB 89 dB 90 dB PR3 AXORD., 693 F (+ 600 HZ)" " o Vol,m. ,0".Ulé 20 1 JO 1 :JO 1 ~~~ ~~g~g .. m~ 12 CP ' 26 50/16 000 45 000 ~12 35 F --

~ ~~m~:~;:~:7:~~~=:~.p~d:~;,~~~'~m~p~n--------~'~:2~:~5Q~FW~-----t~:~:~O~~~F~WC-----~:~o~:~:~QF~WC--1 ILCr=p:;:':R~:::~:~:S~~::1.~i==~~---~--,J~;::=r:i::;=:~::~::1r==:;::::1r~~::~ I~ 
~ CIe... ~ c 0.. a.. ~ Ut KIT 503 MINI DISCO _ 

Enceinte c lose Enceinte c lose Bass-re/ lex SP 31 310 181120 192 F 6 TWD 65 000120000 2O(+flOOO Hl) 17 F • 
• Type d 'ébénister ie 3 Voies 2 Voies 3 Voies SP 25 244 20mO 77 F 6 TW 85 65 4000120000 25{+5000Hz) 23 F ~ b P 21 212 401120 35 F TW" E 83 '500112000 351+3OOOHzI 26 F mil "Il 

Hau~~~~~~rs 33 cm 17 c m 2 x 30 cm P 17 167 451120 30 F TWO 97 000122000 45 (+ 5000 Hz) 46 F 

~..z~~~~ 1,~3D~~e 5 cm ; ~ ~~ ~~ TWM 11 0 1 500125 000 6O(+ 6000Hz) 107 F 

ml ' ''Q,,,ces d. co'p'" ''''''00 H, '000 H' , ooo~ 000 H, !;I ",", '" Q 
. Bande passante 25·20000 Hl. 60-20 000 Hl. 35·20 000 Hz LU LU => ~ ~ ,. ::i 

FilmES 6 c ~ g: ;:;: COMBINAISONS PROPOStES AVEC FilmE ~ 
E Pu issance eff icace 60 W 12 W 100 W w 0 ::::> ~ ~ 

U :~~sS~:~I~': music ale :: d: : 1
5 
;: ~: d: F 240 ~500 : 78: 205 SPCG 3+ TWM 25 W • 

• , Vo lume conseillé 50 1 12 1 120 1 2 oroies 25 SPC M + SP 25 + MM 40 W n 5 ~~~~:~::. de l'amp l; '.:2: W '~25Q W '-:"'0 W : : ,.. .: : 10" ::5C~C~P3 ~'~ '~cC: ;.,':"5E ~ ~ El 
• ~;~~~;T;;;;;~e~~~~~,,;~Q~.É~~~ç:~~YE:" F PU 1120 F : ::;" ,:: : t87F ~ :~: : ~; ;;c~ '; ;~GM3 + 'MW :: ~ 10 
iS. ., Pour Kit 203 (volume 20 litres) La Paire : 418 F f 60 B 250 Hz 31 SPCT + SP 31 .. 17 MSP + MM 50 W ~ 'Y. ," Pour Kit 302 (volume 30 litres). La Paire: 418 F 6 000 Hz 410 F 31 SPCT + 17 MSP + TWM 60 W _. 

Pour Kit 303 (volume 3 0 litres). La Paire : 510 F J voles 31 SPCT + 31 spcr + 17 MSP + TWM 80 W 
Pour Kil 503 (volume' 50 lilres). La Paire ; 590 F 

l
b ' Pou, K;I 0'''0 ("Ium. , 2() U",,) -Ébé,;".de. V;"I 00;' t," ",;", ",. P.U. 798 F 12 MC N·"~~·~'I ~:è.I~I. 70 FI Catalogue détaillé 0 

Ces ébénisteries sont disponibles plaquées façon noyer, avec laine de verre et 25 SPCG 3 . 158 F Fi ltre F 400 . 179 F 25 schémas de montage sur demande _ 
façade avant. Elles sont livrées en emballage de sécurite agréé SNCF. ml m MAGASINS OUVERTS TOUT LE MOIS D'AOUT EXPÉDITIONS PROVINCE ET ÉTRANGER 8 

n (Ino~· (IIBO~ . '36.b~2~;~:~.'~~: ,~:A~~~,T;lp~~~: 63 . 7 6 (IBO~. (IiBOiir ~ 
~ D ' ~ l 'II e rOULOUSE25, rue BayardTél. : (61162.02.21 ' ~ Il '1 ~ 
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~ PANNEAUX KITS ACOUSTIQUES 

$l\ 3 HAU~~EU~~~O~ ~~_~:!~ 4 voies 

V 1 Boomer type LPT 201 1 Boomer 38 cm type LPT 380 
_ 2 Tweeters type LPH 77 1 Bas médium type LPT 204 S bl Puissance 30 watts - 8 n r-_~_~_w_au_e:_t_~_ré_~y_i~_~---.~~~eH Li; ~ ~~me 

Puissance 0 
.. ~;;;;;;;;;;;;;;~ .......... ~.::::::::.~;;;;;;;;;;;;~~. 8:0~w:at;ts~-~B~O~-;t 
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I!!!!!!!! 

lU -o m. -u -6 
(CD -U 

REFÉRENCE 

LPH 77 
LPHK Ba 
LPKH 19' 

LPKMH 25 

LPM 131 
LPKM 50 

LPT 176 
LPT 20'
LPT 245 
LPT 300 
LPT 204 S 
LPT 245 S 
LPT 300 S 

LPBH 128 
LPBH 175 

LPT 300 P 
LPT 380 P 

TYPE 

Cône 
Cône 
Dôme 

Dôme 

Cône 
Dôme 

Bi-cô ne 
Bi-cône 

DIMENSIONS 
mm. 

86 x 86 
(Z) 92 

90 x 90 

100 x 100 

129 x 129 
130 x 130 

(Z) 176 
(Z) 210 

245 x 245 
o 304 

202 x 202 
245 x 245 
304 x 304 

129 x 129 
175 x 175 

(Z) 307 
o 380 

FLUX 
gauss 

8500 
9000 

14500 

14000 

12000 
12 000 

9500 
8 500 

10 500 
12000 
12000 
11 000 
12500 

12000 
10 500 

10000 
10500 

BANDE PASSANTE PUISSANCE 

5000 - 20 000 
3000 - 20 000 
4000 - 35 000 

1 800 - 25000 

70 -1 5000 
360 - 4000 

30 -
30· 
25 -
40 · 
30 -
20 · 
40· 

7000 
7000 
7000 
8000 
5000 
4000 
7000 

45 · 20 000 
55 - 16000 

30 - 3000 
25 - 3000 

10 W 
30 W 
15 W 

10 W 

20 W 
40 W 

25 W 
30 W 
30 W 
35 W 
30 W 
25 W 
75 W 

20 W 
20 W 

75 W 
100 W 

PRIX 
n -lia 

9 -n 
~ 

DI o 
..if -n ---• o 
~ -n ...-

~~~~;;;;.==;;,;,;~mQ~ r PUISSANCE COMBINAISONS RECOMMANDÉES 

FH 2 - 60 
FH 3 - 70 
FH 3 - 90 
FH 3 . 100 

2 vo ies 
3 vo ies 
3 voies 
3 vo ies 

2000 Hz 
2000·5000 Hz 
1 800 - 5 000 Hz 

350 - 3 000 Hz 

40- 60 W 
50 - 70 W 
60- 90 W 
70 - 100 W 

' BK4 - 70 
'BK4-100 

3 voies 
3 vo ies 

LPT 176 - LPKMH 25 
LPT 176 _ LPKMH 25 + LPKH 19 
LPT 204S ~ LPKMH 25 + LPKH 19 
LPT 245S + LPKM 50 + LPKMH 25 

40 watts 
60 watts 

l'unité 
l'unité 

A PARIS: 136 Bd Diderot. 75012 , 
A TOULOUSE: 25 rue Bayard. 31000 Tel, : (61)62.02,21 

Tél. : 346.63.76 • 343.66.90 • 343.13.22 • 307.23.07 Ouvert tous tes Jours de 9 h 30 à 19 heures sans interruption 
Ouvert tous les jours (saul dimanche) de 9 h a 12 h 30 et de 14 h à 19 h sauf dimanche et lundi matin 
NOCTURNES mercredi et vendredi 

EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ÉTRANGER MAGASINS OUVERTS TOUT LE MOIS D'AOÛT 
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·CIBOY·CIBOY·CIBOY·CIBOY·CIBOY·CIBOY· 
PROMOTION 

HAUT-PARLEURS ITT 
Seule notre puissance d'achat permet des prix aussi bas. 
Profitez-en ! Q{Jantité limitée. 

KIT BK 4-50 + ENCEINTE COMPLÈTE HBS 4-50 

KIT BK 4-50 

PRIX: 296 FRS 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIOUES 

KIT BK 4-50 
Puissance Nominale . . . ..... 30 w 
Puissance Musicale . . . . . . . . .. . .. 50 w 
Bande de fréquences ... 45-22000 Hz 
Im pédanca ..•.. . ••. . ..... . .. . 4 fl 
Puissance d'utilisation (96 dB) . . . 9,6 W 
Fréquence de raccordement ... ..••. 6 kHz 

COMPOSITION DU KIT 
1 Boomer ... ... . ..... ... . ..... LPT 175 
1 Tweeter à dôme hémisphérique . ... . ... lPKH 19 
1 fi ltre da fréquence 2 voies, Jeu de cAblage et de raccorde
ment amp li. Gabarit de découpe de façade, Visserie, Bandes 
adhésives d'étanchéité, Notice technique, 

ENCEINTE HBS 4-50 
Superbe ébénisterie 

Coffret rectangulaire clos. avec amortis
sement acoustique 
Volume net 101 
Dimensions: 280 x 400 x 180 mm 
(l x H x P) 

Nécessaire d'amortissement: 
1 sac de matériau absorbant par paire de 
Kit 

n 
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TWEETERS 

.................... ~ .. D·IM·E·N·S·iO .. NS .. ~·F·LU·X~ ............ ~ ........ ~ .... ~ ~ 
REFERENCE TYPE mm. gauss BANDE PASSANTE PUISSANCE PRIX (0 

LPHT 50 

MEDIUM 
TWEETERS 

MEDIUM 

LPM 120 S 

BOOMERS 

LPT 200 S 

LPHT 50 
(80) 

LPHT 95 
(80) 

LPHT 128 
(B 0) 

LPM 120S 
(80) 

LPT 130 
(40) 

LPT 204 
(4 [lI 

LPT200S 
(40) 

REFERENCE 

FW30/2 

FW 50/3 

A PARIS : 136 Bd Diderot. 75012 

Trompette 56 x 56 

Trompette 87,4 x 54,2 

Multi-horn 133 x 79.5 

Cône clos 12> 109 

129 x l29 

202 x202 

2 6000 

3 700 - 5 500 

9500 2500 - 22 000 15W 

9000 3000 - 20 000 20W 

9100 3000 - 18000 15W 

7500 500 - ID 000 30W 

9500 35 - 8000 25W 

10000 20 - 4000 70W 

PUISSANCE BANDE PASSANTE 

20-40W 

40-70W 

40-25000 

28 - 22 000 

A TOULOUSE : 25 rue Bayard, 31000 Tel. : (61)62.02.21 
Tél. : 346.63.76 - 343.66.90 - 343.13.22 - 307.23.07 Ouvert tous les jours de 9 h 30 a 19 heu res sans interruption 

Ouvert tous les lours (sauf dlrTl,lf1che) de 9 h a 12 h 30 et de 14 h à 19 h sauf dimanche el lundi matin 
NOCTURNES mercredi e' venareCI 

EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ETRANGER MAGASINS OUVERTS TOUT LE MOIS D'AOÛT 
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• MAG NETOSCOPE. 

Magasins ouverts tout le mois d'août 
LES MEILLEURES 
CALCU/:.ATR ICES 
CANON - SHARP 
SANYQ - SATEK 

aUI( PRIX ··CIBOT' 

NOUVEAU! 

-(~BOT-Q 
........... INDISPENSABLE! m 

CQ Service technique 
spécialisé 

" AKAI " VT 120 
Modèle compact et léger 
MONITOR INCORPOR E. 

Entièrement a uto matique 
avec caméra VC 115 

Portable. Accus incorporés 
Alim. 110/220 V. Chargeur 
11 0/220 V. L 'EN SEMBLE 
VT120+VC 115 avec zoom 
J8Xl1 + VM110. 

Exceptlonnel 10 000 F 

Housses cuir 710 F 
Cordon de Monitoring 120 F 
Trépied (pour caméra) 450 F 
Bande magnétique (20 mm) 
Prix. 85 F 
C 3·5. Adaptate ur HF mull i
standard (pour adapter le 
magnétoscope à n'importe 
quel iéléviseur sans modifi
cat ions) 780 F 

" AKAI " VT 300 

Complet avec caméra VC 300. 
objectif zoom rapport 8 fois. 
viseur électronique VF 300 E, 
VA 300 CA alimentation sec-

~~~~~:~~!u.r. 12 570 F 
Cassette VK 30 . . 164 F 
Moniteur enfichable VM 300. 
Prix . . : . 1783F 

Nouveau : "AKAï » VHS 
Magnétoscope à cassene 

7250 F 

MAGNÉTOSCOPE COULEUR 
AKAI VT 150 

• Porta tif . Fonct ionne sur 
ballerie incorporée. Bande: 
1/4 pouce. Poids 7 kg. 
Prix · 29800 F 

• VC 150. Caméra couleur. 
Pr ix 19600 F 
• VT 6 H. Bande 36 minutes. 
Cou.leur 160 F 

• VT 5. Bande AKAI pou r 
vrlOOSetVTl20 85F 
• VT 6 LO. Bande AKAI lon
gue durée 91 F 

.. PHLlPS .. 
VIDEO-CASSETTE V.C.R. 

N 1700. Appareil couleur 
complet av. cassette. 7 250 F 
Casselle 2 heu res . 175 F 
Cassette 2 heu res 30 200 F 

CAMÉRA lDH 8300. Lêgère 
av. obj. ZOOM à vis Reflex. 
Alimenta l ion Mod ula t eur. 
Micro. 
L'ENSEMB LE en valise, N.e . 

CAMÉRA HF el vidéo com
plèté avec objectif . 3 450 F 
Trépied professionnel. 
Prix. 450 F 

• SONY. 

Bientôt... le 

" BETAMAX .. 

Cassette vidéo couleur 

TROIS HEURES 1.. 

• LOEWE-OPT A • 

RADIO-RÉVEIL 

~ 
b im : 36 x 20 x 10 cm. PO
GO-OC-FM. avec 6 touches 
digitales préréglab les sur 
n "im po rt e quelle gamme. 
Horloge d igitale à grands 
chiffres pouvant etre pro
grammés. Branchem. pour 
,tourne-diSQues el magnélo
phone. 4 watts 1150 F 

" NORDMENDE " 

• " SONY .. . 

TFM C 480 l. FM/GOfPO. 
Blanc 456 F 
ICF 570 l. FMfGO/PO. Boilier 
b lanc ou boîtier noir. 
Promotion 51 0 F 
ICF 530 L , FM/GO/PO. Boi
tler blanc o u bol ti er no ir. 
Promo tion 730 F 

• RAVIL • 

... ..-
r-----
~. _____ ___ J li 

880 E. ·Rad io-réveil PO-GO
FM . Chiffres luminescents, 
secteu r 220 V. B'anc ou teck. 
Prix . 360 F 

CJ 
Horloge élect ron ique 4 chif
fres LED. Réve il programma
ble. Secteur 220 V, Blanc Ou 
teck 119 F 

• SANVO • 

RM 210, Radio-réveil PO,GO 
P~ix . 250 F 

• RUSH. 

225 F 

.tKR33F. 

Rad io-réveil extra-plat. GO
FM. Chif fres lumineux. 250 F 

• DIOICLOCK • 

Pendu le t le-réve i l. Chiffres 
rouges lu mineux. Prise de 
courant commandée par le 
révei l. 1 000 W, 220 V 190 F 

• SABA. 

Révei l électron. prog ramma
ble. Gong réglable. 4 chiffres 
luminescentS 250· F 

COMMANDE A DISTANCE 
par ULTRA-SON 

Pour misa en marche ou 
arrêt d·un télév. ou tout autre 
appareH Il d istance Uusqu'à 
15 m). Ëmelleur et boile de 
commande . 199 F 

CANON MULTI 8 
La seule calcùlatrice 
au monde li double 
aff ichage. Aff ichage 
à chiffres verts. Mo
dule supérieu r 8 
Chiffres plus 1 
moins plus signe M. 
M Odule in fé rie u r 
8 chirtre5 plu5 t 
moins 1 erreur plus 
1 signe de fonclion. 
L'affichage supé
rieur présente le 
contenu de la mé
moirE: offrant ainsi 
les avantages sui
vants 
1 - Confirm atio n des 
valeurs accumulées 
dans la mémoire, 
2 - Confirmation dés 
facleurs constants 
conservés dans la 
mémoire. 
3 - Compa raison 
aisée de la di ffé
rence entre le 
contenu de la mé
moire et le rés ultat. 
4 - Possibil ité Il tOul 
mome nt d 'une com 
paraison simull~oée· 
des chiffres de r affi
chage supérieur AI 

de j'inférieur. Prix 
de lancement 188 F 

CANON 8 MS 
8 ch iffres verts, fac
teu r constant, pour
centage, rac ines 
carrées, calculs en 
c h ain e. Mémoire. 
4 opérations. Ali· 
mentation 2 piles 
1,5 V. Possibilité 
d'atlm. sect. 132 F 

CANON 8 S 
8 chiffres verts, fac
teur constant, pour
centage. racÎnes 
carrées, calculs en 
chaine. 4 opéra
t ions. Ali mentation 
2 piles 1,5 V. 
Po ssib ilité d'ali 
mentation secteur. 
Prix . . 113 F 

MODULE POUR 
HORLOGE 
DIGITALE 

« MA1002 .. 
AVEC RÉVEIL 

AHichage par quatre 
grands chiff res LED 
C i rcu i t ho rloge 
MM 5385 monté sur 
circuit Imprimé. 
PRO A FONCTION-, 
NER . 105 F 

TV GA ME "6002" 

Se branche sur tous téléviseurs. Bande UHF, 
4 jeux comme le modèle ' "77"', plus 2 t i rs au 
pistolet. Jeu sonore. Affichage du score 

Alimentation par piles rondes de 1,5 V. Prise 
pour alimentation extérieure 

livré avec 2 commandes à d istance el le 
pistolet 
Complet saM piles 
Jeu de piles 
Alimentat ion secteu r 

TV GAME "77" 

290 F 
12F 
29. F 

le jeu qui fait f ureu r ! Jouez seuÎ ou à deux 
au ping-p ong, football. pelote basque, tennis. 
l ·apparei l se branche sur l'ent rée antenne 
2" chaîne. sur tous té léviSé urs. Un filet, 
deux raquettes. une balle apparaissent et.. 
è vous de joue r. 

C'EST PASSIONNANT 

• Quatre jeux d illérents. Jeu sonore. 
• Allichage du score Su r l'écran. Les part ies 
se jouent eo 15 poinlS. 
• Al imentation par 6 p iles rondes de 1,5 v. 
• Prise d'alimentation extér ieu re. 
• livré avec deux commandes à distance 
permettanl aulC joueurs de jouer à environ 
4 m I·un de fautre. 

--- UN , . TtL!VISEU' Q 
-.... pour vos LOISIRS 

et votre TÉlt.JEU 

RADIOLA iiiiiI 
31T- 311 

Ecran 31 cm. Sélection des programmes par 
clavie r électronique S touches. Prise pour 
anlenne extérieure. Antenne téléscopique 
monobrin incorporée, Alimentation secteur 
11 0-220 V et batterie 12 V (avec disposit if 
de sécu rité en cas d·lnversion du branche
menl sur la batterie) Dimensions L 40x 
H 28xP 25,5 cm. 
Prtx Promotion ... 

KITS 

1190 F 

KITS 
• UK 220. Injecteur de s ignal 
Cel apparei l est un instrument indispensab le 
pour tous les tec hniciens qui s 'occu pent de 
~ Q2--:= ja réparation des récepteurs 
t ,,~ --, rad io et des amplificateurs 
"-..:.-<'" BF. Alimentation pi le de 1.4 v, 

Fréquence 500 Hz. Harmoniques jusqu·à 
30 MHz. Tension de sortie 1 V crête à crête. 
Prix sensationnel . , . 36 F 

• UK 230. Amplificateur d'antenne pour 
auto-radio. Augmente considérablement la 
sé lect ivité et la sensibi lité. Gammes AM/FM . 
Consommation 5 à la mA. Alimentation 
9/15 Vcc. Prix sens~tionnel .... . . , 43 F 

• UK 262. Générateur de rythmes amptifié. 

",;._" Cc..:.;' ,c:.;très il ceux qui élu-
seule m~nt un 

~::!!~~~=::;,;~\ï!i;"i;;,;';,Oi et ont 
besoin d 'accom
pagnement ry thmi
que musical. 

Alim"ot," ',,,. 11 5/220-250 V - 50/60 Hz, Sortie 
4 Q . Niveau et impédance de sortie 

pour amplificateur externe 200 mV/l kO . 
Puissance de sort ie l a W. Touche Stopl 
Start. Régutation de la vilesse de rythme 
et de volume. Ryth mes obtenus Slow,rock -
Latin - Twist - Fox - Valsc. 
Prix sensationnel. , ' . . . 
Monté en ordre de marche 

3 20 F 
420 F 

~eo:~~e~i~:Sns piles - Promotion 1~~ ~ • UK 263. Gêni!J rateur de 

Alimentat ior"! secteur (spéciale) 29 F rythmes. 

·rythmes il 15 

Monté en ordre de marche 
630 F 
78 5 F ,~:::::::~~::;::~:;::;::1 COmPle t. Prix sensationne l 

~. • UK 527, Récepteur VHF 11 0-150 MH z. 
~ L'excellente sensibili té de ce récepteur. rela

SHARP ' EL 5804 
Scientifique. Extra
mince 7 mm à 8 
chi ff res. Cristaux l i
quides. Décimalisa
t ion entiè rement 
lIollante C a lCuls 
arithmétiques plus 
touches Indépen-
dantes pour les 
f onctions trigono
métriques, logarith
miques et exponen
tielles. Touche de 
conversion degré 1 
minute / seconde -> 
degré en notatio n 
décimale. les tou-
ches supplémen-
taires comportent 
d e s fonct io n s Pi 
(rr). rac ine carrée 
(V). V il la puis
sance x et inverses 
(l/ x). Compacte et 
lé g ère Courant 
co nl inu 3 p iles a. 
l'oxyde d·argent. 
Pri lC 247 F 

SATEK lC 1200 
Cristaux liq uides . 
Piles Il I"oxyde d·ar
gent. Mêmes fonc
tions que le modèle 
830 mais. en plus, 
3 louches mémoire. 
Prix 162 F 

SHARP EL8029 
Calculatrice replia
ble à 8 chiffres avec 
aff ichage à crista l 
liq uide Décimalisa
ti on e nt iè re men t 
flottante. Touches 

tivement simp le permet de recevoir tout~s les 
f émissions AM ou FM Qui 

~'!"!"'!!"'!;,4 .... transmettent dans la gamme 
'"1 " _ _ --- de fréquences qui va de 110 

;.::, A à 150 MHz. Alimentation 

'::8;: . .' V ~~I~:O:::~~~~::~)~ ~~ ;:;~ : 
Haut-parleu r 8 Q. 
Prix sensationnel ... 205 F 

e;~ ~~Sr~~!!io:~ . ~:ar~:5~a~::~!::=~i~~::;~:~s: ~ :~~~: 
Multipl ications,et di- rant , Economie de bougies 
visions par une notammenl aux vitesses ele -
const~n le, calculs vées Moteur 1 

des puissance s, J~:~~~~~tf~'~' ~~~:~~! inverses, en chaine, 
de bén éf ic es 1 
escompte. Résultats SATEK 8300 
approchés pou r les 
dépassements de 8 Chiffres vo rts. Extra-plate 
ch iffres. Beau porte- 4 opérations, pourcentage, 
crayon inclus. Cou- racine carrée , PI (71), x à 
ranI continu: 2 piles la puissance 2 el Inverse 
à l'oxyde d·argent. lIx. 
PrÎlC 257 F 

SHARP EL 81311 
Super mince; 5 mm 
Cristaux liquid es . 
Touches à effleure
ment émettant à vo· 
lonté un sÎg n a l 
sonore annonçant la 
manipulation cor
recte. 4 touches. 
Mémoire. Fonction
nemént avec 2 piles 
à l' oxyde d·argent. 
Prhr: 257 F 

Prix 66 F 

NOUVEA UTÉ SENSATIONNELLE 
MACHINE A CALCULER IMPRIMANTE 

CANON PlO D 
Portab le. affi chage lumi
neux. Modêle unique au 
monde. 10 chiff res verts. 
Papier standard. 4 opera
t ions. Constante. mémoire. 
%. Al imentation pa r accus 
incorporée. ou par secteur. 
Dlm. : targ. 11 , long. 21.8. 
Hal. 4 cm. POids 650 g. 
Prix complète ., . 680 F 

A PARIS: 1 et 3. rue de ReUilly. 75012 A TOULOUSE: 25 rue Bayard. 31000 Tél. : (61)62.02.21 
Tél. : 346.63.76 - 343.66.90 - 343.13.22 - 307.23.07 Ouvert tous les lours de 9 h 30 à 19 heures sans interruption 

Ouvert tous les Jou rs (sauf dimanche) de 9 h a 12 h 30 et de 14 h a 19 h sauf dimanche et lundi matin 

EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ÉTRANGER 

Page 3 2 - NO 1634 



§.~~. Magasins ouverts tout le mois d'août -CIIOT- e 
.. HADOS » 

Nouvelles enceintos nues 
plaquées façon noyer c iré 
avec face AV non percée. 
LlO - 29,80 1 - 48x27x23 cm 
La paire . 260 F 
LSO - 51,96 1- 58x32x28 cm 
La paire . 315 F 
L70 - 70,74 1 - 64x35,5x31 
cm. La paire 400 F 
Ll00 - 104.37 1 - 73,5x40x 
35,5 cm. La paire. 470 F. 

DBX 
COMPRESSEURS 
ET EXPANSEURS 
DE DYNAMIQUE 

NOUVELLES TABLES MERLAUD ". !Il, 
DE MIXAGE U U SONO PROFESSIONNELLE 

_.,~ ......... , 

:~ ~ ~-.~ -6 m -lU -5 
(ID -u -~ 
~ -lU -6 
ml -Vi -6 
rD -Vi 

~ -v -6 
Ml 
~ 

u -6 • -u 

1204 A - Ensemble V. du Th. 
Pavillon 81 1 B intér. - 85 W 
8 Q - Enceinte gainée en vinyl 
noir .... . ......... .. . 5700 F 
12088 - Ensemble V. du Th. -
Pavillon exponentiel inte rleur ou 
extérieur - 8 fol - Enceinte gainée 
vinyl noir. 
Prix . 5950 F 
1218 A - Ensemble V. du Th. -
Pavillon 81 1 B intér. - 8 fol 
Finit ion de type « Indus tr i el~. 

Prix. 5470 F 

H.P. " BASSES n 

411-8 A - J8 cm - 20·' 000 Hz -
6OW -8Q . 1681F 
414·8 B - 30 cm - 30-400 Hz -
25W -BQ . . 1234F 
416-8 A - 38 cm - 20-1 600 Hz-
30W- SC 1381F 
417-8 H - 30 cm - Guita re ou 
orgue - 100 W - 8 Q 1411 F 
418-8 H • 38 cm - Guitare ou 
o rgua - 150 W - 8 0 1 5 28 F 
421-8 H _ 38 cm - 35-4000 Hz -
150 W - 8 n 1280 F 
425-8 H - 25 cm - Guitare ou 
orgue - 75 W - 8 Q 1 293 F 
515 B - 38 cm 20-1 000 Hz -
75W - 16Q 2293 F 

H.P . .. AIGUS .. 
MOTEURS HF 

288 C - Moteu r Hf - 500-1 6 000 Hz 
- 40 W - 24 Q 2232 F 
290 E - Moteur 300-8000 Hz -
l00W-40 Q 3623F 
291-16 A - Moteur HF - 500-
16000 Hz - 40 W - 16 Q 3563 F 
292-8 A - Moteur HF - 500-
8000Hz - IOOW -8Q . 3386 F 

427 A - Transducteur Hf - 1 550-

20 00Q Hz -30W -8Q. 540 F 

730 C - Moteur 150-8 000 Hz -
75W - 4 Q 774F 

802-80 - 50-22000 Hz - 30 W -
BQ 1534F 
808-8 A - 500-22 000 Hz - 50 W -
B Q 1581 F 

KITS .( UNIVERSITY" 
Ces ensembles comprennent un 
pavillon exponentiel, 1 moteur 
à chambre de compression et 
1 fil tre séparateur. Ils permettent 
d 'augmenler le rendemenl, l'aUa
que, el d 'élarg ir la courbe de 
réponse de toute colonne de 
sonorisation. 

KIT Il - 50 W. fréquence de 
coupure 3 000 Hz 820 F 
KIT HI -' 100 W, freQuence de 
.coupure 1250 Hz 1010 F 

NOUVEAU CATALOGUE 78 
Dernière édition 

donnant tous les renseigne
ments et prix de la totalité des 
p ièces et composants électro
niques, semi-conducteurs, tu· 
bes, appareils de mesure, re
s iste nces, cbndenseteurs, etc. 
190 poges abondamment illus
trées. Envoi contre un chèque 
de 20 F. 

DISTRIBUTEUR : 

FILTRES 
La renommée des IiItres 
HECQ n'est plus à faire. 
HN642 - 2 voies - 30 w
Fréquence raccordement 
2500 Hz/a Q 81 F 
HN643 - 3 voies - 50 w
Frequence de raccorde
ment 700 et 2500 Hz/4 à 
8 Q . 157 F 
HN644 - 4 voies - 100 W
Fréquence de raccorde
ment 450, 1 000 et 4 000 Hz 
4 à 8 {} 216 F 

Nouveaux filtres 
HN742 67 F 
HN 743 116 F 
HN 744 190 F 

TWEETERS 
KHC 19/ 6 - Tweeter dôme. 
Prix . 62 F 
KHC 25f6 - Tweeter dôme 
1600 à 2500 Hz 77F 
KHC 25f8 - ORTF 118 F 
KMC 38 - Tweeter (IOme 
médium 700 à 10000 Hz. 
Prix . 95 F 
KMC 3616 . 116 F 
KMC 51/7 . 138 F 
KMC 5216 - Tweeter dôme 
médium 400 à 10000 Hz. 
Puissance: 15125 W 189 F 
PCH 714 - Tweeter cône 
ell ipt iQ. (70xl00) 1 600 li 
20000 Hz 51 F 

MÉDIUMS 
PCH 104 - 0 100 mm 
200à7kHz 72F 
MC 104 -0 100mm 
250à7kHz 69F 
PCH 134 - 0 130 mm 
40 à 5 kHz t06 F 
TC 136 - 0 130 mm 
5O à5 kHz 125F 
PCH 174 - 0 175 mm 
JO à 3 kHz 107 F 
TMC 174 - el 175 mm 
40 à 3 kHz 107 F 
TC 176 135 F 

BASSES 
PCH 134 . . 108 F 
PCH 174 . 117 F 
PCH 20018 - ORTf 243 F 
PCH 204 • (1) 205 ffi"l. 25 à 
3500 Hz - 40-50 W 135 F 
TC 206 149 F 
TC 246 - 0 250 mm - 20 à 
2500 Hz - 50-70 W 189 F 
TC 304 -0 304 mm - 20 à 
15OOHz -80-100W 315 F 
TC 306 352 F 

Il 
[IBDT. _ 1 

SIEMENS - TRANSCO - ReA - MAZOA - RTC. 

à cassette. variateu r élec
tronique de la vitesse et du 
n iveau. Prise pour télé
commande au pied. 807 F 
SK20 - Cassette de re
change pour MC 350. 61 F 

~M 10 - Pédale phaslng. 

(Principe LESUE), 4 FET, 
3 circ. Intégrés - 1 diode -
contrOle de vitesse. 270 F 
OC 10 - Pédale écréteur 
audio, compression du si
gnai, 1 Irans. 1 C I, 1 photo 
coupleur, 3 diodes, con· 
trôle niveau de sorl le et de 
taux de compression. 245 F 
Ne 10 - Pédale no ise 
clamp. Elimine les bruits 
de fond. Expanseur de 
dynamique . 245 F 

EA 45 - Chambre de réver
bération. Prof. multi-Instru
ments, 4 entrées micro 2 a 
2 - transistors silicium. 
Sortie 500 Ka 338 F 

CT 55 - EQualizer stéreo -
5 voies avec var iation ± 
10 dB. 40, 200, 1 200. 6000, 
15 000 Hz. 3 entrées com
mutables 420 F 
CT 10 - Equalizer stéréo -
5 voies, ± 20 dB 499 F 
EA 41 - Unité de réverbéra
tion - Retard 20 à 30 milli
secondes 165 F 

TABLES DE MÉLANGE 

MM la - Mono/stéréo, d is
cothèque sonorisaI., 5 pots 
linéaires longue course. 
Tout transistors. 4 entrées. 
Prix . 393 F 
MM 15 - Mixer - correcteur. 
réglages de tonal ité aJusta
hie séparément pour cha
que entrée. 4 entrées. 
Prix . 415 F 

MM 20 - Mélangeur. 8 voies 
mono/stéréo avec préam
plis incorporés 415 F 

MM 30 - Mélangeur, 8 sour
ces, 2 vu-mètres de modu
lation, écoule finale au 
casque 457 F 
MM 40 - Mélangeur 530 F 

OBX 118 - Compresseur et 
expanseur de dynamique sté· 
réo Prix spécial 
DBX 122 - Compresseur et 
expanseu r de dynamique sté
réo, réducteur de bruit déco
deur . Prix spécial 
DBX 124 - Compresseur et 
expanseu r de dynamique 
quadriphonique, réducteu r 
de bru it décodeur N,C. 
OBX 128 N.C, 
3 BX . N,C, 

SAE 
RÉDUCTEUR 
DE BRUITS 

IMPULSIONNELS 
SAE 5000, Permet d'écouter 
avec la plus grande purelé et 
sans altérer la dynamique, les 
d isques rayés, chargés en 
électr ic ité stal ique. 
PRIX de LANCEMENT 2420 F 

fHfHfHff 

RP22-01 . Modèle identique 
au 20- 12 A mais en plus d is
positif de monitoring. 3 200 F 

RP22·15. Conso le de correc
tion de courbes stéréo sans 
vu-mètre, ± 12 dB sur 10 
octaves, 2 canaux séparés 
avec voyants c ligno tan ts 
d 'équilibrage . 3960 F 

PE22-1 7 (Préampli égaliseur). 
Préampll avec console de 
corrections de courbes sté
réo sans vu-mètre, ± 12 dB 
sur 10 octave:>, 2 canaux $é
parés, sortie 600 ohms, avec 
voyants cl ignotant d 'équil i
brage 4860 F 

• AOC. 
EQUA:L1ZERS STÉRÉO 

Indispensables pour parfaire 
la courbe de réponse de votre 
chaîne HIFI et l'adapter aux 
conditions acoustiques de la 
p ièce où vous l'écoutez. 
SS1 SOUND SHAPER ,. 
10 fréq . de 60 Hz à 10 kHz 
(5 par canal), 2 rég lages par 
canal. 256xI35x170 mm. 
Prix 740 F 
SS2 SOUND SHAPER 2, 
24 fréq . de 30 Hz à 16 kHt 
(12 par ca nal) 410x1 60x 
t70 mm 1805 F 

SONOMETRE 

SLM 100. Obtenez un éta
lonnage de sludio précis avec 
un indicateur de niveau de 
son musical. Fourni avec cor
don d'Interconnex ion de 7 m 
Avec disque de fréq. 692 F 

• MOTOROLA. 
NOUVEAUX TWEETERS 

KSN 6016 
Piézo 
35 watts. 
Dim. 15x7. 
Prix ; 86 F 

~ 
KSN6005 

. Pièze, 50 watts. 
Oim.85x85. 
Prix 78 F 

lI lI llIl 

SM 1020 A. Entrées pour 2 
micros, 1 magnéto ou 1 tuner, 
2 PU magnétique ou crislal. 
Pré-écoute. A lim. 110/220 V. 

PRIX. 770 F 
SM lD60 A. Entrées pour 2 PU 
magnétiques (préampli RIAA 
incorporés) avec double po
tentiomèlres permettant de 
régler la puissa nce par canal, 
entrée pour micro à 2 impé
dances avec réglage pano
ramique. Sensibi lité rég lable. 
Alimentation secteur. 790 F 

SM 10S0 B. Al imentation sec
teur 220 V. 2 VU-MÈTRES 
Pré-écoute sur toutes les 
entrées, 1 entrée mi cro à 2 
impédances, 2 entrées ma
gnéto au tuner, 2 entrées PU 
cristal ou magnétioue. 730 F 
SM 1050 A. Idenlique mais 
sans vu-mètre 660 F 

SM 2000 

• 2 PU magnétiques ou céra
miques commutables. 
• 2 micros haute et bas$ê 
impédance, eHet panorami
q", 
• 1 Auxil ia ire commutable 
mono/sté réo. Alimentation 
par piles 9 vol ts ou prise pour 
alimentation intérieure. 
PRIX PROMO 310 F 
SM 3000. Identique à SM 2000 
avec en plus la ~ré-éc:oute au 
casque. 
PRIX PROMO 352 F 

TABLE 2000 A 
PROFESSIONNELLE 

• Bande passante 10 
30000 Hz. 
• Disto rsion < 0.1 % à 0 dB. 
• Sensibi lite d'entrée régla
ble de -12 dB à + 6 dB 
• Rapport signal/bruit 72 dB . 
• Entrée micro loutes impé_ 
dances, tous niveaux, symé
tr ique et asymétr ique MOdule 
général avec alim . jusqu'à 
20 modules préamplis (40 ca
naux 1 325 F 
• Module préamp li enfichable 
(aucune SOudure). 
(Module PU - Module ma
gnéto - MOdUle micro, cha· 
que module comporte ses 
contrôles de tonalité. Une 
entrée réverb. rég lable .. . ). 

PRIX . 590 F 

• RODEC • 
MIXMASTER - Table de mé
lange - 5 entrées interchan
geables - double tonali té 
micro et musique - sensibili té 
des niveaux en façade par 
LED. 466S F 
MIXETTA • Table de mixage-
5 entrées - sortie 770 mV -
vu-mètres prof. 3320 F 
MIXFAN - 5 entrées 2350 F 
PROJECT 100 
Amp li 65 W 3510 F 
PROJECT 200 
Ampli 2x65 W 4 977 F 

Dim . 440 x 300x 132 mm. 
Entièrement transistorisé. 
• PUISSANCE : 120 W à 1 % 
de distorsion sur 4 Il Il 
1 000 Hz. 
• BANDE PASSANTE : 40 à 
15000 Hz à la puissance no
minale. 
• RAPPORT SI B : 75 dB pour 
entrée 180 mV. 
60 dB pour entrée 1 mV. 
54 .dB pour entrée 2 mV 
63 dB pour entrée 150 mV. 
• 6 ENTRÊES MIXA BLES 
avec correcteurs variables 
aiguës et graves 
Amplif icaleur extrêmement 
perfectionné. 

NOTICE tres détaillée 
et SCHÉMAS sur demande 

AMS 120 -
6 entrées . 
AMS75. 75W,6 E . 
AMS50.50W,6 E . 
AMS 25.25 W 
AMT7. la W 

3035 F 
2634 F 
2412 F 
1100 F 

618 F 

PRÉAMPLIFICATEUR 
et 

TABLE DE MIXAGE 
• U.V. Préamplifi
cateur de voie enfi
chable pour campo· 
sit ion de table ou 
pupitre de molange 
Dim. 320 )( 50 x 
40 mm. 
Chaque module 
comporte : 
- 2 entrées univer
selles. 
- 1 rég lage de do
sage el inler pour 
réverbération. 
- 1 rég lage .. graves' 
- 1 réglage .. aiguës" 
- 1 fi ltre "coupe-
bas .. 
- 1 commutateur de 
3 positions. 

voie à 

- 1 réglage de niveau de sor
tie. PRIX . 640 F 

Il U.G.A.» 
Préampli 

totalisateur 
avec al imentation genérale 

Permet ~ 

d 'alimenter ... .. . 
jusqu'à ... . 

22 préamplis ' .. . 
de vole 

sans atténuation 
du niveau de 

sortie 
Dimensions 

Long. 320 mm 
Larg. 80 mm 
Pro f. 150 mm 
LE PRÉAMPLI 
GENERAL et 

L'ALIMENTATION 

,-
.1218 F 

• COFFRET • 
Permetlanl d 'assembler soit : 
- 6 préampiis de voie soi t : 
- 1 préampli général 
et 4 préamplis de voie. 
LE COFFRET . 285 F 

Notice très détaillée 
sur simple demande 

"U,R,M, 1 " 
UNITÉ DE RÉVEABÉRAnON 
Oim. 440 x16Ox 88 mm. 
Standard internat ional 
19 pouces - 2 uni tés. 
Taux do ,éve,bération régla
ble par potentio mètr~ rect i
l igne de précision 
- Se branche sur l'ampl i 
AMS 120 ou sur la table de 
mixage M ERLAUD. 

PRIX . 675 F 

A PARIS : 136 Bd Diderot. 75012 A TOULOUSE : 25 rue Bayard. 31000 Tél. : (61)62.02.21 
Tél. : 346.63.76 • 343.66.90 • 343.13.22 • 307.23.07 Ouvert tous les lours de 9 h 30 à 19 heures sans Interruption 

Ouvert tous les ,ours (sauf dimanche) de 9 h a 12 h 30 et de 14 h à 19 h sauf dimanche et lundi mallO 
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Hd.YBhaRuIID.sES ~~f~j~~.s .. ~.r.~~éleCtl~~~g8~ t: j~~n~~o S~~: ~~Oennd(~ct:~r; «SUEVIA » .. SIEMENS .. -0) 
Présélection, touche con- Prix 92 F \~) 

performances trôle: visualisation par Led Les résistances el conden- NOUVEAU ~~ 
et présélect ion des sta- saleurs JO F INDISPENSABLE 
tions (8) .. ... ... .. 160,00 F Déco ll etage 15 F 

PU magn&tlque 3 mV 
- ce ram ique 30 mV 
- micro la mV 
- tuner 100 mV 
- auxIliaire WO mV 
Sortie : 0775 mV 
Ell reg istrement 100 mV 

'-.l:.."'-<- .c.. TenSion d 'alimentation 
~ -_' = 16 à 25 volts 

PRIX . 11 0 F 
---~ 

1 
AMPLI FICATEUR 
2S watts 
·'II,c sur B U 
c;0nslbliite 077 5 mV 
Bande passante 
10 Hzà50kHz 
Tension d 'alim 25 V 

PRIX . 146 F 

HY 200 'Amp ll 100 ..... atts 

PRI X .... 510 F 

• PSU 50 

ALIMENTATION 
2S yolts symetrique 

'>f'ctf' Ur 210 e t 240 vol ts 
Pl'rmet d at ,menter 

ou 2 HYSO Cl 2 HY5 
PRIX . 122 F 

• HY 50 

sur 8 oh ms 
senSibilite 

500 mV RMS 
bande 

passante 
10 il 

4S 000 Hz 
DiSjoncteur 
Incorpore 

Alimentation 
- et-45 V 

• PSU90 ~r 
ALIMENTATION ~ 
- 45 volts symétriq ue ., • "'"'.',' . Secteur 220 et 240 volis 
Permet d 'alimenter 
1 HY 200 
PR IX 327 F 
- ------
HY 30 • Am pli 15 W en kit a CirCUit Intèg re 
Protection therm ique, circuit ouvert et court
Circuit Entree 500 mV. Impedance d'entrée 
10 KG Ol$lorsionO.l "~à 15 W DistorSion 0.05 'l-e 
a pU issance norm ale 
Bande passante ID Hz à 16 kHz il ;!: 3 dB 
TenSion d alimentation = 22 V. 
Prix 106 F 
HY 120 - Ampli 60 W, RMS sur 8 ohms Bande 
passa nte 10 Hz à 45 KHz = 3 dB, Distorsion 
O.Q .:! °0 à 60 w et 1 kHz Entrée 500 mV eH 
100 KU TenSion d'alimentation ~ 35 V 
Prix 335 F 
HY 400 _ Ampli mono 240 W RMS sur 4 ohms 
Bande passa nte 45 Hz il 4S kHz 0:: 3 dB. Dis
torsion -0.1 °0 Tension alimentall:)n = 45 V 
Prix 
PSU 36 Alimentation pour 2 HY 30 
Prix 11 5 F 
PSU 70 Alime ntat ion pour 2 HY 120 
Prix 31 0 F 
PSU 180 • Al imentation pour 2 HY 200 ou pour 
1 HY 400 510 F 

NOUVEAUX MClDULES ILP 
HF 7948 

Tête HF gamme 87,5à l 08MH z. Sensibi l it é 0,9 
Vf26 dB. Reject ion image 60 dB . 
Prix . 315,00 F 

FR 3472 
Fréquencemètre . Alimenta t ion : 5 y/600 mA. 
Précision : + 100 kHz. 
Prix ... 400,00 F 

FI 2846 
Ft + décodeur. FI : 10 .7 mHz. RapportS/B : 70dS. 
Distors. : 0.5 % en stéréo. 
Prix .. 385,00 F 
vu·mètre à Led: nivea u HF . . .. .... .. 135 ,00 F 
Ai guille lumineu se reche rCh e des 
stat ions .... .. .. 299,00 F 

ALS l 5OQ. Alime ntatlon l 5VI Le s 3 radiateurs 9 F • 

~[S\OO: 'Aii'~le~iati~'~O:' l e" KIT Q c omp le t . 245 F Ji'\. 
0,9 A . 54,00 F Contrôle ur de = 

.. CR 2000 .. Programmateur 220 V 16 A. Per- Tens ion de -

« TRANSCO " 

LR 7410. AMPLI-TUNE R FM 
Pu iss . 2x 40 wattS/8 n 
4 ENTREES PU magnétiq. , 
magnétophone , 2 auxiliaires 
Réponse ; 10 Hz à 50 kHz 
à + 3 dB 
Graves / aigus sépares sur 
chaque canel 
Rel evés basses et aiguës 
F i l1 r e pass·bas position 
MONO. TUNER FM avec 
Giécodeur stéréo 
PRECA B. et REGLE 1 865 F 

(avec notice détaillee) 

- , -. 5 . , . ' .. ~.; ..... 
Ampli -préampli 2x 25 watts 
Réponse 30 a 30 000 Hz 
Distors ion 0,25 "" 
Sélect eu r 5 entrées stéréo 
Prise casque 
Fil Kil 890 F 
En ordre de marche t 140 F 
(notice tcchn . sjdamande) 

Le coffret seu l 70 F 
La façade 19 F 
Le châssis 45 F 
Pla n de cêb lage 12 F 

~ CR 215 SILICI UM .. 

MODULES ~~~roeoes stéréo 

1 

:~~f~;:;;::,{30 il 30 000 H~ 
câb lés et régi es variabl es 

LR 40/ 60. Préampl i correc· 
teu r et amp li . A lim . . 60 V 
Imp . 8 n. Correcteurs 
graves aiguës 
Entrées tête de lecture 
magnéto dynam .. set. micro 

Pr ix 288 F 
LR 60 / 5. Alim. stabil isée 
Protégée cont . le c .·circuit 

de m<lrt;he 760 F 
O; " p,~, ~ I, ' ", séparément 

" Merlaud ~ 
ébénistene 
châssis 
lacade AV 

75F 
OfF 
14F 

met une coupure ou une mise 4, 5 à 380 V .W 
en route lout es leS15 m inutes. vérificateu r de la na l ure 'du '. 

de l'he,," A;::Oi 0 ) 
,~ 

PROTÉGEZ vos BIENS iiiiii[ 
avec nos 

ALARMES 
ELECTRONIQUES 

SYSTEME CT 101 

Ensemble 
compl et 

Iii'.:;~ii't fonctlonnanl 
avec accu 
12 V Incorporê 
et se rechargeant 
automatiquement 
sur le secteur 220 V 
Permet de 

: protég er 
8 points avec 
possibi lité 
d 'eltpansion. 

. Centrale CT 01 
Batterie 12 V, 1,8 A 
Sirèn e SM 122 

(108 d8 à 1 ml. 
3 con tacts de choc n° 110 
5 contacts de parties ouvran

tes nO 394 

TOUS LES 
ACCESSOIRES 

Pour Protectio n 
DISPONIBLES 

Contact encastrable. 
LeJeu . 

N" 394 
Co nt act 
elttérieu r. 

' OF 

Le Jeu . 16 

@
NO ll0 

,~ @J Contact de 
@; _ • choc 

.. . ' ~~~~~~I~ t6 

BE 120 
,~ Buzzer 

t2 Volts. 
.. ___ Bruit de 
- ~ 70dBàO,20m 

f1 F 

• Jii\ ---W o 
~ 
t\ 
Iiiiii 

'" o ~ 
• n -Prix 102 F 

(Peut alimenter 2, amplis 

LR 57/ 5. Transfo d 'ali ment. 
(prevu pou r LR 60;5) t37 F 
LP tl 86. Têl e FM 105 F 
LP 1179. Têt e AM /FM 127 F 
LP 1185. Plat, Fi/FM 131 F 
LP 1181 . Plat. FilAM 56 F 
LP 1170 Plat , AM / FM 166 F 
LP 1400. Décodeur à circuit 
intégré 129 F 

c>c AUBERNON » 
L ____________________ JI L 'ensemble complet avec c lé 

de sécu rité 
œ 
Q ~

- ~~d'.''' 
~. Hyperfréqu ence 
~ Alimentati on 

LR 7312 . 

4 stati ons prérégl ées 
Sens ib i lit é 2,2 ~V 
Tête HF à diodes Var icap 
87.4 il 104,5 MH~ 
Antenne. Entrée 750 !l 
D iaphoni e 50 dB 
Imp. sortie 5 k·VS. 0.4 V 
Voyants Stéréo et marche 
Alimentat ion. 110! 220 V 
Recherche des stat ions pa r 
potentiomètres l inéai res 
D.: 314 X 127 mm 496 F 
LR7413. Module LR7312 av. 
façade avant . VU·METRE et 
ébé n ister ie 676 F 

.. elBOT .. 

.. C .D.1. 72 .. 
ALLUMAGE 

ELECTRCNIOUE 

le coflre~ et plaquette 
pdlt 35 F 

Amp li·préamp l l 

" . .. "-' 2x 18 watt s. HI·FI tra ns is· 
tori sé , 

M odule complet 
Amp l i·préampli. Potent iom. 
et contacteur 425 F 

Schéma gratuit 

MONTRE A QUARTZ 

Cristaux liq uides. Aff ic hage 
permanen1, heure, m inute, 
seconde, Jour. Bracelet inox. 
PRIX .. 240 F 

.. OYNATRA .. 

.. DVNATRA • SL 200 
Régulateur de tension 

200 watts . Secteur 110 el 
220 v . Sortie 220 V r6gul. 
:t 1 % pour une var iat ion 
de secleur de :t 20 % 

PRI X 189 F 

PRIX .... 990 F 

OPTIONS 
SR 125 - Det ecteur-Radar 

PRIX .... 1300 F 

SE 130 - Si rè ne é lectronique 
130 dB à 1 m. 600 F 

ENSEMBLES IRIS 
IRISH'' l , N° 2etN" 3 

Centrale d'alarme déclenchée 
par Radar Hyper' FréQuence 
ce système détecte les mouve
ments de personnes dans un 
rayon réglable. 

" Iris n"1~ 
Cent rale avec 5 m de câble et 

accu s. 
Radar Iris 23 

. Si rène intérieure. 
L 'ensemble . . . . ........ 2990 F 

12 V. c.e., 0,2 A . 
Fréquence 
9.9 GHZ 

• Portée 3 à 20 m. 
1300 F 

SIRENES 
D'ALARME 

SM 122 
12 Vl A. 
Bru i t 108 dB 
alm 82 F 

SM 125 
12 V 11 A 

~
. !2,0~B 21 0 F 

SM 125 
220 V Ait. 
0,7A 210F 

. 
Sirè ne m odulée 

, r~ e- 12 VO,7 5A ~
SE 12 

110 dB à 1 m 
160 F 

SE 12 SP • Haul -Perleur a cham
bre de compression 6ohms . 
Prix .. 66 F 

S E 130 

•

_ s;,,'" 
"= .' avec 

chambre de 
. compres.si on 

et circ u it 
électronique 

m odulé. Alimentation 12 V CC 
1,6 A. 
Pu issa nce extraord inai re. 
Modula tion insupportabl e 
130 dB à 1 m . 590 F 

iiiiiiI • l' 
CD o 
~ • 
" i~ 

Q 
-1 
• 

1"\ 
5 

·ID o 
~ 
• :'" iiliiii 

A PARIS: 1 el3 Rue de Reuilly 75012 A TOULOUSE ' 25 rue Bayard, 31000 Tel. : (61)62.02.21 lm 
C 
~ 

Tel . . 346.63.76 5 343,66.90 5 343.13.22 - 307,2307 Ouve ri lous les IOU'S de 9 Il 30 a 19 heures sans Interrupllon 
Ouvert tous les Jours \saJl cIMan:::~el ce '-j h a i2 '1 10 e: ce .4 r a 19 n sauf dlrnanche ct lundi matlll 
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6-(180Y-
ail CONTROLEURS 

En JUILLET et AOUT : REMISE exceptionnelle de 5 % 

et MULTIM 
~ 

V -~ o m 
l'II!!!!!!!!!! 

U -6 
fA -u -5 
ail 
~ v -~ o 
ra 
~ 

u -~ o 
ID -u -5 m 
~ 

u -~ o m -u -6 m 
u 

et jeux de cordons) 

CONTROLEURS 
UNIVERSELS ::::: §Ifj, 

VOC4. Q 
voc 10 : 10000 ON_ 179 F 
VOC 20 20 000 QN • 43 
gammes ce mesure . tension 
continue, al ternative. Imen
sl té continue el a lternative . 
Ohmmètre, c:apacimèlr. et 
dB. 20SF 
VOC 40 : 40000 QIV • 43 
g"ammes de mesure • Ten
Sion continue, alternative • 
Intensité continue et alter
naUve • Ohmmètre, capa
elmetre et dB 235 F 

VOLTMETRE 
ÉLECTRONIQUE 

1 
! 
~ 

voc VE 1 ; Impédance d"en
trée 11 MQ . Mesure des 
tensions continue et allerna
t ive en 7 gammes de 1,2 V 
11 1 200 V fin d 'éche lle. Résis
tances de 0,1 Q a 1 000 MO. 
Livré avec sonde 550 F 

MULTIMÈTRE 
DIGITAL 

Polarité automatique 

-• " DIGIVOC .. 2 000 points. 
Impedance d'entrée 10 MO. 
Continu et alternatif 
• 2 V, 20 V, 200 V, 1 000 V. 
• 2 mA, 20 mA. 200 mA. 1 A. 
Résistances : 2 kQ, 20 kQ, 
200 kO. 2 MU. 20 MO. 
Alim. secteur 110/220 V. 
Prix ..... . ... ... .. 850 F 

l'tlILLlVOL TMÈTRE 
ÉLECTRONIQUE 

cc MX 727 A )) 
MULTIMÈTRE UNIVERSEL 

NUMÉRIQUE 

GARANTIE 2 ANS 
TOUS LES APPAREILS CONTROLEUR 

UNIVERSEL 819 

. 7 segments de 16 mm. 
continu ± 100 [Nil 000 V, 10 MO 

alternati f : 5 rnV à 600 V, 40 Hl a 25 kHz 
Intensilé continu ± 10 pA à l a A. 
Intensité alternatif ta ~ à 10 A. 50 à 
400 Hz. 
Ohmmètre 1 Q à 20 MO 
Protection 1 000 V sur cal ibre V et 220 V 
sur calibre Q 

Polarité automatique. 
Prix ayec cordon 1170 F 

POf! 
GÉNÉRATEUR BF 

MINI-VOC S 

de . 10 Hz à 1 MHz. 
Signai : slnu. et rectang. 
Tens. de sortie la v eff 
en sinus. 20 Vcc, en rec· 
tangulaire sur 600 Q 
Prix 1410 F 

GÉNÉRATEUR BF 
MINI-VOC 3 

de 20 Hi à 200 kHz. 
Signai sinu. et rectang. 
Tens. de sort ie max 10 V 
sur 600 0 970 F 

GÉNÉRATEUR HF 
HETER VOC 3 

Transistorisé de 100 kHz à 30 MHz « sans trou .. 
en fondamental, 6 gammes. Précision 1.5 % . 
Tension de sortie 100 mV à 99 FV 
Prix ......... ,.",.,. . . 765 F 

TESTEUR DE TRANSISTORS 
" ELC)) 

TE 748 
Permet la vér ification 
de rélat des transis
tors en circuit et hors 
ci rcu it. 
Vérification 
- des fet 
. deS thyr istors 

PRIX USINE 

MX 202 

623 F I ~~:~~~";:;~~~;~}',~~U:':~ 793 F avec 

~: ~liA;;tl;;"';;~. Antisurchllor-
375 F ges· Anlimagné t!que. 

453 C. ContrÔI. électr ic 
Multimètre électron. 

. Mire SECAM 

Dim 13Ox-95 :>< 35 mm. 
, ~~~ F POids 300 g. 
6 760 livré avec Jeu de cordons 

. Oscilloscope 
WX 601 ·B 

4 360 et piles 299 F 
• ,JO 

TABLE-PLAN DE TRAVAIL 
Pour dépannages rapides 

et fonctionnels 

VOC 1 - Constituée par : 
- 1 GÉNERATEUR BF HP 3 watts 
de 5 Q (200 à 1 600 Hx). 
- 1 AL.!MENTATtON stabitisée : 3 à 
15 V, 2,5 A. 
(Lecture par 2 galvano. séparés). 
Alimentation : 220 V. 
Oim. 590x 510x 140 mm 795 F 
VOC 2 - Laboratoire complet : 
- 1 GÊNÉRATEUA BF HP 3 watts! 
5 Q (multiples et sous-mul tiples 
de 435 Hz). 
- 1 ALIMENTATION STABILISÉE 
de 4 à 25 V, 2 Al - lecture sur 
galvanomètre commutable. 
- 1 S IGNAL-TRACER sortie 1 watt. 
Dlm.: 700><550><145 mm 1380 F 

GRIP-DIP 
u ELC). 

GD 743 
Gammes coul/ertes par bo
bines Interchangeables. 
300 kHZ à 600 kHz 
600 kH z à 2 MHz 
2MHZà6MHz 
6 MHz à 20 MHz 
20 MHz â 60 MHz 
60 MHz i 200 MHz 
Précis ion > 3 %. 

.. 743 .. 
MILLIVOlTMÈTRE 

Électron ique adaptable au 
contrôleur 8t9 508 F 

• CONTROlEUR 312 • 

LE: PLUS PETIT 
CONTROLEU R 

SUR LE MARCHÉ 

000 ON en continu 
4 000 QIV en alternatif 

36 gammes de mesure. 
Avec cordons 207 F 

• CONTROLEÙR 310 • 

:20 000 ON en continu 
4 000 ON en alternatif 

Cadran panoramique av. 
miroir de parallaxe. 

de mesure. 
105x84 x 32 mm. 

Avec >cordons et piles. 
270 F 

• MIRES. 

MIRE ÊLECTRONIQUE 
VHF _ UHF - Type 483 

Mire Multistandard à 

I ~~~~:~:;:;,:,,,~;riables. _ linéari té 

CONTROLEURS 
UNIVERSELS 

UNIMER, ~ (avec bOÎte) . . 
20 000 UlVolt ' . -

.C!asse • . 
precIs. : 2.5 .• _. 
7 9ammes . 
de me sure 

33 calibres. Miroir antiparal
taxe. Tension cont.-alte rn. 
Intensité conl.-allern. Résis
tances. Capacité d8mètre. 
Prix. . 260 F 

UNIMER'" (proteel. lus.) -k:... . 
20000001 ... '1.' . . 

volt "" --...; 
Ampli . " -; 

incorporé . . & 
Précision : •• j 
classe 2.5 . 

MUL11METRE 
NUMÉRIQUE 

DIGIMER 1. 3 d igits. Précision 
de l 'échelle de lecture 
:t 0,5 %. 

,,~ 
«:~ 

Tensions :' en continu et 
alternatif jusqu'à 1000 V. 
Intensité, : en continu et 
alternati f jusqu'à 1 A (la A 
avec Shunt). 
Ohmmètre ; jusqu' à 10,MQ. 
Capacimètre, fréquence· mè
tre, sonde de température. 
transistormètre. 
Complet allec boîtes 
d 'accessoires ,.. 1 790 F 

102 (. KIT .. 

i en continu et Vérification des diodes. Continu - Tensions: la cali -
, 1 MQ en !!lIt ReperaQe de la cathode d'une diode. émission pure ou H F modulée. bres. Intensités 6 calibres ~ 

E'n~~;~~~~I~Q 

· . -;:c.~.~. 30 gammes d~ Détermmation du type de transistor RéceptiOn. ~~e~a~: _ ;:ns~~ns : 7 ca li-
~ mesures' (PNP OU NPN) Socle BF indépendanl. Capaclmètre 

.. ' ,,(t 0.2 V à 2'000 V Alimentat ion 1 pile g valls. (avec bObine spéc iale en option). bres. Intensités 3 calibres. 
Î""" 0,02!J.A à 1 A Connexion par 3 mi ni-grill·fils à l'élé- Accord par galvanomètre. 100 mA. • ........ 1 Ohmmètre 1 Q à 2 MO en 

Réslst. : ta Q ment à vérifier. Dim 15x 8x6 cm. 4 gammes. 

~~~-~-::-~-:--:'~'='~M~Q;.~S;2='~F~:;0~;~m~.~.~'~5~'Ë,X~';.~x~,.~:m.m .......... 2.2'("F~~A~"~'~'~"~'~"~'~;'::"~.~~~~~~~4~5~':-F"1li:~i;~~~~ __ ~_ ~ . ... E.".K.;t.2.6.7.F ...... M.O.".t ... ' ..... F~ 
• ALIMENTATIONS STABlllSÊES ELC • ALIMENTATIONS F SIGNAL-TRACER 

• AL 745 A lecture tension et _~, _ u_ ... ..::..,nn .""]i 
Tension réglable de 3 à 15 V. Contrôle par vu-mètres. Sorties n MIRE COULEUR 
lIottantes. Type 584 CS Le stéthoscope du dépan-
Intensité: réglable de a à 3 A. Contrôle par ampèremètre. Dimensions: ii>~""':'l ~ VOC AL3 neur localise en Quelques 
180 )< 75)<120 mm. Poids 3 kg 384 F _~ .,.: _ .' - . 2à 15V, 2A . 388 F instants l'étage défaillant et 

~ .. ' __ • ., . , VOC Al4 permet de déceler la panne. 
• Al747 3à30V. l,5A .. 455 F MINITEST l, pour radio 
Identique à AL 745 mais tension fixe 12 V (ajustable à l"intérieur 8 a VOC AL 5.4 à 40 V réglable de a à 2 A. 645 F Net 99 F 

~~i'V ,) 252 F VDC Al 5. De a a 25 V. Réglable Cie a il MINITEST Il , pour technicien 
SA . 825 F T.V. Net 115 F 

• AL 761 
Ten sion réglable de a à 30 V en 2 gammes. Contrô le par voltmètre 
Intensité rcglable de 0 à 3 A. Contrô le par ampèremètre. Protectlqns 
contre les courts·circuits par limitation d·intensité. Alimentation 
110/220 V. Dimension 265 x 1 6~x200 mm. PoidS 4,4 kg 960 F 

PSI. t2 V, 2 A. 
PS2. 12 V, 3 A. 
PS3.12 V, 4 A . 
PS3A.12V. 4A . 

149 F 
189 F 
215 F 
248 F 

La plus complète des mires 
couleur. Tiroirs enficha
bles SECAM- PAL. 
Avec tiroir SECAM 6 290 F 

MINITEST UNIVERSEL U, 
détecte circuits BF, HF et 
VHF. Net . 196 F 
Import. allemande, appareils 
t ivrés avec pile et notices. 

A PARIS: 1 et 3. rue de ReUilly, 75012. A TOULOUSE: 25 rue Bayard , 31000 Tél. : (61) 62_02_21 
Tél. : 346_63_76 - 343_66_90 - 343_13.22 - 307_23_07 Ouve ri lous les Jours de 9 h 30 à 19 heures sans Interruplion 

Ouvert tous les jours (sauf d imanche) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h a 19 h sauf dimanche et lundi matm 
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VuchezAKAI 

ALDO COMBlNfDSYSTEM 

~ea 
Chaîne composée de : 

Platine~disque sem i ~autoillatique AP 100 
Tuner AT 2200 L 

Amplificateur AM 2200 
Platine magnétophone il cassette CS 702 D 

Enceintes 1025 

PRO 1 
- avec son meuble 

Prix: 5950 F 

Continental Distribution 
7 bd Sébastopol 75001 Paris = Tél. : 236.03.73 # 233.94.50 
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VuchezAKAI 

PR02 

Chaîne composée de : 
Platine#disque 
semi~automatique AP 1 00 
Tuner AT 2400 
Amplificateur AM 2400 
Platine magnétophone 
èl cassette 709 D 
E nceintes SR 1040 

- avec son meuble 
Prix: 7750 F 

Continental Distribution 
7 bd Sébastopol 75001 Paris # Tél. : 236.03.73 # 233.94.50 
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• • 

® 
Magasin exclusivement spécialisé Sony 
16 rue La Fayette - 75009 PARIS - 246.19.95 

• 

NOUVEAUTÉS 78 
Ampli Sony TA 11 2 x 30 W efficaces 
sous 8 Ohms. Platine Sony PS 11 entraî
nement direct. Enceintes Sony SS 2030 
3 voies 30 W/50 W 
PRIX DE L'ENSEMBLE (avec son meu-

ble HiFi) 3290 F 
TOUTE LA GAMME SONY EST 
DISPONIBLE EN PERMANENCE 
Tuner Sony ST. 11 l. FM - PO . GO, sensibilité 
1.7 microvolt. . . ... ... .. ................ 1.190 F 

Platine K 7 Sony frontale TC 188 SO. système 
Dolby tête ferrite et ferrite. .. ..... t.780 F 

PhO!O$ nOn ccmlliO;luellu .. Pour tous renseigne ments, écrire ou tél. il MICHEL 

r-------·--------------~ 1 BON DE COMMANDE EXPRESS 1 
...... """"""" ." 

OPÉRATION FIDÉUTÉ : GAGNEZ 350 F : 
• Si vous achetez une chaîne d'un montant de 5500 F par. à retCJlJrnera SON OClUBOPËRA - 16, rueLaFayette 75009 PARI S 

: exemple, nous vous offrons un bon: de 250 F àva loir s~run : 1 Nom... .. ......... ... .... . Prénom . .. .... ... ........... 1 
• prochain achat dansundes magasins du groupe Camera 7: • 1 1 
• CAMÉRA 7, AUDITO, SONO CLUB OPÉRA (hi-fi, radio, • 1 Adresse. . . .... . . . . . , 1 
• TV,cinéma, photo, vidéo) 7et 16,rue LaFayette 75009 Paris. • Code Postal .... Vi tle........ .. Tél.. 

: Pour un achat de 1000 à 1999 F, vous gagnez 50 F : 1 Je désire recevoir ~~~1:gE~~I~~~~'~E 
• Pour un achat de 2000 à 2999 F, vous 9agnez 80 F • 1 LA RÉFÉRENCE 0 CHÈ~UE POSTAL 
• Pour un achat de 3000 à 3999 F, vous gagnez 150 F • 1 0 MANDAT 
• Pour un achat de 4000 à 4999 F, vous gagnez 200 F • 1 0 CRÉDIT JOINDRE 20 % 

1 
1 
1 

• Pour un achat de 5000 à 5999 F, vous gagnez 250 F • Port en sus, contre rembDursemen1. 

• Pour un achat de plus de 6000 F, vous gagnez 350 F • l' 1 
: • Les conditions générales sont précisées au verso du bon : 1 ~~,~~~~: I~:~~~~ ~~UB'OPËRÀ' .... Frs . ... . . ... ~~~~~~~~~. . . . . . . . . . . . . . . . . ..1 · ...... . ' ......................... _----------------------
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PROFITEZ DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES ÉTÉ 1978 
POUR VOUS INSCRIRE AU COURS D~ÉLECTRONIQUE EU RELEC • 

.j.'c, ~ .. ' 

(Institut Privé d'Enseignep!tmt à D!stance) 
OFFRE VALABLE JUSQU'AU 15 AOUT 1978 

3700 F AU LIEU DE 4560 F (prix au 30 avril 1978) 

LE COURS COMPREND: 16 ABONDANTES SÉRIES DE MATÉRIEL ET PLUS DE 1250 PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR RÉALISER 
TOUS VOS TRAVAUX PRATIQUES ET FAIRE LES MONTAGES DES APPAREILS SUIVANTS: 

CONTROLEUR DE CIRCUITS 
PAR SUBSTITUTION 

CARACTtRISTIQUES 
Rkillor><e. , 125 Y<I!eon Ii>"e-odt rt1l<lD""" corn· 
pri"" ""'''' 31 1/ et 3.1 MC e' ._~ ........ 
",r>Iin<J~id. 0 6110 k2. 
Conden.." ...... , 6 ."." ", 1;, ••. 
f iltre.R.C. , 1 31 ,y~. d~ " h •. 
An"'uoteu" ,h;,t",,~ , 100 o~e" uot.1J" ,~< ; <. 
I""t, 6 roppotf fi •• ; 5 6 "'ppor' ...,.,_ 
Pont <le Wh..,,,,,,,,,. , m • ..,... d. ,"'~~ do 
1002610MO. 
Pan> de. W .. ~ , .......... de ropocd .. de 100 pf " 
1,.F 
Pont de r<lppor1 , fIC'" me,u'. dt fappo< ' de 
",.."formol;"". 
M ....... <:1';,.".",,_ <W 1;",., ;",..u'6 30 H. 
IO"'-<l."". , ~_><1''''. 
e.,J .... ,""""Fy ....... onli<ho<.l68 .no . SOmm. 
Montag. , .n!..........,., "'" ciro.ol Ortprimé. 
A(CMson.,. cO<"dort. 'oug", el noO-•• 

CONTROLEUR 
UNIVERSEL 

CARACT ËRJSTfQUES 
fa"' ·o"""'.oIu ..... , ...... "" .. ,;. 
Red,.,,,,u, '" diode. Q~ Ii"",""' ...... 
l'a.t. de p,,;o,", de.ooxho- '''''9. el noire. 
SoIt_ or> poIye" ... a"'~ 
fnl~ r""'enl <on.""" our <j,cuit imp< imt . 
MESU~ES , 
T~~""'" «><>t ... .e. , 1·3·1 0.:~O· IOO ·300 ·1,OOO V 
1 .. 4 ........ , _ tOIiU 10.OOOOIV. 
Te_ oIte< .......... . , 3·10·JO·l00·;)0IH.DOQ V 
1 .. d'Mielle ; ",n~3.160 0V. 
leMiDIII de IOme : HO·JQ.IQO-300Vlind o!d .. ;Ie. 
C"",,,n" <"", ...... , 100 ~A · ) mA · 10 mA· 
100 n,A · 1 A l i" d • . <h. lI. 
i i';':Qoc~, , de 0 " ~ MQ ... Jeux gomme, . 
_ de 0 èJ 20.000 Q. """"U d"""'ele 200 U. 
II""""" de 0,; 2 MU . ..... u 4khele 1O.ooo U 
NIVe"" ,Sgornn>t\ de - 12<110 t 52d6nrnauoo 
,it ir. "".lmW ..... ItOO !J. 
Di .... ".;.,.,' .168 , lIO . so ....... 

TRANSISTORMÈTRE 

CARACTÉRISTIQU ES 
Pa .. ,bôlilc <le """',61< d • • """'.~"'" p"", , .• , 
NP.N .. d*. dioOn. 
Mu .. , ... du<_IF, .... ,~ .... deo.Apoo"Iée, ' '$0.,-
5001 .• . 
M .. "" du co",,.., , ,~.id""IIC BO. 
Mes",. du <ou''''' ' d~.<T.'d d un~ diode. 
M~ ... '. du """ran' .. ,~, ... ~ d""" d:<>do 
"~_ntotion in ... me a l eIô.-.o •• de 1.5 V. 
MI(I'_...,e'e ........ 0 bcob"'e ",.,bo' ... _~. 

();oreMion" 168 . no. SIl .... 

OSCILLATEUR H.F. 
MODULÉ 

CARACTÉRISTIQUES 
l'log • • d~ f,_"" •• , 4 11""' ___ "" • .., eo_· ... ... : 
G.O •• 16565OO1I-I,. 
P.o . , 515 ~ l.800kIi •. 
D.C. :51 c 11 MH •. 
F,M. ,8B" 108MH. 
M<><!..Ia,''''' ' 8OO H, ...... ~"" O.~<u n. p<oI""de", 
cie modo.oICbo>n cie 30 ~. , poo.ibd~e de modw.;..., 
..let ..... 
SOtIle : '- 'egloge de 10 .. nlion de..,.rie If t . Hf 
." obt~"" pet .... 0"'"<>01."" "" ..... u. 
''''0000",," "" oo" .. , 50 0 di"ymi ... ....,. 0'« 
oOOp'oto", ~X!;'f;' 1,If P<W' 300 Q ,yrnélriQue 
"li_ n!GI;"" : .."t.", 125. 16() eI200 V. 
Oimenloon" ho"pcHv~e: llO . 196 . S8 """ 

RÉCEPTEUR 
STÉRÉOPHONIQUE 
CARACT~RlSTIQUES 

lS""",i".". .. 17,foodo •. 
6 cir ....... .. Iigm (@quo"''' ;; (8 "onsi!r<:n. 
6~.el28r~""""t>I; 
311" ........ dond ... pcw<lo ..... do<""""" .... , fM 
do 87.5 MIl, ;, 108.5 MH" GO d. 150!.;H, 6 
350 kI 1,; PO. de 510 kH, 6 1.630 ' Hi<
"mpl ili<~ I ..., r aF,o~.""",.,";, <~<";h ""j,gré. 
PUi",,,..,..,S W'" (,jW, 
o..u.Ha",.f'a',",UfI. 
RègIo9tO>tll>nude..,...,~. 
C;~nl, 61o O"'''''''''''quo d . F, ......... e 6 &ock 6 
«>~ .oo;..bl... <>gi".,.. •• ~, le go'o<oro FM. 
" "tt " 'Ie<l forr ite pou, 10, GO·PO 
p,;,." PQ\II' OnteOO~ e"~,ieu,e. 

P,i'~f'OU'pa .... p"'_.'"'''''' 
l<>dO:a ....... "",;quo de '*<.0, 
'"-:I~ docurd _""""'-6 boI>no mobae. 
R . .... ...,..,.. par ~ ........... , ...œpeManto. 
Eb<-n ... t1ie«)"~Ufnoyetl'()l",t'l 

VOUS RECEVREZ AUSSI: 1 leçon d'introduction - 50 leçons théoriques - 50 leçons pratiques - 4 leçons de physique - 1 notice d'inslructions 
5 leçons de mathématiques - 11 recueils de Formulaires - 6 leçons de circuits électroniques - 13 leçons de semi-conducteurs - 20 leçons 
de maintenance - 12 r\ecueils de dictionnaire - 5 équivalence semi·condudeu,rs - 3 équivalence tubes électroniques - 18 feuilles d'examens. ~ 

AU TERME DE VOTRE COURS, UN STAGE DE PERFECTIONNEMENT VOUS EST OFFERT DANS LES LABORATOIRES EURELEC 0 

L'ENSEMBLE DU COURS, 3 700 F ' 1--: ~ - - - - - - - - "BONDECOMMANDE" - - - - - - - -~-
ou heu de 4 560 Flô 

MODAlITÈS DE RÈGLEMENT, [ A découper et ci retourner à EURElEC - Rue f,-Holweck - 21000 DIJON ~ 
8 EXPÉDITIONS DE 462 F 1 Veuillez m'adresser votre cours de RADIO-STÉRÉO à TRANSISTORS, que je choisis de recevoir 
Contre remboursement (1 ) de la ,façon cochée ci-dessous: 
(l expèdition tous les deux mois) I[ D en cadence: 8 EXPÉDITIONS DE 462 F Contre remboursement (1) 
4 EXP~DITIONS DE 925 f 
Contre remboursement (1) (l expédition tous les deux mois) 
(1 expédilion lous le, Irois mois) : 0 en cadence; 4 EXPÉDITIONS DE 92S .F Conlre remboursemenl (1) 

(1 expédition tous les trois mois) . 
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE 

EURELEC 
Rue F, Holweck - 21000 DIJON 

Centres de renseignemen f ~ el cnislance te chnique : 
75011 ?AI1:IS, 116 rue J.-P. Timbaud. T. 355.28.30 
59000 LILLE , 78 ru e L Gambetta. T. 57.09.68 
69002lYON , 23 rue Thomon 'n. T. 37.03.13 
13007 MAI/S EILLE, 104 bd Corderi ... T. 54.3B.O? 
68000 MULH O USE, 10 rue du Couvent. T. 45.10.04 

~ (1) Ajouter 50 F de participation aux frois d'envoi et de contre remboursement, par expédition. 

1 JE RESTE LIBRE D'INTERROMPRE LES ENVOIS SUR SIMPLE DEMANDE DE MA PART. 

1 

1 

1 

[ 

1 

Nom __ 

Adresse; Rue __ _ 

Ville , _ 

Prof~ssion : _ 

_ _ _ Prénom ___ __ 

_ __ N" _ _ _ __ _ 

__ ' ______ Code po,lal ,_" _ _ 
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990 F !te GARANTIE TOTALE 3 ANS 

1 Ampli·préampli SAMCORD 2 x 20 W efficace - 1 Platine GARRARD. Changeur 
avec socle, capot plexi et cellule magnétique - 2 Enceintes SAMCORD 39 cm x 
28 cm x 19 cm. 

A CREDIT: 230 F comptant, 

avec: 6 mensualités de 144,56 F 
ou 12 mensualités de 76,55 F 

OPTION (pour toutes ces chaines) 
Tuner AM/FM: 450 F tte 
Tuner GO/FM stéréo stations préréglées: 900 F ttc 
Magnéto K 7 frontal Dolby: 1 300 F tte 

Non,ce n'est pas une farce ni un appât, cette chaîne Hi-Fi est aux normes 
DI N. Démonstration dans notre auditorium. 

550 F tiC GARANTIE TOTALE 3 ANS 

Pùissance 2 x 20 W efficaces. Bande passante à 
10 W 10 Hz à 50000 Hz 2 dB · Bande pas
sante à 20 W 20 Hz à 20000 Hz 1 dB. Rap' 
port signal/bruit: 80 dB. Distorsion: 0,1 %. 
Correcteurs greves et aigus séparés sur chaque 
canal. Dimensions: 350 x 300 x 80. 

A CREDIT: 130 F comptant. 

avec: 3 mensualités de 162,44 F 
ou 6 mensualités de 84,04 F 

1450F tiC GARANTIE TOTALE 3 ANS 

1 Ampli-préampli SAMCQRO III 2 x 30 Weffi
caces. 1 Platine GARRARD SP 25 MK IV serni
automatique. complète avec cellule magnétique 
ES 70 S. 2 Enceintes équipées de H.P. SUPRA
VOX. Dimensions; 50 x 33 )( 29 cm. 

A CREDIT: 340 F comptant, 

avec: 12 mensualités de 112.65 F 

3500 F ttc GARANTIE TOTALE 3 ANS 

1 Ampli-préampli SAMCORO IV 2 x 40 W effi· 
caces. 1 Platine THORENS TO 166 MK Il 
complète avec cellule Shure M 75/6. 2 Enceintes 
Colonnes SI RIUS. Dimensions ; 80 Je 37 Je 35 cm. 

A CREDIT: 740F comptant, 
avec; 12 mensua lités de 267,95 F 

; 
30 W 20 Hz à 20000 Hz 1 dB. Bande pas-
sante à 10 W 10 Hz à 50 000 Hz. Rapport signal/ 
bruit: 80 dB. Distorsion; 0,1 %. Correcteurs 
graves et aigus séparés sur chaque canal. Filtres. 
Dimensions: 390 x 310 x 100. Prise casque sur 
face avant. 

A CREDIT: 160F comptant, 

avec: 3 mensualités de 204,39 F 
ou 6 mensualités de 105,50 F 

1700 F ttC GARANTIE TOTALE 3 ANS 

1 Ampii-préampli SAMCORD III 2 x 30 Weffi
caces.1 Platine DUAL 1225 entièrement auto
matique, cellule magnétique. 2 Enceintes équi
pées des H.P. SUPRAVOX. 
Dimensions: 60 )( 33 )( 29 cm. 

440F ttc 

MODULE Tuner stéréo stations préréglées 
F.M. sensibilité 1,2 microvolts. France-Inter 
C.A.F. pour modulation de fréquence. Fip 
. France Culture . France Musique. 
G.O. France-Inter - Europe - Monte·Carlo 
Luxembourg_ 
Dimensions: 15 x 29 cm 

950 F ttc GARANTIE TOTALE 3 ANS 

Puissance 2 Je 40 W efficaces. Bande passante 
20 Hz à 20000 Hz. Rapport signal/bruit; 80 dB. 
Distorsion: 0,1 %. Correcteurs graves et a igus 
séparés sur chaque canal. Filtres. Dimensions: 
390 x 310 x 130. Prise casque sur face avant. 

A CREDIT: 210F comptant, 

avec: 3 mensualités de 273,84 F 
ou 6 mensualités de 141,04 F 
ou 12 mensualités de 74,71 F 

2150F ne GARANTIE TOTALE 3 ANS 

1 Ampli-préampli SAMCQRO III 2 x 30 W effi 
caces.1 Platine THORENS TD 166 MK Il 
complète avec cellule Shure M 75/6. Opt ion: 
capot plexi : 100 F. 2 Enceintes équipées de H.P. 
SUPRAVOX_ Dimensions: 50 X 33 x 29 cm. 

A CREDIT: 480 F comptant, 
avec : 12 mensualités de 174.~7 F 

MODULE PROFESSIONNEL HAUTE FIDELITE - TOUT 
SILICIUM - AMPL1 ·PREAMPLI BA)(A NOALL INCORPO· 
RE - 25 watts eff icaces. Entré!! P.U. radio· Contrôle graves 
et aigus séparé · Barode passage 20 Hz è 100 000 Hz · 1 dB · 
Oistorsion 0 ,1 'If,. Rapport signal /bruit 80 dB. Alimentation : 
40 V puisSilnce 25 W ; 24 V puiSSllnce 15 W ; 12 V puissance 
10 W · HP 4 Ohms · Prix: 150 F . Alimtntation stéréo : 80 F. 
Préampli micro · entrée 3 m V . 50 K. Prix: 40 F. Modvle 
Ampli 80 W i40 W !!fficacesl . Entrée &xl m V . H.P. 5 .n 
i8 ~lavec perte légère de puiSS<lm;e ). Prjx: 90 F ttc. Alimen. 
tlltion $léréo : 130 F. Préampli P.U . magnét ique 
5 m V . 47 K. Prix. 40 F. 

Vente et démonstr.rtiOn en notre magasin. Expédition dans toute la France. Envoi contre chèque ,virement postal ou mandat. Documentation sur demande. 

B.CORDE ELECTRONIQUE 159 quai de Valmy 
75 010 Par"11 / Te~ 1" 205 67 05 ~~v:~n:;~: ~~ 1~~~;O,,:~~:~~~eLANDON 

Il. •• de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
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FERMETURE ANNUELLE: le 29 JUILLET au soir 
Réouverture: Lundi 21 Août au matin 

le numéro 1 du KIT 
MJl Modulateur 1 voie (SOOW) ..... . .. . ........ 37,00 F 
MJ2 MOdulateur2voies(2xSOOW) ...... . ... . . .. 57,00 F 

Coffret métal (150 x 80 x 50) noir, orange ou 39,00 F 
vert.Accessoires(boutons, voyants, prises, etc.) 28,00 F 

MJ3 Graduateur (700 W) ....................... 33,00 F 
MJ4 Stroboscope40joules .... .......... ' " . .. . . . 116,00 F 
MJ5 MOdulateur3voies(3xSOOW) . ...... ... . ... 96,OO.F 

Coffret métal (200 x 110 x 60) noir, orange, 
vert, face avant gravée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44,00 F 
Accessoires (boutons, voyants, prises, etc.).. 33,00 F 

MJ6 Crêtemètre à led (12) .. . . . ... . ... . ... .... .. 124,00 F 
MJ7 Horloge 4 "digit" complète: heure - minute -

seconde) ........ . ............... . . . . .... . 135,00 F 
Option réveil 38,00 F .. ........... . ... . .... . 
Coffret métal (13,5 x 9,5x H. 5 cm) Noir-

MJ8 Préamplificateur stéréo pour 
gnétique . ............. . . .... . . ........... 45,00 F 

MJ9 Avertisseur et protection de dépassement de 
température (protection d'amplis, déclen
chement ventilateur, etc.) 3 seuils : 60", 80", 
95° à préciser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58,00 F 

MJ 10 Base de temps à quartz 50Hz pour horloge. . . 82,00 F 
(a été étudié pour fonctionner avec le kit MJ7) 

MJ 11 Jeux télé (tennis, football, pelote, exercice) ... 179,00 F 
Coffret forme pupitre (300 x 160x 85x 50 mm) 
avec face avant gravée, livré avec inter, bou-
tons, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72,00 F 

MJ 12 Chargeur batteries 12 V (avec coupure en fin 
de charge) .... .. . ..... . .. .... . . .. ... . ... . 84,00 F 
Option: transfo 2x12V5A ................ 108,50 F 

galval0A ........................ 39,50F 
MJ 13 Préamplificateur micro (basse impédance) " 19,00 F 
MJ 14 Horloge à cristaux liquides 5 fonctions à quartz. 

Heure-minute-seconde-jour-mois . . .... 299,00 F 
Coffret métal couleur acier haut. 95 long. 155 

'-_-- petite prof. 30 - grande prof. 50 . . .. . . . 32,00 F 
MJ 15 Voltmètre digital à cristaux liquides 

1999 points - chiffres 18 mm -Alimentation 
pile 9 V . . . . . . . . ... ... ....... . ..... 335,00 F 

VELLEMAN ELECTRONIC KIT 
1380 M inuterie digitale . 
C offret pour kit 1380 . 
1823Alimen tation rég ulée1A . 

1874 c h e nil lard 4 voies . 

19. rue Claude·Bernard. 75005 PARIS 
Téléphone : (1) 338.01.40 + 

CCP Paris 1532·67 
Métro Censier·Daubenton ou Gobelins 

..... 340,00 F 
. 97,00 F 

96,00 F 

.... 234,00 F 

Documentation N° 11 sur simple demande c'est un libre-service: 
contre 5 timbres à 1.10 F je gagne du temps 

vous presente: 
KN14 Correct. de tonalité. 39.00 F 
KN15 Temporisateur . 86,00 F 
KN1 6Métronome . 38,OOF KIT D[MJ!» 

KN1 Antivol électronique . 55,00 F 
KN2 1nterphone à circu it 

KN1 7 Oscillateur morse .. 37,00 F 
KN18 Instrument de 
musique . . 58,00 F 
KN19 Sirène électronique. 54,00 F 
KN20 Concert. 27 MHz. . 52,00 F 
KN21 Clignoteursecteur 

intégré . . 63.00F 
63.00F 
29.50 F 
33.50 F 

KN3 Ampli. téléphonique . 
KN4 Détecteur de métaux . 
KNS lnjecteur de signal . 
KN6 Détecteur 
pho to-électrique .. 86,OOF 

régI. . .. .... .. . .. 72,50 F 
KN22 Modulateur 
psychédélique 1 voie. 
KN23 Horloge à 

43.00 F 

KN7 
Clignoteur électroniqu e . 43,00 F 
KN9 Convertisseur de 

affichage numérique .... 135,00 F 
KN24 Indicateur de 
niveau de crête à LED . . . 136.00 F 
KN25 Jeux sur écran de fréquence AMVHF _. . . . 35,00 F 

KN10 Convertisseur de 
fréquence FM VHF . 37,00 F 

télévision. . . . ..... .. 179,00 F 
KN26 

KN11 Modu!. de lumière 
psychédélique (3 canaux) . 129,00 F 
KN12 Module ampli. 4,5W 

Carillon de porte 2 tons. 63.00 F 

à circuit intégré .. 
KN13 Préamplificateur 

52.00 F 
KN27 Indicateur de 
direction avec centrale 
clignotante liv ré avec 

pour cellule magnétique . 37,00 F boîtier . 79.00 F 

« JOSTY -KIT. 
AT 5 Allumage automatique feux de position ... .. . 
AT 347 Roulett e é lectronique à LED, un j eu passionnant 
AT 352 Filtre a nt iparas ite pour triac, thyristor . 
GU 330 Trémolo pour guha re . . 
HF 61!:i Récepteur OM à diodes .. .. 
Hf 305 Convertisseur UFH 144 MHz .. .. . . . . . ... . 
HF 310 Récepteur FM, var icap, alim. 12 à 18 V . 
HF 325 Récep teu r FM, qualité professionnelle . 
HF 330 Décodeur s téréo pour HF 310 ou HF 325 
H F 385 Préampli d 'antenne UHF/ VHF ga in 20 dB . 
HF 395 Préampli HF alim, 12 V ...... . ... . . 
NT 315 Alimentation 4,5 V à 20 V, 0,5 A 
Mi 360 Géné ral eur de sip;naux carrés SOO à 3000 hz . . 

KITS "JK HOBBY" 

53,sa F 
139,50 F 
72,00 F 
98,00 F n.so F 

122,sa F 
184,00 F 
308,00 F 
113,50 F 
98,00 F 
24,00 F 

139,50 F 
24,50 F 

JK01 Ampli BF 2 W .... .. . . .. .. 67,50 
JK02 Ampli micro ...... 69.00 
JK03 Générateur BF . . . . . . 122,00 
JK04 TunerFM ..... ...... ... . .... .... 112.00 
JK05 Récepteur 27 MHz 129,00 
JK06 Emetteur 27 MHz . . . .. . .. 114,50 
JK07 Décodeur .. ... .... ..... .. . .. . . 184,00 
JKQ8 Cel. photo . 72,00 
JK09 Sirène . 64,00 
JK10 Compte-pose . 86,00 
Chaque Kit est livré avec un boitier 

~ la qualité professionnelle 
TI2 .<\ mpMicatcur 12 W ... ... ... .... .... ... .... 144,00 F 
S18 .<\ mplifical.eur 18 W 196,00 F 
E20 Amplifica teur Edwin 20 W 144 ,00 F 
M35 A.mplificateur 35 W .... .. .. . 216,00 F 
M35K Amp lif ica teu r 35 W complet 276,00 F 
E40 Am p lifica tcur Ed w in 40 W 236,00 F 
S60 Amplificateu r 60 W 276,00 F 
M60 Amplificatcur 60 W 260,UO F 
TS813 Filtre d'écoute 68,00 F 
TSHI 4 Filtre dc présence s té réo 76 ,00 F 
15815 Mélangeur 3 canaux 220,00 F 
TS816 Préam pli PU :s téréo 52,00 F 
T5H17 Prcampli micro stéréo 52,00 F 
TS518 Correc leur !.I,t: tonal ité 160,00 F 

Alimentation pour Tl2 150,00 F 
Alim entat ion pour 5 18 102,00 F 
Al imentat ion pour E20 .. .. ... ... ... , . 102,00 F 
Alimentation pour M35/ M35K 174,00 F 
Alimentat ion pou r 5 40 246,00 F 
Al imentalion pour 560 246,00 F 
Alimen tat ion pour · M60 226,00 F 

Service expédition RAPI DE 
Minimum d'envoi 50 F + port et emballage 
Contre-remboursement joindre 20 % d'arrhes 
Pour règlem ent à la commande: 
Port et emballage jusqu'à 1 kg 12,00 F. 1 il 3 kg : 20f. 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h (sauf dimanche) . 
Pour vos commandes téléphoniques 
demander le poste 13 ou 14 
Envoi en contre-remboursement + 5 F 
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nou de l'électron 
d 'aujourd'hui 

LES DERNIÈRES PRODUCTIONS DES KITS MJ 
MJ14 

J ~ 
Horloge à cristaux liquides 

5 fonctions à quartz 
- Heures 
- minutes 
- secondes 

- jours 299 F - mOIs 
- Cristaux liquides 18 mm 
- Fonctionne sur pile 1.5 V 

~Offret: 32 ,00 F 

MJ 15 Voltmètre digital à cristaux liquides 
1999 points -chiffres 18 mm -Alimentation 
pile 9 V , , , , , , , , , , , , , , , " 335,00 F 

CARILLON DE PORTE 

- ~n~~:'~~é~~t~~u~ domestique ~ 
grâce au MICROPROCESSEUR TMS t OOO, ...... 

- Une simple pression sur un bou ton 
- 24 airs de musique classique ou populaire (très connues) 
- Volume, tempo, tonalité rég lables 
- Alimentation sur pi les. , , , , ... . .. .. .. , , .. . , .. . .. " 250,00 F 

CIRCUITS 1 
t5 

... 

TOUS LES CIRCUITS INTÉGRÉS SONT 
FOURNIS AVEC UNE NOTE D'APPLICATION 

Accessoires 
CO 4072. 
co 4098 . 
CD4011 ... 
CO 4069. 

3,50 
18.00 

3,00 
4,50 

Manche de co mmandes pour jeux 

POUR JEUX "TÉLÉ" 

GlM!s'I3,P' 
QEN~RAL'NSTRUM~NT 

MICROEL eCTRON,eB 

AV 36500 · 4 jeux Œê. 54.00 
AV 38600 - 8 jeux Télé. . ... 119,00 F 
AYl8160 - motocross. . .. 237,OOF 
AY 38710· bataille dechars .. 2)7,OOF 

Oscil lateur UHF (pour tous les Jeux). 38,00 
Commutateur 8 positions (6 jeux) .. 12,00 
Quartz 3,58 MHz . . . . 52,00 
Quartz 4,00 MHz . . 62.00 
Manche'à balai . . 32.00 

POUR LA CHASSE AUX TRÉSORS 

DÉTECTEUR TOUS METAUX 

Système électronique brevété. A TRANSISTORS.loca
lise à u8vers murs et planchers tOut9S canalisations 
et objets métalliques. Détection par tops $onOl es. 
Fonctionne sur pile 9V • Poids :370 g. 
DlmealoRs: 17D 1140 1 40 cm, Fourni avec housse 
de transport. 
Homologué ministère lntérip.1H 
PRIX .... ,.,.... . . .. , 450 F. 

SERVICE EXPÉDITION RAPIDE 
Minimum d'envoi 50 F + port et emballage 

Contre-remboursement joindJe 20% d'arJhes 
Pour règlement à la commande : 

pori et emballage jusqu'! 1 kg :12,00 f 
1 a 3 kg :20 fau-dei! : tarif SNCf, 

C,C,P, PARIS N' t532·67 
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'0 20 30 -0 
·0 70 -0 50 

TOUCHES SENSITIVES 
R Touches 110 x 33 . 24,00 
6 Touches avec éclairage125 x 50 ..... 26,00 

DEPOSITAI 
INS. RCA SEMI -CONDUCTEURS GRANDES MARQUES MOTOROLA !TT. elc .1 

2 N 524 
2 N 696 
2N 70B 
2 N 914 
2N918 
2N930 
2 N 1420 
2 N 1302 
2 N 1613 
2 N 171 1 
2 N 1889 
2 N 1890 
2 N 1893 
2 N 2218 
2N 2218A 
2 N 2219 
2N2219A 
2 N 2222 
2 N 2369 
2 N 2484 
2 N 2894 
2 N 2904 
2 N 2905 
2N2905A 
2 N 2906 
2 N 2907 
2 N 3063 
2 N 3C154 
2 N 3055 
2 N 3390 
2 N 3391 
2 N 3553 
2 N 3702 
2 N 3866 
2 N 3906 
2 N4037 
BC 107 
8C 108 
BC 109 
Be 11 3 
Be 114 
Be 116 
BC 117 
BC 140 
BC '41 
BC ''42 
Be 1"43 
Be 145 
Be 147 
Be 154 
bc 157 
Be 160 
BC 169 
BC 170 
Be 171 
BC 172 
Be 177 
Be 178 
Be 179 
BC 182 
BC I83 

2,50 
7,00 
2,4U 
3,60 
5,00 
4.80 
5,00 
2,40 
3,60 
3,60 
4,00 
4,00 
5,10 
4,50 
4,20 
3,70 
4,20 
2,20 
4,20 
5,40 

10.40 
3,60 
3,60 
3,90 
4 ,20 
3,70 
3,90 
9,70 
9,00 

10,50 
3,90 

23,50 
3,50 

Il ,50 
6.50 
9,20 
2,50 
2,70 
2,90 
5,00 
2,00 
7,20 
7,70 
4,50 
6,10 
5,80 
5,75 
7,80 
2,90 
6,00 
2,60 
6,00 
3,50 
3,00 
3,20 
3,20 
3,35 
3,50 
3,75 
2,50 
2,70 

BC 184 
Be211 
BC 237 
BC 238 
Be 251 
BC 307 
BC317 
BC318 
8CW94B 
BCW 96 B 
BCY58 
BD 135 
80136 
80137 
BD 138 
BD 139 
80140 
BD 179 
80180 
BDX66 
BOX67 
BDY56 
BDv 58 
6F 167 
8F 173 
BF 178 
BF 179 
BF IBO 
BF 194 
BF lQi 
BF 233 
BF 257 
BF 258 
BF 259 
BFRgg 
TIP2S A 
T1P30A 
T1P31 B 
TIP 32 B 
Tir 33 A 
T 1P 34 A 
T1P35 A 
T1P36 A 
TlP 41 B 
TlP 42 B 
T1P 2955 
TlP 3055 
AC 125 
AC 126 
AC 127 
AC 128 
AC 128 K 
AC 132 
AC 180K 
AC18 1 K 
AC 187 K 
AC 1881( 
AD 142 
AD149 
AD 161 
AD 162 
AD 142 
AD 262 
AF 124 

3,10 AF 125 5,00 
5,90 AF 126 3,60 
3,90 AF 127 4 ,90 
2,20 AF 139 7,60 
2,sa AF 239 7,40 
2.30 AU HE 17.00 
3,50 AU 110 23,20 
2,50 BU 108 38,00 
2,70 aux 31 13,00 
a,oo Transifton FET 
4,45 
5,15 :2N290a 

5,30 12N 3619 
5,70 2N 3623 

5,90 ~~ :;~f 
6,00 :2N 5245 
6,10 j 2N 5457 

~~'~ 12N 5461 
30'00 3N 141 
28:50 BF 245 

5,00 
4,50 

11 ,60 
9,50 
.,00 
4,60 
4 ,90 
9.00 

21,60 
7,20 

30,00 1 Zennen 
84,00 1 3,9 V Il l00V 

5,20 1,3 W 3,sa 
4,70 Diodes 
5,00 BA 102 2,50 
7 ,25 AA 119 1,00 
5,75 OA BI 1,00 
UO IN 914 0,80 
4,50 IN 4148 D,BD 
4,25 Circuit inUgrA 
3.50 IinAlir. 
3,80 A 109 OIP 
4,00 A709 D1L 

22,60 A 709 TaS 
5.40 A 710 
6 ,00 A 723 OIL 
6 ,15 A 723 TOS 
7,30 A 747 
9,25 A 748 

10,70 A 741 DIP 
20,80 A 741 OlL 
22,40 A 741 TOS 

8,10 NE 531 
9,70 NE 536 

10,50 NE!;43 
9,00 NE 555 
4,20 NE 556 
4,25 NE 560 
3,20 NE 565 
5,00 NE 566 
4,85 NE 567 
4,05 XR 2206 cp 
8,25 XR 2240 cp 
5,40 TAA611B 
4,85 TAA6 11 C 
4 ,80 TAA861 

12,00 TBA 621 
11,40 TBA641 
6,00 TBA 790 
7,30 TBA 800 

12,00 TBA BIO 
11.40 TBA B20 
5 .00 TBA 920 

7,00 
7 ,~ 

10.00 
8.00 
10,00 
13,20 
19,40 
7,60 
6,50 
7,00 
'.50 

' • .00 
45,00 
" ,00 

9,00 
19,00 
67,50 
21.20 
20,00 
30,00 
67,00 
38,00 
23,50 
27,00 
10,00 

ro:~ , 
25,00 1 
16,50 
32,00 
20 ,50 
19,00 

1 TCA 350 91,00 
TDA 1042 41 ,50 
TDA 1045 17 ,00 
TOA 1054 35,00 
TDA 2002 24,00 
TOA 2020 40.00 
$Al ltO 19,50 
SFC 606 12,50 
936B 24.00 
95 H 90 75.00 

Circuit int6grA 
TTL 

SN 7400 
SN 7401 
SN 7402 
SN 7403 
SN 7404 
SN 7405 
SN 7407 
SN 7408 
SN 7410 
SN i413 
SN 7414 
SN 7416 
SN 7420 
SN 7430 
SN 7440 
SN 7441 
SN 7442 
SN·7446 
SN 7447 
SN 1450 
SN 7451 
SN 7453 
SN 7460 
SN 7462 
SN7476 
SN 7472 
SN J 473 
SN 7474 
SN 7475 
SN 7478 
SN 7482 
SN 7483 
SN 7486 
SN 7490 
SN 7491 
SN 7492 
SN 7493 
SN 7494 
SN 7495 
SN 7496 
SN 74121 
SN 74 123 
SN 141 32 
SN 14142 
SN 74143 
SN 74154 
SN 74167 
SN 74190 
SN 74192 
SN 74193 
SN 74195 

2,00 
5,50 
2,00 
2.80 
2,50 
5 ,80 
.,00 
3,20 
2,00 
6,25 

20,50 
4,30 
2,00 
2,as 

10,00 
14,60 
16,30 
22,00 
16,00 
5,00 

10,00 
3,90 
5 ,60 

14 ,00 
6 ,75 
7 ,50 
6,00 
5,50 
5 ,00 

16,00 
12,50 
27,50 

4 ,30 
7,90 

17,80 
1~ ,00 
10,70 
28,00 

7,90 
' 9,00 
•• 00 

10,80 
11 ,25 
2B,60 
30,00 
26,20 
40,00 
16, 15 
30,00 
17,20 
15.00 

librairie : SIGNETIC , catalogue général 1137 pages 50,00 + 12,00 en timbres. 
librairie: FAIRCHILD, catalogue C' MOS 296 pages 36,00 + 7,00en ti mbres. 
librairie : FAIRCHILD, catalogue LlNJ:AIRE 866 pages 42,00 + 12,00 en timbres. 

D~OIb 
ICM 7038. Base dB temps à Quartz :11 ,00 F 
ICM 7045, limer, compteur, chronomètre 274,00 F 
1 CM 7207 Fréquencemètre 60,00 F 
ICM ·7208 Compteur d' impu lsion, fréQuencemetre 206,00 F 
ICL B038 Générateu r de fonctions 63 .00 F 
ICM 7106 Voltmèt re digital LCD . , 49,00 F 
tCM 7107 Voltmètre digital LED . 139,OOF 

DEPOSITAIRE 

Il 
Recueil d'application Compteur, Timer, Fréqu encemètre, 
Base de temps 23 pages 5,00 + 3,00 en timbres. 

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h (sauf dimanche) 

Pour vos commandes téléphoniques 
demandez le poste 13 ou 14 
envoi en contre-remboursement + 5 F. 



Réouverture: Lundi 21 Août au matin 

RE SEMI-CONDUCTEURS 
TEXAS 

TIL 
SN74132 4 trigger à 2 
SN74142 7490 + 7475 
SN74143 7490 + 7475 
OnoELECTRONIQUE 

ontrées 
+ 7441 
+ 7447 

11,25 
28,60 
30,00 

INSTRUMENTS 
TIL 313 afficheur rouge a mm 
cathode 
TIL 370 DIS 739 afficheur 
7 segments, 4 digit cathode 
LINEAIRE 

21,00 

40.00 

TMS t965Nl 6 Jeux TELE .... 12,00 
1 MS 3B74NL borloge LED . .. 40,00 
TMS 3879NL program Tlmer 62,00 
TMS 3880NL tempo-chrono 43,00 
n 061 ampli OP Blfet .... .. 7 ,00 

Til 210 Barreau la led, l2l 3 mm 
rouoe . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . 38,00 

TL 84 double OP Bifel .. .. ...... . 15,00 TIL 305 5 x 7 afficheur ...... 85,00 
Tl 441 ampli log. . . . . . . . . 24,50 TIL 306 7490 + 7475 + 7477 + 
SN 7601 3 ampli BF 6 W 25.00 afflch. .. ................... .. . 85,00 

Til 312 affjcheur rouge 8 mm 
à anode 12,00 

SN 76810 P compte-tours 
angle de came ...... ... . .. 10,00 

LIBRAIRIE nouvelle édition Data Book Til 830 . pages 65,00 F + 12 F en timbres 
Data Book LINEA IRE, 368 pages 31 .00 F + 12 F en timbres 

Data Book opto. 303 paÇles 39,00 F -+ 7,00 F en timbre s 

DATA, Transistors, Diodes 1248 p. 65,00 F + 15,00 F en timbres 

NATIONAL 
SEMI-CONDUCTEURS 

LM 301 ampli op. 9.00 LM 382 ·dble pr~ampli fa ible. bruit 2 1,00 
LM 305 régulateur 26.50 LM 384 ampli.5 W . .. ... ... . .. 32,00 
LM 308 ampli op . 14,50 LM 387 Dual ampl i op faible bruit . 13,50 
LM 317 K Régulateur 1,2 il 25 V .'. 40,00 LM 391 N 60 Driver pour ampli BF 25.00 
LM 324 4 ampli OP . . . 11,40 LM 703 ampli F I 16.50 
LM 349 4 ampli OP 741 19,50 LM 710 comparateur 8,00 
LM 376 régulateur 20,00 LM 733 ampli vidéo 21,00 
LM 377 ampli 2 W stéréo . . . . . 27,00 LM 1303préampli stéréo . 18,00 
.LM 378 ampli stéréo 2 x 4 W 3 1,00 LM 1458 Du alampli op .... . .. 9,00 
LM380amph BF 6 W . . . 21,00 LM 1800 décodeur FM stéréo 36,00 
LM 381 préampli Stéréo . 25.50 LM 3900 A .. mpli op. 11.00 

GENERAL 1_" , ~ , ELECTRIC 
. DIAC UJT sas 

ST 2 dloc .. .•.. 3,40 
2 N 2646 UJT 7,00 
o 13 Tt (2 N 6(27) .4,40 
2 N 16718 UJT .... 43,50 
2 N 4991 SBS 1,00 
Hl1A2photo'Coupl . 15,oo 
2 N 5777 Photo Darlington 

. 6,00 
V250LAI5GEMQV. 13,oo 

Thyristora 
C 103YY 160V-0.B A13.90 
C 1038 1100v· O.S Al 4,50 
C 1060 (4OOV·4 AI, 7.50 
C 122 B (200 V-8 Al 8,50 
C 122 0 (400 V-S· A 9,50 
2 N 688 (400V-25 A) 66,00 

Trensistots tpllltiqull5) 
OH 2222 . 1.70 

.,--~ 

GET 2907 . . 2 ,20 
2 N 2924 2.10 
2 N 2925 3,60 
2 N 2926 3.20 

Dktdl1 
1 N4003(2OQV - l AI 1,00 
1 N4004 (400V - l AI 1 ,30 
l N400s1600V - 1Al l ,50 
1 N400711000V - 1A) 1,90 
1 N 50SCH400V · 2.5Al3,OO 
1 N 5625 (400 V · 5 AI 6,70 

Tr*I(400 VI 
SCI36D3A ... . . 8,00 
SC 14 1 D6 A . ... . 9.00 
SC 142 0 isolé 8 A . 12.00 
SC 146 010 A ... 13.00 
SC250DI5A . .. 41,25 

RJ:GUlATEUR DE TENSION 

SC 260 0 25 A .. . 62.00 
Ponts 

VM 4S 1 A-400 V 4,80 
VS 448 2 A-4oo V 15,00 
VH 248 6· A-200 V . 16,00 
VJ 24S 10 A-200 V. 21,00 

Tr.nsistors 
de puiS$lnc8 sil icium 
180l1iers pl-'ictue) 

NPN 
0<100B60V6W . 8 ,75 
D 42C8V1 2 W . 10.00 
D44 C860V.30W . 10,75 
044 H7 60 V 50W . 15,00 

PNP 
041DB60V6W . 9.BO 
D43 C860V 12W _ll ,25 
D45 C8 60 V3QW. l l,75 
D 45 H7 60V50W.18,50 

T03 510 5Vl0A . . .. 220,00 
T03 128 12V B A . 220,00 
(protege contre cou rt:Circuit) 

LIBRAIRIE 
Catalogue général G.E. 80 pages en Français ... 8,00 F + 6,00 en t imbre~ 

Data Handbook. Ed't,on 77 1448 P<lg<!S ·58.00 f ' 20.00 F puo ét cmbil l 
Catalogue Iran~stors di puiss. G.E.120pages 7,00 F + 5,00 F en timbres 

1 PROMOTION PONT si li cium 50 A; 55,00 FI 

SEMICONDUCTORS • PLESSEY 
SL 414 C AMPLI -
SL 610 C RF Ampli f ier 
$L 611 C RF Ampl ifier 
SL 612 C IF Ampli f ier. 
SL 620 C VOGAD 

SL 402 C .. 33.10 1 SL 621 C AUC.Generat.or ... ... . 54,20 
.36.00 SL622CAFAMPNQGA()f,i IDETONE 133,50 
. 36,00 SL 630 C AF Ampli fier . . . . .. 34.00 
. 36,00 SL 640 C Double Balenced Mod . . . 60,00 
. 55.00 SL 641 C Aece,ver Mixer ... . .. 60,00 

nCIi 
Circuit intégré 

CA 3052 proomplî bf .. .. 28.20 
CD 4060 Compteur diviseur oscil. 
CD 4066 4 bilatéral switch . 

17,00 
5,00 

. . 3,50 
3,50 

CA 3131 5 W bf . ... ... 30,30 CD 4069 6 Inv.. . .. 
Circuit CIMOS 

CD 4001 4 portes nor 2e 
CD4oo22 , 4e •. 
CD 41X)9 6 În\lefSE!urs 
CD 4010 6 inV'llrseurs . . . . .. . 
CO 4011 4 portes nand 2 entrées . 
CD40132bascuies .. .. 
CD 4016 4 bilatéral switch 
CD 4017 compteur .. 
CD 4020 diviseur .. . . 
CD 4023 3 portes nand 
CD 40,47 d iv. binaires ..... 
CD 4025 3 portes nor 3 em rées 
CD 4027 2JKIFlip - FlOp. 
CD 4033 décade 
CD 4046 PU .. . 
CD 4047 muHlvib. . 
CO 4049 Hel( Buffer . . 
CO 4051 mu ltiplexeur 

· 2.50 
2,50 

. 7,50 
7, 50 
2,50 
6,00 
6,00 

14,00 
17,00 
2,50 

10,50 
· 2,50 
6.00 

21,00 
16,00 
15,00 
5,50 

15.00 

CD 4070 4 portes or ex ..... . 
CD 4072 2 portes or. 4 entrées . 
CD 4098 2 monostables . 
CO 4510 Compteur bcd .... . 
CO 4511 décodeur 7 segt 

Trens.istorslsiliciuml 

. . . . 3.sa 
18 ,00 
21,00 
24,00 

2N3053npn60V 5 W. . .... . 4 ,20 
2 N 3054 r'lpn90 V 25 W .9,70 
2I\' 3055npnl00VI 15W . . 10.00 
2 N 3553npn4QV7W . 22.00 
2 N 4037 pnp60 V7 W . . . 9,30 

· 2 N 5955pnp70 V25 W ... .. . 16,75 
2 N6246pnp90V 125W .. . 20,00 
2 N 3772 npn 100 V 150 W . . . . 33,25 
40409 npn gO V 3 W . . . . 9 ,00 
4Q41 0 pnp90 V 3W . ... : ... ... 9,25 
4011 11 npn90V 150W . .. 35.90 
40601 n mes 13,75 
40673 n mes 11.75 

LIBRAIRIE 
DATA BOOK Transistors - B.F. - R.F. - Diodes - Thyristors - 494 pages 45,00 f + 12,00 F en timbres 
Hobby Circuit (Hl, BF, HF etc.) notes d'application ReA· 299 pages 30,00 F + 7,00 F en timbres 

NO" d.,ppnœ"o",mpnH;1!I!2,!~!:l°!.ë~.I~R""""U' 15 V.. . 12,00 
MC 131 0PdècodeurfM Sléréo .. 24.'75 MC 7S'l4 cp Régulateur 2.4 V . . . 12 ,00 
MC 1312 PdécodeurQuadri .. 30.00 MC 7905 R~gul8teur 5 V ... . ... 21,00 
MC 3301 P 4 ampli op .. 1225 MC 7912 Régulateur 12 V . . , 21,00 
MC 3302 P 4 comparateurs. 14.00 MM 3007 NPN 100 V 24,50 
MD BOO I Dual Transistor .. 22.00 MM 4007 PNP 100 V 29,00 
MD B002 Dual Transistor . .. . 24.00 MM 4037 PNP 20 V 13,00 
MO 8003 Dual Transistor . ... 26,10 MPSA 6571 NPN faible bruit .. 2,80 
MJ BOO NPN 90 V _ 200 W ... . .. 46,00 MPSA 05 NPN 60 V .. 3,50 
MJ901 PNP80V · 90WOarling . 19,50 MPSA06NPN OO V .. . , . . .3,50 
MJ 1001 NPN 80V ·90W Darlir'lg .. 17 ,50 MPSA 13 NPN 30V .4,30 
MJ 2500 PNP 60 V . 150 W Darling 20 .00 MPSA 20 NPN 40 V ....... 3.40 
MJ 2501 PNP 80 V . 150 W DarliOg . 24,50 MPSA 55 PNP 60 V . 3,50 
MJ2841 NPN80 V -1 5OW .... 23.00 MPSA 56 PNP80 V .3.70 
MJ2941PNP80V . I 50W . 36,50 MPS,A,70PNP40V 3,40 
MJ 2955 PNP 60 V · 117 W . 12,50 MPSL 01 NPN 100 V . 3,30 
MJ JOCK) NPN 60 V - 150 W Darling . 18.00 MPSL 51 PNP 100 V . . 3 ,30 
MJ3001 NPN80V-I50WDarlir'lg . 21,OO MP$U01NPN3QV 10 W ... . 5,00 
MJ 4502 PNP 90 V . 220 W .. . . . 51,00 MPSU 05 NPN 60 V Driver .5,50 
MJE 340 NPN 300 V . 20 W . ... 10,00 MPSU 06 NPN ao V Driver . .. ... 5.50 
MJE 370 PNP 25 V· 25 W .... .. 11 ,40 MPSU 10 NPN 300 V . 9 ,70 
MJE520NPN 30 V-25W . . ... 6.50 MPSU 51 PNP3QV 10 W 5.50 
MJE 1090 PNP 60 V· 70 W Darling . 17,00 MPSU 55 PNP 60 V Driver .5.50 
MJE 1100 NPN 60 V - 70 W Darling . 15,00 MPSU 56 PNP 80 V Driver . 7.60 
MJE 2801 NPN 60 V - gO W . . . . 14 .50 MSS 1000 . . . 3,00 
MJE2955 PNP60 V -90W. . . 15,00 MZ 2361Zener . . .... . . 7,20 
MJE3055NPN60V·90W .. . .. 14.00 2N3055NPN .60V - 115W . . 9,00 
MC 7805 cp R~lateur 5 V .. _, 12,00 SCR 2010 Thvristor 400 V. la A . 7.'30 
MC 7808 cp Régulateur B V . . , . 12,00 2 N 5087 PNP 50 V faible bruit . , . 4,00 
MC 7812 cp Rt\oulateur 12 V. 12,00 2 N 5089 NPN 25 V très faible bruit. 4,00 

LIBRAIRIE 
DERNIÈRE ÉDITION - DATA GENËRAl • TRANSISTOR, DIODE, FET, TRIAC, C.I., etc. 

1008 pages, 54,00 +12,OOen timbres. 
DATA BOOK LINEAIRE, 970 pages, 50,00 + 12,00 en timbres. 

KIT D'INITIATION AU MICROPROCESSEUR 
MK Il 6800 MOTOROLA 

Un cable en nappe relie le module microprocesseur au module clavierl 
affichage 
Livré avec documentation et circuits impri més 1968 F 
- Version de base - 2 PIA interface 
- ROM Moniteur- 1024)( 8' · clavier Hexadécimal 
- 3 R A M . 128 x 8 - ExtentÎon possible 

UAA 170 commande 16 100 
UAA 180commande 121ed 
TD.A 1037 ampli BF ... 
TDA 1195 Ouad-inv, 8F . 

SIEMENS 
. . .. 24 ,00 1 SAS 560 commu1ateur Pi'If effh;turO r'l t 29.00 
.. . . . 24,00 SAS 570 commutateur par effleurant 29 00 

. . 28.00 SQ 41 Pampli FM/F I avec démod . . 17:00 
32,00 SO 42 P mélangeur HF ........ 20.00 

BPW 34 photodiode . 25,00 

LIBRAIRIE 
Guide des compOSants électror'liaues 1977/78 1 15 pages 20.00 + 7,00 F en timbres 

19, rue Claude-Bernard, 75005 Paris 
Métro: Censier-Daubenton ou Gobelins 1- Documentation N° 11 sur simple demande 1 

1 contre 5 timbres à 1,20 F Tél.: (1) 336,01.40 + 
c'est un libre-service: je gagne du temps 
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lous usages (truca9U so nores, discothè· 
ques, sono d·ambiance]. 2 entrées 
j entrée micro , 1 entrée nlagmito stê · 
réo , co,recteur 9ra~es/ai9u s , BP 10 flz · 
30 KHz, niveau de sor t ie BOO mV, 
Prix . 1 035 F 

de mixage stéréophonique POW ER, 
pour enregistrement, trucage , minl ·discothèque, etc. 
- 5 entrées : 1 micro. 200 ohms 

2 entrées stéréo pour phono magnétique. 
! enuée stéréo pour mag né top hone, 
1 entrée stéréo auxiliaire (tuner ou mD9n~tophone) , 

- Pré·écoule séparée au casque avec yo lume dosable de 
UlUles les entrées. 

- CaractérislillW!s . 
Bande passanle 10 Hz il 30 KHz (- 3 dB) . 
Distorsion 0 ,1 'l' •• 
Niveau de sort ie 800 mV 10 dBm) . 

PRiX . ... . ... . .. . . . 

I~ 1 ,; 

l' 1 1 -

j 1 Il 

) _.- ----:it-----.:-- .--
~--

1 1 or,ms 
Protection électronique cuntrc C ~U ' 
c h ~ rge. ligM o uv~m 1.637 F 
APK Z40 Ampli sté teo 2 ~ 40 IV 4 un "" 
autres carat\. Ide"t. 1.203 f 
APK 280 B Amp li stènio l ' 3\i W 
R ohm) 1.687 F 
APK 280 S . Ampli &l treO 2180 W, Il ohmJ, 
2 V.U. lumi neux. COMections • l' arrière. au· 
tru cmct. ldent .. protect. électro. 2.102 F 
UK 2110 st Idem. avec 2 Hanstos dE 

1 2.Bt9 f 

MPK 705 C 
CONSOlE DE MIXAGE 

~~4:~""'::; 7o\llii·;-;'.r 4 ::..~t'.I::, '::::!:,,::":":: 
" ,IHU • . C" K,r.: 4 "W,,", 1 ' W 001""1' .... ' 1Ir", 1 
., . ... " " ,,.. ... 1."'l •• ~. II'<_"II .. , " •• , .... "" ,_ 4. ' .. ".1 .... " ... ~ "."."" 1,.1 .. " , ", ... 
.... . !lit,. ,." •. ~ .. , " ' . ... ·h •. , ,,,,,,,,, 1 ...... . 1: 
, ,,'" . t .i;' .. "" IH fU. UI,tIOl I l ' '''' , .... At. i 
- 3 dl 1 1 4-Il .toO W,. ~ '"'''''' l ' ,000 H, : ,M, ,,, .. , 
• D, 1'" Bru;, 4. 1"d ",.w .. 4, _ 90 bB ... 

Prix ..... . 

EQUALIZER STEREO 

TPK 310 . Equalizer S\É ,'éo à 2 X 9 

banGes de fréquence 957 F 
TPK 510 . Mëme modèle que TPK 310 
mais en 2 x 10 bandes de fréQuence . 

TAP 210 - Equalizer 

APK l70Z . Am pli mono 80 W . 8 ohm. mo· 
dule c1iblé et transfo .... ....... 695 f 
APK 1501 . Ampli mono 150 W • -4 ollms 
module eâblé et transln t .09I F 
APX 2402 . .A mpli stéréo 2 x 40 
ohms, module ciblé et transfo 
APK 2802 Ampli stéréo 2 • 

ciiblé et tranafo 

12. Ampl i prof. mono de grande pu lss. délivrant 
ohms {même présentation , fiabili té robustesse et musi · 

Double Six). R'ég l. de voL , liA vu·mètres et ind ic. 
'-" .': .. ::'-~ - crêtes. Utilisation; moni tor de studio. discotheque. 

Régie pour 
avec tOl/tM 

4.410 F 

PMP 402 MELANGEUR PROF. 
P6U f discothèque. êtudiê spécial ement 
pour le DI Se·JOCKEY. 2 entrées platines 
st ér~o, tommande autom~l iqle de démar
rage des plali nes. EqUllizer de sortie. 
2 entrées magnéto/stéréo. 5 entrées sté
réo, 1 entrée dise·jockey avec compres· 
seur. BP 10 Hz à 30 KHz . 

Pri x 

DPK 750 
~ , I" , ,,,, ,, . c, .. . .. j ';" • • ,,,,,,, ;,,. 1 hl" I l 

"'''' .. , III;' " ' Il " " . " .. . "'",, .. , j'"" .. ". 
a'lIlI O;' u' n i .. l',TT' I l , 1i • • ' I I ..... ' " 1 ... " 
~" . .. , ," . " , . ,,; ", '"~'' ~ ''' . 0;< • .1 '" """ 

Prix .... . . 1380 F 
RPK 450 
" •••• 11 , .... , . 1 " ,,, ' .1 .. h ta 1 800 .. v"., ."". i."' .... 1 ' S. ni., 110 Il UO .. V" 

Prix, 

COMBINE AMPLI-PREAMPLI 
MELANGEUR 
ox . 240 . Ampl i·m,Hangeur Stéréo 

1 886, F 
Ampl i·mélangeur Stéréo 

2,80W 2766 F 
OX 280 ST Ampii·mélangeur . :::itéréo 

2 ,60 W .. 3.410 F 

PMI 2200· 8 voies d 'entrée mic roili g ne. 3 
sorties lignes àO dB. une revers. un p réli st 
pe rmettan t le contrôle des entrées el sor
ties, Chaque voie est réglable par pot. li
néaire. Enregistremen t de 8 pistes 
signal/bruit , mei lleur que 90 dB. 
Prix 5392 F 

---BON A DECOUPER ET A RETOURNER A MIDRI -~ 
75 , bd de Courcelles, 75008 PARIS 

NOM 
ADRESSE 

PRENOM 

Veuillez m 'expédier. . . ... '. ' .. . . . . ... .. .. .... . ....... ' Au prix de . . . . 

\

0 Chèq ue banca ire 0 C.c.P. 0 Mandat 0 Contre-remboursement 
UNE DOCUMENTATION SUR : 0 POWER 0 B.S.T. 0 LlGHT-SHOWS ------ --- -Page 44 . NO 1634 

.. ci-joint 
1 

~J 



, ~iii:\~- - ~~ - ~- , c , - ~~ ~- - _~'M l ' 
• n Ci f ,'] 

1-- ~ (, ~ 1 

L!~~ ' '!.-J 
MOOULATEUR OE LUMIÈRE 

1 ._--- - - . --- II -
1 t .. , _ _ • -, 

RM3 - 3 canaUJl de 1 0.00 W = 3 000 W. 
Un modulateur de lumière de quali té pro
fessionnelle à un prix le rendant accessl-
ble à tous. 3 canaux bass, m~~rf: ~~~F 

RCt · 4 canaux de 1 000 W - 4 000 w. 
Un diJlnoteur à logique séquellI ielle de 
qualité profeSSionnelle à un prix le ren
dant accessible 11 10lls_ Défilement généré 
par une source sonore ou par un gènéra
leur d'Impulsion , 11 vitesse ré"glable. 
Comptage séquentiel de 1 à 4. ContrOle Cl.e 
niveau modulalion et de vitesse de défi 
lement commulalion, logique musique. 

PR IX : 510 F 

M30 · Modulateur amateul dignede votre 
Installation. ouroQiee! la Q lIat if~ de 
sa présen eUent de valOriser 
votre recréent la chaude 
ambi Que. Rad< en 
acier peinture _ ire _3 canaux. 
mediUml "lU' IndrVlduel, pré· 
ampli ln éQ f e. 

PRIX: 299 

Mini-Bull ..... .... . 525 F 
Act i-Bull . . 800 F 

SPECTROFLUX 
PRI X : 1670F 

EXPLORER 
LASER/SOUND 

PROJEClIURS A EffETS A OISWES ou CASSmES 
SO - Bloc d·entraln. di sque + disque . . .. 998 f 
SC - Bloc d·entraln. cassene + cassette . ... 1100 f 

t··. · ·~t= .. ( 'yi ~ 

~ ~-, -

RlINIDW SHOW 
Un Show Ile lulliere chez 'tOus. Une 
mu ltitu d~ de c(lulc ul~ ct de mouve· 
ments projetes SUI vo ~ murs et ~03 
plafonds. cn:!.nl un envi rormement 
léMllue Illtee • te projecteur d'.ni· 
matian. Une va ~ élé d'ellelsdHlérents 
obtenue par la grande di'ler3ite d'ae
ceuolres. l'fàsefilation projec;leuf en 
lonte d'a!lIIIWliUm laqll~ noif Il tH"' · 
ge. Pu issance : 100 W 

PRIX: 485 F 

Faisceau laser pour animation lu
mineuse. Projette des dessins 
abstraits. Rouge (genre trace d'os
cilloscope) suivant l'amplitude et 
le rythme de la musique. 220 V. 
PRIX DE 
LANCEMENT 

A 
T4 ~~ 
Une arai!Jlée tou rnant il 6(1 IImn enoyut de 
spettaculairrs laisœir.ul de lumitre SUI" la piste de 
danse. 
PRIX: 1 

ROLLING 
Projftltlr . 'aft intalioll 
ilul~ de 4 filtres de couleur
PfDJeclaoI un r!l,on 
1l1li_1 el rotation Ile .... 
.pRIX : 420 F 

1 -- ~ 

'--';:;;~i~,;:;l;;S ;:"'· :'i'· ·:::':;:';;lfJj;;;~~8;;;;;:~,~.",~ :;.,.~,_~ ~!,., 
BLACK TUBE 
Tube de lumière noire monté sur réglette à ballast incorporé oroduisant 

lumière noire diffuse. Puissance 20 W. PRIX : 215 F 

r 
1 

80ULRS A FACETTRS 

825 - 025: 425 F 
830 - 030: 583F 
840 - 0 40 : 854 F 
DB - demie boule : 404 F 
SM . boule murale : 299 F 

SPSAK LlCiNT • 3r.aa • • de 
fOJW = 2.«IIW. 
ModulatllJf 3 tal\aUl Il micro~ne 

FI 
Projl1l:leur basse tensiOII à faisceau 
lIissant ri conœnllt ldtiI jKl/f bot jcs 
à facenes et «Iairalje par tiche CIe 
Iymihe. 
PRIX: 149 F 
DT1 
DiSllIll! de œuleurs tournant mohr is! 
""" FI. BI8\. 
PRIX: 189 F 

ST 42 
Stroboscope !Quipé ~~ ,',"'c'''''''.:' '" de 411 . ioules. 
d'tm~ulsÎoo intigri 'I~::~~ 
~aJI .• Tension" li 

PRIX : 450 F 



Offre exceptionnelle vacances 
aux lecteurs de Haut-Parleur 

Jusqu'au 31 août 1978 
sur tous les Kits Eurelee 

Celle offre exceplÎonnelle est valable dans tous les magasins EURELEC 
et pour toute commande par correspondance envoyée à EURO~ 
TECHNIQUE· 27000 DIJQN. 

ENSEMBLES. EQUIPEMENT AUTOMOBILE. APPAREILS DE MESURE. 
APPLICA TlONS INDUSTRIELLES ET DOMESTIQUES .. 
Et rappelez- vous! Nul besoin d'être un technicien expérimenté pour pro 
filer de ce rte offre! Il suffit de suivre les explications claires et détaillées 
du guide de montage joint à chaque Kit. 

Pourquoi cette offre vacances? Pour que vous meulez a profit vos 
quelques semaines de congé pour construire un de ces ensembles dom 
vous ovez envie : HI-FI. RADIO. TELEVISION. MODULES ET SOUS- Attention! passez vite votre commande - Stocks limilés ! 

NOUVEAUTÉS 

Tous les kits Eurelec qui sont 
présentés dans cette double page, 
sont vraiment des nouveautés 
originales: 
Kits émission-réception, 
équipement automobile, boîtiers. 
Eurelec les met à votre disposition 
à des prix très compétitifs. 

amplificateur téléphonique 
9 v - Piles incorporées 500 mW -Fonctionne a proxImité des 
postes té léphOniques non blindés. 
Kit: Rél. 1405088 . Prix :',6 FTTC. 
FraIS de port : 10 F. 

générateur d'ozone 
pour appartement 
220 v - 6 W .- Volume d'efficaCité 200 m3 - EqUlpé de 
2 tubes à effluve. 
Kit : Réf. 1405087 · Prlx : 245fTTC 
Frais depor,: 15 F. 
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interrupteur crépuSCUlaire 
220 v - -PUissance uti le 600 W maxi. • Mise en service ou 
arrêt avec disparition de la lumière. 
Kit: Réf. 1405082 • Prix : 69 FTTC . 
Fraisdeport : 5F . 

temporisateur 
12 v - Réglable de 0 à 60 minutes - Mise en service ou arrêt 
de tout appareil électrique 
Kit: Réf. 1405063 - Prj~: 72 FTTC. 
FraiS de port : 7 F. 

ÉMISSION
RÉCEPTION 

amplificateur linéaire 
144 MHz 
12 v - 5 A - EqUipe d'un B 4012 ou éqUIvalent - Entrée la W 
Sorlle 40W - Entrèe 2W -Sortie BW - Impédance 52 ohms 
Équipé VOX pour commutation. 
Kit: Réf. 1405089 - Plix: 490 F TTC. 
FraiS de port : 15 F. 

amplificateur linéaire 
27 MHz 

, .. 

25 W - Alimentation 12 V - 5 W entrée 25 W sortie - Equipé 
commutation automatique par VOX. 
Kit: Réf. 1405099 - Prix: 295 F TTC. 
Frais de port : 15 F. VENDU UNIQUEMENT A l·ËTRANGER 

convertisseur CB 
27 MHz ! 540-1600 KHz -9V -Fonctionneaveçtoutrécepteur 
équipé PO sans branChement. 
Ktt: Réf. 1405095 - Prix: 95 FTTC . 
Fraisdeport : 7F 

préamplificatêur antenne 
26 -30 MHz - Impédance 52 ohms - 12 V - Gain 20 dB. 
Kit: Réf. 1405094 - Prix: 195F TTC . 
Fra is de port : 15 F 

BFO SSB/AM 
455 KHz - Alimentation 12 V ·équipée FET - Fréquence et 
niveau réglables. 
Kî1:Réf.1405098 Prlx : 94FTTC. 
Frais de port : 10 F. 

séparateur 
27 MHl -Impédance 52 ohms - Une seule antenne 27 MHz 
pour le trafiC 27 MHl ou r écoute sur autoradio 
Kit: Réf. 1405096 - Prix: 51 F TTC . 
Frais de port : 10 F. 

boîte de couplage 
27 MHl - Impédance 52 ohms - Puissance max!. 100 w. 
Kit: Réf. 1405090 - Prix: 95 F TTC. 
FraiS de port · 15 F. 

commutateur d'antenne 
li trois directions avec charge fictive 52 ohms - 5 W - Impe
dance 52 ohms - Puissance admissible 2 KW P.E.P. 
Kit: Réf. 1405097 - Prb:: 51 FTTC. 
Frais de port : 10 F. 

oscillateur morse 
9 v -Piles Incorporées -Fréquence de 1 KHz à 2 KHz. 
Kit: Réf. 1405085 - Prix: 68 FTTC. 
Frais de port : 10 F 

préamplificateur 
microphonique 
avec correcteur 
9 ou 12 V - Bande passante 50 à 16 000 Hz réglable - Livré 
en coffret avec micro 
Kit: Réf. 1405091 -Prix :180 F TTC 
Fraisdeporl : 10 F. 



tosmètreHF 
1 â 50 MHz - CircuÎ t Slrip-line - Impédance 52 ohms. 
Ktt: Réf. 1405092 ·Prlx :118 F TTC. 
Fraisdeoort : 15F 

wattmètre tosmètre 
1 à 50 M Hz - Circuit strip -line - Impédance 52 ohms - Mesure 
de puissance en 3 gammes : 20 - 200 - 2 ooow. 
Kit: Réf. 1405093· Prix;195 FTTC. 
Frais de port : 15 F. 

ÉQUIPEMENT 
AUTOMOBILE 
alarme auto 
Relais 12 V - Détecte toutes effractions, permet mise en 
service phares. IdaKon. et coupe r alimentation de la bobine. 
Kit : Rël.14050B4· Prix : 56 FTTC 
frais de port : 7 F 

centrale antivol pour 
automobile 
12 v ., 2 Temporisations réglables: sortie du véhicule et · 
effraclion de4 è 20 secondes -Temponsationfixe 60 secondes 
de r alarme · Remise en veille automatique· Permet la m ise 
en seNice de phares. kla)(on el coupe l'al imentation de la 
bobine. 
Kit: Réf. 1405100 - Prix :185 FTTC. 
Frais de port : 15 F. 

sirène électronique 
12 v - Son variable im itant la sirène de police - Puissancf! 
10W - 4ou8 0hms. 
Kit: 14 05101 - Prix : 72 F TTC 
Frais d eport : 5F . 

générateur d'ozone pour 
voiture 
3 è 12 v - Très efficace contre les mauvaises od eurs et les 
fumées. 
Kit : Réf. 1405086 - Prjx ; 145 F TTC . 
FraiS de port : 10 F. 

r-------~-------, 
1 Eurotechnique OSeureleC 1 
1 Composants et sous-ensembles 21000 DIJON 1 
1 Bon de commande 1 
1 0 Je, soussigné: 1 
1 NOM PRÉNOM 1 

ADRESSE: Rue N° __ _ 

1 
Code Postal Ville 1 
o 1) Désire recevoir votre documentation N° F 605 sur VOS kits. 

1 Pour les territoires hors métropole, joindre un coupon-réponse interna- 1 
tional de 3 francs. 

1 0 2) Désire recevoir le (ou les) Kit(s) suivant(s) : 1 
1 Désignation Réf. Prix 1 

Désignation Réf. Prix _ ___ _ _ 1 Désignation Réf. Prix 1 
1 Bon à adresser à Eurotechnique - 21000 Dijon """-..~ 1 
... _------------~ 

BOITIERS 

boîtier métallique 
Dimensions : 70 x 60 x 44 mm. 
Kit :Aél. 6305106 • Prix :" FTTC. 
Frais de port : 5 F. 

boîtier métallique 
Dimensions : 120 x 63 x30mm. 
Kit: Réf. 6305107 • Prix :14FTTC 
Frais de port : 5 F. 

boîtier métallique 
Dimensions : 120 x63 x 52 mm. 
Kit: Réf. 6305108 · Prix :18 FTIC. 
Frais de pon : 5 F 

boîtier métallique 
Dimensions : 160 x 11 0 x82 mm. 
Kft : Réf. 6305109 - Prix: 21 FTTC 
Frais de port: 15 F. 

boîtier métallique 
Dimensions : 230x 170 x 100 mm 
Kh : Réf. 6305110 - Prix : 61 FTTC 
Frais deport : 15 F. 

boîtier métallique 
Dimensions : 320 x 240 x 150 mm. 
Kit: Réf. 6305111 - Prix: 73F TTC. 
Frais deporl : 18F. 

Pour de plus amples ~ 
renseig nem ents, 
demandez vite 
notre brochure complète 
sur les Kits Eurotechnique : 
Soit en venant nous voir dans un des maga
sins de vente EUROTECHNIQUE dont vous 
trouverez la liste ci-dessous. Vous pourrez 
alors examiner tranquillement tous ces appa
reils et les acheter à votre convenance. 
Soit en remplissa.nt le bon à découper 
ci-dessous et en le retournant à: 
EUROTECHNIQUE, 21000 DIJON. 

MAGASINS DEVENTE: 
21000 DIJON (Siège Social) 
Rue Fernand-Holweck - Tél. : 30.12.00 

75011 PARIS 
116. rueJ .-P.·Timbaud 
Tél. : 355.2830/31 
59000 LILLE 
78/80. rue Léon-Gambetta 
Tél. : 57.0968 
13007 MARSEILLE 
104, bd de la Corderie - Tél. : 54.38.07 

69002 LYON 
23. rue Thomassin -Tél. : 37.03.13 

68000 MULHOUSE 
10. rue du Couvent · Tél. : 45.10.04 
44200 NANTES 
5. quai Fernand-Crouan - Tél. : 46.39.05 

ET 24 HEURES SUR 24 
IIOUS pouvez passer vos commandes en 
appelant le (80) 30.65.28 (DIJON) . 
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ENVOI DE TARIF. COURS DU JOUR. DE 4788 TYPES DE SEMI-CONDUCTEURS. 87 TYPES DE RELAIS. 
250 TYPES DE BARRETTES T.V .• 650 TYPES DE RESISTANCES A 1 %. 25 TYPES DE FIL EMAILLE 

CONTRE ENVELOPPE TIMBREE DE 1.20 FRS - REMBOURSE IMMEDIATEMENT LARGEMENT PAR UN CADEAU SURPRISE ! 

l'"'"'-U'''<> AVEC CARACTERISTIQUES. 
BRAIKHEf'ENTS. PRIX, 

4788 TYPES DE SEMI-CONDUCTEURS, 
10.00 Fos 

726 TYPES DE CIRCUITS INTEGRES , 
10.00 FRS 

967 TYPES DE TRANSFO , 
10.00 FRS 

REMBOURSES IMMEDIATEMENT. LARGEMENT. 
PAR UN CADEAU SURPRISE ! 

!\ig"ul.lICUU fltctroniqutl 
pour 

,jbllUlt - jfinHitÉ 

446 F 

SURPLUS AU KILO 

DEPUIS 5 F 



SIGNAL reste ouvert en août 

voici la chaine 
signalK3 

KEN\NOOD 

2700F 

TOUT COMPRIS 

A CREDIT 550 F ET 
144 F EN 18 MOIS 
GARANTIE 3 ANS 

avec des enceintes PEARL écoutez la différence! 
On ne le dira jamais assez, la réussi te 
d'une chaîne dépend de ses enceintes. 
Un m erveilleux matériel comme KEN· 
WOOD devrait obligatoirem ent être pro
posé avec des enceintes de haute qualité. 
Retenez ce conseil. Attention aux en· 
ceintes. 
Signal conseille bien. Il est membre du 
groupe Haute Fidélité conseil de France 
pour une meilleure protection des consom
mateurs. 

La chaine Signal K 3 bénéficie d'un rap
port Qualité-Prix exceptionnel. 
Equipé avec la nouvelle platine GARRARD 
et deux enceintes PEARL 
Cette publicité est riguureusement exacte. 

Ouvert du mardi au samedi inclus de 9 h 30 à 19 h NON STOP 
Métro: Poissonnière 

Descriptif: 
Ampli 15 + 15 Watts efficaces. 

25 + 2S Watts musique. 
Tuner AM~FM stéréo. 
Platine GARRARD à courroie. 
Cellule magnétique au diamant. 
Enceintes PEARL 45 + 45 W efficaces. 

. 

SIGNAL 
Haute -Fidélité 

105. Rue Lafayette PARIS 102 



M DEPOSITAIRE 

MOTOROLA 
TRANSISTORS R EGULATEURS 1A 

BD 607 1550 

1 60a 1900 
609 1700 
610 2000 

st.~ MC 7800cK 
T03 2100 

S*r;. MC 7800CT""CP 
T0220 1200 

MO 8001 2150 

1 8002 2350 
B003 2550 

.... 5~. · t2\1,'15V,.WV,.24V 

~. , .. MC 79OOc1C 

MJ 80;2 4600 TCJ 2500 
900 1750 Soi,,- MC 7900crC1.lCP 
901 1950 T02Z0 2100 

5 SIGNETICS 
NE S01A 2500 NE 554s 2900 
NE S10A 2500 NE 555v 900 
NE 5118 2500 NE 556A 1500 
NE 515,\ 3900 NE 5608 5900 
NE 5261\ 45 00 NE 5618 5900 
NE 527A 2400 NE 562 s 5900 
NE 529A 2400 NE 565A 22 50 
NE 531 Y 1750 NE 565K 4100 
NE 536T 4750 NE 566 y 22 50 
NE 543'" 2600 NE 567v 3200 
tE: 550A 1250 NE 592 .... 17 50 
NE 5 538 2900 NE 5556T 2650 

SUPPORT-ACCESSOIRE 
1000 
1001 

1550 
1750 

en - 5V, - 12V.-l~V.-1 CV.- Z4Y 

Praclsez bien le 1:>01-
t ier el la lell"ion Vs 

CI DUAL IN lINE eoudor , W'DPP'" 

2500 
2501 
2641 
2941 
2955 
3000 
3001 
4502 

MJE lOS 
205 
340 
370 
371 
620 
521 
1090 
1100 
2801 
2 9 01 
2955 

MPSA 05 
06 
12 
13 
20 
55 
56 
70 

MPSL 01 
1 5 1 

MPSU 01 
05 
06 
10 
51 
55 
56 

MSS 1000 

1950 
2450 
2300 
3650 
1250 
1800 
2100 
4500 
1500 
1500 
1250 
1050 
800 
700 
750 

1700 
1500 
1550 
2900 
1500 

350 
350 
450 
450 
350 
350 
400 
400 

350 
350 

500 
550 
600 
950 

~1i8 
750 
350 

CI LINEAIRES 
MC 1JlO P 2500 

1312P 3000 
1314P 4000 
1315P 6100 
1339 P 2500 
1436G 4800 
1590G 5600 
1595L 116.00 
1505 L 120.00 

TRANS ISTORS 
ZN 3553 2900 
ZN 3904 400 
2N 3906 400 
2N4036 1100 
ZN 5086 400 
ZN 5087 400 
2N5210 4 50 
ZN 5679 2000 
2N 5680 2200 
ZN .5681 1800 
2N 5682 2000 
ZN 5778 900 
ZENER 
IN 5236B 300 
IN 52408 300 
IN 5368B 1250 
MZ 2361 7 00 

__ 11hll·l,iei 
DG 201 7000 
E507 900 
L144 8500 
LOll0 85 00 
LO 111 12000 
LO 114 140 00 
LO 130 10500 

8 ..... 
14p_ d,olles 
14p. aller n,,,, 
161'. d,ol' u 

16 p. "'"n"" 
18 pin. 

24 pin. 
28 pin. 

40 ...... 

250 
300 
550 
400 
550 
5 00 
6 50 
750 
9 00 

300 
400 

400 

600 
800 
900 

1500 

Cl 80lTlER ROND !Profes .. ionnelJ 
450 lOpin. 900 

TO 18 
T0 3 

TRANSISTORS 
230 TO 5 
500 TO 66 

250 
300 

Equip' T03 1 50 
Eq~ip' T03Ic.onomr ,m;,; .... sl 
Couvo,e le T03 200 

Canons 03 0.40 
P" 10 850 
In' ... calai", TOS .-0.80 55 

transistors U J T 
2N 2646 
2N 4871 
2N 2647 

900 2N6027 
850 TIS43 

1500 

transistors FE T 
2N 3819 600 2N 
2N 3820 600 2 N 
2N 3823 1400 2N 
2N 4302 700 2 N 
2N 4416 1200 2 N 
2N 52481"r1S341 850 2 N 
2N3958 2FET TOlBe.nal N 
3N 128 10105 FEl C.n~IN 

3N 164 MOS·FEl Con. ' l' 

5457 
5458 
5459 
5461 
5462 
4303 

MPF 131 Do"~'e l''',\e Con"' N (VHf) 

1 132 

1100 
1200 

7 00 
700 
700 
750 
900 
700 

1500 
13 50 
2500 
1200 
1200 

BF 245B 700 BF 245c 700 

'-j"iS1I "A#I~13;~1I 
SIEMENS 6A ~ 400Y 900 

8A - 1 1200 

2.7 il68v 400mW 
si .. i .. E24 (5'1 ) 300 
0.7a.200vl,3w SAS 560s 2600 

1 
5705 '6 00 
580' 2600 

SO 4 11' 1500 
1 42 1' 1500 

TAA 761 ... 1500 
1 861.0. 1250 

TB A 120 AS 1800 
TCA 105 2900 '05. 2900 

315. 1500 
LO 7< 600 

TCA 335 2250 

1 

345< 1500 
440 '''JO 780 27 50 
955 2800 
965 "00 

TDA 1037 1800 
UAA 170 2300 

1 180 " 00 
BPW 34 29 
LD 52c 800 
LEDa forte lumino.ité 

10 A- 14 50 
15A _ 2100 . ..... E24 (!;'l.) 400 

400 3OA- 7000 OIACS 5T2 ... 

TRANSISTORS 
80

j 
X ~~ 

18 
668 
676 

BFR 90 ,8F1"65 
BUX39 

1500 
2200 
2900 
3500 
3500 
3300 
2500 

BU 108 2600 
1 126 2500 

2N3866 1500 
B F 779 700 

905 11 00 

ITlP662 7500 
o •• Ii",,'on tVCE 400~ 

THYRISTORS Ponts de redres AFFICHEURS 
MeR 103 a,SA , 550 

1 104 C 600 
BRY5560 , 450 

155 100 c 500 
55 200 0 700 
55300 900 
55400 > 1100 

2N 1595 

T 
A .50 

2N 1596 < 1100 
2N 1597 0 1200 
2N 1599 1500 
BRY 501 400 2.5 1600 
MeR 107.3 4A < 1000 

1 

107 4 

1 

0 1000 
107·6 , 1050 
107·8 G 1400 

2N 4443 MA 1500 
2N 4444 1 G 1900 
BTW27·1OO 10A < 900 

1 

27-200 1 
0 1250 

27·400 > 1750 
27·600 G 19 00 

W005 lAmp. A 

101 

1 

C 

02 0 
04 > 
06 G 

KBS 005 2A A 

1 

01 

1 

C 
02 0 

0 4 
K8L 005 4A A 

1 g: 1 
0 , 
G 

KBH 005 10A A 

1 

02 
1 

0 

04 > 
25005 2SA A 
2504 1 > 

VJ 248 10A 0 

1 448 1 > 
VL 248 15A 0 
VJ( 048 30A A 
1 248 \ 0 

448 , 
E:3oo F.4OOV G:(j()()V 

500 
550 
550 
600 
700 
900 
950 
950 

1150 
1200 
1500 
10 00 
1800 
2500 
3000 
3600 
2800 
3800 
2200 
2400 
2400 
2600 
2700 
3000 

LED 7 Segments 
AnQde commune 8mm 
fî.;ügë,;;,--;; -- - 2000 
O. ange 20 00 
V~rI 2000 

PO~'1!.é_(!Ld!p~se,!11~n.L8mm 
Roug .. ",,,,, ~." '" 22 00 

TIL 370 ,ouge 6 4 50 
!4-digi\ ciock displaYSI 
ou DIS 739 Il MS 3111.) 

\ ' MS 3800) 

DOUBL E AF FICHEURS 
Anode comn'unc_ Ro uge 
Sur pl a que tte epo.y_ 
Cosse il souder 
Gra nde lumÎn osite 
Chiffre 13 mrn 3500 

18nml 37 00 

~- TEXAS 

TRANSISTORS do PUISSA"fCE 
TlP 29A 900 TI P 34C 
T IP 2ge 1000 TIP 35A 
TlP 30A 900 TlP 35C 
TlP 30C 1000 TIP 36A 
T IP 3 1.... 900 TtP 36C 
TlP 3 1C 1000 TlP41A 
TlP 32A 1000 flP 41C 
TIP 32C 11 00 TIP 42A 
TlP 33A 1300 T IP 42C 
T IP 33e 1500 TIP 2955 
TIP 34A 1500 TIP 3055 

PHOTO· COUPL E UR 
TIL III 1300 TIL 113 
TIL 117 1900 MCT6 .", .. , ... 

INFRA- ROUGE 
Emetteur 

TIL 31 2500 
TIL 32 900 

Rece pt e~ r 

TIL 81 
TI L 78 

OlOOE ELECTRO·LUMINESCENTE 
TIl 209A Q 3mm ,ouge 

211 Q 3mm ve rl e 

'" o 3mm jaune 
220 o S m", ,oug .. 

222 Q 5mm ve .le 
264 BARH AU d. 4 LED '''''9< 

274 ~" 
266 6 L~O 'Q~ 

276 
270 10 lfO ,,-
280 -" 

CIRCUIT INTE GRE 
SN 16848 24 00 SN 76023 

16861 2800 76033 
16662 2800 76131 
76001 1800 TM$3874 
76003 2400 1 3 880 
76013 2400 

1700 
2000 
2500 
2000 
2500 
11 00 
1300 
1200 
1400 
1500 
1200 

1750 
2200 

2500 
750 

250 
300 
.300 
300 
350 

11 00 
1500 
1800 
2200 
3000 
3800 

3200 
d200 
1800 
4000 
4300 

CIRCUITS LINEAIRES 
ESM 231 

1 231N 
TAA 300 

310~ 

350A 
5509 
611c l ' 
611 e'2 
621Ax, 
790 .0. 2 
790 82 
790.3 
930.0. 

TBA 6418 .. 

790 8 
790K8 

2750 
3000 
2500 
1800 
2800 
950 

2450 
2400 
3200 
2950 
2950 
2950 
24 00 
2700 
3200 
2250 
2500 

1 

641 ... 

800 2500 

TBA 810.0.5 

1 

8 10s 
820 
8 40 

TCA 150KB 

1 

830 5 
9 00 
9 10 
940E 

TDA 1003 
1040 
1042 
1042N 
1045 
1054 
2002 
2020 

C MOS 
CD4000 350 CD 4049 

4001 350 4050 
4002 350 4051 
4007 350 4052 
4008 1600 4053 
4011 350 4055 
4012 4068 
4013 4069 
4015 4070 
4016 4071 
4017 4072 
40 18 4073 
4019 4075 
4020 4 076 
4023 4 077 
4024 4078 
4025 4081 
4027 4082 
4029 14510 
4030 14511 
4035 14518 
4036 14522 
404 2 14528 

2750 
2750 
2500 
5100 
2700 
2900 
1500 
2000 
2500 
2500 
25 00 
3500 
3700 
1800 
2750 
3200 
7000 

900 
900 

1600 
16 00 
1600 
2600 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 

1500 
350 
350 
350 
350 

2200 
2500 
l Boo 
3500 
1850 
600 

I~"~ Depositaire 
""I~ NATIONAL 
REGULATEUR CAPTEUR TE MP. 

LM317J( " 40 00 LX 56ooTO$ 4800 
317T " 3000 5700 To .~ 4800 

317MP o.5A 1800 LOGIQUE TTL 
R~gU'. I ~"' l A do 1.2 .37v 
Vs))37V 5i Vo.Vs<4Ov DM 7400 350 

LM 300H 4250 
7401 350 
7402 350 

304 .. 3500 7403 350 
3051~ 2750 7404 500 
309 ~ 0.2.0. ~v 3100 7405 500 
309~ 1 ~ - 3700 . 7406 1100 
323K 3" " 7500 7407 11 00 
325101 3000 7408 350 
376N 2200 7409 4 50 
723 11 1500 7410 350 
123N 1250 7411 450 

AMPLI "OP" 7413 1100 

LH0042cH 4800 7416 1000 

LM 20lH 1300 7420 350 
301~N 800 SN 74L$28 1300 

30"'11 1000 DM 7430 350 

307101 900 7432 600 

308H 2500 7441 1600 
308N 14 50 7442 1250 
31011 4800 7d47 1800 

31811 3750 7472 700 
318N 3500 74 73 700 

324N 27 00 7474 700 

348N 2300 7475 1100 

3d9N 2750 7476 900 
356101 1500 7482 1800 
709 .. 900 7483 1800 
709N ijp 800 7485 2300 
709N 14p 850 7486 7 00 
725N 3300 7490 1050 
74 1H 950 7492 1050 
741N 9. 650 7493 1050 
741N t.p 9 00 1495 1250 
747101 12 50 7496 1800 

74801 950 74107 700 
14SaN 1500 74121 900 
3900N 1150 74123 1050 
2902N 40 00 SN 74 LS124 1900 
2917N8 2700 DM 74 132 1500 

COMPARATEURS 
74141 1900 
74142 3200 

LM 311N 2500 74150 1200 
311H 2500 74151 1800 
339N 2500 74153 1800 
710.. 11 00 74154 2750 
7 toN 1000 74164 1500 
71 1 .. 1250 14174 "00 

Cl DIVERS 74190 2100 

LM 370 10 3500 
74191 2100 

37 111 3000 
74192 20 00 

373H 42 00 
74193 2000 

373N 3950 
74195 12 00 

377N 2500 DM B800H 6000 
378N 3000 C ·MOS 
38010 1800 mome brochagVTTL 
381 loi 2250 
38hN 3200 
382N 2100 
384N 2500 
386 .. 1500 
387N 1750 
555N 900 
56511 2250 
566N 2GOO 
566H 2500 
:;e7N ''''0 
73311 2500 
733N 2500 
149611 1500 
1496N 1500 
1800 .. 2850 
1820N 1700 
1303N 22 50 

H,T05 K,T03 
t-I .OI LS.I<! ,16p T:TOnO 

MM 210 1 3800 
1 5837 3500 

HORLOGE 
MM 5311 6500 
MM 5314 5900 
MM 5315 9900 
MM 5316 129 00 
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A L'ÉCOLE CENTRALE D'ÉLECTRONIOUE 
préparez votre avenir 

Dans les carrières de l'Electronique 
et de l'Informatique 
Admission de la se à la terminale ... 

••• MAIS OUI, dés la 6", la 5 ' Ou la 4", vous pouvez être 
admis à l'ÉCOLE CENTRALE D'ÉLECTRONIQUE dans 
une section préparatoire correspondant à votre niveau 
d'instruction, ou tout en continuant d'acquérir dans 
l'ambiance de votre futur métier une solide culture 
générale. vous serez initié à de nouvelles d isciplines : 
électricité, sciences - phys iques, dessin industriel et 
travaux pratiques. 

Ensuite vous aborderez dans les meilleures conditions 
les cours professionnels de votre choix (électronique, 
informatique, officier radio Marine Marchande) dispensés 
dans notre Etablissement. 

L'E.C.E. qui depuis sa fondation en 1919 a fourni le 
plus de Techniciens aux Administrations et aux Firmes 
industrielles et a formé à ce jour plus de 

100.000 élèves 
est la PREMIÈRE DE FRANCE 

ÉLECTRONIQUE: Enseignement à tous niveaux: 
CAP - BEP - BAC F2 - BTSE 
Préparation à la carrière d ' ingénieur. 

INFORMATIQUE: Préparation au CAP-Fi - BAC H 
Programmeur. 

OFFICIER RADIO DE LA MARINE MARCHANDE 

Toutes les professions auxquelles nous preparons convien
nent aux jeunes gens et jeunes filles qui ont du goüt pour 
les travaux mi-manuels et mi-intellectuels. 
Ces préparations sont assurées dans nos laboratoires et 
ateliers spécialisés (informatique, électronique et frafic-radio). 

~ 
~~~ 

COLE CENTRALE 
à découpeÎÏÏu à recopier---------, 
Veuillez me faire parvenir gratuitement et sans engagement 1 
de ma part le guide des Carrières N° 87 HP des Techniciens 

DE L'ÉLECTRONIQUE 
Reconnue par ,' Etat - arrêté du 12 Mai 1964 

12. RUE DE LA LUNE. 75002 PARIS· TÉl. : 236.78.87 + 
Etablissement privé d'enseignement ' 
technique et technique supérieur. 

(envoi également sur simple appel téléphonique 236.78.87) 1 
Nom ____ .. ______ ___________ ___ ._ .. ... _____ _ . _______ _______ . ______ 1 
Adresse .. ________ . ______ _______ __ . ___ ________ _____ _______ . ____ ._ 1 

______ ____ --_____ . ----__ _ . __ -_____ --___ -_; ________ -__ -._ .. ____ -_ .. 1 
(Ecrire~ caractères d'imprimeri!L _______ J 
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SIRÈNES ÉLECTRIQUES ET ALARMES EN KIT MODULES HI-FI 

Fig . 1 Fig . 2 

1 - Sirène à moteur. Micro W 6, por
tée200m. 6Watts . . .. 125F 

2 - Min i Céléré. Ponée 300 m, 30 
Walls. 156 F 

3 - Super Célé ré. 
220 Watts. 

Portée 1000 m. 
.. .. 400f 

4 - Sirène électronique 
SE 1 01 - 3 Watts portée 400 m. 
Prix . . . . .. . . . . . . 420 F 
SE 113 - 3 Watts portée 400 m . 
Prix. 340 F 

Fig . 3 

CENTRALE sur pil es S x 5 1 circuit 
tempor isé, 1 ci rcuit Instantané. Sor
tie sirène 1 A. 499 f 

CENTRALE SX 100. 3 circuits char
geur régulé, sortie sirène 8 A et 
ba tterie étan che . 
Prix 

BATIERIES 
2,GA6V 
4A 6V 
7A6V 

....... 1235 F 

2,6A 12V .... . ...... . 

, .. F 
, .. F 
, .. F 
200F 

"'F 4,5A 12 V 

Amplificateurs pré-réglées 

BST 

MA·15S . 2 x 7 W . 30-17.000 Hz -
Aliment . 2 x 20 V • Volume stéréo 
graves - algues - ba lance • Dimen
sions : 185 x 1115 x 60 mm 127 F 
MA·33S • 2 x 15 W - 30-1 8 .000 Hz -
Aliment. 2 x 28 V avec les 4 pa tent. 
cables - Dlm. 185 x 145 x 60 157 F 
MA·SOS • 2 x 2S W - 40-50.000 Hz -
Alim. 2 x 39 V • volume graves· 
aiguës • ba lance . Dimensions 
t85 ,J< 145 x 60 mm ..... .. 213 F 
PA·S Préampli stéréo pour cellule 
magnétique , correct ion RIAA 30 F 
MA·2S 2 )( 2 W pOur é lectrophone 

DOCUMENTATION SUR DEMANDE. 
avec 3 pot . câbl es Dim. 150 x 
68x28mm 56F 

1 m icro 1 2 magnéto 
réponse t O-40.0oo Hz 

tuner 1 2 PU 
720 F T.T.C . 

TS 141 . 20.000 fJ /V 
10 gammes - 299 F 

TS t61 • 40.000 U/V 
10 gammes - 337 F 

EUROTEST 210 . 20.000 IV, B gammes 
Prix 234 F 

UNIVERSELS 

or CENTRAD)J 

Contrôleur 819, 20 000 0 IV avec étui et 
cordon9 ...... . . . . . . . . . . . 311 F 
Contrôleur 310 282 F 
Contrôleur 312 217 F 
VOC20,20kO .. 2DSF 
VOC40. 40kO ... ... .......... 23S F 

TYPE U 36 
GALVANOMÈTRE 

RésiS1ance 850 n. Sensibi· 
lité 400 l'A (p:,Jine écnelle). 
Repos à ga uche . Pour 
m8lJné1QPhones. consoles 
chaines « BF •. Dim. 40 If 

40.5 mm. 
Prix . 35,00 

LES NOUVEAUX 
RADIOTÉLÉPHONES 

MA·1 1 W pour électrophone avec 
3 pot . câblés 44 F 
PBS preamplî -tuner magnéto 30 F 
TA2 transfo pour MA-2S 24 F 
TA·15 transfo pour 15S 34 F 
TA·33 transfo oour 335 39 F 

MELANGEURS EFFETS SPECIAUX 
EA 41 - Ampli revers 165 r 
fA 45 . Mixer revers 138 F 
CT 10 . EQualizeur 499 F 
MC 350 . Echo à caSsp.tt",,;; 80'1 F 

R ~ dioléléphone compl .t, 5 W. 6 un.UJ.. compleL 1----------------1 
fquip' 1 canal. 

Pr i. TH.: 1 314 F. 

M.dèle CAPRI Il 
R.ld ,oli1épholll!. 5 W, 5 U n3Ux. tomplel 

;Quipi: 1 "anal. Pri~ ne.; 989 f. 

,:es Ippareib sont INjt IIomologHs P. et T. et dolIC 
recommandés pour ; 
TAXIS MEDECINS AMBULANCES 

D ~PANNEURS . 

TOSMETRE ET WATTMETRE 

3it30 MHl 
0-20 W. 0·200 W. 0·2.000 W 
MONTE 365 F K1T 292 F 

FER A SOUDER @ 

• 

15 W, 220 V avec panne longue durée. 
Prix 71,55 F 
30 et 40 W avec panne cuivre 48,65 F 
Fer à dessouder 88,50 F 

TOSMETRE 

l à 50MHI 

QUARTZ sp,ie 27 MHl 

KIT 135 F 
Morm 140 F 

15 F 
ANTENNES Eminion Réc, ption. GP 210 Anlenne 21 
Mtll Ground plant · 1/ 4 onde 150 F 
BQOM ERANS Antennt 27 MHI f ixe 
Blacon .• •... . ... . . . . .. • 244,50 F 
CT Zl Ant"nn. 27 MH. Mobile fi b,. de! "., ... - .. If 

InCOlporée •. •• 120 F 
GR 21 Anl!nne Idem CT 21 mais fixalion 
~oult i é' e . •. 1 50 F 

OUVERT TOUT L'ÉTÉ 

" "Dépositaire 

"'" MOTOROLA 
TRANSISTORS 
MD8001 2150 

1 
llOO2 2350 
8003 2550 

MJ 802 5100 
900 "50 
90' ' 950 
1000 15 50 
1001 17 50 
2500 ' 950 
2501 2450 
2841 2300 
294' 4750 
2955 1850 
3000 1800 
300' 2100 
4502 5500 

MJE 105 2400 
205 1950 
340 1250 
370 1050 
371 1200 
520 900 
S21 9 S0 
1090 3S50 
1100 2450 
280' 1550 
2901 2900 
29SS 2900 

MPSA OS 400 
06 450 

" 700 
13 450 
20 350 
SS 450 
S6 450 
70 350 

MPSL OI 375 
5 1 450 

MPSU OI 600 
05 700 
06 7 50 
10 1350 
51 650 
55 7 50 
56 10 50 

MSS,OOO 350 
2N 3904 4 00 
2N 3906 450 
2N 4036 1100 
2N 5086 400 
2N 5087 400 
2N 5210 4 S. 
2N 5679 2200 
2N 5680 2600 
2N 5681 2000 
2N 5 778 900 

Mii"". 
MPF 102"", 65. 

l '" 1 

1150 
122 11 00 

2 N 5457 700 
2N 54 55 700 
2N 4871 1""1 850 

THYRISTORS 
MeR 103 .550 

1 

~ gj. l ~gg 
1073 1000 
107·6 1050 
107·8 14 00 

2N4441 1200 
2N 4443 1500 
2N 4444 1900 
MAC 11/601riacl 1450 

CI C-MOS 

MC 145 10 

1

'4511 
145 18 
14522 
14528 

2200 
2500 
1800 
3500 
1850 

REGULATEURS 1A 

1 
SAS 560s 

t 570 s 
50 41' 1500 

1 42p 1700 
TCA965 20 00 
TOA 1037 18 00 

1 11955 3150 
UAA 170 2500 

1 180 2500 

·~t.jj"'f"'· 
lM 301AH 900 

301AH 1050 
30s.. 27 50 
307H ,,900 
349H 30 00 
380H 22 50 
381H 2500 
3401N 1050 
3900N 11 50 

-Si;!!.!!;l-
TAA3QO 2600 

1 

310 2000 
550 750. 
611811 2400 
621 Al1 3000 
790. 29 00 

TBA800 25 00 
8 10...s 3500 
820 2200 
950 3500 
120 5 1500 
641811 3500 
7900<8 2500 
790 lSA 1700 

TCA 1501(0 2800 

1 
900 25 00 
. ,0 2500 

TDA 1042 3500 

1 
1054 3000 
2020 · 3800 

NE 555v 1100 
1 560 & 55 00 

SFC 606a 1500 
XR 2206cp 6600 

1 224 0cp 4100 

.""0"". 
CD 4000 350 

4001 350 
4002 350 
4007 3 50 
4008 1600 
4011 350 
4013 900 
4015 1600 
4016 900 
4Q17 1600 
4018 1600 
4023 450 
4024 1250 
4027 900 
4036 2800 
4047 1800 
4049 900 
4050 900 
40 52 1600 
4053 16 00 
4068 15 00 
4069 350 
4072 600 
4085 1500 
4098 2000 



Le bloc-notes · du H.P ... 

cassettes 

Macadam Music: les cas
settes des pétroliers 

Si vous aimez Bach ou Brel 
ou la voix de Gérard Philipe, si 
vous êtes curieux d'en savoir 
plus long sLÎr les régions que 
vous traversez, si vous faites 
partie des 66,5 % de Français 
possesseurs de voitures, si 
vous trouvez les cassettes pré
enregistrées trop chères, vous 
êtes mûrs pour « Macadam 
Music». 

« Macadam Music» ou « la 
culture en roulant», c'est le 
thème de la nouvelle campa
gne de promotion d'Elf et de sa 
filiale Antar. Le groupe pétro
lier f~ançais vient, en effet, de 
sortir avec l'aide du départe
ment Hachette audiovisuel une 
collection de cassettes pré
enregistrées qui sont diffusées 
depuis le début j~in par près du 
tiers des stations-service du 
groupe, soit environ 3 500 
points de vente sur 10 500. 
But de l'opération: augmenter 
la fréquentation des stations 
tout en jouant un rôle de pro
moteur de la culture. Déjà, on 
s'en souvient, Elf avait réalisé 
avec le livre de Poche, en 1971 
et 1972, une opération « livre 
vacances» au cours de laquelle 
elle avait distribué 10 millions 
de livres. Cette année, ce sont 
1 ,5 million de cassettes, soit 
l'équivalent de 10 '}', du marché 
actuel de la cassette pré-enre
gistrée, qu'Elf-Antar pense 
vendre. 

Le catalogue marque un 
éclectisme de bon aloi. Six cas
settes de poésie et d'humour 
(Le Petit Prince par Gérard Phi
lipe, Les Lettres de mon Moulin 
par Fernandel, la , poésie fran
çaise de Villon à Queneau . ..) 
voisinent avec dix cassettes 
évocation des provinces fran
çaises, huit _pot-p·ourris de 
musiqUe classique, six casset
tes avec les héros des enfants 
(Club des 5, Livre de la Jungle, 

Lucky Luke . ..), vingt cassettes 
de variétés (de Johny Halliday 
à Jacques Brel, en passant par 
Enrico Macias, Le Disco, Joan 
Baez ou Les Incas .. .). Ces cas
settes stéréo qui ont toutes 
une durée de deux fois vingt 
minutes seront vendues 16 F 
pièce. Un argument de poids 
quand on sait que le plus sou
vent dans le commerce elles 
valent le double. 

Autre avantage de « Maca
dam culture», une bourse 
d'échanges. Quand les usagers 
de la route en auront assez de 
l'adagio d'Albinoni ou des 
grandes heures des châteaux 
de Pau et de Ste-Marguerite 
racontées par Alain Decaux, il 
pourront échanger leur cas
sette moyennant 5 F contre 
une autre de la série. Après dix 
rotations, les cassettes seront 
retirées du marché. Un fonds 
de 10 000 enregistrements est 
prévu pour r échange des 
modèles abimés. 

Si par hasard vous ne faites 
pas partie des 49,6 '}', d'auto
mobilistes possesseurs d'un 
magnéto à cassettes, rassurez
vous, là encore on a tout prévu. 
C'est Philips qui a fourni les 
quelques40 000 magnétopho
nes çle type N 2207 Spécial (1) 
qui seront vendus dans les sta
tions au prix de 249 F et livrés 
avec un adaptateur permettant 
de brancher trois casques 
d'écoute à la fois. Car, et c'est 
là une des autres originalités 
du produit proposé, on a voulu 
permettre aux passagers de la 
voiture d'écouter le pro
gramme de leur choix sans 
gêner le conducteur si celui-ci 
désire concentrer son atten
tion sur la route. 

Les casques d'écoute seront 
vendus 55 F pièce; ils sont de 
type N 6305 (courbe de 
réponse 20 à 12000 Hz, 
impédance 2 x 8 D, poids 
350 g) et disposent d'un 
réglage du volume sur chaque 
écouteur ainsi que de 1,75 m 
de câble. Ils ont été conçus 
spécialement pour la voiture: 
totalement passifs, ils n'ont 

pas d'ergots dangereux et se 
détachent . en cas de choc. 

Bref, si l'alibi culturel des 
pétroliers ne trompe personne, 
il s'agit tout de même pour eux 
avant tout de vendre de 
l'essence, on ne pourra que se 
féliciter de l'opération musicale 
de l'été 78 si elle aboutissait à 
faire baisser le prix des casset
tes sur le marché. 

( 1) Quelques-unes des caractéristiques 
du magnétophone à cassettes Philips
Antar-Elf: alimentation mixte 
piles/ secteur avec mise hors circuit 
automatique des piles lorsque l'appareil 
est branché sur le secteur, arrêt auto
matique avec déverrouillage des tou
ches de défilement et d'enregistrement, 
têtes magnétiques « longue durée », 
poignée de transport, dimensions 16 
x 24 x 6 cm, poids 1 ,5 kg. 

en bref 

Laser et informatique: le 
disque de demain 

Après les Japonais, c'est au 
tour des Européens d'entrer 
dans la course au « disque 
audio-digital », Philips vient, en 
effet, d'annoncer le développe
ment d'un système à enregis
trement numérique et lecture 
par laser, le « compact disc», 
qui pourrait être commercialisé 
début 1980, à un prix aborda
ble: la table de lecture ne 
devrait, en effet, pas coûter 
plus cher qu'une platine Hi-Fi 
de bonne qualité, c'est-à-dire 
moins de 2000 F, indique-t
on chez Philips, . 

Les nouveaux disques opti
ques seront très petits, 11 cm 
de diamètre pour une heure 
d'écoute en stéréophonie. Leur 
surface protégée par une cou
che de matière isolante empê
chera la poussière, les rayures, 
les empreintes de doigts de 
détériorer la gravure. Quant au 
phénomène d'usure lié au pas
sage du diamant, il ne sera plus 
qu'un mauvais souvenir. Avec 
un tel système, en effet, plus 

de diamant. Les disques ne 
sont plus lus mécaniquement 
par l'intermédiaire d'une cel
lule, mais optiquement au 
moyen d'une diode laser pla
cée sur le bras de pick-up. 
L'information sonore est enre
gistrée suivant un procédé de 
mod ulation à impul sions 
codées à 14 bits ou M IC, plus 
connu sous le nom que lui don
nent les Japonais de PCM 
(Pulse Code ModulatiOn). 
Parmi les caractéristiques du 
« compact disc», un rapport 
signal / bruit supérieur à 85 dB 
et une bande passante quasi 
plate de 20 à 20000 Hz. 

C'est le système de l'avenir, 
dit-on chez Philips. Mais c'est 
aussi ce qu'on nous dit depuis 
quatre ans du vidéo-d isque à 
laser dont la commercial isation 
est régulièrement repoussée. 
Quoi qu'il en soit, si le système 
démarre à l'horizon 80 comme 
le prévoient les spécialistes, il 
restera un problème à régler, 
celui du standard. Phil ips 
devrait se trouver en bonne 
place pour imposer le sien, la 
firme hollandaise est aussi 
rune des trois grandes du dis
que. En attendant le ({ compact 
dise» n' est compatible avec 
aucun des systèmes similaires 
existants (disques japonais ou 
vidéo-disques). 

Les distributeurs 
agréés M otorola 

Sellion Elect ronique, Z.I. de 
Kerscao/ Brest, B.P, 16 , 
292 19 Le Relecq-Kerhuon. 
Tel. : (98) 28-03-03. 

Celdis S.A., 53, rue Charles
Frérot, 94250 Gentilly. Tel.: 
581-00-20/58 1-04-69. 

Feutrier, rue des Trois-Glo
rieuses, 42270 Saint-Priest
en-Jarez. Tel.: (77) 74-67-33. 

Feutrier lIe-de-France, 29, 
rue Ledru- Ro l lin, 92150 
Suresnes. Tel.: 772-46-46, 
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Gros, 13, rue Victor-Hugo, 
59350 Saint-André. lez-Lille. 
Tel.: (20) 51-21-33. 

Gros, 14, avenue du Géné
rai-Leclerc, 54000 Nancy. 
Tel.: (28) 35-17-35/41. 

Gros, 5, rue Pascal, 94800 
Villejuif. Tel. : 678-27 -2/678-
75-81. 

SCAIB, 80, rue d'Arcueil, 
zone Silic, 94150 Rungis. Tel. : 
687 -23-13. 

Société commerciale Toute
lectric, 15/17, boulevard Bon
repos, 31000 Toulouse. Tel.: 
(61) 62-11-33. 

Au CCI, des nouveautés 
grand public 

Parler du CCI (Comptoir 
Commercial et Industriel 
d'Importation), c'est imman
quablement penser amplis 
hybrides Sanyo, moteurs Mat
sushita, semi-conducteurs 
General Electric. Bref, c' est 
penser matériel professionnel. 
Pourtant, la firme de la rue 
Etienne-Marcel possède aussi 
un département grand public. 
Moins connu certes, il sort 
quelques nouveautés qui 
devraient intéresser nos lec
teurs. Parmi elles, un moteur 
asservi par quartz développé 
par Matsushita, un fréquence
mètre digital de marque CSC 
(Continental Specialities Cor
poration) très concurrentiel: il 
monte jusqu' à 100 M Hz et 
sera commercialisé en sep
tembre à un prix inférieur à 
1 000 F. Pour pouvoir tenir ce 
prix, CCI a décidé de vendre 
directement cet appareil de 

. mesure. A signaler aussi un 
interrupteur sonore qui sera, 
lui, diffusé par les revendeurs 
spécialisés dans les gadgets, 
puis par les grands magasins. 
Pour moins de 100 F, 

EGEA 
change d'adresse 

Spécialiste des appareils 
de mesure destinés à la TV, 
grand public et professionnels 
(mires. générateurs et codeurs 
divers, circuits vidéo) , la 
Page 54 . NO 1634 

société d'Etudes Générales 
d'Electroniques et d'Automa
tismes (EGEA) qui développe 
également ses activités dans le 
domaine du traitement de don
nées poursuit son expansion. 
Elle vient de quitter ses locaux 
de Clamart pour s'installer, 
depuis le 15 juin, dans de nou
veaux bâtiments près de Ver
sailles: 500 m2 couverts, sur 
un terrain de 8000 m2 , avec 
25 places de parking à dispo
sition des visiteurs. Notez bien 
sa nouvelle adresse: EGEA, 
6 bis, rue des Cendrières, 
91470 Limours, B.P. 23. Tel. : 
491-14-77. 

Heco: 
enfin des enceintes au 
goût du jour 

Les constructeurs allemands 
d'enceintes acoustiques ont 
toujours eu beaucoup de diffi
cultés pour se faire admettre 
sur les marchés extérieurs. Le 
développement de la Hi-Fi en 
Europe les incite à réviser leurs 
positions pour pouvoir expor-

Presence 

ter. C'est ainsi qu'Heco, pre
mier constructeur allemand de 
HP Hi-Fi, vient de sortir trois 
nouvelles séries d' enceintes, 
Profil, Professional et Presence 
à la sonorité plus « internatio
nale». Présentés au Fis, ces 
appareils sont maintenant dis
ponibles dans le commerce. 
Sept modèles ont été sélec
tionnés pour la France. Un seul 
dans la série Profil, le 2008 
(enceinte close, puissance 
nominale selon Din 40 W, 
impédance 4 S2, bande pas
sante 50 à 25000 Hz), un 
modèle très compétitif et qui 
devrait être le cheval de 
bataille de la marque. Les trois 

modèles « Professionnal » qui ' 
se situent au milieu de la gam
me ont été décrits dans notre 
numéro spécial Panorama de 
la Hi-Fi. Restent les deux haut 
de gamme, Présence 443 et 
453. Deux enceintes closes 
3 voies (60 W et 100 W), pas 
à la portée de toutes les bour
ses. Elles devraient être ven
dues aux alentours de 2400 F 
pour la plus petite (26 litres) et 
2 900 F pour l'autre (46 litres), 
Ces deux modèles sont nantis 
d'un système de réglage 
medium, aigu, et d'un crêtemè
tre à Led pour le contrôle des 
medium et aigu. Un contrôle 
de surcharge permet de sur
veiller les graves. 

salons 
Le sixième AVEC 

Le Vie salon international 
Audiovisuel et Communication 
se tiendra à Paris, au palais des 
Congrès de la porte Maillot, du 
lundi 22 au samedi 27 janvier 
1979. Exposition des matériels 
et systèmes de prise de vue, 
d'enregistrement et de repro
duction de l'image et du son, le 
Vie AVEC mettra particulière
ment r accent sur les régies de 
sonorisation, les magnétosco
pes, les vidéodisques, les sys
tèmes de sécurité et de surveil
lance, les jeux électroniques et 
les systèmes de télétexte. 

Les salons du second 
semestre 1978 

Pour mémoire, nOLIs vous 
rappelons ici les dates des 
principaux salons du second 
semestre de l'année. 

Août 
Hifi 78, du 18 au 24 août à 

Dusseldorf. Ce salon de la 
haut~ fidélité a lieu tous les 
2 ans, en alternance avec Ber
lin. 

Septembre 
Firato du 1 sr au 10 septembre 
à Amsterdam. Biennale de la 
radio, TV, HiFi, vidéo. 

Sim (Salon International de 
la Musique), du 7 au 11 sep
tembre à Milan. C'est la dou
zième édition de ce salon des 
instruments de musique, 

matériels et accessoires haute
fidélité, équipements audio
professionnels et systèmes 
vidéo. 

Ertel 4, du 7 au 11 septem
bre , à Milan. Exposition euro
péenne de radio, télévision et 
électro-acoustique. 

International Audio Festi
val and Fair, du 11 au 17 sep
tembre à Londres. 

Salon de la Musique, du 17 
au 24 septembre dans le parc 
Floral de Vincennes. 

Photokina, du 15 au 21 sep
tembre à Cologne. Biennale de 
la photographie, cinéma, 
audiovisuel, ce salon ne reçoit 
que des visiteurs profession
nels. 

Intratel, du ·16 au 24 sep
tembre à Bruxelles. Un salon 
professionnel de la radio et de 
la télévision. 

Sicob, du 20 au 29 septem
bre à Paris, palais de la 
Défense. Le salon international 
de l'informatique, de la com
munication et de l'organisation 
de bureau. 

Video m, du 22 au 26 sep
tembre à Cannes. Marché 
international de la vidéocom
munication, ce salon se tiendra 
à partir de r année prochaine en 
même temps que le Cisco à 
Paris, du 22 au 26 octobre 
1979. 
Octobre 

Sonimag, du 7 au 15 octo
bre à Barcelone. Salon interna
tional de l'image, du son et de 
l'électronique. 

Salon de la radio et de la 
télévision, du 20 au 30 octo
bre à Toulouse. 

Journées commerciales de 
la Haute Fidélité et de la 
Vidéo, du 28 octobre au 5 
novembre dans l'ancienne gare 
de la Bastille à Paris. Exposi
tion et vente de matériel Hi-Fi 
et vidéo. 
Novembre 

Electronica 78, du 9 au 15 
novembre à Munich. Salon 
international des composants 
et sous-ensembles de l'élec
tronique, s'adresse aux profes
sionnels. 

Enex 78, du 6 au 10 novem
bre à Singapour. Exposition 
biennale de matériel électrique 
et électronique. 
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Interdisk, du 23 au 26 
novembre à Zagreb. 4e salon 
international des disques, 
appareils et équipements 
acou·stiques. 

Salon de la Musique, du 25 
novembre au 3 décembre à 
Bruxelles. 

Décembre 
Elec 79, du 10 au 15 

décembre à Paris, porte de 
Versailles. Exposition interna
tionale de l'équipement électri
que, Elec se tiendra en même 
temps que Mesucora et l'expo
sition de physique. Panorama 
des équipements électriques 
pour l'industrie, les services 
publics et l'habitat, Elec a un 
rythme triennal. 

Filtres monolithiques 
Siare 

Suite à l'article sur la techni 
que des filtres monolithiques 
Siare, paru dans notre numéro 
de mai 1978, cette société 
nous informe que seul le filtre 
3 voies F 400 est actuellement 
disponible (puissance 70 W, 
fréquences de transitions 500 
et 6 000 Hz). Ce modèle sera 
suivi dès l'automne par le 
modèle F1000, lui aussi 
3 voies (puissance 120 W , fré
quences de transitions 140 et 
2000 Hz). Ce n'est qu'ulté
rieurement que des systèmes à 
2 voies seront disponibles pour 
les utilisateurs éventuels. Nous 
ne ma'1querons pas alors d'en 
informer nos lecteurs. 

La deuxième mort de 
King-Musique 

Après onze mois de loca
tion-gérance, le groupe britan
nique Audiotronic, propriétaire 
des magasins Laskys déclare 
forfait et se retire de la chaîne 
de magasins HiFi King-Musi 
que. 

Créée en 1972 par Olivier 
Dewavrin, King-Musique avait 
connu une fantastique ascen
sion. Au départ, une bonne 
idée: démocratiser la HiFi. Oli
vier Dewavrin avait donc choisi 
de s'adresser à une clientèle de 
jeunes aux revenus modestes. 
Très vite c'est le succès. En 
1976, il est à la tête de 
soixante points de vente dont 

cinq succursales à l'étranger. Il 
emploie trois cents personnes 
et réalise un chiffre d'affaires 
de 157 millions de francs 
(TTC). 

Viennent alors les problè
mes: la conjoncture et le plan 
Barre amènent un ralentisse
ment très sensible des affaires 
alors que dans le même temps 
la concurrence se fait plus 
vive; des erreurs de gestion 
(un stock qui tourne trop lente
ment, pas d'autre trésorerie 
que le crédit-fournisseur), un 
procès avec l'Union fédérale 
des Consommateurs et une 
condamnation pour « publicité 
mensongère» conduisent peu 
à peu Olivier Dewavrin à aban
donner la partie. Le 6 juillet 
1977, le dépôt de bilan est 
prononcé. On parle d'en courts 
qui dépasseraient les dix mil
lions de francs. 

Une solution est retenue 
pour la relance: la location
gérance. Une soçiété d'exploi
tation, Laskys France est donc 
mise en place le 1 er août 1977. 
Elle n'aura pas su sauver 
l'empire d'Olivier Dewavrin, 
Les pertes cumulées d'exploi
tation et de liquidation attein
draient les 13 millions de 
francs. 

S'achemine-t-on vers une 
liquidation pure et simple des 
biens de King -Musique et une 
fermeture des 42 magasins qui 
emploient 172 personnes ou 
bien le syndic Maître Levret 
trouvera -t-il un autre groupe 
pour prendre la place des 
Anglais? Il semble bien diffi
cile aujourd 'hui de croire 
encore au second terme de 
l'alternative. 

livres 
« Sélection de kits» 
par B. Fighiera 

B. Fighiera est à la fois connu 
pour ses ouvrages d'initiation à 
la radio et à l'électronique et 
aussi parce qu'il est rédacteur 
en chef d'une revue que la plu
part de nos lecteurs connais
sent au moins de nom: « Elec
tronique Pratique». 

La « Sélection de kits» qu'il 
nous fait parvenir aujourd'hui 

est une deuxième édition, 
revue et corrigée comme nous 
l'apprend la prière d'insérer 
jointe à l'ouvrage; c'est dire 
que quelques erreurs mineures 
subsistant lors de la première 
édition ont été supprimées. 
Mais, d'une certaine manière, 
le contenu du livre se trouve 
augmenté puisque nous y 
découvrons la possibilité de 

réaliser un jeu TV, montage qui 
n'existait pas dans la précé
dente édition. 

Comme à son habitude, 
l'auteur est resté à un niveau 
accessible à tous, c'est dire 
qu'il s'adresse aux débutants 
et néophytes, principalement 
donc aux jeunes. Après un rap
pel, détaillé, sur les bases tech
nologiquesdu kit et la façon de 
lire un schéma ouune implan
tation de composants, l'auteur 
propose 25 réalisations cou
vrant un large domaine d'appli
cations. Pour chacun des kits, 
il se livre à un commentaire 
explicatif du schéma de prin
cipe, avant de passer à un 
aspect plus pratique, autre
ment dit la' réalisation elle
même~ Celle-ci est facilitée par 
un circuit imprimé, à l'échelle, 
et de nombreux conseils de 
montage, 

Le choix des kits a été fait 
sans sectarisme, ce qui signifie 
que presque toutes les firmes 
productrices de ce type de cir
cuits sont représentées dans 
cette « kitothèque }), et bien sûr 
citées. En fin d'ouvrage, une 
liste de revendeurs qui permet
tra tant au Parisien qu'au pro
vincial de se procurer le maté
riel nécessaire, vient compléter 
heureusement cette « Sélec
tion de kits». 

Quant aux réalisateurs che
vronnés, ils trouveront dans le 

livre de B. Fighiera des idées 
pour des réal isat ions plus per
sonnelles , Pour eux, des 
variantes sont permises .. . Par 
contre, nous demanderons aux 
autres de respecter scrupuleu
sement les schémas. 

CH.P 

(Edité par ETSF, 760 p., 98 
figures, 38 F.) 

Pratique du Code Morse à 
l'usage des radio-ama
teurs et des radios de bord 
par L. Sig rand F2XS 

La télégraphie sans fil, c'est 
un peu comme la musique: il y 
faut une bonne oreille mais 
aussi un bon doigté. Ce qui est 
évidence pour les musiciens 
l'est moins pour les sans-filis
tes. Trop souvent, l'étude de la 
manipulation est négligée. 
Voici donc, pour y remédier, 
une réédition, la troisième, du 
guide pratique du code morse 
des Editions Techniques et 
Scientifiques Françaises. Vous 
y apprendrez comment acqué
rir une bonne manipulation et 
tous les conseils utiles concer
nant la lecture auditive, la réa
lisation, facile des qccessoires 
indispensables (et notamment 
un mani pulateur électroni
que .. ,), Vous y trouverez aussi 
des exemples d'épreuves de 
télégraphie aux examens, les 
abréviations courantes dans 
les liaisons de radio-amateurs, 
le code Q du service radioma
ritime à l'intention des radios 
de bord. 
(Edité par ETSF, 64 p., 15 F.) 

Horloges et montres élec
troniques à quartz 
par Horst Pelka 

Un excellent ouvrage de 
Horst Pelka, traduit de l'alle
mand par Robert Aschen, et 
qui est consacré aux applica
tions des circuits logiques aux 
montres à quartz. Simple et 
clair, il devrait intéresser les 
amateurs, étudiants, techni
ciens, ingénieurs, désireux de 
s'initier à l'horlogerie élect roni
que et de s'essayer au mon
tage de montres à quartz. 
(Edité par ETSF, Collection 
Technique de Poche, 760 p., 
111 schémas, 27 F.) 
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Vidéo-cassette couleur ' 
VS 9300 d'Af<aï. ' 

Un autre desNHS du mar
ché, le vidéo-cassette couleur 
VS 9300 d'Akaï s'intercale 

entre la prise d' ante~ne télé de ' 
l'appartement et' ê~rledll télé
viseur classique. Dqté de huit 
touches prérégléês; cet appa
reil fonctionne érY système 

Betamax SL ' 'SOOOF de 
Sony :,." 

Version Secam " du vidéo
cassette grand . piJblic déve
loppé par Sony, le SL8000F a 
une meilleuréd'éfiri ftion 
d'image que le m6dêlëdestiné 
aux marchés japonals' et amé
ricain, Il dispose,énéffet, (j'une 

, J ," ' .", 

Le programmateur . :), " 
Pege 56 • NO 1634 

Secam . et CCIR en noir 625 
ligoes. Il est programmable sur 
24 heures grâce à une horloge 
à affichage digital par diodes 
Led. Dimension de la bande 
17-,; {mm, vitesse 
23';291:n1Tl/ s. L'appareil reçoit 
des cassettes 180, 120, 60 et 
30 minutes. Définition hori
zontale couleur: plus de 240 

lignes points; en noir: plus de 
290 lignes points. Les dimen
sions de l'appareil sont: 453 
x 147x314 mm. 

résolution horizontale de 270 
lignèset 360 points en couleur 
et son rapport signal/ bruit est 
supérieur à 42 dB. La bande 
passante audio va de 50 à 
8 000 Hz. La vitesse de défile
ment de la bande est de 
18,73 mm/ s. Les cassettes 
Betamax (15,6 x 9,6 x 2,5 cm) 
sont .Ies plus petites actuelle
ment disponibles sur le mar
ché. Elles seront commerciali
sées dans les durées ' suivan
tes: l , h 5 mn, 2 h 10 mn, 3 h 

15 mn: 
Quelques-uns des autres 

avantages de l'appareil: une 
seule touche,pour l'enregistre
menCune commande à dis
tance de la pause ; ~ne mire 
incorporée pour faciliter le 
réglage -il suffit pour cela 
d'appuyer sur le commutateur 
({ signal d'essai» -, l'arrêt auto
matiqu'e enfin de bande, un 
programmateur incorporé 
d'une capacité de trois jours 
pouvant être réglé pour enre
gistrer des périodes de 15, 30, 
45, 60, 75,90 ou 105 minu
tes. 

Un 48 standard vidéo: le 
SVR de Grundig 

Grundig vient de lancer sur le 
marché allemand le vidéo-cas
sette SVR 4004, une interpré
tation du LVR de Philips. Ce 
« Super Video Recorder» offre 
actuellement une capacité 
d'enregistrement maximum de 
4 heures. , Capacité qui sera 
portée à 5 heures au cours du 
second semestre. Dans sa ver
sion Secam, le modèle sera 
commercialisé, en France, à la 
fin de l'année. Incompatible 
avec le L VR de la firme d'Eind
hoven, ce nouveau modèle 
porte dorénavant à quatre le 
nombre des standards vidéo 
proposés sur le marché. 

Voici quelques-unes de ses 
principales caractéristiques: 
minuterie . électronique pro-

nouveaux 
produits 

L'amplificateur 
CV 1200 de Dual 

On l'avait vu au Festival 
International du Son. II n'est 
disponible Que depuis juillet. 
C'est un amplificateur Hi-Fi 
stéréo avec préampli incorporé 
de 2 x 40 W efficace (mesurée 
à 4.Q) et de 2 x 28 W(mesurée 
à 8.Q). 

grammable pour dix jours, 
vitesse d'inscription 8,2 m/ s, 
vitesse de bande 3,95 cm/ s, 
largeur de piste vidéo (numéri
que) 51 ,um, définition 3 MHz, 
rapport signal/ bruit 47 dB, 
poids de l'appareil 14,5 kg. La 
cassette SVç 4 qui a la plus 
longue durée d'enregistrement 
(240 mn) a une longueur de 
570 m et une épaisseur de 
161lm. 

Signalons que pour des 
applications particulières qui 
sortent de l'utilisation grand 
public, un modèle parallèle a 
été fabriqué, le SVR 4004 A V 
qui dispose d'une prise AV 
supplémentaire selon la norme 
Din 45482, avec entrée et sor
tie des signaux vidéo et audio. 

Quelques-unes de ses carac
téristiques : réglage séparé des 
graves et des aigus; douilles 
Din 41529 et bornes à pres
sion pour deux paires d'encein
tes; limitation électronique de 
courant lors d'une impédance 
trop faible des enceintes; tou
che présence; entrée micro 
avec pré-réglage de niveau; 
branchements pour deux 
magnétophones à bande ou à 
cassette pour réenregistre
ment direct de bande à bande; 
touche monitor; carrosserie: 
face avant en métal argenté ou 
marron métallisé, boîtier 
anthracite, 

Casque d 'écout e stéréo 
K SO cockpit de A KG 

Le nouveau modèle de la 
célèbre marque autrichienne 
est doté d'oreillettes à cardan. 
Montées sur un serre-tête, 
elles oeuvent se déplacer libre-
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ment dans tous les sens, per
mettant une meilleure adapta
tion à toutes les formes de 
tête. Voici quelques-unes de 
ses caractéristiques: réponse 
en fréquence 20 à 18000 Hz, 
impédance nominale 600 D 
par écouteur, puissance maxi
male (correspondant à Din 45 
582) 200 mW, distorsion har
monique ào puissance normale 
inférieure à 1 %, force de ser
rage 3 N, poids 260 g. Du fait 
de son impédance interne éle
vée, le K 80 peut être raccordé 
à toutes les sorties d'amplifica
teur prévues pour 4,8 ou 16 D 
ainsi qu'aux lignes d'impé
dance allant jusqu'à 600 D et, 
tout naturellement, à toutes les 
sorties prévues pour casques. 
Livré avec câble 3 m muni de 
fiche à jack internationale ou 
de fiche Din, 

Trois ampli-tuners haut de 
gamme de Pioneer 

Pioneer sort trois ampli
tuners de haut de gamme, le 
SX 1980, 1080 et 980, Il 
s'agit d'appareils très puis
sants puisque le plus petit, le 
SX 980, est un 2 x 80 W. En 
2e position vient le SX 1080, 
un 2 x 120 W, Le troisième 
modèle, le SX 1980, compte 
parmi les ampli-tuners les plus 
puissants du monde: il fournit, 

Le SX 1980 

en effet, une puissance modu
lée continue de 270 W par 
canal entre 20 et 20000 Hz, 
avec un taux de distorsion har
monique total inférieur à 
0 ,03 %. Ce dernier modèle est 
équipé d'un amplificateur de 
puissance à courant continu ne 
comportant aucun condensa
teur dans la boucle de contre
réaction, Il dispose par ailleurs 
d'une commande de recherche 
des stations associée à un dis
positif de détection agissant 
sur un circuit de verrouillage à 

quartz. Deux crêtemètres à 
échelles logarithmiques com
pressées permettent une lec
ture facile des pointes transi
toires de puissance modulée 
instantanée sur chaque canal. 

Enregistreur graphique de 
courbe de réponse lFR 
5600 de leader 

Ce nouvel enregistreur 
donne la réponse d'un équipe
ment BF en fonction de la fré
quence, la mesure du pleurage 
et scintillement, la dérive ou 
d'autres paramètres d'équipe
ments audio. L'appareil se 

compose d'un enregistreur à 
plume et d'un volubateur BF, 
Ce dernier est utilisable sépa
rément pour lecture directe de 
la courbe en fréquence sur un 
oscilloscope. Le LFR 5600 dis
pose d'un système de démar
rage automatique permettant 
un relevé très pratique des 
courbes de· réponse des ban
des magnétiques. Les fréquen
ces références de 1 kHz et 
333 Hz (0,1 % de distorsion) 
sont commutables pour des 
mesures sur enregistrements 
magnétiques. Les échelles sont 
25 dB et 50 dB ou linéaire. La 
sortie volubée avec atténua
tion 20 dB et 40 dB permet 
une mesure à haute sensibilité. 
Il est possible d'utiliser des 
signaux externes pour des 
tests. Un indicateur analogique 
donne soit la fréquence de 
balayage, soit les valeurs de 
tensions entrée / sortie utili
sées pour les calibrations, La 
partie enregistreur peut être 
utilisée séparément (sensibilité 
10 mV / cm). Enfin, le LFR per
met la mesure des dérives à 
long terme, grâce à la basse 
vitesse de l'enregistreur: 
0,1 mm/ cm. 

Alimentations miniatures 
moulées Klaasing-Reuvers 
BV 

Les alimentations de la série 
500 fabriquées par Klaasing
Reuvers BV et commerciali
sées par la division Diffusion 
Composants de la SPI-ITT. 
couvrent une large plage de 
tension à sortie unique, double 
ou triple. Les modèles à sortie 
unique délivrent une tension de 
5 V avec des courants allant de 
500 mA à 2 A. Ceux à double 
sortie, asserv ie, donnent 
± 12 V, ± 15 V ou ± 120 V 
avec des courants allant de 
± 20 mA à ± 300 mA; les 
modèles à sort ie triple déli
vrent une tension de 
5 V / 225 mA à 740 mA asso
ciée à ±12V ou 
± 1 5 V / 40 mA à ± 100 mA. 

La tolérance sur la tension 
de sortie est ± 1 '10, la régula
tion secteur et charge est meil
leure que 0,02 % et la résiduelle 
est inférieure à 1 mV efficace. 
Toutes ces alimentations sont 
protégées contre les court-cir
cuits et les surcharges par limi
tation de courant. En outre les 
modèles 534 et 542 sont pro
tégés contre les surtensions en 
sortie, 

Multimètre à cristaux 
liquides Gamma de Gould 
Advance 

Gamma, le nouvel appareil 
de la gamme Gould Advance, 
est un multimètre 2000 points 
d'une précision de base de 
± 0 ,1 % de la lecture; il est 

conforme aux spécifications 
IEC 348 et VDE. Son affichage 
est réalisé par cristaux liquides 
à grand contraste et grande 
dimension (13 mm). Il est le 
seul dans sa catégorie à faire 
des mesures de tension et de 
courant alternatif en efficace 
vrai jusqu'à 100 kHz et avec un 
facteur de crête de 4, ple ine 
échelle. " peut fonct ionner sur 
secteur ou batterie rechargea
ble. Dar:1s ce dernier cas, il dis
pose d'une autonomie de 40 
heures. Il offre à l'utilisateur 28 
gammes d'ondes toutes proté
gées jusqu'à 250 V efficace : 5 
gammes de tensions continues 
(200 mV-2 000 V), 6 gammes 
de éourant continu (200 I-lA-
10 p.AJ, 5 gammes de tensions 
alternatives (200 mV-
2 000 V), 6 gammes de cou
rant alternatif (200 I-lA-l 0 N, 
6 gammes de résistance 
(200 D-20 D). 

En option : sonde de tempé
rature, sonde HF-détecteur 
HF, sonde HT, batterie rechar
geable, housse de transport. 

Amplificateurs opération
nels à entrée JFET de 
Motorola 

Motorola sort une série 
d' amplificateurs à entrées 
JFET, les LF155, 156 et 157,. 
des modèles à faible bruit uti
lisant des transistors bipolaires 
et des transistors à effet de 
champ à jonction. Plus écono
miques que les circuits hybri
des en couches épaisses ou les 
amplificateurs opérationnels à 
FET modulaires, ces amplifica
teurs sont intéressants dans 
les applications qui nécessitent 
une bonne précision, une 
réponse en fréquence étendue 
et un faible bruit, comme les 
circuits d'échantillonnage et de 
maintien, les appareils médi
caux, les détecteurs de fumée 
et les ampl ificateurs logarith
miques. 

L'emploi de JFET améliore 
les caractéristiques d'entrée 
par rapport aux amplificateurs 
classiques (courant de polari
sation: 30 pA; décalage en 
courant: 3.0 pA; décalage en 
tension 1.0 mV; courant de 
bruit efficace: 10 pA). 
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REALISEZ • • 

CE DOUBLE DETECTEUR D'INCENDIE 

ET 
DOUBLE ALIMENT AT ON S~ ABILISEE 

NOUS étions partis 
d'une double ali

. mentation stabili-
sée à mieux que 10-4, tou
tes variations (± 10 'lI 
réseau; ± 30 % de charge, 
température) confondues. 
Ellè fonctionnait très bien. 
Compacte, le refroidisse
ment des deux régulateurs 
qui la composaient se fai
sait par le circuit imprimé 
lui-même, astucieusement 
réalisé. Or, l'été, s,i le soleil 
la « voyait »trop'sur l'éta
bli, sa tension de sortie 
périssait. De là il en faire 
un détecteur d'incendie ou 
d'échauffement excessif il 
n'y avait qu'un pas à fran
chir. Impossibl~ de la 
détruire : les c6urts-cir~ 
cuits en sortie, les ten
sions excessives en amont 
du régulateur, l'éphauffe
ment excessif la b ioquent. 
A leur disparition les régu
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lateurs se mettent à fonc
tionner normalement, 
comme si de rien n'était 
(nous ne donnons pas la 
tension stabilisée de sor
tie, car un échange stan
dard de régulateurs per
mettra d'obtenir, avec le 
même circuit imprimé, 
n'importe quelle tension). 

.Description 

Les grandes théories sont 
inutiles. Quand on l'achète, le 
boîtier d'un tel régulateur res
semble à celui d'un transistor 
plastique ou métallique de 
puissance ordinaire. 

La pastille de silicium qui s'y 
cache contient néanmoins une 
bonne douzaine de transistors, 
dont trois ont attiré notre 
attention, que nous avons fait 
figurer explicitement sur le 

dessin de la figure 1. L'ensei
gnement que nous tirerons de 
leur utilisation restera valable 
pour la protection de n'importe 
quelle alimentation ou chaîne 
Hi-Fi. 

T, est le transistor balast, 
pouvant support er quelques 
watts de dissipation. Il laisse 
passer au moins 1 A et sa ten
sion aux bornes dépasse 40 v. 
Il constitue, en fonctionne
ment, la principale source 
d'échauffement de toute la 
pastille de circuit intégré. 

T2 est un transistor de blo
cage du bàlé,lst, par une heu
reuse combinaison de protec
tions aux surtensions(DZ 1, R, l 
et aux surcourants(R2 , Rshl, ce 
transistor sauvegarde le mon
tage entier. 

T3 est le gârdien de la bonne 
température. Quelles que 
soient la charge et la puissance 
dissipée par le balast, il arrive · 
parfois quefahsence de radia
teur, ou \:1 ne température 
ambiante excessive, mettent 

en danger la vie du régulateur. 
En effet, en cas d'emballement 
thermique, Tz ne pourra plus 
bloquer le balast T,. Il faut 
alors éviter à tout prix la mon
tée de la température, ce que 
réalise T3 . Dans tous les cas, la 
tension de sortie chute à zéro 
et le régulateur est hors ser
vice. 

Principe 
d'Url disjO.lctauf 
ell teiisiürÎ 
et en courant 

Reprenons un instant le rôle 
de T2 • Un tel montage peut 
servir à la protection de 
n'importe quelle alimentation 
stabilisée démunie de disjonc
tions automatiques. Le transis
tor T, a un certain gain en cou
rant. Par exemple, un gain de 
50. Il fournit alors 1 A en sortie 
pour un courant-base de 
1 000 / 50 mA, c'est-à -dire 
20 mA. Si, au lieu de les 
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Fig. 2. - Un transistor (T 2 - 2N2222) et une 
résistance (Rsh - 0,5 S2 / 1 W) pourront proté
ger une alimentation stabilisée démunie de 

SORTIE 

disjonction automatique. . 

l 
10 mA ~ 

Fig. 1. - Chaque régulateur possède au moins 
trois protections : au trop fort courant (Rsh) ; 
à la tension trop grande (DZ1, R1 ) et à réchauf
fement, T3. 
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envoyer sur la base, on 
dirigeait ces 20 mA directe
ment vers l'émetteur de 1 A. le 
courant de sortie chutterait à 
20 mA. et Tl resterait bloqué. 
Même en court-circuit à la sor
tie, ce courant est parfaite
ment supportable. A la dispa
rition de la cause ayant provo
qué la déviation, I~s choses 
redeviennent normales. La 
déviation s'obtient par la con
duction de Tz normalement 

bloquée. Elle peut provenir des 
deux motifs: 
- Une tension trop grande aux 
bornes du balast Tl' Dans ce 
cas,la diode zéner DZ1 com
mence à conduire et T2 reçoit 
un courant de saturation '-base, 
limité uniquement par RI . La 
tension UCE max de Tl est sen
siblement égale à la tension 
d'amorçage de la diode zéner. 
- Un courant de sortie trop 
fort vers la charge peut aussi 

Photo 1. - Vue du circuit imprimé : de grandes 
surfaces de cuivre permettent le refroidisse
ment des régulateurs en un boîtier. 

point de 

blocage - Ampli 

T3 

2N1711 

Fig. 3. - Disjonction thermique d'un ampli Hi
Fi. La diode 0 doit être sittuée en un endroit 
« froid » du montage. 

produire la conduction de T2 . 

Celui-ci a une tension base
émetteur d'environ 0,4 à 0,5 V 
en fonctionnement normal. Il 
suffit de quelques dizaines de 
mV, autour de cette tension, 
pour l'amener, soit en 
conduction, soit au blocage. En 
utilisant une simple résistance 
Rsh, reliée directement aux 
bornes émetteur base de T2 , 

figurè2; celui-ci s'ouvrirait dès 
que le courant-émetteur de Tl 

dépasserait une valeur donnée 
par l'inégalité: 

Il Rsh ~ 0,5 V 
En s'ouvrant, il empécherait 

Il de monter, en court-circui
tant la jonction base-émetteur 
de Ti . 

Or, la résistance Rsh, pour · 
un courant ·max. de sortie de 
1 A. devrait être de l'ordre de 
0,5 S2. Elle court-circuiterait, 
par sa faible valeur, le circuit de 
disjonction en tension précé· 

Photo 2. - Vue du côté composants ': "~üelques 
cosses et deux Condensateurs! 'i.', . 
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Fig. 5. - Circuit imprimé. 
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Fig. 6. - Disposition des éléments. 

demment décrit. Ceci explique 
le rôle de R2' utilisée pour 
« mixer» les deux sources de 
signal de disjonction, en cou
rant et en tension. On parle 
aussi, parfois, d' « informa
tion » de courant ou de tension. 

Principe 
d'un disjoncteur 
thermique 
ultra-simple 

Ce disjoncteur est répre
senté par T3 sur le schéma de 
la figure 1. Son fonctionne
ment pourra inspirer profita
blement les constructeurs d'un 
ampli de puissance Hi-Fi , 
figu're 3. T3 est à la tempéra
ture de la puce de silicium. 
Dans un amplificateur, il serait 
collé aux radiateurs qui chauf
fent le plus. Sa base est pola
risée par une tension cons
tante, le maintenant, à la tem
pérature ordinaire, en blocage . 
Par exemple, à 25 oC, on peut 
parfaitement supposer qu'il 
aurait eu besoin de 0 ,5 V pour 
s'ouvrir au lieu de 0,4. 

Or, la tension UBE d'un tran
sistor a un coefficient de tem
pérature négatif. Cela signifie 
qu'avec la montée de la tem
pérature, le même point de 
fonctionnement 1 C, V CE, 

s'obtient avec une moindre 
tension base émetteur, UBE , La 
faible tension qui le maintenait 
en blocage ouvrira cette fois-ci 
le transistor, dès que la tempé-

1 

1 
~ ----. 
r 



Régulateurs 

+ 5 V MC7805CP 
- 5V MC 7905CP 

+ 15V MC7815CP 
"': '15 V MV7915CP 

Equivalences-Régulateurs 

+5V; 1A 
MC7805CP 
LM 340 T-50 

rature aura dépassé une valeur 
di mite. En s'ouvrant, il main
'tiendra à la masse la sortie de 
ii'amplificateur - comparateur 
des tensions de mesure et de 
référence - et bloquera le régu
lateur série. La tension de sor
tie chutera à zéro et la dissipa
tion thermique, cause de la dis
jonction, devrait disparaître. Il 
en serait autrement si la cause 
d'échauffement était externe. ' 

T3 resterait en action tant 
que la température n'aurait pas 
fait fOl;1dre tout le montage. 
Malheureusement, au bout de 
cinq à dix minutes, un embal
lement thermique, véritable, 
mettrait fin à la vie du régula
teur. 

Néanmoins, pendant un bon 
moment et avec une rare sen
sibilité, le régulateur pourrait 
appeler les pompiers, ce qui 
n'est pas négl igeable de la part 
d'un dispositif si simple. 

Réalisation 

La double alimentation sta
bilisée - avertisseur d'incendie 
est construite selon le schéma 
de la figure 4. Cinq compo
sants: Cl, C2 -

1 000 .uF/25 V, un pont 
redresseur et deux régulateurs 
munis, éventuellement, de 
condensate u rs a nti -accro
chage de 0,1 ~F C3 , C4 , per
mettent d'enterrer tous les 
vieux montages. De quoi va-t- . 
on parler alors, si les construc
teurs s'ingén ient à fabr iquer 
des blocs prêts à remploi? Ce 
problème est le veritable 
casse-tête ch inois des ensei
gnants. 

Le circuit imprimé de la 
figure 5 est en même temps le 
radiateur des deux régulateurs, 

Usee Tension Ca, Ca 

6,2 Veff 16 V 
(2 x 6,2Veff) 

16 Veff 25 V 
(2 x 16) 

-5 V; 1 A 
MC7905CP Motorola 
LM320 T -50 National 

qui s'y montent collés sur le 
côté cuivre, comme l'illustrent 
les photos. Ainsi, sur le schéma 
d'implantation des compo
sants de la figure 6, nous figu
rons les régulateurs en pointil
lés. 

Le transformateur, alimen
tant le montage, devra possé
der un secondaire à point
milieu. 

Les tableaux 1 et 2 donnent 
des exemples de tensions 
secondaires de transforma
teur, tensions maximales des 
condensateurs électrolytiques 
de filtrage C, et C2 et de régu
lateurs à utiliser, en prove
nance d'un nombre grandis
sant de constructeurs. Pour 
d'autres marques que celles 
figurées, s'assurer néanmoins 
de la présence de toutes les 
protections requises. 

Georges Oak 

P.S. : deux alimentations stabi 
lisées pourvues d'une limita
tion en courant peuvent être 
mises en parallèle sur une 
même charge, Alors, pour 
obtenir 5 V, 5 A, mettez cinq 
régulateurs de 1 AMAX chacun 
en parallèle (chacune des trois 
broches!. Nous l'avons essayé, 
Ça marche parfaitement. 

liste 
de composants 

Pour les régulateurs - voir le 
tableau 1 . 

C" C2 ... 1000 à 
10000.uF/25 à 40 V, en 
fonction de la tension en 
amont des régulateur. 
C3 , C4 ... 0,1 .uF à J .uF/60 V, 
papier, 
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PRESSE TECHNIQUE 

ETRANGERE 

Calcul des 
filtres actifs 

L'EMPLOI des filtres actifs 
est de plus en plus fré
quent dans les montages 

électroniques, aussi bien en 
radio, TV, BF, appareils musi
caux, que dans les appareils 
industriels et ceux de mesures. 

Grâce aux amplificateurs 
opérationnels, la . réalisation 
d'un filtre actif devient aisée et 
leur fonctionnement est excel
lent. 

De plus, le montage se sim
plifie si l'on utilise un circuit 
intégré. On. augmente encore 
l'économie réalisée, en adop
tant un circuit intégré à deux, 
trois, quatre ou plusieurs élé
ments identiques ou différents, 
L'essentiel d'une bonne déter
mination est le calcul des com
posants passifs R, C associés 
aux composants actifs à semi
conducteurs: transistors ou 
circuits intégrés. 

Cette détermination s'effec
tue en fonction des données 
concernant le filtre et, égaIe
ment, en fonction des caracté
ristiques des semi-conduc
teurs adoptés. Le plus souvent 
des CI de prix avantageux peu
vent donner le maximum de 
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satisfaction avec des monta
ges déterminés, Une étude 
détaillée des filtres actifs et de 
leur calcul a été publiée dans 
Funkschau 1978 cahier 5 du 
22/2/78 dont l'auteur est 
Dieter Buttkus, 

On donne d'abord des indi
cations générales sur les filtres 
actifs et ensuite, des formules 
de calcul, relativement simples 
à utiliser, d'autant plus 
qu'actuellement, tous les tech
niciens amateurs ou profes
sionnels, possèdent une petite 

Gain (dB) 

o . BESSEL 

-10 

TSCHEBYSiHEFF 

PASSE-BAS 

-20 

-30 
0,03 0.1 0,3 

calculatrice électronique de 
poche. 

Voici d'abord à la figure 1 
deux courbes, concernant les 
filtres passe-bas. La première 
courbe représente l'.allure de la 
réponse des filtres de Tscheby
cheff et la seconde, celle des 
filtres de Bessel. Dans le cas du 
filtre de Tschebycheff, on peut 
voir que la réponse est linéaire 
jusqu'à une certaine fréquence 
f" au-delà de laquelle, il y a une 
surtension dont le maximum a 
lieu à une fréquence f 2 • 

.......... 
;/- ............... 

1\" 
\' \ , , 

\ \ 
\ 
\ 

\ \ 
f/fg \ 

10 

Fréquence roonalisée 

Fig. 1 

Ensuite, lorsque f augmente, le 
niveau diminue très rapide
ment. 

Dans le cas du filtre de Bes
sel, on voit que le niveau de la 
tension de sortie reste à peu 
près constant jusqu'à une cer
taine fréquence f2 , ensuite, la 
baisse du niveau est rapide 
comme dans le filtre de Tsche
bycheff. 

En ordonnées: le niveau en 
décibels et en abscisses, le rap
port flfg , où fg est une fré
quence de coupure. Les sché
mas donnant la réponse des fil
tres de Bessel sont recomman
dés. 

Filtre 
passe-bas 
et passe-haut 

La figure 2 donne le schéma 
d'un filtre actif passe-bas. Le 
schéma du filtre passe-haut 
est donné à la figure 3. Dans 
les deux montages, on a 
C, = C2 et R, = R2 • Pour éga
liser les deux résistances, on 'a 
prévu pour R, une résistance 
ajustable dont la valeur maxi
mum sera de l'ordre de deux 
fois celle nominale, de manière 
à pouvoir obtenir aisément 



CI 

Rz 

RI 
Entrée 

cZ

I Sortie 

l 1 CI =
c z

l 
RI = R2 

Fig. 2 

:,~ l 
l'égalité RI = R2 . Les deux 
condensateurs CI = C2 seront 
choisis de manière à ce qu'ils 
soient de valeurs aussi proches 
que possible. 

On obtiendra grâce au 
potentiomètre P de 50 kn 
linéaire, la forme de la courbe 
désirée, à l'allure du « Bessel» 
ou du « Tschebyscheff ». 

Il sera utile de vérifier soi
gneusement la courbe de 
réponse dans la région de la 
coupure. 

Détermination 
des filtres 

Les valeurs des composants 
RI, R2' CI et C2 sont fonction 
de la fréquence de coupure fg 
et du type de filtre désiré. On 
utilise la formule générale, 

k 
RC=T (1) 

g 

où R et C sont les valeurs com
munes de RI, R2 et C, et C2 

respectivement, fg correspond 
aux abscisses 1 des points des 
courbes de la figure 1 (f = fgL 
Ce point a pour ordonnée 
- 3 dB pour la courbe de Bes
sel et un peu moins d'atténua
tion pour la courbe de Tsche
bycheff. D'autre part, la valeur 
de k est donnée ci-après: 

Il va de soi qu'une seule 
équation ne suffit pas pour 
déterminer deux inconnues R 
et C. 

La valeur de R peut être 
choisie par l'utilisateur entre 
quelques centaines d'Ohms et 
que 1 q u e.s ce n t a i n e s d e 
kiloohms, en tenant compte 
des caractéristiques des CI, 
amplificateurs opérationnels 
choisis. 

Si R est donnée, la formule 
(1) s'écrira sous la forme: 

k 
C =TR (1 a) 

g 

De même, si C est donné, on 
calculera R à l'aide de la for
mule: 

k R =- (1 b) 
fg C 

en adoptant les unités indi
quées plus haut. 

Comme les valeurs de R et 
de C ne sont pas imposées 
mais seulement leur produit, 
on sera amené dans certains 
cas, à choisir une valeur nor
malisée de C et par consé
quent, utiliser la formule (1 bl. 

Le choix de R se fera en pre
mier. Sa valeur dépend de 
l'impédance de sortie Z du cir
cuit qui précède le filtre actif 
considéré. 

R sera grande par rapport à 
Z. A noter toutefois que le pro-

TABLEAU 1 

Courbe Passe-haut Passe-bas 

Tschebyscheff k = 123500 205200 

Bessel k = 202500 125000 

La forme ( 1) est valable avec 
les unités suivantes: 

duit imposé par le calcul, RC 
sera d'autant plus grand que fg 
sera basse. Il sera donc tou
jours possible si désiré, de 
choisir les mêmes valeurs de R 

- C en nanofarads, 
- R en kiloohms, 
- f en hertz 

PASSE- HAUT 

RZ 

CI Cz 

o--J 
Entrée Cl 

1 
Sortie 

l 
Fig 3 

à toutes les fréquences et de 
donner à C la valeur imposée 
par fg et k. 

Exemples 
de détermination 

Soit par exemple à détermi
ner un filtre passe-bas à 
courbe de Bessel pour 
fg = 400 Hz. On a, d'après le 
tableau 1. k = 125000. 

La formule (1 a) par exemple 
donne, avec R = 56 kn et les 
unités adoptées 

125000 
C = 400 . 56 = 5,58 nF 

La valeur normalisée de C 
est 5,6 nF. 

RI sera alors une résistance 
ajustable de 100 kf2 qui sera 
réglée vers 56 kn environ. 
Comme deuxième exemple, 
soit à calculer un filtre passe
haut, pour fg = 5000 Hz, selon 
la courbe de Bessel et avec 
R = 56 kn, la formule (1 a) 
donne 

202500 
C = 5000 . 56 = 0,723 nF 

= 723 pF 

Pour de faibles valeurs de C, 
il sera possible d'utiliser des 
condensateurs ajustables, par 
exemple, si C = 723 pF, on 
pourra monter en parallèle un 
condensateur fixe de 680 pF 
et un ajustable de 200 pF. 

Si C est faible, tenir compte 
des capacités parasites qui 
existeraient à ses bornes, pro
venant des composants et du 
câblage. 

Le gain est de 1,27 fois dans 
le montage Bessel et de 2,5 
dans le montage Tschebys
cheff. 

Alimentation 
et branchement 

Deux sortes d'alimentations 
peuvent être envisagées: 

1) Alimentation unique 
positive, ce qui a pour effet de 
connecter le point + Us au + 
de l'alimentation et le point 
- Us à la masse. Dans ce cas, 
l'entrée non inverseuse (mar
quée + sur les schémas) sera 
portée à + 0,5 Vs par deux 
résistances égales, constituant 
un diviseur de tension. 

A la figure 4 on montre le 
mode de polarisation de 
l'entrée non inverse use, par 
deux réSistances de 56 kn 
connectées entre + et - ali
mentation. Le filtre ét ant 
passe-bas, un condensateur de 
liaison Ck a été connecté à 
l'entrée de manière à isoler en 
continu le CI du circuit précé
dent. Ces résistances polari
sent l'entrée (+) à 0,5 VB' 
L'entrée inverseuse est polari
sée correctement à partir de la 
tension de la sortie. 

Ck doit avoir une faible réac
tance à f = fg pour ne pas avoir 
d'influence appréciable sur la 
transmission du signal appli
qué au filtre. 

Dans le cas du filtre passe
haut de la figure 5, le point 
- Vs étant à la masse, la pola
risation est assurée par la 
résistance RI qui a été rempla
cée par deux résistances 2 RI' 
De cette manière, la résultante 
des deux résistances est Rz. 

En effet, en alternatif, tout se 
passe comme si les deux résis
tances 2 RI étaient en paral
lèle. 

2) Alimentation ± Vs. Dans 
ce cas, la masse se trouve juste 
à une tension médiane entre 
+ Vs et - Vs. La polarisation de 
l'entrée + se fait comme indi
qué aux figures 2 et 3. 
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Dans le cas de la figure 2, 
l'entrée est en continu au 
même potentiel que le point 
d'entrée non inverseuse (+) du 
circuit intégré. 

/! suffira alors que le circuit 
qui précède le filtre actif consi
déré, soit en continu, au poten
tiel de la masse. Celle-ci est 
évidemment le point qui relie le 
- de l'alimentation négative. 
Dans le cas du filtre passe-haut 
de la figure 3, une résistance 
de 56 kS2, effectue la polarisa
tion der entrée (+). Les entrées 
inverseuses sont polarisées au 
potentiel de la sortie. 

En ce qui concerne le bran
chement à l'entrée du circuit 
qui précède le filtre, il faut que 
ce circuit ait une sortie de fai
ble valeur de Z. Si tel n'était 
pas le cas, on intercalera entre 
ce circuit et le filtre, un étage 
tampon de faible gain, sans 
distorsion et de réponse 
linéaire, réalisé avec un ampli
ficateur opérationnel ou un 
étage à transistor monté en 
collecteur commun. Dans les 
montages mentionnés, le CI du 
type fl.A 741 convient très 
bien. Les numéros des broches 
sont ceux de ce circuit intégré. 

Filtres sélectifs 

Une application importante 
du filtre actif est celle de son 
emploi comme filtre sélectif, 
autrement dit, à bande relati
vement étroite. 

C'est évidemment un filtre 
de bande. Soit B cette bande, 

+Us 

CK 

~ R2 
Entrée 

l 56kQ 

fm la fréquence médiane de la 
bande. La bande B est égale à 
la différence 

B = f2 - f , 

où f2 est la fréquence limite 
supérieure et f , la fréquence 
limite inférieure. A ces fré
quences, le gain est 0,707 fois 
le gain maximum (ou, - 3 dB). 

La valeur de fin est alors 

exactement fm = Vf;'f, 
approximativement fm 

= 0,5 (f2 - f, ) 

La bande relative est 

B =!! 
r f

m 

L'inverse de Br est le coeffi
cient de surtension. 

b =2m. (2) 
B 

On donne aux figures 6 et 7 
les schémas des filtres sélec
tifs. Ces filtres sont à bande 
étroite, donc, en vertu de (2) à 
Q aussi grand que possible. 

Dans le cas de la figure 6, le 
filtre actif comporte une ali
mentationdouble± Us et 
dans celui de la figure 7, l'ali
mentation est simple, avec le 
négatif à la masse. 

Remarquons, dans les deux 
versions que l'entrée qui reçoit 
le signal incident est l'entrée 
inverseuse (..:.) tandis que 
l'entrée non inverseuse (+) est 
à la masse s'il y a une alimen
tation ± Us, ou à une tension 
Us 12 si l'alimentation est sim
ple. 

La tension Us/2 est obtenue 

PASSE- BAS 
1 c

1
=

C2
1 Rl =RZ 

C, +UB 

Sortie 

~kQ l 
H+ ' 47p.F 

Fig. 4 
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avec deux résistances de 
56 kS2 constituant un diviseur 
de tension, le condensateur de 
47 fl. F servant au découplage. 
La valeur 56 kS2 convient au CI, 
741. Grâce à la résistance 
ajustable ou variable R3, on 
pourra faire varier la fréquence 
médiane fm du filtre actif. 

Dans les deux versions, 
prendre 

C, = ~ 

La valeur exacte de R3 pour 
une fréquenceJm donnée peut 
se calculer à r.aide des formu
les ci-dessous,. On commence 
par le choix . de Q et de 
C = C, = C2 • Ensuite on cal
cule la valeur de Rz 

106 Q 
R2 = 7r f

m 
C (e) 

les unités étant comme précé
demment les suivantes: kS2, 
Hz, nF. 

On choisit ensuite le gain v 
(sous forme derapportl 

où es = tension de sortie et ee 
= tension d'entrée, à f = fm . 

La valeur de R, est alors 

R R2 
1 ='2V (4) 

On détermine ensuite R3 à 
raide de la relation 

_ Rl ( ) 
R3 - 3,9 f2

m 
C2 x2 _ 1 5 

ou 

x2 = 10-11 Rl Rz (5 a) 

PASSE -HAUT 

ZR, 

l" 2R, 

Entrée 

l 

La vérification des résultats 
obtenus s'effectue à l'aide de la 
formule 

f =160000 Y (6) 
m C 

où 

Exemple 
de détermination 
d'un filtre sélectif 

Soit f m = 800 Hz et 
B = 25 Hz. Cela fixe la valeur 
de Q qui, d'après (2) est égal à 
32. 

On prend C = 10 nF. La for
mule (3) donne 

R2 = 1273 kS2 (ou 1,273 Mn) 

Une difficulté se présente 
car on ne trouve pas une résis
tance ayant exactement cette 
valeur. On procède alors, en 
adoptant la valeur normalisée 
la plus VOISine, soit 
R2 = 1,2 Mn. On verra plus 
loin ce que sera, la consé
quence de ce choix et du fait 
que les composants R et C 
sont admis avec une certaine 
tolérance, par exemple ' ± 5 Y •. 

La suite du calcul se fait avec 
la nouvelle valeur de R2' c'est
à-dire 1200 kn. La formule (4) 
avec v = 100 par exemple, 
donne 

Rl = 6 kn 

R2 

tUB 

Sortie 

1 p 
SOkQ 

+ 

Fig. 5 

147
P.F 



que l'on remplace par la valeur 
normalisée la plus proche 

R, = 5,6 kQ 

En utilisant cette valeur on 
trouve, à l'aide de (5) 

R3 = 0,35 kQ (ou 350S2) 

On vérifie à raide de (6) la 
valeur de fm qui. correspond à 
C = 10 nF , R, = 5,6 kS2, 
R2 = 1200 kQ. 

On trouve 

fm = 805 Hz 

mais, seule la mesure donnera 
la vraie valeur de fm, car les 
composants du montage ont 
des valeurs approchées de cel
les nominales. 

La retouche de la fréquence 
sera toutefois extrêmement 
aisée en adoptant pour R3, non 
pas 350 S2 fixe mais une résis
tance ajustable de 500 S2 ou 
même 1000 S2. On pourra 
alors obtenir non seulement la 
valeu r de fm requise mais aussi 
d'autres valeurs. 

Remarquons que dans tou
tes les formules, f m et C sont 
associés sous forme de pro
duit. Il est donc clair qu'en 
modifiant C dans un sens, et fm 

en sens opposé, on obtiendra 
par les calculs, les mêmes 
valeurs de R" R2 et R3' 

Rien ne s' oppose à ce que 
l'on remplace C, et C2 (égaux 
à C) par un système commuta
ble à deux pôles et plusieurs 
positions, mettant en circuit 
des valeurs de C en progres
sion géométrique par exemple, 
1 J.l F, 0,1 J.lF, 10 nF, 1 nF. 

Ainsi , avec 1 nF, fm sera 
égale 8000 Hz et avec 1 J.l F, fm 

sera de 8 Hz. 

Filtres d~ bande 

Lorsque le coeff icient de 
surtension Q est élevé, en rai
son de la bande étroite requise 
(voir formule 2), il se peut dans 
certains cas que le filtre actif 
proposé soit instable dans une 
construction insuffisamment 
étudiée. De plus, un filtre uni
que à B faible et Q élevé a une 
cou rbe de transmission en 
pointe, à fm • 

Pour obtenir une courbe à 
sommet applati on pourra 
adopter la méthode des cir
cuits décalés avec deux filtres 

en cascade, identiques, mais 
que l'on règlera sur des fré 
quences d'accord, fm , et f m2 
voisines. 

Soit par exemple 

fm = 800 Hz 

On prendra 
800 
a 

fm2 = 800 a 

autrement dit, fm sera la 
moyenne géométrique des 
deux fréquences d'accord, et a 
un coefficient dont la valeur 
sera proche de 1 pour un filtre 
très sélectif et plus éloignée de 
1 si le filtre doit être moins 
sélectif. 

Pratiquement, on procèdera 
en réglant R3 de chaque filtre 
actif de manière à ce que la 
courbe de transmission satis
faisante soit obtenue, en la fa i
sant apparaître sur l'écran d'un 
oscilloscope associé à un 
vobulateur. 

A noter que le gain du filtre 
à deux sections sera la moitié 
du produit des gains de chaque 
section, c'est-à-dire 

V
2 

= v, V2 
2 

C."cuits inté~r~~ 
pmu filtr~~ actifs 

De nombreux CI à une ou 
plusieurs sections peuvent 
convenir lorsqu'ils sont aptes à 
être utilisés comme amplifica
teurs opérationnels, par exem
ple les suivants: 741 , LF 157, 
LM 110, LM 124, LM 148, 
LM 158 , LM 358, LM 1900 et 
bien d'autres. 

Commençons avec le 741 . 
Ce CI ne contient Qu'un seul 
élément qui peut être alimenté, 
selon les versions à ± 15 V et 
plus, jusqu'à ± 22 V (max,), 

On pourra adopter égaIe
ment le LF 157 qui nécessite 
également ± 15 V. 

Voici à la figure 8 un exem
ple de f iltre passe-bande à 
deux LF 157. Ce filtre est à Q 
élevé. La résistance R2 effec
tue une réaction positive qui 
augmente le gain et la valeur 
de Q de 40 fois. Avec les 
valeurs indiquées 
f m =100 kHz et le gain est 

Entrée 

l 

Ent rée 

Entrée 

E 

Sortie 

l 
Fig. 6 
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IOOkQ 470kQ 

100kQ 

100kQ 

Entrée 

Fig. 10 

égal à 10 fois la racine carrée 
de Q 

On a adopté une alimenta
tion de ± 15 V. Le LM 110 est 
proche du 741. 

Voici à la figure 9 en A, un 
filtre passe-bas, en B un filtre 
passe-haut. Le filtre (A) a une 
fréquence de coupure de 
10kHz. Le filtre passe-haut de 
(B) a une fréquence de coupure 
de 100 Hz environ. 

Le LM 124 contient quatre 
sections identiques. Dans le 
montage de la figure 10 on en 
utilise trois pour réaliser un fil
tre de bande ou fm:::o 1 kHz, 
Q = 50 et le gain est de 100 
fois(40 décibels de tension). Le 
brochage de ce circuit intégré 
est donné à la figure 11. 

Une seule alimentation de 
5 V est nécessaire. La largeur 
de bande est donnée par la for
mule 

Q =..!m.. 
B 

d'où B = 1000/50 = 20 Hz. 
Il doit être possible de modi

fier f m en remplaçant les 
condensateurs de 330 pF par 
des modèles de capacité diffé
rente. 

Le LM 148 ou LM 149 est 
une réunion de quatre 741. 
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Pour les bandes larges, utiliser 
les types LM 149, LM 249, 
LM 349. 

Le brochage est celui de la 
figure 11, sauf le fait que ce CI 
étant à deux alimentations, par 
exemple ± 15 V, le + est à la 
broche 4, le - est à la broche 
11 et la masse au point com
mun des deux alimentations. 

On pourra, avec le LM 148 -
248 - 348, réaliser les filtres 
décrits pour 741 . Grâce aux 
quatre sections, on aura la pos
sibilité de réaliser plusieurs fil
tres avec un seul CI. Indiquons 
toutefois qu'il y a parfois inté
rêt à préférer quatre CI indé
pendants. 

Actuellement le 741 est très 
avantageux. Les alimentations 
peuvent être munies ou non de 
circuits de régulation selon la 
stabilité exigée des filtres 
actifs à réaliser. 

Alimentations 
5 V et 12 V 
régulées 

Les filtres actifs passe-bas 
et passe-haut peuvent être 
dans la plupart des cas alimen-

::! 
< 
C r- r- r-
D 3:3:3: 
[Tl WN~ 

NNN ......... 
0 
[Tl 
(f) 
(f) 
c 
(f) 

Fig. 11 

CI 

CD Ligne + 

+ 
Cz Sortie 

Ligne négativ" ou rooSSe 

Fig. 12 

tés par des dispositifs ne com
portant pas de régulateurs, la 
fréquence de coupure n'étant 
pas critique dans de nombreu
ses applications. 

Il en est de même pour les 
filtres actifs, de bande, si cette 
dernière est large. Si toutefois 
un filtre actif de bande est très 
sélectif, c'est-à-dire à bande 
étroite (Q très grand), la valeur 
de la fréquence médiane f m , 

pour laquelle la courbe de 
transmission est pointue, 
devient critique. Elle peut alors 
varier avec la tension d'alimen
tation qui dépend de celle du 
secteur. 

On adoptera alors des ali
mentations régulées. Celles-ci 
seront également adoptées si 
le filtre actif, quel qu'il soit, doit 
être à caractéristiques préci
ses. Nombreux sont les circuits 
intégrés pouvant fonctionner 
avec une alimentation simple à 
basse tension. Voici à la figure 
12, une alimentation régulée 
de + 5 V, donnant jusqu'à 
800 mA. Ce courant élevé est 
utile lorsque l'alimentation est 
également prévue pour 
d'autres circuits. 

Le transformateur TA doit 
donner au secondaire S, une 
tension nominale de 13 V sous 

1 A environ, lorsque la tension 
du secteur a sa valeur nomi
nale. 

Le secondaire alimente un 
pont de quatre diodes redres
seuses 1 N400 1 ou 840 C 
1000. La régulation est assu
rée par un CI L 129 ou par un 
140 S qui se branche comme 
suit: 1 vers le redresseur, 2 
vers la sortie et 3 vers le néga
tif (ou la masse). 

On a assuré le filtrage avec 
Cl = 1000 {IF 25V et 
Cz = 10 {IF 10 V, tous deux 
électrolytiques. 

La tension secondaire pour
rait varier entre 8 et 16 V. Pour 
une alimentation de 9 V, le 
schéma de la figure 12 reste 
valable avec les valeurs suivan
tes des éléments : 

Secondaire Sl de 20 V 
valeur nominale, sous 0,5 A 
Cl = 1000 {IF 30 V, 
Cz =10{lF 25V, CI=TBA 
625 B redresseur: 4 x 
1 N400 1 ou 840 C 800. 

Régulation excellente lors
que la tension secondaire varie 
entre 16 et 26 V. 

Le courant redressé est de 
200 mA au maximum. 

F. JUSTER 



UNE COMMANDE A DISTANCE 

NOUS proposons au lec
teur un système de 
commande à distance 

d'appareils électriques, par 
tout ou rien, en 4 voies, 

Le système est fiable et d'un 
maniement aisé, Il est plutôt 
orienté vers des applications 
domestiques simples telles que 
l'allumage ou l'extinction, en 
temps réel et à distance, 
d'appareils électroménagers 
ou de dispositifs sonores ou 
lumineux divers en évitant les 
interconnexions complexes, 
dangE!reUSes et gênantes. 

On verra qu'au titre d'une 
application particulière, on 
peut transformer le système en 
séquenceur d'événements pré
programmés. 

ANALOGIQUE 

SELECTEUR 
* 4 VOIES* 

TELeCOMMANDE 
* 4 VOIES'" 

A 4 voies 
Il fait appel à des circuits 

analogiques: pour gette raison, 
les amateurs de télécom
mande sophistiquée de modè
les réduits, habitués au digital, 
ne trouverOnt pas dans cet 
article le dernier cri de la 
science ... Nous pensons, néan
moins, que, par cette approche 
modeste mais performante, on 
facilitera l'introduction à des 
techniques plus évoluées, mais 
également on réduira sensible
ment les difficultés de mise au 
point. 

Pour aboutir à un résultat 
correct, il est cependant néces
saire de disposer d'un bon 
oscilloscope à base de temps 
étalonnée. Un générateur 
audio-fréquence ainsi qu'un 

fréquencemètre digital, sans 
être absolument nécessaires, 
feraient gagner du temps et de 
la précision dans les réglages. 

Bien que la construction des 
appareils décrits ne soit pas 
d'une grande difficulté pour un 
amateur quelque peu averti, 
nous en déconseillons l'entre
prise par le débutant: la réali
sation de circuits relativement 
denses, l'utilisation d'appareils 
de mesure assez précis pour la 
mise au point nécessitent une 
adresse et des connaissances 
un peu au-dessus de celles du 
profane. 

Comme nous avons l'habi
tude de le faire, nous propose
rons une solution nominale à 
4 voies que nous décrirons en 

ENTREE 

t\i@.\i. 

détail; le lecteur pourra facile
ment étendre ou adapter ce 
système assez « flexible» à des 
besoins spécifiques. 

Principe 
de base 

On fait appel à des signaux 
analogiques différenciés par 
leur fréquence. La figure 1 pré
sente le synoptique d'ensem
ble et les allures des signaux 
obtenus. 

Un générateur ~ 4 fréquen
ces comporte 4 oscillateurs 
mis en , route individuellement 
par un bouton po~ssoir ou un 
interrupteur à bascule. Chacun 
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des signaux à la fréquence Fa, 
Fb, Fe ou Fd, issus des oscilla
teurs, est acheminé vers une 
sortie unique par un circuit 
additionneur. 

Suivant que l'on presse le 
poussoir A, B, C ou D, on 
génère donc un signal de fré
quence appropriée qui sera 
sélecté, à l'autre bout de la 
chaîne de commande, par un 
filtre adéquat, puis détecté et 
mis en forme pour activer le 
relais commandant la voie cor
respondant à l'utilisation sou
haitée. 

Les signaux de commande 
se présentent sous la forme de 
créneaux modulés de durée 
plus ou moins longue . suivant 
que l'on presse le poussoir (ou 
que l'on manœuvre l'interrup
teur! plus ou moins longtemps. 
Dans ces conditions, le relais 
sera basculé pendant la même 
durée. 

En prenant certaines précau
tions dans le choix des fré
quences, il est possible de 
commander ' simultanément 
plusieurs circuits d'utilisation. 
Cependant, cette pratique ris
que de ne pas être fiable par 
suite des combinaisons d'har
moniques, surtout, ce qui est le 
cas, si les signaux ne sont pas 
parfaitement sinusoïdaux, Il 
est donc préférable de n'utili
ser qu'une seule voie à la fois. 

Montage 
de base 

Pour des raisons bien évi
dentes de simplicité de réalisa
tion, de faible coût et de com
pacité, on est amené à utiliser 
un montage oscillateur faisant 
appel à un minimum de com
posants de faibles dimensions. 

C'est ainsi que, pour 4 voies, 
les circuits actifs ne compor
tent que 4 transistors et 2 cir
cuits intégrés. 

Le schéma d'une voie est 
présenté sur la figure 2A. On 
utilise un circuit CMOS très 
économique CD 4011 qui 
intègre 4 portes NAND à 
2 entrées. L'intérêt de ce cir
cuit réside, naturellement, dans 
ses faibles dimensions (1 cir
cuit pour 2 voies) mais aussi 
dans sa consommation insigni
fiante (alimentation possible 
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Commande oscillateurs 

FA 

0:: 
Oj 

W 
f0-
u 
W 
-' 
W 
V1 

RelaÎs util isation 

A --------------~~--------------------
FS 1 1 

1 1 
B ~nnMnnn 1 1 

~o~ -:VVUUUUV:II~---+I ---------r1 --------------------
Fe 1 : Fe 

~ C: i nnnn 1 1 nnn 
u : : jUVUi i 1 ÎUUiL-------~ 

1 1 1 Il 1 1 
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1 1 
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~ 
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e 1 1 a w 
D------------------------------------~I L 

Fig. 1. _. Principe de base de la commande à distance. 

sur piles) et surtout par le fait 
que les impédances énormes à 
l'entrée, permettent d'obtenir 
une oscillation dans la gamme 
AF avec des condensateurs 
non polarisés de dimensions 
raisonnables. 

Les portes 1 et Il sont mon
tées en oscillateur à rétrocou
plage RC suivant un schéma 
classique avec ce type de cir
cuit. Le signal obtenu est rec
tangulaire, avec une amplitude 
de 5 V crête (V,). La période 
est proportionnelle à la cons
tante de temps (R + Rajust.)C. 

L'intérêt des portes NAND 
réside dans le fait que l'on peut 
commander l'oscillation. C'est 
ainsi que la porte 1 est utilisée 
à cette fonction: un signal est 
présent en sortie 4 lorsque la 
borne 1 est réunie au + 5 V (à 
travers 22 k.Q). Dans le cas 

contraire, la reslstance de 
220 k.Q fixe le potentiel de 
l'entrée au zéro logique, ce qui 
bloque l'oscillation. 

Le choix des fréquences qui 
correspondent à chacune des 
voies n'est pas arbitraire, 
comme on l'a vu. Il est prudent 
de faire une sélection telle qu'il 
n'existe pas de relation harmo
nique entre chaque fréquence. 
Le tableau de la figure 2A pro
pose un assortiment de valeurs 
qui conviennent pour 4 voies. 

On pourrait en trouver 
d'autres, notamment si l'on 
désire étendre le nombre de 
voies à 8, ce qui semble cons
tituer un maximum avec cette 
technologie, en restant dans 
une gamme de fréquence 
allant de 100 Hz à 8 kHz envi
ron. 

Pour obtenir une fréquence 
précise et stable, on stabilisera 
la tension d'alimentation du 
circuit intégré à + 5,1 V par 
une diode Zener, à partir d'une 
tension de + 6 V, obtenue par 
la mise en série de 4 éléments 
de pile 1,5 V. 

La fréquence de chacune 
des voies est réglée au moyen 
d'une résistance ajustable de 
10 k.Q montée en série avec R. 

La tension issue de l'oscilla
teur est nettement trop élevée 
et trop riche en harmoniques 
pour être utilisée directement. 
On prévoit donc un filtre 
passe-bas constitué d'une sim
ple cellule RC dont la fré
quence de coupure se situe 
très nettement en-dessous de 
la fréquence de récurrence du 
signal transmis, afin d'atténuer 
correctement ce signal. 

Par exemple, pour la fré
quence A (300 Hz), la cellule 
correspondante « coupe» à 
30 Hz, ce qui introduit un affai
blissement de 18 dB à 300 Hz 
et amène un affaiblissement 
relatif de 6 dB à 600 Hz. 

Dans ces conditions, la 
forme du signal de sortie est 
pratiquement triangulaire, ce 
qui amène un taux d'harmoni
que global de 1 0 % (au lieu de 
30 % avec un signal rectangu
lairel. Bien entendu, on pourrait 
obtenir des résultats plus spec
taculaires avec un filtrage plus 
élaboré: ce n'est pas utile dans 
ce type d'application qui peut 
parfaitement se contenter des 
quelque 300 à 500 mV crête 
de tension triangulaire. 

On disposera, en sortie, un 
étage abaisseur d'impédance 
(BC 338) polarisé par la résis
tance de 100 kQ du filtre lors
quela voie correspondante est 
en oscillation. Les 4 émetteurs 
des transistors des 4 voies 
sont réunis entre eux de façon 
à réaliser une addition (d'autres 
diraient un mélange). La com
posante continue sera éliminée 
par le condensateur de sortie. 

On peut imaginer un oscilla
teur de même type réalisé à 
partir d'un sextuple inverseur 
CD 4069, également très bon 
marché, dont on utilise une 
moitié par voie, comme le 
montre la figure 28. Dans ce 
cas, deux inverseurs sont utili
sés pour l'oscillation. Le troi
sième commande la tension 
collecteur du BC 338. Cette 



solution, un peu moins perfor
mante du point de vue de la 
diaphonie, présente, cepen
dant, l'avantage d'une meil
leure stabilité de fréquence. On 
a, en effet, observé que, sur 
certains circuits CD 4011, le 
passage de l'état 0 à l'état 1 de 
la porte commandée (et vice
versa) amenait parfois des fré
quences parasites inférieures à 
la fréquence transmise, au 
moment de la commutation. 
Ce phénomène est évidem
ment éliminé dans le cas d'une 
oscillation permanente. 

Une autre façon , plus 
attrayante, d'envoyer un ordre 
est obtenue par un dispositif 
« touch control », facile à met
tre en œuvre avec les circuits 
CMOS. L'application en est 
faite sur le montage de base à 
CD4011 (fig. 2C). Le fait de 
poser son doigt sur l'électrode 
de commande, introduit un 
découpage à 50 Hz de l'oscil
lation. La bande passante du 
sélecteur (que nous décrirons 
dans le prochain article) est 
telle qu'il ne fait pas la diffé
rence entre un signal continu et 
le signal haché à 50 Hz. 

22kfi 

·5V ---- 
V1 ........ 

33kfi 

0.3 à 0.5V- - - - -

o 

Voie FreqUe~~e 

A 300 

B 800 
C 2 000 

0 5 000 

2/4 CO 1.011 

C nF 
R

kfi 
47 22 

22 22 

10 15 
4.7 15 

Ce dernier mode de com
mande implique toutefois des 
conditions d'utilisation bien 
précises (couplage capacitif de 
l'opérateur avec le secteur). On 

. peut être amené, suivant 
l'environnement, à retoucher la 
valeur des deux résistances 
d'entrée. D'autre part, r effleu ~ 
rement de la touche doit être 
franc pour ne pas introduire de 
rebondissement dans la com
mande. 

Système 
plus élaboré 
à mémorisation 
d'ordre 

Le reproche que l'on peut 
faire au système de base est 
qu'il ne permet 'pas de mainte
nir le relais excité si l'on relâche 
la touche de commande et l'on 
ne peut faire fonctionner, sans 
aléas, plusieurs voies simulta-
nément. . 

Au contraire, si l'on introduit 
une mémorisation de l'ordre 
donné, on pourra opérer de 

façon beaucoup plus souple. 
Cette mémorisation fait appel 
à une bascule située dans le 
sélecteur. Le fonctionnement 
$' opère alors comme il est indi
qué ci -après. 

Dès l'envoi d'un ordre de 
démarrage (fig. 3Al matérialisé 
par une courte impulsion 
modulée de durée t, l'appareil 
commandé se met sous ten
sion pour une durée T aussi 
longue que l'on désire. Par le 
processus inverse, une autre 
impulsion courte de durée t 
entraînera l'arrêt de l'appareil. 

Puisque la durée des impul
sions de commande est très 
courte, il sera aisé de comman
der, pratiquement en même 
temps, le fonctionnement de 
plusieurs appareils, comme le 
montre le diagramme de la 
figure 38. Dans cet exemple, 
on met en évidence le fait que 
les 4 circuits d'utilisation peu
vent se trouver activés ensem
ble (au temps T1). On évitera, 
cependant, l'envoi simultané 
d'ordres sur des voies différen
tes. 

Pour obtenir des impulsions 
modulées sans faire appel à 

.5.1 V 

4 éléments 
de pile R 11. 

220 kfi 

." ~~~~1 
BC 338 

} 

1. é~etteurs 
reunls 

, V2 
100nF 
~---, 

Sortie ~ 

des circuits complexes, nous 
avons utilisé le principe de la 
décharge d'un condensateur 
préalablement chargé à une 
tension f ixe, dans une résis
tance. On sait que la décharge 
exponentielle est reproductible 
si les paramètres ne varient 
pas. 

On se reportera à la 
figure 3C qui montre le fonc
tionnement du dispositif. La 
décharge du condensateur Co 
s'opère à partir de l'instant To 
de basculement de l'inverseur, 
dans la résistance Ro montée 
entre l'une des entrées de la 
porte 1 et le commun. 

Cette entrée est alors portée 
instantanément à + 5 V, ce qui 
entraîne la mise en oscillation 
immédiate du circuit. Après un 
temps t, le condensateur, par
tiellement déchargé, présente 

. à ses bornes une tension v en
dessous de laquelle l'oscillation 
ne peut plus être assurée: elle 
s'éteint donc d'elle-même avec 
un léger décrément (d'environ 
t ! 10) durant lequel la fré
quence peut varier. 

Si on choisit convenable
ment Co et Ro de façon que t 

1.70n ~ 3J5 CD 1.069 

r-' 

Fig. 2. _. Montages de base du 
générateur. © 
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o 

Fig. 3. _. Extension des performances par mémorisation de la commande. 

soit obt enu entre 10 et 
100 ms, j'effet du décrément 
sera nul sur la sélection. 

Ce montage simple, présen
tant de bonnes garanties de 
fiabilité, auto-protégé contre 
les effets des rebondissements 
de contacts, a finalement été 
retenu pour l'exécution d'une 
maquette dont la description 
est donnée ci-après. 
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Solution 
retenue pour 
le générateur 
4 fréquences 

La figure 4 présente le 
schéma complet du générateur 
dont le principe correspond au 
montage décrit sur la figure 3. 

Les 4 oscillations aux fré
quences choisies (300, 800, 
2000, 5000 Hz) sont obte
nues par 2 circuits CD 4011. 

L' originalité de ce montage 
réside dans l'utilisation d'un 
système de production 
d'impulsions à double effet au 
moyen d'un double inverseur 
et de deux condensateurs par 
voie. 

Au repos, un condensateur 
est branché entre rentrée 
modulation et le commun, 
l'autre entre le commun et le 
+ 5 V stable par zener. 

Lorsqu'on manœuvre 
l'inverseur, le condensateur 
chargé est brusquement bas
culé sur la résistance de 
220 kS2, alors que l'autre 
condensateur est branché sur 
le + 5 V régulé. 

Par cette action, chaque fois 
que l'on bascule l'inverseur, on 
produit une impulsion modu
lée. On obtient, de ce fait, r affi
chage de r état du circuit d'uti
lisation commandé. En effet, 
supposons qu'au départ, 
l'inverseur soit en position 
haute et que cela corresponde 
à la position de repos du relais. 
Dès que l'on abaisse la 
manette de l'inverseur, on pro
duit une seule impulsion 
modulée qui entraîne le collage 
permanent du relais. Le circuit 
d'utilisation étant le plus géné
ralement éloigné du circuit de 
commande, on ignorerait son 
état {arrêt ou fonctionnement} 
si la position de la manette de 
l'inverseur ne l'indiquait à 
r observateur. 

Une autre particularité de ce 
montage réside dans la pré
sence d'une borne T(tes'Ù cor
respondant au retour de toutes 
les résistances de décharge de 
220 kS2. Naturellement, ce 
point est à relier au commun. 
Cependant, pour faciliter le 
réglage de la fréquence de 
chaque voie, la présence d'une 
oscillation permanente est 
requise. Pour cela, on réunira T 
au + 5 V ce qui entraîne le 
fonctionnement simultané de 
tous les oscillateurs. Le réglage 
terminé, on réunira T au com
mun. 

Pour des raisons de densité 
de composants, on a partagé la 
réalisation en deux circuits 
imprimés. Le circuit 1 com
porte les 4 oscillateurs et leurs 
circuits de commande à double 
inverseurs. 

Un poussoir met en circuit 
l'alimentation dès que l'on dé
sire envoyer un ordre, obtenu 
ensuite par le basculement de 
l' inverseur corresponda nt . 
Cette disposition entraîne une 
grande économie d'énergie 
puisque l'alimentation n'a pas 
besoin d'être branchée entre 
deux impulsions successives. 



En utilisant 4 piles R14 , on est 
assuré d'avoir, pour long
temps, un circuit toujours prêt 
à fonctionner sous une forme 
compacte et légère. 

Le circuit 2, alimenté direc
tement sur 6 V, regroupe les 
filtres passe-bas, le décou
plage de l'alimentation, les 
4 transistors d'aiguillage et le 
condensateur de sortie. Il est 
réuni au circuit 1 par 7 lignes 
d'interconnexion. 

Réalisation 
pratique 

Nous avons regroupé sur la 
figure 5 toutes les informa
tions qui permettront au réali
sateur d'obtenir des circuits 
convenables sous un faible 
encombrement. 

C'est précisément ce faible 
encombrement qui posera 
peut-être des problèmes au 
débutant pour la réalisation du 
circuit 1. Les meilleurs résul
tats pourront être obtenus par 
le procédé photographique, 
mais en s'armant de patience, 
si r on est quelque peu entraîné, 
on peut tout de même obtenir 
des résultats corrects au stylo 
marqueur, à condition que 
celui-ci soit neuf afin d'obtenir 
des traits de 0 ,5 mm. Les 
connexions aux circuits inté
grés seront obtenues par 
transfert de décalcomanies 
appropriées. 

Pour éviter les conséquen 
ces fâcheuses du maniement 
d'un fer à souder trop énergi
que ou mal isolé sur les bro
ches des CMOS, nous recom

mandons vivement d'utiliser 
des supports DIL 14 broches 
(aussi plats que possible pour 
des problèmes d'encombre
ment en épaisseur). 

On s'ingéniera à trouver des 
doubles inverseurs de très fai
ble encombrement en hauteur, 
si l'on souhaite faire tenir 
l'ensemble, comme nous 
l'avons fait, dans un coffret 
Teko P 2. L'idéal serait d'utili
ser des modèles prévus pour 
montage sur circuit imprimé 
(nous n'en avons pas trouvé) 
car les pattes de sortie, relati
vement encombrantes ne faci-

litent pas la réalisation du des
sin du circuit 1. 

Le poussoir présentera les 
mêmes qual ités de faible 
encombremènt ql,le les inver
seurs. Notons que l'utilisation 
d'inverseurs à glissière est tout 
à fait déconseillée en raison du 
manque de «soudaineté» 
dans la commutation. 

Le connecteur de sortie sera 
constitué d'une prise CINCH 

soudée directell'lent sur le cui
vre du circuit. Naturellement, 
l'utilisation d'un très bon sup
port de circuit en époxy est 
impérative si l'on ne veut pas 
risquer le décollage de 
connexions.._ 

Les condensateurs de 
0,22 f.l F sont des tantales 
« goutté }>. Cela fait gagner une 
place considérable {en compa
raison avec le polyesterl 

d'autant que le choix d'élé
ments polarisés à large tolé
rance est compatible avec l'uti
lisation présente. 

Egalement pour des raisons 
d'encombrement, on choisira, 
de préférence, des résistances 
à couche de 0,25 W. 

Les condensateurs des oscil
lateurs et des filtres seront du 
type polyester à ± 10 % si pos
sible. 

1-------------1 ,----------, 
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Fig. 4. - , Schéma complet du générateur 4 fréquences. 

NO 1634-Page71 



Fils 

72 · NO 1634 Page 

E 4,7nF · ~ 

. i100K!Î} 

L~ 

Max 11 

Circuit 1 

Réglag! 
.-- des frequences 

(4x1Okn) 

8x q22~F 
tantale 

4 x BC 338 

Réalisation e . t assem-
Fig. 5. - rtes imprimées. blage des ca 



La réalisation du circuit 2 est 
aisée et ne pose aucun pro
blème· particulier. 

Ce qui est important, c'est 
l'assemblage des cartes 1 et 2 
par les liaisons rigides d'inter
connexion et le montage de 
l'ensemble sur le panneau du 
coffret (la fixation s'opère par 
les 4 inverseurs et le poussoir). 
Pour ne pas engendrer de 
courts-circuits avec les sup
ports de pile collés au fond du 
coffret P2, on devra impérati
vement respecter les cotes 
indiquées sur la figure 5. 

L'embase CINCH sera fixée 
sur le panneau après la fixation 
du circuit. 

Les détails mécaniques de 
perçage et de présentation du 
panneau sont donnés sur la 
figure 6. 

Les précisions concernant la 
mise au point seront données 
dans le prochain article, car, 
comme tout système de télé
commande, les réglages doi
vent être effectués conjointe
ment sur le générateur et sur le 
sélecteur. 

Exemples 
d' appli~~tions 

Nous avons groupé sur la 
figure 7, cinq façons d'utiliser 
le système décrit. 

Figure 7/ 1. - C'est le cas le 
plus simple. L'avantage réside 
dans la réduction de l'intercon
nexion à une seule liaison blin
dée, transmettant des signaux 
à faible puissance, ce qui ne 
limite pas, dans une certaine 
mesure et compte tenu des 
fréquences utilisées et de la 
basse impédance de sortie du 
générateur, la longueur de la 
ligne. 

Figure 7/2, - En enregis
trant les signaux de commande 
sur un magnétophone à cas
settes d'un modèle très cou
rant, on peut constituer un pro
gramme de commande 
séquentiel, pour réaliser, par 
exemple, une animation audio
visuelle, éventuellement asso
ciée à des commentaires ou à 
un fond sonore (seconde piste 
nécessaire), ou toute com
mande programmée d'appa
r.eils électriques. 
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035 
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3325 
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CD 
a -

Fig. 6. _. Présentation de l'ensemble dans un coffret Teko. 

Figure 7/3. - Dans cette 
application on fait appel à un 
modulateur de porteuse. fonc
tionnant au voisinage de 
100 kHz. qui envoie sur le 
réseau de distribution d'éner
gie électrique d'un apparte
ment ou d'une maison indivi
duelle, les signaux de com
mande. 

Au moyen d'un démodula
teur accordé sur la même fré
quence porteuse, on restitue 
au sélecteur les ordres 

envoyés, sous la même forme 
qu'à leur sortie du générateur. 

Figure 7/4. - C'est une 
option de la version précé
dente qui permet, par l'emploi 
de 4 démodulateurs et de 
4 sélecteurs à 1 voie, de com
mander 4 appareils électriques 
par n'importe quelle prise 
d'une installation, ce qui pré
sente une grande souplesse 
d'utilisation sans faire appel à 
des interconnexions importan
tes. 

Figure 7/5. - La version HF 
délivre le générateur de son fil 
à la patte et permet une auto
nomie totale dans un rayon 
limité. Elle pourra être utilisée, 
éventuellement, à l'extérieur 
d'une maison pour comman
der l'ouverture d' une grille 
d'entrée, d'une porte de 
garage, l'allumage d'un éclai
rage, l'activation d'un circuit de 
protection contre le vol , etc. 
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Circuits imprimés 1 et 2 du générateur 4 fréquences 

Nomenclature 
des composants 
du générateur 
à 4 fréquences 

1 coffret Teko plastique P2 
2 circuits imprimés (pour 
mémoire) 
4 doubles inverseurs submi
niatures Russenberger 
MST 205N ou équivalent 
1 poussoir subminiature 
(contact simple enfoncé) 
1 embase CINCH 
4 supports de pile et 4 élé
ments de pile de 0 14 
Résistances: 47 Q, 470 Q, 

15 kQ (2),22 kQ (2),33 kS2 (4), 
100 kS2 (4), 220 kQ (4) 
4 résistances ajustables s!1b
miniatures 10 kS2 
Condensateurs polyester 
10'10: 4,7 nF (2), 10 nF (2), 
22 nF (2), 47 nF (2), 100 nF 
Condensateurs polarisés (tan
tale goutte}: 0,22,uF (8), 10uF 
2 su pports DI L 14 broches 
(facultatifs mais recomman
dés) 
2 circuits CM OS CO 4011 
(Motorola ou équivalents) 
4 transistors BC 338 ou équi
valents 
1 diode Zener BZX 83C 5 V 1. 

(à suivre) 
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REALISEZ • • 

UN GENERATEUR 

DE FONCTIONS 

Mise au point 

'C'EST sur ce dernier cha
pitre que sera close la 
description de l'appareil. 

C'est bien entendu maintenant 
que tout se joue. Nous vous 
conseillons donc de suivre 
exactement nos instructions et 
de procéder méthodiquement. 

a) L'alimentation 

Déconnecter toutes les sor
ties ± 20, 12 et 5 V de l'ali
mentation à l'exception de la 
masse et mettre l'appareil sous 
tension. Observer à l'aide d'un 
voltmètre bien calibré la pré
sence des six tensions requi-

Photo 6. - Signal triangulaire .. Aj4 
parfaitement réglé. 

(Suite voir No 1633) 
ses. Pour le ± 12 V il est 
nécessaire de débrancher les 
deux résistances de 470 Q 
1 W qui shuntent les transis
tors ballast. Vérifier particuliè
rement que les deux tensions 
± 12 V sont égales en ampli
tude à 3 -4 'Y. près et que la 
tension + 5 V est comprise 
entre + 4,8 et + 5,2 V. 

A ce stade, tout défaut ne 
peut provenir que d'un court
circuit ou de la défaillance d'un 
composant. Rebrancher les 
deux 470 Q . 

b) Le générateur 

Brancher les + et - 12 V du 
circuit A sur l'alimentation; 
connecter au point SRS 

Photo 7. - Signal sinusoïdal. Aj5 
bien réglé; la distorsion est très 
faible. 

rentrée verticale de l'oscillos
cope; placer K, sur la gamme 
102, K2 en position normale, K3 
sur triangle et ~ sur off, tous 
les ajustables (Aj 3, 4, 5 et 6) 
étant à mi-course ainsi que P, . 

Dès la mise sous tension, le 
signal doit apparaître avec une 
amplitude d'environ 2 V eH. et 
une fréquence d ' environ 
500 Hz. Si tout va bien, choisir 
une fréquençe de balayage 
telle que le triangle occupe 
toute la largeur de l'écran ; à 
l'aide de Ai4. régler la linar ité 
du signal (photo 6l. 

Positionner K3 sur sinus et 
observer l'apparition de la 
sinusoïde; régler la forme de 
celle-ci à raide de Ai5 ; utiliser 
si cela est possible un distor
siomètre, sinon comparer avec 

Photo 8. - Impulsions recueillies 
sur la sortie synchro. 

une onde connue (générateur 
BF) (photo 7l. 

Placer à présent K, sur tou
tes les positions et observer la 
parfaite qualité du signal sur 
t outes les gammes. 

Nous allons procéder à l'éta
lonnage de l'appareil; pour 
cela, placer le bouton équipé 
du cadran sur P" K, sur la 
gamme 10 et le curseur de P, 
du côté de la résistance de 
2,7 kS2 (point F), Aj6 étant réglé 
en position de résista'nce mini
mum. A ugmenter progressive
ment la valeur de Aj6 jusqu'à 
l'apparition d'un signal sur 
l'écran de r oscilloscope. 

Dans l'idéal, nous vous 
recommandons de vous munir 
d'un fréq uencemètre digital et 
d'utiliser un condensateur de 

Photo 9 . - Dent de scie issue du 
vobulateur. Aj, et Ajz sont par
faitement réglés. Tension mesu
rée : 2,5 V. Vitesse de balayage : 
5 mis par division. 
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Photo 10. - Signal vobulé 
gamme 10 2 . Vitesse de 
balayage : 5 m/s par division. 

1 ,uF ± 1 %; en faisant un lis
sajous, tracer les points 25, 50, 
100, 150 et 200 Hz sur le 
cadran, puis à raide de l'oscil
loscope positionner les autres 
fréquences en mesurant la fré
quence sur l'écran. Placer 
ensuite K1 sur la gamme 102 ; 

P1 étant sur la position 2, ajus
ter la capacité O,l,uF au 
moyen d'autres condensateurs 
jusqu'à observer sur l'écran la 
même trace que précédem
ment en gamme 10 et P 1 sur 
20. Procéder de même pour 
toutes les gammes. Avec un 

'peu de patience, on parvient à 
obten ir un étalonnage relative
ment précis de l'appareil. Pour 
notre part, nous avons réalisé 
l'étalonnage à raide du fré..: 
quencemètre décrit dans la 
revue voici quelque temps par 
M. Thobois; il va sans dire que 
le travail s'en trouve extraordi
nairement simplifié. 

Retirer alors le cadran et ins
crire à ra ide de lettres à décal
quer les chiffres correspondant 
aux fréquences trouvées. 

La mise au point du généra
teur est terminée; il ne restera 
plus qu'à régler le niveau de 
sortie, ce qui sera fait lors du 
réglage final de l'appareil. Pour 
l'instant, la tension efficace 

Photo 14. - Signal recueilli sur le 
collecteur du 2N 2907 de la 
figure 2, amplitude 6 Vcc, fr 
= 250 kHz. Remarquer l'excel
lence des temps de montée et 
descente du signal. 
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Photo 11. - Signal rectangulaire 
recueilli sur le collecteur du 
2N 2907 (fig . 2), amplitude 
6 Vcc, fr = 5 000 Hz. 

doit être de 0,9 V environ; 
régler Ab pour obtenir ce 
résultat, K3 étant sur --if'- et la 
fréquence de 50 Hz. 

c) Le vobulateur 

Placer le potentiomètre P2 à 
fond vers la droite, brancher la 
sortie « synchro» du généra
teur à l'entrée verticale de 
l' oscillo et observer l'apparition 
de très brèves impulsions posi
tives (photo 81. Placer ensuite 
l'entrée vert icale de l'oscillo au 
point VB, le curseur de Aj, 
étant au - 12 V et Ah en posi
tion de résistance maximum. 
Placer le sélecteur de mode de 
l'oscillo sur = et cadrer le 
signal. Agir sur Aj 1 jusqu'à ce 
que l'amplitude de la dent de 
scie soit égale à la tension 
continue mesurée entre le 
point F et le - 12 V (2,56 V sur 
la maquette), Pour effectuer 
cette mesure, placer K2 en 
position ({ vobulé »; K2 étant 
toujours en position « vobulé », 
parfaire la forme du signal (voir 
photo 9). Régler éventuelle
ment à nouveau Aj 1. 

Placer maintenant l'entrée 
verticale de l' oscillo au point 

Photo 15. - Sortie SRS; action 
du Tone Burst en position 1/1. 
Amplitude 3V cc, fr = 1 000 Hz. 
Extinction complète du signal. 

Photo 12. - Signal recueilli sur le 
point R (Aj7 réglé au minimum), 
rapport cyclique 97 %. 

SRS, l'entrée « synchro» exté
rieure de l'oscillo sur la prise 
BNC marquée ({ synchro»; 
régler la fréquence de balayage 
sur 1 0 mq par division et K1 

sur la gamme 10. 

Dès la mise en marche, vous 
devez observer une modula
tion en fréquence du signal; 
ajuster P2 de manière à ce 
qu'une séquence de signal 
vobulé occupe toute la largeur 
de l'écran. 

Le vobulateur est réglé; 
nous n'aurons plus à y revenir 
(photo 10). 

d) Le générateur 
de signaux 
rectangulaires 

Après les vérifications 
d'usage, brancher les ± 5 Vet 
± 12 V du circuit B sur le 
module d'alimentation. Posi
tionner K3 sur .Q et régler P3 à 
mi-course. Brancher l' oscillo 
aux bornes de la 2,2 k.Q placée 
sur l'émetteur du 2N2907. 
Placer K2 sur normal et régler 
P1 et K1 sur une fréquence de 
100 Hz environ. Dès la mise 
sous tension, observer l'appa-

Photo 16. - Sortie SRS; Tone 
Burst en position 2/2. Ampli
tude 3 Vcc, fr = 1 000 Hz. 

Photo 13. - Signal recueilli au 
point R, rapport cyclique 3 %. , 

rition d'un signal rectangulaire 
d'amplitude 6 V crête à crête 
environ. Vérifier qu'en agissant 
sur P3 , le rapport cyclique varie 
bien entre 5 et 95 % au moins; 
sinOn, agir sur la 33 kfl placée 
entre 6 et + 12 Vou suspecter 
l'un des 2N2222 du trigger. 

Placer maintenant l'entrée 
de l' oscillo entre masse et 
STTL. Le signal observé doit 
être plus beau que le précédent 
et d'une amplitude de 4 V 
crête-à-crête environ. Passer à 
une fréquence plus élevée 
(100 kHz) et observer la bonne 
forme du signal. Ne pas 
s'occuper du réglage de Ah 
pour l'instant (voir photos 11, 
12, 13 et 141. 

Cen est terminé pour le 
générateur de signaux rectan
gulaires. 

e) le tOïU! Hurst 
(fig. 3) 

Brancher l'entrée verticale 
de l'oscillo au point H et dès la 
mise sous tension, observer 
l'apparition d'un signal rectan
gulaire. Brancher ensuite 
l' oscillo au point C et placer ~ 
sur 1/ l, la fréquence du signal 

Photo 17. - Sortie SRS; Tone 
Burst en position 10/10. Ampli
tude 3 Vcc, fr = 3 000 Hz. 



Photo 18. - Signal triangulaire 
observé à la sortie de l'ampli. 
Amplitude 4 Vcc, fr = 200 kHz. 
Le signal est presque parfait, 
seule une déformation des crêtes 
. est observable. 

doit être divisée par 2; ~ 
étant placé sur 2/2, la fré
quence doit être divisée par 4 
et ~ sur 10/10, elle doit être 
divisée par 20. En cas de non 
fonctionnement 1 de tout ou 
partie du diviseur, incriminer 
d'abord le 74721 ou son bran
chement, et erl cas de bon 
fonctionnement: de celui-ci, 
vérifier l'état et le branchement 
du 7490. i 

Placer maintenant ~ sur 
2/2 et brancher l'oscillo au 
point A; vérifier que l'action 
sur P4 modifie l'amplitude du 
signal observé. Si des élance
ments ou des déformations 
apparaissent, modifier la 
valeur du condensateur de 
3,3 pF placé en para"èle sur la 
8201&. 

Brancher l'oscillo sur la 
borne SRS et observer 
l'extinction du signal en com
mutant tout d'abord ~ sur 
1 1 1 et en agissant sur P 4 

(photo 151. Faire de même 
avec ~ sur 2/2 et sur 10/10 
(voir photos 16 et 171. Obser
ver le signal sur les gammes 10 
- 1()2 - 103 et 104 ; sur cette 
dernière gamme, le signal est 
légèrement déformé en parti
,culier avec ~ sur 11 1 ; ceci est 
inévitable étant donné la tech
nologie employée. 

Photo 19. - Signal sinusoïdal 
observé à la sortie de l'ampli. 
Amplitude 4 Vcc, fr = 200 kHz. 
A noter l'absence quasi-totale de 
distorsion . 

f) L'ampli 
de sortie 

Brancher à présent les + et 
- 20 V sur l'alimentation. 
Régler Aj" à mi-course et AjlO 
en résistance maximum. Relier 
un voltmètre entre SA et la 
masse et relier à la masse le 
point commun des deux dio
des 1 N914. Après mise sous 
tension, régler Aj" de manière 
à annuler la tension de sortie. 

Vérifier qu'il n'existe aucun 
échauffement anormal des 
transistors de sortie. Si tel était 
le cas, réduire la valeur des 
22 il ou si cela ne suffit .pas, 
ponter les bases des drivers 
par une résistance ajustable de 
1 kil et diminuer la valeur de 
celle-ci jusqu'à disparition du 
défaut. Oter à présent le pont 
entre masse et point commun 
des diodes. Régler P6 de 
manière à ce que la tension sur 
le curseur soit nulle, puis annu
ler la tension de sortie au 
moyen de Ais. 

Commuter à présent K3 sur 
+-et Ks sur 10 V, régler Ps au 
maximum d'amplitude. Bran
cher un voltmètre en sortie et 
régler AjlO jusqu'à obtenir une 

Photo 20. - Sortie TTL : ampli
tude 4 Vcc, fr = 200 kHz. Noter 
les faibles temps de montée et 

, de descente du signal, rapport 
cyclique 50 %. 

tension de 7,07 V efficace (fré
quence 50 Hz). Si l'obtention 
de cette tension est impossible 
par le seul réglage de AjlO' agir 
sur Ah. 

Remplacer le voltmètre par 
l' oscillo et après cadrage, repé
rer la position de la courbe sur 
l'écran; commuter K3 sur 
triangle et régler Aja de 
manière à observer un signal 
de même amplitude qu'en 
sinusoïdal. Procéder de même 
avec la position rectangulaire. 

A ce sujet, l'obtention de 
l'amplitude maxi n'est obtenue 
qu'en annulant la composante 
continue de sortie au moyen 
du potentiomètre de centrage 
P6 ; il est donc utile de repérer 
cette position sur la face avant. 

Procéder à des comparai
sons de la forme des courbes 
obtenues à l'entrée et à la sor
tie de l'ampli et ce à toutes les 
fréquences et quelle que soit la 
forme du signal. Si de tels phé
nomènes se produisaient, 
incriminer l'appairement des 
transistors de sortie et des dri
vers. 

La mise au point de l'appareil 
est à présent terminée; il ne 
reste plus qu'à passer en revue 
les utilisations de l'appareil. 

_____ ----+12V 

Photo 22. -, Signal sinusoïdàl 
observé à la sortie de l'ampli. 
Amplitude 7 V eff, fr = 200 kHz. 

_~--~-12V 

Fig. 3. - Nouvelle figure 3. 

Tll 

Photo 21. - Signal rectangulaire 
observé à la sortie de l'ampli. 
Amplitude 10 Vcc, fr = 20 kHz, 
rapport cyclique 40 %. 

g) Utilisation 
du générateur 
de fonctions: 

Vérification d'un ampli BF. 
La mesure de la distorsion 

est faite très simplement en 
mesurant à l'aide d'un distor
siomètre le taux de distorsion 
obtenu à la sortie. 

L'examen de la bande pas
sante peut être réalisé en bran
chant l'ampli sur la sortie du 
générateur et en lisant sur un 
oscillo la courbe obtenue. A ce 
sujet, il peut être intéressant de 
graduer en fréquence l'écran 
de votre osci"o, ce qui simplifie 
la mesure. 

L'évaluation du temps de 
montée de l'ampli se fait en 
utilisant les signaux rectangu
laires et le Tone Burst. Vous 
constaterez que nombre 
d'appareils pourtant réputés 
ne résistent pas à ce genre 
d'examen et montrent des 
défaillances importantes à ce 
niveau. 

Enfin, sachez que cet appa
reil peut servir à étalonner 
divers appareils de mesures 
(osci"os, générateurs, voltmè
tres, etc,) ou encore à mettre 
au point de multiples monta
ges en basse fréquence tels 
que modulateurs, filtres, 
amplis, etc. 

Nous terminons ici cet arti
cle dont la lecture vous don
nera, nous l'espérons, envie de 
le construire. 

Philippe WALLAERT 

Rectificatif: Dans notre pré
cédent numéro, une inversion 
de liaisons a été faite figure 3 
(voir figure ci-contrel. Les fils A 
et TB sont également à inver
ser sur le plan de câblage de la 
figure ,20. 
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UN NOUVEAU CIRCUIT • 
• 

UN NOUVEAU JEU TV 

LA 
BATAILLE 
DE TANKS 

ON commençait à ne 
plus y croire; ~n ef!e~ 
apres avoir ete 

1 annoncé pour juillet 1977 puis 
supprimé des catalogues, le 
voici sous une nouvelle appel
lation; nous avons 'nommé: 
l'AY-3-8710. 

Ce circuit General Instru
ment est assez différent quant 
à la conception interne et aux 
possibilités de jeux de ceux 
déjà décrits dans ces pages ;en 
effet, il permet la réalisation 
d'un combat de chars ,dont les 
caractéristiques sont " les sui
vantes: 
- chaque joueur dispose d'un 
tank de couleur (blane:ou noir) 
possédant 3 vitesses (avant et 
3 vitesses arrière; 
-chaque tank peut se<mouvoir 
sur tout l'écran et possède 
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32 angles de rotation diffé
rents; 
- le terrain comprend 22 obs
tacles fixes que l'on peut ren
dre ou non « transparents» aux 
tanks mais non aux obus; 
- le terrain comprend en outre 
6 mines qui font exploser tout 
tank passant dessus; 
- les obus ont une portée des 
2/3 de l'écran et leur trajec
toire est influencée par la rota
tion du tank au moment du tir; 
- le score est automatique et 
est bien sûr codé de la couleur 
du tank correspondant. 

Voici en résumé les caracté
ristiques générales de ce jeu; 
dans le - chapitre mode 
d'emploi, nous vous explique
rons en détail le passage des 
vitesses et les handicaps intro
duits par le circuit pour -aug-

menter l'intérêt de la partie. 
Bien qu'étant plus proche 

des microprocesseurs avec 
RAMet ROM intégrées que 
d'un classique circuit LSI, l'A Y-
3-8710 est d'un emploi très 
simple et ne demande que fort 
peu de composants connexes 
comme nous allons le voir. 

Le schéma 

Le schéma complet du jeu 
est visible figure 1 (à l'exclu
sion du modulateur UHF) nous 
allons l'examiner en étudiant le 
rôle de quelques pattes de 
l'AY-3-8710; mais avant tout, 
nous pouvons déjà voir: 
- l'alimentation, réduite à sa 
plus simpl-e expression; 

1 transfo, qui fournit du 12 V 
au secondaire sous 200 mA, 
est suivi du classique pont et 
du chimique de filtrage; à par
tir de ce point deux branches 
distinctes: un ensemble RC 
alimente l'ampli BF (puisque 
l'A Y -3 -8 71 0 produit aussi des 
sons Il Qui est ainsi parfaite
ment découplé du reste du 
montage et ne perturbe pas les 
signaux vidéo tandis qu'un 
classique régulateur à zéner et 
transistor produit les 8,5 V uti
lisés par le 8700 et le modula
teur; 
- l'horloge est un schéma bien 
connu de nos fidèles lecteurs 
puisque c'est celui déjà utilisé 
dans tous les jeux précédents 
et qui, bien qu'équipé de cir
cuits CI MOS (réputation de 
lenteur bien établie Il monte -
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allègrement à 4,00 MHz. Que 
les nouveaux lecteurs se rassu
rent la self est élémentaire à 
réaliser et ses caractéristiques 
n'ont pas besoin d'une grande 
précision. Par rapport à nos 
précédents articles, nous 
avons supprimé l'horloge à 
quartz car, ici plus que jamais, 
son emploi ne se justifie pas. 
Un potentiomètre est placé en 
sortie de cette horloge car, 
curieusement, les niveaux 
admis sur l'entrée horloge du 
8710 sont: pour le « 0 » de 0 
à 0,5 V et pour le « 1 » maxi
mum 3,5 V; les idées du fabri
cant sont parfois étranges! 

Nous pouvons maintenant 
étudier le rôle de quelques pat
tes de ce petit monstre: 

O,lIJF 10MO. 

O,lIJF lOMO 

T2 ran 

AY-3 - 8710 

TlABCDE 

Fig. 1. -, Schéma complet du jeu. 

1 ,: est la masse tandis que 
16 est le + 8 V (environ). 

2 : représente le signal vidéo 
du fond. 

3 : sert à la fixation du niveau 
du noir (revoir éventuellement 
la définition des signaux TV 
dans le premier article de cette 
revue). 

4,5,6, 7, 8, 9,24: sont les 
pattes de liaison au boîtier de 
commal)de dont le schéma est 
donné figure 2 et dont nous 
expliquerons le fonctionne
ment dans la suite. 

10: est la patte de 
connexion à un poussoir de 
remise à zéro. 

12, 13, 14, 15,: ne doivent 
pas être reliées et sont utilisées 

par le fabricant pour le test du 
circuit. 

21 et 23: sont les sorties 
son des moteurs des deux 
tanks. 

20: est une sortie de bruit 
pseudo-aléatoire {bruit digitall. 

25 : est le signal enveloppe 
d'une explosion. 

26 : est le signal enveloppe 
d'un tir d·obus. 

27 et 28: sont les sorties 
vidéo des tanks, des obus, des 
obstacles selon qu'ils sont 
blancs (28) ou noirs (27). 

18 : est la sortie des signaux 
de synchronisation. 

22 : permet selon sa liaison 
ou non à la masse, de rendre 
les obstacles « transparents» 

1000 
1W 

lOkfl 

+ 15Û1JF 

115V 

" 

HP 

ou non pour les tanks mais 
jamais ', pour les obus. 

Les différents signaux vidéo, 
synchroet niveau du noir sont 
additionnés dans les propor
tions requises grâce au réseau 
d,e résistances situé , dans la 
base de Tl qui joue aussi le rôle 
d'abaisseur d'impédance. Le 
signal TV utilisable est prélevé 
sur un potentiomètre ajustable 
permettant de régler le ,niveau 
de modulation. 

La pa'rtie la plus complexe du 
schéma se situe autour des 
portes logiques utilisées pour 
combiner et pour filtrer , les 
sous-produits. Ces,:portes sont 
en effet utilisées en « amplifi
cateurs')et filtres:divers. Nous 
n'avonsl pas utilisé d'amplis 
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classiques ou même d'amplis 
opérationnels pour des raisons 
très simples d'alimentation, de 
polarisation et d'adaptation de 
niveau; de plus la forme et la 
qualité requises pour les 
signaux ne le justifiaient pas. 
Les circuits CI MOS s'acquit
tent très bien de cette fonction 
pour un prix ridiculement bas. 

La porte P3 est utilisée en 
ampli sommateur et ajoute 
tout simplement les bruits de 
moteurs des deux tanks. La 
porte P, et la porte P2 jouent 
le rôle d'amplificateurldu bruit 
digital) actifs seulement pen
dant le changement d'état des 
sorties enveloppes explosion 
et tir. Les 3 signaux ainsi pro
duits sont additionnés et 
amplifiés par P4 avant d'être 
appliqués à un ampli rudimen
taire mais suffisamment puis
sant pour cette application. 

La résistance marquée * en 
série avec le H.P. peut ou non 
exister selon l'impédance du 
haut-parleur(entre 8 et 150 Q) 
et selon la puissance BF dé
sirée. 

Nous vous conseillons de 
respecter les valeurs des élé~ 
ments en particulier dans la 
partie traitement des signaux 
BF sous peine de surprises. 

Le circuit 
de commande 
des tanks 

Nous y avons déjà fait allu
sion et son schéma est visible 
figure 2 ; chaque tank dispose 
d'un fil « commun» indépen
dant, toutes les autres 
connexions étant utilisées pour 
les deux tanks. Les différentes 
manœuvres s'obtiennent pour 
les connexions suivantes: 
- A et B reliées au commun: 
marche avant. 
- C et D reliées au commun: 
marche arrière. 
- A et C reliées au commun: 
rotation en sens inverse des 
aiguilles d'une montre. 
- B et D reliées au commun: 
rotation dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 
- E rel iée au commun: tir d'un 
obus. 

Il va de soi que pourvu que 
les connexions ci-dessous 
soient réalisables, tout type de 
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commutateur peut être choisi 
selon les desiderata de chacun 
ou le contenu des fonds de 
tiroirs. 

verre époxy compte tenu de la 
fréquence de l'horloge et 
des impédances élevées 
employées au niveau du circuit 
BF. Une fois ce circuit réalisé, 
on procède ra à l'implantation 
des composants dans r ordre 
classique: straps, supports, 
résistances, condensateurs, 
semi-conducteurs. L' AY -3-
8710 sera impérativement 
monté sur support pour per
mettre son remplacement 
éventuel en cas de problème. 
Attention! il y a un strap sous 
le support de rAY-3-8710. 
Attention également au fait 

Le circuit 
imprimé 

L'ensemble du jeu (hormis le 
modulateur) est logé sur une 
plaquette en L dont le dessin 
est donné figure 3 à r échelle 1. 
La forme en L est justifiée par 
r examen des photos! 

, 

Le circuit doit être réalisé en 

Repères 

AY-3-8710 
Pl + P2 + Pa + P4 

Ps + Pa 
T, et T2 

T3 et T4 
4.x D, 
LED 
2, 
10 x D2 

H.P. 
L 
Résistances 

Types et équivalents 

AY::.3-8710 General Instrument 
MC 14001, CP, SFF 24001, MM 5601 N 

. MC 14011 CF, CD 4011, MM 5611 N 
2N 2222 A. 2N 2219 A, 2N 2218 A 
2N 2219 A ou 2N 3053 
4 diodes ou pont 50V 0,5 A minimum 
N'importe quel type 
9,1 V 0,4 W; par ex. BZX 83C 9V1... 
1N914,1N4148,1N4148 
N'importe quel type de 8 S2 à150 Q 
Voir texte 
112 ou 114 W 5 % valeur sur schéma 

que, pour des raisons indépen
dantes de notre volonté, le 
potentiomètre de sortie d'hor
loge ne figure pas sur le CI; il 
faut le rajouter en perçant ses 
3 trous de fixation dans 
l'emplacement libre entre 
l'horloge et l'extrémité du 
8710 (ce potentiomètre ne 
figure pas non plus sur les pho
tos de la maquette car il est 
sous le Cil. Montez le transistor 
ballast assez « haut sur pat
tes» pour pouvoir le munir 
d'un radiateur à ailettes. 

La self 

Ce composant étant la bête 
noire de beaucoup de lecteurs 
nous lui consacrons un chapi
tre spécial. La réalisation est 
très simple puisqu'il suffit de 
bobiner en vrac (c'est-à-dire 
comme l'on enroule du fil sur 
une pelote de laine ou sur sa 
main) du fil de cuivre émaillé de 
25 ou 30/100 de mm de dia
mètre sur un mandrin LlPA de 
6 mm de diamètre à noyau de 
ferrite; le nombre de spires 
étant de 80. Si vous respectez 
ces directives votre self pourra 
parfaitement s'ajuster sur 
4,00 MHz grâce à son noyau. 

Remarques 

Pas d'équivalent 
4001 C/MOS 
4011 C/MOS 

CI . prévu pour pont 

Diode Si 
Voir texte 

,Attention à la 100 Q 

lW 
Condensateurs 
Qivers 

Céramique, plastique ou chimique selon ~aleur 
TA: primaire 220 V, secondaire, 12 V 0,2 A 

1 

, 

1 poussoir contact en appuyant (RAZ) 
2 inter à bascule (AI Me et transparence) 
X commutateùrs pour boTtier de commande 
Prisés, fils, gaine, etc. 

, TABLEAU 1 : Liste des composants 



Le boitier 

Nous avons monté le jeu 
dans un boîtier plastique du 
commerce visible sur les pho
tographies, dont la taille est 
donnée figure 5, à titre indica
tif.La face inférieure de ce boî
t ier supporte le CI et le transfo, 
dans le creux du L (Il tandis que 
la face avant supporte l'inter 
marchel arrêt; l'inter de com-

mande de la transparence des 
obstacles; un poussoir remise 
à zéro; une LED faisant office 
de témoin et 3 prises DIN; 
deux sont destinées aux boî
tiers de commande et la troi
sième permet la connexion du 
modulateur UHF extérieur{voir 
nos précédents articles pour sa 
réalisation ou utilisation d'un 
modèle du commerce) et au 
haut-parleur. En effet, étant 

TANK 
(Jeux TV) 

Fig. 3. _. Dessin du circuit imprimé. 
voir côté cuivre (échelle 1). 

Fig. 4 . -Implantation des compo
sants. 

~I 
0 ' ,,:~ 

o 
LED 

-+ + . 
+'1000fJF/25V 
+ 
+ 

donné la fréquence très basse 
des signaux fournis, le haut
parleur doit être de taille suffi
sante pour les reproduire de 
façon réaliste; nous ne l'avons 
donc pas inclus dans le boîtier 
et nous utilisons (grâce à une 
prise supplémentaire) le haut
parleur du récepteur TV lui
même; la BF sort donc sur la 
même prise DIN que celle du 
modulateur. 

RAZ E OC BA Tl 

Les bOÎtiers 
de commande 

N'ayant pas sous la main de 
manches de radio-commande 
par tout ou rien qui peuvent 
convenir, nous avons constitué 
notre boîtier de commande 
avec des poussoirs indépen
dants comme le montrent les 
photographies. Quels que 

masse 

vidéo 
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185 

Fig. 5. _. Côtés du boîtier de la 
maquette. 

soient les interrupteurs et les 
boîtiers que vous adoptiez, les 
diodes de la figure 2 doivent 
être montées dans le boîtier de 
commande et câblées confor
mément à cette même 
figure 2. La liaison au jeu 
s'effectuant par 6 fils isolés 
souples passés dans une gaine 
et branchés sur une prise DIN 
de même type que celle de la 
face avant. 

Les boîtiers de commande 
sont rigoureusement identi
ques et permutables. 

La mise en service 

L'AY-3-8710 n'étant pas 
dans son support, mesurez la 
tension d'alimentation stabili
sée qui doit être de r ordre de 
8,3 V. Placez ensuite le curseur 
du potentiomètre d'horloge au 
maximum (curseur côté sortie 
du 4011). Après avoir arrêté le 
montage, enfichez r A y -3-
8710; connectez le modula
teur, un haut-parleur et un 
récepteur TV sur le canal adé-

Photo A. - le circuit imprimé câblé. 
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Fig. 6. - Aspect du « champ de 
bataille » (en négatif pour des rai
sons de commodité de dessin). 

quat; mettez sous tension; un 
bruit de ronflement doit se 
faire entendre dans le H.P. 
Pressez le poussoir de remise à 
zéro et tournez dans le noyau 
de la self jusqu'à ce qu'une 
image stable soit visible (éven
tuellement retouchez les régla
ges du modulateur UHF). Lors
que l'image est stable diminuez 
lentement le potentiomètre 
d'horloge jusqu'à ce que les 
deux tanks soient visibles ainsi 
que les obstacles et le score; 
bloquez alors les réglages avec 

15 

J o • 
• 
-:- .. • 

0 

• 
-c 

• 0 

• 

une goutte de vernis. Si la 
manœuvre du noyau ne per
met pas d'obtenir une image 
stable il vous faut modifier le 
nombre de spires de la self en 
tenant compte des remarques 
ci-dessous: 
- si la stabilité semble se 
manifester pour le noyau com
plètement sorti, diminuez le 
nombre de spires; 
- si c'est le contraire, augmen
tez le nombre de spires. 

Photo B. - Aspect d'un boîtier de commande. 



Photo C. - Vue intérieure d'un boîtier de commande. Photo D. - La face avant en cours de réalisation. 

Mode d'emploi 

Ce n'est pas une plaisanterie, 
la complexité du jeu est telle 
que quelques remarques sont 
nécessaires pour l'exploiter 
pleinement. Avant toute autre 
chose le terrain a l'aspect indi
qué figure 6 avec quelques 
variantes quant à la disposition 
des obstacles et compte tenu 
du fait qu'en réalité, un tank est 
blanc et l'aut re noir. 

1 La manœuvre des tanks 
s'effectue de la façon sui
vante: lorsque le commutateur 
marche avant est actionné, la 
première vitesse est sélection
née; si le commutateur est 
maintenu, la deuxième vitesse 
passe après 1 /2 seconde puis 
la troisième après 
1 /2 seconde encore. Le fait de 
relâcher le commutateur de 
marche avant provoque le 

maintien de la vitesse sélec
tionnée. L'arrêt s'obtient en 
actionnant un court instant le 
commutateur de marche 
arrière. 

Le même procédé est appli
cable pour la marche arrière et 
pour la sélection des 3 vitesses 
arrière. 

Les tanks peuvent tourner 
sur place ou en mouvement. 

L'action sur le bouton de tir 
provoque l'apparition d'un 
obus dont la portée est volon
tairement limitée aux 2/3 de 
l'écran environ. On ne peut 
faire qu'un tir toutes les 
4 secondes et le tir demande le 
relâchement du bouton et sa 
dépression à nouveau. 

Si un tank tourne pendant le 
tir d'un obus, celui-ci suit une 
trajectoire courbe dépendant 
de la rotation du tank. Les obus 
ne peuvent pas passer au tra
vers des obstacles. 

100n 
depuis 8V ~alim modulateur 

régulés .. " , _" . 

I
10nF 

r. 

Quand un tank est touché 
par un obus ou passe sur une 
mine, il « explose» et devient 
inactif pendant 2 secondes; 
l'autre tank tourne alors arbi
tra irement d'un cran dans un 
sens ou dans l'autre (pour évi
ter les augmentations de score 
trop importantes et trop faciles 
une fois qu'un tank se trouve 
dans la ligne de tir de l'autre!. 

Remarque 

Plusieurs versions de l'A Y -
3-8710 ayant vu le jour au 
niveau des échantillons, ne 
vous étonnez pas de voir sur le 
circuit imprimé des straps à 
des emplacements où l'on 
pourrait très bien s'en passer; 
le CI était prévu pour plusieurs 
possibilités. 

D'autre part, les résistances 

masse 

Fig. 7. - Circuit de découplage à 
ut iliser avec certains modula
teurs. 

Fig. 8 . _. Brochage du 4001 et du 
4011 (vue de dessus). 

de 20 M.Q étant assez rares, 
nous les avons réalisées par 
mise en série de deux 10 Mf2. 
L' em pla cement des deux 
10 M.Q est prévu sur le CI. 

Enfin, les modulateurs UHF 
du commerce sont utilisables 
san s problème grâce au 
réglage de niveau vidéo 
(potentiomètre dans l'émetteur 
de Tl !. Eventuellement, il peut 
être nécessaire de découpler 
l'a limentation du modulateur 
comme indiqué figure 7. 

Conclusion 

Nous espérons que cette 
description vous incitera à 
constru ire votre propre jeu ce 
qui procure beaucoup plus de 

. satisfact ions que de racheter 
« tout fait ». 

Le mois prochain nous vous 
proposerons une refonte du 
jeu équipé de l'AY-3-8600; en 
effet, ce circuit n'est plus dis
ponible mais est remplacé par 
l'A Y -3-8610 plus performant 
et comportant 2 jeux supplé
mentai res. 

En attendant, bon amuse
ment ... 

C, TAVERNIER 

(à suivre) 
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SECURITE ELECTRONIQUE 

POUR MONTAGES 

ALIMENTES EN TRIPHASE 

CERTAINS montages 
o~ machines alime~
tes en courant trI-

phasé acceptent mal la 
suppression accidentelle 
d'une des phases de l'ali
mentation. C'est pour
quoi, étant nous même uti
lisateurs du triphasé 
220/380 V, nous avons 
réalisé le montage simple 
et économique que nous 
allons décrire maintenant. 

Principe de 
fonctionnement 

Comme nous avons pour but 
de disposer d'une information 
logique lorsque se présente 
une anomalie du réseau d'ali
mentation triphasé, nous 
avons d'abord songé à nous 
isoler du secteur. Il existe des 
composants destinés à cet 
usage, ce sont les photo-cou
pleurs, notre montage en sera 
également une application. 

Com me le montre la 
figure 1, l'isolation du secteur 
et le recueil des informations 
sont obtenus grâce à trois cou
pleurs MCl 611 aimablement 
mis à notre disposition par la 
société Monsanto. La particu
larité de ces circuits consiste 
en une lôgique interne compa
tible TTl, à sortie à collecteur 
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Fig. 1. - Sch~ma général. 

ouvert, et donnant un niveau 
logique bas lorsque la diode 
incorporée est allumée. les 
sorties à collecteur ouvert 
nous permettront de réaliser 
une fonction OU-câblé. 

les diodes émissives des 
MCl611 . ont leurs anodes 
reliées a,ux trois phases du sec
teur à travers les réseaux R,
C" Rz -C2 et R3 -C3 , identiques 
et calculées pour délivrer le 
courant nécessaire à l'excita
tion des diodes sans dissipa
tion inutile de puissance. les 
diodes 0" D2 ,et D3 ont pour 
rôle de protéger le MCl 611 
des tensions inverses. les trois 
cathodes des MCl611 sont 
reliées entre elles et retournent 
au neutre du secteur. 

Nous avons réalisé une fonc
tion OU-câblée avec les trois 
sorties logiques, leur charge 
commune étant la résistance 
R4' Cette sortie est reliée à 
l'entrée 1 d'horloge d'une bas
cule type D (moitié d'un 
SFC4741. 

, Les entrées R et S respecti
vement destinées à la mise à 
zéro ou à un de la bascule sont 
reliées à l'interrupteur 1" à 
contacts fugitifs, qui permet de 
prédéterminer l'état de la bas
cule tel que: 
- en portant R au niveau logi
que 0, on aura Q = ° et 5 = 1, 
- en portant Sau niveau logi
que 0, on aura Q = 1 et 5 = 0, 

L'inverseur unipolaire 12 va 
nous permettre de placer 





l'entrée 0 de la bascule au 
niveau logique 0 ou 1 selon le 
mode de fonctionnement dé
siré comme nous le verrons 
plus loin. 

Un cycle d'horloge se pro
duisant sur l'entrée T entraÎ
nera le « transfert» du niveau 
présent en 0 sur la sortie Q, ëi 
prenant évidemment la valeur 
complémentaire. 

Quatre diodes Led 04 à 0 7 
(2 rouges et 2 vertes) sont res
pectivement branchées ent~ 
l'entrée 0 et les sorties Q et Q. 
les sorties Q et Q seront uti
lisées également pour com
mander tout dispositif, éven
tuellement après amplification. 

Le diagramme de la figure 2 
illustre le fonctionnement de 
l'ensemble. Nous remarquons 
que les alternances positives 
de chacune des phases provo
que l'apparition d'un créneau 
« négatif », les trois crénaux se 
chevauchant, la fonction OU
câblé donnera un niveau logi
'que bas en permanence. Si une 
des phases vient à disparaître 
telle 0 2 dans notre exemple, 
nous verrons apparaître une 
impulsion positive en sortie du 
OU-câblé, laquelle comman
dant l'entrée T de la bascule 
modifiera son état. 

le tableau de la figure 3 
résume le fonctionnement de 
l'ensemble. 04 et 05 sont des 
diodes Led de couleur verte 
tandis que 0 6 et 0 7 sont rou
ges. En plaçant 12 dans une 
position selon le fonctionne
ment désiré, on initialisera le 
système en actionnant 1, de 

manière à allumer une diode 
verte. En effet, pour que la bas
cule puisse basculer, il faut que 
la sortie Q soit différente de 
l'entrée O. 

Réalisation 
pratique 

Nous avons réalisé le mon
tage sur une plaquette de cir
cuit imprimé dont le dessin est 
donné sur la figure 4 et 
l'implantation des composants 
sur la figure 5. 

Fig. 7. - (photo) le mylar positif obtenu à partir 
du dessin « papier )). 
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Fig. 8. - (photo) le circuit imprimé câblé. 

On veillera tout particulière
ment au choix des condènsa
teurs C, à C3 dont l'isolement 
doit être au moins de 400 V en 
service. la valeur du conden
sateur conditionnant le cou
rant qui passe dans le circuit, il 
ne faudra pas augmenter trop 
sa valeur sous peine de 
détruire le MCl611. 

l'alimentation que nous 
avons prévue est tout simple
ment une pile de 4,5 V suffi
sante vu la faible consomma
tion du montage et son utilisa
tion non permanente. Dans le 
cas contraire, l'alimentation 

peut être prélevée sur le mon
tage protégé ou réalisée de 
façon très classique. 

Nous indiquons enfin sur la 
figure 6 les renseignements 
relatifs au M Cl 611, le bro
chage du SFC474 étant indi
qué sur la figure 1. 

Nomenclature 
des composants 

3 x ... MCl611 Monsanto 
1 x ... SFC 474 (7474) 
0, à 0 3 : toute diode genre 
1 N4148 
R, à R3 : 200 S2 
C, à C3 : 0,22 ~F 400 V ser
vice. 
R4 : 3,3 S2 
R5 : Re : 680 S2 
R7 : Ra : 200S2 
0 4 : 05 : Led vertes 
De : 0 7 : Led rouges 
1, : interrupteur à trois posi
tions, milieu stable et contacts 
fugitifs. 
12 : inverseur unipolaire. 

Bernard Ooutremepuich 



LA CHAINE COMPACTE 

BRAUN AUDIO-SYSTEM 4000 

Radio 

Cette section est de concep
tion tout à fait germanique. 
Nous y retrouvons des filtres 
aux multiples bobinages. 
L' entrée du signal se fait sur un 
transistor à effet de champ et 
doubla porte, le signal HF 
arrive sur une porte alors que 
l'autre recevra une tension de 
commande automatique de 
gain. L'accord est confié à des 
diodes à capacité variable, il 
est difficile de faire autrement 
lorsque l'on doit avoir des sta
tions préréglées. La tension de 
la commande de gain est 

(suite voir no 1633) 

détectée à la sortie de r étage 
convertisseur, ce sont les dio
des D 105 et D 106 qui vont 
s'en charger. La tension est 
alors amplifiée par T 104 qui la 
transmet à T 101. 

T 102 sert d'oscillateur 
local, T 103 isole r oscillateur 
du mélangeur, ce dernier doit 
en effet être attaqué sous une 
faible impédance. 

Le mélangeur est un circuit 
intégré conçu dans ce but, 
c'est un SO 42P un circuit 
connu dans les milieux de la 
H.F. Il n'est pas très souvent 
employé en haute fidélité. A sa 
sortie, nous trouvons un circuit 

de sélection accordé sur la fré
quence intermédiaire. Un 
second circuit permet d'élargir 
la bande passante. 

Le transistor T 301 joue un 
double rôle. Il était un temps 
où les récepteurs MAI MF uti
lisaient un unique amplificateur 
FI. La sélection se faisait par 
des bobinages accordés placés 
en série, chacun se comportant 
comme Jun court-circuit à la 
fréquence d'accord de l'autre. 
Nous retrouvons, pour un seul 
étage, cette vieille habitude, il 
aurait été si simple d'utiliser un 
transistor de plus pour la MA. 
Nous ne trouvons pas de justi-

fication immédiate à cette 
solution. 

Trois circuits couplés par 
condensateurs fignolent la 
bande passante de l'amplifica
teur FI MF. A sa sortie, nous 
avons un circuit intégré, lui 
aussi très connu, un CA 3089. 

La diode D 1002 prend la 
tension d'émetteur de T 301, 
la détecte et le transistor 
R2704 utilise la tension pour 
commander un indicateur de 
champ. Cet indicateur est à 
diode électroluminescente, 
nous retrouvons une échelle 
proche de celle utilisée pour le 
magnétophone. Unité de pré-
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sentation. La justification du 
double emploi de T 301 se 
trouve sans doute là, il n'y a 
pas de commutation de l'indi
cateur de champ à effectuer, 
que l'on travaille en MA ou en 
MF. Le circuit intégré FI est 
util i sé uniqueme.nt pour 
l'amplification, il est suivi d'un 
autre étage amplificateur à 
transistor. Un circuit de CI 301 
délivre une information de 
commande du décodeur sté
réo ; si le signal est trop faible, 
il n'y a pas de stéréophonie 
possible. 

Le décodeur stéréophonique 
est précédé d'un correcteur de 
phase, L 901 , C 903. Ce déco
deur est un ' fJ- A 758 ou un 
TCA 4500 A, ce dernier étant 
une version plus' récente du 
premier. Le décodeur stéréo 
est du type à boucle de phase 
asservie, les autres décodeurs 
ont disparu du marché. L'inté
gration a permis d'améliorer 
considérablement les circuits 
audio. 

Deux filtres LC bouchon,à la 
sortie du décodeur, ils sont sui
vis d'un circuit de filtrage. Ce 
filtre bouchon est indispensa
ble, malgré les améliorations 
apportées aux décodeurs sté
réophoniques dont la réjection 
de pilote et de sous-porteuse 
n'est pas toujours aussi bonne 
qu'on le souhaiterait. 

Couplage par résistance 
variable entre les émetteurs 
des transistors suivant le déco
deur stéréo, une façon connue 
d'améliorer la diaphonie. 

Le récepteur à modulation 
d'amplitude recevra les sta
tions sur une antenne exté
rieure, pas d'antenne cadre fer
rite. Le signal arrive directe
ment sur des circuits accordés. 
Le transistor T 202 est monté 
en oscillateur, il transmet sa 
tension HF sur l'émetteur de 
T 203 qui sert de convertis
seur. T 201 sert à commander 
la CAG, placé entre la masse et 
l'entrée du convertisseur, il agit 
en shuntant une partie du 
signal d'entrée et en amortis
sant les circuits accordés. On a 
ainsi une baisse de gain et une 
augmentation de la largeur de 
bande. 

T 301 sert d'amplificateur et 
délivre la tension HF de l'indi
cateur d'accord , T 100 3 
amplif ie avant la détection. 
Cette . dern ière se fait par 
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Courbe A. _. Le filtre très particulier, efficacité progressive. A adapter à ses besoins. 
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Courbe C. _. Action du correcteur physiologique. 
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Courbe D. _. Courbes de réponse avec trois types de cassettes. 

diode, la tension de CAG est 
amplifiée par T 1002 puis par 
T 1001, ce transistor agit sur 
la polarisation de T 301. 

La sélection des stations MF 
se fait par des circuits intégrés 
de « touch control », des 
SAS 580 et 590. Ces circuits 
intégrés commutent les ten
sions d'accord, ils délivrent 
aussi une impulsion qui dirigée 
sur T 2701 et T 2702, ces 
transistors commandent la 
mise en saturation de T 902 et 
903. On obtient ainsi une cou
pure du signal audio lorsque 
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l'on passe d'une station préré
glée à l'autre. 

Les circuits intégrés 2701 et 
2702 commandent aussi des 
diodes LED indicatrices des 
programmes en service. 

En stéréophonie, les récep
tions lointaines s'accompa
gnent d'une augmentation 
sensible du souffle, un remède 
est offert ici, il consiste à 
réduire la séparation dans 
l'aigu. Un filtre pour stéréo 
lointaine, constitué d'une résis
tance et d'un condensateur 
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mOntés en série se place à 
volonté entre les deux voies, à 
la sortie du décodeur stéréo. La 
séparation est moins impor
tante, mais la qualité sonore 
est meilleure. 

Sur la droite de la section 
MF, nOus avons des circuits de 
silencieux ils agissent lorsque 
l'amplitude du signal au niveau 
du discriminateur est trop 
basse. La détection se fait par 
o 2602 et D 2603. Lorsque la 
touche de stéréo lointaine est 
sortie, les transistors de silen
cieux sont en service. 
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Courbe E. _. Courbe de réponse de la celiuleShure M95ED avec l'électronique du 4000. 

Amplificateur 

Le tourne-disque est direc
tement relié à l'entrée phono, ce 
qui n'a pas empêché le COnS
tructeur d'installer une prise 
phono à l'arrière de son appa
reil. Lorsque l'on installe une 
prise DIN dans l'embase 
femelle, une commutation se 
fait, le tourne-disque d'origine 
n'est plus en service. 

Le signal peut entrer par la 
prise, exactement comme sur 
n'importe quel amplificateur. 
Nous retrouvons la même 
solution technique pour 
l'entrée magnétophone 1. 

Le préampl ificateur RIAA 
utilise trois transistors, le pre
mier est à grand gain (réfé
rence C derrière son 
numéro 550) signifie qu' i l 
s'agit de l'un des derniers tran
sistors à faible bruit qui soit 
sorti, on peut donc s'attendre à 
de bonnes performances, Les 
autres transistors sont aussi 
des 550 mais avec la lettre B, 
donc un gain plus faible. Le 
c'ourant de collecteur de T 501 
est très faible, sa résistance de 
collecteur est en effet de 
270000 fl, on se croirait 
revenu au temps des tubes. 
Pour que rentrée du transistor 
suivant n'abaisse pas trop le 
gain et ne modifie pas la · 
charge de collecte ur, nous 
avons un collecteur commun, 
un suiveur T 502. Vient un der
nier amplificateur à basse 
impédance de sortie. La contre 
réaction se fait par le tradition
nel réseau RC. 

Les commutations se font 
par des touches, chaq ue entrée 
se fait sur un préamplificateur 
-indépendant. Leur impédance 
d'entrée est de \' ordre de 
600 kf2. 

Double commande de gain, 
encore une spécialité germani
que. La première, commune 
aux deux voies est physiologi
que, c'est celle qui doit norma
lement être utilisée pour les 
réglages, Les deux autres 
potentiomètres sont des orga
nes de préréglage, leur indé
pendance sera mise à profit 
pour le réglage de la balance. 

Nous trouvons ensuite un 
ampli à gain modéré à transis
tors complémentaires, puis le 
correcteur de timbre. Arrive le 
filtre,un morceau de choix. 
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Le symbole du potentiomè
tre est inconnu. Ce potentio
mètre possède une prise et un 
contact de fin de course. Lors
que le potentiomètre est à 
fond, les deux filtres sont 
courts-circuités aucun d'entre 
eux n'est en service. Lorsque 
l'on poussera la manette, on 
mettra le filtre passe-haut en 
service (celui avec les conden
sateurs C 540 et C 54 1), La 
résistance du potentiomètre 
sera alors en parallèle sur 
R 573, R 574, sa valeur sera 
maximale et le filtre sera très 
efficace. Au furet à mesure 
que l'on poussera la manette, 
le filtre deviendra moins effi
cace, sa fréquence de coupure 
ira vers l'aigu. Les courbes du 
chapitre mesure montreront 
son intervention. 

L'amplificateur de puissance 
est simple. Il utilise un circuit 
intégré très connu mais rare
ment utilisé en audio, c'est un 
741. Il attaque deux transis
tors qui à leur tour vont ali
'menter les bases de deux Dar
lingtons. La stabilisation ther
mique est confiée à un transis,-

tor, la protection vis-à-vis des 
courants d'émetteur trop forts 
est confiée à des transistors 
captant la tension aux bornes 
des résistances d'émetteur. 

Une protection supplémen
taire coupera les sorties des 
haut-parleurs lorsqu'une ten
sion continue apparaîtra en 
sortie. 

Cette protection se fait aussi 
lorsque l'on demande une 
puissance de sortie perma
nente trop importante, nous 
l'avons constaté lorsque, atta
qué par une sinusoïde, il déli
vrait une tension carrée ... 

Courbes 

Des techniques intéressan
tes, aussi bien pour la techno
logie que pour la réal isation. 
L'introduction massive de 
l'électronique dans la table de 
lecture limite cependant son 
usage dans des cas particu
liers, ceux des disques 
45 tl mn et de grand diamètre, 

dont on ne pourra profiter que 
du centre. 

Compact ne veut vraiment 
pas dire bas de gamme, une 
preuve supplémentaire. 

Conclusions 

La première courbe est celle 
, des filtres. On voit ici l'entrée 

en service progressive du filtre 
passe-bas. Le filtre passe-haut 
est en service dès que le repère 
de mise en service du filtre est 
atteint, ensuite, nous avons 
une progression de l'efficacité 
de la coupure de l'aigu, plus la 
manette s'éloigne de la posi
tion d'arrêt et plus l'efficacité 
diminue. Trois chiffres pour 
repérer la position de la 
manette. 

Le correcteur de timbre est 
représenté sur la courbe B, 
deux réseaux régulièrement 
répartis. 

La correction physiologique 
modifie la courbe de réponse 
en fréquence lorsque le niveau 

de reproduction diminue. On 
constate ici cette évolution, 
nous avons pris ici les positions 
repérées le long de la ligne de 
déplacement du curseur. 

En D, la courbe de réponse 
du magnétophone pour trois 
cassettes. 

Bonne bande passante dans 
l' ensemble, on note une 
remontée de l'aigu avec la cas
sette au fer. Un problème de 
réglage à éclaircir. 

La courbe E est celle de la 
cellule associée au circuit 
d'entrée. La bande passante 
est limitée à 16 kHz. La mesure 
a été effectuée sur le disque 
DIN, le disque 45T 30 cm de 
Bruel et Kjaer ne pouvant être 
lu. Notre disque commençait à 
31,5 Hz, ce qui explique 
l'absence de courbe au des
sous de cette fréquence. 

Etienne lEMERY 
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VICES 
DE FABRICATION 

DEPANNAGE 
TOUTES MARQUES, 
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CORRECTEUR BOOSTER 

ET HAUT -PARLEURS 
SPECIAUX R.S.T. 

CT 12 V - CP 20 et CP 30 
L· . A haute puissance est 

revenue à la mode pour 
l'équipement des auto-

mobiles. Il est difficile d'avoir 
ces ha Lites puissances en voi
ture car la tension d'alimenta
tion est limitée à 12 V, lorsque 
le moteur est arrêté, et à un 
peu plus de 14 V lorsque le 
moteur tourne. Deux solutions 
sont utilisées pratiquement. la 
plus évidente conduit à rabais
sement de l'impédance de 
charge en utilisant un transfor
mateur, c'est une solution 
lourde, le fer des transforma
teurs devant être d'une section 
suffisante si on désire éviter la 
saturation et permettre une 
bonne reproduction des fré
quences basses. 

La seconde formule, c'est le 
choix du montagè en pont. Ce 

montage consiste à utiliser 
deux amplificateurs de puis
sance, attaqués en opposition 
de phase. C'est très facile à 
réaliser avec un ampli différen
tiel. La charge est alors bran
chée entre les sorties de deux 
amplis. On bénéficie ainsi 
d'une tension de sort ie nette
ment plus importante et par 
conséquent, la puissance qui 
était limitée à quelques watts 
peut atteindre, comme c'est le 
ca!! ic i, 15 W . 

Le CT - 12 V était présenté 
pour la première fois au dernier 
Salon des Composants. Pour 
une somme un peu inférieure à 
700 F, il permet d'augmenter 
la puissance de sortie d'une 
installation auto radio. En 
outre, il a l'avantage de pouvoir 
transmettre directement aux 

haut-parleurs le signal de 
l'autoradio lorsque le correc
teur Booster n'est pas en ser
vice. 

Complétant l'installation , 
BST présente des haut-par
Ieurs spéciaux pour voiture 
dont un modèle à trois voies 
vendu à un prix qui défie toute 
concurrence, Nous avons eu 
l'occasion de parler de haut
parleurs de ce type, nous 
avons ici de sérieux concur
rents. 

Présentation 

Le boîtier du booster mesure 
175 mm de large pour 165 de 
profondeur et 55 de haut, on 
retrouve là des proportions 

classiques. Sur la petite 
façade, celle qui sera à la dis
position du conducteur, le 
constructeur a réussi à installer 
5 potentiomètres à course 
linéaire. Les potentiomètres 
sont installés sur un fond vert 
sombre, leur index est peint de 
couleur vert clair, les indica
tions de niveau et de fréquence 
sont portées en blanc, La séri
graphie est très nette, la mar
que BST a été ajoutée avec 
une sérigraphie un peu moins 
fine, c'est dommage. 

Le reste du coffret est en 
tôle d'acier ajourée pour laisser 
passer l'air de refroidissement 
des circuits intégrés de puis
sance. Peinture noire pour ce 
coffret. Un étrier et des vis per
mettront sa fixation suivant les 
méthodes en usage. 
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Quatre vis à tête six pans 
creux ornent les quatre coins 
de la façade. 

Etude technique 

Le schéma de principe est 
donné figure 1. Le booster est 
installé entre l'amplificateur de 
puissance d'un autoradio et les 
hàut-parleurs. L'impédance 
d'entrée est basse, à l'entrée, 
nous avons une résistance de 
.18 S2 en série avec une résis
tance de 5,6 n, la tension 
d'entrée de l'amplificateur du 
booster étant prise à la jonc
tion des deux. Il n'y a pas de 
potentiomètre de puissance, 
dès la mise en service de 
l'amplificateu r , le niveau 
sonore sera manifestement 
augmenté, il faut alors interve
nir sur la source originale, 
c'est-à-dire sur l'autoradio ou 
le lecteur de cassette. 

Le signal d'entrée est dirigé 
sur le commutateur 8" ce 
commutateur est celu i de mise 
en service de l'ampli. Ce com
mutateur est représenté en 
position d'arrêt, le signal de 

l'autoradio passe directement 
sUr les haut-parleurs par S, _,. 
Le retour à la masse se fait par 
un atténuateur installé en 
façade du CT -12 V, cet atté
nuateur est efficace, même 
lorsque le booster n'est pas en 
service. 

L'unique transistor du mon
tage est utilisé pour l'alimenta
tion du booster. Cette alimen'" 
tation se fait par l'intermédiaire 
de l'autoradio. Lorsque ce der
nier est arrêté, il ne consomme 
rien ou pas grand chose (cas 
d'un appareil avec mémoire ou 
pendule), la chute dans la diode 
D, est nulle. Lorsque le booster 
est mis sous tension, la chute 
de tension dans D, est trans
mise à la base du transistor qui 
se met à conduire, entraînant le 
collage du relais. La diode LED 
s'allume et l'ampli est alimenté. 
Cette alimentation n'est possi
ble que si S'_3 est fermé c'est
à-dire si on a commandé le . 
fonctionnement. 

Le contact S 1-2 met le point 
milieu de l'atténuateur en liai
son avec la sortie de l'un des 
amplis; lorsque le CT -12 V 
n'est pas en service, ce contact 
va à la masse. 

Les deux circuits intégrés 
TA-7205 AP sont des amplifi
cateurs à entrée différentielle, 
le signal d'entrée est envoyé 
sur l'entrée non inverseuse de 
l'un des amplis et sur rentrée 
non inverseuse pour l'autre, on 
obtient ainsi les tensions en 
opposition de phase nécessai
res. 

Le correcteur à cinq fré
quences utilise des circuits 
intégrés montés en inductan
ces fictives. Ces inductances 
forment, associées à des 
condensateurs des circuits 
résonnants série. Ces circuits 
sont installés entre les entrées 
du préamplificateur d'attaque 
des amplis de puissance. Pour 
la mise hors-service du correc
teur, S2_' oriente rentrée de 
l'ampli, soit sur le circuit inté
gré soit sur le diviseur de ten
sion. 

Réalisation 

Les circuits intégrés ont ICI 

été multipliés, ce niest pas très 
courant, du moins à cette 
échelle. Les circuits intégrés de 

l'ampli sont destinés à délivrer 
une certaine puissance, ils 
chauffent. Pour dissiper les 
calories, ils ont été montés 
deux à deux sur des ailettes de 
refroidissement dont le profil a 
été spécialement choisi pour 
ce type de circuit. Les circuits 
intégrés sont des « single in 
line» avec ailette opposée à la 
rangée des pattes. 

L'électronique est montée 
sur un circuit imprimé qui cou
vre le fond \du boîtier. Nous 
nous trouvons devant une réa
lisation traditionnelle, Les cir
cuits intégrés du correcteur 
sont soudés directement sur 
un circuit supporté par les 
potentiomètres. Les conden
sateurs chimiques de sortie 
auraient pu être un peu mieux 
f ixés, en cas de chocs, ils ris
quent leur vie ... 

Beaucoup de fils pour cet 
appareil; il est destiné à ali
menter quatre haut-parleurs, 
sans fil commun (à cause du 
montage en pont!. D'autre 
part, il doit être alimenté par la 
sortie d'un auto-radio, ce qui 
nous fait encore 4 fils, c'est lui 
qui alimentera l'auto-radio 
(pour sa mise en route automa-

,-- ---,----- - ----- - -;---:--r------::-,------ -,-- A' H38\1 

Atténuateur Avant gauche 

C1L[rr ière 
, ......... ", Sortie 

-.J . Arrière gauche 
Avant 

Sortie 

gaùche auto ·stéréo O-----r-~wv----::-1"-, 

Sortie de haut- parleu r % 

o-
_____________________________ ~ __ +r=Fr==T-<> Alimentation cour. 

cont. + 13,8V 
Alimentation auto-stéréo NOTA: G î Masse 

,. Bouton interrupteur: S1 · ' , S1·2. S1·3, 51·4, S1·5 
2 . Commùtateur égaliseur (suppression) : 52·1 , S2·2 

droite auto-stéréo :JL 3 . Toutes les valeurs des résistances sont en ohms. 

So rtie de hau t.p~arle.ur. _ _4_. _T_o_u_te_S_I_es va~e~rs de~ capacités sont en micrOfaradS_. ___ _ 

K=1 .000 _~~_O____ _____ _J1JJ1l-l: 
1 PAREIL QUE LE CIRCUIT qu CANAL GAUCHE 

Avant droit 

Sortie 

L-
t Arrière droit 

~ Sortie 
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tique). En plus, il doit être ali
menté sur la batterie de la voi
ture, cela nous fait beaucoup 
de câbles qui, heureusement, 
sont repérés. Le repérage 
figure sur la notice en français, 
il est fait en anglais sur les fils 
(1; appareil vient du Japon). 

Réalisation sérieuse dans 
l'ensemble, notice d'utilisation 
en français avec schémas de 
principe. 

Mesures 

Habituellement. les amplifi
cateurs de puissance d'auto
radio ont une puissance de sor
tie nettement plus faible que 
celle annoncée. Si nous lisons 
la boîte (en couleur) de cet 
appareil, nous trouverons 
deux fois 30 W. La première 
ligne de la notice vous appren
dra que 60 W peuvent être 

. obtenus de façon très simple. 
Vn peu plus loin, tout devient 
clair, on annonce une puis
sance de sortie de 15 W par 
canal pour un taux de distor
sion harmonique de 1 %. 

C'est cette valeur{ou un peu 
plus) que nous avons trouvée 
en chargeant l'ampl ificateur 
sur 4 Q et en prenant une ten
sion d'alimentation de 14,4 V, 
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Courbe A. - Courbe de l'égaliseur du CT -12 V . 

une tension que r on pourra 
trouver aux bornes d'une bat
terie en charge. Cette puis
sance est celle que l'on pourra 
tirer, par canal, lorsque la voi
ture fera du bruit, c'est-à-dire 
roulera. 

Pour cette puissance de sor
tie, nous avons mesuré un taux 
de distorsion harmonique (à 

c G 

1 000 Hz) de 0,3 %. Avec un 
taux de distorsion de 2 %, la 
puissance de sortie est de 
18 W, Cette distorsion est due 
à un écrêtage. 

Sous tension d'alimentation 
réduite, nous avons trouvé 
8,4 Wavec 12 V, 14.4 Wavec 
13,8 V. 

Lorsque l'égaliseur est en 

H 

service, boutons poussés, le 
taux de distorsion augmente 
de façon sensible. 

Le rapport signal / bruit de 
l'appareil est de 80 dB, c'est 
une très bonne valeur (que l'on 
n'appréciera d'ailleurs pas en 
voiture, il y a beaucoup de bruit 
de fond ambiant). 

La réponse en fréquences 

Photo A. : 
A : H.P. grave 
B : H.P. médium 
C : H.P. aigu 
D : atténuateur 

avant / arrière 
E : diode LED 
F : interrupteur 

marchel arrêt 
G : interrupteur de 

mise en fonctionnement 
de l'égaliseur 

H : fréquences 
du correcteur 
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est donnée sur notre courbe, la 
chute aux fréquences basses 
est due à l'amplificateur que 
nous avons utilisé pour atta
quer le booster, en fait, la 
réponse de ce dernier est 
beaucoup plus linéaire. 

tes haut
parlelirs 

Deux types de haut-parleurs 
pour aller avec ce booster. 
Tous deux sont fabriqués à 
Taïwan. Le CP 20 est un haut
parleur à doub le cône. 
L'aimant est en ferr ite, la mem
brane, de couleur bleue en 
papier, la suspension e,xterne 
est en tissu moulé et imprégné. 
Le saladier est en acier cadmié, 
embouti. Un capot de protec
tion viendra coiffer le tout, ces 
capots sont constitués d'un 
cercle de matière plastique 
moulée sur lequel est collé un 
tissu très fin et une grille de 
métal perforé. 

Le CP 30 est le modèle de 
luxe, c'est un trois voies, le 
grave est confié à une mem
brane au profil concave, cette 
forine étant nécessaire pour 
placer à l'intérieur les autres 
haut-parleurs. La suspension 
périphérique est en mousse. 
Les haut-parleurs d'aigu sont 
installés sur une plaque d'acier 
chromé; cette plaque est per
forée pour laisser un peu plus 
de passage à l'air déplacé par 
la membrane principale, celle 
de grave. Le « médium» est 
équipé d'une membrane expo
nentielle presque plate (nous 
n'avons pas vérifié le profil 
exact) et un cache-noyau en 
matière plastique métallisée 
empêchera les poussières de 
pénétrer dans l'entrefer. Le 
tweete r a un d iamètre 
d'un centimètre, seul est appa
rent un cône métallisé. Les 
deux haut-parleurs d'aigu sont 
de type dynamique, l'un à 
aimant ferrite, l'autre acier. Le 
filtrage est très simple, le haut
parleur de grave reçoit toute la 
puissance électrique, chaque 
haut-parleur d'aigu est attaqué 
au travers d'un condensateur. 
Nous trouvons pour ce haut
parleur la même grille que pour 
le CP 20. La partie chromée 
apparaît au travers de la gri lle. 
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Photo B. - Deux circuits intégrés de chaque côté pour une puissance élevée. Un radiateur spécial est 
utilisé. . 

Ces haut-parleurs sont assez 
haut, le CP 20 exige pour son 
installation une profondeur de 
5 centimètres, le CP 30, plus 
épais près de 6,5 centimètres. 
Toutes les voitures ne pour
ront sans doute pas accepter le 
CP30. 

La liaison avec le booster 
exige une adaptation en puis
sance. L'impédance des CP 20 
et CP 30 est de 8.8, le CP 20 
admet 7 W et le CP 30,10 W. 
Un seul haut-parleur ne peut 
être installé derrière le booster, 
la charge de 8 .8 ne permet pas 
de tirer la puissance maximale 
du booster, il faudra donc uti
liser deux paires de haut-par
Ieurs pour répartir la puissance 
totale entre les quatre élé
ments. L'impédance résultante 
sera de 4.8, le booster sera 
convenablement chargé . 
D'autre part, une réalisation en 
4 n de ces haut-parleurs aurait 
entraîné leur surcharge, le 
booster délivre 15 W sur 4 n. 

Conclusions 

L'auto-radio évolue vers les 
grosses puissances. Ici, la puis
sance élevée ne s'est pas 

accompagnée de l'élévation 
habituelle de la distorsion, c'est 
un fait à noter. Conception fort 
intéressante de ce booster, 
aussi bien pour l'adoption du 
correcteur graphique que pour 
le principe de liaison avec un 
autre appareil. 

E. LÉMERY 

Caractéristiques 
du constructeur 

- Section d'égaliseur : 
Fréque.nces de réglage: 60 Hz, 
250 Hz , 1 kHz, 3,5 kHz, 
12 kHz. 
Portée de réglage: ± 12 dB 
amplification ou coupure, 
- Section d'amplificateur 
auxiliaire (égaliseur réglé hori
zontal) : 
Puissance de sortie: 15 Weff, 
par canal: moins de 1 % de 
DHT. Maximum 30 W eff. par 
canal. 
Réponse en fréquence: .. 1 0 à 
40 000 Hz pas plus de - 3 dB, 
Amplificateur: sans transfor
mateur, 
Impédance d'entrée: 22 D, 
Impédance de charge: charge 
minimum par canal: 4 D (2 

haut-parleurs - chaque HP de 
4 n min,) (4 haut-parleurs -
chaque HP de 8 n minJ. 
Tension d'al imentation: 
13,8 V cour. cont. (10,8 V -
16 V): Négatif à la masse, 
Intensité absorbée : moins de 
6 A à la puissance max. 
Semi-conducteurs : 7 CI, 
1 transistor, 2 diodes, 1 diode 
lumineuse. 
Poids: 1,6 kg. 
Dimensions: 175 mm (U x 
55 mm (Hl x 165 mm (P), 



LA·FOUDRE 
Introduction 

L'ANNEE partic.uliè
rement riche en 
orages qu'a été 

1977 nous a valu un très 
volumineux courrier se 
rapportant à la foudre et 
aux moyens éventuels de 
protection tant pour l'être 
humain que pour les instal
lations électriques ou 
radioélectriques. 

Nous allons donc tenter 
de faire le tour de cette 
,question avec la rédaction 
de cet article à 'grand 
développement... car le 
sujet est très vaste. 

Tout le monde sait à peu 
près ce qu'est la foudre, ou 
du moins, croit le savoir! 
Le but de cet article est 
donc de tenter de définir la 
foudre et de répondre à 
des questions du genre : 

« Que doit-on faire pour 
se préserver soi-même et 
préserver les installations 
de la foudre? » 

« Une antenne attire-t
elle la foudre? )) 

Questions qui réappa
raissent dans notre cour
rier périodiquement, .cha
que année au moment de 
la saison orageuse. 

La terre 
et l'atmosphère 

En chaque poirlt de l'atmo
sphère, il existe un courant 
d'électrons dirigé vers le bas, 
animés d'une grande vitesse 
par la « radiation pénétrante» 
et un «courant de conduc
tion» en sens inverse qui 
ramène l'électricité du sol à 
l'atmosphère. Un état d'équili
bre électrique s'établit alors, et 
c'est au sein de cet état que 

noùs vivons et que nous obser
vons. 

Mais cet état électrique nor
mal de la surface terrestre et 
de l'atmosphère peut être per
turbé par des manifestations 
extraordinaires dont l'impor
tance pratique est considéra
ble et qui sont: les courants 
telluriques et la foudre. 

Les courants telluriques sont 
des courants électriques circu
lant spontanément à la surface 
du sol et qui proviennent, soit 
de phénomènes électro
magnétiques ayant leur siège 
bien au-delà de l'atmosphère, 
soit d'actions chimiques dans 
le sol, soit du retour des cou
rants téléphoniques, télégra
phiques ou industriels. ' 

Ces courants telluriques 
induisent des perturbations 
dans les lignes de transmission 
et les collecteurs d'onde (s'ils 
sont importants). Dans les 
lignes téléphoniques ou télé
graphiques particul ièrement 
longues, leur tension électro
motrice peut être considérable 
(parfois 1 000 V); sur les 
appareils des installations, il 
peut alors se produire des étin
celles contre lesquelles il faut 
les protéger, notamment par 
l'utilisation': de tubes-limiteurs 
de tension à gaz ou de petits ' 
éclateurs spéciaux. 

Selon les plus récentes 
observations, les courants tel
luriques ne semblent avoir que 

,bien peu de rapport avec les 
circonstances atmosphéri
ques; par contre, ils paraissent 
être liés étroitement avec les 
phénomènes magnétiques 
dont la Terre est le siège. En 
particulier, comme ceux-ci, ils 
présentent des variations 
périodiques. Lorsque l'inten
sité des courants telluriques 
est anormale, on constate 
simultanément l'apparition 
d'aurores boréales, de taches 
solaires de grande dimension, 
d'orages magnétiques inten
ses, de violentes perturbations 
dans les liaisons radioélectri
ques, et souvent aussi des 

mouvements sismiques, Ces 
coïncidences sont suffisantes 
pour que l'on ait pu considérer 
les courants telluriques comme 
étant en majeure partie en rela
tion avec r activité solaire, leur 
intensité en découlant directe
ment. 

Au contraire,la foudre est un 
phénomène essent iellement 
terrestre; aussi le mécanisme 
de l'éclair est-il mieux connu. 
Dès le milieu du XVIIIe siècle, 
Franklin tenta de montrer que 
l'éclair et la décharge d'une 
machine électrostatique 
étaient des phénomènes iden
tiques (toutes proportions gar
dées, évidemment). En fait, il y 
a une différence: la répartition 
des charges électriques géné
ratrices de la décharge n'est 
pas la même dans les deux cas, 
Tandis qu'elles sont localisées 

à la surface des conducteurs 
de la machine électrostatique 
dans les expériences de labo
ratoire, elles sont au contraire 
distribuées très irrégulière
ment au sein de la masse 
énorme des nuages dans le cas 
des éclairs. Par suite, les deux 
décharges se différencient par 
un certain nombre de détails. 

L'électricité 
atmosphérique 

Selon E, Mathias, il est b os
sible de classer les décharges 
électriques atmosphériques en 
trois catégories, très différen
tes par leurs manifestations 
apparentes, mais surtout par 
le.l,lrs « mécanismes», si l'on 
peu't ainsi s'exprimer. Ces trois 
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catégories de décharges atmo
sphériques sont: le feu Saint
Elme l'aurore polaire et la fou
dre. 

Le feu Saint-Elma r~sulte 

d'une, différence de potentiel 
existant entre la surface du 
globe et l'atmosphère et qui 

; augmente rapidement avec 
l'altitude, ceci même en dehors 
de toute manifestation ora
geuse caractérisée, Le jour, la 
décharge se traduit, en quel
que sorte, par un vent électri
que et par un lég~r crépitement 
au voisinage de tout objet de 
masse déjà importante et pré
sentant des pointes. La nuit, 
des auréoles lumineuses pren
nent naissance autour de ces 
mêmes objets. Les récepteurs 
de radio font entendre un souf
fle ou « bruit de friture» impor
tant et très caractéristique. 

L'aurore polaire ou boréale 
. ,' est surtout un magnifique phé

nomène lumineux. Beaucoup 
sont blanches, mais on en 
observe aussi des rouges, jau
nes ou vertes; certaines sont 
rouges dans leur partie infé
rieure, puis jaunes et finale
ment vertes à la partie supé_
rieure. La hauteur de la partie 
inférieure se situe vers 
100 km; la partie supérieu re 
varie aux environs de 300 à 
400 km, mais atteint parfois 
600 à 700 km. La traînée lumi:" 
neuse observée est mouvante 
et semblable à une immense 
draperie agitée par le vent. 

Les oragès magnétiques 
issus du Soleil ne sont pas tou
jours accompagnés d'aurores 
boréales; mais les aurores 
boréales, par contre, sont tou
jours liées à des perturbations 
magnétiques. Il est à peu près 
certain que les aurores boréa
les sont dues à des décharges 
« électriques» provenant du 
Soleil ou provoquées par lui. 
D'après les recherches de Bir
keland et Stôrmer, il s'agirait 
d'un faisceau de « rayons catho
diques » soumis à _ l'action 
magnétique de la Terre, Une 
hypothèse plus récente pré
tend que les aurores boréales 
seraient dues à des torrents de 
particules chargées négative
ment, émises par les substan
ces radioactives renfermées 
dans le Soleil, particules qui 
seraient captées par le champ 
magnétique de la Terre et qui 
pénètreraient dans la haute 
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atmosphère. La vitesse de ces 
« rayons cathodiques» serait 
d'environ 120 000 km par 
seconde. 

De toute façon, il s'agit d'un 
phénomène lumineux par ioni
sation - bien connu avec les 
tubes à décharge dans les 
laboratoires - mais ici à 
l'échelle de l'Univers. Leur exa
men spectroscopique permet 
d'y retrouver les -« raies» 
caractéristiques de l'azote et 
de l'oxygène. On considère 
aujourd'hui que les rayonne
ments ultra-violets solaires, et 
surtout les électrons émis par 
le Soleil à grande vitesse, ioni
sent les particules du gaz ultra
raréfié que constitue la haute 
atmosphère terrestre; les 
mêmes phénomènes que ceux 
d'un tube à décharge se pro
duisent alors; excitations 
cumulatives, chocs de seconde 
espèce, etc. Les particules 
électrisées arrivant sur cet 
immense aimant qu'est la 
Terre, se condensent vers les 
pôles et se courbent sous 
l'influence de son champ 
magnétique. Cela explique les 
vj ole nt e s p e r t ur bat ion s 
magnétiques et électro
magnétiques qui les accompa
gnent (les ondes semblent 
absorbées, la propagation 
devient très mauvaise, les liai
sons OC à grande distance 
sont pratiquement impossi
bles!. 

On observe également une 
recrudescence des aurores 
polaires dans les périodes 
'undécenmiles d'activité solaire, 
parce qu'alors les électrons 
émis sont plus nombreux; aux 
mêmes époques et pour la 
même raison, on peut observer 
des aurores à des latitudes 
beaucoup plus basses. 

La foudre est le phéno
mène-mieux connu - de 
décharge électrique extrême
ment brusque et violente, soit 
entre deux nuages, soit entre 
un nuage et le sol. La foudre se 
manifeste par l'éclair qui est le 
phénomène électrique lumi
neux (dangereux) suivi par le 
tonnerre qui est le phénomène 
sonore (absolument inoffensif). 
On peut observer plusieurs 
sortes d'éclairs ; ceux consti
tués par un trait de lumière 
généralement blanche, rectili
g;,~ ou légèrement incurvé, 
avec des irrégularités; ceux 

constitués par des globes de 
feu de volume variable traver
sant l'atmosphère en direction 
du sol; ceux qui embrasent 
d'immenses surfaces; ceux 
enfin ayant la forme d'un cha
pelet. 

Quel que soit le type de 
manifestation de la foudre, 
l'ionisation de l'air joue un rôle 
prépondérant dans ce phéno
m'êne. C'est.ainsi que dans une 
atmosphère fortement ionisée, 
aux altitudes élevées, la 
décharge est plus rapide, et 
réchauffement de l'air accom
pagnant cette décharge est 
moins intense que dans des 

;régions , plus faiblement ioni
sées, Les récepteurs de radio 
notamment, font entendre un 
violent craquement, bref et 
sec, correspondant à chaque 
décharge. 

L'éclair fulgurant, ou plus 
communément la foudre, est 
une entité physique; elle est 
constituée par l'air rendu 
incandescent par la décharge 
électrique. Cette masse d'air 
incandescent est appelée 
« matière fulminante», et la 
surface qui renveloppe étant 
soumise à une tension superfi 
cielle peut en modifier la 
forme. C'est à cette ' matière 
fulminante que l'on attribue les 
phénomènes accompagnant la 
décharge atmosphérique, en 
particulier la direction de 
l'éclair vers le sol, les diverses 
couleurs des éclairs, et enfin le 
bruit de l'éclair (ou tonnerre). 

Les déCharges.~mosPhéri
ques ne parais~ ' . -;, pas être 
continues. Si elle~.:l e sont pas 
exactement oscillantes - ce qui 
serait d'ailleurs difficile à expli
quer si l'on admet l'existence 
de la manière fulminante - elles 
sont en tout cas très troublées, 
les perturbations étant dues 
aux actions électro-magnéti
ques du milieu dans lequel elles 
se produisent. Aucun résultat 
expérimental ne permet de 
fixer la fréquence des oscilla 
tions issues du phénomène; 
on -admet simplement, comme 
valeur moyenne, la fréquence 
de 100 kHz (phénomène à 
caractère oscillatoire amorti), 

Quoi qu'il en soit, il faut que 
l'air ait été ionisé avant que la 
décharge puisse passer, et 
cette condition semble se réa
liser en général d'une façon 
progressive et spasmodique, 

c'est-à-dire qu'une petite 
décharge se produit initiale
ment en s'étendant sur une 
petite distance, suivie d'une 
autre prosressantun peu plus 
loin, et ainsi de suite jusqu'à ce 
que l'espace entre les deux 
« pôles» électriques soit suffi
samment ionisé pour permet
tre une décharge franche, 
l'éclair. Les photographies 
d'éclairs prises sur film animé 
d'un mouvement très rapide 
montrent nettement ce carac
tère pulsatoire et la façon dont 
l'éclair se fraye peu à peu son 
chemin à travers l'atmosphère. 
Bien que l'éclair soit constitué 
par plusieurs décharges il est 
certain que celles-ci sont 
extrêmement rapprochées 
(temps total de l'ordre de la 
demi-seconde au maximum), 
Quant à la décharge finale, 
d'après les mesures de De 
Blois, on parle de 200 à 
600 microsecondes pour un 
éclair unique, jusqu'à 100 mil
lisecondes maximum pour un 
éclair multiple. _ 

Quant à la valeur du poten
tiel de décharge, il est impos
sible de l'évaluer en se basant 
sur la classique rigidité diélec
trique de l'air de 30 kY! cm 
déterminée en laboratoire. En 
effet, s'il fallait 30 000 Y pour 
une décharge de 1 cm, en 
extrapolant on arriverait à des 
potentiels absolument fantas
tiques dans le cas d'éclairs de 
6 à 8 kilomètres de longueur! 
De plus, s'il existait une diffé
rence de potentiel aussi 
énorme, la vitesse de chute des 
gouttes d'eau et leur dimen
sion seraient fortement 
influencées. En effet, les gout
tes de pluie d'orage sont char
gées électriquement (crépite
ment ou souffle dans les 
récepteurs lorsqu' elles attei
gnent l'antenne) ; elles portent 
souvent jusqu'à 6 unités élec
trostatiques d'électricité par 
centimètre-cube. Dans un 
champ de 30 kV / cm, la force 
électrique s'exerçant sur les 
gouttes d'eau serait environ les 
6/10 de la force de gravita
tion, de sorte que, suivant le 
sens du champ, la chute des 
gouttes serait extrêmement 
ralentie ou, au contraire, telle
ment accélérée qu'elles se 
transformeraient en fines 
gouttelettes de brouillard (ce 
qui n'est pas le cas). 
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TRIOMPHE DE 
L'E.LECTRONIQUE 
L'ELECTRONIQUE 
PEUT TOUT! 

quel électronicien serez-vous? 
Vous ne pouvez le savoir à l'avance; le marché de J'emploi décidera. 

seule chose certaine, c 'est qu'il vous faut une large formation professionnelle afin de pouvoir 
accéder à n'importe laquelle des innombrables spécifications de l'Electronique. 

Une formation INFRA qui ne vous laissera Jamais au dépourvu: INFRA. .. 

cours progressifs par correspondance RADIO-lV-ELECTRONIQUE 
COURS POUR TOUS 

NIVEAUX D'INSTRUCTION 

ÉLÉMENTAIRE. MOYEN. 
SUPÉRIEUR 

• Formation , Perfectionnement, Spéciali· 
sation . Cours utiles aux candidats des 
carrières de l'industrie privée et aux cano 
didats des diplômes d'état. (CAP· BEp· 
BP . BTS, etc. Formation théorique) . 
Orientation professionnelles - Facil ités de 
placement. 

TRAVAWf OPRATIOUES 
·.'/facù/tatifs) 

Sur matériel d'études professior,nel ultra
moderne à transistors. 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE INÉDITE «Ra
dio - TV - Service Il : Technique soudure 
- Technique montage - câblage - cons
truction - Technique vérification - essai 
- dépannage - alignement - mise au point. 

Nombreux montages possibles. Circuits 
imprimés. Plans de montage et schémas 
très détaillés, 
FOURNITURE Tous composants, outil· 
lage et appareils de mesure, trousse dE 
base du Radio-Electronicien sur demande. 

NOUVEAUX PROGRAMMES 
* TECHNICIEN 

Radio Electronicien et T. V. 
Monteur. chef- monteur. dépanneur~ 

aligneur. metteur au point, 

MIVEAU DEPART' BEPC - Durée 1 an . 

* TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
Radio Electronicien et T. V, 

Agent Techni que Principal 
et Sous- Ingénieur. 

NIVEAU DEPART: BEPC-BAC - Durée 2 ans . 

* INGÉNIEUR 
Radio Electronicien et T. V. 

Accès aux échelons les plus élevés de 
la hiérarchie professionnelle. 
NIVEAU DEPART : BAC MATH - Durée 3 ans. 
(Plate·forme de départi 
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En fait, la rigidité diélectrique 
de 30 kV / cm correspond à 
des tensions d'essais notable
ment inférieures à celles des 
décharges atmosphériqUes, 
ces dernières modifiant alors 
considérablement les proprié
tés de l'air, Toepler donne les 
valeurs suivantes du potentiel 
de décharge atmosphérique en 
mégavolts pour diverses lon
gueurs de l'éclair (voir tableau 
ci-dessous), ' 

Longueur de l'éclair en km 

Eclair à une seule branche 
(potentiel en mégavoltsl 

Eclair à plusieurs branches 
(potentiel en mégavoltsl 

Ce tableau limite la longueur 
de l'éclair à 8 kilomètres; mais 
il a été possible d'évaluer par
fois des longueurs de 10 à 
15 kilomètres. Les décharges 
pe'uvent se produ/'re entre un 
nuage et la Terre entre deux 
nuages différents, ou à l'inté
rieur d'un même nuage, ce qui 
fait que leurs longueurs peu
vent être très différentes, 

L'intensité du courant d'une 
décharge moyenne est de 
l'ordre de 20000 ampères. 

Malgré la grandeur de tÇ)utes 
ces valeurs, que l'on ne s'y 
trompe tout de même pas. Il 
s'agit d'électricité statique et la . 
quantité d'électricité reste fai
ble. En effet, 1 coulomb par 
seconde représente une inten
sité de 1 ampère; mais si l'on 
considère que la décharge 
moyenne de 20 000 ampères 
citée plus haut s'écoule en 
quelque:> 500 microsecondes 
seulement, cela ne , fait guère 
que 10 coulombs, ce qui cor
respond en effet à la charge 
moyenne d'un nuage (alors que 
dans l'industrie, on manie sou
vent plusieurs milliers de cou
lombs). 

Si les décharges peuvent 
prendre un caractère pulsa
taire et spasmodique rapide 
avec une fréquence approxi
mative de 100 kHz, comme 
nous l'avons expliqué précé
demment, ces décharges ne 
sont pas alternatives ou oscil
lantes, car le sens d'écoule
ment de l'électricité reste tou
jours le même (contrairement à 
Paoe 102 - NO 1634 

I Ce qui se passe dans le cas de 
la décharge d'un condensa
teur), Les actions électriques 
de la foudre ont nettement mis 
ce résultat en évidence. 

Une autre version due à Pol
lock et Barraclough dit que les 
dégâts et déformations 
«mécaniques}} faisant suite à 
un coup de foudre ne seraient 
pas dus à la pression résultante 
d'un souffle explosif dans l'air 
provoqué par réchauffement 

1 2 4 8 

30,4 38,3 48,3 60,8 

21,4 25,5 30,2 36 

brusque de cet air le long du 
trajet de l'éclair. Ces auteurs 
attribuent les déformations 
mécan iques observées à des 
actions attractives électroma
gnétiquEls, Nous leur laissons 
bien entendu la responsabilité 
de leurs déductions. 

Les théories modernes 
admettent que la distribution 
des charges électriques à 
l'intérieur d'un nuage orageux 
du type cumula-nimbus 
notamment est la suivante: la 
portion inférieure du nuage est 
très fortement chargée positi
vement et la partie supérieure 
est chargée d'électricité néga
tive; la décharge de la couche 
posi~ive peut donc se faire, soit 
ver:> le sol, soit vers la partie 
supérieure du nuage (ce qui est 
d'ailleurs bien conforme à 
r observation). 

D'autre part, à l'intérieur du 
nuage existe un régime troublé 
dé vents ascendants détermi
nant au point de vue électrique 
la formation de colonnes d'air 
ionisé ou de vapeur d'eau char
géesnégativement et dispo
sées verticalement entre deux 
surfaces horizontales (les limi
tes inférieure et supérieure du 
nuage) chargées de signes 
contraires. C'est cette distribu
tion en volume particulière des 
charges électrostatiques qui 
permet de mieux comprendre 
le mécanisme de l'éclair. 

Dans le cas d'une décharge 
vers le sol. Noringer parle aussi 
de « traits» lumineux ramifiés 
partant du nuage et du sol, et 

allant à la rencontre les uns des 
autres. 

Naturellement, dans toutes 
les explications qui ' précèdent, 
nous avons respecté le sens 
conventionnel du courant élec
trique quant à la détermination 
des polarités des diverses 
charges. 

'nfluence 
sur la radio 

1) Les gouttes de pluie 
d'orage(ou la grêle) étant char
gées électriquement, elles pro
duisent un crépitement dans 
l'audition lorsqu'elles attei
gnent ' l'antenne (également. 
points blancs sur l'écran d'un 
téléviseur). 

2) Lorsqu'un nuage orageux 
, passe non loin de l'antenne, 
celle-ci se charge par influence 
électrostatique. Lorsque la 
charge d~vient trop impor
tante, la libération s' opère sous 
forme de décharges en aigret
tes oueffluves( t,eu Saint-Elmel. 
De même, le nuage orageux 
peut commencer à se déchar
ger par aigrettes également 
'dans l'atmosphère prOChe qu'il 
ionise, 

bans les deux cas, du point 
de vue radioélectrique , 
l'antenne recueille des parasi
tes d'un niveau élevé, A l'audi
tion, 'ces parasites sont carac
téristiques : ,ils se traduisent 
par un fort bruit de, friture, des 
crépitements (beaucoup plus 
rapides que dans le cas des 
gouttes de pluie ou de" a grêle), 
par un fort crissement ,accom
pagné d'une sorte de grogne
ment. 

Quelquefois, cette manifes
tat ion caractéristique passe 
par un maximum, puis va en 
s'estompant. Mais le plus sou
vent, au bout de 5 à 10 secon
des, elle se termine par la 
décharge atmosphérique pro
prement dite, "éclair, la foudre. 

3) L'éclair, même s'il se pro
duit assez loin de l'antenne, 
provoque dans celle-ci une 
Î nduction assez forte, induc
tion évidemment d'autant plus 
importante que l'éclair est pro
che. A r audition, cela provoque 
un claquement violent, sec et ' 
bref. Naturellement, si 

_ rantennêoffre ungrànd déve-

loppement et si l'induction est 
particulièrement importante, la 
surtension engendrée peut 
provoquer la destruction de 
certaines parties du récepteur 
et de l'installation en général 
(car, en principe, il y a non seu
lement induction et surtension 
sur l'antenne, mais aussi sur les 
fils du réseau électrique d'ali
mentation). 

Le tonnerre 

Le tonnerre est dû à une 
onde sonore créée par le brus
que accroissement de la pres
sion sur le trajet de l'éclair. 

pourq'uoi' l'éclair étant très 
bref. le tonnerre se manifeste
t- il par un grondement pro
longé? Tout simplement parce 
que le tonnerre est un phéno
mène sonore transmis par r air; 
il se trouve renforcé et pro
longé par les réflexions sur les 
couches nuageuses, sur les 
flancs des montagnes et sur les 
divers accidents géographi
ques du sol, Cela explique aussi 
pourquoi le tonnerre est beau
coup plus impressionnant en 
montagne qu'en plaine. 

La visibilité d'un éclair se 
transmet d'une façon instanta
née ou, du moins on peut le 
considérer comme tel 
(300000 kilomètres par 
seconde). Au contraire, le son 
ne parcourt que 340 mètres 
environ par seconde; c'est la 
raison de l'espace de temps 
entre r éclair et le tonnerre 
espace d'autant plus important 
que la décharge électrique est 
éloignée du lieu d'observation, 
En comptant le nombre de 
secondes écoulées entre la vue 
de r éclair et le début du gron
dement du tonnerre, et en mul-
tipliant ce nombre par 340 m, 
il est possible de connaître la 
distance à laquelle s'est pro
duite la déCharge. Certains 
chronomètres possèdent d'ail
leurs un cadran étalonné en 

, mètres selon la vitesse du son; 
il est alors commode de déter
miner ces distances, les résul
tats étant obtenus par lecture 
directe. ' 

R. A. RAFFIN 

(à suivre) 
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SEMBLE«QUADROSOUND» DEPEC.HEZ VOUS! ... STEREO , On ne VOUS offrira pas très longtemps un RECEPTEUR multi
bande portable muni dè tous les perfectionnements i ' considéré RADIO-PHONO 

Ampli-tuner PO-GO-OC-FM 
combiné avec : . le meilleur à ce prix. 

11GAMMfS MAGNETOPHONE 
A CASSETTE FM. PO· GO L'écoute de toutes 1 es 

bandes les plus ' . 
intéressantes: 

~~ 
PLATINE 640 S 

CHANGEUR 
Automatique ou manuel. 
Moteur 4 pôles, Sélec· 
teur de vitesse el dis· 
ques couplé 33·45·78, 
Plateau de 26,7 cm, 
Bras de lecture avec 
cellule fixe. Mouve· 
ments Verticaux du bras 

, à amorti ssement Trois vitesses , l ève· bras, Compensation ré· 
glab le , Prix avec cellule céramique stéréo d'origine et ses 

3 centreurs 290 F avec cellule magnétique 349 F 
Socle pour cette platine 50 F. Capot 50 F. (Frais d'en· 
voi 30 n, Cordons montage 20 F. 
Cellule magnétique EXE Sound Port 6 F 
Cellule 'magnétique Sh ure M 44, Ports 6 F 
Gelful. magnétique Shure 75, 6 g, Port 6 F 

TUNER, AMPLI·PREAMPLI 

60 f 
89 F 

120 F 

Norme DIN avec l'ampli-tuner 2 lOIS .0 W 
efficaces . Bande passante de 20 à 30 000 Hz -
Petites ondes. gràndes ondes. modulation de 
tréquence - Ouadrosound. permet l 'empl oi 
de 4 haut·oarleurs Oimenslons 450 X 275 X 125 cm 

Des prix incroyables 990 F 
Modèle 2 x 12 watts 590 f 

(Port et emballage 50 FJ 

PLATINE DOLBY slénilK8SS8tte 

795F 

Frais 
d'envoi 
35 F 

• Arrêt automatique 
• pa~se • 2 vu-mètres 

, • Prise casque. Compte-tours 
• Bioxyde de chrome (CR02). Doi~y 

LECTURE et 
ENREGISTREMENT 
STEREO 

B. MARINE 
4 gammes OC de 
4 à 30 MHz 
FM - AIR - UHF 

VHF 66-86 MHz-
144-174 MHz, sys· 
tème double con-

version B.F.O,. 

GO· LW: 145·400 kHz 
PO·MW: 530·1.600 kHz 
MB·Marine: 1,6·4 MHz 
FM: 88·108 MHz 

Fréquence 20-20.000 Hz. 
Plat. Tourne-disques Stro
boscopique - Lève-bras et 
dispositif a~ntiskating - Pri
se casque : 2 enceintes 
Haute musicalité - Dimen
sions: 535 je 333 x h 105 
(1501. 

Gain - Squelch . 
~~~:I 2 antennes téles· 

... copiques + 2 

VHF (LPB) 66·86 MHz 
VHF Air: 108-136 MHz 
VHF HPB : 144·174 MHz 
UHF : 430·470' MHz 
SW 1·0G 1: 4·8 MHz 
SW 2·0G 2: 8' 12 MHz 
SW 3·0G 3: 12·18 MHz 
SW 4·0G 4 : 18·30 MHz 

A crédit : A la comman,de 
325 F Frais d'envoi 60 F 
Solde: 12 mois de 122,90 

priSes pour antennes extérieures, Alimentati'on 
sectéur 220 V ou 8 pUes de 1,5 V . Pri se vo iture 
12 Volts -Dimensions : H, 275 'x L. 400 x P. 130 mm, 
Poids : 6 kg 150, 

COMPLET avec piles, notice 
Quantité strictement limitée 

20 W efficace, Equipé d'un HP 
aimant 21 cm - Induction 14000 
bande passante Hz 60 à 
fréquence résonance 35. 
4-8 ohms plus 1 tweeter 
20/25 + de 5000 Hz. Tout câblé 
cordon de raccordement à T'ampli. 

250F la paire 

Un nouveau modèle d'une qual ité 
nique et musicale à un prix abordable , 
Equlpéavec filtre pour ampli 30 W 
efficace • Impédance standard 4 à 
B J \. . Dim , 600 x 325 1 haut-parleur 
basses, grand diamètre . 25 cm. 1 haut
parleur médial 17 cm + 1 tweeter Bande 
passante 40 à 16000 Hl Toul montp avec 
raccord à l'ampli. Prix 550 F la paire 

Prix MB: 1.570 F Fra is d 'envoi 45 F 

D'un rendement extraordinaire 
pour un prix abordable, Pui s
sance efficace 20 W, compor
tant UN HP grande puissance 
avec Tweeter d 'appoint SI ARE 
permettant ainsi UAe r~produc 
tion fidèle des basses et des 
aigues. Bande passante 60 à 
18 000 Hz, 
Dimensions : 500 x 300 x .180 mm. 

LA PAIRE 420 F 
A prendre sur place,aucune . expédition. 

Nouveau modèle ELAN BA 3 
Enceinte acoustique 30 watts efficac'e - .3 HP -
1 Boomer - 1 Medium avec 1 Tweeter + con· 
densateur , Dimensions : 600 x 360 x 220 mm. Un 
Prix de lancement : 
La i 590 F A prendre sur place, aucune expédi tion, 

L'extrao;dinalre ENCEINTE 30 W efficace 
Haute musicalité ' MS. A 4 avec filtre 3 voies, 
1, H,P, grand , diamètre 24 cm, Basses 

"t H.P: Médial 17 cm . 1 Tweeter 
Dimensions 600 x 360 x 220 mm. ", 

Symbole de puissance et Fidélité Un prix INCROYABLE pour la qualité A prendre 
accessible à tous, re 700 F un i q~ement sur place . 
Pouvant s'incorporer dans toutes les I-;",;;,;,...;.---..;.,;;~-------------t. 

;~;~~e~f1rc~~:I~t ;Ja~tO~:s.5 HP : puis · DERNIÈRE MINUTE Très belles Enceintes 
Bande passante: 20·30,000 Hz - Impé- d'une très grande performance ,et musicalit$ 
dance 8 ohms - 1 haut-parleur : 31 cm équipées de nouveaux hauts parleursco,mpa 
fréquence grave suspension mousse 
. 2 Médiums· ,Gros aimants suspen- rables aux meilleures à un prix abord<1bl'e 
sion contrô lée . 2 Tweeter à dôme . Elan BA 5 
1 filtre spécia l . Dimensions baffle 
60 x 37 fourni avec cordon prise « din " Puissance efficace: 
la paire : 920 F 35 watts , . 

A prendre :s ur place" aucune expédition. Bande passante 

HAUT·PARLEURS GRANDE 
20-30000 h z, 
Filtre 3 voies spécial , . 
Trois Hauts-Parleurs, MARQUE 

MUSICALITE REMARQUABLE 
série fi grande performance 

0., ... .. "-',. 
U 'l' 

,~._. 

•• o' 

rN ,y 

PRIX EXCEPTIONNELS 
Modèle gros aimant: 
12> 12 cm " 
o 17 cm 
o 21 cm 15 W eH , " 
12> 25 cm 25 W eft 

Modèle elliptique: 
12> 12 x 19, spécial 
électrophone, TV, au-

30 F (port 10 F) 
59 F (port 10 F) 
64 F (port 15 F) 
8SF (port 25 F) 

to, etc. 19 F (port la F) 
TWEETER 
20 à 25 W 4 à 8 ohms 19 F (port 5 F) 

(expédition minimum envoi Province 60 F) 
Filtre 3 voies 90 F . port lOF 

1 Boomèr 31c/m pour 
la rep roduction des fré
quences graves, 
1 Médium entièrement 
Glos, de grande qualité , 
doté d'un gros aimant. 

1 Tweeter à d e permet la reproduction exacte 
des fréquences élevées, 600 x 360 x 220 mm, 

,La paire 145QF 
A prendre sur place , aucune expoldition 

SANS SUITE ... KIT ROSELSON 
Sans ébénisterie, Trois voi es, 5 H,P, ' 30 .. • 13 , 13, S, , 
9 cm + filtre , ' B,P, 35 à 20.000 Hz, 60 w music, 
8 ohms, " C . 

. La paire SpLDEE; 790 F + frais d'eryvol5,O F 
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REALISATION 
D'ALIMENTATIONS 

STABILISEES 
AVEC DES 

CIRCUITS INTEGRES 
MOTOROLA 

MOTOROLA pro
pose, dans des 
boîtiers à trois 

fils, analogues à ceux qui 
enrobent différents types 
de transistors, toute une 
gamme . de circuits inté-

grés régulateurs de ten
sion . . Cette gamme com
prend des modèles , pour 
sortie positive ou négative 
par rapport 'à la masse, 
avec diverses puissances, 
et un large choix de la 
valeur de la tension régu
lée . . 

Par ailleurs, et il s'agit là 
de caractéristiques fort 
importantes dans la prati
que, chaque circuit en
globe un dispositif de pro
tection contre les courts-
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circuits (il agit-en limiteur 
d'intensité), et un 
deuxième circuit de · pro
tection contre les dépas
sements de température. 

C'est assez dire pour 
conclure à l'intérêt de 
l'intégration de la partie 
« alimentation stabilisée )) 
d'un circuit électronique: 
on y gagnera · en place, en 
travail, en sécurité, et 
aussi en dépense, car 
l'équivalent de chacun de 
ces circuits, reconstitué à 
l'aide de composants Idis
crets, coûterait beaucoup 
plus cher. 

Nous aborderons, 
aujourd'hui, l'étude des 
MC78L et MC79L, pré
vus respectivement pour 

les tensions positives et 
négatives, et de faibles 
puissances. 

- 1 -
La série 
MC78L 

Comme nous l'avons dit, les 
circuits se présentent avec, 
trois bornes de sortie, c'est-à
dire le raccordement le plus 
simple qu'on puisse imaginer. 
La série MC78L, destinée à la 
régulation de tensions positi
ves, se branche alors selon le 
schéma de la figure 1: à 
rentrée, c'est-à~dire entre la 
borne ( 1) et la borne de masse 
(3), on applique la tension 
redressée et filtrée, mais non 
stabilisée. A la sortie, c'est-à-

dire entre les bornes (2) et (3), 
on recueille la tension Vs stabi
lisée. Les pOlarités sont indi
quées dans la figure 1. 

Les circuits de la série 
MC78L, sont offerts soit en 

' boÎtiers plastiques de type 
T092, comme sur la figure 2, 
soit en boîtiers métalliques de 

type T039. Danf: ces deux cas, 
les figures 2 et 3 présisent les 
brochages, avec les mêmes 
références que ,dans la 
figure 1. 

Comme on s' en doute, le 
schéma interne de tels disposi ': 
tifs, se révèle assez complexe. 
Nous nous contenterons de le 
rappeler sans commentaires 
(fig. 4), pour ceux de nos lec
teurs qui s'intéressent au 
« dedans» des choses. Voulant 
rester essentiellement prati
ques, nous ' examinerons par 



Fig. 1 

contre, plus en détail, les 
caractéristiques de chaque 
membre dEi la série, et les 
modalités pratiques d'utilisa
tion. 

;., Il 
Les différents 
membres de 
la série 

Ils différent, d'une part, par 
la tension Ys que délivre leur 
sortie, et d'autre part, par la 
précision avec laquelle on 
connaît cette tension: celle-ci 
peut être de ± 5 % ou de 
± 10')',. 

Cette dernière caractéristi
que appelle une remarque: 
dire que la tension de'sortie est 
connue à 5 % près, ne signifie 
pas que la ré9ulation est de 
5 %, mais simplement que, à la 
construction, on ne peut pré
voir, à mieux que 5 % près, la 
valeur de Ys. Par exemple, si 
on acllète le circuit 
MC78LD5AC, prévu pour une 
sortie de 5 V, on sait que Vs 
sera compris dans les limites : 

5 Y - 5 %, soit 4,75 Y, 
et 5 V + 5 %, soit 5,25 V. 

15 k 

al 

3.8 k 

0 4 Q6 

' . 2 k 

0 2 
Z l 

420 

Fig. 4 

~092 ,~w 
1 

Fig. 2 

Par contre, la régulation est 
bien meilleure. AinsI, toujours 
pour ce même MC78L05AC, 
lorsque le courant débité varie 
entre 1 mA et 100 mA, la ten
sion de sortie ne varie que de 
10 niY. Si on est tombé, par 
exemple, sur un circuitqui déli
vre 5,20 Y à vide, ce même cir
cuit, débitant 100 mA. don
nera une tension de 5,19 V. 

Le tableau de la figure 5 
résume les appellations des 
différents modèles de la série, 
pour les tolérances de ± 5 % et 
± 10 %, et pour les sept ten
sions prévues. 

- III -
Les caractéris
tiques limites et 
leurs conséquences 

Deux types de limites doi
vent être prises en considéra
tion : la différence maximale de 
tension entre rentrée et la sor
tie' Ye - Ys, et la puissance dis
sipée dans le circuit. 

Pour les circuits délivrant de 
2,6 Yà B Y, Ye na doit pas 
dépasser 30 Y. Sa valeur 
maximale est 35 V pour les cir-

--~-- ~-----~O 

1 npu~ 

OutPu t 

025 k. 

2 .85 k 

Com mon 

TO 39 

Fig. 3 

cuits sortant de 12 à 18 V, et 
40 V pour une sortie de 24 Y. 

Pour une utilisation sans 
radiateur de dissipation ther
mique (ce qui sera leeas le plus 
fréquent avec ces petits cir
cuits, destinés à alimenter des 
montages · peu gourmands), la 
puissance maximale admise, à 
une température ambiante de 
25 oC, est 700 mW. Elle 
atteint encore 600 mW à 
40 OC: au delà, nous pensons 
que r électronicien souffrira 
plus que le circuit qui, de toute 
façon, est protégé. 

La puissance dissipée dans 
le circuit, n'est autre que le 
produit de la chute de tension, 
par l'intensité du courant qu i le 
traverse: 

P = (Ye - Ys!. 1 

La puissance maximale étant 
fixée, on voit donc que pour 
exploiter au mieux l'intensité, 
on devra limiter la chute de 
tension Ye - Ys ' Pratiquement, 
celle-ci ne devant pas descen
dre au:-dessous de 2 V pour un 
fonctionnement correct, on la 
ch9isira entre 4 et 5 Y environ. 
Pour V. - Vs = 5 V, et en pre-

nilnt, par mesure de prudence, 
P = 500 mW, on pourra donc 
demander une intensité: 

1 = Pmax 0,5 W ;:; 0 1 A 
. Ye - Ys Y , 

- IV
Réali~ation 
pratique d'une 
alimentation 
complète 

L'étude qui précède nous 
permet, maintenant, d'établir 
le schéma complet d'une ali
mentation stabilisée, et d'en 
déterminer les composants. 
Comme le montre la figure 6, 
remploi d'un circuit intégré de 
la série MC78L, conduit à une 
remarquable simplicité. 

Après le transformateur à 
enroulement secondaire uni
que, qui délivre la tension Yefl , 

on trouve un redresseurdouble 
alternance en pont (diodes D, 
à D4 ), pui~ le condensateur 
électrochimique de filtrage, C, , 
aux bornes duquel se retrouve 
la tension Ye appliquée à 
j'entrée du circuit. Un conden
sateur supplémentaire ~ de 
faible capacité (100 nF), com
plète le filtrage en sortie. ' 

La tension Ys une fois déter
minée, impose le choix du cir
cuit MC78L. Il nous reste à 
déterminer les autres élé
ments: diodes, transforma-
teur, condensateur ' Cl. ' 

Tolérance ± 5 Y. Tolérance± 10 % Ys 

MC78L02AC n' existe pas 2,6 Y 
MC78L05AC MC78L05C 5,DY 
MC78L08AC MC78LOBC B,OY 
MC7BL 12AC MC7BL12C 12 Y 
MC78L 15AC MC78L 15C 

, 
15 Y 

MC78L 18AC MC78L 18C 18 Y 
MC7BL24AC MC7BL24C 24V 

Fig. 5 
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Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 

Vs Veff Vservice (Cl) 

2Vet5V 6,3V 15 V 

8V 9V 15 V 

12 V 12 V 25 V 

15 V -et 18 V 18 V 35 V 

24V 24 ou 28 V 45 V 

On sait que la tension Ve , 

doit dépasser Vs d'environ 4 V, 
Compte tenu des normalisa ~ 

tions, on choisira donc le trans
formateur conformément aux 
indications ci-dessous, qui éta
blissent une correspondance 
entre Vs, et la tension efficace 
V eff du se~ondaire. Dans ces 
mêmes données, nous avons 
indiqué la tension de service du 
condensateur électrochimique 
Cl' 

N'importe quelle diode de 
type courant, capable de sup
porter une tension inverse de 
50 V, ·et une intensité de 
100 mA, pourra convenir pour 
réaliser l'ensemble redresseur. 
On peut aussi, plus simple
ment, choisir un pont intégré. 
Le · modèle MOTOROLA 
M DA920A 1 conviendra 
jusqu'à 15 V. Pour 18 et 24 V, 
on choisira le MDA920 A2. 

On pourrait, enfin, calculer la 
capacité de Cl pour chaque 
intensité de sortie prévue. Il est 
plus simple de se placer dans le 
plus contraignant des cas, ce 
qui donnera une valeur de C, 
universellement utilisable. 
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Compte-tenu des performan
ces de régulation des circuits 
MC78L, une capacité de 
470 fi, F est satisfaisante même 
au débit maximal. 

-V-
La séria 
MC79L 

Nous n'.aurons que peu de 
choses à en dire: elle corres
pond, point pour point, à la 
série MC78L. mais pour des 
tensions négatives, On y 
retrouve les mêmes gammes 
de tension, les mêmes limita
tions en puissance, etc ... 

Seuls différent les brocha
ges, que nous indiquons dans 
les figures 7, 8, et 9. Notons 
enfin quO on peut réunir uncir
cuit de la série MC78L à un cir
cuit de la série MC792, afin de 
réaliser une alimentation à 
double polarité. La figure 10 
suggère un mode de réalisa
tion: 

o -~MC78L~--0 
v, 1 Vs 3 . 

G .. ·0 

RED 1 

- VI
Conclusion 

Fig. 7 

En conclusion · de cette 
étude, nous ne pouvons 
qu'admirer l'extraordi
naire simplicité de réalisa
tion d'une alimentation 
stabilisée, avec les circuits 

r-r------· 0 

G 

des séries MC 78l et 
MC79L. Cette simplicité 
est telle, que nous ne don
nerons pas de schéma de 
câblage. Chacun pourra, 
facilement. soit établir le 
des sin d ' u n ci r cui t 
imprimé, soit même utili
ser des plaquettes Vero. 

UN OUVRAGE UNIQUE DIFFUSÉ EN FRANCE PAR .. ~. 

Le dictionnaire 
vous attendiez 
an français 

S'inspirant de l'ouvrage « MICROCOMPUTERS and MICROELECTRONICS DiGtionary 
and Guide» mais tenant Gompte des acquis de la langue françeise et de la légis
lation, i:e dictionnaire en français ragroupe environ un millier da mots, sigles et 
expressions utilisés en micro-électronique et en micro-informatique. lIvec leurs 
définitions françaises et leur traduction (français-anglais). 
" comporte également un lexique de reppel anglais-français. 
Nombreux sont les mots. sigles ou expressions qui y figurent et que l'on ne trouvera 
dans aucun autre dictionnaire publié è ce jour. 
352 pages. Format 13.5 x 21. 

En vente chez votre libraire habituel ou à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43. rue de Dunkerque - 75010 Paris 

(Aucun envoi contre remboursemBnt. Ajouts! 1 fi 70 POU! t";$ d',ovo; ; III commllnds. En port 
rtlcommllod6 + 3 F). 



B. Ii. mEnAIiER 
20, rue Au-Maire, PARIS-3" l MAGASINS OUVERTS 
TItI. : TUR. S.HIS - C.C .P . 109- 71 Pa,;s DULUNDlda9hà12h30etde14hà19h 

A 30 mitres du m6tro Arts-et-Mttiers AU SAMEDI de 8 h 30 à 12 h 

CREDIT DE S A 24 MOIS SU, tout le matenel 

MACHINES A COUDRE 
VENTE PROMOTIONNELLE 

GRANDE MAROUE 
fabrIcation anglaise 

Modèle super automatique 
14 programmes 

Utilisation simplifiée par came. Elle 
brode , fait les boutonnières, le point 
invisible, le surjet, bourdon, rie et 
rac, point de vague et différents 
points de broderie. 
Livrée équipée avec accessoires et 

~~a~tÀeLLETTE 1.050 F 
.SEMI·AUTOMATIQUe: 

MACHINE PORTATIVE en mallette. 
grande marque 
EXECUTf : les poinls droits, zig-zag et 
surfilage. 
Equipement électrique 220 V. 
LIVRéE avec accessoires 
et garantie 
molcaniQuede5ans .... ' ... . 715 F. 
SINGER portative en mallette modèle 
récent d'occasion garantie CSD F 

EN AFFAIRE 
Meuble neuf de marque SINGER 

Equ ipé avec mécanisme 
pour tête escamotable . 

NET . .... . .. .. .. . ..... . . . 590 F 
MACHINE A COUDRE ZIG ZAG 

à bras libre 
Monté dans meuble 
Matériel neuf vendu 

avec garantie au 

PRIX SENSATIONNEL DE 1.500 F 

MATERIEL DEBALLE 
RETOUR D'EXPOSITION 
.Léger défaut d'aspect 

FOUR A ENCASTRER A.E.G, 
.valeur 1,4&0 F 
VENDU ....... . ... ....... 800 F 

REFRIGERATEUR A ENCASTRER 
145 IIlres . Valeur 1.760 F. 7 F 
SOLDE 60 

RADIATEUR 

MACHINE A LAVER SECHANTE 
SUPER AUTOMATIOUE' ExcECfiJNNEL 

15 PROGRAMMES 2.500 F 

GENERATEUR D'OZONE 
pour assainissement VENDU ' 192 F 

PERCEUSE ELECTRIQUE 
Peugeot 4 vitesses valeur -680 F 

VENDUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 F 

BLOC MOTEUR PEUGEOT 
Equlpé adaptation scie circulaire 

valeur 600 F. VENDU ..... 390 F 

20 MOTEURS MONOPHASES 220 V 
NEUFS SOLDES au prix exceptionnel 
de: 1 CV 415 F . 1,5 CV 428 F 

POSTE DE SOUDURE ELECTRIOUE 
....... eoucIuN ......... portatit . tr. belle 
tabricetion. soude avec lIIeclrodes de 1 i 3.2 
selon r6glllg& par posilionneur. . 
Poids 20 kg nel . ..... ... ... . .. 590,00 

GROUPE ELECTROGENE 
Portatif, moteur 4 temps , équipé de 
génératrict) LEROY 220 V mono, 

AU PRIX HORS COURS: 
1 kVA 2.310 F 2 kVA 3.018 F 4 kVA 6.205 F 

Ces groupes peuvenl être équipés 
pour fonctionner au butane (consom. 
mation réduite de 30 % environ) . 

POMPES •• SAM .. 
POMPE immerg ée pour puits jusqu'à 10 m. 
220 V. Ave c son équipement électr ique . 
(50 m de câble) TTG 750 F 
FLOTTANTE utilisat ion instantanée, refou le · 
ment 28 m 1 BOO L/ Heure , puits. ri vi ère. 
mare . étang . piscine, pour abreuvoir. étable . 
arrosage . habitation. etc. Avec 10 m de 
câble TTC 890 F 

POMPE ELECTRIQUE 220 V 
Pour arrosage, débit 1.500 litres. 
Pression 3 bars. Vendue complète 
avec 10 accessoires. 370' F 
PRIX PROMOTIONNEL .: 

CHAUFFAGE CENTRAL 
l)(jgaztlfateur il purge aulomatique. 
. . . .. .... ... . ... . ....... .. 30,00 
Clrculat ... , d'eau ...... .. . 320,00 
Thermostat pour chauffe électri.que, 
pouvoir de coupure 10 A . . 41.00 
Modèle pour chaudière il gaz ou 
mazout .. . . . . .. . . . . .... . .. 3',00 

à .accumulation 4 kW 
Valeur 3.600 F 
VENDU ... ... .... . 1.750 

CHAUDIERE POLYCOMBUSTIBLES 
F Bols • charbon·mazout 30 .000 calories/ 

heure avec ballon d'eau chaude 100 1. 
FOUR A PYROLISE A.E,G. 

Valeur 3.990 F 

PRIX EXCEPTIONNEL .. . . 1.750 F 
MACHINE A LAVER 

à encastrer 5 kg 
B Programmes Super automatique. 
3 bacs à produits Dimensions : 
H. 85. P 47 . l. 60 . 

PRIX 1.050 F 

HOTTE DE CUISINE 
MODELE DE LUXE 

façade inox. 2 vite sses de ventil ation 

PRIX DE LANCEMENT 590 F 

INSTALLEZ VOUS-MEME 
VOTRE CLIMATISATION 

REFRIGERATION 
. + . CHAUFFAGE · 

Modèle reversible 1.500 trigori es 
PRIX EXCEP~IONNEl 2.500 F 

Modele 2.300 frigones 
PRIX .. ... .. . . . . . 2.900 F 

Tous modèles. toutes capaCités 
sur demande 

PRIX EXCEPTIONNEL . . . .. 3.450 F 

MOTEURS ELECTRIQUES .. 
Moteurs mono 220 V 

1 CV 1.500 ou 3.000 tours 
1.5 CV 3.000 tours 

415 F 
428 F 

Moteurs tri ph . 220/ 380 ventil és 
NEUFS - Garantie 1 an 

1 CV 3.000 T lm 212 F. 1.500 T lm 223 F 
1,5 • 239 F • 255 F 
2 • 275 f • 302 F 
3 • 334 F 376 F 
4 • 419 F • 461 F 
5,5 509 F • 550 F 
7,5 • 659 F •• 695 F 
Avec inter . jusqu 'à 4 CV + 90 F 
Avec démarreur Et. triangle 
au·dessus du 3 CV + 158 'F 

PROMOTION , 
MOTEUR fabrication française de 
marque CLARET 
1 CV Tri 220·380 1.500 tours 
valeur 450 F VENDU 179 F 
1/2 CV 2 vitesses 700 et 1.400 t ou 
500 et 1.000. valeur 880 F NET 280 F 

2 CV 700·1.400 tours NET 350 F 

CONVECTEURS MURAUX 

GRANDE 
0,50 kW 

MARQUE 0,75 kW 

~ THERMOSTAT~ :~~ ~~ 
• INCORPORE l,50 kW 

1,75 kW 
PRIX 2.00 kW 

.iiii ..... •••• DE GROS ~:~~ t~ 

Prix net 243 F 
Prix net 253 F 
Prix net 271 F 
Pr ix net 278 F 
Prix net 294 F 
Prix net 298 F 
Prix net 327 F 
Prix net 334 F 
Prix net 351 F 

MODELES EXTRA·PLATS: 6 cm, NORME NF 
. AIRELEC ET DIMPLEX 

Gris ou teck . 
THERMOSTAT 

. à bulbe très faible 
INTERRUPTEUR : 
MARCHE·ARRET 

600 W ... . 261 F 
800 W .... 285 F 

1.000 W .. 303 F - 00 1.200 W . .' .. 322 F 
1.500 W ... 353 F 
2.000 W .... 387 F 

SPECIAUX SALLE DE BAINS 
à double isolement • Soufflants et convecteurs 

CONVECTEURS SUR PIED à parti r de 140 F (1.000 Wl .. 
ACCUMULATION TRES GRANDES ~3~1~~a~;:11es 
MARQU ES CALDER 

CID 
- Résistances blindées Interchan-

geables sanS arrêt de chauffage 
- Isolation renforcée 
- Briques magnétiques 
- Double sécurité thermostatique 
- Montés sur roulettes 

. GARANTIE TOTALE 2 ANS, SERVICE 

comprises 
sans sUPJ3lément de prix. 

.... 1,58S F au lieu de 1.910 F 
.... 1,892 F au lieu de 2,280 F 
· . . . 2,041 !' au lieu de 2,460 F 
· .. . 2.241 F au lieu de 2,700 F 
... . 2,290 F au lieu de 2.760 
... 2.488 F au lieu de 2.998 

· ... 2.573 F au lieu de 3.100 F 
3.237 F au 1 ieu de 3.900 F 

· .. . 3.336 F au lieu de 4,020 F 

SÉRIE SUPER 
HAUTE QUALITÉ 
2 kW . 2.152 f au lieu de 2.563 F 
3 kW 2,250 F au lieu de 2.679 F 
4,5 kW 2.496 F au lieu de 2,972 F 
6 kW . 2.814 F au 1 ieu de 3.351 F 
8 kW 3.624 F au lieu de 4.315 F 
9 kW . 3.995 F au lieu de 4.773 F 
INSTALLATIO'N PARIS. BANLIEUE, 

CHAUFFE-EAU TRES ANDE MARQUE 
AUX PRIX DE GROS 

RADIATEURS HUILE 
En promotion . 1.500 W 
En promotion - 2.000 W 
En promotion . 2.500 W .... 
En promotion . 3.000 W 

300 F 
350 F 
450 F 
500 F 

FILTROCAL, 194, rue Lafayette, 75010 PARIS ' 
R.C. Paris 86B 3412 - Tél.: 607.32.05 et 201.65.64 

Métro: Loujs-Blanc, Gare du Nord 
Photos el dessins non contractuels 

Documentation contre 4 F en timbres 

----- CONDITIONS GENERALES ----
Nos prix s'entendent toutes taxes comprises pour paiement de la 101alité à 
la commande par chèque bancai re. mandaI à notre C.C. P. LA SOURCE 305.84 .10. 

- NOUS CONSULTER 
~~~~~:-::~ Prix établis le 31-10·77 
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3 TUNERS VHF 
AVEC ETAGE HF 

ACCORDÉ (CV 3 cages) 
ET UNE PLATINE 

A FREQUENCE 
INTERMEDIAIRE 

Tuner n " 1, 24,5-31 MHz - Tuner 
N" 2, "S-140MHz - Tuner n " 3. 
14D- 160 MHz • C8ractérl.Uque. 
communes· Débit 4,5 m A sous 
9 V • Impedance d'ent rée 60 n • 
Impédance de sortie 130 Cl à 
10,8 MHz • Gain 25 à 30 d B • 
Rê)ection image de 45 fi 60dB 
SUivant gamme . Réglage par CV 
• 3 tran Sistors silicium • Rende
ment excel lent. Dimensions : 50 

1 ')5 . 30 mm • Chaque luner : 
180 F· 'rais d"envoi 7 F) 
'\Aor·:e, câble. REGLE" ET PAET A 
L"EMPLOI (pas yendu en kit) 

Frëqu . n ce Interméd iaire • 
4 étages . 4 transistors sil icium. 
(10.8 MHz) • Gain 72 dB. Bande 
passante- a 6dB - 70 kHz • 
Selectivite à 8300 k Hz-20 dB • 
Sorti e B F 70 mV Z 20 kO • 
Consommation 8 mA sous 9 V • 
D· ..... I'!"slo nS 50" 160 . 30mm 
160 f . fralS d"envo i 7 Fl 
~ .. ·V' '_e câb le , REGLE ET PRET A 
L EMPLOI (pas vendu en kit) 

Co. deux .n....,-.bles jumelé. 
constituent su ivant fa gamme un 
excell ent récepleur de Ir~flç en y 
adjo ignant un pet it ampli BF 
Description complète technique 
de ces platines dans RADIO
PLANS n" aoùt , 971 

AFFAIRE 
EXCEPTIONNELLE 

Quantité limitée 
« THOMSON·BRANDT .. 

SUPER 
CHERRIO 73 

VOICI LE CONVERTISSEUR DECAMETRIQUE 
«SHORT-WAVE CONVERTER AMATEUR RADIO ". 
GAMMES COUVERTES' 
10 m (28 à 30 MHz) 
11 m (Cil izen Band 26 à 28 MHz) 
15 m (20.8 à 22.4 MHz) 

20 m (1 3,7 à 14,6 MHZ) 
40 m (6,85 à 7,38 MHz) 
80 m (3 .45 à 3,B5 MHz) 

• Gain HF reglable 
• Sortie 1 51 0 kHz 
• Prise antenne vo iture 
• Prise antenne. extérieure 1 

• Coffret metalltque « givre" 
• DImenSIons 1 00 x 230 x 55 
• Poids 700 g, 
(la pile 9 V n'est pas fourni e) 
• Tout tran s is to risp 

• Bloc HF sur libre de verr e 
• Perm et la reception en AM~ 
CW·SSB 
.8FO stabilise, très effi · 
cace diode Varicap 
• Fonctionne sur pil e 9 V mi· 
niature incorporée Ou 12 V 
batteri e (stabilisatio n par 
d iode Ze ner) 

(Irais d'envoi 25 F) . 

NOUVELLE FABRICATION 

RÉCEPTEUR RADIO-AMATEUR 
TRANSISTORISÉ AM-SSB-CW 
Fonctionne Sur 3 piles plates 4,5 V 
Dimensions 310 X 180 x 1,30 mm 

DOUBLE CHANGEMENT DE FREQUENCE 
• Entrée en 1 510 kHz . Réglage du gain HF . Réception AM·CW 
SSB . Platine Iréquence intermédiaire 1455 kHZ) avec BFO incor
poré d' 'Jn~ \ltrès grande stab ilité le~ plora liOn 2000 pénodesl -
Gain 76 aB • EffIcaci té du CAG 40 dB • Bandes passantes à 
6 dB 2.75 kHz . Sélectivité a 9 kHz 32 dB • Amp!1 BF mcor, 
pore a crrcull lnt égré délivran t une pU issance de 2,5 W. S-métre 
lindlcateu' d accord incOrpore l . EClairage cad ran . A., tpil"''> 'P 

leSCQPIQu e • '1aul -parl eu1 el liptique 12 x 19 tres tlllls~ant 

'PRIX 690 F (tra is d'envoi 50 FI 

BLOC 0 type 1( DX-MAN Il 
pour RADIO AMATEURS 

8001 34," 38, MHI f ose 
40 ni 6:HS CI 7.38 MH; F ose . 
1001 ' 3,7" 14,6 MHz f ose, 
ISm 10,8,11.4 MHIFOSe , 
Il III 26 , 28 MHz F ose 
10 nt 18,30 MHIf ose , 

TETE HF 
pour construction 

RECEPTEUR DE TRAFIC 
Etage HF accordé CV 3 cages. 
Disponible en 3,5, 7, 14 , 21 MHz . 
livré avec frais 

:~~:ma. 49 F ~~en~Oi 
L'EXCES DE VITESSE 

COUTE CHÈR! 

Montez sur VOTRE 
VO ITUN'E le pro· 
grammateur de vi · 

réalisal,ion d'un récepteur de tesse sonore et 
:ro~~~J~~t i~; t20c;~ ~o~e, ~~c,:.~~.~, ~~~'!~."~~I.<;àb'é" ·L' ,C· ;,' .•. ",';." 51 umpionse,"t"'ons"TdReOLre: ~ 
laboratOire et PAET A L'UTI 1 

r='-p~LAttT~liiiNjjEt, ~~~t,:;ru;:;-;D"E;PPAR-;;O;;:Diiuiil~T~S/~S~-~M;T,=;;P=. glage 60 . 90 . 100 . 120 et 
150 km/ ho fr ais 

AM-CW-SSB, câlJé. reglé en onIre de marche ~" ~' • , ' ~''''''''''j Valeur 200 F. 6S F d'envoi 
MF • ·D~g~tt:u~uJec~i~J~N'WFOm: ~s~ifl~t~~~ " " ;;~'. /~ '. s!i...;...~.. Prix incroyable , 15 F, 
variable. Impédance d'ent rée FI 52 ohms • .~ " ~~ 
Gain H,)O dB· Sortie accordée sur 1510kHZ· '& .. > .... = BFO 1 sao KCS 
~~s~~~~~s~~~~r~~r;r ~~cr:8tl:gje d~a ggs~t~ , ~~. l~ ;r:eç Mode' le a' VARICAP 
~mp" de S·Melre permettanl , ut," sa llon d un ' ....... . =:; - - li; 
oa'vano ,usau à 3 V desenSl b,hte • F,ltre de - .., ,- _ -.-JII i lOi Fonctionne sur 9 volts. Idéal pour 
bandetncorpore. AllmentatlOnde9alJ5v . .,1 ."7 ~'f' ,'écoute de la CW-SSB. Matériel 
CansommatlOnp'allne F' en ' absence de PRIX 260 F (fraisderMi ca'ble·. re'ole' , en ordre de marche . slanal t5 mA · Dimensions : 135)( 90 )( 20 mm lO FI Il 

AMPLI BF 2 watts 75 F . Adaptation immédiate. 0 
~es 3 modules câblés, rég lés en permeltent PRIX '. 7 F 
la réal d'u n is d'envoi 5 F 

AMPlI·PREAMPLI Stéréo 
Ouadosound. 50 Watts 
Matériel ult ra moderne 

Matériel de toule 
beauté, neul. ga· 
rantie. 

de cuisine . AIRElEC • 
modèl e à recyclage, filtre incor· 
poré, 2 allures rapide et norm ale. 
Voyant de contrôle . Eclairage, 
Dim.: 600 x 450 x 170 mm, 110· 
220 V, Fournie compl ète avec 
petit accesso ire de montage, fil · 
tre, manuel d'instal l ation et 

dernier modèle 
3 stations préréglées PO·GO .. An.t 
automalique en fin de ~JS'>e tte . 
Fourni complet avec acc~ssoi res, 
haut·parleur, antiparasite, équerre 
de fixation, etc . NEUF, en rm· 
ballagr d'origine . Garant,., frais 

PRIX 

690 F 
frais 

envo i JO F. 

AMPlI-PRÉAMPLI 
'STÉRÉO 

20 WATTS 

BANDES PROFESSIONNELLES 
Bandes magnétiqllL.s sur 
bobine prolessionne llo 
Diamètre 27Q mm, 

En emballage 
d'origine 

PRIX 240 F 
fra is d'env , 50 F 

RECEPTEUR RADIO 
THOMSON·BRANDT 

long . 1.096 m, suivant FM·PO·GO·OC piles·secteur CAF , 
disponib. dans les mar· antenne télescopique, tonalités, 

avec entrées : plck·up, tuner, ma· ques : Ampex, Scotch, séparées, puissance 1.1 W, HP 
gnêto , micro, par romrnutatiDn Sundkralt , Matériel ayant très peu elliptique 80 x 1l lf. prise DIN 

d'emplo i. 280 F frais 
INCROYABL E d',"voi 50 

TABLE DE LECTURE 
changeur auto et manu.el 
THOMSON 33·45 tours 

eQu ipee 
d'une 
cel lule 2U à 30,000 kHz. 4 a 1'6 uhms, servi en excel. état. La pièce 28 F magnétoscope, HP extér. B ohms, 

220 V. Prise casque, Commutat ion par 5 27 F, frais d'envol 10 F, Oim. 301 x 191 , 81. poids 1.8 kg . .-t. (; omprète 
mono/s térér" Volùme grave/aigu par 10 : 26 F, frais d'envo i 20 F, ' " avec soc!.e 

Va leur F. 

séparé. I)imension : 350 X 200 x par 50: 23 f, frais d'envol 60 F, 290 F et capol 
65 cm, Prix :220 F (frais par fOO , 20 f , frais d'env . 120 F, Prix ple'i 

Par quant ité supérieure nous consulter, frais d'envoi 20 F. Prix sans commentaires CARACTERISTIOUl. , 
d'envol 20 F), Pas d'exDédltion à l' - 6 afficheurs à prolectlon 

•............... 1 ••••••• 11 ....................... 190 F Frais d'envoi 35 F - Alimentation 5 V . 10 A. 

11I ••• N.e.u.ve.en ••••• d.'.O.ri.o'.n.e._ f clavier code ASe II. 53 tou· AMPLI STEREO 
ARTEN 

Matériel neuf (pannes 
à · revoir facilement 
Vendu ~an s garant ie, 

pdx: . 250 F ;::r\~lQi 30 F 

CHAINE STEREO HIFI 
COMPRENANT: 

1 ampli "Pop Ely. 
sées .. 20 W 
1 platine automati· 
que Thomson 33-45 
tours 
2 enceintes 

PRIX: 490 F ~~:~~Oi 60 F 

GARRARD SL 65 B 

Ch angeur manuel et 
automatique Anti· 

skating. Régla· 
glage micromé· 
trique. Leve· 
bras • Plateau 
lourd. 

Nue et 340 f 
cellule 

Socle, capot magnétique 

PRIX 490 F Frais d 'envoi 40 F 

ches, 
- Boltiers TTL sur support, 
- 1 pupitre. 

EXCEPTIONNEL 

300f 
COMPARER 
LES PRIX, 
C' EST VENIR 
DIRECTEMENT 
CHEZ NOUS 

MATERIEL D'OCCASION 
en très bon état 
vendu sans garanlie 

TABLE COMPLETE 
SANS CLAVIER 100 F 

VENTE SUR PLACE de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h tous les jours sauf dimanche 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C'/DA TCL COGCVIT. 49. RUE DE LA CONVENTION. 75015 PARIS / n / Ci - C /\.j , Métro : JAVEL, CHARLES,MICHELS, BOUCICAUT 
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OFFRE SPECIALE 
jusqu 'à épuisement du stock 
marque mondialement connue 

AMPLI-TUNER-LECTEUR 
ENREGISTREUR de 

cassettes stéréo 20 W 
modèle « compact » 

frais 
d'envol. 60 

ARRIVAGES 
DE BANDES 

magnétiques « SCOTCH .. 
Excel. qualité ISO ni sur bob. 
130 mm. Ri·goureusem. neuve . 
Quant. nous consulter. 

8 F 
envoi 10 f) 

avec le conver!. 
-875. Recep!. 

3 ch. télé 
+ cerI. émiss, 
spéc. Se raccor
de à un réeept. 
FM class. Fonc!. 
en 12 V. 4 tou· 

et recherche ma -

Frais env. 10 F 

~
!, -, ... 

.' ... . ..... ,. . ~~-.. , ,:1, 
. :~ "'" . ';.'" 

(. ' ,, - i ' , _ ' 

COGEKIT X OD7 transistorisé. 
Comprend émetteur-récepteur, Fanc· 
lIonnant en 110·220 ' V, 
PRIX 

à réglage 
manuel en 
« touches 
présélec· 
tionnées • 
Grâce au 
module 

complet ne .nécessitant que 4 sou 
dures. Module éqU ipé d'une tête 
HF Varicap. Alimentation 12 volts. 
Clavier à 5 Présélections Maté· 
riel neuf en parfait état de 
fonctionnement. 
FournI' avec coffret suppl. 15 F 

PRIX ........... 69 F 
Frais d'envol 15 F 

MODULES, câblés, 
réglés, prêts à l'emploi 
pour RADIO AMATEURS: 

EMmEUR 144 MHz 
5 watts, 12 volts 

195 F Frais env. 10 F 
LINEAIRE 144 MHZ 

transistorisé 10 watts 12 V. 

95 F port 10 F 
VFO 72 - 144 MHZ 

transistorisé 12 Volts 
50 F frais d'envoi 10 F 

MODULATEUR BF 
(Amplitude) 

10 watts exceJJent~ Qualité 
Transistorisé 12 Volts. 

70 F frais d'envoi 10 F 
2 MODULES 

grâce à ce convertisseur ONDES COURTES 10 gammes: 13, 16, MICROS f:n.fb~l;lé 7t dB. «RADIOTECHNIQUE" 
19, 25, 31 , 41 , 49, 60, 75, 90 m, vous écouterez sur n'importe Bande passante 30 a pour réaliser un excellent tuner 
quel récepteur rad io LE MONDE ENTIER dans des conditions 15000 . Hz. Impéd. FM. 
exceptionnelles . Les 5 continents ' à votre portée dans des condi- (~ 600 n. 1'1errupteur _ TETE HF « lP 1186 _ .... 80 F 
tion s d'écoute confortable. Se raccorde à tout appareil (fixe ou . ~ ~~ch;:arr::~i, l!~~ _ DECODEUR stéréo 
voiture) ayant la gamme PO. Fonct ionne sur piles de 9 à 12 V. vol 10 F. 
Aucun rég lage . Trés grande sensi.bi lité . 190 F Frais d'envoi 15 F «lP 1400/01 - .......... 70 F 

IlIiiil .. iïiiïli.iiliiiii-i�-•••••••••••• - •••••••••••• IIIIIIIIIIIIIIII!II ........ LES 2 MODULES 140 F (frais d'envoi 10 F) 

VOICI lE COMPLÉMENT 
INDISPENSABLE à tout 

récepteur de trafic radio· 
amateur. Spécialement 

recommandé pour le 
CHEERIO 73 

LE PRÉAMPLIFICATEUR HF 
(type COGEKIT OXCC) 
couvre de 3 à 31 Més 

Caracteristiques' : tout trans istors 
silicium . . Sous 9 V 24 dB à + 
3. Sous 12 V 23 dB à + 3. 
1 mpédance sortie 50. Consommation 
insignifiante 3 mA. Circuit im
primé en fibre de verre. Entrée et 
sortie par fi che coaxiale. Cadran 
gradué . Changement de gamme par 
contact 1 atéra 1. 0 i m. ' 200x50x90 
mm. Poids: 800 g. 
Prix en ordre de marche 165 F 

frais d'envoi 15 F) 

CONNECTEUR ELECT. 
PORTABLE OU MURAL 

choix 

RÉCEPTEUR 27 MHz 
Un récepteur de classe pro-

~
= . /. fessionnelle. Module 27 MHz, 

'. tout transistorisé . Couvre la 
U gamme de 26 à 28 MHz en 

"---" ____ --'--"-..;..='--""'. accord continu ou . par fré-
L-_~---.-----...J quence fixe Quartz. 
3 prises d'antenne: télescoolque, moyenne, longue. Monté Sllr 
verre Epoxy . Impédance HP 8 ohms. Récepteur câblé, réglé en 
l'état de marche immédiat. livré en module SANS HP Y, ni ca· 
dran ni coffret. Rendement exceptionnel. Fonctionne sur pHe 
9 V. 

PRIX 220 F 

NOUVEAU fI! 
Modèle A: déli vre 1/2 Amp. 
0,5 V. Oi am, 55 mm, 
Prix 70 f . par 5: 325 f -
par tO : 600 f, 
Modèle B:. délivre 0,25 Amp . 
0,5 V. Oim. · 55x27 mm. 
Prix 40 f . par 5: 185 f 
par 10: 350 f, 
Modèle C: délivre 0,1 Amp. 
0,5 V. Oim . 20 x 20 mil>. 
Prix 30 F '. par 5: 140 f 
par 10 : 260 F franco de port. 

5x4 

Frais d'envol 10 F. 

ARRIVAGE DE CELLULES 
SOLAIRES SOPHISTIOUEES 

F 

MAGNETOPHONE 
A CASSETTES 

A REVIS!:R 
piles-secteur 

Prix à l'unité 80 F 
Frais d'envol 10 F 

Prix par 5 (pjèce) 70 F 
Frais d'envoi 25 F. 

par quantité supérieure 
nous consulter, 

ENCEINTE HI-FI 
de grande 
classe 
30 watts 
3 voies 
8 ohms 
Dim . : 
550x280x200 

LA PAIRE 

550F 
[frais d'env, 8fr F) Frais d'envoi 50 F 

u~~~~=:. ANTENNE 27 MHZ 

Tuner FM gamme couverte de 88 à 
102 MHz, senslb. - 2 mlcrovolls 
pour 50 mV. BF à + 22 ,5 kHz, 
Réjectlon AM 20 dB. Bande pass. + 
110 kHz. Débit 8 mA sous 9 V. 
En!. antenne asym. 75 Q. Excel!. 
réception sur antenne télescopique. 
Dim. 160 x 50 x 30 mm. 
Prix 

1.500 
50W 
LA 
PAIRE 

g90F 
Frais env. 100 F 

Modèle CKT130 - 35 
w, 25 à 17000 Hz, 
Impéd. 5 Q (5 HP ~ 
1 boomer + 2 mé· 
diums + 2 tweeten 
+ filtre capacitif. 
Ensemble de HP de 
gd rendement. Oim. 
580x370x20 mm. 

Prix, 190 F 
les 2 370 F [frais d'envol 35 F) . 

livrés câblés prêts à l'écoute. 

Self au centre, 
39 F frais d'envoi 10 F 

CONVERTISSEUR 
27 MHZ 

Transistorisé 9 à 12 Volts 
s'adapte sur n'importe Quel poste 
RADIO lampes ou transistorisé 
comportant la gamme . PO (ondes 

moyennes) • . 
90 F frais d'envol 10 F 

EN COFFRET 120 F 

ALIMENTATION 
STABILISEE 

ampères 
Protection 

électronique , Equipé de 2 ap
pareils de mesure . Poids : 
2,7 kg. NEUF, GARANTI. 

255 F Frais d'envol 20 F 

TELEVISEURS 
NOIR et BLANC 51 cm 

Gde marque modèle transpor· 
table en excel lent état de 
fonctionnement , ayant très peu 
servi. Matériel de toute beauté 
et très esthétique, 

490 F frais ~~nv~~ 
le même 10 DEPANNER 350 F 

frala d'envol 100 t= 

AUCUN,ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT Paiement a I~ com")a~d,e 'pa~ mandat 
ou cheque redlge a 1 ordre de 

CIRATEL-COGEKIT - C,C,p, 5719-06 PARIS 
JOINDRE LE MONTANT OU PORT QUI FIGURE SUR CHAOUE ARTICLE 

AUCUNE VENTE A CR~DIT 
Aucun envoi en dessous de 50 F. Nous n'avons pas de catalogue. 

pour la VENTE PAR CORRESPONDANCE 
adressez vos command~s li CIRATEL-COGEKIT 

B.P. nO 133, 75015 PARIS (cette adreêse suffit) 

VENTE SUR PLACE de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h tOIlS IDS Jours sauf dImanche 
.-------------

CIRA ILL COGE'I/IT 49, RUE DE LA CONVENTION, 75015 PARIS 
1 c.: j - I\. j , Métro: JAVEL. CHARLES-MICHELS, BOUCICAUT 
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---------------
R. G.I. 

38 Rue Pascal 75013 PARIS 
Métro : Gobelins - Tél.: (1) 336-45-12 + 

. Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h 30 
Sauf dimanche et lundi _matin 

Adressez vos commandes à R.C.I. PARIS 
les commandes sont executées contre mandat ou chèque bancaire ou postal joint à la corn mande . aucune expédition co't'e·remboursement. En cas de réclamation. précisez la nature 
tics .,ticles commandés . Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire: ell cas d'avarie faire toutes réserves auprès du transporteur Tous nos prix s'entendent T.T.C . 
.Io,"dr. le montant du port qUt ligure Sur chaque articl e. 

MACHINE A LAVER 
CANDY réf. 131 - 5kg 
,.----___.10 proqrammes 

Dimensions 
L: 60 
P: 45 
H; 85 

. frais 
d'envoi 75 F 

HAUT-PARLEURS 

LA PAIRE 
Frais d'envoi 

RC 130 
HP encastrable haute-fidé
lité. Grille acoustique en 
mousse traitée façon cuir. 
Noir mat. Puissanèe 20 W. 
Dlmen~ions el 170 mm. 
HP Hi-Fi Foster el 130. 
Impédance 4 ohms à 400 Hz. 

15F 139F 
RC 3000 
(fabrication japonaise) 
Petite sphère sur pied. Co
loris noir. Puissance musi
cale ~ W. 1 mpédance 4 ohms 
Fréquence 110Hz -10 %. 
el 112 mm; haut. ' 130. 
HP 0 100 mm . Large bande .. 

PIECE ........... 40 F 
. LA PAIRE ...... 70 F 

Frais d'envol 15 F 

H.P.MI)(lESpour VOITURE 
(imboÎtier ou' encastrables) 

PUISSANCE 5 WATTS 
E~CASTR,t\~.LES .:, 

. 59 F LA PAIRE . Frais d'envoi ' 15 ' : 
EN BOITIER : 

60 F LA PAIRE. Fra is " ·p.nvoi 15 F 

ENCEINTES 
3 VOIES 
8 OHMS 

30 W RMS 
2 BOOMERS 

1 Médium 
Dim . 45 x 24 x 22 cm 

LA PAIRE: 450F 

MAGNETOPHONE 
A CASSETTES 

EtEC TOWN 
- Pi les et secteur. 
- Prise micro 

livré avec housse. micro 
1 écoule ur et 4 pi les 

210 F frais d'envoi ~~ F 

LAVE VAISSELLE 
C.ANDY" C 180 " 

MINI K 7 
« SHEBRO» 

Enregistreur, lecteur. 
micro incorporé, piles
secteur·adaptateur. 
Dim. 116 x 155 - 45. 
Ptiids, 680 g. livré avec 
sa housse. 

PRIX 285 F 
(frais d'envoi 15 FJ 

Dimensions 
H : 85 
L : 60 
P; 60 

1.100 F 

RADIO REVEIL 
« Electronic Clock)) 

neux. 
(Irais d'envoi 25 F) 

RADIO·MAGNETOPHONE 
ft Concord» 

CONGELATEUR 
BAHUT 500L 

. ·él. POlAR 500 
500 litres. ? paniers. Dim.: 
L. 155. P. 60 . H. 65 . 

PO ·GO . Puissance 7 walls. livré avec 

WALKIE·TALKIE 
.. Great» 

Emetteur-récepteur 
27 MC. Antenne 
télescopique 7 
brins. Dim. : 
190 X 70 'x 70. 
Portée légale. 
INCROYABLÉ' 99 F 
lA PAIRE 
!frais d·env. fO F) 

AVEC 
DIAGRAM BOUM sur la HI FI 

AMPLI STEREO SA 7000 AMPLI·TUNER SAT 3600 
(partie ampli) 2 x 18 watts. B ohms. 4 
sortie H.P., prise casque. Correction 
physiologique. [partie tuner) GO ·PO·FM 

Puissance 2 x 32 watts . 8 ohms. Bande 
passante 20·20.000 Hz . Corrections phy-

:~i~giqUes. 1250 F 
{frais d'envoi 40 FJ stéréo. 1390 F 

HOTTE ASPIRANTE de cuisIne 

a évacuation mixte (directe ou à charbon). 
Tr.ès .belle presentation . 2 modèles: K 302 
inox. K 402 émaillé blanc . 

PRIX AU 
CHOIX 

360 F 
frais env. 40 F 

NOUVEAU 
PO-GO-GOC 

Bande marine . 
sensibilité. Antenne 
lescopique. Cadre 
corporé. Eclairage 
dran . Volume grave-aigu 
Prise antenne . écouteur . 
allm . magnéto. 315 

frais d'envoi 30 

TUNER STEREO ST 192 

PO·GO·FM stéréo. Sensibilité "'; 1,9 inV. 

PRiX .......... : ..... 990 F 
(frais d'envoi 40 FJ 

LA RADIO A BORD __ • 

... DE VOTRE POIGNET 

fII'.ID,Z'. 
FORMIDABLE ........ 60 

d'envoi 

F" 
Données techniques: 
Système couleur: SECAM. Ecran : 51 
cm .. Tube: Blackstr lpe Toshiba 90". 
EQut pe ment : B CI. . 6 modules. Sélec . 
tton des chaines : 8 stations préréglées . 
66 trans istors. 83 diodes. Tension de 
sec!eur: 115 V·230 V. 50 Hz . Pu is· 
sance absorbée : 80 watts/ heure. Entrée 
d'antenne : 75 ohms . Oimellsions : 650 x 
488 x 435 mm. Poids: 30 kg. Coffret · 
gris. haut ·parleur en façade. 

3 580 F frais 
PRIX:. d 'envoi 100 F 

MATÉRIEL STRICTEMENT NEUF - EMBALLAGE D'ORIGINE - GARANTIE 1 AN 



de 
LELECTR~NQUE 

". -' . 

ALIMENTATION 

PAR ACCUMULATEURS 
Introduction 

LES montages électroni~ 
. •.. ques sont pour la plupart 

alimentés en continu 
mais il existe aussi des monta
ges qui nécessitent du courant 
alternatif dont certains appa
reils à thyristors. 

L'alimentation en continu, 
depuis l'avènement des semi
conducteurs se fait générale
ment en basse tension, depuis 
une fraction de volt jusqu'à 
15 V et plus. 

'.,' 

TR A _ 

nRL 
~charge 

Rapport : n = ~ 
ep 

Fig. 1 

• 

Il existe également des semi~ 
conducteurs : diodes, transis
tors et circuits intégrés étudiés 
pour des tensions élevées. Cer
tains se ,contentent de 25.30-
50-60 V, d'autres peuvent 
fonct ionner SL,Jr des tensions 
'pouvant atteindre 100, 200 V 
et plus, 

La méthode la plus économi,.. 
que d'alimentation par courant 
continu est d'utiliser des systè-

. mes dont la source primaire est . 
le courant alternatif, du secteur 
en général. 

Ce courant sera réduit ou 

® R 

RL 
charge 

augmenté, en tension et inten
sité, selon les besoins, à raide 
·de transformateurs ou plus 
rarement, par résistance, qui 
évidemment, ne peut que 
réduire la tension, et ne peut en 
aucun cas augmenter le cou
rant (voir fig. 1). 
. Après modifications de la 

tension alternative, on la 
redresse. Le courant redressé 
est filtré, régulé éventuelle.:. 
m'ent et appliqué aux diverses 
parties de l'appareil à alimen ~ 

ter, en réduisant, si nécessaire 
. certaines des tensions (voir 

fig. 2l. 

+ 

/ 
Cont. 

Fig. 2 

• 1 

Un autre mode d'alimenta
tion en continu est remploi des 
piles dites sèches, 

Après usure on les jette et 
par conséquent, ce procédé ne 
convient que pour des appa
reils à faible consommation 
permettant à la pile de durér 
longtemps. Finalement si r on 
ne peut ~voir recours en per
manence au 1 secteur et, si 
l'appareil con~omme trop pour 
être alimenté sur piles, il ne 
reste que l'accumulateur pour 
donner satisfaction, 

C'est le cas des appareils 
électroniques sur véhicules, 

Réduction +Bl 

Filtre Rl El 

++ +B2 
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0 
El >EZ 

NO 1634 - Page 111 



par exemple, ou ceux fixes, 
mais qui doivent fonctionner 
dans des endroits ou il n'y a 
pas de courant du secteur. Il 
faut toutefois, . dans ces der
niers cas, qu'il y ait possibilité 
de faire recharger les accumu
lateurs périodiquement. La 
recharge des accumulateurs 
peut s'effectuer · de plusieurs 
manières. 

1) en les transportant pério
diquement à l'endroit où le 
secteur est installé. 

2) en disposant sur le véhi
cule (?uto, avion, bateau) d'un 
système chargeur associé au 
moteur. 

3) en faisant appel aux cellu 
les solaires ou tout . autre pro
cédé ancien ou moderne: 
générateur d'alternatif ou 
continu commandé par le vent 
ou l'eau (chutes, marées, riviè
res, barrages). 

Lorsque la tension optenue 
par un de ces moyens est 
continue, la charge pourra 
s'effectuer sans interposition 
d'un . chargeur, alternatif à 
continu. 

L'adaptation des tensions, 
celle de charge et celle des 
accumulateurs doit être effec
tuée correctement. Dans tous 
les cas la tension du dispositif 
chargeur, doit être légèrement .' 
supérieure au maximum de 
tension admissible par l'accu
mulateur. Pour effectuer 
l'adaptation on réalisera des 
groupements des sources ou 
des accumulateurs selon le 
cas. Voici des exemples 
d'adaptation: 

Exemple 1 : la source donne 
. 0 ,5 V et les accumulateurs 

sOnt de 4,5 V, On aura recours 
à un nombre N, de sources, 
montées en série, choisi de 
manière à ce que leur tension 
totale soit légèrement supé
rieure à 4,5 V. 

Avec N = 10 on disposera de 
5 V continu. 

Exemple 2 : . le chargeur 
donne 13 V .et les accumula
teurs sont de 6 V. On les grou
pera par deux en série ce qui 
donnera 12 V. 

Exemple 3: la source est 
une batterie de piles solaires 
donnant au total 25 V (par 
!,!xemple, 50 piles solaires en 
sériel. Les accumulateurs sont 
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de 6 V. Dans ce cas on grou
pera . les accumulateurs par 
quatre ensérie cequi donnera ' 
4 fois 6 = 24 V. 

La source peut être protégée 
contre une tension des accu
mulateurs devenant plus éle
vée que la sienne, lorsque cette 
dernière à . diininué pour une 
cause quelconque, par exem
ple lorsque la tension de 
charge a baissé par diminution 
de la vitesse du véhicule. 

Une diode peut être interpo
sée entre la source de charge 
et les accumulateurs. 

Voici à la figure 3 les dispo
sitifs indiqués plus haut. 

En (a) 10 piles solaires don
nant ensemble 5 V, chargeant 
un' accumulateur de 4,5 V. La 
diode est conductrice tant que 
la tension des piles solaires est 
supérieure à celle de l'accumu
lateur. Si le contraire se pro-
duit; la diode est bloquée sa 
cathode étant plus positive que 
l'anode. 

En (b) de la même figure 
(exemple 2) on montre le cas le 
plus simple où la source est de 
13 Vet les accumulateurs font 
ensemble 12 V. 

En (e) on montre l'ensemble 
de 50 sources de 0,5 V don
nant 25 V, chargeant quatre 
accumulateurs de 6 V ce qui 
équivaut à 24 V. Une diode 
pourra être disposée dans le fil, 

. comme précédemment. 

6V 

6V 

'4 accumulateurs 

de 6V.21,V 

© 

Types 
d'accumulateurs 

Les plus répandus sont ceux 
au plomb et ceux au cadmium 
nickel et au fer-nickel dits 
accumulateurs alcalins. I~ en 
existe aussi d'autres conve
nant dans certaines .applica..: 
tions spéciales. 

Accumulateurs au plomb: 
leur électrolyte est de l'acide 
sulfurique. Un accumulateur 
de ce genre se compose des 
parties suivantes: 

a) groupe de plaques positi
ves et plaques négatives, cha
que groupe étant la réunion 
des plaques (de même signe). 
On obtient aussi des pôles 
positifs et négatifs de l'élé
ment. Les plaques + et ...., sont 
connectées en alternance. 

b) séparateurs: ce sont des 
isolants évitant le contact 

. entre les plaques de signes 

opposés. 
cl Le bac, permettant l'intro

duction de r électrolyte entre 
les plaques. Une batterie se 
constitue avec des éléments 
montés dans le bac. En les 
montant en série la tension de 
la batterie est égale à NE ou N 
= nombre des éléments etE = 
tension de chaque élément. 

d) Capacité: terme qui n'a 
rien de commun avec celui 
appliqué aux condensateurs 
électriques. C'est la quantité 
d'électricité e.xprimé.e en Ah 

(ampère heure). Par exemple 
une batterie de 30 Ah peut 
fournir (ou débiter) un courant 
de 3 A pendant 10 heures ou 
1 A pendant 30 heures etc, 

On fJ'eutaussi exprimer la 
capacité en coulombs: on a, 1 
coulomb = 0,000277 Ah ou 
1 Ah = 3600 coulombs. Plus 
les surfaces des plaques sont 
grandes, plus la capacité est 
grande donc, finalement elle 
augmente avec le poids et le 
volume de la batterie, ' 

Le rendement est égal à : 

e = Ah 1 1 Ah2 = V diVe 

C'est un nombre: 
- Ah 1 = ampères heures débi
tés par la batterie pendant la 
décharge. 
-' Ah2 = ampères heuresfour
'nis par la batterie à l'utilisation. 
- V d = tension moyenn? à la 
décharge. ! 

- Vc = tension moyenne à la 
charge. 

Densité de l'électrolyte :se 
mesure en poids spécifique ou 
en degrés Baumé. Par exem
ple: 0° Baumé correspond à un 
poids spécifique de 1, 10 à 
1,75; 20 à 1,162 ... 70 à 
1,942. On mesure la densité de 
l'électrolyte avec un aréomètre 
(ou pèse acide). L'aréomètre 
est juste à 15 oC. 

La résistance interne d'un 
accumulateur au plomb est de 
l'ordre du milliohm, par exem
ple une batterie de 50 Ah peut 
avoir une résistance interne de 
5 mS2 (5/1000 d'Ohm). Lors
que la capacité augmente, Ri 
diminue. Le rendement est de 
l'ordre de 80 Yo. 

Les batteries au plomb doi
vent être entretenues en rem
plaçant périodiquement l'élec
trolv.te .. en les nettoyant et en 
les maintenant en charge pen- . 
da nt les périodes de non utili-
sation. La figure 4 donne les 
degrés Baumé en fonction du 
poids spécifique. 

Charge et décharge: la ten
sion de l'accumulateur ou de la 
batterie d'accumulateurs est 
évidemment croissante pen
dant la charge et décroissante 
pendant la décharge. D'autre 
part, la force électromotrice 
qui est la tension de la batterie . 
en circuit ouvert (non branchée 
à . un dispositif quelconque) 
reste à peu près constante, Si 
U est la tension en charge ou 



en décharge et E la force élec
tromotrice (donc à peu près 
constante), on a : 
U = E + Ri l 

Le signe + est valable à la 
charge et le signe - à la 
décharge, 1 est le courant pas
sant par la résistance interne Ri 
de la batterie. Si r on veut 
effectuer des mesures prendre 
1 égal à 0,1 fois le courant cor
respondant à 10 heures ; par 
exemple si la batterie est de 
30 Ah, le courant penda'nt 
10' heures est de 3 A ·· et on 
prendra 1 == 3A comme courant 
de charge. Les accumulateurs 
au plomb ont une tension de 
2,5 à 2,7 Ven pleine charge et 
à 1,8 V après décharge. En 
montant plusieurs éléments en 
série on pourra obtenir des 
accumulateurs , de diverses 
tensions. Nous ne donnerons 
pas un plus grand nombre de 
renseignements sur ces accu
mulateurs, notamment en ce 
qui concerne leur constitution 
intérieure, sujet qui sort du 
cadre de cet exposé. 

Accumulatetks alcalins: 
ceux au cadmium-nickel sont 
le siège de la réaction chimique 
suivante: 

Cd + Nh03 of( )0 CdO + 2NiO 

La flèche supérieure corres
pond à la décharge et la flèche 
inférieure à la charge. Pour les 
accumulateurs au fer-nickel, la 
formule est valable en rempla
çant Cd (cadmium) par Fe (fer). 
Ces formules sont des expres
sions simplifiées. 

Les avantages de ces accu ~ 

mulateurs sont principale
ment; pas de sulfatation, 

. charge plus rapide, possibilité 
de laisser la batterie déchargée 
ou chargée sans qu'elle se 

0 , 1,1 1,2 1,3 1,4 

détériore. Par contre, ces bat
teries ont un moindre rende
ment et sont plus chères que 
celles au plomb. 

Voici quelques indications 
sur les accumulateurs alcalins: 
les deux sortes, au Fe ou Cd, ne 
donnent pas exactement les 
mêmes résultats. On t rouvera 
comme précédemment des 
plaques positives et des pla
ques négatives isolées entre 
elles par des séparations. Ce 
sont des feuilles isolantes per
forées. L'électrolyte est à base 
de soude ou de potasse, d'où le 
nom d'accumulateurs alcalins. 
Cette solution doit avoir une 
densité de 1,26, à 260 Baumé. 

Le remplacement de rélec
trolyte doit s'effectuer tous les 
cinq ans, avantage extrême
ment important. La capacité 
des batteries alcal ines est 
presque constante car elle est 
peu influencée par la tempéra
ture et la durée de l'emploi. 

A noter que ces batteries 
supportent une décharge à très 
fort courant pendant un temps 
très court mais elles sont éga
Iement excellentes dans une 
opération longue à courant 
réduit de décharge. 

Chaque élément a une force 
électromotrice' de 1,4 V envi
ron. En raison de l'emploi de 
plaques frittées, la résistance 
interne des accumulateurs 
alcalins est plus faible que celle 
des accumulateurs au plomb. 
Elle est de r ordre du milliohm, 
la valeur exacte dépend du 
type de plaques et de la durée 
de la décharge. Comme indi
qué plus haut, le rendement est 
compris entre 55 % et 80 %. " 
est meilleur avec les modèles 
les plus modernes. La durée de 

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

Poids spécifique 

Fig, 4 

la décharge de batterie au Cd 
Ni est de r ordre de 6 heures. 

Une durée moindre peut être 
admise avec les batteries au Fe 
Ni. Voici à la figure 5 le mon
tage en série des éléments. 

Charge et décharge 
des éléments 
au Cd Ni 

En premier lieu intervien.
nent : la capacité de la batterie, 
sa tension nominale, son cou
rant maxima. 

Ces données permettent de 
déterminer les conditions de 
charge et de décharge des bat
teries. Si Q est la quantité 
d'électricité ou si l'on préfère, 
la capacité de l'accumulateur 
on a: 

Q == Ah == 1 t 

ou Ah = nombre des ampères 
heures indiquant la capacité de 
la batterie, 1 = courant · en 
ampères et t == temps en heu
res. Si Ah est constant, 1 et ·t 
sont inversement proportion
nels ce qui permet de repré
senter graphiquement, 1 en 
fonction de t avec Ah comme 
paramètre. 

A cet effet, nous avons établi 
les courbes de la f igure 6. Les 
Ah sont indiqués sur chaque 
courbe. Les échelles étant 
logarithmiques les « courbes» 
sont des droites. Ainsi la 
courbe 60 Ah passe par les 
points 60 A et 60 h les deux 
axes de coordonnées. 

Exemple 1 : on dispose d'un 
accumulateur bien chargé de 
20 Ah. L'appareil qui sera ali-

---+ 
+ 

menté par cet accumulateur 
consomme un courant de 2A. 
Quelle sera la durée de l'état de 
charge de l'accumulateur? 
Utilisons les échelles de gau
che et du bas. On se reportera 
à la courbe 20 Ah. Sur cette 
courbe r ordonnée 2A corres
pond à l'abscisse 10 heures 
(point N . 

Exemple 2: l'appareil 
consomme 30 mA et l'accu
mulateur a une capacité de 
100 Ah. L'abscisse 30 mA 
figure sur le graphique à droite. 
La courbe 100 Ah donne pour 
1 == 30 mA. t == 3333 heures 
sur les abscisses de r échelle 
haute. 

Il est évident que la durée de 
service de l'accumulateur indi
qué par la figure 6 n'est 
qu'approximative, elle peut 
être légèrement plus grande 
ou, le plus souvent, plus réduite 
en raison d'une charge insuffi
sante ou d'un état imparfait de 
la batterie ou d'une consom
mation plus élevée de l'appareil 
que celle prévue. On remar
quera que la tension de l'ali 
mentation n' intervient pas 
dans ces estimations. 

Exemple 3: on désire ali
menter un appareil pendant 
200 heures, sans avoir à 
recharger la batterie. L'appareil 
consomme 500 mA. Quelle 
sera la capacité de l'accumula
teur? 

Prenons sur les ordonnées 
de droite le point (C) 500 mA. 
La courbe qui passe par les 
points 200 heures et 500 mA 
est marquée 100 Ah. 

On a bien Q = 1 t = 0,5.200 
= 100 Ah. Pratiquement, on 
adoptera un accumulateur de 
capacité supérieure, par exem-
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pie 150 Ah au lieu de 100 Ah. 
En ce qui concerne la charge 
des accumulateurs on donne 
pour chaque type un coeffi
cient de charge dont l'ordre de 
grandeur est 1,4. Cela signifie 
qu'il faut fournir à l'accumula
teur 1,4 fois plus d'ampères
heures que ceux qu'il a fourni à 
l'utilisation. 

Soit un accumulateur de 
100 A. Il devra être chargé au 
régime de 140 Ah. La durée de 
la charge étant précisée ou 
fixée par l'utilisateur dans la 
limite de ce qui est permis, on 
en 'déduira le courant de 
charge; 

Exemple: la charge se fera 
au régime de 140 Ah, pour un 
accumulateu'r de 100 Ah. La 
durée de la charge est de 
5 heures. Le courant de charge 
sera alors 140/5 = 28 A. 

Il faudra, évidemment dispo
ser d'un appareil chargeur don
nant 28 A, sous la tension de 
charge admissible pour l'accu
mulateur, considéré. 

Type de batteries Cd Ni: 
les batteries de ce genre sont 
généralement de capacité 
modeste par exemple de 0,04 
à 0,6 Ah. 

Dans ces conditions ' leur 
encombrement et poids sont 
réduits. Voici au tableau ci
dessous quelques caractéristi
ques des batteries cadmium 
nickel de faible capacité SAFT 
VB: 

La tension et la capacité 
varient avec le régime de 
décharge. Par exemple, pour le 

Fig. 6 

ment de la batterie est de 
1,24 V environ et le temps est 
égal à t = O. La tension près de 
la fin de décharge est d'environ 
1,1 V ce qui correspond à une 
capacité de 80 mA. Comme le 
courant de décharge est de 

TABLEAU 1 

Dimensions (mm) 
Type Capacité Poids en 

Ah Epaisseur Diamètre grammes 

VB4 0,04 6 
VB10 0,1 5,3 

VB22 0,22 7,8 
VB30 0,3 5,5 

VB60 0,6 9,8 

type VB10 de 0,1 Ah, du 
tableau 1, on a établi les cour
bes de la figure 7. . 

Ainsi, si l'oh alimente un 
appareil qui nécessite 100 mA 
\courbe B) on voit qu'en début 
d'utilisation la tension par élé
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15,7 3,6 
23 7 

25,1 12 
34,7 18 

34,7 31 

100 mA, le temps est: t = 
Ahl A = 80/100 = 0,8 heure _ 
c'est-à-dire en minutes, 0,8.60 
= 48 minutes. 

En effet, si l'on multiplie 0,8 
heure par 100 mA on obtient 
80 mAh ou 0,08 Ah, donc un 

peu moins que la capacité de la 
batterie qui est de 0,1 mA. 
Cette différence est due au fait 
que la décharge a été limitée à 
0,8 heure au lieu d'une heure. 
Si l'on décharge au régime de 
20 mA, on verra de même que 
la tension passe de 1,27 V (à 
t = 0) à 1,2 V. Cette tension 
. correspond à une durée de 
décharge ' de: 83/20 
= 4,15 heures. 

Voici également quelques 
indications sur les éléments au 
nickel cadmium de GE(General 
Electric) 

- -----<f..---+-l--l 2000 

Les éléments peuvent être 
déchargés pendant une heure 
au régime de 0,5 à 4 Ah et doi
vent être chargés au régime de 
50 à 350 mA; sei on les indica
tions du tableau 2 ci-après: 

Soit le type GC4, il peut se 
décharger selon une capacité 
de 4 Ah, donc par exemple à 
1 A pendant 4 heures. La 
charge doit s'effectuer à 
350 mA. Sa durée sera donc 
de 4/0,35 = 11,4 heures ou 
plus selon le coefficient de 
charge. 

Si celui-ci est de 1.4 par 

TABLEAU" 

Type Cellule Capacité Ah Charge mA 

, 

GCl AA 0,5 50 
GC2 C 1 100 

GC3 D 1,2 100 
GC4 D 4 350 

GC5 D 1,2 250 
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exempl'e, on effect,uera la 
charge pendant 15 ou 16 heu
res: D'une manière générale, 
tout accumulateur doit être 
soumis aux régimes de charge 
et de décharge indiqués par 
leurs fabricants et ces régimes 
peuvent être différents d'un 
fabricant à un autre et d'un 
modèle à un autre. 

La surveillance de la charge 
et de la décharge peut s'avérer 
nécessaire dans certaines 
applications, Elle peut s'effec
tuer d'une manière simple et 
classique avec des voltmètres 
et ampéremètres ou d'une 
manière plus compliquée, à 
raide de dispositifs électroni
ques ou optoélectroniques qui , 
devront être alimentés parla 
source de charge ou l'accumu
lateur en régime de décharge 
avec emploi d'un régulateur de 
te,nsion. Ces dispositifs 
devront être à consommation 
réduite par rapport à celle de 
l'appar!3i1 à alimenter. 

Accumulateurs au fer nic
kel 

Cet , accumulateur est très 
robuste mais aussi beaucoup 
plus cher que celui au plomb. 
Son entretien est facile. L'élec
trode négative est en oxyde de 
fer. D'autre part, l'électrolyte 
est une solution de potasse à 
20 %. Le tout est disposé dans 
un bac en tôle ondulée nickelée 
et clos hermétiquement. On a 
indiqué plus haut la réaction 
chimique dans les deux cas; 
charge et décharge, La potasse 
se régénère de sorte que la 
densité de la solution reste 
constante. 
, La résistance interne des 

accumulateurs au Fe Ni est 
plus élevée que celle des accu
mulateurs en plomb. On peut 
aussi évaluer très approximati
vement la capacité d'un accu-
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mulateur de ce genre d'après 
son poids. Elle est de 10 à 
12 ampères heure pour un 
kilogramme d'accumulateur. 
La durée de fonctionnement 
des accumulateurs au Cd Ni 
est supérieure à celle des accu
mulateurs à l'argent dont 
l'électrode positive est un 
mélange d'argent (Ag) et de 
péroxyde d'argent tandis' que 
l'autre électrode est en zinc 
(Zn). 

Voici la formule chimique de 
charge (flèche vers la gauche et 
de décharge (flèche vers la 
droite) : 

AgO + Zn + 
H20 ~. Ag + Zn (OH)2 

On réalise les électrodes 
sous forme de poudre, mainte
nue dans des sacs en cello
pha ne. 

On obtient des résultats parti 
culièrement intéressants. Ainsi 
le rendement est de l'ordre de 
85 %. Le poids d'un accumula
teur au AgZn est très inférieur 
à celui des autres modèles, sa 
capacité en Ah étant de 3 à 5 
fois supérieure à celle d'un au 
plomb, à poids égal. 

UN VOLUME 
EXCUJSIF 'EN FRANCE 

L'ELECTRO
LUMINESCENCE 

APPLIQUÉE 
TRADUIT DU RUSSE 

PAR Mme OLGA, HAQUET 
Cet Important ouvrage fait pénétrer le lec
teur dans un monde scientifique peu 
connu: la fabrication de lumière à partir 
do "6norgie 6Iectrique sans pa!lser par les phénomènes calorifiques 
ou les rayonnements quantiques. 
Des applications pratiques sont déJà connues du grand public, mals 
les L.E.D., pour précieuses qu'elles slient. ne constituent qu'un 
aspect du vaste champ offert aux chercheurs. Les auteurs - cette 
encyclopédie de la question est une œuvre collective - ont le mérite 
d'expliquer clairement non seulement les phénomènes prometteurs 
mals également les raisons des échecs. Les démonstrations mathé
matiques destinées aux spécialistes peuvent êlre négligées par les 
lecteurs peu habitués il ces calculs. 
Ces techniques, peu connues en France,. où, pourtant, elles furent 
étudiées depuis longtemps, doivent condUire un Jour (proche ou loin
tain) il l'écran de télévision plat et travaillant il basse tension. 
Un ouv~age de 360 pages, format 15 x21, 164 schémas, couverture 
couleur. 

En vente: chez votre libraire habituel ou à la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 

(Aucun envol conlre remboursement. Alouler 15 % pour iraIs .d'envoI • la com-
mande. En port recommand6 : plus 3 F), ' . 

Chargeur d'accumulateurs. 

Des chargeurs assez compli
qués ont été proposés. Ils sont 
excellents et permettent de 
réd4ire jusqu'au minimum la 
surveillance et permettent 
d'obtenir les meilleurs résultats 
tout en ménageant les accu
mulateurs. 

Un chargeur simple est par 
exemple celui de la figure 8 
dont le schéma est donné pour 
en exposer le principe. 

On y trouve un transforma
teur TA qui donne au secon
daire la tension es qui permet
tra d'obtenir aux bornes de 
l'accumulateur la tension 
continue E légèrement supé
rieure à sa force électromo
trice. 

Le redressement est assuré 
par un pont de quatre diodes 
de puissance et de tension 
appropriée à l'utilisation. 

Ensuite, la tension redressée, 
qu'il n'est pas nécessaire de fil
trer, est transmise par une 
résistance variable (RV) et un 
ampèremètre M à l'accumula
teur à charger. 

Supposons que J'accumula
teur soit de E volts, la tension 
de charge sera de l'ordre de 
1,15 E. Par exemple, soit un 
accumulateur de 1,25 V. Le 
secondaire donnera 6,3 V et 
comme la tension redressée 
sera trop élevée pouvant 
atteindre 7 V environ, on la 
réduira à raide de la résistance 
RV. 

Pratiquement', RV sera 
déterminée pour pouvoir char
ger un à quatre éléments en 

, série, donc leur appliquant urie 
tension de l'ordre de 1,15 fois 
celle nominale. 

Grâce à M on pourra assurer 
le régime de charge prescrit 
par le fabricant de l'accumula
œu~ • 
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AMPLI·TUNER ATS 242 
AM/FM STEREO 

·casque 
Commutation posslb. pour 2 paires d'en· 
ceintes (amblophonle) 
• TUNER 
PO·GO·FM, STEREO. Sensibilité; 1,5 l'V 
Fréquence en FM : 87,5 à 108 MHz 
Dimensions; 400x335x115 mm 980 F 
Pulss. 2X22 waHs RMS sur 8 () 
(Documentatlori technique slIr demande) 

QUELQUES AFFAIRES A PROFITER 

• AMPLI'PREAMPLI AS 225 
2x16 watts RMS .......... 680 F 

740 F 

390 F 

• AMPLI·PREAMPLI AS 238 
2X22 watts RMS 

• AMPLI AS. 2000 
2X15 watts RMS .... . .... . 

S'adaptanf parfaitement aux éléments 
HI·FI cl·dessus, notre 

PLATINE TOURNE·DISQUES 

• 
MP 60 Antlskatlng. Lève·bras contrepoids 
Fonctlonn. MANUEL ou AUTOMATIOUE 
MONO/STEREO. OIm.: 334 X 288 mm 
COMPLETE, avec cellule magnétique 
socle et capot plastique ...... 420 F 
Modèle avec cellule céram., sans socle, 
ni capot ......... . .............. 190 F 

• PLATINE « BSft» P 128 
Sernl·profe.slonnelle, 3 vitesses 
Moteur synchrone. Avec socle et capot 
Avec tête de lecture magnétique 380 F 

PLATINE 
TOURNE· 
DISQUES 

THOMSON, 
PATHE 

Mad. 110/220, transfo Incorporé 
33, 45 toufs, avec cellule. Mono. 60 F 
Stéréo ........................... 80 F 
Modèle 9 V ...................... 80 F 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
PRIX EXCEPTIONNELS • LA PAIRE 

• 10 watts • 1 yola 
PRIX., 180 F 

• 15 W • 1 Boomer 
PRIX .. 220 F 

• 20 watts (2 H.P.) 
1 boomer, 1 tweeter 

PRIX .. 300 F 
• 2Ow.Us • 3 yola. 
1 boomer, 1 médium 
1 tweeter 

PRIX .. 400 F 

CELLULE UNIVERSELLE 
MAGNETIQUE 
PICKERING 
avec support de fixa· 
tion universelle 
PRIX , ......... 55 F 

TOUTE UNE GAMME D'AMPLIS ET DE CHAINES COMPLETES 
TOUTES CES CHAINES PEUVENT ETRE EQUIPEES DE 4 ENCEINTES 
Tous las élémants de ca. chaînas peuyent être yendus séparément 

CHAINE N° 1 PROMOTIONS 
• PLATINE TOURNE·DISQUES 

« THOMSON» avec changeur 
automatique pour disques 17, 
25 et 30 cm. Lève·bras, antl
skating, . réglable en fonction 
de la pointe de lecture. Contre
poids réglable. Positionnement 
et retour automatiques du bras. 
Capot plastique transparent av. 
cellule et cordon de raccord. 
Prix ................... 190 F 

• AMPLI PREAMPLI "HIFI 2100 » 
Puissance: 20 watts RMS 
4 potentiomètres à gllss. grav,faigus 
Corrections physiologiques 
Dlm.: 38x24xll cm. Prix .. 340 F 

• 2 ENCEINTES 
La. paire .................... 180 F 

CHAINE N° 2 

• PLATINE TOURNE-DISOUES 
« THOMSON. - Mêmes caractéris
tiques que pour la chaine nO 1. 
Prix ............. ... ......... 190 F 

• AMPLI PREAMPLI «SE 38 » 

Muni d'un dispositif de diffusion 
amblophonique - Clavier 4 touches à 
voyants lumineux - Prise casque 
Puissance 2X25 W sur 4 fi ou 
2x20 W sur 8 fi - B. passante ca 40 
à 30.000 Hz • Distorsion < 0,2 % à 
1 kHz. Prix .................. 480 F 

• ENCEINTES 2 yoles 
La paire .................... 300 F 

CHAINE N° 3 
• PLATINE TOURNE-DISQUES 

« THOMSON» • Mêmes caractéris· 
tiques que pour la chaine no 1. 
Prix ........ .. .............. . 190 F 

• AMPLI - PREAMPLI HI FI 40 
Puissance: 2x20 watts RMS avec 
préampli pour cellule magnétique 
6 potentiomètres - 1 vu/mètre 
Bande passante 5/28 000 Hz ± 1,5 dB 
Rapport signai/bruit: - 65 dB 
Dlm. : 45x22x12 cm ........ 490 F 

• 2 ENCEINTES 2 yoles 
La paire ....... , . ........... 300 F 

CHAINE N' 4 

• PLATINE TOURNE·DISQUES 
« THOMSON» - Mêmes caractéris
tiques que pour la chaine no 1. 
Prix ......................... 190 F 

• AMPLI • PREAMPLI «SE 20 » 
Puissance 2x20 WRMS/4 fi 
Prix ......................... 420 F 

• 2 ENCEINTES.· 1 yole 
La paire ................. . .. 220 F 

CHAINE N° 5 
• PLATINE TOURNE-DISQUES 

«THOMSON» - Mêmes caractéris
tiques que pour la chaine no 1. 
Prix ......................... 190 F 

• AMPLI - PREAMPLI AMSTRAD 
2x25 W sur 8 fi . Réglages séparés 
des graves, médiums et aigus -
Volume séparé droite/gauche • Loud
ness - Filtres passe-bas et passe
haut - Prises pour casque magnéto 
et tuner - Automatlc quadro sound 
Prix ......................... 560 F 

• ENCEINTES 2 vol •• 
La paire ..... 300 F 

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 
strictement limitée 

MAGNETOPHONE A BANDE 
PILES/SECTEUR 

THOMSON·REMCO 

PRIX ............ .. 390 F 

Prix de l'ensemble ............ 950 F 

• 2 vitesses 
4,75 et 9,5 cm 

• Bobines de 
100 mm 121 

• Alimentation 
piles/secteur 
110/220 V 

• Commande par clavier 5 touches 
• Vumètre d'enregistre-ment et d'usure 

des plies 

COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE 243, rue La Fayette· 75010 PARIS· Tél, 607-47·88 

PRIX TTC ETABLIS AU 1"-7-1978 

DE LUMIERE 

1 000 watts par canal 

3 canaux: grava./ma
dlum/algu., Pul... ma
xlmum: 3 800 Watt •. 
EN AFFAIRE., .. , 10 F 

RAMPE LUMINEUSE 

Ensemble bols gainé 
SOCLE/AMPLI circuit Intégré 
12 waHs RMS avec décor aluminium 
brossé en façade 
Prise magnétophone/tuner 
Commutation mono/stéréo 
Potentiomètres puissance 
-balance - graves et aigus 

• PLATI NE TOiiR'Në-'DISQUE, 
changeur tous disques. Capot 
plastique 
Grand pla~ 

• 2 ENCEINTES ACOUSTIQUES 
séparées de 15 litres. Equlpées 
de haut·parleurs 15x21 

LA CHAINE HI-FI COMPLET!:: 650 F 

intégrés 
Commutation: mono, stéréo, tuner, 
magnétophone, PU 
Potentiomètre à curseurs linéaires 

• PLATINE BSR MP 60 • Changeur 
toutes vitesses, tous disques 
Grand plateau 
Capot plastique 

• 2 ENCEINTES équipées de haut·par
leurs 12x 19 cm 

Dlm. : 350x350x180 mm 520 F 
L'ENSEMBLE .... , .... . ..... . 

ENSEMBLE ft TAPE 20 .. 
COMPACT. PICK-UP - TUNER 

Pulss. ; 20 watts RMS. TUNER AM·FM 
Platine tous disques BSR. Avec H.P. 
Olm. : 54x31 x 18,5 cm ....... 790 F 

RADIO·REVEIL 

G.O, 

Secteur 220 V 
Affichage 
lumineux 

par diodes 
lumine~,.~tes 

Avance lente et rapide - Sonnerie 
réglable . 2 gammes d'ondes GO-FM . 
Coloris marron. INCROYABLE! "! 

Très belle présentation. Prix. 270 F U 

• CONDITIONS SPECIALES 
POUR LES PROFESSIONNELS • 



Télévision portable 
Tube 32 cm 

protégé 
par éc'ran fumé 

Coffret 
• DESIGN. 

avec antenne 
incorporée 

BI-.tendard : 625/819 lignes 
Sélecteur de canaux .6 touchel 
UHF/VHF français. Accord par. Vl!rlcap. 
Fonctionne sur secteur 110/220 V. ou bat
tede 12 V. Position recharge batterie 
Dlm. : 310x300x300 mm .. . . 1 080 F 

49 cm neuf . . 300 F 
56 cm récup. . 300 F 
66 cm neuf . . 890' F 
66 cm 1100 

neuf .... . 1000 F 

neufs et garantis 
28 cm 14 W 2SO F 
31 cm 110<> . tao F 
31 cm 9()0 . • tao F 
41 cm 110<> . 280 F 
44 cm 110<> . lao F 
49 i;m .. .. . 140 F 
51 cm 1100 . t60 F 
54 cm 9()0 • t20 F 
A59-W .. . 2OOF 
5913 .W (twin 
panei ) ..... 200 F 
A61 - W ' " 180 F 
Tubes d. récupéra
tion avec garantie 
UN ANdégrasslve 
Dans ta les types 

A PARTIR DE 80 F 

POUR TELEVISEURS ET CHAINES HI-FI 
A TRANSISTORS. OU A LAMPES 

REGULATEURS AUTOMATIOUES 
DE TENSION 

DYNAlIRA 
Type 200 VA 
Entrées: 
110 ou 220 V 
Sorti es : 11 0 ou 220 
régulées à ± 1 % 
Temps da' régulation : 1/100 de seconde 
Convient à toua les appareils qui deman
dentl'emplol d'un régulateur . . 160 F 
SpécIal TELE COULEUR. TRES GRANDE 
MARQUE. 400 VA. Entr. 110. sort . 110. 
Entr. 220 . sort. 220. Super-affaires 380 F 

CASQUES STEREOPHONIQUES 

Q 
. Modèle sans 

, . réglage . . .. .. .. .. .. 58 F 

. ~ .~ avec 
, : int~rruPte. ur marche / arrêt 

et dosage à chaque écou-
teur . .. . .. ... .. " ... 91 F 

MICRO 
A TELECOMMANDE 

pour magnéto à K7. 

PRIX TTC ETABLIS AU 1"-7-1978 

TABLES TELE 
POUR POSTES NOIR ET BLANC 

OU COULEUR 
En emballage d'orlglne 
Livrées à plat 80 F 
Prix exceptionnel ' " ' .' . .. ... . . 

• TUNERS UHF • 

. ~ A tranSla .. comman.de clavier ~ 4 touclMta p""HtlûllllMa 
PRIX .. ........ .... . .. . SI F 

«RTC • Phlllp._ Type 6370/30 .. ... 50 F 
Type AT 6370/30 . .. . .... ....... .. . 50 F 
Type AT 6382/30 . .. . ....... .. ..... 50 F -'--'. 

«OREGA • 
t2 volta - 1/4 d'onde 
Démul.tl extérieur - Type 5t3 . .. . .. 50 F 
Type $53 - IBO volts .... . .. . .... .. 50 F 
Type 873Q • t80 volt. - 1/2 onde 
Démultl extérieur .. ........ . .. . ... 50 F 
En 12 votts ..... .. .. . .... . ....... . 50 F 

• VIDEON • 
Transistorisé - Démultl 
Incorporé 
Aliment. 12 volts. 50 F 

Pour TElEAVIA 
PATHE-MARCONI 
DUCRETET
THOMSON. etc. 

PRIX .... ... . : . .. . 50 F 

«ARENA. 
UHF à tr_lltor. 

Allm. 12 ou 1110 V . 
Démultl Incorp . . 50 F 
Modèle CCIR . . . $OF 
En VHF ...... . .. 50 F 

• TUNERS à transistors UHF 
de récupération 

Toutes marques, garantis en bon 
état de fonction •• 12 V ou 180 V 30 F 
Modèle CLAVIER 5 touches . . 40 F 

MECANIQUE 
Type TELEFUNKEN 

5 toUches (4 présé
lection. + 1 réglage 
canal). NEUF. 120 F 

7 l!Iuches (6pr6sé
lectlon. + 1 réglage 

. canal). Récup. 80 F 
EN ETAT DE MARCHE 

ARENA 
Type G 134 HH 1 VD 

6 touches présélection
nées + touche marche/ 
arrêt 
NEUF .. .. ... .. . 150 F 

TUNER VA~lICAP A PRE
SELECTION - Précâblé 
Prêt à l'emplol 
pour 1" . 2' et 3' chaines 

. Prix ... .. ..... . .. .. 89 F 

• ROT ACTEURS. 
• MATfRIEL NEUF. 

VrOEON - PHILIPS - OREGA • GRAND IN 
. Avec lampes 

ECF 801 • ECC 189 .! 
PCF BOl - PCC 189 ' 50 F 
ECF 801 - EC 900 
PCF 801 - PC 900 
Modèl. à trenslstors 50 F 

En MULTISTANDARD • OREGA. '. 50 F 

AMPLIFICATEUR 
D 'ANTENNE 

se branche 
directement sur 
i. secteur .. t20 F 

POUR LES BRICOLEURS! 

• CHASSIS TELE . 
DE RECUPERATION 
Prh, .... .... ....... ... . .. . 50 F 

A VOIR SUR PLACE 

"h TUNER VHF .Varlcap. 

.~ (" ~:~~~, : .~~~ . . 1 .1 .1~~lao F 

TUNER UHF.'Varlcap. .'h · OREGA • Type 0575-05 , '~' . ' '. 
"'EUF ....... .. .. . 80 F 
(+ port 10 F) Les 2 150 F 

TUNER UHi/viiF LC 1004 90 F 
Tête • Varlcap • Tête Varlcap 
OREGA S. C.1. 90 F 
Type 2025/30 ... . . . 80 F Vldéon sei F 
TUNER UHF à lampes ....... .... 10 F 

TUNER VARICAP de démontage 
Réf.OSOS. garanti.... . ........... 50 F 
Les T.H.T. ne iijjü;;.;t pas ·dan. cette 
rubrique peuvent itre fouml ... ur de
mande en nous précl.ant leur. type et 
référence. 

~ 
• AlEU. • OIEU • 

Ancien madtle 30/54 . 
1100 .. : :JO F 3044 .. 60 F 

' . RTC • 30/61 .. 80 F 
2026/056 50 F 30/16 .. 50 F • VIDEON • 
Rempl. 31/05 30/75 .. 50 F 
30/61 • 1734 31/25 .. GO F • RERA • 

5,107 . . t~ F • ARENA • 
• UEU. 4107 . . 100 F 

1010 . . 50 F 31/05 . . GO F Canal 2 à 12 
Silrie T92 50 F 30/13 .. 50 F Prix . . . 5 F 

T,H.T. UNIVERSELLES ' 
30/85. Philips. Rodlola. etc. . . . . . . 60 F 
30/68. Téléavla . Thomson. 
Pathé. etc .. .... . .. . .. ... .. ....... GO F 
30/ 87 = 31/25. Océanie. etc . . .... GO F 
T.H.T. 1732. 1734. 3008. 3029. 3108. 2320 

" 

-Prix .... . . 60 F 
·\,1 , T.H.T. 

, •. universelles. PATHE • 
, • PIERRE» CINEIIA 

pour 
GRANDIN AIIPLIVISION 
BRANDT 
PHILIPS • OUCA. 

Pa~r C.1. 
3075 .. 50 F 

etc. 
Prix . . 70 F 

T632 .. 70F 
T637 .. 70F 
T642 .. 70F 

t » 
• VIDEON • 
Série T 92 

PRIX .. ;CO F 
3013 . , 50 F 
3021 . . 50 F 

• AlErIA • 
1101-1010 
Séries 900 

et + 
1200 

LIra. 
3119 -108 

30791 . . 50 F 
3111 • 108 

3036 .. 50 F 
(uni IUp. 
de velVl) 

Silrle T16 
PRIX •. 80 F et 2000 . 70 F 

T.H.T. COULEUR 
Philips 900. 3111-108. 31070 100 F 
Philips 1100. 3111-108. 31940 100 F 
Vidéon 9()0. 4051 ou 4803 . .. . . . .. GO F 
Tessier - EMO 

BANDES MAGNETIQUES 
Garanties 

Diam. des bobines: 
9 cm . .. .. ........... 8F 
16 cm .......... ..... . 10 F 
18 cm . .. .... ..... ..... 12 F 

CASSETTES LOW·NOISE 
PRIX. CHOC. 

Neuves et garanties 
C,4O . 2 F - C 60 . 5 F 
C90 .. .. .. ... ..... 6 F 
K7 autonettoyante .... . ... ... ..... 9 F 
Cartouches 40 ~ .. . ... .. . .. 12 F 

60 minutes . ... . . . . . .. 14 F 
autonettoyante . ... .. . . . . .. . ' 12 F 

MOTEURS ELECTRIQUES NEUFS 
Pul .. anea : 1/4 de CV 
1 400. toufa/mlnute 
110/220 volts 
Démarrage · automatique 
par condensateur 
Inversion de marche 

PRIX .. .. .. lOF 
1 ÇV - 220 volts 
2800/400 tr/mn . 80 F 

t/2 CV 
3000/ 400 tr/mn 120 F 

Condensateurs de démarrage 
12 IlF , 15 IlF. 20 "f, 450 volts 30 F 
50 IlF,. 60 flF. 90 " F. 110 /.LF . 
125 J.tft et 200 IlF .... ....... . .. 

MACHINE A DICTER 

Enregistrement 
par micro 

à télécommande 
Commande 

de reproduction 
manuelle 

ou à pédale 
Cont rôl e visuel 

Retour • Permet i 'enregistrement des 
conversations téléphon iques . , 
Dim . : 330 X230x 90 mm . . . . . . , 770 F 

voie . .. .. . . .. . . . . 

( + porl.7 F) 

THERMOSTAT D'AMBiANCE 
220 V - 10 A à 15 A 
Coupe automatiquement 
le secteur il Il tempér. - ' 
ture désirée (mod . de 0 
à 200. modo de 10 à 300] . 
PRIX .. 65 F. (port · 7 F) 

THERMOSTAT 
S'adapte sur tous i" li types" 
de réfrlgéra.teurs .. . . 35 F 
Av. dégivrage autom. 40 F 
Pour f rigo 2 portes . 50 F 
Pour 'congéllitour . . .. 75 F 

' ( + port : 7 FI 

MOTEURS DE GROUPES 
HERMETIQUES 

Rigoureusement 'NEUFS 
220 volts 

f / 12e CV .. . . . 
220 watts .. . . 
270 watts . . . . 

'â"" 

- , 

' ./ . .. , .. ' .... ' .. ....... ' .• --~ 
f 

:, '1 
, .. . , .. , . . 

80 F 
200 F 
2SO F 

• VOC 10 . 
Contrlliaur unlv ..... 1 

10 000 fi/V .. .. . : 159 F 
e VOC 20 e 

20 000 fi/V. 43 gl mme. 
de mesura. - Ohmm&tre. 
cepaelmètre et dB ,167 F .. 
Etui .. .. . ... .. .. . . 12 F 

• VOC 40 e 
Identique à VOC 10. 40 kfI/V . . . 1119 F , 

'CONTROLEUR • CENTRAD . type aUI 
20 000 0 par volt 

BO g de mesure 
Ca dran panOrlimlq,1!<> 

antl mlgn6tlque~S' 
antichoc. '1 

antlsurcharge. . 
Prix · . .. .. .. . 298 F 

CONTROLEUR • CENTRAD • . -Type 310 
20 000 n/volts en continu 
.. 000 n/volts en al temat lt 

48 gammes de MESURES , .. . . . . 264 F 

MICRO-CONTROLEUR • CENTRAD • St2 
36 gammes de MESURES .. . . , .' . tll F 

80 watts 

CONVERTISSEUR 

Entrée 12'v cont inu 
Sortie 220 V alte rnatif 
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* * * * * * * * OFFRE SPECIALE, REGARDEZ NOS PRIX * * * * * * * ** 
ENCORE 

QUELQUES 
CAMERAS 

BOLEX 233S 
COMPACT 

des caméras «Super 8» 
de poche d'une remarqua· 

ble, facilité d'emploI. Objectif ZOOM 
9·30 ' mm (agrandissement x3.3). Viseur 
Reflex. Réglage automat. du diaphragme. 

de vue 18 Im./sec. Déclencheur 
automat. Compteur. 590 F 

17.6x 7.7x4.3 cm. Px : 
av. , sacoche et pOignée gratuites 

Bande 27 MHz 
PonM moyenne en 
dééouvett. Antenn. 
pIque. luxueule prél •• rltltlonl 
PRIX, la palra : 
4 tniMI.tora 
S trenalators ' " ... " 

BIMBO 
Coffret en poly· 

choc 
gammes d'on· 

des Po-GO·FM·2 
OC , · Bande 
marine 
Prise écout, ou 
HP supplém. 
Aliment. pile· 
secteur 220 ' V 
Dlm. 270x80x180 

290 F 

NORDMENDE 

Importation 
allemande 
4 gammes 

FM·DM 
GO·OC 
3 watts 

Enregistreur 
de K7 

Incorporé 

B[o,c,.r!lseau Intégré. Prises HP/écouteur. 
mlcro;' PU. Réglage tonalité par curseur 
G,\lmmes de fréquence 80 HZ/l0 kHz 
Contrôle d'écoute à l 'enregistrement 
Commutation automat. 
pour ,K7 au CrO 2 590 F 
Prix , .. . ... " .. , ,, .. .. .. ,,. 

TETE lECTURE K7 
. ,' Mono "" 20 F • Stéréo " , .,. 40 F 

" ,, ; ,59F 

Lecteur· 
enregistreur 

Contrôle 
automatique 

d'enregistrement 
Arrêt automatique 
en ' fin de bande , 

Livré avec cordon. 

Prix " ........ 199 F 

" mlnlatur. 
MICRO Incorpori . 

MAGNETO K7 • PILE&-SECTEUR. lec· 
teur·enreglstreur avec petite panne. à 
revoir. complet avec cordon secteur. 
micro Incorporé ou extér. PrIx ." 89 F 

MAGNETO K7 
OUElOUES APPAREILS DE 
DEMONSTRATION av. garantie ., 129 F 

• RECEPTEURS PORTATIFS • 
A TRANSISTORS 

THOMSON R 625 

PO • GO • 2 OC • Gamme 
marine • PrIse magnéto. 
pour enregistrement. 
Prise H.P. 
PRIX .... '...... 190 F 

RECEPTEUR 

1 gamme GO 
Très belle présentation 
PrIx .. , .. " ..... 39 F 

Portatif • DESIGN. 
PO·GO 

3.tatlons préréfJl. 
EUROPE • LUl(EMB, 

FRANCE INTER 
AI . : 2 plies 4.5 V 
PRIX ...... ' .. 100 F 

POUR VOS ENFANTS 

PRIX 

DONALD 

en musique 
1 gamme GO 
avec écouteur 

EXEL 
PO·GO·FM 

Forme deSign 
Très belle 

présentatIon 
PRIX .. , ,,. 125 F 

~ ,. . -- . 

RECEPTEUR 
STERN 

« SO.SO"I' 3000 » 

5 g/lmmes 
PO·GO'2 OC·fM 

Touches de pré· 
sélect sensitives 

Prises magnéto et platine tourne·disques 
Prise antenne voiture, Prix " "" 590 F 

R6c:epteur portatif 
plles·secteur • PO·GO·FM 
Cadra PO·GO 
Antenne télescopique FM 
H"plrl. tilllptlque 10x15 
Allmantatlon: 6 plies 1.SV 
oil secteur 220 V 
Dlm. : 290x210x70 mm 
PRIX ........... .. 160 F 

Vef 201 
'Nouveau 
modèle 

.. oamme. 
(PO·GO·6 OC) 

,Gamme Marine 
Haute sensibilité 
Antenne télesc, 
Cadre Incorporé 

Eclair. cadran. RégI. grav./aly. P,i ••• : 
antenne. écouteur. a! im, magnét, 340 F 

PRESENTATION 
US AR MY 

3 GAMMES (PO·GO·FM) 
Plies/Secteur 

Antenne ferrIte incorporée 
+ antenne télescopIque 

PrIse écouteur 

PRIX . .. "". 125 F 

• AUTO-RADIO • 

EN AFFAIRE 1 .. 
PUt8SANCE 

8 .W 
Statlona 
pré."ac. 
tlon.s 

PrIse lecteur de K7 
Allmentlitlon 12 volts 210 F 
• pO·GO. P 28 .... ... ...... . 
• PO·GO;OC. P 38 . ... . .... ..... 240 F 
• PO-4xOC. Type export, , 6/12 V 

± il la masse ..... ........... 200 F 

ARTat2 
po·ao, 4 watts 
éclairage cadran 
PrIx .' ...... 120 F 

ARTEL t5 
PO·GO, 4,5 watts 
3 .statlons prérégl. 
Prix ...... , 180 F 

ARTEL XI 
PO·GO, 4,5 watts 
5 stations prérégl. 
Prise K7 
Prix ...... . 200 F 

RadIo K7 
PO·GO, 3 stations 
prérég 1 ées • 5 W 
PrIx ....... 390F 

20F 

LECTEUR DE K7 pour voIture 

STEREO 2x 4.5 W efficaces 
avec ampli 
PrIx ... ...... .... .. .. . ...... . 
H,P. encastrables ' ou sphériques 
La paire " .. ,,,,',,,, .. ,,,,,,,,,, 

Ampli-lecteur 

249 F 

80F 

de cartouches stéréo 8 pistes 

Sp6c/al yoltura 

PuIssance: 10 watts 
Alimentation 12 V 

PRIX "...... 220 F 

Haut·parleurs spéciaux. la paire . . 80 F 

ALIMENTATION ~ 
• AIWA. DC 907 

En partant d'une ' , " 
batterIe 12 volts".L 
vous aurez ,il vo· ~ 

tre dlsposltron : '* 6 V, 7,5 V,9 V : 
Pour radIo, magnétophone, K7, etc., se "' , 
branche sur ,l'allume-clgare .; .. . 1~ F '* 
ELECTROMENAGER * :* ,.. AEG·TELEFUNKEN 

RETOUR 

« ARTS MENAGERS» ',lÉ
Quantité 'strictement :lf 

LIMITEE 
Vendue avec garantie *' 

à 50 % du prix conseillé ' . *' 
EXEMPLES: 

Cuisinière électrique 4 feux ~* four à pyrolise . ..... . 1 950 F* 
Four électrique, chaleur tour- --..L 
nante .. ' . . ' .. . , .. .. .. 1 250 F~ 

Accum.ulateursde 1 à 6 kW, '*, 
à partir de .... . ..... ; 1 000 F ~ 

Réfrigérateurs encastrables, etc. ~ 

Beaucoup d'autres articles *' 
-- à voir sur place -.-* 
---, -P-ET-IT-"-M-A-T-E-RI-E-L--"';'~' 

ELECTROMENAGER «AEG.. '* 
EN EMBALLAGE D'ORIGINE : ~ 

e RECHAUD ~ 
. ELECTRIQUE .-.r 

' plat, 2 plaques ~ 

.[ . ' l... avec 90uvercle ~ 
Prix "", 190 F *' 

, GRILLE·PAIN *' 
D ~~::,t>~:rtlment ~ 

arrêt et éjection ,~ 
automatiques ' ""'-

, Prix .. .... 59F~ 

MOTEUR DE TOURNE·BROCHE * 
:;,': ~ .~ '~~'~ .. '~ 

SECHE·LlNGE ,.,L,' 
MULTIPLES UTILISATIONS ~ 

(Dimensions: P 34 X L 68 X H 83 q~, ) 

* 
~ 

• ANTENNES AUTO. * 
~~~:~~: ~~u~~~e. ,,::::: :: ~ ~ 1L 

, Antenne _d'aile ... , ..... , .. .. 10 F ~ 

* ANTENNE D'AILE ELECTRIQUE 
(L,=1,10 ml se commande du ta· ' : ~ 
bleau da bord. 12 yolta .. ' Il F ~ 

MODELE ÀUTOMATIQUE. Commlinde il * 
partir du poste ', .. "" "" .. "", 148 ,F SECHE INGE OU 

~ ALIMENTATIONS SECTI;UR • CHAUF~AGE D'APPOINT * 
• TRITON ~ Unlversellas multIprIse PAR AIR PULSE ~, 

portable PO·GO lnIrH 110/220 V ~. VENTILATION (air frais) 1'" 
Piles/ Secteur 1 *' Imentat. plies ou secteur, lecteur de car· Sortie: • 2 allures 750 et 1 500 W ,. 

par adaptateur touches . 8 pistes 3, 4',5. 6, 7.5, 9 et 12 V ' 

. 
Réponse: 300/6000 Hz • Tonalité ::'tr=~ iùii:i:ici 'Ii • F AFFAIRE ""'-
Dlm. : 151 X115x42 mm graves/aigus + ou - Il la mus. ' C TIONNELLE ~ 

." , Poids :, 560 g • Sélect. de piste SortIe: 3. 6 ou 9 V ' EX EP ~ 
" Pour l'appartement, ~ 

tCOMPLET 290 F le camping, la voitura 300 mA, avecmultlp,lses , ,, ..... ' 46 F PRIX . . .. 290 F i 

~l aveé housse ~ Modèle 100 mA 6/9 V.,."",., 26 F lit 
~I ; ,', '.' ' COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE· 243. rue La Fayette, 75010 PARIS • Tél,: 607-47·88 ":')f 

"~JI."""""",,""""""""-'''Jf.''''.''''''''''. , •• '' PAIX TTC ETABLIS AU 1".7.1978 



• REFRIGERATEURS. 
9RANDE MARQUE - GARANTIS 

• 'MODELES 1 PORTE 

Avec 
département 

• CONGE
LATEUR. 

•••• (- 3(0) 

H 1,57 m 
x P 60 cm 
X L 55 cm 

285 IItrH 
Prix: 

1280 F 

• BRANDT. 
Déglvràge lemr-automatlque 
Amlirtagement Int'rleur permettant une 
utlll.at'on·· maximum da 1. place 
140 litre •• Table TOP . . .... .. .. 560 F 
190 litres ....... .. ........ ..... 880 F 
220 litres. L 50xP 60 x H 130 . • . 960 F 
250 litre ... , .... , ....... .. .. . . . 1080 F 
Quelques appareils avec défauts d'as
pect, à voir sur place. 

CONGELATEUR 
VERTICAL 

65 litres. H 53xP 60 X L52,5 cm 780 F 
140 litre. ........ .. ......... . .. 880 F 
210Iltr ... H 120x P 60xL 55 cm 1180 F 
290 litre •. H 145 x P 60xL 60 cm 1350 F 
340 lit ... , H 170XP 6()xL 60 cm 1700 F 

CONGELATEURS .... - 30" 

Larg.: 59 cm 
Prof. toto : 51 cm 
Haut. réglable de 
84à 86 cm 
10 programmes de 
lavage totalement 
automatiques dont 
1 biologique 
Cepacltéde .lavage 
Jusqu'à 5 kg de 
linge sec 
Tiroir prod. lessi
viels en façade à 
3 compartiments 
Programme spécial 
«p. laine vierge. 
Hublot avec ferm. 

mécanique de sécurité 1 050 F' 
Essorage à 400 tr/min. .. 

4 kg 
9 cycles entière
ment automatiques 
dont 6 programmes 
de lavage 
2 Interrupteurs 
marche/arrêt et 

;:~or~~.e.. 1 380 F 

HOTTE ASPIRANTE pour cul.lne 

Mod~le en • Inox.. grille 6mall d'un 
ènlretlen f.clle. Posslblllt6 de raccord 
vera l'ext6rleur ou fOl1ctlonmiment par 
.,, recyc\6 (double filtre pour purlfl,,, et 
dlisodorlser l'alrl . 2 vlte._ d'uplratlon 
Prof. 46xlarg. 60 cm ... . ,., . , . 380 F 
Email blanc. P 45 cmxL 90 cm 380 F 

SUPER 
AFFAIRE 

SANS SUITE 
TABLES 

DE CUISSON 
è, enclltrer 
« SAUTER. 
.THERMOR 

Dlm. :L 57,5x 
L 48xH 12,5 cm 

cm. 1000 W ' 
1 aQue .014 cm rapide, 1 500 W 
1 plaque .0 18 cm, 1 ;roo W 
1 plaque 0 18 cm ' thermost., 2000 W 
Emalllée blanc ............... 590 F 

• 4 hlux gaz. Multlgaz 
SrOleurs flamme stabilisée 
Chapeau laiton. grille unique Inox 
1 brOleur ultra-rapide 3 200 mth/h 
1 brOleur rapide 2400 mth/h 
1 brOleur seml-raplde 1 400 mth/h 
1 brûleur auxIliaire 900 .mth/ h 
Emalllée blanc .. .. . .... , ... ; 420 F 

• 4 f .... x · gaz. Tous gaz. Inox . .. 520 F 
• 4 feux mixtes. Email 

2 feux électriques, 2 feux tous gaz. 
, allumage électrique . .. . .... . . 640 F 

• 3 feux gaz .. .. .. ......... .. ... 290 F 
• 2 feux gaz. Multlgaz. Inox . , .. 390 F 
• 2 feux électriques,. 1 nox . , .... 390 F 

CUISINIERES 
TYPE L 30 F 
3 feux gaz. Four à 
gaz 3 500 Kcal/H. Ther
momètre. Chauffe-plat 
Dim.: H 85 x P 48 x L SQ . 
Prix .. . ... .. . .. 440 F 

Modèle Type 322 
4 feux gaz .... 540 F 

Culsln~alllée -
BrOieurs . verticaux -
Four - Thermostat -
Eclair . 4 brOleurs gaz 
Dim.: H 84 X L 50 X P 50 

\,.;.:;.:,......,..."""'-"'-: ... 1 Prix .... . ...... 590 F 

TYPE EL 22 ETF 
2 brOleurs gaz - 2 

........... plaques électriques -
Four électrique 2500 W • Gri ll élec
tr ique 2 000 W - Tournebroche électri
que - Thermostat pour ·réglage automa
tique de la température - Eclairage 
du four - Chauffe-plats 
Prix ... , .. , .. , .. . .. . . . . .. . . .. . .. 880 F 

TYPE EL 04 ETF 
4 plaque~ électriques - Four et grill 
électriques - Thermostat pour réglage 
automatique de la température. Tourne
broche - EclaIrage du four - Chauffe-
plats, Prix . ... ~ . .... . , .. . 880 F 

CUISINIERE. Ts gaz. Eclair. Tourne-br . 
Dim . : L 55 X P 60 cm .... , .... .. 880 F 

~ 
MOTEUR-POMPE 

DE MACHINES A LAVER 
. ~. Adaptable sur toutes ma-

. chines 220 V, NEUF : 70 F 
Modèle caréné .. . . 100 F 

CUISINIERE SAUTER.THERMOR 
QIjANTITE LIMITEE 

Mixte - 2 feux gaz, 2 feux électriques. 
Four auto-nettoyant. Dim . : 60 x 60 cm 
Prix .... ... . ...... .. .... . ...... 1380 F 

CUISINIERES A MAZOUT «FAR» 
Dimensions : L 80 x P 60 cm 
Prix .. .. ....... ... ' ....... . ..... 1 300 F 

FOUR· 
ROTISSOIRE 

A 
ENCASTRER 
ELECTRIQUE 
Modèle 
SUPER LUXE 
Tourne-broche 
Programmateur 

Four auto-nettoyant 
Dlm.: L 560XH 572 X P 520 mm 
Prix ..................... .... 880 F 
Même modèle ;;;;:;;-;-ogrammateur, 
non-auto-nettoyant 
Prix ...... .. ................. . 580 F 

LAVE-VAISSELLE 
ARISTELLA INOX 

• 12 couverts 
• 4 cycles de la
vage dont 1 biolo
gique 
• Adouclss. d'eau 
régénération auto
matique 
D. 60X60X85 cm 

.. .. 1280 F 

DIFFUSEUR CARRE 

32 watts 
D. : 39x39 cm 80 F 

POELE A MAZOUT 
A HUMIDIFICATEUR D'AIR INCORPORE 

... urant 
une température 

.alne·et une 
chaleur unlfonne 

• Entretien facile 
• Contrôle 
permanent 
du niveau du fuel 
• Economique 
(moins de 
1/4 de IItre/h 
au ralentI) 
SrOleurs en fonte 

Grilles en fonte émaillée métallisées 
Cornières « Inox . tOle d'acler émaillée 
Carburateur universel à 2 flotteurs 
Sortie. AR et dessus. Buse 0 125 mm 
• MODELE KZ 250_ Puls.ance 5000 cal. 

Chauf. de 150 11 lBO m3 .... .. .. 340 F 

MAGASIN 
OUVERT EN AOUT 

243, r. La Fayette 
75010 PARIS 

Tél. : 607-57-98 ou 47-88 
(parkl ng assuré 1 

Métro : Jaurès. Louis-Blanc ou Stalingrad - Autobus: 26, arrêt Jaurès (face magasin) 
OUVERT TOUS LES JOURS cie 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 h ' (nul dimanche et J ours iérlés) 

A toute demande de renseIgnements, joindre 1 t imbre pour la réponse S.V.P. * POUR LES EXPEDITIONS CONTRE REMBOURSEMENTS: joindre à la commande 
20 % du montant de l'achat + frais de port + 12 F pour les '1(a/$ fixes * Nos prix s'entendent enlevés au magasin. Pour les colis postaux jusqu'à 5 kg •. 
port 18 F; par S.N.C.F. (au-dessus de 5 kg) : port dO. 

RADIATEURS/CONVECTEURS : 
pour chMiffage Intég" GRANDE 

MARQUE FRANÇAISE ..• 

D'un asplict j 
solgneu- . 
sement 
étudl6, 

ils s'har- . 
monlsent 
avec tous. 

les Intérieurs 
Encombrement extrêmement réduit 
Thermostat Incorporé 

500 W .. . 80 F' 750 W .. . 120 F 
1 000 W .. . 150 F - 1 250 W ... 180 F 
1 500 W . .. 170 F - 2 000 W ... 190 F 
2500W .. , 220F - 30ooW ... 2S0F 
2000 W, spécial salle de bains 
avec soufflerie et thermostat· •.. . 280 F· 

Pour quantité nous consulter 

Prix 

ASPIRATEURS 
IRAINEAUX 
PARIS-RHONE 

420 F 

THERMOVENTILATEUR HL 451 
Un modèle de luxe 
éqUipé d'une soufflerie 
axiale . . Interrupteur à 
bascule avec signaI lu
mineux pour âlrfrals, 
1 000 et 2 000 watts de 
pu issance de chauffe. 

thermostat. POignée de transport. 
1 000/2000 watts. Prix ........ 105 F 

• PROGRAMMATEUR 
THEBEN-TIMER 

. chrono 

Interrupteur horaire .• program
mable, à coupure automatique 
Permet l'allumage et l'extinc
tion , à l'heure désirée, de tout 
appareil électrique - 220 volts 
Coupure 16 amp . . , . ... 180 F 

Modèle à encastrer 
Coupure 10 amp. .. .,' . 130 F 

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE ' 
Cumulus 

SAUTER-TH ER MOR 
Modèles: muraux. verticaux. 
taux ou mixtes 
Capacités: de 30 à 500 1 
Secteur : 220 ou 220/380 V 

PRIX de GROS 
Catalogue et tarif sur demande 

CHAUFFE-EAU 220 V GRANDE 
A ACCUMULATION MAROU~ 

DOUBLE PROTECTION ' 
de la cuve 
Anode de magntlalum 
Rlialatance en . acIer 
THERMOSTAT (NF) 
Contr61. · ext6rleur 
de .Ia température par 
thermomètre 
Isolation thermique en 
mousse de polyuréth, 
Modèlé vertical : 
50'i.'~ . , 1 500 W 520 F 
el 450x H 500 
75 LIT., 1 500 W 580f 
o 450xH 731 
Robinet de sécurité 
pour 50 et 75 1 . 80 F 

100 l, 1500 W. '" 540xH 715. 660 Ji 
1501, 2000 W. 0 540xH 976. 790 F. 
200 1. 2500 W. '" 540xH 1 237 1050 F 

Modèle horizontal : 
100 " 1500 W. ~. W-xH 715 . 890F 
150 " 2000 W. el 540xH 976. 850F 
ROBINET de sécurité , . . ... ,. 100' 
TREPIED pr 100. 150 et 200 1 80 F 

CHAUFFE-EAU 
électri"u~ 

220 V • 1 200 W, avec 
Interrupt. Thermostat 
H 39xL~xP 22 cm 
PRIX: 240 F (port 40 FI 
Modèle spécial à poser 
sous évier .. .. . . 260 F 
Débit permanent 
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CONDIT IONS GENERALES: les cotat ions qui v ont suivre sont données à t it re indicatif et 
n'engagent d'aucune façon la responsabi lité du Haut-Parleur. La liste du matériel n'est pas 
exhaustive. Elle comporte les principa les marques distribuées en France. 
ETAT DU MATERIEL: les cotations concernent des appareils en parfait état de f onction
nement et d'aspect neuf. 
GA RANTIE: les appareils dont la garantie est en cours ont une plus-value de 15 % à consi
dérer au moment de la transaction, 
REPRISE : en cas de reprise ou d'acha t, il ya lieu de diminuer le prix indiqué de 15 % pour 
charges et frais professio nnels. 

3 500 1
3 

600 1
3 

800TV 121.. 1 111 060 Il 170 r3 
x 3 700 3 800 4 130 CV 30 .. .. 290 . ... . . . . . . ... 505 X . . 

2 900 3 100 3 350 GV 31 . . . . . . 390 440 490 540 507. . ... . .... . .. . 
3500 3620 3910 CV 61 . . . . 530 589 655 760 L 80 . .. 

5210 .. 450 500 550 L ;..lU"' , . 

5510 .. . 720 800 870 ESART L 100. 

5810 880 980 1 090 PA 15 . . 390 430 480 L 80 V .. 

5200 . 470 PA 20 . . 410 · 440 500 L 309 . 

5500 640 PA 30 . .. 540 620 
L 30 . . -... . 

5800 .. 770 E 100 . . . 660 740 MAC INTOSCH 
6000 .. . 600 E 150 . . 730 820 MA 61 00 . 
2200 530 590 E 200 .. 830 8B0 
2400 . . 720 800 E 2 50 S 2 . 890 990 1 100 1 230 MARAIITl 
2600 910 1 020 E 250 sp , 1 . . 000 1 120 1 240 1 380 103û. 
2800 . . 1 360 1 520 S1 . 1 380 900 1 000 1040 . .. 

2 . 1 020. 1 140 1060. 

1980 12200 1 2 4501 2 720 I ~. 380 :" 1 640 1 820 1070. 
1 920 2130 2 370 1120. 

1000 . 2 05_0 2 280 2 530 2 800 1200. 

830 1 900 I~~~ ~~~~ . · .. · .. · ·1· 1·· .. · 1 ~ ~~ , I ~ :::: 13600 . 

4901 55il I PRAM21S ....... 660 sn 1515 . 
730 610 680 PRAM 222 .... . 
800 

sn 2025 . . 
PRAM 230 . .. sn 240 . . 
PRAM 240 . . 1 160 1290 sn 4000 .. 
PRAM 235 . .. 1 040 1 160 1 280 1 430 
PRAM 245 .. ~ 1 220 1 360 1 510 1 680 

sn 6000 .. 
sn 3000 .. 

PRAM260 .. . 1 520 1 690 1 880 2090 

HAliliAN KARDOII MONAHCM 
80 ... 

CI TATION 11 . . 1 870 2080 2 310 2 570 88 . . 
260 250 CITATION 12 . . 1 400 1 550. 1720 1 920 808 H .. 
340 360 CITATION 16 .. 3380 3 760 4 180 5020 8000 H .. 
450 480 A 401 690 770 

CAlASSE A 402 .. 1 770 1 970 NIKIIO 

PAS 10 T. 1 730 1 940 2 160 2 320 HITACMI 
TAM 500 

PAS -20 T .. 2 260 2 540 2 820 3 140 lA 600 . 940 1 020 1 140 
TAM 600 

PAS 20 T 16 . 2 970 3 300 3 670 4 080 lA 100 ... 1 360 
TAM 800 . .. 

AM 50 . 1 910 HA 300 720 800 MIlICO 
AM 100 . 2880 HA 410 . 860 960 VN 300 

CA .. RIDSE HA 510 . 1 050 1 170 VN 500 . 

P 40." 570 640 720 820 HA 610 . 1 510 1 680 VN 700 . 
HA 11 00 2 040 2 260 VN 900 . 

CONTINENTAL 
KEN_OOO 

MCAV 7. 
EDISON 4 VN 550 .. 
P ,~ 1457. 1 200 1 440' 1 600 KA 2002 . . 340 380 420 JAS 5 .. . 
PA 9511. . 600 710 890 KA 4002 . . 390 430 480 JAS 8 . . 
PA 9509. 1 100 1 320 KA 3004 . . 350 390 440 
DA 1456 ... 400 500 550 KA 4004 . 440 590 650 ONKYO 

KA 6004 . 840 _ 940 1 000 A 7050 . . 
UENON KA 8004 . 990 1 100 1 230 A 7055 .. 
SA 3300 700 860 KA 1400 8. ... 650 730 A 7022 . . 

KA 700 M 
" ';" 

4 410 DUAL PAlME 
CV 20 . .. 220 KA 700 C . . 31 50 MARCOIII 
CV 60 . . .. . ... . . . 490 54 I;UXMAII PA 216. 
cV 80 . . 600 sa 707. 52 580 640 . PA 306 .. 

MATERIE L IMPORTE: les transactions sont indiquées pour du matériel importé officielle
ment et possédant le bon de garantie de l'importateur. 
FABRICATION : les matériels ne se fabriquant plus ont une moins-value à considérer au 
moment de l'achat. . 
ANNE E : 1974 correspond aux apparei ls achet és entre le 1/ 10/ 1973 et le 30 / 9 /1 974. 
- 1975 correspond aux appareils achetés entre le i / 10./ 1974 et le 30/ 9/ 1975. - 1976 
correspond aux appareils achetés entre lé 1/ 10/ 1975 et le 30 /9/ 1976. - 1977 correspond 
aux appareils achetés ent re le 1/ 10/ 1976 et le 30/ 9 / 1977. 

PHASE LlIlEAR MARK III CM . . 

1 770 1 850 1 95l roo 3 120 3 400 MARK IX B . 
1 060 1 180 1 300 . ... 700 ... 4 980 5530 MARK XX IV . 
1 220 1 360 1 510 .. 4000 . . 3 720 4 140 MARK XX V . . 
. .. . . .. 1 600 1 700 2000 .. 1530 1 700 MARK 1 M. 

PHILIPS MARK 1 B .. 
RH 540 .... .. .. .. . . 200 SAISUI 

5800 6520 RH 590 . 300 330 370 AU 101 . 
1 600 1 700 RH 591 380 420 470 530 AU 222 
3 400 3800 RH 521 600 670 7-30 830 AU 555 . 

980 1 020 RH 520 490 550 610 680 AU 666 . 
RH 561 900 1 090 AU 88B . 

3 100 3480 3 850 4 200 RH 580 190 AU 999 
RH 550 .' 950 AU 505 
RH 551 . 1 090 AU 4400 600 680 

490 550 610 PIONEER Au 2900 610 690 
630 710 SA 500 A. .. 380 . AU 3900 . . 710 680 

570 650 ' 730 820 SA 5200 , 410 460 AU 4900 . 970 1 070 
1 050 . SA 5300 . 470 AU 5900 . 1 350 1 490 

1 770 1 970 2 190 2 500 · SA600 . ... .. .. . ... 480 . AU 6500 640 770 
3 160 3 500 3 900 4 300 SA 6200 .. . ... ... ... . 630 700 AU 8500 1 900 2 100 - 1 460 SA 6300 . 780 AU 9500 . ... . .. .. .. 2 410 2 750 
2 520 2 800 3 200 3 400 SA 700 .• , 620 700 ' AU 7900 . 1 820· 2080 

1 100 SA 7100 . 990 1 100 AU 9900 . 3 600 3 820 
1 2 590 SA 7300 1 180 AU 11 000 . 4 800 5 060 

4 640 SA 7500 1 800 CA 3000 . 4600 4 750 
SA 800 . 650 . BA 3000 . 5020 5200 

330 360 410 450 
SA 8100 . 1 530 1 700 BA 5000 . . 6 950 7 280 
SA 8500 . 2 280 

540 600 670 830 SA 9100 . . 2 160 2 400 SAIlIO 
600 670 740 930 DCA 200 . "Ir 1 

630

1 700 700 780 870 1 1!lO 
SA 9500 2 570 

DCA 250 .. '. .. ... .... 810 900 SA 9900 .. 3 '500 
1 350 1 500 1 880 SA '1000 1 890 DCA 650 . . . .. . . . . . 11-70 1 300 

1 060 DCA 11 00 . 139 1 550 . . ... . . ' . ~" 
OUAO DCA 1400 . 
303 .. 640 71 0 790 880 

450 510 33 PA .. 680 760 850 940 SCOTT 
640 720 405 . . 1 500 1 800 235 S . . 
790 880 255 s . . . 

1 000 1 110 RADIOU 490 .. 1630 1810 2 010 
RA 550 . 760 840 930 236 S . . 460 520 
RA 561 1 200 1 340 A 416 .. . ... . .. . .. . ... 7 . ", 670 730 

730 8tO RA 551 980 1 090 A 426 .. . 790 880 
920 1 000 REVOX A 436 .. 950 1 060 

1 370 1 530 A 722. 1 120 1 440 1 600 A 406 .. 500 610 
A. 78 .. 1 220 1 360 SMARp· 

630 700 780 . A78M~II .. 1 720 1 910 2 120 OPTOIUCA 
720 800 890 ROTEL SM 14CO, 

1 ' 1 . ' 11 720 
1 030 1 140 1 270 . RA 211 . 300 ·340 SM 3000 . . .... . .. .... .. .. .. .. . 1 650 
1 810 2 010 2 230 . RA 210 . 214 240 280 330 SM 4000. ... . . . ..... .. . . 1 740 

830 930 1 030 RA 310 .. 381 420 470 580 SM 511 .. 
860 950 

1 380 
RA 31 1 570 620 

2240 
RA 611 890 1 020 9400. 1 .1 + 11590 
RA 612 1 180 SEL 400 . . . . . .. . .. ... . . 2880 
RA 810 .. .. . .... . , 980 1 090 1270 

610 680 760 840 RA 812 . 1 460 SONAI 
750 860 950 1 060 RA 1210 1 250 1 390 1 540 P 4000. .. 1 12611 1 4001 1 56011730 
970 1 080 1 540 1 700 RA 1212 1 780 SONY 

SAE TA 1055 .. 
MARK 30 ... 1 01 5 1150 1 330 TA 1066 .. 

360 380 450 500 MAAK 31. 1 150 1 200 1 590 TA 101 0 
870 970 1 060 1 200. MAAK III C 5 420 TA 1080 .. 



1140,' 910 1 010 1 120 . . EOMASTER 1600 . SR 700 . 
113a ... ' 1 250 1 390 1 550 . BEOMASTER 2000 . . 2 200 2 420 SR 800 . 
1150:... 720 800 880. . BEOMASTER 300C·2 . . 1 500 '1 700 2000 2200 SR 110C . 
88 .. .. ·. 490 540 590 BEOMASTER 4000 . 2100 2400 2700 2970 SMR 5240 . '" <.0. . . . .. , . .. .. " 'uu" ,~u 'wv •...... •. . . •. 

1630. : . . 520 580 640 BEOMASTER 1100 . 1 380 Stl.R 7240 . . 1 850 PHILIPS 
265(Y. . . B50 940. A.S.F SR 302 L. . . 860 RH 781 . 540 680 
3650.. 1 270 1 410 8425 • 1 840 SR 502 L.. . 1 010 RH 743 . 
4650 . 1 330 1 480 8440: : : 2 170 SR 6100 .. 960 RH 742 . .. .. ...... 
5650. . 1 940 2 230 IEnDOD RH 752 . 
8650 5150 ' 5720 IRAIIOT KR 1400 . 730 820 910 RH 712 ...... . .. ... 690 770 860 l' u'v l''vv, , . 
3140 ' . 740 820 lUCTa"",UE KR 2400 . 770 860 950 RH 814 . 850 950 1 190 .4900 ... 
3130>. .. 900 1 000 T 2271 . 910 1 020 KR 3400 . B50 950 1 050 RH 734 . 700 780 

A 3200:: 1 390 1540 T 2031.. 1030 1100 KR 4400 910 1 020 1130 RH 741 (av. enc,j. 670 750 
TAN 5550. . 1 440 1 600 lAD. • KR 5400 1 110 1 240 1 380 RH 720 . 
TAN 8550 •. 4 220 4690 EGIE 510 . 1 620 1 800 2000 .. KR 6400 .. 1 210 1 340 1 490 RH 732 . 1 450 ,o<v R 31 S.. 940 1 050 
TA 8250: . . 4 550 5 060 EGIE 308.. 1 320 1 410' 1 530 KR 7400 . 1 300 1 450 1 610 RH 762 . .. . . . . .. , . . 1 440 R 34 750 830 
TA 2000: . p70 2860 EGIE 450... . .. . . 1 920 KR 2300 . 610 RH 832 ...... .. .. 3360 R 36 ' 1040 1 160 
TAE 5450 . 1 440 1600 EGIE 520. . 3.300 KR 3200 .. 660 730 820 910 RH 851 1800 R 74 " 1770 1 970 2190 

8450 . 5310 5900 ES 1020 . 2340 2600 2900 KR 4200 740 820 910 RH 831 3695 R 75::' 2050 2270 2530 
illieS cm 1020 1 880 2 090 2 320 ~= ~~~ ~~ : 1 ~~ 750 PlOIEU R 77. . . . . . .. . . .. . . . 2250 2 610 2790 

3200 . 800 900 1. 020 KR 6200 . 980 1 080 1 210 LX 440 . . ....•. , . . . 860 940 . . . . 30B L 1 000 
3500 ... 960 1 000 1110 1 260 240 KR 4300 .. 760 SX ·434 . 1 000 1110 l' 230 316 L. . 1150 
3150 . . 560 630 720 300 KR 2200 . . . . 590 650 LX 424. . 1 040 1 160 1 290 326 L. . 1 430 
7200 . 540 610 74{J KR 5340 : 1 470 1 640 1 820 SX 525 . . . 940 1 040 336. . 1 920 
7600 . 690 no KR 2600 600 SX 535 . . 1 250- 1 390 1 550 SHAI' 
9200 . 1 320 1 470 . KR 3600 1 560 SX 5530 . . 1 370 SA 696 700 860 960 
9200. 1 690 1 880 . SX 7730 . 2 060 . . . .. 
9600 . 3 090 1 9726.. . . 900 KR 4600 1 790 LX 626 . . . . . . . . . . . 1 910 2 120 SIEIWDOD 
9600.. 4450 Al 9521. . 1 220 KR 9400 . 4090 SX 737 . 2040 2270 7010.. 1020 
8600 1 930 AT 9727. . . 1 220 LU'" Lx 880. . 960 1100 1 240 7110. . 1 470 

T 9622.. 1 440 FO 900.. 2100 2400 SX 939 . 2260 2510 2790 7210.. 1 710 
T 9728. . 1 430 A 800. . 1 430 1 590 1 770 SX 9930 2 790 7310. . 1 860 

320 350 390 .440 AT 0024.. 1 360 R 820.. 2150 2390 SX 1010. 3330 3710 4 120 7900. 2 700 
380 430 480 530 AT 9525. .. 2 780 R 620.. 1 800 SX 450 .. . . . . .. . .. 1 350 8900. .. 2 560 
:~~ :~ ~~~ ;~ IBAl R 1500. . 3 2g0 3660 4 060 SX 550 .....• . ,. .. . 1 870 SO ... 

CR 40 550 MARAIITZ SX 650 2 260 R 4000/1 tOSHIIA .... . .. ",.... SX 750 . 2580 ' 
SB 300. . . 610 680 CR 50 . 590 ~~. . 1 ~~ 1 690 . SX 850 . 3 760 R 4000/2. . '1' ... 1 2 020 12 260 

CR 60 .. 700 810 .... A 4000/3 . . ..... ..... ..... 2460 
S8 220. 630 CR 61 820 910 1 200 2215 . .... " . " .. 990 1 100 SX 950 . 4 210 R 3000. . . ..... 1 500 1 670 Il 870 
SB 404. . 1 190 CR 220 1 300 2015 990 1 100 1 230 1 370 SX 1050 4 391 
SB 500. . 1 210 1 340 1 490 1 660 R 230 . 1 700 2220:. 1 300 1 400 1 560 1 740 SX 1250 . 6350 SOIY 
SB 2500.. 1020 1 140 1 260 1 410 "Hn " 1 .,n ??30 1 410 1 720 1 910 2120 SABA SlR 6036 880 970 1 080 1 270 

1 830 2 '130 2 360 2620 . 6050 540 STR 6046 1 190 1 330 1 470 1 640 
2 100 2 490 2 760 3 070 '.' . . STA 7055 . 1 440 1 660 1 780 2 090 

18101 92011150.11300 l'''v.... . 8060 ...... . " . . ,. 800 890. STR 6055 . 1270 1410 1570 1850 
1 000 1 130 1 300 1 500 19....... 4 530 5 070 . 8080.... 860 960 SlR 6065 1 920 2 130 2370 2 790 
1 520 1 690 1 880 2090 4230. .. 1 440 1 610 1 770 2090 8070.. 1 440 STR 6200 3 240 3 820 4 490 
1 310 1 460 1 620 1 800 4220.. 1 230 1 400 1 510 1 990 8090. ... 1 670 . STR 160 L 500 550 690 

"on 2 630 3 150 3700 8100 1 450 1 590 1 750 .. . . 
3 470 3 860 4 540 8120···· 1 610 1 790 1 990 STR 700 . 900 1 000 1 180 

.• __ •••• 4 730 5 260 ·6 190 8200'" 2 940 STA 7025 L. . 1 150 1 280 
1050111701202. 1 900 1030 1170 1310 4400.. 7100 8280" 4440 STR 7035 . 1540 
1 390 1 540 505 1 570 1 740 1 940 2 220 2325 . 4 960 MEERS' illùùi . . . . . . . 690 770 850 950 STR 4800 . 1 950 
1 790 1 990 . < ' . STR 5800 2 080 
2 540 2820 401 . 1 770 1 960 2180 2,30 MERLAUO KONSTANZ . 690 770 STR 6800 2 940 

.on 1 130 1 010 1170 1 260 ATS 215 580 660 790 820 FREEBURG.. 1 840 . 
2 050 2 310 2 590 . . SAIS 

19741 19751 1976 11977 I .. nnn..... 1 Il'UO 300 LUI 800 900 1 000 TR 200. 780 870 970 
Sl A 5050 .. 1 100 1230 ... . TA 1000 1 3Q{) 1 450 1 600 

1 080 1 200 SlA 7070 . 1 330 1 480 350.. 970 1 140 1 420 . TA 1040: : 1 740 1 940 
1 160 1 300 STA 8080 1 450 1 600 2000.. 1 260 1 400 1 640 2 060 TA 2025 1 950 

1 0701 . . 1 .... ~OOO E 600 STA 9090 .: 1 890 2 100 5000 A. .. 1 480 1 640 1 930 2 420 TA 2055' 2 500 2 840 
1 510 1 600 NE TWENTY 1 620 1 740 ' 250. .. 990 1 100 TR 2075' . 3750 4140 
1 '350 1 420 IIlVleO 600 L 610 840 . 
1 390 1400 BRUIIDIS 5521. 1 180 1250 1410 1570 551 .. '1 170 1300 ULDRA 10 . .. 2060 2300 

1 750 1 900 ~~ ;~~, ~vv ~,\*'.t ~~g ~~g 5500. . 800 890. 661 SS 12 . 1630 
771 . 
SIX . . 2 390 . SA 4200 850 950 

920 1 050 JVUO.. EIGHT 2 500 2 760 3 480 . SA 4400 . 880 1 020 
1 070 1 270 5010 L 1 280 1 420 1 420 331 . . . 930 1 100 SA 5800 970 1 020 . , ..... 

1 160 5030 . 1 720 1 910 2 240 881. .... .. " ... . 2 470 2 500 SA 5350 . 1'280 
1 600 1 830 5010. . . . 2 090 2 320 2 730 8080. . . 3 450 SA 5360 . 1 440 

5505 l. . 690 990 1 100 9090 3 600 SA 5110 960 
21502390 5515L .. 1140127014107070:: ........ , ,, 2800 SA5150 . 1050' 

980 1 140 1 380 5525 L. . 1 430 1 590 1 760 SAli SA 5160 . 1 290 
.. 910 1 020 4 MM 1000 1 360 JO SA 5250 1 430 

AA 1020 L. 040 1 200 960 1 070 1 170 1 270 5535. . . 1 700 1 890 2 100 DCX 2500 . 780 790 880 1. 040 SA 6500 . 1 720 1 830 
AA 1030 L . 1 1 600 OCX 2300 800 890 990 1 070 z AA 1040 1 130 1 300 1 420 1 580 1 760 1 900 S 100.. OCX 3000 . 1 030 1150 1 270 1 400 SA 6000 . 2320 

~ AA 1050 '.' . 1 200 1 400 1 880 2 091 2 300 2 600 S 200. 2 270 OCX 3300 : 1 510 1 680 1 870 2 200 SA 5550 2 080 
CI> AA 1080 2 180 2300 2160 2420 3050 S 300.. 2650 OCX 6000 1190 1330 1 480 1 690 SA 5460 . 2020 
\;! AS 180 .. 4 500 1 480 1 650 DIU' DCX 6000 . 1 400 1 560 SA 5560 . . 2 290 

BIO 2 390 2 260 TX 220 1 020 1 140 
~ BEOMASTER 901 .. 900 1 14 1 260 1 380 2 050 2 280 TX 330 . 1 240 1 360 SeNAU. 1 1 1 CONCERTO 4040 . . 7001 800 
~ 8EOMASlER 1000 . 760 . IlIICHI lX 440. . . 1 400 1 560 LORENZ . HYMNUS 5050 . . . . 910 1 190 
~ BEOMASlER 1001 .. 850 98 1 130 1 240 R 3400 . 1 050 1 170 1 460 TX 560. . 1 590 1 770 ~~~.. 1 ~~~ 1 ~~ : ~~~ .. OPUS 6060 . . ..... , .. ... . 1 400 
N DCnUIt.CTCO 1"nn 1 n~n _ A ~4nn 1169 1 ?!=IQ 1 R?O TX 666.. 1860 2070 .. 
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CD 

570 SANSUI AR6 NOYER ... 410 460 510 Baw - 2020 .. 680 870 
AR2 NOYER .. 540 610 

o 5" j 300 '" TU 777 .. 800 UbO 1 080 1 160 . .... 
'" CONCERTI NO 3520 . 680 910 lE .. OOD 770 860 980 1 050 AR2Ax NOYER .. 580 660 740 840 OM4 . .. 590 U 666 ... . . . . .. . .• . . OPUS 7050 2 ' 50 KT 2001 540 610 690 490 550 610 680 AR3A NOYER 920 1 030 1 160 1 200 

gO~T~NENTAL . . . . . •• 2:~ 
z TRX 2000 . 5 990 950 1 050 1 120 U 505 .... 

3 030 3370 3740 4160 0 KT 4005 TU 4400 .. 580 640 710 790 AR LST ..... ... .. .. - TELETOI KT 3300 680 TU 7500 . ... .. .. • .. .. 1 090 1 210 1 380 . AR5 PIN .. 930 1 030 o M 6 . ." 
640 720 ..., TFS 70 .. 1 350 1 500 KT 1400 . . . TU 9000 . ... .. . . • .. 1 930 2100 2 ~OO . AR5 NOYER .. ~ i e;:1n 

TU 3900 .. 1 020 ARll ...... 
TU 5900 .. 1 400 AR12. 1 130 DINGHY. 280 340 860 950 

880 DINGHY Il . 460 530 220 L. .. 800 890 lU 7900 .. 1 650 AR14 .... 
800 PONAN . 380 440 LEEP TU 9900 3270 AR16 .... . . 300 L. . 780 870 970 1 070 

T 101 .. 930 AR10M .. :-: .. 2 040 SAMPAN LEGER. 990 ' 1 100 320 L. 820 910 1 020 1 130 SAN'a SAMPAN 1 540 1 710 304 . 1 000 1120 1 230 1310 LUX .... FMT 1400 720 800 890 1 170 AUI (P"IIE) GALLION ... 3270 3640 420 1340 1 490 WL 717 . 460 510 570 640 FMTl200 . 86() 960 1 070 1 340 SW 30 . 200 240 260 BRIGANTIN 4210 4670 500 . 1 280 1420 1 580 1 750 wC 550 .1 640 1 830 2030 FMT 1100 1 120 1 250 SIV 35 .... 290 340 380 430 ZEf . 270 300 520 1 600 1 790 T 33 .... 1 050 
SW 120 A 570 630 DINGHY III. 560 630 504 . 1 790 1 990 2200 2 460 T 88 .... 1 920 SCOTT 
SW 125 .. . 760 850 980 DINGHY XV 620 . 2300 2530 T 110 . . 2830 T 31l. 590 ..... 
SW 155 ... 850 940 1 050 DINGHY 2 VT 1 520 1 680 514 3 780 TS 550. 2020 43l. 910 1 080 . 
SA 800 .. 580 650 720 
SA 1000 . . ' 930 1 040 880 

460 1 6501720 ISl 0 I~~ .· .. . 126001 T33S 2850 2940 3270 3640 SA 1.200 . . 1 170 1 300 
... 1 100 . 

"LlEC LIlIISI.1I 
640 1 10URAGAN ... . 1 .. .. 1 ..... 12980 750 840 930 SHARP 

700 780 870 ST 1400. 840 MODELE UN ........ 580 
890 990 1100 ST 3000 ....... .. ..... 1460 MODELE TROIS . .. . ... 760 850 

MODELE CINQ ... 1 090 1 210 1 340 omaN 10. 260 290 330 360 1 150 1 290 1 350 sa., 
MODELE SEPT.-. ... ... . .... . 1 370 1 520 1 690 DIHON 11 . 300 330 370 410' , 840 930 1 030 88 L 460 520 580 640 MODELE NEUF ..... ... 1 810 2010 2240 COUNTRY .. 220 260 300 340 1 220 1 360 1 510 ~i 505Ù ...... . ..... 870 970 1 080 1 150 SANTANA ..... . . 1 610 1 760 1 980 . ... OIHON 15 200 240 290 350 2 620 2 910 OT 5140 ... 930' 1 040 1 170 1290 VALENCIA . : ... 2760 3060 3400 . OITTON 44 ... 490 570 610 670 5600 .. 610 880 750 940 SANTIAGO ..... .. .. ... 3050 3390 3770 . .. .. OITTON 25. 880 780 890 910 

8101 ..... 1. ... 1. IST 5130 ... ... ... ... 1 520 1 710 2190 8ARCELONA 4 030 4680 4980 ... DIHON 66 .. 660 960 1 040 1 190 
2950 ... 870 960 UL 6 .. 540 3950. 1 210 1 350 AUOAl UL 8 .. 680 4950 .. . 1 330 1 480 AUDIMAX 1 . 80 90 110 UL 10 .. . 1 000 

vvv ,., 5950. 2 190 AUDIMAX 2 . 130 150 
AUDIMAX 3 .. 180 200 

620 710 __ PE.SeGPE 
440 500 540 AUDIMAX 4 . 220 250 BE 10 .... 120 140 150 840 940 T 210 ... ...... .. .. ... 400 AUDIMAX 5 . 340 370 . ... . BE 30 . 240 260 290 1 170 T 220 . 620 710 800 SPR 12 .. 60 70 80 . 90 BS 40/2 700 780 870 1 750 Il 940 2 160 FilM 800 .... ...... . . . 

lEU.'CS SPR 18 ... 140 160 BS 50 ............ 770 860 950, .. Il''ICI 790 ST 3100 . . 580 650 SPR 20 200 230 BS 5012. 850 940 1 050 7201 800 900 1 080 VT 500 570 640 710 ST 3400 .. 660 750 EURYTHMIQUE 20 .. 150 180 210 2511 BS 4040 .. 2070 2300 2550 VT 700. 830 ' 920 1 030 1 140 ST 3600. 910 1 020 EURYTHMIQUE 30 .. 220 250 290 340 B 1301 200 220 820 91 0 VT-9OO 1 090 1 210 1 350 1 620 OT o.~n 720 800 EURYTHMIQUE 40 . . 410 480 550 640 B 2102 ... 500 560 
950 1 060 EURYTHMIQUE 60. 600 820 860 910 B 1302 . . . 610 690 770 
680 760 A 230 .. 370 420 B 1302 (blanc) . 730 810 910 640 700 . . . . . . . . . . . . . V I • • I<.UU • • , 

770 86() A 360. 1 000 1 100 62202 750 840 ST 7600 .. 
PHILIPS A 4101 ... 1700 2010 B 1203 .. 1 130 1 270 

1OOl " l 
RH 640 . 410 460 520 570 lELlTa. 

1.116 • OLUfSE. B 1213 .. 1 660 1860 630 .. .... RH 651 ........... . .. 890 990 1 100 1 220 GT 202 .... .. 380 420 470 520 
BS 302. 810 910 1 700 T 300 ..... 530 590 BEOVOX S 30 . 520 

1 050 1 170 730 800 930 RH 762 . 
GT 203 .. . .. 430 480 530 590 BEOVOX P 30 . . 616 BS 402 . .. 

IIIIU. 8EOVOX S 45 . 728 BS502 . 1 240 1 380 
500 . . 360 TDSIIIII BEOVOX P 45 864 B 1402. 970 1 090 

320 1 400 1 TX 6200 .. 380 430 480 540 ST 500 .... 870 970 1 080 1 200 BEOVOX S 60 . 1 140 B 1303 .. 1 760 1 960 
7100 530 560 610 680 ST 220 .... 620 690 770 BEOVOX M 70 ... 1 550 B 1403 .. 2390 2660 
8100 1 000 1 180 1300 ST ~10 ... .. 6640 B 1503 810 910 

1 140 Il 270 I~:: ~~~ •• 1 410 1 620 1 730 
''' .. liA 

Ua paire) B 2203 .. 1 000 1 120 
780 CT 400 690 770' 860 960 Beovox 901 '.' 290 350 425 

Beovox 1001 .... , . 380 450 550 7500 1 180 CHoo .... .... .... 950 1060 1180 1310 
BEOVOX 1700/1702 .. 490 E 30 S 210 240 260 330 9500 . . 2 110 CT 800. 1 220 1 360 1510 1 680 .. 
Beovox 2700/2702 . 630 800 1 000 . E 40 S .. 410 450 500 630 45 . .. 550 CT 7000 3960 4400 4890 5409 
BEOVOX 3700/3702 . 940 1 100 1 260 1360 P 2 S. 380 420 560 ,UAO Beovox 4700/02/03 .. 1 120 1 480 1850 1 950 E2001 .... .. ..... 510 640 800 fM ·3 .. 690 770 860 960 1974 1975 1976 1977 seovox 5700 .. 2 030 2 460 2 630 2 830 E 45 A. 2200 1 700 

1 000 1 130 .IOlaLA 10SE (Pli RE) 
1 220 RA 621 610 680 750 840 3A 301.. , o>ou LAS 1 . 1180 1 320 1 120 1 380 RA 640 . 610 680 760 ARIA 300 340 370 420 501. 2010 2240 LAB 2. 910 1 020 1 150 1 280 1 430 ARIA II.. 350 390 440 490 90l. 2800 3110 3400 3800 LAB 3 ..... . .. .. . 810 900 

940 Il 050 IIEVOX 
Il 53011 700 

ALLEGRETO .. .. 480 540 600 
I.".DT AMT 1 A. 2430 2700 

2 100 ADAGIO . 690 770 680 960 AMT 1 AM 2750 3060 1 050 1 160 A 76 .. 1 890 
ARIOSO . . 760 850 980 1 020 ELEerRa.IOUE 

AMT 1 A8 1 990 2020 4470 4 970 5 530 EC' 331.. ?80 
ARIOSO MONITOR .. 990 1 120 1 600 

EC 374/378 . AUBADE .. 800 890 990 1 110 
EC 2941 . . . 560 1 700 1 RAVENSBRUK . ... 1 1 5601 620 ANDANTE 40 .. 940 1 020 1 570 

620 MENUET . 180 200 230 260 
970 1 080 ANDANTE 60 .. 900 1 000 1 130 1 230 EC 621 . ALTO Il .. 360 400 440 

ANDANTE MASTER .. 1 680 1 950 IRAU. ESPACE. 1 090 1210 1 350 1 810 12000 IROTEL 
ACOUSlIC L 420 .... .. 320 350 390 430 F 301 440 490 550 1 290 

L 308 .......... 340 380 440 F 401 ................ 620 690 770 1 510 RESElleli 1760 Il 9501217012410 1'" u •• ' 1 AR7 NOYER . 290 300 320 350 L 620 .. 590 660 750 
AR4x PIN .. 270 310 L 710 .... .. 750 830 930 

700 l'" uu 
...... j ~vvl 640 770 920 AR4x NOYER ... 330 370 L 810 ........ 960 1 670 1190 630

1 LV 720. , ...... 1 220 850 950 SIE AR4xA PIN 420 460 
1 520 Il 600 \p 56 ......... . .... .. 1 6301 7001 780 4 130 4 590 5 100 AR4xA NOVFR 450 500 LV 1020 .. .... .. .... .. 1 040 1 260 



150. 68U i60 849 TANIDY CS 40 . . 
300 IMPERIAL 4G . . . 390 430 . 480 ~p 1200 .. 1130 1 260 1 400 SB 4500 .. 650 CS 70 .. 
370 IMPERIAL 5G . . 420 495 550 SP 1700 ... 960 1 070 1 190 SB 402. 740 CS 601. . 
500 IMPERIAL 6G. 0 _ 680 760 SP 2500 . .. 1 000 1 120 1 240 1380 SB 5000 . . 710 CS 14 .. 

IMPERIAL 7G .. 640 770 860 SP 3500 .. 1 220 1 360 1 510 1 680 SB 6000 . . 1 400 CS 721 .. 
640 HO 44 . 540 SP 3000 .. 1 280 1 420 SB 7000 . . 2520 CS 510 .. 

1 000 HO 55 . 860 SP 4000 .. 1 070 1 190 
GARUI 

1 050 HO 66 . 1 010 SP 4500 .. . 1 240 1 380 'ERAC 
600 SP 5000 .. . 1 570 1 7~0 G 122 . . 240 Z 100 S8 ... 460 530 720 

HO 77 . 1 540 ... 
G 224 . . 790 Z 100 C. 720 800 890 1 050 1 780 LM 110 . 600 710 400 1 450 HO 88 . 
G 337 . . 570 86 S8 . . 230 280 330 430 

540 620 LM 220 . 850 900 
SL 65 8 .. 240 290 . . 330 . 1 080 1 160 WHARFEOAlE 401 (S/8RAS) . 260 350 480 540 30 .. 380 430 OENTON 15 W .. 200 220 240 270 

400

1 

440 1 500 ",,,vnu ."',,, .. .... .. 1 Luul 53
°1 

oou 1 r~ 50 . . ... 500 570 SUPER DENTON . 270 300 330 370 HARUII IARDDII 
640 710 790 MAXI MAX ............ 480 590 .. . ES 100 .. 610 700 DENTON 3 . . 250 280 . 320 ST 7 ... 2 350 2610 
870 920 1 000 ~~~~~ .'!I~~.; ;;,:.: .. . 560 630 700 .. ES 200 .. 800 890 LlNTON 3. 310 210 250 290 ST 6 ... 2 090 

TRITON 3. 350 390 430 480 HITACHI 
460 '540 640 METON 2 410 450 500 560 PS 10 .. 490 540 600 670 

190
1 

270 280 330 ODVEOALE 3 . 650 720 810 900 PS 12 . ...... ...... .. 530 630 700 780. 
370 440 510 540 SUPER 60 . 730 820 910 1 01 0 PS 17 600 670 

420 480 500 CHEVIN . 140 PS 38 790 880 
610 690 780 DENTON 2 XP ... . 220 PS 48 900 1 000 
700 800 920 GLENOALE 3 XP . . 440 IEIlWOOD 

10n 400 440 480 

1 1 · 1· . Il 170 1 
12022 A ...... 520 580 600 

1 6501. . Ir.AMMA ~ln 1 8401 950 IPR 070. 3022 ...... 700 780 860 
'5022 A . . 890 1 100 j 390 
2033. 720 810 
3033 ......... .. . 840 940 

__ ..• _ SIIUII. 5033 ...... .. .. . 1 470 
1880120901 SL21 ... 560 620 690 77Q Alli 

LEIIC' AUDID SL 101. 960 1 070 1 190 AP 002 . . 330 400 .. 
855 .. 240 260 290 330 

IMA 5 MK Ù:: III 510 560 AP 004. 390 480 . 
.390 L 75 320 370 420 500 51301 .. . 640 720 SIARE AP 001. .. 35.0 -. .... . - . -, 

L 78 ...... .. .... 430 510 640 890 900 X L . 50 80 70 90 AP 003 ... 410 540 
1 430 1 590 X 2 .. 90 110 AP 005. 560 640 L 85 ... 530 720 890 

800 1 650 rA III . . l' 1. 
1'970 2 110 X 40 .. 360 390 AP 420 .. 700 780 860 1 080 L 65 . 480 

830 900 NIVICO X 25. 190 240 AP 006 .. 650 L 82 .. 740 

290 320 ~~ ~~: : 170 190 210 L 90 . 1 130 
1 800 1 990 ~~ ~~ .. . 170 190 250 IARTHE L 84. 930 

390 440 PX 30 31.0 350 390 PRO III .. .. 620 690 L 80. 520 
560 630 PX 35: . 150 170 190 PRO III AA . . . . 880 970 .AIIAIITl 

83 X .. 270 300 170 ROTOFLUID REGIE . 1 560 
6300 .. 

1. 1 1 .'. l' 270 290 330 C 2 X .. 130 150 170 ROTOFLUID DISQUAIRE . 970 
6320 . . . .. " . 1 160 

1150 1 270 FUGUE 50 610 680 750 800 •• 0 
1 310 FUGUE 100 . 1 060 1 180 1 310. 8EOGRAM 1000/1001 . . 330 380 430 .ICIO 

290
1 

330
1 360 1 400 ru J." l'TT SOUD , . . 450 900 FUGUE 200 . . 980 8EOGRAM 1200 .. .... 480 550 310 350 380 430 RH 541 .. . . .. . . .... .. . . 

MR 122 .. . 460 
410 460 510 570 RH 452 .. 240 CX 22 . 280 8EOGRAM 1202/1203 . . 600 750 800 . ..... .... . . . ," 

DO 1 720 . RH 453 . . ... .. .. ... . . .. . 370 BX 32 . 390 BEDGRAM 1500 . 640 780 . .. , 810 900 1 000 · 1 120 nu ." t'V ':If) 510 BEOGRAM 3000 .. 900 1 050 1 150 DO 5 . .... 1 150 
610 BEOGRAM.4000 .. 1 850 2150 2 350 TÂKE 5 . . 900 

1 290 l' 430 IPIONEER SKANIA BEOGRAM 1100 .. 880 .OIAIiCH 
1 350 1 500 CSE 300 . 36 400 450 S 20 .. . 210 BIIAUII T 700 .. 1 .. 1·· 1- · 1 430 

CSE700 1 22 1 360 1510 S 25. 290 PS 500 780 T 700 A .. . ... ... ........ . 570 
CSE 320 . 260 S 35 ... 340 PS 1000 1 070 . IIIVICD 
CS 515. 330 S 50 .. 530 PS 338 .. . . 1 270 VL 5 . . ... 1 9001

' 
0201'130 r 260 CS 313 .. 240 S 60 . 660 PS 350 . . . 1 070 M 5240 . .... 660 730 810 

HPM 40 . 670 SOIAB PS 450 . . . 1 200 M 473. .. .. . 640 710 790 
200

1 

250

1 

300 350 HPM 60 . 980 V 1.. .. 390 CEC ONIYD ' 
220 280 340 410 HPM 100 . 1 550 DA 4 .. 500 80 2000 370 450 550 CP 60 . .... .. . . .. .. 800 91-0 
350 410 420 490 ,UA8 DA 5 . 720 806000 ... ...... .. 600 670 740 CP 55 580 630 
440 530 640 760 ESL . 1 220 1 360 1 510 1680 DA 6 1 880 2090 BA 600 ...... . .... 770 CP 80 .. . 1 570 1 740 

490 540 IIABIULA 0011 . 490 540 600 BD 1000 . 410 CP 30 .. 540 
810 RA 453 . 370 

OA 12 . 720 800 890 
CIIIIIIISSEUI cnoo M . 1 080 

OA 14 . 940 1 040 1 160 
RA 456 500 DA 116 .. 1 820 2 020 BD 3 530 680 PHILIPS' 

200

1 

370

1 
420 RA 541 " 1' .. . 900 DA 21 2 .. 3 250 BD 2 .. .. .......... .. 230 290 360 400 GA 207 270 300 

320 440 490 RA 544 . 1 310 COITINE_TAL EDISOI GA 407 .. 330 370 430 470 
610 680 760 MFB 60 . 1 070 SUP.AVOX GA 408 .... . .... . .. .. 390 440 500 56p 

~~~ ~~~ IIOGERS 
PICOLA 1 . .. ... . 220 250 280 310 TO 1447 . . . 360 

GA 212 . 340 410 490 580 
PICOLA Il (18W) . 350 390 440 490 TO 1450 .. 830 

GA 209 .. . 1 130 670 740 COMPACT ... 530 590 660 PICOLA Il (40W) . . .. . 450 500 550 620 DElON GA418 ...... .. . ..... 560 1 830 2 030 EXPORT . 1 230 1 370 1 530 DAUPHINE (18W) .. 420 470 520 580 P 3700 .. . 2700 2 960 GA 224 .... .. . .. . . 230 BBC . 1 390 1 550 1 720 1 920 DAUPHINE (40W) . 510 410 470 540 OP 3000 1 470 GA 161 . 350 'r- SABA 612 . . 540 600 OP 1700. 1 840 GA 427 480 
o ULL Il 690 FL 50 . . 470 520 SALON . 910 1 010 1 120 1 250 OP 1000. 2 310 GA 406 . 640 UPER BULL Il 940 FL 80 .... ... ...... . 590 660 TAIIOBERG DUAL (CO.PlUEI GA 222 930 e LOG 1000 1 200 Fl 70 ... 680 780 340 ". DG 2000 1 600 FASETT 250 270 300 CS 12. 180 210 270 PIOIIEER 

BA8Y BULL 260 SAIISUI TL 1520. 370 410 CS 16 .... 290 340 400 PL 12 O .. 300 340

1 

380 
':1 BULL 100 650 SP 10 .. 190 210 . TL 2520 .. 540 600 CS 18. 450 500 PL 15 O. 450 . 550 550 
'li BULL 200 . 810 SP 30: 270 300 TL 3520 ... 750 B30 CS 32 490 550 PL 10 .. 330 380 430 
.;. BULL 300 1 050 SP 50. 490 550 610' Tl 5020 . . .. 1 000 1120 CS 34 630 700 820 PL 51 . 1 050 
N SP 70 53 590 660 TL 8020 .. 2040 2270 CS 24 580 680 PL 71. 1 600 ... 
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PL 11 2 O .. 410 490 AI_A N 1K 547 . ..... 950 REVOX nAC ... PL 115 O ... 600 680 AD 6500 . 1 700 1 860 TK 847 . ... 1 780 A n MK III 1102/04 2290 2 550 A 1230-214 T. 
z PL 117 D .. 690 770 AD 1200 . 980 1 020 TK 850 FM . 1 900 1122/24 . 2540 2 800 A 1250 .. . . 
0 PL 510 o. 810 960 · AD 1300 1 100 1 320 CN 730 ... 910 1302104 . 2220 2470 A 4010 SL. . 
~ AD 1500 1 400 1 620 CN 700 . 600 1322/24 2450 2720 A 4070 .. 
'" RAiIDLA ... RA 406 . 460 510 560 AD 1600 1 510 1 740 1222/24 . 2670 2 970 A 7010 GSL . ... AD 1800 1 740 1 980 HAftMAN KARDDN A 77 MK III NOUV. 

RA 8540 .... •. . . . . . .. 730 A 7030 .... 

RA 222 . 650 730 UAI CAO 5 . 860 MODELE .. A 7030 SL. . 

RA 209 . 960 4000 OS .. . 540 620 2000 1 490 1 660 1 840 1102/04 . 2 600 2930 A 3300-10/11 . . 
4000 OS MK Il . 780 840 920 1122/24 3 000 3240 A 3340 .. 

SANSUI 4000 OB .. 1 000 1 240 HITACHI 1302/04 . 2 590 2 790 A 350 .. . 
SR IOS0 K 310 360 420 1721 L. . 540 .. o 600 ........ • . . ... ..... 0',_- 1 110 1 230 1322/24 . 2 750 3 080 A 360 .. 
SR 1050 C . . 320 390 490 . 1722 L. .. . 1 050 1 170 o 2150 .. 810 900 1222/24 . 3 040 3400 A 160 ... 
SR 2050 C ... 880 980 1731 L. 1 170 1 300 . o 2330 .. 730 810 1132/34 . 3 460 3870 A 6300 .. 
SR 4050 C .. 1 017 1 130 1730 SS 1 430 1 590 1 770 . o 2360 .. 970 1 070 A 700 ... 5 700 6390 A 170 .. 
SR 212 610 17300SS 1 270 1 410 1 560 . o 3500 .. 1 850 2060 SABA A 400 .. 
SR 525 . 1 210 X 201 O .. . . 1 000 1 100 1 200 1 300 TG 564. 700 900 1 120 A 450 . . . Il 56011 730 Il 920 
SR 929 ... .. .. . . .. 2900 IiX 19000 . 1 320 . UN_ODO TG 664 . .. 940 1 030 1 290 A 460 .. 
fR 1080 ... 840 GX 2601) . 1 720 1 920 2300 . KA 7010 A. 490 TG 674 .. 1 150 1 290 A 2340 .. 
fR 5080 .. 1 860 GX 285 . 2300 2 SOO . . KX 620 .... 960 1080 

TG 454 440 580 A 7300 .. 
SR 222 ... 630 CS 33 0 640 720 800 . . KX 710 ... . .. . .. • .. : 1 170 1 220 

CR 'S32 . 1 070 1190 A 650 .. 
CS 35 D ...... . ... . .. 530 590 670 KX 510 .. 1 400 1 570 

SAlYI CR 833 720 810 'ECHNICS 
TP 725 860 960 GXC 360 630 700 770 .. .. CR 835 980 1 090 RS 256 US . 

GXC 400 660 740 790 _ARANTl 
TP 1000 . . . 1 900 1580 CR 836 .. 1 000 1 120 RS 275 US . ' 
TP 1200 .. 1 380 GXC 38 0 .. 910 1 020 1130 5120 .... . .. 

5420. 2400 SANSUI RS 610 .. 900 1 000 
TP 625 . . 680 GXC 510 0 . 1 220 1 350 1 500 RS 676 . 2060 2430 
TP 92 S. 630 GXC 460 . 1030 1 150 1280 . NUAMICHI 

SC 737 . . 1 400 1 560 
RS 269 . 700 780 870 

TP 800 .. 1040 GXC 40 T . 1000 1120 1 230 .. . . DT 250 .. .. ....... .. •. 1 120 
SC 2000. 1 420 1 580 

RS 630 900 
GXC 75 0 . 1 350 1 500 1 670 

..... .... . SC 2002 . 1 420 1 580 
SHARP GXR 82 0 . 880 980 1 090 . 

DT 350 .. .. ....... . . . 1 700 SC 3000 .. 1 730 1 920 RS 671 1 360 

TP 725 .. 1 890 GXR 82 1070 1 190 1 330 
DT 500 .. . ...... .. : . .. 1 730 SC 3002 1 730 1 920 RS 676 . ... 1 690 

RP 1500 .. 550 
.. ' DT 1000 .. 5780 6310 

RP 3500 .. 1 580 
CR 81 T . . 1120 1 250 1 390 .. ... DT 700 .. 3 230 3 550 SHAftP UIlER 
GX 210 0 1 544 1 760 DT 600 . . 2010 2 230 RD 712 . 550 60s . 724 . . . 1 620 1 290 1 440 •.. 

scaTT GX 230 0 1 870 2 080 DT 550 .. 2 230 RD 423 . 460 515 . 263 S ........ 1 340 1 490 1 650 

PS 91 . . ... . . . . ... 630 707 . .. . . . . . . GX 270 0 2 050 2 280 SIl .. 
ROYAL DE LUXE . .. . . ' 1 830 2040 2 160 

PS 16 . . 460 520 GX 600 0 . .. 1800 2 010 IIlIlca C 500 1 370 1 520 1 690 
4000 IC . .. .. 1 330 1 480 1650 

PS 36 .. 610 680 GX 600 0 PRO . 2 100 2 340 CD 1669 2230 2470 2 750 3 060 4200/4400 . . . . 1 640 1 820 2030 

PS 76 .. 760 880 GX 600 DB ... . . 2 430 2 700 CO 1667 . 1 040 1160 1 290 1 440 IDIIY CG 360 2010 2140 
GX6300 .. . . . . 1 980 2 200 2 340 CD 1666 . .. 77 860 950 1 060 TC 755 .. 2000 2 260 2510 .. . CR 210 . . 1410 1 560 1640 
GX 630 DB ..... 2 390 2 550 2740 CO 1920 ... 1 290 1 440 TC 280 790 990 1 100 . . CG 320 . .. . .. .. . ... .. 1760 

S ... 520 580 GX 630 0 PRO .. 1 980 2 200 2340 CD 1950 . . . . . 1 350 1 SOO TC 730 1 550 1 980 2200 . SG 510 . .. . • .•.... 1 160 
S .. 870 GX4000 . .. . . . 349 3870 4 310 CO 1970 . • 1 590 1 770 TC 630 .. 2280 2530 2810 . . 5G 520 1 580 

S.N' GX 400 0 PRO· ... 3690 4100 4 560 CO 1635 1 360 1 510 TC 755 .. 2380 2640 2940 .. SG 560 .. .. . 2500 

PS 8750 . GX 400 OSS 497 5520 6140 CO 1656 .... . . . . . . .. . 910 1 020 TC 377 ..... . ... ... 1 100 1 370 1 520 .... . 5000 U . .... . . ... • . f 170 1300 1 440 1 610 .... . - .. .. 2 910 3 240 3 600 GX 280 DSS . 3460 780 870 TC 640 .. 1 650 1840 2040 2560 LG 630 .. 3400 
PS 5050 . . CO 1740 
PS 4750 .. 

800 890 990 1 100 GX 630 DSS . 3650 TC 127 . . 610 690 860 960 fAMNA 
PS 1350 

1 220 1 360 1 ;~~ CS 34 O . . . 650 730 810 PIIILlPS TC 129 . . ..... • . • .. .. 660 740 820 910 
TC 800 GL .. .. 1 ..... 1 . . ... 1. .... 11600 

PS 2350 .. 640 GXC 390 ... .. ...... . 980 1090 N 4414 .. 900 1130 TC 131.. .. ... . . . . . . , 900 1 OOS 1 170 1 240 

PS 3750 1 440 GXC 310 0 . 1 200 1 330 iii 4416 .. 1 040 1 160 . TC 165 1· 590 

PS 6750 .. 1 980 GXC 325 0 1 540 1 720 N 4418 .. .. .... .. .. .. 1 580 1 750 . TC 161 2070 

PS 4300 .. 1 520 GXC 510 0 j 350 1 500 N 4510 . . 1 630 1 820 TC 142. 840 
GXC 7100 . 1 240 1 380 

. . . . . ... rc 182 ..... . ... . .... 1 450 N 4450 . . .... .. ..... 2 880 3 200 3560 3 960 
GXC 740 O. 1 680 1 870 N 2509 . . . 730 810 1 020 TC 378 1 490 

480 540 GXC 7600 . 2 050 2280 N 251Ô ... 1 020 1 130 1 260 TC 458 ...... . ........ 1 920 8R.NIII . . .. . ... . TC 645 .. 2 080 
690 GXC 570 0 . 2 160 2400 ·N 4511. 2 020 STUDIO 1600 . 1 9901 1 00011 140 

860 .. GXC 750 .. 1 500 1 670 N 4415 .. 1 160 1 290 TC 756/2 . .... . • .• .. •• 3280 STUDIO 1620 .. 
890 990 GXC 390 ... 800 930 N 4417 ......... . . . . . 1 700 1890 TC 850/2 . . 5 180 STUDIO 2000 .... 
960 ..... GXC 310 . ... . . . •. 1 310 1 460 N 4419 ... 2390 2660 TC 880/2. o 640 STUDIO 2040 . 

1 420 1 640 GA 83 O ~ ... .... .. . . . . . . no N 4504 . . ... ... .. . .. . . 1 250 1 390 TC 51012 . . .. .. . . ... . 3480 
~+~g:~ m~:: .. / . 1 400 1 570 GX 230 ' . . 2070 2310 N 2515 ... .. .... ... . 810 900 TC 570 ... . 1 540 

890 GX 650 D ... : . .. 3840 N 2520 1 080 1 200 TC 277-4 1 300 STUDIO 3010 .. 
N 2408 .. 1 360 1 510 TC 366-4 .. 2 040 STUDIO 2220 .. 

1 830 TC 788-4 . ... 5 160 
PIDIIUR TC 177 SO . . 2 980 IATI.UL 

1 180 . . IASF CTF 2121 890 990 TC 137 SO .. . 1 540 SG 1010 L.. · · · 1· . 11 070 
500 610 8100 . . ' '920 1 030 C1F 3131 . . . 960 1 070 TC 136 SO ... 1 120 SG 1050 L. . . . 1 100 
640 700 8200 ... 1 440 1 600 CTF 4141 920 1 030 TC 135 SO . . 940 SG 1020 .... 
460 590 IIIAVI CTF 6161. 1 150 1 280 TC 186 SO .. 910 SG 1070 L. .. 
790 940 TG 1000. 3020 3350 . CTF 7171 1 210 1 480 TC 204 .... 1 420 SG2070 . . 

1 400 1 690 C1F 9191.. . 2170 2420 TC 206 . .. . 1 590 SG 2œo .... 

1 450 RT 1011. . .. 2450 2700 TC 209: . . 2170 SG 1080 . . 

6001 670 ' •• DIEII& 
8Gl090 . . 

DUAL 
570 CTG ·28 .... ... . .. .. . . 

IADIDLA 3000 X 1 050 1 160 . .. . PHILIPS 

1 410 CTG 29 .... ... .. . . .. . 710 . 
RA 2408 . 1 240 1 370 TCO 300 1 250 1 390 . '" 

AH 802 1 130 1 250 
RA 2515 850 940 9000 X. ~ 1 910 2 120 2 300 . . RH 829 ... 2 200 2510 

910 1 010 C 901.. .. 1 590 1 770 
2180 C 919 .. 1 400 1 560 

RA 2507 550 610 3321141. 1 530 1 700 AH 852 .. 1 320 1. 480 1630 

1 030 1 150 RA 2520 . 1 230 1 360 3621/41 . 1 980 2 200 RH 937 . 2 150 2340 2660 

aIUII.I RA 4415 1 130 1 260 9121/41 ... 2820 3040 RH 814 . 680 750 

'IIIAHA TK 246 .. 610 740 RA 4417 . 1 570 1 750 3421/41 ... 2090 2220 . RH 837 . . . . . . . . . . . 1 510 1 680 1870 

YS 50 P .. 510 570 TK 248 .. lOS0 1 180 RA 4419 .... .. ..... . . 2010 2240 TCD 310 . 1 560 1 750 SIn 
YP 450 520 580 TK 600 . .. , . 1 360 1 540 RA 5504 1 190 1 330 9241 . .. 3.080 HMP3O : 1 100 1 200 
YP 400 .. 750 860 TK 244. 890 1000 1 180 RA 451 1"- 1 630 1 820 TCI) 330 . 3230 HMK 70 .. . 3250 
YP 701 . . .. 910 1 010 TK 745 . 1 110 1 280 RA 4420 . 1720 10 XI) . 4450 HMP 70 . . 1 820 2140 
YP 800 .. . .. . , 1 530 1 700 T~ lWl 1 1Rn 1 4RO ÀA 4422 . 2 170 3500 X .. 1 920 HM!> 50 .. 1 370 1'·520 



Cherche schémà ampli club A 25 
Scientelec. O. BOUX-, 3, Place Brant 
67000 Strasbourg. 

Vds géné. BF carré Trian sinu-oscillo 
Philips, 14 MHZ, alim. BT, voltmètre 
Z 10 M, alternateur Tachy-MVvoltm. 
à , spot, etc. Le tout bas prix. Liste 
photos contre timbre. Tél. fe soir, 
(33) 67.38.93. 

Vds neuf, sous garantie, compact 
Aiwa AF5080AEE, servi 2 mois, 
3500 F. Tél. 903.38.43, Vigneux .91 . 

Achète bon prix, mémento Crespin 
numéro 6, (l'électronique au ' travail 
tome Il) . Faire offre à CZAJA Joseph, 
37, rue de la Fraternité 93700 Drancy . 

Vds. plus offrant. (minim. 500 FI. 
Magn. Uher 4000, report L 4 vitesses, 
têtes bon état. moteur à changer, 
(270 F) + bloc secteur Zl14 ... micro. 
CARR!:, 14, rue Riocreux, 92310 
Sèvres, tél. 027 .09.15, le soir. 

Vds ampli tuner Ferguson 48, 2 x 20 
watts + platine BSR; cellule Se Hu 
re 75 ... enceintes 2 voies 2200F. 
M. DONZEL R., Marc, 21800 Chevi
gny St Sauveur, téL 46.11.39. 

Vds module ampli BST 2 x 15 W ~ 
2 préamplis BST pas. 2 platines 
tourne-disques Akord + transfo 220-
110 V. 1 mélangeur Amtron (à revoir) 
2 canaux, prix total 450 F. DUHAI L 
F. Le Cheix, 23300 .La Souterraine. 

Vds platine K7 Optonica RT 3838 H 
3/78, garanti 2 ans, vendu 2700 F, 
prix neuf 3650F. sonou, tél. (75) 
44.75.49, Valence. 

Vend films en 16 mm, parlant et muet, 
liste contre 2 timbres poste, cours et 
longs métrages + films 9,5 mm muets. 
M. ROBERT, 59, rue Letouzé 72100 
Le Mans. 

Vds sono Peavey PA 400, 200 watts, 
RMS, avec 2 colonnes ... 2 retours de 
scèse, 130 W. RMS ... chambre d'écho 
H./H . multi écho, prix à débattre, 
valeur neuve 16000 ' F. Excellent état, 
1 an d'âge. Tél. (16-29) 45.05,38, 
le soir. 

Vds platine Grundig PL216 + enceintes 
2 X 10 watts, le tout 400 F. Tél. après 
5'heures, Paris, 548.64.97. 

Vds objectif 42 Avis 3,5/28, 300 F. 
Doubleur vivitar 100 F ,double alimen
tation à inertie pour train électrique, 
150 F. 2 transfos Trix 110 volts, 10 F 
çhaque. DELREUX, 36, rue L.Michel. 
59290 Wasquehal. 

Urgent. Recherche magnétophone Re
vox A77, DE, 1976-77, modèle 1104 
ou 1224. Vends ampli Heatkit(AA 14) 
2 x 15 watts, 350 f . Tél. 793.64.55, 
de 18 à 21 heures, demander Bruno 
LENTZ. ' 

Vds lot vingtaine de tubes, état neuf, 
DY 86, EBF BO, ECCB2, ECC 84, 
EY81, EY82. Prix 100 F. S'ad. 
M. Emmanuel DESCHAMPS, 91, rue 
Segrais, 14000 Caen. 

Recherche train électriqu~. Recherche 
occasion compteur Geiger, bon état. 
Faire offre à PANIN René, Budelière 
23170 Chambon . sur Voveize, tél. 
(55) 82.10.62. 

Achète TV mini Sony 112 VM, Rééla, 
28-31 cm, multistandard ousimil. 
même en pannè, vds oscillo Heathkit 
850 F. Tores 88 MH 10 F. Gène HF 
Retex 100 F. 5 bis, rue Thirard, 
94240 Hay les Roses. 

Vds magnétophone à bandes UHER, 
mono,4 pistes, vitesses 19 et 9,5 cm/s, 
bobine 18 cm, état neuf, 450 F. 
M. DOAN, tél. bureau 677.29.51. 

Vds chaine excellent état . Platine 
Thorens TD 166. Ampli Pioneer 
SA 5300. Platine à cassettes' Hitachi 
TR02040 D. Enceintes Cabasse 2 x 30, 
le tout 3000 F. S'ad. 46-48, rue 
Victor-Hugo , 93500 Pantin', téléphone 
843.36.20. 

Vds Thomson ATK2004, ampli toner 
K7 Dolby, PO GO FM, 2 x 20 W, 
garantie 6 mois, (idem AT 2021 K dans 
H.P. mai, page 127). 2600 F. M. 
LARMANOU, 11, rue Hugues-Leroux 
92500 Rueil Malmaison, téléphone 
967.78.08. 

Vds calculatrice SR52, cause départ 
armée, 1000 F. 'Encore garantie 5 
mois. M. BOURI LLON Jean-Jacques, 
16, rue d'Ugny, 02300 Chauny. 

Vds Pioneer QX949, ampli tuner 
Ouadrophonique 4 x 40 watts, état 
impeccable, prix neuf 90bo F. Vendu 
5500 F. Année 1976. Thorens TD125 
SME V 15/3, 1800 F. BARBARD, 22, 
rue du .Figuier 66330 Cabestany, 
tél. 50.72.13. 

Vds haut-par'leurs, état neuf, H.P. 
Audax CIS9, 1 W, 9 cm, 4 m, 8 F, 
H.P. 1 w,7 cm,100 m, 6 F, H.P. 0,5 w 
5 cm, 8 m, 4 F. Pistolet à souder 
110-220 V, 100 W, état neuf, 43 F. 
Galva 2 Milli A : 20 F. MT. TEBOUL 
7 , rue Garibaldi 69006 Lyon. 

Vds combiné stéréo, platine tuner K7 
Radiola, peu servi, 1350 F. MONSE
RANT Patrick, 43, rue Malbec 33800 
Bordeaux, ou tél. 29.53.70, heures 
de bureau, urgent . 

Vds ampli Dariington entrée dif 
25 Wett pour 1 V, tous comp. prof. 
sauf transo, prix .300 f. Alim. OA45V, 
0, 2A 2A volt, 300 F: Ampli, préampli 
2 x 35 Weff, décrit H:P. 1478,800 F. 
Patrick LAMARTINIE, téI.808.41.20 
poste 762. 

Vds meuble en laqué blanc aveè 2 
rack 19 pouces, 500 F .. Alarme par 
contact tempo 100 F, correcteur de 
bande 5 voies alim. 6V, bat. 2,6 AH 
recharge sur bat. ·voit . cont. dar. led. 
200 F. LAMARTINE , téI.80B.41.20. 

A vendre amplificateurs Hi-Fi Nikko 
TRM 500, très bon état, 1975, 2x22w 
dim. 380x300x125, prix 1000 F. 
Ecrire Michel LIWIGNASSE, 71, av. 
Paul-Vaillant Couturier, Arcueil 94110 
pour rendez-vous. 

--------

Vds platine K7 Technics RS6124S 
sous garantie, prix 900 F. éléphone 
709.67 .54 ou 55, M. MOREL. 

Vend neuf, jamais servi, récepteur 80 
à 10 mètres super cheerio 73, à la 
somme de 500F. FLAMAND Hervé 
Saint-Porquier 82700 Montech. 

Vds enceintes Filson studio control 
100 W, ampli Iweorpore, 5000 Fies 2. 
Vds ampli 400 W standard, matériel 
projection 16 et 35, avec films. JAC
QUINET J. 21150 Darcey. 

Cherche possesseurs chainé H i-F i et 
magnéto à bandes stéréo ' en vue 
échange enregistrements H i-F i. M. 
BONNEFON, '16, av. Ch.-Gounod 
91800 Epinay sous Senart. 

Cause double ,emploi, vends état neuf, 
ampli tuner RTV900, 2 x 30 W, Grun
dig, 2 enceintes BOX 406,50 W, valeur 
de l'ensemble 3100 F, cédé 1800 F. 
M. HEDELlN, 26, av. St-Sylvestre 
06100 Nice (93) 87.39.13, heures 
de bureau. 

Vds orgue électroniqueLK Capri 
Junior, 1800' F. Visible chez M. 
Edouard DISCALA, 145, av . des 
Eyquems, 33700 Merignac, ou tél. 
J. DISCALA, av. du Port du Roy, 
Villa La Licorne, 33290 Blanque
fort (56) 35.24.43. 

Vds composants diverses f'icses BNC 
mâle ou N, par 10 pièces, 40 F. CV 
papillon, transistors, tubes, 4 x 150 à 
45 F. Liste contre 1 timbre, REYNES, 
13, Résidence Beauregard 86100 Cha
tellerault. 

Super affaire, lot de 20 valeurs de 
résistances 1/4 W par 100 de chaque 
valeur, soit 2000 résistances pour 
400 F. Matériel neuf. M. LEBRUN 
Denis, 14, rue de l'Eglise, Longny au 
Perche 61290. . 

,Vds cause double emploi, récepteur 
Deca-heathkit HR lOB, achète monté 
5 bandes, état neuf, 800 F. avec cali
brateur quartz . DUCRET Eric, 22, av. 
Malaussena 06000 Nice. Tél. après 
18 heures, B0.48.72. ' 

Vds 2 scopes sur chariot Heat 10-103 
+ Tektro 517 A +Vmeter Heat IM17G 
t géné. Heat RF-lU ... Elysée 30, sans 
aliment. ens. doc. t sondes, 2300 F 
TTC . . Tél. (B8) 30.00.40, WESTER
MANN, 24" rue Bergbieten 67200 
Strasbourg. 

Achète émetteur récepteur Jolliet 
ER5. Faire offre à M. Jean LARONZE 
8, rue Montplaisir 26000 Valence. 

Vds oscillo Heathkit 10102 avec 
commutateur pour double trace, 900F 
Analyseur auto CM 1050, 100 F. 
Bernard S. MORNAC, Cedex 44, 
16600 Ruelle. Tél. 60.47.17 . 

Vds ou échange amplis Dual CY62, 
.2 x 30 W, 950 F. CY 240,4 x 60 W, 
3000 F. Echange contre K7 ampli 
2 x 80 w. RMS. M. HEULIN, route de 
Lyon, 27440 Ecouis. Tél. 54.14.32 
après 18 heures ou 12 à 13 heures. 

Urgent. Vds projecteur Yugi Super 8 
bon état, 400 F. + belle montre à' 
quartz, prix à débattre. L. GAVELLO, 
118, av . Michel Bizot, 75012 Paris. 
Tél. 344.41.37 (le soir!. 

MelkiCoiffure, 10, rue des Petites
Ecuries, tél. 770.18.98, vend vidéo 
Akaï, VT100, VT1 20 , VA11O. Char
geur t/Jner C35. Batterie, accessoi res, 
bande. Prix 8000 F. 

Vds table de lecture Thorens TD 166 
MK III, neuve, sous garantie, cellule 
Sl1ure V 1 5 III, 240.0 F. 7 volumes 
reliés revue « Disques», lA. Panigel), 
50 F. Tél. 222 .60.35. 

Recherche amateur ayant réalisé 'o rgue 
électronique pour échange conseils . 
G. GILLET, Cheilly les Maranges, 
71150 Chagny, tél. (85) 49.76.41 , le 
soir 20 -21 h. 

Vds platine magnéto bandes Aka', 
4000 DB Dolby, 1 an, avec 1 micro 
Phonia + 2 bobines méta ll iques vides, 
1400 F. S'ad . GRfSTI F., l, rue de 
Bélair 09700 ' Saverdun, té l. (16.61) 
68.33.86. 

Vds Dolby AN180 Teac-plat ine Dua l 
1219 + cellule Shure-émetteur + émet
teur récepteur, micro FM + micro 
Melodiun EC 23. Auto-radio PY9MY, 
7 ~atts + PO GO FM + H.P. 15 watts, 
et Blaupunkt Clobour 9 FM. M. p,HAN 
après 18 h. (86) 63.38.S8. 

L'histoi're'de Radio Caroline sur disque· 
33' tours, avec extraits orig inaux de III 
station Pirate 36 F + 4 F (port), à 
France ' Radio-Club , 37, rue Care l 
76450 Cany. 

Vds ' récepteur de trafic 5 bandes, 
Lafayette, HA 600, 350 F. Appareil 
à dépanner. Tél. (16.87) 93.35.85 
entre 19 et 20 heures . 

Vds platine Era 666 , avec cellule 
Ortofon VMS 20. E, neuve ,' 1200 F, 
+ deux amplis Dynaco MK 111,2500 F. 
NORMAND Alain, Lotis. La Vallée de 
St Roch, 37390 St Roch . 

Vds magnétoscope Akaï complet, ViS 
110, moniteur VM 110, Alim. sect . t 

Bt. adap-télé. Caméra VC 115. Prix 
8500 F. Housse cuir pour magnéto 
et moniteur 30.0 F. Micro 50 F. 
Bandes 60 F. + accessoires. M. CAR EL 
tél. 857 .96.88 l'le soir). 

, Recherche matériels 9 A 12, GHZ, gui
des circulateur ondemètre . Prix aM. 
MI LLET Ph., 4 bis Place Tilleuls, 
Fontaine le Port, 77770, tél. le soir 
438.32.73. 

Vds table mixage BST !l entrées 
stéréo mono, vumètres + alimentation, 
excellent état, 600 F. + micro BST 
MD 129, 200 ~. M. SIVADE, 40, rue 
Anatole.France, 91120 Palaiseau, tél. 
014.10.86 après 18 heures. 

Vds enceintes Slare , 120 watts, ,Eff . 
Fabrication artisanale, très bonne 
écoute, Dim Hl M Prof. 50 cm, larg. 
50 cm, prix 3000 F. M. SIVADE, 40, 
rue Anatole,France 91120. Palaiseau, 
tél. 014.10.86. 

Vds Sono Montarbo 100 W, 6 entrées 
et reverb. 4500 F (neuve). Pupitre 
musique industrie 100 w + baffles HP 
Pacifie, 2500 F. Contacter Toni 
LOMBARDO, 15, rue du 11 Novem· 
bni, 26100 Romans, tél. (75) 02.05.07. 
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· Vds testeurs: THYRISTORS; triacs ; diodes; 
diode zener ; transistor mètre; c.apacimètre 

· (tout caci rassemblé ds même boitier) 300 F 
BEAU Huban Caserne Verneau :11· Cie Ser
vice Transmissions 49041 Angers Cedex 

Vds tab'le de mixage «ELECTRON» marre 
05 23 6 entrées 2 sanies 2 pu 2 micros 2 
magnétos contrôle au casque prix 1.800 F 
Franco de Pan Mr HALLE Les Confignes 
1.3160 Chateaurenard Tél.: (19) 94.04.64 

--------------------------
Recherche ampli 2x60W 'et enceintes 
2 x 70W modula leur 3 x l500W mélangeur 5 
entrées stéréo DELANGUE 55 bis. route de 
Lille 59480 La-Bassée Tél. : 58.21.03, 

VdS caméra 58 KODAK XL55750 F, vds 
~ccessoires fischer-technickaun prix très' 
intéressant dans les bottes d'origines et 
pièces neuves s'adresser à Mr -VEy'RET 
Patrick 10 Avenue Henri Prost 95200 Sar
celles Merci 

Vds oscilla PHILIPS. 500 F - voltmètre élec
tronique Philips, 350 F - Antenne 432, 
100 F Oscilla trame ligne, 200 F - RIVAUX 
D 4 bis, rue de Miraumont 62116 Puisieux 

Vends pied ciné photo 3 branches plateform~ 
ciné panoramique parfait état 120 F Rs ROL
LIN 27 av. Galliéni Courbevoie 92400 Tél. 
333.61.08 

Vds ensemble à lampes préampli QUAD 22 
ampli QUAD Il en excellent état 2.400 F Tél. 
aprèS 20 h ou avant 9 h sauf mercredi jeudi 
et vendredi 532.54.14 

Vends paire enoeintes PEERLESS 2 voies 
état neuf 50 watts 8 ohms prix 800 frs, 
adresse ALEXANDRE Jean Luc 5 rue de 
l'Abreuvoir 76980 Veules les Roses Tél. 
96.54.33 Heure de bureau 

· Vds 2 enceintas ditton 44-ampli TUNER 
Scott 35 W - platine TP 1000 Sanyo 2 
enceintes AR 5 100N 3 voies 1 ampli SONY 
TA 1130. Tél. Matin 8 à 10 h SADI 170 bis, 
rue de Grenelle, Paris Tél. 200.37.58 (achat 
78). 

Vends platine PHILIPS 300 F ampli 2x 15 w ' 
300 F appareils mesures Novotest 2 1 50 F 
volt élec. Recherche RU93 ou '95 ou tout 
autre modo SICOT Jean Tel. 200.33.22 
Poste 2170 Bat A Rue 45 E. Zola 93120 La 
Courneuve 

Cherche oloc moteur polyrex PEUGEOT Type 
MIO ou 510 ou Modèle Similaire marque 
Castor - Grenade 220 v. Bon état accept. 
quelques access. Faire offre CAZENAVE à 
35 bis Faubourg de Paris .58000 Nèvers 

Vends lecteur de canouches 20W+ adapta
teur c@ssette stéréo + 2 enceintes de 5 w. 

.toùs trois en état neuf pour 550 F. PINCO 
Claude Bt. L'albatros Av. d'Entrecasteaux la 

· Rode 83000 Touton Tél. ; 42.11.16 

Jèune artisan rech,srche occasion" groupe 
électrogène ou groupe de soudage Plieuse 
tale 1 000x2000x 2 mn Faire offre à ROUS
SELOT M. Serrurerie 21150 Les Laumes 

Cherche ampli 20 w avec 2 baffles entre 
Magnéto micro et fiches correspondantes 
maximum 600 frs. Faire offre urgent LACAR
RIERE Guy Talais leluc 33590 Matériel bon 
état. 

Paniculier. verid transistors, circuits inté
grés, conderisatéurs, résistances, etc. p(ix 
très intéressants, liste sur demande il Mon-

· sieur DOUCE Gilles, 23, route de l'Ermitage, 
.43000 ~e Puy . 

Vds 1 P ER 2 7 MHZ SOMMERKAMP 2W 
1.000 F. 1 paire ampli HF 27 MHZ 3-15 W 
type PWR 300 Cogékit 460 F. 1 table de 
Mixage BST type MMB 150 F. MICHAUD C. 
Route de Duclair à la Vaupalière 76150 Ma
romme. 

Urgent vends 2 colonnes F POWER équipe
ment spécial 100W, - la paire . 1.600 F+2 
enceintes H. Piezo la Paire 1.600 F Mr JU
LIEN 61, bd. de la Reine Versailles 
951.19.60 à 16h 

Vends cause double emploi 7 GTI COLLYNS 
1.600 F le lot ligne triphasé pour 12GTI 
SOM 650 F Tableau dans valise Skai pour 12 
GTI 650 F JI BENOIT 16. rue Benhier Ver-
sailles 951 .19.60 • 

.Paile 126 - NO 1634 

Vds ampli 2x 1 0 W BAUER + 2 enceintes 
PHILIPS prix 450 F le tout faire offre 
M. TOWKOVITCH 4, rue du Bourget 93200 
St-Denis Tél. 820.79 97 Le soir 

Recherche cel AOC super XLMMKII même 
e~ mauvais état. et bobines vides.927, vends 
app photo voïtliinder vitoret dr. telem, ce 11-
photoi 300 F excep : neuf sous gar pas deb 
TV GRUNDIG·4.000 F Tél. 672.58.20 

Vends matériel . neuf origine française: 
TUNER YAMAHA ct 800: 1.600 Frs platine 
TD Sony PS6750: 1.600 Fr •. platine cass 
pon JVC KD2 : 1.800 Frs SONY TC158SD : 
1.800 Frs bandes Pro à 50 % FNAC PAR 10 
Tél. 672.58.20 

Particulier vend auto-radios. calculatrices, 
H.P .. platine· K7: lecteurs de cartouches, etc. 
Liste sur simple demande à Monsieur 
DOUCE Gilles, 23, route de l'Ermitage 
43000 Le Puy 

Vends amPli A78 TUNER A76 platine A77 
10 bandes revox, 2 enceintes BW2 l'en
semble à 10.000 F Tél. 18.878.24.97 Stras
bourg 

Cherche Schema récepteur radio WALTRON 
PIGMY année 1965-1966 PO-GO-OC-FM 
récompense contre toute documentation 
faire offre ou écrire à TRIPOTEAU 18, rue JL 
Lovat 33140 Pont-de-la-Maye 

Suite cess act photogr; prof cédé mat prises 
de vue et labo. et petit mat. div. conviendr. 
pour clubs aSSQc. etc. Liste C/ Env. timbr. à : 
G. PARDIEU, 59 r. J. Raynal 91390 Mor
sang s/Orge Tél. 016.07.47 H. Bureau 

A vendre cause double emploi oscili. 
4J2Vo;es bande passante du continua 
15MHZ parfai t é tat compacte prix 900 F. 
Paris Tél. 343.?l4.95 

Vends ampli TUNNER 2240+Platine Tho
rens TOl 66+platine cassette technics 630 
Ecrire à ROBERT Gérard 6, Square de 1. 
Dordogne. Paris 1 Tél.: 924.46.11 a panir 
de 21 heures et au delà prix Il débattre 

Orchestre vend ' sonos GOLDEN sound com
prenant deux baffles amplifies et un ampli 
2 X 140 W éerire pour renseignements com
plémentaires a CORM BP 7 24350 Tocane 

Vends ampli TUNER SCOTT 636 S2 x 35W 
cause double emploi. état neuf s'adresser 
Mr. BOSCHER 2 allée Alain Fournier Guer
mantes 77400 Lagny Tél. 067.58.23 après 
19 h prix 1.000 F . 

Vends 2 psychés 3 voies LUXMASTER 
150 F L·unité . 1 adaptateur quadri BST 
AE4C 150 F. 1 ampli casque molos HAlO 
100 F, psyché 2 vo ies déclenchement 
sonoré 100 F. Ecri re à RIVET Philippe 27. 
rue Brochant 75017 Paris 

Vds 2 plat émetteur 27 MC 15W 210 F et 
5W 140 F + modulateur BF av. transfo 10W 
100 F + ant. mobile 27 MC 120 F + Pet. 
radio PO-FM 80.- 104 MC 70 F. Bruno GAIL 
119 Rue de la Pompe 75116 Paris Tél. 
704.20.18 

Vds platine K7 HITACHI 2330 DOLBY 3/ 77 
et. nf. 700 F Chaine 2 x 16w 900 FA PANZA 
9, rue de To ulouse 13005 Marseille 

Recherche orgue électronique bon état pour 
débutant prix intéressant. DESVAUX J 
Tél. : 16.33.58.05.82 

Vds enceintes épicure ten· 700 F pcc 45W 2 
pltines GARRARD SP 25MKV 400 F pce. 
cause double emploi. BERTRAND Bounle 
Tél. 533.07.63 Heures bureau 

Achète occasion état neuf marques PHILIPS 
ou RADIOLA platine toumedisque GA ou RA 
2095 enceintes Rhouah 467-487 et magné
tophone. S"adresser è Xavier Ch~ppclon Tél. 
722.69.56 

Vends platine-disques PHILIPS 212 600 F 
Platine K7 Stéréo superscope CD301A 
600 F. Magnétophone a bandes Philips 
N4407 Prix : 900 F 2 enceintes 25W 600 F 
Xavier Chappelon Tél. : 722.69.56 Le soir 

Vend urgent emplis dé puissance Revox 
A722 2/ 70W garenti 2 ans date d'achat 
Décembre 77 Prix 23.000 F. Mr CHAUVEAU 
BP. Mireille Lauze 13010 Marseille. 

Vends pour étudiant composant TV SONY 
miniatur 140CB4 Tube cathodique. THT CT 
Trans Base de tempo Schéma 250 F Le 
SCAO La Guetter E. Chaumot 89500 Ville
neuvey 

Achète Bobinages DR347 AD47 DC53 
Vends postes radio 1934A 1953 - Etat de 
marche - et postes a remettre en état cède 
piècès et bobinages pour PHILIPS 535A 
1935 MAGAT-CADQUIN 24480 

Vends doubleur focale KOMURA télémore 
95' 42 VIS Pentax es ou Similaire 200 F' 

. objectif.6/6 Trinar rodagon neuf 80 F R. CHI
ROL 3 rue Anne Franck 69700 Givors 

Vds TXRX SOMMERKAMP FTDX 505 560 
W 5 bandes + 27 MHZ T.B.E. 4.000 F 
Midland neuf AM SSB 27 MHZ 12W 24 
canaux + 4 Pro. LINEAIRE 27 60 W 500 F 
Falon (94) 95.63.34 35 Bd St-Sébastien 
St-Raphael 83700 . 

Vd projecteur cinéma HEURTIER Semi 
_ Prof~s super 8 240 sous garantie valeur 
2.700 F pri x vente 2.000 F tél. après 20 h 
416.15.83 DROUET 22 CH J César 95600 
Eaubonne 

Achète tube cath otique DG7132 ainsi que 
des planside variateurs électronique pour 
radiocommandes, modernes faire offres â : 
Monsieur Jan CHRISTOPHE 70. rue d. 
Dinan 35730 Pieu nuit Tél. : 46.42.05 

lO F + Envel timb adressée pour réponse 
contre Shémas campi et détail gadget imi
tant parfait chant d'une poule. Adap pos
sible :. Klaxon. Sonnette ... GERMONT. H Bat. 
A 1 Ch. de Savign~ 93270 S.evran 

Recherche schémas et notices pour depan
nage oscillas RIBET DESJARDINS type 
2648 et 254A possibilité. Photocopie retour 
rapide TURBIAN 42 Av. Marguerite 95230 
Soisy sous- Montmorency 

Vds ampli quad 405 Jan 78 + paire Enc 
électrostatique St HEARTEARN Anglaises 
exception au plus offrant 227.91.32 H.B. Le 
soir AP 19 h 254.76.82 

A vendre enceintes sono 50 et 60 notis 
amplis 50 Watt à lampes. appareils mesure 
oscilla, haut-parleurs à compression 25 
watts platines radio HM Sxindex pour ligne 
HP renseignement 964.09.78 . 

Vds proj sonore HEURTIER PG24B TB état 
1.500 F 24x36 Automatic Miranda EEl 
sous garantie 1.200 F Magneto Grundig TK 
4 pile secteur 400 F C. REBOLLE 3, rue Ste 
Marguerite 71600 Paray T 81.23.28 

Vends paire d'enceintes Hifi 2 voies 35 
watts. FabrIcation artisanale. Equipées HP 
Audax (VFR24+ Tweeter 88) Proposé: 
900 F la paire. Daniel PETIT 17, rue de la 
Levée 71250 Cluny 

Vds ampli .Esart E150S2 2 x 32W Etat neuf 
1.00.0 F TUNER SCOTT T526 1.200 F 
Magneto K7 AKAI CS34D 800 F Platine 
Thorens 165 600 F Etienne HUGEL 68340 
Riquewihr 

Vends modulateurs 4 canaux neuf 100 F 
vends Magnéto cassette (platine) neuve 
nakamichi 700 vendu 3:300 F. Mlnitoring 3 
têtes. Téléphonez Philippe SILVESTRE 
344.26.26 Le soir après 18 h. 

Vends Oscilla H EA TKIT 1 04540 Tube 8 X 1 0 
20MV SMHZ B de T 200MS à 0,2 YS decl 
TV absolument neuf monte par prof vendu 
1.100 F avec sonde G. UNAL Lot Charneau 
route de Lattes 34470 Perols 

Vends al)1pli TUNER TELEFUNKEN OP US 
7050 2 x 70 W 7 touches digit quadro pre
sence pratiquement neuf 2.800 F valeur 3.8 
00 F Didier COSTE BO Route de Lodeve Cel
leneuve 34000 Montpellier 

Vends nécessaire pour apprendre la lecture 
au son livre disques osciltat, avec manipula
teurle tout 150 Frs. COTTEL François 19, 
route de la Trinité 88400 Gerardmer 

Vds CSE Dble emploi émetteur HEATH KIT 
SB400 CQ/BLU 5 bandes 1.600 F SOM
MERKAMP TS28BA 3950 F les deux appa
reils excellent état N. BONNEAU 59 av. de 
Gaulle 17560 Bourcefranc Tél. 46.85.18.25 
heures repas 

Vends Swltcraft A3F 17 F A3M 15 F. Jacks 
mono métal 5 F. Cinch (RCA) 2 F métal. Liste 
sur demande. Y. DUTILLEUL 48. Grande rue 
72000 Le Mans 

Je cherche TUNER FM a tubes marque 
QUAD en bon état ou réparable. Pierre OU
VI.ER. 790 de Roussillon, App.2 Longueuil. 
Québec,j4H 3R7 

Vends émet-récep déca SOMMERKAMP, 
TS288 à band 10M à 160 M VFO très boh 
état. Prix 3.300 Frs. Tél. 499.00.48 le matin 
avanl 9 h et dimanche t . la journée 

Vends ampli PIONEER SA6200 2 x 27W 
1400 enc. PIONEER CS44 800 Platine PIO
NEER PL 12E 900 ensemble cédé 2.900 F 
compact Philips 450 F K 7 Philips Bonetat 
300 F DAMIAN 15, rue Marie-Muller 34 
Moritpellier 

Vds ampli TUNER 2x30W avec télécom
mande platine Akai enceintes 50W lecteur 
K7 matériel neuf vendu cause décès cédé 
5.000 F au lieu de 7.570 F fact MI 1977 
VICENTE 15. rue Marie-Muller 34 Mont
pellier 

Vends lot 6 radios revlsion a faire ou re~upé
ration de pièces 100 F vends télé NB état de 
marche 200 F vends lot 10HP Roselson 82 
Ellip. puis 15W 120 F VICENTE 15. rue 
Marie-Muller 34 Montpellier 

Vends cause décès oscilla double trace 
jamais servi achète 10 oct 77 2670 F cède 
2.000 F avec sonde. Vends poste K7 AMFM 
bon état marche CORDON secteur 300 F 
VICENTE 15, rue Marie-Muller 34 Mont
pellier 

Vends Orgue HAM MONO Modèle CV à roue 
phonique s;mil 83 sans les percuss. avec 
leslle et ampli 60W. Prix 6.500 F. Tél. 
436.73.23. D.' GUDIN 2, rue de la Gillette 
77 440 Armentières en brie 

A vendre 2 enceintes JBL 16 B OHMS 
1.600 F. M. VAREGNAT. Tél. 233.44.38 
poste 737 

Vends EmlRec neuf TS700G KENWOOD. 
Nomb. cadeaux 3.300 F.docum. campI. Lat 
80 tubes 50 F. Rec 144MHZ 300 F JF GUI
CHARD 2. r. H. Berlioz 21800 Chevigny-sc-
_Sauveur (Dijon). . 

Vds géné BF FERISOL C902-Distoniomete . 
BKFS. Tas Metre voltmètre HF 744 RF24 
BC348 BC624. Compteur Fréq. 500 MHZ 
Alim HT et BT-RX VHF-TX' 144 BRISSON 
23, ave. des Etangs 78170 Celle St-Cloud 

Vds 2 enceintes BEOVOX 530 état neuf 
garantie 8 mois prix neuf 750 vendu 550 F 
pièce KUNTZ 13 rue de Mulhouse 67400 
Ostwald Tél. (88) .66.42.89 après 19 h 

Urgent et except vds récept. professionnel 
NRD 505 100 KHZ à 30 MHZ sans trou, 
AMSSB. SW. RTTY neuf Jamais servi 
emballage d'origine valeur 13.000 F cèdé 8 
.000 F HAN DOUCHE 39. ave. Buenos ayres 
06000 Nice 

Vends ocsillo HAMEG 412 2 ans, état neuf. 
i'!l : 2.100 F. B. DEPAIX 15 rue Richelan
dière 42000 St-Etienne Tél. (77) 33.03.63 
(Après 18 h 30) 

Vds ampli FEN DER de lullE' Reverb Argus 76 
prix: 1.570 F Tél. 366.24.23 

Vends TRANSCEIVER FT 101 ~quiv. FT277 
avec micro+ventilateur -QQE06140. 829B 
6146. QQE03112. Quartzs+ MFS 85KCS 
excellent pour filtre. Ecr. TPR il DELCOURT 
GN 70 Domaine de la Vigne 59910 Bondues 

Vends RX SW-717F HEATHKIT 0 il 30MHZ 
RX U K545 Amtron ensemble 500 F shéma •. 
Plans faire offre il Mr MARMONT Jules 113 
Rue Malleret. Joinville ESCB81 94400 
Vitry/Seine 

Achète oscilla double trace d'occaslon, bon 
état de marche. 2.000 F Maxi. Recherche 
schéma TVC continental édlson KRT 498B. 
Faire offres: BOUYSSOU Ch, Parnac 46140 
Luzech. Tél. (65) 36.11.63. Après 18 h 

Vends ampli TUNER SCOTT V. R326L n.uf 
2 enceintes arten 35 Watts 1 platine lancQ 
L80 état neuf le tout 4.000 F ou séparement 
Sdr. Michel CARON l, rue de la Libération 
27610 Romilly 497480 



Cherche mode d'emploi et schémas 'ou 
photocopie du PP1081· de PHILIPS 
J. OBERDOERFFER 60 avenue Général
leclerc 54700 PONT-A-MOUSSON. 

Vends films 16· mm sonores et matériel 
cinéma liste contre timbres CAROENTIER 
73 rue 'du Comte-Raoul 80000 AMIENS. 

Vends très bon état ampli SCIENTElEC 
2 x 20W platine DUAL 1209 cellule SHURE 
M75 baffles ERElSON 2 voies année 76 
valaient 2400 F vendus 1 500 F ou moins 
DAR MON 78100. Tél. 963.04.11 après 19h. 

Vends récepteur transistors ZENITH 3000 
9 gammes FM-GO-PO-OC 2A 18,5 MCS 
AFC état neuf emballage origine valeur 
2500 F vendu 1500 F franco CHATAIGNIER 
Jean 42170 CHAMBLES, Tél. (77) 52.38.91. 

Enceintes .4 voies 4 HP 50W 680 F ampli 
2 x 30W 700 F , Tél. 365.02.31 après 15h 
magnéto cassettes PHILIPS 2225 neuf 
'valeur 850 vendus 550 F caméra 8 mm 
ATFA état neuf en malel av. ace. 800 F. 

Ach'te ' mire métric GX951 ' mire métrix 
GX953A mire métrix GX955A mire métrix 
GX956A faire offre déflecteur d'occasion 
8734B pour 28cm DUPRÉ Hubert chemin 
des Noëls Bat. 3A appl. 31410000TROYES. 

. Cherche cours EURElEC radio-stéréo à 
transistors avec matériel faire offre à 
HERNANDEZ Amador 6 rue Joseph
Proudhon Bat. 18 les Buis 25700 
VALENTIGNEY. 

Vends AKAI 4000 DB GAR oct. 78 1600 F 
à DEB pover MPK 602 peu servi 750 F HP 
AVDAX GUIT 35W 100 F, Tél. 969.84.64 
le soir. 

Vends RXTXMF 723 état de marche + 
schémas 200 F urgent cherche CB80BST 
500 F maxi. Écrire BANOELIER 42 Dave
nue Duchater 69340 FRANCHEVillE. 

Vends affiches photos scénarios films 16 
''et' 35 mm doc. projecteur 35. mm bandes 
annonce liste contre 2 timbres pour frais 
MAROUILIE André 65 rue P.-et-Marie
Curie 57000 METZ. 

Achète au comptant PHILIPS 4450 reverse 
bon état faire offre à ANDRIAMIHAJA 
Olivier 10 place Jean-Jaurès 50100 
CHERBOURG. 

Vends plàtine CECB200 entr. direct semi 
'automatique cellules F15 ORTOFON et 
'MC 20S J E)..CO 2 enceintes 3 voies 5DW 
'BP 30 à 20000Hz le tout en état neuf 
3000 F SYLVAIN 8 rue des Charmes 
56 VANNES. 

Vends unité REVERB URM 1 merlaud
mélang. micros stéréo table mixage 12 en
trées 1 juke-box pour café chambre écho 
à bandes 1 bowlin9 7 m le tout impeccable 
DElFORGE G.-D. 62 Mail Charmilles 
TROYES. 

Vends composants éleCtroniques résis
. tances condensateurs voyants interrup
teurs commutateurs potentiomètres 
transformateurs fiches jack stéréo relais 
avec SVP 20 kg 260 F lEBOUC 63760 
. BOt.lRG-LASTIC. . 

Vends ASAHI;PENTAX Rl000 obj. 2 x 55 
+ sac 950 F + doubleur focale KOMURA 
95'/ 2 300 F + obj. PENTAX 3.5/28 500 F 
très peu servi ach. 31n COMBY 58 rue de 
Paris BOULOGNE, Tél. 604.69.31 
après 18h. 

'. Vends TS600G très bonne modulation + 
'ampli 10W neuf le tout 1000 F COUlVIER 
29 . rue Pierre-Sudreau 41110 SAINT
AIGNAN. 

Vends revues HIFI-stéréo magnéto pp one à 
cassettes portable mono TELEFUNKEN 
PARTYSOUND 201 casque stéréo BEYER 
DT 480 SCHUCK L. 4 rue St-Bruno 
67200 StRASBOURG, Tél. (88) 30.54.38 
appt. I94. 

Vends ampli DUAL CV60 très bon état 
prix 700 F s'adresser à DUBECHOT Francis 
47 rue Gornet-Boivin 10100 ROMILl Y
SUR-SEINE. 

Vends RX OECA HOB TR5AM 12 volts 
'année 1966 600 F F5GA GlAD Armand 
. -, rue Pasteur 57360 AMNEVilLE. 

Vends magnétocassette AKAI GXC570D 
. comme neuf 3500 F ampli SCOTT A436 
1300 F tuner SCOTT TS26L 1300 F 
BOISAUBERT 33 boulevard Kennedy 
œaoo CAGNES;S-MER, Tél. (93) 20.21.97. 

Vends ALiM 5V 10A 7,5V 200 F 1 clavier 
53 touches code ASCII 100 F 1 platine 
40 circuits intégrés TTL avec supports 
50 F 6 afficheurs à projection 60 F MICHA
lET Hervé 9 rue Delaise 39400 MOREZ. 

Vends mini K7 PHILIPS avec adaptateur 
secteur 200 F tourne-disques THORENS 
200 F CAUCHIE 4 rue léon,Blum BILL Y
BERClAV 62138 HAISNES. 

Vends cassettes enregistrées/ C60 7' F 
C90 10 F C120 13 F possibilité CRO 
DOLBY mono stéréo .liste complète sur 
simple demande MADET D. 49 ' rue de la 
Colonie 75013 PARIS et disques 10 F. 

Vends état neuf récepteur HEATHKIT AM 
CW BlU et magnétophone à bandes 
s'adresser chez VOIRIN Gilbert HLM 
lamyfontaine Bat. 2 appart. 26 
88510 ELOYES. 

Cherche asahi PENT AX ES ou spot 
mattique plusieurs et 1 RTV GRUNDIG 
1020 faire offre à Patrice PETAT Bar 
Inaki Calle San Lorenzo, Tél. 42.12.51 
SAN SEBASTIAN (Espagne). 

Vends train HO télécommandé + locos Vends UHER 4200 stéréo modèle IC pro 
etc ... ainsi que talky-walky (la paire) neuf 1800 F Jacques WATTElLiER 
s'adresse DUMONTET Joël 44 rue du Pas- lE PETIT MOLAC 56610 ARRADON. 
de-Cible 71710 MONTCENIS, Tél. (85) , 
55.01.74 à partir de. 19h. 'Vends pédales PHASING à effet panora- ' 

mique neuves 500 F + 20 disques 78T 
Échange TV portable N et B adaptable bat. 150 F BEDEAU 9 rue du Pavé-de-Grignon 
12V et pvt. recharger bat. 12V à partir 684 29 00 604 69 16 
secteur contre oscillo bon état faire offre 94320 THIAIS, Tél. .. ou .. 
CTIBORSKY 66 rue des Couronnes bureau 645.21.51 poste 7565: 
75D20 PARIS, Tél. 636.49.42. Recherche fac-similé TllA TFIA ou simi

Vends encein~es ERElSON 20W excellent 
état prix 450 F les deux téléphoner à 
Michel au 644.72.65 après 19h . 

Vends BC348 R-200 à 500 KHz-l ,5 à 
18 MHz sans trou 6 gammès 220V 750 F 
en parfait état de fonctionnement J.-M. 
PERRET 6 rue du Chemin-Vert appt. 186 
93000 BOBIGNY .. 

Vellds radio' PO-GO OC12 bande étacée 
réglàge fin oc août n 400 F ou échange 
contre radio-réveil PO-GO-FM oU matériel 
HIFI THOllET Gilles 20bis rue du Docteur 
Dolard 69100 VILLEURBANNE. 

Vends circuits intégrés transistors coriden
sateurs relais neufs et récup. garantie 
bas prix + mot. téléco. liste contre 
env. timbrée B. CARLE 8 rue H.-Berlioz 
60800 CRÉPY-EN-VALOIS. 

Vends rails HO droite et courbe et aiguil
lages manipulateur automatique , 50 F 
pièce lanterne en cuivre 1900 pour diaposi
tive transfos divers 20 F pièce lEVERRIER 
Pierre rue Nationale CHOUZE-SUR
lOIRE 37140 BOURGUEIL. 

Vends ampli POWER 150W equalizer peu 
servi état neuf enceinte BURNS BALDWIN 
HP 46cm GOODMAN état neuf JOSSAND 
J.-Y. 12 rue François-Guizot 18000 
BOURGES. 

Vends caméra WEBO 16 électron BTl 
révisée janv . . 78 poignée cross zoom 
ANGENIEUX 4X17B 2,2 F17-68 excel. état 
6000 + magasin 120 m moteur incorporé 
+ bobine démontable 860 PRESTON 
626.28.38 après 17h. 

Vends préampli d'antenne STOllE VHF
UHF gain 22 db alimentation incorporée 
200 F convertisseur MICROWAVE 432MHz 
sortie 28-30 MHz 200 F qualité prof. 
M. PIERRARD 4 rue Jean-Moinon 75010 
PARIS . 

Vends magnétophone GRUNDIG TK2200 . . 
piles secteur 2 vitesses avec micro et 10 
bobines de 130 mm 500 F échangerais 
contre appareil photo 24 x 36CUADRENCH 
13 rué Frédéric-Chopin VALENCE. 

Achète tube -6KD6 vends voltmètre élec
tronique métrix 646A à tubes avec notice 
prix 250 F BIGEARO 34 rue Ch-Vaillant 
91230 MONTGERON, Tél. 903.22.58. 

Vends ampli solo 180W STEElPHON + 3 
pédales d'effets 4000 F. Tél. 873.31.35 
après 19h. . 

A vendre raquette de tennis métallique 
LACOSTE poids médium prix 180 F Chris
tophe LEFEBVRE 24 rue Demmler 92340 
BOURG-lA-REINE. Tél. 660.31.71. 

Vends 2 em;. HECO modèle 2302-5L 
35 W eff. 4 1975 valeur neuf actuelle 
1450 F les deux prix demandé 900 F 
2 filtres SIARE F40 3 voies prix 230 les deux 
RIOCHET 4 rue des Fauvettes 78300 
POISSY, Tél. 074.15.91. 

laire avec si possible schéma ",t notice. 
Écrire à NORMANT J.-J. PEN-AR-ROZ 
29113 PRIMELIN. 

'Vends RX AMË 7G 168 OMA 1200 F ou 
écho contre ampli-tuner 2x20W BC604+ 
commut. 12VCC 27 MCS état neuf + RX 
BC603 alim. secteur 500 F + p. télétype 
SAGEM SP5A + BC908B 600 F 
TRIBOlET15 rue Progrès 69100 VillEUR
BANNE. 

Vends studio vidéo prof. 3 caméras 6 
moniteurs table mixage câbles état neuf 
très peu servi prix intéressant DES MARES 
Hervé 2 rue du Vermandois 50130 
OCTEVILLE, Tél. (33) 43.13.21 . 

Vends REC BC603 20 à 28Mz 220V et 
neuf ' 200 F émet BC604 27Mz 30 WHF 
220V et neuf 350 F émet. ART 13 2 à 
18Mz 200 ' WHF et ma. + commuta
trice 24V + aeces. 600 F CALONNE 67 rue 
Henri-Dunànt 02 SOUENTIN, Tél. 62.58.69. 

Vends combiné DUAL platine 1214 ampli 
2x 15W enceintes 2 voies 2x 15W HP 
SIARE cellule neuve le tout 1300 F 
Tél.. 63.24.92 ou écrire CARRE Sylvie 
8 allée des Charmes 56 VANNES. 

Vends radiocassette RR 450 PHILIPS peu 
servi 800 F ;- notive et cassette s'adresse~ 
CAillOT Jean-I..uc 3 rue du Moulin-Ia-' 
Cotinière 17310 ST-PIERRE-O'OlÉRON. 

Vends TX SOMMERKAMp · neuf jamais 
servi cause armée 27MHz 23 canaux équi
pés 5 W prix 500 F. Écrire à FLAMAND 
Hervé SAINT-PORQUIER ffZ700 MONTECH. 

Vends composants électroniques 100 F 
le lot 200 résist. 5D condos. 50 transis
tors 10 potars 100 diodes 6 relais 5 inters. 
TROTZIER 19 rue de la Gaité 94170 
!-E PERREUX. 

Achète appareil fac-similé TF-TFIA oU 
similaire faire offre à B. PAUC F9ZB CES 
avenue Paul-Valéry 34800 ClERMONT-
l'HERRAÙL T. . 

Cherche ampli BRIG 2 x 35W occasion 
vends SANYO DCX 2300l .2 x 20W 
ampli-tuner écrire HOA RAU Christian 
17 rue Verdun 13300 SALON-DE
PROVENCE, Tél. 16.91.56.09.33. . 

Urgent vends cause double emploi ampli 
tunerTECHNICS SA5560 2 x 85W aoGt Tl 
3000 F VITTECOO Bruno 2 rue des 
Fontaines 76270 NEUFCHATEl-EN
BRAY visites samedi et dimanche. 

Vends orgue TElKA ampli 20W possibilité 
branchement ampli ext. pédales 2000 F 
guitare 12 cordes GIANINI.800 F cherche 
synth. ASK EMS occasion RIGAUD 
Marc 9bis rue Puech-du-Teil 30000 NIMES. 

Vends préampli POWER MPK603 acheté 
700 F vendu 400 F SABLONNIÈRE 5 rue 
Kellermann 59000 LILLE. 

Vends magnéto KUDElSKI 7 pistes 3 têtes 
1/2 pouces uniq. électronique moteur 
4 vit. 9,5 à 76' cm + 3 bandes 1/2 p. 13 cm 
prix 2800 F NOËL, Tél. 918.09.42. 

Vends objectif de projéction cinémascope 
CENTURY FOX Ts. formats 400 F franco 
films S-8 sonores liste contre t . p. magnéto ' 
AKAI 4000 TBE 800 F DELAPORTE 16 rue 
Notre-Dame-de"Lorette 62300 lENS. ' 

Vends diamant neuf pour GOlDRING 
G800E 100 F NICE 51.08.02. 

Recherche tout concernant petit TV écran 
jusqu'à 15mm max. schémas documen
tation détachés ou entiers même en 
mauvais état merci. Faire .offre LA TR.EII,LI' 
Laurent PISANY 17600 SAUJON. ' 

Achète TRX decametrique EX-HW10l " e~ 
manip. vibro. BK 100 faire offre à FM7BH 
BEllAY laurent 3 rue Martin-luther-King . 
97200 FORT DE FRANCE réponse à toutes 
offres assurée. . 

'Cherche schémas d'amplis préamplis HIFI 
stéréo environ 2 x 30 watts Pierre-Yves 
THOUlON 30 rue Chazière 69004 l YON. 

Vends enceintes HIFI· 35W Al TEC ev 
studio 12 CÉlESTION 790 F et 660 F l'une 
baffles' et colonnes 50 à 400W pour' 
discothèques et orchestres 800 F a 2000 F 
OElFOUR 5 rue Montoise 72000 lE MANS . . 

Achète émetteur récepteur 4 canaux pour 
maquette bateaux et 'batterie 6V cadniufn · 
nickel faire offre Franck JAHAN 2 rue · 
d'Orgemont 60500 CHANTillY. 

Vends autoradio PHILIPS réf. AN 461 FM 
GO PO 6 touches de préréglage prix 760 F. 
vendue 500 F absol. neuf jamais utilisé 
LABESSE B. 80 VIGNACOURT, Tél. 
94.26.32 après 19h30 ou hor. b. 94.22.10. ' 

Recherche plan simple petit freqmètr.e 
BF 0-20000Hz affich. digital pour mesure 
et accord synthe. sortie . VCO l00mV .. 
récompense si performant B. DEJEAN 
34 rue Soeur-Bouvier 69005 l YON . 

Vends magnétoscope PHILIPS couleur en 
état neuf 3500 . F ARCON 22 passa'ge 
Pergaud31300 TOULOUSE, Tél. 40.67.79. 

Vends platine THORENS 0160 casque 
KOSS K6 ampli PIONEER 500A enceintes . 
KIT 1200 F ZENITH E 450 F REGNIER 3 rue 
Severac 95200 SARCELLES, Tél. 986.05.1:;4. 

Vends ampli ESART E 150 2 x 30W peu 
servi prix 900 F, Tél. 350.83.41 KAREL 
Frédéric 9 rue Charles-Gide 94240 l'HAY
lES-ROSES. 

.----------------~~ 
ASAHI spolmatic 1-4/50 + 2/35 + 2/105 
avec nombreux ace. 2000 F THORENS 
TD 126 MK2 2500F av. ,ORTOFON SL1S 
et STM72 oU 3200 F av. MCA76 MATTEI 
76 rue Vanneau 75007 PARIS. Tél. 544.n.56. 

Vends ampli tuner SX 550 PIONEER ' 
2 x 25 watts RMS très peu servi 3 mois ' 
prix 1700 F s'adresser au 21 rue de la Garé 
78570 ANDRESY ou Tél. le soir aU 
974.63.32 à Michel-Julien SAINT-AMAND. , 

Rech. E/R AN / PRC8 ou 9 oul0 avec 'plan 
même ~ans ant. et sans compiné avec ou 
sans quartz Jean' GUilBERT. Tél. (20) 
52.92.23 poste 557 30 rue Alfred-de
Musset 59790 RONCHIN. 

Vends important matériel de trains minia
tures en HO JOUEF GÉGÉ FLEISMAN 
HARNOLO RAPIDO, Tél. 986.42:39 après 
18h30 MONBARRIER Alain 1 rue Edouard-, 
Le-Corbuzier GARGES-lES~GONNESSE 
95140. . 

Vends urgent radiocass. KAISÙI GO PO 
FM état neuf compteur auto stop SLEEP 
2W 8 Cr02 550 F + ampli 2 x 10W 
4 à 16 200 F ou le tout 750 F pour achal 
global casque gratuit BERRY, Tél. 
768.69.32. 

Vends einèeintesCHARLIN colonnes 160 
valeur 9258 cédées 4000 F ENFER 13 rue 
Nicolas-Fortin PARIS 13°, Tél.' 331 .53.29. 

Vends ensemble neuf portier vidéo 2500 'f.. 
cable COAX KX14 20 F le m. pylone 12 m 
tête de mat HAUBANS + 6 m a revoir 
500 F OOE 03/12 20 F 06/40 100 F 
LEFUMAT 10 Th.-Banville Tl PONTAULT 
Tél. 029.04.96 après 20h. 

Recherche 1 vieux poste TSF équipé FM 
écrire RENARD Philippe 59 rue de ~a. 

Roquette 75011 PARIS . 
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Vds .haut-parleur CIT 34 cm 50 W 5 10 K 
G 200 F contrôleur NOVOTEST TS 160 120 
F cherche proj. CINERIC 16 sonore ou 
muet Ecr. CHARRIER 79 Bd de Strasbourg 
13003 M A RSEILLE 50 97 51 après 19 H. 

Achèterais deux enceintes électrostatiques 
QUAD E.S.L. 13 ans maximum) valeur co
tation argus du «Haut-Parleur». Faire of
fres Patrice LAFOND 27 rue Pou gin 57000 
MONTIGNY-LES·METZ Tél. (87) 68 81 07. 
Achète 2 enceintes 3A AIOSO MONITOR 
75-76 avec réglage bass·médium-aigu prix 
argus Ecr. F. TALBOT 12 rue St-Allende 
9340 . . 

Vends urgent 2 objectifs KOWA neufs 
pour 6 x 6 à moitié prix 1-3,5/ 55 à 1450 F 
et le 1-2,8/ 85 à 900 F T-él. 83Q 69 50. Re
cherche TV couleur récente 67 cm. 

Vends magn~to UHER 4200 1974. Peu servi 
excellent état. alim. secteur. micto M516 
prix à déb'anre 1500 à 2000 F. Ecrire ou 
Tél. 005.19.32 LEFLOCH 4 Allée de l'Esco
pette 77420 NOISIEL. 

Vends PRAKTICA LLC 24 x 36 objectif 
Pancolar 1,8/ 50 valeur 1400 F vendu 700 F 
excellent état. A. DEMONT Tél. 912.25.23. " 

Vends cause double emploi platine TD 
AKAI excel. état avec cellule audiotech. 

.350 F tél. 9426457. 

Vends magnéto PHILIPS N4416 1300 F, 
platine GARRARD 125SB 500 F, récepteur 
ondes courtes heathSW717 500 F. 
BOCQUIER Robert Quart. des Récollets 
26100 ROMANS. 

Vends ampli MARANTZ 1120 2 x '70 
WRMS . Juin 75, 1900 F, parfait état de 
marche et de présentation, téléphoner 
772.33.33 poste 55,17, M. GARRO. 

Vds enceintes BST 25 W FAB pers . 300 F 
radiocommande digiace 4 voies 4 servos + 
chargeur 8OO .F M . RECH Tél. 051 ,44.50 
après 18 h 30. 

Vends magnétophone PHILIPS N4308, 6 
mois, valeur neuf 1360 F vendu 700 F. M . 
DONZELLE Jean-Louis 11 rue de la Vendée 
29000 QUIMPER . 

Vends linéaire 1200W SQMMERKAMP FL 
2277 B de 3 A 40 MHZ 700 watts HF neuf 
cinq mois, acheté 3440 F vendu 2600 F 
dans son double carton avec notice garanti 
neuf F6EFM Jean-Louis 83149 BRAS. , 
\<:!lnds téléobjectif SUPERDYNAREX 
350 Mm 5,6 voigtlander, ampli ALFAR 3 
éiQiles à tubes à réviser bas prix 12 x ·12 W) . 
M'~ RAYNAUD Michel 15e rue du Temple 
63100 MONTFERRAND Tél. (73) 91 ,99.21 . 

Vends, cause double usage ampli PIONEER 
R SA550,aclieté en janvier 78 très peu 
servi 2 x 20 W 700 F emballage d'ori· 
gine téléphoner le soir au 704.65.71 PARIS 
75116. 

Vds magnéto GRUNDIG TK2200 avec 6 
bandes magnétiques, micro + acceSsoires, 
état neuf 600 F Tél. 50 91 84 ROUXEL H. 
26 rue Monsieur Vincent 35100 ·RENNES . 

Vds chaîne ARTEN comprenant ampli-tuner 
2 x 20 W , enceintes BS2 + platine SP.05 
S.CIENTÈLEC,14OO F POIVRET J. 12 rue 

des Pierrelais 92 FONTENAY AUX ROSES. 
Vds TV RADIOLA Razito 47 multistandard 
tube.catho . neut, -fonct . sur s~c/ bat. 12V, 
faire offre prix ou échange, Vds REVOX An ' 1104 sept. 76, NAB-BOB, métal
raccord, état marche idem neuf 3500 F 
M . CAVAILLES. 1008 bd Bellés, porte 1~2OO 

. HEROUVILLE. 

. Vds cuve LABOREX 6 x 6 chargement, 
dével. plein jour impec. valeur 150 F cédé 
.80 F sac 29 x 20 x 11 reporter pro app. 
objectifs, acces. impec. valeur 140 F cédé 
70 F. LARTIGÙE Les Grands Rois 33230 
COUTRAS. 

Vends ampli PIONEER SA5OO, enceintes 
ERMAT JC80, platine LENCO L78 avec 
cellule, parfait état 2000 F à débattre. Ecr. 
DESSEIN 24 rue de l'Hermitage 17140 
LAGORD. 
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Ch. MILLI VOC'TRONIC max 200 F et 
OSCILLO LECTRONI-TEC en\!. · 150 F. 
AUSPITZ 26 Bd Strasbourg 75010 PARIS 
Tél. 2061828, après 19 h . 

A vendre projecteurs 16 son OPT DEBRIE 
HORTSQN parfait état ainsi que films · 16 
et 35 et matériel ciné radio, listes contre 
env. timbrée à M. HEBRARD 5 rue Pasteur 
78460 CHEVREUSE. 

Achète récepteur VR35 CAR LIEZ rue du 
Chateau 20 ERE 7505 Belgique Tél. 069/ 
220794. 

Vends lot de 150 tubes anciens nfs oCC. 
récup. améric . eur ampli de 1930 à 1950 
6,32,54 v Prix 300 F + WOBULOSCOP 
METRIX 232 neuf moitié prix 1500 F. 
M . GONZALEZ 19 Av: Béraudière 44000 
NANTES. 

Vds 2 ènceintes neuves TECHNICS SB5CXXl 
75 W , prix 1700 F les 2~ valeur 2600 F, 
CRUCHANT 2 rue Henri Thirard 94240 
L'HA'\' LES ROSES . 

Vends ampli LUXMAN L30 12 x 32 W) 
achète 1/77 ll00F (valeur 1780 F) lot bandes 
magnétiques 018 300 F VIDAL Christian, 
Bloc 9, esc. 67 bd des Moulins 06200 NICE. 

Vds platine ERA 1000 cel. JELCO 94OOF, 
1 tuner DENON LW.FM ST 3300 Juil. 77, 
état neuf 950F, Tél. le soir au 028.53.96, 
M. VINCENT Jean-Claude. 

Rech. platine cartouche JVC 1208 U · 
' QUADRI Ou autre marque (AKAI , HAR

MAN-KARDON ... ) 8 pistes quadriphonique 
jurgent AMY 166 av. Jean Mermoz 63100 
CLERMONT FERRAND Tél. (73) 91.95.79. 

Vends modulateur marque URHEATKIT 
TS4 350 F, détecteur métaux HEATKIT 
'GD348 + housse 650F, tubes rares et spé
ciaux ou anciens ALUNITE 15 F, possibilité 
de dépôt à Paris ROUSSELET Guy 
Rosnay l'HOpitall0500 BRIENNE LE CHA
TEAU. 

Achète pour voltmètre électronique US 
army galvanomètre cadre en bon état épave 
metrix 460 boitier non cassé, boitier de 
galvanomètre GENERAL ELECTRIC . 
ROUSSELET Guy Rosnay l'Hôpital 10500 
BRIENNE LE CHATEAU . 

Chaine hi-fi comprenant meuble 2 cabasses 
garantie à vie Tél. BOUST. 871 00 78 
Magnéto cassette PIONNER ST ·S7070, 
platine disque AP AKAI, cellule SHURE, 
ampli-tuner PIONEER 2 x 40 watt, le tout 
,6000 F. 

Vds sono .disco mobile mixage franc 2 
TOREINZ 1 préampli 2 enceintes cabasse 
BRIGANTIN 2 x 100 AS servis strobos· 
cope, PARTOUCHE Serge 26 avenue de 
l'Alouette 37200 TOURS Tél. (16 47) 
270149. 

. Vds écouteurs électrostatique KOSS EJP 9 
prix à débattre 4 rue A . Fleming St Martin 
d' Heres 38400 GRENOBLE Tél. 54 53 86 
(appartement) . 

Vends oscillo metrix OX718A neuf gar. 
2 x 15 MHZ livré avec sondes, rabais 

. important sur prix neuf, s'adresser à 
MAS SART 82 rue du Vau9ueux 14000 ' 

CAN~Tél. 946911. 

A vendre, sono orchestre pro : console 
18 voieS, 3 sorties, 1 aux, plan, etc., + 4 
expos + 4 aigus + 4 amplis de 300 W + 
snake 40 M + retours: 35000 F s'adresser 
à M: BOUCHARD Tél. 31 4710 LOIRET (38) 

A vendre cours électronique de base cours 
.EURELEC soit 25 théories 25 pratiques, 
13 semi-conducteurs, 11 formulaires,1 5 
math, 4 phys cède 1200 F valeur réel. 2250 F 
Alain PRIVET 97 rue Ernest BICHAT 54300 
LUNEVILLE Tél. 28734694. 

Vds TBE préamp C22 MAC INTOSH à tu
bes + 2 amp mono MAC INTOSH 40 W à 
tubes + tuner stéréo MAC INTOSH MR 71 
à tubes l'ensemble TBE 5500 F Tél. uni
quement le dimanche Yves LACOUR (73) 

910052. 

Urgent vends émetteur-récepteur 180 Wats 
Pep. HW-l0l complet encore garanti sen
sibilité 0,35 micro-V 220 Volts arrée pour 
licence PTT ' avec micro et HP 4000 F 
SPRIET 6 rue Chalis 77 OTHIS . . 

Urgent, vds injecteur de signal BF-HF Ds 
boitier pro. neuf 24 F, galvanomètres à ca
dre «CDC» 1 ,6 milli-amp. carré 5 x Cm 
21 F, 2MA rond 1,0 cm 22 F, 2 grip-fils 6 F 
les 2, Mt. 'VEBOUL 7 rue Garibaldi 69006 
LYON. 

Vends magnétoscope cassettes PHILIPS 
N 1501 pal équipé pour enreg. également 
UHF français N / B modo mars 77; état neuf, 
prix 5300 F Tél. (88) 30.36.84, M. SCHOTT 
Roland, 61 bd Balzac, 67200 STRAS
BOURG . 

Vends émetteur-récepteur bande 27 MHZ, 
5 W modèle MIDLAND 13-857, 23 canaux, 
filtre anti-bruit de fond, mic. préampli, 
800 F, Alain FROHLlCH, patisserie R. 
Schraner42, 25006IENNE, Suisse. 

Vds vidéo AKAI magnétoscope VT 100S + 
chargeur VA 110 + caméraVC 115 + ob~ 
ject. J 8 x 11 +' aaapt, TV (UHF) + di
vers acc, et bandes, prix 6000 F, MORICE B. 
33 rue de Torcy, Tr.'R/J VAIRES / S/ MARNE 
Tél. 020.41.74. 

Vends ampli-tuner SCOTT 316 L + 2 en
ceintes SONY 2050, prix 2600 F, 1 an, voir 
A PUJOL, 1 rue Marcelin COural, 11100 
NARBONNE ou Tél. 68.23.01.86 heures 
bureau. 

Vds ampli SONY TA sa 2 x 15 WRMS 
(60 W dynamique), filtre, monitoring, etc . . 
parfait état, prix 550 F, Xavier MEYNIAL, 
23 rue des Charmettes, 91190 GIF-SUR
YVETTE, Tél. 907.44.30 après 19 h. 

Vends chaîne hifi platine ERA 555 avec cel- . 
Iule 55/E, ampli SCOTT 235 S, enceinte 
ETF 49 L 2 x 50 W , prix i2ooF, Tél. 
bur. 203.99.66, poste 276, pers. 434.74.38, 
M.OUDOUX. 

Vds magnéto AKAI4000 DS très peù servi, 
950 F + bandes à débat. platine AKAI AP 
004 + cellule BO 900 F, AUZANNEAU, 
121 rue Ed. Branly, 91700 STE GEN!=VIEVE 
Tél. 015.33.16, après 20 h. 

Vds 2 HP AL TEC LANSING 406-8C 25 cm, 
50 W EFF 12QO Fies 2 à débattre, Tél. le 
soir au 824.94:17. 

Vds matériel sono «FANE» 78 peu servi , 
ampli 120 W 980 F, console • x 70 W 
2300 F, ampli guitare 40 W 500 F, colonne 
100 W (P2OO) 1300 F les deux . . DEVANT 
Claudine, 152 av. de Toulon, 13010 MAR
SEILLE, après 20 h. 

Vends guitare gibson «SG .STANDART» 
+ valise, ampli acoustic 150, pédale color: 
saud, wah, fuzz, stroight, M. PINEAU 
Patrick, 2 rue de Douarnenez, 44300 
NANTES. 

Vends bon état magnéto à cassette stéréo 
GRUNDIG C 440, 500 F à débattre, cherche 
a'grandisseur ND DUR ST M 001 en bon 
état 800 F max. , BOULIN Philippe, Puys
serampion, 47800 MIRAMONT . 

Vends préampli AM CR ON IC 150 A, 2800 F 
préampli PHASE-L1NEAR 2000, 2200 F, le 
tout en parfait état, M . C. BONNAIRE, 
Tél. TRU 38.33 après 20 h. 

Vds ampii HITACHI HA 300 2 x 25 W 
neuf, prix neuf 1200 F, vendu 900 F + turier 
COMIX T 430, 6 mois, FM stéréo + 3 gam
mes AM, prix 800 F, M. Marc BATI, 10 rue 
Albert de Lapparent, 75lXJ7 Paris. Tél. 
567.42.57. 

Vds TEAC 2340 SX 4 pistes, système Simul
Sync 4 Vu, 4 entrées ligne et micro, vit. 
9,5-19, état neuf, garanti 2 ans, nombreu- . 
ses possib. valeur 8000 F, cédé 6000 F, 
Tél. 963.24.10, M. CHARRIERE. 

Part. acheterait mini calculatrices même en 
panne pour récupération pièces, M . 
l'ERONCEL, 84 av. Roger Salengro, 69100 
VILLEURBANNE, Tél. 85.60.81 (soir). 

Achète ampli TECHNICS SU 3500 et tunner 
TECHNICS. ST 3500 + cassette RS 676 US 
LANFRAY, 20 'av. Foch, 46100 FIGEAC, 
Tél. (65) 34.06.59. 

Recherche disques (33 et 45 t) parus avant 
1970, rock et pop uniquement, faire offre, 
achète bas prix casque AKG 240, M . Ri
chard DELQFFRE, 96 avenue de Clichy, 
75017 PARIS. 

---------------------Vends guitare JACCOBACCI STUDIO, 3 
micro GIBSON, mars 75, 2700 F, platine 
K7 AKAI CS 33 D,76, ampli DUAL CV 00, 
75, prix argus, Tél. 203.99.66, poste 419, 
M . BRUNO. . 

A vendre enceintes JBL-TYPE L 100, neu
ves, 1978, écrire ou téléphoner, M . Maurice 
MONNIER, 1 rue .du 'Puits Berlaimont, 
59145, Tél. (16.20) 63.31.86. 

Vends platine magnétophone marque 
TRUVOX (neuve), 3 têtes stéréo, 4 pistes, 
3 moteurs, 3 vitesses, Tél. 87.57.41, M . 
Bruno VERNAY, 11 bd Gambetta, 38000 
GRENOBLE. . 

Vds mini cassette OPTONICA RT 3838, 
état neuf, com. à microprocesseur 26OOF, 
val. 3400 F, encore sous 'garantie 8 mois, 
s'adresser M. Jean-Paul MICHALAK, 
43 rue de Champagne, 57800 FREYMING
MERLEBACH. 

. Recherche Y ASHICA ELECTRO 35 CC, 
300 F env., M. J.P.·TURCHI , Le Roc Rose, 
Av. M. Thorez, 13110 PORT DE BOUC. 

Recherche tube ,adio UY1N pour 10 F + 
port., M . J.F. SQNN.TAG, 26 rue Clémen
ceau. HOENHEIM, 67800 BISCHHEIM. 

Ch. tous rens. sur procédés télémétrie 
pour étude théorique de repérage en rad .
com. sur plan de QQ HM de côté avec pré
cis. inf. au rri. principes, performances, 
biblio. , M . J . DUPUIS, Cts Bercenay, 
.1 0190 ESTISSAC. 

Vds lunette prismatique à tourelle 15-30-45-
00 x obj . 101 mm, juillet 78, val. 1800F, 
vendue 1000 F ou échange jumelles 12 ou 
15 x 80, bon état, Tél. (lÎ9) 23.82.51 . 

Je vends matériel électronique en vrac, 
circuits imprimés complets Irécupération), 
le tout très bon état, écrire à M. Jean 
Yves PERMOT, 00850 ST CERMER DE FLY 
visible le samedi toute la journée, bas prix ... 

Cherche utilisateur lampemètrll 1 177 pour 
renseignements, MERON, 4 place du Banat, 
35100 RENNES, Tél. 79.21.21, poste 203. 

Vds platine TD 160 THORENS, cellule 
M 91 , ed. prix 1000 F + ampli MAGNETIC 
FRANCE 2 x 80 W, double alim. 1600 F + 
2 enceintes DYNACORD S 00 16 OH 40-60 W 
prix 2800 F, Tél. Jean MARTINELLI, 
709.60.37, état parfait. . 

Vds càuse double emploi, récepteur 
CHEERIO 73, 9 gammes d'~coute Po.-GO 

. et 7 ONDES COURTES avec schéma, 
350 F, Tél. le soir après 19 h 00, 355.07.99. 

Pour utilisation cellule fixation RETMA sur 
platine PHILIPS GA 230 cherche coquille 
vide EGY 036, cherche tubes stabilisateurs 
tension 85 A2 150 B2, R. DARRE, Plantats, 
65410 SARRANCOLIN. 

Vds matériel stéréo, ampli, mixer, tourne
disque, électrophone, haut parleurs, livres, 
revues, matériel et disques historiques, dé
tail prix contre timbre 1 F, J.P . LEFEBVRI: . 
Radio, 51250 SERMAIZE. 

Vends oscillo HEATKIT 10-102 BP5 MHZ 
très bon état + notice dépannage date 
achat oct. 74, prix 500 F. M. MARTIN, 
68 rue de la Pradelle, 63000 CLERMONT
FERRAND. 

'Vds enc. KLH 100, la paire 500 F, M. Denis 
SCHMITT, 21 rue de Brasse, 90000 
BELFORT (Tél. 22.82.40, heures bureau). 

Vds radio casso KAISUI 60 PO FM casso 
auto, stop compteur Cr02 syst. sleep poss 
mixage, puiss. 2 W , 550 F + ampli 2 FlOW 
4A16 + casque stéréo 8 250 F, M. 
BERRY, Tél. 788.69.32, après 18 h 30, ma
tériel neuf. 



Vends modules BF + schémas, 2 ampli 
50 W, transfo 60 V-3 A, préampli, reverb + 
divers et pièces 400 F, Frédéric SOR, 
401 res. des Eaux Vives, 91120 PALAISEAU 
Tél. le soir010.55.21. 

Recherche plans, modulateurs, inverses, 
chenillards, gradateur, une paire de JBL 36 
récente, jumelle 8 x 63 ou mieux. Patrick 
BLONDEL, 688 av. Jean Jaurès, 59790 
RONCHIN, Tél. (16) 20.95.29.40. 

Vends ampli-tuner MF sur VARICAPS 
2 x 43 W SONAB R 4000 2 plus tuner GO
PO et 3 OC, 2 500 F, tél. jusqu'à 13 h, 
754.59.05, 

Vds ampli 2 x 45 W PIONEER SA7500, 
bon état, 1750 F, enceintes JBLL36, bon 
état, la paire 2500 F, platine SONY PS4750 
entraînement direct, bon état, 1500 F , Tél. 
à partir de 19 h 30, CHRISTIANAU, 
340018 cellule ADCXLM comprise. 

Vds platine K7 SONY TC 135/ SD, très bon 
état, peu servie, acheté juil. 77, sous ga
rantie jusqu'en juil. 78; 1050 F, vds cas
settes, FECR-CR02 Moitié prix, tél. h.b. 
M. PEYSONNEL, Tél. 295.39.58. . 

Survolteur, dévolteur DYNATRA, entrée 
et sortie 1 la et 220 Volts, 3 amp. 250 F, 
JAUSSAUD, res. Puits Jamet, 91000 
EVRY, Tél. 077.07.80. 

Vds transceiver OM26 BELCOM UHF 1000 F 
ali 12 V ;3A 175 F, ant. FOUET 27 + emb. 
rotule 150 F, SOMMERKAMP model TS680 
1700 F, matériels neuf, RAJON 92 Pierre 
TIMBAUD, 92230 GENNEVILLIERS, Tél. 
782.20.60. 

Recherche récepteur VHF 80 + 160 MHZ, 
coffret d'extrémité de ligne SAGEM. Radio 
téléphone type ER0522, ER TRC1A, T14,"" 
R19 H AM8, ant. AS20 CY30, ant. mat. 
Jardillier, rec HAMMARLUND SP600, 
RAJON, 794.35.26. 

Vds cause non montage antenne 27 MHZ 
5/8 de toit 255 F et ant. pour mobile avec 
5 m de câble et prise PL259 86 F, M. RUS
SEAU, 77 rue de la Citadelle, 94 ARCUEIL, 
Tél. 655.67.36 heures de bureau. 

Vends tuner FM 600 F(sous argus) CSE 
DBL emploi, G. DACLON, 9 Sq. J.B. LUlli 
78330 FONTENAY LE FLEURY, Tél. 
977 .92.40, poste 028. 

\Ids NIKON FTN, bon état, 1800 F + ampli 
tubes MERLAUD AMS120, Tél. heures re
pas 624.29.75. 

Vds magnétoscope SHIBAN semi-prof. 
noir blanc de salon demi-pouce ttes possi. 
mixage, bruitages, plusieurs entrées, têtes 
neuves, parfait état + 5 heures bande, 
2200 F, Tél. 277.43.48» 

Vds pari. état compact KORGING MUSIC 
CENTER MC 665 OC-PO-GO-FM, 6 pré
sélect. stéréo 2 x 50 W PU GARRARD 
35SP à couroie cassette dolby enr. lect. 
2 enceintes BST 3000 F det. env. timb. 
ROBERT, 6 rue Bezat, 47 AGEN. 

A vendre orgue élec. FARFISA MATADOR 
R, 18 'mois, 1 clavier, 5 octaves, phrasing, 
boîte rythme, accomp. autom. 6, registres 
ampli inc. cédé 2300 F, AUBRY G. 535 Ch. 
des Caillades, 06480 LA COLLE SUR 
LOUP. 

Cherche schéma TV portable ITI OCEANIC 
1968 nO 890, même photocopie, stock ITI 
épuisé, HENRY radioélectricien, FONTE
NAILLES, 77370 NANGIS. 

Vds ampli-tuner PIONEER SX300 + en
ceintes KENWOOD 60WRMS + AKAI 
40000S avec 5 bandes 018, bon état, prix 
intéressant, voir ou écrire, M. POTTEAU, 
9F rue 8ernonville, 59165 AUBERCHI
COURT. 

Paye comptant, par retour courrier, bOÎ
tier ASAHI SPT 500 ou 1000, 500 F, par 
chèque, envoyer boîtiers pour expertise 35 
Blés d'Or, 10100 ROMILLY, retour en re
commandé si ne convient pas, Robert 
VUVAN. 

Vds ampli MARANTZ 4060 4 x 15 W de 
1975 avec décodeur, comme neuf, 1500 F, 
commande à distance RC4, 200 F, A. GER
MONT, 6 rue Grimettes, 92 MEUDON. 

Vds chaîne hifi SD 2690 HITACHI 2 x 25 W 
eff. PO-GO-OC-FM, K7 dolby CROz platine 
disque 2 enceintes, 2 voies, avril 76, Val. 
actuelle 5290 F, vendue 2800F, très bon 
état, Tél. 280.64.91, poste 215, h. bur., 
M, MOROELET R. , 33 rue de Strasbourg, 
93800 EPINAY S/SEINE. 

Recherche ap. photo «ROBOT» faire offre 
DESBIEMDRAS Daniel, Vendeuil caply, 
60120 BRETEUIL. 

Achète oscilla en bon état ou à dépanner 
de même que géné. BF et commutateur 
(sur 'région de Strasbourg et Toulon

. Marseille, pour voir matériel sur place) , M . 
RICHEHT, 4 rue de l'Angle, 67210 OBERNAI 

Vends nombreux accessoirs train HO mar
que GEGE jouet FLEISMAN, locos vapeur 
diesel électrique, voies, aiguillage, gare, ' 
feux, voitures, wagons, maisons, liste sur 
demande, Tél. 986.42,36 après 18 H 30. 

Vds RX SONY CRF 5090 1,5 A, 27 MHZ + 
VHF air 1200 F, Gene HF metrix 931E, 600 F, 
RX COLLINS TCS10, 200 F, oscilla PHI
LIPS GM5600, 350 F, ampli tél. BST, 50 F, 
divers quartz 10, F. CHERONT, 31. rue Barra 
49000 ANGERS. 

Vds HW202 HEATHKIT EQUIPE RO,R4, 
R6+ 3 FR 145500/ 525 / 550 + 1750 HZ + 
scanner, pariait état fonctionnement, prix 
115OF, avec notice, CHEVALIER, 2 rue 
des BougÎmonts, 78130 LES MUREAUX, 
Tél. 474.95.58 le soir. 

Désire contacter une personne ayant 
monté le capacimètre digital DU HP NR 
1605, VANTALON, 2 Bd des Cordeliers, 
95300 PONTOISE. 

Recherche tube cathodique oscillo PHILIPS 
010 + 12 GH, MICHON, résidence Cha
teau du Vallon, Bât. 82, 33600 PESSAC. 

Vds platines, télé couleur MF + vidéo + 
son platine CHROMA base de temps ligne 
+ trame pour tube 63 cm avec THT + tri
pleur 25 KV, 600 F, HERMAND Gérard, 
Mieurles BOurthes, 62650 HUCQUELIERS. 

Achète boîte de mixage «NORIMAT» ou 
boite de mixage simple (2 entrées plus cas
que) adaptable a mini K7 PHILIPS, LE 
FERREC, 2 rue Lyautey, 29000 bUIMPER. 

Vends , ampli-tuner SABA télécomm. 
2 x 28 W , 1600 F, platine TD + magnéto 
UNIVERSUM, 450 F, chaîne REXTON 
compacte 2 x 20 watts, 900 F, casque, 
50 F, vends disques, cass., liste c. t.p.", 
M. BAER, 10 rue Sellenick, 67 STRAS
BOURG: 

--------------~~ Cherche ampli SONY 1130, 1150, 1000 F 
OU ampli tuner SONY 7055, 2000 F, vend 
ampli tuner LEAK 2000, 2200 F, CLOZEL 
Bernard, 18 rue Nungesser et Coli 69008 
LYON, Tél. (78) 74.49.43. 

Vends ampli-tuner LEAK 2000 PO-GO-FM, 
2 x 50 Ou 120 mono, 2200 F, tuner ROTEl 
622 PO-FM; excellent état, garanti 2 ans, 
1200 F, s'adresser à CLOZEL Bernard, 
18 rue Nungesser, 69008 LYON ou Tél. 
178174.48.43, le soir. 

Vends machine à bobiner à fils rangés sur 
socle, état neuf, pour bobinages divers 
transformateurs, selfs, etc. prix très inté
ressant 2000 F, BAUCOU, 11 rue Cazaubon 
Norbert, 64000 PAU. 

Vds pièces détachées et tubes TSF 1920-
1930, revues PHOTO et HIFI françaises et 
étrangères 1969 à 1978, liste c. env. tim., 
F à S MINI ENGEL 20S 220 V 50 FM, 
VEYER , 5/32, rés. Andelys, 59800 LILLE. 

Vds TV couleur, 2000 F, 2 app. photo 
reflex, zénith 24 x 36, télémètre et cellule 
incorp. 460 F, YASHICA 6 x 9 (MAT 
124 G) 870 F, Tél. 770.68.58. 

Vends moniteur vidéo (TV portable PIZON 
BROS 'adapté, écran 46 cm). 780 F, achète 
bandes magnétoscope 1/ 2 pouce, mach. 
écrire IBM à boules, Tél. 770.68.58. 

Vend oscillo Bf et géné. BF pour débutant 
500 Fies 2, autoradio PO-GO + K7 300 F, 
caméra super 8, zoom 8-64, 450 F, skis 2 m 
ROSSIGNOL, neufs 200 F, G. BLANC, 
Tél. 344.72.28, le soir, 54 rue de Picpus, 
PARIS 12e. 

A vds caméra 8 mm av. zoom p. soleil, cel
lule électronique + objectif de recul gd. 
angle + filtres dans son coffret + phare 
+ projecteur marche AV. et AR . arrêt sur 
image, renseignements complémentaires 
Tél. 383.60.23. 

Vend. ou échange contre magnétophone à 
bance bon état de marche une boîte de 12 
rythmes ELGAM neuve, prix 800 F, Albert· 
RODON, ST-Antoine, 38160 ST MARCEL
LIN . 

Vds grip dip à lampe TBE, 350 F, REC . 
BC 603 (en panne) avec géné. et alim. 220, 
2OOF, GARNIER, Tél. 065.58.71. 

Vends magnétophone UHER 4400 + 
transfo + accus nickel + micro, 1500 Fi 
Tél. 78.24.97 à STRASBOURG. 

Vends RXDRAKE R4B + affichauer digital 
orgue électrique MAGNUS, 250 F, app. 
mesure EURELEC et autres, cherche wo
buloscope TV, pont de mesure et voltm. 
él., écrire OLIVIER, 83 rue Pierre, 91230 
MONTGERON. 

Vends oscilloscope marque ELC type SC754 
SC 754 continu à 12 MHZ + 3dB possibi
lité des alternances et des entrelassages, 
prix 1500 F, prix neuf, 1690 F, le 28.1.78, 
facture jointe, DES MOUILLER, Tél. 
642.49.72 après 20 h. 

Vends projecteur 16 mm son optique ciné 
GEL ROYAL, prix à débattre, projecteur 
HEURTIER 8 mm + films et écran, 1000 F, 
PICARDAT, 25 rue Pierre Curie, 94370 
NOISEAU, Tél . 902.57.16. 

Vend RX TX YAESU FR5OB-FL5OB 8OA10 
+ 11 M avec micro 2 tubes neufs, T.B.E. 
de marche, faire offre à Z.J.M. 7, rue du 
Fier, Résidence de la Motte, 62320 ROU
VROY . 

ENFI·N ·UN 
AUTO-RADIO 
A CASSETTE 

ANTIVOL 
Un auto-radio c'est tentant et facile à voler! 

SITRUK vous offre la solution efficace: 
L'auto-radio extractible! 
Un simple déclic et vous l'emportez avec vous ... 
Convertible en chaîne d'appartemeQt. 

AUTOVOX (W 5) 
Type MC 724 
Auto-radio PO - GO 
Cassette stéréo 2 x 7. W 
Livré avec 2 H.P. boîtier 

Exclusivité 

899 F 

T.T.C. 

SITRUK AUTO RADIO 
90-67 rue de Maubeuge 
75010 (Gare du Nord) 

526.46.46 • 285.32.72 

~ 
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131, BD DIDEROT, PARIS (12 e

) - Métro NATION 

TEL.: 307-62-45 

SERA FERME 
du 30 Juillet 

au 3 Septembre inclus 
Hâtez-vous pour commander! 

LECTEURS - SERVICE 

2 émetteurs récepteurs 40 watts, 
longue distance, l'un 220 v, 'antenne 
toit, l'autre 12 V pour auto. 23 canaux 
tous OK, avec micros, antennes~ 
L'ensemble 3500 F. STEGRAPHICS, 
Ô, rue Chaalis 77230 Othis. 

Cherche ,bloc de convergence, se 
montant sur le déviateur ED 6 C et 
avec la platine PC 9 C., LAFOUGE G., 
Ebaty par Meursault 21190. 

Achète convertisseur pour écouter son 
télévision, à brancher sur autoradio 
FM. M. Sylvain BIARDEAU, 4, rue 
Mugnier 78600 Maisons-Laffitte. 

Vds émet. récept. Heathkit, HW8, 
ampli, BF, incorp. garant. 1 0 mois. 
1100F + port. lA15Vo aliment, 
IP 18, Heat 200 F, + port, manipu
lateur morse élect. avec clef, 110 F. 
GOSLlS, 2, allée des Jacinthes. Tél. 
474.38.40. 

Achète 2 enceintes Elipson BS 40/2 
en staff et couronne alu, avec loge
ment pour fixation tube sur embase, 
P 80. Ecrire FRITSCH Jean-Luc, 2, rue 
du Romarin, 68770 Ammerschwihr, 
tél. (89) 47.11 .22. 

Vds magnéto AKA 1722 L, 4 pistes, 
neuf, 1500 F. DANIEL, cité Oradour, 
Bât. A, esc. l, 93230 Romainville, 
tél . le soir 844.96.64. 

Vds ampli tuner AKAI AA 1030L, Vds enceintes 2 x 100 watts, BW, DM6, 
PO-GO-FM, 2 x 30 W, déc. 76. Valeur ' 5020 F, neuves, 6 mois, sous garantie. 
achat 1800 F + magnéto K7 AKAI ' . DESBORDES Guy, 139, Grand-rue, 
CS705 DBP35 A16 KZ, neuf 1300 F. Poitiers 86000, tél. 46.28.18, après 
Cède le tout 2000 F. M. BERNARD, 21 h., ou avant 6 h. du matin . 
tél. 266.08.25, heures de bureau, 10 h-
19 h. 

Recherche même en panne, appareil 
6 x 9 zeiss, ikon grosse bobine, année 
1950 ou environ. BOULIN Philippe, 
Puysserampion, 47800 Miramont. 

Achète micro télécommandé pour 
radio cassettes, ayant la forme com
biné téléphonique. Ecrire M. BISO~ A. 
rue 4 Septembre, Clouange 57120, 
tél. (87) 67.28.61 . 

Achète émetteur récepteur 27 MHZ, 
12 Vcc, longue portée, poste de base 
220 V. Tél. (87) 67.28.61. 

Vds platine Thorens TD 160, 9 mois, 
+ cellule Shure VI5 "l , prix argus, 
1100 F. 2 enceintes WHO 3 voies, 
50 W, RMS, 800 F. Ampli Merlaud 
60 W, lampes 3 canaux 800 F. -
P. RAYNAL, Ecole Normale, 58000 
Nevers. 

Recherche moteur 1 CV fonctionnant 
en monophasé, 220 volts, une guitare 
en bon état. Ecrire Michel BUCHCN 
La Bournière Ste Luce, 44470 Car-
Quefou. ' 

Cherche matériel photo pour mono
rail, format9 x 12, 13x 18 ou 18x24, 
soufflet, springback, objectifs, compen
dium etc. LACHENAL, la, rue 
H.-Berlioz 69320 Feyzin. 

Rachète ancien réfrigérateur absorp
tion, 120 volts, faible capacité, type 
cubique, 150 F maximum. MULARD, 
18,rue Chaudron, 75010 Paris, tél. 
202.65.28. 

Vds synthétizeur Roland SH5, neuf, + 
acc. 8000 F. Magneto UHER 56560, 
Royal,4 pistes, 10 W, 2600 F. 2 en
ceintes BST 25 W. A. DAVEAU, La 
Borderie, 87 Ste-Marie-de-Vaux. , 

Pour créer station radio-amateur, je 
recherche d'occasion tout matériel s'y 
rapportant, y compris antenne, etc . 
Ecrire GAUDEFROY Georges, rue du 
Moulin du Chapitre, 60400 Ville. 

Cherche tous cours Eurelec électroni
ques, complets. Faire offre à M. HER
NANDEZ, 6. rue J.-Proudhon, 25700 
Valentigney. 

Vds guitare Gibson SG standart, 
vibrato + ma lette, valeur 3800, cédée 
1800 F. UHER 4400, IC + alim. + 
accu. t 2 ,micro~ + housse + 20 bandes. 
cédé 1900 F. BOTET, Ecole de Gar
rabet, 09400 Tarascon, tél.16.61.01 -
18.25. 

Part. achèterai composants électr. tout 
genre, même gde quantités. Faire offre 
détaillée avec prix échange de matériel 
possible. Ecrire à KIEFER G., 7, les 
pensées, Forbach Wiesberg 57600. 

LECTEURRÜSRIQUE GRATUIT~ 
VENTE, ACHAT, ÉCHANGE DE MATÉRIEL D'OCCASION 

(RADIO - TV - HIFI- PHOTO~CINÉMA - APPAREILS DE MESURE) 
Afin de faciliter à nos lecteurs le renouvellement ou l'évolution de leur équipement, 
nous avons décidé de mettre à leur disposition en tant que particulier (cette rubrique ne 
concerne pas les commerçants et professionnels) une annonce gratuite concernant 
vente, achat ou échange de matériel d'occasion: Radio - TV - Hifi - Photo - Cinéma -' 
Appareils de mesure. , 
Votre annonce ne doit pas dépasser 5 lignes de 38 lettres ou signes. Son texte (comportant votre adresse) 
doit être écrit lisiblement en caractères d'imprimerie en utilisant obligatoirement la grille ci-dessous et 

, adressé un mois à l'avance à: 

~~~~ 1 «SAP» LECTEURS-SERVICE H.P., 43, RUE DE DUNKERQUE, 75010 PARIS. 1 

i-- _. L~~ilSA·p~n:usLËnëT'ËsÛRS'~S'ËRVicËàlH:J'~ ~ i 
l ' 43, RUE DE DUNKERQUE - 75010 PARIS 1 
Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 

Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,,·1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il Il l, l' 1 1 1 1 1 1 1 1 l ' , 1 1 1 1 l, 1.· 1 ,1 1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1: 

l' , , '1 1 1,· 1 1 l , , , 1. 1 1 l ' 1 · l, " , , 1 1 l " 1 1 1 1 l , 1 , 1 1 l "1 
Il 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l , 1 1 l ' l ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Il -----------------------------------Page 130 - NO 1634 



EN KIT • • 

UNE CALCULATRICE DE POIGNET 

VOUS l'avez sans doute 
remarquée dans nos 
informations. Nous la 

connaissions depuis déjà quel-
ques temps pour ravoir remar
qué dans les colonnes de l'un 
de nos confrères d'outre-Man
che. 

Les Anglais aiment bien les 
kits électroniques. En janvier 
dernier, nous présentions un 
carillon domestique qui jouait 
de la musique; cette fois, c'est 
une calculatrice de poignet à 
qui il ne manque que les aiguil
les. Pas d'horloge dans cette 
montre, c'est un peu dom
mage. 

Ce que propose Science of 
Cambridge est une calculette à 
faire soi-même. Elle se monte 
au poignet et ne coûte pas très 
cher. Nous avons voulu la tes
ter et juger des difficultés qu'il 
y avait à monter cet instru
ment. Un instrument assez 
scientifique puisqu'il nous pro
pose 13 fonctions avec 
mémoire. 

Nous trouverons ainsi l'addi
tion, la soustraction, la multi-

plication, la division, le change
ment de signe, le pourcentage 
avec addition ou soustraction, 
l'élévation au carré, Tr, la racine 
carrée, 1/ X, l'inversion XI Y, la 
mise en mémoire avec addi
tion, soustraction, effacement 
mémoire, le tout à la force du 
poignet, il est vrai 
qu'aujourd'hui les circuits inté-

grés font beaucoup de cho-
ses ... 

La « montre» se présente 
avec un boîtier de 47 mm de 
large pour 38 de profondeur 
alors que sa hauteur, est limi
tée à 1 centimètre au niveau 
du clavier et passe à 1,7 avec 
l'afficheur et les piles. 

Pas question d'installer les 

Photo 1. - Le kit est détaillé, le moment est venu de compter les piè
ces et de vérifi1er que tout est là. 

33 touches exigées par toutes 
les fonctions que nous avons 
évoquées. Le circuit intégré 
permet de changer la fonction 
de chaque touche en passant 
auparavant par le 1. En plus, 
nous avons un sélecteur qui 
double le nombre des fonc
tions, si bien qu'à la place des 
33 touches qui auraient été 
nécessaires, il n'yen a plus que 
10. Le gain de place se paye 
par une certaine difficulté de 
manœuvre ou plus exactement 
une certaine habitude à pren
dre. De toutes façons, cette 
calculatrice ne coûte que 149 
francs, ce qui ne la classe pas 
trop mal parmi ses concurren
tes faites en grande série et 
livrées clé en main. 

L'alimentation est confiée à 
six minuscules piles au mer
cure dont le seul inconvénient 
est le prix; L'affichage se fait 
par indicateur à diodes Led. 
Cette sollÙion est plus écono
mique au départ. ,La consom
mation étant loin d'être négli
geable, il sera donc important 
de ne pas oublier l'existence de 
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Photo 2. - Détail sur les micro-pièces. Sous les touches, plaque 
conductrice. Des lentilles grossissent les chiffres de l'afficheur à diode 
lED. Une résistance, un condensateur, un gros circuit intégré. 

l'interrupteur marchel arrêt qui 
est un petit cube dont l'arête 
est d'à peu près 2 mm de côté. 
A titre indicatif, le jeu de piles 
coOte environ le quart du prix 
de la calculatrice. 

Le kit 
Il est très bien réalisé. La 

montre est un petit instrument, 
la miniaturisation doit donc 
obligatoirement s'accompa
gner d'Une certaine difficulté 
introduire par la petitesse des 
éléments. A titre d'exemple, 
nous citerons le contact de 
l'interrupteur marchel arrêt qui 
est un petit cube dont l'arête est 
d'àpeuprès2 mmdecôté. 

Le ,tout est présenté dans un 
emballage en polystyrène 
expansé. Un circuit imprimé, 
un afficheur, les touches du 
clavier, une plaquette de 

caoutchouc conducteur, les 
piles (comprises dans fe prixlle 
boîtier, le bracelet, une 
pochette de petits éléments, il 
ne manque que les outils, c'est 
à vous de les fournir. Tout de 
même! 

Et, dans le fond, il y a ... une 
notice en français, vous avez 
bien lu; en français. 

Pour les outils, on devra se 
diriger vers le matériel de 
bijouterie. Le fer à souder doit 
avoir une petite panne. Si votre 
fer est un peu trop puissant, 
faites vous une mini-panne en 
utilisant un fil de cuivre (2 mm 
de diamètre) enroulé autour 
d'elle. Une paire de pinces à 
ongle remplacera avantageu
sement la pince coupante tra
ditionnelle. Une paire de bru
celles facilitera la manipula
tion. Quant au plan de travail, 

Photo 4. -l'afficheur en place avec ses fils de liaison et le circuit inté
gré soudé directement sur le circuit imprimé. 
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Photo 3. - Soudure de l'afficheur sur le circuit imprimé. Une opération 
assez délicate. 

débarrassez-le des bouts de 
fils qui traînent et mettez-y une 
feuille de papier blanc (ou du 
métal relié à la terre). 

Quelques précautions sont à 
prendre pour la soudure du cir
cuit intégré, nous n'avons 
cependant pas réussi à le faire 
claquer. Ce circuit intégré n'est 
d'ailleurs pas livré sur mousse 
conductrice, ce qui laisse sup
poser qu'il n'est pas si fragile 
que celà. 

La soudure est livrée avec le 
kit, si vous en mettez de trop, 
ne vous inquiétez pas, d'une 
part, la quantité fournie est lar
gement suffisante (pour le fil, 
c'est pareil) et, d'autre part, si 
un excès de soudure vous 
gêne, il sera toujours possible 
de l'aspirer grâce à la tresse à 
dessouder livrée, elle aussi, 
avec l'ensemble. 

Les opérations commencent 
par la soudure des fils de liai
son avec l'afficheur. Le circuit 
imprimé est à trous métallisés, 
il recevra des fils étamés nus; 
Un dessin explique comment 
placer ces fils, c'est important 
pour faire rentrer la calculatrice 
dans son boîtier. 

L'afficheur se met en place 
facilement, un dessin donne la 
position de ce dernier par rap
port au circuit, si ce dessin 
avait été à l'échelle, il aurait pu 
servir de gabarit. Nous avons 
utilisé un pied à coulisse, (sou
venir d'études techniques) 
pour cette opération. Le clavier 
est lui aussi en kit, une plaque 
de rodoïd isolante,autocol
lante et perforée laisse de la 
place pour les contacts. 

D'autres fils pour l'afficheur, 
cette fois c'est du fil souple et 

Photo 5. - Gros plan sur le boîtier assemblé. Dans le bas du clavier, 
un commutateur là faire soi-même) de sélection de fonctions. 



Photo 6. - Le boîtier terminé avec la série de piles en place. 

isolé, ce fil n'est pas très facile 
à dénuder, le fil est fin et les 
morceaux- sont ·très COUFtS. -
Nous avons utilisé une lame de 
rasoir et fait rouler le fil sous la 
lame, si la main est légère, le 
dénudage se fait très bien. 

Le circuit intégré est directe
ment soudé sur l'imprimé, pas 
de difficulté à ce niveau. 

Un condensateur au tantale 
et une résistance complètent la 
calculatrice. Les connexions de 
pile sont en fil isolé, nous avons 
du fil noir et du rouge, en géné
rai on réserve le rouge au pôle 
positif et le noir au négatif, 
c'est entré dans les mœurs. La 
couleur ne figure pas sur la 
notice de montage. 

Le pôle négatif est du côté 
de l'encoche du circuit intégré, 
c'est bon à savoir, il faut passer 
à la case 8 pour le savoir. 

Le montage délicat pour les 
commutateurs, pour les deux. 
Si vos doigts sont de fée, pas 
de problèhie; sirion , attention. 
L'insertion du commutateur 
dans le couvercle n'est pas très 
facile .. . Le boîtier risque d'être 
abîmé. 

Vient alors r assemblage 
_ avec installation de la mem
brane de caoutchouc conduc
teur pour les contacts du cla
vier. Ce clavier se décompose 
en deux parties; la feuille de 
caoutchouc doit être décou
pée, elle l'est presque, il ne 
reste qu'à enlever les parties 
prédécoupées. 

Mettez les piles et bonne 
chance, un paragraphe est 
consacré à la procédure de 
test, elle se fait lorsque les piles 

. sont en place et Quand le circuit 
, rf est p~~ enc.ore sou.!> le clavier. 

Le circuit imprimé doit être 
serti une fois que les essais ont 
été faits . . Cesertissagese fait 
au fer à souder tiède (nous 
avons utilisé la lame d'un tour
nevis, chauffée par le fer à soU
der), on ramollit des pièces de 
centrage du circuit. Si vous 
n'êtes pas sûr du bon fonction
nement, attendez. Le sertis
sage est indispensable pour 
établir le contact permanent 
entre la membrane de caout
chouc conductrice et le circuit 
imprimé. Dans le cas où le 
contact ne serait pas bon, des 
troubles peuvent intervenir. 

Le boîtier n'aime pas les bru
tes. Ménagez-le. Si vous 
l' endom magez, vous trouverez 
un bon de garantie avec un 
tarif pour les pièces que vous 
auriez abîmées. Le boîtier doit 
coûter 12 F. 

Il reste encore à mettre le 
bracelet en belle imitation de 
cuir fin ... 

La calculatrice est finie, elle 
marche. Nous' avons eu quel
ques problèmes de contacts, 
sans doute pour ne pas avoir 
maté suffisamment la matière 
plastique. Maintenant ça va 
bien, tout est rentré dans 
l'ordre, les chiffres apparais
sent quand on les appelle. n = 
3,1415627, J2 1,4142135 
etc. 

Ah oui , avant de commencer 
votre montage, passez un peu 
de dégraissant sur le circuit 
imprimé, un bon nettoyage 
améliorera la qualité des 
contacts, c'est le point faible 
de l'instrument, le constructeur 
n'a pas prévu la dorure des 
contacts, c'est dommage. Pour 
quelques shillings de plus ... 

E. LEMERY 

1 
1 
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1 

Le son incomparable 
de l' 0 R GUE électronique 

.Dr. Boh.. WL 
continue d'enchanter nos clients 

Ne rêvez plus à votre grand orgue à 3 claviers avec pédalier d'église 
ou â votre instrument portatif. 

Réalisez-le vous-même à un prix intéressant avec notre matériel de 
qualité et nos notices de montage accessibles à tous. 

Huit modèles au choix et nombreux compléments : percussion, sustain, 
vibrato, effet Hawa'" ouah-ouah, Leslie, boîte de rythmes; accompa
gnement automatique, piano électrique, etc. 

Dr. Bohm 
CENTRE COMMERCIAL 

DE LA VERSOISE 

1 rue de Sureenea 
92380 GARCHES 

Tél. : 970-&4-33 
et 460-&4-76 

- - - Bon pour -;.; catalogue grat,MlOO pag~ ~ ;;;gues Dr:Bohm - - -
Joindre 5 F en timbres français, ~OuPOII de réponse, ou mandat 

BON A DECOUPER OU A RECOPIER ET A RETOURNER A 

Dr. BOHM • Service catalogue - 71, rue de Suresnes - 92380 GARCHES 
1 

NOM . .. . _ .. . .. ... . . .. . ..... . .. .. .. .... . .. . .. : . <o . . ,-; /1 
Adresse . . ... . . . . . .... . .. .. . . · ····· · ·· · · · ·· · · ·· . 1 

1 Je désire recevoir 1 de vos disques de démons/ration (30 cm. 3 3 /. . stéréo. hi-fi)_ ".~ ~-
o M:,,'siques classiques. _ 

1 0 Variétés ou hits avec batterie et accompagnement automatique. Cl. 

Je vous joins 45,00 F (les 2 disques ensembles BO, OO F) pour envoi f 'anco. :I: L- _______ _______________ ..J 

La soudure à l'argent "LMP"MUL TICORE 1 

en fil, avec flux incorporé, à 5 canaux: 
Alliage: Etain - Plomb - Argent (62/36/2) 

Basse température de fusion 179 oC 

Spécièlementétudiéè ' polir les soUdures des surfaces 
argentées et dorées pour éviter la dispersion de l'argent 
ou de l'or dans la soudu re. 

La teneur de 2 % d 'argent réduit la résistance de 
contact et augmente la résistance mécan ique. 

Autres alliages fabriqués par MUL YICORE 1: 

60/40 - HMP - Alusol soudure à l'aluminium - Crèmes à ~ I 
souder - Flux organiques - Diluants et solvants pour ' 
circuits imprimés. 12

1_ 

MUL TICORE FRANCE COMINOUS 
16, r. de la Tour-d 'Auvergne 75009 PARIS Tél. 526.90.39 
------ -----------::;. ~~ --

Demande de documentation Multicore France 

Nom: ....... . ....... . ... . ... . . _ . ... ... .. . ... . 

Adresse: .. . _ ..... " . . .. . . . . ' " . . . . . ..... .. . . 

~
titre d'information , nous vous signalons que les disques 

de mesure CBS, séries professionnelles, sont maintenant dis
tribués par COMINOUS. 

, - . "--

NO 1634· Page 133 



RÉALISEZ UN EQUALIZER 

ADAPTABLE 

À VOS BESOINS 

Onen découvre de plus 
en plus dans le com
merce de ces appareils 

au nom étrange, « Equalizer ». 
Ils sont de plus en plus sophis
tiqués et, malheureusement, 
l'un n'allant pas sans l'autre, de 
plus en plus chers. Le mélo
mane prend enfin conscience 
que, bien qu'ayant une très 
bonne chaîne Hi-Fi, d'après les 
caractéristiques électriques de 
chaque maillon, quelque chose 
sonne mal à l'écoute et il n'a 
pas tord. Il suffit pour s'en 
convaincre de tester l'installa
tion au sonomètre pour voir 
osciller dangereusement 
l'aiguille de celui-ci en diffé
rents points du Spectre dit de 
la « Basse Fréquence », soit de 
30 Hz à 18 kHz environ. Des 
trous, des bosses et qui ne sont 
pas dans une fourchette de 
± 2 dB ceux-là. Le salon, le 
misérable a qui l'on a confié la 
tâche de salle de concerts, 
vient détruire le parfait équili
bre de la chaîne Hi-Fi. 

Comme à chaque mal, il faut 
chercher le remède le mieux 
adapté, l'Equalizer a fait son 
entrée dans les installations Hi-
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Fi du haut de gamme, son prix 
d'achat le limitant à cette caté
gorie (souvent plus cher que 
l'amplificateur lui-même). 

Toujours désireux d'aider le 
bricoleur peu fortuné, nous 
nous sommes penchés sur la 
question, après tout, lui aussi 
est mélomane et désire perfec
tionner sa chaîne Hi-Fi. 

Préamplificateur 

Entrée ~ d'entrée 
(Buffer) 

Qu'est-ce 
qu'un Equalizer? 

Un super correcteur de tona
lité, qui permet de modifier la 
courbe de réponse en diffé
rents endroits du spectre BF. 
Le synoptique de la figure 1 
permet de prendre contact 

Filtre actif 

Passe bande 

1 
"n"cellules 

j 
Filtre actif 

'-- Passe bande >---

avec un tel appareil, contact 
théorique et très schématisé. 
Finalement c'est un appareil 
très facile à réaliser qui se 
décompose en trois parties 
(tout comme un correcteur de 
tonalité d'ailleurs). 

Le préamplificateur 
d'entrée, c'est un adaptateur 
d'impédance. Il permet de 

Preamplificateur 

de 

sortie 

Equalizer (ou egaliseur) à l'octave _ 10 cellules "Filtre actif" 

au 1/2 octave .... 20 " 

au 1/3 " -30 " 
Fig. 1 



C comp. e- e+ U

_ LM30l AN_ 

Fig. 2 

R3.l00kn 

C5.33pF 

Fig. 3 

bénéficier d'une impédance 
d'entrée confortable (de l'ordre 
de 1001&) et d'une impé
dance de sortie négligeable 
pour ne pas influencer le fonc
tionnement des filtres actifs. 

Les filtres actifs quant à 
eux, sont centrés sur des fré
quences déterminées et on 
peut agir sur l'amplitude à 
cette fréquence la.' L'action de 
ces filtres actifs permet de 
niveler la bande passante de la 
chaîne Hi-Fi, en rabotant les 
surtensions ou les atténuations 
anormales. 

Tous ces filtres actifs sont 
branchés en parallèle et le 
nombre de cellules dépend 
bien entendu des corrections 
que l'on désire apporter. En 
principe, on rencontre toujours 
dix cellules par octave, c'est un ' 
minimum. Pour les appareils 
professionnels, on travaille au 
1/3 d'octave et trente sont 
nécessaires. 
- Le préamplificateur de sortie 
est un étage « Sommateur ». Il 
reçoit à son entrée les ({ n » cel
lules, après correction. De plus, 
son impédance de sortie doit 
être faible, pour permettre de 
raccorder l'équalizer à tout 
appareil, sans problème 
d'adaptation d'impédance 
(généralement l'amplificateur 
de puissance); 

Entr~ RV1.47.kn 

Rh. 
R4.100kn Sortie 

Fig. 4' 

R2.100kll 

C1.33pF 

Entrée R1.100kll 

- Ne pas oublier le commuta
teur qui permet de court-cir
cuiter l'équalizer, on peut ainsi 
compenser r écoute avant et 
après corrections. 

La théorie 
de l'Equalizer 

Avant tout, quand on se 
lance dans l'électronique, il 
faut sélectionner quelques 
composants. Il faut également 
que la maquette soit souple 
d'emploi et c'est ici un point 
très important. Nous avons vu 
qu'un équalizer était avant 
tout la mise en parallèle de n 
filtres actifs. Pour concrétiser 
cette information, nous avons 
étudié un petit module qui 
reçoit les composants d'une 
seule cellule active. Il suffit 
alors de disposer en parallèle 
quelques modules suivant les 
besoins, pas forcément 10-20 
ou 30 cellules, mais juste ce 
qu'il faut pour raboter les trous 
et les bosses que l'on aura 
constatés au sonomètre. 

Nous avons choisi comme 
élément actif le circuit intégré 
LM 301 AN. Comme le mon
tre la figure 2, il s'agit d'un bOÎ
tier Dual in Line à huit pattes 
contenant un ampli opération
nel. 

6>-~...;S::<:ortie 

0.10nF 

_l2V +12V 
~ 

Fig. 5 

A) Le préamplificateur 
d'entrée 

Le schéma de celui-ci fait 
l'objet de la figure 3. Il s'agit 
d'un amplificateur inverseur 
dont le gain est unitaire (puis
que G =R2 /R1). L'impédance 
d'entrée a sensiblement pour 
valeur celle de Rl -100 1&, 

Le condensateur Cl -33 pF 
sert de compensation en fré
quence. 

Les condensateurs C2 et C3 -

10 n F servent de découplage 
pour l'alimentation symétrique 
± 12 volts. Cette valeur n'est 
pas i m p é r a fi v e e tl e 
LM 301 AN fonctionne fort 
bien à ± 1 5 volts. 

B) Le filtre actif 

C'est l'élément essentiel 
d'un équalizer. Ce filtre actif 
est réalisé par contre-réaction 
sélective et par le circuit 
d'entrée Rl-C l , ce qu'indique ' 
la figure 4. 

Le réseau série R2 -Cz cons- · 
titue une boucle de contre
réaction entre la sortie du 
LM 301 AN et rentrée non 
inverseLise e+. 

A la fréquence de résonance 

la - 2 TC Rz . Cz 

l'impédance du circuit série est 
minimumi ce qLJicorrës'pond à 
un . gain maxi~Gr11 Pbür', cette 
fréquence precÎse '" 10 ,' Par 
contre, pour les fréquences 
situées de part et d'autre de 10 , 

le gain diminue. 
L'ensemble des cellules Rl -

Cl (réseau parallèle) et Rz -C2 
(réseau série) constitue un' filtre 
en pont de Wien. 

Le potentiomètre RV 1 -
47 1& disposé entre la sortie 
du LM 301 AN et l'entrée 
inverse use e- sert de boucle 
de contre-réaction. Ce poten
tiomètre permet de régler le 
gain du montage à 10' 

Le condensateur Cl1 -1 f-l F 
transmet le signal au potentio
mètre Pl -100 kS2 qui sert de 
commande de gain, réglant la 
tension de sortie. Il sert égaie
ment à bloquer la composante 
continue présente en sortie du 
LM 301 AN, celui-ci étant 
dépourvu de réglage d'offset 
(zéro électrique). 

La tension symétrique 
± 12 volts est encore décou
plée par des condensateurs de 
1 ù nF, il en sera de même pour 
tous les modules de cette réa
lisation. 

Le condensateur de com
pensation en fréquence est ici 
de 22 pF. 

C) Le préamplificateur de 
sortie 

Il fait r objet de la figure 5. Il 
va servir de préamplificateur 
sommateur puisque toutes les 
sorties des cellules « Filtre 
actif» vont être reliées au 
condensateur C4 -3,3 f-lF. 

La résistance R3 - 1 00 kS2 
sert de contre-réaction linéaire 
et ne modifie donc pas la 
bande passante. 

0) L'Equalizer 

Le schéma de principe com
plet d'un équalizer est pro
posé à la figure 6. On y 
retrouve les préamplificateurs 
d'entrée et de sortie entre les
quels sont insérés les filtres 
actifs. Nous avons indiqué sur 
cette figure 6, les deux fré
quences 10 théoriques extrê
mes, soit 22.4 Hz et 16kHz. 

Il faut malheureusement se 
retrancher derrière des com
posants normalisés, ayant de 
plus, des tolérances plus ou 
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moins étroites. Pour les 
condensateurs, on ne peut 
guère mieux espérer que 
± 5 %. Pour les résistances, la 
précision est meilleure, et on 
peut se procurer facilement 
des éléments à ± 2 % ou mieux 
encore ± 1 'Y,. 

Pour la première cellule, les 
composants R.C. étant de 
0,1 ,uF pour le condensateur et 
68,1 kS2 pour la résistance, on 
peut ca,lculer f o' soit: 

1 
fo = 2 n. 68,1 . 103.0,1.10- 6 

1 = 42,77 . 10 3 fi: 23,38 Hz 

Rappelons qu' il s'agit d'un 
calcul théorique partant d'une 
formule simplifiée. 

iOOkn 

Entrèe 

Sla 

Fig. 6 
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Les composants n'ont pas 
forcément les valeurs men
t ionnées de 68,1 kS2 et 0,1 ,uF 
mais sont à tolérance de 
68,1 kS2 (±1 '/0) et O, l,uF 
(±5 %1. 

La dernière cellule a une fré
quence de résonance f o 
= 16 kHz. Après calculs, on 
détermine que celle-ci est 
théoriquement de f o # 
15412 Hz. 

Les résistances de 100 kS2 
placées dans les curseurs des 
potentiomètres de gain de 
100 kS2 servent à isoler les fil
tres actifs entre eux. Il en 
résulte le fonctionnement cor
rect de l'étage de sortie en tant 
que sommateur. 

Avec 10 filtres actifs, il est 
possible de couvrir la gamme 

fO=22,4Hz 47kil 

Rl.68,lkn 

10nF 

22pF 

de 32 Hz à 16 kHz, en répartis
sant les fréquences f o comme 
suit : 32 - 64 - 125 - 250 -
500 - 1 kHz - 2 kHz - 4 kHz -
8 kHz et 16 kHz, 

Avec 20 filtres actifs, on 
peut couvrir une bande de fré
quence de 22,4 Hz à 16 kHz. 
Les possibilités d'un appreil 
utilisant des filtres au 1/ 2 
octave seront augmentées 
bien entendu, les · réglages 
seront plus précis et la bande 
passante mieux linéarisée, 

Le tableau 1 permet aux lec
teurs de trouver les différentes 
fréquences avec les valeurs 
des éléments Rl - R2 - Cl et 
C2 • 

Si on veut réal iser un équa
lizer au 1/ 3 octave, il faut 
adopter des fréquences 

~ - + 
R2.68,lkil C2 .0,1IJF 

r-------- - - - ---- ------- ---- -- -- - - - - - -- - - -- - --1 
l , 

Mise en . parallele de "n "cel lules suivant le nombre 

de fr~quences d ' intervent ions désiré 

1 
1 __ ___ ___ _ _ _ ___ __ ___ ___ _ ___ _ _ _____ _ __ __ _ _ _ ...1 

fo =1 6kHz 47k1l 

22pF 

R1.28,7kn 

CL3SOpF 

10nF 

~ - + 
R2. 28,7kil C2.360pF 

d'accord fa ayant une progres
sion croissante de raison 
1,2599. 

En partant donc de f o 
= 22,4 Hz, on obtiendra les 
suivantes en multipliant par 
1,2599. 

On aura ainsi, en arrondis
sant, le départ suivant : 22,4 -
28,22 - 35,55 .. , 

Réalisation 
d'un équalizer 

A) Les circuits imprim6s 

Ils sont au nombre de deux, 
un pour les préamplificateurs 
« Entrée» et « Sortie» et un 
pour le « Filtre actif», Quand 
nous écrivons deux circuits, 

100kil 

33pF 



5 
6 

10 
11 

12 
1::f 
14 

Tableé;lu l,. 

112 octave 

Fréquence 
théorique 

(en Hz) 

250 
355 
500 

Tolérance ± 5 % Tolérâncel % 
(ou ± 10.1.) Ri . = Rz 

C, = ~ . (en 'k.Q) 

47 nP 
47nF 
33 nF 
22 nF 

68,1 

75 
51,1 

' 38,3 
37,6 
26,1 
26,1 
28,7 
46,4 
31,6 
31,6 
23,7 

.23,L 
23,7 
26,.1 
38,6 ' 
28,7 
42,2 
31,6 
.28,7 

nous sous-entendons, bien 
entendu, deux plaquettes gra
vées différentes, car il faut déjà 
deux circuits identiques, un 
pour chaque préamplificateur 
(Entrée - Buffer + sortie), et un 
circuit imprimé par filtre actif, 
le nombre des circuits étant ici 
fonction du nombre de cellules 
désirées: 10-20-30 cellules. 

Chaque circuit imprimé est 
aux dimensions de 48 
x 56 mm, les liaisons à effec
tuer entre pastilles ne sont pas 
difficiles, 

Nous avons personnelle
ment utilisé de la bande de 
1,27 mm de largeur, des pas
tilles de 0 2,54 mm et un bOÎ
tier Dual in Line autocollant. 
On peut également utiliser des 
coudes autocollants de 
1,27 mm de largeur. La meil
leure méthode reste actuelle
ment pour l'amateur le circuit 
imprimé photosensibilisé pour 
positif. Ce procédé est particu
lièrement conseillé ici, car pour 
graver 10 - 20 ou 30 circuits 
identiques (cas du filtre actif), il 
vaut mieux disposer d'un 
document de base réalisé sur 
mylar. 

Le tracé des circuits impri
més est proposé à l'échelle 1 
bien entendu, à la figure 7 pour 
le filtre actif et à la figure 8 
pour les préamplificateurs. 

Les plaquettes gravées et 
découpées aux dimensions de 
48 x 56 mm, on effectue tous 
les perçages avec un foret de 
01 mm. 

Dernière opération, mais à 
ne pas négliger, on désoxyde 
les pistes cuivrées en frottant 
les liaisons au tempon Jex, Les 
plaquettes sont alors prêtes au 
câblage. 

B) Câblage des modules 

Les plans de câblage sont au 
nombre de 3: 
- Le préamplificateur-Buffer 
d 'entrée dont le plan de 
câblage fait" l'objet de la 
figure 9. 
- Les filtres actifs (dont le 
nombre est à déterminer par 
chacun, suivant que l'on désire 
mettre au point un équalizer à 
l'octave, au 1/2 octave ou au 
1/3' d'octave). 

Le plan de câblage est celui 
de la figure 10. Pour les com
posants R, - Cl et Rz - C2 , on 
peut se reporter au tableau 1 
(cas de l'équalizer au 1/ 2 
octavel. 

Pour les lecteurs qui 
connaissent parfaitement la 
courbe de réponse de leur 
local, il suffit de manier la for
mule 

1 

en fonction des irrégularités 
constatées. Dans ce cas, le 
nombre des cellules «Filtre 
actif» peut être considérable
ment diminué. 

Ne pas oublier que R, = R2 
et C, = C2 • 

- Le préamplificateur de sor
tie, plan de câblage figure 11 , 
dont le peu de composants à 
mettre en place n'autorise pas 
les erreurs (surtout pas au 
niveau du LM 301 AN). 

Cl Nota 
Sur les modules « Filtre 

actif», les potentiomètres de 
1 00 k.Q servant au réglage du 
gain peuvent être extérieurs 
aux modules. On utilisera dans 
ce cas les traditionnels poten
tiomètres à curseur linéaire. 

De plus, avant de monter les 
filtres actifs en parallèle, cha
que module sera essayé sépa
rément. Le potentiomètre de 
100 k.Q étant au maximum de 
gain, on injecte à rentrée du 
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module un signal de 1 Veff. le 
générateur étant alors centré 
sur la fréquence 10 théorique, 
on balaie de part et d'autre de 
10' On voit alors qu'elle est le 
véritable la pratique, avec un 
oscilloscope ou un voltmètre 
électronique pouvant monter à 
20 kHz (l'oscilloscope est pré
férable). 

La fréquence la se caracté
rise par un maximum de gain, 
comme nous l'avons signalé en 
début d'article. Avec l'ajustable 
RV 1 - 47 kS2, on augmente le 
gain afin d'obtenir un signal de 
sortie de 10 volts crête à crête 
par exemple. " faudra alors 
respecter cette même valeur 
pour tous les modules. 

Dans le cas d'un module fil
tre actif/la = 85 Hz (R 
= 39 kS2 et C = 47 nF) et avec 
une tension d'alimentation 
symétrique de · ± 12 volts, 
pour un signal d'entrée de 
1 Veff, le signal de sortie maxi
mal est de 16 V crête à crête. 

Les modules « Filtre actif» 
essayés et réglés, on passe aux 
interconnexions finales 
comme l'indique la figure 12. 

Fig. 7 

Fig. 9 

o 

o 
(A) 
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Le premier module (celui de 
gauche) est bien entendu le 
préamplificateur-Buffer. Cha
que module est séparé du pré
cédent par une entretoise de 
15 mm de hauteur. Les inter
connexions s'effectuent avec 
du fil de cuivre étamé de 8/10, 
rien de plus simple. 

Attention, bien relier la sortie 
du préamplificateur-Buffer à 
l'entrée des modules « Filtre 
actif ». 

Entrée et Sortie de l'équali
zer seront effectuées avec du 
câble blindé un conducteur. 

Chaque module ayant des 
condensateurs de découplage 
pour l'alimentation symétrique 
± 12 volts (ou ± 15 V), on 
peut relier tous les filtres actifs 
par des barres en cuivre étamé 
de 8/10, ce qui simplifie le 
montage général. 

Utilisation 
de l'équalizer 

Avant tout, rappelons que 
nous venons de réaliser un 
équalizer et que, pour une ins-

• 

1 
o 

Fig. B 
(8) 

Fig. 10 

tallation .stéréophonique, il est 
indispensable de mettre au 
point deux maquettes identi
ques. 

La mise au point d'un équa
liseur est facile pour qui dis
pose du matériel nécessaire, ce 
qui est rarement le cas. Cepen
dant tout mélomane possède 
un bon magnétophone, faute 
d'avoir en sa possession un 
sonomètre. Un ' magnétophone 
en position enregistrement 
avec un excellent microphone 
(courbe de réponse très plate 
entre 50 Hz et 15 kHz au mini
mum) fournit un bon sonomè
tre, suffisamment précis. 

Il suffit alors de balayer len
tement la bande de fréquence 
BJ de 20 Hz à 20 kHz au géné
rateur, cet appareil étant relié à 
rentrée auxiliaire de l'amplifi
cateur. 

Le microphone lui est placé 
au lieu d'écoute dans le Salon. 
On effectue la vérification du 
canal gauche, puis du canal 
droit de l'amplificateur, ou vice 
versa, mais pas les deux 
canaux en même temps. En 
fonction du balayage en fré-

...s 
M _E 

~+ 
(' 

quence on va voir l'aiguille du 
galvanomètre du magnéto
phone se promener alors 
qu'elle devrait rester immobile 
(l'amplitude du signal du géné
rateur BF doit rester constante 
bien entendu). Ainsi on va 
détecter les trous et bosses 
dans la bande passante, que 
l'on notera pour mémoire. 

On insère alors l'équalizer 
entre le préamplificateur et 
l'amplificateur de puissance, 
au niveau du monitoring ce qui 
est le plus commode. Aucune 
intervention à l'intérieur de 
l'appareil n'est alors néces
saire, ce qui est appréciable 
pour les mélomanes peu expé
rimentés en électronique mais 
sachant se servir d'un fer à 
souder. 

Tout d'abord les potentio
mètres de gain de l'équalizer 
sont réglés à mi-course. 

Comme précédemment on a 
noté les fréquences des trous 
et bosses, on se cale au géné
rateur sur celles-ci et on ajuste 
au mieux avec les potentiomè
tres de 100 kS2 pour que 
l'aiguille du galvanomètre du 
magnétophone revienne à la 
position normale. 

Cette première approche de 
la ligne droite effectuée, on 
rebalaie au générateur de 
20 Hz à 20 kHz et on observe 
le comportement du galvano
mètre, l'aiguille ne doit plus 
s'affoler, elle doit tout au plus 
osciller très légèrement. Si une 
déviation semble trop impor
tante, on retouche les réglages 
aux deux fréquences voisines 
de celle qu'indique le généra
teur BF. 11 peut être nécessaire 
.de réajuster deux fréquences 
l a car le réglage d'une cellule 

(a) 
Fig. 11 ...... --------___ ....iI 
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Filtres actifs 

Pr~ampli. 
d'entrèe 
( Buffer) 

Fig. 12 

« Filtre actif» peut modifier 
légèrement le comportement 
de ses voisines. 

constatés avant les réglages. 

Prêampli. 
de sortie 

Nota 

-12V 

De toute façon il ne faut pas 
s'attendre à obtenir une ligne 
droite parfaite, car rarement 
une fréquence de résonance 

1 du local correspondra à un 10 
de réqualizer, cependant un tel 
appareil rabotera considéra
blement les creux et bosses 

Le commutateur de mise 
hors service de l'équaliseur 
permet de constater la diffé
rence de sonorité, obtenue 
avant et après intervention, 
l'après intervention permet 
une écoute plus proche de la 
vérité, Les instruments retrou
vent leur place dans r orches
tre. 

Cependant attention, bien 
qu'étant un super correcteur 
de tonalité, une fois réglé, il ne 
faut absolument plus retou
cher aux réglages de l'équali
zero C'est pour cette raison que 
nous sommes contre les 
potentiomètres extérieurs du 
type à curseur linéaire, ils sont 
trop tentants sur une face 
avant. 

Pour les lecteurs freinés 
dans la réalisation de cet équa
lizer à cause de la gravure des 
circuits imprimés, ceux-ci 
pourront leur être fournis, 
prêts au câblage, en en faisant 
la demande à la rédaction. 

LA MAISON DU 
HAUT -PARLEUR 

OUVERT de 9 h 30 à 13 h 
14 h à 19 h 30 
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REALISEZ 
UN MINI-ORDINATEUR 

DOMESTIQUE 
NOUS allons étudier 

dans les pages qui sui
vent l'implantation des 

composants sur les cartes 
MPU, ICAH et BUS dont le 
dessin a été donné le mois der
,nier; nous étudierons égaIe
ment la réalisation du support 
du clavier et de l'affichage; 
mais tout d'abord, il nous faut 
revenir sur l'alimentation 5 V 
qui a, semble-t-il, posé quel
ques problèmes. 

Thyristor 
trop perfQrmant 

Certains lecteurs ont pu 
apprécier l'efficacité de la pro
tection contre les surtensions 
de façon excessive puisqu'au 
moindre parasite leur circuit se 
déclenchait. La cause est aisée 
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à déterminer: leur thyristor 
était trop sensible ou trop 
rapide (ou les deux). Pour 
remédier à cet inconvénient 
nous vous proposons en figure 
1 une modification très simple 
de ce circuit de protection ; 
modification trouvant sa place 
sans difficulté sur le CI puisque 
la Zener 3,6 V prend la place 

,- ~versR' 

1 

de la résistance de 100 .Q tan
dis que le 2,2,uF peut facile
ment être logé en perçant deux 
trous aux endroits adéquats. 

D'autre part, et compte tenu 
de la qualité de certains thyris
tors, il est prudent d'insérer 
entre le point commun pôle + 
de CF, pont de diodes, et le 
point commun collecteurs de 

C4-__ ~ __________ ~ ____ ~~~~~ 

+5V 

6800 

Fig. 1. - Modification de l'alimentation 5 V pour les thyristors trop 
sensibles. 

T2 , Vcc , V+ un fusible sous 
tube verre de 10 A. 

Enfin et pour en terminer 
avec ces remarques sur l'ali
mentation, une erreur gros
sière s'est glissée dans notre 
liste de câblage à effectuer en 
fil de gros diamètre; il ne faut 
pas relier collecteurs des bal
lasts à anode du thyristor bien 
sûr, mais extrêmité de Rse à 
anode du thyristor; le schéma 
de l'alimentation était d'ailleurs 
explicite à ce sujet. 

Carte MPU 

Un plan d'implantation des 
composants sur cette carte est 
visible figure 2; cependant le 
nombre important de compo
sants et la relative complexité 
du circuit demandent quelques 
commentaires. 



Qz 
1MHz 

Les « points » représentés 
sur le dessin figurent les 
endroits où il faut souder de 
chaque côté du CI un petit 
morceau de fil réalisant ainsi la 
liaison entre les deux faces; 
ceci est dû au fait que l'ama
teur ne peut réaliser de circuits 
à trous métallisés. Il faut com
mencer le câblage de la carte 
par ces liaisons car certaines 
sont situées sous des circuits 
intégrés. 

Les points repérés par un 
chiffre sont à relier à leur 
homologue (1 à 1, 2 à 2, etc.) ; 
la liaison peut se faire en fil 
isolé placé côté cuivre comme 
le montre une photographie. 

Les condensateurs marqués 
d'un C sont des condensateurs 
de découplage de l'alimenta
tion 5 V; ils ne figurent pas sur 
les schémas théoriques mais 
cela ne pose pas de problèmes 
puisqu'ils ont une extrêmité à 
la masse et l'autre au + 5 V. Ce 

C = 22n F( OECOUPLAGE) 

Fig. 2. - Implantation des composants sur la carte MP .. :. 

sont des 22n F, 50 V ou plus. 
Mis à part le 555 nous avons 

monté tous les circuits intégrés 
sur supports; supports que 
nous n'avons pas plaqués 
contre le CI car il faut pouvoir 
effectuer les soudures côté 
composants (toujours à cause 
des trous métallisés que nous 
ne pouvons réaliser). 

En règle générale, tous les 
composants sont soudés des 
deux côtés du CI car certaines 
de leurs pattes effectuent des 
liaisons entre faces. On peut se 
contenter de souder celles qui 
effectuent réellement les liai
sons, mais on court le risque 
d'en oublier en procédant ainsi. 

Les points repérés par une 
lettre (A. B, C) sont à relier à 
certaines positions du connec
teur; A et B sont reliés côté 
composants tandis que C est 
soudé en face de B mais côté 
cuivre. 

Si vous montez le quartz sur 

support comme dans la 
maquette, faites attention à ce 
que celui-ci ne touche pas un 
des fils de liaison situés en des
sous (repéré X sur la figure 2). 

Par rapport au schéma théo
rique publié, une diode (genre 
1 N914 ou 1 N4148) a été 
ajoutée dans le circuit de reset 
comme indiqué figure 3 ; cette 
diode est repérée 0 sur la 
figure 2, 
. COmme nous l'avons indiqUé 

plusieurs fois, cette carte sera 
utilisée dans toutes les ver
sions du mini ordinateur; pour 
cela des « amplificateurs» de 
bus ont été prévus (emplace
ments DA1, DA2, DA3, 001, 
002). Si vous vous limitez à la 
version de base, montez des 
supports de CI à ces emplace- . 
ments et enfichez dans ceux-ci 
des straps en ·fil nu conformé
ment à la figure 4. Si vous 
envisagez la réalisation de plu
sieurs cartes autres que celles 

;" .-,. 

du mini de base, vous pouvez 
monter: 
- aux emplacements DA des 
8T97 ou DM8097 ou 
SN74367 
- aux emplacements DD des 
8T28 ou MC6889 ou 
DM8838, 

Attention ! dans le cas de 
l'utilisation des circuits DA; il 
faut relier par un strap (repré
senté figure 2) la patte 1 de 
DA2 à sa patte 15. 

Cette notion d'amplifica
teurs de bus étant inconnue à 
bon nombre de lecteurs, nous 
allons l'expliquer dans le chapi
tre suivant mais·· nous termi.:. 
nons tout d'abord . les remar., 
ques d'ordre pratiqu'e ~elâti\ïe~ 
au câblage de cette carte MPU. 

Une résistance de 680 S2 a 
été oubliée dans la conception 
du circuit imprimé; elle relie la 
patte 8 du MC3459 au + 5 V ; 
elle est représentée figure 2 ; 
une de ses extrémités est sou-

NO 1634· Page 141 



Inhibition 
+V EetF EF SF EE SE ED SD 

IC3/A 

D \ " -- --

diode ajoutee par rapport 

à la fig 6 n° 1630 

Fig. 3. - Modification du circuit 
de RESET. 

Inhibition EA SA EB SB EC SC Masse 
A.S.C.O 

Schema interne d'un '"driver'" unidirectionnel 

(vue de dessus ) 

Fig. 5. - Schémas des « amplifi, 
cateurs » de bus. MPU 

Inhibition ,'- - - L - - .., 
+V lecture : BUS : 

MPU 

Inhibition' BUS , 
Ecriture '- - - -1- - - j 

1 BUS 1 Masse , , ----r ---, 
MPU MPU 

. Fig'. 4 . .:. Straps àmettre en place 
sur les supports de DD et DA vus 
cç,técomposants. 

_____ = liaison externe en utilisation normale 

Schèma interne d'un '"dri ver '" bid irectionnel 

(vue de dessus) 

dée sur la 680 S2 située en des
sous(ou plus exactement sur la 
patte reliée au + 5 V de la 
680 S2 située en dessous) tan
dis que l'autre extrémité abou
tit à la patte 8 du MC3459 par 
un trou supplémentaire dans le 
CI. 

Malgré toutes les vérifica
tions que nous avons effec
tuées, quelques erreurs mini 
mes ont pu se glisser sur la 
figure 2; nous vous conseil
Ions donc d'implanter vos 
composants en suivant le des~ 
sin du CI (relativement facile 
grâce à la transparence de 
l'époxy) et les schémas théori
ques. 

Nous .précisons cependant 
que les dessins des CI qui ont 
été publiés sont ceux de la 
maquette dont vous pouvez 
voir les photos et que celle-ci a 
fonctionné dès la dernière sou
dure effectuée. 

Rôle des 
amplificateurs 
de bus 

Cette appellation est en fait 
partiellement correcte mais 
c'est ce que nous avons trouvé 
de mieux comme traduction 

aux traditionnels « buffers » ou 
« drivers» de la littérature 
anglo-saxonne. 

Notre mini emploie ou 
emploiera deux types de « dri
vers» dont le schéma logique 
interne est représenté sur la 
figure 5; les « drivers» unidi
rectionnels et les « drivers» 
bidirectionnels. En effet le 
6800 peut fournir sur ses sor
ties d'adresses un certain cou
rant lié à sa technologie de 
fabrication. Dans un système 
où peu de boîtiers sont 
connectés sur les lignes 
d'adresse, tout va très bien, 
mais dès que le nombre de bOÎ
tiers augmente, le 6800 ne 

peut plus fournir assez de cou:. 
rant et les signaux logiques 
voient leurs niveaux se dégra
der pour finalement ne plus 
être exploitables. Il faut donc 
amplifier les signaux des lignes 
d'adresse; c'est le rôle des 
amplis . unidirectionnels; en 
effet, les adresses sont émises 
par le 6800 et ne circulent 
donc que dans le sens MPU 
vers mémoires ou autres cir
cuits. D'autre part, nous avons 
vu dans les premiers articles 
qu'il fallait que le MPU puisse 
s'isoler de ses lignes d'adres
ses; pour ce faire, il place ses 
sorties adresses dans un état 
haute impédance (souvent 
appelé 3e état puisque la logi
que TTL n'en compte que 2 qui 
sont 0 ou 1). Il faut donc que 
les sorties de ces amplis de bus 
puissent, elles aussi, se placer 
dans ce troisième état, ce qui 
est possible grâce à la com
mande d'inhibition. En fait, 
pour des raisons de souplesse 
d'emploi, les commandes 
d'inhibition sont au nombre de 
deux; dans notre système elles 
sont reliées puisque toutes les 
lignes d'adresse ont le même 
rôle et doivent donc être com
mandées simultanément. 

Tout ce que nous venons 
d'expliquer est valable pour les 
lignes de données mais avec en 
plus le problème suivant : les 
lignes de données sont bidirec
tionnelles puisque celles-ci 
peuvent entrer ou sortir du 
MPU selon que celui-ci lit ou 
écrit dans les mémoires. Les 
« amplis» de données compor
tent donc comme le montre la 
figure 5 , deux amplis qui se 
« mordent la queue» et qui ne 
sont jamais actifs en même 
temps, grâce aux commandes 
d'inhibition dont ils disposent. 

Photo A. - La carte unité centrale côté composants. Photo B. - La carte unité centrale côté cuivre. 
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L'ampli situé dans le sens MPU 
vers bus est activé par un ordre 
écriture, tandis que l'ampli 
situé dans le sens bus vers 
MPU est activé par un ordre 
lecture. 

En fait, le circuit de com-
mande des entrées d'inhibition 
est un peu plus complexe que 
cela puisqu'il prend en compte 
les signaux VMA. 02, BA. Pour 
l'instant, nous n'avons pas à 
nous en occuper. 

ACCUMULATOR AND MEMORV INSTRUCTIONS 
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Tableau 1 

La carte ICAH schéma de cette carte, la 
« coupure» entre les circuits et 

Son plan d'implantation est r ensemble afficheurs et clavier 
indiqué figure 6 et toutes les a été effectuée: 
remarques faites dans le para- 1) au niveau des collecteurs 
graphe «la carte MPU» res- de 7 x T, (fig. 5 H.P. 1632) ; 
tent évidemment valables. La 2) au niveau des sorties de 
liaison aux afficheurs et au cla- IC4 (fig. 5 H.P. 1632) ; 

vier se fait par l'intermédiaire 3) au niveau de PB6, PB7, 
de deux câbles à 16 conduc- PA7; le circuit IC, (MC14539) 
teurs, branchés dans les prises est donc câblé sur la carte sup-
P, et Pz dont le brochage est portant le clavier et les affi-
donné figure 7, Par rapport au cheurs. 1 

D'autre part. les résistances 
de 10 k.Q chargeant les sorties 
de IC4 ont été également mon
tées sur la carte clavier et affi
cheurs, pour des raisons de 
capacités du câble de liaison. 

On procédera donc au mon
tage des composants comme 
indiqué pour la carte MPU, ce 
qui ne devrait pas poser de 
problème, étant donné la sim
plicité de ce circuit . Attention 
cependant: le 7474 a été 
représenté sur le dessin du CI 
avec un emplacement à 16 
pattes ; il faut donc monter ce 
circuit de façon à laisser libres 
les deux pattes du bas (celles 
situées côté résistance de 
10 k.Q) comme cela est repré
senté figure 6. On peut d'ail
leurs s'en rendre compte puis
que les emplacements des pat 
tes 7 et 8 sont reliés ainsi que 
9 et 10 . 

Liaison 
de la carte ICAH 
au clavier et 
aux afficheurs 

Deux solutions sont possi
bles: 
- celle que no us avons 
employée et qui consiste à ut i
liser ce que l'on appelle du 
câble plat qui est sert i dans des 
connecteurs à 16 pattes (au 
format d'un circuit intégré) ; 
connecteur prenant place dans 
les pri ses Pl et P2 de la 
figure 6. A notre connaissance 
tous les revendeurs sérieux de 
câble platlScotchflex en géné
rail acceptent de sertir le dlble 
sur les prises adéquates quand 
un amateur le leur demande, Il 
faut donc vous faire réaliser 
deux câbles à 16 conducteurs 
munis à chacune de leurs 
extrémités d'une prise à 16 
contacts au format d'un CI 
class ique 16 pattes (voir 
photo) ; 
- une méthode plus économi
que consiste à utiliser du 
câble en nappe (prendre autant 
que possible du 16 brins) 
soudé sur des supports de 
composants s' enfichant dans 
des supports de CI à 16 pattes. 

Evitez impérativement le f il 
soudé aux deux extrémités 
(côté carte ICAH et côté carte 
support des afficheurs) qui 
rend la manipulation du sys
tème très malaisée . . 
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La carte BUS 

Nous ne vous ferons pas 
l'affront de publier un plan 
d'implantation pour cette carte 
puisque les seuls composants 
en sont les connecteurs qu'il 
suffit de mettre en place et de 
souder soigneusement en évi
tant les ponts de soudure, 
Quand l'implantation est ter
minée, il faut se livrer à un tra
vail fastidieux mais très utile 
qui consiste à : 

1) vérifier l'isolement entre 
les broches consécutives; 

2) vérifier la continuité des 
pistes d'un bout à l'autre de la 
carte. 

C'est long et pénible mais 
cela peut vous épargner, par la 
suite, des heures de recherche 
d'une panne ou même éviter la 
destruction d'un composant. 

Certaines pistes devant être 
reliées à « l'extérieur» (+ 5, 
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C:22nF(DECOUPLAGE) 

Fig. 6. - Implantation des composants sur la carte ICAH. 

masse, + 12, - 12 RESET, etc,) 
elles ont été ramenées en bout 
de carte sur de grosses pastil
les percées d'un trou de 3 mm 
et équipées d'un boulon de 3 
avec écrou et cosse à souder. 
Cette pratique ne se justifie 
que pour les alimentations, en 
raison de l'intensité qui y passe 
mais, par soucis d'homogé
néité nous avons fait de même 
pour les autres liaisons. 

Pour l'instant il suffit d'équi
per + 5 V, masse et RESET 
avec leur cosse à souder. 

Support du clavier 
et des afficheurs 

ficulté d'obtenir des afficheurs 
à cathodes communes nous 

.' avons prévu sur cette carte 
remplacement d'un circuit 
d'interface pour monter des 
afficheurs à anodes commu
nes. 

Les lecteurs ayant des affi
cheurs à cathodes communes 
s'en tiennent au schéma déjà 
publié; ceux ayant des affi
cheurs à anodes communes 
doivent se procurer sept tran
sistors genre 2N2222A et six 
transistors genre 2N2907 A 
pour la réalisation de l'inter
face. Dans les deux cas le 
même CI est utilisé. 

Les claviers en matrice 6 x 4 
étant très divers (ou inexis-

Bien qu'il y ait très peu de tants) selon le cas notre circuit 
composants sur cette carte, le est très accommodant puisque 
nombre de liaisons impose sa les 10 fils de la matrice 6 x 4 
réalisation en double face. sont amenés sur 10 plots de 
D'autre part, certains lecteurs connexion au milieu du CI; la 
nous ayant fait partdela di·f- .' . par-tie inférieure -·de celui-ci ·· 

étant laissée libre pour le mon
tage du clavier. En ce qui nous 
concerne, le clavier est consti
tué par des poussoirs indépen
dants fixés à même le CI (ce qui 
explique le pourquoi des lettres 
et des chiffres figurant sur son 
dessin) et câblés en matrice au 
moyen de fil isolé. 

Le dessin à l'échelle 1 des 
deux faces de ce circuit est 
indiqué figures 8 et 9. Pour la 
réalisation nous vous prions de 
vous reporter à notre article du 
mois précédent. Ce circuit sera 
avantageusement vernis (avec 
du vernis spécial CI) très soi
gneusement car nous n'avons 
pas prévu son montage dans ~ 
un boîtier pour des raisons de 
simplicité de réalisation. 

Nous étudierons l'implanta
tion des composants sur ce CI 
et la mise en service le mois 
prochain car nous devons tout 
d'abord vous initier à la pro~ 
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grammation. Nous aurions pu 
vous indiquer l'implanté;ltion 
dans ces pages mais l'auteur 
de l'article aurait alors été sub
mergé de questions de lecteurs 
ayant mis leur montage en ser
vice et n'ayant rien pu obtenir ' 
faute de connaître les bases de 
.Ia programmation en langage 
machine, et, puisqu'il faut « y 
passer» un jour ou l'autre ... 

Les instructions 
du 6800 

La puissance d'un micropro
cesseur est directement liée au 
nombre d'opérations qu'il est 
susceptible d'effectuer; le 
6800 peut exécuter 72 types . 
d'opérations différentes qui 
sont détaillées dans les 
tableaux commentés ci-après . 

Ces tableaux sont au nom
bre de quatre; le premier com
prend les instructions relatives 
aux accumulateurs ou aux 
mémoires; le deuxième les ins
tructions relatives à l'index ou 
au pointeur de pile et le troi
sième les instructions de sauts 
ou de branchement. Ces 
tableaux sont disposés de 
façon identique et comportent 
de gauche à droite: . 
- la définition de l'opération 
(en anglais Il 
- le mnémonique(résumé en 3 
ou 4 lettres · de la définition) 
- 5 colonnes contenant cha
cune le code opération en 
hexadécimal. le nombre de 
cycles machine que demande 
l'exécution de l'instruction, le 
nombre de mots de 8 bits 
nécessaire pour coder l'ins
truction. Chaque colonne est 
relative à un mode d'adressage 
particulier, comme le 6800 
possède 5 modes d'adressage 
(nous y reviendrons) il y a 5 
colonnes; 
- la définition au moyen d'une 
expression logique ou arithmé
tique de ce que fait réellement 
l'instruction; 
- la variatiOn des bits du regis
tre de code condition (CC). 

Le tableau 5 explique la 
signification des différents 
symboles employés dans ces 
tableaux. 

A titre de démonstration 
nous allons étudier l'instruction 
ADDA et voir ainsi ce que nous 
apprend le tableau, dans le cas 
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d'un adressage étendu 
(EXTND) : 
- le mnémonique est ADDA, 
ce qui ne nous est pas utile 
pour l'instant; 
- le code opération est BB; 
c'est ce qu'il faudra mettre en 
mémoire pour exécuter cette 
instruction (voir éventuelle
ment les deux premiers articles 
à titre de rappel!); 
- le nombre de cycle étant 4, 
il faut 4 fJ,S au 6800 pour exé
cuter cette instruction (l'hor
loge étant à 1 MHz; 1 cycle 
= 1 fJ,s); 
- il faut 3 octets pour coder 
cette instruction; 1 pour le 
code opération BB et 2 pour 
loger l'adresse de la mémoire 
qui sera utilisée (une adresse 
étant sur 16 bits il faut 
2 octets); 
- 'l' 0 p é rat ion e ft e c tue 
A + M ~ A c'est-à-dire qu'elle 
additionne le contenu de 
l'accumulateur A au contenu 
de la mémoire dont l'adresse 
suivait le code opération et 
place le résultat dans l'accu
mulateur A; 
- les bits H, N, Z, V, C du regis
tre d'étai: sont positionnés 
conformément au résultat de 
l'opération tandis que le bit 1 
est inchangé. 

Nous voyons donc que la 
lecture de ce tableau nous 
enseigne tout ce qu'il faut 
savoir sur une instruction. 

Il nous reste maintenant à 
voir quels sont les différents 
modes d'adressage du 6800, 
pour être à même d'écrire 
notre premier programme. 

Fig. 9. - Circuit imprimé clavier-affichage, côté composants (échelle 1). 

INDEX REGISTER AND STACK MANIPULATION INSTRUCTIONS 

CaNO, CODE REG, 

IMMED DIRECT INDEX EXTND IMPlIED 5 14! 3 ! 2 i 1 o ! 
POINTER OPERATIONS MNEMONIC DP ~ ;: OP ~ ;: OP - ;: OP - ;: OP - ;: 800LEAN/ARITHMETIC OPERATION H i I ! N !z 1 v ci 
Compare Index Reg CPX SC 3 3 9C 4 2 AC 6 2 BC 5 3 XH-M,XL - IM + ll ~ l e~Cill®le ! 
Decrement Index Reg OEX 09 4 1 X - 1- X' ' ' j 1 1 • e : . .. .. . 

i , 1 1 

Decrement Stack Pnu DES 34 4 1 SP - 1 -. SP e e' le ie e l 
Increment Index Reg INX 08 4 1 X + 1" X • .:. '1· . : 
Increment Slack Pntr INS 31 4 1 SP + 1 .. SP • .1 . I ~ ' •• ' 
Load Index Reg LDX CE 3 3 DE 4 2 EE 6 2 FE 5 3 M - XH , lM + 11 -- XL • . iCID ,: i R e 
Load Stack Pntr LOS 8E 3 3 9E 4 2 AE 6 2 BE 5 3 M" SPH, IM + 11 -SPL • -:<-îl : i R • 
Store 1 nde x Reg STX DF 5 2 EF 7 2 FF 6 3 

1 

XH-M, XL ·· IM + I I e j - !Uî:: : i R • 
Store Stack Pntr STS 9F 5 2 AF 7 2 ' BF 6 3 SPH-M,SPL -- IM+ 1) • i - i®! : ! R • 
Indx Reg" Stack Pntr TXS 

1 

35 4)1 X - 1 - SP -:-i ·\-;- • 
Stac k Pntr "Indx Reg TSX 30 4 1 1 SP ' 1- X • i . ; • 1 • i . : • 

Tableau 2 
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JUMP AND BRANCH INSTRUC TIONS 

OPERATIO NS 

B,ant h Always 
S,ant h If Carry Clea, 
B,anch Il Carry Set 
Brant h Il = Zero 
Branth Il ;;. 2ero 
Branch If > Zero 
Branth If Higher 
Branch If .;; Zero 
Bra nch If Lower Or Sa me 
Branch If < Zero 
Branch If Minus 
Branch If Not Equal Zero 
Branch If Overllow Clear 
Branch If Overllow Set 
Sranch If Plus 
Branç ~ To Subrout ine 

Ju mp 
Jump To Subrou tine 
No Operat ion 
Re turn From Interrupt 
Aeturn From Subroutine 
Software Interrupt 
l'la it lor In terrupt · 

MNEMONIC 

BRA 
BCC 
BCS 
BEa 
BG E 
BGT 
BHI 
BLE 
BLS 
BL T 
BMI 
BN E 
BVC 
BVS 
BP L 
BSR 
JMP 
JSR 
NOP 
ATI 
ATS 
SWI 
WAI 

RElATIVE 1 INDEX 

OP - l '" i OP -

20 4 ? 1 
24 4 2 , 
25 4 2 ; 

2i 4 2 
2C 4 2 
2E 4 2 
22 4 
2F 4 
23 4 

20 4 
2B 1 4 

2s14 
28 4 
29 4 

2A 4 
80 8 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

SE 4 
AO 8 

EXTNO IMPLIEO 

:: OP - '" OP [ -

2 7E 3 
2 BD 9 

'" 
None 
C = 0 
C = 1 
Z = 1 

BRAN CH TEST 

N 0 V = 0 
2 + IN Gl VI = 0 
C+ Z =O 
Z + IN Gl VI = t 
C + Z = 1 
NGl V =l 
N = 1 
ZoO 
V=O 
V = 1 
N= O 

See Spetlal Operations 

Adv.nces l'rog . Cnt r. Only 

See Spetl., a per. tions 

CON O. COOE REG . 

5 1 4 3 ! 2 1 0 

H i 1 i N i Z j V C 

-I-,-!-i. • ej e [! e; _; _ • 
e l . e l . : • • 
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'\VAl puts Address Bus, RNI, and Data Bus ln the th,ee'stote mode wh.l. VMA 1$ held low. 

OP = Code opération en hexadécimal 

= Nombre de cycles machine 

~ = Nombre d' octets nécessaires 

+ = Addition arithmétique 

= Soustraction arithmétique 

= ET logique 

+ = OU logique 

G:J = OU exclusif logique 

M = Complément de M 
__ = t ransfert dans 

o = Bit zéro 

00 = Octet zéro (8 bits zéro) 

Légende générale 

H = Demi-retenue 

1 = Masque d'interruption 

N = Bit de signe négatif 

Z = Bit de zéro 
v = Bit de dépassement de capacité 

C = Bit de retenue . 

R = Remise à zéro 

S = Remise à un 

t = Positionné à la suite de l'opération 

= Inchangé 

Code condition 

Tableau 5 . - légendes des différents tableaux. 

Tableau 3 

CONDITION CODE REGISTER M ANIPULATION INSTRUCT IONS 

COND. CODe REG. 

IMPLIEO 5 4 3 2 1 0 

OPERATIONS MNEMONIC OP - ;t BOOLEAN OPERATIO N H 1 N Z V C 

Clear Carry CLC OC 2 1 O- C • • • • • A 
Clear In terru pt Mask Cl! DE 2 1 0 - 1 • R • • - • 
Clear Overflow CLV OA 2 1 O- V • • • • A • 
Set Carry SEC 00 2 1 l -C • - - - • S 
Set Interrupt Mask SEI OF 2 1 1 - 1 • S • • • • 
Set Overf low SEV OB 2 1 l - V • • • • S • 
.Acmltr A- CCA TAP 06 2 1 A- CCA - -@--

!J _. 1· !. 1 • 1 • CCR - Acmltr A TPA 07 2 1 CCR- A 

Tableau 4 

Adresse Contenu Opérations 

0 000 o 1 LDA A im. 25 
000 1 1 2 LDA A dir. 01 
000 2 23 LDX ext: 0100 
00 03 3 '4 LDA A O,X 
0 0 0 4 45 LDA A ext. 0105 
0 0 0 5 56 X contient 0100 
0 0 0 6 67 LDAA ' 1.X 

LDA A - 90.X 
o 1 '0 0 ' ,00 LDAA 5,X 
o 1 0 1 0 ·3 DEX 
o 1 02 A 1 LDA A 
o 103 82 LDA A im. 
o 1 04 C3 LDA A dir. 
o 1 0 5 D4 DEC A 

Tableau 6. - Exercice d'adressage: que contient A à la saite 
de chaque opération? 

Remarque: LDAA im. 15 met 15 dans A ; s' il est suivi de LDA A ' 
im. 25 le 25 prend la place du 15 et ainsi de suite puisque cha::'· 
que ordre est un chargement de A. 
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Photo C. - La carte ICAH ; la ROM J.BUG n'est pas encore en place. Photo D. - Le circuit du bus équipé de 3 connecteurs .. 

Les modes 
d'adressage 
du 6800 

Adressage immédiat: 

C'est le mode le plus simple 
mais ce n'est pas vraiment un 
adressage; en effet la donnée 

-concernée par l'opération suit 
directement le code opéra
teur; exemples: 
- ADDA 18 ajoutera 18 au 
contenu de A 
- LDX A 187 chargera l'index 
(16 bits) par A 167. 

Adressage direct : 

Il n'est utilisable que pour les 
256 premières positions 
mémoires; en effet l'instruc
tion est suivie d'un mot de 8 
bits (donc compris entre 0 et 
255) qui représente l'adresse 
de la donnée concernée; 
exemples : 
- ADDA 25 ajoutera le 
contenu de la case mémoire 
d'adresse 0025 à A. 
- LDA A 12 chargera A par le 
contenu de la case mémoire 
d'adresse 0012, 

Adressage étendu : 

Le principe est le même que 
pour le direct mais l'instruction 
est suivie de deux mots de 8 
bits et permet ainsi d'adresser 
toute la mémoire; exemples: 
- ADDA C182 ajoute le 
contenu de la case mémoire 
d'adresse C182 à l'accu A. 
- LDAA A 1 C3 charge l'accu
mulateur A avec le contenu de 
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la case mémoire d'adresse 
A1C3. 

Si A 1 C3 contient 12 : LDAA 
A 1 C3 aura pour effet de met
tre 12 dans l'accu A. 

Adressage indexé : 

C'est un des modes les plus 
pratiques. Il utilise le contenu 
du registre d'index X (16 bits) 
et une valeur comprise entre 
- 128 et + 127 donc codée sur 
8 bits. L'exemple ci-dessous 
va nous permettre de com
prendre le principe: 

LDAA O,X va ajouter 0 au 
contenu de X; va aller cher
cher à l'adresse ainsi obtenue 
une donnée qui va être chargée 
dans A. 

Un deuxième exemple est 
peut-être nécessaire: . 

X contient C1 87; LDAA 
-5,X va aller chercher à 
l'adresse X-5, c'est-à-dire en 
C182, une donnée (par exem
ple 12) qui sera chargée dans 
A. 

Ce mode d'adressage est 
utile quand on emploie des 
tables; X est chargé par 
l'adresse d'une des extrémités 
de la table et par le jeu des 
déplacements (le nombre qui 
est ajouté ou retranché à Xl on 
peut ainsi décrire aisément 
toute la table. Messieurs les 
spécialistes, excusez-moi si je 
simplifie un peu! 

Photo E. - Le câble plat et les connecteurs utilisés pour relier la 
carte ICAH à l'ensemble clavier et affichage. 

Adressage inhérent ou impli
cite: 

Il n'y a plus d'adressage du 
tout car nnstruction ne le jus
tifie pas ; exemple: INCA qui 
augmente de 1 le contenu de A 
n'a besoin d'aucune adresse; 
de même INX, ABA, etc. (voir 
tableau). 

Conclusion 

L'assimilation des modes 
d'adressage étant très impor
tant pour la suite nous nous 
arrêtons là pour aujourd'hui et 
vous proposons sur le tableau 
6 un petit exercice dont vous 
aurez la solution le mois pro
chain; il doit vous permettre 
d'assimiler au mieux ce que 
nous avons exposé. 

Nous profitons de cette 
conclusion pour remercier les 
lecteurs, très nombreux, qui 
nous ont écrit pour nous faire 
part de leurs remarques ou 
tout simplement pour nous 
exprimer leur intérêt pour cette 
description. 

(à suivre) 
C. TAVERNIER 

Dernière heure 

Nous Venons d'apprendre 
que l'adresse indiquée pour les 
établissements REA (connec
teurs 2 x 43 contacts) a 
changé; l'adresse actuelle 
est: REA. 9, rue ERNEST
COGNACQ, 92301 LEVAL
LOIS-PERRET. 



( ·E·····COMBINE· 
RADIO-
CASSETTE 
STEREO 
RS4300 

NATIONAL PANASONIC 
CE nouveau combiné 

cassettes stéréo Natio
nal Panasonic, fabriqué 

au Japon par Matsushita, 
séduira beaucoup de méloma
nes souhaitant à tout instant et 

. n'importe où écouter une 
musique de qualité. 

Tout en étant pOrtablè;caril 
ne pèse guère plus de 5 kg, ce 
récepteur est d'une musicalité 
excellente et reçoit les émis
sions stéréophoniques. 

On objectera peut-être que, 
à moins de se placer très près 
du récepteur, il est difficile de 
profiter de la stéréophonie 
lorsque les haut-parleurs des 
deux voies sont aussi rappro
chés. Nous pensons qu'un tel 
récepteur, portable et stéréo
phonique possède une nette 
supériorité par rapport à un 
modèle monophonique même 
recevant la modulation de fré
quence. 

Nous avons la chance de 
pouvoir recevoir des émissions 
d'excellente qualité, transmi
ses toute la journée en stéréo
phonie. Pourquoi se priverait
on des avantages d~ ,cette' 
technique? Naturellement 
quand on pense stéréo, on 
imagine tout de suite l'écoute 
d'une chaîne HiFi en apparte
ment. 

Pour beaucoup de méloma
nes, l'écoute au casque pré
sente un intérêt considérable 
car l'effet stéréophonique est 
rendu d'une façon remarqua-

ble ... Mais rien n'empêche non 
plus de brancher sur ce récep
teur deux enceintes supplé
mentaires pour une écoute 
confortable chez soi. 

Le fait de comporter un 
enregistreur-lecteur de cas
sette apporte également un 
gros intérêt. Cela donne la pos
sibilité d'enregistrer à tout 
moment son émission préfé
rée, même en stéréophonie, ou 
d'écouter une cassette pré
enregistrée, si le programme 
de la radio n'a rien de passion
nant, 

Presentation ' 

- Le récepteur National Pana
sonic se présente sous une 
forme très en vogue à l'heure 
actuelle. Son boîtier en plasti
que est noir et d'un gris très 
foncé. . 

Malgré toutes les fonctions, 
le « tableau de bord» du com
biné radio-cassettes n'est pas 
trop impressionnant. 

Toutes les commandes sont 
placées sur le dessus del'appa
reil. Au centre: les 7 touches 
de l'enregistreur. A gauche: les 
4 boutons poussoirs des gam-

, mes d'ondes et 4 potentiomè
tres de réglage sonore (graves, 
aigus, balance et volume!. A 
droite: 3 clés à bascule (mar
che/ arrêt, bande normale ou 
Cr02, mono/ stéréo) et le 
réglaged"aêcord: . 

Remarquons que la clé à 
bascule marche/ arrêt a en fait 
3 positions: arrêt-marche 
radio-sleep. Cette dernière 
position est un arrêt automati
que permettant de s'endormir 
au son de la radio ou d'une cas
sette, sans se soucier d'étein
dre l'appareil. Ce temps déter
miné à l'avance est fonction de 
la cassette placée dans l'appa
reil. " peut aller jusqu'à 
45 minutes si on utilise une 
C90. Sur la position « sleep », 
même sur écoute radio, la 
bande défile sans être enregis
trée ni lue. En arrivant en fin de 
bander l'appareil s'arrête auto
matiquement. 

Le cadran, légèrement 
incliné, comportant LED stéréo 
et vu-mètre, est situé sur le 
dessus du récepteur. 

Sur la face avant, nous 
avons de part et d'autre de 
l'habitacle de la cassette les 
haut-parleurs :deux de 12 cm 
de diamètre et deux tweeters. 
Deux micros incorporés pour la 
prise de son stéréo sont égaie
ment placés à droite et à gau
che sur la face avant, qui com
porte également un jack écou
teur et le compteur du lecteur 
de cassette. 

A l'arrière de l'appareil sont 
regroupées les prises pour 
haut-parleurs supplémentai
res, casque, microphones, télé
commande et une prise DIN 
5 broches pour enregistrement 

' . sur magnétophone ou pour le 

branchement d'un tourne-dis
que. Terminons cette énumé
ration en citant le réglage 
« beat proof» éliminant les sif
flements en cas d'enregistre
ment en AM, les branchements 
d'antenne AM et FM, la prise 
batterie, la trappe à piles et le 
sélecteur de tension. 

Technique 

Pour obtenir d'excellentes 
performances, le constructeur 
n'a pas fait appel à de nom
breux circuits intégrés ou a des 
montages sortant de l'ordi
naire. Ce combiné ne comporte 
que 3 circuits intégrés et la 
technique est tout à fait classi
que. 

La supériorité de cet appareil 
est le résultat d'une conception 
sérieuse et de l'utilisation de 
composants de bonne qualité, 
notamment en ce qui concerne 
les transformateurs 8 F et les 
haut -parleurs. 

La partie HF et FI est com
mune pour la modulation de 
fréquence et la modulation 
d'amplitude. Le transistor 
d'entrée est du type à effet de 
champ. " est attaqué à travers 
un filtr-e de bande. Ce transis
tor est suivi par l'étage mélan
geur et l'amplificateur de fré
quence intermédiaire constitué 
par 3 transistors, Dans le cir
cuit collecteur du dernier étage 
FI, deux transformateurs 
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accordés sont connectés en 
série. L'un d'eux, accordé sur 
455 kHz est chargé par la 
diode de détection AM. Le 
secondaire de l'autre transfor
mateur accordé sur 10,7MHz 
relié à la base d'un transistor 
apportant une amplification 
supplémentaire du signal de 
10,7 MHz avant de l'appliquer 
au démodulateur FM. Cette 
tension ainsi démodulée est 
traitée ensuite par un circuit 
intégré réalisant le décodage 
stéréo. 

Le signal BF attaque les 
composants actifs classiques 
de l'amplificateur stéréo. Cha
que voie est composée d'un 
premier transistor et d'un cir
cuit de correction graves et 
aigus suivi du potentiomètre 
de réglage de puissance. Vien
nent ensuite deux transistors 
en cascade. Le dernier est 
chargé par le transformateur 
« driver}) dont le secondaire 
attaque les transistors de puis
sance du push-pull parallèle.' 
L'étage de puissance transmet 
la puissance aux haut-parleurs 
à travers le transformateur de 
sortie. 

La partie magnétophone uti
lise l'ensemble BF commun 
plus un circuit intégré BA 313 
et 2 transistors. La prémagné
tisation commutable pour les 
bandes normales et au bioxyde 
de chrême ne fait pas un oscil
lateur à transistor. 

L'alimentation sur secteur se 
réduit à deux redresseurs au 
silicium. La tension redressée 
et filtrée alimente directement 
le moteur d'entraînement du 
magnétophone. 

Utilisation 

l'utilisation de cet appareil 
est très agréable, le nombre de 
réglages a été réduit au maxi
mum et la qualité de reproduc
tion est supérieure à celle de 
beaucoup de récepteurs plus 
sophistiqués. 

La diminution du nombre de 
réglages est dû au fait que le 
CAF reste toujours branché 
pour l'écoute en modulation de 
fréquence. Le niveau d'enre
gistrement est contrôlé de 
façon automatique, donc pas 
de potentiomètres de réglage 
pour les voies droite et gauche. 
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De même, un seul vu-mètre 
est prévu pour l'ensemble des 
deux voies stéréo. Notons en 
passant que ce galvanomètre 
sert également pour le réglage 
d'accord et le contrôle d'usure 
des piles. 

Sur beaucoup de récepteurs 
actuels il existe une position 
«Ioudness}) dans le but d'avan
tager les fréquences les plus 
graves lors d'une écoute à bas 
niveau sonore. Sur le Panaso
nic le circuit « loudness» n'est 
pas déconnectable. 

La sensibilité du récepteur 
est très acceptable, aussi bien 
en AM qu'en FM. Nous 
n'avons constaté aucun souffle 
sur le canal gauche lors de 
l'écoute en stéréophonie. 

Du côté de la mécanique du 
lecteur-enregistreur de casset
tes, aucune déception. 
L'entraînement de la bande est 
bien constant. 

En conclusion, le combiné 
radio-cassettes stéréo Natio
nal Panasonic prouve qu'en ce 
qui concerne les récepteurs 
portables, la qualité de repro
duction est encore en amélio
ration. En outre, cet appareil 
semble très sain de conception 
et d'une fiabilité élevée. 

Fiche 
technique 

J.B. PATTE 

Gammes d'ondes: 
FM: 87,5 à 108 MHz. 
P.O. : 525 à 1 605 kHz. 
G.O.: 145 à 285 kHz, 
O.C.: 5,9 à 18 MHz (16 à 
50 ml. 
Puissance de sortie 2 x 3,5 W. 
Bande passante BF : 
50 à 14000 Hz (bande Cr02) 
50 à 12000 Hz (bande nor
male). 
H.P. supplémentaire: impé
dance 8 D. 
Enregistrement: prémagnéti
sation et effacement HF. 
Vitesse de défilement de la 
bande: 4,8 cm/ s. 
Sensibilité micro: 0,25 mV sur 
200/600 S2. 
Alimentation secteur: 110-
220 V, 50-60 Hz. 
Consommation: 16 W. 
Alimentation sur piles: 9 V 
(6 piles type R20). 
Volume: 40,8 x 22,4 x 
10,9 cm. 
Poids: 5,3 kg. 

av.ec les ENSEMBLES MODULAIRES KITORGAN 
vous pouvez monter progressivement le 
plus complet des orgues électroniques 

Haute qualité sonore, due aux 
procédés ARMEL. 
Te<;hnique d'avant-gal de tou
jours. à la pointe du progrès: 
générateurs à synthétiseur d'oc
tave, circuits intégrés MOS. 
Economie importante par la li
vraison en KITS, en vente di
recte, sans intermédiaire. 
Instruments utilisables aussi 
bien en classique qu'en varié
tés. 

r;::;;;;;;:;::;;;:;-r=======,-;::==,----~1'r"' HP02 
1 

HP01 

{;QNSOLE E1 

Constitution d'un grand-orgue à 2 claviers et grand pédalier. 
Démonstration des orgues KITORGAN exclusivement à notre stUdiO: 
56, rue de Paris, 95-HERBLAY - sur rendez-vous: tél.: 997,19.78 --------'---------------, 1 BON POUR UNE BROCHURE NOM: .. , , ....... , , .. , .... : ... . 

1 à adresser à : Profession: . ......... . .... . .. F' 1 
1 SA ARMEL 
1 BP 14 - 95220 HERBLAY 

1 br~~~~~~z~(~~n;i~~IRv~~~ ~~~"J~~ 

Adresse: .,....... . .......... . :5 1 
.. , ............... ............. : ~ 1 
.... .. ...................... . .. Il 

LCi-ioint 5 F en timbres. Signature: . 1 -----------_._--------._----
TOUS LES ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES ET DES 

NOUVEAUTÉS SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS À DES PRIX IMBATTABLES 

, - 200 

a + 1000 KIT 390,· 
Réf. M6 

Réf. 
MOi Amplificateur 50;60 W 

4 ohms senSib ilité 500 mV 13-20000 Hz 
M01!2 2 pièces en stérèo au priX e)(cept 
M2 Préampli stéréo avec réglage grave et aigu 
M3 St roboscope 80 WlSec. 
M4 Modulateur à 3 voies 
MS Montre digitale avec 4 digit 18 mm. 
M5/1 Option réveil avec coffre 
M6 Thermomètre digital - 20" à + 100" . 
M7 lonisateur 
M8 Sirène (police américaine) 
M9 Sirène électronique 

(platine sans haut-par leur) 
M10 Voltmètre digital 
CB Talki Walki 23 Kanal 5 W. Pr except 
TRANSISTORS BC 107 
TRANSISTORS 2N 3055 

Quelques exemples (pri)( ~u r :3lmple demande) 
LOGIQUES TTL Refé'ences . 10 St. 

74 14 150,-
40 75,-
42 130.-
46 160.-

50 pièces ~ 85,-
10 pièces :=: 75,-

25 St. 
370.-
185,-
320,-
390,-

Tous nos articles sont neufs et de très bonne qualité. 
Nous possédons une gamme importante d'autres articles. 

ModUle 
135,-

260 ,-
90.' 

170,-
110.-
125.-
40.-

485,-
150,-
170.-

490,-
100 pces 

50 St. 
700.-
350,-
600.-
750,-

Kit 
110.-

200,-

155.-
96-

390,-
120,-

100.-
290.-

165.-

Documentation gratUIte sur simple demande (joindre enveloppe affranchie à votre adresse). 
Joindre à toute commande un furochèque ou paiement contre remboursement. 

H. MU RI ELECTRONIC 
POSTFACH 47 7831 RIEGEL (Allemagne) 



ECHOS DE LA CONFERENCE 

SUR LES MICRO ORDINATEURS 

A USAGE PERSONNEL 

ELLE s'est tenue le 23 mai 
dans le cadre du Salon 
de microprocesseurs 

organisé par Sybex les 23,24, 
25 mai à Paris. 

La tâche des organisateurs 
était, avouons-le, ingrate. 

Prévisions en nombre de 
participants : une centaine. 
390 se sont présentés! et un 
bien plus grand nombre a fait 
l'allée et venue car il n'y avait 
plus de place ni par terre ni 
debout, avant que la sécurité
incendie évacue la moitié des 
présents '(les « sans chaise »). 

Pour donner des exemples 
on avait fait appel à deux ou 
trois micro-ordinateurs 
( P. E. T.Apple etc.>. Des repré
sentants de ces firmes ont pro
fité de cette aubaine publici
taire pour faire la promotion de 
leur produit, dans le tollé de 
protestations de concurrents 
oubliés, . Cette animation, mise' 
à part, nous avons assisté à' 
des exposés remarquables : 

Une étude du mouvement 
amateurs de micro-ordina
teurs, aux Etats-Unis a été 
faite par M. Wayne Green (Edi
teur de Kilobaud - rune des 
principales revues du genre), 

Les chiffres sont ahuris
sants: 50 magasins de vente 
de micro-ordinateurs en août 

1975: 500 en août 77 et près 
de 5 000 actuellement, distri
buent 20 000 micro-ordina
teurs par mois. (Chiffre de mai 
78). Cette vente suppose une 
relation assez proche de l'acti
vité d'un « club», entre l'ama
teur et son vendeur, relation 
parfaitement analysée par 
deux « vétérans» de ce genre 
de «boutique» en France: 
M. Seligmah de Computer 
Boutique et M. Hans Drewitz 
d'Euro Computer Shop. 

Une nouvelle surprenante: 
le président de Kilobaud 
annonce la commercialisation 
de mini-cassettes de program
mes à des quantités sans com
mune mesure avec le tirage de 
sa revue. Conclusion : un 
éditeur, le premier annon
ce la fin de ses éditions 
(sur papier) : les textes de pro
grammes-source, du Basic en 
général, seront sans doute 
accompagnés de texte tout 
court et seront reçus sur des 
terminaux vidéo qui accompa
gnent chaque micro-ordina
teur des 20 000 vendus par 
mois. Ces programmes, de 
gestion comptable, jeux, ensei
gnement, etc., promettent 
autant de royalties à leurs 
auteurs que les meilleurs best
sellers. 

Un exposé des plus intéres
sants était celui de M. Garutti, 

président d'un Club de micro-, 
ordinateurs (le Club AFIN
CAU). Ses adhérents (une cen
taine) se réunissent dans des 
conditions matérielles modes
tes, mais des plus Parisiennes 
(les mardis-soirs da ns l'Ile 
Saint-Louis .. ,), Après un pas
sage en revue de tout l'éventail 
d'amateurs existants, allant de 
l'électronicien « pur», né avec 
un ({ fer à souder dans la bou
che », «0 en soft, 1 (as) en 
hard », jusqu'à l'informaticien 
pur, incapable de bricoler quoi 
que ce soit sur sa machine, « 1 
en soft, a en ha rd », il a déploré 
l'inexistance d'une revue-ama
teurs micro-ordinateurs. 

Notre cœur n'a fait qu'un 
tour .. , Les micro-ordinateurs à 
moniteurs en langage machine 
ou les applications les plus 
amusantes à microprocesseurs 
laissent-ils une majorité de 
gens sur leur faim? Faut-il du 
« Basic» à tout prix? 

Nous nous donnons deux 
mois de travail sans répit et de 
contacts avec les Clubs micro
ordinateurs afin de résoudre le 
problème. Merci pour vos sug
gestions. 

Le Club en question, . pour 
une cotisation de 200 FI tri
mestre exigée aux membres, 
ne peut ni payer une secrétaire 
pour les lettres ou les an non-

ces des réunions, ni avoir du 
matériel ordinateur suffisant 
pour chacun, rii entretenir un 
siège de réunions. Ces pas
sionnés du micro-ordinateur 
arrivent néanmoins à faire 
tourner des programmes ... 

Dernière question, de taille, à 
laquelle il a été répondu au 
cours de la réunion: le micro
ordinateur maison est-il un 
gadget de luxe? La réponse on 
la trouve dans l'exponentielle 
des ventes américaines depuis 
trois ans, en période de crise et 
dans le fait que pour 5-
6 000 F on peut aujourd'hui 
disposer chez soi d'une « gou
vernante» qui fait faire des 
exercices aux enfants, on leur 
apprend àjouer de la musique 
ou à jouer tout court, disposer 
d'un super-comptable pouvant 
gérer les comptes de la maison 
et faire la balance à chaque 
chèque tiré, ou bien utiliser la 
machine en « esclave» qui met 
en· route le café du matin, vous 
réveille, vous rappelle de ne 
pas oublier tel ou tel rendez
vous, garde la maison et 
appelle la police en votre 
absence, peut parler la voix 
humaine (synthétisée), édite les 
lettres et félicitations pour les 
amis en toute occasion, gère 
des fichiers, etc. Ce gadget a le 
goût de la vie de tous les jours. 

André DORIS 
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LE CIRCUIT INTEGRE POURQUOI PAS? , 

UN PREAMPLIFI CA TEUR 
PHONO 

A TRES HAUTES 
PERFORMANCES 

P eut-on réaliser un 
préamplificateur phono 
sans bruit de fond à par

tir d'un circuit intégré. Il était 
difficile de le penser, pourtant, 
chez l es constructeurs 
d'Extrême-Orient, nous trou
vions certains circuits intégrés 
aux références étranges et 
jouant ce rôle. Nous avons 
voulu tenter l'expérience avec 
un circuit intégré nouvellement 
sorti par RTC ou Signétics, un 
circuit intégré dont le bruit de 
fond est nettement meilleur 
que ce qui se faisait aupara
vant. Cet abaissement du bruit 
de fond ne s'accompagne pas 
d'une chute dans la réponse, ce 
que l'on aurait pu constater 
avec un circuit « lent» du 
type 7 4 l, circuit de la pre
mière génération. 
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Le circuit intégré 
en question 

Ce circuit , c'est le TDA 
1034, circuit que l'on trouvera 
aussi sous la référence NE ou 
SE 5534 chez Signetics. Son 
boîtier de plastique (ou métal 
dans une autre version) est à 
huit pattes, le brochage est 
celui d'un 741 dans le même 
boîtier .. Les constructeurs ont 
normalisés quelque peu les 
brochages des circuits, ce qui 
permettra à ceux qui ne trou
veront pas le TDA 1034 de 
mettre à la place un 741, un 
TBA 221, un LM 301, ou les 
nouveaux ampli op à FET 
genre TL 071 CP de Texas. 
Les meilleurs résultats sont 

obtenus avec le TDA 1034 
comme nous allons le voir. 

Le brochage du circuit est 
donné sur la figure 1, le boîtier 
est un DIL à huit pattes dont, 
la référence exacte du circuit 
est TDA 1034 NB, 

Le circuit se caractérise par 
une large bande passante en 
petits signaux: 10 MHz, une 
possibilité d'attaque de faible 
charge, la tension de sortie 
étant de 10 V efficaces sur une 
charge de 600 st lorsque la 
tension d'alimentation est de 
± 18 V. Le ' bruit ramené à 
rentrée est de 4 nV / Hz. Le 
gain en tension en continu est 
de 100 000,100 dB, à la kHz 
il est encore de 6 000. La 
bande passante en puissance 
est de 200 kHz. La vitesse de 
balayage en tension est de 

13 V / f1.s et la plage d'utilisa
tion va de ± 3 à ± 20 V. Une 
plage classique. Il admet un 
court-circuit en sortie avec une 
restriction toutefois concer
nant le fonctionnement à tem
pérature élevée. 

La compensation interne est 
assurée pour les gains élevés, 
lorsque le gain s'approche de 
l'unité, une capacité introduite 
entre les, bornes 5 et 8 assure 
une compensation complé
mentaire. Cette compensation 
peut s'avérer nécessaire lors
que l'impédance dynamique de 
l'alimentation n'est pas suffi
samment basse. L'introduction 
d'une capacité de compensa
tion entraîne une baisse de la 
vitesse de balayage en tension, 

D'autre part, les circuits 
d'équilibrage autorisent un 



Ent rée inverseuse 2 

Entrée non invers. 3 

Equ ilibrage 
d'entree 

Fig. 1. - Brochage du circuit inté
gré en boîtier DIL 8 

réglage du point de repos et 
par conséquent permettraient 
de réaliser un préamplificateur 
sans condensateur de liaison. 

Schéma de principe 

Le schéma est représenté 
sur la figure 2. L'amplificateur 
TDA 1034 est un amplifica
teur opérationnel utilisé en 
inverseur avec boucle de 
contre-réaction RIAA. Cette 
configuration est la plus 
rationnelle que l'on puisse uti
liser. Le circuit de correction 
RIAA peut être divisé en deux 
sections, la zone des fréquen
ces basses est traitée par la 
contre-réaction alors que les 
fréquences hautes le seront 
par un circuit passif, un filtre de 
désaccentuation, type passe
bas, avec pente de 6 dB par 
octave. Cette configuration a 
l'inconvénient de faire fonc
tionner le préamplificateur 
RIAA avec une forte amplitude 
aux fréquences élevées, la 
garde de fonctionnement étant 
réduite. Certains disques en 
gravure directe ou contenant 
pas mal d'aigu dans la zone des 
fréquences élevées, risquent 
de perdre pas mal d'informa
tions. D'autre part, sur le plan 
bruit de fond, cette formule est 
moins avantageuse, nous 
l'avons expérimentée. 

Le circuit que nous avons 
réalisé est le plus simple que 
l'on puisse concevoir. Le signal 
arrive sur Cl qui constitue avec 
R, un filtre passe-bas pouvant 
éliminer certaines fréquences 
TBF indésirables. Avec les 

R2 
4700 

+15V 

+ C2 
-168rF/ 6,3V 

C6 

R4 - 51kÇl 

· c:J3:p~'"L · 
50pF 

R3 . R4 

56Oko 22\\1 47\\1. 3,3\Çl 

Fig. 3. 

Fig. 2. - Schéma de principe. 

constantes de temps choisies 
ici, nous avons une fréquence 
de coupure basse de 1,5 Hz. 
L'impédance d'entrée du 
préamplificateur est de 
100 000 n, c· est pratique
ment la valeur de la résistance 
Rl, l'impédance d'entrée du 
circuit intégré étant très éle
vée. Beaucoup · de cellules 
admettent une impédance de 
charge de 47 000 st, on pourra 
remplacer cette résistance par 
une 47 kS2. Pour obtenir une 
fréquence de coupure plus éle
vée, on réduira le cas échéant 
la valeur du condensateur de 

liaison. La faible valeur de ce 
condensateur permettra d'uti
liser un condensateur à diélec
trique plastique. L'entrée 3 est 
mise à la masse par la résis
tance Rl' le faible courant 
d'entrée provoquera un déca
lage de la tension de sortie. 

Les méthodes classiques de 
compensation des amplifica
teurs opérationnels pourront 
être utilisées, nous n'avons pas 
jugé intéressant de le faire. 

Le circuit de sortie comporte 
un second circuit passe-haut 
qui combinera son action avec 
le filtre amont. Le filtre amont 

évitera certaines intermodula
tians au rythme du bruit TBF 
du tourne-disque, le filtre de 
sortie enlèvera une partie du 
bruit TBF, ce bruit est faible sur 
ce circuit, il est nettement plus 
important si on utilise un 741 . 
{bruit de pop cornl. Aucune fré
quence de coupure pour ce fil
tre, la résistance R5 est là pour 
fixer le potentiel de l'anode du 
condensateur Cs, la fréquence 
de coupure dépendra essen
tiellement de la valeur de la 
résistance de charge. 

A titre d'exemple, nous 
aurons ici une fréquence de 

Le préamplificateur complet. les deux circuits, intégrés sont montés sur un support à 16 broches. 
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coupure de 10Hz pour une 
charge de 1 500 D. Une règle 
de trois permettra de réduire la 
valeur de C6 ; plus le condensa
teur est faible et plus la fré
quence de coupure est haute, 
plus la résistance de charge est 
basse et plus sera haute la fré
quence de coupure. 

Le circuit de contre-réaction 
utilise un condensateur qui 
permet d'avoir une contre 
réaction totale en cou rant 
continu. La tension de déca
lage de l'entrée se retrouvant 
en sortie, comme cette tension 
est faible, le décalage sera lui 
aussi très faible et par consé
quent sans importance. La 
valeur du condensateur C2 

modifie le gain du préamplifi
cateur aux f réquences très 
basses, avec les 22,uF choisis, 
nous avons une fréquence de 
coupure basse (constante de 
temps R2 C2 ) de 10 Hz. 

Le réseau RIAA est constitué 
comme d'habitude de quatre 
composants deux résistances, 
deux condensateurs; en alter
natif, le condensateur C2 est 
considéré comme un court-cir
cuit, le taux de contre-réaction 
est déterminé par la valeur des 
composantes du réseau de 
contre-réaction et de la résis
tance R2 .R2 déterminera le 
gain du préamplificateur et 
permettra, le cas échéant, de 
modifier le gain du montage. 

Avec les valeurs indiquées 
ici, nous avons un gain de 
42 dB, soit 130 (le gain du 
préamplificateur RIAA étant 
considéré à 1 000 Hz). 
Compte tenu de la courbe 
RIAA, nous aurons un gain plus 
élevé aux fréquences très bas
ses et un gain faible dans l'aigu. 

Il va de soi que suivant la 
valeur des composants du 
réseau de contre-réaction on 
pourra modeler la courbe de 
réponse pour lui faire épouser 
la courbe RIAA de très près. 
Avec la tolérance des compo
sants utilisée, 5 % environ pour 
les résistances, nous pouvons 
obtenir, compte tenu des 
valeurs normalisées, une 
courbe tenant dans une bande 
de ± 0,5 dB. Si maintenant on 
dispose de moyens de mesure 
suffisamment précis, il est pos
sible de mieux cerner la courbe 
RIAA et d'obtenir une tolé
rance de ± 0,1 dB. C'est ce 
que nous avons fait. 
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Fig. 4. 

Approche de 
la courbe RIAA 

Une expérience facile à faire 
lorsqu'on dispose d'un traceur 
de courbes dont les échelles 
sont suffisamment dilatées 
(traceur de courbe UREO, c'est 
de voir l'influence qu'aura cha
que composant du circuit de 
contre-réaction. Les calculs 
permettent de composer une 
courbe exacte, mais comme 
les composants ayant une 
tolérance très faible, sont très 
difficiles à trouver, il est préfé
rable de travailler par approche 
successive. Nous nous som
mes «amusés» à modifier de 
10 % la valeur de chaque com
posant pour voir sur quelle 
zone de f réquence, ce compo-
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sant avait de l'influence et 
quelle était cette influence. Ces 
opérations sont résumées sur 
la courbe A, où l'on trouvera 
sur quel élément agir dans cha
que zone. 

La figure 3 donne le réseau 
de correction que nous avons 
utilisé, un réseau permettant 
d'approcher de très près, 
comme les ordonnées le préci
sent la courbe théorique. Les 
valeurs ont été obtenues expé
rimentalement par approches 
successives, nous avons utilisé 
des associations de compo
sants, ce qui évite de se procu
rer des composants rares et 
chers. 

La résistance R4 est une 
résistance de 47 kD en sene 
avec une 3300 D, la résistance 
R3 est constituée d'une résis-

Hz 

B 
1000 

,,-

B 
10k 

tance de 560 k.Q en série avec 
une 22 kD, le condensateur C3 
a conservé ses 5 600 pF alors ' 
que nous avons ajouté un 
50 pF sur Cl1 . Des variations 
très faibles des éléments don
nent un résultat visible. 

Sur la courbe du haut, nous 
avons agit sur C3 en plaçant en 
parallèle un condensateur de 
560 pF. L'action est limitée 
autour de 200 Hz. 

Sur la seconde courbe en 
'partant du haut, nous avons 
placé en parallèle sur la résis
tance R3 une résistance de 
5,6 MD, l'action a lieu dans le 
bas du spectre. 

Troisième courbe, nous agis
sons sur C4 en mettant un 
condensateur de 150 pF en 
parallèle, l'action a lieu aux fré
quences les plus hautes. 

Dernière courbe enfin, celle 
du !;las, nous agissons sur R4 
en abaissant sa valeur de 10, le 
creux est centré sur 1 kHz. 

Quantitativement, une varia
tion de 10 % de la valeur donne 
une variation de 0,5 dB. Si on 
veut réal iser une courbe 
encore plus précise, il est donc 
impératif de disposer de com
posants de haute précision. 

Pour rester dans un domaine 
plus réaliste, celui de la musi
que, nous préciserons que 
± 1 dB constitue une précau
tion nettement satisfaisante 
pour l'oreille. 
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Courbe 1. - Influence 
d'une variation de 
10 li. de la valeur des 
composants. 
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Courbe B. - Influence 
du changement des 
circuits intégrés. 

Courbe C. - Courbe 
de réponse du 
préam pl ificateu r 
RIAA. 

Courbe D. - Réponse 
(non optimisée) et 
diaphonie, elle est · 
supérieure à 64 dB. 

Changement de 
circuit intégré 

Tous les circuits intégrés 
n'ont pas la même bande pas
sante ni le même gain. Nous 
avons remplacé le TOA 1034 
par un TL 071 CP de Texas, la 
courbe est donnée sur le 
réseau B. La courbe tient dans 
une plage de ± 0,25 dB avec 
le 741 (ou TBA 221), nous 
avons une courbe de réponse 
différente, elle tient dans 
± 1,2 dB environ. Une atté
nuation aux fréquences hautes 
est due à la limitation de gain 
aux fréquences élevées du 
741, ainsi qu'aux caractéristi
ques propres du circuit intégré. 
(Impédance d'entrée et de sor
tie). Une correction peut bien 
entendu être effectuée en 
s'aidant des courbes A. 

Sur la courbe C, nous don
nons la courbe RIAA globale 
avec les valeurs en dB données 
par les normes. 

Alimentation 

Pour rester dans une note 
moderne, nous avons utilisé un 
circuit intégré de régulation de 
tension, figure 4. Ce circuit 
intégré est une double alimen
tation de Signetics, un 
NE 5554 N délivrant une ten
sion positive et une négative. 
Ces tensions sont de + et 
- 15 V. Le transformateur 
est installé à part pour éviter 
les problèmes de ronflements 
par rayonnement magnétique. 
Nous avons utilisé un transfo 
monté sur le circuit imprimé. 
Le redressement est simplifié, 
nous avons utilisé un redresse
ment double à simple alter
nance, ce qui permet de béné
ficier de tensions symétriques 
sans avoir besoin de secon
daire à point milieu. Le filtrage 
par deux condensateurs de 
220 fJ. F est suffisant, le circuit 
intégré de régulation a un taux 
de réjection de 45 dB de 
l'ondulation pour le 
moins 15 V et de 60 dB pour 
le + 15 V. Comme le taux de 
réjection du circuit intégré 
TDA 1034 est de 10 à 
100 fJ. V/V, nous sommes sûrs, 
même avec un filtrage de qua-
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lité moyenne d'avoir un très 
faible bruit de fond dans l'ali
mentation. Les condensateurs 
ClO et C" éliminent les risques 
d'oscillations aux fréquences 
hautes, les condensateurs C12 

et C'3 réduisent l'impédance 
de sortie dynamique aux fré
quences élevées, elles permet
tent de supprimer les risques 
d'accrochages des circuits 
intégrés. Les condensateurs 
sont indispensables sur les 
deux pôles, ils sont inneffica
ces si un seul d'entre eux est 
utilisé. 

Réalisation 

Le schéma proposé est 
monophonique, nous avons 
réalisé une version stéréopho
nique. Quelques particularités 
pour ce montage. Le support 
(je circuit intégré n'est pas 
indispensable. Nous avons uti
lisé un support à deux rangées 
de huit broches, les deux cir
cuits intégrés sont montés 
côte à côte, on veillera à ce 
qu'ils ne se touchent pas, au 
besoin, une feuille de matière 
plastique intercallée entre eux 
sera employée. 

Le circuit est symétrique, les 
deux voies étant identiques. 
Les condensateurs de filtrage 
sont installés à proximité du 
circuit intégré de régulation, 
exceptés ceux de forte valeur, 
qui sont restés près du transfo 
d'alimentation. 

Fig. 6. - Le circuit imprimé à l'échelle 1. 
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Section alimentation: au fond, le 
transformateur et les condensa
teurs de filtrage, les diodes sont 
fixées sous le transformateur. 

55 

Fig. 5. 90 

Fig. 7. - Le circuit imprimé, méthode anglaise. 



Le circuit imprimé sera réa
lisé suivant une des deux 
méthodes proposées, la 
méthode classique (fig. 6) par 
photo ou par dessin sur le stra
tifié métallisé ou encore par 
gravure mécanique, le circuit 
« à l'anglaise» étant adopté 
(fig. 7). 

Nous avons prévu su~ le cir
cuit imprimé un emplacement 
pour des condensateurs de 
compensation, ils réduisent la 
vitesse de balayage en tension 
et permettent d'éviter les oscil
lations nous n'avons pas eu 
d'oscillations sur ce montage, 
donc pas besoin de ces 
condensateurs. Dans le cas ou 
les condensateurs de sortie de 
l'alimentation sont omis, il faut 
installer des condensateurs de 
compensation en fréquence 
(56 pF) environ. 

Le tout est monté dans un 
coffret T eko type 3 A. On sui
vra les instructions de câblage 
données sur la figure 5 pour 
éviter le bouclage des masses. 
Le montage ainsi réalisé est 
totalement dépourvu de ron
flement comme on pourra le 
constater dans le chapitre des 
mesures. 

Les tensions sont indiquées 
sur le schéma, les entrées sont 
pratiquement à la masse, la 
sortie également, les tensions 
d'alimentation sont détermi
nées par le circuit intégré. 

Si vous ne disposez pas du 
circuit intégré de régulation, 
une alimentation de ± 15 V 
classique capable de débiter 
50 mA sera employée. 

Mesures 

La courbe de ' réponse a été 
donnée, d'une part sans utilisa
tion de,'filtre de gravure RIAA. 

, d'autre, part avec ce filtre, le fil
tre permettant d'avoir une pré
cision nettement meilleure. 

Le gain du ' préamplificateur 
est de 130 mV. Avec la tension 
d'alimentation de ± 15 V, la 
tension 'de ' saturation est, à 
1 000 Hz de 80 mV, ce qui est 
très suffisant. Une, augmenta
tion de tension d'alimentation 
permettra d'admettre une ten
sion supérieure, On peut aussi 
abaisser le gain. 

Le taux de distorsion est 

infime, pour une tension de 
sortie de 4 V; le taux de distor
sion harmonique est de moins 
de 0,02 'lo, et à la limite de 
saturation, nous avons mesuré 
moins de 0,03 %. 

La tension maximale de sor
tie est de 9,6 V efficaces. 

Le bruit de fond ramené à 
l'entrée est excelient, nous 
avons mesuré avec pondéra
tion A, un bruit ramené de 
- 13 dBm, soit 0,244 ,uV. 

Avec une cellule donnant 
5 mV, nous avons un rapport 
signal/ bruit pondéré théorique 
de 86,5 dB. Avec filtre de pon
dération 20 Hz 20 kHz, élimi
nant les bruits TBF, le rapport 
signal/bruit pour 5 mV passe 
à 84,5 dB. Sans pondération. 
nous avons encore 76 dB, Des 
valeurs qui, par conséquent, 
sont excellentes. 

La tension de bruit mesurée 
en sortie est de 30 ,u V environ. 

Les mesures effectuées sur 
741 donnent 12 dB de bruit 
su pplémenta i re,avec le 
TL 071 , circuit à faible bruit et 
entrée à FET, nous avons 
10 dB de plus qu'avec le 
TDA 1034. 

Les mesures effectuées ICI 

montrent l'excellente qualité 
de ce type de préamplificateur, 
aussi bien sur le plan de la fidé
lité à la norme RIAA qu'au 
niveau de bruit de fond. Il 
admet par ailleurs une grande 
amplitude sur son entrée. 
Quant à la qualité subjective 
du son, nous vous laisserons 
juger, la vitesse de montée éle
vée limitera la distorsion 
d'intermodulation transitoire ... 

ETIENNE LÉMERY 

Ce livre n'est pas une simple 
énumération de nombres, de 
formules et de tableaux réservés 
aux initiés. 
L'auteur s'est efforcé notam
ment de résumer les mécanis
mes essentiels du rôle des com
posants électroniques. 
Les mathématiques, les proprié
tés des corps, etc. ne sont pas 
oubliées pour autant. De nombreuses pages sont 
consacrées aux systèmes d'unités qui sont souvent 
sources d'ennuis dans les disciplines que le lecteur 
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SELECTION DE CHAINES HIFI 

CHAINE 
BRANDT A2521 

Cette chaîne comprend: 
- un amplificateur BRANDT A 
2521 
- une table de lecture 
BRANDT P17 
- deux enceintes acoustiques 
SIARE BX32 

L'amplificateur BRANDT 
A2521 
Puissance: 2 x 25 W 
Distorsion: 0,7 ~, (à 1 000 Hz). 
Bande passante: 10Hz à 
50 000 Hz. 
Rapport signal / bruit : 60 dB 
(pondéré!. 
Sensibilité des entrées : PU: 
2,5 mV/50 kS2; Aux.: 
0 ,1 5 V / 50 kS2; Tuner: 
0,1 5 V/ 50 kS2. 

Table de lecture BRANDT 
P17 
Table de lecture à entraîne
ment par courroie. 
Moteur synchrone. 
Vitesses: 331 / 3 et 
45 tours/ mn. 
Pleurage et scintillement: 
0 ,1 %. 
Rapport signal / bruit: 50 dB. 
Dimensions: 440 x 360 x 
130 mm. 

L'enceinte acoustique SIARE 
BX32 
Puissance : 30 W. 
Bande passante: 35 à 
22 000 Hz. 
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Impédance: 4 à 8 S2. 
Dimensions : 500 x 255 x 
230 mm. 

CHAINE 
BRANDT A4021 , 

Cette chaîne comprend: 
- un amplificateur BRANDT A 
4021. 
- une table de lecture 
BRANDT P16 
- deux enceintes acoustiques 
SIARE CX32 

L'amplificateur BRANDT 
A4021 
Puissance: 2 x 40 W 
Distorsions': 0,7 'l, (à 
1000 Hz). 
Bande passante: 10Hz à 
50 000 Hz. 
Rapport signall bruit : 50 dB 
(pondéré!. 
Sensibilité des entrées: PU: 
2,5 mV / 50 kS2; Aux.: 
0,15 V/50 1&. 
Tuner : O,15V / 50kS2; 
Magnéto: 0 ,3 V / 270 kS2. 

La table de lecture BRANDT 
P16 
Table de lecture à moteur à 
courant continu et à entraîne
ment par courroie. 
Vitesses: 33 1 / 3 et 
45 tours/ mn. 
Pleurage et scintillement: 
0,09 % 
Rapport signal/bruit: 55 dB. 

Dimensions: 440 x 360 x 
130 mm. 

L'enceinte acoustique SIARE 
CX32 
Puissance: 35 W 
Impédance: 4 à 8 S2. 
Bande passante : 30 à 
22 000 Hz. 
Dimensions: 540 x 300 x 
240 mm. 

CHAINE 
BRANDT 6021 

Cette chaîne comprend: 
- un amplificateur BRANDT 
6021. 
- une table de lecture 
BRANDT P23. 
- deux enceintes acoustiques 
3A ALLEGRETTO. 

L'amplificateur BRANDT 
6021. 
Puissance: 2 x 60 W. 
Distorsion: 0,7 %. 
Bande passante : 10 à 
50 000 Hz. 
Rapport ' signal l bruit: 60 dB 
(pondéré), 
Sensibilité des entrées: PU: 
2,5 mV / 50 kS2 ; Aux: 
O, 15V/50kS2; Tuner: 
0,15 V / 50 kS2 ; . Magnéto: 
0 ,3 VI 270 kS2. 

La table de lecture BRANDT 
P23 
Table de lecture à entraîne 
ment direct. 

Moteur linéaire 120 pôles. 
Pleurage et scintillement: 
0,05 %. 
Rapport signal / bruit : 63 dB. 
Dimensions: 450 x 360 x 
160 mm .. 

L'enceinte acoustique 3A 
ALLEGRETTO 
Enceinte 3 voies. 
Bande passante: 30 à 
20 000 Hz. 
Distorsion: < 1,5 %. 
Réglage séparé, du médium. 
Puissance nominale: 40 W. 
Dimensions: 630 x 315 x 
260 mm. 

CHAINE BRANDT AT 2521 

Cette chaîne comprend: , 
- un tuner amplificateLlr 
BRANDT AT 2521 (2 X 
25W). 
- une table de lecture 
BRANDT P17 
- deux enceintes acoustiques 
3 A ALPHASE, 

.CHAINE 
BRANDT AT 4021 

Cette chaîne comprend: 
- un tuner amplificateur 
BRANDT AT4021 (2 x 
40W). 
- une table de lecture 
BRANDT P16 
- deux enceintes acoustiques 
SIARE BL200 



CHAINE 
MARANTZ 1122 

Cette chaîne comprend: 
- un amplificateur MARANTZ 
1122 
- une table de lecture TECH
NICS SL2000 
- deux enceintes acoustiques 
ELIPSON 1402. 

L'amplificateur MARANTZ 
1122. 
Puissance: 2 x 87 W (8 S2). 
Di storsion harmonique : 
0 ,03 %. 
Sensibilité des entrées: 
phono: 1,8 mV / 47 k52; 
Micro: 1,8 mV/ 47 kil; . Aux : 
200 mV/25 kil. 
Rapport signal/ bruit : Phono: 
83 dB. 
Dimensions: 416 x 146 x 
316 mm. 

La table de lecture TECH
NICS SL 2000 
Platine automatique à entraî
nement direct. 
Vitesses: 331 / 3 et 
45 tours/ mn. 
Moteur à courant continu sans 
balai. 
Gamme de réglage de la 
vitesse: 10 %. 
Pleurage et scintillement: 
0,045 %. 
Ronronnement: - 70 dB. 

Dimensions : 430 x 125 x 
346 mm. 

L'enceinte acoustique ELlP
SON 1402. 
Puissance: 60 W. 
Impédance: 8 52. 
Courbe de réponse: 50 à 
20 000 Hz (± 4 dB!. 
Nombre de haut-parleurs: 2. 
Dimensions : 760 x 220 x 
260 mm. 

LA CHAINE 
SCOTT R326 

Cette chaîne comprend: 
- un tuner amplificateur 
SCOTT R 326. 
- une table de lecture SCOTT 
PS 17. 
- deux enceintes acoustiques 
SIARE BX 32. 

Le tuner amplificateur 
SCOTT R326 
Partie tuner: 
Gammes d'ondes : PO - GO -
FM. 
Sensibilité FM : 1,9 fJ.V. 
Rapport signal / bruit: 68 dB. 

Partie amplificateur: 
Puissance : 2 x 30W/ 852. 
Distorsion harmonique: 0 ,5 0/.. 
Distorsion d'intermodulation: 
0,2 0/.. 

Courbe de réponse: 16 à 
32000 Hz (± 1 dB!. 
Sensibilité des entrées: 
Phono: 2,5 mV / 47 k52 . 
Micro: 6 mV/ 47 k52. Aux.: 
150 mV/ 60 kil. 

La table de lecture SCOTT 
PS17 
Table de lecture à entraîne
ment par courroie. 
Vitesses: 33 1 / 3 et 
45 tours/ mn. 
Pleurage et scintillement: 
0,07 0/.. 
Rapport signal/ bruit: 52 dB. 
Moteur synchrone 4 pôles. 

L'enceinte acoustique SIARE 
- BX 32 

Puissance: 30 W. 
Bande passante: 35 à 
22 000 Hz. 
Impédance : 4 - 8 n. 
Dimensions: 500 )( 255 X 
230 mm. 

CHAINE 
SCOTT A457 

Cette chaîne comprend: 
- un amplificateur SCOTT 
A457. 
- une table de lecture AKAI 
AP100 
- deux enceintes acoustiques 
SIARE FUGUE 200. 

L'amplificateur SCOTT 
A457 
Puissance: 2 x 60 W / 8 52. 
Distorsion harmonique: 0,2 %. 
Distorsion d'intermodulation: 
0 ,05 %. 
Courbe de réponse: 15 à 
35 000 Hz (- 3 dB). 
Sensibilité des entrées : 
Phono: 2,5 mV. Aux./ Tuner : 
160mV; Magnéto : 160mV; 
Micro : 6 mV. 
Rapport signal / bruit: Phono : 
80 dB. 

La table de lecture AKAI 
AP100 
Platine à entraînement par 
courroie. 
Moteur synchrone 4 pôles. 
Vitesses: 33 1 / 3 et 
45 tours/ mn. 
Fluctuations: < 0,05 r .. 
Rapport signal / bruit: > 
64 dB (DIN). 
Dimensions: 440 )( 145 X 
355 mm. 

L'enceinte acoustique SIARE 
FUGUE 200 
Puissance: 50 W. 
Bande passante : 50 à 
20000 Hz. 
Impédance : 8 52. 
Nombre de haut-parleurs: 3. 
Dimensions: 630 x 375 x 
250 mm. 
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par R.-A. RAFFIN 

RR - 01.38 : M. Alain Brazier, 
28 CHATEAUDUN, souhaite 
obtenir des renseignements 
complémentaires concernant 
J'antenne ground-plane avia
tion décrite dans J'ouvrage 
({ L'Emission et la Réception 
d'amateur ». 

Les deux éléments OE (en 
tube de 16 mm) et EM (en tube 
de 6 mm) sont bien soudés 
entre eux en E. De même, le 
point M est soudé à l'ensemble 
orthogonal ABC D. 

En fait, 0 E M ne constitue 
qu'un seul élément radiateur 
replié. 

• 
RR - 01.39 : M. Jean-Claude 
Miana, 73 CHAMBÉRY, dés
ire être conseillé au sujet de 
J'utilisation et de l'installation 
des haut-parleurs. 

Ce n'est pas en multipliant le 
nombre de haut-parleurs Que 
vous obtiendrez davantage de 
puissance sonore. La puis
sance BF disponible est la 
puissance de sortie de l'ampli
ficateur : ou bien elle est appli
quée à un seul haut-parleur; 
ou bien elle est divisée et 
répartie dans plusieurs haut
parleurs, mais elle ne varie pas, 

• 
RR - 01 .40: M. Philippe 
Godard, 78 CHATOU, nous 
pose diverses questions 
concernant J'utilisation des 
accumulateurs. 

1) Pour recharger deux bat
teries simultanément à l'aide 
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d'un même chargeur, il faut les 
réunir en sér i~ (dans la mesure 
où la tension Ide sortie du char
geur est supérieure à la tension ' 
des deux batteries réunies en 
sériel. En parallèle, les charges 
ne se répartissent pas égaIe
ment, et il y a toujours une bat
terie qui « bouillonne» avant 
l'autre. 

2) Même remarque pour 
l'utilisation: on ne doit jamais 
réunir deux batteries en paral
lèle. Il y en a toujours une qui 
se décharge plus vite que 
l'autre; ensuite, la plus « gon
fiée» se vide dans la plus fai
ble ... 

3) Si l'on intercale un ampé
remètre entre un chargeur et 
une batterie, on s'aperçoit que 
l'intensité diminue toute seule 
entre le début et' la fin de la 
charge. Ce qui s'explique fort 
bien, puisque la tension desortie 
du chargeur ne varie pas, alors 
Que la tension disponible aux 
bornes de la batterie aug
mente. Il n'en demeure pas 
moins que l'on peut toujours 
régler manuellement l'intensité 
de charge à toutes valeurs sou
haitées (jusqu 'au maximum 
permis par le chargeur ou par 
la batterie) en intercalant, soit 
un vulgaire ,rhéostat entre le 
chargeur et la batterie, soit un 
variateur électronique agissant 
sur le primaire du transforma
teur du chargeur. 

• 
RR - 01 ,41-F : M. Pierre-Jean 
Duchaussoy, 69006 l YON, 
nous demande les caractéris-

tiques, le brochage et un 
schéma d'application du cir
cuit intégré type TDA 1056 
de la. Sescosem. 

Le circuit intégré TDA 1056 
est un amplificateur basse fré
quence 12 W - 20 V protégé 
contre les surcharges thermi
ques. Ce circuit est présenté en 
boîtiers spéciaux à très faible 
résistance thermique interne. 
Le dispositif de protection agit 
par blocage des transistors de ' 
sortie dès que la température 
de jonction dépasse une cer
taine valeur (150 o Cl. 

Boot,t"p 

C.mptnsation 

Nf' pu utilistr 

C o.lrP-rtaetion 

N. pas utili.tr 

Ent, •• 

Tension d'alimentation 
= 20 V; courant d'alimenta
tion au repos = 25 mA; gain 
en tension = 34 dB; puissance 
de sortie (d = 10 '1., ) sur charge 
de 4 S2 = 12,5 W ; réponse 
40 Hz ;; 20 kHz. 

Brochage et schéma d'appli
cation: voirfigure RR-O 1.41. Il 
convient de noter ici que le 
brochage et le schéma propo
sés conviennent également 
pour les circuits intégrés 
TCA 150, TDA 1042 et 
ESM231. 

• 

N. pas utili • ., 

Sorti. 

Nt pa. utili,.r 

Masst 

Nt ,pas utili,or 

Must 

TDA 1056 

0---',-", 

Enlrte 

J", 270pF 

OllVFI JOO~F 

..L 2,2 nF 

1 Z,2n 
82n 

. ' 

R(lMA 



RR - 01,42 : M, Marc Marty, 
27 GAILLON, souhaiterait 
obtenir le schéma d'un indica
teur électronique de vitesse 
moyenne pour automobile, 

Nous ne disposons d'aucun 
schéma correspondant à ce 
que vous recherchez, 

Renseignements pris auprès 
du service « compétition» 
d'une grande marque automo
bile, il nous a été dit que ce 
type d'indicateur, avec affi
chage permanent de la vitesse 
moyenne du véhicule, existe 
dans le commerce.. . Il serait 
alors préférable pour vous d'en 
acquérir un (moins cher qu'une 
étude particulière suivie d'une 
unique construction), 

• 
RR - 01.43 : M . Gilles Pradi
naud, 57 FAMECK, nous 
entretient de l'ouverture des 
portes de garage par radio
commande. 

C'est un sujet qui a déjà fait 
couler beaucoup d'encre, 
Contrairement à ce que vous 
semblez croire, la commande 

MAITRISE DE L'ELECTRONIQUE 

de r ouverture et de la fermetu
re d'une porte de garage par 
radio ne présente pas que des 
avantages ; il Y a aussi beau
coup d'inconvénients et par
fois des surprises (ouverture 
intempestive, par exemple), 

Avant d'aller plus avant, 
nous vous suggérons de lire les 
réponses RR-12 .22, RR-
04.05 et RR-07.11 que nous 
avons déjà faites à ce sujet res
pectivement dans les numéros 
suivants de notre revue : 1343 
(page 225), 1364 (page 160) 
et 1374 (page 315). 

• 
RR - 01.44: M, Albert Gau
dillat, 92 BOIS-COLOMBES, 
souhaiterait obtenir des ren
seignements concernant le 
radioamateurisme. 

Votre demande n'est pas 
très précise, Désirez-vous faire 
uniquement de l'écoute OC, 
DX, radioamateurs, etc, ? Dans 
ce cas, il suffit d'avoir un bon 
récepteur de trafic ondes cour
tes et il n'y a aucune condition 
particulière à satisfaire. 

Par contre, si vous désirez 
être radioamateur, c'est-à
dire trafiquer et émettre vous
même, il faut subir un petit 
examen qui donne droit à la 
licence et à l'attribution d'un 
indicatif, 

Pour plus de détails, nous 
vous conseillons la lecture de 
l'ouvrage « L'Emission et la 
Réception d'amateur» (Librai
rie Parisienne de la Radio, 43, 
rue de Dunkerque, 75010 
Paris), 

• 
RR _. 01,45 : M, Roger Ville
die u , 7 6 N E U
VILLE-lES-DIEPPE, nous 
demande conseil pour l'inter
connexion de diverses unités 
BF. 

Nous nous permettons tout 
simplement de vous remettre 
en mémoire les deux règles 
suivantes : 

1) Lorsqu' une tension de 
sortie de « source» est excé
dentaire par rapport à la ten
sion d'entrée admissible, il est 
toujours possible de la réduire 
par un potentiomètre (semi
fixe) ou par un dispositif poten
tiométrique fixe(deux résistan
ces de valeurs adéquates}, 

2,350 V.fr. 
3,10yF 

400/450 V 

BY X 90 

(R.T.C.) 

5 , T HT 
t-:-----4 220 kA 

2) Du point de vue « impé
dance», on peut toujours 
connecter une « source» d'une 
impédance donnée à une 
entrée d'impédance égale ou 
supérieure (alors que l'inverse 
n'est pas du tout recom
mandé). 

• 
RR - 0 1.46-F: M, Alain 
JOZET, 21 SOMBERNON, 
nous demande: 

1) Le schéma d'une ali
mentation redresseuse THT 
destinée à un tube cathodi
que 5 BP 1 et utilisant un 
transformateur ayant un 
secondaire de 2 x 350 Veff, 

2) Conseil pour l'installa
tion d'un préamplificateur 
d'antenne TV, 

1) Le tube cathodique 
5 BP 1 nécessite une THT de 
1 500 à 2000 V. Avec le 
transformateur à votre dispo
sition, le point milieu du secon
daire 2 x 350 Veff ne sera pas 
utilisé et l'on emploiera la tota
lité de ce secondaire, soit 
700 Veff, En outre, il faudra 
réaliser un montage redresseur 
doubleur de tension, ce qui 
permettra d'obtenir une THT 
de l'ordre de1 900 V, C'est un 
montage de ce genre, doubleur 
de tension Shenkel, que nous 
vous avons représenté sur la 
figure RR-01.46, 

2) Comme nous avons eu 
l'occasion de le dire maintes 
fois, pour qu'un préamplifica
teur d'antenne TV soit effi
cace, il importe qu'il soit placé 
au ras de l'antenne proprement 
dite, c'est-à-dire en haut du 
mât (et non pas à l'arrivée vers 
le téléviseur), Bien entendu, un 
tel préamplificateur est ali
menté par l'intermédiaire du 
câble coaxial (l'alimentation 
étant installée dans "apparte
ment, à côté du téléviseur). 

5116 Y F 
400/450 V 

Commercialement, il existe 
maintenant des antennes de 
télévision dites actives com
portant un préamplificateur 
incorporé à très grand gain et 
offrant des résultats surpre
nants dans le cas de réception 
difficiles, 

• 
RR - 01.47: M , Henri 
Renault, 13 MARSEILLE, 
nous demande: 

1) Des renseignements 
complémentaires au sujet de 
la pédale Wha-Wha décrite 
dans notre numéro 1414, 

,POUR TOUS VOS TRAVAUX 
MINUTIEUX 

• MONTAGE • CONTROLE A 
• SOUDURE L'ATELIER 
• BOBINAGE . • AU LABORATOIRE 

LOUPE UNIVERSA 

Condensateur rectangulaire de 
première Qualité. Dimensions: 
100 x 130 mm. Lentille orienta
ble. donnant la mise au pOint. la 
profondeur de champ, la lumi
nosité. 

Dispositif d'éclairaga orientable 
fixé su r le cadre de la lentilie. 

4 gammes da gro8sisaement (à 
préC'Îser à la commande). Mon

tage sur rotule il force réglable 
raccordée sur flexible renforcé. 

Fixation sur n'importe quai plan 
horizontal ou vertical par étau à 
vis avec prolongateur rapide 

CONSTRUCTION ROBUSTE 
Documentation sur demande 

ÉTUDES SPÉCIALES sur DEMANDE 

J A U V E l OPTIQUE, ~OUPE.S 
DE PRECISION 

BUREAU, EXPOSITION et VENTE 

89, rue Cardinet 
75017 PARIS 

Téléphone : CAR. 27-56 
USINE: 42. av. du Général-leclerc 

(91) BAllANCOURT 
Téléphone: 498-21-42 
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21 Comment vérifier un 
tube cathodique TV. 

3) La raison de l'épuise
ment anormalement rapide 
de la pile d'un récepteur à 
transistors. 

4) Comment mesurer la 
capacité des condensateurs à 
l'aide du secteur et d'un 
contrôleur universel type 
20000 DIV. 

1) Le condensateur C9 pré
sente une capacité de 0.22 !/F 
(comme C8). Par ailleurs. P 1 
est un potentiomètre de 
10 kS2. 

2) Nous vous suggérons de 
vous reporter à l'ouvrage 
« Dépannage - Mise au point -
Amélioration des téléviseurs» 
(Librairie Parisienne de la 
Radio. 43. rue de Dunkerque, 
75010 Paris), 

3) Il doit s'agir : 
- soit d'une défectuosité de 
l'interrupteur qui n'ouvre pas le 
circuit d'alimentation lorsque 
le potentiomètre de volume est 
à zéro; 
- soit d'un condensateur élec
troçhimique de découplage sur 
la ligne d'alimentation qui pré
sente des fuites internes 
importantes. 

Dans un cas comme dans 
l'autre, la pile continue à débi
ter et s'épuise donc anormale
ment vite. 

4) Concernant la mesure des 
condensateurs à partir du sec
teur et à l'aide d'un contrôleur 
universel, nous n'hésitons pas 
à vous conseiller de ne pas 
poursuivre dans cette voie! 
Certes, cela est possible; mais 
s'il vous arrive de vouloir 
mesurer la capacité d' un 
condensateur malheureuse
ment en court-circuit (ou pré-

RADIO 

sentant des fuites importan
tes), le contrôleur est aussitôt 
et irrémédiablement détruit 
(destruction du cadre du galva 
nomètre), 

• 
RR - 01.48: M. Didier Neel, 
74 ANNECY. 

Nous ne pouvons .pas vous 
donner la liste, les fréquences 
et les puissances de toutes les 
stations émettant en langue 
française dans le monde ... dans 
le cadre de cette rubrique. 

Veuillez vous reporter à 
l'ouvrage «'World Radio TV 
Handbook» en vente à la 
Librairie Parisienne de la Radio, 
43, rue de Dunkerque, 75010 
Paris. 

• 
RR - 01.49: M. Henri Hor
tega,38 ECHIROLLES. nous 
demande: 

1) l'adresse en France des 
établissements vendant le 
matériel B.S.T. 

2) la correspondance de 
certains transistors. 

1) BISSET B.S.T., 30, quai 
de la Loire 75019 Paris. 

2) Correspondances des 
transistors: . 
2 SA561: BC 157, BC 117, 
BC 257. 
2 SC 373 : BC 107, 
BC 167 B, BC 237, BC 171, 
BC 183, BC 347. 
2 SC 734: BC 110, BC 167, 
BC 174, BC 182, BC 236, 
BC 285. 
2 SC 1000: comme 
2 SC 373. 
2 SD 234: BD 237, BD 124, 
BD 107, BD 163, BD 439, 
2B 5050, 2N 3054. 

• 

eQ~~ VOUS SOUHAITE DE 

BONNES VACANCES 
Et vous 
informe 
qu'il sera 
fermé 
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DU 30 JUILLET 
AU 28 AOUT 

. RADIO 

'if."i'W·'·"1i'Y 
102, bd Beaumarchais, PARIS (11 ') 

RR - 01.50: M. Etienne 
Delon. 88 NEUFCHÂTEAU, 
nous demande la raison de 
certains sifflements qu'il 
observe parfois lorsqu'il 
effectue l'enregistrement sur 
magnétophone de certaines 
émissions 'en GO surtout. 
rarement en PO. jamais en 
OC ou FM. 

Il ne peut s'agir que des har
moniques de l'oscillateur HF 
d'effacement et de prémagné
tisation du magnétophone qui 
interfèrent avec la station 
reçue. 

Ces harmoniques sont sur
tout gênantes en GO, car leurs 
rangs ne sont pas très élevés et 
par conséquent, leur amplitude 
demeure encore assez impor
tante. Au fur et à mesure que 
le rang s'élève, l'amplitude 
décroît et la gêne diminue; 
c'est ce qui explique que les 
perturbations deviennent fai
bles en PO, et sont pratique
ment nulles en OC et en FM. 

Une solution simple consiste 
à prévoir un interrupteur à bas
cule qui connecte une petite 
capacité supplémentaire en 
parallèle sur la bobine de 
r oscillateur HF du magnéto
phone; en cas d'interférence, 
on ferme l'interrupteur. 

L'adjonction de cette capa
cité modifie de quelques cen
taines de hertz la fréquence de 
l'oscillateur. Cela n'altère pas 
notablement les valeurs des 
courants d'effacement et de 
prémagnétisation, mais modi
fie suffisamment la fréquence 
des harmoniques pour que 
l'interférence avec la station 
reçue disparaisse. 

• 
RR - 01.51-F: M. Thierry 
Naguet, 93 PANTIN, nous 
demande: 

11 lorsqu'on donne les 
caractéristiques de fabrica
tion d'une bobine, quelle dif
férence existe-t-il entre 
l'espacement entre spires et 
le pas du bobinage? 

21 Où peut-on se procurer 
des bâtonnets de ferrite de 
1.5 mm de diamètre. 

1) La figure RR-01.51 vous 
permet d'apprécier la diffé
rence entre le pas d'un bobi
nage et l'espacement entre 
spires, le pas étant la distance 

E$p.c~mpnt 

pnt ro spir os 

Fig. - PR 01-51 

. d'axe en axe du fil de deux spi
res voisines. 

21 Les bâtonnets de ferrite 
de 1,5 mm de diamètre figu
rent (entre autres) sur les cata

.Iogues R.T.S. Vous pourriez 
donc vous les procurer chez les 
dépositaires revendeurs de 
cette firme, par exemple: 

Omnitech, 82, rue de Clichy, 
75009 Paris. 

• 
RR - 01.52: M. C ... N .... 69 
VILLEURBANNE. se plaint de 
retrouver de la HF partout sur 
la ligne du secteur électrique 
lors du fonctionnement en 
émission de son transceiver ... 
même avec un bon filtre sur 
le réseau et en multipliant les 
prises de terre sur I·appareil. 
Notre correspondant affirme 
que son antenne n'est pas en 
cause et nous demande 
conseil. 

Tout d'abord, nous ne pen
sons pas que la multiplication 
des prises de terre constitue 
une bonne solution; au 
contraire, vous risquez de créer 
des « boucles» de HF dont 
l'effet est généralement désas
treux. Il suffit d'avoir une prise 
de terre sur le transceiver ou 
sur la boîte de couplage 
d'antenne, une seule, à condi
tion qu'elle soit bonne . 

D'autre part, nous sommes 
moins affirmatifs que vous en 
ce qui concerne l'antenne. Le 
T.O.S. de. 1,2 que vous avez 
mesuré ne signifie pas 
grand'chose; ce sont plusieurs 
mesures qu'il importe d'effec
tuer! En effet, votre antenne 
peut être le siège d'ondes sta
tionn('lires importantes ... mais 
si le hasard a voulu que votre 
mesure en bout de câble cor
responde à un point favorable, 
vous pouvez effectivement 
trouver un taux de 1,2 qui ne 
prouve cependant rien! Il fau
drait donc faire plusieurs 
mesures successives en ajou
tant provisoirement des lon-



gueurs diverses de câble 
coaxial (par exemple 3 m, puis 
5 m), Si chaque fois vous 
mesurez un T.O.S. relative
ment faible, alors là nous som
mes d'accord, l'antenne fonc
tionne bien et ne saurait être la 
cause des ennuis constatés ... 
Mais cela nous surprendrait! 

Une autre vérification 
consiste à déconnecter 
l'antenne en question et à 
charger le transceiver avec une 
antenne fictive de 52 ou 75 n 
(charge non rayonnante). Si 
vous constatez toujours autant 
de HF sur votre insta llation 
électrique, le fautif serait bien 
le transceiver (mais nous ne le 
pensons pas), Dans le cas 
contraire, il vous faudra 
admettre l'évidence: contrai
rement aux premières appa
rences, l'antenne est bien la 
cause de vos ennuis. 

• 
RR - 01.53; M. Michel 
Aubry, 37 
ST -PIERRE-DES-CORPS , 
sollicite nos conseils pour la 
constrUCtion d'un voltmètre à 
aiguille à zéro central.l'extré
mité de droite correspondant 
à + 2,5 V et l'extrémité de 
gauche à - 2,5 V. 

La Société CENTRAD, 59, 
avenue des Romains, 74000 
Annecy, construit des galvano
mètres à aiguille à zéro central 
de 2 x 100 fl A( 100 ,u A de cha
que côté du zéro) et présentant 
une · résistance interne de 
560 n. Partant du zéro, la ten
sion nécessaire pour faire 
dévier totalement l'aiguille est 
donc de 560 x 0 ,000 1 
= 0 ,056 V. 

Si vous avez des tensions de 
2,5 V à mesurer, vous devez 
donc chuter 2,5 - 0,056 

= 2,444 V. 
En conséquence, il vous fau

dra installer en série avec le 
galvanomètre de mesure une 
résistance de 2,444; 0,000 1 
= 24440 n. 

• 
RR - 01.54 ; M. Patrick Gue
not, 24 PÉRIGUEUX, nous 
demande de lui envoyer les 
bobinages HF de la platine 
27 MHz 350 mW de 
l'ensemble « tout ou rien» 
proposé dans notre numéro 

spécial Radiocommande de 
novembre 1976. 

Nous regrettons de ne pou
voir vous être agréable, mais 
notre Société ne vend aucun 
matériel se rapportant au x 
montages publiés. 

En ce qui concerne plus par
ticulièrement les bobinages HF 
qui vous intéressent, ceux-ci 
doivent être construits par le 
réalisateu r, par l'amateur, 
d'après les caractéristiques de 
fabrication bien détaillées et 
indiquées dans l'article. 

• 
RR - 01.58 : M. Albert lavi
gne, 94 L'HA Y -LES-ROSES, 
nous demande; 

1) Des renseignements 
complémentaires au sujet du 
mélangeur décrit dans Elec
tronique Pratique N° 1571, 
page 77 . 

2) De lui compléter un 
schéma qu'il nous soumet 
(notamment en ce qui 
concerne les valeurs des 
composants). 

1) Vous n'avez sans doute 
pas dû lire très attentivement 
le texte se rapportant à ce 
mélangeur. En effet, il est dit 
qu'il s'agit d'un mélangeur 
fonctionnant à haut niveau: 
cela signifie qu'il n'est pas 
question d'attaquer les diver
ses entrées directement par 
des microphones, pick-up, etc. 
Les diverses « sources» BF 
doivent être suivies de leu rs 
propres préamplification et 
correction avant r attaque des 
entrées du mélangeur. 

Nous avons déjà décrit dans 
nos revues de nombreux mon
tages de tables de mixage qui 
semblent mieux correspondre 

' à ce que vous désirez; nous 
vous prions de bien vouloir 
vous y reporter. 

2) Nous regrettons de ne 
pouvoir vous être agréable, 
mais nous ne pouvons absolu
ment pas deviner les caracté
ristiques des composants d'un 
montage que nous ne connais
sons pas. Puisque vous avez 
l'origine de ce schéma, c'est à 
cette source qu'il convient de 
vous adresser. On ne peut pas 
déterminer la totalité des élé
ments d'un montage exclusi
vement d'après son schéma de 
principe. • 

ou un 
APPAREIL 
DEMESURE 

VENEZ NOUS VOIR. 

PENTFISDNIC 

e'l 

5, rue Maurice Bourdet 
75016 PARIS 
Tél. 524.23.16 

EDITIONS TECHNIQUES ET 
SCIENTIFIQUES FRANÇAISES 

AMPLIFICATEURS 
HI-FI 

A TRANSISTORS 
Raymond 
BRAULT 

Jean-Pierre 
BRAULT 

Cet ouvrage est destiné il remplacer le précédent livre des mêmes 
auteurs : Il Amplificateurs de 0 il 100 W )1, mais il représente une ver
sion entièrement nouvelle et beaucoup_plUS étoffée, Après un rappel des 
propriétés essentielles des composants électroniques, les auteurs ont 
rédigé des textes clairs '1It concis, permettant d'approfondir le méca
nisme de1'amplification. 

, PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS; 
Notions d'électricité - Amplifications - Etude du transistor - Rétroaction 
- Transistors à effet de champ - Amplification de puissance - Ampli
ficateurs de 5 W à 200 W - Alimentation des amplificateurs - Préam
plificateur - Mesures. 
On trouvera également dans cet ouvrage des détails sur l'excellent sys
tème triphonique. 
Un ouvrage de 376 pages, format 15 x 21, 265 schémas, couverture cou
leur. 

En vente chez votre Nbraire habituel ou à la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
43, rue de Dunkerque - 75010 PARIS 

(Aucun envoi contre remboursement. Ajouter 15 r. 
pour frais d 'envoi à la commande. En port recommandé + 3 FJ 
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IOURNAL des ''OtM
l 

u WATTMETRE HF 

ROS-METRE 

LE wattmètre HF est une 
extension des possibilités 
du pont de mesures 

a' ondes stationnaires (ROS
mètre), bien connu. Le modèle 
que nous vous proposons de 
décrire remplira les deux fonc
tions et présente, sans compli
cations, des avantages de deux 
appareils contenus dans un 
seul. Il s'inspire d'une idée ori-. 
ginale, puisée dans un très 
ancien numéro du bulletin de la 
Général Electric Corporation 
« Ham News », adaptée aux 
moyens actuels en compo
sants, lesquels sont d'ailleurs 
extrêmement courants et faci
les à approvisionner. 

Les pOSSibilités de l'appareil 
comportent deux échelles de 
puissances HF: 
- de 5 fi 1 00 W HF pour les 
transceivers courants. 
..:. de 50 W à 1 kW HF pour les 
amplificateurs linéaires de 
grande puissance. 

Il peut être utilisé pour 
mesurer des puissances plus 
faibles avec un appareil de 
mesures plus sensible. C'est 
ainsi qu'un micro-ampéremè
tre de 50 fJ.A permet d'appré
cier des puissances de r ordre 
du watt HF. 
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La conception du wattmètre 
repose sur deux impératifs 
essentiels: 
- la ligne de mesures doit être 

couplée inductivementà la 
ligne HF et non par une combi
naison plus ou moins capaci
tive. C'est important. 

,-----------1 

1 ! 
Ï* ~ 

renée hi direct 
~------------~ 

Fig. 1. 

5W2 

10nFF-0-l. 

- Le diviseur capacitif de ten
sion comporte uniquement 
deux capacitances en série, 
bien protégées des capacités et 
couplages parasites résultant 
deconnexionstroplongues. 

Afin d'y atteindre, la ligne HF 
est masquée par rapport au 
circuit de mesure par un blin
dage électrostatique, qui sera 
décrit dans les lignes qui sui
vent. Par ailleurs, on a fait 
appel à un montage concentré, 
de composants miniatures, 
judicieusement disposés, de 
manière à réduire les longueurs 
superflues et des voisinages 
incompatibles. 

Le schéma, au demeurant 
fort si mple, est reprod uit 
figure 1 dans laquelle on 
reconnait, à la partie supé
rieure, la ligne de mesure cons
tituée par un transformateur 
HF dont le primaire est L" 
séparé du secondaire torique 
L2' par l'écran électrostatique 
L3' Pour ce qui est des divi
seurs capacitifs, les capacités 
de tête sont ajustables, ce qui 
autorise, pour les capacités 
inférieures, des composants de 
valeurs fixes donc de dimen
sions physiques réduites et 
partant de là, un couplage 



capacitif parasite pratique
ment nul avec la ligne HF dont 
on a souligné l'importance 
par ailleurs. De plus, comme on 
a mentionné l'utilisation du 
ROS-mètre, cela sous-entend 
que des composants de la sec
tion {( mesure)} doivent être 
rigoureusement semblables de 
telle manière que, quel que soit 
le sens de branchement, 
l'appareil donne, dans les deux 
sens, la même lecture. 

L'identité des éléments est 
beaucoup plus importante, par 
exemple, que leur précision. Ce 

qui importe, pour parler 
concrètement, c'est moins que 
les deux résistances mesurent 
très précisément 10 D, mais 
qu'elles soient rigoureusement 
égales. Toute valeur entre 10 
et 15 D est parfaitement 
acceptable dans la mesure où 
on dispose de deux résistances 
rigoureusement identiques. Il 
en va de même pour les 
condensateurs (330 pF 
± 20 %) qui seront choisis en 
fonction de leur identité, ainsi 
que pour les diodes D, -D2 qui 
seront, sans importance, des 

types les plus divers (1 N 34, 
OA 85, etc.) à condition de 
présenter des caractéristiques 
(directes et inverses) identi
ques. 

Nous avons vu qu'il est 
essentiel d'éviter tout cou
plage capacitif entre L, et L2' 
au profit d'un couplage pure
ment inductif. C'est pourquoi 
on interpose L3 entre les deux 
éléments qui sont matérialisés 
comme suit: 

L" est un brin de cuivre, nu, 
de 25/10 mm, long de 
80 mm, sur lequel est enfilé un 

1--------~O-;-------I 
1 1000W 
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1 
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1 1 
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Fig. 2 ------...J 

tube de cuivre ou de laiton de 
5 mm de diamètre extérieur, 
long de 50 mm, soudé en place 
de manière à laisser passer, à 
chaque bout, 15 mm du pre
mier. Couper un morceau de 
ruban adhésif de 30 mm de 
long et 16 mm de large ou un 
peu plus, le poser à plat et dans 
le sens de la longueur, côté 
adhésif, y poser le tube de cui
vre, en appuyant fermement et 
en le roulant. Il se trouve alors 
protégé dans sa partie 
médiane sur 25 mm de sa lon
gueur par le ruban dont il suf
fira de parfaire l'adhérence en 
le lissant à la main. 

L3' comportant 35 tours de 
fil émaillé de 6/10 mm, est 
bobiné à spires jointives et 
collé sur le ruban. Une extré
mité seule étant réunie à la 
masse, ce bobinage sert 
d'écran entre Tl et T2 . C'est la 
solution la plus simple. On peut 
en imaginer une autre avec un 
morceau de clinquant de cuivre 
de 20 mm de côté, bobiné 
autour de T" en prenant la 
précaution impérative d'isoler 
l'un des bords du second qui le 
recouvre, faute de quoi il y 
aurait court-circuit. 

L2' qui constitue le secon
daire d'un transformateur, est 
réalisé au moyen d'un tore 
Amidon T 68-2 (ou, à défaut 
T 50-2) de qualité rouge, 
convenant entre 1et 30 MHz, 
sur lequel on bobine 35 tours 
de fil émaillé de 5/10 mm, 
également répartis sur 
l'ensemble de la couronne. Le 
bobinage est maintenu en 
place par quelques gouttes de 
vernisoud' araldite. 

On enroule alors autour de 
L3 et au centre un nombre de 
tours de ruban adhésif suffi
sant pour que le tore puisse 
être enfilé dessus à frottement 
dur ce qui garantit la rigidité 
mécanique de l'ensemble L1 -
L2 L3 avant la mise en place 
définitive. Une goutte de colle 
assure une stabilité parfaite. 
Les deux extrémités de L22 
sont coupées à 25 mm et le fil 
mis à nu sur 5 mm environ. 

La pièce essentielle étant 
achevée, le montage ne pré
sente aucune difficulté, bien 
que les dimensions du boîtier 
soient obligatoirement très 
réduites de manière à minimi
ser la rupture d'impédance 
(50 D) résultant de l'insertion 
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du circuit. C'est ainsi que le 
boîtier en laiton ne mesure que 
10 cm x8 cm x 5 cm, avec un 
cloisonnement de 20 mm de 
large comme le montre la 
figure 3, la disposition pratique 
détaillée des éléments étant 
proposée figure 2. 

Il convient d'effectuer tous 
les perçages avant toute chose 
car, en raison de l'étroitesse du 
boîtier, une fois l'assemblage 
commencé, il n'en sera plus 
question. Force est donc de 
procéder par ordre, en mettant 
en place, l'inverseur à glissière 
du TOS mètre, la cloison blin
dage percée de 6 trous dont 4 
sont munis de traversées auto
découplantes et 2 servent de 
passage au retour vers l'inver
seur Direct-Réfléchi. Ensuite 
viendront les deux prises 
SO 239. Puis on câblera une 
barrette à 8 cosses-relais en 
s'inspirant à la fois des figu
res 1 et 2, l'une explicitant 
l'autre, en commençant par les 
résistances de 10 il, les deux 
condensateurs de 330 pF, les 
découplages de 10 n F, les 
deux diodes, à connexions très 
courtes dont on respectera le 
sens et enfin les deux bobines 
d'arrêt Ch, - Chz qui sont 
constituées, chacune par une 
galette de National R100 ou 
similaire(L = 500.uH à 1 mH). 
Les ajustables C, et Cz sont 
des modèles miniatures à fai
ble résiduelle (1 pF max) isolés 
de la masse et supportés par 
leurs propres cosses. Il ne reste 
plus alors qu'à mettre le circuit 
de mesures en coupant, juste 
de ce qu'il faut, L, pour le met
tre en place sur la tige à souder 
de chaque SO 239, puis à le 
souder, ainsi que les extrémités 
de L2' préparées à cet effet. de 
même que celles de L3' 

Mise au point 

Elle découle du fonctionne
ment même que nous rappe
lons brièvement: le courant 
circulant dans L" induit dans 
L2 une tension qui détermine 
dans chaque résistance de 
10 il un certain courant, et à 
leurs extrémités une tension 
égale mais de phase opposée. 
De leur côté, les diviseurs 
capacitifs C, - C3 et C2 - C4 
sont disposés de manière à 
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faire apparaître une tension 
égale et en phase. C'est la 
valeur ajustable de C, et Cz qui 
permet d'atteindre cette iden
tité. 

Il convient avant tout de dis
poser d'une source HF de puis
sance suffisante et d'une 
clfarge non-inductive de 50 il, 
capable de dissiper la plu,s 

grande partie de cette puis
sance. C'est évidemment à la 
plus faible puissance que se 
feront d'abord les essais. En 
tout état de cause l'interrup
teur sera mis en position 
100 watts et la résistance 
ajustable (5 kil) portée à sa 
valeur maxima. On mesurera la 
puissance HF, aux bornes de 
l'antenne fictive, au voltmètre 
électronique, en appliquant la 
formule P = E2 / R. Par un 
moyen quelconque, on amè
nera la puissance à 100 W, 
soit une lecture de E = v'PXlf, 
soit 77 volts dans une charge 

Réf. I~~~I Dir. 

M 

100 

Fig. 3. 

de 50 S2 (86 V pour 75 S2). Puis 
au moyen de la résistance 
variable de 5 kil, on amène le 
galvanomètre en bout 
d'échelle (200 .uN 

La meilleure fréquence pour 
effectuer le réglage est la 
bande 14 M Hz car on observe 
une lecture légèrement supé
rieure sur 28 M Hz et inférieure 
sur 3,5 MHz (± 5 Yo). 

Répéter l'opération en 
retournant l'appareil, c'est-à
dire en réunissant la borne 
« antenne» à l'émetteur et la 
borne « émetteur» à la charge ' 
f ictive et répéter le réglage de 
sensibilité à 100 watts. 

L'étalonnage sera effectué 
tous les dix watts, par exem
ple, en utilisant la méthode 
simplifiée qui précède avec 
22,5 V pour 10 W, 32 V pour 
20 W, 39 V pour 30 W ... , 50 V 
pour 50 W etc., lequel est 
valable dans les deux sens. 

Les ajustables C, et Cz sont 

60 

----
1 

1 

1 

"1 

amenés à une valeur telle qu~en 
position inverse du commuta
teur « Direct-Réfléchi» SW 2, 
la lecture de la puissance réflé
chie soit nulle, dans les deux 
sens de branchement. 

La lecture pratique donnée 
par l'appareil, en position 
« réfléchi» est donc une 
expression en puissance et non 
pas un rapport(ROS) comme le 
fournissent les mesureurs 
d'ondes stationnaires cou
rants. 

L'étalonnage sur la 
deuxième sensibilité (1 000 W) 
s'effectue de la même manière 
en jouant uniquement sur la 
position du curseur des deux 
potentiomètres de 25 kil. 
Mais, au fait, la charge fictive 
peut-elle supporter cette puis
sance? 

Robert PIAT 
F3XY 



LE HAUT-PARLEUR . 
Comment souscrire un abonnement 7 

- par correspondance, en utilisant le bulletin d'abonnement ci-dessous, à retourner à: 
LE HAUT-PARLEUR 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 PARIS CEDEX 19. 
- chez votre marchand de journaux habituel, en lui remettant le bulletin d'abonriement 
ci-dessous dûment rempli. 

A découper suivant le pointillé 

------------------------------------------------------------------------------------------------------~--_. 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

Nos tarifs: ( 1) FRANCE ETRANGER 

HAUT PARLEUR (12 numéros + 2 numéros spéciaux) - 1 AN 0 85,00 135,00 

Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de souscrire des abonnements groupés: 
HAUT PARLEUR (14 nOs) + E. PRATIQUE (11 nOs) + SONO (11 nOs) - 1 AN 0 155,00 
HAUT PARLEUR (14 nO~ + E. PRATIQUE (11 nOs) - 1 AN 0 110,00 
HAUT PARLEUR (14 nOs) + SONO (11 nOs) - 1 AN 0 120,00 

Informations: 

225,00 
180,00 
170,00 

- pour les changements d'adresse: joindre la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse 
accompagnée de la somme de 2,00 F en timbres-poste, et des références complètes de la nouvelle adresse. 
_. pour tous renseignements ou réclamations, concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette 
d'envoi, 

(1) 

o Je m'abonne pour la première fois à partir du numéro paraissant au mois de: 

o Je renouvelle mon abonnement : 
et je joins ma dernière étiquette d'envoi. (1) 

Je joins à ce bulletin la somme de : par: - chèque postal 0 sans nO de compte 
- chèque bancaire 0 
- mandat-lettre 0 

A l'ordre de: LE HAUT-PARLEUR 

( 1) 0 Mettre une croix dans les cases ci-dessus correspondantes 

Ecrire en capitales, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre 2 mots. Merci 

1 

Nom, Prénom (Attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom) 

Complément d'adresse (Résidence, Chez M., Bâtiment, Escalier, etc.) 

N° et Rue ou Lieu-Dit 

Code Postal Ville 

Dept Cne Quartier 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

13 19 
Ne rien inscrire dans ces cases 
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RR - 01 .55: M. Pierre Pic
quet, 13 MARSEILLE, cons
tate une anomalie de fonc
tionnement sur son télévi
seur et nous demande 
conseil. Le réglage de l'ampli
tude verticale ne permet pas 
à l'image de couvrir toute la 
hauteur de l'écran; la man
œuvre de ce réglage provo
que l'apparition d'une bande 
noire superposée d'une partie 
plus claire au bas de l'écran. 

Concernant le défaut 
observé, les causes principales 
les plus fréquemment rencon
trées sont les suivantes : 

a) Tube amplificateur . de 
puissance trame épuisé ou 
défectueux (d'après la liste des 
lampes que vous nous indi 
quez, il doit s'agir du tube 
EL82). 

b) Tube relaxateur trame 
épuisé ou défectueux (tube qui 
précède et commande le tube 
de puissance précédemment 
cité!. 

cl Polarisation incorrecte du 
tube de puissance trame, soit 
par tension négative sur le 
retour de la grille 1, soit par 
résistance de cathode; dans ce 
dernier cas, ne pas oublier de 
vérifier le condensateur élec
trochimique qui doit shunter la 
résistance de cathode (il est 
peut-être coupé ou affaibli). 

Si vous nous aviez commu
niqué le schéma de votre télé
viseur, nous aurions pu être 
plus précis. Il existe en effet 
encore bien d'autres causes 
susceptibles de provoquer le 
phénomène observé; pour 
plus de détails, nous vous 
prions de bien vouloir vous 
reporter à l'ouvrage « Dépan
nage - Mise au point - Amélio
ration des Téléviseurs »(Librai
rie Parisienne de la Radio, 43, 
rue de Dunkerque, 75010 
Paris!. 

• 
RR - 0 1.56-F : M. Jean Car
tier, 76 BOLBEC, désire 
connaître les caractéristiques 
et le brochage du tube 7199. 

Le tube 7199 est une triode 
- pentode à culot novai {chauf
fage 6 ,3 V 0,45 AJ présentant 
les caractéristiques suivantes: 

Triode; Va = 215 V; Vg 
= - 8 ,5 V; la = 9 mA; S 
= 2,1 mAI V ; k = 1 7; p = 
8,1 kS2 ; Wa = 2,4 W. 
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Fig. RR-O 1.56 

Pentode: Va = 220 V; Vg2 
= 130 V; la = 12,5 mA ; Ig2 
= 3,5 mA ; S = 7 mal V ; p = 
400 kSl; Rk = 62 Sl; Wa 
=3W. 

Brochage: voir figure R R-
01 .56 . 

Il s'agit là d'un tube BF tout 
à fait spécial d'origine U.S.A. 
qui ne présente aucu n corres
pondant en Europe. 

• 
RR-Ol .57: M. Guy Pantillet, 
33 LE BOUSCAT, nous 
demande où acquérir des 
résistances de très faibles 
valeurs (par exemple 0,2 ou 
O,3S2l. 

Des résistances de précision 
de faibles valeurs pourraient 
éventuellement vous être four
nies par la SociétéSFERNICE, 
B.P. 17, 06021 Nice Cedex. 
Mais il conviendrait que vous 
passiez par l'intermédiaire d'un 
radioélectr ic ien de votre 
région. 

Une autre solution souvent 
adoptée par l'amateur pour la 
constitution des résistances de 
faibles valeurs est la suivante: 

Chez un électricien , on 
achète une résistance en bou
din équipant certains réchauds 
ou radiateurs électriques. On 
mesure sa résistance totale ; 
puis on la déroule et on mesure 
sa longueur totale. Connais
sant ces grandeurs, il est facile 
de calculer par une simple 
règle de trois la longueur de fil 
nécessaire à utiliser pou r 
l'obtention de telle valeur de 
résistance. 

• 
RR - 01.59 : M. Alain Augus
tin, 88 REMIREMONT, solli
cite notre aide pour l'utilisa
tion de têtes magnétiques 
d'enregistrement _. lecture et 
d'effacement. 

Nous avouons être très 
embarrassés pour vous répon
dre utilement. En effet, nous ne 
connaissons absolument pas 
les têtes magnétiques dont 
vous nous entretenez et qui 
vous ont été livrées par les Eta
blissements LAG; nous ne 
pouvons donc pas vous en 
indiquer le brochage ou le 
mode de branchement. 

De plus, pour bien utiliser ces 
têtes, il faudrait en connaître 
les impédances, la tension B F 
requise à l'enregistrement, la 
tension BF fournie en lecture, 
et les intensités des courants 
HF d'effacement et de préma
gnétisation à la fréquence 
requise. Cela afin d'établir 
conformement à votre 
demande un schéma de 
préamplificateur et d'oscilla
teur HF approprié. Ces rensei
gnements ne peuvent vous 
être donnés que par votre 
fournisseur (LAG) et c'est à lui 
qu'il convient de les demander. 

En principe, le courant HF 
est appliqué directement à la 
tête d'effacement, mais pour la 
tête d'enregistrement, il faut 
bien souvent intercaler une 
résistance ou un condensateur 
(parfois les deux). Il est possible 
aussi que la tête d'enregistre
ment-lecture soit du type sté
réophonique. En bref, tout cela 
ne peut être examiné et déter
miné qu'après connaissance 
des caractéristiques complètes 
et détaillées stipulées précé
demment. 

• 
RR _. 01.60-F: M. Gérard 
Rech, 17 MON
TLiEU-LA-GARDE, désire le 
schéma d'un montage oscilla-

U tilisltion 

teur très énergique pour 
quartz, mais sans circuit 
accordé. 

Un montage oscillateur par
ticulièrement énergique, même 
dans le cas de quartz peu 
actifs, est représenté sur la 
figure R R-O 1.60. Les transis
tors 0, et O2 peuvent être 
choisis parmi les types 
2 N 708, ou BSY 63 , ou 
BSY 19. 

• 
RR -01.61 : M. André Van de 
Voorde, à LUXEMBOURG
MERL, désire connaître les 
caractéristiques et le bro
chage du tube cathodique 
3 RP 1. 

Nous vous avions répondu 
directement et notre lettre 
nous a été retournée avec la 
mention « inconnu à l'adresse 
indiquée ». 

Les caractéristiques du tube 
cathodique 3 RP 1, ainsi que 
son brochage, ont fait r objet 
de la réponse RR-1 .12- F 
publiée à la page 344 du Haut
Parleur N° 1499 auquel nous 
vous prions de bien vouloir 
vous reporter. 

• 
RR _. 0 1.62 : M . Bertrand Las
serre, 81 ALBI , nous 
demande conseil au sujet de 
la stabilisat ion d'une alimen
tation. 

Si une alimentation ordinaire 
délivre 45 V, on ne peut pas la 
stabiliser également à 45 V; il 
faut tenir compte de la chute 
de tension dans le circuit de 
régulation (d 'ailleurs néces
saire à son bon fonctionne
mentl. Si vous avez besoin de 

t Quartz 100 pF 

..L47pF 111--1 
47 k.n. 47 k.n. 

H n 

22 nF 

Fig. RR-O 1.60. 
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45 volts stabilisés, il faudrait 
partir d'une alimentation déli
vrant environ 55 volts non sta
bilisés. 

• 
RR - 01.63 : M. louis lari
VIere, 08 CHARLE
VILlE-M Éli ÈRES, nous 
consulte au sujet d'un défaut 
qu'il observe sur une horloge 
électronique qu'il vient de 
construire. 

Nous ne pensons pas que le 
clignotement de l'afficheur des 
unités d'heures puisse provenir 
de parasites ou de variations 
de fréquence du secteur. Ces 
deux points précis pourraient 
se traduire par des avances ou 
des retards de l'horloge, mais 
certainement pas par le cligno
tement d'un afficheur. 

Il doit plutôt s'agir d'un 
défaut propre à l'afficheur 
considéré (ou peut-être d'un 
défaut du circuit intégré de 
commande), à moins qu'il ne 
s'agisse tout simplement d'un 
mauvais contact dans les cir
cuits se rapportant à cet affi
cheur. 

• 
RR _. 01.64: M. Jean-Luc 
Chambaret, 25 BESANÇON, 
sollicite nos conseils au sujet 
du générateur de fonctions 
décrit dans le numéro 1533 
d'Electronique Pratique qu'il 
vient d'achever. 

1) Lorsque vous nous dites 
que la tension de sortie varie 
du simple au double lorsqu'on 
passe de la position rectangu
laire à la position triangulaire, 
comment mesurez-vous cette 
tension? Sans doute avec un 
contrôleur universel. .. Les 
amplitudes de tels signaux ne 
peuvent être appréciées et 
mesurées qu'à l'aide d'un oscil
loscope. 

2) Il n'est pas du tout 
recommandé d'employer des 
condensateurs à tolérance de 
20 ';'" comme vous l'avez fait. 
L'utilisation de condensateurs 
de précision (à très faible tolé
rance) permet d'obtenir . une 
correspondance très suffisam
ment valable dans l'étalonnage 
des trois gammes. 

Par contre, le fait d'avoir 
employé des transistors 
Be 547 B en lieu et place des 

BC 317 pour T" T2 , T4 , Ts, est 
sans importance, ces deux 
types de transistors étant iden
tiques au point de vue de leurs 
caractéristiques électriques. 

• 
RR - 01.65 ; M , Gérard Tha
bay, 68 MALMERSPACH, 
souhaite obtenir le schéma 
d'un dispositif pour la com
mande d'un relais électro
magnétique selon un pro
gramme qui pourrait être par 
exemple de 5 secondes 
« repos» et 1 0 secondes 
« travail» (ou inversement). 

Il suffit de réaliser une minu
terie cyclique qui comman
dera le relais selon des pério
des de temps qui peuvent d'ail
leurs s'ajuster. 

Nous vous prions de bien 
vouloir vous reporter à un 
montage de ce genre que nous 
avons publié dans notre 
numéro 1517, page 190. 

• 
RR - 01.66: M. Yvon Mas
set, 71 CHA
lON-·SUR-SAON E, nous 
demande ce qu'est la carac
téristique de transmodula
tion figurant dans l'exposé 
des caractéristiques généra
les d'un transceiver pour ban
des décamétriques. 

La transmodulation se mani
feste en réception. C'est un 
phénomène par lequel la 
modulation d'un émetteur 
d'une fréquence différente de 

.Ia fréquence d'accord du 
récepteur est véhiculée et 
devient audible en superposi
tion de celle de l'émetteur nor
malement reçu. Si la station 
reçue cesse son' émission, la 
modulation perturbatrice dis
paraît aussi. 

Le phénomène n'est donc 
pas provoqué par un manque 
de sélectivité du récepteur; 
transmodulation et manque de 
sélectivité sont deux choses 
totalement différentes. 
_ La transmodulation s'effec
tue dans l'étage d'entrée HF du 
récepteur et c'est la raison 
pour laquelle l'accroissement 
excessif de la longueur de 
l'antenne utilisée (en réception) 
augmente le phénomène d'une 
façon désastreuse surtout 

avec les appareils ayant des 
étages d'entrée HF à transis
tors bipolaires. 

Ce phénomène ne peut être 
expliqué que trop brièvement 
dans le cadre de cette rubri
que; pour plus de détails, nous 
vous prions de bien vouloir 
vous reporter à notre « Cours 
Moyen de Radiotechnique» 
page 98 (Librairie Parisienne 
de la Radio, 43, rue de Dunker
que, 75010 ParisJ. 

• 
RR _. 02.01: M. Jacques 
LAMOUROUX, 13 Marseille, 
nous demande le schéma 
d'un réducteur automatique 
du volume de la musique 
d'ambiance lorsqu'un com
mentateur parle au micro
phclne (sonorisation). 

Nos revues ont publié deux 
articles se rapportant aux 
montages de systèmes « fader 
automatique », montages qui 
correspondent très exacte
ment à ce que vous souhaitez 
réaliser. 

Veuillez donc vous reporter 
à nos publications suivantes: 
- Electronique Pratique 
N° 1545, page 57. 
- Haut-Parleur N° 1548, 
page 224. 

• 
RR - 02 .02: M. Claude 
MOS!, 38 Grenoble, nous 
demande: 

1) des schémas de stro
boscopes pour réglage de 
l'allun;'age des moteurs auto
mobiles; 

2) comment peut-on faire 
fc,nctionner un récepteur 
auto-radio 12 V directement 
sur le secteur 220 volts alter
natifs. 

1) Des schémas de strobos
(;opes pour réglage de l'avance 
à l'allumage pour moteur auto
mobile ont été publiés dans 
nos revues suivantes: 
- Haut-Parleur numéros 1049 
(page 83), 1207 (page 64), 
1316 (page 85) , 1459 
(page 234), 1623 (page 155). 
- Radio-Plans numéros 270 
(page 52), 290 (page 18), 302 
(page 44), 349 (page 36). 

2) Il est possible de faire 
fonctionner un récepteur auto-

radio 12 V directement sur le 
secteur 220 volts alternatifs. 
Pour cela, il suffit de réaliser 
une alimentation en tension . 
redressée, filtrée et stabilisée 
délivrant 12 volts continus, De 
nombreux modèles d'alimen
tations de ce genre ont déjà été 
décrits dans nos diverses 
publications auxquelles vous 
pourriez vous reporter, Nous 
aurions aimé vous indiquer 
exactement le montage qui 
convient à remploi prévu, mais 
il aurait fallu nous indiquer 
l'intensité maximale consom
mée par le récepteur. 

• 
RR _. 02.03: M. Robert BIL
LOUX, 58 La Charité-sur
Loire, souhaite obtenir le 
schéma d'un fondu enchaîné 
pour projecteurs de diapositi
ves. 

Votre demande manque de 
précision en ce sens que vous 
ne nous indiquez pas si vous 
désirez réaliser un fondu 
enchaîné à commande 
manuelle ou automatique. 

Dans le premier cas, nous 
vous prions de bien vouloir 
vous reporter à nos publica
tions suivantes: 
- Haut-Parleur N° 1330, 
page 120, figure 11. 
- Electronique Professionnelle 
N° 1393, page 43, figure 5. 

Dans le second cas, nous 
vous indiquons que des mon
tages de fondus enchaînés 
automatiques électroniques 
ont été publiés dans nos numé
ros suivants: 
- Haut-Parleur numéros 1473 
(page 288), 1478 (page 216). 
- Haut-Parleur numéros 1503 
(page 247), 1507 (page 2751. 
- Haut-Parleur numéro 1575 
(page 211). 
- Haut-Parleur numéros 1608 
(page40l, 1610 (page 100), 
1614 (page 172), 1628 
(page 169). . 

• 
RR - 02.04: M. Jean-Pierre 
CORTE, 18 St-Florent, nous 
demande la correspondance 
de différents transistors pour 
la remise en état d'une ali
mentation stabilisée (type RP 
- 24). 
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1) Correspondances des 
transistors: 
2 SC 494: BU 310, BD 130, 
BD 123, BD 601 , BD 141, BD 
117. 
2 SC 486: BSX 46, BC 141 , 
BC 341, BC 301, BC 342, BC 
310, BC 142. 
2SC 734: BC 110, BC 174, 
BC 182, BC 236, BC 285. 
2 SC 372: BC 107, BC 167, 
BC 237, BC 171 , BC 183, BC 
347, BC 207. 

2) La diode 10 0 1 peut se 
remplacer par le type 
1 N 4002. 

• 
RR _. 02.05 : M. Dominique 
GOURANDY, 58 Nevers, 
nous soumet le schéma d'un 
générateur . d'ions négatifs 
qu'il a imaginé et sollicite 
notre avis à son sujet . 

Nous ne pouvons pas pren
dre position au sujet d'un mon
tage simplement d'après ur) 

schéma ; il nous faudrait pou
voir l'expérimenter, ce qui n'est 
évidemment pas notre ' rôle 
dans le cadre de cette rubrique. 

Par ailleurs, nous vous signa
lons que deux montages de 
générat eurs d'ions négatifs ont 
été publiés dans notre revue: 
veuillez vous reporter aux 
numéros suivants: 1424 
(page 293) e t 1495 
(page 307). 

• 
RR _. 02,06: M. Christian 
MATHIEU, 31 Muret, nous 
demande de lui calculer les 
longueurs de câble coaxial 
nécessaires à la réalisation 
d'un balun symétrique _. asy
métrique pour antenne. 

Tout d'abord, pour que nous 
puissions effectuer ces calculs, 
il aurait fallu nous communi
quer le coefficient de vélocité 
du câble coaxial que vous 
employez. Comme vraisem
blablement vous l'ignorez, il 
faudrait le mesurer et cela 
nécessite tout un appareillage 
que probablement vous ne 
possédez pas .. . 

En conséquence, pour réali
ser une adaptation ({ symétri
que/ asymétrique» (avec · ou 
sans changement d'impé
dance), nous estimons qu'il est 
bien plus simpie et surtout plus 
élégant, moins encombrant, 
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moins lourd aussi, d'utiliser un 
balun auto-transformateur sur 
tore de ferrite. 

• 
RR _. 02.07 : M. Pierre AZAN, 
76 Le Havre, sollicite nos 
conseils au sujet de l'installa
tion d'un indicateur de crête 
sur un amplificateur stéréo
phonique. 

Nous ne sommes pas 
d'accord avec vous en ce qui 
concerne le point de prélève
ment des signaux B F pour un 
indicateur de crête. Il est bien 
évident que ces signaux doi
vent être prélevés après le 
potentiomètre de volume, et 
non pas avant ... 

En conséquence, il faut 
concevoir un dispositif ne 
déclenchant l'éclairage d'une 
LED qu'à l'instant d'une sur
modulation, dispositif dont 
l'entrée pourrait être attaquée 
par les signaux dérivés au 
niveau de la commande des 
VU-mètres (un dispositif sur 
chaque canal). 

A toutes fins utiles, nous 
vous signalons également que 
des montages indicateurs -
crêtemètres ont été publiés 
dans nos numéros 1513 
(page 139), 1521 (page 335) 
et 1579 (page 296). 

• 
RR _. 02.08 : M . Marc BALA
VOINET, 46 Cabrerets, nous 
demande le schéma d'un 
variateur électronique (pour 
lumière, perceuse, etc.). 

Notre revue a déjà publié de 
très nombreux montages de 
variateurs électroniques aux
quels nous vous demandons 
de bien vouloir vous reporter. 

Veuillez par exemple consul
ter les numéros suivants : 
1256, 1274, 1278, 1291 , 
1318, 1322, 1330, 1334, 
1338, 1396, 1410, 1511 , 
1553, 1575. 

Certains des montages pro
posés comportent un dispositif 
de déparasitage ; d'autres ne 
l'ont pas. A toutes fins utiles, 
nous vous rappelons égaIe
ment que le déparasitage des 
variateurs électroniques a fait 
l'objet d'articles publiés dans 
nos numéros 1291, 1334, 
1338 et 1511. 

Si vous ne disposez pas de 

ces numéros, vous pouvez 
nous les demander en joignant 
le montant correspondant au 
nombre d'exemplaires souhai
tés . 

• 
RR _. 0 2.09 : M . Jean-Fran
çois LAGARRIGUE, 31 Tou
louse, nous demande conseil 
pour l' installation d'une 
antenne extérieure de récep
tion. 

Après lecture de votre long 
exposé, concernant l' installa
tion de votre antenne, nous 
pouvons formuler les remar
ques suivantes : 

1) Les matériels utilisés 
nous semblent corrects, mais 
son installation à 2,50 m au 
dessus du sol nous paraît être 
d'une hauteur vraiment trop 
faible. D'autre part, un seul iso
lateur porcela ine à chaque 
extrémité nous semble insuffi
sant; deux, sinon trois, 
seraient préférables. 

2) Il est loin d'être prouvé 
que le câble coaxial de des
cente (75.Q) soit d'une impé
dance convenable vis-à-vis de 
l'utilisation. Un tel câble s'uti
lise en général au milieu d'une 
antenne dipôle vibrant en 
demi-onde. Alors, essayez voir 
d'imaginer ce qui se passe 
dans le cas d'un récepteur 
«toutes ondes», c'est-à-dire 
couvrant la gamme PO et tou
tes les bandes OC ... 

Nous pensons que vous 
pourriez tenter d'utiliser deux 
longueurs de fil de 10 à 12 m 
chacun, avec le câble coaxial 
connecté entre les deux fils 
(gaine à l'un, conducteur cen
trai à l'autre), avec isolateur de ' 
retenue au centre. 

3) Aut re point à surveiller : il 
est possible que le fait de 
connecter une antenne plus 
longue que celle normalement 
prévue à l'origine provoque le 
désaccord du circuit d'entrée. Il 
importerait donc de vérifier le 

. réglage des circuits d'entrée 
sur chaque bande par les trim
mers respectifs, l'antenne 
étant connectée. 

Une vérification également 
intéressante à effectuer est la 
suivante: le récepteur étant en 
fonctionnement et accordé sur 
une station, déconnectez le 
blindage du câble coaxial par 
rapport à la masse du récep
teur. Si l'audition augmente, 

c'est qu'il ya, soit un déréglage 
du circuit d'entrée, soit .Jilè 

désadaptation du câble coaxial 
et de l'antenne du fait de l'uti
lisation de cette dernière sur 
une fréquence qui est bien loin 
de sa fréquence de résonance 
propre (comme exposé au 2el. 

4) Il n'y a pas de types 
d'antennes strictement dits de 
réception. La meilleure 
antenne de réception doit être 
accordée, ou accordable, ou du 
type multibande, etc. En 
d'autres termes, elle doit pré
senter les mêmes caractéristi
ques qu'une antenne d'émis- -
sion... Ce qui revient à dire 
qu'une bonne antenne de 
réception ne peut être qu'une 
antenne du genre de celle pro
posée pour rémission d'ama
teurs. 

5) Enfin, rappelons une fois 
de plus qu'en ondes courtes, 
avec un récepteur à transis
tors, il convient d'être extrê
mement prudent en ce qui 
concerne la longueur de 
l'antenne utilisée, sinon atten
tion aux phénomènes de trans
modulation dans l'étage 
d'entrée HF. Nous avons déjà 
développé ce sujet à maintes 
reprises dans cette rubrique. 

• 
RR _. 02.10: M. Patrick 
LAGOUZES, 78 Andresy, 
nous demande des précisions 
complémentaires concernant 
le chargeur de batterie à arrêt 
automatique décrit dans 
E l ectronique Pratique 
N° 1540, page 44. 

Voici les rectifications et 
précisions demandées: 

Figure 6, page 46. Les résis
tances de base du transistor Tl 
sont R2 (et non pas R7 ) et R3' 
Ces deux résistances ont une 
valeur de 10 k.Q (R3 ne fait 
donc pas 1 k.Q comme indiqué 
par erreur sur le schéma). 

Figure 8, page 47. Ici égaie
ment, les deux résistances de 
base du transistor Tl sont R2 
(et non pas R7 ) et R3' 

Page 48. Liste des compo
sants : il faut lire Ra = 10 kJ2 
(et non pas 1 k.Q). 

Votre système de mesure 
n'est pas valable : il ne peut 
l'être qu'à condition qu'un 
accumulateur soit effective
ment branché en charge à la 
wrt~ • 
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RAD-TV ménager BRETAG NE. Ecr. 
au jour. q u i trans. NO> 203. 

Vds murs et fo nds centre NARBON
NE dépan . Rad . T V imp. clientèle 
f3 Neuf + jard : 200 000 F. Ecr. au 
jo ur. q ui [Tans. NO> 205. 

Vds fond de commerce Rad·TV-HIFI 
centre dc Paris , très bon emplace
ment (vente cause santé). Ecr. au jour. 
qui trans. N° 207. 

En CHAR ENTE MA R. vds pour raIS. 
dc santé, T V ména . élcct. 170 000 + 
stock afr. saine app. F4 cour dép. jar
din. Tél. (16) 46.85.02.00 de 9 h à 19 h. 

Vds ou gér., arf. rad. TV Menag. , Cen tre 
LORIENT CA 400 OOJ prix 120000 F 
à deb. + stock. Ecr.' .a u jour. qui trans. 
N " 198 . 

Achat de matériel 11 F 
Cher magn. UHER 4400 o u 4200, récent. 
t r B Et Tel 606 21.30 

GALENE cher. bras detect. si poss. + 
rc-ssort détec!. M. CAUVIN. 26, rue 
R. CO RTAMBERT - 7S0Ifl l~i\ R I S. 

Vente de matériel 11 F 

ACHAT-VENTE
OCCASION 

PHOTO-CINE-HIFI 
PAIEM ENT COMPTANT 

RODO, 10 7, RUE D'AVRON 
PARIS XX' - TEL.' 307.43.72 

A vendre magnétoscope SA NYO 
couleur VIC 7300 2 vitesses - arrêt 
sur image - edditing ~ 10 cassettes 
de 1 H 15 . 4 cassettes de 50 minutes 
- 1 démodulateur vidéo Radiola pro
grammable VHF-VHF - 1 TV cou
leur SO N Y TRI NIIRON modi fi é -
1 camera noir et blanc SONY C VC 
2000 CE avec 2 objectifs 16 mm et 8 
.5 mm. TEL : 726.64.21 M. MIQ UE
LIS H.B. 

Vds magnéto UHE R ro yal de lux\.' 1915 
Ut ili_\. Plal . 3 Tëtes ou magnéto . P rÎx 
avec bandes: 1 900 F. Pa rr. é1. T él. 
874. 25.36. Ap. 19 H M . MA NENC. 

A VENDRE Cause cess. act Pem à 
inpédan ce IX 307 à M ETRIX 
« NEUF » Prix à déb. Générateur FE
RISOL T H F Type L 702 ; SOO F. Gé
né. METRI X 925 650 F. Gêné. RA
DIOMETE R Stéréo SMG I 785 F. Gê
né. AM RCA 350 F. Import . Stock 
compos. Div . app. Mes . liste sur 
demand e PRIX d é part u sin e 
S.I.R. E.C. Bât. 317 Ancien Arsenal 
17300 ROCHEFORT-SUR. MER. Tél. 
(46) 88 .76,87. 

Vds RX SP 600 l X IMP 2500 F. Trans 
144 MCS LA FAY ETTE H A 1200 : 
1 200 F . Ampli 144 + Mod . P l. 100 W 
green 2 M 1000 1 000 F. Volt. U HF 
200 F. TOSMETRE 100 F. AnI. noise 
Bridge 100 F. Electropince mel rix 150 F. 
Magnéto Radiola 4 pistes 1 000 F. Publi 
ad ress. Voiture 250 F. Sono ex!. neuve 
ampli AS 120 BOUYER 10 BABYF 2 
Projet. marine pied micro tab + Pied 
coulis . Mkro 709 Av. 15 T R ligncs par 
lignes 100 V PRIX 5 (XX) F. M . GU ILLET 
11. rue R. SC HUMAN - 95600 EAUBON
NE. 

TÉLEC-DIFFUSION 
6. ru~ Pasteur - 11800 PONS. Tél. : 
(46) 94.03 .57. 
Materie l ' e n b OIl eta I de marche. 
Oscilloscopes ; RIBET · DESJ . 267 B 
du cont. a 2 MHZ: 550 F et 258 A de 
3 Hz à 1,5 MHz 500 F. METRIX 
225 de 3 H l. à 4 MHz : 600 F. Géné
ra teurs VHF Il BOONTON 1> 80 de 2 
à 400 MHz Mod. AM ; 800 F. US. 
SG/ 3U de 50 à 400 MHz. Mod. FM 
110 V. 700 F. (~ FERISOl l) lF 
30 1 de 2 à 960 MHz. Mod . AM-FM 
1 500 F et LG 601 de 15 000 ~ 21 000 
MH z 1 200 F. Gen. BF (~ PH 1-
UPS" CM 23 14de 15 Hz à 200 MH z. 
Sign . renc\.· sin. 750 F . «( HEWLET & 
PACKARD 21 8 â 400 F. Megohmmè
tre MX 74 100 F. Contr. C ristaux 
QRP X 8 A : 150 F Millivolt. 
«( SC HNEIDER » 501 : 180 F. PRIX 
TTC + PO RT. 

STUDIO ENREGISTREMENT/AUDIOVISUEL 

LOCATION SONO, LlGHT SHOWS, ~CLAIRAGE 

N4(jc.t.. 
10, 12,14, rue Eugène Varlin 

IIIIISiI/II': i,lllllsmt: ___ ---, 
Pour la prise de son et la sonorisation. 
LlI plus importante 9amme d'équipement professionnel: consol es de mixage 
8 â 22 e nt rées, a mplifica te urs de forte pui ssa nce iU SQu' à 450 W, enceintes 
acoust iques è ampli intég ré. 

K 2250 

PMI 22DD 

'1lje 
'

Catalogue coule ut 
et documentation teChnique sut demande . 

COMEL-6, rue Rossignol-Dubost, 92230 GENNEVILLIERS 

Except. vds ét. nf en embal. orig. magné. 
(0 AKAY GX 630 DB Dolby + plexi = 
3 600 F (val. 5 800 F) Plat. PI O NEER PL 
s~ Quartz = 2400 F. (Val. 3500 17) . 
Bds master AMPEX neuves 11 00 m .S. 
bÔV. m étal nab 267 . Té l. 898 .02 .00. 
apets 19 H . 

A vcndre H.P. aut o-radio av. grille ou cof· 
fret - imp. 8 Ohms. Puis. de 4 à 12 W. 
TERA LEe 51 , rue de Gergovie, 75014 
P ARIS_ Tél. : 542.09.00. 

Vds 3 imprima ntes R 0 38 Périferic 
1 JO Bavos, petit prix. Tél.' (49) 
66.51.36. M. P IONNEAU. 

PROMOTION DU MOIS 

_ RADIOTELEP HONE 6 CANAUX .... ............ .. 500 F, TTC 
- PORT ABLE POUR LICENCE .. .... .. .. .... ...... . 145 F. TTC 
_ FH.TREANTlQRMTV . .... .. .... ................ 25 F, TTC 
- COAXIAL500HMS.......... .... .. .. .. .. .. .... . 2.50 F TTC 
- QUARTZ.. ... .. .. ............. .. ........ .. ..... 10 F. TTC 

TRANSELECTRONIC CORP 
75. rue Pasteur 
94120 FONTENA V-SOUS-BOIS 
TEL. : 876.20.43 
EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE 

C au se double emplo t. vends II meubles 
muraux (chacun d'eux composé de 3 éta · 
gères verTe et un caisson formica blanc) et 
2 présento irs pour blister. Acquisition 

-recente (valeur d'achat 18.000 F.) état 
impeccable. Prix il debattre. Hl f l·CLUB 
3000 - C AP 3000 SA INT· LAU RE NT 
DU VAR 06700. T EL : 3 1. 67. 58. 

Vends projecteur cine 8 et super 8. 
Duo quartz Cornix 100 W. 110/220 V. 
Acce. synchronisateur. Bobinage ra· 
pide. Arrêt sur image . Va lise trans · 
port luxe. PRI X 350 F_ TEL 
285.04.46_ POSTE 30 . 

Impur! . su ldc prix de tt rô.~, mal. NF 
t\lllptis· préu l11p. l unl"r~ [ )YII;.l(O, am r li. 
11lltt'r ~ SHFRWOOn. ·1\'1. 72.1.64 .12. 

Vds ou échange récept. de Trafic 
TRIO 9R-59 DS " 0 ,5 à 30 MHz Parr. 
et. comre ampli-!Uner égal. Parr. el. 
G .O. -PO- MF. Tél.: 704. 55.97 . 

Vds oscilloscopes d ' occasio n Ickuo
nic série 500 : 10 à 80 MHz 1 ou 2 
voies parr. et. Tél. : 654 28 48 

CASSETTES VIDEO 
PHiLIPS 120 F 
2 HEURES F 

522_75_00 - 387.17.80 

Expl oitan t jeux au tom . vends flippers 
très bon ét a t d e 700 F à 1.0CXl F. Tél. 
834. 12 .. n po ur ren dez·vous . 

92240-Malakoff Tél: 65510 16 + 1 LlGNESGRouNES ) 
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Vds J7 amenage o rchestre 42000 km ET. 
Parf. TCL : 845 .56.22 . 

Amp. SAE 31 B 2 X 55 W R.M.S. + 
Préamp. quad 33 + plat. Technics 
SL 1500 Cel. Shure V 15 sup track + 
Parf. ét. 5 000 F Except. W 206. 

Vds magnéto casso SONY TC 525 porta
tif, nf, gar. : 1 200 F. Platine BRAUN PS 
410: 500 F. Micro Beyer M 69 N : 200 F 
Tél. 606.21.30. 

Vds magnéto: plat. Sharp RT 727 H lan, 
t 000 F SONY TC 150 P EU SERVI + 
Bloc secteur + micro F 27 S, 2 X CO li 
BST + lot K7, 1000 F M. BOUHAL
LIER Tél. (35) 40.05.45 H .B. A compter 
du 24.07.78. 

Vds 1 ampli SANSUI AU 7500 + 1 Pla!. 
ERA 3035 PRIX à déb. Tél. 899.iO.SO. 
M. BRIVAL. 

Vds Multimètre dIgital nr: 100 F 0 a 1 000 
Volts OC - 0 â 500 Volts AC - 0 :i 1 
ampère ACet DC·Oâ20M n Aliment. 
Sect. ou bau. (non Fournîe). M. GOU
RAUD 10, rue Iéna - 72000 LE MANS. 

Vds 800 F. Et. Nf contrôleur numérique. 
Métrix - DX 703 B. Tél. 933 .25.68 . Rég. 
PARIS. 

Vds occas. mach. à bobiner fils rangés 
semi-auto. P RI X: 3 000 F. M. BAUCOU, 
11 , rue Cazaubon-Norbert - 64 PAU. 

Vds mat. complet de sonar. Mobile diM;o 
POWER 2 X 80 W. Poss. de vente par 
éJém. PRIX iméres. pour achat de ren
semble nI. 810.48.95 après 19 h. 

Vds rcrepl. Dynamic 0 5 â 30 MHz TBE 
950 F . Transceiver IC22 144 FM ID W TBE 
1 360 F. Module récept. 144 BE 3'X) F. 
Grid·dip BE 280 F . M. WERSTINK 60. 
av. d 'Auxerre - 89000 SAINT-OEOR"GES
SUR·BAULCHES. 

Vds meuble HIFI TélUunken Musiktruhe 
Orchestra 2654 GO PO OC FM Equipé 
plat. TW 506 1 500 F à déb. Tél. : 
380.63 .14 après 20 H. 

Vds orgue pan. nf YAMAHA YC 45 0 
Prix très int. Tél. 845 .56.22. 

Divers 13 F 

LOCATION 
SONO 

LIGHT-SHOWS 
MIDRI 

766.23.72.924.57.48 

Sunorisation"-----___ ..... 

A.D.S. 
Spcc t ~des 

Animation ~ 

Discr · ... è-q ucs 
Son r, éclairage 

Location 10 UI materiel 
655.64.15 
56, TUt' Vo llai,t' 92240 MAlAKOFI-":-

LOCATION 
sono 
Toutes pUissances, touS usages. 
$Cene . d iscothèque. etc. 
Magnétos stéréos. Quadn, 8 pistes 
Arnpl15 d ' ,nstrume nt S 

light shows 
Tou s tes prOjecteurs Dour eHets 
spéclau)( . prOléctlons o[io. pol a· 
rlsants. laser , bulle s, brOuillards, 
SHaba. UV e lC. 

ëcla i rage 
Tous les prOjec teu rs pOur éc;la, . 
ragc scenique ou ollum,nation 
oe 150W il 5000W, pou rsu.te. 
[cu>< d'orgu e 

SEXTAN 
10-12-14. rue Eugéne-Varl in. 
92240 Malakoll- Tél. 655.10.16 + 

STUDIO 
enregistrement 
8 p'stes. écou tes JBL 
D,sques et maquettes 
Instruments Stelnwav . moog, 
LudWig 
Hammond, Ma rshal l,percuSSlons 
MUSIC iens et a rrangeUfs sur 
demande 
Forfait 650 F H T / 6 heures 

audio-~isuel 
2 p,stes. 4 p.stes 
Banc de p[at,ne 
Copie mml cassettes stéréo 8 
Olscolhèque â d ISpOS it ion 
Recherche müs lcale 
100FHT / heure 

7 JOURS / 7 . 24 HEURES 1 24 

SEXTAN 
10-12-14. rue Eugène-Varlin, 

92240 Mala koff. Tél. 655.10.16 + 

116, rue de Puris - 93100 MONTREUIL 

FERMÉ 
.-. 

EN AOUT 
LE LIBRE-SERVICE DE LA REGION EST DE PARIS 

TOUS LES 

RELAIS 
RADIO-RELAIS 

R fA (GARE DE l YON) 

18 RUE CkOD,TIER 
75012 PARIS 
Te l. 344.44.50 

Magasin ouvert tout l'été 

PHOTOS 
INDUSTRIELLES 

Noir et Couleur 

208-83-21 

CHOISIR LE NO 1 

en toute I~turl!é 

nmTRDp 
unt gimme CQmpléte touchant tOUI 

les domaines de I"électronique 

les l<in (mTROb peuwen' i lre livres 

monte~ IRet. WI 

* CATALOG UE ET TARIF SUR OEMANDE 

(Jo,ndre 8 F. F t>I .) 

UN DISQUE DEPUIS 

15F 

AU KIOSOUE 0 ORPHEE 
20, rua dt..s Tournollal, 75004 POriS 

Tél. 211 42.21 ( Mef~o BASTILLE ) 

'a.lf .p .... fal P-<>U' ,ha,ale. 
DfseUI reMAN1"IUON G.A1"UIT 

n",.on, ~ "f.,'"'''' qldt",r. "" rI"m""I .. 

r QU [ ô li;'~ II1lurmauons sur : 
GADGETS , ('MATERI I::LS SPf:<..:IAUX " 
êlectron., optiques, plans, kits, invenl ions 
cu rieuses, calalogues insoliles, sociélés 
~ecre[es, gr. rech erches ~pêcia1e~, clubs de 
collec[ionneurs. etc. rens. contre _, t. 
(êtranger 3 CRI) à I.G.S. (HP - 24), 
BP 16·75560 PARIS CEDEX 12. 

lE COIN DES AFFAIRES 
Vous trouverez dans cette rubrique des 
éléments de charnes haute f idéli[é. 
1° NEUF: démarqués présentarit des dé
fau ts d'aspecl. fin de série, ou retour de 
salon . 
2" OCCASION : appareils repris à nos 
cl ients, ou laissés en dépOt-vente. 
Nous vous invitons à nous vendre vos 
anciftfls appareils sans obligation 
d 'achat. 
Expéditions franco da port (France e><clu
sivement) . 

A.D.C. 
DÉMARQuEs 

2 enceintes 303 AX . ....... Prix 1.1. 600 F 

B. & O. 
2 encein tes Béovox 2702 . Prix u. 600 F 
1 platme Béogram 3400 1500 F 

BRAUN 
1 platine PS 458 . 1 000 F 

HARMAN· KAROON 
1 amplHuner TA 600 
1 ampli Cil 19 
t ampli Ci! 16 S 

J.B. L. 

1900 F 
4100 F 
5000 F 

2 enceintes l :200 
2 en ceinte5 L 300 
1 ensemble L 212 

PrÎx u. 5200 F 
' Prlx li. 6900 F 

13 000 F 

NAD 
1 ampli- tuner 160 . 

NAKAMtCHt 
1 magnéto-c assette 1000. 

PIONEER 
1 ampli quadro DM 800 . 
1 ampli SSA 40 

SANSUt 
1 platine SR 222 

SCOTT 
1 ampli A 426 

SONY 

2750 F 

6500 F 

800 F 
800 F 

650 F 

1000 F 

1 ampli TA 1630 900 F 
1 platine cassene TC 19950 1700 F. 
2 enceinles 5S 2030 Prix li . 400 F 

TEAC 
1 platina magnéto A 6300 . 
t platine magnéto 2300 SX 
1 platine cassette A 640 . 

6 000 F 
2500 F 
J 000 F 

1 platine casset le A 480 . .. . .. . 2200F 
WEGA 

2 enceintes LB 355 
WElTRON 

Prix u. 450 F 

1 chaîna compacte A.-T .• plat,oe 
Cassette stéréo 2007 2500 F 

OCCASIONS 
AUD[O-RESEARCH 

1 pré-ampli SP 3 

B. & O. 
1 ampto·llme r Bé omaster 3000-2 
1 ., mpl, Réolab 1700 .. . .. 
1 tune. Béomaster 1700 . 

BRAUN 
1 platine PS 1000 

DUAL 
1 plat one 701 

Dl'NACO 

4 000 F 

2000 F 
1000 F 
1 000 F 

1 300 F 

1400 F 

2 amplis Mono MK Ut 

FllSON 

.Prix u. 1 600 F 

1 pré-ampli Vl 42 
FRANK 

1 ampli 245 
IMPERATOR 

1 luner PO·GD · D e-FM 

MARANTZ 

850 F 

1000 F 

SM F 

1 ampli 250 3 200 F 
1 pre· ampli ampli 30 . 4000 F 
1lUner20B .. . . ... .. .. . .. . .... 4000~ 

SA. 
1 égaliseur MK XVII . 

SERVO·SOUND 
4 enceintes . 
1 pré-ampli arr iéra 
+ décodeur sa 
1 pré· ampli 

SONY 
1 tab le mIxage M 20 . 
1 ampli TA 1130 . 

THORENS 
1 platine TO 160 

WEGA 

3 000' F 

PrIx u. 700 F 

1 000 F 
1100 F 

4000 F 
2000 F 

1000 F 

t Compact ampli -lUner 
pla tine 3206 . 1 100 F 

LA MAISON OE LA HIFI 
236, /xl P'relre, 75(117 PARIS. M" Porte Maillol 

Téléphone: 574.11.11 + 
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l'audioclub 
solde 

Matériel d'exposition. ~Itrine référence E. 
Matér iel neuf déballé re férence N. 
Matériel de démonstration référence D. 

SONY STR 2800 l 0 . . ... . .. . 1 -425 F 
SONY STR 3800 l 0 .. ... " .... . .. 1697 f 
SONY TA 1630 0 745 f 
SONY TA 2650 O ... . ... " ... ... .. 1 D17 F 
SONYTC 199SD D . •........ .. 1 490F 
SONY IC186S0 D ... ....... .... 1210F 
SONY TC 63 D . . . . Z80 F 
SDNY ICF470l D . ... .... ; .... 487F 
HITACHI HA 11 00 0 . 1885F 
HITACHI HA 610 D . . " , ...... 1 506 F 
HITACHI HA 510 0 . . . ..... 1127 F 
TECHNICS 8600 0 . . .......... . ... 1 735 F 
TECHNICS RS 67 1 D . , ... .... 1 710 F 
TECHNICS Sv 7100 0 . 766 F 
THORENS TC 145 0 ..... .. ,.. . 1 010 F 
AKAI AC 3500 l 0 .... . . . ... .. 2100 F 
MARTIN Gamma 208 N . . 450 F 
MARTIN Gamm~ 310 0 . . 680 F 
GARRARO 5-P 25 courroie 0 . . . ..... 315 f 
TECHNICS SU 7700 N ..•..•.. . ... 1 265 F 
TECHNICS SU 7300 N .•... .• .... .. 1 055 F 
PIONEER SX 650 N . 1 700 F 
PIONEER SA 5500 N 730 F 
PIONEER CFT 4040 N ... ......... 1 295 F 
KENWOOO KA 3700, 2 x 30 W N . . .. 750 F 
AKi11020 L E . ................. 1655 F 
AKAI GX 630 DB E ... .... . •...... 3700 F 
AKAI GX230D E . 212SF 
WHARFEOAlE WHON 0 . . 365 f 
KENWOOO KA 5500 N ... 1 290 F 
KE 2500 + 2lS202N 2530F 
ERA bloc source 0 . 990 F 

VOXSON HR 313 0 . .... . .. .. . . .... 600 f 
TIiORENS ra 160, 75,'6 N . ... . .... . 918 f 
TECHNrcs SA 5560 0 . 2 242 F 
TEGHNI GS SA 5460 N .. . ..... 1 9fi5F 
TECHNICS SU 8080 0 . . ..... 2040 F 
ESART S 200 N . 1 530 F 
AKAI GX 710 0 N . 1 790 F 
AKAI AM 2800 N . .. . ..... .. ..... . 1 855 F 
AKAI AA 1030 l N ... ... 1 510 F 
AKAI GXC 740 0 N . ... .. 2199 F 
MAI GXC 760 0 N . .. . 2 725 F 
AKAI GXC 630 0 N 2 72:\ F 
MARAN TZ 1090 N . . 1160 F 
MARANTZ 1030 N . 665 F 
MARANTZ 1040 E . . ...... ...... 735 F 
MARANTZ 2238 E .. . ........... 2 199 F 
MARANTZ 6150 o . 735 F 
MARANTZ 2220 B N 1 470 F 
MARANTZ 2240 0 . 1 960 F 
MARANTZ 2215 Bl N . . . 1 199 F 
MARANTZ 2225 l N . . . . . . .. . ... 1 735 F 
BRAUN PS 550 0 .. . . ....... . . 1 399 F 
SCOTI326 LN . .. 1 J99f 
scan 316 LN . . .. ... ....... ... 1135f 
SCOTT 306 lN . 999 f 
SCOTT 406 N . 510 F 
DIAGRAM AT 3600 N . .. 795 F 
DIAGRAM tuner PO. GO . FM N . ...... 535 F 

l'audioclub 
Au Centre de Paris: 

7, ru l Taylor, PARIS 75010 
UI. : 203.63-00 - 607-05-09 - 607· 83-90 

OUVERTURE du mardi .1 samedi 
sans interruption de 10 Il a 19 h., 

Métro Jacques-6onsergent • République 
A 3 minules des Gares de ["Est et du Nord. 

C.C.P. AUDIO-CLUD 3183G-9fi LA SOURCE 
GRANDE FACUle DE STATIONNEMENT 

FACE AU MAGASIN 
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, 

niidri 
75, bd de Courcelles , 

7500S PARIS 
tel. 766.23 .72 ,,924.57 .48 

VEND 
en GROS et 

' /2 GROS 
AUX REVENDEURS 
PAR tS PROVINCE 

pawer 
et 

J.COLLYNS 
St udio 

A.D.S. 
DI~Qu("s. rnaqucu'e, 
audio~'is uels. publicité 
!landes de ,pcctaclcs 
8 er 4 pistes 
[nqrumcnr s sur place 
Enrcgisrrémenr., cxléricur'; 
SnJn":R~EMT - NEUMA' 

ANG- J8L 
655.64 .7S 
56, RUE VOLTAIRE 
92249 MAtAKon-, 

SAP - 43, rue de Dunkerque 
PARIS-1()' 28S-04-46 

lIGHT SHOW 
MUSIQUE 

CHEZ VOTRE 

MARCHAND 
DE JOURNAUX 

POSSESSEURS DE 
MAGNÉTOPHONES 

F,,;IC , r1'r,ro({w·r(' WH bandes, 

M~9nét ique s ou cassette s 
5u r disques microsillons HI-Ft 
Es sai gratuit TRIOMPHATOR 

72 a v Gener;i.l ·lec le rc 
P AR IS (1 4· 1·540 .55-36 

BREVETEZ VOUS-MEMES 
VOS INVENTIONS 

Grâce à notre guide com plet. Vos 
idées nou velles peu ven t vous rappor· 
ter gros. mais pour ce la il faut les 
b reveter. Deman dez la not ice. 77 • 
Commen t bre" Clc r ses inven tions. 
Con tre 2 timbres à ROPA , B.P , 41 , 
62101 CALAIS . 

SCOTNIG (GLASGOW) 
Limited 

Commission Agents 

Nous sommes interessés dans l'im
pon ation de mate. élcctri., d 'usten· 
sil s de cuisines, plaques chauffant es, 
hotes aspiranre~, de moteurs élect ri.. 
d'antennes T V, d '6Iectro. , transfor
mateurs de puissances. réfrigérateurs, 
compresseurs, ba tteries, poste d e 
soudure. 
Envoyez- nous les détails ainsi que 
le catalogue et les prix à : 
SCOTNIG (GLASGOW) LlMITED 
144 St. Vincent Street, 
GLASGOW . G.2. ANGLETERRE 

ERRATUM pour l'AUTOMATIC 
Comment en savoir davantage sur cette nouvelle invention française qui 
bouleverse les conceptions traditionnelles de la sonorisation. 

C'est au 135-17-10. le numéro de téléphone de l' AUTOMATIC. que vous 
obtiendrez des renseignements complets sur œ lle enceinte Qui peut se 
brancher directement sur le réseau d'eclairage. Rappelons que l'AUTO. 
MATie a réalisé la plus importante sonorisation au monde: le Métro 
Parisien, soit 80 000 Watts de puissance effi cace et plus de 10 000 projec
teurs de son. 

haute fidelite 
REMISE de 10 à 30 % 
• sur appareils en démonstration 

CAUSE INVENTAIRE Ifermé3 et4Juilieti 

les fameux soldes annuels de 

àlyon t,"~,~q 69002 

69003 
(22 h vendredi) 

fermé du 6 au 21 Août inclus 
PART-DIEU, niveau 2 (2061 

ouvert toute l'année de 10 à 20 h 

• 28 modèles neufs en Quantités limitées 

fr s cassette dolby_ 
Tou rn e -disQ~ ® Technics RS 640 .l-79O" 1390 
CD Setton TS 11 avec cellJ.35fj 1195 q§ Toshiba 3060 .1.696""' 1390 
@ Lenco L90 aveccell .1Bê4-129S @ TeacA1S0 ~ 1795 
@ Technics SL 1600 s/c. l-96t 1695 @ Philips 2521...266CT ..z415 2390 

.Ibilllli 
® Teleton PO GO FM .S4!l- 695 bandes 
CID Pioneer TX 5500 J-Jl!r 1290 @ Philips 4506= .2lI95 2795 
® Wéga T3740 JRfJ' 1290 @ T eac 3300 SX .5JOO 4590 
Q) Dual digital ....3-l9tt 2590 @ Tandberg 10 XD J.JOO" 5990 

Amp~ H.P. 
@ Wéga V3840 J.J4O"" 1 090 @ 3 A alphase 
@ TechnicsSU7300 ..:J.6lO" 1395 @ Technics SBX1 
<!!) Toshiba SB420 .l-94!5" 1790 ® JBl 19 
® Oual 1400 .2;l9!t 1990 l;î) JBl40 

Ampli s'tuners COMPACTES 

..695""" 595 
JI4' 695 

.J.351r 1195 
=1595 

@ Ferguson 3930 ..2aao- 1990 @l Ferguson Studio 102995"" 2590 
@ Tandberg SS 12 ...2.39Cr 2100 fiJJ Ferguson Studio 25..3995' 3490 
@ Ferguson 3931 ..28lO" 2490 @ Wéga KS 3340 -46513"" 3990 

* 5% sur SONY et 300 autres modéles jusqu'au2317 

CHOI X L1B RE~CHAIN E PERSONNALIStE. CONSE ILS 



rut""i lUe est 1 i nos lecteurs auprès 
des commerçants spécialisés de la banlieue parisienne et de 
province (radio, autoradio, télévision , magnétophones, radio 
téléphones, dépannages, mesure. antennes, photo, cinéma, 
haute·fidélité, etc.) 
Les professionnels peuvent y figurër par région ou par v ille 
moyennant un forfait extrêmement abordable. 
Pour une Il case D de 35 mm de haut sur une colonne de 
large (46 mm): 

• 1 insertion par mois pendant 3 mois 
= 276 F H.T. = l19, 80 F T.T.C. 

• 1 Insert ion par mois pendant 6 mois 
= 253 F H.T. = Z9l.15 F T.T.C. 

• 1 insertion par mois pendant 12 mois 
= 207 F H.T. = Zl9,BS F T.T.C. 

Remise du texte et règlement : avant le 15 pour parution 
du mois suivant. 

SUD·EST 

RHÔNE-ALPES 
Disponible chez l' agent régional. 

MESUR-ELEC M2E 
46. route de Genas 

69680 CHASSIEU 
Tél. : t7BI 90.15.27 

Osci lloscopes 

Multimètres 
HAM EG 
SINCLAIR 
HAM EG 
PANTEe 

~~'e~ 
NE LAISSEZ PAS AUX AUTRES 

!:fi m.,çhj pOltntiel que rllpréR ntl 

Il vente du 

KITS 
NE VENDEZ PAS N' IMPORTE QUOI. .. 

CHOISIR LE NO 1 

en loute "cur lté 

~mTRD~ 
Impo'l' .t dilHib", cn f ,., .. P" .'ect, G""''''-lII'OIIHJtlon 

~ ,M p OII, . I . "O~T '. - ", . . iiO'·" " 0 .. "0" 01 110 " c '""fT· OCIe~I, ... LI 
_ · ,·,,·, ... ... ·' ..... ·0'''0.'' ..... ' 
~~ ;.;~ .. :il~'i'1~1~",..i.'.~~~~:;;~ 

TOUS LES MOIS 
EN VENTE PARTOUT 

SUD·OUEST 

Les plus grandes 
marques de matériel 
HIFI -VIDÉO 

Libre service de 
COMPOSANTS
ELECTRONIQUES 
Grand s choix de KITS 

APPAREILS DE 
MESURE 

TOULOUSE, 25, rue 
Bayard. Tél. ; (61) 
62.02.21. 

F. THOBOIS 
les TFS. TFCXL TSFI, etc 
TOUT LE MATERIEL pour ces 
REALISATIONS 
distribué par : 
R.D. ELECTRONIQUE 
4, rue Paul·Vida~ 

JlOOOTOULOUSt. TèI./GlI210933 1 
liste et Prix : 2 F en timbres 

CATALOGUE GÉNÉRA L : 7 F 

CHEZ VOTRE MARCHAND 

DE JOURNAUX 

MIDI 

AMATEURS PROFESSIONNELS 

HILL ELECTRONIC 
Vente au détail de : 

Pièces détachées 
Composants Electroniques 

TEXAS MOTOROLA ITI RTC SESCOSEM RCA 
GENERAL ELECTRIC SIEMENS FAIRCHILD 
NATIONAL GENERAL INSTRUMENT SILEC 

SGS SIGNETICS TELEFUNKEN, etc ... 

LYON 69006 PARIS 76018 
103, rue Nev 2, rueJ . Dijon 
Tél. 78.52.17.95 Tél. 1 257.97.46 
Métro PART DIEU Métro SIMPLON 

MARSEILLE 13001 
73· 75 Canebière 
Tél. 91 .39.10.98 
Métro VI EUX PORT 

Nombreux lots de résistances et condensateurs. 
Nous n'expédions pas de catalogue. 

CONGES ANNUELS DU 15/07/78 au 15/08/78 

228141. L' INDEPENDolNCE 
13-MAASEILLE (12) 

ÉLECTRONIQUE TEL. 66-05-89 
SURPLUS MILITAIRES 

ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS 
MESURES ~T TÉLÉCOMMUNICATIONS 

REGION PARISIENNE 

~~ts 
-' >I~I" EI\'·"'OOt 
oU ?IES'l'! 

Si IIOU. n' avez p iS encor e 
r eç u notre CATALOGUE ROSE 
Rée~.Jll ez~le 1 
Joindre SF en timbr es + 
enve l oppe à votre adresse 
( II 5:d60mm ) • 
Hllt eriel pour amatc ure e t 
pr ofes s ionne ls: E~i ssion_ 
Récept ion - Mesure -
Composants - Quart~ - Semi
conducteurs - ,Tubes etc, •• 

BERle 
4' , rue Vict or' Huao 

92240 MALJtXOFF-El' nO 4 
TEL . '657 . 6 8. 33 

OUEST 

66, rue Desaix - 44 NANTES 
Tél. : (40) 74-35-21 et 74-51-06 

Le spécialiste HI· FI Stéréo 
AKAI - CABASSE - MARTIN - . 
LENCO - REVOX - scon -

SON)' - SHURE - MARANTZ -
YAMAHA - J.B. LANSING -

THORENS, FISHER (etc .l 

UN RAPPORT QUALITE-PRIX 
EXCEPTIONNEL 

A MARSEILLE CENTRE 
TOUS LES COMPOSANTS 

DISTRILle 
9, ru.. Saint-Savournin 

Tt!. (91) 42 .... ·04 . 

TEKO-ARABEL-H.P. ROSELSON 
SlruII" LUXMASTER-COLLYNS 
B.S. T,-ZEHNOER·B.S.R.-o'c. 

TELETON-NATIONAL-NIVICO 
Tous les Transformateurs 

Conseils Techniques Gratuits 

NORD 

ENFIN A LILLE. UN VRAI 
SPÉCIALISTE 

14, Bou levard Carnot, 59 LILLE 
Té l. (20). 55.98.98. 

-- Composants grand publ ic et pro· 
fessionnels. • 

- Pièces détachées. Outill age de 
précision. 

- Rayon récu pération . 
- Tout montage à la demande. . 
CONSEILS donnes par un INGE· 
NlEUR électron icien diplôm é 
(LS E.N.I . 
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ÉDITIONS DE NAVARRE 

Nouveau dictionnaire Th. A. QUEMNER 
Licencié en Droit, diplômé de l'Ecole Libre des Sciences Politiques 

DICTIONNAIRE JURIDIQUE - Français-Anglais - Anglais-Français 
(Administration, Assurances, Bourse, Commerce, Droit, Eco,Domie, Exportation, Finances et Fiscalité) 

Préfaces du Professeur René-Jean DUPUY 
Membre de J'Institut de Droil International 

Secrétaire Générai de l'Académie de Droit International de La Haye 
Membre de la CommisSion Européenne des Droits de l'Homme 

Directeur de l'U.E,R. du Droit de la Paix et au Développement de l'Université de Nice et de A.T. Mc EWAN, K.C.H.S .. Q.c., MA .. L.L.B. 

Format 16.5 x 23.5, relié pleine toile rouge ................ ,.......... ........... ..... ......... Franco 233 F 

DICTIONNAIRE JURIDIQUE - Français-Allemand - Allemand-Français 
(Droi~ Finances, Commerce, Douanes, Assurances, Administration) 

Thomas A. QUEMNER 
Licencié en Droit· Diplômé de l'École Libre 

des Sciences Politiques 

de 

et Hugo NEUMANN 
Docteur en Droit· Avocat 

Format 16,5 x 23,5 , relie pleme toile rouge .........• • .......•.... ' ...•.......•..... • • •..... • ••.... 

Mario MAlTEUCCI 
Conseiller d'État. Secrétaire général de l'Instilul international pour l'Unification du Droit privé à Rome 

Franco 

DICTIONNAIRE JURIDIQUE - Français-Italien - Italien-Français 
(Droit, Finanees, Commerce, Douanes, Assuranees, Administration) 

Préface par le Professeur Jules BASDEV ANT 
Membre de l'lnsti!w de France et de l'Institut de Droit International 

Professeur honoraire des Facultés de Droit de Grenoble et de Paris 
Juge el ancien Président de la Cour /Illernationale de Justice à La Haye 

Format 16,5 x 23,5. relié pleine toile rouge ...................................................• ... 

Luis JORDANA DE POZAS Olivier MERLIN 
Docteur en Droit A vocal au Barreau de Madrid 

Franco 

93 F 

93 F 

Professeur à la Faculté de Droit de Madrid 
Conseiller permanent d'État 

Docteur en Droit de la Faculté de Droit de Paris 
Licencié en Droit de la Faculté de Droit de Salamanque 

DICTIONNAIRE JURIDIQUE - Français-Espagnol - Espagnol-Français 
(Droit., Finances, Commerce, Douanes, Assurances, Administration) 

Format 16.5 x 23,5, relié: pleine toile rouge ...................................... ...... ........ Franco 113 F 

----~-----------------------------------------------
BON DE COMMANDE 

à adresser aux« PETITES-AFFICHES »,2, rue Montesquieu, 75001 PARIS 
Veuillez me faire livrer à l'adresse ci-dessous: 

exemplaire du Dictionnaire Français-Anglais, Anglais-Français ..... 
exemplaire du Dictionnaire Français-Allemand, Allemand-Français. 
exemplaire du Dictionnaire Français-Italien, Italien-Français ...... . 
exemplaire du Dictionnaire Français-Espagnol, Espagnol-Français .. . 

233 F x 
93 F x 
93 F x 

113 F x 

Ci-joint. vous trouverez le montant de cette commande en un chèque bancaire 

= 
= 

Date: .................................. Signature : 
Adresse: . .. . ....................... . . ... ............................ ........ ..... 
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DE LA HI FI 
EN PETIT VOLUME 

DAVID 

DAVID BQ - Olm. 120 )( 200 x 200 mm . B.P. 28· 

25.000.Hz_ 80 W. 3 voies . 1.346 F 
DAVID 100 . Dim. 360 x 225 x 225 mm . B.P. 26· 

25.000 Hz. 100 W. 3 vo ies 1.764F 

" -', MAGNETOPHONES OC 

• 
3300S ...... . . . ~ 

, 3300 1T . . .... . . !:; 
" A6300 .. . . .. . . ~ 

A6100 .... .!:: Z 
A 72002T .. . ::8 
PLATINES QUAORI '" 
A3340S . :::> 
A1340 li! 
A 2340R 

~I 
i 

PO·GO avec étu i pile 65 F 
OPTALIX, PO-GO 125 F 
Magnéto à cassette, pile· 
secteur 280 F 
PO-GD-FM. Piles/secteur . 260 F 
RADIO REVE IL OPTALIX 
PO-GO - Secteur - lumière lu
m inescente - Blanc - Rouge 
JSl.lne - Vert. Oim . 150 x 50 x 200 
Design 255 F 

10 W 
Pri ;.; . 115 F 
NOir Pori 10 F 

330 _ AM/FM, 2 x 20 W 
430 - AM/FM , 2 x 25 W 
TA 600 - AM/FM, 2 X 40 W, promotion 
730 - AM/FM, 2 x 40 w 
PRËAMPLI 
CITATION 11 - 17 - 175 

AMPLI 
CITATION 12 - 2 xSO W. 12 DEL, 2 li. 60 W.19, 
2 li. 100 W • 16S, 2 x 150 W • 16, 2 x 150 W 

TUNER 
T403 - PO - FM • CITATION 15118 

MAGNÉTO K7 : HK 2000 Dolby 

PLATINE TOURNE-DISQUE 
ST 6 - Bras tangentiel 
ST 17 - Bras tangentiel 

ENCEINTES: 

ADVE"T 

MA 7 - Event de décompression 25 W _ 
BP 55 Hz à 20 kHz ± 3 dB. 
Super MA 7 - 2 voies - Filtre - 35 W _ 
BP45Hzà 20kHz±3dB. 
MA 5 - Baffle Infinie 35 W - BP 45 à 
25 kHz ± 3 dB. 
MA 4 - 55 W - BP 45 à 20 kHz ~ 3 dB. 

MA t - 3 voies - 60 W - BP. 3S li kH:/: 
± 3 dB. 
MA 3 - 3 voles - fOO W - BP 30 Hz è 
22 kHz ± 2,5 dB. Modèle très haut de 

44000W x 

AUTO RADIO 5 W 
• Touches présélection nées 

PO-GO . 
• l ecteur de cassettes avec HP. 

"",'"' ". UMITt::e 

PROMOTION 
TUNER 

PO· GO . FM 
STÉRÉO 

CASQUE 
t"iCJSS AKG 
EN ~COUTE PERMANENTE 

CASQUE STÉRÉO 
avec 

en · ..... 
..... 1-
1-:::; 
Z~ 
-~ 
~d 

1., .. Zw 
..... 0 

MODElE PM .t 
Enceinte à 3 HP 
et filtres Butter· 
worth - 35 W eft . 
MODELE DM 2 A 
Ence inte 3 voies. 3 HP et f i l t res 
Butlerworth complexes 60 watts 
~ff~ace$ . Distorsion inférieure à 

MODElE DM (> 

Enceinte 3 voies - Amplitude 3 dB 
50 Hl: à 20 KHz - 100 W . 20 litres . 
DM 5 - Enceintes 2 HP . Filtre BUT· 
TERWORTH - Basses el medium bas 
par HP DW 150/ 5 a une BEXTRENE · 
25 W efficaces , 

""",,!I.,.g;.amme. 

DM 7 - Système 2 voi es 
teur passif. Fi lt re à 13 



Ensemble compact Hi-FI 
Modèle 3497 

Ampli 2 x 15 W. Tuner FM
PO-GO et OC. Décodeur 
stéréo. Présélection FM. 
Platine à entraînement 
courroie. Cellule magnéti
que. Couvercle plex i. 

PRIX . 

L'AUTO-RADIO AMOVIBLE 
QUI SE MET DANS LES POCHE 

3 MINIS AUTO-RADI O - 5 WATTS 
PO - 5 W - 12 V (70)\ 2B x 43) avec HP et sacoche 
GO · 5 W - 12 V (70 x 28 li 43) livec HP et sacoche 
FM - 5 W - 12 V (70 x 26 x 43) avec HP et sacoche . 
MOSTRO _ AUTO-RADIO - FM-PQ-GO stéréo :2 "' 5 W -
12 valls. 16 stations préréglées avec 2 HP el sacoches (42)< 180 ~ 150 mm) . 

LES COMPACTES 
COMPACT HMK 55 
Ensemble stéréo compaCI. 2 x 30 W, équipé 
d'une table de lecture entièrement auto. d'un 
tuner FM-PD-GO-Qe el d 'une plat ine magnéto 

, ""'"'' Dolby. 4 470 F Sans enceintes 

SONY 
COMPACT HMK 77 
Ensemble stéréo, 2 x 15 W, équ ipée 
d·une table de lecture, d·un tuner 
FM-PD-GO-De. Platine K7 Dolby. 

A", 2 ,,,,;,,,, 5 580 F 

• Ampli SONY TA 1630 - 2 x 
22 W. 

• Platine SONY PS 1150, 
• 2 enceintes SONY SS 1050. 

CHAINE 
SONY 2.540 F 
SONY 
• Ampl i-tuner SONY 

STR 7035L - 2 x 24 
W - FM-GO-PO 

• Plati ne PS2350 
SONY complète 

• 2 enceintes SONY 
SS 1050 

AMPLI-TUNER LECTEUR 
ENREGISTREUR DE 
CASSETTES 
CT9734·2x 20W 
Compact - Ampli 2 x 20 w. 
Tuner FM-PO-GO . lecteur 
enregistreur de cassettes 

EXPERT 

SENNHEISER 
CASQUES 
MICROS 

TOSHIBA 
RACK AUREX 330 
• Platine tourne-disques SRF 330, 
servo-moteur, cellule magnétique 
• Tuner ST 330, PO·FM 
• Amplificateur SC 330 2 x 40 W 
• Préamplificateur SV 330 
• Plati ne magnéto cassettes PC 330 
Dolby 
• 2 enceintes 88 330 3 voies 

LE RACK COMPLET ..... 8290 F 

FOR THE CLOSEST' APPROACH 

1 aUAO 33: pour 0.5 V eff. 
i <0.02 % de 30 à 10.000 Hz. 

~:~:~_",~'~"'-~u.: Pundération 0-30 phones . < -90 dB en pos ition 
Filt res ± 5 % . Ecart des voies 

• Ampli aUAD 303 - 2 x 45 W: dis
torsi on à 45 W <0.03 0/" (100 Hz) -
Réponse - ldO à 30 Hz et 35 KHz /8 il 
Protection électroniQue 

PRIX 
1.750 F 

• Ampli aUAD 405 - 2 X 100 W: di s
torsion harmon ique Inférieure à 0,05 % 
(10.000 Hz). RépOnse en fréquence à 
1 KHz - f dB à 2Q Hz. 

• Tuner FM 3: gamme d'accord 88-
lOB M Hz. Séparateur diaphonique 40 dB 
à 1 KHz . Banda passante 20 MHz· 15 
KHz (± f dB) 

PRiX ..... . 2,950 F PRIX 

LA COLLECTION DES DISQUES DENON PCM ET 
CRYSTAL CLEAR RECORDS gravure directe EST ARRtVEE 



IIMPTIII LAFAYETTE 
159, RUE LAFAYETTE - PARIS 10· Tél.: 206-32-42 297, RUE DES PYRÉNÉES -PARIS 20· 

OUVERT DE 9 H A Il H 30 ET DE 14 H A 19 H JO SAUF DIMANCHE B US (MO GAMBETTA) 

efficaces. 
{QUANTITÉ LIMITÉE) 

LA PAIRE .. ... 520 F 

NOIR ET BLANC 

-----.U 

Ecran fumé, écran 32 

alimentation ba~~:~~~,' ser~~I~~I~i~~~ 1 lecteur 6 canaux, 
(France, Belgique, .Luxembourg) 

PRIX . .990 F 

KENWDDD 
IlSl:llIIaI '-""~ 

'''''; t-..'W,l' • '~I-."~ J 1. 

~?~ :;~: ;:f~:. , .. ~'?t!~-@tf_ · 

· ~ .~ ·rn é~::JI ~ n~: 
-;. ;;_.L" 

AMPLIFICATEURS 
KA 1500 - 2 x 25 W 1.170 F 
KA 3300 . 2 x 35 W 1.190 F 
KA 5500 - 2 x 55 W 2.100 F 

KA7300-2x65W 
dble alimentation . 2.740 F 

TUNERS 
KT 5300 - AM·FM . 1.280 F 
KT 7500 - AM-FM 2.600 F 

AMPLI-TUNERS 
KR2600-2x 15W-
AM-FM ...... 1.490 F 
KR4600 - 2x30W-
AM·FM .......... 2.680 F 
KR6600·2x60W-
AM-FM " ......... 4.310 F 

JEUX TV 
Pile 
- TENNIS - SQUASH - PE
LOTE BASQUE - PING-PONG 
. FOOTBALL. etc. 
- SONORE. 
- AFFICHAGE DU SCORE . 

PRIX . 280F 
secteur 45 F 

TÉU:VISEURS 
D'OCCASION 

AVEC GARANTIE 
3 MOIS 

RÉVI A PARTIR DE : 300F 

Technics TOUTE LA 
GAMME 

Hitachi ~~~~~ DE 
PILOTE 

LA GAMME EN PROM 

REPRISE DE VOTRE 
ANCIEN TELEVISEUR 

700 F sur l'achat d 'un téléviseur67 cm couleur sur lesderr,;er< 
modèles 1977. 
Téléviseurs garant ie totale 1 an - pièces-main-d'œuvre et dépla
cement. 

SONY 

lI2l' KV13400F - UHF -
VHF ..... . . . ... 3 420 
KV lall - Ecran 44 cm -
TRINITRON le plus perfec-
tionné des TV ft . . ..... 

leur.... . 4 

EXCEPTIONNEl . 
GRANDE MAROUE 

FIN DE SERIE 

110° - ÉCRAN 67 cm 
TOUCHES DIGITALE 

.3490F 

51 cm. Touches sensi tives 
INLI NE 4.080 F 
36 cm - INLI NE . .. 3.480 F 
CelA . PROMO . . 1.490 F 

TOSHIBA 
C 450 - Couleur 36 cm ....... . ... . .. . . 2990 F 
C 2010 F - Cou leur - 51 cm .. . ... .. .... 3660 F 
TVC 2015 - Couleur 51 cm 
avec télécommande ... . .... ... .. ...... 4100 F 

CONTINENTAL 

TC 3604 - tube Pi l autc'-co,we'ueot 
Clavier 8 louche!> à effl eurement 
CAF - p r é~élection de 8 chaine~ 

PRIX . __ __ __ . 2 95 0 

JVC 
NIVICO 

TV 3060. Téléviseur noir 
et blanc (7 ,5 cm), poste 
radio PO-FM, magnétopho
ne à cassettes incorporé. 



Ampli tuner 2225 l 3 780 F 
Platine Thorens T0166 Prix Hi·Fi 
2 enceintes Marantz HO .: : FRANCE 

TECHNICS Ampli· P,;ampli Technics 
SU BOBO Platin. Technics Sl 1401 
avec cel. P,i. Hi·Fi FRANCE 
2 enceintes 
T ethnies SB x 3. 6240 F 

MARANTZ 
- Arnpl Huner 2238 B 
- Platine 6150 entr. direct 
avec cell. Marantz 
- 2 enceintes HO 55 PS 

• 

Combinaison pilote et 
platine à cassette Dolby. 
Chaine compacte Hi-Fi. 2 
x 30 W. Entrées: 
phono/enreg./microl 
casque. 

Prix Hi-Fi 
FRANCE 

12,OOF 

PROMO EXCEPTIONNElLE 
Ampli MARANTZ 1090. 

P,i. Hi·Fi 1 1 
FRANCE 

Prix Hi·F i 
FRANCE ~ 

scan W 
Ampli 407 Scott. 
Tune, 516 L Scott. 
Platine BSR avec cellule 75/6. 
2 enceintes 176 Scott. 

Haut-parleur pour voiture. Système 
coaxial. Son très clair. Distorsion 
minimum. la paire: 330 F. 

AKAI 
Ampli Akaï 2400. 
Platine Thorens TD 166. 
2 enceintes Marantz HO 44. 

P,i.Hi·Fi ~ 
FRANCE ~ 

- Ampli-tuner 4240 
- Platine Thorens TD 145 
avec cellule 95 ED 
- 2 ence intes Ditton 44 

Pm 
HI-Fi FRANCE 

«SUPER PROMOTION» 

MARANTZ 
Ampli Marantz 1040. 
Plat. Maranlz 6150. enl l. di rect. 
Avec cell. Silure 75/6. 
2 enceintes Maranlz HO 44 . Prix Hi·Fi 

FRANCE 

F 

RG·5601 H 
Auto-Radio. Cassettophone. Puiss. 2 
x 8 W_ F. M. Stéréo à verrouillage de 
phase. avec haut-pa.rlêur 

Prix Hi-fi FRANCE 

1 S 4t:::,;,*_:I :_2, 9 ~ 0 
\ --~--- .,. _ ... 



audio 6 
Métro: CADET 

le spécialiste 
de la vidéo 

6, rue de Châteaudun - 75009 Paris - Tél.: 878.28.56 - 878.80.63 

MAGNETOSCOPE 
NOIR ET BLANC 

AKAI \Il 120. PortaU! 1/4 pouce, 
4,6 kg, autonomie banerie 40 mfl. 
montage électronique AEC. Possi 
bilité post -synchro, enregistrement 
direct sur TV vidéo. 
CAMERA VC t,5, l oom Kawa 12.5 
F 1,8. 
VA 110. Bloc secteur chargeur . 

MAGNETOSCOPE 
NOIR ET BLANC 

SANYO VTC 7100. LE SEUL avec ra· 
lentl électronique . Portatif 1/2 pouce . 
A cassette. Très léger 5,5 kg . Auto
nomie batteri es 40 mn . Edit ing 
pr audio . Arrêt instantané s . image. 
CAMERA ye 500 avec zoom F 1.8 , 
12.5·75 mm. micro et moniteur in
corporés . Pords 2.3 kg. Niveau en
registrement image et son Butomat . 
VAR 3. Alimentation chargeur . 

L'ENSEMBLE 21 000 F 

Cassette auto· 
nettoyante 

250 F 
Cassette 20 mn 

225 F 
Cassette 30 mn 

' 275 F 

MAGNÉTOSCOPES NOIR ET BLANC 

AKAï VT 300 · à casselle 112 pouce . Enre
gislrement T.V, direclsur monitêur récep
teur,l h d'autonomie sur batteries. Pos t
synchro. son. Poids 5,5 kg. 
VC 300 - Caméra avec zoom 12,5 x 75, 
F 1,8, monture C. micro incorporé. Poids 
BOO g. 
VISEUR VF 300 E. avec écran. Poids 
400 g . 
VA 300 CA _ Alimentat ion chargeur sec
teur. 
l 'ENSEMBLE COMPLET : 12570 f 

Nouveau modèle VT 350· Mêmes carac
térist iques que le VT 300 avec, en plus, 
édit~ng, ralenti progressif jusqu'à l'arrêt 
sur Image. 
Caméra VC 300 avec zoom Kowa J6X 
Viseur VF 300 E 
Allm. VA 300. 
L'ENSEMBLE COMPLET : 14780 F 

Cassette VK 30 . 164 F 
Moniteur VM 300 . . .. . . . . . . 1 783 F 
(Tous accessoires disponibles) 

- INSTALLATlO.NS VIDEO CIRCUIT fERME: 878·84)..63 . DEVIS SUR DEMANDE, _ VENTE ET ADAPTATION. VIDEO TV N. et B, ET COULEURS, - TOUTES BANDES ET 
CASSETTES VIDtO • DEPOSITAIRE SCOTCH 3 M - LOCATION DES MAGNETOSCOPES N el B, _ MICROS SENNHEISER PROFESSIONNELS POUR TOUt APPAREILS VIDEO , 

• ASSISTANCE TECHNIQUE DE HAUTE QUALITE. CREDIT CETELEM RADID FIDUCIAIRE· CREDIT BAIL EQU IPEMENT. 

ACCESSOIRES DISPONIBLES 
POUR AKAI N. et B. VT lDO;120 
Bande 20 mn 107 F 
VM 110 moniteur portable 1 600 F 
CV 35 modulateur . '. 780 F 
VeK 1 mal. compl. caméra . . .. .. 700 F 
VCK 2 malette caméra. , . .. 400 F 
VDA l A mallette VT 100 et 120 
avec VM 110 . . . . 386 f 
VSC l A mOllette VT 100 el 120 , 388 F 
ZOOMS J6)(12 el J8x t 1 disponibles 

POUR AKAI COULEUR 
Bandes 20 mn . 
VCK 3A housse pourVC 150 
VCK 4A housse pour VT 150 

POUR VeR 
VC 3D/50 
VC 45190 

200 F 
730 F 
850 F 

130 F 
lSS F 

RECEPTEURS MONITEURS VIDEO . 
TOlls systèmes GRAND CHOI X DE 
TELEVISEURS N. et B. multlstan· 
dards et TELEVISEURS COULEURS 
PAL/ SECAM DI SPONIBLES. 

MAGNETOSCOPE 
COULEUR 

AI(AI VT 150. Système SECAM. Bo· 
bines 1/4 pouce. PORTATI F. . Auto
nomie batterie 40 mn . Enregistre· 
ment couleur à partir TV ou caméra. 
Post synchro son . Arrêt s. image . 
Po ids 7,5 kg . 
CAMERA VC 150 SECAM. M icro et 
viseur incorpores. Objectif F 2. 12.5 
à 75 mm. Diaphragme fi 3 nlveau)( 
automatique el manuel. Pds 2,62 kg . 
AU MENT A Tl ON·chargeur 
L'ENSEMBLE 48.500 F 
CAMERA COuleur .20000 F 

PROMOTIONS DU MOIS, 

MAGNETOSCOPE 
COULEUR 

SANYO VTC 7300 à cassettes. PAl/ 
SECAM, secteur 220 V. Poids 13 kg 
3 têtes. 2 v itesses. 3 entrées et 
sortl"s vidéo . Duree d·enregl stre· 
ment 72 mn en lon91le durée. Arrêt 
sur Image. Editing pour montage 
ou insert ion . 

PRIX 10500 F 

CV 4 HF ou CV 6 HF : 690 f 

MAGNËTOSCOPE COULEUR VCR 
longue durée 

N 1700 Philips/Radiola - 2 h 30 d'enregis
tremen t. Tuner UHF incorporé. Program
mation sur 3 jours. Enregistrement sur 
T.V. sansadaptal ion vidéo. Oim. : 6 x 33)( 
16. Al im. 220 V. Poids 16 kg. 
Prix : 7 250 f 
Cassettes : LVe 120 (2 h) 175 F 
LVe 150 (2 h JO) 200 F (ou 190 F par 5) 
Cassette .. . .. . .. .. 95 F 

3M SCOTCH . BANDE POU R AKAI N . et B, 1/ 4 pouce, 20 mn : 58 F _ et VeR 60,'130 : 175 f (par 5 : 165 F . par 10 : 155 F) 

NOUVEAUTÉ 
MAGNÉTOSCOPE COULEUR SYSTÈME VHS 

Akaï vs 9300 - JVC HR 3300 -
Brandt VK 31 

Pathé-Marconi VK 300 

Tu ner UHF incorporé - 3 h d 'enre
g istrement max imum sur cassette, 
Programmation sur 24 h. 
Possibi lité post-synch ronisati on du 
son pour com mentai re. 
Plusieurs sécurités en cas de fausse 
manœuvre. 
Enregi strement sur T.v. sans adap
taUon vidéo. 

Alim . 110;220 V. So rti e vidéo pOUl caméra co uleu r ou N. et B. Oim. 453 x 147 
x 314. Poids 13,9 kg . 

CASSETTES VHS 
120 mm , 
180 mm . , 

130 F 
156 F 

PRIX: 7250 F 

VHS PAL : 7 950 F 

FESTIVAL DES JEUX SUR TV 
• Teanil _ Foolull • Frontol • Pelote • 

• Tir pistolat 011 IUIII • 
PROIlOTlOIrIS 

_ !lIper Raf 4 jeux . __ .... "... .. .. 230 F avec plies 
- IIl1 lrox 6 JeW( Ilvec revQ1W!r .. .... 38tl F aVllc pile.s 
RADIOLA/PH1L1PS .. .. .. 290 F (pistolet O1Itloo 90 FI 

TOUT MOUllEAU : 
Markl nter 802 0 - 8 jeux (d"nt oasket) et IllUllt& 

au fi let . . .....• • . " ... .. .. . •••.. •.. . . , .. •••• • 405 f 
l.Iarklnter bataille tank .,. .... __ .. .. ...... ,, __ . 595 F 

s. branchent SUt tew tfIIeI .. tllévlMlI'I. 

l 'ORDINATEUR A VOTRE 
PORT~E 

MEMOTEST : Jeu de questions etlle 
répomtlS aPllaraissant sur votre 
écran de telévlsion. Casseues ente· 
glstrées de SOO questIOns chacune , 
2000 réponses P05$., 4 joueurs 
Prix. 1500f 
la cassette. . 88 f 
(PlUSieurs degréSI. Culture gén 
HIS!. Gilogr. Musique class . lIUér 
Films. Pop-musle. Vocab. 
Se brancbe sur tous "lévisalls 

OFFRE EXCEPTIONNELLE VACANCES 
Akai' VT 100 S , av ec bloc charge ur 
1 c amér a VC 115 

.- 1 Object if Zoom Ak a! J8 
L 'ENSEMBlE 

En location: • Week-end : 650 F 

- 1 Moniteur VM 110 
.- 1 bande gratruite 

8000 F 

• 15 jours : 1 800 F - Assurance comprise -

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30 sans interruotion - le lundi. ouvert de 13 

LES PRIX CI·DESSUS SONT VALABLES JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK 
h 30 à 19 h 30 
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o Technicien électronicien 
o C.A.P. Electronicien d'équipement 
o B.P. Electronicien 
o Monteur câbleur en électronique 
o Dessinateur l n construction 

électroniq ue 
o Sous-ingén ieur électronicien 

o Monteur dépanneur Riidio TV 
o Technieien Rad io TV 
o Monteur dépanneur Radio 
o Monteur dépanneur TV 
o Sous-i ngénieur Radio TV 

• ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE 
Chez vous, il votre rythme, vous suivrez rune de nos formations qui vous permettra d'acquérir 
les connaissances théoriques nécessaires à une bonne ·maitrise prolessionnelle. Ainsi par 
petites étapes, vous connaitrez l'électroniQUe et ses diverses techniques d·app~cation. Tout 
au long de cetle etude. un professeur spécialiSé vous gUidera et vous aidera a progresser effi
cacemenl 

• MATERIEL D'APPLICATION A VOTRE DOMICILE 
Grèce a une plaquette pal1ai tement adaptée aux problèmes de renseignement (maténel 
agl eé pour I"enseigoemenl) vOUS pourrez mettre en pratique vos connaissances au fUI et il 
mesure de lan aCCf.JiSition et vous en assuler ainsi unI excellente mémorisation. 
De plus. ce materlel vous permettra de teSTer les circuits que vous voudrez mettre au point 

'-, 

Nous vous fournirons en complement Cie vOire cours, oeS"Clfcuits Imprimés pour VOUS entrai
ner il la pral ique de ta soudure et ta totail le du matériel nécessaire il la reallsatlon d'uo module 
amplilicateur oe 30 Walls avec preamplilicaleur correcteur de tonallte 

• STAGES PRATIQUES 
Nous vous proposerons, il titre facultatif. des stages o'applicatioo d'une ou deux semaines. 
organises il Paris. Vous contrôlerez alors la bonne assrmilation de voS cours. et vous vous 
familiariserez avec la manipulation de matériels professioonels 

• FORMATION CONTINUE 
Si vous travaillez dans une entreprise occupant plus de dix salaries, vous avez la pOSSibilite 
de bénéficier de la loi du 16 juillet 1971 sur la lormatiOrl professionnelle conlin<le el ainsi. de 
suivre vos étuoes gratuitement. Nl1éSitez pas à nous contacter à ce sujet 

r----- -----, 
1 !!r~oc!!~!~e~!nem~n:~~~tdsC~n: ~~agement 1 
1 D fLECTRONIQUf DRADIO-TV 1 
1 et Je d eslre des tnformations supplémentaires sur ( faites une ~). 1 1 0 le matériel crapPlica~.on 0 les stages 0 la Formation Continue 1 
1 Si une é tude vous intéresse p lus partic ulièrement. indiquez - la 1 

ci-après . 

1 1 
1 NOM, PRENOM, . 1 
1 ADRESSE , 1 
1 CODE POSTAL U --.J -.l-.lYlILLE, 1 
• UNIE CO 6665 rue de Neufchâtel 76041 ROUEN Cedex • 
___ > _ " tselQlQue·21·26. qual de Longdoz - 4020LIEGt __ _ 
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Le plus grand spécialiste d'Europe 
en émetteurs/récepteurs VHF ~I!!!!!!\l 
décamétriques à des prix 
raisonnables. vous présente 

SOMMERKAMP TS 912 ~ 
Emet teu r -récepteu r , walky- t alky, 2 canaux 
robu st e . Boîtier m ét a llique. Appel sonore. 
Sensibilité 0,5 V pour 10 dB de rapport S I S 
Pu issance d 'entrée 0,2 W HomoloQué 1427 pp. 

SOMMERKAMP TS 600 GIOe 
~ 

Emetteur-récepteur, mobile 6 canaux 

d isponibles. avec systèm e d 'appe l , 
sens ibilité 0 ,5 V pour 10 d B de 
rappo rt 5/8 . Puis. d'entrée 2 w~ 
Avec m ic ro . Homologué 1393 P P. 

SOMMERKAM P TS240 
Emetteu r-récepteu r 2m m ob ile 10 W, 
40 canaux, FM , affichage d ig ita l. Cir
cuit PLl, les 10 canaux des récep

teu rs europ éens affichent leur shif t 

autom atiquem ent. T rafic dans la 
gamme de 145.0 145.975 M Hz. Seulement un q uartz devra être c hangé 

. pour couvrir le segment de 144.0 à 145.0 MHz. Co mmutateu r électroni
que émission / réception , d o uble conversion. ' 

Sensibi li té inf.é rieure à 0,4 V à 1 watt de puissance BP et 30 dB d e 
rapport S /B, déviation de 5 kHz. Doté de squel ch, d 'app el sono re 
1 750 Hz, de S-mè tre, doublant comme vu -mètre , indiquant la puis
sance rela t ive de sort ie, d ' un circu it de protection du PA et d'un haut
parleur incorporé. D oté de 27 t ransistors, 8 diodes zener, 3 F ET , 3 filt res 

et7 lC . 

Pour tous les amateurs avec des 
yachts à l'étranger. 200W BLU / CW, 
80W AM, 160-80-40-20-15-10m . 

11m: 26.965-27.560, marine 1600-
2200 KHz. Digital, entièrement tran~ 
sistorisé, largefittre AM. 12V. 

Adressez vos commandes aux distributeurs spécial isés 
::f!ANCE 
INTER HF. la, avenue J .-J . Rousseau. F-78000 Hou illes. Tél. : (1) 914 .83.92_ 
SERCI, 11 boulevard St-Martin. 75(X)3 Paris. Tél. : (1) 887.72. 02 
RADIOTELESEFI VICE, 37, rue Goudard, F·l.m5 Marseille . Tél. (91148.18.37. 
Res, rue Jean_Mermoz, Pas-des-Lanciers, F-13700 M arignane. Tél.: 191 ) B9 24 16 . 
TRANSELECTRONIC, 75, rue Pasteur, 94120 Fontenay-sous-Bois. Tél. : I l ) 9762043 
SUISSE 
M A RINE ElCTRONIC, 61. rue de la Prulay, CH-1217 Genève. tél.: 119/4 122) 
82. 11.86. 
B ELGIQ UE 

3291) 23 70 80 

SOMMERKAMP ELECTRONIC SAS 
CH-6903 LUGANO P.O. BOX 176 SUISSE 
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• Ampli stéréo AKAï AM 2200, puissance 2x 20 watts. 
Moniloring . Filtres. Sorties 2 ou 4 enceintes. 

~~12490 F ~~".,3430 F 

Sansui.. AU 217 

• Ampli stéréo SANSUI AU 217, puissance 2x30 watts. 
Monitoring. ~oud ness et fi lttes. 

~~I~n 1 ,3 250 F ~;,~ .. , 4190 F 

i stéréo SCOTT 457. Puis
correction de tonalité. Double 

monitoring ave':·-o"C. O"'-' - Sortie 2 ou 4 enceintes. Puis
sance contrOlée par 2 vu_mètres. Filtres. Protection élec
tronique. Garantie 3 ans, 

~;'n z. 4 280 F ~;'~n 3 5 290 F 

OPTION 1 

• Ampli -Iuner stéréo SCOTT A 336, puissance 2x 40 watts. 
PO-FM. Double monitoring. Filtres. Loudne$$. Sorties 2 
ou 4 enceintes. 

~~~" 13850 F 
Avec 
Option 2 . 4790 F 

AKAI AM 2400 

• Ampli-préampli AKAï AM 2400, puissance 2x 40 watts . 
Filtres. Loudness. Muting audio. Double monHoring avec 
dubbing. Protection électronique. 

~;:',~ 1. 2 790 F ~;:'!'on • 3 760 F 

== Technics SU 7100 

~ 1 • 

• Ampli stéréo TECHNICS SU 7100, puissance 2x35 watts. 
Monitoring. Loudnes$. Filtres. Sorties 2 ou 4 enceintes. 

~~n 1. 2590 F ~~~n,,3550 F 

OPTION 2 

SCOTT A 437 Nouveau 

• Nouvel ampli-préampli stéréo de la fameuse firme 
amé ricaine SCOTT. Le A 437 dispose d 'une puissance 
minimum de 2x 42 wans. 2 vu-métres. Double monitoring 
et dubbing. Filtres. Garantie 3 ans. 

~~~" 1 3 050 F ~;:,;'" 2 3 990 F 

AKAI AM 2600 

• Ampli-préamplf stéréo AKAï AM 2600, 2x60 watts. Moni
toring. l.oudness. Filtres. 2 vu-mètres de contrOle. Sorties 
2 ou 4 encei ntes. 

~~~~"', 4150 F 

• Ampli-préampli HARM A N-KARDON 402, puissance 
2x iSO watts. ContrOle de puissance par diodes. Double 
~limentatlon. Filtre. loudness. Monitoring. Sonorité excep
tionnelle. 

~;it~n 2. 5120 .F ~';"'3,6130F 

OPTION 3 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~
' ~ • Platine LENCO ll33, enlraÎnement par courroie. arrêt • Platine TECHNICS SL 210 à courroie, arrêt en fin de • Platine LENCO L 833, cellule SHURE M 91 ED, complète. 
,~ en fin de disque, a'Jec cellule. disque, contrOle de vitesse par stroboscope. Entrainement direct avec seml-l.Iutomatisme. 
,~ .2 enceintes MAAANTZ HOM, 3 voies, 60 watts. .2 enceintes ULTRALINEAR 230, 3 voles, 50 watts, ou .2 enceintes MARTIN 412 00 ULTRAUNEAR 240 ou 
,~ KEF Caprice. DITION 44 ou ElIPSON 1402. 

~ PHOTOS NON CONTRACT\JElllS , 

~"""",//////////////////~~ 
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~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ = Technics su 7100 KENWOOC KA 5700 == Technics SU 7700 ~ 
~ NOUVEAU! NOUVEAU ! ~ 

~ ~ ~ ~~ .. ..l .. ..l (,:) .. ~ Ixtrf-r '" ,, (' ~~ t "L II ,'·'- ! ·- 11 t' ~ 
~ l ln n rrPr~'~I!j, '" FT -êe ~ . m nn U rt r ~ 
,,~ • Ampli stéréo TECHNICS SU-71 00. Puissance 2x40 watts, • Nouvel ampli stéréo KENWOOD KA 5700, puissance _ Ampti-préampll stéréo TECHNtCS SU 7100. Puissance ,,~ 
~ Fil tre. Loudness. Double monitoring. 2x 40 watts. 2 vu-mètres, 2 entrées mag notophones avec 2)( 50 watts. Double monitoring avec dubb ing. Fi ltre. Loud- ~ 
~.Jj copie, un l iltre, un loudoess. Sort ie 2 ou 4 encejntes. ness. Sortie 2 ou 4 enceintes. Contrôle par 2 vu-mètres, r-tl. 
~ 1 , 2 950 F ~;';,~" 2 . 3 330 F r;~~: 1"''';2~~20 ~ ~;:,~" 2 . 3 680 F ~;:,~" 1 . 3 590 F ~;:;~" 2 . 3 970 F ~ 
~ ..... ~ ~ KEN WOOD KA 7100 ... a ....... z 2225 L • SANVO ~ 

~ / "'-. NOUVEAU: JCX 2200 L ~ 

~ ~'. . : .'. e ~. ,~'< •• 1I!Z~:;:: !;h& ;;;-Y,::-"l ~ 
~ • . ; ,; t 'Q '~~ . ' < , hl ,i~ '~·'):~Üj~ ) i ~ 
~ • Ampil·p" ampl; sté"o KENWOOD KA 7100 Doobl. , II . • Ampli·'""", "',éo MARANT< 2225 L R,dlo GO·PO. • AmpiI·t"" ""'0 SANVO JeX 2200 L. Pul". 2x 30 W. ~ 
~ mentation, puissance 2x60 watts. Filtres. Loud ness. Dou- FM . Puissance 2 >< 25 W. Fi ltres. Loudness_ Monitoring. Radio GO·PD-FM . 2 moni toring, Filtres. Loudness. Sort ie "~ 
~ ble monitoring el dubbing. Sort ie 2 ou 4 enceintes. Sortie 2 ou 4 ence intes. Garantie 2 ans. 2 ou 4 enceintes. ~ 
~ (Valeur unitaire : 2450 F.) unitaire 2290 F.l , .... 

~ 2. 4 220 F ~;:,~" 3. 5 520 F 1 . 3 920 F ~;';;~" 2. 4 290 ~;,;;~" 1 . 4 090 F ~~~" 2 . 4 470 F ~ 

~ 1090 AKAI 1030 L harman / k a r don402 ~ 
~ ~ 
~ " . ' , " ,. ~ ~ 
~ Il i Il __ • ~ ~ ~ c ~ 
, U-:- UJ ".",c-~!- " f , :, ·Ô ·" ;0" ., •• ," , 
~ - ---- ~ 
r " • Ampli-préampli HARMAN/KARDON 402. puissance r . 
~ • Nouvel ampli-préampli stéréo MARANTZ

r 
1090. Puis- • Ampli-tuner stéréo AKAI 1030 L Radio GQ.PQ-FM . 2 x 60 watts. Contrôle de puissance par diodes. Double .~ 

.~ sance 2x45 watts. Monltor lng_ Filtres. Loudness. Triple Puissance 2x 30 W. Filtres. Loudno~. Muting. OoublQ Qlimenlatlon. FiUre. Loudness_ Moniloring_ Sonorité e)(cep- ~ 
~ correct ion de tonalité. Sortie 2 ou 4 enceintes. monitoring et dubbing. Sortie 2 ou' 4 enceintes. tionnelle. , 

~ ~Üon 2 3850 F ~~i'~n 3, 5140 F ~~;;;'n 1. 4 120 F ~~~~" 2 4500 F 2 . 4910 F ~;~~" 3. 6210 F ~ 

~ OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
.. • Platine complète LENCQ L 133 ou AKAI AP lOI , ou • Plat ine TECHNICS SL 210 à courroie. servomoteur. • Platine LENCQ l833. cellule SHUAE M 91 ED, compl ète. ~ 

~,.. PHONIA TP 100. à courroie. retour du bras en l in de cont rô le de vitesse par stroboscope, arrêt en l in de Entrainemenl direct avec semi-automatisme- " 
disque Z 0 '0 tt 0" disque • 2 enceintes MARTIN 412 ou ULTRAUNEAR 240 ou 
• 2 enceintes MARANT H 44 3 vOies wa s,.. • 2 enceintes MARTI N 3 10 ou ULTRALINEAR 130, 3 vOies DITION 44 ou ELiPSON 1402 ~ UL TAAUNEAA 80, 3 vOies 40 W, avec diSloncteur ou ; 

~ EI.IPSQN 2002 PHOTOS NON CONTRACTUELLES , 

~//////////////////////HHH/~~ 
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• Un ampli extraordinaire en promotion : 
Ampli AS 1100 de la fameuse fi rme SETTQN. Puissance 
2x50 W effi caces. Vu-mÔlre, Triple tonalité. Tr iple prolec
tian. 2 enlrees magnetophones avec copie. loud ness. 
Filtre . Sonorité exceptionnel le. Matériel de Quali té p ro 
fessio nnelle , Garantie 5 ans. 

Avec 
Option 2 . 5 290 F Avec 

Option 3 . 7150 F 

SA 606 
NOUVEAUTÉ 1978 

• Ampli sté réo PIONEER SA 606. Pu issance eff icace 
2 x 40 W. l oudness. Moni toring. 2 vu-mètres. Sortie 2 ou 
4 enceintes. Protection élect ronique. 

Avec 

• 

1. 3760 F 
Avec 
Option 2 . 4800 F 

NOUVEAU MODÈLE 1978 
• Ampli- tuner stéréo MARANTZ 2238 B. 2 x 38 watts, 
Radio-AM-FM. Double monitor. Trip le réglage de tonalité. 
Sortie 2 ou 4 enceintes. Protection électronique. 

Avec FAVe<: 5 700 F 
Option 1 . 4 660 Optlon 2 . 

OPTION 1 

• Platine complète LENCO L 133 ou AKAI AP 101 ou 
PHONIA TP 100. à courroie et retour du bras en f in de 
disque. 
• 2 enceintes ULTRAU NEAR 130, 3 lIoies. avec disjonc
teur : ou MARTIN 310. 

• Ampli -tuner stéréo MAAANTZ 2225 L. Radio GO-Po.
FM. Puissance 2)( 25 W. Filtres. loudness. Moni"?ri ng. 
Sortie 2 ou 4 enceintes. Garantie 2 ans. 
(Valeur unitaire 2 290 F.) 

Avec 
Option 1 . 4 180 F Allec 

Option 2 . 5220 F 

AKAI AM 2400 

., ï-, 

, . 1 i,j 
:1) _ , , .-

'f 
• Ampli-préampli AKAT AM 2400. puissance 2 x 40 watts. 
Filt res. Loudness. Muting audio. Double monitori ng allec 
dubbing. Protection électronique. 
A,~ 

Option 1 . 3420F Avec 
Option 2 . 

SCOTT' R336 

4460 F 

• Ampli-tuner stéréo SCOTT R -336. Radio PO-FM. PuIs
sance 2x 40 W. Double monitoring. Filtres. Loudness. 
Sortie pour 2 ou 4 enceintes 

~~~~n 1 . 4 450 F ~i~n2 5490 F 

OPTION 2 

• Platine TECHNICS SL 21 0 à courroie. servomoteur et 
contrOle de vitesse par stroboscope, arrêt du bras en 
fin de disque. 
• 2 encei ntes au chOIx : UlTRALINEAR 240 oU MARTIN 
412 oU EUPSON 1402 ou ornON 44. 

PHOTOS NON CONTRACTUELLES 

f \ 

• Nouvel ampJi-préampli stéréo de la fameuse firme 
américaine SCOTT. Le A 437 dispose d'une puissance 
minimum de 2 x 42 watts. 2 vu-metres. Double monitoring 
et dubbing. Filtres_ Garantie 3 ans. 

~~,~" 1 . 3 660 F 

S C O TT 

A,~ 
Option 2 . 4700 F 

R327 L 
NOUVEAU! 

• Nouvel ampli-tuner SCOTT R 327 L. Radio GO-PO-FM. 
Puissance 2 )( 30 watts. Fil tres. Loudness. Muting. Double 
moni toring. 

~.~ 
'OH'iJ 

• NOUVEAU! Amptl-préampli stéréo SCOTT 457 Puis
sance 2x 60 watts. Double correction de tonalité. Double 
monitoring avec dubbing . Sonie 2 ou 4 enceintes. Puis
sance contrôlée par :2 vu-mètres. Filtres. Protection élec
tronique. Garantie 3 ans. 
Avec F 
Opllo" 1 . 3' 960 

Avec 
Option 2 . 4990 F 

• Platine TECHN ICS SL 1401 Il entraînement direct. à 
quartz, arrêt et retour du bras en fin de disque. 
• 2 enceintes au choix . Je LANSING Décade 36. ou 
ULTRAUNEAR Disco Monitor 260 (supplêment 200 F 
la paire pour ces ~e rn lères) 

---"'''''''''III.I'.I''''''''""Z/././////////////.////~ 
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~ ~ ~ 
~ ... 114C..'C/41 ~ 
~ -CIS/ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ S ansui KENWDDD AKAI ~ 
~ AU 317 KA 3700 AM 2400 ~ 
~ ~ 
~ § ft fl -':=- 0001 " ~ 
~ ~ . 0 G ll :. ~ 
~ ~ .~~ Nouveau! .~~ ,~ • Nouveau el révolutionnaire. Ampli stéréo à double • AMPLI stéréo AM 2400. Puissance 2x 40 watts. 2 entrées ,~ 

alimentation et courant continu. Excellentes perfor. • Ampli KA 3700, 2x25 watts. magnétophones avec copie. filtres haut et bas, Ioudness. 
"~ mances. Puissance 2x50 watts. Garantie 2 ans. • Platine SCOTT PS 17 semi-automatique. entraînement Réglage des basses al aiguës avec frêQuences charnières. "~ 
~ • Platine au choix LENCO L 133 ou AKAï AP 101 ou par courroie, avec cellule. Protect ion électronique. ~ 
,... SCOTT PS 17 à courroie et arrêt en lin de disque. ,. 2 enceintes DYNAMIC SPEAKER, 3 voles, 30 watts. ,. Platine TECHNICS SL 210 à courroie, st robOscope et ,~ 
"~ _ 2 enceintes ULTRAUNEAR 230, 3 vQies avec disjone- arrêt du bras en fin de disque. "~ 
~ teur, protégeant elficacemènt l'enceinte en cas de sur- _ 2 enceintes SCOTT S 196, 3 voies, 60 watts, avec ~~' 
,.. pu issance (1 300 F pièce). réglages des mediums et des aigues . 

• ~ 470 F PRIX CHOC 3945 F .~ ~ L'ensemble 4 POUR L'ENSEMBLE .. L'ensemble ~ 

~ AKAI I?' lSi"" t§1 ~ 
~ AM 2200 SU 7300 SU 7100 ~ 
~ ~ 
~ ~. ~~ .. ~.~~~. ~ ~ 
~J liiiIii iIiiiiiIiii . ~)~~' ~, 

~ - " / 'F''/- ( , 'C, ' '~ ~. 'Ql)l · ~n;1l: :11:, ~r ' T ,~".. t) \o~ ~ 
~ ;" . ;:,;. ,.,;'d-- ç:~ t;=.. • 1 • ~ ~ l . ...... CI rr ~ 
~J Nouveau ! ~ 

~ • Ampli stéréo AKAi AM 2200, puissance 2x 20 watts. • AMPLI stéréo TECHNICS SU 7300 . • ~bbX i~g . ~a~:~ • Ampli stéréo TECHNICS SU 7100. Puissance 2x3S watts. ~ 
~ • Platine LENCO l133, entralnement par courroie avec Filtre l oudness. Double monitoring et u • PlaUne PHONIA TP 100 semi-automatique, ent raînement ~. 

~ 
arrêt en fi n de disque. mètres. par eourroie. , 
• 2 encei ntes KEF Caprice, 2 voies, 40 watts. • Platine TECHNICS Sl 210 à courroie, stroboscope et • 2 enceintes MARANTZ HO 44, 3 voies, 60 watts. ~ 

,,~ arrêt automatique, complète. ~ 
~ • 2 enceintes SCOTT S 196, 3 voies, 60 watts. ~ 

~ PAIX CHOC 4 160 F PRIX CHOC ~ 
~ POUR L'ENSEMBLE l'ensemble POUR L'ENSEMBLE . . ~ 

~ NIKKO SCOTTO leJ!.M!ë:(a ri ~ 
~ TRM 750 R 336 Nouveau! le SA 706 ~ 
~ ~ 
~ -~ 1hi u" O-~? t .. · ••..• fV ..... ~ :::;::::'"'. ~ ~ r ... . ~ , li 'ti, •. , '," ",,3 'J "?f:=-I'\ll ~ ;if ~ 
~ "'" '3 .. .,. • iF '-", " ' ~ -;, :; iln-i;.",... ~ 
~~ ---_o. ~ 

~ Fiabili té. 100 % ~ 
~ _ AMPLI-PRÉAMPLI stéréo NIKKO TRM 750, 2x55 W. _ Ampli -tuner stéréo SGon R 336. Radio AM-FM. Puls- • Ampli stéréo PIONEER SA 706. Puissance 2x60 watts. ~ 
~"I.' DoUble monitoring et dubbing. Tous flIlres. Entrée micro sance 2x40 W. Double monitoring. Filtres. loudness 2 vu-mètres. Filtre . loudness. 2 monitoring. Sortie 2 grau- ~~ 

mixable. Sorties 2 ou 4 enceintes. Garantie 2 ans. Mullng. Sortie pour 2 ou 4 enceintes. Garantie 3 ANS. pas d'enceintes. 
"~ • Platine TECHNICS SL 210 complète avec cellule et capot • Platine TECHNICS SL 210. • Platine TECHNICS Sl 1401 II. Entraînement direct à 
~~ .2 enceintes UlTRAUNEAR 240, 3 voies, 60 watts pro- • 2 colonnes ELiPSON 1402, 60 watts. Quartz. Stroboscope. Réglage de vitesse. Arrêt el retour ~ 
r~ tégées par disjoncteur ou SCOTT S 196. du bras en lin de disq ue. ~ 
~ • 2 ence inte, SCOTT Pro 70, 3 voies. 1 
~ L'm,mbl" , ,4 31 0 F L',n.,mbl, 5 190 F L'en.ombl, 6 290 F ; 
~ , 
~////////////////////////////////////////////////hVh 



~!///////////////H/////////////////////////""""II'- ___ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ ~ .~ 
~ AKAI AM 2200 = Technics SU 7100 ~ 

~ ~ A" ~ a ! 
,~ LES VIDÉO-CASSEl lES m ·,:-o H tr , 
~~ • Ampli ""00 AKAl AM 2200. PO"""" 2x 2O won,. SONT ARRIVE' S 1 ~ 
~ 

Monitoring. Filtres. _ 1 
complète • Platine SANYQ TP 1020 UM, à entraînement direct ,. ~ 
• Platine SCOlT PS 17 semi-automatique avec cellu le • Ampli stéréo TECHNICS SU 7100, puissance 2x 35 W. ... 

• 2 enceintes DYNAMIC SPEAKERS 30 • 2 enceintes scan 5 177, 3 voles, 45 W maxi 

~ ~ PRIX CHOC PRIX CHOC ~090 F ~ 
~ DE L'ENSEMBLE . DE L;ENSEMBLE . . .~ ,. 

~ 2225L Il 'Iechnics SA 5160 L i 
~ .~ 1 ::". : 

~ I ~A~_!~ I 
~ 
~ 
~ 
~ 

• Enregistre et reproduit tous vos p rogrammes de télévision. 
• Assure jusqu 'à 3 heures d'enreg ist rement par cassette. 
• Enregistre le programme d'une chaine tout en vous 
permettant de suivre une émission différente sur votre 
téléviseur. 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
.~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

• Ampli-tuner MARANTZ 2225 l , puissance 2x 25 watts. 
Radio PO-GO-FM. 
• Plat ine PHONIA TP 100 c;omplète. 
• 2 enceintes ULTRAUNEAR 76, 3 vOies, 30 W. 
taction par disjoncteur. 

PRIX CHOC 
DE L'ENSEMBLE .. 

• Enregistre votre propre programme avec une caméra. 
• Programmable sur 24 heures, il peut enregistrer un pro· 
gramme en votre absence. 

Prix: 7250 F 
JVC NIVICO - AKAï - THOMSON - BRANDT 

PROMOTION EXCEPTIONNELLE . 

• Ampli-tuner TECHNICS SA 5160 L. Ra::llo : 3 gammes. 
Puissance 2x 20 W. 
• Platine LENCO L 133 semi-automatique complète 
• 2 enceintes MARTIN 208, 2 voies 30 watts, avec 
rég lage 

PRIX CHOC 
DE L'ENSEMBLE .. . . .. . ~ 

:{Z)=: SEI\II\IHEISER MATÉRIEL NEUF 

~~ " ', " -~ 
~) ..• ,1i;,o:.:.> 
r ' ''''''~ 

MICRO 'lU 
MD 416 N D 
Système cardioide , antichoc. 
Impédance 200 ohms. 

722 F 

CASQUE STÉRÉO 
HO 414 X 

:2II&<E' 197 F 

CASQUE STÉRÉO 
HO 424 X 

~ 286 F 

(en emballage 
d'origine) 

MICRO 
M021 N 

Type professionnel 

482 F 

L 'ÉCOUTE A DISTANCE avec ,'émet
teur à infrarouge 51406 et le casque 

sans fil 
HOl406 

LES 2 PIÈCES 

819 F 

• Tout le matériel offert par MADISON 0 $1 disponible. Il 
est vendu neuf, cn emballage d 'origine avec la garantie 
de l'Importateur pout la France. 

~ 
~ 

""""""""""""""""'" 
BON DE COMMANDE EXPRESS - A adresser au Service " VENTE PROVINCE" 

• Toutes nos chaînes sont Uvrees avec câbles. cellules et 
capot-

• Vous pouvez modifier la composit ion de nos chOlines. 
Vous pouvez êgalement acquérir un ou plus ieurs ê lémenlS 
el ce, POlIr un Pf"lx lout aussi aV8ota9'lux. 

CRÉDIT IMMÉDIAT 
MADISON RESTE OUVERT EN AOUT 

AUX HEURES HABITUELLES 

; 
~ 
, Nom et prénoms . 

~ 
~ 
~ 

Adresse . 

Code postal et ville. 
PAIEMENT : Comptant 0 . 
CHoint .la somme (le 

PRIX 

Total 

Téléphone. 

Crédit O .. 
en chèque bancaire 0 - en CCP 



• u , 
::» 
E 
A. -
@ 
• u , 
::» 
E 

• 1 ampli SCOT T - 407 - 2 x 1a watts • 1 ampli AKAI - AM 2200 - 2 x 2OW. • 1 ampli SCOTT - 417 - 2 x 30 watts 
., PL .TD - AKAI - AP.l00e2encein- _ 1 PL.TO - SCOTT - PS.17 - semi- .1 PL.TO - TECHNICS-SL22 - semÎ-

tes LES].B~.J' 4@·[:~~~~~;=~J--i~iilEi :~~~~;;-~B;.1~4~.;I_ ~~ij;~~.~2~en~c~e~in~,e~S~L~E;S~.B~.~'4~·;I~~~~~~fi~~~ii~~~ 

306 

PO-GO -FM 
• 1 ampli-tuner SCOTT - 306 - 2 x 
15 watts. 1 Pl.TD - AKAt - AP.10l 

- 1020L-PO. 
TD-SCOTTse rrli:"LJt"m"tiQ,ue • 2 en-

• t.' 

• 1 ampli AKAI - AM 2400 - 2 x 40iW. • 1 ampli HARMAN KARDON - 401 -
• 1 Pl.TD - TECHNICS - $L,2000 - 2)( 25 watts. 1 PL.TO - TECHNtCS-

~~~~~~~~~i~.ii~~~~~~-~st~ro~bio~s~co~p~e~.~2~1_ SL.22 - semi-automatique. 2 encein-



PO-GO-FM 
• 1 ampli-tuner SCOTT - 327.l · 2 li: 
28 watts _ 1 PL.TO - TECHNICS -

.1 ampl i HARMAN KARDON - 401 -
2 x 25 watts. 1 PL .TD - TECHNrCS 
SL.2000 - entraînement direct - stro
boscope • 2 enceintes MARTIN -
GAMMA 

SCOTT 457 ......... 
1: ljJn ~ ~fi; ~ 

. H .. ---.' ... ~-:" ! -' U 
• 1 amp li SCOTT - 457 - 2 x 60 watts 
• 1 Pl.TO - T ECHNICS - SL.210 _ 
StrOboscope _ 2 enceintes AKAI -

SCOTT 437 

., 1 

.1 Pl.TO -semi
automatique • 2 enceintes AKAI -
SR.1040, avec Ul TRALINE AR 130 

~;;:1I;~ · c 

]. 3 11 ftt' 

• 1 ampli TECHNICS - 7300 - 2 x 
42 watts. 1 PL.TD - TECHNICS -
Sl.210 -



~'.~ II(J 
PO-GD-FM - -
• 1 ampli-Iuner SCOTT - 326l· 2 )( 
30 W • 1 PL.TO - TECHNJCS _ SL. 
2000 - entraine",ent direct - slrobo

.2 enc.MART!N - GAMMA 

• , ampli-tu ner HARMAN KAROON-
430 · 2 x 25 watts - AM_FM.' PL.TO - · 
TECHNICS - Sl.2000 - ent rainement 
direct - stroboscope • 2 enceintes 
SCOTT - 5 .177. 

, , 
2 x 

Pl.TD - TECHN!CS -
sl,obo',""' •• 2 enceintes 

1 240 

uilll - . -' -~ .. ~ _. -- -' 

• 1 ampli- tuner MARANTZ 4230 -
2 x 30 watts ou 4 x 12 watts - stéréo 
.1 TECHNICS - Sl.22 - semi

• 2 enc, SCOT T - S.l77 . 

PO-GD-FM 
• 1 ampli-t uner SCOTT - 337 - 2 x 
42 W • 1 Pl.TO - TECH NI CS - SL. 
2000 - entr. direct -stroboscope .. 
2 enc. ULTRAUNEAR 80, avec U ltra
linear 130 - 230 - 240 - Ditton 44 -
JBL l.36 1 



• 1 amp li AK A I -A M 2800 - 2 x BOW, 
_ 1 PL.TO - TECHNICS - SL. 210 -
stro boscope. 2 enc ein tes ULTRA
LINEA R 240 ou 2 QITTON 44 ou 

1 

. 1 a mpli-t uner SCOTT - 357 - AM 1 FM 
2 x 60 W .• 1 PL.TO - TE CHNICS -

~'ti~~f~~~~~;,~~~~~~~~~S~L~. 2 10 -1 .2 e nceintes 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PA R CORRESPONDANCE 
• Après que vou,,; ayez sélectionné vOi re matériel, noi re Société vous l'expédiera dans les meilleurs 

délais en port dû, sur tout le territcire national et outre- mer, en vous le garantissant jusqu'à sa 
destination finale. Vou s joindrez à votre bon de commande c l-dessous, la somme totale du 
montanT de votre chaine. dans le cas d'un paiement comptanl, il devra êt re fa ll à l'ordre de SCALP 
MUSI C, 2. avenue de JOinvllle - 941 30 NOGENT · SU R-MA RNE , ou par viremenT postal au compte 
de SCALP MU SIC, C.C.P. La Source N° 35-779-30V, 

.Da ns le cas d'un règlement par<;;.édit , ,ndiquoz-nOU$ le nombre de mensualités choisies pour la 
.!;omme restan t due au ti tre'du crédit demandê, et jOignez il. VOire bon de commande 20 % Clu 
montant de ce matériel majoré de 40 F de frais de crédit 

Demande de documenlation:joindre 5 F en timbres 

Demande de prix:jOindre un tim bre de réponse. 

Toute correspondance devra nous êl re adressée au 2. avenue ViCTor-Hugo à 94130 NOGENT
SUR- MARNE. 

ampli AKAI -AM2800 - 2 x BO,W. 
PL.TD - PIONEER Pl5 T 4·~sem i 

_ 2 enceintes SCOTT -
1 

';' . i;;,- ',' 
. \;, ~ . .,..~ .. ~_ . . ' ~.: , ' 

• 1 ampl i HARMAN KARDON - 402 -
2 x 60 watts _ 1 PL.TO - SCOTT -
PS.67 - sem i- auto . - stro bosc o pe -
entr . direc t _ 2 en ceintes U!trati near 
240 avec Ce!estio n · Ditto n 44 - Martin 

• GARANTIE: 

• , ampli-tuner SCOTT - 327L-2 x 
28 watts. , PL. TD - TECHNl c.; S • 
Sl.23 _ 2 enc . MARTIN - GAMMA· 
312 avec Ultral in ear 240 - M arHn 412-
DiHo n L.36 1 

• 1 am pli A KA I -AM 2600 - 2 x 60 W. 
.1 PL.TD - T ECHNICS - SL.22-semi

• 2 en c eintes J B L. L.36. 

Tous nos matériels sont garantis par le constructeur /l iravers l' importateur pour l'Europe . 

• PRESENTATION OU MATERIEL: 
TouS nos matériels sont l ivrés dans des canons neuls et d'origine. l es platines toume-dis l:! ues 
sont livrées avec socle et capot. 

• DISPONIBILITE OU MATERIEL : 
Tous nos matériels sont disponibles immédiatement et ;usqu'à épuisement des SlOcks. Pour les 
promOlionS, quanlllés l imi tées - Pholo non contrac tuelle 

• RECLAMATIONS ' 
Toute réclamat ion doiT être immédiatement adressée a la Cl i reCt ion g(merélle, IIdminis" "liI ... Q t 

finanCière, 2, avenue VicIOr-Hugo. 94130 NOGENT-SUR-MARNE. 
Dans le cas d 'achat d'une de nos promotions, sans aucun e modi fication de celle-ci, nous prions 
notre aimable c l ientèle d'exiger auprès de nos vendeurs les prix indiques dans nos pUblici lés. 
Pour tous renseig nements P ro~ince, té léphoner de préférence au 873.36.8 1 de 14 h à 19 h dL 
lundi au vendredi 18 h. 

BON DE COMMANDE à découper el à adresser à SCALP MUSIC - 2, avenue Victor-Hugo _ 94130 Nogent-sur-Mar~e 

J e ch o isi s la ch aine N° .. . . , . ou l' é lém ent séparé sui van t (m arque-référenc e) . . . . . . . po u r le p rix de , ' .. ~ (T.T.C.) . 

P ré no m 

Cod e pos ta l . V ille . 
HAUT PARLËU R 

REG l EMENT Compt a nt 0 • III Crédit 0 
i possi b le uniqueme nt au x résid ents en terr itoi re nat ional). 

en 3 m o is 0 
en 15 mois 0 

6 m o.is D 

18 m o is D 

12 m o is 0 
21 m o is 0 

Je joins la som m e de F par chèq ue 0 c cpD M andat 0 



ELECTRO 
SHOP 
LES MARQUES 

Dépositaire I.T.T. - R.T.C. 
Dépositaire SESCOSEM 
TEXAS - MOTOROLA 

A MOITIE PRIX 

- Le KIT d'INITIATION MOTOROLA 
1 811 F - Micro système MAZEL Il 
2 125 F - Le KIT IMD KN 7 (Clignoteur) 
35 F 
(tous les KITS aux prix les plus bas) 

- SN 7400 : 1,80 F - 2 N 3055 MO
TOROLA 100 V : 8,60 F 

- DIODES LED ROUGE 5 mm 2,00 F 
Résistance couche carbone : 0,14 F 

Différents lots comprenant : 
100 résistances diverses + 100 conden- v 
sateurs MYLAR + diverses CTN, etc ... 

Valeur réelle 600 F, Soldé à 300 F 

Remise exceptionnelle 
étudiants et aux 

radioamateurs. 

Envoi gratuit à partir de 300 F. 

ELECTRO-SHOP 

PI'Ig8 194 · NO 1634 

1, rue Marcellin Berthelot 
Quartier Porchefontaine 

78000 VERSAILLES 
Tél. 950.53.33 

Médaille de Vermeil de la Société d'Encoura
gement pour la Recherche et l'Invention 
(France) 

La Télévision 
en relief (3 dtv) 
par 
Marc Chauvi erre 

Il est hors de doute que, tOt OU tard, la vision en trola dimensions 
s·lmp .. era au léléspectateur. D·ore. et délà le. Amérl,alns uUIi· 
lent dIS Gaméras de 1616vislon po .. ' observer, ln relief. les 
grands fonds sous-marins et le comportement de la naveU, spa
tlala. En Fran,a. TFt 6bJdlel. p .. siblllté de taira des émissions 
det616vlslon en relief qui pourr.nt être reçues en monodlrome sur 
un t6lévl.aur couleur standard lulvant le procédé dos anaglyphes. 
M.I. dans ce domaine où en e.t la t~nlq.a 7 lo rellot 
s·aloutera·1-I1 bientôt à la ,oulo.r pour 10 grand publl, 7 Ave, DU 
liAS luneUes? Est-ca pour demain DU pour après demain? 
C'est à ,os questions quo Ma" CIIauvlorre, pionnier de la télévi· 
sion en Franco. s'eHorce de répondre dans un ouvrage de syn· 
thlaa .ù t .. t .. les .olutions •• nt p •• da. on rovue. des plus 
classiques, comme la stéréo, aux plus promeHeuses comme 
I·holographle. 

Résumé de la table des matières 
Première partie 
la t616vlslon stéré .. ,oplque - HlstoriquI . l .. anaglyphes· la 
polarllatlon de lalumlèra .l·analy.a séquantlallo do.lmagl.· 
Droite ot gau.ha . lOI systèm .. opto-éllctronlq.es ·l·an.lysa 
simultanée· l·.namorphose . le problème de la ,oulaur • 
Conclusions. 

Deuxième partie: 
le. sysMmes autosMrioscoplques 'Slns lunettes)·les réseaux 
IIxOl at OI,lIIanb . l. photogr.phla Intégrala - les réseaux 
gauffrés - Impossibilité de les appliquer à la télévision avec les 
solutions actuelles - Solutions possibles avec les écrans matri
,lei •. le. écran. aulocolllm.teu ... le problème de la band. 
pa.s.nta . CDn,lusIDns. 

Troisième partie: 
l'holDgraphlo ot Il r.III' Int6gr.1 • Historiqua • Prln,lpes . 
l'holographlo et 1. télévlsl.n • limita dOl possibilités· S.Iu
tlons proposéo. • Con,luslon •. 

Quatrième partie, 
Le relief obJectl'- Généralités - Solutions pDSllblest l'émlllion 
et à la réception - Perspective d'Ivanlr pour la reproduction 
8xteme d'organn Inlemn du çorps humaIn. 
Cinquième pertle: 
Rétllxi.ns sur l'enslmble do. systèmes pr.p ..... Solutions 
d.ns 1·lmmédl.t . Solutions dans I· ... nlr - Compatibilité et 
seml·compatibilité. 

Un ouvrage de 96 pages, Illustré de 44 dessIns, 5 photo
graphies et complété par une .bIbliographie ainsi qU'une 
importante liste de brlvels: 35 F. 

En vente chez votre libraire habituel ou à la 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque, 75009 Paris 

(Aucun envOi conlre remboursemen! • Ajouter 15 % pour Ira is d'eny':)j !li la com. 
mande . En port recommandé + 3 F.l 



MOTEURS DE MACHINES A LAVER (2 vitesses) 
rebobinés tous types. Echange standard .... 270 F 

RESISTANCES DE MACHINES A LAVER 

JOINT DE FRIGO 
Standard tous types 

MAGNETIOUE 
Longueur 2 m (port 10 F) 
NON MAGNETlaUE 

20' 

10 , le mètre {+ port 10 Fl 

POMPE DE 
MACHINE A LAVER 
Prix . . ...... 68 F 
Entrée droite. 70 F 

(port 10 F) 

POMPES 
DE MACHINE 

A LAVER 
NEUVES 

220 volts 100 F 
110/220 volts 
(port la FI 110 F 

INTERRUPTEUR 
SEUI·HORAIRE 

" THEBEN TlUER • 
ft e g la b 1 e par 1/4 
d'heure. Coupure 16 
Slip. S' inten:ale entre 
la prise de l'appareil 
et la prise murale 
(\6 Al. Alimentation 
220 V. 
Olm. : 70 x70x42 111111 
PrlI (port B F) 126 F 

ALLUMEUR 
ELECTRONIQUE 
pour cuisln jère 

4 sorties 55 f 
(port 8 F) 

~cOI 
MACHINE A LAVER 
S'adepte sur tout 
modèle . Multi-fixa
tian . Neuve. 220 V 
(port 10 F) 60 F 
Le carton de 10 
Franco 550 F 

THERMOSTAT 
de plaque de cul· 
sl nière à palpeur 
Prix (port 10 F}69 f 
De four électrique 
Prix (port 9 F) 41 f 

TRANSFO 
MUl TIR EYERSIBLE 

DE SECURITE 
po~r caravanier, camp. 
ED F. etc .. 250 VA 
12·24·110-220 VttIU. 
Prix 125 f 

(Ilort 30 F) 

THERMOSTAT 
POUR FRIGO 

FIxatIon sImple 
Normal ...... 32 F 
Dégivrage par bou
ton poussoIr . 38 F 
Pour CONGELATEUR 
Prix (port 8 F) SS F 

THERMOSTAT 
D'AMBIANCE 

MURAL 
220/ 380 V, 5 à 3Qo 
Senslblllté 0 ,8 à ' 0 

Prix (port 8 F) 78 F 

~~TS pou, Ef) 
MACHINE A LAVER ~ 

3 coupures: 30, 60 13 coupures ; 40, 49 
et 9()<> et 88" 
Prix (DOrt 8 FJ 40 F Prix (port 8 FJ 40 F 

THERMOSTAT A BULBE 
30 à l1QG, pièce (port 8 Fl 40 F 

POMPES DE MACHINES A LAVER 
(BRANDT· THOMSON) ADAPTABLES 

4 kg (port 10 F) 7R F. 5 kg (port 10 F} 90 F 
POMPES CEM PARVEX 

GBD. 52 A - 220 volts (port 10 F) 95 F 

POMPE DE MACHINE A LAVER 
ANCIEN MODELE 

110/ 220 volts . NEUVE . . . .. . 50 F 
(port 10 FJ 

lB 
INTERPHONE 

SECTEUR 

: .. ~. ent,re 2 ~rises 
~---:::"'--=-.. d un meme 
~ ~ la C;::::'eteur 

~ (port 10 Fl 
Prix .. . 240 F 

ANTENNE CARAVANE . 
Canaux VHF : 5 à 12 (8 éléments) et 
UHF : 21 à 69 (66 éléments) 
Prix (port 30 F) 140 F 

KIT D'ANTENNE EXTERIEURE (PAlUS) 
VHF, UHF 21/30, mât de 2 m cerclage 
fiches + 20 m de câbl e ' 140 F 

MICROMOTEURS CROUZET 2S F 

8· Préciser; sens horaire 
_::~ .~ ou antl·horalre 

"li> S'BEL ..... . .. . . .. 20 , 
(Port 8 FI 

THERMOSTAT 

MICROMOTEUR 
+ démultiplication 

BRULEUR A GAZ 
avec sécurité par 
thermocouple . Allu
mage par électro
vanne 220 volts 
(port 10 F) 40 F 

22B V, env. 1 ou 2 t / m 30 F 
Pi èce (port 8 FI 30 F Triple .. .. . . ~ ; 

.~ AMPLI ,-,-'" 

D'ANTENNE 
Intérieure ou el(té
rleure . + 10 dB 
Allmentat. : 220 V 
Large bande 
2 à 12 VHF 
21 à 69 UHF 
Prix ..... . U5 F 

( + port 10 FI 

IlELAIS 
ELECTRIQUE 

220/ 380 V. Coupure 
3 phases, 15 amp. 
Prix (port 8 F) 38 F 

MOTEURS DE 
RECUPERATION 

2800 T/ M 
220 V, monophasé 
LIvré av. condensa
teur de démarrage 
1/ 3 CV. Prix 50 F 

(port 40 FJ 
MOTEUR 1/ 2 CV 

2800T/ M 80F 
(port 40 F) 

MOTEURS NEUFS ' 1/ 3 CV . 220 V 
2 vitesses 500/ 2800 T/ M 90 F 

(port 40 F) 
MOTEURS NEUFS 1/4 CV 
110/ 220 V - sur socle _ 1400 T/ M 
2 axes 0 14 at 10 mm 70 F 

(port 30 F) 

t VENTILATEUR 
CONGELATEUR 

. pr~xve~. ~:~~i~~ .~~'. ~~/~on F 
(port 10 FI 

CONVERTISSEUR 80 W ce pour caravanes, 

A '" Entrée C~~PI~~ltttocontinu, 
","".,-Q_ sortie 220 volts alternatif 
. . • [pOri 20 F) ..... ,<0 , 

Modèle 100 watts 150 F 
Modèle 150 watts . 260 F 

Modèle 300 watts, 24 volts continu, 
220 volts alternatif . .... .. .. 290 F 
Modèle 300 watts, 12 volts contlnu. 220 
volts alternatif 650 F 

{port 30 Fl 

Modèle A ou B, 2200 W (port 10 F) 30 F 

<0, 
r---- '~''''-----'--; 

MOTEUR GROUPE 
COMPRESSEUR 

DE RECUPERATION 
Pression max! : 
6 kg/cm2• 220 V 

(port 40 FI 70 F 
GROUPE COMPRESSEUR NEUF 

135 W - Prix (+ port 40 F) . .... 110 F 

PLAQUES ELECTRIQUES NEUVES 
DE CUISINIERE 

o 145 mm 
t 000 watts 4S F 
1 500 watts 56 F 
o 180 mm 
1 500 watts 54 F 
2 000 watts 65 F 

12) 220 mm, 2000 watts 70 F 
Les mêmes pour thermostat 
o 145 mm. 1 500 watts 48 F 
121 180 mm, 2000 watts 56 F 

Deu)llème choix : 
12) 145 mm 1 500 watts 30 F 
12) 100 mm • 2000 watts 32 F 

(port 10 F) 

PLINTHE 
CHAUFFANTE 

3 pos ltlon~ + 
thermostat 

88x21 x6,5 120 F ,,. , 
, ... 

':_7 ;§I ... ~~~.l _l AS~~~~S 
A évacuation extérleura, 220 volts 
2 vitesses. iNOX. Olm. 470 x 600 x l45 
Prix 360 F 
Sans évacuation 396 F 

(port 30 Fl 

1i 
POMPE ASPIRANTE 
ELECTRIQUE . KAMA 3 • 

220 volts 53 kg 
Aspl ratIon 7 m 
Refoulement 20 m 

@
' 1.8m3/ heure 

350 watts 
Prix (pott JO FJ 380 F 

A LAVER 
8871 / 4014 70 f 
8871}4029 70 f 

Type 8871 }3019 . . . . 55 F 
Type 887' /3053 .. . . 55 F 

70 F • 8871 / 4000 . 70 F 
(Port 10 F) 

TUYAUX DE VIDANGE OU D'ALIMENTATION 
pour machine à laver (port 8 F) 

t,SOm 2OF.2,SOm 3.SF 

NOUS CONSULTER POUR LES ARTICLES DES PUBLICITES PRECEDENTES 
CATALOGUE iLLUSTRE (AVEC TARIF) DES PIECES DETACHEES DES GRANDES 
MARQUES (CUISINIERES, MACHINES A LAVER. REFRIGERATEURS), FRANCO 55 F 

EXPEDITION CONTRE CHEOUE, C.C.P. OU MANDAT, A LA COMMANDE 
OU CONTRE REMBOURSEMENT (supplément 10 F), JOINDRE 20 % DU MONTANT 

14, r. Vicq.cJ'Azir - 75010 Paris (angle av. CI..Vellefaux) 
Tél. : 200-46-02 • Métro : Colonel-Fabien 

Ouverts tous les Jours, sauf dimanche, de 9 h 30 à 13 h et da 14 h à 20 h 

PERCEUSES ELECTRIOUES 
DOUBLE ISOLATION 

SUPERBE AFFAIRE! 

2 600Tj M 
120 watts 

6 mm 1EO F 
(port 30 FI 

1 000 T/ M • 180 watts 

9 mm (port 30 F) 240 f 

100TIM.~ 
14 mm (port 30 F) 290 F 

THERMO·COUPLE DE SECURITE 
Longueur 95 cm (port 6 F) 10 F 

\il . .. 
• 

GROUPE DE FRIGO 

pour échange ou 
montage particulier 
cJlmatiSll ti on Neufs . 
220 V. Garantie 1 an 
140 litres 150 F 
200 l itres 180 F 
240 litres 200 F 
300 litres 220 F 

(port 45 F) 

UN CHAUFFAGE 
CONfORTABLE 
ET PRATIQUE 

Convecteurs portables 
ou muraux 
Thermostat arrêt et po
sition mise hors gel 
, 000 watts, 1 allure 
110/220 vol ts 160 F 
2000 watts , 2 allures 
220 voits . . 190 F 

3000 watts, 2 allures , 220 volts .. 245 F 
(port 40 F) 

PRIX D'ETE 
RADIATEURS ELECTRIQUES 
A CIRCULATION D'HUILE 

1 :500 watt ll 220 V 250 F 
2 000 watts - 220 V 290 F 
3 000 watts • 220/380 V 410 F 

CONDENSATEURS DE DEMARRAGE 

8 
6 micros, 500 volts ... . 

, 10 mIcros, 450 vol ts ... . 
12 micros , 450 volts . . . . 

, 15 micros, 450 volts .. . . 
'~. 17 micros, 300 vol ts . .. . 
~., ' 20 mIcros, 450 volts .. . 

50 micros , 230 volts .. 
Ba micros, 230 volts 

100 micros , 230 volts 
120 micros, 230 volts 
150 micros, 230 volts 
200 micros, 230 volts 

(port 8 F) 

20' Z3F ". 27 , 

25' 
35. 

'" 20 • ., , 
22' 
'5 • 
32. 

TUBES l A 31. 20 W 140 F 
CATHODIQ, NEUFS A 31. 120 W 140 F 

(noir et blanc) A 50. 120 W 160 F 
(port 40 F) A 61 , 120 W 180 F 

TALKIES-WALKIES 
9 transistors ( + port 10 F) 3J!! F 

1W3ill 
STEREO. PO et GO . 4 
Avec 2 HP. Prix , . . 

AUTO-RADIO 
CASSETTES 
PO et GO 

3 stat. prérégl . 
5 watts {+ HP} 

Prix .. ... 410 F 
5tatlons préré;;' 

... ESO F 
Stéréo PO·GD-FM sans HP 
Avec 2 HP 

'(p~ri:' 20' Fl 

G95 F 
. 795 F 

POSTE A SoUDER 
220 volts, monophasé , 
15/ 25 amp. 4 positions 
+arrêt. Int. maxi bCU·~ 
dage : 120 amp. Pro- ~ 
tection par thermoste.t::;; 
automatlQ. Electrode s:; 
1,6 , 2, 2 ,:5, 3,2 et 4 n-:m;:
Oim. : J40 x 250 x250 Ü 
Poids totai : 24 kg 

L i v r é avec porte-électrodes, masque. 
marteau et 5 életot rodes. Garanti 2 ans 
(port 40 FI . .... .. ....... .. ... ... 490 F 
Même modèle 10 amp. Int. soutiure maxl 
10 amp. Dlm. : 300x225x200 mm, Elec· 
! rodes 1,6 , 2 et 2,5 mm. livré complet 
Garanti 2 ans (port 50 FJ 240 F 
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Importe et vend sans intermédiaire 
ce qui vous assure -toujours le meilleur prix 

ENREGISTREUR-LECTEUR DE CASSETTES 
EURDFUNK CSD 

MARLUX MX56 
platine frontale. système dolby ' LECTEUR 8 PISTES DE SALON 

" BSR,GLENBURN " table de lecture haute fidêlitê 
Vilmes 33 et 45 IIm. IIDleur synchrone 4 pdjes. 110/ 220 V. pli
teao lourd. trimsmission par courroie. pleurage inltr ieur il 0.1 %. 
bru compens!. lève/ repose·bras â viscositë. antl.skating réglable. 
cellule magnétique. pression ajustable 0 il 4 grammes. arr!1 al/toma· 
tique avec retour du bras. capol plui dégondable. dlmens. avec 
capot : 442 x 352 x 11.10 mm, 

Enreg.llecture de toUlu cassenes. classiques ou au bioxyde de 
chrome. sélecteur de bande [FE ou CRU). pleurage < 0.1 °/,. dlslors. < 2 % • Se branche il loul ampli d'une chaine Hi·fi. sorlie 
1.000 mV/ 45 K ohms. nivuu régli1ble Enl rées d·enreg. 
150 mV/41 K ohms) pour: P.U .. tuner. micros. magnéto. niveau 
réglable. contrâle i 2 vu·mètres. touche pause. prise casque (mo nl· 
lor). marche AV IAR rapide. compteur 3 ch .. arrêt aulom. lin de 
bande. alim. 220 V. dim. 420 )( 260 )( 145 mm. 

Complémenl de classe pour une chaine HIH remplace avanlageuse· 
meRl une platine lourne-disques. en particulier pour la sonorisa tion 
el I" ambiance musiule des magasins. bars. buruu~. eiC. OUluu lu 
cartouclles 8 plsles Sléréo. réponse 50 à 12.000 Hz. sélecteur aulo· 
matique ou manuel des programmes. signal de sortie 750 mlJ. se 
branche diml i un ampli. alim. 220 V. dim. 255 x IgS x gO mm. 
Prix 210.00 ' port el emltal. 15.00 PrÎl 660.00 + IIOrI el emballage 25110 Avec 2 micros drnlm. 980.00 + port' el emballage 20.00 

ENREGISTREUR-LECTEUR DE CASSETTES MDND et STEREO. NR 54 D 
Enr.gJ lacturl de IOUles cass.nes s téré~ classiques ou b. 
de chrome (commut. adéquat). rép. 40 à 16.000 Hl. distors. 
- 0,3%. Se .branche à tout ampli d'une chaine Hi·Fi (prise 
DIN 100 mVllO . ,50 K Ohms) . Entrées d"enreg. pour: P.U., 
radio (ou tuner). micros. maonéto. tontr~ le d'Imeg. avec 2 
vu·mètrH. touche pause. prise casque tmonitor). malche AVI 
/lA rapide. al im. 220 V dim. 398 x 216 x 98 mm 

Livré allet 2 micros adéquat. 
Prix . 640,00 + port et emlullagr 20.00 

Pour la sonorisation de tous véhicules 
voitures légères, cars, camions, caravanes ... 

COMBINE ACOUSTIQUE 2 VOIES , ROADSTAR RS-3200 · 

Compas' d'unt platina . design -. dlm. 150 X 240 mm. 
supporhnllal H.P ~ llxée sur bailler Inlérl. ur en larme 
de pupllT8lhlMlleur av.nl / mière :55/ 110 mm). Equipe· 
mlfTl: 1 woOfer 1138 mm + 1 tweeter 166 mm. impt-
dance 4 ohm .. pulss. admissible 30 WAnS musi!;... rt-
ponse en Iréquence 10 à 18.000 Hz . la plaline peut 
sïnstaller uns bailler. en lormule H.P. enuslrés. Pré
sentalion ~rlllolllbre méllllisé. décllr alu brGué. 
La paire . 320.00 + pori Il embat 20.00 

PLATINE ACOUSTIOUE 2 VOIES , ROADSTAR RS-3210 " 

COlllpœée d'un balle, dlm'IlIÎtn; 118 x 178 111111, lur 
lequel sont montés 1 wooltr IJ 102 mm. et 1 Iweeter 
11 57 mm. Impédlnc~ 4 Ohms. puisnnc8 admissible 
16 WATTS music .. réponse en fréltuence 80 Il 
16.ooD Hz. profondeur d Incutreraln! 35 mm sous 
plaUne Ildbl sur port;tr" voflures), prêu nleUon gris 
sombre m'lIlIllé. dêcors alu brossé. 
La paire . 240.00 + portet 8mbal. 15.00 

BOULES ACOUSTIQUES 
RS 600 . Spécialement conçue paur équiper les aulo·radlos et lecteurs de 
cartouches et (nielles mono el stéréo. mais peut toot aussi bien Glre utilisée 
çommt haut·parleur supplémentaire d'un récepteur i tnnsislorl. magnéto· 
phone. etc. Boule dlametre 122 mm. orientable sur son embU, de lintion. 
equipêe rfun excellent H.P. pouvant admellrl une puissance maximum de 
8 WATTS musicluxI5 wall5 eU.!. impédance 4 ohms. 
La paire. 85,00 + port al omblll~ge 12.00 

MI-SPHERE ACOUSTIOUE EUROSTAR 
' ES-7D ' 

Eneeinte semi·sphérique. g 145 mm. plastique choc Inoi r aralné!. dolée 
d'un excellent H.P. 1 membrane loople el renlorcée. impéd. 4 ohms. puis, 
&ance max. admlssiltle 15 WATTS. fixation Inclinée sur méplat. 

ADAPTATEUR DE CASSETTES 
sur lecteur de cartouch,es 8 pistes 
Permet d'utiliser les cassettes C60. coo. CIro. mono ou sté· 
rrio Iloules qualitésl dans un lecteur dl carlooches 8 pisles 
de Iype autonom!. ou Incorporé en auloradio . On ins~re la 
nssette sur I"adaptaleur. on inlroduit I"adaptaleur dans le 
lecteur. el ça marchL el même bien! 
f'r ix 260.00 + pori el embal. 8.00 

.. BOOSTER·· AMPLIFICATEUR COMPLÉMENTAIRE DE PUISSANCE 

" EUROSTAR 1400 " 
lorsque la pulSSlnCfl d'un auloradio ou leCleur de cas· 
setles esl un peu faiblR. Il ut malntenut très facile d'y 
remédier. en intercalant entre la sorlle de I"appareil el 
les H.P. le BalISier ES 1400. puis&. totlle 85 WATTS 
music. ou 60 Watts rms 12 X 30 W). rép. 50 à 15.000 
Hz. volume. tonalUt 16r. el Aig.). !Irise micrD. imptd . 
H.P.4 a8 ohms. al lm. 12 Volis 1- ir la mme). L. 102. H. 
42. P. 125 mm. 
f'rlx 290 ,00 + pori et emba1. 15.00 

Ne gâchez pas les qualités d 'un bon auto-radio ou lecteur, 
avec des HP. médiocres ... voici des H.P. à la hauteur 

AUDIOLINE . H.P. hi·fi il 2 voles [ooomer Il 16 cm. 
Iweeter 5 cm). fl ux magné!. 15.000 gJUss. réponse 60 il 
16.000 Hz. puisunce admisslbl! 20 WATTS. Impê· 
dance 4 ohms. profondeur d'encastrement 6 cm. grille 
décor amovible. 
La paire 195.00 1 pori et embal. 15.00 

H.f'. AUOIOllHE. de conupUon identique au modele cl ·dessus. puissance admissible 25 WATTS, dia· 
mètre 160 mm. profondeur d'encastrement60 mm· La paire ... 235.00 + port el em~al. 15.00 

RU ES-80 . Haut·parleurs hl ·lI. bande pasnntl50 i 
14.500 Hz. lIUl mlgné!. 15.000 gttJss. membrane renlor
cée. avec c6ne d·ai!luës. impéd. 4 ohms. pulalnte a~ 
mlnlble 20 WATTS. diamètre 165 mm. prolondeur 
d'enCUlrement 50 mm. grille décor amovible. 

la paire. 14D,00 + port et6mbll. 15.00 

H.P. MIXTES pour VOITURE 
(en boît ier ou encastrables) 

EUROSTAR ES-60 . H.P. convertibles. conçus pour 
ftre lIIonl~s. sali me le boiller lIel, la ligure), solt en· 

~::tré~ol~n~:li~~~I. I; ~~~'f :':~~~.I~ 8~~~r~~~~~~~ 
4 ohms. puissance max. admlsslble8 Watts.rournls·avec 
cordan de 3 mMres. . . 
La paire . 85,00 + port el en,bal. ltOO 

LA HI-FI ... INTÉGRALE ! 
RS·6045· Enceintes acoustiques spéc. approprlhs à 
I"enlemble HI ·FI Ilecteur + booster ci·conlre). deux 
voles: woofer 103 mm, lweeler i dôme 34 mm, réponse 
en lréq. 50 a ZZ.OClO Itz. puiu. allmiulbte 30 WATTS 
music. 112 W rms!. impêd. 4 ohms. Boilier 175 X 110 X 
110 mm. orientable sur son ~uppo rt = La paire 98 .00 + pori et embal. 12.00 la paire 560,00 + pori el embal. 15.00 
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Importe et vend sans intermédiaire 

ce qui vous assure toujours le meilleur prix 

ANTENNE ElECTRONIQUE ' ES 1000 " 

Anlen/U! d'~lIe ou de lolL à 7 brlml télesGopiquos lon
gueur totale 235 mm, entièrement rep1ia~rB e\ escamota
ble $ur son sGcle. amplilieateur incorporé 13 Ir.mais-
11)111 donnant ullr aussi bonnl sensibilité sur les 4 
gammes IGO . PO · OC· FM). çiibl~ coaxial el d'alimenta
tion Il Z VI long. 1.50 m. 
Prix 110,00 + pDl1 el em baL 7.00 

AUTORADIO et LECTEUR de CASSETTES STEREO " 22 AC 260 " 

" PHILIPS · Rkepteur PO - GO. a~ec lecteur de casseHes 
incgrparil. peut recevoir tous Iypes de cassettes Isup, 
port magnlH. Fe ou Cri. louthe combinée : fje~lion cas· 
s!t1e/ Annce rapide. témoins lumineux: mmhe radio 
ou magnéto, commu\. autom. sur radio en lin de bande, 
puiss. de sorlie 2 x 5 Watts, impéd. Il.P. 4 ohms. tot/clle 
tonalJ\é Gr.lAig .. balance sttr69. allm. t 2 V [- il la 
masse). L 180. H 44. P 145 mm. 
Prix . .. . .. 680.00 + por1 et emba!. 15,00 

i .. .. .. .. = = .. .. .. .. 
i 

LECTEURS DE CASSETTES POUR AUTOMOBILES AUTORADIO et LECTEUR 

" ROAOSTAR " 

1 
de CASSETTES STEREO , RS-2150 " .. 

i 

Lecteurs 

»ROAOSTAR RS-850 " 
Lectllur stéréo pouvant r8uvoir toutes çassettu clas· 
siques ou au bhuyde de chrome, d~lilement 4.15 cm/s. 
r'ponu 50 ÎI 10 000 Hz, puisunce taIlle 8 WATTS 
(2 x 4 Wj. cllnlrôle dl volumlllt lanilliti, balance st'réo. 
touche d'avance rapide, sortin H.P. imp'd. 4 à 8l1hms. 
elim. IZ volIS (- 61a musaJ,la rg. '40. haut. 42, prol. 
147 mm. livr~ ,vlle acussoiru de montaga. 
Prix . . . . .. 236,00 + port !t embat 15,00 

« AUTO-REVERSE » 

" EUROSTAR ES-2250 , 
lecteur stér60 pouvanl 'Icavoir lGUlu ClsseUes, clani· 
ques DU lU bioxydll de chrome. déUlement 4.75 cmls, 
pillurage < 0.35 '1 .. puissance tolale 8 WATTS (2 X 
4 W~ çontrOte de volume el lonalilé. balance stet69. 
touch d'AVANCE et RETOUR raplded, la bande. t)ettlon 
automatique lin de bande. sorties H.P. Impéd. 4 ohms, 
allm. 12 Volt. (- il la massa).larg. 130. hau!. 50. prof. 
140 mm. Livr6 avec accus. de montllli. 
Prl_ Z95,00 + port et embal. 15.00 

un progrës considérable! 

" ROAOSTAR RS-1500 , 
l . cllur de caUlttes sttrio. permenant d'auditionner 
iutllma,iQuement el en ch aine les 1 enregiStre menU d'une 
cassette saliS av~j r â ejeeler et re tourner ,. ennUI 
S~Heeleu r de pIs te t 1 ou 1). avance et retour rapide de 
la banae. tou che slolllejectIBn casselle, conlrôle de volume 
etton ali te. balance stéréo. puiss. IOlale 12 WATTS i2 x 8 WJ 
sortin H.P. impéd. 4 il 8 ohms. alim.12 yoltsi - . la mauef. 
IBrg. 123. ha ut. 52. prol. 190 mm. Uvré avec accesSOlrn 
de montage. · Prix 410,00 + part el embat 15.00 

SUHREX ZZZ - lutwr auto-reverse, lonclionnement semblable au RS·1500 fci·dessusl. puissance tot. 8 
wallS [l X 4W]. impéd. H.P. 4 i B ohms. L 140. H. 58. P. 150 mm . . 360 ,00 "' !lOrt et embal. 15.00 

ROADSTAR ... la hi-fi en voiture, la vraie! 
LECTEUR OE CASSETTES STEREO avec DOLBY el AUTO-REVERSE 

+ AMPLI-BOOSTER ACCOUPLE , RS-I550 · 
le lecl8ur RS·1550 permet d'audit ionner automatique· 
IIIentet en eh!ine les 2 enregiSlremenls d'une casselle. 
uni avilir à 6jeCJ!r et retourner la dite casselte: un sim· 
pie selecteur pArmel de paner de l'un . raulr. du pro· 
grammes. l'appareil ast dolé des commandes pour : 
AVANCE et RETOUR npide de la bande. stop/ éjection 
cassette, volume. tonaliU Gr./Alg. séplree. b~lance Ilû· 
rto, ainli que du s~slème DOLBY commutable. Reponse 
an Irtq. 20 • 22.000 K2. pleurage < 0.3 %. rapport S/8 
>50 dB. La IOrtle du lecteur d!lIvre 100 mV/ ID K ohms. 
et n mUlde au ROOSnR AS-57 I1ig. au·dessous], 
d'une puinanci 101.1. de 44 WATTS music. 12 x 
22 WI. Impéd. H.P. 4 il 8 ohms. Mim. de l'ensemble 12 
Volis 1- il la mmel · Dimensions : lecleur.l. 140. N. 45. 
P. 155 mm · boœter. l. lzt1. H. 40. P. 155 mm, 
Pri_ du LECTEUR + BOOSTER 1.590.00 

, ROAOSTAR RS-IIOO ' 
lecteur stéréo de caractériat semblables au modela RS-
1550. mais u ns SYS1èma DOlby ni lulo'rmm, équIpé 
tgalement du BOOSTER RS·57. av,nci ct relour rapide 
de la bande. éjulion IUlamatlin de bande. Ilnsl qu'à la 
coupura d·allmentallon. 
RS-11oo + BOOSTER RS-S7 l.Z00,00 

fport el emballage. lecteur + booster ! 15.00) 

Récepteur PO - GO. avec s~tetleu r de u nslbilité IDX ou 
LOCAl). selon prorimité ou étolgn. de ta stllio.n reçue. 
lecteur tDutes cassetles stérte (support magn!!'!. FE ou 
CR). touche combinh AVA.NCE et RETOUR rrpide de la 
bande et éleetion cassette. eiectlon automa!.lin dt bande, 
avec retOllr pDSsihle du son radIo. commandes de 
volume, tonalité. balance stéréo. pulss.lot, 8 WATTS 
12 x 4 WI, impéd. H,P. 4 à 8 ohms. alim. 12 V 1- li la 
muscl.l. 17B, H. 42. P. 160 mm. 
Prix .. 690,00 + pDrt et embal. 15.00 

= .. .. .. .. .. .. .. 
AUTORADIO el LECTEUR de CASSETTES STEREO , CX-2OUO " = 

1" en Qualité/prix! Récepteur GO-PD-FM mono 8t lh\réo IMPX) avec 
C.H .. vDyant d'6missions stereo . l ecteur de loutes CIS· 
selles stéréo (support magné\. FE ou CA). touche combi· 
née AVANCE el RETOUR rapide de la bande et éjection 
cassette. autl).stO\llin de bande net rappel Jumineur. 
commandas de volume. tonatit!. balance stéréo. pu lss . 
101. 8 WATTS rms 12 x 4 WI. impM. H.P. 4 ohms, 
allm. 12 V 1- i la masu). L 180, H. 50, P. 1~ mm. 
livré avec Z H.P. encastrables. 4 ellm3. D. 1 nlm . 
Prix 690,00 + port El embal. 15.00 

.. .. .. .. .. = .. = .. .. = .. = = AUTORADIO et LECTEUR de CASSETTES STEREO , SHARP 5601 " .. := 
Nouveau modèle! Ré&epteur GO-PO-FM mono et sléreo IMPXI avec 

CAF .. voyant d'émissions slêrêo · lect~ur de toutes cas· 
selt!s slérêo (support magnél FE ou CR). touche combi· 
née AvANCE et RETOUR rapide de la bande et éjection 
cassette. éjeclion automa!. tin de bandit. avse rltour du 
son radio. commandes de volume, tOl1alité. ballnce sté· 
r~ pulu. tot 14 WATTS 12 x 7 Wj. impéd. H.P. 
4 ollms. illim. 12 V 1- à la musel. L. 175. H. 50. P. 
170 mm. 
Prix .... .. . 850,00 + port el embal. 15.00 

AUTORADIO et LECT~UR d. CASSmES .vec SYSTÈME AUT6-REVERSE 
" ROADSTAR 2920 » Rtcepleur PO-GO. 5 stations préréglables sur 

clavier 5 t~uches . sélecteur de senlib. fOX ou LOCAL) 
selon prGximfte ou éloignem. de la slation r!çue. lec· 
teur de cassettes stérée. du type auto·reverse. c·elt·~· 
dI t! pErmettant d'a udltiGnner automatiquement et 
chain~ les 2 enregislr. d'une canette. uns avoir il éjec· 
1er ni relourner la cuselte. S61ecteur de piste Il .3 DU 2· 
4~ AVANCE et RETOUR rapide de la bande. touche éjec· 
lion cassette. controle de volume ettonalitê. bltallC! sie· 
réo. puissance totale 1 Z WATTS [1 x 6 WI. wlies H.P 

imol!d. 4 à 8 ohms. alim. 12 V I- 'à lamassel.l. 180.11. 62. P. 170 mm. livré avec accessoiru de montage. 
Prix 990.00 + port et em~al. 15.00 

»ROADSTAR 2970 " 
Autoradio ftl lecleur ~ IUlt·reVlrSll · dl présentation et caraet. identiques au RS 2920, mals dotê en plus 
CIe la gamme FM, mono et ~tt réo . Prix .. . . . . ...... ,.... 1.490.00 + port et embat 15.00 

AUTORADIO et LECTEUR de CASSmES avec SYSTÈME AUTO-REVERSE 

" ROADSTAR 2750 " R4c. ptlur CO-PO·FM ... no Il sUréo jMPXj me CAF" 
in4in l.ur d' ~tn i ss ionl stéréo· Lecteur de cnsetl~s 
$dréo permettant d'auditionner automatiquement et en 
çhaine tes 2lntegiSlr. d'nne cusette. unI lIl/oir i éjecter 
ni retourne, la casseill. d letteur de piste 11-3 ou 2·4). 
annce et relour ra pide de l, bande. touehe cI'éjection 
cassette. contrôle da volum •• tonalité, balance sté rh. 
puissance totale 14 WATTS (2 x 7 W). sorties H.P. impi!d. 
468 ohms, alim. 12 V 1- à la mUle), larg.178, haut. 50. 
pmI. 115 mm. Livré avec açcusoires da montaoe. . 
Prir . . .. .. .. . . 1.250,00 + pOr1 et embal. 15,00 

, ROADSTAR RS-2650 " 
Autorad!e PO-GO, avec lecteur d~ cuntles stérim il système AUTO·REIIERSE. de prhenlaHon et car.cl 
Identiques au mgdèle RS·2150 ci'dessus . Prix . .. ... . .. .. .. . .. a90.00 + pori et embat 15.00 

1 
= .. .. = .. 
= .. .. 
= .. .. .. .. .. .. .. .. = .. .. .. 
= Il .. 

1 .. .. .. = .. .. a -= -= ----• 
dDm~5 

Matériel garanti 6 mois piècf!s et main -d'œuvre + 6 mois supplémenta ires pour toutes pièces. 

14, place Léon Deubel, 75016 Paris (M étro: Porte de St-Cloud) , tél. 651 .19.26 + 

• • • • • • i • Magasins ouverts du Lundi au Samedi inclus. de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30 : 
Les commandes son i honorées après réception du mandat ou chaque (bancaire ou postal) joint à la comma nde. Contre-remboursement SI 113 du prl~ a la commande. 1 

.111.11111 ••••••• 1 •••••••• 111 ........................................................................................... 11 •• 1 •••••• 1 ••• 1 
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• • OUVERTE TOUT L'ETE 

VOTRE 
SONORISATION 

EN 
une formule toute faite 1 

~~~::~~~~~~~~~~~~=~=~~~~]~p~rète à fonctionner dans un coffret 
, il vos dimensions et compte tenu de vos 

dletl:tarlement sonorisation ••• exigences en ce qui concerne le materiel. 

lumiere ••• équipement de discothèque 

MELANGEUR STEREO 
PREAMPLI F 1 CATEUR 
~ 111CROS .2 P. U 
2 MAGNETOS STEREO 

1989' 

EXCLUSIVITÉ OM Centor 13aO 
109x49x46crTl. Enceinte acoustique à très haut 
Poids 65 kg. 

EFF last Prenez le temps de venir l'écouter !!! 

accessoires ••• 

MELANGEUR 

6016 : 11.j5 x 68 M r~ : 

ENTREES, 1 MI CRO + ;(];3Stt) 
2 PLATI NES MAGNETIQU ES III l~~~~~~;~~~~~ + 1 MAGNETO EN LECT . 1_ 
+1 MAG NETO LECT . ET ENR. 

T''lETER PlElO-ELECTRIQUE '"IOTOROLA 
BOE PASS: 3000 A 30KHz. 
UTI LISABLE SANS FI LTRE 
CORRESPOND A . UN AMPL! DE 150 W /8 n 
TENS 1011 MAX. 35V 

6005: 85 x 85 MI~ : 7BF 

OU 2 TUNERS . _ 
irnentatlon 

secteur 
pré éCDute 

530
F 

LUMIERE 
NOIRE 
220V 

2B F 



Les étonnantes 
possibilités 

de la mémoire 
J'étais loin de me douter, en arrivant chez mon ami W.R.Borg, que 

j'allais être le témoin d'un spectacle vraiment extraordinaire et décupler 
ma puissance mentale. ' 

Il m'aYaitfait venir à Stockholm pour parler aux Suédois de Pasteur 
et de nos grands savants français et, le soir de mon arrivée, après le 
champagne. la conversation roula naturellement sur les difficultés de la 
parole en public. sur le grand travail que nous impose à nous autres 
conférenciers, la nécessité de savoir à la perfection le mot à mot de nos 
discours. 

W.R.Borg me dit alors qu'il avait probablement le moyen de m'éton
ner, moi qui lui avais connu, lorsque nous faisions ensemble notre droit 
à Paris, la plus déplorable mémoire. 

JI recula jusqu'au fond de la saUe a manger et me pria d'écrire cent 
nombres de trois chiffres, ceux que je voudrais, en les épelant à haute 
voix. Lorsque j'eus ainsi rempli de haut en bas la marge d'un vieux 
journal, W.R. Borg me récita ces cent nombres dans l'ordre dans lequel 
je les avais écrits, puis en sens contraire, c'est-à-dire en commençant 
par les derniers. Il me 'aissa aussi l'interroger sur la position respective 
de ces différents nombres; je lui demandais par exemple quel était le 
24e, le 72e, le 38e, et je le vis répondre à toutes mes questions sans 
hésitation, sans effort, instantanément, comme si les chiffres que j'avais 
écrits sur le papier étaient aussi inscrits dans son cerveau. 

Je demeurai stupéfait par un pareil tour de force et je cherchai 
vainement l'artifice qui avait permis de le réaliser. Mon ami me dit alors : 
.. Ce Que tu as vu et qui te semble extraordinaire est en réalité fort 
simple: tout le monde possède assez de mémoire pour en faire autant, 
mais rares sont les personnes qui savent se servir de cette merveilleuse 
faculté ." 

Il m'indiqua alors le moyen d'accomplir le même tour de force et 
j'y parvins aussitôt, sans erreur, sans effort, comme vous y parviendrez 
vous-même demain. 

Mais je ne me bornai pas a ces expériences amusantes et j'appliquai 
les principes Qui m'avaient été appris à mes occupations de chaque jour. 
Je pus ainsi retenir avec une incroyable facilité mes lectures, les confé
rences que j 'entendais et celles que je devais prononcer; le nom des 
personnes que je rencontrais, ne fût -ce qu'une fois, lesadresses qu'elles 
me donnaient et mille autres choses qui me sont d'une grande utilité. 
Enfin je constatai au bout de peu de temps Que non seulement ma mé
moire avait progressé, mais que j'avais acquis une attention plus soute
nue, un jugement plus sûr, ce qui n'a rien d'étonnant puisque la pénétra
tion de notre intelligence dépend surtout du nombre et de l'étendue de 
nos souvenirs. 

Si vous voulez savoir comment obtenir les mêmes résultats et 
acquérir cette puissance mentale qui est encore notre meilleure chance 
de réussir dans la vie, priez W.R. Borg de vous envoyer son intéressant 
petit ouvrage documentaire <ILes Lois Eternelles du Succès »; Ille distri
bue gratuitement a quiconque désire améliorer sa mémoire. Voici son 
adresse ; W.R. Borg dpt.214 , chez AUBANEL, 6, place St-Pierre, 84028 
Avignon. Le nom Aubanel est pour vous une garantie de serieux. DepuiS 
225 ans, les Auba'nel diffusent à travers le monde les meilleures mé
thodes de psychologie pratique. E. BARS AN 

I------~I BON GRATUIT I~-------, 
1 A découper ou â recopier et a adresser à W.R. Borg dpt.214, chez 1 
'1 AUBANEL, 6, place St-Pierre, 84028 AVIGNON, pour recevoir sans 1 

1 
engaQement de votre part et sous pli fermé .. Les Lois Eternelles du 1 
Sucees ». 1 

i Nom Prénom 1 
1 w ~. 1 
: Code postal Ville : 

1 1 
L Ag~---=:!rof~i~ -.J 

MONTRE DE BORD A QUARTZ WM 

_ Boîtier en acier inox brossé: 105 x 38 x 19 mm. 
- Afficheur digital rouge: 12,7 mm. 

- Cycle de 24 heures. 
- Montage Simple sur tableau de bord par 2 vis . 
- Alimentation 12 V continu. 
- Fiabilité exceptionnelle par réduction du nombre de 

composants et de connections. 

- Précision donnée par un Quartz calibration A. 

PRIX (MONTEE, REGLEE, GARANTIE 6 MOIS) 302 F 

PRIX EN KIT COMPLET (avec notice) 235 " 

PRIX EN KIT SANS BOIllER (avec notice) . - 195 F 
composants testes par nos soins -------------Expédition à réception de 

1 W M paiement à la commande. 1 
électronique Envoi contre remb.: 3Q % 

1 55, rue Lacordaire à la commande et + 5 F 1 
75015 PARIS _ Tél.: 578.75.62 frais. Frais d'emballage et de 

port en sus: 12 F. 1 Notice de montage sur demande con tre 2 F en timbres 1 ---------------

r,--------------, GRATUITI Docu":lentation sans engageme~t 

1 • Remplissez et envoyez ce bon a 1 
INSTITUT TECHNIQUE ELECTRONIQUE 1 En.eignement privé par correspondance 35801 DINARDI 

1 NOM (majuscules SV.P.) 1 
1 ADRESSE il 
• GRATUIT; un cadeau special à tous nos etudiants l • 
1Ii ______________ .. 
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HIFI 29 
SERVILUX 

29, rue des Pyramides, 75001 Paris 
Tél. 261.35.38 et 261.60.48 

Horai res : Ouvert du mafdi au sam ed i, de 9 h à 19 h sans interr uption . 

MAGASIN OUVERT EN AOÛT - Parking deva nt le magasin. 

Matériel neuf ayant servi à 
la démonstration 
GARANTI 1 AN 

AMPLIFICATEUR 
TECTRONIC DA 500. 
2 ~ 28 W 

SONY -T A 2650. 2 x 50 W 
NIVICO JAS 11. 2)t' 33 W 

1 050 F 
1 290 F 
1090 F 

DU AL CV31, 2 )< 15W . _o. 7S0F 
MARANTZ ampli 3200 + préampli 
140 . . .... 2990F 
SCOTT A 426. 2 x 30 W . 1 390 F 
SERVO Sound, 
préampli PA 5 .. 990 F 
SANYODCA1001,2xSOW 1 390F 

AMPLI-TUNER 

AR EN A 4000, 2 x 25 W 1790 F 
DUAL CR 230 , 2 x 20 W. 1 680 F 
GRUNDIG ATV 820, 
2x15W 12.90f 
GRUNDIG RECEIVER 20 .. 1 380 F 
NIKKO 5050, 2 x 25 W 1 490 F 
LEAK DEL TA 75, 2 x 30 W 1890 F 
TECHNICS 5160 L . 1780 F 
SANYO DCX 2000, 2 x 15 W 1360 F 
SANvO OC X. 6000. 2 JO. 30 W 1 650 F 
SANSUI TA 310, 2 x 15 W . 1460 F 
PIONEER SX 424, 2 x 20 W 1 590 F 
GOOD MANS, modèle 80 , 
2J<40W 1880F 
TECTAONIC D A 800. 
2 x 40W . 1 700F 

COMPACT 
B.D. 1800 . .. 2800 F 
AKA·I AC 300 L, 2 x 30 W, 
ampli-tuner K 7 2750 F 
DUAL KA 230 avec 2 HP .. 3 350 F 
GAUNDIG Studio 2000 . 2150 F 
GRU NDIG Studio 2020 ... 2 250 F 

TUNER 
SCOTT 516 L 
MARANTZ T 104 . 
SERVO-SOUND TU 5 

1 290 f-
1 590 F 
1 620 F 

PLATINES TOURNE-DISQUES 
LENCO L 84 complel e ..... 990 F 

LENCO L 830 E, ent, direct. 
SiC 990 F 
GRUNDIG PS 90 850 F 
THO RE NS TD 166 790 F 
SANYO TP 1200 di recte 1280 F 
SANYD TP 1000 d i recte .. 2490 F 
MARANTZdi recte6150S/C 1090 F 
DUAL CS 5 10 . 850 F 
TECHNICS SL 1900 s. cell. 1 150 F 
TECHNI CS SL 1700 s cell 1 360 F 
BEOGRAM 11 00 1060 F 

PLATINE K 7 
SANVO RD 4545, 3 létes. 
3 maleurs 
TECHNICS AS 615 
SANYO AD 4080 . 
MARANTZ 5120 . 
SANSUI SC 2002 . 

.. .. 2750F 
1 390 F 
1280 F 
1 650 F 
1590 F 

MAGNÉTO PLATINEA BANDE 

GRUNDIG TK 547 .. . .. ..... 890 F 
SONY TC 366 quadri .... . 2 690 F 

ENCEINTES HIFI 
L·un ité 

GAUNDIG 30 G .. .. . .... . .. 280 F 
GAUNDIG AUDIO 5000 . . 750 F 

GRUNDIG diffuseur aigu 700 270 F 
B JO - 25W . 210F 
B.dO·dO W 320F 
U R 1870 . . . .. .... ... . .. ... 960 F 
JBL109. 1450F 
LES 35, 35 W . 530 F 
LES 55 , S5 W . .. 890 F 
MARANTZ HO 55. S5 W . .. 780 F 
SANVO 6040, 30 W . .. .. ... 260 F 
DANTAX M 3D, 30W .... 420 F 
AOC 303 .... .. .... .... .... 450 F 

DIVERS TABLES HIFI 

DUAL PT 1 
DUAL PT 2 . 
DUAL PT 4 . 

190 F 
... 280 F 

580 F 

Quantité limitée. Matériel livré en emballage avec 
tous les cordons de raccordement. 
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ACER 
42, rue de Chabrol 75010 PARIS 

Téléphone 770-28-31 

EST OUVERT EN AOUT 
NOTRE RAYON MESURE (vente à crédit) 

• OSCILLOSCOPES 

• GENERATEURS 

• CONTROLEURS 

• FREOUENCEMETRES 

• DIPMETRES 

• ALIMENTATIONS 

• MIRES. etc. 

BK - CENTRAD - ELC 
HAMEG - LEADER - SINCLAIR 
TELEQUIPMENT - VOC 

HAMEG 

If HM 307» 

AMPLIFICATEUR VERTICAL 

Bande passante: 0-10 MHz è - 3 dB 
Sensibi lit é maxi : 5 mVcc/cm 
Oim . : 212x 114x265 mm 
Prix monté . 1446 F 

-"''''-~ SINCLAIR 1. - PDM35 

1_ , Format d'une calcula
I } tri ce : 155x 7Sx 33 mm 

WF -.-,"' Multimètre de poche 

G
f.tf , ' .,l) ~ a;f:a:in~~glta l 
l~ ',t " · . ;r-i _ LED rouges 5 mm 

-~7 PRiX ...... 395 F 
," / :~~~euarl l ment. 58 F 

TELEQUIPMENT 
e TYPE DGl A 
Double trace 
10 MHz 

Temps de montée : 
35 ns Sensib i· 
lité; 10 mY/ cm à 
5 V/ cm - Balaya· 
ge: 0,5 s/ cm à 
500 ms/ cm 
Post ace. 3,5 kV 

Tube : 8xl0 cm (j div = 1 cm) 
Déc lenchement normal, AC, automa· 
tiQue, TV ligne et trame 
PRIX . . ..... 2820 F 

UNE PROMOTION PAR JOUR SUR LES COMPOSANTS, 
AFFICHEE AU MAGASIN 

DU 15 JUILLET AU 31 AOUT 
NOTRE RA YON COMPOSANTS - Premier choix 

Résistances à couches et métall iques 2 à 5 % ~ 1/ 2 W _: 1 W - 2 W 
Condensateurs; céramiques - plastiques . chimiques 
Potentiomètres: simples - doubles· pour circuit Imprimé 

à glissière - avec inter - bobinés 
Transistors : gamme importante grande marque 
Circuits intégrés; TIL - C MOS - LINEA IRES - SPECIAUX 
Tous les composants pour réaliser les circuits Imprimés 
TRANSFORMATEURS ; imprégnés et toriques 
Connecteurs - Commutateurs . Fils et câbles . Galvanomètres 
Vu-mètres - Voyants - Boutons . Relais . Fer à souder . Outillages 
classiques et à wrapper . Tout le décolletage radio (prises, fiches, 

·Jack, etc.) 
Haut-parleurs ; ITI - HECO _ PHILIPS - AU DAX - BST 
Modules et kits: OK • RTe - POL YKIT - BST - GVH - ILP - SANKEN 
Batteries: ITT cadmium nickel 
COFFRETS METAL et PLASTIOUE, GI - TEKO 
JEUX DE lUMIERE : modulateurs - rampes - spots - lampes à 

éclats, etc. 
LIBRAIRIE TECHNIOUE 
MICRO-PROCESSEUR KIT MK 2 M otorola 

Reportez-vous à nos publicités de Radio-Plans, Electronique 
Pratique et du Haut-Parleur de juin qui sont toujours valables, 

CREDIT 1 ~ 8 • 21 MOIS CREG · SOFINCO - CETElEM --OUVERT :-~ 
Lundi : de ,. Il 19 heures 

Vente par correspondance . minimum 50 F Autres J. : de 9 à t2 h 30 
30 0/. à la commande, le solde c/ remboursem. 14 à 19 h 30 
ATTENTION! Pour éviter les frai s de contre- ~ Fermé le dimanche 
remboursement, nous vous conseillons de "gler 
VO.l commande:s intOgralament (y campr!:; fra is Métro : Poissonnière 
de ' portl sur les bases fort.ltaires suivantes : Gares : de l'Est et du Nord 
o à 1 kg : 13 F - de 1 à 2 kg : 1S F - de 
2 à 3 kg : 18 F · de 3 à 4 kg : 22 F - de 4 11 5 kg: 2A F (Contr .... mb.; + 5F) 
Au-dessus de 5 kg : tarif SNCF. 



SUPER 11iOMOTION MAT~RIEl NEUF EXPOSITION 

r -

_AMPLI MARANTZ 1090 2 X 50W, 

.PLATINE SCOTT PS 17 BRAS EN "Su. RETOUR AUTO 
CELLULE MAGNETIQUE + DIAMANT . ENTRAINEMENT PAR 
COURROIE. 

. ENCEINTES S 187 3 VOIES . PUISSANCE 60 W, 

1 # ensembl e ______ __ __ _ _ __ _ 273OF. 

Ampli Maranlz 1040 
Ampli Maranlz 1070 
Amplj Marantz 1090 
Ampli 140 

Marantz 
Préamp[j 3200 
Ampli-tuner Marantz 2215 Bl 
Ampli-Iuner Maramz 2225 
Ampli-Iuner Maranlz 2238 
AmplHuner Maranlz 2240 

Ampli-Iuner Nikko 990 

Ampli Pioneer SA 7500 Il 
Ampli-tuner Pioneer SX 450 
Ampli-Iuner Pioneer SX 650 
Tuner Pioneer TX 5500 

Platine Seait PS 17 
Ampli Scott A 406 
Ampli ScottA416 
Ampli-Iuner Scolt 306 l 
Ampli-tuner Scott 316l 
Ampli-tuner Scoll 326 L 
Enceintes Scott S 176 
Enceintes Scott S 177 
Enceintes Scolt S 186 

Ampli Technics SU 8600 
Cassette dolby Technics RS 63 

ENRN DISPONIBLE NOUVEAUTES ET PROMOTIONS SUR CHAINES 

2 x 20 W 
2 )( 35 W 
2 x 50 W 

2 x 76 W 

2 )( 15 W 
2)( 25 W 
2 x 38 W 
2)( 40 W 

2 x 70 W 

2 x 45 W 
2)( 18 W 
2 x 35 W 

2 x 17 W 
2 x 20 W 
2 x 28 W 
2)( 35 W' 
2 x 40 W 
2 x 60 W 

2 x 72 W 

2579 F 
1069F 

649 F 
680F 
774F 

1 350 F 
1710 F 
1890 F 

411 f 
524 F 
741 F 

2150 F 
1 540 F 

R 
LE VIDEO CASSE IlE ALTEC TOUTE LA SONO 

COUL EUR 
3H~URES 

- SE BRANCHE DIRECTEMENT SUR L' ANTENNE SANS CORDON SPEW,L 

- UTILI SATION AUSS I SIr'lPLE QU 'UN MAGNETO A CASSETTE 

- PERMET L'ENREGISTREMENT D'UNE CHAINE COULEUR TOUT EN 
REGARDANT UN AUTRE PROG mMME SUR LE TELEVISEUR 

- PEUT Ei~REG ISTRER AUTOMATIQUEI'~ENT <TV ETEINTl, UN PRO
GRAI"J"lE DE DUREE DETERM INEE EN VOTRE ABSENCE 

- PR ISE POUR ADJOfICTION D' UNE CAMERA 

SONO PRO 

DB '6 ENCEI NTE CLOSE B h\,l~Pl.. I F1~E 1:i1 ~oo 

0821 Mo1E ItCD ~ LE lIAIS H ~ S P~CIllL 
ORCHESTlii _ _ _ _ _ _ _ u ~OO 

&4'7 RF Ili 100'.1. MSS-REfLEX 1 A 
SONOlllsÊ L' EUROVISJOO . __ _ __ 2 950 

Bon de commande à adresser à MUSICO, 96, bd Sébastopol, 75003 Paris 

NOM ,,, , , , . . . . " ADRESSE , , , , . " .. 

~' 

OOCUtlEr.TATlOi'l SUR DEMIIDE 

DOCUHENTATlOO SUR DEMANDE 

VEUILLEZ M'EXPÉDI ER 

Cl-JOINT ACOMPTE 50 % PAR . 

. . PRIX TOTAL . . 

, .. 0 CHÈQUE o MANDAT o CCP 



NOTRE 1r·COUVERTURE-_____ -, 

Eumig 
»High Concert Fidelity« 

leumig® 

Ce disque. reproduit en grandeur 
originale, est le cœur du contrôle 
opto-électronique du cabestan. 
2500 informations radiales y sont 
tracées avec la plus haute precision. 

Une qualité de studio par correction 
parfaite des fluctuations de vitesse 
Dans les appareils il cassettes EUMIG, le volant d'inertie mécanique utilisé sur les 
enregistreurs conventionnels a été remplacé par le disque de codage. Pratiquement 
dépourvu de masse, son Inertie est négligeable, asservi à une logique opto
électron ique MOS il contrôle et corrige toute fluctuation de vitesse lS.()(X) fois 
par seconde. 

Un rapport signal/bruit jusqu'à 73 dB: 
une valeur qui repond aux exigences 
de professionnels 
Par l'ulilisation des Ca5settes te rrichlOme, le rapport signal/bruit sans DOlB'y 
aneint 65 dB suivant D1N, une valeur très élévée. . 
En - plus, un développement nouveau, les « DOLBY -Stretcher 64S ., incorpores 
dans tappareil, permet de dépasser la barriè re magique de 70 dB. 
r es quatre circuits DOLBY sont eff icaces pendant tenregistre ment de même que 
pendant têcoute séparée de chaque canal. 

Rapport signal/bruit 
Cassette Sans DOLBY avec DOLBY 

Fe.o.. 
Crû, 
FeC. 

56 d6 
60 dB 
65 dB 

66 dB 
68 dB 
73 dB 

Système à 3 têtes: Aucune différence 
entre son original et enregistrement 
le système .fi trois têtes permet un veritable contrôle de renregi strement par 
comparaison du son avant et après tenregistremenl Les trois têtes permettent 
également des effets sonores . variés tel que l'écho rendant tenregistrement. 
E(JMIG a également prévu tajustage de razimut de la tête d'enregistrement. 

Pupitre de mélange, avec logique MOS. 
Pour tout régler comme il fe faut 
le pupitre de mixage stêréo permet la combinaison idédle de sources sonores 
quelconques: Magnètophone, luner, microphone, platine ou projecteur sonore. 
Dans le cas de mixage des orogrammes OU . POUf les ~He~s d'écho, le pupitre 
Choisit automatiquement le canal libre. Des diodes LED mdlquent quelle Source 
sonore est programmée et sur quel canal. 

EUMIG METROPO LITAN CONrFRT rFNTRE· 
I\rnpli, tuner, I€'c"t('ur enregistreur de cassettes, D o lby m ixage. 

EUMIG METROPOLITAN CONCERT CASSETTE DECK : 
PI,1linp Ipclf'l.f pnrpgi<.; l rPlir dp C.l<.;<.;('ttf'S Do lby m ixagf'. 

r --------------------~-l 
1 Documenta tion sur demande adressée à : . 1 

EUMIG FRANCE Dpt. Hif i HP JulJtet 

: 11 . rue B urnau!. 75019 PARIS. Té l. : 205.89.49 i 
1 NOM 1 
1 .. C\d re sse --- ·1 
1 - ,--- -. 1 
! .. _._- ..... . 1 L ___________ ____ _ __ _ ___ _ _ l 

• Haut·parleur~ et F.iltres 
HAUTE FIDELITE 

Puissants, compétitifs, très soignés ... 
les derniers·nés de la gamme 

ROSELSOn vous enthousiasmeront. 

• KITS enceintes acoustiques de 15 à 75 w. 

. dont les preuves ne sont plus à faire. 

Ensemble H.P. 
avec ou 
sans ébénisterie. 

• montage très simple : 
seuls outils utilisés: 
tourne-v)s 
fer à souder 

Coffrets desig n 
pour 
enceintes Hi·Fi 
• Placage bois 

noyer vernis mat 
• Façade adhésive 
• Prédécoupage de 

la face avant 
sur plan 
Dimensions 
diverses. 

DOCUMENTATION et 
LISTE DE 
REVENnEURS 



- :CEST 
LEBON 

Août : des auditoriums calmes. 

Août: des prix super-décontractés. 
Août: un service encore plus rapide. 

LES 
ILLEL-CENTERS 

-SONT 
OUVERTS EN AOUT 

A Paris : 106/ 122, av. Félix-Faure, 15e
. Tél. : 554.09.22. 

A Cannes : 32, av. du Maréchal-Juin, 06. Tél. : 38.54.55. 

illel~ 
center __ """""""~ 
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(8 ohms) . KIT 31 30 WATTS 

2 voies: 50 à 4000 Hz 
et 4000 à 20,000 Hz 

KITS1 50WA 
, . (8 ohms) 

_ - 3 voies : 
30 à 1000 Hz, 

- - - 1000 à 6000 Hz et 
, 6000 à 20,000 Hz 

COMPOSITION 

• Boomer. HD 30 HSMC 
• Médium HO 13 037 à Dôme 
• Tweeter HO 12-9 025 à Dôme 
• Filtre 3 voies - 12 dB/ octave 
• Bloc de sortie ._~ 
• Câble de liaison extérieur 

,::-. Notice explicative 
• Plan de perçage . 

Page 204 · NO 1634 

EN VENTE' CHEZ TOUS. LES 
REVENDEURS SPECIALISES 

COMPOSITION 

• Boomer HIF 20 JSM 
• Tweeter HO 12-9 025 à Dôme 
• Filtre 2 voies - 12 dBloctave 
• Bloc de sortie 
• Cable de raccordement 
• Cable de liaison extérieur-
• Vis spéciales de fixation 
• Notice explicative 
• Plan de perçage 

!UDAX~ 
45 avenue Pasteur· 93106 MONTREUil -
Tél. : 287 .50.90 · Télex 22387 F. 



Un studio d'enregistrement chez vous ... 

TEAC 

TEAC A.33q05 
Le cœur d 'un système d'enregistrement multi
piste est te magnétopho ne multicana1. C'est 
lu i qui déterminera la souplesse d'utilisation 
de votre installation. Avec le A 3340 S, vous 
pouvez enregistrer jusqu 'à 9 pistes en obte
nant, pour toutes les pis tes, une qualité 
égale. à celle d'une bande de la seconde 
gênération. 

Vous obtiendrez cela grâce au Sl mul~$ynç. 

Cette fonction essentielle vous permet de 
transformer n'importe quel canal de la tête 
d'enregistrement en un élément de lecture 
temporai re. Vous pourrez ainsi écouter une 
piste (ou deux, ou trois), enregistrer en même 
temps sur une autre, et rejouer l'ensemble 
par la suite. L'utilisation d'une seule tête lors 
de l'enregistrement assure un synchronisme 
parfait des pistes. 

TEAC 

" Synchronisation simultanée", 
Le mode "synchro" fourn it les indications de 
rythme pour enregistrer un nouveau morceau 
sur un au tre plus ancien. qu'il date de deux 
minutes ou de deux semaines. C'est cette 
restitution de la mesure qui a prouvé son 
utilité à tant de musiciens. Parce que vous 
n'en avez besoin Qu 'une fois. Le résu ltat de 
plusieurs semaines de t ravail, ou simplement 
d'un éclai r d' inspi ration, sera conserve. 

Vous pourrez garder ce qui est bon et refaire 
le mOÎns bon. Vous serez à la fois Je concertiste 
et le public, l'é lève et le maitre. Vous pourrez 
vous développer et vous multiplier en même 
temps que la musique que vous ferez. 

EN DÉMONSTRATION VENTE 

MocJel2 
Le Madel 2 est, à notre ·connaissance, le premier mé
langeur de sa catégorie à avoir été spécialement conçu 
pour l'enregist rement multicanal. 11 reçoit une combi
naison de plusieurs enIrées que l'on peut choisir et la 
ressort, modifiée ou non, sur un choix de prises de sortie. 
Son rôle est de vous permettre de contrôler tout ce qui 
se passera au cœur du processus d'enregistrement. 

--

D 

Sélecteur d'entrée pour micro 
ligne ou micro atténué, Commande 
un atténuateur de 20 dB situé 
avant le préampli micro. 

Filtre passe haut et passe bas
fréquence commutable 5 kHz ou 
10 kHz, 100 Hz ou 200 Hz-atténua
tion de 12 dB p~r octave. Fréquence 
de coupure affichée. Réponse 
linéai re en position centrale. 

Choix des voies de sortie (bouton 
poussoi r) , code de couleur cor
resJ?Ond~n~ aux barres bus de sortie 
(Noir, 1; 'Gns, 2 , etc.). Chaque 
signal d 'entrée peut être envoyé sur 
l'une ou l'autre des sorties. 

Lorsque plus d'une voie de sortie a 
été sélectionnée, le potentiométre 
panoramique est en service et peut 
faire mouvoir l'image virtuelle de la 
source de l'extrême gauche à 
l'extrême droite, et celà de façon 
continue. 

L'atténuateur de précision à course 
linéaire commande le niveau de 
chaque entrée. 

lliei Center haute fidélité 
106 /122, avenue Félix - Faure 7501 5 Paris 

Tél. : 554.09.22 

iIIel Center Musique 
(Ex LafayeHe Eleçtroniç) 

220, rue Lafayette 75010 Paris - Tél. : 208.61.87 



Projecteur pour $pOt de 40 li 
300wans ........... . F:252,00 
Projecteurs è lentilla plan con · 
velle 0110mm.Fllisoeau r~la -
bic 250 watts ....... .. F: 346,50 
- 500 walU ......... F: 420.00 

Proj9Cteurs pOUr spou de 40 ;) 300w. 
~ cu lotE27.Série D.V ••.. ..... f : 135.00 
AV8cdi"lue 5couleun II moteur 
DVD 300 .. ............ ........... .. . F: 312,00 

LUMIERE NOIRE : Tubes et r~lcltes : 
1,20mètre' 40watts . ....... .. F: 176.00 
O.60rnètre· 20watU . ......... F: 169.00 
0.44 mètre . 15watls . ... ...•.. F: 125.00 
O.30mètre· BWiJtU .......... F: 123,00 

BLAC k SPOT ..... e lam"" 125 
ball .. t incorporé ..•...... ...... ..... 
LlImpii lumière noire75w.lts 

POSTERS 6h96cm. Riallissant à I ~ lu· 
miè re noire. 6 modèles. Piêce : F: 20.00 

NOUVEAU !I! 
Rampe pOlir floOOs " PAR3B". 
TOle d'aci er ""i", mate plastifl érl. 
Pou. 3 Flood, .. F: 126.00 
Pour 4 Floods ..... .. ..... F: 147.00 

allumage F: 20.00 . ___ _ ---:~::;;;;;;;::;::~------L---,;;~;;;~ 

~ 
COLONNE 2 allumages F:31.50 G o -;',,-1 ~~ ...... ~ 

.
.. ,,> COLONNE3111umages f :43,20 1 ~B D PROMOTION! RAMPE LUXE ......... ... 

fui 1 ~~~~~;.~:~=Jes~~ Jift1 4a1lumages _ ................. F:60.00 

DELTRO \71~on 
toute notre gamme de produits en stock et en vente 

28 RUE DE LENINGRAD 75008 Tél: 522.11. 75 

[lj]~~®[lj]Œ Œ[f!J ~[ffi&[f!J@Œ ~ 
ph.Js de 300m2 d'exposition 

Un showroom et un auditorium 
pour la démonstration de tout 

noire materiei 
DE LlGHT -SHOW ETDESONO.AUDITORIUMETPR~sENTATION DE TOUT LE MAT~RIE LSHOW ROOM : SPECTAC LE PERMANENT DE UGHT ·SHOWsURPROGRAMMATEUR. 

EXPEDITIO N TOUS PAYS ( d ~talle ,. VENTE PAR CORRESPONDANCE : 1 Magasin eN Paris) Règle"",nt total à la commande ou 20% joinl, le solde en oon" .. · ... mboorsernenl_MAGASIN OUVERT 
10U$ les de 9h30 6 13h. etde 14h. Il 19h.GARANTlE et SERVICE APAES VENTE ASSUR~S. LOCATION week·end 

STROBOSCOPES , 40 joui"' commande à dis· 
Tance.Très p<.tManI ......... ....... ........ ____ F: 242,1)0 
tMme modèle ""';s_, ode inl",r~ ... F: 212.00 
N~ modèlll'$ professionnel, en $iode t/......-ques. 

ZIO AOMATIC : Modulateur .,rofes· 
sionne! ent ië rement autom. tiq .... 3 
tan""" de 1000 watts chaom.Antl· 
parasi lage et protection de la source 
audio .ld~al pour dis&othêq ue. En tr. 
pudioI50mV/700W. F:613,00 
pour l\IJlI""'''w, 1 .. pui ... n ". al dit · 
pont da 8ooowan.12000w.~ r can) 
SLAVEMATIC ..... F: 7 14.00 

PIEO micro droit F: 152.90 
Pied a-=girefe F: 258,75 
PIEDpourenceinte 435.15 
MICRO 00130 f : 112.00 
Microsâ~ndensate .. r : 
a.s.T. CD20D F: 168.00 
BS.T. COOO f ; 364.00 
Miçro SHURE 

565 sd F: 773.00 

GRAOATEURS : 
TsI2·1200 wattspot. 
lin~" '" ........ F: 99.00 
"ut ... ,modèl ... de63 F. 
11494 Francs.Volr çota· 
logue. 

J;C~\~r'r?:T<~","1e1 fabrimionl de J .Collyns en 

Boule Il faœtteletmoteut 
0300mm. F: 583.00 
0400mm. F: 854,00 
0250mm. f ; 435.00 
1/280JOOmmF:404.00 

Double-boules F1126)lO 
Projecteur r"VOR çonœn. 
tr~ plboule f : 149,1)0 
Lempe pour " F: 66.00 
Rayon balladeur 36Q<> 

F: 564,00 
Lampe" F: !!iS.OO 
N ... "ln'I. modile' IIOlr 
çlltal"'loo. 

not,. c:alaioguC. 
r.ock,"" pooe MUI..TlMATIC : Animal.U' multi ·.tto .. 3 <*11tU .. cio! 

1000 walb chacun pour di lco.orch .. ," a . te .. Modu la. 
te"r·chenillard 2 JenJautomat<q"" 0" manuel·cana l in · 

ill 

"~e,,\ = - :. . 

:1=~'~~~~~~1-
~ ~~ 

"''''e· clignoteu, . fI.sh ·grodatour5O%.lllumll9l tOlal · 
~11!g9 de. vit"Sf' dt dlifilement F: 1.366.00 
SLAVEMATIC lunit' puissanœ pilrmettant de diSj)O
Mlrde 6kW·2000w.tuparcanalJ. F: 714.00 

-.-- - °1 

I
l Il 1 l' 1 _~.=L!.,I ~- I fJ 

POWER MPK 302 : NOUVEAUTE 1 
POWER API< 280S : ECALISEUR POWER TPI< 310 : 

Egaliseur $t6rio 6 21<9 bande, dt fréquenœ5 agi,""'t. 
Mi xage rtl!do 5 entti!es ( 1 micro - 2 plat;"", P.U · 1 
n-agnétophone · 1 BlIlI. ' Préécollte .... easqut sur ch. 
que entrée lWet réglage IOtllllll!.Sonie ~tér"'Odb .erl 
l m!," pui ...... ce ou .,r"ml>" ._. .. F: S%.OO 

PUPITRE MELANGEUR PREVOX MX 777 : 
Mixage ,!hW 6 . ntr" méI""9f'3bI ... (8antréMISor · 
t ie o:!I$QIII! $téréo 3'leC ~age dl! volume el sélecteur 
pour prêéc:oule dM ent~ et contrôla du sillN' de 
sort ie. . ................... .... .. _ F: 749.00 

~ IS dB. • ....•.•.•••• _~ ...... .. _ ............ _ ....... F: 957.00 
EGAlIs EUR POWE R TPK 5 10 
~gali$eur n~rio à 2.IC IObande-sck fréquences "!lissant 
',j- 15 dB. . . .......... ... .F: 1.389,00 

trrI'C:r.i ~ FUMI GENES Blancs pour 100m3 F: 13.40 Fumigênes de coul eur (bleu·rouge·VIlrt·jauoo) 
~ F: 12,80.Nombreux ARTIFICES pour extérieur.~oir notre CIItel Ollue. 
~l.I\I MACHI NE A FUMEE Ulm",nt la gh.oe CIIrbonique Q530mm F: 702.oo.En démon"'~llon. ;; .. :.J 

·'· :· 'IJJt,~ 
",- ~. CATALOGUE 1978 contre NOM: . .... . . . ...... .. ... . 

F: 2.102.00 
APK 2405 : 

F: 1.462.00 
F: 1203,00 
F: 4.620.oo 

:i~'1~~:~;~:':':~;;; .. ="·:_R."'" ,~ ••• -"""~· l:5:f~rs:e~n~t:im=b~res~:.;8!O~p:a;g:e~s:.~A:D:R:E5:5:E::' :~;~.~.~ .. ~ .. ~ .. ~.~ .. ~ .. ~.~ .. ~.l~~~~~~:ffi~~1 LJb~' ~i~~::~'~""'''i grand format· tarif inclus· .... .... .............................. . . 

IMœ~ (QI\DWŒ1Mlr ~ [UE~ ~ 



Si vous aimez bricoler 

LA REVUE DES BRICOLEURS 
est fait pour vous 

§l'STIMIDc'est chaque mois: 
De nombreuses pages de bricolage dans tous les domaines 

s'adressant à tous les bricoleurs 
Une rubrique de jardinage. 

Des pages en couleur destinées aux Femmes pour leur intérieur 
Un concours permanent de réalisations 
avec 60 p'rix d'un montant de 6 000 F 

------------------------BON POUR UN Nom .. . . . .... . . . .... . ... ..... . ... . .. . . .... . .. Prénoms ... .... .. .. . . . 
SPÉCIMEN GRATUIT Ad .. _ .... .. .. ... ....... . . . .... · · ··· · · ·· · ·,·· ··· Code postal . . . ... . 
à renvoyer à Système D - 2 à 12, rue de Bellevue -75019 Paris (Service H.P.) 
-------------------

TROIS REGLES NECESSAIRES A BON ENSEIGNEMENT 
D CONSTRUISEZ ~ COMPRENEZ ~ FAITES PLUS DE 
UN OSCILLOSCOPE LES SCHEMAS 40 EXPERIENCES 
Vous vous familiar iserez d'abord. ~ * ~~ Avec votre oscilloscope, « véri table œil de l'élec -
avec tous les composants élec- _ tronicien J, vouS vérifierez le fonctionnement de plus de 
troniques lors du montage d'un 40 circuits : action du courant dans les circuits, effe ts 
oscilloscope portatif et précis Qui magnétiques. redressement. transistors, semi-conduc-
restera votre propriété à la fin des Vous apprendrez à lire. établir tous les teurs, amplificateurs oscillateur, calculateur simple, d r-
cours. schémas de montage et circuits fonda- cuit photo-électrique, récepteur radio, émetteur simple, 

mentaux employés en électronique. circuit retardateur, commutateur transistor, etc. 
A la fin du cours, dont le rythme est choisi par l'élève suivant SOf'l emploi du ______________ _ 

temps, vous pourrez remettre en fonction la plupart des appareils électro- • I.GR .'JUITI Pour recevoir sans engagement notre brOChure couleur 
niques : récepteurs radio et télévision, commahdes à distances, machines 1 Il • 32 pages, remplissez et envoyez. ce bon à 1 
programmées, etc. LECTRONI-TEC, 35801 DINARD 1 NOM (maJUscules S.V P 1 ______________ _ _ , 

1 
ADRESSE ~ , 

ii: 1 
l 

,.. .... ____________ .35.8.0.1.D.lïiNiîA•RÏiD .. _.ïii.' •• cadeau speCIal a tous ROS eludlants ..1 ------------
RENO VIVANTE L'ELECT~ONlaue 

NO 1 634 - Page 20 



Tuner 526 L 
PO/ GO/ FM 

AKAI Platine Cassette 702 Chargement f rontal 
Système DOlby 

::~.~~~~'hoo F ~1080F I Prix public 
conseillé- san. cenule 1 850 f 

Plat ine 
MT 6130 
Entraînement 
direct 
semi 4 

automatique 
Strobosco pe 

MARTIN 
Enceinte 
Gamma 3 12 
3 voies 4 55 W 

Prix unilalre 

conseillé 1 390 F 

Soldé 
1020 F 

• Am pli-tuner H.KAROO N 330 C - 2 x 20 W 1 P.P. 2200 F - ISoldé 1750 FI • Ampli NIKKO TRM 650 - 2 x 30 W 1 P,P. 1490 F - ISoldé 1 090 FI 

• Platine TO SANSUI- SR 222 - Complète avec cellule 1 P.P. 820 F -, Soldé 640 FI 

PANTHER'S OPERA 
Paris 1'" 

10, rue des Pyramides 
260.67.72 

PANTHER'S EXELMANS 
Paris 16" 

162, av. de Versailles 
224.47.19 



Electricité -Electromécanique-Electronique- Contrôle thermique 

4 grands secteurs w 
f-

~ 
-' 
CIl 
:::> 
"-D'AVENIR " w 

" o 
CIl 

Vous pouvez d'ores et déjà envisager l'avenir avec confiance et optimisme si vous choisissez votre profession 
parmi les 4 grands secteurs ci-dessous spécialement sélectionn.és pour vous par UNIECO (Union Internationale 
d'Ecoles par Correspondance), organisme privé soumis au contrôle pédagogique de l'Etat. 

• Vous pouvez choisir pour chaque métier entre plusieurs formules 
d'enseignement selon votre temps disponible et vos aptitudes 
d'assimilation (avec stages si vous le désirez). 

• Vous pouvez faire un essai gratuit de 14 jours si vous désirez re
cevoir les cours à vue et même les commencer sans engagement. 

" ... _ .... ~.,. 
"'~ 

ELECTRICITE 

Monteur électricien - Technicien 
électricien - Electricien d'entretien 
· Eclairagiste . CAP de l'électro
technique 5 options au choix : 
électromécanicien. monteur câ~ 
bleur, bobinier, 'electricien d'équi· 
pement. installateur en télécom
munications et courants faibles -
Bobinier - Chef monteur électri 
cien - Monteur câbleur en électro
technique - Installateur en télé
communications et c ourants fai
bles - Métreur en électricité· CAP 
de dessinateur en construction 
électrique· Entrepreneur dïnstal
lations électriques - B.P. de l'élec
trotechnique 5 options au choix: 
équipement, appareillage, 
mesure et régulation, machines 
électriques, télécommunica
tions, production - Sous-ingé
nieur électricien - B.T.S. d'élec
trotechnicien - Ingénieur électri-

cien . ......... . 

- ~ - -

ELECTRONIQU,E 

Monteur dépanneur radio TV -
Monteur dépanneur radio - Mon
teur dépanneur TV - Technicien 
Radio TV_ - Monteur câbleur en 
électronique - Technicien électro
nicien CAP d'électronicien 
d'équipement - Technicien en 
automation - Dessinateur en cons
truction électronique - B.P. d'élec
tronicien deux options au choix: 
électronique industrielle, télé
communications - Sous-ingé
nieur électronicien - Sous-ingé
nieur en automation - Ingénieur 
Radio T.V. - B.T.S. d'électronicien 
- Ingénieur électronicien, 

VRAIMENT, UNIECO FAIT 
L'IMPOSSIBLE POUR VOUS 
AIDER A REUSSIR DANS 
VOTRE FUTUR METIER 

• Vous pouvez suivre nos cours sans engagement à long ter· 
me puisque notre enseignement est résiliable par vous à tout 
moment moyennant un simple préavis de 3 mois, 

• Vous pouvez à tout moment changer votre orientation pro
fessionnelle. 

ELECTRO
MECANIQUE 

Mécanicien électricien - CAP de 
l'électrotechnique option mécani
cien électricien ~ Diéséliste · T eeh
nicien électromécanicien • T eeh
nicien en moteur - Traceur en 
chaudronnerie - Technicien des 
fabrications mécaniques - Mecani
cien - Sous-Ingénieur électro
mécanicien - Ingénieur électro
mécanicien - Sous-ingénieur 
mécanicien - etc_. 

CHAUF. & CONTROLE 
THERMIQUE 

Monteur en chauffage - T ecnnicien 
frigoriste - Technicien en chauf
fage- Technicien thermicien - Des
sinateur en chauffage . Monteur 
frigoriste • Ingénieur frigoriste -
Sous-ingénieur frigoriste - Ingé
nieur en chauffage - Sous-ingé
nieur en chauffage - Chef mon
teur en chauffage - Sous-ingé
nieur thermicien - CAP de mon
teur en chauffage - etc .. , 

BON Pour être - - -;w 
informé GRATUITEMENT cI 

l et sans aucun engagement sur les carrières de : 
o L'ELECTRICITE 0 L'ELECTRONIQUE 0 L'ELECTROME
CANIQUE OLE CHAUFFAGE ET LE CONTROLE THERMI- 1 

1 
r 
f 

1 
QUE. 

NOM .. ....... Prénom _ .... 

.... N" .. .. 1 ~~=e~~;;~1 .... ..... ...... .............. VILLE 

Si une carrière vous intéresse plus partiCUlièrement indiquez-là ci
après : 

UNIE·CO 5665 rue de neufchâtel , 
76041 ROUEN cédex '--= _Pour la Belgique : 21 ·26, quai de Longdoz 4020 LIEGE __ 

NO lb.,,4 - Page 20 



L'ALBUM 77 RÉUNISSANT LES 
4 PREMIERS NUMÉROS. PRIX: 40 F, 
EN VENTE EN NOS LOCAUX, 
2 à 12, rue de Bellevue, 75019 PARIS 
ou par correspondance. 



_v_z:,._p_tl 

organisé par 

~ 
J.COllYNS 

animation lumineuse 

p~ 

L'accès au STAND du 
1"' DISCO FORUM, étant réservé aux pro

ressionnels ef amateurs des techniques SON-lUMIEAE 
el AUDIOVISUEl, un badge sera remis a !"enlffe de ce stand 

en échange de ce Questionnaire qui aura été préalablement rempli 
et découpe. Ce badge vous permettra d'assister aux démonstratIOns 

el de recevoir gratuitement le bullel lf! drnformallon édite à cette occasion. 
AmNTlON : ce quesliOnnaire n'est pas une entrée gratuite pour te Salon 

de la Musique. danlle pm: est hé ta la Fr. 

. _ Amesse complete ' 

... . . Age : 15/20 ansD. . . 20125 ans 0 . . . . 25/35 ansD . 
VOUS êtes plus particulièrement intéressé par : le matériel SONORE C OUI 0 NON En possédel-vous déjà c_: OUI 0 NON Quelle (s) Marque(s) 

Je mafériel lUMIERE :J OUI 0 NON En poSSédez-vous déjà 0 OUI 0 NON_ Quelle (s) Marque ts) . 
Ces équipements vous intéressent dans le cadre d'une activité : Amateur c:==:~ Seml-Pro j 1 PrOlessionnel 1 1 
Senez-vous mhiresse de partiCIper il un Concours de Oise-Jockey ama:eur? C! OUI " NON. Chez quel revendeur effectuez-yous yoS plus Importants achats . 

No~ _ Ville 

NO 1634 - Page 21 



platine seon PS 17 
enceintes ARTEN 

PRIX NET 
AUDIOCLUB 

590f 

'~"'~--7"' T~~-"_ BA 611 . Ampli ' 

.. I~;'l~~i! 1 iii~ 
~, ' - - • , ,,," '= -, ~ CHAINE COMPLETE 

1 platine seon PS 17 1 890f 
2 enceintes ARTEN 3 voies ou S 300 3 voies • 

IX 202 - Ampli-tuner GO-FM 2 x 20 watts 

sensibil 
....,;rTW1.. .--~ • 

- - - 1 2,5 
microvo ë l! 1 1 

RIX NET AUDIOCLUB 
HAINE COMPLETE: 

""" ",899 f , 
9C une platine ERA 444 ou FERGUSON 3908 avec 1 
Iule SHURE 75-6 et deux enceintes S 200, 2 voies 

, t 52 MK 1 - Ampli - tuner, PO-GO-FM, 2 x 20 watts 
'c une platine ERA 444 ou FERGUSON 3908 avec 1 
Iule SHURE 75-6 et deux enceintes S 200 , 2 voies 

X 402 - Ampli-tuner GO-FM 2 x 25 watts 
msibilité 1.9 microvolt 

PRIX NET 

AUDIOCLUB 

999 F 
CHAINE COMPLETE: 

1 platine seon PS 17 2 199 f 
enceintes ARTEN 3 voies ou 5300 3 voies • 

~EN\NOOD 
:A 3700 - Ampli 2 x 30 watts CHAINE COMPLETE: 

avec platine FERGUSON 
3908 (voi r page su ivante) , 
cellule SHURE 75-6, 2 en
ceintesARTEN BS 20, 30 W, 
2 voies 

1 560 F 
Avec toutes nos chaînes vous pouvez acquéri r 
un meuble avec un supplément de . 

avec une plat ine ERA 444 ou FERGUSON 3908 1 
avec ce llule SHURE 75-6 et deux enceintes S 200, 2 voies 
RX 202 MK Il - Ampli-tuner, PO-GO-FM, 2 x 25 watts 
avec une platine ERA 444 ou FERGUSON 3908 1 

cellule SHURE 75-6 et deux enceintes S 200, 2 voies 

RX 102 - Ampli-tuner GO-FM 2 x 10 watts 

PRIX NET AUDIOCLUB " "'" 690 f . 
CHAINE COMPLETE: 
avec une platine ERA 444 
ou FERGUSON 3908 
avec cellule SHURE 75-6 
et deux enceintes S 200, 2 vo ies 

1 260 F aVr~~k 1 430 F 
RX 102 MK Il - Ampli-tuner, 
PO-GO-FM, 2 x 12 watts 
avec une plati ne ERA 444 
ou FERGUSON 3908 
avec cellule SHURE 75-6 
et deux enceintes S 200, 2 voies 

1 340 F av:;,cck 1 510 F 

s NY. 
rA-1700 

Ampli 2 x 19 watts 

t):, ,é:, 
'-' ... ! 

l 'u= 

B. p. 20 â 60 kH z à ± 3 dB. Entrées 2 P.U., l1uner, 2 aux. , 1 en 
façade, prise casque, so rtie 4 HP (de 4 à 16 ohms) monitorilJg, 
f iltre passe haut, loudness. 599 F 
Dimensions: 358 x 102 x 234 

Avec une platine FERGUSON semi -automatiQue, plateau lourd, 

~gr~~~~~~"vU~fe~~.~~.~ :~ .. ~: .c.a.~~:,.~ ,e.~~~i.~ t.e.~ ~.~: .E.~ ~S 20, 1 040 F 

PIONEER SA 5500 
Ampli 2 x 20 watts 

CHAINE COMPLETE : avec plat ine FERGUSON 3908 
cellule SHURE 75-9 ' 2 enceintes ART EN 
BS 20, 30 W, 2 voies 



vous avez l'esprit technique 
vous aimez vous mesurer'· 

a conçu pour vous des kits électroniques; 

la portée des esprits logiques, mais ... 

sans connaissance particulière au départ. 

••• 

, 
a 

Vous avez la possibilité de toucher, appré
cier le matériel. compulser les manuels 
d'assemblage, poser toutes questions à un 
ami technicien, en vous rendant à l'un des 

" CENTRES H EATH KIT " 
et services 

HEATH KIT-ASSISTANCE 

PARIS 

LYON 

(S') 84 bd Saint-Michel 
téléphone 328.18.91 

(3-) 204 rue Vendôme 
téléphone (78) 62.03 .13 

NOTRE CATALOGUE contient 150 KITS, allant du système 
d'alarme le moins cher, au goniomètre digital ultra-perfec
tionné, en passant par l'oscilloscope, l'émetteur à ondes 
courtes, ou la chaîne haute-fidélité. Ces kits y sont dé
crits dans le détail, et leurs caractéristiques dévelop
pées au maximum. 

Chaque Kit est livré avec un manuel d'assemblage très com
plet (dessins éclatés , description des circuits, montage 
pièce par pièce). Ce manuel, conçu selon une méthode . pas 
à pas » est écrit dans un langage simple, à la portée d'un 
non-professionnel. Si par hasard vous butiez, le service 
HEATHKIT-ASSISTANCE serait là, prêt à vous renseigner, 
même par téléphone. 

Bon à découper. à adresser à : 
• 

FRANCE: Heathklt, 47 rue de la Colonie, 75013 PARIS, tél. 588.25.81 

BELGIQU' : Heathkit. 16 av. du Globe, 11.90 BRUXELLES. tél. 344.21.32 

o Je désire rece.voir le catalogUé 1978 
Je Joins 2 timbres à 1 franc pour participation aux frais. 

,,: 
' 0 

Nom ____________ _______ _ 

Prénom __________________ _ 

N° Rue ____ ________ ~ ___ _ 

Code postal _____ Vllle __________ _ 
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SIRÈNE MINIATURF 
pour dispositifs d'alarme 

maison. auto. moto 
(klaxon Év ~nt\l~11 

l ong. 85 mm. 8 37 mm. lréquente sonore 4 .000 Hz. 
puissance sonore : 90 dB li J mêlres. 72 dB il 100 
mètres. audib le à 1.000 metTcs , 3 modèles 12 ou 
24 volIS cqntinu. 220 volts alt ernati f. H~atian pa l 
l' embase. ou par tollier 
Type 12 ou 24 V. 49.50 + port et em b. 6,00 

Type 220 \1 143,00 + port et emb. 6.00 

MINI·CHUE • Sirène portée efficace 300 m, 
12 volis (cc et cal. 30 Watts. l. IDS. diam. 
70 mm 139,00 + port et emb. 8,00 

ENCEINTE ACOUST. 2 VOIES 
" RELSON " 

Encelnle close. boomer 
17 cm à -suspens. nuple 
tweeter 9 cm. IiIlre ca· 
pac,"" banlle passante 
50·20.000 Hz. puiss. 
admissible 25 WATTS. 
ébénisterie bols Illein 
[éplln. 21l mm) plaqué 
nover mal. dlm. H 450, 
L 270. P 200 mm. 

Prix PROMO 180.00 

(hpéd. port dû SNCF) 

MINI-PERCEUSES 

A 

B 

j~ 
~~ 

P 2 (fig, Al. Tvpe profmionn.l. long, 180. 0 38 mm 
9 à 18 volIs continu. 16.500 ' l m. couple 350 cm/g, 
mandrin IIIlrm2t1ant un serrage de 0 li 3.5 mm. 
la perceuse seu le, avec su 4 pinces ae mindrin 
Prix . 141.00 +portet.mbaL7.00. 

SUPPORT de pm . P2 (Iig. CI 145,00 + port 7.00. 
SUPPORT horizontale pour P2. avec al im. secteur 
incorporéo nO'V/IB V 79,00 + port 10.00 
SL tfig. BI. long. 12S. 1:1 34 rnm, alim. 2 piln ~.S 
vnlu . ou loul 3utre source 9 ' 12 V, mandlin pelmell. 
un serrage de 0 Il 2. 5 mm . La perceusê seule. 
avec ses 3 pinces de mandrin 63.00 + port 7,00. 
Cette mimi perCluse. en collret avec 11 at(n!aires , 
meule. fraises. disque à découpe!. polissoir. coupleur 
de pi les. . .. 93,00 + port 8.00. 
SUPPORT de pere . Sl {fig. DI 41,00 + port 7,00. 

flEX IBLE pour perclUse Sl 37.00 + por1 7,00 
(Frais de pnrts groupés: 12.00). ' 
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Fabrication grande marque européenne. corps dt 
rêgleUe en tole d'acier ga lvanisé. émaillage au lour 
en deu~ Ions [blanc el griS léger). les reglelles $Gnt 
livrées sans tube. 
En option: Dilluseur en matière thermoplastique 
opaline. avec mlures lo ng itudinales. 
Réglette 0 60 m, no vno walts . . 38.00 
Por1 unil 18.do . En nombre. up~d. eo pori dû 
Hèplene 1.20 m. 220 V/40 watts . .. . 39,00 
A 1 unilé ou en nombre. exped. en pori dû SNCF 
DIFFUSEURS [port inc lus mc celui r~leUe l 
0.60 m . .. ..... 10.00 · 1,20 m _ " . (S.OO 

CEllULE CRISTAL 
pour platine 

AKOROS STEREO 
Cellule ~t é réo enlichable 
(d'originel. possibilité de liu · 
tian par vis central e sur 
autres bras de P.U. 
Prix 39,00 
Port et embal. 6.00 

MICROS DYNAMIQUES 

UD 130 . Micro dynamique. double impédance com· 
mutable (IiOO ohms ou 50 K ohms). sens lb . . 13 dB. 
rép. 80 il 12.000 Hz, avec cordon. raccords. et sup· 
puri orientable adapl. standard sur pied de micro 
Prix 95.00 + port el emba t. 15.00 

AMPLI STEREO •. BST " MA-50S 
2 25 watts rms 

{ntih. dM.é etpr.réglé. dim. 185 x 124 x 65 mm. 
équipé des commandes vo l.lgr.llig.lbat et du 
cIrcu it d'a lim, (redresseur + filt res). alim. en 
2 x 39 V altern .. entrte !P.U. cristal ou Tuner) 
200 mil , rép. 40 a 50.000 Kz , dlslors. < 0.5 %. 
ImpM. de sllflle 6 a 16 ohms· PrIx ... . 213.00 
TA 50 . Transfo d'alim. pour MA·50S 70.00 

AMPLI STEREO . BST " MA-15S 
Z x 7 watts rms 

Même conception que MA·50S. dim, IB5 x 123 x 
45 mm. alim en 2 x 20 V allern.· Prix 127.00 
TA 15 . Translo d·alim. pour 1II.o\· 15S 34.00 

PREAMpli MAGNETIQUE . BST " 
Rét MAS· Peul eQuiper (es .mpli, MA·15S. MA·5OS 
el SC·30. sensibili té d'entrée 2mV/47 K ellms (cer
rection RtAAI. allm. 9 * 12 volts. a prélever lur le 
module ampli · Prix .. ...• ' 29.00 

AMPLI STÉRÉO "SC-30--
2 X 15 watt. RMS x 33 watts IHFI 

Enti"- ciblé et prérégle, dim. lB5 x 130 x 55 mm. 
équipé du potenlieR vol/gr/aig/bal, ainsi que du 
circuit d'alim. !redresse urs + IUtres), prêvu pour 
recevoir du 2 x 28 voltJ ait. , seu ib. (enlr ~e 25 
11 150 mY (P.U. crisl. DU tuner), rép. 38 il 18,000 
Hz. impéd. de sorlie 8 ohms . .. 151 ,00 
TR56 · Transfo d'alim. pour SC·30 37.00 

FRAIS DE PORT · Ampli : 9.00 1+ transfo): 14.00 

Fermeture annuelle. 

Productions ROSELSON 
KITS ACOUSTIQUES 

haute fidélité 
Très remarqué au salon 1977 
des composants électronique 

SK8 l- Caractéristiques repondant aux normes HI·FI 
lOIN 45.500). Magnilique ensemble à 3 voies. boomer 
il 20 cm, médiu m et twe! ter il dOme. fi lt res sépara· 
teurs d~ frd quences. réponse 45 à 20.000 Hl. impé · 
dance 4 ohms, puissance 60 watts mUSIC .. prevu pour 
ebenisteries d'un ~o tume de 25 ti tres. 
Prix 499,00 + pDrt et embal. 25.00. 

4 KITS 
de haute réputation 

SK6 BNG · neul voies. H.P. 1I 15 el 9 cm t liltre, réponse 60 â 20.001] Hz. puissance20 WA TTS music., impedance 
8 ohms. pour enceintes vOlume 4 a 5 litres. Prl. 141 .00 r pori et embaL 14,00. 

KIT ACOUSTiqUE 20 WATTS + KIT ÈBENISTERIE (E61 : 258 FRANCS 

SK8 8NG . Trois voies. H.P. lIlO · 13 el g cm !- lIlt re. réponse 50 il 20,000 Hz. pulmnee 25 WATTS music_ impé· 
dance 8 ohms. pour enceintes vohlme 18 a 22 titru. Prix 186,00 ~ port el embat. t8.00. 

KIT ACOUSTIqUE 25 WATTS + EBENISTERIE 341 FRANCS 

SK 1 0 BNG · lrois volu, H.P,II15 · IJeI 19cm + Iillu.réponse40à20.000Hz,puiuante35WATTSmuslc_impé. 
dance 8 ohms. paur enceintes volume J5 il 50 litres. Prix 220,00 f. port el embal. 18.00 

KIT ACOUSTIQUE 35 WATTS + EBÉNISTERIE 394 FRANCS 

SK 12 BNG · Trois voiu.5 H.P.B 30 ·13· 13· g. g cm + IIltre. rép. 35; 20.000 Hz. puis. 60 WATTSlllusic_ impé· 
dance B ohms. pour enceintes volume 45 il 50 lil res. Prix 433.00 + port et embat. 30.00. 

KIT ACOUSTIQUE 60 WATTS " EBENISTERIE 642 FRANCS 

HAUT-PARLEURS HI-FI uROSELSONn 
GRAVES • Puiu. Impéd. 8. nde 

f.,i! .:. 
r."u 

'm lIl .. sic:. ohllls puua!. Ht PriA Port 

5 NG 13 15W , 70 ir 12.000 47,00 10,00 

. .. _~~~ • NG lS 25W 8 60 à 4.000 58 ,00 12.00 
'Ne 20 25W 8 40 il 2.000 71 ,00 12:.00 

e"'" tONC 25 35W 8 40 il 2.000 94,00 14,00 

(B NG) 12 NG 30 45W , 3'5 il 1.500 175,00 18,00 

\1EDIUMS 

~2:~ - F5M \3 24W BOO à 10.0 00 34.00 8.0U 
R4T 12 60W 800 à 6.000 197,00 14,00 
R2T l' 36W 500 il 5.000 

F!;i M R4T 
AIGU ES 

.·~êS;~~) 
3 lWl 9 10W 16 2.000·20.000 33.00 6,00 
R3T 9 60W 8 5.000·22.000 75.00 9,00 

5TWT 7 x 13 lBW 1 • 1.000·18.000 naD 7,00 
3 TWT R3T 5 TWT 

TISSUS DE GARNITURE 
pour haut-parleurs et enceintes acoustiques 

Rif. 806 . dominante mllron Italge en tfelaçé) sur fond nuir I~ger . 
Rif. 494 . dominante marron (quadrillé fin) ,ur lond noir Iliger. 
Ré f, 645 . dominantR noir (quadrilli mat) sur fond noir brillant. 
Réf. 459 . dom inante du fond noi r, avec légère lrlme or cll inee. 
Pri. l U .être Ré f. B06 ..... 55,00 . Rê!. 494 . , 54,00 
en larg , I,2U m Réf. 645 ..... 38,00 . Réf. 459 ... . 39,00 
(POf! et embattage 6 fr. le mètre + 2 Ir , par metre suppUm.) 

demande. contre 3 frlmcs en timbres 

CENTRAD 

,,312 - Cn 

Si petit... 
pour autan t 
de capacités 
de mesures. 

20.000 ohm,l volt t . con tinu. 4.000 ohms/voh t. 
atte rnati l, antichoc, protection anti ·surcharges. 
Vo lts c. cont.. . .. 2 mV il 1.000 Ven 6 gammes 
VolIsc.all . .. ...... 30mVà l.000Ven5gammes 
Ampèru t , tant. . 1 uA il 5 A en 6 gammes 
Ampères c. ait.. , 2S'/lA il 2.5 A Cil 5 gammu 
Ohms ..... .. la Q il 5 MC! en 4 gammes 
Ohms. .. Po ssibil ité d'apprécier jusou'à 1 
Capacités . , ... .. a il 25.000 Mf en 4gammes 
Décibels . .. - 0 dB à + 62 dBen ~gammu. 
L'apparei l, avec cordons de mesure , . , 87 ,00 

Ètu i plastique thoc. 94 ~ 94 x 24 mm . . .. 11.00. 

,,819 - Cn 
20.000 {l/V continu. 
4.000 fUV altem. 

Précision : 
± 1 % en conlinu. 
± 2 'If. en alte rn atif. 
Anli ·surchage, mille 
fois le calibrl 

Volis c. conl. . .... 2 mY ir 2.000 V cn 13 gammes 
Volts c. ah.. ' .. 40 mY il 2,500 V en il gammes 
Ampères c. cool. . 1 liA li la A en 12 gammes 
Ampères c, ait ..... 5 ~ A à 5 A en 10 gammes 
Ohms. . 0.5 Q à 50 MQ en 6 gimmu 
Capat i t ~$ . , 0 a 20.000 Mf en li gammes 
Oécibels .-24 ir+70d Ben IOgammes 
fréQuences . . . . 0 il 500 Hl et 0 à 5.00rt Hl 

L' . PP.f.il. net ~ofdon" poirltn de to .. ~h .. .. a bouts 
cnCD, pit • ... ..... 286,0 0 + portet embat. 7,00. 
EIUI pour 819, avec compartiment accus., plas · 
t;qu~ choc. dim. t3 5 ~ 105 x 55 mm . . .12 ,00 

(Port et emballage 1.00) 

14 au 31 Août 78 



TRANSFORMATEURS SÉRIEUX! 
Cliniques. bien calculés, imprégnation l ' 
verni dISse B (jusqU! 1 12 5°), II/cun riSQue 
d, .. chal/ff.rltte" tu d. vibrations et IIfO-

~j9 
i~ c • • 

Type 1 Type 2 

Tension applicable au primaire: 220 IJ 

6 
6 
9 
9 
9 

12 
12 
12 
12 
15 
15 
18 
18 
24 
Z4 
24 
14 
30 
30 .. .. .. 

2" 12 
2" 12 
2>< 12 
2"15 
2"15 
2"24 

. 2"24 
2" 30 
2"30 
2>< 30 

0.3 
O .• 
0.2 
O.' O., 
0.15 
0.3 
1 
2 
0.3 
O.' 
0.3 
0.1 
0.2 
0.5 
1 , 
1.6 
3.3 
0.5 
1 
2 
1 
2 • 1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 , 
2 
1 , 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

28><32><14 
44"52><20 
28><32>< 14 
38>< 44><17 
4("52 >< 20 
28><32x I4 
38)< 44 >< 17 
50"60><21 
63 >< 75 "25 
44" 52><20 
50>< 60><21 
44>< 52><20 
50" 60"21 
44 >< 52 >:2 0 
50><60><2 1 
63 >< 75 ><2 5 
63><15><25 
63 1< 15><25 
80 >< 98><40 
63><75><25 
63><75><25 
80 >< 96><-40 
63>< 75><25 
6l><7Sl<3f1 
80 11 96"40 
63 " 15>< 25 
70x 84><35 
63 " 75 >< 35 
110><96><40 
70><84>< 35 
80_96 ><50 
90><108><45 

20.00 
22 .00 
19.00 
19.00 
22.00 
19.00 
19.00 
27.00 
38 .00 
22.00 
27.00 
22.00 
21 ,00 
22.00 
27 .00 
38.00 
47.00 
47.00 
74 .00 
45 .00 
48 .00 
74 .00 
38.00 
47.00 
74.00 
39,00 
59.00 
47 .00 
74.00 

9.00 
84.00 
9700 

Ci·dusus 32 typn d. tnnsfes pl'mi nu 90 
molfèlu dispaniblts !liste sur d. mand.). 
FRAIS DE PORT tnnsln , CDntre .emboufSl· 
ment. cattulés telctn ll11il p.gSlII ln yigueui. 

AUTO· TRANSFOS 
1101220 V Puin. , 
réversibles VA 

60 
120 
250 
J5D 
500 
750 

1.000 
1.500 

Special l 350 
frigos 500 

Prix 
'TTC: 

39,00 
49,00 
62.00 
73,00 
86.00 

121 .00 
147,00 
217,(10 

66.00 
79,00 

Pori 

11.00 
14.00 
17.00 
18,00 
19.00 
22.00 

} Port 

" 
17.00 
lB.oO 

CONVERTISSEURS 
courant continu/ courant altem. 
Très uli le pour carayann. camions, bateaux. 
paflllUI oi! "on voudrait bien utiliser son 
m.tifie' domlStiqut Quanrl on est en b"~de 

Tvpes 
CO·CI·C2·G4 

CO . Entrée 12 V conUnu. mil! 220 V ali Brn. 
± 50 Hz. 40 watts . 115,00 + port 9.00 
CI Enlrée 12 V continu. mUe no V allern. 
± 50 Hz. 100 waHs . 150,00 + pori 10.00 
C2 · Idem CI. 150 W 280.00 "'- port 15.00 
C3 . Entrée 12 V continu. sortie 2ZO V altern. 
-= 50 Hz. 300 watts . 650.00 + port 20,00 
C4 Entrée 24 Y continu. sorlie 22il Y allern. 
== 50 Hz. 300 watts . 290,00 + part 15.00 

MOTO·ROTORS D'ANTENNES 
« Cornell-Dubilier » 

m,de in U.S.A. 

De votre lauteuil. 
el du boul des doigls. 
orientez vos antennes 
TELE ou FM 
sur les êmelleurs Qui 
vous environnent 
ldêal pour Irontaliers 
et ilinêrants lels Que 
ca ravaniers. mariniers. 
etc. 

MOINolor étanche a l'humidité: solillilé à toute 
épreuve. s.upporle ulle charge d"é(jui~ements Imats et 
antennes] jusqu'à 70 Io:.g . fonctionne sans p~irtt: par 
vents violents. lixalion sur miUs II' Zl à 50 mm. ali
lTlenlation secteur 22U va lls. temps de rolalion com
piète : 55 secondes. 
Type AR33 . Moto·tOUtt dote Il'un puplln de ~om
mande jlig. ci--lIessusJ j clavier 5 louches. sur les
quelles on peul prhélectlOrlner le calage !uccessif 
des antenn!! sur 5 émetteurs (l'orientation diflkente. 
le passage de l'un il l'aulre des émetteurs a rllteyoir 
se l,il 3ulomalÎquemeni. sur simple preulon de la 
touche Cllfr&spondanle. Une commande rotalive com
plémentaire permet néanmoins de caret les anlennes 
dBns une dIrection autre que celles déja préréglUS. 
Prix 695 .00 [Expéd. port dO SNCF} 

Type AR40 . Meme rotor Que l'AR33. mals , qulpé 
d'un pupi tre il commande rolative Isur 361l'J. le rotor 
se cale autGmatiquem!nt d ~ n s la direction que l'on 
afli~he sur le cadran. 
Prix 590.00 (EXlléd. pori dû SNCF) 

" MOTO-ROTOR AR30 " 
Conw pour SuPliorlu une charge de 45 kg. rota1ian 
compli!le en 55 secondes. allmentatign 220 volts. 
fixat ion sur milS IJ 2Z • 42 mm. même pupitre de 
commande que le m01lèle AR40. • 
Pril ........ . 4Z0.00 [Expéd. port dû SNCFI 

POUR 
AUTO-RADIOS 

. A13003 ~ 

Très bonne sensibilité en AM [CO·PO·OCI. comme en 
FM. grace a un amplUlcaleur incorporé à 2 voies (AM 
2t FM~ 3 transistors. alim. 12 valls batterie. Antrnne 
~ fi brins télescopiques. longueur mulmum 4Dcm. 
tot31ement rellltable 
Prix .. . ..... .. 110,00 .... porI el embat. g.OO 

PREAMPLIFICATEURS TELE ou FM 

Boîtier. dim. 
69 X 62 X 27mm. 

Stlactifs en V~F. al urni.larae bande en UHF. maJ; 
pumetlant ta réception du triplet UHF r!glooal. s!l~n 
découpage ORTF. gaIn 20 dB. C! quI permat une nellH 
amélioration de la réception u ns modillcatlon. entrée 
e\ sortie sur cou. mile el temelle normalisés. s·aU· 
mente indirflirammenl en g I/olls C. continu. 00 6 volis 
e. alternatll (par le cordon blindé) .. 

AU CHOIX 
8 modl:les VHF, canaux ; E7 [LUX.)· E8 à ElO· 
fZ · f4 - F5/S - F7IB/BA · F!I /lO· F11 / 12. 
Prix 59,00 + pori et embar. 7.00 
5 modèles UHf, c~naUl : 21 à Zg . 28 a 41 . 
34 Il ~ B - 47 à 61 - 58 i 69 . 
Prix 110.00 + part et embJI. 7.00 
1 modtle FM -Prix 69,110 + pgrl el embal. 7.00 

starel 
ATTENTION! 

entre autres caractéristiques 

une antenne télé se choisit ... 
en fonction de son gain et non pas au nombre d'éléments 
En effet. qu'entend-on par élément, d' autre part tous les éléments n'ont 
pas le même rendement - Ne pas confondre également gain relatif et gain 
absolu - Quand on a fait l'effort d'acquérir un téléviseur d'un bon prix, 
pourquoi gâcher les résultats avec un équipement d'antenne médiocre ... ! 

c'est la sécurité 

RU. C~mposilion 
Gain Cana,,_ Prix 

" n .c. 

.- 110.03 3 ~Ir!m ents 7 cana' f4 uniquement 127.00 

.~ . 110.94 4 tJ~men t~ • canal F4 uniquement 165.00 
~z ~ 
~. 

~~ - 31 4.03 3 éléments 7 antennes sélectives 31 .00 

~t 31 4.05 5 fléments 8.' canal au chgix 51 .00 . 314.1l9 9 é l ~ml!nts 10.5 86.00 ~ 

E·~ 410.03 3 directeurs 13,~ tous canaux (21 à 65) 101,00 

l Au choix , 21 â 33. ou 21t. 41 . ou 21 ~ 65 ,.ê'"';;,;:; 410.09 9 direCllurs 16.5 Sp'delu ; 31. 47. au 48 à B5. 158.00 
~ .. 
",, <">:; 

:~g 
410.21 21 di recteurs 19.5 l 

Au choix : 21 U9, ou 21140. ou 21 . 47. 
265.00 

5~ DU 21 Il 61. ou 21 • 85 . S~'cil lu : 
29.40. ou 37" 4 7, DU 4 7.61. .u 5 7 il 65 . 

CABLE COAX. MA DIO, 50 Ilhms (NT SO lO) diam. 5 .mm, t6 brins 2/ 10 . le m 
(CT 0072) . di am. 5 mm , 28 brIns 15/ 100 .Ie m 2,110 ((port les 10 mètres: 

1,45 
12.00) 
Itoo) CABLE CIlAX. TELE, 75 ohms. faible perle, le m .. ". 1,50 (port les ID m : 

ENSEMBLES DE fiXATION O'ANTENNES SUR CHEMINtES 
N~ 1 . mit 1.85 m + équerre simple de lix. + 5 m da feuillird d! ceinturage 
N~ 2 . mât 3 m (2 élem. emboi!.). éllueue double + 2 ~ 5 m fe uillard de ceint. 
MATS _ élément de 1.50 m embDitable (supplém . 1I en semble ND 2] . 

ANTENNES TÉLÉYISION MIXTES NSp6ti.les CARAVANES N 

Bandes VHf et UHF tous canaux. polarisa tion horizonlale o~ verticale pour chaque bande. 
0011 . G&in muimum, VHF 1.5 dB/ UHF 10.5dB.. . .. ... .. . .. . 
0022 · Gain mnimum , VHF 7.5 dB / UHf 13 dB .. 

59." 
113,00 

23,00 

. 156,00 

. Z04.00 

AMPLIFICATEURS {EXTERIEURS) POUR ANTENNES TfLEYISMlN 
Boiller pJastlque étanche, liïation sur mat sou, ranlenne. aJim. 24 VoUs par Je cible coulaI. 
152001 . Ampl i. gain 16 dB . .... . 168,00 - 252001 . Amp li . gaIn 20 dB .. .. .. . 268,00 (port 7.001 
158002 . Alim. secteur 110·220 Y124 V pour amplis ci·dessus 128,00 (port. allm. + ampli 9.(0) 

AHTENN{S RAOI1l • TONNA . 
22004· FM stéréo. dir tcllooneUe. rapport Av.lAr. 16 dB. 4 éléments. ga in 6 dB .. . 
22006· FM stéréo. direcllonn!JJe. rJppart AV. /Ar. 21l dB. 6 éléments. lIaln 10 d8 . 
22013 - AM et FM s téréo. antenne louet AM + 2 éMm. FM en croix à la bau . 

, ..... 
149.00 
245,00 

FRAIS DE PORT ANTENNES: conlre rembollrsel1lent TAR IF S.N.C.F. 

ANTENNE MIXTE TELÉVISION 
caravanes , camping-cars, bateaux 
~--_._, .- _. _~ "Facile ~ 

.., . ::. ranger 

~1A~f1';'/~ ,. ....... ~. , 
l "",/ 

ANTENNE ElECTROHIQUE. :DUS capol étanche. larg. 
59cm. rkeplion tous Cinaux VHF [bandes 1 et 1111 el 
UHF lbJndes IV et 'Il. u1l1isalion passible en radio 
FM. ampli incorpor!. gain 21l dB IVHF el UHF) ",rtle 
75 ohms. alimenlalion mixte aCClluplie en bas de 
câble cllui, , : 12 V banerle jconsommaUIlII négligea· 
bit] et secteur 221l v. 
Prll .. . ... . .. 395.tJO .... · port el embal. 14.1:10 

AMPLIFICATEUR de GAIN ANTENNE 
TÉLÉ ou FM 

Ampti d'inl€rieur. large bande 140 a 861l Mllz. permet 
t'amtiior~lilllt de J'image en télé. 011 du son en FM . 
s'intercale Simplement enlre le r;cepleur et Iii des· 
cente de I·antenne. alim. secleur 220 Il incorporée. 
252501 Pour dessmir 1 télivinur [ou 1 
tuner. gain 16 dB 138.00 + pori 7.(10 
Z5Z500 POlir desservir 2 té lls (au 1 télé 
+ 1 luner. gain 11 dB 155.00 +- parI 7.00 

starel 148, rue du Château, 75014 Paris - Métro : Gaité / Pernety / Mouton Duvernet - téléph. : 320.00.33 
MagasIOs ouverts toute la semaine, de 9 h à 12 h 30 elde 14 h à 19 h. saut le Dimanche et le lundi matin - les commandes sont exêcutées après réception du mandat ou chèque (bancaire 
Ou postal) joint à la conunande dans un même courrier . Envois contre remboursement si 50 % du prix il la commande - les marchandisesvoyagant aux risques et périls du destinatll ire, en 
cas d'avarie, faire toutes réserves auprès du transporteur. 
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PENTRSONIC 
C8.,8ia"'~iA.~ili raiiiii 

T T L TRANSISTORS CI Linéaires &. CONDENSATEURS 
CHIMIQUES SIC-SAFCO 

Spéciaux 25V 63V 100 v 
SESCOSEM 1 mF 1.50 

2N MPSU 17'· '.'" 2,2 mF 1.50 1." 
TTL C.Mos 338 14,30 8." 

172' '.50 AY 709 0 8,70 
4,7 mF 1." 1." 

01 177 4,10 61 1 22." 10 mF ',70 1.90 SFC .. SFF .. 689 9.00 03 5.30 178- '." 3aSOO 59,00 710 8,10 621 29,70 22 mF t,BD 2,00 
Equ ivalences: SFC 400 = SN 7400 

706 4.20 06 8.90 182 : '." 38600 179,00 723 14,30 661 28.30 47 mF 1,90 3,00 4,10 
SFF 24000 = CO 4000 70s 3.80 56 5." 184 4,50 DG 

725 35 ,00 761 19,50 100 mF 2.20 3,70 4',90 
SN 7 SFF 917 3,70 MSS .o.' 3.50 741 6.30 790 37,-40 220 mF 2,30 ' .20 

4S4 9." 918 3.70 1000 4.20 207' 3." 
201 57,10 747 10,40 861 17,30 470 mF 2." 5.90 10,30 400 2,40 

401 2." 495 8.50 24000 2.50 930 3.90 I 09T2 118,80 zOO' 3,40 ESM 761 19,50 TBA 1000 mF 4,80 8.10 16,50 
402 2." 496 11,10 24001 .... 1306 7." 18H2 17,60 209' 4,10 2" 46." 2907 22.50 221 18 ,40 ' 2: 200 mF 7,20 Il ,30 27.90 
400 2." 4100 17,40 '4002 '." 1307 8.00 4060. 17,20 211 '.20 L 3075 22,30 231 , ..... 4700 mF Il,70 20.70 
404 3.00 4107 4." ' .... 7 2,70 1595 9,40 40673 22.70 212' 3.50 120 43." 3900 12,80 

'40 23,80 
405 3.00 4109 7 .80 , ..... 15.70 1596 .... 237 3.90 144 58,90 MC 400 38.70 CONDENSATEURS 250 V 
406 4,10 4121 5.20 '4009 7.50 1598 13.70 MJ 23S- 3.00 1310 48.60 570 31,10 
407 4,10 4122 5,80 24010 7.50 1599 14.40 900 19,00 251· 3 .40 LD 

1312 36,40 641 31,GO MYLAR PLAQUETTE 
'OB 3.00 4123 9,40 24011 2,70 1613 3.90 

1000 17,00 257- 3." 110 ".50 1350 18.30 651 19.70 D. 1,5 à 820 pF 0.70 
.09 3.00 4124 18.90 24012 2,70 1671 43.50 901 19 ,50 291 7,40 111 97,JO 1456 53,50 720 26,00 De 1 à 100 nF .. .. . 1.20 
.10 2 ." 45124 28.90 24013 5." 1711 4.10 1001 17,50 301 .... Il. 136 ,110 1458 19,80 790 22,70 De 220 à 680 nF 1.50 24015 14,30 1869 4,10 120 110,30 .. 
41 1 3.00 41" • • 20 2250 22.00 306 3 .40 1468 29,40 900 22.00 1 • 3 .9 .F 2,20 

'.90 1690 '.00 121 143,70 ........ 
412 5.20 4129 6,20 24016 2500 20.00 317- 2." 1488 40,80 BIO 28." 
.13 5,40 4128 •• 90 24017 14,40 1893 '.40 2501 24.50 .. 8 3,10 130 143,80 1489 31,60 8" 34.40 
41. 9.30 4132 8,10 24() 18 14,40 1925 8,10 

2955 20,40 351 3.90 LM 1554 238,00 950 47,70 CONDENSATEURS 
'16 3.6<> 4141 12,50 24019 6.30 2218 '.90 3000 18,00 366 8.40 200 57,00 1590 83,70 TCA TANTALE GOUTTE 
'17 3,60 4145 13.80 24020 17,70 2219 4,60 3001 21,00 407- 4,90 204 77,80 1733 31,40 
.20 2.60 4147 20.20 24023 2,70 2222 l ,DO '17 3,50 301 8,80 4024 41,25 

160 25,30 0,1 J.1F, 35 V 2,20 2.2 Il-F, 35 V 3,20 

'29 2.90 4148 13.70 24024 10,60 2329 17,40 MJE 547' 3.40 305 :U,70 4044 36,10 
420 21,80 0,22 v.F, 35 V 2,20 4,7 !J.F, 35 V 3,20 

.27 4.00 4150 21,SO 24025 2,70 2368 .... 548' 3.40 307 10,70 7905 '- 5 V 
440 23,70 0.47 flF , 35 V 2,20 10 !J.F, 35 V. 4,30 

4151 8.30 24026 22." 23&.1 4,10 520 9.50 760 63,60 0 ,68 !J.F, 35 V 2 ,20 22 !J.F, 35 V. 5,40 .28 3.30 1100 . 22,00 308 13,00 19,40 830 25,5CI 4153 8,30 24027 6.90 2814 15,00 BCW 1 IJF , 35 V . 3,20 .30 '." 2801 14,50 309 34." 7912· 12 V 940 61 , tO 
432 3." "54 21,30 24028 10,20 2646 8 .90 

2955 29.00 310 26,40 19,40 4155 '.40 24029 15,30 2647 13.50 90 3 ,40 1054 37,80 RESISTANCES ." 3." 3055 12,00 311 l S,40 MD TDA 438 3.80 4156 9." 24030 5." 2714 3.40 93 3 ,10 
318 31,40 

440 2." 4157 10,50 24035 14,40 2B90 19,60 MCA 94 3,40 
323 72,00 8002 29,20 1042 43,10 COUCHE CARBONE 

44' 9,30 "'" 14,SO 24036 36,30 2904 3.90 95 3,1 0 
324 17,90 MM TMS 5 %, 0,5 W, de 2,2 fi à 5,1 Mn. 0 .20 

443 9,30 4161 14 ,50 24042 12 ,30 2905 4,00 7 4f ,DO 96 3.60 
3405 V 19 ,40 3874NL 40,00 COUCHE METALLIQUE 

444 9 .90 4162 14,50 24044 15,70 2907 4.00 97 3,10 
340 6 V 19,40 

5316 G7,50 
UAA 

44. 14,90 4163 14,50 '4046 17,50 3020 14,00 MCT J40 12 V 19,40 NE I Ole, 0,5 W, de 10 n à 1 Mn ,. 1,10 

446 16,70 4164 14 ,90 '4047 17,90 3<J53 5.30 81 19,80 BD 140 15 V 19,40 529 211,30 170 23.20 

447 14,80 4165 17,10 '4049 5,70 3054 9" 131 11 ,00 J40 Z4 V 19,40 543 K 41 ,20 180 ' 23,20 RESISTANCES VITRIFIEES 
44S 14,80 4166 42,40 24050 ' .70 31lSS 40 V AC 135 4.6<> 34B 23,20 SAD XR 5 W bobinées 2.90 
450 2." 4167 42,40 24051 15,30 5,30 125 4 ;00 136 4 ,80 349 19,30 1024 112 ,00 2206 63,20 
451 2." 4170 25.20 24052 15,30 305580 V 126 4.00 140 6.6<> 377 27,50 SFC 2208 73,00 RESISTANCES AJUSTABLES 
453 2." 4172 73." 24053 15,30 Il,30 

127 4,20 157 8,60 380 28,30 606 15,60 
2240 37,80 1 TOUR · Debout • p" de 2,54 1,30 

454 2.60 4173 20,10 24060 16,80 3055 100 V 127 K S,DO 233 8,ao ' 381 26,10 >,A Couché - Pas de 2,54 ' l,3D 
460 2.60 4174 16,00 24066 7.00 12,00 128 4.6<> 23' 9,10 382 42,60 SO 720 24,40 Debout • Pas de 5,08 1,50 
470 '.90 4175 10,20 24068 15,30 3055 11,30 128 K 5.20 235 .,20 387 Il ,90 41 P 23 ,50 748 20,.30 Couché - Pas de 5 ,08 1.50 
472 '.00 4176 20,70 '4069 3." 3137 35,00 132 3.90 286 ...,,, 555 9,60 42 P 23,50 753 22,00 Miniature 10 tours 10,80 
473 4.90 4180 •• 90 24071 3 ." 3441 29,40 142 4.50 301 10,40 561 33,70 TAA 758 43,00 10 , 20, 50. 100, 200, SOO 11: 
47' '.90 4181 35,10 '4072 3." 3605 B,l{) 10) 7." 435 10,60 565 27,10 310 35,10 9368 24,20 " 2, 5, 10, SO, 100, 250, SOO \dl 
475 8,70 4182 9 ,40 24073 3.40 3606 4,60 181 4,70 436 10,30 566 30,70 550 24,90 95 H 90 98,90 1 et2Mfi 
476 4.80 4190 14,90 24(175 3.40 3702 3,80 183 3." ************* CTN • 3On, 50 n, 120 n, 500 n, 
480 9.00 4191 12,80 24(178 3,40 3704 4 ,70 184 3.90 BDX 1,3 kO 1.90 481 12,SO 4192 14,90 24081 3AO 3713 29,20 187 5,60 14 16,40 Opta-électronique LOR 05 6,50 
483 11,70 4193 14,90 24082 3,40 3741 13,00 188 5,70 18 21,20 
'85 14,10 4194 17,20 24511 22,80 3771 34,00 

POTENTIOMETRES 486 4 .40 4195 14,10 24520 22,70 3819 3 ,60 AD 
489 40.00 4196 18,10 24528 17,90 3B23 14,20 149 16,90 BF POTENTIOMETRES .. SPECIAL HI· FI » 
'90 .... 4198 31,90 24585 14,30 3866 12,30 161 8 .00 167 3.90 FND Piste carbone ave c curseur graphite 
491 10,60 4199 31,90 3906 6 ,10 162 8 .00 173 4,70 AC "" Anode Commune 492 •• 90 4452 7.60 4036 13,DO POTENTIOMETRES SIMPLES 
493 6,90 5451 7." 4093 18,50 AF 

176 6,80 CC "" Cathode Commune LINEAIRES '" LOG . de 
4274 3.60 178 7.6<> 500 . 13 mm, 7 Segm. CC 14,20 470 fi 11 2,2 Mn 3,80 

DIODES 4400 3.80 109 11,00 Ir. 7,20 501 . POL CC 23,00 
4402 3." 114 7 ,80 7,10 507. 13 mm, 7 segm. AC 14,20 POTENTIOMETRES DOUBLES 

BA 102 1.60 1 N 3595 2,10 194 3,70 LINEAIRES 0" LOO de 
BA 224·300 4,30 1 N 4007 1." 

4416 14,00 124 9,40 
195 

508. 13 mm, POL AC . .... .... 23,00 
5kflàl Mn 9.60 125 5 .80 5,00 

BB 105 G 4.30 1 N 4148 0.90 4441 13,00 197 3 .50 4871 ".60 126 5." LED ESM 181 '.40 1 N 4585 3.40 127 5 ,20 224 7 .00 TRANSfORMATEURS 6 VA Ml 2361 6.50 1 N 5254 5.10 4920 17,00 233 3.80 3 mm, V, R et J '.60 1 N649 1,70 1 N 5398 3.90 4923 15,10 200 '." 234 5 mm. R avec support 2X2.5 V • 2x6 V • 2x9 V - 2 x 12 V <." 2.50 
1 N 659 2,10 DA 95 1." 

5061 1t,30 24' .... V et J avec support 2." 
2x24 V . 6+ 12 V • 6 + 24 V .. 23,80 

1 N 753 6,20 18 P 2 1,20 5086 5,10 BC 245 8.00 Transformateu r pr psychédélIque 10,80 
1 N 821 17,40 SCHOTKY 5457 8 ,10 107" 3,20 254 3." VOYANTS 9 V 3,9 A, Spécial pour alimentation 
1 N B23 20.20 1 A 40 V 26,60 5635 84.00 IDS" 3,10 257 :i,30 5 V J A (pour LM l2J) 51,00 5636 1SG,OO 109' 3.00 258 7,80 220 V. v . R, J et Bleu 5,70 (FraiS de port 12 F) 

PONTS DE DIODES 5637 228.00 

"' 3.40 '58 8.90 5886 74 ,50 1.5 A , 200 V ...... ............ '~O 6027 11 ,90 115 3.90 337 5 .20 COUPLEURS OPTO 12 V 1 A / 2 A - 9 V 5 A _____ 98,00 
3 A, 50 V 9.90 MPSA ' 

141 5.30 MeT 2 s imple 12,50 TRANSFOS TORIOUES 220 V 5 A. 100 V 13,50 142 8,10 BRY MCT S doub!e ... ........... ... 25,00 
6A,200V 17,10 " 4,40 143 6,80 5560 6.90 4 N 33 Dari i ngton ........ ..... , 25 ,00 2X6 V . 30 VA 99 

10 A, 200 V ......... , ...... .. 20,70 06 3." 145 4,10 TIL 320 4 affich. . .......... 40,00 2X12V-30VA 99·SQVA 119 
25 A, 200 V 31,30 13 5,80 148" 3,10 BSX 2X 18V-30VA 99 

20 3,40 149" 3,10 52 3.90 50 VA 119 • BD VA 139 
70 3,90 153 3,40 THYRISTORS 2 x 35 V . 30 VA 99 
55 5,10 157 3.00 BUX BTW 27· 600 R ..... . . 20,50 50 VA 119 . 120 VA 164 

TRJACS 56 4 ,60 158 3,00 37 72,00 BRV 55·60 6.90 FILTRES CERAMIQUES 6 A 7.00 C 106 0 8,10 
IOA 10,80 " DIsponible A, B, C 2 N 1599 14,40 10,7 MHz 8,50 • 455 kHz 10,20 

4 .00 
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(1:'ENTR5IlNII::) 
MULTIMETRES J~S F t DISPONIBLES 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'Iltll'_ &. MC 6802 284,00 
MC 6800 P • Microprocesseurs . 15B,OO 
MCM 68tO • RAM (128 X 8) 39,20 
MC 6820 • PIA ... 105,20 
MC S830 • ROM ,... . . ...... . 100,00 
MCM 6;870B - EPROM 191 ,00 81""1'_ • MC 8850 - ACtA . 139,50 
MC 3459 . . . .... . . . .. . . . .. . 2S,20 FERS A SOUDER JBC 

15 W, crayon , panne Inox 
40 W, panne cuivre 
Panne Inox pour 40 W 
Résistance de rechange 
15 W 42,10. 40 W 
Support de fer 
Panne CI . . . ...... ....... . 
Fer il apport de soudure 
Barrette à cosse (5 cl 
Soudure 10/10 60 % , le m 

PINCES CROCO 
PetIt modèle 
Grand modèle 

FORETS ACIER RAPIDE 
o 0.8 2.40 • 0 1 mm 

GRIP FIL (styl e sonde) 
Court 13,50 • Long 

.... 71,sa ".65 
16,20 

30." 
32.30 

114 ,45 
191 ,50 

0.20 
O." 
2,20 
2,70 

2 ,70 

18,60 

PINCE POUR TESTER LES CI 
16 broches 
28 broches 
40 broches 

CABLES ET fil 
Blindé 1 cond. 

2 cond. 
4 cond. 

Fil HP ........ . .. . 
FIl coaxial 75 n ... . 
Fil 16 cond . en nappe 

OUTILLAGE 
PINCE COUPANTE 
Micro Shear pas 2,54 
PINCE PLATE 
Micro nase pM 2,54 

TOURNEVIS 
Long . . . . . .. , . . . 
Moyen 
Court 
Cruciforme 

PRECELlE 
Travail droite 
Trava il coudé 
Repo~ droite 

PINCE 

33.60 
73,20 

.... . . . . . 88,00 

1,50 
2,10 
2.50 
2.10 
2.fO 
9 .... 

38.00 

38.00 

4.70 
4.60 
3,80 
4,80 

16.50 
16,50 
17,50 

CONTACTEURS ROTATIFS 
1 x 12. 3x4. 2x 6, 4 x 3 

ROT ACTEURS A GALmES 

Sabre + acc. . ... .. 
Montage possible de 4 galettes 
l X 12. 2x6, 3x 4, 4x 3 

INTERRUPTEURS 
3 positions fugit Ives 
3 pOSitiOns stables . .. . 
3 posItIons dont t fugltlve 
Double ...... . . ..... , . 
Simple 

BOUTONS POUSSOIRS 
Fermé ou repos 
Ouvert ou repos 

INTER A GLiSSIERE 

8.80 

7.50 

7." 

9.70 ~ 
8.60 

1.1,50 
8,60 -." 
2.70 < 
2.70 

2 po~itlons doubles 2,"" 

BOUTONS POUSSOIRS EN BANDE 
tnverseur . ........... . .. ... .. . 6,50 .. 
Mécanique pour Interdépendant 
ounon4.50u6 
BOUTONS 

3." 
0,60 

~ 
:Err'l,~ ~I~~~~:~ .: ::: 
4AT24V .. . ... . . .. .. 

48 V ... . .... . . . 

ROUES CODEUSES 
Codage BCD ... . . 
Flasques. les 2 

21,00 
21,00 
23.00 
23.00 

• 
"'." 

,. .. ,. .. 

'.00 
Codage décimaI .. 34,20 

COMMUTAJEUR PAR CI 
En forme de 'clrcuit Intégré 
7 Inter 

AEED 
5 V • 0.5 A t T 
5 V • 1 A 1 T 

Il 1 . 1 
CLAVIER 
TVPE 
MACHINE 

24,20 

16,50 
28,00 

A CALCULER 
Courbe 
Plate 

JEU DE 
Hor loger 
Régl ag~ 

TOURNEVIS 

....... >4." ~ ".00 

17.10 

21 .10 * 

,. DJ!II p] .:;::' 
'" ianJJ Dl .;:; l!iÎ 

li] Q) 1il }j t 1 

.al 'ü1 j] ~ tH 

Matrice Sx4 
Prix 43 F 
TYPE HEXA 
DECIMAlfS 
Touches séparées 
Prix 80 F 

MC 6871 B • CIrcuit horloge 
614, 4 MHz 

MC 14.535 .. . . 
MC 8316 • Compteur binaIre 
MC 8602 P 
MC 14539 BCP Sélecteur de 

données ... 
MC 14538 BCP Double, multl -

vIbrateur .. 

N8T26 • Interface trlstate 
4 Inv. double 

Nm7 DrIver Helta 
NI!T9. 
N8T96 Driver Hexa 
NBT .. 
DM 74S287 (avec procédure de 

201 ,00 
57,90 
55,20 26." 
24 ,00 

23.40 

19,40 
' 13,20 

13.20 
13,20 
13.20 

programmatIon) .......... . .. 39,20 
DM 8578 N (avec procédure de 
programmat ion) 35,40 

MM 2101 39,20 
MM 2102 AAM 1024 v. 1 39,20 
MM 2112 39,20 
SC/ MP ISP B A 000 J SCMP 

Canal P ........ . . ..... .. 
SC/ MP ISP 8 A 600 J SeMP 

Canal N .... 
ROM MIK BUG 
SfF 8OtOf 
SFF 80102 
SFF.9631M 
SFF70560 K 
CONNECTEUR POUr 

- pou~ BUS 
EMA Mâle 

Femelle 
74 C 00 
74 C 20 
74 C 95 
74 C 48 
74 C 154 
74 C 902 
74 l S 00 
74 lS 04 
74 LS 08 
74 lS 28 
74 LS 32 
74 lS 74 

MK2 PIA 

MAGASIN 
OUVERT 

EN AOUT 

146,00 

146,00 
167,00 

87,40 
37,40 

376,30 
280,00 . 

41,00 
72,00 
40,00 
40,00 
3,80 
3." '.90 

14,40 
31,110 
10,70 
2.80 
2,80 
3,80 

13,10 
4,20 

7." 

•• MATERIEL POUl GIIGUITS IIPIIMIS au rIOTaS •• e PERCHLORURE Epoxy • Simple face ' KIT PLAQUES DE CONNECTIONS e 
•

1 litre . 18.00. Sachet (1 1.1 . 9,50 tSOx200 fO,50 
STYlO oc DALO.. . . .. . . . ... . 17,00 185x200 14,00 ACE 200 K 728 broches 170,80 • e DECALCOMANIES 01 ALfAC .. Cyanollt 14,70 ACE 201 K 1 032 broches 228,80 

• 
POUl' oerchlo 5 feuilles ...... 14,00 LE WRAPPING Plaques de connectIons • 
CRILLES Photolisées 21x29,7 11,50 

• 
PLAOUES STYLE VERO BOARD SYSTEME VECTOR ACE.M4 l S4l) trous 128,00 e 
lSOx 100 pa.!! 2.54 bande .... _. 11 ,40 Outi l li wrapper 224,00 ACf 248 L 480 trous . . _. . 92.50 

• 
IOO xt OO pas .2 ,54 pastllies ... 1480 Sp',YIO à eAbler .. ... .... .. 92,00 • 

• aque perfOrée 11~ X 203 26,50 NOUVEAU POINT DE VENTE 

• 
BOMBES (pa5 d 'envol postal) Broches à wrapper T 44 ,19,60 MICROPROCESSEURS e 
ISOLANT SPECIAL THT Fil à wrapper T 49 24 ,30 A UX GALERIES LAFAYETTE • 

• 
Electrofuge 100 31,65 13,50 StBnd cB/culatrlces 
Electrofuge 200 , ... . . ... 49,95 Support à wrapper /22 broches 4,20 et machInes à écrIre • 

• 
NETTOYANT F2 ........ . 20,55 g broches 2.20 24 bro,h., • .. TE HNICIEN PE NETTOYANT anti statique 15,25 ,C • NTASONIC. 

14 broches 2,90 28 broches 8,10 SUR PLACE • e ~!'.v~T,ALlTN Rouge 16 broches . 3,40 40 broches 1080 

• 
êi'~~:NT. u::~jss~~r' de' ·tftmpér. ~:~ Outil à déwrapper ... ...... . .. 90:00 DEMONSTRATION DE CE MATERIEL • 
Ré51ne photo-sensible ......... SO,40 SuppOrt composllnt 14 broches 4,80 SUR Pl.ACE ••••••••••••••••••••••••••••••• 

5, RUE MAURICE-BOUROET 
75016 PARIS 

Sur le pont 
de Grenelle 

face à la Maison 
de la Radio 

Tél.: 524·23·16 

V/ MOS 

Service de vente 
par correspondance 

Manuel d·appllcatlon . et tous les 
composants V/MQS chez PENTASONIC 
AMPLI 2x40 W avec VN 66 AF 
Prhl: du VN 66 Af 14,80 

CONNIIIONS 
SuPPO.1 il wrapper 

(voir wrapplng) 
Support de tral1slstors 

TO 18 (genre BC 108) 
TC 5 (genre 2905) 

Connecteur embase au pas 

CQnnecteurs femelle 3,96 
6 contacts 

10 contacts 
15 contacts 
18 contacts 
22 contacts 

Fiche DIN 
Sb Mâle . . . .. . ... • . 
Sb Femelle 
S b Embase 
6 b Mâle . . . ... . . .. . 
6 b Femelle 
6 b Embase 

Fiche Jack 
2,5 Mâle 
2,5 Femelle 
2,5 Embase 
3,5 Mâle 
3,5 Femelle 
3,5 Embase 
6,35 Mono Mâle 

Femelle 
Embase 

6.35 Stéréo MAIe 
Femell e 
Embase 

Fiche RCA 
Mâ le 
Femel le 

Fiche SNC 
Mâle 
Embase 

Fiche Banane 
Mâle 
Femelle 
Embase il 
Embase 

Fiche HP 
Mâle ... 
Feme l le 
Embase 

v isser 

fmbase il Coupure 
COUpllHlr de pile 9 v ..... 
Douil le machine à calculer 

CABLE DE LIAISON 

3,96 

1." 1." 

4." '.30 
'.70 
9,10 

11 ,30 

2." 
2.70 
1." 
2." 
2,80 
1." 

1." 
2." 
2." 1." 
2.00 
2." 
4,10 
4,10 

4'" S.10 
S,10 
'.30 
2,50 
2." 

13.20 
13.:20 

1.60 
1,60 
5,80 
0," 

1,70 
1." 
1," 
2," 
1,70 

male. 

POUR MICROPROCESSEUR 
Connecteur et cAble méplat dest iné 
ft effectuer la lia ison entre deux 
supports de circuIts Intégrés 16 bro
ches. 
Vous devez nous 6pécrtler 18 lon
gueur entre le6 cleu/C connocteurs . 
ceu/C·ci étant sertIs iJ /a demande. 
Connecteur 14 b 9,BD 

16 b . 11,90 
Câble méplat 16 c, le m 9,60 
Sertissage gratuit 
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lOS ANNIVERSAIRE 
EUROP'CONFORT 

ELECTRONIC 
offre à 300 privilégiés seulement! 

cette chaîne h ifi diagram 2 x 32 watts 
pour 2 990 F complète Il 

(A crédit 590 F au comptant et 140,60 F x par 21 mois) 

Cette chaîne d'une valeur de 4100 F 
et proposée spécialement à 2 990 F 
est composée de : 
* 1 ampli-préampli DIAGRAM SA 7000,2 x 32 

watts. 

* 1 tuner 3 gammes PO, GO, FM décodeur 
stéréo. 

* 1 platine magnétophone cassette avec sys
tème DOLBY et chrome. 

* 1 platine tourne-disques semi-automatique 
avec cellule magnétique AOC et bras en S. 

* 2 enceintes 2000 D, 2 voies, 35 watts. 

* Le meuble rack en présentation. 

Photo non contractuelle, proposit ion pouvant être supprimée sans préavis.' 

Etant donné le caractère exceptionnel de cette offre, 
les commandes téléphoniques ne peuvent être enregistrées. 

Hifi Discount 
LABROUSTE 

24-26, rue Labroulte 
75015 Paris 

Tél. : 533.50.57 

Hifi DISGOUnC 
ALESIA 

80. rue .d' Aléal., 
75014 ' Paris , 

Tél.: 542.93.92· 542.43.52 

EUROP'CONFORT 
ELECTRONIC 

87, bd Sébasl0pol, 
75002 Parll 

Tél.: 236.38.76 

Hifi Discount 
BEAUBOURG 

12, rue Brl •• Mlche 
75004 Paris • Zone piétons 

Tél.: 278.26.61 

Offre non valabie après épuisement des 300 premières chaînes. 

EXPÉDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE. 



•••• Le CERVEAU de cette chaîne hi-fi •••• 

la platine 
AKAIAPo06 
a été choisie (malgré son pri x élevé) parce 
que la qualité except ionnelle de la cellul e 
nécessite une pl atine à entraînement DIRECT 
et un bras de lecture parfaitement adapté. 

•••• coûte 465F 

parce que c'est une cellule AOC 
XLM . MK III, une des meilleures 
du monde! 

.I:ampli AKAI~~o 

les enceintes _. _________ t. HO 44 
admettent une pui ssance de 60 watts (indis
pensabl e à cause de la ce llule ADC XLM 
MK III très sensible). Bien sûr, elles ont 
3 voies et possèdent une courbe de réponse 
digne du " cerveau ". 

de 2 x 40 watts possède un double monitor 
et grâce à la sens ibilité élevée de la cellule 
la puissance de l 'ampli , est accrue de près 
de 20 %. 

tA CHAINE 
COMPLÈTE 3390F 

MAINTENANT: 

EUROP'CONFORT 
ELECTRONIC 

87, bd Sébastopol, 
75002 Paris 

Tél.: 236.38.76 

Hiri DiScOIJnc 
ALESIA 

80. rue d'Alésia, 
75014 Paris 

Tél.: 542.93.92 · 542.43.52 ~ 

(à crédit: 690 F au comptant et 21 x 157 F) 

COMPTEZ! 

Hifi Discount 
BEAUBOURG 

12. rue Brise·Miche 
75004 Paris ~ Zone plétone 

Tél. , 278.26.61 

Hih Discount: 
LABROUSTE 

24-26, rue Labrouste 
75015 Paris 

Tél.: 533.50.57 
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Haut-parleur sPhérique à pied magné
tique orientable. Utilisations multiples: 

posé, accroché ou suspendu. Pour 
pelites chai'1es, magnêtophones, 
sonorisation d'ambiance, source 

sonore additionnelle pour TV,ampli ... 
130 â 16.000Hz. 10waHs maxi. 

4 -50hms. Q,700kg. 
...... ...::'",,'u,, : noir, coq-de -roche, 

blanc, chromé. 

Même modéle que ckonlre 
mais'avec socle plastique. 
orientable et non séparable. 
ConseiHé pour voiture, 
camping, marine, etc. 

jUD~ 
. '0"'''' AUO., "., '"," "". '"''''H''' 

11:1 2875090 Hic. AUOAX Il ~I' 
Adr Htlêq OPARLAUDIIX l'AHI<; 

• SON AUOAX tOUDSP~AKERS l TO 

• AUDA X lAUTSPRECHER Gmb H 

• POlYDAX SPEAKtl~ (0111' 
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Haut-parleur scmi-sphériqua, 
il fixer dans l'orientation voulue sur toute paroi 

ne permettant pas d'encastrement. 
Facilité d 'installation. Présentation très soignée. 
Pour voiture, ambiance, appels sonores. 
6 watts ma xi. 4 -5 ohms. 0,500 kg. 

Finition: noir {Epoxy). 



1090 CHAINE COMPLETE 

• Ampli MARANTZ 1090. 2 x 50 W sous 8 ohms. 20-20 000 
Hz, sans plus de 0,03 % d.e distorsion harmonique t otale. 
• Plati ne tourne-disque THORENS TD 166 MK Il. Plateau 
lourd. Alliage' anti-magnétique. Bras 230 mm. 
• 2 enceintes FRANCE ACOUSTIQUE-CHENONCEAUX. 
3 voies •. 60 W - 8 ohms. 

• Pl at ine THORENS m 145 com· 
piète . 
• Ampli·préampli DENON SA 
3900. 2 x 40 W. l'es 2 canaux en 
circuit sous 8 ohms 1 kHz. ' Dis
torsion inférieure à 0,05 %. B.P. 
20 Hz-45 kHz (- 3 dB) . 
• 2 enceintes mITON 44 Celes-
tion. 

.. 5.280 F 

KENWOOD 
KA 6100 CHAINE COMPLÈTE 

• Amplificateur KENWOOD KA 6100. 2 x 50 W à 8 ohms. 
20 Hz à 20 000 Hz avec moi ns de 0,03 % de distorsion. 2 
Vu-mètres. Loudness. 
• Platine THORENS TD -145 complète. 
• 2 enceintes CELESTION-OIITON 66 - 80 W. 

.... a .. a .... 
1090 CHAINE COMPLETE 

• Platine THORENS TD 145. socle et capot plexi. 
• Ampli MARANTZ 1090. 2 x 50 watts continus par 
canal à 8 ohms de 20 à 20.000 Hz sans plus de 0.03 % 
de distorsion harmonique totale. Contrôle de tonalité 
pour basses, médium et aiguës. 

• 2 enceintes FRANCE ACOUSTlQUE·CHAMBORD. 
Enceintes closes 3 voies . 4 550 F 

LA CHAINE COMPLETE ... • 

harman/kardon 
A 402 CHAINE COMPLETE 

• Plat ine SONY PS 11 semi-auto
mat ique à moteur asservi. 
• Ampli·préampli HARMAN·KAR· 
DON A 402_ 2 x 50 watts sous 
8 ohms. Affichage par LED lu· 
minescentes. Filtres. 
• 2 enceintes KEF 104 AB. 

LA CHAINE 5 980 F 
COMPLETE .. . .. . 

harman/kardon 
A 402 CHAINE COMPLETE 

• Platine tourne-disques SONY 4300. NOIJ~eaUIe. 
• Ampli-préampli HARMAN-KAROON A 
sous 8 ohms. Affichage par LED ILllmi·n e,;ce l~tes . 
pass haut et bas. 

• 2 enceintes SPENDOR BC 2. 

8.900 F 

D~POSITAIRE OFFICIEL DE: SONY. Technics .l2honOphone 
• LUXMAN 

leChniQue Jt9 B;8 C·Q" Q S' S' e 
b Référence en Haule -FKlélité 

140bis. RUE LECOURBE. 75015· PARIS Tél: 532.30.32 @VAUGIMRD. 
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IIHlt 26 ter RUE TRAVERSIÈRE - PARIS 12e (Gare de Lyon) TéI.307.87.74 
NOUS EXPÉDIONS DANS TOUTE LA FRANCE ET HORS DE FRANCE. 

NOUS APPORTONS LE PLUS GRAND SOIN À NOS EMBALLAGES. 

, ... wer L~ DIFFÉRENCE ~NTRE UN AMPLI POWER ET UN AUTRE AMPLI, 
MEME DE 'QUALlTE, C'EST LA ROBUSTESSE. 

AMPLIFICATEURS 

1462 F 
CONSOLES TRUQUEURS 

APK 240 5 
.A PK 240 . 
APK280S . 
APK 280 ST 
APK 280 B 
APK 160 $. 

1203 F MPK 302 
2102 F MPK 502 
2849 F MPK 705 
1687 F MPK 705 C 

MPK 604 C 

Appareil 
a y ~ c compret· 
seur de dynami 
!l.ue,éli m i n e 
t'e lfet l ARSEH . 

1III"1~~:~" branche
t touchE 'L _____ ,_~."~~. ampll!ie, 2 

touc hes Il enregistre avec C3SUttcs sta n· 
da rd. liaison avec capleur d'induction. Com· 
mande lIar clavier) louches HP Inco, -
~~1)( . Alim. 4 x 1,5 v. 580 F 
MEMORYPHONE 301 
• Ex.tra-plat (4 cm), PTT 78689 R 
Vos ordres les plus précis sonl tra nsmis. 
MiCio Incorporé. Fini les appels dans le vide 
el les vaines recherches de pe rsonnes. Une 
1 1 série use et fiable 1 450 F 

PROMOTIONS 
ROADSTAR 

- ~, 
~. 

, .. * I:i 

. , -
EN VOITURE, ÉCOUTEZ 

LES CASSETTES STEREO 
QUE VOUS AIMEZ 

RS 1000. Lecteur de o ssettes stéréo. éjec tion au
tomatique M fin de bande ou il r arrêt du conlac!. 
Vojume balanoe. 2)( 5 W. f réquence 50-10 000 Hz 
-ilia masse . 12-16 volts 

PROMOTION 279 F 
PIONEER 

KP 8300. Radio casseUe stéréo PO-GO
FM 1900F 

VOXSON 
AUTO RAOIO CASSETTES 

STEREO - GN. 2009 FMS 
PO-GO-FM stéreo - Cassettes mono stéréo 
Stations préréglabes - GO-PD-FM - Sup
pression automatique des parasil es (ASI). 
PUissance 2 x 7 ""ail s 
LA RENOMM ÉE VOXON .. . . 1 360 F 

SANKEI 
AUTO RADIO - Sté réo casset1es ~O-GO-FM. 
2)(5,5W .. . 895F 

SONOLOR 
PYGMY 

SCHAUB-LORENZ 

Casques KOSS 
Audltor ESP 10 (décril HP 1628 . p. 130). E!e<:lrOSla
tique . le nec plus ul tra . . .. .•. . .... 1 980 F 
PRO/4 TRIPLE A. 10-22000 Hl. Disponible chez 

TEftAl. 

595 F 
TPK 310 957 F 

1035 F TPK 5 10 . 1 389 F 
1 792 F TAP 210 . 1 529 F 
1989 F 
1730 F DPK - 50 E 1380 F 

4435 F RPK 

UNE PLATINE HIFI 
À LA PORTÉE DE TOUS 

SEMI 
P",CESSIONNElLE S P 25 M K IV 

• Bras équilibré par un contre
poids, lève et baisse bras précis. 
• Contrôle de la fo rce d' appui et 
cor recteur de poussée latérale. 
• Equipée d'une cellule magné
tique EXEL 70 S pointe diamant. 
• Sur socle bo is avec capot plexi 
protecteur. 

PRIX EN 340 F 
PROMOTION 

PEARLCORDER SD 

LE 
PREMIER 
MAGNÉTO 
MICRO
CASSETIE 
A HAUTES 
PERFOR
MANCES 
UNE 
TECHNIQUE 
OLYMPUS 
OPTICAL 
(140 l 66 l 22.5) 

le PEARlCOROER bénéficie de IOU5 les systèmes 
existants en matière t1 enregistrement. lecture, ex· 
ploration. répéti tion. avance rapide. reDobmage, 
pause. micro. réglage du volume, alimentations di-
verses, (piles. secteur> batterie) 1 680 F 
Commande automatiq ue . 199 F 

ENCEINTES NOUVEAUTÉS 
15 

H 
0'<. 24 0 .. 1 886 F H Série 2 

H. Plelo 
Ox 280 . 2766 F HX 200 

H 40 
0:.:. 280 5 T . 3410 F H" 80 Se lle 2 . 

H); 150 Sér ie 2 
3082 F HX 200 

AOC 
NOUVEAUTÉS 

EQUALIZER STÉRÉO 
SS1 SOUND SHAPER 1. 2 x 5 lréquences de 50 Hz à 
10 kHz (5 par canal), 2 reglages par canal. Oim . 255 
x 135)( HOmm ...• • ... . .. .. . .. 140F 
SS2 SOUND SHAPER 2. 2 ~ 12 frequencesde 30 Hzà 
16 kHz f12 par canat) . Qim. 41 0 x 160 x 170 mm 
Ois~n ible . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. ,. 1 805 F 
AOC - BRAS HIA EN ABRE OE CARBONE. le plus 
lége, pou, la non usure des disques. 
lMF 1. Bras complet avec pone cellule , lève-bras, 
a~ !lskatmg , 3 contre-poids. oorn~ or 24 ta-
ra is ..... . ... . .... ..... .... 799F 
lMF 2. Bras complet comme l MF 1, lo~gueur 313 
mm _ .. 850F 
lMG 1. Coquine porte cellule au magnésium Ultra· 
légère pour toules plalines hrh de {ll ande marQue, 
flxa tron Internationale. Elle eSl légère, légère 54 F 

1938 F Double Six, 
1230 F 2 x 120 W 4620 F 
1396 F SOLO 12.300 W 4410 F 
1 523 F PMP 402 B. 
3 950 F Mê langeuf . 4 435 F 

960 F PMP 503 C 
1 345 F Pupitre. 6833 F 
2930 F TAP 210. 
3950 F 1 1 529 F 

ENSEMBLE PORTIER 
VIDEO 

l e ch ien de garde électrOnique, mini sys
tème compacl de lélévlsion. L ensemble 
portiel Vidéo comp/end : une caméra avec 

1 _______________ 1 objecti f. un cable coaxial de 15 mètles, un 

bloc éc,an avec posle mail,e, un Inlerphone 
secondaire , un câble d'allmematlon el un I'! ALLUMAGE ELECTRONIQUE 

AUTO 
• Consommation d'essence diminue 
• Démarrage à traid sans prOblème 
• Meilleures reprises ~ bas reglme 
• Augmentation de puissance ~ haut régime 
• Diminution ds la pollution 

potence de caméra) 
PeUl èl re en service constamment el égale
ment.grace au« slf nd by " . ne se met en 
lonchon que lOts de r appel sur Interphone 
pottier extérieur et 5' anele au tomatique
ment 20 secondes ap,ès. 
l ·ENSEMBlE . (TTC) 3299 F 

• Durk de 'Ile des ViS platmées Quadruplée 11-_____________ _ 
EZ 111. Malériel européen, Cet allumage est réalisé 
sur relrOldisseur surdlmenllonné et ctelrxation aisée 
Montage avec transistors Oarlington étanche. Se 
br~nche entre le rupteur et la bobine. 248 F MECHATRON 
Pret ~ posel. . . . . . . . .. (55 x 140 x 125 mm) 10---------------1 MICRO MAGNUOPHONE 

DÉMAGNÉTlSEUR 
DE TÊTES DE MAGNÉTOPHONES 

AKAI, AKG, BtB, NAKAMICHI , REVOX 

A CASSETTES 

Cassettes C 30 double 
piste, Alim , 3 piles ' de 

1 
_______________ 1 1'5 '1. 8 transistolS. 

1 thermistor. 2 diodes. HP 

SANKEI : STEREO 1000 
Recepleur 4 gammes - Radio cassettes 
QC-PO-GO-FM stéréo - Pu issance 5. W 5 -
4 HP. VENEZ l 'ENTENDRE 

VISIOMATIC 101 
11 JEUX DIFFÉRENTS 

~ 
~ 

~ 
oc 

~ 
• Allrchage des scores et sonores. 2 grandeurs de 
raquettes 2 Vitesses, 2 angles de rebond. Joueurs 
séparés par boitiers séparés. Fusit électrOniques 11 
jeux diHérents dont 4 contre le robot électronique. 
Livré complel , en Oldre de marche avec lusii électro
nique dans une malelle !u~e en plastique moulé. 

PRIX PROMO . 540 F 

4t mm. Enregistrement JQ 
minutes, 
Micro incorporé. livré avec housse et écouteur 
l e MCT 550 . 29g F 
l a micro K 7 24 F 

AMTRON 200 KITS 
DIFFÉRENTS 

TABLE DE MIXAGE 
IIK 713. Ii entrees stéleo, Vu·metre, iUQiCiUtur LED . 
niveau réglable, pré-écoute. En kil comDlet 928 F 
UK 718 W. La même en ordre de malche. 
Prix.. .. .. . . . .. ... . . 1 004F 
UK 105 A. Emetteur FM . . 103 F 
Ult 572. Récepteur PO-GO . , . 134 F 
UIC 5(5. Récepteur 20-150 MHz 136 F 
UIC 113 U. Ampli stéréo 10 W 94 F 
U1I146. Ampli 2 W.. .. . .. . . ... 53 F 
U1I 128. filtre. rumb scratch 96 F 
UK 212. Rhéostat élect 93 F 

BOOSTER STEREO 
12 V • BST 
CT12V .2 ) 20W a ... équahle· 5vol€s.enOM 678 F 

EARCfREXON. Essure·drsques électroniqult anhsta· 
lIque PlElO· ELECTRIQUE (durée Illimitée) les 
pOUSSiè res ne sont pas écrasées au land ~es Sillons 
Elles sont upulsées. Pensez 11 la vre de ~os disques 
el de ~o s diamants. 
PRIX DE l ,'lNCEMENT . 140 F 

8AAS CAPSI 
lIRAS DECCA 
8ADSSE 

95f 
79f 
79 

CRÉDIT SUR TOUT NOTRE MATÉRIEL (20 % au 1~ versement) CRÉDIT DE 3 à 21 MOIS. CREG OU CETELEM 

'.-

,-



CHEZ IIRlt DANS SON ~!S~DUI;!~.'!u~~!!~~!:~~.~L~7 .87 74(GAREDELYON) 
L'EQUIPE TERAL APPLIQUE L'OPERATION VERITE SUR LES PRIX: A VOUS DE JUGER 

• 
SIAl lE NOUVEAU CATALOGUE - 12 p. en cou

leurs avec les derniers nés du Salon 
(gratu it sur demande) « La qualité 
d'abo rd 'et la révol ution dans les f il ~ 

HAUTE.FIDÉLlTÉ I res » . 

FILTRE MONOLITHIOUE: F 400 : 3 vo ies. F. coupure 600/6000 
dB • 12 dlB oclave. 80 watts . . . . .. . . . ..... . . 179 F 
• EN E:·,CLUSIVITÉ : 12 SPC·RV en exclusivité 167 F 

• LES KITS : 
.SL 200. Bass rellex , 30 W, 25 SPCG 3 + TWO + 

Filtre 240 . . . . . . . . . 275 F 
• ESPACE 200. 50 W, 26 SPCS, 12 MC, TW M 2, F 400. 884 F 
.DELTA200.80W( HP1 598etHPI 502), Bass Rel lex. 1180 F 
Une bonne nouve lle. Contre la mise à mort des tw eeters, pro tection 
efficace de vos tweeters grâce à un dispositi f contre les surcharges et 
acc mchages H.-F. UNE OFFRE SPÉCIALE TERAl AVEC CHAOUE MIT. 

HAUT·PARLEURS 

l'<HC 19/ 6Iweeter •. 
KHC 25/ 1> . 
KUC 38/ 6 Médium 

P
Kue 52f E . .... . 
TC 136 ...... .. 
TC 176 .. ... . . . 
TC l 06 .. .... . 

" F 77 , 
· 116 F 
· U9 F 
· 125 F-

135 F ' 
144 r 

TC 244 
TC 246 
TC l 56 

. TC J06 

FILTRES 
HN 741 

MAUT ·'ULEUU SUI E n aF. 
MOnELE • "" I . P. n 0 '" U5'! IDDA ' 00 .. 45{loo00 • '" t H f 

l U / l'Ar " " rtU/5ll00 • '" U U F 
lI7".UF " " SS/WlO • '" ~i: : 1 Lmm " .. 40/ WOO • •• lU'/ UIIl ' 00 .. (1111000 • ON lur 
NUrEt. l UMf 

1 
mM '00 '" ~/Z00d0 !Ji4 f 1 ,. nl '00 ... .. .- IU4 1 

DlfFUnUIi A TtfHm U NS IIGTUR 
RtOlI "''' ' 100/40- 200..1001158 ,-
12115 100 KI 12O"I«F lOOI .S01192 ' H 
"Ull 40C MI 900140- 235' 445. 375 ln f .. '" .. .. "' 73llo246.!22 n i f 

100 w 387 F 

EN SUPER PROMOTION 
21 1 F 

...... . 189 F 
.. . ....... 296 F 
.......... 352 F 

53 F . 

HN74l 67F 
HN 743 ... 116 F 
HM 744 .......... 190 F 

SUIE ORTF 
TC 200 .... .... .. 243 F 
KHC 25/ 8 .. .... .. 1" F 

BOOMERS 2t CPG J bl·cÔne 95 F TWEETERS F 30 . · 104 F 
ET L.ARGES 21 CP . . 49 F 6TWD . 17 F F" 18H 

BANDES 17 CP 41F 6TW 85 . 23' "00 ... 179 F 
12 SPC·RV .. 167 F TW 95E . .. 26 F F 600 . · 374 F 

COMBINAISONS HECQ LES H.P. 
A LA CARTE 

31 SPCT 47H 12 CP . .. . . 35 F 
26 SPCS . 373 F 
25 SPCM . ... .. l10 F MEDIU MS 
l5 SPCG 3 . ' 58 F l i MSP ..... . 274 F 
205 SPCG 3 . 143 F 13 RSP . .. Z6fl F 
21 CPR 3 . '86F 12 MC 161f 
21 CPG3 . .. 85 F la MC . .. ... 106 F 

CABLE HAIIT-PARLEURS 

TWO . .. 46 F F 60 B . · 410 F 
TWS ... 70 F 
TWM .. .. .. . . . 107 F PASSIFS 
TWMl . ... 165 F SP 31 ........ 19Zf 

SP 25 . .... .. . 17 F 
FILTRES P 21 . . . . 35 F 

F 2-40 . .... 78 F P17 . JO F 

SUPRAVOX 

20/ 30 WATTS 
KH C 19/6, TC 136. HN 741 .. 240 F 
25 WATTS 
'KHC 19/ 6, TC 116, HN 74 1 .. 2$0 F 
30 WAHl 
KHC 25/ 6, TC 116, HN 742 .. . 279 f 
30 WATTS 
kHC 25/ &. TC 206. HN 742 ..... .. . 281 F 
30 WATTS 
KHC 25/6 . KMC 3B/ 6. TC 176. HN 743 444 F 
40 WATTS 

Cible haut·parleur LUCAS di t ciL V. u t T 175 S . 8 watts . 54 F KHC 25/6, KMC 3B/6. TC 206. IHI 743 453 F 
ennn présenté en FRANCE chez TEIU. T 215 10 tt 123 F 40 WATTS 
O. h, "te définit ion, le cib le LUCAS a une ,wa s 

T 21 S RTF 0 244 F KHC 25/6 , KMC 52/6. TC 206, HN 743 526 F 
l ec t lon- de 2,5 mm2. 50 brI ns X 2. 5· - • 2 watts . 50 WA TTS 
00 ~ sa f orme en ruban, sa capacité II · T 245. 25 watts 365 F KHC 25/ 6. Kt.lC 3B/ 6. TC l 46. HN 743 498 F 
a6lqu~ n'est que ae 40 PF/ m, 11 possède F 11-•••••••••••••• l'mntage rare polir un cSble· d, cette T 285. 30 watts . . 370 
taltl a fitre trh l oupla, TWN 710. 35 watts 2

3
9.6

7 
FF PREVOX 

EN PROMO. le m è tre . 7 F T 215 - RTF 64. 40 watt s . J .. I!!I~~~!Ii~ .......... 1 T 245 - HF 64. 55 watt s . 451 F HAUT·PARLEUR CDE PUISSANCE 
WHARFEDALE Nouveautés T 285 - HF 64. 70 watts . 551 F WF 30-5·02·8 . 8 ohms. guita re. dIsco-

11-••••••••••••• 1 thèque . théâtre. 80 W RMS 150 W 
KITS EN ALU INJECTE mus ique, pression à 1 kl-lz pOur 1 W 

DENTON 2 XP • 2 yoles 25 W .. 175 F KEF à 1 m 97 dB , 75-6.000 Hz 0 307. 

lINKIT 3 XP • 3 voies 30 W .... 326 F T 27 tweeter . 120 F ~~ 30:C~D4:8:"8 ' '~h~s" . s·o~ô; · d~~~: 
GLENDALE 3 XP . 3 voles 40' W .. 399 F thèque, 120 W RMS 200 W musique , 1-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I1 T 52 . 317 F pression à 1 kHz pour 1 W à 1 m 

B 110 - SP 1003 160 F 99 dB , 50·5.000 Hz; " 320 .... 587 F 
B 110· SP 1057 192 F HT·RC·02·8. Grand pavi llon, chambre 
B 139· SP 6171 371 F de compression pour méd ium et aiguës 
B 139 _ SP 1014 179 F ~6) W. 1.500·14.000 Hz (270 x 1~ F 

GAM!~E Il B 139· SP 1044 393 F 

VACI'=IC 
TOUTE LA NOUVElLE 

GO WATTS 
KHC 25/ 6. KMC 52/6. TC 256, HN 743 67B F 
60 WATTS 
KHG 25/ 6. KMG 3B/6, TC 136, TC 256. 
HN 744 . .. 804 f 

70 WAlIS 
KHC l5/6, KMC 38/6. TC 136. TC 306, 
HN 744 . 160 f 
60 WAlIS 
KHC 25/6. Kt.4C 52/6. Té 135. TC 256 . 
HN 744 .. .. 877 F 
60 WATTS 
KHC 25/6, KMC 52/6 . TC 136, TC 306 , 
HN 744 .. .. ........... 933 f 

HAIIT-PARLEUR 
DE DUALITÉ 

Prix 
MEDIUMS 

183 F 

D535 270 F 
OSSO Dôme 0 160 . 
400·10.000 Hz · 50 W 3S0 F 

DOsa 350 F 
FILTRES 

3120·25 - 30 W 174 B 200 - SP 1014 184 F Ir •• ~c.~~~~~ ••• 1 
3160·50 - 55 W 378 B 200 - SP 1022 203 F 

f~~~;: : 1 ~; : . . . . ......... :~ B 200 - SP 1039 203 F MODELES SONO GUITARE BASSE, 

3 voles MT • Arioso monitor . 494 F 
3 vo les AM • Apogée monitor 330 F 
3 vo les - Adagio infin i 360 F 

KITS 3 A 
ARIOSO MONITOR 
e 38S3D · 0 38cm 

386.125 . 155 W (A ln lco) 1.190 B 200 M SP 1054 317 F ORGUE 
387·100 125 W (Aln lco) 1.090 F BD 139 M SP 1042 Passif 87 F S 10 9S' 

. . ............ 214 F 

............ .. 2 30 F 
389.100 125 W 1.1GS F G 12 S IZI 31 20 W 
469-100 • 150 W 1.190 f FILTRES : G 12 M 121 31 2S W 

• 12 SC PG3 
• Fosler FHT 6 

...... ~.~ ... iii~ ... ïii .. I~~~ ...... 108 F ON 17 ... 179 g ~~ ~ ~O 31 30 W 

CORAL 13 ..... 72 F ON 18 ... 186 G 15 G {1) 3650 W 

.. .... : ..... .. 315 F 
340 F 
520F 

.. . . G60 F 

• Fi ltre MT Arioso Monitor 
APOGEE MONITOR 
O WSO- 0 26 cm 

14 ..... 63 F ON 19 ... 370 G 18 C 0 4ô 100 W . 
15 124 F DN 22 190 POWERCEL TRES GRANDE 

II-..... ·•·•· ............. ·•·· .... ~ PUI SSANCE POWERCEl 12 100 W .. . 810 F 

A U DAX . POWERCEl t5 125 W .... .. .... ..., F 
TWEETER 

DE L'AUDAX TOUJOURS DE L'AUDAX MF 1000 Compression 
Fabrication frança ise . l'expér ience. le sé. Double TWEETER • 2 x 23 W 

210 F 

ITT TOUTE LA GAMME 

• os 35 
• LPKH 19 
• Fi ltre AM Apogée Monitor 
ADAGIO INFINI 
• W 100 
• OS 50 • 

deux . la fiab ilité. le fournisseur de nom· (44 x 14 · x 19 cm) ...... ...... 665 F 11-~ï!!li~iiiiii .. ïiï ....... 1 
11-.~II!I!!IIII1III!I! ... II1III1I~!"!'-.. breux constr ucteu rs européens et améri· 

MOTOROLAIPACIFIC ~~~sENCEINT E5 EN KIT : ï:=o"'; ;:1;; v7r;;-E~;';;;~;:;I~ J. B. L Toute la gamme 

Tweeter à chambre de compress ion. 
S'UTILISE SANS FILTRE 

KSN 6005.· 2 x 5 H o rn 
KSN 6016. 2 x 5 Horn 

KSN 1025. 2 x 5 Horn, 
SP 18000 Hz à 30 kHz, 

. 187 x80 x 105 

86 F 
78 F 

178F 

Faites· les vous·mêmes ... AUDAX mel lU ' . (' . 'ERIE PR OFESS IONNE llE 

1 pQur gUItare basse ou orgue d cnl Sono 1 
technique entre vos mains. N" 5, mai. p.68) équipée de G 12 H 75 21 30 0 30 luge b.nde . . t . l71 F 
KIT 30 _30 wa tts: 2 voies, 50 à4 000 Hz el 1 { 16 U) l' unite 390 F 1 2135 0 38 L.rge. b.nde ...... t.l64 F 

000 à 20 000 Hz. Filt re. Boomel el Tweetel . __ . __ ~ __ ~.;.;",;,;,;,__ 2203 A 0 30 Grave ..... .. ... 1.41t, f 

Bloc de sorlie. Câble de raccordement . Câ· It-••• ,~~~~:r-••• '1223f A 0 38 Grave ...... 1.411 F· ble de liaison. VIS. Notice el plan de per- 2402 Twetter S87 F 
çage .... 228 F 2405 Twee ter . . 1.011 f 
KIT 51 ·50 watt$; J voies, 30 à 1 000 Hz, SER IE MUSICALE 
1 000 à6 000Hz.Boomer. Mediumàdôme. Tweeter exponent iel. Penoraml 2000. 80 W. K 110 125 25, 7S watts SI7 F 
Tweeler à dOme. Fil tre J voies. Bloc de SOf' 8 a.... .. 374 F K 120 0 30. 100 watts 1.176 f 
l ie. Câble de liaison e)(l érieur. Notice expll· p 3037 A. 3~/50 W BASSES !2l 30 cm. 368 f K 130 .0 36. I ls watt$ 
cative. Plan de ce.çage . . . 460 F KK 10. Tweeter 50 W. n 92 F K t40 .0 38. 150 watts 
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PEAVEY USA 

SONO N0 3. p . 32) 
CS SIlIl Ampli 2 x 400 w 4 ohms el 
2 x 280 w 8 ohms 5.83(1 f 
PACER Ampli guitare 45 w . U35 F 
TNT· Ampli guitare 45 w . Spécial baiSe 
et orQbe . . .. . . _.. . .. ... ... .. 2.475 f 
800 S . 12 entrées mic ro haute at basse 
Imp6danco, revora IntOrpor~e Réglagl 
niyeaux Table da mixage 3.72. f 

BACKSTAGE 30 - Ampli guitare en valise, grande 
puissance, haut-parleur haut rendement , 2 en
trées, graves médium . aigus sépares. 
PR OMOTION 1 020 F 

GÉNÉRATEURS DE RYTHMES 
UK282 en kit. Slow, rock latin. tlwst. 
fox . valse , avec ampli 10 W, avec 1 HP 
21 cm . Kit complet avec coffret 470 F 
UK282W. Monté avec 1 HP 21 cm 64D F 
UK263. Banerie électron. 15 rythmes 
en kit 10S F 
UK263W. Le même monté 811 F 

RYTHM·MACHINE 
Batterie électronique 16 t empos, 8 ins
truments, Tom 1 et Tom 2 avec régu
lateur du volume pour chaque ins
trument. Contrôle à di stance pour 
star-stop. Tension métronome. Con
t rôle du tempo. ContrÔle vol ume. 
Pri x 1.460 F 
RYTHMATIC 390 F 

LE MONDE MYSTERIEUX 
DES ECHECS 

N'EST PLUS MYSTERIEUX 

ECHIQUIER 
ELECTRONIQUE 

C'nt u~ appareit électronique avec ses pro· 
grammes {conception et fabrication Irançaises) 
Cel échiquier ne joue pas ~ votre place mais 
esl votre partena ire privilégié . l! vaus laisse 
la responsabil ité de vos coups, et V(lU S gui · 
dera dans le lIan sens, Seulement à votre 
de mande. l es p royramllt~ sont grad u~s en 
[onction des dillicultés que vous voulez ren· 
contrer 3~ f 

TABLE DE MIXAGE 
PREVOX 

MX 666 - 6 entrées 
stéréo, 2 platines 
magn. eu céraml· 
que, 2 micros, 2 lu · 
ners OU 2 magnêtos. 
Sans 50ul11e, 2211 
V, ttès performante 
PrIx 616 F 

UK 777 . Mélangeur identique à MX 666 mal~ 
équipé d'une S!Jrt ie stéréo pOlir casque, avec 
régl age de volume et pré-liCOl/te des enlrées 

et du signal de sortio 715 F 
MX 888 Pupitre mélafl!leuf sl'réo, 6 ca· 
naux d'elltrées méJsngeabJes avec prê ·i!coute. 
2 VU, mètres. Noir. bords supérieurs In
ellnh 1 126 F 

EXPANSEUR DE 
DYNAMIQUE 

GADCO (France) 
l'e~pa l1se ur de dynamique rest itue l'ampleur 
sonore des salles de concert. en 8giuanl sur 
la bande passante, de plus il élimine les bruits 
de londs. Il s'jnsère sans modification sur tout 
ampli possédant une prise monitoring (prise 
entrê-e·sortie maqndtol BBO F 

NOUVEAUTE 
B.I.C. ANTENNE FM 
BEAM - BOX FM 10 
Pour l'intérieur, présentation boitier 
luxe , orientable él ectroniquement , ré· 
glable par J boutons, renforce les 
signaux dési rés et rejette les Indési 
rables . 
l a -solution pour une réception FM 
jusqu ' Ici souvent Imparfaite par ms n-
Q"" de . al n. 760 F Disponible 

ILP ELECTRONICS CHEZ TERAL ~~ 
MOOUlfS ·AMP LI ALIM ENTATI ONS Pour '" montages 

AVEC TRANSFO d'ampli. , .. modul es 
circuits. hybrides de 

lS W 1 HY 30 "6 PSU 30 22V 115 porformances e_teption-
25W HY50 "6 PSU 50 25V 122 "elles vous pe rmettent 
60 W HY 120 335 PSU 70 35V li' la réalisation rapide et 

100 W HY 200 510 PSU " 45V '" sùre de toutes pul s-
2:40 W HY 400 660 PSU 190 45V 510 sances. 

PREAUPLl HV 5 • MONO· Entrées: PU magnétique, tuner, micro, aux .. moni· 
torl volume aiguiis·basses. Ce prhmpli convient il toua modules IlP 110 f 
Avec un ensemble. Tll ral rournit les poten .. boutons. liches entrees, fusibles , 
inter., "&ans SlIppl ':lltellt de prb:. 

GRANDES NOUVEAUTES 
Ill' TU NER nt 
HF 7948. Tête HF , sensibilité 0,9 p.V, 26 dB slB, Circuit épOMY, Le module 
câblé et réglé ... . .. ..... .. . . " 315 F 
FI 2846. FI DECOD~UR , Frêque~ce l~t ermédÎal re 10,7 MHl. Oécodeur stéréo 
à boucle de phm (195 _ ;6 mm). Ci rcuit époxy .. , .. 3B5 f 
AlS 15110. Alimentation stabilisée, sortie 15 V pou r les 2 modules: 54 f 
Transfo: 2:8 F. 

OPTIONS OPTOELECTRONIQUES DISPONIBLES 
VU·METRE l lED. Niveau HF 
AIGUILLE LUUlNEUSE. Recherche de station 
FREQUE NC EMETRE fR 3472: 
PRE·SELECTION TOUCHE CONTROLE (LED) 
AFFICHAGE NUMERIQUE de mtlons 

. . . 1:15 F 
.. .. . 229 ~ 

. 400 F 
. 160 f 

74F 

eo 
~::: 

~ 

;;~ 
",,0 ,. 
~. .. ~ 
5~ " ~= N 

~~ ~ 
,. ~~ !fi .- t; -,b - "N 
~ .-

IIIRIF 26 ter RUE TRAVERSIÈRE· 75012 PARIS 
;Ii .. (GARE DE LYON) - TEL. : 307.87.74 

SCOTT. 
A 407 

• Ampft SCOTT A 407 - 2 .x 18 
watts 

• Platine CEe BD 2200 
• 2 enceintes Xl 200 eST 

L'ENSEMBLE . 1 660 F 

SCOT~ 
IMPENSABLE 

R 326 L 

SCOT~ 
A 417 

• Ampli SCOTT A 417 
2 x 30 W 

• Platine CEe BD 2200 
• 2 enceintes XL 300 eST 

L'ENSEMBLE 2 100 F 

SCOT~ 
R 307 L 

• Ampli-tuner SCOTT R 307 l 
FM-GO - 2 x 18 W 

• Platine CEC BD 2200 
• 2 enceintes Xl 300 eST 

L'ENSEMBLE 2 600 F 

SCOT~ 

• Ampli SCOTT A 457 - 2 x 60 
watt s 

• Plati ne AKAI AP 100 
• 2 encein tes FUGUE 200 

SIARE 

LENSEMBLE 3 990 F 

SCOT~ 
R 327 L 

• Amp!l - tuner SCOTT R 327l· 
PO~GO-FM - 2 x. 28 watts 

• Plat ine AKAI AP 100 
• 2 enceIntes ex 32 SIARE 

'ENSEMBLE .3 650 F 

SCOT~ 
A 437 

~ 
,,-\; ~:~ iF

I
· ~. ~~'~ 

, . _ .l ", L " ,'1 
. •• ,_ .... - ~ , ~':'-.. !~.~ ~ 

• Ampli SCOTT A 437 
2 x42 W 

• Platine SCOTT PS 17 
• 2 enceintes 3 A APOGÉE 

L'ENSEMBLE 3 300 F 

SCOTT-
R 337 L 

• Ampli-tuner SCOTT A 337 l 
PO-GO-FM - 2 x 42 W 

• Platine THORENS TD 166 
MK Il 

• 2 enceintes 3 A APOGÉE 

'ENSEMBLE 4 400 F 
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DERNIÈRE DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT ... UNE AGRÉABLE SURPRISE 
MINUTE. .. SUR LES PRIX, M~MES SUR NOS PROMOTIONS, VOUS ATTEND 
• CONSULTEZ-NOUS PAR LETTRE (le cachet de la poste faisant foi) 
• OU MIEUX, VENEZ NOUS VOIR ... 

• • 1 f , l , 1 ' . Il 

• QUAD 33 Pré ampli 

: . ;. • BEOMASTEA 1100 Ampli-tuner 

• HARMAN KARDON 430 Ampli - tuner 

kardon. HARMAN KARDON 401 Am pli 2 x 25 W 

• HARMAN KAADON 402 Ampli 2 x 40 W ........... • MARANTZ 1060 Ampli 2 x 30 w 

• MARANTZ 2225 L Ampll-wnel 

• MARANTZ 2226 Ampli-Iuner 

• MARANTZ 2238 B Ampli- lUnel 

• MARANTZ 1030 Ampli 2 M 15 W 

• TECHN1CS 5270 Ampli 2 x 35 W 

.. . ;" 
• Cellule SHURE 7516 

• Platine BEOGRAM 1102 • 2 BEOVOX S 25 

• Platine THORENS TO 116 MK 11 • 2 3A APOGt:E 

• Plati ne scan PS 17 • 2 ex 32 SIARE 

• Platine THORENS TD 166 MK Il • 2 3A ALLEGAETIO 

• Plat ine AKAI AP 100 • 2 ex 32 SIARE 

• Platine scan PS 17 • 2 3 A ALPHASe 

• Platine AKAI AP 100 • 2 3A ALPHASE 

• Platine scan PS 47 • 2 3A APOGÉE 

• Platine GARRARD SP 25 MK IV • 2 XL 200 aST 

• Platine AKAI AP 100 • 2 scon 5 177 = Technics . . • Platine AKAI AP 006 
• TECHNICS SU I SE 9200 Amplt / Préamp l t entr direct SHURE 91 fO • 2 3A ADAGIO INFINI 

• TECHNICS RACK 9600 

: , , 

• 3950 F 

• 
• 2 800 F 

• 5 200 F 

• 2790 F 

• 3650 F 

• 3900 F 

• 4790 F 

• 1540 F 

• 3490 

• 7700 F 
, . - -- , 

~- -- • SU 9600 Ampli 2 x 11 0 W 
• SE 9600 Préampll 

• PI;Jlne PSX 6 SONY entr. 
d irect . ce l lul e ma qnétique • 2 lA ARIOSO MON ITOR • 17400 F 

! *' t 

AKAI 

PIONEER 

• ST 9600 Tuner 

• TECHNICS SU 7300 Ampl i 2)( 4 1 W 
• TECHNICS RS 612 Plattne I11ll fl t1 ClO 

• TECHNICS SU 7700 Ampli 

• TECHNICS SU 8600 2 x 60 W 

• . TECHNICS SIGO L Ampli-tuner 

• TECHNICS SU 7100 Amplt 2 )( 35 W 

• AKAI 1340 ampl i-tuner 

• AKAI AM 2200 Ampli 2 )( 20 W 

• AKAI AM 2600 ampl l-luner 

• Plat i ne CEC BD 2200 • 2 SIARE BX 32 

• Platine THORENS TD 166 MK Il • 2 3A APOGEE 
SHURE 75 '6 

• Plat ine THORENS rD 166 MK Il • 2 FUGUE 200 SIARE 

• Plat ine SCOTT PS 17 • 2 SIARE BX 32 
• ptatine K7 - RS 612 

• Platine CEe BD 2200 • 2 SIARE CX 32 

• Plati ne SCOTT PS 17 • 2 SIARE OL 200 

• Platine CEe BD 2200 • 2 XL 200 BST 

• Platine SeOTT PS 17 • 2 3" ALPHASE 

• AKA I AC 3500 Ampli·tuner·Cassettes • Platine SCOTT PS 17 • 2 CX 32 SI ARE 

• AKAI 1020 L Ampli "luner 

• AKAI 1030 L Am pli-tu ner 

_ AKAI AM 2400 Am pli 2 li 40 W 

• le 150 BST ampl i 2 x 17 W 

• l e 300 BST ampl . 2 x 34 W 

• IC 300 BST ampl. 2 X 34 W 
• IC J02 BST tuner 

• IC 312 BST ampli-1uner 

• PIONEER SX 450/11 Ampli ·tuner 

• PIONEER LX 550 / 11 Ampl i· tuner 

• PIONEER SX 650/ 11 Amp li -tune r 

• PIONEER SX 750/ 11 Ampll · tu ne r 

Platine SCOTT PS 17 

Platine SCOTT PS 17 

_ Pl at ine SCOTT PS 17 

• Platine GARRARO 
SP 25 M K IV 

• Plat ine seon PS 17 

• Platine scon PS 17 

• Plat i ne CEC BD 2200 

• Plat ine CEC BD 2200 

• Platine SCOTT PS 17 

• Platine SCOTT PS 17 

• Platine SCOTT PS 47 

• 2 XL 300 eST 

• 2 3A ALPHASE 

_ 2 XL 300 eST 

• 2 Xl200 8ST 

• 2 Xl300 BST 

• 2 CX32 SIARE 

• 2 XL200 BST 

• 2 ex 32 SIARE 

• 2 SCOTT S 177 

• 2 SCOTT S 177 

• 2 FUGUE 200 SI ARE 

• 3400 F 

• 3690 F 

• 4600 F 

• 4150 F 

• 3490 F 

• 4200 F 

• 1750 F 

• 2900 F 

• 4550 F 

• 2 900 F 

• 3 600 F 

• 2200 F 

• 1 370 F 

• 2050 F 

• 3190 F 

• 2 190 F 

• 2 890 F 

• 3200 F 

• 3950 F 

• 5490 F 
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TERAL AVAIT RAISON ... 
LE VIDEO CASSETTE COULEUR 

SYSTÈME VHS 

EST BIEN L'EVENEMENT 
DU SI~CLE 

INDISPENSABLE 
POUR TOUS 
LES MÉNAGES MODERNES 

• Avec ses nombr~uses possibilités le magnétoscope couleur à cassette complète 
le téléviseur class ique, En effet II permet d' enregistrer automatlquernent : 
• Une émission de télévision couleur tout en la regardant sur le téléviseur 
couleur; ' , • 
• Un programme d'une chaTne tout en choisissant une émission différente .ur 
son téléviseur; 
• Tout en étant absent, téléviseur éteint, un programme d'une chaine par 
horloge incorporée; 
• Votre propre programme avec une caméra vidéo noir et blanc ou couTeur . 
• Vous diffusez votre programme à votre gré. 
• Et bien ' d'autres possibilités . 
• p~X ,.""."""""" ...... "", 
Cassettes : t h· 2 h . 3 h, 

3 grandes marques en tête de la distribution : BRANDT - AKAf - THOMSON: 

• Ampli TECHNICS SE 9060 • 2 x 70 W. 
• Préampli TECHNICS SU 9070 
• Indicateur niveau crête TECHNICS SH 9020 
• Equalizeur TECHNICS SH 9010 
• Tuner TECHNTCS ST 9030 
• Platine SONY PS 22 ou AKAI AP 006 entr. 

direct avec cellule 
• 2 enceintes ESPACE 200 SIARE ou 

3 A ADAGIO INFINI 
L ' ENSEMBLE. 

• Ampli-tuner TECHNICS 5460 2 x 55 W 
• Platine THORENS TD 166 MK Il avec cellule 

75/6 
• 2 enceintes MARTIN GAMMA 310 ou 

3 A AL;LEGRETTO 4 850 F 
L'ENSEMBLE .. .... . .. ..... .. 

... ft· .z 
CHAINE 1122 DC 

3250 MARANTZ. Console de préamplification stéréo. 
Moniteur d'enregistrement indépendant pour 2 magné· 
tophones, Compensateur physiologique variable. 
Contrôle à glissière pour les basses, médiums et ai· 
guës. Filtres, 

170 DC MARAHTZ. Ampli de puissance stér.éo profes
sionnel, 86 W RMS par canal à 8 ohms, sorties ~mé
triques complémentaires, Indicateurs de pointes à LED. 
Couplage direct de l'entrée vers la sortie. Contrôle de 
gain séparés. 

... a ....... :.: 
CHAINE 2252 B 

• 2252 MARANTZ, Arripli-tunerAMIFM , 
2 x 52 watts, 
• Platine SCOTT PS 4,7 complète. 
• 2 enceintes 3 A Allegretto 

L'ENSEMBLE ....... 5700 F 






