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CHAINE SANSUI AU 41 7 

• Ampli SANSUI AU 417. 2 x 65 W 
• Platine TD PIONEER PL 200 X. 

EnI. dir., strobo., semi-auto. 
• 2 enceintes PIONEER HPM 50. 

Tweeter piezzo électrique 

LA CHAINE 
COMPLETE 5060 F 

MINI-CHAINE 
COMPLETE 

EN RACK 

• Ampli 
PIONEER SA 
3000.2 x 40 W 
• Platine K7 
PIONEER CT 
3000. Dolby 

• Tuner PIONEER X 3000 
• Platine TD PIONEER PL 3000. Direct 
• 2 enceintes DlTTON 121 
• Rack PIONEER B 3000 

~~:~t~T 7500 F 

t1@@~ (~)&WulY2fmuQ~ 
UNIQUEMENT DES MARQUES 
DE REPUTATION MONDIALE 
CHAIN E N° 202 

PIONEER 
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CHAINE SA 7800 PIONEER 

• Ampli PIONEER SA 7800. 2 x 
65W 

• Platine TD scon PS 67 A. EnI. 
direct, semi-auto., strobo. 

• 2 enceintes ELIPSON 5003. 3 
voies 

LA CHAINE 5200 F 
COMPLETE 

CHAINE SAE 3100-3000 

• Ampli SAE3100. 2x 50W 
• Préampli SAE 3000 
• Platine TD PIONEER Pl 200 X. 

EnI. dir. , strobo., semi-auto. 
• 2 enceintes JBl L 50 

LA CHAINE 
COMPLETE 8548 F 

CHAINE SA 8800 PIONEER 

• Ampli PIONEER SA 8800. 2 x 
85W 

• Platine TD SCOTT PS 77 XV. 
Directe à quartz, strobo., semi-auto. 

• 2 enceintes scon 196 B 

LA CHAINE 
COMPLETE 

CHAINE SAE 220-3000 

• Ampli SAE 220. 2 x 100 W 
• Préampli SAE 3000 
• Platine TD PIONEER PL 300 X. 

EnI. dir. à quartz, semi-auto. 
• 2 enceintes CELESTION DITTON 

442 
LA CHAINE 
COMPLETE 

• Ampli PIONEER SA 9800. 2 x 
100W 

• Platine TD AKAI AP 306 C. Directe 
à quartz. slrobo .. semi-auto. 

• 2 enceintes CELESTION DlnON 
442 
LA CHAINE 
COMPLETE 

l ' i J Ê J .- . 4-
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CHAINE HK CITATION 17 -19 

• Ampli HKCITATION19. 2 x 100W 
• Préampli HK CITATION 17 
• Platine TD PIONEER PL 300 X. 

EnI. dir. à quartz, semi-auto. 
• . 2 enceintes CElESTION DITTON 

442 
LA CHAINE 
COMPLETÉ 

SPECIAL NOEL SCALP MUSIC CHAINE 
N° 700 

SCOTT 420A PIONEER SA 606 SONY TAF3A 

ou ou 
AMPLI 2 X 40W AMPLI 2 X 40W 

• AVEC A VOTRE CHOIX UNE PLATINE DISQUE LENCO L.133 ou AKAI AP 101 ou AKAI AP 100 C 
OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 
• 2 enceintes • 2 enceintes • 2 enceintes 
SC~r.r180B 2 528F KEFCORELU 2735F ULTR.AlINEAR215 3 075F 
3 VOies, 60 W 50 W 3 VOies , 50 W 

OPTION4 
• 2 enceintes 
ULTRALINEAR245 3 686F 
3 voies, 70W 
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Platines 
Platine "TEPPAZII 16. 33. 45. 781r/mn. 110/220 V commulable. tête 
mono cristal (révers.) 33-45/78 L, arrêt automaL commutable : dim. 28 x 
22cm . En prime : valise d'électroph . à adapter. 
Prix. 79,00 + port & emb. 18 F 

France Platine M 390 avec arrêt automatique et cellule fonctionne sur 220 
volts avec adaptation fourni et incorporé et sur piles 9 volts. EN PRIME: valise 
d'origine permettant de recevoir l'ampli et le HP 17 cm extra plat. 33-45 et 78 
tours arrêt automatique. bras équipé en stéréo. 
Prix TTC 139 F + Port 40 F. 
L'ampli d 'origine 2 walls réels et le HP 17 cm extra-plat s 'adaptant parfaite-
ment sur la M390 pour mono. Prix TTC 39 F + Port 12 F. 
Pour stéréo 2 ampli et 2 HP 69 F + Port 17 F 
Pour un ensemble valise+ platine+ ampli 

FnlRC8Platln8C29Dchangeur4~loun 1 ou 2+HP 1 ou 2 Port 50 F. 
33 et45 tours. + changeur en 45 tours.ronctionne sur 110-220 V avec prise à 
18 V pour alimenter le ou les amplis. Cellule piezo stéréo. Prime : valise 
d ongme p~1l'J!l1lint de recevoir l'ampli et le HP 17 cm extra-plat. 
PnxTIC: lD!I f + Port 40 F 

Valises, pouvant recevoir la plupart de nos platines avec ou sans modif. enceintes dégondables 
Prix nc : 50 + Port 20 F 

DUAL 
Moteur 8 pôles. Tous les perlectionnements que vous pouvez imaginer jusqu' au stroboscope lumineux quadruple. 
Livre avec socle capot et cellule magnétique hifi Shure ou Dual. 

Entraînement courroie: 

CS 504 Noyer 504 S Noir 542/150/368. 

Prix TTC : 946 F + Port 50 F 
CS 521 Noyer 512 S Noir 424/150/368. 

PriX TTC: 1139 F + Port 50 F 
DUAL International 

Entrainement di rect : 

CS 1234 Noyer 1234 S Noir 344/146/312. 

Prix TTC: 711 F + Port 50 F 
Cellule céramique Dual CDS 660 moteur 2 pôles. 
CS 604 S 424/150/368. 

Prix nc : 1410 F + Port 50 F 

Table de lecture Hifi .autom. entrain. direct par commande électron. - départ - retour - arrêt - descente. montée du 
bras, etc. - entièrement électron. - stroba. quadruple. Cellule magnétique Shure V 15 type 3 socle et capot. 
CS 704 noyer et 704 S Noir 424 x 150 x 368. Prix TTC: 1 690 F + Port 50 F 

PLATINES BSR 
NEUVES· GARANTIE CONSTRUCTEUR 

TYPE C 197 (notre photo) 

Table de leclure ZIPHONIA GRANAT, 
courroie entièrement électronique 33-45 tr/mn. réglage 
stroboscope à lecture directe, plateau lourd (2.4 kg). 
lève-bras (également électronique). bras à équilibrage 
dynamique anti·skating. avec capot fermé 420 x 335 x 
170 mm Prix TTC : 600 F + Port 45 F 

Platine stéréo à chargeur. automatique. Cellule céramique 33/45 tr 
(220 V) . Livrée avec axe 33 et 45 t. 
Prix TIC: 239 F + Port et emb. 15 F 

TYPE C 198 (présentation similaire) 
Platine stéréo à chargeur automatique. Cellule céramique 33/45 tr (220 V). livrée avec axe 33 et 45 tr. 
Prix: 259 F + Port et emb. 15 F 

TYPE P182 
Platine HI-FI avec cellule magnétique. Bras de lecture tubulaire en « S» muni d'un contrepoids. Lève-bras. Plateau 
évasé en aluminium. 33/45 et 78 tr. Alim. : 220 V. 

Prix: 349 F + Portet emb. 18 F 

TYPEP200 
Platine HI-FI avec cellule magnétique. Moteur à entrainement courroie. Bras de lecture tubulaire en« S »muni d'un 
contrepoids. Même présentation que P 182. Lève-bras. Plateau alu. 33. 45 et78 tr. Alim. : 220 V. 
Prix TIC : 490 F + Port et emb. 18 F 

GARRARD 86 SB 
Caractéristiques: Vitesse 33 1/3. 45 tr/mn. Diamètre du plateau: 
29 m. Poids du plateau: 2.5 kg. Lève-bras hydraulique. Moteur 
synchro. Cellule magnétique SHURE M 75 6S. 
Dimensions: 43 x 38 x 17.5 cm. 
Alimentation ' 110·220 volts eommutable 50 Hz .. 
Platine livrée complète avec socle et capot. 
Prix TIC : 699 F + Port 39 F 

PLATINE GT 25 P 
Plateau C 300 mm. type aluminium coule. Entrainement . par courroie. moteur 4 pôles synchrone. 331/3 et 45 Ir. 
Bras de P.U. : en S.long. eft. 230 mm. Excél. ES 70 S. Dimensions (mm) : avec couvercle 450 x 150 x 365. le capot 
ouvert 450 " 410 x 425. Prix TIC : 1100 F + Port 50 F 

Page 4· NO 1651 

Très beau socle et capot prévu pour RC 491. s'adapte très bien à 
toutes nos platines en publicité. Dim. socle: 40 " 34 x 8 cm ; 
capot: 38 x 31 x 10 cm. 
Prix TTC : 59 F + Port 30 F 

• SONOCOLOR 0 180 HIFI540 M. Neuve. 
PrixTIC ... ...29 F + PortS F 
• BASF Neuve 0 180 Hifi 540 M. 
Prix TIC . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .... 29 F + Port 5F 
• SCOTCH OYNAMIC Super Pro. Neuve 0 180 Hifi 365 M. 
Prix TIC ............................... 26F + Port 5F 
• SCOTCH Professlonnal Neuve 0 180 Hifi 265 M. 
PrixTIC ............................... 24F + PortSF 
• SCOTCH Super Labo. Neuve 0 180 HIFI265 M. 
PrixTIC .... .. ................. .. ........ 24 + PortSF 
• FONEX THOMSON. Neuve 0 147360 M. 
Prix TIC ..... .. . .. .... .. .. . : .... ....... 26F + Port 5 F 
• FONEl! THOMSON. Neuve Hifi 0 110175 M. 
Prix TIC ................... .. ..... 16 F + Port 5 F 
• Super HIFI C 60. Prix TIC ............... 5 F + Port 3 F 
• SCOTHHIFIC45.PrixTIC .............. 4F+Port3F 
• C 60 SCOTH (non marquée) Hifi. Prix TIC. 5 F + Port 5 F 
Par 10 pièces (cassettes ou bandes assorties à votre choix) remise 
20 %. Port prix de groupage. 

ACCESSOIRES BIB 
POUR L'ENTRETIEN DE VOS DISQUES 
• Bras dépoussiéreux métallique. Réf. 42 F. Prix 
• Couvre-plateau anti-statique. Réf. 102. Prix' . . . .. . 
• Réducteur et testeur de charge électro-statique. Prix 
POUR L'ENTRETIEN DU MATERIEL HIFI 
• Pince à dénuder réglable. Réf. 9. Prix .......... . 
• Liquide anti-statique. par 2 flacons. Réf. 69A. Prix 
• Nécessaire pour l'entretien HI-FI. disques et magnéto. 

.... 44 F + Port et emb. 12 F 
.. .. .. .. .. . .. . .... .. . .. 43 F + Port et emb. 10 F 

.. . .. .. .................. 178 F + Port 20 F 

.. ......... 25 F + Port 10 F 
..... 14 F + Port et emb. 12 F 

Prix. . . ... ... .......... ... .. _. . . . . . .. .. . 134 F + Port et emb. 25 F 
POUR L'E~ TRETIEN DES BANDES MAGNETIQUES 
• Kit pour l'entretien de têtes de magnétophones. Réf. J. 
Prix .................................. . .............• • . .. . . .. ••••..... 20 F + Portet emb. 12 F 
• Démagnétiseur pour têtes magnétiques (220 V). Réf. 20. 
Prix .. .. ....... . .............. . ....... . ......... . . ..... .. ....... 98 F + Port et emb. 15 F 
POUR L'ENTRETIEN DES CASSETTES 
• Colleuse pour bande de cassettes. Réf. 30 A. Prix . .. ...... .. . 26 F + Port et emb. 15F 
• Cassette nettoyante. Réf. 31 . Prix .......... , ....... .. . .. .. .. .. . .... . 13 F + Port et emb. 8 F 
• Cassette nettoyante. démagnètisante et nettoyante. Réf. 93 
Prix. . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. ..... .. ... .... .... 54 F + Port et emb. 8 F 
• Kit ouvreur et pour sauvetage des casset. Réf. 108. Prix. . . . .. 38 F + Port et emb. 12 F 

MICROS DYNAMIQUES 
UD 130 - Micro dynamique. double impédance commutable 
(600 ohms ou 50 K ohms). sensib. - 73 dB. rép . 80 à 12.000 Hz , 
avec cordon . raccords. et support orientable adapt. standard sur 
pied de micro Prix: 86 F + Port 14 F 

Micro dynamique (600 ohms) avec contacteur mar· 19 
che arrêt. Prix TTC . ........ .. ; .. ... .... . .. . F + Port 7F 
Micro charbon ELNO, 50 ohms , contacteur double 15 F 
2 AT av. cordon. Prix TTC ....... . . . . . . . . . . . . . + Port 7 F 
Micro K7 avec Gordon et fiche HP Arrêt. Prix TTC 18 F + Port 7 F 

CASQUES 
W2 HI-Fi stéréo. Bande passante 20 à 20 000 Hz. 
Impédance : 8 ohms CASQUES 
Prix TTC : 49 F + port 14 F 
SE 35 B. Bande passante 25 à 20 000 Hz. 
Impédance: 8 ohms. Potentiomètres à glissières puis, 
sance. tonalité sur chaque écouteur stéréo. 
Prix TTC : 99 F + port 14 F 
L 18 STS. Bande passante 25 à 20 000 Hz. 
Impédance: 8 ohms. Potentiomètre de puissance sur 
chaque écouteur. 1 cumulateur mono stéréo. 
Prix TTC : 79 F + port 14 F 

Radio réveil BRANDSON 
Possède toutes les combinaisons des autres 
radio-réveil mais en PLUS une autonomie de 4 
heures en cas de coupure de courant. L'heure et la 
radio sans discontinuité. Dim. : H 6 x l' Ul x L 25 
cm. 220 V. PO et GO. Prix TIC : 249 F + Port 
30 F . 
PO-GO et FM. Même présentation : 299 F + 

Maonléto K7 portatif Port 30 F 
i . Micro incorporé. Contrôle automatique enregi~tre-

ment. automatique fin de bande .. Circuit intégré. HIFI. Prise 
auxOiaire. casque, etc. Dim. H 6 x P 25 x L 13. Coffret luxueux en 
brun clair. 
Prix TIC: 195 F + Port 15 F 

Rér. MDC 10. Mange-disques 45 tr. 0 175 mm. marche et arrêt 
auto .. touche Rause. prise magnéto. alim. piles (9 V). prise pour 
aliment. ext., dlm. 31 x 25 x 10 cm. 

PrixITC: 99 F + Port et emb. 17 F 

LA BorrE MIRACLE 
La 1" cellule magnétophone paye toute la boite. 2 cellules magnétophone. Toutes les 
cellule P.U. sont équipées avec saphir ou diamant. s'adaptent sur presque toues les 
platines et notamment sur Pathé. Mélodyne. Thomson. France-Platine. Brandt. 
Marconi, etc. 
1 MCD -1 MUCHS -1 MCHS - 2 MUCHD - l'STC 78 -1 MUCS·l MC78-1 MUC 78-
1 MCS· 1 saphir 33·45 pour PU 91 - 1 saphir 78 pour PU 51 - 1 diamant pour PU 53. 
33-45 tr - 1 saphir pour PU 53, 33-45 tr - 2 cellules RC 33-45-78 tr. Soit au total 
18 cellules neuves. Pour: 59 F TIC + Port 15 F 

Cellules AUDIO TECHNICA Pointes diamant de rechange pour tous 
les modèles 

AT11 .. .... .. ......... lD4FITC ATS11 .. ... ............ 64FITC 
ATllE... . 210FITC ATS11E . ......... . .... 10aFITC 
AT15SA .. 659FITC ATNI5 .. ............... 410 FTIC 

+ Portl0F 

. MAGASINS DE VENTE: 
PARIS 26, rue d'Hauteville 75010 - Tél. : 824.57.30 
ORGEVAL 78630 - da 9 h à 12 h 30 at de 14 h à 19 h, 
sauf dlmancha et lundi matin. 

ORGEVAL· Tél. : 975.87.00 - Pour gagner du temps 
, joindra 50 % à la commanda. Las marchandlSBs 
auprèS du transporteur même sans casse. 



Prix 400 F 

Chaîne HI-FI 
portable 
EC 40 - Ampli 
stéréo - 2 x 7 watts 
(music) 110/220 volts 
volume tonalité grave, 
aigüe séparées balance, 
prises magnéto, turner 
etc ... 
Dim. : 440 x 290 x 140 
livré avec capot plexi et 2 
enceintes HI FI, 1 voie, 
dimensions 296 x 221 x 
170. 
Tourne disque 33/45 
tours, lève bras cellule 
cristal, arrêt automatique 

Port et emballage 40 F 

EC 30 - Ampli stéréo 2 x 7 watts (music) 110/220 volts, volume tona
lité graves, aigOes séparées balance. Platine 33/45 tours, lève-bras: 
arrêt automatique, 2 enceintes HI FI 1 vole, cellule cristal fermant 
l'ensemble mais dégondable, dimensions fermées 440 x 290 x 19.0. 

Prix 290 F 

Prix 249 F 

, Port et emballage 40 F 

Réf. RC 50 OURAL 
Récepteur PO-GD-FM (avec CAF) 
30 C (9,3 à 12,1 - 15,1 à 15,4-
17,7 à 17,9 MHZ ant. télesc. 6 
circ. intégrés - volume, tonalité 
piles - 9 V - toutes prises aux dim. 
220 x 245 x 75 

Prix 25 F 

Lesa 1905 : 110/220 v 2 x 5 watts, toutes les sorties DIN. 
livrée avec capot et 2 enceintes HI FI elliptiques 230 x 150 x 80, 
platine manuelle 33/45 tours avec lève-bras, dlm. capot fermé 

300 X 255 X 120, 

Prix 329 F 

Valeur~ 

Prix LAG 990 F 

Port 40 F 

Compact 
HI FI 3070 
Ampli 2 x 6 watts music 
110/220 v, bande pas
sante 50/20000 HZ, pla
tine BSR (CI29) changeur 
automalique 33/ 45 tours, 
lève-bras, lecteur K 7 
classique Frontal, prises 
auxiliaires classiques DIN. 
Oim . capot fermé 50 x 43 x 
18,5, 
2 enceintes HI FI 280 x 190 
x 160, HP elliptique avec 
cOne d'aigu. 

PorI 50 F 

MATÉRIEL ccFERGUSON)) 
Absolument neuf et garanti· Emballage d'origine vendu Jusqu'à épuisement du stock 

DocumentatTon contre enveloppe timbrée. 

Compact HI FI 3484 Ampli Tuner 
4 D 3465 4D Ambiophonie 
Ampli 2 x 15 watts music 

.110/220 v, prises 2 HP 
supplémentaires pour 
ambiophonie, loutes les pri
ses auxiliaires OIN classi-

~~e~rn~~r~~-ri?~?C-FM, 
PIa1Ine Garrard 620 A chan
geur automatique 33/45/78 

r.;~t: :d~5~a~t44~~2~~oJ 
enceintes HI FI fournies 8 N 
dim. 415x235x 175 

Valeur réelle 

.2396f 
Prix LAG 

1290F 
Port 70 F 

Ensemble HI FI compact 348840 Amblophonle 
Ampli 2 x 60 watts music 2 x 
45 sinus 25/30 000 Hl, 
110/220 V tuner GO-FM, déco
deur OIN 4550, 4 touches pré
réglables en FM, fourni HP 
supplémentaires' pour ambio
phonie. Toutes les prises auxi
liaires classiques OIN, platine 
Garrard 86 SB 33/45 tours, 
entrainement courroie, plateau 
loùrd 2 kg 95. Oim , 620 x 420 
x 210 Capot fermé, blanc ou 
teck, 2 enceintes "3 voies dim. 
540 x 410 x 150 

Valeur réelle 
~ 

Prix LAG 2490 F PorI 130 F 

3448 - Ampli Tuner 
2 x 20 watts music, 2 x 12 watts sinus sur 4 ohms, 110/220 v, 
40/18000 HZ, toutes les prises auxiliaires DlN, tuner GO-PO-OC-FM, Déco
deur 4 presélections en FM - AFC. Oim. 585 x 250 x 110, blanc ou teck, 2 
enceintes HI FI 3 voies. Oim. 310 x 310 x 130 

Voleur réelle..206Er'F"" 
Prix LAG 1090 F Port 80 F 

3482 Ampli Tuner 
4 0 Ambiophonie 
2 x 45 watts music 2 x 25 
watts sinus sur 4 ohms 

I=;;~~ïiii;lii;;; • . 1101220 v. Réglages sépa-
rés pour potentiomètres a 
glissières 25/30000 HZ. 

Prises HP supplémentaires pour ambiophonie. Toutes les prises auxiliaires 
Classiques OIN Tuner GO-PO-FM, 4 présélections en FM - décodeur AFC. 
Oim, 615 x 265 x 100, 2 enceintes HI FI 3 voies dim. 560 x 340 x 260 
Valeur réelle~ 

Prix LAG 1490 F Port 80 F 

Electrophone LESA LF 1203 Design 
110/125/220 V 45-33 T H,P, 3 W 
incorporés capot plexi 38 x 21 x 9,5 
prix 189 F port 35 F 

A TOUT ACHETEUR 
• d'un transistor ou d'une petite chaîne, EN 
PRIME une machine à calculer CALTRONIC. 
• d'une grosse chaîne, 
EN PRIME 
1 CALTRONIC 
+ 1 mange-disques 
classique. 

2 x 60 watts music 
2 x 45 watts Sinus sur 4 
ohms. 110/220 v 20/30000 
HZ, filtres SCRATCH et RUM
BLE, 2 prises auxiliaires HP 
pour ambiophonie. Toutes les 
prises classiques OIN, Tuner 
GO-PO-FM - 4 présélections en FM AFC. Décodeur conforme aux normes 
DlN . Oim. 515 x 300 x 100, blanc ou teck, 2 enceintes HI FI 34 35, 3 voies 
dim. 560 x 340 x 260 

Valeur réelle.37OO"f" . 

Prix LAG 1690 F Port 70 F 

Compact Stllréo Pathé Marconi CC 086 

2 x l(}-watls music 2 x 6 
watts sinus 110/ 220 v. 
Toutes les sonies classi
ques, Platine RC 2091. 
Changeur automatique 
33/45, ContrOle séparé 
par potentiomètres à glis
sières, dim. capot fermé 
368 x 362 x 165, 2 
enceintes 1 voie, dim. 
268x 269 x 119. A pren
dre sur place (léger 
défaut d'aspect) , 

Prix incroyable 590 F Port 50 F 

AM 318 
Ampli HI FI quadriphonlque - 2 x 35 watts music 2 x 20 watts , sinus Made in 
Formose (TAIWAN) l!Hre Rumble et Scratch. Toutes les prises auxiliaires plus 
2 prises HP pour 40, coloris teck. Oim. 390 x 260 x 102 

Prix exceptionnel 690 F 1 Port 50 F 

Prix 290 F 

DYNAMIK 2000 
OC-PO-GO-FM Tonalité . Antenne 
télescopique. Piles, secteur. Prise 
pour H.P. extérieur. 
Dim, 275 x 175 x 82 mm 

Port 20 F 

EI.ctrc,phon41t1 habillé 
à la mode rétro 

Techni~ue moderne, allure au style des Années 
Folles objet de décoration). 2 watts réels 33/45 
tours. limentation : 4 piles 1,5 V. Fourni avec un 
gi~u~ 19ot~ul~O !a;~8 de Papa 

Valeur réelle..229""F" 

Prix LAG 149 F PorI ~o F 

AUTOMATIC 1421 
2 gammes ondes courtes -
FM, Tonalité . Piles/Secteur. 
3 postes préréglés en FM. 
Antenne télescopique, Prise pour 
HP extérieur, magnétophone. 

Oim . 322 x 212 x 97 mm 

Prix 390 F Port 25 F 

MAGASINS DE VENTE: 
PARIS 26, rue d'Hauteville 75010 - Tél. : 824.51:.30 
ORGEVAL 78630 - de 9 h '12 h 30 et de14 h .19 h, 
saut dimanche at lundi matin. 

- Tél. : 975.87.00 - Pour gagner du temps, 
• la commande, Les marchandises voyagent 

IrallsDI,rtolur même sans casse, 
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enceintes neuves 
Enceinte 2 voles. Dimensions 
75 x 44 x 33. Boomer LPC x 300 
large bonde. Coaxial 30 cm. 
1 tweeter à compression 6 x 10 
cm. Tube d~ décompression 70 x 
150 mm. Ebénisterie teck en 
agglo de 2 cm d'épais. sur toutes 
les faces. 
Tissu fourni non posé. 

Prix nc : 990 F la poire 

Ill. 2 voles. Dimensions 40 x 26 x 
17. É~énisterie noyer agglo. 
2 cm. Equipée sur toutes faces. 
Tissu fourni posé. Équipée en ln 
de 1 LPC x 200, large bonde, 30W 
réels. 60 W maxi. 8 0 0 205 et 
tweeter trompette. Filtre incor
poré. Tube de décompression 
04 L9. 

Prix nc : 699 F '+ Port 120 F. 

+ Port 120 F 

Enceinte. 3 voles. Dimensions 
57 x 35 x 25. Boomer coaxial LPC 
x 200, 30 W réels, 60 W maxi. 80 
o 205 et tweeter trompette 1 HP. 
Passif 0 205 et 1 médium LPT 
130. Ébénisterie noyer agglo 
2 cm épais. $ur toutes faces. Tissu 
fourni non posé. 

Prix nc : 799 F la paire 

design. Dimen
sions 34 x 25 15 15 gris alu. Tissu 
fourni posé. Equipée de 1 HR 
Sanyo 10 W. Bi cône 0 17 cm 
8 n 1 tweeter cône Sanyo 0 
5 cm. Filtre aigus (condo) 

Prix nc : 390 F + Port 90 F. 

+ port 120 F 

H.P. Boule Jan .. n 50 W. 8 O. PleKi orange avec éclairage d'ambiance incorporé. 
Sur pied chromé (notre photo) ou plafonnier. Orientable. Diamètre 50 cm. 

Prix nc :390 F l'unité + Port 80 F 

Prix ne: 690 F la poire + Port 120 F 

haut-parleurs 

•••• 
HP. Pionner. 5 cm. 8 0 extra-plat. Ép. 1,5 cm. 

Prix: 10 F + Port 4 F 

HP. Pionner. 5 cm. 120 extra-plot. Ép. 1,5 cm . 

Prix : lOF + Port 4 F 
HP. Foster. 5 cms.8 0 extra-plat. Ép. 1,5 cm. 

Prix : 10 F + Port4F 

HP. Sanyo, 7,5 cm. 8 n extra-plat. Ép . 1,5 cm. 

Prix : 12 F + Port 4 F 

HP. Sanyo. 9 cm. 80 extra-plot. Ép. 1,5 cm. 

Prix: 15 F +Port4F 

par 10. au choix. Remise 10 % 
par 1000. nous consulter 

SK 8 ING. 3 voies HP 20. 
13 et 9 cm. Filtre 50 à 
20.000 Hz. 25 W. Imp. 
80. 
Prix ne : 186 F 

+ Port 18 F 
SK 10 ING. 3 voies HP 25. 13 et 19 cm. Filtre 40 

è 20.000 Hz. 35 W. Imp. 8 n. 
Prix ne: 220 F + PorI 18 F 

SK 12 ING. 3 voies 5 HP 30.2 x 13. 2 x 9 cm. Fil
tre 35 è 20.000 Hz. 60 W. Imp. 8 n. 
Prix nc : 433 F -+ Port 30 F 

nouveau 
Tweeter à feui lle 7,5 cm. 
Marque 5TH 75 LORENTZ. 
Prix ne :19 F + Port 3 F 

Tweeter Princeps, 5 cm . 45 000 
Gamme. Imp. 8 n. 
Prix nc : 15 F + Port 3 F 

Tweeter Sanyo, 5 cm. 8 n. 5 W. 

Prix ne : 15 F + Port 3 F 

promotion haut-parleurs 
voituro 

HP. voiture radlomatlc gris. 
Équipé d'l HP. Audax 12 x 19 
inverse extra-plat. 6 W. 

Prix: 24 F pièce + Port 15 F 

HP. vol.tur. noir. Équipé d'l 
HP. 12 x 19. 8 n cordon 4 met d'l 

nouveau SK 5 P. 2 voies HP Cône étrier d'orientation. 
13 cm HP Dôme 9 cm + 35 F 
Condo 60 à 20.000 ' l-lz. I_P_r_ix_: __ ~~P_i_èc_e ____ ~ ________________ ~ 
15W. 8 n. r.> 
Prix nc : 120 F .~ . .; Médium 

SK aL. 3 voies HP cône~· AF R 2 t 
20cmHPDôme 17et10cm 23 X 12 cm 

Enceintes 3 voles. Dimensions 
55 x 30 x 33. Équipée de 1 LPT 201 
30/50 W avec filtre FH 3/60, 1 
tweeter cone 5 cm, 1 médium 
westur 5 W 120703. Ébénisterie 
loquée blanc ou façon noyer 

Prix nc : 799 F la paire 

Enceinte. Dimensions 
33 x 23 x 17,5 gri~ design 

. ou façon noyer. Equipée 
d'l I-lP Sonyo, B () 5 W. 
Large bande 0 155. 

Prix nc : 149 F la 
paire + Port 90 F 

+ Port 120 F 

EnCeinte. Dimensions 
au choix, soit 245 x 230 x 
140, soit 270 x 215 x 125 
noyeL Équipée d'l HP 
ellyptique. Lorge bande 
13xI9,805W. 

Prix ne : 149 F la 
paire + Port 80 F 

Tissus de garniture (dernier modèle) pour 
enceintes 
Réf. 461. Fond noir, quadrillage chiné or, 
larg. 120. 1 mètre minimum ............ . 49 F 
Réf. 408. Fond marrpn clair, trame marron et 
doré, larg. 120. 1 mètre minimum. ... 49F 
Réf. 704. Fond noir brillant, quadrillé noir mat, 
larg.90. 1 mètre minimum .... 
Par m. Port 

..56F 

Revêtement Skaï pour tapisseries, capitonnage, 
fauteuils, etc. Marron marbré, grain cuir, 
larg. 140, le mètre .............. . ..... 25 F 
Par m. Port : · " 

Colonne 3 lampel à micro 
incorporé, 3 voies réglables avec 
lampes. 
Prix nc : 280 F + Port 

Élément supplémentaire avec 
1 lampe. 

. Prix ne : 39 F + Port é r' 

coHrat cadaau 
comprenant ; , boîtier 

modulateur 3 voiés à 
micro incorporé + 1 
réglage général + 1 
rompe en V inox avec 3 
lampes 0 
95 m/m 100 W. 

Prix nc : 397 F 
+ Port .;"= 

modulateur seul comme ci-dessus 

Prix ne :299 F + Port 1 t. '" 

MAGASINS DE VENTE: 

Filtre 45-20.000 Hz. 60 W 500 à 5.~ ~~ 
4 n. 499 F Prix nc : 119 F 8 O. rt==~=~~=:m:ij1 
Prix nc :.' + Port 25 F 

PARIS 26, rue d'Hauteville 75010 - Tél. : 824.57.30 
ORGEVAL 78630 - de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 
saut dimanche et lundi matin. 

- Tél. : 975.87.00 - Pour gagner du temps, 
à la commande. Les marchandises voyagent 

même sans casse. + Port 25 F 
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ISKRA 
Contrôleur universel 

UNIMER 1 
200 000 !!IV. 6 gammes de mesures 33 cal. Ampli incorp. Précision 
Z,5 %. Protect. fus. Miroir anti-parallaxe. Tens. cont. 0,3 à 1 000 V, 8 
gammes. Tens. altern , 0,3 à 1 000 V, 8 gammes. Amp. cont. 5 v.A à 5A. , 7 
gammes. Amp. altern. 5 p.A à 5 A, 7 gammes. Ohms 1 à 20 M, 5 gammes. 

Prix nc 452 F + Port15 F 

ISKRA 
Contrôleur universel 

UNIMER3 
20 000 !!IV. 7 gamme de mesure 3 calibres. Précision 2,5 %. Miroir 
anti-parallaxe. Tension co nt. -altern. Intensité Cont.-altern. Résis!. 
capacité B/mètre. 292 F 

Prix nc + Port 15 F 

CENTRAD312 
Si petit... pour autant de capacités de mesures. 
20 000 1!1V c. continu, 4 000 0111V c. altern., antichoc, protection anti
surcharges - V c. co nt. : 2 mV à 1 000 V en 6 gammes _ V c. ait. : 30 mV à 
1 000 V en 5 gammes - Amp, c, co nt. : 1 p.A à 5 A en 6 gammes - Amp. c. 
ait. : 25 /lA à 2,5 A • Ohms: la II à 5 Mil en 4 gammes - Ohms: 
possibilité d'apprécier jusqu'à 1 _ Capacités: a à 25 000 MF en 4 gammes 
- dB : - 6 dB à + 62 dB en 5 gammes. Oim. : 94 x 94 x 24. 

Prix nc avec cordons et étui plastique choc. 217 F + Port 15 F 

CENTRAD819 
20 000 1!1V continu. 4 000 1 UV altern. Précision: = 1 % en continu; ± 
2 % en alternatif. Anti-surcharge, mille fois le calibre. Volts c. cont. : 
2 mV à 2 000 Ven 13 gammes - V c. ait. : 40 mV à 2 500 V en 11 gammes 
- Amp. c. co nt. : 1 MA à 1 a A en 12 gammes - Amp. c. ait. : 5 ,.,A à 5 A en 
10 gammes. Ohms: 0,5 11 à 50 Ml! en 6 gammes - Capacités: a à 
20 000 MF en 6 gammes. Décibels: - 24 à + 70 dB en la gammes -
Fréquences : a à 500 Hz et a à 5 000 Hz. Oim. : 135 x 105 '" 55. 

Prix nc avec cordonnet, étui plastique choc. . . . 346 F + Port 15 F 

VOC40 
40 000 1 UV en conti.nu, 5 000 en alternatif. Cadran miroir antichoc anti
surcharges _ Volts 'continu: 100 mV à 1 000 V 8 gammes - Volts 
alternatif 2,5 à 1 000 V 7 gammes - Ampères continu: 25 p.A à 1 A 4 
gammes. Ampères altern. : 100 mA à 5 A 3 gammes _ Ohms: 1 II à la 
Ml! 4 gammes. Ml ! : 100 kl! à 100 Ml! 1 gamme • Capacités : 50 000 
à 500 000 pF 2 gammes - Output-mètre : la à 1 000 Y 6 gammes -
Décibels : -1 0 à + 64 dB 6 gammes - Fréquences: 500 Hr2 gammes -
Dim. : 130 x 90 x 34. 

Prix nc avec cordon et étui 

VOC20 
20 000 lllV en continu, 5 000 en alternatif. Cadran miroir antichoc anti
surcharges. V cont. : 100 MV à 1 000 V 8 gammes - Volts alternatif: 2,5 
à 1 000 V 7 gammes • Ampères continu : 25 p.A à 1 A 4 .gammes -
Ampères altern. : 100 mA à 5 A 3 gammes - Ohms: 1 II à la Mil 4 
gammes _ MIl: 100 kl! à 100 Ml! 1 gamme - Capacités : 50 000 à 
500 000 pF 2 gammes - Output-mètre: la à t 000 V 6 gammes. 
Décibels: -la à -1- 64 dB 6 gammes _ Fréquences : 500 Hz 2 gammes. 

Prix nc avec cordon et étui. . . . . ..... 225 F " Port 15 F 

A tout acheteur d'un de ces 6 contrftléurs UN CADEAU de 100 résistances et 100 condensateurs divers et échelonnés. 

PINCES AMPEREMETRIQUES - MG 27 La pince amp. est l' instr. indlsp. à tout élect. d'entr. l1~ 
ou de maintenance par sa cap. de mesure de cour. forts/empl. facile. Prix 315 F port 20 • 
MG 28 - 2 appareils en 1 - La pince se sépare de la part ie contrôleur permellant de l'utiliser 1 i 
comme un contrftleur classique. Prix 450 F port 20 • ! 

APPAREILS DE CONTRÔLE UNIVERSEL 
1 

PROFI-
CHECK' Steiner 
Teste ur à nombreux 
usages p our ind iquer 
le courant continu et 
alternat if . 

Prix TTC 62 F -1- port 

~~~~I~ 
MASTER-
CHECK Steinel 

Le testeur avec indic, 
tian de diodes lum 
neuses (LED) pa 
étape de 6, 12, 24, 4E 
llO, 220 et 380 V ;;;; . 

Prix TTC 75 F -1-
port 

EEH 75H 
- pour transistors, dio
des, circuits imprimés 
et conduites 
. pour câblages et 
connection's 

Prix TTC 57F 
. + port 7 F 

EXCEPTIONNEL 
OSCILLOSCOPES, DOUBLE TRACE, 

COMPLETS AVEC TIROIR 

EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE. 
APPAREILS DE LABORATOIRE 

AYANT DÉJÀ TOURNÉ. 

TEKTRONIX • types 533 - 536 - 545 A - 561 - 585 A 
CRC OCT - 465 
HEWLET PAC~ARD . types 130 - 175 - 180 
PHILIPS· type 3230 

PRIX UNITAIRE AU CHOIX : 2 500 F 
+ port 60 F 

AMPLIFIER AC Voltmètre 
Amplifier 3046 A Ballantine USA Neuf 

Précision 1 % - 1 MW = 600 .. 1 millivolt à 300 millivolts en 6 gammes. 1 volt à 300 
volts en 6 gammes. dB - la à - 60 en 6 gammes. + la à + 50 en 6 gammes. De 5 
Hzà 25 MHz. 

Valeur 3 000 F Prix nc 990 F + Port 30 F 

Générateur Interférentlet SCHAFFNfR 
Matériel neuf. Valeur 2 500 F Prix nc 990 F + Port 30 F 

_____ Grand choix d'appareils de mesure en tous genres à voir sur place - - --..... 

OIAPHONOMETRE CSF 
Général. de bruits blancs, ensemb. émett. et récepl. Emetteur canaux 60, 120, 
480,60 kHz. Compren : lampes : 1 OC 3 -1 GZ 32 -2 R 120 -312 AT7 -7 6AM 6-
205 - 1 63 EV3 - 1 V 105 - 1 OB2. Quartz: 1 3 630 kHz -1 6 270 kHz - 11 152 kHz 
2 192 kHz - 1 2 715 kHz. Récepteur canaux 50, 60, 120, 240, 480, 600 
Comprend: lampes: 15 X36B-1 R 120-312AT 1-46AV6-1 SAS 6 -180 2 
201 . Quartz : 1 3630 kHz -16270 kHz -11152 kHz' 12194 kfiz -121715 
Dimension de 2 appareils 32 x 63 x 35. Tension 110 V/125 V/14~ V/220 V/245 V. 
L'émetteur Prix nc . .. ... 550 F Le récepteur Prix nc. ........ 450 

+ Port par unité: 90 F 

L'ensemble Emetteur Récepteur: 890 F 
+ Port pour l'ensemble : 140 F 

Demander notre liste d'appareils de mesure en affaire 

Appareil pour la mesure de niveau de fréquences porteuses -

." .. ''''''' •.. ''~'.'_'''.' •. ~.'... l4llt ........ :.:, .. >' :.~ .... ,....... emploi universel - 1 oseil. REL 3W51B, 1 hypsomètre 30335. 

~
:~:;i~~~. l''';'''~ 30 KHz à 15 MHz toI. de 10 KHz a 17 MHz à niveau const. Ban-.; '.':\if1t ' '' 1' :':Si~, :' :;;iJ des transm. tél: mul!. à fréqu. port . pour çâbles coaxiaux, port. 

\\1' ~.;.,~~" . '~~:,i r.'!:.l<' pour télév. et groupes de base prim. et sec. selon CCIT (120 & 
\~" . Y ~ 60 canaux Tél.) ainsi que les groupes de bases tert. et quaI. 
~. .. (300 & 900 canaux). Mat. prof. part. état. Les 2 app. émetteurs 

et récep. Prix 1 500 F port 140 F 

VoHmiltre digital SOLARTRON de 0,3 V à 2000 V. ohmmètre de 0 à 10 ImU et sur 0,3 V. 200r~ mO 

Prix 1 000 F 

Cyclotron VARIAN avec son alimentation , " . , " , , , " , . " .. " .. " " " " " . . 5 000 F 
Lecteur enregistreur Cil 2101 . . . .. .. , . . . . . . . .. . . 

Bloc pneumatique pour C 11 2101 neuf. . . ... . .. . . 

Lecteur projecteur de microfilms 3 M READER PRINTER type 200 .. . 

2DOOF 
500 F 

.3 000 F 
Lecteur de bande CONTROL DATA 680. . . . . . . 5 000 F 

Ordinateur comptable REMINGTON RAND type DeS 2 avec bloc perlO complet , machine à écrire et cal-
culatrice sur bureau. , . . . . . ... 3 000 F 
ROCHAR fréquencemètre chrono - MESCO .. . . . .... . . . . . • . . . .. . , . , .. . . , . . 300 F 
Pompe à vide électronique VARIAN . . " . " " " " . , . , . . , . . .5 000 F 

Magnétophone professionnel 38 et 76 tours EMIRADIO. . . :/ . 500 F 

MAGASINS DE VENTE: 
PARIS 26, rue d'Hauteville 75010 - Tél. : 824.57.30 
ORGEVAL 78630 - de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 

dimanche et lundi matin, 
rue - Tél. : 975.87.00 - Pour gagner du temps, 
la commande, en C.R., joindre 50 % à la commande. Les marchandises voyagent 

faire toutes réserves auprès du transporteur même sans 'Casse. 
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outillage outillage outillage ou 
Perceuse miniature qui va 

dans les petits recoins, 
tient entre le pouce et l'index 

UNIQUE AU MONDE 
Modèle A : Prix nc 39 F -Fonctionne de 4 à 12 V. Diam. 
du moteur: 2,6 cm. Hauteur du moteur: 5,5 cm. Livré avec 1 
mandrin + 3 pinces pour forets de diam. 2/10 à 2,5 mm. 1. Fonctionne à vitesse ralentie ou à grande vitesse. 

1 Modèle B : PriX nc 49 F - identique au modèle A 'Moteur 
. plus puissant. Dimensions: 3,6 cm - 4,6 cm. 

+ port la F 

SUPPORT 
DE 

PERCEUSE 

ETAU double 
guide, coulissant 'de 
précision avec enclume 

PRIX ne 39 F 
+ port 15 F 

multidirectionnel 
PRIX TTC 194 F 

+ port 15 F 

PINCES chromées isolées ou non, 
spéciale électronique 

• coupante de biais - 130 mm 
• coupante devant - 110/8 
• coupante devant - 110/14 
• pince téléphone, long bec, 
coupante, isolée - 170 MM 

non isolées 
17 
15 
16 

20 
11 

isolées 
19 
17 
18 

20 
15 

Trousse 
SAFICO 830 

5 outils de contrOle isolés. 
1 mini grip-fil, 1 grip-fil, 
2 pick-fil , 1 griptou. Poids 
max. des pièces transporta· 
bles : 2 kg. 

Prix TIC 95 F + port 21 F 

Miroir plan 

Trousse 
SAFICO 825 

4 porte-vis positionne urs 
1 : 150 x 6 
1 : 200 x 4 
1 : pour écrous diam. 4 à 
12 mm. Poids 60 g. 
1 pincette de préhens. 
Poids 60 g. 

La trousse TIC 109 F +port 15 F 
----1 

diam. 26 mm, long 290 mm. Prix nc 39 F + port 7 F 

Pistolets soudeurs ENGEL 
100 S 100 W Éclairage automatique 

60 S 60 W . Éclairage automatique 

Éclairage automatique 

ÉClairage automatique 

Soudeur 
rapide WAHL 
Sans fil, alim. par batterie, 
se recharge en 4 H. Livré 
avec son socle chargeur, 
2 pannes et 1 prise multi
prises tous pays. 

+ port & emb. 12 F 

110/220 V ....•.. . . . ... . T.T.C. 136 F 
1101220 V .. ... T.T.C. 118 F 
1101220 V ... .. .. .. .. ... T.T.C. 99 F 

220 V . ' .. T.T.C. 125 F 

Fer à souder JBC 
C 2 30 ou 40 W crayon TIC 49 F 
C 4 65 W crayon TTC 53 F 
Senior 38 W TTC 31 F 
Senior 50 W ne 49 F 
Senior 80 W ne 53 F 
Senior 95 W TTC 54 F 

+port par fer 10 F 

Fers SEM avec cordon 2 bornes + terre • pince plate 
+ port par pince séparée 7 F 712 20 W ......... . .... . . . TTC 61 F 

Le jeu complet de 5 pinces PRIX SPECIAL LAG m ~~~ ::.: .... ... .. . ::: +i~ ~~ ~ 
non isolées 69 F au lieu de 79 F - isolées 79 F au lieu de 89 F + port par jeu Il F 200 80 W ........ .. ....... TTC 73 F 

Prix 189 F 201 200 W . .. TTC 79 F 

Lampe magnéto. Chaque fois qu'il y a une +port Il F 202 150 W . + port 8; emtl.9 F' ne 84 F 
coupure âe courant la lampe de secours est en panne. Avec I--------------+------~-~----__I 
notre lampe à magnéto, sans pile ni produit chimique (aucune ANTEX Pompe à déssouder 
recharge nécessaire), vous n'êtes plus pris au dépourvu. ~.~!:?~ ...• ~ ... ; •• iiOi;;;;,;;êé~.liil:je;,'*\. 

Jeu de 
6 tournevis 

isolés 
manche plastique 

increvable 
165 x 75 x 0,5 

200 x 100 x 0,6 
225 x 125 x 0,7 
250 x 150 x 0,8 
275 x 175 x 0.9 
320 x 200 x 10 

Prix TTC 29 F + lH 

Trousse 
de 8 limes 
aiguilles 

long, 160 

Prix TTC 29 F + port 7 F 

Prix TTC 49 F +port 10 F !f~~,;.;>j 

Jeu de x 25 25 W 220 V Panne interchaogeable. 
5 tournevis Fer bien équilibré avec bec d'accrochage . 

manche Bakélite Prix TTC 62 F + port 10 F 
100 x 40 x 0,3 cx 17 Spécial micro·soudures 17 W, 4000 V, 
150x70xO,5 220V 
175 x 90 x 0,7 
200 x 100 x 10 Prix TTC 69 F + port 8 F 

Pompe à déssouder pro Industria maxi-mini 
Prix TTC 69 F + port 9 F 

Pompe à désoudér pro industria maxi·super 
Prix TTC 95 F + port 9 F 

250 x 150 x 10 
Prix TTC 29 F + port 9 F Soudure RIDA 60/40dlam.I2110 en tube 2 m 10. Prix TTC 9,80 F 

PC 11560/40 diam. 7/ 10 en tube 6 m 40. Prix TTC 25 F 
+ port 8 F 
+ port 8 F 

+-port 10 F A TOUT ACHETEUR 
d'un LOT comprenant: 
• 1 étau 
• 1 jeu de pinces isolées ou non (à préciser) 
• 2 jeux de tournevis • 1 jeu de limes 

EN PRIME, 1 jolie valise électrophone 
pour rangement. 

Port à prévoir pour le lot complet 24 F 

SV 130 diam. 12/10 en bobine 500 g 60/40 diam. 12/10. Prix TTC 85 F 

Aérosols ELECTRONET Prix TTC 429 F + port 50 F 

Références Conten. Prix TTC 

Nettoyant de sécurité . . 220 cc 

Vernis tropicalisant. 220 cc 

Antistatique universel .. 220 cc 
220 cc Graphit 2000 ........ 

Antistatique disques. Trousse 73008· Dim. 17 x 8 comprenant: 220 cc · 

19,85 
26,90 
20,50 
21,25 
20,50 
20,50 
20,35 
20,00 
19,90 

• 1 pince coupante Biais 
• 1 pince plate 
• 1 tournevis 
• 1 poincon 
• 4 limes: canelette - triangulaire - ronde' carrée 
PRIX TTC 35 F + port 9 F 

• 1 pince coupante de Biais 150 
. • 1 pince bec rond 140 
• 1 pince coupante devant 110 
• 1 pince plate 125 

PRIXne59 F 
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Nettoyant lubrifiant. 220 cc 

Dégrippant lubrifiant. 220 cc 

Hyper réfrigérant . 220 cc 
220 cc 

Valise de dépannage 404 F. 
En ABS thermoformée, présentée sous forme 
d'attaché case pour la maintenance télévision . 
Aménagements prévus pour le rangement de : 
'51 tubes Novais, 21 tubes de puissance, 
76 semi·conducteurs , composants divers, 
outillage, pistolet et contrôleur. 
Dim. 450 x 350 x 170 

MAGASINS DE VENTE : 
PARIS 26, rue d'Hauteville 75010 - Tél. : 824.57.30 
ORGEVAL 78630 - de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 

-:==~~~~~~=:~:osauf dimanche el lundi matin, 
CI ORGEVAL - Tél. : 975.87.00 Pour gagner du lemps, 

50 % à la commande, Les marchandises voyagent 
t.on.nn,1.". même sans casse, 



KITS AMPLI BF 
Mange Disques (petits disques) extra plat 
2 Watts - 6 Transistors - HP incorporé
moteur 45 tours regülé appareil neuf
emballage d'origine 

Prix TIC 59 F + port18F ,. 

KITS et MODULES 
TOUS NOS KITS ET MODULES SONT LIVRÉS AVEC SCHÉMAS 

====."'==="" .,..',.. •. _, 
7 transistors - 2 diodes qu<iliiés acoustiques 
remarquables - puis, 2 watts - prise P,U. 
volume et tonalité - Fourni avec tous les com
posants y compris le H., P, à l'exclusion du bOÎ
tier et accessoires de présentation, 

Réf Ag Ampli 2 x 8 1*1 Watts impédance, 8 . . 

fg;::;~::tJ~~~~:~ '. .... .. ..•• ....•.•... 
aigu). 2 potentiomè-
tres volume. Alim. 220 V 24 Volts non fournie . 
Dlm de l'ampli 18,8 x Il,3 x 5 cm. Prix de 
J'ensemble ampli + Pré-ampli : 
119F 

MAGNÉTOS K1 
Réf MI Platine méca
nique neuve (lecteur) 
complète avec 
moteur et tête de lec
ture. Se branche sur 
n' importe quel ampli àu radio. Dim 16,8 x 9,6 x 
4,8 cm . 

Prix TIC 99 F +portl8F 

Pour récupérer et réaliser un ampli stéréo, les 2 P.!iii!i~TI~C~14~9~F~~~""," ___ ,;;;,;, ... i..4 
Manges Disques. Prix TIC 99 F + port 20 F Réf A 31 Réf M2 Platine électronique pour K7. 8 transis

tors, enr, lect, effacement, sortie 1,5 W en 
8 ohms. Pour EC 70 et la série MK, commuta
tion enr. lect. Dim 19x 7 x 2,5 cm 

Ampli 2 Watts mêmes 
caractéristiques techni
ques que ci-dessus, 
mais livré sans coffret 
ni moteur. Ha\Jt-Parleur 
compris diam. 10 cm 
PrixTIC 49F 

Pour la réalisation stéréo les 2 amplis 
PrixTIC 79F + port18F 

AMPLI 2.5 WATTS 

~ 

~'l~ ~1L 

5 transistors - ContrOle de volume et tonalité 
entrée pour toutes cellules cristal (grâce à ùn 
adapteur spec. d'impédance) HP 17 cm inversé 
alimentation en 220 V. fournie 
Prix TIC 65 F + port 12 F 

Ampli 2,5 Watts idem ci-dessus livré entière
ment câblé . Juste l'alimentation fournie à 
brancher. 
Prix TIC 79 F port 12 F 
Pour réalisation stéréo les 2 amplis 
Prix'TIC 149 F + port 16 F 

RECEPTEURS A TRANSISTORS 
EN KIT 

Un jeu d'enfant à monter. Vous branchez le 
haut parleur et mettez une pile (vendu sans 
boîtier , accessoires ou habillage). ,. 

Ir 
PO - GO (Réf. T-l), 7 transistors, 1 diode, allm. 
2 piles 4,5 V, complet entièr. câblé sur G.I. et 
châssis (pas une soudure à faire). H.P. 9 cm 
incorpore. comporte la demultiplication du C. V. 
et porte-piles. Dim. 190 x 67 x.38 mm. 
Promotion spéciale. . .... .. 61 F TIC 

port et emb. 16 F 

AMPLIS BF 
A CIRCUITS INTEGRES 

Ampli 5 Watts , entièrement câblé avec poten
tiomètres et 1 HP 12 x 19 cm Alim. 24 Volts 
(non fournie) PrixTIC69F+PortI4F 
Pour réalisation stéréo, 2 amplis (voir ci
dessus) TIC 130 F + port 16 F 

Ré. A3 Ampli 12 
7 transistors 2 poten. à glissière - 1 poten. 
Balance - Alim. 35 V non fournie Dim . 18,8 x 
5,9 x 7.7 
PrixTIC99F + port16F 

Pour réalisation stéréo les 2 Amplis A3 
Prix TIC 189 F + port 20F 

Alimentation pour 1 ou 2 Ampli - 35 Volts. 1 
. tranfo - 1 redresseur et 2 chimiques à câbler 
Prix TIC 99 F + port 12 F 

Réf A4 Ampli 2 x 10 Watts impédance, S·ohms 
14 transistors (potentiomètres grave. aigu. 
volume). platine pré·ampli. Alimentation 35V 
non fournie. Dim. Ampli 12,5 x 10,7 x 3 cm. 
Dim . Platine pré-ampli 8,9 x 5,3 x 4,5 cm 
L'ensemble 209 F + port 16 F 

Alimentation 35 V - 1 transfo - .1 redresseur -
2 chimiques à câbler 

PrixTIC99F + port12F 

Réf A5 Ampli 2 Watts, 3 
transistors, transfo dri
ver et sortie. Potentio
mètre, HP 19 cm 
4 ohms Alim. 9 Volts non 'ournie. 
Dim 11,7 x 5,5 x 3,3 cm 
PrixTIC49F 

Réf A6 Ampli 3 Watts. 4 
transistors. transfo dri
ver et sortie, 3 potentio
mètres grave et aigu et 
volume . 2 HP 19 cm 
4 ohms et 5 cm 4 ohms Dim. 
4,6cm. Alim 9 Volts non fournie 

Prixnc89F 

Ré. A7 Ampli 3 Watts, 
3 transistors, 2 transfos 
driver et sortie, 
1 potentiomètre avec 
1 HP 19 cm 4 ohms 
Alim. 9 Volts non fournie Dim 13 x 4.5 x 4,5 cm 
PrixTIC79F +p~rtI6F 

Réf AB Ampli 4 Watts, 6 
transistors, potentiomè
tres volume, entrée PU . 
Aliment. 9 volts non 
fournie. 
Dim. Il,4 x 4,2 x 4,5 cm HP 19 cm . 4 ohms 
Prix TIC 19 F + port 14F 

Alimentation réglée et 
filtrée 220 V. Sortie 
24V 3 Amp. 
Dim. 16 x 5 x 8 cm 
Prix TIC 89 F + port 18 F 

Ré. A32 Ampli 2 x 20 Watts impédance 5 ohms. 
3 poten. et. son al.im. 30 V 'ournie. Balance 
équilibrage: 40-40 Kz x 30 dB. Dim Il,6 x 
9,4 x 5 cm 
Prix Ampli + Allm. 299 F + port 20 F TIC 

Poste PO-GO complet livré avec HP et potentio· 
mètre, 7 transistors. Dim 4,3 x 23,9 x 2,3 cm 
Prix TIC 49 F + port 16 F 

Platine 
de 
balayage 

• i rQ ,.: J 1 ~," '.: 
., ' . Ji " 0<.0 " 1 
"'5- .... ·o ( 
·C °

0 1 .. . --. -tl ~ , ~ 

Platine d'alimentation, sans THT et translo. 
élévateur pour balayage et tube cathodique 
couleur. Sanyo et chassis CSI neuve et entiè
rement équipée. 

Prix nc 290 F + port 25 F 

Sanyo du chassis 
CSI complète. 

Prix TIC 160 F + port 15 F 

; :.~ " '1 j 
! .. o. :e:ll ;' ", . ... . .. •• 

9 F 

Construisez-vous un ampli tuner Hi-Fi 2 x 25 W 
musicaux entièrement équipé avec alim. et 
transfo. Sortie 4 prises pour enceintes imp: 8 
ohms - FM/PO/ GO. Tuner complet FM + platine 
convertisseur modulation d'amplitude. 

L'ensemble TIC 390 F + port 20 F 

Prix TIC 69 F +portl7F 
Existe pour EC 90 et série M.F. 
nc69F 
Ré. M3 Platine 
magnéto, complète 
GMK 29 EHB 'avec 
shéma, 2 transistors 
de sortie 
Prix TTC 69 F 
+ port 16 F 
Disponible en GCM K 29 EHB 
platines magnétos d'autres modèles en petites 
quantités , nous consulter 

---- - . " , il 
, ... .1. . , . l ' 

• ~Q , 
... .r ~ l' <1 

. ' .0<'>0", .-f)~ ~ 

Platine FI 
et chroma du chassis CSI neuve et entièrement 
équipée. 

Prix TIC 290 F + port 20 F 

pour combiné Radio 
K7 MRK 145 MRK 
154. FM/Oé/ PO/GO 
équipé avec sa férite. 
Ttes les prises auxiliai
res. Rélnjection sur K7 
puissance 2 W. Fait 
aussi un excellent 
tuner. 

prixnG 199 F 
12 F 
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Semi-conducteurs et Circuits intégrés .. ~.. ..~ .. 
BA 243 1,50 BC250B 1,90 BF450 
BA 244 1,60 BC 250 C 2,00 BF 451 
BAX 13 0,60 BC 251 A 2,50 BF 257 
~AX 16 1,40 BC 251 B 2,60 BF 258 
AA 143 1,60 BC 251 C 2,70 BF 259 
BAX 12 1,40 BC 252 A 2,30 BF 457 
1 N 914 A 0,75 BC 252 B 2,40 BF 458 
1 N4148 0,70 Be252C 2,50 BF459 
BB 142 5,20 BC 253 A 2,50 BF 120 
lener 400mW BC 253 B 2,60 BC 360-10 
deO,8Và51V 1,70 BC253C 2,70 BC361-10 
lener 1,35 W BC 256 B 2,80 BC 140-6 
de3,6Vàl00V 2,80 BC260A 2,70 BC141·16 6,211 
lener 1,1 W BC 261 A 3,40 Transistors VMOS 
Haute Tension BC 261 B 3,40 BD 512 9,00 
lY 110 3,40 BC 263 B 3,60 BD 522 9,00 
lY 120 3,40 BC 266 A 3,60 Circuits Intégrés 
lY130 3,40 BC307B 2,60 5AA1004 
ZY 150 3,40 BC 308 B 2.40 SAA 1005 
ZY 160 3,40 BC 309 B 2,60 TOA 0470 
lY IBO 3,40 BC 337-40 280 SAA 1024 
ZY 200 3,40 BC 338-40 ÙO 5AA 1025 
lener compensée BC 327-25 3,20 .TBA 120 B 
en température BC 328-40 3,10 TBA 800 
llK33 . 3,40 BC341-10 6,10 TBA940A 
Transistors BC 160-16 8,40 TAA 790 B 
BC170B 1,90 BC161-16 8,90 TBA950F 
BC 1'70 C 2,00 NPN - SI - Très faible TOA 1035 
BC 171 A 2,10 bruit- 300 mW - TDA 1044 
BC 171 8 2,20 200 mA TOA 1053 
BC 172 A 1,90 BC 413 B 3,60 TOA9400 
BC 172 8 2,00 BC 414 C 3,80 TOA 9500 85,00 
BC 172 C 2,20 PNP - Si - Très faible Régulateurs de tension 
BC 173 B 2,40 bruit - 300 mW - 500 mA - TO 220 -
BC 173 C 2,60 200 mA TOD 16058 5V 4,70 
BC174A 2,10 BC4.15C 3,80 TDD1606S6V 4,70 
BC237A 2,10 BC416B 3,90 TDD1608S8V 4,70 
BC237B 2,20 BF198 2,70 TDD1610S10V 4,70 
BC238A 1,90 BF199 2,60 TDD1612S12V 4,70 
BC2388 2,00 BF240 2,90 TOD1615515V 4,70 
BC238C 2,20 BF241 2,90 TDD1618816V 4,70 
BC 239 B 2,40 BF 254 2,60 TDD 16245 24V 4.70 
BC 239 C 2,60 BF 255 2,60 ---BD 11,00 BD 647' 

A' 1,50 BD 12,00 BD 648' 
BC 547 1,10 BD 226' 7,00 BD 649 
BC 547 A 1,10 BD 227 7,50 BD 650 
BC 547 B' 1,16 BD 22B 7,00 BD 651 
BC 548 1,10 BD 229 8,00 BD 652' 
BC 548 A 1,10 BD 230' 8,00 BD67r 
BC 548 B 1,16 BD 231' 8,50 BD 678' 
BC 548 C' 1,20 BD 232' 12,00 BD 679' 
BC 549 1,16 BD 233' 7,00 BD 680' 
BC 549 1,20 BD 234' 7,00 BD 681' 
BC 549 C' 1,25 BD 235' 7,00 BD 682 
BC 550 2,25 ·BD 236' 7,50 - BD 262 8 11,50 
BC 550 B 2,50 BD 237' 8,00 BD 683' 11 ,50 
BC 550 C' 2,70 BD 238' 8,00 BD 684' 12,00 

556 1,70 BO 262 BD 200' 6,70 
556 A' 1,70 =BD 678 10,00 BF 245 A 6,00 
557 1,10 BD 262 A BF 245 B 6,00 
557 A' 1,10 =BD 660 11,00 BF 245 C' 6,50 
558 1,10 8D 262 B BF 246 A 9,50 
558 A 1,10 = BD 682' 12,00 BF 246 B 9,50 
558 B' 1.16 BD 263 BF 246 C' 9,50 

BC 559 1.16 = BD 677 9,00 BF 256 A 6,90 
BC 559 A 1,16 BD 263 BF 256 B 7,00 
BC 559 B' 1,20 =B0681' 11,00 BF 256 C' 7,00 
BC 560' 3,50 BD 266 BF 324" 4,50 
BC 635 4,00 = BD 646 14,00 BF 336' 6,25 
BC 636 4,10 BD 266 A BF 337' 7.0g 
BC6F 4,50 =BD 648 14,00 BF 338 ' 7,5 
BC 6 8 4,50 BD 266 B BF 469' 6,00 
BC 62°' 4,50 =BD 650' 16,00 BF 470' 6.00 
BC 640 4,50 BD 267 A BF 480' 8,25 
BD lIS' 11 ,00 =BD 647 13,50 BF 494' 2,25 
BD 131' 10,50 BO 267 BF 495' 2,25 
BD 132' 13,00 =BD 649' 15,00 BF 936' 6,00 
BD 135' 4,00 BD 433' 8,00 BF 939' 5,00 
BD 136' 4,50 BD 434' 9,00 BF 967 7,00 
BD 137' 5,00 BD 436' 9,00 BT 13j'/500 11,60 
BD 136' 5,00 BD 436' 9,00 BU 126' 30,00 
80139' 6,00 BD 437' 9,00 BU 208 A' :IIi,50 
80140' 6,30 BD 438' 10,00 BY 164" 7,50 
BD 201 10,00 BD 645 f3,00 BV 179' 8,25 
BD 202' 11,00 BD 646 13,00 BV 166 A' 4,30 

Circuits Intégrés 
21,00 NE 535 N' 12,00 TOA 1004 A 26,00 

NE 543 K" 19,00 23,00 TDA 1005" 24,00 
TAA 300" 20,00 16,00 TDA 1006' 20,00 
TBA 530' 23,00 14,00 TDA 1009 34,00 
TBA 540' 34,00 26,00 TOA 1010 17,00 
TBA 550 a" 24,00 21,00 TDA 1022 57,00 
TBA 560 B 28,00 DO TDA 1023 19,00 
TBA 560 C 28,00 TDA 1024" 9,50 
TBA 570 Q 16,00 TDA 1025 Q' 24,00 
TBA570A' ,15,00 TOA 1026' 24,00 
TBA 700' 17,00 TOA 1028 26,00 
TBA 720 A" 16,00 TOA 1029 26,00. 
TBA 750A' 17,00 TDA 1034' 27,00 

750 C 17 TOA 1034 S' 20,00 
850 Q' TDA 1038 22,00 
860/6600' ToA 1039 24,00 
890' TDA 1050 20,00 
900 TDA 1059 B 8,50 
915 TDA 1059 C 8,50 

TOA 1069 19,50 
TDA 2530 26,00 
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BA 157 2,00 
BA 158 2,20 
BA 159 2,50 

1 Amp. BV 133 2,20 
IN 4001 1,10 
IN 4002 1,20 
IN 4003 1,30 
IN 4004 1,30 
IN 4005 1,30 
IN 4006 1,50 
IN 4007 1,50 
IN 4385 3,20 

3 Amp. BV 251 2,20 
BV 253 2,20 
BV 255 2,60 

AHicheurs 7,62 mm 
TIL 312 Anode commune 
TIL 313 Calhode commune 
TIL 327 Polanté ± 
Afficheurs 12,7 mm 
TIL 701 Anode commune 
TIL 702 Cathode commune 
TIL 703 Polanté ± pour 701 
TIL 704 Polanté ± pour 704 

TDA1054. 
TOA 1151 
TDA 1170 
TOA 1200 
TDA 1405 
TOA 1410 
TDA1412 
TDA 1415 
TOA 1420 
TOA 2002 
TOA 2010 BC2 
TDA 2020 
TDA 2030 V 
TDA 3310 
L 120 BI 
L 121 BI 

Ponts redresseurs 
W02 1 A 200 V 
W06 1 A' 600 V 
KBP02 1,5 A 200 V 
KBP06 1,5 A 600 V 
B80 ·32/22 3,2 A 80 V 
825032/22 3,2 A 250 V 
B8050/30 5 A 80 V 
FB 1001 10 A 100 V 
KBPC2504 25 A 400 V 

.Diode LE.D. 
12,00 cav 26R 0 5mm 
12,00 cav 28V 0 5mm 
13,00 COV 29J 0 5mm 

cbv 65R 0 3mm 
13,00 COV 66V 0 3mm 
13,00 COY 67 J 0 3 mm 
14,40 Photocoupleur 
14,00 Tllll1 10,20 

18B BI lB /+1 

Diode LE.D. avec lentille de 
Fresnel incorporée 
1922 R rouge 
1922 G verte remplace les voyanls 
1922 A ambreau choix 14,00 F l'un. 

par blOCS de 3 .... 15 i= 
Afficheurs 8ECKMAN . Couleur unité avec: 
«orangé», grande luminosité. + et - et barre de fraction 
H : 15 mm - Larg. 7 mm . Prix 10 F 

. Trlacs 

1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,95 
1,95 
2,70 
2,70 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
3,40 
2,60 
2,60 
1,80 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

6 A. 400 V non Isolé 

7437 N 
7438 N 
7440 N 
7441 AN 
7442 N 
7445 N 
7446 AN 
7447 AN 
7448N 
7450 N 
7451 N 
7453 N 
7454 N 
7460 N 
7470 N 
7472 N 
7473 N 
7474 N 
7475 N 
7476 N 
7483 N 

CD 4025 
CD 4027 
CD 4028 
CD 4029 
CD 4030 
CD 4033 
CD 4035 
CD 4040 
CD 4042 
CD 4046 
CD 4047 
CD 4049 
CD 4050 
CD 405, 
CD 4052 
CD 4053 
CD 4060 
CD 4066 

8 A. 400 V non isolé 
12 A. 400 V non isolé 
16 A. 400 V non isolé 
Diac. 32 V 
Transistors 
BC 110 
BC 113 
BC 122 
BC 148 
BC 149 C 
BC 157 

BC 107 
BC 108 
BC 109 
2N 1613 
2N 1711 
2N 1889 
2N 1890 
2N 1893 

1,40 
1,40 
1,40 
1,90 
1,90 
1,95 
1,95 
1,95 

2N 2218 
2N 2219 
2N 2222 
2N 2368 
2N 2369 
2N 2904 
2N 2905 
2N 2906 

2,40 
2,40 
1,80 
8,20 
4,80 
9,00 
8,30 
8,30 
8,30 
1,80 
1,80 
1,80 
1,80 
1,90 
3,20 
2,60 
2,60 
2,60 
4,60 
2,60 
6,20 

1,90 
4,50 
8,00 
9,50 
4,00 

13,00 
11 ,00 
8,00 
6,00 

13,00 
6,50 
4,00 
4,00 
7,00 
7,00 
7,00 
8,50 
4,50 

7485 N 
7486 N 
7489 N 
7490 N 
7491 AN 
7492 N 
7493 N 
7495 N 
7496 N 
74107 N 
74121 N 1 

74123 N 
74175N 
74181 N 
74184 N 
74185 AN 
74192 N 
74193 N 
74196N 

CD 4068 
CD 4069 
CD 4070 
CD 4071 
CD 4072 
CD 4073 
CD 4075 
CD 4078 
CD 4081 
CD 4082 
CD 4511 
CD 4518 
CD 4520 
MM74C922 
MM74C925 
MM 80 C 97N 
MM 80C98N 

169 
142 
143 
184 
185 

2N 2195 
~g~UitS int~~\éS 
T8A 400 
T8A 450 
MC 1711 
SN 74145 

1,70 
1,70 
1,20 
1,20 
1,15 
1,90 
1,90 
1,40 

2N 2907 
2N 3053 
2N 3054 
2N 3055 H 
2N 3619 
2N 2646 
2N 3442 

8,20 
2,50 

22,50 
4,60 
6,20 
4,60 
4,60 
5,50 
6,20 
6,20 
2,60 
4,90 
7',60 

17,20 
13,20 
13,20 
8,90 
8,90 
7,60 

1:90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 
1,90 

10,00 
9,00 
9,00 

60,00 
86,00 
8,80 

10.00 

14,00 
13,00 
13,00 
22 ,00 
2.2,00 
22,00 
22,00 
22,00 
16,00 
12,00 
12,00 
1,20 
1,40 
1,60 

2,00 
3,00 
3,00 
2,50 
2,50 
2,00 

1,40 
2,00 
5,00 
6,00 
4,00 
9,00 

11,50 

LAG \ e\ 5 F l'unité 
~ot '\&98 10 F de 1 à 5 pièces 

et1\'o&' 15 F de 6 à 20 pièces 
20 F . de 20 à 100 électronic 



1 ere marque française 

sommet de la qualité RIEN A AJOUTER 
VHF 819 ligne. - l'" chaine N & B 
BANDE 1 

! ... 
110.03 - 3 éléments - gain 7 dB - canal F4 uniquement. 
112.04 - 4 éléments - gain 8 dB - canal F4 uniquement .... . . • .. • . 
BANDE III - antennes sélectives - canal au choix 
310.05 - 5 éléments - gain 8.5 dB .' 
314.09 - 9 éléments - gain 10.5 dB . 
BANDE III - série perfa - antennes sélectives - canal au choix 
322.07 - 7 éléments- gain 11.5 à 12.5 dB. 
322.10 - 10 éléments - gain 13.5 à 14.5 dB. 

UHF 625 lignes - l ''', 2', 3' chaîne couleur 
410.03 - 3 directeurs - gain 13.5 dB - tous canaux (21 à 65). 

+ port par antenne 

420.09 - 9 directeurs - gain 16,5 dB - au choix: 21 à 33, ou 21 à 47, ou 21 à 65 
spéciales: 31 à 47 ou 48 à 65 . 

. .... . . . .. 142 F 
. .. . .... 190 F 

54 F 
95 F 

119 F 
. ... ... 169 F 

.11 5 F 

179 F 

410,21 - 21 directeurs - gain 19.5 dB - au choix: 21 à 29 ou 21 à 40 ou 21 à 47 ou 21 à 61 ou 21 à 65 
spéciales: 29 à 40 ou 37 à 4,7 ou 47 à 61 ou 57 à 65 310 F 

Antennes télévision mixtes «Spéciales CARAVANES .. 
BANDES VHF& UHF tous canaux. polarisation horizontale ou verticale pour chaque bande. 
0011 - gain maximum: VHF 7.5 dB/UHF 10.5 dB . 
0022 - gain maximum: VHF 7.5 dB/UHF 13 dB 

Amplificateurs (extérieurs) poür antennes télévision 
BOÎTIER PLASTIQUE ÉTANCHE. fixation sur mât sous I·antenne . alim. 24 V par le câble coaxial. 

+ port 45 F 

.1 65 F 
..... 219 F 

152001 - ampli. gain 16 dB 189 F - 252001 - amplI. gain 20 dB 299 F 
158002 - alim. secteur 110-220 V/ 24 V pour amplis ci-dessus 139 F 

+ port 7 F 
+ port alim. & ampli 9 F 

AMPLIFICATEUR DE GAIN ANTENNE TÉLÉ OU FM 
Ampli. d'intérieur large bande (40 à 860 MHz) permet l'amélioration de l'image en télé. ou du 
son en FM . S'intercale simplement entre le récepteur et la descente de I·antenne. alim . sec
teur 220 V incorporée. 
252501 - polir désservir 1 télé. (ou 1 tuner) gain 16 dB 159 F + port 10 F 
252500 - pour désservir 2 télé. (ou 1 télé + 1 tuner) gain 11 dB 174 F + port 10 F 

.. ~ THORN COlOUR TUBES 
TMOlti IMPORTATION DIRECTE 

51 130 X. 

+ port el emlJ. JO F 
56 120 X 1720 

A44 271 X 
A 47 342 X 
A 47 343 X 
A 49191 X 
A 51110 X 
A 51161 X 

990· 
1020 
1020 

950 
970 
990 

. 2050 F 
+ port et emb. 48 F 

67 120 X 2030 2030 F 

+ port el emu. 36 F + /lort el flllU 48 F 
56 610X Pit 1800 F 67610 Pil 2120 F 
+ port et elll" 36 F 67611 PIL 2120 F 

56611 x PIL: 1800 F 
+ port et el!1b 36 F 

garantis 1 an 
A5514 X 1100 A66120X 
A 56 120 X 990 A 66 140 X 
A56140X 950 A67120X 
A56150X 1030 A67150X 
A 56 610 X 1020 A 67 200 X 
A 63 200 X 1050 A 67 160 X 

1100 . 
1140 
1050 

990 
950 

1150 

+ port et elllb. 30 F 
420 F A 51 161 X 420 F 

+ port et emu 36 F + Dort el emb. 30 F 
19 SP 22 147 CIll) 450 F A 67 150 X 690 F 
+ l10rt et emll 36 F + fion el emb 48 F 

A 49 220 X 490 F A 67 610 X 690 F 
+ port el cmlJ. 36 F +jXlnel emu 48F 

A 51 16 1 X 550 f 
+ purt el emh 4B F A 59 17 X 420 F 

A 67 200 X 650 F A6319X. 590 F 

+ port el '11111 48 F 
A 67120 X . 690 F 
A56610X .. .. . . 530 F 

+ port et emb. 48 F 

Tube Noir et Blanc garantie 1 an 
50-130160 F 59 cm 230 F 61-130200 F 

port par tube 50 F 

1ere marque allemande ...... ----------------f 
sommet de)a quaJité r--L_a~m_p_e_s_r_éy_c-e-p-ti-o-n-g-r-ay_n-d-e-m-a-rq-u-e.__1 e_r_C_h_O_iX----i 

DANS SA SPECIALITE 1. .. 
L'ANTENNE DES CAS DiffiCILES 
ES 25 25 élém gain 14 5 dB canaux à préciser: 21-29 ou 23-68 ou 37-47 ou 40-56 ou 43-65199 F + port 45 F 

~ _~. . '. .' - L'ANTENNE DES CAS DÉSESPÉRÉS 
~ EZ 74 -. 74 élém. gain 17 dB - canaux à préciser: 21-29 ou 21-40 ou 21 -54 

ROTOR D'ANTENNE MR 02 _ le :~u:l~~:c~: 39-69 . 349 FI+ Plort 45 F . 

FM ER - sur 360 0 
- CHANEL MASTER - U.S.A. - rotation 1 tour mn. Livré avec 

80 étiquettes de canaux autocol. Coupure automatique du secteur à l'arrêt. 
Rotor et balterie de commande 519 F + port 45 F 
Support MR 10·pour 10 kg suppl. 150 F + port 15 F 

ANTENNES SPÉCIALES RÉGION FRONTA'UÈRE/CARAVANE/BATEAU 269 F + port 45 F ~. , 
EA 49 - 47 EP (12 VHF - gain 8 dB - 35 UHF - gain 13.5 dB) L. 2m20 
fA 59 - 51 EP (16 VHF- gain 9 dB- 35 UHF - gain 13.5 dB) L. 2m70 390 F + port 45 F 

269 F + port 45 F 
169 F + port 45 F 

MX 91 antenne UHF en X avec panneaux anti-échos - gain 16 dB· L. 2m24 
MX 43 antenne UHF en X avec panneau anti-échos - gain 13.5 dB. L. 1 m07 

. En cas de réception faible, 
le gain peut être augmenté par l'Intégration dans la boîte du dipole d'un ampli. 

AMPLIFICATEUR VS 41 - gain 34 dB 260 + port 15 F 
alimentation à distance de l' ampli par VS 31 152 F + port lOF 
l'ampli complet. . .412F + port 20 F 
ANTENNE INTÉRIEURE 
FWA 76- VHF-UHF avec ampli - gain 12dB. ... . . 252 F + port 20 F 
FW62-VHF-UHF. · .... . 116 F + port 20 F 

GR 11 - antenne combinée radio AM gain 20 dB - FM 50 dB directive - 1 fouet AM + ani. 
direction. FM 3 EL. Parafoudre et filtre de coup'lage incorporés . .. . 399 F + port 30 F 

ANTENNES POUR RADIO AMATEURS - Bandes des 2 m 144-146 MHz 
UY01 1 EL. gain 7 dB . 92 F UY45 symétriseur ER . 90 F + port 17 F 

322 F + port 45 F UY074 EL. gain 7 dB . 138 F UY61 11 EL. 430-440 MHz . 
UY108 EL. gain 7 dB. . 256 F POUR AJOUTER: 
UY12 1.0 EL . gain 7.dB. . ...... . 330 F 6 EL. à l'UY61 - UY67 . 
UY04 2 x 9 EL . gain 7 dB . .968 F 12 EL. à l'UY61- UY67 + UY73 . 

84 F 
.. 168 F 

j 
+ port par antenne 45 F 

ANTENNE FOUET ER POUR EMETTEURS MOBILES - Brins démontables en cas de casse. 

~ 
:~ H:= ;~~ ~~~ . ~,~~~~ \Î' .... . .. .• m ~ 
AF 44 - 68 MHz . . .. <i'l>\ 'Ii . .. 178 F 
AF74- 430MHz 'Cp"'.. ... 110F 
AF78 - 430 MHz .. ' . .. 116 F 

Adaptateurs pour l'utilisation simultanée' d'un émetteur radio mobile e1 d' un auto-radio sur la même antenne auto. 
AW 01 - ER 143 à 174 MHz R. 0.15 à 10.4 MHz FM 87 à 104 MHz. Protection entre EM et Radio Rec > 40 dB 

prix 199 F + port 20 F 
AW 27 - ER 26.5 - 27.5 MHz R. AM 0.15 à 15 MHz. FM 87 à 108 MHz prix 199 F + port 20 F 

: A~Ol ANTENNE AUTO ELECTRONIQUE - la seule qui fonctionne en AM-FM·. 'Verrouillage à clef. 

L. 

Gain AM-GD-PO 20 dB ~ FM 18 dB prix 240 F + port 20 F 

AA66 ANTENNE AUTO ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE - sortie et entrée automat ique du fouet dès la 
,. commutation du posle prix 399 F + port 20 F 
( AE10 ANTENNE TÉLESCOPtQUE D'AILE adaptable sur tous véhicules - 4 EL - verrouillage à clef 

~ prix 88 F + port 20 F 
'1 ' AC 35 ANTENNE DE TOIT réglable prix 78 F + port 20 F t: ANTENNE SPÉCIALE POUR CARS & CAMIONS verticale ou horizontale . verrouillage a clef 
. prix 163 F + port 20 F 

TYPES ECl BD/SAB8 10.20 EY 806 9.04 PF 86 13.63 
DY 80Z 11.50 ECL a2/68M8 14.00 EY 807 9.04 PFl 200/16V9 23.50 
Dy 806 8.61 

ECL 86/6GW8 15.00 GY 802 14.50 PL 36/25E5 18.56 
DY 807 8.61 

ECL 805 16.00 PC 8S/4CM4 16.00 PL Bl/21AS 18.10 
EAA 91 /SAl5 8.50 EF 80/6BXS 9.12 PC 88/40L4 16.00 Pl 82/1SA5 8.84 
EABC 90/6AK8 12.74 EF 85/BBY) 8,89 PC 900 15.50 Pl 83/ 15A6 11.36 
EB 91/SAL5 8.29 EF 86/6CF8 15.16 PCC B4/7AN7 10.78 PL 84/15CW5 14.59 
EBF BO/6N8 11.70 EF 89/60AS 11.78 PCC 88!71JJ8 13.88 Pl 95 Il.36 
EBF B9/60CS 12.00 EF 94/6AU6 9.63 PCC 189/7ES8 16.00 Pl 500/28G85 19.96 
EC 86 16.00 EF 183/6EH7 12,00 PCF eO/9A8 11.00 Pl 504 23.50 
EC 88 16.50 t): 184/6EJ7 12.00 Pef 82/9U8 13.86 Pl 508 16.53 
EC 92/6BA4 9.45 El 36/6CM5 18.56 PCF 86 14.83 Pl 5D9/40KG6 37.50 
ECC 81 / 12AT7 10.36 EL 84/6805 11.06 PCF ZOO/BU9 19.00 Pl 519 42.00 
ECC B2/12AU7 10.50 EL 86 14.59 PCF 201 19.00 Py 81/17l3 10.56 
ECC 83/12AX7 8.22 El90/6A05 Il,40 PCF B01 /BGJ7 16,50 PV 82/19V3 6.96 

ECC 8~/6A08 8.88 El 500 19.96 PCF 802/9JW8 12,50 PV 83/ t 7l3A 16.83 
ECC 189 13.74 El 504 23.50 PCH 200/9V9 16.50 Py 88/30AE3 12.50 
ECC BD8/EKX8 13.88 El 519 46.50 PCl 82/16A8 16.50 Py 500 22.00 
ECF 80/6Bl8 12.00 EY 86/6S2 14.00 PCl84/ t5D08 Il.95 
ECF 82/6UB 13.04 EY 87/6S2A 14.00 PCL B5/t8GV8 14.36 
ECf 86 12,67 EV 88 14.00 PCL 86/ t 4GWS 15.50 
ECF 801 19,00 EY 500 26.50 PCl 200 20.24 
ECF 802 15.00 EV 802 15.50 PCl B05 16.50 

Port et emballa~e : 6 F l'unité 
12 F de 1 à 5 pi ces -, 18 F de 6 à 20 pièces 

Remise Revendeur par quantités, nous consulter 

Condensateurs 
Axiaux 
500 v O. t MF 35 V 1.60 

0,47 MF 2,00 63 V 
0.22 MF 35 V 1.60 

1 MF 2.00 0,47 MF 0.80 
0.4 7 Mf 35 V I.S0 

2,2 MF 2,10 1 MF 0,80 
1 MF 35 V 1,60 

25 V 4.7 MF 2.30 2.2 MF 0,80 2.2 MF 16 V 1,60 
22 MF 0.90 10 MF 2,50 4,7 MF 0,80 

2.2 MF 25 V 1.65 

47 Mf 1.15 22 MF 3.60 10 MF 1.10 
2.2 Mf 35V 1.85 

100 MF 1.30 47 Mf 7.0U 22 Mf 1,20 
4.7 MF 10 V 1.65 

220 MF l,50 47 MF 1,40 4.7 MF 16 V 1,85 

470 MF 2.50 350V 100 MF 2,40 
4,7 MF 25 V 1,95 

1000 MF 3.50 0.47 MF 1,06 
220 MF 3,50 

4.7 Mf 35 V 2.10 

2200 MF 5.90 1 Mf 1.25 470 MF 5.35 
10 MF 10 V 1.95 

4700 MF 9.15 2.2 MF 1,35 iooo MF 6.70 
10 MF 16 V 2,10 

10000 MF 17.50 4,7 MF 1.45 MF 13.00 10 MF 25 V 2,40 
2200 10 MF 35 V 2.50 10 MF 2,40 
4700 MF 24.00 

22 MF 2.85 22 MF 10 V 2.40 
47 MF 4.60 22 MF 16 V 2.50 

100 MF 7.00 ~ 7 -. Mf 6.3 V 2.50 

MAGASINS DE VENTE: 
PARIS 26, rue d'HaulaVilla 75010 - Tél. : 824.57 
ORGEVAL 78630· da 9 h a 12 h 30 al da 14 h a 19 h, 
sauf dimanche st lundi malin. 

- nI. : 975.87.00 - l'!Iur gagner du temps, 
• la commande. Les marchandises 

mime sans casse. 
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CHEZ LAG TOUS LES TRANSFOS 

100 6V 0,3 A l,8W 28x32xt4 20F 
106 6V 0,8 A 5W 44,52x20 ZIF 
101 9V 0,2 A 1,8W 28x32x14 19F 
104 9V 0,0 3,6W 3&44)(17 liF 
107 9V 0,6 A 5W 44'52'20 ZIF 
102 12 V 0,15 A 1,8W 28)(32x14 19F 
105 12 V 0,3 A 3,6W 38x44x11 liF 
114 12 V 1 A 12W 5OX5Qx21 27 F 
120 12 V 2A 24W 62,5x75)(25 3IF 
109 15 V 0,33 A 5W 44'52'20 ZIF 
115 15V O,BA 12W 5Ox60x21 21 F 
110 18 V 0.3 A 5W 44x52x20 2IF 
116 18 V 0,7 A 12W 50)(60x21 ZIF 
111 24 V 0,2 A 5W 44x52)(20 22F 
117 24 V 0,5 A 12W 5Ox60,21 27F 
123 24 V 1 A 24W 62,5x75x25 31 F' 
129 24 V 2A '8W 62.5x75x35 <7 F 
lJO JOV 1,6 A 48W 52,5,75,35 47F 
143 30 V 3,3 A l00W 8Ox96x40 TH 
124 48 V 0,5 A 24W 62,5)(75)(25 CSF 
131 48 V 1 A 48W 7Ox84x35 59F 
144 48 V 2 A 100 W 80X96,40 7H 
150 48 V SA 250W 105x126x50 150 F 
1002 2, 12 V 1 A 24W 62,5,75,25 3IF 
2002 2 x 12 V 2A '8W 62.5x75x35 47F 
'002 2 x 12 V 0 96W 8Ox96x40 7H 
1003 2)( 15 V 1 A 30W 62,5)(75)(25 ... 
2003 2)( 1S V 2A 60W 7Ox84x3S 59F 
1005 2'20 1 A 48W 62,m5'35 47F 
2005 2 li; 24 V 2A 96W 8Ox96)(40 74F 
l00S 2x JO V 1 A SOW IOx64x35 59 F 
2006 2,30 V 2 A 120W 8OX96'50 IH 
2007 2 li: 48 V 2A 192 W 9Oxl08x4S 102 F 
3006 [, 3C V 3A 180W 90"08'45 87F 
3001 2)( 48 'II 3A 288W 105)(126)(50 lllF 
4007 2)( 48 V 0 39' W 125x15Qx50 !33 F 
5007 2, 48 V SA 480 W '25,'5Ox70 zn F 

CJ..d ... ut, 37 type, d, t'In,f .. p.tml nOI 90 IMd~. dl.ponlble. 
1l1l1I sur d ..... d.1 

CONVERTISSEURS 
Modèles stabilisés en Iréquence + 0,1 Hz protection 
entrée contre l'mverslon de polarité; sortie par disionc
teur électronique avec réarmement automatique, 
Réf, EC 150/12 150 W, 12 V , J 

(220V) , "" ,,590F ~ 
port&emb,15F ' ~ 

R
2
éf, EC 300/12 300 W, 12 V ~.' "... ',,>" 

port & amb, 15 F ' • " " 
(20V)"" ,,,,, ,, , 795F ~ . .. <" 
Réf, EC 600/24 600 . . : 
(220 V) , 

CY50 - 12 V - Sortie 220 V - Puissance 50 W 
Oim, L90x H 70x P 118 
Prix 130 F port 12 F 
CY100 - 12 V - Sortie 220 V - Puissance 100 W 
Dim, L 110 x H 90 x P 133 
Prix 175 F port15f 
CY200 - 12 V - Sortie 220 V - Puissance 200 W 
Oim, L 140xH 110x P 165 
Prix 290 F port 18 F 
CV201 - 12 V - Sortie 220 V - Puissance 250 W - Aver
~f~eu~ ~~~o~e JWo é:i~er, ~ai erreurs de branchement 

Prix 360 F pon 20 F 
Convertisseur Thomson - 12 V - 125 V ~ 150 W Spécial 

± 5% avec avertisseur 
acoustique pour éviter 
les erreurs de branche
ment, Peut recharger 
des batterie de 12 V, Puissance de 20 A équipé d'une 
régulation de charge_ 
Prix S95-F port 50 F 

TRANSFOS 

000_ Transfo de sortie p, 4000 ohms, 5,2 ,5 ohms et 
8 ohms , Oim 45 x 40 x 16. Prix 18 F + pon 10 F 
015.220 V, 24 V 2 A, Oim, 75 x 60 x 25, Prix : 39 F + 
port 18 f, 
016_"0-220V,6,3\(2A, 2x240V75mA, Dim,80x 
65 x 30, Prix 39 F + port 18 F, 
011,110-220 V, 2 x 12 V 2A, Oim, 80 x 60 x 15, 
Prix 30 F + port 15 F, ' 
018. 110-220 V, 6,3 V 3 A, 290 V 60 mA, Dim, 75 ,60 
x 35, Prix 30 F + port 15 F, 
019. 110-220 V, 2 x 17 V 6 A, 6,3 V 1 A, Dim, 80 x 70 x 
50 , Prix 30 F + port 18 F, 
020, 220 V, 4 V 2 A, Dim, 60 x 50 x 20, Prix 22 F + 
port 12 F, 
022_ 110-220 V, 40 V 2 A, 6,3 V 3 A, 18 V 1 A, 38 V 
1,5 A, Dim , 85 x 70 x 45 , Prix 30 f + port 18 f , 
023.110-220V, 6,3V4A, 125V 100 mA, Dim 75x60 
x 40, ,Prix 30 F + port 18 f, 
024_ 110-220 V, 2 x 200 V 60 mA, 6,3 V 2,5 A, Dim, 75 
x 60 x 30, Prix 30 F + por115 F, 
026. 110-220V , 6,3V2A, 2x280V60mA, Dim, 75x 
60 x 30 , Prix 30 F + port 15 f , 
027. 110-220V6,3V2A, 120V50mA, Dim, 70 x50x 
20, Prix 22 F + port 12 F, 
029, 110-220 V, 6V32A, 2i<280V75mA, Oim,80x 
65 x 30, Prix 30 F + port 18 F, 
030 , Transfo de sortie, primaire de 4000 ohms à 12000 
ohms, Sortie de 1.6 à 20 ohms , Prix 18 F + port 10 F, 
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TRANSFOS DIVERS 
031, Transfo trame universelle, Oim, 60 x 50 x 21, Ind, 
primaire : 340, Imp, secondaire: 20 - 40, Prix 18 F 

03r~a~~I~-de sortie 4000 ohms, 4,5 ohms. Dim, 45 x 
40 x 16, Les 4 pour 29 F + port & emb , 15 f, 
035 , 110-220 V 6,3 V, 4 A, 250 V 100 mA, Dim, 75 x 60 
x 40, Prix 26 F + port 15 F, 
037. 110-220 V, 10 V 0,5 A, Oim, 40 x 30 x 15, Prix 16 
F + port 12 F. 
038.220 V, 18 V 3 A_ Dim , 60 x 50 x 25, Prix 18 F + 
port 12 F, 
043, 110-220 V, 6,3 V 5 A, 150 V 75 mA, Dim, 85 x 70 
x 35, 28 V, 2 A, Prix 30 F + port 18 F, 
044,220 V, 2x6V, 1 A, Dim, 40x30x 15, Prix 26 F + 
port 12 F, 
046,220 V, 18 V, 3 A, Dim , 60 x 50 x 25 , prix 18 F + 
port 12 f, 
047,110-220 V, 15 V, 1 A, Dim, 40x 30 x 15, Prix 18 F 

041.°r,6~2~iJ V, 12 V, 2 A, 80 V, 5 A, Dlm , 110 x 90 x 
55, Prix 22 F + port 15 F, 
052.110-220 V, 2 x 14 V 0,8 A, Dim , 75 x 60 x 25, Prix 
30F+portI5f. , 
053: 220 V, 28 V, 2 A, Dim, 50 x 60 x 20, Prix 22 F + 
port 12 F, 
060, 110-220V,6,3V2A, 2x220V80mA, Oim, 75x 
60 x 30, Prix 26 F + port 12 F, 
070, 110-220V, 25 V 2 A, Dim, 75x 60 x 25, l'rix 18 F 
+pon12F, 
085. 110-220 V, 2 x 68 V 1 A, 12 V 1,5 A, Dim , 85 x 70 
X 50, Prix 30 F + port 15 F, 
HT 1, Transfo haute tension entrée 11 0 V, Sortie 7300 
V, 2,4 mA, Dim , 140 x 80 x 80, Prix 180 F.+port 30 F 
501. Primaire 110-220 V, 25 V 9 A, 6,3 V 2'A, 6,3 V 
15 A, Haute tension 280 V 0,5 A, Dim, 125 x 105 x 85, 
Prix 59 F+ port 25 F, 
502. Primaire 110-220 V, 6,3 V ,10 A. 17 V 1 A, 48 il 1 
A, 250 V 0,3 A, Dim , 100 , 90 x 60 , Prix 59 F 
+ port 20 F, 
503. 105-200 V, +10+22V, 7V2A,28V2A,2xI2 
Vl,8.A. 2 x 19 V 2 A, 250 V 0,3 mA, Dlm, 125 x 105 x 
80, Prix 59 F + port 25 F, 
504, Primaire f 10-220 V, 6,5 V 8 A, 6,3 Y. 3 A, 12 V 1 
A, 120VO,25A, Dim_125x 105x45, prlx49F + port 
25 F, 
505, Circuit C, Primaire 110-220 V, Il V 5 A, 6,3 V 6 A, 
6,3 V 12 A, 2 x 26 V 4 A, 64 V 3 A, 280 V 0,3 A. Dim, 
130 x 110 x 65, prix 59 F + port 25 F, 
506. Primaire 110-220 V, 6,3 V.l0 A, 10 V 0,5 A, 2 x 
180 V 0,2 A, mm, 110 x 90 x 65, Prix 59 F + port 20 F, 
507. Primaire 110-220 V, 2 x 120 V 0,3 A, 6,3 V 5 A, 
Dim , 125 X 105 x 45, Prix 59 F + port 20 F, 
509, Primaire 110-220 V, 6,3 V 20 A, 17 V 1 A, 48 V 1 
A, 250 V 0,3 A, Oim, 100 x 90 x 60, Prix 39 F 
+ port 20 F, 
510. Primaire 110-220 V, 6,3 V 12 A, 10 V 5 A, 12 V 5 
A, 110 V 250 mA, Oim , 125 x 105 x45, prix 39 F + port 
20 f , 
511, Primaire 115-240 V, 6,3 V 10 A, 2 x 250 V - 0,25 A 
A, Dim, 110 x 90 x 35, prix 49 F + port 20 F, 
512.220 V, 6,3 V 15 A, 12,5 V 1 A, 6,3 V 2 A, 290Y 
0,4 A, mm, 125 x 105 x 50, Prix 49 F port 25 F, 
513. Primaire 110-220 V, 2 x 15 V 1 A, 250-300 V 0,5 
A,8V I5A,8V4A, Oim, 150x125x50, Prix49f + 
port 30 F, 
514. Primaire 110-220 V, 6,3 V 10A, 6,3 V 5 A, 2 x Il 
V 5 A, Dim, 110 x 90 x 50, Prix 49 F + 20 F, 

AFFAIRE 
EXCEPTIONNELLE 

Translo variable 
ohmite USA 0,120 V 
el 0,132 V - 1,5 V -
Prix 69 F + port 15 F 

SIRENE A CHAMBRE DE COMPRESSION 
Typa AS 12 avec modulateur 

• •• •• .... t" 
12 V en continu_ Puis
aance 8 W. Bande pas
unte 106 db/W. Con
aommation 1 A. 

Prix: 180F 
TTC + port 20 F, 

Type BZL 0562 sans modulateur 

Prix TTC 82 F ' Dort 12 F 

SIRENE 
A TURBINE 

TJPI AD CR H 12 
Alim. 12 V, 11 A 
12.000 tr/mn. 

Prix :216 F + p, 20 F 
SIRENE 

Allm. 12 V, 1,7 A, 
110 dB à 1 m, bOÎ
tier plast_ bleu_ Dim, 
l 75 mm 121 69 mm, 

Prix :82F + p_ 10 f, 

AMPÈREMÈTRES - VOLTMÈTRES 

VOLTMtTRES lecture de 

o à 6/10/15/30 V 
o à 50/60 V 
O~ \50/250/ 300 V 
AMPEREMETRES lecture de 
o à 100 mAI150 mA 
o à 15 A/20 A/30 A 
Oà500mA · 
Il All,5/3/5/6/10 A 

EG 40 EG 60 
48x48m 60x60m 

T,T,C, T,T,C, 
4D F 43F 
42 F 47 F 
60 F 65 F 

42 F 47F 

3H 43F 

LES BOITES MIRACLES LAG 
Boîtier en plexiglas à deux étages 
pour ranger le matériel. Dimensions: 
200 mm x 140 mm x 58 mm, ... 

~ 
~ 

NE DITES PLUS ZUT! 
Grâce à nos boites miracles, vous avez sous la main tout 
le petit matériel Indispensable plus celui que l'on ne 
retrouve nulle part ailleurs, 

Boîte LAG nO 1 
10 fiches banane a vis apparentes - 10 doulll".s 
pour dito - 10 pinces croco - 1 fi,che iack sté
réo 6,35, 3,5, 2,5 - 1 fiche DIN 3 broches -
1 fiche DIN 5 broches 1800 - 2 fiches HP 
mâles - 2 . fiches HP femelles - 1 fiche 
coaxiale mâle - 1 fiche coaxiale femelle -
2 pOintes de touche - 1 liche Antenne FM -
1 fiche Antenne AM - 2 pinces accus - 2 
soc les fiches secteur normalisé - 2 fiches tri, 
pola i res - 2 embases tripOlaires - 1 porte, 
fusible - 2 fiches plates 7 mm - 2 fiches 
femelles pour dito - 1 prise mâle fO mm -
1 prise femelle pour dito - 2 prises métal 
30 mm - 2 prises 6 pôles et 3 pôles - 1 fiche 

Boîte LAG nO 3 
100 RESISTANCES + 100 CONDENSATEURS 
Composants NEUFS, Résillance. : valeurs échelonnées 
de 1 à 5 Moen 6 catégories : 1 à 100 0 -10il 1000. - 1 à 
100 Ko - 0,1 à 1 Mo - 1 à 5 Mo, Condensateurs: valeurs 
échelonnées en 6 catégories: 1 à 100 PF - 100 ,à 
1000 PF - 1000 PF à O,OI'MF - 0,01 à 0,5 MF - G,élec
trochlmlques pour lampent trànsis'tors, 
Présentoir en COFFRET , , 29 F pon + embal. 10 F 

Boîte LAG n° 4 
100 BOUTONS ASSORTIS , , ,19 F Port & embal.l0 f 
Modèles divers, tous types d'axes, pour potentiomè
tres, C,V" commutateurs, etc, 4 à 10 boutons dans 
chaoue sorte, 

RELAIS 
Promotion Relais Siemens 
Boîtiers 34 x 29 x 18 mm 
Réf. X001 -4 Và 10 V c,c, 
Bob 58 Ohms 6 RIT 1 Amp, 
PrixnC16F port5F 

Réf, X 196 - 5,5 V à 14 V 
c,c, Bob 110 Ohms 4 RIT 
1 Amp, Prix nc 16 Fport 5 F 

Réf. X 004 - 27 V à 75 V c,c, 
Bob 3,2 i< Ohms 6 RI T 
1 Amp, PriX nc 16 F portS F 
(par quantités, nous consulter) 

Supports pour relais Siemens 
Prix nc 3,50 F port 8 F 

Relais Varley 
12 V continu, bob 400 Ohms, contacts 2 RIT, 2 Amp, Dim 
30, lê x 30 - Présentation similaire à relais Siemens, 
Prix 16.F port 3 f 

Relais MTI avec leur 
Réf_ BA 72 - 32V Bob 330 
4 RIT in Amp, Dim, 48x42x85 
Prix38F port12F 

Relais CDC 300 - 14/20 V 4 RIT 
avec renvoi sur 4 sorties des 4 
RIT - Présentation similaire à 
MTI. 
Pri.x 38 F port 12 F 

! \ . 24 V avec renvoI des 4 RIT il
, 1 Relais Gardian 

, 'll PriX 18 F port lF 
~ 48 V 1000 Ohms 2 R 3 T T ' Pnx19F portlF 

Relais instantanés 
TEC 1101110 V 2 RT 
TEC 1301 24 V 2 RT 

Prix19F port5F 
Prix19F Dort5F 

Relais 48 V TEe 1000 Ohms 2 RIT Pri, 19 F port 5 f 

Relais Bernier sous boilier métal. Prof. 1700 Ohms 
48 V4 RI T Prix25F port9F 

Relais Clare MRTC 1 A 001 
ou Oraga au choix 4,5 V à, 
8 V 1 RIT, Oim 3x 0,9x 0,6 
Prix9Fport5F 
Par 5 : 39 F, pour 1000, 
nous consulter. 

Relais Langlade et Picard miniature, 1 RIT 500 Ohms 
I----------===::....---l 4 pôles - 1 fiche polarisée - 1 embase châssis Prix8f port5F 

• 1. - AUTOTRANSFORMATEURS 
VARIABLES 
Réglez vos tensions alternatives 
à 300 V, 
Tension d'entrée 220 V, AIt. 
• Economie et facilité d'emploi 
• Surchage de 50% pendant plus 

quart d'heure, 
• Pas d'émission parasitaire . 
Modèles de 

A 

de 0 

d'un 

tableau 
HSG 0020 
HSG 0050 
HSG 0100 
H SG 0200 
HSG 0300 
I!odèles de 

0-250 V 
0-270 V 
0-270 V 
0-270 V 
0-300 V 

1 129 F + port t 6 f 
2 179 F + port 18 f 
4 279 F + port 25 F 
7 379 F + port 30 F 

10 459 F + port 50 f 

table A 
HSN 0051 0-270 V 2 
HSN 0101 0-270 V 4 
HSN 0201 0-270 V 7 
HSN 0301 0-300 V tO 
US = tension de sortie 
nominale, 

329 F + port 25 f 
445 F + port 30 f 
545 f + port 4Q f 
683 F + port 50 f 
IN = intensité 

polarisée pour dito - 4 bouchons sélecteur de 
tension . 4 embases pour dito. 
75 artides et la boite 

Prix excePt,49F + port 12 F 

Boîte LAG n° 2 
6 REDRESSEURS SELENIUM 
1 6 V-50 mA • 1 8 V·50 mA • 1 20 V-
0,2 A • 1 20 Y-l A • 1 4x60 Y-0 ,5 A 
• 1 4x80 Y-IBO mA • 1 2x80 Y-O,S A et 
40 Y-D,3 A • -1 2x40 Y-0,5 A et 220 y-
0,5 A. 
20 TRANSISTORS 
2 SFT 213 x et y • 1 7419 SM 104 
1 SW 6029 • 2 AC 184/ 185 app_ • 2 Pl/ 
P2 app, • 2 BC 142/143 app , • fO 2N 
1303/1304 app, equ_ SFT 40/42. 
10 DlOnES CLASSIOUES MINIATURES 
DETECTION 
3 CIRCUITS INTEGRES SERIE 

Relais Langlade et Picard 600 Ohms 12 V 1 RIT 
Prix13 F 

Relais Type 4 220 V= 1 RIT Contact 15 Amp 
Prix 19 F 

Relais Type RGV 24 V = 
3 RIT Contact 15 Amp 
Prix 39 F port 15 F 

Relais USA RCA 12 V 20 Amp 2 RIT Dim 70 x 60 x 4 
Prix 25 F port 9 F 
Relais CSF sous vide 9037 A, 2 RIT 20 Amp, 
Prix9F port5f .. 

'port 5 F 

MAGASINS DE VENTE : 
PARIS 26, rue d'Hauteville 75010· Tét, : 824.57,30 
ORGEVAL 78630· de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 
sauf dimanche et fundl malin, 

l.ornmimor,. province, rue - Tél. : 975,87.00 - Pour gagner du temps, 
Joignez votre chèque à fa commande, en C.R., Joindre 50 % à la commande, les marchandises voyagent 
à vos risques et périls, faire toutes réserves auprès du transporteur même sans casse, 



un aperçu .de toutes sortes de mO.teurs - disjoncteurs 
et bien d'autres modèles à voir sur place 

Oriental Moteur, 120V, 
2400 tlmn, réversible avec 
condensateur 12 MF. 
Pds 2 kg 100. 
Prix TTC . .. ... 95F 

port & emb, 20 F 

Segal, 220'380V, tri
phasé, 1425 tlmn. 
Prix TTC . .. 89 F 

port & emb. 30 F 

MOTEURS 
AVEC RÉDUCTEURS 

Moteur avec réducteur 
110V, 1500 tfmn, 1/8 CV. 
Réd, 25 tlmn avec relais 
coupure et frein instantané, 
1 seul sens, 
Prix TTC .......... 89 F 

port '30 F 

Moteur 220V, 1/20 CV trl
phasé:1470tfmn, Pds 1 kg 
900, 
Prix TTC , , .. 85F 

port & emb. 20 F 

Moteur 220V, 1/16 CV tri
phasé, 2930 tfmn 
PrixTTC. , .... 85F 

port & emb, 30 F 

Moteur 
CROUZET 

127V, 5 tlmn (50 périodes) 
autre modèle en 25 tfmn, 
Pds 300 g, 

.. 29 F 

120V , 1/3 CV, 3000 tfmn, 
Rapport 1/20' (150 t/mn), 
Réversible, Moteur 230-250V, 1/16 CV, 

99 F' 1425 tlmn, réversible, Pds 
4 kg 5, 

Prix TTC ' 
port 30 F 

Moteur FRANKLIN, 

avec réducteur. 1/15' CV, 
11 5V (50 périodes), 
1425 tlmn Héd, 141 tfmn 
avec cond, 130 MF, Moteur 
réversible, 

Moteur FRANKLIN, 
avec .réducteur. 1/12' CV, 
115V (50 périodes), 
1425 tlmn, Réd, 102 tlmn, 
Réversible avec cond, 130 
MF, Pds 6 kg 700, 

Prix TIC , 

Moteur 120 V, t500 tlmn 
avec réducteur 90 tlmn , 
Pds 0 kg 900, 
Prix TTC ' ' 49 F 

port 15 F 

Moteur avec réducteur 
110V, 1500 tfmn, Réversi
ble, réduction 38 t/mn. 

Prix TTC ' ' 99 F 

Prix TTC ' . .. 85 F 
port & emb, 40 F 

Moteur POLICO 115-
230V mono 1/8 CV, 1800 
tfmn (50 périodes), sortie 
2 axes , Pds 6 kg 100, 
Prix TTC ' .. 80 F 

port & emb, 40 F 

Moteurs RAGONOT, 
115-230V mono, 1/6 CV, 
1150 tlmn 

Prix TTC " "" , BOF 
port & emb, 30 F 

MOTEUR A 
FLASQUE 

220-380 v, 10 CV 
1440 tlmn, Axe longueur 18 
cm, Diam, 22 mm et 30 mm 
Prix TTC , .. .. .. .. 550 F 

port & emb, 50 F 

220V, 30A, 380V, 17.5A, 
triphasé, 12 CV. Axe lon
gueur 40 cm, diam. 25 et 
20 mm 
Prix TTC . ....... 600 F 

port & emb. 60 F 

MOTEUR SUR SOCLE 
220V, 60 CV, 380V, 1445 
tlmn, Axe longueur 14 cm, 
Oiam, 65 mm, .Pds 44 kg. 

Prix TTC . ' 500 F 
port 95 F 

40 CV, 220V, 3BOV, Axe lon
gueur 14 cm, dlam, BQ mm, 
1470 tfmn, Pds 37 kg 200. 
Prix TTC , ...... 700F 

port 95 F 

Moteur LEROY, 12 CV, 
220V, 380V. Axe longueur 
9 cm, Oiam. 39 mm. 1460 
Jlmn, Pds 12 kg. 
Prix TTC .. .. .. 350 F 

port 60 F 

Moteur LEROY, 16 CV, 
380V, 6BQV, 1430 tfmn, Pds 
12 kg, Axe longueur Il cm, 
diam, 4,5 mm. 
Prix TTC , 

Prix TTC , 
fort 10 F 

MOTEUR PILE 
Moteur pour platine Lesa 
t tO/220V, sonle 8V lA. 
PrixTTC. , .. 35F 

port 10 F 

Moteur japonais AIWA pour 
lecteur de cassette 6V, 
Dlam, moteur 4 cm 

H, 3,5 cm 
Long, de 
l'axe 1,3 cm 
Dlam, axe 
1,5 mm, 

Prix TTC " , , , , , 29 F 
port 10 F 

MOTEURS A USAGES 
DIVERS 

SOOO MICROMOTEURS 
+ régulations électroniques 

Moteur seul, rotation 2000 à 
3000 tlmn entre 4,5 et 9V, 
Avec régulation de 3 à 12V, 
Le moteur + régulation, 

Prix TTC """ " " 27F 
port & emb. 8 F 

Prix par 10, l'unité , , , 22 F 
port global 15 F 

MOTEURS SYNCHR. 

Ventilateur conique ltOV,_ 
dima, 190 et 140, haut. 175 
mm livré avec auto
transformateur. 

Prix TTC '" 49 F 
port 19 F 

Turbine de ventilation, 220V 
1450 tlmn, 19 W, 
Prix TTC , " 99 F 

pon 15 F 

Turbine 220V, OA5, 50 pé-
riodes 3200 tlmn , . 

Prix TTC , ",,90F 
port 20 F 

(à voir sur place sortie 
d'aération, coude carré ou 
rectangulaire), 

Soufflerie d'aspirateur 

110-220V, livrée avec auto
transformateur 1 puissance 
400 W, 2 Orifices pour aspi
rer et sou1ller, diam, 180, 
haut. 220 mm, 

Moteur d'aspirateur Moteur avec pompe 

220V, 50 périodes, puiss, 
HP04, Dim, moteur t6x14, 

classique 220V, Dim, 14, Pompe diam, 17, sortie 
Oiam, Il,5, diam, 3, 2A6 à 2830 T, 
Prix TTC . .. " , 89 F Prix TTC , .. "" 149F 

port 20 F port .50 F 

TOUTES MACHINES A LAVER 
Type standard pour 90 % des machines toutes marques 
en service, 

Tvpe n° 1 - MTT 260 G/5 - 21135 
2t6v cour. ait. 50 Hl. Axe diam, 6 mm 
long, 24 m 5, 
Prix TTC , .. ",B9F 
port 15 F 

Tvpe n° 2 - MTE 630 BISA, 2t135 
260v cour, ait. 50 HZ, Axe diam, 6 mm 
long, 1 cm, 
Prix TTC , .. 99 F 
port 15 F 

Turbine de ventilation, 120V Type n° 3 - MTE 660 ali, 21135 
300 tlmn , 220v cour. ait. 50 HZ, Axe 6 mm long. 2 cm 5, 

Pour .platine tourrre-disQues, Prix TTC' , . , , , , " 69 F ~~01220V, Diam, 11. Long. pP~~ nCF 99F 

ltO-220V,15DOt/mnéQuiPé~ __ :..Po_rt_l.;.5_F __ ...J..;;p.;;rix;.TT~C.;9;;.9,;.F_.:;;;:.:..2;,;0.;;F+':"'~~~~~~~~~~~~~_-t 
d'une poulie axiale 4 vitesses R USA PROGRAMMEUR USA AUTO-RELAY Prix nc ' " 15 F PROGRAMMEU , comprenant: 

port & emb, 14 F 1 pont redresseur SORAL 220 V 8 cames, 1 tour corn· 
250V 230 MA - 1 pont plet,36 poisnions par relal 

Prix par 5, 12 F redresseur SOUTRON 12V pas a pas mun/pies combi-
15A, 13992A, - 1 relai gar· naisons, ' 
dian 12V SA, 5 RT . 5 relais 
gardian 12V, t RT· 2 relais 
gardian 12V, 2 RT - 3 relais 
gardian 3 RT - 1 relai de · 
coupure nov à mercure -

t disjoncteur 250V - + petit matériel -pas à pas 12 posi-
tions 16 RT, multiples 'composilions , . 
Prix TTC . " " 79 F port 20 F 

AU CHOIX 5 DISJONCTEURS POUR 69 

""'"'' 9 F n° 1 n° 2 
" " '" '' 1F 

MOTEUR PILE 
Marques Type, N° 

Dimensions 
long, farg, haut, 

SALMSON 1 100 x 80 x 75 mm 
SALMSON 1 100 x 80 x 75 mm 
ATF 0 421 2 170x70x58mm 
ATF 0 421 2 170 x70 x58 mm 
ATF 0 421 2 170 x70 x 58 mm 
ATF OLYMPIC 101 CI 3 125x55x70mm 

Petit moteur diam, 44, haut. ATf 10-3-12 4 125 x 97 x 70 mm 

R6glage du 
d6clenchlmlnl Pour moteur 

thermique de 

D,75à1A 1/4à1/3CV 
0,14 à 0,20 A 1/2(ià 1/10 CV 
0,56 à 1,12A 1/3 à 1/2 CV 
0,35 à 0,70 A 1/6 à 1/4 CV 
0,8A 1,6A 1/3 a 1/2 CV 
o a 0,8 A 1/6àl/5CV 

0,3 a 1,2 A 1/4 a 1/2 CV 

tot. 52 mm, poulie à gorge ; Tous nos fonctionnent en mono et 
300 à 1200 tlmn,entre 6 el r-[:i»iiiiiiiAirEuiiii~";';;;;;"';;;;';;;:;:;;';;;;;;;'::":;;;:==;;;"':;;';;:~~~~iiiiii;;~----1 24V. =, alim , en 220V, avec URS 
dispositif à diodes et réslst. CONDENSATE lM 
variable pour en laire varier Démarrage motlurlj ~jliliJ~ 
la vitesse entre 300 et 1200 36 MF/220V/50 HzlTTC 15.00 __ ~ 
tlmn , 3,5 MF/380VI 20 MF/120V/TTG " , , ' 
Prix nc " .. 24 F 4,5' MF1220V/TTC . 8,00 20 MF/150V/TTG , 

port & emb. 10 F ~4 M~mgXm~c • 19:~~ ~o M~m~~mg • ' 
14 MF/120V/TTC ".,"',.", 12,00 350 MF/115V/TTC " 

12,00 
12,00 
15,00 
15,00 
15,00 
8,00 Moteur pour platine tourne- Commandes par Quantilé, nous consulter, Port unitaire et emballage 

disques Path~-Marconi , f----.:......;.;".,,;:....:....---------------....;;.--------I 
Thomson, 110-220V, prise 
intermédiaire 18V pour pla THERMOSTAT - S'adapte sur tous les types de réfrigérateurs, Prix TTG , ' '" J5F port9F 

tine Lesa. 

MAGASINS DE VENTE; 
PARIS 26, rua d'Hautevilla 75010 - Tél. : 824,57.30 
ORGEVAL 78630· da 9 h à 12 h 30 III da 14 h'. 19 h, 
saul dimancha at lundi matin, 

Prix TTC , ' , , , 35 F 
pon HP;; 

Commandes province, rue de Vernouillat 78630 ORGEVAl- Tél. ; 975.87.00 - Pour gagner du temps, 
jOignez votre chèqua à la commanda, en C.R., joindra 50 % à la commanda, Las marchandisas voyagant 
à vos risquas at périls, taire toutes réservas auprès du transportaur mima sans casse, 
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E DB 200 
• S'ARes 50 watts 

3 VOl , 
OU 

HRC. DC1S 
2 vOIes, 
60 watts 

_a ....... :.: 

.1090 
Ampli-préampli stéréo, 2 x 45 W. Protection électronique. 

Double monitoring. 2 groupes H.P. Prise casque, réglage 
des médiums . 

• SO 1000 
Enregistreur-lecteur de cassettes. Système 

Dolby. Cassettes CrOtFeCr. 

_& ....... :.: 
• 6350. 

Platine à entraînement direct. Stroboscope et réglage des 
vitesses. Arrêt automatique électronique 

OU. AU CHOIX: = Technics 
• SL 02. 
à entraînement direct 

avec cellule 

LA CHAINE 
COMPLETE 

comprenant: 

• 1 système nO 1, 2 ou 3 . 
• 1 platine-disque MARANTZ 6350 

ou TECHNICS SLD 2 
et 

• 2 enceintes 
GROUPE N° 1 

Prix : 

4750F 

ou 
• 2 enceintes 
GROUPE N° 2 

Prix : 

5500F 



UNE PROMOTION EXTRAORDINAIRE 
SYSTEME 7000 

~FISHER 
2x55WATTS 

AKAI AP 206 C mise 
sous Direct-drive, stroboscope. 

Retour automatique. 

statio ns gammes 
gain 

TUNER FISHER FM 7000 AM/FM STEREO 
• Sensibilité 2,2 UV 
• Rapport signal/bruit 65/60 dB 
• Courbe de réponse 20 Hz/15 KHz ± 1 ,5 dB 

magnéto 

sélection 

tension passe 
micro micro bas 

PRÉAMPLI FISHER CC 7000 
• Distorsion harmonique < 0,1 % 
• Bande passante 20 Hz/20 KHz ± 1 dB 
• Sensibilité phono/micro, 

haut niveau 2,7/2/150 mV 

2 ENCEINTES SIARE DL 200 

I!ENSEMBLE 
COMPLET SOIT: 

1 TIMER TR 7000 
1 TUNER FM 7000 
1 PRËAMPLI CC 7000 
1 AMPLI CP 7000 
1 PLATINE CASSETTE CR 7000 
1 PLATINE DISQUE AKAI AP 206 C 
2 ENCEINTES SIARE DL 200 

1 R:~~X 6950F 

mise 

programmé 

TlMER FISHER TR 7000 
Horloge électronique pour s'endormir 
en musique, pour se réveiller en musique 
ou pour enregistrer pendant votre absence. 

sous 
tension 

enceintes 

AMPLlF.ICATEUR FISHER CP 7000 
• Puissance efficace 55 watts 
• Distorsion harmonÎJlue 

à puissance maxi <.. 0,2 % 
• Bande passante 20 Hz/20 KHz ± 1 dB 

commutation 

arrêt 
réembobinage 

enregistrement 
lecture 

niveau niveau 
sortie entrée 

LECTEUR DE CASSETTE 
FISHER CR 7000 
• Pleurage et scintillement 0,08 % RMS 
• Bande passante (CR 02) 30 Hz/16 KHz 

::~:::=::=~;. Rapport signal/bruit avec dolby: 62 dB 
• 3 voies bass-reflex 
• Puissance 50 watts. 



... a. .. a..a •• 
PM 200 

o 1 ampli MARANTZ "PM 200", pUissance 
2 x 26 W. 

o 1 platine LENCO " L 133 ", entraînement par 
courroie. 

o 2 enceintes SIARE " DA 200 ". 

L'ENSEMBLE . . ............ 2 390 F 

1152 OC 

o 1 ampli MARANTZ 1152 OC,. puissance 2 x 76 W 
(RMS 8 ohms). 

o 1 platine MARANTZ « 6350 " à entraînement 
direct. Stroboscope et réglage des vitesses Arrêt 
automatique électronique. 

• 2 enceintes SIARE « Espace 200 ". 

L'ENSEMBLE .............. 5 770 F 

"'8" ___ •• 
2216 Bl 

o 1 ,,2216 BL» MARANTZ, ampli-tuner PO-GO· FM 
stéréo, 2 x 16 watts. 
o 1 " L 133 » LENCO, platine à entra1nement par 
courroie. 
0 2 " DA 200 » SIARE. 
L'ENSEMBLE ... . . . ........ 2 950 F 

AKAI 
AM 2250 

o 1 ampli stéréo AKAI AM 2250, 2 x 25 W. 
o 1 platine LENCO " L 133 » à entraînement par 

courroie. 
o 2 enceintes eST" XLS 20 ». 

L'ENSEMBLE . . . .... . ...... 1 590 F 
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o 1 ampli MARANTZ «PM 250», puissance 
2 x 32 W. 

o 1 platine SCOTT" PS 17 ». 
o 2 enceintes SIARE " DA 200 ». 

L'ENSEMBLE . ......... . ... 2 750 F 

• 1 ampli stéréo MARANTZ " PM 700 OC », puis· 
sance 2 x 85 W. 

o 1 platine TECHNICS «SLQ 2 », avec cellule 
SHURE 95 ED, 

o 2 enceintes JBL " L 50 " . 

L'ENSEMBLE ......... .. . . .. 6 900 F 

"'8" ___ •• 
2226 Bl 

o 1 ampli-tuner MARANTZ 2226 BL, puissance 2 x 
26 watts RMS. PO-GD-FM. 

. 1 platine SCOTT" PS 17 », cellule magnétique. 

o 2 enceintes SIARE « DB 200 ". 

AKAI 
AM 2350 

o 1 ampli AKAI " AM 2350 », 2 x 35 W. 
o 1 platine LENCO « L 133 , à entraînement par 

courroie. 
o 2 enceintes BST " XLS 30 ». 

L'ENSEMBLE .............. 2 100 F 

...a. .. a..a •• 
PM 400 

o 1 ampli MARANTZ «PM 400 », puissance 
2 x 45 W. 

o 1 platine MARANTZ ,,6350» à entraînement 
direct. 

o 2 enceintes SIARE " DL 200 ». 

L'ENSEMBLE ........ .. ... . 3 750 F 

o 1 ampli MARANTZ " PM 500 », puissance 
2 x 63 W. 

0 1 platine TECHNICS « SLD 2 ", entraînement 
direct avec cellule. 

• 2 enceintes JBL « L 40 ». 

L'ENSEMBLE .•.. . ...• .• .. 5 390 F 

0 1 ampli-tuner MARANTZ 1550 L. 
FM-PO-GO, 2 x 50 W RMS, 8 ohms. 
Les 2 canaux en service de 20 à 20 000 Hz avec distorsion < 0,15 %. 
Filtres. Loudness. Réglage des médiums. 

. 1 platine MARANTZ « 6350 » à entraînement direct. Stroboscope et 
réglage des vitesses. Arrêt automatique électronique. 

0 2 enceintes HRC " DK1 », 2 voies, mise en phase acoustique ou 

L,i~t:~~L~L.~~~.':,. ~.~~~~~· .......... ........ .. .... ... 4 690 F 
Avec 2 HRC« OK2 ",3 voies ou 2 SIARE «Sigma " , 3 voies, bass-reflex, 

[?E~~~SMBLE .............................. : .. .. ...... 5 100 F 

o 1 ampli-tuner MARANTZ « 2238 B ", AM-FM 
stéréo 2 x 38 W. 

• 1 platine MARANTZ « 6350 " à entraînement 
direct. 

o 2 enceintes SIARE « DL 200 ". 
L'ENSEMBLE ..... ........ .4 850 F 
~r:~f '~~~M2~~o"» ou .. 5 300 F 

......... 5650 F 

AM 2350 

• 1 " AM 2350 ". AKAI. Ampli 2 x 35 watts. 
o 1 " CS 703 D » AKAI. Platine stéréo K7. 
• 1 " PS 17 A » SCOTT, platine. 
0 2 « DA 200 " SIARE, enceintes 3 voies, 50 W. 

L'ENSEMBLE ... . ........... 3 330 F 

...a. .. a..a •• 
2252 B 

o 1 ampli-tuner MARANTZ " 2252 B ", AM-FM 
stéréo, 2 x 50 W. 

o 1 platine MARANTZ ,,6350» à entraînement 
direct. 

o 2 enceintes HRC " OK 2 ", 3 voies, ou JBL 
" L 19 " . 

AKAI 
AM 2650 

0 1 ampli AKAI "AM 2650" puissance 
2 x 65 watts. 

o 1 platine MARANTZ 6350 à entrainerrient direct. 
Stroboscope et réglage des vitesses. Arrêt auto
matique et lever du bras à la fin du disque. 

• 2 enceintes SIARE " Espace 200 ". 

' L'ENSEMBLE ... . ......... 5 100 F 



....... anlz 

• 1 ampli « PM 250 » MARANTZ, 
puissance 2 x 32 W. 

• 1 tuner" ST 300 L .. MARANTZ, 
PO-GD-FM stéréo. 

• 1 « SD 1000 » MARANTZ, plati
ne-cassette Dolby. 

• 1 platine" L 133 .. LENCD. 
• 2 enceintes" DA 200 » SIARE, 

2 voies. 
• 1 meuble. 

L'ENSEMBLE COMPLET 
AVEC MEUBLE 

5150 F 

AKAI 

• 1 ampli « AM 2250 »AKAI, puis
sance 2 x 25 W. 

• 1 tuner« AT 2250 l .. AKAI , PO
GO-FM. 

• 1 «CS 703 0 » AKAI platine 
stéréo cassette . 

• 1 olatine" L 133 .. LENCD. 
• 2 enceintes" XLS 20 »' 8ST, 

2 voies. 
• 1 meuble. 

L'ENSEMBLE COMPLET 
AVEC MEUBLE 

3850 F 

• 1 ampli" SU 8022 - TECHNICS, 
puissance 2 x 35 W. 

• 1 tuner «ST 8011 L» TECH
NICS, PO-GD-FM. 

• 1 « RS-M la » TECHNICS, plati
ne-cassette DOlby. 

• 1 platine « PS 17 » scon. 
• 2 enceintes « DA 200 » SIARE, 

2 voies. 
• 1 meuble. 

L'ENSEMBLE COMPLET 
. AVEC MEUBLE 

5400 F 

....... anlz 

PM 400 

• 1 ampli « PM 400 » MARANTZ, 
puissance 2 x 45 W. 

• 1 tuner" ST 300 L .. MARANTZ, 
PO-GD-FM Stéréo. 

• 1 , SD 1000 » MARANTZ, plati
ne-cassette Dolby. 

• 1 platine « 6350 » MARANTZ. 
• 2 enceintes « DB 200 » SIARE, 

3 voies. 
• 1 meuble. 

L'ENSEMBLE COMPLET 
AVEC MEUBLE 

5850 F 

AKAI 
AM 2350 

• 1 ampli « AM 2350 »AKAI, puis
sance 2 x 35 W. 

• 1 tuner" AT 2250 L »AKAI . PO
GO-FM. 

• 1 "CS 703 0 » AKAI, platine 
stéréo cassette. 

• 1 platine « PS 17 » scan. 
• 2 enceintes " DA 200 » SIARE, 

2 voies. 
• 1 meuble. 

L'ENSEMBLE COMPLET 
AVEC MEUBLE 

4690 F 

• 1 ampli « SU 8044 » TECHNICS, 
puissance 2 x 38 W. 

• 1 tuner « ST 6044 l » TECH
NICS, PO-GD-FM. 

• 1 « RS-M 17 » TECHNICS, pla
tine cassette Dolby. 

• 1 platine « AP 206 » AKAI. 
• 2 enceintes « DB 200 » SIARE, 

3 voies. 
• 1 meuble. 

L'ENSEMBLE COMPLET 
AVEC MEUBLE 

6350 F 

....... anlz 

• 1 ampli « 1152 OC» MARANTZ, 
puissance 2 x 76 ohms. 

• 1 tuner" 2100 L .. MARANTZ, 
PO-GD-FM . 

• 1 , SD 3000 » MARANTZ, plati
ne-cassette. 

• 1 platine « 6350 » MARANTZ. 
• 2 enceintes (~ Espace 200» 

SIARE. 
• 1 meuble. 

L'ENSEMBLE COMPLET 
AVEC MEUBLE 

8950 F 

AKAI 

• 1 ampli" AM 2450 »AKAI, puis
sance 2 x 45 W. 

• 1 tuner" AT 2450 L» AKAI, PD
GO-FM. 

• 1 « GXC 706 0 » AKAI. platine
cassette Dolby. 

• 1 platine" SLB2 » TECHNICS. 
• 2 enceintes " DB 200 » SIARE, 

3 voies. 
• 1 meuble. 

L'ENSEMBLE COMPLET 
AVEC MEUBLE 

5900 F 

• 1 ampli « SU 8055 » TECHNICS, 
Duissance 2 x 47 W. 

• 1 tuner "ST 8044 l » TECH
NICS, PO-GD-FM. 

• 1 « RMS 33 G » TECHNICS, pla
tine-cassette. 

• 1 platine « 6350 .. MARANTZ. 
• 2 enceintes Il OK 2» HRC, 

3 voies ou «( SIGMA 200» 
SIARE, 3 voies, ou JBl « l 19 _. 

• 1 meuble. 

L'ENSEMBLE COMPLET 
AVEC MEUBLE 
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S ansui S ansui - S ansui S ansui Sansui 

Sansui 
AU 117 MK Il 

~ 1\ , .... 

(~ - ~~~~ 

, ' 

o 1 ampli SANSUI AU 117 MK Il, puissance 
2 x 25 W. 

o 1 platine SCOTT « PS 17 A. 

o 2 enceintes SIARE « DA 200 » 50 W. 

0 1 ampli SANSUI AU 517 OC. 
2 x 65 watts. 

Sansui 
AU 217 MK Il 

:. '\);;:..:~ .... 
'-.~ ,'~i 

o 1 ampli SANSUI AU 217 MK Il, puissance 
2 x 40 W. 
Monitoring. Filtres. Loudness. 

o 1 platine LENCO « L 133 » à entraînement par 
courroie. 

o 2 enceintes SIARE « DA 200 », 50 W. 

SUPER- PROMOTION 

o 1 platine TECHNICS « SL-D2 » à entraînement direct 
avec cellule. 

• 2 enceintes HRC « OK 3 » 

SCOT']: 
420 A 

o 1 ampli SCOTT 420 A, puissance 2 x 42 W. 
o 1 platine LENCO « L 133 » à entraînement par 

courroie. 
o 2 enceintes SIARE « DB 200 ». 

L'ENSEMBLE . . " . . • . " ... • ... 2 950 F 

SCOT'; 
440 A 

,."'-1_._-_-____ ~.:.,. 1 ., 1111 ~ 

o 1 ampli SCOTT 440 A, puissance 2 x 55 W. 
01 platine SCOTT « PS 17 », semi-automatique. 
• 2 enceintes SIARE « DL 200 ». 

L'ENSEMBLE ,_ ".""""" 3 790 F 
Avec 2 enceintes HRC « DK2 .. 
ou SIARE « Sigma 200 " 

L'ENSEMBLE ... . ... . . ...... 4 550 F 

SUPER PROMOTION sur les PLATINES-CASSETTES 

AKAI R~OX 
CS 703 D 
CS 732 D 
GXC 704 D 
GXC 706 D 
GXC 709 D 
GXC 715 D 
GXC 725 D 

GXC 730 D 
GXC 735 D 
GXC 750 D 
GXC 570 D/Ii 
GX 635 D 
GX 4000 D 
1722/11 

AKAI GXC 750 D 
3 têtes, 3 moteurs 

....... an.:.: ON KYO" 
2010 - 2040 - 2080 

Sansui 
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SCOTT 
CD 670 

TEAC. 
A 109 - A 300 - A510 

Technics 

Sansui 
AU 317 MK Il 

t~~":"S.~ 
- - . ..,.. -~ ~ .. - -~ .. 

o 1 ampli SANSUI AU 317 MK Il , puissance 
2 x 60 W. Double al imentation . . 

o 1 platine AKAI « AP 206 C » à entraînement di· 
recto Cellule magnétique. Stroboscope. Réglage 
des vitesses. 

• 2 enceintes SIARE « DB 200 " . 

L'ENSEMBLE. , ....... ... .. . ; . 3 550 F 
Avec 2 enceintes JBL 40 ... . .... 5 200 F 

Sansui 
AU 317 OC MK Il 

01« 317DCMK Il • SANSUI , ampli2 x60 W. 
• 1 « TU 317 » SANSUI , tuner FM stéréo et PO . 
o 1 i, SC 1110» SANSUI, platine K7 stéréo Dolby. 
o 1 platine MARANTZ « 6350 ». 
o 2 enceintes SIARE « Sigma» ou HRC « OK 2 » 

'ENSEMBLE ........ . " .... .. 7 600 
~~~~~~~~~ 

AU 717 OC 
- ~ ~-. - - -.. -
- - - . -

• 1 ampli SANSUI AU 717 OC , puissance 
2 x 85 watts. 

o 1 platine TECHNICS SL 5200 avec cellule SHURE 
91/ED. 

• 2 enceintes SIARE « Delta 200 », 

SCOT~ 
460 A 

~~ ..... 
1 .'. : _ --=-= ___ tU 

o 1 ampli SCOTT 460 A, puissance 2 x 70 watts , 
commutable en 2 x 50 watts . 

o 1 platine AKAI « AP 206 C " à entraînement di· 
rect, semi-automatique. 

o 2 enceintes SIARE " Sigma 200 » ou HRC 
« OK 2 ». 

L'ENSEMBLE • •• • • """ "" 4 600 F 

• ID 340 
Ampli puissance 2 x 34 watts. 

• ID 303 
Tuner FM stéréo (PO et GO). 

• ID 343 
Ampli-tuner FM stéréo (PO et GO) puissance 
2 x 35 watts. 
• 1001 
Platine-disques à entraînement direct. Stro· 
boscope. 

AU 919 DO OC 

--~ - -~ -
- - .-.. -

- - . ~. -

01 ampli SANSUI AU 919 DO OC, puissance 
2 x 110 W. 

o 1 platine TECHNICS " SL 1410 MK Il »avec cel
lule Shure VIS/IV. 

o 2 enceines JBL « L 65 » . 

SCOT~ 
R 326 

o 1 ampli-tuner SCOTT R 326, 2 x 30 W. PD·FM 
stéréo. 

o 1 platine TECH NI CS « SL 200 », entraînement 
par courroie. Semi·automatique. 

o 2 enceintes SIARE " DA 200 », 50 W. 

L'ENSEMBLE. " . ,. . .. " " " .. 2 850 F 

~FISHER 
TR7000/CC7000/CP7000 

o 1 timer FISHER" TR 7000 ». 
o 1 préampli FISHER " CC 7000 ». 

• 1 ampli FISHER " CP 7000 " 2x55 W. 
o 1 platine-disque MARANTZ 6350. 
• 2 enceintes SIARE " DL 200 ' . 
• 1 rack FISHER. 

L'ENSEMBLE. " .•.. •• ,,. . ,,,. 4 700 F 



A 5100 

.1111!11 ~ ~ 
ifH 

• 1 ampli ONKYO A 5100, 2 x 39 W. 
• 1 platine AKAI APB 20 C, entraînement par 

courroie. 
• 2 enceintes SIARE DB 200, 3 voies. 

L'ENSEMBLE ....... . .. . ...... 3 200 F 

ON KYO .. 
A 7090 

SUPER SERVO 
« LA CHAINE DE L'ELITE » 

• 1 ampli stéréo ONKYO A 7090, 2 x 115 W, distor· 
sion 0,018 %, Bande passante 5 Hz à 80 kHz. 
Entrée cellule, bobine mobile , double alimenta
tion. 

• 1 platine ONKYO CP 1030 F, cellule ONKYO, bo-
bine mobile. 

• 2 enceintes ONKYO « MX 7 ", 3 voies, 120 W, 
tweeter et médium à ogive. 
'ENSEMBLE ........ .,., . 12900 F 

SU 8011 

• 1 .. SU 8011 "TECHNICS ampli, pOissance 2 x 
25 W. Distorsion maximale 0,08 %. 

• 1 « L 133 " LENCO à entraînement par courroie. 
• 2 « DA 200 ", SIARE, enceintes 50 watts. 

Il Technics 
SU 8077 

• 1 « SU 8077 » TECHNICS, ampli 2 x 60 W. 
• 1 « AP 206 C » AKAI, platine à entraînement direct 

avec cellule magnétique. 
• 2 " OK 3 » HRC, enceintes 3 voies, 70 W. 

l'ENSEMBLE . . . .. ...... ... . 5900 F 
• Avec 2 enceintes 

JBL « L 50 " .. ..... 6950F 

ON KYO® 
A 7040 

SUPER SERVO 

• 1 ampli ONKYO A 7040, 2 x 55 W. Distorsion 
inférieure à 0,026 %. 

• 1 platine ONKYO CP 1010 A à retour automati
que. 

• 2 enceintes ONKYO MX5, 3 voies, 80 watts. 

L'ENSEMBLE .... ., .. ., ....... 6 800 F 

ON KYO. 
TA 2040 

AVEC ACCU BIAS 

• PLATINE STEREO CASSETTE 
Toutes cassettes y compris métal. Circuit logique. 
Possibilité de télécommande. Taux de pleurage 
0,055 %. Bande passante de 20 Hz à 19 kHz. 
Rapport signal-bruit: 60 dB, sans Dolby. 

SU 8022 

• 1 ampli TECHNICS 8022 puissance 2 x 35 watts. 

• 1 plaiine LENCO 133 à entraînement par courroie . 

• 2 enceintes SIARE .. DA 200 » 

= Technics 
SA 300 l 

.1 ampli-tuner TECHNICS SA 300 L. puissance 
2 x 35 watts. Radio : PO-GO et FM. 

• 1 platine SCOTT " PS 17 A » à entraînement par 
courroie. 

• 2 enceintes SIARE " DA 200 -. 

L'ENSEMBLE ................. 3 400 F 

ON KYO® 
A 7070 

SUPER SERVO 

• 1 ampli ONKYO A 7070, 2 x 72 W. Distorsion 
inférieure à 0,02 %. 

• 1 platine ONKYO CP 1020 F, entièrement auto
matique. 

• 2 enceintes ONKYO MX5, 3 voies, 80 watts. 

L'ENSEMBLE ., ............... 8 1 00 F 

ON KYO® 
TA 2080 

ACCU BIAS AUTOMATIQUE 

• Magnéto-cassette stéréo à chargement 
frontal, Dolby 3 têtes, 2 moteurs double ca
bestan. Tête d'effacement laminée pour utili
sation des bandes métalliques. Logique de 
contrôle des bandes. Bande passante de 20 à 
20 000 Hz. Rapport signal-bruit: 62 dB 
sans Dolby. Taux de pleurage: 0,045 %. 

PRIX., ................ . 5 600 F 

• 1 ampli TECHNICS SU 8044, 2 x 38 W. 
• 1 platine« AKAI AP 206 C », entraînement direct, 

stroboscope, réglage fin de la vitesse, arret auto
matique en fin de disque et retour du bras, cellule 
magnétique. 

• 2 enceintes SCOTT « 177 B ". 
ou SI ARE « DB 200 ». . 3 275 F 

L'ENSEM8LE .. ......... , ... 

= Technics 
SA 400 

• 1 ampli-tuner TECHNICS SA 400, puissance 
2 x 45 watts. Radio: PO et FM. 

'. 1 platine TECHNICS .. SL 220 -. 
• 2 enceintes SIARE " DL 200" ou MARANTZ 

HO 55 ou HRC « DKI ». 

•

• TOUJOURS 
~ • A L'HONNEUR 

DANS NOTRE 
l , .. ' AUDITORIUM 

Vous y trouverez toute la gamme aux 
meilleures conditions 

ainsi que les 
NOUVELLES PROMOTIONS 

LA CHAINE cc 1400 » 

SH 
8010 

SU 
8055 

• 1 ampli TECHNICS SU 8055, 2 x 47 W . 
• 1 platine AKAI «AP 206 C », à entrainement 

direct avec cellule magnétique. 
• 2 enceintes SIARE Sigma 200 ou HRC OK2 . 

L'ENSEMBLE...... .. ...... 4 350 F 

Il Technics 
SA 500 

• 1 ampli-tuner TECHNICS SA 500, puissance 
2 x 55 watts. 

• 1 platine TECHNICS " SL 5200 » à entraînement 
direct, asservissement à quartz, cellule 91JED. 

• 2 enceintes ·HRC " OK 3 ". 
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NOUVEAU CATALOGUE SUR DEMANDE 

BaD MICROS DYNAMIQUES 
LBlSJTJ NOUVEAU CATALOGUE SUR DEMANDE 

BBD AUTOMOBILE 

UD 130 

UD 131 
DM 109 
DM 160 C 
DMK 712 B 

200/50 Kohms .. . .... .. ........ . 

Avec pied de table .... ... ........ • • . .... 
Avec din 3 broches ...... . ...... . . • .... . 
Disponible enA couleurs . . . ..... . . •. . .. 
Mini cassette . . . . ' . ........... .. .. •.. . . . 

121 F 

83F 
27 F 

1SO F 
21 F 

lflBD MICROS CONDENSATEURS 

CC 112 B 
CD3 
CD5 
CD9 
CD 10 
CD 11 
CD 12 
CD 15 
CD 19 
CD 20 
CD 25 
CO 30 
CD 00 
PRO M50 
DM2J 
MD 12 
MDZOC 
MDSO 
MSP 

Télécommande ........ • . . . ... . • .... . .. 
Micro cravate . . . . . ... . . . . ..... .• . . . . . .. 
Micro cravate .. . . . .. . ........ . . . . . . . . . . 
Modèle mini . . .. .. . . ........ . . . • . ... . .. 
Avec socle table. bonnette .... . .. . . . . .. . 
Omnidirectionnel ............. . .. .. ... . . 
Ùnldlrectionnel ... . ... . ... . .......... . . 
200/600 ohms . . ..... . .... .. ....... ... . . 
20 à 20.000 Hz .. . ..... .. . . ..... .. ..... . 
200/600 ohms .. .. .... . . ............. . . . 
200/600 ohms . . . ... .. . . .. .... .. . ... . .. . 
Type perche . . ...................... . . . 
Professionnel ....... . . .... .. . ... . . . 
Nouveau. type canon .... . . . ... .. ... .. . . 
Nouveau. la paire ... . ......... .. ... . . . . 
Matnaga ....... . ..... . .... . .. .. . ..... . 
Matnaga ..... .... .. . 
Matnaga 
Pince pour micro ..... .. ... .. ..... .. .. . 

68F 
111 F 
159 F 
115 F 

81 F 
65 F 

173 F 
19& F 
344F 
173 F 
294 F 
382 F 
382 F 
302 F 
133 F 
374 F 
374 F 
594 F 
33 F 

lllBD CASQUES HAUTE-FIDELITE 

SH 22 
SH25 
SH30 
SH40 

SH 50 

SH&& 
SH70 
SH 85 
SH 307 
SH822 
SH 871 
WAX 2 
WAX 4 

WAX 8 

Volume. tonalité ........ . .. . .......... . 
Mono stéréo. vol. tonalité . ......•..••.•. 
Mono stéréo. réglage . . ..... . . . . ... . ... . 
Volume. tonalité .... .. . .. . ...... . •. . ... 

Mono stéréo. 2 curs. lin . . .. . .....• . .... . 

Hautes performances ... . ....... ... .... . 
Volume par potent. . ... . .. . ...... .. .... . 
Régie et support . . . .. . . . . . .......... . . . 
Nouveau. léger. 2 pot. vol. . ..... .. ..... . 

. 6000hms . .. . ..... ..... : ..... : . . : . . ... . 
Double pose-tête réglable ..... .• .... . .. 
Extra plat, 10-25.000 Hz ... . . .... . ... .. . 
Extra plat, 10-25.000 Hz ... . .. ... . . . ... . 

Extra plat, 10-25.000 Hz . ... .. . . .. ..... . 

187 F 
123F 

88 F 
260 F 

109 F 

201 F 
211 F 
343 F 
158 F 
234F 
64F 

201 F 
249 F 

343 F 

Bl!ID MELANGEURS ET TRUQUEURS 

MM8 

MM 10 S 

MM 15 
MM 40 
MM 45 
EA41 
EA45 
CT 10 
CT5S . 
MCE 350 

Mono stéréo, 4 entrées, micro ..... ... .. 334 F 

Mono stéréo, 5 entrées .... . c; . . . . . . . . . . 344 F 

Mono. 4 entrées. . . . .. . . . . . . . . . . . . .... . . 449 F 
220 V. 2 VU-mètres, rack .. . . .......... . 470 F 
Nouveau rack, 100, préécoute . . . . . • . . . . . 538 F 
Réverb. , effet cathédrale. . . . . . . . . . • . . . . . 169 F 
Mélangeur, réverbérateur . . .. . . . . . •. ... . 328 F 
Equalizer, 20 dB, 5 voles . . , . . . ... .. . . .. . 532 F 
Equalizer stéréo, 5 voles. . . . . . . . .. . . . . . . 338 F 
Nouveau modèle: 

~ 

EQ :los 
chambre d'écho digitale .... . . . ... .. .... 1013 F _ 
Nouveau,"equal. 2 x 10 voies. . . . .. .• . 9311 F 

!!JaD NOUVEAUTÉS SONO 

MM 80 Mélangeur stéréo. 6 voies avec micro 
jockey, led. rack. pré-écoute sur casque . 939 F 

LS 60 Modulateur 3 voies. ,micro incorporé, 
plein, feu. rack ... . .... . ........ 49& F 

CT 60 Equalizer stéréo, 9 voies, tone defeat, rack 782 F 

SM 60 Ampli de puis., 2 x 50 W/RMS, 120 W, 
mono (BTL). rack, modulomètre à led, ... 1333 F 

CCR 30 Auto-radlo-cas. rev. st. PO.GO.FM. .. 1170F _ 

BT 10 
CT 12V 
CTE 15 V 

CT 20 V 

CP 10 
CP 20 

CP 25 

CP 30 
GREGORY 1 

lllBO 
PA 300 

PA 5000 
PA 7000 
HT 15 
HT25 

IllBD 
Z 102 

Z 103 

11118D 
RlL 

Booster, 2 x 30 W . ....... ... . .. . 343 F 
Boost. equal., 5 fréq .• 2 x 30 W . . . 565 F 
Boost. equal. écho. 3 fréq .. 2 x 20 W . . 707 F 

Boost. equal., 7 fréq .• 2 x 30 W 720 F 

Coffret. 10 W. la paire ... . ..... MF 
Bicône, 20 W. la paire . . . 123 F 

Biaxial. 20 W. la paire 210 F 

Trlaxial, 25 W. la paire. . . . . . . . . 286 F 
Enc. close. 2 voies. 50 W. la paire 655 F 

PUBLIC ADDRESS 

Ampli 30 W, 12 V ... . . . . .. .. . . .. . 647 F 

30 W. 12 et 220 V ....... .. .. . .. 1190 F 
50 W, avec ding-dong ..... . ... . . . 1083 F 
Pavillon 15 W ....... 144 F 
Pavillon. chamb. de compres. 179 F 

INTERPHONES A FILS 

2 postes. alimentation 220 V 261 F 

3 postes. alimentation 220 V .... . . . 357 F 

INTERPHONES" HF .. SANS FIL 

MOdulation d·ampl., la paire . .... . . .. . . . 

R3 F Modulation de fréq., la paire .. .. . .. • •. .. 

372 F 

7~7 F 

476 F R7 A Modulation d'am pl., la paire . . . .. ... ... . 

lJJBO ALIMENTATIONS SECTEURS 

ME 410 
SG24 
SP 400 
HPSO 
HP 101 

HP 312 

Bl!ID 
LF 6 
LG 6 
LS 6 

LS 10 

lll§D 
P9D 
P 10 D 
PAS 
PBS 

lllBD 
MA1 
MA2S 
MA 15 S 
MA33S 

MASOS 

KA 56 
TA2 
TA 15 
TA 33 
TA SO 

6 à 12 V, 400 mA ............ . .. . ..... . . 
6/9 V. pour mini cassette .. . ...... . . . , .. . 
3 à 12 V, 400 mA ..... .. ... . .. .. .. . . . .. . 
3 à 9V, 300 mA . . . . . . .. .... .. ..... . ... . 
Régulé 6 à 12V. 1 A 

Stabilisée, 12 V, 3 A . ......... ..... . . .. . . 

M.INI LIGHT 

Clignotant électron. vitesse . ..... . .•. . .. 
Gradateur, variateur .. . 
Modulateur, 1 voie, 500 W ...... . .. • • . 

Nouveau, modulateur 3 VOies. 
micro-con do incorporé, 3 x 750 W .... . .. 

MODULES PREAMPLIS 

Préampll (PU magnét.). 220 V . . .. 
Préampli (PU RIAAImicro), 220 V ....• . . 
Stéréo/RIAA, (PU magné!.) .. . .... . . . . ... 
Sléréo/linéaire (micro) •.•• • .•..• • • • .•... 

MODULES AMPLIS 

Mono 1 W, (4-8 ohms), 2 pot . ... . .. •• • .. 
Stéréo 2 x 1 W, (4-8 ohms) . . .. . ...... . .. 
Stéréo 2 x 7 W, (4-8 ohms) ..... . . . ..... . 
Stéréo 2 x 15 W. avec 4 pot. 

Stéréo 2 x 25 W, avec 4 pot. ' ... ... .. .. . . 

6 entr. 2 x 25 W, coffret. ... . . . . ... ...... 
Transfo. pour MA 1. MA 2S .. 
Transfo pour MA 15S . .. . . ... .. .. : .... .. 
Transfo. pour MA 33S . ... .. . . . 
Translo. pour MA 50S ... . ...... ... .. ... 

101 F 
75 F 
75 F 
33 F 

175 F 

269F 

67 F 
67 F 
67 F 

236 F 

78 F 
92 F 
31 F 
31F 

46 F 
S4F 

117 F 
140 F 

186 F 

833 F 
35 F 
42 F 
54F 
73 F 

~ ... . , . 
( 

~~ 

~"'~"fll .. tf éleet'''''.ff4ef NORD RADIO 
139, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO' - TtLtPHONE: 285-72-73 - AUTOBUS et METRO: GARE DU NORD 
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AUDAX ~ 
SONORISATION 
BASS REFLEX 
SON 12 B ........ 22 HIF 17 J . . . . . 78 
T 19 PA 12... . . . . . . . 51 HIF 17 ES .... 102 
T 19 PA 15 ". 74 HIF 17 ESM .. ... 110 
SON 20 BF .. .. ... 34 HIF 17 JS .... 124 
T 21 PA 12 .. ... 51 HIF 17 JSM ... 133 
T 21 PA 15 .. . ... 75 HIF 17 HS . 145 
T 24 pA 12 .... 58 HIF 17 HSM .. .... ...... 154 
T24 PA 15 .... . 85 HO 17 B37 .... 133 
SON 28 T 5 .. ... 567 HO 17 B 25 J ......... 100 
SON 28 A . . 134 HO 17 B 25 H ... 133 
SON 30 H - Guitare.. . 168 HO 20 B 25 J ..... .... .. 106 
T 16 x 24 PA 12 . 55 HO 20 B 25 H ..... 138 
T 16 x 24 PA 15 ... .. .... 83 HIF 20 ESM .. .. 111 
SON 21 x 32 E .... ...... 76 HIF 20 HSM 144 
T 21 x 32 PA 12 ......... 75 HIF 20 JSM . . .. 133 
T 21 x 32 PA 15 .. .. .. 107 HIF 21 E ...... .. .... .... 58 
HAUTE-FIDELITE HD 21B 37 ........... . 154 
HIF8 B ..... .. 32 HIF 21 H .......... 99 
HIF 8,7.BSM .... 42 HIF 24 ESM . . ... 97 
HO 11 P 25 E. .. .. 55 HIF 24 H 109 
WFR 12 . .. .. 55 HIF 24 HS. . .. .. ... 184 
HIF 11 ESM ... 59 HIF 24 JSM ...... , . . .... 109 
HIF Il JSM . . .. .. 76 HO 24 S 34 K .. .. ..... . 173 
HIF 11 HSM . .. 95 HD 24 S 45 C ...... .. 225 
HIF 12 B. .. ... 34 HO 33 S66 .... . ........ 707 
HIF 12 EB. .. .. 45 WFR 15 S. .. .. 175 
HIF 13 E ... 83 WFR 24 . ... 308 
HIF 13 J 105 HIF 28 H . . ..... . 257 
HIF 13 H . . .. 126 HIF 28 HA. . ... 529 
HIF 13 EB . . ... 79 HIF 30 HSMC .... 203 
HIF 13 BSM .. ' .... 60 WOOFEX 34 ... 1104 
HO 13B25J. ...131 H035S66 .. 733 
HD 13 B 25 H ... 150 HIF 21 x 32 E ..... 98 
HIF 17 E. . .... ...... . 54 HIF 21 x 32 H .. 132 
HIF 17 H . .. .... 91 HD 21 x 32 S 45 . .. 332 

MEDIUM 
el TWEETER 
HD 68 D 19 MK. 
HD 88 D 19 MK. 
HO 9 x 8 0 25 . 
HD 12 x 9 0 25 
HO 10 D 25 
H0100D25 .. 
H011P25J 

...60 
.. .. 60 

73 
.... 73 
... 73 

.73 

.75 
HD1 3 D34 ..... 95 
HD 13 034 H ... 128 
HO 13 0 37 111 , 
TW8B... ..65 
TW 800. .. 91 
TW 10 EMK .... 78 
TW 5,4 G .... 18 
TW6G... .. .. 22 
TW 6 BI. . ......... .. .. 24 
TW 9 BI. .. ..... 27 
SONOSPHERES 
SP 12 - SPR 12 ... .. 101 
SPR 16 . .. ........ 162 
SPR 20 . . 238 
S 12... .. ... 89 
S 12 S .... 123 
KIT 
KIT 31 . 248 
KIT 51 ...... ..... , • ... 493 
FILTRES 
F 31 
F 51 
F 4101 ... 
Self SA 

..... 73 
. 124 

Self LA .. . ..... .. . 

.... 502 
15 
32 
28 
28 
40 

SF 5 .. .............. . 
SF 10 .......... .. 
SF 124 

HAUT-PARLEURS « HECQ» 

KHC 19/6 
KHC25/6 
KHC25/8 
KMC38/6 .. 
KMC52/6 ... 

. TMC 134 

.. 62.00 
. 77,00 

. 118.00 
116,00 
189,00 
95 .UO 

TCI36 ·. 
TCll6 . 
TC 200/8 ORTF 
TC 206 . . 
TC246. 
TC256 

125,00 TC306. 352,00 HN 744 190.00 
135.00 HN642 81,00 
243,00 HN644 216.00 
144,00 HN741 .. 53.00 
189,00 HN742 .. 67.00 
296.00 HN743 116,00 

CELESTION CORAL 
G 12150 .. . . 298 F MH 1000 . . 308 F 
G 12165 .... 318 F OC 50 ..... 394 F 

KITS 

G 12/80 .... 362 F OC 100 .... 584 F 
G 121100 ... 436 F HORN 1 en!. 806 F 
615/100 ... 600 F PW HF20 .. 594 F 
615/150 ... 852 F 6121100 TC 468 F 

10 SA " 3voies, 5Owatts, Ia paire .. 
12SA 1, 3voies, 6Owatts, lapaire. 
8SA7, 2voies. 4Owatts .. 

620 F 
856 F 
450 F 
650F 
950 F 

618/200. 1020 F G 15/100 TC 616 F 
MH 1000 TWIN.. . ........... 840 F 

10SA7. 3voies. 5Owatts. 
12SA7, 3voies, 8Owatts. 

HAUT-PARLEURS 
H 24 A, twaal,!r 40 walls . ........ .. .. .. .... . 133 F 
HO 60, tweeter 50 watts ................... .. 177 F 
MD 60. médium 50 watts . ' ... .. .............. 190 F 
DIFFUSEURS AIGUS 

MEDIUMS 
25 B. 2 voies, 25 W .. .. ..... ... . .. ... 18 F 
45 C. 3 voies, 50 W ................... 33 F 
NW55.3voies,60W ................. 75F 
75 C. 3 voles, 60 W .... ..... .. .... ... 156 F 

PF SM. Clos. 20 W ...... .... ... ...... . 24 F 
PF 605 M. Clos, 30 W .......... .... ... 42 F 
DM 195. DÔme. 50 W .... ....... . ..... 69 F 

BOOMERS 
PF 807. 0 20. 20 W ................... 58 F 

TWEETERS ' PF 81 . 020. 30 W ..... ............... 96 F 
PH 30. 0 50 mm. 25 W .... .. . . ... .... . 20 F 
HT 2 P à dôme, 30 W . . ........ 25 F 
DMT 303. Dôme Mylar. 35W . . . . . . . .... 29 F 
DMT 100. Dôme Mylar. 65W ........... 37 F 
DMT 500. Dôme Mylar. 80W .. .. ....... 54 F 
DMT 700. Dôme Mylar, 80 W . . .. .. . . . . 58 F 
HT 2M. Type clos. 50 W ............... 42 F 
HT 351. Trompette. 55 W .............. 52 F 

PI' 108. 025. 30W .... .... .......... 127F 
PF 100. 025.40 W ............. '." .. 144 F 
PF 120. 030. 50W ..... . .... ........ 190F 
PF 1250. 0 30. 75 W ..... .... ........ 332 F 
PF 155. 038.75 W .... ..... .. .. " , .. 369 F 
LARGE BANDE 
PF 403.010. 10 W .......... ........ . 16 F 
PF 85. 020. 20 W .... .. .............. 31 F 

HT 371. Trompette. 35 W .............. 67 F PF 800. 0 20.25 W ....... . ... . ... . ... 42 F 
HT 391. Trompette. 45 W . . . . . .... . .. . 127 F PF 125. 030. 30W .... .... . .... .. ... 118F 

UNE GAMME DE HAUT-PARLEURS HAUTE-FIDELITE EXCEPTIONNELS' 

-1 ; 

<: tA 
31 SPCT F60 B 10 MC 21 CPR 3 

REFERENCE 0 
BANDE FREQUENCE 

PU ISSANCE PRIX PASSANTE Hz Hz 

BOOMERS ET LARGE BANDE 
12 CP 126 50-15000 50 10112 38 F 
17 CP 167 45-15000 45 10/1 5 44F 
21 CP 212 40-12000 40 15/20 53F 
21 CPG 3 212 40-12000 40 25/30 93,50 F 
21 CPG 3 BC 212 40-18000 40 25/30 104,50 F 
21 CPR 3 212 40-18000 40 30/40 205 F 
25 SPCG 3 244 28- 6000 30 30135 174 F 
205 SPCG 3 204 20- 5 000 22 30/35 157 F 
25 SPCM 244 22-12000 26 40/45 231F 
26 SPCS 260 28- 5000 26 60/80 403 F 
31 SPCT 310 18- 1500 18 60/80 529 F 
31 TE 380 23- 5000 30 80/120 578 F 

MEDIUM 
10 MC 130 500-6 000 212 30 (600) 117 F 
12 MC 200 x 138 500-6000 180 70 (600) 184 F 
12 SPC RV 126 150-12000 50 50 160 F 
13 RSP 172 x 146 50-6000 50 60-80 300 F 
17 MSP 180 45-12000 45 60-80 302 F 
19 TSP 217 x 230 35-5000 30 80-120 538 F 

TWEETERS 
6TWD 65 x 65 6~20 K ~K 20 (5 000) 19 F 
6TW 85 65 x 65 6-20 K 2K 25 (5000) 25 F 
TW 95 E 82 x 82 5-22.K 1,5 K 35 (5 000) 29 F 
TWO 97 2'22 K 1,1 K 50 (5 000) 51 F 
TWS 110 2-22 K 1.5 K 50 (5 000) 78 F 
TWM 110 2-25 K 1 K 80 (5 000) 115 F 
TWM2 110 2-20 K 1 K 80 (5 000) 178 F 
TWZ 140 1,5-20 K 0,5 K 120 (5000) 221 F 

PASSIFS 
SP 31 310 18-120 15 211 F 
P 21 212 40-120 25 38 F 
SP25 244 20-120 16 85 F 

FILTRES 

REFERENCE FREQUENCE AFFAIBLISSEM. PU IS- CONDENSAT. PR IX DE COUPURE SANCE 

F 2-40 2500 6 dB oct. 40 Non polarisé 84F 
F 2-120 4000 12 dB Ocl. Monolilh. 202 F 
F 30 600-6 000 12 dB oct. Non polarisé 112 F 
F 40 600-6000 12 dB oct. Non polarisé 198 F 
F 400 600-6000 6 dB/12 dB . Monollth. 187 F 
F 600 500-6000 12 cre oct. 419 F 
F 700 Nouveau 500-6000 12 dB oct. Monolith. 419 ·F 
F60B 250-6000 12 dB oct. 471 F 
F 1000 150-2000 12 dB oct. _Monollth. 437 F 

.. DES ENCEINTES 100 % REUSSIES 
SL 200 (30 W, 2 voles), 25SPCG 3 + TWO + F 240 ........ . .......... .... .... .... 309 F 
ESPACE 200 (60 W, 3 voles), 26 SPCS + 12 MC + TWM2 + F 400 .... ...... ...... 962 F 
DELTA 200 (100 W, 3 vole~), 26 SPCSF + 13 RSP + TWM2 + F 700 ... .......... 1300 F 
DELTA M4 (100 W. 3 vo.lasl, 2 x 31 SPCT + 17 MSP + TWM2 + F60B ..... . ..... 2009 F 
GALAXIE (120 W, 3 voles), 31 TE + 19 TSP + TWZ + FlOOD . . . .. .. . . . . . . ... 1 770 F 

6 TW6 (~ 6 TWD) 
Tweeter 6 cm . 

TW 12 E. Tw.eter 8 cm 

12 SPC PA. 

DEMANDEZ LE CATALOGUE « SPECIAL KITS. 
compoltant 12 pages en couleur avec sçhémas. 

.... 12 F 

33 F 

25 ME 
large bande, noyau bagué . ... . .... . 130 F 

2SCPR 
Boomer 40 W . .. . ... . . . ... ......... 140 F 

Large bande ou médium . ...37 F SP 25. Passif 25 cm 

F3 NR 40/50 W 
600/6000 Hz . .. . 

.. 25 F 

12 SPC G3 PA 
Spécial médium .... .. 65 F 100 F 

F3 NR 60/80W 



TRANSISTORS-RADIO K7-RADIO-REVEILS-K7-TV SUPERSCOPE BV MARANTZ 

ITT -SCHAUB-LORENZ AUTO-RADIOS 
CR 306 .. . .......... 323 F 
CR 606 . . ........... 335 F 
CR 914 ......... . ... 640 F 

TRANSISTORS CR 916 .. . .. . .. . .... 790 F 
PR 305 .. .. . . . .. 210 F CR 1304 . . . .. • . . .... 440 F 
PR 605 ...... . .. . .. . 248 F CR 1908 . . . . ... . .... 890 F 
JUNIOR 108 L ....... 270 F TS 704 .... . .. . ..... 540 F 
PR. MATIC . •. . .... . . 340 F TS 708 . , .. . .... ... 1 340 F 
PR 905 ............ ; 350 F 
PR 1600 ...... . .. '" 513 F 
TINY 109 .... . • , .. . . 299 F 

NATIONAL 

PONY 18 A .......... 100 F TELEVISEURS 
POLO TR 662 F 
ELECTRON IC 106 ... . . 450 F 
GOLF TRANSISTORS 
AUTOMATIC 103 ........ 490 F RF 788 788 F GOLF ........... .. 

RF 1105 .... . .... ... 540 F 
WROPA lOB ........ 620 F RF 1150 LB 1064 F 
TOU RING ' ..... , , 

STUOIO 107 , .. . .. . .. 730 F K7 
TOURING Ra 170 .... . . .. ... 1 160 F 
PROF 107 .. .. . . . .... 975, F Ra 301 .. .. ... .. .... 319 F 

RADIO K7 
Re 630 . . . .. .... . • . . 720 F 

Ra 305 . . . ... . •..... 313 F 
Ra 314 S ..... • .. . . . 580 F 
Ra 312 DS .. . .. 450 F 

Re 2500 ...... .... , , 679 F RADIO K7 
GOLF K7 108 .. .. . , .. 750 F Ra 551 .......... . 1121 F 
TOURING K7 108 ..... 950 F RS 4300 Stéréo ..... 1 995 F 
WEEK-END K7 
Stéréo . . . . . .. ... . . 1 290 F 
POLO K7 109 .. .... . .. 562F 

RADIO-REVEILS 
Re 6236 ... .. ....... 665 F 
RC 100 . .... . ..... .. 684 F 

MAGNETOPHONES K7 SILVER 
ex 75 ...... ....... . 486 F 
SL 58 ..... . . 364 F RADIO K7 
ST66 .... . ......... 440 F RT 292 
SR 83 ........ ...... 793 F (PO-GO-FM-K7) .... . . 490 F 
SR 86 livré avec RT 330 L 

SONY 

TRANSISTORS 
ICF 3000 L .. . ..... 1 660 F 
ICF 5800 L .... • ..... 988 F 
ICF 6000 L .. .... .... 760 F 
ICF 7600 . ... . . . ..... 988 F 
ICF 7800 L . ... • . .. 1 292 F 
TFM 6100 L .. .... . .. 190 F 
TFM 6500 L ......... 290 F 

RADIO-REVEILS 
ICFC 570 .L ......... . 510 F 
ICFC 530 L .. ... .. ... 760 F 
ICFC 810 L .......... 532 F 
ICFe 815 L .. . .. ..... 490 F 
ICFC 820 L ... . . ..... 836 F 
TFM 480 L ... ...... . 446 F 

MAGNETOPHONES K7 
TC98L ... ........ 1840F 
TC 150 ..... . . .. ... 1 290 F 
M 102 . . . . , ....... 1 520 F 

TELEVISEURS 
KV 1812 DF . .. . . .. . 4200 F 

RADIO K7 
CF 370 L ............ 985 F 
CF 470 L . . , . . • .... 1 390 F 

TOSHIBA 

RADIO-REVEIL 
CR 1000 . . .. . ...... . 515 F 

RADIO K7 T.V. 
enceintes B 100 S ... 1 150 F (PO-GO-FM-K7) ... 670 F RCV 1000 . ... . . ... 2480 F 

AT 372. Tuner FM stéréo. PA 130. Ampli pulss. 2x20 W ..... , . , . , ... 707 F 
Recherche automatique .. , . , . , . . , .. 2 109 F PA 150. Ampli puiss. 4x20 W ...... ,.,., 1 288 F 
SP 711. K7 auto reverse Dolby ,. . . , ... 1 807 F SSB 8B5. Enc. 2 voies, 20 W. La paire .. , . 1 416 F 

SSB8G4. HP bicOne. 20 W. La paire . .. . .. , . 423 F 
SSB8Gl0. HP coaxial 20 W. la paire . .. ... . , 652 F 

CA 100. Préampli correcteur ... . .... , ..... 851 F 
CA 200. Equalizer ± 12 dB. 5 g ......... 1 374 F 

RADIO TV Multistandard NOUVEAUTES GVH 

ULTRASOUND 
Radio: PO-GO-FM 

TV: VHF - UHF 

Ecran 12,5 cm 
Multistandard 

220 V 
PileS/batterie 

2020 F 

-: - ~ ,. .... ~ ~ _-r::: 

, -.', - '" 

.::-<'~:~~~ ~~i7~'::r;.:;~~ 
----. "",. 

MMX377 
Mélangeur 6 entrées 
(dont 4 stéréo). 
Rack. VU-mètre. 
Prix .. 790 F 
VARIANTE 
EQualizer 2x10 voies 
± 12 dB. 32 Hzà 
16 kHz ,.,.,. 1 550 F 
RYTMO 
VU-mètre stéréo à LED. 
- 27 dB à 0 dB, 
Prix ......... .. 900 F 

TOUTE LA GAMME DES CALCULATRICES CANON 
F31. Calculatrice mathémat iques . .. ,. 147 F F 54. Nouveau modèle scientifique, .. 259 F 

LD10M2. la chiffres ........ , .. ..... .. 170 F 
LD10M3_ Nouveau modèle . . . . . . . . . . . . 230 F 

F61. Modèle scientifique. . . . . . . ... 320 F 
Le 1014 . .. . ...... . .. . .... .. . . ...... . 480 F 

LeSl. .. .... ...... ,235 F Pl0D. Nouveau modèle imprimante et affi-
Le6 .... 235 F 
Le61T ................334 F 

chage digital, faible encombrement . . . 687 F 
Pl014 ....... . ........ . . .. . .... . . . ... 866 F 

LC7 . .. .. 220 F Pl014D. Imprimante de bureau . . .. . . . 931 F 

C 204. Magnéto-cassette, piles/secteur , ..... 780 F CD 330. Magnéto-cassette portable, . piles/secteur, 
C 205. Magnéto-cassette, piles/secteur avec 3 têtes Dolby. , .. ' .. , . , . , , . , . , .... 1 720 F 
3 têtes , ...... ". .. . . ... 1 120 F 

ONKVO BEVER KOSS (sUi te l 
HP 100 . .. .. .. .... . 120 F DT 202 .... ..... 465 F 
HP 200 , .. 255 F DT302. 136 F K 125 .... .. .. .. .. .... 230F 

K 135 . 295 F 
AKG DT 220 . 260 F K 145. . 375 F 

K 16 TV., . . . .... .. 100 F DT 440 .. ,., . .. " ... 260 F HV 2. 275 F 
K 40 ............. ... .. 152 F ELEGA EASY ........ 335 F 
K80/4, ...... ...... . . .. 250F HV 1 A , . .............. 395 F 
KI40S/4 .... .. .. .. .... 304F DT 80 C. 25 à 17 000 Hz. 

HV 1 LC .... 435 F 8 ohms. . ...... . .. 159 F . . .... .. . . . 
K 141/4. . ... 418 F OR 209. .230 F PRO/4 AA . . 375F 
K 160 ... ...445F OR 80 CR. ." ... 276 F PRO/5 LC .: ::: : : : :: ... 495F 
K 242/4 ........... .. 551 F PRO/4 AAA . ...525 F 
K 340/4 nouveau ........ 576 F KOSS TECH 2 ...... .. 495 F 

REVOX K6A .... 199 F TECHNICIAN . ........... 545 F 
RH 310. , ...... ,., ... ,.260 F K6ALC , .. ........ 235 F PHASE 2 .. ........... 495 F 

SAUVEZ VOS TÊTES !. .. ET VOS DISQUES 

Bras Decca. Record Cleaner . , . , .. 70 F 
Bras Rexon BX7 .... . . . .. , ... . . . • . ....... 55 F 
Bras Bib 2000 SP .... , ......... .. .. . ..... 84 F 
Bras Bib 101 A . . . . . , . ... . , . , . . . ' . .. , . , . , 74 F 
Bras Lenco Clean ....... ,.,.,., ... ... , .110 F 
Démagnétiseur Akaï AH 9 B . . .. 202 F 
Démagnétiseur Bib 90 . . . 98 F 
Démagnétiseur App. rationn. . ... , .... 82 F 
Brosse Rexon Apollo . . . , . , . , 12 F 

Pièce 

MAXELL 
UCL 60 13f 117 F 
UCL 90 16 F 144 F 
UCL 120 21 F 189 F 
UOC 60 21 F 189 F 
UDC gO 24F 216 F 
UDXL 1/11 
C 60 25 F 225F 
C 90 31 F 279 F 
BASF 
LHSM 
C 60 9 F 81 F 
C90 13 F 117 F 
FERRO SUPER LH 1 
C 60 13 F 117F 
C 90 18 F 162F 
C 120 24F 216 F 
FERRO CHROM SM 
C 60 23'F 205 F 
c 90 31 F 279 F 
CHROM DIOXYD SUPER 
C 60 24F 216 F 
G90 33 F 297F 
AGFA 
FERRO COLOR 
C 60 + 6 9 F 81F 
C 90 + 6 13 F 117 F 
C 120 17F 153 F 
SM SUPER FDl 
C 60 + 6 14F 126 F 
C 90 + 6 19 F 171F 
CARAT SM 
C 60 23 F 207 F 
C90 31 F 279F 
STEREO CHROM SM 
e90 20 F 180 F 
MEMOREX 
M2x2C60 19 F 171 F 

C 90 24F 216 F 
Pack de 2 C 60 34 F 306 F 

C 90 44F 396 F 

Brosse Decca . .. ... 70 F 
Brosse Rexon microstat . . . . . . . .. . . . . . . . .. 99 F 
Antistatique electr. Rexon. 110 F 
Nettoyeur LGL Rexon , ' . , . 65 F 
Nettoyeur Metanac Rexon . . . 50 F 
K7 nelloyame Bib 31 , , 14 F 
Pèse pick-up Bib 32 A . . .. 38 F 
Lève-bras Audiotechnica . , ...... 130 F 
Pied platine anti-résonnant Audiotechnica .. , . 160 F 

Ampli téléphonique 
enregistreur HI.FI. 
compresseur de 

dynamique éli
minant l'effet 

Larsen. Utilise 
aes cassettes standard. Aucun branchement. 
Clavier 5 touches H.P. incorporé. Alimen-
tation secteur ...... , ............ . .. . 650 F 

REPONDEUR TELEPHONIQUE 

MEMORYPHONE 301 
(agréé PTT 78689 R) 

Ext ra-plat. Transmet en votre ab
sence le message que vous aurez 
préalablement enregistré. 

Prix TTC .... . . . ... . ... 1 450 F 

ENCEINTE 
SONORISATION 

Translo ligne incorporé, 5000 il 
ou impédance directe 4 n, Puiss. 
15 W, Présentation laqué gris. 
La pièce ....... .... .. .. 150 F 
Par 12, la pièce ... . .. ... 120 F 

~~"",,"~ .. tf él(et""fi'4(f NORD RADIO 
1 39, RUE LA FAYETTE, PARIS-IO· - T~L~PHONE: 285-72-73 - AUTOBUS et METRO : GARE DU NORD 
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KITS cc TRANSCO RTC » - Combilpaks 
A 6814 Alarme sonore 

,~ 
HL 7410 Alim, stab. 916 V <C_ antidistraction » 34 F 

H6714 Alarme sonore 34F 
ou 15-27 V à 0,2 A ... .~ 87,50 F 

NL 7412 Volume balance stéréo . 1 5 87,50 F 
H 6906 Ampli d'interphonie 83 F Hl 7417 Préampli-ampli 

R 6831 Contrôl. diodes et trans-. 49 F stéréo 2 x 9 W ·34 F 244 F 
~l 740 Bll0 plaques 10 F 71,50 F 
LR 7410 A.-t. FM 2 x 40 W elf. .1~N 1305F 
LR 7511 Ampli sono 65 F 675,50 F 
LR 7413 Tuner FM 76 473 F 

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES -

KITS « RD » 
1005 'm", ~ '"' ro "" ... ~ '"' monté 1 F 121,50 F 
1006 Préampli PACI . kit 1 F 89 F 

RIAA PU radio aux monté 1 F 112 F 
1007 Alim. 50/40-50 V, 

2A monté 0 88F 

Ampli stéréo 2x5 W RMS 1 196.50 F 
Groupe de com: mono. . . F 43 F 
Emet. à boucle magnét.(TV 82 F 55 F 
Récepteur individuel (TV). F 113,50 F 
Ampli BF 5 W RMS . 56 105 F 
Ampli complot 2 x 20 W 390 F 
Ampli complet 2 x 50 W 455 F 

1011 
.. " "C>. ,,. '" li monté 6 

1020 Clignoteur de puissance 
500W kit 7 F 

1023 Ampli Bf 4 W monté 5 
1033 ALB ampli large bande k~ 8 
1042 Compresseur de modul.kit 03 

UK 255 Indicateur de niveau . . 1~ 
UK 275 Préampli pour micros 1 F 
UK 440S Capacimètre à pont . . . . . 34 F 
UK 672 Alim. stabi lisée 12 Vcc. F 
UK 890 Mélangeur BF 2 can. . 2 
UK 535/C Ampli complet 2 x 7 W . 360 F 

44 F 
51F 

49 F 
57F 
12 F 
71 F 

S1F 
09 F 

229 F 
66 F 
49 F 

250 F 

MODULES CC MERLAUD » 
AT 7S 
AT 210 
PT 15 
PT 15 A 
PT 1SD 

Ampli 10. W et correcteurs ~72 138 F 
Ampli-préampli 2xl0 W ... .4 F 340 F 1 
Préampli 1 voie micro .... F 24 F 
Préampli 1 voie PU ...... . 3 24 F 
Déphaseur .. ........ .... 18 14 F 

PE 
CT 1 S 
AL 460 
AT 40 

Préampli mono universel . ~ 
Correcteur grave aigu. . .. 5 F 
Alim. stabilisée 2 x 25 W 1 F 
Ampli 40 W. elf. 6 

44 F 
40 F 

106 F 
220 F 

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES -

MODULES CC SCIENTELEC » 

SC 3P Ampli 3 W ....... . . . 
SC 3A Préampli pour SC 3P . 
SC 20A Préampli pour SC 20P . Ji; 35 FISC 12DA Préampli pour SC 120P .. * 30 F 

F 25 F AlSP250 Alim. pour SC 20P-SC 20A 16 F 80 F 
F 50 F ALSP255 Alim. disionct. et régulée. 1 0 80 F 

lRFD1F. Tête H.F. . 
lRFD11. Tête HF prévue pr alfich." dig ... 
LR1740. Platine F.I.F.M. 
LR1750. Décodeur stéréo. 
lR1760. Alimentation .......... .... __ .. 

LP 1400. Décodeur stéréo .. 
LP 1170. Platine A.M.F.M. 
LP 1179. Tête F.M. 
lR 7312. Module F.M. 
LR 7529. Ampli 40 W . .. . 

MODULES M.T.C. MODULES LL.P. 
NOUVEAUTtS - TUNER FM 
7948. TMe HF, câblée, réglée .. 
2846. Platine FI-FM décodeur 
ALS 1500. Alimentation .. 

.... 315 F 
... 385 F 

54F 

OPTIONS OPTO~LECTRONIQUES 
VU-mètre à Led (niveau HF) ........ . ...... 135 F 
Aiguille lumineuse (rech. stations) .. .. ..... . 229 F 
Fréquencemètre FR 3472 .... . . . ..... ... .. 400 F 
Présélection touche contrOle .. ....... .. ' " . . 160 F 
Afflcnage numér. de stations . . 74 F 

NOUVEAUTÉS" MTC .. 
COHTROLEUR elECTRONIQUE-DIGITAL 

Module en K~ KVN 2000 ... . ..... 214 F 
Module câblé VN 2000 .... 260 F 
Option ohmmètre AD 2000 . . . 220 F 
BOOSTER mono, 15 W, s/4 ohms. Monté 195 F 
KEH 01 Emetteur à modul. de fréq. 40 F 
KEL 03 Préampli psyché avec mi cro. 89 F 
KeL 04 StroDoscope 40 Joules. . . 150 F 
KH 05 Stroboscope 150 Joules. 210 F 
KEL 06 Chenillard 4 canaux. . . . . 130 F 
KEL 07 Mod. inv. pr psycho 3 voies 42 F 
KEl08 3 voies + voie inv. 129 F 

PREAMPLI MONO 
HY 5. Entrées: PU magnétique 3 mV. Céramique 
30 mV. Micro 10 mV. Tuner 100 mV. Auxiliaire 
100 mV. Sortie : 0.775 mV. Enregistrement 100 mV. 
Tension Alimentation + ou - 16 à 25 V .... 11.0 F 

MODULES-AMPLIS 
HY 30 
15W .. l05F 
HY 5.0 
25 W .. 146 F 
HY 12.0 
60 W .. 335 F 
HY 2.0.0. 100 W. 
HY 400. 240 W. 

ALIMeNTATIONS AVEC TRANSFO 
PSU 36-22 V ..... . ...... . 

...... . 010 F 
.... 660 F 

PSU 50. 25 V . . . . . . .. . . . ........ , . 
PSU 70. 35 V ...... . . . •. . . . . . .. • . 
PSU 9.0. 45 V ......... . .• 
PSU 180. 45 V ........ .. 

AM 1 - Ampli 1,7 watt sous 8 ohms. Alimenta
tion ? à 13 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53 F 
AM 3 - Ampli universel, 4 watts sous 4 ohms. 
AI. 7,5 à 18 V .... . ................ 75 F 
AM 5 - Ampli universel? watts sous4 ohms. AI. 
8 à 18 volts ............. 93 F 
AM 15 - Ampli 15 watts sous 4 ohms ... 200 F 
MARK 30 - Ampli Hi-Fi 16 watts sous 4 ohms. 
Alimentation 32 volts . : .. . 136 F 
MARK 80 - Ampli Hi.-Fi 30 watts sous 4 ohms. 
Distorsion 0,2 % .... . . ... . ..... 229 F 
AM 50 SP ~ Ampli 50 watts sous 4 ohms. Ali-
mentation incorporée ......... ....... 293 F 
MARK 90 - Am pli Hi-Fi 55 watts sous 4 ohms. 
AI. 2 + 28 volts .... ......... ...... . . . 267 F 
MARK 90 S • Mêmes caractéristiques que le 
MARK 90 mais 100 W sous 8 ohms ... . 372F 
MARK 100 B • Ampli Hi-Fi de puissance 
100 watts sous 4 ohms ............ . .. 372 F 
MARK 300 - Ampli professionnel de forte puis-
sance, 180 watts sous.4 ohms ......... 780 F 
MARK 300 S - Mêmes caractéristiques que le 
MARK 300 mais 220 W .. 971 F 
HERCULE 400 - Ampli de puissance370 W sur 
4 ohms ........ ........... .......... 1 780 F 

PE 3 - Préampli correcteur mono ..... 173 F 
PE 6 - Préampli d'entrée .. ........... 211 F 
TC 6 - Correcteur Baxandall avec filtres haut et 
bas... ... . ... .. . 171 F 
PE 7 - Préampli çorrecteur stéréo avec com
mutateur d' entrée . . 367 F 

SUPRATOR 
PRIMAIRE 220 V 

Secondaire 
30 VA 2x6 ...... 99 F 

2x12 ..... 99 F 
2x15 . . . .. 99 F 
2x18 ..... 99 F 
2x22 ... .. 99 F 

50 VA 2xl0 119 F 
2x12 .... 119F 
2x15 .. 119 F 

2xlS .... 119 F 
2x20 .... 119 F 

80 VA 2xl0 . ... 139 F 
2x12 .... 139 F 

Secondaire 
80 VA 2x15 ... 139 F 

2x18 ... 139F 
2x22 . . 139 F 

120 VA 2x15 ... 164 F 

2x18 ... 164 F 
2x20 ... 164 F 
2x22 ... 164 F 
2x26,5 . 154 F 

160 VA 2X18 ... 184 F 
2x20 ... 184 F 

2x22 ... 184F 
2x35 ... 184 F 

EXP. 325. 110 contacts ..... c .. 30 F 
EXP. 350. 230 contacts . . .... 44 F 
EXP. 300. 470 conlacts . . . 79 F 
EXP. 304. Ens. Expérimentor ..... 129 F 
EXP. 302. Papier report ........ . .... 23,50 F 
EXP. 300 PC. Plaque Board .............. , .. 18 F 

SERIE « PROTO-BOARD» 

PS6. Ensemble de câblage. 
630 contacts ........................ 120,50 F 
PB 100. Ensemble de câblage. 
760 contacts ....... . . . ................. 153 F 

AL 15 /4 - Alimentation stabil isée pour tous 
montages. Tension de sortie réglable de 7 V à 
24 V, 4 ampères ......... .. .. . ...... . . 168 F 
AL 15 12, 2 ampères ...... . .......... 125 F 
AL 30 - Identique à la précédente mais tension 
rég lable de 20 à 55 V, 4 A . . ... ..... . . . 220 F 
AL 477 - Al imentation stabi lisée 15 V c.c, 
400 mA ... . .. ....... ............ ..... 71 F 
AL 202 - Alimentation à double sortie symétri-
que et régulation unique ............. 433 F 
SU 400 - Alimentation pour Her-
cule 400 ... . ....................... 1 096 F 
MX 377 - Module mélangeurHi-Fi ; 2 platines 
stéréo. 2 micros, 2 auxiliaires stéréo .. 460 F 
FM 177 - Tuner FM . . ... 433 F 
SD 277 - Décodeur stéréo ......... . .. 123 F 
RTC 20 - Dispositif électronique de retarde
ment et de protection pour enceinte Hi-
Fi. . .. ... . ... .. .. . ... .... 131 F 
HF' 5 - Préampli d 'antenne bande 
144 MHz . ....... : ....... ... .......... 81 F 
VDS 8 - VU-mètre à Led .............. 131 F 
VC 55 - Ventilateur ... ..... . .......... 124 F 
PE 7 C - Face avant alu pour PE 7 24 F 
Panneau FM 
Face avant pour Tuner FM 177 . 23 F 

CATALOGUE GENERAL 
SUR DEMANDE 

OREGA 
Type 3016. Haute impédance pour tube de 
70,90, 110 et 114°. 
Prix . . 73,00 F 
Type 3054. Basse impédance. 
Prix . . . . . . . .............. 69,00 F 
Type 3085. Etudié spécialement pour le 
remplacement des THT « Philips ". 
Prix . . ................. 71,00 F 

PIERRE 
Type RS 64. 819-625.14-16-18 KV, 7r:J', 90°. 
110" et 114°. 
Prix ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82,00 F 
Type RS 20. Universelle pour 110-114. 
Prix .............................. 83,00 F 
THT« RS 86» 16 kV pour tube 110-114. 
Prix . . ... ........ ...... 74,00 F 

RTC 
ST 2107 (couleur) ...... . ......... 163,00 F 
ST 2053 (noir et blanc) ... 93,00 F 
ST 2090 (noir et blanc) .. 93,00 F 
ST 2096 (nOir et blanc) . 76,00 F 
AT 2026/05 ... . . . . . . . . . .. . . . . . 60,00 F 
ST 2106 • . • . .. • . • . • .. . • . .. .. .. . .. . • 140 F 
ST 2107 . . .. .. .. ..... . ... . .. . ...... 185 F 

PHILIPS-RTC 
LT 23 C. à diodes varicap Prévu avec 3 présélections 
mais possibilités illimitées. 
Prll ....... . • . . . . .. • . .... .. ... • .. .. 159,00 f 

JEU TELE 

eST 

41eUl diHérents. Remise en leu automatique ou ma
nuelle. Affichage du score. 2 angles différents. 2 vi-
tesses ..... ........... 99 F 
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APPAREILS DE MESURES COFFRETS ET RACKS ~ Gt 

EurO'.'est (C~) 
cc T5 210" • 20000 n par volt 

8 gammes. 39 calibres 
Prix"""""" .... 270 F 

• Galvanomètre antichoc et à noyau magnétique 
blindé, Insensible aux champs magnéto externes 

• Protection du cadre contre les surcharges jus· 
qu'à 1 000 fois le calibre utilisé 

• Protection par fusible des calibres ohmmètre : !lxl et nxl0 
• Miroir antiparallàxe, échelle géante développement de 110 mm 

NQVO'lëSt 2 (C~C) 
• Protection électronique du galvanomètre 
• Fusible renouvelable sur calibres, ohmmètre XI 

et xIa 
• Miroir antiparallaxe. antlmagnétiqIJe. antichocs 
• Classe 1.5 CC 2,5 CA 

Mod. T5 141 • 20000 D/V 1 
10 gammes. 71 calibres 

Prix ................ 342 F 

LE PETIT DERNIER D'UNE GRANDE LIGNÉE 

TS 250· ALFA 

Mod. T5161 • 40000 D/V 
10 gammes. 69 calibres 

Prix .... ............ 365 F 

Galvanomètre à noyau magnétique blindé, Insensible au 
champ magnéllque exlerne. Prolectlon lolale conlre les 
fausses man(ll!uvres. 
Classe 2 en C.C. el classe 3 en C.A. 
20000 ohms par volt en C.C. 8 gammes, 32 calibres 
• Tension continu: 100 mV • 2, 5, 50, 200 et 1 000 V 
• Tension alternalil : 10,25, 250 et 1 000 volts 
• Intensité. continu : 50 fLA. O. 5. 10, 50 mA. lA. 
o Intensité alternatif: 1.5.30,150 mA et 3 A. 
• Ohmmètre: n xl· n x 100· n x 1 K. 
o Output mètre: 10· 25 . 250 et 1 000 V 
o Décibel: 22 • 30 • 50 et 62 dB 
o Capacité: 0 • 50 l'oF • 0 • 500 l'oF 

Prl.: 277 F 

PISTOLETS·SOUDEURS PERCEUSES 

PISTOLET SOUDEUR EL TO 

.~ 
MODELE 106. Miniature, 30 watts, 220 V. 
Panne inoxydable. 58 F 
PRIX PROMOTION ............. .. .. 

SUPER PROMOTION i 

ELM TOOLS 3051 

PERCEUSE 
MINIATURE 

DE PRECISION 

TYPE cc Pl .. 

PRESENTATION 
cc S. 10 .. 

Fonctionne sur alimenta~ 
tian continue de 9 à 12 volts 

ou sur2 piles de4,5 volts. Livrée 
en coffret standard, comprenant: 

Iloutlls. 
L'ensemble (franco 124 F) ... . .. 110 F 

100 watts à chauffe PRÉSENTATION <c 5.30 ... Livrée en coffret. 
instantanée, valise avec 30 accessoires 
Fonctionne sur tous Prix franco 184 F) ..... 168 F 
voltages alternatils Support spécial 
Eclairage automatique. (franco 69 F) .. , 

Complet en ordre 59 F Transfo (franco 75.F) 
de marche ... . ... PRÉSENTATION" SL •. Livrée nue, sans ac· 
3050 Même modèle pour·220 V . . . .. 49 F . es (1 an 90 F) 7&F •. _______________ -1 cessolr r co . . . . .... 
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PERCEUSE MINIATURE TYPE «P2" 
Montage sur roulément à billes. Vltésse de ro· 
tation 16500 tr/mn. Alimentalion 12 à 18 volts 
continu. Capacité maximum 3,5 mm. 
P2. Perceuse seule en boîte. 
Prix (Franco 160 F) ... .... ............ 145 F 
P2 T2. Perceuse en mallette plus transfo. 
(Franco 270 F) ...... .... ............. 245 F 
P2 T2 V. Perceuse en mallette plus transfo ré-
gulateur. (Franco 335 F) . ..... . ....... 310 F 
T2. Transformateur. sans variateur. 
(Franco 95 F) .......... ... ....... .. .. 80 F 
T2 V. Transfo variateur. (Franco 165F) 145 F 
52. Support (Franco 180 F) ........... 150 F 
Scie sauteuse ..... ........... ........ 98 F 

4 DES 9 SÉRIES CONSTITUANT UN CHOIX DE 900 MODÈLES 

Extérieurement, un coffret Gi est presque 
comme un autre. 
Intérieurement, la différence est importante ! .. , 
Grâce à son système breveté et à un choix d'acces
soires considérable, vous pourrez caser votre élec
tronique avec plus de facilité et moins de temps. 

Catalogue sur demande 

série micro DE LUXE REF . A,B ,e Prix TTC 

5045/.1 42 X 65 x 62 24 F 
2 42 X 65 x 82 25 F 
3 42 X 65 X 112 26 F 
4 42 x 105 x 62 26 F 

, ' 
ç g ..... / ... 

~, 

5 42 x 105 x 82 27 F 
6 42xl05,112 29 F 
7 42 x 155 X 62 29 F 
8 42, 155 , 82 30 F 

, .. ~J 
, _.-.----- 9 42x 155 ', 112 31 F 

série mini LAB 

10 62 x ,65 x 62 28 F 
11 62 x 65 x 82 29 F 
12 62, 65,112 30 F 
13 62 x 105 x 62 30 F 
14 62 X 105 x 82 31 F 
15 62xl05x112 33 F 
16 62 X 155 x 62 33 F 
17 62 X 155 X 82 34 F 
1" h2 x 155 x 117 35 F 

série DE LUXE 
Réf. Axlxe PRIX (ITC) 

5010/1 105 1 1551 200 152 F 
5010/' 105 1205 x 200 165 F 
5010/1 105 Il 255 Il 200 119F 
5010/8 105 Il 255 Il 300 232 F 

5010110 105 Il 355 Il 200 199 F 
5010/11 105 Il 355 Il 300 253 F 
5010/1. 105x455x 300 284 F 
5010/17 155 x 155 x 300 238 F 
5010/23 155 x 255 x 300 309 F 
50'10/28 1551355x 300 347 F 

TOUS LES COFFRETS Gi SONT EN ACIER, 
PEINTURE CUITE AU FOUR 

RtF. A.B.CxD.ExFxG Prix 
TTC 

825/1 155 x 155 X 110 x 110 x 48 X 37 x 37 100 F 
2 205 x 155 x 110 . 110 x 48 X 37 x 37 119 F 
3 255 x 155 x 110 x 110 x 48 x 37 x 37 133 F 
4 355x155xll0xl10x48x37x37 171F 
5 455 x 155 x 11 G x 110 x 48 x 37 x 37 201F 
6 155x205xll0xl10x48x37x87 125F 
7 205x205xll0xl10x48x37x87 150F 
8 255x205xl10xll0x48.37x87 171F 
9 355x205xl10xll0x48x37x87 201F 

10 455x205xl10x110x48x37x87 244F 
11 155 x 255 . ·160 x 180 x 65 x 52 x 62 143 F 
12 205 x 255 x 160 x 180 x 65x 52 x62 161F 
13 255 x 255 x 160 x 180 x 65 x 52 x 62 188 F 
14 355 x 255 x 160 x 180 x 65 x 52 x 62 220 F 
15 455x255x160x180x65x52x62 266F 

série 1 SISTEMA 1 Gt 
STANDARD DE LUXE 

REF. AxBxC Prix TTC 

1310/ 1 90 x 485 X 250 383 F 
2 135 x 485 x 250 446 F 
3 180 x 485 x 250 507F 
4 90 x485 x 350 463 F 
5 135 x 485 x 350 526 F 
6 180 x 485 x 350 589F 
7 90 x 485 x 450 544 F 
8 135 x 485 x 450 615 F 
9 180 x 485 x 450 688 F 



~ 
1 1 

~ Une gamme de H.-P. HAUTE-FIDELITE 
Puiss, Fréquence Fréquence Gamme · o eIl.! typique o de la Type de · TYPE de coupure de utile de Inducl. Poids PRIX o baille en enceinte bobine l'aimanl · conseillée résonance fréquence nc Il close 

(mm) (W) 

TWEETER 
A dôme 

AD 0141/T8 94/75 20/50 

AD 0163/T8 94/75 20 
AD 1605iT8* 94/75 50 

A cône 
AD 2273/T8 58/52 10 

MEDIUM 
A dôme 

AD 0211/Sq 8 134/110 60 
A cône 

AD 5060/Sq 8 129/96 40 
AD 5061/Sq 8 129/96 40 

WOOFER 
AD 5060/W8 129/108 10 
AD 7066/W8 166/141 40 
AD 80601/W8 204/180 40 
AD 80651/W8 204/180 50 
AD 80671/W8 204/180 60 
AD 106S/W8 261/230 30 
AD 10100/W8 261/230 40 
AD 12600/W8 312/279 40 
AD 12650/W8 312/279 60 
AD 12200/W8 312/279 80 
AD 12250/W8 312/279 100 
AD 15240/W8 390/187 80 

FIL TRES DE COUPURE 

2 VOIES ADF 1500/8 
ADF 2000/8 
ADF 2400/8 
ADF 3000/8 

3 VOIES ADF 600/5000/8 
ADF 700/2600/8 
ADF 700/3000/8 

pavver 

MODULES 

MPK 703 

PRÉAMPLIS 
AMPLIS COMPLETS 
APK 1702 .... 695 F 
APK 1601 .. . 1 318 f 
APK 2402 , •. 818 F 
APK 2802 . 1 356 F 

AMPLIS 
APK 150 ..... 1 427 F 
APK 160 S ... 1 686 F 
APK 160 ST , . 2054 F 
APK 240 ..... 1 323 F 
APK 240 B .. , 1 362 F 
APK280S .. ,2249F 
APK 280 ST .. 2 992 F 
APK 280 B .. , 1824F 
Double Six , , , 4 620 f 
Solo 12 .. ... 4410 F 

MPK 302 . .. . ,. 595 F 
MPK 502 .... 1 085 F 
MPK 703 " ., 1 487 F 
MPK 706 " .. 3 392F 
MPK 605 .... 1 750 F 
MPK 705 C ... 2 370 F 
MPK 704 .... 2 935 F 
'MPK 704 B , " 3 390 F 
SK 1001 ..... 1 293 F 

AMPLlS
PRÉAMPLIS 

1 

OX 240 , , .. , , 1 886 F 
DX 280 , , , , , , 2 930 F 
DX 280 ST . , , 3 575 F 

(Hz) (Hz) (Hz) 

2000/4000 1-450 2000-20000 

2000 1300 2000-22000 
4000 1300 2000-22000 

2500 1000 1000-16000 

700-2600 270 550-5000 

700-3000 210 400-5000 
1500-5000 680 1500-5000 
Vol. maxi 

3 60 50-5000 
7 45 40-3000 

25 42 40-3000 
25 39 40-5000 
25 32 30-3000 
35 25 20-2000 
35 25 20-2000 
80 22 20-2000 
80 18 20-2000 
80 22 20-1500 
80 24 20-1500 
80 19 25-1000 

Impé- Fréq, de Puiss, 
dance raccord. maxi F basses 
(n) (Hz) (W) (dB) 

8 1800 80 6 
8 2000 20 6 
8 2400 20 6 
8 3000 80 6 
8 600 et 5000 40 6 
8 700 et 2600 80 6 
8 700 et 3000 80 6 

TOUTE LA GAMME 
CATALOGUE SUR DEMANDE 

· ~."-.-' il • l..9_ _,_ 

'. 't~ .~. 
; ~.:: ~~;: ~ .~ .~;{;i ;; ";1 

- -- ,-...,.. --,. ~. 

MPK 706 

REGIE 
DISCOTHEQUE 

PMP 402 B " 4 970 F 
PMP 503 C . 6 633 f 
SX150 ..... 3082f 

ÉGALISEURS 
TPK 310 ..... 1 049F 
TPK 410 . . , . , 1 745 F 
TPK 510 ..... 1 495 F 
PEP 210 , , , , , 1 963 F 
SK 2001 .. ... 1 186 F 
SK 2002. . . 1160 F 
EFFETS SPECIAUX 
DPK 750 F , , , 1 492 F 
RPK 450 ...... 980 F 
SK 1002 ..... 1387 F 

SK 3001 B , , . 1 399 f 
SK 3002 .. .. . 1 527f 
SK 3003 ..... 1 364 F 
SK 3004 ... . 1 480 F 
SK 4002 ..... 1 959 F 

ENCEINTES 
H40 ...... 1050F 
H .......... 1395F 
HX8011 1480F 
T12 ... ... 1890F 
H15 .... 2295F 

LIGNE 
A RESSORT 

F 4, 

(mm) (T) (kg) · 
· ADOl631T A 

Y'. 
WIADOt7 25 FXD 61 0,9 0,25 55 F · · . . - ._ . . . 

25 FXD 72 1,2 0,5 61 F 
25 FXD 72 1,2 0,5 73 F -10 FXD 31 0,74 0,07 15 F · /' 1\ · 

/ \1\ 
50 FXD 102 0,8 1 136 F v 

· AD02111Sq 

25 FXD 72 0,93 0,8 93 F V 
25 FXD 72 0,93 0,8 61 F · 1 
25 FXD 72 0,93 0,7 64 F · · . · . - .. , ... 
25 FXD 90 1,2 1,15 94 F 
25 FXD 72 0,93 0,80 89 F 
25 FXD 90 1,2 1,15 105 F -34 FXD 90 0,7 1,3 125 F · 1---< !""" f"" 1\ 25 FXD 90 0,94 1,8 144 F · 
50 FXD 130 1,03 3 245 F 1; \ 
25 FXD 72 0,69 1,32 145 F · 

7 ADS0651/W \ 34 FXD 90 0,75 1,87 202 F 
" 

50 FXD 121 0,72 3 248 F V AD a:os71/W l"-50 FXD 134 0,88 3,8 294 F · 
50 FXD 300 1,03 4,08 560 F 

" · . · - .. , ... 
Atténuation par octave 

F médiums F hautes PRIX 
(dB) (dB) nc 

~ Kl.. •• AD 106~ ~ "ol ~ 
" - 12 48 F ,./y ~ 

- 12 42 F .. 
- 6 30 F lLi~ ,o,oo!W 1\ - 12 33 F " 
6 12 71 F / i 1 
12 12 91 F " 
12 12 91 F .. · . · ~ - ooo ~. ' "' .~ ... 

J.COLLYNS CATALOGUE SUR DEMANDE 

RC4 

Baby spot modulateur 1 voie, 500 W " , , , 124 ~ 
Speak IIght, modulaleur, 3 voies, 2400 W , 394 F 
Show Home, modulateur pince spot. . 195 f 
DM l, gradateur ...................... 140 F 
Channel, 3 modulateurs, 3 voies, 2400 W . 331 f 
Black tube lumière noire (0,60 m) "."" 244 F 
Black light 75 W .... .... ............... 28 F 
Super black spot proj, lum, nojre 125 W " 474 F 
Rainbow show proj. à effet (RSC) . . ...... 575 F 
CL 24, modul. 4 cano (1 négatif) .... , , , 1 050 F 
Happy IIght modulatéur avec micro .... , , . 295 F 
Lampe fleur, 7 W ...... . . , , , , .......... 70 F 
Lampe jerk 12 W, champ magn, variable, ,. 30 F 
Dalle hello... .. .......... .... ..... . 6,40 F 
Spot socle orientable ... , , , , , ...... , , , .. 33 F 
Spot pince orientable ...... , , , , , , , ... , , , 40 F 
AL 2, rampe de 3 lampes "',",' , "'" 101 F 
AL 4, rampe de 4 lampes "" " ...... . . 201 F 

aec 

SL 8 

CL 6500, jeux d'orgue 6 cir., 2 prog .... 6 096 F 
CL 4500, régie lumière, ..... , . , ...... 4 788 F 
D 40, bloc puis, pour CL 6500 ""'," 1 361 F 
SL 8, clignoteur 8 canaux , .. " .. , .... 1 700 F 
Re 4, clignoteur 4 v. logique ........... 602 F 
GT l, gradateur 1200 W , .............. 446 F 
RS 4, générateur strobos" 4 canaux. , , . , 988 F 
RS 2, générateur strobos" 2 canaux "', ' 581 F 
ST 2000, élément modul. slrobo. 
géné. séparé .......... .. . , ........... 808 F 
CI 2000, projecteur 2500 W .. , ...... , . 1 951 F 
CI 300, projecteur de scène halo. 300 W .. 380 F 
ST 42, stroboscope 40 j ............. , .. 527 F 
B 30, boule à facettes, diam. 30, , , , . , , , , 811 F 
BM, boule à facettes murale, , , ..... , , , , 368 F 
DB, 1/2 boule à facettes , ............ .. 570 F 
Minibull machine à bulles de savon .... 603 F 
Rotoflash, lampe rotative ... ... . , . , , , , .. 333 F 
Prismalight, projecteur miroir prisme .. 549 F 
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Les amplificateurs, 
amplis-tuners et tuners 1 

ACCUPHASE • ADC • AMSTRONG • B. et O . • BST • DBX • DENON. 
DUAL. ESART • FISHER . HARMAN-KARDON • JVC • KENWOOD • 
LUSTRAPHONE. LUXMANN • MARANTZ. MERLAUD • NAKAMICHI • 
NEC. NIKKO. PHILIPS/RADIOLA. PIONEER. QUAD. REVOX. SAE. 
SANSUI. SANYO. SCOTT. SONY. SOUNDCRAFTSMEN. TECHNICS 
.WEGA 

Les platines-magnétophones 
et les magnétophones 

AIWA • AKAI • B. et O .• BIC. BRAUN, • DENON. DUAL. FISHER. 
HITACHI.ITT. KENWOOD. MARANTZ. NAKAMICHI. NEC. ·PHILIPSI 
RADIOLA. PIONEER. REVOX • SANSUI • SCOTT • SHARP • SONY. 
TEAC • TECHNICS • TELE FUNK EN • UHER • WEGA 

( Les platines-disques ) 
AKAI • B. et O .• BARTHE. BIC. BRAUN. CEC • CINECO • DENON. 
DUAL. GARRARD • GRUNDIG • KENWOOD • LENCO • MARANTZ • 
NEC. PHILIPS-RADIOLA. PICKERING. PIONEER. PLANET. SAN SUI 
• SANYO. SCOTT. SONY. TECHNICS. TELEFUNKEN • THORENS. 
UHER. WEGA 

( Les compactes ) 
AKAI • B. et O .• DUAL. PHILIPS-RADIOLA • SONY 

( Les cellules et les diamants ) 
AOC. AKG • B. et o .• DENON. EMPIRE. EXCEL . JELCO. MICRO. 
ORTOFON • PHILIPS. PICKERING. SHURE • SONUS • STANTON • 
SUPEX 

( Les cassettes, bandes & cartouches) 
AGFA. BASF • DENON. FUJI. MAXELL. MEMOREX • NAKAMICHI • 
TDK 

Les enceintes acoustiques 
Démonstration dans nos 3 auditoriums 

AOC. ADVENT • AKAI • AR • ASD • 3 A • AUDAX • B. et O .• BIC. 
BRAUN. BST. BW. CABASSE. CELESTION. CIBOT. DAVID. DUAL 
• ELI~SON • FRANCE ACOUSTIQUE. GOODMANS • HECO • HRC • 
JBL • KEF. LEAK • LES. MARTIN. PHILIPS/RADIOLA • PHONIA • 
PIONEER. QUAD • SCAN lA • SCOTT .- SETTON • SIARE • SONY. 
TECHNICS. ULTRALINEAR. WHARFEDALE 

!CD V-e, '-CIIOY-ClaOT-
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RADIOLA 
un achat intelligent 

CHAINE CHOPIN 2 X 30 WATTS 
Platine AF 677 
Semi-automatique. Contrôle di
rect de la vitesse au niveau du 
plateau par génératrice tachy
métrique 160 pôles. Fluctuation 
,,;; 0,05 (WRMS). Rumble ,,;; 65 dB. 
Tête magnétodynamique GP 400 
Super MMK Il. 

Préamplificateur AH 270 
Courbe de réponse 15-25000 HZ 
1,5 dB. Contour, filtre passe 
haut, passe bas. Atténuateur de 
volume sonore - 20 dB. 5 en
trées commutables : TD, radio, 
2 X magnétophones, moni tor. 
4 sorties enceintes asservies. 

Enceintes RH 541 MFB 30 
asservies 
Asservissement électronique de 
la voie grave medium par cap
teur d'accélératlon solidaire du 
boomer. Ampli de puissance 
incorporé 30 watts efficaces. 

Options: 
Tuner AH 170 
hautes performances. 
3 gammes d'ondes PO-GO-FM. 

Platine K7 1190 F 
« haut de gamme» N 2537 
dolby, tête FSX. 1 650 F 

(Meuble MV2/458 compris) 

4400frs 
CREDIT GRATUIT 
(Offre exceptionnelle 

valable 3 mols) 
paiement en 5 versements 

de 880 F. Livraison des 
appareils après acceptation 

du dossier par Radio Fiduciaire. 

CHAINE SCHUBERT 2 X 60 WATTS 

(Meuble MV3/458 compris) 

5748fr5 
CREDIT GRATUIT 
(Offre exceptionnelle 

valable 3 mols) 
paiement en 5 versements 
de 1149 F. Livraison des 

appareils après acceptation 
du dossier par Radio Fiduciaire. 

A PARIS 
136, BD Diderot, 75012 
12, rue de Reuilly, 75012 
Tél. : 346.63.76 
(lignes groupées) 
Ouvert tous les jours 
(saufl dimanche) 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 
Nocturne mercredi jusqu'à 21 h. 

Platine AF 677 
Semi-automatique. Contrôle di
rect de la vitesse au niveau du 
plateau par génératrice tachy
métrique 160 pôles. Fluctuation 
~ 0,05 (WRMS). Rumble ,,;; 65 dB . 
Tête magnétodynamiQue GP 400 
Super MMK II. 
Préamplificateur AH 270 
Courbe de réponse 15-25000 HZ 
1,5 dB. Contour, filtre passe 
haut, passe bas. Atténuateur de 
volume sonore - 20 dB. 5 en
trées commutables : TD, radio, 
2 X magnétophones, monitor. 
4 sorties enceintes asservies. 
Enceintes AH 484, 3 yoles 
Version frêne cendre ou version 
noyer. 

Amplificateur AH 370 
2 x 60 watts 
d < 0,05 0/0. Courbe de réponse: 
o à 200 000 Hz - 3 dB. 
2 vu-mètres. 
Prises d,e sortie pour 2 paires 
d'enceintes commutables 2 à 2 
ou simultanément. 
Options: 
Tuner AH 170 
hautes performances. 
3 gammes d'ondes PO-GO-FM . 

Platine K7 1190 F 
" haut de gamme" N 2537 
dolby, tête FSX. 1 650 F 

A TOULOUSE 
25, Rue Bayard, 31000 
Tél. : (61) 62.02.21 
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 
19 h sans interruption 
sauf dimanche et lundi matin. 

Expéditions rapides 
Province et étranger 



Espaœ.sateIlites. 
SUMantsO Lorsque le vaiss.eau spatial Viking se posa sur la planète 

Mars, il obéissait à un signal transmis grâce à la 
technologie des micro-ondes de NEC. 

Le procédé SELFOC, Système de transmission inventé 
par NEC nous permit de participer activement à la 

NEC retransmission télévisée par satellites des Jeux Olympiques. 
o Devenu,depuis,le N° 1 mondial dans la production de stations terrestres de 
télécommunications par satellites, NEC s'est aussi distingué par ses réalisations dans 
les micro-ordinateurs, le matériel de recherche médicale, la production de satellites, les 

et la or~ateurs de tou~e~ capacité~, les équipem.ents de navigatio,: aérienn~, les systèmes 
de defense, le materiel professIOnnel d'enregIstrement de studIO et de VIdéo, etc. 
o Aujourd'hui, NEC présente une gamme de matériel Haute-Fidélité à très hautes 
performances: la Gamme "Authentic ..... 0 Des performances à la hauteur de l'événement: Hante fidélitê ~::~:!_~~~~l,m."hé ",,",,. 

Après 30 ans d'expérience dans la distribution de 
matériels électroniques. appareils de mesure. com
posants, matériels Haute Fidélité, je suis particuliè
rement heureux de proposer à ma clientèle les 
nouvelles séries "Authentic" de NEC. 
L'util isation des composants électroniques les plus 
sophistiqués (transistors de puissance NEC pour 
amplificateurs à grande vitesse. par exemple). la réa
lisation des connexions en wire-wrapping (câblage 
professionnel). et l'application de technologies de 
pointe, me permettent de dire qu'en matière de 
Haute Fidélité NEC apporte aujourd'hui des produits 
d'un rapport qualité/prix incomparable. 
J'ai été fortement impressionné par un matériel qui 
donne une nouvelle dimension à l'expression Haute 
Fidélité. Je ne crains pas d'affirmer que c'est la révé
Ia,tion de la saison 1979/1980. 

.Jean elBOT 

-. 
tfi\ 
iiiiiii 

v ~Ecune super:::::':;:é:!~ (~BOT ~ 
~ . n 

Iiiiiiiii 
A PARIS : 136. bd Diderot. 75012 - 12. rue de Reuilly. 75012 - Tél. : 346.63.76 (lignes groupées) . Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 

NOCTURNE: mercredi jusqu'à 21 h. 

A TOULOUSE: 25, rue Bayard , 31000 - Tél. : (61) 62.02.21. Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h sans interruption sauf d imanche et lundi matin. 

EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE et ETRANGER 
!!!!!!!!!II!!! o 
U 4 SECTEURS D'ACTIVITÉ, 8 GROUPES, 100 PAYS, 14.000 PRODUITS ... MAIS PARTOUT LES MÈMES HOMM". LA MÉME MOTIVATION, LA MÉME TECHNOLOGIE, LA MÊME MARQUE. ....... 
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• CIBOT· (œBOT -CIIOT-ClaOT -ClOT • CI BOT • c -•• • C 
iiiii! 

• TOUTES LES PLUS GRANDES MARQUES. 
• CHOIX FANTASTIQUE. CONSEILS PAR TECHNICIENS. 

• SERVICE APRÈS-VENTE. TOUS LES ACCESSOIRES, PIÈCES DÉTACHÉES, COMPOSANTS. 
11111111111 LA COMPOSITION DE NOS CHAINES PEUT ETRE MODIFIEE A VOTRE CONVENANCE 111111111111 

POUR EN SAVOIR 
PLUS ... et 

bénéficier de l'opération "DÉFI CIBOT" 
découpez ce bon 

et 
par retour du courrier, vous recevrez 

le prix que GIBOT peut 
vous consentir: 

Appareils choisis Marque Type 

o Amplificateur 

o Ampli-tuner 

o Tuner 

o Platine-disques 

o Platine-cassettes 

o Platine ou 
magnéto à bandes 

o Enceintes 
- Prix total catalogue 

- Prix CIBOT 

Cordons, notice d'emploi, contrat 

P ' rlX 

Catalogue 

D 
D 

de garantie. GRATUIT 
Si par hasard, vous aviez une meilleure offre, faites
nous le. savoir. 

PAR EXEMPLE, QUELQUES PRIX cc elBOT" 
AMPLIFICATEURS SA"NSUI 
TECHNICS SC 1110. Dolby . . .. 1 650 F 
SU 8080 2 x 72 W .... . .. 1 990 F SC 2110. Dolby .. .. ...... 1 950 r 
su 9600. Préampli } L'ensemble SC 3110. Dolby . . .. . .. .. 2 900 F 
SE 9600, 2 x 100 W 6990 F .. IiEiïs 
TOU.RNE-OlsaUESSCOn PS 7,7 .. ~~on 
Platme a entramement olrect. 5tablhsé T 516 AM/FM 690 F 
quartz. Plateau stroboscop. éclairé. T 526' AM/FM . . . . . . . . 990 F 
Arrêt automatique. Cellule AOC XLM T 52i PO/GO/FM . PROMO 1 250 F 
III. Complète avec socle et T 530' PO/GO/FM 1 280 F 
cellule 1 450 F . .. ....... 
PLATINES K7 AMPLI· TUNERS 
PHILIPS/RADIOLA TECHNICS 
U~~3. Platine. frontale Dolby, f:&~d~ ~Mb~~ML. 2x25 W ....... 1 600 F 
N 2544. Platine frontale Dolby. Mé· SA 5360 AM/FM. 2x45 W .. 1 710 F 
moire, facade 45,8 cm .... 1450 F SA 5270 AM/FM. 2x45 W .. 1 710 F 
DENON. RN 110 OS, fr6ntale, Dolby, SA 5460 AM/FM, 2x65 W .. 2130 F 
Faç. 44 cm .... . . " 1190 F SA 5560. AM/FM. 2x85 W . 2 450 F 

Nom - Prénom: ______ ________ _ 
Profession: ______________ _ 
Adresse : _______ _____ ~--_ 

Page 2B· NO 1651 

les cadeaux CIBOT 

PIONEER 
SA 608 

• Ampli stéréo PIONEER SA 608, puissance 2 x 45 W. 
MonitorlnQ . 

• Platine TECHNICS SL 200. semi·automatique, complète 
avec cel lule magnétique 

.2 enceinles ULTRALINEAR 235, 3 voies. 

L'ensemble complet .. .......... Net 4 590 F 

·t~-i:::-:-c-f!il MARANTZ 
.~'~F'l;~:!{:!'i~ 2265 

• Ampli-tuner MARANTZ 2265, 2 x 65 W, AM-FM. Double 
monitoring. Triple réglage de tonalité. Sortie pour 2 ou 
4 enceintes. Protection électronique. 

• Platine SONY PSX6. Entralnement direct à quartz, com
mande par système opto-électronique et Touch Control. 
Cellule ADC/XLM MK3. 

• 2 enceinles MARANTZ OS 900, 3 voies 9 660 F 
L'ensemble complet ...•. . , • , . Net 

MARANTZ 

1" .. '-"', .-• . ····r.1170DC - .. . . et 3250 B 
~' 'r"'t liai r ,', . 

• Ampli MARANTZ 170 OC. Puissance 2x90 watts. 
• Préampli MARANTZ 3250 B. 
• Platine DENON 5 DDF automatique à entralnement direct. 

avec cellule DENON. 
• 2 enceintes CELESTION DlnON 551 . 10 350 F 
L'ensembte complet .• . •.••.• Net 

MARANTZ 
.!.!.l: 1050 

• Ampli MARANTZ 1050, 2x25 W. Filtres. 
• Platine SANYO TP 1005 semi·autom., complète. 
.2 enceintes SCOTT S 176 B. 

L'ensemble complet ............ Net 2410 F 

• Ampli·tuner MARANTZ 1550 L. Puissance 2 x 50 watts. 
Radio AM (avec GO) et FM. 

1 Platine TECHNICS SL 200 avec cellule. 
• 2 enceintes MARANTZ 7 MK Il , 3 voies F 
L'ensemble complet .. . . . ..... . Net 5 130 

( '1". -'-1:". ' -1 MARANTZ 
l.':!:'· '.: J:I ' ' .' : " . ,.. •. Ii!ïiII. ! 2252 B 

fi,! ,. ~~ ~6 ~ .• ' ~." ~.:.L~2:l 
• Ampli·tuner MARANTZ 2252 B, puissance 2 x 52 walls. 

Radio AM·FM. Double monitoring. Triple réglage detona· 
lité . Sortie pour 2 ou 4 enceintes. Protection électroni· 
que. 

• Platine DENON 5 DDF automatique à entraînement direct. 
avec cellule DENON. 

.2 enceintes ELiPSON 1402. 6475 F 
L'ensemble complet ••• •• •.. . .. Net 

les cadeaux CIBOT 

AKAI 
AM 2250 

• 1 ampli sléréo AKAI AM 2250. 2 x 20 W. 
• 1 platine AKAI ABP 10 avec cellule ATC, à pointe diamant. 
• 2 enceintes BST XL 200 S, 2 voies. 
L'ensemble complet ........... Net 1 590 f 

RADIOLA 
PHILIPS 
AH 384 

• 1 ampli PHILIPS AH 384, 2 x 40 W. . 
• 1 platine PHILIPS ou RAOIOLAAF 877, semi-automatique, 

cellule magnétique Hi-Fi. 
• 2 enceintes PHILIPS RH 484, 3 voies. 

L'ensemble complet ...... ...... Net 3670 F 

~1Ê1I •••••• I#t··iiii 
t · . ,.-, -.. 
€ . ' . .. t: 1 R 307 L 

• 1 ampli·tuner scon R 307 L. 2 x 18 W, GO/FM. 
• 1 platine AKAI ABP 10, cellule Audiotechnica à pointe 

diamant. 
• 2 enceintes CIBOT " B 16 »,2 voies. 

L'ensemble complet •••• . • .. . . •• Net 1920F 

Prix exceptionnel. 

SANSUI 
SC 1100 

Platine K7 
. Dolby 

1 270 F 

.____ . 1 1# •• " d 
r~r r ,: i :@;I T 526 

I! ~ ". ~.o ·~ Ml Tuner AM·FM, cadre 
_ _ _ _ _ -.-_' _-___ ferrite pour AM . Sensibi-
Oim. 44x14x32 cm. lité FM : 1,9 microvolt . 

T 516 Promo .. 990F 
Tuner AM-FM scan, sensibilité excellente. 
Dim. : 35x12,5x28,5 cm. 690 F 

. Prix exçeptlonnel , .. 

• ~ 
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0,012 . 
• ABP10AKAI 
Platine tourne-disque complète. 
• S 176 B SCOTT 
2 enceintes, 2 voies, 45 W. 
• KT 5550 KENWOOO 
Tuner AM-FM, à très faible distor
sion. Bruit de fond minimum. 
• KX 503 KENWOOD 
Platine magnétophone à cassettes. 
Dolby. Système exclusif d'entraîne
ment à 2 courroies. Sélecteur de qua
lité de cassettes. 
• Le meuble n° 255 
Avec 2 grandes portes en glace. 

LA CHAINE 
COMPLETE. 

• KA 405 KENWOOD 
Un des meilleurs amplis-préam
plis actuels. 2 x 55 W de 20 Hz à 
20 kHz. Taux de distorsion inférieur à 
0,05 "l'o. Dispositif spécial de mé
lange micro (mixage) .. 

PRIX 6 OF DE LANCEMENT .. 1, 5 

• KT413KENWOOD 
Tuner AM/FM. Système de recher
che automatique des stations. Rap
port SIB sléréo de 75 dB. Sensibilité 
en FM 0,9 /J.V seulement. 

• SA 7800 PIONEER 
Ampli préampli 2 x 65 W. Système 
Magni-Wide. Copie de bande. 2 
groupes de H.P. 
• PL 200 PIONEER 
Platine à entraînement direct. 
Servo-moteur FG. Stroboscope à 
4 bandes. Retour automatique du 
bras. 
• ELIPSON 5075 
2 enceintes à 3 voies. 

LA CHAINE 56 
COMPLETE . 1 0 F 
En option: TX 7800. 
tuner AM-FM 

• SA 8800 PfONEER 

... 2040F 

Ampli préampli 2 x 80 W. Système 
Magni-Wide. Système d'adaptation 
optimale des différentes cellules, 
• PS77SCOTT 
Platine à entraînement direct à 
quartz. Retour automatique du bras. 
Cellule ADC/XLM MK III. 
• CELESTION OITTON 442 
2 enceintes 

to~~~~~i ... 8 330 F 
En option: Tl( 7800 
tuner AM-FM . . . . . 

• SA 9800 PIONEER 

.2040F 

Ampli préampli 2 x 100 W. Système 
Magni-Wide. Ampli à courant 
continu. Courbe de réponse de 5 à 
1 00 000 Hz. Adaptation des diffé
rentes cellules. 
• PSnSCOTT 
Platine à entraînement direct à 
quartz. Retour automatique du bras. 
Cellule ADC/XLM MK III. 
• CABASSE 
2 enceintes .. Sampan 311 ".3 voies. 

LA CHAINE 
COMPLETE. 

PRIX DE 1 670 F En option: TX 9800 
LANCEMENT . . . . . ' tuner AM-.F.M_ . . __ _ 

• KX 550 KENWOOD 
Platine magnéto à cassettes. Dolby. 
Tête d'enregistrement en super 
Permalloy. Tête d'effacement en fer
rite. Moteur à courant continu. Bande 
passante: 30 à 16 KHz. 

• SA 508 PIONEER 
Ampli préampli 2 x 25 W à courant 
miroir. Très faible distorsion. 
• PS17SCOTT 
Platine à arrêt automatique 
cellule. 
• S 176 B SCOTT 
2 enceintes. 2 voies. 

LA CHAINE 2 480 
COMPLETE . .... . 

OPREILAX NCEMENT .. 1 440 F En option: TX 608 L 
PO-GO-FM. 

MINI CHAINE PIONEER 
• SA 3000 PIONEER 
Ampli préampli 2 x 40 W. 
• TX 3000 PIONEER 
Tuner AM-FM. 
• PL 3000 PIONEER 
Platine toume-disque à entrain.ement 
direct. 
• CT 3000 PIONEER 
Platine à K7 Dolby. 
• SX 50 PIONEER 
2 enceintes. 2 voies. 
• B 3000 PIONEER 
Meuble de rangement. 

L'ENSEMBLE 
COMPLET. 8490 

(1.0 PIONEER 

i "'1 - ....' , .f"\ • 1 

"" ~ """""" ' I 1~. L.t:f~i ... ~~{~.~,~,n .•.• 
• SA 708 PIONEER 
Ampli préampli 2 x 65 W. Système 
différentiel à courant continu. 
• PS17SCOTT 
Platine complète. 
• ULTRALINEAR235 
2 enceintes. 3 voies. 

LA CHAINE 
COMPLETE 
En option : 
- TX 608 L, tuner AM-FM 
- CTF 600, platine K7. 

AKAI 

23200 F 

• AP 100 C AKAI 
Platine disque semi-automatique. 
• AM 2250 AKAI 
Ampli 2 x 25 W. 
• A 2250 L AKAI 
Tuner FM-PO-GO 
• CS 703 0 AKAI 
Platine K7.Dolby. 
• SRI200AKAI 
2 enceintes, 2 voies. 
• RM. H 100 AKAI 
Meuble rack. 

L'ENSEMBLE 5100 F 

AKAI 
SYSTEME « PRO 200 » 

Platine disque à entraînement direct. 
• AM 2350 AKAI 
Ampli 2 x35W. 
• AT2250LAKAI 
Tuner FM-PO-GO. 
• GXC 704 0 AKAI 
Platine K7. Tête GX. Dolby. 
• SR 1200 AKAI 
2 enceintes. 2 voies. 
• RM. H 100 AKAI 
Meuble rack. 

L'ENSEMBLE 5890 

• AP 206 C AKAI 
Plaline disque à entra1nement direct. 
• AM 2450 AKAI 
Ampli 2 x 45 W. 
• AT2450LAKAt 
Tuner FM-PO-GO. 
• GXC 706 0 AKAI 
Platiner K7. Tête GX. Dolby. 
•. SR 1300 AKAI 
2 enceintes. 3 voies. 
• RM. H 300 AKAI 
Meub!e rack. 

L'ENSEMBLE 7190 

AKAI 
SYSTEME" PRO 400 " 

• AP 306 C AKAI 
Platine disque à entraînement direct 
àquanz. 
• AM 2650 AKAI 
Ampli 2 x 65W. 
• AT2450LAKAI 
Tuner FM-PO-GO. 
• GXC 725 0 AMI 
Platine K7. Têtes GX. 
• SR 1400 AKAI 
2 enceintes. 3 voies. 
• RM. H 400 AKAI 
Meuble rack. 

'ENSEMBLE 9700 

A PARIS: 136 Bd Diderot , 75012 A TOULOUSE: 25 rue Bayard, 31000 Tél.: (61) 62.02.21 
12 rue de ReUilly, 75012 

Ouvert tous les Jours de 9 h 30 a 19 heures sans Interruption 
Tél. : 346.63.76 (lignes groupées) sauf dimanche et lundi matin 

Ouvert tous les Jours (sauf dimanche) de 9 h a 12 h 30 et de 14 h a 19 h • • 
NOCTURNE mercredi lusqu a 21 h EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE et ETRANGER 
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ALPAGE 
Toute une nouvelle gamme 

de platines K 7 
sensationnelles 

FL 5100. Platine K 7 Dolby. Sé
lecteur de qualité de cassettes 
à 4 positions dont une pour les 
cassettes au fer pur. (2 vu
mètres à diodes LED FL 
Meter.) Niveau sortie variable. 
Branchement timer prévu. 
Dim. : 42 x 15 x 34 cm. 

~~i~ancement .... 1 840 F 

AL 300. Platine K 7 Dolby - 3 
têtes - Double cabestan. Sélec
teur de qualité de cassettes 
dont une position pour les cas
settes au fer pur. 2 vu-mètres 
étalonnés: Crête ou R.M.S. 
Dolby ajustable en façade par 
générateur incorporé. Entrée 
micro·ligne mixable. Répétition 
automatique. Réglage fin de la 
vitesse. Télécommande par cor· 
don incorporé. Branchement 
timer prévu. 
Dim. : 43,5 x 12 x 30 cm. 

:~i~ancement .. .. 3 590 F 

FL 8000. Platine K 7 Dolby. 
Double cabestan. 6 positions 
d'égalisation. 2 vu-mètres éta
lonnés. Diode d'indlcateur de 
surcharge. Filtre MPX. Mé
moire. Sortie réglable. Dolby 
ajustable en façade , avec géné
rateur incorporé. 
Dim. : 43,5 x 15 x 25,5 cm. 

:~I~ancement .... 2 490 F 

NOUVEAU! 

SUPERSCOPE ey MARANTZ 

Platine K 7 portable, piles et 
secteur. Dolby. 3 têtes. Enregis
trement manuel ou automati
que. Mécanisme à double vo
lant d'inertie. Sélecteur 
d'enregistrement à 3 positions. 
Amplificateur de contr61e incor R 

poré avec son haut-parleur. Les 
performances de cet appareil 
permettent de le considérer 
comme un maillon très perfor· 
mant d'une chaîne Hi-Fi. 
Dim .. 30 x 8,2 x 19,5 cm -
Poids: 3,1 kg. 
Prix F 
de lancement .... 1 710 

PM. 250. Ampli-préampli aux 
normes technologiques MA
RANTZ, 2 x 32 W. 3 réglages 
de tonalité. Vu-mètres à diodes 
LED. visualisant la puissance 
de sortie. Mixage micro-source. 
Dim. : 41,6 x 14,6 cm. 

::~ancement .• . . 1 450 F 
PM 400. Caractéristiques identi
ques au modèle PM 250 mais 
en 2 x 45 W. 
Prix 
de lancement ..... ..... N.e. 
PM 500. Ampli-préampli 2 x 63 W 
avec équalizer. Vu-mètre à diodes. 

Prix 22 F 
de lancement .. .. 50 
PM 700 OC. Ampli-préampli 2 x 
88 W avec éql<alizer et préampli 
pour cellule il bobine mobile. 

Prix .................. . N.C~ 
SO 1000. PI,atine K 7 Dolby. 
Vu-mètres. Ejection automati
que de la cassette. 
Dim. : 41 ,6 x 14,6 cm 

~~I~ancement.... 1 450 F 

SCOTT-
NOUVEAU! 

.410 A. Ampli.-préampli 2 x 30 
W. 2 vu -m ètres étalonnés. 
Copie de magnéto à magnéto 
avec contrôle de l'enregistre· 
ment. Poignées en option. 

• 510 TL. Tunèr PO/GO FM, 
mono/stéréo. Décodeur stéréo 
il circuit PLL-CV. 3 cages. Poi
gnées en option. 

U : I~i~.~~ 1 
• 610 D. Platine il cassette 
frontale. Dolby. Compteur à mé
moire - Poignées en option. 

• AP 10. Platine disques AKAL 
Complète avec cellule ATC. 

• 2 enceintes Celestion DIT
TON 15 XR. 

La chaîne 3 F 
complète ...... ...... 5 1 0 

l ,t :=-, 1 

1 ~\ 

430 A. Nouveau ampli-préampli 
2 x 45 W. Correcteurs de tim
bre par boutons crantés il 11 
positions . Filtre passe· bas. 
Compensation physiologique -
Poignées en option. 

~~I~ancement .. .. 1 490 F 

Mini - chaîne : 
• SEC 01. Ampli 2 x 50 W. 
• SHC 01. Alimentation. 
• SUC 01. Pré-amplificateur 
stéréo. 
• STC 01. Tu ner stéréo 
AM/FM. 
• RS MO 3. Platine K 7 fron
tale Dolby. 
• SL 02. Nouvell.e platine dis
que à entraînement direct avec 
arrêt automatique. Complète. 
• 2 enceintes Technics super 
compactes SB Ft. 
L'ensemble 8 915 F 
complet ............. . 

AIWA 

• SAP 22. Amplificateur 2 x 30 
W. 
• SAC 22. Pré-amplificateur. 
• STR 22. Tuner AM/FM affi
chage digital. 
• SOL 22, Platine cassette 
Dolby. 
• SCE 11. Enceintes compac
tes 50 W, 2 voies. 
L'ensemble 6 4 
compleL............ 50 F 

SONY. 
FALCON 
CG20F 

• TAE 20 F. Pré-ampli, avec 
entrée pour cellule à bobine 
mobile. 
• ST 20 F. Tuner AM/FM à af
fichage digital et synthétiseur 
(12 stations peuvent être mé
morisées). 
• PS 20 F. Platine à entraîne
ment direct asservi. Verrouillage 
par quartz entièrement automa
tique. livrée avec cellule à bo· 
bine mobile. 
• SA 20 F. Enceintes 2 voies 
avec un ampli de puissance de 
55 W incorporé dans chaque 
enceinte. 
La chaîne SONY 
CG 20 F 
complète ............ 8490 F 
• TC 20 F, Platine K 7 en op
tion. Modèle très sophistiqué. 

~~I~ancement.... 3 1 00 F 

1 DENON 1 

Technologie et perfection 

Nouveau : PMA 630. Ampli
préampli de très grande classe, 
2 x 80 W. D.H.T. inférieure à 
0,005 %. Ampli de puissance à 
courant continu. 
Prix 
de lancement .... 2 490 F 

.... '-' ~ h:.,!~ !t,,~ . 
TU 630. Tuner FM. Entrée par 
MOS FE] et accord par CV à 5 
cages. Equipé d'un ampli 2 x 
3 W avec sortie pour HP. de 
contrôle. 

:~i~ancement.. .. 2 290 F 

PMA 701. Ampli·préampli 2 x 70 W. 
Double alimentation. Amplificateur à 
courant continu. 

~~i~ancemenL..... 2 990 F 

PMA 830. Ampli-préampll alJSO
lument unique. 2 modes de 
fonctionnement. Soit en 2 x 65 
W classique sur 8 0, soit en 
2x15WenciasseA 

~~i~ancement .... 2 900 F 
TU 650. Tuner FM à MOS' FET 
et à CV à 5 cages. Sensibilité 
extraordinaire. 3 vu-mètres 
avec indicateur il zéro central. 
Amplificateur 2 x 3 W incorporé. 
Prix 
de lancement.... 2 990 F 

DR 250. Platine K 7 Dolby. 2 
moteurs. Circuits logiques par 
C.L 4 positions du sélecteur de 
cassettes, dont 1 pour bande 
métal. Mécanisme de répétition 
automatique. 

~~i~ancement.... 2 300 F 

OP 40 F. Platine il entraine
ment direct par servo-moteur 
CA Mécanisme automatique 
par contrôle d'enregistrement. 
Bras de lecture de type sans 
contact. Détection optique de la 
position du bras. Mécanisme 
antiskating électronique sans 
contact. Toutes les commandes 
frontales. 
Complète 2 500 F 
sans cellule ....... 

Technologie 
et 
perfection: 

• MARS: 
chaîne 
DENON 
2 x 25W 

comprenant : 

• SA 2960. Ampli-préampli 
2 x 25 W. Mixage micro. Vu
mètre à LED. 
• ST 2980. Tuner GO/FM très 
sensible. 2 vu-mètres à LED. 
• RN 116 D. Platine K 7 Dolby 
" FL meter .. . 
• SL 16 A. Platine semi-auto
matique avec cellule Denon. 
• ARC 151. Très joli meuble 
Denon avec 2 portes en glace. 
• DITION 15 XR. 2 enceintes 
parfaitement adaptées. 
Prix : Prix de. lancement sensa
tionnel pour cette chaîne de 
haute qualité. 
Moins de ............ 5900 F 
• NEPTUNE: 

· ~I- 2& _ .. ' E~~' 
~- ~ '~é· :5;1!j,~C 

'·4 ' ',, _ thfl 
... --- .--:-'\_ • " .• .....,J 

• SA 3360. Ampli-préampli de 
2 x 35 W. Mixage micro. Copie 
de magnéto à magnéto. Vu· 
mètres à LED. 
• ST 3380. Tuner GO/FM très 
sensible. 2 vu-mètres à LED. 
• RN 126 D. Platine K 7 Dolby 
" FL meter". 
• OP 30 L. Super platine à en
traînement direct et arrêt auto
matique. Toy tes les comman
des frontales ~ .çellule Denon. 
• ARC 151. Très joli meuble 
Denon avec 2 portes en glace. 
• CABASSE. Dinghy 2 000. 
2 enceintes parfaitement adap
tées. 
Prix : Prix de lancement sensa
tionnel pour cette chaîne de 
haute qualité: 
Moins de ............ 9 100 F 
• VENUS: 
• SA 3970 . Ampli·préampli 
2 x 57 W. Mixage micro. Sélec
teur de fonctions et d'entrées 
par « touch control " à feuilles 
d'or. 2 vu-mètres étalonnés. 
• ST 3970. Tuner GO/FM avec 
cadre orientable pour GO. 2 vu
mètres dont 1 à zéro central. 
• RN 135. Platine K 7 Dolby 
très perfectionnée. Aucune fluc
tuation possible de la position 
de la cassette par rapport aux 
têtes . 
• OP 30 L. Super platine à en

traînement direct avec arrêt au
tomatique et cellule Denon. 
• ARC 151. Très joli meuble 
Denon avec 2 portes en glace. 
• BW DM II/II. 2 enceintes par
faitement adaptées. 
Prix de lancement 

Moinsde .......... 10 300 F 

A PARIS: 136 Bd Diderot, 75012 . A TOULOUSE: 25 rue Bayard, 31000. Tél,; (61) 62.02,21 
12 rue de Reuilly 75012 

, Ouvert tous les Jours de 9 h 30 a 19 heures sans interruptIOn 
Tél. : 346.63.76 (lignes groupées) sauf dimanche et lundi matin 

Ouvert tous les Jours (sauf dimanche) de 9 h a 12 h 30 et de 14 h à 19 h _ 
NOCTURNE mercredi Jusqu'à 21 h EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE et ETRANGER 
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Les cadeaux CIBOT 

AKAI 
CHAINE AM 2350 

• Ampli-préampli 2 x 30 w. 
• Platine SCOTT PS 17, complète. 
• 2 enceintes BST XL 300, 3 voies. 

L'ensemble . . . . .. ..... 2120 F 

AKAI 
CHAINE AM 2450 

• Ampli-préampli 2 x 40 W. 
• Platine SCOTT PS 17. 
• 2 enceintes SCOTT St 77,3 voies 
l'ensemble ........... . 2 985 F 

SCOTT-
CHAINE 420 A 

• Ampli-préampli 2 x 45 W. 
• Platine PIONEER PL 514, semi-auto

matiQue, avec cellule ORTO FON F 15. 
• 2 enceintes ULTRALINEAR Audio 3000, 

3 voies, 
L'ensemble ................ , 3490 F 

Jeu de pOignées en option . 

SCOTT-
CHAINE 440 A 

• Ampli-préampli 2 x 55 W. 
• Platine SONY PST 1 à entraînement 

direct, arrêt automatique, complète. 
.2 enceintes UL TRALINEAR UL 235, 

3 voies. 
L·ensemble ................. 4 165 F 

Jeu de pOignées en option . 

SCOTT-
. CHAINE 460 A 

o Ampli-préampli 2 x 70 W. 
o Platine SONY PST 1, semi-automatique 

à entraînement direct. 
.2 enceintes UL TRALINEAR AUDIO 4000, 

60W. 
L'ensemble ..... . ........... 4 635 F 

SCOTT 
CHAINE 480 A 

Î iii_ -r 1 

_ ~ Ü t;~,., è~t .. ~!~ tt<t _ 
o Ampli-préampli 2 x 85 W. 
• Platine SCOTT PS 67 à entraînement 

direct, semi-automatique, avec cellule 
ORTO FON F 15. 

02 enceintes BIC VENTURI FA 4. 
l'ensemble .............. . .. 5180 F 

SCOTT-
CHAINE 350 Rl 

o Ampli-tuner PO-GO-FM, 2 x 40 W. 
o Platine SONY PST 1, direct-drive, com

plète, 
• 2 enceintes UL TRALINEAR 235, 3 voies, 

60W. . 

L'ensemble ................ , 4550 F 

AKAI 
CHAINE AA 1040 

o Ampli-tuner AKAI AA 1040 AM-FM, 2 x 
40W. 

o Platine TECHNICS SL 200 avec cellule. 
• 2 enceintes SIARE SIGMA 200 
l'ensemble ... .. . .. .. , .. .... 3790 F 

AKAI 
CHAINE 1135 l 

o Ampli-tuner AKAI 1135 L, FM-PO-GO, 
2 x 35W. 

o Platine AKAI AP 100. 
02 enceintes SCOTT S 180 B. 
L'enoemble ................ ,4216 F 

AKAI 
CHAINE AM 2650 

• Ampli-préampli AKAI AM 2650, 2 x 60 W. 
• Platine THORENS TD 104 avec cellu le 
STANTON 500 A. 
• 2 enceintes HRC DK 3, 3 voies 
L'ensemble ................ ,4692 F 

les cadeaux CIBOT 

SONY. 
CHAINE TAF 3 

• Ampli-préampli SONY TAF 3, 2 x 50 w. 
• Platine AKAI AP 100, complète. 
• 2 cellules ULTRA LlNEAR UL 95. 
L'ensemble ..... . 3140 F 

SCOTT-
CHAINE370R 

• Ampli-tuner SCOTT 370 R AM-FM, 2 x 
60 W, 4 vu-mètres. 
• Platine AKAI AP 206, complète. 
• 2 enceintes UL TRALINEAR Audio 4000. 
L'ensemblecomplet .......... 5840 F 

Technics 
CHAINE SU 8080 

. , 
- _.-::!: "'..,-.,. 

-.- - ., - ~ .. 
- " 

• Ampli-préampli. SU 8080 TECHNICS, 2 x 
70W. ' 
• Platine SCOTT PS 17,complète. 
• 2 enceintes SCOTT S 180 B, 3 voies. 
l'ensemble ...... , .. , ....... 3880 F 

_ .... ,_ _~4-~...... _0« 

iIIII ... 
--- ~-- ---

~ --- --
• SAE 3100. Amplificateur linéaire, 2 x 

50 W. Distorsion < 0,05 %. Indicateur 
de niveaux opto-électronique. 

• SAE 3000. Préamplificateur de très 
haute qualifé. . 

• Platine DENON 5 DDF. Automatique à 
entrainement direct, avec cellule. 

• 2 enceintes ULTRALINEAR Audio 4000. 

L'ensemble ................ , 7950 F 

o SAE 2200. Amplificateur linéaire 2 x 
100 W.lndicateurde niveau par système 
opto-électrOnique. 

• SAE 2900. Préamplificateur avec cor
recteur de courbes et égaliseur para
métrique. 

• Platine TECHNICS SL 1300 MK Il avec 
cellule 600 EE. 

.2 enceintes KEF 104 AB. 

l'ensemble .... . ,,"""'" 14597 F 

TRÈS GRAND CHOIX DE MEUBLES HI-FI 

• Ampli-préampli MARANTZ 1090 2 x 
45 W. 3 contrôles de tonalité. 

• Platine SANYO TP 1005, semi-automa
tique, complète. 

o 2 enceintes HRC DK 2, 3 voies. 
L'ensemble .. , .......... , ... 3590 F ...a ....... 

CHAINE 1152 OC 

• Ampli-préampli MARANTZ 1152 DC 2 x 
76W. 

• Platine SCOTT PS 77 avec cellule ADC/ 
XLMMKIII. 

.2 enceintes UL TRALINEAR Audio 5000, 
à3 voies. 

L'ensemble....... . ... 6416 F -_ ....... 
CHAINE 1072 

• Ampli-préamp. MARANTZ 1072, 2x36W. 
• Platine TECHNICS SL 200 complète 
avec cellule. . 
• 2enceintes SCOTT 177 B à 3 voies. 
L'ensemble ................ , 2 995 F 

_a ....... 
CHAINE 2216 Bl 

• Ampli-tuner MARANTZ 2216 BL, PO
GO-FM, 2 x 16 W. 

• Platine SANYO TP 1005, arrêt automati
que, complète. 

.2 enceintes ULTRALINEAR Audio 1000. 
L'ensemble · .. ........ . ...... 3190 F 

_a ....... 
CHAINE 1530 L 
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• Ampli-préampli PMA 501 2x50 W. 
• Platine Denon SL 70. entraîne
ment' direct. Cellule Denon. 
• 2 enceintes à 3 voies UL TRA
LlNEAR Audio 4000. 

La chaine 850 F 
complète. .. . . 4 

TUNER TU 501 : Prix spécial 

PMA 701 : 2 x 70 watts 

• Ampli-préampli PMA 701. 2x70 W. 
• Platine DENON 5 DDF à entraine
ment direct, automatique, cellule 
DENON. 
• 2 enceintes DlnON 332 

L'ensemble .' .. . . 
TUNER TU 701 : Prix spécial 

PMA 830 2 x 85 watts 

POA 1001 

Amplificateur très haute fidélité 
2xl00W 

PRA 1001 
Préampli amplificateur equalizer. Dis
torsion < 0.005 %. Système avec oir
cuit suppresseur de diaphonie. Un ma
tériel unique 1 par sa qualité et son prix. 
L'amplificateur POA 1001 et le préam
plificateur PRA 1001. 

L'ensemble 6 320 F 
indivisible ......... . 

Les cellules DENON 
« A BOBINE MOBILE 

DL 1 03 S. Pointe elliptique diamant 
spécial. Bande passante 20 à 
60 000 Hz . . . . . .. .. .. . . . . . . 990 F 
AU 310. Transformateur pour 
DL 103S ............... . .. 580F 
peL 5. Coquille porte-cellule en 
magnésium, aux normes 
standard .. . . . . . . . . . . . . .. 72 F 
DL 303_ Cellule absolument remar
quable. Masse 0,18 mg ! Pointe dia
mant spéciale 0,01 mg. Bande pas
sante 20 à 70 KHz ........ 1 990 F 
AU 320. Transformateur pour 
DL303 ....... . .... " ..... 900F 
PeL 5. Capot porte-cellule . . 72 F 
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• KA 3700. Ampli-préampli 2 x 25 
watts. Distorsion: < 0.8 %. RégI. 
du volume à 41 positions. Copie de 
bande. 
• Platine Scott PS 17 complète. 
• 2 enceintes Cibot B20 à 3 voies. 

SIIIHIf PromotIon 2050 F 
• KA37oo_ 
• . Platine AKai AP 100. 
• Enceintes: Martin 310. 

Super Promotion 2990 F 
En option 

• KT 5500_ Tuner AM-FM. CV à 5 
cases. Sensib. FM. Décodeur PPL. 

silencieux en FM automa-

• KA 405. Ampli-préampli 2 x 55 
watts. Bande passante en puis
sance 20 à 20 000 Hz. Distorsion 
< 0.1 %. Réglage de volume de 
précision par 'potentlomètres à 
crans. Deux Vu-Mètres avec com
mutateur de sensibilité. Prises 
pour 2 groupes d'enceintes et 
2 magnétophones. 
• Platine Scott PS t 7 complète . 
• 2 enceintes UL TRALINEAR. 
Studio 235. 3 vOies '3 990 F 
Super Promotion . 
• TUNER KT 413. AM/FM. Stéréo 
automatique. Système d'accord sé
quentiel balayant le cadran et se 
bloquant sur la station désirée à 
l'accord ·optimal. 5 stations prasé
lectionnées aussi bien en FM qu'en 
AM. Sensibilité FM: 1.9 MV. 
Prix de lancement .. 1 670 F .... i 

-~ . -
• KA 8100. Ampli -Préampli. 
2x 70watts. Bandepassanteen 
puissance 20 à 20000 Hz. Dis
torsion moins de 0.1 %. Blocs 
d'alimentation séparés pour cha
que voie. Filtre présence. Filtre 
infrasonique. Monitoring. Dub
bingo Prises pour 3 groupes de HP 
• PI.tlne THORENS TD 110. 
Complète avec cellule Stanton 
500 E. 
• 2 enceintes ULTRALI NEAR 
Audio 5000, 3 voies. 
Super Promotion 6250 F 
• Tuner 'KT 7500_ 
Tuner AM/FM de classe Super 
Hi-Fi. Très haute sensibilité. 
Prix Spécial . . 

1 EN SUPER PROMOTIONI 

AKAI CS 703 D 

• KA 6100. Ampli-préampli 2 x 
50 watts. Bande passante 20 à 
20 kHz. Distorsion < 0,02 %. 
DOuble alimentation. Filtre infra-
sonique. 

• 2 enceintes Martin 310, 3 voies. 
• Platine SCOTT PS 17. Arrêt au
tomatique. 
La chaine Super 3850 F 
Promotion _. __ . . 

• TUNER KT 6500. Tuner AM/ 
FM de grande classe . Sensibi 
lité 1.7 ~V. 
Prix Spécial 

• KA 9100. 2 x 90 watts sur 
8 ohms. Bande passanle 20 à 
20.000 Hz avec une distorsion 
< 0.03 %. 5 entrées. Filtre infra-
sonique. 

• Platine scon PS 77. Entraîne
ment direct automatique. Cellule 
ADCXLM. 
• 2 enceintes ULTRALINEAR 
Audio 7000. 

La chaine 8140 F 
comptète ........ 

TUNER KT 7500 AM/FM. 
Prix Spécial. 

• KR 3010 L. Ampli-tuner 2 x 30 
watts. PO-GO-FM. 
Bande passante 20 li 20.000 Hz. 
Distorsion < 0,5 % Monitoring. 
Sorties pour 2 groupes de Haut
Parleurs. Enlrées pour P.U. et 
2 magnétophones. 
• Platine AKAI AP 100 campI. 
• 2 enceintes UL TRALI NEAR 
UL95 
La chaine 3 620 F complète .. __ . _ .. 

I~ 
• KR 5800. Ampli-tuner stéréo 
2 X 40 watts. Protection électro
nique très efficace. Un ampli
tuner de grande classe. 
Sensibilité FM extraordinaire 

~8p~a~ine Thorens TD Il 0 MK li. 
Cellule STANTON 500 E. 
• 2 enceintes Ultralinear UL 95 à 
3 voies. 

~~t~8~~::~:lre ... 4850 F 
[EN SUPER PROMOTIONI 
KX 550. Platine K7 frontale. Dolby. 
30à 16kHz. 
Dim. : 40 x 16 x28 cm. 

voies. 
L'ansemble 3 975 F 
complet ........ . 

@PIOI\IEER 

SA 508. 
Nouveau! Ampli stéréo 2 x 25 W. 
• Plaline scon PS 17 complète. 
• 2 enceintes ULTRALINEAR 
UL 95 à 3 voies. 2 
L'ensemble • . • . .• 826 F 

SX 424_ 
• Ampli-tune. <\M/FM. 
• PlatineAkaïAP100complète. 
.2 enceintes 2 voies CIBOT 
B16. 
LA CHAINE 8 F 
SUPER-PROMO 2 1 0 

LX 590. Ampli-tuner PO-GO-FM. 
2 x 25 watts RMS. 
• Platine SANVO TP 1005, seml
automatique, complète avec 
cellule. 
.2 enceintes Martin Gamma 310 
à 3 voies. 
La chaine F 
Super Promotion 4 190 

-- --
' ~. -- :. : 
~. 

SX 9930. Ampli Tuner AM/FM 

~r~/~r~~~~ion 3 990 F 
SX 1010. AM/FM 2 x 100 watts. 

Prix Promotion . . 5 410 F 

SX 1250. Ampli tuner AM/FM 2 x 
160 watts. Performances incom
parables. Sensibilité FM: 1,3 ~V. 
Circuit de rejetd"élTietteurs fan
tômes. Muting. 2 entrées micro. 
5 entrées auxii. 3 paires d'en
ceintes. Sélecteur pour émis
sion FM Dolby. 

Prix promotion • _.6250 F 
(Ei[SijPER PROMOTION 1 
PL 200 X. Nouvelle platine disques 
à entraÎn. direct. Arrêt auto: Vitesses 
réglables par stroboscope éclairé. 
Comma~des frontales. 

750 
Ampli stéréo 2 x 55 W. Prise micro. 
mixable. . 
• Platine SCOTT PS 17, cellule ma

gnétique. Arrêt automatique et re
tour du bras. 

• 2 enceintes Ul TRALINEAR Ul235 à 
3 voies. 

L'ENSEMBlE . ....... 3760F 

NOUVELLE CHAINE 

9021 
Ligne Basse (Low Profil) 

comprenant: 
• SE 9021. Ampli 2 x 60 W . 
• SU 901,. Préampli. 
• ST 9031 . Tuner AM-FM. 
• PS 67 A. Platine SCOTT. "Di
rect-drive ", avec cellule SHURE 
91 ED. 
• 2 enceintes BIC VENTURI FA 44. 
3 voies. 100 watts. '6 990 F 
L'ENSEMBLE •••.• 

TECHNICS SU 8055 
• su 8055. Ampli-préampli 2 x 
47W. . 
• AKAI AP 100 C. Platine semi
automatique, complète. 
.2 enceintes SCOTT S 196, 

3 voies. 4160 F L'ENSEMBLE •.• . • • • . 

TECHNICS 9060 

• SE 9060. Ampli 2 x 70 W. 
• SU 9070. Préampli. 
• SH 9020. Indicateur de niveau 
de crête. 
• scon PS 67. Platine à entrai
nement direct, SHURE 91 ED. 
• 2 enceintes UL TRALINEAR 245 
à 3 voies. 

l'ENSEMBlE ....... 9 350 F 

1 EN SUPER PROMOTION 1 

AKAI 
GXC750D 

• Platine à cassette stéréo 3 mo
teurs. 3 têtes dont 2 GX avec fonc
tions séparées permettant le moni
toring/sélecteur de bande. Dolby. 
signal/bruit 56 dB + 10 dB. Entrées 
mixables sur chaque canal. 
• Dolby incorporé ajustable par 
fréquences. Niveaux de sortie va
riables. Touches de .commandes 
frontales, électroniques et télé
commandables. B.P. 35 a. 18000 Hz. 
Fluctuation inf. à 0,06 % . 

Prix incroyable 
Quantité limitée 
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• CONSEILS PAR TECHNICIENS. SERVICE APRES-VENTE • 
• TOUS LES ACCESSOIRES. PIECES DETACHEES. COMPOSANTS. 

SCOTT 
440 A 

GERSHWIN 79 
• Ampli et préampli intégrés scon 440 A. 2 x 55 watts efficaces, distorsion maximum 
0.05 %. Réglage des médiums. basses et aigus. 
• Platine AKAI AP 101. Entraînement par courroie. Arrêt automatique. Cellule magnétique à 
pointe diamant. 
.2 enceintes scon type 180 B à 3 voies, offrant la possibilité d'une reproduction parfaite 
même à puissance maximum d'utilisation. 

CHAINE SUPER PROMOTION N° 1 : 3290 F 

SCOTT 
420 A 

NEWPORT 79 
• Ampli et préampll intégrés scon 420 A. 2 x 40 watts, efficaces avec un taux de 
distorsion maxi de 0,08 %. 
• Platine tourne-disque AKAI AP 101 . Plateau non magnétique entralné par courroie 
rectifiée. Bras en S à cellule dynamique. Pointe diamant. Platine semi-automatique. 
.2 enceintes SCOTT S 177 B à 3 voles: 

CHAINE SUPER PROMOTION N° 2 : 

SCOTT 
460 A 

2620 F 

NEW ORLEANS 79 
• Ampli et préampli intégrés scon 460 A. 2 x 70 watts efficaces, appareil à hautes 
performances, distorsion maxi 0,04 %. Maximum de possibilités d·utilisation. 
• Platine tourne-disque scen PS 77. Platine à entralnement direct du plateau strobos
copi que. Vitesse réglable. Semi-automatique. Bras en S avec cellule magnétique AOC 
XLM MK III. (Une des meilleures cellules actuelles). 
.2 enceintes américaines ULTRALINEAR UL 245, dernier modèle à 3 voies, convenant 
d'une façon idéale à l'ampli SCOn.460 A. 

CHAINE SUPER PROMOTION N° 3 : 5330 F 

* ... a .. a ... z 1550 L 
Le perfectionnisme américain 
en matière de reproduction mu· 
sicale . 

• Ampli-tuner Marantz 1550 L 
2 x 50 Weff. sur4 et e 0- Bande 
passante 20 Hz à 40 Hz ± 1 dB -
Distorsion harmonique < 0,2 % 
:5ur toute l'étendue du ::ipectre -
Monitoring - Sélection de 2 pai
res d'enceintes - Filtres passe
haut et passe-bas - 2 VU-mètre 
facilitant l'accord en PO
GO-FM. 

• Platine AKAI AP 100 
complète 
Platine Hi-Fi à entraînement par 
courroie - Arrêt automatique -
Complète avec cellule ATC 

• Enceintes MARTIN 310 S, à 3 voies. avec double réglage. 

CHAINE SUPER PROMOTION N° 4 : 4582 F 

-+ ............. 1090 
UNE VRAIE CHAINE MARANTZ ACCESSIBLE A TOUS 

• Ampli -préampll MARANTZ 1090. 
2 x45 W. Double monitoring. Contrôle de tonalité : grave, 
médium. aiqu. 

• Platine tourne-disque SCOTT PS 17. 
Semi-automatique. Cellule ATC. 

• Enceinte. HRC « DK 1 » à 3 voies. 

CHAINE SUPER PROMOTION N° 5 : 3 300 F 

Nouveau! AU 117 

- • Ampli SANSUI AU 117 
2 x 24 W eff. sur en. Oistorsion 
harmonique ~ 0.25 % , DIspo si t if 
de protection électronique contre 
toute fausse manœuvre ou ' sur
charge. Particu larité: entrée micro 
mixable. 

• Platine AKAI ABP 10 
Entrainement par courroie et mo
teur anti-vlbrations. Excellentes 
performances: rapport slgnal/ 
bruit pondéré 63 dB. Cellule Au
diotechnica A.T. Il. LIli hydrauli
que. Arrêt automatique. 

• Enceintes BST " XL 200 » 
2 voies. H.-P. à haut rendement. Réponse transitoire excellente en fréquences aiguës. 

CHAINE SUPER PROMOTION N° 6 : 

AU 217 
Ampll-pr6ampll 2 X 34 watts 
Platine AKAI AP 101, cellule magnétique 
Enceinte. BST « XL 300 » • 3 yoles 

CHAINE SUPER PROMOTION N° 7 : 
Ampli-préampll2 x 50 watts 

1640 F 

2100 F 

AU 317 Platine SANVO à courroie, cellule magnétique, arrét automat. 
Enceintes ULTRALINEAR Audio 3000 .• 3 yoies 

CHAINE SUPER PROMOTION N° 8 : 

AU 417 
Ampli-préampll2 x 65 watts 
Platine AKAI AP 100, cellule magnétique 
Enceintes UL TRALINEAR Audio 4000 à 3voles 

CHAINE SUPER PROMOTION N° 9 : 

3750 F 

4975 F 
111111111111111111 TRES GRAND CHOIX DE MEUBLES POUR CHAINES HI-FI CATALOGUE ET TARIF SUR DEMANDE 111111111111111111. 

A PARIS: 136 Bd Diderot. 75012 A TOULOUSE: 25 rue Bayard, 31000. Tél.: (61) 62.02.21 
12 rue de Reuilly, 75012 • .• Ouvert tous les Jours de 9 h 30 à 19 heures sans Interrllptlon 
Tel. : 346.63.76 (lignes groupees) sauf dimanche et lundi matin 

Ouvert tous les Jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h a 19 h. _ 
NOCTURNE mercredi Jusqu à 21 h EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE et ETRANGER 
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• Une autre idée de la haute fidélité 

PHILIPS 
~ Nouveauté révolutionnaire 

BEOCENTER 7000 

le mini-ordinateur entre 

dans la haute fidélité 
Dim.: 72 x 9,5 x 38cm 

Le Beocenter 7000 à micro computer réunit dans une splendide ébénisterie: 
• Un amplificateur très haute fidélité de 2 x 25 W à télécommande 
• Une platine K7 Dolby à têtes Sendust, pouvant être télécommandée et pro

grammée aussi bien à l 'enregistrement qu'à la lecture 
• Une platine disque automatique et télécommandable avec cellule magnétique 

B&OMMC20E 
• Un récepteur haute fidélité en FM, mono et stéréo, pouvant recevoir les GO et 

les PO, et également télécommandable. Affichage des fréquences reçues. 
Préréglages. Indication lumineuse des fonctions choisies 

• Enceintes recommandées par les techAiciens B & ° : modèle S 45/2 

Délai: nous consulter. 

LA NOUVELLE 
CHAINE 

B et 0 

1500 MK/II 
avec enceinles B el 0 S 35 

• BEOMASTER 1500 
Tuner PO·GO·FM et ampli
préampli 2x25 W RMS. DistorRion 
0,1 %. Possibilité de 4 préréglages 
en FM. Vérification de l'accord par 
diodes Led. 

• PLATINE BEOGRAM 1500 COMPLIITE 

Prix spécial CIBOT 

• 2 BEOVOXS 35. Nouvelle enceinte, puissance 35 watts. 

LA CHAINE B et 0 1500 MMI complète Prix spécial CIBOT 

CHAINE 

B et 0 1900 MWII 
avec enceintes BEOVOX S 45 

• BEOMASTER 1900 

• BEOGRAM 2200 

Tuner FM à grande sensibilité 
avec possibilité de préréglage de 
5 stations. Ampli·préampli 2 x 
30 W. Bande passante excep
tionnelle de 10 à 40 000 Hz. Dis· 
torsion inférieureàO,13 %. Prin
cipales fonctions commandées 
par touches sensitives. 

Nouvelle platine entièrement automatique. Toutes les commandes frontales. Nouvelle cellule 
MMC 20 E à diamant elliptique. 

• 2 ENCEINTES BEOVOX S 45. Technique Uni Phase. 
Bande passante 38 à 20 000 Hz. Dim. : 48 x 26 x 21 cm. 

LA CHAINE BelO 1900 MWlI complète Prix spécial CIBOT 

• BEOGRAM 4002. Platine à bras tangentiel, entièrement automatique avec cellule magn&-
tique MMC4000 .. . :.. . . Prix spécial CIBOT 

• BEOCENTER 4600. Compactt"" haute-lIdéllté. Tuner FM, haute sensibilité avec possibi
lité de préréglage de 4 stations. PO et GO. Contrôle de l'accord par diodes Led. Ampli
préampli 2 x 25 watts RMS. avec une large bande passante de 20 à 35000 H.z. Platine disque 
entièrement automatique. Nouvelle cellule magnétique. Platine à K7, systeme Dolby. Dlm. 

réduites: 65x35xI4. Prix spécial CIBOT 

- TOUS LES APPAREILS B et 0 EN DEMONSTRATION -
. (Nouveau catalogue sur demande) 

LA PRÉCISION EN HAUTE-FIDELITE 

AH 186. Tuner. Radio AM· FM. Réglage du 
niv"eau de sortie. Bouton d'accord gyrosco
pique. 2 Vu· mètres. Filtre MPX. Sensibilité 
0,85 micro·V. Dimensions 48 x 15 x 
38cm............. 1510F 

AH 384. Ampli-préampli 2 x 40 W RMS 
sous 8 ohms. Bp 20 à 20000 Hz à puiss. no· 
minale. Distorsion 0,7 %. Filtres. Monito
ring, 2 entrées phono, 2 entrées magnéto. 
Copie de magnéto à magnéto. Sortie pour 
enceintes asservies MFB. Sorties pour 
2 groupes de H.-P. et casque Hi·Fi. 
Dimensions 48 x 15 x 38 cm . .... 1 516 F 

AMPLIS-TUNERS 
AH 683. Satisfait aux normes Hi-Fi. 2 x 30 W 
RMS sous 8 ohms. Bp 20 à 20000 Hz, à puis
sance nominale. Distorsion inférieure à 0.7 %. l';;:;;:;;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;::;:~;;;::;:;;;::;:;;;::;:=;;;;;; 
2 entrées phono. 2 entrées magnéto. Monito- 1 I0:30I_ 
ring. Copie de bande. Sorties pour 2 groupes 8 

de H.·P. et enceintes asservies MFB. 
Pri se casque normes H.i-Fi. Tuner AM-FM avec l ,. 4... lu '"~ 
CAF et muting. Cadre ferrocapteur. 
Dim. 48 x 15 x 38 . 

, ( " 
., : ., :·ti 

2290 F 

AH 684. Caractéristiques identiques au modèle 683, mais puissance 2 x 40 W RMS 
sous 8 ohms. Dimensions 46 x 15 x 36 cm . .. . .2350 F 
AH 686. Puissance 2 x 60 W RMS sous 8 ohms. Dim. 48 x 15 x 38 cm ... 2990F 

UNE GAMME EXTRAORDINAIRE DE PLATINES 
AF 677. Platine à asservissement direct. 

La fréquence donnée par le générateur tachymétrique est 
convertie en tension et comparée avec une tension conti nue 
de référence. 
Semi-automatique. Contre-platine suspendue. 
Force d 'appui réglable à lecture directe, lève-bras 
hydraulique. 
Cellule magnétique GP 400 à fixation normalisée. 
Séparation des canaux supérieure à 29 dB 750 F 
Prix PROMOTION. . ..... 

AF 829. Platine haute· fidélité automatique ou manuelle. 
Asservissement direct. . 
Réglage fin de la vitesse avec affichage par 3 diodes. 
Cellule magnétique GP 400. 

PRIX PROMOTION " 1 415 F 
AF 877 
Platine haute-fidélité semi-automatique à asservissement 
direct. 
Arrêt automatique par système opto· électronique. 
Réglage fin de la vitesse par 9 Leds. 
Commandes par .. Touch'Control ". 
Cellule magnétique GP 401 à diamant elliptique. 

Prix PROMOTION 

AF 977. Platine haute-fidélité automatique ou manuelle. 
Asservissement direct . 
Pilotage par oscillateur à quartz. 
Affichage de la vitesse par chiffres lumineux. 
Arrêt automatique opto·électronique. 
Commandes par « Touch' Control " . 
Cellule très haute-fidélité GP 412. 
Prix l'ROMOTlpN . 1 990 F 

1020 F 

N 2543. Platine à K7 haute-fidélité. 
Système DOlby. 
Tête (j FSX ". 
Compteur à mémoire. 
Système « CUE ». • 

Arrêt automatique sur toutes les fonctions. 
~;~ensions 48 x 15 x 30 . 1 375 F 

NOUVEAU CATALOGUE HI-FI « PHILIPS", 26 PAGES 

A PARIS: 136 Bd Diderot, 75012 A TOULOUSE: 25 rue Bayard, 31000. Tél.: (61) 62.02.21 

12 rue de Reuilly, 75012 Ouvert tous les Jours de 9 h 30 a 19 heures sans Interruption 
Tél. : 346.63.76 (lignes groupées) sauf dimanche et lundi matin 

Ouvert tous les Jours (sauf dImanche) de 9 h a 12 h 30 et de 14 h a 19 h • 
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La nouvelle gamme électronique de 

LIBlSCOTT 
marque américaine de réputation mondiale 

en démonstration et vente chez 

AMPLI-TUNER 390 R GO/FM 
• Le Scptt 390 R est sans doute l 'am
pli-tuner le plus musical et le plus com
plet qui ait été jamais réalisé, avec une 
puissance de 120 watts RMS et une sen
sibilité d'utilisation FM atteignant 
1,7!-,V/9,8 dBf. 
• Il offre à l 'ut ilisateur: . un sélecteur 
d'enregistrement pour 2 platines ma
gnéto avec copie de 1 à 2 et récipro-

AMPlI-TUNERS 
380 R - GO/FM. Puis
sance: 85 watts RMS 
o D . H .T. · 0 ,03 % 
o sensibilité FM: 
1,7,J.V 0 rapport slb: 
80 dB (mono) 0 rejet 
de la F.I. : 100 dB 0 sélectivité: 80 dB. 

370 R " GO/FM. Puis
sance: 60 watts RMS 
• D.H.T.· 0,05 % 
o sensibilité FM: 
1,8!-,V • rapport slb: 
75 dB (mono) 0 rejet 
de la FI : 85 dB 0 sélectivité: 60 dB. 

350 RL - POIGOIFM. 
Puissance: 40 watts 
RMS 0 D.H.T. : 0,06 % 
o sensibilité FM: 
1,8!<V 0 rapport slb: 
75 dB (mono) 0 rejet 
de la FI : 85 dB • sélectivité: 60 dB. 

330 RL - POIGOIFM. 
Puissance : 25 watts 
RMS 0 D.H.T.: 0,08 % 
• sensibilité FM: 
1.9!<V 0 rapport s/b: 
72 dB (mono) • rejet 
de la FI : 80 dB 0 sélectivité: 50 dB. 

TUNERS 
570 TL - PO/GO/FM 
o sensibilité uti le : 
1,8 l'VII 0,3 dBf 0 rap
port s/b : 75 dB (mono) 
• D.H.T.: 0,1 % • sé
lectivité : 70 dB. rejet 
IF: 90 dB. 

530 TL - POIGOIFM • 
sensibilité utile: 
1,9 !<V/l0,6 dBI • rap
port slb : 72 dB (mono) 

: ~é·l~ctTvi{é:O. ~~ dO~ t 
• rejet IF : 85 dB. 

510 TL - GOIFM . sen
sibilité utile: 2,00 l'VI 
Il ,2 dBf 0 rapport 
slb : 70 dB (mono) 
o D . H.T .: 0 , 15 % 
o sélectivité: 50 dB 
o rejet IF : 80 dB. 

elBOT 

AMPLIFICATEURS 
480 A. puissace: 2 x 
85 watts RMS 
o D.H.T.: 0,03 % 
o rapport slb: 90 dB 
(phono) • courbe de 
réponse: 20 Hz -
20 kHz ± 0,5 dB (RIAA) • 2 préamplls-correcteurs in
dépendants. 

460 A 0 puissance: 2 
x 70 watts RMS 
• D.H.T .. · 0,04 % 
o rapport slb: 90 dB 
(Phono) • courbe de 
réponse: 20 Hz -
20 kHz ± 0,5 dB (RIAA) 0 3 correcteurs de tonalité 
(grave, médium, aigu). 

440 A 0 puissance : 2 
x 55 watts RMS 
o D.H.T.· 0 .05 % 
• rapport slb: 85 dB 
(phono) 0 courbe de 
réponse: 20 Hz -
20 kHz ± 0,5 dB (RIAA) • 3 correcteurs de tonalité 
(grave, médium, aigu). 

430 A • puissance: 2 
x 52 watts RMS 
• D.H.T.· 0.08 % 
• rapport slb: 85 dB 
(Phono) • courbe de 
réponse: 20 Hz - 20 

420 A • puissance: 2 
x 40 watts RMS 
o D.H.T. · 0.08 % 
o rapport slb: 80 dB 
(phono) 0 courbe de 
réponse: 20 Hz - 20 kHz ± 0,5 dB (RIAA) 

410 A 0 puissance : 2 
X 34 watts RMS 

' . D.H.T.· 0,1 % 
o rapport slb: 80 dB 
(phono) 0 courbe de 
réponse: 20 Hz -
20 kHz ± 0.7 dB (RIAA). 

PLATINES A CASSETTE 

671 DM : chargement 
fro ntal et éjection 
douce de la cassette, 
permet la lecture des 
bandes au métal pur, 
pleurage et scintille
ment: 0,07 % 0 rapport slb : 66 dB (Dolby). 

quement. 3 contrôles de tonalité pour 
les basses, le médium et les aigus, plus 
un circuit complémentaire à 4 fréquen
ces c harnières permettant d'opérer 
plus de 5 000 variations de tonalité . un 
indicateur à 18 voyants LED pour la 
puissance de sortie par canal: D.H.T : 
0,03 %. rapport s/b : 90 dB (phono). 
Un ampli-tuner de performances 
profess ionnelles au service des ama
teurs très avertis. 

670 D: chargement 
frontal et éjection 
douce de la cassette, 
arrêt automatique, 
compteur à mémoire 
• pleurage et scintil
lement : 0,07 % 0 rapport slb : 64 dB (Dolby). 

610 D: chargement 
frontal et éjection 
douce de la cassette, 
arrêt automatique, 
compteur à mémoire . 
pleurage et scintille
ment : 0,07 %. rapport s/b : 62 dB (Dolby). 

PLATINES TOURNE-DISQUES 

PS 97 XV : automati
que, entraînement di
rectt' servo-contrôlé ' 
piloté par quartz 
• pleurage et scintil
lement: 0,03 % 
W RMS 0 rapport slb: 60 dB 0 réglage de vitesse: 
± 3 %. 

PS 77 XV: automati
que. entraînement di
rect. servo-contrôlé 
piloté par quartz 
• pleurage et scintil
lem e nt : 0 ,03 % 
W RMS • rapport slb : 
±3%. 

PS 67 A : semi-auto
matique, entraînement 
direct, servo-contrôlê 
• pleurage et scintil
lement: 0,03 % 
W RMS 0 rapport s/b : 
60 dB 0 réglage des 

PS 17 A: semi-auto
matique, entrainement 
par courroie • socle 
antirésonant • pleu
rage et scintillement . 
0,07 % W RMS • rap
port s/b : 52 dB 0 avec 
cellule. 

_______ LES POIGNEES SONT EN OPTION -------

A PARIS: 136 Bd Diderot. 75012 A TOULOUSE: 25 rue Bayard, 31000. Tél.: (61) 62_02_21 

12 rue de ReUilly, 75012 Ouvert tous les Jours de 9 h 30 à 19 heures sans interruption 
Tél. : 346.63.76 (lignes groupées) sauf dimanche et lundi matin 

Ouvert tous les Jours (sauf d,manche) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h _ _ 

NOCTURNE: mercredi Jusqu'à 21 h. EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE et ~TRANGER 
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li.. JJ PHILIPS-RADIOLA Satellit 3000 .......... 3 750 F .,.;;;;;;;,i 
~ AR062. PD.GD. Micro Satellit 3400 avec sacoche et cas· ...., 

• électret incorporé. Piles. • NORDMENDE • que ....... . ......... . 4.195 F 

I!!!!!!!!!!! 

U -5 
al) 
!!!!!!!!!!I 

U -~ 

secteur. .. ...... 420 F 
AR092. Nouveau 1 
Radio K7, PO·GO·FM. Mi· 
cro incorporé. Façade an· 
thracite .......... 445 F 
AR093. Identique à AR092 
mais avec façade argent. 
Prix .... . ...... . 445 F 
AR284. Nouveau. Radio 
K7, OC·PO·GO·FM . Piles et 
secteur. Prix de lance· 
ment .. .... .. ... 560 F 
AR073. Piles·secteur. PO· 
GD·FM. Micro électret in· 
corporé. 1,1 W. Mixage. 
Prix . ... .. ...... 590 F 
AR473. Piles·secteur. PO· 
GD·FM. Micro électret in· 
corporé. Compteur 
mixage. 2 W. . ... 725 F 
AR374. Piles·secteur. OC· 
PD·GD·FM. 2 IV. Micro 
électret incorporé. Mixage. 
Prix .......... .. 790 F 
AR564·AR664 

Radio K7 stéréo. 2 OC· PO
GO-FM. Système de re
cherche automatique de 
programmes. 4 H.P . 
14W .......... 2690F 

WALTHAM· 

W 139 S. Radio K7. PD
GO-FM. Stéréo. Piles sec· 
teur. .. ......... 990 F 

FERGUSON 

GRUNDIG 

C 3200. Radio K7. Piles
secteur, 2,5 W. PO-GO
FM ..... 540F 

C 5500. Piles-secteur. 
5 W. DC-PD-GD·FM. Mi
cro incorporé. Compt. 
Complet .. ..... 1 050 F 
Sacoche.. .... . 110 F 

RR 300. Radio K7. Radio. 
4 gammes (PD·GD-DC et 
FM). Puissance 2,5 W. Pi
les et secteur. 
Prix de 
lancement ... . . . . 910 F 

RR 400. Radio K7, piles· 
secteur, DC·PD-GD·FM. 
Sélecteur de bandes à 
3 positions. 2,5 W. Tête 
longue durée. Monitoring. 
Prix ............ 950 F 

RR 800 stéréo : 

RR 900. Radio K7 stéréo, 
piles-secteur. DC-PD
GD·FM. Stations préré· 
glées en FM. 
Prix ........... 1 910 F 
RR 1040. Radio K7 stéréo. 
2 x 8 W. 4 HP. Présenta· 
tion professionnel
le ....... 2790F 

HITACHI 

TRK 8080. Radio K7 sté
réo, Très puissant et musi· 
cal. DC·PD-GD-FM. Piles et 
secteur. 4 H.P. 
Prix ...... .. ... 1 890 F 

TRK 9150. Radio K7 stéréo 
de grande classe. Une vé
ritable petite chaîne porta
ble ! Prise pour P.U. à cel· 
Iule magnétique. Montre à 
quartz. GO-PD-FM. 2 en· 
ceintes détachables. Puis· 
sance 2 x 7,5 W. 
Prix de 
lancement • . . .. 2 790 F 

SONV 

CF 3701. Mono. Radio K7. 
PD·GD-FM, 2,7 W. Micro 
électret incorporé. Ali · 
mentation : piles, batterie. 
Dispositif de lecture rapide. 
Complet ........ . 988 F 

CF 470 l. DC-PD·GD et 
FM, 2,7 W. 2 H.-P. Piles et 
secteur ........ 1 395 F 

AKAI 

AJ480. Piles et secteur. 
DC·PD-GD-FM. 2 x 2,5 W. 
Auto·stop. Sélecteur de 
cassettes . Loudness. 
ContrOle casque a volume 
réglable. Dimensions 46 x 
29 x 13. 
Prix de 
lancement ..... 1 695 F 

AJ 490 FL. Radio K7 sté
réo, 4 g. DC-PD-GD·FM. 
4 HP. 2 x 4 W. Piles et 
secteur. 
Prix de lancement 1850 F 
AJ 500 FL. Radio K7 sté· 
réo, 4 g. OC-PO·GO·FM. 
4 HP. 2 x 6 W. Piles et 
secteur. 
Prix de lancement 2570F 

NATIONAL 

DC-PD-GD-FM. Piles et 
secteur. Batterie 12 V. 2 x 
7,5 W. 4 H.-P. Prise pour 
P.U. à cellule magnétique, 
Indicateurs à diodes LED. 
Prix ...... ..... 2 750 F 
NOUVEAU 1 RX 5300 
Stéréo. 4 H.P. 2 x 6 W. 
Prix ........... 2 275 F 

NOUVEAU 1 RX 1750 
Super mono, 3 gammes. 
2 W. . ... 1138 F 

SABA 
Affichage de la fréquence et 
pendule avec calendrier. 
liMER. louches à effleu
rement. Entrée pour P.U. 
magnétique. 4 H.·P. etc. 
Prix ...... . .... 3 686 F 
CFS-71 L. Radio K7 sté
réo. 4 gammes: OG·PO
GO-FM. 2 x 7,5 W. Sys
tème AMS pour recherche 
de programme automati
Que. Prise pour P.U. ma· 
gnétiQue 4 H.·P. 2 040 F 
CFS·65 L. Radio K7 sté
réo. 4 gammes. 4 H.·P. 
Prlx. .......... 1 253 F 

"AIWA .. RC 364. Piles-secteur. OC· 
PD·GD-FM.4 W. Micro in

TPR 940. Radio K7 stéréo. corparé. Appareil très mu-
4 H.·P. sical. 850 F 
Promotion .... • 1 990 F RCR 386. 

CFS·55 L. Radio K7 sté
réo, 4 gammes. 1 050 F 

SANVO 

M 9930. Stéréo DC·PD~ 
GD·FM. 2 x 3 W. Piles et 
secteur. 4 H.P. Prix de 
tancement ..... 1 440 F 

Splendide Radio K7 stéréo. 
Système automatique de 
recherche de programmes. 
DG·PD-GD-FM.4 H.-P. 2x 
5W. 
Prix ........... 2 650 F 

TPR 905. Radio K7 stéréo. 
Prise pour TD à cetlule ma
gnétique. Musicalité hors 

M 9970, Stéréo OC-PO- de pair. OC-PO-GD-FM. 
GO-FM. 2x3,5 W. 4 H.·P. 2 H.·P. Piles et secteur. 
Piles et secteur. ContrOle Prix., •••••.•.• 1 650 F 
de niveau de crête par dio- TPR 950. Radio K7 stéréo. 
des Led . Prix de lance· 10 W. 4 H.'P .. têteferrile. 
ment .... . ... • . 1 650 F Prise pour 1.0. à cellule 

M 9990. Super stéréo. OC· magnétique. Bande pas
PD·GD·FM . 2 x 7 W. sante 50 à 14000 pér.! 
4 H.-P. Micros incorporés. sec. Système à expansion 
Livré avec 2 micros exté- sonore. 

Réveil. Radio K7 . Horloge. 
DC-PD-GD·FM. 4 W. Piles 
et secteur. Horloge à Quartz 
à cristaux liquides. Réveil 
par une émission radio ou 
par K7. Minuterie automa
tique. Enregistrement ali
tom. d'un progr. radio sur 
cassette à un moment pré-
déterminé . ...... 1190F 

TELEFUNKEN 

rieurs. Montre digitale. TI· Prix de 
MER . Prix de lance· lancement ..... 2 895 F BAJAZZO RECORD. FM-
ment .......... 2 200 F r---------, PO-GD-OC. Piles-secteur. 
NOUVEAU 1 M 9998 GRANDE NOUVEAUT~ Complet .. • ... ... 840 F 
Le super stéréo . 2 950 F SENSATIONNELLE Sacoche luxe • .•. • 120 F 

SCHAUB-LORENZ 

GOLF K7. Radio K7 (DC
PO-GO-FM). Piles·secteur 
3 W. Micro incorporé . 
Compteur. . .•... 750 F 

RC 530. (PO·GO·FM). Pi· 
les-secteur . . • ... . 570 F 

RC 630 L. (PD·GD·FM). 
Prix .... ........ 720 F 
Touring K7. 2 DC·PD·FM 
avec AFC, piles et secteur. 
4 W . ......... .. 950 F 
RC 2500. Radio , K7 très 
puissant. 4 gammes. 
Prix ............ 665F 
WEEK·END. Stéréo. 
Prix ........... 1 290 F 

NEC 
RM 1000 

Stéréo OC· PD-GD·FM, 
12 W. Mixage. Sélecteur 
de cassettes. Piles·sec· 
teur. 
Prix de 
lancement sensationnel 

BAJAZZO COMPACT 
102 C. Radio K7 de luxe 
PO·GO·OG·FM·AFG ·5 W. 
2 HP. Piles-sect. 1 050 F 
BAJAZZO COMPACT 4000. 
Prix ............ 860 F 
BAJAZZO COMPACT 5000. 
FM·GO·PD·DG. Puissance 
7 W. Mixage. Micro. Piles· 
sect. Accus. . . 960 F 
BAJAZZO COMPACT 6000. 
FM-PO·GO-OC. 12 W. 
Mixage micro. Horloge di
gitale à Quartz permettant 
arrêt et mise en marche 
(réveil), et enregistrement 
K7 automatique . 1 330 F 
CR 8000 stéréo. 
Prix ........... 1 640 F 

Radio-réveil Hi·Fi , 7 W. PD-GD·FM. • NATIONAL. 
Chiffres lumineux. Très perfec· RF 1105. FM-PO.GD .... , 545 F 
honné. .. ......... ..... 760 F DR 2600 ............. 1 990 F 

• ( SONY)). 
ICF 570 L FM-GD-PO. Blanc ou 
boîtier noir. Promotion . . . . 510 F 
ICF 815 L. PD·GO-FM . Circuit à 
mémoire, . . . 495 F 

• RAVIL. 

..- ft •• ' Il 

r-------~ 1_.__ _ ~ ~ __ ~ 
302 G. Radio-réveil PD·GD·FM. 
Chiffres lumin. sect. 220 V. Blanc 
ou teck. .. .. .. .. " , ..... 325 F 

• SANYO. 

DR 2800. 

Profess., piles·secteur 3 W. 6 g. : 
3 OC, FM, PO, GO .... . . 1 565 F 
DR 4800 .......... .. . 3 250 F 
DR 49. 8 OC. PO-GD-FM. 
Prix ..... ....... , .... 3 510 F 

• SHAUB.LORENZ • 

RM 7500. Radio-réveil PO-GO. TOURING 107 PROF. 10 gam. 7 x 
Prix . ...... ... . .... '" . 350 F DC-PO·GO-FM. Prise antenne auto. 

• RUSH. 
RUSH 280. GO-FM. Affichage vert. 
Prix . ............ . ..... 250 F 
RUSH 290. PO-GD-FM. Affichage 
vert .............. .... ... 280 F 
RUSH 340. PO-GD-FM. Mémoire 
électronique par pile 9 V .. 420 F 

• BRAUN. 

SIGNAL Radio avec pendule-réveil 
analogique à Quartz. . • . .. 410 F 

• GRUNDIG. 

SONOCLOCK 350. Radio·réveil PD
GO-FM. Chiffres lumineux. Maintien 
des fonctions par piles. . .. 575 F 

.ITT • 

FORM 990. Radio-réveil design. 
Prix ... .... ............ 350 F 

• UftER. 
GO-FM avec stations préréglables. 
Prix .. .............. .. . 520 F 

• OPTALIX. 
MERCURE ...... .. .. .... 330 F 
IRIS ................... 265F 

• RADIOLA. 
AS 162 ............... . 290 F 
AS 570 ................ 385 F 
AS 790 ................ 580 F 
AS 182 ................ 295 F 
AS 301. Radio-réveil miniature à 
piles. Cristaux liquides . ... 490 F 

• SHARP. 

• TOSHIBA. 

DR 2000 L Radio-réveil ultra-mi
niature. GD·FM. Alimentation piles. 
Prix ................ . .. 690 F 

LES MEILLEURS 
<ltCEPTEURS RADIO 

• GRUNDIG. 

Elite Boy 700 .. .... .... . 380 F 
City Boy 1100 ........... 425 F 
Concert Boy 1100 ...... .. 580 F 
Concert Boy 1500 . ....... 590 F 
Music Boy 1100 ......... 470 F 

Puiss. 3,6 W . . ........ 1110 F 

..SONY. 

TFM 6100 L. PO·GO-FM, extra
plat : 15 x 9 x 4 ......... 199 F 
ICF 8650 W. Profession el avec 
gamme aviation, PO et FM. Possi
bilité de 3 présélections en bande 
AIR. Affichage digital de la fré
quence. Piles-secteur .... 3 390 F 

• RADtOLA-PHtLlPS • 

Al 038. Miniature, GO ..... 64 F 
AL 172. Petit modèle. PO-GO. 
Prix ....... .... ........ 129 F 
AL 162. PD·GD . ......... 171 F 
AL 260. PD·GD-FM . ..... , 225 F 
Al 360. pb-GD-FM, piles et sec· 
teur. .................. 280 F 
RA 467. Spécial D.C. (2 g. D.C. 
avec FlNE-1UNING). PO-GO. 
Promotion .............. 237 F 
RA 653. OC·PO-GO·FM. Piles-sec· 
teur . . . . .. 540 F 
RA 750. OC· PO-GO-FM : Piles-sec-
teur, 3 W . . ............. 398 F 
RA 870. DC·PD·GD-FM, piles-sec-
teur. .................. 545 F 
RA 970. 2 x DC-PD·GD·FM. Piles· 
secteur ... 710 F 

• SANVO. 

RP 8252. Piles·secteur. 4 W. 
2 amplis séparés commandant 
2 H.·P. séparés. . . . .•. .. 750 F 
RP 8700. PO-GO· FM , 3 ondes 
courtes. Bande marine. IPiles·sec· 
teur. .• . • .•. • . • . • . • . • .. 950 F 
RP 8880 UM. Récepteur profes
sionnel. D.C. Marqueur à quartz + 
PD·GD-FM et MB. 

5 bandes ondes courtes de 2,3 MHz 
à 30 MHz. Pril net lance ' 
ment .. ..... .. ..... .. 2 530 F 
RP 7160. PO-GO·FM. Modèle ré-
duit. Piles·secteur. ...... 280 F 

• TELEFUNKEN • 

PARTNER 700. OC1-0C2. PO
GD·FM. Piles-secteur 3 W. 550 F 
PARTNER 705. DC1-DC2. PO
GD·FM, 5 W. Piles·secteur. 
Prix .... .............. . 690 F 
PARTNER UNIVERSAL 401 . PO· 
GD·2 OC-FM. 7 W. Piles-secteur. 
Prix ................... 795 F 

A PARISi : 136 Bd Diderot, 75012 A TOULOUSE : 25 rue Bayard, 31000. Tél.: (61) 62.02.21 
12 rue de Reuilly 75012 . 

, Ouvert tous les Jours de 9 h 30 a 19 heures sans InterruptIOn 
Tél. : 346.63.76 (lignes groupées) sauf dimanche et lundi matin 

Ouvert tous les Jours (sauf dimanche) de 9 h a 12 tl 30 et de 14 h à 19 h _ • 
NOCTURNE mercredi Jusqu'à 21 h EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE et ETRANGER 
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~. CIBOT -CI CI·ClaOT-CIIOT-ClaOT -(~BOT -a 
MINI-K7 - MINI-K7 MINIATURES - MICRO K7 - RADIO K7 - RADIO K7 STEREO cm 

UN CHOIX FANTASTIQUE - DES CONDITIONS INTÉRESSANTES - TOUS LES ACCESSOIRES G 
SANve. SANve 1 RUSH 1 ~. OLYMPUS 

-U • 
5 
fA) 

Pour un progres déci
si f dans l'étude des 
langues. 
AAC 4000 - Labora
toire de langues por
tatif. Piles/Secteur. 
Compteur. Indicateur 
fin de bande. Avertis
seur de fausse ma-
nœuvre. 
• Permet d'écouter 
les cours préenregis
trés. 
• Permet d'enregis
trer vous-même sur la 
piste maître le cours 
de votre.choix, le tex
te du professeur est 
protégé. 
• Permet d'écouter 
ce texte et d'enregis
trer sur une autre pis
te votre propre voix et 
de comparer. 
AAc 4000 avec micro 
Casque. 1450 F 

• Mallette de trans-
port .. . . . ...... 210 F 
• Micro casque de re-
change .. ..... . 211 F 

_ 1 PHILIPS 

ijL... COURS DE 

O
iE"" 1 LANGUES "AA" 

Cl Chaque cours com
prend 4 cassettes et 
1 lIvre. 

ail Pièce .......... 2117 F 
Anglais - Niveeu n' 1 
Anglais - Niveau n' 2 

~ 

U • 
6 
ail 
!!!!!!!!!!!! 

U -5 
ml 
!!!!!!!!!!!!!l 

U • 

Allemand - Niveau n' 1 
Allemand - Niveau n' 2 
Italien - Niveau n' 1 
Italien - Niveau n' 2 
Français - Niveau n' 1 
Français - Niveau n' 2 

COURS DE 
LANGUES AAC 

Méthode Audio
Active-Comparative 

Piste MAITRE 
Piste ELEVE 

Chaqueeours com
prend 1 livre illustré et 
6 cassettes labora
toire. Seul le niveau IV 
comprend 2 livres et 
6 cassettes. 
ANGLAIS 4 niveaux: 
Niveau n' 1 .... 426 F 
Niveau n' 2 .... 426 F 
Niveau n' 3 .. 426 F 
Niveau n' 4 .. 466 F 
ALLEMAND : 4 ni
veaux. FRANÇAIS: 
4 niveaux. ITALIEN: 3 
niveaux. ESPAGNOL: 
3 niveaux. RUSSE: 
3 niveaux . AMÉRI
CAIN: 3 nivea'tlx. 
PORTUGAIS: 3 ni
veaux. NEERLAN
DAIS' 2 niveaux. 

Pearlcorder SO 

Micro K7 60 mn. Oim .. 
140 x 66 x 22.5 mn . 
Micro incorporé. Livré 
avec housse, écouteur 
et pi les .. ..... 1 390 F 

Pearl corder SD 2 
Identique au SO 2 mais 
vi tesses: 1.4 et 
2,8 .. . .... 1 650 F 

Pearl corder SD 3 
Identique en SO 2 mais 
avec compteur 
horloge, minuterie et 
chronomètre . 1 890 F 
Accessoires connec
tables sur les mo
dèles SD, SD 2 et SD 3. 
Récepteur FM 
DRA 2 ......... 320 F 
Récepteur AM 
DRA 1 ......... 260F 
Commande automa
tique au son avec 
seuil de déclenche
ment réglable. 
DVA 1 ......... 213 F 

Haut-parleur amplifi ' 

• TRC 2000 rvOUVEAU! M 2508 ~ 
Oim. '27 x Magnétophone pour • 
82 x 32 mm étude de langues et ~ 
Camel de poChe également d'usage Kr l 
électronique général. Possibil ité iiiiiii 

la + petile maChine d'enregistrer la pis- ~ 
• cl" (127 82 32) te .maître et possi- , .... • uiH~e les !sse:es bilité d'écoute d'en- .... 

standard (C45, C 60, C 90) registrement stéréo 0 
S'utilise d'une seule ~~~i~~an~~~~ent sur .. ,. . 
main, Retour AR ra- Complet avec micro ~ 
plde et départ auto- casque 1 450 F Alimentation 2 piles 
matlque. Possibilité ' . . . ',5 V ou sur secteur " 
de télécommande TELEFUNKEN 1 1 « SABA. avec adaptateur. Oim. • 
Micro Electr. incorp, 3 2 
Puissance: 250 mW ~ '4 x 64 x 6 mm. Mi- ~ 
Batterie Cadmium . -- -.... cro incorporé. Prix de 4 pistes. 2 canaux. Le programme • . 11 
N' kil é .... . lancement .... 1520 F d'enseignementestenregistrésurun """"""'" 

IC e ncorpor e ~ M' K7 60 canal et les répétitions. de l'élève sur _ 

~~if;f ::c~:';:er?: MC::ZS: ~~~r~1 . Ba;;~;i~ ~~: ~~~Ir~ .. ~.U.i~S~~.C~ :.5.~ ~~' .. 1 840 F OU 
Sacoche (graluite). Magnélo K7. Piles' chargeable ... 110 F TC 172. Magnétophone à cassettes e 
Prix .•. • . .. .. . 1 045 F ~~~!eur. Micro ~i8rF AC 35. Alimentation Piles et secteur. Très puissant: 6 W. .' 
EN OPTION! MC 80 _ K7 MAGNETOPHONE secteur. Chargeur. 2 entrées micro réglables. 
~~~t!r~nBsO~~~ré~:~: Piles-secteur ... 330 F Piles/Secteur Prix .... 135 F iiiiiiiI. 
taire pour 4 piles MC 200. Micro in cor Enregistre en mono ECM 16. Micro minia· 
R 1464 F poré 470 F et stéréo. Mie. Inco. ture ..... 210 F 
NBPA' 07:' Êlioc' oatte- MC 31ii . . . . . . . Reproduction MONO ECM 150. Micro ~ 
ries rechargeables Partysound .... 690 F sur HP Incorporé et ultra-miniature à élec- Iiiiiiii" . 'W 
avec support . .. 168 F MC 510. Partysound en stéréo làfl l'aide tret .. . ........ . 370 F 
D 51500, Adaptateur Stéréo ...... .. . 890 F d'un amp 1 cateur _ . 
secteur et chargeur 1 1 stéréo. Correcteur 
supplémentaire 108 F PHILIPS-RADIOLA :le tonal. Compteur Q 
HM 99 C. Micro minia- N 2002. ' Petites di- Appar, d'excellente Cl .. . 
ture extérieu r .. 152 F mensions (120 x 90 x qualite 850 F .. . 
FS 70. Pédale 42 mm). Pi les et sec- CR 326 

CA 05. Adaptateur voi- N 6506. Bloc batterie "--.1 
cateur. 
SP .2. 

ture 12 V . 108 F rechargeable pour , TC 150. Magnéto de • 

marchelarrêt . . .. 64 F teur . 180 F • ~ 

. ... . 194 F • TRC 6600 N 2002 .. S 4
95 FF~... . poche àl Kt 7 s,t,a3ndard Convient parfaitement pour confé- fi\' N 2206 PI . .. 2 5 extra pa : mm 

Adaptateur N 2206 PIS .. 245 F Alimentation 4 piles rences, salles de classe. Complet 
12 V. N 2228. Piles et sec- 1,5 V ou batterie re · avec micro. iiiIiiiiiiil 
AM 301 ....... . 120 F teur. Enregistrement Puissance : 2 watts chargeable . Avec sa · Prix . . .. . . . . . .. . .. .. . ... . .. 1 830 F ~ 
CS 9. Sacoche pero automatique. Micro Piles/Secteur coche ... .. 1 290 F TC 144 CS. Magnétophone à casset- ~ 
mettant de loger le incorporé . . . ... 290 F Commut. automatlq. TC: 62 .. ........ 395 F Q 
magnétophone munI M h . pou r bioxyde de TC 53 magnéto de po- ,., 
de son récepteur FM. de

ac ~~~eau a Rendement étonnant che à cassette stan- W 
PRiX . .... .. .. . .. 93 F automatique. Dou. PRIX 650 F dard ... . .... 1198 F 

TCM600B,lepluspetit ~ 
~~~t~~":.o;;.~~~~dGas. NATIONAL magnéto pour K7 ~ 

NOUVEAUX 
MODELES 
OLYMPUS 

701. Magnéto minia· 
ture à micro K7. 2 vit. 
Prix . ......... 1 050 F 

702. Magnéto minia
ture, à micro K7 785 f 

TRANSCRIBER T500 
OLYMPUS 

Machine de bureau 
pour micro K7 avec 
pédale arrêt-marche et 
marche avant et arrière 
rapides .... ... 1 582 F 

ACCESSOIRES 
DIVERS 

• Micro miniature 
ME 3 ... .. ..... 213 F 
• Micro ultra minia
ture ME 5 ...... 342 F 
• Capteur téléphoni
que TP 1 ........ 23 F 
• Adaptateur secteur 
100 à 240 V. 
A 312 ...... ..... 97 F 
etc. 

Nombreux accessoires 
en stock 

SHEBRO 

Magnéto à K7 de po
che. Excellentes per
formances. Très ro
buste. Avec alimenta
tion secteur ... . 350 F 

Avec micro il télé· N 2233. Piles et sec- RO 2106. K7. Piles et standard ... . . 1 843 F _ 
commande . . 1 830 F teurs. Enregistrement secteur. Micro incor- TCM 260, Magnéto- ~ 
• En option, pédale automatique. Touches por~. ~ 
de télécommande. verrouillables. Têtes Prix .. . . ...... • 290 F iiiiiii 
FS 81 100 F longue durée ... 350 F RO 312 K7 P'I t . " 

. .. . .. .... N 2234. Magnéto K7 .. • es e, m 
secteur. 1 \N. Micro in- . 

• TRC 8060, Même portatif. Piles et sec- ';orporé. Avec saco-
présentation que TRC teur. Micro Incorporé. () 
8600, mais sans la cNo2m21P3tepu/rS ...... 33285

0 
FF ~~I~ ....... " .. 455 F Cl': 

fonction enreq istre- . . . . . RO 314. K7. Modèle de 
ment 1 425 F N 2223 PIS . .... 314 F h re orta 

• SANVe 
• TRC 9000. 
Nouveau modèle de 
machine à dicter de 
bureau avec dispositif 
de recherche des tex
tes enregistrés. 
Prix de lancement avec 
micro de dictée à télé
commande ... 2 450 F 

• TRC 3000. 
Micro Talk 
Book. Micro ~7 
miniature , 13,5 
x 6.6 x 2,5, 
lonctionne sur 
pile incorporée 
ou sur secteur 
par bloc secteur séparé. 
• TRC 3000 avec étui 
et 2 K7 micro .. 524 F 
910_0 secteur en option 
DC'910 E ........ 39 F 
Micro K7. 40 minutes. 
les 3(Syst. Philips) 70 F 
• TRC 3500. 
Micro K7 . . 595 F 
• TRC 5800. 
Micro Talk Book à 2 vit. 
entrain. direct .. 970 F 

~ ~m ~;L : : ~~g ~ ~R~O~1' e
7
· O .. PMo~I~" 'KP758tOèF ~r~~~st~~~SS~:;~it~~ tes stéréo avec 2 enceintes détacha- iiiiiI 

N 2229. Spécial pour . cro r S (12x3xt9). Micro à blesavec2 H.P. chacune. Compteur. 
aud iovisuel. Tête po*,r sophistiqué . .. 1 160 F élect. incorporé et mi- Entrée pour PU magnétique. Tête • 
synchro de projecteur • AIWA. cro à télécommande. super Permalloy pour secteur 1101 ~ . .. 
diapo. Excellent ma· Possibilité d'enregis- 220 V . .. . . ...... .. 2140 F (6, . ~ 
gnéto à K7 . ... . 975 F trer des signaux repè- __ 
N 6401. SynchronIsa· res. Alarme de fin de PHILIPS - RADIOLA m 
teur de diapos pou . bande alimentation 
N 2209 et 2229.230 F par piles ou par baHe-

Micro incorporé 430 F 

C 455. Automatique. 
Piles et secteur. 1,5 W. 
VU-mètre. Compteur. 
PRIX .. .. ...... 498 F 

secteur. istre
ment stéréo ou mono. 
Lecteur stéréo possi
ble par branchement 
sur une chaîne 
1,7W ......... 685F 

Plies/secteu r. Micro 
incorporé très san
sible. 
Avec sacoche . 390 F 

TP 12 E. Nouveau 
magnéto de pOChe 
extra-plat. Oim. t75 x 
t76 x 43,5. Vitesse va· 
riable. Alimentation 
4 piles. Prix de lan
cement 940 F 
TPM 11. Le micro ma
gnéto le plus réduit 
(6.4 x 12,3x 1,98). 
Prix... ..1340 F 

rie BP rechargeable. Q.1, ~ 
(E.n option). 

Exceptionnel. 1 246 F 

iiiiiI AC 66. Adaptateu r 
secteur pour TCM 260. 
Chargeur en option. ., 
TCM 111. Magnéto
phone de poche à K7. 
Standard. 
Prix ........... 690 F 

lCM 121, Magnéto
phone de poche à K7. 
Standard. 
Prix ........... 550 F 

TCM 757. Magnéto
phone à K7. Portable. 
Piles et secteur. Micro 
à condensateur incor
poré . . . . .... 436 F 

Nouveau! N 2415. Enregistreur 
lecteur de K7 portatif. Piles et sec
teur. avec amplificateur incorporé. 
Livré avec 2 haut-parleurs formant 
baffles et mallette de transport: 
Prix ...... ...... .. .......... 845 F 

ITT SCHAUB-LORENZ 

ST 5100 
Nouveauté ln. Platine K7 stéréo 
avec amplis Incorporés. Tuner toutes 
gammes. FM. mono et stéréo. Com
plet avec les 2 enceintes haute qua
lité . 1750 F 

• ji\ 
iiiiiiiiiïi • Q 
.iiII -" -5 A PARIS: 136 Bd Diderot, 75012 A TOULOUSE: 25 rue Bayard, 31000 Tél.: (61) 62_02.21 ., 
(>-
lïiiiiI 

12 rue de ReUilly, 75012 Ouvert tous les Jours de 9 h 30 à 19 heures sans Interruption 

Tél. : 346_63_76 (lignes groupées) sauf dimanche et lundi matin . 

Ouvert tous les lours (sauf dl ,~anche) de 9 ha 12 h 30 et de 14 h a 19 h EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE et ÉTRANGER 
NOCTURNE mercredI Jusqu a 21 h 
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(110'-(1101-(1101-(1101-(1101-(1 CI· ~ 
__ .!!IONEER. -- • PIONEER (suite) • ACCESSDIRU INDISPENSABLES a AUTO-RADIO 

avec 
LECTEURS DE K7 

. • RADIOLA-PHIUPS • tant de brancher un second 
NOUVEAUTE: KEX 23 H.P. auto·radio . . ... 25 F 

(suite) • P 265. Mélangeur permet· C 
Tuner PO·GO·FM : mono et AN 174. PO-GO. 3 watts TS 167 . 

• ·RADIOLA-PHILIPS. stéréo. Présélection électro· 12 volts. Appareil à encas. • PHILIPS. • P 9795 .. Melangeur pour 

AC 186. K7 PO·GO. 5.5 W. 
12V. 17.8x5.1 x 15. 

nique de 15 stations. Lecteur trer (162x41x90). 2 H.P. stéreo suppl. .. . : 78 F 
de K7 stéréo avec DOLBY et ' Avec H.P. """""" .190 F ~1:uS:4p~u~e~U~~}ad~0'P, pSu Pi:: ·p:u~ ~5~. ~~:~rur àPloneer 

Sans H.P. " . " " "" .. 524 F 
RN 334. PO·GO. 4 stations 
préréglées. Lecteur de K7 
5,5 W. 12 V 18 x 6 x 17. 

position CR02. Amplificateur RA 234. PO·GO. 3 W. 12 V. . .. nce Impe· 
séparé. 2x60 W GM120. H.P. Avec H.P .... . . . . .... 195 F sance: 5 W. Impédance: 6 à TS 167. H.P. à 2 voies co· dance constante..... . 90 F 
encastrables TS 202. 2 voies AN 444. PO.GO. 5 watts. 8 n. EN COFFRET prêt à po· axiales. Woofer de 158 mm. ANTENNE 
60 W. Prix: nous consulter. 12 volts. Appareil à encas. ser. La paire. . ... 109 F Tweeter à dôme de 42 mm AUTO 

trer. Sans H.P .... . . 405 F Puissance admissible maxi ELECTRIQUE 
RA 330 T. PO-GO. 5 watts. 20 W. Bande passante: 30 NA 1540 BOOSTERS Avec H.P . . .........• 638 F 

AC 364. PO-GO. 4 stations 
préréglées. Lecteur de K7 
Puissance 5,5 W. 18 x 4 x 13.5: 

. à 20 000 Hz. La paire . . 390 F Alimentation: 12 V 
----------- 13 stations préréglées GO. TS 120. Nouveau haut· par 

Appareil à encastrer ou à leur. 1 voie de 120 mm. Epais. Temps de montée 
Sans H.P .............. 595 F -----------1 monter sous tableau de seur réduite à 4 cm. Spécial ou de descente . 

bord (162."3x4'). pour encastrement portière 2 s. Long. : 1 m AC 374. Idem à 364 mais avec 
H.P. ..680F 
AC 280. PO-GO avec K7 stéréo 
2 x 5 W. 18 x 4,4 x 13,5. Sans 
H.P. """""""'" 820 F 
AC 460. PO-GO avec lecteur 
de K7 stéréo et 6 stations pré· 

Prix. avac H.P. . ... 273 F il espace réduit. Jeu de tiges in· 
RA terchangeables 

t
. 431 Té' éPO-GO-FM. 3 sta· TS La paire . . . . . .. . ...... 171 F Fournie avec in-
Ions pr r gl. en GO. 5 W. TS 106. Enceinte à 1 voie . verseur. Nouveau 

YE 606. Ampli 2 x 20 W, 
equalizer à 5 fréquençes. Dim. 
la x 4 x 12.5 cm. 

Appareil à encastrer ou à Haut-parleur à cône de haute modèle. 
monter sous le tableau de puissance: 20 watts. Courbe Prix .. 149 F 
bord (162xI38x41). de réponse: 50 à 16000 Hz 
COMPLET. avec H.P. 430 F La paire 245 F NA 1595. Antenne entière-réglées. Sans H.P ... . .. 8S0 F 

Prix de lancement .. . . . 485 
AC 860. Auto-radio K 7. stéréo 
2 x 5,5 watts. PO-GD-FM sté· 
réa, 6 stat. préréglables. 

PB 500. Booster stéréo, 
sance 2 x 30 watts. Très 
(15xl1x4). 

AN 764. Récepteurde luxe avec H.P. de 8 W pouvant Nouveau! TSX 9. Enceinte ment automatique .... 222 F 
FM. Sans H.P. . . 798 F tre 20 W. Système à 2 Hi·Fi à 2 voies. Coffret en alu 

Sans H.P. . . .. 1340 F 
AC 890. Nouveau modèle avec Prix de lancemant " '" 234 

Aimant lourd de 283 g. moulé. Puiss. 40 W. Grand 
• In SCHAUB-LORENZ. La paire . . 190 F luxe. La paire .... .. . 1360 F 

Nouveau! TSX 6. Enceinte 
grand luxe à 2 H.P .. 20 W. La 
paire. . 620 F 

affichage digital des fréquen. 1-----------1 TS 704. 5 W, mono. 4 g. PO· 
ces. Sans H.P. """.1675 GO·OC-FM .. """" .. 542 F 
AC 682. Avec K7 stéréo. TS 708. 2 x 5 watts. stéréo. 
GO-FM, décodeur stéréo. 40. Ampli 2 X 20 watts recherche automatique des 
San. H.P ..... "' ...... 920 F pour batterie 12 V. Aug· stations. 4 gammes: 2 PO. 
AC 793. Avec K7 mono. PO· mente la puissance de tout 1 GO. 1 FM stéréo. 1340 F 
GO-FM. stations préréglées appareil auto·radio . . . 380 F CR 1302lCR 1304. PO-GO. 
en GO. Sans H.P. .... 795 F 
AP 240. Booster. 2 x 18 W. • PIONEER. FM. Touçhes prérég. en GO. 
Prix .. . ............... 460 F Complet avec H .P .. . . . 440 F 
RA 8350. Nouveauté H.P. 
10x14 en boîtier orientable. 
Pièce .. ... ............. 75 F 

AR 251. Auto-radio 
PO-GO-FM, mono-stéréo. 
codeur incorporé. 5.5 W. 
CR 19 B. Haut-parleur 5/8 W 
coffret design. La paire. 
HCA 100. Antenne électriq 
haute quali té. 5. élém 
110 cm. complète. 
L'en.embl. auto·radio. prêt 
à poser, avec 2 H.P. et l'an· 
tenne électrique. en promo-
tion . . ... . ........ 850 F 

• WAL THAM • 

TeE 333. PO/GO/FM. mono
stéréo. Décodeur incorporé. 
Lecteur de K7 stéréo. Puis
sance 2 x 5.5 W. Appareil ex
ceptionnel . compl. sans H.P. 
Prix Promotion ... . .. . 750 F 

Nouveau! 

AD 305. Booster 2 x 15 watts 
Dlm. 15 x 16.5 x 5. Net . 450 F 
AD 30. Booster avec équalizer 
5 bandes de fréquences. 2 x 1 
watts. 
Prix exceptionnel ... . ... .. 940 

• BST. 

CT 12 V. Booster 2 x 30 watts 
avec équalizer à 5 fréquences 
Prix promotion . 580 F 

CT 20 V. Booster équalizer 
7 fréquences. Puissance 2 
30W"""""""",,720 

PUBLIC-ADRESS 

PA 202. 20 W. 12 V .. 
PA 300. 20/30 W . . ...... 647 
PA 5000. 30 W pour 12 V 
220 volts. " " " " ... . 1190 

ALARMES ANTI-VOL 
POUR VOITURES 

ALARME ELECTRONIQU 
Facile à monter sur toutes 
tures. Système de orcltA"tin,nl 
des portes. du capot et du 
tre. Absolument con 
me ... . . 
Réseau de câbles auto, 
préparê .. . .. .. ......... 30 

LECTEURS 
DE MUSI K7 

POUR VOITURE 

KE 2300. Auto-radio K7. stérée • WALTHAM • 

PO-GO-FM. 15 préréglage: W 118. LECTEUR de K7 
par synthétiseur San' stéréo avec ampl ificateur 
~:OMOTION i 2 090 F 2 x 4 watts incorporé. 
• KE 2300. BOOSTER COMPLET. %vec H.P .. en 
.2 H.P. 3 voies TS 168. coffret. 
L'ensemble . . .. , .. • . 3450 F PROMOTION . . . ..... 350 F 
KP 9300. Radio PO-GO·FM. . .ACtKO. 
\-1ono et stéréo. Lecteur de 
K7 stéréo. Avance et retour ACL 411. LeCteur de K7 sté · 
rapides. Puissance 8 W ·éo. 2 x 5 W. Sans HP. 280 F 
Touches préréglées en POl • RADIOLA • 
GO-FM. Complet avec acces· --..::....:;:=::.:::~~~-
solres. Sans les H.P. AC 010. Stéréo 2 x 5 W. 
Promotion ........... 1 890 Peut être encastré. L 18 
KP 6300. Radio PO-GO-FM H 4.3 - P 13.5. 
mono et stéréo. Lecteur de K7 Prix sans H.P. 390 F 
stéréo. 2 x 4 W. 5 touches RA 8350. H .P. en coffret 
préréglables. Sans les H.P. Spécial auto·radio. 
Prix spécial __ . . _ . ... 1 490 F Prix oièce . 75 F 

• DIGI-CAR . 

9 à 1 des 
chiffres par la clé de contact. 
Maintien permanent de 
l'heure. les chiffres étant 
éteints. Dim. 88 x 50 x 32 mm. 
Pose facile .. 175 F 

Boitler plafonnier pour 0101-
CAR ............ " ..... 18 F 

• DIOl-TOUR. 

Compte-tours électronique. 
Visualisation par diodes LEO. 
Montage très simple. Alimen
tation batterie 9 à 14 volts. li
vré en coffret de luxe avec no-
tice ... . " .. .. . . . ... . . 260 F 

Ensemble comprenant: le lec· 
teur de K7 stéréo. système 
DOLBY avec Booster 2 x 20 W. 
GM40. 
Prix net .. .. .... "" .. 1 560 F 

KP212 

Lecteur de K7 stéréo avec 
avance rapide. 2 x 7 W. 150 x 
50 x 173. Prix ......... 950 F 
KP 55. Lecteur de K7 stéréo 
avec avance rapide. Livré avec 
booster. 2 x 20 W GM 40. 
Prix ................ 1150F 

Haut-parleurs spéciaux pr 
auto-radiO TS 5 
Haut-parleur combiné à 
encastrer au montage. En 
boitier. Type multicellu· 
laire . Bon nes performances 
Les deux. . . . . . . . . . .. 165 F 
TS 35. Même présentation 
mais puissance admissible 
20 watts. La paire .... 332 F 

Haut-parleur à encastrer 
o 10 cm avec ai man! très 
puissant. Les 2. . . 160 F 

HEER 

~.~ . .A ~~ 
~.",-':': 

H.P. décoratif pouvant ra · 
recevoir le tissu assorti à 
l'intérieur de la voiture . 
Aimant lourd de 192 g . 
Peut-être encastré ou 
monté sur plage arrière. 
Les de.ux . . .. . 179 F 

TS 164 Présentation iden· 
lique à TS 160 2 H.P. 
t · grave 158 mm. 1 aigu 

o 42 mm. Puis . admiSSible 
20 W La paire ,,,,, ... 320 F 
TS 165 Identique à TS 164 
mais aimant très lourd de 
566 g. La paire . . . 450 F 

TSM2. Tweeter à dôme de 
66 mm en boltler avec ré
glage de modulation. Permet 
de corriger la mauvaise in ' 
tell igibilité des sons aigus 
en voiture . 
La paire: .. . . 
NOUVEAU! 

240 F 

TS 107. H.P. de 102 mm de 0. 
COne double. Bande passante 
de 50 à 20 000 Hz. Profondeur 
4 ,5 cm. Puissance 10/ 
20 W . . 290 F 

3 voies. 3 HP. Puissance ad
missible 40 W. Bande pas
sante 35 à 20 000 Hz. Diamètre 
166 mm. Profondeur sous ta
bleau 65.5 mm. 
La paire. prix 
de lancement . 540 f 
TS 695. Système ovale à 
3 voies et 3 H.P. 40 W. La 
paire " " """"' .. . . 690 F 
TS 696. Système ovale à 
2 voles et 2 H.P. 40 W. La 

. paire. . . ........ 590 F 

• JENSEN . 

I
~iir" ' 
" ' : :e.-:i . $ . ... ~ 

:. / 

• C 9851. Haut'parleur il 
2 voies coaxiales. Dim. 
10.2 x 10.2 cm. 1 Woofer 
avec aimant céramique de 
300 g. Tweeter coaxial sys· 
tème Piezo. Puissance ad· 
missible 25 watts. Les 2 en 
coffrets avec nécessaire 
de montage. cordons et 

enjoliveur. La paire .... 299 F 
• C 9853. ldentique au ma· 
dèle C 9851. mais dimen' 
sions du Woofer: 13,35 x 
13.35. La paire ... .. ... a20 F 
• C 986L Hau~pa~eur dl 
hautes performances. '" 13.33 
Puissance 25 watts. La paire 
en coffret avec nécessaire 
de montage: . . . . . 210 F 

• TRIAXIAL JENSEN . 

• E 9945. Le grand succès 
Dim. : 15.24 x 22.86. Boomer 
avec aimant de 566g. Puis ' 
sance 30 watts . H.P. mé ' 
dium de 76 cm et Tweete r 
Piezo de 5 cm. En cartor' 
kit avec nécessaire de mor 
tage. La palle . . 580 F 

ANTENNE D'AILE 
électronique télescopique 

Ultra-courte (2 x 20 cm). av. 
:loub·e. préampli HF incor
poré . PO-GO-OC-FM '175 F 

ANTENNE DE TOIT 

~ 
ELECTRONIQUE 

Amplificateur HF à 
transist ors Incor· 
pore. Alimentation 
12 V. Télescopique. 
~ ... 135F 

AMPLIFICATEUR 
d'antenne auiomobile 

Permet d'obtenir une aussi 
bonne réception en FM qU'en 
GO·PO-OC. Préampli à 2 
voies (AM et FM) en boîtier 
étanche 125 x 32 x 35 mm. 
avec p.attes de fixation. ali· 
mentatlon 12 V. Deux embouts 
mâle et femelle sur coax . 
permeltent da relier l'ampli 
d'un côté à l'autoradio de 
l'autre à toute antenne ~uto 
Classique . ...... 143 F 

ANTENNES 
CA 12. Gouttière. Brins téles-
cap. av. cordon . ....... 39 F 

Nouveau 1 Antenne soup le 
longueur 40 cm. Rendement 
inégalé. Incassable . . .. 60 F 
Antenne d'aile N° 31 00 à clé. 
3 éléments , courte. s'adapte 
sur toutes les V'oitures . . "43 F 

CR 5. Antenne gouttière de 
luxe avec cordon .. 17 F 

ALLUMAGES 
ELECTRONIQUES 

SIEMENS 

~ 
ATR. Allumage à transistors 
pour moteur avec alimenta
tion 12 V négatif à la masse. 
- exactitude du point d·allu· 
mage· usure pratiquement 
nulle des contacts du rupteur. 

.- démarrage plus facile avec 
moteur froid, tensions d'al' 
lumage plus élevées du fait 
de la forme rectangulai re 
des flancs de commutation . 
- moins po lluant (gaz d·é· 
chappement moins abon· 
dants) . le point d'allumage 
optimum ne varie pas . 
- aucun parasite créé par le 
rupteur dans les auto-radios 
du fait qu'aucun couranlfort 
Ile circule. 
ATR Siemens en kit ... 214 F 

NOUVEAU 1 
Modèle SIEMENS "SRP". AIl. 
électr. présentant les mêmes 
performances que modo A TR 
mais complet prêt il être posé 
SRP complet 245 F 

A PARIS: 1 ru~ de Reuilly, 75012 A TOULOUSE: 25 rue Bayard, 31000. Tél.: (61) 62.02.21 

T
" . 3466376 (1" Ouvert tous les Jours de 9 h 30 à 19 heures sans In terruptIOn 
e. • " Ignes groupees) sauf dimanche et lundi matin 

Ouvert tous les Jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à '19 h 
. EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE et ÉTRANGER 
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LA VIDÉO, LES TECHNIQUES AUDIOVISUELLES 
SONT L'AFFAIRE DES VRAIS SPECIALISTES 

GRANDE PROMOTION 
SUR 

TËLÉ COULEURS 
RADlOLA· GRUNDIG 

HITACHI 
• NATIONAL. 

TC 83 F. 46 cm. Couleur. 

Tube image à faisceaux d'électron 
en ligne. 
7 touches préréglables. 
Régulateur automatique ... 3 200 F 

• RADIOLA. 
Tous les modèles 

COULEUR 
NOIR ET BLANC 

Prix spéciaux 

• SONY. 
KV 1820 OF 

44 cm - Tube 114' 

Téléviseur couleur, TRINITRON. 
Touches d'effleurement pour pré
réglage des chaines. 
8 contrôles automatiques: 
110/220 V, 100 W. 

• SONY. 
KV 1340 OF, 33 cm, couleur. 

625-819 lignes. 

• SONY. 
56 cm à télécommande 

• SCHAUB-LORENZ • 
• TELEFUNKEN • 

PRIX PROMOTION 
66 cm, couleur .. 4 500 F 
66 cm, couleur, télécom ... 4900 F 

etc. 
Tous les modèles 
en démonstration 

NOUVEAU! 
Pour améliorer la réception couleur, 
PREAMPLI .. Portenseigne .. 
D 252&00. Alim. : 220 V .... 165 F 

vV'",L.c:uR - TÉLÉVISEURS - JEUX T.V. - VIDÉO - CASSETTES - MAGNÉTOS ÉTUDE LANGUES 

MZ80 K 
ORDINATEUR PERSONNEL 

Permet de programmer par ex. : vi
déo, jeux sport ifs , échecs, pro
grammes musicaux, etc. 
Comptabilité : calculs complexes 
analyse de statistiques, etc. Docu
mentation sur demande. 

NOUVEAU 1 
TV GAME .. 6002 » 

Se branche sur tous té léviseurs. 
Bande UHF, 4 jeux plus 2 tirs au 
pistolet. Jeu sonore. Affichage du 
score . 

Alimentation par piles rondes de 
1,5 V, Prise pour alimentation exté
rieure. 
Livré avec 2 commandes à distance 
et le pistolet. 
Complet sans piles , . . .• , •. 210 F 
Jeu de piles. . . . . . . . . . . . . . .. 12 F 
Alimentation secteur ... ...... 29 F 

TV GAME" 79 " 
Le jeu qui fait fureur! Jouez seul ou 
à deux au ping-pong, football, pe
lote basque, tennis. L'apparei l se 
branche sur J'entrée antenne 28 

chaine, sur tous téléviseurs. Un fi
let, deux raquettes, une balle appa
raissent. et... à vous de jouer. 

(Photo non 

C'EST PASSIONNANT contractuelle) 
• Quatre jeux différents. Jeu so
nore. 
• Affichage du score sur ,'écran. 
Les parties se jouent en 15 points. 
• Alimentation par 6 piles rondes 
de 1,5 V. 
• Prise d'alimentation extérieure. 
• Livré avec deux commandes à 
distance permettant aux joueurs de 
jouer à environ 4 m "un de l'autre. 
Complet sans plies. Promo-
I lon .............. , . ...... .. ,99F 
Jeu de piles. . . ... 12 F 
Alimentation secteur 
(spéciale) .......... 29 F 

NOUVEAU: 802 0 
8 jeux dont jeu de basket 

et montée au filet .......... 405 F 

NOUVEAU: TV GAME 
à batai lle de tanks 

Complet ..... 330 F 

NOUVEAU: 887 
Jeu vidéo programmable, 

à cartouche. .430 F 
Cartouche supplémentaire .. 170 F 

CAMERAS 

• PHILIPS. V100 
CAMERA VIDEO NOIR ET BLANC 
Viseur électronique incorporé. Mi
cro Electret incorporé. Contrôle 
automatique de sensibilité. Objec
tif: zoom 12,5/75 mm; ouverture 
1,8. Modulateur U.H.F., canal 32-625 
lignes. Alimentation 220 V, 6 W 
adaptable en 110 V. Poids: 1.6 kg. 
Prix ._ ... .. ...•. ... .... • . . 4495F 

• SONY. HVM 100 E 
CAMERA VIDEO NOIR ET BLANC 
avec objectif .. ........... 2350 F 

• BST. MK 14 
CAMÉRA VIDEO NOIR ET 
BLANC .. ................ 1 730 F 

• eST. MK 15 
CAMERA VIDEO NOIR ET 
BLANC . ....•..... . .. , •.. 2 450 F 

• SONY. 
BETAMAX SL8000 

Système d'enregistrement vidéo: 
2 têtes rotatives, balayage hélicoï
dal. 
Signal vidéo: Standard CCIR, SE
CAM couleur. 
Antenne: 75 fi asymétrique Ca
naux: UHF canaux E 21-69. 
AlimentatLon: CA 110, 127, 220 ou 
240 V ± 10 % 50 H'z ± 0,5 %. 
Dimensions: 522 x 189 x 394 
(1 x h x p) 
Accessulres fournis 
Commande à distance de la pause. 
Une cassette vidéo Betamax L-500. 

• SANYO. 
BETACORD VTC 9300 S 

Enregistrement et reproduction 
système BETA. Programmation 
8 jours. 
VTC 9300 S. Modèle SECAM .. N.C. 
VTC 9300 P. Modèle PAL .... N.C. 

Cassettes BETAMAX 
L 750, 3 h 15 150 F. Par 10 
L 500, 2 h 10 125 F. Par 10 
L 370, 1 h 30 105 F. Par 10 
L 250, 1 h 05 95 F. Par 10 
L 125, 0 h 30 85F. Par 10 

• GRUNDIG. 
MAGNÉTOSCOPE 

couleur 
Système SVR 

4 HEURES D'ENREGISTREMENT 

SVR complet .... .. ...... .. 6 300 F 

VIDEO-CASSETTES SVR 
à MICROPROCESSEURS 

Spécialement étud iées pour le 
maximum de qualité d' image. les vi
déo-cassettes sont équipées de la 
bande Super Chrome qui réunit les 
meilleures propriétés électriques, 
magnétiques et mécaniques. 
Les Vidéo-cassettes permettent la 
reproduction immédiate de l'enre
gistrement. Elles peuvent être effa· 
cées et réutilisées plusieurs centai
nes de fois sans inconvénient. Un 
dispositif de sécurité élimine toute 
possibilité d'effacement accidentel 
d'un enregistrement que l'on tient à 
conserver. 

VIDEO-CASSETTES POUR SVR 
sve 2. 2 heures .. _ . _ .. .. ... 176 F 
s':e 3. 3 heures .•.•.. , • , •.• 204 F 
sve 4. 4 heures ........ .... 238 F 

• PHILIPS. RADIOLA • 
MAGNETOSCOPE 

Couleur 
Système VCR 

VCR N1700. Durée 2 h 30. Program
mation 3 jours. Prix , .. , .... 4900 F 

(Quantité limitée) 

VIDEO-CASSETTES POUR VCR 
VC 30 .. .. ...... ............ 130 F 
VC 45 ... .. .. . ........ .. ... . 155 F 
VC 60 .... ..... ..... . . . ..... 175 F 
VC70 .... ... . ....... _ .. .... 200F 

NOUVEAU 
MAGNETOSCOPE 

Couleur 
Système VHS 

• AKAI • 

MAGNETOSCOPE 

Couleur 
Système VHS 

VS 9700 S. Nouveau modèle 

Programmable sur dix jours. Com
mutation TV/Vidéo automati
que, etc. 

• PANASONIC • 
NV 8610 F 

Tête vidéÇl à moteur à entraînement 
direct stabilisé par quartz. Program
mable sur 7 jours. Arrêt sur image et 
avance image par image. Mire incor
porée. 

CHAINE VIDEO PORTABLE 

• BRANDT. 
VK 34 P. Magnétoscope portable à 
batterie incorporée, système VHS. 

CRC 03. Caméra couleur portative à 
viseur électronique zoom rapport 
6 fols et micro incorporé. 
AVK 341. Bloc secteur chargeur. 

L'ENSEMBLE 
VK34 P + CRC 03 + AVK 341 

Nous consulter 

MVK 342. Démodulateur à tuner 
UHF incorporé 12 programmes pré
sélectionnés. Programmation 
8 jours. Permet de brancher le ma
gnétoscope directement sur an-
tenne TV .' ..... . . . ....... 2 300 F 

BP 1 •. Batteri'l supplém .. . . .. 400 F 
CL· 12 V. Cordon pour batterie 
12V ... ...... ... ....... . ... 110F 
HVK 343. Sacoche pour magnétos-
cope ... ............... ... .. 290 F 
He 01, Sacoche pour caméra 395 F 
CL 10. Cordon prolongateur pour 
caméra ............... .... . 550 F 
AD1. Adaptateur secteur pour bran
chement de la caméra VK 34 P sur 
magnétoscope secteur d' inté

. . 490 F 

NOUVEAU! 
VIDEO-CASSETTES POUR VHS 

Cassettes spéciales dopées aux 
oxydes Haute Energie. 

E60· .. . . . • . .... ......•..... BOF 
E 120 . . _ ......... . ... _. .. .. 88 F 
E 180 .......... . ... . ....... 108 F 



o -elBOT -(IlOT-(IlOT (IBOT-eIBOT -(IBOT-
III! NO~!'u~~!1,~;n'!e~~~E! LES NOUVEAUX batteries cadnium nickel 
!!!!!!!!!B et son rapport qualité/prix H.P. et KITS « SAIME » 500 AA - Type RG - tension 1,2 V - capacité 500 m AH 11,00 F 
~', Ji • AIP 5, Bicône. H.P. de 12 cm, équipant l'en- 1800 C - Type R14 - tension 1,2 V - capacité 1800 m AH 24 ,00 F 
~ C5-BC Fabrication « SAIME » ceinte C5-BC ci-contre. 40000- Type R20 - tension 1,2 V - capacité 4000 m AH 44,50 F 

• 
Prix . ... . , . ... : ...................... 98 F 180 AAA - tension 1,2 V - capacité 180 m AH 11,00 F 

T 9 - Type 6F22 . tension 9 V - capacité 90 m AH 45,00 F 
IL.... BC 4 AR 4 - charge 1 à 4 éléments type 500 AA" 54,00 F 
II::""" KITS « SAIME » UNIV 20 - charge 6 éléments type R6 - R14 - R20 98,00 F 

ENCEtNTE PETIT MODELE 
Volume 3 litres. Absolument idéale pour les 
magnétophones, radio, radio K 7, etc. 

Bande passante 80 à 20 000 Hz. 
Pu issance musicale 12 W. 

Impédance 41B ohms 
Très belle ébénisterie, façon noyer. Façade 
amovible en tissu spécial. 

Prix . .... , .. .. . . .. . ....... 175 F 

MINI-PERCEUSE M1NI-DRILL 
Alimentation 9 à 12 V. continu. 
Prix . .. ............................ 49,50 F 

MINI-PERCEUSE 
Alimentation 9 volis (2 piles 4,5 V) 
(ou .toute autre source 9 à 12 volts) 

Perceuse avec jeu 
de pinces ... . 76 F 
COFFRET N'l 
1 perceuse sans support 
3 mandrins 
1212,1 à 2,5 mm . 
9 outils-accessoires pour 
percer. meuler, découper ou 
polir. (Coupleur de piles livré 
avec) 
Prix ................ 110 F 

COFFRET N° 2 : identique au 
n' 1 + 30 outils-accessoires ... 168 F 

LE BATI-SUPPORT de perceuse 
(gravure ci-dessus) . , .. . , ... , .. ..... . 45 F 
FLEXIBLE 
pour MINI-PERCEUSE .... . .......... 41 F 

Jeu d'accessoires pour mini-perceuse 
Transfo 110-22019 V ................... 61 F 
Disque scie ...... .. .. .. . .. .. .. .. . .. ... 6 F 
Mandrin avec jeu de, pinces ... . .• ... ... 12 F 
Meule abrasive ..... . .. . ....... . ..... " 3 F 
Disques abrasifs, les 2 . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 F 
Disques à tronçonner, les 3 . . . . . . . . . . .. 3 F 
Forets hélicoïdaux, szJ 0,5 mm -1 mm -1.1 - 1,5 
1,8 etc. jusqu'à 2,4 mm. 
Prix unitaire . .. . . . .. .. . . . . . . .. .. .. .... 3 F 

CJ
~BÇ)" 1. Support universel . .32,30 F 

2, Pince à extraire.. . .40,80 F 
3. Panne DIL . . . . .... . 114,45 F 

4. Fer à souder Instant 150 W ...... 138,00 F 
5. Fer à souder 15 W .. . , . ".. . .. . 71,55 F 
6. Fer à souder 30-40 W ... 48,65 F 
7. Fer à souder 65 W . : .... . .... 53,00 F 
8. Elément dessoudeur ........ . ... 47,70 F 

Le Kit C 853 complet 
Très belle ébénisterie 
pour ce kit 

• C 853.25 W. 3 H.P. Bande 
pass. 50 à 20 000 Hz. 

Comprend: 
- 1 H.P, grave AIP BG. 
- 1 H.P. médium AIP 5 M. 
- 1 H.P. aigu AIP 3 TW. 
- 1 filtre F 31. Fréquence 

de coupure 800 
et 8000 Hz. 

.. 185 F 

165 F 

HORLOGE DIGITALE JG 50 
220 volts 

• Alarme 
• Affichage 

heure/minute 
par Leds 
7 segments 

• Avance rapide 
heure/minute. 105 F 
Belle présentation. PRIX .. . . . 

CONVERTISSEUR C 1345 
Cet appareil permet de 
transformer le courant 
continu d'une batterie 
12 volts, en COURANT 

ALTERNATIF 
110 ou 220 volts 

50 périodes 
Ce courant, semblable à 

celui que vous utilisez dans votre appar
tement, vous permet l'emploi dans votre 
véhicule, caravane, bateau, en cam· 
plng, etc., des petits appareils électro· 
ménagers ou autres auxquels vous êtes 
habitués . Puissance maxi: 120 Watts. 
Dlm.: 125x125 x 145 mm. Prix .. 520 F 

STROBOSCOPE 
Fréquences 

variables 
de 0 à 50 Hz 
oscillateur 
incorporé 
pour corn. 

séparément 
1 module de lumière standard. 

PRIX: 653 F 
LU 

MINI 
STROBOSCOPE 

Fréquences 
variables 

de 10 à 50 Hz 
Avec lampe 

50 joules PRIX: 1 

BOITE 
DE 

CIRCUIT 
CONNEXION 
840 contacts 

Pas 2,54 

Contacts par pin,ce en n ickel 725. Résistance 
électrique 15.6 ,u.fi/cm2 (pinces de 9,5 mm de 
longueur). Boite en nylon chargé de fibre de 1-------------------1 verre. Capacité: < 0,6 pF. Isolation 10 MO. 

FERS A SOUDER ..... 
ANTEX. Fer de précision pour micro-soudure, 
circuits imprimés, etc. 
Type CX. 18 watts, 220 V 
Type X. 25 watts .. 220 V . 

.. 68 F 
57 F 

Prix .... .. ............ ... .......... .. 168F 

CABLAGE WRAPPING 
Outil à wrapper . .. 196,00 F 
Plaque 80 x 190 mm . . 21 ,00 F 
Broches (le cent) . . 25,00 F 
Fil à wrapper . 13,00 F 

indicateur par LED 
IT 180 - charge 1 à 4 éléments type 180 AAA 66,00 F 
Chargeur T9 - charge 1 élément type T9 45,00 F 

aérosols électronef 
Référence 
Nettoyant de sécurité 
Nettoyant de sécurité 
Nettoyant lubrifiant 
Nettoyant lubrifiant 
Dégrippant lubrifiant 
Dégrippant lubrifiant 
Hyper réfrigérant 
Hyper réfrigérant 
Vernis tropicalisant 
Vernis tropicalisant 
Antistatique disque 
Antistatique universel 
Graphit 2000 
Soufllante 

Contenance 
220 cc 
500 cc 
220 cc 
500 cc 
220 cc 
500 cc 
220 CC 
500 cc 
220 cc 
500 cc 
220 cc 
220 cc 
220 cc 
220 cc 

PRIX TTC 
19,85 
31,30 
20,50 
32,00 
20,35 
32,30 
20,00 
31,65 
26,90 
45,75 
20 ,50 
20,50 
21,25 
19,90 

lignes à retard basse fréquence 
mécanique 

MES 02 - Ligne à retard BF, 100 - 3000 Hz - 350 mA -
16 ohms-l0 K ohms - retard 25 à 30 m sec, 61 ,00 

44,00 

150,00 

MER 03 - Ligne à retard BF. 100 - 3000 Hz - 350 mA-
16 ohms-l0 K ohms - retard 25 m sec . . ... .. .. .. , . 
MER 04 - Ligne à retard BF. 50 - 5000 Hz - 350 mA -
16 ohms-10 K ohms - retard 30 à 40 m sec. . .. . .. 
MEB 05 - Ligne à retard BF. 100 - 3000 Hz - 350 mA -
8ohms-3 K ohms - reatrd 15 m sec. 39,00 

HY 30 N Ampli 15W 
RMS sous B ohms. 
Entrée 500 mV RMS 
sous 100 K ohms. 
Distorsion 0,02 % à 
1 KHz, Bande pas' 
sanie 10 Hz à 
45 KHz :t 3 dB. 
Tension d·alim. 
:t 20 V. Rapport 
signal/b ruit 
80 dB mini. 
Prix TTC 157 FRS 

HY 50 N Ampli 30W 
RMS sous 8 ohms. 
Entrée 500 mV RMS 
sous 100 K ohms. 
Oislorsion 0,02 % à 
1 KHz. Bande pas
sante 10 Hz à 
45 KHz :t 3 dB. 
Tension d 'alim . 
± 25 V. Rapport 
signal / brutt : 
90 dB mini. 
Prix nc 171 FRS 

HY 120. Ampli 60 W RMS sur 8 ohms. 
Bande passante 10 Hz·45kHz. - 3 dB -
Distors ion 0,04 u;, il 60 W et 1 kHz . 
Entrée 500 mV eft. 100 k Il . Tension 
n'alimentation ± 35 V. 
PrIX 335,00 F TTC 

HY 200. Ampli haute fidélité 100 W 
eff . su r 8 "hms . Sensibilité p.ntrée 500 
mV RMS . Impédance entr.ée 100 k (J 
sl B 96 dB et 100 W . Bande passante 
10 Hz à 45 kHz. Di storsion 0.05. T~nsion 
d'alimentation ± 45 V. 
Prix 510,00 F TTC 

HY 400. Ampli mono de puissance 240 
watts RMS sur 4 ohms. Bande pas
sante 45 Hz à 45 kHz . 3 dB . Distor
sion - 0,1 %. Tension alim. ~ 45 V. 
Prix 660,00 F 

CIRCUITS HYBRIDES 

• HY 5. Préampli mono. 
Entrées : PU magnéti 
ques 3 mV . Céramique 
30 mV. Micro 10 mV. 
Tuner 100 mV. Auxiliai
re 100 mV. Sortie 0,775 

mV . Enregistrement 100 mV. Tension 
alimentation ± 16 il 25 V. 
Prix 99 F TTC 

Circui t impr imé BI pour 
recevoir un HY 5 avec 
ses deux connecteurs . 
Prix 15,70 F TTC 

ALIMENTATIONS 

PSU 36. Tension d'ali
mentation 1: 22 V. 
Prix 115,00 F TTC 

PSU 50 . AI imentalion symétrique 1: 
25 v. Sect. 210·240 V. permet d 'alimen. 
te, 1 HY 50 à pleine puissance ou 2 
HY 50 aux 2/3 de la puissance nomi· 
nale et 2 HY 5 dans n'importe quel cas . 

Prix 122,00 F TTC 
PSU 70. Alimentation symétr ique ± 
35 V .. sect. 22.0-240 V. Puissance: 2 A 

. 100 VA. Permet d 'alimenter 1 HY 120 , 
ou 2 HY 120. 
Prix 310,00 F TTC 

PSU 90. Alimentation symétrique ± 
45 V, sect. 220-240 V. Permet d'alimen· 
ter 1 HY 200 à pleine puissance ou 
2 HY 200 aux 2/3 de la puissance nomi 
nale et 2 HY ' 5 dans n'importe quel cas . 
Prix 327,00 F TTC 

PSU 180. Alimentation symétrique ± 
45 V .. seot. 220·240 V. Permet d'alimen· 
ter 2 HY 200 - 1 HY 400. 
Prix 510,00 F TTC 

A PARIS: 1 et 3, rue de Reuilly, 75012 A TOULOUSE : 25 rue Bayard, 31000 rél. : (61) 62.02.21 
Tél. : 346.63.76 (lignes groupées) Ouvert tous les Jours de 9 h 30 à 19 heures sans Interruptlo~ 

Ouvert tous les Jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h a 19 h sduf dimanche el lundi matin 

EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ÉTRANGER 
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PHILIPS 
UNE NOUVELLE GAMME SENSATIONNELLE DE H.P. 

(Catalogue H.P. PHILIPS gratuit) 

o ex!. Puiss. Fréq. Fréq. Gamme 

TYPE o baffle typique coupure de réso- utile de PRIX 
(mm) close conseillée nance fréquence 

(W) (Hz) (Hz) (Hz) 

MÉDIUM 
- A dôme 
AD 0211/Sq 8 1341110 60 700-2600 270 550- 5000 136 F 
- A cône 
AD 5060/Sq 8 129/96 40 700-3000 210 400- 5000 93 F 
AD 5061/Sq 8 129196 40 1500-5 000 680 1500- 5000 61 F 
WOOFER 
AD 5060/W 8 129/108 10 60 50- 5000 64 F 
AD 7066/W 8 1661141 40 45 40- 3000 94 F 
AD 80601lW 8 204/180 40 42 40- 3000 89 F 
AD 80651/W 8 204/180 50 39 40- 5000 105 F 
AD 80671 / W 8 204/180 60 32 30- 3000 125 F 
AD 1065/W 8 2611230 30 25 20- 2000 144 F 
AD 10100rW 8 261/230 40 25 20- 2000 ~4S I! 
AD 12600/W8 312/279 40 22 20- 2000 145 F 
AD 12650/W 8 312/279 60 18 20- 2000 202 F 
AD 12200/W 8 312/279 80 22 20- 1500 248 F 
AD 12250/W 8 312/279 100 24 20- 1500 294 F 
TWEETER 
- A dôme 

20 2000 AD 01411T 8 94/75 50 4000 1450 2000-20000 55 F 

AD 01631T 8 
94175 20 2000 1 300 2000-22 000 61 F 

AD 16051T B 50 4000 73 F 
- A cône 
AD 22731T 8 58/52 10 2500 1000 1000-16000 15 F 
LARGE BANDE 
Double cône 
AD 5061/M 8 1291108 10 85 75-20000 60 F 
AD 70621M 8 166/142 30 45 40-15000 78 F 
AD 7063/M 8 166/142 15 55 50-18 000 69 F 
AD 9710/M 8 2171195 20 50 45-19000 153 F 
AD 1065/M 8 261/229 10 55 50-16000 136 F 
AD 1265/M 8 315/278 20 45 40-18000 144 F 
AD 12100/M 8 315/278 25 45 40- 1 ~ 000 249 F 
AD 12100/HP 8 315/ 278 50 60 45-12000 269 F 

NOUVEAU: AD 15240, HP et HI-FI de puissance, 38 cm, 80 W - Gamme 25 à 
1000 Hz - Induc. 1,03 T - 0 de l'aimant 135 mm. Prix ........ . .. ... 560 F 
FILTRES - Fréquence raccord en Hz - Puissance maximale en watts. 
ADF 1500/8 - 2 v., 1 800 Hz, 80 W 48 F ADF 700/2600/8 - 3 voies 
ADF 2000/8 - 2 v., 2 000 Hz, 20 W 42 F 700 et 2 600 Hz - 80 W . ... 91. F 
ADF 2400/8 - 2 v., 2 400 Hz, 20 W 30 F ADF 700/3000/8 - 3 voies 
ADF 3000/8 - 2 v., 3 000 Hz, 80 W 33 F 700 et 3 000 Hz - 80 W . 91 F 
ADF 600/5000/8 - 3 voies, 600 et 5 000 Hz - 40 W .......... 71 F 

Tous ces H.P. el FILTRES 
sont en 8 ohms 

EXEMPLES DE 
RÉALISATIONS (8 Q) 

Exemple' 1 (2 voies, 35 W, 15 L) 
AD 80651 /W 8 185 Hz 
AD 0163/T 15 45-20 000 Hz 
ADF 1500/8 357 x 262 x 170 mm 

Prix .... . 205 F 

Exemple 2 (3 voies, 40 W, 25 L.) 
AD 80651/W 8 165 Hz 
AD 5060/Sq 8 35-20 000 Hz 
AD 0141/T 8 548 x 260 x 200 mm 
ADF 700/3000/8 

Prix .. .... . . 325 F 

Exemple 3 (3 voies, 50 W, 35 L.) 
2x AD ~0671 /W 4170 Hz , 
AD 0211 /Sq 8 38-20 000 Hz 
ÂD 0163/T 15 600x323 x 200 mm 
ADF 700/2600/6 

Prix .. 510 F 

Exemple 4 '(3 voies, 50 W, 50 L) 
AD 12200/W 8 155 Hz 
AD 0211/Sq 8 30-20 000 Hz 
AD 0163/T 15 572 x 425 x 210 mm 
ADF 700/2600/8 

Prix 495 F 

KITS cc RTe,. 1 
Les "KITS» sont fournis en carton d'origine avec les faces avant et tout le 
matériel nécessaire : filtres, connexions, notice de montage, etc., permettant 
le montage sans aucune difficulté. 

• 2 Kits 10/15 watts en 8 0 : 
- 1 AD 5060, médium de 129 mm 
- 1 AD 20 HT, tweeter de 60 mm 

KIT de 40 walls en 8 Q : 
- 1 AD 8060 Woofer de 206 mm 
- 1 AD 5060 SO médium 
- 1 tweeter à dôme AD 0160 T 

AUDAX 
KIT 51 . .. . , 493 F • KIT 31 ".. . 248 F 

SONOSPHÈRE 
Enceinte sphérique miniature la watts. Se 
pose ou s'accroche. Noir, blanc ou orange. 
SP 12, 10 W 100 F • SPR 12, 10 W 100 F 
SP 12 chrome .......... .. ....... 125 F 
SPR 16. Enc. sph. 0 . 160 mm, 15 W . 162 F 
SPR 20 0 200 mm, :2 voies, 40 W . . 238 F 
S 12 .... . .. 88 F • S 12 S . . . 124 F 

, Sonorl~ation Bass Reflex 
TI9PAI2 ... 51F HIF24H .... 109F 
T19PAI5 ... 74 F HIF24HS 184 F 
SON2(lBF 34 F HD24S34K 173 F 
T21 PA 12 51 F HD24S45 225 F 
T21PAI5 ... 75F WFRI5S ... 175F 
T24PAI2 . .. 58F WFR24 308F 
T24PAI5 .. . 86F HIF28H ... . . 215F 
SON28T5 ... 567 F HIF30HSMC . 203 F 
SON28A .... 133 F WOOFEX34 .1103 F 
SON30H .... 168 F HD35S66 ... 732 F 
T16X24PA12. 55 F HIF21 x32 ES 99 F 
T16X24PA15. 83 F HIF21x32HS 132 F 
SON21-32E. 76 F ~D21)(32S45 99~ I!' 
Haule-Fidélité Médium et Tweeter 
HIF8B ..... 32 F TW5G .... 18 F 
HD11P25 . . . 55F TW6BI 24F 
WFR12 ... . . 55 F TW8B. 65 F 
HIF128 34 F TW981 27 F 
HIF 12 EB .. 46 F TW9,7 BI '28 F 
HIFI3E . . 83 F TWl0E. 78 F 
HIF13J 105 F TW800 .... 91 F 
HIF13H . . . 126 F MW 1200 . 296 F 
HIF13EB 79 F HD 12x 9D25 73 F 
HIFI7E. . . 55 F HD10D25 ... 73 F 
HIFI7H . 91 F HD13D34 . 95 F 
HIFI7ES . . . 102 F HDI3D37 .. . 111 F 
HIF 17 JS .. . . 124 F Transformateurs 
HIF17HS ... 145 F TUl01... 57 F 
HD I 7B37 ... 133F AT6 39F 
HD17B25 J 100F TLS:... 57F 
HD17B25H . 133 F Selfs à air 
HD20B25J 106 F 0,15 - 0,3 - 0,5 - 1 -
HD 20 B 25 H . 138 F 2 - 3 - 4 mH . 15 F 
HIF20 ESM '. 112 F LA 0,5 mH . . . 32 F 
HIF 21 E . . . . . 58 F LA 1 mH 32 F 
HD21B37 . . . 154F LA2mH . ... 32F 
HIF 21 H . . . .. 99 F LA 4 mH 32 F 
NOUVEAUTÉ : PR 38S 100 
3B cm, Boomer, série professionnelle, 
200 W, 8 ohms. Puissance instantanée 1 W 
à 1 m. Avec 103 dB- ........... : .. 904 F 
NOUVEAUTÉ: HO 38S 100 
36 cm, 8 ohms. Boomer 200 W. Surtout 
destiné à la Hi-Fi. Suspension mousse 980 F 

"ROSELSON" 
HI-FI EN "KITS .. 

'j: ... ~ .. Il 
\~è.~ 

Comprenant les haut-parleurs (graves, 
médiums, aiguës, le filtre séparateur, les 
fils de liaison repérés), à monter sur baffle 
et enceinte de votre choix. 
Type 10 BNG, 3 HP (28, 13 et 9 cm) + 
filtre, 40 à 20000 Hz, 8-16 0, puissance 
35 watts . . ... . ..... . .. . ... . ..... 258 F 
ÉBÉNISTERIE pour KIT 10 BNG prête à 
recevoir les HP et filtres. Façon noyer 
Dim. : 590x350x290 mm 
Type E 10 ." • . . . , ... ,., ......... 280 F 

Type 12 BNG. 60 watts, 5 voies. Bande 
passante: 35 à 20000 Hz ... . . .. 534 F 

Type 8 BNa. 3 HP (24, 13 et S cm) + 
filtre, 50 à 20000 Hz, 8-16 0, puissance 
25 watts . .......... 238 F 

Type 5 BNG, 2 HP (13 et 9 cm), 70 à 
20000 Hz , 8-16 0, puissance 15 watt<. 
Prix . . .. . 121 F 

Type 6 BNG, 2 HP (25 watts). Bande 
passante : 60 à 20000 Hz . . . . . .• . .. 171 F 

NOUVELLES ÉBÉNISTERIES 
ES pour 5 BNG (34 x 21 x18 cm) . 
E 6 pour 6 BNG (42x26 x 22 cm) 
E 8 pour 8 BNG (55x 35x23 cm) 

. 123 F 
178 F 
219 F 

HAUT-PARLEURS « ROSELSON» . 
AF4 TWTS/C.ll,6 cm, 8 0 

"B.S.T.» - Larges bandes 
PF 403, 0 105 mm, 8 watts . 
Type économique .,.. 16 F 
PF 85. 0 205 mm, 10 watts. 
Type économique .. 31 F 
PF 124/PF 125. 0 302 mm. 
15 watts, hi -fi. . . . . . . 116 F 

TWEETERS 
PH 30. 0 50 mm,15W . 19 F 
PK 22 K. 20 W, clos métal 20 F 
CT 205. 15 W, clos métal 33 F 
DMT 100. 0 98, 50 W ... 37 F 
DMT 500. Tweeter à dôme, 
80 watts ............. 53 F 
HT 2 M. 40 W, clos métal 42 F 
HT 371 . 20 W, clos métal 66 F 

Médiums 
PF 5 M. 0 130 mm, clos mé-
talliquement .......... 24 F 
PF 605 M. 0 165 mm, 30 W, 
clos métall iquement .. . 41 F 

Woofers (boomers) 
PF 85 He. 0 205 mm, 10 W, 
double cône ....... . . 55 F 
PF 807. 0 205, 8 W . . .. 57 F 
PF 81 HC. 0 205 mm, 15 W, 
pour sono ...... . . . .. 94 F 
PF 100. 0 257 mm .... 131 F 
PF 120 HC. 0 302 mm, 30 W, 
suspens, pneumatique 196 F 
PF 1250. Sono 75 watts, 
30 cm .. 354 F 
PF 155. 0 380, 50 W. 3n F 
HT 15. HP 15 W à pavillon 
pour extérieur . 144 F 
HT 25. HP 25 W à pavillol 
pour extérieur 175 F 

FILTRES 
N° 25 B. 2 voies, 6 dB pa' 
octave, 20/25 W, 8 Q. 18 F 
N° 45 C. 3 voies, 6 dB pa' 
octave, 35/50 W, 8 0 33 F 

KITS "BST .. 
Ébénisterie plaquée façon 
noyer prête à recev. les H. -P. 
KE 20. 15/25 W. 2 voles 
2 HP + filtre .... .. .. ' 218 F 
KE 30. 25/35 W, 3 voies 
3 HP + filtre .. .. ..... 329 F 
KE 45. 35/50 W, 3 voies 
4 HP + filtre . ... ..... 551 F 

CATALOGUE 
KITS "SST .. GRATUIT 

ENCEINTES "B.S,T, .. 
MC 1000. 25 W à 2 HP + 
filtre (30 litres) . ...... 370 F 
MC 2000. 35 W à 3 HP + 
filtres (37 litres) ...... 531 F 
MC 2500. 35 W à 3 HP dont 
1 tweeter dôme + filtre. 618 F 
MC 3000. 50 W, 3 voies, 4 HP 
+ filtre (62 I) .. . . . . . .. 788 F 

"B.S.T." 
ENCEINTES ACOUSTIQUES 

HAUTE QUALITÉ 
XL 100, 10 W ,...... . 73 F 
XL 200. 15/25 W, 2 voies, 2 H.P. 
(20 1 itres) ...... . . . .. 220 F 
XL 300, 25/35 W, 3 voies. 
3 HP (30 litres) ..... 320 F 

~
' "POLY-PLANAR" 

, 1 P 40. 40 W. Crête 
i Bande passante . 40 

, à 20 kHz. Impéd. 
8 Q. Oim. : 355x300 
x 35mm 

ENCEINTES pour Poly-Planar 
P 40. Noyer ......... 150 F 
P 5 B. Nouveau modèle 
18 W, 40 à 20 kHz. Impéd. 
8 Q. 200 x 95x20 mm . .. 68 F 
PANOSONOR. Enceint. extra
plates (5 cm), équipées de 
Poly-Planar. 
~(JuniorJ), 40 W, 55x47 158 F 
"Senior», 60 W, 62x76 370 F 

"DUKE» 
OP 40. Pol y-PI anar P 40 avec 
habill. luxe. Cadre alu. Face 
noire s/pieds amovibl. 158 F 

• MOTOROLA. 
NOUVEAUX TWEETERS 

KSN 1025 - 1,8 kHz à 30 
kHz. Dim. 18,7x6x 10,5. 178 F 
KSN 6016 PIEZO, 35 watts. 
Dim. 15 x 7. Prix : 63 F . 

KSN 6005 PIEZO, 50 watts. 
Dim. 8,5 x 8,5. Prix : 63 F 

« GOODMANS" 
Haut-parleurs HI-FI 

Tweeter à dôme 120 F 

cc GOODMANS-SONO .. 
AUOIOM 8 P '" 21 , 15 W 80 F 
AUOIOM 10 P '" 25, 15 W 160 F 
AUDIOM 12 P '" 31, 50 W 350 F 
AUDIOM 15 P '" 38, 50 W 470 F 
AUOIOM 18 P '" 46, 100 W 880 F 
AUDIOM 12 PG '" 3f, 50 W 380 F 
AUDIOM 12 PD '" 31. 50 w 400 F 

KITS • GOODMANS .. 
Le meilleur choix DIN20 KIT 
1 HP 21 cm+tweeter 4 dôme 
+ filtre, 20 watts, 4 Q. 

LE COFFRET de 2 KITS 640 F 

Celestlon 
PROFESSIONNELS ÉTUDIANTS 

Condijions spéciales 
Veuillez nous consulter 

CELESTON: 
La perfection dans le SON 

NOUVEAUTÉS 

(1 POWERCELL 
HF20 

100 W RMS. Réa panse droite de 
3 kHz à 20 kHz. 

Impédance de H Ou 16 Il. 
Prix . ...... . .... . .... 594 F 

POWERCELL 12.150 
o 31 cm. Ré
ponse droite de 
30 à 5000 Hz. 
Puissance RMS 
150 W. Impé-
dance 8 ou 16 Q. 
Prix . .. 1072 F 

TROMPE MULTICELLULAIRE' 
Dim. 20x42 cm. Peut être 
équipé d' un moteur 50 W en 8 
ou 16 Q. Av. moteur OC 50. 
Prix ........ ....... 1200 F 
Av. moteur 100 W. DC 100. 
Prix." .. . ..... , ... 1 390 F 
TROMPE pour 2 mot. , 846 F 
Moteur DC 50 seul. . 394 F 
Moteur DC 100 seul. 584 F 

CELESTION : H.P. BASSES 
G 10-60 - 24 cm. 60-8000 Hz: 
60W,80u 160 . 268 F 
G 12-65, 31 cm, 60-8 000 Hz, 
65 W, 8 ou 16 Q . ...... 318 F 
G 12-80, 31 cm, 60-6000 Hz, 
80 W, 8 ou 16 Q ..... . . 362 F 
G 12-125, 31 cm, 60-6 000 Hz, 
125W, 80u16Q . 624F 
G 15-150, 38 cm, 50-5000 Hz, 
150 W, 8 ou 160 ...... 852 F 
G 18-250, 46 cm, 25-5000 Hz 
250 W, 8 ou 16 Q . .. 1304 F 

POWERCELL 12-150 
31 cm, 8 ou 16 Q, 30-5000 Hz. 
150W.. 1072F 

POWERCELL 15-250 
38 cm, 8 ou 16 0, 30-5000 Hz, 
250 W . 1318 F 

TWEETERS MEDIUMS AIGUS 
MH 1000. Trompette 800 a 
1 000 Hz, 25 W . 306 F 
MH 1000 TWIN, 2 moteurs 
50W. . .. 820F 
HF 20 - 3000 à 20000 Hz, 
100W .. 594 F 

Puissance: 18 watts ... . ... . .... ,. 27 F c( SUPER-DUKE II 
AF2, Tweeter à pavillon . 2 XDP 40. 2 Poly-Planar P 40 HP. à large bande G 12-100, 

- 1 filtre F 2400 
Le carton 2 KITS ADK 0310 .. 250 F 

- 1 filtre 3 voies ADF 500/400 
Le KIT complel ADK 2560 
L'ébénisterie ·NL 25 K .. 

Puissance: 20 watts, 8 0 .... 51 F avec habi llage luxe. Cadre 31 cm, 100 W, 40 à 12000 Hz, 
690 F AFR 3 T, Tweeter à dôme alu, fbfade nol re, sur :figd~ 8 ou 16 O. . .. .... . 436 F 
270 F Puissance: 20 watts, 8 Q ..... 87 F amovi es .. ,....... . G 15-100, 38 cm, 100 W, 40 à 

• Médiums HO KUTON' E 12 000 Hz, 8 ou 16 Q . .. 600 F 
KIT de 60 watts comprenant: AF 5 M, 0 13 cm, 8 Q, 20 W .... . . 53 F G8-15,21 cm, 15 W, 70 à 10000 

KIT de 30 watts en 8 Q : . - 1 AD 10/100 W Woofer de 261 mm AFR 4 T. Tweeter/médium à dôme 300 F 14 B. Spécialement étu Hz 8 ohms. . . . . .. 164 F 
_ 1 AD 6065 Woofer. de 206 mm - 1 AD 5060 SO médium de 129 mm 0 16 cm, 4 0, 80 W . . 268 F dié pour orgues, guitares bas- G8-25. 21 cm, 20 W, 70 à 10000 
_ 1 tweeter à dôme AD 0160 T - 1 AD 0160 T tweeter à dôme • Graves ses. Équipe les plus grandes Hz, 8 ohms. 186 F. 
_ 1 filtre ADF 1600 - 1 filtre ADF 500/4500 AF 8 NG. 0 20 cm, 8 Q, 20 W . . . . . 88 F marques mondiales 0 31 cm. PS 12 TC - 31 cm, 20-40 W, 
Le KIT complet ADK2020 289 F Le KIT complet ADK3540 .. 770 F AF10NG. 0 25cm, 8Q,30W. :.. 120 F Impédance 8 O. Puiss. 20-12000 HZ, 80. 
L'ébénisterie NL 20 K . 238 F L'ébénisterie NL 35 K 310 F AF 12 NG, 0 30 cm. 8 Q, 35 W 257 F 75 W, pointe ... 280 F Prix .. .. ... . ........ ' 256 F 

• CIBOT .136, Bd QID,ER0T75012 PARIS TÉL. : 346.63.76 (LIGNES GROUPÉES). TOULOUSE 25, RUE BAYARD TÉL: (61) 62.02.21. CI BOT. 
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• TOUTES LES PLUS GRANDES MAROUES • CHOIX FANTASTIOUE • LIVRAISON IMMÉDIATE SUR STOCK 
• CONSEILS PAR TECHNICIENS. SERVICE APRÈS-VENTE. TOUS LES ACCESSOIRES, PIÈCES DÉTACHÉES, COMPOSANTS. 

ANIMATION LUMINEUSE - SONORISATION lIGHT-SHOW ~ HI-FI 

POUR EN SAVOIR PLUS ... 
et bénéficier de l'opération « DEFIT elBOT», découpez le bon ci-des
sous et, par retour du courrier, vous recevrez les prix ultra-confiden
tiels que elBOT peut vous consentir sur: 

AMPLIFICATEURS 
APK 240 B. 2 x 40 W, 8 ohms. 
APK 240 S. Identique avec 2 VU-mètres. 
APK 280 B. 2 x 80 W. 8 ohms. 
APK 280 S. 2 x 80 W, 8 ohms, 2 VU-mètres. 
APK 280 ST. Identique + sorties 100 V par 
2 transfos. 
APK 160 S. 160 W mono, 4 ohms. 
APK 160 ST. Identique + sortie 100 V par 
transfo. 
Double Six. 2 x 160 W, 4 ohms, un ampli. 
profes. pas comme les autres. 
SOLO 12. Mono300 W, 4 ohms, technique 
identique au Double Six. 
DX 280. 2 x 80 W. 8 ohms. 4 entrées (2 pla
tines stéréo, 1 magnéto stéréo, 1 micro) 
avec préécoute et tonalités. 
DX 280 ST. Identique + sorties 100 V par 
2 transfos. 

MODULES AMPLIS COMPLETS 
Câblés. avec translo et alim. 

APK 1702. Mono 80 W, 8 ohms. 
APK 2402. 2 x 40 W, 8 ohms. 
APK 2802. 2 x 80 W, 8 ohms. 
APK 1501. Mono 150 watts, 4 ohms. 
APK 1601. Mono 160 W. 4 ohms. 

EGALISEURS 
TPK 310. 9 fréquences stéréo. 
TPK 510. 10 fréquences stéréo. 
SK 2001. 2 x 7 fréquences stéréo. 
PEP 210, 2 X 10 fréquences stéréo. 
SK 2002. Egaliseur paramétrique' à 2 cx. 

MELANGEURS 
MPK 706. Nouveau modèle avec entrée 
spéciale D.J. 2 magnétos stéréo ou 4 mi
cros, 2 platines stéréo, égaliseur 2 sorties 
stéréo. 
MPK 302. 5 entrées. 
MPK 502. 4 entrées avec tonalités. 
MPK 705 C. Universel, nombreuses pos
sibilités, la toute dernière version du plus 
célèbre mélangeur Power. 
PMP 402 B. Mélangeur professionnel 
avec entrée spéciale D.J . compr~ssion de 
la musique, égaliseur et électrostart (dé
marrage à distance des platines). 
PMP 503 C. Mélangeur professionnel uni
versel pour disco, radio, audio-visuel , 5 
entrées stéréo, 3 sorties stéréo. 
MPK 703. Nouveau modèle avec entrée 
spéciale D.J. 2 magnétos stéréo, 2 plati
nes stéréo, égaliseur. 

RPK 450. Chambre de réverbération. 
DPK 750 E. Ligne à retard analogique 
(double voix, écho ... ) retard la à 100 m/ 
secondes. 
SK 3001. Ligne à retard analogique, retard 
la à 50 m/secondes. 
SK 1001. Prémélangeur 7 entrées pour li
gne ou micro. 
SK 1002. Mélangeur autom. micro/musi
que pour dise-jockey, animateur, enre
gistrement audiovisuel. 
SK 2001. Egaliseur 2 x 7 fréquences. 
SK 2002. Egaliseur paramétrique 2 cx. 
SK 3002. Phasing stéréo: multiples eHets 
pour enregistrement, orchestre, disco. 
SK 3003. Compresseur expanseur stéréo, 
amélioration du rapport signai/bruit à 
l'enregistrement (principe du DBX), eHets 
spéciaux (son compressé) pour orchestre 
ou disco. 
SK 3004. Noise gate 4 ex, supprime le 
bruit de fond en l'absence de modulation. 
SK 4001. Patch board, unité de discor
dage par fiche cinch à 59 entrées. 
SK 4002. Control Unit, Banc de contrôle 
visuel (par VU: mètre et diode de peak) et 
auditif (haut-parleur et casque) pour 
6 sources stéréo. 
SK 801. Kit pour encastrer les coHrets de 
la série SK et le MPK 302 (encastrement 
parallèle au plan de travail ou incliné, fa
çon pupitre). 
SK 802. Pupitre bois pour MPK 704 et 
SK 4002. 
RIA 907. Préampli stéréo RIAA avec alim. 
Zérostar! 908. Rélais électron. pour 
commande de deux moteurs (platine, 
magnétophone, etc.) à însérerentre l'inter 
de l'électrostart et le secteur des platines. 
Absence de parasite de commutation. 

NOUVELLES ENCEINTES 
H 40. 2 voies, 40 W, 8 ohms, 96 dB. 
H. 2 voies, 80 W, 8 ohms, 98 dB. 
H .Piézo. 2 voies, avec 2 tweeters p iézo, 
80 W, 8 ohms, 98 dB. 
H 12. 3 voies. 80 W. 8 ohms, 98 dB. 
T 12. En duromer injecté: une réalisation 
d'avant-garde, résistance au choc et so
norité, 3 voles, 80 W. 8 ohms, 98 dB. 
H 15. 3 voies, HP 38 cm, 100 W, 8 ohms, 
lDOdB. 
HX 200. 3 voies, HP 46 cm, 150 W, 8 ohms, 
101 dB. 
CONTROL 16. Monitor 3 voies pour disco, 
150 W, 8 ohms, 102 dB. 

MPK 704. Pupitre prise de son et mixage à 
6 entrées ligne ou micro, destiné à com
mander un magnétophone multipiste ou 
stéréo. Permet de constituer avec tous les 
accessoires de la série SK un véritable 
studio d'enregistrement multipiste. 

CONTROL 16 JBl.ldentique, mais équipé 
en JBL, 150 W. 8 ohms, 97 dB. 
HX 80 série Il. 3 voies, 50 W, 16 ohms. 

NOUVEAU CATALOGUE POWER GRATUIT 
PAR RETOUR DU COURRIER. INDIQUEZ-NOUS VOS MEILLEURS PRIX POUR 

.... .. .... .. .. . . .. . . ...... . ... . ..... . .. 0 
Nom - Prénom: UJ 

• . . • . . . • . . . . . . • . . . . • • . • • . . • • . . • . . . • • . . . . . . Cl 

Profession: . . ....... .. . . . • .. . . . .. , .... •...... . _ • . . . . . • . .. g; 
Adresse: .. . ....... . ...• . . . .. .• . . . ... _ . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . 

• ANIMATIONS LUMINEUSES • 
MIKETRON, Programmateur 
10circuits de 1000W, 10pro
grammes par circuit. 

CL 4500. Régie lumière, gradateur, 
modulateur, clignoteur séquentiel, 
4 canaux de 2 000 W . . 

CL 4000 B. Modulateur 4 x 1 200 W. 

LASER. Puissance 2 mW. 

MIRAGE. Elément de décoration 
lumineuse de très haut standing . 

EXPLORER. Projecteur à effets. 

CATALOGUE" AEC " GRATUIT 

• SONORISATION • 
H/H-115 PA 

vs - BASS. Guitare 
Super promotion . . .. 3 540 F 
215. Enceinte guitare basse. 

Super-promotion .. _.2 750 F 
115. Enceinte guitare basse. 

Super-promotion .... 2 940 F 
HOM 100. Compresseur pour dis
ques. 
Super-promotion • _ • _ 990 F 

Mil 

T 950 B. 200 W basse .. ... 2 400 F 

CHARLIE_ 2 canaux ...... 6 170 F 

COMPRESSEUR. 100 W avec pa-
villon (H2351) ......... . .. 950 F 

CONTROLE 12. Enceinte 3 voies, 
80W .. .. ............ . ",,22S0F 

PMP 503_ Table de mixage 5550 F 

JX 150. Ampli 150 W avec table de 
mixage pour microphones 2625 F 

FARFISA 

ORGUE type 250 R. avec synthéti-
seur ....... . . . ... .. .. . .. 11500 F 

FENDER 

Guitares électriques 
Guitares basses 

PRIX SENSATIONNELS! 

SONO MOOG 

SYNTHETISEUR 
Micro-Moog . . ....... .. . . . 5 625 F 

RODEC 

DISC-MASTER 
La nouvelle table 
professionnelle . . . .. •.. . .. 6 180 F 

MIX-MASTER. 
Table de mixage .....• . ... 4 150 F 

PROJECT 200. 
Ampli 2 x 50 W .. . . ..•.... 4 140 F 

PROJECT 100. 
Ampli 2 x 100 W ..... . . .. . 2 900 F 

TABLE 1363. Table de mixage fa
çade noire. Entrées pour 2 phonos 
magnétiques, 2 magnétos, 1 entrée 
auxiliaire, 1 entrée micro symétri-
que ou asymétrique . .. . . . 2100 F 

ELECTRON 

PA 2100. Ampli 2 x 100 W .3340 F 

FILTRE électronique . . ... . 1 450 F 

SOUNDCRAFTSMEN 

RP 22-15. Egaliseur stéréo ± 15 dB 
sur 10 octaves. 2 canaux séparés 
avec voyants clignotants d 'équil i
brage . . . .. .. .. .. .. .. . .. . 3 510 F 
MA 5002. Ampli stéréo 2 x 250 W 
RMS sur 8 ohms. Réglages de vo
lumeet2 grands VU-mètres 8 170 F 

A PARIS: 136 Bd Diderot, 75012 EXPÉDITIONS RAPIDES A TOULOUSE: 25 rue Bayard, 31000. Tél.: (61) 62.02.21 
Tél. : 346.63.76 (lignes groupées) PROVINCE ET ETRANGER Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 heures sans interruption 
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h sauf dimanche et lundi matin 
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-CI OY-CIIOY-CIBOY-CIBOY-CIIOY-CIBOye ~ . -construisez vous-même ~ 
votre son avec ITT li 

En utilisant les combinaisons de haut-parleurs ci-dessous mises au point en chambre sourde 
votre réalisation sera techniquement équivalente au même produit fini sortant d'usine, votre 

économie sera d'au moins 30 % et ce sera votre Réalisation 
Votre réalisation au choix 

30 Watts 2 yoles· Bande passante 50 - 18000 Hz. 
Composée d'un Boomer de 13 cm LPT 130, d'un Tweeter à dôme hémisphérique LPKH 70, d'un filtre 2 voies à selfs 

et condensateurs FH 2·40 8 A, impédance de l'ensemble 8 D , fourni avec schéma de raccordement. 

En option: Ébénisterie plaquée Noir réalisée avec mise en phase acoustique, fournie avec face avanttissu, prête à l 'emploi. 
Dimensions 200 x 340 x 160 mm, vol. 9 litres 

40 Watts 2 YoleS, Bande passante 48 . 20 000 Hz. 
,) Composée d'un Boomer de 17 cm LPT 170 FG avec couronne de décoration noire, d'un Tweeter à dôme hémis-

phérique LPKH 75, d'un filtre 2 voies à selfs et condensateurs FH 2-40 BA, impédance de l'ènsemble 8 0 , fourni avec schéma de raccordement 

En option: Ébénisterie plaquée noir réalisée avec mise en phase acoustique, fournie avec plage avant tissu, prête à l'emploi. 
Dimensions 250 x 400 x 190 mm, vol. 15 litres .. 

60 Watts 3 yoies. Bande passante 48 - 25 000 Hz. 
Composée d 'un Boomer de 20 cm le LPT 204 FS, d 'un médium c los à cône LPM 101 et d 'un Tweeter à dôme 

hémisphérique LPKH 75, d'un filtre FH 3·60 à selfs et condensateurs, impédance de l'ensemble 8 D' , fourni avec schéma de raccordement. 

En option: Ébénisterie plaquée noir réalisée avec mise en phase acoustique, avec face avant tissu jersey, prête au montage. 
Dimensions 300 x 500 x 220 mm, vol. 26 litres 

70 WaHs 31YOleS, Bande passante 30 - 25 000 Hz. 
Composée d'un Boomer de 25 cm le LPT 260 FS, d 'un médium clos à cône le LPM 101, d'un Tweeter à cône le 

LPH77'S, d' un filtre 3 voies.à selfs et condensateurs le FH 3-708 D, impédance de l'ensemble 8 0 , fourni avec schéma de raccordement. 

En option: Ébénisterie plaquée noir réalisée avec mise en phase acoustique, avec face avant tissu jersey, prête au montage. 
Dimensions 350 x 600 x 250 mm , vol. 42 litres 

90 Watts 3 voles, Bande passante 31 - 25 000 Hz. 
Composée d'un Boomer de 25 cm avec col lerette décor le LPT 260 FS, d'un médium à dôme LPKM 37, d'un 

Twetter à dôme hémisphérique le LPKH 75 et d'un filtre 3 voies à selfs et condensateurs le FH 3 - 90 8 E, impédance de l'ensemble 8 D , 
fourni avec schéma de raccordement. 

En option: Ëbénisterie. plaquée noir réalisée avec mise en phase acoustique avec face avant tissu jersey, prêle au montage. 
Dimensions 350 x 600 x 250 mm, vol. 42 litres. 

120 Watts 4 Yoles, Bande passante 31 . 25 000 Hz. 
Composée d'un Boomer 31 cm et d'une cowonne décor le LPT 330FS, d'un bas médium à dôme le LPKM 50, d'un 

haut médium à dôme.le LPKMH 25, d'un Tweeter à dôme hémisphérique le LPKH 75, d'un filtre 4 voies le FH 3/120 - 8 G, Impédance de 
l'ensemble 8 0, fourni avec schéma de raccordement. 

En option: Ébénisterie plaquée noir réalisée avec mise en phase acoutisque fournie avec face avant tissu, prête à l'emploi. 
\?imenSions 400 x 650 x 300 mm , vol. 62 litres 

panneaux kits 
GENRE RÉF. 

tweeter 
iwEETER CONE LPH 66 
TWEETER CONE LPH 77 
TWEETER CONE LPHK 80 
TWEETER DOME LPKH 70 
TWEETER DOME LPKH 19 
TWEETER DOME LPKH 75 

médiums 
MEDIUM CONE clos LPM 101 
MEDIUM CONE LPM 131 
MEDIUM CONE' LPT 130 
MEDIUM DOME LPKMH25 
MEDIUM DOME LPKM37 
MEDIUM DOME LPKM50 

boomers 
BOOMER CONE LPT 1305 
BOOMER CONE LPT170FG 
BOOMER CONE LPT 176 

'\. BOOMER CONE LPT180FS 

IMP. 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 

BANDE 

2000·15000 
3000-15000 
3000-18000 
3000·20000 
4000-25000 
2500-25000 

1200·9000 
50· 15000 
50·8000 

2000-20000 
1000-15000 
400·4000 

45;8000 
48-6000 
45-7000 
45·8000 

Référence 

BK 5 - 90 
BK 5 - 120 

Impédance 

8 
8 

Puissance nominale 
crête 

60/90 W 
80/120 W 

Caractéristiques 

Panneau Kit 3 voies 
Panneau kit 3 voies 

P. max. Dimens. PRIX GENRE RÉF. IMP. BANDE P. max. 

1500 Hz 
1800 Hz 
2000 Hz 
1250 Hz 
1500 Hz 
1300 Hz 

700 Hz 
60 Hz 
40 Hz 

1200 Hz 
620 Hz 
225 Hz 

40 Hz 
55 Hz 
35 Hz 
35 Hz 

10W 
20 W 
30 W 
50 W 
50 W 
70 W 

40 W 
15/20 W 
20/30 W 

80 W 
50 W 
80 W 

30/40 W 
25/40 W 
40/60 W 
40/60 W 

70 x 70 
86 x 86 

92 
70 x 70 
90 x 90 
75 x 75 

102 x 102 
130 
130 

100 x 100 
106 x 106 
130 x 130 

130 
173 
177 
177 

18,00 
26,00 
40,00 
76,00 
71,00 
88,00 

59,00 
79,00 

119,00 
130,00 
184,00 
315,00 

147,00 
117,00 
134,00 
150,00 

boomers (suite) 
BOOMER CONE 
BOOMER CONE 
BOOMER CONE 
BOOMER CONE 
BOOMER CONE 
BOOMER CaNE 

LPT 201 8 
LPT204FS 8 
LPT245FS 8 
LPT260FS 8 
LPT 300 8 

LPT330FS 8 

50-7000 
43-2000 
35-3000 
28-1500 
50·8000 
25·1000 

large bande 
BI -CONE LPBH 128 8 65·20000 
BI·CONE LPBH 175 4 75·20000 

filtres 
RÉF 

Nombre 
voles 

FH 2/40 - 8 A 2 
FH 2/50 - 8 B 2 
FH 3/60 - 8 C 3 
FH 3/70 - 8 0 3 
FH 3/90 . 8 E 3 
FH4/ 120·8F 4 

45 Hz 
35 Hz 
26 Hz 
25 Hz 
70 Hz 
22 Hz 

60 Hz 
70 Hz 

30/50 W 
50/70 W 
55170 W 
70/9Q W 
3D/50 W 
80/120 W 

10/20 W 
15/20 W 

Fréq. coupures 

3000 
2500 

1500·6000 
1500·6000 
1000-5000 

400·2500·5000 

Prix ne 

273 F 
115 F 

283 F 
154 F 

469 F 
226 F 

497 F 
309 F 

610 F 
309 F 

1132 F 
371 F./ 

Prix TTC 

628,00 
1 100,00 

Dimens. 

Î 
./ 

PRiX ....... 

210 121,00 
202 198,00 
245 196,00 
245 249,00 
304 219,00 
304 370,00 

130 96,00 
177 91,00 

Puis. PRIX 

40 W 7,8,00 
50 W 10pO 
50W 12 ,00 
70 W 148,00 
90 W 162,'00 

120 W 247,O~ 

A PARIS: 136 Bd Diderot, 75012 EXPÉDITIONS RAPIDES A TOULOUSE: 25 rue Bayard, 31000. Tél. : (6.1) 62.02.21 
Tél. : 346.63.76 (lignes groupées) PROVINCE ET ÉTRANGER Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 heures sans interruption 
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h sauf dimanche et lundi matin 
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CONTROLEURS UNIVERSELS Garantie 2 ANS ~ 

~ VOC 10 

VOC 20 

VOC40 

avec étui 
plastique 
VOC 10: 10 000 fUV .. 189 F 
VOC 20 : 20 000 fUV. 43 gam
mes de mesure. Tension 
continue, alternative. Inten
sité continue et alternative. 
Ohmmètre, capac;lmètre et 
dB ................... 225 F 
VOC 40 : 40 000 fUV. 43 gam
mes de mesure. Ten~ion 
continue, alternative. Intensi
tés continue et alternative. 
Ohmmètre, capacimètre et 
dB .................. . 255 F 

MILLIVOLTMETRE 
ELECTRONIQUE 

VOC'TRONIC 
Entrée: 10 Mn 
en continu et 
1 .Mn en ait. 
30 gammes de 
mesures: 
0,2 V à 2 000 V, 
0,02 iJ-A à 1 A. 
Résis!.: 10 n à 
10 Mn ... 559 F 

VOL TMETRE ELECTRONIQUE 

VOC VE 1 : Impédance d'en· 
trée: 11 Mn. Mesure des ten
sions continue et alternative 
en 7 gammes de 1,2 V à 
1 200 V fin d'échelle. Résis
tances de 0,1 n à 1 000 Mn. 
Livré avec sonde .. . . .. 595 F 

« 819 .. 
CONTROLEUR UNIVERSEL 

« 743 .. 
MILLIVOL TMETRE électroni
que, adaptable au contrOleur 
819. . ...... 682 F 

«310 p 

20000 DiV 
48 gammes. 
Protection 
par fusible 

Av. étui 270 F 

20000 fUen continu IJ 4 000 DiV en alternatif 
80 gammes de mesures. Ca- --
dran panoramique avec miroir .. - - . ... • 
de parallaxe. .J,....-. '~"'.,.. « 312 » 
Dim. : 130x95x35 mm. .,;., , • 20000 DiV 
Poids: 300 g. . . . . ' 36 gammes 
Livré avec jeu de cordons . . • Avec 
pile et étui ........... 346 F étui ... 217 F 

MODÈLE M 650 
(Made in Japan) NOUVEAU! 

50000 fUV en continu et 15000 fUV en alternatif. 
V. cont. : 0, 3, 12, 60, 300, 600, 
1200V. 
V. ait.: 0,6,30,120,300,1200 V. 
1. cont. : 0, 0,03, 6, 60, 600 mA. 
n , 0, 16. 160 K, 1.6 et 16 Mn. 
dB, -20 à + 63. 
Livré avec piles, cordon et étui. 
Imitation cuir .238 F 

I----ISKRA 
CONTROLEURS UNIVERSELS 

UNI MER 3 
(avec boîte) 
20000 nN 

Classe 
précis. ; 2,5 
7 gammes 
de mesure 
33 calibres 
Miroir antiparallaxe. Tension 
cont.-altern . Intensité 
cont.-altern. Résistances. 
Capacité dB/mètre. 281 F 

SANWA 

UNIMER 1 
(protec!. fus.) 
200000 fUV 

Ampli 
incorporé 
Précision: 
classe 2,5. 

6 gammes de mesure 
33 calibres. Miroir antiparal· 
laxe. Tension cont.-altern. 
Intensité cont.-altern. Résis
tances dB/mètre ..... 434 F 

LCD ~OO. Le premier contrôleur analogique' à CRISTAUX LIQUIDES. Plus 
d'erreurs de lecture, une seu le échelle apparaît à la fois. RESISTANCES, 
4 gammes de 1 kil à 1 000 kn. Précision en tension ± 3 %.50 kfUV. TENSION 
CONTINUE 7 gammes de 1 V à 1 000 V. TENSION ALTERNATIVE 5 gammes 
de 10 V à 1 000 V (10 kfUV). COURANT CONTINU 4 gammes ± 0,3 à 300 mA. 

~~~~~~ ~~ ~~.~~~~I.~ ~. ~~~~~ .3. ~.' .~~~~.~~i~.~~ ~~.0.~1.~~~~~. n~r35° F 

AppareilS livrés 

TS 141. 20 kfUV ~ 4 kfUV -

avec un 
étui 

plastique 

10 gammes, 71 calibres. V. continu et altern . 
1 confinu et altern. Capacimètre, dB, 
etc. ..342 F 
TS 161.40 kfUV ~ 4 kfUV-. 
10 gammes, 69 calibres. V. continu et altern. 
1 continu et altern. fi mètre. Réactance. 
Fréquencem. Capacim. Outputm. dB 365 F
TS 210. 20 kfUV ~ 
8 gammes, 39 calibres 
TS 250. 20 kfUV ~ 
8 gammes, 32 calibres .... 

-~ ... 
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(C 770» 
40000 fUV ~ 

6 gammes, 
30 calibres 
Disjoncteur 

électronique 666 F 

«.77f ..... 459 F «10 M ..... 830 F 
«21 ..... 430 F ----

«500 .. Minipince, 11100 . . , ... .. 118 F 

MX 001 
20 000 DiV continu 

288 F 

MX 002 

410 F 

MX 462 
20000 DiV 

continu et altern. 

530 F 

MX 202 

658 F 

MX 220 
avec disjoncteur 

40 000 DiV continu 

846 F 

MX 225 
100 kDiV continu 

10 kfUV alternatif 

934 F 

VX 213 

1 517 F 

Tensions continues: 
Tensions alternatives : 
Intensités continues: 
Intensités alternatives: 
Résistances : 

0,1 V à 1600 V. 
5 V à 1600V. 
50iJ-A à5A. 

160 p.A à 1,6 A. 
2 il à 5 Mn. 

Classé 1,5 continu,' 2,5. altern. 
Tensions continues: 0,1 V à 1500 V. 
Tensions alternatives: 5 V à 1500 V. 
Intensités continues: 50 p.A à 5 A. 
Intensités alternatives: 150 iJ-A à 1,5 A. 
Résistances: 2 n à 5 Mn. 

Classe 1,5 cont. et 2,5 ait., sauf cal. 1000 V. 
Tensions continues, 1,5 à 1000 V. 
Tensions alternatives: 3 à 1000 V. 
Intensités continues: 100 p.A à 5 A. 
Intensités alternatives: 1 mA à 5 A. 
Résistances: 5 n à 10 Mn. 

Classe 1,5 continu, 2,5 alternat: 
Tensions continues: 50 mV à 1000 V. 
Tensions 'alternatives : 15 à 1000 V. 
Intensités continues' 25 p.A à 5 A. 
Intensités alternatives : 50 mA à'S A. 
Résistances: 10 n à 2 Mn. 
Décibels: 0 à 55 dB. 

Classe ',5 continu, 2,5 altern. 
Tensions continues: 0,05 V à 1000 V. 
Tensions alternatives: la V à 1000 V. 
Intensités continues: 25 iJ-A à 10 A. 
Intensités alternatives: 100 mA à 10 A. 
Résistances: 1 n à 50 Mn. 
Décibels: 0 à 62 dB. 

Calibres proté~és (supportant une surcharge 
de 220 V maxi). 

Classe 1,5 continu, 2.5 altern. 
Tensions continues: 0,1 à 1000 V. 
Tensions alternatives: .3 à 1000 V. 
Intensités continues:. 10 iJ-A à 10 A. 
Intensités alternatives : 100 iJ-A. 
Résistances : 1 û à' 10 Mû. 

1 M!!'V jusqu'à 100 V. 
10 Ml! sur 1000 V. 

Tensions continues 10 mV à 1000 V. 
Tensions alternatives : 0,3 à 300 V. 
Intensités continues: 1 flA à 10 A. 
Résistances: 2 n à 100 Mn. 
Décibels, - 5 à + 50 dB 

• MUL TlMETRES et accessoires (Electriciens) • 
Electropince Classe 3 
Intensités alternatives , 
Tensions ait. (3 cal.) : MX400 ~ 

382 F .' ,{Ji Dimensions: 
ç . . " Poids, 

10à300A. 
150, 300, 600 V. 
160 x 150 mm. 

0,475 kg 

MX 453 

464 F 

MX 153 

476 F 

MX 412 

460 F 

Multimètre 
Tensions continues 
et alternatives, 
Intensités continues 
et alternatives: 
Résistances: 

Multimètre 
Tensions contin"ues : 
Tensions alternatives: 
Intensités continues: 
lntens~és alternatives; 
Résistances, 
Electropince 
Tensions alternatives: 
Intensités alternatives; 
Résistances: 
Poids: 

de 3 à 750 V. 

de 30 mA à 15A. 
de 0 à 5 kn. 

50 mV à 500 V. 
10à500V. 

0,01 à 10 A. 
10 mA à 10A. 
de 0 à 10 kn. 

150. 300,600 V. 
de 1 A à 300 A. 

1 n à 5 kn. 
0.5 kg 

• MEGOHMMETRE· 
MX 405 

• Gammes: 500 ohms à 300 Kohms. 10 Kohms à 10 Mohms. 
100 Kohms à 100 Mohms . 

• Tensions d'essai obtenues par convertisseur à transistor à par
tir d'une pile 4,5 V. 

Prix .... .. ..... .. .•. . ... .. . ..... .. ...• .... . . .. ... 990 F 
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~ • (II(O)T. Du "banc» du Br'lcoleur au laboratoire du "Professionnel .. en passant par l'atelier de I:amat~ur: • ( IIBO"'. ~ 
1 œ UN CHOIX EXCEPTIONNEL D'APPAREILS DE MESURE DE MARQUES REPUTEES Il 'II iiiiii 

vendus selon le TARIF DU CONSTRUCTEUR OU DE L'IMPORTATEUR LUI-MEME. L'un de ces appareils répond à vos besoins ... 
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REGARDEZ BIEN et COMPAREZ. N'OUBLIEZ PAS QUE NOUS SOMMES A VOTRE SERVICE DEPUIS DÉJA 26 ANS ! ... 

~~~r=~~~~elc--------~~~~I 
PROMOTION SC 771 

SC 754 0-15 MHz 5 mV 
Oà12MHz5mV 

PORTATIF 

Sase de temps déclenchée avec relaxation 
automatique en l'absence de signal étalonnée de 
1 ~s à 5 ms .en 12 positions. 
Synchronisation: positive ou négative en interne 
ou externe séparateur T.V. I. et T.V.L. 
Tube rectangulaire D 7201 GH. 1 750 F 
180 -75-300 mm. Masse 3.5 kg. 

• Type D 67 A. DDuble trace. 25 MHz 
Surface utile de l'écran : 8x 10 cm. 
Double base de temps. 
Sensibilité: 10 mV à 50 V/cm. 
Précision de mesure : 3 %. 
Balayage retardant. retardé ' el déclenché. 

~~~t.~~~:'~~~~i~~.I.~ ~~: .... . . ... 8135 F 
-_ .... Type DM 64 

2 VOies, 10 MHz. Modèle à mémoire. DM 64 

ACCESSOIRES 
POUR OSCILLOS 

SO 742. Sondes combinées 
111 et 1/10 .. . ... 190 F 
Sonde 111 TPl .. 148 F 
Sonde 1/10 TP2 . 163 F 
Traceur de courbes 987 F 

HAMEG 
HZ 20. Adaptaleur SNe. 
Banane ........... 47 F 
HZ 22. Charge de passage 
(50 Q) ........... 88 F 
HZ 30. Sonde atténua
trice 10 : 1 .. . . . . . .. 88 F 
HZ 39. Sonde démodu
latrice ·. 111 F 
HZ 32'. Câble de mesure 
SNC. Banane . 52 F 
HZ ' 33. Câble de mesure 
SNC-HF 52 F 
HZ 34. Câble de mesure 
SNe-SNe .. . . .... 52 F 
HZ 35. Câble de mesure 
avec sonde 1 : 1 ... 106 F 
HZ 36, Sonde atténuatrice 
10 : 1/1 : 1 ..... . 211 F 
HZ 37. Sonde atténuatrice 
100: 1 ........... 258 F 
HZ 38. Sonde atténuatrice 
10: 1 (200 MHz) ... 294 F 
HZ 43. Sacoche de trans
port (312,' 412, 512) 211 F 
HZ 44. Sacoche de trans-
port (307) ........ 129 F 
HZ 47. Visière ..... . 47 F 
HZ 55. Testeur de semi
conducteurs .... -. 211 F 
HZ 62. Calibraleur 2110 F 
HZ 64. Commutateur (4 
canaux) . . . 2110 F 

~~i~si~~'~t~.l. ~.~ ............ . . 10700 F 
• Type D 32 
2 voies, 10 MH2. 
Batteries incorporées. 
Prix ...... .......... .... .. . .. . 

SÉRIE D 1000 
Caractéristiques communes: 
o Écran rectangulaire 8x10 cm. 

6790 F 

o Vitesse 0.2 s à 40 ns/Division en X5. 
o Déclenchement automatique normal TV lignes 
et trames intérieur et extérieur. Entrée X. 
o Alimentation 110 et 220 volts. Poids: 8 kg. 

• D 1010 
2x la MHz. Sensi\)ilité 5 mV 
à 20 V IDivislon. F 
Prix .... . . ... ..... . . . ...... .. . 3030 
• D 1011 
2x la MHz. Sensibilité 1 mV 

~;~~ .~~~i.v:~i~~: .. ...... . . ..... . 3500 F 
• D 1015 
2 x 15 MHz. Sensibilité 5 mV 

~r~~ .~~~i~:~i~~: . .... . .. .. ... . . . 3875 F 
• D 1016 
2x15 MHz. Sensibilité 1 mV 
à 20 V/Division. 
Prix .... ....... . . . . ... ... .. . .. 4660 F 

mpœix. 
• OX712 B 

2X15MHz. 

Tube avec post·accélération de 3 kV du continu. 
Sensibilité 1 mV/cm. 
Possibilité de synchro au-delà de 40 MHz. 
Fonction X-Y. Addition et soustraction des voies. 
Réglages progressifs des gains et vitesses. 

GARANTIE 2 ANS 
Prix ...... .... . ............. . .. 4500 F 

• OX 713 
2x10 MHz. 

Prix •. , ..... , ... , .•• •• •• • •• , , • 4000 F 

Sase de temps déclenchée avec relaxation aUto
matique en l'absence de signal étalonné. 
De 300 ns à 300 ms + loupe x 3 + vitesse variable. 
Synchronisation positive ou négative en interne ou 
externe avec séparateur T.V.!. eIT.V.L. 
Ëcran de 8 x l0 cm. 

~~~x.l.5.0.~ ~~~~~ .. ~~~~~~ .~~ .. . . 2000 

• HM 30713. Simple trace - Ëcran i2l 7 
AMPLI Y : simple trace DC 10 MHz (- 3 
Atténuation d 'entrée à 12 positions ± 5 %. 
De 5 mV à 20 VIDivision. Vitesse de 0,2 S à 0,5 ~s. 
Testeur de Composants incorporé 
Prix avec 1 cordon gratuit ...... '1 440 F 
• HM 312-8 c NOUVEAU 
AMPLI V : Double trace 2x20 MHz à 5 mV/cm. 
Temps de montée 17,5 ns. Atténuateur: 12 posi
tions. Entrée: 1 M/30 pF. 
AMPLI X : de 0 à 1 MHz à 0,1 V/cm . B. de T. 
de 0,3 s/cm à 0,3 micro/s en 12 positions. 
Loupe électronique x 5. 
SYNCHRO INTER. EXTER. T.V. : Générateur de 
signaux carrés à 500 Hz 2 V pour étalonnage. 

Équipements : 34 transistors. 2 circuits intégrés, 
16 diodes. tube D 13 - 620 GH. al im. sous 2 kV. 
Secteur 110/220 V - 35 VA. Poids 8 kg. 

~:~. ~::~~2~:~:;~~m+ 1/10 .. . 2440 F 
• HM 412/4-
Double trace. Écran de 8xl0 cm . 2x20 MHz. 
AMPLI y : DC 15 MHz (-3 dB). Atténuateur 
d'entrée 12 positions ± 5 %. 
AMPLI X :. déclenché OC 30 MHz. Balayage en 
18 posi!. Alim. stabilisée. Retard de balayage. 

=~~a~~~:~T::~~:'1/1 + 1/10 . .. 3580 F 
• HM 512-8 - NOUVEAU 
'2X50 MHz - Double trace. 
2 canaux DC à SO MHz, ligne à retard. i 

'S mVcc-20 Vcc/cm. RégI. fin 1 : ·3. Sase de 
temps 0.5 s-20 ns/cm (+ x 5). Déclenchement 
1 Hz à 70 MHz, + 1-, touche TV. Fonction 
XY sur les 2 canaux av. même calibration. 
Sommation des deux canaux. Différence par 
inversion du canal 1. Olm. de l'écr:an 8 x 10 cm. 

~~i~é~::ck~'sg~~~~u~~~u:i1n/;~x .... 5830 F 

vot!- TRIO 
(KENWOOD) 

• OSCILLOSCOPE. (Made in Japan) 

UN EXCELLENT APPAREIL 
TRÈS SOIGNÉ 

2 traces du continu à 15 MH2. 
Tube de 13 cm. Réticule lumineux. 
Entrée différentielle. 
Synchro TV lignes et trame. 
Base de temps de 0,5 s à 0,5 IlS. 
Entièrement transistorisé. 
Fonctionnement en mode X-Y. 
Loupe X5. 

Uvré avec 2 sondes combinées 3500 F 
1/1 el 1/10 .................. . 

HM412 

HM 512 

(ENIIAD 
NOUVEAU! 

OC 975 

OC 975 

NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DES ÉCOLES, UNIVERSITÉS, MAIRIES et TOUTES ADMINISTRATIONS 
POSSIBILITÉS DE CRÉDIT (CREG et CETELEM) de 3 à 21 mois s~lon désir et réglementation en vigueur. 

.. PONDANCE FRANCE t ETRANGER d' t . 

A PARIS: 3, Rue de Reuilly, 75012 A TOULOUSE: 25 rue Bayard, 31000 Tél. : ' (61) 62.02.21 
Tél. : 346.63.76 (lignes groupées) Ouvert tous les Jours de 9 h 30 à 19 heures sans interruption 

Ouvert tous les Jours (sauf dimanche) de 9 Il à 12 h 30 et de 14 h à 19 Il sa wf dimanche et lundi matin 

EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ÉTRANGER 
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~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'~ - -- -1 GAYOUT :~:~: TOUT 1 
= RACHAT DE TOUS MATéRIELS PHOTO, CINéMA, HI-FI, TÉlÉVISIO N, CONSULTEZ-lE 5 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- . - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -= « SONOZOOM » = := Projecleur Super-ll sonore. lampe = 
_ 6 volts/50 wans. vllesses 16 et 24 _ = Images/sec .. bobines 60 m. = = DEIRIE MS.24 Si les programmes télé ou cinéma Prix .. . .... . 495,00 = = Projecteur 16 mm, leet. 1 1 d « BABY-SOUND" = := optique, bras pour bobl. actue s ne sont p us e votre goût... Projecleur Super·8 sonore. lampe = 
- 8 VOlis/50 volts. vitesses 18 el 24 _ = nes 600 m, allm. 120 V. ... organisez donc, chez vous, des séances de Images/sac .. bobines 120 m. = 
- ampli sllparll 25 W. Avec ., . f t 1 .. d f '11 d Prix ... SOO,OO -= optique, H,P. " 2850,00 cinema qUI eron a JOIe e votre ami e, e vos = = DEBAIE MB.15 amis. Il suffit de posséder un appareil de projec· . "ROYAL-SOUND" = - . h d Projecteur Super·8 sonore. lampe _ := Mad. Identique au MS·24, tlOn amateur, nous nous c argerons u reste. 8 VOlis/50 wans. vitesses 16 el 24 = = ampli IncHorp

p• 15 W3•2AveOOc Sur simple demande, vous recevrez gratuitement la nomenclature des films disponibles, soit 2.000 titres ipm~ges/sec .. bobines 120sm. 00 = _ optique. .. . . 50, rlX ... . 50, _ = PIED TRIPODE DEBRIE tous formats. Dès que vous aurez acquis un film, il vous sera possible de l'échanger successivement pour " ROYAL-SOUND " = = d'origine ........ 150,00 un nouveau titre, et ceci autant de fois que vous le désirerez. Documentation N° 5 contre 3 Fr. en timbres. Projecleur Super·8 sonore. lampe = = SUPPORT HYPERGONAR dlcroic 12 V175 W. vitesses 18 el = = adaptable sur tous MS.24 TOUS CES FILMS SONT RESERVES EXCLUSIVEMENT AUX SEANCES PRIVEES A CARACTERE FAMILIAL 24 images/ sec .. bobines 120 m. = = et MB·15 200,00 ET NE PEUVENT ETRE PASSES EN SEANCES PUBLIOUES, MEME GRATUITES Prix .. 750,00 = - -= BOITES ET BOBINES « CERVIN» ECRAN CINEMA = - -= 60 m ... . ...•. .. . 6,00 (Iss 3 : t7,00) - 120 m .......... . . 7,00 (les 3 : 20.00) 75 x 100 . 25.00 = = BOITES ET BOBINES « DASCO » AUTOMATIC ;ue~~;~~~~ 100 x 100 . 30,00 = 
- 125 x 125 .. ,. 45.00 -5 60 m ... . ........ 7,00 (les 3 : 20,00) • 120 m ... .. .... .. . 9,00 ( les 3 : 25.00) 75 x 100 . 60,00 55 = Perlé royal 100 X 100 80.00 = 
- sur pied 125 X 125 .... 110,00 -= 150 X 150 . . 180.00 = 
- -i BOUM.J sur la CASSETTE' For!a~~~~I~~Çon « PLEIN J~~~;,oo 1 
- -= CASSETTES VIERGES ALIMENTATION GROS DEBIT = = MllPHON = - -:= fabrication allemande, faible = = souffle (Iow noise), flasques vis- « EUCELEC 80" = = sées (non collées), en étui Projeeleur Super·8 muet. lampe a volis/50 walls. = = C60· les trois ' " . • • • 10,00 vitesseI8imagas/seconde.boblnesI20m.marche = = C 90 . les trois , .•• ", 15,00 ava.nt el remb~blnage aulomatiQue. 225 F = = MllPHON CHROME Prix exceptionnel..... ... . = = DIOXIDE "EUCELEC 81 » = = C 60 les trois 20 00 Enlrée secteur 115 VOliS, SOrlie slabllisée. ré· Projecteur Super·8 muet. lampe 8 volts/50 walls. = 
-_ - . . • . • • • , vitesses 18 el 24 images/sec .. bobines 120 m. -_ C 90 les trol's 30 00 gulée 5 e17.5 volts /8 ampères· En prime. 1 
-_ • .. .... " 1 30 mar.che avanl a.t remboblnage auto. 275 F -_ p aquelle comprenanl supports avec = CASSETTES VIERGES RIVER-TAPE lampes6.3V/0.15A· Prix 45F PriX exceptionnel ........ , 5 
- -== Support haute énergie. flasques vis· C 60· l'unité: 3.00 . les 4: 9.00 COMBINE AMBIOPHONIQUE « EUROPHON RG-750» = 5 sées (non collées), en étui C 90· l 'unité: 4,25· les 4: 14,00 ampli / tuner / tourne-disques = 
_ Prix par quantités: nous consulter _ - -= = - . = ENCEINTE ACOUST. 3 VOIES RECEPTEUR" VEF 206» = = « MASH 40X » = - -= Haut·parleurs : Prix = = 21. 10 et 7 cm hors = - . = puissance cours 5 
_ admissible -

5 35 watts 295 F i = Implidance80hms. = = dimens. : H. 55. = - Récepteur GO-PO-Oe-FM Imono el sléréo) avec C.A.F. commulable.lémoin d'émissions sléréo. prises pour _ = L. 28. P. 19 cm. ébé· Pour l'écoule Internationale. GO. PO _ 6 gammes anlennes externes en OC el FM. lerriie incorporée pour PO el GO· Changeur automatique eSR,lous dis- = = nisterie bois. façon oe: 2 à 5 Mhz Ibande chalutiers) . 5 à 7,5 .9.3 à ques. 33. 45. 7al/m. cellule crisla!. poinle révers, 33·45/78· Ampli stéréo 2 x 25 WATTS music .. rép. 40 -
- 12.1.15.1 à 15.45 ·17.7 à 17.9.21,45 à 21.75 Mhz. à 18.000 Hz. 4 sorlies H.P, impéd. 4 ohms. conlrOle de volume. lonalité IGr. et Aig. sépares). balance sléréo· = = nover. antenne lélese. 7 brins. alim. 6 piles 1.5 V. prises , Prise OIN 5 br. (sorlie enregislremenl + enlrée auxiliairel. alim. 220 V. dim. avec capot. L. 530. H. 175. P. = 
5 La 495 F pour: antenneext.. easque.enregistr .. alim.exlerne 340 mm. Affaire fantastique ... 775 F =. = paire 9 Volis. = 
55 GAVOUT, 4 - 6, boulevard Saint-Martin, 75010 PARIS, tél. 607.61.10, métro République, Strasbourg-Saint-Denis = - . - . = ExpéditIons: Dès réception du mandat ou chèque joint à la commande. - Frais de port: Contre remboursement par poste, en port du par S.N.C.F. = 
;;11111111111111111111111111111111111111111111111 Aucune expédition pour commande inférieure à 50 F 1I111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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ECONOMETRE 
Offf'E. i. 

E.ç,~\": 
sf' d''fE.E. """,. SATO : 630F ne 
MONTEZ VOTRE ORDINATEUR 

DE BORD VOUS-MEME 

«A TOUT INSTANT, TOUTES LES INFORMA
TIONS POUR UNE CONDUITE ECONOMIQUE» 

L'économètre SATO est un ordina
teur de bord réalisé grâce aux 
tech.~ologies .Ies plus avancées en 
matlere de microprocesseurs. 
Il indique: 
• la consommation instantanée de 

carburant exprimée en litre aux 
100km, 

• la consommation moyenne de
puis le départ, 

• la consommation totale depuis le 
départ, ' 

• la vitesse moyenne depuis le dé-
part 

• le te~ps écoulé depuis le départ, 
• l'heure précise (montre à quartz). 
Ces fonctions sont connectées par 
une simple pression sur la touche 
correspondante. 

L'appareil se compose de trois pièces essentielles: 
• Un ordinateur qui se fixe au tableau de bord (affichage digitol par 

diodes 7 segments ROUGES, ' 
• Un débitmètre qui se monte sur la durite d'arrivée d'essence près du 

carburateur, . 
• Un capteur de vitesse qui se monte sur le câble de compteur. 
L'achat d'un économètre SATO constitue un investissement rentable à 
court terme ••. En effet l'amélioration de la conduite qu'il permet en
.traîne des diminutions de consommation pouvant atteindre 20 %. 
(Agence pour les Economies d'Energie.) 
Cette offre s'adresse tout spécia lement à ceux qui, intéressés par les 
techniques de pointe, sans être experts, sont cependant aptes à faire 
seuls et sons difficulté des montages électriques et mécaniques simples. 
Une notice de montage claire et complète est jointe à l'appareil. Le 
temps de montage variable en fonction des modèles de voitures peut 
être estimé en moyenne à 1 h 30. 
L'appa re il est livré en kit complet et s'adapte sur tous les modèles 
d'automobile à carburateur. IL EST GARANTI UN AN. ------------------------BON DE COMMANDE - A retourner à : 

SATO ELECTRONIQUE S.A. · 28, rue Bayard, 75008 PARIS 
Veuillez me faire parvenir sous forme de colis postal dans les meilleurs 
délais . .. . ... .. . économètre(s) SATO au prix de 630 FlllC l'unité, 
port compris. 

Veuillez trouver ci - joint mon règlement de ... . .. . .. . . .... . .. . .. ... F 
par chèque D par c.c.pn 

NOM ... . ... . ............. .... . Prénom . ..... . . .. .. ... . ... . .. . . 

Adresse complète .....•..... . ... . . .. . . ....... . . .. . ..... ... . ...... 

Code Postal . . . ...... . . ......... Ville . .............. . ........... . 

Date . . ....... . ... .. ... . . . .. . . . 

Signature 

480 
PO-GO présélection 
cassettes stéréo 
dimensions: 
L 180xH 43xP135mm 
AP 240 
Ampl ificateur de 
puissance stéréo hi-fi 
2 x 18 W. Peut être fixé 
n'importe où dans la 
voiture. Dimensions : 
L 158 x H56x 1160mm 

HP 8371 
2 haut-parleurs de 
portière HI . Q. 4 ohms 

20 W. Façade: 1560 Irs 140 x 140 mm. 
Prc,fnr,rl", r : 14 + 50 mm. 

GO-FM stéréo manuel. 
Cassettes stéréo . 
Dimensions: 
L 180 x H 44 x P 135 mm 
AP 240 
Amplificateur de 
puissance stéréo hi-fi 
2 x 18 W. Peut être fixé 
n' importe où dans la 
voiture. Dimensions: ' 
L158x H56x 1160mm 

HP 8371 
2 haut-parleurs de 
portière HI. Q. 4 ohms 

1560 Irs t~~~~~:~~· : 14 + 50' mm. 

880 
PO-GO-FM stéréo 
présélection. 
Cassettes stéréo. 
Dimensions: 
L 180 x H 43 x P 135 mm. 
AP 240 
Ampl ificateur de 
puissance stéréo hi-f i 
2 x 18 W. Peut être fixé 
n'importe où dans la 
voiture. Dimensions: 
L 158x H56x 1160mm 
HP 8371 
2 haut-parleurs de 
portière HI. Q. 4 ohms 
20 W. Façade: 
140 x 140 mm . 
Profondeur : 
14 + 50 mm. 

CI BOT 
A PARIS 
136, BD Diderot, 75012 
12, rue de Reuilly, 75012 
Tél. : 346.63.76 
(lignes groupées) 
Ouvert tous les jours 

A TOULOUSE 
25, Rue Bayard, 31000 
Tél. : (61) 62.02.21 
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 
19 h sans interruption 
sauf dimanche et lundi mati n. 

(sauf dimanche) E 0 dOt- 'd . 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. xpe_ 1 Ions ~apl es 
Nocturne mercredi jusqu 'à 21 h. Provmce et etranger 
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BANDE la cassette au métal pur 
MËT AL constitue une toute nouvelle 
conception de l'enregistrement. la cou
che de métal pur confère aux particules 
magnétiques des caractéristiques excep
tionnelles : coercitivité doublée par rap
port aux cassettes au chrome et réma
nence plus que doublée. Ces caractéris
tiques permettent en pratique de doubler 
le niveau de sortie dans les basses fré
quences et de les tripler dans les hautes 
fréquences. Sur l'ensemble du spectre 
audible, le rapport est de 5 à 10 db su
périeur à la cassette au chrome. Pour 
obteni r le meilleur rendement des 
cassettes métal, il a été 
nécessâire de créer une a--. . 
nouvelle tête d'enregis- . .' '- _ _ . 
trement. 

TETE le Sendust est un alliage de 
SENDUST fer, d'aluminium et de sili
« SC » cium qui apporte aux têtes 
d'enregistrement une perméabilité ma
gnétique su périeure à celle de la ferrite, 
accroît la bande passante ainsi que la 
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dynamique. Il est aussi plus difficile de 
les saturer magnéti
quement. Comparé au 
Permalloy, le Sendust 
est plus dur et 
présente donc 
une usure moindre. 

BARREGRAPHE le remplacement des 
DIGITAL vu-mètres à aiguille à 
FLUORESCENT inertie non négligea
ble par des affichages lumineux du type 
BARREGRAPHE FLUORESCENT 
améliore effica
la précision 
du 

si
permet au 

mieux la dyna- mique d'une ban
de. De plus ce système possède des cir
cuits permettant de mémoriser et de vi
sualiser instantanément la crête la plus 
importante du signal audio (PEAK). 

Cette position est contrôlée par l'indica· 
tion lumineuse {( PEAK». Sur la posi
tion métal, le BARREGRAPHE FlUO· 
RESCENT affiche une graduation sup· 
plémentaire + 8 dB ainsi que l'indicatior 
« METAL». 

REC-MUTE Une fonction {( RE 
CORD MUTE» équipe le ID 100 qu 
peut créer des {( blancs» durant l'enre 
gistrement. Celui-ci permet d'éliminel 
toutes séquences indésirables lors dl 
l'enregistrement sans arrêter le défile 
ment de la bande. 

IMPORTATEURS 

FRANCE: B ISSET 
30·32, Quai de la Loire 75019 PARIS 

BELGIQUE : DELTA EQUIPEMENT 
112, rue de Calevoet B-1180 BRUXELLES 

ESPAGNE :TCA TECNICAS AUDIO 
Orense, 22 B - MADRID 20 

ITALIE :GBC 
Viale Mattéottige CINESELLO BALSAMO 



COULEUR Grande Marque 
avec porte garantie 2 ans 

56 PI L, 65 W ........ . ....... . ...... 3 850 F 
42 PIL, 65 W ......... . ............. 2950 F 
67 PI L, 90 W ... . ........ . . . . ... .... 4 200 F 

HAMEG toute la gamme 
HM 307 ; l 445 F - 10 MHz 
Dépannage 27 MHz 
Réglage BLU - Niveau modulation AM 
Démonstration sur ploce 

CONTROLEUR CENTRAD 

~~~t~ ~1 ~'Am.~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 346 F 
312 S ..... .. . ... ............... 206 F 

ANTENNE 
27 - 40 - 80 - 160 - 430 
Elicoïdale 3 dB mobile ............. 147 F 
27 - 5/8 - Fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 299 F 
Embase magnétique .... ...... . .. . . 199 F 

TOUTE BANDE 
Pylône 3 m ......... . ....... . ..... 249 F 
Câble coaxial KX 4 ......... . ... 7,20 F 
Câble coaxial RG 8 . . .. . . . .. . .... . 6,20 F 

Ampli HF-VHF toute bande 
25 W - 60 W - 100 W - 150 W - 300 W 

exp : 60W AM, 120W BLU ...... . . ...... .. ...... . .. 720 F27 MHz 
25 W AM, 50W BLU ....... . ....... .. ... . . . . . 298 F27 MHz 

ALIMENTATION :7 A - 15 A stabilisée 12 à 14 V 
7A ..... .. .. . .... .. . . .. 765F lSA ...... . . .. .. . ..... 999F 

ROTOR Avec pupitre pour antenne, 50 kg maxi .. . , ... .. . 498 F 

TX PrésidentToute la gamme 27 MHz 

Weep Il AM 40 canaux . . . . . . . . . . . . . . 678 F 
PA protégé . 

BRANDT AM BLU 240 canaux . . . . ... 1 290 F 
McKinley AM SSB 240 canaux . .. .... 1 190 F 

RADIO TELEPHONE Nouvel Norme PTT 

40 - 80 - 160 - 460 MHz 
80 ou 40 MHz ..... .. . . . .......... .. 3 950 F 
RADIO TELEPHONE occasion 80 MHz ou 160 MHz 

Composant émission 
Circuit intégré pour synthétiseur 
74192 - MC 1648 - 4044 
Transistor de puissance HF 
BLY90 - 50W - 2 N 6084 -40W -2SC 1307 -8W - PApourTX 
Tube émission; 4 CX 250 = 250 W; 368 F - 4 CX 600 - 600 W 
AUTRE MODELE NOUS CONSULTER. 

J.C.C. ELECTRONIC 
4, rue Louis-Viset 

37400 Nazelles - Tél. (47) 57_47_34 

Ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h. Fermé le lundi 

Kits 
électroniques 
pour 
tous 

Une vaste gamme couvrant tous les besoins 
domestiques ou professionnels. Utilisables 
aussi bien par le professionnel averti que 
l'amateur débutant. Notices précises simples 
et attrayantes. 

Kits basse fréquence 
KEB 01 Pré Ampli stéréo, alimentation 9 à 30 V 
KEB 02 Pré Ampli micro, alimentation 15 à 24 V . 
KEB 03 Amplificateur 5 watts·, alimentation 14 V. 
KEB 04 Amplificateur 8 watts, alimentation 14 V. 
KEB 05 Amplificateur 10 watts, alimentation 14 V. 
KEB 06 Préampli RIAA stéréo, alim. 15 à 24 V . 
KEB 07 Contrôle de tonalité filtre actif , alim. 20 à 30 V . 
KEB 09 Amplificateur mono 15 watts, alim. 14 V . 

Kits musique 
KEB 08 Métronome, alimentation 4 à 9 V 

Kits haute fréquence 
KEH 01 Émetteur MF, alimentation 6 à 45 V . 

Kits domestique 
KED 01 Gradateur 800 W avec boîtier, alim. 220 V . 
KED 02 DétectEjur de pénombre, alimentation 220 V 
KED 03 Sirène Electronique, alimentation 9 à 12 V 

Kits électronique générale 
KEG 01 Alimentation 9 à 14 V, 1 ampère . 
KEG 02 Alimentation 5 à 30 V, Régulié 
KEG 03 Relais tempOrisé , alimentation 9 V .. 
KEG 04 Alimentation 5 V, 1 ampère . 

Kits jeux 
KES 01 Jeu de loto, alimentation 4,5 à 5,5 V . 

Kits lumière 
KEL 01 Modulateur 3 voies, 

déclenchement par modulation HP. 
KEL 02 Modulateur 3 voies avec coffret, 

déclenchement par modulation HP . . 

Prix TTC 
54,00 
26,00 
74,00 
98,00 

110,00 
51,00 
75,00 
85,00 

45,00 

40,00 

54,00 
53,00 
35,00 

110,00 
196,00 

49,00 
61,00 

139,00 

109,00 

145,00 
KEL 03 Préamplificateur déclenchement par micro incor· 

poré, se branche sur n' importe quel modulateur à 
déclenchement par modulation HP. 89,00 

150,00 

210,00 

130,00 

KEL 04 Stroboscope 40 joules, 
fréquence des éclairs de 2à 25 Hz .. 

KEL 05 Stroboscope 150 joules, 
fréquence des éclairs de 2 à 25 Hz . 

KEL 06 Chenillard 4 canaux 
puissance par canal 600 watts. 

KEL 07 Voie inverse pour modulateur 3 voies. 
KEL 08 Modulateur 3 voies + voie inverse, modulation par HP 

Kits mesure 
KEM 01 Voltmètre 2000 points . 
KEM 01A Additif multimètre pour KEM 01 . 

Kits automobiles 
KEV 01 Allumage électronique . 
KEB 09 Booster 15 W pour auto radio, alim. 12 V 

A PARIS 
136, Bd Diderot, 75012 
12, rue Reuilly, 75012 

A TOULOUSE 
25 , Rue Bayard , 31000 
Tél. : (61) 62.02.21 

42,00 
129,00 

214,00 
152,00 

127,00 
85,00 

Tél. : 346.63.76 (lignes groupées) 
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 
Nocturne mercredi iusqu 'à 21 h. 

Ouvert tous les iours de 9 h 30 à 19 h sans 
interruption sauf dimanche et lundi matin . 
Expéditions rapides Province et étranger 
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CENTRAD 
CONTROLEUR 819 C 

20000 flV. 80 gammes ae mesures. Anti-choc, 
anti·magnétique. anti-surcharges. Cadran pa
noramique. 4 brevets internationaux. Livré 
avec étui fDnctlonnel. Béquille, cordons. 
NET ET FRANCO. . . . . . .. ' . CDmplet 346 F 
Sans étui . . ....... . .. . .. . ..... Franco 334 F 
Etui luxe Terllan ........ . ............. 48 F 

CONTROLEUR « VOC .. B' avec étui 1,.:' . 
. VOC 20, 20 kflJV, 43 sens. . '. 

Px 225 F Franco 235 F . .... .. 'v:.' . " . . e ' 
VOC 40, 40 k!llV, 43 sens. '. .. . 
Px 255 F Franco 265 F ..... 

METRIX 
(garantie 2 ans) 

PRIX NETS 
et franco 

MX001. 20000 V . . .... " . .... 288 F 
MX002, 20 KN ...... .. .......... 410 F 
MX202. 40 KN .. .. .. .. .. . ... ... 658 F 
MX220. 40 KN ................ . ...... 846 F 
462E. 20 KN . ........ .... ........... . 530 F 
Electro-plnce 400 ........... . . . . ..... 382 F 
453. ContrÔle électricien .......... . ... 464 F 

- MULTIMETRES NUMERIQUES -
MX 727 
LED. 7 segments de 16 mm. 2000 points V 
continu ± 100 !LV/l000 V. alternatif: 1 mV à 
600 V, 40 Hz à 25 kHz. Intensité continue 
± 10 !lA à 10 A. Alternatif10 !lA à 10 A-fi D,là 
20 Mfi. Polarité automatique. 
Modèle secteur. . .......... 1170 F 
Modèle avec batterie cadmium et chargeur 
secteu r .... 1 270 F 

NOUVEAU! MX 502 . 
Volts continu 100 !LV à 500 V. ~~ 
Volts alternatif 1 V à 500 V. It.~ 
fi 0,1 fi à 20 Mn. .\.~...., 
Int. continu 100 !LA à 15 A. ~" 
Int. alternatif 500 mA à 200 A. 

Prix: 699 F - Franco ... 710 F 
Avec pince: 935 F - Franco: 950 F 

(18 ALARMES ET SIRENES ELECTRIQUES 
~~ Moteurs UNIVERSELS sous 12, 24, 48, 110, 220 V (à spécifier) !:' MINI-CELERE, 30 W Portée 300 mètres ..... 145 F - Franco ... . . 160 F 

CELERE, 120 W Portée 500 mètres ..... 262 F - Franco ...... 278 F 
sUPER-CELERE, 220 W. Portée 1000 mètres ...... 348 F - Franco ..... 365 F 

Modèles à faible consommatiDn : 6. 12 ou 24 V courant continu. 
.--------- EN PROMOTION --------~ 

MICRO W6, 6 W, 12 V: Portée 200 mètres. . . 55 F - Franco. . .. 65 F 

. CELERE BA, 40 W Portée 500 mètres . . ... 274 F - Franco . ... . 285 F 
Autres modèles, sirènes électroniques, sonneries industrielles, feux tournants. 
Documentation sur demande, 

L'ANTIVOL AUTO-RADIO 
LE PLUS EFFICACE! 

Constitué d'une platine-tiroir à poignée dans laquelle se 

CAR BOX 
fixe l'AUTO·RADIO et coulissant dans un support com-

- portant la connexion automatique des circuits. 
" suffit de tirer sur la poignée pour emporter l'appareil. 
livré avec notice de montage. 
BOX N°l (175x175x60) 110 F. Fco 125 F. BOX COMPACT (190X175x65) 132 F, Fcc 147 F 

AUTO-RADIO CHOIX-QUALITE-PRIX 

cc SONOLOR» 
BALLADE 102. PO-GO-FM. lecteur mono. AvecH.-P. 
Net 495 F. Franco . . ......... . ...... . . 517 F 

FUGUE 102. PO-GO-FM. Lecteur stéréo. Avec 
2 H.-P. 
Net 590 F. Franco .... . ... ... . . . ... .. . 615 F 

HARMONIE 102. PO-GO. 4 stations préré
glées. Lecteur stéréo. Aveé 2 H.-P. 
Net 650 F. Franco ... . .. . ............. 675 F 

REGENCE. 102. PO-GO-FM. 4 stations préré
glées. Lecteur stéréo. Avec 2 H.-P. 
Net 700 F, Franco . . .... . . . ............ 725 F 

NOUVEAU" TT .. 
CHRONO· 

PROGRAMMATEUR 

cc RADIOLA-PHILIPS » 
,--- PROMOTION ---~ 

AN 189 PO-GO. Recherche manuelle. 5 watts, 
Complet avec HP coffret. 

Net ... 205 F - Franco ... 220 F 

AN 783 PO-GO-FM. 6 présélections. Tonalité 
réglable, Stabilisation FM. 5 watts. Sans HP. 

Net . 515 F, Franco ... 535 F 

AC 682. GO-FM. Lecteur stéréo. Décodeur FM 
stéréo. Indicateur émission stéréo. Circuit ab
sorption parasites AFC, etc. Sans HP. 

Net ... 875 F - Franco . . . 900 F 

AC 060. Lecteur de cassettes stéréo auto
nome. Tonalité réglable. Balance. Avance ac-

~~~~~ j1TECHNICIENS 

PARAT 
(Importation . ' 
allemande) 
Elégantes. 
pratiques. 
modernes 
N° 100-21. Serviette universelle en cuir nDlr 
(430 x 320 x 140) et comportant 5 tiroirs de 
polyéthylène, superposés et se présentant à 
l'emploi dès l'ouverture de celle-ci. 

Net ... 453 F - Franco ... 495 F 
N° 100-41, Même modèle mals cuir artificiel, 
genre skaï. 

Net. .. 270 F - Franco ... 308 F 
N° 110-21, Comme 100-21 mais compartiment 
de40 cm de largepourclassement(430x320x 
160). 
CUIR NOIR Net.. 525 F - Franco . . . 567 F 
N° 110-41. Comme 110-21, en skaï. 

Net. .. 279 F - Franco ... 319 F 
Autres modèles pour représentants, méde
cins, mécaniciens précision, plombiers, etc. 
Demandez catalogue et tarif. 

• PARAT» NOUVEAUTES 

HAUT -PARLEURS 
POLY·PLANAR 

DES POSSIBILITES 
D'UTILISATION 

JUSQU'ALORS IMPOSSIBLES 
(Importation américaine) 

P40. 40 watts crête. Bande pas
sante 30 Hz à 20 kHz. 30 x 35 x 
4 cm. Net: 99 F - Franco: 110 F 
P5 B, 18 W. Crête. Bande passante 
60 Hz à 20 kHz. 20 x 11 . 

Z Net: 68 F - Franco : 76 F 
(Impédance entrée 6 ohms). 

P40. 2 pièces. Net: 180 F - Franco 195 F 
P5 B. 2 pièces. Net: 125 F - Franco 137 F 

ENCEINTES NUES POUR POLY-PLANAR 
Etudiées suivanl .Ies normes spéciales des 
haut-parleurs P5B. 
Exécution en noyer foncé, satiné mat. 
EP 5 (H 245, L 145, P 150). Net 70 F- Fco 85 F 

MINI-POMPE A DESSOUDER 

sb. >--?:""?'=re 
Compact, sans cAble, s' intercale directement célérée. Régulation. Sans HP. 

PRIX RECORD ! .. , dans la prise de courant. Transforme vos ap- 1_,..,.,=;,;N::;et:.; . .;,. ;... 3:::5:;;4;.;F~-;,.Fr:.::a::..:n;::co::..:..;",;" . .:;37:..;0:....:,.F ___ 1 
MULTIMETRE DIGITAL pareils en automates. Allumages et extinctions ALIMENTATIONS FIXES" VOC .. 

MAXI (Importation suisse) -
MAXI SUPER. Net 92,50 Franco...... 97,50 
MAXI MINI Net 71,00 Franco..... . ·76,00 
MAX!-MICRO. La plus petite dessoudeuse du 
monde. Corps INOX. Embout Teflon. démontable. 
Long. 160, {21 12 mm. 

" SINCLAIR .. P.D.M. 35 ~~~~~~~q~~Spo~~f;~~a~Plis ltau~~~,lii~~ v~t lM 
2000 points Prix ... 125 F - Franco . . . 135 F 

Continu: 1 mV à 1 000 V. (Notice sur demande.) 
AIIern. : 1 V à 500 V 

Ohmmètre: lf1 à 20 Mfll---------------.... 

Protection 
électronique 
Entrée 220 V Net .... 65 F - Franco 70 F 

Notice sur demande. 

Courant: 1 mA à 200 mA. 
Piles 9 volts. Polarité automatique. 

livré en pochette: 395 F Fco 405 F 

FREQUENCEMETRE 
SINCLAIR" PFM 200 " 

Affichage aigital 250 MHz typique de 20 Hz à 
200 MHz. Alimentation 9 volts. . 

Prix 817 F Franco 827 F 

EMISSION-RECEPTION OC 

TOSMETRE 
et 
WATTMETRE 

FS 5 

" B.S.T . .. FS5 50175 ohms. 1 : 1-1 : 3. Bande 
3-144 MHz. 0-10 W et 0-100 W, 2 Galva préci
sion. Net 342 F Franco 355 F 
"T.O,S, .. VOC 111 à 00. 3,5 à 170 MHz. 0-10 et 
0-100 W. 50152 ohms. 

Net 265 F Franco 280 F 

TESTEUR DE TRANSISTORS 
TE 748 " ELC .. 

Permet de tester sans dessouder 
transistors PNP ou NPN, FET, 
thyristors, diodes, repérage 
calhode. GAIN DE TEMPS. 
Net: 223 F . Franco . . . . 233 F 

PSI. 12,6 V. 2 A. Net ". . . ... . 149 F 

GRIP-DIP « ELC » 
PS2, 12,6 V. 3 A. Net... .. ...... 189 F 
PS3. 12,6 V. 4 A. Net ........ . . . . . .... 215 F 

Pistolet 

GD 743 PS3A. 12,6 V. 4 A avec 2 galva volt-ampères. 
Ne!....... . .............. . ..248 F Gammes couvertes par bobi

nes interchangeables. PS4. 5 V, 3 A. Net . 163 F (Importation allemande.) 
300 kHz à 600 kHz. Port: 15 F par appareil. Modèle 1980, livré en coffret. 

l--liËLECirEuiiiïiiËMi~iËTiiPiiiiii~--i Eclairage automatique par 600 kHz à 2 MHz. 
2 MHz à 6 MHz. 1 SELECTEUR DE 2 lampes-phares. Chauffage instantané. 

6 MHz à 20 MHz. 
20 MHz à 60 MHz. 
60 MHz à 200 MHz. 
Précision: > 3 %. 

Emission pure ou HF modulée. Réception. 
Socle BF indépendant. Capacimètre (avec bo
bine spéciale en option). 
Accord par galvanomètre, 100 mA. 
Dim. : 15 x 8 x 6 cm. 
Avec accessoires: 499 F Franco 514 F 
Accessoire capacimètre ....... . .... . . 50 F 

0249 

Permet à 2 magnétos d'être connectés alter
nativement à un ampli. ou une connexion di
recte entre les magnétos en éliminant l'ampli. 
Raccordement par « DIN » 5 broches. 

Net 115 F Franco 124 F 

Modèle à 2 tensions, 110 et 220 V. 
Type N 60, 60 W. Net ............ . 115 l' 

11 F 
130 F 

13 F 
par pane : 4 F) 

Pane 60 W, rechange ... . . . ..... .. 
Type N 100, 100 W. Net ......... . 
N° 110, pane de rechange . . . 
(Port par pistolet: 12 F 

MINITRENTE 30 W, 
ENFIN 1 Le nouveau pistolet~soudeur Cf EN~ 
GEL .. Mlnltrente S. Indispensable pour tra

t-------:S~IA~~~-----.!.....----------------I vaux 11ns de soudure (circuits imprimés et in-
,------ RE Haute-Fidélité (Port en plus) ---_ tégrés, micro-soudures, transistors). Temps 

BOOMERS FILTRES TWEETERS de chauffe 6 s. Poids: 340 g. 30 W. Livré avec 

et LARGE BANDE F-240, 2 voies, 40 W .... . . 84 F 6 TWD, 6120 k, 20 W ... . .. 19 F pane WB et tournevis, en 220 vDlts. 
12 CP 50115000, 12 W. .. 38 F F·30, 3 voies, 30 W ...... 112 F 6 TW 85, 6120 k, 25 W .... 25 F Net ... 85 F Franco ... 95 F 
17 CP 45115000. 15 W .... . '" F F·40, 3 VOies, 45 W .. . ... 196 F TW 95 E, 5122 K, 35 W .... 29 F TYP~ B.T. 110-220 V. 
19 TPS, 120 W ....... .. . 498 F F-60 B, 3 VOies, 100 W ... 471 F TWM, 2125 K, 80 W .... . . 115 F Franco .. . 104 F 

Franco . 13 F 205 SPCG 3. 2015000 . .... 157 F F·400, 3 voies, 80 W ..... 197 F TWM 2, 2/20 K, 80 W .... 178 F 
21 CP 40112000,40 W ..... 53 F F-600, 3 voies, 100 W .... 419 F TWO, 2122 K, 50 W ....... 51 F 
21 CPG 3 40112000, 40W 93,50 F F-l000, 3 voies, 150 W ... 437 F TWS, 2/22 K,50 W ...... 76 F 
21 CPG 3 (bicOne) ..... 104,50 F TWZ, 1,5120 K. 120 W . ... 205 F 
21 CPR 3 40118000. 50 W .205 F 
25 SPCG 32816000,35 W. 174 F RESONATEURS PASSIFS MEDIUM 
25 SPCM 22112000, 45 W . 210 F P 21 ..... . ...... 38 F 10 MC (clos) 500/6000. ' . . 117 F 
26 SPCS 2815000,80 W .. 403 F SP 25 .. . . ..85 F 12 MC (clos) 50016000 .... 184 F 
31 SPCT 18115000, 80 W . 529 F SP 31 .. ' 211 F 13 RSP 5016000, 80 W ' .. 280 F 
31 TE, 120 W ..... . ..... 540 F P 17 ....... .. ... . .. . . 33 F.17 MSP 45112000, 80 W .. 302 F 

te,, 1 
1 • 

Tf' 
MICRO-MINIATURE WM 

Diam. : 5 mm. Poids: 0,3 g, 
basse impédance omnidirec
tionnel. Alimentation 2 à 10 V. 
Bande passante 20 à 
12000 Hz. 
Net. .. 55 F - Franco ... 60 F 

IADIO-CHAMPIIIIT REGLEMENT. - Totalité à la com
mande, ou la moitié et le solde c.1 
remboursement: (Pour le C./ 
remb.:prix franco majoréS de 8 F). 
Pour toute demande de renseigne-

A votre service depuis 1935, même direction: 12, PLACE DE LA PORTE-CHAMPERRET, 75017 PARIS. Tél. : 754.60.41 - C.C.P. PARIS 1568-33 B 
Sortie périphérique, - Métro: Champerret - Ouvert de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h - Fermé le dimanche et le lundi matin. 

NOUS ACCEPTONS LES COMMANDES DES ECOLES, UNIVERSITES, MAIRIES. TOUTES ADMINISTRATIONS ET USINES. EXPEDITIDNS RAPIDES 
PROVINCE - OUTRE-MER - ETRANGER (DETAXE) 
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FFRE SPECIALE FIN D'ANNEE 
VOUS EMPORTEREZ VOTRE CASQUE STEREO 

POUR TOUT ACHAT D'UNE CHAINE HI-FI 

• TENSAI TA 2330. Ampli 
2 x 30 W. 

• TENSAI TFL 806. Pla
tine K7 Dolby. 

• SONY PST 15. Platine 
T.-D., entr. direct, arrêt 
et retour auto du bras. 

• JENSEN. 3 voies, 2 en
ceintes 50 W. 

• Rack SER* 

PRIX DÉMENTIEL .......... 3 890 F 
* Option: Tuner PO-GO-FM. Système LED. 

Supplément: 1 090 F 

SAN"' .... · SANYO DCA 30. 
I...., Ampli 2 x 30 W. 

• SANYO RD 30. Pla
tine K7 Dol by. 

• SONY PST 15. Pla
tine T.-D. entr. direct 
Arrêt et retour aut. du 
bras. 

• MARANTZ HO 44. 
2 enceintes 40 W, 
3 voies. 
ou 

• CElESTION DITION 
121. 2 enceintes 
50W. 

• Rack SER* . 

PRIX SUPER .............. 4290 F 

• SANSUI A60:-Ampli 
2 x 45 W. 

• SANSUI T60. Tuner 
AM-FM avec afficha
ges à diodes. 

• SANSUI 090. Platine 
K7 Dolby. 

• SANYO TP20. Platine 
T.-D. entr . courroie. 
Semi-auto. arrêt et 
retour aut. du bras. 

• JENSEN Mod. 30. 
2 enceintes, 3 voies, 
50 W. 

• Rack avec porte 5 490 F 
vitrée. PRIX SUPER ..... 

SONY « 30» 
• SONY TAF 30. 

Amp1i2x30W. 
• SONYTCK35 

Platine K7. Dolby. 
• SANYOTP30 

Platine T.D. entr. 
direct semi-auto. 

• JENSEN MOD 30 
Enceintes 3 voies. 

• Rack 30. 

PRIX EXTRA ... . .... . .. .. . 4690 F 
* Option: SONY STA 30 L Tuner PO-GO

FM. Supplément: 1 090 F. 



PLATINE SANVOTP20 
semi-auto. 

version A version B version .C 

2 enceintes 2 enceintes 2 enceintes 
IK25 Dyn. Speaker JENSEN 

3 voies Mod. 20 

1550 1750 1950 

R 30_AM 
2 x 32 W 

FM 

, ,,' ~ > • ~, "' -- - - .:: ------ . 

PLATINE SANVO TP 20 

version A 
2 enceintes 

Dyn. Speaker 
3 voies 

semi-auto. 
version B 
2 enceintes 

JENSEN 
Mod. 20 

version C 
2 enceintes 
Dln ON 121 

2390 2550 2790 

Version A 
2 enceintes 

Dyn. Speaker 
3 voies 

AKAIAP 100 
semi-auto. 

version B 
2 enceintes 

JENSEN 
Mod.20 

version C 
2 enceintes 
DinaN 121 

2390 2490 2660 

PLATINE SANVOTP20 
semi-auto. 

Version A version B . version C 

2 enceintes 2 enceintes 2 enceintes 
IK25 Dyn. Speaker JENSEN 

3 voies Mod. 20 

1650 1890 1980 

Ampli TA 2330 

PLATI NE SANVO TP 20 

version A 
2 enceintes 

IK35 
3 voies 

semi ":auto. 
version B version C 
2 enceintes 2 enceintes 

JENSEN DlnON 121 
Mod.20 

1990 2145 2415 

SANVO 
DCA 30 

PLATI NE SANVO ent. direct. 

TP 30 semi-auto. 
version A versiori B version C 

2 enceintes 2 enceintes 2 enceintes 
IK 35 DinaN 121 ULTRALINEAR 

3 voies 2000 

1990 2390 2890 

PLATINE SANVO TP 20 
semi-auto. 

Version A Version B version C 
2 enceintes 2 enceintes 2 enceintes 

IK35 JENSEN 20 DlnON 121 3voies 

2090 2350 2495 

Ampli-tuner STR 333 L 2 x 25 W 
AFFICHAGE - DIODES - PO.GO.FM 

PLATINE SANVO TP 20 
semi-auto. 

version A 
2 enceintes 

IK35 
3 voies 

version B 
2 enceintes 
JENSEN 
Mod. 20 

version C 
2 enceintes 
DlnON 121 

2690 2890 3050 

S ONY.: 
Ampli TAF 30 

SANVOTP 20 
semi-auto. 

version A version B version C 
2 enceintes 2 enceintes 2 enceintes 

IK35 3 voies JENSEN 20 DinaN 121 

2190 2290 2640 



PLATINE SANYO TP20semi-auto. 

version A version B 

PLATINE SONY PST 15 
semi-auto., entraînement direct 

version A vp.rsion B version C 
. . 2 enceintes 

2 enceintes 2 enceintes UL TRALINEAR 

29920 âN290 3 !§O 

PLTINE SANVO TP30 
entraînement direct, semi-auto. 

version A version B version C 
2 enceintes 2 enceintes 2 enceintes 
JENSEN 3 B UL TRALINEAR OITTON 22 

2000 

3995 4185 4 

SONY 
TAF60 2 x 75 W 

SONY PSX 35 E.D. Quartz 
PLATINE OU 

THORENS TD 105 
version A version B version C 

. 2 enceintes . 

~~~b U6l;o ~i~o 

PLATINE SANVO TP20semi-auto. 
version A version B version C 
2 . t 2 ' 2 enceintes 

~~:~~ 2rrg~~~ aT§§ii 
Sansui 
A60 

PLATINE SANYO TP 30 
semi-auto. , entraînement direct 

version A version B version C 
2 enceintes 

UL TRALINEAR 
2000 

190 3390 _ .......... 
PM 400 2 x 45W 

PLATINE SANYO TP 30 
entraînement direct, semi-auto. 

version A version B version C 

• 
ansuL 

A80 

SONY PSX 35 E.D. Quartz 
PLATINE OU 

THORENS TD 105 

version A version C 

version C 
2 enceintes 

AR 25 

PLATINE SANYO TP 30 
semi-auto., entraînement direct 

version A version B 
2 enceintes 

UL TRALINEAR 
2000 

version C 
2 enceintes 

AR 25 

70 4060 _ ........ 
Ampli PM700 
EQUALIZER 5 VOIES 

SONY PSX 35 E.D. Quartz 
PLATINE OU 

THORENS TD 105 
version A version B version C 

. 2 enceintes 
2 encemtes UL TRALINEAR 

JENSEN LS5B 6000 

6790 6920 



= Technics 
Platine K7 Dolby RS-M 6. B. p. 30/15 000 Hz 

PRIX : 

895 F 

Chaîne compacte SG 1090. FM/PO/GO. K7 
Dolby. Platine T.D. avec 2 H.P. 

SUPER 

Super 
Promo 
SANVO RD 4055 

PROMO : 

PLATINE STEREO K7 DOLBY 
• SELECTION CASSETTE CR02 

• Entrées DI N / CI NCH commutable 

PRIX CHOC 680 F 

SANve 
SUPER RADIO K7 STEREO DOLBY 

M 9998 • 2 x 7W EFF • Micros 
• Système AMSS incorporés 
• LOUDNESS • Micros séparés 
• PO.GO.FM.OC 
. 4 HP 

PRIX PROMOTIONNEL CONFIDENTIEL 

JAMAIS 
SANVO 

M 2408 F 
Radio K7 - oC/ PO/GO/ 
FM - Auto-Stop - Sleep -
Compteur de défilement 
de bande. 
Piles/Secteur. Micros 
incorporé - 110/220 volts. 

PRIX SUPER ... . . 



OU COMPARER? 
LES PLUS GRANDS NOMS DE LA 

SONORISATION ET DE L'ÉCLAIRAGE· 

"'i 
URl. 
AKG 

TEAC 
J.COllYnS 
FO·ST/EX 
pawer 

Cerwin-VerJa 
présentés dans un auditoriurn de 450 rn 3 , grâce à un 
programmateur à mémoire et un _dispatching élec
tronique. 

Après 6 années de réalisations spectaculaires dans le 
domaine de l'éclairage et de la sonorisation, 
a décidé de mettre sa grande expérience à votre dis
position. 

c'est aussi, sur 2000 m2 : 

• Le plus important parc de matériel d'éclairage et 
de sonorisation en location. 

• Un studio d'enregistrement équipé 8 pistes et 16 
pistes. 

• Un bureau d'étude hautement qualifié, spécialisé 
dans les discothèques, music-halls, théâtres, etc. 

• Un service entretien et installation expérimenté. 

• • 
10, 12 . 14 . RUE EUGENE VARLIN 

92240 MALAKOFF - Tél. 655.10 .16 t-

. _/ / 

Par MAURICE MOUTON 
PRINCIPAUX CHAPITRES: 
Notions d'aérodynamique - Les matériaux utilisés - Les 
ingrédients - L'outillage - Différentes catégories; vol 
libre, circulaire, radiocommandé - Les maquettes volan
tes - La construction des fuselages, des ailes, des 
empennages - Particularités - Entoilage, finition -
Moteurs et accessoires, etc. 
'20 pages en format 2'0 x 290 - Nombreuses plan
ches de construction et photos. 

NIVEAU 2 (Amateur) 

Par MAURICE MOUTON 
Unique à ce jour, ce livre est .le complément logique du 
précédent ouvrage de Maurice MOUTON. Il comprend 
de nombreuses illustrations et planches de dessins exé
cutés en perspective. Il expose d'une façon clSire et très 
illustrée les différents modes d'installation valables pour 
tous types de radiocommandes adaptées à tous types 
d'avions (par exemple emplacement et fixation du 
récepteur, de l'alimentation, des servos, disposition de 
la tringlerie de commande des fonctions de pilotage; 
nombreux conseils pratiques, etc.). 
Un ouvrage de 168 pages, format 21 x 29. 

. NIVEAU 2. 

CONSACRÉ AU MINIMODÉLISME .. 12 MODÈLES ET 
PLANS À L'ÉCHELLE QUE VOUS POUVEZ CONS
TRUIRE ... ET FAIRE VOLER. 
Modèles de 33 à 90 cm d'envergure pour moteurs 
caoutchouc et à explOSion, Recueil de , 2 réalisations de 
« Minimodélismè» et comprenant, en pochette, les 
plans d'exécution (échelle 1 / 1), Plus de 50 pages de 
texte explicatif très détaillé permettront aux débutants 
de rèaliser ces modèles et de les faire voler. 

NIVEAU 2 (Amateur) 

PRIX 

42 F 

PRIX 

28 F 

LES CAHIERS DU MODÉLISME N° 2 
Par MAURICE MOUTON 

PRIX 

15 F 

SPÉCIAL VOL CIRCULAIRE 
Edités par Radiomodélisme. Recueil des articles 
publiés dans la Revue Radiomodélisme, consacrés 
à l'initiation et à la pratique du vol circulaire . 
Présentation en couleurs, des plus beaux modèles 
réàlisés pour les Championnats du monde 1976. 
Cette publication fait suite au cahier nO 1 : « Mini
modélisme Il, 

NIVEAU 2 (Amateur) 

Prix pratiqués par la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 
~3,_ rue de Dunkerque, 75480 PARIS CEDEX 10 

(AUCUN ENVOI contre remboursement. Port : jusqu'à '30 F : taxe fixe a F. pe 30 F à 1QOF: 
15 % de la commande ( + 4 F Rdél. AU,:"dessus de 100 F : taxe fixe de 19F). 



Présenté de façon attrayante, notre système modulaire d'enseignement de l'électronique vous propose deux gammes de produits (Systèmes d'Initiation et systèmes de perfectionnement) décrivant les trois 
grandes familles de composants électroniques: Tubes, Semi-conducteurs, Circuits intégrés. 
Sans obligation' de tenir une correspondance astreignante ni d 'effectuer des devoirs pénibles, vous apprenez l'électronique en vous distrayant grâce à nos Systèmes complets et entièrement autonomes. 
Composée de manuel (cours et expériences) et de tout le matériel nécessaire à la réalisation des montages, cette nouvelle formule pédagogique vous permet, dans un minimum de temps, de parvenir à la 
maîtrise de l'électronique, et ce, quel Que soit votre niveau de connaissances actuel, en pratiquant à votre rythme votre passe~temps favori. 
SYSTEMES D'INITIATION: SI. 
Vous montez vous-même, et avec le matériel inclu, tous les appareils de mesures dont vous avez besoin, (ampli BF, voltmètre électronique, témoins logiques, etc.), vous constituant ainsi un véritable 
mini-laboratoire. Les montages et expériences (une centaine) se font sur un châssis en verre époxy, en utilisant les nombreux composants de qualité (plus de cent). 
Vous serez guidé par le manuel très détaillé, clairement présenté et illustré (de 65 à 120 pages suivant le module choisi). 

LES TUBES: UNE ETUDE PASSIONNANTE. 

VOUS MONTEZ : une alimentation secteur : chauffage : 6,3 V - haute tension filtrée et protégée - un 
amplificateur basse fréquence et son haut parleur - un amplificateur grand gain pour micro - un 
voltmètre électronique 3 gammes: 1 V, 10 V, 200 V - un milliampèremètre - 2 témoins logiques à 
LED, haute impédance, 2 sensibil ités. 
VOUS DECOUVREZ: l'électricité, les composants passifs, la diode à semiconducteur, les tubes à 
vides, triode, penthode, la haute fréquence, le dépannage, etc. 
VOUS REALISEZ : des amplificateurs, émetteurs, récepteurs, générateurs, oscillateurs, multi
vibrateurs, etc. 

LES SEMI-CONDUCTEURS: LEUR CONNAISSANCE EST INDISPENSABLE: 

VOUS MONTEZ : un voltmètre électronique 2 gammes: 1 V, 10 V - 4 témoins logiques à LED, haute 
impédance - un ampli grand gain pour micro ~ un mi lliampèremètre - un ampli basse fréquence et 
son haut parleur. 
VOUS DECOUVREZ: l'électricité, les composants passifs, les diodes (détectrice, zener, redresseuse, 
LED), transistors, MOS, diac, triac, phototransistor, la logique, etc. 
VOUS REALISEZ : amplificateurs, alimentation, jeux, émetteurs, récepteurs, gradateurs, filtres, 
osci llateurs, etc. 

Bon de commandé à retourner à CEDITEL S.A. 

LES CIRCUITS INTEGRES: UNE TECHNOLOGIE D'AVENIR: 

VOUS MONTEZ: un ampli BF et son HP - un voltmètre électronique 2 gammes 1 V, 10 V - un 
mill iampèremètre - 4 témoins logiques à LED permettant de visualiser les états des sorties des circuits. 
VOUS DECOUVREZ: l'électricité, les composants passifs, la diode, le transistor, ampli à transistors, les 
MOS, la logique, CMOS, TIL, portes , bascules, compteurs, mémoires, amplificateurs opérationnels, 
etc. 
VOUS REALISEZ : amplificateurs, oscillateurs, filtres, jeux, astables, bistables, monostables, 
décodeurs, multiplexeurs, registre, trigger, alarme, etc. 

1 BP 9, MOLIERES/CEZE 30410 - Tél.: (66) 25. 18.94 
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1 Passe ce jour commande de : Sil 0 SI2 0 SI3 0 1 
1 

- Paiement à la réception UNIQUEMENT! (Nos prix s'entendent franco de port et emballage pour 
la France Métropolitaine seulement. Autres pays, nous consulter.) . 

- Tout notre matériel est testé et contrôlé en nos ateliers avant tout envoi. Une fiche de contrôle 
accompagne votre colis et constitue une garantie de notre sérieux. 

- Dès réception, vous avez huit jours pour nous retourner le produit non employé et dans son 
emballage d'origine; il vous sera échangé ou remboursé par chèque en retour après vérifi 
cations. ~ HP 12-79 SP1D sP2D sP3D 1 '- __ __ _ ______________________________ JlI=-__ == .. __ .. IIIIII=--===_==-========= __ '" 
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SYSTEMES DE PERFECTIONNEMENT: SP 

Exceptionnels moyens de recyclage et de perfectionnement pour le professionnel ou l'autodidacte, leurs possibilités sont innombrables. 
Passez à la conception et à la mise au point de vos circuits grâce à un matériel pédagogique de haut qualité, tenant compte des plus récentes découvertes dans le domaine de 
l'électronique. Un véritable laqoratoire vous est envoyé, monté et réglé, foumi avec protection et capot en altuglass, comprenant les alimentations stabilisées et protégées ainsi que 
les moyens de mesures nécessaires à la réalisation de plus 300 expériences décrites dans les manuels. Ceux-ci, véritables bibles de plus de 300 pages, sont des guides de tous les 
instants qui vous permettront de tirer le meilleur parti des très nombreux composants d'expériences inclus dans les SP. Ces expériences sont réalisées sur un châssis spécial en 
verre époxy par soudure sur pastilles et interconnexions par picots et cordons à cosses. 

LES TUBES: TOUJOURS D'ACTUALtTE 1 

LE LABORATOIRE COMPORTE: voltmètre numérique 200 points d'affichage (2 digits 1/2),3 gammes: 2 V, 20 V, 200 V
Alimentation chauffage 6,3 V alternatif 1, 2 A - alimentation 240 V 30 mA filtrée, protégée: haute tension - alimentation stabilisée 
comportant un limiteur d'intensité et un disjoncteur pour surcharge thermique, 15 V 0,5 A - Amplificateur basse fréquence à circuit 
intégré avec son haut parleur- 4 témoins logiques à LED, haute impédance - témoin de mise sous tension à LED. 

PARMI LES NOMBREUX COMPOSANTS D'EXPERIENCES FIGURENT: double triode ECC 81, double triode ECC 83, triode 
heptode ECH 81 , penthode radio fréquence EF 80, penthode de puissance EL 84, diode régulatrice à gaz OA2, thyratron (tétrode à 
gaz rare) 2D21, diodes détectrices, diodes redresseuse, etc. 

QUELQUES-UNS DES 44 CHAPITRES: un peu de physique - le circuit électrique - les résistances - inductances - les 
condensateurs - la diode - la triode et la penthode -le tube amplificateur - classes d'amplification -les étages de puissance
filtres - décibels - réaction négative - les oscillateurs basses fréquence - les amplificateurs haute fréquence - la modulation de 
fréquence - les ponts de mesure - etc. 

QUELQUES MONTAGES REALISES: générateurs haute fréquence, basse fréquence, de signaux, pont de mesure, distorsiomètre, 
émetteurs, récepteurs, AM, FM, ondes courtes, à réaction, superhétérodyne, alimentations stabilisées, etc. 

LE LABORATOIRE SE COMPOSE DE: voltmètre numérique digits 1/2 (200 points d'affichage), 3 gammes: 2 V, 20 V, 200 V
Alimentation stabilisée comportant un limiteur d'intensité et un disjoncteur pour surcharge thermique, 15 V 0,5 A - Alimentation 
stabilisée avec limitation d'intensité et de puissance dissipée, réglable de 3 à 15 V 0,5, totalement indépendante de la précédent
Alimentation 16 V alternatif - 4 témoins logiques haute impédance à LED - Témoin de mise sous tension à LED. 
PARMI LES NOMBREUX COMPOSANTS D'EXPERIENCES FIGURENT: transistors petits signaux NPN et PNP, FET, MOS, 
transistors de puissance, triacs, diac, thyristors, unijonctions, phototransistors, LED, diodes de commutation, redresseuse, zener, etc. 
QUELQUES-UNS DES 68 CHAPITRES: un peu de physique, l'électricité - le circuit électrique - les résistances - signaux 
sinusoïdaux - inductances - le. condensateur - la diode - le transistor - amplificateurs - polarisation - le FET - le 
transformateur - décibels - filtres - réaction négative - 'étages de puissance - oscillateurs BF -la haute fidélité - calcul des 
radiateurs - les préamplificateurs - les tuners - les ultras-sons - l'optoélectronique - la commutation - la logique - inverseurs 
- portes NAND, NOR - Bascules astables, bistables, monostables - redressement - le thyristor - UJT - le triac - haute 
fréquence - circuit oscillant - oscillateur HF -le transistor en HF - amplis HF - modulation d'amplitude- émission - réception 
- la modulation de fréquence - etc. 
QUELQUES MONTAGES REALISES: générateurs HF, BF, de signaux, de fonctions, d'impulsions, récepteurs AM, FM, OC, 
émetteurs expérimentaux, radio-commande, pont de mesures, filtres, circuits de commande et d'asservissement, gradateurs, 
chenillard alimentation, i etc. 

LES CIRCUITS INTEGRES: VERITABLE INTRODUCTION A LA MICRO-INFORMATIQUE 1 

LE LABORATOIRE SE COMPOSE DE : alimentation stabilisée à limiteur d'intensité et disjoncteur thermique, 15 V 0,5 A
alimentation stabilisée à limiteur d'intensité et disjoncteur thermique, 5 V 0,5 A, alimentation stabilisée à limitation d'intensité et de 
puissance dissipée, réglable de 3 V à 15 V 0,5 A, totalement indépendante de celles ci-dessus; l'ensemble permettant de réaliser des 
alimentations symétriques - 4 témoins logiques haute impédance à LED- affichage multiplexé 2 digits 1/2 (200 points d'affichage) 
haute impédance d'entrée, afficheurs grand modèle - témoin de mise sous tension à LED. 
PARMI LES NOMBREUX COMPOSANTS D'EXPERIENCES FIGURENT: diodes, transistors, 22 circuits intégrés: amplis opéra
tionnels, logique TIL, CMOS, portes, bascules, compteurs, interrupteurs analogiques, transistors MOS, etc. 
QUELQUES-UNS DES 42 CHAPITRES: (les bases de l'électronique sont dans le SPI ou le SP2, ou bien dans les SI) - éléments 
d'algèbre de Boole - la logique TIL - les circuits MOS - tables de Karnaugh - numération binaire - méthode de calcul des 
compteurs synchrones -les compteurs asynchrones - les registres à décalage - mémoires - multiplexeurs- démultiplexeurs
codeurs - décodeurs - transcodeurs - nombres et circuits de calcul- un voltmètre numérique - amplificateur avec un ampli OP 
- les générateurs continus - les générateurs de signaux - filtres actifs - introduction à la logique programmée - structure de 
l'unité centrale - les périphériques - etc. 
QUELQUES MONTAGES REALISES: générateurs d'impulsion, de fonctions, registres, compteurs, mémoires, circuits de calcul, 
standard de fréquences, fréquencemètre numérique, voltmètre numérique, circuits d'asservissement, jeux, étc. 
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HA 2500: 2 X 23 W (sinus 1 kHz) 2 VU,mètres ~HT 324 : courroiesemi-auto avec cellùle magnétique - D 30 S : 
câssette dolby- ligne basse - MH 40 : 3 Voies~ - close - p'uissance nominale 40 W - SP 2500 : meuble démontable.

placage ébénisterie 

• HITACHI FRANCE 9, BD NEY - 75018 PARIS - TEL, 201.25.00 

HEPSON 
26, rue des petits champs 75002 ' Paris 

Les modèles présentés dans cetie publicité peuvent être modifiés tant dans leur présentation que dans leurs caractéristiques. 
Toutes les modifications peuvent intervenir sans préavis. 



•••• T.I. LIF.'ETTE 
159 RUE LAFAYETTE - PARIS 10· - Tél. : 206.32.42 • 297, RUE DES PYRENEES - PARIS 208 

- Tél. : 366.50.00 
(MO GARE DU NORD) Ouvert de 9 h à 12 ,h 30 et de 14 h à 19 h 30 sa uf le d imanche (B us : 26) , (M O GAMBETTA) 

LES NOUVEAUTES DU SALON SONT ARRIVEES 

ANTENNES 
pOf'~en~eiilne 

ENCEINTES HI-FI 
DE LA HIFI EN PETIT 

VOLUME 
DAVID 

.39 F 

1" MAGNETOPHONES 
..,. 3300 SX . . . . 5300F 

A 3300 2 T ... . 5900F • "l A 6300 ' ...... B600F 
'\ A 6100 . . . B600F 

A 7300 2T .... 12500F 
PLATtNES 
IIJADRI 
A3440S.9900F 
AMPLIS 
ASM 30. 
2x30W. . .. 1350F 
ASM 50. 
2x50 W. 

a~ec étui pile 65 F 
OPTALlX, PO-GO 125 F 
Magnéto à cassette . pile-
secteu r . 220 F 
PO-Ga-FM. Piles/secteur ." 260 F 
RADIO REVEIL OPTALIX 
PO-GO - Secteur - Lumière lu
minescente - Blanc - Rouge -
Jaune - Vert . Dim. 150 x 50 x 200 
Design . . . . . . . . . . . . 255 F 

KIT D'ENCEINTES 
2 voies, 30 W la paire 205 F 
3 voies. 50 W la paire 574 F 

(sans ébénisterie) 

CASSETIES • CARTOUCHES 
BANDES· VIDEO 

NWff~lC~Çf~!ld~Q/'Y 

10 W 
Prix 115 F 
Noir Port 10 F 

RADIO 
190 F 

TFM 6100 L. PO-GO-FM ... '120 F • 
TR 4150. PO-GO. Piles .. . . 
RADIO K7 - PO-GO-FM 

CFS 55 - Radio-cassette 
PO-Ga-FM - Stéréo 

1080 F 

l'S'IIIEU. kardon 

ELiTONE 
EL.ITONE YE 606 

AMPlI-TUNERS 
R 340. AM/FM. 2 x 25 W . 
R 450. AM/FM. 2 x 35 W . 
R 560. AM/FM. 2 x 57 W 
R 6711. AM/FM. 2 x 75 W 
TUNERS 
T 5011. FM-PO . 
AMPLI 
A 503. 2 x 57 W .. 
A 505. 2 x 75 W ... . ............ . 
MAGNETOPHONES A CASSmES 
C 1500. 2teemoteur. Bande passante 30 Hz à 
15,5 kHz ± 3 dB. R. S/bruitlDolby pondéré «A ". 
Pour 3 % distorsion - 63 dB . . . . . . . .. . 2 100 F 
C 2500. 2 têtes . 1 moteur. Bande passante 20 Hz à 
16 kHz ± 3 dB. R. S/bruil/Dolby pondéré « A -. Pour 
3 % distorsion - 63 dB ............... 2 630 F 
C 3500. 3 têtes . 2 moteurs . Bande passante 20 Hz à 
16 kHz ± 3 dB . R. S/bruit/Dolby pondéré « A ". Pour 
3 % distorsion - 65 dB . . .... 4 100 F 
ENCEINTES J.B.l. 
l 19. 60 W . 
l40. 70 W .. 
l 511. 70 W . 
l 110. 200 W . 

JEUX TV 
4 jeux différents ......... . 
6 jeux différents ... . 
10 jeux différents 
Adaptateu r secteur ........... 45 F 

SONY 
RADIO 
RÉVEIL 
FM-GO Booster avec equalizer. 2 x 30 W. Poten

tiomètres à glissière. 2 x 5 (réquences. 

Dim. 100 x 40 x 125 .... . ... 435 F "" 342 F EL.ITONE YE 604 
Booster 2 x 30 W. B. P. 3 à 15 000 Hz. 

Très compact 380F 
H.P. ELITONE: ses 141 : 
Extra-plat ... _ . .......... . 159 F 

SANKEI 
TCE155 
Auto-radio. PO-GO-FM. Cassettes 
stéréo. Stéréo FM. Auto-Reverse. 

2x6W 1190 F 

MA 7. Event de décompression 25 W . 

w 
:lE 
:E 
< 
C!S 
< 
..J 
W .... 
::;) 

o ... 

B.P. 55 Hz à 20 kHz" 3 dB . . ..... 820 F 
Super MA 7. 2 voies. Filtre. 35 W. B.P. 45 Hz à 
20 kHz ± 3 dB .. . ... 920 F 
MA 5. Baffle Infinie 35 W. B.P. 45 à 25 kHz 
± 3 dB. . .1250 F 
MA 4. 55 W. . . . _ .... 1 820 F 
MA .1 . 3 voies. 60 W. B.P. 35 à 25 kHz :!: 
3 dB ....... ... .. . .... . . ........ 2520 F 
MA 3. 3 voies. 100 W. B.P. 30 Hz à 22 kHz 
,. 2.5 dB. Modèle très haut de gamme 3300 F 

NOUVEAU 
Enceintes voiture en coffret 2 voies, 25 W, 

'I-\~~OI'r'UilE ENëAilTRABi,i'-s '" 370 F 

Bicone 20 W la paire .. . 
2 voies 20 W la ra . 

CASQU~ 
KCJSS/AKG 
EN ÉCOUTE PERMANENTE 

MODELE .DM 4 
Enceinte à 3 HP 
et fi Itres Butter· 
worth ... 1 200 F 

MODELE DM 211 
Enceinte 3 voies. 3 HP et filtres But
terworth complexes. 60 watts efficaces. 
Distorsion inférieure à 1 % ..... 2090 F 

MODELE DM 6 
Enceintes 3 voies. Amplitude 3 dB. 50, Hz 
à 20 kHz. 100 W . . . 3 160 F 
DM 5. Enceintes 2 HP. Filtre Butterworth. 
Basses et medium bas par HP DW 150/S à 
une Bextrene. 25 W efficaces. .840 F 
DM 7. Système 2 voies et radiateur passif. 
Filtre . . ...... . 2780 F 



S 0 N Y LA NOUVELLE GAMME 
EST ARRIVEE 

TA F 30. Amplificateur 2 x 30 W. 

Couplage direct . . . . . .. 1 185 F 
TA F 40. Amplificateur 2 x 50 W" 

0,01 % .... .......... 1 850 F 
ST A 30 L. Tuner 3 gammes 

FM-PO et GO ........ 1 050 F 
PST 15. Platine semi-auto. à entraî
nement direct asservi par magné-

disque, moteur BSL .. . 990 F 
TC K 75. Platine à cassette Dolby. 3 
têtes combinées FF, double cabes-

tan .................. 3200 F 
NOUVELLES CASSETTES BHF 90 
et BHF 60. 

SONY RECEPTEURS MUL TI. 
BANDES O.C. 

CRF 330 K. 33 gammes avec magnétophone à cassette (2 FM). 
Montre à quartz . . . ..... .. . .. . ........ ....... . ... . 
CRF 320. 32 gammes (23 en OC). Montre, minuterie allumant 
la radio à l' heure choisie. 
ICF 6800 W. 31 gammes (29 en OC). Fréquences OC-PO 
précises à '1 kH z . . ......... . 
ICF 6700. 5 gammes. Présélecteur OC . . . . . . • ..•..•.. . .• 

SONY 
LES 

PROMOTIONS 

CHAINE COMPLETE 
• SONY TAF3A. Ampli 2 x 50 watts. 
• TECHNICS SL 02. Platine-disque, 

entraînement direct . Complète. 

• 2 enceintes, 3 voies , 50 watts. 

l'ENSEMBLE . .... 2490 F 

• OPTION. Platine-cassette frontale. 
Dolby. .. .... ... .... 990 F 

CHAINE RACK ' 
• SONY STR V3L. Ampli-tuner. 

PO-GD-FM. 2 x 28 W. 
• TECHNICS SL 02. Platine-disque. 

Entraînement direct . Complète. 

• 2 enceintes, 3 voies 
• PLATINE-CASSETTE. Dolby. 

Frontale. 

• MEUBLE RACK 

L'ENSEMBLE ..... 3790 F 

Enceintes 
3 voies - 35 W 8/0 

(QUANTITÉ LIMITEE) 590 F 
LA PAIRE 

ENCEINTES 3 voies 
50 W 8tn. a90 F 

MRAC - LCD - CLOCK RADIO 
4 bandes OC-IW-MW-FM. 2 présé
lection FM, Public Adress. Timer di
gital programmable sur 24 h. Mixage 

~:~~~: :~n~~~~n1e. S4°rtie6casOQue. 
PRESENTATION F 
RACK .... .. . HA M 2. Amplificateur stéréo. Indicateur 

LED. Micro mixable (230 x 75 x 205) 
FTM 2. Tuner stéréo GO-PO-fM. lndicateur •••••••••••• _ 
LED. Monitoring (230 x 75 x 205) 
DM 2. Platine cassette. Dolby. Sélection de 
bandes (230 x 146x 166) EXPERT 
HS M 2. 2 enceintes (146 x 290 x 160) 

~~~t~~i ... 4 680 F SENNHEISER 

ADVE'\T 
N° 1 aux U.S.A. 

Toute la gamme sur comparateur 
d'écoute. 
ADVENT 3. 8-25 W .... . . ... . . . .. . .. 650 F 
ADVENT 2.8-50 W . . .... 990 F 
New Advent. 15-100 W . . .. 1600 F 
New Advent de luxe. 15-100 W ... . .. 1850 F 

VENDU AVEC GARANTIE. 
QUANTITÉS LIMITÉES 

AMPLIS-AMPlI-TUNERS 
VVf33A 31 , 21 , 2 x 65 W ........ 1 500 F 
HITPCHI HMA 8300 Ampli ... . ... 4 500 F 
HARMAN-KARCON TA 600 ...... . 2 000 F 
HARMAN-KAR[X)N 430 . . ... 2 000 F 
MARANlZ 2220 . . .. 1 600 F 
NIKKO STA 9090 . . 2600 F 
NIKKO STA 8080 .. 1 800 F 

ENCEINTES 

2 voles. 30 W. 8 fi avec filtre. 

La paire . . ....... 205 F 
3 voles. 50 W. 8 fi avec filtre. 

La paire .......... . .. . 574 F 

QURD 

TUNERS 
KENVICX)[) KT 4500 . . . ... 1490F 
CONTINENTAL EDIOON 1U 9745 .. 1 UQOF 

COMPACTES 
SONY HMK 70 . 
SONY HMK g) . 
ffiNY S::>P 20 . 
lDSH IBA SM 5200 

MAGN~TOPHONES 

. 2900F 
. ... 2490F 

. 1600F 
. . 260UF 

RADIOLA N 2533. Plat. K7 . . 
TEAC A 3.300 SX. Magn. à tardes 
TEAe A 19). 



• Tube Blackstripe (contraste accru de 
70%). 

• Recherche automatique des stations. 
• Touche image idéale, 
• Enceinte Bass Reflex à 2 voies (Normes 

Hi-Fi). 
• Amplificateur de son 13 W (Normes 

Hi-Fi). 
• Touche parole musique. 
• Réglage sépare des graves et des aigus. 
960165-67 cm Télécommande 
960/60-67 cm. 

T~L~VISEUR 
NOIR ET BLANC 

Ecran fumé, écran 32 cm - 110", 
alimentation batterie/secteu r, sé
lecteur 6' canaux, réception 
(France, Belgique, Luxembourg) 

990 F 

SO:NY 
COULEURS 

T~L~VISEUR 
COULEUR 

UNIVERSAL 
2000 

Ecran 37 cm . Coffret galbé. 
2 H.-P. dont tweeter en façade. 
Portable. Tube autoconver
geant. 

PRIX ..... _ _ .. .. 2 580 F 

HITACHI 

Magnétoscope couleur à cassette. 
Autonomie3 h 15. PROGRAMMABLE 
SUR 3 JOURS. BETAMAX. ARRET 
SUR IMAGE. HAUTE DEFINITION. 

CASSETTES VIDEO 
1 h 05 . . . 95 F • 1 h 35 .... . .. . 105 F 
2 h 10 .. . 125 F . 3 h 15 ... ,.,., 150 F 

CAMERA VIDEO 
COULEURS - SONORE 

A PARTIR DE . . . . . 6500 F 

1 CAMERA VIDEO NIB 
SONORE 
NOir et blanc, 
adapt able 
tous systè
mes , se bran
che sur tous 
magnétoscopes" 
Micro incorporé. 
Vi seur optique, 
Avec 
alimentation 2200 F 

VHS-
VK 2932 
NOUVELLE GENERATION 
• Enregistre et reproduit 

tous vos programmes de 
télé en couleur. 

• Programmable à 
8 jours. 

• Télécommande. 
• Arrêt sur image. 
• Image accélérée. 
• Ralenti sur image. 
• 3 heures de program~ 

mes. 

HITACHI. NIVICO • BRANDT 
MODELES EN DEMONSTRATION 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
• Les appareils annoncés dans nos publicités sont neufs, en embal
lage d'origine. Nos promotions sont limitées au stock disponible. 

DECOUPEZ ET RETOURNEZ LE BON CI· DESSOUS 

-----------------------BON DE COMMANDE ET RE~cfuERCJ>EU:!~ 1 
iIiIi!mJ~.:'~1 COMPTOIR LAFAYETTE 1 

1 159, RUE LAFAYETTE, PARIX Xe Tél. 206. 32. 42 1 
4200 F 

3420 F 
1 MATERIEL CHOISI (FRANCO DE PORT) 1 

Téléviseur couleur 1 1 
~~~~~~A:m .... .... 4195 F 1 QUANTITÉ PRIX 1 

.... ~~md .. ~ .... mB--~~1 1 
TELEVISEURS COULEUR PAL/SECAM 1 1 
RADIOLA - TELERJNKEN - CONTINENTAL EDISON (Détaxe sur demande) 1 1 
...... œmma .......... Eœ&m~1 1 

1 1 AUTO-RADIO 
LECTEUR DE CASSETTES AUTO-RADIO stéréo , 2 x 

5 watts. 3 touches présé
lectionnées. PO-GO-FM, 
Lecteur de cassettes. 

1 1 
1 1 
1 1 
1 .. .. ....... ,,\~\) .. .... PRENOM.. . : 

: PA leM EN" COMPTANT 0\""'\ ': ': :: : : 1 





tosmètreHF 
1 à 50 MH~ - Circ.uit strip-line - Impéd~nce 52 ohms. 
Kit : Réf. 1405092 . Prix: 180 F TIC 

Frais.de por!: 15 F ' • 

. 
wattmètretosmètre 
1 à 50 MHz - Circuit strip-Ime -Impédance 52 ohms - Mesure 
de puissance en 3gammeS :20 -2.00 · 2 OOOW. 
Kit : Réf. 1405093 -Prix: 291 FTIC 
.Frais de port : 15 F. . 

éQUIPEMEN:t 
AUrOMoBltE 
alarme auto 
Relais 12 V . Détecte loutes effractions. permet. mise en 
service phares. klaxon. et coupe t alimentation de la bobine. 
Kit ; Réf. 1405084 · Prix:86 F.TIC 
Frais de port: 7 F. 

çentraleantivol POUr . 
automobile 
12 v - 2 TemporisatiOns réglables : sortie du véhicule et 
effraction de4 à 20 secondes -T emporisationfixe60secondes 
de l'alarme - 'Remise:'en veille automatique - Perm'ei là mise. 
en service de phares. klaxon et coupe t'alimentalioo dela 
bobine. . ' . 
Kit: Réf. 1405100 -Prlx:276F TIC 
Fraisdeoort : 15 F. '. ' 

. . 

générateur d'ozone pOUr 
voiture ' .,' ". '.' ...' .. 
3 à 12 V - Très efficace contre les ma1,ivaislis Odeurs et les 
fumées. 
Kit; Réf.l405086 -Prix: 216 F TIC ' . 
Frais de port : 10 F. r-.... IIIÎIIII ............ _ ... - ...... _- - ~., . 

1 Eurotechnique .SeUreleC ~ 
1 Composants et sous-ensembles 21000 DIJON ; 

BOITIÈRS 

boitier métallique 
. Oimensions·:70x60x44mm. 

Kit: Réf. 6305106 -Prlx:18 FTIC 
F(8 iscleport : 5F . • 

boitier métaUiq~e 
Dimensions : 120 x63 x 30 mm. 
Kit: Réf. 6305107 -Prix: 24F TIC 
Frais de port, 5 F. 

b()iti!~ mittalligue 
DImensionS: 120 x.63 x 52 mm. 
Klt:Réf. 6305108 · Prilt; 27 FTIC . 
Frais de port : 5 F. 

:boÎtier metallique 
Dimensions : 160 .x 110 x 82 mm. 
Kit: Réf. 6305109 -Prix:.46FlTC 
Frais de port ·: 15 F. . 

"boitiermétallique 
Dimensions ; 230 x 170 x 100 mm. 
Kit: Réf. 6305110 ·Prix:96 FTIC 
Frais de port; 15 F. . 

bOitietmetâllique······ 
Dimensions, 320 x 240 x 150 mm . . 
Kit: Réf. 6305111 ·Prix: 116F TIC 
FraiS de port: 18 F. 

Pour de plus amples 
ren$eignemerl~s" 

• 

demandez vite ' 
notre.brochurB.cOlPplète 
sur les Kits Eurotechnique : 

• Soit en venant nous voir dar1$ un des maga
sins de vente EUROTECHNIQUE dont vous 
trouverez la liste cr-dessous. Vous pourrez 
alors examiner tranquillement tous ces appa
reils et les acheter à votre convenance. 
Soit en remplissant le bon.à découper 
ci-dessous et en le retournant à : 
EUROTECHNIQUE, 21000 DIJON. 

MAGASINS DE VENTE: 

1. Bo n d e CO m ma nd e 1· 21000 DIJON (SiÈÎgé Social) 
' .. Rue Fernand-Holweck 

1 0 Je, soussigné: 1» TéL~6R51.34 i 

1 ~g~ESSE : Rue --- - PRÉNOM N0 1 .. ' ~~~~~~~irnbaUd 
1 

Code Postal Vi lle . 1 éTél. :.355.28.30/31 

o 1) Désire recevoir votre documentation N° 704-03-611 sur vos kits. 13007 MARSEILLE · 

1 Pour les territoires hors métropole, joindre un coupon-réponse interna- ~. · 104,bdç,elaçbrderie 
3 

. Tél. :54.38.07 t ional de francs. l 

I D 2) Désire recevoir le (ou les) Kit(s) suivant(s) : 1 .. ~~~uU~~~~;tE 
1 g:~:~~:~:~~ ~:~: ~~: ~ ~ 1: Tél. :-45:10.04 

1 Désignation ---~---~. - Réf. .. Prix ~ 1;·~u~4p~~~t?~~~~~~ v~~ commandes ~n 
appelantle(80)66.64~99 (DIJON). 

L Bon à adresser à Eurotechnlque - 21000 Dijon . ~J, . \ 

--------~---111111~ 



ColI .. "Son 
PRIX SPECIAUX FONCTIONNAIRES 1 
PTT, SNCF, RATP, EDF, ENSEIGNEMENT, etc. 

SE PRESENTER AVEC UNE CARTE OU UNE FICHE DE PAYE 

ELIPSON « 1403 » 

Prestigieuse enceinte de haut de gamme qui se classe 
parmi les meilleures du marché ! Son exceptionnelle 
pureté de son , sa finesse et sa neutralité exemplaires, la 
destinent plus spécialement au classique ou au jazz. 
Présentation blanche. Poids : 25 kg. 

PRIX CATALOGUE: 4 600 F pièce 
Garantie 3 ans 

TECHNICS « SL 02 " 

Nouveauté 1980! 
Entraînement direct à quartz. 

ULTRALINEAR « ST 550 » 

Cette enceinte baptisée par ses créateurs" Synchronie 
Time ARRAY », a nécessité près de 3 années de re
cherches et de mise au point. 
Equipée d'un boomer de 31 cm, d'un médium à dôme 
de 5 cm et d'un tweeter de 2,6 cm à dôme, elle se 
caractérise par une sonorité et un relief qui permettent 
de suivre facilement le jeu de chaque instrument. 
S'adapte parfaitement à tous les genres de musique: 
classique , jazz ou disco, pop. Poids: 40 kg. 

PRIX CATALOGUE: 4 600 F pièce 

Garantie 5 ans 

PIONEER « PL 300 X " 

Nouveauté 19801 
Entraînement direct à quartz. 

SANSUI «AU 417» +«TU 317" PIONEER SA 7800 + TX 60.8 L 

• Ampli stéréo AU 417. Puissance 2x65 watts. Hautes 
performances. 

o Tuner stéréo TU 317. AM-FM. Sensibilité extrême. 

PRIX CATALOGUE: 3 900 F environ 

KEN WOOD KR 6030 

Ampli-tuner stéréo KR 6030. Radio AM-FM. Puissance 
2 x 85 W. Double entrée magnétophone. Loudness. 
Filtre subsonic. Touche DEFEAT de tonalité. Sortie 2 ou 
4 enceintes. Protection par disjoncteurs électroniques. 

PRIX CATALOGUE: 4100F 
Garantie 2 ans. 

1 

o Ampli stéréo SA 7800. 2x65 W. Hautes performances. 
o Tuner stéréo PIONEER TX 608 L. Radio GO-PC-FM. 

Décodeur stéréo. 
PRIX CATALOGUE: 4 000 F environ 

MARANTZ « PM 700 » 

o Nouveauté 1980. Ampli 2x88 W. Egaliseur graphique 
double à 5 zones. Double monitoring avec copie. 
Double filtre bas. Loudness. Entrée cellule, bobine 
mobile. 

PRIX CATALOGUE: 3 800 F 

CHOISISSEZ • 2 ENCEINTES • 1 PLATINE 
• 1 AMPLI OU,JJ\IY7PU+ TUNER 

,Cette chaÎne haut dègamme, 
d'une valèur de 14 50q: F, 

~e:~~;~: 9800 f 

PROMOTION sur CHAINES COMPLETES en MEUBLES-RACK 
AKAI «Pro 1 00" 

o Ampli AM 2250. 2x25 W. 
• Tuner AT 2250 L. 
o Cassette CS 703 O. 
o Platine AP 100 C. 
o 2 enceintes SR 1200. 
• Meuble rack . 

.. .. 4990 F 

SCOTT 

o Ampli A 410. 2x30 W. 
• Tuner T 510 L. 
o Cassette 610 D. 
o Platine PS 17. 
o 2 enceintes S 176 B. 
• Meuble rack. 

Prix ... ... . Nous consulter 

SANSUI .. GX70" 

o Ampli A 60. 2x45 W. 
o Tuner T 60 • 
o Cassette 0 90. 
o Platine FR 0 3. 
o 2 enceintes OS 60. 
o Meuble rack. F 

Prix ............ ... .. 6900 

PIONEER .. X 33" 

o Ampli SA 408. 2x20 W. 
o Tuner TX 408 L. 
o Cassette CT 506. 
o Platine PL 512. 
o 2 enceintes CS 333. 
• Meuble rack . 

prix ..... . ..••••••.... 3990 f 

HITACHI 

o Ampli HA 3500. 2x35 W. 
• Tuner FT 4000 L. 
o Platine HT 324. 
o Cassette 0 30 S. 
o 2 enceintes 3 voies, 50 W . 

pri~~~~I~. r.a.c~ : ... ... ... 5810 F 

PROMOTION sur les TELEVISEURS COULEUR AUTO-RADIO {V} PIONEER EN PROMOTION 

o SONY KY l8Z0 Of. THINITHON 
Nouveauté 1980. Ecran 44 cm. 
Sélection des chaînes par tou
ches sensitives. Réglages exté
rieurs par curseurs linéaires. 
Prix : Nous consulter. 
o SONY KV 1340 OF. 
TRI NITR ON. Ecran 33 cm. 
Couleurs superbes. Portable. 
Prix: Nous consulter. 

o SONY KV 2204 OF. Ecran 
56 cm. Télécommande à dis
tance. Prix : Nous consulter. 
• HITACHI CBS 288 
Ecran 56 cm. Télécommande à 
distance. Sélection des chaînes 
par touches sensitives . 
Prix : Nous consulter. 
o HITACHI CFS 344 
Ecran 32 cm. Portable. 
Couleurs superbes. 

AUTO-RADIO 
• KE 2300 
o KE X23 
o KP-3800 
o KP-6300 
o KP-9300 
LECTEURS 
CASSETTES 
o KP-575 
o KP-77G 
o KP-707G 
• KP-88 

HAUT-PARLEURS 
o TS-121. 20 W. 
o TS-160. BicOne 20 W. 
o TS-162 DX . 

Bicône 20 W. 
o TS-167. 2 voies 20 W. 
o TS-168. 3 voies 40 W. 

BOOSTERS o TS-X6. 2 voies 20 W. 
o GM-40 . GM-120 
o C-67 0 AD-304 
o AD-30 equalizer 

o TS-W203. 40 W. 
o TS-T3. 40 W. 



LA GAMME 1980 ~ 
NEC 

AUA 8300 E 

Amplificateur stéréo à double alimentation et 
courant continu . Puissance 2x65 W. Possibilité 
d'enregistrer et d'écouter 2 sources différentes 
en même temps. Double monitor et copie. Sortie 
2 ou 4 enceintes. Subsonic. Muting. 

AUT 8300 E 

Tuner haut de gamme, bénéficiant d'une techno
logie' très sophistiquée. Sonorité très claire et 
musicalité en font l'un des meilleurs tuners du 
marché. Radio FM-AM. Affichage digital de la 
fréquence. 

AUK 9000 DOLBY 

Platine à cassettes dotée de 2 moteurs et com
mandée par touches sensibles. Position pour 
toutes cassettes y compris Métal. Polarisation 
ajustable. Sortie réglable. Mémoire. VU-mètres 
LED. 

AUA 7300 E 

Ampli stéréo 2x45 W. Possibilités d'écouter et 
d'enregistrer 2 sources différentes en même 
temps. Double monitor et copie. VU-mètres LED. 
Muting. Sortie 2 ou 4 enceintes. Excellente sonorrré. 

AUT 7300 E 

Tuner FM-AM d'une très grande sensibilité. Ac
cord par indicateurs LED pour le signal et le 
centrage. Muting. 

AUK 8300 DOLBY 

Platine à cassettes admettant les cassettes Métal. 
Sortie r&glable. REC mute, VU-metres LED, 
Mémoire. Rapport signal/brui! : 70 dB! 

Ampli stéréo d'une puissance de 2x35 W. Loud
ness. Monitor. Sortie 2 ou 4 enceintes. VU-mè
tres LED. Sans aucun doute l'ampli de puissance 
moyenne le plus musical de sa catégorie. 

AUT 5000 E 

Ce tuner de dimensions relativement plates est le 
choix idéal pour une chaîne où l'on recherche 
qualité et discrétion. 2 VU-mètres d'accord. Mu
ting. Gamme FM-AM. 

AUK 7300 DOLBY 

Platine à cassette de présentation très soignée, 
admettant les cassettes Métal. VU-mètres LED. 
Rapport signal/bruit: 66 dB! 

Egaliseur à la corrections stéréo vous permettant 
d'améliorer l'acoustique de votre local ou la so
norité de ,vos enceintes. Permet les corrections 
d'enregistrements. Distorsion 0,01 %. 

AUP 8300 E 

Platine à entraînement direct, asservi, piloté par 
Quartz. Fonctionnement automatique avec répét~ 
tion programmable. Commandes frontales. Bras 
de précision pour cellules très sophistiquées. 

AUP 6300 E 

Platine tourne-disque à entraînement direct, 
servo-contrôle, semi-automatique. Moteur 8 pô
les , courant continu. Bras d'une précision rare, 
permettant l'emplOi de cellule de très haute 
qualité. 

CollraSon accueille dans ses auditoriums 

• Modèle 7000.100 W. Enceinte bass-re
flex. 4 voies. Médium et aigu ajustables. 
Protégé par disjoncteur. 

• Modèle 6000_ Puissance 90 W. En
ceinte close à 3 voies. Médium et aigu 
ajustables, Protection par disjoncteur. 

• Modèle 5000. Enceinte 70 W, 3 voies . 
Close, Avec réglage du médium. Pro
tection par disjoncteur. 

• Modèle 4000, Enceinte 70 W. 3 voies . 
Close. Réglage du médium. Protection 
par disjoncteur. 

En démonstration permanente chez 

Cobra Son 

LES ENCEINTES «AUDIO DESIGN SERIES» 

• Modèle 3000 , Puissance 60 W. 
3 voies. Close. Réglage des aigulls . 
Protection par disjoncteur. 

• Modèle 2000. Enceinte 60 W. 3 voies . 
Close Protection par disjoncteur. 

• Modèle 1000, Excellente enceinte 
2 voies . Puissance 40 W. 

de 

\YJ 
Ultralineor 

Arrivées sur le marché français, il y a 
quelques années, ces enceintes 
américaines de qualité, ont su rapi
dement conquérir les audiophiles 
français par leur finesse, leur préci
sion et leur équilibre sonore. Elles 
sont parmi les rares qui puissent 
permettre à bas nivéau d'écoute un 
son de qualité. Elles sonl garanties 
SANS! 

4, rue de Rochechouart, 75009 Paris 
Métro Cadet Tél. : 878.35.23 / 526.16.62 
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 13 h el de 14 h à 19 h, saulles lundis de 15 h Il 19 h 



• Nouveau! Stéréo 2 x 40 W. Radio PO-GD-FM. Distorsion < 0,06 %. 
Loudness. Filtre . Muting FM. 2 entrées magnéto avec contrôle et 
copie. 2 VU-mètres de contrôle + 2 VU-mètres d'accord radio. Pro
tection électronique. Sorties 2 ou 4 enceintes. 

ae

41°0 ~ 1 4e

310 ~ 
Version 6 

5380 F 

{V}PIONEER SA 708 

• .. 1"1' i"I • ,.., •• ,... t 1 , . 
• Nouvel ampli. Puissance 2 x 65 watts . 2 entrées magnéto avec copie. 

2 filtres. Sorties 2 ou 4 enceintes . VU-mètre LED . 

Version 4 Version 6 

3850 F 4830 F 

Il Technicssu 8077 

5690 F 

harman/ kardon HK 503 

• Ampli stéréo 2 x 40 W. Distorsion 0,03 '/0. Filtres. Loudness. Moni
tor avec copie. Sorties 2 ou 4 enceintes. 

Version 4 Version 6 

4100 F 0080 F 

AKAL M 2250 

Bénéficiez du « CRÉDIT-REPORT » COBRA 

ACHETEZ MAINTENANT 
ET REG LEZ VOTRE 1re ECHEANCE EN MARS 80 
Apport initial 20 %. Mensualités sur 7, 13, 16, 19 ou 22 mois 

.. Ampli stéréo 2 x 65 watts. Sorties 2 ou 4 enceintes. Double entrée 
magnéto avec copie. Tous les filtres. Protection électronique. 

Version 4 Version 5 Version 6 

3720 F 4040 F 4700F 

SCOTT( 30 RL 

1-- .. 1 

• Ampli-tuner, puissance 2 x 30 watts. Radio PO-GO-FM. Distorsion 
0,08 %. Loudness. Filtres. Entrée magnétophone avec contrôle, 
2 VU-mètres. Sorties pour 2 ou 4 enceintes . Protection électronique. 

Version 1 Version 2 Version 4 

2590 F 3075 F 391 0F 

Il Technics SA 300 L 

• Nouvel ampli-tuner 2 x 35 watts. Radio GO-PD-FM. Loudness. Filtre. 
2 entrées magnéto. Sorties pour 2 ou 4 enceintes. Distorsion: 
0,04 %. 

Version 1 Version 2 Version 3 

2750 F 3235F 3520 F 

{V} PIONEER SA 508 

• Nouvel ampli . Puissance 2 x 30 watts . Monitor Filtre LED bleus. 
Sorties pour 2 ou 4 enceintes. 

;e965 ~ l '2
e45iF '2

e735 ~ 
S a.nsui.AU 217 MK Il 

• Ampli stéréo, puissance 2 x 40 W. Loudness. Filtre. Monitoring. 
Protection électronique. Distorsion 0,06 0/ • . 

S a.nsui. AU 317 MK Il 

• Ampli 2 x 60 W. Système courant continu. Entrée micro mixable. 
Filtre Loudness. Entrée magnétophone. Protection électronique. 
Distorsion 0,03 %. 

Version 2 Version 4 Version 6 

2935 F 4750 F 

Version 1 

;-_._-'----, 

• Platine PIONEER PL 512, complète avec cellule et capot 
• 2 enceintes DYNAMIC SPEAKERS OS 330. Puissance 

40 watts. (Valeur 480 F pièce) . Modèle 1980. 

Version 3 

• Platine AKAI AP 100 C ou SCOTI PS 17 A, semi-auto
matique, complète avec cellule et capot. 

• 2 enceintes au choix. MARTIN 308 X ou SCOTI S 180 B 
3 voies, 60 watts (garantie 5 ans). 

Version 5 

• Platine à entraînement direct, semi-automatique 
PIONEER PL 200 X ou SONY PS T20 oU TECHNICS 
SLD 2 ou AKAI AP 206 C, complète. 

• 2 enceintes au chOix ; ELIPSON 2222 oU ULTRAUNEAR 
4000 ou CELESTION « DITION 22 », 80 watts ou BO
LIVAR 64 H. 100 watts , (Garantie 5 ans). 

SCOTT 410 A 

• Nouvel ampli scan 410 A, puissance 2 x 30 watts. Monitoring . 
Loudness. 2 VU-mètres. SOI1ies 2 ou 4 enceintes. 

Version 1 Version 2 Version 4 

1990 F 2475 F 3310 F 



ou CRÉDIT GRATUIT SUR 12 MOIS 
SUR NOS OFFRES DE PUBLICITE A PARTIR DE 2600 F (et après acceptation du dossier) 
4, RUE DE ROCHECHOUART , 75009 PARIS. Métro: Cadet. Tél. 878.35 .23/526.16.62 
Ouverllous les jours de 9 h 3D Il 13 h el de 14 h Il 19 h, Le lundi 17 décembre. de 9 h3D fi 19 h. Le lundi 24 décembre de 9 h 30 Il 14 h 

SCOTT 440 A 

• Ampli stéréo 2 x 55 W Distorsion max. 0.05 %. Filtre. Loudness. 
2 entrées magnéto avec contrôle et copie. 3 réglages de tonalité . 
Sorties 2 ou 4 enceintes. Protection électronique. 

Version 2 Version 4 Version 6 

3125 F 3 960 F 4940 F 

Version 2 

• Platine PIONEER PL 512, complète avec cellule et capot 
• 2 enceintes MARANTZ HO 44 , 3 voies, 60 watts. (Ga

rantie 5 ans) , ou ALlEC LANSING modèle Atlantic. 
(Valeur 890 F pièce). . 

Version 4 

rc~!t":_,'"Q'" 

~ 
• Platine à entraînement direct semi-automatique 

PIONEER PL 200 X ou AKAI AP 206 ou TECHNICS 
SLD 2 complète ou SONY PST 20. 

• 2 enceintes CELESTION Ditton 15 XR, 70 W, ou UL
TRALINEAR 95, 3 voies, avec disjoncteur. (Valeur 
1 100 F pièce). [Garantie 5 ans. ] 

• Platine à entraînement direct quartz semi-auto. AKAI 
AP 306 C, ou TECHNICS SL 5200 ou PIONEER 
PL 300 X, complète avec cellule et capot. 

• 2 enceintes ULTRALINEAR 5000 ou DITION 332 ou 
ELiPSON 5003, ou MARTIN 312 X (boomerde30 cm) . 
4 noms PRESTIGIEUX ! (Garantie 5 ans) . 

PM 400 

• Ampli stéréo MARANTZ PM 400. Modèle 1980. Puissance 
2 x 45 watts. Double monitor. VU-mètres à LED. Filtres . Sortie 2 ou 
4 enceintes. 
Version 2 Version 6 

2845 F 

Il Technics SA 400 

• Ampli-tuner 2 x 45 W. Radio AM-FM. Filtres haut et bas. Loudness . 
Muting. 2 entrées magnéto avec contrôle et copie. Sorties 2 ou 
4 enceintes. 

Version 2 Version 3 Version 5 

Fermé 
le lundi 

31 décembre 

3860 F 4430 F LES PRIX LES PLUS BAS 

AKAI AM 2450 

• Ampli stéréo 2 x 45 W. Loudness. 2 entrées magnéto avec copie. 
2 VU-mètres . Sorties 2 ou 4 enceintes. Protection électronique. 

Version 2 Version 3 Version 5 

2675 F 2960 F 3830 F 

(V) PIONEER SA 7800 

Version 6 

5500 F 

AKAI AM 2350 

• Ampli stéréo puissance 2 x 35 W. Loudness. 2 entrées magnéto avec 
copie. 2 VU-mètres. Sorties 2 ou 4 enceintes. 

Version 1 Version 2 Version 3 

1950 F 2435 F 2720 F 

Il Technics SU 8055 

• Ampli 2 x 47 W. 2 entrées magnéto avec cop ie . Enregistrement et 
écoute simultanés de 2 programmes. Filtre haut. Loudness. Sorties 2 
ou 4 enceintes. 

Version 2 Version 6 

3115 F 4930 F 

IITechnics SU 8044 

• Ampli 2 x 40 W. 2 entrées magnéto avec copie. Enregistrement 
simultané de 2 pr09rammes différents. Filtre haut. Loudness. Sorties 
2 paires d'enceintes. 

Version 1 Version 2 Version 4 

2350 F 2835 F 3670 F 

Sansui AU 417 

• Ampli nouveau modèle, gamme 1980 (remplace le AU 517). Puis
sance 2 x 65 W. Courant continu. Excellentes performances. 

Version 4 Version 5 Version 6 

4300 F 4620 F 5280 F 

SONY. TA-F 40 

• Ampli ~téréo TA F 40, Pui~sance 2 x 50 W. Entrée bobine mobile. 
Modèle 1980. 

Version 2 Version 4 Version 6 

3045 F 3880 F 4860 F 

(V) PIONEER SA 608 

• Nouvel ampli 2 x 45 W. Double monitor avec copie. Filtres. Sort ies 2 
ou 4 enceintes. Leds bleus . 

Version 3 Version 5 

3060 F 3930 F 



_aran •• PM 500 

• Nouveauté 1980 : ampli-stéréo 2 x 63 W avec égaliseur graphique 
5 zones. Indicateurs LED. Double monitor avec copie. Filtre bas. 
Loudness. Sortie 2 ou 4 enceintes. . 

Version 1 Version 3 

5390 F 8770 F 

harman/ kardon HK 505 

• Ampli à 2 alimentations séparées. courant continu . 2 x 65 W. 
Loudness, filtre, basses et aigus à fréquences charnières. 2 en
trées magnéto avec contrOle· et copie. Sorties 2 ou 4 enceintes. 

Version 1 

5465 F 

Sansui AU 719 

• Nouveau modèle. Ampli 2 x 85 W. Double alimentation et c.e. 
2 entrées phono, 2 entrées magnéto avec copie. 3 filtres, muting. 
Protection électronique. 

Version 1 Version 3 

5890 F 9270 F 

{ID PIONEER SA 8800 

NOUVEAU MODELE 1979. Ampli 2 x 80 watts. Bande passante 
exceptionnelle. Distorsion 0,005 %. Sortie pour 2 paires d'encein
tes. 2 entrées magnéto avec copie. Protection électronique. 

Version 1 Version 2 Version 3 

5890 F 6950 F 9270 F 

AKAI AM 2850 

• Ampli-préampli 2 x 85 W. 2 entrées magnéto avec copie, tous 
filtres , clés fréquences charnières. triple tonalité . Protection élec
tronique. 

Ve~slon 1 Version 2 Version 3 

7060 F 9320 F 

(l,I) PIONEER SA 7800 

• NOUYEAU MODËLE 1979. Ampli 2 x 65 W. Bande passante très 
large grâce au nouveau système « MAGNIWIDE ". Excellente so
norité. Distorsion maximale 0.009 '10. 

Version 1 Version 3 

5300F 8680 F 

1 
• Platine TECH NI CS SL-B2 ou SONY PST-20. complète avec cellule 

et capot. 
• 2 enceintes au choix: ELiPSON 5003, ou ULTRALINEAR 5000, ou 

MARTIN 312 X, ou DlTTON 332, 100 W. 
4 noms restl leux! 

Version 2 

~
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• Platine à entraînement direct au chOiX: TECHNICS SL-D2 ou 
PIONEER PL 200X, ou AKAI206 C, complète avec cellule et capot. 

• 2 enceintes au choix: Ul TRALINEAR 285, 3 voies, 100 W maxi, 
ou CElESTION OITTON 551, 120 W, enceintes réputées pour leurs 
qualités. Pour JBl 50 et BOSE; nous consulter. 

Version 3 

~.!.'.'.- .-.. " .... ...•••• . 

~ 
["~" ... , .... ,"... . ..'] 

harman / kardon HK 670 

• Ampli-tuner puissance 2 x 60 W. Radio AM-FM. Double alimenta
tian courant continu. Très large bande passante. Protection élec
tronique. 

Version 1 

6780F 

• Nouvel ampli stéréo haut de gamme. 2 x 100 W. Double alimenta
tion , courant continu. Performances et sonorité exceptionnelle. 

Version 3 

10 970 F 

480 A 

• Ampli-préampli , puissance 2 x 85 W, commutable en 2 x 50 W. 
2 préamplis pour enregistrement et écoute simultanés de 2 pro
grammes. Distorsion 0,03 %. Loudness, filtre , 2 entrées ma
gnéto avec copie. Protection électronique. 

Version 3 

8730F 

Il Technics SU 8088 

• Nouveau! Ampli-préampli stéréo SU 8088 à courant continu . 
Distorsion harmonique totale < 0,02 %. Très hautes performan
ces 2 x 75 W . . 

Vèrsion 1 Version 2 Version 3 

7270 F 9530 F 

{\,I} PIONEER SA 9800 

• le plus fantastique ampli-préampli de la nouvelle gamme Pioneer! 
2 x 100 W. Distorsion 0,002 %. Sonorrtê exceptionnelle. A écou
ter absolument. 

Version 1 Version 2 Version 3 

7410 F 9470 F 

SCOTT 460 A 

• Ampli-préampli 2 x 70 W commutable en 2 x 50 W. Filtres, loud
ness, 2 entrées magnéto avec contrôle et copies. 2 VU-mètres. 
Protection électronique. Triple tonalité. Distorsion 0.04 %. 

Version 2 Version 3 

6110F 8530F 

EXPEDITION PROVINCE: MATERIEL CHEZ VOUS EN 24 HEURES. - CREDIT SUR SIMPLE DEMANDE. - DETAXE A L'EXPORTATION 



Ouvert les lundis de 15 h à 19 h et du mardi au 
samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 19 h. 
IMPORTANT: A l'occasion des fêtes de fin d'année, 
COBRA sera ouvert tous les lundis de décembre de 
9 h 30 à 19 h et le lundi 24 de 9 h 30 à 14 h. Fermé le 
lundi 31 décembre. 

A 50 mètres de la rue La Fayette ... 

LE PLUS GRAND CHOIX 
4, rue de Rochechouart 
75009 PARIS (Métro: CADET) 
Téléphone : 87~-35-23 et 526-16-62 

ENVID () •••. LES PRIX LES PLU'S BAS 
PANASONIC VHS Vidéo de salon très per

fectionnée. Vitesse ré
gulée par quartz. Pro
grammation sur 8 jours 
avec début et fin des en
registrements. Mire et 
booster incorporés. Ar
rêt sur image (à dis
tance) et passage du film 
image par image. Mé
moire. 

VHS 
PORTABLE 

- JVC. HR. Programmation 8 jours. MOdèle 3330 S ... ..... N.C. 
- JVC. HR. Programm. B jours. Télécommandé. Modèle 3660 N.C. 
- BRANDT VK 31. Programmation 24 heures ... N.C. 
- BRANDT VK 32. Programmation 8 jours. . . . . . . . ..... N.C. 
- BRANDT VK 33. Vitesse variable. . . . . . . . . . . .. N.C. 
- AKAI VS 9300. Programmation 24 heures . . .. N.C. 
- AKAI VS 9500. Programmation B jours. . . . . .. N.C. 
- PATHE-MARCONI. Programmation 24 heures ... N.C. 
- PATHE-MARCONI. Programmation B jours. . ..... N.C. 
- SABA 200. Programmation 24 heures . . .. . . .. .. ... . N.C. 

ACCESSOIRES VIDEO DISPONIBLES 
• Cordon spécial liaison entre caméra et vidéo de salon. 
• Cordon prolongateur 10 mètres pour caméra. 
• Housses pour portable et caméra fermant à clef. 
.. Pieds supports de caméra vidéo. 
• Batteries pour portable et pour caméra. 

• CASSmES VIDÉO E 180. 3 HEURES .... .. .. ...... .. .. 98 F 

Prix choc chez 

COBRA 

Nouvelle vidéo 
de salon 
VS-9700 
disponible 

Pour les prix 
consultez-nous 

• Portable VHS fonctionnant sur batterie ou secteur. Admet les casset
tes de 1 à 3 heures. Fourni avec bloc secteur chargeur. 

• Tuner-programmateur sur B jours. permettant vos enregistrements 
TV en votre ·ab-sence. 

• Caméra électronique couleur avec zoom. 6 fois. mini écran d. 
contrOle incorporé. micro incorporé dans la poignée. 

.. Caméra couleur. Viseur optique à focale 25 mm FI -B. 3 voyants de 
contrOle. S'adapte sur VHS et BETAMAX . 

SYSTEMES PAL: Nous recevons réguliè rement 
des vidéo PAL ou PAUSECAM. Consultez-nous! 

lES<MAGNErOPHONES: .• AUX ···· PRIX 'LES PLUS BAS· 
APPAREILS A CASSETIES DOLBY 

• AKAI CS 703 D. Dolby. 
• AKAI GXC 704 D. Tetes ferrite. Sort. aiust. 
• AKAI GXC 706 D. Têtes ferrite. Sort. ajust. 
• AKAI GXe 709 D. Têtes ferrite. Mémoire. 
• AllAt GXC 715 D. 2 moteurs. Têtes ferrite. 
• AKAI GXC 725 D. 3 têtes ferrite. Monitor. 
• AKAI CS 732 D. Auto-reverse. 

• NAKAMleHI 582. Métal. 
• NEC AUK 5000. Dolby. 
• NEC AUK 7300. Dolby. Led. 
• NEC AUK 8300. Métal. Led. 
• NEC AUK 9000. 2 moteurs. Métal. 
• PIONEÈR cTF 1i00. Dolby. 
• PIONEER CTF 506. Dolby. 
• PIONEER CTF 600. VU-mètres Led . 

• SCOTT 670 D. Mémoire. Sortie ajust. 
• SCOTT 671 D. Position. Métal. 
• SANSUI SC 1330. Position. Métal. 
• SANSUI SC 3330. 2 moteurs. Métal. 
• SANSUf SC 5330. 2 moteurs. Métal. 
• TEAC A 430. 3 têtes . Monitor. Métal. 
• TEAC CX 210. Dolby. 
• TEAC CX 270. VU-mètres Led. 

• TECHNICS RS M 56. Microprocesseur. 
• TECHNtCS AS M 65. 2 moteurs. 
• TECHNICS RS M 75. 2 moteurs. 
• TECHNICS RS M 85. 2 moteurs. 
• TECHNICS RS M 8B. 2 mot. Métal. 
• TECHNICS RS M 95. 
• UHER CG 310 960 F 
• UHER CG 350. 3 moteurs 2 660 F 

• AKAI Gxe 735 D. 2 moteurs. Auto-reverse. 
• BIC T 1. 2 vitesses. Hautes performances. 
• BIC T 2. 2 vitesses. Hautes performances. 
• BIC T 3. 3 têtes. 2 vitesses. Monitor. 

• PIONEER CTF 650. Cassettes métal. 
• PIONEER CTF 750. Auto-reverse. Métal. 
• PIDNEER CTF 850. 2 mot. 3 têtes. Métal. 
• PIONEER CTF 950. 2 mot. 3 têtes. Métal. 

• TEAC A 300. 3 têtes. Monitor. 
• TEAC A 108. Synchro. Son sur son. 
• TEAC C 1. 2 moteurs. 3 têtes . Monitor. Métal. 
• TEAC C 3. 2 moteurs. 3 têtes. Monitor. Métal. 

MAGNETOPHONES A BANDES: 
• AKAI GX 4000 D. Bobines 18. 
• AKAI 4000 DB 1 590 F 

• BANG-OLUFSEN Beocord 1500 • PIONEER CTF 1250. 2 mot.. 3 têtes. Métal. • TECHNIC5 RS 616 990 F • AllAI GX 4000 DB 
• BANG-OLUFSEN Beocord SOOO. 
• HITACHI 0 230. Dolby. 
• HITACHI 0 555. Auto-reverse. 

• SDNY TC K 15. Dolby. 
• SONY TC K 35. Dolby. 
• SONY TC K 45. VU-mètres Led. 

• TECHNICS RS M 7. Dolby. 
• TECHNICS RS MIO. Dolby. 
• TECHNICS RS M 17. Fluorescent. 

• AKAI GX 620 D. 3 moteurs. Bob. 27 . 
• AKAI SX 635 D. 3 moteurs. Auto-reverse. 
• AllAI GX 650 D. 

• HITACHI D 980. 2 moteurs. 3 têtes. • SONY TC K 55. 2 moteurs. Led . • TECHNICS RS M 22. Fluorescent. • REVOX B 77. 3 mot. 3 têtes. Bob. 27. 
• MARANT21ooo. Dolby. 
• MARANT2 3000. Têtes super Permalloy. 
• MARANTZ 4000. 3 têtes Sendust. 
• MARANTZ 6000. 2 moteurs. 
• MARANTZ 8000". 2 moteurs. Microprocesseurs. 

• SONY TC K 65. 2 moteurs. Métal. 
• SONY TC K 75. 2 mot.. 3 têtes. Métal. 
• SONY TC K 80 1/ . 2 moteurs. 
• SONY TC K 88 B. Extra-plat. 2 moteurs. 
• SCOTT 610 O. Dolby. 

• TECHNICS RS M 33 
• TECHNICS RS M 33 G. Métal. 
• TECHNICS RS M 63. 3 têtes. 
• TECHNICS RS M 68. Auto-reverse. 
• TECHNICS AS 686. Portable. 3 têtes. 

• REVDX A 700. Professionnel. 
• SONY TC 399. Bobine 18. 
• SONY TC 765.3 mot. 3 tetes. Bob. 27. 
• SONY TC 76&.3 mot.. 4 têtes. Bob. 27. 
• TEAC 3440. Quadri. Son sur son. 

TRANSPORT: Où que vous soyez en France, le matériel commandé vous parvient en express (24 h) ou par acheminement normal (quelques jours), 

par camion routier. L'expédition se fait aux risques et périls de COBRA et non aux vôtres. 
PAIEMENT: Au comptant - Joignez à votre commande le montant intégral de votre achat en chèque ou par mandat. Nous n'encaissons cette 

somme que le jour de I·expédition. . 
A crédit_ -Joignez à votre commande environ 20 % de la somme (ou plus, si vous le désirez) et Indiquez le nombre d e m ensual ités 
souhaitées. Un dossier vous parviendra sous 48 heures. 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS: Joignez à votre lettre une enveloppe timbrée. DEMANDE DE DOCUMENTATION: Joignez à votre lettre 8 F en timbres poste. 

• Notre matériel est neuf. en emballage 
d'origine et livré avec la garantie. 

• Nos chaînes sont fournies avec cel
lule. câbles et couvercle. sans aucun 
supplément. 

• Nos promotions sont limitées au stock 
disponible. 

• La composition de nos chaînes peut 
être modifiée par vous-même sans 
perdre l'intérêt de la promotion. Vous 
pouvez aussi acheter un seul ou plu
sieurs des appareils qui les compo-
sent. . 

• Photos non contractuel/es. 
• Détaxé à l'exportation. 
• Expédition dans toute la France. 

~---------------------~-------~-~~-BON DE COMMANDE COBRA 
à retourner à Cobra-Son, 4, rue de Rochechouart, 75009 Paris. Téléphone 878-35-23 et 526-16-62. 
• Matériel choisi: . ... .... ... . . .•. . . .. . ........ •...... . . ... . . ........ . . . .. Prix . . . ... . . . ..... .. . 

Nom et prénoms: . ..... . . .. ....... . .......•.....• . .... . • . .. . . _ •... • •... . . .•• .. . . ••..... .•• .... 

Adresse ..••..•. .. • •.. ... . . ......... _ .. . .. . .... . . ... . .... . ....... . .. . . .. ... .. • ...•.. . . ... .• . . .. 

Code postal .. . . ..... . Ville . ..•. .. .. . ... .. .. . .. ... .... Téléph. (important) . ..... .. .. •. ... . .. •... . 

Paiement Comptant 0 Crédit D . Crédit report 0 

Durée souhaitée pour le c rédit 0 mois. 

Je joins à ce talon. la somme de . .. .. . . .. •.. ...... . .. en chèque banc. 0 



NOUVEAU -NOUVEAU -NOUVEAU -NOUVEAU -NOUVEAU -NOUVEAU - NOUVEAU 

POWER PACK 

MIXER POWER 705 C 

Ampli POWER APK 280 B 
2 x 80 W sous 8 n. 
Valise de transport 

Prix ........... 3890 F 

Avec enceintes 2 voies PACIFIC 80 WATTS ....... 5730 F 

CUBE EXPO REGIE DM 5 
CUBE MEGA LONDON 1 MIXER 703 C POWER 

1 AMPLI POWER APK 280 B 
1 H.P. 38 cm BENNm. Ferrite 18. 38 cm , 
100 watts. Rendement : 9~ , 5 dB. 

2 PLATINES WEGA J.P.S. 352 

1 compression médium 2351 avec moteur 100 watts. 
2 tweeters piezo KSN 6005. 

Entraînement direct. Stroboscope. 1 meubles D. -J. 

Filtre 3 voies incorporé. PRIX CONFIDENTIEL . ......... .... ........... 5380 F 

Prix ......... 2780 F Avec enceintes PACIFie 80 WATTS ............. 7280 F 

PROMO - AUDIO DELTA - PROMO AUDIO DELTA - PROMO AUDIO DELTA - PROMO AUDIO DELTA 

TWEETER 2 x 5 Horn. 150 watts, 8 n, BIP : 
3 000 à 30 000 Hz, sans f iltre. 

PRIX :63 F 

K.S.N. 6005. Le même, carré, sans filtre. 

PRIX: 63 F 

K.S.N. 6025. Tweeter Médium 150 watts. 
B. P. 1 800 à 3 000 Hz, sans filtre. 

PRIX: 109 F 

1 mixer POWER 705 C 
1 ampli POWER APK 280 B 

1 micro DM 220 

PRIX: 3690F 

1 mixer 703 C 
1 ampli POWER 280 B 

1 micro DM 220 

PRIX: 2 870 F 

PMP 402 B 1 mixer 705 C 
1 micro AKG D 310 1 égaliseur TPK 520 

1 micro DM 220 

PRIX : 4 950 F PRIX : 3 495 F 

FOS TEX JAPAN Egaliseur paramétrique 
TROMPETTE MEDIUM AIGU. 30 watts. MATERIEL DE QUALITE Furman, 2 n 3 voies .. 2950 F 

8. P. 1 000 à 15 000 Hz. Egaliseur paramétrique 
PRIX: 120 F + Port 15 F Enceintes BS 1502 . . . 9957 F Furman, 3 voies . . . ... 1 760 F 

235 F P 25 F 
G23001 .. . .... . .... . 8418 F Reverb. Furman avec limiteur 

par 2 : + ort é . F I--------------~ BS 1701 ............ 12800 F et param trique .. .. .. 1 560 
HAUT-PARLEUR BICONE PACIFIC . Ampli sono HIH V 500, 

Large bande. B. P. 50 à 14000 Hz, 25 watts. 2 x 250 W .. .. . . ... .. . 6600 F 
Tweeters: Ampli sono H/H 2 x 400 W 

~~!~ ::21~5: : :o~~t3255: T 925 ............. .. . 1057 F V 800 ........ .. .. .... 8700 F 

I-------.....,.--------l T 825 . . '" . ... .. . . . .. 1302 F 
HAUT-PARLEUR SIARE SONO 
50 watts. 8 n. Bicône. 31 cm. 

B. P. 50 à 14000 Hz. Haut-parleurs: 

PRIX: 220 F + Port L 476 . ....... .. .. . ... 1920 F 

I---------------l L 475 . .... ........... 2047 F 

Micros A.K.G. 
Nouveautés· Promotion 

D 310 Spécial animation 580 F 
0320 Spécial coupe Bas 750 F 
Egaliseur Hudson 30 fréquen-
ces . . .. ... ... .. .... . . 3150 F 

1 mixer 706 C 
1 ampli POWER APK 280 B 

1 micro DM 220 

PRIX: 4 680 F 

1 mixer STUDIO 704 C 
1 DPK 750 F 

1 micro DM 220 

PRIX: 4 560 F 

Egaliseur 
Neptune 2710 . .... . .. 1850 F 
Egaliseur Neptune 909 . 880 F 
Egallseur Tapco A.K.G. 3400 F 
Mixer Neptune, 6 voies 2 100 F 
Echo Evans 5 . . .. .. . . 2 300 F 
Echo Evans Echopett . 1 350 F 
Baffles, Marshal, 80 W 1 350 F 
Ampli Linear System, 
2 x 120 W ..... . ...... 3 600 F 
Analyser Neptune .... 2 500 F 

COMPOSITION 
MODIFIABLE 

A VOTRE GRÉ. 

HAUT-PARLEUR SONO 
38 cm. 8 n. 100 watts. 

B. P. 45 à 3 500 Hz. 100 dB. TOUTES CES PROMOTIONS 
PRIX: 595 F SONT VALABLES JUSQU'AU 15 JANVIER 1980 



49, avenue Trudaine, 75009 Paris. Tél. 526.02.92. 

UNE SONOACHET~E A LA L~G.RE, P.SE SOUVENT TRÈS 
LOURD ... AVANT D'ACHETER, VENEZ NOUS VOIR. NOUS SAURONS 

VOUS CONSEILLER! 

DÉMONSTRATION PERMANENTE DE TOUT LE MATÉRIEL POWER 

• MPK 706. Mixer stéréo discothèque. 7 entrées. 1 entrée 
micro dise-jockey. 4 entrées micro commutab les, 2 ma
gnéto stéréo. 2 entrées platines, sensibilité réglables. 
Equalizer 3 fréquences. Filtres, préécoute. 4 sorties. 

PRIX .... 3 240 F 

~ 
,.." 
~ 
0-
:E 
• MPK 704. Pupitre de prise de son et mixage à 6 entrées 

ligne ou micro, destiné à commander un magnétophone 
multipiste ou stéréo. Permet de constituer avec tous les 
accessoires de la série SK un vérÎtabl~ studio d'enregis
trement mu ltipiste. PRIX.. . 3 080 F 

• MPK 703. Mixer stéréo, 5 entrées dont 1 entrée micro 
dise-jockey animation. 2 entrées magnéto ou auxiliai
res.2 platines stéréo. Equalizer3 fréquences. Préécoute 
casque. 2 sorti.es. VU-mètre contrOle. 

Le meilleur rapport qualité/prix du marché actuel. 
PRIX ... 1 440 F 

VU AUDIO DELTA SHOW ROOM POWER - VU AUDIO DELTA SHOW ROOM POWER 

o ... 
N 
Q.. 
W 
CI. 

EGALISEURS POWER 

TPK 310.9 fréquences stéréo ..... 1 049 F 
TPK 510. 10 fréquences stéréo. . . . . . 1 270 F 
SK 2001 . 2 x 7 fréquences stéréo ........ . 1 166 F 
PEP 210. 2 x 10 fréquences stéréo ............ . 1870 F 
SK 2002. Egaliseur paramétrique à 2 canaux .. 1180 F 

• SK 3002. Phasing stéréophonique: multiples effets pour 
enreg istrement. orchestre, disco ., .. . .. ,." .. 1 389 F 

• SK 3003. Compresseur expanseur stéréo, amélioration 
du rapport signal sur bruit à l'enregistrement (principe 
du DBX), effets spéciaux (son compressé) pour orches-
tre au disco. ., . . . . ...... 1 240 F 

• SK 3004. Noise gate4 canaux, supprime le bruit de fond 
en absence de modulation. . ................ 1 490 ~ 

• RPK 450. Chambre de réverbération .. , . , , . . .. 980 F 
• DPK 750 E. Ligne à retard analogique (double voix. 

écho ... ) retard la à 100 rn/seconde .. ... ...... 1 449 F 
• SK 3001. Ligne à retard analogique. retard la à 50 m-

seconde ....... 1 238 F 
• SK 1001. Pré mélangeur 7 entrées pour ligne ou mi-

cro ........... ,.......... . .. . 1 176 F 
• SK 1002. Mélangeur automatique micro/musique pour 

dise-jockey, animateu r , en registrement audiovi
suel ... 1 387 F 

ANIMATION LUMINEUSE 

COLLVNS 

II) 

o 
GO 
N 
~ a. « 

AMPLIFICATEURS POWER 

<~_. [Joel" 
~ "...~ ~ 

• APK 240 B. 2 x 40 watts. 8 ohms 1 323 F 
• APK 280 B. 2 x 80 watts, 8 ohms ............. 1 824 F 
• APK 280 S. 2 x 80 watts, 8 ohms. 2 VU-mètres 2 249 F 

• APK 160 S. 160 watts mono, 4 ohms ...... . 1637 F 
• APK 160 ST. Identique + sortie 100 volts par 

transfo .. .. , ......... , .. . ........ ............ 1 995 F 
• Doubte Six. 2 x 160 watts, 4 ohms, un amplificateur 

professionnel pas comme les autres .. . , ... ... 4 620 F 
• SOLO 12. Mono 300 watts, 4 ohms, technique identique 

au Double Six. . . . ... 4 410 F 

ENCEINTES POWER 

• H 40. 2 voies, 40 watts, 8 ohms, 96 dB ........ 960 F 
• H. 2 voies. 80 watts. 8 ohms, 98 dB . . . ...... 1 296 F 
• H 12. 3 voies, 80 watts, 8 ohens, 98 dB ... . .... 1 644 F 
• T12. En duromer injecté: une réalisation d'avant-garde, 

rés istance au choc et sonorité, 3 voies, 80 watts, 8 ohms, 
%~.... . ........ 1~F 

• H 15. 3 voies, HP 38 cm, 100 watts, 8 ohms, 
100 dB.. .. 2188 F 

• HX 200. 3 voies, HP 46 cm. 150 watts, 8 ohms, 
101 dB .... ,., . ..... .. , ..... " ........ , ..... . 3950F 

• CONTROL 16. Monitor 3 voies pour disco, 150 watts, 
8 ohms, 102 dB. . ...... 4895 F 

ATTENTION 1 - Contre ce bon, une remise de 50 F vous sera accordée pour tout achàt 
supérieur ou égal à 850 F. 

~--------------------------------------------BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER A : 
AUDIO DELTA MUSIC 49, avenue Trudaine, 75009 PARIS 

NOM ......................................... .............. ................. ............. ... ... ..... . Prénom .......... .. .. ... .... . , ......... . 

Adresse .. ... ... .... ....... .... .. .... ......... ......... ..... .......... ... .............. ..... .... ..... ... ... ... : ............ ....... ......... .... .. . 

Veuillez m'expédier ............................................................. au prjx de ............. .................... , .... . 

ci-joint: IJ chèque bancaire ,0 CCP 0 mandat 0 contre remboursement 

Pour toutes commandes. acompte min ima 50 % + solde CIA + port. .J L __________________________________________ _ 
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11 0/220 volts (port 8 F) . '. 45 F 

JOINT DE FRIGO 
Standard tous types 

MAGNETIQUE 
longueur 2 m (port 10 FI ........ ZO F 
~ON MAGNETIQUE 
Le mttre (+ port 10 FI .. ....... . 10 F 

THERMOSTAT 
D'AMBIANCE 

Applimo 
de 5 à 29 0 

encastrable 
25 A, sensib. 
0.50 48 F 
(+ port 10 F) 

ALLUMEUR 
ELECTRONIQUE 

POUR CUISINIERE 
4 sorties ...... 65 F 

POMPE DE MACHINE 
ALAVER4kg 

(Brandt, Thomson 
Vedette) ....... 80 F 

(port lOF) 
,Le carton de 10, 
franco . . 650 F 

POMPE DE 
MACHINE A LAVER 

prévue pour remplacer 
le modèle cÎ~dessous. 
Prix ........... 68 F 
Entrée droite. . .. 70 F 

(port lOF) 

POMPES 
DE MACHINE 

A LAVER 
NEUVES 

220 volts , .. 130 F 
110/220 volts 
(port 10 FI . 140 F 

• POMPE POUR 
MACHINE A LAVER 
S ' adapte sur tout 
modèle. Multi-flxaUon. 
220V. 
Prix (port 10 F) .65 F 
Le carton de tO 
Franco . '. 550 F 

INTERRUPTEUI 
SEUI·HORAIRE 

« THEBEN TIUU • 
Réglable plr 1/4 
d'heure. Coupure 16 
amp. S'Intercale entre 
la prise de l'appareil 
et la prlae murale 
(16 AI. Alimentation 
220 V. 
Dlm. : 70>(70)(42 mm 
Prix .......... 120 F 
Modèle hebdom. 160 F 

(portSF) 

cet 
THERMOSTAT 
POUR FRIGO 

Fixation simple 
Normal ... ... 32 F 
Dégivrage par bou· 
ton poussolr. ·38 F 
Pour CONGELATEUR 
Prix (port 8 FI 40 F 

Modèle 2 portes 
C 19/01 . .... 45 F 

(port 8 FI 

MACHINE 
ALAVER5kg 

Hublot en façade, 15 
programmes. H 850 x 
L595xP480 .1180F 

SIRENE POL.ICE 
AMERICAINE 

5 Yv Iport 10 FI 150 F 

PROGRAMMATEUR 
DE MACHINES 

A LAVER 
Nombreux modèles 

en stock 
de60àlooF 

consultez-nous 

TUYAUX DE VIDANGE OU D'ALIMENTATION 
pour machine il laver 

1 .50 m 20 F 2,50 m . . 35 F 
(port 8 F) 

POMPES DE MACHINES A LAVER 

(BIijANDT - THOMSON) ADAPTA8LES 
5 kg (port 10 F) . . .... ... .............. 90 F 

POMPES œM PARVEX 
PlO. 220 volts 1 port tO F) . .. 90 F 

COMPTE-TOURS 
De 000 il 999. Remise àO . .. .. .. .. .. 10 F 

(port8F) 

TUBES ~ CATHODIQ, NEUFS A 31. 120 W 140 F 
(noir et blanc) A 50. 120 W 120 F 
(port 40 FI 

MICROMOTEURS CROUZET 220 V 
Epaisseur 15 mm. ... 25 F 

, , Epaisseur 22 mm . . . .. 42 F 
.~ Préciser: sens horaire 
~ ou anti-horaire 

(port 8 F) SIBEL 220 volts . lOF 

'G!,. MOTEUR POMPE 
DECYCLAGE 

POUR 
LAVE·VAISSELLE 

220 V 
Nombreux modèles 

(port 30 F) .... 120 F 

MICROMOTEUR 
+ d6multlpl/c.tlon 

1-2-6-10-25 
ou 30 tr/mn 

(préciser la vitesse) 
Piéce (port 8 F) . 35 F 

AMPLI 
D'ANTENNE 

Intérieure ou exté
rieure, + 14 dB 
AI/mentat. : 220 V 
Large bande 2 Il 12 
VHF 21 Il 69 UHF 
Prix ........ 140' F 
Mod. 2x23 dB 190 F 

(+ port 10 FI 

2 sorties + 23 dB 
1101220 volts 
(port 10 F) ..... 255 F 

RELAIS 
ELECTRIQUE 

220/380 V, Coupure 
3 phases, 15 amp. 
Prix (port B FI 38 F 

~,,,.:,, :,,,\ 
~ 

MOTEUR 12 VOLTS 
Courant continu, 1 400 
trlmn, 0 65 mm, longueur 
80 mm .. .. 30F 

(port8F) 

MOTEURS DE RECUPERATION 
1/3 CV. 2 800TIM, 220 V, monophasé. 
Avec condensateur de démarrage ........ 50 F 
MOTEUR1/2CV.2800T/M ............ 80F 

A PRENDRE SUR PLACE 

MOTEURS TRIPHASES EN AFFAIRE 

2800TOURS 
3/4CV: 140 F(Feo 180) 
1 CV: 180 F (Fco 220) 
1,5 CV: 190 F (Fc0240) 
2 CV: 240 F (Feo 300) 

MOTEURS DIPHASES 2 x 220 V 
1,5CV.1500TIM,avecpattesdefixation 220F 

MOTEURS TRIPHASES 220/380 V 
5 CV, 1 500 TM, sur pattes ............. 300 F 

(à prendre sur place) 
Disponibles: 15 - 20 - 25 - 30 CV Prix à débattre. 

VENTILATEUR 
CONGELATEUR 

Avec fixation 1 300 tr/mn 
020 cm 

Prix ......... 70 F 
(port 10 FI 

CONVERTISSEUR 100 W 
pour caravanes, 

camping. etc. 
Entrée 12 volts continu, 
sortie 220 volts alternatif 
(port 20 F) · ....... 165 F 
Modèle 150 watts 310 F 

Modèle 300 watts, 24 volts continu, 
220 volts alternatif ............ 340 F 

(port 30 FI 

Modèles électroniques: 12 V continu, 220 V ait., 
300 watts 40 F) .................. 760 F 

RESISTANCES DE MACHINES A LAVER 

~ 29cm ~ JI §J 
st B ~ 20,5cm ~ 
~, ; 

Modèle A ou 8, 2200 W (port 10 FI 30 F 

Mociti. C. 3000 W (port 10 FI . .. 40 F 
Modèle E identique 2 200 W 
Longueur 27 cm (port lOF) . . '. 40 F 

DOUBLE FOUR A ENCASTRER KENWOOD 
Autonettoyant, programmateur ......... 890 F 
PLAQUE ELECTRIQUE 4 feux, inox. 
Prix ......... ,.............. .. .. 480F 

PLAQUES ELECTRIQUES NEUVES 
DE CUISINIERE 

o 145 mm 
1 000 ' watts 52 F 
1 500 watts 63 F 
o 180 mm 
1 500 watts 60 F 
2 000 watts 72 F 

o 220 mm, 2000 watts ... .. 82 F 
Les même. pour thermostat : 
o 145 mm, 1 500 watts . . 55 F 
o 180 mm, 2000 watts 76 F 
Deuxième choix: 
o 120 mm 600 watts 30 F 
'" 145 mm 1 500 watts 30 F 
'" 180 mm - 2 000 watts 32 F 

(port 10 FI 

THERMOSTAT 
de plaque de CUisinière àpalpeur 
Prix (port la FI .. 79 F 
De four électrrque Prix (pM8 F) 41 F 

... ŒiIii;Jiliiii;1~il'i1;J,i!'r:§J!lI)1 HOTTES , @. ASPIRANTES 

A évacuation extérieure, 220 volts 
2 vitesses. Dim. : 470 x 600 'x 145 .. .... 360 F 
Sans évacuation .... . ................. 396 F 

(port 30 F) 

POMPE ASPIRANTE 
ELECTRIQUE • KAMA 3 • 

220 volts, 5,3 kg 
Aspl ration : 7 m 
Refou lement: 20 m 
1,8 m3 /heure 
350 watts 
Prix (port 40 F) . . 380 F 

CONDENSATEURS DE DEMARRAGE 
fLF V. Px 
6 500 20.F 

10 45023F 
12 450 25f 
15 450 21F 
17 300 25 F 
20 450 35 F 

fLF V. Px 
50 230 20 F 
80 230 22 F 

100 230 24F 
120 230 26 F 
150 230 28 F 
200 230 35 F 

TURBINE 
TANGENTIELLE 

220 volts 

Modèle A : 
Longueur 39Q, epaisseur 120 mm . 58 F 
Modele B L 3'20 épaIsseur 120 mm . . 48 F 

(port 10 F) 

2 appareils en 1 seul : SECHE-LINGE 

* 
et CHAUFFAGE 

liil.. salle de bains 
1 000/2 000 watt. 
Soufflerie 220 volt. 
Mlnuter,le réglable 
sur 4 heures 
Prlx(port 50 FI190 F 

CES PRIX SONT VALABLES DANS L.A LIMITE DU STOCK DISPONIBLE 
NOUS CONSULTER POUR LES ARTICLES DES PUBLICITES PRECEDENTES 

CATALOGUE ILLUSTRE (AVEC TARIF) DES PIECES DETACHEES DES . ~RANDES 
MARQUES (CUISINIERES. MACHINES A LAVER, REFRIGERATEURS). FRANCO 55 F 

EXPEDITION CONTRE CHEQUE, C.C.P, OU MANDAT, A LA COMMANDE 

14, r. Vicq-d'Azir • 75010 Paris (angle av. CI.-Vellefaux) 
T61. : 2(10.46-02 • M6trO : CoIonel·Fabien 

Ouverts toua te. Jours, .. uf dimanche, de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 20 h 

MOT!;URS ELECTRIQUES 
NEUFS 

GARANTIS 1 AN 
CV Prix Fco 

1 400 tr/mn, 220 V, mono 0,5 294 F 354F 
0.75 333 F 393 F 
1362F432F 

3000 trlmn, 220 V. mono 0,75. 292 F 352 F 
1333F393F 

1400 tr/mn, 220/380 V, tril'h. 1,5 ZOO F 330 F 
2 310F370F 
3 380F460F 
4 460F550F 
5,5 550 F 650 F 

3000 tr/mn, 220/380 V, triph. 0,5 170 F 230 F 
1,5 240 F 310 F . 
2 280 F350 F 
3 340 F420 F 
4 410F500F 
5.5 510 F610 F 

MOTEUR NEUF avec CONDENSATEUR 
1/5 CV, 1 400 tr/mn, 220 volts .. 45 F 
1/4 CV, 1 400 tr/ mn, 220 volts . 50 F 

(port 40 F) 

Un chal!H8,ge confortable 
èt)uatique 

CONVECTEURS 
PORTABLES OU 
MURAUX 
Thermostat arrêt et posi
tion mise hors gel 1 000 
watts, 1 allure 110/220 
volts ......... .. .. 160 F 
2 000 watts, 2 allures 220 
volts 190 F 

3 000 watts. 2 allures, 220 volts . . . '. 245 F 
(port 40 FI 

CHAUFFAGESOUFFL.ANT 
SPECIAL SALLE DE BAINS 

Haut. .150 x Long. 370 x Prof. 140 cm. 
Type DF5, 500 watts ...... ..... 100 F 
Type DF 10,1 Ooowatts . . 130 F 
Type DF 20, 2 000 watts . ......... . .... 140 F 

(port 30 F) 

RADIATEURS ELECTRIQUES 220 V 
A CIRCULATION D'HUILE 

AVEC THERMOSTAT 
15ooYv, ..... 260 F 
20ooW, ...... 280 F 
2 OOQ Yv, 3 allures . . 320 F 
3000W, ..... 410F 
3 000 W, 220/360 V, 
3 allures ....... ... ... 480 F 

220F 

CHAUFFAGE CONVECTEUR SUR PIED 

1 000/2 000 W thermostat, anti-gel . . . . .. 170 F 
(port 40 F) 

CHAUFFAGE SOUFFLANT" CALOR " 
1 500 watts 110/220 volts 

sacrifié : 90 F. Avec thermostat : 110 F 
(port40F) 

MOTEURS DE MACHINES A LAVER 
(2 VITESSES) reconditionnés tous types 

Garantie 1 an . . . . 200 F 
En occasion garantie 6 mois 120 F 

INTERPHONE SECTEUR 
entre 2 prrses dun 

même compteur 
La parre 280 F 

IPort ta FI 

TALK·Y-WALKY 4 TRANSISTORS 
La paire (+ port 8 F) .. ':-.. .. ..... 68 F 

AUTO·RADIO 
CASSETTES 

POetGO 

4 stations préréglées. 5 watts, avec H.P. 
PriX (+ port 20 F) ....... 400 F 

POSTE A SOUDER 
220 volts, monophaso!. 
15/25 amp. 4 positions 
+ arrêt, Int. maxl sou· 
Jage : t30 ampère •. 
Réglage ampère par 
ampèrR, Electrodes ~ 
1.6, 2, 2,5, 3,2 et 4 mm m 
Dlm. : '340)(250 x 250 W 
Poids total : 24 kil a:: 

L i v r é avec porte-"ectrode., ma.que ~ 
marteau et 5 électrodes. Garanti 2 ana w 
(port 50 FI .................... 490 F &l 
Mocitie 380 volta (port 50 FI ... 540 F 0 
Même modèle la amp. Int. soudure maxi 
70 amp, Dlm. : 300 X 225 X 200 mm. Elec· 
trodes 1.6, :1 et 2,5 mm, LIvré complet 
Garanti 2 ans (port 40 FI ...... 250 F 
Même modèle: courant de soudage 
70/ 123 A, électrodes 2 - 2.5 et 3,15. 
Poids 20 kg. Garanti fan. 
Complet (port 50 FI 450 F 



• ;"'i' ,..,. ,.+ '"' (>- c-.- -

AKAI AM 2250 
• 1 ampli. AKAI AM 2250 - 2 X 25 W EFF. 

• 1 platine K7 AKAI CS 703 D, 2 vu-mètres, 
DOLBY. 

• 1 platine disque SCOTT PS 17 A, 
semi-automatique, complète avec cellule et capot. 

• 2 enceintes ERELSON R20 
MARK Il , 2 voies. 

NOUVEAU! 

TEAC.8X300 C12 
• 1 ampli. TEAC BX 300 - 2 x 35 W EFF. 
• 1 platine disque THORENS TD 104, complète 
avec cellule STANTON 500/ A et capot. 
• 2 enceintes BOSE .--'--- ---1 
CAPELLA 40, 2 voies. F 
SCOTT 420 A C13 
• 1 ampli SCOTT 420 A - 2 X 40 W Eff. 
• 1 platine disque AKAI AP 100 C, 
semi-automatique, complète avec cellule et capot. 
• 2 enceintes BOSE 
CAPELLA 40, 2 voies. 



-'-'~----" ~ --
œ , • " l , 

SCOTT 330 HL C14 
• 1 ampli-tuner SCOTT 330 RL - 2 x 30 W EFF. 
PO/GO/FM. 
• 1 platine disque AKAI AP 100C, 
semi-automatique, complète avec cellule et capot. 

• 2 enceintes MARTIN 3360 F 
GAMMA 308, 3 voies. 

Sansul AU 317 MK Il C15 
• 1 ampli. SANSUI AU 317 - 2 x 50 W EFF. 
• 1 platine disque SCOTT PS 17 A, 
semi-automatique, complète avec cellule et capot. 

• 2 enceintes KLH 331 B U.S.A. 3400 F 

....... ~~~~~c;~~ 3~~2~~~W ~F1F~ 
A "'~." • 1 platine disque THORENS TD 104, complète 
\~,;.1 ~~ avec cellule STANTON 500/ A et capot. 

:!i,', .. cl -Ii, ' . k · 2 enceintes UL TRALINEAR ,------1 
---,;,;. mini monitor 95, 3 voies. F 

LUXMAN L2 
• 1 ampli. LUXMAN L2 - 2 x 33 W EFF. 
• 1 platine disque THORENS TD 105, 
semi-automatique, complète avec cellule 

C17 

STANTON SOO/ A, et capot. .-------; 
• 2 enceintes KLH 3319, 

!1Ul~·· 
! ' .... ' .. ' u, -'t'_steét5t5i'1'W 

SCOTT 410 A 
• 1 ampli . SCOTT 410 A -, 2 X 30 W EFF. 
2 vu-mètres. 

• 1 tuner SCOTT 510L, GO/ FM. 

• 1 platine K7 SCOTT 610 - 2 vu-mètres, DOLBY. 

• 1 platine disque AKAI AP 100C, 
semi·automatique, complète avec cellule et capot. 

1-"'-- ---- - --...., • 2 enceintes BOSE CAPELLA 40, 2 voies. 

..-"" JJ ,~ F"" l' •• r. 

• 1 ampli-tuner HARMAN KARDON R 670 -
2 x 75 W EFF. AM/ FM , double alimentation 
• 1 platine T.D. TEAC PX 500 il quartz, semi·au to. 
direct drive, avec cellule AOC XLM MK III. 

• 2 enceintes JBL L40, 7890 F 
2 voies. 



Venez rêver dans nos auditorium "Haut de gamme" avec les plus grandes marques. 

BOSE - CABASSE - EU PSON - HARMAN KARDON - J.B.L. "PRO" - LUXMAN - MICRO -
MITSUBISHI - NAKAMICHI - NEC - QUAD - REVDX - SAE - SPENDOR - TEAe - TANNDY 

TEAC.A 430 
Prestigieuse ! 
• Platine cassette A 430 -
3 têtes compatibles pour 
les nouvelles bandes mé
tal • Réglage automatique 
de prémagnètisation à 
n'importe quel type de 
bande il servo-moteur sé
paré . Muting il l'enregis
trement. 

AKAI GX 635 D 
Magnétophone il bandes 
o 26,5 cm - 2 vitesses 9,5 cm -
19 cm. 
Auto-revers lecture et 
enregistrement. 
Tèlècommandable. 
6 têtes. 
Entrées mélangeables. 
Niveau de sortie réglable. 

PANTHER'S présente en avant première une Gamme Haute 
Fidélité inédite et sophistiquée. MITSUBISHI technologie, 
performance, esthétique, le prestige de la haute fidélité. 
Venez vous émerveiller ! 
Attention : les quantités allouées sont limitées. 
Toute la gamme en démonstration chez PANTHER'S. 

REVOX 877 

Le top des 
magnétophones 
à bande. 

• Entraînement 3 moteurs à 
régulation électronique. 

• Vitesse 9,5 cm et 19 cm 
.~) des bobines 26 ,5 cm. 
• Existant en 2 ou 4 pistes. 
• Commandes des fonctions 

par logique intégrée avec 
détecteur de mouvement
Télècommandable. 

prochainement chez fp.>antlheff!J S 
MICRO SEIKI 

PLATINE TD MICRO DQ x 500 
garantie 4 ans pièces et main-d'œuvre 

Entraînement direct piloté par quartz. 
Bras droit ultra léger. Porte-cellule en fibre de carbone. 
Câble de liaison haute définition. Contact plaqué or. 

AMPLIS et PREAMPLIS 
• DA - A 15 C. Ampli de puissance 

2 x 150 W "DUAL Monaural". 
• DA - 110 OC. Ampli de puissance 

2 x 100 W "DUAL Monaural". 
• DA - P 20. Préampli "DUAL 

Monaural". 
• DA - A 600, Ampli 2 x 55 W. 
• DA - P 600. Préampli du DA A 600. 

TUNERS 
• DA - F ZD. Haute sensibilité FM . 

Affichage DIGITAL. 
• DA - F la. Haute sensibilité PO/FM. 
• DA - F 680. PO/FM. 
• DA - F 21D S. PO/FM. 

PREAMPLI TUNER 
• DA - C ZOo Préampli tuner "DUAL 

Monaural" (décibel d'honneur 
Nouvelle Revue 'du Son 
Septem bre 79). 

AMPLIFICATEURS INTEGRES 
• DA - U 680. Ampli 2 x 80 W . 

Distorsion inférieure à 0,05 %. 
• DA - U 310. Ampli 2 x 50 W· 

Distorsion: 0,08 %. 
• DA - U 210. Ampli 2 x 28 W . 

Distorsion. 0,08 %. 



Une enceinte 
royale! 
Arioso monitor 100 W • 
• Enceinte de st~dio qualité 
professionnelle 3 voies' Boomer super 
grave 0 38 cm • Médium traité â forte 
induction· Chambre de compression pour 
l'extrême aigu. 

Prix public indicatif: 2.600 F. 

• Platine à cassette 
TEAC A 109 
• Système de mesure totalement 'nouveau 
à barres. Etal.onnage fluorescent. 
Servo-moteur à courant continue. 
Tête en permaflex éténdant la réponse de 
fréquence. 

Prix ~ubllc indicatif: 2.700 F.< 

~:~\HER'S 1.950 F. 

SONY FANTASTIQUE! 
Ampli SONY TA 515 - 2 x 43 W eff. 

Entrée micro: 
• Possibilité de mixage· Possibilité 
d'effet de réverbération' Possibilité de 
brancher un magnéto supplémentaire' 
• Bande passante: 10 à 40.000 Hz. 

Prix pUblic indicatif: 1.950 F. 

Harman Kardon TA 600· 

PO/GO/FM - 2 X 40 W RMS 
Ampli tuner TA 600' Circuits logiques 
• Câblage typiquement américain 
• Banc d'essai paru dans la Nlle Revue 
du Son N° 12. 

Prix public indicatif: 2.850 F. 

PROMOTION CHOC: 
MAGNETOSCOPE 
(limitée aux 50 premiers acheteurs) 

imension dans la vidéo 
• Magnétoscope complet 
• Arrët sur image. Vidéo cassettes de 
longue durée avec 3 h 15 d'autonomie 
• Progra mm able 3 jours· PRIX 
DEMENTIEL. 

PRIX 
PANTHER 'S 5900 F. 

Promotion spéciale 
sur les modèles 
THO~ENS 

TD 104 
TD 105 

nouveau modèle 
D 115 S 

pour les Prix nous consulter 

AOC ZIM PRIX CHOC... 620 F, 
AOC QLM 36 PRIX CHOC ... 210 F. 
ADC OLM 34 PRIX CHOC... 125 F. 
AOC OLM 32 PRIX CHOC... 115 F. 
ADC OLM 30 PRIX CHOC... 75 F. 

~-----------------
'

BON DE COMMANDE à découper et il adresser il PANTHER'S 
15, rue Musset· 75016 PARIS 

1 Je Choisis ta chaine N° ............ ........... ...................... .. .. .... .. 

1 Pour le prix de 

1 
L'é lément séparé 

Pour le prix de ...... 

1 Nom ....................................... ......... ...................................... Prénom 

1 Adresse .. .. .. ................ ............ .. ........... . 

1 Code Postal .. Règleme~t 'c~'~~~~~~ :1I:
vec 

20 % à la commande 

F TTC. 

F T.T.C. 

1 Reglement A cr6dit 0 avec 20% il la commande 

1 
Crédit possible à partir de 1.000 F jusqu'à 30.000 F en 6-9-12-18-21 -24-30-36' mois. 

Pour tous renseignements complémentaires: 524.43.05 Poste 46. 

1 Dons le cas d'un règlement à créait, SOUS RESERVE DE L'ACCEPTATION DE VOTRE 
DOSSIER PAR L'ORGANISME (crédit possible uniquement aux res,dents en 

terntoire national ). 



Performance et fiabilité 
conjuguées au plus que parfait 

J'ai sélectionné NEC parm i plus de 250 mar
ques existant aujourd'hui sur le marché, pour 
présenter à ma clientèle ce qui se fa it de mieux 
en matière de Haute Fidélité, aussi bien sur le 
plan t~chnologique qu'au niveau des perfor
mances et de la fiabilité. 

Vincent SeHIARRINO, 
Directeur Général PANTHER'S 

EQUALIZEUR GRAPHIQUE AG 100 E • Permet le 
réglage fin des graves, des médium et des aigus, sur 5 fré
quences-charnières par canal . Visualisation de la courbe 
de réponse par 110 voyants LED. 

PLATINE MAGNETO A CASSETTE AUK 8300 E • 
Servo-moteur • Lecture des bandes au métal pur . Affi
chage à segments fluorescents . Tête SENDUST . Courbe 
de réponse. 20-16 .. 000 Hz • Pleurage et scintillement: 
0.045 % W RMS . 

. TUNER PO/FM AUT 8300 E. Affichage digital defré
quences • Servo-verrouillage des fréquences FM • Sensi
bilité d'utilisation: 1,6 I..IV . DHT : 0,08 % (mono). 

AMPLIFICATEUR AUA 8300 E • Double circuit d'ali
mentation • Puissance : 2 x 65 W RMS/8 Q . DHT : 
< 0,02 % à la puissance nominale . Temps de montée des 
signaux carrés : 1,9 f.1.S. 

AMPLIFICATEUR AUA 7300 E • Puissance: 2 x 
45 W/8 Q . 2 circuits indépendants permettant d'enregis
trer un signal tout en écoutant un autre . DHT: 0,03 % à la 
puissance nominale . Indication de la puissance du signal 
par 24 voyants LED. 

TUNER PO/FM AUT 7300 E. Affichage digital pour 
l'accord avec la station choisie et pour le signal . Sensibi
lité d'utilisation: 1,7 f.1.V - DHT : 0,1 % (mono). 

PLATINE TOURNE-DISQUE AUP 8300 E • Automa
tique, à entraînement direct, piloté p.ar quartz . 2 moteurs . 
Commandes électroniques frontales à touches avec indi
cateurs LED • Pleurage et scintillement : < 0,03 % W 
RMS. 



QUIMPER 

LORIENT 

e 
COUTANCES 

e VANNES 
SAINT -NAZAIRE 

_ NANTES ft ANGERS 

_ CHOLET 

FONTENAY -LE-CO 

_ NIORT 

e LA ROCHELLE 

e SAINTES 

ANGOULÊME 

20 mAGA/lnl 
OAnJ' L90UEJ'T 
InTERGARAnTIE -"" 

ANGERS: B. POUCAN, place du Pilori, 49000 ANGÉRS, tél. (41) 87.58.94 _ ANGOULÊME: A. TERRADE" Télé et Son ",22 bis, rue de Périgueux, 16000 
ANGOULÊME, tél. (45) 95.90.99 _ BREST: Société GUENA-LAOUENAN, 32, rue Saint-Exupéry, 29276 BREST, tél. (98) 45.17.32. - CARHAIX: Y. GUI
VARC'H, 7, rue F. -Lancien, 29270 CARHAIX, tél. (98) 93.01.56-CHOLET : J.-l. POIRIER. 11, rueTravot, 49304 CHOLET, tél. (41) 62.05.03-COUTANCES : 
P. BRAUD, 10, rue Saint-Nicolas, 50200 COUTANCES, tél. (33) 45.12.46-FONTENAY-LE-COMTE : M. AUBINEAU, Passage de l'Industrie, 85200 FONTE
NAY-LE-COMTE, tél. 69.30.37 _ LA ROCHELLE : S.M.A. TAMISIER, 22, rue du Palais, 17000 LA ROCHELLE, tél. (46) 41.30.93 - LORIENT: Y. MERlAN, 
35,rue du Port, 56100 LORIENT, tél. (97) 21.22.61 . _ MORLAIX: C. JOSSIER ELECTRONIQUE, 35, place des Otages, 29210 MORLAIX, tél. (98) 88.05.35-



20 MAGASINS ACC EIL SERV C 
spécialistes en HIFI, vous offrent 
4 raisons supplémentaires 
d'aller les voir ... 

(l) LEURS PRIX : ils effectuent des achats groupés et massifs qui leur permettent de 
pratiquer des prix toujours compétitifs. 

(2) LEURS SERVICES APRÈS-VENTE : ils y attachent la plus grande importance: 

il est dirigé par le patron lui-même, 
-- il est assuré par des techniciens constamment informés, 

. - il est exécuté dans des ateliers spécialisés et sur place. 

(3) LEURS MARQUES. Ils distribuent toutes les grandes marques reconnues, après 
une sélection sévère des produits garantissant ainsi une sécurité totale d'utilisation. 

AKAï ELiPSON TECHNICS 
BOSE 
CABASSE 
CElESTION 
CONTINENTAL 

JVC 
PIONEER 
SCOTT 
SONY 

@) LEUR SERVICE INTERGARANTIE. I/s garantissent dans tous 

les magasins du groupe les produits achetés dans un magasin 

(( Accueil Service ». 

Vous partez en voyage ou vous déménagez, (( Accueil Service )) 

est toujours là. 

NANTES ; P.-J. RENAUD, 38, rue du Maréchal-Joffre, 44000 NANTES, tél. (40) 74.28.88 - NIORT - CHAU

RAY : P. SIMONET, Centre commercia l Radar, 79000 CHAURAY -NIORT, tél. (49) 24.60.90 - QUIMPER : 
Jéan QUEMERE, 37, rue Kéréon, 29000 QUIMPER, tél. (98) 95.42.64 - SAINT -NAZAIRE: CHARLES 
S.A., 28, av. de la République, 44600 SAINT-NAZAIRE, tél. (40) 22.24.12 - SAINTES : F. DU
PONT -ROY MUSITHEQUE, 38, cours National, 17100 SAINTES, tél. (46) 74.20.04-VANNES : 
ROBERT CHAUVIN S.A., 15, rue du Mené, 56000 VANNES, tél. (97) 54.26.94. 

1 , 
1 

OFFRE VALABL 
JUSQU'AI 

15 JANVIER 8, 
DANS TOUS LES MAGASINS ACCUEIL SERVI/ 



suRPlnet ............ . 
ONT FAIT LEURS PRIX !!! 
MAINTENANT FAITES VOTRE CHOIX .•• 

UNE SÉLECTION DE 4 CHAÎNES 
.... 4iWl __ ... _ ... ~@ GARANTIE 

2 ANS 

............. ---- ~@ CHAINE 1072 

• MARANTZ 1072. Ampli 2 x 40 W. Contrôle de va· LA CHAINE COMPLÈTE: 

lu me à enC.liquetage 41 positions. F i ~re de basses

2 
5 90 

1 moniteur d·enregistrement. 2 systèmes ,d'en F 
cemtes. , 

• AKAr AP 100. Platine disque semi-automatique - ' 
bras en Si- pose et retour du bras automatique. 

• 2 MARANTZ 44. Enceinte haute définition 3 voies . 

LA CHAINE COMPLÈTE: • MARANTZ PM 500. Ampli 2 x 60 W. Egaliseur gra
phique à 5 zones. Indicateur de pointe par LED, 
Contrôle de volume a encliquetage 41 Positions4 7 9 0 F 
2 moniteurs d'enregistrement. Duplication aisée. 

• SONY PS T15, Platine semi-automatique à entraî
nement direct. asservie par magnédisQue. 

• 2 MARANTZ 7 MK II. Puissance admissible 80 W. 

Puissance admissible 60 W. • OPTION TUNER 1 190 F 
MARANTZ 2020 L . .• 

3 voies, Fidélité d'écoute reconnue. • OPTION TUNER 

MARANTZ ST 300 L .. 1 590 F 

.... -----__ .... z " CHAINE 1515 L 

• MARANTZ 1515 L Ampli-tuner PO-GD-FM. 2 X LA CHAINE COMPLÈTE: 
20 W. Sensibilité FM. 0.9 p.V. Contrôle de basses 
et d'aiguës. Moniteur d'enregistrement. 2 3 5 0 F 

• SANYO TP 1005, Platine-disque semi-automatiqu . 
à moteur à courant continu. Bras long en S. 

• 2 OYNAMIC SPEAKER CS 220, 2 voies. Puissance 
admissible 35 W. Haute musicalité. 

• MARANTZ 1550 L. Ampli-tuner PO-GD-FM. 2 x LA CHAINE COMPLÈTE: 
50 W. Sensibilité FM t p.V. Atténuateur de volume 
à 41 positions . 1 moniteur d'enregistrement. 4 0 9 0 F 
2.~ystèmes de H.P. 

• AllAI AP 100. Platine-disque. Moteur synchrone à 
courant alternatif. Arrêt et retour du bras automati
que .• Bras en S. 

.2 MARANTZ 44. Puissance admissible 40 W . 
• OPTION CAssmE 1 350 F 

MARANTZ SOOO •. ... , 
3 voies. Clarté dans les aiguës et précision des • OPTION CASSffiE 1 460 F 
basses. MARANTZ 5010 B ... . 

~-----~--~---------------------------------------------------_.~, 
B~~OU~~à ~~~~!o~~r~u ~~c~~~~P~R CORRESPONDANCE SURPln ::;~: ::I~~~~!~LR i 

1 
Je désire le matériel suivant aux meilleures conditions. soit: 1 
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1 

NOM PRÉNOM ADRESSE 1 
1 

CODE POSTAL N" Téléphone: DOMICILE BUREAU 1 

• 
Mode de règlement: 0 COMPTANT 0 CRÉDIT' 0 6 mois 0 12 mois " 

o CHÈQUE 0 C.C.P. 0 20 % COMPTANT 0 9 mois 0 21 mois 
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3 AUDITORIUMS AUX PORTES DE PARIS ~ 

VINCENNES • 139, rue Defrance, 94300 Vincennes 
(Val-de-Marne) • Tél. 328.88.27 ~ 

~ 
~ 
~ 

SAINT MAUR• 95, bd de Crétei l, 94100 Saint-Maur 
, . - (Val-de-Marne) • Tél. 883.40.62 t 

20 ANS D'EXPERIENCE 30, av. de la Résistance, 93340 Le Raincy 

DES PRIX. DU CHOIX. DES GRANDES MARQUES LE RAINCY (Seine-Saint-Denis). Tél. 927.36.16 ~ 

* CRÉDIT GRATUIT 12 MOIS -• CETTE CHAINE POURRAIT VALOIR 10.000 F TANT LES PERFORMANCES ATTEINTES SONT BONNES. 

, APRÈS LE SUCCÈS DE LA CHAINE ND 1 ""'BNr-r AI 
~ SURPIN vous PROPOSE Il .,~ 
• co~~o~~!I:NE VERITÉ n

D 

2 . INTERNATIONAL 

t • PLATINE SONY PST 15 
Platine entraînement direct asservi par magnedisque, retour du bras, 
coquille en alu. rapport signal/bruit 70 dB, pleurage 0,05, cellule magné-

• • PRE-AM~lïF:CATiÊUR TP 2200 TENSAï 
• Filtre haut et subsonique commutable-contrôle de correction physiologi-

~ 
que - sélecteur de mode - Contrôle des graves, médium et hautes 
fréquences - Entrée micro mi~able indicateur par LED - Extra plat. 

• AMPLIFICATEUR TM 2250 TENSAI 

t Puissance de sortie 2 x 60 W (20-20 000 Hz), 2 larges VU-mètres. 
Sélecteur de sortie pour 4 HP. Prise casque stéréo. Distorsion 0,01 % . 
R/Signal bruit(lHF : A) 115 da. Réponse 5-60 000 Hz. 

~ 
• TUNER STEREO TT 3245 TENSAI 

3 gammes PO-GD-FM. Indicateur d'intensité par LED . Sélecteur de 
gamme FM/FI. Accord silencieux en FM. Séparation des canaux 1100 /LV, 

t 1 000 Hz > 50 dB. Sensibilité 1,5 ILV . 
• 2 ENCEINTES TS 950 TENSAI 

Enceinte à 3 voies, 80 W, 4 H.P. Tweeter medium réglable. Régulateur 
• de niveau séparé sur la face avant (médium et haute). Sonorité exception-
• nelle. Dim. 370 x 620 x 317. 

• L'ENSEMBLE : 

• 5690F 

• ou*566 F à la commande et 565 F à la livraison et 
., 12 mensualités de 379,90 F. 

~ 

-t 
• OPTION 

AVEC PLATINE A CASSETIE TENSAI TFL 806 
Frontale. Dolby. Stéréo. Ejection douce de la cassette. 
EQ et BIAS sélection. Tête ferrite 30-16 000 Hz. 
LA CHAINE AVEC OPTION 6 950 F 

ou*695 F à la commande et 695 Fà la livraison et 
12 mensualités de 463,30 F 

. GARANTIE 
2 ANS 

RACK COMPLET 
DE GRANDE 

CLASSE 

• * LIVRAISON APRÈS ACCEPTATION DU DOSSIER ET VERSEMENT LÉGAL 
• CETTE CHAINE PROMOTIONNELLE, MODIFIABLE A VOTRE GRE, N'EST QU'UN APERÇU DES MULTIPLES 

'
PROPOSITIONS DE CHAINES, PARMI LES PLUS GRANDES MARQUES MONDIALES, QUE NOUS SOM· 
MES EN MESURE DE VOUS PROPOSER 
Toutes nos chaînes sont disponibles en emballage d'origine avec cellule. A notre garantie dans nos 

_
'aboratoires s'ajoute celle des importateurs. Notre promotion reste valable dans la limite de nos 
stocks. Vente par correspondance. 

Votre courrier et vos commandes sont à adresser à Saint-Maur, 95, bd de Créteil, 94100- 20 % à la commande, le solde contre-remboursement 1 
ou crédit CETELEM simple et rapide. Magasins ouverts du mardi au samedi de 9 h 15 à 12 h 15 et de 14 h 15 à 19 h 30 et le dimanche matin. 

~ .. ~ ~ ~ • NOS AUDITORIUMS RESTENT OUVERTS LE DIMANCHE MATIN. ~~~I 



~ . 
ELECTRONICA 

Deux fabricants de renommée mondiale unis pour mieux vous servir : 

DU-27 HN 5/8 
Hélicoïdal - large bande 
gain: + 5dB 

FSI-40 
Tos-mètre 
Watt-mètre 200 W/AM 
Entrée: 2 antennes 

PRESIDENT -MADISON 
240 canaux AM-SSB 

PRESIDENT -ADAMS 
240 canaux AM-SSB 
avec Scanner-mobile 

AMPLI-LINEAIRE 
Mobile 26-28 MHz 
120 watts AM-FM 
250 watts SSB 

ATTENTION !!! LES TRANSCEIVERS SONTINTERDITS EN FRANCE ET DESTINES EXCLUSIVEMENT A L'EXPORTATION li! 

En E!flVoyant: 10 F en chèque . 
vous obtiendrez .. . ... .. .. . .... •. . . . . .. . . . . .. l 

Revue « EURO-GB ", en français! 

Catalogue« TAGRA ", et accessoires! 
Catalogue « PRESIDENT ", et accessoires! 

NOM: ... . ........... . ........ . ...... .. ............. . .... ..... ... . .. . .... . ..... . ......... . 

ADRESSE: .... . ............... . . . . ............ . .......... . ..... : .. . ..... . ........ . . . .... . 

ELECTRONICA + TAGRA - B.P. 36 - 34540 BALARUC - Tél. : (67) 53.22.88 - Télex: 490534 F 
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~ ~leSPéCialiste 
Dans les ce! L de l'audio-visuel 

MAGNÉTOSCOPES COULEUR V.H.S. DES PLUS GRANDES MARQUES 
PROGRAMMATION 8 JOURS. 
Continental Edison 
VK 2930 ....... . .... 5800F. 
JVC. HR 3330 ..... . 5800 F . 

. National panasonic NV 8610, 
moteur piloté par lqiJartz 
arrêt sur image . . .... 6540 F . 

... AVEC ARRÊT SI,IR.lM.AGE, 
RALENTI ET ACCELERE 
Continental Edison 
VK 2932 .. . . .. . .... . . . ....... . . 6950 F. 
JVC. HR 3660 ......... .. . . ... . 6950 F. 

PROGRAMMATION 10 JOURS 
Hitachi VT 5000 S 
à télécommande de pose . . . .. . . 6250 F. 

CASSETTES VIERGES VIDÉO 
Pour Continental Edison et Hitachi 
120 mn. Réf. E 120 ............... 100 F. 

par 10 (prix unitaire) . . .. 88 F. 
180 mn. Réf. E 180 .... . .. .. ... . .. 120 F. 

par 10 (prix unitaire) .... 100 F. 
T.D.K. 120 mn .............. . .... 120 F. 

par 1 0 (prix unitaire) . .. . 110 F. 
T.D.K. 180 mn ................... 130 F. 

par10i(prix unitaire) .... 120 F. 
ACCESSOIRES VIDÉO 
Housse pour magnétoscope 
de salon, tous modèles . . ...... . . 290 F. 
Housse pour magnétoscope 
portable, tous modèles .... . .. .. . 370 F. 
Housse camèra ..... .. .... . .... . 395 F. 
Batterie de recharge 
(pour portable) . ..... . ... .. ...... 420 F. 
Bloc secteur pour caméra ....... . 490 F. 
Cordon 12 V (prise voiture) . . . ... . 110 F. 
Cordon rallonge caméra (10 m) ... 550 F. 
Pied "SLlCK" spécial caméra ..... 265 F. 
Torches d'éclairage: 
Kobold (500 W) mini 500 ...... . . 320 F. 
Kobold "mini kit" (coffret 
contenant 3 torches mini 5001, 
2 pieds, 2 parapluies diffuseur, 
etc.) ..... ........ ... . .. .. .. . ... 1680 F. 
Torche 1000 W avec verre de 
protection PRIX SPÉCIAL ........ . 150 F. 
TABLES, MEUBLES MAGNÉTOSCOPE 
Pieds TV avec étagère pour 
magnétoscope, nouveaux modèles 
disponibles. 

VIDÉO TEAM 1000 
Permet de regarder la TV sur un écran de 
1,6 m de diagonale avec TV de 36 cm, 
le vidéo team seul ... . . ......... 3700 F. 

Modèle présenté: 
Continental Edison VK 2932 
PROGRAMMATION 8 JOURS. 
Magnétoscope VHS possédant une hor
loge électronique qui permet' de pro
grammer. à la minute près et jusqu'à 
8 jours à l'avance sa mise en marche et 
son arrêt. 

SERVICE EXPORTATION 
modèle PAL disponibles: 

ENSEMBLE PORTABLE Comprenant: 
Magnétoscope Continental Edison VK 2934 
Caméra couleur, Zoom, Continental Edison KC 2923 
Housse magnétoscope gratuite. 

Comptant 13200 F. 
ou 48 loyers mensuels de 415,80 F. 
Coût total 19958,40 F. 
Option d'achat en fin de contrat 660 F. 

Caméra couleur seul, KC 2922 
à viseur optique .. ... .... . .... . . . ..... . .. . . 4500 F. 
Caméra couleur seul, KC 2923 
avec zoom 17/102 mm et viseur 
électronique permettant le contrôle 
de l'image enregistrée . . . . .. . ............ . 6250 F. 
Tuner, programmation 8 jours, permettant 
d'enregistrer les programmes TV avec votre 
magnétoscope portable ... ... ... .. . .... .. . 2250 F. 

Transfert de vos films S 8 couleur sur cassette vidéo 
couleur 10 F la mInute. 

SERVICE CRÉDIT 
CRÉDIT CREG LEASING SOVACREG : 

NATIONAL, J.v.C., CONTINENTAL EDISON, 
Prix sp~ciaux hors taxes 

Crédit total personnalisé, nous consulter 
pour adaptation à votre cas personnel. 

Le "Vidéo Club FLASH" met à votre dis
position, en vente ou en location, un nom
bre considérable de films*: 
Dessins animés, Documentaires, Aventures, 
Epouvante, Science fiction, Western, Poli
ciers, Karaté, Erotiques, Pornographiques 
classés X (films X interdits aux mineurs). 
Quelques titres: 
La race des Seigneurs, Le signe de Zorro, 
On m'appelait Bruce Lee, Le Corniaud, Z, 
King-Kong s'est échappé, etc. 

VIDEOCLUB 
FLASH® 

Nous consulter pour conditions d'ad hé- ~ 
sion au!"Vidéo Club Flash" .... 

~lllù 
FLASH BAC FLASH ROCHER 
45, rue du Bac 75007 Paris. 23.25.27, rue du Rocher 75008 Paris . 
Tél. : 222.43.77 - 222.12.60. Métro Bac Tél. : 522,62.46 - 522,81.18, Métro St Lazare. 
DêpartGmGnt v8nt8 par correspondance et documentation: 

Le spécialiste de l'audio-visuel FLASH BAC 45, rue du Bac - 75007 PARIS Tél. 22243.77 - 22212.60 

N0 1661 Pase a~ 



QUELQUES REVENDEURS : 
PARIS ET BANLIEUE 

PARIS 

6" arrondissement 
HAMM Hi-Fi 135-139, rue de Rennes Tél. 544 .38. 66 . 

8' arrondissement 
POINT D'ORGUE 217 rue du fb St-Honoré. Tél. 227.93.91 
DEL TROVISION 28 rue de Léningrad Tél. 522.11.75 

Il' arrondissement 
RAoIO-ROBUR 102, Bd Beaumarchais Tél. 700.71.31. 

12' arrondissement 
CIBOT 136 Bd Diderot Tél. 346.63.76 

'" arrondissement 
C.L.G. 47/49, rue du Père Corentin Tél. 542.05.02 

17' arrondfssement 
LA MAISON DE LA HIFI 236 Bd Péreire Tél. 574.11.11 

20' arrondissement 
TOPSON 26, rue de la Chine Tél. 636.76.59 

BANLIEUE 

Ozolr-fa-Férrlère (77) 

JAILLARD 59, avé du Rond Buisson Tél. 028.25.33 

La Véslnat (78) 
HELVIG 19, .(ue Jean Laurent Tél. 966.19.66 

Garchas (92) 
REMY 89 , Grande rue Tél. 970 .33.37. 

Montfarmall (93) 
oUNESME 30 Allée des Tulipes Tél. 936.45.36 

Saint-Ouen l'Aumona (95) 
ROQUE HIFI CENTRE COMMERCIAL Grand Centre T~ . 037.22.10 

PROVINCE 

Aubagna 
TECMA Vole n· 3 Z.1. LES PALUDS Tél. 82.37.01 

Bordeaux 
PATE Till SERVICE 230 av. MI De Lattre de Tassigny Tél. 02.13.80 
HIFI NON STOP Résidence Leclerc LANGON Tél. 63.20.71 

Brive 
RADIO ELECTRONIQUE DU CENTflE 12 av. J. Lurçat Tél . 23.20.05 

Caen 
CENTRAL PHOTO TELE HIFI 10/16 rue St. Jean Tél. 85.40.11 
RESONANCES 21, rue de Québec Tél. 73.01.95 

Cheval blanc (CavaillOn) 
DAMAIS La Canebière Tél. 71.03.41 

Clormond-Forrand 
RADIO ELECTRONIQUE DU CENTRE 28 av. M. Dormoy T~. 93.34.80 

Cournon d'Auvergne 
RADIO ELECTRONIQUE DU CENTRE Z.1. B.P. 14 Tél. 84.60.OS 

Granobla 
H. ELECTRONIQUE 4, Place des Gordes Tél. 54 .09.51 

Hazabrouck 
BOITE A MUSIQUE 10 rue du Rivage Tél. 41.99.97. 

La Puy 
RADIO ELECTRONIQUE DU CENTRE, 50 rua St Jean Tél. OS.01 .16 

Lille 
SONOSS 231, Bd de la liberté Tél. 52.62.55 
POPSON, 99 rue Nationale Tél. 52.85.19 

Lyon - St Priest 
TELE PERFO 3, rue Louis Paulhan Tél. 20.04.06 

Macon 
RAolOFORT 51 rue Gambetta Tél. 38.10.93 

Marseille 
FloELlO, 22 Cours Lieutaud Tél. 54.19 .75 ' 

Metz et Metz Nord 
IFFLI 30 rue Pasteur Tél. 68.31.76 
IFFLI 57 bis rue de l'Abbaye St Eloy Tél. 31.34.55. 

Moulins 
RADIO ELECTRONIQUE OU CENTRE la av. du G. de Gaulle 
Tél. 44.37.23 

Nancy-Laxou 
NOUVELEC 77, av. de la libération Tél. 40.16.10 

Orléans 
PERDREAU 53/57 rue du Pressoir Neuf Tél. 86.20.06 

Pont a Mousson 
BERRET 7, Place Thiers Tél. 81.00.43 

Ratms 
LESAGE SONO 54, rue Lesage Tél. 88.28.62 

Rouan 
DAMAMME 61 rue du GI. Leclerc Tél. 71.44.18 

St Etienne 
CIZERON 3, rue Georges Teisser Tél. 32.20. 10 

Toulousa 
CIBOT ELECTRONIQUE 25 rue Bayard Tél. 62.02.21 
TECMA 1, route de Toulouse L'UNION Tél. 74,16.39 

Tours 
CLEMENT Gille RADIO MARCEAU 36 rue Marceau Tél. 05.78.70 

Valence 
T.V, SOUND 31, Bld d'Alsace Tél. 43.12.62 

Toulon 

BARTH E-PARIS 

Pourquoi ,pas un ampli français? 
une platine française? 

de haute qualité 
ROTOFLUID PROFESSIONNELLE IV AA 
Pivot à bain d'huile étanche, 
Bras professionnel à couteaux et roulement à billes. 

, Pose amortie du bras par friction visqueuse. 
Plateau lourd équilibré. 

Arrêt automatique opto-électronlque n'entrainant au
cune contrainte mécanique du bras et de la pointe de 
lecture. 
(L'action mécanique est déclenchée par un rayon lumi
neux.) 
Le système peut être maintenu ou mis hors circuit à 
volonté. 

AMPLI HIFI STÉRÉO 7770 - 35 + 35 WATTS avec dispositif de sécurité. 
De haute qualité musicale et à possibilités multiples. 

Documentation ef liste d'autres revendeurs sur demande à : 

ets H SARTHE: 53, rue de Fécamp, 75012 Paris - Tél. 343,79.85, 
Usine: av, G,-Clémenceau - Z,I, Melun Vaux-le-Pénil - 77530. 

Tourcoing Valence 
HIFI ELECTRONIQUE, 30, rue Henri·Seillon, tél. 92 .94. 97 
Toulouse 

BOULANGER, PLACE V-Hassebroucq, tél. 74.36.83 
Tours 

T.V. SOUND, 31, bd d'Alsace, tél. 43.12.62 
Wathelos 

HIFI LANGUEDOC, 15 bis, rue du Languedoc, tél. 52.03 .80 HIFI TEL , 12, av. de Grammont, tél. 05.19 .22 BOULANGER, 90, bd des Couteaux. tél. 74.40.39 



les centres -- de l'audio visuel 
Dans~ b J:1:i:.i le spécialiste 

la nouvelle gamme 1980 
@ PIONEElt® lJ(ffJ!lJJ!ffJJ 

OFFRE 
SPECIALE" 

Une chaÎne "PIONEER" 
Ampli SA 508 + Platine PL 512 

+ 2 Enceintes MASH 40 

1990F 

RACK X 33 N PIONEER 
- SA 408 Ampli 2 x 20 W eff 
-Pl 512 X Platine Ent. courroie 

Livrée avec cellule, 
-CT 506 Platine cassette stéréo 

Système Dolby - CR02, 

-TX 408 L Tuner PO,GO,FM Stéréo, 
- MASH 40 X 2 Enceintes 3 voies 

Puiss max: 35 W. 
-Meuble Rack, 

l'ensemble : 3790F 

RACK X 77 N PIONEER 
-SA 608 Ampli 2 x 45 W efl. 

Distorsion: 0,02 % 
Vu-mètre Fluorescent Bleu 

-TX 608 L Tuner PO.GO.FM Stéréo. 
• PL 300 X Platine ent. direct 

avec cellule. Semi-auto. 
Piloté par Quartz. 

-CTF 600 Platine cassette stéréo. 
Dolby CR02• Vu-mètre Bleu 
Moteur asservi. 

-NSQ 221 2 Enceintes Namco. 3 voies. 
Tweeter à dôme. 
Puiss max: 70 W. 

• Meuble Rack avec glace 

L'ensemble: 6100F 

Tous les éléments de ces ensembles 
sont également vendus ' séparément 
à des prix aussi compétitifs, 

- SA 508 PIONEER 
Ampli 2 x 25 W eff. 
Vu-mètre Fluorescent Bleu. 

- Pl 512 X PIONEER 
Platine ent. courroie 
Livrée avec cellule . 

• 2 Enceintes MASH 40 
3 voies. Puiss max: 35 W. 
Face avant démontable, 

* Off re valable jusqu'au 31 décembre 1979. 

RACK X 55 N PIONEER 
- SA 508 Ampli 2 x 25 W efl. 

Vu-mètre Fluorescent Bleu. 
• TX 608l Tuner PO,GO,FM Stéréo, 
- PL 200 X Platine ent. direct. 

Livrée avec cellule. 
Semi-auto. 

- CTF 600 Platine cassette stéréo. 
Dolby CR02• Vu-mètre bleu 
Moteur asservi. 

- MASH 40 X 2 Enceintes 3 voies. 
Puiss max: 35 W. 

• Meuble Rack avec glace 

l'ensemble: 5290F 

RACK X 90 N PIONEER 
- SA 708 Ampli 2 x 65 W eff. 

Vu-mètre Bleu . 
Distorsion: 0,02 %. 

-TX 608 L Tuner PO.GO.FM. Stéréo. 
- CTF 650 Platine cassette stéréo 

Dolby CR02. Vu-mètre bleu 
Pleurage: ± 0,17 %. (DIN) 
Recherche automatique 
des programmes. 

• PL 300 X Platine ent. direct 
Semi-auto. avec cellule 
Piloté par Quartz, 

-NSQ 3312 Enceintes Namco. 3 voies 
Réglage du Tweeter à dôme 
puiss max: 100 W. 

• Meuble Rack avec glace. 

L'ensemble: 

!]Ja:1ù . ~~~a~!~ Paris. ~~U~~~~~~08 Paris. 
Le spécialiste de l'audio-visuel Tél. : 222.43.77 - 222.12.60. MétroBac Tél. : 522.62.46 - 522.81 .18. Métro St Lazare, 

Département vente par correspondance: FLASH BAC 45, rue du Bac - 75007 PARIS Tél. 222.43.77 - 222.12.60. 
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SERIEUX ET FRANCAIS 

AMPLI HI-FI STÉRÉO 7450 

. .. . . . 

BA_RTHE 
[[©mFLUID PROFESSIONNELLE IV 

Pivot à bain d'huile étanche. 
Bras professionnel à couteaux et roulement à billes. 
Pose amortie du bras par friction visqueuse. 
Plateau lourd équilibré. 
Socle façon métal. 
Plateau à champ diamanté. 
Patins repose-disque. 

lK©mFLUID PROFESSIONNELLE IV AA 

Identique à la Professionnelle IV mais avec arrêt 
automatique opto électronique n'entraînant 
aucune contrainte mécanique du bras et de la pointe 
de lecture (l'action mécanique est déclenchée par 
un rayon lumineux). 
Le système peut être maintenu ou mis hors circuit à 
volonté. 

[![©mFLUID PROFESSIONNELLE REGIE 
Double plateau permettant le repérage et le 
démarrage instantané. 
Moteur alternatif piloté alimenté par un générateur 
de fréquences. 
Changement de vitesses et régulateur 
électroniques. 

Variateur de vitesse. 

Utilisation: poste émetteur; 
discothèque; 
régie sonore. 

NOTA. - Toutes ces platines peuvent 
comporter un couvercle plastique 
à charnières dégondables. 

Liste Revendeurs sur demande 
Démonstration: 

, . - ~ . . 
",.,. ~_ ~ ~~~:!-!_~ "",or ;,~ ~:;~b";. ~~ _~,,; 1, , 

EtsH. BARTHE 
53, rue de Fécamp, 75012 Paris 

(parking au 57 - métro Michel-Bizot) 
Usine: 

Avenue G.-Clemenceau, Z.I. MELUN VAUX-LE-PÉNIL 

, - " 

TUNER HI-FI AM FM STÉRÉO TR 75 



~ensations 
fortes. 

Compact mais sachant tout faire, voici le R PC 450. 
Il regroupe sous un seul volume les platines disques et 
cassettes, un tuner, pour servir un ampli de 2 fois 
30 Watts efficaces. 

Rien n'est sacrifié pour que le tout soit parfait 
Tuner à 3 gammes d'ondes avec affichage digital,platine
disques beltdrive et platine-cassettes avec Dolby et 
système Vat Chaque enceinte à 3 haut-parleurs délivre 
40 Watts réels. 

~intégral de Grundig sait gagner de la place sans 
rien sacrifier. 

RPC 450. Ampli 2 x 30 W. 
Tuner PO/GO/FM. 
Platine-disques à courroie. 
Platine-cassettes avec Dolby. Grundt-g la se' cun-té 
Enceintes acoustiques Box 650. , 
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• 
~ensatlons 

fortes. 
Les amateurs d'émotions fortes ne peuvent pas 

rester indifférents devant les performances étonnantes de 
la gamme des enceintes actives et du préampli-tuner X55 
que Grundig a créés pour restituer le son total. 

~idée est simple. Le préampli-tuner émet un signal 
d'une tension de sortie faible: 1 volt 

Ce signal n'a subi aucune distorsion de puissance: il 
estpratiquementpu~ 

Chaque enceinte active reçoit ce signal et grâce à son 
système électronique exclusif elle sélectionne et distribue 
à chaque ensemble amplificateur/haut-parleur la plage de 
fréquence correspondant à sa voie. 

Résultat: un son pur, riche, tout en relief. 

Préampli-tuner X55. Gammes 
Enceintes actives 30. ' G d· l' , -4-,' d' d 
3 voies, Puissance nominale 80W, run tg, a secunl.e un gran nom. 



c:A LIRE ATTENTIVEMENT 
GRANDES NOUVEAUTES B. CORDE 

TUNER FM 

6 stations préréglées sensibilité 0,8 I1V 950 Fttc 

- 650 Fttc - 3 ans de garantie totale, 

550 F tt e 

1450l=;tc 

Puissance 2 x 20 W efficaces. Bande passante à 
10 W 10 Hz à 50000 Hz 2 dB - Bande pas-
sante è 20 W 20 Hz à .20 000 Hz 1 dB. Rap-
port signal/bruit: 80 dB. Distorsion: 0,1 %. 
Correcteurs graves et aigus séparés sur chaque 
canal. Dimensions: 350 x 300 x 80. 

1 Ampli -préampli SAMCORD iii 2 x 30 Weffi 
caces. 1 Platine GARRARD SP 25 MK VI semi
automatique, complète avec cellule magnétique 
ES 70 S. 2 Enceintes 2 voles 

l,4mpli-préampli SAMCORD iii 2 l' 30 W efti' 
caces. 1 Platine THORENS TD 104 complète 
a~ec cellule magnétique ou DUAL CS 506. 
2 Enceintes 3 voies. 

A stations préréglées 
FM : sensibilité 1,2 f.lV 

900 F 

GO : FR1, EU R., RMe, RTl. 

700F ttc 

3400F ttc 

1090 Ftte 
CHAINE HI-FI NORMES DIN 

" Ampli,préampli SAMCORD_2x "20W efficaces · l .Platine GARRARD"730 SP 
':avec socle, capot.plexi in cellule magnétique ~ Z-Enceinte5-SAMCORD IK 20 
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LA GAMME ALPAGE 
3 MODELES: 

Modèle FL·5100 

FL 2000 
FL 4000 
FL 5100 

1050 F 
1 300 F 
1475 F 

Sélecteur bande MÉTAL - Affichage par double rangée 
LEDs Crête ou Vu - T ête lecture «Sendust» longue durée 
Timer enregistrement et· lecture - Pleurage/scintillement 
0 ,05 % RMS - Réglage niveau de sortie - Réglage fin de la 
prémagnétisation - Réponse en fréquence 20 Hz· ·19 kHz, 

AMPLI FICATEUR 2 x 35 W RMS 
avec disjonction automatique 
contre les courts circuits 

Puissance :1 x 30 Wefficaces. Bande passante à 
30 W 20 Hz à 20000 Hz 1 dB. Bande pas-
sante à la W 10Hz à 50 000 Hz. Rapport signal/ 
bruit: 80 dB. Distorsion: 0,1 %. Correcteurs 
graves et aigus séparés sur chaque canal. Filtres. 
Dimensions: 390 x 310 x 100. Prise casque sur 
face avant . 

1 Ampli-préampli SAMCORD iil 2 x 30 effi · · 
caces. 1 Platine DUAL 12-37 entièrementau~o · 
matique, cellule magnétique ou CS 506. . , . 
2 Enceintes 2 voies. 

1 Ampli-préampli SAMCORD V 2 x 35 effi
caces. 1 Platine THORENS TD 104 complè· 
te a.vec ce ll ul .e . m~gnétique 

2 Enceintes 3 voies . 
. HP SUPRAVOX: -580 x 325 x.300 

A SAISIR: 290 F· 

PLATINE GARRARD 
CHASSIS 730 SP 
Cellu·lë magnéüqlie ES 70 S 
33/45/78 t 
Option: socle bois, capot plèxi 

+ 130 F 

LA CHASSE AUX TRESO.RS AVEC 
LES DETECTEURS C SCOPE 

BFO 100 420 F 
TR 400 900 F 

* TR 750 D 1 500 F 
* TR 950 D 2 000 F 
*VLF 1000 3200 F 

avec casque 

Discriminateur 

MODULE CORRECTEUR DE TONALITE 
Bande passante: 10 Hz à 80 KHz + 0,5 dB 
Tension d'alimentation: 60 V - 76 F 
Sensibilité d'entrée: 300 mV 
Efficacité correcteur: graves, aigus ± 16 dB 

Module Professionnel Haute Fidélité tout Si l icium. AmpU-Prèampll 1 
Baxanda ll incorporé 25 watts efficaces. Entrée P,U. r adio . Contrô le 
graves e t ai gu s séparés. Bande passante 20 Hz à 1 00 kHz - , dB 
D istors io n 0 , 1 % . Rapport signa l. bruit BO dB. Alim e n ta t ion : 40 V 

puissance 25 W ; 24 V pu issa n ce 15 W ; 1 2 V pu issan c e 10 w. 
Prix : 150 F. 
Préampli P.U. magnétique RIAA 
A li m e nt a t ion st ê ré Q 
Module Ampli 8 0 W (40 W e ff icaces ) 
Entré e 800 m V sou s 5 .Q . . . . . 
Al im e ntat ion 60 V st é ré o 

20 F 
80 F 

90 F 
~oo F 





Fig. 1 Fig. 2 

SIRENES TURBINES 
~ V, 12 V, 24 V, 48 V, 110-220 V. 
1 - Sirène à moteur. Micro W 6, portée 
200 m. 6 watts. 6 et 12 V ..... 125 F 

2 - Mini Céléré. Portée 300 m, 
30 watts. 107 dB, 3 m ........ 156 F 

2 bis - Céléré. Portée 400 à 500 m. 
109 dB, 3 m ................. 300 F 

3 - Super Célé ré. Portée 1 000 m. 
220 watts. 118 dB, 3 m ....... 400 F 

Promotion Maxifon. Idem, boltier 
plastique ... """."""". 340 F 

SIRENES 
ELECTRONIQUES 
Tonalité américaine ou italienne. 6 V, 
12V, 24V continu. 
4 - Sirène électronique bitonale. 
SE 101 - 3 watts portée 400 m. 
Prix . . .. ... . ...... .. .... .... 420 F 
SE 113 - 3 watts portée 400 m. Bito-
nale. Prix ...... . . . . . . . . .. 340 F 
SE 129 - 3 W bitonale, 100 dB, 3 m. 
Recommandé pour appartement. 
Prix ........................ 235 F 

Documentation sur demande 

~2 
TI 141 - 20 000 Q IV 
10 gammes ., 342 F 

TS 161 • 40 ODO Il IV 
10 gammes . . 366 F 

EUROTEST 210. 20000 ON, 8 gammes. 
Prix ". , .......... . .................. 270F 
TS 250 - 20000 ON, 8 gammes. 
Prix ................................. 277 F 

«CENTRAD» 

Contr&leur 819, 20 DDO 0 IV avec étui et 
cordons ........................ 347 F 
Contr&leur 310 " .. , ..... . " .. ,. 282 F 
Contr&leur 312 ................. 217 F 
VOC 20, 20 kil................ 225 F 
VOC 40, 40 k Q ................ 255 F 

CONTROLEURS « CHINAGLIA » 

CITO 38.10 kruV ..... 199 F 
MINOR, 20 kON ...... 289 F 
DOLOMITI USI. 20 kWV avec 
protee!, élee!. et injee!, de si
gnai .... , ...... , " .. , 453 F 
MAJOR USI. 40 kWV avec pro
tee!. élee!. et in je ct. de si-
gnal, .......... " .... 515 F 

Fig, 3 

CENTRALE sur piles S x 5, 1 circuit 
temporisé, 1 circuit instantané. Sortie 
sirène 1 A. Appartem., caravanes. 
Prix .. .. ... . ... 499 F 

CENTRALE SX 100, 3 circuits char
geur régulé, sortie sirène 8 A et batte
rie étanche. 
Prix .................... , .. 1 235 F 
CENTRALE SX 200, mêmes caracté
ristiques + 6 circuits, 2 de jour modu
lés avec intégrateur. Commande dis
tance, sortie enregistreur. 
Prix, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , " 1 800 F 

HYPERFREQUENCES 

RX 15 B. Portable, fonct sur 2,2 GHz 
sur accus. Chargeur auto, sortie si
rène, auto alimenté. 
Prix .......... , .. , ........ , 3 600 F 
F.ROWDS RADAR sur 9,9 GHz, portée 
réglable 2 à 15 m, intégrateur, prise 
synchro incorl:>orée. 
Prix ..... . ................. 1800 F 

BATIE RIES 
2,6 A 6 V ........ . ..•.. . .. ... 130 F 
4 A 6 V ..... , . . . . . . . . 145 F 
7 A 6 V ....... .. , ....... . ... 165 F 
2,6 A 12 V .. .... . .. , . ...... 200 F 
4,5 A 12 V ... . ,.. . ...... . .. 265 F 

VELLEMAN-KIT 
Réf. 612. Gradateur lumière 1 000 W. 
Prix .......................... 76 F 
Réf. 613. Idem mais antiparasité. 
Prix .. . , . , , , , , . . . . .. . ... . .. . . 156 F 

Réf. 1803. Préampli mono, universel. 
Vec12V, G 40 dB. 
Prix ... .. ...... , .. " , ......... 48 F 

Réf. 607. Amplificateur 2 W. 
Prix .......... , . .. , , .......... 76 F 
Réf. 611. Amplificateur 7 W. 
Prix .. . ................... 80 F 

Réf. 1716. Amplificateur 20 W. 
Prix ....... .. ................ 172 F 
Réf. 1804. Amplificateur 60 W. 
Prix . . ...... . ................ 212 F 

Réf. 610. VU-mètre simple LED. 
Prix ••• , ..... , . , •• , .• , , , . , . , . 135 F 

Réf. 1798. VU-mètre double LED. 
Prix , ........................ 215 F 

COFFRET cc TEKO » 
SERIE ALUMINIUM 
1 B (37x72x44) .... . 
2 a (57x72x44) .... . 
3 a (102x72x44) 
4 a (140x72x44) 

SERIE PLASTIQUE 

. . 10,00 
.... 11,00 

.. 12,50 

.. 14.00 

P 1 (80x50x30) . .. .. .. . .. . .. .. • .. . 8,50 
P 2 (105x65x40) ............. .. ..... 12,70 
P 3 (155x90x50) ........ .... .. ...... 18,70 
P 4 (210x125x70) .............. : ... 30,80 

SERIE PUPITRE PLASTIQUE 
362 (160x95x60) ... , . .. ,." ........ 20,70 
363 (215x130x75) .................. 30,80 
3&4 (320x170x85) .......... " ..... . &5,50 

Connecteurs SWITCHCRAFT 
Identiques aux modèles XLR3 CANNON 

A3M, Mâle 3 broches prolong ...... . 
A3F. Femelle 3 broches prolong .... . 
D3M. Mâle 3 broches châssis .. . 
D3F. Femelle 3 broches châssis 

LES NOUVEAUX 
RADIOTÉLÉPHONES 

Modèle BRUTE 
Radiotéléphone compact, 5 W, 6 canaux, complet. 
Equipé 1 canai. Homologué 2088 pp 

Pri, ne: 1 100 F 

Modèle CAPRI Il 
Radiotéléphone, 5 W, 5 canaux, complet. hom 
2091 PP. 
EqUipe 1 canal. 

,ces appareils sont déjà homologués P. i t 
recommandés pour : 
TAXIS MÉDECINS · AMBULANCES 

DÉPANNEURS. 

AMPLIS D'ANTENNE TV 
VHF-UHF large bande, 40 à 860 MHz. 
EV 100, 312 p, Entrée 7511. Sortie 7511. 
Alim. 220 V, gain VHF 23 dB. UHF 26 dB. 
Prix . ......... .... ........ . ........ 275 F 
EV 100, 412 P. Idem, mais gain VHF 26 dB. 
UHF 32 dB. Prix . .405 F 
OPTEX HY 23, Idem, mais gain VHF-UHF 2 x 
23 dB. Prix. 293 F 
FUTURA ATB 24&. Idem, mais gain VHF 
14 dB. UHF 19 dB. Prix. . . .. 231 F 

PEl • Préampli correcteur mono avec sélecteur d'emrees. 
P.U . mag., miCro, magnéto. radiO 173 F 
PE6 - Sélecleur d'entrées mono. A ullirser avec le module 
TC6. .. . .. 211 F 
Te6 - Correcleur de tonali té avec Unité de Ilitres passe h"" 
et passe bas 171 F 
AM5 - Ampli Bf 5W 12 Vec 93 F 
AM15 - Amp;, Bf 15W/4Q BP. 40 à 20000 Hz Ahm 
245 ca ou 35 Vce 200 F 
AM50SP - Ampli 50 W/4Q BP. 15 à 30000 Hz 
Alim. 4 t Vca . Protection contre les CDuns CirCUits 293 F 
FM 177 - Tuner FM. avec plallne FS à varrcaps Té" FM 
Étage FEl en entrée · 87 à 108 MHz· AlimemallOll de 12V à 
~~. ~F 

SD 277 - Décodeur FM/stéréo pour tuner FM Sensibilite 
d'entrée 1 Vpp· SéparaliQn de canau', ~ 40 dB· Alim ., de 14 
à 55 Vcc 123 F 
FacBavant pour FM 177 . 93 F 
MARK 90 S - Amplr. Bf 1 DOW/BQ· Alrm. 1 a 36 Vcc 
BP., 20 à 20.000 Hz· PrOlègecontre.lescourtscrrculrs 372 F 
MARK 300 - Ampli BF 180W ' Alim. , 1 K 50 Vcc 3A 
Sensibilité de 0.3V à IV· Rapport SI B > 80 dB · BP. 9 à 
33.000 Hz . Protège thermiquement et contre les courts crr 
cuits . . . . . . . .. 780 F 
VDS 8 - Indrcateur de niveau à LED· SenSlDlllte reqlable de 
I)OmV~ 100V Alu11p.ntillmn 'ln ~ !)!iVu~ 131 F 

EN KIT MODULES HI FI 

Ampli pré-réglés 

PAS. Pré~mpli stéréo RIA A '" "'" . 31,30 F 
pas. Préampli stéréo LINEAIRE ... . . 31,30 F 
MA 1S, Ampli mono 1 W ............. 46,00 F 
MA 2S. Ampli stéréo 2 x 2 W avec potentiomè-
tres (2) .......................... , , , 54,00 F 
MA 155. Ampli stéréo 2 x 7 W,4« pot" - bande 
passante 38 à 17 000 Hz """" .. , 117,00 F 
MA 335, Ampli stéréo 2 x 15 W, 4 " pot" -
bande passante 38 à 18 000 Hz ....... 140 F 
MA 50S. Ampli stéréo 2 x 25 W, 4 « pot .. -
bande passante 50 à 40 000 Hz ..... 186,00 F 
TA 2. Transfo. pour MA2S, 220 V/l1 V 35,50 F 
TA 15. Transfo. pour MA 15 S.220 V 
2 x 20 V ...... " " " .. " .. " ..... " . 42,00 F 
TA 33. Transfo pour MA 33S, 220 V 
2x28V. " ................... 54,00 F 
TA 50, Transfo. pour MA 50S, 220 V 
2 x 38 V .. " " ... , ....... , " " . " . ,. 73,00 F 

~ 
CT 10. Equalizer .... . ........ 532,00 F 

Matériel SONO - Présentation RACK. 

CT 60. Correcteur-Egaliseur. 
Prix ............... . .... . ...... , .. 782,80 F 
MM 60. Pupitre de Mixage, 5 entrées stéréo. 
Prix .............................. 939,00 F 
SM 60. Ampli de puissance, 2 x 50 W. 
Prix .. . ..... . ........ ...... ...... 1 333,80 F 
LS 60. Modulateur 3 voies. avec micro. 
Prix " .................. " ........ 496,80 F 
• Pour matériel SONO 
Pour C,R. 40 % d'arrhes. 

COFFRETS CYCLADES 
Série aGier plastifié noir mat 

130x60x130 ....... 34,00 . 
180x60x130 .. ... . . 37,40 
240 x90x210 . . 55,60 
310x90x210. . .. 71,80 
420x90x210 .. 105,80 

Economique acier 

Ml 130x60x130 ....... 20,00 
M2 180x60x130 . ..... . 24,80 
M3 240x90x210 ....... 30,40 

Pupitres aGier plastifié 
noir mat 
façade alu brossé 
PL 1 
180x130x40x70 ....... 54,00 
PL2 
210x150x40x80 .. . .. 61,00' 
PL3 
260x180x50xl00 . .. ... 73,60 
PL4 
330x230x50x120 91 ,00 

CDFFRET SPECIAL 
HORLOGE . .. . " " " " 45,00 

PLATINE 
BSR 
Modèle P 200 - Cellule 
magnétique. semi
automatique, entraine· 
ment par 
courrore ..... 390,00 F 

LIVRES 
EDITIONS RADIO. 
ED ITIONS TECHNIQUES 
et SCIENTIFIQUES FRANÇAISES. 
SYBEX (Traduction en Français). 

Prix et liste sur demande. 





pourquoi pas? ••• Iorsque le produit le mérite! 
De construction entièrement française, l'oscilloscope CENTRAD 975 - 2 x 20 MHz, s'impose tout naturellement comme le premier oscillos
cope de sa catégorie. Le prix auquel il est proposé eu égard à ses performances techniques et à sa fiabilité, défie, actuellement, toute concur
rence. En attendant de demander à votre revendeur une présentation et une démonstration, voici ses caractéristiques. 

l'oscilloscope 975 de (entrad 
PRESENTATION Entièrement équipé de circuits intégrés et'de'semi
conducteurs - Voies A et B - Entrées sur transistors à effet de champ 
double protégés - Sensibilité verticale de 20V à 5mV 1 cm en 12 po
sitions étalonnées,' compensées (1mV 1 cm avec sonde amplificatrice 
extérieure) - Bande passante du con-

. tinu à 20 MHz (±3 dB). 
Sélection voie A, voie 8 et sélection 
automatique alternat et découpage par 
le commutateur base de temps. 
Possibilité d'inverser la polarité de 
la voie B. 
Possibilité d'addition A + B et de 
soustraction: A + (- B). 
Possibilité de X Y : voie A = Y -
Voie B = X. 
Base de temps : déclenchée et étalon
née de 1 s à 0,21's 1 cm en 21 positions. 
Expansion fixe x 5. 
Synchronisation int. ex\. ou secteur. 
Polarité de synchronisation positive ou 
négative dans tous les modes. 
Déclenchement au seuil ou en automa, 
tique avec dans ce cas, relaxation 
temporisée en absence de signal. 
Filtres de synchro BF. HF. TV ligne, 
TV trame . . 
Tube cathodique rectangulaire, écran 
de 80 x 100 mm, filtre contraste, 
accélération de 2,6 KV. 
EClairage du réticule. 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
DEVIATIÔN VERTICALE: voies A et B· Bande passante: au continu à 
20 MHz (± 3 dB) .. Temps de montée: 18 nS - Overshoot : maximum 
5%. Sensibilité maximum : 5 mV 1 div de 10 mm -
Atténuateur: 12 positions calibrées compensées de 20 V à 5 mV/cm 

(précision ± 3%). Entrée sur FET protégé jusqu'à 500V - impédance 
1 MQ 40 pF. Dérive: inférieure ou égale à une division pendant les 10 
premières minutes. négligeable ensuite. Connecteurs d'entrée: type 
BNe. DEVIATION HORIZONTALE EN MODE NORMAL 

Base de temps: par charge de capacité 
à courant constant et déclenchée sans 
retour préalable. 
21 positions étalonnées de 1 s à 
0,2l's/cm (précision meilleure que 
± 5%). 
Expansion fixe : x 5, calibrée. 
Déclenchement automatique ou au 
seuil dans les polarités et synchronisa
tion : intérieure sur voie A ou B, sec
teur ou extérieure. 
Filtres de synchronisation : BF, HF, 
TV ligne et image. 
Niveau minimum de synchronisation : 
1 div. en automatique et 0,2 div. 
au seuil. 
Dispositif de relaxation automatique en 
l'absence de signal, sans perte de 
lumière, 

DEVIATION HORIZONTALE EN X Y 
(VOie A = Y, voie B = X) 
Bande passante de la voie X : du con
tinu à 1 MHz à ± 3 dB. 
Sensibilité suivant la position de 
l'atténuateur de la voie B. 

AUTRES CARACTERISTIQUES 
Effacement du retour - Calibration par 
signaux rectangulaires de 0,5 V à la fré
quence de 1 Khz. 

Filtre de contraste anti-reflets . Alimentation: 115-220 V ·50-60 Hz. -
Consommation: 65 VA. Dimensions : 231 x 268 x 375 mm. Poids 7 kg. 

H.T. : 2540,OOF . TTC 2987,OOF 

59 avenue des Romains 74000 ANNECY - FRANCE - Tél. (50) 57-29-86 
Télex 385234CENTRAD-ANNECY - C.C.P. LYON 891-14 

Paris ge - Tél. 285-10-69 
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Si vous aimez les études mi-pratiques, 
mi-intellectuelles, 

L'ÉCOLE 
CENTRALE D'ÉLECTRONIQUE 

peut vous préparer à distance aux 
carrières de l'Electronique ou de 
l'Informatique. 
Si votre niveau d'instruction corres
pond à la 6e, la 5e ou la 4', etc ... , alors, 
vous pouvez être admis à une de nos 
préparations pré-professionnelles ou 
professionnelles. 

Si vous voulez connaître la technique du 
montage mécanique des principaux compo
sants électroniques, du câblage de sous
ensembles, des circuits imprimés, etc ... nos 
cours pratiques, parallèles à nos cours 
théoriques, pourront vous le permettre. 
A l'issue de nos préparations, vous pouvez, 
Si vous le désirez, suivre un stage dans les 
laboratoires et ateliers spécialisés de l'Ecole. 
Si vous avez déjà une activité profession
nelle, vous pouvez alors bénéficier de nos 
préparations à distance dans le cadre de la 
loi du 16 juillet 1971 sur la formation 
continue. 

Techniques modernes 
Carrières d'avenir 

ECOLE CENTRALE 
des Techniciens , 

DE L'ELECTRONIQUE 
Etablissement Privé d'Enseignement à distance 

12, RUE DE LA LUNE, 75002 PARIS • TÉL.: 261.18.47 

àdécoupe~àMpi~---------1 
Veuillez me faire parvenir gratuitement et sans engagement 1 
de ma part le guide des Carrières N° 912 HP 

(envoi également sur simple appel téléphonique 261.78.47 / 
Nom _______________ ______ _________ ______ __ _____ ______ ______________ 1 
Adresse , _________ ______ _____ ___ : ______ __ ______ ____ _______ ___ _______ 1 

, - -- - - - ---- - - - -- -- -- - ---- - - -- - -- ---- ---- ---- ---------- - - --- - --- ---- ---_./ 
(Ecrire en caractères d'imprimerie) 1 ----------------------
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ER 30: 
35 Watts. 
3 voies. 

ER 20. 
25 Watts. 
2 voies. 

Gemini 
GMX/12 : 
50 Watts. 
4 voies. 

Gemini 
23/10: 

40 Watts. 
3 voi es 

Les enceintes américaines Haute Fidélité GEMINI 
et ERELSON représentent ce qui existe actuellement 
de plus moderne pour des budgets vraiment abordables. 
Il y a de la sorcellerie la-dessous: elles savent vous enlever 
un DISCO à la hussarde, mais peuvent aussi vous murmurer avec 
clarté les "andante" les plus câlins .. . Elles ont du coffre, de la puissance, 
de la dynamique et leur prix vous séduira aussi. Allez les écouter chez votre 
Conseil Haute Fidélité, les enceintes GEMINI et ERELSON sont faites pour vous .. . 
question de tempérament. 

GEMINI : ENCEINTES AMERICAINES, conçues et fabriquées aux U.s.A. 

Documentation gratuite sur demande à : 
ereIson France SA 24, Avenue Thierry - 92410 VILLE D'AVRAY - Tél. : 926.00.79 - Telex: 267 RIN 433 



Akaï formule Signal 
c-est autre chose! 

EXCEPTIONNEL 

4950 F 

Ampl i 35 + 35 W efficaces 
Platine à moteur central 
Cassette Dolby 
Enceintes JAMO 50 W x 2 
Rack métal chromé 

A crédit 950 F 
263 Fen 18 mois 

Prix à crédit 5 678 F 

15 SECONDES D'ECOUTE POUR VOUS ENTHOUSIASMER 
Il ne faudra pas plus de 15 secondes pour être enthousiasmé par cette chaîne AkaÏ 

, formule Signal. Cette réussite est due à la parfaite harmonie entre des appareils bien 
faits l'un pour l'autre et surtout à des haut-parleurs de qualité exceptionnelle. La 
présentation de l'ensemble est luxueusement agrémentée d'un très joli rack qui est 
compris dans le prix. 
Si vous recherchez une chaîne fidèle et pour longtemps vous viendrez la voir 105, rue 
Lafayette, samedi prochain si vous voulez. Vous apprécierez l'ambiance libre et 
sympathique du magasin Signal. 

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h. A 500 mètres de la Gare du Nord 

Cette publicité est exacte 
Signal est membre Haute-Fidélité 
Conseil de France. 

SIGNAL 
Haute -Fidélité 

105. Rue Lafayette PARIS 102 
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KENWOOD: VOTRE PREMIERE VRAIE RENCONTRE 
AVEC BEETHOVEN. 

Rencontrer Beethoven le ré
volutionnaire, le révolté, le précur
seur, Beethoven le tendre, le soli
taire, c'est entrer dans la plénitude 
de sa musique et dans chaque 
nuance de l'interprétation. 

. Une vraie rencontre avec ce-
lui qui est à lui seul toute la musi
que, toutes les musiques, voilà ce 
que vous propose Kenwood, à tra
vers une écoute nouvelle. Parce que 
Kenwood a fait des découvertes 

essentielles pour laHi-Fi. 
Comme les amplificateurs 

ultra-rapides de la série "High 
Speed", Pourquoi ultra-rapides ? 
Parce que le temps mis par un si
gnal pour parcourir un ampli tradi
tionnel, même si ce temps se mesu
re en millionièmes de seconde, pro
voque une distorsion parfaitement 
audible quifait paraître mou, coton
neUx, le son de certains amplis. 

Avec l'intégration de nou-

veaux transistors à grande vitesse, 
les amplis Kenwood (KA-50I, KA-
601, KA-lOI, KA-BOl, et KA-907) at
teignent des temps de montée et des 
vitesses de balayage records. L'am
pli est capable de répondre sans 
faiblesse à tous les transitoires im
posés par la musique. 

Par toutes les musiques: 
rock, punk, opéra, jazz, avec les
quelles Kenwood permet enfin de 
vraies rencontres. 

~KEN\NOOD 
~ HAUTE FIDELITE 
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SIGNAL fait 
progresser 

votre chaîne 
Un casque stéréo d'une conception nouvelle. L'ar
rière des écouteurs est doté d'une multitude de petits 
évents pour décompresser l'écoute en la rendant plus 
aérée. On peut porter ce casque des heures sans 
fatigue et sans effet de claustration. 
Un prix accessible: 180 F. 

ENCEINTES K 20 
Petites enceintes additionnelles pour votre chambre, 
cuisine ou salle de bains. Elles sont équipées d'un 
réglage de puissance permettant de baisser le son 
jusqu'au silence. 
Puissance 15 W efficaces - 40 W musique - Impé
dance 4 et 8 ohms. 
Peuvent être branchées sur n'importe quelle puis
sance d'ampli à condition de ne pas exagérer le 
volume. 
Livrées avec cordon 2 mètres. Garantie 1 an. Prix 
exceptionnel: 390 F la paire. 
Dimensions: 30 X 20 x . 12,5. 
2 cordons de rallonge 10 mètres : 30 F. 
2 cordons de rallonge 20 mètres: 49 F. 

BON DE COMMANDE 

Veuillez me faire parvenir à l'adresse ci-dessous: 

Satisfaction t 
Ou remb otale 
d ourseme t' , 

ans Un de'1' n Integral al de 8 . 
après la' Jours 

reCeption. 

PIEDS 105 
Ces pieds d'enceintes avec 
réglage d'inclinaison permettent 
d'améliorer sensiblement la qualité 
d'écoute en supprimant l'effet de sol 
Pour enceintes de n'importe 
quel volume jusqu'à 30 kg. 
Prix de la paire: 330 F franco. 
Surélévation du sol: 15 - 20 cm. 

ÉGALISEUR GRAPHIC 

.c 
CIl 
o 
E 
CIl 

Votre chaîne sera métamorphosée. Vos haut-parlèurs auront une musica
lité extraordinaire avec cet égaliseur. Il permet 10 réglages de fréquence 
musicale par canal, au total 20 réglages. Vous pourrez, par exemple, 
'accorder ou relever les basses, les medium s, les aigus, en fonction de 
votre pièce tout en multipliant les effets. Cet égaliseur vous est proposé 
pour un prix jamais vu à ce jour: 950 F. Il se branche sur n'importe quel 
ampli, dans la prise magnéto. 
Garantie totale: 1 an. Expédié: 950 F franco. 
Dimensions: 38 1 x 7 h x 20 p. 

CETTE PUBLICITÉ EST EXACTE. 

M .................................................................................................. . 
SIGNAL EST MEMBRE 

HAUTE-FIDÉLITÉ CONSEIL DE FRANCE 

Adresse .................................. ........................................................ . 

Code postal .............................. Tél.: .............................................. . 

D DEUX ENCEINtES K 20 D DEUX PIEDS 105 
SIGNAL 

D ÉGALISEUR GRAPHIC D CASQUE SF 7 Haute -Fidélité 
Je règle ci-joint la somme de .......... F 105. Rue Lafayette PARIS 10' 
Par: Mandat - C.C.P. - C.B. à J'ordre de SIGNAL 
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incontestable 
cellule Shure V1S Type IV : 
les connaisseurs n'en veulent pas d'autres! 

Shure VIS TypelY 

-SUPER 
Tl2acK.l\l 

Avec la nouvelle V15 type IV stéréo dynetic, Shure, 
toujours à la pointe de la prospective acoustique, 
innove une fois de plus. Résultat de plusieurs années 
de recherche, la V15 type IV Shure surpasse désormais 
toutes les cellules existantes, tant en transparence 
musicale qu'en normes techniques et en réponse 
uniforme. . 
Ce llu le d 'une haute m usicalité - quel que soit le pro
gramme musical ou la rigueur des exigences des dis
ques actuels à la technique la plus avancée, la Shure 
V15 type IV résoud enfin l'ensemble des difficultés de 
récréation de la musique. 

La V15 type IV propose: 
• Une trackabilité dont l'amélioration est démontrée, 

sur tout le spectre audible, spécialement dans les 
zones critiques des fréquences moyennes et aiguës. 

• Une lecture stabilisée dynamiquement qui surmonte 
le problème des disques ondulés, tels que fluctua
tions de force d'appui, variations d'angle de lecture 
et pleurage. 

• Une neutralisation électrostatique de la surface du 
disque qui minimise trois problèmes distincts: dé
charge statique, attraction électrostatique de la cel
lule par le disque et attraction de poussière sur le 
disque, 
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• Un système "efficient" d'élimination des poussières. 
• Une pointe de lecture à configuration hyper-elliptique 

qui réduit les distorsions harmoniques et d'intermo
dulation de manière spectaculaire. 

• Une réponse ultra-plate - testée individuellement à 
± 1 dB. 

• Une masse effective de l'équipage mobile encore 
plus réduite, ce qui diminue l'impédance dynamique 
mécanique pour un rendement optimum à des forces 
d'appui ultra-légères. 

Autant de raisons objectives de choisir la pureté de la 
cellule Shure V15 type IV, pour un son encore ... plus pur. 

LES CELLULES SHURE C'EST AUSSI ... 
Une gamme complète parmi laquelle vous trouverez 
certainement le type de cellule la mieux adaptée à 
votre chaîne Hi-Fi. Entre autres nous vous proposons .. _ 

La ViS type III la "Shure second 
best", est la plus performante après 
la V15 type IV, avec sa force d'appui 
de 0,75 à 1,25 g etson noyau magné
tique révolutionnaire à structure la
minée, son équipage mobile à masse 
très réduite, son coefficient de trac
kabilité exceptionnel, sa réponse en 
fréquence plate et sa dynamique 
très élevée. ViS type III HE avec 
pointe Hyper-elllptique, comme la 
type IV. 

La M91 ED. cellule "hi-track" d'usage 
universel. Sa pointe elliptique bi
radiale montée directement réduit 
la masse dynamique et permet une 
excellente trackabilité et des perfor
mances encore jamais atteintes dans 
cette catégorie. La cellule M91 ED a 
une force d'appui de 0,75 à 1,5 g. 

La M9S HE "high trackability" la plus 
proche de la V15 type III HE dont elle 
possède une grande partie des ca
ractéristiques tout en étant d'une 
conception totalement nouvelle. Elle 
lit sans effort les passages les plus 
difficiles des enregistrements ac
tuels, à la force d'appui de 0,75 à 
1,25 g. Sa pointe Hyper-elliptique, 
comme sur la V15 type IV et la V15 
type '" HE, réduit les distorsions 
d'une manière spectaculaire. 

La M75 69. "high track longue durée". 
d'un excellent rapport qualité/prix, 
elle donne de très bons résultats sur 
tous les modèles de platines. La 
pointe de longue durée de la cel
lule Shure M75 as résiste à un usage 
intensif et permet également l'utili
sation d'une pointe elliptique bi
radiale. La cellule Shure M75 as 
"high track longue durée" a une 
force d'appui de 1,5 à 3 g. 

-----------------------------------"-, 
: DEMANDE DE DOCUMENTATION .:. ~I 
1 C,lIul,sSHUREàadresseràCINECO ItAl !j:1 
1 72, Champs-Élysées, 75006 PARIS 1 rt t I"f 1 1 mpo a eur exe USI . 1 

: NOM ~ C INEC O : 
1 Adresse ~ 72, Champs-Elysées -PARIS oe 1 
1 = Télépllone: 359-61.59 : 
L ___________________________________ _ 



avec la chaine hUi prestigieuse KAlSUI by DENON:' 
Chez vous, essayez-la 15 ;ours sans risque. 

Rarement autant de puissance à un tel prix 1 

Finecœur a sélectionné DENON,spécialiste du matériel professionnel parmi les meilleures marques de 
Haute Fidélité japonaises pour faire fabriquer votre chaîne surpuissante KAISUI by DENON. 
Caractéristiques: 
- AmplidepuissanceKAISUISA13350:2 x47 watts; Bande passante de 10 à 35.000 Hz. Distorsion 
harmonique<0,05 %; RapportS/B 70 dB. 2 VU·mètres; circuit de mixage micro; Copie pour 2 magnétos. 
Dim.: 390 x 145 x 258 mm. 
- Platine KAISUI SL 116 A : semi·automatique, entraînement par courroie; Rapport SIB : > 50 dB; 
Fluctuation < 0,06 %. Dim. : 440 x 345 x 150 mm. 
- Enceintes KAISUI1l31: 3 voies, 70 watts; face avant amovible; HP à cônes; Fréquences: 55·20.000 
Hz. Dim.: 272 x 495 x 195 mm. 
- Tuner KAISUIST 13350: GO'FM stéréo, sensibilité 1,8 ~V; 2 indicateurs pour syntonisation et force 
du signal. Dim.: 390 x 143 x 259 mm. . 
- Magnétophone à cassette KAISUI RN 1125 D ; système DOLBY, mixage micro, sélecteur pour 
3 types de bande; Fluctuation: 0,08 %. Dim. : 400 x 209 x 148 mm. 
Et Flnecœur vous propose trois options pour composer votre chaîne selon votre budget et vos goûts. 

Livrée prête à écouter avec notice de montage et schéma de branchement, un disque 30 cm 33 tr, 
plus. pour option 2 et 3 une cassette vierge et une cassette enregistree. 

1" Option 

Ampli KAISUI SA 13350 
Platine KAlSUJ SL 116 A 
2 enceintes M ISUlU3l 

CRÉDIT LÉGER' 

J66F 
Par mois pendant 12 mois 

~fg~~ ~~~me!~ld~n 
total à crédit de 2501 F 

CREDIT LEGER' 

OU AU COMPTANT 

2250' 
\+ 56 F de frais d'envOI) 

Am,;iKAISUI SA 13350 250' OU AU COMPTANT 
Platme KAISUI Sl 116 A 33ft1t1 
Magnétophone a cassette Par mois pendant 12 mois 7V 
KAISU1 RN ll25 0 lrctr:; ~e:o~~td~n 1+ 66 F de fraiS d'envoil 
2 enceintes KAISUI 1131 total à crédit de 3750 F 

CREDIT LEGER' 
Ampli KA~UISAI3350 324F Platine MISUI SL1l6 A 
Magnétophone à cassette 
KAISUI RN 1125 0 Par f1"IOIS pendant 12 mois 

~u:~e~;;;~is~~;~ ~59è~ d~ ~~r:;~~~t~~n 
total a crédit de 4847 F 

OU AU CCMPTANT 

(+ 76 Fdefraisd'envoi) 

RELAIS RNECŒUR 
MAGASIN RNECŒUR 
49 bis, av. Franklin·Roosevelt 

75008 Paris 27, rue des Lombards 
(place de la Mairie) 

27000 Evreux 
Métros: Saint·Philippe-du·Roule 

et Franklin·Roosevelt 
1-__ ,..-______ Ouverts du mardi au samedi de 9 h 30 a 19 h. 

EXPOSITION-VENTE 
EN ENTREPÔT 

Z.I. la Maine. 2, rue Berthelot, 
76150 Maromme 

, Taux légal maximum 22,42 %. Taux Fineceeur 19,50 %. Frais de crédit: 1" option 195 F· 2' option 294 F· 
3" option 381 F. Offre valable jusqu'en Mai 80 dans la limite des stocks disponibles. 

CADEAUX GRATUITS 
un essuie·disque 

et un chiffon antistatique 
Plus un cadeau-surprise si vous répondez avant 8 jours. 



Les casques légers ne font 
pas le poids. 

KOSS HV/2A Car, ce casque, à haute 
------------1 vélocité, est léger, 

Trouver un casque extrêmement confort-
léger et confortable able et restitue un son 
n'est plus un problème. digne d'un champion 

Ce qui est plus poids lourd. 
difficile, c'est de choisir Ses éléments surdi-
un casque dont le son mensionnés 
fait le poids. . . de 5 cm re-

Du moins tant que produisent le 
vous n'aurez pas fameux Son 
essayé le Koss HV/2A. Koss avec une 

Element grandeur nature, 
poids: 0,073 Kg 

précision et 
une intensité 
que vous 
n'attendez pas 
d'un casque léger. 

Ses basses riches et 
profondes vous éton
neront autant que ses 
aigus précis et naturels, 
car le HV/2A les 
reproduit dans une 

gamme de fréquence 
qui s'étend de 15 à 
22.000 Hz. 

Pour améliorer la 
réponse transitoire, les 
coquilles du HV/2A 
sont percées d'évents. 

Ainsi les 
ondes sonores 
peuvent 
s'échapper 
vers l'arrière, 
afin d'être 
reprises à 
travers les 
oreillettes 

acoustiquement 
transparentes. 

Et quand vous 
essaierez le HV /2A, son 
confort remarquable 
vous enthousiasmera. 
Tout dans le HV/2A, a 

été conçu pour le 
confort de l'auditeur. 

De plus, le HV/2A 
est un casque ouvert. 
Il vous baigne dans votre 
musique préférée et per
met de participer à ce qui 
se passe autour de vous. 

Alors si vous désirez 
acquérir un casque léger, 
assurez-vous que seul le 
casque est léger. Choisis
sez celui dont leson fait le 
poids ... le Koss HV /2A. 

KOSS CM 1030 

Quand vous irez 
entendre le Koss HV /2A 
chez votre spécialiste 
audio, demandez-lui de 
vous faire écouter nos 
enceintes catégorie poids 
lourd, les Koss CM 1030 
optimisées sur 
ordinateur. 

Et, écrivez-nous pour 
recevoir gratuitement 
notre catalogue couleur 
sur les enceintes et les 
casques Koss. 

© 1979 KOSS CORP 

~ KOSS®stereophones/loudspeakers 
hearing iS'believing™ 

KOSS S.A.R.L. 12, rue du Puits Dixme-Or'y-Senia-525-94577 Rungis Cedex H International Headquarters U_S_A/facilities Canada France Germany Ireland 

Page 102 - NO 1651 



tout le monde devrait avoir lu 
ce petit livre gratuit 

Surprenantes révélations sur une méthode très simple pour 
guérir votre timidité, développer votre mémoire et réussir dans 
la vie. 

Ce n'est pas juste: vous valez 10 fois mieux que tel de vos 
amis qui « n'a pas inventé la poudre », et pourtant gagne beau
coup d'argent sans se tuer à la tâche; que tel autre, assez 
insignifiant, qui cependant jouit d'une inexplicable considéra
tion de la part de tous ceux qui l'entourent. 

Qui faut-il accuser? La société dans laquelle nous vivons? 
Ou vous-même qui ne savez pas tirer parti des dons cachés 
que vous avez en vous? 

Vous le savez: la plupart d'entre nous n'utilisent que le 
centième à peine de leurs facultés. Nous ne savons pas nous 
servir de notre mémoire. Ou bien nous, sommes paralysés 
par une timidité qui nous condamne à végéter. Et nous nous 
encroûtons dans nos tabous, nos habitudes de pensée désuètes, 
nos complexes aberrants, notre manque de confiance en nous. 

Alors, qui que vous soyez, homme ou femme, si vous en 
avez assez de faire du surplace, si vous voulez savoir comment 
acquérir la maîtrise de vous-même, une mémoire étonnante, un 
esprit juste et pénétrant, une volonté robuste, une imagination 
fertile, une personnalité forte qui dégage , de la sympathie et un 
ascendant irrésistible sur ceux ou celles qui vous entourent, 
demandez à recevoir le petit livre de Borg: «Les Lois Eter
nelles du Succès. » 

Absolument gratuit, il est envoyé à qui en fait la demande 
et constitue une remarquable introduction à la méthode mise 
au point par le célèbre psychologue W.R. Borg dans le but 
d'aider les milliers de personnes de tout âge et de toute condi
tion qui recherchent le moyen de se réaliser et de parvenir au 
bonheur. 

WR. Borg dpi. 497 chez AUBANEL, 6, place St-Pierre, 84028 Avignon. 

r--------~I BON GRATUIT I~----------ï 
l'E 1 pour receV01r "LES LOIS TERNELLES DU SUC CES " 
1 Découpez ou recopiez ce bon et envoyez-le à : 
1 w.R. Borg dpt. 497 ,chez AUBANEL, 6, place St-Pierre, 
: 84028 Avignon. Vous recevrez le livre sous pli fermé 
1 et sans engagement d'aucune sorte. 
1 NOM __________________ _ _ 

1 PRENOM _________________ _ 

1 N° RUE _______________ _ 
1 --
1 CODE POSTAL VILLE ________ _ 

1 AGE PROFESSION ___________ _ 

LAU~~dé~~h~~~~~~~~ra~~e. ________ J 

NSQ 221: 
3 voies, 40 watts 
Boomer: 20 cm 
Méclium: 10 cm 
Tweeter: 8 cm 
àd6me 
BP,: 40 à 23,000 Hz 
Dimensions: 
250 x 490 x 249 

NSQ551: 
3 voies. 100 watts 

,Boomer: 30 cm 
,Méclium: 13 cm 
, Tweeter: 8 cm 
à dôme 
Filtre: 6 dB-12 dBI 
OCT. 
Contrôle aigu 
B,P' : 30 à 23,000 Hz 
Dimensions : 
362 x 640 x 297 

NSQ331: 
3 voies, 80 watts 
Boomer: 25 cm 
Méclium:13cm 
Tweeter: 8 cm 
à dôme 
BP, : 35 à 23,000 Hz 
Dimensions : 
320 X 560 X 297 
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vot! 
présente 
une gamme complète 
d'instruments 
de tableaux 
à cadres mobiles 
et ferromagnétiques 

LES GALVA'VOC se présentent sous cinq modèles: trois à cadres mobiles, 
deux ferromagnétiques, Ces appareils, de très belle présentation, d'une grande 
robustesse. les moins chers du marché, vous permettront de réaliser en 
toute sécurité vos prototypes ainsi que vos petites et grandes séries, 

MODÈLES GALVA'VOe 
BM 55/Tl l a cadres 
BM 70/Tl mobiles 

pour 
BM gO/TL courant continu 

PRIX DES GALVA'VOC 
GAMMES 

10 p.A 
25 fI. A 
50 p.A 
100-250c500 p. A 

1-10-50-100-250-500 mA 
1-2,5-5-10-15-25-50 A 
15-30-60-150-300-500 V 

GAMMES 

1 - 2.5 - 5 -10·15·25·50 A 
15 - 30 - 60 ·150·300·500 V 

EM 55/TL ~ 
ferromagnétiques 

pour mesures 
EM 70/Tl courant continu 

et alternatif 

HM 55 /TL ou HM 70/TL 

154,00 TTC 
103,00 TTC 
103,00 TTC 
95,00 TTC 

95,00 TTC 
95,00 TTC 
95,00 TTC 

DM 90 /TL 

170.00 F TTC 
132.00 F TTC 
132.00 F TTC 
118.00 'F TTC 
118.00 F TTC 
118.00 F TTC 
118,00 F TTC 

EM 55 1 TL ou EM 70 / TL 

70,00 F' TTC 
76,00 F TTC 

COTES ET DIMENSIONS DES GALVA'VOe 

~ . 
! 

ft ~ -
1 

i 
j . 

1 

1 
1 
1 

_.- ._- j---

1 

! -.--
.... I~--l 

DANS LE CAS D'EXÉCUTIONS SPÉCIALES: 

DM 55/TL DM 70 / TL DM gO/TL 
EM 55/TL EM 70/TL 

A 60 80 ' 102 
B 70 90 122 
C 55 70 88 
0 21 23 23 
E 12 12 13 
F 8 11 10 
G 2 4 7 
H 30 35 45 
1 52 65 90 
L 44 60 70 

- Gammes différentes de nos gammes standards -Graduation et échelles supplémentaires - Point zéro au milieu du cadran, etc, .. 
Nous consulter, le service voe fera son maximum pour vous donner toute satisfaction. 
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ID, r. François Lévéqu 
7/j000 ANNECY 

lél. (50)57.43.21 
C.C .P. 7234·96 LYON 

r-------------------~ 1 Je déelre recevoir une documentation com!!lèt. . ~ 

1 ~: :~~~8~; · : :: · ... ::::: .. : ....... : ...... -: ::::::.::.. : :§ 
'8 1 J. laine deux Iimbree de : > 

~--------------------------~ EN VENTE CHEZ TOUS LES GROSSISTES 



• CSPEAKER BVSTEMS 
MADE IN USA 

nouvelle 
uation 

re 
L'étude comparée des différents systèmes actuels de reproduction sonore en 
matière d'enceintes acoustiques démontre trop souvent qu'en améliorant le 
rendement on altère la courbe de réponse et inversement. Ce qui a amené notre 
équipe de chercheurs à résoudre l'équation suivante: renden:'ent élévé + réponse 
linéaire - dynamique étendue + précision sonore. En combinant une réponse 
linéaire et un rendement élevé de telle sorte que les deux se complètent, les 
ingénieurs acousticiens de B·I·C en Californie, U.5A sont parvenus à mettre au 
point une nouvelle ligne acoustique B·I·C. Leurs performances exceptionnell"es, tant 
sur le plan de la précision que de l'ampleur musicale, ont de quoi étonner les 
mélomanes les plus exigeants. Mais, avant le plaisir de l'écoute ... quelques 
explications. 

Pourquoi s'attacher à obtenir une réponse linéaire? Parce qu'elle permet d'atteindre 
le maximum de précision dans la reproduction sonore. 

Pourquoi doter les enceintes acoustiques B·I·C d'un rendement élevé? Parce que 
c'est le seul moyen de parvenir à une dynamique étendue. En combinant les deux, 
B·I·C marque une étape décisive dans la recherche de la vérité sonore. Cela pour la 
plus grande satisfaction des mélomanes de plus en plus soucieux de perfection. 
Quelles ont été les étapes de cette technique avancée ? 

Nous sommes partis du système 
breveté VENTURI qui équipe les 
nouveaux haut-parleurs à rendement 
élevé utilisés dans le matériel 
acoustique de pointe. Nous avons 
allongé le canal de l'évent, nous l'avons 
également accordé et amorti 
acoustiquement. Ces améliorations 
ont eu pour résultat une réponse à 
rendement élevé, nette et précise, sur 
la bande des fréquences basses. 

Nous avons également soumis les 
paramètres du filtre de fréquence à un 
contrôl e par ordinateur, ce qui nous a 
amené â l'améliorer en le dotant d'un 
circuit dont les composants ont été 

la forme du nouvel 
~~~~~enturi Il agit 

traosformateur 
acoustiqu e en 
multipliant "é nergi e 
des basses, et 

g~~~~:i!~eéÏi~~~~' 
la qualité des 
fréquences très 
basses . Le matériau 
amo n isseur agit e n 
am éliorant la 
réponse aux 
traM ltoireS. l a 
courbe de réponse 
montre comment est 
maintenue la 

r.~~~:ê~~ ~r:uUiS 
jusqu'aux basses les 
plus profondes. 

sélectionnés alin d'éviter les ____ --.,._=--:-. ___ -,-__ -:-__ 
distorsions de phase et de retard. Tous les composants utilisés pouvantsupporter 
des pointes de voltage élevées et des conditions sévères de charge. Enfin, ~ous 
avons mis au point notre grille "Transonic" qui supprime les effets de réfle~lon et la 
diffraction des bords d'enceinte. Nous avons prévu également une protection totale 
des haut-parleurs, chaque haut-parleur (basse, médium et aigus) étant doté d'un 
fusible séparé ... 

Tous ces perfectionnements et bien d'autres encore, permettent à la nouvelle 
. gamme de haut-parleurs B·I ·C de se 

détacher des quelques 200 marques 
diffusées actuellement sur le marché. 
Une position de pointe qui découle de 
la conception et des composants de la 
nouvelle équation sonore B·I·C. Avec 
la nouvelle gamme de haut-parleurs 
B·I·C la réponse linéaire et le 
rendement sont optimisés, afin de 
satisfaire les exigences de sonorité 
exceptionnelle que recherchent les 
mélomanes les plus exigeants. 

Pour mesurer d'encore plus près les 
performances de la nouvelle équation 
sonore B·I ·C et faire la différence avec 
les autres marques, adressez-vous à 
votre revendeur habituel. Vous serez 
très agréablement surpris par la qualité 
du son des enceintes B·I·C et leur prix 
très compétitif. 

""'"_' .""._.e~"" .• ,","_, '111 1 le' I~ '"nspa,eme et pe,me' la diffus;on du son dan, 'ou'e, ~ _ _ ~ 

Lt~·:~~~;~~~~~;;;;~;~,::no~ __ ~ 
Téléphone: 359-61-59 

~Nom ___________________________________________________ _ 

iAdresse 

NSX 557) : 3 voies 
80 watts. 
Boomer: 30 cm. Médium : 
16 cm à dôme. 
Tweeter: 10 cm à dôme. 
Filtre: 12 dB/Oct. 
Contrôle aigus, médiums. 
B.P 28 à 23.000 Hz. 
Dimensions:380x625x328. 

NSX 1500 : 3 voies 
115 watts. 
Boomer : 38 cm. Médium: 
16 cm à dôme. 
Tweeter ; 10 cm à dôme. 
filtre ; 12 dB/Oct. 
Contrôle aigus, médiums. 
B.P 25 à 23.000 Hz. 
Dimensions:426x740x303. 

NSX 337 : 3 voies 
70 watts. 
Boomer: 25 cm. Médium: 
16 cm à dôme. 
Tweeter: 10 cm à dôme. 
filtre ; 6 dlH2 dB/Oct. 
Contrôle aigus, médiums, 
B.P 30 à 23.000 Hz. 
Dimensions; 321 x 561x328. 
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SEREL 66-68, RUE DE LA FOLIE-REGNAULT 

§O ~ ~ ~ ~§ 75011 PARIS. TEL. 379.92.58+ 

BOUTIQUE 
Composants: OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H A 18 H 
Actifs Passifs 
Optoélectronique 

Métro: Pére·Lachaise . Autobus 61 et 69 
Expéditions: P. et E .. 15 F T.T.C. 

Relais CATALOGUE 78/79 600 PAGES 25.00 F Expéd.36.2DTTC 

Circuits Intégrés linéaires DONT T .• V.A. 17,60" INCLUSE Circuits Intégrés linéaires 

TCA. 440 
TDA 1046 
S 054 T 
8 187 B 
S 89. 

S 041 E. 
S 041 P 
S 042 E 
S ' 042 P 
SOA 5690 
TBA 120 S 
'l'CA 4,OOA 
TDA ·1047 

SDA 2004 
SDA 200} 
SDA .5680 
UU 170 
UAA 170 L 
UAA 180 
SAD 3211 
SAB 3211Z 

8 0436 
SDA 2001 
SDA 2004 
SDA 2005 
SDA 2007 
SDA 2008 
SDA 4040 
SDA 4041 
SDA 5690 
TDB 045JA 
5 187 B 
S 89 

TBA 1441 
TDA 4260 

TD~ ~~~O 

Fonction 
A _ Radio A.tM. (PO _ GO _ OC) 

Ci.rcuit récep. A.M. (faible oonso. :f<,O MHz) 
C1.rcuit récepteur A.M. + démo, (1'< JO MHz) 
Double hétérodyne pour ondee courtes 
Synt. fréq. 27 MHz par ex. (CB) + même S 353 
Div. progr. 50,51,100,101 ,200 ou 202<"500 MHz 

B - Radio F.M. + Décodeur stéréo 

"Amplif'. FH/FI + démodule (faible consomoj 
Ampli.f. FM/FI + démodule (faible consom. 
Mélangeur HF (<200 Mhz) 
Mô.1anse ur HF (_200 MHz) 
Radio FM synt. tension (+ ampli. op , TDB 0453Aj 
Amplif'. FH/FI .,. démodul. (-cU KHz sensi..JO pY 
Déoodeur stéréo eane bob!nQ.So 
CI FM/FI + démodu1. (rad.<:, t.5 Mhz )0 pY. AFC) 

D - Af"f'ichage à LED 'et sur tube image 

Boitier 

DIL 16 
DIL 16 

DIL 28 
DIL 14 

TC-I00 
DIL 14 
TC-I00 
D:IL 14 
DIL 28 
DIL 14 
D"I.L 16 
DIL 18 

Com. 4 % 7 segments LED (BCD --.8888) DIL 18 
Com, aCf'. tube image canal, du programme etc ••• DIL 18 
Compteur f'réquence radio com. cristaux ~iqu1dos DIL 28 
Commande L.E.D. l' point parmi 16, lin.) DIL 16 
Commande L.E.D. 1 point parmi 16, log.) DIL 16 
Commande L.E.D. barrea u de . 1 à 12 LED) DIL 16 
Com. 2 x '1 segments LED !Bcn-t>88) Dn. 16 
Com. 2 x'7 .egmente LED BCD (+1 )_,88) DIL 16 

E - Synthèse de · fr4§auence et de tension 

Divi.aeur par 64 t3te HF ~1'<1 GHz, 200 Y. ECL~ 

~!=!a4U~ ~a~e!:e!::e (:n-=:::!8~:~~ 20 mY, ECL 

Com. af'f. tube image canal, du prog'ramm8",etc ••• 
Récepteur déoodeur télécommande à in1'ra.rouge 
Emottour cod.eur t6J.écoalmando à inCrarous·o 
Divieeur 2.56 ECL (200 mV, 1'<1 GHz, ECL) , 
Divieour 2.56 EOL sensible (la mV f 1 GHz ECL) 
Radio FM,. eynthèeo d. tension j 
Amp1if. op. PNP synthèse dé tension 
synt. rréq. Z7 MHz par ei. (CB) + même 5 3~3) 
Dlv. progr. 50,51,100,101,200 ou 202 «'00 KHz) 

F _ Fréquence intennédia1re vidéo + CAF de TV 
CZ Vidéo/FI pour récep. TV (tuner npn) . 
Cirouit CAF avec plage de courant progranunabie 
Am1l11f". FI vidéo + d'mod. + Entrée/Sortie VeR 
Çéné.;,ateur impl.l.tsion .vidéo 

U - Fréquence inte:nnédiaire con TV 

DIL 6 
DIL 18 
DIL 18 
DIL 18 
mL 18 
DIL 18 
DIL 18 
DIL 18 

le Jeu 

DIL 28 
DJ:L 14 

DIL 16 
DIL 8 
DIL 16 
DlL 21:1 

TBA 120 S .A.mplif'. FM/FI + démod . «12 MHz seneib. 30 pV) D:IL 14 
TDA 1048 FI son AM France (faible distor. pot. v ol. é1a) DIL 16 
TDA 2840 CI aon quasi paral. (GERB. FM, de TBA 120 T/U) DIL 14 
TDA 2841 ex son q\laoi para~ • .,. CAP (GERB.FM + TBA 120T/U)DIL 16 
TM 4280TU Son paral.AM+dém.+FI son FM 5 • .5MHz+dém . BF DIL 18 

H - Basse :f'résuence Rad.!o + TV 

TDA 1037 
TDA 2870 
TDA 3000 
TDA 4290 

Amplf. BF puissance sécurité thennique (5W) SIL 9 
Ampl:1f'icateur BF 10 li + protection C.C4 TO-2.2017 
Ampli:f'icateur BF 15 W + protection C. C. TO-220/7 
Com. vol. aigues + bassee commut" phys. tout él.DIL ,4 

SAS 560 S 
SAS 570 8 
SAS 580 
SAS 590 
SAS 5800 
8AS 5900 
SAS 6800 
SAS 6810 
TOA 1195 

TDA 2522 
TDA 2560 
TDA 2590 
TOA 4600 

SAB 3209 
SAB 3210 
SAB 3211 
SAB 3271 
SAB 4209 
SAB 3211Z 
SDA 2007 
SDA 2008 

TDA 4050 

l - Commutation canaux et BF 

Com. commu. ef'fleur. IPrior. canal 1/4) 
Com. commu. e1'1'10ur. 4 canaux) 
Com. COD'\Dl.I.l. ef'f'leur, f"alble dérive pr.1) 
Com. commu. ef"f'leur. (faiblo dérive 4 CBnD.ux) 

4 étages oommu. varicap TV + muting (pr.1) 
4 étage·s commu. varicap TV + muting 
.5 inverseurs com. touche à e1'fleu r. 
1 inverseur corn. touchê à et'fleur. 
Quadruple inverseur BF (commandé 2 par 2) 

J _ PAL + Synchro + Balayage + Alimentation TV 

D4modul8, teur synchrome PAL 
Luminance et chrominance PAL 
S'pirateur synchro. + osci1. ·de ligne 
Régulateur pour alimentation à découpage 

K _ Télécommande par infrarouge 

Télécom. IR J fonct. :anal./60 ordres(récept.) 
TUécom. IR 3 :f'onét. anal./60 ordres(ém.t.) 
Commande 2 x 7 segments (BCD- 88) 
T616com. IR + sorti.ee pa.ral.. et eérieJ.lee(réc) 

~:~::: iR 
x 

4 
7 f~:~;n~aiÊbl(~C~r(!~)~~~~.) 

Récepteur décodeur télécommande IR 
Emetteur déoodeur télécommande IR 
Prémpli. POU! récepteur télécom. · IR 
L _ Diviseur de fréQuence 

S 0436 Diviseur par 64 ECL (200 mV f <" 1 GHz) 
SDA 2001 Diviaeur par 64 (200 mV,< 1 GHz) 
SDA 4040 Diviseur 256 ECL (200 mV, <.1 GHz) 
SDA 4041 Diviseur 256 ECL plus sensible (10 mV. <1 GHz) 
889 500 ~z Divis. program. par ,50,.5 ',100, .10 1,200,202 

DIL 16 
DIL 16 
DIL 16 
DIL 18 
DIL 22 
DIL i8 
DIL 18 
DIL 6 
DIL 18 

DIL 16 
DIL 16 
DIL 16 
DIL 18 

DIL 18 
DJ:L 18 
DIL 16 
DIL 16 
DIL 18 
DIL 16 
DIL 18 
DIL 18 

DIt 8 

DIL 6 
DIL 18 
DIL 14 
DIL 18 
DIL 14 

22,00 
28,00 
)1,.50 

268.10 
20),90 

36,75 
16,00 
47,25 
18,00 

139.55 
11 , 05 
37.60 
29,00 

72,80 
109,20 
242,40 

18,00 
2.5,30 
18,00 
28,130 
28,80 

54,80 
90,JO 
72,80 

109,20 
71,.50 
70,3.5 
.58,20 
90,85 

139," 
268,10 
20.3,90 

2R, RO 
17 ,65 
33,25 

295,00 

11,05 
23.25 
27,6.:s 
)2,75 
4 1.15 

l a,OO 
2),10 
25,20 
28,00 

26,00 
26,00 
27,JO 
27,JO 
:38;70 
)9.75 
,34,.50 
16.65 
33,60 

44,20 
36,50 
41,90 
40, '0 

100,00 
55,40 
28,80 
82, 10 
8 4,00 
28,80 
71,50 
70 ,35 
22 . 05 

54. 80 
90.)0 
58 ,20 
90 ,95 

20J.90 

Typo 
s 353 
5 366 B 
s 576 C 
SAS 2'0 
SAS 251 
SAS 26 1 
TM 521A 
TM 7618 
TM 761A 
TM 765A 
TAA 861A 
TM 865A 
TAA 2761A 
TM 4761A 
TAB 145JA 
TM ZZlB 
TM 8300 
TBB 0747A 
TBB 0748B 
TBB 1458B 
TBB 2331B 
TBB 4331A 
TCA 10,5 
TCA 20SA 
'l'CA J11A 
TCA '1"" 
TCA 32lA 
TCA 325A 
TCA J)lA 
'l'CA 33SA 
TCA 34,... 
'l'CA 671 
TCA 97' 
TCA 780 
TCA 955 
TCA 965 
TDB 0555B 
TpB 0,,6A 
TDB 072JA 
TDB 7805T 
TOB 7806T 
TOB 7808.T 
TDB '7812T 
TDB 7815T 
'l'DB 7818T 
TDB 7824T 
'l'DB 0117T 

Fonction 
Matrice diodes program. 10 entrées 16 sorties 
CI pour gradateur 4e lumi~re e%t. cde par hor. 
ex pour gral1ateur cie l\IIDière (2è g'n'ration) 
OOmlll\ltateur 'etatique à oommanl1o _agn'tlQ.ue 
Commutateur statique à oommande lDagn'tique 
Commutateur statique à oommande magn'tiQ.ue 
Ampli1'icateur op'rationnel (709) 
.Amplif'icateur op 'rationnel 
Ampli1'icateur op4rationJ:t:el 
Ampll1'ioateur op4ratlonnel 
Amplif'icateur opérationne1 
Ampli1'icateur op'rat1onnel 
Double amplif'ioateur op'rati.onnel (2X'1'A.A 761) 
QuadrUple amplif'icateur op'rationnel (4zTAA.'161) 
Ampli1'icateur ·op6rat1onnel (TFA 1001 V) 
Ampli.r1cateur opérationnel (741) 
.Amplif'icateur pour microphone 
Double amplif'icateur op'rat:l.onnel (747) 
Amplif'icateur opérationnel (748) 
Double amplificateur op 'rationnel !1 458) 
Double amplifioateur op 'rationnel 2zTCA 331) 
Quadruple amp11t'1cateur op'rat1onnel. (4 
D4teoteur de oouil 
D'tocteur de proximit' et à f'ente 
Ampl:L1':Lcateur opérationnel à entrée Darlington 
Amplificateur op'rationnel à entr.'e Darltng~on 
Ampli1'icateur op'rationne.1 
Amplificateur opérationnel 
Ampl1Cloateur op6rati.onnel à entr6. Dar11ncton 
.Ampli.f'icateur op6rat:Lonnel à entrée Darltngton 
D'tecteur de seuil . 
RIlseau de transistors avec , transi..tore NPN 
R'aeau de transi stor. aveo .5 tran.i.tora NPN 

CI de commande de semi conducteur de puissance 
Circuit de régulateur de vitesse 
Détecteur à double aeuil 
Circui t base de temps 
Circu1 t double baae <le temps 

Boitier 
DIL 28 
~IL 8 
DIL 8 
Pl.a.t1que 
Pl .. atiClue 
PlaetiQ.ue 
DIL .4 
TC-78 
DIL 6 
DIL 6 
DIL 6 
DIL 6 
Dn. 8 
Dn. 14 
DIP 6 
DIL 8 
'1'0-72 
DIL .4 
nIL 8 
DIL 8 
DIL 8 
DIL 14 
DIL 6 
DIL 14 
DIL 6 
DIL 6 
DIL 6 
DIL 6 
nIL 6 

·DJ:L 6 
DIL 4 
DIL 14 
DIL .4 
DIL 16 
DIL 14 
DIL 14 
DIL 8 
DIL 14 
DIL 14 
TO_220AB 
TO_220AB 
TO-220AB 
TO-220AB 
TC-220AB 
TO-220AB 
TO-220AB 

Régulateur de ten.i.on aju stable + - 65 MA 
Régulateur de tension pOlli tive 5 V 2.2 A 
Régulateur de tenaion positive 6 V 2,2 A 
Régulateur de tension positive . 8 V 2,2 A 
Régulateur de ten.lon positive 12 V 2.2 A 
Régulateur de tension pOsitive 15 V 2,1 A 
Régulateur de tension positive 18 V 2,' A 
Régulateur de tene!on positive 24 V 2; 1 A 
RéguJ.ateur de t ension ajustable 1,2 à :3FV 1,.5 A TO-220U 

Composants optoélectroniques 

TTC 
93,25 
36,75 
41, 85 
22,80 
17,.55 
21,10 
8.95 

1S,5.5 
8,00 

10,00 
7,5° . 
9.45 

1.1,70 
17,B5 
19.05 
4,20 

5.5,90 
9,90 
5.95 
9."5 

11.70 
11.,05 
20,00 
25,00 
S,40 

10,70 
8.40 

1°.70 
8,40 

11 ,00 
18,00 
13,60 
13,60 
28,00 
3J,00 
21,00 
5.45 

1.3,65 
9,10 

10,50 
10,50 
10,50 
tO,50 
10,50 
10,.50 
10,50 
J.5,70 

PHOTOCOUPLEtlBS LED lm/mMCD CDMA TTC 

CNY 18 XV 1 TC 7
2

/ CNY 18 V TO 72 
CNY 17 I DIL 6· 
CNY 17 II DIL 6 
SFH 600 III DIL 6 

PHOTODIODES 

BPW 32 
BPW :33 
BP 104 
BPX 63 
SFH 200 
BPX 9113 

:Jl 
I.R. 
TC 18 

:Jl 
BPX 61 TO .5 

PHOTOTRAN~~..2!Qll§ 

Sens. 
li, 
50 
40 
10 
20 
50 
70 

1

6 , 70 
:!Iur dem. 
8,50 
4,0.0 

21,00 

20,60 
24,90 
14,40 
15 , 70 
15,10 
2,3,55 
28,20 

:~\g~B IiIj [~d '~ 1 t~ z: l~ 
BP 10' II TO 18 0,25-.5,0 7,20 
BP la) III TO 18 0,4-0,8 7,50 
BPY 61 III MinVer 3,2-6,:3 4J,55 
BPX 81 ::0 0,63-1 ,2.5 3,60 
BPW 17 9.65 
PHOTORESISTANCES 

1 

R;.,o:"bc 1 RÏ<':::" 
RPY 60 TC 5 100 0,'-0,8 
RPY 61 TC.5 1 0,3~0,8 , 1

19 ,75 
19,75 

Extrai t o1'1'rant le meilleur rapport 
qualité-priX 

Documentation OPTO et tarif :!! 
sur demande pour autres produits 

LD32-U Ir 2,0-4.01 10 12 50 
LD36-II j ' 1.6-3.2 10 2:55 
LD371 v 2,0_4,0 20 1,75 

LDj2-II Ir 2'0."4'01
10 

1
2
"0 l.D52-e r 1} - JO 10 4,40 

LD.56-I1 J 1 , 6-3,2 10 2,.55 
LD.56-C j 10 - 20 10 4,BJ 
LD57-II v 3,2-6,4 20 2,10 
LD57-C v 20 - 40 10 
LQ'7CA V 12-24 10 2,80 
LD · .5 mIra grand angle 160· 14.0· 

CQX'3' IV 2'5-5,01 20 3,OS 
CQX231 r 2,0_4,0 20 3,40 
CQX3J-II J 2,O~5,O 20 4,8, 

LED en li.gne 

LD463 rO,6-1,2 20 6,:3.5 
LD464 r 0,6":1,2 20 8 , 50 
LD466 r 0 , 6-1,2 20 1.3,40 
LD468 r 0,6- 1 ,2 20 17,85 
LD473 v 3,2-6,' 20 7,00 
LD474 v 3,2-6,3 20 9,25 
lJl476 v J,2-6,:3 20 14 ,4.5 
LD478 v 3,2-6,3 20 19,45 

M#,icheura LED Rouge s Verte 
TYPE 13 • .5 m/m Po~. 

~ ~~ ~i 1~~i;;::I~:~:I~ 
HA II 44 Signe C,C, v 

TYPE 1~ mlm 

HA IX 81j ChiureIA'C'IV HA 11 · 8 2: Signe A.C. v 
HA I.I 8:3 · Chi:f'fre C.C. v 
HA II 84 Signe C.C. v 

TTC 

9'40lr 6.51 9,40 r 6.51 
9,40 r 6,51 

9.40r 6,51 

11')0Ir 8,82 
l1fJOr8,82 
1l,)Or8,82. 
lt,'Or8,82 

CONDENSATEURS Sur· demande gratuitement tarifs documentation SIEMENS pour 1 DIVERS 

RADIAUX FILM PLASTIQUE IlETALISE M.K.H. 
au pas de .5 m/m 7,5 m/m 10 m/m 15 m/m 

ELECTRuCHIMIQUES AXIAUX 
ave.:: dàte de fabricat ion 'sur le boi ti e 

ELECTROCHIMIQUES RADIAUX 
a vec :t'epère do date de fabrication 
"TYROFLE~ OU AU POLYPROPYLENE 

Condensateurs MKH 

~ 
as 

TANTAL PERLE ET BQITIER SURMOULE EPOxx. ALLUMAGE ELECTRONIQUE SRP 2000 265,00 F 
CIRCUITS LOGIQUES L.S.L.. FZH FZJ FZL TESTEURS DE TENSION 

Circuits Intégré s logiques LSL 
TELECOMMANDE INFRAROUGE Alimentati on 1',4 à 17 v 

Hau.te immuni té aux para~ite" 5ystQmlil mOdulaire 

VARI STORS S .I. O.V. 
INFRAFERN 500 

Valeur Pas mm Prix Valeur Pas mm Prix 

.1,000 pF 7,5 0,50 0,015 poF 7,5 0,50 
1500 pF 7,5 0,50 o,on !J.F 7,5 0,50 
1100 pF 7,5 0,50 0,033 p.F 7,5 0,50 
3300 pF 7,5 0,50 0,047 !J.F 7,5 0,55 
4700 pF 7,5 0,50 0,068 !J.F 7,5- ' 0,60 
6800 pF 7,5 0,50 0,1 (JoF 7,5 0,70 
O,Ot !J.F 7,5 0,50 0,15 !J.F 7,5 0,85 

Fer à soudor nJ B C Il 

Matérie l pour C.I. IIS.no!! 
Mini perç euses 

~I 

Li. s t e noto~ appli.catiQns o t :f':ichoe 
in:formation technique s ur demande 

Valeur Pas mm Prix 

o,n P.F 7,5 1,10 
0,33 !J.F 7,5 t,50 
0,47 P.F 7,5 t,75 
0,68 !J.F 7,5 2,30 
1 (JoF tO 2,75 
1,5 (JoF 15 3,25 
1,1 !J.F t5 4,00 



Technics appartient au plus puissant groupe 
japonais d'électronique grand public, 
Matsushita Electric. 

Ce sont la puissance de ce groupe et 
l'importance de ses recherches qui font que cette 
année quelqu'un a pU faire mieux que 
Technics. C'est Technics. 

D'aùtant plus que 1979 est une grande date 
pour Technics. C'est le 10e anniversaire de sa 
première grande invention, l'entraînement 
direct. Alors pour fêter un tel événement, T echnics 
ne pouvait pas faire moins que de créer 
la platine 5L 10 à entraînement direct 
(bien évidemment), et pilotée par quartz. 

• 
1 

Surprenante dès le premier coup d'œil: son bras 
tangentiel est incorporé au capot, ses dimensions 
sont celles d'une pochette de disque, elle 
réserve pourtant d'autres surprises. Elle est équipée 
d'un pré-ampli de bobines mobiles, de commandes à 
impulsion, d'un détecteur infra-rouge qui mesure 
le diamètre du disque, et chacune de ses fonctions 
est indiquée par une diode électroluminescente. 

Un exemple de ses prouesses: elle fonctionne 
avec la même précision dans toutes les positions. 

Il n'y a plus qu'à souhaiter que Technics ait 
encore de nombreux anniversaires à fêter. 

Technics, toute une gamme d'éléments hi-fi 
de 950 F, à plus de 100 000 F. 

Technics 
13-15, rue des Frères-Lumière, 93150 Le Blanc-Mesnil. Tél.: 865.44.66. 

TECHNICS, PANASONIC ET NATIONAL, 3 MARQUES DE MATSUSHITA ELECTRIC. 
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BASS BIN : 150 watts RMS. 
1 H.P.38cm,1 compression + 
2 tweeters. Pièce F: 2.385. 
BASSBIN : 100 watts RMS. 
identique F: 1.980. 

. 2X12WHITHORN:l00W. 
RMS.2H.P.+tweeter 1.445. 
lX15 WHIT HORN:70W. 
RMS.l H,P .-t-tweeter 1.295. 

H 16: Inewl 100 watts RMS, 
3 voies8ohms. F: 3.470. 
H 15: 100watts F:2.295 . 
T 12: 80watts(new) 1.890. 
HX200: 150watts F: 4.250. 
HX 80 : 80 watts F: 1.<180. 
H : 80 watts F: 1.395. 
H 40 : 40 watts F: 1.050. 
Control 16:150W. F: 5.300. 

ENCEINTES LARGE BANDE DISCO·ORCHESTRE : 
( En démonstration à notre nouveau show-rooml. 
V37. Nouveau remplace la V35.150watts/Bohms.Boo
mer 46cm 188 EM +compresseurJMH 1 de 40wans RMS. 
membrane ty.pe Alu. Enceinte V37 pièce: F: 6.525. 
V31 : Iremplace la V301 75 wattsl B ohms. . F: 3.607. 
218 : Encemte 150watts/ 8ohms. F: 5.322. 
V 32 : Enceinte 150 watts/80hms. F: 5.106. 

~~~~fti~~Ali~~~:~:O~~:r~I~~ ~it:·P'. ~:r~2b99. 
DB 1050: 50watts RMSI8 ohms F: 2.034. 
DB 1100: 100watts RMSI S ohms F: 2.929. 
DB'1200:200watts RMSIB ohms F: 3.299. 
DB 2,100: ~OOwatts RMS/ 8 ohms F: 2.374. 
DB 2150: 150watts RMS/ 8 ohms F: 2.769. 
OH 2150: 150watts RMSI8 ohms F: 3.929. 

CONSOLE STEREOT.K.OIS· 
COSOUND2x125wattsR.M.S. 
2 platines Garrard·Mi>cage 6en-

1 ~~~~t~:3:ac~:~~:":~{:~~À~~~: 
fade sur entrées micros-Démar
rage séparé des platines-Prise 
enregistrementmagnéto·Présen
ce·Protection électronique·Sor· 
tie pour amplificateur supplé . 
mentairf~. e:clairage des platines 
Dim :S' x58x25cm.Poids39kg . 
"Banc d'essai" paru dans SONO 
0 0 21 de novembre 1979. 
Prix T.T.C.133,33%1 F: 7.848. 

ev~~DM~-1~~~~At!~né~~~~nà-
notre nouveau show room. 
B36A: Enceinte de basses 150 W. 
charge exponent.46cm F: 3.083 . 
DMT1: Enceinte médium-aiguës 
50 watts ·F:2.243. 

>----------m'M~lllmfrm~~~~gtr~~;;;;;:~---::: ... __ iiiiiiiiiiii.:::; 

11&1 
POWER Acoustics : 
DOUBLE SIX: Ampli professionnel 
stéréo 2x 120watts ,double alimen . 
tation.80hms. F: 4.620. 
SOLO 12 : mono 300 watts sous 4 
Ohms. F: 4.410. 

[ :~;" - ~'l '1 ~~~~ ~ 

fil : &i -
• 1,,-1 < ~ @ 

l - i . _ - - - -

ADC.Mk2: t:galiseur stéréo 2 x 12 
fréquences 30Hz à 16kHz. Indics -
teur à diodes. F: 1.960 . • 

pawer 
Amplificateurs POWER; 
APK240b :2x40W F: 1.362 
APK2BOb:2xBOW F: 1.B24 
APK280vs: +vu-m.F: 2.'316 
APK280t:transf. F: 2.932 
APK 160:mono 160F:l .686 
APK 160st:transfo,F: 2.054 

<"V Cerwin-Veqa! 
A200: 2 xl00watts/ Bo F: 4.450. 
A400:4x200wattsi S 0 F: 7,290. 

tT 4 
AMPLI FICATEURS PROFESSIONNELS 
POUR DISCOTHEQUE : 
ST 2050: 2 x70watts i Bohms F: 3.615. 
ST2100: 2x140watts/8ohms F: 4.199. 
ST2200 : 2x250watts/8ohms F: 6.199. 

AMPLI FRANK B 1200: 2x85 W.i 8 
ohm$.2 colonnes de 8 L.E.D. indi
que nt la puissance instantanée. 2 vu
métres.Sig.fbruit -100dB.F: 5.292. 
B 1200S: Sans vu· mètre et sans LE. 
D ..................................... F:4.392. 
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: Le projecteur light-show recevant le plus ACCESSOI RES ALDIS TUTOR Il : En pl~s de tous les effets PlUTO: Le plus grand choix de projecteurs 
grand choix d'accessoires. Tous les effets s'adaptent sur le Tutor classiques: disques -(59). cassettes (60), objectifs, trucages d'ob - soires pour discothèques. (Prix indiqués avec disque ou cassette). 
Il. Sa robuste construction en fonte d'aluminium ainsi qu'une jectif (prisines-c1ipsl • .renvoie d'angle etc 0-' PlUTO 150 : Lampe 150 watts 220v.pour cassette,disque F:70S 
puissante ventilation le recommande particulièrement pour des al - SOUND ANIMATOR : Anime au rythme de la musique une PLUTO 250: Lampe iode longue durée 50 watts. Refroidissement 
usages inte nsifs. Il est équipé d'une lampe iode 250 watts et d'un cassette et un prisme rotatif.F: 1.600. b) . Splodascope : Ectate- par turbine. Lyre orientable 3600 .Tous accessoires F: 1.037. 
excellent système optique lui permettant d'être utilisé à de gran. ment d'huiles colorées. F: 504. cl . Autochangeur à 3 cassettes: PLUTO 500 : Projecteur spécial Disco. reçoit tous les accessoires. 
des distances. Prix nu sans accessoires ................... F: 1.580,00 Commande automatique ou manuelle F: 1.320. d) - ZAPPAgra - Puissante lampe iode longue durée 100wans. Lyre. F: 1.400. 
Prix avec un système cassette ou disque F: 1.867.00 phic: Double disque à 6 effets de formes géométriques F: 495. PLUTO 5000 ; Equipé d'une lampe iode 250 watts F: 1.691. 

>----..... "Il!!tr.'llm~~~~~~ ~~ III~F~[fnlI~\'\'I---- ~---{a~rrc-III~ ~ 
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J.COLL YNS : Nous sommes Agent de la Sté J.Collyns et nous tenons en stock toute la gamme des produits de ce 
Fabricant.{Voir notre catalogue) Modèle représenté: CL 4500 ,modulateur,gradateur,clignoteuretc... F; 4.788. 
PULSAR: Nous sommes Agent Pulsar et à ce titre nous tenons en stock les produits de ce Fabricant, modulateurs, 
stroboscopes,dimmers etc ... (voir notre catalogue).Modèlereprésenté: 10WAYCHASER.Clign.10 v,)ies F; 3.763. 
LIGHTMASTER: Le 691. Régie de lumièreà programmation par cartouches(10différentesl.6canaux de 2000 W. 
2 fonctions; Je;u d'orgue et animation lumineuse multiprogramme automatique et manuelle F: 6.190. 
LIGHTMASTER; Le Discolight300. 3 canaux de 1 OOO watts à 5 programmes sélectionables par touches. F: 1.720. 

MACHINES A FUMEE 
Fog Machine: A utili . 
ser avec de la carbogla. 

F: 1.420. 

MK V : à utiliser avec 
de l'huile et C02.Avec 
télécommand.F: 6.000. 
Nouvelle machine type 
Londonner avec télé· 
commande à distance. 

cd~«(,)(rr~~~~[fnlI 
.~ 

Dans notre nouveau show- rcom tout un choix de produits 
de décoration: Tissus - revêtements - diffractions· mobi -
lier etc ... GALON LUMINEUX 220 volts. Souple et de fai 

~~e ~~ila~~~iG~I:n5;o~~é~n;eiJt;:,t~~~t:aWI~st l~a~.cI~~si~3. 

~~~~c~;~oow~~~~~~~t~ i~~~~ePt~~~I~~~':: 
froidissement par turbine. Sans lampe F:2.292. 
Projecteurs de théatre à lentille plan convexe 
et réglage du faisceau par tirette. 
250 watts01entille 110mm. F: 451. 

F:S10. 
F:SSO. 
F:266. 
F:420. 

500 watts 01entille 110 mm, 
1000 watts 01entille 150 mm. 
Pieds pour projecteurs charge 10 kg 
Pieds pour projecteurs charge 20 kg 



If\ Dépositaire 
.. MOTOROLA 

wmn'9iiir.' 
Série MC 1800 CK 
Boitier Ta 3 19-

Série MC 7800 CT 
Ta 220 12-

en +5;+6;+8; + 12; 
i' 15: ... 18; -t24Volta 

Séria MC 7900 CK 
Ta 3 23-

Série MC 7900 CT 
TO ZZO 18-

en -5;-12;-15; 
-18;-24Volts 

cmm@lm 
Série MC 78100 

Ta 9Z 5-
en+5;+6;+8;+10;_+ 12; 
+15;+18:+24Volts 

Strie MC 79LOO 
Ta 92 1.50 

en-5;-12:-15:- 18;-24V 

TO 3;;style 2N 3055 
TOZZO ~ Triac 
T092 .. 8C 308 

- a-
MC 1310 25 

1

'3'2 30-
1314 40-
1315 61-
1339 25 -

MC 1436 35-

1

'466 65-
1590 56-
1595 98-
3459 26-

90-

2N 3442 16.50 

1

5631 55-
5619 20-
5680 2Z-
5681 18-

2N 5682 20-

1 

6031 60-
6231 38-
6609 45-

" '''(j?JuiiS 
MD 80n. 21.50 

1 :gg~ mg 
MJ 802 

1

900 
901 
1000 
1001 

MJ 2500 

1 

Z501 
2841 
2941 
2955 

MJ 3000 

1 ~gg~ 
MJE 105 

1 

205 
340 
310 
311 

MJE 526 

1 

~:Jo 
1100 
2Bol 

MJ' 2901 

1 m~ 

MP,SA ~ 
13 
20 

MPSA 55 

1 
~~ 
10 

MPSl 01 
1 51 

MP

I 
su !! 

tu 

MPSU 51 

1 
.5 
56 

MSS 1000 

Ml 2361 

MRf 238 
1 603 

46-
17.50 
19 -
15~0 
11.50 
19-
24.50 
23-
36-
12-

18-
21-
45-
IS 
IS-
12.50 
10.50 
8-
7- ' 
150 

11 -
IS
IS 50 
29-
15-
12-

3.50 
3.50 
'.50 
4.50 
3.50 

3.50 
4 -
4 -
4-
3.50 
J.50 
5-
1.50 
5.50 
6-
9.50 

5.50 
6-
1.50 
3.50 

1-

125 
115 

, Transistors FET 

6-
6-

&50 
12-
12 -

2N 3819 4.50 

1

3820 8-
38Z3 14-
3958ldoub~ FETn5-
4302 1-

SUPPORTS et 

2

1

N ::~: 
5248 
5451 
5456 

2N 5459 

1 
5461 
5462 

1-
12-
850 
6-
6-

s-
1-
7.50 

3N 128 canal N 13.50 
1 164 .. P 25-

accessoires 

Boitier rond (qullité proh::ss ionnclle ' 

8 pattel 4 50 1 Ta 16 Igon" BC 10BI 2.10 
ID • 9 - Ta 5 1 • 2NI7111 2.10 

TO 72 14 pattes) 4-

Equip' T03 130551 l'unité IIf 10 
(cenon$.mica,vÎa) •• OU 

Intercalaire Ta 18 0.30 2.50 
TO 5 0.50 4.30 

Couvercle T03 3- 26-
Grllisse s ilicone =19 1-

140 B1-

SAS~O$ 

1 
570 S 
530S 
590$ 

SO 41 P 
'H 

TM 761'" 

1

861 ... 
865A 

4761 '" 

TCA 105 
1 205 A 

SIEMENS 
26 -
26 -
26-
26 -

16-
18-

8-
s-

15 -
35-

,, -
25-

'''1 Hi! ... 
180 

'" ,,, 
TO""1l37 

l iE! 
m. 

U.u.l10 
, 180 

11 -
11 _ 
16-,, -
28-
33-
21-

18 -
28-
29-
26-
28-

16-
18-

CI R CUITS LINEAIRES 

ESM 231 
1 231N 

TAA 300 . 

/ 

350A 
650B 
611812 
611 CXl 

TAA 621AXl 

1 

661 B 
190 A2 
790 A3 
930 

T8/A ~;:,S, 
641CXl 
190X 

TBA 7908 

/

190 KB 
800 
BloS 
810AS 

21-
30-

25-
2B
l-
n-
24-
32-
28-
28-
28-
24-
18-
27-
21-
21-
15-

22-
24-
19-
19-
19-

T8A 820 

1 

840 
920 
950F 

TCA 150 KB 

1 

150N8 
511 
130 
740 

TCA 7608 

1 

830S 
900 
910 
940 

TCA 940 E 

TDA 1003 

1

1034 N 
1034 NB 
1040 
1042 

19-
51-
42 - . 
32-

25-
25-
25-
32-
32-
25-
25-
15-
19-
2B-

2B-

25-
21-
32-
25-
35-

31-

Logique C-MOS séTIB CD 4000 

CO 14og~ 
02 
01 
01 

CD

I
4lIg 

13 
15 
16 

CD ,401~ 
19 
20 
23 

CO 140~: 
21 
28 
29 

CO 4

1 

o~~ 
36 40 
42 

CO 4

1 

O:~ 

46 
4B 
49 

3.50 
3-
3.50 
3.50 

16 -

3~0 
3.50 
9-

15-
9-

15-
16-
9-

15-
4-

12-
4-
8-
12-
16-

9-
18-
28-
12-
12-

12-
12-
18-
9-
9-

CoI40~~ 
5Z 
53 
55 

COI40:~ 
68 
69 
70 

co 140~~ 
73 
75 
76 

COI40:~ 
Il 
12 
93 

CO,4!!! 

522 
528 

ÇO 4572 

TRANSISTORS 

9-
13.50 
13.50 
13.50 
26 -

16-
9-
3.50 
3.50 
3.50 
350 
3.50 
3.50 
J.5o 

15-

J.5o 
3~0 
3.50 
3.50 

12-

IB-
13-
16-
15-
18-

0-

Ponts de Redres t THYRISTORS 80501 

1 
508 
561 
562 

BOX 66B 

i- 6UX 37 60-
6- TIP 662 75-
9- BD 607 15-A 5-

C 6.60 
35- 609 11-

TEXAS 

Circuits Intégrés 

SN 16848AN 24- SN 16 023 ND 32-

1 
861 NG 28-
B62AN 28-

SN 76001 N lB-

1 

o03N 2B-
013N 24-
023N 30-

1 
033 ND 42-
l3lN 18-
810P 15-

n 430 9-
1 491 21-

TMS 3814 Nl 40 -
1 38BO NL 4J-

B IF ET 

Usage général 

TL 081 single"op 5 50 
082 dual" 9 50 
084 quad .. 1&-

Faible bruit 
Tl 011 single"op' 150 

072 dual M 12-
074 quad ~ 19-

TranSistors de pUissance TO 220 

TlP 29 A 

1

29 C 
30 A 
3D C 
31 A 

TIP31t 

1

32A 
32C 
33A 
33C 
340 

750 
B50 
8-
9-
8-
9-
9-

10-
12-
13-
1260 

TlP 34C 

1 

35A 
35C 
36A 
3&C 

TIIP :1 ~ 
42 A 
4ZC 
2955 
3055 

tS-
2D-
23-
21-
25-

9-
12-
10-
13-
1050 
9-

Darhngton de pUissance TD 220 

TlP 112 
1 122 

132 

12-
14-
16-

SUPPORTS 

n8mbre'~1 bi:
che18 

h~i~~ 12,5014,50 

à3~·PI~ 14- 16-

NIEm 
531 
536 

N' 543 K 

'

555 
55& 
560 
5&1 

NE 5&Z 

1

565 
566 
561 
510 

45-
24-
24-
17-
41-

26-
5-

lO
g -
59 -

59-
11-
22-
17-
58-

de 

20 

5.50 

NE 511 
5556 

55-
26-

TlP 117 lm 1250 
15-
le-

CI (TEXAS) 

22 24 28 40 

6- 6.50 7.50 9 -

8- g- IS -

t
'
!1""qg 

C

I
R033 

200 
390 

32-
30-
30 -

E 201 1-

1

204 7-
300 1-
501 9-

DG 201 10-
L 144 85-

LD 110 85-

1

111 120-
114 140-
130 15-

VN BBAf 11-

CIrcuits Intégres dIvers 

CIA 30:~ 
59 
80 
86 

31~T 
l 120 B 
L121 B 

17-
25-
2.-
13-
lJ-
40-
16-

25-
27-

" IOZ Dl 
1 110 Dl 

SAJ 180 

SfC 6068 
XR 2206 

1 :~ 
yA 753 

25-
28 -

18-

11-
50-
64-
30-
18-

N.. Dépositaire 
~ NATIONAL 

Circuits Inlégrés linéaires 
AM 9709 N 
LH 042 CH 
lF 356N 
LF 357N 
LfT 356 N 
LM 300 H 

1

3otA
" 301AN 

304H 
305 H 

LM 301N 

1

308 N 
308 " 
309 K 
309 H 

LM 310 H 

1

311 H 
311 N 
l17MP 
317T 

LM ·317 K 

1 

31B" 
318 N 
323K 
324N 

LM 325 N 

1

334 l 
334 H 
336Z 
339 N 

42-
52-
12-
12-

45-
6-
5-

22.50 
10-
1-

10-
12.50 
19-
23-

28-
1150 
9-

16-
30-
40-
30 -
21.50 
10-
9-

30-
12-
11-
11-
9.50 

lM 348 N 

1

349 N 
358 N 
310 N 
371 H 

LM 313 H 

1 

313 N 
371N 
318 N 
319 S 

LM 3Bo N 

1

381 N 
3Bl AN 
382 N 
383 T 

LM 383 AT 

1

3B4 N 
386 N 
387 N 
387 AN 

LM 3BB N 

1 

389 N 
390 N 
391 N6D 
391 NBO 

LM 555 N 

1

556 N 
565 N 
566 N 
561 N 

14-
20-
9-

35-
Jo-

45-
39- ' 
25-
30 -
46-
16-
22-
32-
18-
21-

23-
21-
12-
t4 -
22-

12-
12-
IB-
22-
25-
5-
10-
11-
23-
11-

LM 709" 

1 

709 N8 
709 N14 
710H 
7tON 

LM 111 N 

/

1Z3 N 
723 H 
733 H 
733N 

LM 141 H 

1

141 N8 
141 N14 
141N 
148N 

LM 1303 N 

1 

145B N 
1496 H 
1496 N 
1800 N 

LM lB20N 

1 

Z9UZN 
2911 N8 
3900N 
3909N 

lM 3914N 
LX 5600 
1 5700 

LM 3911 

LOGIQUE TH Série 74lS00 

Sem 74' 00 Sene 7400 low power schottky 

OM114g~ 
02 
03 
04 

OM114g~ 
01 
08 
09 

oMI14:~ 
13 
14 
16 

OM174~g 
32 
41 
42 

oMI14~~ 
13 
14 
15 

250 
250 
250 
250 ,.0 
4-
5-
5-
250 
350 

350 
350 
6-
B-
4-

250 .-350 
15-
1-

13-
S 50 
550 
550 
7-

DM

1

14:i 

85 
86 

DM 74 90 

1 
;~ 
95 
96 

DM 74107 

1 

121 
123 
132 
141 

oM

I
74m 

151 
153 

aM 14154 

1

164 
114 
190 
191 

DM 14192 

1 1:: 

550 
15-
10-
12-
4-

7-
7-
7-
8-

lO-

lO-
450 
B
B

IS-

32-
40-
15-
18-
11-

IS
IS-
12-
13-
13-

13-
13-
12-

DM 1

1

4LS n 
08 
ID 

DM 74 LS 13 

1 

~~ 
3D 
32 

DM 714lS;~ 
14 
15 

DM 74lS90 

1 
fl1 
123 

aM 74 LS 124 
132 
190 
191 
192 
193 

LOGIOUE C-MOS même brochage que la 74lS00 

MM 74C DO 

1 

~ 
08 
10 

30 
32 

350 
350 
350 
350 
360 

18-
350 
350 
J50 

MMI74C~ 
14 
16 
B5 

MM 74C 86 

95 

20-
10-
9-
9-

18-

MM 74C 161 

1 

154 
164 
173 
174 

RADIATEUR en profilé pour T03 (2N3055) oU T'~3PlastiqUe(TIP34) 

MM ,74C ~~ 

1 

~ 
9-

12-
12-
15-
8 

MM

I
74C 1~~ 

221 
901 
902 

Maelele 
A.adj" 
noir 

Nbr de T03 
p. rmodèle 

ProfondBur 31.5 

2 0 

37.5 37.5 31.5 75 250 37.5 15 75 250 

~ 
h,37mm 

15 75 
special forle puissance 

58-

W

I 
ir 
04 
08 

Ir D 6-
f 6.50 
G 7-

BRYI55~~ llB""'l & 
·300 E 
·400 f 

4.50 
5-
7-
9-

11-
1 67B 

BU 108 

10- 1 608 19-

~~:: 2N ~~~5 20- .-".. __ _ 

KBS DOS 2A 

1 il 1 
KBL DOS 4A. 

1 li , 

H~:~ 
VJ 248 IDA. 
1 448 1 

VL 24S I.A. 
VK 048 30A 

lm 1 
Vl 44B 15A. 
KBPC 35 DOS 35A 

1 Oq 1 

A 9-
e 9.50 
D lO
F 11.50 

A 12 -
o 15-
, 16-
G 18-
H 24-

A 25-
o 30-
F 36-
A 29-
o 32 -
F 35-
G 38-

D 22-
f 24-
o 24-
A 26-
o 27-
f 30-
f 27-
A 30-
f 35-

2N 1595 16A A 

1
1596 '1' C 1591 0 
1599 f . 

BRY 54-400 l5A f 

MCR 101-3 4A 

1 :: 1 

2N 4443 BA. 
1 4444 1 

BTW

I 
n~~~ 'D,A, 

-400 
-600 

BTW21S60D 

2N682 
1 688 

10-
11-
12-
15- . 
16-

10-
12-
14-

16-
21-

9-
12-
11-
19-
25-

Les lettres A.B .. . qui su ivent 
les références indiquent la 
tension max continue 
A·50V B, 6oV C,100 0. 200V 
"300V f,4oo G'600 H,SooV 

1
'26 
208 

25- en RCA 12-
26- en MOTO B-

laUiiiiymmQ1i. 
NMW 1-2-4·8 

BCo 8'4-2·1 22-
NMW I·H-BC 

ID U-2-f 25-
la paire de flasques 4.50 

Diode de puissance 

1 :: :~ 6 Alm
p

. n= 
<f'46 R2 14-

g62 R2 12A. 13-

1
64 R2 1 14-
66 R2 15-

1 22 R2 2oA. 20-
~24 R2' f 22-

34 R2 1 F 30-"1 32 R2fJ35A D 27-

oo.~. 



Une superbe perceuse 

pour. ... 65,00 F 
- 15 000 Ir/mn. 
- Allm. : 2 Il 14 v, 
ou 2 piles de 4,5 V. 
- Cons. : 600 ma 
- Livrée avec 1 jeu 

de Pinces

S 
5 F 

CONTROLEURS 

UNIVERSELS 

« CENTRAD» 

ContrOle ur 819, 20 000 {)JV avec étui et 
cordons ................... .. .. ..... ... 347 F 
Çonlrôleur 310 ... .. ....... .. ... ... .. ... 282 F 
Conlrôleur 312 .......... .... .. .. .. ..... 217 F 
voe 20, 20 kil .. .. . .... .... ..... .. .. ... 225 F 
voe 40. 40 kil . ....... . .. .. . .. .. .. . .... 255 F 

PAS- Préampll stéréo RIAA . - .. . 
PBS - • • • LI NEAIRE .. 
MA 15 - Ampli mono lW-
MA 2S:c- Ampl i stéréo 2x2w 

avec potentlometres (2),. 
MA 15S-Ampli stéréo 2x7w 

31 F 
·31-
46-

54 -

4'pot' . BP, 3e017000 Mz, .... .. .. ·117 -
MA 33S - Ampll stéréo Zx16w 

4 'pot' . BP, 38i1 18000Hz • • • ·140 -
MA 50S - Amp" stéreo 2 x 2Sw 

4'pot'. BP:50 è 40000 Hz •••• • •••. 186_ 
TA 2 - Transfo. pour MA 25 

220V/l l V .- _. 35,50 
TA 15 - TranSfo. pour MA 155 

220V/ 2x20V _ - . - - - - - 42-
TA 33 - Transfo pour MA 335 

220V/ 2x 2eV - - .... : ........ 54.50 
TA 60 - T,an,fo. pou, MA SOS 

REALISATION des CIRCUITS IMPRIMES 

75 xlOO en 
100x 160 mm 
200x3oo 

Double face époxy 200x300 7S -
Dose révélateur pour 1/4 L 360 
Gomme abrasive- détersive 1150 
Lampe a insoler NITKA PHOT 250W- E27 2950 

Tubes act iniques- L,60cm.20W 36 -
Réglettes avec ballast 220V 60 -

Gli!!.Lphotolisée 18 00 quadriilag!J!!LPll.lli4 
-:--Tl x 118 8-

210x 297 IS-

Stylo Oalomarke r P33C 19 -
Perchlor3" de fer en cristaux 

ose pour lt2l 9-
.. .. Il 15-

REALISEZ VOUS-MÊMES la SERIGRAPHIE 

des FACES AVANT de vos COFFRETS 
Avec les plaques aluminium présensibilisées 
posit ives adhésives (sérigraphie noire sur 
fond alu. brossè ) 
Mé hode 'utili i n, identique a 1. 

repro uctlon es CIIcuits imprimés 

~~~li:teS~rO~~O~o épaisser: ra!' 
Gravure CR 12 
Eliminateur 

KITS 

UK 196/U - Ampli 5W mono 

10S-
17-
12 -
21 -

IMD 

JK 
JOSTY 

BST 

UK 536/U- Ampli 2xl0W RMS 
UK 345/A- Récepteur pour radio 

commande 
UK 527 - Récepteur VHF 110-150MHz 
UK 545- .. • AM-fM 26-150MHz 
UK 232 - Ampli anlenne AM-FM 

UK 233 - Asmf~iia~n,~n~~ ~~il',~" 

264.50 
178-
82.50 
97-

UK 875 - Alrumage électronique à 

UK 875/U- ~:~~aUk"ai:~a:i~ i ~:blè 
UK 780 - Dlllecleur do mlllaux 

207,00 

n~,.~g 

KS 100 - Récepteur FM Alim 9V 7750 
KS 220 --Millivolmétre 200mV Alim!5V 41750 

Affichage- dig ital 312 dig its 
KS 160 - Tempollsaleur 405 a lh30 13750 
KS 160 - Timer photo 9Vpila 187-
KS 380- Prolection élec\. ~our 

anGeintfJ et HP 99-

220V/2x38V ... - - ·1 ... I1111 .... ~1 
KS 420- Volmèlro digital 1000po;" .. 

lecture directe 1000mV(Vcc.5V) 

TUBES RADIO-TV (garantis 1 an) 

DY 87 187) 11 - EV 81 II -
I 802 13-

1

82 15 -
EA8C 80 11 - 87 12-

EBC 41 16 - 88 12 -
500 35 -

1 
81 14 - 802 20 -
91 16 -

EBF 80 13-
EZ 80 12 -

1 89 1150 
1 81 12 -

1750 
GYB02 18-

EC B6 
1 88 19 - Gl41 22 -

92 13 - PC 86 16-
900 14-

1 :~O 16 -
ECC 81 11 - 15 -

82 10 -
PCC 84 14 -83 11 -

84 Il - l 86 14-

8S 11 - 88 19-
88 17- 189 1450 
189 16 - r 12-

ECF 80 1350 13-

82 12- 86 19-
e6 17- 200 23-
200 23S0 201 23-

201 2350 801 18-

801 18 - 802 14-
802 16- PCH 200 17S0 

ECH 42 2750 PCl 81 1750 

\ 81 
1250 

1 

82 12-
83 19 - 84 17-
84 1250 86 14-
200 23 - 200 18-

ECl82 12- 805185) 14-

1 

84 13 - PF 86 2250 
805(8S) 16 - PH 200 23-
86 14 -

Ef ~o 11 - Pl 36 19-
85 11 -

1

81 15-
86 14- 82 12-
89 11- 84 11-
93 12 - 300 48-
94 14 - S04 27S0 
95 15 - S09 34-
183 14- PY 81 12-
184 1350 

\ 82 
12-

EH 200 28 -
83 12-
88 11-

EL 34 2S - SODA 34-

36 19 - UBF 80 15-
41 19 - 1 a9 14-
42 34 -
81 15- UQC 41 20-
82 16- UeL 82 14-
84 10-
86 12- UF 41 2250 
95 28 - 1 85 IS -
183 55 - 89 15-
S04 23- Ul84 14-
509 SS -

UV 42 18-
EM 80 13- 6S0 7A 15-

1 81 13 -
84 13 - 6006A 25-

5 V3GB 18-

CONOENSATEURS SIEMENS 
a film plastique mètallisé (-10%pa, 10) 

EA 41-Mini ampli réverbérateur 
EA 45 - Mixer - Hiverb.- Pot. lineaire 
LM ID - Pédale phasing 
CT 5S- Equalizer stéréo !i voieS 
MC 350- Chambre d'écho à cassoUo 

SONORISATION ANIMATION 
MM 60 - Mélangeur/storéo 6voi •• 

effet panoramique pré~coute 939 -
CT 60 - Correcteur Equalizer 9voies 783 -
SM 60 -- Ampli puissance 120W RMS mono 

ou 2x50W RMS stéréo 1334 -
LS 60 ~ Modulateur 3 )foies avec micro 497 -

i\1Ii,11dH4il;~i 
MM 8 -Mono stéréo 4ent.miclo.l HIAA 
MM 10S- .. .. 5 ent.+pré écoute 
M,.., 40.- 88nt.-2 vu mètres - type rack 

IMi4iUiD:uJ.1tt 
Micro dynamique pour mini cassette 

DM 109- 3 br.che, DIN 
DMK 712 B- 2 I;ch., iack. 3,5 .2,6 
DMK 712 P-' " DlN 3br. S~r 
Micro condensaleur pour SONO HIFI 
UD 130 - Dynamique 200{)J50 Kil 
CD 15 - 30 à 18 kHz, jack 6.35 
CD 20 - 50 à 14 kHz, jack 6.35 
CD 20 0 - 50 à 14 kHz Dio 
CD 25 - 26 à 18 kHz, jack 6.35 
CD 19 - 20 à 20 kHz, jack 6.35 
CD 00 - 20 à 20 kHz, jack 6.35 

IWMtlii:t"iiU' 
Tve Pot --- Pour TV - pot. de volume 
SH 871-Très compétitif - steréo 
SH 30 - Mono/stéréo - 2 pot. volume 
SH 60 - - " " "cursours 
SH 70- Stéréo- 2 pot de volume- Prol ••. 
SH 85-Haute performancs-Régie volume 

liv ré avec support de casque 

EMISSION- RECEPTION 

334-
344-
470-

27-
21 -
26S0 

120 F 
196 F 
173F 
173F 
294F 
344 F 
382F 

63-
64 -
87 -

109 -
211-
343-

ca 80- Itleal pour appt,cllnlque P;3W 
6canaux avec prise appel sélect if 
+Mlcro -27MHZ- le poste .. 772F 

SWR lOO - Tosmitre 3-160M~z 
Contrdl. par 2 S-mètre 282f 

SWR 3 - T°"r.:J~H;hampmètre 190 F 

FS6 - wattmetre . Tosmetre 
3·144MHZ J90F 

fixes Antennes pour portables et 
RB 25 - Ant . ruban pour chantier 
CP 1 - Type paraplu ie (1/4 (l 'onCle) 
PRO 27JR - Type prOflJj!! (S/8d'onde) 
as 251 P - Idem PRO 27 TOS reglabe 

Antennes pour postes mobiles 
SB 27 - - Self à la base, TOS reglable 
MS 3D· - Self au c:entre, fixation mag 
RTS 27l - courte . self au centre 
RTG 3D-Courte-Fixation goonilre 

avec pince 

PUBLIC ADDRESS 
PA 202 - Ampli 20W-12V avec micro 
PA 300 - idem PA 202 30W-12V 

sirène et corne de brume 
PA 5000 301'1/3 ennées/sirene 

12Vet 220Volt. 

177 SO 
25050 
731-
428-

150-
173-
253-

91-

505-
647-

1190-/l1li---------------. HT 15- ~!~~rf:J~8U~~-~:~1I0n pour 
HT 25-idam HT15 8.o. - 25W 

144 -
18- 179-25 B - 2 voles -6db/oct:20/2 5W -80hms 

45 C -. • '3S;SOW - • 
NW 55-3voles -12db/octltweeter) 

33~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ _____ ", 

60W· 80nms 
75C - .voles · 12dbloct 

60W' 4J8onms 

75-

157-

Pour ceux qui n'ont pas d'outillage de percage 

XlR4 12e - P,olong. 4b,. M~le 
XLR4 lIC - ' 4b, Fem. 
XLR4 32 - Chassls 4br. Mâle 
XLR4 31- 4 br. Fem. 
XLR3 32-- 3br. M~le 
XLR3 31- • 3b,. 

m~ l~g= P~OIO~g ~~~: 

HAUT PARLEUR 

IMU'!i*'t 
PH 30 - extra plat standard 20W 2020 
HT371- Trompette 30W 67-
DMT303 -Dome mylar - 3SWmax 2920 

1 
100 • " - 50W .. 3750 
500 " • - 60W • 5450 

KSN 1016A - Piezo-type trompotte lBOW 72-

DM 195 - Dome 50 W 
PF 5M - Clos 20W U 130mm 
PF 60 SM-" 30W 0165 mm 

PF 807 -- 0 205 - 10 /20W max 
PF 81 - U 205 - IS/30W 
PF 100 - 8255 - 25/35\'1 
PF 120 - 8310 - 30/50W 
PF 1250 - 0 302 - 50/75W 
PF 155 - 8380- S0175W 

.lTîl,tlubl,M 
68-
24-
42-

.:uu@I'i"" 
58-
96-

144-
190 -
332-
369-



TROIS REGLES NECESSAIRES 
A UN BON ENSEIGNEMENT 
o CONSTRUISEZ 
UN OSCILLOSCOPE 
Vous vous familiariserez 
d'abord avec tous les com
posants électroniques lors dU 
montage d'un oscilloscope 
portatif et précis qui restera 
votre propriété à la fin des 
cours. 

El FAITES PLUS DE 40 EXPERIENCES 
Avec votre oscilloscope, « véritable œil de l'élec
tronicien », vous vérifierez le fonctionnement de 
plus de 40 circuits: action du courant dans les 
circuits, effets magnétiques, redressement, tran-

A la fin du cours, dont le rythme est choisi par 
l'élève suivant son emploi du temps, vous pour
rez remettre en fonction la plupart des appareils 

' •• r~'''~I-fIlC Enseignement privé· par correspondance 

REND VIVANTE L 'ËLECTRONIGUE 

35801 DINARD 

EJ COMPRENEZ LES SCHEMAS 

_~+L!5 
Vous apprendrez à lire, établir tous les 
schémas de montage et circuits fondamen
taux employés en électronique. 

sistore, semi-condt.cteurs, amplificateurs os
cillateur, calculateur simple" circuit photo
électrique, récepteur radio, émetteur simple, cir
cuit retardateur, commutateur transistor, etc. 

~ 
§ 

électroniques: récepteurs radio et télévision, 1 

commandes à distance, machines pro- f 
grammées, etc. ~ 

P •••••••••••••• .. Pour recevoir sans engagement 

• GR • .. U Il 1 notre. brochure coule~r 32 pages, • M. • remphssez (ou recopiez) ce bon 
• et envoyez-le à : • 

• 
LECTRONI-TEC, 35801 DINARD (France) • 

NOM (majuscules S.V.P,) ______ ----· ~. • ADRESSE :. 

! 6RArUIT: un cadeau spécial à tous nos étudiant: ! ----------- ............. . 
N01661 Page 115 



LES CONTROLEUR 
PASSENT ••• 

LE "B19" 
RESTE! 

ons sur 
le marché du con
trO leur : Lorsque les 
services de reche rche de Cen
trad il y a 7 ans développèrent le 
contrôleur 819, tout fut mis en œuvre 
pour offrir l'appareil le pluS performant. Cette 
démarche résolument tournée vers le futur devait 
être confirmée dans sa réussite, pu isque 7 ans après, 
le 819 reste encore le contrô leur le plus en avance sur les 
p lans de sa techn icité, de sa pratique d'emploi et, bien sûr de 
son esthét ique. Un chiff re peut prouver, si besoin éta it, que ce suc
cès est désormais confirmé. En effet, c' est plus de 100000 cont rôl eurs qui 
ont été vendus dans le monde ent ier! Depuis quelques années, d'innombrables 
modèles partent régulièrement à l'assaut de la clientèle. Hélas, le contrôleur n'est pas 
un simple produi t obéissan t à des modes passagères tel un simple objet de consommation 
courante. Il doit être un outil de travail performant et fiable. 

Spécifications techniques du "819" : 4 brevets internationaux. Cadran panoramique avec miroir de paral laxe. 80 Gammes de mesure . 
Résistances à couche métallique 0,5 %. Anti-chocs. An ti -surcharges par limiteur et fusi ble. Anti-magnétique. 20000 ON en continu . 4000 ON en alternatif. 
Peut fonctionner avec le millivo ltmètre 743. Classe 1 en continu. Classe 2 en alternatif. 

Page 114· N O 1651 

Dans la même ligne CENTRAD présente également: 

le 310 le 312 
Le digne successeur 
du contrôleur 517 A. 
Cadran panoramique 

avec miroir de para ll axe 
48 gammes de mesure. 
20000 UN en contin~. 
4000 O!V en alternatif. 

Résisïances à couche 
métallique 0,5 °/0 . 

Antichocs. 
Antisurcharg es par limiteur 

et fusible recha rg eab le. 
Antimag nétique. 

Classe 2 en continu 
et alternatif. 

Le plus petit 
contrôleur sur le marché 
mondial. 
Cadran panoramique 
avec miroir de parallaxe. 
Echelle de 90 mm. 
36 gammes de mesu re. 
20000 1.2/:-/en continu . 
4000 n!V en alternatif. 

59 avenue des Romains 74000 ANNECY - FRANCE - Tét : (50) 57-29-86 
TELEX 30794 CENTRAD-ANNECY C.C.P. LYON 891-14 

BUREAU DE PARtS: 57, rue Condorcet - PARIS 9- - Tél: 285-10-69 

'" en 

u a.. 



DERRIERE CE SIGLE IL Y A ASSEZ D'ELEMENTS 
POUR NOUS MAINTENIR TOUJOURS EN TETE. 

Nous sommes fiers de vous présenter 
les nouvelles enceintes WHARFEDALE XP2. 

Celles-ci succèdent, plus performantes, aux 
fameuses "XP" les mieux vendues en Grande-Bretagne. 

Vous pourriez penser Que le succès remporté par 
les "XP" dans leur première version, Qui ont été 
vendues à plus de 700.000 exemplaires, nous aurait 
incités à dormir sur nos lauriers; il n'en n'est rien. 

La DENTON XP2 est équipée d'un nouveau haut
parleur de basses adapté aux dimensions de l'enceinte 
ainsi Que d'un tweeter d'aigus de plus forte puissance. 
Ensuite, un nouveau né dans la famille "XP" : 

La SHELTON XP2 : son nouveau haut-parleur 
de basses atteint un degré de puissance et de qualité 
~onore inégalé dans une enceinte d'un prix aussi 
attractif. 

Nous y avons ajouté un tweeter à dôme qui 
donne une plus grande douceur à l'extension de la 
fréquence de réponse des aigus et ce, bien au delà 
de la limite du spectre audible. 

Ce tweeter est aussi utilisé sur les modèles 
LlNTON XP2 et GLENDALE XP2. 

La présente série bénéficie, comme la précédente 
de l'équipement du fameux haut-parleur "Médium" 
1005 B développé au laser-holographique. 

Regardez de près les LlNTON et les GLENDALE 
et vous remarquerez que la membrane du "médium" 
est perçée d'une multitude de petits trous, ils sont là 
pour éliminer les distorsions indésirables sur toute la 
surface de la membrane. C'est le seul élément que 
nous n'avons pas changé. 

DENTON XP2 
SHELTON XP2 
LlNTON XP2 
GLENDALE XP2 

~ RANK HAUTE FIDELITE 

Dans toute la gamme, nous avons particulière
ment soigné les filtres pour harmoniser le son des 
différents haut- parleurs les uns aux autres dans les 
meilleures conditions et obtenir une réponse du 
spectre aussi douce et aussi parfaite qu'il soit 
permis de le faire. 

Voilà pourquoi nous restons toujours 
au premier rang. 

WHARFEDALE 
Britain's most famous loudspeaker 

SHEL TON XP2 senllblllté : 10W 96dBISPL è 1 mètre 
1 Will mètre : 96 dB/SP L 

GLENDALE XP2 sensibilité : 8W 96dB/SPL il 1 mètre 
1 Will mttre : 86dB/SPL 

NO 1651 Pa ge 117 



GENÈRAL ELECTRIC 10 

transistors petits signaux 
transistors de puissance 

~ - transistors 

~ "'jonct,oc 

~ ~tOCOUPleurn 

GEMOV Il 

- diodes de 
redressement 

â -triacSCl60 

• 

VAR014 
. ". semi-conducteurs 

.. -ponts 

NATIONAL 11 

- moteur MKL 15 
à entraîriement direct · sans 
balais 

- NOUVEAUTE : un moteur à 
quartz 

- plateau à repères strobos
copiques:inertie 200 kg/cm2 

. ~ 
-bras de lecture, anti-skating 
, magnétique et amortisseurs 

. hydrauliques 

- pochette complète de com
. posants électroniques 
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- têtes 
de lectures 
céramiques 

et magnétiques. 

~ de redressement 

~diodes Schottky 

BATTERIES ET'CHARGEUR 12 
- batteries rechargeables cad
mium-nic~e l 

- chargeur type 
668 pour 
format NRM 

- chargeur 
multiformats 
BC 2203 
pour 
NRAA, 
NRC et 
NRD . 

iMICROPHONE.l13 

'~ - microphone à électret 
~ WM064 etWM038T 
avec préamplificateur incorporé; 
basse impédance de sortie,omni
directionnel,sensibilité 62 dB ± 3; 
tension 2 à 10 volts. 

~ - ~~~~~eramiqUe 
EFB RC 24COl 

THERMALLOY 15 
refroidisseurs 

- fixation par clip pour 
boîtier TO 202 et 

~0220 

... A-.:. . _ radiateur pour 
. ~~ boîtierTO 3, 

SANY016 -- amplificateurs 
hybrides de puis

sance 
STK 441 ampli 

stéréo 2 x 20 Watts 
et STK 435 2 x 7 Watts 

STK 070 ampli de puissance 
70 Watts (couplage direct de la 
charge). 

CONTINENTAL 
SPECIALTIES 
CORPORATION Il =5= 
~ 

'. ~ .' .'1,' - nouvelles planches à câbler 
EXPERIMENTOR 
autres modèles de 

= planches OT 35 et 
OT59 . 

. - pinces test Proto-Clip à con
tacts en alliage argent-nickel; 

Ü FcJ1 1Q1 ~ 4 modèles: 14, 
~ ~ ~ ~ la 24 cl 40 

broches. 

Nouvelles 
sondes de test logique Logic
Probe, fonction mémoire, com
patible DTL, TTL et CMOS . 

. - testeur logique 
Logic-Monitor 

compatible DTL, 
TTLetCMOS. 

- le fréquence mètre MAX-l00 
destiné aux émétteurs portatifs . 

~
- Accessoires; 

pré-scaler PS 500. 
prolonge l'emploi 
du MAX-lOO 
jusqu'à 500 MHz 

- Fréquence mètre 
de poche 
MAX 550 de 1 KHz 
à 550 MHz 

LE CLAP INTER 18 
interrupteur 

. accoustique 

et toutes 
les futures 

créations · du 
Domaine du 

Connaisseur- à suivre . 

r---------------------------------------
M . .. . . .. . .. . . . ... .. . Adresse .... , ... . .............. . 

LISTE DES REVENDEURS et sp-écifications détaillées des 
rubriques : 110 1 11 112113114115 116117118 1 
cocher le code-produit correspondant. 

CCI Domaine du Connaisseur 
42, rue Etienne Marcel 75081 PARIS CEDEX 02 



DEPANNAGE, 
. MISE AU POINT DES 
. RADIORECEPTEURS 

A TRANSISTORS 
F. HURE 

Eléments constitutifs d'un radio-récep
teur à changement de fréquence. Instru
ments de mesure. Précautions. Méthodes 
générales de dépannage. Postes auto. 
Tableaux annexes. 216 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 42 F 

TECHNIQUE NOUVELLE 
DES DEPANNAGES DES 

RADIORECEPTEURS 
RA. RAFFIN 

Résistances et condensateurs utilisés 
dans. les récepteurs. Installation mécani
que du SAY. Principe commerciaux du 
dépanneur. Principes et méthodes techni
ques de dépannage. Réparation des 
tourne-disques, pick-up, électrophones, 
magnétophones, charnes HifL 256 pages. 
NIVEAU 2 EPUIS~ 

LA MECANIQUE 
DES MAGNETOPHONES 

ACTUELS 
P. HEMARDINQUER 

Problème mécanique. , Régulation .et 
variation de vitesse. Entraînement 
Contrôle et automatisme. Précis des cas
settes et des cartouches. Pratique, 
emploi, maintenance. Transformation des 
têtes magnétiques actuelles â nouveaux 

- matériaux. 168 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 36 F 

TECHNIQUE POCHE N0 9 
RECHERCHES 

METHODIQUES 
DES PANNES 

DANS LES RECEPTEURS 
DE RADIODIFFUSION 

Dr A. RENARDY H. LUMMER 
Introduction. Analyse des tensions. Analy
ses des courants. Examen des résistan
ces. Signal injection et signal tracing. 
Recherche des défauts à l'aide d'un oscil
loscope. Marche à suivre dans la recher
che des défauts. 104 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 21 F 

Radio T.V. 

DEPANNAGE 
DES TELEVISEURS 

NOIR ET BLANC 
ET DES TELEVISEURS 

COULEUR 
RA. RAFFIN 

Généralités et éqUipement de l'atelier. 
Travaux chez le client Installation de 
l'atelier. Autopsie succincte du récepteur 
de TV Pratique Ou dépannage. Pannes 
son et image. Mise au point et alignement 
des téléviseurs. Cas de réceptions très 
difficiles. Amélioration des' téléviseurs. 
Dépannage des téléviseurs â transistors. 
Dépannage et mise au point des télévi
seurs couleur. 568 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 80 F 

LES ANTENNES 
R. BRAUL TET R. PIAT 

La propagation des ondes. Les antennes. 
Le brin rayonnant Réaction mutuelle 
entre antennes accordées. Diagrammes 
de rayonnement. Les antennes directives. 
Antennes pour stations mobiles. Mesures 
â effectuer dans le réglage des antennes. 
NIVEAU 3 PRIX 68 F 

Technique et mécanique 

ELECTRONIQUE 
DES MAGNETOPHONES 

P. HEMARDINQUER 
Têtes. Polarisation. Bandes magnétiques. 
Services. Multicanaux. Stéréophonie. 
Sonorisation. Limitation et modulation 
automatiques. Réduc:teur de bruit. Appa
reils . Dolby. La quadriphonie. Magnéto
phones commerciaux. Vocabulaire des 
magnétophones. 272 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 59 F 

ENREGISTREMENT 
MAGNETIQUE DES 

IMAGES DE TELEVISION 
EN COULEUR 

R.ASCHEN 
Enregistrement La tête vidéo. Les mou
vements des. têtes et de la bande. Enre
gistrement couleur. Système SECAM. 
Système PAL Servomécanismes. 
96 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 31 F 

E~F EDITIONS TECHNIOUES ET SCIENTIFIOUES FRANÇAISES 
~ 2 à 12, rue de Bellevue - 75940 PARIS CEDEX 19 

ANTENNES DE 
TELEVISION ET DE MF 

F. JUSTER 
Câbles et lignes de transmission. Consti
tution des antennes. Radiateurs dipôles 
demi-onde. Adaptation des antennes. 
Choix et mesures simples. Atténuateurs. 
Elimination des brouillages. Propagation 
des VHF et UHF. Antennes à plusieurs 
nappes, Vagi pour UHF. pavillon (ou cor
net), losange à grand gain. colinéaires 
pour UHF, etc. 280 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 48 F 

TECHNIQUE POCHE N° 13 

HORLOGES ET 
MONTRES 

ELECTRONIQUES 
A QUARTZ 

H. PELKA 
Diviseurs de fréquence. Base temps et 
fréquence. Décodage et affichage. Horlo
ges chronomètres, digitales, à fonctions 
combinées. Affichage par effet de champ 
â pOUVOir rotatoire. 160 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 28 F 

APPAREILS 
MODERNES DE MESURE 
EN BASSE FREQUENCE 

RADIO-TELEVISION 

Mesures et documentations 

F. HURE 
A REALISER 
Contrôleurs. Voltmètres. Multimètres. Fré
quencll,mètres. Ohmmètres. Capacimè
tres. Générateux. Oscilloscopes. Wattmè
tres. Wobulateurs . Distorsiomètres. 

k~~~gÛs2 ÉPUISÉ 

TECHNIQUE POCHE N° 7 1 
STRUCTURE ET 

FONCTIONNEMENT 
DE L'OSCILLOSCOPE 

RATEAU 
Bases théoriques. Documentation. Sché
mas typiques. 96 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 21 F 

GUIDE RADIO-TELE 
Toutes les longueurs 

d'onde 
B. FIGHIERA 

Caractéristiques des émetteurs receva
bles français. européens et mondiaux. 
Cartes d'implantation des principaux 
émetteurs TF1. A2 et FR3. Réception des 
émissions très lointaines s'effectuant en 
ondes courtes. 88 pages. 

PRIX 23 F 

WORLD RADIO TN. 
HANDBOOK 1979 

Chaque année, paraît en mars un dic
tionnaire complet de la Radio et de la 
Télévision internationale. La plus im
portante et plus complète source offi
cielle. 5(lO pages. 

PRIX 88 F 

GENERATEURS, 
FREQUENCEMETRES, 
MUL TIVIBRATEURS 

traduit et adapté 
de l'allemand par M. Frey 

H. SUTANER 
Générateurs de mesure. Hétérodyne AM. 
FM de réglage. Générateur d'atelier AM. 
FM avec vobulateur. Générateur de 
signaux de télévision. Générateur d'éta
lonnage. Fréquencemètre. Multivibrateur. 
112 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 36 F 

EQUIVALENCES 
DES TRANSISTORS 

A . LEFUMEUX 
Tableaux très faciles â consulter des 
équivalences de tous les transistors 
usuels et même rares. La marque et tou
tes "remarques" utiles pour le rempla
cement correct 184 pages. 

PRIX 40F 

N01651 Page11g 



DE LA MUSIQUE ELECTRONIOUE A LA HIFI 
Musique électronique Hifi 

PRODUCTION 
DE LA MUSIQUE 
ELECTRONIQUE 

. A.DOUGLAS 
Propriétés des instruments de musique 
habituels: hautbois, clarinette, trompette, 
flOte, cordes, orgue, piano, célesta. 
Gamme musicale tempérament et 
accord, consonance et disaonance. 
GénératelM's. Musique électronique et le 
compositeur. 152 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 42 F 

PETITS INSTRUMENTS 
ELECTRONIQUES 

DE MUSIQUE 
F. JUSTER 

Violons, violoncelles, altos, contrebasses, 
guitares, mandolines, flûtes, clarinettes, 
saxophones, trombones à coulisse, 
accordéons' et instruments aériens, tel 
que le célèbre Thérémine. Tous ces 
appareils sont faciles à monter par des 
amateurs ayant déjà réalisé des électro
niques simples. 136 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 34 F 

ORGUES 
électroniques 

ultra-modernes 
F.JUSTER 

Analyses des dispOSitifs ultra-modernes 
suivants: mailres oscillateurs et diviseurs 
donnant 12 ou 13 notes; orgues à accor
dage unique, à transposition, à accords 
préréglés et transposables; les formants 
pour tous les instruments à imiter; per
cussions, sustain, pianoforte; enceinte 
spéciale pour orgues. 272 pages. 
NIVEAU 3 ÉPUISÉ 

TECHNIQUE POCHE N° 8 H. TUNKER 
PIANOS ELECTRONIQUES ET SYNTHETISEURS 

Descriptions complètes et détaillées de pianos et de synthétiseurs réalisables. 
MUSIQUE ELECTRONIQUE - Pianos - Pianos-orgue - Octaves - Sound-piano - Clavecin 
- Epinette. 
SYNTHETISEURS - Commande - Clavier - Amplificateurs - Effets spéciaux. 160 pages. 
NIVEAU 3 ÉPUISÉ 

Sonorisation 
ELECTRICITE 

ET ACOUSTIQUE 
POUR ELECTRONICIENS 

AMATEURS 
M.COR 

Rappel des notions essentielles acousti-
ques : notions élémentaires, oreille, loga
rithmes et décibels, instruments de musi
que, propagation des sons, transducteurs 
électro-acoustiques, quelques notions 
d'électronique. 304 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 43 F 

TECHNIQUE POCHE N° 2 

TABLES DE MIXAGE ET 
MODULES DE MIXAGE 

S. WIRSUM 
Sources de signaux. Connexions. Fonc
tionnement des tables de mixage. Petites 
tables. Modules. Eléments spéCiaux des 
tables de mixage. Alimentations batteries 
et secteur. Stéréophonie. 144 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 28 F 

TECHNIQUE POCHE Nt' 7 

LES EGALISE URS 
GRAPHIQUES 

F. JUSTER 
Les égaliseurs graphiqueS sont les appa
reils-miracle qui permettent à l'utilisateur 
d'obtenir de leur installation BF.la meil
leure courbe de réponse et d'éliminer la 
plupart des parasites: 112 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 21 F 

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE 

A FAIRE SOI-MEME 
GARNETT 

Construction sans électroniquè - Des 
idées astuCIeuses et peu onéreuses. 
120 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 34 F 

LES JEUX DE LUMIERE 
et effets sonores pour 

guitares électriques 
B. FIGHIERA 

L'auteur a réservé une large place à la 
description pratique des principaux jeux 
de lumière, puis aux montages vibrato, 
trémolo, boiles de distorsion, etc. Les des
criptions sont traitées dans un esprit pra
tique, des plans de câblages, des photo
graphies, des listes de composants gui
deront les amateurs même débutants. 
128 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 36 F 

AMPLIFICATEURS HIFI 
A . TRANSISTORS 

R. BRAULT J.-P. BRAULT 
Notions d'électricité. Amplification. Tran
sistors bipolaires. Réaction négative. 
Transistors à effet de champ. Amplifica
tion de puis'sance. Etude de quelques 
amplificateurs complets. Alimentation. 
Les préamplificateurs. 328 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 62 F 

AMPLIFICATEURS ET . 
PREAMPLIFICATEURS 

. B.F. HIFI STEREO 
A CIRCUITS INTEGRES 

F. JUSTER 
Ouvrage pour les fervents de la Hifi s'inté
ressant à la technique BF ultra-moderne. 
Un grand nombre de circuits intégrés per
mettent de réaliser rapidement des chaf
nes Hifi Stéréo de puissance de 200 mW 
à 400 W. 256 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 49 F 

PRATIQUE INTEGRALE 
DES AMPLIFICATEURS 

B.F. 
HIFI STEREO 

A TRANSISTORS 
F. JUSTER 

Pour les amateurs de musique et ceux de 
montages électroniques "intégrale
ment» pratique; schémas de préamplifi
cateurs spéciaux ou universels et 
d'amplificateurs toutes puissances de 2 à 
12 canaux. On y étudie ensuite les problè
mes d'installation des chafnes Hifi dans 
les locaux, de la sonorisation, de la sté
réophonie et des filtres pour la réalisation 
des canaux de tonalité. 196 pages. 
NIVEAU 3 PRIX 51 F 

LA MECANIQUE DES MAGNETOPHONES ACTUELS 
P. HEMARDINQUER 

Problème mécanique, Régulation et variation de vitesse. Entrafnemen!. Contrôle et 
automatisme. Précis des cassettes et des cartouches. Pratique, emploi, maintenance. 
Transformation des têtes magnétiques actuelles à nouveaux matériaux. 168 pages. 
NIVEAU 2 1 PRIX 36 F 

ELECTRONIQUE DES MAGNETOPHONES 
P. HEMARDINQUER 

Têtes. Polarisation. Bandes magnétiques. Services. Multicanaux. Stéréophonie. Sono
risation. Limitation et modulation automatiques. Réducteur de brui!. Appareils Dolby. 
La quadriphonie. Magnétophones commerciaux. Vocabulaire des magnétophones. 
272 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 59 F 

COMMENT CONSTRUIRf BAfFLES 
ET ENCEINTES ACOUSTIQUES 

R. BRAULT 
Le Haut-Parleur électrodynamique. Fonctionnement électrique du Haut-Parleur. Fonc
tionnement acoustique du Haut-Parleur. Baffles ou écrans plans. Coffrets clos. 
Enceintes acoustiques à ouvertures. Enceintes diverses. Enceintes .. Bass-reflex ». 
Enceintes à papillon. Comment choisir un Haut-Parleur. Réalisations pratiques 
d'enceintes et baffles. Réglage d'une enceinte. Filtres pour haut-parleur. Caractéris
tiques des haut-parleurs actuellement disponibles. 112 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 42 F 

TECHNIQUE POCHE N° 10 

LES ENCEINTES ACOUSTIQUES HIFI STEREO 
P. HEMAROINQUER M. LEONARD 
Fonctions', principes et construction des treize types d'enceintes retenus pour vous 
initier, et à réaliser à peu de frais. 128 pages. 
NIVEAU 2 PRIX 21 F 

. " AUCUN ENVOI contre remboursement. Port : 
Prrx pratIques par la JusqU'à 30 F : taxe fixe 8 F. De 30 F à 100 F : 
LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO, 43, rue de Dunkerque. 75480 Paris Cedex 10 15 % de la commande ( + 4 F Rdé). Au-dessus 

de 100 F : taxe fixe de 19 F}. 
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x la clé de la vérité sonore 
A l'audition des enregistrements sur disques, Il arrive fréquemment que ' 

les mélomanes déplorent les imperfections de la reproduction; ils se demandent 
ce qu'est devenue la dynamique originale et, surtout comment la retrouver ? .. , 

Le nouveau procédé dbx leur apporte la réponse qu'Ils attendent en amé
liorant de façon spectaculaire la reproduction du son à très haute fidélité, 

Le DBX 118 permet d'élargir et de reconstituer la dynamique natu
relle de la musique qui pâtit, la plupart du temps, de la compression 
électronique Que l'on est contraint d'exercer à l'enregistrement pour 
éviter le souffle et la distorsion, 

Le BOOM BOX régénère les 
fréquences basses et recrée l'octa
ve inférieur trop souvent oublié dans 
le processus d'enregistrement. Il 
donne à l'écoute musicale une nou
velle vérité sonore, et la sensation 
est différente de toute musiqu.e 
enregistrée que vous avez pu enten
dre jusque là, 

Le 3BX, par son action sélective et expansive, sépare le spectre 
sonore en trois bandes de fréquences et "travaille" Indépendamment 
sur chaque bande. Tout en éliminant les bruits de fond. le 3BX redonne 
leur équilibre aux passages pianissimo, relance les crescendos, et recrée 
ainsi l'espace musicale de la salle de concert, donnant une vérité sonore 
Incomparable aux chocs des cymbales, aux nuances des cordes, à la 
définition des timbales. au mordant des cuivres et au réalisme de la volx 
humaine ... Les 2BX et 1 BX, basés sur les mêmes circuits avancés que le 
3BX, "travaillent" sur deux bandes, ou une bande de fréquence. 

Une écoute compQ.ratlve chez votre re
vendeur habituel vous permettra de mesurer les 
résultats spectaCUlaires obtenus par les DBX, et 
vous découvrirez enfin la nouvelle dimension so
noreOBX, 

~ïdbx 
La musique sans le bruit. 

Le DBX 124 (ainsi que le DBX 122) est un de bruits pour 
enregistrements sur bandes magnétiques qui utilise, comme les systè
mes professionnels DBX, un taux de compression et d'expansion linéaire 
de 2:1 sur toute la bande sonore, ce qui permet au signai enregistré 
d'être reproduit avec sa dynamique totale tout en réduisant de 30 dB 
le bruit de fond engendré parles procédés d'enregistrement. Performance 
que ne peuvent égaler - de loin -les procédés courants de réduction de 
bruit. 

Le DBX 128 combine les res
sources du DBX 118 et du DBX 122, 
autrement dit Il permet aussi bien l'ex
pansion de la dynamique sonore dans 
le cas de la reproduction d'un disque, 
que la réduction de bruit dans le cas 
d'enregistrement sur bar de magnétique, 

=--:::::::::::: 
_ .. '" 

L. "DECODEUR" Obx permet. pourune dépense raisonnable, 
d'écouter dans toute leur "splendeur" sonore, sans souffle et avec 
une dynamique retrouvée, les disques codés en système Dbx, L'ac
cessolre Indispensable à tout mélomane exigeant. 

r----~---------
1 DEMANDE DE DOCUMENTATION DBX l i 
1 " CINECC 1 • 

72, Ch.mp.·ÉIy.ée. - PARIS se L __ / 
Téléphon" 359.61.59 HP 12 / 

port et Assurance + 8,00 F 
TOTAL ___ _ 

__ --- ---- Prénom _____ _ 

Ville ______ _ 

,.èl. _------ - Signature - _____ _ 

\M~~ SERVICE 
YIH~ 280.23.93 

vous voulez commandl!r rapidement? Télé 
nous- Ou, complétez ce bon et ret~ phonez_ 
compagné de votre paiement à MUR,;;nez-le, ac
d'Estienne-d'Orves, 75009 Paris. U 0, 2, P/aclt 
réception vous sera immédiatem n aCCusé de 

en! adressé. 
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DU PLAN AU MONTAGE, C'EST FACILE 

AVEC œ t!ëCIN 
QUI PROPOSE: 

L'outil à Wrapper autodénu
deur P 180 (réalise des con
nections sans soudure). 

Des supports de CI 

Des picots relais pour com
posants. 

Des circuits d'étude perçés -
pasti liés acceptant de 6 à 62 
CI 

T49 T46·3 

Côté Composants Côté Câblage Wrapping 

Simple· Pratique ,. Rapide • Economique (Modifications faciles) 
DISPONIBLES CHEZ LES MEILLEURS REVENDEURS 

FERS A SOUDER PROFESSIONNELS 

SANS DANGER POUR LES MOS 

o VOLT EN BOUT DE PANNE 
STABLES EN TEMPERATURE 
REGLABLES EN TEMPERATURE 

CORDONS INCOMBUSTIBLES 

Le far la plus vendu aux Etats-Unis 
,... 
QI) .... 

i 13:~ 3 1 ={~~,. ~I-t ,-{.] ~ 1 [3 Département OUTlLL~GES, BPN° 2,92310 Sèvres, 
~ ~ _ - Tél. : (11 534·75·35, Telex. 204 552 F. 
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A tout 
problème 

d'électronique 
sa solution 

SICERONT O«F 
304, Bd Charles de Gaulle BP 41 
92390 Villeneuve-la-Garenne (France) 
Tél: 794 28 15 . Télex: 630984 F 

F2 
désoxydant protecteur 

SITO'SEC 
nettoyage rapide 

E.B.5 
lubrifiant protecteur 

antioxyde 
N Al / 2 

lubrifiant H.T. 

SOUFFLER 
assécher, dépoussiérer 

pour les 

SOUFFL'RONT 
Gaz sec, neutre, 
exempt 
d'impureté. 

TRANSISTORS 
évacuation thermique maximum 

COMPOUND 
TRANSISTORS 

GRAISSE 500 

GRAVER 
MG 1000 Machine à graver 

simple et double face 
( 250 x 420 mm. ) 

pour 

ISOLER 
protége~enrober 

PEL'RONT 
vernis pelable 
ELECTROFUGE 300 
vernis silicone 
A 15 tous usages 
MASTIC'RONT 

pour 

DISSOUDIR 
facilement, proprement et rapidement. 

TRESS'RONT absorbe .la soudure 

pour 

REfROIDIR 
détecter les pannes d'origine thermique 
pour la protection thermique des 
composants. 

GIVRANT - 5<f 

INSOLER 
BI 1000 
Banc à insoler 
( 240 mm. x 410 mm. ) 
pour circuits imprimés, 

pour les 

CIRCUITS 
IMPRIMES 

R.P.S. resine photosensible 
positive de sensibilisation 

plaques PRESENSIBILISEES 
(epoxy et xxxpc tous formats) 

pour les 

NETTOYAGES 
DE PRECISION 

Solvants de Sécurité 
FLUGENE 
marque déposé~ de 
RHONE POULENC 

pour 

VERNIR 
ET PROTEGER 

ELECTROFUGE 
100 et 200 
FILMO'RONT 

A15 
A 400 
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stocke pour VOU$ le matériel vidéo, hi fi et radio 
« LE CENTRE DE GROS DE L'ELECTRONIQUE» 
Commerçants, Responsables de Comités d'Entreprises, ne dites plus non à un client, ou 
à un membre de votre association qui souhaite acquérir un matériel. Sur simple appel 
téléphonique, . BABEL vous informera des disponibilités et des tarifs. 

AMPLIS 
PR~AMPLIS 
TUNERS 
AMPLITUNERS 
RACKS 
PLATINES TOURNE·DISQUES 
PLATINES CASSETTES 
MAGNeTOPHONES 
ENCEINTES 
CELLULES 
CASQUES 
ACCESSOIRES HI FI 
AUTORADIOS 
RADIOS 
RADIO CASSETTES 
RADIO CASSETTES TV 
reL~VISEURS N et B 
T~LeVISEURS COULEUR 
CASSETTES AUDIO 

RECEPTEURS SECAM - PAL-SECAM -PAL-SECAM-NTSC CAMERAS COULEUR - MONO, BI ET TRI TUBES 

s!Oœ 
smOlt 
ftOmt 

RECEPTEURS MONITEURS MATERiel INSTITUTIONNel 
MONITEURS MATERiel DE BROADCAST 
MAGNETOSCOPES VHS TOUTES MARQUES· SECAM ET PAL TElEPROJECTEU RS 
MAGNETOSCOPES BETA ·SECAM ET PAL ACCESSOIRES VIDEO 
MAGNETOSCOPES VCR ET SVR CASSETTES VHS • BETA - VCR 
CAMERAS NOIR ET BLANC BANDES MAGNETIQUES 1/4 -112 -3/4 DE POUCE 

ne vend pas aux particuliers. 
vous permet de vous dépanner ponctuellement car 
vend à l'unité. 

Expédition contre-remboursement dans toute la France. 

Pour les revendeurs de Paris et de Marseille, enlèvement immédiat de la marchandise sur place. 

2 CENTRES DE GROS S!OOIt EN FRANCE 

."'OCK PARIS : M. LACOTTE .... OCK MARSEILLE: M. ROLINA 
73, rue de Clichy - 75009 Paris (1) 874.57.25 15, rue Louis-Maurel - 13006 Marseille (91) 37.76.56 
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SCIENTELEC . 
Depuis 1968, 

nous sommes à la pointe de 
la technique et de l'efficacité 
haute fidélité. 

Depuis 1968, 
nous déposons des brevets 
que l'on cherche à imiter 

" sans sucees. 

En 1979, 
nous sommes toujours 
en tête pour la créativité 
en haute fidélité avec la 
série des chaînes turbo. 

Chaîne intégrale Scientelec 1971 
5 brevets inédits la protègent. 

Chaînes turbo Scientelec 1979 
brevet turbo Scientelec • 

• . SC 1 ENTE LEe la créativité française en haute fidélité . 
. SCIENTELEC marque dépasee TRADINTEP. S.A. 6 rue des Brossillons. 41500 Mer. Tél. (54) 81.10.22/06.05 
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LES PROFESSIONNELS AU SERVICE DU GRAND PUBLIC 

CIRCUITS INTÉGRÉS •• 'P __ s!!]notlcs 

7 .. 0 
01 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
D' 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
20 
21 
26 
27 
28 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4D 
42 
43 
44 
45 
46 
.7 
4B 
50 
51 

T.T.L. SÉRIE 74 

1~0 
2,60 
2~0 
2,GO 
"0 
2,90 
'~O 
3,50 

','" 2~0 
2,60 
2,60 
"0 
4.20 
8,00 
3,40 
',40 

'," 2,60 

'," 3,00 
3,00 

'," 3.20 
3)0 

4,00· 
4,DO, 
4,00 
2 ,60 
7)0 

10,10 -
10,10 
11,10 
11,10 
10,10 
11,10 

'.80 
'.80 

7453 
54 
60 
70 
72 
13 
74 
75 
76 
80 
85 
86 
'0 
91 
92 
93 
94 
96 
96 

100 
101 
109 
116 
122 
125 
126 
128 
132 
141 
145 
147 
148 
150 
151 
153 
155 
158 
15'1 
158 
160 
161 

',60 
2,60 
,~O 

_~O 

4,50 
3,10 
3.70 
5,30 
4,60 
1~0 
9)0 
4,60 
5,60 
8,30 
1,70 
6,70 
9,00 
8,70 
8,10 

13,80 
4)0 
4~0 

17,40 
4.80 
5)0 
5)0 
1)0 
7~0 

12.00 
10)0 
14)0 
14,50 
14,50 
6.90 
6'0 
6,90 
D,80 
.~O 
8,90 

",sa 
11.80 

74162 
163 
164 
165 
166 
170 
174 
175 
180 
181 
182 
191 
"2 
193 
195 
221 
Z79 
29. 

11,60 
11,60 
9,50 
9,50 

11,60 
16~0 
9,70 
9~0 
9,00 

21)0 
,~O 

10,40 
10,10 
10,10 
10,20 
',50 
6,40 " 

14,52 

CMOS HE 4000 

4000 
01 
02 
06 
07 
08 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2' 

" 21 
2B 
29 
30 
31 
35 
40 
42 
49 
50 
51 

" " 66 
61 
68 
59 
70 
72 
73 
15 

2.10 
2,10 
2,10 

10,30 
2,10 

10,00 
2,10 
4,00 

10,50 
10,00 
4)0 

10,00 
10,30 
5,70 

11,70 
10,30 
9 ,60 
2,10 
7,70 
2,10 
4,80 
7'0 

11.90 
4)0 

20,10 
10,70 
10,70 

8,80 
4PO 
4,00 

10,00 
10,00 
10.00 
&,30 

3UO 
2,30 
2,70 
2)0 
2,30 
2)0 
2,30 

4078 
81 
85 
86 
93 

4502 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
18 
19 
10 
Z8 

'0097 
17. 
175 
192 
193 
19' 
195 

2)0 
2.10 
7,70 
1,70 
7,70 

10,50 
14,00 
14,70 
15,30 
29,30 
29,30 
14,00 
12,60 
6,10 

11,70 
8,20 

8,20 
13,60 
13,60 
14,50 
14,50 
13,60 
13,60 

TRANSISTORS -=0 __ 
PETITS SIGNAUX 

AC 125 
126 
121 

'" 181 
188 

AF 124 
126 
139 
239 

ee 107 
106 
109 
109B 

4)0 
4)0 

." 3,90 

BD Ils 
BF 115 

167 
17. 

119 
181 
182 
183 
18' 
lS4 
196 
197 
19. 
245AB 

BF 256A 

DE 
PUISSANCE 

AD 149 19.20 
181 13,90 
162 13,10 

ASZ 15 27,50 
16 29)0 
17 20,30 

BD 131 7,30 
135 2,90 
136 3,40 
137 3,60 
139 4,20 
140 4,80 
201 7,20 
203 7,811 
204 8.20 
221 5.20 
230 5,90 

DG 1132 
DM 160 
DY 802 
E80 cc 
EsnCF 
E 8D L 
E 8t CC 
E82CC 
E83F 
E130L 
E 188 CC 
Etc 81 

82 
83 
85 
86 
88 
199 

ECF 80 
801 
802 

ECl80 

LM 224A 
JOtA 
307V 
30ST 
309H 
311A 
339A 

NE 511S 
521A 
527A 
529N 
531V 
535V 
536T 
543K 
544A 
555N 
560B 
561B 
56~B 
561T 
592A 

DIVERS 

11,90 TAA 242 
2,10 300 
4,30 320 

11.70 350A 
30,00 380 

S,DO 550 
14,80 

TBA 530 
54IJ 
570 
970 

220 
280A 
290A 
140 
760B 

1002 
1004A 
1022 
1024 
10348 
1059B 

70geA 4,50 1060 
71aCA 13,40 2640 
711CA 4,40 
723CN 4,60 
733A 13,90 
741CA 4,40 
741CK 14,10 
148CV 4;0 

23,00 
"'0 
17,60 
14,60 
17,00 
6,00 

!1~0 
24,4D 
14,20 
21.60 

22,10 
17.80 
24,60 
18,40 
10,80 

14)0 
20,30 
67.so 
13,50 
17,60 
8,10 

20,50 
23,00 

7~0 
7~0 
7,80 
7.so 

MICROPROCESSEUR 

2650: 113,80 

TUBES 
294,00 
55,00 
16,10 
85,411 

160,10 
100,30 

08 2 
PCF 80 

.6 
200 
201 
'01 
802 

PCL 82 
84 
86 
805 

PL 2 021 
PL 5727 
py 88 
1 B05U 
lA 1001 

1002 
1004 

ze 1040 
ZM 1000 

1001 

36,40 
11,70 
20,20 
22.40 
21,60 
21,60 
20,40 
18,60 
15,60 
20,40 
23,00 
45,30 
52,30 
17,90 

126,90 
14,00 
16,20 
14,50 

53,40 
64,00 
SB,Oo 

BAX 12 
13 
16 
11 
18 

BV 206 
201 

DIODES 

SILICIUM 

1,60 OA 202 
0,80 IN 914 
l,DO 4004 
1,10 4006 
l,la 4007 
1,70 4148 
1,90 4150 

4448 

ECRETE USES 

1,90 
0,40 
0,60 
0,70 
0,70 
0,40 
0,70 

U' 

B2W70 5v611 9'11 5,80 
B2W7D 10~à 62 \1 5,30 
82W91 5v6à6Zv 16,50 
B2W93 5v6à 62... 9,60 

ZENERS 

BZX 46 5'11 fi 6211 1,10 
70 lova 75'1 4,80 
751v4à3,,6 2,30 
79 4v7à 75'1 l,50 
875vlà75v 3,10 

BZY 88 3v3à 30" 2,60 
919vlà7511 69,30 
937,,5à75v 9,30 
95 IO v1l75v 11)0 
964v7119vl '1,90 

A CAPACITt VARIABLE 

BA 102 
BB 105B 

J,JO 1 BB 106 
3,90 BB 2059 

>JO 
3'0 

TRIACS 

tOA 500v 
IDA 600v 
15A 500v 
15A 60Dv 

THYRISTORS 

7,70 
_,50 

9,10 SA SOOv 
10,50 BA SOOv 
11,00 
12,80 PONTS 

BY 1641,4A 5,40 
8Y 1191,A 5,70 DIAC 

BR 100-03 1,70 

OPTOELECTRONIQUE 

Ltdof>3mm 

Rou~ '.10 
Ven 2,10 
Jaune 2,40 

Ltd 11>5 mm 
1~0 
2~0 
2,40 

BPW 22 

PHOTOTRAN$ISTOR 

7.za IsPX 25 30,10 

CELLULES PHOTOCONDUCTRICES 

ORP 60 11,40 IRPY 58A 5,10 
ORP 69 II," 147 

148 
149 
151 
IS8A 
159 
177 
178B. 
179 
321 
337 ,t, 

4,70 

4'0 
4)0 
3)0 
5,80 
6,30 
2,BO 

"0 
3,00 
3,00 
1.70 
1,70 
2.20 
2)0 
2)0 
2)0 
2,90 

2'0 
2'0 
1,70 
1,60 
2,40 
1)0 

- t,3D 

BR 101 
BRY 39 
BSV 18 
BSW 66 

1,60 
4,00 
3,10 
.,50 
S,DO 
4,50 
4,40 
4,40 
4,10 
1~0 
2,40 
2,40 
2,40 
4,40 
S,ID 
5,10 
5,70 
1)0 
9~0 

11,30 
3,60 
3,60 
3,40 
3,40 
",0 

231 &.20 
233 "0 

" '05 EF 80 

51,]0 
98,20 

mi,lO 
83)0 
14,90 
13)10 
12,40 
13,10 
IB,IO 
18,10 
22,20 
17,60 
21,60 
20,40 
15,20 
lB,60 
23,00 
11,80 
22.40 

1010 
1020 
1024 
1040 
1240 
1263 

1~:~~ t-------------i 

546 
547 
548 
549 
556A 
557 
640 

BeY 31A 
32A 
56 
57 
70 

0'0 
lflO 
1,40 

0'0 
3)0 

11,50 
17,90 
3,00 

2" 
3,70 

67 
BSX 19 

20 
21 

BSY 79 
8. 

2N 1613 
1711 
22 18 
2218A 
2219 
2121 
2222A 
29 04 
2905 
2906 

Fil en nappe 11 couleurs 

les 2 m : 15,00 

Fer à souder JBC (sans panne) 

15w : 59,45 40w: 45,60 
Panne 15w: 16,45 40w: 17,15 

10/10 60 % Etain 
g: 42,00 

2)0 
290 
2,70 
2,80 
2,90 
2,10 
2,80 
2,70 

'90 
2,50 
Z,70 

236 5,40 
237 S,50 
238 5,70 
262 7,20 
266 9'0 
267.4. 9,80 
433 6,00 
645 8,50 
679 6,80 
681 7,50 

BOX 63C 18,10 
646 23,20 
658 22,40 

BOY 92 23,90 
96 57,40 

BU 105 26,50 
126 19,80 
Ja2 28,70 
133 19.30 
205 24.90 
207 25,10 
208 27,50 

2N 3055 14,90 

86 
8' 
183 
184 

El 34 
36 

" 83 
84 
86 
95 
183 
50_ 
509 

EM S4 
EY 51 

81 
82 
88 

El 80 
81 

GY 802 
GZ 34 
DA 2 
DA 2WA 

Fusibles verre 5 x 20 0,5 à 10A 

Rapide: 1,00 Tempo: 1,50 

Interrupteurs: 

Inverseur 12 v <1,5 A 
Inter, pour CI 12v O,5A 
Pousso ir 12 v 4,5A 

18,30 
7,10 

21 ,50 

14,10 
14,90 
24,30 
23,80 
11,80 
19,30 
15,50 
19,60 
14,80 
39,60 
30,30 
41,00 
21,30 
18)0 

, 15,20 
15,00 
18,00 
13,50 
15.80 
16,10 
19,90 
32,30 
45,80 

ZZ 1000 
6AK 5 
6Al5 
SAMC 
SAOSA 
SAD 6 
SAT6 
6AU 6A 
6AU SA 
6AV 6 
68H 6 
6907 A 
6J6A 
6l6GC 
6U, ,X. 
6X 6 GT 
1lAT7 
12AU 6 
12BH 7A 
3S7 
6189 

1 contact 1 A24VCC 
Zcontact 1 AZ4VCC 
2contect3A 24VCC 
1 contectS A24VCC 

KITS ELECTRONIQUES « JOSTY KIT Il 
Ampli da micro 
Génerateurda $On$ 
Tuner FM 
Récepteur 27MHz 
Emetteur 27 MHz 

AI,rm'lGnora 
Etagedamixige 

Ampli 3w 

JK02 

JK03 
JK 04 
JK 05 
JK06 

JK 09 
AF25 

AF 300 
AF3D5 
AF310 

69)0 
121,10 

112,20 
1211,10 
120.50 

65.00 
43,10 
91,00 

105,50 

Ampli37w 

Gr. dateur 

Modulateur trois voies 
Suomboscopl 
Emetleur FM 
Récepteu r FM 
Tllnt!" FM 

AF340 

AF56 
AT as 

AT 466 
HFG5 

HF310 
HF 325 

139,60 

86.00 
m)O 
311,00 
39,60 

183,50 
301~0 

43,00 
115.30 
35,40 
20,70 
13,20 
41,80 
15,20 
15,50 
Il ,40 
16,40 
15,80 
12,80 
8,90 

17,30 
55,80 

15,60 
13,10 
17,40 
14,90 
14,00 
14,70 

278,00 
122,00 

11,60 
28,80 
23,00 
Hi,50 

Par correspondance: comptant à la commande ou contre remboursement. Règlement par cllèque bancaire ou C.C.P. 
Mini d'envoi: 50,00 F • Frais d'envoi: 15,00 F JUSQu'à 500 9 20,00 F JUSQu'à 3 kg. 
Pour envoi contre remboursement (+ 7,00 F), Joindre 20% d'arrhes. 

Comptoir de vente ouvert du lundi au vendredi: 9 h à 12 h 30 . 13 h 30 à 17 h 30. 

PD ..... 1?.tl . f\ln 1Ac:.1 

APPAREILS DE 

MESURE 'A~TII~ 

i;.'1\ ~~~t~ô~eur de poche 
l:..: 20 k uN . 8 gammes 

• 289,00 

Également sur stock 
Cito 38. Major. Do lomi t i 
transistor testeur J etc, 

Sous ensemble RTC 
Radio· Télévis ion · Musique 

Nous consulter, 

ROITIERS PlASTIOUES 

10011:5011:25 
1001(5011:40 
120xS5x40 
150 )(8011:50 
1881(110K60 
188 )(11011:97 
Pupitfehcr atu 

20~0 
23,00 
25,]0 
28.80 
]8,80 
46,50 
85,80 

CELLULES SOLAIRES •• Fi __ 
29,00 F Unitaire 

1 cellule510mA0,45v 

<1> 57 mm 
e 3/10 mm 

6 cellules 510 mA 2,4 v 
16 cellules 510 mA 6,4 v 
32 cel lules 510 mA 12,6 v 

ReSIST ANCES 

Couche carbone 5 et 10 % 
1/8w OJO I~w 0'0 V2w O~ 
lw 0,60 2:w 1,10 Jw 2,00 

Couche métalliQue 1 et 2 % 
1/3w 1% 0,80 1/3w 2% 0,60 1I2w 1% 0,90 tl2w 0,80 

POTENTIOMETRES 
- ~16A)cB4mm 3,40 of> 23 A)(e 6 mm 4,30 

- Rect iligne lin el log: 10,60 

- Ajustable 0,1 w 1,40 0,25w 1,30 O,5 w 8,80 

R!:SISTANCES NON LINeAIRE 

DisquB 1 w 
o,5w 
1,5w 

Sltonnel0,6w 

l,6w 
2,3w 

Microlhermomèlre 

eTH 
3,70 OiSllue O,Bw 
2,70 
1,10 2w 

VOR 

5,00 CTP 
9,40 Oi~lIue 660·S1 00 1 

10 ,90 6609 3001 
38,00 66293036 

39' 
4,30 
7,00 

5,80 
13,40 
13.90 

CELLULES PHOTOCONDUCTRICES 
LDR 

LOR 05 
LOR 07 

10.70 IlOR 03025 
7,10 LOR 03055 

CONDENSATEURS 

14.70 
15,10 

ChimiQues Tantale goutte 

MF 

1è 10 
15 
22 
47 
68 
100 
15. 
220 
470 
1000 
1500 
2200 

1,60 

1,80 
2,00 

3,80 
4.70 
S,DO 

", 

1,00 
1,80 

"0 
2,00 
2,60 
3,00 
4,60 
5,011 

40, 

l ,50 
1.60 
1,90 

2,00 
2,GO 
3,00 

"0 
5.00 

Ajustable; S,5 pl i 65pf 2,50 
Plastique: 2,2Nfi 82Nf 250v D,BD 
Céramique; 1 pfè 330 pf 0,80 

63, SPAAGUE 
l,50 MF 35v 
:~: I---'''-+--'''''-+-=--l 
2,00 
2,60 
3,00 
3,00 
3,80 
S,DO 

0,1 
0,22 
0,47 

1 
2,2 
3,3 
'.7 
6,8 
10 
22 
47 

1,20 
1,20 
1)0 
1,20 

1,20 1,40 
1.10 
1,15 
2,10 

1.15 Z,80 
2,40 8,20 

14,95 

CONNECTEURS -5r~~~ 

Norme HE 701 Simple Face Pas 2,54 
Mâle 11 tU; 

35tls: 

35cu. : 

ZO,50 
41,50 
19,90 

37,10 

Sériedoublelaœ Pas 2,54 eltonnecteurs 

Cylindriqut sde2à6lcontacls,nousconsulter. 

23cu: 
4Jus: 
23 etl: 

4Jels · 

Coaxiaux 
UG 88 U 
UG 260U 
UG 261 U 
UG 214 BU 
UG 290AU 
UG lOSQU 

7,20 

8,30 
12,80 

20,10 
B,20 

19,00 

UG 491 BU 
UG 625BU 
UG 657 U 

UG 91JAU 
UG 914AU 
'UG 1094U 

28,30 
55,30 
25,60 
49,90 

20,10 

7.10 
9,70 

28,40 

18,60 
6,60 



s'utilisent fQcilement" 
C"Qtivi. efficQce. 

Chaîne Scientelec Turbo 55* 

d'écoute; la platine p.,p 1000, le tuner MT Il, le 
lecteur à cassettes MK Il offrent toutes les 
caractéristiques techniques de pointe, avec un 
minimum de recherche et de manipulation. 

La créativité Scientelec, l'efficacité Scientelec: 
ce sont les enceintes qui vous apportent la différence, 
c'est-à-dire, à ce jour, un confort d'écoute inégalé. 
Équipées en série du dispositif Turbo, création 

Compteur J chiffres avec remise à zéro. Prise cosque et micro (2) Jacl~. 
Dimensions 46 x 29 x 13 cm. 220 V. 
Amplificateurs Scientelec MA Il ou MA III. Puissance efficace 2 x J5 W 
ou 2 x 55 W. fl,opporr signol/bruir 66 dl'. Entrées; phono, runer, 
auxiliaire, magneTo. SecTeur; cosques. Dimensions 46 x 29 x 1 J, 5 cm. 

Enceintes Turbo Vou VII. Nombre de haut-parle.urs 2 - J. 
Puissance sur 8 ohms 50 ou 70 W. Courbe de réponse 45 à 20.000 Hz 
à ± J dO. DisposiTif Turbo. 

et brevet Scientelec, elles suppriment le couplage 
permanent entre les haut-parleurs de basse et le sol 
qui existe malheureusement sur toutes les enceintes 
classiques. Seul le système Turbo élimine ces 
résonances et vibrations parasites. 

Turbo J5 ou Turbo 55? Demandez à votre 
oreille de vous le dire. La créativité efficace 
s'explique et s'écoute aisément . 

• . SCIE~;;~~~é,emb;e 1979 

la créativité française en haute fidélité 
SCiENTELEC marque déposée TRADINTER S.A. 
6 rue des Brossillons, 41500 Mer. Tél. (54) 81.1 0 .22/06.05 
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"Les choses bien conçues 
Seient.lee 1 la 

Chaîne Scientelec Turbo 35 

En 1979, Scientelec propose deux chaînes 
complètes à éléments séparés, tout simplement! 
La Turbo 35 et la Turbo 55. 

Pourquoi présenter une multitude d'appareils 
complexes et ultra sophistiqués, alors que 
l'électronique actuelle, bien utilisée, garantit une 
haute fidél ité des performances et une grande 
facilité d'utilisation? Scientelec, en réponse à cette 

FICHES TECHNIQUES 
Platine disques Sclentelec RP 1000 semi-automatique (retour du 
bras et arrêt automatiques) .3.3 /45 t. Entraînement par courroie. 
Moteur synchrone. livrée avec cellule magnétique. bonde passante 
45 à 20.000 Hz à ± .3 d[l. Rapport sig,nal bruit 55 d[l. [lras en S 
avec équilibroge et ontisl~ating . Lève-bras hydraulique. 
Dimensions 4.3 x .35 x 1.3 cm. 220 V. 

Tuner Sclentelec MT Il FM·PO. Sensibilité 2 microvolts. Distorsion 0.42%. 
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question, a su pleinement réaliser cette alliance: 
haute technicité et simp licité. 

Turbo J5 ou Turbo 55? Les éléments séparés 
de chacune de ces deux chaînes répondent 
entièrement à vos exigences: la puissance des 
amplis MAli 2 x 35 watts ou MAII12 x 55watts 
assure une excellente restitution de vos 
enregistrements en fonction de vos conditions 

P.appart signol bruit 65 d[l. [lande couverte en FM 88 à 108 MHz, 
en PO 5.30 à 1.605 KHz. Correcteur automatique de fréquence (AFC 
P.echerche silencieuse en FM (muting ). Comm unication automatiqUE 
en stéréo avec indicateur. Dimensions 46 x 29 x 1.3 cm. 220 Y. 

Platine cassett~u Sclentelec MK Il. Système Dolby supprimant 
le souffle. Arrêt automatique en fin de bonde. [lande passante 
22 à 16.000 Hz. Distorsion inf. à 2% . Fluctuation 0.1 % pondéré. 
l'l,oPPOtt signol/bruit 50 dO .. Sélection cassettes (Fe, Cr 02 et FE Cr). 



Liste d.s mQgQsins Qgrées Scientelec: 
PQris ef R6gion pQrisienne. 

Points de vente STOCK SERVICE 
1 allée des Glycines, Le-Bois-Fleuri - 77270 Villeparisis - Tél. 026.15.45 

02 CRÉCY-LA-CHAPELLE 78 93 VILLEMOMBLE 
VILLERS-COTTERETS ETS COUVRI HOUILLES BAGNOLET MIALLET 
OBE 59 avenue du Gal-l.:eclerc FOURNIER-SONARGENT C.D.S. 5 avenue de la République 
16 rue du Mal-Mangin Tél. 004.82.87 10 avenue Ch .-de-Gaulle 105 avenue Galliéni Tél. 8540747 
Té1.23/961653 FONTAINEBLEAU Tér. 9686924 Tél . 2878693 94 ATOMIC MAULE GAGNY 60 30 rue de France GERVREAU RENKLY CHARENTON 
CHAMBLY Tél. 4223004 3 rue Parisis 18 rue E.-Cossonneau SIRET 
MAIL MEAUX Tél. 0908051 Tél. 9364950 4 Quai des Carrières 
135 rue A.Caron VAUTRIN PLAISIR PANTIN 

Tél. 3681658 
Tél. 4/4705146 15-17 rue du Gal-Leclerc ROTTIERS TELE EST CHOISY-LE-ROI 
PONT-ST-MAXENCE Tél. 4340817 Place de l'Église 30 rue Montgolfier MODERN'ART 
TOUBANCE MONTEREAU Tél. 0553025 Tél. 843.58.35 Centre Commercial N° 15 
15 rue H.-Bodchon RADIO CENTRAL VERNOUILLET PAVillONS-SOUS-BOIS 

Tél. 6840240 
Tél. 4/4722259 85 rue Jean-Jaurès GOUAULT RADIO GARGAN SAINT-MANDÉ 
THOUROTTE Tél. 4320315 Rue Grande 50 avenue V.-Hugo MARIANI 
BARBOSA MONTEVRAIN Tél. 9716431 Tél. 8482446 78 rue de la République 
61 Route Nationale Janmille NAUROY PIERREFITTE 

Tél . 3287766 
Tél. 4/4760657 120 Route Nationale 91 MEUBLES TÉLÉ PIERREFITTE 95 

75 
Tél. 4302582 GRIGNY 79 rue de Paris BEZONS PONTHIERRY SHOP ELEC Tél. 8212072 INTER VIDÉO SERVICE PARIS 17e BAILLY 6 place de la Treille SAINT-OUEN 138 rue E.-Vaillant ÉDIVISION 77 avenue de Fontainebleau Tél. 9441933 HIFI SON Tél. 9823485 60 rue Le~endre Tél. 0657179 

92 100 avenue Michelet DOMONT Tél. 6223 93 VillEPARISIS 
TÉLÉ PARISIS CLAMART Tél. 2547723 MOLINARO 

77 18 rue Lamartine TÉLÉ CONDORCET SEVRAN 78 avenue J. -Jaurès 
CLAYE-SOUILLY Tél. 4272762 175 avenue J-Jaurès ErS FORTIER Tél. 9913271 
SEMEG VILLIERS-ST-GEORGES Tél. 6425617 8 place Gaston-Bussière ENGHIEN-lES-BAINS 
50 rue Jean-Jaurès SEVESTRE NANTERRE Tél. 383.50.99 NOTELCO 
Tél. 026.03.12 61 rue de Provins HIFI47 TREMBLAY -lES-GONESSE 4 rue du Départ 
COULOMMIERS Tél . 4019058 47 rue M.-Thorez MESSAGER Tél. 989.78.32 
IVAIN Tél. 2047815 45 avenue Pasteur GONESSE 
125avenue de Strasbourg Tél. 9327656 CUNIN 
Tél. 4031227 6 rue d'Arnouvi lle 

Tél. 9851648 

Autres magasins s,-cialisés HIFI SCIENTELEC. 
75 75 91 91 

PARIS 10
' PARIS 10" LES ULIS MASSY 

CONTINENTAL COMPTOIR ÉLECTRONIQUE ESF ALPHA SON ESF ALPHA SON 
DISTRIBUTION 237 rue La Fayette Tour Alpha 128 Centre Commercial Radar 
7 bd Sébastopol Tél. 2099889 Av . des Chàmps-Lasniers Tél. 0110163 
Tél . 2360373 Tél. 9071025 

• SCIENTELEC la créativité française en haute fidélité 
SCIENTELEC marque déposée TRADINTER S.A. 6 rue des Brossillons, 41500 Mer. Tél. (54) 81.10.22/06.05 
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Séi.ntelec: 1 
mQis où sont donc les .nœintes' 

Les haut-parleurs de bosses entraînent sur 
toutes les enceintes classiques posées à même le 
sol. des vibrations qui rayonnent de façon 
incontrôlée les sons graves, à la fois dons le local 
d'écoute, et le long du sol. Toutes ces vibrations 
entraînent des distorsions et contribuent à déformer 
la restitution du son originel. 

Le dispositif Turbo, mis ou point et breveté par 
Scientelec, élimine cette source de résonances et 
de vibrations porosites. Lintégration des multi-flûtes 
ou bas de l'enceinte supprime le couplage entre 

la membrane du haut-parleur de basses et le sol, 
par création d'une fuite amortie entre les régions 
avant et arrière de l'enceinte. 

La gomme des enceintesTurbo s'adopte sur 
tous les équipements classiques et peut recevoir 
une puissance atteignant 1 00 watts efficaces. 

Grôce aux enceintes Turbo Scientelec, la 
simulation de l'écoute directe franchit un pas de plus. 

Avec les Turbo Scientelec, mois où sont donc 
les enceintes? 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Enceintes Turbo V Turbo VII Turbo VIII Turbo X 

Nombre de haut-parleurs 2 -3 -3 -3 
Puissance sous' 8 ohms 50W 70W 80W . 100W 
Courbe de réponse 55- 20000 ± -3 dB 45 - 20000 ± -3 dB JB - 20000 ± J dB . J2 -20000 ± 3 dB 
Dimensions de l'enceinte en mm 530 x 280 x 245 630 x 320 x 260 730 x 360 x 260 900 x 425 x JOO 

• SC 1 ENTE LEe la créativité française en haute fidélité 
SCiENTELEC marque déposée TRADINTER S.A. 6 rue des Drossillons, 41500 Mer. Tél. (54) 81.10.22/06.05 
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Comptoir Électronique . 
vous ''''.nte la c ... cdivité SeientelM. 

Comptoir Électronique ,et Scientelec sont d'accord: 
ce qui compte, c'est avant tout de satisfaire le client, surtout 
dans un domaine aussi controversé que celui de la haute 
fidélité, Linnovation, la création, c'est toutbeau, mais ça 
doit avant tout être sérieusement contrôlé et ça doit servir. 

Avec les deux chaînes Turbo 35 et Turbo 55, 
Comptoir Électronique et 5cientelec savent ce qu'ils vous 
proposent: LA CRÉATIVITÉ EFFICACE EN HAUTE FIDÉLITÉ, 

Chaîne Turbo 2 x 35 Watts 
(plotine I\P 1000 

+ ampli MA Il 
+tunerMIU 

+ lecteur cassettes MK Il 
+ 2 enceintes Turbo V, 

chaîne livrée 
dons un rack Scientelec) . 

6600F. 

Les chaînes à éléments séparés de la gomme , 
Scientelec 1979 sont équipées du brevet Turbo qui permet 
d'éliminer toutes les résonances et vibrations parasites 
engendrées ou niveau des enceintes, porle couplage 
entre les haut-parleurs de bosses et le'sol. Résultat actuel: 
une impression d'écoute directe renforcée, 

Venez ou Comptoir Electronique: vous n'en croirez 
pas vos oreilles. ' 

Chaîne Turbo 2 x 55 Watts* 
(plotine lU> 1000 

+ ampli MA III 
tuner.MT Il . 

+ lecteur cassettes MK Il 
+ 2 enceintes Turbo VII, 

chaîne livrée 
dons un rack Scientelec) 

7600F . 
• Di'ponible débur décembre 1979. 

Possibilité de crédit individuel sur demande à: • 

Un distributeur spécialisé 

~39!!r!~~~e~~~~J~?~!9~~t.89 . ~~!~!~Sse en haute fidél~ 



,-----~--------------------1 ------------------------~, 
BON DE COMMANDE EXPRESS ILLEL-CENTER 
à découper, à remplir et à retourner au service VENTE PAR CORRESPONDANCE 106, AV. fÉLIX-FAURE, 75015 PARIS - TÉl. : 554.09.22 

Je désire le matériel suivant aux meilleures conditions, soit: ________ _____________ _ 

NOM ___ _ ___ _ _ PRÉNOM __________ - ADRESSE ________ -------

CODE POSTAL N° Téléphone : DOMICILE ______ BUREAU ______________ _ 

Mode de règlement: 0 COMPTANT 0 CRÉDIT" 0 6 mois 0 12 mois 

o CHÈQUE 0 CCP 0 20 % "cOMPTANT 0 9 mois 0 21 mois 

'CONDITIONS OE CRËDIT : NOUS ENVOYER 20 % MINIMUM ET QU'IL RESTE UN SOLOE ARRONDI A LA CENTAINE SUPÉRIEURE. , . 

~------------------------------------------------------
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MARAHTZI91D 
Amplificateur Marantz PM 400 (USA) 
Puissance RMS: 2x40 W 
Taux de distorsion: 0,05 % 
Rapport signal/bruit phono: 85 dB 
Bande passante: 20 Hz à 50 kHz 
Dimensions: 416x146x243 mm 

Tuner Marantz 2100 L (USA) 
Gammes d'ondes: PO-GO-FM 
Sensibilité FM: 1,5 mV 
Rapport signal/bruit: 58 dB (stéréo) 
Sélectivité: 70 dB 
Dimensions: 416x146x239 mm 

PlatIne cassettes 
Marantz SO 1000 (USA) 
Pleurage: 0,08 % 0N. RMS) Bande 
passante avec Cr02: 40 a 15.000 Hz 
Rapport signal/bruit avec Dolby: 55 dB 
Dimensions: 416x146x239 mm 

Platine disques Pioneer PL 300 
(Japon) Type semi-automatique. 
Vitesses: 33 et 45 T 
Moteur: Hall piloté par quartz 
Entraînement direct. 
Fluctuation : 0,035 % 
Rumble: 73 dB pondéré 
Cellule Pioneer 
Dimensions: 440x145x365 mm 

Enceintes Monitor 65 Audax 
(France) 3 HP (médium à dôme, 
tweeter à dôme, boomer traité et 
résonateu r) 
Puissance admissible : 65 W 
Impédance: 8 ohms 
Bande passante: 20 à 20.000 Hz 
Dimensions: 615x275x320 mm 

Meuble Polyrack Connexion 
Structure métal, 1 étagère sur rail 
réglable, 2 portes verre. . 
Meuble sur roulettes . 
Dimensions: 860x510x445 mm 

lilil 
A crédit: 1er versement légal: 1650 F 
30 mensualités de 282,17 F, frais et 
assurances inclus (coOt total des frais de. 
crédit: 1965,10 F) 

MAIIAHTl1980 

TOP HI-FllUXMAN TECHNICS"NEW lINE" RACK 3 TECHNICS 
Amplificateur Luxman L 222 (Japon) AmpiificateurTechnics su 8044 
Puissance RMS: 2x30 W (Japon) Puissance RMS: 2x38 W 
Taux de distorsion: 0,04 % iaux de distorsion: 0,02% 
Rapport signal/bruit phono : 80 dB Rapport signal/bruit phono: 73 dB 
Bande passante: 20 Hz à 50 kHz (± 1 dB) Bande passante: 20 Hz à 20 kHz 
Dimensions: 440x105x310 mm (± 0,5 dB) 

Dimensions : 430x142x255 mm 
Tuner Luxman T 222 L (Japon) 
Gammes d'ondes: PO-GO-FM Tuner Technlcs ST 8044 L (Japon) 
Sensibilité FM: 2 mV (IHF) Gammes d'ondes: PC-GO-FM 
Rapport signal/bruit: 72 dB Sensibilité FM: 1,7 mV (26 dB) 
Sélectivité des canaux: 10 dB (+ 200 kHz) Rapport signal/bruit: 68 dB (Mono) 
Dimensions: 440x82x310 mm Sélectivité: 75 dB 

Dimensions : 430x142x254 mm 
Platine cassettes Luxman K 555 (Japon) . 
Pleurage: 0,06 % (NAB) Platine cassettes Technlcs RSM 17 
Bande passante avec Cr02: 30 à 18.000 Hz (Japon) Pleurage: 0,06 0N. RMS) 
Rapport signal/bruit avec Dolby: 65 dB Bande passante avec Cr02: 
Position métal 25 à 15.000 Hz. Rapport signal/bruit 
Dimensions: 440x150x240 mm avec Dolby: 66dB à 5 kHz 

Dimensions: 430x142x251 mm 
Platine disques Marlux MX 960 (Japon) 
Type: semi-automatique Platine disques Technlcs SL Q 2 
Vitésses: 33 et 45 T (réglage ± 2 %) (Japon) Type semi-automatique 
Moteur: LinéarTorque Vitesses 33 et 45 T 
Entraînement direct régulé. Fluctuation : Moteur: CC sans balai, piloté quartz, 
0,04 % eN. RMS). Rumble: 65 dB (DIN) entraînement direct 
Cellule AOC XLM MK III Fluctuation: 0,012 % 0N. RMS) 
Dimensions: 440x354x150 mm Rumble: - 78 dB pondéré 

\ CeliuleAGK P8 E 
Enceintes HRC OK 20 (France) Dimensions : 430x130x375 mm 
3 HP (dont 1 tweeter à dôme) 
Puissance admissible: 75 W Enceintes Elipson 3003 (France) 
Impédance: 8 ohms 3 HP: charge symétrique 
Bande passante: 50 à 19.000 Hz (grave 170 mm, médium 130 mm, 
Dimensions: 940x260x300 mm tweeter 25 mm) 

Puissance admissible: 75 W 
Meuble polyrack Connexion Impédance: 4 ohms. Bande passante: 
Structure métal. 1 étagère sur rail réglable 45 à 20.000 Hz (± 4 dB) . 
2 portes verre. Meuble sur roulettes Dimensions: 810x270x315 mm 
Dimensions: 860x510x445 mm 

ï7iIF 
A crédit: 1er versement légal: 1840 F 
30 mensualités de 301.70 F, frais et 
assurance inclus (coOt total des frais de 
crédit : 2101 F) 

Meuble Polyrack Connexion 
Dimensions: 860x510x445 mm 

925lF 
A crédit: 1er versement légal: 1850 F 
30 mensualités de 321,25 F, frais et 
assurance inclus (coOt total des frais de 
crédit: 2237,50 F) 

AmpIi-tunerTechnics SA 400 
(Japon) Puissance RMS: 2x45 W 
Taux de distorsion: 0,04 % 
Rapport signal/bruit phono: 
70 dB (78 dB IHF A). Bande passante: 
20 Hz à 20 kHz tt 0,5 dB) 
Gammes d'ondes: PO-FM. Sensibilité 
FM: 1,7 mV (26 dB S/B 300 ohms) 
Dimensions: 430x142x300 mm 

Platine cassettes Technics RSM 22 
(Japon) Pleurage: 0,06 % eN. RMS) 
Bande passante avec Cr02 : 25 à . 
16.000 Hz. Rapport signal/bruit avec 
Dolby: 67 dB 
Dimensions : 430x142x267mm 

Platine disques Technics SL 0 2 
(Japon) Type: semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 T. Moteur: servo
commande B-FG à courant continu 
Entraînement direct 
Fluctuation: 0,03 % 
Rumble : 75 dB pondéré 
Cellule Ortofon M 20 E Super 
Dimensions: 430x130x375 mm 

Enceintes Ess Targe 312 (USA) 
3 HP (dont tweeter mylar dôme) 
Puissance admissible: 75 W 
Impédance: 4 ohms. 
Bande passante: 40 à 20.000 Hz 
Dimensions: 635x365x370 mm 

Meuble Polyrack Connexion 
Structure métal, 1 étagère sur rail 
réglable, 2 portes verre. 
Meuble sur roulettes 
Dimensions: 860x510x445 mm 

A crédit: 1er versement légal: 1940 F 
30 mensualités de 327,75 F, frais et 
assurance inclus (coOt total des frais de 
crédit: 2282,50 F). 



ET 12 MOIS DE 
EN PLUS ••• 

A 440 

• scon A 440. Ampli 2 x 55 W. 
• Platine TECHNICS SLD 2. 
• 2 enceintes MARANTZ 7 MK II. 

R 1035 L 

• LUXMAN R 1035 L. Ampli-tuner FM-PO-GO. 2 x 35 W. 
• Platine THORENS TD 105. 
• 2 enceintes ELiPSON 1402. 

MICRO-CHAINE 
• Ampli UHER Z 140, 2 " 60W. 
• Préampli UHER VG 840, 
• Tuner UHER EG 740. 
• 2 enceintes VERAC G 122, Noyer. 

HK505 

• HARMAN/KARDON HK 505. Ampli 2 x 75 W. 
• Platine THORENS TD 105. 
• 2 enceintes MISSION 720, 

1'-- 72 1 
380 R , •• fr _ .f.' _' .i.iil ·· 1 

• scon 380 R. A/T. AM-FM. 2 x 90 W, 
• Platine MARANTZ 6270 Q Directe. 
• 2 enceintes JBL L 50. 

CHAINE RACK 

P IONEER 
SA 708 
• Ampli PIONEER SA 708. 2 x 65 W. 
• Tuner PIONEER TX 608 L. FM-PD-GO. 
• Cassette PIONEER CTF 500. DOlby, 
• Platine PIONEER PL 300. Directe. 
• 2 enceintes JBL L 50. 
• Meuble rack. 

[]OJDG ooœ[jo 
L3 

• LUXMAN L 3, Ampli 2 x 45 W 
• Platine THORENS TD 115 S 
• 2 enceintes VERAC G 135 

CHAINE RACK 

TEAC ASM50 

• Ampli TEAC ASM 50. 2 x 55 W. 
• Tuner TEAC TX 300, GO-FM, 
• . Cassette TEAC A 300, Dolby. 
• Platine TEAC TSF 50. 
• 2 enceintes MARANTZ 7 M K II. 
• Meuble rack. 
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32508-170 OC ,.. 
• Préampli MARANTZ 3250 B, U 
• Ampli MARANTZ 170 DC. 2 x 115.W. CJ 
• Tuner MARANTZ 2110 L. FM-PO-GO. -• Cassette MARANTZ 5000. 
• Platine MARANTZ 6270 Q. Directe. E 
• 2 enceintes ELiPSON 1303 X 
• Meuble rack. • 
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Pour Connexion, 
l'accessoire aussi est 

ti 1 C'est également aux accessoires qu'on 
juge un spécialiste hi-fi. essen e. C'est pourquoi les membres du groupe 

Platine cassettes Mar1ux MC 7000 
(Japon) Pleurage: 0,06 % iY'I. RMS). Bande 
passante avec Cr02: 30 à 17.000 Hz 
Rapport signal/bruit avec Dolby: 64 dB 
Dimensions: 435x150x290 mm 

129DF 

Connexion apportent à les sélectionner 
autant de soin et de rigueur qu'ils mettent 
à composer leurs chaînes. 
Casques, cellules, micros ... du plus petit 
article (souvent introuvable ailleurs) 
à l'égalisàleur de fréquence ou la table de 
mixage la plus élaborée, votre spécialiste 
Connexion vous propose une gamme 
très complète d'accessoires qui vous 
aideront à vivre plus pleinement encore 
votre passion.de la hi-fi. 

45 magasins, 1ère puissance d'achat hi-fi de France. 

PARIS 
Connexion 

86, boulevard Magenta 
Tél. 201.94.68+ (Métro Gare de l'Est) 

parkings Magenta/ Gare pe l'Est 

COLOMBES 
L'Auditorium 

4, avenue Ménélotte 
Tél. (1) 780.23.50 -782.27.35 

MELUN 
Ambiance Musicale J. Aubertel 

4, rue Saint Aspais 
Tél. (1) 437.00.24 

Les chaînes à prix défi Connexion sont également proposées dans tous les magasins Connexion de France: 

Aix-en-Provence: Iffli Thelec Amiens: l'Auditorium Connexion Annentières: Boulanger Bordeaux: Reporter Photo Brest: Televog Caen: Helleu Cambrai: 
Boulanger C/ennont Ferrand: Cadec Colmar: Electro-Muller Colombes: l'Auditorium Dijon: Studio 16 Douai: Boulanger Emmerin: Boulanger Exincourt: 
Connexion Haguenau: Palais Illzach: Electro-Muller Le Havre: l'Auditorium Lens: Boulanger Lille: Boulanger Limoges: Suchod Lyon: Boulanger Melun: 
Ambiance MUSIcale Aubertel Metz: Iffli Mons-en-Baroeul: Boulanger Montbéliard: Connexion Montpellier: Music-Radio Mulhouse: Elcctro-Muller 
Nancy-Laxou: Nouvelec Nantes: Belloeil Nice: Chorus Mmes: ConnexIon Paris: ConnexIon Poitiers: Telemag Rennes: Audltest Roncq: Boulanger Roubaix: 
Boulanger St André: Boulanger St Nazaire: Belloeil St Priest: Boulanger Schiltigheim: Palais StraSbourg: Palais Toulon: HI-Fi Electronic Toulouse: Hi-Fi 
Languedoc Tourcoing: Boulanger Wattrelos: Boulanger. 
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Documentation sur demande 

rAdiAlvA SA 
1, bd Ney - 75018 PARIS 

Tél. 201.50.00 - Télex 210247 F 

1 SHC -5130 
2 SHC-5300 
3 SHC-4300 
4 SHC -4450 
5 CRC-720 
6 CSC-830 
7 CSC-820 
8 CSC -850 
9 CTR-325 

10 CTR - 328 

8 

Renseignements et disponibilités sur demande. 



TOPRI-n WXMAN 

PIOHEERSA 7800 

PIINEER SA 7811 
Amplificateur Pioneer SA 7800 (Japon) 
Puissance RMS: 2x65 W 
Taux de distorsion: - O,Og % 
Rapport signal/bruit phono: 87 dB 
Bande passante: 5 Hz à 100 kHZ 
(+OdB, -1 dB 
Dimensions: 420x 150x376 mm 

Platine cassettes Pioneer CTF 750 
(Japon) Pleurage: 0,05 % 0N. RMS) 
Bande passante avec Cr02: 25 à 16.000 Hz 
Rapport signal/bruit avec Dolby: 69 dB 
Dimensions: 420x150x335 mm 
Platine disques Pioneer PL 300 (Japon) 
Type semi-automatique.liitesses : 33 et 
45 T. Moteur Hall piloté par quartz, 
entraînement direct 
Auctuation: 0,035 %. Rumble : 73 dB 
Cellule Shure V15 type III 
Dimensions: 440x145x365 mm 

Enceintes Infiriity 08 (USA) 
3 HP (woofer 250 mm, médium 100 mm et 
tweeter Emit). Puissance admissible: 90 W 
Impédance: 8 ohms 
Bande passante: 42 à 32.000 Hz (+ 3 dB) 
Dimensions: 630x370x300 mm -

Meuble polyrack Connexion 
Dimensions: 860x510x445 mm 

i75Ô
m

'F 
A crédit: 1er versement légal: 2050 F 
30 mensualités de 334,27 F, frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 2328,10 F) 





HITACHI SR 504l 
Ampli-tuner Hitachi SR 504 L (Japon) 
Puissance RMS: 2x27 W 
Taux de distorsion : 0,03 % 
Rapport signal/bruit phono: 70 dB 
Bande passante: 10 à 30.000 Hz (± 2 dB) 
Gammes d'ondes: PO-GO-FM 
Sensibilité FM: 1,5 mV 
Dimensions: 435x144x350 mm 

Platine disques Hitachi HT 320 (Japon) 
Type: semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 T 
Moteur: synchrone 4 pôles 
Entraînement par courroie 
Ructuation: 0,06 % 
Rumble: 65 dB pondéré 
Cellule magnétique Hitachi 
Dimensions: 435x128x373 mm 

Platine cassettes Hitachi 030 S (Japon) 
Pleurage: 0,07 % (DIN) 
Bande passante avec Cr02: 30 à 14.000 Hz 
Rapport signal/bruit avec Dolby: 63 dB 
Dimensions: 435xl10x256 mm 

Enceintes BW PRO 40 (Angleterre) 
3 HP (boomer 210, tweeter et 
super tweeter à dôme) 
Puissance admissible : 35 W 
Impédance: 8 ohms 
Bande passante: 20 à 20.000 Hz 
Dimensions: 531x254x255 mm 

Meuble rack Mozart 
2 étagères. 2 portes verre fumé 
Dimensions: 800x480x425 mm 

&iïOF 
A crédit: 1er versement légal: 1290 F 
30 mensualités de 212,72 F, frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 1481,60 F) 

MIHI RACK MARAHTl 

PIONEER MONITOR 
Amplificateur Pioneer SA 508 (Japon) 
Puissance RMS: 2x25 W 
Taux de distorsion: 0,03 % 
Rapport signal/bruit phono: 76 dB 
Bande passante: 20 Hz à 40 kHz (± 2 dB) 
Dimensions: 420x150x271 mm 

Tuner Pioneer TX 608 L (Japon) 
Gammes d'ondes: PO-GO-fM 
Sensibilité FM : 0,8 mV (mono à 26 dB) 
Rapport signal/bruit stéréo: 66 dB 
Sélectivité: 60 dB 
Dimensions: 420x150x284 mm 

Platine cassettes Pioneer CTF 600 
(Japon) Pleurage: 0,05 % 
Bande passante avec Cr02: 40 à 15.000 Hz 
Rapport signal/bruit avec Dolby: 68 dB 
Dimensions: 420x142,5x287,5 mm 
Platine disques Technics SLD 2 (Japon) 
Type : semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 T aj ustables 
Moteur: à servo-commande B-FG à 
courant continu, entraînement direct 
Ructuation: 0,03 % 0/1/. RMS) 
Rumble: 75 dB pondéré 
Cellule magnétique Technics EPC 270 C 
à aimant mobile 
Dimensions: 430x130x375 mm 

Enceintes Studto Monitor Audax 
(France) 2 HP (boomer 300 mm et 
tweeter 97 mm) 
Puissance admissible: 35 W 
Impédance: 8 ohms 
Bande passante: 40 à 20.000 Hz 
Dimensions: 620x400x285 mm 

Meuble rack Bach 
2 tiroirs rangement cassettes 
2 portes verre fumé 
Dimensions: 1 000x480x420 mm 

A crédit: 1er versement légal: 1350 F 
30 mensualités de 217,05 F, frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 1511 ,50 F) 

MINI RACK MARAHTl HITACHI HA 3500 
Ampli-tuner Marantz2238 BL (USA) 
Puissance RMS: 2x38 W 
Taux de distorsion: 0,08 % 
Rapport signal/bruit phono: 76 dB 
Bande passante: 20 à 20.000 Hz 
Gammes d'ondes: PO-GO-FM 
Sensibilité tuner FM: 1.9 mV 
Dimensions: 440x137x365 mm 

Platine disques Martux MX 960 (Japon) 
Type: semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 T (réglage + 2 %) 
Moteur: LinéarTorque -
Entraînement direct régulé. Ructuation: 
0,04 % 0/1/. RMS). Rumble: 65 dB (DIN) 
Cellule magnétique Marlux 
Dimensions : 440x354x150 mm 

Platine cassettes Martux MC 7000 
(Japon) Pleurage: 0,06 % 0/1/. RMS). Bande 
passante avec Cr02: 30 à 17.000 Hz 
Rapport signal/bruit avec Dolby: 64 dB 
Dimensions: 435x150x290 mm 

Enceintes Infinity QE (USA) 
2 HP (woofer 200 mm et tweeter EMI1) 
Puissance admissible: 55 W. 
Impédance: 4-B .ohms 
Bande passante: 47 à 32.000 Hz (± 3 dB) 
Dimensions: 460x300x250 mm 

Meuble rack Lulli 
Rangement disques. 1 porte verre 
Dimensions: 800x480x425 mm 

Prix Connexion comptant: 

1390F 
A crédit: 1er versement légal: 1290 F 
30 mensualités de 221,40 F, frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 1542 F). 

HITACHI HA 3500 

Amplificateur Hitachi HA 3500 -<Japon) 
Puissance RMS: 2x33 W 
Taux de distorsion: 0,05% 
Rapport signal/bruit phono: 75 dB 
Bande passante: 10 Hz à 50 kHz 
Dimensions: 435x110x275 mm 

Tuner Hitachi FT 4000 L (Japon) 
Gammes d'ondes: PO-GO-FM 
Sensibilité FM: 10,3 dB/ l ,2 mV 
Rapport signal/bruit: 68 dB 
Sélectivité: 75 dB 
Dimensions: 435x110x272 mm 

Platine cassettes Hitachi D 30 S (Japon) 
Pleurage: 0,07 % (DIN) 
Bande passante avec Cr02: 30 à 14.000 Hz 
Rapport signal/bruit avec Dolby : 53 dB 
Dimensions: 435xl10x256 mm 

Platine disques Hitachi HT 356 Q 
(Japon) Type: semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 T 
Moteur: unitorque. Entraînement direct 
à verrouillage par quartz. Ructuation: 0,03% 
Rumble: 75 dB. Cellule magnétique Hitachi 
Dimensions: 435x128x375 mm 

Enceintes HRC OK 10 (France) 
2 HP (dont 1 tweeter à dôme) 
Puissance admissible: 50 W 
Impédance: 8 ohms 
Bande passante: 70 à 19.000 Hz 
Dimènsions: 645x250x250 mm 

Meuble polyrack Connexion 
Structure métal. 1 étagère sur rail réglable 
2 portes verre. Meuble sur roulettes 
Dimensions: 850x510x445 mm 

ilaï'F 
A crédit: 1er versement légal : 1390 F 
30 mensualités de 230,08 F, frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 1602,40 F) 

~BL~ C°b-.9~1~ES Am~~~b~Ji_4 
86, boulevard Magenta 4, avenue Ménélotte 4, rue Saint Aspais ~~~ 

Tél. 20~ .94.68+ (Métro Gare de,l'Est) Tél. (1) 780.23.50-782.27.35 Tél. (1) 437.00.24 ~ __ 
-



PIONEER SA 408 
Amplificateur Pioneer SA 408 (Japon) 
Puissance RMS: 2x20 W 
Taux de distorsion: moins de 0,1 % 
Rapport signal/bruit phono: 72 dB 
Bande passante: 20 Hz à 40 kHz ct: 2 dB) 
Dimensions : 420x98x265 mm 

Platine Martux MX 560 (Japon) 
Type: semi-automatique 
Vrtesses: 33 et 45 T 
Moteur: synchrone 4 pôles 
Entraînement courroie 
Ructuation: 0,07 % CN. RMS) 
Rumble: 50 dB 
Cellule magnétique Marlux 
Dimensions: 440x355xl38 mm 

Enceintes Siare Alpha 21 (France) 
2 HP (boomer 210 mm, tweeter 65 mm) 
Puissance admissible: 30 W 
Impédance: 8 ohms 
Bande passante: 60 à 20.000 Hz 
Dimensions : 480x260x200 mm 

Prix Connexion comptant: 

1&50F 
A crédit: 1er versement légal: 350 F 
12 mensualités de 122,68 F, fra is et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 172,16 F) 

MARAHlZ 1S15l 

HITACHI HA 171 
Amplificateur Hitachi HA 1n (Japon) 
Puissance RMS: 2x16 W 
Taux de distorsion: moins de 0,8 % 
Rapport signal/bruit phono : 72 dB 
Bande passant3: 30 Hz à 20 kHz 
Dimensions : 390x143x279 mm 

Platine Hitachi Hl 320 (Japon) 
Type : semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 T 
Moteur: synchrone 4 pôles 
Entraînement par courroie 
Ructuation : 0,06 % 
Rumble: 65 dB . 
Cellule magnétique Hitachi 
Dimensions: 435x128x373 mm 

Enceintes Alpheratz Axel 235 (France) 
2 HP (boomer 220 mm, tweeter 97 mm) 
Puissance admissible: 35 W 
Impédance: 8 ohms 
Bande passante: 50 à 20.000 Hz 
Dimensions: 430x250x160 mm 

iBümF 
A crédit: 1er versement légal: 390 F 
12 mensualités de 141,55 F. frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 198,60 F) 

MARAHTl 1515 l 
Ampli-tuner Marantz 1515 L (USA) 
Puissance RMS: 2x15 W 
Taux de distorsion: moins de 0,15 % 
Rapport signal/bruit phono: 72 dB 
Bande passante: 18 Hz à 30 kHz ct: 1 dB) 
Gammes d'ondes: PO-BO-FM 
Sensibilité tuner FM : 1,7 mV 
Dimensions: 440x137x358 mm 

Platine Martux MX 560 (Japon) 
Type : semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 T 
Moteur: synchrone 4 pôles 
Entraînement par courroie 
Ructuation: 0,07 % 0fV. RMS) 
Rumble: 50 dB 
Cellule magnétique Marlux 
Dimensions: 440x355x138 mm 

Enceintes Studiocraft 110 
(Made in Bose USA) 
2 HP (woofer 150 mm et tweeter 45 mm) 
Puissance admissible : 40 W 
Impédance: 8 ohms 
Bande passante: 50 à 18.000 Hz (± 6 dB) 
Dimensions: 355x230x175 mm 

fiil'F 
A crédit: 1er versement légal: 590 F 
24 mensualités de 118,99 F. frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 555,76 F) 

CHAINE JVC"NEW5" 
Amplificateur JVC AS 5 (Japon) 
Puissance RMS: 2x30W 
Taux de distorsion: moins de 0.08 % 
Rapport signal/bruit phono: 74 dB 
Bande passante: 20 Hz à 40 kHz 
Dimensions: 420x270x149 mm 

Platine JVC LA 55 (Japon) 
Type: semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 T 
Moteur: entraînement direct régulé 
Rucluation: 0,03 % 
Rumble : 75 dB 
Cellule magnétique JVC 
Dimensions: 438x131 x380 mm 

Enceintes E1ipson 3002 (France) 
3 HP (dont tweeter à dôme) 
Puissance admissible: 35 W 
Impédance: 8 ohms 
Bande passante : 50 à 20.000 Hz 
Dimensions: 600x220x225 mm 

flSIF 
A crédit: 1er versement légal: 600 F 
24 mensualités de 121,59 F, frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 568,16 F) 

CHAlHEJVC"HEW5" 



HITACHI GOLI RACK 
Amplificateur Hitachi HA 171 (Japon) 
Puissance RMS: 2x16 W 
Taux de distorsion : moins de 0,8 % 
Rapport signal/bruit phono: 72 dB 
Bande passante: 30 Hz à 20 kHz 
Dimensions : 390x143x279 mm 

Tuner Hitachi FT 271 L (Japon) 
Gammes d'ondes : PO-GO-FM 
Sensibilité FM: 1,9 mV 
Rapport signal/bruit stéréo: 75 dB 
Sélectivité: 48 dB 
Dimensions: 390x143x277 mm 

Platine cassettes Hitachi D 230 (Japon) 
Pleurage: 0,09 % 
Bande passante avec Cr02: 30 à 14.000 Hz 
Rapport signal/bruit avec Dolby: 62 dB 
Dimensions: 390x143x279 mm 

Platine disques Hitachi KT 320 (Japon) 
Type: semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 T 
Moteur: synchrone 4 pôles 
Entraînement par courroie 
Ructuation: 0,06 % 
Rumble: 65 dB pondéré 

Enceintes Siare Alpha 21 (France) 
2 HP (boomer 210 mm, tweeter 65 mm) 
Puissance admissible: 30 W 
Impédance: 8 ohms 
Bande passante: 60 à 20.000 Hz 
Dimensions: 480x260x200 mm 
Meuble rack Fidéllo type M 
Barrettes magnétiques 
3 tiroirs de rangementcassetles 
Classeur à disques. Porte verre. 
Dimensions : 1010x490x450 mm 

ffilF 
A crédit: 1er versement légal: 890 F 
24 mensualités de 160,39 F, frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 749,36 F) 

ENSEMBLE JVC AS 3 

AKAI PROIIO 
Amplificateur Akaï AM 2250 (Japon) 
Puissance RMS: 2x25 W 
Taux de distorsion: moins de 0,2 % 
Rapport signal/bruit phono: 70 dB 
Bande passante: 20 Hz à 30 kHz 
Dimensions: 380x130x220 mm 

Tuner Akaï AT 2250 L (Japon) 
Gammes d'ondes: PO-GO-FM 
Sensibilité FM: 1,9 mV 
Rapport signal/bruit stéréo: 70 dB 
Sélectivité mieux que 65 dB 
Dimensions: 380x130x220 mm 

Platine casseHes Aka'i CS 703 D (Japon) 
Pleurage: 0,06 %. Bande passante avec 
Cr02: 40 à 15.000 Hz 
Rapport signal/bruit avec Dolby: 
mieux que 65 dB 
Dimensions: 380x152x266 mm 

Platine disques Marlux MX 560 (Japon) 
Type semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 T 
Moteur: synchrone 4 pôles. Entraînement 
par courroie. Ructuation: 0,07 % 0f'J. RMS) 
Rumble: 50 dB. Cellule magnétique Marlux 
Dimensions: 440x355x138mm 

Enceintes HRC OC 10 (France) 
2 HP (boomer et tweeter à dôme) 
Puissance admissible: 45 W 
Impédance: 4-8 ohms 
Bande passante: 40 à 21.000 Hz 
Dimensions : 620x240x260 mm 

Meuble rack Mozart 
3 étagères réglables. 2 portes verre fumé 
Dimensions: 8OOx480x425 mm 

47iïF 
A crédit: 1er versement légal: 990 F 
30 mensualités de 164,96 F, frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 1148,80 F) 

ENSEMBLE JUCAS3 
Amplificateur JVC AS 3 (Japon) 
Puissance RMS : 2 x 20 W 
Taux de distorsion: 0,08 % 
Rapport signal/bruit phono: 65 dB RMS 
Bande passante: 20 à 40.000 Hz 
Dimensinlls: 420x89x286 mm 

Tuner JV'~ TV 3 (Japon) . 
Gammes d'nndes : PO-GO-fM 
Sensibilité Av!: 1,2 mV (IHF) 
Rapport signal/bruit stéréo: 65 dB 
.C' _ : _ =-:i\l;té: 55 (iP 
Dimen;;,,,, 'v. '120x89x316 mm 

Platine disqu.:.. feehnics SL 82 (Japon) 
Type: semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 T. Servo moteur à 
courant continu. Entraînement par courroie 
Ruciuation: 0,045 % 0f'J. RMS) 
Rurnble: 70 dB DIN B. Cellule magnétique 
Technics EPC 270 C 
Dimensions: 430x126x375 mm 
Platine casseHes JVC KD A 2 (Japon) 
Pleurage: 0,08 % 0f'J. RMS). Bande 
passante avec Cr02: 30 à 16.000 Hz 
Rapport signal/bruit avec Dclby: 60 dB 
Dimensions: 420x149x270 mm 
Enceintes Siare Alpha 35 (France) 
Norme NF 97405 
3 HP (dont tweeter à dôme) 
Puissance admissible: 40 W 
Impédance: 8 ohms . 
Bande passante: 40 à 20.000 Hz 
Dimensions: 500x260x235 mm . 

Meuble rack Bach 
2 tiroirs rangement cassettes 
2 portes verre fumé 
Dimensions: 1 000x480x420 mm 

i99ïF 
A crédit: 1er versement légal : 1090 F 
30 mensualités de 164,96 F, frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 1048,80 F) 

TECHNICS LIGNE 80 

TECHNICS LIGNE 80 
Amplificateur Technics SU 8011 (Japon) 
Puissance RMS: 2x25 W 
Taux de distorsion: 0,08 % 
Rapport signal/bruit phono: 74 dB 
Bande passante: 5 Hz à (60kH7 ,' -:' dB) 
Dimensions: 430x97x240 mm 
Tuner Technics ST 8011 L (Japon) 
Gammes d'ondes: PO-GO-FM 
Sensibilité FM: 2 mV Rapport signal/bruit 
mono: 69 dB. Sélectivité: 60 dB 
Dimensions: 430x97x240 mm 

Platine cassettes Technics RSM 6 (Japon) 
Pleurage: 0,035 0f'J. RMS). Bande passante 
avec Cr02: 20 à 18.000 Hz. Rapport 
signal/bruit avec Dolby: 69 dB à 5 kHz 
Dimensions: 430x97x347 mm 

Platine disques Marlux MX 560 (Japon) 
Type: semi-automatique_Vitesses: 33 et 45 T 
Moteur: synchrone 4 pôles. Entraînement 
par courroie. Ructuation: 0,07 % 0f'J. RMS) 
Rumble : 50 dB 
Cellule magnétique Marlux 
Dimensions: 440x 355x138 mm 

Enceintes Studiocraft 220 
(Made in Bose USA) 
2 HP (woofer 200 et tweeter 45 mm) 
Puissance admissible : 50 W 
Impédance: 4-8 ohms 
Bande passante: 45 à 18.000 Hz (± 6 dB) 
Dimensions: 510x305x205 mm 

Meuble rack Mozart 
1 étagère pour les 3 appareils 
2 portes verre fumé 
Dimensions: 800x480x425 mm 

Prix Connexion comptant: 

5350F 
A crédit: 1er versement légal: 1150 F 
30 mensualités de 182,33 F, frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 1269,90 F) 



AKAI PRQ lINE 

HITACHI SR 504L 

AKAI PRllIHE 
Amplificateur Akaï AM 2350 (Japon) 
Puissance RMS: 2x35 W 
Taux de distorsion: 0,2 % 
Rapport signal/bruit phono: 75 dB 
Bande passante: 10 Hz à 40 kHz 
Dimensions: 380x123x241 mm 

Platine cassettes Akaï GXC 704 0 
(Japon) Pleurage: 0,05 % 
Bande passante avec Cr02: 40 à 15,000 Hz 
Rapport signal/bruit avec Dolby: 66 dB 
Dimensions: 380x150x295 mm 

Platine disques Hitachi KT 356 Q 
(Japon) Type: semi-automatique 
Vite13ses: 33 et 451 Moteur: unitorque 
Entraînement direct à verrouillage 
par quartz. 
Ructuation: 0,03 % 
Rumble: 75 dB 
Cellule magnétique Hitachi 
Dimensions: 435x128x375 mm 

Enceintes Studiocraft 330 
(Made in Bose USA) 
3 HP (woofer 300 mm et 2 tweeter 45 mm) 
Puissance admissible: 100 W 
Impédance: 8 ohms 
Bande passante: 45 à 18.000 Hz ct: 4 dB) 
Dimensions: 540x343x230 mm 

Meuble rack Mozart 
2 étagères. 2 portes verre fumé 
1 classeur disques 
Dimensions: 800x480x425 mm 

54Sii'F 
A crédit: 1er versement légal: 1150 F 
30 mensualités de 186,67 F, frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit: 1300,10 F) 

pmNEER MONlmR 

HEWMARAHlZ 
Amplificateur Maranfz PM 250 (USA) 
Puissance RMS: 2x25 W 
Taux de distorsion: 0,05 % 
Rapport signal/bruit phono: 82 dB 
Bande passante: 20 Hz à 50 kHz 
Dimensions: 416x146x243 mm 

Tuner Maranfz 2050 L (USA) 
Gammes d'ondes: PO-GO-FM 
Sensibilité FM: 1,7 mV 
Rapport signal/bruit stéréo: 46 dB 
Sélectivité: 65 dB 
Dimensions: 416x146x240 mm 

Platine disques Marfux MX 960 (Japon) 
Type: semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 T (réglage + 2 %) 
Moteur: UnéarTorque -
Entraînement direct régulé 
Ructualion: 0,04 % 0N RMS) 
Rumble: 65 dB (DIN) 
Cellule magnéliquè Marlux 
Dimensions: 440x354x150 mm 

Enceintes ESS Targa 210 (USA) 
2 HP (tweeter Mylar dôme 
+ boomer 230 mm + 1 radiateur passi~ 
Puissance admissible: 50 W 
Impédance: 6 ohms 
Bande passante: 50 à 20.000 Hz (± 4 dB) 
Dimensions: 560x310x335 mm 

Meuble rack Lulli 
Rangement disques. 1 porte verre 
Dimensions: 800x480x425 mm 

A crédit: 1er versement légal: 1250 F 
30 mensualités de 199,69 F, frais et 
assurance inclus (coût tolal des frais de 
crédit: 1390,70 F) 



PIONEER 
CHAINE SA 408 

/

". 1,1 .< 11. """.~ ,,=,- : 
;·œ!Jœ l 

.-... '.-............. " ....................... ~,; 
• Ampli PIONEER SA 408. 2 x 
20W 
• Platine DST IDP 3 
• 2 enceintes CORAL FX 2 

OPTION TUNER 
TX 408 L PIONEER 
PO-GD-FM ...... . . .. . 850 F 

• PIONEER SX 690. Ampli-tuner 2 x 30 W. AM /FM . 
• Platine PIONEER PL 200 X. 
• 2 enceintes PIONEER HMP 40. 

UN PRIX D'AM 
CREDIT GRATUI 

SA 508 

• PIONEER SA 508. Ampli 2 x 25 W. 
• platine TECHNICS SLB 2. 
• 2 enceintes 3 A ALPHASE. 

= Technics 

SA 300 L 

• TECHNICS SA L. Ampli-tuner PO-GD-FM. 2 x 35 W. 
• Platine THORENS TD 104. 
• 2 enceintes 3 A AUDITORA. 

L2 

• LUXMAN L 2. Ampli 2 x 33 W. 
• Platine THORENS TD 104. 
• 2 enceintes B. et W. D-M 4. 

~Sansui 
CHAINE AU 117 . 

• Am pli SAN SUI AU 
117.2 x 25W 
• Platine PIONEER 
PL 200 X 
• 2 enceintes INDIANA MINIX 

M: ~~ "",id ,~~ >:;:,\"", .-

~- , l -'1 

CHAINE RACK 

PIONEER 
SA 408 
• Ampli PIONEER SA 408. 2 x 20 W. 
• Tuner PIONEER TX 408. 
• Cassette PIONEER CT 606. 
• Platine PIONEER PL 51 2. 
• 2 enceintes PIONEER CS 333. 
• Meuble RACK. 

ILLEL CENTER HAUTE-FIDELITE -106-122 AVENUE FELIX-FAURE, PARIS 158
• Tél. 554.09.22, Métro: LOURMEL - 220 bis, RUE 
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CHAINE TECHNICS 
Amplificateu~ Technics su 8022 (Japon) 
Puissance RMS : 2x35 W 
Taux de distorsion : moins de 0,03 % 
Rapport signal/bruit phono: 72 dB 
(BOdBIHFA) 
Bande passante.: 5 Hz à 30 kHz à - 3 dB 

. Dimensions: 430x97x240 mm 
Platine Pioneer PI.. 300 (Japon) 
Type: semi-automatique 
Vitesses: 33 et 45 T 
Moteur: entraînement direct, 
moteur Hall piloté par quartz 
Ructuation : 0,035 % 
Rumble : 73 dB 
Cellule magnétique Pioneer 
Dimensions : 44Ox145x365 mm 
Enc:eintes Monitor 35 Auclax (Franc:e) 
Norme NF 97405 
2 HP (boomer + tweeter à dôme 
+ 1 résonateur) 
Puissance admissible: 35 W 
Impédance: 8 ohms 
Bande passante: 20 à 20.000 Hz 
Dimensions : 555x225x295 mm 

3411'F 
A cr6d1t: 1er versement légal: 790 F 
24 mensualités de 139,69 F, frais et 
assurance inclus (coût total des frais de 
crédit : 652,56 F) 

CHAINE TECHNICS 

HITACIIIDJIACK . 

AKAI PRUno 



AVEC 12 MOIS DE CREDIT GRATUIT 
AMPLIS-PREAMPLIS 

illel 
center .. 

PIONEER 
778 F 

1205 F 
... . 1 563 F 

. 1 993 F 
. .. 2695 F 

. 3517 F 
.. 4578 F 

TECHNICS 
SU8011 . 2 x 20W. 880F 
SU 8044. 2 x 40 W . .. 1 330 F 

SC on 
A420.2 x 40W ... . . 1320F 
A 440. 2 x 55 W ..... 1 690 F 
A460.2 x 70W .. . .. 2100F 
A 480. 2 x 85 W ... .. 2540 F 

AMPLI-TUNERS 

SONY 
PST 515. Di rect. quartz 1 290 F 
PST 15. Directe ... .. . 990 F 
PST 25. Directe .. .. .. 1150 F 
PST 30. Directe . .. .. 945 F 

TECHNICS 
SL B 2. Courroie. 850 F 
SL 0 2. Directe . 990 F 
SL 110. Sans bras . . . . 1690 F 

MARANTZ 
6270 Q. Directe quartz. 1 690 F 
6110. Courroie". . 900 F 

DENON 
........ .1 .375 



Connexion: les services de spécialistes passionnés, la puissance du n01 de la hi-fi. 
La passion n'est rien sans la 

puissance. Pour avoir compris cela, 
25 leaders implantés dans les 
plus grandes villes ont uni leur enthou
siasme et leur professionnalisme 
pour créer le 1er groupe français de 
spécialistes Hi-Fi: Connexion. 

Une réussite concrétisée récemment 
par l'entrée en force de Connexion 
à Paris, avec le magasin le mieux équipé 
qu'on y ait jamais vu. 
Connexion: le magasin hi-fi le plus 
sophistiqué de Paris. 

6 auditoriums avec dispatching à 
télé-commande par infra-rouge, 
50 magnétophones bandes et cassettes 
en fonctionnement enregistrement 

PIONEER SA 408 

et lecture, possibilité d'enregistrer immé
diatement le disque de votre choix 
et de comparer ainsi les performances 
des différents appareils, vaste 
batterie de casques réglés au même 
niveau sonore ... Connexion Paris 
présente, sur 2 étages, la plus forte 
concentration de matériels et de 
moyens d'écoute jamais réunie dans un 
point de vente de la capitale 
Etre le n01, c'est d'abord faire baisser 
les prix. 

L'objectif de Connexion est clair: 
offrir aux consommateurs les prix les plus 
justes du marché et rendre la haute 
fidélité accessible à tous. 

Connexion en a les moyens: 

1ère puissance d'achat hi-fi de France, 
Connexion est le groupe qui achète 
le plus d'amplis, le plus d'enceintes, le 
plus de platines. Il fait donc le 
poidS pour obtenir des marques et des 
importateurs les meilleures conditions. 
Le meilleur des juges: l'oreille. 

Connexion, tout en attachant une 
importance primordiale à la qualité 
technique des matériels, considère que le 
meilleur des juges en hi-fi ... c'est 
tout simplement l'oreille. 
Voilà pourquoi, après des centaines 
d'écoutes comparatives et d'impitoyables 
tests d'endurance, Connexion 
"construit" ses chaînes autant en fonction 
de leur musicalité que de leur 

HITACHI HA 171 

cohérence et de leur fiabilité. 

Une garantie de 3 ans et le droit 
à l'erreur. 

Connexion est tellement sûr de la 
robustesse de ses matériels qu'il 
vous offre une garantie nationale gratuite 
de 3 ans' qui suit votre chaîne dans 
45 villes de France et la plus forte des 
sécurités-consommateur: le droit 
à l'erreur; le droit, pendant 8 jours, 
d'échanger une chaîne qui ne vous 
conviendrait pas.** 

*1 an sur les magnétophones. 
**sur présentation des pièces justificatives de 

l'achat et à la condition que le matériel 
échangé soit resté à l'état neuf et restitué 
dans son emballage d'origine. 



POUR TOUT CONNAÎTRE SUR L DE ÉTONNANT 
DE LA VIDÉO: 

. magnétoscopes, vidéodisque, caméras, jeux TV, cassettes, 
péritélévision, 

LISEZ, 

le magazine de l'image et du son · 
Paraît tous les deux mois. En vente chez tous les marchands de journaux. 

Page 136· NO 1651 



Comment souscrire un abonnement? LE IIIT·rULIIB 
- par correspondance, en utilisant le bulletin d'abonnement ci-dessous, à retourner à: 
LE HAUT-PARLEUR, 2 à 12, rue de Bellevue, 75940 PARIS Cedex 19. Tél. 200.33.05 
- chez votre marchand de journaux habituel, en lui remettan.t le bulletin d'abonnement ci-des
sous dûment rempl i. 

A découper suivant le pointillé 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

. BULLETIN D'ABONNEMENT 
Nos tarifs: 

HAUT-PARLEUR (12 numéros + 3 numéros spéciaux) 
~ Spécial Panorama HI FI - parUtion mars 
- Spécial Electronique Automobile - parution octobre 
- Spécial Radiocommande - parution novembre 

Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de souscrire des abonnements groupés: 
HAUT-PARLEUR (15 nos) + E. PRATIQUE (11 nos) + SONO (11 nos) 
HAUT-PARLEUR (15 nos) + E. PRATIQUE (11 nos) 
HAUT-PARLEUR (15 nos) + SONO (11 nos) 

Informations: 

( 1) FRANCE ETRANGER 
1 AN 0 90,00 140,00 

1 AN 0 180,00 250,00 
1 AN 0 125,00 195,00 
1 AN 0 135,00 185,00 

- pour les changements d'adresse: joindre la dernière étiquette d'envoi, ou à défaut, l'ancienne adresse 
accompagnée de la somme de 2,00 F en timbres-poste, et des références complètes de la nouvelle adresse. 
- pour tous renseignements ou réclamations, concernant votre abonnement, joindre la dernière étiquette 
d'envoi. 

( 1) 

o Je m'abonne pour la première fois à partir du numéro paraissant au mois de: 

o Je renouvelle mon abonnement: 
et je joins ma dernière étiquette d'envoi. 

Je joins à ce bulletin la somme de : par : - chèque postal 
- chèquè bancaire 

( 1) 

o sans nO de compte 

o 
- mandat-lettre 0 

A l'ordre de: LE HAUT-PARLEUR 

(1) 0 Mettre une croix dans les cases ci-dessus correspondantes 

Ecrire en capitales, n'inscrire quO une lettre par case. Laisser une case entre 2 mots. Merci 

Nom, Prénom (Attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom) 

1 1 

Complément d'adresse (Résidence, Chez M., Bâtiment, Escalier, etc.) 

1 

N° et Rue ou Lieu-Dit 

Code Postal Ville 

Dept Cne Quartier 
1 1. 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

13 19 
Ne rien inscrire dans ces cases 

1 



bloc-notes 

Guides Akai 
Edition 1979-1980 

On achète une bonne chaîne 
pour écouter des bons disques. 
Mais il existe 7 enregistre
ments du Don Juan de Mozart, 
26 versions de la 6e Sympho
nie de Beethoven, 35 interpré
tations des Quatre Saisons de 
Vivaldi. 

Et pour chaque œuvre, ainsi , 
on est dans l'embarras: En fait 
il faudrait pouvoir tout écouter 
avant d'acheter, ce qui bien sûr 
est impossible. 

C'est pourquoi Akai a édité 
ces deux guides. Non pour 
composer une impossible dis
cothèque idéale mais plutôt 
pour donner à chacun, selon 
ses préférences, tous les élé
ments de jugement et de choix. 

- Guide Akai du disque clas
sique : 200 pages, il traite plus 
de 230 auteurs et 2600 dis
ques classiques classés par 
ordre alphabétique avec 3 
tables analytiques par œuvre, 
compositeurs et interprètes. 
Prix :2 7 F TTC. 

- Guide Akai des disques jazz 
blues pop rock: 250 pages, il 
traite plus de 692 auteurs ou 
groupes et presque 2000 dis
ques classés par rubrique et 
par ordre alphabétique dans 
chaque genre (jazz, blues, pop, 
rock, soul), complété par un 
répertoire des distributeurs et 
importateurs. Prix 29 F TTC, 

Ces deux guides sont en 
vente dans les kiosques et mai
sons de la presse. 
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Le disque test 
CHS 2 

Le disque d'essai CHS2 est 
le second disque test du club 

. HiFi Stéréo. Contrairement au 
premier (disponible dans le 
commerce sous la référence 
PV 12771, distribution Car
rère) ' celui -ci ne peut êtrB 
obtenu par les circuits habi
tuels ; mais il n'en est pas 
moins très intéressant. 

La face technique comprend 
une plage de bruit rose (25-
20000 Hz) qui dure 4 minutes. 
Elle est suivie de 10 bandes de 
ce même bruit centrées sur les 
fréquences « normalisées» de 
16,8,4,2 et 1 kHz, 500, 250, 
125, 63 et 31,5 Hz. Ces ban
des se recoupent, de manière à 
permettre les réglages sur les 
fréquences intermédiaires. 
Ainsi, par exemple, la bande 
1 kHz comprend 5 bandes 
« tiers d'octave» (630 à 
1600 Hz), qui lui permettent 
de recouper la bande 2 kHz, 
puisque celle- ci s'étend de 
1,25 à 3,15 kHz. 

Afin d'éviter toute erreur 
d'interprétation, chaque plage 
est séparée de la suivante par 
un sillon fermé. 

L'utilisation première de ce 
disque est évidente : il permet 
de linéa riser la réponse des 
enceintes acoustiques dans un 
local, à condition de disposer 
d'un égaliseur. Mais cet usage 
n'est pas le seul, loin de là, 
puisqu' on peut aussi: 
- linéariser la réponse d'un 
phonolecteur 
'- prérég ler les nivetlux d'enre
gistrement d'un disque 

- déterminer le type de cas
sette le mieux adapté à son 
magnéto cassette 
- régler les sélecteurs de 
bande en fonction de la cas
sette utilisée. 

A cet effet, le disque, pré
senté dans un album, est 
accompagné d'un mode 
d'emploi très complet, qui 
décrit en détaille mode opéra
toire, et, complément indis
pensable, donne les remèdes 
aux anomalies constatées. 

En outre, sa conception per
met à l'amateur, non équipé 
d'un laboratoire, d'effectuer 
tous ces réglages sans autres 
matériels que des appareils 
haute-fidélité d'usage courant. 

La seconde face comprend 
des extraits musicaux origi
naux, sélectionnés pour leur 
valeur démonstrative: 
- Requiem de Verdi (extrait 
d'un enregistrement public au 
Festival d'Aix), 
- Offertoire du temps de 
Pâques(aux orgues historiques 
de Saint-Maximin de Pro
vence). 
- Chant de rossignol. 
- Arrivée en gare d'un train à 
vapeur. 
- Moritas Moras (trois guita
res), 
- Tamponas (musique boli
vienne), 
. Dans chaque cas, la disposi

tion des sources sonores est 
schématisée dans le mode 
d'emploi, afin de pouvoir véri 
fier la « spacialisation» de la 
chaîne. 

Un disque, donc, à recom
mander à l'amateur soucieux 
de qualité, aussi bien qu'au 
professionnel. On peut l'obte
nir auprès de la revue « Hi Fi 
Stéréo», en lui retournant le 
bon de souscription ci-joint. 

- Lès prix indiqués compren
nent les frais d'envoi en recom
mandé. 

- Retourner, rempli, le bon ci
dessous à « HiFi Stéréo », 43, 
rue de Dunkerque, 75010 
Paris, accompagné d'un chè
que bancaire ou postal à l'ordre 
des « Editions Pierre Vérany ». 
Souscription au disque CHS2 
réf. PV9792 

Nom .. . . . . .... . . . . . . . . .. . . 

Prénom . ..... . . . . . . . . .. . .. . 
Adresse .. ... . . . . ... . . . ... . 

Code Postal ... . . .. . . . . . . 

Vi lle . .. .... .. . . .. . ... .. . . . . 

désire recevoir: 
1 disque CHS2 au prix de 
95 F 0 
2 disques CHS2 au prix de 
183,70 F 0 

le. 

Signature 

Règlement joint, libellé à 
l'ordre des Editions Pierre 
Verany. 
(Pour l'étranger, nous consul 
ter). 



Soirée Akai 
et Power 
au Hi-Fi 
club Teral 

De gauche à droite: Mme Line (Teral), Mme Line Renaud, Mme 
Dumonteil, M. Mori (Power), M. Ventillard (Le Haut-Parleur) 
M. Raphaël (Teral). ' 

En présence de nombreuses 
personnalités, de construc
teurs, d'importàteurs et de 
journalistes, la société Teral a 
procédé, lors d'une soirée ami
cale qui s'est tenue en ses 
locaux à la remise: 
• D'une chaîne sono, disco 
Power offerte par Power 
Acoustic et le Disco-Club 
Teral, par Madame Line 
Renaud a l'Association des 
parents d'enfants déficients 
(Paris 12e) en présence de sa 
présidente Madame Dumon
teil. 

• D 'une chaîne haute-fidélité 
Akai offerte par Akai-France et 
le HiFi-Club Teral par M. Oli
vier Dassault à la résidence du 
Troisième âge des Tourelles 
(Paris 12e) en présence de sa 
présidente Madame Hessems. 

Cette heureuse manifesta
tion s'est déroulée dans la cor
dialité et la bonne humeur la 
plus totale. « Le Haut-Par
Ieur », comme il se doit 
adresse une fois encore tout~ 
se,s félicitations aux généreux 
« sponsors» pour leu.r excel
lente initiative. 

De gauche à droite: M. Paillot (Akai), M. O. Dassault, Mme Hes
sems. 

bloc-notes 
Equipez 
votre voiture 
d'un économètre 

L'économètre est un dispo
sitif électronique de mesure de 
consommation, pouvant être 
installé sur un véhicule auto
mobile de série, qui traite et 
affiche des informations 
essentielles pour la maîtrise de 
l'économie du véhicule et la 
régularité de la conduite. 

Les données de l'Economè
tre apportent d'indispensables 
informations sur la consom
mation. Le conducteur peut 
alors nuancer davantage et 
avec opportunité sa sollicita
tion du moteur. Il peut réaliser 
ainsi dans tous les cas une éco
nomie de carburant. 

Les hautes performances et 
la fiabilité de l'Economètre 
Sato électronique ont pu être 
réalisées grâce à l'utilisation 
des technologies les plus avan
cées en matière de micropro
cesseurs. 

Caractéristiques 
L'unité centrale comprend: 
- Circuit de contrôle, mémoire 
et affichage: circuit intégré de 
teChnologie MOS. 

- Capacité de mémoire: pour ' 
le carburant: 789 1., pour la 
distance: 1600 km, pour le 
temps: 138 h. 

- 4 digit LED, affichage de 
hauteur 8 mm. 
- 6 positions commutateur d~ 
fonctions. 

- Tension d'alimentation 
12 VDC. 

- Température de fonctionne
ment: - 25 oC à + 70 oC. 

- Température de stockage: 

- 65 oC à + 130 oC. 

- Boîtier plastique: 10,5 x 6 x 
4 cm. . 

- Précision : ± 2 %. 
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bloc-notes 
Cours de 
programmation 
en assembleur 
EC 1108 

Heathkit vient de publier un 
nouveau cours individuel : la 
programmation en assem
bleur. Conçu pour libérer le 
programmeur des lourdeurs 
des logiciels, ce cours vous 
apprendra comment créer des 
programmes poùr des tâches 
spécifiques et spécialisées. 

Contrairement aux autres 
cours déjà existants, le cours 
de programmation en assem
bleur Heathkit s'appuie sur de 
réelles applications. Comme 
beaucoup d' opérations de pro
grammation impliquent des 
entrées / sorties, Heathkit a mis 
l'accent sur ces importantes 
opérations. 

Le mélangeur 
MPK 703 Power 

Le MPK 703 vient compléter 
la gamme Power d'un nouveau 
mixer pour discothèques. Issu 
de l'étude des modèles PMP 
402 et MPK 706, il en garde la 
technolog ie professionnelle 
pour un prix extrêmement 

. compétitif. Ses possibilités lui 
permettent d'officier dans une 
discothèque de taille moyenne. 

Le prix du MPK 703 est du 
même ordre que celui d'un 
préampli HiFi grand public. 
L'acquisition de ce pupitre est 
donc à envisager par tous ceux 

Page 150 - NO 1651 

De nombreux exercices et 
exemples apportent toute 
l'expérience nécessaire au 
débutant en programmation 
en assembleur. Bien que conçu 
pour les ordinateurs Heath Ha 
oU H89, ce cours est parfaite
ment utilisable pour tout ordi
nateur comportant l'un des 
célèbres microprocesseurs 
8080, 8085 ou Z80 . Comme 
le cours de programmation en 
BASIC et tous les autres cours 
Heath, la compagnie souligne 
que celui-ci est particulière
ment conçu pour la formation 
personnelle. 

qui désirent animer des soirées 
privées et disposer d'un excel
lent préampli classique dont 
toutes les fonctions habituelles 
sont remplies par le M PK 703. 

Celui-ci possède: 2 entrées 
phono, 2 entrées auxiliaires, 1 
entrée micro pour le dise-joc
key, 1 groupe de sortie stéréo, 
1 préécoute de toutes les 
entrées (casque), 1 correcteur 
général grave, médium, aigu, 1 
contrôle de modulation par 2 
vu-mètres, 2 sorties enregis
trement. 

Le nouveau 
centre européen 
Sharp 
de Hambourg 

La société japonaise Sharp 
vient d'inaugurer récemment à 
Hambourg son nouveau centre 
européen. Proche du centre de 
la ville, l'accès est direct au 
réseau d'autoroutes alleman
des. La gare de même que le 
bureau de poste centrale SOilt 
à proximité immédiate. L'aéro
port de Hambourg est situé à 
moins de 10 km du nouveau 
centre qui comporte par ail
leurs une importante zone de 
stationnement. 

Vidéo France 
Magazine 

Vidéo France Magazine est 

un journal 'vidéo enregistré sur 
cassettes et destiné aux Fran
çais ou amis de la France qui 
résident à l'étranger. 

C'est un bimensuel qui pro
pose trois heures de pro
gramme divisé comme suit: 
- Une sélection des informa
tions télévisées les plus mar
quantes de la quinzaine écou
lée. 
- Un spectacle: film long 
métrage en version française 
ou pièce de théâtre. 
- , Des variétés ou émissions 
sportives marquantes, émis
sions littéraires, reportages, 
feuilleton, etc. 

Rappelons que Sharp distri
bue en France et en Europe les 
produits suivants: téléviseurs, 
radios à transistors, autora
dios, magnétophones, platines 
à cassettes, combinés stéréo, 
systèmes stéréo, magnétosco
pes, projecteurs vidéo, f ours 
micro- ondes, photocopieurs, 
caisses enregistreuses électro
niques, calculatrices électroni
ques, ordinateurs de bureau. 

- Des informations plus spéci
fiques concernant essent ielle
ment les Français de l' Etran
ger. 

- ~nfin , UM tribuM librQ PQr
mettra, grâce au service lec
teur, de s'exprimer pa r des 
interviews faites sur le terrain . 

Vidéo France Magazine 
fonctionne par abonnements 
de 3, 6 ou 12 mois dans tous 
les procédés couleur: PAL, 
SECAM, NTSC et tous les 
standards de cassettes VHS 
Beta SVR et VCR. 

Toutes les expéditions sont, 
bien entendu, faites par avion. 

Pour tout renseignement 
complémentaire, s'adresser à: 
Vidéo France Magazine, 25-
27, Bd Arago, 75013 Paris. 
Tél. : 331.16.82. ' 



NOUVEAUTES SEMI-CONDUCTEURS 

Du nouveau en acquisition de données chez Intersil 

1 
ntersil introd,uit deux nou
veaux circuits LSI en tech
nologie MAX C-MOS, un 

processeur analogique l'ICL 
8052 ou 8068, et un proces
seur numérique l'ICL 7104 (en 
version 12, 14 ou 16 bits). 
Ensemble ces deux circuits 
forment un convertisseur ana
logique-numérique à sortie 
binaire compatible avec la 
majorité des microproces
seurs, 

Ou choix du processeur ana
logique dépendent les perfor
mances; rlCL 8052 possède 
une forte impédance d'entrée 
( 1011 Q) mais le bruit interne 
est assez élevé (30 fJ,V), ce qui 
ne permet qu'une résolution de 
100,uV, Le 8068 présente un 
facteur de bruit dix fois plus 

faible ce qui autorise une réso
lution de 10,uV; en contrepar
tie, (ce qui est tout à fait logi
que) son impédance d'entrée 
est plus faible (6,109 Q). 

LïCL 7104, en adjonc
tion à l'un des deux circuits 
précités permet d'interfacer 
très facilement un micropro
cesseur UART ou USART. 

Bien sûr, les 18 informations 
de sortie ( 16 bits, polarité, et 
dépassement) peuvent être 
lues soit directement ou être 
regroupées en 3 octets selon le 
microprocesseur utilisé 1 B ou 
16 bits), 

L'interface a été étudié de 
fàçon à ce que le 7104 puisse 
travailler en mode asynchrone 
ou dialoguer avec le micropro
cesseur, une entrée de sélec-

+1SV -1SV 

rh -1- -BUF IN BUF OUT - INT IN 

'6 8 7 1 

SW1 

ANA~~~ <>t~---~+--+-<34~-.-J 

tian de mode étant prévue à 
cet effet. 

Plusieurs 71 04 peuvent être 
connectés sur un même bus, 
une entrée CEl LOAO donne 
au microprocesseur la possibi
lité de choisir celui qu'il veut 
lire. Point n'est besoin de mul
tiplexage analogique, 

Le 7104 (en trois versions 
12, 14, 16 bits) ainsi que les 
8052 et 8068 sont disponibles 
chez Tekelec aux prix H.T. sui
vants (par 100): 
7104-12 ' 99,54 F 
7104-14 118,44 F 
7104-16 138,60 F 
8052 37,80 F 
8068 55,44 F 

Chez le même constructeur, 
introduction d'une RAM 4 K 
statique en technologie N-

MOS dotée d'un temps' 
d'accès de 55 ns. 

Cette mémoire est organisée 
en 4096 mots de 1 bit. On dis
tingue deux versions de base 
différenciées par leur temps 
d'accès: la 02147 de 70 ns et 
la 02147-3 de 55 ns. La 
consommation au repos est 
très faible car lorsqu'elle n'est 
pas sélectionnée (S) sa 
consommation est automati
quement réduite (20 mA au 
lieu de 160 mA en activitél. 
Cette particularité devient fort 
intéressante dans les systèmes 
à grande capacité. Une des 
applications de ces mémoires 
rapides réside sans doute dans 
le traitement numérique de 
l'image, sujet très à l'étude en 
ce moment. 

O/RPOL16151413121110 9 8 7 6 5 ' 4 3 2 1 
r --l 
1 21 1 

1 1 
1 THREE STATE OUTPUTS 1 
1 1 
1 1 

1 

1 

1 23 MBEN 
1 
1 

__ J 

CONTROL LOGIC 27 MODE 

---------------

Fig. 1 

REF. 
CAP 
(2) 

OPTION AZ INTEG. DEINTEG. 
MIN. 

16 aiT 32K 32K 
P'NS 23. 12. 13 NOT CONN. 14 BIT BK BK 

0- 64K 
o -16K 
0- 4K PINS 23. 10. 11. 13. 12 NOT CONN, 12 BIT 2K 2K 

Figure 1: 8052A (8068A117104 16/14/12 Bit A/D Converter. 

INTEGRATION CAP. 

CONTROL LOGIC 
AND CLOCK 

v , 1 
PHASE I -t-- PHASE II--t--- PHASE 111--

AUTO ZERO 1 SIGNAL 1 REFERENCE 
1 INTEGRATE 1 
1 
1 4,..:?-
1 ~'" 
: ".,.<1' 
1 

~ ___ h.Iuu1..rL _______ _ 
1 I·'--_-~ 

FI.ld number Numblr of clock PUIH' 
of clock PUIH' proportlon.1 ta VIN 
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NOUVEAUTES SEMI-CONDUCTEURS 

Disponible chez Tekelec, cité 
des Bruyères, rue Carle-Vero. 
net, 92310 Sèvres. 

Nous informons' nos lecteurs 
que depuis le 15 novembre 
1979, Intersil France a trans
féré ses locaux 217, bureau 
de la Colline de Saint-Cloud, 
92213 Saint .. Cloud Cedex. 
Tél. : 602,57.11. 

Brochage et 
diagramme 
logique 
de la mémoire 
RAM 4 K D 2147 
compatible 
avec la 2147 d'Intel 

Alimentation unique: + 5 V. 

Entrée et sortie compatible 
TTL. 

Sortie trois états. 

Architecture 
et brochage 
des circuits 
C.A.N. Intersil 
ICL 8052/8068 
et ICL 7104 

La f igure 2 expose le proces
sus de conversion à double 
rampe: celui-ci se décompose 
en trois phases: 

1 re phase: remise à zéro 
automatique, 

2e phase: intégration du 
signal d'entrée la pente de la 
rampe dépend de l'amplitude 
du signal (temps constant). 

3e phase: mesure, la pente 
est f ixée donc la valeur du 
signal est proportionnelle au 
temps \ici au nombre d'impul
sions d'horloge). 

Nouveau 
data book 
chez S.G.S. 

SGS Ates publie un nouveau 
data book sur les dispositifs 
radio-fréquences: 

Le « RF transistors and 
Hybrid circuits Databook». 
Hormis les fiches caractéristi
ques des semi-conduc
teurs HF, développés par la 
firme, le lecteur y trouvera un 
tableau d'équivalences et un 
appendice sur le calcul des cir
cuits HF très utile pour I.e 
concepteur. 

Cet appendice rappelle les 
principaux éléments de la tech
nologie « Planar» très utilisée 
dans ce domaine de fréquences 
et les relations entre les divers 
paramètres du transistor. 

lOGICAl BLOCK DIAGRAM PIN CONFIGURATION lOGIC SYMBOL 

AO 

Al 

A2 

Al 

AS 

5-'--.-<11 

w-----l 
YCC -----. 

GNO~ 

64 Il 64 

MEMORY ARRAY 

ORDERING INFORMATION 

PART NO. ACCESS TIME ACTIVE CURRENT 

2147 70nS l60mA 

2'47,3 SSnS 180mA 

Fig, 2 
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AD 

Al 

A2 

A3 
A4 

AS 

a 
iN 

GND 

0 

PIN NAMES 

AD-A11 
0 

Q 

S 
W 

STANDBY CURRENT 

20rnA 

30rnA 

w s vcc 

AD 
vcc Ai 
A. Al 
A7 A3 
A8 A' D 
A9 AS 2147 
Al0 A. 
A11 . A7 a 

A6 

A9 

Al0 
Ali 

~ 

ADDRESSINPUTS 
DATA INPUT 

DATA OUTPUT 

CHIP SELECT 
WRITE ENABLE 

PACKAGE TEMP RANGE 

18·prn C ERDIP O° C 10 ... 70·C 

lB-pm CERDIP DoC to +70·C 

En outre, 'le concepteur y 
puisera de précieux renseigne
ments sur l'utilisation de la 
({ scotering matrice» et de 
l'abaque de Smith, deux outils 
indispensables pour l'élabora
tion des circuits actifs fonc
tionnant aux fréquences UHF 
et au-delà. 

Pour finir divers abaques 
sur les impédances caractéris
tiques des lignes en fonction 
de leur géométrie sont fournis 
ainsi qu'un recueil de formules 
sur les principaux filtres de 
transfert et d'adaptation. 

SGS annonce la disponibilité 
de son « na no computeur trai
ning system» (NBZ 801, conçu 
autour du Z 80, dont cette 
firme est seconde source. Ce 
({ Kit)} comporte une unité cen
wile avec 4 K de RAM, 2 K 
d'Eprom et 2 PlO. Le clavier 
est composé de 16 touches 
hexadécimales et de 14 tou
ches de fonctions de comman
des. L'affichage se fait par 
l'intermédiaire de 8 afficheurs, 
7 segments dont quatre sont 
réservés aux adresses ( 16 bits). 
Un inverseur permet de sélec
tionner les données en mode 
SECI en provenance soit d'un 
terminal TTY, soit du magné
tophone à cassettes. Ce Kit est 
accompagné de toute la litté
rature nécessaire à sa bonne 
utilisation, 

Le système est évolutif, on 
peut lui adjoindre des cartes au 
format standard européen. 



COMMUTATEURS ELECTRONIQUES 
MULTISWITCH ET MEMORY SWITCH 

ROBBE 

C ES deux auxiliaires, 
fabriqués par Robbe, 
sont destinés à être 

associés à des ensembles de 
radiocommande digitaux, Ils 
permettent de disposer, sur un 
ensemble de radiocommande 
dit digital. de commandes en 
tout ou rien. Le système Mul
tiswitch se compose d'un 
module pour l'émetteur et d'un 
module pour le récepteur, alors 
que le Memory Switch sera 
simplement raccordé à l'émet
teur dont il utilisera les com
mandes d' origine, Le système 
Multiswitch permet de dispo
ser de 6 commandes en tout 
ou rien alors que le memory 
switch n'autorise que deux 

commandes, commandes qui 
peuvent, comme le nom de 
l'appareille suggère, être mises 

en mémoire, 

La 
télécommande 
digitale et 
les commandes 
en tout ou rien 

Faire de la télécommande en 
tout ou rien, alors que l'on dis
pose d'un ensemble propor
tionnel, cela peut sembler 
étrange. En réalité, les com
mandes additionnelles en tout 

ou rien sont des commandes 
pour certaines fonctions aUxi 
liaires. Ces commandes pour

ront être, sur une maquette 
d'avion, des commandes de 
flaps ou de train d'atterrissage, 
des commandes qui n'ont pas 
toujours besoin d'être progres
sives (pour les flaps, on a par
fois besoin de doser leur sor
tie), Sur un bateau, les fonctions 
auxiliaires sont plus nombreu 
ses: sirène, ancre, pompe, etc. 

,Le Multiswitch sera donc par
ticulièrement intéressant pour 
les bateaux et en particulier les 
maquettes aux multiples fonc
tions annexes. 

Dans un système propor
tionnel de type séquentiel, les 

ordres de chaque voie sont 
constitués par la distance qui 
sépa re deux impulsions. Si la 

distance est grande, le servo
mécanisme tourne dans un 
sens, si elle est courte, il tour
nerà dans l'autre, 

Le système proportionnel 
émet une série d'impulsions 
rapprochées suivies d'un 
espace servant à synchroniser 
les organes de décodage des 
ordres. Ainsi, la première 
impulsion, dite impulsion de 
synchronisation remettra un 
compteur à zéro, la seconde 
déterminera la fin de l'impul
sion correspondant à la pre
mière voie, lé! troisième la fin de 
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l'impulsion de la seconde voie 
,et ainsi de suite. 

Pour passer d' une voie pro
portionnelle à une tout ou rien, 
il faut faire appel à diverses 
astuces. Traditionnellement, 
on utilise un comparateur de 
durée. Au lieu d'avoir un ampli
ficateur de servomécanisme 
on dispose d'un monostable 
dont la durée est fixe . 
Lorsqu'on envoie sur rentrée 
de ce monostable une impul·· 
sion de commande, impulsion 
de voie, ce dernier se déclen
che. L'impulsion de sortie du 
monostable et celle de voie 
sont dirigées sur un compara
teur, suivant la longueur de 
l'impulsion de voie, nous 
aurons un signal de sortie ou 
non, ce signal servira à com
mander un transistor ou un 
relais. Cette simple comparai·· 
son permet, à partir d'un man
che à balai à retour central de 
commander deux voies, une 
pour une impulsion plus longue 
que celle correspondant à la 
position neutre du manche, 
l'autre pour une impulsion plus 
courte. 

Avec ce procédé, il est diffi
cile de commander plus de 
deux voies. Le Memory Switch 
de Robbe utilise cette méthode 
pour commander deux sorties 
à partir d'un manche unique. Ce 
qu'il est intéressant de noter, 
c'est que cette commande 
peut être utiJisée sur n'importe 
quel émetteur à partir de 
n'importe quel manche. Ce 
boîtier' qui se raccorde à la sor
tie d'une voie du récepteur, 
peut aussi être utilisé avec un 
ensemble de n'importe quelle. 
marque pourvu que la durée de 
l'impulsion soit la même. Au 
cas où cette clause n'est pas 
respectée, il reste possiblE~ de 
modifier la constante de temps 
du monostable interne pour 
assurer l'adaptation avec une 
installation existante. 

Outre la fonction de sélec
tion de deux voies, le Memory 
SVI(itch dispose d'une particu
larité intéressante, c· est de dis
poser d'une mémoire. 

Le fonctionneent de cet 
accessoire est le suivant: pour 
mettre une voie en service, on 
pousse le manche en avant. 
Lorsque le manche revient au 
neutre, la fonction reste 
enclenchée. Pour couper la 
fonction. on pO\lsse lemanche 
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Monost. 
T2 <. T 

Du décodeur 

Compar . 

Compar. ~---4Bascule 
1''---......... ---' 

T moy :manche au neutre 

Fig. 1. - Schéma synoptique du memory switch de Robbe. 

Vers modulate ur 

Fig. 2 . - Schéma synoptique du système Multiswitch de Robbe. 

une seconde fois vers l'avant. 
Le manche s'est transformé en 
un système pousse/ pousse. 
Lorsque le manche est revenu 
au neutre, il devient disponible 
pour la seconde commande 
que l'on obtient en tirant sur le 

. manche. 
Le schéma synoptique est 

représenté sur la figure 1. 
L'impulsion de commande 

arrive sur deux monostables, 
La sortie de chacun d'eux 
arrive, en même temps que 
l'impulsion de voie sUr un com·· 
parateur qui donnera un ordre 
de sortie lorsque l'impulsion de 
voie sera plus grande ou plus 
petite que l'impulsion de réfé
rence donnée par chaque 
monostable. Les constantes de 
temps des deux monostables 
sont situées de part et d'autre 
de la constante de temps de 
chaque impulsion de voie lors
que le manche est au neutre. 
Pour que la commande se 
fasse, il faut que la variation de 

largeur de l'impulsion soit fran
che. 

En sortie de chaque compa
rateur, nous avons une bascule 
bistable montée en diviseur par 
deux. A chaque impulsion 
d'entrée, la bascule passe de 1 
à 2, Comme chaque train 
d'impulsion produit un ordre, le 
comparateur est équipé d'un 
système à retardement servant 

à inhiber rentrée de la bascule 
pendant une durée au moins 
égale à la période séparant 
deux trains d'impulsions. A 
chaque train, le temporisateur 
est réarmé et aucun ordre 
n'arrive sur la bascule. 

Pour passer, toujours à partir 
d'une voie proportionnelle à 
un nombre supérieur d'ordrès, 
Robbe utilise une autre 
méthode, celle exploitée dans 
le Multi Switch, Cette fois, 
nous avons un module de , 
commande spécial à rémis
sion, un module que l'on peut 
ajouter sur les émetteurs de la 

(j) 
ri Ij) 
N .,-< 
(y)-l-' 
<;t H 
lD 0 

• (Q (!] 

série Mars, série Multi Modu
les. 

Le module d'émission Mul
tiswitch est une plaquette dis·· 
posant de 5 interrupteurs 
montés sur une plaquette. D~r
rière ces interrupteurs, un cir
cuit imprimé reçoit les compo
sants électroniques nécessai
res à la fonction. Le module de 
décodage se raccorde, comme 
le Memory Switch à la sortie 
d'un canal de réception. 

Cette fois, le principe utilisé 
est différent. Nous avons un 
sous-système séquentiel. Le 
synoptique de l'installation est 
donné sur la figure 2. L'impul
sion correspondant au canal 
tout ou rien est modulée en lar~ 
geur par un système à trois 
états. L'impulsion peut prendre 
trois largeurs, une courtè, une 
moyenne et une longue. Lors
que l'impulsion est courte, elle 
sert de synchronisation, 
lorsqu'elle est moyenne, elle 
correspond à une voie{tout ou 



Photo A. - La' ~abrication du module multiswitch et du module de commande. 

rien) coupée, lorsqu'elle est 
longue, il s'agit d'un ordre de 
mise en service de la voie, Pour 
assurer la transmission des six 
ordres tout ou rien, on mobilise 
8 trames. Les deux premières 
servent de synchronisation, les 
six autres de commande des 
voies, 

Le codeur envoie des impul 
sions d'horloge sur un circuit 
de commande attaquant un 
monostable. Ce monostable a 
une constante de temps légè

rement inférieure àla durée 
d'une trame, si bien que cha 
que impulsion de synchro 
assurera son déclenchement. 
te monostable commande 
alors un compteur binaire dont 
les sorties BCD sont dirigées 
sur un multiplexeur. Le multi
plexeur a ses entrées comman
dées par les interrupteurs 
d'émission des ordres, sa sortie 
est dirigée sur le modulateur 
de largeur des impulsions du 
train. Lorsque le canal de 
l'émetteur sera appelé, la lar
geur de l'impulsion de voie sera 
déterminée par la tension de 

sortie du multiplexeur. Ce der
nier est commandé par trois 
bascules qui permettront de 
donner trois niveaux de ten
sion, et par conséquent ·trois 
largeurs d'impulsions. 

Pour le décodage le module 
recevra les ordres correspon
dant à la voie. La chaîne du bus 
sert à détecter la longueur de 
l'ordre et à décider si r ordre est 
o ou 1. La chaîne supérieure 
.fait défiler le compteur pour les 
ordres autres que celui de syn

chro (le monostable du haut 
fait la discrimination). Le circuit 
de multiplexage aqsure la 
répartition des ordres sur les 
circuits de sortie. Ces circuits 
disposent d'une petite 
mémoire analogique permet 
tant de maintenir chaque état 
entre deux ordres successifs. 
La durée de cette mémoire est 
d ' environ 8 trames soit 
160 ms environ. 

Des transistors de puissance 
commandent un courànt de 
sortie légèrement supérieur à 
1 ampère. 

Réalisation 

Les modules de réception 
sont enfermés dans des boîtes 
de récepteur. Les circuits 
imprimés sont en stratifié 
papier époxy. Les circuits log,'
ques sont bien entendu bases 
sur des circuits de type CMOS, 
consommation oblige. Pour 
l'émetteur, nous avons un 
module réa lisé sur verre époxy 
à trous métallisés, La métalli

sation des trous oblige prati 
quement à utiliser ce matériau. 
La construction est d'un niveau 
de qualité incontestable, la 
fabrication est japonaise, on 
pouvait s'en douter. 

Conclusion 

Si l'interrupteur double 
Memory Switch est un classi
que du genre, il offre le gros 
intérêt de pouvoir être 
employé sur n'importe quel 

ensemble de radio-commande 
proportionnel et séquentiel. Le 
Multiswitch, astucieusement 
conçu, impose l'utilisation d'un 
émetteur modifiable ce qui 
limitera son utilisation avec 
l'ensemble prévu par Robbe . 
Ce dispositif est le reflet d'une 
des tendances actuelles dans 
le domaine de l'ensemble de 
radiocommande, celle d'une 
spécialisation des émetteurs 
grilce à remploi de modules 
divers adaptables. 

E. LÉMERY 
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bloc-notes 

Des programmes 
de télévision 
dans les trains 
Corail 

Depuis le 15 octobre sur les 
lignes Paris-Metz et Paris
Marseille, les voyageurs ont la 
possibilité d'assister gratuite
ment à des programmes de 
télévision. 

Dans chaque train, les com
partiments de 2e classe de 
deux voitures-bars Corail ont 
été équipés de 4 téléviseurs de 
5 1 cm fixés dos à dos par 
groupes de deux au plafond de 
la voiture et dans l'axe du cou
loir central. Dans chaque voi
ture, deux magnétoscopes ont 
été installés sur la plate-forme 
attenante à l'office, un seul ser
vant au fonctionnement nor
mal, le second étant prévu en 
cas de panne. Le son est dif
fusé par les haut-parleurs de 
chaque téléviseur. 

Les opérations de charge, de 
mise en marche et d'interrup- , 
tion du magnétoscope sont 
assurées par ragent du bar. 
Ces opérations ont d'ailleurs 
été simplifiées au maximum: 
un seLiI bouton pour la mise en 
route, un autre pour l'arrêt en 
cours de programme, un arrêt 
automatique en cas de pro
gramme permanent. 
, L'équipement vidéo a été 

assuré par la société Locatel 
suivant un accord passé avec 
France-Rail, filiale de la 
S.N.C.F., qui prépare les pro
grammes en liaison avec la 
Direction commerciale voya
geurs. Ceux-ci d'une durée 
moyenne de 55 minutes com
prennent des films distractifs 
de court-métrage entrecoupés 
d'annonces publicitaires dont 
la durée totale ne peut dépas
ser 6 minutes par programme, 

Les programmes sont renou
velés chaque mois 

Sur Paris-Metz une diffusion 
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Compartiment places assises d'une voiture bar Corail équipée de 
téléviseurs de 51 cm. 

quotidienne est assurée dans 
les trains {( Corail» : au départ 
de Paris du lundi au vendredi et 
le dimanche, à 18 h 49 (arrivée 
à Metz 21 h 38) et le samedi à 
19 h51 (Metz 22 h 50l, et 
dans l'autre sens tous les jours' 
au départ de Metz à 14 h 04 
(arrivée à Paris 17 h 10). Entre 
Paris-Marseille et Nice, du fait 
de l'impossibilité d'effectuer 
avec la même rame le trajet 
aller et retour dans la journée la 
diffusion est alternée sur qua
tre jours: le premier jour à 
raller, Paris 9 h 58, Marseille 
17h07, Nice 19h57, le 
deuxième jour retour de Nice 
7 h 05, Marseille 9 h 37, Paris 
16 h 50, le troisième jour, Paris 
14h27, Marseille 21 h45, 
Nice Oh 15 et enfin le qua
trième jour Nice 9 h, Marseille 
11 h55, Paris 18h57. 

La diffusion de ces program
mes est expérimentale et doit 

se poursuivre jusqu'au 31 mai 
1980 cependant elle ne fonc
tionne pas les jours de pointe 
de fin de semaine et de super
pointe annuels de manière à ne 
pas diminuer le nombre des 
places offertes les jours de 
grande fréquentation, 

En plus de ces voitures 
vidéo, la S,N.C.F. dispose de 
voitures spéciales destinées à 
répondre aux souhaits spécifi
ques de certains de ses clients 
qui, pour des voyages de grou
pes ou des expositions à bord 
du train Forum, veulent pou
voir au cours du parcours fer
roviaire ouà poste fixe, animer 
des conférences, projeter des 
documents photographiques 
ou cinématographiques ou 
bien encore diffuser des 
séquences de télévision. 

Le parc de ces voitures spé
ciales s'est enrichi récemment 
de trois types de voitures. 

Salle de visionnage de la voiture spéciale audiovisuelle Il SAV Il. 

La voiture spéciale semInai
res-conférences « SSC » 

D'une longueur de 24,5 m, 
cette voiture comporte une 
salle de réunion de 13,4 m 
pouvant accueillir trente deux 
personnes. Deux aménage
ments différents de cette salle 
peuvent être adoptés: en ver
sion conférence, les partici
pants prennent place autour 
d'une table unique disposée au 
centre dans le sens de la lon
gueur, en version séminaire les 
sièges munis de tablettes écri
tOires sont alignés en rangées 
de trois ou de deux places. 

La voiture spéciale confé
rence-cinéma « sec» 

Construite à partir d'une 
caisse de voiture-restaurant de 
24,5 m de longueur, elle dis
pose d'une salle spacieuse de 
15,5 m offrant 56 places assi
ses dont 14 strapontins. 

La cabine de projection est 
équipée de deux projecteurs, 
un mixte 35 et 16 mm et un 
35 mm et d'un lecteur de cas
settes. Les projections en 
35 mm peuvent être faites soit 
en standard soit en cinémas
cope sur un écran variable de 
1,5 sur 1,10 m ou de 2,4 sur 
1,10 m, 

La voiture audiovisuelle 
« SAV» 

Construite également à par
tir d'une caisse de voiture res
taurant. elle dispose d'une salle 
de visionnage de 14,2 m de 
longueur équipée de 42 fau
teuils, munis de tablettes esca
motables et de prises d'écou
teurs à deux canaux, répartis 
par moitié de chaque côté d'un 
pupitre central de conféren
cier. Six postes de télévision 
couleur de 43 cm sont fixés au 
plafond, le son TV et le son 
ambiance sont diffusés par 16 
haut-parleurs incorporés dans 
les luminaires d'éclairage. 



N DUS v,?us .décrivon.s 
ce mOIs-cI un petit 
appareil qui rendra 

de grands services aux 
photographes amateurs. Il 
s'agit d'un temporisateur 
pour agrandisseur à fonc
tionnement automatique. 
Il existe de tels appareils 
dans le commerce; les uns 
sont à commande mécani
que et fonctionnent grâce 
à un mouvement d'horlo
gerie, les autres sont élec
troniques et ressemblent 

UN TEMPORISATEUR 
POUR AGRANDISSEUR 

PHOTOGRAPHIQUE 
LE PRINT-TIMER 

à l'appareil que nous décri
vons. Si les premiers man
quent notablement de pré
cision, les seconds sont 
précis mais relativement 
coûteux. Pourquoi donc ne 
pas réaliservous-niêmes 
cet instrument et écono
miser ainsi une somme 
non négligeable tout en 
vous distrayant 7. Ceci 
d'autant plus que la réali
sation du Print-Timer est 
simple ainsi que vous 
pourrez le constater. 

-1-
Description du 
Print-Timer 

al Présentation 
Le Print-Timer est un petit 

appareil qui permet la mise en 
marche de l'agrandisseur pen
dant un temps déterminé par 
simple appui sur un bouton 
poussoir. Le boîtier est de 
dimensions réduites et les 
commandes sont faciles à 
repérer (ne pas oublier qu' il 

sera utilisé en lumière rouge). 
Un cadran indique le temps 
d'exposition désiré, un pous
soir met le temporisateur en 
marche, un commutateur 
sélectionne la gamme de 
temps désirée enfin une prise 
est prévue sur la face avant 
pour le branchement de 
l'agrandisseur. 

bl Caractéristiques 

- 2 gammes de temps d'expo
sition : + Gamme 1 de 0,5 à 
7 s, + Gamme 2 et 5 à 35 s. 

- Précision de l'affichage: 3 y,. 
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- Puissance commutable : 
600W. 
- Consommation au repos: 
6 VA. 
- Alimentation: sur secteur 
110 ou 220 V. 
- Masse: 300 g environ. 
- Dimensions : 45 x 130 x 
107 mm. 
- Protection: par fusible cali
bré incorporé. 
- Possibilité d'étendre la durée 
d'exposition à 100 s. 
- Alimentation incorporée et 
stabilisée en tension. 
cl Description du fonctionne
ment du Print-Timer. 

Le schéma de principe de la 
figure 1 vous montre que nous 
avons utilisé le principe de la 
charge d'un condensateur (Cl 
provoquant l'allumage d'un 
triac, utilisé ici en tout ou rien. 
Un générateur à courant cons
tant{G) charge le condensateur 
C dès que' le bouton-poussoir 
(BP) est relaché. La courbe ten
sion/ temps est donc une 
droite et la commande de G est 
assurée par un potentiomètre à 
variation linéaire. Les indica
tions du cadran seront donc à 
variation linéaire ce qui est 
beaucoup plus pratique qu'une 
graduation logarithmique. Un 
trigger (T) bascule dès que la 
tension aux bornes de C a 

C l Dl 

T 

+12V 

G 

BP~ c 

Fig. 1. - Principe de fonctionnement du Print-Timer. 

atteint le seuil fixé et un ampli 
(A) commande la gâchette du 
triac provoquant ainsi r éclai
rage de la lampe de l'agrandis
seur. Un circuit annexe, non 
représenté. provoque le blo
cage du triac quand BP est 
appuyé ; l'allumage étant pro
voqué lorsque celui-ci est rela
ché et ce, jusqu'au moment où 
la tension aux bornes de C pro
voque le déclenchement du 
trigger. 

Désirant d'une part simplifier 
le montage et d'autre part réa
liser un appareil très économi
que, nous avons fait appel à 
des solutions que l'on pourra 

bientôt qualifier de « rétro }) 
depuis la généralisation de 
l'emploi de circuits intégrés. 
Nous avons donc utilisé des 
transistors « au kilo}) ce qui 
nous a permis de réaliser le 
Print-Timer pour 70 F environ 
{boîtier de fabrication maison!. 

-11-
Etude 
du schéma 

Le schéma de la figure 2 
vous montre que le résultat a 
été ot.tenu d'une manière très 

Fig. 2. - Schéma de principe du Print-Timer. Tensions entre parenthèses mesurées par rapport au point L. 
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Secteur 

simple. on dénombre 6 transis
tors, un triac et quelques com
posants annexes. 

Le générateur de courant 
constant est constitué du tran
sistor Tz , des diodes D2 et D3 
et de la chaîne de résistances 
R4, AJ, et Pl' La tension aux 
bornes des diodes Dz et D3 
étant constante quelle que soit 
la valeur de la résistance placée 
entre l'émetteur de T2 et le + 
12 V, l'intensité débitée entre 
le collecteur et le - 12 V sera 
constante et réglflble par P, et 

AJ" 
Ce générateur charge un des 

condensateurs C2 ou C3 sui-

CHASSIS 



vant la position de K, . La 
'décharge du condensateur est 
obtenue par l'appui sur BP, qui 
provoque la saturation de Tl, 
ce qui court-circuite le point 0 
via R3. 

Le trigger est formé des tran
sistors T3 , T4 et T5 , T3 monté 
en collecteur commun, assure 
l'adaptation d'impédance du 
montage afin de ne pas pertur
ber la charge du condensateur. 
T 4 et T 5 forment le trigger pro
prement dit dont le seuil de 
basculement est situé à 4,5 V 
environ avec les valeurs don
nées. Tant que la tension est 
inférieure à 4,5 V, T 5 est saturé 
et la tension présente sur son 
collecteur est de 4,4 V envi
ron; dès que la tension en 0 
dépasse 4,5 V, T5 se bloque et 
la tension présente sur son col
lecteurs',élève à 10 V provo
quant ainsi la saturation de Ts . 

Ts constitue l'ampli de com
mande du triac. Quand T6 est 
bloqué, un courant traverse R1S 

et R17 provoquant l'allumage 
du triac. Quand il est saturé la 
tension entre la gachette et le 
- 12 V est pratiquement nulle 
et le triac se désamorce. T6 est 
commandé par le trigger via 
R13 et par le bouton-poussoir 
BP, via R'4 et D4 qui élimine 
tout problème de retour. Le 
triac sera donc amorcé quand 
BP, est relâché, et ce, jusqu'au 
basculement du trigger. 

L'alimentation est des plus 
simples: deux résistances en 
série de forte puissance, R'8 et 
R'9, limitent le courant alimen
tant la partie basse tension à 
une valeur compatible avec la 
puissance de la diode zener D, . 
Le courant est redressé par 0 5 
et filtré par C, . Un pont permet 
de supprimer une des deux 
résistances et autorise ainsi le 
fonctionnement du Print
Timer sous 110 V. 

Compte-tenu de la puis
sance dissipée (entre 75 et 
200 W suivant le modèle 
d'agrandisseur) le triac n'aura 
pas à être muni de refroidis
seur, par contre, sur 110 Vil 
faudra remplacer le fusible de 
2 Ampères prévu pour un 
fonctionnement sur secteur de 
220 V, par un fusible calibré de 
4A. 

Comme vous avez pu le 
constater, le principe de fonc
tionnement du Print-Timer est 
des plus simples" mais cette 

10 105 
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Fig. 3. - Le boîtier, tôle d'alu de 10/10 mm. Pliages vers l'arrière. 

étude approfondie n'est à 
notre avis pas inutile, ne serait
ce qu'en cas de panne. 
Car il est indispensable de 
bien comprendre le fonction
nement d'un montage si l'on 
veut trouver , rapidement le 
composant défectueux, Nous 
vous invitons à étudier mainte
nant la réalisation pratique, qui, 
si elle demande quelque atten

' tion, n'en est pas moins à la 
portée de tout amateur 
patient. 

- III -
Réalisation 

al Le boîtier 
Une fois encore, nous vous 

invitons à réaliser vous-mêmes 
le boîtier. Si on ne peut quali
fier ce travail de divertissant, 
quoi qu'on ne sait jamais, nous 
répétons qu'il s'agit d'un exer
cice beaucoup plus simple qu'il 
n'y paraît et surtout la fabrica-

10 
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1\ 
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." 

lL 
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tion d'un coffret par l'amateur 
est très économique. Vous 
pouvez évidemment acheter 
un coffret tout fait genre Teko 
etc., mais il vous faudra 
débourser presque l'équivalent 
du prix des composants que 
vous mettrez dedans! Dans de 
la tôle d'alu de ' 10/10· de 
mm découpez après traçage 
le boîtier et le couvercle des 
figures'3 et 4, Marquez les 
lignes de pliage à l'aide d'un 
cutter, cela donne des bords 
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Fig, 4. - Le capot, tôle d'alu de 10/10 mm, pliages vers l'arrière. 
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Fig. 5. - Le circuit imprimé échelle .1 / 1. La simplicité du tracé auto
rise l'utilisation du feutre spécial. 
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Fig. 6. - Implantation des composants. Attention au sens des dio
des transistors et surtout du triac. 



Photo A. - Le circuit imprimé est câblé. Notez l'excellente acces
sibilité des composants. 

très nets. A ce sujet nous 
avons inauguré une méthode 
qui ne nécessite qu'un outillage 
réduit: une barre de bois dur, 
une table avec les bords bien 
droits et d'équerre et deux 
serre-joints. Placez la tôle 
entre la barre de bois et la table 
en laissant dépasserla,ligne de 
pliage de 0,5 mm et serrez le 
tout, puis appuyez sur la tôle 
d'une manière uniforme 
jusqu'au pliage complet. Pour 
le Boîtier il faut commencer 
par les rebords marqués « A » 
en laissant dépasser la plus 
grande surface puis plier les 
faces marquées « B » et enfin 
les rebords marqués « C ». 
Pour le 'couvercle, pas de pro
blèmes, puisqu'il n'y a pas de 
rebords. Les trous et découpes 
seront faits après le pliage. 

Assemblez les deux parties à 
l'aide de petites vis à tôle de 3-
5. Il ne vous reste plus qu'à 
peindre le coffret non sans 
ravoir poncé énergiquement, 
b) La face avant. 

Recopiez sur du bristol la 
face avant visible sur les pho,
tos qui illustrent cet article. 
Utilisez les transferts directs 
genre Alfac et laissez l'échelle 
des durées d'exposition vierge, 
le lettrage sera fait après l'éta
lonnage du Print-Timer. Quand 
toutes les indications auront 
été portées sur la face avant, 
vous recouvrirez celle-ci d'une 
feuille de plastique adhésive 
transparente ce qui la proté
gera très efficacement contre 
les projections de produits 
divers (et Dieu sait s'il y en a 
dans un labo-photo !). 

Photo C. - Comment faire des cosses à un prix défiànttoute 
concurrence! 

Photo B. - Nous avons monté des résistances très spéciales qui 
présentent l'avantage de chauffer très peu. 

cl Le circuit imprimé. 
Recopiez soit par la méthode 

photographique soit à raide de 
symboles à transfert direct soit 
encore au feutre, le tracé de la 
figure 5 qui est à l'échelle 11 1. 
Après gravure et étamage au 
fer à souder percez tous les 
troùs à 0,8 ml m sauf ceux de 
fixation de AJ1. Cl, R18 , R19 et 
des cosses de sorties qui seront 
percés â 1,2 mm du 
triac et du porte-fusible à 
1,5 mm, et enfin de fixation 
du circuit à 2,5 mm. Préparez 
4 entretoises de 5 mm et 
enfin, de fixation du circuit à 
2,5 mm. Préparez 4 entretoi
ses de 5 mm de haut pour la 
fixation du circuit et implantez 
·tous les composants en sui
vant la figure 6 tout en prenant 
garde à la bonne orientation 

des transistors, diodes etc., et 
surtout du triac car cela provo
querait instantanément la des
truction de la plupart des com
posants. Les résistances R18 et 
R 19 seront soudées à 4-

"5 mm du circuit et, si possi
ble, montées sur des perles de 
céramique. 
d) Le câblage 

Après les vérifi.cations 
d'usage, placez tous les acces
soires dans le coffret ainsi que 
le circuit imprimé. Procédez au 
câblage en suivant les indica
tions de la figure 7. Les liaisons 
en trait gras se feront en fil 
souple de 121 10·, celles en 
trait fin, en fil souple de 
0,5 mm. Laissez une lon
gueur suffisante afin de per
mettre un accès facile aux 
composants . Une fois le 

Photo D. - Le triac sera monté sans radiateur. 
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câblage réalisé, vérifiez soi
gneusement votre travail et 
surtout assurez-vous du par
fait isolement du montage par 
rapport au boîtier; il est en 
effet très désagréable de rece
voir une décharge électrique! 
A ce sujet, il faut absolument 
que le boîtier soit relié à la terre 
via une prise adéquate. Ces 
vérifications achevées, vous 
pouvez procéder aux essais en 
suivant les conseils qui suivent. 

-IV -
Mise 
en service 
et essais 

Le réglage du Print-Timer ne 
nécessite qu'un multimètre à 
aiguille et un chrono. Placez 
AJ, à mi-course, Pl au mini
mum et K, sur « 2 ». Branchez 
une lampe aux bornes de la 
prise « Agrandisseur» et met
tez sous tension. La lampe doit 
s'allumer de suite avec un très 
léger clignotement dû au 
temps de charge de Cl, puis 
s'éteindre au bout de 2 à 5 s. Si 
ce résultat est obtenu, tout va 
bien! Sinon vérifiez au voltmè
tre toutes les tensions indi
quées sur le schéma de la 
figure 2 qui doivent être 
retrouvées à 5 'Yu près. Vérifiez 
que l'action sur BP, provoque 
le basculement de TIson relâ
chement la montée de la ten
sion en « 0 » ainsi que celle aux 
bornes de R7, le basculement 
de T4 et Ts et celui de T6 . 

Après plusieurs essais vous 
pouvez procéder à l'étalon
nage du cadran du Print-Timer. 
Pour ce faire, placez K, sur 
« 2 » et Pl au minimum puis 
ajustez AJ, jusqu'à ce que la 
lampe s'allume pendant 3" 
exactement. Inscrivez cette 
valeur au crayon sur l'échelle 
des temps d'exposition. Tour
nez P, et inscrivez les positions 
5", 6", 7" etc., une fois que 
vous les avez repérées. 
L'échelle étant linéaire, la dis
tance entre deux graduations 
sera à peu près égale sur toute 
la circonférence. Nous vous 
recommandons l'emploi d'un 
potentiomètre de qualité dont 
la bonne linéarité vous facili
tera l'étalonnage du cadran. 
Passez à présent en gamme 
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Fig. 7. - Le plan de câblage. En traits gras, fil souple de 12/10 mm minimum. En traits fins, fil souple 
de 0,5 mm. 



« 1 » et sans m()difier le réglage 
de AJ" repérez et inscrivez les 
positions 1", 1" 5/10, 2" etc. 
C'en est terminé du réglage et 
de la mise au point du Print
Timer. 

Il est possible de porter à 
100 s la durée d'exposition; 
pour ce faire remplacez C2 

(100 fl F) par un condensateur 
de 320 flF. Vous pouvez aussi 
ajouter une troisième gamme 
de temps mais il vous faudra 
prévoir K, et le circuit imprimé 
en conséquence. 

Npta: les heureux possés
seurs d'un impulsiomètre digi
tal, tel le TFX 1 décrit par F 
Thobois dans le Haut-Parleur 
voici quelques années déjà, 
verront leur tâche facilitée 
puisqu'il suffit de relier directe
ment l'entrée de l'appareil au 
collecteur de T6 pour lire, avec 
une très grande précision, la 
durée exacte de l'exposition. 

-v-
Utilisation 
pratique 

Photo E. - Le Print-Timer est câblé, il ne reste plus qu'à l'essayer. 

du Print-Timer 

L'utilisation du Print-Timer 
est très simple: il suffit de 
brancher l'agrandisseur sur la 
prise prévue à cet effet et 
d'afficher la durée d'exposition 
désirée. Celle-ci dépend bien 
entendu de la sensibilité du 
papier et de la densité du néga
tif et surtout de l'expérience de 
l'opérateur. Une fois ce réglage 
opéré, il suffit de presser BP, et 
de fe relacher, la lampe de 

B 

{:Je 
BC 107 

2N2222 

l'agrandisseur s'allumera pen
dant une durée correspondant 
exactement à celle affichée sur 
le cadran. 

La description du Print 
Timer s'achève ici et nous 
espérons que vus serez nom
breux à réaliser ce petit appa
reil performant et simple. 
Comme toujours, nous restons 
à l'entière disposition de ceux 
d'entre vous qui éprouveraient 
des difficultés soit théoriques 
soit pratiques. 

BC212 

8C237 

BC182 

Ph. WALLAERT 

P 
Tl T2 G 

TRIAC 
Fig. 8. - Brochage des composants. 

Liste des composants 

Résistances 
R, : 22 kS2 112 W 5 % 
R2 : 15 kS2 112 W 5 % 
R3 : 150 S2 112 W 5 % 
R4 : 1 kS2 1 12 W 5 y, 
Rs : 10 kS2 112 W 5 % 
R6 : 47 kS2 1 12 W 5 % 
R7 : 10 kS2 1/2 W 5 % 
Rs : 47 kS2 1 12 W 5 % 
Rg :4,7kS21/2W5% 
RlO : 33kS21/2 W5% 
R11 :1kS2 1/2W5% 
R'2: 2,7 kS21/2 W 5 % 
R,3:47kS21/2W5% 
R14 : 47 k.f2 1/2 W 5 % 
R'5: 10 kS2 112 W 5 % 
R16 : 470S21/2 W 5 ro 
Rn : 47 S21 /2 W 5 % 
R'8: 1,8 kS2 10 W bobinée. 
R19 : 1,8 kS2 10 W bobinée. 
Potentiomètres 
P, : 25 kS2 variation linéaire(Al. 
AJ, : 2,2 kS2 PAC 10 RTC. 
Condensateurs 
C,: 1 OOOflF 16 V. 
C2 : 25,uF 16 V 
C3 : 100,uF 16 V. 
Semi-conducteurs 
T,: BC107, BC237, BC182 
(sur la maquettel. 
Tz : BCl77, BC178, BC212 
(sur la maquettel. 
T3 : BC107, BC237, BC182. 

T4 : BC107, BC237, BC182. 
Ts : BC107, BC237, BC182. 
T6 : 2N2222. 
TR : triac 600 V, 4 A(MAC 11-
6 Motorola sur la maquette). 
D, : diode zener 12 V, 1 W 
D2 : 1 N914, 1 N4148, etc. 
D3 : 1 N914, 1 N4 148, etc. 
D4 : 1 N914, 1 N4148, etc. 
Ds : 1 N4004 ou toute diode 
400 V, 1 A 
Divers 
K, : commutateur à glissière, 
2 circuits, 2 positions. 
Kz: interrupteur unipolaire 

250 V, 5 A. 
BPl : bouton-poussoir, 
contact normalement ouvert. 
FU 1 : Porte-fusible pour Cl + 
fusible 2 amp. (220 V), 4 Amp. 
(110 Vl. 
1 passe-fil. 
1 cordon-secteur avec prise de 
terre. 
6 vis à tôle de 3-5. 
4 boulons de 0 2,5, L: 
10mm 
4 entretoises h: 5 mm. 
1 boîtier en tôle d'alu de 
10/10 mm. 
2 prises de châssis isolées. 
1 circuit imprimé bakélite de 
15/10mm. 
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bloc-notes 
Entrainementdes platines tourne-disques 

Notre confrère amencam 
Audio publie chaque année en 
octobre, un répertoire des pro
duits Hi-Fi. Il nous a paru inté
ressant de faire connaître à nos 
lecteurs quelle était révolution 
de la technique des platines 
tourne-disques eri comparant 
les modèles mis sur le marché 
en 1979 et ceux qui existaient 
en 1978. En 1978, on trouvait 
228 modèles sur le marché, ils 
étaient présentés par 53 mar
ques. En 1979, 48 marques 
présentaient 224 modèles. Le 
tableau 1 donne le nombre de 
modèles à entraînement par 
galet, à entraînement par cour
roie, et à entraînement direct. 
On peut dire que pratiquement 
le nombre de modèles présen-

tés n'a pas changé mais le 
nombre des platines à entraî
nement direct a augmenté de 
11,2 ,/, et le nombre de platines 
à entraînement par courroie a 
diminué de 11,5 '1,. En fait 
cette analyse est un peu som
maire car il faut signaler la dis
parition dans le répertoire 
1979 des marques Philips, 
Lenco et Setton. Or en 1978 
Phil ips présentait 7 modèles à 
courroie, Lenco 3 modèles à 
courroie et 3 à galets permet
tant une vitesse variable d~une 
façon continue, et Setton 1 pla
tine à courroie. 

On rencontre encore sur le 
marché américain en 1979, six 
modèles de platines possédant 
la vitesse 78 tours: 2 Thorens, 

Les satellites soviétiques RADIO. 1 et RADIO 2 

Les amateurs soviétiques 
ont développé un système de 
satellite amateur de communi
cations ayant pour tâche 
d'aider à résoudre les problè
mes propres aux liaisons expé
rimentales et à certaines 
observations, de caractère 
teChnologique et scientifique. 

L'équipement a été réalisé 
par le laboratoire spatial DOO
SAF. y compris les transpon
deurs les antennes, le système 
de télémesures, les radiobali
ses ainsi que la stabilisation de 
la station d'alimentation. 

Mis à part les batteries solai
res, les éléments chimiques et 
les antennes, tout l'équipe
ment de bord est réuni sur un 
châssis spécial fixé sur le satel
lite. 

Le transpondeur relaie vers 
la Terre dans la bande des 
10 mètres (29,360 à 
29,400 MHz) des signaux qui 
lui sont envoyés dans la bande 
amateur des deux mètres 
(145,880 à 145,920 MHzl. 

Le signal capté par l'antenne 
144 M Hz est appliqué à un fil
tre qui bloque le répéteur. Du 

Page 164 - NO 1651 

fait de ce filtre et de la grande 
distance qui sépare les deux 
antennes (2 in: réception) -
( 1 0 m. émission), l'effet de 
découplage entre les deux 
fonctions est de 90 dB et 
dàvantage. 

Le signal est ensuite amplifié 
et converti en fréquence inter
médiaire de 8.4 MHz. La fré
qJJence du premier oscillateur 
du transpondeur est pilotée 
par quartz et, après quintu
plage, la fréquence locale 
obtenue de 154,3 MHz est 
appliquée au mélangeur. Le 
signal FI, de son côté, est 
d'abord amplifié puis dirigé sur 
un filtre à quartz, de fréquence 
centrale 8,4 M Hz, dont la 
bande passante est de 40 kHz. 
En dehors de cette bande, les 
signaux situés à ± 40 kHz, 
sont atténués d'au moins 
40 dB. 

Le deuxième changement de 
fréquence est en forme de 
mélangeur équilibré et trans
pose le signal FI résultant de la 
réception en 29 M Hz... Le 
préamplificateur fonctionne en 
classe A et l'étage final en 

2 Technics, 2 Connoisseur. Il 
existe aussi 23 modèles à 
changeur, permettant le pas
sage de six disques: 3 B.S.R., 
6 s.l.e., 2 Dual, 1 Craig, 6 Gar
rard, 2 Radio Shack, 3 Tech
nies. 52 modèles sont à com
mande manuelle. 

Les prix varient de 
89,98 dollars (Sanyo) à 
1 800 dollars (Sony PS-880l. 
Dans le bas de gamme, Akai, 
BSR et BIC ont aussi des 
modèles à moins de 100 dol
lars. Dans le haut de gamme, 
on trouve un modèle Aiwa à 
1 200 dollars et Micro-Seiki à 
1 099 dollars. La platine Revox 
est offerte à 899 dollars, la 
platine Thorens TD126 à 
825 dollars, la platine 8eo-

classe B. De manière à atté~ 
nuer les produits indésirables, 
deux filtres passe-bande à 
4 circuits sont intercalés avant 
l'antenne, ce qui atténue tout 
signal de fréquence supérieure 
à 40 MHz de 100 dB. 

Les deux satellites Radio 1 
et Radio 2 sont relativement 
petits. Ils ont été mis en orbite 
simultanément. Leur poids se 
situe entre 20 et 50 kg et la 
capsule peut être fermée her
métiquement bien que ce ne 
soit pas nécessaire. Fixées à 
l'extérieur sont les antennes 
qui se déplient lorsque l'engin 
est en orbite, ainsi que les bat
teries solaires et le système de 
verrouillage. A l'intérieur de la 
capsule sont les systèmes 
récepteur et répéteur, la sec-. 
tian de télémétrie, la baie de 
contrôle ainsi que les batteries 
d'alimentation \chimiques!. La 
radio balise transmet, sur 
29,4 MHz, les lettres RS (. -

,J. Elle fournit des rensei
gnements sur l'état de mar-' 
che du matériel de bord et du 
système de transmission. 
L'analyse du signal émis per-

gram 4004 à 850 dollars. 
Nous noterons pour terminer 
que les marques européennes 
présentes sont: BSR, B et 0, 
Connoisseur, Dual, Garrard, 
Revox et Thorens. Etonnante, 
mais non pas surprenante 
cette position de Connoisseur. 

Tableau 1 

Mode 
d'entraÎ- 1978 1979 
ne ment 

Galet 5 3 
Courroie 108 92 
Direct 115 129 

Total 228 224 

met de contrôler l'orbite, 
d'apprécier les effets de la 
polarisation et d'observer les 
phénomènes de propagation 
exceptionnelle. 

Les signaux de télémesure 
sont transmis en morse à la 
vit e s s e d e 1 2 à 1 6-
mots! minute pendant 

1 minute 30 secondes environ, 
avec alternance de RS. 

La durée de révolution de 
120, 4 mn, avec une apogée 
de 1724 km et un périgée de 
1 688 km (orbite presque cir
culaire), L'inclinaison est de 
82 06'. La sensibilité du récep
teur est de 0,5 fJ.V et la puis
sance à rémission de 1,4 W. 

Il est possible de suivre .cha
que orbite favorable sur, envi
ron, 8000 km soit pendant 
25 mn et un maximum de 
20 signaux peuvent être 
acceptés et retransmis simul
tanément en CW ou en SS8. 

Traduit de RB 
Journal (R.D.A. 

Robert PIAT (F3XY 



SONY 
UNE GAMME DE CASSETTES 

A L'ESSAI 

CETTE nouvelle gamme de casset
. tes, nous avons déjà eu l'occasion 

d'en parler mais sans les avoir 
essayées. Pour les essayer, nous avons pris· 
l'un des derniers magnétophoAes du mar
ché, un magnétophone à trois têtes, très 
pratique à utiliser pour les essais et dont 
la particùlarité est d'être accessible à 
beaucoup. Son prix est en effet l'un des 
plus bas que l'on puisse trouver pour un 
magnétophone à trois têtes; commandes 
électromagnétiques, générateur de 
réglage intégré etc. Ce magnétophone, 
c'est l'Alpage AL300. 

Les cassettes Sony 

La gamme que nous avons testée com
prends 6 cassettes. Des cassettes que l'on 
classera en quatre groupes, tout d'abord 
trois cassettes qe type l, cassettes prévues 
pour fonctionner avec une basse préma
gnétisation et une constante de temps 
d'égalisation de 120 microsecondes. La 
quatrième cassette est du type Il, elle est 
prévue pour travailler comme une cassette 
au chrome bien que ne faisant pas partie de 

cette catégorie, c'est une cassette qui se 
nomme CD alpha et dont la couche est 
composée (nous ne l'avons pas vérifié) de 
cristaux d'une très petite taille de O,4,(lm de 
longueur et de 0,04 {lm de diamètre. 

Le type Il, c' est une cassette FeCr, Sony 
ayant abandonné la dénomination Duad, 
c'est une cassette à double couche. 

Le type IV, vous l'avez deviné, c'est la 
cassette métal appelée ici Metallic, c'est la 
dernière venue de la bande. 

Les cassettes Sony de cette nouvelle 
génération bénéficient d'un nouveau bOÎ
tier. Ce boîtier est de type vissé, si votre 
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magnétophone a des problèmes de défile
ment et si vous êtes un peu bricoleur, il vous 
sera toujours possible de la démonter pour 
tout remettre en place. Mais, comme Sony 
a bien fait les choses, vous trouverez à 
l'intérieur de la cassette un mécanisme faci
litant le rangement des spires de bande 
magnétique. Ces feuilles de glissement sont 
nervurées, elles rappellent le système des 
feuilles flottantes lancé il y a quelques 
années par Philips. Le système est certaine
ment très efficace, nous n'avons pas eu de 
problème au cours de nos essais. Le rebo
binage à grande vitesse ne donne toutefois 
pas les galettes bien lisses qu'on aurait 
aimé trouver, l'élasticité des « ressorts» des 
feuilles doit être réduite afin de ne pas 
déformer la bande. 

Si vous désirez avoir des cassettes àla 
bande particulièrement ordonnée, il vous 
faut laisser défiler la bande de la cassette 
d'une extrémité à l'autre. Ce sont les chan
gements de régime qui provoquent les irré
gularités ! Dans le bas de la gamme Sony, 
nous trouvons la cassette CHF. Cette cas
sette est une cassette pour tous usages,. 
bien qu'étant de bas de gamme, elle dis
pose aussi de la mécanique spéciale SP 
améliorant le défilement. 

Au dessus, nous trouvons la cassette 
BHF, une cassette dont le niveau de qualité 
est supérieur à celui de la cassette précé
dente (qui l'eut cru?) le constructeur 
annonce une courbe de réponse très plate, 
une distorsion très faible et un son naturel 
à toutes les fréquences. 

La dernière de la série, la AHF, c'est la 
première, la meilleure. « Un procédé spécial 
augmente la densité magnétique rési
duelle », le rapport signal sur bruit est élevé 
et la courbe de réponse très étendue. 

La cassette CD alpha utilise donc des 
cristaux d'oxyde de fer traités, elle est des
tinée à être employée avec les magnéto
phones pourvus d'une position Chrome. 
Cette tendance se répand de plus en plus 
chez les fabricants de bande magnétique. 
Le chrome a tendance à disparaître pour 
faire place à des matériaux plus perfor
mants. 

Le chrome a été conservé pour la cas
sette de type Il, cassette à double couche. 

Quand à la cassette Metallic, nous 
n'avons eu aucune information sur elle, elle 

. existe et nous en avons eu un échantillon. 
Sans doute serons nous plus heureux dans 
les jours à venir. Si les autres cassettes peu
vent être utilisées sur n'importe quel 
magnétophone à cassette, il n'en n'est pas 
de même pour la cassette Metallic qui exige 
un magnétophone spécialement conçu. La 
cassette Metallic coûte bien entendu plus 
cher que les autres, est-elle aussi avanta
geuse qu'on peut le croire et que les fabri
cants de bande peuvent le dire, attendez 
d'avoir vu les performances de certains 
outsiders pour décider si oui ou non, vous 
devez exiger de votre revendeur, un 
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Courbe A. - Courbe de réponse du magnétophone Alpage AL300 associé aux cassettes de 
la gamme Sony. 

magnétophone avec la fameuse position 
métal. Regardez aussi au fond de vos 
poches, car l'utilisation de la cassette métal 
n'est pas aussi écono'mique que celle des 
autres cassettes ... 

Les essais ont donc été réalisés sur un 
magnétophone Alpage magnétophone qui 
possède bien entendu la position métal et 
qui a l'avantage de disposer d'un générateur 
interne de potentiomètres de réglage de 
la prémagnétisation et du niveau d'enregis
trement. Avec une telle centrale de mise au 
point du magnétophone, centrale excessive
ment facile à utiliser, on peut tirer le maxi
mum de la cassette. Avant l'essai d'une 
cassette, nous avons donc pu effectuer les 
réglages d'adaptation de la prémagnétisa
tion et du niveau d'enregistrement. Pour 
ces mesures, nous utilisons les vu-mètres 
transformés pour la circonstance en instru
ments de mesure. Quelques secondes suf
fisent pour faire les réglages sur les deux 
voies. 

Pour toutes les cassettes, nous avons eu 
un niveau de sortie identique. En effet 
étant donné qu'il y a un dispositif de 
réglage, le niveau de sortie, pour une fré
quence donnée est le même, à très peu de 
chose près pour toutes. La seule différence 
peut provenir d'une irrégularité de la courbe 
de réponse, nous avons mesuré le niveau à 
1 000 Hz alors que le générateur interne 
est accordé sur 400 Hz. 

La seconde mesure concerne celle du 
taux de distorsion harmonique de la bande. 
Cette mesure se fait en envoyant sur 
rentrée du magnétophone un signal à a dB 
au vu-mètre. On mesure le taux de distor
sion harmonique global, la distorsion est 
principalement constituée d'harmonique 3. 

La cassette qui arrive ici en tête est la CD 
alpha, celle qui utilise la position chrome. Le 

taux de distorsion mesuré est de 0,65 %, ce 
qui est excellent. Ensuite vient la cassette 
Metallic avec 1 % puis la AHF avec 1,05 % 
les deux autres de type 1 avec 1,1 % et enfin 
la cassette FeCr avec un chiffre de 1,15 %. 
Des performances qui se tiennent dans un 
mouchoir de poche, à part la cassette métal 
qui prend un peu d'avance. 

La mesure suivante concerne le taux de 
surmodulation possible pour atteindre un 
taux de distorsion harmonique de 3 %. Là 
encore les chiffres se tiennent pour la plu
part avec une exception, la cassette de bas 
de gamme, la CHF qui offre une surmodu
lation de 4 dB alors que la BHF, la FeCr, la 
CD alpha, la Metallic peuvent accepter 7 dB 
de plus que le niveau normal. La cassette 
AHF arrive en tête avec 7,5 dB. 

Passons maintenant au bruit de fond, 
bruit mesuré après effacement de la bande 
utilisée pour la mesure précédente, 

Les valeurs que nous donnons là sont des 
valeurs mesurées avec filtre de pondération 
DIN, avec et sans Dolby. Nous donnons ici 
la tension de bruit mesurée en dBm. Les 
trois cassettes à oxyde de fer de type 1 se 
situent dans une même zone, sans Dolby, 
nous trouvons - 47,5 dBm et - 56,5 dBm 
pour l'AHF, 
- 47 dBm et - 57 dBM pour la CHF. 
Pour la cassette FeCr, nous avons: 
- 53 dBm et - 61,5 dBm 
pour la CD alpha - 51 ,5 dBm et - 60,5 dBm 
et pour la Metallic - 5,15 dBm et -
61,5 dBM. 

En tenant compte du niveau de sortie et 
de la surmodulation possible, nous pouvons 
en tirer une dynamique, écart séparant le 
bruit de fond du plus fort signal disponible 
(3 % de distorsion). 

Nous trouvons alors les résultats sui-
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Courbe B. - Caractéristique de transfert entrée / sortie à 
10 kHz pour les cassettes Sony, 

Courbe C. - Caractéristique de transfert entrée 1 sortie pour les 
cassettes AHF et Metallic à 15 kHz, 

vants, dans l'ordre croissant de qualité 
(pour ce paramètre: la CHF 60, avec 
64,5 dB, 
la BHF 60 avec 66,5 dB, 
la AHF 60 avec 67 dB, 
la CD alpha avec 70,5 dB 
et les FeCr et Metallic avec 71,5 . dB. 

Les trois dernières cassettes bénéficient 
ici de rapport de la constante de temps de 
70 microsecondes qui remonte moins les 
composantes aigües que la constante de 
temps de 120 microsecondes, 

Passons maintenant à l'examen des cour
bes de réponses, Ces courbes sont relevées 
avec un niveau 0 dB à 400 Hz puis une 
réduction progressive de l'aigu par un filtre 
de sésaccentuation dont la constante de 
temps est de 50 microsecondes. 

Pour les trois cassettes du bas, nous 
notons un excellent comportement dans le 
régistre aigu, les courbes sont bien linéai
res, ce qui prouve également que le magné
tophone est correctement réglé. Précisons 
au passage que ces courbes sont obtenues 
après réglage de la prémagnétisation et que 
le réglage effectué à permis de jouer sur un 
peu plus d'un décibel à 10 kHz, Sans régla
ges, les cassettes ne se seraient pas mal 
comportées du tout. 

La cassette FeCr montre une courbe un 
peu plus accidentée, un accident que l'on 
mettra sur le compte du magnétophone! 

La courbe de la cassette CD alpha chute 
rapidement dans l'aigu, une cassette qui 
n'aime donc pas particulièrement ces fré
quences. Sinon, son comportement est 
d'un très bon niveau, 

La cassette Metallic se comporte très 
bien, la courbe tient dans 2 dB de 25 Hz à 

18 kHz, ce qui se passe de commentaire, 
Passons maintenant à notre exclusivité 

qui est le tracé de certaines caractéristiques 
de transfert entrée/ sortie pour les fréquen
ces hautes. Ces courbes expriment graphi
quement la tendance à ce que nous appel
lerons une « saturation» de la bande 
magnétique aux fréquences hautes, satura
tion due à plusieurs phénomènes différents, 
dont un auto effacement. 

La première courbe a été relevée à 
10 kHz, une fréquence relativement basse. 
Les résultats obtenus ne sont pas du tout 
conformes à ce que l'on attend habituelle
ment d'une telle confrontation. Tradition
nellement, la cassette FeCr se 'wnporte 
très bien, ce qui n'est apparemmt), lt pas le 
cas ici, La cassette CD alpha suit, nous trou
vons ensuite les deux cassettes de bas de 
gamme qui se comportent très bien ici, puis 
la cassette AHF et la Metallic, deux casset
tes qui devront être départagées, 

Ces deux cassettes vont donc être dépar
tagées en poussant les mesures à 15 kHz, 
Cette fois, la cassette Metallic se comporte 
nettement mieux que l'AHF, elle prouve ici, 
sa supériorité. 

Les conclusions 

Quelle cassette choisir? Le premier élé
ment à considérer, c'est le rapport qua
lité/ prix, et l'utilisation que vous ferez de 
ces cassettes. Si la cassette la moins chère, 
la CHF coute 1 F, la BHF coûte 1,5 F, la 
AHF 1,'5, la FeCr, 2,875, la CD alpha 2,5 
et enfin la Metallic 8,8, 

Prenez maintenant les résultats et les 
performances de la Metallic. Incontestable
ment, cette cassette vient en tête, pour la 
bande passante, le bruit de fond, la distor
sion. C'est la cassette offrant donc les meil
leures performances globales mais à quel 
prix! Si vous découvrez du pétrole dans 
votre jardin, sautez sur la Metallic ! 

Les autres cassettes sont nettement plus 
raisonnables. Nous avons apprécié l'AHF 
qui se distingue par son aptitude à traiter 
les fréquences hautes, mais sa dynamique 
a quatre dB de moins que la Metallic, La CD 
alpha, cassette sans distorsion et sans bruit 
de fond, par contre, elle ne supporte pas 
tellement bien les niveaux élevés d'aigu. 
Cette cassette sera à préférer en tout cas 
à la FeCr qui, avec ce magnétophone se 
montre un peu décevante. Habituellement, 
ces cassettes supportent mieux r aigu, Dans 
le bas de gamme, la BHF se montre cor
recte et la CHF sera réservée aux mini-bud
gets ou pour envoyer une cassette parlée à 
des amis. 

Quatre cassettes sont donc intéressantes 
dans cette gamme, la CHF pour les petits 
budgets ou la parole, l'AH F pour les enre
gistrements classiques ou pop, la CD alpha 
pour le classique (elle a la commutation 
automatique chrome) et enfin la Metallic 
pour les extrêmistes de la cassette! 
N'oublions pas que ces tests comparatifs 
n'ont de valeur qu'avec le magnétophone 
considéré et que des modifications mineu
res peuvent être attendues mais risquent de 
modifier le classement avec d'autres 
magnétophones. 

Etienne lEMERY 
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bloc-notes 
Le nouveau 
magnétoscope 
JVC HR 3660 S 

Dernier-né de la gamme des 
magnétoscopes de table J.V.C. 
le HR 3666 S qui utilise le for
matVHS créé par J.V.C., offre 
les mêmes performances que 
les modèles précédents: 
- 3 heures d'enregistrement. 
- Horloge programmable 
8 jours à l'avance, avec, en 
plus, la lecture à vitesse varia
ble et la commande à distance, 
Caractéristiques techniques: 
Cassette : Norme VHS 
SECAM. 
Système d'enregistrement 
"idéo : système à 2 têtes rota
tives, azimutage incliné, 
balayage hélicoïdal. 
Système de signal vidéo: 
signaux couleur SECAM et 
noir et blanc CCIR, 625 lignes. 
Largeur de bande: 12,7 mm. 
Vitesse de défilement: 
23,39 mm/ sec (normale): 
environ 47.78 mm/ sec (lec
ture accélérée). 
Durée d'enregistrement: 
180 min (avec cassette J.V.C. 
E-1801. 
Alimentaion: 110-127/ 220-
240 V sélectionnable, 50 Hz, 
40 W (y compris l'horloge). 
Plage de température: de 
fonctionnement: 5 à 40°C; de 
rangement: 20 à 60 OC. 
Entrée d'antenne: canaux UHF 
21-69. 
Sortie d'antenne: canaux UHF 
32-40 (réglable). 
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Signaux vidéo: entrée: 0,5 à 
Z V crête à crête/75 n. Sor
tie: 1 V crête à crête/ 75 n. 
Rapport signal/ bruit: 40 dB. 
!Décibelmètre Rohdeet Sch
warz). 

Résolution horizontale: cou
leur plus de 220 lignes. Noir et 
blanc: plus de 300 lignes, 

Signaux audio: entrée: Mic 
67 dBs/ haute impédance. 
Ligne20 dBs/ 50 k.Q, Sortie: 
ligne: 0 dBs/ moins de 1 kn. 
Rapport signal/bruit: plus de 
40 dB. Réponse en fréquen
ces: 70 Hz-8 kHz. 

Horloge: type: indication élec
troluminescente sur 24 heures 
(possibilité de préréglage 8 
jours à I·avance). Précision 
horaire : verrouillée à la fré
quence de réseau. 
Boîtier de télécommande : 
accéléré. Ralenti et arrêt sur 
image disponible ainsi que la 
reproduction à vitesse mgv 
Possibilité de commande de 
pause durant l'enregistrement. 
Longueur du câble: 5 m. 
Dimensions: 453 mm () x 
147 mm (H) x 352 mm (PL 
Poids: 14 kg, 

Accessoires fournis: cordon 
secteur, cassette vidéo, housse 
anti-poussière, câble 
d'antenne, boîtier de télécom .. 
mande. 

Informations 
Micro-informatique 
Le système XI 

La société Micromatique 
Europe S.A. commercialise, 
depuis début novembre 1979, 
un nouveau système informa
tique composé du nouveau 
système X 1, développé par la 
société Occitane d'Electroni
que, et d'une nouvelle impri
mante la Micro 3 QUME. 

Le tout constitue un système 
particulièrement bien adapté 
aux problèmes de la gestion de 
courrier (rapports, circulaires, 
etc.) mais a ussi, grâce à 
rapport de logiciel standards 
disponibles, aux traitements de 
la gestion, de la facturation, de 
la page ou de lacomptabilité. 

Le nouveau système 
conserve les caractéristiques 
du système précédent (X 1 et 
imprimante Sprint 5 QUME) 
tout en innovant sur certains 
points: 
- clavier français du type 
Azerty et gestion des lettres 
accentuées; 
- pavé numérique permettant 
une saisie efficace et rapide 
des données. 

Ce système permet d'effec
tuer les nombreuses opéra
tions de traitement de textes: 
substitut ion, destruction, 
insertion de lettres, de lignes 
ou de paragraphes avec une 
méthode de double contrôle, 
de défilement sur l'écran et de 
matérialisation de la ligne en 
cours; ceci avec des caractè-

res d'impression de qualité 
courrier ... 

L'imprimante Micro 
2 QUME, associée au système, 
est bi-directionnelle (45 carac
tères à la seconde), Elle peut 
utiliser indifféremment un sys
tème feuille à feuille avec du 
papier à en-tête normal (posi
tionné automatiquement) ou 
un système en continu avec du 
papier de n'importe quel for
mat. 

Son système de frappe, du 
type à roue érigéron (plus de 
50 caractères sont disponi
bles), assure une impression de 
grande qualité; l'optimisation 
des blancs, la vitesse de défile
ment étant alors plus grande et 
permettant un gain de temps 
appréciable. 

La grande qualité de la 
Micro 3 QUME résulte dans sa 
très grande fiabilité, dûe 
notamment à sa partie méca
nique très réduite. 

Le nouveau système X 1 et 
l'Imprimante Micro 3 consti
tuent donc un ensemble évolu
tif particulièrement bien 
adapté aux problèmes de ges
tion, de courrier, de paye ou de' 
comptabilité. 

Il s'adresse donc, à plus d'un 
titre et en fonction des besoins 
de chacun, à l'ensemble des 
P.M.E., P.M.I. et des profes
sions libérales. 



D EPUIS · l'antiquité, on 
sait que l'ambre frotté 
avec une étoffe 

acquiert une propriété qui est 
celle d'atirer les corps légers. 
Il a fallu toutefois attendre le 
début du 17e siècle pour que 
Gilbert montre que d'autres 
substances, telles le verre, 
pouvaient également acquérir 
cette propriété qui a nom 
« électrisation par frotte
ment Il. Au voisinage de la 
substance ainsi électrisée 
apparaît un champ électrique 
(dû à la présence des charges 
électriques sur la surface 
ainsi traitée) et qui se mani
feste par des forces qui 
s'exercent alors sur un corps 
très proche. Ces forces peu
vent être attractives ou 
répulsives suivant la nature 
de la substance et également 
de celle du corps voisin. Pour 
comprendre cela, il faut 
admettre l'existence de 
2 espèces d'électricité,l'élec
tricité positive et l'électricité 
négative ; l'électricité por
tée par un baton de verre 
est positive (électricité 
« vitreuse») alors que l'éleè
tricité portée par un bâton 
d'ébonite est négative (élec
tricité « résineuse II) quand le 

L'ELECTRICITE 
STATIQUE 

ET LES PROBLEMES 
DU DISQUE 

premier est frotté par un 
morceau de drap et le second 
par une peau de chat. Il faut 
aussi admettre que 2 subs
tances chargées de même 
espèce d'électricité se 
repoussent alors qu'elles 
s'attirent si ces espèces sont 
de signe contraire, ce que 
montra Dufay en 1733, 
résultat qualitatif chif
fré par Coulomb en 1790. 

Les problèmes soulevés 
par cette électricité statique, 

. qui s'avère générée par le 
moindre frottement, sont 
d'actualité tant au niveau du 
domaine professionnel. en 
particulier celui des télécom
munications, qu'à celui de 
l'amateur qui les retrouve 
lors de l'utilisation de ses dis
ques. 

l'électrisation 
par frottement 
(ou Triboélectricité) 

L'électrisation par frotte
ment telle que nous l'avons 
évoquée, peut s'expliquer par 
le fait que si nous mettOns en 
contact 2 isolants non chargés 
(c'est-à-dire possédant autant 
de charges positives que néga
tives) et que nous les frottions 
alors l'un contre l'autre, une 
partie des électrons passe de 
l'un A à l'autre B ce qui a pour 
conséquence de donner un 
excès d'électrons à B (chargé 
alors négativement) et un défi
cit d'électrons à A (chargé lui 
positivement puisqu'il a perdu 
des électrons). 

Mouvement de Charge 

A sur 6 d. A 

1 + 

B 

t r + 

A _ 

Fig. 1. - La surface de frottement influe sur le signe de la charge 
finale portée par le baton A. 

A l'échelon atomique, les 
électrons négatifs sont attirés 
par le noyau positif ce qui 
donne à l'atome une certaine 
cohésion. Toutefois, par une 
action extérieure, il est possible 
d'arracher des électrons à la 
couche électronique la plus 
éloignée du noyau et donc de 
vaincre la force de cohésion. 

On peut se poser la question 
de savoir quel est à priori, de 
2 corps ainsi traités, celui qui 
va gagner des électrons et quel 
est celui qui va en perdre. C'est 
ce qu'à fait dès 1757 Wilcke 
qui notait que les substances 
étudiées pouvaient être clas
sées suivant un ordre rendant 
compte de leur charge finale 

obtenue, le classement des 
substances se faisant du plus 
positif au plus négatif. Par la 
suite différentes séries furent 
proposées par divers auteurs, 
séries comportant à la fois des 
analogies et aussi des contra
dictions. Nou s donnons 
tableau 1 celle de Grüner qui 
eut le mérite . d'observer que 
non seulement la charge se 
produisait pour des substances 
de nature différente mais éga
Iement si les substances sont 
identiques mais de surfaces 
frottées différentes (fig. 1) ce 

NO 1651 Page 169 



qui signifie qu'en inversant le 
rapport des valeurs de surface 
en contact, on inverse égaIe
ment l'ordre des substances 
dans la série triboélectrique. 
Cette particularité expliquerait 
les contradictions entre les dif
férentes séries proposées à ce 
jour. 

Elect risat ion 
par contact 

Si un corps A chargé néga
tivement est mis en contact 
avec un corps B à l'état neutre, 
la charge négative de A se 
répartit entre A et B. Le corps 
B électrisé par contact porte 
des charges de même signe 
que celui qui lui a transmises. 

Si une expérience d'électri
sation par frottement a généré 
sur deux corps des charges de. 
signes contraires dont 
l'ensemble est neutre (les char
ges négatives sont en nombre 
égal aux charges positives) et 
que ces deux corps sont mis en 
contact prolongé, les charges 
finissent par se recombiner. 

-l-- 1--"._--
. _-

=- ---= . ::...:-F:':':' 1--' 1 -

La loi 
de Coulomb 

Elle concerne l'interaction de 
2 particules chargées: « Deux 
particules A et B portant des 
charges électriques de valeurs 
algébriques Q, et Q2 sont sou
mises à deux forces opposées, 
portées par la droite AB, la 
mesure sur l'axe AB de la force 
agissante sur la particule B 
étant: 

F - 1 Q, . Q2 (1) 
- 4 7r Ee' r2 

F en newtons si Q, et Q2 
sont exprimées en coulombs, r 
distance des deux charges est 
exprimée en mètres et Eo per
mittivité dL! vide = 8,85 pF / m. 

Si o., et Q2 sont de même 
signe, 0, exerce donc en B une 
force F, égale et opposée à la 
force F2 exercée par Q2 en A 
(répulsion) ; si Q, et O2 sont de 
signes contraires il y a au 
contraire attraction (fig. 21. 

La loi de Coulomb est vraie 
dans le vide et approximative 

1 

- =E t= .==:;:== 1--=-':::'--== - -. . -- :===::= 

1 

F2 A B F, 

• 
q,>O q2>O 

A F2 F, B 
• • • • 

q,>o q2 cO 

Fig. 2. - Deux charges Q, et 
Q2 de même signe se repous
sent (positives ou négatives) ; 
deux charges 0, et 02 de 
signe contraire s'attirent. 

dans l'air tant à l'échelle ma
croscopique qu'atomique et 
ce pour des charges au re
pos ou en mouvement lent. 

A partir de la loi de Coulomb, 
on peut introduire la notion de 
champ électrique. Si dans 
l'expression ( 1) on fait Q2 = 1 C, 
F représente une force par 
unité de charge encore appelée 
champ électrique E : 

F = Q,. E 

Si a est la densité superfi
cielle de charge, c'est-à-dire la 
charge portée par l'unité de 
surface, très près de la sur
face: E = ~ 

é e 
Pour un corps A uniformé-

~ 
f -
1-

ment chargé et de surface S, 

Q = aS = Ee ES 
Par ailleurs C étant la capa

cité du corps A, par rapport au 
sol par exemple, son potentiel 
par rapport à celui-ci sera: 

Q 
V=C 

Ce qui signifie que l'énergie 
W stockée par A sera : 

Q2 CV2 
W =rc ="'2 

(W en Joules pour Ven volts et 
C en farads) 

Capacité 
du corps 
humain 

Le corps humain seul peut 
être assimilé à une sphère de 
surface S de 2 mètres carrés 
(en moyenne) ce qui conduit à 
une capacité 

C, = 4 7r é o X a 

Fig. 
éner 
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a représentant le rayon de la 
sphère tel que 

S=4rra2 =2m2 

On en tire C, :::::: 44 pF. 
Par ailleurs le corps humain 

présente une capacité C2 par 
rapport à la terre (ou au soll, 
capacité dont le diélectrique 
est constitué par !~s semelles 
des chaussures et le revête
ment de sol. On peut évaluer 
C2 en faisant diverses hypo
thèses sur la constante diélec
trique du revêtement de sol, 
celle des semelles et la surface 
présentée par les chaus~ures 
au sol pour calculer C2 à pa~tir 
de la formule donnant la capa
cité d'un condensateur plan: 

Avec rrr = 4, d = 0,01 m et 
S = 0,045 m2, on arrive à des 
valeurs de l'ordre de 160 pF ce 
qui donne, pour la somme C, + 
C2 une valeur voisine de 
200 pF . (Pour plus de rensei
gnements, on pourra se repor
ter à la bibliographie donnée à 
la fin de cet article), 

Les effets 

Il apparaîtra comme évident, 
c'est d'ailleurs un cas qui est 
loin d'être rare et nous pensons 
que chacun de nous a rencon
tré ce phénomène d'expérience 
courante, que la marche sur un 
revêtement synthétique 
amène une charge progressive 
du corps jusqu'à un potentiel 
relativement élevé. Il suffit 
pour cela d'approcher un doigt 
d'une poignée de porte, d'un 
robinet ou même d'une autre 

1 , , • 
personne pour qu un « mlnl-
arc» jaillisse, provoquant en 
même temps une sensation 

plus ou moins désagréable. 
C.J. Nadler des PTT Suisses 
qui s'est livré à toute une série 
de mesures annonce des ten
sions pouvant atteindre plu
sieurs dizaines de milliers de 
volts, des valeurs plus couran
tes étant de l'ordre de quel
ques kilovolts (fig. 3l. 

La décharge de C = C, + Cz 
se fait au travers de la résis
tance de la peau qui varie sui
vant les circonstances et les 
auteurs entre quelques dizaines 
d'ohms et quelques dizaines de 
kiloohms ce qui se traduit 
compte tenu d'une self série 
inévitable par une décharge qui 
peut être soit oscillante, soit 
apériOdique. 

Les courants peuvent attein
dre, de façon instantanée, des 
valeurs de l'ordre de plusieurs 
dizaines d'ampères alors que la 
tension tombe à une valeur 
négligeable en un laps de 
temps inférieur à une microse
conde. 

Si de tels phénomènes ne 
pertl1rbent en rien la physiolo
gie des individus, il n'en est pas 
de même des appareils à semi
conducteurs ou à mémoires 
comme le cite C.J. Nadler. Pour 
ces dernières, elles peuvent 
être tout simplement, en partie 
ou en entier, effacées par la 
décharge électrostatique. 
Quant aux circuits C.MOS, 
l'isolation de porte métallique 
étant assurée par une mince 
couche d'oxyde, il suffit de 
60 V pour les endommager 
soit d'une énergie W = 0,4 flJ 
si C = 220 pF. De's circuits 
TTL peuvent être détruits par 
des décharges où W atteint 
des valeurs aussi basses que 
0,001 à 0,01 flJ . 

Des problèmes tout aussi 
critiques se posent dans les 
locaux de charge d'accumula-

teurs lesquels dégagent à la 
fois de l'hydrogène et de l'oxy
gène par électrolyse de l'eau. 

Tableau 1. Série triboélectrique de Grüner en unités arbitraires 
pour le potentiel (D'après C.J.Nadlerl. 

Substance Potentiel Substance Potentiel 

Laine + 42 Coton + 5 
Perlon Il + 20 laiton 0 
Dacron + 14 Orlon -4 
Papier ' + 12 Caoutchouc dur - 14 

Verre, Acier + 10 Caoutchouc - 20 
Nylon +7 

De là l'existence d'un mélange 
tonnant qui peut s'enflammer 
à partir d'une énergie aussi fai
ble que 20 flJ. 

Dans un domaine plus pro
che de l'amateur et s'agissant 
en particulier de la manipula
tion des disques, l'électricité 
statique joue aussi un rôle. Un 
disque est constitué à partir de 
chlorure de polyvinyle : un 
isolant; l'enveloppe, ou plus 
exactement le sachet de 
matière plastique protégeant 
le disque, est aussi en matière 
isolante. Le fait de tirer le dis
que du sachet amène le frotte
ment d'un isolant contre un 
autre isolant, donc un phéno
mène de triboélectricité avec 
création d'électricité statique ; 
disque et sachet sont alors 
chargés en sens inverse. 

It est possible d'essuyer le 
disque avec une brosse et il est 
dit quelquefois qu'il y a intérêt 
à ce que les brins de cette 
brosse soient conducteurs 
pour mieux permettre l'écoule
ment des charges présentes 
sur le disque. Cela semble en 
effet possible si la personne 
qui tient la brosse présente une 
résistance faible par rapport à 
la terre. Mais si cette même 
personne est isolée du sol, 
c'est moins évident . Au 
contraire, si la brosse est 
conductrice, et que la personne 
qui la tient est isolée du sol 
donc presque à coup sûr char
gée, il y a des chances pour 
qu'une partie des charges 
qu'elle porte soit transférée sur 
le disque par contact. Si par 
contre la brosse est isolée, son 
frottement sur le disque sera à 
l'origine d'une production 
d'électricité statique, et sur le 
disque et sur la brosse. Deux 
possibilités se pré'sentent 
alors: 
- OÙ le disque est chargé de 
même signe que les poussières 
en suspension dans l'air auquel 

cas les charges présentes sur le 
disque repousseront celles-ci; 
ce qui n'empêchera pas le dis
que de se décharger, au travers 
de l'équipage mobile de la cel
lule lectrice, à la masse de la 
platine créant chaque fois des 
mini-arcs parasites. 
- où le disque est chargé de 
signe contraire aux poussières 
en suspension dans l'air auquel 
cas les charges présentes sur le 
disque attireront celles-ci . 
Dans ce cas, le disque verra sa 
charge totale diminuée mais 
son sillon encombré peu à peu 
par les poussières. 

Une solution est le bras 
conducteur, avec un pinceau 
de «poils}) en fibre de car
bonne en contact permanent 
avec le disque. Les poils via le 
bras écoulent donc les charges 
quelles que soient leurs signes 
à la terre si la platine a été réu
nie à une bonne masse. Mais 
certaines fibres de carbone 
(dont le diamètre est de l'ordre 
de 10 flml se révèlent à l'usage 
fragiles et cassantes ce qui fait 
que, plus souvent qu'il ne fau
drait, elles se brisent en cours 
d'utilisation pour, hélas, aller 
reposer au fond du sillon. Ainsi 
donc, si l'électricité statique est 
éliminée du disque de façon 
continue, l'audition se trouve 
parfois affectée de craque
ments dûs à la rencontre de la 
pointe lectrice avec les fibres 
de carbone défuntes. 

Influence de 
l'humidité 
de l'air 

L'humidité de l'air, qui est 
chiffrée par le degré hygromé
trique de l'environnement, joue 
un rôle dans ces phéno

mènes. Si, par exemple, 
dans une des expériences 
fondamentales de l'électricité 

Tableau Il. Seuils d'énergies en flJ entraînant l'endommage-
ment de comp9sants (d'après C.J . Nadlerl 

P.MOS, N. MOS 
Standard TTL 60 
LPS - TTL 

C.MOS 25 

Amplificateurs opérationnels 5 
bipolaires pour signaux faibles 

NO 1651 Page 171 



st!ltique citée au début 
de cet article, à savoir la 
génération de charges électri
ques par frottement d'un 
bâton de verre avec un mor
ceau de drap ou d'étoffe, nous 
remplaçons le bâton de verre 
par un bâton de quartz, l'effet 
sera obtenu plus facilement 
parce que le verre est plus 
hygroscopique que le quartz. Il 
est d'ailleurs d'observation 
courante qu'en amphithéatre, 
ces expériences sont plus faci
les à effectuer au début d'un 
cours qu'après, parce qu'alors 
la vapeur d'eau et la buée dues 
aux échanges respiratoires de 
l'auditoire perturbent les 
démonstrations par augmen
tation du degré hygrométrique 
de l'air ambiant. L'explication 
tient dans l'existence d'une 
conductibilité, non en volume, 
mais superficielle ce qui rend 
possible un cheminement des 

-charges en surface; dans le 
cas du quartz, en atmosphère 
humide, il se recouvre d'une 
mince pellicule d'eau pure, qui 
est elle-même un bon isolant. 
Par contre, si dans les mêmes 
conditions,le verre se recou
vre' également d'une mince 
pellicule d'eau, cette eau est 
souillée de silicates et donc 
conductrice ce qui peut ame-

dB 

+1 

0 
"'-r-

"" j,; 
-1 

-2 

-3 

~ Nature du 30 % 40 % 50 % 60 % 
revêtement 

de sol 

Synthétique 3380 1440 400 100 
Laine 1200 550 240 100 
Antistatique 500 240 40 5 
Synthétique traité 200 60 5 <1 

Tableau III , Energies (en ,uJI accumulées au cours de la marche 
en fonction du taux d'humidité relative avec la nature du revê-
tement de sol comme paramètre (D'après C.J. Nadlerl. 

ner la conductibilité superfi
cie.lle à des valeurs particuliè~ 
rement élevées. 

Mc Leod remarque que la 
résistivité (inverse de la 
conductibilité, rappelons-le) 
varie suivant une loi sensible
ment logarithmique avec 
l'humidité relative. Nous don
nons tableau III les énergies 
accumulées (en ,uJ) lors de la 
marche sur différents sols. On 
observera la variation considé-
rable des valeurs obtenues en 
fonction de l'humidité relative 
de l'atmosphère ambiante. On 
peut extrapoler ces résultats 
au cas du disque en disant 
qu'une humidité relative supé
rieure à 40 %(quoi qu'il soit dif
ficile d'obtenir plus de 50 % 

d'humidité relative d'une part 
et que des valeurs supérieures 
soient mal ressenties par l'or
ganisme) simplifiera déjà les 
problèmes qui se posent sur
tout durant les mois d'hiver 
en appartement quand l'atmo
sphère est desséchée par les 
dispositifs de chauffage. C'est 
le rôle des humidificateurs. 

Le Permostat 

Nous en avons parlé dans 
notre numéro d'octobre et 
vous avons promis d'y revenir. 
Rappelons également que si ce 
produit présente des qualités 
absolument remar~uables 

~ ~ .... V .... ~ V 
.-' .... '" .... ... - , , . ,,,, ... --. 

H. 
20 ~ 100 200 500 lk 2. 5. .ok 20. 

Fig. 4. - Courbe de réponse d'un disque non traité au Permostat (trait plein: premier passage ; pointillé: 
centième passage). 

dB 

+1 

./ 
0 ........ f""..... Le, r-. l' '" l/ I-~ r- "- '" \ 

-1 
\ , 

-2 

-3 

20 ~ 100 200 500 lk 2k 5k .ok 20k riz 

Fig. 5 . - Courbe de réponse d'un disque traité au Permostat. (trait plein: premier passage avant trai -
tement ; pointillé: centième passage, le traitement au Permostat ayant été fait après le premier pas-
sage). 
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quant à l'élimination des char
ges statiques, il ne peut pas 
tout et, dans cet esprit, il ne 
faut pas attendre de résultats 
miraculeux d'un disque parti
culièrement sale traité avec le 
seulPermostat. Un tel disque 
nécessitera au préalable un 
sérieux nettoyage sous peine 
de déception. Il existe pour cela 
des produits plus spécifiques 
que nous avons déjà cités et 
qui sont plus adaptés à cette 
première étape dite de décras
sement. Par contre, de par ses 
proprétés anti-statiques, le 
Permostat est particulière
ment indiqué pour agir sur un 
disque propre ou neuf. 

Comme c'est un liquide qui 
est pulvérisé sur le disque, une 
des premières questions qui 
vient à l'esprit est celle qui 
consiste à savoir si ce liquide 
après évaporation ne laissera 
pas dans le sillon un dépôt, 
peut être du type « boueux », 
auquel cas le remède serait du 
même ordre que le mal. Notre 
confrère L. Feldman, de la 
revue américaine « AUDIO », a 
procédé à toute une série de 
mesures pour répondre à cette 
question (numéro « Audio» de 
mai 19791. Pour cela il a retenu 
deux disques de mesure CBS 
STR 130 identiques et neufs. 
L'un nO 1 a été traité au Per
mostat, et l'autre nO 2 non, et 
les courbes de réponse rele
vées pour chacun d'eux, lors du 
premier passage et lors du 
centième passage. Nous don
nons par ailleurs(fig. 4 et 5) ces 
deux tests : on remarquera que 
le disque nO 1 présente après 
100 passages une meilleure 
réponse que le disque nO 2 qui 
donne lieu à une perte de 
niveau plus sensible dans le 
haut du spectre. 

En ce qui concerne la distor-
sion harmonique, et à partir de 
la plage 1 kHz de ces mêmes 
disques nO 1 et nO 2, la distor
sion harmonique a été évaluée 
à partir d'un analyseur de spec
tre. 

Le disque nO 1 a été mesuré 
non traité, traité après ce pre
mier passage et remesuré et 
enfin encore mesuré après 
100 passages (photos 1, 2 et 
31. Quant au disque nO 2, sa 
distorsion a été mesurée au 
premier et au centième pas
sage (photos 4 et 51. Les résul
tats montrent que lors du 1 er 



ZO 50 100 ZOO 500 l1r Hz 

Photo 1. - Distorsion harmonique là l'analy
seur de spectre) du disque nO 1 avant son trai
tement. 

tC)jr 20kHz 

Photo 2. - Distorsion harmonique du disque 
nO 1 à son premier passage après traitement. 

20 50 100 200 500 llr 21e 51r lOir ZOIr Hz 20 50 100 200 500 llr 2/r 5/r IOle 20/r Hz 20 50 100 200 500 'Ir ZIr 511: 10* 20" H~ 

Photo 3. - Distorsion harmonique du disque Photo 4. - Distorsion harmonique du disque Photo 5. - Distorsion harmonique du disque 
nO 2 au centième passage. (Pour les photos 1 
à 5, il convient de décaler l'échelle des fré
quences sur la . gauche ,). 

nO 1 après son centième passage. nO 2 au premier passage. 

passage (non traité), le disque 
n° 1 donne une distorsion par 
harmoniques 3, 4 et 5 de . 
- 54 dB, - .62 dB et- 67 dB(soit 
0,2 ~o, 0,08 ~o et 0,04 %). alors 
qu'après 100 passages(disque 
traité), les harmoniques 3 et 4 
sont passés à-58 dB et 
- 63 dB (0,13 % et 0,07 ro), l'har
monique 5 étant noyé dans le 
bruit de fond et non évaluable. 

Comme 2 disques ne sont 
jamais identiques, le disque 
nO 2 permet de se faire une 
idée de révolution de la distor
sion. Au premier passage, la 
distorsion par harmoniques 3 
et 4 est de ~ 58 dB et - 57 dB 
(b , 13 % et 0,14 'Y.l. Au cen
tième, la distorsion est passée à 
- 61 dB et - 55 dB (0,1 % et 
0,18 %l. En conclusion, la dis
torsion harmonique dans un 
cas et dans l'autre évolue de 
façon égale (ou presque) que le 
disque ait été traité ou non. Le 
Permostat n'ajoute donc rien à 
la dégradation du signal du 
point de vue de la distorsion. 
Au contraire, il semble même 
montrer un très léger avan
tage. 

Quant au bruit de fond, lui 
aussi évalué, il a montré un 
accroissement après 100 pas
sages dans le haut du spectre 
pour le disque nO 2 (non traité) 
alors qu'il restait égal à lui
même pour le disque nO 1. Les 
photos 6 et 7, qui sont en fait, 
des macrophotographies d'un 
disque traité et d'un disque non 
traité, après 100 passages tra
duisent cet état de choses. 

La charge du disque, traité 
ou non, à également été chif
frée à raide d'un électromètre 
à modulation. Un électromètre 
à modulation est un appareil 
qui mesure le champ électrique 
E, En unités S.I., E s'exprime en 
V/m : toutefois l'appareil 

. 
Disque retiré de renveloppe 
Après 1 passage 
Après 25 passages 
Après 50 passages 
Après 75 passages 
Après 100 passages 
Après avoir été essuyé 

donne ici des indications en 
V 1 cm. Pour avoir la valeur du 
potentiel en un endroit du dis
que, il suffit donc de mesurer E 
l'appareil étant perpendiculaire 
à la portion de surface de dis
que concerné et de multiplier 
la lecture faite par la distance 
« disque-modulateur » en cm 
pour obtenir la valeur du 
potentiel en volts ('résultats du 
tableau IVI. 

En ce qui concerne les mesu
res que nous avons nous
même effectuées, elles ont 
consisté en évaluation de la 
conductivité superfic ielle du 
disque non traité puis traité. 
Nous avons opéré à raide d'un 
pico-ampèremètre Lemouzy 

Non traité traité 

4800V 4500V 
OV 

4400V OV 
8000V OV 
6000V OV 
IOOOV OV 
13500 V OV 

Tableau IV 

PA 15 et d'une source de ten
sion continue, en l' occurence 
une pile de 4,5 V. Dans les 
conditions expérimentales 
retenues pour les mesures, et 
en particulier à cause des 
effets d'influences électriques, 
c'est plus un ordre de grandeur 
qu'une mesure précise qui a 
été recherché. La résistance 
superficielle mesurée sur le 
disque non traité est dans ces 
conditions de l ' ordre de 
106 MD. Traité, cette résis
tance descend à une valeur de 
l'ordre de 5. 103 MD soit 
200 fois moins. Bien entendu 
ces chiffres sont tributaires de 
l'état hygrométrique de la salle 
de mesures qui change ces 
valeurs comme vu ci-dessus. 
Mais comme les mesures ont 
été faites simultanément dans 
la même pièce, elles conser
vent toute leur valeur relative. 

Pour nous affranchir d'une 
réaction chimique, hypothèse 
envisageable, entre la matière 
du disque et le Permostat, 
nous avons procédé à ces 
mêmes mesures sur une pla
quette de verre traité et non 
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Photo 7. - Macrophotographie d'un disque non t raité après passage dans les conditions 
précédentes (cellule Stanton elliptique de pression 3 grammes). 

Photo B. - Un disque soumis à un vent de pous
sières et t raité avec Permostat. 
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Photo 9. - Disque non traité et soumis à la 
même action que celle de la photo 8. 

traité pour aboutir a ux 
mêmes conclusions à savoir 
que la résistance superfic ielle 
était considérablement abais
sée, passant alors de 107 MD 
à 104 MD. En conséquence de 
quoi nous en avons déduit que 
le Permostat abaissait la résis
tance superfic ielle permettant 
pa r là une mei lleure circulation 
des charges à la surface du dis
que tout comme le film d'eau 
très mince à la surface d'un 
bâton de verre ce qui est une 
des raisons pour que son 
potentiel soit abaissé. Il est à 
noter également que nous 
avons procédé à ces mesures 
avec Permostat quand tout le 
solvant, qui le constitue en par
t ie, est évaporé. Cette fin 
d'évaporation est indiquée par 
une stabilisation de la mesure: 
en effet, la résistance quasi
nulle dès que le Permostat 
v ient d'être étalé sur le disque 
croit progressivement au fur et 
à mesure que se fait l'évapora
tion pour se fixer à une valeur 
sensiblement constante lors
que celle-ci est terminée. 

Toutefois, cela n'explique 
pas toutes les propriétés du 
Permostat et il reste à faire 
l'hypothèse, concevable, que le 
film très mince (inférieur au 
micron li qu'il la isse à la sur
face du disque est chargé posi
tivement en surface à l'exté
rieur et négativement sur sa 
partie en contact avec le dis
que (les charges étant égales 
en valeur absolue) ce qui donne 
une résultante nulle lors de la 
mesure du champ électrique. 

Quant à la composition chi
mique et la nature du Perm os
tat, nous avouons qu'elles res
tent un mystère pour nous. 
Ch. P. 
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LA TABLE DE LECTURE 
DENON DP-40 F 

PLATEAU ET BRAS A ENTRAINEMENT DIRECT 

LES bras à entraînement direct se 
. multiplient dans les tables de lec

ture. Témoin cette table signée 
Denon, qui offre· un déplacement du bras 
par un moteur ressemblant à un galvano
mètre inversé: un aimant qui tourne dans 
un circuit magnétique. 

Présentation 

Faisant partie des dernières générations 
de table de lecture, la Denon DP-40 F offre 
tous les perfectionnements qu'un amateur 

de confort HiFiest en mesure de demander 
à un constructeur. Confort, cela signifie ici 
que les commandes ont été installées sur 
ravant de l'apparei l sur un bandeau qui 
dépasse du couvercle lorsque ce dernier a 
été reférmé. Ce couvercle est, suivant la 
tradition, dans une matière plastique, acry-
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Photo A. - Détail des commandes électro-mécaniques : 1. moteur du bras. 2. 
filtre polarisant tournant, 3. détecteur de position angulaire, 4. I.LS de fin de course, 5. moteur 
du lève-bras, 6. frein visqueux, 7. circuit intégré PLL du moteur du plateau. 

lique ou polycarbonate, légèrement fumée. 
La base se tient sur quatre pieds amor

tisseurs munis d'un patin de .feutre qui 
n'abîmera pas les meubles précieux rece
vant l'instrument. 

La base est recouverte d'une matière 
plastique imitant le bois, genre bois de rose 
ou acajou. Le tourne-disque proprement dit 
est entouré d'une ceinture de métal moulé, 
recevant le moteur et le plateau. Un tapis 
de caoutchouc recouvre ce dernier et aucun 
stroboscope ne vient affirmer le caractère 
technique de l'appareil. Seul, un petit voyant 
marqué Lock (verrouillage) signale à l'utili
sateur que la vitesse est la bonne. 

Les fonctions 

La table de lecture Denon DP-40 Fest 
une table de lecture automatique. Un auto
matisme pas tout à fait comme les autres 
comme nous le verrons. 

Deux vitesses de rotation sont offertes, 
33 1/ 3 et 45 tl mn, la vitesse est sélection
née par une touche pousse-pousse, une 
touche dont on ne voit pas très bien la posi
tion, enfoncée ou non, ce qui introduit quel
ques risques d'erreur de fonctionnement, 
pas bien graves heureusement. 

La mise en place du bras se fait en agis
sant sur une touche électronique comman
dant la mise en service et combinée à un 
potentiomètre Qui permet de placer le bras 
à n'importe quel endroit du disque. 

Bien entendu, l'arrêt manuel est possible, 
il se fait par l'intermédiaire d'une touche 
:>palescente, nous avons aussi une fonction 
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de répétition, le bras se posant alors, auto
matiquement, à l'endroit préalablement 
repéré par l'intermédiaire du bouton de 
positionnement. 

Une touch~ électrique, sert à monter ou 
à descendre la pointe de lecture dans le sil
lon. 

Le fait de placer la main sur le bouton de 
déplacement du bras remonte automati
quement la pointe de lecture, c'est normal. 

Nous retrouvons ici certaines des parti
cularités techniques d'un tourne-disque 
lancé par Braun il y a quelque temps et qui 
fut le précurseur de ce type de table de lec
tur~, rendons à César ... et à l'Europe ... 

Sur le plan entraînement, nous avons du 
direct avec un asservissement de phase et 
aussi un pilotage par quartz de la vitesse. 
Lorsque l'asservissement n'est pas ver
rouillé, le voyant clignote. A signaler: à 
l'arrêt, la diode est allumée, comme on 
programme une vitesse nulle, il ya verrouil
lage pour l'arrêt! 

Le bras est presque traditionnel, à un 
détail près, la commande de compensation 
de la force centripète est électronique, c'est 
un potentiomètre Qui est chargé de ce 
réglage. 

Le réglage de force d'appui est tradition
nel, le lève-bras, amorti, est commandé par 
un électroaimant un peu particulier, la 
coquille porte cellule est amovible. 

Etude technique 

L'entraînement de la table de lecture pro
prement dit est direct. Nous avons un 
moteur à courant continu alimenté par trois 

fils. Ce moteur sert d'axe au plateau. Ce 
dernier est en zamack moulé, une couronne 
intérieure porte un revêtement magnéti,sa
ble, ce revêtement est aimanté au moment 
de la fabrication, une tête de lecture, très 
proche de celle d'un magnétophone, capte 
les variations de champ magnétique et les 
transforme en une tension alternative, 
transmise au système d'asservissement. 

" La tension ainsi créée est dirigée sur un 
circuit intégré à grande échelle, remplissant 
la fonction de PLL, d'asservissement à bou

'cie de phase. La fréquence du signal tachy
métrique est comparée à celle délivrée par 
une référence interne utilisant un quartz. Ce 
quartz assure une précision rigoureuse de la 
fréquence. Le circuit compare, au moment 
de rétablissement de la vitesse, la fré
quence des deux signaux, puis, lorsque les 
fréquences sont très proches la phase rela
tive des deux tensions, celle de référence 
et celle de la génératrice tachymétrique. Le 
circuit de puissance commande alors 
l'accélération du moteur ou coupe son ali
mentation. Une fois le verrouillage atteint, 
le moteur est alimenté avec une puissance 
juste suffisante pour compenser les frotte
ments. 

La régulation de vitesse s'opère dans un 
seul sens, nous avons ici une possibilité 
d'augmentation de couple et non d'inver
sion, l' inv'ersion exige une électronique net
tement plus complexe. 

La commande 
du bras 

Le bras de lecture est commandé par 
deux moteurs d'un type un peu particulier. 
Le premier de ces moteurs sert à la levée 
du bras, l'autre à sa rotation et à la com
pensation de la force centripète. Ils sont 
constitués d'un aimant circulaire dont les 
pôles sont diamètralement opposés et pla
cés dans le champ produit par deux bobines 
,montées sur une carcasse de matière plas
tique. 

La rotation permise est ici inférieure au 
quart de tour. Nous avons un aimant dont 
la tendance est de s'orienter dans le sens 
des lignes de champ. 

La rotation du « moteur» de lève-bras est 
freinée par un système visqueux, un sys
tème de rampe hélicoïdale transforme la 
rotation en une translation verticale. 

Pour la commande du bras, un aimant est 
placé sur l'axe du bras, la masse ainsi 
apportée n' est p~s négligeable, mais, 
comme 'cette masse est concentrée autour 
de l'axe de rotation, l'inertie rapportée est 
limitée. Braun utilisait une solution inver
sée dans laquelle les bobines légères 
étaient placées dans le champ d'un aimant 
fixe, solution rencontrée aussi chez Sony 
(PSB 80). Ces deux solutions obligent à dis
poser de fils d'alimentation souples afin de 



ne pas créer de perturbations dans la rota
tiondu bras. 

Le moteur du bras est utilisé pour la com·· 
pensation de la force centripète. Pour cela, 
on envoie un courant constant et ajustable 
dans les bobines du moteur. 

Le déplacement du bras s'obtient en fai·· 
sant- passer un courant dans un sens ou 
dans l'autre suivant le déplacement désiré. 
Ce moteur est commandé par un dispositif 
d'asservissement de position très original. 

Le principe de cet asservissement est 
tout à fait classique, lorsque le bras est en 
position, l'alimentation du moteur est cou
pée. Par contre, ce qui est original, c'est le 
capteur de position. L'asservissement est 
complètement analogique. Le capteur doit 
donc être de type analogique. L'asservis
sement utilise un capteur optique dont le 
principe est le suivant: 

Deux diodes électroluminescentes éclai·· 
rent deux photo··résistances. Le bras 
entraîne un filtre polarisant, la rotation du 
bras fait varier l'angle de polarisation de la 
lumière issue des deux diodes électrolumi·· 
nescentes. Devant les deux photo.·résistan·· 
ces sont installés deux autres filtres pola·· 
risants, filtres dont la polarisation relative 
est différente (polariseurs croisés). 

Lorsque deux filtres polariseurs tournent 
l'un devant l'autre, on observe une variation 
d'intensité lumineuse. Ici, la rotation du bras 
provoque cette variation d'intensité, 
comme la polarisation des deux caches des 
photo·.résistances est différente, nous 
avons ici une photo··résistance qui reçoit 
une intensité lumineuse croissante et l'autre 
une intensidé décroissante avec la rotation 
du bras. 

Le montage en différentiel des deux 
photo··résistances, donne une tension 

variable en fonction de la position relative 
du polarisant du bras et des autres filtres. 
La tension utile est donc fonètion de la 
position du bras. 

L'asservissement de position sera donc 
constitué d'une façon classique: l'amplifi.· 
cateur de commande recevra la tension du 
pont de photo·· résistances et du potentio
mètre de position. 

Pour assurer la mise en service de toutes 
les commandes, nous avons une série de 
circuits intég rés logiques alimentant 
l'asservissement, le lève··bras, le moteur et 
déclenchant l'arrêt ou la répétition de la 
lecture. 

Un interrupteur à lames, sous vide, 
détecte, par un aimant interposé, la position 
de repos (support verrouill<:lble) du bras. 
D'autres commutateurs, cette fois du type 
microcommutateurs (rupture brusque), 
détectent la position du lève··bras. 

Réalisation 

Bien entendu, le socle est bourré d'élec
tronique. Nous trouvons un circuit séparé 
des autres pour la commande de rotation 
du moteur et pour l'asservissement de 
vitesse, un circuit sert à recevoir les com·· 
~osants du circuit d'asservissement de 
position du bras, un circuit dispose des 
composants logiques, il commande les 
autres circuits. En plus, nous avons un cir·· 
cu it d'alimentation, une série de petits cir·· 
cuits rassemblent les commandes, et les 
capteurs de position. 

L'alimentation est confiée à un transfor·· 
mateur, ce dernier est pourvu d'une pre·· 
mière ceinture de suppression des rayonne·· 

Photo B. - Le moteur central et devant, son circuit imprimé de commande. 

Photo c. - La tête tachymétrique devant 
laquelle défile une couche magnétisée. 

ments par court .. circuits, cette bague de 
court .. circuit est en tôle de cuivre. La 
seconde ceinture, disposée perpendiculai .. 
rement, est en alliage magnétique (numétal 
ou métal voisin). Ces deux blindages sont 
indispensables pour réduire le niveau de 
ronflement des têtes de lecture particuliè .. 
rement sensibles aux rayonnements. 

Mesures 

Le taux de pleurage et de scintillement de 
cette table de lecture se situe au niveau de 
la plupart des meilleures réalisations actuel
les. Nous avons mesuré ici, pour 33 113 et 
45 tl mn une valeur de 0,03 'ï" en utilisant 
une tête de lecture spécia lement conçue 
pour cet usage. Précisons que les disques, 
même ceux de mesure, ne sont pas parfaits 
et apportent un certain taux de pleurage el 

de scintillement. 
Le rapport signall bruit sans pondération 

est de 40 dB, avec filtre, il passe à 75 dB, 
une valeur excellente, là encore il nous a 
fallu utiliser un disque spécial! 

Conclusion 

La mise en œuvre de techniques part icu
lières n'a pas compromis les performances 
de cette table de lecture, une table qui se 
révèle très agréable à utiliser. Aucun risque 
pour les diamants, à moins de ne manipuler 
délibérément le tourne disque sans disque! 

E. LÉMERY 
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LE TUNER AMPLIFICATEUR 
MARANTZ 1530L 

1 C.I. POUR LA F.M . 

. L'AMPLI-TUNER marantz est l'un 
des premiers à utiliser dans sa sec
tion radio un circuit intég.ré, créé par 

Matsushita, et renfermant, en un seul bOÎ
tier, les fonctions suivantes: ampli FI, 
démodulateur MF, ampli FI pour la MA, 
oscillateur local MA et enfin, décodeur 
stéréophonique. Nous attendions une FI 
de ce type chez un autre constructeur, 
mais Marantz fut le premier à nous 
approvisionner en matériel ainsi équipé. 
Inutile de préciser que le circuit intégré 
est à grand échelle et que le nombre de 
broches qu'il possède est relativement 
important. 

Présentation 

Les Marantz se suivent au fil des ans et se 
ressemblent. Les façades sont toujours 
d'une couleur légèrement dorée tandis que 
les cadrans s'illuminent d'inscriptions bleu
tées. Le 1530 L suit cette tradition esthé
tique, Pas de bois pour le coffret mais un 
capot de tôle d'acier plastifié et de cou leur, 
noire. 

Une rangée de gros boutons garnit le bas 
de l'appareil, tandis que quelques touches 
séparent le ' cadran, des commandes de 
l'amplificateur. 

Fonctions 

La lettre L, qui termine la référence de 
l'appareil, siginfie qu'il est équipé d'un 
récepteur grandes ondes, ce que tous les 
européens apprécieront, même si la qualité, 
en MA, est nettement inférieure à celle de 
la MF. L'amplificateur est tout à fait tradi
tionnel, il dispose néanmoins d'une correc
tion de timbré à trois potentiomètres. Deux 
sorties pour les haut··parl eurs, une entrée 
phono, une auxiliaire, deux séries de prises 
pour deux magnétophones et une antenne 
ferrite pour la radio MA, voilà àpeu près ce 
que l'on trouvera sur cet appareil. 
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Etude technique 

Deux thèmes nous ont parus intéressants 
dans cet appareil. Tout d'abord l'amplifica
teur de puissance qui utilise des circuits 
intégrés pour l'attaque des transistors de 
puissance, ensuite, les tuners MA et MF qui 
uti lisent le circuit intégré dont nous avons 
parlé tout au début de cet article. 

. Notre figure 1 représente le schéma de 
principe de l'amplificateur de puissance. Ce 
schéma est en fait celui des composants qui 
sont installés sur le circu it imprimé, les tran
sistors de puissance étant positionnés sur 
un radiateur avec les inévitables diodes de 
stabilisation thermiques. 
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Les amplificateurs sont, comme on peut 
le voir, constitués de façon fort simple. Le 
constructeur a en effet fait appel à deux cir
cuits intégrés de National Semi-conduc
tors, circuits intégrés de type Driver: LM 
391 -80. Ces circuits assurent la protection 
type SOA (aire de sécurité) des transistors 
de sortie. Ici, le constructeur a intercalé 
entre les transistors de sortie et le circui~ 
intégré, des transistors amplificateurs. 

Un détail qui ne figure pas ici est l'utili
sation de rentrée différentielle du circuit 
intégré pour assurer la fonction de filtre 
subsonique, filtre du second ordre of
frant, par conséquent une pente de 
12 dB/ octave. 

Les liaisons avec les enceintes se font 
avec une protection simple puisqu'il s'agit 
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de fusibles placés en série avec les sorties. 
Pas de relais de protection et pas de détec
tion de courant continu. 

La radio 

La section radio est représentée sur la 
figure 2. Là encore, nous avons un schéma 
dans lequel tous les composants ne sont 
pas représentés, étant donné par exemple 
que les commutateurs sont installés sur un 
circuit séparé ainsi d"ailleurs que les bobi
nages oscillateurs MA. 

Le signal RF arrive sur un transformateur 
à prise médiane, ce transfo d'entrée permet 
de disposer, entre les deux points 
« chauds », d'une impédance de 300 il 
alors qu'entre la masse et rune des extré
mités nous aurons les 75.f2; utiles pour 
assurer les liaisons avec les câbles 
coaxiaux. 

Le premier étage est un transistor à effet 
de champ à double porte. Ce transistor 
reçoit, sur rune des portes, un signal RF 
venant d'un circuit accordé, l'autre porte 
reçoit une tension continue issue du tran
sistor 0 203 , Ce transistor est relié, via le 
condensateur C208 , à la sortie du premier 
filtre cérâmique FI. Les diodes D204 et D205 
accomplissent une détection double alter
nance et la tension résultant de cette opé
ration va commander le gain du premier 
étage FI. L'oscillateur MF est constitué par 
0 103 , cet oscillateur n'est soumis, suivantla 
tradition fermement étàblie au Japon, à 
aucune commande automatique de fré
quence. A la sortie du mélangeur, il ne reste 
que le signal à 10,7 MHz, les composantes 
hors bande son éliminées par la sélectivité 
du transformateur FI , L104, transformateur 
qui attaque un premier étage apériodique 

c -'--- ~ -~-- -~;- =-=~, ~u- i -"':,""~ 1 ~:r-
Fig. 2. - Schéma de principe du tuner AM/FM. 
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chargé par une résistance de 330 S2, impé
dancè d'entrée du filtre céramique. Deux fil
tres céramiques plus loin, le signal FI pénè
tre à l'intérieur du circuit intégré pour en 
ressortir sur les bornes 26 et 27 sous la 
forme de deux signaux audio. La détection 
MF est assurée dans le circuit, le transfor
mateur accordé, L201 , assure le déphasage 
nécessaire à la démodulation. 

On peut se poser une question au sujet 
du nombre impair de bornes du circuit inté
gré. Ce circuit dispose en effet d'une der
nière patte servant de dissipateur thermi
que et couvrant, comme on peut le voir sur 
la photo, tout l'arrière du circuit. 

Le circuit intégré permet également de 
comma.nder un indicateur à zéro central, 
raccordé à J 118 et un indicateur de champ, 
relié à J 119 ou J 124 , Suivant la gamme 
concernée. 

Pour la M.A., l'antenne ferrite est reliée 
aux commutateurs de gamme. Les bobina
ges oscillateur M.A. également. Le commu
tateur de gamme et de fonction possède un 
contact de silencieux entre chaque position, 
ce qui élimine tout bruit parasite de com
mutation et offre ainsi, un confort d'écoute 
incontestable. 

Pour les transistors périphériques, utili
sés ici pour des commutations, nous atten
drons de disposer de plus amples rensei
gnements sur le circuit intégré, dont la réfé
rence est AN7000, un chiffre rond pour un 
circuit nouveau qui préfigure ceux de 
demain. 

Le circuit intégré unique permet sans 
dOute de simplifier l'installation d'une sec
tion MF. Il reste cependant, comme on peut 
le constater un bon nombre de circuits 
autour de l'appareil. Avec de tels circuits, 
les constructeurs n'ont plus tellement de 
choix au niveau de la conception du produit. 

L'ampli FI est immuablement associé à un 
décodeur, si les performances sont excel
lentes, tant mieux. Le nombre de compo
sants périphériques est sensiblement le 
même que celui d'un tuner composé des 
mêmes éléments. L'insertion d'un circuit à 
29 pattes demande un soin plus important 
que celui d'un circuit à 14 ou 16 pattes. Ce 
type de circuit est-il vraiment avantageux, 
la question mérite d'être examinée. Plus la 
surface d'un chip est grande et plus le ris
que de défauts est important. A moins que 
les techniciens de Matsushita n'ait réussi le 
« sans faute» ! 

Réalisation 

Le1530L de Marantz n'est pas un ampli
tuner très puissant. Cependant, nous y 
avons trouvé un radiateur particulièrement 
imposant, ce qui est tOut à l'honneur du 
constructeur. Une telle surface se trouve 
souvent sur des appareils dont la puissance 
est double de celle du 1530L. 

La construction, hormis celle du tuner 
pour lequel on cherchera les nombreux CI 
traditionnels, est classique. La formule du 
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châssis intermédiaire a été retenue, ainsi 
que le câblage par connexions entoulées, le 
wrapping. Le commutateur d'entrée a été 
ramené près des pOints de commutation, 
bref, la construction est d'un bon niveau de 
qualité ... , une réalisation typiquement japo .. 
naise. 

Mesures 

La puissance de sortie sur 8 n, les deux 

canaux en service est de deux fois 31,2 W. 
Une seule voie en action, nous avons une 

puissance de 39,6'W. Pour une charge de 
4 S2, la puissance maximale est de 39 W 
pour les deux voies en service et de 52,6 W 
pour une seule voie. 

Les taux de distorsion harmonique et 
d'intermodulation sont très bas, par exem .. 
pie, à 1 000 Hz, nous avons relevé un taux 
de distorsion de 0,035 '1" sur 4 S2 et de 
0,03 'l" sur 8 il. 

La sensibilité de l'entrée phono est de 
3,2 mV, la tension de saturation est de 
150 mV et le rapport signal sur bruit de 
78 dB. 

La sensibilité de l'entrée auxiliaire est de 
180 mV, le rapport signal sur bruit est. de 
92 dB, 
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En rad'io MF, le rapport signal sur bruit 
est de 70 dB sans pondération et de 68 dB 
avec pondération. 

La sensibilité en MF est de 1,3I1V, 

Les courbes donnent des renseigne·· 
ments supplémentaires: l'efficacité des 
correcteurs de timbre, celle du filtre subso .. 
nique, 

Photo A. - Le circuit intégré AN 7000 de Matsushita réunit la plupart des composants actifs 
d'un tuner, 
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Courbe C, - Courbes de réponse des entrées 
phono et auxiliaire, 

Courbe D, - Courbe de réponse du tuner, sec
tion (I F et !I A. 

Nous constatons également une excel
lente caractéristique de diaphonie, aussi 
bien avec les entrées ouvertes qu'avec ces 
dernières fermées sur 600 n , C'est rare, 

Conclusions 

Photo B, - Les amplificateurs de puissance, Les connecteurs du fond sont ceux des transis
tors de pùissance, 

Le 1530 L de Marantz est un ampli - tuner 
pas trop puissant destiné à toutes les appli
cations domestiques n'exigeant pas de trop 
fortes puissances, (Autrement dit 98 % des 
cas), Les performances sont très bonnes et 
la technologie utilisée à la pointe de l'actua
lité, 

Etienne LEMERY 
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AFFICHAGE DE FREQUENCE ET HORLOGE 
DIGITAUX UNIVERSELS 

POUR RECEPTEUR AM/FM 

DEPUIS quelques 
années les tuners à . 
affichage digital ont 

fait leur apparition sur le mar
ché. La percée s'est manifes
tée en HiFi puis, de plus en 
plus, de tels dispositifs se 
sont répandus et l'on en 
trouve maintenant sur les 

récepteurs à transistors de 
haut de gamme, ainsi que sur 
certaines autoradios. L'inté
rêt de ce système est grand, . 
du côté utilisateur, il se mani
feste par une parfaite lisibi
lité de la fréquence écoutée, 
et un lever de doute parfait 
quant à la station. De plus un 
tel système est très fiable 
puisqu'il n'y a plus ni poulie, ni 
ficelle. ni aiguille susceptibles 
de se casser, de se coincer ou 
de s'user. Jusqu'à ces der
niers temps cependant, la 
réalisation d'un dispositif 
d'affichage digital demandait 

un nombre considérable de 
circuits (voir par exemple le 
tuner FM que nous avions 
décrit dans le N° 1608 et sui
vants) et il était de ce fait 
impensable d'adjoindre un 
affichage de ce type sur un 
récepteur existant. C' est 
pourtant ce que nous vous 

proposons aujourd'hui et à 
très peu de frais. L'ensemble 
du montage, en effet, n'utilise 
que cinq circuits intégrés 
(dont deux sont simplement 
les régulateurs de l'alimenta
tion) et une dizaine de transis
tors archi classiques. La partie 
la plus délicate, qui est celle 
réalisant le prélèvement de la 
fréquence reçue, peut, grâce 
à Un choix judicieux des com
posants, etre réalisée très 
simplement sur du circuit 
imprimé simple face avec une 
parfaite reproductibilité des 
performances. De plus le 

découpage fonctionnel de 
l'ensemble en trois circuits 
imprimés autorise, soit un 
montage dans un coffret 
séparé du récepteur, soit le 
montage à même le récep
teur. De plus, en l'absence de 
l'indication de la fréquence 
reçue, le système se trans
forme en horloge digitale pilo
tée par quartz (l'information 
d'horloge continue à être 
actualisée pendant le fonc
tionnement en fréquencemè
tre et une touche permet de 
commuter l'affichage en fré
quencemètre ou en horloge; 
lors de l'extinction du réèep
teur le passage en horloge est 
automatique). Enfin un 
contrôle automatique de 
luminosité de l'affichage est 
disponible au moyen d'une 
cellule photo-électrique. 

Généralités 

La figure 1 rappelle le prin
cipe très général de tout récep
teur de radio (dit superhétéro
dyne). Le principe fondamental 
est que l'oscillateur local oscille 
toujours sur une fréquence 
décalée d'une valeur constante 
de la fréquence reçue. Cette 
valeur constante étant la fré
quence intermédiaire (FI). Ce 
qui est important est que la 
valeur de cette fréquence 
intermédiaire est normalisée à 
l'échelon international à 
455 kHz en AM et à 10,7 MHz 
(en fait 10,5 à 10,8) en FM. 
D'autre part en AM (tout au 
moins en PO et GO), l'oscilla
teur local oscille à une fré
quence supérieure à celle reçue 
et nous avons ainsi la relation: 
f ose. local = f reçue AM 
+ 455 kHz 
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En FM, dans l'immense 
majorité des cas, le même prin
cipe est adopté et l'on a alors: 

f ose. local = f reçue FM 
+ 10,7 MHz 

Par ailleurs l'amplitude de 
cette oscillation locale, quoi
que très faible, · est relative
ment constante et indépen
dante du signal reçu. Dès lors, 
le principe d'affichage digital 
de fréquence est simple. Il 
« suffit» (il de prélever cette 
oscillation locale, de l'amplifier 
et de la mettre en forme pour 
l'appliquer à un ensemble de 
compteurs associés à la logi
que, réalisant un petit fréquen
cemètre capable de soustraire 
455 kHz ou 10,7 MHz de .la 
valeur mesurée. C'est cet 
ensemble de fonctions qui 
demandait, par le passé, un 
nombre conséquent de circuits 
intégrés conventionnels, Ce 
n'est plus le cas aujourd'hui 
ainsi que nous allons le voir, 

La figu re 2 présente en effet 
le synoptique de notre système 
qui se décompose en cinq 
blocs d'inégale importance. 

Pour l'AM nous avons un 
ampli HF suivi d'un circu it de 
mise en forme qui amène ainsi 
l'osci llation locale AM à un 

niveau TTL. 

Pour la FM, nous avons un 
ampl i VH F suivi d'un prédivi
seur VHF qui assure la mise en 
fo rme de l'oscillation 
locale FM, mais aussi sa divi 
sion par 100. 

Ces deux blocs constituent 
!e circuit de prélèvement. Un 
gros ensemble logique assure 
les fonctions de mesure de fré
quence et d:horloge ainsi que 
la commande d'afficheurs 
sept segments à LED. 

Les afficheurs et l'alimenta
tion complètent le tout, 
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Changeur 
de 

fréquence 

Ampli 

FI 
Détection 

inférieure connecte le circUit en 
FM. Cette tension est à préle
ver en un point adéquat du 
sélecteur AMI FM du récep
teur, cela ne présente généra
lement aucune difficulté, 

Oscillàteur 

local 

La partie la plus complexe 
est, bien entendu, le bloc logi
que, mais nous allons voir qu'il 
se réduit à un seul circuit LSI 
grâce au AY-3-8112 (ou 
8114) de General Instrument. 

Le cœur 
du circuit 

Ainsi que le montre la 
figure 3, il Y a vraiment peu de 
composants autour du A Y -3-
8112 de General Instrument, 
et encore avons-nous fait figu
rer sur ce schéma l'alimenta
tion stabilisée. Celle-ci est des 
plus classique. Un transforma
teur fournit 12 V efficaces qui 
après redressement et filtrage 
alimentent un premier régula
teur intégré (IC,) qui délivre 
ainsi du 12 V utilisé par l'AY-3 
et les composants connexes, 
Ce 12 V aliment~, via un strap 
dont nous verrons le rôle ci
après, un . second régulateur 

BF 

Fig. 1. - Synoptique 
de tout récepteur 
radio (l'ampli MF 
peut éventuelle
ment être absent). 

intégré (lC2 ) qui fournit du 5 V 
au circuit de prélèvement , 
Ainsi qu'il est d'usage pour les 
circuits LSI (Large Scale Inte
gration = Integration à grande 
échelle), la façon la plus simple 
de commenter leur schéma 
d'utilisation, est ' d'étudier le 
rôle de chaque patte, ce que 
nous allons faire maintenant: 
- Pattes 1 et 2, ce sont res
pectivement les entrées AM et 
FM des signaux en provenance 
du circuit de prélèvement. Ces 
entrées admettent (et c'est très 
agréable) des niveaux TTL. 
- La patte 3 sert à connecter 
le circuit d'AM en FM et réci
proquement, elle est précédée 
par un transistor autorisant 
ainsi sa commande à partir du 
récepteur. En effet la patte 3 
doit être soit à la masse, soit au 
+ 12 V, ce qui ne peut se faire 
directement à partir du récep
teur, Avec le transistor T4 , la 
commutation a lieu en AM 
pour une tension sur la 8,2 kS2 
supérieure à 6 V; une tension 

- La patte 4 sert à interdire 
r action des poussoirs de mise 
à l'heure; cette possibilité n'est 
pas utilisée en reliant celle-ci 
au + 12 V. 
:... La patte 5 sert au test du cir
cuit en fabrication; on peut y 
voir un signal rectangulaire à 
8 Hz. 
- La patte 6 sert à la remise à 
zéro du circuit; celle-ci, reliée à 
un condensateur, assure cette 
remise à zéro automatique
ment à chaque mise sous ten
sion. 
- Les pattes 7 et 8 reçoivent le 
quartz qui pilote la base de 
temps du circuit; ce schéma 
est classique pour tous les cir
cuits MOS. Attention cepen
dant à la valeur du quartz qui 
est de 2,304 MHz (voir plus 
loin pour un fournisseur possi
ble). 
- La patte 9 est utilisée 
conjointement à des diodes et 
aux pattes suivantes pour 
choisir très exactement la fré
quence FI en FM. En effet, 
celle-ci, quoique normalisée à 
10,7 M Hz, varie entre 10,5 et 
10,8 MHz. Dès lors en plaçant 
de Oà 4 diodes entre cette 
patte et les 4 pattes suivantes, 
on peut choisir très précisé
ment la fréquence intermé
diaire FM qui convient pour un 
récepteur donné, Le tableau de 

Circuit de prétévement 
~- -- -- - - -- - - -- -- -- --- - - -- -1 
1 1 

1 
Ampli VHF à Prédiviseur VHF 1 Alimentation osc i (tate~cL.---l--

1 local FM 1 
haute impédance t---- ECL/TTL f- +12Vet +5V 

d'entrée ';'100 1 
1 

1 
1 

1 l-) 
1 ,/ 

1 ,/ 
,/ 

oscillate~~ Ampli HFet 
/ 

/ 

local AM , mÎse en forme /' 1 
1 

,/ 

/' 

1 ,/ 
/ 

~~ } ,"0;", L. _. _ __ _ _ _______ / / Base de temps à quartz 

Frèquencemetre soustractif [---01 mode de 
Horloge r:::::~ fonctionnement 

Commande des afficheurs 

~I 

T 
: 

1 
Afficheurs 7 segments a LE 0 l 

Fig. 2. - Synoptique général de notre système d'affichage digital de fréquence, 



la figure 4 indique quelle(s) 
diode( 1) il faut mettre en place 
selon la FI. Un 1 représente 
une diode entre la patte 9 et la 
patte concernée, un ° indique 
l'absence de diode. Les diodes 
sont à monter avec l'anode 
côté patte 9. En l'absence 
d'indication précise sur la FI du 
récepteur, programmez le cir
cuit pour 10,7 MHz. La com
paraison entre ce qu'indique
ront les afficheurs et la fré
quence de stations connues, 
vous permettront éventuelle
ment de corriger par la suite. 
- Les pattes 10, 11 , 12, 13 
servent à commander, via des 
transistors amplificateurs les 
anodes des quatre afficheurs 
sept segments à LED et à ano
des communes utilisés. Atten-

4xDl 

tion à l'ordre des afficheurs qui 
n'est pas celui des pattes, les 
repérages des schémas lèvent 
toute incertitude à ce sujet. 
- Sur 15 et 16 se trouvent des 
poussoirs (contact en 
appuyant) qui assurent, pour 
15 l'avance rapide des heures 
et pour Hjl'avance rapide des 
minutes. De plus. une tempori
sation existe sur ces deux 
poussoirs qui ne commencent 
à agir qu'après une seconde de 
pression, ce qui permet de 
donner à celui des minutes une 
double fonction ; actionné plus 
d'une seconde, il assure 
l'avance des minutes; actionné 
plus de 20 ms et moins de une 
seconde, il réalise la remise à 
zéro du compteur interne des 
secondes (ce compteur n'est 

Fréquence ~O----Io~-r-...., 

Horloge ~.0-t-----,J1o--t 

Passage·o--__ ---' 
automatique en 

horlogE' 

Entrée AM 0---------' 

Entrée FM 0-______ -' 

·8.2kil 
AM/FM ---WVIJlr-........ +-.. 

AY.3.B112 ou AY.3 .B114 

>+ ---

::+ --

pas affiché, mais cette possibi
lité permet de mettre l'horloge 
à l'heure très précisément). 
- Les pattes 1 7 à 24 sont les 
sorties « segments» des affi..: 
cheurs; sept segments plus le 
point décimal (dp en abrégé); 
ces sorties commandent tou
tes un transistor amplificateur, 
la résistance de collecteur de 
celui-ci étant calculée pour 
assurer un courant moyen de 
10 mA par segment. 
- La patte 25 permet le 
réglage de luminosité de l'affi
chage au moyen d'une cons

-tante de temps variable. Celle-
ci est matérialisée par le 
condensateur de 4,7 nF (à ne 
pas augmenter sinon on court 
le risque d'avoir un affichage 
tellement peu lumineux qu'il en 

serait invisible) et la résista rke 
ajustable de 1 MD. Cette résis
tance ajustable peut être 
réglée à la valeur désirée ou 
remplacée par une cellule pho
torésistante type LDR03 ou 
LDR05 qui assure ainsi une 
commande . automatiq!Je en 
fonction de la luminosité 
ambiante. Si vous choisissez 
cette possibilité faites atten
tion à ce que la cellule ne 
reçoive pas la lumière des affi
cheurs sinon il y aura oscilla
tion à très basse fréquence et 
n'utilisez pas autre chose 
qu'une cellule photorésistan te 
(une photodiode ne convient 
pas). 
- la patte 26 reliée à un pous
soir (contact en appuyant) 
commande le passage en affi-

+5V( circuit dE' prélo>vE'ment ) 
<}----,..--<i 

180n 
~-WWV--<l segment ( de a à dp ) 

r-__ -<5.J±,~ MinutE's 

2200 Hill Hill 

AS LED LED 

3,9kil 

A3 A2 Al A4 Fig. 3. - Schéma du 
circuit principal. 
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N° de patte 
du AY-3 +5V 

Fréquence Fi l FM 13101112 

'10,76 1 1 1 1 
10,74 1 1 1 0 
10,72 J 1 0 1 
10,70 0 1 1 0 ,sortiE' AM 
10,68 0 1 0 0 
10,66 o 0 1 1 
10,64 0 0 1 0 
10,62 1 0 1 0 l 
10,60 0 0 0 0 
10,58 1 o 0 1 
10,56 1 o 0 0 
10,54 1 1 o 0 
10,52 000 1 
10,50 ° 1 ° 1 
10,48 0 1 1 1 Entr.?E'FM 

10,46 1 0 1 1 
6 

058629 
Sorti E' F M 

Figure 4 : Tableau de program-
mation de la valeur de la fré-
quence intermédiaire en FM ; un , signifie une diode et un 0 

r. 22nFI 

l'absence de liaison entre la 
patte 9 et celle indiquée par le 
tableau. Fig. 7, - Schéma du circuit de prélèvement (mise en forme en AM, prédivision par 100 en FM). 

chage de fréquence; une 
action momentanée sur le 
poussoir est suffisante. 
- La patte 27 reliée également 
à un poussoir assure le pas
sage en horloge ; les mêmes 
remarques que celles faites ci 
dessous s'appliquent, La résis
tance de 5,6 kS2 de rappel au 
+ 12 V est indispensable sur 
cette patte (mais non sur la 
précédente) , 

AS 

Ce tour d'horizon étant fait 
nous pouvons passer aux 
autres sous-ensembles de 
cette réalisation. 

L'affichage 

L'affichage se compose de 
quatre afficheurs sept seg
ments à LED à anodes com-

A4 A3 A2 

,-8 - a a a 

~b = 
c il 0 

~:OO r ~f= 

I-g 

A 

! 
CA5 A5 aà,g 

~o 
: 0 0 
f = 

9 

A4 

b = 
c ~ 0 

;0 
9 

A3 

Fig. 5. - Schéma du circuit d'affichage. 

fE "*-5 
Ampl i 

différentiel ECL 
fE 

';-4 

fy,OO TTL LS 

Fig. 6. - Synoptique du prédiviseur VHF OS 8629, 
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~n 
:00 
f= 

9 

dp A2 

Translateur 
ECL __ TTL 

+s 

TTL LS 

a 

munes auquel, pour des rai
sons de commodité nous 
avons adjoint deux LED indica
trices, l'une s'allume pour indi
quer kHz (donc en AM) l'autre 
pour indiquer MHz (donc en 
FM). De plus un cinquième affi
cheur dessine un P devant la 
fréquence lorsque nous som- . 
mes en mode station préréglée 
(cela n'a rien à voir avec le cir
cuit mais nous était utile pour 

A1 

b = 
c il il 
:00 

C A2 

C Al 

f= 

9 
dPA 

Al C Al A2 

ECL~+5VECL 

.MaSsE'ECL 

TTL~+5VTTL 

~Mass!'TTL 

le tuner auquel cet affichage 
est destiné) ; il est évident que 
cet afficheur ainsi que les LED 
sont facultatifs. 

L'affichage étant du type 
multiplexé tous les segments 
homologues sont reliés entre 
eux; une exception cependant, 
les points décimaux des deux 
premiers afficheurs seulement 
sont à relier ensemble. Les 
repères portés sur cette figure 
se retrouvent sur le schéma de 
la figure 3 et sur les différents 
circuits imprimés afin de faci
liter le câblage de l'ensemble, 

Le circuit 
de prélèv ement 

La partie la plus délicate de 
ce circuit, hormis le fait qu'il 
faille une amplification impor
tante est le prédiviseur VH F ; 
en effet /'AY-3 n'admet sur 
son ent rée FM que le signal 
d'oscillateur local FM divisé 
par 100 (c'est normal, /'AY-3 
est en technologie MOS). Fort 
heureusement if existe chez 
National Semiconducteur un 
circuit remarquable dont le 
schéma synoptique est indiqué 
figure 6; il s'agit d'un circuit 
amplificateur, prédiviseur réa
lisé en technologie mixte ECL
TTL dont quelques caractéris-



Fig. 8 . - Circuit imprimé de prélèvement, côté cuivre, échelle 1. 

tiques sont extrêmement inté
ressantes, en particulier: 
- sortie compatible TTL 
- divise par 100 le signal 
d'entrée 
- fonctionne jusqu'à 135 MHz 
(minimum, 160 MHz typique) 
- fonctionne à partir d'un 
niveau d'entrée de 200 mV 
crête à crête 
- alimentation unique 5 V 
- prix extrêmement intéres-
sant (de l'ordre de 30 F) pour 
ce genre de composant (à 
comparer au classique 95H90 
par exemple). 

Muni de ce circuit nous 
avons donc réalisé le circuit de 
prélèvement dont le schéma 
complet est indiqué figure 7. 

Pour la partie AM l'entrée se 
fait sur un transistor monté en 
collecteur commun suivi d'un 
amplificateur en émetteur 
commun. Ces deux étages 
sont suivis par un trigger de 
Schmidt réalisé au moyen de 
deux portes NAND TTL rebou
clées sur elles-mêmes selon 
un schéma classique. Il suffit 
de 50 mV crête à crête à 
l'entré~ entre 100 kHz et 
5 MHz pour ' que le signal de 
sortie soit parfaitement exploi
table. Une photographie 
d'oscillogramme montre cela 
très bien (remarquez la forme 
du signal d'entrée prélevé sur 
l'oscillateur local d'un récep
teur AM/FM miniature !D. 

La partie FM est encore plus 
simple ; un FET assure une 
haute impédance d'entrée et 
une faible capacité d' entrée 
tandis que le DS8629 réalise 
l'amplification, la division et la 
mise à niveau TT L, ici encore 
un oscillogramme matérialise 
les performances du circuit. 

au premier abord mais elles se 
sont avérées suffisantes sur 
tous les récepteurs (une 
dizaine) que nous avons 
essayés. 

Réalisation 
pratique 

Ainsi que nous l'avons dit au 
début de cet article, la réalisa
tion est faite sur trois circuits 
imprimés; le circuit de prélève
ment, le circuit princi,pal 
(regroupant tous les compo
sants de la figure 3 à l'exclu
sion du transformateur! et le 
circuit des afficheurs. Pour 
conserver un caractère acces
sible à tous, ces circuits sont 
tous en simple face, par contre 
en raison des fréquences éle
vées mises en jeu ils sont impé
rativement en époxy (sauf à la 
rigueur celui des afficheurs 
encore que ce soit préférable 
pour des raisons de rigidité). 

La figure 8 présente le des
sin à r échelle 1 du circuit de 
prélèvèment ; celui est volon
tairement de petite taille car il 
doit être logé très près de 
r oscillateur local du tuner ou 

du récepteur à équiper de 

Entrée FM 

M 

Entrée AM -,-,,,,,,,,,,,,,,, 

Photo A. - Gros plan sur le circuit de prélèvement. 

r affichage digitale. La figure 9 
montre l'implantation des 
composants; toutes les résis
tances sont des 1/4 ou 1 / 8 de 
W montées verticalement ; les 
condensateurs sont des modè
les miniatures céramique. Les 
brochages du F ET étant diffé
rents d'un constructeur à 
l'autre; quatre trous ont été 
prévus à cet effet et sont repé
rés sur le plan d'implantation. 
Le montage de ce circuit se 
passe d'autre commentaire; il 
suffit d'être soigneux et d'évi
ter de monter les résistances 
de travers afin que leurs fils ne 
se touchent pas et ne touchent 
pas le boîtier d'un transistor 
car, rappelons-le, celui-ci est 
relié au collecteur. 

Nous pouvons ensuite pas
ser à la réalisation du circuit 
des afficheurs dont le dessin 
est présenté figure 10 et le 
plan d'implantation figure 11. 
Le tracé de ce circuit est très 
simple mais nous attirons 
votre attention sur plusieurs 
points: 
- il est prévu pour des affi
cheurs OPCOA SLA 1 dont le 
brochage est indiqué sur la 
figure 17; vérifiez la confor
mité de votre brochage avec 
celui -ci et retouchez éventuel-

lement le dessin en consé
quence; 
- dans beaucoup d'afficheurs 
les broches NC sont en fait des 
anodes et il faut relier toutes 
ces pattes anodes ensemble 
extérieurement au boîtier de 
l'afficheur; cela n'est pas bien 
grave ' mais pour simplifier le 
dessin, nous avons court-cir
cuité une des pattes NC avec la 
patte du segment f voisine; 
retouchez éventuellement le 
dessin du CI à ce niveau; 
- trois longs straps passent 
sous les afficheurs; câblez 
donc ceux-ci en premier car le , 
dessoudage d'un afficheur est 
assez pénible (D. 

Enfin les repères mentionnés 
sur ce plan d'implantation sont 
ceux des schémas théoriques 
du circuit principal que nous 
allons étudier maintenant. 

Le dessin à l'échelle 1 de ce 
circuit est visible figure 12 ; 
malgré le nombre de lia isons, 
son tracé est relativement sim
ple. Le plan d'implantation de 
la figure 13 a été réalisé pour 
éviter toute ambiguïté au 
niveau de la mise en place des 
composants et du câblage. 
Tous les points de connexion 
sont repérés soit en clair soit 
par les mêmes symboles que 

'M <b indique une ré~istance 
montée verticalement 

Les sensibilités d'entrée de 
ces deux étages (AM et FM) 
peuvent sembler un peu faibles 

Fig. '9. - Implantation des composants sur le circuit de prélèvement, 
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AFFICHEURS ,.-... ,..0 

o 

Fig. 10 . - Circuit imprimé des aff icheurs, côt é cuivre, échelle 1. 

Photo B. - Gros plan sur le Circuit des afficheurs; les LED kHz et MHz ne sont pas encore câblées. 

AS A4 A3 A2 A1 

2RU3H:211'lA 

1 
a A4 A5CA5 e d A3 A2 A1 dp c 9 b C A1 A2 

Fig. 11. - Implantation des composants sur le C.1. des afficheurs. 

AFFICHAGE DE FREQUENCE or. e ~ çJ ° 
.~ 000 

000 

'-00-1 1 
L..a 

o 

Fig. 12. 
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sur les autres CI et que sur les 
schémas théoriques. Le CI est 
prévu pour un pont moulé 
(SILEC 110805 pour être pré
cis) et pour un quartz en boîtier 
HC 6 / U ; revoir éventuelle
ment le 'dessin à ces deux 
niveaux. Pour ce qui est des 
transist ors TA et TS, il est évi
dent que des 2N2219 (par 
exemple) conviennent aussi 
bien que les références propo
sées dans la nomenclature, 
mais en raison de leur taille 
(boîtier T05) ils sont très diffi
ciles à mettre en place sans 
que leurs boît iers se touchent. 
Les diodes de programmation 
sont à monter dans r emplace
ment laissé' libre à cet effet 
entre les 3,9 kS2 et le 22 pF. 

Il est prudent de monter 
l'A Y -3 sur support, non pas 
qu' il craigne spécialement le 
fer à souder mais tout de 
même ... 

Avant de procéder à la mise 
sous tension décrite ci-après 
on prendra soin, outre les véri
f ications classiques, de ne pas 
mettre l'A Y -3 en place et de 
rel ier par un strap (celui de la 
fig. 3) les picots situés « der
rière» IC, (cela autorise l'ali
mentation de ICz). 

Mi~e sous tension 

La première chose à faire 
consiste à relier le circui t des 
afficheurs au circuit principal ; 
nous avons ut ilisé avec profit 
du câble en nappe. On laissera 
de côté pour l' instant les LED 
kHz et MHz ainsi que l'affi
cheur AS. Le circuit de prélè
vement n'est pas non plus 
né cessaire pour un premier 

essai. 
L'AY-3 n'étant pas encore 

en place, mettez le montage 
sous tension et vérifiez que la 
sortie de IC, fournit bien du 
+ 12 V et celle de le2 du 
+ 5 V. Si cela est correct, met
tez l'A Y -3 sur son support et 
vérifiez que dès la mise sous 
tension, les afficheurs indi 
quent 0 .00. Ajustez éventuel
lement le 1 MS2 de luminosité. 
Vérifiez que les touches de 
mise à l'heure sont efficaces 
ainsi que la commutat ion hor
loge-fréquencemètre. Si tout 
cela se passe bien, votre mon
tage fonctionne à 99 'Yu. Cou-



LED 

LED 

A5 -

Emplacement des diodes de programmation 

1 +5V 

Heures Minutes 

Photo C. - Le circuit principal terminé; les résistances de com
mande des LED et du P (A5) n'existent pas sur cette version. 

Masse 

Entrée AM 

AM/FM 

. --~Entrée FM 

Fréquence Horloge 

Fig. 13. - Implan
tation des compo
sants sur le C.I. 
principal. 

Repère 

IC, 

TA 

TA 

4 X D, 

QZ 

Type et équivalent Remarque 

LM 340 T12. 
p A7812 . MC7812... 12 V 1,5 A T0220 
LM340 T05. 
I1 A7805, MC7805.... 5 V 1,5 A T0220 
Pr im aire 220 V. 
Secondaire 12 V 
500 mA 
2N2222A, 
2N2369 A 
2N3819, 2N4416 
2N2222A, BC 107, 
108, 413, 182.. . NPN usage général 
2N2907A, BC157, 
158, 159, 309... PNP usage général 
Pont moulé 50 V 
0 ,5 A 
SN7400N , 
DM7400N, 
SFC400E 7400 TTL 
Quartz 2, 304 MHz 
boîti er HC 6 / U 

LOR LOR03 ou LOR05 
Diodes de prog. 1 N914 , 1 N4 148 , 

DS8629 

AY-3 

A, à A5 

Résistances 

1 N4448.. . Diode si usage général 

OS8629 Nation a l 
Semiconducteur Pas d' équivalent 
AY-3 8112 ou AY-3 
8114 Genera l instru -
ment Pas d'équivalent 
OPCOA SLA 1, affi -
cheur sept segments 
0,3 " à anodes com
munes 

carbone 5 ou 10 'ï" 
1 / 4 ou 1 / 8 W pour 
prélèvement 
180 S2, 220 n, 1 kS2 
CI principal 1/ 2 W 

Voir texte pour les équi 
valents 

Figure 18 : nomenclature des composants. 
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quelques spires' bobinees sur air / ' 

::::!!!5:=-----c~_-__ -_-_-_-__ -_-_......,_ Vers circuit de 

à déterminer 
-.-----= .... =------' coaxial prélévement 

Self de l'oscillateur local 

Fig. 14. - Principe du couplage selfique. 

alimentation continue du récepteur 

~ 

R (dépend du relais et de 
l'alimentation du récepteur) 

~ i RL 
1 

1 

" 1 T 
vi' • Entrée de [C2 } Prend la place du strap 

1 ~ Sortie de [Cl de la f.g 3 
AI---<, 

1 R 

vt-J 
Fig. 15. - Mise en veille du circuit d'affichage et commutation 
automatique en horloge. 

o ~ Patte 27 du AV.3.8112 ou 8114 

~ 
pez le courant et passez à la 
phase suivante qui est la mise 
en place du circuit de prélève
ment dans le récepteur. 

Cependant si vous disposez 
d'un générateur HF même 
simple, vous pouvez vérifier la 
fonction fréquencemètre. 
Branchez le circuit de prélève
ment sur le CI principal, appli
quez un signal HF de fré
quence connue à rentrée AM 
ou FM selon le cas et vérifiez 
que vous lisez bien cette fré
quence diminuée de 455 kHz 
ou de 10,7 MHz. Voyez éven
tuellement ci-après, les carac
téristiques particulières des 
A y -3-3112 et 8114 qui expli
citeront ce que vous pourriez 
considérer comme étant des 
anomalies. 

Connexion 
au récepteu~ 

Celle-ci est la partie la plus 
délicate de la réalisation mais 
avec un peu de soin et de bon 
sens elle ne pose que peu de 
problèmes. Il faut tout d'abord 

loger le circuit de prélèvement 
le plus près possible des oscil
lateurs locaux. Ensuite, s'il 
reste de la place, il est souhai
table d' enfermer ce circuit de 
prélèvement dans une petite 
boîte métallique reliée à la 
masse du récepteur, en effet la 
sortie du prédiviseur FM est 
dans la bande 1 MHz, ce qui 
peut perturber le récepteur en 
PO et en FM (les harmoniques 
agissant sur la FI en FM). La 
connexion du circuit de prélè
vement aux oscillateurs locaux 
se fait au moyen de coaxial de 
petit diamètre: le point de 
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connexion exact est à détermi
ner selon le schéma de l'oscil
lateur local. L'expérience étant ' 
très souvent bonne conseillère. 
Un couplage selfique comme 
indiqué figure 14 donne sou
vent (surtout en FM) d'excel
lents résultats. 

Les sorties de ce circu it de 
prélèvement sont à relier au 
circuit principal au moyen de fil 
blindé (si la longueur n'excède 
pas 50 cm, du blindé BF 
convient, sinon il faut du 
coaxial). 

La connexion de ce circuit de 
prélèvement se fait avec le cir
cuit principal en fonctionne
ment, ce qui permet de vérifier 
immédiatement le prélève
ment correct de la fréquence. 

Attention, en l'absence de 
signal d'entrée le OS 8629 
peut osciller, cela n'a aucune 
importance quant au compor
tement général du montage. Si 
les indications en FM sont 
erratiques cela signifie que, le 
signal prélevé étant insuffisant, 
le 8629 oscille. 

Lorsque ces problèmes sont 
résolus, il existe encore cer
tains détails à régler pour amé
liorer le comportement du sys
tème. En particulier, une prati
que intéressante consiste à 
laisser le système d'affichage 
sous tension en permanence 
pour maintenir ainsi le fonc
tionnement de l'horloge. Dès 
lors il n'est pas nécessaire, 
quand le récepteur est arrêté, 
de faire fonctionner le circuit 
de p ré lève men t (q u i 
consomme 150 mAl; de plus, il 
faut assurer la commutation 
automatique des afficheurs en 
horloge: le petit circuit de la 
figure 15 résoud ce problème. 
Le relais est de loin la solution 
la meilleure compte tenu de la 
diversité des tensions d'ali
mentation des tuners et 
récepteurs. Le rôle du strap de 
la figure 3 se comprend ainsi 
très bien. La figure 16, quant à 
elle, expose le système de 
commande des LED kHz et 
M Hz. Ce circuit est si simple, 
qu'il se passe de commentaire. 

Encore quelques 
conseils 

Le circuit de prélèvement (en 
fait, le OS 8629) consomme 
beaucoup (150 mA), il faut 
donc équiper IC1 et IC2 d'un 
petit radiateur qui peut être 
commun; la partie métallique 
de ces deux CI étant reliée à la 
masse, il n'y a aucun problème 
d'isolement. Ce radiateur peut 
être constitué par une bande 
d'aluminium de 2 sur 4 cm 
environ. 

Si vous en avez la possibilité 
(dans le cas où vous montez les 
circuits à l'intérieur d'un récep
teur), il est souhaitable 
d"enfermer au maximum les 
divers CI (surtout le CI de pré
lèvement et à un moindre 
degré, le principal) dans des 
boîtiers métalliques reliés à la 
masse du récepteur afin de 
minimiser les rayonnements 
parasites. 

Photo D. - Les essais sur table avant la mise en place dans un récepteur. 



AM/FM (relié au AM/FM du CI principal) 

1Iill lk!l 1 
1 

1 1 
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ 1 CI principal 

Q~ 
LED MHz 

Fig. 16. - Circuit de commande des LED kHz, MHz. 

Masse 

+V 
ECL El E2 Polarisation 

8 
+V Sortie Masses 

HL HL ECL 
Cl vus de dessus 

a b f dp c g 

AV. 3 . 8112 ou 8114 

AM FM AM/FM lnh TestResetQzl QZ2 FM/IF H DM M OH Masse 

A 0 

b 0 

g 0 

c 0 

NC o. 

d 0 

o a 
o f Afficheurs vus de dessous 
o NC 

o dp 

o e 

B B 
Transistors · vus côté fils 

Fig. 17. - Brochage des semi-conducteurs. 

i
' ~gulateurs 

Plastique 

EMS 

Nous avons parlé depuis le 
début des A Y-3-8112 et 
8114 ; en fait ces deux circuits 
rigoureusement identiques au 
point de vue électrique sont 
différents sur deux points: 
- le 8112 a une horloge 
12 heures (elle passe à 1 heure 
après 12 heures) ; 
- le 8114 a une horloge de 
24 heures(elle passe à 13 heu
res après 12 heures) ; 
- le 8112 affiche les fréquen
ces FM par pas de 200 kHz 
(normes USA), c'est-à-dire 
qu'il passe, par exemple, de 
98,0 MHz à 98,2 MHz. 
- le 8114 affiche les fréquen
ces FM par pas de 100 kHz 
(normes européennes), c'est-à
dire qu'il passe, lui, de 98,0 à 
98,1 MHz. 

Enfin, en raison de la stabilité 
toute relative des oscillateurs 
locaux, et pour éviter tout 
changement rapide d ' une 
unité, du digit le moins signifi
catif de l'affichage, le .. circuit 
mesure la fréquence centrale 
sur laquelle le récepteur est 
accordé. En FM un désaccord 
de ± 50 kHz ne fait pas chan
ger l'affichage (± 100 kHz 
pour le 8112) et en AM un dé
saccord de ± 5 kHzne fait pas 
non plus changer l'affichage. 

Au point de vue disponibilité 
des composants, le OS 8629 
est disponible chez tous les 
revendeurs National Semi
conducteur (liste complète 
dans le Haut-Parleur de sep
tembre 1979 en fin d'article 
« Timer programmable »). Les 
A y -3 sont disponibles chez les 
dépositaires General Instru
ment ou chez l'importateur 
« PEP, 4, rue René Barthélémy, 
92120 Montrouge». 

Le quartz 2,304 MHz est à 
récupérer aux surplus (Beric, 
Ram, Cirque Radio .. ,), ou à 
faire tailler sur demande (plus 
long et plus ched, par exemple, 
chez Electronikladen, 135bis, 
boulevard Montparnasse dans 
le sixème. Ces adresses ne 
sont indiquées qu 'afin d'aider 
les lecteurs débutants ou habi
tant la province et ne disposant 
pas de toutes les facilités 
d 'approvisionnement en com
posants que l'on rencontre à 
Paris. Elles ne doivent en aucun 
cas être considérées comme 
ayant un caractère publicitaire. 

Conclusion 

Nous espérons que de nom
breux amateurs nous suivront 
dans cette réalisation, en par
ticulier les possesseurs de 
tuners HiFi un peu âgés Iles 
tuners, pas les propriétaires 0, 
qui pouront ainsi donner un air 
de jeunesse à leur appareil et 
un nouvel attrait à très peu de 
frais. La très légère expérimen
tation au niveau du prélève
ment de l'oscillateur local ne 
devrait pas faire reculer tout 
amateur digne de ce nom, 
d'autant plus qu'il est très aisé 
de la mener à bien. Enfin nous 
tenons à préciser que cet 
ensemble sera utilisable sur le 
tuner FM haute fidélité à affi
chage digital que nous allons 
décrire dans un très prochain 
numéro de la revue. 

C. TAVERNIER 

Photo E. - Signal issu d'un oscillateur local Photo F. - Le même après passage dans le Photo G. - Tracé du bas; 50 mV par carreau, 
FM; 100 MHz; 200 mV, crête à crête (50 mV 8629; 1 MHz; 4,5 V crête à crête (1 V par 2 MHz; tracé du haut: sortie du circuit de pré-
par carreau). carreau). lèvement 2 V par carreau, 2 MHz. 
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bloc-notes 
Une nouvelle circulaire ministérielle impose 
les fers à souder avec cordons à trois conducteurs 

Jusqu'à présent, la plupart 
des fers à souder électriques 
étaient équipés d'un cordon à 
deux conducteurs. Une circu
laire ministérielle en date du 28 
mars 1979, rappelle les dispo
sitions concernant les condi
tions de sécurité d'emploi des 
appareils électriques, fixées 
par le décret sus-mentionné. 
Suivant l'article 5 de ce décret, 
la mise en vente et la vente de 
matériels qui ne répondraient 
pas aux prescriptions impo
sées sont interdites. Ainsi les 
commerçants qui mettent en 
vente des appareils non 
conformes à ces prescriptions 
techniques, s'exposent à des 
poursuites pénales, au même 
titre que les fabricants ' et les 
importateurs. D'après l'arti
cle 7 du décret, cette confor 
mité peut être attestée par la 
présence, sur le matériel consi
déré, de la marque nationale de 
conformité aux normes(NF) ou 
par la présentation d'un certi
ficat de conformité délivré par 
un organisme habilité: Union 
Technique de l'Électricité (UTE) 
ou Laboratoire Central des 
Industries Électriques (LeiE). 

Il est donc nécessaire d; équi
per les appareils d'un cordon 
d'alimentation normalisé, donc 
à trois conducteurs, avec fiche 
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surmoulée 2P + T. Il en 
résulte naturellement une 
majoration du prix de vente car 
un tel cordon, avec sa fiche 
normalisée, coûte à rachat 
quatre fois plus cher qu'un cor
don ordinaire à deux conduc
teurs. En outre, son montage 
prend deux fois et demi plus de 
temps. 

Cette majoration de prix est 
compensée par une sécurité 
accrue tant pour les personnes 
que pour le matériel. Lorsqu'un 
défaut d'isolement de la résis
tante chauffante par rapport à 
la masse du fer à souder se 
manifeste, on court le risque 
d'électrocution en touchant la 
pièce soudée avec une pince 
non isolée (nous excluons le 
contact direct de la main avec 
le fer chaud, vu le risque de 
brûlures). Par contre, si le fer à 
souder est équipé d'un troi
siéme conducteur relié à la 
terre, l'apparition d'un défaut 
d'isolement se traduira aussi
tôt par le déclenchement du 
disjoncteur différentiel qui l'ali
mente et l' on sera ainsi protégé 
et prévenu de l'existence de ce 
défaut. 

En ce qui concerne le maté
riel, il est facile d'imaginer, sui
vant la nature de celui-ci, ce 
qui se passerait si l'on touchait 

les connexions à souder avec 
un fil de phase du secteur. Par 
exemple considérons le sou
dage des bornes d'une bobine 
de relais 24 V si l'une des bor
nes est déjà connectée à la 
terre, le contact de ra utre 
borne avec le fil de phase, à 
travers le fer à souder, se tra
duir par un courant dix fois 
trop intense dans la bobine, qui 
risque d'être détériorée, sans 
que le disjoncteur ne fonc
tionne. 

Dans le domaine de l'élec
tronique, on sait que l'on ne 
doit jamais souder un semi
conducteur (diode, transistor, 
thyristors, etc.) avec un fer à 
souder qui n'est pas mis à la 
terre, car les tensions induites 
par le fer le détériorent à coup 
sûr même lorsque le fer est 
bien isolé. Cela peut coûter 
beaucoup plus cher qu'un fer à 
souder conforme aux normes. 
C'est pourquoi les électroni
ciens utilisent toujours des fers 
tJ souder à trois conducteurs. 
Sinon, ils doivent débrancher le 
fer avant d'effectuer chaque 
soudure, ce qui n'est pas du 
tout commode et n'est accep
table que lorsque l'on n'a 
qu'une seule soudure à faire. 

G.GUEZ 

Télédiffusion de France 
et Thomson-CSF 
communiquent 
succès de la télévision 
française en Grèce 

Dans le cadre de l'applica
tion de raccord de coopération 
Franco-Héllénique du 1er sep
tembre 1979, M. Athanase 
Tsaldaris, secrétaire d'Etat à la 
présidence du conseil, repré
sentant le gouvernement de la 
République Héllénique, et M. 
Jean Autin, président de Télé
diffusion de France (T.D.F.), au 
nom du gouvernement de la 
république française, viennent 
de signer un accord de coopé
ration dans le domaine des 
techniques audiovisuelles. 

Cet accord prévoit l'acquisi
tion en France d'équipements 
de production qui seront ins
tallés dans les locaux des orga
nismes grecs de radio et de 
télévision: E.R.T. (Elliniki 
Radiophonia Tileorasis) et 
Y.E.N.E.D. (Yperesio Enimero
seos Enoplon Dynameon). 

Télédiffusion de Fra nce 
commandera les équipements 
nécessaires,contrôlera leur 
fa brication et s'assurera de 
leur conformité aux spécifica
tions du contrat; T.D.F. veillerâ 
à ce que la qualité technique 
obtenue soit comparable à 
celle offerte par le service 
public de la télévision fran
çaise. 

C'est l'entreprise française 
Thomson-CSF qui, en tant que 
presHltaire industriel sera char
gée de l'ensemble des fourni 
tures, c'est-à-dire de leur exé-

cution et de leur installation au 
sein des organismes grecs de 
radio et de télévision. Cette 
fourniture comprendra l'équi
pement et la mise en service de 
5 studios de télévision couleur 
avec leur régie, un centre nodal 
et 8 cars de rep'ortages; 
l 'ensemble représente 
50 caméras TTV1515/1516, 
15 télécinémas et 15 magné
toscopes. 

La totalité des prestations de 
Thomson-CSF correspond à 
un montant total de 86 mil
lions de francs. 



4) 

APPLIANCE 

LE LeT 920 LEADER 
« HOME APPLIANCE TESTER » 

LA langue anglaise offre parfois des 
raccourcis qui s'accommodent mal 
d'une traduction française à la fois 

concise et élégante. Fabriqué par leader, 
et distribué en France par Tekelec, le 
« Home Appliance Tester)) lCT-920 
regroupe, au sein d'un unique appareil, 
diverses fonctions qui trouvent leur uti
lité essentielle dans le domaine de l'élec-

tricité domestique, au sens le plus large 
de ce terme. 

D'abord, il permet toutes les mesures 
de tensions, d'intensités et de résistan
ces: ce sont les habituelles fonctions d'un 
contrôleur universel. l'originalité com
mence avec les mesures de capacités, 
déjà moins souvent répandues et fort uti-

les, en particulier pour l'essai des conden
sateurs de démarrage ou d'antiparasi
tage des divers moteurs électriques. 

Des essais rapides de continuité d'une 
ligne (signa l sonore), les vérifications 
d'isolements (jusqu'à 200 MS2 sous 
500 V) et deux sondes thermométriques 
contribuent à l'universalité de l'appareil. 
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Fig. 1 

-1-

Présentation générale 
du LCT-920 

Ce nouvel appareil Leader est présenté 
sous la forme d'un coffret de plastique bleu, 
muni d'une confortable poignée de trans
port, et dont la face avant dégondable 
laisse un accès très facile à toutes les com
mandes et aux galvanomètres de lecture. 
Un volet mobile découvre un cordon sec
teur et une prise, dont nous reparlerons plus 
loin. Notre photographie de tête montre 
l'appareil débarrassé de son couvercle pro
tecteur, mais dont le volet que nous venons ' 
de citer, situé sur la droite de la façade, n'a 
pas été retiré. 
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Sur la vue de la figure 1, on trouvera le 
détail des diverses commandes, identifiées 
grâce aux références correspondantes du 
texte et de l'illustration: 

1 - èommutateur de fonctions et de'sensi
bilités, pour l'utilisation en voltmètre 
(continu ou alternatif), en ampèremètre 
(continu) ou en ohmmètre, Une position est 
prévue pour une intensité de 15 A sur des 
courants alternatifs, et une autre permet de 
monter jusqu'à 30 A. grâce à l'adjonction 
d'une pince. Enfin, la dernière position met 
en jeu le « buzzer », témoin sonore de conti
nuité d'un conducteur. 
2 - Prise pour les mesures de puissance. 
3 - Réglage du zéro de r ohmmètre. 
4 - Bornes d'entrée pour la mesure des ten
sions, jusqu'à 300 V. 
5 - Borne réservée aux tensions continues, 
au-delà de 300 V, et jusqu'à 1 500 V. 

6 - Borne de branchement de la pince 
ampèremétrique, pour les intensités 
jusqu'à 30 A. 
7 - Interrupteur de mise sous tension. 
8- Potentiomètre de réglage du zéro, pour 
les mesures de capacités, 
9 - Témoin de mise en service des mesures 
de températures. 
10 - Bornes de raccordement pour les 
mesures de capacités. 
11 ,.. Témoin de mise en service des mesu
res de capacités. 
12 - Bouton poussoir de test, pour les 
mesures d'isolement. 
13 - Commutateur de sélection des fonc
tions: mesure des températures, mesure 
des capacités, mesure des résistances 
d'isolement, test des piles. 
14 - 15 -Bornes d'entrée pour les mesures 
d'isolement. 
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Fig. 2 

16 - Témoin de mise en service de la fonc
tion « mesures d'isolements ». 
17 - Réglage mécanique du zéro du galva
nomètre. 
18 - Galvanomètre d'affichage des tempé
ratures, capacités et résistances d'isole
ment. 
19 - 20 - Prises d'entrée des deux sondes 
thermométriques. 
21 - Commutateurs de sélection des son
des thermométriques. 
22 - Galvanomètre d'affichage des ten
sions, des intensités, des résistances et des 
puissances consommées. 

-11-
Résumé 
des caractéristiques 
principales 

- Tensions continues : 7 gammes, donnant 
à pleine échelle les déviations 0,3 V, 1 V, 
3 V, 15 V, 30 V, 150 V et 300 V. Entrée 
spéciale 1 500 V. Résistance interne: 
20 1&/ V. Précision : ± 3 % de la pleine 
échelle. 
- Intensités continues : 3 gammes, don
nant à pleine échelle les déviations 3 mA, 
30 mA et 300 mA. Chute de tension : 
300 mV pour la déviation totale. Précision : 
± 3 % de la pleine échelle. 
- Tensions alternatives: 3 gammes, don
nant à rleine échelle 30 V, 150 V et 300 V, 
Résistance interne: 5 kil / V. Précision : 
± 4 % de la pleine échelle. 
- Résistances: 5 gammes (x 1 il, x 10 il, 
X 100 S2, X 1 kil et X 10 kil). 
- Puissances consommées: se mesurent 
par l'intermédiaire des intensités; nous y 
reviendrons ultérieurement. Précision : 
± 3 'Y, de la pleine échelle. 
- Résistances d'isolement: mesure effec
tuée sous une tension continue et cons
tante de 500 V. On peut mesurer des résis
tances comprises entre 20 kil et 200 Mil, 
avec une précision atteignant ± 3 % de la 
déviation totale. 
- Capàcités: 2 gammes, de 2 nF à 1 fi.F, et 
de 1 fi. F à 100 fi. F respectivement. Préci
sion : ± 5 % de la pleine échelle. 
- Températures: 3 gammes, de - 30 OC à 
of: 30 oC, de + 30 oC à + 130 oC, et de 
+ 130 oC à + 300 oC. Sur chacune de ces 

Apparoil à 

r'fssai 

gammes, la precIsion atteint, respective
ment, ± 3 oC, ± 5 oC, ± 7,5 oC. 
- CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES: 
hauteurs 230 mm, largeur 330 mm, pro
fondeur 120 mm; masse: 3,3 kg. 

-111-
Quelques exemples 
d'applications 
du LCT-920 

Nous passerons sous silence les utilisa
tions les plus immédiates de ce « super 
multimètre », avec quoi sont familiarisés 
tous les électriciens : me'sures de tensions, 
mesures directes d' intensités (nous nous 
attarderons un peu sur l'emploi de la pince 
ampèremétrique), mesures de résistances, 
relèvent des techniques habituelles des 
contrôleurs multiples. Il n'en va pas de· 
même de certaines fonctions moins classi
ques qui contribuent à l'originalité de cet 
appareil astucieux et méritent qu'on S'y 
attarde. 

IT1 
LeT 920 

Fig. 3 

Fig. 4 

Parmi elles s'inscrivent. d'abord, les 
mesures de' consommations. Si nous les 
plaçons en tête, c'est qu'elle-s constituent 
peut-être le point le plus discutable du LCT-
920 et relèvent même un peu de la triche
rie. On ne trouve point, en effet, dans cet 
appareil. de véritable watt-mètre, et l'éva
luation des consommations n'est alors qUe 
le résultat de la mesure de l'intensité absor
bée, qu'on multiplie parla tension du sec
teur qui alimente l'appareil testé. Graphi
quement, le procédé est illustré par le 
schéma de la figure 2. Si V est la tension 
efficace du secteur, et 1 l'intensité mesurée, 
on en déduit la puissance P : 

P = V. 1 

Le résultat de cette opération s' exprime 
en volt-ampères (VA), et non en watts (W), 
car il faudrait alors tenir compte du facteur 
de puissance, lié à l'existence d'un dépha
sage entre tension et coùrant, chaque fois 
que la charge n'est pas purement résistive, 

Notons au passage que le LCT-920 
résoud le problème tellement agaçant des 
prises aux normes différentes, et non com
patibles, en mettant à la disposition de l'uti
lisateur un jeu d'adaptateurs. 

Les mesures d'isolement constituent un 
point important de toute vérification d'une 
installation domestique, malheureusement 
trop souvent négligé. La mesure s'opère à 
partir d'une tension continue de 500 V, 
régulée, donc constante, quelle que soit la 
résistance d'isolement (ou plutôt de fuite) 
branchée, à condition bien sûr que celle-ci 
ne soit pas trop faible. Pratiquement, les 
mesures sont possibles entre 20 kil et 
200 Mil, ce qui couvre largement la totalité 
des cas rencontrés dans la pratique. 
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Fig. 5 

Un tel test d'isolement est destiné sur
tout à contrôler l'isolement des carrosseries 
des appareils électroménagers, vis-à-vis du 
secteur: on procède donc comme le mon
tre la figure, où le matériel essayé est évi
demment déconnecté du secteur. L'une des 
bornes (détail dans la loupe) est branchée 
sur le réseau, et l'autre aux différents points 
dont on veut contrôler l'isolement. 

Les mesures de températures font appel 
à des sondes à thermistances. Il existe deux 
sondes, qu'on peut relier simultanément au 
LCT-920: une commutation (voir fig. 1) 
permet de passer de rune à l'autre. Cette 
disposition se révèle très commode pour 
suivre ensemble les évolutions de la tempé
rature en deux points d'un réfrigérateur, par 
exemple (fig. 4). La gamme couverte, de 
- 30 oC à + 300 oC, s'applique aussi bien 

Fig. 6 

Appmil à 

l 'essai 
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Circuit 
masnttlquE' 

At. .d ',u"rture 
du circuit 

aux congélateurs qu'à la vérification des 
thermostats sur divers appareils à eau 
chaude. 

Il existe de plus en plus, et il existera de 
plus en plus dans les foyers domestiques, 
des engins gros consommateurs de courant 
électrique. On se félicitera donc de la pré
sence d'une pince ampèremétrique qui 
étend jusqu'à 30 A les mesures d'intensités 
alternatives. Cette pince est visible sur la 
photographie de la figure 5, qui montre 
aussi rune des sondes thermométriques et 
les adaptateurs « secteur» E-2 et E-4. 

Rappelons qu'une pince ampèremétrique 
n'est pas autre chose qu'un transformateur, 
dont l'enroulement primaire est constitué 
par le conducteur où circule l'intensité à 
mesurer (fig. 6), On ouvre le circuit de la 
pince pour y faire passer l'un des fils d'ali-

Enroul ~ mtnl 
s ~conda ir{l 

de la pri!ôp 

Fig. 7 

/ 
Pr isp' sP'ctrur 

ma :t> 

mentation: les variations d'intensité, à 
50 Hz, dans cet « enroulement », induisent 
des variations de flux dans le circuit magné
tique, dont la naissance d'une force électro
motrice et d'un courant, dans l'enroulement 
secondaire refermé sur le galvanomètre de 
mesure. 

Comme il n'est pas toujours facile de 
séparer les deux conducteurs du cordon 
d'alimentation, afin de réaliser le montage 
de la figure 6, Leader a prévu (en option) un 
dispositif d'adaptation qui permet un bran
chement immédiat Sa structure, très sim
ple, est illustrée par la figure 7, qui ne 
nécessite pas de commentaires. Les poin
tillés matérialisent les trajets intérieurs des 
deux conducteurs, depuis la prise mâle qui 
se branche sur le secteur, jusqu'à la prise 
femelle servant à raccorder l'appareil 
essayé. Avec l'adaptateur, l'intensité maxi 
male est limitée à 15 A. au lieu de 30 (pour
quoi? nous n'avons pas eu cet accessoire 
entre les mains: la limitation est sans doute 
introduite par le type des prises ut ilisées, E-
2 ou E-5 du côté mâle, E-4 du côté femelle). 

Un « buzzer )} (nous préférerions dire un 
« vibreur », mais il semble que bien des 
Français ne comprennent plus ce mot il 
autorise des mesures rapides de continuité 
sur les lignes. Il entre en action dès que la 
résistance entre les deux pointes de touche 
descend au-dessous de 4 S2. 

Les photographies des figures 8 et 9 
montrent les échelles des deux galvanomè
tres du LCT-920. On remarquera particu
lièrement l'étalement très réussi de l'échelle 
des mesures d'isolement (fig. 9) qui permet 
des mesures avec une bonne précision 
entre 20 kS2 et plus de 100 MS2. Pour les 
températures, la précision deviendra assez 
médiocre au bas de chaque échelle, c'est
à-dire a u-dessous de - 20 oC d'une part (ce 
qui n'est pas gênant), et de 30 à 50 oC 
d'autre part: cette deuxième zone de 

Adaptateur 

Pinet> 
amptrtmé-trlqu f!'-



Fig, 8 

« mauvaises » mesures nous semble elle
même bien choisie, puisque les températu
res ambiantes n'excèdent que rarement 
30 oC, et que les contrôles de thermostats 
ne présentent pas d'intérêt au-dessous de 
60 ou 70 oC. 

-IV-

Coup d'œil 
à l'intérieur du coffret 

La photographie de la figure 10 montre 
'la batterie des piles de 1,5 V qui alimentent 
toute la section électronique de l'appareil. 
Leur remplacement ne nécessite évidem
ment pas le démontage auquel nous nous 
sommes livrés et s'opère simplement en 
retirant le couvercle de la trappe située à 
droite de la façade, 

Sur la figure 11 apparaît l'ensemble des 
circuits, des commutateurs et des bornes 
du LeT -920, Malgré la profusion assez 
impressionnante des fils de câblage, 

Fig, 9 

Fig, 11 

Fig, 12 
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l'ensemble laisse une agréable impression 
de clarté. 

La figure 12 montre quelques détails du 
circuit imprimé . . On y remarque en particu
lier le vibreur et le circuit intégré de l'ampli
ficateur opérationnel. 

v-
Le schéma 
du LCT-920 

Nous ne publierons pas le détail des cir
cuits du multimètre qui regroupent les habi
tuels diviseurs résistifs et leurs dispositifs 
de commutation. 

Toute la partie électronique, plus intéres
sante, est regroupée dans la figure 13. On 
y remarquera, en particulier, l'oscillateur 
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convertisseur, qui délivre les 500 V conti
nus nécessaires aux mesures d'isolement. 

.en partant d'une basse tension continue de 
9 V. Les transistors Q 101 et Q 102, asso
ciés à l'enroulement double au primaire du 
transformateur, constituent l'oscillateur 
proprement dit. La régulation,'qui maintient 
500 V malgré les variations de la charge, 
est assurée par le transistor Q 103. 

La haute tensibn est redressée et filtrée 
par les diodes D 104 et D 105 et les 
condensateurs C 106, C 107 et C 108. 
L'étalement de l'échelle sur le galvanomè
tre, que nous illustrions plus haut par la 
photographie de la figure 9, est obtenu 
notamment par remploi de la diode zéner 
D 106 ; . la résistance ajustable VR 102 
règle la déviation à pleine échelle. Une com
pensation en température met en jeu la 
thermistance TH 151. 

, , 
, 1 

', : 5102 

-VI-

Nos conclusions 

Sauf à disposer d'un budget autorisan 
d'investir dans des matériels d'un emplo 
peu fréquent, les amateurs ne seront guén 
concernés par le LCT-920, dont le pri: 
dépasse évidemment de beaucoupcelu 
d'un modeste contrôleur universel. 

Par contre, cet appareil nous paraî 
répondre pleinement aux besoins des arti 
sans électriciens. Pour eux, l'investisse 
ment, devenu relativement plus modeste 
sera vite récupéré par le gain de temps qlll 
permettra le LCT -920 et par la qualité dl 
travail qu'il autorise. 

R.R 



UN EMETTEUR DE RADIOCOMMANDE 
, 

DE TROISIEME GENERATION 

- 1 -
Théorie du système 

DEPUIS l'avénement de 
la radio-commande 
digitale (1966), les 

constructeurs d'ensembles 
Re se sont ingéniés à trouver 
des solutions diverses pour 
résoudre le problème de la 
génération du signal codé. La 
figure 1 nous donne la forme 
et les caractéristiques de ce 
signal. L'appellation digitale 
est retenue parce que les 
niveaux utilisés sont unique
rhent « haut}) et « bas». En 
fait, nous ne voyons là qu'une 
séquence et ce sont en réalité 

LE TF7 S 

50 séquences par seconde 
que le codeur doit générer. 
Cette vitesse de transmission 
relativement rapide permet
tant de donner à l'utilisateur, 

l'illusion de la simultanéité 
des commandes, alors qu'en 
fa it, elles ne sont transmises 
que successivement: chaque 
ordre de voie est transmis à 
son tour et ces ordres sont 
séparés les uns des autres par 
des impulsions courtes ti' 

Afin que le décodeur puisse 
s'y retrouver, les séquences 
sont séparées les unes des 
autres par un intervalle long: 
tsy ' 

Si r on excepte le codage 
Varioprop, un peu particulier, 
la plupart des marques ont 

adopté des normes fort voisi
nes: 

tv : varie de 1 à 2 ms envi
ron. La valeur moyenne fixe la 
position neutre de la gou
verne. tlle est de 1,35 ms, 
pour certaines marques, de 
1,5 ms, pour d'autres. Per
sonnellement nous régions 
nos neutres à 1,65 ms et c'est 
cette valeur qui nous servira 
de base dans les descriptions 
qui suivront. 

t i : est toujours de r ordre de 
300/1.s. 

. t sy ; varie de 5 à 10 ms 
selon les systèmes. 

A l'époque où les premiers 
codeurs digitaux sont appa
rus, le TRANSISTOR rég nait 
en maître et c'est donc avec 

ce type de semi-conducteur 
que les constructeurs duren t 
résoudre leur problème, D'a il
leurs tous util isèrent . rapide
ment le même schéma, dont 

nous donnons les grandes 
1 i g n e s en fi g u r e 2 ,C e s 
codeurs que nous app~lIerQns 
« de premi ère générat ion» 
on t un fonctionnement assez 
simple. 

Un oscillateur de base, 
l'horloge délivre un créneau 
rectang \,lla ire à la fréquence 
de répétition de la séquence, 
soit 50 Hz. Le front descen 
dant du créneau 50 Hz rend 
conducteur le t ransistor . T 1 

pendant un temps qui dépend 
de la constante de temps 
R1 Cl et de la position du 
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-1 séq.,.n<::e __ ~ __ 2_o_""_!. _____ """II __ _ 

t." t.ç é.. 1:.+ 

t.v : ~ -1'; 2"., 1 

Fig. 1. - La séquence digitale ,R.C. typique. 

potentiomètre de commande 
Pl' Ce dernier permet donc 
d'obtenir en sortie de Tl, le 
temps t vl caractérisant 
l'ordre de la première voie. 

La fin du créneau t vl provo
que la conduction de T 2, pen
dant tv2, dépendant de R2 C2 

et de la position de P2· 
Ainsi de suite jusque Tn ... 

avec 3 < n < 8. 
On pourrait comparer ce 

système à un jeu de quilles: la 
première faisant tomber la 
seconde, qui fait tomber la 
troisième... Chaque quille se 
redressant toutefois seule, 
après un temps variable. 

Tous les signaux de voies: 
tv1 , ... , tvN sont mélangés et se 
transforment en un signal 
conforme à celui de la 
figure 1. 

Les codeurs à transistors 
avaient le mérite d'exister et 
de résoudre correctement le 
problème posé. Ils avaient -
et ont toujours -le gros avan
tage de permettre le réglage 
des paramètres d'un~ voie 
particulière, indépe dam
ment des ' autres oies. 
L'amplitude de la course se 
règle par la consta~te de 
temps RC: la course aug-
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Fig. 2. - Codeurs de première génération. 

mente si R augmente. La 
valeur du neutre se règle par 
le calage mécanique du levier , 
de commande sur l'axe du 
potentiomètre P. 

Pourtant le système a quel
ques défauts: 

• Les réglages de course et 
de neutre sont fortement 
interdépendants. Il est à peu 
près impossible de dé
saccoupler ces deux paramè
tres. 

• Une légère interréaction 
d'une voie sur la voie suivante 
apparaît dès que la course est 
réglée un peu grande (lorsque 
le temps tv diminue trop). 

• Le calage de P n'est jamais 
à mi-course, au neutre. 
L'inversion du sens d'action 
par croisement des fils extrê
mes du potentiomètre provo
que un décalage important du 
neutre et nécessite un nou
veau réglage. C'est difficile 
sur le terrain. 

• Le montage à transistors 
nécessite un nombre assez 
grand de composants. 

• Enfin, un inconvénient qui 
apparaît dès que le réalisateur 
veut monter des systèmes 
plus sophistiqués à mixage, 

couplage ou programmation: 
les temps de voies étant créés 
successivement, ils n'existent 
jamais simultanémènt et sont 
donc impossibles à mélan
ger! 

Après quelques années de 
bons et loyaux services, les 
codeurs à transistors se virent 
supplantés par des systèmes 
électroniquement plus com
plexes, mais rendus possibles 
par la vulgarisation des cir
cuits intégrés, Après tentati
ves diverses et plus ou moins 
heureuses, le montage finale
ment retenu par presque 
tous, fut celui de la figure 3. Il 
s'agit d'un système de géné
ration d'impulsions à cons
tante de temps commutée, 
Nous appellerons 
« codeurs de 28 génération» 
les codeurs de ce type. Un 
oscillateur génère des impul
sions de 300 !-tS, séparées par 
des temps tv déterminés par 
les constantes de temps R, C, 
R2'C, R3C ... RnC. L'oscillateur 
provoque lui-même la pro
gression du commutateur. 

Un exemple particulière
ment significatif de ce pro
cédé est le codeur à circuits 
CMOS, décrit au chapitre 8 

de notre livre « Construction 
des ensembles RC». Les 
avantages apportés par cette 
solution sont: 

• Une très grande simplicité 
apparente. 

• Une consommation " très 
faible, en technologie CM OS 
(4 mA sous 12 V Ill. 

• Aucune interréaction d'une 
voie sur l'autre. 

Par contre, au chapitre des 
inconvénients: 

• La course de toutes les 
voies est théoriquement la 
même, le réglage étant uni
que. Ce paramètre dépend 
cependant de la dispersion 
importante des potentiomè
tres et est difficile à maîtriser 
complètement. C'est assez , 
gênant et cela redonne des 
points au bon vieux codeur à 
tran~istors, dont vous trouve
rez également une descrip
tion détaillée dans l'ouvràge 
indiqué ci-dessus. 

• Pas de possibilité de 
mixage, couplage ou inver
sion rapide du sens des voies, 

En définitive les codeurs de 
2~ génération ne sont pas 
encore la perfection! Et c'est 
pourquoi les techniciens ont 
essayé de faire rnieux, c'est
à-dire un codeur présentant 
les avantages des deux systè
mes précédents sans en avoir 
les inconvénients, 

Le résultat de ces efforts 
est connu maintenant et 
aboutit aux codeurs de 38 

génération, ou à amplis opé
rationnels. 

Le principe retenu est très 
simple. On aurait dû (et pu .. ,) 
y penser plus tôt! Reportons
nous à la figure 4. Nous 
retrouvons un générateur 
d'impulsions de 300 f1.s 
comme dans le système pré
cédent. Toutefois les temps 
de voies séparant les impul
sions ne sont plus comman
dés par la commutation de là 
constante de temps, mais par 
la variation d'une TENSION 
CONTINUE, appliquée à 
l'entrée « e » du système. 

Chaque potentiomètre de 
voie est branché entre ' + et -
de l'alimentation et calé de 
telle manière qu'au neutre, le 
curseur soit exactement à mi
course. La position de chaque 
manche est ainsi sous la 
forme d'une tension continue 



et cette information existe en 
PERMANENCE. 

Un commutateur tournant 
dO,nt la progression est assu
rée par le générateur d'impul
sions lui-même, permet la 
lecture séquentielle des ten
sions des différentes voies et 
assure la formation de la 
séquence, comme dans le 
montage précédent. La liai
son entre le commutateur et 
le générateur est faite par un 
ampli OP dont le rôle est 
essentiel. 

L'entrée e+ de cet ampli est 
au point milieu de l'alimenta
tion (0 V). Rappelons que, en 
fonctionnement normal, un 
ampli OP se « débrouille» 
toujours pour que la diffé
rence de potentiel entre les 
entrées e+ et e- soit nulle, ou 
pratiquement nulle. Signalons 
aussi que, en première 
approximation et tant que les 
résistances associées aux 
entrées sont de valeurs bas
ses, (~ 100 k.Q) on peut 
considérer que ces entrées ne 
consomment AUCUN cou
rant. Ainsi donc, si K est en 
position 0, l'ampli OP se cale 
avec e+ = e- = 0 V. On en 
déduit que s = OV puisque le 
courant dans R est nul (e- ne 

' consomme pas). Puisque s 
= 0 V, on a aussi e = 0 V à 
l'entrée du générateur 
d'impulsions. Nous règlerons 
alors RN pour que, en S, la 
durée créée soit exactement 
celle du neutre typique. Par 
exemple 1,65 ms. 

En imaginant un instant 
que toutes les liaisons aux 
curseurs des potentiomètres 
de voies soient coupées, tou
tes les positions de 1 à n de 
K donneront le MÊME neutre. 

Supposons maintenant K 
sur 1. Le schéma équivalent 
est donné en figure 5. L'ampli 
OP est maintenant monté en 
amplificateur. On a toujours 
e+ = e- = 0 V, c'est le principe 
même du fonctionnement; 
mais l'extrémité de r lisant 
une tension v positive ou 
négative, par rapport àO V, il 
passe dans cette résistance 
un courant i (j = vi r). Ce cou
rant ne pouvant pas rentrer 
dans e-, doit traverser R et y 
développe ,une tension Ri 
= Rv/r donnant le potentiel 
de s par rapport à 0 V. 

1?1 

/ 
1( Ra. 

re 
/) "'R3 

Gén "R ... 
dl 'Rs 
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t. ta t~ 
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Fig. 3. - Codeurs de deuxième génération. 
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Fig. 4. - Codeurs de troisième génération. 
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D'où 
R s = --V 
r 

Dv 

le signe - indiquant que l'ampli 
est inverseur, c'est-à-dire que 
s descend lorsque v monte. 
• R étant fixée, en rendant r 
variable, on peut régler le gain 
de chaque voie séparément. 
Chaque voie a son PROPRE 
réglage de course: r 1, r2... r n 

(fig. 4). 
, • Si, au neutre mécanique 

des manches, le curseur est 
exactement à mi-course, 
alors v = 0 V et 
s = - RI r x 0 = 0 V. 

Fig. 5. - Schéma simplifié 
de l'ampli Op. 

Notons que la valeur de r est 
alors sans importance, puisque 
A x 0 = 0, quel que soit A. Le 
réglage de course est donc 
sans aucun effet sur le réglage 
du neutre! 

• Dans les mêmes condi
tions, si nous intervertissons 
les fils + et - du potentiomè
tre, le milieu de la piste res
tant le milieu de la piste, on 
garde v = 0 V: l'inversion de 
sens de l'action du manche 
devient possible sans aucune 
modification du neutre! 

Les codeurs à ampli OP 

v-
Fig. 6. - Obtention de 
la courbe en S. 

nous apportent donc déjà 
quatre avantages substan
tiels: 

1. Sans potentiomètre de 
voie, la voie se cale au neutre 
typique. 

2. Séparation totale des 
effets réglage de course et 
réglage de neutre. 
3. Réglage de courseindivi
duel de chaque voie. 
4. Inversion facile du sens 
des actions sans réaction, ni 

'sur le neutre, ni sur la course. 
Mais ces avantages impor

tants ne sont pas les seuls. 
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5 . Calibrage des fins de 
course. 

Faisons de telle sorte que, 
quel que soit v, la sort ie s de 
l'ampli OP ne puisse pas 
dépasser des lim ites prévues. 
A lors ces lim ites détermine
ront les fi ns de course de tou
tes les voies, car l'ampli OP 
est commun. Le résultat est 
facil e à obteni r car il suff it de 
prof iter des points de satura
tion de l'ampl i en veillant à ce 
qu'i ls soient symétriques par 
rapport à 0 V. En résultat : 
- Si l'ut ilisateur règle mal la 
course de voie en la rendant 
excessive, le système corrige 
de lui-même et limite la varia
tion de s, donc celle de tv aux 
valeurs prévues. Bien sûr les 
f ins d' acti o n d u m anche 
seront perdues. 
-- La rupture du fil + ou du fil 
- d' un potentiomètre de man-
che est une catastrophe avec 
les codeurs de première et 
deuxième générat ion, car tout 
le processus est bloqué et 
toutes les voies sont perdues. 
Ici c' est beauco up moins 
grave : Ia voie faut ive part en 
limite automat ique (le servo 
ne va donc pas en butée 
mécanique, mais simplement 
en f in de course normale) 
mais toutes les autres voies 
restent bonnes. 

- Nous verrons, en parlant 
plus tard de couplage des 
voies, que la limitation auto
matique des courses est là, 
une nécessité. 

6. M ise en f orme de v . 

Puisque v existe en perma
nence, nous pouvons lui faire 
subir tous les traitements qui 
nous conviennent et ainsi 
obtenir des effets spéciaux. 
Par exemple, les courbes en 
« S ». Voyons de quoi il s'agit. 

Au départ, nous avons tout 
fait pour obtenir un système 
PROPORTIONNEL. Qu'est
ce à dire? Nous voulons que 
si le manche de commande se 
déplace de a degrés, alors la 
gouverne du modèle se 
déplace de ka degrés (k étant 
justement le coefficient de 
proportionnalité qui dépend 
du réglage de course). Toute
fois le pilotage d'un avion 
rapide présente alors des dif
f icultés: pour pouvoir faire de 
l'acrobatie, il faut que k soit 
suffisamment grand. " faut 
que le pilote puisse négocier 
des virages' serrés, des ton
neaux rapides, des loopings à 
faible rayon ... En un mot, il 
faut de « l'action» sur les 
gouvernes! Oui, mais... la 
moindre poussée sur le man
che, au neutre, devient sensi -

ble. En observant le jeu du 
pilote, on constate que, en vol 
calme, ses actions sur les 
manches sont dériso ires. 
L'obtention d'une trajectoire 
rectiligne, sans à-coups, est 
quasi imposs ible, sauf si 
l'avion bien réglé ... la fait de 
lui-même. 

O' où les tentatives de 
« double-course» montée 
parfois sur les précédents 
codeurs. Un tumbler donne 
deux valeurs de k : rune faible 
donne peu de déplacement 
des gouvernes et donc un 
avion peu sensible aux man
ches. L' autre plus forte 
ramène l'action à la normale. 
Selon le style de vol, le pilote 
choisit l'une ou l'autre. En fait 
il doit passer de rune à l'autre, 
pendant le cours d'un même 
vol. Faible course pour les 
trajectoires tendues, pour le 
décollage et l'atterrissage. 
Course normale pour les figu
res plus acrobatiques. " faut 
malheureusement manœu
vrer le tumbler en pilotant et 
ce n'est pas facile! 

Alors on se met à rêver! Un 
manche qui aurait peu 
d'action au voisinage du neu
tre mais qui se rattraperait 
vers les fins de course. Rassu
rez-vous! Ce rêve est réalité: 
ce sont les voies avec courbe 

Photo B. - L' intérieur du TF7 S. Le codeur est très aéré, ses dimensions ét ant généreuses. Noter la 
disposition t rès fonctionnelle des petit s connecteurs de voies. Enfin remarquer les éléments de 1,2 Ah, 
donnant une grande autonomie. 
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en « S». La figure 6 montre 
en « a» le profil de la com
mande linéaire: « a, » pour la 
course réduite et « a2 » pour 
la course normale. En « b », 
nous trouvons le profil de la 
courbe en S. Remarquons que 
pour ± 10° environ a utour du 
neutre, le coefficient k vaut 
1/ 3 , comme en course 
rédu ite de a : le manche aura 
peu d'action dans cette zone. 
Mais en poussant plus loin, on 
rattrape le retard et les fins de 
course sont identiques à cel
les de b. Ce type de variation 
est souvent dit « exponen
tiel» car il rappelle la forme 
de la fonction du même nom. 
Cependant, dans le montage 
que nous décrirons, il est 
important de signaler que, de 
chaque côté du point de 
changement de pente de la 
courbe, les variations sont 
LINEAIRES. La figure 6 b 
correspond bien sûr à un 
tracé idéal, mais le montage 
utilisé aura des caractéristi
ques très proches. Comme 
nous le verrons plus loin, il 
suffit d'un simple ampli OP et 

' de deux diodes, pour obtenir 
ce résultat! 

En pratique, nous estimons 
que l'avantage apporté est 
énorme! C'est sans doute le 
perfectionnement essentiel 
des ensemb les digi t aux, 
depuis leur apparition. Le 
passage du mode « a}) au 
mode « b », sur un même 
avion rapide, transforme radi
calement le modèle. La plus 
méchante bête devient docile. 
La douceur du pilotage est 
très agréable et l'habitude des 
voies en S prise, il nous sem
ble difficile de revenir en 
arrière. Non, croyez-nous, les 

voies en S ne sont pas un 
gadget! Tous les bons pilotes 
doivent y tâter et ils ne le 
regretteront pas, c'est cer-
tain! ' 

Attention, cependant! " ne 
suffit pas de monter des 
courbes en S à l'émission 
pour résoudre tous les pro
blèmes. Il est essentiel que le 
reste suive : 
• En premier lieu, il faut des 
mécaniques de manches de 
très bonne qualité. Le jeu au 
voisinage du neutre doit être 
très réduit. Les potentiomè
tres doivent être de qualité. 
'C'est une condition difficile à 
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respecter .. . à prix de revient 
réduit! Il serait souhaitable 
que la précision des pistes 
soit de l'ordre de 1 Yo , mais on 
tombe alors dans la classe 
des matériels de précision, 
valant leur pesant d'or! Il fau
dra souvent se contenter de 
potentiomètres « graf)d 
public». C'est dommage! 
• Les servos utilisés dans la 
cellule doivent être bons, avec 
une précision de l'ordre de 1 Yo, 
ce qui est classique, sans jeu 
dans l'axe de sortie, ce qui l'est 
moins. 
• L'installation à bord doit 
être sans reproche! Et pour 
cela, nous sommes loin de 
compte, car de nombreux 
modélistes ne sont pas sans 
reproche! Tout d'abord la liai
son servos-gouvernes doit être 
rigide et sans jeu aux points 
d'attache. La vérification est 
simple: il suffit d'essayer de 
faire bouger le volet à la main. 
Si l'on ne sent pas immédiate
ment la résistance de la trans-
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Fig. Sa / Sb. - Courbes linéaire et exponentielle. 

mission et du servo, alors c'est 
mauvais. Un autre point à sur
veiller sur le plan aérodynami
que: il faut un écart minimum 
entre le volet et la surface prin
cipale. Nous avons souvenir 
d'un multi rapide dont le cons
tructeur s'étonnait de 
l'absence de réaction au voisi
nage du neutre. L'examen de la 
cellule montrait un « trou» de 
4 à 5 mm entre l'aile et les aile
rons. Il suffit de réduire cet 
intervalle à moins de 1 mm 
pour faire disparaître complè
tement le défaut. En conclu
sion, on ne peut profiter plei
nement des courbes en S que 
si l'ensemble Re complet est 
bon et bien installé ! 
• Un dernier point à signaler: 
la voie en S ayant une effica
cité très réduite au voisinage 
du neutre, il n'est plus question 
de monter un trim mécanique, 
modifiant légèrement le calage 
du potentiomèi:re. Le trim 
n'aurait pratiquement plus 
d'action, Il devient indispensa-

-(..=: -<-", +.(..8 A 

A-rB 
A=' 2 

ble de monter des trims élec
triques indépendants de la 
commande en S et gardant de 
ce fait une efficacité normale. 

7. Mixages 

En connaissez-vous le prin
cipe? Voyons cela sur un 
exemple: 
l'aile volante, Pas d'empen
nage. Profondeur et ailerons 
sont combinés sur les mêmes 
volets. Le manche d'ailerons 
donne du différentiel: un volet 
baisse tandis que l'autre 
monte. Le manche de profon
deur fait au contraire monter 
ou baisser les deux volets en 
même temps. Avec les codeurs 
de première et deuxième géné
rations le mixage à rémission 
était pratiquement impossible. 
En effet les informations des 
voies à mixer n'existaient 
jamais simultanément. Pour ne 
pas intervenir dans l'émetteur, 
il fallait trouver la solution dans 
la cellule, Généralement cette 
solution était mécanique, le 

r A..,., 

Fig. 7. - Principe du mixage avec amplis sommateurs. 

servo d'ailerons monté sur un 
système à glissières était 

'poussé par le servO de profon
deur. Il est possible aussi de 
réaliser un mixer électronique, 
Pour cela les informations des 
deux axes doivent être mises 
en mémoire, mélangées puis 
reconstituées en impulsions 
normales. Nous avons décrit 
un système de ce type dans le 
numéro spécial de RC du HP, 
de 1978. Aucune de ces solu
tions n'est parfaite, car cha
cune complique l'installation à 
bord. 

Avec les codeurs à ampli OP, 
par contre, la solution est à 
l'émission et elle est particuliè
rement simple(voir la figure 7l. 
Rappelons que les voies à 
mixer sont A et B (voir article 
sus-indiquél. 1\ faut obtenir en 
sorties: 

A + B et A - B 
2 2 

L'ampli OP na 1 se charge de la 
demi-somme. Les courants 

/ A-B 
..<)=--:r-
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fournis par les signaux A et B 
s'additionnent dans la résis
tance R et développent en sor
tie l'information somme. En 
choisissant rA = rB = 2R, on 
obtient le diviseur par 2. 

Le montage demi-différence 
est identique, avec interven
tion d'un ampli inverseur II. Le 
sens de passage de iB est ainsi 
inversé dans la résistance R et 
la sortie est bien proportion
nelle à la différence. Même cri
tère de choix des résistances 
pour la division par 2. 

La simplicité de la solution 
est due au fait que les informa
t ions A et B sont des tensions 
continues permanentes et qu'il 
est donc facile de les traiter de 
manière opérationnelle. 

Le montage mixeur que 
nous uti liserons effectivement 
dans le TF7 S est un peu plus 
compliqué, Il a r avantage de 
permettre le réglage préCiS des 
paramètres du mélange. Ce 
montage s'intercale entre les 
potentiomètres et le commu
tateur K. 

Autres exemples de mixage: 
- Mixage des informations de 
dérive et de profondeur pour 
les empennages papillons. 
- Mixage des informations 
d'ailerons et de volets, pour 
donner un effet « volets 
d'atterrissage» à un avion 
comportant des ailerons « full
span », 

8. Couplages 

A ne pas confondre avec le 
mixage! Soit les informa
tions A et B de deux voies. 
Nous voulons introduire dans 
B, une certaine dose deA pour 
obtenir en sortie: B + (lA ((l 
étant variable), par contre la 
voie A reste intacte. Pourquoi 
cela? Voyons deux exemples: 
• Couplage ailerons-dérive, 
L'action du manche d'aile
rons A se retrouve plus ou 
moins dans la voie dérive. Cha
cun sait - ou devrait savoir -
que, en aviation grandeur, les 
virages se négocient à la fois 
au palonnier et au manche. Il 
s'agit de garder la sacro-sainte 
« bille» à zéro! Les modélistes 
sont bien souvent moins exi
geants et virent, soit à la dérive 
seule (avions de début), soit 
aux ailerons seuls(avions rapi
des). Comme les passagers des 
modèles ne risquent pas de se 
plaindre, tout se passe bien! 
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Fig. 8. - Principe du couplage d'une voie B avec une voie A. 

Fig. 9. - Principe de la programmation de 4 voies. 

Néanmoins, la mode actuelle 
tend à faire construire aux 
modélistes de grandes cellu
les: planeurs de 3 à 4 mètres 
ou « Petits Gros», Le pilotage 
tend alors à rappeler plus étroi
tement celui des vrais avions 
ou planeurs! Les cellules plus 
lourdes et surtout relativement 
moins rapides que les modèles 
de petites dimensions, réagis
sent différemment et « déra
pent» dans le virage si celui-ci 
n'est contrôlé qu'aux ailerons. 
\1 faut pi loter « trois axes » 
ou ... monter le couplage pro
posé par le TF7 S ! 

Nous voudrions faire ici une 
remarque, un peu hors sujet et 
qui nous a été suggérée par 
notre passage au dernier Cir
que des Cigognes, L'après
midi du samedi était justement 
réservé à des démonstrations 
de Petits Gros. Or, nous avons 
constaté que beaucoup de 
pilotes de ces engins auraient 
du, avant de construire de 
semblables engins ... apprendre 
à piloter! Savoir par exemple 
qu'il ne suffit pas de tirer sur le 
manche pour qu'un avion 
monte, savoir justement que 
pour faire virer de telles mas
ses, il faut utiliser la dérive. La 
méconnaissance de ces don
nées élémentaires risque fort 
de faire passer une mode, de 

Photo C. - Une autre vue de l'intérieur du TF7 S. L'angle du cliché permet de mieux dist inguer les méca
niques des manches et le blindage de la liaison d'antenne. 



toute manière coûteuse et 
assez dangereuse, au royaume 
des causes perdues! 
• Couplage profondeur
volets. Les amateurs de vol 
circulaire connaissent bien cela 
qui leur permet de négocier 
des ressources très brutales, 
donnant des figures carrées. 
Or, le looping carré devient une 
figure d'acrobatie RC. Pour 
obtenir ce résultat, il faut cou
pler les volets et la profon
deur: l'ordre à cabrer de pro
fondeur, faisant baisser les 
volets et inversement. En gros, 
la première action baisse « la 
queue du modèle)} et la 
seconde lui lève « le nez». 
Vous imaginez la réaction de la 
cellule. 

Ce genre de figure est sans 
doute réservé aux spécialistes 
de l' acrobatie , mais nous 
l'avons prévu dans le TF7 S. 

Les amateurs d'hélicoptères 
ont aussi besoin de divers cou
plages, mais comme l'auteur 
ne pratique pas ce genre de 
modélisme, il laisse à ses adep
tes le soin de concevoir les 
couplages utiles. De toute 
manière, il suffit d'en avoir 
compris le principe, pour pou
voir faire les adaptations 
nécessaires. 

La figure 8 nous montre la 
solution. L'information A iso
lée par un ampli OP est 
envoyée normalement sur 
rentrée corresponda nte de K. 
Un potentiomètre ajustable Pc 
prélève une fraction réglable 
de A et l'injecte, en même 
temps que l'information B sur 
rentrée associée de K. Réci
proquement, l'information B 
ne peut pas perturber A car la 
sortie de l'ampli OP est à très 
basse impédance et court-cir
cuite les retours éventuels de 
B. Le couplage doit pouvoir se 
supprimer à tout instant du vol. 
En effet, s'il est utile, par exem
ple, pour les virages, il est 
néfaste pour les tonneaux. 
L'interrupteur prévu, placé sur 
la face avant de l'émetteur 
rend l'opération facile et 
rapide. 

9. Programmation 

Les manches étant au neu
tre, (v = OV) il est possible par 
l'intermédiaire d'un poussoir 
multi-contacts, d'envoyer sur 
les entrées concernées de K, 

. 
Photo D. - Gros plan sur les annexes du manche d'ailerons et de gaz. Voir aussi la disposition des picots 
mâles des connecteurs de voies, ici débranchés. 

des courants programmés et 
destinés à placer les gouvernes 
dans des positions préréglées. 
On peut ainsi prévoir un bou-

, ton de déclenchement de vrille, 
en agissant sur les gaz, la 
dérive, la profondeur et les 
ailerons si nécessaire. C'est 

tout simple (voir la figure 9). 
Les tensions v nécessaires 
sont préréglées par des ajusta
bles. Le quadruple interrupteur 
momentané envoie les cou
rants vers K. Bien sûr, les ajus
tables doivent réglés petit à 
petit, par essais en vol. 

Par contre, nous ne croyons 
pas aux figures complexes 
programmées. Par exemple, un 
tonneau lent. En effet, cette 
fois, il ne s'agit plus de placer 
les gouvernes dans une cer
taine position, mais il faut des 
actions automatiques variables 

Photo E. - Gros plan sur les annexes du manche de profondeur et de révie. A droite, les réglages de 
course des auxiliaires. Le potentiomètre rectiligne de l'auxiliaire n'est pas encore monté. Distinguer le 
double interrupteur des couplages. 
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Fig. 10. - Schéma du codeur TF7 S. Générateur d'impulsions. Alimentation. 

pendant la figure. En' admet
tant même que l'on puisse 
définir un séquenceur capable 
de dérouler un tel programme, 
i! faut compter avec la réalité 
d'un vol: une cellule ne se 
retrouve jamais dans les 
mêmes conditions: même 
vent relatif, même position ini
tiale, même régime moteur, 
etc. Nous y viendrons peut
être ... en l'an 2000? Mais il 
faudra: 

- Une centrale de vol à inertie, 
à bord de la cellule, mesurant 
continuellement la position du 
modèle dans l'espace. 

- Une retransmission au sol 
des informations de cette cen
trale. 
- Un ordinateur, dans rémet
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teur, traitant ,des informations 
reçues et calculant les ordres à 
transmettre, selon le pro
gramme de figure choisi. 

C'est tout à fait possible ... et 
cela existe même (voir la 
NASA O. A noter que c'est le 
premier point qui est le plus 
difficile à résoudre économi
quement et dans des dimen
sions compatibles avec les 
dimensions d'un modèle 
réduit. 

Par ailleurs, si la perspective 
exalte l'amateur d'électronique 
que nous sommes, elle hérisse 
l'amateur de modèles réduits 
que nous sommes aussi! Car 
où sera la poésie d'un tel vol 
automatisé? Depuis 25 ans, 

nous avons assisté à la quasi 
disparition des constructeurs 
amateurs d'ensembles RC (il en 
reste heureusement quelques
uns n. Les revendeurs pous
sent de plus en plus leurs 
clients à acheter des modèles 
très préfabriqués, quand ils ne 
sont pas terminés! 

Reste le pilotage! Alors si 
les modèles volent tout seuls, il 
ne restera rien! Pauvres 
modélistes de l'an 2000 ! 

Mais revenons en 1979 et 
après cette étude théorique du 
nouveau codeur, passons 
maintenant à l'examen détaillé 
des circuits électriques per
mettant d'obtenir les résultats 
promis. 

-11-
Le schéma 
électrique 

Compte tenu de la com
plexité du montage, il nous a 
semblé préférable de dissocier 
le schéma global en sous
ensembles plus abordables. 

1. Le générateur 
d'impulsions 
(voir fig. 10) 

Nous avons repris un 
schéma déjà utilisé pour faire 
un codeur de 2e génération 
(voir HP nO 1539, p.261 à 
264). Ce montage est construit 
autour d'un LM3900 de NS, 



circuit intégré contenant qua
tre amplis OP. 

Rappelons le fonctionne
ment: 

L'ampli III est monté en inté
grateur: le condensateur C de 
15 n F se charge linéairement 
et fait monter la tension de 
sortie de III suivant une dent de 
scie rectiligne. Cette tension 
est envoyée vers rentrée de Il, 
monté en comparateur. Dès 
que Slll atteint la tension de 
sortie de 741 11 , appliquée à 
l'autre entrée du comparateur, 
celui-ci bascule. Associé à l, 
dans un montage monostable, 
il génère une impulsion de 
300 f.ls, disponible en SI' Les 
impulsions ainsi produites pro
voquent la progression du 
compteur 4024, dont les sor
ties 2°, 2', 22 positionnent le 
fameux commutateur K, qui 
n'est autre qu'un CM OS de 
type 4051 (multiplexeur â 
8 voies). Chaque impulsion est 
aussi envoyée sur e- de III et 
décharge C, ramenant à cha
que fois l'intégrateur à O. 

En supposant un instant : 

- La sortie du 741 11 constam
ment à OV(point milieu de l'ali
mentation). 
- Le 4024 et le 4001 suppri
més ... 

Le LM3900 fournit en sor
tie l, des impulsions de 300 fJ.S 
positives et en sortie Il les 
mêmes impulsions négatives. 
Le réglage exact de la durée 
des impulsions se fait par la 
10 kS2 de liaison entre 1 et Il. 
modifiant la constante de 
temps du monostable. La 
durée de charge de C modifie 
la « distance» entre les impul
sions, donc la durée du temps 
de voie. Le calage exact au 
neutre typique se fait par la 
résistance d'intégration 
(471& aj. + 6B kQ fixe). 

Sans précautions particuliè
res, le neutre dérive quelque 
peu avec la température. Pour 
avoir un coefficient de tempé
rature quasi nul. un système de 
compensation à diodes a été 
prévu, Le nombre de diodes 
étant à déterminer expérimen
talement (en principe 6 dio
des). N'oublions pas qu'un 
ensemble Re peut s'utiliser de 
quelques degrés sous 0 à plus 
de 40 OC! 

Les impulsions sont préle
vées sur la sortie Il et envoyées 

vers le 4 e ampli OP du 
LM3900. Cet ampli, non irlVer
seur~ est monté en léger inté
grateur, grâce à la constante 
de temps de la cellule 
470 kil/220 pF alimentant 

' rentrée e-. Parfaitement rec-
tangulaires à l'entrée de 
l'ampli, les impulsions devien
nent trapézoïdales à la sortie, 
les temps de montée et des
cente étant de l'ordre de 50 fJ.S 
(voir photo G). 

Pourquoi cette mise en 
forme? Le but est d'assurer 
une modulation aussi «pro
pre» que possible de la pla
tine HF, En effet, un émetteur 
modulé directement en 
signaux carrés transmet des 
bandes latérales importantes. 
" « brave» comme disent les 
spécialistes. Le mal vient de ce' 
que les fronts montants et des
cendants sont essentiellement 
formés de signaux à fréquen
ces très élevées. En suppri
mant ces fronts raides, on éli
mine toutes les fréquences les 
plus élevées du spectre et du 
coup, on réduit considérable'
ment la largeur de la bande 
rayonnée. C'est une condition 
essentielle pour éviter de 
brouiller les « voisins» même si 
ces derniers sont équipés de 
récepteurs très sélectifs., 

La sortie IV alimente, bien 
entendu, le modulateur de la 
platine HF. 

Mais revenons en arrière et 
remettons en service les cir
cuits CMOS 4001, 4024 et 
4051. Nous avons vu que 
rentrée horloge du 4024 rece
vait de l, les impulsions du 
générateur. Ce compteur 
binaire bascule suries fronts 
descendants du signal d'atta
que, donc sur la fin de chaque 
impulsion. Les trois premières 
sorties du 4024 : 2°,21

, 22
, 

attaquent les entrées A. B, C 
du multiplexeur 8 voies, le 
4051. La table de vérité du 
4051 est la suivante : 

A B 

' 0 0 
1 0 
0 1 
1 1 
0 0 
1 0 
0 1 
1 1 

Au 0 du 4024, pendant la 
RAZ, la sortie du 4051 
(picot 3) est reliée à rentrée 0, 
non utilisée. La première 
impulsion démarrant la 
séquence fait avancer le comp
teur d'une unité et la sortie 3 
est reliée à l'entrée 1, laquelle 
reçoit les informations de la 
première voie. C'est donc le 
potentiomètre P, de cette pre
mière voie qui détermine le 
potentiel de sortie du 741 11 et 
par conséquent la durée de 
charge C: si la sOrtie du 741 
est haute, le temps de charge 
est long, si la sortie est plus 
basse, le temps de charge est 
plus court (voir photo Il. 

Les impulsions suivantes, en 
faisant progresser pasà pas le 
4051, connecteront successi~ 

, vementles 7 potentiomètres 
de voies et créeront ainsi les 
7 temps de voies nécessaires. 

Puis surviendra la se impul
sion, marquant la fin de la 
7" durée de voie. Les sor
ties 2°, 2 ' ,,22 retombent â 0, 

, mais la sortie 23 passe à 1, car 
S s'écrit «1000» en 'binaire. La 
sortie 23 (picot 6) déclenche le 
monostable réalisé avec un 
4001. Ce circuit fabrique à cet 
instant uncréneau durant 6 ms 
environ. Ce créneau est envoyé 
d'une part sur le 4024 qu'il 
remet àO, mais d'autre part sur 
rentrée e de l'intégrateur ini
tiallll, qu'il bloque à 0 pendant 
ces 6 ms. 

Aucune impulsion . ne peut 
donc être générée pendant ce 
temps. Ce repos constitue le 
palier de synchronisation tSY de 
la séquence digitale. 

Les 6 ms terminées, le 
condensateur C peut à nou
veau se recharger. 1,65 ms 
plus tard - car la sortie du 741 11 

est à OV, le 4051 étant en 
position 0 - Il bascule et four-
nit la première impulsion de la 
séquence suivante. Et ainsi de 
suite ... 

Remarquer que l'ampli 741 11 

C Voie enservic~ 

0 0 
0 1 

:0 i ' 
0 3 

, , 

l 4 
1 5 
1 6 
1 7 

est alimenté en tension posi
tive à travers une diode et une 
rés istance. Ces éléments 
contribuent à symétriser les 
deux points de saturation de 
cet ampli. Dès que la tension 
transmise par le 4051 est trop 
élevée, le potentiel de 'sortie du 
741 est ainsi limitée 'et donne 
le maximum absolu qu'il est 
impossible de dépasser. 

2 . Circuit d'alimentation 
(fig. 10, à droite) . 

Le TF7 S est alimenté en 
12 V, comme le TF6. La batte
rie cadmium-nickel donnant 
une tension assez variable 
selon son état de décharge, (de ' 
12 à 14 V) un circuit de stabi
lisation est nécessaire. On le 
réalise simplement avec une 
zener et un transistor, La diode 
ajoutée améliore le coefficient 
de température. Le transistor 
choisi est du type germanium 
pour une chute de tension 
minimum. On pourrait cepen
dant le remplacer par un sil i
cium à condition de monter un 
zener 9,6 V ou 10 V. Un choix 
intéressant serait celu i de la 
diode zener programmable 
TIL430 de Texas. Malheureu
sement ce composant n'était 
pas disponible au moment de 
notre étude. Le transistor est à 
supprimer dans ce cas. Dans 
les conditions de la figure 10, 
la tension stabilisée est de 
9,6 V environ. 

Comme nous l'avons vu 
dans les explications précé
dentes, il nous faut disposer 
d'un potentiel 0 V égal à la 
demi-tension de l'alimentation. 
Nous allons utiliser le 74 11 

pour obtenir ce' potentiel à 
basse impédance. Càt 
ampli OP est simplement 
monté en suiveur de tension , 
Son entrée e+ est portée à V /2 
par un pont diviseur à résistan
ces de précision. La so'rtie se 
cale au même potentiel. Le 0 V 
est envoyé à tous les amplis 
OP de la platine codeur(741 et 
3241. 

Le potentieln,égatif de. l'ali
mentation (- 12·V) est à la 
masse. C'est le 'potentiel V
des lignes précédentes. Le + 
stabilisé (+ 9,6 V) constitue le 
V+. Remarquons que V+. est 
ainsi à 4,S Vau-dessus de 0 V 
et que V- est à 4,8 V au-des-
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Photo 1. - Oscillogrammes S et « Point test ». Photo J. - Vérification d'un ampli de voie en S. 
Cette fois, les manches sont diversement En haut, le signal triangulaire de 2 Vcc injecté 
positionnés, ainsi que les auxiliaires. Chaque sur l'entrée. En bas, le signal en S disponible 
position détermine une certaine hauteur posi. en sortie du 741. 

Photo K. - Mêmes signaux que pour la photo 
J, mais avec un taux de S nettement réduit. 
Noter que l'amplitude de sortie est pratique
ment la même. 

tive du négative de la « marche» de voie. En 
haut, en correspondance, les durées de voies 
obtenues dans la séquence. 

sous. On peut donc dire que le 
codeur est alimenté en 
± 4,8V. 

3. Circuits de voies en S 
(voir fig. 11) 

Nous avons prévu deux 
voies en S, une pour les aile
rons et une pour la profondeur. 
La voie en S de dérive nous a 
semblé inutile, cette com
mande étant moins importante 
pour le vol. Les deux circuits 
nécessaires sont conformes au 
schéma donné. La tension v 
prélevée par le curseur du 
potentiomètre est amplifiée 
par un 741, non inverseur. Le 
gain est réglable par la résis
tance ajustable de l'entrée e-. 
Ce sera le réglage de course. 
La sortie du 741 est reliée à 
rentrée correspondante du 
4051 (donc à l'entrée du 741 11) 

par deux résistances en série, 
constituant la résistance r de la 
théorie initiale. {r = 22 kS2 
+ 100 kS2 Aj.l. Toutefois, la 
résistance de 100 kS2 est 
shuntée par deux diodes sili
cum tête-bêche. Au voisinage 
du neutre, ces diodes ne 
conduisent pas et la résis
tance r est grande. Le coeffi
cient k, dépendant de RI r est 
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faible, donc la course réduite. 
Si l'on pousse plus le man

che,la tension de sortie du 741 
augmente et dépasse la ten
sion de seuil d'une diode, (ou 
de l'autre, selon le sens de 
I·action). La diode conduit 
alors, court-circuitant la partie 
100 kS2 de la résistance r, 
laquelle diminue d'autant, aug
mentant k, donc la course et 
cela d'autant plus que la pous
sée est forte. En réglant au 
minimum la résistance de 
100 kS2, on en élimine l'effet, 
donc aussi celui des diodes: on 
se retrouve avec une voie 
linéaire. Au contraire, en aug
mentant la 100 kS2, l'effet des 
diodes est important et le « S » 
plus marqué. 

Le potentiomètre de 4,7 kS2 
équilibre l'action des diodes et 
symétrise le montage. Les 
deux résistances de 2700 S2 
encadrant le potentiomètre PM 
portent à 10 kS2 la résistance 
entre + et -: la consommation 
de chaque potentiomètre est 
ainsi réduite à 1 mA au lieu de 
2. 

Le trim est électrique: le 
potentiomètre rectiligne PTr 

envoie, à travers une 270 kS2 
dosant son efficacité, un cou-

rant convenable dans l'entrée 
de K. On prélève sur la sortie 
du 741, une fraction réglable 
de l'information de voie pour 
réaliser la fonction « cou
plage». Les courants obtenus 
sont envoyés vers les voies 
couplées à travers un double 
interrupteur coupant simulta
nément les deux couplages 
possibles. On notera que l'effet 
en S n'existe pas dans les voies 
couplées, le prélèvement se 
faisant avant les diodes. Le 
couplage étant un effet secon
daire, c'est sans importance. 
La voie ailerons (voie 1) est 
couplée à la voie 4, normale
ment affectée aux volets. Bien 
sûr ces affectations sont arbi
traires et il est possible d'en 
changer si le besoin s'en fait 
sentir. 

4. Circuits 
de voies normales 

Les voies gaz et dérive n'ont 
pas d'effet en S. Le schéma les 
concernant est donc beaucoup 
plus simple (voir fig. 12), Le 
potentiomètre principal. enca
dré de ses resistances de 
2700 S2 est relié à l'entrée de 
voie, par une liaison à résis-

tance ajustable, permettant un 
réglage de la course. Les man
ches que nous préconisons 
plus loin ayant des trirns élec
triques sur les quatre axes, le 
courant trim obtenu est 
mélangé au courant principal 
et donc appliqué à la même 
entrée de K. Si vous utilisiez, 
pour ces voies des tri ms méca
niques, il suffirait de suppri
mer PT; et ses annexes. 

5. Circuits 
de voies auxiliaires 

al Voie auxilliaire 
proportionnelle 
(voir fig. 13) 

F!Très simple: Un potentio
mètre rectiligne connecté 
entre + et -, envoie sur rentrée 
du 4051, un courant ajustable 
par la commande de course, 

b) Voies auxiliaires 
Tout ou Rien 
(voir fig. 14) 

Que ce soit pour rentrer ou 
sortir le train d'atterrissage, 
pour déclencher une trappe, 
pour prendre une photo. .. La 
voie T ou R est bien utile. Nous 
en avons prévu deux. On peut 
fort bien utiliser une telle voie 
pour la commande des voléts : 



v+ + 

210kJl 

è- " -1/.'.-48 39kJl 
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'-I7/dl 

sorfie COUpJo3€ 
ver 5 voie couplé e via In ri? 

Fig. 11 . - Schéma du conformateur en S. Un pour ailerons. Un pour profondeur. 

avec leurs trois positions, elles 
donnent: volets rentrés, 1/2 

, sortis et sortis. C'est rapide et 
largement suffisant. Le tum
bler utilisé est à trois positions 
stables. Au centre, rentrée du 
4051 est en l'air, ce qui donne 
le neutre typique. Les deux 
autres positions donnent des 
fins de course qu'il est possible 
de régler séparément à l'exacte 
position désirée. 

v+-
c: 
0 

Cf ~ 
'l: C\I 

~ 
0 
~ 

1 Course i 
1 

~ ~ 
-.te 

~ ~ 
c-I 0 

0 
N-
<;'II 

6. Le mixer 
(voir le schéma en fig. 15) 

Nous aurions pu utiliser sim
plement le schéma donné dans 
l'étude théorique. Il suffisait 
souvenez-vous, de trois 
amplis OP. Nous avons pour
tant monté un mixer un peu 
plus compliqué, trouvé dans 
une revue américaine et qui 
présente l'avantage de régla
ges séparés d'une part du taux 

de mixage et d'autre part de 
l'équilibrage des deux sorties 
permettant remploi de servos 
à caractéristiques de courses 
différentes. Le schéma utilise 
les 4 amplis OP d'un LM324, 
intéressant pour sa faible 
consommation, 

Comme on le voit dans la 
figure 15, l'information A se 
retrouve en sortie de Il et en 
sortie de IV, dans le même 

v+ 

'PaUl< 
~J 4'7/cfL 

1 lourse lr 
~ 
0 L~OOk.fL 0 

~ 

U &2k-.1l. 

f 
Sorhe 

sens (flèches en traits pleins). 
Par contre, 8 se retrouve en 
sortie Il en sens contraire et en 
sortie IV, dans le même sens. 
En résultant S- fait la diffé
rence A - 8 et la sortie S+ fait 
la somme A + B. Si les deux 
résistances Rai ont la valeur R, 
le rapport RI 2 R donne la divi
sion par 2 nécessaire et l'on a: 

S- = A '2 B et S+ = '? ~ B 

A est l'entrée non différentielle 
(profondeur): D. 
8 et l'entrée différentielle (aile
rons): D. 

Si la Ra/lest modifiée, le 
gain de la voie A varie: on 
retrouve plus ou moins de A 
dans les sorties, On peut ainsi 
faire varier le taux de profon
deur par rapport aux ailerons: 

S- - aA - B s+ _ aA + B 
- 2 - 2 

a variant de 0 à 2 environ. 
Si la Ra/ IV est modifiée, 

c'est tout le mélange somme 
qui est contrôlé: ceci permet 
d'augmenter ou de diminuer la 
sortie somme par rapport à la 
sortie différence. Les formules 
définitives des sorties du mixer 
sont donc: 

S- - aA - B 
- 2 

S+ - fi aA + B et - 2 

La valeur typique de Rest 
25 kS2, on montera des 
24,3 kS2, 1 Y •. 

Fin Course .3 
'-.. 

r----;'I-- 2 

v+ 

Sorfifl 

Fig. 12. - Schéma des voies normales. 
Direction et gaz, 

Fig. 13. - Schéma de la voie auxiliaire 

proportionnelle. 

Fig. 14. - Schéma des voies auxiliaires T / R. 
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Pour 2R = 50kS2, on montera 
des 48,7 1&, 1 Yo . 
Les ajustables sont des 47 1& 
normalement à mi-course. 

Le réglage de Ra/lest fonc
tion des réponses de la cellule. 

2R 

1 • aV-

LM324 

Fig. 15. - Schéma du mixer utilisé. 

Il faut réussir à obtenir, par 
exemple sur une aile volante, 
des taux d'efficacité des aile
rons et de la profondeur ni trop 
forts, ni trop faibles. 

Le réglage de Ra/ IV dépend 

1* t 2R 5-

1 
1 

2R t~ 
1 

~ vers k 
4'tk.n. 

t ft ~ 

1 "R 

s+ 
1? = 24,3 kn. 

1% 
2. R = 48,1- k.IL 

de l'appariage des servos 
actionnant séparément les 
volets. En effet si CElS servos 
ont des courses un peu diffé
rentes, un ordre de profondeur 
fera dévier un aileron plus que 

l'autre, induisant ainsi un ordre 
de gauchissement. Ra/ IV per
met d'annuler exactement ce 
défaut gênant. 

Si les deux entrées du mixer 
sont en l'air, 1 et III deviennent 
des suiveurs de tension et leurs 
sorties se calent à 0 V. Les 
amplis Il et IV, amplifiant des 
tensions nulles, donnent S
= S+ = 0 V. On peut donc par
faitement laisser les sorties du 
mixer branchées en perma
nence sur les entrées du 4051 . 
Aucune perturbation n'en 
découle. Ainsi S- est toujours 
branchée sur la voie 1 et S+ 
toujours branchée sur la voie 3. 
Le choix de l'option mixer se 
fait, comme nous le verrons 
plus loin, par une connexion 
astucieuse des entrées A et B. 

Signalons à ce sujet 
quO aucun contacteur n'est 
nécessaire. Détail important 
pour la fiabilité de l'ensemble. 

Après cette étude rapide des 
schémas, nous allons passer à 
la réalisation de notre nouvel 
émetteur. 

F. THOBOIS 
(à suivre) 

BARTHE-R@!@FLUID 1 
EtsH. BARTHE 
53, rue de Fécamp 
75012 PARIS 
tél. 343.79.85 
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"RÉGIE" 
A DOUBLE PLATEAU 

* Platine Professionnelle 
démarrage instantané 

* Ensemble électro-mécanique 
de très haute précision réali
sé pour les utilisations pro
fessionnelles les · plus perfec
tionnées (régies, sonorisation, 
montages audio-visuels. so
norisation defilms, etc.). 

* Démarrage: en 331 /3 tr/mn: 120 ms, 
en 45 tr/mn : 160 ms. 



UN THERMOMETRE NUMERIQUE 
LE TCF 1 

E ~,cette pério~~ particu
heremeht Critique, les 
économies d'énergie 

sont devenues le refrain quo
tidien de tous les médias. La 
mesure précise de la tempé
rature des intérieurs n'est 
plus un gadget mais presque 
une nécessité! 

Pour répondre à ce pro
blème, nous avons créé le 
thermomètre numérique 
TCF 1. Cet appareil précis, 
puisqu'il apprécie le dixième 
de degré, de faible encombre
ment, (100 x 72 x 42 mm) de 
présentation agréable, (voir la 
photo A) mesure les tempéra
tures de - 55° à + 125 oC. 

Ces limites maxima étant cel
les du capteur de tempéra
ture utilisé: un circuit intégré 

spécialisé pour cet usage, le 
LX 5700 de National Semi
conductor. 

Encapsulé dans un petit 
boîtier métallique de format 
T046, (voir photo G) le 
LX5700 permet de confec
tionner une sonde de très 
petites dimensions, . reliée au 
coffret du thermomètre lui
même par un cordon souple à 
3 conducteurs et de longueur 
assez quelconque. 

Mais voyons maintenant la 
description précise du TCF 1. 

- 1 -
Etude théorique 

1. Le LX5700 
Le LX5700 est un circuit 

intégré regroupant 26 transis
tors, 19 résistances, 1 diode 
zener et 3 condensateurs. 
C'est donc! un circuit assez 
complexe dont nous jugeons 
inutile de publier le schéma 
interne détaillé: il ne nous 
apprendrait rien! Par contre, la 
figure 1 nous donne le bro
chage{attention: vu de dessus !) 
et nous montre la structure 
interne simplifiée: on rem ar-

que tout d'abord la diode zener 
de stabilisation à 6,2 V, puis la 
section capteur de tempéra
ture, proprement dite, fournis
sant une tension variable avec 
ce paramètre. Enfin on note 
l'amplificateur opérationnel de 
sortie, permettant r adaptation 
avec les circuits périphériques. 

La sortie du LX5700 est 
directement proportionnelle à 
la température exprimée en 
degrés Kelvin, à raison de 
10 mVI OK. Ue degré Kelvin a 
même valeur que le degré cen
tigrade, mais correspond à 
l'échelle des températures 
absolues: le 0 OK correspond 
au - 273 oC de l'échelle centi-
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grade (ou Celsius), le 273 oK 
correspondant au 0 oC). 

L'adaptation de la sortie aux 
différentes échelles de tempé
ratures(oC, OF, oK) peut se faire 
aisément à l'aide de résistan
ces extérieures. 

Le capteur de température 
interne utilise la variation de la 
tension base-émetteur de 
transistors, en fonction de la 
température. 

Bien que le LX5700 ait été 
conçu pour un usage aussi 
facile que possible, quelques 
précautions doivent être 
cependant prises pour en obte
nir les meilleures performan
ces. Comme dans tout circuit 
intégré, la dissipation de puis
sance interne, inhérente à la 
mise en fonctionnement, élève 
la température du système au
dessus de celle de l'ambiance. 
Ainsi, en faisant travailler le 
capteur avec un courant de 
1 mA, la dissipation interne est 
de 7 mW. A l'air libre et calme 
cela entraîne une élévation de 
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Fig. 1. - Constitution et brochage du LX5700. 

de fonctionnement moyen à un 
niveau compatible avec 
r échelle centigrade. L'ampli 
OP de sortie est monté en sui
veur de tension du potentiel de 
masse. Dans ces conditions, 
l'alimentation du circuit est 
« flottante »et suit les varia
tions de température détec
tées par le capteur interne. Il 
suffit de monter un pont divi
seur entre + et - pour prélever 
une tension de sortie telle .que 
l'on obtienne 0,00 V quand la 
température est de 0 oC. Un 
trimmer permet de fignoler 
cette correspondance. Notons 
déjà que ainsi à 0 oC, la tension 
de sortie étant nulle, le voltmè
tre numérique affichant cette 
tension peut avoir une sensibi
lité quelconque. Le réglage du 
zéro est parfaitement indépen
dant du réglage du voltmètre 
lui-même! 

température du boîtier de . 
1,2 OK. Dans un air en mouve
ment, ou dans un liquide 
brassé, ou en contact intime 
avec un solide, le problème de 
l'échauffement interne est 
beaucoup moindre, le milieu 
extérieur absorbant les calories 
produites. Pour une utilisation 
en thermomètre d'apparte
ment, il sera donc souhaitable 
de munir le boîtier T046 du 
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LX5700, d'un petit radiateur à 
ailettes, type petit transistor 
TO 18. Le contact thermique 
capteur-ambiance sera ainsi 
beaucoup plus étroit. 

Reportons-nous maintenant 
à la figure 2, montrant le bran
chement effectif du LX5700 
dans le montage complet: le 
capteur est alimenté entre + 
5,6 V et - 5,6 V à travers des 
résistances situant son point 

2. Convertisseur AI D 
La tension continue propor

tionnelle à la température four-

13C251 

1",1oon. 

3, If ,110 

4}.Fl=.l 
b,.3v J,. 

.. 
1. 

/1% _5V 

Fig. 2 . - Schéma du TSF 1. ' 



nie par le LX5700 est donc 
envoyée vers un voltmètre. Ce 
pourraÎt être un banal modèle 
à aiguille, mais voulant un ther
momètre à affichage numéri
que, ce sera un système digital, 
c'est-à-dire un convertisseur 
analogique-digital. (AI DL 

Le TCF 1 confie ce travail à 
un circuit spécial pour voltmè
tre: Le LD 130 de Siliconix. 
C'est un circuit intégré com
plexe que nous avons déjà uti
lisé dans le multimètre numé
rique, le MX 130, décrit dans le 
nO 1640 du HP (janvier 1979) 

. LeLD 130 convient particu
lièrement bien à l'applicàtion 
envisagée: en effet il possède 
une sensibilité de 1 mV par 
point (ou unité affichée) . 
Comme le LX5700 délivre 
10 mV par degré, le LD130 
affichera 10 points par degré, 
donnant ainsi le dixième de 
degré. Par ailleurs, le LD 130 
est prévu pour un affichage 
maximum normal de 
1 000 points, ce qui corres
pond à 100 oC, mais il fonc
tionne encore correctement au 
delà des 1 000 points, jusque 
1 400 points environ, avec cli
gnotement caractéristique du 
dépassement. Comme le 
LX5700 ne peut pas dépasser 
125 oC, cela nous convient 
très bien. (D'autant que de tel
les températures, dans un 
appartement, sont difficile
ment supportables 1). Pour les 
températures négatives, puis
que pour exploiter les limites 
du capteur, il nous faut des
cendre à-55 oC, le LD 130 a 
encore une possibilité de 
1 000 points largement excé
dentaires. Bien sûr, dans ce 
cas, il possède son système 
détecteur de polarité et place 
un « - » devant les températu
res négatives, 

Le schéma détaillé du mon
tage est donné par la figure 2. 
L'alimentation du LD 130 se 
fait en ± 5,6 V. La tension 
positive doit assurer l'allumage 
des afficheurs et débite nette
ment plus que la négative. Le 
LD 130 fournit les signaux mul
tiplexés nécessaires à cet affi
chage. La commande des 
digits, par les picots 7, 8 et 9. 

La commande des segments 
est fournie en code SCD par les 
picots 10,11,1 2 et 13, Un cir
cuit C,MOS, type 4511 est 
nécessaire pour la conversion 

SCD/7 segments. Les sorties 
du 4511 ' alimentent directe
ment les segments à travers 
les indispensables résistances 
limitant le débit. Ici ce sont des 
100 S2 donnant une très bonne 
luminosité des afficheurs 
F N D500 choisis. Les chiffres 
de 13 mm sont lisibles à plu
sieurs mètres. 

Pour les commandes de 
digits, trois transistors NPN 
sont nécessaires. L'informa
tion de polarité (signe -) étant 
disponible pendant l'explora
tion du digit des centaines (D3 ) 

la LED concernée est alimen
tée par T3 , 

Le .LD130 requiert évidem
ment. comme tous les conver
tisseurs de ce type, une tension 
de référence à laquelle il com
pare la tension à afficher. Cette 
tension de référence de 
2,000 V est obtenue par une 
diode spéciale de NS : la 
LM336. A raide d'lm réseau à 
diodes de compensation de 
température et à condition 
d'amener la tension régulée à 
+ 2,490 V, celle-ci est d'une 
stabilité tout à fait remarqua
ble, Le potentiomètre multi
tours Pz permet le réglage 
exact de la tension de réfé
rence appliquée au LD 130 et 
détermine la sensibilité du 
convertisseur. 

Le transistor à effet de 
champ E204 (ou J204) évite le 
verrrouillage du LD 130 à la 
mise sous tension. 

Nous avons adjoint ' au 
convertisseur un petit circuit 
détecteur de tensions, donc de. 
températures, négatives. On 
sait que ces températures . 
amènent l'allumage de la LED 

Fig. 3. - Schéma de l'alimentation. 

. de signe - . Le courant pulsé 
traversant la LED retourne au 
+ 5 V, d'abord à travers T4 , 

commandé par le LD 130, mais 
aussi à travers la jonction 
base-émetteur de T 5' Il provo
que la conduction de ce tran
sistor et par conséquent le col
lage d'un petit relais Reed 
incorporé. Le condensateùr de 
22 ,uF, aux bornes du relais 
suppr.ime la vibration du 
contact. La résistance de base 
de T 5 est assez critique. Trop 
faible, le contact du relais ne 
s'établit pas, trop élevée, au 

5GOJl d .p. 

+5\1 

-sv 

contraire, le relais colle en per
manence. 1\ faut heureusement 
une variation assez importante 
de la valeur pour passer d'un 
état à l'autre. La 270 S2 utilisée 
nous a donné satisfaction avec 
un transistor T 5 de gain 2 à 
300. 

Grace à ce circuit complé
mentaire, le TCF 1 devient un 
indicateur de gel: le moindre 
dixième de degré sous 0 oC fait 
coller le relais : il suffit alors 
d'utiliser ce micro-contact 
pour commander, par un relais 
secondaire extérieur, soit un 

Photo B 
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avertisseur, soit même un 
appareil de chauffage. La mise 
hors gel d' une installation 
devient possible. (Résidences 
secondaires, par exemple). Il 
serait même possible, en spé
cialisant le TCF 1 pour un tel 
usage, de décaler le 0 pour 
avoir un déclenchement pour 
une température légèrement 
positive. 

L'étalonnage du TCFl nor
mal se fait très facilement. Le 
potentiomètre P3 donne le 
point de l'échelle des tempé
ratures. Le potentiomètre P2 
règlera ensuite, un second 
point, au choix. En respectant 
l'ordre P3 P2 , les deux réglages 
sont indépendants. Ayant ainsi 
calé deux points de la courbe 
de température et compte 
tenu de la linéarité de réponse 
du LX5700, on peut espérer 
une fidélité convenable de la 
mesure dans la gamme de 
température. 

3. L'alimentation 
L'utilisation des afficheurs à 

LED et l'usage permanent du 
thermomètre, obligent à une 
alimentation secteur. On en 
trouve le schéma en figure 3. 
Un pett transfo 220 v i 2 fois 
9 V fournit par double redres
sement à deux alternances, les 
tensions positives et négatives. 
La tension positive est stabili
sée par l'association classique 
transistor-zener. La tension 
négative est simplement stabi
lisée par zener. 

On notera sur la figure 2, le 
filtrage supplémentaire de la 
tension v+ du LD130, par une 
cellule 100st/47 ,u F et le 
condensateur de 22 ,u F de 
découplage de V-. 

-II,... 
La réalisation 

1. Liste des composants 
1 LX5700 (NS) 
1 LD130 (Siliconix) 
1 4511 
3 BC2388 ou 8C5498 
2 BC251B ou 8C5598 
1 E204 ou J204 (Siliconix) 
1 LM336Z (NS) 
3 1 N4148 
~ 1 N4002 
2 zen ers 5,6 V 1/ 2 W 
1 BD135 
1 Led plate rouge 
3 àfficheurs F N D500 
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1 relais PRME 150005 
Résistanées 5 /'0 114 W 
8 100 st 
1 270 st 
1 330 st 
3 390 st 
1 560 st 
1 1500 st ( 1 500 S2) 

1 4700 st 
1 1 Mst 
1 120 st 112 W 
Résistances 1 '/0 114 ou 
1/2 W 
1 825 st 
1 1500 st 
1 2740 st 
1 26,7 kst 
1 39,2 kil 
Condensateurs 
1 220,u F 25 V chimique 
2 470,uF 25 V chimique 
1 22,u F 16 V chimique 
1 22,uF 16 V perle tantale . 
1 47,uF 6,3 V perle tantale 
1 2,2 nF MKM 100 V 
1 22 nF MKM 100 V 
2 68 nF MKM 100 V 
Divers 
1 transfo d'alimentation 
220 v/2 fois 9 V 
1 ajustable VA05 H de 10 kil 
2 multitours genre T19S : 1 de 
1 kil et 1 de 2,2 kil (ou 4,7 kst) 
1 boîtier + 25 cm de tube lai
ton de 3 mm + 12 vis Parker 
de 2 mm. 
1 scotchcal de face avant. 
1 fusible tubulaire 1 A et son 
support. 
1 cordon secteur. Fils souples 
2 Passe-fils. 

o 
Cl 
\' 

4~ 
. ,~ _ .--

1 radiateur de transistor pour 
LX5700. 

NB. Tous ces composants 
sont disponibles chez Sélec
tronic, 11, rue de la Clef Lille y 
compris CI étamés et percés, 
boîtier, face avant, transforma
teur. 

2. Le boîtier 
L'amateur peut le réaliser en 

suivant les indications de la 
figure 4 . Utiliser de l'alu de 
101 10 plié sur des formes de 
bois dur, à défaut de plieuse 
perfectionn'ée. Découpe à la 

. scie Abrafil. 
Le fond du boîtier doit être 

percé de nombreux trous 
d'aération. Les cordons sec
teur et de la sonde traversent 
le coffret soit par le bas, (cas du 
TCF 1 suspendu contre un mur) 
soit par l'arrière, au bas du cou
vercle. (cas du TCF 1 posé sur 
un meuble ou une table de tra
vail), 

Le prototype est peint en 
gris martelé. 

3. Décor de face avant. 
A réaliser si possible avec le 

Scotch cal, type 8005 de 
« 3 M». 

Faire un négatif du décor 
conforme à la photo ou suivant 
les goûtS du réalisateur. Insoler 
aux ultra-violets. Développer 
au révélateur spécial. Sécher. 
Enfin vernir pour une bonne 
tenue dans le temps. 

Fig. 4. - Réalisation du boîtier. 

Rappelons la possibilité de 
faire une belle face avant avec 
du papier Canson noir mat, let
tres à report direct blanches et 
traits à l'encre à dessin blan
che. Vernir également. 

La fenêtre des afficheurs est 
à découper avant la pose. Uti
liser un cutter et un réglet. 
Attention aux dérapages 
malencontreux. 

Coller le décor en place. 
Faire les trous d'angles avec 
une pointe à tracer. Coller à 
l'intérieur de la fenêtre un mor-, 
ceau de rhodoïd rouge. 

4. Les circuits imprimés. 
Deux circuits imprimés sont 

nécessaires, tous deux en 
époxy simple face de 151 10. 
Un amateur adroit peut parfai
tement les dessiner à la main. 
Evidemment, par photo, c'est 
plus facile! 

Percer à 8 / 10 la quasi tota
lité des trous. Quelques excep
tions: Percer à 101 10 les 
trous des résistances ajusta
bles et ceux des gros conden
sateurs chimiques. Ceux du 
8D135 et des lN4002 égaie
ment. Les trous des picots du 
transfo exigent un perçage à 
15 / 10, Les trous d'angles du 
circuit A sont de 30/10, mais 
ceux de B à 151 10 seulement. 

Les figures 5 et 6 donnent le 
tracé exact des deux plaquet
tes. Ne pas oublier d'étamer les 
circuits après la gravure. C'est 
très facile avec le 2002 de 
Camping-Gaz à condition d'en 
mettre très peu. 

5. Le montage mécanique 
Comme dans toutes nos réa

lisations, le concept mécanique 
a retenu toute notre attention, 
Il faut que le montage puisse 
se réaliser aussi facilement que 
possible, Les manipulations du 
bloc électronique doivent être 
aisées, aussi bien pendant le 
montage, que plus tard, pour 
un dépannage par exemple, Il 
faut donc que ce bloc puisse se 
déposer complètement du bOÎ
tier. C'est le cas du TCF 1. 

Nous avons eu, une fois de 
plus recours à la méthode des 
entretoises en tube de laiton 
de modélisme (tube de 3 mm 
extérieur) . Les entretoises se 
découpent facilement à la scie 
fine et à la longueur désirée. 
Les petites vis Parker de 2 mm 
s'y taraudent fort bien . A noter 



TCFl •• 1 1 
1 1 

~~----.---.------
~ .~ Il 

Fig. 5. - Le circuit imprimé A. 

que si la prise de ces vis était 
insuffisante, il suffirait de faire 
un étranglement du tube, à son 
extrémité: il faut utiliser pour 
cela une pince coupante ser
rant progressivement le tube 
sur sa périphérie. 

Découper quatre entretoises 
de 26 mm et deux de 15 mm. 
Enfiler les quatre longues dans 
les trous supérieurs de A. Ajus
ter pour avoir 9 mm entre A et 
la face d'appui (ce sera la face 
avant du boîtier!. Enfiler les 
deux entretoises courtes en 
bas de A et régler à la même 
longueur. Souder toutes les 
entretoises sur A. Bien chauf
fer la soudure jusqu'à obten
tion d'un chanfrein brillant et 
régulier. Ainsi soudées, les 
entretoises longues maintien
dront un écartement de 
15,5 mm entre les plaquettes 
A et B. Respectez ces cotes 
pour un montage sans diffi
culté. 

Vérifier que le bloc des deux 
plaquettes prend bien sa place 
dans le boîtier et que les trous 
de fixation correspondent bien. 

6. Le montage électrique 
al Plaquette A . Se reporter 

à la figure 7. 

On trouve des composants 
des deux côtés. 

~. au recto, les composants 
sont dessinés en traits pleins. 

D'abord souder les cinq 
straps des afficheurs. 

Souder la résistance de 
560 il du point décimal. 

Poser et souder les afficheurs 
FND500. Attention au sens: 
inscriptions en bas. 

Procéder assez rapidement 
en passant d'un afficheur à 
l'autre. Les FND500 doivent 
être enfoncés au maximum. 
Placer la LED plate du signe-. 
Se méfier de la polarité. Il sera 

bon de faire un essai à l'ohm
mètre ou à raide d'une pile et 
résistance de protection. Les 
fils étant méplats, ils pénè
trent difficilement dans les 
trous percés. Plutôt que 
d'agrandir ces trous, il est 
préférable de réduire la lar
geurdesconne~onsavecune 

lime aiguille plate. Il faut que 
le corps de la Led plate tou
che la plaquette. Souder très 
rapidement 

Souder maintenant les diver
ses diodes et les deux résis
tances, 

Fig. 6 . - Le circuit imprimé B. 

- au verso 
Souder les chimiques au plus 
près de la plaquette. 

Souder le BD 135 et le rabat
tre parallèlement au circuit. 
Respecter le brochage. 

Le porte-fusible ne gardera 
pas l'isolant de liaison des 
deux pinces. Désertir à la chi
gnole, couper les pattes et 
souder directement les deux 
pinces sur le cuivre du CI. Le 
bon alignement et l'écarte
ment correct sont facilement 
obtenus si ces pinces sont 
reliées, lors de la soudure par 
le fusible lui-même. 

La pose du transfo mérite 

attention. En effet, le cuivre 
du CI se présente du mauvais 
côté. On soudera donc six 
morceaux de fil nu, de 15 mm 
de longueur, dans les trous les 
plus rapprochés. Poser le 
transfo et rabattre les cosses 
les unes vers les autres. Rac
corder par soudure les cosses 
et les fils nus. La figure 7 
montre bien la disposition de 
ces connexions. Voir aussi la 
photo D. 

Relier la masse du transfo à la 
masse de A en soudant un fil 
sur l'étrier. 

Terminer par la pose du cor
don secteur. 

Essai 
Bien vérifier la partie alimen
tation. Brancher sur le 220 V. 
Vérifier l'apparition des ten
sions de + et - 5,6 V. Faire 
débiter les deux sections sur 
une ampoule de 6 V 0,1 A. 
Les tensions doivent rester 
stables. 
Après cet essai débrancher et 
décharger si nécessaire les 
condensateurs chimiques. 
Passer à la vérification des 
afficheurs. 
Brancher le - de l'ohmmètre 
(gamme faibles résistances) 

sur D1 . Connecter successi
vement le + sur les points a, 
b, C .. . , g. Vérifier que chaque 
segment s'allume bien. 
Faire de même pour le second 
et le troisième digit. Pour ce 
dernier, vérifier aussi l'allu
mage de la LED de signe -. 

bl Plaquette B. Se reporter 
à la figure 8. 
Souder les 4 staps. 
Poser et souder les supports 
de circuits intégrés. 
Souder le relais Reed. 
Souder les résistances ajusta
bles. 
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Poser toutes les résistances. 
Placer les condensateurs 
MKM. 
Souder les condensateurs 
chimiques. Attention à leur 
sens, . plus particulièrement 
pour les perles tantale. 
Terminer par la pose des dio
des et des transistors. Atten
tion, il faut inverser le sens de 
pliage des fils des trois NPN. 
Souder le transistor à effet de 
champ en déconnectant le fer 
du secteur. 

c) Liaison entre les deux 
plaquettes. 
Monter le circuit B sur le cir
cuit A, comme le montre la 
photo E. 
Relier les 7 segments et la 
diode LED à l'aide de petits 
morceaux de fils souples de 
plusieurs couleurs. 
Relier les digits, au plus court. 
Relier + 5 V, - 5 V et masse en 
utilisant du fil souple de ptus 
gros diamètre . 
Procéder à une minutieuse 
vérification. Se méfier tout 
particulièrement des brins de 
fil divisé, échappés de la sou
dure. Il y a risque de court-cir
cuit entre points voisins., ' 
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Fig. 7. - Pose des composants sur A . 

7. La mise en service. 
Si vous êtes sûr de ne pas 
avoir fait d'erreur, embrocher 
les deux circuits intégrés dans 
le bon sens. 
A l'aide d'une pince crocodile 
de 4 mm, court-circuiter le 
condensateur de 22 nF, 
d'entrée du LD130. 
Mettre sous tension. 
L'affichage doit rapidement 
se fixer à une valeur très voi
sine de O. On tolèrera 1 à 
2 points d'écart. C'est sans 
importance sur cet appareil. 
Enlever la pince crocodile: 
l'affichage indiquera une ten
sion de l'ordre de + 70 mV 
(soit 70 .. J. Cette tension étant 
évidemment variable avec les 
réglages de P" P2 et P3 sup
posés à mi-course!. 

présenter une craquelure 
quasi-invisible. Vérifier la liai
son entre chaque broche des 
circuits intégrés et le plot cor
respondant du verso: une 
pince d'Ur") support peut être 
défectueuse ... etc. 

8. Derniers travaux 
Souder le cordon souple à 
trois fils de liaison à la sonde. 
Prévoir la longueur néces
saire. Dans l'idéal, ce cordon 
devrait être fait avec du petit 
câble blindé à deux conduc
teurs, plus la masse. Mais ce 
fil est assez difficile à trouver 
en petit diamètre. Faute de ce 
câble, les trois fils souples 
seront torsadés assez serrés. 
Code proposé: Rouge pour le 
point 3, noir poUr le point 4 et 
blanc pour les points 1 et 2. 
Placer maintenant le circuit 5, 
normaiement sur A à l'aide de 
quatre vis Parker. 

C. - La platine du convertisseur AI D. En bas, le transfo d'ali
mentation. 

Si les choses se présentent 
bien ainsi, c'est que le fonc
tionnement est normal! En 
cas d'échec, il faut revérifier 
le travail. L'auteur garantit le 
bon fonctionnement du 
TCF 1. Il est inutile d'incrimi
ner autrui: cherchez et vous 
trouverez! Au besoin, faire 
une vérification systématique 
des liaisons des circuits impri
més. Un ruban de cuivre peut 

Jeter un coup d'œil sur la dis
position des liaisons entre les 
deux ' plaquettes et corriger 
toute anomalie (fil accroché 
et tendu, par exemple !). 
Monter le bloc électronique 
dans le boîtier. Passer cordon 
secteur et fil de sonde par les 
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Fig. 8 . - Pose des composants sur B. 

trous prévus, garnis de passe
fils. 

La sonde 
Ne pas couper les fils du 
LX5700. 
Enfiler 3 morceaux de petit 
souplisso thermo-rétractable, 
sur les extrémités du cordon 
3 fils. 
Enfiler le câble dans un petit 
tube de plastique au diamètre 
du corps de LX5700, 
Souder les 3 fils sur le 
LX5700. Attention au bro
chage.Pousser les souplissos 
et les rétracter au fer à sou
der. 
Pousser le tube de plastique 
au contact du LX5700, 
Emplir le tube d'araldite et 
bien durcir à la chaleur d'un 

radiateur de chauffage cen
trai, par exemple. 

NB. Nous conseillons un 
petit essai avant ce collage 
final Il 

9. Etalonnage 
a) d'approche. Remettre le 

TCF 1 sous tension, sonde y 
compris. 
L'affichage devrait se stabili
ser à 'Une valeur compatible 
avec la température 
ambiante. 
Régler Pl pour avoir, aux bor
nes de la LM336, une tension 

régulée de 2,490 V. A faire si 
possible au voltmètre numéri
que. 
Retoucher rapidement Pz 
pour avoir une référence de 
2 Vau picot 2 du LD130. 
Agir enfin sur P3 pour lire une 
température correcte. 

On laissera fonctionner 
ainsi le TCF 1 pendant plu
sieurs heures. 
b) Réglage fin , 
Revoir le réglage de Pl' 
- Calage du OOC 
Préparer des glaçons obtenus 
avec de l'eau distillée. 
Faire un mélange, à quantités 
égales de glaçons et d'eau 
distillée. 
Brasser longuement jusqu'à 
fonte aux 3/4 de tous les gla
çons, sonde plongée dans le 

liquide. Dans ces conditions, 
la température est celle de la 
glace fondante, donc de 0 oc. 
Caler le potentiomètre P3 

pour afficher 00,0 oC (à 
1 point près évidemment), 

.;.. Calage d'une seconde 
température 
On pourrait normalement 
caler .Ie + 100 oC, tempéra
ture de l'eau bouillante. 
Cependant il faut faire bouillir 
de l'eau distillée, il faut que la 
pression atmosphérique soit 
de 76 cm de mercure exacte
ment (et il faut un baromètre 

0 
Cl 
1:" 

3 lt) 

4 
X 
-.....l 

-1,2 
III 
l. 
~ 
::. 

à mercure, les modèles cou
rants, de type métallique, · 
étant d'une précision affli
geante). Il faut bien remuer le 

liquide. Toutes ces conditions 
sont difficiles à réunir simul
tanément. 
Il est donc plus simple de se 
servir d'un thermomètre de 
référence, par exemple un 
thermomètre médical. Il fau
dra travailler dans un liquide 
amené à une température 
comprise entre 35 et 40 oC. 
La difficulté consiste essen
tiellement à avoir sonde et 
thermomètre à la même tem
pérature. Il faut donc remuer 
convenablement pour arriver 
à un certain équilibre thermi
que. L'opération peut être 
renouvelée plusieurs fois pour 
vérification . On réglera P2 
pour avoir l'accord parfait 
entre les deux thermomètres, 
Ne pas oublier que le thermo
mètre médical ne descend 
pas tout seul! 

10. Utilisation du TCF 1 
Le TCF 1 peut avoir des uti

lisations diverses: 
a) Thermomètre d'appar

t ement. Ce fut l'objectif visé ! 
Au départ nous considérions 
d'ailleurs cet appareil, plutôt 
co m me un g a d g e t que • 
comme un objet très utile! 

Photo D. - Montage des éléments sur le C.I. A . Noter la manière 
particulière de réaliser les liaisons avec les picots du transforma
teur. 
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Photo E. - Disposition des deux platines pendant la pose des fils 
souples d'interconnexion. Noter les points de soudure des trois fi'" 
d'alimentation sur B. 

Photo G. - Le capteur LX5700 ressemble à un banal transistor! 

A l'usage, notre opinion a 
cependant évoluée et finale
ment le TCF 1 est très attactif, 
à tel point que nos visiteurs 
sont très « emballés» et sou
vent désireux d'aquérir 
l'appareil! 

En fait, on ne regarde guère 
un thermomètre ordinaire. 
Par contre l'affichage numéri
que du TCF 1 attire l'œil et 

• l'on s'aperçoit alors que la 
température d'un intérieur est 
bien loin de la stabilité du roc. 
Un courant d'air, un rayon de 
soleil, la gazinière qui fonc
tionne et voilà la température 
qui dérive. Ne placer pas le 
TCF1 au dessus du réfrigéra
teur, car à éhaque période de 
rotation, vous verrez la tem
pérature grimper de 2 à 3 0. 

Le choix de remplacement 
dans la pièce devra donc être 
étudié sérieusement. Notons 
qu'en a'ppariant deux 
LX5700, il serait possible de 
faire deux sondes, rune à 
l'intérieur de l'appartement et 
l'autre à l'extérieur. Il suffirait 
d'adjoindre un inverseur à 
deux circuits pour commuter 
les V+ et V- des deux son
des, les picots 1 et 2 restant 
toujours à la masse. Cet 
inverseur pourrait se placer 
facilement sur la partie supé
rieure du boîtier. 

bl Thermomètre pour tech
nicien. 
- Le TCF 1 peut faciliter le 
travail des frigoristes. La 
mesure de la température 

interne se faisant facilement 
avec un câble de sonde assez 
long. Ce câble passe très faci
lement par les joints caout
chouc des portes. 

- De même le TCF 1 permet 
la mesure de la température 
de l'eau des machines à laver. 
- En électronique, le TCF 1 
permet la mesure des tempé
ratures des transistors, des 
circuits intégrés et de leur 
radiateurs. 

cl Protection contre le gel. 
Grace au petit système à 

relais, le TCF 1 provoque 
l'alarme ou met en marche un 
chauffage additionnel, dès 
que la température devient 
très légèrement négative, 

Photo F. - Angle de vuè montrant le détail des entretoises. Noter les étranglements faits à la pince 
coupante et améliorant la prise des vis â tôle. 
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sauvant ainsi tout ce qui 
craint le gel. 
Attention le micro-contact du 
relais ne peut laisser passer 
qu'un faible courant. Il est 
obligatoire de commander les 
circuits secondaires par des 
interfaces convenables. Ce 
peut être un simple relais 
secondaire, un peu plus puis
sant, commandé par l'inter
médiaire d'un Darlington et se 
contentant d'un courant 
d'entrée dérisoire. Pour la 
commande d'un chauffage, il 
faut un interface temporisé: 
l'apparition du premier 
dixième négatif mettant le 
chauffage en marche pour 
une durée convenable (10 à 
15 mn, par exemple!. Rappe
lons la possibilité d'un déca
lage volontaire du a pour un 
fonctionnement à une tempé
rature un peu plus élevée. 

Conclusion 

Comme vous pouvez le 
constater, le TCF 1 n'est pas 
un jouet! C'est un petit appa
reil sérieux et utile. 

De prix de revient raisonna
ble, de fabrication particuliè
rement facile, de mise au 
point réduite. nous pensons 
que cet appareil devrait 
séduire de nombreux réa lisa
teurs. 

Nous restons, comme 
d'habitude, à la disposition 
des lecteurs pour tout conseil 
ou renseignement supplé-
mentaires. 

F. THOBOIS 



LE MESUREUR DE CHAMP TV 
LEADER LFC-944C 

LE mesureur de champ LFC-944 C, 
construit par la firme japonaise lea
der, et dist ribué en France par les 

établissements Tekelec, s'adresse aux 
installateurs de matériel de télévision. Il 
permet, notamment, la mesure du gain 
d'une antenne, le réglage de son orienta
tion, le relevé de son lobe de rayonne
ment, etc. 

le lFC-944 C, conçu aux normes euro
péennes (il existe un modèle 944-8 pour 
les standards américains), couvre les VHF 
dans les canaux 2 à 12, et les UHF dans 
les canaux 21 à 70. 

- 1 -
Présentation générale 

L'appareil, assez compact (hauteur 
10 cm, largeur 20 cm et profondeur 
20 cm), est enfermé dans un coffret métal
lique aux couleurs traditionnelles des fabri
cations Leader: carrosserie bleue, face 
avant en aluminium brossé, avec sérigra
phie noire. 

Comme il se doit pour un appareil destiné 
à travailler dans toutes les situations, l'ali-

mentation est évidemment autonome, et 
s'effectue à partir de neuf piles torches de 
1,5 V, groupées en série pour délivrer une 
tension totale de 13,5 V, 

Sur la face avant sont regroupées toutes 
les commandes et toutes les prises, dont le 
rôle, détaillé ci-dessous, est spécifié par 
référence à la figure 1. 
1 - Galvanomètre: il sert pour les mesures 
relatives dans les bandes VHF et UHF (deux 
échelles), mais aussi pour le test des piles. 
2 - Recherche du canal UH F : les deux bou
tons concentriques jouent le même rôle; 
celui du centre, démultiplié, s'uti.lise pour la 
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Fig. 1 

commande; la couronne externe, munie 
d'un index blanc sur fond de plastique gris, 
affiche le canal sélectionné, face aux gra
duations de la façade. 
3 - Recherche du canal VHF : là, le bouton 
central actionne un commutateur, permet
tant de choisir l'un des canaux 2 à 12; la 
couronne centrale sert au calage fin sur 
chaque canal. Lorsqu'on travaille en UHF, le 
commutateur doit être placé sur la position 
« U». 
4 - Interrupteur de mise sous tension: il est 
muni d'un encliquetage, qu'on actionne par 
traction sur le levier de commande, Cette 
précaution évite une mise sous tension 
accidentelle dans le sac de transport, donc 
un épuisement intempestif des piles, 
5 - Jack de branchement de l'écouteur. Le 
mesureur de champ est livré avec un petit 
écouteur d'oreille, du modèle souvent ren ~ 

contré dans les petits postes à transistors. 
6 - Levier d'essai des piles. Il s'agit d'un 
interrupteur à position de travail instable, et 
qui doit donc être maintenu man\:lellement 
pendant le test. 
7 - Les cinq interrupteurs de cette série 
sélectionnent l'atténuation souha itée. 
L'atténuation disparaît lorsque tous les 
interrupteurs sont basculés vers le bas. 
Page 222· NO 1651 

Dans le cas contraire, les rapports d'atté
nuation s'ajoutent logarithmiquement: par 
exemple, en relevant un interrupteur 10 dB 
et un interrupteur 20 dB, on obtient une 
atténaution totale de 30 dB. Le max.imum 
atteint donc 80 dB, avec tous les commu
tateurs relevés. 
8 - Poussoir de sélection des gamm~s VH F 
ou UHF. 
9 - Entrée du câble d'antenne, sur fiche 
coaxiale, avec une impédance de 75 D. Un 
adaptateur, livré avec le mesureur de 
champ, autorise l'adaptation à un câble 
symétrique de 300 D. . . 

-11-
Résumé 
des caractéristiques 
essentielles 

- Niveau d'entrée VHF: de 20 à 120 dB, 
soit 10f.!.V à 1 V. 
- Niveau d'entrée UHF: de 30 à 100 dB, 
soit 30 f.!. V à 0,1 V. 
- Précision des mesures en VHF : ± 3 dB. 

Précision des mesures en UHF : ± 4 dB. 

- Galvanomètre gradué en dB, avec une 
échelle VHF et une échelle UHF. 
- Atténuateur de 0 à 80 dB, par bonds de 
10 dB. 
- Bande passante de l'amplificateur vidéo: 
1 MHz à - 3 dB. 
- Accessoires fournis avec le mesureur de 
champ : un adaptateur 300 S1 - 75 S1; un 
écouteur miniature; un sac de transport. 

-III 

Utilisation du 
mesureur de champ 

La procédure de mise en service et de 
réglage des commandes découle directe
ment des indications de la façade et appa
raît très intuitive. On veillera seulement à 
respecter les quelques précautions suivan
tes : 
- Avant tout raccordement à l'antenne tes
tée, couper l'alimentation du mesureur et 
introduire l'atténuation maximale de 80 dB. 
- Lors de la sélection de la bande UHF, ne 
pas oublier de placer le commutateur VHF 
en posit ion « U » : nous avons personnelle
ment « séché» près d'une demi-heure, 
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faute d'avoir lu la notice, avant d'essayer 
l'appareil qui nous avait été confié. 
- Diminuer progressivement l'atténuation, 
après s'être calé sur le canal souhaité, pour 
éviter d'envoyer en butée l'aiguille du gal
vanomètre. 

On se rappellera que le mesureur LFC-
944 ne donne que des indications relatives 
sur l'intensité du champ électromagnéti
que. En cas de nécessité, des mesures 
absolues sont cependant possibles: il suffit, 
alors, de cal ibrer les déviations, par compa
raison avec un générateur étalonné. 

- IV-
Quelques exemples 
d' appl icatïons 

La plus courante et qui intéresse au pre
mier chef les installateurs d'antennes, 
concerne le réglage de direction. La' 
méthode la plus directe consiste à recher
cher le maximum de signal. Toutefois, avec 
certaines antennes simples, utilisées dans 
les régions à champ intense, le lobe de dis
tribution du gain, très évasé, ne permet pas 
un réglage précis. Mieux vaut, alors, recher
cher l'extinction (ou le minimum de signal), 
puis tourner l'antenne de 90°. 

Une autre application réside dans le 
relevé du diagramme de directivité d'une 
antenne, dans un plan horizontal. En effet, 
la directivité d'une antenne de ré~eption 
n'est pas une grandeur discontinue, comme 
en témoigne l'exemple illustré par la 
figure 2. Si on prend comme origine des 
directions celle de la réception maximale(Oo 
sur le graphique), l'atténuation intervient 
progressivement et, en général, symétri
quement de part et d'autre de cette posi
tion. 

A partir du point où s'effeCtue la mesure 
(celui qu'occupe l'antenne <;Jans le plan 
exploré), on trace alors, sur chaque rayon tel 
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Fig. 3 

que 0 x, un vecteur aM proportionnel à 
l'intensité du champ mesuré. Souvent le 
diagramme comporte un lobe principal vers 
l'avant, et un lobe secondaire, plus petit. 
dans la direction opposée. 

L'intérêt principal de ce type de mesure 
est de détecter, en un site donné de récep
tion, la présence éventuelle de lobes para
sites, dus à la réflexion des ondes électro
magnétiques sur des obstacles divers: col
lines, bâtiments, arbres, etc. On en déduira 
la possibilité d'orienter l'antenne dans une 
direction légèrement différente de celle qui 
correspond à son efficacité maximale, pour 
annuler, ou atténuer très fortement, des 
échos risquant d'introduire des images 
multiples sur l'écran du récepteur. 

Ainsi, dans l'exemple de la figure 3, la 
direction OB est préférable à OA, bien 
quO elle introduise une légère atténuation, 
puisque le rayon vecteur aM est plus court 
que aM,. En effet, elle permet de rejecter 
à plus de 60 dB, donc de diminuer l'in
fluence, du lobe parasite créé par une 
réflexion. 

Fig. 6 
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Fig . 5 

On peut aussi, comme autre application, 
comparer les gains de deux antennes. Si 
rune d'entre elles est une antenne de réfé
rence fournissant un gain unitaire (soit 
o dB), on détermine alors le gain de 
l'antenne à l'essai. Une antenne de réfé
rence, pour un câble symétrique de 300 12, 
est facile à construire sous la forme d'un 
dipôle, comme celui de la figure 4 . On lui 
donnera une longueur L, qui dépend de la 
fréquence de travail, selon la relation: 

L _ 127,5 
- F 

où L s' exprime en mètres et F en méga
hertz. La notice accompagnant le mesureur 
de champ Leader, fournit d'ailleurs un 
tableau pour la détermination des antennes 
de référence, à différentes fréquences. 

Lors de cette mesure, on effectue deux 
lectures: l'une, avec l'antenne étalon, donc 
une déviation d" exprimée en décibels; 
l'autre, avec l'antenne essayée, donne la 
déviation d2 , Le gain cherché, en décibels, 
est alors : 

GdB ;; d, - d2 

Stltcttur 
dt' C:~nêll VHF 

- Pilts 
: 13,SV 

""" 

Ampli. FI 
l45MHz) 

prl~ts 

Dtlt ction 

G.I ... 
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Fig. 7 

On n'oubliera pas de tenir compte de 
l'atténuation introduite par l'adaptateur 
symétrique de 300 D, ql,l'il faut intercaler 
pour les mesures sur l'antenne de référence 
(1 dB en VHF, et 2 dB en UHF, environ). 

Enfin, le mesureur de champ permet de 
déterminer les gains (ou les atténuations) 
introduits par divers ' éléments, tels que 
câbles de liaison, amplificateurs, etc, Le 
montage, très simple, est celui de la 
figure 5. La notice donne divers schémas 
d'atténuateurs résistifs, utiles pour des 
mesures sur des amplificateurs à grand 
gain. 

-v-
Étude du schéma 

Synoptiquement. le mesureur LFC-944 
est organisé conformément au schéma de 
la figure 6. 

Suivant la prise d'entrée du signal. un 
commutateur K, sélectionne le fonctionne
ment sur les bandes VHF ou UHF. Dans le 
premier cas, on attaque directement l'atté
nuation qui précède le tuner VHF. Dans le 
deuxième cas, au contraire, le signal est 
d'abord traité dans le tuner UHF, avant de 
traverser l'attérlUateur. 
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CAP. UNMARKED _ Farad 

RES. UNMA1lKED _ OhmJ .. 

Après l'amplificateur à fréquence inter
médiaire, qui travaille sur 45 MHz dans le 
modèle LFC-944 B destiné à l' Europe, le 
signal est détecté, puis parvient au galva
nomètre de mesure. Simultanément, il atta
que un amplificateur basse fréquence, pour 
la commande de l'écouteur. 

A partir de la batterié de piles délivrant 
une tension de 13,5 V, un régulateur 

Fig. 8 

'*' J lSPF (LFC.9"B) 
. 1 22PF (LFC-944C) 

ramène cette valeur à 9 V stabilisés. Le 
commutateur K2' normalement placé en 
position « mesure », peut être basculé pour 
le test des piles. 

On trouvera enfin, à la figure 7, le schéma 
complet de l'appareil, dans lequel ne sont 
pas détaillées, cependant, les structures des 
tuners VHF et UHF. 

Associés aux transistors Q 305, 



Q 307, les potentiomètres VR 302 et 
VR 303 règlent respectivement le gain 
dans les bandes UHF et VHF. L'amplifica
teur à fréquence intermédiaire emploie trois 
transformateurs MF et est suivi par la diode 
de détection 0301. L'amplificateur basse 
fréquence, très simple, n'utilise que le seul 
transistor Q 103, monté en émetteur com
mun, avec polarisation par une unique 
résistance de base. Compte tenu de la faible 
amplitude nécessaire pour exciter l'écou
teur, on peut penser que les éventuelles 
dérives du point de fonctionnement, en 
particulier dues aux variations de tempéra
ture, n'entraînent pas de distorsions insup
portables. 

L'alimentation stabilisée, fort classique, 
met en jeu les transistors Q 101 et Q 102. 
Le premier travaille en ballast, tandis que le 
deuxième, qui reçoit une tension de réfé
rence sur son émetteur (0101 et 0102), 
ainsi qu'une fraction de la tension de sortie 
sur sa base, est utilisé en comparateur. 

- VI -
A l'intérieur du coffret 

Après avoir sorti l'habillage de tôle, on se 
trouve en présence d'un châssis rigide, dont 
le plancher sépare l'appareil en deux par
ties. 

Dans la zone supérieure sont placés les 
deux tuners, disposés dans l'axe des bou
tons de commande et enfermés dans leurs 
blindages(fig. 8). Cette même section com
porte le galvanomètre. On distingue aussi, 
sur la figure 8, le logement des piles, situé 
contre la face arrière. 

Dans la zone inférieure, donc sous la tôle 
de séparation, se trouvent les circuits MF, 
BF, et l'alimentation stabilisée, clairement 
visibles sur la photographie de la figure 9. 

Fig. 9 

Fig. 10 

Sur cette vue, sont alignés les trois trans
formateurs F.I., entourés des composants 
qui y sont associés. Sur la partie droite, on 
distingue le transistor ballast, fixé au circuit 
imprimé par sa patte de refroidissement. 

La photographie de la figure 10 regroupe 
l'adaptateur 300 S2 - 75 S2 (balun LBN-14) 
et l'écouteur auriculaire. 

- VII -
Nos impressions 
d'utilisation 

Le mesureur de champ est un appareil 
trop souvent négligé par les installateurs 
d'antennes: nous n'en voulons pour preuve 
que deux installations que nous avons pu 

contrôler dans un petit village du Morvan, 
grâce au Leader LFC-944. Dans les deux 
cas, nous avons rectifié des erreurs d' orein
tation de 10° à 15°, et amélioré ainsi très 
sensiblement la qualité de la réception. 

Le mesureur de champ Leader LFC-944 
n'exige pas un investissement bien consi
dérable, et le temps qu'il fait gagner sur les 
réglages (nous ne prenons même pas en 
compte les déplacements inutiles à la suite 
de réclamations de clients insatisfaits) doit 
permettre d'en assurer très rapidement la 
rentabilité. 

Grâce à sa sacoche de transport, et au 
regroupement de toutes ses commandes 
sur la face avant du boîtier, l'appareil peut 
s'utiliser facilement dans les positions les 
plus acrobatiques, et son galvanomètre est 
extrêmement lisible. 

Notre seul reproche portera sur le type 
d'écouteur: nous n'apprécions guère, tant 
pour des raisons de confort que par souci 
d'hygiène, l'introduction de ce genre 
d'engin aux tréfonds d'une oreille, et moins 
encore si intervient le passage de l'oreille 
d'un utilisateur à celle d'un autre, Les futurs 
propriétaires de mesureur de champ, qui 
partagent nos goûts, auront tôt fait 
d;adopter un petit casque léger et bon mar
ché,comme nous. 

VIII -
Conclusion 

Malgré cette dernière critique, somme 
toute mineure, nous n'avons trouvé que des 
agréments à l'emploi du Leader LFC-944. 
Il nous semble que ce type d'appareil mérite 
une large diffusion, tant pour l'agrément de 
travail des professionnels de la télévision 
que pour la satisfaction de leurs clients. 

R.R. 
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Et R RONDEAU 32, rue Montholon - 75009 PARIS 
Tél. : 878.32.55 et 878.32.85 - Métro : CADET 

S obert C.C.P. Paris 10.332.34 - IMPORTATEUR-DISTRIBUTEUR 

L
. UNE GAMME D'ETONNANTS INTERPHONES-SECTEUR SANS FIL AVEC APPEL 

Ion SONORE FONCTIONNANT SUR 110-220 VOLTS 
Puissante intercommunication permanente. Chaque interphone peut fonctionner avec 2, 3 
ou 4 autres interphones. Il suffit de brancher les différênts appareils à des prises de 

courant dépendant d'un même transformateur. 

LIAISON PERMANENTE AVEC VOS EMPLOYES, OU VOTRE FAMILLE, A L'USINE, A L'ATELIER. 
Au ma à la maison. SURVEILLANCE DES ENFANTS. PREVENTION CONTRE LE VOL. 

NOUVEAU MODELE A MODULATION DE FREQUENCE TYPE LP 1.100 F/M. NOUVEAU MODELE 
EXISTE A 2-3-4 Canaux AVEC APPEL SONORE - AUDITION PARFAITE. XE T LP 
ELIMINE 99 % DES PARASITES, INTERCOMMUNICATION PERMANENTE LU . ype 410. 

(220 V). Puissance 200 mW. 5 tran-
possibilité d'adjoindre 2-4-6 interphones à une installation qui en comprendrait sistors. SOUEL TCH auto-
déjà 2, pour réaliser ainsi des communications à plusieurs postes. matique. Peut fonctionner 
LP1100-2CANAUX-lapaireT.T.C .. "" 710F avec 2,3 ou 4 interphones. 

avec chèque. . .. . ........ . ... .. .. .. ' .. . .. 725,30 F II suffit de brancher les différents appareils à des prises 
C/remboursement .-... ...... . . . . . ..... . . . . . . . . . . ... . 733,30 F de courant dépendant du même transformateur. La pai~ 

LP1100-3CANAUX-lapaireT.T.C. "" .. ... " ... " .. " "" ... "". ". 796,OOF TTC OF 
aveccl1êque ..................... " .. " .. """"" 811,30F re ............... ..... ... .......... ... 345,0 

I..J Cl WClW Cl C/remboursement .... 819,30 F Chèque à la commande, franco . . .. .. ...... 360,30 F 
!l::!-~ 1l'!~~~ LP1100-4CANAUX - Contre remboursement .............. .' .... . 368,30 F 
1 Xliii 1 . lapairEj.T.T.C ... . "" .892,00 F 1--------------------1 
i-ij ~~~fi'i ê~~~~~~~~~~~~t':: ..NOUVEAU MODELE: LP 1100, 4 canaux: nous consulter. 

La paire. . . . . . . .. 322,00 F 
Colis poste accompagné du 
règlement, franco . .. 337,30 F 
Contre remboursement 
Prix . . . . . . . . . . . . . . .. 345,30 F 

ENCORE D'AUTRES TYPES D'INTERPHONES 
.SURS ET PRATIQUES: 
LION LP 204. Secteur 220 V - 3 transistors 150 mW, 
fonctionnant avec l, 2 ou 3 postes secondaires à 
fil, très utile pour le bureau, atelier, etc. Permet le 
secret entre chaque poste. Installation d'une grande 
simplicité. Le poste prinCipal et 3 postes secon-
daires. Prix . . ... ... .... . . ..... . .. T.T.C. 338,00 F 
Par correspondance (jOindre chèque). . . . . 353,30 F 
Contre remboursement .............. . .. 361,30 F 
AUTRES MODELES: 
LP 203(3 postes) . . .... . . .. .. . , . T.T.C. 
Par poste (chèque joint) ....... , .... . . . 
Contre remboursement .......... ... . 

Avez-, 
VOUS lu 
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246,60 F 
261,90 F 
269,90 F 

D 

LION LP 806. circuit Intégré. 
Très puissant: 300 mW. Antiparasité. 
1 circuit I.C ., 1 silicon transistor, 1 
diode. Fréquence: 190 Kc. 
La paire ..... ... .. .. .... .. 378,00 F 
Par corresp. (chèque joint) 393,30 F 

. . .. 401,30 F 

AMPLIfiCATEUR TElEPHONIQUE T.P. 4A: CONTRE TOUS VICES 
Puissance: 100 mW. Alimentation 4 piles 
U.M.3. 1,5 V. Oimen. : 138xl04.67 mm avec 
micro ventouse. Prix ..... T,T.C. 126,00 F 
Par correspondance 

DE FABRICATION 
Pour vous convaincre de la facilité et de 
la rapidité de la liaison téléphonique, 
nous vous pour huit jours à (joindre chèque) • ................ 137,70 F 

Contre remboursement ......... . . 145,70 F l'essai les LION. 

NOUVEAU MODELE AMPLIFICATEUR 
TELEPHONIQUE TRES PUISSANT 

Spécial pour les nouveaux appareils 
téléphone Gris. Pas de fil. 
Se place simplement sous votre appareil 
téléphonique; alimentation 2 piles plates 
de 4,5 volts. 
L'Unité ... 
« Sans pile " . 
T.T.C. 234,00 F 
Chèqueàla .. __________ ... commande. 

T.T,C. 245,70 F 
Contre 
remboursement 
T.T.C. 253,70 F 

DU MATERIEL MODERNE, 
UTILE, FIABLE ... 
ET GARANTI. 

D 



LES HAUT-PARLEURS 

(Suite vOIr N°S 1649 et 1650) 

III - IMPORTANCE 
DE LA TENUE EN PUISSANCE 

DES HAUT-PARLEURS 

EN preambule a ce ~hapi
tre, il convient de noter 
que les amateurs de 

haute fidelite n'ecoutent pas 
un haut-parleur, mais une 
combihaison de plusieurs 
haut-parleurs specialises, pla

'ces dans une enceinte acousti
que. Le probleme de la tenue 
en puissance est une fonction 

' de chaque haut-parleur 
contenu dans I'enceinte et il 
faut considererque dans une 
enceinte a haut-parleurs multi
ples, chaque haut-parleur est 
charge de reproduire une 
gamme de frequences deter
minees. Le signal a reproduire 
est un signal musical, couvrant 
toute la gamme des frequen
ces audibles, en principe de 
20 Hz it 20 kHz, en rea lite de 
40 Hz it 15 kHz. On a consta
te que la musique classique 
etait assez pauvre dans les 
bandes superieures it 5000 Hz 
mais les musiques moder
nes sont encore tres riches 
en fonda mentales. dans la 
gamme 5000 / 8000 Hz. 

Ceci montre Ie danger qu' il y 
a de croire qu'un tweeter peut 
etre de faible puissance. Ce 

sera it vrai s'il n' eta it pas act if 
en dessous de 8000 Hz mais 
c'est rarement Ie cas. Cest 
pourquoi dans les enceintes 
modernes on trouve ' souvent 
pour une puissance nominale 
de 40 W pour r enceinte, des 
tweeters a dome acceptant 
une puissance' de 15 W. II y a 
quelques annees, il y avait une 
hecatombe de tweeters, sou
vent a membrane, parce que 
les fabricants d'enceintes 
n'avaient pas prevu revolution 
de I'enveloppe musicale et 
employaient des tweeters 
avant une puissance nominale 
beaucoup trop faible. Preci
sons pour nos lecteurs, comme 
Ie montre la courbe de la 
figure 1 que la chute dansles 
aigus est de3 dB pour I'octave 
2 kHz/ 4kHz et de 6 dB pour 
I' octave 4 kH z/8 kHz. La 
courbe de la figure 1 a ete 
publiee dans Ie numero de HiFi 
Stereo de fevrier 1976 avec de 
nombreuses autres a propos 
dune etude sur les contenus 
musicaux. Elle a,ete relevee par 

' integrations multiples sur un 
disque Philips de musique 
moderne. Uneen<;einte de 
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40 W de puissance nominale 
avec un tweeter de 15 W de 
puissance nominale est parfai
tement capable de reproduire 
un tel 'message musical car il y 
a 'un equilibre reel, entre la 
puissance acceptee dans les 
basses et la puissance accep
tee dans les aigus par les haut
parleurs. Nous reviendrons sur 
cette question ulterieurement. 

Is tenue 
en puissance 

La tenue en puissance dans 
un haut-parleur est condition
nee par des considerations 
thermiques et des considera
t ions mecaniques. Nous allons 
,en un premier temps parler des 
considerations thermiques qui 
sont en fait, et de loin, les plus 
importantes. 

II est maintenant tres cou
rant d'utiliser dans une chaine 
haute fidelite des amplifica
teurs de 50, 100, 200 Wet il 
existe sur Ie marche des ampli
ficateurs de 700 W. Nous par
Ions de watts electriques qui 
apparaitront evidemment aux ' 
bornes d'entree des enceintes 
et il est interessant de rappro
cher ces chiffres des watts 
acoustiques delivres par des 
instruments de musique. Un 
tras grand orgue, dans une 
immense cathedra Ie delivre au 
maxi'mum de sa puissance 
entre 12 et 14 W acoustiques 
et tout Ie batiment v ibre. Un 
saxophone 'delivre une puis
sance de 0,3 W, un piano 
0,4 W, un chanteur (basse pro
fonde) 0,03 W et Ie niveau 
normal d'une conversation est 
de 0 ,000024 W soit 24 p.W 
(24 10-6 W). 

Ces chiffres vont surprendre 
beau coup d' amateurs de haute 
fidelite qui parlent de watts 
electriques. _ M~me si on pou
vait loger un grand orgue dans 
une salle de sejour, il est fort 
probable que les murs ne resis
teraient pas aux 12 ou 14 W 
acoustiques. 

Nous pouvonsecrire sans 
risque d' etrecontredits , que 
meme, pour des ecoutes a tras 
haut niveau, ilsuffitde tras peu 
de watts acoustiques. Mais 
pour obtenir ces quelques 

.' watts acoustiques, il est 
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necessaire d'utiliserdes ampli
ficateurs de grande puissance 
a cause des tres faibles rende
ments des systemes de haut
parleurs, surtout parce que 
beaucoup d'amateurs donnent 
leur preference a des enceintes 
ayant de .faible rendement, les 
enceintes a haut rendement 
sont souvent peu appreciees. 

II faut savoir pour fixer les 
idees qu'une enceinte close 
(systeme 'a suspension acousti
que) aun rendement de I' ordre 
de 0,2 ro et qu'une enceinte a 

event accorde a un rendement 
compris entre 0,5 et 1 roo Cer~ 
tains haut-parleurs a chambre 
de compression, utilises pour 
les sonorisations de stades par 
exemple, peuvent avoir des 
rendements de 15 %. 

Donc si on a applique 
100 W aux bornes d' une 
enceinte de qualita on peut dire 
qu:au moins 95 % de la puis 
sance est convertie en chaleur 
dans la bobine mobile,car on 
peut considerer comme negli
geable lapuissance necessaire ' 

pour vaincre les resistances 
mecaniques et la resistance 
electrique des cables de rac
co~dement s' ils sont de sec
tion suffisante. 

Regardons maintenant ce 
que devient cette puissance 
dissipeeet non utilisee a pro
duire des sons musicaux. La 
figure 2 represente la courbe 
d' elevation de temperature 
d'un haut-parleur de medium 
ayant une bobine mobile de 
25,4 mm ali mente par un 
signal sinuso'idal constant de 
10 W . Pour une temperature 
ambiante de 20 DC la bobine 
mobile atteint tres rapidement 
une temperature de 105 C. 
Comme les colles employees 
pour la construction des haut
parleurs peuvent supporter 
170 a 1800 au m~ximum on 
pourrait croire que Ie haut-par'
leur est capable de supporter 
10 Wen permanence. II n'en 
est pas ainsi malheureuse
ment. 

Quand la bobine mobile a 
atteint la temperature de 1050

, 

r air qui se trouve dans I' entre
fer va s'echauffer et pat voie 
de consequence echauffer les 
pieces polaires du haut-parleur 
(fig. 31. Com me la masse de 
ces elements est importante, 
elles mettent plus de temps 
pour atteindre un niveau ou 
leur temperat ure se stabil isera 
grace aux pertes de I'ensemble 
dans I'air ambiant. La f igure 4 
montre qu'en deux heures les 
pieces polaires du haut-parleur 
atteignent une temperature de 
700

• La bobine mobile ne se 
trouve plus alors dans un 
milieu ayant une temperature 
ambiante de 200 mais de 700 

et sa temperature atteint alors 
155_~C. Et cette temperature 
est tres proche de la tempera
ture critique des colles usuel~ 
les. 

En fait si un haut-parleur est 
ali mente avec un signal musi
cal de puissance variable, la 
bobine mobile s' echauffe et se 
refroidit en permanence. Mais 
si les niveaux sonoreseleves 
sont maintenus pendant long
temps, malgre cette alternance 
d' echauffements et. de refroi
dissements, on atteint rapide;. 
ment la situation de la figure 4. 
Ceci explique pourquoi, malgre 
une, protection par fusible ou 
par djsjoncteur, des haut-par-
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leurs claquent apres quelques 
heures de fonctionnement a' 
haute puissance sans raisons 
apparentes. Si !' on voulait se 
garantir contre un claquage 
dans CElS conditions de travail, 
il faudrait utiliser des fusibles 
Dudes disjoncteurs de tres fai
ble amperage qui limiteraient 
la puissance reelle a des 
niveaux de travail inaccepta
bles. 
, Qu' est~ce que Ie construc
;teur peut faire pour parer a 
eela? Tout simplement pen-
5era-t-oo, en obtenant une 
meilleure elimination de la 
~emperature des pieces pol ai
res puisque c'est elles qui sont 
en cause. Et !' on pense tout de 
suite ales munir de radiateurs~ 
Malheureusement cela ne 
resoud pas la question du 
transfert de la chaleur de la 
bobine mobile aux pieces 
polaires. En effet nous venons 
de Ie voir I' ecart de tempera
ture entre la bobine mobile et 
les pieces polaires est de 

I I' ordre de 90°C. Si I' on pouvait 
:reduire cet ecart a 20°C nous 
,aurions une stabilisation de la 
temperature de la bobine 
mobile autour de 90°C au lieu 
des 155°C atteints en marche 
permanente. Pourquoi 90°C 
au lieu des 105° dont nouS 
avons parle au debut de cet 
expose. Tout simplement 
parce que les pieces polaires 
serviraient elles-memes de 
radiateur a travers !'air contenu 
dans I' entrefer. 

Mais comment obtenir cet 
ecart de 20°C souhaite, qui 
consisterait en fait a extraire 
9,9 W duhaut-parleur ? II faut 
ici faireun expose sur Ie meca
nisme complexe du transfert 
des temperatures dans un 
haut-parleur. 

Dans une etude faite sur Ie 
haut-parleur pris comme 
echantillon, on a constate 
qu'environ 3 ;t, de la chaleur 
etait transmise aux pieces 
polaires par radiation, rien 
.n'atait transmis par convec
tion, et 97 ,/" de la chaleur atait 
transmise par I'air inclus dans 
I'entrefer par conduction, Ceci 
explique la grande difference 
de temperature entre la bobine 
et les pieces polaires, car 
com me chacun Ie sait !'air est 
un tres mauvais conducteur de 
la chaleur. Dans nos apparte
ments, nous sommes chauffes 
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par convection, c'est-a-dire 
que rair echauffe au contact 
du radiateur s' eleveet est rem
place par de !'air plus frais. \I 
s' etablit ime circulation d' air 
permanente mise en evidence 
par Ie noircissement du mur ' 
au-dessus des radiateurs. 

On pourrait penser qu'en 
noircissant la bobine mobile et 
les pieces ' polaires on amelio
rerait Ie transfert de chaleur. 
L' experience a prouve que Ie 
transfert etaitameliore de 12 % 
seulement ce qui est insigni-
fiant. . 

En fait deux voies sont 
ouvertes pour augmenter la 
tenue en puissance des haut
parleurs. 
a) Fabriquer une bobine 
mobile capable de supporter 
des temperatures plus elevees 
sans destruction. 
b) Ameliorer la conduction de 
la bobine mobi.\e aux pieces 
polaires. Pour que la bobine 
mobile puisse supporter des 

Fig.5 
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temperatures plus elevees iI 
faut avoir des colles et des iso
lants de fil de bobinage' capa
bles de resister a des tempera
tures superieures a 180°. C' est 
un but atteint avec certains 
materiaux · pOlymerisants a 
haute temperature. II convient 
de se renseigner avant un 
achat si Ie haut-parleur est bien 
construit avec ces materiaux. 
Le renseignement sera certai
nement difficile a obtenir d'un 
« specialiste}} HiFi mais nous 
esperons que cet article , atti
rera leur attentionet celui des 
constructeurs et que dans 
quelques mois fious verrons 
cet argument apparaitre dans 
les publicites. Mais il n' en reste 
pas moins que la bobine 
mobile ne devra pas depasser 
la temperature de 180°C, 
me me dans ces conditions de 
fabrication. Peut-on obtenir 
!'acceptation d'une puissance 
plus elevee avant d'atteindre 
cette temperature? C' est pos-

___ _ Spidec 

:-·.·- Membrane 

sible en augmentant la surface 
de la bobine mobile. Des haut
parleurs de grande puissance 
pour les amplificateurs de gui
tare sont ainsi con9us et ron 
rencontre dans ce type de 
materiel des tweeters avec des 
bobines mobiles de 10 ou 
12 c'm (4 ou 5 pouces). Mais de 
telles bobines si elles sont 
acceptables pour les haut-par
leurs de basses degradent la 
qua lite musicale dans Ie 
medium et dans I'aigu. Elles 
sont lourdes at reproduisent 
ma l les transitoires. De plus 
elles sont lieesa des membra
nes de diametre important qui 
augmentent la directivite aux 
frequences elevees. Une autre 
methode est d'utiliser des 
tweeters· a haut rendement et 
d'ajustarleur niveau son ore a 
celui des autres haut-parleurs 
par des corrections dans Ie fil
tre. Ainsi moins de puissance 
sera applique au tweeter mais 
Ie filtre devra etre capable de 
dissiper la puissance qu' on lui 
demande d'absorber. Les haut
parleurs a chambre de com
pression, avec leur cornet, 
repondent parfaitement a 
cette condition mais ils posent 
des problemesde repartition 
spatia Ie qui doivent etre com
patibles avec les autres haut
parleurs de !' enceinte. Et il faut 
dire que leur sonorite assez 
agressive n·est pas appreciee 
par beaucoup d' amateurs de 
haute fidelite. 

Les fluides 
magnetiques 

L'idee d·utiliser des flui
des magnetiques dans I'entre
fer est vieille de trois ou quatre 
ans et personnellement nous 
avons trouve cette idee extre
mement interessante a divers 
titres. Le premier qui nous a 
presente un haut-parleur utili
sant . un fluide magnetique 
dans I'Emtrefer est M. Bertagni 
de la firme americaine BES 
dans un systeme de haut-par
leurs plans. Malheureusement 
cette firme a disparu du mar
che et Ie nom de Be.rtagni n' est 
jamais mentionne par les utili
sateurs des fluides dans les 
haut-parleurs. C'est souvent Ie 
sort des pionniers dans une 
voie. Le flu ide magnetique est 



une huile gorgee de particules . 
de ferrite. II est introduit dans 
I' entrefer et y est maintenu par 
Ie champ magnetique. II per
met une excellente conduction 
.de 113 chaleur entre la bobine 
mobile et les pieces polaires 
(fig. 5). 

On peut considerer cette 
invention comme la chose la 
plus importante realisee dans 
Ie domaine des haut-parleurs 
depuis de nombreuses annees 
car non seulement elle permet 
la fabrication de haut-parleurs 
acceptant des puissances infi
niment plus grandes que celles 
convention.nellement admises, 
mais en60re elle doit permettre 
d' obtenir un champ magneti
que dans I'entrefer d~s pieces 
polaires sans autre solution de 
continuite que celie don nee par 
la bobine mobile elle-meme. 

Pour I'instant les flu ides 
magnetiquessont seulement 
utilises dans les tweeters et les 
haut-parleurs de medium, mais 
nous sommes persuades que 
dans un avenir proche on saura 
fabriquer des haut-PClrleurs de 
basses a flu ide magnetique. 

II faudra fa ire des etudes 
precises · sur les qualites pro
pres des- flu ides magnetiques 
car il doit ihre possible, comme 
nous Ie laissions entendre plus 
haut, d' avoir des haut-parleurs 
avec des entrefers pratique
ment nuls donc des haut-par
leurs avant des rendements 
excessivement eleves. Etant 
donne I'habilete des construc
teurs japonais et Ie dynamisme 
qu' i ls savent montrer 
lorsqu'une voie est interes
·sante, il sera it bon que les 
constructeurs europeens se 
penchent sur r aspect physico
chimique du flu ide plutot que 
de se contenter d' utiliser Ie 
flu ide actuellement commer
cia lise s'ils ne veulent pas per
dre d'importants marches. 

Le signal 
applique 
a I'enceinte 

Au debut de cet expose, 
nous avons attire somma ire
ment I'attention sur les cour
bes enveloppes des messages 
musicaux et nous avons donne 
une cOllrbe d' un disque Jock . . 

Dans beaucoup d'enceintes, 
si les haut-parleurs grave et 
medium sont de 'grande puis
sance,le tweeter par contre 
n'accepte que des puissances 
plus faibles. Le tweeter reste 
donc I'element Ie plus fragile 
du groupe. Beaucoup de pro
fessionnels sont persuades 
que la coiJrbe que nous 
publions est la plus severe. II 
n'en est malheureusement pas 
tbujours ainsi avec rapparition 
de nouveaux · instruments de 
musique les « synthetiseurs ». 
Les signaux engendre's par les 
synthetiseurs ne sont plus 
sinuso'idaux mais pratique
ment rectangulaires. Les har
moniques · elevesde tels 
signaux ont une valeur ega Ie a 
celie du fondamental. Ce type 
de ·musique ne doit etre repro
duit qU'8 une puissance raison
nable si ron veut eviter la des
truction des tweeters. 

Une autre source de signaux 
dangereux est celie (jes ampli ~ 
ficateurs de petite puissance 
(20 a 30 W) pour des ecoutes 
a niveausonore eleve. L'utilisa
teur pousse I' amplificateLir et 
les signaux sont ecrates. De 
sinusciidaux, ils deviennent 
rectangulaires. lis contiennent 
alors des harmoniques eleves 
de forte puissance relative et 
nous no us retrouvons dans Ie 
cas precedent. 

Les enregistreurs magneti
ques sont aussi des engins fort 
dangereux pour les tweeters. 

Les rebobinages rapides avec 
la bande en contact avec les 
ti~tes de lecture pour Ie repe
rage des sequences transfor
ment par la vitesse, les signaux 
basse frequence en signaux de 
frequences elevees. Les twee
ters peuvent souffrir. Desfre
quences ultrasonores peuvent 
aussi etre engendrees a des 
niveaux eleves par les interfe
rences entre les harmoniques 
de la frequence pilote des 
emissions stereophonique etla 
frequence de premagnEhisa
tion de I'enregistreur. Ces 
signaux parasites arrivent a 
s'introduire par des · voies ' 
detournees dans la chaine 
d'amplification et finissent par 
arriverau tweeter qui n' est pas 
capable ~e les accepter. 

Pour lesessais en puissance 
des haut-parleurs, les normali
sateLJrs ont determine une 

courbe de ponderation parfai
te'ment bien etudiee (fig. 6), et 
nous conseiUons a nos lecteurs 
de la comparer avec la courbe 
de la figure 1 donnant Ie releve 
d'uncontenu musical. 

Certains amplificateurs, les 
revendeurs Ie savent bien, sont 
instables, donc oscillerit tres 
fac ilement. lis engendrent 
periodiquement des signaux · a 
la limite de I'ultrasonore, done 
inaudibles qui detruisent les 
tweeters sans aucune raison 
apparente. A une epoque, les 
constructeurs d'enceintes 
avertissaient les revendeurs 
que leurs produits n'etaient 
pas garantis s'ils n'etaient pas 
utilises avec des amplificateurs 
d'une puissance donnee. lis 
refusaient egalement la garan
tie si des amplificateurs de cer
taines marques etaient utilises. 

En conclusion, il faut tou
jours avoir un amplificateur 
capable de delivrer une puis
sance superieure a celie que les 
enceintes peuvent recevoir, un 
ecart de 10 ell 20 % est une 
bonne mesure, Malheureuse
ment cette regie n' est pas sou
vent respectee car les reven
deurs, pensent souvent a juste 
raison. d'ailleurs, que I'utilisa-

20 Hz : 15,3 dB 
25 Hz : 12,8 dB 

31 ,5 Hz : 10,5 dB 
40 Hz : 8,3 dB 
50 Hz : 6,5 dB 
63 Hz : 4,9 dB 
80 Hz : 3,3 dB 

· 100 Hz : 2,4 dB 
125 Hz : 1,5 dB 
160 Hz : 0,9 dB 
200 Hz : 0,3 dB 
250 Hz : 0,2 dB 
315 Hz : o dB 
400 Hz : OdB 
500 Hz : o dB 
630 Hz : 0,2 dB 
800 Hz : 0 ,6 dB 

1000 Hz : 1 dB 
1250 Hz : 1,7 dB 
1600 Hz : 2,6 dB 
2000 Hz : 3,7 dB 
2500 Hz : 5,1 dB 
3150 Hz : 6,6 dB 
4000 Hz : 8,4 dB 
5000 Hz : 10,2 dB 
6300 Hz : 12,2 dB 
8000 Hz : 14,5 dB 

10000 Hz '. 16,4 dB 
12500 Hz : 18,7 dB 
16000 Hz : 21,4 dB 
20000 Hz : 24 dB 

Impedance 
l,8nF d. charge 

~ lMn/80pF 

, 

Fig. 6 a. - Ce schema a ete edite par la commission de normali
sation pour obtenir ·un signal pondere permettant I'essai des haut
parleurs en puissance it partir d'un bruit rose. 
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, signaux par tiers d'octave d'appliquer la ponderation avec un volt
metre electronique. 
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teur profitera de la puissance 
de son amplificateur pour 
obtenir de' son installation un 
niveau sonore plus eleve. 

La protection 
des ~aut-parleurs 

II est relativement tres facile 
de proteger les systemes com
plets de haut-parleurs et 
meme, individuellement un 
haut-parleur integre dans un 
systeme contre des surcharges 
accidentelles. Par contre il est 
pratiquement impossible avec 
des moyens eh~mentaires de 
proteger les haut-parleurs 
contre les effets thermiques a 
long terme: Nous avons vu 
dans la premiere partie de cet 
expose que simplement ali
mente avec un signal sinusoI
dal de 10 W, la temperature de 
la bobine mobile d'un haut
parleur, non incorporee dans 
un flu ide magnetique, attei
gnait en une heure uneotempe
rature de 150°C. Or, 10 West 
une puissance electrique ridi
cule et Ie niveau de puissance 
acoustique obtenutras faible si 

Fig. 7 

cas 10 W sont appliques a une 
enceinte a faible rendement. 
Les utilisateurs appliquent des 
puissances. bien plus conside
r:ables a leurs enceintes et de 
ce fait la bobine mobile atteint 
des temperatures dangereuses 
pour sa vie dans des temps 
beaucoup plus brefs. 

Supposons qu' on veuille 
proteger une enceinte de 
100 W par un fusible ou un I 

disjoncteur. II faut prevoir dans 
ce cas une protection deClen
chant pour 3,5 A si !'impe
dance est de 8 12, Le fusible 
doit etre du type rapide pour 
repondre aux surcharges acci
dentelles dont nous parlerons 
plus Ipin. Mais en cas de fonc
tionnement prolonge a 40 W, 
la bobine mobile sera irreme
diablement detruite car I'inten
site qui traversera Ie fusible ne 
depassera pas 2,3 A, ne sur
chargera pas celui-ciqui ne 
jouera pas son office. 

Loin de nous !'idee de dire 
qu'il ne faut pas proteger les 
enceintes. Au contra ire, nous 
recommandons de Ie faire et 
nous signa Ions a nos lecteurs 
les petits disjoncteurs « stop 
circuit» ( 1) calibres par cons-

HP 

TABLEAU 7 

Tension Tension Tension 
aux bornes aux bornes aux bornes 
du circtlit de la lampe du HP 

10 V 8V 2V 
5 V 3,6 V 1,4 V 
2V 1 V 1 V 
1 V 0,4 V 0,6 V 

0,5 V 0,15 V 0,35 V 
0,2 V 0,05 V 0,15 V 

Tensions Z Z R Z 
atlX bornes HP Lampe Totale 

10 V 8,4 f2 33,6 f2 42 f2 
5V 8,4 f2 21,1 12 29,5 f2 
2V 8,4 f2 8,4 12 16,8 12 
1 V 8,4 12 5,6,Q 14 ,Q 

0,5 V 8,4 f2 3,6 f2 12 12 
0,2 V 8,4 ,Q 2,8,Q 11,2 ,Q 
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truction de 0,1 A a 3 A, qui 
assurent une protection abso
lue contre les surcharges ins
tantanees. Les temps de 
declenchement varient suivant 
I'intensite de reference entre 
200 ms et 80 ms. II est parti
culierement interessant dans 
un systeme de haut-parleur. de 
proteger individuellement Ie 
tweeter par un fusible ou un 
disjoncteur de faible . calibre. 
Comme les fabricants de haut
parleurs donnent des indica
tions precises sur les puissan
ces acceptees et que ces indi
cations sont tras souvent 
imprimees sur Ie haut-parleur, 
il est tras facile de calculer Ie 
calibre du protecteur. 

Le protecteur quelqu'il soit 
aura une resistance pro pre de 
r ordre de 0,512 pour les fusi
bles, plus faible pour les dis
joncteurs (0,24 12). On peut · 
considerer ces resistances 
comme peu importantes sur 
8 12 mais elles ne sont pas 
negligeables sur 412. Dans Ie 
domaine de la protection, 
signa Ions !'interessante reali
sation de Siare (2). II a paru 

Niveau sonore 
obtenu avec 

1 W a 1 metre 

86 dB 
87 dB 
88 dB 
89 dB 
90 dB 
91 dB 
92 dB 
93 dB 

-

interessant a certains, d'utiliser 
une particularite des lampes a 
incandescence dont la resis
tance est pratiquement nulle 
en I'absence de courant, et qui 
s' eleve tres rapidement lors
que Ie courant croit. Nous 
avons controiE3 comment se 
comportait un ' tweeter de 812 
mis en sarie avec une lampe de 
feu arriere de voiture et nous 
avons consigne les resultats 
dans Ie tableau 7, On voit 
qu' on assure une limitation de 
la puissance du tweeter mais 
en acceptant une variation 
anor[Tle de !'impedance du sys
teme. A notre avis, ce systeme 
n'est pas tres recommandable.· 
II pourrait neanmoins- Ie deve
nir avec des elements resistifs 
specialement adaptes . . 

On pourrait egalement faire 
des recherches pour la protec
tion thermique des bobines 
mobiles en controlant celle-ci 
par Ie biais suivant : comme la 
resistance ohmique pure (en 
courant continu) de la bobine 
mobile augmente en meme 
temps que sa temperature, on 

Puissance necessaire 
pour obtenir 

94 dB 

6,3 W 
5W 
4W 
3,1 W 
2,5 W f 

2W 
. 

1,6 W 
1,25 W 

Table de conversion permettant de eonnaitre la puissance n~~-
saire pO!Jr obtenir. 94 dB it 1 metre lorsque Ie rendement est Indl-
que pour 1 W Ii 1 mime dans les caracteristiques des construe-
teurs. 



peut imaginer aisement un 
systeme controlam en perma
nencela resistance de la 
b.obine mobile liee a un dis
joncteur et eventuellement a 
un limiteur. Etant donne Ie prix 
de vente de certaines encein
tes un tel systeme electronique 
n'est pas a ecarter par son prix 
de revient. 

" sera peut-etre plus facile 
de controler la temperature du 
fluide magnetique · que de 
mesurer la variation de resis
tance de la bobine mobile. Les 
variations de temperature du 
fluide correspondent a peu de 
chose pres a cellesde la 
bobine, elles sont grandes, 
donc plusfaciles a utiliser que 
de faibles variations de .resis
tance. 

Surcharges 
mecaniques 

Bien entendu, il faudra eviter 
de faire talonner Ie haut-par
leur de basses car il ne suppor
terait pas long.temps ce mau
vais traitemelit, mais n'importe 
quel amateur intervient imme
diatement car ce type de sur-

LES LEADERS DES MONTAGES 
ET DISPOSITIFS ELECTRONIOUES 

ECONOMIE 
DE CARBURANT 

ALLUMAGE ELECTRONIQUE UK 875 

Prix: 207 F Frais d'envoi. 18 F 

REGEPTEUR 26-150 MHz UK 545 

Prix : 160 F Frals d·envoi . 18 f 
RECEPTEUR 110-150 MHz UK 527 

Prix : 264 F frais d·envoi. 18 f 
MICRO UD 130 
Double impedance. 99 F 

Frais . i: 15F 

BANDE MAGNETIQUE 
professi·onnelle sur bo
bine 270 mm long. 
1 096 m suivant dispo
nibilite dans les marques 
AMPEX. SCOTCH, 
SUNDKRAFT. Materiel 

ayant tres peu servi, mais en excellent 
etat 
28 F piece, par 5: 27 F piece , 
Frais envoi 10 f : 
par 10 , 26 F piece, trais envoi SNCF 
par 20 : 25 F piece, frais envoi SNCF 
BOBINE vide de· 18 em BASF plastlQue 
50 f . Les 10 : frais d·envoi 16 F. 
CASSEITE LOW NOICE C 60 
Les 10 : 30 F frais port 10 F 
C 90 les 10 :50 F trais port 10 F 
BASF toute la gamme disponible: 

charge engendre des distor
sions tres audibles. 

Par c~ntre, on ne se metie 
pas assez des accidents dus 
par exemple au choc provo
que par la chute de la pointe 
de lecture sur un disque, des 
surcharges momentanees lors 
des changements de sources 
de niveaux differents, etc. " 
suffit d'avoir un peu de disci
pline pour eviter tout incident 

. en ce domaine. 
En France, la reglementation 

est assez severe concernant la 
. publication des caracteristi
queS des enceintes, surtout en 
ce qui concerne les puissances 
acceptees et la valeur des 
impedances pour qu'il n'y ait 
pas de mauvaises adaptations. 

Conclusion 

Les enceintes acoustiques 
coOtent cher et en un certa in 
sens les elements constitutifs 
sont relativement fragiles. " ne· 
faut pas compter fa ire de la 
sono ou sonoriser une disco
theque avec des haut-parleurs 
prevus pour une chaine HiFi 

dans une salle de sejour. Pour 
des ecoutes it forte puissance, 
comme beaucoup les desirent 
actuellement, il faudra choisir 
des enceintes it haut rende
ment. 

En consultant les documen
tations des constructeurs, on 
trouve toujours une indication 
de rendement, en bruit rose. La 
mesure est toujours faite a un 
metre mais elle est exprimee 
de diverses fa cons. Certains 
donnent Ie niveau son ore 
atteint pour une puissance de 
1 W, d'autres, en particulier les 
revues, se conforment aux 
regles normalisees et indiquent 
la puissance necessaire pour 
obtenir 94 dB dans les memes 
conditions. 

Supposons que dansune 
documentation on lise 88 dB 
1 W / 1 metre et dans une 
autre 94 dB, 0,8 W / 1 metre, il 
ne peut y avoir de doute, la 
deuxieme a un rendement 
superieur it la premiere, inf ini
ment superieur meme. Mais si 
on trouve d'un cote 88 dB, 
1 W / 1 metre et de I'autre 
94 dB, 4 W / 1 metre, les deux 
enceintes ont Ie meme rende
ment. Nous donnons eri 

annexe un tableau 8 permet
tant de connaitre la puissance 
necessaire pour obtenir 94 dB 
lorsque Ie rendementest 
donne pour 1 W a 1 metre. Ce 
·tableau permettra aisement les 
comparaisons Dans les anciens 
bancs d' essais, la puissance 
etant donnee pour un niveau 
sonore de 90 dB. " y a lieu de 
multiplier la valeur de la puis
sance donnee par 2,5 pour 
obtenir la puissance necessaire 
pour 9 dB. La comparaison 
entre toutes les . enceintes est 
alors possible . 

Pour terminer, nous signa le
rons encore que les enceintes a 
faible rendement ont generale
ment des haut-parleurs : avec 
un entrefer large, ce qui ne 
facili te pas les echanges ther
miques entre la bobine mobile 
et les pieces polaires. Souve
nez-vous-en si 'ilous aimez les 
ecoutes a haut niveau. 

Charles OLIVE RES 
Documentation : 

Briggs 
Normes francaises 

( 1) Bd de la Resistance , 
71000 Macon. 
(2) Decrit dans Ie nO 1632 du 
Haut-Parleur de mai 1978. 

CENTRALE D' ALARME CT 01 

LA PROTECTION ELECTRONIQUE 

RADIO K7 4 GAMMES DONDES 
PO/GO/ FM /OG pile SeGteur, miGro 
Incorpore. Enregistrement direct. 
Excellentesenslbilite 490

F 

Appartement, 
pavilion, magastn 

Une alimentation 220· V avec une regulation en 
tension, courant et chargeur batterie pour accu
mulateur au plomb hermetique. 
~ 2 circuits d'entree, il est possible de brancher 
en serie, des contacts, radars, infra-rouges, ultra-
sons, etc. , 
- Circuit anti-hold-up et anti sabotage 24-24 
- Circuit sir/me auto-alimentee, auto-protegee. 
- Contact auxil iai re 6 N220 Vca. 
Dimensions. H. 315 ; L. 225 ; P. 100. 

940 F fra is 

15 f 

Emetteur-recepteur de micro andes . Protection 
Ires efficace meme a travers des cloisons. 
S'adapte sur la cenlrale d'alarme CT 01. Sup
prime toule installation compliQuee, Alimentation 
12 Vee. Angle protege 150·. Portee 3-20 m, 

F Frais d'envoi 25 F 

MAGNETO PHONE K7 

Photo non 
eontractuelle 

pile/secteur 
enreg istrement 
direct 
Livre complet 
avec housse, 
cassette, 
cordon, secteur 
Frais 
d·envoi : 25 F 

LOT DE CASQUES 
stereo 

Gde marqye. ~mb~flage d:origine 59 F 
t-rals d envoI : 15 F 

SA ITERIE 12 Vee, 5,6 A hermer. . 
CONTACTS eneastrable dans 
repaisseur d'une porte, Ie jeu . 
CONTACTS de ehoes, Le jeu . 
CONTACTS de porte.le jeu ... . 
Frais d'envoi iusqu'a 3 kg : 16 F 

Frais 
d·envoi : 
30 F 

Photo non 
contractuelle 

ARRIVAGE 
EXCEPTIONNEL 

d'un 101 de materiel HI-FI 
Haute gamme " MONARCH » 

teste par Ie laboraloireREA 

Amp lr 2 x 40 W elf. 1 400 F 
Amplr 2 >< 22 W eff. 750 F 
Ampl1 2 x 12 Welf. 590 F 
Tuner AMIFM "". 780 f 
Ampil luner 2x 35W 1 650 F 

Frals de port : SNCF 

avec Ie convert. 
Recep!. 

des ch, tele 
'+ cer!. emiss . 
spec. Se raccor· 
de a un rlicept. · 
FIA class. Fonc!. 
en 12 V. 4 l ou

et reCh erch e rn a· 
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bloc-notes 
Studio 106 de 
Radio-France 
lageometrie 
variable 

Le Studio 106 vieillissait. " 
vient d' etre remis a neuf, aussi 
bien sur Ie plan acoustique que 
sur celui de sa cabine techni
que. 

Le Studio 106 est un studio 
qui a eteamenage pour la rea
lisation d'emissions publiques 
ou non. Pourquoi la geometrie 
variable? La musique classi
que et celie de variete exigent 
des temps de reverberation 
different, Le temps de reverbe
ration ne peut pas etre modifie 
dans des proportions impor
tantes par I'unique mouvement 
de panneaux absorbants. Pour 
des emissions de variete, Ie 
temps de reverberation ideal 
est d'une seconde alors que 
pour Ie classique, il faut prolon
ger ee temps pour lui faire 
atteindre 1,6 seconde. Cela 
impose une variation relative
ment importante du niveau de 
lapiece. 

La variation de niveau a ete 
obtenue en realisant, dans 'un 
local existant ne pouvant subir 
de modific~tions profondes, un 
plafond mobile associe a des 
gradins obliques se transfor-

Photo B. - Le studio est ici en position variete, Ie plafond est 
abaisse. les gradins aussi. Au fond, on aper~oit la vitre du studio. 

mant en muraille. Cette trans
formation effectuee, il semble 
difficile de faire des emissions 
publiques en ee studio! Done 
theoriquement, il ne devrait 
pas y avoir d'emissions classi
ques et publiques. En adoptant 
un compromis, ces emissions 
auront pourtant lieu, meme si 
Ie temps de reverberation de 
1,6 seconde n' est pas res
pecte. 

Des panneaux mobiles ont 
ete installes, une face est tapis
see de moquette (absorbant), 

I' autre d' un revetement dur 
(refleeh issantl. 

Le dessous de I' estrade, veri
table piege a son est revetu de 
materiaux absorbants, il faut a 
tout prix eviter les reflexions 
dans Ie tunnel constitue par Ie 
volume situe au-dessous des 
gradins. encore un probleme 
qu'a dO resoudre I'equipe char
gee des etudes. 

Avec la geometrie variable, 
Ie volume passe de 2000 m3 a 
1500 m3 . 

Les futurs enregistrements 

Photo A. - La cabine de prise de son. Le studio est dispose sur sa gauche, la visibilite semble reduite. 
Au fond. se. trouvent les quatre magmhophones stereophoniques et les deux tourne-disques. 
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n' ont pas ete oublies, Ie bruit 
de fond du studio est de 
18 dBA, cette caracteristique, 
interessante certes, se valori
sera avec I'apparition des enre
gistrements MIC au bruit de 
fond particulierement reduit. 
La modulation d'impulsion 
codee offrira un bruit de fond 
sensiblement plus bas que 
celui-ci de I' enregistrement 
traditionnel sur bande magne
tique. 

La cabine de prise de son est 
equipee d'une console a 
24 voies d'entree simultanees, 
8 voies de groupe, 8 sorties 
principales, 4 voies de reverbe
ration et 4 de sonorisation. Le 
moniteur de controle est qua
driphonique, il est associe a un 
melangeur a 8 voies. Un 
ensemble d' effets speciaux 
dispose decompresseurs limi
teurs, expanseurs, de filtres 
universels et passe-bande, de 
potentiometres panoramiques 
stereophoniques. 

4 magnetophones stereo, 2 
tourne-disques, 1 magneto 
mobile a 8 pistes, 14 pistes, 
une chambre d' echo EMT 240, 
une AKG BX 20 et une cham
bre . d' echo naturelle comple-_ 
tent I'installation, I'ecoute se 
fait sur des enceintes Cabasse 
asservies de type Galion. 

La salle est equipee d'une 
soriorisation particuliere avec 
console a VCA permettant une 
manipulation a distance. Les 
enceiiltes de la salle sont des 
AltecJR 1 etudiees par Radio
France et High Fidelity Servi
ces. 

L'eciairage indispensable 
pour les emissions publiques, 
un pupitre Sofair ABD offre 48 
circuits sans memoire, permet 
plusieurs preselections, et 
commande 2 projecteurs de 
5 kW, 12 de 2 kW et 30 de 
1,2 kW projecteurs de pour
suite completent cette section. 

Un studio dans lequel vous 
pourrez decouvrir Thierry Ie 
Luron etassister, Ie jeudi de 18 
a 20 heures a des emissions 
classiques, hatez-vous, Ie 
nombre de places est limite a 
180 ! 



INFORMATIONS POUR ,L'EXPERIMENTATEUR 

LES ATTENUATEURS 

DANS les descriptions de 
montages ou de realisa
tions proposees a nos 

lecteurs, il est fn§quemment 
fait reference soit pour les 
adaptations inter-Mages, soit 
dans les articles qui traitent 
des mesures en haute fre
quence ou en basse frequence. 
Les circuits sont realises une 
bonne part par la combinaison, 
selon deux formes bien deti
nies, d' elements purement 
resistifs et donc composes de 
resistances au carbone, et, par 
consequent, non elfique's, On 
rencontre, d'une fa<;:on cou
rante, des attenuateurs en pi 
(fig. 1 let des attenuateurs en 
T, figure 2, chacun, selon des 
situations avec ses avantages 
et ses inconvenients et doit 
etre choisi en fonction d'une 
application particuliere. C'est 
ainsi qU'en HF de puissance; on 

En..... R2 Sorti. 

I ,j' ..... " r, iff .. 

Rl R2 

Fig. 1 

pratere g{meralement la confi
guration en pi car, en cas de 
rupture de charge; les trois 
resistances, en parallele sur la 
sortie, permettent la dissipa
tion de la puissance produite 
avec un moindre risque d' etre 
abimees. Plusieursattenua
teurs sont cumulables et leur 
eftet s'ajoute. Bien entendu 
I' a t ten u a t ion p rod u it e 
s' exprime en decibels (dB) et 
intervient dans Ie calcul, la 
valeur de I'attenuation soutiai
tee, !'impedance de, charge, Z, 
en 'ohms. 
, Pour eviter tout calcul a nos 

lecteurs nous donnerons ci
dessous la composition d' atte
nuateurs de 50 fl (entree et 
sortie) et presentant des atte
nuations de 1 a 40dB (valeurs 

, precises, que I' on pourra arrOfl
dir au prix, evidemment, d' un 
petit ecart des porformanc9s. 

E t 'R R Sorti. 

n rei· .. 1 .. J ,ulu l 
nt,fh· hi. . 

, , R2 

Fig. 2 

, 

Attenuation 
(en dB) 

1 
2 

~ 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 -

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
30 
35 
40 

Montage en Pi Montage en T 

R, R2 R, R2 

870 5,8 2,9 433 
436 11,6 5,7 215 
292 17,6 8,5 132 
221 24 11 ,3 105 
180 30 14 82 
150 37 16,6 67 
130 45 19 56 
116 53 21,5 47 
105 62 23,8 41 
96 71 26 35 
89 82 28 30,6 
83' 93 30 26,8 
79 106 32 24 
75 120 33 20,8 
72 136 35 18,4 
69 154 36 16,2 
66 173 38 14,4 
64 195 39 12,8 
63 220 40 11,4 
61 247 41 10 
60 280 42 9 
59 312- 42,6 7,B 
58 348 43 7,1 
57 395 44 6,3 
56 443 45 5,6 
53 790 47 3,2 
52 1406 48,2 1,8 
51 2500 49 1 
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Fig. 3 

S'agissant d'une impedance 
differente Z2 , les valeurs pour 
R, et R2 seront a multiplier par 
Z2 / 50. 

Par exemple une adaptation 
en 75 f2 pour un filtre attenua
. teur de 20 decibels sera com
pose de R, = 61 x 75/50 
= 92 f2 et de R2 = 247,5 x 1,5 
= 370 f2 dans systeme en pi 
et R, = 41 x 1,5 = 61 f2 et R2 
= 10 x 1,5 = 15 f2 dans un 
atienuateur en T; Mais, encore 
une fois, on s' en tiendra, dans la 
pratique, aux va leurs normali
sees les plus proches. C' est 
ainsi que I' on se trouve, . en 
emission d' amateur, confronte 
'au probleme pratique de I'har
monisation du niveau d'une 
e,xcitation pour attaquer, juste 
de c.e qu' il faut, I' etagesuivant. 

C'est ~galement Ie probleme 
de I' attaque d' un transverter 
necessitant quelques milli
watts par un emetteur deca
metrique capable dedelivrer 
100 W ! Supposons que, de 
cette puissance, on doive t irer 
20 mW ou 0,02 W. L'attenua
tion a trouver sera 5000, ce 
qui correspond a 35 decibels 
environ. 

En se reportant a la table, 
I'attenuateur en T (en 50 f2) 
comportera deux resistances 
R, de 48,2 f2 et une resistance 
de 1,8 f2 , Si I'adaptation doit 
se faire sur 75 f2 , alors, on 
prendra pour R 1 = 72 S2 et 
pour R2 2,4 D, 

On peut done imaginer 

Fig , 4 
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autant d' attenuateurs que ron 
veut et en cumuler les effets 
par mise en serie, La figure 3 
represente un attenuateur en 
pi a deux sections differentes 
(5 et 10 dB) avec possibilite de 
supprimer I'une ou I'autre ou 
de passer directement en 
dehors ce qui donne comme 
possibilite : 0 - 5 - 10- 15 dB. 
Rappelons pour memoire que 
Ie decibel est I' expression loga
rithmique des rapports de 
puissa.nce et que, en conse
quence une attenuation de 
5 dB equivaut a multiplier la 
puissance par 0,3, 10 de a en 
prendre seulement Ie 1/ 10 et 
15 dBala diviser par 30! 

La figure 4 sur Ie meme prin
cipe, propose un attenuateur a 
6 elementsallant progressive
ment de 1 a 48 dB. On devra 
porter une attention toute par
ticuliere a la realisation des 
attenuateurs et en particulier 
cabler court de maniere a mini
miser les reactances indesira
bles, tout en evitant les capa
ci,tes parasites dont I'effet est 
particulierement sensible aux 
frequences elevees. Enfin un 
bon attenuateur doit etre com
pletement enferme dans un 
bOltier etanche et, dans la 
mesure ou on utilise plusieurs 
sections en cascade, chaque 
section doit etre hlindee par 
rapport a i'autre. C'estun 
imperatif , particulierement en 

HF et VHF. A defaut du res
pect deces dispositions, I'atte-

, nuation est tout a fait illusoire, 

Les tares 
magnetiques 
Amidon 

' Les revues etrangeres, 
anglaises et allemandes, apres 
.Ies americaines, font frequem
men! references, dans les 
montages proposes a fhabilete 
des amateurs, a un materiau 
maintenant tras employe, Ie 
ferrite, ou Ie noyau magnetique 
pulverulent sur Ie principe 
duquel nous avons pUblie un 
article il y a quelques mois. Plu
sieurs firmes produisent des 
tores en ferrite ou ferro 
magnetiques (Philips, Siemens, 
Indiana, etc.) mais dans Ie 
domaine qui est Ie notre, c' est . 
Ie plus souvent aux tores 

« Amidon» qu'ilest faitrefe
rence. Comme on n'een trouve 
pas dansla premiere echoppe 
venue, 'et que nous avons eu 
quelque peine a les identifier, 
nous nous proposons de don
ner ci~dessous, sinon un cata
~ogue exhaustif de la firme, du 
moins quelques ' renseigne
ments pratiques de nature aen 
favoriser r utilisation. 

TO':1t d'abord leur designa~ 
tion : tous les tores courants a 
base de poudre de cette mar
que ont un numero d'identifica
tion commencant par la lettre 
T, suivie d'un nombre a deux 
ou trois chiffres, separe par un 
tiret d'un autre nombre a un OU 
deux chiffres. Le premier nom
bre est forme a parti r du dia
metre exprime en inches et Ie 
second correspond a la qua lite 

I - Tableau des dimensions des to res courants 
(arrondies au mm) 

Diametre Diametre Epaisseur 
exterieur interieur 

(mm) (mm) (mm) 

T 200 51 32 .14 
T 130 33 21 11 
T 106 27 16 9 
T 94 24 14 8 
T 80 20 12 6 ,5 
T 68 17 . 9,5 - 5 
T 56 13 8 5 
T 37 9,5 5,5 3 
T 25 6,5 4 2,5 
T 12 3 1,5 l ,p 

II - Tableau d'identification · des proprietes magnetiques 

Couleur Permea- Frequences Frequences 
bilite minima limites 

2 Rouge 10 2-10 MHz 500 kHz -30 
MHz 

6 J~une 8 10-20 MHz 10- 90 MHz 
10 Noir 6 20-40 MHz 30-200 MHz 
12 Vert-blanc 3 40-90 MHz 50-250 MHz 



particuliere du materiau (per
meabilite, gamme de fre
quence). Celui-ci est distingue 
par la couleur, les tores etant 
en effet emailhf!s d'une couleur 
differente, en fonction des pro
prietes magnetiques propres 
au materiau utilise. L'un et 
r autre sont explicites dans les 
tal:>leaux I et II. 

. Ce sont en eftet les tores a 
base de materiau pulverulent 
qui sont utilises en haute fre
quence et dans les circuits 
resonnants. Par ailleurs, il 

. existe en « Amidon» des tores 
de ferrite pour, I;ln particulier, 
les transformateurs a large 
bande et egalement tous 
autres usages. lis sont identi
fies par la lettre supplemen
taire F (comme ferrite), en tete, 
et on peut citer dans les 
dimensions courantes les dif
ferents. specimens(voir tableau 
III). 

Le nombre de tours neces
sa ires pour obtenir une induc
tance donnee, ce qui est en fait 
la preoccupation majeure de 
I' experimentateur, se calcule a 
partir de la formule : 

N = 100 \j L 
L100 

dans laquelle L est !'inductance 
desiree (en microhenrys) et Ie 
second terme 1-100, r induc
tance pour 100 tours. 

Le tableau suivant est vrai
ment tres commode pour pre
determiner les dimensions 
d'une bobine torique et reduit 
roperation a un calcul elemen
taire (voir tablea'u IV). 

Prenons un exemple 
cone ret : soit ell realiser sur un 
tore T 50-2 une bobine de 10 
tlH. Appliquons la formule, \I 
vient, pour Ie nombre de tours 
a bobiner sur Ie pourtour de 
I' anneau magnetique : 

,\~ . 
N tours = 100 V50 

== 100 x 0,44 = 44 tours envi
ron. 

C'est ainsi que Ie calcul fait 
pour six des tares les plus ' 
repandus, SUr des bQbines de5 
a 100 tours, donne les resul
tats suivants que nous avons 
condenses dans cet ultime 
tableau (vQ,ir tableau V). 

Partant des tableaux IV et V 
qui precedent, il sera des plus 
aises de determiner Ie nombre 
de tours, !'inductance et Ie type 
de tore etant conn us, mais 
aussi d' estimer la valeur induc
tive d'un bobinage torique en 
fonction du nombre de tours et 
du noyau employe. 

En un mot, a partir de ces 
deux sources on peut tout faire 
en matiere debobinages sur 
tores Amidon. \. 

Robert PlAT 
F'3XY 

. , 
III - Dimensions des tores en ferrite (Amidon) 

Diametre Diametre Epaisseur 
exterieur interieur 

(mm) (mm) (mm) 

FT 114 28 18,5 7,5 
FT 82 21 13 6,5 
FT 50 12,5 7 5 
FT 37 9,5 5 3 
FT 23 6 3 1,5 

-

IV - Tableau des inductances pour 100 tours (en /l H) 

· 2 6 10 12 

T 200 120 105 - -
T 130 110 96 - -
T 106 135 116 - -
T 94 84 70 58 32 

T 80 55 45 34 22 
T 68 57 47 32 21 
T 50 50 40 31 18 

T 37 42 30 25 15 
T 25 34 27 19 13 
T 12 24 19 12 8,5 

. V - Realisation pratique des bobinages sur tores Amidon 

Nombre T 50-2 T 68-2 T 80-2 T 200-2 T 50-6 T 68-6 
de tours (AL = 50) (AL = 57) (AL = 55) (AL = 120) (AL = 40) (AL = 47) 

-

flH /l H /lH /lH , flH fl H 
5 0,12 0,14 0,13 0,3 0,1 0,12 

10 0,5 0,57 0,55 1,2 0,4 0,47 
15 1,12 1,28 1,23 2,7 0 ,9 1,05 
20 - 2 2,28 2,'20 4,8 1,6 1,88 
25 3 ,12 3,56 3,43 7,5 2,5 2,93 
30 4,5 5,13 4,95 10,8 3,6 :4,23 
35 6,1 6.98 6,73 14,7 4,9 5,75 

40 8 9,12 8,8 19,2 6,4 7,52 
45 10,1 11,54 11,1 24,3 8,1 9,51 
50 12,5 1:4,25 13,75 30 10 11,75 
55 15,1 17,24 16,6 36,3 12,1 14,2 
60 18 20,52 19,8 43,2 14,4 16,9 
·65 21 24 23,2 50,6 17 20 
70 24,5 27 ,93 26,9 58,8 19,6 23 
75 28 32 31 67,9 22,5 · 26,5 
80 32 36,48 35,2 76,8 25,6 30 
85 36,2 . 41, 18 40 86,7 .. 28,9 34. 
90 40,5 46,17 44,5 97,2 32,4 38 
95 45,2 50,45 49,6 108,3 36,l 39,4 

100 50 57 55 120 40 47 
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BIBLIOGRAPHIES 

ESPIONS 
ELECTRONIQUES 

MICROMINIATURES 

Le monde aetuel est infests 
d'indiscrets qui exploitent la 
technique' electronique pour 
satisfaire leur soif de « rensei
gnements». Pour les comb<;lt
tre efficacement, il faut 
connaitre les techniques utili
sees. 

Gunther Wahl s'est penche 
sur Ie probleme et commence 
par Oecrire les « espions» uti
lises, puis donne quelques 
montages « brouilleurs ». 

Une seconde partie est 
consacree a la bioelec!ricite qui 
risque aussi d' etre exploitee un 
jour pour asservir I'homme ou, 
a tout Ie moins,le manipuler. 

Principaux montages 
etudies: 

Espion a diode tunnel, pilote 
par quartz, emetteur radio
goniometrique, micro-espion 
telephonique, micro-espion a 
osophone, microgenerateur, 
microbrouilleur, Experience de 
bioelectricite, ondes cerebra
les. 

Un ouvrage de 128 pages, 
f.ormat 11,7 x 16,5, 78 sche
mas et illustrations, couverture 
couleur. 

Editeur: E.T.S.F, - Collection 
Technique Poche. 

RECHERCHES 
METHODIQUES 

DES PANNES 
DANS LES 

RECEPTEURS DE 
RADIO DIFFUSION 

(2e edition) 
par A. Renardy et H. Lummer 

Cet ouvrage traduit de I' alle
mand par R. Aschen, Dr Inge
nieur, Professeur, permettra a 
tous les techniciens amateurs 
ou profession nels, de se fami
liariser serieusement avec les 
principes generaux et les 
methodes les plus r'apides de la 
recherche des pannes dans les 
recepteurs radio. 

Somma ire : 
Introduction, analyse de ten

sions, analyses des CQurants', 
examen de resistances, signal 
injection et signal tracing, 
recherche des defauts a I' aide 
d'un oscilloscope, marche a 
suivre dans la recherche des 
defauts, recherche des defauts
dans les differen~s etages, 

r'echerche de defauts dans un 
recepteur equipe de transistors 
et de circuits integres, appa
reils utiles pour la recherche 
des defauts, examens precis 
des composants, quelques 
remedes en cas de deteriora
tions mecaniques, 

Un ouvrage de 104 pages, 
format 11,7 x 16,5. 

PARIS-NORD-SECURITE g 822.24.50 
CATALOGUE contre 
6Fenlimbres PROTECTION ElECTRONIQUE CONTRE lEVOl DETECTEUR IR 25 P 

INFRA-ROUGE PASSIF CENTRALE O'ALARME 

•

' ARMOIRE AUTOPRQJEGEE AV,EC 
• DIODES DE CONTROLE 

" • Coffret auto-
protege 

•• \ • Alimentation 
secteur 

,~ Chargeur pour batterie au 
W plomb, regule en tension et cou-

rant 
tJ) Z • 2 circuits d'entree : 
Z Z Instantane - Retarde normale
o!:!:! ment 
..J ~ Ferme ou ouvert 
..J a: • 3 temporisations reglables : 
<C <C Temps d'entree 
I- Q. Temps de sortie 
<J) :2: Duree de I'alarme 
3!: 0 • Circuit anti-hold-Up et anti
en - sabotage 24/24 
~ cr. Circuit sirene autoalimentee o W autop'rotegee 
Z a: • Prealarme 

Z • Contact auxiliaire 6 A/220 V 
W V,ca 

• Dimensions: H 315 x L 225 
x P100 

BATTERIE 12 V c.c. 5,7 A, hermetique ... , .... , ... 
CONTACTS encastrable dans I'epaisseur d'une porte, Ie ieu . 
CONTACTS de chocs. Le ieu . 
CONTACTS d porte. Le ieu . . . . . . . . , ............ . 
Tapis contact: dimensions 17 x ~7. , .. 55F 38 x 70. 

-

DETECTEUR RADAR SR 125 liM-Pi' 
GARACTERISTIQUES TECHNIQUES L'infra-rouge passif n'emet 

pas, II possede 18 rayons 
de detection dont 11 prin
cipaux. 

Alimentation: 12 Vcc 
Consom. max. : 200 mA 
Frequence : 9,9 GHz 
Angle protege: 150' 
Portee: de3 a20m 
Retard de I'intervention : 
deO"a3" 
Temperature: ~ lOa + 70' 
Circuit alarme : 1 R~T 
Circuit d'alim. rl3guh~ 
Fonctionnement continu 

Emetteur nicepteur de micro-andes, 
Protection tres efficace me me a travers des cloisons. 
Tout mouvement dans Ie volume protege perturbe Ie 
retour des micro-andes . 

PRIX: 1 300 F Frais d'envoi : 40 F 

ELECTROMECANIQUES 

12 V -1 A. 
Type 

Ht-Parleur 

Police 

D'un encombrement reduit, 
il s'integre facilement, grace 
a son esthBtique sobre et 

raffinee, a taus les types de locaux, appartements de luxe compris. 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Portee, , , , , ... 10 metres 
Alimentation, ... , ..................... , . .. 12 Vce 
Consommation .... "" .. , .. . .... 15 mA 
Cquverture horizontale . . 110' 
Couverture verticale . . . . . . . . . . . , ...... 3~' 
Temperature de fonctionnement ...... - 10 'C + 50 'C 
Autoprotection a I'ouverture par switch 
Dimensions. 80 x 50 x 90 
Po ids .0,180kg 

Prix: 1 600 F Frais d'envoi : 40 F 

ELECTRONIQUES 
SE 125A 

SIRENE EXTERIEURE 

• CAPOT AUTO PROTEGE 

A L'ARRACHEMENT 

americaine 
12V,cc 
0,75 A. 
110 dB 

Sirene SE 12 police 
americaine, 12 V, 0,75A. 
110dBa1 m. 

180 F 
+port15F 180 F+ port15F 

EXPO-VENTE: 22 bd CARNOT, 93230 Sf-DENIS ~:~!~~:es~~~~t:::h~~!t:~2~ 
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COMPTOIR MB RADIOPHONIQUE 160, rue Montmartre, Parl.·2·· Face a la rue Sainl·Marc (fond de la cour) 
Metro: Bourse (Parking place de la Bourse) 

Ouvert tous les jours saul dimanche da 10 h a 12h at de 14 h 30 a 18 h 45 
Tel.: 236.41.32, 236.91.61.· C.C.P. 443·39 A PARIS CREDIT ACCELERE. Pour achat minimum 1.500 F . 20 '" • la commande 

Solde 6, 9 ou ·12 mois TOUS LES PRIX INDIQUES sont toutes taxes comprises. 
Aucun envo/hors fa m~tropo/e - Aucun envoi contre remboursement . A louie demande de renseignemenl, joindre unlimbre pour la reponse 

AMSTRAD 

- Ampli-tuner AMSTRAD EX 222, 
- Partie tuner PO-GO-FM, decodeur 
- Partie amplificateurs ... 

• 2 x 30 watts RMS p/canal s/4 ohms 
• 2 x 25 watts RMS plcanal s/8 ohms 

- Platine magnetophone a cassette 
FRONTAL avec Dolby 

- Platlne tourne-disques, enlrainement 
por courroie, cellule magnelique foIodele B S R 
P200 

- Socle et capot #d'origine . 
- 2 enceintes ELAN 3 voies avec filtre 
- Aendement exceptionnel - Rack de rangement teinte nair 

TIC 
- L'.ENSEMBLE 3250 FpORTDU 

TABLE DE LECTURE BSR 
P200 

Platine tourne·disques 
HI -FI NORMES DIN 
45500. 
Deux vitesses 33 -45 tours. 
Type semi·automatique. 
Entraimiment par courroie .. 
Moteur 4 poles. Bras de 
lecture tubulaire en fo rme 
de <0 S». Rtiglage de pres
sion par. tiers de gramme. 
Leve-bras manuel amortie. 

Anli-skating. Rumble· 55 dB. Pleurage et scintillement ± 0,16 %. 
Platine livree nue avec cellule magneiiQue, d ' une presentation luxueuse. 
Secteur 220 v. 

Nue Prix . 390 F Fraisd'.nvoi 
. 40 F 

LES NOUVELLES ENCEINTES ELAN 
D'un rendement extraordinaire pour un 
prix aoordable. Puissance 24 watts, 
compartant 3 H.P. grande puissance 
avec Tweeter d'appoint SIARE permet
tant ainsi . une reproduction fidele des 

ENSEMBLE « QUADROSOUND » 

STEREO-RADIO-PHONO 
Ampli-tuner PO-GO-OC-FM combine avec: 

MAGNETOPHONE A CASSETTE 
LECTU,RE et ENREGISTREMENT STEREO 

Frequence 20-20 000 Hz a Plat. Tourne-disques 
Stroboscopique - Leve-bras et dispositif antiskating -
Prise casque - 2 enceintes Haute musicalite 
Dimensions: 535 x 333 x h 105 (150). 

1 585 F Frais d'envoi 60 F 

NOUVEAUTE ! RADIO-CASSETTE 
4 GAMMES D'ONDE STEREO 

* PUissance maximal~ de sortie 10 W (5 W + 5 W) 
* Controle automalique du niveau.d·enregistremenl (CAE) * Systeme indicateur digital de niveau (LED) a 3 fonctions accord/nlveau! 

tension des piles * Selecteur mooo/stenio/stereo large 
* Pile secteur 220 volts 

PRtX PROMOTtON JAMAtS VU . 995F 
Fra,s de po" 40 F 

~~~~. 

Modele MONO 2 HP: 1 120 mm Wolfer. 1 tweeter puissance 5 wans, 
4 gammes OC-PO-GO-FM mecanisme arret automatiQue. Pause mecanique, 
compte.-Iours, monitor variable. Piles secleur 220 V .. 595 F 

.----------.... ----------1 PRIXPROMOTtON tNCROYABl E . 

.' Frais de ports 30 F 

AFFAIRES-SENSATIONNELLES 
Materiel neuf (sans suite) 

THOMSON PA 316. Amplificateur puissance 2 X 30 watts 
RMS. ~ . . . . . . Prix MB 790 F 
SONNET. Ampli-tuner puissance 2 x 10 watts efficace. 
mr- . . . . . . . . .. .. ....... Prix MB 490 F 
TELEFUNKEN. Ampli·tuner stations prenlgilles FM 2 x 
22 watts RMS. t.84II"F . Prix MB 990 F 
FERGUSSON_ Ampli-tuner 2 x 15 watts RMS. Pniselection 
FM. !P81' ... . . .......... Prix MB 645 F 
FERGUSSON 3482. Ampli-tuner stations preregilles FM, 
2 x 25 watts RMS. l-i951' . . . . . . . . . Prix MB 990 F 
EUROPHON Quadrosound 550. Ampli-tuner PO-GO-OC·FM, 
2 x 10 W reel avec enceint. Camp let val. :.1-36lt1' 750 F 
EUROPHON. AmplHuner 4 gammes PO-GO-OC-FM. 
2 enceintes. Valeur :~ . Prix MB 490 F 
EUROPHON. Radio-reveil : jour - mois - heures - minutes, 
PO-GO-FM. Valeur:-56ft'F . Prix MB 390 F 
EUROPHON Quadrosound 650. Ampli-tuner PO-GO-FM 
avec enreglstreur cassette. Val. : 3Wf" Prix MB ·775 F 
EUROPHON. Mange-OiSQues 45 tours Prix M6 125 F 
BELSON_ Lecteur de cartauche 8 pistes 2 x 10, 12 volts · 
voiture. Valeur:485'1'" . . .... . Prix MB 195 F 
COMIX. Ensemble 2 x 10 watts, lourne'disques, 
2 enceintes. Valeur :.a9II1'" .......... . Prix MB 580 F 

Recepleur COM IX VEF 206. 8 gammes GO-PO, 6 gammes 
OC Valeur :AlI!tf"" ...... ... ........ Prix MB 260 F 
Recepleur COM IX 250. 9 gammes PO·GO·fM, 6 gammes 
DC Valeur :.lIlO-I"". . .. Prix MB 450 F 

MODELE G.O.-F.M. Radio-cassette 
piles secteur 

Selecteur sommeil, jack pour ecouleur ef HP supplementaire Din 5 fiches. 
Permet de brancher « micro au autre magneto phone ef posle Radio. 
Microphone incorpore. 

PRIX PROMOTION : 345 F Port 25 F 

DERNIERE MINUTE Tres belles Enceintes 
d'une tres grandeperlormance et musicalite 
equipees de nouveaux ·hauts parleurs compa 
rabies aux meilleures a un pr ix aoorn;!ole 

Elan BA 5 
Puissance efficace·: 
35 watts, 
Bande passante 
20-30000 hz, 

basses at des aigues .. Bande passante 1 _____________ ...;. ______ -1 
50 iI 16 000 Hz. 3 voies + filtre. 

Filtre 3 voies special, 
Trois Hauts-Parleurs. 

Dimensions: 500 x 300 x 180 mm. 

. La paire : 490 F 
Meme modele en KITS Haut-Parleur monte 
Sur baffle, cable avec fil raccowement. 

Prix . 360 F la paire 
A prendre sur place aucune expedilion 

NOllveQII modele ELAN BA 3 

Enceinte acoustique 30 watts efficace - 3 H.P. - 1 Boomer -
1 Medium avec 1 Tweeter + condensateur. Dimensions : 600 x 
360 x 220 mm. Un Prix de lancement La paire 

650 F A prendre surplace I Modele avec filtre 750 F 
aucune expedItIon. La palre 

UNE REALISATION 
T-RES AVANTAGEUSE 
POUR SAVOURER la belle 
musique ELAN SA 2 
• Puissance 8/15 watts 
• Bande passante 45/14000 
• 2 ' haul-parteurs grande puissance 
magnetique 
• Impedance 4 x 8 ohms 
• Dimensions: 40 x 25 x 11 em 

A PRENDRE La paire : 190 F 
SUR PLACE 

1 Boomer 31 c/mpour 
la reproduction des Ire· 
quences graves, 
1 Medium entierement 
cios, de grande Qualite. 
dote d'un gros aimanl. 

1 Tweeter a dome permet la reproduction exacte 
des frequences elevees. 600 x 360 x 220 mm. 

La paire1 450 F 
A prendre sur place , aucune expedition 

Dans Ie", arli.clcs d'importatlon quantil" limiteI'!. vend us iusau'a epuisement du stock. Photos ·non contractuelles, 
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C'IRATLL COGE'vlT 49, rue de la Convention 
1 ilL j 1,\ j , 75015 Pans. MO Bouclcaut 

Ouvert tous les joufs de 9 h 30 a 13 h et de 14 h 30 a 19 h sauf dlmanche et lundt 

Aucun envoi en dessous de 50 F. Aucune vente a credit ni contre temboursement. Joindre a votro paiement lila commande, 
les frais d'envoi figurant sur chaque article, ill'ordre de CIRATEI..-COGEKIT par cheque, mandaI ou CCP n' 5719-06 Paris 

CHAUDIERE A AIR PULSE 
« POTEZ» 

ARRIVAGEDE 
FOURSENCASTRABLES 

SUPERBE TELE 
ITT-OCEANIC 

d'occasion, 
2e.main 

PORTABLE 
44 et 51 CM 

15 000 cal/h. 
Systeme de 
securite 
Materiel neuf 
en emballage 
origine 
Modele tous 
gaz 

(four double avec ehauffe-plat ineorpore) 
Materiel de toute beaute. muni des derniers pertee
tionnements techniques. 

~;I~~rEN2 ~~~A~~VGE~DU . 690 F 
PLAQUE CHAUFFANTE 

Electriques (4 leux) 450 F 
Thermostat 490 F 

Valeur: 1 090 F - VENDU . . ... 

HOTTE DE CUISINE a evacuation 80 cm SL65 B 
Valeur. 1 000 F - VENDUE . . . ... 420 F Changeur manuel et 

automatique Anti
skating, Regia· 
glage mlcrome· 
trlque. Leve
bras • Plateau 
lourd, 

mazout 
(ilspecifier) 

Frais d'envoi . . .. 80 F 

NOTRE 
PRIX ~

ENCEINTE THOMSON 
4 HI-FI « EB 20 M " 

I t=iJ'; .' . . " ., 35 W Bande passante 6.0 a 
~ 18000H~. 2vo le' 

4 ohms, 0 200 mm 
.• -. p' 220 F 
~ I ~xPA'I~E':: ::: 390F 

sans ce~~re 340 F 
Socle, capot magnetique 

PRI 470 F Frais d'envoi 40 F 

Modele eKTno 35 
W, 25 a 17000 Hz. 
Impad, 5 \l (5 HP' 
1 boomer + 2 me 
diums + 2 tweeter: 
+ filtre capaciti!. 
Ensemble de HP de 
gd rendement. Dim. 
580x370x20 mm. 

Prix: 190 F 
105 2 370 F (Irais d'envol 35 ' F) 
l i vres cables a It ecoute . 

EXCEPTIONNEL! 
Appareil de 
chauffage 6lec
trique mobile a 
soufflerie. 
220 V, normes 
fran~ises, 2 al
lures commuta
bles 1000-
2000 W, avec 
seche-linge in· 
corpore. Voyants 
lumineux de 
controle. Pro 
gramm. de 0 a 
4 h. Capacite de 
sechage 4 kg 
16 barres d'eten· 
dage repliables 
Resistances blin
dees a ailettes 

Prise electr. de securite. Peut egalement se lixer au 
mur. Sobre, discret. entretien lacile. 

VALEUR ........ .... . . ...... : .... ,'_ 
Frais d'envoi 30 F 

~ Fri1IS d'envol 40F la patre 

ENCEINTES HI-FI DE GRANDE CLASSE~~~:;ect 
30 w. 3 VOlES. 8 OHMS Meme modele 
dimensions 420 x 280 x 180 20 W. 2 VOlES. 8 OHMS 

LA PAIRE . 
Frals d'envoi . 

350 F LA PAIRE ....... 220 F 
.. 50 F Frais d'envoi. .. .......... 50 F 

THOMSON60W 
40 W. 2 VOlES. 8 OHMS 
dimensions 660 x 360 x 270 

LA PAIRE ............ 850 F 3 voies LA PAIRE 

950 F i d'envoi . 60 F 

SUPERBE CHAINE STEREO 
1 PLATINE HIFI THOMSON BRANDT 

• Socle bOIS avec capot transluclde a charniere 
• Entrainement par courroie 
• Bras de P.U. en S sur'jlivot gyroscoplque . 
• DispOSl!lf de mantee et descente du bras de P.U. 

(leve-bras) . 
• Gartouche magnetique SHURE 
• Dimensions 377 x 353 x 165 mm 
ATIENTION cette platlne est equlpee des tous dernrers 
perfectlonnernents techniques. 490 F 

1 AMPLISTERE040Weff. 
2 VU-METRE 
Bande passante 15-20 000 Hz 

690 F 
2 ENCEINTES BRANDT THOMSON 

INCROYABlE! 190F EA30 MULTIVOIES 
.. ___________ .... Rendement exceptionnel 550 F 

1 600 F BAN DES PROFES$IONNELLES 

Dlametre 270 mm. 
longueur 1 096 metres. 
suivant disponib. Materiel 
avant Ires peu servi en 
excel. etat. La pillce 28 F 
par 5 <T F, lrais d'envoi 10 F, 

par 10 : 26 F, frais d'envoi 20 F, 
par 50: 23 F, frais d'envoi 60 F, 
par 100: 20 F, frais d'envoi 120 F. 
Par quantite superieure nous consulter 
Pas d'expedilion a I'unile. 

MODELE SCOTCH 180 m 
sur bobine j 30 rnm 

Neuf. piece 8 F 
Par 10 70F (I. env. 10 F') 
Pilr 50 300 F if env 30 F) 

L'ENSEMBLE COMPLET 
(pris en 1 seule fois) 

E STEREO HI·FI .CONCERTO 
"n'N,,'ron,NNEMENT ET PRESENTATION INEGALES 

• Leve-bras manuel • Changeur automati
que tous disques • Circuits integres equiva
lence 32 transistors • 4 I;IP • Prises tuner 
et magnetophone • Superbe coffret bois 
gaine rouge et nair • Fonctionne en 110· 
220 V • 3 vltesses 33, 45, 78 • dimensions 
490 X 280 X 180 mm • POignee de transport 
• Couvercles degondables. 
GARANTIE 12 MOIS. 

395 F rapport qual ite/prix 
avec taus ses accessoires pret a I'ecoute. Frais d'envoi 50 F. 

.~~~~~;;;;;=== AMPLI TWEENTY 
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20 watts. Entrees: 
TUNER, MAGNETO, 

PICK UP, Prise casque 

Frais 270 F 
d'envoi : 50 F 

THERMOSTAT D' AMBIANCE 

APPLIMO Reglage de + 5 a 30° 
Prix: 48 F 

CHAINE STEREO COMPACTE 
Materiel de toute beaute 25 W. Platine manuelle a entrainement 
par courroie avec strobQscope permettant Ie reglage de vitesse 
avec precision. 
Reglage du bras. 
Fournie avec ses enceintes de grande qualite, prises . magneto, 
radios, casque. etc. 

' PRIX INCROYABLE: 850 F 
Frais d'envoi : 150 F 

3 SUPERBES AFFAIRES 
DE PLATINE NUE 

PLATINE manuelle 
110/220 V 
avec cellule 

49 F 
PLATINE automat. 
110/220 V avec 
centreurs 33/45 T 
grand plateau lourd 
LE~ve-bras 

145 F 
PLATINE changeur 
110/220 V avec 
centreurs 33/45 T. 
Leve-bras, etc. . 

..t.78-r 95 F 

MATERIEL DE GRANDE MARQUE 
(a revoir) CHAINE COMPACTE 
AMPLI-AMPLI-TUNER, etc, 

A DES PRIX SACRIFIES 
A voir sur 

MECANIQUE DE MAGNETO 
Cassette , complete avec 
son regulateur et sa tete, 
MONO: 45 Flrais d'envoi 15 F 

: 79 Flrais d'envoi 15 F 

CAMERA DE PRISE DE VUES 
materiel militaire USA professionnel .... 290 F 

APPAREIL PHOTO (grande marque) 

A developpement instantane 29O"'F .. 137 F 

2 AFFAIRES AUTO-RADIO 
Grande marque 

Modele PO-GO, 3 stations prereglees. 

Lecteur cassette ..... Haut-Parleur . 
Modele PO-GO-FM, 3 stations pre-

450F 

240 F 

TELE COULEUR 

Modele standard 5-2aIt'f' 
Modele avo jeux 5-4Oftf 

67 cm, 110· 
autoconvergent 

Grande Marque 
2900 F 
3100 F 

Avec jeux + telecamm . ..6-OOtI-f· 
Super luxe programm. avec harlage 

3500 F 

teh~comm. blanc laque 6-SOO"F' 3 500 F 
51 em .................. 2000 F 

SUPERBESHAU~PARLEURS 

031 cm 50W .................. 175 F 
Frais d'envoi 50 F 

012-19 elliptique 15 W 
gros aimant ...................... 35 F 



UN generateur de souffle 
. (ou bruit) blanc est pro
pose par Henrique Sar

mento Malvar (Bresil) dans 
Electronics vol. 52 nO 18. 

Le schemarepresentatif de 
ce montage est donne a la 
figure 1. . 

On y trouve quatre elements 
actifs semi-conducteurs. 
- l' transistor NPN Q" BC 
239. 
- 1 circuit integre A2 4021. 
- 1 circuit integre A, 4006. 
- 1 circuit integre 4030 com-
pose de quatre elements logi
ques identiques, C1 a C4 qui 
sont des OR exclusifs. 

L'appareil propose par H. S. 
Malvar utilise un circuit base 
sur un generateur a sequence 
de duree maximum. L' auteur 
donne com me reference 
I" etude de Witten et Madamis, 
Ie Chatterbox, parue dans 
W'ireless World, janv. 1979. 

PRES'SE TECHNIQUE 
INTERNATIONALE 

fie Ie bas prix de revient indi
que plus haut qui est de I' ordre 
de 28 F actuels, . ou un peu 
moins! 

A, et A2 constituent un 
. registre de decalage a n etages 
commande par I"horloge, rea
lise avec les elements G1 et G2 
du 4030. Ainsi, A1 est a 18 
etages et A2, 8 etages. Les 
deux CI, A, et A2 sont com
mandes simultanement, mais, 
en oppostion de phase, run par 
rapport a I"autre. Le signal de 
sortie, 7, de A, et celui du der
nieretage de A2, sont appli
ques a G3 , dans la boucle de 
reaction G3-G4 , de sorte que la 
sequence du registre ait une 
duree egale a 2n- 1 periodes du 
signal d'horloge. L'element OR 
exclusif, G4 inverse Ie signal. Le 
generateur demarre sans 
aucune commande exterieure. 
On constatera que Ie spectre 
du signal total. preleve a la sor
tie du CI, A2, contient de nom. 
breux signaux .dont les fre-

quences sont separees par la 
difference f e /2 n-', expression 
dans laquelle fe est la fre
quence de I"horloge constituee 
par G, et G2 • 

i Dans Ie present montage, 
avec les valeurs des compo
s~nts H et C du schema, fe 

I 

=200 kHz. 
Com me n est grand, les 

separations entre les frequen
ces individuelles sorit faibles. 
Leur" valeur est 0,006 Hz, ce 
qui correspond a une dureede 
150 secondes environ. 

Verifions-Ie. Le nombre des 
etages est n = 18 + 8 = 26 
donc n-1 = 25. De ce fait, on 
a 2 n-' = 33554 432 et par 
consequent. 

200000 
fe = 33 554 432 

= 0.00596045 Hz 

ou fe = 0,006 Hz a peu de 
crose pres, et finalement, la 
p!eriode est 11 fc = 166 s 

r-____ ~--~~li~g~~po~Slt="P~~~--------~~-----O+5V 

C1 
I200 nF 

16 14 
3 

dB 

(I" auteur indique 150 s envi
ron!. 

Le spectre peut donc etre 
considere comme continu et 
on approche I"ideal. En ce qui 
concerne I'amplitude en divers 
points de I" enveloppe du signal 
de sortieea , elle varie avec la 
frequence comme (sin xl x)2, 
expression dans laquelle 
x = fife. 

Le point - 3 dB corresponda 
fife = 0,45 comme on peut Ie 
voir sur la figure 2. 

Dans Ie montage de la 
figure 1, Ie transistor NPN, Q, 
sert de tampon entre la sortie 
11 du CI A2 et la sortie de 
I' appareil. Ce transistor _est 
monte en collecteur commun 
(au emetteur suiveur!' Le signal 
de sortie de Q, apparait sur R, 
et R2 • La deuxieme resistance 
est shuntee par C2 de 4 nF. 

Le 5< gain» de Q, est evi
demment eol ea qui est infe
rieur a 1. 

Cet appareil simple est une 
source de bruit blanc a fre
quence atteignant 200 kHz. II 
se montre superieur aux gene
rateurs a polarisation inverse 
base a emetteur qui produisent 
des bruits blancs dans une por
tion limitee du spectre. 

01'--__ 

En ut,ilisant deux circuits 
integres, constituant ensemble 
un registre de decalage a 
26 etages, cet appareil ne 
revient pas a plus de 6 dollars 
(aux USAl. 

En effet, en ex,aminant Ie 
schema de I' appareii. on verra 
qu'il ne comporte aucun com
posant rare, cher ou complique 
(du moins, en ce qui concerne 
I' exterieur des CI !) ce quijusti-

Po 

Fig. 1 

1k 

Hn. 

-3dB 

·0 

0,45fc 

Fig. 2 
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4006 

13 

14 (VOO) Com m.nd. 
7 6 S 4 13 14 1S 1 16 

4 pmll.I. /'~ri. 9 
2 12 

3 Entr" " ri. 11 402 12 } s.rti' 
11 tamp ons 

S 3 
7 (V,,) Horlog. 10 

Fig. 4 

6 9 

8 
Fig . 3 

R' 

u. 

M 0-,-- - - --. 

Remarquons Ie decouplage 
de la ligne positive de 5 V par 
C1 de 200 nF (ou 0,2 t-tF). Cet 
appareil est alimente par une 
seule source de 5 V. Voici a la 
figure 3, la composit ion inte
rieure simplifiee du 4006 qui 
est un CMOS (ou COS MaS). 
On y trouve quatre groupes de 
quatre etages et deux groupes 
de 1 etage (jonc~ au total 16 
+ 2 = 18 etages. Ce CI est 

. monte dans un boTtier 2 x 7 
= 14 broches, dont les nume
ros sont indiques sur la figure. 
A la.figure 4 on indique les bro
ches .du COS MaS, 4021. 

Les broches sont numero-
. tees 1 a 16. L'alimentation est 
Voo au + 5 V et Vss a la masse 
et negatif de la source. On peut 
voir que Ie boTtier de ce CI est 
a 2 x 8 = 16 broches. 

Sur Ie schema, on a indique 
la reunion des broches 4, 9, 13 
et 15, a relier a la masse. Pas
sons ensuite, au CI 4030, un 
quadruple OR exclusif repre
sente par son boTtier, a la 
figure 5 . 

On y trouve les quatre ele
ments OR exclusifs, chacun 
avant deux entrees et une sor
t ie, avec Voo au + et Vss a la 
masse. 

Rappelons la table de verite 
d'un OR exclusif. 

A B X 

0 0 0 
1 0 1. 
0 1 1 
1 1 0 
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A 'et B sont les niveaux, 0 ou 
1, des deux entrees et X est Ie 
niveau de la sortie. 1\ est clair 
que dans cet operateur, Ie 
niveau ·de la sortie est X = 0 
lorsque les niveaux des deux 
entrees sont tous deux 0 ou 1 
et que Ie niveau de la sortie est 
X = 1, lorsque les niveaux des 
deux entrees sont differents,'O 
et 1 ou 1 et O. ~ 

Indiquons encore que dans 
Ie montage du generateur de 
bruit Rl - R2 - C2 est un filtre 
passe-bas destine a limiter la 
bande, pour les emplois en BF .. 

Le point - 3 dB est a 25 kHz. 

Gyrateur 
it un seul CI AOP 

Des gyrateurs peuvent etre 
real ises avec des transistors, 
des CI speciaux pour ces mon- . 
tages, ou avec des CI amplif i
cateurs operationnels (AOP) 
par exemple deux AOP ou 
meme un seul, comme Ie pro
pose W . Grimm dans Funks
chau vol. 51 Cahier 19. 

En se referant au montage 
de la figure 6, la bobine dont Ie 
coefficient de self-induction 
estL est simulee a I'entree Ue 
du montage. 

En designant jw, par s et st 
par q on a: 

et Ue = I' sC R R' 
En tenant compte que Lest 

Fig. 7 

OrTlOgeme · et egale ~ un pro-
6uit de la forme C Rl R2 on a, 

L = C R R' 

Le courant de perte est Iv = 
Ue/ R. 

La ({ bobine» L dont . ces 
extremites sont A et M sur Ie 
montage de Iii figure 6, peut se 
brancher a un circuit paralh~le 
comme celui de la figure 7. Les 
pertes representees par R 
determinent la largeur de 
bande du circuit ou Ie coeffi
cient de surtension a vide 

2 nf C R' 

A noter que R etC sont des 
valeurs de composants dont 
chacun est utilise deux fois.· II 
faut que les composants de 
meme valeur nomina Ie soient 
egaux a 1 Yo pres ou mieux. 

R doit etre de forte valeur 
par rapport a R' qui est la n3sis
tance de contre-reaction. 

Si ces conditions sont rem
plies, la resistance d' entree 
sera tres grande par rapp'ort a 
R et la resistance de sortie, tres 
petite par rapport a R' . 

Ce montage est economique 
pour des appareils a plu1;iieurs 
« bobines» reelles q'ui seront 
remplacees par des bobines 
simulees. II n'est pas donne 
d ' exemple numerique dans 
I'article original de W. Grimm. 

14 (VOO ) 

2 13 

3 12 

4 11 

10 

6 9 

(V,,) 7 8 

Fig . 5 
YU d2'~SSUS 

Fig. 8 

Gyrateurs 
it deuxAOP 

Generalites 

Une autre etude plus detail
lee sur les gyr9teurs a ' ete 
publiee dans Funkschau 
vol. 51 nO 7. Elle est due a Lutz 
Bergmann et traite des dispo
sitifs a deux CI (au elements 
AOP de Cil. L'article de Berg':' 
mann com porte quelques don
nees pratiques qui sont bienve
nues car les gyrateurs donnent 
encore une impression, aux 
techniciens aimant aussi la 
pratique, d'ihre trop theori
ques, impossibles a tansformer 
en utilisation pratique. En raison 
de ·I'emploi de deux AOP, la 
realisation d'un gyrateur(simu
lateur de bobine U semble 
facile. De plus, I'emploi de CI 
contenant dans leur boitier 2 
ou plusieurs ampl ificateurs 
operationnels, simplifie les 
montages et les rend plus eco
nomiques. 

Les gyrateurs proposes ne 
sont toutefois aptes a rem pla
cer les bobines L que dans cer
tains cas et generalement en 
BF et en TBF. A des frequen
ces plus elevees, Ie coefficient 
de surtension Q des bobines 
simulees est trop faible, ce qui 
dans certains montages n'est 
pas acceptable. 

Considerons Ie montage 
experimental realisable de la 
figure 8, dans lequel se trou-



vent, montes en serie, une bat
terie de tension U, un inverseur 
S, une bobine reelle L dont les 
extremites sont A et B et un 
amperemetre A monte entre B, 
Ie « - » de la batterie et Ie point 
2 de S. 

Si au temps t = 0 on place S 
en position ·1, un courant, 
d' abord nul, croit proporti6n
nellement it t , comme Ie mon
tre la figure 9 . 

La valeur du courant en cha_~ 
que instant est indiquee par 
I'amperemetre AM du schema. 
On a: 

et en integrant on trouve, (avec 
i (0) =0) 

i (t) =-r-fu (t) dt = ~ t (1) 

donc i (t) est une fonct ion 
lineaire du temps t, Ie facteur 
de proportionnalite etant U/ L, 
deux grandeurs constantes, U 
= tension de la batterieet L 
valeur de la bobine (par exem
pie i en amperes, U en volts, L 
en henrys, t en secondes). 

Passons au montage de la 
figure 10 ou I' on trouve un 
amplificateur operationnel 
(AOP), une resistance R" un 
condensateur C, , la batterie de 
tension U, un voltmetre VM et 
l'inverseur S. 

L'AOP est monte en integra
teur. Lorsque S, autemps t = 0 
est place en position 1, Ie volt
metre VM indiquera, a partir de 
t = u, une tension negative 
croissant lineairement comme 
indique a la figure 11 . On aura 
soin de monter VM dans Ie 
sens convenable.Ce montage 
per met I'experimentation d' un 
integrateur. 

On a: 

du, U 
-:cit = ~R~l--;:C:-l-

U, (t) = R, ~, f u (t)dt 

ce qui donne, 

U u, (t) =~t (2) 

donc, U, est une fonction 

linea ire de t, Ie facteur de pro
portionnalite, de valeur cons
tante etant U/ P, C, . 

Passons au montage de la 
figure 12. Le gain de I'amplifi
cateur AOp est Ie rapport de la 
tension de sortieuz (t) a la ten
sion d'entree u, (t). On a: 

. _ Uz (t) _ R3 (3) 
gam - -(t) - --. u, R4 

La valeur de Rz est, d' apres 
la loi d'Ohm, don nee par : 

En remplal;:ant U2 (t) par sa 
valeur tiree de (4), U2 (t) = R2 
i(t). On obtient: 

Comme d'apres (2) on a: 
U u, (t) = -- t 

R, C, 

la valeur de i (t) devient: 

Dans les equations ( 1) et (5) 
figurent Ie produit Ut et une 

t = 0 
Fig. 9 

" 1 It) 

constante qui ne depend que 
des valeurs des elements, R et 
C du montage. Cette constante 
est homogene a un produit 
comme R. Rb C, et equivaut a 
une bobine car Ie denomina
teur du second membre de (5) 
est un produit de deux resis
tances par une capacite, en 
posant par exemple 
R4 / R3 = a. 

Gyrateur 

Passons a· la figure 13 qui 
est Ie schema d'un gyrateur 
dont la « bobine » est Ie mon
tage existant entre les points A 
et B. L'equivalent a bobine 
reelle est donne a la figure 14. 

On y trouve deux AOP, quatre 
resistances, une capacite C,. 

Quelle est la ,valeur de la 
bobine simulee ? 

On a : 

Prenons par exemple 
R, =R2 = R3 = R4 = 10 kS2 

Bait. 

R4 R3 

et C, = 1 ,uF, Avec les n3sistan
ces en ohms et C en farads,on 
a: 
L = 108 . 10-6 H ou 

L = 100 H. 
Le branchement des extre

mites A et B de la bobine simu
lee L n'est pas indifferent et 
dans chaque montage de L il 
faut determiner ou se situeront 
les points A et B. 

Exemples 

A la figure 15 (A), on donne 
un exemple de gyrateur AB (ou 
U monte dans un filtre qui nor
malement serait un filtre passif 
eliminateur d.e bande. En effet, 
a la frequence de resonance 

. determinee par Cz et L, 

I'impedance de la branche LC2 
qui est un reseau serie, est 
nulle .(tMoriquement) donc 
affaiblissement maximum a f 
= f res • Un autre montage d'eli
minateur est donne a la 
figure 15 (B) dans laqlJelie Ie 
circuit LC2 est un reseau paral
lele, monte dans Ie bras serie 

Fig. 12 

R. =00 

Rl 
A O-~~~--~It---~~~~--~~~, 

A 0:---.---" 

R2 Rl 

Fig. 13 
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de la liaison entre I'AOP (ou un 
amplificateur tampon) et rutili
sation recevarit la tension Uo 
de sortie. Dans ce montage, 
!'impedance du circuit LC2 

parallele a la frequence de 
resonance fres est infinie (theo
riquement) et Uo est nul. Dans 
les deux cas (A) et (B) la courbe 
de reponse du fiitre eliminateur 
est celie de la figure 1 5 (C) ou 
on a inscrit en ordonnees Ie 
gain so us forme de rapport, 

IU~I = tens!on d~ so~tie 
Ue tenslond entree 

pris avec Ie signe +. 
Au maximum d'effet d'elimi

nation, Uo = 0 et cela a lieu 
lorsque Ie rapport 

f res etant la frequence de reso
nance donnee par la formule 
de Thomson indiquee plus 
haut. (D'autres exemples de 
montage de L sont donnes a la 
meme figure en (D) et (E). II 
s'agit dans les deux, de filtres 
de bande simples, a resonance, 
comme ceux utilises par exem
pie dans des circuits selectifs 
de radio, TV ' et autres. 

Dans Ie montage (D}, L et C2 
constituent un reseau parallele, 
monte dans 'le bras shunt du 
circuit de liaison. De ce fait, a 
f = fr,le reseau LCz a Ie maxi
mum d'impedance d'ou maxi
mum de transmission et Uo 
= Ue · 

Dans Ie montage (E), Let C2 

sont les elements d'un reseau 
serie, monte dans Ie bras serie 
de la liaison. A f = f res !'impe
dance de LC2 est nulle donc Eo 
= Ee. Cela, si AOP est a gain 1. 

La courbe en « cloche» de la 
figure 15 (F) indique la reponse 

des deux montages (D) et (E). 
Lorsque I'AOP des monta

ges est ' inverseur, Ie rapport 
Uol Ue est negatif mais en 
valeur absolue(indiquee par les 
parres) il est toujours positif, 
evidemment, par definition. 

Facteur 
de qualite 

Considerons aussi Ie facteur 
de qualite de la bobine simulee 
parle montage gyrateur AS 
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decrit plus haut. Ce facteur est 
Q, dit aussi coefficient de sur
tension. Plus Q est eleve, plus 
la resonance d'un reseau RC 
parallele ou serie, est poussee, 
autrement dit les courbes en 
« cloche» ou a pointe de la 
figure 15 seront selectives (ou 
a faible bande relative), La 
valeur numeriquede Q est 
don nee par les formules : 

Q _ 2 TC fres L 
- Rs 

ou Rs = resistance serie du 
reseau IC, oU par: 

ou Rp est la resistance parallele 
du reseau LC, f res etant donnee 
par la formule de Thomson 
appliquee a L et a toutes les 
capacites qui sont en parallele, 
ou en serie, avec la {( bobine }) 
a coefficient de self-induction, 
L. 

K 

Fig, 16 

R 
U. O--o/Nt"....-t__--O U a 

B 

® 
A 
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Mesure de Q 

Un moyen de determiner Q 
est de realiser un montage 
amplificateur comportant la 
« bobine » L et en mesurant Ie 
gain de tension Uo / Ue obtenu. 
Plus ce rapport est grand, plus 
Q est eleve. 

Les resistances Rp et Rs sont 
les resistances d' amortisse
ment desreseaux parallele ou 
sarie, respectivement. Dans un 
reseau parallele, Q est propor
tionnel a Rp, donc plus Rp est 
grande (cas ideal, Rp = infini) 
plus Q est grand. 

Dans un reseau serie, Q est 
inversement proportionnel a 
Rs, done, plus' Rs est faible (cas 
ideal Rs = 0) plus Q est grand. 

Comme on r a dit au debut 
de cette description, les coef
ficients de surtension Q sont 
meilleurs aux BF et aux TBF 
qu' aux frequences elevees, 
lorsque Lest simulee par un 

montage gyrateur comme 
indique a la figure 13. 

Considerons un montage 
necessitant une bobine L 
comme celui de la figure 16 
sur laquelle les valeurs des ele
ments sont les suivantes : 

R = 100 k.Q, L = 65 H, 
Re = 1 MD, C2 = 0,15 .uF. 

II s'agit d'un montage de 
mesure de Q de la bobine L 
(AB) simulee, a raide d'un volt- , 
metre digital V.D. de resistance 
d' entree Re = 1 M.f2. 

Le signal a f = 50 Hz, donc a 
BF, est fourni par un montage 
d'alimentation a tension regla
ble a raide d'un dispositif L" 
reglable, branche sur 220 V. 

Le curseur de Lo est connecte 
au primaire de T A prevu pour 
220 V dont Ie secondaire , 
est de 12 V. 

Des tensions superieures, 
egales ou inferieures a 12 V au 
secondaire, peuvent etre obte-
nues en ' reglant Lo. ' 

Aux bornes du secom;laire de 
TAR, L, C2 et en shunt, I'inter
rupteur S qui ' est ferme en 
position 2 et ouvert en position 
1. La tension du secondaire est 
reg lee vers 6 V, il faut quO elle 
soit sinuso'idale. 

Le montage equivalent de 
celui propose est donne a la 
figure 17 au Ie secondaire 
donr'e 5,95 Vet Rp est la resis
tance parallele d'amortisse
ment. 

Si Rp est determinee, la 
valeur de Q Ie sera aussi. Lors
que finterrupteur est ferme, la 
tensiqn sur Ie voltmetre digital 
V.D. commence parmonter et 
continue cette montee jusqu'a 
ce que raccord sur f res est rea
lise. En ce moment Ie voltme
tre mesure la composante 
reelie Rp qui se trouve alors, e'n 
p'arallele sur la resistanc~ 
d'entree Re. 

R 

Fig.,17 
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La valeur de Rp est don.nee j figure 18 sur laquelle on a indi-
par la relation que les valeurs des elements. 

R _ 5,92 V , 0 ,1 MS2 , 1 MS2 
p - (5,95 V - 5,92 V) 1,1 MS2 

qui peut s'ecrire d'une maniere 
generale, 

R - V2 ' R , Re S2 
p - (VI - Vz) (Re + R) 

Pour avoir Rp en MS2, ecrire 
les resistances en MS2 et les 
tensions en volts, 

Connaissant Rp on trouve la 
valeur du coefficient de surten
sion, 0 = 848, 

En effet, la formule 

donne: 

o 18 , 106 

881 
2 rr , 50 , 65 

avec L = 65 H, 

Pour une valeur voisine de L 
egale a 67,5 H on trouve Q 

.= 848, 

MQntage 
pratique 

Le montage pratique du 
gyrateur L conformement a 
celui de la figure 16, avec les 
points A, B, C est donne a la 

18 MS2 

Auxmesures, on a trouve 0 
= 800 pour L = 59 a' 85 H 
environ et f = 50 Hz. 

A noter que dans les expres
sions de 'O donnees plus haut, 
Ie produit 2 rr f res Lest la reac
tance: de L, designee par XL' On 
a par consequent, 

Dans ce montage, on a uti
lise les deux elements du CI, 
Me 1458 CP Motorola dont Ie 
brochage est ala figure 19, 
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MACHINES A COUDRE 
VENTE PADMDTlDNNHLE 

GRANDE MAROUE 
fabr1cation anglaise 

Modele super automatique 
11 programmes 

Utilisation simplifiee .par came. Ellf' 
brode, failles boutonnieres, Ie point 
invisible, Ie surjel, bourdon, ric et 
rac, point de vague et differents 
points de broderle . 
livree equlpee avec accessoires et 
garantle. 
EN MALLETIE 1 250 F 

SEMI-AUTOMATIQUE 
MACHINE PORTATIVE en mallette, 
grande marque 

EXECUTE : les pOints droits, zig·zag el 
surfllage. 
Equipement electrique 220 V. 
LIVAtE avec accessoires 
at garantia 
mecaniQuede5 ans ........ 715 F 
Machine portative en mallette modele recenl 

,d'occasion 
garantle 490 F 

EN AFFAIRE 
Meuble neuf de marqu~ SINGER 
Equipe avec mecanisme pour tete 
escamotable 
NET 590 F 
MACHINE A COUDRE ZIG ZAG 

it bras libre 
Monte dans meuble 
Materiel neuf vendu 

avec garantie au 
PRIX SENSATIONNEL DE 1500 F 

HOTTE DE CUISINE · 
MODELE DE LUXE 

fac;ade inox, 2 vifesses de ventilation 

PRIX DE LANCEMENT. 590 F 
RECHAUD 2 FEUX GAl Camping 
vendu avec 1 m de tuyau et raccord. 

SANS SUITE . 65 F 
GENERATEUR D'OZONE 

pour assainissement VENDU 265 F 

GROUPE ELECTROGENE 
P,:rtatif,. moteur 4 temps, equip" de 
generatrlce LEROY 220 V mono, 

AU' PRIX HORS COURS: 
, kVA2425F 2kVA3169F 

5 kVA Diesel 9 600 F 

COMPRESSEUR BY-CYLINDRES 

10m' ......... 
Modele 15 m' .. 

655 F 
890 F 

MONTEZ VOTRE GROUPE , 
ELECTROGENE 

Generatrice 1 500 W a~ern., 220 V 
mono. ...1300F 
2000W.... 1500F 
5 kW 220·380 Iri mono . . '3 250 F 

POMPES .. SAM .. 
Pompe immergee pour puits ou forage profond 
lusqu'a 40 m. Peut distribuer I'eau jusqu'll 1 000 m. 
Faible encombrement 220 V . " NET 790 F 
FLOTTANTE utilisation instantanee, refoulement 28 
m 1 800 UHeure, puits,.riviere, mare, t!tang, pis· 
Cine, pour abreuvoir, etable, arrosage, habitation, 
etc. Avec 10 m de cable . .. .. .... . ITC 890 F 

POMPE ELECTRIQUE 220 V 
Pour arrosage, debit 1.500 litres. 
Pression 3 bars. Vendue complete 
avec 10 accessoire3. 
PRIX PROMOTIONNEL 370 F 

DES AFFAIRES ... 
ECONOMIE O'ENERGIE 

CUISINIERE - CHAUDIERE 
Bois et charbon pour installer Ie chauffage central. 
Possibilite de brancher 5 II 6 radlateurs. Vendu 
avec equipement, accelerateur, vase d'expansion 
et Ie groupe de securite. 
NET ................. . .. 5250 F 
CAPTEUR SOLAIRE pour production d'eau 
chaude 150 litres/iour. 

PRIX . 2427 F 
Documentation sur demande 

CHAUDIERE SPECIALE BOIS 
pour bQche ou deehet . . 5 939 F 

ROBINET THERMOSTATIOUE 
I" ~lflcation allemande .... ........ 85 F 
CIRCULATEUR-ACCELERATEUR 
,:, chau lf~~e central adapt. 360 F 

CLiMATISEUR retour d"expo. 
50HO m' .. . ..... 2940F 
---SANS SUITE--

PERCEUSE O'ETABLI 
a col onne type artisanal moteur 220 mono 

COMPLETE AVEC MANDRIN 
en13mm .. 1.300 F 
en 23 mm TRI220/380 . . 1,900 F 
en 32 mm TRI 220/380 . 3,000 F 

POMPE O'EPUISEMENT 
IIll>ne rgeable pour eaux de vidange 220 \I . 
PR IX HORSCOURS 490 F 

FER A SDUDER 120 watts, 220 V, a chauffe 
rap Ide ....... .... ... . ........... . . .. . . 42 F 
MEULEUSE effleurement, disque de 100 . .. 425 F 

TOURET O'ATELIER 
2 meules 0 125 el 150 mm. Courant 220 V mono 

Avec ecran protecteur .. NET 330 F et 380 F 
MOTEURS ELECTRIQUES .. 

Moteurs mono 220 V 
1 CV 1 SOOT: 488 Fou 3 ODOlours ... 416 F 
, ,5CV 3 OOD tours .. . . . ... .... .. , . .. 456 F 

Moteurs triph. 220/380 ventiles 
NEUFS . Garantie , an 

r CV 3.000 Tim 230 F 1.500 Tim 235 F 
t.5 • 270F • 275F 
2 • 310 F 325 F 
3 390 F 410 F 
4 • 454 F • 475 F 
5,5 540 F 575 F 
7,5 740 F • 765 F 

Avec inter. jusqu 'a 4 CV .. .. 90 F 
Avec demarreur etOile. triangle 

de 3a1 0 CV . .. 227f 
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Realisez vous-meme 
UN SYNTHETISUER 

MUSICAL 
par F. Gaillard 
et P. Girard 

Le synthetiseur musical est 
devenu un « instrument de 
musique» moderne, car il per-

LA STIMULATION 
CARDIAQUE 

par Jacques Tremolieres 

Le nombre de maladies car
diaques, s'il n' aug mente pas, 
est loin de regresser. Heureu
sement que les progres . de 
I' electronique et de la techni
que des piles a longue duree 
ont perm is de realiser ce mer
veilleux auxiliaire qu' est Ie sti
mulateur cardiaque. 

Jacques Tremolieres a reussi 
a ecrire un ouvrage clair, bien 
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met des sons inattendus et 
inconnus. Les auteurs decri
verit la construction de modu
les qui s'assemblent pour 
constituer des appareils 
modernes qu'ils ont eux
memes realises. 

Principaux modules: 

Preamplificateur universel, 
mixage 4 voies/ alimenta
tion/ amplificateur de casque, 
clavier monodique 3 octaves, 
mecanique, generateur de 
bruit blanc/ rose, generateur 
d'impulsions aleatoire YCA, 
modulateur equilibre, genera
teur d' enveloppes, filtres uni
versel, VCF, sequenceur, 
dephaseur. 

Un ouvrage format 15 x 21, 
160 pages, 152 figures et 
illustrations, couverture cou
leur. 

Editeur: E,T.S,F. 

documente et remarquable
ment illustre, qui sera facile et 
agreable a lire par tous ceux 
qui s'interessent au sujet: 
Cj,ussi bien Ie medecin genera
liste que Ie « stimuliste », Ie 
profane comme Ie stimule ou 
son entourage, eet ouvrage 
s' adresse donc plus particulie
rement aux 30 000 porteurs 
de pacemakers de France, 
comme Ie montre cet extrait 
du sommaire: 

Un peu d'histoire, notions de 
physiologie, les stimulateurs 
cardiaques; it rythme fixe 
asynchrone, synch,rone a 
I' oreilie, sentinelie, auriculaire, 
bifocal, programmable. Les 
sources d'energie: piles au 
mercure, au lithium, generac 
teurs iso-topiques, cellules 
biogalvaniques. L'implanta
tion. Le choix, Ie prix. Com
ment vivre avec un stimula
teur, la surveillance, lexique, 
liste des constructeurs repre
sentes en France, 

Un volume broche, 
104 pages, format 12 x 22, 
50 illustrations, couverture 
couleur. 

Editeur: E.T.S.F, - Collection 
Electronique Applications. 

, I 

RADIATEORS/CONVECTEURS 
pour chauffage integre 

D'un aspect 
soigneu~ 

semsnt 
atudla, 

lis s'har
monlsent 
avec tous 

SOUFFLANTS 
Special 

salle de balns 
Equlpe d'''n . 
thermostat, 
d'amblance 

Dim.: H 150 X L 370 
X E 140mm 

W:270Fe2000W:290F 

Sortie exterleure 
Volume ·de .chauffe 
180 metres 'cubes 
Dim. L 64xH 74 cm 
Normes NF 
Prix ...... . 

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE Cumulus 
~AUTER·THERMOR 

MocI8le.: muraux,vertlcaux. horizontaux 
ou mlxtes. Clipacites: de 30 iI 500 I 
Secteur : 220 ou 220/380 V 

PRIX clio GROS 
Catal6gue at tarlf aur demande 

1 bac 1,OoxO.BO ............... 120 F 
1 bac 0,98,><0,45 encast. ., ' .' ,.,., 140 F 
:I bacs 1,20 x 0.45 encast. ...... 180 F 

MEU8L'ES'SOUs' EVIER 
Differentes talNes 11 partir de .... 250 F 

REFRIGERATEUR 
BAR. 90 Iitres. Habll
lage teclt, contre-porte 
amen agee ,.,,' 780 F 
CO/llGELATEUR 65 lit. 
laque blanc . . , ~OF 

CUiSINIERE SAUTER-THERMOR 
QUANTITE LlMITEE " 

Mixte - 2 faux gaz, 2 faux electriqual\. 
Four electrique auto'nettoyant. Dim, ~ 
6O'X 60 cm, Prix .. , .. , .... : .. , 1380 F 

CUISINIERESA MAlOUT .. FAR. 
Dimension" : L ~o X P 60 cm '. 1 300 F 

FOUR 
ROTISSOIRf 
ELECTRIQUE 
Encastrable 

SUPER LUXE 
Tourne-broche 
Programmateur 
Four auto-nett. 
L '56 H 57,2 

P 57,2 cm 880 F 

LA VE,VAIS8ELLE 
LS 312 
CUVE IHOX 
peut etre encastre 
Sans bras central 
Pri se d' eau chaude 
dire;:te. Technique 
.:Ie pOinte. Sacu
rite totale 
H 0.82 X LO,SO X 
P 0,60 cm 
e 12 c,Quverts 
• 4 cyclas .de la' 
vag'e dont 1 blolo
gique. Prix 1 680 F 

Doc. sur demande 

MEUBLE BLOC EVIER - LAVE-VAISSELLE 
L 1;05, P,0.60,. H, 0,85 .. . .... , 1990 F 

Permet d'obtenir 
en quelques 
secondes 
de nombreuses 
varletes 
de delieisux 
« -;roque· 
monsieur .. 
Livre avec ·un 
opuscule 
comportant 
de nombreuses 
recettes 79 F 

2 bacs 1,00 x 0,60 cm ..... . ... , ' .. 280 F 

,245, Fg-St-Martln - 75010 PARIS 
Tel. ': 607-57-96 ou 47-88 

Mo Jaures - L.-Blanc - Stalingrad 

41 bis. Quai de la Loire 
157, rue de Crimee '" ' 

75019 PARIS - Tel.: 205-05-95~ 
C.C.P. 20021-98 H Paris Metro Crlmee ~ 

PARKING DANS LA COUR a.; 
OUVERT TOUs LES JOURS de 9. ita 12 h 30 at · de 14. 19 h ( ... f dh •••• h. It loun lirlis):C 

A touta ~emanda de renselgnements. jolndre 1 tlmbre'pour la r6ponse S.V.P. ui * Nos. prix T.T.C. s'entendent marchandises prises au magasin () 
EXPEDITIONS 

20 % du montant de la commallde + Frais de port et d'embal/age 
L£ SOLDE 'CONTRE ftEMBOURSEMENT 

X T.T.C. ETABLIS AU 1"-12-1979 



PROMOTION « CADEAUX DE NOEL» 
CHAINE COMPACTE 

ARTEN 2X32 W . 

Platine TO avec bras en S, 
cellule magnetique, entrain. 
par courroie. Lecteur enreg. 
cassette stereo 

TUNER PO-GO-FM stereo 
AMPLI 2x32 W RMS, 2 vu
metre, prise pour 4 HP, prise 
casque et Jack. 

OPTION: 2 enceintes, 3 voies 
La palre .. ... . .... . .. 370 F 

PRIX : 1 950 F RACK COMPRIS 

• PLATINE TOURNE-DISQUES 
« THOMSON.. avec changeur autom. 
pour disques 17, 25 et 30 cm. Leve
bras, anti-skating. Mise en route et 
retour automat. Prile .... . .. . .. 190 F 

.• AMPLI «SE 20 • . 
Puissance 2x 20 W RMS/4 .n . 
Prix . ....... . .............. . .. 420 F 

• 2 ENCEINTES - 1 vole 
La palre ..... . ..... ..... ... .. . 220 F 

PRIX DE L'ENSEMBLE : 750 F 

PRIX 
IMBATTABLES 

NEUVES, EMBAL, 
D'ORIGINE 

H.P. Gde Marque 
Faces avant 

amovibles pour Ie 
20-30-40W 

10 W - 1 vole , 
piece . . . . . . 100 F 

20 W - 2 voies, 
piece , . .. .. 140 F 

30 W - 3 voies , 40 W - 3 voies 
. piece . . . . .. 190 F piece .. 220 F 

PLATINE TOURNE-DISQUES 
BSR C5.ZOOO 

Changeur autom.,. toutes vltesses. tous
disques . . Antlskating_ Leve-bras. contre
polds. Fonctlonn_ MANUEL ou AUTOM. 
NlONO/STEflEO_ Tete Shure M 75 
COMPLETE, avec cellule magnet. 
socle et . capot plastlque ... .. . 380 F 
Platlne 65R avec cellule caram .. sans 
socle. nl capot .................. 160 F 

Mod. 110/220 

PLATINES 
TOURNE
DISOUES 

8SR 
Nues 

33, 45 , 78 t . av. cellule. Mono. Stereo 60 F 
C 123 . . . .. ... . • .. .. . . ... . .. .. . . .. 120 F 
C 129 . . .. . . . . . . . ... . . . . . ........ . 140 F 
Modele 9 V a piles ..... .. : .. .. . 60 F 

MODELE AVEC CHANGEUR 33/ 45 T 
?rix . .......... .. .. .. ... .... .. .. . 90 F 
Photo non contractuelle. 

AMPLI stereo RA 210, 20 W. B.P. 25 . a 
75 000 Hz. Entrees : cellule magnetlque, 
tuner. auxil., magnetophone, · casque. 
220 V. Prot. electron. 

. PRIX : 280 F 

PLATINE Garrard. 4 vltesses . Cliangeur 
automatique. Cellule magnetlQue, leve-
bras, appul raglable ... .. . ... .... 380 F 
2 ENCEINTES. 
Complete avec cordons . ... . . . . .. 280 F 

ENSEMBLE COMPLET : 880 F 

AMPLI-TUNER . ATS 242 
AM / FM STEREO 

GARANTIE JOTALE f AN 

• AMPLIFICATEUR 2x 22 W RMS/8 n 
aande paasante : 25 Hz a 3D kHz 
Dlatorslon harmonlque : < 0,3 % 
Rapport sIgnal/bruit : 72 dB 
• TUNER 
PO-GO-FM. STEREO. Senalbl1lte : 1.5 "V 
.Dim. : 4OO X 335 x 115 mm 
(Doc. technique sur demandel "'8SO F 

CASQUES STEREOPHONIQUEI 
• Modele sans 
n!glage . ..... . . .. . . 51 F 

• Modele avec 
interrupteur marchal arret 
et dosage it cheque ecou-
teur . .. .. .. .. .... .. . 68 F 

8ANDES MAGNETIQUES 
Garantie. 

Dlam. des boblnea : 
9 em .. . .. . . . ......... 8 F 

«STUDIO. 
P9ur reemplo l. 

Tres bonne qual i te 
o 16 em : 10 F - 0 18 cm 12 F 

PRIX. CHOC . 
Nellv" et garantl81 

C40. 2F-C60 . SF 
C 90 . . 6 F - C 120 7 F 
K7 Butonettoyanta . .. . . . 

Certouchee 40 ~ ... . .... .. . 
autont:?ttoyante .. . ...... •. . . . 

MICRO 
A TELECOMMANDE 

AMPLI TELEPHONIQUE 140 F 
INTERPHONES FM 
Sursecteur, la paire 320 F 

MODULATIURI DE LUMIERE 

1 000 watts par canal 

3 C8IUIUX : graves/ me
dlum/ algus. Puis.. ma
xlmum : 3 600 Watts. 
EN AFFAIRE . .. . . 195 F 

RAMPE LUMINEUSE 
Modele 3 spots. 
COMPLm avec 
lampe. .. . . .. . . . . 90 F 

ENCORE 
QUELQUES 
CAMERAS 
BOL~ 2338 
COMPACT 

biJou. des cameras • Super 8. 
camera de poche d ~une remarqua
facllite d'emplol_ ObJectlf ZOOM 
mm (agrandlsaement x3.3J. Vleeur 

Reglage automat. du dlaphragme. 
vue 18 Im./sec. Declencheur 

automat •. Compteur_ 530 F 
: 17,6x7,7x 4,3 cm. PI! : 

av. sacoche et polgn6e gratultes 

lTV 228 
Ecnsn 32 cm. 
l1qo. Accord 
p Ii r var leap 
819/ 625. Emet
te4rs fran~ajs, 
110/ 220 V et batterie exterieure 12 V. 
POlds : 7 kg. 
I PRIX: 880 F 

TE~EVISEURS 61 CM (defaut d'.speet) 
G1 RANTIE t AN - OUANTITE LlMITEE 

I 

I 
·1 

TELE COULEUR 
Grande marque 

Ecran . de 66 em 11 ()D 

PILavec telecommande 
et progra'mmateur horaire 
: GARANTIE USINE 

1 AN 
PRIX 3990 F 

, 
Photo non Grande 

Marque 
4 gammes 

FM-OM 
GO-OC 
3 watts 

Enreglstreur 
de K7 . 

incorpore 
Bloc reseau integre. Priees HPj ecouteur. 
micro. PU . Reglage tonalite par curselir 
IGammes de frequence 80 Hz/l0 kHz 
'ContrOle d'ecoute a I 'enregistrement 
ICommutation automat. pour K7 au Cr02 
Prix .... . ..... ........ .. ..... .. .... 590 F 
'Modele stereo ..... .. . . . .. . . .. . . . ·780 F 

Fiches 

MAGNETO K7 
Enregistrement/lecture 

Touches: . 
enregistrement. rebo
blnage, avance rapide, 
repro, arret, ejection 
Reglagss : 
Tonalite. volume 
Micro Incorpore 

Courant alt. .HP ext .. Auxi l. - Micro 
exte. - Arret autom. en f in de bande 

PRIX: 249 F 

RADIO K7 GO FM 

PRIX: 
350 F 

mlnl.rure 
MICRO incorpore 

AI/mentat . .pl/aa ou secteur 
par adaptateur 

R'ponae : 300/i1 000 Hz 
Dim. ; 151 x t1S x 42 mm 

Paid. : 560 II 

COMPLET 2'l1'li0 F 
avechousse .. "I 

POSTE A TRANSISTORS 
PO-GO 
Prise ecouteur 
Alimentation 
4 piles 1.5 V 

PRIX: 79 F 

RADIO-REVElL 
GO - FM 

220 V 
Affichage 
lumineux 
Revell : 
Sonneri9 

ou Musique 

RADIO
REVElL 
R024L 
GO-FM 

PRIX: 218 F 

A PILES P. 30 - H. 70 - l 150 mm 

Afflchage heures et minutes par cris
taux liquldes. Une petite 'merveilie . de 
l'iHectronlque. ·Tre.s belle presentat ion 
RO 24 L ... . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. 288 F 

RADIO-REVElL ELECTRONIOUE 

SUPER ASPIRATEUR M 80 
PARIS-RHONE . 

,,; 
850 watts - 10 aceessoires :i 

Commande au pied. Enroulement autolT . cO 

PRIX: 5.90 F .; 

245, Fg-St.Martin • I 75010 PARIS - MO Jaures • Louis-Blanc • Tel. 607·57-98 - 47·88 
COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE 41"", Quai de la Loire. 157, rue de Crlmee - 75019 PARIS· Mo Crimee - Tel. 205-05-95 

.. ________ • CONDlnONS SPECIALES POUR LEI PROFESSION... • PARKING DANS lA caUR _________ 1 
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LAMPES DE RECUPERATION 
Mode les courants 

50 lampes dans les 
dlfferents types 
Garantie 3 mols 

PRIX: 100 F 
+ 20 F port et emballage 

TUBES TELE 
COULEUR TUBES N et B 

36 em neuf . . 490 F oems at gerantl. · 
40 cm neuf . . 490 F 28 cm . ... 280 F 
49 em neuf .. 300 F . 31 em 1100 . 110 F 
56 cm. recup .. 300 F 31 cm 900 . . 110 • 
66 .em neu! . 1 19O· F 41 em 1100 . 280 F 
55/ 14 neuf 'iOO F 44 em 110· petit 

et gros co l. 160 F 
49 cm . .. : .. 1010 F 
50 em 110·. 180 F 
51 cm .... 180 F 
54 em 900 . 120 F 
A59·W .. 240f 
5913 W (twlnpa· 
mil) , /lecup. 100 F 
A61 • W .. 200 F 
TUbe. cia rfc ........ 
tlon avec gerlntle 
UN AN degre .. lve 
Dans ts I., type. 
A PARTIR DE 10 , . 
selon dispqn lbilite 

MATERIEL 2' MAIN GARANTIE : 6 MOIS 

[ . C .- . ! l,·.,!d1~. !~~ ~~~: 
. ':" 'r A PARTIR 

. _~_ '1 DE 450 F 

Photo non cQntractuelle 

PROMO TELE COULEUR 

A VOIR SUR PLACE . 
Photo non contractuelle 

se branche 
dlrectement sut 
Ie ~cteur . . 140 F 

POUR TELEVISEURS ET 'CHAINES HI·FI 
A TRANSISTORS OU A LAUPES 

S~G~':s~':rS AUTOMATIOUES 

DYNAl'RA 
T,....200 VA 
Entr'e. : 
110 OU 220 " 
Sort ies : 220 V 
reGulee. l :!: 1 '!Io 
Temp. de r",ulatlon : 1/ 100 d.: . •• conde 
Convle"t l toua I .. _arella qui damln· 
dent I'emplol .d'un regulateur .. . 210F 
Special TELE COULEUR •• DYNATRA. 
400 VA. Entr . 110, sort. 110. Ent r. 220, 
sort. 220. Su·per·affaires . . .. . 360 F 

AUTO·TRANSFO 
110/ 220 V 

1000 VA . .. .. .. 40 F 

Photo non contract, 

PRIX T.T.C. ETABLIS AU· 1"·12·1979 

COMPTOIR RADIO ELECTRIQUE 

• ROTACTEURS • 
, • MATERIEL NEUF • 

VIDEON • PHILIPS· OREGA • GRANDIN 
Avec lamp •• 

ECP 801 • ECC 189 ~ 
PCF 801 • pce 189 ' 50 F 
ECF 1101 • EC 900 
PCF 801 • PC 900 

Modil. • trenaleto,. 50 I' 
En MULTI STANDARD • OREGA • . . 10 I' 

• TUNERS UHF • 

A trlnali. Commlnde cllvler 
.. tauchee """Ieotlo ...... 
PRIX .. ...... .. .. .. . . . F 

• RTC. Phlllpe, Type 6370/30 , ., . . 10 F 
Type AT 6370/ 31) .. ..... .. .. .... .. , 10 F 
Type AT6382/30 .. .. .... .. .. .. .... 10 F 

• OftEGA. 
11 volle. 1/ 4 'd 'onde 
D6multl eXt6rleur • Type 511 ..... . 10 F 
Type SSS • 180 volt. .. ... .. ..... .. 50 F 
Type ano· 110 volle· 1/2 onde 
Djfmultl exterleur . . . . .. .. ... . .. ... 10 I' 
En 12 volt .......... .... .. ...... .. 10 F 

EN AFFAIRE 
5 THT diverse,s. NEUVES .. .... . . 100 F 
5 Tuners div. II trans. NEU FS . . . . 120 F 

OREGA • VIDEON • ARENA 

Pour TELEAVIA 
PATHE·MARCONI 
DUCRETET· 
THOMSON, etG, 

PRIX .... .... .... . .. 10 f 

• ARENA. 
UHfl_.latore 

Allm. 12 ou 180 V 
D6multl Incorp .. .. . 
MocItle C<:IR . . . • , 
InYHI' ........ . . , 

• TUNERS. "-Iato,. UHF 
• fllkup6retlon 

To_ . merquea, garantle en DOn 
etat de fonctlon .. 12 V, CLAVIER 
5 touches .... .. .. . ........ ... 30 F 

.. 
MECANIQUI 

Typo TELEFUNIWf 
I touchee (4 ' pr .... 
lactlon. + 1 r6glage 
eanll) . NEUF. I. I' -7 1DiI~~tI pm6-
lectlon . + 1 r6glage 
clnal) , R6cup . 10. 

EN ETAT DE MARCHE 

ARENA 
Type G 134 HH 1 VD 

6 touche, pr'.tiIectlon. 
n6ea + touche merollel ..... . 

NEUF ..... .... 120 F 

TlINER 3 CHAINES AUTOM. 
VARICAP OREGA A PRE· 
SELECTION· Precable 

PrM /I I'emplol 
pour 1'", 2' et 3' chaines 

nlNEII VHF • Vuleep • 
OREGA , Typo 1113-01 
Recuperation . . .. . . 80 F 

~ 
III 

nlNER UHI'/YHF LC .1004 10 f 
TAte • VerlclII> • Tita' Vlrlcap 
OREGA S. C.I. 10 f 
Typo :aoa/JD .. . .. . 10' Vld90n III f 
TUNER UHF ill lampe. ...... .... . 10 f 
TUNER VARICAP UHF/ VHF pour tehi 
BARCO, nOir et blanc ou eouleur 
monte Sur ' un ci rcuit imprime ; . 120 F 

TUNER VARICAP de d6montltgo 
R6f. 0508. garant! ....... ........ ' 10 f 

L" T.H.T. III f1gurut pu dina ceu. 
rubrrque peuvent tire 'ouml. .ur de
mande en nciu. pr6clunt leura type at 
reference. . 

• ARENA» « ARENA . 
Ancien modele 1010 . . . 70 F 
1100 ... 70 F Serie T9270F 

« RTC. 
2026/ 056 70 F 
Remp!. 31/ 05 
30(61 . 1734 

, 
• rlDIOI. 
Ifrl. Til 

PRIX .. 40 F 
3013 .. . 70 F 
3021 .. . 70 F 

Urll T tl 
PRIX .. 10 I' 

. « OREGA • 

·30/ 54 
3044 '" 70 F 

T,H.T. 
unlvereelles ' 
• PIERRE. 

pour 
GRANDIN 
BRANC1' 
PHILIPS 

etc. 
Prix .. 70 F -

• AII.I •• 
1101 ·1010 
Sdrlel 900 

el + 
1200 
012000 . 70 F 

T.H,T. COULEUR 

30/ 61 . . 70 F 
30/ 1~ . , 70 F 
30/ 75 ,. 70 F 
31 /25 .. 70 F 
5107 .. 100 F 
4107 .. 100 F' 
31/ 05 .. 70 F 
30/ 13 " 70 F 

• 'AlHE. 
CINEMA 

AMPlIYlIlON 

T832 .. 701' 
Hn .. to f 
UC2 .. 70 F 

• .HIU •• • 
Ute • tOI 

30781 .. . F 

( .... ..... 
d. "Iv.) 

philips 1100. 311H08. 31940 100 F 

T.tt.T. UNIVER8ELLEI 
30/ 85. Philips , Rad lolll. etc. . .. . . 80 F 
30/ 68. Te leavla, Thomson, 

• AUTO·RADIO • 

EN AFFAIRE I 
PUISSANCE 

8W 
Stations 
pr'a8lec· 
tlonn68. 

1Luturma.t.Lr.. 

Prise lecteur de K7 
Alimentation 12 volts 210 F 
• po.Qo. P 28 .. ...... .. 
• PO·GO·OC, P 38 . , .... .... , .. .. 240 F 
• PO·" x OC. Type export, 6/12 ' V 

± II la masse .... . .. .... ; .. .. 200 F 

AR'tEL 12 
PO·GO. 4 watts 
ec; lalrage cadran 
Prix .. .. ... . 120 F 

ARTEL 1.5 
PO·GO. 4.5 watts 
3 stations ' pr8r~gl . 
Prix .. .. , .. 160 :F 

ARTEL rr 
PO·GO, 4,5 · watts 
5 stations preregl. 
Prise K1 
Prix . . .. . , . 200 F 

Haut·parleur Suppl~ment .. . . ... . 20 F 

TALKIE-WALKIE 
Banda 27 MHz 
'ortH moyenn., dn 
lecoiJv8rt. Antenne 
~Iqua. Luxuiiu,e. im!,sal,ta1tlo.,. 
'RIX~ I. pelr. : 

Pathe , etc. ..... .. .... . . .. .. .. ... 80 F ~ _________ ~ ____ • 

30/ 87 = 31 / 25. Oceanic, etc . ... . 80 F 
T.H.T. 1732. 1734, 3008; 3029, 3108, 2320 
Prix , . . .. . .. .. .. . . .. . . . . ...... . . . 80 F 

• voc to. 
Coft1rOleur II1II, .... 

\0 000 n/v ... ;., 159 F 

• VOC •• 
all 000 O/V. .q tIItIIm •• 
da maaur .. . Ohmrn6lte. 
capaclmet,e et dB 174 F 
Etul .. _ .. .... .. .. fl. 

. • VOC ... . 
Identlqlle It voe 10, 40 'rQI/ V .... 199 F 

CONTROLIUR • CENTRAD' . "" It. 
20 000 n PIt' volt 
8O .g de meeure 

C.dre" Plilonmlqu. 
antlmagn6t1qu. 

entlcihooa 
antlaurch.rg.a 

Prl'!' ..... . .. 346 F 

CONTROLIUR • CENTRAD • • Type ItO 
20 000 a/volta en contlnu 
.. 000 a / volta .n alternetlf 

48 gammes de MESURES . .. . . . 282 F 

MICRO·CONTROLEUR • CENTRAD. 312 
36 gammesde MESURES ... .. . 217 F 

<':~:', - Cl~ 
' GtalliltjlS 
: w:jJ.W:~}. i 
~ QJ,:tI ,.~.rN:O 
< QJ ' !.r~>-t; $<Jo 
" s",_,;i)c,Q 

CALCULATRICES 
ELECTRONIQUES 

PRIX SANS CONCURRENCE 
8 clliffr •• verts 

DEUX VRAIES 'MERVEILLES 

• ",ad6le 109 
5 fonctlon. . Conatante. aur 
Ie ... op6r. VirGule flottilnte 
Pourcenteliea .. Recine cerree 
Efflcement partlel 
Operations en chaIne . II F 

• Modlle 505 
8 fonctlons. Conatante. .ur 
lea 4 op6rat. Memolrea :!: 
Pourcantelle. Carre 
Racine .carree. Fonctlon I/ X 
D6placement de Ie virgule 
2 ou 4 decimal, 
Operations en chaIne 
Effacement partial . . .. 7IF 

Enregldrtiur/ lec. 
teur de· K7 . 
Radl.Oa PO.:OO·FM 
Plle/ Secteur 
110/ 220 V. Avec 
monitoring 390 F 
Avance et retour 
rapldes. Micro In· 

corpor~ . Coffret maul .. 
nol r, Prlses micro , PU ou· magh~to , 
HP exterleur 8 n. Puissance 1 W /8 n 
Llvr" .avec cordon secteur, bandoull~re 
et K7 vierge , Photo non contractuelle 

MAGNETOPHONE K7 (Photo non 
MATE,UEl NEUF DEBALLE contractuelle!' 

Piles./ secteur , _ . . c>' . '. 
Lecteur· . , 
enreg I streur 
Controle . 
automllilque . 
d'enregistremsnt ,.;. 
Arret automatlque . . 
en fl n de bande . . . 
Livre · avec cordon. 
Micro .Incorpore ou axt~rl eur. Prix '159 F 

MAGNETO ·K7· • Lectaur · erireglstreur' 
avec panne. II revoir . complet. J'rlx 79 F 

MAGNETO K7 

QUELQUES APPAREllS DE 
DEMONSTRATION av. garantle . . 129 F 

PETIT PORTATIF FM 
Piles/ secteur 

3 gammes 
d'ondes 

. PO·GO·FM 
Antenne 

Mleseopique 

Livre avec plies. courrole.aeoutsur at 
housse· •. PriX' " , .. . , .. .. .... , . . .. 1711 F '" 
Modele piles seulement 149 F~ 

RECEPTEURS PORTATIFS 
A TRANSISTORS 

THOMSON R 625 

PO·GO·2 OC + Gamme 
marine • Prise magneto , 
pour enregistrement. 
Prise H.p. Prix .. f90F 



ALiMENTATIONI licTEUR 
UnlverseU .. multlprlM 

En .... : 110/ 220 V 
Sortie : 
3, 4,5, 6 , 7,5, II et 12 V 
500 mA . ... . ... ..• F 

Entree : 110/ 220 V 
+ ou - II la ma •• e 
Sortie: 3, 6 ou 9 V 

300 mAo avec multlprlses ... . .... • F 
Modele 100 mA 6/9 V ........ . 26 F 

POUR LES AMATEURS 
Telt! d'occasion nai r et blanc 819/ 625 
COMPLET (8 revoir) " " " " "" 100 F 

EBENISTERIES D'ENCEINTES 
Nues • 1. 2, 3 . et 4 voles 

Detauts d'aspect • Tres bas prix 
A VOIR SUR PLACE SEULEMENT 

Va' 206 
NouvlNlU 
modila 

a gamma. 

(PO·GO-6 OC) 
Gamme Marine 

Haute senslblllte 
Antelmetelesc. 
Cadre incorpore 

Eclair. cadran. Rogi . grav'./alg. 
antenne, ecouteur, allm.magnet. 

LECTEUR 
DE K7 

p. volture 
Stereo 2x 4,5 W 

avec Ampli 
249 F 

H.P. eneast r . au spher . .. .. ... ... 80 F 

l ,ECTEUR DE CARTOUCHES 
8 PI 

Special ' voiture 
Livre avec 2 HP 

290 F 

Photos non contractuell es 

ADAPTATEUR pour t ran·sf. lecteur car· 
touches 8 pistes en lectl!ur K7 . . 270, F 

) 

~ 
• ANTENNIS AUTO. 

Antenne gouttlere . . ... " 15 F 

I 
Antenne de toll ........ .. • f 
Antenne~ .......... . 10 f 

, ANTENNE O'AILI UClRIQUE 
(L= I ,10 mJ 18 commende du t.~ 
bleBu de bord, f2 yoln . . ... F 

• PROGRAMMATEUR 
THEBEN.TlMER 

Ce nouveau chrono 
programmateur vous 
reveille en un slgne, 
enclenche votre cafetlere oleetrlque, 
contrOle vos apparells menagers 
Allume et tltelnt votre ttllevlslon au 
votre couverture chauffante . "" 120 F 

TItUMOeTAT O'AMalANCI 
«APPLIMO .. 
Reglages de 
+ 5 a 30<> 

IX ...... .. .. , 48 F 

(Photo non contractuelle) 

THERMOSTAT 
S'adapte aur tau. Ie. type. fiJI 
de rlifrigerateurs "" 35 F ." . . U 
Av. degiv. semi·aut. 40 F .", ' 
Pour frigo 2 partes , 50 F 
Pour congetateur '" 45 F .' " , , 

(+ port ; 7 PJ 

WARM·D-LlTE141 5 
750 W • Doulile 
p. lampe d'eclal· 
rage incorport!e • 
interrupteur II tl· 
nitte. Prix . 190 F 

D
~ GRILLE.PAIN 

double 
compart lment 

. arret et ejection 
, automat lques 

Prix .... .. 5& F 

PRIX T.T.C. ETABLIS AU 1"·12·1979 

COMPlOIR RADIO ELEClRIQUE 
ELECTRO·VANNE 

220 volts 
voie ....... . ". 25 F 

(+ port 7 F) 

ELECTRO·AIMANT 
110 volts . 4 pattes pour 
fixation, Ecart. 27 mm 
Sortie mobile avec une 
languette percee 
D. 100 X 80 x 70 mm 15 F 

GROUPES HERMETIQUES 
220 V pour 

refrlgerat. et congelat. 
Rigoureusement NEUFS 

1/ 12 CV • 85 W . 80 F 
1/ 8 CV • 105 W . 300 F 
1/4 .CV • 220 W . 400 F 

MOTEUR·POMpE 

~
' DE MACHINES A LAVER 

.

" •. - Adaptable sur toutes rna· 
. . '4 chines 220 V. NEUF : 7G j: 

\ " Modele cani ne ., . . 100 F 
Special Brandt ". , 100 F 

ELECTRIQUES NEUFS 
Pul •• ance : 1/ 4 de cy 
1 400 tours/ minute 
110/220 volts . 
Demarrage automatlque 
par condensatll\lr 
Inversion de marche 

FRIX .. " .. 60 F 
1/ 3 CV . 220 volts 
2800/400 t r/mln. " "" ., ' 90 F 
1/2 CV . 3000/ 400 tr/mln. 120 F 

CondenllteurS de d6memlge 
12 uF, 15 uF, 20 uF, 450. volts 30 F 
50 \.IF. 60 \.IF, 90 \.IF, 110 \.IF, 
125 \.IF et 200 \J.F .. .. . ......... 15 F 

CHAUFFAGE ACCUMULATION 
Dynam lque avec turbine 

+ chauffage 
d'appolnt 

Systeme EOF 
(tarif de nu lt) 

Pulss. 2 at 3 kW 
mono 220 volts 

Installation 
et uti 1/ sati on 
faclles 

3kW ... ". 980F 

RADIATEUR • VENTILATEUR 
CALOR Modele C( LUXE» 

ETE/ HIVER 
110/ 220 vol t s 
Utilisation ,en 
radlateur souf· 
flant I'hlver ou 
en deml·saison 
et en ventl/ateut 
I'ete 
• Avec thermostat 

d 'amblance Incorport; 
• I nterrupteur de securite 

PRIX INCROVABLE: 115 

RECHAUD A GAZ BUTANE· PROPANE 

i , ~€iff; FEUX 

~if 
avo couvercle. O. ; L. 63 X P 34X H 13 em 
Prix .. .............. , .... . .... .. 99 F 

PRIX PAR QUANTITES 

MACHINE A LAVER 
GRANDE MARQUE 5 KG 
SUPER AUTOMAT/QUE 
10 programme. 
Pu is, de chautf. 2 700 W; 
puissance du moteur de' 
I, vage ' 250 W: vilme 
d'essorage 380 tr/min.: 
plan de travail, rouiet· 
tes arr l~res : dimens. : 
H 85 x l 45 x P 60 

1580 F 

SUPER·AUTOMA T/OUE 

H 85, L 45, H. 60 cm ", .. ". 1 980 F 

• REFRIGERATEURS • 
GRANDE MAROUE • GARANTIS 

Avec 
departement 
« CONGE· 
LATEUR. 

•••• (- 3()0) 

H 1,57 m 
x P 60 em 
x L 55 cm 
285 litre. 

Prix: 

1480 F 
320 litres 
H ; 1,50 
P ; 0,60 
L ; 0,60 

Prix; 

1580 F 
Type 235 IItres. 50 x 55x 145 em 1 280 F 

• MOOELEI 1 PORTE" 
D6~lvrage aeml.automatlque 
Am'nagement Intllrleur permeltant · une 
utlll.ation maximum de la place 
140 litre • • Table TOP " . . , . . . , 560 F 
190 litre. ............ .. ........ 880 F 
220 litre. ." ." " ....... .... ... 960 F 
250 litre . . . .. , ' , .. , . .... ....... 1080 F 
QUl'lques appareils vendus avec defauts 
d'aspect, a voir sur place. 

2 moteurs 
doubles
commandes 
inversion 
du sens 

gr~~l: llI~ 
~;,~.g. ~[~~ 
::;;i:~~o litres . dacl~:}i~Jt 
Retrlgerateur 200 1 , ,_, .:."<" 
Congelateur 150 1 .... 2330 F l 
Dim : H 170xL60xP63 cm . 
MOdile 280 IItres • Retrlgerateur 160 I. 
Congelateur 120 I . ",. , .. " . .. , 1980 F 
Dim. : H 170 x L52.5x P61 cm 
CONGELATEURS VERTICAUX . 
140 litre •• H 83 x P 60xL 52 em 880 F 
210 IItree. H 120x P 60x L 55 cm 1 180 F 
300 litres. H 145xP 60xL 60 em 1350 F 
340 litre •• H 170XP 60xL 60 em 1700 F 
CONGELATEUR HORIZONTAL 
220 litres. H 85xP 65XL 80 cm 1080 F 
370 IItres. H '85 x P 65 x L 120 em 1380 F 
420 litres, H 85 x P 70xL 144 cm 1480 F 

CONGELATEURS ••• • - 30" 

i f-.· ....... '·: -..•. · ':!" !!:.~ •. !!:.~.~+:!"·. -·~""~-:;--·~·· .'I'~I!!!IF: ~11~ 
E . S90 L1TRES ; 590 litres 

. ..' 5 pan/ers 
.-- 160 em ......... ·/ 2 bacs a glace 

·'"·c. reserve a 
1 gla~ons 

Thermometre 
Cuve alu 

Prix .. 1 980 F 
NEUFS, en EMBALLAGE D'ORlmNE 

MACHINE A LAVER lB 102 
Larg. : 59 cm 
Prof . tot. : 51 em 

. Haut. reglable de 
841186 em 
10 programmes de 
lavage totalement 
automatlques dont 
1 blologlque 
Capacittl de lavage 
jusqu'll 5 kg de 
IIngas8e 
Tlrolr prod. 18881· 
vlels en fac;:ade 8 
3 compertlments 
Programme special 
• p. lalne .vlerga • 

............. _-- Hublot avec ferm. 
meeanlque de s .. curlte 1 280 F 
Essorsge B 400 tr/ mln . 

HOTTE ASPIRANTE pour culeh. 

Modele » Tout Inox . , grille email d'un 
entretlen facile. Poasiblllt6 de rHC«d 
vera ' l'ut6riailr ou fonct ionnement per 
air NCYCI' (double flltre pour purifier et 
desodorlser I'a lr). 2 vitesses d'aspiration 
Prof. 46xlarg. 60 em .......... 360 F 
Filtre pour recyclage .... ... ... .. 50 F 

PROMO 
SUPER 

AFFAIRE 
TABLES 

DE CUIS80N 
, i enoaetrer 
«SAUTER. 
THERMOI! 
RADIOLA 
PHILIPS 

ARISTON 
Dim. : l 57,5x 
L 46X H 12,5 em 

• 4 'tIIIX 'Iectrl~ 
Emaillee couleur . . , . . , , , . , , ,. , 740 F 

• 4 feux gu. Multigaz, all. elect. 
BrOleurs flammeatablllaee 
Ema; lIee cou leur .. .... ....... ' 740 F 

• 4 feux mldes. Email couleur 
2 ' feux tllectrlques, 2 feux taus gaz. 
allumage electrique ' , , ,. 740 F 

• 4 faux mlxte • . Inox. 
2feux electriques, 2 feux gaz. allu· 
mage alectrlque ." ..... , .. ". 740 F 

• 4 feux. Tout ilactrlqua. I nox ,. 740 F 
• 4 faux gaz, Inox .". .. 740 F 
• 2 feux gaz, Multlgaz. Inox , .. , 440 F 
• 2 feux tllec:"rlqu •• , I nox ,. ", . 440 F 

Couleur sable . . Taus modeles . ' 740 F 

CUISINIERES 
TYPE L 30 F 
3 feux gaz. Four a 
gaz 3500 Kesl/H. Ther· 
momlltre. Chauffe·plat 
Dim.: H 85x P 48XL50 
Prix . ... " .".. 540 F 

MocI8l;yyp;-i 40 TF 
4 feux · gaz " " 620 F 
TYPE Ei:4ii"iF 

I f";;"'k"!! ~~~r~~~:re v:~~~~~e 
r:,<; r" ~~'::~~ 
,,'. . :: 1 . 2 brOleura gu • 2 

plaques 8IeetrlquBS • 
Four aleetrique 2 500 W ' • Grill eleo· 
trlque 2 000 W . Toumebroche 6Iectrl· 
que . Thermostat pour ~eglage automa· 
tlque de la temperature Eelalrage 
du four • Chauffe·plats 
Prix 

TYPE EL 04 ETF 

" .. 980F 

4 plaqueselectriqljes • Four et grill 
electriques • Thermostat pour reglage 
automatlque. de la temperature • Toume. 
broche • Eclel rage du four . Chauffe· 
plats. Prix .. " .. " ... " .. " . " .. 940 F 
CUISINIERE SAiiiEii'"'7" THERMOR 
Tous gal. Eclairage, Tourne·broeh 
Dim . : L 55 X P 60 em ..... , '. 1 300 F 

ROTISSOIRES « CADILLAC» . 

2 brodtes : 1 POUt piece 11 rlltir 
1 pour les ' brocljette~ ~ 

1 plat iI four avec sa gri lle N 
1 porte t ransparente et plvotante . 
Parols du four auto:nett. Secteur 220 Vc.. 
1700 W • Prix ... .... .. : .. .. .... 390 FJ: 

RADIAT£UR5 A HUllE ~ 
Extra·plats. 750 W .. " . .... .. . " 140;: 

CONVECTEURS MOBILES 
1 000 OU 2 000 W avec Inter, 

sur pieds ou muraux 220 F 
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pro-industria actualite 
vous PRESENTE : LA VALISE DE DEPANNAGE 

RADIO-TV 404 F 
15 BOltes pour semi-conducteurs 

36 Boites pout semi-conducteufS 

Cette mallette amenagee, 
presentee en ABS thermoformee, 
sous forme d'attache-case est presentee 

pour la maintenance r-::====~==::~=::~~~tl 
television. 

Case a outils 

Ce mode de rangement original pour les tubes 
eJectroniques et outillage ' presente favantage d'une grande capacite. 
Dimensions: 450 x 350 x 170 mm. 
Possibilites de rangement ; 51 tubes Novals, 21 tubes de puissance, 
76 semi-conducteurs, composants divers, outillage dont un pistolet et 
appareil de mesure. 
UN GESTE ET VOUS A VEZ TOUT SO US LA MAIN! 
Valises de depannage - pour toutes professions, nous consulter. 

PRO-INDUSTRIA 
EnventechezvoL-tr-e-gr-os-s-ist-e-ha-b-itu-e-l (R. DUVAUCHEL) 3, rue Casteres 92110 CLICHY - Tet. : 737.34.30131. 

A QUELQUES PAS DE LA PLACE DE LA REPUBUQUE et DE LA GARE DE L' 
grand choix de condensateurs variables.Selfs- MF. Bobines. Fils emaille et fil d'argent.etc ..... 
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1 RECEPTEUR VHF it monter soi-meme 
Actueliement Ie meilleur. Permet de capter toute la bande aviation, Ie trafic meteo, Ie 
144 MHz (bande des 2 m amateur). Ie son de la TV de 110 II 180 MHz. Tres sensible: 
1 microvolt. Ecoute sur casque 2 000 ohms et recherche des stations par bouton vernier. 
Son nouveau boilier, entierement perce avec grille H.P. incorporee, est directement prevu 
pour recevoir : l'ampli BF 3 a 5 W et son haut:,parleur 8 ohms, permetta~ une ecoute plus 
confortable. Alim. 12 Vcc. Recornmande pour les debutants, ce petil recepteur tres 
cornplet interessera aussi les passionnes. Materiel en kit avec notice de montage tres 
detaillee. 

Prix ................... 195 F (frais d'envoi 10 f) 
2 AMPLI B.F. . . 
3 II 5 W II circuits integres LM380. ModUle complet avec les composants, pret II etre 
raccorde sur notre recepteur VHF ci·contre. Alimentation de 6 V II 16 V. Sortie de 4 a 
8 ohms en kit complet. 

Prix ... , ................. 60 F (frais d'envoi 8 f) 
3 CASQUE SPECIAL 
Pour recepteur ci-contre VHF-UHF et OC super-sensible, magnetique, mono, impedance 
2000 ohms, sensibilite 95 dB II 100 Hz, ideal pour emission et reception. 

Prix .................... 65 F (frais d'envoi 10 f) 
4 ANTENNE VHF 144 MHz 
En boitier avec deux radiants orientables de 2 x 0,60 m. Accord du 1/4 d·onde. Livree en kit 
avec formule de calcul pour reception lointaine. Ideal pour notre VHF super-reaction. 

Prix .... ... : ............. 60 F (frais d'envoi 10 F) 
5 HAUT-PARLEUR 
07 cm, 6000 gauss, pour VHF ..... . .... .. ...... ..... ........... .. 

Prix .................................. 15 F 
Si vous commandez Ie recepteur et ses accessoires: 

Port forfaitaire 15 F I'ensemble 



de 
LELECTR~N QUE 

/ 

LES EFFETS ,SPECIAUX 
I 

MUSICO-ELEC~RONIQUES 

L E mot ,« musique» n'a 
plus, actuellement, Ie 
meme sens qu'il ya quel-

ques di;!aines d'annees. 
Des essais de sonorisation, 

des combinaisons electro-

acoustiques, des bruits de tou
tes sortes, sont actuellement 
qualifies de musique alors qu'il 
n'en est rien. 

Les effets speciaux ne sont 
pas une sorte d'anti-musique. 
lis ont existe et existent tou-

, jours dans des reuvres musica
les classiques et modernes, 
comme les effets speciaux sui
vants: tremolo, vibrato, ryth
mes et percussions, change
ment de ton (par exemple pas
sage de do majeur a do diese 
majeur) changement de tona
lite (par exemple, celui obtenu 
avec les pedales 'd' un piano au 

par choix des registres sur les 
argues) jeu en octaves (par 
exemple « harmoniques» avec , 
Ie violon et les autres instru
ments a cordes de sa famille), 
etc. 

Les effets speciaux ne sont 
toutefois que des procedes 
musicaux ou acoustiques, a 
associer a la .musique. lis ne 
sont pas eux-memes, de la 
musique. 

Pour cette raison, il convient 
de les utiliser avec discretion, 
en laissant la place preponde
rante a la melodie, a I'harmonie 
et au rythme qui caracterisent 
la vraie musique. 

L' electronique, qui s' est 
emparee de la musique a 
100 % se,doit de ne pas detigu
rer sa captive. 

[es effets 
speciaux 

Les effets speciaux sont de 

deux sortes : 
, 
i 10 Ceux herites de la musi

que reelleet reproduits a raide 
de procedes electroniques. 

i 

I 2 0 Les effets speciaux nou
~eaux, n'existant pas dans la 
musique reelle ou difficiles a 
r'ealiser sans Ie secours de 
Ifelectronique. 

I A un autre point de vue, on 
distinguera les effets speciaux 
~ssocies ou inclus dans les ins- ' 
truments electroniques de 
musique(comme par exemple: 
prgues, pianos, accordeons) 

introduits dans un en droit 
d'une chaIne amplificatrice(cas 
du tremolo par exemple). En 
raison de la grande variete et 
du grand nombre, d' effets spe
ciaux, nous ne les com mente
rons pas d' aprt3S une classifica
tion etablie selon un certain 
point de vue, mais en traitant 
chaque effet speCial separe
ment. 

On pourra par la suite, les 
classer suivant une regie exis
tante ou a trouver par exemple, 
par ordre alphabetique, classi
fication peu logique mais com
mode pour trouver rapidement 
Ie sujet auquel on s'interesse. 

Commenyons par Ie Vibrato, 
bien que ce mot ne figurerait 
que dans les dernieres pages 
d' un lexique special ise s'il 
existe. 
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® 

M.it!'! 
oscillatf'ur 

® 

DiY, 
12 not., 

DO 

DO# 

RE 

RE # 
MI 
FA 
FA # 
SOL 

SOL# 

LA 

LA# 

51 

Vers touchE'S 

AmpJitll~ 

1 "'--7'>-7'\--.' 
~ __ v 

Amplitud~ 

!-ZY7Y7,\-- .' 
___ 'IV=V 

(8) 

Fig. 3 

Fig. 1 . Frtqu~nc~ Amplitud~ Fig. 2 DiY, 'doctm, (ou binaire) 

Le vibrato 
mecanique 

Dans la, musique reelle, Ie 
vibrato est possible sur cer
tains instruments (violon par 
exemple) et pas sur d'autres' 
(piano par exemple). 

Cela provient du fait que Ie 
violoniste fabrique lui-merne 
ses notes et qu'il produit Ie 
vibrato en modifiant la position 
de son doigt sur la corde, 
comme indique a la figure 1. 

En (A) Ie doigt est en position 
correcte pour produire la note 
de frequence f, par exemple f 
= 440 Hz, mais cette note ne 
sera produite que si Ie doigt 
presse ,Ia corde. 

En (B) la corde est au contact 
avec la « touche» du violon et 
la note sera produite grace au 
mouvement de I'archet, non 
indique sur la figure. 

En (C) Ie doigt est incline par 
rapport a la position norma Ie. 
De ce fait, la corde est inflechie 
vers la touche en un point a 
gauche du point precedent. II 
en resulte une note de fre
quence superieure, f + Ll f. 

En (0) Ie doigt est incline en 
sens oppose et la note obtenue 
est f - Ll'f, Ll'fetant egale ou 
tras proche de Llf. Nous pren
drons Ll'f = Llf. -

La variation de frequence, de 
part et d'autre de fest donc 
± Llf. En langage sientifique, il 
s' agit de modulation de fre
quence, donc ne pas confon
dre Ie vibrato avec Ie tremolo, 
Page 252· NO 1651 

TB = F 

qui est une modulation 
d'amplitude. Le signal passe 
par toutes les valeurs compri
ses entre f + Llf et f -Llf. 

L' executant peut modifier la 
valeur de Llf en augmentant 
I'amplitude du mouvement 
vibratoire de son 'doigt. Ce 
me me executant peut aussi 
modifier la frequence du mou
vement vibratoire de hauteur 
de son, plus lente au plus 
rapide. 

Vibrato 
electronique 

Dans un. instrument electro
nique de musique, par exemple 
un orgue electronjque, les sons 
sont crees par un systeme de 
diviseurs de frequence, com
mandes par un maitre oscilla
teur comme on peut Ie voir sur 
la figure 2. 

Laissons de cote pour Ie 
moment, les elements produi
sant Ie vibrato, r oscillateur 
TBF et Ie modulateur. Partons 
du maitre oscillateur. Celui-ci 
est accorde sur une frequence 
elevee, par exemple 1 MHz 
environ ou plus. Le signal a 
cette frequence est transmis 
au « diviseur de notes» qui 
donnera 12 signaux de fre
quences flo tz .. .f12, telles que 
leurs rapports: h/f" f3/fz, ... 
f 121 f l' soient ega ux 8 la racine 
d' ordre douze de deux. On a, 

x = 1~= 1,059 ... 

Le premier signal est par 
exemple Ie DO Ie plus aigu, 8 

h=4185,5Hz 

Ce signal est transmis au 
diviseur b[naire (8 octaves) 1 
qui donneraa sa sortie, sept 
DO, aux frequences: 

f1 = 4185,5 Hz 

et les six DO aux frequences 
2092,75; 1046,37; 523,19.; 
261,59; 130,7get65,39Ie 
DO a la frequence la plus 
basse. Donc, Ie diviseur 1 don
nera tous les DO, sept en tout. 
De la meme maniare, Ie divi
seur 2 donnera taus les 00 
diese, Ie plus aigu etant 8 la fre
quence fz = 4432,44 et on 
verifiera que 4432,44/4 185,5 
= 1,059 a 1/10000 pres. On 
voit que grace a ce systeme, on 
aura obtenu 7 x 12 = 84 notes 
differentes que Ie fabricant de 
I' orgue repartira sur un ou 
plusieurs claviers. 

Oscillateur TBF ' 

Revenons maintenant aux 
elements om is du montage de 
la figure 2, I'oscillateur TBF et 
Ie modulateur. 
' L'oscillateur TBF possede 

generalement entre autres, 
deux boutons de reglage, celui 
de frequence et celui d'ampli
tude. Le reglage de frequence 
permet de choisir la vitesse de 
modification de la frequence 
nominale f du maitre oscilla
teur. 

Soit f = 1 000 000 Hz. Sup
posons que la fn§quence tres 
basse de I'oscillateur TBF 
puisse etre reg lee entre 3 et 
10Hz. Cela signifie que f sera 
modifie entre 3 et 10 fois par 
seconde selon Ie reglage du 
bouton A. 

Donc F correspond 8 la fre
quence de vibration du doigt 
du violoniste (ou de son ({ cou
sin» Ie violoncelliste)' 

Ne pas confondre F avec 
M. C'est de I'aute bouton, B 
que dependra L1 f. 

En effet, Llf est I'excursion 
de la frequence du signal de 
part et d' autre de f. Pour modi
fier Llf, on agit sur Ie maitre 
oscillateur par I'intermediaire 
d'un modulateur de frequence, 
generalement tres simple. II 
suffira par exemple d'appliquer 
au modulateur une tension 
plus ou moinsimportante pour 
obtenir une variation analogue 
± Llf. En somme, Ie maitre 
oscillateur, sera un oscillateur 
commande par une tension et 
cette tension variera elle
meme 8 la frequence F (soit 3 
8 10Hz par exemple). 

Quelle sera la valeur de Llf 7 
Dans Ie cas du dispositif elec
tronique de vibrato Ll f, pour les 
differentes notes musicales,' 
est proportionnel 8 la fre
quence de la note. 

Soit ' par exemple un LA 8 
440 Hz. Sur Ie violon, un LA de 
440 Hz peut « vibrer» entre les 
deux valeurs, en hertz, 

440 + Llf 

et 440 - Llf 



au ,M est une fraction de la dif
ference entre les frequences 
du LA considEm§ et les deux 
notes voisines. LA diese et SOL 
diese. 

Cette difference est done, 

440 - 414,97 = 25,03 Hz 

donc .M sera de I' ordre de 
± 10 Hz. 

De ce fait, en agissant sur Ie 
bouton (B) on modifiera L1f. 
P;ecisons que pour un meme 
reglage de B, si L1f = 10Hz, il 
sera de 20 Hz pour Ie LA a 
880 Hz, de 40 Hz pour Ie LA 
a 1760 Hz, etc. 

Par contre la « vibration» F 
sera la meme sur to utes les 
notes de I' orgue. 

Exemple 
de vibrato 

Voici d'abord a la figure 3, 
deux signaux a TBF (= tn1ls 
basse frequencel de T ordre de 
quelques hertz. Le signal (A) 
est de faible amplitude. Le 
signal (B), de meme forme 
sinuso'idale que Ie precedent, 
est a amplitude plus forte. 

Si I' on applique Ie signal (A) 
au modulateur de la figure pre
cedente, la variation de fre
quence ± L1f du signal du mai
tre oscillateur sera faible, par 
exemple d'un huitieme de ton 
de part at d' autre de la note 
correspondant a f. 

Si Ie signal a TBF augmente 
d'amplitude, comme en (B), la 
deviation ± L1f augmentera et 
sera par exemple d'un tiers de 
ton et meme d'un demi-ton. , 

Cela est montre a lafigure 4. 
Soit Eo la tension fournie au 
modulateur pour obtenir Ie 
signal a la frequence f du maI
tre oscillateur. 

Si Eo, varie entre Eo - L1 Eo et 
Eo + L1 Eo, la variation de f sera 
± L1f et elle se repercutera en 
rapport (.1f/f) sur toutes les 
notes de r argue. 

Un montage· 
pratique 

Voici a la figure 5 'un schema 
de vibrato ' pouvant etre asso-

cie a un generateur de notes 
d'un instrument electronique 

de musique monophonique ou 
polyphonique. Ce vibrato est 
alimente a partir d'une source 
de 12 V. Le filtrage est assure 
par la resistance de 56012 
associee au condensateur de 
47011F, 15 V. 

Avec Q1 , un transistor NPN • 
BC 109, on a realise un oscil
lateur TBF RG, a dephasage. 
Les dephasages successifs 
sont assures par les resistan
ces et les condensateurs du 
reseau de retroaction dispose 
entre Ie collecteuret la base de, 
Q1, constitue par C1 -C2 -R 1 -

R'1-R2-P1-R3-R5 ' 

Avec les valeurs de ces com
posants, indiquees sur Ie 
schema, la frequence d'accord 
de I' oscillateur se situe vers 
7 Hz, 'mais, comme dans tout 
vibrato de bonne conception, 
on pourra regler la frequence F 
en faisant varier rune ou plu
sieurs des resistances d u 
reseau dephaseur. 

Deux reglages sont prevus : 
10 Le reglage discontinu, 

effectue avec I'interrupteur h 
qui en position 1 court-circuite 
R'1 de 100 k,Q, ce qui a pour 
effet d'augmenter la frequence 
d' oscillation. 

Si 12 est en position 2, la 
resistance R'1 est en serie avec 
R1 , et la frequence est la plus 
basse. 

20 De la meme maniere P1 

de 47 kS2 permet un reglage 
progressifet continu de F. 

. Le signal engendre par Q1 

est preleve sur Ie collecteur de 
ce transistor et transmis par 
liaison directe, a la base du 
transistor amplificateur Q2 , un 
NPN, BC 109 egalement. 
Celui-ci est monte en coliec
teur commun, relie directe
ment a la ligne positive d'ali
mentation. De cefait, la sortie 
du signal se trouve sur la 
charge de I'emetteur constitue 
par Re, Rg et R1Q montes en 
sarie. 

Grace au comtnutateur 13 
unipolaire a deux positions, la 
tension de sortie peut etre 
choisie entre deux valeurs : 

a) En position 1 on a une 
tension de sortie de faible, 
valeur, la prise s'effectuant au 
pointcommun . des resistan
ces Rg et R1Q. 

Fig. 4 
Eo- ClEo Eo Eo. ClEo 

lignt . positin Rll 
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b) En position 2, la tension 
de sortie est plus elevee etant 
prelevee au point commun de 
Rs et Rg , ce reglage fait varier 
Llf comme on I-a explique plus 
haut. 
" On peut voir que Ie point 
commun de 13 est relie par C3 
de 1 ,uF et 11 en position 1 a la 
sortie du montage vibrato 
decrit. 

Remarquons la resIs
tance R12 de 100 kS2 reliant la 
sortie a la ligne positive d'ali
mentation. 

Le montage decrit est en 
rea lite tres simple, et Ie signal 
de sortie est apte aattaquer un 
modulateur de frequence qui 
commandera Ie maitre oscilla
teur. 

Remarquons que Ie montage 
de la figure 5 peut servir ega
lement comme commande 
d'un tremolo. Dans ce cas, son · 
signal sera applique a un cir
cuit BF, de maniere a modifier 
I' amplitude du signal. Ce sera 
alors une modulation d'ampfi
tude. 

Vibratos divers 

Voici encore quelques indi
cations sur les vibratos. A la 
figure 3 on a montra la forme 
sinusdidale du signal a TBF. 
Cette forme correspond a peu 
de chose pres, a celie obtenue 
avec Ie vibrato en musique 
reelle, c' est-a.,.dire par la vibra
tion du doigt (en realite de la 
main gauche toute entiere) du 
violoniste. 

Grace a !'electronique, 
d'autres formes de signaux a 
TBF peuvent etre adoptees 
pour Ie vibrato, (et aussi pour Ie 
tremolo)' En fait toutes les for
mes possibles et imaginables 
peuvent etre adoptees. \I suf
fira de trouver des oscillateurs 
donnant des signaux avant la 
forme choisie par le« musicien 
aleetronique». Parmi les for
mes autres que la forme sinu
saIdale les plus repandues et 
faisant de r effet, signalons les 
suivantes: 
-La forme rectangulaire. 
- La forme triangulaire. 
- Les formes en dents de scie, 
la dent de scie positive et la 
dent de scie negative. 

Ces quatre formes sont visi
bles a la figure 6, Les signaux 
ont la meme frequence F, leur 
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!periode etant T = 1/ F. De ces 
signaux on peut en deduire une 
infinite d' autres dont seuls 
quelques-uns sont interes
sants pour la musique. 

Signaux rectangulaires: 
signaux a peri odes partielles T 1 

et T2 im'lgait3s, par exemple T, 
»Tz ou Ie contra ire. De 
meme, dans Ie cas des signaux 
triangulaires, la partie mon
tante peut avoir une duree dif
ferente de la partie descen
dante. 

Aux limites, les signaux 
triangulaires tendentvers les 
signaux en forme de dent de 
scie. En effet si T1 = T et T2 
= 0, Ie signal triangulaire prend 
la forme du signal en dent de 
scie positive (ou montantel. 

Si T, =0 et T2 =T, on 
obtient la dent de scie negative 
(ou descendante). Le signal 
rectangulaire donne un signal 
module a deux Jrequences 
egalement distantes de f, 

f + Ll f et f - Ll f 

done un son qui ne correspond 
jamais au son nominal de la 
touche de !'orgue mais a 
r alternan'ce de deux sons, de 
duree T / 2 = T, = T2 , I'un plus 
haut et I' autre plus bas en fre
quence. 

Voici a la figure 7 la forme 
decrite plus haut. Le signal (a) 
est de fn§quence plus basse 
que Ie signal (b) donc plus , 
grave que Ie second. 
. Les peri odes partielles sont 
T / 2 mais si T1 of T2 , les perio
des partielles seront inegales, 
par exemple, Ie signal (a) 
durera plus que Ie signal (bl. 

Si T, = T,T2 = 0 et il n'v a 
pl.us de modulation de fre
quenoe. Passons au signal 
triangulaire. Lorsque ce signal 
a TBF, module en frequence un 
signal BF de frequence .plus 
elevee, de la gamme ({ audi

oble », I'eftet sonore est proche 
de celui produit par un 
signal TBF sinuso'idal et de ce 
fait, ne presente pas un grand 
interet comme « effet special ». 
Par contre si les peri odes par
telles T, et T2 sont inegales, on 
a un signal module en fre
quence qui peut etre decrit de 
la maniere suivante. 

Pendant une duree T1 (par 
exemple T1 » T2 ), la hauteur 
du signal 8F croit et pendant la 
duree T2 la hauteur du signal 
decroit tres rapidement. Ces 
variations de hauteur sont pro
gressives (com me dans Ie cas 
du signal TBF sinus6idail tan
.dis qU,e dan!) Ie cas au Ie 
vibrato est produit par un 

.t 

.t 

5ign.1 BF 
modul' par 5~""1 T6F 

En'rtloppe inf erieure 
Fig. 8 

5 

Fig, 9 

signal rectangulaire, on a deux 
sons differents de hauteurs 
constantes pendant les 
temps T1 et T2 . 

Soit maintenant Ie cas des 
signaux en dent de scie. Ona 
T, = T et T 2 = 0 pour Ie 
signal( C) de la figure 6. Le 
signal module en frequence 
obtenu par Ie signal modu
lant (.e) peut thre decrit ainsi : 

A partir du temps to ou Ie 
signal TBF commence a aug
menter en amplitude, Ie son de 
la note choisie part de sa hau
teur nomina Ie (par exemple 
440 Hz)' et monte en hauteur 
progressivementjusqu'a la fin 
de periode T1 = T et en ce 
moment t 1 , Ie son redescend a 
sa valeur initiale. 

Meme eftet, mais en sens 
inverse avec Ie signal (0) de la 
meme figure. Indiquons que 
des signaux a TBF de formes 
diverses peuvent etre foumis 
par des app,areils de mesure 
nommes generateurs de fonc
tions. Le nombre des possibi
lites offertes pour ces appareils 
dependent de leur conception . 
II n' est pas necessaire pour leur 
emploi en musique qu'ilssoient 
de haute precision, des appa
reils « movens» conviendront 
tras bien. Des appareils de ce 
genre ont ete decrits dans 
notre revue. Pour Ie vibrato ou 
Ie tremolo, fa gamme des fre
quences sera limitee aux TBF. 

Signaux 
modulants 
complexes 

Les signaux relativemen-t 
simples TBF decrits plus haut, 
destines a la modulation des 
signaux BF, sont plus que suf-
fisants pour obt,enir des effets 
speciaux normaux ou « oses » 
si I'on se maintient dans Ie 
domaine de la musique, meme 
ultra-moderne. 

Si ron va plus loin dans la 
complexite sonore, on sort du 
domaine musical pourentrer 
dafls celui des experiences 
d' acoustique electronique, ou 
rart musical s'efface de plus en 
plus pour laisserla place a des 
sonorites bizarres, peu agrea
bles a r oreille, mais pouvant 
etre merveilleuses, _ si on les 
« visualise» sur recran d'un 
oscilloscope ou si on les fait 



a'pparaltre sur un ecran d,e TV 
couleur a I'aide d'un appareil 
adaptateur special. 

Un signal TBF ordinaire, 
comme les signaux classiques 
peut etre, lui-me,me, module 
par un autre signal a frequence 
encore plus basse. Limitons
nous au)( signaux decrits et 
prenons un exemple. 

Lesignal sinuso'idal peut etre 
module au choix par un signal: 
sinuso'idal, triangulaire, rectan
gulaire, en dent de sc ie et par 
to utes leurs variantes en modi-. 
fiant Ie rapport cyclique. De 
meme, un signal rectangulaire 
peut etre module par les 'autres 
et il en est de meme. des 
signaux triangulaires et en dent 
de scie. Dans Ie cas des TBF, Ie 
choix des deux frequences est 
limite. La frequence la plus ele- . 
vee sera par exemple de 10 Hz 
et celie du signal modulant 
sera de 3 Hz, ce qui donnera un 
signal de vibrato ou de tre
molo, a 10Hz module par un 
signal a 3 Hz, ce signal com
plexe modulant Ie signal BF 
engendre par I'orgue ou un 
autre instrument electronique 
de musique. On pourra aussi 
moduler un vibrato par un tre
molo et reciproquement. 

Ces possibilites existent 
dans les instruments nommes 
synthetiseurs mais ceux a mul
tiples possibilites et polyphoni
ques coOtent cher ! 

Le tremolo 

PO'ur I' oreille pas trap exer
cee, Ie tremolo et Ie vibrato 
simples, bien que fonda menta
lement differents, font a peu 
pres Ie meme effet musical, Ie 
son concerne etant affecte 
d'une sorte de tremblotement 
plus ou moins sentimental ou 
frenetique. Pour I' electronicien 
la differElnCe est importante 
non seulement parce que Ie 
vibrato est une modulation de 
frequence et Ie ' tremolo, une 
modulation d'amplitude, mais 
aussi, parce que Ie tremolo 
peut etre introduit dans un 
point quelconque d'une 
chaIne BF et par consequent 
se produire comme effet spe
cial, sur une ceuvre en cours 
d'audition. 

Par exemple, si I' on reproduit 
en haut-parleur, la 9a sympho-

Cl 
Dl 

RS 
lN914 

220 'tl. 

I I I LM f' 
1 'A 

P.1 D2 
+Vs/2 

l N914 

Fig. 10 

nie de Beethoven, provenant 
d'un' microphone, d'un disque, 
d'un ruban magnetique, de la 
radio ou de la TV, on pourra 
« tremoliser» la vEmerable 
symphonie sans aucune diffi
culte, en transformant les 
dignes musicians qui I' ont 
jouee, en malades en proie au 
delirium tremens. 

Indiquons toutefois com
ment Ie tremolo peut etre 
introduit dans une execution 
musicale quelconque. Le gene
rateur de signaux TBF est 
theoriquement Ie m~me que 
celui convenant au vibrato. 

Principe general 
et montage 
pratique 

Voici d'abord un bref expose 
du principe general du tremolo, . 
A la figure 8 on montre en (A) 
un signal musical simple reduit 
a la forme sinuso'idale. A la 
figure 9 on a represente une 
chaine 8F ou Ie signal est 
amplifie par les etages A. B, C, 
D. 

Un oscillateur TBF transmet 
Ie signal au point TR de la 
chaine BF et a partir de ce 
point, Ie signal SF est module 
en amplitude. Un exemple de 
tremolo est donne it la 
figure 10. 

Dans cet ensemble, on 
effectue deux liaisons avec la 
chaIne BF sur laquelle on 
effectue une coupure dans une 
liaison entre deux etages et on 
y disposela partie de la 
figure lOde la maniere sui
vante: les points (x) vers 
I' entree et (y) vers la sortie. 
L' oscillateur est realise avec 
1 14 de CI LM 324 sur lequel 
on a indique les deux entrees 

(+)1 et (- l, la sortie(5) et rali
. mentation, + au point 4 et - en 
11; a la masse. 

t e signal de I' oscillateur est 
transmis par R3 , P2 et R4 au 
point commun des diodes 0, 
et I 02 du circuit modulateur 
d'amplitude. II est facile de 
rebonna1tre que I'oscilla
te~r CI-1 ~A est a dephasage 
avec Ie reseauC3 -C,-R,-P,
RZ; -C2 . 

La frequence F peut varier 
e~tre 5 et 10 Hz, en agissant 
sur PI de 25 ill . On obtient un 
signal sinusoIdal de frequence 
cdnstante si I' on ne touche pas 
it Ip, et dont I'amplitude peut 
et~e modifiee en agissant sur 
P~ de 100 1&. 

On assure la ' modulation 
a~ec les deux diodes 1 N914" 
rn,ontees en opposition. Le 
signal BF non module ne doit 
avoir une amplitude superieure 
a 10 ,6 V crete it crete. 

Un signal de 25 mV donne 
e~core satisfaction mais un 
Pru plus c' est mieux si I' on 
veut un tremolo « robuste » et 
demuni de distorsions. 

I Pour de meilleurs resultats, 
regler P2 et verifier Ie signal a 
rbscilloscope. En I'absence de 
sijgnal de tremolo, 01 et 02 
sont conductrices, ce qui per
rJ et au signal normal BF 
d' entree (point x) de passer par 
I~ diode 01 et la diode 02 pour 
parvenir au point y et etre 
arnPlifie par la partie de la 
chaine qui suit ce point. S'il y a 
sIgnal de tremolo provenant de 
I'pscillateur TBF realise avec 
CI-1 -A, ce signal est applique 
aux anodes des deux diodes 
~ui, tout en etant conductrices, 
sont soumises a une variation 

f de leur resistance interne au 
rjythme de la modulation 
d'amplitude creee par Ie 
r nal TBF. De ,e fah, Ie ,ou- . 

.. -
Alim . .. 

-Vs_ f. 

o Entrte SF .- non modulpp 

I
CS 

O,l pF 

CD Sorti. 6F 
.. module~ ~n ampl itudp 

rant BF est module en ampli
tude par Ie courant TBF, d'ou 
eftet tremolo. 

D'une maniere generale, des 
effets speciaux peuvent etre 
crees en modifiant la forme du 
signal TBF, comme indique au 
sujet du vibrato. Un generateur 
de fonctions, TBF, pourra etre 
utilise comme oscillateur. 

Dans Ie montage propose, 
de la figure 10 I'entree non 
inverseuse point 3 du CI, doit 
etre portee a une tension 
+Vs/2, Vs etant la tension 
d'alimentation, de 9 a 12 V par 
exemple. D'autre part I'oscilla- . 
teur TBF peut Ehre bloque en 
mettant a la masse I'entree 
inverseuse 2 du CI, it I'aide de 
rinterrupteur I, en position 1. 
En position 2, il y a oscillation 
et Ie tremolo se produit 
comme explique plus haut. 

F. JUSTER 
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DESPRIX,QUEVOUSNE · AVANT. 
REVERREZcertainemen~plus! LES FETES 

CHAUFFAGE ELECTRIQ~E · A SAISI R 
ACCUMULATION 

SERlE DVNAMIQUE TOTAL 
La chaleur accumulee la nuit a TARIF rtiduit est restltuee 
GRATUITEMENT tout au long de la journee. 

CALDER 
CID 
ASTORIA 
AIRELEC 
et d'autres ... 

CALDER: 2 kW 2125 F au lieu de 2500 F 
3 kW 2 422 F au lieu de 2 850 F 
4 kW 2 720 F au lieu de 3 200 F 
5 kW 3 060 F au lieu de 3 600 F 
6 kW 3 230 F au lieu de 3 800 F 
8 kW3995Faulieude4700F 

elD : 2 kW 2 323 F au lieu de 2 733 F 
3 ' kW 2 429 F au lieu de2 857 F 
4,5 kW 2762 F au lieu de 3249 F 
6 kW 3 351 F au lieu de 3 941 F 
8 kW4187Faulieude4924F 
9 kW 4 630 F au lieu de 5 445 F 

AIRELEC 2 kW 2 161 F au lieu de 2 541 F 
3 kW 2 603 F au lieu de 3 061 F 

MATERIEL 4 kW 2 937 F au lieu de 3 453 F 
EXTRA 5 kW 3 336 F au lieu de 3 923 F 

6 kW 3 784 F au lieu de 4 450 F 
7 kW 4 222 F au lieu de 4 965 F 
8 kW 4 806 F au lieu de 5 651 F 

REMISE PAR 2 ACCUMULATEURS 5 % 
PAR 3 et PLUS 10 % 

MEME de MARQUES et de MODELES DIFFERENTS 

EN STOCK: Tousles accessoires d'installation 
- THERMOSTATD 'AMBIANCE 

, - CONTACTEURS 
AUTOMATIQUES JOUR-NUIT 

Livralson a domicile dans loute la FRANCE. 
Nous consulter! 

CONVECTEURS 

AIRELEC 

DEVILLE 

DERNIERE MINUTE 
1 

CONVECTEURS EXTRA-PLAlils DIMPLEX 
t 000W-1500W-2000W 

AU PRIX DE GROS 
Thermostat bulbe-cordon-fixatiqn murale 

· 365 F 
· 385 F 

.. 385 F 

1 MODELE DYNAMIQUE it turbine jangentielle 2 000 W 
- 2 alluress de chauffe tangentielle, 
- 2 allures de chaufte dynamique I 
- 1 allure ventilation ete 
NOTRE PRIX ....... ... . .. ... .. . . .... ...... ... ... 489 F 

CONVECTEURS SUR PIEDS = ~ ~gg~:::: :: f ···: ~:~ 
- 2000W .. ...... .. . ...... . .. 230F 

RA~;~ ~E~~~ ~ ~U;~~ · 
DEVILLE-SOGAL-BRUNNER 

INSTALLATION Nous sommes VENDEURS selon disponibilites sur roulettes avec thermostat 
AGREES par EDF el effectuons 1 500 W . . . 280 F 2 ,500 W . 
GRATUITEMENT pour nos 2000W ........... . 350F 3,oOOW 

~~~~~~ ~gW~~~~o~~~~~~h~~ MOBILE SUR R'6~~I~~SR;I:~:~s~~TANE 
TARIF REDUIT DE NUIT. TYPE INFRA-ROUG·E : " 3 allures ,i 

. ... 460 F 
· 490 F 

INSTALLATION sur demande, Paris et banlieue par double securile norme NF. UN PRIX ... . ..... . ..... 389 F 
SPECIALISTES QUALIFIES. Type catalyse allumagepiezo electrique. PRIX .... 789 F 

rl ""C"'H""A'"'U=FF"'E'""-E""A""'U:":":EL:-:E'"'C"'T=R~la~U"'E'-'1 
Grandes MARQUES FRANCAISES. Nous ne vendons plus de materiel d 'importatlon pour des raisons de.ldifficultes d 'approvisionne
ment at de duree de garantie trop limitee it notre avis. VERTICAUX et HORIZONTAUX it fixation MURAU! ET SUR PIEDS. Extrait de 
notre tarif serie verticals murale. I 

50 lit res ... .. . ..... 751 F 
75 litres . . 853 F 

100 litres . . .. 951 F 

150litres .. ..... 1164F 
200 Iltres .. ... .... 1 264 F 

GROUPE SECURITE NORME NF: 100 F 
(NOUS N~AVONS PAS MODIFIE NOS PRIX CHAUFFE-EAU 

DEPUIS 2 ANS) 

SERlE MONO RADIO-CASSETTES 
- Pile secteur - Micro incorpore - Monitoring - Sorties pertee
tionnees 
2 GAMMES GO-FM, I'unite .. ... 355 F 

par2 330 F 
. . ...... . . 465F 4 GAMMES GO-PO-FM-OC, I'unite .. 

SERlE STEREO 
par2 440 F 

3 MODELES PERFORMANTS 
Pile secteur - Stop automatique - 2 micros incorpores 

• Modele 3 GAMMES PO-GO-FM. un PRIX : 840 F 
Modele 4 GAMMES PO-GO-FM-OC, un PRIX: 1 050 F 

at LE FIN DU FIN 

RUSCH 701 c PO-GO-FM-OC 
STEREO INTEGRAL 

Piles secteur - stop automatique - 2 micros incorponis - monito
ring - nombreuses sorties et pertectionnements. 
- 2S transistors - 1 circuit integra - 21 diodes - 1 led - Entree 
micro 600 ohms - Prises DIN etAUX : entree 100 kohms - sortie 
44kohms. PUISSANCE 7 WATTS 

POUR LE PRIX INCROYABLE DE; 1 140 F 

PROGRAMMATEUR 
THEBEN-TIMER 

Tous usages 220 V jusqu'a 3500 W 

I' unite 110 F 
par trois, 
I'unite 100 F 
Modeles hebdo
madaires ... 155 F 
Prix lirnite au stock 
EXISTANT 

DES PRIX !! 
QUARTZ - cristaux liquides 
AFFICHAGES permanent 
5 fonctions heures, minutes, 
secondes, jour-mois, 
echange du cadran. 
Modele homme bracelet 
metalimperdable . . .. 110 F 
Modele homme luxuaux bfa-
celet daim noir .. .... 130 F 
Modele femme brace let 
imperdable ... ...... 125 F 
Modele homme chrono 169 F 

Modele rectangulaire dore avec bracelet style CROCO 169 F 
. PAR 5 MONTRES, m6mes panachees remise de 10 % 

DERNIERE MINUTE 
DES AFFAIRES EN TOUS GENRES 

• CASSETTES VIERGES C 60 : 4 F ; les 10 . 
• RADIATEURSOUFFLANT2000W,3allureSdont ARRIVAGE DE RADIO-REVElL 

C90 : 6F;lesl0 . 

• TRANSISTORS EXTRA 

30 F 
50F 

ventilation ETE avec turbine tangentielle. . ..... .. 140 F 2 GAMMES a partir de 160 F 
Par2,I 'unite . 130F Par.5etplus,l'unite . 120F I-~~':"'!'~~~~"",:,~~~~~~~~~ ___ " 

• ESCABEAU ALUMINIUM. tres bel article· MEUBLES RACK HIFI MODElES LUXUEUX NOIRS 
GO avec ecouteur et piles . ........ .. .... , .. .. 
PO-GO avec ecouteurs et piles 

50F 
75 F 

129 F 

3 marches . . .. 80 F 6 marches 130 F - 3 ETAGES + compartiments disques . . . . . .. 175 F 
4 h 95 F 8 h 175 F - 4 ETAGES + compartiments disques . . . . . .. 195 F 

PO-GO pile secteur avec piles . 
• TABLES TELE (enemballage), teinteacajou 

palissandre, pied bas toume .. , ... .. 139 F 
... 249 F 

marc es . . . . . . marc es . _ MODELE LARGE pour chaines COMPACT 

• ANTENNES AUTO gou1119re complete avec cable et divers. . . . . . . . . ..................... 260 F 

. • MEUBLE-BAR TELE (en emballage) 
et fiche 10 F ' Par 5 et plus, I'unite . 8 F Ces meubles sont equipes de boite de derivation pour 

• TABLE a repassei avec jeannette . 80 F brancher 5 elements. 

CONDITIONS GENERALES 

Nos prix s 'entendent T.T.C. PHOTOS ET DESSINS NON CONTRACTUELS 
Reglement: comptant ala commande. CREDIT GRATUIT sur 3 mois (40 % ilia commande) 
CREDIT jusque 36 mois possible. Nous consulter .. 
EXP~DITION dans toute la Fra~ce. 
PORT DU pour Ie chauffage et le5 gros articles. 
PORT fortailaire 13 F pour les petits articles (it rajouter a la comrnande) . 

Ces prix dans la limite du stock disponlble 

FIL TROCALs.A.R.L. 
194, rue Lafayette, 7501 0 Paris 

Tel . : 607.32.05 201.65.64 
Page 256 - NO 1651 

M\):I : LOUis-Blanc 
Garedu Nord 
Gare de I·Est 

DOCUMENTATION (chauffage uniquement) 
Retoumez Ie bon ci-dessous accompagne de 4 timbres (rayer BON DE COMMANDE) 

BON DE COMMANDE a decouper ou recopier. 

NOM : 

Adresse: 

Veuillez m'expedier: 

QUANTITE MATERIEL PRIX 

Ci-joint F 

12179 



SVD A VENIR RADIO 
22, BOULEVARD DE L'lNDEPENDANCE - 13012 MARSEILLE - TEL . (911 66 05 89 - C CP Marseille 2 848 05 

• • •• 
T n?s bel eta t . ~n ordre de marche secteur 

avec mode d ' emploi e t schema. 
DC 540. BP 0 a 5 M Hz. tube 125 mm, 26 x 40'>( 50 em. 
paids 20 kg. Prix ... ...... .... 1.250 F 
OC 341 BP 0 a 4 M Hz. tube de 70 mm. 
22 x 25 x 45 em. paids 16 kg. Prix.. 850 F 
COMMUTATEUR ELECTRONIQUE CRC type 
CE970M . Transistorise sauf tube d' entn?e. BP: 7 
MHz. Dimensions 18 x 26 x 57 em protond. ' 12 kg. 
Avec notice .. .. . 380 F 
OC 566. BP 0 a 20 M Hz. 2 voies. tube plat 130 m~ . 
35 x 46 x 68 em, 50 kg. Prix .. 1.800 F 
241 RIBET, BP 0 a 30 MHz. 2 voies. tube plat. 
120 mm. 33 x 45 x 73 em. 35 kg. Prix.. 2.200 F 
Caracteristiques techniques contre 10 F en timbres 
pour chacun des appareils prec iH~s. 
En quanl ites lim i h~es et en ordre de marc he autres 
oscilloscopes disponibles en TEKTRONIX, LAVOIE. 
PHILIPS. CAc. CaSSaR ainsi Que scopes a balayage 
tournant equipes de tube de grand au petit diametre. 

RECEPTEURS DE TRAFIC • 
alignes et regles en ordre de marc he. 
schema. doc .. . six mois de garantie. 

secteur 220 V sauf indication contraire. 
STABIUOYNE - CSF - Recepteur a tres hautes 
performances. couvrant en 4 gammes de 2 a 30 M Hz. 
sensibilite tuV. selectivite var. et quartz. Affichage de 
la f requence par compteur numerique avec precision 
- 500 Hz. BFa 1.000 au 2.500 Hz. Sort ie : 600 Ohms. 
Alimentation secteur 110 '220 V. 2.900 F 
AME 7G 1680 . Superheterodyne a double change
ment de frequence 1.600 KHz. et 80 KHz. Sensibilite 
0.611V. Couvre de 1.7 a 40 MHz en 7 gammes. Graphie 
et Phonie. Tubes miniatures. 
EQuipe en selectivite variable et Quart z + BFa + VCA 
+ Smetre + petit haut -parleur de contr61e 18 tubes. 
Alimentation 110/ 220 V, Sortie casque 600 Ohms ou 
HP 3 Ohms 40 x 80 x 50 cm profond. Poids : 65 kg. 
Recepteur de tres grande classe. en eta.t impeccable. 
Notice. Prix.. j .850 F 
RR 6M2 - C.S,F .. Recepteur Marine NationClle. 
moderne. pedormant. elegant. Superheterodyne dou
ble changeur 1.365 kHz et 100 Hz, fil tre a quartz ; 
couvrant de 1.56 a 30 MHz en 5 gammes. Graphie. 
phonie. 18 tubes miniature. Selectivite Var. Quartz. 
BFO; VeA S metre. Sortie SF 600 Ohms. Prix 1.630 F 
BC 342 - USA - Couvre de 1.5 a 18 MHz. Alimentation 
sec tell r 110 V. Filt re a quartz. 800 F 
BC 348 . USA · Version aviation du BC 342 ci ~dessus. 
Gammes de 200 a 500 KHz .. 5 gammes 1.5 a 18 MHz. 
Equipe avec tubes octal. ,filtre it Quartz BFO: MF 915 
KHz. En parfait etat. avec schema et alimentation 
secteur in'corporee 110,' 220 V 800 F 
.ARB - USA · Recepteur Aeronavale. eouvre de 190 
KHz a 9 MHz. 6 tubes Detar. AVC. AM. CWo selectivite 
large et etroite. sortie casqu~ oU HP alimen. 220 V 
incerporee. Dimensions 18 x 20 x 40 cm pretond. 

645 F 
RR49 . France · Superheterodyne. Phonie. Couvre de 
0.4 a 20.4 M Hz en 4 gammes MF 380 KHz avec haut 
parleur et alimentation secteur 220 V. Dimensions 
43 x 15 x 2 1 cm profOnd. Poids 16 kg. 650 F 
BC 652 - USA · Couvre de 2 a 6 MHz en 2 gammes. 
Phonie. graphie. genera teur avec Quartz 200 KHz. 6 
tubes octal. 19 x 31 x 36 cm pro fond. Commutatrice 
24 V. Prix .. 300 F 

VHF 
Materiels regles en ordre de marche. 

R298C . Recepteur SADIR moderne d' aerodrome. 
Couvre de 100 a 156 Mc/s par crysta l. harmonique 18 

Valeur MF: 9.720 Kc / s. Sorties 2.5 ohms sur H.P. et 
600 ohms sur casqUe au ligne. Aerien de 50 ohms. 
Alimenta tion sec teur incmporee 110/220. Pn~t au 
branchement secteur avec prises et fi ches. EQuipe 
avec un Quartz aviation ou bande amateur 144 . 
Dernier modele type C . Fabrication CSF avec fi lt res it 
quartz.. 400 F. 
La mema. mais eQume en oscillateur variable 

550 F 
R298C, NEUF. emballoge usinc.. 1~O ~ 
EMETTEUR SADIR 1547. Complement 'du R298 ci
dessus pour une station aero-club ou amateur. 
Puissance 15 w atts HF. de 100 a 156 M Hz. crystal 
harmonique 18. modulation ~ PP de 807 et OOE 04/20 
a I' etage finaL Materiel extremement robuste. livre en 
ordre de marc he. sec teur 110/ 220 V. etat Impeccable. 
Emetteur complet. sans aliment ation ... ... .. 1 . 300 F 
Le meme. avec son alimentation secleur d' origine 
1101220 V.... 550 F 
EMETTEUR BC 625 - 100 a 156 MHz - 15 W HF - 4 
canaux preregles crystal - complet en lubes avec un 
quartz, schema. 
Prix .. . 230 F 
5/ 41 EMETTEUR -RECEPTEUR . 100 a 156 MHz par 
12 canaux crystal. Senslbilite super. 5uV. 15W HF. 
Complet sans alim. Non teste. 
Prix.. 460 F 
AN 38, 'VHF dipoie. reglable de 100 a 156 MHz par 
tubes-telescoplQues lal ton longueur : 90 em a 1,40 m . 
Pri x: 150 F + Franco .. 174 F 

CABLE 4 conduct eurs NEUF USA 
Ce d ible. dit "spiral four" , est COrT)POSe de 4 conduc · 
teurs torsades de 12 / 10 isoles caoutchouc ct compo 
ses de 7 brins de cuivre etame chacun. les 4 
conduc teurs sont enrobes dans une tresse de fir 
d ' acier et dans un caoutchouc tres duro res istant 
meme a recrasement d'un pards lourd. Peul etre 
entene ou laiss£! . a !1.1 pluie. Ideal pour installa tions 
elec triques. telephoniques. de sononsations. etc. 
Le metre.. 1,80 F 
En rouleaux de '100 m. Ie rouleau .. 140 F 
Metrages superieurs nous consulter. 

. . . .. 
BOlTE A (ex. BC 620). SO quartz FT 243 de 5.076 it 
8.340 kH z. 
Prix .. . .... ... ....... . .45 F + port 12 F 

BOlTE A2, la meme que la bo1te A. mais en co ffret 
metal avec quartz neufs d· usine. 
Prix.. .. .. ...... .... ... .... ..... 90 F + port 12 F 
BOlTE B (ex. BC 659). 90 quartz FT 243 de 5.950 a 
8.175 kHz de 25 en 25 kHz. 
Prix.. . . .. ..... .. .. 90 F + port 12 F 
BOlTE C (ex. BC 604 L 80 Quartz FT ·241 . 20 a 28 MHz 
fonl1amentare 370 a 516 kHz espaees de 1.852 kHz. 
Pri x.. . . ... .. .. .. 85 F + port 12 F 
BOlTE 0 (ex. BC 684 1. 120 Quartz FT 24 1. 27 a 39 MHz 
fonda menta Ie 375 a 540 kHz. . 
Prix .. .. .. ........ 125 F + port 12 F 

SPECIAL TELETYPES 
(Materiels en tres bel etat) 

TELe:IMPRIMEUR SAGEM SP5 a page. emission. 
reception. Prix .. .. .. ........... .............. 450 F 
PERFORATRICE SAGEM PG1A pour SP5. 100 F 
TRANSMETTEUR DE BANDE T x 2A. Prix 100 F 
ALIMENTATION SAGEM BA33B, 110 V, 2 galvas. 
Prix ... .. ................ 85 f 
RECEPTEUR AME 4 F 1480, 0,5 il 30 MHz pa, 4 
crystals-special reception teletypes complet. bel etat. 
rack standard . non teste. Prix .. 480 F 
CONVERTISSEUR SAGEM avec scope et ampJi de 
courant pour teleimprimeur SP5 en ordre de rnarche 

, 700 F 

ALIMENT ATIONS 
variables et regulees 

CF 201 - FERISOL - 1101220 V -, HT: 100 a 300 V, 100 
rnA BT: 6 V 3. 5 A. AC. galva no metre. 
19 x 28 x 20 cm. Parfait etat de marche. Prix 

. 275 F 
A L330 P Materiel NEUF: transistori-se. protege et 
variable 3 a 30 V. 3 A. voltmetre et amperemE!t re. 
Prix. . 540 F 

RADIOTELEPHONES MILITAIRES 
Portatifs livres avec antenne, tubes, schema. sans 

piles. 
EMETTEUR-RECEPTEUR PRC6 (USAI po"able. 
monofrequence, complet : tubes. quartz antenne 
Prix .. 240 F + port 23 F 
EMETTEuR -RECEPTEUR CPRC 26 lCanadal. porta
ble. 47 a 55,4 MHz. six canaux par quartz. 300 mWHF:. 
Complet. en sac toile. combine, ante nne, un Quartz . 
Prix.. . 240 F + port 23 F 
EMETTEUR-RECEPTEUR TRPP8 (Franeel. portable, 
3 kg, 47 it 55.4 MHz. six canaux par Quart z. 250 
mWHF. complet : tubes. antenne. un quartz. 
Prix... . 180 F + port 23 F 
TRPpa, bai tier seul. comprenant micro et ecouteur 
incorpares, pour vos montages {{ mobiles ». 
Prix..... 50 F + port 16 F 

TELEPHONES DE CAMPAGNE 
en ordre de marche Garanti 6 mois 

Types portatifs .a magneto. sonnerie incorporee. prets 
a l'usage. avec pi les standards. II suffit de deux fi ls 
pour assurer- une liaison sure de plllsieurs kilometres. 
Pour chan tiers. usines. scouts campeurs, speleos, etc. 
TYPE AOIP . Coffret bakelite avec cou\{ercle de 
fermeture 2 ' x 16 x 21 cm. U.1 piece, franco 130 F 
TYPE SI EMENS - Coffret bakelite 27 x 9 x 22 cm. 
Bon elal, ra p1ece.. . . 180 F 

FIL DOUBLE TElErHONIUV, ~e .~mp.9n. pou, 
telephones ci-dessus. Le metre.. ... 0,32 F 
TOURET de 200. 400 et 1.600 m ou plus. 
DEROULEUR, a poignee pour tau ret 1.600m. 45 F 
STANDARD TELEPHONIQUE CANADIEN - Poemet 
d' assurer la liaison telephonique de dix post es decrits 
plus haul. Etat neuf. 55 x 20 x 20 em. 240 F 
COMBINES TELEPHONIQUES AUlOGENERA
TEUR · Permet la lial.son par t il , sa ns source d'cnergie 
Jusqu'a 200 metres. livrablc sous forme de_ comhine 
au equipement lTI iero plastron avec casque deux 
ecouteurs. au cholx. la paire.. 120 F 

. . : . ... 
vissables. de 1 m environ chacun 

j~~d~3~ ~ri-n~~~49 ~MS53;;~~;MP4ii CI - d;~;U~ 
Prix: 80 F - Neuf.. 120 F 
M S 54 brin supplement. pour MP 48. Neuf. 25 F 
AB 15(JR. USA. embase souple pour fixe au mobile 
avec d~ux brins de 1 metre: Prix ..... ... ; .. ,,,.. 125 F 
AN 131 (Be· 1000) longue. pliante. fermee 42 cm, 
ouverte 3.25 m . Franco ... ..................... .... ..... 55 F 
La r:nefne, avec embase porcelaine et a ccoupl~ment 
fleXible. Franco...... ......................................... 72 F 
ANTEI"NE NEUVE t ype PRC/ AT27 2, type leuill.,d 
de 75 em. 180 grammes. Franco......... ..... .. .. 30 F 
CONqENSA TEUR VARIABLE USA, NEUF, eapacite 
11 6 pro Isolement 1,5 Kv 90 x 110 x 45 mm, 350gr. 
Franco .......... ........... ....................................... 30 F 
1S0L~TEURS d'antenne USA, porcelaine vitrifiee, 
tubu laire 2 trous : 
A) 230 mm, 0 15 mm, NEUE F,anco.. . 5 F 
C) 65 mm, 0 13 mm. NEUF. Franco .. 4 F 
CABLES COAX IAUX professionnels neufs, 50 Ohms 
6 mm .. Ie metre ........ 3,00 F 
11 mrr, Ie metre... 7.50 F 
RELAIS D'ANTENNE, USA. steatite, 12 V. 2 TR. 300 
W HF) Franco ... .. ... ....... .. .. .... ..... .. .... ... .. ..... .. ... 27 F 
FICHES COAXIAlES 
SO 2~9, soele " .... 6 F 
P~ 25r, mobile... .... ..... .. .. .... 6 F 
Reducteur pour PL 259.... 2 F 

I 
EMISSIONS-RECEPTION OC 
j Materiels regles-en ordre de .marche 

avec documentation schemas 
Be 620 - Emetteur- recepteur 20 a 28M Hz. FM. 
alimehtalion accu 6 ou 12 V comprise. avec t aus 
accessoires : combine, antenne telesc. Prix 280 F 
Jeu de tu~es , test OK. pour BC 620, Fco.. 45 F 
Vib fE!ur 6/ 12 V pour PE97 du BC 620. Fco 17 f 
BC 1000· Emetteur-recepteur 40 a 48 MHz avec son 
com9ine, antenne courte et alimenta tion 6 V 
...................... .............. ................................. .. 240 F 
Jeu de tubes de rechange test OK Be 1000. 
Prix franco.... ... ...... ...... ...... .. .... ..... ... ............... 50 F 
Com bine TS 15 pour BC 1.000. Prix franco 50 F 
Be 659 FA. emetteur- recepteur FM. de 27 a 39 MHz. 
eQUipe tubes miniature. alimentation transistorisee 
incorporee 6 ou 12 volts. haut -parleur, combine 
sche~a . deux frequences pren~~glees crystal. 1, 5 W 
H.F. Prix 400 F 
Ave9 antenne lelescopiQue laiton AN29 C. Prix 

L~;'J~'~~~~~~' 'MP'4'S .~.~ 'A'S~' 5G.· 'R 'fi9~~~~~' ~~~. cett:~~t= 
ainsi) que la boite de couplage ST AREC ci- apres 
convlennent pour cet appared. 
ANP'RC 9, fonctionne en accord continu de 27 a 
38,9 MHz - 1 W H.F. - avec combine, antenne, bOlte it 
piles) Sans piles. e~etteur - recept eur .. ....... .. 450 F 
ANfjRC 10. fonctlonne en accord con tinu de 38 a 
54 t-./lHz - 1 W H.F. - emetteur-recepteur livre avec 
combihe, antenne 27x24x8 cm - 4 kg ........ .. 450 F 
ALIMENTATION TRANSI STORISEE d'origine 6 et 
12 vplts, pour ANPRC ci-dessus - 5 kg ... 4oo .F 
PRq 9 ou PAC 10, avec alimentation transistori see 
prec!tee .. 750 F 

~o~~~ p~~rCt~~tel:~~e=~:e~:p~~~·r a~:~~oan ~~~~nz~ 
Puis~ance admissible par f iche 6NC :, 40 w atts H.F. -
50 Ohms - self a manivelle incorporee, accord sur 
galvbnometre. en etat exceptionnel. livre en coffret 
gal~ de 16 em de large. 9 cm de haut. 13 em de 
prot.ondeur.. 250 F 

I EMISSION-RECEPTION OC 
M~terielS cornplets. bel etat. schemas. non regles 

SC~ 543 - ~metteur et recepteur + alimentation 
s.ecleur PE' 110. 1680 a 4450 kHz. 50 W HF avec 

~~~~T~u~~zC';~~~:' ~r~RT - ' i'3 " ~- "i : 5 ' '1 18 ~~: 
Phonie_graphie. PUissance HF 125 W . Modulateur PP 
81 l let final :'813. Alimentation necessaire : 24 V. 8T et 

400jv et 1. 200 V HT. Avec 2 9 Dlv.lnom~tres de 

~~r6If3 P~iX·A~~~· ··~~.~ · · ·~·li~·~·~·;~·~;~~ ···d: ~~ igine42~:r 

~~!1~a~r~c~;t~e~~_~;~~p;~~~· ·4·0 ·~· ·48 ·MH~. co~~~e~ 
avec tubes et Quartz , ........ ".................. ...... .. 90 F 
L~erne avec micro. casQu. e. antenne ..... .. 120. F ' 
E ETTEUR BC 653. 2 a 4.5 MHz en 4 freQu ences 
pre eglees. 90 W en graphle. 25 W en phonie. Avec 
de! x galva no metres de contrOle. commlltatrice 
24 olts jncorpon~e. Eta t exceptionnel ...... .. . 450 F 

IMPORTi NT 

OUVERT en sem aine de 9 a 12 e t de 14 a 18 h 30, Ferm e LUNDtet en AOUT 
ACCES RAPIDE pa , 171 , av. d e MONTOLIV ET '(fnetro Saint-JustL 
COMMANDES : sauf administrations. joindre Ie m ontant en mandat ou cheque ou timbres 
(max. 100 FI MINIMUM de com mande : 50 F, Pas d 'envo i contre rem boursement . 
PRIX T.T,C. Em billiages g ratuit s sauf exportatio~, 
EXPEDITIONS rapides en PORT DU. Les prix fr~ nco indiques sur cette )is le ne concernent 
que les m ateriels d'un poids Inferieur a 5 kg admis par les P.T.T: 
RENSEIGNEMENTS : joindre enveloppe affranc~ie a v / adresse, 
Ce t ar if annule )es precedents. PAS DE CATALOGUE, mais consultez-nous vu la varie te d e 
notre stock. ' . 

MESURES ELECTRONIQUES 
(Pret au branchement secteur. 

ordre de marche garanti l 
GENERATEUR 1.72 . USA - Couv,. de 100 KHZ a 32 
MH~ en 5 grammes HF, pure. modulee. et 400 Hz. 
Attenuateur. 38 x24x 14 cm. Secteur 110V 290 F 
FREQUENCEMETRE BC 22 1. 125 kHz a 20 MHz. 
Quartz 1 MHz. ~a rnet d'€!Ia lonnage d·origin e. secteur 
110/ 220 V, NOllce ............ ............................. 350 F 
GENEAATEUA HF FERISOl. hau tement profession 
nel, 50 kH£ a 50 MHz en 10 gammes. Sortie 0.05 uV a 
0.1 V. Secteur 110/ 220 V.. ........... .. .......... 850 F 
FREQUENCEMETRE HETEROOYNE THF FERISOL, 
tvpe HS 101. 30 MHz a 3 Ghz. Seeteur 110 /220 V. Prix 

650 F 
FREQUENCEMETRE TS 127. Mesure Icavltel de 
375 MHz a 725 MHz. carte d' etalonnage d·origine. 
galva 200uA tubes 957. lS4. 155. Coffret et valise 
28 x 20 x 20 cm. Alimenta tion-pi les. Pri x .. .. . 240 F 
GENERATEUR BF FERISOl Type C 302, de 15 Hz a 
150 kHz en 4. grammes. Galvanometre de contrale 
sortie max. 40 V. .. 550 F 
GENERATEUR BF FERISOL Type C 902M , 15 Hz a 
150 kHz, sinus et carre. galvanometre, etat remarqua ~· 
ble. Prix ................. ............................... .......... 800 F 
GENERATEUR BF FERISOLType C 902 M / A -
ldentique au precedent. Plus recent. Etat neuf 1.200 f 
GENERATEUR RIBET-DESJARDINS, Type 406 B.F. 
de 20 Hz a 200 kHz. max. 20 V .. 425 F 
GENERATEUR 8F TS 382/ U USA, 20 Hz a 200 kHz. 
Sortie max. 10 V . Secteur 115 V. Appa'reil"de grande 
classe. Prix.. 650 F 
GENERATEUR BF Type GB51 2 CRC couvre de 30 
Hz a 300 KHz en 4 gammes. Galvanometre de sortie 
50 Ohms. I VOl! a 60 dB en 4 gammes. Schema 
in ~ orpore. Secteur 110/ 220 27 x. 40 x 30 em profond. ·~ 
Materiel recent.. .. \.. . .... .. ..... 600 F 
VOLTMETRE ElECTRONIQUE A 202 (FERISOl). 
Cantinu : 100 M Ohms. ~, 5 V a 1.500 V. A lternatif : 1,5 
Va 150 V (20 Hz a 700 MHz). Capacite entree 2 pt . 
Avec sonde, notice, schema. Prix.. 300 F 
MllLiVOL TMETRE AMPUFICATEUR CAC type 
MV 153de 20 Hz a 400 kHz. 12 echellesde l mV a 300 
V. Z entree : 1 M Ohms grand gCl !vanometre. 450 F 
WATTMETRE FERISOL, SF, type N 204. de 0 as W 
en 4 gammes, galvanometre de mesures DB el mW. 
Enlree de 2.5 ohms a 20 kohms . . , 220 F 
lAMPEMETRE USA, t y pe 1. 177. secteur 110 V. 
con trale tubes anciens et recents. Manuels. accessoi 
res: Parfait tha t. Prix.... 270 F 
LAMPEMETRE METRIX, type 310, secteu' 110 ' 220 
V. Cantrole de t OU$ les tubes de reception. Notice 

650 F 
CONTROLEUR TS 352 A / U USA. Continu 20 
kOhms / V de 0 a 5.000 'v et 250 llA a 10 A. Alternatif 
1.000 Ohms;'V de 0 it 1.000 V. Ohrnime : 5 gammes 
de 0 a 10M Ohms. Va lise met al 18x29x 14 cm 240 F 
CONTROLEUR 1.176 USA. Continu 20 K Ohms V de 
5 a 5.000 V et 50uA a 5 ·A, Alternatif 1.000 Ohms V 
de 5 a 1.000 V et 0,5 a 10 A, Ohmetre : 3 gammes 0 a 
10 MOhms. Co ffret 29x21x!4 em. franco 225 F 
VOL TMETRE ELECTRONIQUE 1.107 USA '. Echel
les: 3. 10. 30. 100 et 300 V continu et 1.000 0hnis. 
10k Ohms. I M Ohms et 10 M Ohms. Ga!vanometre 
car re 400uA. Tube batterie 1V5 et 90 V. Peut -Eme 
facilement Iransistorise. Coffre t metal 
14 x 23 x 12 cm. Tres bel etat . Sans aiimentat ion. 
Avec schema transistorisation. NEUF. Px franco 182 F 
V OLTAMPEREMETRE 1.50. Galvo01etre a miroir. 
Echel!es 3. 15, 30 A continuo Coff ret cuif 13 x 9 x 4 cm 
NEUF. Prix franco .. 99 F 
MtLLlAMPEREMETRE TS 60. Galvanometre de 
n3glage du SCR 522. gradue de 0 a lmA. Resistance 
interne 75 Ohms remise a zero. En bOl tie r metal carre 
de 7 x 7 x 5 cm NEUF., Prix fra nco... . 45 F 
MEGOHMETRE FERISOL T ype RM 102, de O. I il 
1.000 M Ohms en 5 gammes-secteur 220 V. 300 F 
VOLTMETRE ELECTRONIOUE TS 505, matellel 
actuel USA 2 V a 1.000 V DC. 2 V a 200 V AC. 
Ohmet re de 0 a 1.000 M Ohms " Galvanomeme zero 
centra l. Secteur 110 V avec notice .. ,............ 500 F 
GENERATEUR VHF FERISOl type L iiI, couvre de 5 
a 400 MHz en 6 gammes O. 1 uV it 0.1 V. Sectell r 110 
220 ... · 1.000 F 

G~N~RAnUR VH~ ~ERISOl L 113 B. Identique all 
precedent. Plus recent, secteur 110 '220... 1.400 F 
GENERATEUR VHF METRIX type 936, couvre de 8 
j 230 MHz l"V a 0,2 V .:. .. ........ ... ...... .... ...... 900 F 
TOS-METRE fERISOl. 1.8 it 30 M Hz. secteur 220 V. 
en etat de marche .. 650 F 
GENERATEURS, FREQUENCEMETRES UHF, 
SHF .. . jllSqldl 10 GHi. en matenel USA ou francaIs: 
sur demande. 
MESUREURS DE CHAMP ONDES COURTES : sU, 
d emande. 
GENERATEURS VHF SOCRAT t ype TRPP 4,5 ou 6. 
Permenent la generation d'llne ollde pllre -ou modulee 
a partir cf un Qllartz all 1 18° de la frequence ciesiree \. 
Indicateur . de champ + autres possibilites l ivre-
100 o!() OK avec boite adequate de 80 QUClrtz FT 243. 
Version pile (consommat lon 1 V 5 1 ~O rnA et 90 V 6 
mAl... 260 F 
Version secteur 110 220 V .. .. .. . ; .... .. ... ...... _.. 400 F 
Version piles. NEUF. embaUClge usine. avec en prime 
une boite de 80 quartz.. 360 F 
Elegant coffret aluminium cie 24 '\. 28 '\. 37 cm. 13 kg. 
CONVERTISSEUR CONTlNU-Al TERNATIF 50 H z. -
CO r1VaniSSeur ro ta tif type DY 4 ELECTRO PULlM ANN 
entree 26 V contlllli (dellx aCCllS de 12 V en serie) ' 
sortie 115 V 50 Hz 1.8 amperes. EQUlpe avec 3 filtres 
antiparatites TElEC. Dimensions 34'\. 15 '\. 23 cm. 
Poids 19 kg. Pour campa9nes. caravanes. b111ealiX 
etc ... G<lrant1. . 200 F 
Be 603 Wanneau ava nt ou Be 603. Ncuf. ,1Vec HP 
transfo. sort ie. neon, 5 in terr .. 2 fuslbles 2 jacks. 2 
po tentia. et<lllches. PriX 24 F. Franco.. 39 F 



RADIO-AMATEURS 
ET FANAS D'ONDES COURTES ! 

C 0 G 
. VOUS PRESENTE DES MODULES DE QUALITE 

E ·K I T DE GRANDES PERFORMANCES, montes, cables, 
regles, prets a I'emploi A DES QSJ - QRP 

CONVERTISSEURS VH F, ETAGE HF accorde CV 3 cages, alimentation 9 voits 

101 24,5- 31 MHz 10.7180 F 102 143,5-146,5 MHz Ces modules peuvent se brancher directement 6 10 prise antenne d'un recepteur 

Type Gammescouvertes Sortie 1 
103 115 -140 MHz Aviation port OC comportont la frequence 10,7 MHz au utilises avec 10 Fl1 0,7 MHz type 301 

104 140 -160 MHz 15F . 

OS105 

05106 

143,5-146,5 MHz l 10,7-
, MHz 

140 -160 MHz l 1510 f kHz 
j 2~~ F 5e branchent directement a 10 prise antenne d'un nkepteurclassique PO-GO ou 

a 10 Fll 0,7 MHz type 301 

202 BFO.455-480 K pour ecoute 
SSB ou CW sur recepteur BCl 
dossique ...................... . 55 Fport10 F 

203 modele.v ARICAP. 
1510 kHz gde efficecit.; ,."...... 70 F port 10 F 

301 PLATINE Fl. 10,7 4 etages, ren-
dement yxceptionnel, recommande pour les types: 
101-102-103-104-05105-05106 . 160 Fport15 F 

305 CONVERTISSEUR UHF 
430 - 800 MHz, sortie 1510kHz double changement 
de frequence (alimentation 12 V) fonctionne avec 
paste PO-GO standard .......... 220 F port 15 F 

MODULES POUR RECEPTION des 
BANDES AMATEURS 

DECAMETRIQUES 

CONVERTISSEURSMonobonde 
grand sensibilite HF accordee, CV 3 cages. Sortie 
1510kHz, se raccorde directement ala prise antenne 
d'un paste PO-GO ou voiture. 80 F port 15 F 

Type Gammes 
415 15mts 21 MHz 
420 20.mts 14 MHz 
440 AO mts 7 MHz 
480 80 mts 3,5 MHz 

600 CONVERTISSEUR27MHz 
pilote crista I se bronche directement a I'antenne sur 
paste PO-GO 
ouvoiture , ..................... 100 Fport15 F 

601 CONVERTISSEUR27MHz 
experimental special QRP 100 mW, pilote cristal 
(non fourni) . 40 F port 10 F 

602 RECEPTEUR26,5a28MHz 
ultra moderne a CJ rendement exceptionnel, explo
ration complete de la bande CITIZEN par VFO 
incorpore fn§quences fixes par quartz (non fourni). 
Fonctionne de 9 a 12 V . . .. 240 F port 15 F 

603 CADRE GONI027MHz 
destine a la localisation d'un emetteur 
27 MHz ................. 90 F port 20 F 

608 BLOC DX-MAN 
bandes amateurs 10 - 11 - 15 - 20 - 40 - 80. Sortie 
1510 kHz/ materiel de qualite, grande sensibilite. 
Monte sur fibre de verre. Fondionne en 9 au 
12 V .............. , ...... , ..... 240 F port 20 F 

610 PLATI N E FI pour bloc OX-MAN, 
double changement de frequence. Entree 1510kHz, 
fonctionne en AM-CW .. BFO incorpore. Prises 
5' Metre, reg loge de gain/ fonctionne 
en 9 au 12 V ..... , ..... : ........ 260 F p.ort 15 F 

611 5' METRE 
pour platine 610 ou autre. 35 F port 10 F 

612 AMPLI BF 3 watts CL tres bon 
rendement. Ideal pour fonctionner avec taus les en
sembles HF COGEKIT. Fonctionne de 9 a 
12 V . . . 70 F port 15 F 

CLAVIER 
O'ORDINATEUR 

53 touches avec 
toute son 

electronique 
250 F port 20 F 

MODULES EMISSION 
CABLES, REGlES, PRETS A l'EMPlOL 

T701 EMEnEUR 144MHZ 
pilote cristal au VFO (non fournis) 5 watts HF. 
Sortie50660ohms.Alim.12V .... 200 Fport15 F 

V701 VFOl44-146MHz 
Alim.12V 90 F port 10 F 

TXDMODULES 
emetteurs decametriques lOW HF 

Fonctionne de 6 a 18 V. Pilotes cristal (non fourni). 
Sortie 50 a 60 ohms. Prises manipulateur pour 
graphie et modulateur. 

T 10 bande 10m. 28/30 MHz lottention I'utilisa
tion de ce module est formellement interdite en 
27 MHz. 190 F port 15 F 

T lSBonde15m,21 MHz i 
T 20Bande20m, 14MHz 200 F 
T 40 Bonde 40 MHz,7 MHz port: 15 F 

T 80 Bonde 80 m, 3,5 MHz 

M 80 AMPLI de modulation d'excellente 
qualite pourles modules ci-dessus .. 90 F port 15 F 

MI 80 MICRO dynamique a POUSSOir 

pour Ie modulateur M 80 au tout autre 
simi loire. 80 F port 10 F 

MA 80 MANIPULATEURpour 
10 telegraphie . . . .. 40 F port 10 F 

MODULES RECEPTEURS DE 
RADlODIFFUSION 

BC 222 CONVERTISSEURll 
gammes pour 10 reception en Ondes Courtes des 
gammes internationales: 13 - 16 - 19 - 25 - 31 - 41 -
49 - 60 - 75 - 90 metres. Resultats extraordinaires. Se 
branche sur un poste PO-GO classique ou voiture. 
Le monde entier de iour c'omme de nuit. Fonctionne 
de90 12V 250 Fport20 F 

BFM 333 TUNERFMde88,,108MHz 
tres grande ·sensibilite. Ecoute confortable des sta
tions FM. Materiel professionnel .. 180 F port 15 F 

DFM 444 DECODEURstereopour 
tuner FM ; materiel professionnel. 90 F port 10 F 

BUF 555 TUNERde 450" 800 MHz 
pour l'ecQute des 3 chaines tele sur un recepteur 
PO-GO classique. Fonctionne sans aucun raccor
dement a votre paste uniquement par induction. 
Alimentation 12 V ............... 230 F port 15 F 

TUBE VIDICON 
pour camera de television, 
materiel impeccable provenant de 
demontage ........ , 120 F port 15 F 

UHJiJU 



UN THERMOSTAT 
A BANDE PROPORTIONNELLE 
ALIMENTE PAR LE SECTEUR 

A FFICHER la tempera
ture d'une piece et 

. n'avoir plus a se sou
cier du radiateur qui n'a 
jamais reve de se degager 
ainsi de ces petits soucis 
mimagers. 

Supprimer les craque
ments des tales de radiateur 
est egalement appreciable. 
Enfin, ne chauffer que Ie 
strict minimum pour avoir 
une temperature don nee 
peut avoir des repercussions 
interessantes sur la facture 
E.D.F. 

Principe 

ture est affichee au niveau d'un 
potentiometre. 
- La temperature de la piece 
est mesuree par une CTN pla
cee dans un endroit convena
ble. 
- Le radiateur est decienche : 
• a intervalles reguliers; 
• pendant un temps 'propor
tionnel it la d ifference entre la 
consigne de temperature et la 
mesure de temperature. 

Fonctionnement 

Le schema synoptique de ce 
thermostat est donne it la 
figure 1. 

Le creur du systeme .est Ie 
circuit integre TOA 1023 de 
R.T.C. en OIL 16 broches dont 
Ie synoptique est donne 
figure 2. 

La figure 3 nous · offre Ie 
detail des circuits du TOA 

Fig. 1 

Affichage 
manuel 

Secteur 

Consigne 
de 

Temperature 

Mesure 
de 

Temperature 
(CTN) 

Detection 
de passage 
au zero de 

tension 

1023 et nous aidera it mieux 
com prendre son fonctlo
nement. 

Toutes les tensions seront 
prises par rapport a la masse. 

- Alimentation stabilisee : 
Alimentation directe du cir

cuit par Ie secteur au moyen 
d'une resistance ou d'une 
capacite chutrice; la tension 
stabilisee est disponible pour 
I' alimentation des ponts de 
consigne et de mesure. 

. Comparaison 

Generateur 
a rapport 
cyclique 
variable 

- Detecteur de passage a 
zero: 

Afin que Ie triac soit ouvert 
a un epsilon de tension, les 
impulsions de decienchement 
sont synchrones avec les pas
sages a zero de la sinuso'ide du 
secteur, voir figure 5. Elles 
sont fournies par Ie detecteur 
de passage it zero. 

Notons au passage, I'astu
cieux systeme de detection de 
passage a zero represente sur 
la figure 4. 
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¥ Vsecteur 

>:t 
Rp ~R5 . "~ j)l Vll Bande Rs 

Consigne + ~> proportionnelle 

9 12 5 

Etage d'entree . Generateur 

"Reference" de rampes 

~ 
Circuit de ~ Comparateur 

~ translation 
Vll [ de reference r- ff 

1 
R 1 7 

Etage d'entree Detection 
6 " Mesure " d'anomalies du Mesure 

:t circuit de mesure 

(. -t' 

~~ 

Fig. 2 

~araeteristiques prineipales 

ension d'alimentation (par 
resistance chutrice) : V S 

Courant moyen d' alimentation: 1'6 typ 
ension 'd' alimentation 

stabilisee .~ 
hTipulsion ltedeclencf}ement 

aximum 'du triac: 
Courant de declenchement 
maximumdu triac: v 

Pertode dlJgenerateufde ' 
. ra(npe (avec e12 = 58 ,uF) : typ 

80 mV 
160 mV 
240 mV 
320 mV 

<' 46olT1v 

TABLEAU A 

Choix de .. hysteresis 
·., enfQnC1io~dUJ~Q!~9~ .. 

dela . bande proporti~l1nf)lIe 

non reliee 
3,3 k.f2 
1;1 kS2 
430J2 

coliH":drcuite." 

min . . 

20mV 
40 mV 
60 rriV 
80 mV 

100.mV 

secteur 
10 mA 

' 8 V 

. 41 s, 

non reliee 
9,1 k.Q 

'4,3 k.f2' 
27k.f2 ' 

.' :'1' 8k.f2 
I 

R~l'narqlJf): Lescar~c~eristique~ d -cJessus correspondent a une 
hysteresis .~ 1 / 4bande proportiOnnt3l1e. .' 

Pllge 262· N0 1651 

10 

TDA1023 
Detecteur 
de passage 

~ a zero 

RG 

~ Porte de Amplificateur 3 

commande de sortie 

1-

8~r- Alimentation . 16 
I-- stabilis"e -

r----' .. RD 

Vsecte ur 
4 11 1 13 14 

~4 8V lI.::>z. ICS 
i. Hysteresis 
~~ 

. ., 
:TABLEAUB ..... 

Valeurs 
mm. ·max. 

Courantadrriissible 13 200 
T ension d~ declenchement 
03 = 200 mAl V3 10 
Resistance de charge Rl _13 1 3 

) .. '.' , . 
TABlEAUC 

, '" VALEUR A NEPAS DEPASSER 
,," 

Tensions .. 
Tension d' alimentation V14 max 16 
Tension d'entree V" V3 a 

V12 indus max 16 

Courants 
Courant moyen d'alimentation 1,6 max 30 
,Courant crete d'alim~ntatiorL > 116 rnlJx 100 
Couran~ moyen de sortie 13 max 30 
Courant crete . de sortie ·, ....... 

(t= 300 f1,s) 13 max 700 
\ 

Courants a'entree 16, h I 
19 , 1,0 I max 10 

Courant d' alimentation crete , 
non repetitive (t <50f1,S> 116 max 2 

Temperatures 
, 

/ 

Temperature ambiante de 
,Tamb min ':....25 fonctionnement 

- max 85 

(I.imitesabsolues. T outes ·Iestensions. soot . m'esurees 
par rapportil '/a borne 13). 

.. 
unites 

mA 

V 
k.f2 

V 

V 

mA 
mA 
mA 

mA 

mA 

A 

°C ' 
°C 



\ _ I ~/ Fill'",!! !!h!'a"oo / 
' con"" '" , ~ /, cOf\deonuteour , concMnwteur 
\ surtensions I ~ dtfiltrAQf / de'T~isation \ i ,/ '... , AI~,:tlOn 

r·~~~--~-r~~---r--~~---r~------------------------------~--------------------------------------------~.~ 

EntrH-

d'ali!':'~ion l 
altfl'native ! 

Ah~ntat/Of"l 

P~'JI~ 

~----~-r-r--~~-r-r--~+-r-~~r--r---.-r---.~--r-~-.--'+--~-.--~'~ 

_ '_~Q:_~~_t. ~_-.~_:I.-_--. L~.-_-. -L--r-~---tT====t~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J:======~========~;=~A~'~~:~ 
Alirntontation pOur Ips 
R~I" 8V 11 . Entr~ ge,n~raleur5 

Fig, 3 

Consign. 
non lIMarl$fE' 

.l 

I 
CanSigne 
h~ansee. 

Et~d'Enlffto 
- Mesure 

Lorsque I'entree est com
prise entre (+ 0,6 V) et 
(- 0,6 V) les deux transistors 
sont bloques, . 

Lorsque la tension d' entree 
descend en-dessous de 
(-0,6 V), T2 est satun~, Lors-

. sIgnal 10 ae courant 
St"CIf'Uf Rf.gtage du 

i.... _----.£~~r~leur . _._ 

~ 

./ 
Rfgla~ du courant 

de diff frentie-I Bloc~ du d i ff~renl iel 
en c.as d'anomal~ U ____ ._._~ ___ __ done cit' \' Hyt~re.sis ' 

que la 
depasse 
sature. 

tension d'entree 
(+ 0,6 V), T, est 

- Circuit de linearisation et 
d' etalement de consigne : 

Ce circuit deconnectable 

R .. m~ .. v .c. d4ea tageo 
fonetion de> I. diffi-~ce 

( court. circuit au COUpur. 
sur It' ci rcuit t'nt'surt' ) 

~ntr~ consigne eot nwsure 
V. Dkalage- = k (V.Jo4t'sur •• V.Consignp ) 

avec k> O 

permet d'etaler lineairement Ie 
reglage de temperature (5-
30 <le) sur toute la plage du 
potentiometre deconsigne. Si 
cet etalement n'est pas neees
saire, r entree consigne doit 
etre connectee a la borne 7 et 
la borne 9 a la borne 11., 

gaIn , done 
de la pen lp 
des Rampeos 

- Generateur de rampes et 
comparateur : 

Ce gEmerateur de ram pes 
produit une tension triangu
laire dont la periode est fixee 
par une capacite exterieure: 
une variation de 80 mV a 
I' entree « mesure }) fait varier Ie 
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rapport cyclique de 0 it 100 % 
(bande proportionnelle pou
vant etre augmentee au moyen 
d' une resistance exterieure it la 
borne 5). 

Peri ode : 600 msl fJ F 
Bande proportionnelle 
- borne 5 libre: 80 mV 
- borne 5 it la masse: 
400 mV. 
(Voir figures 5 et 6). 

Les ram pes sont addition
nees it la tension de mesure et 
sont, de ce fait, translatees de 
la fa~on suivante: ' 
- vers leS valeurs positives 
lorsque la tension de mesure 

e 
30' 

1S' 

R(CTN) 

Court_ 
circuit 

Fig. 4 

_de 

Sorlie 

n n 0 

Circuit 
ouvert 

vmesur-t---'l_=-" __ ' _ . _. _ ._ . _+d_vmesu_re, _ . --'--~ 

Fig. 5 

Rampes 
+ 

Vmesure 

-+ ________ ~~~~~-L __ ~ __ ~L-~~--~_=~--~~-------------------------------------

Rampes + Vmesure - Vconsigne 

Consigne .f---------'"""'F=----A----fl~__i4_--f'_\r_++__I::::=\__;"'""'F=+__t__+_---'H--__h/____lrf_--__v___::::=::I~ 

" ' I -
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______ Rampe + k (Vm .. sur .. - Vconsign .. ) . 

VR";m~~~~~~: ________ • 
k(Vmesure - Vconsigne) : : : 

I 
I ' I 
I I I 

I I 
I I 

charg.. ~ if\ f\ f\ : If\ .' f\ f\ i Courant ! . I , 

~------~~vr+V+~V1-------~----~~~V~~V+AV~---

Fig. 6 

augmente (ou lorsque la tem
perature diminue, ce qui 
revient au meme). 
- Vers la masse dans Ie cas 
contraire. 

Ces rampes translatees sont 
alors comparees a la tension 
de consigne. 

Lorsque les rampes depas
sent la tension de consigne, la 
porte de commande est 
ouverte et valide les impulsions 
de declenchement du triac 
pendant un temps proportion
nel a la difference entre la tem
perature de consigne et la tem
perature rnesuree. Ce qui 
entraine la validation d'un 
nombre plus ou moins grand 
d'alternances secteur. 

Plus la temperature mesuree 
est inferieure a la temperature 
de consigne, plus les ram pes 
sont translatees vers Ie haut. 

Le resultat dans ce cas est, 
comme on peut Ie voir sur la 
figure 4, un allongement du 
temps de declenchement du 
triac (a l'interieur de la peri ode 
du signal de rampes). 

Remarques 

- L'ampli de sortie du genera
teur de ram pes com porte un 
ajustage de gain sur la patte 5, 
d' ou une pente de rampe ajus
table donc un reglage de la 
bande proportionnelle de de-

clenchement(voir tableau A 
« Hysteresis »). 
- Le circuit peut fonctionner 
en « tout ou rien » en reliant les 
pattes 12 et 13. 

Hysteresis 

Ici il devient difficile de voir 
Ie systeme d'hysteresis sur la 
figure 3 c'est pourquoi les dif
ferentiels ont ete rem places 
par Ie symbole de I'ampli op 
sur la figure 7. Nous voyons 
immediatement que, suivant la 
sortie du comparateur, la 
rampe sera translatee d'une 
valeur qui dependra du reglage 
sur la patte 4. La variation 
d'hysteresis est de 20 mV 
(borne 4libre) a 320 mV(borne 
4 a la masse) sur les rampes 
(tableau AI. 

Rampes 

rn<'sur .. 0--_+-__ -1 

Consigne 0---,---,----4 

Fig. 7 

Circuit 
detecteur 
d'anomalies 

Le comparateur de detection 
d'anomalies sur Ie circuit de 
mesure interdit toute impul
sion en sortie si celui-ci 
(borne 5) est en court-circuit 
ou en circuit ouvert. 
Tension sur la borne 6 innibant 
la sortie: Vs = 7.6 V. 

Porte de 
.commande 

La porte de commande ne 
laissant passer I'impulsion de 
sortie que si Ie detecteur de 
passage a zero est actif, et Ie 
detecteur d'anomalies inactif. 

gain r~labl .. 
(~ivalent resistance 

ajustabl .. sur patt .. 4) 

5 

Circuit 
de sortie 

Le circuit de sortie permet 
I'attaque directe d'un triac par 
des impulsions positives avec 
limitation interne a 200 mA. La 
sortie est protegee contre les 
courts-circuits, une resistance 
de charge de gachette du triac 
est egalement incorporee 
(borne 1). 

Realisation 

II existe deux possibilites 
d'alimentation directe comme 
Ie montre les figures 8 et 9. 

Les composants des monta
ges des figures 8 et 9 sont 
determines facilement a raide 
des courbes de la figure10. 

Le circuit imprime accepte 
les deux montages (il accepte 
egalement des condensateurs 
de tailles tras differentes) (Voir 
figures 11 et 12). 
(tableau C) 

Montage 

(Voir figure 13). 
La qqaquette de circuit com

prend un trou a thaque extre
mite pour la fixation. 

Le triac sera monte sur mica 
afin d'etre isola de la carcasse 
du radiateur electrique. 
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18 

Q~Ol 1· 
F'Ro(W) VS=220V 
RO(kfl) 

RS charge 16 
PsansD1 180kCl Ro 

4700 RD R1 1I2W 
20kfi 14 

~ 
11 14 10 16 

~u :~Cs 6 1>- Iriac~ 

~ t 
Vs 

H: TDA1023 12 

9 3 X. VDR 

hJ 
12 8 7 !> 4 13 RG 

~ 
f---- 10 -I' +U 

~5 ~4 (-
RCTN : =-CT • PavecD1 ~ R2S' 22kfl 47~F !. ). 8 22kCl .. 6 
600 1200 Fig. 8 a 

Co PRSD 4 - min -(nF) (mW) 
Fig. 8 b ~ 

500 1000 2 

.... Fig. 9 b 0 
400 800 0 5 10 15 20 25 30 

1 116(moy)min(mA) 
CD Fig.9a 

f- Vs=220V T 
300 600 

1 PRSD 
::4~gnF Rso=3900 

Co RS charge VS- / 8V 180kfl RSD 
200 I/, 240V 400 ~390n R1 • 1/2W 

IIJ 20kfl 
II 11 14 10 16 

tria~ ~u IU 
:=-CS 

6 1 

~ 
Vs 

100 V 200 TDA1023 
9 3 .. H= 

~~ 
12 8 7 5 4 13 RG VD' 

0 
0 5 

II est d'ailleurs bon de verifier 
si ron place Ie C.1. et Ie triac 
dans . Ie radiateur electrique 
que la temperature a Jendroit 
ou ils seront situes ne depasse 
les limites d'utilisation dans Ie 
pire des cas. (Bande propor
tionnelle a 100 r. entrainant un 
chauffage permanent). 

Nous voyons egalement sur 
la figure 13, les raccords par 

dominos, tres utiles. (Remar
que: Ie domino des fils de CTN 
se trouve a I'exterieur afin de 
deconnecter faci lement Ie 
radiateur electriquel. 

Nomenclature 

Nous donnerons la nomen
clature correspondant a I' ali
mentation en 220 V. 
.- Partie electrique : 
Circuit integra TDA 1023 de 
R.T.C. 
Rl .: 20 k.Q. 
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10 
0 

15 20 
116(moy) (rnA) 

Ro = 470 n 1/2 W. 
Rso = 390 n 1/ 2 W 
RG = 110 n. 
CD = 470 nF - 400 V. 
C, : 50 nF. 
Cs = 100 f1F - 16 V . 
CT =47 f1F -16V. 

-t' 

(. 

Triac: voir courbes figure 10. 

I 

" , , , 

'<- kt' 

~ ~LJ RCTN ~5 ~ R25' I,C
l 22ktl -47~F I. ). 22ktl 

Nous avons monte un 
TIC226 D. 
CTN : E 213-88/ P 22 kn 
2322 642 11223 - RTC 
VDR au ZnO (220 V) 2322 
594 13512 - R.T.C. 
R4 , R5 : Nous avons place ici 
des potentiometres de 10 kn. 

~ 

, 
~ i- ~ '--..• , 

J-i-t 
, , .. 

+ 

un ~~ 
~~~ t'<t t=Hd-f1-"'H:J'T 
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Fig. 10 a. - Courbe VGT/IGT avec RG en para· 
metre permettant 10 determination de RGmax 
en fonction des caracteristiques du triac. 
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- Partie mecahique : 
Mica d'isolation et passe-vis 
isolant. 
Plaque support de C.T.N. 
Domino. 
3 vis avec ecrous et rondelles 
Grower. 

Essais 

Afin de mieux suivre les evo

lutions des ram pes, il faut 
accelerer leur frequence en 
rempla<;:ant, pour les essais 
(reglages d'hysteresis, de 
bande proportionnelle ou 
recherche de detauts even
tuels), Ie condensateur de 
47 fJ. F - 16 V par un condensa
teur de 1 t.F - 16 V, 

Installation 

Le schema general d' instal
lation est donne figure 14 (ne 
pas oublier la prise de terre). 
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Fig. lOb. - Periode du generateur de rampe en 
fonction de CT. 

Le capteur de temperature 
etant la C.T.N., il convient de la 
fixer sur une plaque metall ique 
(bon contact thermique) non 
peinte et tres retlechissante si 
possible. 

La C.T.N. reliee au circuit 
electronique par du fil ordinaire 
est placee a la hauteur ou I' on 
desire obtenir la regulat ion de 
temperature (1,20 m environ 
mais nous pouvons la placer 
differemment sans oublier que 
la temperature est plus basse 
en bas qu'en haut d'une piece). 

La place de la C.T.N. dans 
une piece est egalement tres 
importante. Si un lager courant 
d'air frais se produit, pres d'une 
porte ou d'une fenetre, ou si un 
gradient de temperature 
important existe pres d'une 
baie vitree ou pres d'un radia
teur par exemple, il est inutile 
d'y placer la C.T.N . Ces 
endroits a variations brusques 

de temperature donneraient 
des indications erronees au ci r
cuit de mesure, d'ou des 
declenchements intempest ifs 
et un etalonnage plus que sca
breux du potentiometre de 
consigne. La proximite du 
radiateur lui-me me est a eviter 
dans tous les cas. 

Voyons maintenant I'etalon
nage du potenti.ometre de 
consigne. 

En principe, dans Ie cas ou il 
n'ya pas de modification de la 
gamme de consigne par R5 et 
de I'hysteresis par R4 ,Ie poten-

· Fig. 11 
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Fig. 10 c. - Resistance de synchronisation Rs 
en fonction de to (determine par les caracteris-
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Fig. 13 

MUR 

Fig. 14 

Fixation 
domino 

eot circuit 

fil ordinaire 

1 
vers ~====#====~ 

secteur ~ 

fixation circuit 

Radiateur 

Carcasse 
~L--radiateur 

elect rique 

tiometre de consigne balaye la 
gamme de temperature de 
5 DC a 30 DC (d'apres Ie fabri 
cant) et ce de fa<;:on lineaire, II 
suffit donc de faire une echelle 
lineaire graduee de 5 a 30 DC 
et de la longueur de la courbe 
du potentiometre, mais ne pas 
fixer immediatement ... 

Etalonnage 

Mettre un thermometre 
dans la piece (pas forcement 
ou se trouve la C.T.NJ 

Laisser la C.T.N, et Ie poten
tiometre prendre la tempera
ture de la piece, 

Relever la temperature lue
authermometre. 

Brancher Ie radiateur. 
Ajuster Ie curseur du poten

tiometre au point de deelcne
hement du radiateur. 

Faire correspondre (en 
depla<;:ant I' echelle graduee 
preparee) Ie curseur du poten
tiometre au point de declen
chement du radiateur. 

Fixer I'echelle des tempera
tures, I'installation est term i
nee et vous avez un excellent 
moyen d'!'lViter Ie gaspillage, 

D. de B, 

ANTENNE 

GP 80/27 - CB 27 MHz 
8 plans de sol 

Gain 5dB 

IMPORTATION 
E.XCLUSIVE 

YAGUI 3 elements 
27-29 MHz, gain 8 dB 
Rapport AV-AR 20 dB 

((
'II" ,\\)) 
~\~:l;J 

YAGUI4 elements 
27-29 MHz, gain 10 dB 
Rapport AV-AR 25 dB 

Puissance admissible 1 000 W 

CUBICAL QUAD 2 elements 
27-29 MHz. gain 10 dB 
Rapport AV -AR 25 dB 

Puissance admissible 1 000 W 

Rue Jean-Mermoz - Pas-des-Lanciers - 13700 MARIGNANE 
Tel. : (42) 89.24.16 - Telex 420 425 F 33 



REALISEZ 
UN 

MINI 
FREQUENCEMETRE 

20 Hz - 10 MHz 

L E frequencemetre nume
rique fait partie des appa
reils de base du labora-

toire amateur. Jusqu' a present, 
Ie frequencemetre etait consi
dere comme un appareil com
plique et beaucoup de lecteurs 
ont peut eltre hesite a se lancer 
dans une realisation aussi 
importante . L'apparition 
recente sur Ie marcM de cir
cuits integn3s LSI r€3unissant 
sur la meme pastille de silicium 
toutes les fonctions necessai
res a la realisation d'un fre
quencemetre a bouleverse 
completement ces donnees. 
Nous allons voir dans cet arti
cle, comment on peut grace au 

circuit Intersil leM 7216 reali
ser un frequencemetre minia
ture, simple, economique mais 
quand meme perform ant ! 

Caracteristiques 
du mini
frequencemetre 

essentiel est de permettre la 
realisation d'un frequenceme
tre avec un minimum de com
posants. C'est donc la configu
ration minimale que nous 
allons decrire aujourd'hui. Dans 
un prochain article, nous ver
rons comment on peut tirer Ie 
maximum de ce circuit integre, 

La version decrite ci -apres 
presente les caracteristiques 
suivantes: 
- etendue de mesure : 20 Hz -
10 MHz; 
- nombre de chiffres affiches : 
8' 
- type d'affichage: LED, 7 
segments; 
- impedance d'entree: 1 MS2 
environ; 

- sensibilite : 75 a 100 mV ; 
- resolution: 1 Hz ou 0,1 Hz 
par commutateur; 
- positionnement automati
que de la virgule; 
- extinction des zeros non 
significatifs ; 
- alimentation : 5 V (150 mA 
environ), 

Principe de 
fonctionnement 
du mini
frequencemetre 

La figure 1 represente Ie 
schema tres simplifie de notre 
mini-frequencemetre, Le signal 

Le circuit integre leM 7216 
possede de tres nombreuses 
possibilites, que nous passe
rons en revue un peu plus loin, 
mais run de ses avantages 

Fig. 1. - Schema synoptique du mini-frequencemetre. 

a mesurer est preleve a haute 
impedance de maniere a ne pas 
perturber Ie fonctionnement du 
circuit en coursde mesure. II 
est ensuite amplifie, puis mis 
en forme a I'aide d'un circuit 
trigger presentant un certain 
hysteresis. On dispose ainsi 
d' un signal rectangulaire de 
meme frequence que Ie signal 
a mesurer, 

Le circuit leM 7216 possede 
un oscillateur de reference tres 
stable pilote par un quartz. Cet 
oscillateur delivre par I'inter
mediaire d'un diviseur de fre
quence, un signal de frequence 
1 Hz, c' est-a-dire de periode 
egale a une seconde. 

Par I'intermediaire d'une 

Se ment 

Oi it 

A 
F 
F 
I 
C 
H 
A 
G 
E 
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R9_10n 

C4 + 

C2 _lXlpF R5_ HIl 

:NTREE Cl 

R2 r 01 lMn 

2,lN4148 
8, afficheur< 7 segments , anode commune, 

A 
point a droite. 

FI-:-IB I-I 
LED EI:l.· ···· 1:1. 

-pt 

07 DO 

bus dig its 

Fig. 2. - Schema du mini-frequencemetre. 

logique de commande, Ie signal 
de reference ouvre une porte 
pendant une seconde. Cette 
porte autorise Ie passage du 
signal a mesurer mis en forme 
jusqu'a un compteur d'impul
sions prealablement remis a 
zero par la logique de com
mande. Par definition, Ie nom
bre d'impulsions comptees par 
Ie compteur ' pendant une 
seconde represente la fre
quence exprimee en Hertz. II ne 
reste donc qu'a afficher ce 
nombre via un circuit multi
plexeur dont nous verrons r uti
lite. 

En modifiant la frequence de 
reference, par I'intermediaire 
du diviseur de frequence, on 
peut changer la resolution du 
frequencemt'ltre (qui est par 
principe egale a plus ou moins 
une unite sur Ie dernier chiffre 
affichel. Ainsi, si I' on ouvre la 
porte pendant 10 S, Ie dernier 
chiffre affiche a droite corres
pondra aux diziemes de Hertz .. 
Le positionnement de la virgule 
se fait automatiquement. Par 
ailleurs, I' affichage s' effectue 
toujours en kilohertz. 

Le circuit 
integre 
ICM 7216 C 

Comme nous I'avons indique 
precedemment Ie cceur du fre
quencemetre est consti tue par 
Ie circuit ICM 7216 C fabrique 
par Intersi!. 

Ce circuit integre presente 
en boTtier plastique a 28 bro
ches, est real ise en technologie 
C MOS. II existe en fait, quatre 
versions de ce circuit qui se 
distinguent par la lettre A, B, C, 
ou O. Les versions A et B sont 
prevues pour fonctionner en 
periodemetre, frequencemetre 
ou compteur d'impulsions et 
sont donc destinees a la reali
sation d'un compteur universel. 

T" transformateur 220V/ 9V- 1A 

Fig. 3 a 

TC - 1 7400 
R7_3,3kn 

IC-2 

RlO_lXlkll 

I pt 

E 
G 
A DO 

01 

0 02 02 1Hz 

B 03 
C 04 

03 O,1Hz 

+5V 

Les versions C et 0 sont pre
vues pour fonctionner unique
ment en f requencemet re. 

Attention, I'ICM 721 6 C est 
prevu pour attaquer directe
ment 8 afficheurs LED, 7 seg
ments a anode commune (les 
plus courants), alors q ue 
I'ICM 7216 D est prevu pour 
« driver» des· afficheurs a 
cathode commune. 

En plus des fonctions indis
pensables a la realisation d'un 
frequencemetre, I'ICM 7216 
poss8de une logique de com
mande tres evoluee qui permet 
de choisir la resolution entre 
100 Hz et 0,1 Hz, de position
ner automatiquement la vir
gule, d' effacer les zeros non 
significatifs, de memoriser une 
mesure, de tester les affi
cheurs, etc. 

.~--r--o+ 

SV 

+5V 

R8 
3,3k1l 

C5 

22pF 

resDlution 

La plupart de ces possibilites 
ne sont pas exploitees dans Ie 
circuit que nous presentons. 

Ou fa it du nombre eleve. de . 
chiffres affiches, I' affichage est 
multiplexe. En effet, sans mul
tiplexage, il faudrait disposer 
pour commander I'affichage de 
65 fils: (7 segments + virgule) 
X 8 + anodes communes. 

Le multiplexage per met de 
tourner cette diffi~u l te en 
reliant entre eux, tous les seg
ments homologues de chaque 
afficheur et en alimentant 
sequentiellement chaque 
anode. 

Le multiplexage s' effectuant 
a la frequence de 500 Hz, la 
remanence de I' ceil est telle que 
I'on ne s'apen;:oit de rien. Grace 
au multiplexage, on n'a plus 
besoin que de 16 fils pour 

Brochage du SFC 2805EC 

Fig. 3 b 

Nous ne nous etendrons pas 
d'avantage sur Ie principe de 
fonctionnement du circuit, les 
lecteurs desirant plus de preci
sions trouveront sans difficul
tes une abondante litterature 
S\.Ir.le suiet. 

Fig. 3. - Schema de I'alimentation du mini-frequencemetre. 
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DIGIT 
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o 

SEGMENTS .... 

• . Re;,STANCES 
1-ooI~-H-iH+---+-

100R (VOfR TEXTE) 

Fig. 4. - Dessin du circuit imprime de la platine fre
quencemetre. 

Fig. 5. - Schema d'implantation du circuit 
imprime du mini-frequencemetre. 

commander I' affichage: (7 
segments + virgule) + 8 
X (anode commune de chaque 
afficheur). 

Schema du mini
frequencemetre 

Le schema complet du cir
cuit est represente figure 2. 
L'adaptation d'impedance 
s' effectue par i'intermediaire 
d' un transistor a eftet de 
champ et d'un PNP montes en 
« source follower». Les deux 
diodes Dl et D2 protegent la 
grille du FET contre les sur
charges. Une porte NAND 
7400 montee en amplificateur 
procure un gain en tension de 
5 environ. Deux autres portes 
sont ensuite montees en trig
ger et la quatrieme assure la 
mise en forme finale et attaque 
I'entree de I'ICM 7216 C. 

L'osciliateur utilise un quartz 
de 10M Hz a resonance paral
lele. Un condensateur ajustable 
CV 1 permet de caler tres exac
tement la frequence de I' oscil
lation. Un inverseur permet de 
selectionner une resolution de 

1 Hz ou de 0.1 Hz. L'alimenta
tion s'effectue en 5 V. La 
figure 3 montre Ie schema 
d'une alimentation convenant 
pour ce montage. 

Comme vous pouvez Ie 
constater, Ie circuit est des plus 
simples. 

Realisation 

Le frequencem€ltre est rea
lise sur deux circuits imprimes 
simple face, run portant les 
afficheurs,l'autre Ie frequence

metre propretnent dit. Le des-

sin du circuit imprime frequen
cemetre est represente 
figure 4 et I'implantation des 
composants correspondante, 
figure 5. 

Sur ce cil'Cuit imprime nous 
avons prevu la place pour inse
rer des resistances de 100 12 
en serieavec chaque segment, 
de maniere a reduire la lumino
site des afficheurs et la 
consommation du circuit. Ces 
resistances sont facultatives et 
I' on pourra' les « strapper» Ie 
cas echeant. Les figures 6 et 7 
representent Ie dessin du cir
cuit imprime afficheurs et son 
implantation. On remarquera 

·ll4llijll4ll~llqll4U4IDij~· 
@rriwiwiwiwlwi in i t 

0 0 

un certain nombre de « straps )} 
sur ce circuit. Nous avons pre
fere cette solution, a I' emploi 
d'un double face ou d'un sim
ple face avec des bandes tras 
fines toujours difficile a realiser 
par I'amateur. 

La realisation ne presente 
aucune difficulte et peut etre 
entreprise par tous. La seule 
precaution a prendre est de 
monter Ie circuit integre 
ICM 7216 C sur un support et 
de ne Ie mettre en place que 
'Iorsque Ie cablage des autres 
composants est termine. La 
mise en coffret est laissee au 
goGt de chacun. 

Fig. 6. - Dessin . du circuit 
imprime de Is platine affi-· 
chage. 
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DIGITS 

Mise au point 

Le cablage termine et verifie, 
on pourra proceder a un essai 
sur table. Le circuit principal 
sera alors pose sur un morceau 
de mousse ou de polystyrene 
de maniere a eviter toute pos
sibilite de court-circuit. 

Pour verifier tout d'abord 
que Ie circuit fonctionne cor
rectement on procedera par 
eta pes : 
- mettre l'inverseur de resolu
tion sur 1 Hz; 
- court-circuiter I'entree; 
- mettre sous tension. 

Sur les afficheurs on doit lire 
.000 

Si ron desire tester tous les 
afficheurs on procildera ainsi 
(etape facultative) : 
- couper I'alimentation; 
- souder provisoirement une 
resistance de 10 k.Q entre les 
bornes 1 {control input! et 15 
(sortie digit 7) ; 
- remettre sous tension. 

Tous les segments de tous 
les afficheurs doivent s'allu-
mer. 
- Enlever la resistance apres 
avoir coupe I' alimentation. II 
faut maintenant proceder a un 
essai en vraie grandeur. 
- Relier I'entree du frequence
metre a un generateur par 
I'intermediaire d'un cable 
coaxial. 

Le generateur sera de prefe
rence d'·un modele H F a sortie 
sinuso"idale, mais on pourra Ie 
cas echeant utiliser un genera
teur BF ou un generateur de 
signaux carres. Ajusterla ten
sion de sortie du generateur 
aux environs de 0,5 a 1 v lsi 
,Page 272.' NO 1651 

ron n'est pas sur, mettre au 
minimum et monter progressi
vement). 

-Mettre sous tension. la fre
quence du signal injecte doit 
s'afficher, exprimee en kHz 
avec trois chiffres derriere la 
virgule si I' on est sur la position 
1 Hz et quatre chiffres apres la 
virgule si I' on est sur la position 
0,1 Hz. 

le frequencemetre fonc
tionne correctement, iI ne reste 
plus qu' a effectuer la mise au 
point definitive qui consiste a 
ajuster a I'aide de CV, la fre
quence de I' oscillateur de refe
rence. 

La methode la plus simple 
consiste a se faire preter un 
frequencemetre numerique , 
bien etalonne et a proceder par 
comparaison. les ' deux fre
quencemetres etant relies au 
meme generateur, on ajuste 
CV, pour lire la meme chose 
s,ur les deux appareils. Ce 
reglage doit se faire a la fre
quence la plus elevee possible 
(voisine de 10 MHz), les deux 
appareils etant en route depuis 
au minimum une demi-heure. 

II n'est pas recommande de 
regler I'oscillateur de reference 
en prelevant I'oscillation sur sa 
sortie car I'impedance ramenee 
par la sonde peut d€milgler 
legerement Ie circuit et fausser 
la mesure. . 

Conclusion 

Nousesperons que ce petit 
appareil sera utile a un grand 
nombre de lecteurs, amateurs 

Fig. 7 a 

Fig. 7 b 

A 1 14 Anode commune 

F A B 

Anode FaB 
commune G G 

(reli,e a 14) E C 
p. C 

NC • pt 
E 7 8 0 

(Vue de dessus) 

Broch.g. des .fficheurs utilis's(MAN71A) 

de basses ou de hautes fre
quences. Pour ceux qui s'inte
ressent a des frequences 
encore plus hautes, nousdecri
rons prochainement une ver
sion plus elaboree utilisant les 
memes elements que Ie mini
frequencemetre pour les fre-

Fig. 7. - Implantation du circuit 
imprime « afficheurs )). 

N.B. - La patte nO 6 des affi
cheurs est normalement non 
connectee. On Ie verifiera nean
moins iI I'ohmmetre. Le cas 
echeant couper cette patte 
avant fixation sur Ie circuit 
imprime. 

quences inferieures a 10 MH_ 
et un prediviseur en technolo
gie ECl pour les frequences 
superieures et ce jusqu'a plus 
de 500 MHz ... 

J.R. 



LEDS A TOUT · FAIRE 

C E composant banal 
. . qu'est la diode electro

luminescente LED a 
marq",e en son temps, une 
petite " revolution dans Ie 
domaine de I'affichage 
puisqu'il a largement sup
plante les lampes a filament 
des voyants des appareils 
electroniques. Sa simplicite 
de, mise en oeuvre, sa faible 
consommation, sa compatibl
lite TTL, ses dimensions 
reduites et son faible cout en 
ont fait un element de predi
lection dans les montages a 
caractere utilitaire, ludique 
ou didactique qui sont propo
ses dans cette revue. 

Cependant, on ignore sou
vent que les qualites intrinse
ques d'une LED la rendent 
apte a satisfaire d'autres 
besoins que celui de I'affi
chage. C'est ainsi que des 
applications ont pu atre trou
vees dans Ie domaine de la 
stabilisation de tension, de la 
detection de seuils, de 
I' optoelectronique. 

Le but de cet article est de 
presenter quelques gas 
COncrets d'application qui ont 
tous ete verifies en labora
toire afin cl'attirer la curiosite 
du lecteur at susciter -:- qui 
sait - une ~echercheperson. 
nelle de nouvelles . applica-
tions de, LEp. '.. . 

Rappel 
des proprietes 
fondamentales 

Une LED estune diode, Ie 
plus generalement a r arseniure 
de gallium, qui a la propriete 
d'emettre un flux lumineux 
lorsqu'un courant de valeur 
determinee la. parcourt dans Ie 
sens direct. 

Partant de cette definition, 
on peut imaginer un certain 
nombre de circuits d' alimenta
tion, tels que ceux de la 
figure 1 . . 

Le montage 1 A, Ie plus clas
sique, prevoit de monter la 
diode, en serie avec une resis
tance, aux bornes d'une source 
de tension E .. Si on connait la 
valeur de la tension diode par
courue par un courant i {en 
general voisin de 20 mAl, on 
peut determiner la valeur deR 
par la relation R = (E -e) / i. 

On sait que si i est petit (infe
rieur a 5 mA), la diode ne s'illu
mine pas suffisamment pour 
etre exploitable, par contre, si i 
est plus grand que 30 mA, la 
diode risque d'etre endomma
gee (voir fig. 1 Bl. La valeur de 
R a donc une importance toute 
particuliere. 
, Tout se passe bien tant que 

la source de tension E ne varie 

i 
mA 

zone 

R 

30r. 
s 

sombre 

® 

ExemJ:>le , E= 4,5V 
e= 1,6SV 
i = 20mA 

R#150n 

La 20ne hachun?e correspond 
approximativement a I'utilisation 
d'une diode rouge de 3mm offrant 
une luminescence explOitable avec 
une dissipation acceptable. 

En utilisant un montage 
a courant constant on 
peut employer une LED 
pour indiquer la presence 
d' une tension variant 
dans de lar~s limites 

Fig, 1 

Utilisation classique d'une diode LED. 
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H?J ,= ~ + &~ ~ Voltmetre 
Source de 

tension continue Q~~ numerique 
variable (0_6V) -

3 3,5 

1,00 1,03 

mA CD 40 R-loon -
® 
I 
I loon 

I VE I 4 4,5 5 

I VR J 0,984 1,00 1,012 

30 VR=lvolt 
R-220n -

I 
I 

20 I I 
I I 

j 
VE 5,5 6 6,5 

VR 0,987 1,00 1,005 

Fig. 4 

I 
10 I / 

Ce montage a « Bootstrap)) permet d'obtenir une source de ten
sion stable a faible impedance. 

/11 
II} 

/f 

° I..:::::: ? volts 

1 1,5 1,6 1,7 1,8 

Fig. 2 
Caracteristique tension/courant de deux diodes LED prises dans 

tie quasi-linea ire est sensible
ment la meme et voisine de 
3,6 mA par millivolt, c'est-a
dire qu'a une variation relative
ment importante du courant 
correspond une faible modifi
cation de la tension aux bornes 
de la diode. un lot. 

pas dans d'importantes limites, 
ce qui revient a utiliser un cou
rant diode dans la zone hachu
ree de la fig. 1 B. 

On peut obtenir un mode de 
fonctionnement a flux lumi
neux fixe, quelle que soit la 
tension ' en utilisant un mon
tage a courant constant tel que 
celui de la figure 1 C, au prix de 
deux transistors NPN et de 
deux resistances. On obser
vera que Ie transistor Tl ne 
conduit que si la resistance 
equivalente de T 2 n' est pas 
trop basse, car alors sa tension 
base-emetteur serait int9rieure 
a 0,7 V. Cette condition n'est 
remplie que si T2 est coupe, sa 
tension base-emetteur etant 
alors inferieure ou egale a 
0,7 V. La condition limite cor

respond donc a un courant de 
0,7/47 = 15 mA circulant 
dans la resistance de 47 f2 (on 
peut augmenter ce courant en 
diminuant la resistance 
d'emetteur). 

Si donc la tension d' entree 
VE varie de 4 a 25 V Ie courant 
restera fixe a 15 mA et la diode 
aura une illumination cons
tante. 

La figure 2 represente la 
caracteristique de deux diodes 
LED choisies au hasard: elle 
montre une lagere dispersion 
de la tension aux bornes. C' est 
Page 274 • NO 1651 

ainsi que pour un courant de 
20 mA. on observe UFle ten
sion de 1,67 V sur la diode 1 et 
de 1,72 V sur la diode 2. 
Cependant, la pente des deux 
caracteristiques dans leur par-

68!l --22mA 

Pour cette raison, il est tout 
a fait deconseille d'alimenter 
une diode LED directement par 
une source de tension sous 
peine d' entrainer une destruc
tion de la jonction a la moindre 
augmentation de cette tension. 

Une source de tension de reh~rence de 1 volt 
continu tres stable et simple 'a realiser 

_20,. 

Fig. 3 

VR 
_1020mV 

2,5 3,5volts 
Courbe de regulation obtenue en fonction 
des variations de VE 

Utilisation d'une LED comme source de tension de reference. 

Source de 
tension de 
reference de 
1 volt 

Partant des observations 
precedentes, on peut remar
quer que les caracteristiques 
d'une LED la font assimiler,au 
sens du courant pres, a une 
diode zener. Elle en differe 
cependant par la faible valeur 
de la tension diode et la pente 
moins raide de la . LED. 

En consequence, dans Ie cas 
ou ron desire obtenir une ten
sion de n3ference de faible 
valeur, il peut etre interessant 
de faire appel a une diode LED. 

Le montage, tras simple, de 
la figure 3 indique une fac;:on 
de realiser une source de 1 V 
de reference qui pourra rendre 
de nombreux services au labo
ratoire. On indique la caracte
ristique de regu lation obtenue 
VR/VE• 

La regulation en fonction. 

des variations de la tension 
d' alimentation est .d'autant 
meilleure que Ie courant dans 
la diode est eleve (dans la 
mesure ou la dissipation est 
acceptable). 

On utilise deux elements de 
pile alcaline ou au mercure 
pour que la tension reste stable 
durant toute la periode de 
decharge. Un bouton poussoir 
a contact travail evite d'ailleurs 
une usure intempestive. 

L'ajustement pr~cis a 1 V se 
fait en mesurant la tension au 
moyen d'un bon voltmatre, de 



preference digital et en reglant 
la tension de reference au 
moyen d'un potentiometre 
bobine.La resistance du volt
metre devra etre aussi elevee 
que possible. L'impedance de 
sortie de ce petit montage est 
assez basse cependant pour 
que la mesure avec un voltme
tre de 20 kS2/V soit significa
tive pour obtenir une stabilite 
de 0,1 'Y, a court terme. La LED 
sert en meme temps de voyant 
et de test pile. La regulation 
obtenue est de 1 % pour 10 'Y. 

o de variation de la tension d' ali
mentation. 0 

Une autre fa<;:on d' obtenir 
cette tension de n3ference de 
1 Vest presentee sur la 
figure 4 qui fait appel a un 
transistor. On dispose la diode 
entre base etemetteur de 
sorte que, la sortie etant prise 
sur I'emetteur, on obtienne une 
tension « brute» legerement 
inferieure a 1 V puisque Vd = 
1,65 V at Vbe = 0,7 V (avec un 
gain de transistor <; 1). 

En utilisant un « bootstrap », 
on a la possibilite d' augmenter 
legerement Ie gain du transis
tor pour obtenir exactement la 
tension de 1 V en sortie. 

o L'interet de ce montage 
reside, outre Ie fait que I'impe
dance de sortie soit basse, 

-=~ dans la faible derive de la ten
sion de reference en fonction 
des variations de temperature, 
ce dernier points' expliquant 
par la similitude des coeffi-

cients de temperature de la 
diode et du transistor silicium. 

Pour obtenir encore une 
meilleure stabilite, on fera 
appel au montage de la 
figure 5. On y fait appel a un 
generateur a courant constant 
(T I, T 2) analogue a celui de la 
figure 1 C, complete par un 
montage bootstrap en sortie 
(T 3)' 0 Dans ce cas Ie rapport 
entre la variation de la tension 
d' alimentation et la tension de 
reference est de 40 environ. 
Nous recommandons ce mon
tage, ali mente par trois ele
ments de pile au mercure pour 
constituer une source etalon 
destinee aux calibrations des 
voltmetres, oscilloscopes etc. 
du laboratoire, En eftet, une 
variation de 10 % de la source 
d' alimentation n' entraine que 
2,5 mV de variation de la ten
sion de reference. 

On pourrait encore augmen
ter les performances de la 
regulation enprevoyant une 
stabilisation de tension a deux 
etages, mais nous laissons Ie 
lecteur imaginer ces autres 
montages ... 

Oetecteurs 
de seuils 

L' aspect tres coude de la 
caracteristique d'une diode 
LED la rend apte a ihre utilisee 
en detecteur de seuil d'une 

+1'/0 

I--
~ 

IV 

4 4,5 

,----Vers chargE'{ Enceinte) 
R 

R2 

Rl 

+ 

Useui l 

O-+~---+--~~--------~~H+------;--

Si Useuil e-st att~inte j La diode s' illumine 

Le pont Rl/ R2 est d~termine par la relation 

~ = Useuil _ 1 RH typique) = 100011 
Rl 0,8 

Fig. 6 

Detecteur de tension a saturation. 

tension: en effet. des que cette 
tension a atteint Ie seuil desire 
(~ 1,7 V), on observe une illu
mination de la diode. 

Cette propriete est exploitee 
dans les amplificateurs Hi-Fi 
pour mettre en evidence, sans 
inertie, la tension crete maxi
male atteinte aux bornes de la 
charge. Des montages de vu-

-------

metres a diodes sont proposes 
dans Ie commerce. 

--

Puisque la tension de sortie 
d'un amplificateur varie en per
manence, il n'est pas recom
mande d'utiliser une diode 
simplement montee en serie 
avec une resistance sans pro
tection de courant. On uti lise 
de preference Ie montage de la 
figure 6 qui fait appel a un 
transistor dans Ie collecteur 
duquel est montee une diode 
LED. Les valeurs des elements 
montres sur la f igure sont tel
les que Ie transistor marche en 
coupure ou en saturation. Dans 
ce dernier cas, on sait que 
I' augmentation 0 de tension a 
r entree n' entralne pas de 
modification importante de 
courant collecteur, ce qui pro
tege la LED. 

'. 

5 6 

AjustiVR 
lOll 

VR 
=lvolt 

1 
La regulation obtenue- sur VR assurp ! 0,25°/6 pour 
u~ variation de VE de :t10% 

Une diode silicium en inverse 
entre base et commun evite 
I'effet de claquage du transis
tor sur de fortes amplitudes 
inverse. Ce montage ne 
detecte donc que les tensions 
positives (on pourrait prevoir 
un circuit PNP pour les ten
sions negatives). 

Ce montage un peu plus sophistique. assur .. 
une m .. illeur€' stabilite en fonction des 
variations d€' VE Fig. 5 

Augmentation de la stabilite par gimerateur de courant. 

Le seuil est determine par les 
valeurs de R1 et R2 montees en 
pont a la sort ie de I'amplifica
teur. Le condensateur de liai-
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P 
47kJl 

100kfl 

100k!l 

lOon 

Watts /Bohms 

v 
/ 

/ 
40~-4-+-+-r~~+-+-r-~~-+-+-T-r/~~ 

u' V 
W,=-R- f-~-t---+-~+-+-+I/--II--r-r-i 

/ 
L 

v 
L 

....... v 

volts 

o 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Fig. 7. - En modifiant legerement Ie detecteur de tension crete on peut Ie transformer en watt metre instantane. 

son ne doit pas etre un modele 
polarise. Un test piles (faculta
tif) permettra de verifier I' etat 
de ces dernieres. Ce montage 
a la propriete de ne consom
mer de I'energie, aux fuites 
pres, que si la tension d'entree, 
a la jonction de R, et R2 
excede 1, 12 V crete (etalon
nage possible en 50 Hz avec 
800 mV eff'!' La bande pas
sante a - 1 dB s· etend de 
10 Hz a 60 kHz. 

Par extension,on peut reali
ser un detecteur de puissance 
de crete comme I'indique la 
figure 7. Le potentiometre sert 
a determiner Ie seuil d'illumina
tion dela diode. On realise la 
calibration du niveau au moyen 

d'une source de tension conti~ 
nue de a a 20 V en aval du 
condensateur. II est alors facile 
d'etalonner Ie potentiometre 
de facon a lire directement des 
watts sur une charge appro
priee (enceinte ou resistance) 
en utilisant la courbe de la 
figure 7, etablie pour 8 S2 (pour 
4 S2 la puissance double pour 
une meme tension). On peut 
ainsi mesurer la tension ou 
puissance de crete pour veri
fier les performances d'une 
chaine Hi-Fi. 

Le montage de la f igure 7 
peut etre ameliore en rem pla
cant Ie simple transistor par un 
systeme a bascule, com me 
celui de la figure 8A. Dans ce 

Test pile C238 .. _____ -- .A-- ____ -r-~T_l =_T_2_= T_3_=_B_r---A __ -r __ -, 

, 
I 

~100kJl 

lN4148 100Jl 

@ Systeme a bascule NPN ( sans transition) 

Fig. 8. - Detecteur de crete a basculement. 
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I 
~3V 

IOn. 

cas, les transistors T, et T2 ont 
un couplage d'emetteurs et 
une liaison collecteur-base de 
sorte qu'au repos T,soit coupe 
et T2 conduise. 

Des qu'un seuil d'entree de 
2 Vest atteint T, se met a 
conduire, ce qui se traduit par 
une diminution de sa tension 
collecteur, d'ou une blocage de 
T2 dOnt la tension collecteur 
remonte entrainant la conduc
tion de T3 et I'illumination de la 
diode. 

L'avantage de ce montage 
est qu'il est tres rapide (pas 
d'illumination progressive) et 
qu'il ne fait appel qu'a des 
composants courants non cri
tiques. 

En 88 nous indiquons une 
autre version a deux transis
tors(NPN + PNP) dont Ie debit 
est nul sans tension a I'entree. 
Le seuil ici est de 0,6 V. 

D' autres versions de detec
teurs de seuil sont presentes 
sur la figure 9 qui font appel a 
des circuits integres logiques. 

Ainsi, en 9A, la bascule est 
remplacee par des portes 
NAND montees en serie. La 
derniere porte ali mente la 
diode a travers une resistance 
de 100 S2. Le transistor 
d' entree est destine a abaisser 
I'impedance et a proteger Ie 
circuit integre contre les ris
ques d'une surtension. Puisque 
la phase est inversee a la sortie 

,-- - - --A---------r---~--__, , 
Test pile , 

I 

~l00kJl 

lOOn. 

® Systeme NPN/PNP sans d~bit a vide 

l-'"'o'~'" 
~ 
~ 4,5V 

* 22Jl avec 3 volts 



du transistor, on a prevu un 
nombre impair de portes. 

Si I' on desire piloter les deux 
voies d'un ampli stereo on peut 
utiliser Ie montage 98, valable 
pour une voie, en faisant appel 
a un demi sextuple inverseur 
7404. Ce montage est legere
ment perfectionne par la dis
position d'une resistance de 
retroaction positive entre 
I' entree du premier inverseur et 
la sortie du second qui rend Ie 
circuit basculeur. La figure 
indique Ie schema pour une 
vOie, I'autre est identique avec 
la seconde moitie du 7404. 

II peut arriver que les crates 
de modulation soient tres bre
ves et que i'appreciationde 
I'illumination ou non de la 
diode pose quelques proble
meso On fera appel alors a un 
circuit de memorisation 
comme il est indique sur la 
figure 9C. L'originalit8 de ce 
c:,,,ui t reside dans Ie maintien 
d un 1 loglque sur la sortie Q 

des qu'une impulsion meme 
tres courte est envoyee sur T. 
Cet eftet de maintien ne se 
prod~it que sur les impulsions 
Impalres de sorte qu'en pre-
sence d'un signal periodique 
on opere une division de fre
quence par deux. Le circuit est 
~",mis it zero automatiquement 
a chaque mise sous tension. 

Le seuil de fonctionnement 
de chacun des circuits de la 
figure 9 se situe autour du volt. 
L,~ bande passante a - 1 dB 
s etend de 10Hz a 30 kHz. 

Le dernier circuit de ce genre 
presente en 90 est un peu plus 
simple, L'emploi d'un circuit 
MOS a for t e impedance 
d' entree en association avec 
une dIo de zener de 5 1 V • . 
de faire appel a un iransi~~:;; 
M~ls dans ce cas il est neces
salre de monter deux inver
seurs en paralll~/e pour alimen
~er une- diode LEO avec une 
Intensite suffisante. Ma/gre 
ce/a, Ie flux lumineux est faible 
et II est recommande de dispo
ser I~ diode au fond d'un tube 
ou dun souplisso pour aug
menter Ie contraste. En utili
sant les 6 inverseurs du 
C04069 on peut Couvrir les 
b,esolns d'un amplificateur ste
n>r), J R ,,,gui} est de 1,9 V avec 

une alimentation de 3 V 
P . 

, our terminer cette serie 
d app!,cat,ons, en voici une qui 
peut etre un precieux au 'I' . xllalre 

pour qui desire controler sa 
chaine Hi-Fi en statique et en 
dynamique. 1/ s'a9it d'un dispo
sitif faisant appel a un amplifi
cateur operationnel courant 
(flA 741, par exemple) monte 
comme l'indique la figure 10. 
L'entree + est reunie it un 
reseau de resistances permet
tant soit de « detecter» une 
tension continue nulle a ± 
300 mV pres, soit de mesurer 
la tension audio (ou la puis-

O,5~F 

~ 

O,5I-'F ® 
<>--I 

220kfi? ... >--'yl0VO"'
kfirv-....-+.. .. 

10kfi 

@ 

0,51-'F' 

"-<>---f 

sance sur une charge) a la sor
tie d'un amplificateur Hi-Fi. 

La sortie de I'amplificateur 
operationnel com porte deux 
diodes LED montees en tete
beche. 

Dans Ie cas d'un equilibrage 
de chaine alimentee en syme
trique, on doit avoir 0 V 
continu en sortie, c~ qui est 
verifie sur r entree continue par 
r extinction simultanee des 
deux tED. Si un desequilibre 

ap para'i't, i' une des diodes s'i llu
mine, indiquant ainsi Ie sens du 
desequilibre. 

. Ce systeme ne peut evidem
ment pas convenir aux chaines 
alimentees par une tension 
unique (dans ce cas, la tension 
continue en sort ie, avant Ie 
condensateur d' isolement, est 
egale a la moit ie de la tension 
d' alimentation), La determina
tion d'un seuil de tension 
s'opere en observant la posi-

1 
lOon 4,5V 

l5V 

lOon Avec c~ mo,:,t~9Q on pput controlE.V 
une vOle stereo 

~~IIt--__ 
3V 

1/2C04069 

= Q p:::; SOUPlisso 

= 

Montag€, conse-ryant 
la mpmoi re d'une 
impulsion courte 

... 4 SV 

--

Circuit d~tecteur 
~OrHinu/ aitE'rnatif 
a Circui t CMOS 

O~~-----L-J ____ -L ____ J 
Fig 9 0 ' • . . - etecteurs d - , . 

. e crete a circuits logiques. 
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Continu 101<0. 

:t:300mV 

47pF 

AudiO"--'l---'lNIJr..Jv-........ ..., 

2a20Veff 

Niveau 
+e>t -

tian du patentiametre de 
niveau pour que les diodes 
s'illuminent tout juste 
lorsqu' on envoie un signal sur 
I'entree audio (gamme de 2 a 
20 V eff., sa it 2,88 28 V crete 
ou 5,6 a 56 V crete 8 crete ou 
encore de 1 8 100 W crete sur 
8.Q1. 

Si les diodes + et - ne s'illu
minent pas simultanement au 
seuil pour un signal audio sinu
so'idal de 1 000 Hz, par exem
pie, cela indiqueunedissymetrie 
de I'amplificateur qui doit etre 
corrigee dans Ie sens indiQue. 

La bande passante de ce 
montage va de 10 H;!: ;'! 

30 kHz. Un reglage de tension 
d' offset est recommande pour 
realiser I' equilibrage ' du sys
tame de mesure. 

Effet 
photovolta'ique 

Une curieuse propriete peut 
etre constatee : en eclairant 
une LED rouge de 3 mm de 
diametre par une lampe de 
220 V 40 W placee a 15 cm 
on observe la presence d'une 
tension de 0,5 V en utilisant un 

voltmetre dont la resistance 
interne est de 10 MD. Une 
diode servant a emettre un flux 
lumineux lorsqu'elle est traver
see par un certain courant, est 
donc capable d'emettre un tres 
faible courant lorsqu'elle est a 
son tour eclairee par une 
source lumineuse, 

Ainsi, en disposant deux dio~ 
des LED, dans I'axe, com me Ie 
montre la figure 11 est-on 
capable de creer un couplage 
optoelectronique pour signaux 
periodiques. 

La sensibilite est faible: 
environ 1 mV par mA (dans la 
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L.70kfi 100kn sensibilite 

470 

+ 

zone eciairee ) et !'impedance 
de sortie importante (plusieurs 
megohms) mais Ie coGt est tres 
peu elev6, ' 

On peut sensiblement 'ame
liorer les performances en dis
posant la LED receptrice dans 
la grille d'un FET tel que Ie 
2 N3819 assez ft3pandu. La 
sortie se fait sur la source avec 
une impedance de 3,9 kD. 

~
Lampe opaline 

40W 

- :!,I,-

/ / \ 

lScm 

Diode + atlumee 

Diode _ allumee 

Fig. 10. - Montage servant it realiser Ie reglage statique d'un ampli
ficateur HiFi. 

Compte tenu de la valeur ele
vee de !'impedance d' entree la 
bande passante de ce disposi
tif est limitee de 0 a 400 Hz. 

Certes les performances 
sont modestes mais la possibi
lite d'utiliser des composants 
de recuperation pour realiser 
un couplage optoelectronique 
est attrayante. 

Le montage de la figure 12 

est un peu plus elabore : il fait 
appel a un amplificateur qui 
sort 500 mV crete a crete sur 
une impedance de 4 kD 8 par
tir d'un signal donne par une 
diode chargee par 100 kf.!. La 
bande passante s' etend alors 
de 5 Hz 8 20 kHz a condition 
que la valeur du courant dans 
la boucle prima ire atteigne 
20 mA. 

2~s=20mA 
~ souplisso 

Coupleur optoelectronique 
lmV par mA ~LED 

oetecteur de 
lumiere 
500mV/l0MCl 0$9 

'-+4,5V 
Mb.A 

150n 

0----' 

2N3819 

G 

r--------+4,5V 

M 

t---------sortie ~20mV 
3,9k!l 

Bande passante 
400Hz 

L-~ ____ ~~----------- O 

22k1l 

20m A 
- D1 02 

Fig. 11. - Mise en evi
dence de la , propriete 
photovoltai'que d'une 
LED. 

4,7kil 

+---- sorti," 

+ 

1000iJF 

~~_~ ____ ~_~ __ ~~-+ __ o 

Fig. 12. - En chargeant la diode receptrice par 100 kS2 on augmente la bande passante mais on reduit 
la sensibilite, ce qui oblige it amplifier Ie signal. 
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1001<0 
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On peut evidemment aug
menter la sensibilite vers les 
frequences hautes en decou
plant remetteur de Tl par un 
condensateur approprie de 
2,2 t£F et en disposant un autre 
gondensateur de stabilisation 
de 100 pF entre collecteur et 
base de T2 • Dans ce cas, on 
obtient 4 V crete a crete en 
sortie (rectangulaire) avecune 
source d'alimentation de 9 V. 

II est recommande d'enfer
mer les deux diodes dans un 
blindage isolant de la lumiere 
exterieure et des couplages 
indesirables avec Ie secteur. 

une variation de tension coliec
teur de 1 V (avec un BC238 
alimente sous 3 V). Cette ten
sion est modulee par une sinu
so'ide de 300 mV Crf3te-a-cr{,te 
a 50 Hz, due a la variation de 
flux de la lampe alimentee en 
alternatif. 

Une amelioration de ce cir
cuit est obtenue en montant un 
deuxieme transistor en abais
seur d'impedance comme Ie 
montrela figure 13 B. 

. 100kfl 1001<0 

Une meilleure sensibilite 
sera obtenue par Ie curieux 
montage de la figure 13: la 
diode LED montee en inverse 
est disposee entre base et col
lecteur d'un transistor NPN 
dont Ie collecteur est charge 
par 100 kS2 .. 

En 13C enfin, on ameliore la 
sensibilite par un amplificateur 
operationnel alimente sous 
4,5 V. Dans ce . cas, la tension 
de sortie peut atteindre une 
variation de 2 V avec une 
bande passante de 2000 Hz . 

2,2 Mfl 

>,6~-__ sortiE' 

© 

L-~~ ______ +-______ O 

Fig. 13. - On peut utiliser une LED montee en inverse entre collec
teur et base d'un transistor pour augmenter la sensibilite. 

L'alimentation se fait sous 
1,5 a 3 V au maximum pour 
obtenir la meilleure sensibilite 
en fonction de r eciairement. 

Si ron place une telle LED 
dans Ie flux lumineux axial , a 
20 cm d'une ampoule de 
220 V, 40 W, on obtiendra 

Les circuits de la figure 13 
ne pretendent pas a des per
formances ambitieuses. lis 
seront utilises pour faire des 
optocouplages ou des detec
teurs de flux lumineux en tout 
ou rien. Cependant on utilisera 
de preference d'autres disposi
tifs tels que des photodiodes 
ou des photoresistances si I' on 
souhaite obtenir une bonne 
linearite. 
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geables. 
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PROJECTEUR TUTOR2 de 
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iode.Re~oit tous les accessoi· 
res actuels. 
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PROJECTEUR de Poursuite 
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orientable. Ventilation. Pour 
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POSTERS Lumiere noire 9mo
deles. Prix unitaire F: 20. 

RAMPES .. DESIGN" metalli· SUPERSTROBE f: 760. 
ques. Prix avec lam pes : MAXISTROBE F: 9!)O. 
RD3 : 3 allumages F: 140. Nombreux autres mode-
RD6 : 6 a1lumages F: 232. les a partir de F; 252. 
Nombreux autres modlHes. 3 aI-

BOULES A FACETTES en 
verre, tres belle qualite,petits 
miroirs.Prix avec moteur. 
0200 mm. Promotion F: 322. 
0300mm. Promotion F: 590. 

PROJECTEURS de theatre. 
Lentille plan convexe.Regla-

Projecteut a rayon 
concentrepourbou
les it faccttes. Prix 
sans lampe. F: 160. 
Avec disque Ii mo· 
teur 4 couleurs 

F: 290. 

GIRCoPHARE: 
Phare de police 220 vol Is. 
4 teintes : bleu - vert-jaune 
rouge. Piece F: 290. 

@1 l' ~ t\;.· 
~1 ~ .3:[:]i~itt:. 
- - . 

lumages it partir de F:46.sansL. 

MODULATEURet Clignoteur 
sOquenliel avec Dimmer 50%. 
PULSAR lERO 3000. 3xlkW 
Antiparasite. Materiel profession. 
nel presente en rack.F: 1.500. 

FUMIGENES parIum,s a I'en· 
cens. Blanc· bleu· vert· jaune· rou 
ge. Pour 100m3 F: 14,60 
MODULE emboitable et orien
table.Avec spot teinte 60watts. 
Piastique noir mat. F: 33,00 

® J , 

:~--, 
. . I • 

CONSOLEdiscothequeFAL ge du faisceau par tirette. 
' .. RANGERS " 100 watts 8 250wattssansiampe F: 451. 

JEU D'ORGUE TS12·4.Gra· 
dateur 4 circuits de 1 200W . 
+ 2 circuits directs. F: 530. 
/tACK 1 circuit de 1200 W. 
TSI2. F, 116. 

MODULATEUR 3 VOi08.1200 
watts par canal. f: 200. 
A microphone incorp orE F: 281. 
CHENILLARO 8canauxde800 
W. Utilis"ation de 3-4·5-6·7 au 8 
can aux. Vitesse de defilement 

PINCE noire 
matiere pI as
tique. 

F:22. 

Machine a fumce uti· 
lisant de la Carbogla . 
ceo Fumee ras.mt.e in
nofensive. 3 000 W. 
Mini Q)46cm. F : 858 Ohms.Mixage de 2 platines+ 500wattssansiampe F: 510. 

magnetophone +micro etc... 1000watts" .. F: 880. 
F; 3.765. reglable. F: 530 

I MAGASIN·SHOW ROOM 1 36 bis rue de Montreuil 75011 Paris 1 Nouveau nOde Tel. :367.38.42.1 
MAGASIN OUVERT DU MARD! AU SAllIED! DE 9 h 30 A 13 h ET DE 14 h A 18 h 30 METRO, FAlDHERBE-CHALIGNY 

LE SOLDE EN CONTRE.REMBOURSEMBNT AU MAGASIN. 
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toe- otes 
Beaulieu 
rec;oit Ie 
GEP d'OR 1979 

Le GEP d'OR, c'est une dis
tinction offerte par General 
Electric Plastics France a un 
utilisateur des matieres plasti
ques. GEP ne se contente pas 
de fabriquer des reacteurs 
d'avion, des semi-conducteurs 
et beaucoup d'autr!;ls produits 
mais vend aussi de la matiere 
premiere pour les industriels. 
Parmi ces matieres, les plasti
ques. Les, matieres plastiques 
sontde plus en plus utilisees. 
dans I'industrie electronique, 
nousenvoyons des exemples 
tous les jours, particulierement 
en radioitelevision. La matiere 
plastique, Dien choisie est aussi 
robuste que du metal et per
met de reduire sensiblement Ie 
poids d'un appareil. II faut 
cependant, pour que ces 

. caracteristiques soient obte
nues que la matiere plastique 
en question so it soigneuse-
ment choisie. " 

Le GEP d'OR recompense 
une societe qui, en utilisant les 

Photo B. -La camera 6008 S Super 8 sonore et Ie GEP d'Or 1979. 

matieres plastiques de GEP, 
contribue a faire f ranchir, a 
!'industrie des plastiques tech
niques, un pas determinant 
dans les domaines de la crea-

tivite, de la rentabilite, de la 
conception, ou de la rentabil ite. 
Les matieres plastiques se pre
tent particu lierement a la sim
plification des operations de 

Photo A. - M. Jacques Beaulieu. president-directeur gimeral de Beaulieu S.A., rec;:oit Ie GEP d'Or des 
mains de M. D. Burnand, directeur general de General Electric Plastics France. 
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montage en permettant I' exe
cution de formes complexes 
autorisant une reduction du 
nombre des pieces a assem
bler. 

Dans la camera Beau
lieu 6008 S, recompensee par 
ce prix, Ie constructeur a utilise 
un polycarbonate, Ie Lexan. 
C'est, dans la gamme des 
matieres plastiques Ie plus 
adapte au rem placement des 
metaux. Une charge de 10 % 
de fibre de verre lui permet 
d'avoir une rigidite importante, 
une tres grande resistance aux 
chocs, un faible coofficient de 
dilatation thermique lineaire, 
un tras faible coofficient de 
reprise d'humidite, enfin, il 
assure un isolement acousti
que et a perm is un allegement 
de 500 g, ce qui n'est pas 
negligeable. 

La camera, que nous etudie
rons d'ailleurs prochainement 
est bien entendu bourree 
d' electronique, 4 moteurs elec
triques pi latent I'appareil. Un 
systeme a effet Hall a ete uti
lise. Un systeme brevete Beau:" 
lieu assure un parfait defile
ment au niveau son, une cen~ 
trale electronique de contrale 
donne des informations direc
tes dans Ie viseur. Zoom moto
rise (4 a 12 secondes), obtura
teur a vitesse variable, 
memoire de diaphragme 
!contre-jour!, 6 vitesses, vue a 
vue automatique, prise flash 
synchronisee, cassette 60 m 
possible, controle de niveau 
manuel ou automatique, mar
che arriare, alim par accus. Cd
Ni, Rapport SI B 60 dB, bande 
passante 50 Hz a 12 kHz 
± 1,5 dB a 24 il s, telles sont 
les points forts de cette nou
velle Beaulieu. 

Le GEP d'OR a ete remis a 
M. Jacques Beaulieu, P_- D_G_ 
de Beaulieu S.A. par monsieur 
Daniel Burnand, Directeur 
General de G.E. Plastics, Ie 
23 octobre dernier. 



·L'AUTORADIO CASSETTE 
SHARP RG 6550 H 

PLL - APSS - SYNTHETISEUR - ANSS - ET ... 
MICROPROCESSEUR 

UN microprocesseur dans un auto
radio, ce n'est pas la premiere fois. 
Aujourd'hui, les autoradios ont de 

plus en plus tendance a integrer ce type 
de composant utilise principalement dans 
18 gestion d'un synthetiseur OU de memoi
res. Le microprocesseur n'est d'ailleurs 
pas indispensable pour assurer de telles 
fonctions mais il simplifie les choses et, 
etant realise sous un volume tras reduit, 
il permettra deconcevoir des autoradios 
au format DIN pas plus encombrants que . 
des modeles classiques. 

Presentation 

Pas grand chose a dire de cette prt3Sen
tation, Ie coffret est classique, c'est-a-dire 
realise en tole d'acier traitee anti-corrosion, 
la face avant est en matiere plastique mou
lee. Au centre apparaTt r ouverture pour la 
cassette, un peu plus bas un afficheur s'illu
mine en rouge lorsqu' on ecoute la radio ou 
quand on demande I'heure. Un peu plus 
loin, nous avons les touches de mise en 

memoire et de preselection des stations. De 
part et d'autre se troLivent les commandes, 
boutons rotatifs coaxiaux. 

Fonctions 

L'auto-radio Sharp 6550 H assure les 
fonctions suivantes: lecteur de cassette 
stereophonique avec systeme de recherche 
automatique de programme (systeme 
detecteur de bland, recepteur radio gran-
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des ondes, ondes moyennes et modulation 
de frequence avec stereophonie en MF, 
recherche automatique des stations pour 
to utes les gammes, preselection de 5 sta
tions dans chaque gamme, affichage 
numerique des stations, avec commande 
automatique de luminosite, et enfin hor
loge? L'afficheur existant, il suffisait de 
I'utiliser dans Ie role de cadran electronique 
pour I'horloge, Ie microprocesseur dispo
sant d' une reserve suffisante de fonctions, 

Etude technique 

Nous ne donnerons pas ici de schema de 
principe detaille, En effet, la construction de 
cet appareil fait appel a un grand nombre 
de circuits integres dont les details ne sont 
pas connus, Par contre, Ie constructeur 
nous avant communique son schema 
synoptique (assez detaille), nous en ferons 
Ie commentaire. 

Avant d'aborder les problemes specifi
ques du microprocesseur et de son inter
vention dans cet appareil, nous parlerons 
des organes que I' on peut sans crainte, qua
lifier de classique, par exemple Ie tuner ou 
les circuits amplificateurs de puissance. 

Le tuner MF utilise dans sa tete de recep
tion des transistors bipolaires. Les circuits 
sont accordes par diodes a capacite varia
bles qui recevront une tension de com
mande d'un circuit de synthese de fre
quence pilote par Ie microprocesseur. 
L'amplificateur a frequence intermediaire 
est fiquipe d'un circuit selectif de type LC 
et de deux filtres ceramiques. Ces filtres 
ceramiques sont suivis d'un circuit integre 
servant d'amplificateur limiteur. Apres la 

demodulation, externe au circuit, la tension 
audio passe dans un circuit propre au 
recepteur autoradio, un circuit de suppres
sion des parasites. Ce circuit est desormais 
classique (voir Ie numero special automo
bile du Haut-Parleurl, II utilise un detecteur 
de fronts raides commandant une porte. Le 
signal audio est retarde et, au moment ou 
Ie parasite passe dans la porte, cette der
niere se ferme pour I' eliminer. Apres ce trai
tement, on attaque Ie detecteur stereopho
nique, un detecteur a asservissement de 
phase. . 

Le tuner a modulation d'amplitude utilise 
des transistors discrets, r accord se fait ega
lement par diodes a capacite variable alors 
que la commutation des circuits accordes 
se fait par des diodes' de commutation. On 
est ici oblige par Ie microprocesseur d'uti
liser des circuits a commande exclusive
ment electroniques (en fait, on aurait pu 
faire appel a des relais mais la solution sta
tique est incontestablement la plus sure. 

Le preamplificateur du magnetophone 
est correcteur, il utilise deux transistors par 
voie. L' amplificateur de puissal'lce fait appel 
a un circuit integre unique, c'est un circuit 
integre double qui com porte deux amplifi
cateurs dans un seul bottier. Ce bottier est 
plaque contre une surface metallique de 
I'appareil pour son refroidissement. 

Sur Ie schema ~noptique, nous trouvons 
Ie tuner MF (dans Ie haut), il est suivi par 
r ANSS, circuit de suppression des parasi
tes, d'une bobine marquee Trap Coil qui eli
mine...,une partie du signal multiplex, La ten
sion audio de sortie du circuit ANSS arrive 
sur un commutateur avant d'attaquer Ie 
decodeur stereo. On note ici une liaison 
partant de la borne 2 d'IC 1, cette liaison 

Photo A. - Le capot superieur enleve revele la mecanique du lecteur de cassette, I'electro
. nique est installee sous la mecanique et dans les deux coffrets de droite. 
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assure la permanence du verrouillage de 
phase du decodeur stereo meme en pre
sence de parasite. Les deux prises DIN que 
ron remarque ici, rune a 6 broches, I'autre 
a 7 sont des prises servant au raccorde
ment de dispositifs d'information routiere 
non disponibles en France! Systeme ARI. 

A la sortie du decodeur stereo, nous trou
vons les sorties des preamplificateurs du 
magnetophone. 

Le RG 6550 H est equipe d'un systeme 
de recherche automatique de stations. 
Avec ce systeme, un oscillateur, repere ici 
IC302, commande par SW2-C et 
VR30 1!2 commande les diviseurs du syn
thetiseur de frequence d'accord. La detec
tion des stations se fait par une chatne 
d'amplification auxiliaire dont la frequence 
intermediaire est de 450 kHz. Cette chaine 
mesurera directement la FI et detectera sa 
presence et, pour la M F, Ie constructeur a 
installe un second oscillateur local, pilote 
par un quartz taille sur 11,150 MHz qui 
permel, a partir de la FI MF de 10,7 MHz 
de retrouver un signal a 450 kHz. Le signal 
a 450 kHz est donc amplifie, redresse par 
D301 et D302 puis va commander I'arret de 
I' oscillateur de balayage. La detection 
s'opere donc ici par une mesure de I'ampli
tude du signal. Si, au bout de 5 secondes, 
on n' a pas arrete la selection des stations, 
Ie balayage reprend et Ie recepteur part a 
la recherche d'une nouvelle station. Le cir
cuit IC30 1 est charge de commander Ie 
delai de 5 secondes. Le circuit de com
mande de balayage commande egalement 
un silencieux audio. Silencieux particuliere
ment efficace. 

La synthese de fn3quence est assuree par 
un circuit integre specialise dans cette 
tache et relie au microprocesseur. Ce cir
cuit, ICso2 dispose d'un oscillateur a .quartz 
fonctionnant a 5)5 kHz, apres division, 
cette frequence sert de reference. La ten
sion alternative venue de run des oscilla
teurs locaux arrive so it directement pour les 
grandes ondes et les petites ondes et par 
un prediviseur pour la modulation de fre
quence. Un diviseur programmable fournit 
a un comparateur de phase une on de dont 
la frequence est celie du quartz. Lorsque la 
pause n' est pas correcte, Ie comparateur 
donne un ordre a I' oscillateur local, ordre 
qui arrive sous forme d'une variation de 
tension de commande. La tension de com
mande est produite au travers d'un filtre 
passe-bas actif utilisant un amplificateur 
operationnel integra au circuit a boucle de 
phase asservie du synthetiseur. 

Le microprocesseur utilise ici assure qua
tre fonctions : il programme les frequences 
de reception en choisissant les rapports de 
division du synthetiseur de fn3quence, il 
assure Ie role d'horloge, il met en memoire 
dans sa RAM les frequences prereglees, 
pour les trois gammes d' ondes et pour 
5 stations dans chaque bande et enfin, il 
assure raffichage des frequences et de 
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I'heure, II donne aussi des indications sono
res com me par exemple un signal indiquant 
que I' on vient d' enfoncer la touche de mise 
en memoire d'une station, peut etre d'ail
leurs par inadvertance, 

Les frequences des diverses balides de 
reception sont stockees dans la memoire 
ROM du microprocesseur, Ces frequences 
permettent de retrouver entre autres fre
quences celles du bas de la gamme lors de 
la mise en service de I'appareil. Ces memoi
res'sont du type programmees par masque 
et resteront dans Ie microprocesseur meme 
si I' alimentation est coupee, 

Ce n' est pas Ie cas des frequences pre
reg lees qui sont mises dans une memoire 
~M dont I' entretien est assure par Ie fonc

tiormement d'une partie de i'appareil. La 
batterie de la voiture se chargera de la 
conservation, Lorsque I'autoradio est 
arrete, I'antenne automatique (Ie cas 
echeant) rentrera, les circuits de memoire 
resteront alimentes, 

Le microprocesseur dispose d'une hor
loge dont la fn3quence d' oscillation est 
assuree par un quartz, quartz qui sert a 
commander la pendule de bord, La com
mande de i'affichage se fait par une pres
sion sur une touche, la remise a I'heure se 
fait en pressant un petit bouton et en agis
sant sur Ie bouton de recherche des sta
tions exactement com me pour un accord, 

Pendant la mise a I'heure, un buzzer se 
fait entendre, ce buzzer est directement 
commande par Ie microprocesseur, 

Les sorties de commande de I'afficheur 
sont suivies par des drivers permettant de 
debiter un courant relativement important. 
Un photo-transistor apparaissant en faG'ade 
commande I'intensite de I'eclairage, II per
mettra d' eviter I' eblouissement pendant 
une conduite de nuit. 

Le circuit de recherche automatique de 
morceau util ise Ie circuit intE:gre IC 601 
dont la sortie est reliee a un circuit de com
mande soh§no'ide, Ce circuit integre, specia
lement con9u pour cette application (on 
retrouve cette fonction sur un grand nom
bre d'appareils) com porte un amplificateur, 
un circuit de detection, un circuit de com
paraison et un de commande, La puissance 

etant fournie par des transistors externes. 

Realisation 

Ce qui n'etonnera personne, c'est la 
. concentration des composants de . cet 
appareil. Un grand circuit imprime recouvre 
Ie fond de I' appareil. Ce circuit laisse une 
place pour Ie volant du cabestan et les cour
roies d' entralnement. 

Le microprocesseur est installe sur un cir
cuit imprime compose de plusieurs parties, 
D'un cote, nous avons la face avant 
avec un circuit qui com porte les circuits de 
commande de I'afficheur et ce dernier, 
I'autre circuit est installe au-dessus du cir-
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Courbe B, - Courbe de reponse du magnetophone et de I'amplificateur du Sharp RG 6550 H 
pour deux posit ions du correcteur de timbre: neutre et aigu. 

dB 

+15 
~ 

g; 
~ 
% 

"" 

-15 

~-

f);; 
-/ ~ 

~ 
r/ ~ 0 

!:,-, l,.- " e.v t, 11\ 

,f k '" 
\, '" ;; 0 

~! vV- I ~ ><::::::: ~ 
0: 

) / A 'av' ~ c. 

.''''" ~ c£ 

~ <i 

II '\ 1'\ I 

r\\ tJ) 
i 

/ 
grl)v e, \\ t 
\ 'E 

0 

/ "-, \\ 
/ " 

\" ~ 
/ 

\ " 21 

+10 

+5 

o 

-5 

-10 

20 mi l 1100 mi2 103 1000 Hz ~'--..roL---=k 4 6 8 1 2 41 6 8 2 4 8 lS i, 

Courbe C, - Courbe du tuner MF et du correcteur de timbre pour trois positions du correcteur, 



METRIX 
MX 502 

MULTIMETRE DIGITAL 

2000 points de mesure. 
• Affichage a cristal liquide de grande 
dimension 18 mm et tres contraste. 
• Polarite automlJtique. 
• Zero automatique. 

Afficheur LCD 
18 nun 

Calibre 10 A = 

CaHbre 200 n 
Resolution 0,1 n 

EN PROMOTION 

675F 

LIVRE A VEe ETUI 
Veote par correspondance : 

participation aux rrais de port + 15 F 

• Indicateur de depassement. 
• Virgule commutee en fonction du ca
libre. 

ETENDUE DES MESURES 

• Sensibilite du premier calibre continu 
200 mV - Resolution 0,1 mV. Preci
sion 0,3 %. 
• Calibre ohm a faible courant de 
0,1 il a 20 Mil. 
• Protection 1000 V = et 750 V = , 
380 V = sur les calibres il fusibles 1 A 
et 16 A pour les intensites. 
• Securite de I'utilisateur aucune par
tie metallique accessible. 
Fusible a haut pouvoir de coupure 
380 V= 20 000 A. 
• . Autonomie 250 heures avec piles 
zInc-carbone, 350 heures avec pile al
caline. 
• Simplicite d'emploi commutateur 
rotatif unique. 

mie avec 
1 pile 
9 V a1caIlne 

unique 

Calibre 100 mA = __ _ 
Resolution 0,1 mA 
PreciSion 0,3 % 

ProteelioD des 
entrees 300 V= 
etl000V 

ACCESSOIRES 
HA 1153. Pince . mperemetrique 20 A et 200 A = valeur , , ' 284 F 
Shunt HA 303 , 30 A"" " . .. """ . " ", .. ,. , . """ " , 91 F 
Shunt HA 300 300 A=""""""" " " , .. "" " " " ", 150 F 
HA US9. Sonde temper.rive - 50 11 + 150 · C "' " •. , ', " 464 F 
MC 127. Gaine caoutchouc , , , , , , , , , .. , , , , .. , , . , . 76,50 F 
Batterie rechargeable 9 V """""" " ',.. """', .. ," 51 F 
Chargeur pour batt erie 9 V "" "" "" " " , , 49 F 

Fonctions Gammes 

V= 
± lOO/LV 200mV 

11 20 V 
± 500 V 200 V 
(750 V) 500 V 

V-
IV 20 V 

11 200 V 
500 V 500 V 

n 200n 
20 kn 
200 kn 

1= 200 mA 
lOA 

vee pince 20 A 
200 A 

Precision 
L = lecture, Surcharge Z 
C = calibre 

1'-'0,3 %L ±O,I %C 500 V 2Mn 
± 0,75 % L ±O,l %C 750 V 
± 0,75 % L ±O,I % C ou 
± I % L ±O,I % I 000 V I mm 

± 1,5%L ± 0,5 V 750 V= I M!l 
± 1,4 % L ± 0,25 % C ou 
± 1,5 % L ± 0,25 % C 1000 V crete 
±0,5 % L ± 0,2 % C 220 V= 
±0,5% L ± 0,2 % C ou 
± 0,5 % L ±0,2 %C 380 V = 30 sec, 
± 1,5 % L ± 0,2 % C IA250V = 
± I ,S % L ± 0.2 % C 16A380V-

Voir pince HA 1153 

r-------------------- DISTRIBUt PAR -------------------., 
REUILLY COMPOSANTS 
79, bd Diderot 75012 PARIS 
Tel. 372.70.17 Metro Reuilly Diderot 

cuit du recepteur, les deux parties etant 
reliees entre elles par un circuit imprime 
souple avant une cinquan1aine de conduc
teurs. 

Les sections reception proprement dites 
sont enfermees dans des blindages. 

Le magnetophone a cassette dispose 
d'une moteur regule en vitesse, la tete de 
lecture est fixe, Ie galet presseur est installe 
sur un support fixe, Ie cabestan et les porte
bobines montent lorsque la cassette est 
poussee au fond de son logement. 

Mesures 

Nous avons deja beaucoup parle de la 
puissance de sortie des autoradios. Ici, nous 
nous trouvons devant un apparei l d'une 
classe identique, la puissance de sortie, 
avant apparition de la distorsion est de 
3,3 W suruneresistancede4S2. Pouruntaux 
de distorsion de 10 %, nous avons mesure 
une puissance de sortie de 5,2 W . 

La vitesse de defilement de la bande 
magnetique est un peu inferieure a la 
'vitesse nomina Ie ; nous avons mesure, sur 
cassette enregistree a avec (un signal a 
3000 Hz une frequence de 2948 Hz soit 
un ecart de vitesse de 1,6 %, Le taux de 
pleurage et de scintillement est de 0,2 % en 
mesure ponderee. 

ACER MONIPARNASSE COMPOSANTS 
42, rue de Chabrol 75010 PARIS 
Tel. 770.28.3 1 Metro Poissonniere 

3, rue du Maine, 75014 PARIS 
Tel. 320.37.10 Gare Montpamasse 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

La commande d'accord est accompa
gnee d' un systeme de detection de presence 
d'une station..dont nous avons mesure la 
sensibilite de detection : en position Dis
tance, c' est-a-dire lorsque Ie balayage du 
« cadran » se fait a une cadence lente, nous 
avons une sensibil ite de 4 {J.V. En position 
locale et recherche rapide, cette sensibilite 
passe a 12,5 {J.V. 

La sensibilite propre de I'appareil n'est 
pas mesurable, nous avons en effet sur cet 
appareil un disposit if de silencieux progres
sif qui fait qu'eln I'absence de signal, Ie 
niveau de ce dernier est tres bas. Le seuil 
est ici regie de telle sorte que la qua lite du 
signal soit t res bonne, la tension de sortie 
audio marque une chute de niveau de 3 dB 
pour une tension d'entree de 12 fJ.V, pour 
une chute de 10 dB, nous avons une ten
sion de 7 floV. Au -dessous, on constate une 
disparition de la tension audio. 

Le rapport signal / bruit MF est de 62 dB 
avec ponderation, une excellente valeur, 
gageons que votre voiture sera plus 
bruyante. 

Les courbes de reponse sont donnees 
graphiquement. On note ici une action tres 
efficace du correcteur de timbre dont Ie role 
est important pour remonter les graves ou 
pour eliminer les aigus. La position la plus 
linea ire est offerte en tournant Ie bouton 
dans Ie sens des aiguilles d'une montre, 
ergot de commande vers Ie haut. Si cette 

position para7t idea Ie pour une bonne 
ecoute, il ne faut pas oublier que I' on est 
dans une voiture et que son acoustique 
peut etre tout a fait fantaisiste ... 

Nous notons ici une reponse relativement 
etroite du magnetophone, cette reponse 
sera interessante pour la lecture de casset
tes Dolby dont les aigus auront ete remon
tes a I'enregistrement. Pour la radio, nous 
avons note deux courbes differentes obte
nues lorsque I' accord se faisait par une 
approche d' un cote ou de i'autre de la posi
tion centrale. A vous de jouer du bouton 
d'accord pour vous assurer une bonne 
reception, 

Conclusions 

Avec Ie Sharp 6550 H, nous avons un 
pur produit de I' electronique avancee japo
naise. Le microprocesseur est-il vraiment 
interessant? L'affichage numerique est-il 
vraiment avantageux ? Cette sophistication 
de I' electronique vous plait-elle, ce sont des 
questions que vous pourrez vous poser. 
Avant tout, considerez donc Ie prix de vente 
d'un tel equipement et, s'il reste compa'ra
ble a celui d'un equivalent mecanique alors 
laissez vous tente. Avez vous vraiment 
besoin du quartz pour vous conduire en 
musique ? lei, vous avez en plus, signee 
Sharp, I'horloge de bord a quartz, .. 

Etienne LEMERY 
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b oc-notes 

UN ORDINATEUR DANS UNE VOITURE 
LE PREMIER CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE VOITURES 

ROBOTS 

Dans son numero de novem
brei decembre, notre confrere 
« Micro-Systemes» propose a 
cas lecteurs un champion nat 
de voitures intelligentes. 

Les regles de cette course, 
baptisee « Formule f1. » sont 
simples. Les participants 
devront d'abord mettre en 
reuvre une petite machine de 
course, sur laquelle les organi
sateurs ne posent que peu de 
restrictions. De taille voisine 
des modelas reduits 1 : 8 bien 
connus des amateurs de radio
commande, la machine devra 
simplement rouler sur quatre 
roues, etre a traction et direc
tion electriques, et ne pas 
peser plus de cinq kilos en 
ordre de marche. Rien de bien 
nouveau jusque-Ia. 

Toute I'originalite de la 
« Formule f1. » vient de ce que Ie 

pilote robot devra etre auto
nome (pas de telecommande), 
et se debrouiller tout seul sur 
un « circuit» qui n'est pas 
connu a I'avance ! 

Les circuits proposes a la 
sagacite de ces robots sont 
d' une presentation a la fois 
simple et realiste. Comme avec 
Ie bitume,ils auront un « fond » 
mat et de couleur sombre. La 
route sera simplement delimi
tee par des bandes laterales 
blanches, et tres legerement 
reflechissantes. 

De plus, et cela accentue la 
ressemblance avec les circuits 
automobiles reels, une bande 
centrale discontinue marquera 
Ie milieu de la route. 

L'objectif du robot sera fort 
simple: faire Ie meilleur temps 
sur deux tours de circuit. Pour 
cela, il ne pourra se fier qu'aux 

La Renault Formule 1 V6 TURBO RS 10. 
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bandes-reperes,et fa ire, Ie plus 
astucieusement possible, 
usage des qua lites de vitesse 
et de tenue de route de son 
vehicule. 

Pour realiser Ie meilleur 
temps, la voiture devra accele
rer dans les lignes droites, 
ralentir dans les courbes, epin
gles a cheveux, chicanes... les 
participants peuvent prevoir 
pour Ie pilotage des vehicules 
d'installer un micro-ordinateur 
a bord, 

Les dimensions du vehicule 
sont de I'ordre de 50 cm de 
longueur 35 cm de lageur et 
25 cm de hauteur. La longueur 
du circuit sera comprise entre 
20 et 60 m. 

La « Formule f1. » a la possi
bilite de reconnaltre Ie circuit 
afin d' en memoriser tous les 
details pendant un tour non 

chronometre. Si la voiture
robot est dotee d'un micro
ordinateur de bord, ce tour de 
reconnaissance permettra a la 
memoire d' emmagasiner Ie 
maximum d'informations sur Ie 
parcours et optimisera Ie 
deplacement du vehicule lors 
des deux tours chronometres. 

En particulier, nous avons 
note que Ie meme materiel 
(mecanique + electronique) 
peut avoir des performances 
tout a fait differentes, sous la 
conduite de programmes dis
tincts. 

Le succes d'une telle entre
prise resulte d' une somme de 
compromis et d'astuces, exac
tement comme dans les cour
ses rE~elles comme par exem-
pie: -
- poids, tenue de route, 
- puissance, 
- aerodynamique kela peut 
compter). 
- consommation. 
- taille memoire, 
- sensibilite des capteurs, 
- qualite des programmes 
(rapidite, adaptabilite). 

La revue Micro-Systemes 
lance la realisation de sa pro
pre voiture-robot qu'elle 
decrira a titre d' exemple tout 
au long de I'annee 1980. Cette 
voiture, conc;:ue par \' equipe de 
la redaction participera au 

champion nat « hors-prix ». 
La course tres largement pri

mee est proposee a tous, aussi 
bien aux particuliers, qu' aux 
clubs et associations. La date 
du grande prix n' est pas encore 
fixee mais se situera a la fin de 
I'annee 80. 

Dans son prochain numero 
(janvier-fevrier), micro-syste
mes publiera Ie reglement et la 
liste des prix de ce champion
nat. 

Pour tous renseignements: 
Micro-SystElI11es, 15, rue de la 
Paix, 75002 Pa r is. Tel.: 
298.46.97. 



LE MAGNETOPHONE A CASSETTE 
DUAL C 839 Be 

C E magnetophone est Ie plus 
sophistique de la gamme proposee 

par ce constructeur bien connu de 
la Foret Noire. II fut presente, pour la pre-
miere fois, au Salon de la Haute-Fidelite 
de Dusseldorf, il y a plus d'un an et il a 
done mis un certain temps a parvenir 
jusqu'a nous. Si les prototypes sont rela
tivement faeiles a realiser, il n'en n'est 
pas de meme pour les fabrications de 
serie, certaines modifications de I'appa
reil datant en fait de quelques mois. Un 
produit est toujours en evolution, et son 
constructeur doit souvent assurer des 
modifications, mineures certes, destinees 
a adapter I'appareil a de nouveaux com
posants ou a remedier a quelques incon
venients apparus lars de I'utilisation ou de 
la fabrication. 

Presentation 

Esthetiquement, I'appareil a ete divise en 
trois parties. Sur la gauche, nous avons la 
place traditionnellement reservee a la cas
sette, un logement sans porte mais dont les 
tetes sont protegees par un volet qui se 
referme lorsque I'interrupteur de I'appareil 
est place en position arret. 

Au centre, sur un panneau noir, se trou
vent les touches de commande du defile
ment de la bande magnetique et, sur la 
droite, ou nous trouvons beaucoup de bou
tons, c' est la partie reservee a I' electronique 
autre que celie de defilement. 

Les indicateurs de niveau, indicateurs de 
crete, sont installes sur une plaque moulee 

noire, decoree de filets argentes. Les diodes 
sont rondes, tras classiques, utilisees a une 

epoque au les constructeurs multiplient 
leurs efforts pour offrir des diodes allon
gees, triangulaires ou de formes plus diver
ses. 12 diodes, dont 5 rouges composent 
chaque echelle. 

Les commandes sont, soit rotatives, soit 
par clef, soit encore, pour Ie defilement de 
la bande, de type poussoir a contact fugitif. 

Fonctions 

Ce magnE!tophone se distingue essentiel
lement par I'utnisation d'un microproces
seur. Ce microprocesseur est associe a 
deux memoires de type ROM, memoires 
permettant de specialiser Ie microproces-
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Fig. 1. - Schema synoptique. 

seur pour un role particulier. Ici, Ie micro
processeur est utilise pour assurer la syn
chronisation des commandes des moteurs 
et de relectro-aimant de commande. 

Le 839 RC est un magnetophone a dou~ 
ble cabestan et double sens de defilement. 
Trois modes de defilement sont offerts, 
Nous avons : 
- 1 - un defilement classique, avec choix 
manuel du sens, 
- 2 - un ' aller et retour simple, permettant 
de disposer d'une grande duree de lecture 
avec seulement une · interruption corres
p~ndant a I'amorce de la cassette. 

Enfin, pour les collectivites desirant 
bEmeticier d'une musique ininterrompue, un 
dernier mode permet de faire defiler la 
bande en permanence devant les tates. 

Le magnetophone est un modele a trois 
tates, deux de ces tates sont celles d' effa
cement, la troisieme, celie du milieu une 
tate d' enregistrement/ lecture en Sendust, 
tete pourvue de quatre circuits magneti
ques, deux pour chaque sens dedetilement. 
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La cassette peut etre mise en place ou 
enlevee n'importe quando De part et d'autre 
du logement, deux touches, masquees dans 
Ie decor, commandent deux interrupteurs 
mettant I'appareil a I'arret momentane et 
conservant la memoire de la fonction 
enclenchee avant r enlevement de la cas

sette. Une exception cependant, c' est 
renregistrement qui beneficie ici d'une 
securite. En effet, lorsqu' on est en enregis
trement et que I' on enleve la cassette, il 
semble preferable d'eviter d'effacer la cas
sette que ron mettra en place dans I'appa
reil. 

Bien entendu, rappareil dispose des 
doigts de preservation des enregistre
ments, doigts qui trouveront ou non, les 
encoches de la cassette. Un contact auxi
liaire detecte la presence de la cassette, des 
!'introduction de cette derniere, un moteur 
tend la bande pour eviter la formation d'une 
boucle. 

Le clavier de defilement dispose des 
forictions classiques, arret, lecture dans les 
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deux sens, enregist rement, defilement 
rapide et pause. Sur Ie panneau de com
mande, no us trouvons aussi un potentio
metre· permettant d'ajuster la vitessede
defilement de la bande, a la lecture unique-
ment. ' 

Le compteur est de type mecanique, une 

memoire I' equipe, cette memoire peut 
commander I' arret au zero, ou, si on Ie de
sire, la lecture, dans un senscorrespondant 
au defilement (lecture en sens inverse du 
rebobinage). 

Le C839 RC dispose d'un selecteur de 
bande a 6 positions. 

Un vrai casse- tete pour I'utilisateur non 
habitue. 
- La premiere position est celie pourles 
cassettes a oxyde de fer de type normal, 
- La seconde ira avec les cassettes a oxyde 
de fer de type I, cassettes exigeant une pre
magnetisation un peu plus importante que 
les cassettes LH. 
- La troisieme position est-pour les casset
tes au chrome normales. 
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- La quatrieme baptisee Cr 11 est une 
position pour certaines cassettes aux oxy
des de fer, traites pour fonctionner sur les 
positions chrome. 
- La cinquiemeposition correspond aux 
cassettes de type II, les cassettes a double 
couche FeCr, 
- Enfin, la derniere position, celie que vous 
attendiez to us est destinee aux cassettes 
metal, cassettes dites parfois au fer pur-., 

Le niveau d' enregistrement estcontrole a 
partir d'un indicateur a diodes Led, un inter
rupteur Ie met enou h~rs-service,. ' 

Une cle permet de mettre en service un 
limiteur, dispositif qui, lorsqu'une tension 
trop importante se manifestera, agira sur Ie 
potentiometre de gain de i'appareiL 

Deux types d'entrees sont utilisables, 
elles sont melangeables, si on Ie desire Ie 
niveau relatif des deux sources sera com
mande par les potentiometres respectifs 
des deux entrees, un commutateur permet . 
de selectionner les sources interessantes: 
Ie micro peut etre mixeavec I'entree DIN ou 

Photo A . - Beaucoup de commandes sur cette fa<tade, Ie selecteur de bande dispose de 6 
positions, 

ligne, au choix, les autres positions du com
mutateur d' entree permettent d' exploiter 
chaque entree separernent. 

Le controle de ce qui est en train de 
s' enregistrer ou de I' enregistrement en dif
fere se fait au casque, Ie magnetophone est 
equipe d'un jack stereophonique (et non 
d'une prise DINlprecede d'un amplificateur 
dote d'une commande de niveau (du grand 
confort). 

La mise en route automatique par 
« timer)} interpose est possible, ce mode de 
fonctionnement correspond a une-mise en 
service de I'appareil apres que celui-ci ait 
ete mis sous tension. Deux types de mise 
en service sont possibles rune avec pas
sage en lecture, i'autre, en enregistrement. 
Pour i' enregistrement, . une securite existe, 
pour mettre Ie commutateur en position 
enregistrement, il faut en effet deplacer la 
commande vers la droite avant de remonter 
la cle. 

Le magnetophone est equipe d'un Dolby, 
pour I' enregistrement de la radio, on mettra 
Ie filtre MPX en service, pour un disque, 
cela n'est pas necessaire, 

Derniere fonction, c'est I'effacement en 
cours de lecture, si un commentaire inde
sirable a ete enregistre malgre votre vigi
lance,' il vous suffira de pousser Ie commu
tateur en position ON et d'appuyer sur Ie 
bouton qui Ie jouxte. Pour plus de securite, 

. Ie commutateur est equipe d'un ressort de 
rappel. L'effacement et la reapparition du 
son se font doucement. 

La commande a distance de I'appareil est 
prevue, elle se fait a partir d'un signal qui 
arrivera sur une prise unique, c'est Ie micro
processeur qui se chargera de traiter les 
ordres, 

Etude 
technique 

L' entraTnement de la rnecanique est 
confie a deux moteurs a rotor sans fer, deux 
moteurs dotes d'un aimant central et d'un 
induit bobine en fil thermosoudable. 

La regulation de vitesse est confiee a un 
TCA 955 de Siemens, la vitesse consideree 
ici est celie du cabestan de droite, Ce 
cabestan est equipe d'une gE'meratrice 
tachymetrique. 

L' entraTnement des cabestans se fa it par 
une courroie plate, les deux volants d'inertie 
tournent a la meme vitesse, la tension de la 
bande etant assuree non par une difference 
de diametre des cabestans, mais par la ten
sion imputable au moteur des plateaux 
recepteurs. La tension par difference de 
vitesse lineaire n'est realisable qu'avec les 
magnetophones n'offrant qu'un seul sens 
de defilement. Les deux cabestanspermet
tent d'isoler mecaniquement la partie cen
trale au se passe i'enregistrement et la lec
ture de la cassette, une cassette realisee de 
fayon plus ou moins precise, 

Les mouvements des parties mecaniques 
(approche des tiHes par exemple)sont 
confies a des electro-aimants, Plusieurs 
commutateurs disposent egalementde leur 
electro-aimant, cette technique facilite la 
liaison avec Ie microprocesseur et permet 
d'eliminer les tringleries gEmantes, 

L'electronique audio fait appel a un bon 
nombre de circuits integres, Dual a aban
donne Ie circuit reducteur de bruit Dolby de 
Signetics pour prendre Ie NS. Certaines 
commutations ont Me confiees a des cir-
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cuits integres C.MOS. La plupart d'entre 
el!es restent encore du type mecanique. 
D autres encore sont confiees a des transis
tors et a des diodes. 

Le microprocesseur est ici charge de regir 
Ie defilement de la bande de la cassette et 
de commander les diverses fonctions a par
tir d'un clavier, sans faire courir de risque a 
la bande. \I assure les differentes tempori
sations necessaires a la securite. On dis
pose ainsi d'un clavier que ron peut manu
puler sans risque dans n'importe quel 
ordre.Le risque etant celui d' enregistrer par 
inadvertance, comme sur tous les magne
tophones du monde, meme les plus sophis
tiques. Le microprocesseur pourra laisser a 
I'utilisateur Ie temps de la reflexion, a la 
limite, il lui posera une questio(l, il ne peut 
guere faire davantage. 

10 

8 \ / \ !' 

6 \ / 

\ 
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Sur Ie schema synoptique, nous trouvons 
. un bloc representant Ie module micropro
cesseur, dans la pratique, il est associe a 
deux memoires ROM recouvertes chacune 
d'une etiquette personnalisee Dual. Ce 
magmhophone est destine a etre relie a une 
chaine entierement telecommandee, il doit 
etre capable de selectionner les informa~ 
tions qui Ie concernent et rejeter les autres. 
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20 100 1000 
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Courbe de reponse du magnetophone Dual pour quatre families de bandes. 

Le bloc microprocesseur, et ses elements 
peripheriques, est enferme dans un boitier 
de blindage (qui n'evite pas tous les rayon
nements), il est raccorde par un connecteur 
a 21 bornes au circuit de commande des 
moteurs et des electro-aimants. Ce circuit 
rec;:oit egalement les ordres du clavier, Ie 
contact de memoire du compteur, les infor
mations de mode de defilement, il com
mande aussi des silencieux procurant un 
certain confort d' ecoute. 

Le synoptique donne les liaisons entr~ les 
divers elements du magnetophone, . 

Rea.lisation 

Pas de sous-traitance etrangere pour cet 
appareil manifestement fabrique en Alle
magne. Nous avons parle du microproces
seur pour signaler son insertion dans un 
blindage. La mecanique de I'ensemble 
occupe une place particulierement reduite, 
environ Ie 1/20· du volume total. La meca
nique est construite sur des plaques d'acier 
montees sur des entretoises. Le chassis 
ainsi constitue est d'une bonne raideur. 

Les liaisons entre les circuitssont 
confiees a des cables plats termines par des 
connecteurs, une solution de rage de rordi
nateur! 

Photo B. - Les circuits electroniques classiques. Les reducteurs de bruit sont installes sur 
des cartes enfichables. 
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Les matieres plastiques nobles ou moins 
nobles n'ont pas ete oubliees dans cet 
appareil. On trouvera des matieres char
gees de fibre de verre, pour certaines pieces 
de fa<;:ade ou du mecanisme. 

Mesures 

Premiere mesure sur cet appareil : la pre
cision de vitesse. Nous avons mesure ici sur 
une cassette enregistree a 3000 Hz une 
frequence de 2998 Hz, ce qui. nous donne 
une precision voisine de 0,1 %. 

Le taux de pleurage et de scintillement 
est de 0,04 % dans les deux sens de defi
lement de la bande, encore une valeur que 
ron peut considerer comme excellente pour 
un magnetophone a cassette. 

Le temps de rebobinage est de 60 secon
des pour une cassette CSO, la encore, nous 
avons une vitesse tout a fait conforme a ce 
que ron peut attendre d'un magnetophone 
de bonne qu.alite. Le compteur affiche alors 
476. 

Les mesures suivantes concernent la par
tie electronique, nous avons essaye I' appa
reil avec Quatre types de bandes pris6s pour 
ainsi dire au hasard. 

La cassette representant Ie type I est une 
Ampex Grand Master I, pour Ie type II, nous 
avons une nouvelle cassette d' Audio 
Magnetics, cassette a I' oxyde de fer type II : 
XHE II, pour la cassette metal. nous avons 
une BASF type IV et, pour la double couche 
une autre cassette allemande signee cette 
fois Agfa. 

Pour la cassette Ampex type I. nous 
avons mesure, a ° dB un taux de distorsion 

. de 1,15 'Yo, un taux tres bas, la surmodula
tion possible etant de + 5 dB, ce qui est peu 
mais commun a toutes les cassettes pre-



Photo C. - Le microprocesseur et sa boite de fer eta me. Deux memoires ROM portent une etiquet te Dual. 

sentes ici, la surveillance du cretemetre est 
indispensable. Avec cette cassette. Pour la 
dynamiql)e (rapport entre Ie niveau de sor
tie a 3 Yo de distorsion et Ie bruit de fond), 
nous avons mesure 65 dB avec pondera-

. tion, et rl3ducteur de bruit Dolby en service, 
une tres bonne valeur. 

Pour la cassette Audio-Magnetics XHE, 
Ie taux de distorsion a 0 dB est de 2 'lo, la 
surmodulation possible est de 2 dB, la 
dynamique mesunge dans les conditions 
precedentes est de 64 dB. 

La cassette metal de BASF donne un 
taux de distorsion de 1,8 Yo et une surmo
dulation possible de 3 dB, la dynamique est 
de 61,5 dB. 

. Pour la cassette Agfa a double couche, Ie 
taux de distorsion est de 2,8 'l. pour un 
enregistrement au niveau 0 dB, la surmo
dulation est d'a peine 0,8 dB, nous ne 
conseillerons pas de travailler dans Ie 
rouge! , la dynamique est de 62,5 dB. 

Les courbes de rl9pOnSe relevees ont des 
allures regulieres. Nous devons preciser 
que ces courbes de reponse ne sont pas 
relevees a niveau constant mais en utilisant 
un filtre de desaccentuation abaissant Ie 
niveau des frequences hautes. Le niveau tI 
400 Hz est de 0 dB (sur les crete metres) et 

la constante de temps du circuit de correc
tion est de 50 microsecondes .• Cette 
methode de mesure originale permet 
d'effectuer une mesure se rapprochant 
davantage des conditions d'une utilisation 
reelle avec message a caractere musical 
que d'une utilisation de laboratoire. Tradi
tionnellement, les mesures de bande pas
sante sont faites a - 20 dB ou meme moins. 

Cet appareil dispose (enfin ! ) d' un indica
teur de crete monte avec des circuits de 
preaccentuation. Ce sont des appareils qui 
sont plus sensibles dans I'aigu que dans Ie 
grave, et qui, par consequent, tiennent 
compte de la nature du signal et des fai
blesses relatives des bandes magnetiques 
dans I'aigu. 

Nousconstatons dans I' ensemble une 
certaine regula rite des courbes de reponse. 
Pas d'accident a noter. Les ondulations du 
debut sont dues aux dimensions propres de 
la tete enregistrement / lecture. 

La bande passante la plus etroite est celie 
de la cassette de type I, c' est ce type de 
cassette qui supporte moins les frequences 
hautes. Comme Ie niveau d' enregistrement 
choisi par Dual est relativement important, 
ce qui explique qu'il vaut mieux ne pas sur
moduler I'enregistrement, nous avons ici 

une bande passante inferieure aux 18 kHz 
(selon DIN) annonces par Ie constructeur. 
La cassette Metal et celie a double couche 
ont un comportement t res proche, la cas
sette de type II se com porte tout a fait nor
malement. Pas de surprise I' appareil semble 
correctement regie, ces cassettes convien
nent a cet appareil, meme si ce dernier n'a 
pas ete, a I' origine, regie sur ces cassettes. 
Heureusement, une certaine compatibilite 
existe, meme pour les cassettes Metal. 
Pour ce dernier type de cassette, on ne 
constate pas une difference aussi impor
tante que celie que la difference de prix 
aurait laisse prevoir ! 

Conclusions 

L'incorporation d'un microprocesseur 
dans ce magnetophone se traduit par une 
facilite de manipulation incontestable. Le 
produit est tres agreable a manipuler et les 
performances sont bonnes. Un produit tres 
interessant sur Ie plan technique et particu
lierement ada pte pour les applications ou la 
telecommande joue un grand role. 

Etienne LEMERY 



bloc-notes 
7 

Des nouveautes 
en wrapping 
et mise au point 

Soamet SA 10, boulevard 
de la Mairie. 78290 Croissy
sur-Seine. 976.2.37. Repre
sentant 0.0. Tool Machines 
annonce quatre nouveau
tes: JWK6: un systeme de 
wrapping sans d{mudage de til, 
utilisant du til en jauge 
30 AWG a enrouler continuel
lement sur des supports stan
dard a section carree de 
0 ,025 pouces. L'ensemble 
JWK-6 com porte un outil de 
wrapping de type nouveau, a 
coupure et blocage de fil, qua
tre bobines de fil rouge, blanc, 
bleu et jaune de 25 m chacune, 
un outil dewrappeur JUW-1, Ie 
tout dans un bOltier fonction 
nel. 

BW520 : un nouveau pisto
let a batteries rechargeables a 
prise de fil et moteur amelio
res, acceptant du fil de 22-
30 AWG (0,65 - 0 ,25 mm), . 
construit dans un materiau tres 
resistant (en Lexan-marque 
depose General Electric!' 

Ce pistolet peut en meme 
temps dewrapper, dans la ver
sion inverse BW~520-U. 

BW520 : un nouveau pisto
let a batteries rechargeables a 
prise de fil et moteur amelio-
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res, acceptant du fil de 22-
30 AWG (0,65 - 0,25. mm), 
construit dans un materiau tres 
resistant (en Lexan-Marque 
Depose General Electrid. Ce 

pistolet peut en meme temps 
dewrapper, dans la version 
inverse BW-520-U. 

Devideurs de fil : lis 
contiennent une ou trois bobi -

nes multicolores et sont munis 
d'un dispositif brevete qui 
coupe et denude a la bonne 
longueur automatiquement. lis 
sont rechargeables et demon
tables. 

PRB 1: La nouveaute de 
I'annee: un stylo contenant un 
veritable analyseur logique. 
Pas plus grand que les stylos 
d' electricien, il detecte des 
impulsions positives et negati 
ves aussi breves que 10 nSE;lC, 
repondant en frequence a plus 
de 50 MHz. II est compatible 
avec to utes les families logi
ques, RTL, DTL, HTL, TTL, 
MOS, C.MOS et C.MOS et 
Microprocesseurs. Tn3s utile a 
la mise au point des systemes 
d'adressage de ces derniers 
(test des CS ou CS), il presente 
une impedance de 120 KS2, 
une protection a !'inversion des 
pinces d'alimentation et aux 
surtensions jusqu'a 70 Vee, 
Deux diodes Led repondent a 
brillance constante sur toute la 
plage d'alimentation 4-15 V 
ou bien 15-25 V si I' on utilise 
I'adaptateur PA 1. L'outil est 
fourni avec 1,5 m de dible, un 
capuchon de stylo protegeant 
la pointe et un petit manuel 
d'utilisation. 



MINI ORDINATEUR DOMESTIQUE 

POUR satisfaire a la 
demande d'un grand 
nombre de lecteurs, 

I'article d'aujourd'hui ne va 

malheureusement pas etre tres 
constructif; en effet il va cons
tituer un somma ire detaille de 
tout ce qui a ete publie dans 
cette rubrique mini -ordinateur, 
reprenant point par point les 
eta pes importantes de la reali
sation afin que vous n' ayez 
plus a feuilleter pendant des 
heures les differents numeros 
pour retrouver telle ou telle 
precision. De plus il va consti
tuer egalement une mise a jour 
des inevitables erreurs diver
ses qui ont pu etre relevees 
dans tous les articles deja 
publies; ces erreurs etant pre
cisees au niveau du somma ire 

pour en simplifier la classifica
tion. Enfin, et au risque de 
decevoir un peu ceux chez qui 
9a « marche », nous allons 

insister un peu sur quelques 
points importants du mini de 
base afin d'aider ceux qui sont 
encore dans I'embarras. Ce 
numero etant celui de Noel, 
nous vous offrirons quelques 
petits programmes de jeux en 
BASIC (dont un alunissage 
assez interessant) en guise de 
conclusion. 

Des programmes plus 
serieux, tant en langage 
machine(que nous n'avons pas 
oublie, com me vous pourrez Ie 
constater dans nos prochains 
numeros) qu'en BASIC, com
menceront a etre publies en 
debut d'annee 1980. Par ail-

leurs, un certain nombre de 
programmes tres longs, dont la 
publication du listing est donc 
impossible, sont disponibles 

aupres de I' auteur ainsi que 
cela est indique plus avant 
dans cet article. 

L' auteur va profiter de cet 
article recapitulatif pour faire 
une mise au point indispensa
ble au sujet du courrier. 

A propos 
de "auteur 

L'auteur exerce une activite 
professionnelle permanente 
qui, com me tout un chacun, 
I'occupe une grande partie de 
la semaine. Etant donne qu'il 
aime sa profession, il souhaite 

faire pa rtager ses connaissan
ces aux autres au moyen, entre . 
autre, des articles qu' il redige 
pendant ses loisirs_ 

VOUS concevez fac ilement 
que la description d'un ensem
ble aussi important que Ie 
m ini- ordinateur demande 
beaucoup de t ravail au niveau 
de I' etude des circuits (pour 
assurer une coherence a 
I'ensemble), de leur realisation 
et de la realisation du logiciel 
associe. Bien sur, Ie 6800 est 
un microprocesseur tres « gal
vaude» et les sources d'inspi
ration sont nombreuses mais, 
si ces articles ne sont que des 
copies, ils perdent leur inter€H. 
Pour I'instant, seules les cartes 
unite cent rale (extraite de 
I' exorciser Motorola) et ICAM 
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Fig. 1. - Dessin du circuit imprime, a I'echelle 1, de la RAM dynamique, cote cuivre. 

+ CLAF (dont Ie schema theo
rique est extrait du kit 
MEK 6800 02) ont ete, au 
point de vue schema theorique 
(et schema theorique seule
ment) extraites de materiels 
existants; toutes les autres 
sont de conception person
nelle; leur originalite etant plus 
ou moins grande selon la carte 
et certains sous-ensembles 
etant repris sur des realisations 
de constructeurs divers lors
que I' auteur ne jugeait pas utile 
de repenser ces sous-ensem 
bles. 

Lorsqu'une carte est concue, 
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il faut encore faire I'article des
criptif, les photos de la carte, 
s'assurer de la disponibilite des 
composants, etc. Si vous ajou
tez it cela que rauteur doit 
repondre au courrier vous 
comprendFez aisement qu'il 
risque vite d' etre conduit au 
surmenage et ce d'autant plus 
vite que la situation du courrier 
va en s'aggravant; c'est d'ail
leurs Ie but de cette discussion. 

En effet Ie courrier des lec
teurs concerne normalement 
une etude publiee dans la 
revue et les questions qui y 
sont contenues ont genera le-

ment une reponse assez 
rapide. En aucun cas Ie service 
du courrier n'accepte de cir
cuits a reparer en raison des 
nombreux problemes de tou
tes sortes que cela pose. Pour 
un article classique Ie volume 
de lettres est de 10 par mois en 
moyenne. 

En ce qui concerne Ie mini
ordinateur, comme cette reali
sation atait assez peu cou
rante, I'auteur a accepte au 
debut de cette serie d' articles 
d' etendre un peu Ie domaine 
du courrier; il a ainsi : 
- Programme les 2708 en J -

BUG puisque MOTOROLA 
avait retire J-BUG en ROM 
(SCM 44520) de la vente. 
Cette programmation a ete 
faite sans aucun benefice, la 
somme tres modique deman
dee (25 F) couvrant juste les 
frais engages (gestion, port, 
embaliage). Certains lecteurs 
n'ont meme pas en I'elemen
taire politesse de payer cette 
somme (I'auteur leur ayant fait 
confiam;e, et soucieux d'eco

nomiser des frais de contre 
remboursement, avait pro
gramme la 2708 et indique par 
lettre Ie montant a regler). 
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Fig. 2. - Dessin du circuit imprime, echelle 1, de la carte RAM dynamique, cote composants. 

- Repondu a des questions qui 
n' avaient qu' un tres lointain 
rapport avec I' article et qui se 
rapprochaient plus d'un cours 
microprocesseurs que du 
courrier technique. 
- Accepte de depanner, dans 
la mesure du possible, les car
tes reellement hors serie. Cette 
possibilite est d'ailleurs celie 
qui condu it a des abus et elle 
est malheureusement suspen
due a compter de ce jour. En 
effet, mis a part a peu pres 5 'Yo 

des cartes en panne; les repa
rations consistaient a passer 
pendant des heures les soudu-

res a la loupe pour finalement 
trouver une ou plusieurs sou
dures mal faites ou des courts
circuits entre pattes. L' auteur 
estime que ce travail peut 
tres bien etre fa i t par 
n'importe qui et il n'y a besoin 
d'aucun appareil de mesure 
pour cela! De plus, plusieurs 
personnes indelicates ont 
envoye des cartes sans 
demande prealable, sans 
meme joihdre Ie montant des 
frais de reexpedition ou en exi
geant de surcroTt une repara
tion rapide {sic !l. 

Par ailleurs, ces reparations 

de « soudures mal faites» 
demandent beaucoup de 
temps; comme Ie volume de 
courrier allait en croissant (ce 
qui est tout a fait normal) 
I'accumulation de cartes a 
depanner a conduit I'auteur a 
une relative negl igence du 
courrier ce qu'il deplore tres 
sincerement. C' est done, en 
partie egalement, pour cette 
raison que les reparations de 
cartes sont suspendues ce qui 
devrait conduire rapidement a 
une normalisation de la situa
tion du courrier. 

En conclusion, et si vous 

iiiii 
!!! 
!!! 

iii 

--

• 

souhaitez que cette serie 
d'articles continue telle qu'elle 
a ete presentee jusqu' a pre
sent, nous VQUS demandons, 
pour ce qui est du courrier de 
faciliter les choses au maxi
mum en : 
- joignant a votre demande 
une enveloppe timbree et 
adressee (non timbree pour les 
lecteurs etrangers) 
- formulant vos demandes 
sous forme d' un questionnaire . 
clair et precis, evitant dans la 
mesure du possible les tres 
longues lettres (4,5 pages et 
plus) 
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Fig, 3, - Indications necessaires au test des amplis de bus. 

- ecrivant sur une feuille les 
questions (d'une part) et sur 

une autre feuille Ie texte. Ceci 
pour les lecteurs no us decri
vant leur realisation; en effet 
I' auteur appn§Cie beaucoup ce 
genre de description qu'il lit 
,avec inten'3t; cependant, au 
niveau du traitement du cour
rier, il est plus agreable d' avoir 
,Ies questions extraites de ce 
texte 
- evitant les demandes qui ne 
peuvent manifestement pas 
etre satisfaites au moyen du 
canal du courrier technique 
(par exemple et pele-mele: 
plan de cablage complet du 
mini en wrapping; schema 
pour utiliser un 8080 comme 
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unite centrale; listing com
mente du BASIC qui fait plus 

de 60 pages; prix et disponibi-
lite d'une fo/ule de composants, 
etc'!' 

L' article d' aujourd'hui doit 
d'ailleurs repondre a un certain 
nombre de questions sou vent 
posees. 

Au sujet des communica
tions telephoniques, ['auteur 
accepte volontiers de donner 
quelques renseignements par 
ce moyen mais evitez dans la 
mesure du possible les appels 
a 22 heures (! tnais oui il y en 
a); les appels les samedi, 
dimanches jours feries ainsi 
que les appels au domicile de 
ses parents. 

·.sv 

Au sujet 

des circuits 
imprimis 

Tous les circuits imprimes 
du mini -ordinateur, en raison 
de la complexite de leur trace, 
sont realises par ' Ia societe 
FACIM, Pourquoi celle-ci plu
tot qu'une autre? Tout simple
ment parce qu'elle a ete la 
seule a contacter I'auteur a 
['issue des premiers articles, 
Cette societe realise les cir
cuits aux prix qu'elle estime les 
plus justes en tenant compte 
du fait que ce materiel 
s'adresse a des amateurs; 

r 

['auteur n'a rien a voir dans Ie 
calcul du prix et ne touche 

absolument aucun benefice 
sur les circuits vendus!! Les 
delais sont parfois un peu 
longs mais Ie volume des 
demandes et la qualite du 
materiel fourni les justifient, a 
notre avis, 

Par ailleurs, devant les pro
bh3mes rencontres, en particu
lier par les lecteurs de pro
vince, pour obtenir les compo
sants sortant un peu de I'ordi
naire(6800, 6820 ou plus sim
plement 8T28, 8T97); cette 
societe a accepte de se procu
rer des composants pour cette 
realisation. L'auteur n'a jamais 
ecrit qu'il fallait acheter les 



composants chez FACIM; il a 
seulement indique que si vous 
ne trouviez pas tel au tel ci rcui t 
vous Ie trouveriez sans doute 
chez FACIM puisqu'elle com
mande systematiquement 
taus les elements un peu par
ticuliers de cette realisation; 
un' point c' est tout. Un pro
bleme est malheureusement 
apparu avec la carte RAM 
dynamique; par suite d'une 
meprise entre I'auteur et 
FACIM, il a ete repondu a plu
sieurs lecteurs que la carte 
RAM dynamique n'etait dispo
nible qu'en kit ou montee. Des 
mesures ant ete prises par 
raute,ur pour qu'il n'en soit 
rien; vous pouvez donc ache
ter Ie CI vierge et eventuelle
ment les composants qui vous 
interessent. Par ailleurs etant 
donne Ie prix assez eleve du CI 
a trous metallises; la societe 
FACIM en realise une version 
sans metallisation; il faut donc 
la cabler comme toutes les car
tes etudiees jusqu'a present. \I 
faut cependant faire une 
remarque; etant donne la 
proximite des bOltiers de RAM, 
,il est impossible de souder les 
supports de celles-ci cote 
composants; il faut done, soit 
souder les RAM sur Ie CI (ce 
qui n' est possible que si I' on est 
sur de leur etat) soit utiliser des 
contacts en bandes que ron 
monte alors avec tres grand 
soin (en utilisant un vieux cir
cuit hers service pour position
ner correctement ces 
contacts). 

Enfin, pour satisfa ire tout Ie 
monde, nous publions les fi lms 
de cette carte RAM a echelle 1 
dans leur ,integralite. 

Le m ini 
de base 

Le schema de la carte unite 
centrale tel qu'il est reellement 
en circuit imprime est indique a 
nouveau figure 3. La modifica
tion decritedans Ie nO 1648 de 
septembre 1979 pour Ie fonc
tionnement des RAM dynami
ques y est reprl3Sentee. Le bro
chage des circuits et I'apparte
nance d' une porte a tel au tel 
battier ne sont pas indiques car 
cela surchargerait Ie schema 
deja bien dense. Lorsque I' on a 
Ie circuit en main et en utilisant 

Photo C, - Carte CLAF de I'auteur, Ie CI est toujours de realisation personnelle. 
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Fig. 4. - Schema complet des cartes ICAH et CLAF. 

la figure regroupant Ie bro
chage de tous les CI il n'y a 
aucune difficulte a suivre Ie 
cheminement d' une liaison , 
surtout que deux points de 
repere importants sont dispo
nibles, Ie 6800 et Ie cOnnec-
teur du bas. 

Le schema de la carte ICAM 
a ete publie en plusieurs parties 
et est de ce fait tres pEmible a 
suivre ; nous vous Ie presentons 
figure 4 . Com me il est assez 
aerE~, nous avons indique Ie 
brochage des circuits; par 
contre pour ce qui est de la 
partie carte CLAF nous 
n'avons dessine que la possibi
lite afficheurs a cathodes com
munes (I' utilisation d' afficheurs 
a anodes communes ayant ete 

, decrite soigneusement dans Ie 
numero 1635 d' aout 1978) ce 
qui n' est pas tn?ls genant; les 
difficult es rencontrees n' etant 
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pas a ce niveau. Toujours afin 
d' aider .Ies lecteurs en difficulte 
nous allons rappeler ci-apres 
les fonctions de certaines 
lignes de contrale du bus ou du 
6800; ligne dont I'examen de 
r etat peut s' averer revelateur 
(avec un peu de logiqud de 

telle ou telle provenance possi
ble de la panne. 

01 et 02 sont les signaux 
d'horloge du 6800 et sont uti
lises (en ce qui concerne 02 
pour la synchronisa t ion 
d'autres circuits. Le point 
important a verifier est Ie non 
recouvrement de ces signaux, 
c'est-a-dire qu'ils doivent etre 
reellement en opposition de 
phase et changer d'etat au 
meme moment. II ne faut pas 
par exemple, que 0 1 et 02 soit 
au meme niveau pendant plu
sieurs nanosecondes. Par ail
leurs les transferts sur Ie bus 

n' ont lieu que pendant I'etat 
haut de 02, ce qui signifie que 
ce que vous pouvez observer 
sur les bus d' adresses et don
nees pendant I'etat bas de 02 
n' a aucune signification. 
- Halt sert a arri.her Ie 6800, 
en mode normal de fonction-

nement, elle doit etre au niveau 
haut (un niveau bas = halt), 
- TSC est la commande trois 
etats du 6800 ; elle sert a faire 
passer a I'etat haute impe
dance toutes les sorties du 
6800; en mode normal TSC 
est a la masse (un niveau 
haut == TSC)' 
- NMI et IRQ sont les entrees 
d'interruptions, en fonctionne
ment normal il n'y a pas 
d'interruption donc caS deux 
entrees sont au niveau haut (un 
niveau bas = interruption), 
- VMA indique lorsqu'elle est 
au niveau haut qu'une adresse 

est presente sur les lignes AD a 
A 15 et que celle-ci a un sens. 
Lorsque VMA est bas, ce qui 
peut-etre observe sur les 
lignes d'adresse n'a pas de 
sens particulier. 
- BA indique lorsqu' il est au 
niveau haut que Ie bus d'adres-

ses est -disponible, en fonc
tionnement normal BA est au 
niveau bas. 

- Reset est r entree de remise 
a zero qui doit etre au niveau 
haut en dehors des periodes de 
Reset. 

La ver i fica ti on de ces 
signaux, au niveau du 6800 en 
premier lieu puis au niveau du 
bus ensuite, peut · rensei.gner 
valablement sur la presence 
d'un pont de soudure ou d'une 
mauvaise soudure, En eftet si 
VMA sort bien de. 6800 (par 
exemple) mais n'arr ive pas sur 
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Ie bus, il faut rechercher son 
point de disparition. 

Par ailieurs, dans Ie mini de 
base les signaux du bus tels 
que: MEMCLK, TSC, BA, 
MEMRDY, REFCLK, G/ H, 
REFREQ, REFGRANT, ne sont 
pas utilises. Nous n'en parlons 
donc pas ici puisque ces quel
ques indications sont desti
nees aux utilisateurs du mini de 
base. 

Lorsque rien ne.marche, evi
tez de placer les amplis 
d'adresses et de donnees sur la 
carte unite centrale. Mettez en 
place les straps ainsi que nous 
I'avions indique dans Ie 
numero 1634, page 142, et 
verifiez si cela fonctionne ainsi. 
Si oui la panne est au niveau 
d:un des amplis ou du signal 
d' activation (pattes 1 et 15) qu i 
peut ne pas etre present. 

Par ailieurs, si vous doutez 
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de la qualite d'un circuit logi
que, il est facile de Ie monter 
sur un support a part et de 
verifier par exemple sa table de 
verite; cette operation ne 
demande qu'un controleur uni
versel. Si vous avez un oscilio, 
il n'v a meme pas besoin de 
demonterle circuit, visualisez 
les entrees puis les sorties et 
etudiez si c'est conforme a la 
table de verite. Sovez realistes, 
il n'v a sur la carte unite cen
trale que des portes ou inver
seurs et des bascules D. Rien 
de cela n'est bien mvsterieux. 

Ainsi une porte NAND dont 
les deux entrees sont a 1 et 
dont la sortie est aussi a 1, doit 
conduire aux conclusions sui
vantes: 
- Porte hors service kela peut 
arriver meme sur des circuits 
neufs, mais c'est assez peu 
courant), 

- Court-circuit de la sortie au 
+ 5 V (pont de soudure). 
- Court-circuit de la sortie 
avec une autre sortie de circuit 
(pont de soudure) qui lui est au 
niveau 1. Attention dans ce 
cas, it y a risque de destruction 
des deux circuits en cause. 

Les amplis de busaussi sont 
faciles a tester, la figure 5 vous 
presente a cet effet leur table 
de verite et leur brochage. 

Par ailleurs, verifiez bien les 
alimentations des circuits. Le 
fait de mettre une pince croco
dile sur la masse et de prome
ner I'autre pointe de touche du 
voltmetre sur les + 5 V ne 
prouve pas que tout est cor
rect. En effet, vous decelerez 
ainsi I'absence d'un + 5 V mais 
pas I'absence d'une masse. II 
faut done faire I' operation deux 
fois, une fois en prenant une 
masse de reference et en veri-

i 
I- -

t
- - - -- - -

I 
limitps c1E' la carte- CLAF 

fiant les + 5 V, une autre fois 
en prenant Ie + 5 V de refe-' 
renee et en verifiant les mas
ses. 

Verifiez aussi votre bus a 
I'ohmmetre (continuite des 
lignes, courts-circuits even
tuels entre pistes voisines .. J, 
ainsi que la bonne insertion des 
cartes dans leurs connecteurs 
respectifs. Passez aussi Ie 
dlble plat it I' ohmmfltre, nous 
en avons vus de mal sertis OU 
to utes les lignes etaient en 
court-circuit. 

Nous arretons la ces conseils 
qui 'peuvent sembler tres sim
ples, mais qui n'avaient mani
festement pas ete appliques 
sur bon nombre de cartes que 
nous avons eues entre les 
mains; done si vous les suivez 
il V a 99 y, de chances que tout 
rentre dans I' ordre. 
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.sV IS E6 56 E5 55 E4 54 

1 et 15reliees Ei Si 
Programml' Deroulement 

0010 ____ _ 
0 0 0 
0 1 1 

0020 ____ _ 

- 1 quelconque Haute impedance 
0030 G05UB 0100 
0040 ____ _ 

0010 ) 
0020 "\ 
0030 ,; 

EI 51 E2 52 E3 53 Masse 

.?Y.!!9p~que et brochage des 8T95 et 97 Table de verite 

+5V AE R4 B4 E4 R3 63 E3 

AR RI Bl El R2 82 E2 Mas~ 

?YJlQP!i9ue des eT26 et 28 

E ~ 6 indique que Ie circuit est 
transparent dans Ie sIms Evers B 

Fig. 5 

La sommaire 

Ainsi que nous I'avons 
annonce, voici un somma ire 
detaille de toute I' etude du 
mini-ordinateur. Nous ne Ie 
presentons pas sous forme 
d' une ta ble des matieres car les 
informations y seraient trop 
condensees. Nous indiquons 
tout simplement Ie numero du 
journal, Ie mois, les pages de la 
description et les points impor
tants qui s'y trouvent ainsi que 
la presence ou non d' erreur 
(aucune mention indique 
I'absence d'erreur df3celee), 
quecelles-ci aient ete corri~ 

gees par la suite ou non. 
- N° 1629 de fevrier 1978, 
pages 134 a 139: Introduction 
generale, theo~ie generale sim
plifiee des microprocesseurs, 
notions de base sur BUS, 
ROM, RAM, etc. 

Deux erreurs sans impor-: 
tance: 614 s'ecrit 6E et non 
6D et de 0000 a FFFF, cela fait 
65536 puisque FFFF 
= 65535. 

Numero 31 

XXXX 86 11 
87 8008 
BD E39A 
7E EOaD 

AE AR Action 

0 

1 

0 

1 

1 Bet R en haute impedancl' 

I E_6 

R en haute impedancl' 

0 B_R 

QUl'IIl' que soil E 

0 E_B et 
B_R 

Table de verite des eT28 

Pour Il' 8T26 remplacer X -V par 
X_V 

- N° 1630 de mars 1978, 
pages 175 a 181 : Schemas 
theoriques de I'alimentation et 
schema theorique simplifie de 
la - carte unite centrale. Ce 
schema est rem is a jour par 
celui publie dans ce numero en 
figure 3. 
- N° 1631 d'avril 1978, 
pages 187 a 193 : Description 
de la realisation mecanique du 
boTtier, cablage et montage de 
I'alimentation, plan du circuit 
imprime de I'alimentation. 
- N° 1632 de mai 1978, 
pages 203 a 211: Schemas 
theoriques detailles des cartes 
ICAM et CLAF. Ces schemas 
sont repris dans leur integra lite 
dans ce numero puisqu'en rai
son de la non disponibilite de 
J-BUG ils ont un peu evolue. 
- N° 1633 de juin 1978, 
pages 137 a 146: Circuits 
imprim~s du bus, de la 
carte MPU, de la carte ICAH; 
brochage des circuits integres 

utilises dans cette version de 
base; fin du schema theorique 
de la carte ICAH (RAM 6810 
et circuit de pas a pas). 

LDA 
STA 
JSR 
JMP 

A =# % 00010001 
A ACIAS 

$E39A 
J-8UG 

Fig. 6. - Listing du programme a adjoindre au LOAD de J-BUG (voir 
texte du sommairel 
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0110 -- --- 50us programme 

0100 _____ } 

0150 RETURN 

Principe duo GOSUB ; les fleches indiquent Ie deroulement 
du programme 

Programme De.roulement 1 De.roulement 2 

A=2 A#2 

0010 [FA = 2TMEN 0100 

~~;:J 
0010) 

0020 _____ 0~20 ) , 

0>00 ~ 
, 

, 
0100 _____ 0100 
0110 ____ _ 0110 0110 

Principe de [F TMEN ; les flkhes indiquE'nt Ie deroulement 
du programme 

Le circuit imprime de la carte 
ICAM comporte une erreur au 
niveau des sept transistors de 
commande des afficheurs. Du 
cote cuivre, il manque une liai
son entre la pastille de base 
d'un transistor et la resistance 
de 10 k.Q y aboutissant. II y a 
aussi une erreur figure 9 sur Ie 
reperage du connecteur. Leg 
lettres sont cote composants 
et les chiffres cote cuivre. Le 
clavier Chomenics presente 
n' est pss utilisable car il n' est 
pas disponible en cablage 
matrice en France et dans Ie 
tableau 2, il faut lire 74S08 ou 
74L08 a la place de 74508. 
Enfin sur la figure 7 c' est P, et 
P3 de IC, qui vont a la masse 
et Po et Pz au + 5 V, tandis que 
sur la f igure 6 R/W et 02 sont 
a inverser dans Ie bas du 
schema. 
- N° 1634 de juillet 1978, 
pages 140 a 148: Plan 
d'implantation des compo

san~s sur les cartes MPU et 
leAH , Dessin du circuit 
imprime de la carte CLAF. 
Tableau d'instructions du 

6800 extrait de la notice 
Motorola (donc en anglais n. 
Modification de I'alimentation 
pour les thyristors trop rapides, 

Une erreur sur la carte MPU; 
Ie circuit a cote du quartz est 
un 7404 et non un 7400 et 
dans Ie tableau 6 Ie LDX0100 
est un LDX immediat. 
- N° 1635 de aoGt 1978, 
pages 106 a 114: Initiation a 
I' ecriture des programmes; 
notions d' editeur et d' assem
bleur, dessin du circuit de la 
carte CLAF avec reperage des 
pistes coupees. Implantation 
des composants sur la carte 
CLAF, etude de ('utilisation 
d'afficheurs a anodes commu
nes. 

Dans Ie tableau des touches 
du clavier une imprecision au 
niveau du E hexadecimal et du 
E de « Escape »; Ie E de 
« Escape» est en Rs-C,. 

La resistance reliant X" CBl 
et C1 (fig. 5 du nO 1632) est 
implantee sur la carte CLAF et 
sur la carte ICAM; c'est nor
mal. 

En figure 10, il faut implan-

UUUU 86 03 
87 8008 
86 51 
87 8008 

INIT ·LDA A # 03 
STA AACIAS 
LDA A # 'Yo 01010001 
STA A ACIAS 

UUUU = adresse de debut du sous-programme INIT 

Fig. 7. _. Listing du programme de la figure 10, no 1647 
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Fig. 8. - Extrait du film de la carte ISA/b cote composant. En B, 
faire un pont de soudure pour court-circuiter RS232 (1 ,2 kQ, voir 
H.P. n~ 1647, page 107). 

ter sur la carte CLAF les resis
tances de 10 kS2 reperees 6 
x 10 kS2 sur la figure 1 ; car ce 
sont les 6 x 10 kS2 de la figure 
5 du N~ 1632, 

Dans Ie tableau 1 il faut ajou
ter toute memoire du 
type 2708, 
- N° 1636 de septembre . 
1978, pages 211 a 218: 
Schema theorique, dessin du 
circuit imprime et realisation 
du support de 2708 rem pla
<;:ant J-BUG. 

Schema theorique et circuit 
imprime du circuit de 
« RESET» manuel. Description 
des fonctions du clavier de 
commande, exemple d'utilisa-

tion sur plusieurs programmes 
elementaires (addition de 
cases memoire consecutives), 
Apres execution du pro
gramme 1, Ie contenu du CC 
peut-etre different de Eg et 
dans Ie programme 4 la pre
miere instruction doit etre un 
LDS = 007F et non OOFF car 
il n'y a a ce stade, que de la 
mamoire disponible entre 
0000 et 007F. 
- N° 1637 d'octobre 1978, 
pages 261 a 269 : Etude theo
rique detaillee et schema theo
rique complet de la carte RAM 
4 K statiQue. 
- N° 1638 de novembre 
1978, pages 189 a 196: 

Fig. 9. - Extrait du film de la carte ISA/b cote cuivre. Pour faire 
la modification decrite figure 18 du nO 1645. Faire un pont de sou
dure au point A et couper la piste verticale au niveau de la fleche ; 
les 4013 peuvent rester en place. 

Etude de la programmation, 
modes d'adressage, pointeur 
de pile, interruptions, registre 
d'etat. Sous-programmes 
standards: remise a zero d'une 
zone memoire, transfert d'une 
zone memoire, temporisation . 
- N° 1639 de decembre 
1978, pages 185 a 194: Des
sin du circuit imprime et reali
sation pratique de la carte 
RAM 4 K, programme de test 
simplie, programme d'horloge. 
Le programme d'horloge com
porte une faute de frappe au 
niveau du BNE, BOUG 1, 
figure 12. II faut lire 26 F5 et 
non pas 26 FS. De plus, ainsi 
que cela a ate expose dans Ie 

N° 1645, page 224, ce pro
gramme peut ne pas fonction
ner correctement. il faut done 
se reporter au N° 1645. 
- N° 1640 de janvier 1979, 
pages 272 a 283 : Etude theo
rique rapide des liaisons serie 
asynchrones et de r ACIA, 
etude theorique et schama 
complets de la carte ISA, cor
rection des erreurs sur les pre
mieres livraisons des CI CLAF 
de'FACIM. 
- N° 1641 de fevrier 1979, 
pages 146 a 154: Tableaux 
d'instructions complets en 
fran<;:ais sous diverses formes, 
conseils de programmation et 
sous-programmes classiques 
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(decrementation, incrementa
tion, rotations en multiple pre
cision). 

- N° 1642 de mars 1979, 
pages 253 a 261 : Dessin du 
CI de la carte ISA. realisation 
pratique de la carte ISA. defi
nition du standard Kansas City 
et du format d' enregistre
ment J-BUG, mini program
mes de test. 

le plan d'implantation com
porte une erreur et une impre
cision. le condensateur de 
10 nF a ajouter est a souder en 
parallele sur la resistance de 
10 k.Q qui se trouve entre Ie 
point B et la resistance de 
1 M.Q. le condensateur et la 
resistance qui sont a droite du 
4030 sont un 1,5 nF et une 
1,5 k.Q. Dans letexte corres
pondant, une erreur s'est glis
see, Ie fil a mettre en place 
sous Ie CI doit relier Ie point 
commun 10 k.Q-l 00 k.Q au 
point commun des 22 nF 
situes 8 cote de la patte 14 du 

. 3302 (et non a la patte 14 du 
3302). 
- N° 1643 d'avril 1979, 
pages 226 a 232: Etude 
detaillee des sous-program
mes « PUNCH» et « LOAD» 
de J-BUG. Synoptique du ter
minal video. ' 
- N° 1644 de mai 1979, 
pages 158 a 169: Schema 
theorique complet du codeur 
de clavier. Dessin du circuit 
imprime et realisation du cla
vier ASCII. Etude du cla
vier ASCII utilisable tout 
monte (MAXI SWITCH). 

Dans Ie tableau 4 la pino
che E correspond a Strobe 
« barre» (la barre au-dessus 
passe tres mal a l'imprimerie n. 
- N° 1645 de juin 1979, 
pages 21 ~ a 224 : I:tude theo
rique et schema du terminal 
video. listing du programme . 
d'horloge du N° 1639 modifie 
avec explication du pourquoi 
des modifications. Sur la 
figure 13 il faut remplacer R03 
de IC,4 par PT. 

Descriptipn de 1a modifica
tion de la carte ISA pour assu
rer Ie fonctionnement du 
LOAD et J-BUG. 

le programme d'horloge 
com porte une erreur, il doit 
commencer par un LOS 
#$OOFF (ou plus). Le pro
gramme 8 adjoindre au lOAD 
a ete tras mal imprime, nous 
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Ret6rence Titre et description breve . Configuration Langage Versions 

791101 

791102 

791103 

791104 

791105 

791106 

791107 

791108 

791109 

791110 

791111 

791112 

791113 

Mastermind, permet de jouer au 
mastermind contre Ie mini; version 
simplifiee pour la version de base du 
mini-ordinateur. 

Generateur de nombres ahilatoires; 
utilisable pour intpoduire Ie « hasard » 
dans un programme. 

Moniteur MINIBUG 2 MOTOROLA 
en 2708 

Moniteur MINIBUG 3E MOTOROLA 
en 2708 

Missionnaires et cannibales; un jeu 
qui fait appel a votre logique. 

Desassembleur ; produit un listing en 
mnemonique a partir du code 
machine (operation inverse de 
I' assembleurl. 

TIC TAC TOE; Ie jeu de la marelle 
contre un mini-ordinateur dont on 
peut programmer I'intelligence sur 
9 niveaux. 

Rythme biologique ; a partir de votre 
date de naissance, calcule vos cycles 
physiques, intellectuels et emotion
nels pour n'importe quelle periode, 
meme dans Ie futuro 

MICROBASIC; un interpreteur 
BASIC qui a presque toutes les pos
sibilites du notre mais qui ne travaille 
que sur des nombres en tiers. Ne 
necessite que 4 K de memoire. 

Addition, soustraction, multiplica
tion, division en BCD multiple preci
sion, virgule fixe ou flottante; nota
tion exponentielle. 

Pile~ de Hano'i; Ie mini resoud ce 
celebre casse-tete jusqu'a 9 disques. 

Editeur, assembleur coresidents. 

BASIC; I'interpreteur presente dans 
Ie numero 1649. \ 

MB1K 

MB 

MB1KITV 

MB1KITV 

MB241TV 

MB1KITV 

MB3KITV 

MB4KITV 

MB4KITV 

MB6KITV 

MB6KITV 

MB8KITV 

MB8KITV 

M L, C 

M L, C 

M C, U 

M C, U 

M L, C 

M L, C . 

M C 

M C 

M C 

M C 

M C, C + L 

M C, U 

M C 

Fig . 10. - Liste des programmes disponibles au 1.12.79. 

I'indiquons a nouveau en 
figure 6. 

- N° 1646 de juillet 1979, 
pages 100 a 109: Dessin des 
circuits imprimes du terminal 
video (8 I'exclusion de !'inter
face RS 232); implantation 
des composants et premiers 
essais. Une erreur en figure 12, 
page 107 (T, est en bas et T2 
en haut) Ie point milieu de T 2 
reste a I' endroit represente. 
Dans Ie tableau de la figure 15, 
iI faut lire « CNTRl I retour 
d'une position a droite». 

..: N° 1647 d'aoGt 1979, 
pages 103 a 111; Transfor-

mation d' un televiseur du com
merce en moniteur video. 
Schema theorique et realisa
tion pratique de !'interface 
RS 232. Indication du court
circuit a mettre en place sur la 
carte ISA pour Ie RS 232. 
Sous programmes d'emission 
et de reception des caracteres. 
Schema complet de la carte 
MPU. 

Le programme de la 
figure 10 est tres mal imprime 
et est 8 nouveau indique ici en 
figure 7. Dans les listings des 
programmes 11, 13, 14; en 
raison de problemes d'impri-

merie. il faut lire a la place des 
signes =, Ie diese signifiant 
immediat et a la place des S 
precedant des donnees hexa
decimales Ie $ (dollar) indi
quant hexadecimal. 

La figure 15 com porte deux 
inexactitudes sans gravite, qui 
sont corrigees ici, et ne fait pas 
mention de la modification a 
apporter au niveau d'une 
bascule 0 pour les RAM dyna
miques. Tout cela est corriga 
sur la figure 3 de ce numero. 

- N° 1648 de septembre 
1979, pages 146 a 156: 
Etude theorique rapide et 



8810 PRINT TAB(18), 'JEU DE ROULETTE RUSSE' e810 PRINT TAB(33), "NICHOMAC US ' 
0828 PRINT BB2B PRINT 
8838 PRINT 'YOICI UN PISTOLET' BB3B PRINT 'PENSE2 A UN NO"BRE ENTlER CO"PRIS ENTRE i ET US' 
B84B PRINT 'FRAPPEZ 1 POUR ACTIONNER LA GACHETTE' 8848 PRINT "DIYISE2 LE PAR 3 , QUEL EST LE RESTE ' ; 
88~e PRINT 'FRAPPEZ 2 POUR ABANDONNER' 8858 INPUT A 
8e68 PRINT ' JE SUIS PRET 'J BB68 PRINT 'OlYISE2 LE PAR 5 , QUELEST LE RESTE , . 
BB7e N=e BB78 INPUT B 
88B8 INPUT I BBBB PRINT 'OlYISE2 LE PRR 7 , QUEL EST LE RESTE 'J 
8898 I F 102 THEN 128 B898 INPUT C 
818e PRINT 'POULE "OUILLEE ! 8188 PRINT 
B11B GOTO 24B BUB PRINT ' LAISSEZ MOl REFLECHIR UN INSTANT ....... • .... 
B128 N=N+1 B12B FOR 1=1 TO SBB 
8138 IF RND).833333 THEN 178 8138 NE~T I 
8148 IF N)18 THEN 218 8148 0=7hA+2HB+1S.C 
8158 PRINT 'CLIC' 8158 IF 0<=185 THEN 188 
8168 PRINT :GOTO 88 8168 0=0-185 
8178 PRINT 'PAN! YOUS ETES MORT . B178 GOTO 15B 
8188 PRINT 8188 PRINT 'VOTRE NOM8RE ETAIT 'J OJ ' , EXACT 'J 
8198 PRINT 'YICTI"E SUIYANTE S'IL YOUS PLAIT... B198 INPUT Af 
8288 GOTO 38 8288 PRINT 
8218 PRINT 'BRRYO ' YOUS RYEZ SURYECU A 18 ESSAIS . 8218 IF AI='OUI' THEN 258 
8228 PRINT 'LAISSEZ QUELQU' UN 0' AUTRE TENTER SA CHANCE. 'B228 IF AS= 'NON' THEN 278 
8238 GOTO 38 8238 PRINT 'PLAIT IL ? REPONDE2 OUI OU NON S'IL YOUS PLRIT' 
8248 END 8248 GOTO 198 

825B PRINT 'QUE OITES YOUS DE CA ? 
8268 GOTO 288 

Fig. 11 . - Listing du jeu de « roulette russe». B278 PRINT 'YOUS YOUS ETES TROMPE DANS YOS DIYISIONS ! ' 
8288 PRINT 

JEU DE ROULETTE RUSSE 

YOICI UN PISTOLET 
FRAPPEZ 1 POUR ACTIONNER lA GACHETTE 
FRAPPEZ 2 POUR ABRNDONNER 
JE SU!S PRET ? 1 
CLIC 

? 1 
CLIC 

? 1 
CLIC 

? 1 
CLIC 

? 1 
CLIe 

? 1 
PAN ! YOUS ETES MORT 

YICTI"E SUIYANTE 5' IL YOUS PLAIT .. 
YOICI UN PISTOLET 
FRAPPEZ 1 POUR ACT I ONNER LA GACNETTE 
FRRPPEZ 2 POUR RBRNDONNER 
JE SUIS PRET ? 2 
POUlE MOUIllEE !. 

Fig. 12. - Exemple de 
deroulement du jeu de 
« roulette russe )1. 

schemas complets de la carte 
RAM dynamique 16, 32, ou 
48 K. Realisation pratique de 
cette carte, description de la 
mise en service et indication de 
la modification a faire au 

8298 PRINT 'UN NOUVEL ESSRI ' j 

8388 INPUT B$ 
8318 IF B$='OUI' THEN 28 
9328 END 

Fig. 13. - Listing de « Nichomacus ». 

Fig. 14. - Exemple de 
deroulement du jeu 
« Nichomacus », 

N I CHOMACUS 

PENSEZ A UN NO~BRE ENTlER CO"PRIS ENTRE 1 ET 188 
DIYISEZ LE PAR 3 , QUEL EST lE RESTE ? 8 
DIYISEZ LE PAR ~ , QUEL EST LE RESTE ? 1 
DIYISEZ LE PAR 7 , ~UEL EST LE RESTE ? 8 

LAISSEZ MOl REFLECHIR UN INSTANT. . ... . . 
YOTH NOMBRE ETAIT 21 , EXACT? PAS DU TOUT 

PLAIT IL ? REPONDEZ OUI OU NON 5' IL YOUS PLRIT 
? NON ' 

YGUS ',GUS ETES TROMPE DANS YOS DIYISIONS ! 

UH NOUVEL [SSAI ? OUI 

PENSEZ A UN NOMBRE EHTIER CDMPRIS ENTRE 1 ET ige 
DIYiSEZ LE PAR 3 , ~UEL EST LE RESTE ? 9 
OI'iISEZ LE PAP 5 , ~UEL EST LE RESTE ? 1 
DIYISEZ LE PAR 7 , ~UEL EST LE RESTE ? 8 

LAISSEZ MOl REFlECHIR UN INSTANT.. 
YOTRE NOMBP E ETRIT 21 , EXACT? OUI 

~UE DlTES ,OUS DE CA ? 

UH NOUYEL ESSAI ? NON 

niveau d'une bacsule 0 de la 
carte MPU. 

apres I'inverseur qui se trouve 
en sortie du 555 (c' est-a-dire 
sur la cathode de la diode), et 
non pas directement en sortie 
du 555 (voir fig.3 de ce 
numero)' 

Le texte de cette modifica
tion com porte une erreur; Ie 
signal de « Reset » a appliquer 
sur la bascule D est a prelever 

- N° 1646 d' octobre 1979, 
pages 179 a 185: Notice 
complete et detaillee de I'inter
preteur BASIC ; oscillogram
mes de fonctionnement com
mentes de la carte ISA. 

Les tableaux des figures 2 a 
5, .ont ete mal imprimes et sont 
donc prE3Sentes a nouveau ici. 

Ce sommaire est maintenant 
termine, Ie numero de novem
bre n' etant pas encore disponi
ble au moment ou nous ecri
vans ces lignes. 

En complement a ce som
maire, il faut indiquer que, 
compte-tenu des modif;ca
tions de la carte ISA pour Ie 
fonctionnement du LOAD et 
de la necessite de court-circuit 
en RS 232, la societe FACIM 
a realise une carte ISA/b auto
risant facilement ces interven
tions; son film est indique 
figures 8 et 9 avec les com
mentaires d'utilisation des pis
tes corrigees. Par ailleurs' la 
liaison en fil isole qu'il fallait 
mettre en place avec la carte 
ISA normale n'est plus neces
saire, la piste adequate avant 
ete ajoutee. 

Les questions 
classiques 

Voici les reponses aux ques
tions que nous rencontrons Ie 
plus sO\Jvent dans Ie courrier, 
nous vous les indiquons dans Ie 
desordre, cette liste avant ete 
etablie au fur et a mesure de 
I'apparition des questions les 
plus courantes. 

Photo D. - Carte RAM 4 K statique, CI FACIM. Photo E. - Carte ISA non equipee en RS232, CI FACIM. 

NO 1651 Page 303 



eB18 PRINT TAB(25), "ALUHISSAGE" 
8B28 PRINT 
BB3B PRINT "SIMULATION D' UN ALUNISSAGE" 
8848 f'R!NT "-------------------- - -----" 
88S8 PRINT "DESIREZ YOUS LE ftODE D'EftPLOI 
8868 I NPUT AS 
8878 IF AS: "NON "THEN 268 
8888 PRINT "VOUS ALLEZ VOUS POSER SUR LA LUNE ET, L'ORDINATEUR DE BORD " 
8898 PRINT "ETANT EN PANNE, VOUS DEYE2 PRENDRE LES COftftANDES " 
8188 PR I NT "VOUS ETES R 588 METRES D' RL T ITUDE ET VOUS DESCENDEZ" 

. 8118 PRINT "AVEC UNE VITESSE INITIRLE DE S8 ftETRES PAR SECONDE" 
8128 PRINT "IL VOUS RESTE 128 UNITES DE CARBURANT . " 
8138 PR I NT 
B148 PRINT "VOUS DISPOSEZ DES INFORMATIONS SUIYANTES :" 
U58 PRINT "OR CHR~UE SECONDE vOTRE ALTITUDE, YOTRE YITESSE ET" 
8168 PRINT" LA QUANTITE DE CARBURANT DISPONIDlE SONT INDIQUEES . " 
8H8 PRINT "oA L'ISSUE DE CES INFORMATIONS, UN ? EST IMPRI"E POUR" 
8188 PRINT" YOUS DEMANDER lA QUANTITE DE CARBURANT QUE YOUS DESIREZ" 
8198 PRINT' UTiLlSER A LA SECONDE SUIVANTE SACHANT QU'UNE UNITE" 
8288 PRINT" DlftiNUE VOTR[ VITESSE DE 1 ftETRE PAR SECONDE . " 
8218 PRINT "oVOUS NE POUYEZ CONSOft"ER PLUS DE 38 UNITES PAR SECONDE. " 
e228 PRINT "oLORSQUE YOUS TOUCHEZ LE SOLLES CONDITIONS D'ALUNISSAGE" 
8238 PRINT " SONT I"PRlftEES .• 
8248 PRINT "051 VDUS AVEZ TOUT CONSO"ftE EN COURS DE DESCENTE, LE ? N" 
82S9 PRINT" APPARAIT PLUS "AIS LES CONDITIONS DE VOL CONTINUENT R ETRE" 
8255 PRINT" INDIQUEES A CHARUE SECONDE " 
8268 PR I NT 
8278 PRINT "BONNE CHRNCE I" 

8298 PR I NT 
8298 PR I NT "TEMPS RL TITUDE V ITESSE CARBURANT" 
9388 T-9 : H=S88 : V-S8 : F=128 
8318 PRINT T, TAB(9), H, TA8(28); v; TR8(38); F 
8328 INPUT B 
9338 IF B<8 THEN 469 
8348 IF B)39 THEN B=38 
8359 IF B)F THEN B=F 
8368 V1=Y-D+5 
8379 F=F-8 
8399 H- H-. S*(V+Vi) 
8398 IF H<=9 THEN 499 
8499 T=T+1 
BH8 Y=Y1 
8428 IF n8 THEN 318 
8438 IF B=9 THEN 4sB 
8449 PRINT " .. RESERVOIRS YIDES"" 
9458 PRINT T; TAB(9); H, TAB(28); y, TAB(38), F 
8468 B:8 
9478 GOTO 369 
B488 PRINT ""CONTRCT AYEC LE SOL"" 
8498 H-H+.5*(Y+Y1> 
8598 IF 8=5 THEN 538 
B518 D=( -Y+SQR( YOY+H*<18-20B» )/( 5-B) 
8529 GOTO 549 
9539 D.H/V 
8548 Y1=VH5-8)oD 
8558 PRINT "AL'UNISSAGE RU TEMPS T = " T+D, "SECONDES" 
8568 PR I NT "V I TESSE 0' ALUN I SsAGE Y = ", Yi, ""ETRES PAR sECONDE" 
8578 PRINT 'CARBURANT DlsPONIBLE " F, "UNITES" 
8588 IF Y108 THEN 68e 
B599 PRINT "FELICITATIONS, ALUNISSAGE PARFAIT!' 
8595 GOTO 648 
8698 IF ABS(V1>'<Z THEN 6Z8 
8.618 PRINT "YOUS YOUS ETES ECRASE , JE SUIS SINCEREftENT DEsOLE , " 
8615 GOTO 648 
8629 PRINT "YOUS AYEZ ETE SECOUE "AIS VOUS ETES SAIN ET SAUF 
8639 PR I NT' 
8648 PRINT "UNf AUTRE ftlSSION 
8658 INPUT BS 
8668 IF BS= "OUI" THEN 26B 
8678 END 

Fig, 15, - Listing du programme d'alunissage, 

Photo F, - Les deux claviers etudies, celui du bas est une realisation 
commercia Ie, 
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SlftULATION D'UN ALUNISSAGE ALUNISSAGE 

DESIREZ VOUS LE ~ODE D'EMPLOI ? OUI 
VOUS RLLEZ VOUS POSER SUR LR LUNE ET, L'ORDINATEUR DE BORD 
ETRNT EN PRNNE, YOUS DEVEZ PRENDRE LES CO""ANDES . 
YOUS ETES A 599 METRES D'ALTITUDE ET YOUS DESCENDEZ 
AVEC UNE VITESSE INITIRLE DE S8 METRES PRR SECONDE 
I L VOUS RESTE 128 UNITES DE CARBURANT . 

VOUS DISPOSEZ DES INFORMATIONS SUIYANTES : 
*A CHA~UE SECONDE YOTRE ALTITUDE, YOTRE VITESSE ET 

LR ~UANT ITE DE CARBURRNT 0 I SPON I BlE SONT I NO I ~UEES 
*A L' ISSUE DE CES INFORMATIONS, UN ? EST IftPRlftE POUR 

YOUS DEftANDER LA QUANTITE DE CARBURANT ~UE VOUS DESIREZ 
UT I L1SER A LA SECONDE SUI VANTE SACHANT QU' UNE UN ITE 
DiftiHUE vOTRE YITESSE DE i METRE PAR SECONDE . 

*YOUS NE POUVEZ CONSOft"ER PLUS DE 38 UNITES PAR SECONDE. 
0LORSQUE VOUS TOUCHEZ LE SOL, LES CONDITIONS D' ALUNISSAGE 

SONT IftPRIftEES . 
051 vOUS AYEZ TOUT CONSOMME EN COURS DE OESCENTE, lE ? N' 

APPARAIT PLUS ~AIS LES CONDITIONS DE vOL CONTINUEHT A ETRE 
I ND I QUEES A CHAQUE ;ECONDE 

BONNE CHANCE ! 

TEftPS ALT ITUDE VlTESSE CRRBURRNT 
8 5B8 59 129 
? 8 
1 447. 5 55 129 
? e 
2 399 69 128 
? 

327. 65 128 
? 8 
4 269 79 129 
? 0_8 

187. S 75 128 
38 

6 125 58 99 
? 9 
7 72 . 55 98 

39 
39 39 69 

? 39 
9 12. 39 
? 9 
19 1B 39 
? 28 
11 2. -5 19 
? B 
12 19 
? 9 
13 2. 18 
? 19 
.. CONTACT AvEC LE SOL .. 
ALUNISSAGE AU TEMPS T = 14 SECONDES 
YlTfSSE D' ALUNISSAGE Y = 9 "ETRES PAR SECONDE 
CARBURANT DISPONIBLE . 8 UNITES 
FELICITATIONS, ALUNiSSAGE PARFAIT ! 
UNf AUTRE "ISSIOH ? NON 

Fig, 16, - Exemple d' execution du programme d' alunissage, 
(Remarquez la faute de frappe a la 4e seconde, corrigee par un 
CNTRLO), 

- Des que Ie stade de base 
est de passe, les amplis 
d'adresses et de donnees sont 
indispensables, 

Les amplis d' adresses 
peuvent etre des 8 T 95, 
8 T 97, SN 74365, SN 74367 
mais surtout pas des 8 T 96, 

8 T 98, SN 74366, SN 
74368, 

- Les amplis de donnees 
(sauf pour les cartes RAM 4 K 
statiques au cela n'a aucune 
importance), sont des 8 T 28 
tant que la carte. leAH reste en 
place, Par la suite ils peuvent 

Photo G, - L'interieur du terminal video completement equipe, 



rester des 8 T 26. Pour la carte 
RAM dynamique, ce sont des 
8 T 26 dans tous les cas (la 
possibilite d'inversion etant 
utilisee pour generer, a partir 
des signaux de controle du 
bus, ces signaux et leurs inver
ses). 

- Les DM 8838 et DS 8838 
ne peuvent rem placer des 
8 T 28, la fonction est identi
que mais Ie brochage est com
pletement different. 

- L'auteur continue a pro
grammer les 2708 en J-BUG, 
demandez-Iui la circulaire indi
Quant la procedure a suivre. 

- Les programmes disponi
bles aupres de I'auteur sont 
indiques dans Ie tableau de la 
figure 10. La colonne langage 
indique si Ie programme est en 
langage machine (M) ou en 
basic (B). La colonne support 
indique la forme sous laquelle 
peut EWe fourni Ie programme. 
L signifie Listing; C signifie 
Cassette et U signifie Memoire 
PROM tvpe 2708. Les pro
grammes courts sont disponi
bles so us forme de listings ou 
de cassettes; par contre les 
programmes, a partir d'une 
certaine longueur, ne sont plus 
proposes sous forme de listing 
car il serait illusoire de vouloir 
les entrer en memoire a la main 
au moyen de celui-ci. Dans 
tous les cas, les cassettes sont 
fournies avec une fiche expli
cative du deroulement du pro
gramme et des principaux 
points importants (sauf I'inter
preteur BASIC qui a ete large
ment com mente dans Ie 
numero 1649), En principe, la 
plupart des programmes peu
vent etre mis sur 2708, cepen
dant no us n'indiquons cette 
possibilite que pour les ' pro
grammes pour lesquels . cela 
presente un reel interet. en 
eftet les 2708 sont assez cou
teuses (de I' ordre de 100 F) 
pour qu' on ne les emploie 
qu'avec parcimonie. La 
colonne configuratton indique 
Ie minimum d' elements requis 
pour faire fonctionner Ie pro
gramme. Les abreviations sui
vEmtes sont utilisees: MB 
signifie mini de base (carte 
MPU + leAH + CLAF), I sign i
fie carte ISA, TV signifie Ter
minal Video, XK indique Ie 
Nombre minimum de K de 
RAM necessaires compte tenu 
de la place occupee par le.pro-

Photo H. - La carte RAM dynamique equipee de 32 K. 

gramme et de la place occupee 
par les cases memoire dont il a 
besoin pour les resultats inter
mediaires en cours de calcul. 
Par ailleurs, il est evident que si 
vous choisissez une version 
cassette, il vous faut la 
carte ISA puisqu'elle sert au 
moins au chargement en 
memoire de la casette et que si 
Ie programme est en BASIC, il 
vous faut I'interpreteur et plus 
de 8 K de RAM. 

Pour connaltre les condi
tions d'obtention de ces pro-
grammes, adressez une enve
loppe timbree ii I'auteur afin de 
recevoir la circulaire les 
concernant. 

- Si d' anciens numeros du 
Haut-Parleur vous font defaut, 
vous pouvez les commander 
au siege de la revue en joignant 
8,00 F par numero. Si vous 
desirez joindre des questions a 
votre demande, faites-Ie sur 
feuilles separees, Les ques
tions sont en effet, transmises 
ii I'auteur, tandis que les 
demandes d'anciens numeros 
sont traitees par une autre per
sonne. 

Un peu de BASIC 

Ce numero etant celui de 
Noel, nous n' avons pas voulu 
commencer les programmes 
serieux ce mois-ci, aussi nous 
vous proposons trois jeux dont 
vous trouverez les listings et 
exemples d' execution en figu
res 11 et suivantes. 

Le jeu de roulette russe est 
assez simpliste, son avantage 
etant d'etre court. Obtenez la 
seule vraie ligne de calcul en 
0130 qui permet de determi
ner si Ie pistolet tire la balle 9U 
non; Ie 0,83333 vient du fait 
qu'un barillet de pistolet a six 
emplacements et que I' on met 
une seule balle. II ya donc une 
chance (fa<;:on de parler) sur six 
pour que la balle soit tirE~e 
(c'est-ii-dire cinq chances sur 
six pour que vous soVez sain et 
sauf et 5/6 = 0,83333 .. .). 

Le second programme est 
plus interessant, il porte Ie nom 
d'un mathematicien de I'anti
quite (mort en 120 apras J.-C,) 
qui se livrait mentalement a .ce 

qu'execute Ie programme. Le 
calcul que realisait ce genial' 
ancetre est visible lignes 140, 
150 et 160. 

Remarquez egalementles 
lignes 120 et 130 qui sont des 
temporisations pour faire illu
sion en cours d' execution 
apres I'expression du « laissez
moi reflechir un instant ... ». 

Le troisieme programme est 
un classique du genre puisqu'il 
s'agit d'une simulation d'alu
missage. II V a peu de remarque 
a faire sur Ie listing, la plus 
grande partie de celui-ci etant 
occupee par les entrees-sor
ties. Un detail au sujet de I'exe
cution du programme. Si vous 
touchez Ie sol a la vitesse de 
o ml s votre alumissage est 
parfait. Si votre vitesse est 
inferieure a 2 m/ s vous etes 
secoue mais en bon eta1. Au
dessus de 2 m/ s I'alunissage 
est manque. Si vous souhaitez 
changer cette valeur rempla
cez Ie 2 a la ligne 600 par la 
valeur desiree.Par ailleurs si 
votre vitesse est faible, et que 
vous utilisiez trop de carbu
rant, Ie systeme de freinage 
etant sous forme de retrofu
sees vous allez remonter ce qui 
sera indique par un signe
devant votre vitesse !celle-ci 
etant comptee comme positive 
vers Ie bas). 

Conclusion 

Nous esperons avoir fait Ie 
point de fa90n satisfaisante sur 
un certain nombre de details 
de cette etude. Nous souhai
tons que Ie somma ire propose 
reponde a vos aspirations et 
vouspermeitte d' accueillir sans 
probleme de classement les 
prochains articles de cette 
serie. Avant de terminer nous 
precisons que la liste de pro
grammes disponibles sera 
publiee pour chaque addition 
d'un nouveau programme. 
L'auteur vous souhaite de 
joyeuses fetes et vous pre
sente ses meilleurs vceux pour 
la nouvelle annee. 

A suivre 

c. TAVERNIER 
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bloc-notes 
Le multimetre 
Fluke 8050 A 

Fluke poursuit son offensive 
dans Ie domaine du multimEltre 
avec Ie 8050, 20000 points a 
microprocesseurs. 

Les caracteristiques techni
ques de ce 20 000 Pts de 
mesures sont considerable
ment ameliorees du fait de 
rapport d'un microprocesseur 
qui per met entre autres, 
d'effectuer des mesures direc
tes de dB (- 60 a + 60 dB) avec 
la possibilite de selectionner 
15 impedances de reference 
de sources differentes (8 S2, 
50 S2, 75 S2, 93 S2, 100 S2, etc.) 
et de realiser des mesures de 
dB relatif. Cette fonction per
met des mesures sur les ampli
ficateurs stereophoniques, les 
oscillateurs audio, divers 
amplificateurs, etc. 

En outre,le 8050 A peut 
memoriser des offsets sur tou
tes les fonctions ides zeros 
peuvent etre faits a tous 
moments) permettant ainsi de 
compenser automatiquement 
les resistances des cables de 
mesures sur la fonction S2, ou 
memoriser un niveau de ten-

Communique 
Thomson-Brandt 

En reponse a certaines 
questions, Thomson-Brandt et 
AEG-Telefunken confirment 
qu' a la suite de la cooperation 
convenue pour les tubes TV 
couleur, les deux compagnies 
poursuivent des discussions 
dans certains domaines 
connexes d'interet commun. 

Les informations donnees 
par certains organes de pre sse 
au sujet d'une participation de 
Thomson-Brandt dans AEG
Telefunken sont denuees de 
tout fondement. 
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sion de reference autour 
duquel, d'autres mesures peu
vent etre realisees. 

En plus, de ces deux carac
teristiques, etonnantes pour un 
4 1/2 digits, Ie 8050 A pos
sade 7 fonctions et 39 gam
mes, sa precision de base spe
cifiee sur 1 an entre 18 et 
28°C est meilleure que 0,03 Yo 
+ 2 digits et les fonctions 
alternatives permettent des 
mesures de valeurs efficaces 
vraies jusqu'a 200 kHz avec 
une resolution de 10 flV en 
V':::::.. La gamme des mesures 
de courants continus et alter
natifs est comprise entre 

La regie a calculer 
electronique 
Sharp EL 5100 

La Sharp EL 5100, calcula
trice scientifique a 24 chiffres 
(10 chiffres en mantisse et 2 
chiffres d' exposant) per met 
r ecriture des equations sur son 

200 flA et 2 A pleine echelle 
avec un double circuit de pro
tection. 

Non seulement Ie 8050 A 
mesure les resistances de 
0,01 S2 a 20 MS2, mais grace a 
2 gammes conductance, 
rappareil peut mesurer jusqu'a 
10000 MS2. 
Un affichage a cr istaux liqui
des et des circuits a faible 
onsomrnation et haute stabi

lite permettent une autonomie 
importante du 8050 A lorsqu'il 
fonctionne a I'aide d'un bloc 
batteries rechargeables qui 
peut etre livre en option 
(option 01). 

ecran grace a une ecriture elec
tronique circulaire. 

Tres souple d'emploi, elle est 
equipee d'une reserve 
d'expression algebrique, 
jusqu'a 80 pas de programme, 
Une memoire independante 
munie d'une securite at 10 
memoires de donnees, 61 
fonctions en execution. 

Pour votre 
voiture : 
Ie Booster 
Philips AP 240 

Caracteristiques techniques: 

- Puissance de sortie sur 4 S2 : 
2 x 28 W ± 1 dB - D ~ 10 Yo; 
2 x 18 W - D < 0,5 'Yo (haute 
f idelite:. 
- Impedance de charge: 2 x 
4 S2. 
- Taux de regulation: 0,5 dB. 
- Courbe de rE3pOnse: 40-
20000 Hz ± 1,5 dB. 
- Rapport signal/ bruit: meil
leur que 70 dB. 
- Diaphonie (separation) entre 
voies: plus de 40 dB. 
- Difference de gain entre 
voies: ± 1,5 dB. 
- Sensibilite d'entree: 2,8 W 
(pour 18 W a 1000 Hz). 
- Impedance d'entree: 15 ou 
1000 n. 
- Gain de tension: X 3. 

- Protection contre les courts-
circuits: oui. 
- Protection contre les inver
sions de polarite alimentation: 
oui. 
- Tension d'alimentation : 
14,4 V, negatif a la masse. 
- Tolerance sur tension d'ali
mentation: 10,8 V a 15,6 V. 
- Puissance absorbee: 55 W 
(pour sortie 2 x 18 W). 
- Consommation: 130 mA 
maxi sans signal, 5 A au maxi
mum de puissance, 5 mA en 
veille. 
- Dimensions : 152 x 56 x 
160 mm. 



LE RADIO REVElL 
LECTEUR ENREGISTREUR 

DE CASSETTES 
BRANDT RHK 701 

C OMME Ie dit ce long 
titre, Ie Brandt RHK701 
est a la fois: 

- Un recepteur susceptible de 
recevoir la modulation de fre
quence et la modulation 
d'amplitude (PO et GOI. 

- Un lecteur-enregistreur de 
cassettes. 

- Une horloge a cristaux liqui
des, affichant I'heure et les 
minutes, du type « a quartz». 

Cet appareil peut utiliser 
pour son alimentation soit des 
piles, soit Ie secteur (sauf I'hor
loge qui n€lcessite en perma
nence une pile de 1,5 V du 
\type Rs pour sa fonction mise 
Em route des autres sources 
d'energie, quand celles-ci ont 

ete programmees, comme 
nous Ie verrons plus loin). 

Le Brandt RHK701 s'utilise 
normalement comme tout 
radio-cassettes ce qui signifie 
qu'en faisant pour Ie moment 
abstraction de son horloge, 
vous pouvez ecouter soit la 
radio AM - avec comme col
lecteur d'ondes une antenne 
cadre-ferrite -ou FM - sur 
antenne telescopique orienta
ble - so it encore des cassettes 
enregistrees. Le RHK701 est 
normalement prevu pour des 
bandes a I' oxyde de Fer, toute
fois son controle de timbre 
permettra d'obtenir une audi
tion satisfaisante de cassettes 
d'un autre type. 

Par ailleurs, il donne la pos-

sibilite d'enregistrer les emis
sions de radio et, par son micro 
incorpore, d'operer des enre
gistrements d' autres sources 
(voix ou musiquel. A noter que 
I'appareil est dote d'un dispo
sitif de fixation automatique du 
niveau d' enregistrement, ce 
qui dispense de faire appel a un 
reglage manuel de ce niveau. 
De plus, il est possible d'utiliser 
un microphone exterieur, a 
telecommande ou non. 

Autre possibilite du 
RHK701 : I'arrtit automatique 
a partir de I'enregistreur-Iec
teur de cassettes. Pour ce fa ire, 
iI suffit d'utiliser une cassette; 
la duree de defilement de celle
ci sera de 15 mm a 45 mm sui
vant que la cassette sera C30 

ou C90 fixe la duree d'ecoute 
d'une emission radiodiffusee, 
I'ecoute se terminant avec la 
fin de la bande par extinction 
de r appareil. 

En ce qui concerne I'horloge, 
celle-ci vous donne I'heure, 
comme il se doit, et ce en per
manence. La mise a I'heure se 
fait tres simplement par une 
serie de boutons poussoirs 
sans enclenchement avec una 
securite par blocage d'un 
contacteur a tirette ; ce qui fait 
que celui-ci etant en service, il 
devient impossible de changer 
par inadvertance I'heure affi
ehee, en appuyant sur les bou
tons poussoirs par exemple. . 

Cette horloge a une autre 
fonction essentielle: celie du 
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EXTR AORDINA IRE . .1 
RADIOWNTROLEUR 20000 Jl/v ·10000Jl/v RC2 

[res simple a utiliser, grosses fiches bananes robustes, 
commutmeur de lonetinn general tres senSible, Protege, 

une seule pile L5v lorche, echelles claires pratiques 
fonctionne a plat au bien debaut.{livre avec support atelier) 

LE CONTROLEUR QU IL VOUS FAUT . .! 
(notice en.frarlfais bien evidenvment ) 

PRIX PROMOTION NOEL 120 F TTC 
FONCTIONS 

tensions continues: 250 mV 
1V; 2fN; 10V,2SV, 100V,2S0V 
1 kV. tensions alternatives: 
10V,2SV, 100V, 250V, 1kV. 
intensites corltinues; SOIJA, 
SOOIJA, SmA,50mA ,500mA 
ohmetre : echelle speciale 
30fi milieu d"echelle 
calibres fi x1 ,fix10, 
fix100,fix1000 «6Ma) 

CHERCHEZ VITE 
nos publicites dans ce 

numero 
chambres decho ele,ctr(miQIUe~;,1 
radiotelephones, mini «:;;""eu." ...• 

attention! prevoir 12F pour 
frais expedition recommande. 

Expedition immediate des 
reception de commande et 

cheque ou mandat postal a lordre de : MOM electroniQue S.A. 

52 rueG.Vitrac 33310 LORMONT tel:(56)06.37.89 

La nouvelle table 
de mixage de TTl 

tS,j~A 

Ses fonctions : 

* une presentation sublime ... 
* une multitude de fonctions 
* un prix sans concurrence 

* 2 PU magnetique/ceramique commutables * 2 auxiliaires (enresistreurs/tuner) entree et 
sortie * 1 micro et reglage panoramique * pre-ecoute de toutes les entrees . * re.9lage puissance casque * DEUX sorties stereo reglables individuelle
ment 

Demandez nos offres DISCO. Catalogues TIl : NF 4,-

NOUS CHERCHONS REPRESENTANTS ETiOU 
GROSSISTES POUR LA FRANCE ET LES COLONIES 

TIl Fabrication - ImportlExport 
Brusselbaan 114 
B • 9402 Meerbeke/Ninove Belgique 
Tel. : 54/33.45.04 et 33.58.21 Tlx: 11697 tti b 
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« raveil », autrement dit la mise 
en marche automatique de la 
radio ou du lecteur de casset
tes a une heure programmee a 
I'avance. Cette programmation 
s'effectue a partir des boutons 
poussoirs de mise a I'heure 
cites plus haul, la fonction de 
I'appareil choisie etant cette 
fois « Reveil», et non plus 
« Pendule», ce nouveau choix 
atant fait par action sur un 
contacteur a tirette. Pour evi
ter toute confusion dans la lec
ture de rheure, un detrompeur 
apparait sur I'horloge lors de la 
programmation et vous evite 
de confondre - cela pourrait 
arriver - rheure reelle.et t'heure 
programmee. L'heure sera 
reelle si ce detrompeur dispa
rait de I'acran d'affichage lou 
encore si la separation entre 
chiffre des heures et des minu
tes clignote). 

Donc si vous voulez vous 
reveiller en musique, pas de 
probleme, que ce soit a partir 
de votre emetteur prefere ou 
de votre cassette favorite. La 

. fonction « reveil» entre . en 
action a rheure programmee 
par vous et dura au maximum 
64 minutes{ou celie d'une face 
de cassette). Apres rappareil 
s'arrete a moins que vous ne 
soyiez passe manuellement de 
la position « raveil » a la posi
tion « norma Ie », ce qui 
entraine un retour au fonction
nement habituel des radio-cas
settes sans horloge, et done 
une continuite de la diffusion 
du son, so it par Ie haut-parleur 
soit par recouteur fourni avec 
Ie RHK701. 

A signaler une possibilita 
interessante, non citee dans la 
notice du constructeur: celie 
qui permel. a partir de la posi
tion « reveil », et en suivant Ie 

processus expose ci-dessus, 
de programmer un enregistre
ment a ravance, a une heure ou 
vous etes absent, et de voir 
celui-ci s'effectuer comme si 
vous etiez-Ia . 

Vous savez tout, ou presque, 
sur Ie Brandt RHK701. A 
r approche des fetes de fin 
d'annee et de repoque des 
cadeaux, c'est en definitive un 
appareil multi-fonctions 
auquel il ne sera pas desagrea
ble de penser en tant que com
pagnon de loisirs, dote a la fois 
d'une bonne sensibilite et 
d'une musicalite equilibree. 

Caracteristiques 
principales 

Type d' appareil: recepteur 
radio-reveil, enregistreur-Iec
teur de cassettes. 
Alimentations: Piles et sec
teur. 220 V-50 Hz. 5 piles de 
1,5 V type R6. 
1 pile de 1,5 V type R6 pour 
rhorloge. 
Consommations: sur secteur 
7 VA a Ps nomina Ie. Sur piles: 
250 mA a Ps nominale -
50 mA au repos. 
Puissance nominale de sortie: 
0,7 WsurZs=8.Q,]f= 1 kHz 
pour d = 10 %. 
Haut-Parleur: 0 77 mm - Z = 
8.Q 
Prises de raccordement : 
a) prise microphone 0 3,6 mm 
« MIC» - Ve = 0,3 mV - Ze = 
30 1&. b) Prise telecommande 
02,5 mm « TEL». d Prise cas~ 
que ou HP exterieur 03,6 mm. 
« 0 - HP 8.Q » - Z = 8.Q. 
Dimensions: L.246 - H. 134 -
P.60 mm . 
Masse: 1,4 kg sans piles. 
Recepteur de radiodiffusion 
Collecteur d' andes: antenne 
telescopique pour rylF. 
Antenne cadre pour PO et GO. 
Gammes d'ondes rec,;ues: MF 
87,5 a 108 MHz. PO 520 a 
1620 kHz. GO 150 a 
300 kHz. 
Sensibilites HF utilisables: MF 
12,6 f.1,V pour SI B = 30 dB. 
PO 1000 fJ.V/m, GO 
1 570 f.1,V/m pour SIB = 
20dB. 

. Frequences intermediaires:' 
MF 10) MHz - MA 455 kHz. 

Enregistreur-Iecteur 
Cassettes utilisables : Jusqu'a 
C90 avec bande a oxyde de 

fer. 
Nombre de pistes: 1. 
Vitesse de defilement: 4,75 -
cm/s . 
Fluctuations tota'les: ~ 
0,45%; 

Horloge 
Type: electronique 
Affichage : a cristaux liquides. 
Precision: ± 0,25 sl jour 
Mode de reveil : radio ou cas-
sette. I 
Programmation de la duree 
d' ecoute : duree de la cassette 
ou 64 mn de radio . 



SUPER COLOR 5309 FR 
GRUNDIG 

L E chassis equipantla 
serie de nouveaux televi
seurs, dont Ie Super-

Color 5309 FR fait partie, a 
beaucoup de points qui meri
tent d'etre signales, mais il ne 
nous est malheureusement pas 
possible de les passer tous en 
revue, et nous allons nous limi
ter, pour aujourd'hui, a analy
ser Ie module RVB qui, comme 
on Ie verra, est assez particu
lier. 

Son schema est represente 
dans la figure 1, mais son trace 
ne revele pas toute la com
plexite et toutes les perfor
mances du systeme, car 
I'essentiel est concentre dans 
Ie circuit integre TDA350 1, un 
ensemble assez volumineux a 
28 broches, que I' on _yoit bien 
sur la photo representant Ie 
module vu cote composants, 

et qui n'est complete que par 
les t rois etages de sortie video 
R, V et B. 

La particularite de ce module 
reside dans Ie fait qu'il rec;:oit 
les deux singaux « differen
ces », - (R-Y) et - (B-Y), resul
tant de la demodulation, plus Ie 
signal de luminance, et qu' il 
transforme Ie tout de fac;;on a 
obtenir les trois signaux neces
saires pour attaquer les catho
des du tube-image. Cette 
transformation comprend , 
successivement : 
- alignement du niveau du noir, 
pour les deux voies; 
- reglage de la saturation; 
- matric;;age de R-Y et de B-Y 
pour obtenir Ie V-V du vert ; 
- amplification du signal de 
luminance Y; 
- matric;;age de ce signal avec 
R-Y, B-Y et V-Yet I'apparition 

des trois signaux « fonda men
taux », R, V et B; 
.,- passage de ces signaux par 
un ensemble de commutation 
dont il sera question plus loin : 
- intervention d'un systeme 
regulateur de contraste; 
- celie d'un autre, charge de 
doser la lumiere OU a lieu, 
encore une fa is, la fixation du 
niveau du noir; 
- formation de I' effacement 
des retours trames et lignes : 
- limitation bilaterale des trois 
signaux pour ecarter tout dan
ger de saturation des transis
tors de sortie ; 
- reglage du blanc agissant 
sur les trois voies; 
- fixation du niveau du noir 
pour les etages de sortie: 
- amplification des trois 
signaux dans les etages drivers 
d' abord, puis dans les etages 

de sortie, seuls exterieurs au 
circuit integre, avec, pour cha
que , voie, une boucle de 
contre-reaction englobant Ie 
tout. 

Formation 
des trois signaux 
R, V et B 

Les deu x signaux « dif
ference» - (B-Y) et - (R-Y), 
sortant du module decodeur, 
arrivent aux contacts 27 et 
28 du module RVB, puis aux 
broches 17 et 18 du circuit 
integre, a travers les condensa
teurs C294 1 et C294 3, ce qui 
en elimine toute com posante 
continue dont ils peuvent etre 
affectes. Le niveau du noir de 
ces deux signaux est fixe des 
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rentree par rappl ication d'une 
tension de quelque 4 V pen
dant Ie palierarriere de chaque 
retour lignes. Ce « clamping» a 
pour :consequence de rendre 
elevee la res istance des 
entrees) 7 et 18 en dehors des 
instants ou arrivent les impul
sions d'alignement, de sorte 
que la valeur des condensa
teurs de liaison C2941 et 
C2943 peut etre relativement 
faible. 

L'operation suivante est Ie 
dosage de la saturation de 
couleurs, qui s'opere a raide de 
({ potentiometres» electron i-

. ques commandes par une ten
sion continue appliquee a la 
broche 16 et reglable exterieu
rement, entre 1,8 et 4 V par 
rajustable R2902. 

Le matri9age qui intervient 
ensuite se fait en deux eta pes : 
on obtient d' abord Ie signal V -Y 
en melangeant R-Y et B-Y, 
puis on ajoute a ces trois 
signaux celui de luminance, Y, 
amene au contact 29 du 
module, puis a la broche 15 du 
circuit integre, a travers la ligne 
a reta rd LAR et un circuit cor
recteur. AmpliM a l'interieur 
du circuit integre, Ie signal Y 
est injecte aux trois etages 
R-Y, V-Yet B-Y, et on obtient 
alors les trois signaux ({ fonda
mentaux »: R, V et B. II est a 
noter que Ie signal de lumi
nance n' est pas ~~ clampe », 
pour la bonne raison que cette 
operation intervient plus loin, 
au niveau du reglage de 
lumiere d'une part et dans les 
etages de sortie de rautre. 

Commutation 
RVB interieur
exterieur 

On arrive ainsi a une fonc
tion qui est sans doute une des 
plus remarquables de cecircuit 
integre : un commutateur elec
tronique triple, qui permet de 
substituer aux signaux video 
({ normaux», obtenus a la sor
tie de rensemble de matri9age, 
des signaux R, V et B exte
rieurs, arrivant aux broches 12, 
13 et 14 du circuit integre. Et 
il faut bien souligner qu'il s'agit 
ici d'une substitution et non 
d' une surimpression. Autre
ment dit, on fait apparaitre, sur 
r ecran, des chiffres, des let-

Fig. 2 . - Vue generale du module RVB cote 
composants. 

tres, une inSCription quelcon
que, une image mouvante, de 
n'importe quelle couleur et sur 
n'importe quel fond de I'image 
« principale» qui, en quelque 
sorte, n' existe plus la ou appa
raTt Ie signal extE!rieur. Bien evi
demment, les signaux disponi
bles aux broches 12, 13 et 14, 
et dont I' amplitude nominale 
est de 1 V, doivent etre de 
meme nature que ceux qui 
existent a la sortie de I' ensem
ble de matri<;age. Quant a la 
commutation, elle se fait auto
matiquement par la tension 
continue appliquee a la bro
che 11 du CI et commandee, 
en QuelQue sane, par Ie signal 
exterieur. Si cette tension est 
inferieure a 0,3 V, c'est Ie 
signal « interne» qui passe; si 
elle est superieure a 0,9 V, la 
voie TV est coupee et c' est Ie 
signal exterieur qui apparaTt 
sur I'ecran. 

Pendant I'arrivee des impul
sions d' alignement, c' est-a
dire pendant la duree du palier 
arriere du retour lignes, les 
entrees 12, 13 et 14 se trou
vent reunies interieurement 
aux sorties correspondantes 
de la matrice RVB, et une syn
chronisation efficace entre les 

signaux internes, les signaux 
exterieurs et Ie signal de lumi
nance rend ce « clam
ping» particulierement solide. 

Reglage de 
contraste 
et de lumiere 

A la suite du systeme de 
commutation ci-dessus, cha
que voie couleur com porte un 
reglage de contraste, par; 
« potentiometre» electron i- . 
que, commande par une ten
sion continue appliquee a la 
brache 19 et que ron fait varier 
entre 2 et 4 V a peu pres, les 
trois voies etant commandees 

. simultanement bien entendu, 
Ie reglage de constraste faisant 
partie des commandes ({ exte
rieures »duteleviseur. 

L' etape suivante est reser
vee au reglage de la lumiere, 
commande par une tension 
continue appliquee a la broche 
20 du CI et comprise entre 1 et 
3 V, Mais, en meme temps, 
cette tension continue, dont la 
valeur « nominale » est de 2 V, 
fixe Ie niveau du noir de chaque 
signal, les impui'sions d'aligne-

ment agissant, comme prece
demment, pendant les paliers 
arriere de chaque retour de 
lignes, tandis que les trois 
condensateurs, C2933; 
C2934 et C2936, connectes 
aux broches 7, 8 et 9, se char
gent pendant Ie temps qui 
separe les impulsions successi
ves. 

Effacement des 
retours, limitation 
et reglage 
du blanc 

Viennent ensuite, pour cha
que voie, les circuits dits 
d'effacement, qui suppriment 
les traces de retour de trames 
et de lignes. lis sont comman
des par des impulsions 
d'amplitudes differentes, que 
I' on trouve a la broche 10 du 
C.I.: amplitude superieure a 
7,5 V pour tout Ie systeme de 
« clamping», quel que soit 
I'etage ou cette action 
s'exerce; 4,5 V pour I'efface~ 
ment des retours lignes au 
niveau du noir, et au niveau de 
I' « ultra-noir » pour les retours 
trames. L'effacement trames 
est « neutralise» pendant celui 
de lignes, afin de ne pas pertur
ber Ie « clamping» qui, rappe
Ions-Ie, intervient pendant Ie 
palier arriere de chaque retour 
lignes. 

Chaque voie com porte 
ensuite un limiteur bilateral qui, 
par rapport a I'amplitude nomi
nale du signal video, ecrete a 
+ 125 % du cote du blanc et a 
- 25 % du cote de I' « ultra
noir », ce qui evite tout danger 
de saturation des transistors 
de sortie, se traduisant par des 
« traTnages » sur r ecran. 

Les etages limiteurs sont 
suivis, pour chaque voie, par 
des « potentiometres» elec
troniques destines a regler Ie 
blanc, c' est-a-dire Ie gain de la 
voie correspondante, a I' aide de 
tensions continues cmprises 
entre 0 et 12 V. En fait, ces 
tensions, reglables par les 
potentiometres R2963 et 
R2964, ne sont appliquees 
qu'au broches 21 et 22 du CI, 
c'est-a-dire au bleu et au vert, 
Ie gain de la voie rouge etant 
fixe a une valeur moyenne par 
la tension appliquee a la bro~ 
che 23. 
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Etages drivers 
et etages 
desortie 

Les etages drivers, qui repre
sentent les etages de sortie du 
circuit integre, sont constitues, 
chacun, par un amplificateur 
differentiel, dont les sorties 
aboutissent respectivement 
aux bornes 1, 4 et 26 du CI, 
c'est-a-dire a i'entree des eta
ges terminaux, dont la tension 
de sortie est partiellement 
reinjectee, en tan.t que tension 
de contre-reaction, aux bro
ches 25 et 27, A noter que 
chaque etage de sortie com
porte son pro pre reglage du 
niveau du noir : R2879, R2989 
et R2999, 

Frein de 
faisceau 

Pour proteger Ie tube-image 
(echauffement excessif du 
masque) et aussi pour eviter la 
deconcentration de I'image en 
presence d'une intensite de 
faisceau excessive (trop de 
lumiere), il est necessaire de 
limiter cette intensite, Un sys
teme de limitation simple, 
n'intervenant que pour des 
portions tres claires de i'image, 
presente i'inconvenient de 
faire perdre un certain nombre 
de details, Pour cette raison, on 
a choisi ici un montage dont 
I' action se decienchea partir 
d'une certaine valeur du cou
rant de faisceau et qui agit sur 
ce dernier par reduction du 

contraste. 
Dans Ie circuit constitue par' 

la source de T.H.T" les resis
tances R2951-R2952 et Ie 
« moins » 12 V (ou la masse) Ie 
courant circule dans un sens tel 
que Ie contact 18 du module se 
trouve a peu pres a + 1 2 V 
lorsque Ie courant de faisceau 
est tres faible ou nul, mais tend 
a devenir nettement negatif 
(par rapport a la masse) lorsque 
ce courant est eleve, Done, 
tant que Ie courant de faisceau 
reste faible, la diode D2953 
est bloquee, mais commence a 
conduire des que sa cathode 
devient moins positive que son 
Page 312· NO 1651 

anode, ce qui tend a rendre la 
broche 19 du CI de moins en 
moins positive et provoque 
une diminution du contraste, 
donc du courant de faisceau, Si 
Ie contraste atteint son mini
mum et que la tension a la bro
che 19 se trouve inferieure de 
0,7 Va celie qui existe a la bro
che 20 (lumiere), une diode 

interne, placee entre ces deux 
points devient conductrice, ce 
qui provoque une diminution 
de la tension a la broche 20, 
donc une diminution de la 
lumiere sur r ecran, 

La diode D295 et Ie diviseur 
R2956.-R2954 emptkhent la 
tension a la broche 19 de 
dspasser + 4 V, Cette limita-

tion a pour but de r!3duire la 
constante de temps du circuit 
de commande, ce qui est 
important pour eviter une illu
mination excessive, mais de 
courte duree, de i' ecran lors
que la luminosite moyenne 
d'une image passe brusque
ment d'un niveau bas a un 
niveau slevs. 

Fig, 3, - Portion du chassis OU se trouve Ie 
connecteur du module (encadre en blanc) et 
agrandissement de cette portion (en haut) 
avec la numerotation des broches. 



Mesures 
et essais 

Pour verifier Ie fonctionne
ment du module, au cas ou on 
y soupvonnerait un detaut quel
conque, Ie plus simple est de 
mesurer les tensions et de rele
ver des oscillogrammes direc
tement aux broches du 
connecteur, . sans basculer Ie 
chassis en arriere. En effet, Ie 
module RVB est enfiche dans 
un connecteur a 29 broches, 
disposees en deux rangees 
verticales. La zone ou se situe 
ce connecteur est encadree en 
blanc sur la photo qui repre
sente I'ensemble du chassis 
(fig. 3), I'agrandissement de 

cette zone se trouvant au-des
sus. La numerotation des 29 
broches commence par Ie haut 
et doit etre suivie en zigzag, les 
numeros pairs etant dans la 
rangee de droite et les impairs 
dan::> celie d~ 9auei'l~, commG 
Ie montre la photo. 

Toutes les mesures dont les 
resultats sont consignes plus 
loin ont ete effectuees sur Ie 
televiseur connecte ell une mire 
couleur Centrad type 886 et 
fonctionnant avec Ie reglage 
normal de lumiere et de colo
ration, sur une mire des barres 
couleurs. Tous les oscillogram
mes ont ete releves, dans les 
memes conditions, a raide d'un 
oscilloscope Hameg type 
HM312, a double trace. 

Tensions. - \I s'agit unique
ment de tensions continues, 
que ron ne trouve d'ailleurs 
pas a to utes les broches, et qui 
ont Me mesurees a I'aide d'un 
voltmetre electronique. 

1. - 232 V. Tension alimentant 
les etages de sortie. 
15. - 1,7 V 
18. - 1,75 V 
20. - 7,6 V 
23. - 13 V 
24. - 2,4 V 
25. - 4,4 V 
27. - 2,1 V 
28. - 2,8 V 
29. - 2,1 V 

Oscillogrammes. - En cer
tains points, meme reunis ell la 
masse sur Ie schema, on trouve 
des signaux de tras faible 
amplitude (10 ell 40 mV c a c), 

sans aucune forme detinie, et 
qui ne representent, en fait, 
que Ie residu de differents 
signaux arrivant par des voies 
plus ou moins detournees. En 
general, ce genre de signaux, 
dont nous don nons quelques 
exemples plus loin, ne presente 
aucune importance et peut 
etre classe dans la categorie 
« bruit» ou, « souffle». Pour 
tous les oscillogrammes, 

comme pour les tensions, nous 
suivons r ordre des broches, 
en indiquant la vitesse de 
balayage (2 ms pour les tra
mes; 10 ou 20 fLS pour les 
lignes) et r amplitude du signal. 

4,5 et6. - Oscillogramme 1, 
pratiquement Ie me me aux 
trois points. 2 ms. 40 mV c a 
c (bruit). 

8 et 9. - Oscillogram me 2. 
20 fLS 45 mV c a c. II est a 

remarquer que les points 8 et 
9 sont reunis a la masse. 

10. - Oscillogram me 3 . 
20I1S, 12 mV c a c. L'ampli
tude est tras faible, mais etant 
donne la forme bien definie du 
signal, on peut penser qu'il 
represente quelque chose de 
reel. L'oscillogramme 4 Ie 
montre en balayage plus 
rapide : 10 fLS / cm. 
11 . - Oscillogram me 5. 
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10 {ls/ em. 18 a 20 mV. C'est 
pratiquement Ie meme signal 
que eelui au point 10, mais il a 
gagne en amplitude. 
13. - Oscillogramme 6 . 
10 !-lsi cm. 45 mV environ. 

14. - Oseillogramme 7. 
10{ls/em 80 mV c a c. 
15. - Oscillogramme 8 
10 {lsi cm 10 V cae. 
16. - Oscillogram me 9. 
20 !-lsi cm. 40 mV c a c (bruit) 

18. - Oscillogramme 10. 
20 {lsi cm. 1,3 V c a c. 
19. - Oscillogram me 11. 
10 {lsi em. 40 mV cae (bruit, . 
car Ie point 19 est reuni a la 
masse. 

REALISEZ 

21. - Osciliogramme 12. 
20 {lsi em. 0,27 V c a c. 
24 . - Osciliogramme 13. 
20 {lsi cm. 50 mV cae. Cette 
broche aboutit presque direc
tement a la broche 16 du CI, 
c' est-a-dire au point ou on 
applique une tension continue 
pour Ie reglage de la satura
t ion. Le signal qu'on y observe 
ne signifie done pas grand 
chose. 
25. - On retrouve pratique
ment Ie meme signal qu' au 
point 24. 
27. - Oseillogramme 14 
20 !-lsi cm. 0,8 V c a c. C'est Ie 
signal R-Y venant du deco
deur. 
28. - Oscillogram me 15. 
20 !-lsi cm. 1,2 V ca c. C' est Ie 
signal 8-Y. 
29 . - Oscillogram me 16. 
20 {lsi cm. 1,1 V c a c. Cest Ie 
signal de luminance(Y)' L'oscil
logramme 17 montre Ie meme 
signal, mais a 10 !-lsi cm. 

II serait interessant de voir, 
bien entendu, comment 
varient certaines tensions et se 
modifient certains oscilio
grammes lorsqu'on agit sur la 
saturation, lalumiere ou Ie 
contraste. 

W. Sorokine 

UN TIMER UNIVERSEL 
PROGRAMMABLE 

U NE fois encore les ama
teurs sont vietimes des 
decisions imprevisibles 

des fabricants de circuits inte
gres. En effet, alors que I'etude 
de notre timer voyait Ie jour, Ie 
circuit principal, Ie M M5 7160 
de National Semi-conducteur 
etait retire de la vente sans que 
I' on puisse nous en donner les 
raisons. Ce circuit n' avait 
meme pas un an d'existence et 
son comportement etait abso
lument parfait. alors pour
quoi? 

L'auteur a reussi, grace aux 
stocks de quelques revendeurs 
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regionaux, a en fournir aux pre
mieres personnes I'ayant 

I contacte mais il faut se rendre 
a I' evidence; a I'heure actuelle 
il n'y a plus de circuits de ce 
type sur Ie marc he. 

Ce produit n'ayant aucun 
equivalent meme approchant, 
nous allons donc reprendre 
r etude du timer sur des bases 
nouvelles avec cependant pour 
objectif I'utilisation du plus 
grand nombre des composants 
employes dans la version ini
tiale avec Ie 57160. 

Ce nouveau timer va voir Ie 
jour en fin dupremier trimestre 

1980. II sera (en guise de 
revanche) beaucoup plus puis
sant puisqu' il pourra comman
der dix appareils (au moins, 
peut-etre plus), independam
ment les uns des autres, par 
jour, sur des cycles de huit 
jours, les heures d'action etant 
difterentes d'un,jour sur I'autre 
si necessaire. 

Dans cette attente I' auteur 
ne peut que vous recomman
der la patience et deplorer ce 
qui vient de se produire. Cette 
situation n'est malheureuse
ment pas nouvelle mais, 
jusqu'a present, elle ne frappait 

pas les produits extremement 
reeents et qui ne presentaient 
aucun defaut. II serait souhai
table, quoique eela ne repre
sente qu'une tres faible partie 
de leur chiffre d'affaire, que les 
« grands» des circuits integres, 
a I'avenir, commencent a 
avoir un peu de consideration 
pour les amateurs. Nous 
approchons du debut de la 
nouvelle annee qui marque 
generalement la periode des 
bonnes resolutions alors,pour 
1980, esperons ... 

C. TAVERNIER 



LE TUNER AKAI 
AT-2450L 

<made in France> 

UN Akai Made in France, c'est en 
effet la particularite de ce tuner. 
les tuners sont contingentes et les 

licences d'importation limitent Ie nombre 
d'appareils vendus sur Ie territoire. Pour 
pouvoir vendre des tuners, la solution est 
donc de construire des tuners en France, 
ce que fait Akai. Ce tuner est donc fabri
que en France mais a cependant conserve 
la personna lite de la marque. Une person
nalite qui se trouve certes sur sa fac;:ade 
mais aussi a I'interieur comme nous 
allons Ie voir. 

Presentation 

Comment evolue la mode des tuners? 
Vous allez la decouvrir sur cet appareil. En 
d'autres termes, revolution esthetique du 
materiel japonais passe par una ligna quasi
unique qui est I'anodisation des fa9ades, Ie 
cadran sur fond metallique Ie gros bouton 
pour I'accord et d'autres plus petits pour les 
commandes annexes, 

Chaque constructeur se distingue alors 
des autres par Ie choix du dessin de ses 

boutons, de rem placement de ces derniers, 
par la position du bouton d'accord, encastre 
ou non dans Ie cadran, bref, une fois que 
to utes les ressources de rimagination des 
estheticiens nippons ont ete epuisees, on 
retourne aux anciens dessins ou on com
bine toutes les possibilites deja explorees. 
Bref, ce n'est qu'avec les presse-boutons 
qu'il est possible de fa ire des recherches. 

Ici, Ie cadran est decore de deux indica
teurs de niveau et d' accord integres a 
I'appareil. Le bouton de recherche des sta
tions est partiellement encastre dans Ie 
verre synthetique de la fa<;:ade. 
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Fonctions 

Le tuner 2450 L d'Akai dispose d'une 
gamme en modulation de frequence, d'une 
gamme petites ondes et, d'une gamme 
grandes on des, II est interessant de noter 
que les grandes ondes et les ondes moyen
nes ont chacune re<;:u un cadre ferrite inde
pendant, ce qui permet d'optimiser I'orien
tation du capteur pour deux stations de 
modulation d'amplitude, 

La reception des on des en modulation de 
frequence se fait sur une antenne externe, 
antenne en fil double ou externe, plusieurs 
bornes permettant Ie raccordement du 
cable de liaison, 

Le tuner dispose d'une commande 
manuelle de recherche de station, cette 
commande se fait par un volant gyroscopi
que, Le cadran couvre la quasi-totalite de la 
largeur du tuner, ce qui autorise une 
grande precision de raccord, une fois que 
les stations ont ete reperees, NOlls conseil
lerons aux utilisateurs de coller au-dessus 
du cadran une pastille de reperage portant 
la frequence lue sur Ie cadran (elle est tres 
voisine de la frequence theorique mais la 
precision n'est pas absolueL 

Le seuil de silencieux est reglable depuis 
la fa<;:ade, ce qui est rare, C' est une com
mande que ron a besoin d'ajuster une fois 
pour toutes, ou presque et qui aurait tres 
,bien pu trouver une place en face arriere, 
Nous trouvons aussi sur cette fa<;:ade un 
bouton de reglage du niveau de sortie, autre 
commande que nous ne jugeons pas indis
pensable mais qui permettra un reglage. 
dans quelques cas particuliers, 

Deux modes de reception MF sont auto
rises run, dit automatique avec mise en ser
vice du decodeur en presence d'une sous
porteuse, I' autre dite mono et qui interdit Ie 
decodage, faisant ainsi beneticier raudi
teur d'une reception sans souffle des emis
sions stereophoniques per<;:ues en mono
phonie. 

Etude technique 

Ce tuner utilise une tihe RF modulaire, 
tete que ron peut se procurer chez un cer
tain nombre de constructeurs specialises. 
Le condensateur variable est d'aille.urs soli
daire du module Rf;, module qui com porte 
Ie premier etage selecteur RF, I'oscillateur 
local et Ie melangeur. Ce module com porte 
egalement les condensateurs d'accord pour 
la modulation d' amplitude, 

Le signal R F arrive sur les prises 
d'entrees, prises disposant d'un adaptateur 
d'impedancea transformateur de type 
Balun. Le tuner possede en effet une entree 
d'antenne de 75 r2 et pourra ainsi etre relie, 
sans probleme d'adaptation, a une antenne 
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de 300 f2 d'un modele economique et tres 
courant. 

La barrette de raccordement d'antenne 
dispose de deux prises, une pour les on des 
longues, une pour les ondes moyennes, ces 
prises sont couplees inductivement aux 
antennes ferrite. 

Le premier etage RF du tuner MF est a 
transistor a effet de champ a double porte. 
Une des deux portes sert a polariser Ie tran
sistor, une polarisation ajustee pour que la 
transmodulation soit minima Ie. 

L'oscillateur local et Ie melangeur utili
sent des transistors bipolaires, roscillateur 
local n'a pas ret;:u de dispositif de com
mande automatique de fn3quence. Le cir
cuit accorde de I' oscillateur utilise plusieurs 
condensateurs associes Ie coefficient de 
temperature de I'ensemble, condensateur 
d'accord compris devant etre nul. 

Un t ransfo FI suit Ie melangeur, il attaque 
Ie premier element de ramplificateur FI qui 
est un filtre ceramique precede d'une resis
tance d'adaptation. Ce filtre ceramique est 
suivi par un etage aperiodique charge par 

deux autres filtres ceramiques. Ces filtres 
ont la particularite d'avoir une impedance 
d'entree egale a !'impedance de sortie, ce 
qui facilite leur adaptation . 

Un nouvel etage aperiodique precede Ie 
quatrieme filtre FI de la serie. Nous arrivons 
maintenant sur un circuit integre amplifica
teur et dernodulateur FI, circuit qui dispose 
aussid' une sortie pour I'indicateur de 
champ et pour celui d'accord a zero central. 

Le seuil de .silence se reg ie par un poten
tiometre dont Ie point milieu est relie ici, a 
la borne 16 du circuit integre. La tension 
demodulee (notez au passage Ie degre de 
sophistication des circuits de demodula
tion) arrive alors sur Ie decodeur stereopho-
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nique (borne 2), Ce decodeur est du type a 
boucle de phase asservie, encore un clas
sique du genre. L' oscillateur du circuit est 
un VCO a resistance et condensateur. En 
sortie de decodeur, les deux tensions audio 
passent dans des filtres passe-bas elimi
nant les composantes pilotes et residus de 
sous-porteuse. Les transistors TR7 et TRs 
sont des transistors de silence charges de 
court-circuiter Ie signal-audio lorsque la 
tension d' entree R F du tuner est trop faible 
et que ron a mis en service la fonction silen-

cieux. Ces deux transistors sont egalement 
com man des par la diode D9 elle-meme 
commandee par un interrupteur electroni
que intervenant au m<;lment de la coupure 
et de 113 mise sous tension, pour Ie plus 
grand confort des enceintes et des oreilles 
de rauditeur. 

Le tuner MA est cont;:u suivant les canons 
les plus modernes en la matiere, autrement 
dit, un circuit integre unique qui com porte 
tousles elements classiques: oscillateur 
local, ampli FI, demodulateur, com man de 
automatique de gain, circuit de commande 
d'un indicateur de champ_ Nous trouvons 
aussi autour de ce circuit des transistors de 
commande de silencieux_ 

Apres traitement, les signaux arrivent sur 
un etage preamplificateur it circuit integre, 
ICz avant de sortir sur des bornes pnke
dees d'un potentiometre de niveau. 

Realisation 

Comme vous avez pu Ie constater sur Ie 
schema, les composants sontd'origine 
japonaise, i'appareil arrive vraisemblable
ment en « kit» en France pour y etre monte. 
Nous ne connaissons donc pas Ie degre de 
prefabrication de rappareil. 

La realisation est tres propre, les liaisons 
sont assurees par des connexions rig ideS 
enroulees autour de broches carrees, une 
technique bien connue en telephonie. 

Le chassis est realise en tole galvanisee, 
la plaque inferieure rapportee donne acces 
directement au dessous du circuit imprime 
permettant ainsi une localisation facile des 
dMauts eventuels, 

Photo A . - A premiere vue rien ne distingue les appareils made in France de ceux construits en 

extreme- Orient. 



La sensibilite 'du tuner MA varie avec la 
position des antennes ferrite, c'est en les 
eloignant au maximum de la face arriere 
que ron obtient la sensibilite la plus impor-

' tante. Cette sensibilite est d'approximative
ment 10 f-lV pour la section PO et de 25 f-lV 
pour les grandes ondes. 

Les courbes de reponse audio sont don
nees pour les deux types de modulation, on 
notera que la largeur de bande MA varie 
avec Ie reglage de I'accord. " faudra donc 
se fier a son oreille pour obte~ir un reglage 
optimal. 

Photo B. - Les deux antennes de ce tuner 50nt specialisees dans une gamme d'ondes 
moyennes ou grandes. 

Conclusions 

Mesures 

La sensibilite du tuner MF est de 1,6 f-lV 
pour un rapport signal sur bruit de 26 dB. 

La tension de sortie audio du tuner est de 
0,5 V pour un taux de modulation de 30 ro, 

ce qui correspond environ a une tension 
maximale de 1,5 V. Cette tension peut etre 
reglee par l'intermediaire du potentiometre 
de niveau de la fac;:ade. 

Pour un taux de modulation de 100 'I., Ie 
rapport signal sur bruit pondere est de 
69 dB. 

Le tuner 2450 L d' Akai peut ~tre consi
dere comme un bon element pour une 
chaine Hi-Fi. La sensibilite MF est correcte, 
Ie rapport signal sur bruit trf3S bon et la 
construction en est serieuse. ' 

bloc-notes 
Service SA 

Le service apres-vente 
industrialise 

Service SA est une societe 
qui depend du groupe Philips 
et qui est chargee d'organiser' 
et de resoudre tous les probla
mes de service apras-vente 
pour les marques Philips 
Radiola et Schneider. Cree en 
1967 pour assurer la mainte
nance des produits grand 
public, Service SA etait dis
perse en 4 points de Paris dans 
des locaux devenus trop 
etroits et souvent mal adaptes 
au developpement d' un service 
apres-vente de qualite. 

C' est pourquoi, en aout 
1979, Service SA a regroupe 
sa direction, ses services cen
traux et ses agences parisien
nes dans , de nouveaux locaux 
situes a Marne-la-Vallee. 

Ses differentes activites 
sont: gerer, stocker et distri
buer toutes les pieces deta
chees. 

Concevoir, realiser et diffuser 
to utes les documentations 
techniques. 
Assurer une assistance techni
que ponctuelle (conseils en 
depannage). 
Former et recycler les techni
ciens du reseau de distribution 
des marques commerciales. 
Contribuer a I' efficience des 
« stations service»: creation, 
modernisation, organisation. 
Effectuer la maintenance au 

sens Ie plus large du terme de 
tous les appareils « grand 
public I). 

Controler Ie niveau de fiabilite 
des nouveaux produits. 
Faire remonter aux instances 
industrielles et commerciales 
toutes les informations « qua
lite» concernant les produits. 
Participer etroitement au 
developpement des nouveaJ-lx 
appareils afin d' en faciliter la 
maintenance. 

E.L. 

II existe 12 agences du Ser
vice SA en France qui utilisent 
800 employes. 

Microtel Club 
Microtel-Club annonce les 

dates des prochaines sessions 
de son semina ire de formation 
a la micro-informatique: 
- du 14 au 25 janvier 1980, 
- du 4 au 15 fevrier 1980, 
- du 17 au 28 mars 1980, 
- du 14 au 25 avril 1980. 

Ce seminaire de deux semai
nes s' adresse, a 12 stagiaires 
pour un prix de 4400 F H.T. 

L' objectif est de former 
concretement des non-specia
listes au domaine de la micro
informatique en melant intime
ment formation theorique et 
manipulation de micro-ordina
teurs et micro-processeurs. 

Un projet est realise au cours 
du stage par chaque stagiaire. 

Renseignements: 
566.39.65 et 544.70.23 ou 
par ecrit a Microtel-Club admi
nistration, 9, rue Huysmans, 
75006 Paris. 
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bloc-notes 
Oscilloscopes 
mini portables 
Ballantine 
serie 1020 

La firme americaine Ballan
tine presente deux nouveaux 
mini scopes portables, a simple 
et double trace, les modeles 
1021 A et 1022 A. 

La telephoto 
par laser 

Les prises de vue en noir et 
blanc transmises sans fil ou sur 
fil peuvent desormais etre 
re9ues avec une qualite photo
graphique inconnue jusqu'ici. 
Un nouveau tube laser de Sie
mens, modulable a 100 'Yo, per
met d' obtenir to utes les demi
teintes voulues dans Ie recep
teur de telephotos mis au point 
par la societe Hell de Kie!. La 
transmission rapide de photos 
de presse est Ie secteur qui va 
beneticier de ce progres tech
nique. 

Les telephotos tranmises sur 
fil jusqu' au recepteur peuvent 
etre moduh3es en frequence 
(FM) ou en amplitude (AM). La 
transmission par radio se fait 
'uniquement en modulation de 
frequence, Quel que soit Ie 
procede de modulation utilise, 
la qualite de !'image depend 
essentiellement de la modula
bilite du recepteur. II faut 6ga
lement que l'integralite de la 
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lis sont particulierement 
adaptes au depannage in-situ 
etant donne leur faible poids 
(2,5 kg) et leurs petites dimen
sions (20,3 x 8,25 x 22,2 em). 

La protection contre la pous
siere et la boue a etetres soi
gnee. 

lis ont une bande passante 
de 12 MHz et une sensibilite 
de 5 m V I division. 

Leur ecran est de 4 x 5 em. 
lis s' alimentent en continu 

de 10 a 16 V/1 A, mais Bal
lantine fournit un adaptateur 
sectelJr pour Ie 220 V. 

Le tube utilise est tres court, 
ce qui leur donne une excep
tionnelle immunite aux vibra
tions et aux choes. {Distribue 
par Tekelec.l 

plage de luminosite soit resti
tuee avec une parfaite gradua
tion du noir au blanc, meme 
lorsque les originaux sont 
mauvais. 

En mettant au point une 
geometrie speciale de resona
teur et en modifiant la pression 
de gaz, Siemens est parvenu a 
porter a 100 'Yo la modulabilite 

des tubes laser, assez reduite 
jusqu'iei. Pour une puissance 
de sortie de 0,4 mW, Ie nou
veau tube HeNe du type LGR 
7625 a 298 mm de long et 
36 mm de diametre. 

Ce tube est utilise dans Ie 
nouveau recepteur de teh~pho
tos TM 4006 de la societe Dr.
Ing. Rudolf Hell GmbH. Le 
rayon laser reproduit la photo 
sur du papier « dry-silver» en 
rouleau. Un systeme automati
que de developpement thermi
que permet d' obtenir la photo 
::letinitive. 



SELECTION DE CHAINES HI-FI 
CHAINE 

MITSUBISHI 680 
Gette chaine comprend : 
- Un amplificateur MITSU
BISHI DA-U 680. 
- Un tuner MITSUBISHI DA.F 
680. 
- Une table de lecture MITSU
BISHI DP-86. 
- Un magnetocassette MIT
SUBISHI DT-4700. 
- Deux enceintes acoustiques 
JBL L50. 

L'amplificateur MITSUBISHI 
DA-U 680. 
Puissance: 2 x 80 W 18 fl 
Distorsion harmonique: 
0.005 % (il 1 W)' 
Di,storsion d'intermodulation: 
0,005 % (il 1 W). 
Sensibilite des entrees: 
phono: 2,3 mV 150 kS2. Aux: 
150 mV/50 kfl· 
Bande passante phono: 20 a 
20000 Hz (± 0,2 dB). 
Rapport signall bruit: phono: 
73 dB. Aux: 106 dB. 
Dimensions: 
480 x 154 x 385 mm. 
Le tuner MITSUBISHI DA-F 
680 
Gammes: PO-FM. 
Sensibilite FM: 1,2 fJ. V (pour 
SIB 26 dB). 
Rapport signall bruit: 72 dB 
(mono) - 70 dB (stereo). 
Distorsion harmonique : 0,1 % 
(ster(m). . 
Reponse en frequence: 30 a 
15000 Hz (± 3 dB). 
Sensibilite AM : 300 [.LV 1m. 
Dimensions: 
480 x 154 x 400 mm. 
La table de lecture MITSU
BISHIDP-86 
Platine tourne-disque a entrai
nement direct et f! commandes 
frontales. 
Vitesses: 33 1/3 et 
45 toursl mm. 
Regulation de vitesse: ± 3 r •. 
Pleurage et scintillement: 
0,03%. 
Rapport signall bruit: 70 dB. 
Dimensions: 
480 x 155 x 385 mm. 
Le magnetocassette MITSU
BISHI DT 4700 
Ge magnetophone a cassette 
est equipe du systeme Dolby. 
Vitesse: 4,75 cm/s. 
Pleurageet scintillement: 
0,06%. 

Reponse en frequence: 
avec bande norma Ie: 30 a 
13000 Hz. 
avec bande Cr02 : 30 a 
16000 Hz. 
Rapport signall bruit: 56 dB 
(64 dB avec Dolby). 
Dimensions: 
480 x 154 x 379 mm. 
L'enceinte acoustique JBL 
L50 
Puissance admissible: 70 W 
Impedance: 8 fl 
Nombre de voies: 3 
Frequences de raccordement : 
800 Hz et 3000 Hz. 
Sensibilite: 88 dB SPL .,. 1 W 
- 1 m. 
Dimensions: 
622 x 362 x 314 mm. 

LA MICROCHAINE 
MITSUBISHI -,01 

Gette chaine comprend : 
- Un preamplificateur MITSU
BISHI M-PO 1. 
- Un amplificateur MITSU
BISHI M~AO 1. 
- Un tuner MITSUBISHI M
F01 
- Un magnetocassette MIT
SUBISHI M-TO 1. 

- Une table de lecture MITSU
BISHI DP-84. 
- Deux enceintes acoustiques 
TECHNICS SBR2. 
Le preamplificateur MITSU
BISHI M-P01. 
Sensibilite des entrees: 
phono: 2,3 mV 150 kS2. Aux. 
150 mV/50 kfl 
Rapport signal/bruit: phono: 
84 dB. Aux. 110 dB. 
Distorsion harmonique: 
phono : 0,005 roo Aux. 0,002 %. 
Dimensions: 270 x 70 x 
247 mm. 
L'amplificateur MITSUBISHI 
- M - A01 
Puissance: 70 W 18 S2 
Distorsion harmonique: 
0,006 % (1 WI. 
Reponse en frequence: 20 f! 
20000 Hz(± 0,1 dB a P nom). 
Rapport signall bruit: 123 dB 
(f! P nom). 
Dimensions: 
270 x 130 x 247 mm. 
Le tuner MITSUBISHI M
F01 
Rapport signal I bruit: 80 dB 
(mono) - 77 dB (stereo). 
Bande passante: 30 a 
16 000 Hz (± 1 dB). 
Distorsion harmonique: 
0,08 Yo (mono a 1 000 Hz). 

Separation stereo: 50 dB (f! 
1 000 Hz). 
Dimensions: 
270 x 70 x 247 mm. 
Le magnetocassette MITSU
BISHI M-T01 
Precision de vitesse : ± 1 % 
Pleurage et scintillement: 
0,05 Yo WRMS. 
Rapport signall bruit: 56 dB 
(64 dB avec Dolby). 
Reponse en frequence: 
40 f! 13 000 Hz ± 3 dB pour 
bandes normales. 
40 a 15000 Hz ±3 dB pour 
bandes speciales et ferrichro-
meso 
Dimensions: 
270 x 140 x 247 mm. 
La table de lecture MITSU
BISHI - DP-84 
Platine tourne-disque a entrai
nement direct et a commandes 
frontales. 
Moteur synchrone 12 poles. 
Regulation de vitesse: ± 3 i'". 
Pleurage et scintillement: 
0,03 %. 
Rapport signal I bruit: 70 dB. 
Dimensions : 
480 x 1,55 x 385 mm. 
L'enceinte acoustique TECH
NICS SBR2 
Enceinte acoustique 3 voies a 
phaselineaire, 
Puissance max.: 100 W. 
Impedance: 8 fl 
Reponse en frequence: 45 a 
22 000 Hz. 
Dimensions: 
208 x 392 x 243 mm. 

CHAINE 
MITSUBISHI 10 

Gette chaine comprend : 
- un preamplificateur MITSU
BISHI DA-P20. 
- Un amplificateur MITSU
BISHI DA-A10 DC. 
- Une table de lecture MITSU
BISHI DP-EC10 
- deux enceintes acoustiques 
JBL 4311. 
Le preamplificateur MITSU
BISHI DAP20. 
Sensibilite des entrees: 
Phono 1 : 0,1 m V 110 .f2 . 
Phono2 : 2,3 mV /50 kS2, 
Aux. 150 mV /50 kS2 
Niveau de sortie: 1 V /600 fl 
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Photo B 
Le magnetocassette 

DT 4550 

Rapport signar! b ruit: 
phono 1: 77 dB. Phono 2 : 
96 dB. Aux.: 110 dB. 
Distorsion harmonique : 
phono 1 : 0,005 %. Phono 2 et 
aux. : 0,003 %. 
Bande passante : phono 1 et 
2: 20 a 20000 Hz ± 0,2 dB. 
Aux : 10 a 100 kHz ± 0,5 dB. 
Dimensions: 
425 x 170 x 204 mm. 

L'amplificateur MITSUBISHI 
DA-A10DC. 
Puissance: 2 x 100 W 18 S2 
D istorsion harmonique: 
0,01 % (a P. nom), 
Distorsion d'intermodulation : 
0,01 %(a 1 Wl. 
Bande passante: 20 a 
20 000 Hz + 0, 1 dB (a P. nom). 
Rapport signal/bruit: 107 dB 
(a P. nom!. 
Dimensions: 
425 x 170 x 285 mm. 

La table de lecture MITSU
BISHI DP-EC10. 
Platine tourne-d isque a entral
nement direct. 
Vitesses: 33 1/3 et 
45 toursl mn. 
Deviation de vitesse : 
< 0,001 % 
Pleurage et scinti l lement : 
< 0,03 % 
Rap p 0 r·t s i 9 n a II b r u i t 
> 75 dB. 
Dimensions: 
470 x 135 x 395 mm. 
L'enceinte acoustique JBL 
4311 
Enceinte acoustique a trois 

. voies. 
Puissance: 75 W (en regime 
Gontinu!' 
Impedance: 8 S2 
Reponse en frequence: 45 a 
15 000 Hz ± 1 dB 
Frequences de croisement: 
1 500 et 6 000 Hz. 

Page 322 - NO 1651 

Photo C 
Le preamplificateur 

DA-P600 
et I'amplificateur 

DA-A600 

Serisibilite: 91 dB - 1 W -
1 m. 
D i men s ions: 
597 x 362 x 298 mm. 

Bien qu'universellement 
connue, la marque MITSU
BISHI, rune des plus presti
gieuses dans Ie monde, 
n'importe en France, ses 
materiels Hi-Fi, que depuis 
trills peu de temps et n'est 
encore en vente que chez un 
nombre limite de distribu
teurs. 

Le preamplificateur MITSU
BISHI DAP600. 

Sensibilite des ent rees: 
phono 1 et 2: 2,5 mV/50 kS2. 
Tuner Aux i -magneto: 
1 50 m V 130 kn 
Distorsion harmonique : phono 
1 et 2: 0,05 %. Tuner. Aux. 
0,02%. 
Reponse en frequence : phono 
1 et 2 : 20 a 20 000 Hz (+ 
0,5 dB!. 
Tuner,Aux. : 10 8 70000 Hz 
(+ 0,5 dBl. 
Rapport signall bruit: phono: 
68 dB. Tuner, aux. : 80 dB. 
D i mensions: 
480 X 139 X 324 mm, 
L'amplificateur MITSUBISHI 
DA-A600 

Puissance: 2 x 50 W 
Disto rsion harmonique: 
0 ,08 % (a 1 W!. 
Distorsion d'intermodulation: 
0,01 % (8 1 WI . 
Bande passante : 5 a 
100000 Hz (0 - 1 dB) 
Sensibi l ite de I'entree: 
1 V 150 kS2 
Rapport signall bruit : 118 dB. 
Dime n si o n s : 
490 x 139 x 324 mm. 

L'amplificateur MITSUBISHI 
DA-U210 
Puissance : 2 x 28 W 18 S2 
Distorsion harmonique: 
0,06 % (8 1 W) 
Distorsion d'intermodulation: 
0,1 % (e) 1 W) 
Sensibilite des entrees: 
phono: 2,5 mV/ 50kn. Aux.: 
150 mV 135 kS2 
Bande passante: phono : 20 a 
10000 Hz (± 0,5 dB). Aux.: 
10 e) 60000 Hz (± 1 dB). 
Dimensions: 
425 x 139 x 324 mm. 

L'amplificateur MITSUBISHI 
DA-U310 . 
Puissance: 2 x 50 W/8 n 
Distorsion harmonique: 
O,03 ;Y" (a 1 W) 
Distorsion d'intermodulation: 
0,1 % (8 1 W) 
Sensibi li te des entrees: 
phono : 2,5 mV 150 kS2. Aux. : 
150 mV/3 6 kS2 
Bande passante: phono : 20 8 
20000 Hz(± 0,5 dB). Aux. 10 
a 60000 Hz (± 1 dB), 
Dimensions: 
425 x 139 x 324 mm. 

Le tuner MITSUBISHI DA
F210 
Gammes: PO-FM. 
Sensibilite FM :' 1,3 flV, 
Rapport signall bruit: 70 dB 
{monol. 68 dB (stereol. 
Distorsion harmonique : 0,2 % 
(mono) 0,4 'Yo (stereo) 
Reponse en frequence: 30 a 
15 000 Hz (± 3 dBl. 
Sensibilite PO : 300.uV 1m. 
Dimensions: 
424 x139 x 319 mm. 

Le preamplificateur-tuner 
DA-C20 
Partie tuner: 
Gammes: PO-FM. 
Sensibilite FM 2.uV (mono) 
- 7,5.uV (st{lrE~ol. 

Photo 0 
La table de 

lecture DP210 

Rapport signall bruit: 80 dB 
(mono) - 75 dB {stereo!' 
Bande passante: 30 a 
15000 Hz (± ldBl. 
Distorsion harmonique: mono 
(0,05 'Yo) stereo (,08 ;Yo!. 
Partie amplificateur 
Voir preampl ificateur DA-P20. 
Le magnetophone a cassette 
MITSUBISHI DT30. 
Pleurage et scintillement: . 
0,05% WRMS. 
Rapport signall bruit: 58 dB . 
(66 dB avec Dolby!. . 
Distorsion harmonique : 0,1 'Yo'. 
Bande passante: 40 a 
15000 Hz (bande normale) a 
± 3dB. 
40 a 18000 Hz (bande spe
ciale) a ± 3 dB. 
40 a 20000 Hz (bande fer
chrome a ± 3 dB. 
Dimensions: 
425 x 170 x 379 mm. 
Le magnetophone a cassette 
MITSUBISHI DT 4550 ' 
Pleurage et scientillement: 
0,07 % 
Bande passante: 30 a 
13000 Hz (bande normalel. 
30 a 16000 Hz (bande Cr021. 
Rapport signall bruit: 56 dB 
(64 dB avec Dolby!. 
Tete enregistrement/ lecture 

au Permalloy. 
Dimensions: 
424 x 154 x 312 mm. 
La table de lecture MITSU
BISHI DP-210 
Platine tourne-disque semi
automatique a entrainement 
par courroie, 
Vitesse: 33 1/3 at 
45 tours/mn 
Moteur synchrone 8 4 poles. 
Pleurage et sc intillement : 
0,09%. 
Rapport signal I bruit: 65 dB. 
Dimensions: 
440 x 155 x 345 mm. 



par R.-A. RAFFIN 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COURRIER DES lECTEURS 

Atin de nous permettre de repondre plus rapidement aux tri!s nombreu ses lettres Que naus 
recevons, nous demandons a nos leeteurs de bien vouleir suivre ces quelques con seils : 
• Le courrier des lecteurs est un service grat.uit pour tout renseignement concernant les arti
cles publies dans lE HAUT-PARlEUR. NE JAMAIS ENVOVER D'ARGENT. 5i votre question 
ne concerne pas un article paru dans la revue et demande des recherches importantes, votre 
lettre sera transmise ~ notre laboratoire d' etude qui vaus fera parvenir un devis. 
• Le courrier des leeteurs publillo dans la revue est une.selection de lettres, en fonction de l'inte
r~t general des questions posees. 8eaucoup de reponses sant faites directement. Naus vaus 
demandons done de toujours joindre ~ votre lettre une enveloppe convenablement affranchie 
et self adressee. 
• Priorite est donnee aux lecteurs abonnes qui joindront leur bande adresse, Un delai de UN 
MOIS est generalement necessaire pour obtenir une reponse de nos collaborateurs, 
• Afin de faciliter la ventilation du courrier , lorsque vos questionsconcernent des articles dif
ferents, utilisez des feuilles separees pour chaque article, en prenant bien soin d'inscrire vos 
nom et adresse sur chaque feuillet. et en indiQuant les nHerences exactes de chaque article 
(titre, numero, page). 
• les renseignements tiliOphonique s t200.33.05 , paste 2881, Qui ne peuvent en aucun cas se 
transformer en debats de longue duree , fonctionneront Ie lundi et Ie mercredi de 9 heures a 
'2 heures et de '4 heures II '7 heures. 

• 
RR-10.04-F: M. Robert Der
vieux, 41 Vendome: 

1) desire connaitre les carac
t{nistiques et brochages . des 
circuits integres CA 3081 . et 
CD 4072 BE; 

2) nous entretient d'un fre
quencemetre a affichage digi
tal qu'il aimerait brancher sur 
un radiorecepteur, 

1) Caracteristiques des cir
cuits integres: CA 3081 : 
module groupant 7 transistors 
NPN; Pd = 750mW; Vcb = 
20 V; Vee = 24 V; Veb = 

6,9 V; hfe = 68 points == 
30mA. 

CD4072 BE: portes OU 
(MOS); niveaux logiques « 1 » 
- 1 0 V; « 0 » - OV. 

Alimentation = + 10 V ; 
temps de propagation = 
200 ns; Pd = 200 mW; 
entrance = 4; sortance = 2. 

Brochages: voir figure RR-
10.04. 

2) Vous auriez dO nous preci
ser quel genre de frequenceme
tre digital ou d' afficheur digital 
vous souhaitez brancher sur 
votre recepteur. 

En effet, dans Ie cas d'un 
recepteur ou ron veut afficher la 

frequence re<;ue, Ie frequence
metre mesure en rea lite la fre
quence de r oscillateur local du 
changeur de frequence. En 
consequence, il faut utiliser un 
frequencemetre specialement 
conc;u pour Ie recepteur, fre
quencemetre qui est preposi
tionne sur la valeur « moyenne 
frequence» du recemeur, et 
valeur a laquelle s'ajoute donc la 
frequence de r oscillateur pour 
donner raffichage de la fre
quence rec;ue. Un frequenceme
tre digital normal ne convient 
donc pas. 

• 
RR - 10.07 : M. Bernard Bene
vent, 69 Villeurbanne, sollicite 
divers renseignements: 

1) au sujet des mesures 
d'intensites et de tensions; 

2) au sujet de !'installation 
d'une antenne. 

1) Effectivement. toutes les 
mesures d'intensites sont prati
quement faites au moyen de 
shunts, On mesure en rea lite la 
tension aux bornes du shunt et 
connaissant cette tension ainsi 
que la valeur ohmique du shunt, 
iI est facile de calculer l'intensite 
par-courant Ie circuit. On peut-

Voo 
16 15 14 13 12 " 

2 3 4 5 6 
Suht"t. 

CA 3081 
Fig. RR - 10,04. 

10 9 

7 8 

14 13 12 11 10 

2 3 4 5 

CD ~072 BE 

9 8 

6 7 
Vss 

aussi etablir une echelle en 
amperes ou en milliamperes 
directement sur Ie cadran en 
fonction du shunt ou des shunts 
employes; c' est ce qui se fait 
couramment sur les controleurs 
universels. 

Une sonde de mesure n'est 
qu'un modeste detecteur (ou 
redresseur), et en aucun cas une 
telle sonde ne peut accro7tre la 
sensibilite du voltmetre faisant 
suite(par exemple pour permet
tre la mesure des microvolts)' 
Pour atteindre une telle sensibi
lite, c'est un amplificateur rigou
reusement lineaire, conc;:u en 
fonction du voltmetre, qu'il fau
drait intercaler a I'avant de ce 
voltmetre. 

2) \I n' existe aucun type 
d'antenne permettant de se 
debarrasser des parasites a 
100%. 

Une amelioration pourrait 
probablement etre obtenue en 
utilisant une antenne exterieure 
suffisamment haute et degagee, 
reliee au recepteur par l'interme
diaire d'un cable coaxial (genre 
coaxial pour television), Ie blin
dage de ce cable coaxial stant 
relie a la masse du rtkepteur 
ainsi qu' a la terre. Le conducteur 
central du cable coaxial doit etre 
souda a rantenne proprement 
dite, et aboutit par ailleurs a la 
douille « antenne » du recepteur. 

L'utilisation d'un filtre antipa
rasite du secteur peut ega le
ment apporter quelques amelio
rations, Mais dans Ie cas de 
parasites pa rticulierement 
genants, Ie mieux est de s'atta
~er directement a la source en 
deparasitant les appareils per
turbateurs. 

• 
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RR - 10.08 - F: M. Stephane 
Armando, 15 Aurillac, desire 
connaltre les caracteristiques 
et les schemas d'utilisation des 
circuits integres TCA 730 et 
TCA 740. 

Le circuit integre TCA 730 est 
un preamplificateur stereopho
nique avec commande, en 
continu, du volume et de I' equi
librage. Ce circuit incorpore ega
lement une commande de cor-

F 

I 
Entr" 1~ 
gauch.---I 

I 
(V.) 

39k .. 
&a 

"" iStf 
H~ 

39k .. 

14 

rection physiologique commu
table exterieurement. 

Tension d'alimentation = 
13,5 8 16,5 V (nomina Ie = 
15 V) ; amplification nominale = 
20 dB; plage de com man de de 
volume (8 Ve = 100 mV eff.) = 
90 dB; distorsion(a Vs = 1 V) = 
0,1 %; plage de commande 
d'equilibrage = ± 10 dB ; 
admissibilite = 1 V impedance 
d'entrees = 250 kS2; impe
dance de charge minimale = 

39k .. 
0& 

1I1,8nF 
33nF 

.. 1 ~F ~I-12k" 
II ..... , 

39k .. 
II 

iBO b, 

15 13 2 1 

12k" 

4,7 kS2; tension de sortie maxi
male = 1 V; dispersion sur 
I'equilibrage des voies = 2 dB; 
reponse en frequence (8 1 dB) = 
20 Hz 8 20 kHz. 

Brochage et utilisation, voir 
figure RR-10.08, en A. 

Le circuit integre TCA 740 est 
un preamplificateur stereopho
nique avec commande, en 
continu, des basses et des 
aigues. 

I 

Tension d'alimentation = 

Sorti. gaucho 
lV, ) 

3T 8 
Command. TCA 740 Command. 

Va 

Entr~e ~F 

drOit. ---I 
(Vo ) 

Entr~e 
9auche 

lV,) 

Fig. RR - 10.08 
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13,5 . a 16,5 V (nominale= 
15 V); efficacite de la com
mande des graves a 40 Hz = ± 
15 dB ;efficacite de la com
mande des aigues a 15 kHz;:: ± 
15 dB; distorsion (a Vs = 1 V 
eft.) = 0,1 '/,; rapport 
signal/bruit= 60dB; diaphonie 
;:: 60 dB. . 

Brochage et utilisation, voir 
figure RR-10.08, en B. 

• 
RR - 10.09: M. Patrick Bes
set. 44 Reze, nous demande : 

1) des renseignements au 
sujet des condensateurs elec
trochimiques ; 

2) des precisions concernant 
Ie montage de I'etage final d'un 
amplificateur BF; 

3) des renseignements sur 
les documentations se rappor
tant aux semi-conducteurs. 

1) Deux condensateurs elec
trochimiques d'une tension de 
service de 25 V montes en 
parallE)le ne peuvent toujours 
que supporter une tension de 
service de 25 V; par contre, les 
capacites s'ajoutent. 

En les montant en serie, la 
tension de service passe a 50 V, 
mais la capacite resultante est 
divisee par 2, 
Exemple: soit deux condensa
teurs de 100,uF/25 V. 
En paralh3le, on a 200 ,uF/25 V. 
En serie, on a 50,uF!50 V, 

2) Au sujet des transistors de 
sortie de votre amplificateur de 
puissance, vous pouvez envisa
ger, soit un refroidisseur unique 
pour les deux, soit un refroidis
seurpourchacun. Danstousles 
cas, pr~ndre les precautions 
d'isolement adequates pour Ie 
montage mecanique des tran-

sistors. 
3) II existe effectivement des 

ouvrages donnant les caract€!
ristiques de tous les semi
conducteurs presents sur Ie 
marche mondial au moment de 

leur publication; ce sont les 
Data Books. II en existe un pour 
les transistors, un pour les dio
des, un pour les thyristors et 
triacs, un pour les circuits inte
gres digitaux, un pour les circuits 
integres lineaires, etc... Ces 
ouvrages sont diffuses en 
France par: 

Radio Television Fran«;:aise. 



73, avenue Charles-de-Gaulle 
92202 Neuilly-sur-Seine. 

Chaque ouvrage vaut 
apprbximativement 200 F. 

• 
RR -10 .11; M . Rene Peuvel, 
76 Dieppe: _ 

1) desire savoir St nous 
avons d~ja decrit des appa
reils pour la regeneration des 
tubes cathodiques; 

2) nous demande des ren
seignements au sujet d'un 
bloc SSB. 

1) Effectivement, deux mon
tages d'appareils de rE3genera
tion, de mesure et de controle 
pour tube cathodique de tele
viseur ont ete decrits dans 
notre revue, run dans Ie 
N° 1329 (page 112), I'autre 
dans Ie N° 1383 (page 151). 

2) Le recepteur Satellit per
met normalement la reception 
des emissions modulees en 
amplitude (AM). Le bloc SSB 
(prevu par Ie constructeurl 
dont nous vous entretenez doit 
donc permettra en outre la 
reception et la detection des 
signaux modules en bande 
laterale unique (BLU ou SSB), 
ce type de modulation etant 
absolument incomprehensible 
sur un recepteur uniquement 
prevu pour la modulation en 
amplitude. 

En effet, comme vous vous 
en etes aper~u, tous les radioa
mateurs -trafiquant sur les ban
des decametriques ( 10, 15, 20, 
40 at 80 m) fonctionnent en 
BLU. Citons egalement diver
ses stations maritimes operant 
dans lagamme « marine» de 
1670 a 3000 kHz environ. 

• 
RR - 10.12 ; M. Claude Bar 
ret, 68 Saint-louis : 

1) possede une collection 
de disques 78 tours, aimerait 
pouvoir les auditionner de 
temps a autre · sur saehaine 
HiFi, et nous demande s'il 
n'existerait pas un proeede 
permettant d'eliminer les era
ehements et bruits de fond 
bien caraeteristiques de ces 
anciens disques; 

2) desire eonnaitre la eor
respondanee de divers tran
sistors. 

1) La solution consiste tout 
simplement a intercaler un fil- ' 

tre passe-bas (ou coupe-haut 
si vous preferez) a courbe 
d' affaiblissement tres abrupte, 
soit entre deux etages du 
preamplificateur de votre 
chaine, soit entre Ie lecteur de 
disque 78 tours et I' entree du 
preamplificateur. 

Dans Ie cas present, la fre
quence de coupure doit etre 
assez peu elevee (vers 
3 000 Hz environ, parfois 
moins), car les frequences du 
bruit de fond s'etalent sur tou
tes les aigues et descendent 
assez bas dans Ie registre 
son ore, helas ... 

De ce fait, VOliS noterez qu' il 
n' est pas possible de suppri
mer Ie bruit desurface des dis
ques 78 tours sans supprimer 
simultanement toutes les fre
quences du registre musical 
correspondant. 

De tres nombreux schemas 
de filtres passe-bas ont ete 
publies dans notre revue, sche
mas auxquels vous pourriez 

. utilement vous reporter. En 
fait, nous pouvons difficile
ment vous conseiller tel ou tel 
montage de filtre, vous 
conseiller sur son intercalation, 
sans avoir connaissance des 
schemas des appareils que 
vous employez. 

2) Correspondances des 
transistors: 
2SA 640: BC214, 8C315, 
BC416, BC560. 
2SC984: BC337, 8C377, 
8C737, BC637. 
2SK30A; BF244, BF245, 
BF346, 2N3822 ou 3823. 
2SK43: 2N5649, BF815 ou 
816 approximativement 

• 
RR - 10.13: M. Jean-Pierre 
Chalaye, 89 Sens ; 

1) nous demande les plans 
et Ie principe d'une cage de 
Faraday; 

2) desire connaitre les cor
respondances du transistor 
2N4861 (FET canal N); . 

3) souhaite obtenir une pre
cision concernant Ie reduc
teur de bruit decrit dans Ie 
n° 1482, page 249. 

1) Nous sommes tras 
embarrasses pour vous repon
dre valablement. Bien sur, no us 
savons ce qu' est une cage de 
Faraday, mais ses caracteristi
ques dependent de I'utilisation 

que vous proJetez pour cette 
cage. 

Une cage de Faraday est 
destinee a isoler, a separer ou 
a soustraire, des champs 
magnetiques ou electroma
gnetiques exterieurs, certains 
composants ou certa ins appa
reils, ou memes certaines per
sonnes operant avec certains 
appareils. En consequence et a 
la limite, un simple blindage 
metallique cylindrique entou
rant un bobinage peut etre 
considere comme une petite 
cage de Faraday. Cependant, 
Ie plus souvent, il s'agit d'un 
petit local dont les parois, pla
fond et plancher, sont recou
verts d'un blindage assurant la 
separation vis-a - vis des 
champs exterieurs comme 
nous vous I' avons expose pre
cedemment. 

2) Correspondances du tran
sistor 2N4861: BFS79, 
BSV80, 2N4093. 

3) Reducteur de bruit 
nO 1482, page 249 ; 

Le condensateur C4 de liai
son entre les deux premiers 
transistors presente une capa
cite de 470 pF (picofarads) et 
non pas.u F. 

• 

RR - 10. 14 : M. Daniel 
Boissy, 55 Bar-Ie-Due: 

1) nous demande eonseil au 
sujet de I'amplifieateur de 
sonorisation decrit dans Ie 
nO 1561, page 128. 

2) desire eonnaitre la cor
respondance de divers semi
eonducteurs. 

1) L' amplificateur de sonori
sation decrit dans Ie nO 1561 
presente une impedance de 
sortie de 8 Sl. II faut done 
necessairement construire une 
enceintel acoustique dont 
I'impedance resultant du 
groupemerit des haut-parleurs 
qui y seront installes sera ega-
lement de 8 Sl. . 

Concernant cet amplifica
teur, nous vous prions de bien 
vouloir noter les rectificatifs ci
dessous : 
C, = C2 = 10.uF/45 V . 
C3 == 100 ,uF/25 V. 
P, = potentiometre 100 kSl a 
variation logarithmique. 
RV == RV' = resistance ajusta
ble de 10 kSl lineaire. 

Page 134, 3e colonne, il faut 
lire I = \JPTR. 

Quant au transformateur 
d'alimentation, il faut utiliser 
un modele avant un secondaire 
de 2 x 30 V, 5 A. 

2 ) Correspondances des 
semi-condueteurs suivants ; 
OA70: AA 116, OA90, 
AA 13 8, AA 143, AA 121, 
1N60. 
BA1 30 : BA 127 , BA100, 
BAY86, BA170, BAY18. 
2SA1 0 1A: AF124 oU 126, 
AF200, 2N 3323 ou 3325. 
2S8 17 1: AC122, AC125 ou 
126, AC15 1, 2N1191 ou 
1194. 
2 S8174: AC128, AC153, 
AC188, 2N 11 89 ou1190. 
BC113 : BC108, BC171 , 
BC 181 , BC208 , Be238, 
BC383, BC548, 8C583. 
BC114: BC109, BC173 , 
BC1 84, 8C209, BC239, 
BC384, BC549, BC584. 
BC136: BC 140, BC303 , 
BC341, 8C3 37 , 8C737, 
BC837. 
BC137: BC160 , BC304, 
8 C3 61 , 8C327, BC727 , 
BC827. 
BC41 3 B : 8C184, BC330, 
BC384, BC550. 

• 

RR - 10.15 : M. Gabriel Triol
lier, 40 Mont-de-Marsan, 
nous demande : 

1) conseil pour la remise en 
etat d'un televiseur; 

2) conseil pour I'utilisation 
d'un radiorecepteur. 

1) Si vous ne pouvez pas 
vous procurer un tube PL 136, 
vous pourriez Ie rem placer par 
un PL300 plus recent (meme 
eulot et meme brochage) ; c' est 
Ie seul tube deremplacement 
possibl e compte tenu du 
chauffage 35 V 300 mA. 

Le tube cathodique AW 59-
15 W (plus recents!' 

Le phenomene que vous 
observez vis-a-vis du chauf
fage des filaments des lampes 
lors de chaque mise en service 
du televiseur est frequent avec 
les appareils dont tous les fila
ments sont relies en serie. II 
conviendrait de verifier par 
mesure au voltmetre si les ten
sions de chauffage des diffe
rentes lampes ns sont pas 
excessives; Ie cas echeant, 
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agir sur la valeur de la resis
tance chutrice montee ega le
ment en sarie. Souvent cette 
resistance est du type C.T.N. 
(coefficient de temperature 
nagatif); cette resistance est 
peut-etre detectueuse. 

2) Avec votre radioracepteur 
- comme avec tous les recep
teurs a transistors d'ailleurs - il 
convient d' etre extremement 
prudent au point de vue 
antenne additive. En principe, 
une antenne telescopique inte
rieure ou un simple morceau 
de til de 2 83m de longueur 
doit suffire comme antenne. 
Une antenne plus longue 
(antenne exterieure, par exem
pie) provoque generalement et 
inevitablement une violente 
transmodulation sur l'etage 
d'entn3e HF se traduisant audi
tivement com me si Ie recep
teur ne presentait plus aucune 
selectivite. On re90it effective
ment et puissamment de nom
breuses stations, mais toutes 
en meme temps! 

Pour vous aider dans la 
recherche des stations mon
diales, no us vous conseillons 
rouvrage « World Radio TV 
Handbook» (en \rente a la 

\, '. 

Librairie Parisienne de la' Radio 
43, rue de Dunkerque 75010 
Paris). Cet ouvrage donne les 
frequences, puissances, horai
res de transmission, de tous les 
emetteurs du globe fonction
nant sur Ondes Courtes. Dans 
de tres nombreux cas, cet 
ouvrage donne egalement Ie 
detail de I'horaire des trans'
missions selon la langue utili
see. 

• 
RR - 10.16 - F: M. Fran~ois 
Landon, 35 Fougeres: 

1) sollicite divers rensei
gnements se rapportant Ii 
remission et iI la reception 
«on des courtes » ; 

2) desire connaitre les 
caracteristiques et Ie bro
chage du circuit integre MC 
1429 G en boitier T099. 

1) Une antenne « long til» 
peut parfaitement etre 
emplovee a remission a condi
tion d'utiliser, des la sortie de 
I' emetteur, un bon coupleur 
d'antenne tel qu'une boite de 
couplage MN4 ou MN2000 de 
Drake. Ce ,que nous redoutons, 
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dans votre cas particulier, est 
Ie raVonnement de BCI et de 
TVI dans Ie proche voisinage, 
defauts caracteristiques des 
antennes de ce genre meme 
bien adaptees avec une boite 
de couplage. 

Dans une antenne « long fil », 
Ie fil de descents n'est pas un 
cable coaxial, Ie fil de descente 
faisant partie (helas I) du sys
teme rayonnant. En conse
quence, il faut utiliser un til de 
descente fortement isola sous 
caoutchouc ou matiere plasti
que (15 a 16/10 de mml. Pour 
I' antenne proprement dite, 
vous pouvez utiliser du fil de 
15 a 16/10 de mm egalement, 
nu ou sous email. II n'v a pas de 
longueur critique a respecter 
pour une antenne « long fil », la 
boite de couplage intercalee a 
la base se chargeant (I'adapter 
convenablement !"impedance 
dans tout les cas. 

Une telle antenne « long fil » 
ameliorera certainement vos 
receptions avec Ie FR50B 
(recepteur a lampes). Pour 
votre second recepteuda tran
sistors), nous redoutons 
I'emploi d'une antenne a long 
developpement a cause des 
phenomenes de transmodula
tion qu'elle risque d'apporter 
sur I'etage d'entn3e HF. 

Du point de vue protection 
contre la foudre, et pour les 
antennes a long developpe
ment, no us sommes toujours 
opposes a leur connexion 
directe a la terre par un inver
seur a couteau, par exemple: 
on transfonne ainsi une 
antenne en paratonnerre (ou 
presque) et elle n'en a ni la 
structure, ni la vocation. Nous 

preterons la connexion de 
I'antenne sur une ampoule 
(eclateur) a gaz de decharge 
permanente. 

2) Caracteristiques du circuit 
integre Me 1439 G : 

Amplificateur operationnel; 
alimentation = ± 15 V; Pd = 
200 mW; offset = 75, mV 
150 nA; polarisation = 1 f-lA ; 
tension differentielle d' entrees 
max. = 22 V; impedance dif
ferentielle d'entrees = 
100 k.Q; tension de sortie = 
20 V crthe a crete sur Z = 
2 kQ; bande passante a 3 dB 
= 10kHz; gain maximal en 
tension = 84 dB. 

Brochage, boitier T099, voir 
figureRR-10.16. 

Nous avons: 
7 = + Vcc 
4 = - Vcc 
1 et 8 = entrees LAG 
5= sortie LAG 
2 = entree inverseusa 
3 = entree non-inverseuse 
6 = sortie. 

• 
RR-11.01 : M. paniel Lamas
sonne, 06 VE"'CE : 

1) Nous demande quels 
sont les numbros du Haut
Parleur avant traite des tran
sistors de puissance? 

2) Nous entretient du tra
fic en AM sur la bande 
144 MHz. 

3) Desire conna'itre . les 
caracteristiques des transis
tors 2N 1711 et BD 238. 

Nous vous avions repondu 
directement, mais notre lettre 
nous a ete retournee avec la 
mention « adresse incom-

MC 1439 G 

Fig. RR - 10.16 

plete». Voici donc I"essentiel 
de ces reponses: 

1) Qu' entendez-vous par 
18? Sur presque chacun des 
numeros de cette revue, il 
existe des montages utilisant 
de tels transistors, en BF 
notamment. Mais vous ne 
nous precisez pas s'il s'agit de 
transistors de puissance SF, 
HF, voire VHF, et en general 
dans quelles applications. 

2) Le trafic en AM sur la 
bande 144 MHz n'est ni inter
dit, ni condamne ... Mais force 
est de constater que les 
radioamateurs n'utilisent plus 
ce mode de modulation. Seu
les la SSB et la FM sont pre
sentement utilisees, avec une 
predominance extremement 
marquee pour la FM (surtout 
depuis I'implantation des repe
teurs FM dans la banda 
145 MHz). 

3) Caracteristiques maxi
males des transistors: 
2N 1711 : silicium NPN; Pc 
= 800 mW; Ft = 70 MHz; 
Vcb = 75 V; Vce = 50 V; Veb 
= 7 V; Ic = 1 A; h fe = 50 
pour Ie = 1 mA et Vcb = 5 V. 
BO 238 : silicium PNP; Pc 
= 25 W; Ic = 2A; Ib = 300 
mA ; Vcb = 100 V; Veb 
= 5 V; V ce = 80 V; h fe = 40 
it 160 pour Ic = 150 mA et 
Vcb =2 V; Ft =3 MHz. 

• 
RR-11,02 ; M, Roger Lher
met, 56 LA GACILL Y nous 
questionne : 

1) sur la possibilite d'ins
tallation et les avantages 
d'un amplificateur HF a MOS
FET it I'avant d'un recepteur; 



2) sur les transistors 
40080,40081 et 40082; . 

3) au sujet du deparasitage 
d'un ensemble « chaine HiFi 
et modulateur de lumiere ». 

1) II est parfois possible 
d'ajouter un etage amplificica
teur HF a MOSFET a I'avant 
d'un recepteur manquant de 
sensibilite; pour en juger, il 
nous faudrait pouvoir consul
ter Ie schema de ce recepteur. 
De toute fa<;:on, pour que cet 
etage amplificateur HF soit 
valable et efficace, il faut qu'il 
so it accorde (et non pas ape
riodique); d' ou necessite de 
circuits LI CV accordes auxi
liaires sur les bandes a rece
voir. 

2) Les transistors types 
40080, 40081 et 40082 sont 
des fabrications R.C.V. 

L'un des revendeurs en 
France de cette firme est: 
R.E.A., 9, rue Ernest-Cognacq, 
92300 Levallois-Perret. 

II s'agit la d'un jeu de trois 
transistors d'emission concus 
pour ~tre utilises ensemble et 
dans des etages successifs sur 
la bande 27 a 30 MHz. 

3) Concernant Ie deparasi
tage de votre ensemble « chaT
neHiFi et modulateur de 
lumiere», nous pensons que 
vous faites allusion aux filtres 
secteur. Un tel filtre pourrait 
etre utilise a I'entree secteur de 
I'amplificateur SF et un autre 
filtre secteur pourrait etre 
intercale sur Ie jeu de lumiere. 

Un filtre secteur de ce genre 
a ete decrit dans notre article 
intitul~ « Parasites, interferen
ces, perturbations» publie 
dans Ie numero 1490 (p. 215) 
auqu~ nous vous prions de 
bien vouloir vous reporter. 

II est egalement possible de 
placer I'ensemble du jeu de 
lumiere dans un coffret metal
lique, ce dernier etant 
connecte a une bonne prise de 
terre. 

Neanmoins, no us ne vous 
dissimulerons pas que la meil
leure efficacite de deparasi
tage est obtenue en interve
nant directement sur chaque 
triac. Veuillez consulter nos 
numeros suivants: 1334 
(p.232), 1338 (p. 232), et 
1511 (p. 189). 

• 

RR-11.03 : M. Maurice Cize
ron, 21 DIJON nous 
demande: 

1) conseil pour !'installa
tion d'un preamplificateur 
pour tete de lecture de 
magnetophone ; 

2) de.s renseignements sur 
Ie nettoyage par ultrasons; 

3) conseil pour la remise en 
etat d'un magnetophone. 

. 1) Votre lettre n' etant pas 
tres explicite, nous supposons 
que Ie module preamplificateur 
pour tete de lecture de magne
tophone (Electronique Prati
que nO 1, page 97) doit etre 
utilise a I'avant de votre ampli
ficateur MA 155. Dans ce cas, 
il vous suffit de prelever la ten
sion d'alimentation de + 24 V 
sur ledit amplificateur, quitte a 
prevoir une cellule de decou
plage auxiliaire pour Ie pream
plificateur. 

De toute fa<;:on, il n'y a jamais 
a envisager la construction 
d'une alimentation separee 
supplementaire pour . un 
preamplificateur; I'alimenta
tion de ce dernier est toujours 
prelevee sur I'amplificateur fai
sant suite par I'intermediaire 
d'une cellule de decouplage RC 
efficace ou d'un reducteur de 
tension stabilisee. 

2) Nous pensons qu'il s' agit 
pour vous de construire une 
cuve de nettoyage par ultra
sons. Dans ce cas, Ie signal issu 
du generateur a ultrasons(36 a 
41 kHz) do it etre applique sur 
un transducteur, c'est-a-dire 
un disque de piezoxyde fixe sur 
Ie fond de la cuve. Voir par 
exemple Ie montage propose 
dans Ie numero 1583, 
page 218. 

3) Si vous pensez fortement 
que I'un des transistors de sor
tie est detruit, cela peut se veri
fier aisement par mesure des 
tensions aux electrodes, ou a 
I'aide d'un ohmmetre. Si vous 
ne disposez d'aucun appareil 
de mesure, vous pourriez tou
jours tenter de remplacer pure
ment et simplement les deux 
transistors de I'Mage final. 

• 
RR-11.05 : M. Christian 
Surieux, 94 CRETEIL. 

1) Nous demande conseil 
pour Ie depannage d'un gra
dateur automatique de 
lumiere; 

2) Nous questionne au 
sujet des allumeurs electroni
ques pour automobiles; 

3) Desire Ie schema d'un 
amplificateur-booster auxi
liaire destine a relever Ie 
niveau sonore d'un recepteur 
auto-radio. 

1) C' est evidemment Ie triac 
qui conduit en permanence 
puisque les ampoules demeu
rent toujours allumees. Deux 
eventualites sont donc possi
bles: ou bien I' oscillateur a 
UJT fonctionne en perma
nence et n' est pas controle ou 
commande; ou bien Ie triac lui
meme est defectueux (en 
court-circuitl, Pour cette der
niere eventualite, en decon
riectant sa gachette du trans~ 
form~teur d'impulsions, Ie triac 
ne doit plus conduire; si la 
conduction est main~enue, 

c'est bien Ie triac qui est defec
tueux. 

2) Les allumeurs electroni
ques it commutation ont 
I' avantage d' etre simples a rea
liser, mais ils ne sont pas aussi 
precis que les allumeurs a 
decharge capacitive; en outre, 
I'etincelle est generalement 
moins riche. 

Un montage d'allumeur 
electronique a decharge capa
citive a ete decrit dans Ie 
numero 1581, page 88; voir 
egalement Ie montage decrit 
dans Ie numero 1648 bis, 
page 35. 

Une autre etude sur les allu
meurs electroniques a 
decharge capacitive a ete 
publiee dans les numeros 
1351, 1355, 1360 et 1392. 
Les montages proposes ont 
ete construits avec beaucoup 
de satisfaction par de nom
breux lecteurs. 

3) Veuillez vous reporter a 
nos numeros suivants: 1585 
(pages 119 et 162), 1634 
(page 95) et 1637 (page 1391. 

• 
RR-11.06 : M. Gerard Chevil
Ion, 88 EPINAL: 

1) Nous demande Ie 
schema d'un petit emetteur 
AM susceptible de fonction
ner dans la gamme GO. 

2) Nous sou met une tras 
longue liste de circuits inte
gres dont il desire connaitre 
les caracteristiques et les 
brochages. 

3) Nous demande conseil 
pour Ie remplacement d'une 
tete de lecture de magneto
phone . 

1) Nous sommes desoles, 
mais nous ne pouvons pas 
donner satisfaction a cette 
demande. En effet, ce que vous 
envisagez de faire, a savoir 
emission dans la gamme GO 
(meme a faible puissance) est 
formellement interdit et passi
ble de poursuites judiciaires. 
De ce fait meme, vous devez 
aisement comprendre que 
nous ne pouvons decemment 
pas vous communiquer un 
schema de ce genre. 

2) Nous regrettons de ne 
pouvoir vous etre agreable, 
mais aucun des circuits inte
gres cites dans votre lettre ne 
figure parmi nos documenta
tions. 

II doit s'agir de cirCUits inte
gres provenant d'une recupe
ration quelconque et les indi
cations que vous nous donnez 
ne sont pas de veritables 
immatriculations, mais de sim
ples marquages industriels 
selon un code pro pre a I'utilisa
teur. C' est donc \totre fournis
seur qu'il faudrait consulter. 

3) Un amateur peut effecti
vement rem placer lui-meme 
une tete de lecture de magne
tophone, a condition bien 
entendu qu'il dispose d'une 
tete neuve rigoureusement 
identique (memes caracteristi
ques mecaniques et electri
ques); il lui suffit d'EHre adroit 
et minutieux, tout en posse
dant I' outillage necessaire. A 
part quelques soudures de 
corinexion, c'est essentielle
ment un travail de mecanique : 
n3glages de hauteur, de verti
calite et d'azimutage. 

Nous vous sugger6ns de 
vous reporter it I' ouvrage 
«Technique Nouvelle du 
Depannage des Radiorecep
teurs » ~ partir de la page243: 

• 
NO.1651 Page 327 



CB ... CB ... CB ... CB ... CB . • • 
PETITE RUBRIQUE DU 27 MHz 

Les P.T.T. nous lisent 

Nous reproduisons, ci-des
sous, Ie texte de la lettre 
recommandee avec accuse de 
reception qui nous a ete expe
diee Ie 31 octobre 1979 par la 
Direction des Telecommunica
tions des Reseaux Exterieurs. 

Monsieur Ie Directeur, 
Un article intitule « Petite 

rubrique du 27 MHz» paru 
dans lenumero 1649 (octobre 
1979) du « Haut-Parleur » 
pourrait laisser croire que les 
emetteurs-recepteurs cites 
dans Ie texte sont utilisables en 
France. 

II n' en est rien, aucun de ces 
pastes de marque Sommer
kamp n'etant homologue. 
, Je vous prie de bien vouloir 
preciser a I' attention de vas 
lecteurs les points suivants : 
- Emetteur TS 912 G: refuse 
par la Commission d'agrement 
Ie 9 janvier 1979, 
- Emetteur TS 510 GT : .non 
homologue (sont homologues 
les types TS 510 GTG et TS 
510 GTOM). 
- TS 5606 G: refuse par la 
Commission d'agrement Ie 
6 fevrier 1979. 
- TS 5612: non homologue, 
- T5 5632 DX : non homolo-
gue. 
- TS 5680 OX : non homolo
gue. 
- T8 512/TS 524: non 
homologue. 
- TS 512 : non homologue. 
- T8 740 88 B : non homolo-
gue, 

L'importation, la vente ou 
I'acquisition de tels appareils 
est interdite; les contreve
nants sont passibles des pei
nes prevues par les articles 
L 89 et R 52 .3 du Code des 
PTT (contravention de 5" 
classe). Par ailleurs, I'utilisation 
de tels appareils constitue un 
delit (articles L 89 et L 97 du 
Code des PTTl. 

Page 328· NO 165 1 

Je vous prie d'agr$er, Mon
sieur Ie Directeur, I'assurance 
de ma consideration distin
guee. 

Le Directeur~Adjoint, 
RONCO 

Nous ne ferons aucun com
mentaire a cette lettre sinon 
que de preciser que Ie Haut
Parleur est distribue dans des . 
pays au la chasse aux « Cibis
tes » est fermee et notamment 
en Belgique. 

Nous demanderons d'autre 
part, a ce Cher Lecteur signa
taire de la lettre de bien vouloir 
nous envoyer pour publication, 
Ie texte des articles L 89 et 
R 52-3 du Code des PTT et 
des precisions sur ce qu' est 
une contravention du 5e c1asse. 
Nous devons avouer, a notre 
grande honte, notre ignorance 
en la matiere, car si nous 
savions qu'il etait interdit d'uti
liser certains emetteurs, nous 
ignorions par contre, qu'il atait 
interdit de les importer, de les 
vendre ou de les acheter, 

Communique 

Le S.N.A,C.27 (Syndicat 
National des Amateurs Radio 
de la Citizen's Band) nous prie 
d'inserer. 

La Citizen's Band ou C.B., 
nee aux Etats-Unis il y a plus 
de 20 ans, est une plage de 
frequences situee dans la 
gamme des 27 MHz (bande 
des 11 m) et mise, sans aucune 
formalits d'examen, it la dispo
sition des utilisateurs d'appa
reils de petites puissances ne 
depassant pas, . aux U.S.A., 
3 W a I'antenne. . 

Ce genre de transmission, 
dont la reglementation est plus 
restrictive en Francequ'en 
Amerique et qui a cause de 
eela a fait timidement sori 

apparition dans notre pays 
vers 1960/1962, compte 
maintenant 20 a 30 000 adep
tes chez nous. 

Notre association, fondee en 
1967, qui est Ie plus ancien 
groupement europeen d'utili
sateurs de la C.B., avait deja en 
novembre 1972 concretise 
I'idee des services que nous 
pourrions rendre avec nos 
appareils en cn~ant Ie « Reseau 
d'Assistance 27» dont Ie but 
est d'apporter aide et assis
tance a touta personne dans Ie 
besoin par suite d'accident, de 
catastrophe, etc. et en meme 
temps informer Ie public et les 
services publics de notre exis
tence et de nos possibilites de 
rendre service en apportant, 
sur Ie plan de la transmission 
des demandes de secours, 
I' efficacite que nous confere Ie 
mobilite de nos appareils. 

C'est ainsi que les adeptes 
de la C,B. se sont illustres par 
la recherche et I' expedition de 
medicaments rares reclames 
par des homologues etrangers, 
en Espagne, au Bresil, etc., par 
des radio-guidages et des 
secours lors de catastrophes 
telles que I'explosion de la tour 
d' Argenteuil Ie 21 decembre 
1971 ou la catastrophe 
aerienne de Goussainville Ie 
3 juin 1973, par des appels en 
frequence pour des dons du 
sang de categorie rare a la 
demande d'hopitaux de la 
region parisienne, par des 
demandes de secours lors 
d'accidents de la circulation ou 
autres, par la transmission 
d'appels de personnes en dan
ger dans la montagne, par une 
assistance grace a la transmis
sion rapide des informations 
lors de fetes et de manifesta
tions sportives : courses cyclis
tes, courses . automobiles, etc. 

Cetteannee encore a I'occa
siori des vacances d' ete, notre 
association a demands a tbus 
les C. Bistes de se mettre a la 

disposition des personnes en 
cas d'urgence. Pour cela, nous 
avons diffuse un tract et un 
bandeau en invitant nos adep
tes a I'apposer sur leurs vehi
cules {terrestres ou maritimes} 
afin de se signaler en cas de 
besoinl. 

Peut-etre pourriez-vous 
nous aider dans cette action en 
informant vos nombreux lec
teurs de I'existence de notre 
mouvement et de ses buts. 
Nous restons bien sar a la dis
position de tous pour rensei
gnements compleentaires. 

Courrier 

Signe: 
Le President 

Roland NONIN 

des .Iecteurs 

De Monsieur J.P.B. (desirant 
garder ('anonymat) - 73 
Saint-Alban-Leysse. 

A la lecture des differents 
points de vue parus dans les 
numeros precedents, il semble 
qu'un monde separe les radio
amateurs et les amateurs
radio ou C. Bistes. Pourtant, si 
I' on exclut la partie technique 
propre aux radio-amateurs, 
ces deux ten dances ont la 
meme passion : les contacts 
humains. Loin de s'opposer, les 
radio-amateurs et les ama
teurs-radio, a detaut de 
s' entendre et de colla borer, 
devraient au moins dans un 
premier tempsse tolerer et se 
respecter mutuellement. Pour 
que cela soit possible, la bonne 
volonte, la comprehension et la 
tolerance doivent etre presen
tes des deux cotes. 

Un mot aussi au sujet de 
rappellalion: pourquoi les 
C. Bistes veulent-ils absolu
ment s' appeler radio-ama
teurs? Ont-ils honte de leur 



activite propre ? Si oui, ils ont 
bien tort, car leur passion est 
tres honorable, Si non, pour
quoi user d'une appellation qui 
ne les concerne pas dans la 
definition internationale, 

Pour etre reconnus et appre
cies, les C, Bistes doivent avoir 
un comportement serieux et 
responsable, En eftet, s'il existe 
des radio-amateurs jaloux du 
27 MHz, il existe aussi des 
amateurs-radio tres fantaisis
tes, Que penser en effet de 
certains qui trafiquent avec 
plusieurs centaines de watts, 
une antenne exterieure, et per
turbent les televiseurs dans un 
rayon de plusieurs centaines 
de metres? Les OM habitant Ie 
voisinage sont tout naturelle
ment mis en cause (8 tortl et 
cela n'est pas fait pour les 
n§concilier avec Ie 27 MHz, 

Concernant Ie regrette Alain 
Colas dont il est question dans 
Ie numero de juin, il aurait ete 
preferable qu'il fUt equipe d'un 
appareil lui permettant de 
communiquer avec les Servi
ces Officiels; les stations qui 
sont chargees des communi
cations avec les marins en mer 
ont des moyens materiels (en 
particulier des antennes) adap
tes 8 cette fonction, Si I' on 
tient absolument 8 ne pas 
prendre en compte les stations 
officielles, les radio-amateurs 
sont beaucoup mieux armes 
que les utilisateurs du 27 MHz 
pour ce genre de liaison, du fait 
des diverses ban des de fre
quences susceptibles d'etres 
utilisees, de leurs antennes, et 
des operateurs habitues a lire 
des signaux faibles, 

Pour terminer, que penser de 
ces voitures sur lesquelles sont 
placardes des panneaux « voi
ture radio service assis
tance)}? C'est vraiment se 
prendre au serieux! Mais 
reffet produit n'est-il pas Ie 
contraire ? ! 

Le 27 MHz peut etre la pre
miere etape vers Ie radio-ama
teurisme, car il permet I'acces 
facile a I' emission; Ie type de 
trafic et la portee limitee de ces 
transmissions feront certaine
ment evoluer une partie de ses 
adeptes vers I'emission d'ama
teur, Alors complementaire? 
Pourquoi pas, 

Animes d'une passion com
mune, radio-amateurs et ama-

teurs-radio peuvent cohabiter 
pour I'interet de tous, C'est ce 
8 quoi nous sommes condam
nes; alors mieux vaut nous 
entendre! 

• 
N.D,L.R. 

Nous declinons toute res
ponsabilite quant aux opinions 
formulees dans les lettres qui 
nous sont transmises, ces opi
nions n' engageant que leurs 
auteurs, 

Sur /a II /Jande des 27 mega .. 

(C S.O.S.)' entendu 
pour Isabelle 
Trente donneurs de sang 
ont repondu dans la nuit 
a I'appel lance par Ie 

. pere de la fillette 
Par ondes courtes, Ie pere d'une fillette 

atteint. de leucemie a, dans la mlit de 
vendredi a samedi, lance un S.O.S. de.la 
banlieue parisienne pour appeler des 
donneurs de sang banevolos au secours de 
la petite malade. Dilluse depui~ une 
voiture. I'appel a ete entendu el plus de 
trente voiontaircs sa sont presentes a 
I'hopital Henri·Mondor a en;teil (Val·do
Marne), ou la fillette, Isabelle, est soigneo, 
pour offrir leur sang ct pcrmettro los 
nombreuscs transfusions pendant 15 il 20 
jours que neccssitait d'urgcncc son etat. 

Le pere de la malade a beallcoup d' amis, 
mais pour rolunir Ie nombre relativemenl 
eleva des donneurs Qui est necessaire, il 
n'hesite pas: illance son appel II raide d'un 
petit emetteur dont est dolee la voilure de 
I'ull de ses amis: une potite boite noire 
brancheD generalcment sur I'allume-cigare 
et Clui peut enlettre dans lil frequencc des 
27 megiJhertz, la (( bande des 27 mega », 
comme rappellent les centoines d'ama
teurs Qui I'utilisent, pour dialoguer, la 
tt Citilen Band» des Amcricains. 

C'est Ie plus souvent une bandA de 
frequence trcs encombrce: les conversa
tions ot los appcls s'y croisent et s'y 
bOIl~culent, renrlant 13 pilipart des messa
ges inauulbllJs. Mais Ie S.O.S. lance sans 
arret a fait son chemin a travers Ins 
banalit", "changees. Rapidement, I'hcpital' 
est ~ppcle par un volonraire~ puis par un 
autre.. . 

1 

N OUS reproduisons trois 
articles parus recem
ment dans la presse 

regionale (journal « Le Pro
gres » de Lyon). Ces photoco
pies ont ete faites uniquement 
a titre justificatif et nous repre
nons ci-dessous Ie texte de 
chacun des articles, 

~ Article 1 

Sur la « bande des 27 Mega )} 
« 5,0:5.» entendu pour Isa
bel!e 

Trente donneurs de sang ont 
repondu dans la nuit a rappel 
lance par Ie pere de la fillette~ 

Par ondes courtes, Ie pere 
d' une fillette atteinte de leuce
mie a, dans la nuit de vendredi 
a samedi, lance un 5,0,5. de la 
banlieue parisienne pour appe
ler des donneurs de sang bene
voles au secours de la petite 
malade. Diffuse depuis une 
voiture, rappel a ete entendu et 
plu.s de trente volontaires se 
sont presentes a I'h6pital 
Henri-Mondor a Creteil (Val
de-Marnel, ou la fillette, Isa-

- 10 octobl'e 1979 -------------------

Les radio-amateurs de la region 
vichyssojse et de CfermontuFerrand 
re.duits au silence: 
La D.S.T. a saisi Ie materiel 
de sept d'entre eux 
lis comparaitront le9 novembre 
devant Ie tribunal de CU5set 

Vichy, - Comme eel a s'ntai! produil 
d6ja en p!usieurs regions de France des 
radio-Llmaleurs adeples de la .. Citizen-
041nd" aussi appe:ee bandc des 27 me~ 
gahcrtz, ont cu quelques ennuis avec /es 
autorites. 
~n effet, sept sans·lilisles de Vichy • 

Salnt·Yorro - Gusset - Luzillat (Puy-de· 
Domc) et Clermont-Ferrand compamitront 
/0 9 novembre devant Ie tribunal de 
grande instance de Cusset. pravenus 
q'avolr emis des signaux radio-electriques 
sans avoir obtcnu d'sutorisation du minis~ 
tilro de, P.T.T. (art. L 33, L 40 et L 39 
au codn des P.T.T.) et d'avoir om is de 
declarer la detention d'appareils radio
olectriques d'emission non homologues 
(art L 96-1, R 52-1 du code des P.T.T. et 
R. 40 du code pe,,"I). 

En clair, il est reproehe a ees radios 
amateurs d'avoir aehete ces emetteurn 
'receptcurs de radio et de s'cn etro servi 
pour communiquer entre eux_ 

2 

Cela n'a rien a voir avec les radios 
libres a tendance politique au ecologique. 
L'espionnage ou un trafic quelconque, 
ccs personnes au passe irreprochable 
sont taus bons epoux, bans peres de 
families et bons citayens respeclueux des 
lois. 

Mais ils sont en butte avec une regie· 
mentation archa'lque certaincment pas en 
rapport avec Ie developpement tech nolO" 
giquc dp. la radio et de la communication, 

En elfet, les P.T.T. sant inlaux do leur 
monopole sur re terri/oire national, en 
plein XX" siecle, a uno epoque ou d'in· 
nombrables satellites sUfVolent notre pla~ 
nate. 

Aussi, en application de la loi, les 
services de la D.S.T. (defense et sUfVeil
lance du territoiltJ) ont saisi Ie materiel de 
cas radio-amateurs ot leur ont dresse 
procc)f;-verbal de ('infraction. . 

Michel Bezy 

3 
Vichy : ne pas confondre 
radio-amateurs et amateurs de radio 

Vichy. - A,. la sui&8- de notre article paru Ie 
10 octobte lOut Ie 1itre 41 Les radio-amateurs 

. de la n§gion vichyssoise at de Clermont-Ferrand 
rtduita au silence: I. -O.S,T. a saisi Ie materiel 
de Mipt d'ontre eux ". Nou~ ev~ns r~u uno 
lettre de . M. Roger Rouffet, president de
partemental du n§seau del emetteurs frant;ais, 

. Celui~ flOUS dlmande de preciser que • les 
person,," inc:liminties qui .ee distraient par 
radiO doivet'It -.oir I'appellation .de • pirates. 
ou •• Mal~" roldio » mai. non de 41 radio

.amalebN· . 

27 megahertz. fr6quence qui englobe les 
talkies-walkies des enfants, n'ont aucune pre
tention technique ou de performance. 

lis ne cherchent pas a faire des liaisons tt 
longue distance, ni a construire eux-memes ou 
a depanner leur install&tion. leur ambition est 
bien modeste et avant tout ils s'efforcent de 
faire de leur passe~temps une radio de loisirs 
leur permettant d'etablir des contacts amical.ix 
entre eux. 

lis disposent en outre d'une seule bande de 
frequence alors que les « radio-amateurs» ont 
de multiples possibilites d'appel et d'scQute sur 
differentes bandes. 

\ 

Donhete, 
Nous. laisSOMS. AM. Rouffet la responsabilite 

iM '" . prDpot. Qu'il nous soit cepondant 
perfnit de aouligner que las ondes apo 
partian"""t i tous, i condition de raspectar la 
,601.mentiltion at ' Ia distribution des fre· 

qU~:~e:.lionn-.s 18 tervant de la banda des 

A aucun moment, lars de nos contacts avec 
las « amateurs de radio de loisirs " nous 
n'avons constate une quelconque animosit6 de 
ceux-ci a regard"des « radio-amateur!¥ ". 

II Y a de la place pour tous au soJeil et sur 
Ie. ande.s. M. BfZY. 
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belle, est soignee, pour offrir 
leur sang et permettre les 
nombreuses transfusions pen
dant 15 a 20 jours que neces
sitait d'urgence son etat. 

Le pare de la madade a 
beaucoup d'amis, mais pour 
reunir Ie nombre relativement 
eleva des donneurs qui est 
necessaire, il n'hesite pas: iI 
lance son appel a raide d'un 
petit ametteur dont est dotee 
la voiture de run de ses amis : 
une petite boite noire branchee 
generalement sur I'allume
cigare et qui peut emettre dans 
la frequence des 27 mega
hertz, la « bande des 
27 mega», comme I'appellent 
les centaines d'amateurs qui 
I'utilisent pour dialoguer, la 
« Citizen Band» des Ameri
cains. 

C'est Ie plus souvent une 
bande de frequences tres 
encombree : les conversations 
et les appels s'y croisent et s'y 
bousculent, rendant la plupart 
des messages inaudibles. Mais 
Ie S.O.S. lance sans arret a fait 
son chemin a t ravers les bana
lites echangees. Hapidement, 
I'hopital est appeil3 par un 
volontaire, puis par un autre ... 

II s'agit 18 d'one magnifique 
n3ussite, et ce modeste fait 
divers montre bien ce que ron 
peut faire sur 27 MHz, ainsi 
que I'utilit€! incontestable de 
c.ette ban de. 

ARTICLE 2 

Les radio-amateurs de la 
region Vichyssoise et de Cler
mont-Ferrand reduits au 
silence: 

La D.S.T, a saisi Ie materiel 
de sept d'entre eux; ils compa
raitront Ie 9 novembre devant 
Ie tribunal de Cusset. 

Vichy. - Comme cela s' atait 
produit deja en plusieurs 
regions de France, des radio
amateurs adeptes de la « Citi
zen-Band», aussi appelee 
bande des 27 megahertz, ont 
eu quelques ennuis avec les 
autorites. 

En effet, sept sans-filistes de 
. Vichy - Saint-Yorre - Cusset

Luzillat(Puy-de-Dome) et Cler
mont-Ferrand comparaitront 
Ie 9 novembre devant Ie tribu
nal de grande instance de Cus
set, prevenus d'avoir emis des 
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signaux radio-electriques sans 
avoir obtenu d'autorisation du 
Ministere des P.T.T. (art. L. 33, 
L. 40 et L. 39 du code des 
P.T.T.l et d'avoir omis de 
declarer la detention d' appa
rei Is radio-electriques d'emis
sion non homologues (art. 
L. 96-1, R. 52-1 du code des 
P.T.T. et R. 40 du code pEmall, 

En clair, il est reproche aces 
radios amateurs d'avoir achete 
ces emetteurs.recepteurs de 
radio et de s' en etre servi pour 
communiquer entre eux. 

Cela n'a rien a voir avec les 
radios libres a tendance politi
que ou ecologiques, I'espion
nage ou un trafic quelconque. 
Ces personnes au passe irre
prochable sont tous bons 
epoux, bons peres de families 
et bons citoyens, respectueux 
des lois. 

Mais ils sont en butte avec 
une reglementation archaj'que 
certainement pas en rapport 
avec Ie developpement tech
nologique de la radio et de la 
communication. 

En effet, les P,T,T. sont 
jaloux de leur monopole sur Ie 
territoire national, en plein xxe 

siecle, a une epoque ou 
d'innombrables satellites sur
volent notre planete. 

Aussi, en application de la 
loi, les services de la D,S. T. 
(defense et surveillance du ter
ritoire) ont saisi Ie materiel de 
ces radio-amateurs et leur ont 
dresse proces-verbal de 
I'infraction. 

Michel Bezy. 

ARTICLE 3 

Ne pas confondre radio-ama
teurs et amateurs de radio. 

Vichy. - A la suite de notre 
article paru Ie 10 octobre sous 
Ie titre « Les radio-amateurs de 
la region vichyssoise et de 
Clermont-Ferrand rE3duits au 
silence: la D.S.T. a saisi Ie 
materiel de sept d' entre eux », 
nous avons re~u une lettre de 
M. Roger Rouffet, president 
departemental du Reseau des 
Emetteurs Fran9ais. Celui-ci 
nous demande de praciser que 
« les personnes incriminees qui 
se distraient par radio doivent 
avoir I'appellation de « pira
tes» ou « amateurs de radio» 

mais non de « radio-ama
teurs ». 

Dont acte. 
Nous laissons a M. Rouffet la 

responsabilite de ses propos. 
Qu' il nous soit cependant per
mis de souligner que les on des 
appartiennent a tous, a condi
tion de respecter la reglemen
tat ion et la distribution des fre
quences. 

Les personnes se servant de 
la bande des 27 megahertz, 
frequence qui englobe les tal
kies-walkies des enfants, n' ont 
aucune pretention technique 
ou de performance. 

lis ne cherchent pas a faire 
des liaisons a longue distance, 
ni a construire eux-memes ou 
a depanner leur installation. 
Leur ambition est bien 
modeste, et avant tout ils 
s' efforcent de faire de leur 
passe-temps une radio de loi
sirs leur permettant d' etablir 
des contacts amicaux entre 
eux, 

115 disposent en outre d'une 
seule bande de frequences 
alors que les « radio-ama
teurs» ont de multiples possi
bilites d'appel et d'ecoute sur 
differentes bandes. 

A aucun moment, lors de 
nos contacts avec les « ama
teurs de radio de loisirs » no us 
n'avons constate une quelcon
que animosite de ceux-ci a 
regard des « radio-amateurs }~, 

II Y a de la place pour tous au 
solei I et sur ·Ies ondes. 

M . Bezy 

Ces deux derniers articles se 
font suite, nos lecteurs r ont 
bien compris, et il est vraisem
blable que cette affaire n'est 
pas encore close! 

Bien sur, il serait souhaitable 
que les « C-Bistes» respectent 
Ie reglement afin d' eviter de 
telles saisies bien penibles de 
materiels. Mais si la reglemen
tation fran~aise etait moins 
severe, si la reglementation 
francaise s'alignait seulement 
sur Ie reglementation euro
peenne (cette Europe dont on 
parle tant H, il est certain que 
les ({ C-Bistes» fran9ais ne 
seraient pas tentes de se placer 
en infraction ! 

Ce qui est souhaitable aussi, 
c'est que cesse enfin cette ani
mosite imbecile de certains 
radioamateurs vis-a-vis des 
« C-Bistes », 
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PHOTOSENSIBLES 
par H,-P, Oehmiehen 

2& edition, revue et corrigee 

Applications 
des dispositifs 
photosensibles 

Un livre realise pour faire 
connaitre et utiliser tous les 
dispositifs sensibles a la 
lumiere et les circuits electroni
ques qui les accompagnent. 

Le present ouvrage ne 
necessite qu'une connaissance 
tout a fait sommaire des eltf!
ments de I' electronique: il est 
accessible a tous les techni
ciens et amateurs, meme 
debutants, qui desirent realiser 
ces appareils passionnants ou 
la lumiere joue un role (pose
metres, photo metres, comp
tage d' objets, barrages, com
mandes invisibles, etc.). Toutes 
les realisations, employant les 
moyens les plus modernes de 
r electronique, sontdonnees 
avec de nombreux details sur 
la mise au point (qui ne neces
site que quelques piles et un 
bon controleur universel)' On 
peut augmenter Ie nombre 
d'appareils realisables par 
associations de parties des dif
ferents exemples. 

Des references pratiques et 
meme des adresses de fournis
seurs completent ce livre, en 
faisant un outil de travail facile 
it utiliser. 

Un ouvrage de 120 pages, 
format 11 ,7 x 16,5, 75 sche
mas et illustrations, couverture 
couleur. 

Editeur: E.T.S.F. - Collectior 
Technique Poche. 



C Ette antenne est desti
nee a completer Ie 

. convertisseur 10-
15 metres decrit par ailleurs. 

II n' est pas necessaire de 
rappeler que I'antenne ground
plane (GPAl, se compose d'un 
quart d' onde vertical et d' un 
plan de sol compose de 
radians, egalement tailles en 
quarts d' onde et partant de la 
base de la partie rayonnante, 
Pour obtenir de meilleur rende
ment, la partie inferieure doit 
se trouver au moins un quart 
d' onde au-dessus du sol. A 
cette hauteur, - c'est celie que 
nous avons adoptee - il suffit 
de quatre radians, alors qu'a 
une hauteur inferieure, Ie nom
bre de ceux-ci doit etre multi
plie afin de reduire les pertes 
par Ie sol a un niveau accepta
ble. 

Le rayonnement de cet 
aerien est evidemment omni
directionnel et se propage sur 

ANTE NNE 
GROUND PLANE 

<21-28 MHz) 

I'horizon avec un angle faible, 
favorable aux grandes distan
ces, et Ie rayonnement ala ver
ticale est pratiquement nul. 
Pour autant qu'un dipole hori
zontal ne peut pas etre tendu a 
une demi-onde au-dessus du 
sol, I'antenne ground-plane est 
de meilleur choix. 

Mais jusque-Ia, I' antenne 
GPA- type est, a !'image d'un 
doublet, une antenne mono
bande, or, nous voulons tra
vailler sur les deux bandes voi
sines de 21 et 28 MHz avec la 
meme antenne. 

La solution est vite trouvee 
en ce qui concerne des radians, 
dont nous mettrons quatre de 
chaque pour repondre aux spe
cifications tailles de la longueur 
suivante: 

21 MHz = 3,53 m. 
28 MHZ = 2,56 m. 
Ainsi qu' on peut Ie constater 

sur une antenne multi-doublet, 
les fils non en resonnance sur 

une bande perturbent tras peu 
Ie fonctionnement des quatre 
radians relatifs a la frequence 
utilisee, mais I'impedance de 
I'antenne et sa resonnance 
propre sont legerement 
influencees. 

Mais, ou Ie probleme se 
pose, c' est lorsque Ie fouet ver
tical, qui est Ie brin rayonnant, 
doit fonctionner a la fois sur 21 
et sur 28 MHz. Pour y parvenir, 
une seule solution: I' insertion 
d' une trappe resonnante, au 
sommet de la partie du fouet 
calcule pour 28 MHz, qui sera 
prolongee par la longueur 
complementaire necessitee 
par une resonnance sur 
21 MHz. Cette trappe pre
sente une impedance tras €lle
vee sur 28 MHz et joue Ie role 
d'un interrupteur ou d'un isola
teur pour des tensions HF a 
cette fr€lquence. Par contre, 
son impedance diminue tras 
vite en dehors de cette fre-

quence et constitue pratique
ment un court - circuit sur 
21 MHz. La realisation prati
que est celie de la figure 1. Elle 
est d'un cout de revient tras 
bas et se prete a I' entre prise de 
n'importe quel amateur sim
plement adroit et soigneux. 
Nous sommes partis d' une pla
que isolante de matiere plasti
que epaisse genre PVC (lenco

flex) utilise dans I' industrie de 
300 x 180 x 15 mm environ. 
Nous prevoyons, pour la f ixa 
tion au sol, un tube de dural de 
32mmdediamet reetde4 mde 
long, en un seul morceau ou 
deux sections manchonnees. 
La plaque isolante est fixee au 
tube par deux cavaliers, ferme
ment boulonn€ls, distants de 
20 cm I'un de I'autre. La base 
de la plaque porte une equerre 
de 10 cm de cote, percee en 
son centre d' un t rou recevant 
un socle SO 239, filetage vers 
Ie bas et, a ses quatre coins, de 
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4 trous de 4 mm, destines a 
constituer Ie point de f ixation 
et de depart des radians qui 
serant ulterieurement soudes 
at isoles ell I'autre extremite, a la 
dimension voulue, par un reuf 
ou une poulie en porcelaine au 
en verre. Apres quoi nous en 
arrivons au fouet vertical qui 
comporte en premier lieu la 
partie 28 MHz, un peu plus 
courte qu' un quart d' onde en 
raison de la presence de la 
t rappe a laquelle nous arrivons. 
Cette partie. verticale mesure 
exactement 2,38 m et se 
trouve maintenue en place par 
deux cavaliers, boulonnes it 
travers la plaque support, La 
base arrive au ras de I'equerre 
(sans la toucher) et un morceau 
de tresse metallique ou de gros 
fil reliele pied du dipole a la 
broche centrale de I' em base 
SO 239. 

On aura fait tourner un mor
ceau de plexiglass ou de len co
flex (deja cite) de 18 mm de 
diamatre et 20 cm de long 
pour I'emmancher dans I'extre
mite du tube, prealablement 
scie, si necessaire sur une lon
gueur de 7 cm, environ. Et, a 
I'extremite libre, on rentrera a 
force 68 cm du meme tube de 
duraluminium, sur une lon
gueur de 7 cm. Le cylindre de 
matiere plastique constitue un 
bloc isolant, en meme temps 
qu'un raccord mecanique entre 
les deux parties du dipole qui 
se t rouvent distantes de 
60 mm rune de r autre. Deux 
coll iers a eau permettent de 
maintenir Ie tout tras ferme
ment en place. 

Reste la trappe et son 
reg lage. Celle-ci com porte une 
bobine de deux spires de fil de 
22/1 0 mm ou de tube de cui
vre recuit de 3 mm de diame
tre, au pas de 25 mm. Le dia
metre de la bobine est 70 mm. 
Une des extremites, aplatie et 
denudee est pincee sous Ie col
lier. superieur et I'autre, pareil
lement sous Ie collier inferieur. 
Ainsi la continuite electrique 
du brin rayonnant est assu
ree et il est probable que 
f'ensemble resonrie dans la 
bande 21 MHz. On pourra s'en 
assurer a titre d' experience. La 
resonnance de la trappe sur 
un e freque~ce don nee 
(28,5 MHz) est obtenue par la 
mise en parallele d'une capa
cite originale, puisqu'il s' agit 
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d'un brin de cable coaxial, bien 
CIMini, seule solution pour lut
ter sans probleme contre les 
intemperies, tout en tailiant la 
valeur exacte au picofarad 
pres. En se reportant a la 
notice du fabricant, on s'aper
c;:oit que la capacite du cilble 
RG 8 U, tres courant est de 
96 pF au metre. Comme la 
capacite necessaire a la reson
nance de la trappe sur 
28,5 MHz a ete estimee expe
rimentalement a 72 pF, il est 
facile d'en conclure que I'on 
devra utiliser 72/96 = 0,75 m 
ou 75 cm de dlble RG 8 U. 
Mais to ute autre qualite peut 
iHre utilisee dans la mesure ou 
elle est capable de supporter 

C;bl.~ 

Collitrs a ("au 

J~-,J 

..............,n 
111111111 

Fig. 2 

les tensions HF qui apparais
sent a I' extremite de la bobine. 
Le reglage precis se fera au 
dip-metre et it la pince cou
pante. 

Cette section de 75 cm sera 
denudee sur 50 mm, pour ne 
laisser apparaitre que Ie dielec
trique et I'extremite de rame 
sera pincee so us Ie collier infe
rieur, avec r extremite de la ' 
bobine. La gaine, torsadee 
50 mm plus haul. sera pincee 
so us Ie collier superieur et Ie 
reste du cable dont I'extremite 
doit demeurer intacte sera 
fixee de place en place, Ie long 
du tube superieur, par un ou 
deux tours de ruban plastique 
puisqu'il en a exactement la 

longueur. On ne saurait Ie diri
ger vers Ie bas, puisque Ie cable 
appartient a la partie 28 MHz 
et la capacite de la tresse et du 
tube d'aluminium perturberait 
I'accord. 

L'ensemble une fois termine 
peut etre mis en place sans dif
ficultes. Etant leger, il est facile 
a dresser at, une fois Ie pied, 
penetre dans Ie sol de quelques 
centimetres, on tendra les 
radians, prolonges par une 
quantite suffisante de fil mort, 
de maniere a ce qu'ils forment 
avec Ie sol un angle de 45 ell 
50°. C'est la disposition qui 
donne les meilleurs resultats 
dans r adaptation a un cable 
coaxial de 50 Q . 

L'antenne se trouve alors 
automatiquement haubannee 
et capable de resister a tous les 
assauts. II ne restera plus qu'a 
proteger les quelques points 
de raccordement par de la 
graisse aux silicones et ron se 
trouvera a la tete d'un excellent 
aerlen, resonnant sur 
21,15 MHz et 28,5 MHz fre
quences qui representent sen
siblement Ie milieu des deux 
bandes. 

A I'emission Ie rapport 
d' ondes stationnaires mesure 
est de 1,2 a 1,611 sur les deux 
bandes, ce qui est tout a fait 
excellent si ron veut bien 
reconnaitre que ce resultat est 
prewisible puisqu' on ali mente 
en 50 Q une antenne qui pre
sente une impedance de 40 Q 
environ. 

. Ce sera I'antenne d'es deta
vorises; quant a la place et aux 
points d' ancrage possibles, Qui 
ne peuvent disposer que d'un 
peu d' espace au sol. 

Robert PlAT 
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UNIMPEDANCEMETRE 

L'IMPEDANCEMETRE 
d'antenne est un instru
ment de mesure permet-

tant, comme son nom I'indi
que, de mesurer I'impedance 
presentee par une antenne aux 
points de raccordement du 
cable de liaison (bifilaire ou 
coaxiall. 

La construction d'un impe
dancemetre d'antenne est un 
travail excessivement simple, 
et nous avons toujours Me sur
pris de constater que cet appa
reil ne trouve pas systemati
quement sa place da;ns Ie petit 
laboratoire des radio-ama
teurs ... meme des radio-ama
teurs aimant bricoler les anten
nes. Peut-etre prefere-t-on 
maintenant travailler a I'aveu-

. glette, au hasard, ou au « pifo
metre»? eela nous surpren
drait tout de meme ! 

Un impedancemetre 
d'antenne est tout simplement 
un pont de Wheatstone concu 
pour fonctionner sur HF oU 
VHF (fig. 1), Si I'on applique un 
signal H F sur I' entree E, Ie pont 
est en equilibre (intensite nulle 
dans Ie milli-amperemetre) 
lorsque la relation suivante est 
satisfaite : 

!!l-& 
R2 - R4 

En consequence, si I' on rem
place R2 par une antenne 
(points de connexioil de cette 

D'ANTENNE 

antenne) at si I'on fait R4 regla
ble, cette derniere resistance 
permettra d'equilibrer Ie pont. 
Connaissant alors R" R3 et R4 , 

il est donc facile de determiner 
R2 , c'est-a-dire I'impedance de ' 
I'antenne. 

Une variante interessante 
dans la conception du pont est 
representee sur la figure 2. Les 
resistances R3 et R4 sont 
constituees par les deux par
ties d'un potentiometre (rt3sis
tances situees de part et 
d'autre du curseurl; lorsqu'une 
resistance aug mente de valeur, 
I'autre diminue. Cest ce qui 
permet d'equilibrer Ie pont et, 
si I' on etalonne Ie cad ran de ce 
potentiometre, on peut avoir 
ainsi une lecture directe de 
!'impedance Rx. 

Passons maintenant a la rea
lisation pratique de I'impedan
cemetre (fig.3l. Le pont est 
constitue d'une part, par une 
resistance de 75 ,Q(± 2% 1 W), 
au carbone non inductive, et 
par la resistance Rx (jmpe-

dance a mesurer connectee a 
la sortie coaxiale SO 239), et, 
d'autre part, par les deux resis
tances determinees par la 
position du curseur du poten
tiometre Pot. La lecture des 
impedances s' effectue sur Ie 
cadran du potentiometre; on 
remarque que !'impedance 
75 ,Q se situe a la moitie de la 
rotation du potentiometre. 
L'echelle des faibles valeurs se 
trouve tres dilatee, d'ou une 
plus grande precision de lec~ 
ture . pour les valeurs d'impe
dancesd'antennes les plus 
repandues. La reproduction de 
la graduation du cadran sur la 
figure 3 illustre d'ailleurs par
faitement ce que nous venons 
de dire. 

Le potentiometre Pot. est du 
type carbone a piste moulee, 
de 1 000 f2 2 W, a variation 
lineaire, Pour eviter tout de
sequilibre parasite du pont, une 
sage precaution consiste a 
monter mecaniquement ce 
potentiometre d' une fa<;:on iso-

lee par rapport a la masse ; il 
est fixe a I'interieur du boTtier, 
a r aide d' une plaque de rho
do"id auxiliaire, et son axe est 
entraine par !'intermediaire 
d'un fleetor isolant a couronne 
en steatite. 

L'ensemble de I'appareil est 
monte dans un coffret metalli
que de 190 x 130 x 70 mm. 
Le galvanometre indicateur de 
zero (equilibre) est un micro
amperemetre de 150 fJ.A et de 
55 mm de diametre. Le poten
tiometre est muni d'un bou
ton-fleche tournant sur un 
cad ran de 100 mm de diame
tre. Le coffret com porte un 
petit compartiment interieur 
(cloisonnement metallique 
souda) separant I' entree, la 
resistance de 75 ,Q et la sortie 
du reste du montage, L'entree 
est constitw3e par une faible 
longueur de dible coaxial muni 
d'une prise PL 259 ; Quant a la 
sortie, elle s' effectue par un 
socle coaxial type SO 239 
visse sur Ie boTtier. 

Pour I'etalonnage du cadran 
du potentiometre, on attaque 
I'entree du pont par un 
signal HF au VHF et I'on place 
a la sortie Rx diverses resistan
ces au carbone de valeurs 
connues et precises (utilisation 
obligatoire de resistances non 
inductivesl. Pour chaque resis
tance, on tourne Ie potent io
metre afin d'amener Ie micro-
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amperemetre a zero et I' on ins
crit la valeur correspondante 
sur Ie cadran. 

L'ampoule placee sur Ie boT
t ier est un indicateur de puis
sance maximale susceptible 
d'etre appliquee a I' impedan
cemetre. Dans Ie cas d'un 
emetteur, par exemple, on 
pourra regler Ie couplage ou sa 
puissance de sortie afin que 
cette ampoule soit au maxi
mum eclairee normalement; 
pour une puissance appliquee 
plus importante, on risquera la 
destruction de cette ampoule, 
mais aussi la destruction de 
certains composants de 
I'impedancemetre. II suffit 
donc de toujours appliquer une 
puissance qui ne provoque pas 
I'eclair-age au blanc incandes
cent de cette ampoule ; d'ail
leurs, meme avec I'ampoule 
non eclairee, done avec un 
signal H F applique tres faible, 
ce signal est neanmoins suffi
sant pour obten ir des indica
tions valables sur Ie micro
amperemetre. 

• 
Voyons maintenant, rapide

ment, quelques utilisations de 
cet appareil. 

II est possible de mesurer la 
fn3quence de resonance et 
!"impedance d'une antenne, 
mais on procede differemment 
selon Ie type de I'aerien, Avec 
un dipole demi-onde accessi
ble, on connecte i'appareil Ie 
plus pres possible du centre. 
Ne pas soutenir l'impedance
metre avec les mains, ni 
I'appuyer sur des masses 
metalliques. Regier Ie poten
tiometre a peu pres a mi
course (50 a 75 D environ) et 
faire varier la frequence du 
generateur (HF ou VHF) de 
part et d'autre de la frequence 
de resonance presumee, de 
fa90n a obtenir Ie zero (ou tout 
au moins la deviation mini
mum) du micro-amperemEltre, 

La frequence de resonance 
est alors egale a celie du gene
rateur. Ensuite, rechercher 
encore la deviation minimum 
du micro-amperemetre en 
manceuvrant Ie potentiometre 
Pot; i'impedance presentee 
par I'antenne est indiquee par 
Ie bouton du potentiometre 
lorsque Ie micro-amperemetre 
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Fig. 2 

passe par sa deviation mini
male, 

Pour des frequences supe
rieures a 50 M Hz environ, ou 
lorsque I'antenne n'est pas 
facilement accessible, il faut 
connecter I'appareil a I'aerien 
par !'intermediaire d'une ligne 
demi-onde (longueur geome
trique corrigee par Ie coeffi 
cient de velocite du cable 
employe). 

Dans Ie cas d'une antenne 
folded-dipole (dipole replie ou 
trombone), on procede com me 
pour Ie dipole normal, mais 
I'impedance centrale peut 
atteindre 300 ou 350 D en 
I' absence d' elements parasites 
kette impedance diminuant 
avec les elements parasites 
reflecteur et directeur), Dans 
certains cas, on peut obtenir un 
second minimum voisin de 
zero vers 500 D et a une fre
quence legerement differente : 
ne pas tenir compte de ces 
indications, 

Pour les aeriens ayant une 
longueur egale a plusieurs 
demi-ondes, intercaler l'impe
dancemetre directement ou 
indirectement a un centre de 
courant. 

Avec une antenne verticale 
1/4 d'onde ou 5/ 8 d'onde, 
intercaler I' appareil au point 
normal d'alimentation, entre la 
partie la plus basse et la terre, 
Procede analogue avec 
I'antenne « ground-plane» ou 
I'intercalation se fait entre 
I' element vertical et les ele
ments horizontaux. 

Pour toutes ces mesures, Ie 
micro-amperemetre n' est a 
zero que lorsque Ie rapport 
d' ondes stationnaires est egal 

Amp. 
6,3V O,lA 

l k .. lin. 2W· 

a 1 ; une lecture de plus en plus 
forte au micro-amperemetre 
correspond a un taux d'ondes 
stationnaires de plus en plus 
eleve, Dans Ie cas d'antennes 
vraiment mal con<;:ues, ou tota
lement inadaptees, il est meme 
possible que Ie micro-ampere
metre ne permette pas de 
deceler les deviations minima
les recherchees. 

• 
Prenons un exemple: 
Si I'on possede un emetteur 

prevu pour une charge de sor
tie (antenne) de 52 D, si I' on 
emploie un cable coaxial (fea
der) de 52 D, si nous disposons 
d'une antenne dont la fre
quence de resonance corres
pond ala fn,1quence d'emission 
et dont !'impedance mesuree 
est bien de 52 D, on peut etre 
certain d'avance que Ie T.O,S. 
sera de 1 ou, en tout cas, tres 
proche de 1, Cela pourra d'ail
leurs aisement se verifier en 
intercalilnt provisoirement un 
T.O.S.-metre a la sortie de 
I'emetteur, 

Nous pensons que cela est 
parfaitement clair et nous 
aimerions ne plus devoir 
entendre sur I' air (ou lire dans 
certaines revues pseudo-tech
niques) que, pour ramener Ie 
T,O,S, d'une antenne a une 
valeur proche de I'unite, il suffit 
d' ajuster la longueur du cable 
coaxial de liaison! Certes, si Ie 
fonctionnement de I'antenne 
est mauvais, en jouant sur la 
longueur du dible coaxial, on 
pourra determiner une lon
gueur qui donnera un T.O,S, 
voisin de 1 a I'endroit ou est 
faite la mesure ; mais, un peu 
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plus loin sur Ie cable, Ie 1.O,S, 
sera certainement important 
et, en tout cas, Ie fonctionne
ment de I'antenne proprement 
dite sera toujours aussi mau
vais. 

C' est donc sur les caracteris
tiques de I'antenne elle-meme, 
et uniquement sur cela, qu'il 
convient d'intervenir pour 
amener son impedance a la 
valeur requise parl'emetteur. A 
partir de ce moment, Ie 1.O,S, 
sera automatiquement voisin 
de I'unite; la longueur du cable 
coaxial (feeder) sera absolu
ment sans importance; en 
outre, fonctionnement et ren
dement de I'antenne seront 
excellents, 

• 
L'emploi d'un impedance

metre d'antenne ne se borne 
pas auxindications preceden
tes, Associe a un genera
teur HF ou VHF, citons encore 
les diverses utilisations suivan
tes: 

a) Ajustage de la longueur 
geometrique d'une ligne 1/4 
d'onde OU d'une ligne 1/2 
onde par mesure des impedan
ces en ligne ouverte, ligne fer
mee ou ligne chargee. 

b) Mesure de I'impedance 
caracteristiques d' une ligne 
(bifilaire, twin-lead ou 
coaxialeL 

c) Mesure de I'impedance 
d' entree d' un recepteur. 

d) Mesure de la frequence 
de resonance et de !'impe
dance des circuits de couplage 
d' antenne, filtres passe-bas 
(Collins), etc. 

Roger A, RAFFIN 
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EMETTEUR 145 MHz 
PILOTEVFO 

PILOTE par un maltre
~scillateur (VFO), cet 
emetteur peut trans-

mettre en n'importe quel 
point de lei bande 144-
146 MHz. 

Le pilote fonctionne de 36 
a 36,5 MHz. Cette frequence 
est doublee deux fois pour 
arriver a un filtre 145 MHz, 
L4 / ls, qui assure une bonne 
rejection des frequences 
indesirables. 

Ensuite, trois etages ampli
ficateurs amiment progressi
vement la puissance a 3 W. 

Le VFO utilise un transistor 
d 0 ubi e - p 0 r t e ,( t ran sis tor 
tetrodel. montage qui a main
tenant fait ses preuves. Le 
montage rappelle Ie vieux 
« ECO » qui eut son heure de 
gloire a I'epoque des tubes a 
vide: L'oscillation se produit 
par reaction de la source sur G" 
par trois spires sur la base de 
L,. La frequence de repos est 
fixee d'une part par un conden
sateur de 56 pF, et d'autre 
part, par la position du noyau 
dans Ie bobinage. Una diode 
varicap, V 1, dont on fait varier 
la polarisation par Ie potentio
metre « FrequenCe», permet 
une variation de frequence de 
500 kHz (36 a 36,5 MHz!. 
Apres multiplication par qua
tre, nous obtenons 144 a 
146 MHz. 

Le potentiomlme de com
mande doit etre d' excellente 
qualite: pisie moulee ou 
potentiom€me 10 tours. Si on 
adopte Ie potentiometre a· 
piste mouh3e, il est souhaitable 
de lui adjoindre une demultipli
cation. Bien que seduisante, en 
principe, I'utilisation d'un ver
nier, potentiometre de faible 

valeur en serie avec Ie poten
tiometre de frequence, n' est 
·pas pratique a I'usage. On evi
tera cette experience. 

Le condensateur d' accord de 
56 pF ne souffre pas la medio
crite. Un mica ou un styroflex 
conviennent. Toutefois, avec 
les styroflex, on constate une 
legere derive negative (la fre
quence augmente) plus ou 
moins importante selon le~ 
exemplaires. Avec les « mica », 
la derive est plus faible, mais 
positive. L'ideal serait d'utiliser 
un mica 27 pF et un styro. de 
27 pF e.n parallele. La diffe
rence de capacite, 56 a 54 pF 
est negligeable (moins de 5 10) . 

Le circuit imprime permet I'uti
lisation de deux condensa
teurs. 

Une autre varicap, V2 reQoit 
une polarisation fixe, et, en 
plus la BF a transmettre. Cest 

V2 qui assure la modulation en 
fn§quence, 

Le transistor BF 494, ou 
SF 495, amplifie la faible ten
sion du microphone. TouJ 
autre transistor peut convenir, 
mais avec un autre type, il fau
dra peut-etre modifier un peu 
la valeur de la resistance de 
470 k.Q. Entre la prise micro et 
Ie SF494 nous voyons un filtre 
SF destine a attenuer les fre
quences basses; Ie principe 
meme de la modulation de fre
quence demande cette correc
tion. 

L'amplification de I'etage SF 
est determinee experimentale
ment une fois pour toutes, par 
Ie reglage de la resistance ajus
table. de 22 kS2. 

Le 3N201/3 est amplifica
teur BF. Le signal qui en sort 
est redresse par quatre diodes 

montees en pont. Le courant 
redresse estenvoye a un Vu
metre a travers une resistance 
ajustable de tarage (Rj 10 kS2). 
L'indication du Vu-metre sera 
proportionnelle a la tension BF, 
donc au swing, 

Revenons a I' oscillateur. Le 
3 N20 1/ 1 a son electrode G2 

decouplE~e a la masse et, dans 
Ie drain, L2 (L2 et L3 sont accor
des sur 72 MHz). Le VFO est 
donc o$cillateur-doubleur. Le 
transistor suivant, 3 N20 1/2 
amplifie Ie signal 72 MHz. Sa 
sortie est aperiodique, etant 
chargee par une bobine d'arret 
BA" sur perle ferroxcube. 

Viennent ensuite T3 et T4 , en 
liaison directe. T3 sert de liai
son, d' etage tampon tan dis 
que T 4 double la frequence. L4 
et L5 sont accordes sur 
145 MHz, de meme que tous 
les circuits suivants, L6 a LlO -
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B.A.1 
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e==o • t E.eitat ion 
~-.---------------, 

+12V +12V +12V +12V 

lSkQ 

4,7kQ 

Fig. 1 

Pratique 

Tl 
3N201/1 

22kQ 

l OkQ 

Cet ensemble est monte sur 
une plaque de circuit imprime 
epoxy de 65 x 140 mm. Une 
petite cloison separe Ie bobi
nage osciilateur des bobinages 
72 et 145 MHz. Les transis
tors T, et T2, ainsi que les vari
caps sont ali mentes par une 
tension regulee de 9 V. Les 
regulateurs 9 V n' existant pas 
dans la serie « integres», nous 
avons utilise un 7808, 8 V et 
nous avons amene sa tension 
de sortie a 9 V en polarisant a 
+ 1 V son electrode commune. 

Les bobinages L" L2 et L3 
sont rl3alises sur mandrins de 
4 mm avec noyau magnetique, 
qualite VHF. On peut, sans 

inconvenient, utiliser des man
drins de 5 mm, en ecartant un 
peu les spires. Toutefois, pour 
Lz / L3 il faudra peut-etre 
modifier un peu la distance 
entre mandrins pour conserver 
un couplage convenable. 

Taus les autres circuits 
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Derive 
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accordes sont bobines « en 
I'air ». Du fil de 6 / 10 ou 7/10 
est suffisant. Si possible, on 
utilisera du fil argente ou dore; 
a detaut, du fil emaiile fera 
I' affaire. Eviter Ie cuivre nu qui 
noircit rapidement. 

Les bobines d'arret sont 
fabriquees en bobinant 5 au 6 
spires en tore sur une perle fer
roxcube de 3,5 au 4 mm de 
diamEltre sur 3 au 4 mm de 
longueur... rien de critique. 
Pour BA" on mettra quelques 
spires en plus, 8 ou 10 au total. 
Utiliser du fil emaiile de 
20/ 100 ou 25 / 100. Les bobi
nages 4 a LlO seront prepares 
avec soin, en ne s' ecartant pas 
trap des indications donnees. 

Reglages 

La premiere chose a faire est 
de caler I'oscillateur sur 
36 MHz, Ie curseur du poten
tiometre de frequence etant 
cote masse. Pour ce rE3glage, 
contr61er la frequence 72 MHz 

TESTa' 

sur L2. Si on faisait la mesure 
de frequence sur L" on ferait 
deriver I'oscillateur et la 
mesure sera it fausse. Ensuite, 
regler L2 puis L3 pour Ie maxi
mum de HF sur I'entree de T3. 
Placer Ie curseur du potentio
metre de frequence a mi
course et aligner ~ et L5 . Si les 
bobinages sont conformes, les 
lames des condensateurs 
seront engagees de 1 /3 envi
ron. Mais attention! Ici, on 
peut commettre une erreur : si 
4 et Ls sont accordes aux 
environs de 110M Hz, on trou
vera egalement un maximum 
de HF. II ne s'agit pas de I'har
monique trois de I'oscillateur, 
qui ne passerait pas dans Ie fil
tre 72 MHz, mais d'une addi
tion, dans Ie doubleur, d'un 
residu de 36 M Hz avec la fre

quence 72 MHz. 
Chercher Ie maximum de 

debit de T6 par Ie jeu de Cj3 et 
Ck Meme chose pour T7 , par 

Cis et Ci6' 
Puis, controlant Ie niveau H F 

it la sortie, chargee par 75 n, 
on verra monter la tension a 

I-~>-----o+ 

1 
0 = 4 • AA 119 ou 'qui,al. 
C = lOnF eiramique 
Ch= lpF chimique ou tantale . 

Vu-M. 

Micro 

1 
mesure des reglages. Le 
condensateur Ci8 est generale
ment reg ie avec peu de capa
cite. Si tout va bien, on mesu
rera 15 ou 18 V HF it la sortie. 
Si on fait Ie reglage avec une 
charge de 50 n, la tension 
mesuree sera un peu mains 
elevee. 

II existe, dans les circuits du 
pilote, une prise« Derive» dont 
nous n'avons pas pa:rle. En 
mettant cette prise a la masse, 
on modifie la polarisation de 
V2, cequi provoque une varia
tion (une derive) de la fre
quence de r osciilateur. CBtte 
disposition est utile pour eviter 
d'etre gene par la porteuse du 
pilote pendant I'ecoute, car il 
ne faut jamais arriHer Ie pilote, 
so us peine d'un leger glisse
ment de frequence a chaque 
reprise. 1\ est bon de jumeler la 
mise a la masse de la derive 
avec la mise en service de 
r emetteur de maniere que ron 
ne puisse pas transmettre avec 
la derive a la masse. Cette 
fausse manreuvre comportant 
Ie risque de transmettre hors 
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SONDE POUR 
AU POINT 

bande. Prevoir un interrupteur 
coupant la mise a la masse 
lorsqu' on a besoin d' entendre 
Ie VFO, pour se caler sur un 
correspondant, par exemple. 

Par contre, on peut utiliser la 
possibilite de la derive pour 
decaler la frequence lors du 
trafic via repeteur. On fera la 
mise a la masse non plus direc
tement, mais par un potentio
metre de 47 ill et on n9glera 
ce dernier pour que la derive 
soit de 600 kHz. Pour effec
tuer Ie reglage du potentiome
tre, il faut caler Ie VFO pour la 
frequence du repeteur consi
dere car la derive ne sera exac
tement de 600 kHz que pour Ie 
canal sur lequel on a effectue Ie 
reglage. 

Pour trafiquer dans ces 
conditions, il faut d' abord 
ecouter Ie repeteur, puis faire 
Ie battement nul, et ensuite 
mettre la derive 600 kHz avant 
de transmettre. Dans ce cas 
particulier, il fautpouvoir 
transmettre avec la derive. II 
est alors recommande, pour 

b=1. 

A 

eviter Ie risque de transmission 
hors bande, de limiter la course 
(en tension) du potentiometre 
de frequence en pla9ant une 
resistance adequate entre 

. potentiometre et masse, de 
telle fa<;:on que la plage cou
verte soit limitee, de 144,600 
a 146 MHz. 

EXcitotion Em.. • Rec 

~."'.-"0: :\----- ------1; 

E"I 
Freq. 

3:3 
IDeri ve 

~ Ant. I 
mA~~Y ~vu-metre 

IMicro 

Fig. 3 

I 
, , 

+ 
I 
I 

Affichage 
de la frequence 

Un affichage mecanique a 
partir de la commande du 
potentiometre peut etre rea
lise, chacun fera selon ce dont 

PotFr! 

~ 

47St 

Ecoute ~ L~ 
+Reglage Manip. 

En appu,ant la freque",e :.....,.....: 
Repet4 diminue 

Fig. 4 

il dispose. Si Ie potentiom?we 
de frequence est a variation 
lineaire, on s'apercevra que 
I' echelle des frequences, sur Ie 
cad ran, est quelque peu loga
rithmique... c'est assez de
sagreable. On obtient une 
linearite suffisante en pla9ant 
une resistance de 47 k.f2 entre 

PoLFre 

47krr 

47St 

• Vo-
Manip . 

En ap"",ant la frequenco 
augmente 

Fig. 5 
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Ie. curseur du pot. et la masse. 
On peut aussi, et c' est Ie but 

de ce paragraphe, faire un affi
chage « electrique» tres sim
plement en mesurant la ten
sion entre Ie curseur du poten
tiometre et la masse avec un 
appareil dont Ie cad ran est gra
due en frequences. Utiliser un 
appareil a cadre de 200 f1,A en 
serie avec une resistance de 
47 k.f2. Choisir un modele dont 
Ie cadran est assez grand. 

On peut egalement, reunis
sant luxe et confort, faire un 
affichage digital. Pour avoir 
une lecture per.manente, il faut 
prelever la H F sur L2 , en 
72 MHz. Prelever la HF par 
une sonde de 4 ou 5 spires de 
petit diametre accordees sur 
72 MHz par un condensateur 
(ceramique miniature). Ne pas 
coupler au-dela de ce qui est 
necessaire au bon fonctionne
ment du frequencemetre . 
L' accord de la sonde sur 
72 MHz est indispensable. 
Pour afficher 144 ... en mesu
rant du 72 ... MHz, un moyen 
simple est de doubler Ie temps 
de comptage par Ie frequence
metre. 

Avec i'affichage digital, la 
derive ajustee a 600 kHz pour 
les repeteurs devient sans inte
ret. On s'arrangera, par une 
commutation adeqLjate, pour 
couper Ie fonctionnement du 
frequenCemEltre lorsque la 
derive est en service, car cela 
aussi pourrait faire commettre 
des fausses manCEuvres. La 
description de I'affichage digi
tal utilisant les nouveaux cir
cuits pour trequencemetre 
(iCM7216 de Intersil) fera 
I'objet d'un chapitre special. 

15 watts ... 

On trouve maintenant, a prix 
abordable, des circuits hybri:
des delivrant une quinzaine de 
watts H F (150 F chez Cedi
seco).11 faut quelque 150 mW 
pour les exciter. Le rendement 
de ces circuits est de r ordre de 
50%. 

Si on veut utiliser un tel cir
cuit, on ne montera pas i'stage 
T7 ni la bobine La. La liaison a 
i'entree du circuit hybride se 
fera par un dlble coaxial de 
petit diametre aussi court que 
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possible. Ce cilble sera soude 
au point de jonction de 
Cj5 /CJ6 , a la place de Ls. Ne 
pas negliger de partager la 
tresse du ciible coaxial en deux 
petites {( meches» que ron 
soudera a la masse de part et 
d' autre du point de jonction. 
Les circuits hybrides ne 
demandent aucun reglage, 
simplement un bon radiateur. 
lis com portent deux entrees · 
pour I'alimentation 12 V : i'une 
pour I' etage final, I' autre pour 
I' etage driver. II est recom
mande de connecter cette der~ 
niere a travers une resistance 
variable de 100 ou 150.f2 
(potentiometr~ bobine). Cela 
permet de reduire la puissance, 
d' ou consommation et tempe
rature moindres lorsque la 
pleine puissance n'est pas utile, 

Faire de la 
"I" h·? te egrap Ie ... 

Cela est bien tentant, mals 
avec un VFO, quel que so it 
retage que ron coupe par Ie 
manipulateur, un piaulement 
est perceptible, a moins que ce 
ne soit du {( spacer ». 

Mais si on opere par depla
cement de porteuse, comme 
cela se pratique pour les bali
ses, Ie fonctionnement est irre
prochable et cela s'appelle 
« Classe F 1». Avec ce pro
cede, Ie BFO est indispensable, 
a la reception, pour mettre en 
evidence la manipulation. 
Selon Ie montage, il est possi
ble, soit d'augmenter, soit de 
diminuer la frequence 
lorsqu'on appuie sur Ie mani
pulateur. Nous indiquons Ie 
montage a effectuer dans cha
que cas, La variation de fre
quence sera toujours inferieure 
a 1 kHz. Une valeur de 600 a 
800 Hz est convenable. On 
modifie Ie swing en agissant 
sur la valeur de la resistance 
Rs. 

Tableau des bobinages 

L1 , L2 , L3 : 
sur mandrin de 4 mm, noyau qualite VHF 

4 a LlO : 
bObinages en I'air 

Ll : 
12 spires fil 6 I 10 emaill soie 

Reaction: 2 spires par-dessus L1 , cote froid 

L2 : 
9 spires til 6/10 email/ soie 

L4 : 
4 spires fil 8/ 10 email, diametre interieur 6 mm 

Ls : 
4 spires til 8/10 email. diametre interieur 6 mm 

Couplage : 2 spires fil 2/10 ou 3/10 par-dessus Ls , 
cote froid 

Ls : 
4 spires til 6/10 email au argente, diam. into 5 mm 

l7 : 
comme Ls 

La : 
3 spires til 6/10 diametre interieur 3,5 mm 

Ls : 
4 spires fil 6/10 diametre interieur 4 mm 

LlO : 
5 spires fil 6/10 diametre interieur 6 mm 

Le diametre interieur indique est en realite Ie diametre du sup
port avant servi a confectionner la bobine, queue de foret, par 
exemple. 

Intensite consommee 
par les divers etages 

Regulateur 7808 (etage pilote) 
T 3 - T 4 - excitation maxi 
T5 2N2369 
Ts 2N3866 
T7 40290 RCA 

"";""""'" 18 mA 
.... .. .. .. ...... 12 mA 
. ....... . . ... ... 20 mA 
................ 100 mA 
................ 300 mA · 



-LES S-METRES 

L E S-metre est Ie comple
ment indispensable de 
tout recepteur et, expe-

rience faite, r expression la plus 
vraie de la puissance d'un 
signal re<,:u est encore Ie niveau 
basse frequence qu'il produit a 
la sortie de la detection. Mais Ie 
signal basse frequence Ie plus 
solide etant de 50 mV, il n'est 
pas question de Ie lire directe
ment. Force est done de 
I'amplifier par une chaTne spe-

. cialisee et de redresser la ten
sion alternative de maniere a 
en effectuer la lecture sur un 
appareil courant (minimum 
1 mA)o Nous proposons deux 

solutions qui permettent d'uti
liser, soit un milliamperemetre 
de 0 a 1, soit un modele encore 
plus robuste de 0 a 5 mA. Dans 
les deux cas, I' entree s' effectue 
sur la gate d'un transistor a 
eftet de champ 2N 5248 (ou 
2 N 3819). II en resulte une 
impedance tres elevee qui ne 
perturbe en rien Ie circuit BF 
auquelle S-metre est raccorde 
suivant un ou deux etages, ter
mines par un systeme redres
seur a diodes (fig. 1 et 2). 

. L'ensemble est monte sur un 
circuit imprime, dessine de 
telle fa<,:on que les pastilles 
destinees au raccordement 

aux deux bornes de I' appareil 
de mesure sont percees a la 
dimension, ce qui permet de 
fixer r ensemble des compo
sants au dos de I'appareil 
figure 3. On trouvera, figu
res 4A et B, Ie dessin, a 
I'echelle 1, du circuit imprime 
et du plan d'implantation du S
metre, con<;:u autour d'un 
appareil de mesure de 5 mA de 
deviation totale. Les compo-

2N5248 

Fig. 1 
;l;2-1SV _ 

2N5248 

sants ne sont pas critiques: les 
resistances pourront etre des 
1/4 W a plat ou des 1/2 W, 
disposees verticalement. De 
meme, les valeurs des conden
sateurs de decouplage de 
source ou d'emetteur sont 
arbitrairement fixees a 35 f,lF 
mais 5 a 10 f,lF suffisent 
amplement. Egalement, un 
nombre infini de transistors 
peuvent etre utilises en Q2 et 

1.Sk" 
3.3\", 

2N4401 

2N4401 

Q3, au prix d'un ajustement de 
la resistance de base, en sarie 
vers la ligne positive, pour Ie 
gain d'etage Ie plus eleve. Q3 
sera choisi parmi les transis
tors presentant Ie plus grand 
gain et donna nt, par conse
quent, la plus large deviation 
de I'appareil de mesure. Selon 
que I' on souhaitera un amortis
sement marque du milliampe
remetre ou, au contraire, une 

2 Nl.l.01 

1J'3S VF 
SmA 

, lN914 

~MN~--------------~--------~~----~-O. 

Fig. 2 

Zener 
9V 

lD.nF I 12 - 1SV 
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indication au rythme de la 
modulation, on conservera la 
valeur du condensateur de 
35 .uF en paralh::le aux bornes 
ou on Ie reduira pour diminuer 
I'amortissemerit de I'appareil. 

De meme, I'entree BF se fera 
sur un . potentiometre de 
100 kS2 exterieur a la pla
quette, dont Ie curseur sera 
relia a la gate. On fera en sorte 

Fig. 4 

~itti.- · 

J;y/ , 
Filat ion 

que, pour un signal SF de 
50.uA I'aiguille atteigne sensi
blement Ie milieu de I'echelle. A 
partir de cette valeur, on deter
minera les graduations inter
mediaires de 0 a 9 et les gra
duations superieures + 10 a 
+ 40 dB. 

Robert PlAT 
F3XY 

~illi. 

Fig. 5 + Entr~c Bf 
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ALIMENTATION 12 V 
POUR LE FRG 7000 

YAESU 

N ous avions note dans 
la description du FRG 
7000, parue dans Ie 

numero 1638 du Haut-Parleur, 
qu'il aurait ete souhaitable de 
prevoir une alimentation 
12 Vee pour ce recepteur 
d'une grande qualits. 

La firme L'Onde Maritime, 
qui est I'agent exclusif pour la 
France de ce materiel et qui 
nous avait confie un FRG 

Barr.tt. 
re-Iais 

2 points 

Fig. 1 

Fig. 2 

7000 afin de Ie tester en vraie 
grandeur, vient de nous faire 
part de I'adaptation qu'il est 
possible de realiser en vue 
d'alimenter ce recepteur sur 
batterie 12 V. 

L'operation est tres simple, 
aussi pensons-nous rendre 
service aux heureux posses
seurs de ce recepteur en repro
duisant cette modification 1319-
mentaire. 

/I suffit en effet de mettre en 
place sur Ie panneau arriere 

une prise d'alimentation batte
rie et de ia relier a une barrette 
relais a deux pointsqu'il faut 
monter sur la platine de regu
lation PB 1784 A, comme indi
que figure 1. Sur la borne posi
tive de la barrette relais, il faut 
souder deux diodes, anode 
cote barrette, et les relier, I'une 
au point TP 02 et I'autre au 
point TP 13 sur Ie circuit 
imprime; on utilisera par 

1 N4002 

, 

Connecteur 
batt.ri. 

• 

.cF 
1 N4002 I 

I 
I 
I 

exemple deux 1 N4002 qui 
admettent un courant de 1 A 
mais tout autre diode de la 
sarie 4000 peut convenir. 

Le recepteur est maintenant 
utilisable dans to utes les 
conditions d' alimentation et 
nous ne voyons donc plus ce 
qui pourrait lui etre reproche. 
Nous ne dirons jamais assez 
qu'il s'agit d'un excellent appa
reil. 

J.-CI. PlAT 
F2ES 



HA:2· x 23" W(Si ri'~S l kHz) 2Vu-Jl'i~tres """; 'HT 324: courroie semi-auto avec ' celililemagnetique ~ D30 $ , : 
cassettedolby - ligne basse---, MH 40 : 3 VOleS - dose · puissance nominate 40W - SP 2500 : meuble demontable -

. ptacage ebt!misterie ' . , 
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CHOUARD 
6 rue Philisbourg 91800 Brunoy Tel. 046.57.30. 

C~entre Cia. Boussy - 91800 Boussy St Antoine - Tel. 900.50.7J~ 
L rs II/or/elf!s pn!SelllliS dans celie publicile p eul'el1l eIre modi/his lanr dans lell r presenralion que dam leurs caracleri.lliquf!l. 

TOliles les modijicalions p euvenr inrer vellir sans p reavis. 
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TARIF DES P.A. 

Nous prions nos annonceurs de bien 
vouloir noter que Ie montant des pe· 
tites annonces doit etre obligatoire
ment joint au texte envoye (date Ii· 
mite: Ie 15 du mois precedant la 
parution), Ie tout devant etre adresse 
Ii la Ste Auxiliaire de Publicite, 70, 
rue Compans, 75019 Paris. Tel. 
200.33.05. 

C.C.P. Paris 3793·60 
OtTre d'emploi la ligneTTC 13 F 
Demande d'emploi la ligne TIC 6 F 
Achat de materiella ligne TIC 14 F 
Vente de materiella ligne TIC 14 F 
Fonds de commerce la ligne TIC 17 F 
Divers la ligne 17 F 
Domiciliation au journal TIC 16 F 
Forfait encadrement TIC 31 F 
La ligne de 31 lettres signes ou espaces 
Le montant des petites annonces doit etre 
obligatoirement joint au texte Ie IS du 
mois precedant la parution. 
(Annonces, commerciales demander notre 
tariO. 

Demande d' emploi 6 F 
Technicien d'exploitation et de 
maintenance ayant exerce 6 ans en 
studio de radio-diffusion cherche 
situation en rapport. Ecrire au jour· 
nal nO 321. 

Technicien Liberal recherche S.A.V. 
en Hi-Fi. Tel. 654.08.86 entre 10 h et 
19 h ou 751.64.93 M. Abelin. 

J.H. 22 ans dipl. electron, doue pour 
activo ·techn.-commerc. deg. : SN 
poss. vail. bur. tel. local pour depOt 
situe centre Toulouse. Ch. emploi 
representant libre dep. 31 et limit. 
branche materiel et compos ants eIec
troniques. Ref. sur demande. Ecrire 
Negre Gilbert, 36 bis, rue Rene
Vaysse, 31400 Toulouse. Tel. 16 (61) 
80.01.25. 

A Marseille retraite electronicien 
avec. petit atelier ferait cablages mon
tages ou depannages. Stage si besoin. 
Ecrire Cabrera, 22, avenue du Coin
Joli, 13009 Marseille. 

Offres d'emploi 13 F 
RECRUTEMENT NATIONAL 

DEVENEZ 
Fonctionnaire 

DE LA POLICE Nle 
de 18 a 45 ans 

Des 'centaines d'emplois vacants 
, ds les services actifs ou adminis
tratifs. Pastes tres bien RaVes de 
grand prestige. Dem. Guide Offi
ciel gJ"at. N° 407 ECOLE AU 
FOYER, 3, rue Inkermann, 94 
SAINT-MAUR. Enseifl,nement prive 
a distance. 1/2 slecle succes. 

DEPANNEURS TELE QUALIFIES 
,PLACE STABLE. Tel. : 579.68.91 
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National 
Panasonic 
Technics 
recherche 

TECHNICIEN 
l.V.e.-VIDEO 

Materiel G rand Pub I ic et Professionnel. 

2 ans d'experience minimum. 
Poste sooentaire, 
PROCHE BANLIEUE NORD. 

Adresser C.v. et pretent ions au : 
Service du Personnel, 

13/15, rue des Freres Lumiere 
931501,.E BLANC MESNIL. 

NOUVEAU EN FRANCE! 
Nous transmettons par reseau 
specialise P.T.T., depuis un stu
dio central a Paris, un progra
me continu de musique fonc
tionnelle. 

Notre clientele : 
des entreprises perfor
mantes, soucieuses d'ame
liorer les conditions de 
travail de leur personnel, 
tout en augmentant leurs 
profits (bureaux, ateliers). 
les centres commerCiaux. 
magasins et commerces de 
detail qui « marchent ». 

Societe de maint. Radio T.V. Hi-Fi 
Recherche techno depan~ en atelier. 
S.E.E. 64520 Bidache. (59) 56.00.32. 

Societe recherche pour Ajaccio, 
Technicien T.V. Adresser correspon
dance avec CV a SODITEME, 33, 
cours Napoleon. 20000 Ajaccio. 

SAINT-BRIEUC. Societe de 
depannage T.V.C. Hi-Fi recher
che Technicien d'atelier. Salaire 
fonction capacites. Debutant 
s'abstenir. Tel. 16 96 6 1.24.20. 

IMPORTANT GROUPE EUROPEEN 
recherche 

dans Ie cadre du rapide 
developpement de son departement 

TELEVISION 
UN TECHNICIEN ITINERANT 

charge de la formation 
des revendeurs 

Nous demandons : 
- au mains 3 ans d'experience 

pratique 
et de bonnes connaissances du 
fonctionnement theorique de la 
T.V. 

II couvrira la BRETAGNE et la 
NORMANDIE. 
Le paste est a pourvoir pour debut 
janvier. 
Domicile souhaite R·ENNES. 
Bonne evolution de salaire. 

Adresser CV et indiquer preten
tions sous rM. 342 a CEPIAD, 

' 2, rue Joseph-Sansbreuf 
75008 PARIS 

Jeune Societe recherche : 
REPRESENT ANTS exclusifs, 
multicartes ou vendeurs occa
sionnels de ses produits et services : 
- MUSIQUE D'AMBIANCE 

(bureaux, usines, magasins, 
hotels, cliniques, etc.). 

- INSTALLATIONS DE 
SONORISA TION ET IN
TERPHONIE (appels de 
personnes , cons ignes de 
securite, animation, forma
tion, salle de conferences, 
etc.). 

- VIDEO INDUSTRIELLE 
(controle production, sur
veillance, etc.). 

Secteurs : Paris et Region pari
sienne. 
Forte remuneration sur afTaires. 
Tehiphoner au 296.94.96 pour 
rendez-vous ou ecrireavec CV 
Mile TRAVERS, 36, rue Debel
leyme, 75003 PARIS. 

les hotels, cliniques et tous 
lieux ouverts au public au les 
conditions d'accueil et de vie 
sont essentielles. 

RADIO AMATEURS 

Nos vendeurs : 
des VENDEURS exclusifs ou 
multicartes, payes exclusi
vement a la commission 
(importante). 

Adresser lettre manuscrite avec 
photo et C.V. a : Muzak, 10, rue 
de laBourse - 75002 PARIS. 
Par telephone : 
M. J.-B. GOURIOU - 296.58,58 

IMPORTANTE ENTRE PRISE PRIVEE 
DE DISTRIBUTION 

Ii Auxerre (Yonne) recherche 
UN MAGASINIER TRES QUALIFIE 

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
une experience de 4 ans mini
mum dans un paste equivalent 
est souhaite. 
Disponible immediatement. 
Toutes les candidatures seront 
etudiees 'avec la plus grande 
discretion. 

Adresser lettre et C.V. manuscrits a 
Mme TERRIER-BRUSSEL, B.P. 
129 89002 AUXERRE. 

Rolioz Yotro passion a yolro melior 
5i vous eles II la lois un passionne de radiocommunicalion 
et un commercial de forte personnalite, noIre groupe vous offre la 
possibilite de Jolndr. I'utll. Ili l'agr6abl., En-eftel . nos 

attaches 
• commercl8ux 

gagnenl Ires bien leur vie - 100 a 120000 F / an - ils onl des contacts it haut 
niveau en enlreprise et y jouent a la fois un rille de conseil et de vente avec une 
tres large autonomie de manreuvre, Nous recherchons actuellement quelques 
coliaborateurs de ce style en region parisienne et dans quelques grandes villes 

Information Carriere 

SVR11j1 
de province pour profiter avec nous d'un 
march!! porteur et en raplde evolution . 

Pour informations complementaires 
Immediates et rendez·vous eventuel. appeler 
SVP 11 ·11 INFORMATION CARRIERE aux • 
heures de bureau , 
Reference: 672, 

On peul aussi adresser son dossier II : 
SVP RESSOURCES HUMAINES, 
65 avenue de Wagram . 75017 Paris , 



Fonds de commerce 1 7 F 
. Etude de Me DOLIDON 
Notaire a LUNAY (41360) 

Tel. (54) 23.04.54 

A VENDRE 
Pas de porte, tres bien situe dans 
chef-lieu de canton Eure-et-Loir 
3 000 habitants, avec facade totale
ment renovee sur deux rues bordant 
R.N. 10. 

YVELINES Fds Radio T.V. HIFI 
menagers a negocier avec technicien 
Ht niveau Appt tt confort. Ecrire au 
iournal nO 322. 

Cession bail fonds de commerce 
Radio TV avec atelier depannage 
equipe bien situe cause depart re
traite. Morne-a-L'eau, 97111 Guade
loupe. Tel. 84.72.73 tous les jours 
8 a 12 h et 14 iI 18 h sauf lundi, 
samedi, dimanche ou ecrire BPI6, 
97111 MORNE-A-L'EAU. 

A vendre cause retraite, fonds Radio 
TV Electro-Menager Appt Banlieue
Est R.E.R. conviendrait iI technicien. 
Tenu 25 ans. Prix: 150000 F. Petit 
stock. Tel. : 308.14.82. 

Vends cause sante fonds Electro
menager ELECTRICITE GENE
RALE Region Centre emplacement 
1 e< ordre d'affaire iI developper 
chiffre affaire 700 000 F large facili
tes. Ecrire ' au journal n° 324. 

GARD vends fonds TELE RADIO 
MENAGER DEPANN. S.A.R.L. 
ou non retraite petit log. possible 
extenso 12 Unites. Ecrire au journal 
nO 325. 

Etude de Me DOLIDON 
Notaire a LUNAY (41360) 

Tel. (54) 23.04.54 

Cause retraite, vends FONDS DE 
COMMERCE de Radio - TV -
Electro-Menager grande marque, 
tenu depuis 30 ans par Ie meme 
proprietaire, trt!S bonne situation, 
fayade sur deux rues, angle droit 
route nationale 10, dans chef-lieu de 
canton Eure-et-Loire, 3'000 habitants. 

PARIS 13e.Quartier pleine expan
sion. V ds fonds TELE HIFI mag as in 
neuf loyer modere. Tel. 707.13.70. 

Rue de Sevte, PARIS-6e. Vends droit 
au bailmagasin faryade 7,50 m super· 
tick 90 m2, rue tres commerryan
teo Prix 590000 F. Tel. 734.26.84 

V ds droit au bail 500 F mens., mag., 
radio tele + atelier 80 m2 + Stock 
outillage mod erne zone commercial.e 
RN 20, proximite ski et mer 10 Unto 
tes. Tel. : (61) 65.22.85 . 

Vds cause retraite TV HIFI MENA
GER 15 km banI. nord Magasin + 
de 100 m2 Moderne + Atelier, Reser
ve, Gar. 3 voitures, Logement C.A. 
150 U. Prix 35 U Ii deb. Tel. : 
471.80.78 Ie soir. 

ACHAT-VENTE 
tout rnah~ rier d'OCC ASION 

HI-II 
nos occasions sont rhisees 

ef GARANTIES 

PHOTO CINE SON 

SUPER DISCOUNT 
IMBATTABLE 

.... tl l" rnateriel neur 

~ 
. .... 

. ' . ~, : :, . . 

R 0 DO produetjon 
107. rue d'Avron 75020 PARIS 

Tel . 372 4372 

Expedition provin..:e 
franco de port 

A VENDRE 
fTAT NEUF 

5 emetteurs-recepteurs Selectif 
27 mega, 12 V 6 canaux, 3 equipes, 
I alim. 220 V, 1 antenne GP 278, 
homol. PTT. Tel. 391.54.72 ou 
655.47.11. 

Vds. Platine gravure 33/78 Caro
bronze. Recepteurs Philips annees 
1935. TV tube rond, mono-canal 819 
lignes. Lot de recepteurs militaires 
allemands avant 1940. BC221 or i-

. gine. Gene VHF/FM Metrix 80/ 
160MHz. Emetteur Mic's Radio 
M50. Divers RX (BCL et autres). 
Wattmetre BF Ferisol. radio-teleph. 
27 MHz. 2 enceintes Grundig Box 
503/50 watts, avec project. d'aigus 
separes. Tel. (86) 44.04.51 ou 
44.03.44 apres 20 heures. 

Vd oscillo RD 241C 2 voies B.P. 
30 MHz 2 BDT Excellt etat 1700-1 
voie 1100 oscillo KJI Bicanon tran
sist BF 850 Gene HF 400 ch tir 
TEKTRONIX et mat. micro. Sedorf, 
9, rue de Grand, 59000 LILLE. 

Vends preampli D. HAFLER 101 
2 500 F + cellule bobine mobile 
ULTIMO 20A impec. 550 F. Tel. : 
898.54.37 Ie soir. 

Vds arnpli tuner TELETON 2x 35W 
plat TD ERA plat cassette 6 mois 
TECHNICS 615 bafles 45W neufs 
3 voies Ie tout 3 200 F, poss. vente 
separee. V ds bOltier reflex 24 x 36 
cellule revisee PRAKTICA LTL 
nair 600 F. Tel. 722.79.46. 

/' Cede materiel electron. labo precI
sion Heat oscillo 2 x 15 MC Multim 
electron .. compteur 250 MC pont 
voltm electron. et osci. generats B.F. 

. H.F. divers mater. Prendre R.V. Tel. 
Angers (41) 88.12.49. 

~-----------------------

Cause retraite vends fonds RADIO
TELE-MENAGER tenu 25 ans .. 
Clientele agreable. Prix interessant. '\ 
SON et VISION, 86, rue des Martyrs 

Vds platine magneto SONY TC 378 
4 pis tell 3 tetes neuf env. 2 100 F. 
Tel. : 858.30.52. 

Vends 2 enc,!:intes marque 3A 
type . APOGEE, Excellent etat 
600F chaque. Tel. 919.94.56. - 75018 PARIS. 

Vente de materiel 14 f 
Vds cause sante Aft'. composants 
electroniques Gde ville S.O. C.A. 
580 000 gros benefices. Ecrire au 
journal nO 323. 

Vds cause dble emp. enceinte HIFI 
3 voies bde pass. 30 a 20 000 Hz 
dim. 70 x 37x29. Tb musicalite 
1 200 .F la paire, bonne occasion. 
Tel. 543.67.08 de 17 a 18 h 30. 

Vends 4500 F magnetoscope 
PATHE MARCONI VK 300 V neuf. 
VIALIS, 6, square J.-Thebaud, 
75015 Paris. Tel. 306.97.52. 

Vds amp. SE 9200 + preamp. SU 
9200 TECHNICS Dec. 77 2x76W 
prix 3000 F. Tel. 015.76.29. 

Vends AKAI MM62 Table de Mixa
ge 1 500 F, 2 enceintes W ARFE· 
DALE E 70, 100 W 3 200 F la paire; 
2 platines AKA I AP 100 1000 F. 
Tel. 207.82.75. 

TELE VICTOR-HUGO 
1, rue Amiral-Courbet - 75116 Paris 
Tel. 553.48.97. Vd 2 enceintes JBL 
type C 38, filtre reglable 2RX/TX 
BLU THOMSON + alim. 3 ilI5 MCS 

Artisan Constructeur propose 
AMPLI B.F. 

DE FORTE PUISSANCE 
Pour grande sono. Quinzaine 
commerciale. Rassembiement 
pop. Chapiteau, stade, etc. Entree: 
IVC/C-47K-Attenuateur 0 a 90 
db. Sortie: 100VC/C-IO ohms 
mini-soit lKW de P. efficace a 
IKC/ S. Bande passante 20 Ii 
20 000 CIS ± I db Distorsion info 
a 1 % indicateur C'/C Triple pro
tection de sortie aucune fausse 
manreuvre possible. Charge indif
ferente basse ou haute imped. 
(ligne IOOV) Pres rack, 19' Poids 
40 kg. Prix 10 000 F H.T. Delais 
6 semaines MATH'ELEe, 8, 
passage Berthelot, Thorigny, 
77400 Lagriy. Te). 430.07.53. 

Vends piatine disque AKAI AP 005 
prix interessant. M. Ungrachany. 
Tel. : 209:92.32 Ie soir. 

Vends magnetoscope VIDEO 
RECORDER GRUNDIG 1/ 2 pouce 
Compteur 2 vu-metres (audio-video) 
prise T.V. Regulation Tracking 
alimentation 110/ 220V. Finition 
bois 600 F. Tel. Ie soir Ii partir de 
20 heures 305.18.09. 

VENTE EN GROS 
aux : 

R evendeurs - I nstallateurs 
Region Parisienne - Province 

SONORISATION 
ANIMATION LUMINEUSE 

PIECES DETACHEES 
HI -FI 

FICHES - CABLE - ETC. 
FOSTEX - POWER 

PACIFIC 
STILE LIGHT 

M.F.O.M. 

R.A.E.S. 
33 Av. du Chateau 

95100 ARGENTEUIL 
961.72.82 

4 jeux VIDEO vendu avec televi
sion NIB. Grand eeran. Ebenis
terie foncee. Jeuk : Tennis, 
Squach, Pelote basque, Hockey. 
L'ensemble vendu en etat de mar
che : 350 F. Tel. heures de bureau 
200.33.05, poste 295. 

LE COIN DES AFFAIRES 
lIous trouverez dans ceNe rubrique des 
elements de chaines haute fidelite; . 
1° NEUF : damarques presentant des da
fauts d 'aspeet, fin de serie,ou retour de 
salon. 
2" OCCASION : appareils repris II nos 
cl ients, ou laissas en depOt-vente. 
Nous vous invitons a nous vendre vos 
anciens appareils sans obligation 
d·achat. 
Expeditions franco de port (France ex
clusivement). 

DEMARQUES 

AIWA 
1 combine A.T .. K7, TO . . . . . . .. 3000 F 
AKAI 
~~~g~ AM 2400 . . . 1 000 F 

1 ampli SA 3350, 2 x 30 W . .... . 900 F 
1 tuner ST 3350 . . . . . . . . . . . . . . .. 900 F 
1 ampli SA 3900, 2 x 40 W . . " . . 1 100 F 
1 tuner ST 3900 . .. . . . .. 1 100 F 
1 ampli PMA 700, 2 x 70 W .. .. 2 600 F 
GOODMANS 
2 enceintes RS 20 . . .. . . . . P.U. 400 F 
HARMAN-KARDON 
1 tuner HK T403 . . .. 
PIONEER 
1 tuner TX 5500/11 . .. . 
MONITOR AUDIO 

..1300F 

850 F 

2 enceintes MA7 . . P.U. 500 F 
2 enceintes MA7 super . ... P.U. 550 F 
LEAK 
2 enceinte. 2075 . .. . . .... P.U. 1 500 F 
TANNOY 
2 enceintes T 125 ... . 
2 enceintes T 165 . . . . 
2 enceintes T 185 ... . 
2 enceintes Cheviot 
SONY 

. .. . . P.U. 800 F 

.. . .. P.U, 1 200 F 
P.U. l 800 F 

.... . P.U. 1 000 F 

1 platine EL K7 EL5 . .. . .. . ..... 1 000 F 
1 platine TO PS Tl . . .. .. .. ... 600 F 
1 platina TO PS 212 .... .. ...... 800 F 
1 platine K7 TC 199 . .......... . 600 F 
1 preampli TAE 5450 . .......... 2 000 F 
1 ampli TA 5650, 2 x 60 W .. .. .. 2 000 F 
1 platine TO PS x 3 .. ..... . .... 1 100 F 

I OCCASIONS 
AKA I 
1 magneto 4000 OS MK2 
l~latine K7 707 0 . 

. 1000F 
.. .. . 1000F 

2 enceintes AR 6 PIN . . . . . P.U. 500 F 
BARTHE 
1 platine TO Rototluid .. .. . . . 600F 
B.O. 
1 platine TO Seogram 4000 .. . . . 2·200 F 
1 platine TO Seogram 1000 . . 400 F 
ESART 
1 amplHuner IS 150 ............ 1 400 F 
HARMAN-KARDON 
1 amplHuner HK TA600 . .. . . . . 1 200 F 
HITACHI 
1 platine K7 TRQ 2000 .... 
MARANTZ 
1 amplHuner 2325 
1 tuner 2100 L . 
NAKAMICHI 
1 platlne K7 700 .... 
PIONEER 
1 ampli-tuner SX 300 L 
u~aline PL 12 0 AlC .. . . . 

500 F 

. 5000F 
..HOOF 

. 3800 F 

900 F 
450 F 

1 ampli VS 100, 2 x 25 W . . . ... . 400 F 
2 enceinte. Mod 600. 40 W . P.U. 400 F 
SCOTT 
1 tuner T 526 L . . 
TANDBERG 

800 F 

1 platine K7 TeO 310. . .. .. . . . . 1 700 F 
TECHNICS 
1 preampli SU 9070 .... .. . .... . 1 800 F 
TElEWATT 
1 ampli M 126 mono 100 W .... . 2000 F 
TROIS A 
2 enceintes Arioso 60 W . . . P.U. 1 200 F 
WEGA 
1 amplHuner 3131 , 2 x 35 W . . .. 2000 F 

I PROMOTIONS I . 
MARANTZ 
Platine K7 5420 ....... .. .. .. ... 1 500 F 
PHONIA 
Platine K7 CP 1000 790 F 
SETTON 
Platina TS 11 SIC ......... .. 690 F 
TEAC 
Platine K7 A 303 . . . . 1 700 F 

LA MAISON DE LA HIFI 
236, bd Pereire, 75017 PARIS. M' Porte Maillot 

Titlitphone : 574.11.11. + . 
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zn.idri 
75, bd de Courcelles, 

75008 PARIS 
tel 766 23 72 et 763 57 48 

VEND 
en GROS et 
1/2 GRDS 
AUX REVENDEURS 
PARIS-PROVINCE 

SDND 
et 

LIGHT-SHOWS 

Vends LEICA M2 Modele 1940 
avec 2 objectifs LEICA et viseur 
sp~cial LEICA, 3500 F. Tel. Ie 
matin avant 9 heures : 205.01.54. 

TELEC DIFFUSION 
6, rue Pasteur 17800 Pons. Tel.: 
(46) 94.03.57. Materiel en bon etat 
de marche 
Oscilloscopes BF et HF de 500 it 
1 000 F Generateurs METRIX 
816 BF 30 Hz it 30 MHz 300 F. 
Millivoltmetres LIE BELIN ImV-
300V AC 500 KHz 200 F . 
HEATHKIT 10mV-300V AC 1 
Mhz 200 F Volt. 61ectr HEATHKIT 
V 7 A de 1,5 it 1500 V AC DC 
ohms 0,1 it 1000 M ohms 200 F 
Antivols transistorise it ultra sons 
protege jusqu'a 200 m3 emetteur + 
recepteur 200 F Prix TIC + port. 

MATERIEL SOLDES 
SANSUI 
AU 31 7 .................. .. ....... 1 399 F 
X 1 1 00 ...................... .. ... 1 100 F 

scon 
307 L .... ... .. .. .................... 860 F 
330 L .... ............ .... .. ....... 1599 F 
350 L .. ......... .... .............. 2060 F 
370 .......... , ............... ...... 3030 F 
390 , ................................ 4170F 

SONY 
PST30 .... ............ .... .. ..... .. . 900 F 
S52030 ........... ... .. ..... .. ..... . 399 F 

. MARANTZ 
5420 .... ....................... ... 1533 F 

THORENS 
T0104 .......... .. . .. .. .. .. ..... .... 775 F 
T0105 ............ .. ...... .. ........ 939 F 
3A Allegretto ..................... 915 F 

FAL 
Ampli de guitare 
Super Minstrel 10 W ...... .. .. 270 F 
Bass Fiesta 50 W .. ............. 470 F 
Combo 40T 50 W .. .... ...... .. 449 F 
Enceintes 
FAL 50 50W ..................... 320 F 

. PHASE Amplis de Guitare 
B 50 70 W .... ...... .. ........ .. 1 400 F 
B 80 1 00 W ... ................. 1 600 F 

AUDIO CLUB 7, rue Taylor 
75010 PARIS 

Tel.: 208.63.00 
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V d 3 emetteurs rbcept. neufs radio 
telephone FM KENWOOD TR 
7400 A - 144 00 it 147 995 MH2 
25 W 4 300 F piece. Tel. : (38) 
62.48.48. 

Divers 17 F 

sur disques microsillons 
Haute-Fidefite 

AU KIOSOUE D'ORPHEE 
20, rue des Tournelles, 75004 Paris 
Tel. 271.42.21 (Metro BASTILLE) 

Tarif speCial pour chorales 
DISQUE ECHANTlllON GRATUIT 

Documentallon gra{Ul te sur demrlnc/e 

BREVETEZ VOUS-MEMES 
VOS INVENTIONS 

Grace a notre guide complet. Vos 
idees nouvelles peuvent vous rappor
ter gros, mais pour cela il faut les 
breveter. Demandez la notice 77 
« Comment brevetez ses inventions ». 
Contre 2 timbres a ROPA : B.P. 41 , 
62101 Calais. 

MI"'" I~il' 
C-J-C-E Reparation haut-parleur 

Eehange standard - 75018 PARIS 

3 et 5, rue Ste-Isaure 
Tel. : 606-96-59 - 606-31-92 

Duplication de cassettes stereo toutes 
quimtites. T1irifs sur demande. Studio 
de la Chapiniere, 72330 Yvre-Ie
Polin. Tel. : (43) 29.86.77 

Votre c.1. sur Epoxy. 18 F Ie dmz• 
Rivero, 19, rue de la Croix, 13007 
Marseille. 

LA PLAGNE. Studio a louer 2 pie
ces 4 personnes du 30 mars au 6 avril 
1980. 1500 F. Tel. : M. Michel 
16 (25) 03.16.88 Ie soir. 

Tous les compos ants essentiels pour 
I'amateur electronicien aux meilleurs 
prix. SANTEL B.P. nO 32, 77370 
NANGIS. Tarif contre enveloppe 
timhree. 

CE SOIR-LA! 
Si l es e mi ssions de television ne c orres· 
pondent pas a votre gout, faites votre 
programme vous·meme : 
- Grand choix de Video·casseUes enre· 
gistrees (VHS, Betamax). 
- Aventure, policiers, science·1iction, 
dessins animes, erotisme, X, etc. 
- Liste des cassettes c~ntre 3 timbres. 

TELE FRANCE 
176. rue Montmartre, 75002 Paris 

Tel. : 236_04.26 - 233.47.03 
Departement Video: 

les plus grandes marques: 
JVC, AKAI, SANYO, eST, etc. 

POSSESSEURS DE 
MAGNETOPHONES 

• Faites reproduire vos bandes 
disques HI-FI 

• DUPLTCATION de CASSETIES 
TRIOMPHA TOR 

72 avo General-Leclerc 
PARIS (14e) 540.55,36 

notre metier? 
fabriquer des 

circuits 
imprimes ! 

• Oualite professionnelle 

• Simple ou double face 

• Etudes de mylars 

• Prototypes en 24 h 

Nos delais? 

8 jours! 
pour toutes quantites a 
reception des documents . , 

circe S.A. 
Z.I. Route de Challes 

72150 Le Grand-Luce 
Tel. (43) 27-94-66 

CHANGEMENT D'ADRESSE 
BOITES DE CIRCUIT CONNEXION 

n-D.e.C : 840 et 360 contacts 
Documentation et tarifs it 

SIEBER - SCIENTIFIC 
22, rue F .-Villon, 75015 Paris 
828.78.47. Usine : St-Julien-du-Gua 
(75)65.85.93". 07190 SAINT
SAUVEUR-DE-MONTAGUT 

TOUS LES MOIS 
Ell YBfIf PAIITOUT 

aeaw 
LIGHT SHOW 

MUSIQUE 

CHEZ VOTRE 
MARCHAND 

DE JOURNAUX 

LeMX502 
est disponible 
chales distributeurs 
suivants 
02 Saint·Quentin 

Coel - Sanelec 
03 Moulins·Yzeure 

L.M.E.1. 
06 Le Cannet·Rochevllle 

Electronique Promotion 
Nice 
Cecci - Remy - Sud-Est 
Electronique 

10 Troyes 
Lienard Soval 

11 Carcassonne 
C.E.A.· Citex 

13 Marseille 
Comptoir du ·Sud·Est . Fabre 
Mesurelec . :Musetta Electron.
Serre S.A. . Soprad -
Techni Service 

14 Caen 
Leman 

18 Bourges 
Electric Radio Bi llaudeau 
Sain t·Germain·du·Puy 
L.M.E.1. 

19 Brive 
C.S.O. 
Tulle 
Comptoir ElectriC Radio B.D.H. 

22 Saint-Brieue 
Radielec . Revimex 

25 Besanc;on 
Inter Electronique 

27 Evreux 
Comptoir Elbeuvien d 'Electricite 

28 Luce 
R. Guichard Electronique 

29 Brest 
Rad io Se ll - Nedelec 
Quimper 
Cedi - Revimex 

31 Toulouse 
Comptoir Languedoc - Cosset· 
S.C.T. 

33 Bordeaux 
Sodimel - Cosset 

34 Beziers 
Ets Grapin 

.Montpellier 
Comptoir Representation 
Electronique· 
Comptoir Sud-Est 

35 Rennes 
Revimex . Socolec 
Saint·Malo 
Revimex 

36 Chateauroux 
Beigneux· L.M,E.1. 

37 Tours 
Omnix Radio · Revimex 

38 Fontaine 
Isnard 

42 Saint·Etienne 
S.N.E_O. - Teiss ier 

43 Le Puy·en·Velay 
Ets Teissier 

44 Nantes 

45 

49 

51 

53 

54 

Dimatec . Revimex 
Reze 
Socolec 
Saint·Nazaire 
c.s.a, - Revimex 
Orleans 
Lienard Soval 
Saint·Jean·la-Ruelle 
C.R.C. 
Angers 
Matei . R.C.O . . Revimex 
Cholet 
Gauriau 
Reims 
Irsulti - Jacques Pierre 
Laval 
Ciel - R.C .O. - Socolec 
Nancy 
Electro Comptoir Nanceen 
Villers-les·Nancy 
Inter Composants 



56 Lorient 
Revimex 
Vannes 
Revimex 

58 Nevers 
L.M.E.I. 

59 Lille 
Cerutti - Decock 
Roubaix 
Nollel - Orlam 

60 Creil 
Eis Delavaquerie 

63 Clermont· Ferrand 
Radio & Electronique du Centre -
RCB-
Flagelectric 

67 Lingolshelm 
Electrona 
Mundolsheim 

,Hohl & Danner 
Schiltigheim 
Baltzinger 
Strasbourg 
Willy Leissner 

69 Lyon 
Comptoir Lyonnais d 'Electricite -
Fournet Rouviere - Radielec 
Caluire 
Scie Crel 

71 Chalon-sur·Saone 
R.C.B. 

72 Le Mans 
Radio Tele Son - Revimex -
Socolec 

75 Paris 
Acer - Cibot Radio - C.E. Franco
Beige - C,R.F. - Guerbert 
Bonvoisin - Radio Champeret • 
Saporta - Voltor 

76 Le Havre 
Ceno 
Rouen 
Electrotechnique de Normandie -
Odag - Servicelec - Voltor 
Saint-Etienne-du-Rouvray 
A. Aufray - Ceno 

78 Plaisir 
Eureiectro 

79 Niort 
Beauchamp - Eco - Redien -
Revimex 

80 Amiens 
Caera - Radio Stock 

81 Graulhet 
Ets Bardou 

83 La Garde 
Sofer 
Toulon 
Approvisionnements Electriques 

84 Avignon 
Dock Electrique Rhone-Durance 

85 La Roche-sur-Yon 
C.S.O. 

86 Chatellerault 
Lienard Soval 
Poiliers 
Lienard Soval 

87 Limoges . 
Distratel - La Voltampere -
O.E.S.O. - Penicault 

89 Auxerre 
Yonnelec 

90 Valdoie 
Rubin Lacaque 

91 Oraveil 
Tele Siock Service 

92 Asniilres 
Projectol1e 
Boulogne·Billancourt 
Garnier - S.G.O.S. 
La Garenne-Colombe 
Poeiger 

93 Montreuil 
Rodrigue 
Saint-Ouen 
Lecem 

94 Creleil 
Agic 
Genlilly 
Omnirad 
Ivry·sur-Seine 
C.E.G.L.A. 
Vincennes 
M.E.C. Mesurelec 

95 Bezons 
Albaut Oxyar 

Un COIlirileur • • 
• 

d'un au P!-II!' - -lie apparel a ailul 

LeMX 502 comme ses predecesseurs a 
aiguille sera pour vC?us Ie comp~gno~ de 
travail de tous les Instants_ Grace a de 
tres nombreux accessoires c'est plus 
qu'un simple contr61eur numerique, c'est 
un systeme complet de mesure. 

ITT Composants et Instruments 
Division Instruments Metrix 
Chemin de la Croix Rouge - BP. 30 
74010 ANNECY CEDEX 
tel. (50) 528102 - telex 385131 

.. Ce n'est pas sans raison que Metrix est synonyme de multimetre. " 

,., 
~ 
c 
c 

'" 
~ 
:is 
" Co -Q) 
C> 

'" C> 

....plrix... Instruments ITT 
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APPAREILS DEMAROUES 

RETOUR D'EXPOSITION OU DE DEMONSTRATION 

ACCUPHASE 
Pnlampli C 200 . . . . . . . . . . . 4 500 F 

AKAI 
Ampli 5210. 2 x 30 W .... . .. 900 F 
Ampli-tuner : 
AA 1040. 2 x 40 W ..... . . . 1 800 F 
AA 1050. 2 x 50 W .. ... ... 2000 F 
AS 1080. 2 x 80 W .. . . . ... 2 995 F 
AA 1135. 2 x 35 W . . . ..... 2000 F 

BST 
Ampli lineaire. 2 x 70 W . .. . 1 130 F 

DENON 
RN 110. Platine K7 Dolby ... . 790 F 

ESART 
S2. Ampli 2 x 35 W .... ... 1 800 F 
S4. Ampli 2 x 60 W . . .. ... 2 500 F 
IS 100. Ampli-tuner 2 x 30 W 2 000 F 

FISHER 
CA2110. Ampli 2 x55 W .. 1350 F 

KONTAKT 
ST 400. Ampli-tuner 2 x 40 W 1 290 F 

LOEWE-OPTA 
ST 290 A. Ampli-tuner 
2 x 25 W . ............ . . . 1150 F 

LUSTRAPHONE 
LT 100. Ampli 2 x 50 W .... 1950 F 

MARANTZ 
1050. Ampli 2 x 25 W . . . . . .. 990 F 
1072. Ampli 2 x 36 W .... . 1180 F 
4220. Ampli-tuner 2x20 W .. 1 gOO F 
4240. Ampli-tuner 2x40 W .. 2 500 F 
4270. Ampli-tuner 2)(70 W .. 4 000 F 

MERLAUD 
SIT 1515. Ampli 2x15 W ... 1150 F 
SIT 3000. Ampli 2x25 W ... 1 700 F 

NEe 
AUA 7000. Fa~ade noire 
Ampli 2 x 45 W . ... . .. .. . . 1 240 F 
AUA 8000. Facade noire 
Ampli 2 x 65 W ....... ... . 1 790 F 
AUK 5000. Magneto K7 Dolby 1 400 F 
AUK 7000. Magneto K7 Dolby 1 600 F 
AUK 8000. Magneto K7 Dolby 1 700 F 

NIKKO 
TRM 750. Ampli 2x55 W .. . 1 350 F 
TRM 800. Ampli 2x65 W ... 1 990 F 

ONKYO 
TX 440. Ampli-tuner 2x28 W 
(a reviser) ............ ..... 400 F 
TX 440. Impeccable .. . ... . 1 500 F 
TX 2500. Ampli-tuner AM-FM 
2x30W .. . ........ ..... 1970F 

PIONEER 
SA 9100. Ampli 2x90 W . ... 3500 F 
SA 9500. Ampli 2x85 W .... 3 750 F 
TX 9100. Tuner ... .... .. .. 2500 F 
CTF 1000. Platine K7 Dolby. 4450 F 

SANYO 
DCA 411 . Ampli 2x45 W ... 1390 F 
TP 1020. Platine complete 
avec cellule ....... . .... . ... 600 F 
TP 1100. Platine complete 
avec cellule . .. . ..... . .. .... 600 F 

SCOTT 
406. Ampli 2x15 W . .. .. . . .. 550 F 
407. Ampli 2x18 W ......... 600 F 
417. Ampli 2x28 W ........ 1 050 F 
R 74. Ampli-tuner 2x40 W . 2600 F 
R 75. Ampli-tuner 2x50 W . 2 BOO F 
R 336. Ampli-tuner 2x30 W . 1 900 F 
R 337. Ampli-tuner 2x40 W . 1 900 F 
R 357. Ampli-tuner 2x60 W . 2200 F 

SONY 
TA 2650. Ampli 2x25 W . .... 990 F 
TA 3650. Ampli 2x35 W ... . 1 330 F 
TA 8650. Ampli 2x80 W .... 5320 F 
TAF 5. Ampli 2x70 W ...... 2 047 F 
TAN 8550. Lineaire 2xl00 W 4995 F 
TAN 8250. Limlaire 2x150 W 6100 F 
TAE 5450. Preampli .. .... . 2 320 F 
TAE 8450. Preampli .. .. .. . 6 300 F 
STR 2800. Ampli-tuner 
2x20 W ........ ........ . 1 494 F 
STR 3800. Ampli-tuner 
2x30W ... .............. 1780F 
STR 4800. Ampli-tuner 
2x40 W ......... . ...... . 2 135 F 
STR 5800. Ampli-timer 
2x55W .......... .... ... 2562F 
ST 5950 . Tuner AM-FM .... 1 990 F 

TEKTRONIC 
800 D. Ampli 2x45 W ....... 880 F 
535 A. Ampli 2x35 W ....... 792 F 
800 E. Tuner AM-FM ... .. . 1 200 F 
555. Tuner AM-FM .......... 880 F 

TELEMARK 
A 40. Ampli 2x20 W ...... .. 390 F 

WEGA 
V 3840. Ampli. 2x30 W .... 1 074 F 
V 3841. Ampli 2x70 W ..... 1 414 F 
T 3740. Tuner ............ 1120 F 
T 3741. Tuner ......... . .. 1 490 F 
R 3140. Ampli-tuner. 2x30 W 1 750 F 
R 3141. Ampli-tuner. 2x65 W 2150 F 
C 3940. Platine K7 Dolby .. . 1 400 F 
C 3941. Platine K7 Dolby .. . 1 400 F 

WHARFEDALE 
LINTON. Ampli 2x15 W . .. . 1134 F 

ENCEINTES 
(vendues uniquement par paire) 

MARTIN 
310. Prix unitaire ...... ..... 630 F 

SCOTT 
S 176. Prix unitaire ......... 310 F 
S 186. Prix unitaire .. . .. .... 648 F 

SIARE 
PR 3. Prix unitaire . .. . ...... 395 F 
PR 5. Prix unitaire .. .. ...... 495 F 
BX 32 C. Prix unitaire .... ... 440 F 
GALAXIE. Prix unitaire ..... 3 140 F 

WHARFEDALE 
GLENDALE. 3 Yoies, P.U ..... 440 F 
DOVEOALE SP2. 3 yoies. P.U. 600 F 

A PARIS: 136, boulevard Diderot, 75012 
12, rue de Reuilly, 75012 
Tel. : 346.63.76 (I ignes groupees) 

Ouvert taus les j6urs (sauf dimanche) de 9 h it 12 h 30 et de 14 h it 19 h 
NOCTURNE: mercredi jusqu·it 21 heures 

EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ETRANGER 

A TOULOUSE; 25, rue Bayard, 31000. Tel. (61) 62.02.21 

Ouvert taus les jours de 9 h 3D a 19 heures, sans interruption 
saul dimanche et lundi matin 
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NOTRE CARNET D'ADRESSES 
Cette rubrique est destinee a mieux servir nos lecteurs au
pres des commercants specialises de la banlieue parisienne 
et de province (radio, autoradio. television, magnetophones, 
radio-telephones, depannages, mesure, antennes. photo, 
c inema, haute-fidelite, etc.). 
Les professionnels peuvent y figurer par region ou par ville 
moyennant un forfait extremement abordable. 

Pour une « case» de 35 mm de haut sur une colonne de 
large (45 mm): 

• 1 insertion par mois pendant 3 mois 
= 335 H.T. par mois 

• 1 insertion par mois pendant 6 mois 
= 300 H.T. par mois 

• 1 insertion par mois pendant 12 mois 
= 295 H.T. par mois 

Remise du texte et reglement : avant Ie 15 pour parution du 
mois suivant. 

REGION PARISIENNE 

R.G.C.S. 
· radiotelephones, 
antennes 27M Hz 

9, rue F.-Roosevelt, 

QUINCV/SENART (91) 
900.93.53. 

SIEMENS 
Compos ants et Relais 

EREL Boutique 
6fi,68. RUE DE LA FDLlE-REGNAULT 

75011 PARIS 
379.92. 58~ 

SUD-OUEST 

• Les plus grandes 
marques de materiel 

HIFI-VIDEO 
• Libre service de 

COMPOSANTS
ELECTRONIQUES 

• Grands choix de KITS 

• APPAREILS DE 
MESURE 

TOULOUSE, 
25, rue Bayard. 

Tel- : (61) 62.02_21. 
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I ..... -- I ---------------AUTRES SECTIONS O'ENSEIG NEMENT : Denin Industriel Aviation Automohile 

:anidri 
766.23.72 

et 
763.57.48 

LOCATION 
SONO 

LIGHT-SHOWS 



L'AR~US L' CASIllonl s mACERlllE CIROlnIIQ' 5 
CONDITIONS GENERALES: Les cotations qui vont suivre sont donnees a titre indicatif et 
n'engagent d'aucune fac;:on la responsabilite du Haut-Parleur. La liste du materiel n'est pas 
exhaustive. Elle comporte les principales marques distribuees en France. 
ETAT DU MATERIEL: Les cotations concernent des appareils en parfait etat de fonction
nement et d'aspect neuf. 
GARANTIE : Les appareils dont la garantie est en cours ont une plus-value de 15 % a consi
derer au moment de la transaction. 
REPRISE: En cas de reprise ou d'achat, iI y a lieu de diminuer Ie prix indique de.15 r, pour 
charges et frais profession nels. 

ACCUPltASt PA 20 .. . .... . ... . 410 440 MARANTZ 
P 250 ...... 3 000 3200 3600 3800 PA 30 ... ........ 480 540 1030, 
P 300 . . , ..... ,., .. .. 3600 3700 4100 4330 E 100 .... 660 740 1040" . 
C 200 .. . . .. ....... . , 4 200 4900 5300 5850 E 150 .. . . . . . .. . . . . . 730 820 1060 .. 
E 202, .... 4 100 4500 4880 5310 E 200 ..... 740 830 . , . .. , 1070, 

E250S2 ... 890 990 1 100 1 230 1120. , ... ... ..... 
AIIAI E 250 SP ...... .. .... 1 000 1120 1240 1 380 1200 . . 
AA 5210 ...... .. ..... 340 400 450 ... .. S 1 .... . ... , .. ... 800 900 1000 140 .. , 
AA 5510 , 650 720 800 , .. .. S 2 .......... .. ..... 880 1 020 1 140 250. , 
AA 5810 .. 710 820 940 ... .. S 3 ...... . . 1640 1 820 3200. 
AN 2200 . . 410 480 530 590 W 80 ..... , 1 700 1920 2130 ... . , 3600 
AN 2400 ...... ,. 600 680 720 800 W 1000 ..... 2050 2 280 2530 3800, 
AN 2600 ., 800 850 910 1 020 
All .. 2800 .. , 980 1 190 1 480 1 820 FILSON M£fILAUO APM 2200 .... 410 530 620 

STT 1515 .. , AID APM 2300 .... 610 720 800 
STT 2025 ... 400 .. ... , 1 780 2000 2 250 2420 APM 2400 .. 720 870 940 

200 ..... .. 880 960 1 070 SIT 240 . . 
80 .......... 1 660 1 850 2060 FRANK STT 4000 ... 
410 .... , ..... 1 500 1 670 1 860 2070 PRAM 240 . 1 160 . .. .. . .. STT 6000 . . .. 

PRAM 235 . ... 1040 1 160 1280 1 430 SIT 3000 .... 
litO PRAM 245 ... , 1 220 1 360 1 510 1 680 
BEOLAB 1700 630 . 750 850 920 PRAM 260 ... , 1 520 1 690 1 880 2090 MONARCH 

80 ....... BAAl/OJ NARMAN 88 .. " ... , ElECTRONIGUE IlAROON 808 H .... ,. A 8121 .. ..... 380 490 550 CITATION 11 ...... .... 1 870 2080 2310 2 570 8000 H . .. A 2831 .. ........ 520 610 680 CITATION 12 ..... .. .. . 1400 1550 1720 1 920 
IRAUN CITATION 16 3380 3760 4180 5 020 IIIIKKO 
CSV 300 .... . .... . ... 470 . A 401 .... , 540 690 770 TRN 500 . 
CSV 500 .. ... .. . . . ... 800 A 402 .... . 1350 1770 1 970 TRN 600. ,. ... 
CSV 510 ... . ....... .. 1 100 1 300 HITACHI TRM 800. 
I ST · 11\ 600 .. 850 940 1 020 1 140 
GW 30 . . , .. .. ...... . . 200 260 250 IA 100. 1230 l3BO . ... "IVICO 
Ie 150 ....... . .. . . . .. 280 340 360 HA 300 .... . .. .... . .. 720 800 VN 300 , 

IC 300 ....... ... ..... 390 450 480 HA 410 .. .. .. .. . .... . 860 960 VN 500 .. 
HA 510 .. 1050 1 170 VN 700 

CAIASSE HA 610 .. . 1 510 1 680 VN 900 
PAS 10 T ..... .... .. . 1 730 1 940 2160 HA 1100 .. . 2 040 2260 MCAV 7 .. , 
PAS 20 T ... 2260 2540 2820 .... . 4 VN 550 .. 
PAS 20 T 16 ...... . ... 2970 3300 3670 .. .. KENWOOD JAS 5 .. 
AM 50 ........ . 1 700 1 910 KA 2002 , 300 340 380 420 JAS 8 .. 
AM 100 ...... 2300 2 680 KA 4002 . 350 390 430 480 

KA 3004 .. . 350 390 440 ONKYO 
CAMBRID6E KA 4004 .. 440 590 650 A 7050. 
P 40 . .. . .. ..... 570 640 720 .. ". 840 940 1 000 A 7055 .. . .... KA 8004 . 
COIITIIIIEIIITAL KA 8004 .... 990 1 100 1 230 A 7022 ... .. .. ... ... . . 
£0110111 KA 1400 B .. 650 730 

PATNE PA 1457 .... 1 200 1 440 1 600 KA700M .... 4 410 
PA 9511 ...... 800 710 890 KA 700 C .. 3150 MARCO"I 
PA 9509 .. , . 1 100 1 320 PA 216.,. 
PA 1456 .... 400 500 550 LUXMAN PA 306 ..... 

SO 707 ........ .. .... . 520 580 . 
PltASE LINEAR DEIIIDIII SO 700 X . . ........ . .. 860 730 

SA3300 ..... .. .. .... 810 700 860 400,., ....... 503 X ... .... .. ... .. , 770 850 . .... 
700, ... .. ... . DUAL 505 X . ...... .... ... 1060 1 180 1 300 

507. . .. " ...... .. , . 4000 ....... CV 80 ..... .. .. . .. .... 490 ..... ..... 1 220 1360 1 510 . ... . 
2000 ....... , .. . CV 120 ...... ... .. ... 700 780 850 L 80 v ... , .. .. ..... 1 900 2 100 

CV 121 .. . ..... .. .. 1 060 1 170 L 85 .......... .... . 3 400 3850 PHiliPS 
CV 31 ............ . . .. 390 440 490 L 504 . .. ..... , ... .... 1 400 1 600 RH 590 ... .... . .. .. .. 530 589 655 L 100., .............. 5 800 6 520 CV 61 ...... . .. ... ... RH 591 ........ . .. .. . 
CV 62 . . ... .... . .. .... ..... ..... 810 950 L 309 ... .. .......... . 3 400 3800 RH 521 ... .... .... ... 
MV61 .......... . .. 320 350 390 430 L 30 . .......... 820 980 1 220 RH 520 ..... 

MAC INTOSCH RH 561 .. ,." . . . ESART 
PA.15 ............. , 390 430 .. MA 6100 ............ 3 100 3 480 3850 4 200 RH 580 ... .. c . .•. .. , -

MATERIEL IMPORTE : Les transactions sont indiqLlIges pour du materiel importe officiel
lement et possedant Ie bon de garantie de l'importateur. 
FABRICATION: Les materiels ne se fabriquant plus ont une moins-value a considerer au 
moment de I' achat. 
ANNEE : 1975 correspond aux appareils achetes entre Ie 1/ 10/ 1974 et Ie 30/9/1975. 
- 1976 correspond aux appareils achetes entre Ie 1/10/1975 et Ie 30/9/1976. - 1977 
correspond aux appareils achetes entre Ie 1/ 10/ 1976 et Ie 30 / 9 / 1977. - 1978 corres
pond aux appareils achetes entre Ie 1/10/1977 et Ie 30/9/1978. 

RH 550 .... 950 CA 3000 .. . .......... . 
410 470 RH 551 1090 SA 3000 ... .... .. 
450 530 610 690 SA 5000 ...... .. . 
570 680 830 920 PIOIIIfElI AU 117 .... . ......... 

1 050 SA 5200 .. 390 410 460 ..... AU 217 .............. 
1 770 1 970 2190 2500 SA 5300 ..... 450 470 ... ,' AU 317 .... . .. .... ... 
3160 3500 3900 4300 SA 6200 ... ......... . 630 700 AU 412 ....... .... .. . 
" .. , . , .. , . ... . 1 460 SA 6300 .. , 780 
2 520 2800 3200 3400 SA 700 ......... .. . 620 . .... IAIVO 

1 100 SA 7100 .. .. 990 1 100 DCA 200 ......... .... , ..... , 540' 630 , 700 2590 SA 7300 ..... 1 180 DCA 250 .... ........ . ..... 710 810 900 
4640 SA 7500 . t.800 DCA650 .................. 920 1 170 1300 

SA 8100 .... 1 530 1 700 DCA 1100 ....... 
SA 8500 . .... 2280 DCA 1400 .. 

330 360 410 450 SA 9100, ,., 2160 2400 
540 600 670 830 SA 9500 .. ... 2310 2570 SCOTT 
600 670 · 740 930 SA 506 .. 1030 235 S .... 
700 780 870 1 090 SA 606 ..... 1 280 255 S ................ 

1 220 1 350 1 500 1 880 490, .... " ... . .. .. . , . 1 630 1 810 2 010 
960 QUAD 238 S ............... . 460 520 

303 . ... 740 810 890 980 A 416 ..... ... ........ 670 730 
33 PA , ........ .. .. .. 680 760 850 940 A 426 ................ 790 880 

450 510 405 1800 1 900 A 438 ................ 950 1060 
640 720 A 406" .... 500 610 
790 880 RADIOLA 

1 100 1310 RA 550 . 760 840 930 SHARP· 
RA561 """ .. .. .... 1 200 1 340 OPTONICA 
RA 551 .... 980 1 090 

SM 1400 .... . ....... '1 ' .. "I " . "I 6101 720 650 730 810 SM 3000 ............ , ..... .. . .. 1 300 1 850 
810 920 1000 REVOX SM 4000 . .. . , . . . .. ... ..... ..... 1 520 1 740 

A 722 ................ 1 100 1 370 1 530 A 78 .... 
A 78 MK II .. . ,'U I lflU , ''"U 9400 ............... 1 . .. 1 ..... 1 ..... 11590 

630 700 ... ROTEL SEL 400 ....... , : .. ... , . . " .... , . .... 2 880 
720 800 .. . , RA 612 .... . , 980 1 180 1030 1 140 ... RA 810 . . .. , . ........ 980 1090 1 270 SONAI 

1 810 2010 ..... " RA 812 ..... .. ....... 1 480 P 4000 .... " ...... " .1 1 2601 1 4001 1 560 
830 930 1 030 ••• 0. RA 1210 .... . .. 1 250 1390 1 540 860 950 .. . RA 1212 1 780 SONY 

• •• 0 • 1 380 TA 1055 ...... .. ... .. . 
..... 2 240 IAE TA 1066. , , ... . •. , . , .. 

NARK 30 ... 1015 1150 1.30 TA 1140 .... . .... .. .. . 910 1 010 1 120 . .. .. 
MARK 31... 1 150 1 200 1 590 TA 1130.,., 1 250 1 390 1 550 

610 680 780 .," MARK III C 5 420 TA 1150 .............. 720 800 880 
750 860 950 1 080 TA 88 ... .. . , . . .. . .. . . 490 540 590 NARK III CM ........ , . 6 790 970 1080 1 540 1 700 MARK IX B .. . 4 270 TA 1630. , . , .. , .... , , . 520 580 640 

MARK XX IV .. , 7 570 'FA 2650 ... , ....... , , • 850 940 
MARK XX V. , . , .... .. . 1 700 TA 3650 ... , , . . •... , , • 1 270 1 410 

TA 4850., ... .. •. . . . . . 1330 1 480 
380 380 450 . . , . , IANIUI TA 5650 .......•. " , .• 1 940 2230 
870 970 1 080 . .. . , AU 101 ..... .. .. 390 TA 8850 ... , . . ..... , , • 5 150 5720 

AU 222 ...... .. 470 ..... TA 3140 ...... .. .... .. 740 820 
A11555 ... .. .. .. 670 TA 3130 .. .. ..... .. ... 900 1 000 3120 3 400 . , '" .. ... 

4980 5 530 AU 666 . 900 "'0, TA 3200. , . . . , .• . , .. .• 1 390 1 540 
AU 888 ....... ...... . 1110 TAN 5550 .. ... . ... .. . 1 440 1600 3 720 4 140 ..... 

1 530 1 700 AU 999 ....... .... ... 1 240 TAN 8550 ............ 4220 4690 
AU 505 .. 690 TA 8250 .. . ... .. ... ... 4550 5060 
AU 4400 540 BOO 680 TA 2000 ...... . , ..... . 2 570 2860 

300 330 370 AU 3900 ...... ...... . 630 710 880 TAE 5450 " 1 440 1600 
"'" AU 5900 ........ .. ... 1 210 1 350 1 490 TAE 8450 ." . .. .. . ... . .. 5 310 5900 380 420 470 530 

600 670 730 830 AU 8500 . 
490 550 610 680 AU 9500 ... 

900 1 090 AU 7900 . " ......... ·1 ..... I .. ".1 1 8201 2 0801 SU 3500 ........ · .... 1 960 11 0001 1 110 I .. ... 
AU 9900 . . . . .. . 3i100 3 820 /SU 3150 ....... .. ... , 500 580 830 ..... 190 



SU 7200 . . ..•........ 
SU 7600 ............ . 
SU 9200 ........ . ... . 
SE 9200 ............. . 
SU 9600 ........ . . 
SE 9600 ........ . .... . 
SU 8600 ... . ... . .... . 
su noo ...... .. .... . 
SU 7100 ...... .•. ... 
SU 8011 .......... . 

TB.ETOII 
SAO 408 .......... . . . 
A 300 ............... . 
A 400 ..... . . .. ...... . 
GA 203 .. .....• . • • .. . 

TOIIII.A 
S8 300 . .... .. ....... . 
S8 220 ...... • • ....... 
S8 404 ...... . ... . ... . 
S8 500 .......•.. 
S8 2500 ... 

VOXlOll 
H 302 .... . 
H 305 .... . 

YAMAHA 
CA 500 .......... . 
CA 700 ...... . ...... . 
CA 400 ............. . 
CA 600 ...... ..•. .... 
CA 600 ....... .. .... . 
CA 1000 .... .. . •..... 

CCIIIT_IITAL 
EIIIIO. 
AT 9726 ...... . 
AT 9521 •... ... •...... 
AT 9727 •..... • . •• . ... 
AT 9622. ....... . . . .. . 
AT 9728 .... . •.• .. .... 
AT 9624 .. ..... . .. ... . 
AT 9525 ...... .. ..... . 

DUAL 
CR 60 ... . ......•. . .. 
CR 61 ..... ... ..•.... 
CR 220 .......... . .. . 
CR 230 .......... . . . . 
CR 120 ............. . 

EMIIT 
PAT 20 ... .. ........ . 
PAT 30 •............. 
IS 150 ........... . .. . 
IS 200 ...... ... ..... . 
IS 50 ...... .... . ... . . 

FIlllER 
202 ... . .... .. ....... . 
505 ........ . ........ . 
401 ........ • ......... 
390 . ..... ...... . ... . . 
601. ... •...... ....... 

GOOOIIMI 
MODULE 80 .......... . 
ONE TEN ............ . 
ONE TWENTY ..... ... . 

GIIUIIIIIG 
f-~f-~f-~f--tt RTV 501. av. 2 ene .... . 

RTV 701. 2 x 10 W ... . 
976 h 977 h 978 RTV800.2x30W . .. . 

f-~f-~f-~f--tJ ~i~:~ ~.2.X.40.~.:: 
AIWA 
TPR 3010 .. . 
TPR 3020 ... . 
AX 7500 .... . . . 

12001135011420 
1 300 1 390 1 400 

1520 175011990 

~:'I. . . . '1 840 I' 940.. .. .. . .. 910. 
980.... 1140 . 
AA 1020 L.. .. . . • .... .. . . 910 1 020 

1 040 1 300 
1 130 1 300 
1 200 1 400 
2180 2500 

AA 1030 L. .... . 
AA 1040 ...... . 
AA 1050 ...... . 
AA 1080 ...... . 
AA1135 L.. 
AA 1150. 

8&0 
BEOMASTER 901 .... . . 
BEOMASTER 1001 . . .. . 
BEOMASTER 1600 .... . 
BEOMASTER 2000 .... . 
BEOMASTER 30Q().2 .. . . 
BEOMASTER 4000 . . .. . 
BEOMASTER 11 00 .... . 

I.U.F. 
8425 .. .. .... . . . 
8440 ............... . ~ 
IIIWlOT . 
ELECTROIIIOUE 
AT 2271 .... . .... .... . 
AT 2031 . ...... . 

BRAUN 
REGIE 510 ... .... •. ... 
REGIE 308 . ...... . ... . 
REGIE 450 .... .... ... . 

. REGIE 520 .......•.... 
CES 1020 . .. .. .... .. . 
CEQ 1020 ........... . 

I .IT 
IC 312 .............. . 

2030 
2100 

900 11140 11 260 I····· 850 980 1 130 1 240 

. .. . ' 12 000 1220012420 
1 500 1 700 2 000 2 200 
21002400 2700 2970 

1 100 1 380 

1600 11840 
1 850 2170 

8501 91011020 
910 1 030 1 100 

162011800 ......... . 
. . .. 1 320 1 410 1 530 
. ............. 1920 

..... ..... 3300 
2 340 2 600 2 900 
1 880 2 090 2 320 

8101 940 

RTV 901 ...... ... .. . . 
RTV 200 ..... ... .... . 
RTV 1020 .... • . . ..... 
RTV 1040 ..... .. .... . 

HANlAN 
KAROOfII 
330 ........ . 
630 ........ . .. . . .. . . , 
75 + ..... . . .. .. .... . 
930 ..... .. . ..... . ... . 
430 . ... . . . . .. . .. . ... . 800 ............ .. .. . . 
730 ........... .. .... . 

lilAC .. 
SR 700 ............. . 
SR 800 ......... . ... . 
SR 1100 ............ . 
SMR 5240 ...... ..... . 
SMR 7240 ....... . ... . 
SR 302 l. ........... . 
SR 502 l. ........ ... . 
SR 6100 ........ . ... . 

IIfNWOOI) 

KR 1400 ...... .• . ••.. 
KR 2400 .. ..... . .... . 
KR 3400 .... . ..... . . . 
KR 4400 .... •. •• . • •.. 
KR 5400 .... • .... . . . . 
KR 6400 . . ........ • .. 
KR 7400 ...... •. ..•.. 
KR 3200 . . ..• .•. . .•.. 
KR 4200 ....•........ 
KR 4050 ......• : • .... 
KR 5200 ....•.• .. • • .. 
KR 6200 .... •. •...•.. 
KR 4300 ....... •. . .. . 
KR 2200 .... ... ... . . . 
KR 5340 ... . ........ . 
KR 2600 , ....... . ... . 
KR 3600 ....• . •. . .... 
KR 4600 ......... . .. . 
KR 9400 ............ . 

11975 11976 11977 11978 

720 900 
1 020 1220 
1 020 1220 
1 200 1440 
1 220 1 430 
11501360 
2450 2780 

590 I 700 I' ... '1' .... 820 910 1 300 
.............. 1300 
.... ..... ..... 1700 
.... 1 .......... 3610 

810 920 1 150 
1 000 1 130 1300 
1 520 1 690 1 880 

. 1. 3~~ .I460 .1. 620 I~ ~~ 

900 1 030 
1 570 1 740 
1 770 1 980 I ..... 
1 130 1 010 1 170 
2050 2310 ..... 

870 I 97011080 •..... 

. . ~:ro : g~~ : ~~ ..... . 
390 •..... 
420 
540 
906 

850 920 I .... . 
980 1 070 .... . 

1 000 1 160 
1480 1 600 .... . 
1 750 2 150 .... . 

980 1 070 1 370 1 570 
1 420 1 580 1 760 1 900 
1 880 2 091 2 300 2 600 

216024203050 
1 000 1 480 1 850 

2390 2280. 
2050 2280 

14151157011980 .. . . . 
1 570 1 746 2180 .. .. . 
20502280 2850 .... . 

.... 1660 
1850 

860 
1010 

960 

590 730 820 
550 770 860 

lUXMAIL 
R 800 . ..... . ........ . 
R 820 ....... . 
R 620 .............. . 
R 1500 . . ... ... .. . ... . 
1035 L. .. . . .... .. .. . 

MAlAm 
2015 ......... .. . .. . 
2220 . . ...... .. .. .. 
2230 ...... . . . . . .. . . 
2245 ...... . .. .. . .... . 
2270 ................ . 
19 ....... . ..... . 
4230 ... .... . .. . . .. . 
4220 .. . 
4240 .. 
4270 .... : .. .... .... . 
4300 ........... . 
4400 
2325 ....... .. . . . . 
2225 l. .... . ..... . 
2216 ... 
2226. 
2265 .. 

IlERLAIIII 
ATS 215 ... . 

MillO 
STA 5050 ...... .. ... . 
STA 7070 .. . .. ..... . . 
STA 8080 . . . .. .. . . .. . 
STA 9090 .. . .. . ..... . 

1IVlC0 
5521. . .............. . 
5500 . .. ... . ......... . 
5001. ........... .. . . 
5010 ................ . 
5003 ......... .... . . 
5010 l. ............. . 
5030 ....... .... ... . 
5040 ........... • ..... 
5505 l. .... ... ...... . 
5515 l. ............. . 
5525 l. ... . ....... . 
4 MM 1000 ......... .. 
5535 ................ . 
S 100 ............... . 
S 200 ........ . . ..... . 
S 300 ....... . . . ..... . 

OIII(YO 
TX 220 ...... .. ... .. .. 
TX 330 . .... .. .. .. .. .. 
TX 440 ..... .. .. .... . 
TX560 ..... .. .. . 
TX 666 ...... .. 

PATH~ 
MARCONI 
AT 10 ....... .. 
AT 236 ...... .. .. 

PHIlIPS 
RH 781 ........ . .... . 
RH 743 ...... .... .. .. 
RH 742 ... .. .. .. ... .. 
RH 752 ..... ..... .. .. 
RH 712 ............ .. 620 850 950 

710 910 1 020 
900 1 110 1240 
910 1 210 1 340 
950 1 300 1 450 

130 1 RH 8H ............ .. 
380 RH 734 ............ .. 
490 RH 741 (av. enc.) ..... . 
610 RH 720 ........ .... . 

RH 732 ............ .. 660 730 820 
740 820 910 
540 600 670 
850 950 1060 
980 1 080 1 210 
760 ......... . 
590 650 .... . 

1470 1640 820 
600 
560 

.... I····· 1. 790 

......... H90 

RH 762 .... ... .. .. .. . 
RH832.: .......... .. 
RH 851 ............ .. 
RH 831 ....... .. ... .. 

PIOIIEER 
SX 434 .... .. ...... .. 
LX 424 ....... .... .. . 
SX 525 ...... .... .. .. 
SX 535 .... .. .. . .. . 
SX 5530 .. .. 
SX 7730 ............ . 

11975 11976 11977 11978 

.... 1.430 1590 1770 

...... ... 21502390 

12" 910 '3 200 ~:~ ! g: 
.... ..... .. .. 2080 

990 
1300 
1 410 
1830 
2100 
4030 
1440 
1230 

1 100 1 230 ..... 
1 400 1 560 1 740 
1 720 1 910 2120 
2130 2360 2620 
2 490 2 760 3 070 
" ........... , . 
1 610 1 770 2 090 
1 400 1 510 1 990 
2830 3150 3700 
3 470 3 860 4 540 
4 730 5 260 6 190 

7100 
6960 
1670 
1 570 
1940 
4780 

LX 626 ..... .. ...... .. 
SX 737 ........ .. .. .. 
LX 880 ....... . ..... .. 
SX 939 .. .. 
SX 9930 .. 
SX 1010 .. 
SX 450 
SX 550 
SX 650 
SX 750 
SX 850 . 
SX 950 
SX 1050 . 
SX 1250 . 
SX 590 .. 

IABA 
8060 ....... .... .... .. 
8080 ......... ...... .. 
8070 ............... .. 
8090 ......... .. .... .. 
8100 ..... .......... .. 
8120 ............... .. 
8200 ....... .. ...... .. 
8280 ... .......... .. 

IAIUUI 

11975 11976 11977 11978 

1 910 2120 
2040 2270 

980 1 100 1 240 ..... 
2260 2510 2790 
.. ........ 2790 
3330 3710 4120 

1000 1250 
1 400 1870 
1 750 2260 
1 920 2580 
2500 3760 
3450 4210 
3600 4391 
5700 6350 

1350 

:1"960 ::::: ::::: 
.... 1300 1...a 

I 

.... . 1420 1 iI'1o 
1 450 1 590 1 750 
1 610 1 790 1 990 
.. .. 2700 2940 
.. ....... 4440 

ICIIIY 
STR 6036 ...... .. .. .. 
STR 6046 ...... . .... . 
STR 7055 ....... .... . 
STR 6055 ....... .. .. . 
STR 6065 ....... .... . 
STR 6200 ....... .. .. 
STR 160 l. ....... .. .. 
STR 700 ....... . .. .. . 
STR 7025 l. ....... .. . 
STR 7035 ........ .. .. 
STR 4600 ......... .. . 
STR 5600 .......... .. 
STR 6600 .......... .. 
STR 3600 .. .. 
STR 2800 .. .. 

TMDlERB 
TR 1000. 
TR 1040. 
TR 2025 .. .. 
TR 2055 .... .. 
TR 2015 ...... . 
ULDRA 10 .. 
SS 12 ....... . 
TR 2080 .... . 

820 I 300 L... ............ 800 900 1 000 580 660 790 TECIIIIICI 
SA 5350 .. .. 350.. .. .. . .. • .. .. .. .. 970 1 140 1 420 

900 11 100 020 1 330 
150 1 450 
280 1 890 

230 12000...... .. • .. .. .... 1 260 1 400 1 640 2 060 
480 5000 A.. .. . .. .. .. .... 1 480 1 640 1 930 2 420 
600 250.. .. .. .. .. .. .. .. .. 990 1 100 .... . 
100 6OOL.. .. ........ .... 610 840 .... . 

551.. .. .. .. .......... 1 170 1 300 

SA 5360 .. .. 
SA 5110 ... .. .... .. .. 
SA 5150 ........... .. 
SA 5160 .... . ....... . 
SA 5250 .. . ..... .. .. . 

1 180 11 250 11 410 
800 

1 220 
1 080 
1 440 1 600 

1

1 280 1 420 
1 720 1 910 
2 090 2 320 2 730 

740 890 990 
900 1 140 1 270 

1 020 1.430 1.590 11 ~:g 
700 1 890 100 

.... .. .. 1 600 
.... 270 
.... 650 

1020!14O 1 240 360 
1 400 560 
1 590 770 
1 860 070 

661 ............................ 1 380 1540 
771. .. .. .. .. .. .. .. ... ..... ..... 1 700 1 960 
SiX ............................ 2390 
EIGHT ......... .. .... 2 500 2 760 3 480 .... . 
331.. .... ......... ... 930 1100 
881. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 470 2 500 
8080...... .. . ........ 3450 
9090................. 3800 
7070................. 2800 

SAIIVO 
DCX 2500 .. . 
DCX 2300 .......... .. 
OCX 3000 .......... .. 
OCX 3300 ..... .. ... .. 

780 790 880 
800 890 990 

400 
200 

SA 6500 ........... .. 
SA 6000 ....... . .... . 
SA 5550 ....... .. ... . 
SA 5460 ........ . .. .. 
SA 5560 ........... .. 
SA 300 l. ........... . 
SA 500 l. .. .. 

TElEFUMlEIL 
OPUS 6060 .. 
4530 .... ..... .. . . . . • . 
2020 ................ . 
OPUS 1050 .. . 
TRX 2000 ........ . 

OCX 6000 .......... .. 
OCX 8000 .......... .. 1

1 030 1 150 1 270 
1 510 1 680 1 870 
1 190 1 330 1 480 
1 400 1 560 1 730 :::: n~g'I .. .. ... ..... . 

SCHAUB 
L_IIZ 
3500 ...... .. 
4500 ...... .. 
5500 ...... .. 
6000 ...... .. 
3501 ... ........ • 
5501........ .. 

1
8001900 1 .. .. 1 040 1100 .. .. 

1180 1 320 .. .. 
990 1110 

TFS 80 ........ .... .. 

TOIIIIIIA 
. ... SA 220 l. .......... .. 

SA 300 l. .......... .. 
230 SA 320 l. ........... . 
150 SA 304 ...... .... .. .. 
650 SA 420 ............ .. 

770 I 860 .. .. 1 100 
010 14501 ................ . 

240 ::l::::::::::::::::: 
300 SA 500 ... .. ....... .. 
470 SA 520 .... . .. .. .... . 

. 200 SA 504 .... . 

540 

690 

680 

770 
850 
700 
670 

860 
950 
780 
750 

710 
010 
530 
010 
190 
870 
830 

[1' 450 i ~~ .... 440 
.... 360 
.... 800 
.... 695 

900 11 000 1 110 ~ .. . 940 1 040 1 160 .. .. 
940 1 040 .... .. .. 

1 250 1 390 550 
.... 370 
.... 060 

5600 ............... .. 
5600 ............... .. 
5900 ....... .... .... .. 
4900 ....... ........ .. 

SCOTT 
R 31 S ............. .. 
R 34 .......... .... .. . 
R 36 . .... ...... .... .. 
R 74 .......... ...... . 
R 75 ................ . 
R 77. .... .. ........ .. 
306 l. .............. . 
316 l. .. . , ..... . .... . 
3261. ... ... . , . ..... . 
336 ............ .... .. 

IIIAIIP 
SA 696 ....... .. .... . 

IOIIAI 
R 4000/2 ...... .. .... . 
R 4000/3 ...... .. .... . 
R 3000 .............. . 

200 SA 620 ............. . 
2560 SA 514 ....... . .. .. .. 

2: VOXlOll 
HR 313 ......... .... . 

850 940 1 050 YAMAIIA 
680 750 830 CR 200 ........ .. .... . 

I 
910 1 040 1 160 CR 400 .......... .. .. 

1 500 1 770 1 970 190 CR 450 ........ .. .. .. 
1 700 2 050 2 270 530 CR 510 LS. 
2 000 2250 2610 790 CR 600 .. .. ........ .. 
.. ...... 9101000 CR800 .... . 

950 1150 eR 1000 ............ . 
1 100 1 430 
1 710 1 920. 

610 1 700 1 860 1 980 

AIIAI 

f
2020 12260 I" "I AT 580 ..... ... . . ..... . .. .. .... 2 460 AT 2200 ............ .. 
1 500. 1.670 1 870 AT 2400 ............ .. 

11975 11976 11977 11978 

880 970 l' 080 .... . 
I 190 1 330 1 470 .... . 

440 1 660 1 780 .... . 
270 1 410 1 570 .... . 
920 2130 2370 2790 

3 240 3 820 4 490 
500 550 690 
900 1 000 1 180 

1 150 1 280 
.. ........ 1540 

1950 
2080 
2940 
1720 
1570 

1300 1 ~ . :~~ h' 940 I' 
.. ... 1950 
2500 2840 
3 750 4140 
2080 2300· 

16301 
44901 

1280 
1440 

960 
1050 
1290 
1430 

1720118301 .... ·1···· · .......... .. ... 2320 
.. ............. 2080 

2420 
2790 
1435 
1880 

14001155011940 
1 310 1620 

680 870 
2150 

.. .... 5990 

135011500 
1 510 1 680 

800 890 
780 870 970 1 070 
820 910 1 020 1130 

1 000 1120 1 230 1370 
..... ..... 1 340 1490 
1 280 1 420 1 580 1 750 
..... ..... 16001790 
1 790 1 990 2 200 2 460 
..... ..... 23002530 

3780 

600 1650 1 720 1 810 

780 860 960 1 070 
1 010 1 120 1 250 t 390 
1 140 1 270 1 410 1 570 
1 130 1 260 1 400 1 560 
1 740 1 940 2 150 2390 
2 130 2 370 2 630 2 930 
2850 3160 3520 3910 

1975 11976 11977 . 11978 

700 1 750 , .. 580 I" 640 
790 · ~. 



AT 2600 ..... .•. . ..... 1005 1110 .... IUPEtIICOI'E SANTIAGO . . .. 30SO 3390 377 o ..... 
AT 22SO L. ...... . .. .. 960 FAA! 220 

as 302 ............... 

AT 2450 L. ..... . .. 1320 
540 620 710 T 210 ...... . 400 4040 500 ... BARCELONA ........ 4030 4680 4980 as <102 ............... 

FAA! 500. 690 840 940 T 220 .. 620 710 .. AUDAX : fl~·.::: . ·: .. :' ... •• 0 FAA! 800. 1170 
1700 .. . .. ............ 720 800 900 1080 FAA! 450, B40 JECIIIICI EURYTHMIQUE 20. , , ' ISO 180 210 

.IVICG 
ST 31SO .. , 720 BOO EURYTHMIQUE 30, , 220 250 290 

IAIIIIIE ST 3500" 950 1 060 EURYTHMIQUE 40 410 480 550 
TA 75 .. 820' 910 VT 500 .... . .. ... . " 570 640 710 790 ST 7200 ....... ... .... 680 760 EURYTHMIQUE 50, 600 820 880 910 B 1503 ..... .... . .... , 

.. IT 
VT 700. 830 920 1030 1140 ST7600 .. " 770 860 A 230 .... """,,' 370 420 a 2203 ... 

~E 
VT 900. " .. " .. .. . . , 1090 1210 13SO 1620 ST 9031 ... . 1 430 A 360" . 1000 1100 EIMT 

T 901.. .. 500 640 ClllllYG ST 7300" " . " . .. .. .. 1 000 A 4101.. 1700 2010 E 30 5,,, 

T 4055 . 800 940 ST~"". 1 380 IM8 • ClWFIBI E 40 5 .. ... ST 9600" .. ". 1 950 aEOVOX 530. P 2 S" .. 
CE 2511 ", 730 800 PMIUfI ST 8044 ............. 1 480 

520 
E 2001 . " ... .... . "" 

CE 1020 . . . 1 100 1 400 RH 640 410 460 520 570 ST 9038 .. 2400 
BEOVOX P 30. 616 E 45 A ... 

RH 651 890 990 1100 1 220 
BEOVOX S 45 . , 728 

lIT RH 762 . . .. " . .. .. . 1 500 1 700 TW11III BEOVOX P 45. 864 Ell 
IC 302.. .. 280 320 400 GT 202 .... "" ..... . 380 . 420 470 520 BEOVOX S 80 . , 1 140 LAB 1 ........ " .. 

DUAL 
PIII.IUI T 300 .... " " ...... .. 530 590 BEOVOX M 70., .. . 1950 LAB 2 ....... .. . .. 
TX 6200 ..... .. .. ... 

..,. 

CT 18 .... . .. .. . ...... 860 
360 430 480 GT 203 .. 430 480 530 590 BEOVOX M 100 .. 3080 LAB3 ...... ". 

..... .. ' TX 7101)" .. . .. ..... 530 560 610 
CT 19 ... "" ... .. . .. . ..... 1 000 1 140 . , ... TX 8100 ..... ...... . 1000 1 180 1 300 T...-A (III palnl AMT 1 A .. . 

CT 110" .. .... ...... . 
. .. .. AMT 1 AM . . 

740 850 TX 9100 ..... .. . .. " 1 410 1620 1 730 ST 500 .. 870 970 1 080 .. BEOVOX 901 .'. , 290 350 
CTB .. " ..... .. .. . ... 360 480 540 .. TX 5300 ... .. . . ... " 

. .. .. 
ST 220 .. 620 690 BEOVOX 1001 ......... 380 450 AMT 1 AB . 

640 780 '" 

EIAIIT TX 7500 ..... .. ... " 1 120 1 680 ST 910 ... 6640 BEOVOX 270012702 . 630 BOO .. FILIOII 

S 12 C .. " " ,, .. ..... 480 510 TX 9500 . . . .. .. .. . " 2 050 2 910 YAMAIIA 
BEOVOX 3700/3702 ... 940 1 100 1280 MENUET .. 

S 25 C" ............. 640 720 TY 6500 .. . .... " .. 1 200 CT 400 ... 690 170 B60 
8EOVOX 4700102103 .. 1 120 1480 1850 . AlTO II .... 

S 30" .. """ ..... .. 1400 1 700 .. CHOO" . 
.... BEOVOX 5700 . . 2030 2460 2630 . ESPACE" ..... .. 

... .. aUAI 950 1 060 1 180 1 310 
CAISSON FA!, " . 810 900 1 000 ... .. FM 3 . 690 770 860 960 CT BOO .. 1 220 1 360 1 510 1 680 IICIIl ('MEl F301 .. """ ... 

TUNERS""" . 1 100 1 220 T 1 2050 301" 1330 F 401 .......... 

TUNER AM-FM . 950 1 120 1 380 IIADIOLA 501, , 2010 2240 FIIIIBI (,.nl 

FII.IOII 
RA 621 610 680 750 901 .. " 2 BOO 3110 3400 3 BOO XP 7" .... 

TS 5 .... .. .. ... 780 850 940 
RA 640. 610 '680 1975 1976 977 978 901 III . 6370 P 56 . . ....... 
RA 651 1 ISO 1 280 

TS 8 .. " .. " "" 850 950 1 OSO . IIWIII GOOIIMAII 
IIEYIIX L 308 .. " 340 380 MINISTER . . 

FIWlCE 
EUC'l.-auE 

A 76 1 830 2000 2290 2500 3A 
L 710. ' .. . . ..... .... 7SO 830 930 1036 HAVANT .... 

A 720 ... 3930 4270 4770 5230 L810 .. " . , ... : .... ' 
HF 100 .... 540 600 B60 740 ARIA ...... 300 340 370 .. 960 1670 1190 1 320 MEZZO SL. . . 

IICIGIIII ARIA "" .. .. .... " 350 390 4040 490 LV 720. " " 1 220 1 300 MAGNUM MK II ... 
FIWIII RAVENSBRUK . 400 560 ALLEGRETO ....... 480 680 BOO 

LV 1020, .. 1 040 1260 1 '520 1 600 MAGNUM SL.. 
MK 5 .. ". 1 400 16SO 1 810 . PANTHERA , 850 970 ADAGIO .... 870 980 1 160 • t. GOODWOOo. ' 

IIAlllAI IIAMOII IIOTll ARIIlSO .. . ....... 760 850 .. 05"" " 300 350 400 560 DIM 8 ... "" ... 

CIT 15 ..... 1 960 22SO 2670 2910 RT 62 ... .. 10SO 1290 ARIOSC MONITOR. 990 1 120 1600 OM 4 ..... 590 670 750 BOO ACHROMA T 100 

CIT 18"." 4 BOO RT 824 .... , 1120 1510 ANDANTE 40 .. •. . , 940 1020 1570 o M2 ....... 800 910 1020 1140 ACHROMA T 250 . 

T 403""" 1 310 ANDANTE MASTER, 1 780 2 250 CONTINENTAl. 2 860 3180 3530 ..... HRC 

HlTACIII 
IAIA ACGUITIC 

OM 6. 2760 WOODSTOCK ... 
TS SO .. 560 640 770 OM 7 ... 

FT 300" ... 630 700 
... .... .... . IIEIEAM:II 

2500 ILE DE WIGHT .. 

FT 520 " . " " . .. ..... 850 950 ME AR7 -NOYER .. 290 300 320 390 CAIAIIl MANHANTAN .... 

FT 920 .. 1 140 MAAK VII. ,. 4130 4590 5100 AR4x PIN . .. .... 270 DINGHY 1 280 340 400 RECITAL ......... 

IAlllUI AR4x HOYER . . . 330 OINGHY II 460 530 620 710 SYMPHONIE ...... • 

IlEIIWOOD TU 777. ... , .. ...... .. 800 960 1080 .. AR4xA PIN ..... 420 460 PONAN .......... 380 440 500 570 _111m 
KT 3300 .. 680 TU 666 . . 770 860 980 .. AR4xA HOYER .. 4SO 500 SAMPAN LEGER . 990 1100 1220 1360 PS II ...... .. ... . 
KT 1400 .. 640 720 TU 505 ... 490 5SO 610 .. AR6 NOYER ... 410 460 510 570 SAMP4N 311 .. 1540 1 710 1900 2410 MONITOR, ........ 
KT 5300 .... 790 TU 1400. 580 640 710 AR2 NOYER .... , . 540 .. GAlLION . , 3270 3640 4040 4490 COLUMN II .. .. .. . 
KT 5500 ..... 1030 TU 7500 .. 1090 1210 1380 AR2Al< NOYER. , 580 680 740 B40 8RIGANTIN. 4210 4670 5190 5770 
KT 6500 .... 1 140 TU !KIOO .. 1930 2 100 2 <100 AR3A NOYER.. 920 1030 1160 1200 ZEF ....... " 270 '300 340 370 JIWJI.a 

KT 7500, . 1~ TU 3900 .. , . .. .. .. . .. 
... Aft LST ...... 3030 3370 3740 4160 DINGHY III ... 560 630 720 810 LANCER 25 PRIMA. 

920 1 020 
'TU 5900 .. . 1 100 1 400 AR5 PIN 930 1030 DINGHY XV ... . 590 660 AQUARIUS 4 .... 

lEAK TU 7900 .. 1320 16SO ARS HOYER ... 1 000 1 130 8RIGANTIN S . 3 ltD CONTROL ROOM 

2300 .. 860 950 TU 9900 . . .... .. .. .... 2 B40 3270 AR11 .. .. 2 420 oURAGAN . . 2980 3330 MONITOR 4310 . 
ARI2 ..... 1 130 BRICK 1210 LANCER 100 

UEP 
SAIIYO ARI4 .... 1 280 CENTURY. ' 

T 101.. .... 710 900 FMT 1400 .. 720 800 890 1 090 ARI6 ..... 700 caaTIDII AQUARIUS 1 ... 

FMT 1200. 860 960 1 070 1 230 ARlO M .. 3040 DITTON 10 ... 260 290 330 360 LANCER 55, ...... 

lUlIMAl FMT 1100 1080 1 190 DITTON 11 ... 300 330 370 410 LANCER 45 PLAIR . 

WL 717. 460 510 570 .. . 
AIMIIT DITTON 15 XR 200 240 290 350 OLYMPUS S 7 R. " 

WL 550 . 1 640 1 830 2 030 SCOTT A3 ...... . 450 DITTON 44. 590 670 710 770 PARAGON, 

T 3.3~ .. . 1 050 1 350 431, . . 910 A2 ........... 690 DITTON 25. 680 780 890 910 L 16 . .. 

T 88 .... .. . .. . ... 1 920 516, .. 630 720 AIAIIPAlllEI DITTON 66. , . 860 960 1 040 1 390 L 26 ... 

T 110 ....... .. .. .. .. 3230 526, 720 880 SW 30 , 200 240 DITTON 442 . . 1340 CONTROL ROOM 4311 . 

TS 550 ....... ..... ... 2020 T 33 S. 2650 2940 3570 3940 SW 35 290 
.. .. . DITTON 551 . ' 1680 L 36 .... 340 380 430 

'"MIl' 
SW 120A. 570 630 UL 10. 1000 L 200 . .. 

IIAIWIlZ 
104 ... 710 850 940 1 230 ST 1400 .. SW 125 ....... 760 8SO . IIAIIUlUIIT L 300 . . 

940 SW 155 . .. 850 940 00 10 .. L 100 .. 
105, ... " ........... 640 600 880 1 170 ST 3000 . 1 560 

, .... 3 B40 

115 .. 890 990 1100 
SA BOO. 580 650 720 

ELIPSOII . . . . . . . . . . .. . SA 1000 .. 930 1040 1 150 IIlH 
115 8. , 1 150 1 290 1 350 SGIIY 
112 0,. 1 230 ST 88 l. 460 520 580 SA 1200 1 170 1 300 1 440 8S 40/2. 700 780 ,. 31 ... 

940 1 730 855012 ., . 850 940 . 101, 
ISO: ..... .. .. .. ..... 3620 3910 ST S055 .L. 870 970 1080 1 150 AlTEe LAa_ BS 4040. , 2 070 2300 102, . 
2100 ... 1 100 S15140. ' 930 1 040 1 170 1 290 MODELE UN 560 640 710 B 1301 .. 

..... 

2120 .... SI 5600. , . , . , . .. , . . . . 610 680 750 940 MODELE TROIS. 
200 220 103, .. 

2040 760 850 9~0 B 2102 . . . 500 560 CB 8., 
2110 L· .. 2620 515130 .. . 1 520 1 710 2190 MODELE CINO .. 1090 1210 1 340 

. . .. ..... .. 
B 1302 ......... 610 690 770 CB 10 .. 

2130 ... 3700 512950 .. 870 960 . MODELE SEPT .. 1 370 1 520 1690 B 1302 (blanc) . 730 610 910 CL 3., 
513950 .. 1 210 1350 MODELE NEUF .. 1 810 

MEIIlAIID SI 4950 ..... . : .: : :: : : 
... .. 2010 2240 B 2202 .. , 7SO 840 CL 4. , 

TM 204 ... 810 . . 
1 330 1460 SANTANA .. 1 610 1760 1980 B 1203, .......... 1130 1 270 SCX 2 

S1595O .. 2390 VALENCIA. 2760 3060 3400. 81213 ....... .. . 1660 1860 SCX 3 .. 



\.AIoMTIIIIIE 
ELICTIIIIIItIWE 
DUIDIIII 
B 20 . ............... . 
B 25 ......•..... • ... 
B 35 ....... . ...... . 
B 50 ........ • . • .... 
LES 55 ...... •• • ..... 
LES 75 ............ . 

LEAK 
SANDWICH 200 ....... . 
SANDWICH 300 ....... . 
SANDWICH 600 ... .... . 
2020 ................ . 
2030, ...............• 
2060 .......... . 
2075 ................ . 

MAGNAT 
BULL II ......... d ••• 

SUPER BULL II ....... ' . 
LOG 1000 ....... . 
LOG 2000 .•.. 
BABY BULL. .... . . 
BULL 100 ....... . 
BULL 200 ..... . 
BULL 300 ..... . 

MARAlfJZ 
IMPERIAL 4G .. 
IMPERIAL 5G. 
IMPERIAL 6G. 
IMPERIAL 7G .. 
HO 44 .. 
HO 55 .. . 
HD 66 .. . 
HO 77 .. . 
HO 88 ... . 

MARTIR 
MINI DAN .. 
MICRO MAX 
MAXI MAX .. 
SUPER MAX ... . . . 
LABORATORY MK II. 
CRESCENOO/2 .. 
KRYPTON .. 
EXORCIST. 
MAGNIFICAT 
GAMMA 204. 
GAMMA 208. 
GAMMA 308. 
GAMMA 210. 
GAMMA 310 ..... 
GAMMA 312 .. 
GAMMA 412 ... 
GAMMA 1200. 
GAMMA 1500 .. 

MONITOR AUDIO 
MA 7. .... . 
MA5MKII .. . 
MA 4 .. . 
MA I. .... . 
MA III 

IIIYICO 
SK 33 .. 
SK 44 ... . 
SK 55 ... . 

PHILIPS 
RH 493 . 
RH 532 . 
RH 544 ... 
RH 541 . 
RH 452 .. 
RH 453 . 
RH 456 ... . 
RH 457 .... . 

PIOREER 
CSE 300 .. . 
CSE 700 .. . 
CSE 320 .... .• 
CS 515 ... . 
CS 513 ... . 
HPM 40 .... . 

11975 11976 11977 11978 

200 ,250 220 280 
350 410 
440 530 

320 440 

300 
340 
420 
640 
490 

420 
490 

350 
410 
490 
760 
540 
810 

HPM 60 ...... . . . 
HPM 100 .. 

WAD 
ESL ..... . 

RAOIOLA 
RA 453 .. . 
RA 456 .. . 
RA 541 . . . 
RA 544 .. . 
MFB 60 .. . 200 I 370 

610 680 760 ...., _ERS 
250 260 COMPACT . ... 
440 490 EXPORT .. , . , 

--670 740 BBC ....... 
11 830 2030 

690 
940 

1
1 200 
1600 

260 
6SO 
810 

10SO 

320, 390 I 430 370 420 495 , .. 
500 570 680 
580 640 770 

200 230 
260 300 
480 530 
560 630 
630 700 

1 000 1 110 
1 330 1 480 
1 400 1 570 

480 540 
720 860 

1 

920 1 010 
1 200 1 540 
1 500 1 780 

2300 2500 12 700 
280 320 
470 580 
640 720 
720 860 
840 950 
950 1 070 

1 100 1 470 
1 450 1 750 

... ,1700 2100 

510 
640 
890 

1 430 
1 970 

560 
720 
900 

1 590 
2110 

lAllA 
FL 50. 
FL 60. 
FL 70. 

IARSUI 
SP 10 .. . 
SP 30 ... . 
SP 50 .... . 
SP 70 .... . 
SP 150 .. . 
SP 1200 .. 
SP 1700. 
SP 2500 .. , 
SP 3500. " 
SP 3000 .. , 
SP 4000 .. , 
SP 4500. 
SP 5000. " 
lM 110, 
lM 220. , 
lM 330. 
ES 30, ,. 
ES 50 ... .. 
ES 100 ... , 
ES 200 .. 

SCOTT 
S 11.. .. .. 
S 17 .......... . 
S 15 ... . 
S 42, ... .. 
051 ....... .. .... . .. . 
S 61, ....... .. . 
S 186 ...... .. .. .. ... . 
S 196 ... . 
PR 070 ...... .. 
PRO 100 
S 176 ...... . 
S 177 ..... .. 

SERVO SOURD 
SL 21. 
Sl101. 

IlAM 
X 40,. 

290 
390 
560 

440 PX 20. 
320 I X 25 .. 

630 ~~ ~~: 
240 1260 I 290 

10301150 
330 

1 270 
1 310 

900 
240 
370 
500 
710 

360 1 400 I 450. 
1 220 1 360 1 510 I .... 

260 
330 
240 
670 

PX 35., 
B 3 X. 
C 2 X. , .. , 
FUGUE 50 .. 
FUGUE 100. 
FUGUE 200. 
CX 22 .. .. 
BX 32 ... , 
CX 32 , . , 
AXFORD PR 5. 

SKAllA 
S 20 .. 
S 25 .. ' 
S 35 .. , 
S 50 .. 
S 60, . 

]19751197611977 11978 

960 
1 550 

ICIRAI 
OA6 .. . 
0011 ........... . 
OA 12 .. 

1220113601151011680 OA 14." 

530 I 590 
1 230 1 370 

1390115501720 

190 , 
270 
490 5SO 
530 590 
680 760 

11301260 
960 1 070 

470 
590 
680 

1000 1 12011240 
1 220 1 360 1 510 

1 280 
1 070 
1 240 
1 570 

460 
1901 270 
370 440 

420 
610 
700 

600 
850 

1 080 
380 
500 
610 
800 

540 
280 
510 
480 
690 
800 

370 
500 
900 

1310 
1 070 

OA 118 .. 
OA 212 

IUPllAVOX 
PICOLA I, ........... . 
PICOLA II (18W) ... , , . 
PICOLA II (4OW) ... ' 
DAUPHINE (18W) . 
DAUPHINE (40W) , 
612 .. 
SALON. 

TA1111ER8 

660 Tl1520 .. 
520 I FASETT., 

760 +t ~~~g: . 

1680 
1 420 
1190 
1380 
1 740 

710 
900 

1160 
~30 
570 
700 
890 

640 
330 
540 
500 
780 
920 
720 
950 

1 170 
1720 

380 
590 

TL 5020, , 
Tl 8020, , 

TMIIOY 
SB 4500, . 
58402 ........... . 
585000 .. 
586000. 
SB 7000 ..... ... .. , .. . 

VEllAC 
G 122 .. 
G 224 . . 
G 337 .. 

WHARfEDAlE 
DENTON 15 W .... 
SUPER DENTON . 
DENTON 3. 
LINTON 3, .. 
TRITON 3 .... , 
MElON 2, . 
DOVEDALE 3. 
SUPER 60 . 
CHEVIN ., 
DENTON 2 XP .. 
GLENDALE 3 XP . 
AIREDALE SP . 
DOVEDALE SP .. 

560 620 I 690 I 770 
960 1 070 1 190 AIIAI 

AP 002. , 
AP 004. 
AP 001. 
AP 003. 
AP 005" 

360 
190 
170 

610 
1 060 

240 
190 
170 
310 
150 
270 
130 
680 

1 180 

190 
350 
170 
300 
150 
750 

1 310 

250 I AP 420, 
390 AP 006, 
190 AP 100. ' 
170 
170 

980 
260 
390 
510 
610 

IAIITHE 
PRO III. 
PRO III AA., 
ROTOFLUID REGIE 
ROTOFLUID DISaUAIRE ' 

Bit 0 
8EOGRAM 1000/1001 . , 

290 SEOGRAM 1500 ,. 

BEOGRAM 1200 .,',., 
210 I BEOGRAM 1202/1203. 

340 BEOGRAM 3000 ' 
530 SEOGRAM 4000 .. 
660 SEOGRAM 1100 . 

1197511976 L1977 1 1978 

1880 
490 I 540 600 
720 600 890 
940 104D 1160 

1 820 2020 
3250 

220 250 280 
350 390 440 
450 500 550 
420 470 520 
510 410 470 

~~1' 010 '1' 12011250 

250 I 270 I 300 340 
370 410 
540 600 
750 830 

10001120 
2040 2270 

650 
740 
710 

1
1400 
2520 

240 
790 

11 570 

200 220 240 270 
270 300 330 370 

250 260 320 
310 210 250 290 
350 390 430 480 
410 450 500 560 
650 720 810 900 
730 820 910 1 010 

330 
390 

700 

140 
220 
440 

11160 
740 

976 11977 11978 

480 , .. 

470 540 
560 740 

450 I 490 

760 I 860 1 080 
950 
740 

IIMIHI 
PS 338 .. .. 
PS 350 .. .. 
PS 450 ........... . .. . 

CEe 
BD 2000 
BD 6000 .. . 
SA 600 ........ . 
BD 1000 ..... . 

CGnDIIIEUR 
BD 3 .... .. 
BD 2 .. .. 

DEIION 
P 3700 .. .. 
DP 3000 .. . 
DP 1700 ..... . 
Sl 7 ........ .. 

DUAllClIMl'UTE1 
CS 12 .... . 
CS 16 ... . 
CS 18 ......... . 
CS 32 ... . 
CS 34 .... . 
CS 24 .... .. 
CS 40 ... .. 
CS 70 .. . 
CS 601... 
CS 14 .. 
CS 721 .. 
CS 510 .. 

FISHER 
MT 6225. 

GARRARD 
Z 100 SB .. 
Z 100 C .. 
86 SB .... . 
Sl65 B ...... . 
401 (S/BRAS). 

HARMAN IWIOOIII 
ST7 ... 
ST 6 .. 

H!TACltI 
PS 10. 
PS 12. 
PS 17 .. 
PS 31. 
PS 48 

KENWIIOD 
1022 
2022 A .. 
3022 ... 
5022 A .......... .. . 
2033 .. 
3033 .. 
5033 .. , 

lEIIICO 
B 55 
L 75 
L 78 
L 85 .. , 
L 65 .. , 
l82 .. 
L 90 .. 
L 84 .. 
L 90 .. 

620 I. ... I I MAIWITZ 880 . 970 6300 ........ . 
1 560 6320 Type I. , 

970 6110 .. " , .. , 

330 I 360 480 5SO ..... 

640 :.
75°I. SOO 

900 1050 1150 
1 850 2150 2350 

880 

MICRO 
MR 122. 
DD 1., 
DD 5. 

MONARCH 
T 700 .. 
T 700 A .. 

11975 11976 11977 11978 

230 

160 
290 

490 

IIIIVlCO 
1 270 VL 5 .. 
1 070 M 5240 . 
1200 M473. 

OIIIIYO 
370 I 450 I.. CP 60. 
600 670 740 CP 55. ' 

770 CP 80. , 
410 CP 30 ..... 

CP700M. 

290 
530 
360 

680 PHIlIPS 

270012960 
1970 
1840 
1080 

:1:: 
450 

GA 207. 
GA 407 
GA 408 .. 
GA 212. 
GA 209. 
GA 418. 
GA 224 .. 
GA 161 . 
GA 427 '. 
GA 406 . 
GA 222. 

630 700 
... 580 680 

720 1 800 890 950 
970 1 080 1 110 1 360 

PIOIllEER 
PL 12 D .. 
PL 15 D .. . 
PL 10 .. . 

460 
720 
230 
240 
260 

490 
530 

240 
320 

... ..... 960 
310 350 390 

1490 
850 

1100 

530 600

1 

.... . 
800 890 .... . 

~~::54~ 
235012610 

2090 

540 I 600 670 
630 700 780 

600 670 
790 880 
900 1 000 

400 I 440 480 
520 580 600 
700 780 860 
890 1 100 1 390 

260 
370 
430 
530 

720 810 
840 940 

1 470 

290 I 330 420 SOO 
510 640 
720 890 

480 
740 

1 130 
930 
520 

PL 51. 
PL 71. 
Pll12D .. 
PL 115 0 
PL 117 0 .. 
PL 510 0 .. 

RAOIDLA 
RA 406 . 
RA 8540 . 
RA 222 
RA 209 . 

IAllllUI 
SR 1050 K, . 
SR 1050 C .. 
SR 2050 C. 
SR 4050 C .. 
SR 212 . 
SR 525 ' 
SR 929 
FR 1080 .. 
FR S080 .. 
SR 222 . 

IANYO 
TP 725 .. 
TP 1000, 
TP 1200. , 
TP 625 
TP 92 S, 
TP 800 .. 

SHAll' 
TP 725 ... 
RP 1500. , 
RP 3500 .. , 

SCOTT 
PS 91. 
PS 16 
PS 36 .. 
PS 76, .. 

1 470 I SOIllAS 
1 860 55 S, .. , 

910 67 S,. ,. 

SONY 
PS 8750 .. , 

460 I PS S050. , , 
720 PS 4750 .. , 

1 150 PS 1350 .. 
PS 2350 .. 
PS 3750 ... . 

430 I PS 6750 ... . 
570 PS 4300 .. . 

19751197611977 11978 

90011 02011 130 . 660 . 730 
. 640 710 

800 
580 

1570 

810 
790 

910 
630 

1740 
54D 

1 060 

a 30( 
3 3.1( 
3 44( 

41 

~470 
441: 

300 J.4( 
450 5s( 
330 38( 

1 OS( 
1 60( 

I 250 
1800 

560 
230 
35(J 

480 
640 
930 

410 490 
600 680 
690 770 
810 960 

4601 510 560 
730 
730 
960 

6SO 

310
1 

360
1 420 320 390 490 

880 9BO 
I 017 1 130 

610 
1 21D 
2900 

840 
1860 

630 

860 960 
1 900 
1 360 

680 
630 

1 040 

1 890 
5SO 

1 580 

63q 707
1

, '9" 520 
61 680 
7 880 

52q S8< 

.... ;J~9~324( 
BO.., 8 99< 

22 1 36( 

870 

1600 
100 

, 510 
580 
640 

I 440 
! 980 

520 



TECIIIIICS 
Sl 23 ...... . 
Sl2000 .... . 
SlI5OO ..... . . ... ..• 
Sl 1510 MK " . . . 
SL 1300 . .... .. . ... . 
Sl13SO . . ..... .... . 
SL 1100 .... . 
Sl1700 ... . .. ..•. .. 

THOREll 
TO 150/11 ........ , ... . 
TO 125 MK II ...... .. 
TD 165 ........... . .. . 
TD 160 .............. . 
TD 166 ... . .......... . 
TD 145 .............. . 
TO 126 MK III C ..... ...... . 

TOIIIIIA 
SR 300 .. ...... .. .... I 490 
SR 330 ............ .. 
SR 355 .. .. 
SR80 ...... ......... I 730 
SR 510 ........ .... .. 
SR 870 .. . 

YAMAIIA 
YS 50 P .......... .. 
YP 4SO ........... . 
YP 400 ........... . 
YP 701. ............ . 
YP 800 .. ......... .. 

MIlA 
AD 6500 .. 
AD 1200 ............ . 
AD 1300 ...... .. .... . 
AD 1500 ............ . 
AD 1800 ..... .. ... .. . 
AD 6350 .... .. ...... . 

AlAI 
4000 OS ............. 1 540 
4DOO OS MK /I .. .. .. .. 660 
4DOO DB ............ . 
17221. ............ .. 
17311. .......... .. .. 
1730 ss. . ..... .. .... . 
1730 OSS .... .. .... .. 
X 201 0 ...... ... .... . 
GX2800 .......... .. 
GX 285 .. .. ........ .. 
CS 33 0 ........ .... .. 
CS 35 0 .. ...... .. .. .. 
CS 7D20 ........... .. 
CS 705D ........... .. 
CS 7070 ..... ...... .. 
GXC400 ..... .... .. . 
GXC380 .... .... .. .. 
GXC 510 D ......... .. 
GXC46D .. ........ .. 
GXC40T .... .. .... .. 
GXC750 ........... . 
GXR 82 0 .. ........ .. 
GXR 82 ............ .. 
CR 81 T ............ .. 
GX 210 D .......... .. 
GX 230 D .. .. ...... .. 
GX270D ........ .. .. 
GX 600 0 .... ...... .. 
GX 800 0 PRO ...... .. 
GX 600 DB .......... . 
GX6300 ........... . 
GX 630 DB .......... . 
GX 400 0 .......... .. 
GX 400 0 PRO ....... . 
GX 400 DSS ......... . 
GX 280 DSS ......... . 
GX 630 DSS ......... . 
CS 34 0 .. · ......... .. . 
GXC390 .......... .. 
GXC 310 O ......... .. 

610 
800 
520 
940 
920 

540 I 600 I 670 
570 

GxC 325 0 .......... . 
GXC 510 0 .......... . 
GXC 710 0 .......... . 
GXC 715 0 .. ... .. .. .. 
GXC 7<40 0 .... . .... .. 
GXC 760 0 ...... .. .. . 
GXC 570 0 .......... . 
GXC 709 0 .... .... .. . 
GXC75D ...... .. .. .. 
GXC39D ...... .. .. .. 
GXC 310 ..... : ...... . 
GR 83 0 ........... .. 
GX 230 ......... .. .. . 
GX 650 D ...... .... .. 

•• 0 
BEOCORD 2200 ........ 

IIAIf 
8100 ............... .. 
B200 ............... .. 

IIIIAUII 

920 l' 030 
1 440 1 600 

410 
820 I 910 11 010 

2180 

TG 1000 ............. . 
TCO 300 ............ . 

302013350 
1 300 1 470 

1150 
TGC 450 ......... .. .. 

DUAL 

570 
S80 
880 

CTG 29 ............ .. 
C 901 .......... .... .. 
C919 ...... . .... .. . 

560 

010 
_. 

700 TK 600 ............... 11 000 
TK 244 ...... .. 
TK 745 ............ .. . 

97B TS 600 . .............. 11 060 
TK 847 ........ .. .... . 
TK B5D FM .......... . 

1 700 1860 
CN 730 ..... ... .. .. ...... .. 
CN 700 ............ .. 

980 1 020 CW 1000 ............ . 
1 100 1 320 
1 300 1520 
1 510 1740 

~IWIDOI 
2000 ............... .. 

1540 1680 IITACIII 
0600 ... .. 
02150 ...... . ....... . 

920 02330 ........ ...... . 
02380 .............. . 
03500 ......... . .... , 
UIIWOOD 
KX 620 ............ .. 
KX 710 ............ .. 
KX 510 ...... .. .... .. 
MAIIAIITZ 
5120 ......... .... .. .. 
5420 ..... ...... .... .. 

1:1~ .. · ...... · 
1 290 OT 250 .... .. .... . .. .. 

OT 350 ............. .. 
OT 500 .. ..... ...... .. 
OT 1000 .. ........ .. .. 
OT 700 ....... .... . .. . 
DT 600 ............. .. 
DT 550 ......... ..... . 

lMCa 
CD 1669 ...... .. . . .. . 
CD 1667 ............ . 
CO 1666 ............ . 
CO 1920 ....... .. ... . 
CDI95O ............ . 
CO 1970 ............ . 
C01635. 
eo 1656 ......... . .. . 
CD 1740 ............ . 

PIlL ... 
N 4414 ........ .. .... . 
N 4416 .............. . 
N 4418 .. .. 
N 4510 .............. . 
N 4450 ...... .. ...... . 
N 2509 .............. . 
N 2510 .... . ..... .. .. . 

1100 11400 11650 

1360 

1 590 l' 770 
1 500 1 760 

890 11 000 I' 180' 
.. ... 1 110 1 280 
1 180 1 480 ..... 

1780 
1900 

910 
600 

2750 

149011860 1,840 

1 110 
810 
730 
970 

1850 

2750 
1 290 

950 
1 290 

1230 
900 
810 
070 

2060 

2230 

1 3SO 1 500 
1 590 1 770 
1 360 1 510 

910 1 020 
780 870 

N 4511 .............. . 
N 4415 ...... .. .. .... . 
N 4417 ....... ........ . 
N 4419 .............. . 
N 4504 .............. . 
N 2515 .............. , 
N 2520.: ............ . 
N 2408. .......... .. .. 

I'IDIBI 
eTF 2121.. .......... . 
CTF 3131. •... .. . . .... 
CTF 4141. .. ......... . 
CTF 6161. . . ......... . 
CTF 7171. ..•........ . 
eTF 9191 ..... ...... .. 
RT 1011 ............. . 

IWIIOI.A 
RA 2408 ...... .. .... . 
RA 2515 ... .. .. ... .. . 
RA 2S07 , ...... . . .. .. 
RA 2520 ..... . .. . . ... . 
RA 4415 ..... • 
RA 4417 ..... . 
R ... 4419 ..... . . . ... . 
R ... 5S04 ..... : ... .. 
R ... 451.1 ....... . ... .. 
R ... 4420 ......... .. 
R ... 4422 .......... . 

IEVOX 
A 77 MK 1/1 1102104 . . . 

1122/24 .. . 
1302104 .. .. 
1322124 .. . 
1222124 .. . 

A 77 MK III NOUV. 
MODELE . ...... ...... . 

1102104 . . . 
1122124 .. . 
1302104 .. . 
1322J24 .. . 
1222124 .. , 
1132134 .. . 

... 700 ............... . 

SMA 
TG 564 ....... . ...... . 
TG 664 ............. .. 
TG 674 . .. ......... .. . 
T6 454 .............. . 
eR 832 ............ .. 
eR 833 ............ .. 
eR 835 ............ .. 
eR 836 ............ .. 

IAIIIUI ' 
SC 737 .............. . 
SC 2000 ............ .. 
SC 2002. ............ . 
SC 3000 ............ .. 
SC 3002. .......... .. . 

SCOTT 
670 D ............... . 

10MB 
C 500 .... . .......... . 

1lIIY 
Te 755 .......... . .. .. 
Te 280 ........ . ..... . 
TC 730 .............. . 
Te 630 .... .. ... .. . .. . 
Te 755 ........ . . .. .. . 
TC 377. ............. . 
Te 640 .... .. . ....... . 
Te 127 .............. . 
TC 129 ............ .. . 
TC 131 ........... . .. . 
TC 165 ............ .. . 
TC 161 .............. . 
TC 142. ............. . 
TC 182. ............. . 
Te 378 ............. ,. 
TC 458. ............ : . 
TC 645 . ............ .. 
TC 75812 .... .. ...... . 

2290

1 

.... . 
2 ~4O ... .. 
2220 .... . 
2450 ... .. 
2670 .... . 

7001 900 
940 1 030 

1150 
440 

890 990 
960 1 070 
920 1 030 

11501280 
1 210 1480 
2170 2420 
2450 2700 

1 240 1 370 
850 940 
550 610 

1 230 1380 
1130 1280 
1 570 1 750 
2010 2240 
1 190 1 330 
1 630 1 820 

1 120 
1290 
1290 

580 

1 720 
2170 

3400 
3870 
6390 

'070/'190 720 810 
980 1090 

1 000 1120 

1 400 1560 
1 420 1580 
1 420 1 580 
1 730 1920 
1 730 1920 

1280 

1520 . ..... 

990 .... . 
15S01980 .... . 
22802530 .... . 
23802640 .... . 
1 100 1 370 .... . 
1 8SO 1 840 204012560 

610 690 880 
860 740 820 
900 1 005 1 170 

Te 850/2 ...... .. .... : 
Te 86012 ........... .. 
TC 510/2 ...... .......... .. 
Te 570 .............. . 
Te 277·4 ...... . ..... . 
TC 366-4 ...... .. .... . 
Te 788-4.. .......... . 
Te 177 SO .... .. ..... . 
Te 137 SO ...... ... .. . 
Te 136 so ...... .. ... . 
Te 135 SO .. 
Te 186 SO ..... . .. .. . . 
TC 204 ...... ... ..... . 
TC 206 ........ .... .. 
TC 209 ....... .. . .... . T_ 
300D x.. ....... ... .. . 
Teo 300 ............ . 
9DOO X .............. . 
3321141 ........ ... .. . 
3821141 .......... .. . . 
9121141 . ...... .. .. . . . 
3421141 .... . ..... .. .. 
TCO 310 ...... •...•.. 
9241. .... .. ...•... . . • 
Teo 330 ..... . ; .... . . 
10 XD ....... ....... . 
3500 X .............. . 

rue 
A 1230-214 T ..... .. .. 
A 12SO ..... . ..... . .. . 
A 4010 SL. ....... . . .. 
A 4070 .......... . .. .. 
A 7010 GSL ....... •... 
... 7030 .............. . 
A 7030 SL. ...... .... . 
... 3300·10111 ....... .. 
A 3340 .......... .. .. . 
A 3SO ............... . 
A 380 ............... . 
A 160 .. , .......... . . . 
A 6300 ...... . ... .. . . . 
A 170 ... . .... .. .... . 
A 400 ............ . .. . 
... 4SO ...... .. . ..... .. 
A 480 . .......... .... . 
A 2340 .............. . 
A 7300 REX ......... . 
A 6SO ...... . 

m:.cs 
RS 256 US .. . 
RS 275 US .. . 
RS 610 .... .. 
RS 676 ............. . 
RS 269 .. .. ... . . .... . 
RS 630 ...... .. .. .. .. 
RS 671 ............ .. 
RS 676 ............ .. 
RS 1500 US ...... .. .. ... 
2835 .... ........... . 
ROYAl DE lUXE ...... . 
4000 IC ............ .. 
4200/4400 . .. . 
eR 210 ............ .. 
CG320 ..... : . . .... .. 
SG 510 .. . ... .. .... .. 
SG 520 .. .. .. .. .. .. .. 
SG 560 ............ .. 
5000 U ...... .. ..... . . 
lG 630 .... .. . . .... .. . 
CG 310 .....•. . ...... 
CG 330 ........ ... .. . 

YAMAIIA 
TC 800 GL. .......... . 

10SO 
1250 
1910 

1 780 1 980 
2040 2270 
2440 2710 
3 180 3540 
4770 5300 
3180 3540 
4340 4810 
2550 2840 
4540 5040 
1 340 1 490 
1 720 1 910 

840 990 

158011730 

510 I 720 
1 810 

900 
2080 

700 I 780 

13401' 490 
1 830 2040 

1 3301' 480 
1 640 1 820 
1 410 1 580 

1 30011 440 

1 DOD 
2430 

870 
1 100 
1380 
1890 
440D 

1650 
2030 
1640 
1 760 
1 160 
1 580 
2500 
1 610 
3400 

810 
1 200 

1800 

AIWA 
AF 5080 ....... . .. ..a 
1800 ...... .. .. ... .. . . 
3500 ........ .. 

IUIIIIT 
EI.ECTIII*lQUE 
PAT 1501 K ... 
PAT 251 K.. • .. . 
PAT 3531 K ........ .. . 

"""* 250 5 .. .... .... . . . .. . 
280 5 .......... .. .. .. 
AUDIO 300 ...... . . .. .. 
AUDIO 308 ....... .. . .. 
AUDIO 400 .... .. 

COIITtIIBlTAl 
EIJIICIII 
CT 9538 .... .. 
CT 9538 .. .. . , ... . .. .. 
CT 9533 ..... . .. ... . . . 

DUAL 
HS 52 ............. .. 
HS 53 ............. .. 
KA 12l ...... . .. .... . 
KA 31 l. ........... .. 
KA 60 L. ........... .. 
HS 14 l ......... ... .. 
HS 15 l. ..... .. 
KA 32 .............. . 
KA 460 .. .... .... .. .. 
KA 230 ............ .. 
HS 141 ............ .. 
HS 150 ............. . 

8 ... 1II1II 
STUDIO 1600 ....... . . . 
STUDIO 1620 ......... . 
STUDIO 2000 ........•. 
STUDIO 2040 ....... . .. 
STU 010 1520 ......... . 
STUDIO 2240 ...... , . • . 
STUOIO 3010 ..... .. . . . 
STUDIO 2220 ...... . . .. 

""ACltI 
SOT 2375 .... .. ..... . 
SO 2600 .......... . 
SOT 2680 ........... . 
SOT 2690 .... . .... . .. 

IAlIOIW. 
SG 1010 L. .... . .... .. 
SG 10SO l. .......... . 
SG 1020 ............ . 
SG 1070 l. .... . ..... . 
SG 2070 ...... . .... .. 
SG 2080 ........... .. 
SG 5070 ............ . 
SG S090 ............ . ....... 
RH 802 ............. . 
RH829 ............ .. 
RH 852 ...... .... .. .. 
RH 937 ...... .. .. .. .. 
RH 814 ............ .. 
RH 637 ........ .. .. .. 

RADIO'" 
RA 652 ............ . 
RA 907 ...... . 

lAM 
8730 ....... ...... .. .. 
8760 ........... . . 

IMYIJ 
G 2801 .............. . 
OXT 5500 ........... . 
MR 414 ............ . 
G 2812 .............. . 
G 2815 ............. .. .. ... 
SG4OOH ......... .. 

1 010 
1980 

2390 
2130 
2710 
3290 

1 0701"901' 490 
1 100 1 240 1 600 

1 370 
2060 
2580 
2790 
3440 
4060 

~ ~agl'i 51°

1 

..... 
1 320 1 480 1 630 
2150 2340 2660 

660 750 
1 680 1 870 

1750 
2400 

2390 
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Vends enceintes 3A Apogee Monitor 60 W 
2000 F la paire. 1 ampli Technics SU7700 
1200 F. Tout etat neuf, 1 autoradio K7 ste
reo Blaupunkt Hamburg 900 F, neuf. Mr. 
Boulan, Marcilly Lacgne 27320 Nonancourt. 
Tel. 16-32 58.11.81 

Vds cellule Sonus Blue cali bred utilisation 10 
H valeur neuf 1210 F + Elipson B 130 
decembre 77 + preampli Hafler sous 
garantie 57 mois prix a debattre, scoute pos
sible apres 1 g h, taus les jours. Cherat, 82, 
rue de Fontenay, Vincennes. Tel. 365.40.02 

Vends magneto Sharp RT 3838 (janvier 79) 
reducteur de bruit SAE 5000 (aoOt 79) gui
tare imitation Telecaster pedale Sustain 
Black. Finger Booster pour guitare et pour 
basse electro Harmonix. Cova Claude. Tel. 
770.29.26 Paris 75009. 

Vends important stock affiches photos sce
narios de film tous genres ancien et recent. 
Cordier Jean-Jacques, 6, La Grande Fores
tiere Champenoux, 54280 Seichamps, 

Vends quelques composants electro. 
Exemple: Transistors 2N etc., MJ BClOBC, 
condensateur radiateur (transistors puis
sance} et autre materiel varie, liste contre 1 
timbre paste au Telephoner 259,50,44, 
Vends 4 HP, 50 W guitar. etat neuf 500 F Ie 
tout. M, Rchard Maubert, 6, rue Myrha Paris 
18' 

Vds cse dble empl. TX 144 MHz multi 2700 
FDK, AM, FM, SSB, CW, Synth. + VFO 
separe Aff. dig. ± 600 KHz appel 1750 - 10 
W/l W HF-RX 29 MHz pour oscar TX, 1 an, 
garantie encore 1 an, 4400 F. Guillon Rene 
cite plein ciel, Bte/178, Vannes 56000. Tel. 
(97) 63.55.73 

Debut. en electro. vends 1 avertisseur 12 V 5 
trampes mus. et 1 auvert. 3 T. Double 12 V 
Brio Stebel, Ie tout avec acces; pret a I'em
ploi + acces. auto. Liste sLfr demande. Paul 
Delaty, 19, rue des Pilotes, 80230 St-Valery
S-Somme. Tel. 27-51-84 

Cherche ampli Ouad 405 Pionner 8500 II 
Kenwood 5700 tuner AM/FM preregle 
(Esart, Braun, Korting) ampli tuner Braun 
regie 450, 520 au cockpit. Docteur Fourche 
Sarlat 24200. Tel. 16 (53) 59.25.26 Ie soir 
apres 21 heures. 

Vds amplis plus chambre de reverberation 
BST EA41 - amplis TSM5 + TSM6 + TSM7 
pour 200 F. M. Gilbert Alain, 25bd Sylvain
Duman, 47000 Agen. 

Vds plus offrant controleur TS 160 - 40000 
ohm, support equipage Mobile, deffectueux, 
bobine du cadre en bon etat. Japin Maurice, 
149, rue Guynemer, Poitiers 86000. Tel. (49) 
58.21.99 

Vends ampli tuner Nikko STA7070 78 2 x 
34 W 1200 F, vends HP Siare 2 x 25 SPCM 
2 x TXM + F 240 + SP25 600 F. M. Jean 
Delecrin, 37 bis, rue J.-S.-Hamon, 44400 
Reze Tel. (40) 75.82.52 

Vends platine magneto pro 3 moteurs papst 
possibilite bob. 13 27 sans tete sans alimen
tation prix: 350 F. Tel. 378.88.53 

Vends platine magneto cassettes tete Bogen, 
prix 100 F, table tele 70 F, regulateur de ten
sion 100 F, enceintes BST 2 voies 100 F 
pieces. Tel. 378.88.3 

Vends lot cassettes USA chrome neuves 
Century-Sound emballage d'origine e60 ; 12 
F; C90: 15 F. Tel. 378.88.53 

Cede machine 8 ecrire electrique IBM 8 boule 
contre chaine Hifi ou especes Te1. Bronsen 
766.04.74 (bureau! ou 200.12.02 (domi
cile). 
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Vends Rx Hammarlund SP600JX bon etat, 
2000 F. Ampli HA202 300 F. Gene. HF 
Ribert Desjardins 300 F. Gene. BF 200 F. 
Poidevin D. 23, rue Emile-Zola, 44570 Tri
gnac. 

Vends guitare Folk modele SG 160 Yamaha 
tres peu servi achat mai 79 avec coffret bois 
(neuf) prix 900 F Ie tout (8 debatlre). Jean
Marc Boher Tel. 422.12.82, 77300 Fontai
nebleau, 1, rue St-Honore Bt. 5 

Vends chambre echos WEM Copicat 2 ent. 
Swell reverb halo echo repet Prix 600 F, Tel. 
378.88.53 

Donne conseils an haute fidelite at sonorisa
tion. Tel. 378.88.53 

Vds synthetiseur Korg Poly II 1 an, 5000 F. 
Mile Calmette Sylvie, 7, rue G.-Peri, 92320 
Chatillon. Tel. 655.84.82 

Vds soufflerie Aerex gros. capacite transver 
43'/144 DC6 Hykit DC8 NR Tubes 4Cx250 
OOED 32,0. OB3/300 8293 conv!. 144/9 m 
DK10 F VF010 A 12 MHz tub. VCR 97 + 
sup. Tos 144 200 W. Rochet J.-C. St-Martin 
Sescas 33490 St-Macaire. 

Vds Gripdip 2MHz a 200 Mhz pour recup. 
recept, marine, Recherche camera video 12 
au 24 volts. Ant. 144 crois, 9 elts. emet. tv 
amateur. Rochet J.-C. St-Martin Sescas 
33490 SI-Macaire. Tel. 62.83.15 apres 19 h. 

Vds multimetre VOC 2 affichage LCD, etat 
nellf, 490 F au lieu de 795 F. M, Nedellsc. 
Tel. 976.73.48 

Cherche machine 8 bulles, machine a fumees 
et araignee 4-6 projecteurs + rayon baladeur 
+ receptaur decametrique mobile ecrire . a 
Frohlich Alain, 48, rue du Simp lon, Confiserie 
Livet 1800 Vevey Suisse. 

Vds TX Sommerkamp TS 340 affichage digi
tale 40 cnx AM 40 cnx LSB 40 cnx USB 5 W 
AM 15W SSB et cherche 2 supports 
enceintes + boule a facettes. Frohlich Alain, 
48, rue du Simplon, Confiserie Livet, 1800 
Vevey Suisse. 

Amateur vends antenne Al lgon GP 443 M 
frequence 27-30 MHz puissance max. 250 
W 50 ohm TOS ,;; 1,5 UHF omnidirectionel 
etat neuf prix 300 F. Tel. 460.85.85 (78 Yve
lines). 

Vds ensemble de 2 synthes Korg 700S et 
MS 20 montes en paralleles ou serle dans un 
Combo professionnel pour la sCEme at Ie Stu
dio, peu servi: 6500 F, Luc Legay, 
242.50.20, 13 ou 20 heures. 

Av E/R Bevox 27 MHz 6 can. 5W ABS. neuf 
500 F. ant. mob. Elphora jan. util. 150 F 
XTAUX plusieurs can. E/R 27 25 F paire 
06/4080 F, 829B 100 F, 2C39 50 F, 03/12 
25 F, Bonomo 31, avo Gal-de-Gaulle. 91 Cor
beil. Tel. PRO. 084.95.05 paste 261 Hor. 
bur. 

Vends ampli Yamaha cagio sis garantie 
1700 F et platine Thorens TP 160 avec ADC 
XLM MKII 950 F Martin Joel 20-22 rue Fes
sart 75019 Tel. 200-66-36 a partir de 18 h 
30. 

Achete tele 59 cm Teh~avia 59Pl11 projec
teur Oemichem au 06CF en 16. Achete taus 
projecteur 16 de marque Pathe de 1930 a 
1950 complet ou incomplet, vend vieux 
pastes bateria 1928. Laparade, 27 Courtes 
boules Tarbes 65000. 

Recherche enceintes Wharledale E.70 bon 
etat et prix raison nab Ie, Commen;ants et pro
fessionm31s s'abstenir. Faire offre a M. Care 
Daniel, 47, rue de Biarritz 40130 Capbreton. 
Tel. (16-58) 72.08.08 

·"Recherche meilleur prix appareils TSF accus 
lampes exterieures marques Gody, Vitus, 
Perichaud, Radiomuse, Radio LL, Ducretet, 
Lampes TM. Alix Les Chenes, 1, 24 avenue 
des Coteaux, 06400 Cannes. Tel. (93) 
45.94.48 

Vends telephone it touches, neuf. petit for
mat 18 x 6 x 4 cm, moderne, jolL pratique, 
coulaur ivoire. Prix exceptionnel 700 F. 
Guyon 70, bd Port-Royal 75005 Paris, 
337.99,96 

Recherche rotateurs antenne meme mauvais 
etat au sans boitier de commande F5PI. 
Picavez St-Etienne-du-Bois 85670 Pal luau. 

Vends lot de composants electronique Ho
gique, analogique, relais, leds, afficheurs, 
hexa, boutons-poussoir et intterupteurs 
seeme) vendu 3000 F. Ecrire a M. Ghilles 
Alain, 68, rue Jean-Mermoz, Rosny-sous
Bois 93110. 

Vends sous garantie recepteur prof, Sony ICF 
6800 W, FM, PO, OC 1,6 a 30 MHz, a syn
tMtiseur PLL, Prix 3500 F, M. Henry 14, bis, 
bd Pinaud, 95880 Enghien, Tel. 417,12.56 

Je vends ou j'echange contre materiel films 
accessoires cinema pathe avant 1940 30 
radio-coristructeur 1948-51 ot un lot journal 
tintin 1955-60, J'accepte aussi materiel 
radio et phono. Olivier 22, rue de Gerbrois 
02400 Chateau-Thierry, 

Vds contrOleur electronique Heathkit 1M 17 
(Qur pile) IMP: 10M Ohm Calla 1000 V 
DC et AC res: 0,20 HM a 1000 M Ohm: 
500 F avec schemas et coffret M. Simmet, 2 
imp. Castellot, bat. Normandie AP. 42 31400 
Toulouse. 

Pour 1000 F JE Realise avec votre materiel 
un tranceiver 20/80 m 8LU 60 W, HF, gros 
comme I'auto-radio, demonstration sur place. 
Rendez-vous, pas de courrier. F6EBY. Goslis, 
2 allee des Jacinthes, 78130 Les Mureaux. 
Tel. 474.38.40 de 19 h a 20 h 30. 

Vends 1 coffret K comprenant 1 ampli Power 
A:PK 280 2 x 80 W + 1 melangeur 6 entree 
MPK 604 + chambre reverbe P4 Prix 2000F. 
M. Martino Gilles, tel. Bur. 584.00.83 de 9 h 
8 17 h et 576.44.3·1 apres 19 h et Week
end. 

Vds cours radio AM FM Eurelec 55 materiel 
180 F, moteur VAP a essence pour velo 200 
F, chauffe eau a gaz 150 F, plus frais envois. 
Reponse c/timbre. M. Lambert, 84, avo Cou
bertin, St-Remy-Les-Chevreuse 78470. 

Vds Oscillo echantillonage Hewlett Packard 
185 B, 2 traces bande passante 2 Gigahertz 
recept. Ru 4710 sans trou de 100 KHz a 20 
MHz Generateur Ferisol L308D. A. Raux, 
route de Lyon, Beaucroissant 38140 Rvies
sur-Eure. 

Vends platine T.D. Marantz Shure complete 
tres peu servi etat neuf garanti, embal. ori
gine 1000 F. M. Augu, 16,2 Bordas, 28200 
Chateaudun Tel. (37! 45.11.93 

Excep. vds atlas 350 XL, etat nf avec alim. 
sect., AF. Dig. 2VFO, 400 W, pep val. n. 
10000 F, vendu 7000 F, nic. turner M + 3 
200 ant. 5/8 Newtronic 100 TS 240 Sonner
kam 800 av Nic. Marteau J. St-Loup-sur
Thouet, 79600 Airvault. 

Cherche ealculateur HEWLETT . PACKARD 
d'oee. type: HP25. HP25C au HP29C. Faire 
offre a M. Benoit, 44, rue P,-Brunier, 69300 
Caluire. Tel. (78) 29.13.68. 

Vends au echange RP et HP 61 a 68 + HP 
69 + HP et RP 76. M. Montfort, 16, rue F.
Chopin, 93130 Noisy-Ie-Sec. Tel. 
844.92.17. 

Vds 600 F ampli integre, alim. baffle, 2 cir
cuits dec. fiches, 3 regul. de tension et affi
cheurs 5HP, 13 transfos revue pour 5500 F. 
Multimet digital freq. metro dipmetre traceur 
courbes, envel. timbree. Valentin, 18?, r. du 
Menil, 92600 Asni"res. 

Vds enceinte 100 W (Boomer Celestion 46 
cm Tweeter Piezzo! 1000 F. ampli sono ILP 
100W 400 F. Ch echo BST 400 F Fuzz elec
tro. Harmonix 150 F. Phasing foxx 400 F. 
WHA, WHA 150 F. Cymbals 51 cm 100 F. 
Soir en semaine aprlls 19 h Tel. 913.71.68 

Vds orgue HAMMOND L100 + LESLIE, 
12000 F. EMINENT 2 claviers violons, 
7000 F. KORG 700 synthe., 2000 F. Echo 
BINSON avec mixer 4 entree, 1 500 F. Piano 
Ii queue YAMAHA etat neuf, prix Ii debaltre. 
J.-P. Goussaud. Tel. 887.27.71 - 16 (32) 
52.30.55. 

Magnetoscope PHILIPS couleurs VCR avec 6 
cassettes revise 1979, annee 1976,2000 F. 
M. Abbou Riehard, cite des Sablieres. 94000 
Creteil. Tel. 207.21.71 Perm. 

Vds Lineaire 144 MCS 400W H F entree 3W 
max, tube ceramique QEL 2/275 (4CX250) 
tube neuf, 2200 F au echange contre 
IC202S + 1 000 F. C. Charbonne!, BP16, 
37600 Loches. 

Achete materiel HI-FI d'occasion ampli pla
tine tuner magneto enceintes accepte meme 
materiel en panne. Faire offre detaillee, 
Lebouc, 16, cite du Bosquet, 30970 Saint
Nazaire. Peut eventuellement depanner votre 
materiel HI-FI. 

Vends tuner PIONEER LE TX606 achete neuf 
aoOt 1979, AM-FM, vendu 1 000 F. Michel 
Herve,4 bis, rue Fabre d'Eglantine, 75012 
Paris, Tel, 539,22,01 paste 3209, 

Vendslele couleur PAL-SECAM nacessitant 
legero reparation. Prix 1 200 F a debattre. M, 
Bovelette Marc, 1, rue Andre-Rivoire, 92240 
Malakoff. Tel. 735.27.59. 

Urgent! Recherche plan detaille de 
I'emetteur-recepteur type « Pewe» 27Mhz. 
Ecrire a Nicola Stephane, college Saint
Augustin, 57230 Bitche. 

Cause grave accident vends Camera 16 mm 
de marque PAILLARD TOURELLE, 3 object. 
Faire offre urgent a M. Collinot Serge, BP28, 
91200 Athis-Mons. . 

Debarasse gratuitement appareils electro
niques TV, electro, radio, hifi. Region Tarn. 
Fait etudes de typons circuits imprimes, pos
sibilite de tirage sur BAKELITE au EPOX. Tel. 
55,51,50 Teyssie, Realmont, 

Vds 20 m 3EL BEAM HY gain peu servi au 
echange contre 15 m 3EL BEAM. S'adresser 
HM Lilienthal, 593A ronde D. Pioutons, 
13800 Istres ou tel. (42) 56.14.84 apf\3S 

19 h. 

Vds oscillo ME107 neuf DE DC A 4Mhz avec 
notice et schema, 800 F at table de mixage 
MM40 8.S.T. neuve, 350 F (garantie). M. Le
luaux Michel, rce des Louvremonts, 9, 
avenue de Champagne, 60000 Beauvais. 

Vends pylone 12 m 2 x 9 elements VH F 
couplees rotateur manuel, 50 m COAX, faible 
perte, 750 F. Ant. 432 + 50 m COAX FP, 
150 F. Conv. 4 32/28 las 150 F METRIX 
MX202A, 150 F cours theorie electronique 
EURELEC 150 F pour EN +. Saintgermain A. 
52290 .Eelaron. 

Cherche bose 901 an. 77-78, prix argus. 
Faire offre Ii Serge. Tel. 749.05.08. Eventuel
lement laisser message. Rueil-Malmaison 
92. 

Recherche en pret les 3 manuels en fran9ais 
de la carte microprocesseur KIM1. M. Fran~ 
cois Xavier Gombret, 25, boulevard de la 
Liberte, 94170 Le Perreux. Tel. 324.26.03. 

Vds mini ordinateur TAVERNIER comprenant 
cartes CPU leAH avec daf, [SA, rambus 17 
connect. equip. de 5 avec alim. et boitier en 
etat de marche. N. Bbhm, 5, allee Floreal, 
91210 Draveil. Tel. 942,63,90, 

Vds gradateur 80 F. M. Krier Fran90is, 10, 
rue du Pdt Kennedy, appt 44, 28110 Luce. 



Vds magneto REVOX A 77 1102 2 pistes, 1 
bobine annee 75 servis, cause double emploi 
3. 000 F, RC super Cherio A3 400 F (chassis en 
parfait etat) M. MONTRAYNAUD? 29 rue 
des Papeleries - 63300 Thiers. 

Achete platine K7 AIWA 6 500 AD faire ofTre 
a: M. CANTIN 24, rue de Sartrouville 
Cormeilles-en-Parisis - 95240. 999.69.17 

Agent technique principal retraite avec labo 
etudierait tous appareils electroniques speciaux 
region Lyonnaise. Tel. (78) 72.47 .. 31 

Vends .recepteur amateur DRAKE R4C avec 
moise-blanker, filtre 250 Hz annee 7, Prix 
4000 F. M. LESAGE D. SP 69085 . 

Vends magneto-bande stereo UHER SG 520, 
variocord 2 pistes excellent etat : peu servi + 4 
ban des prix: 1 500 F. CHEYREZY Marie
Claire. 15, rue Eugene-Voisin - 94340 
Joinville-Ie-Pont - Tel. 283.05.25 apres 19 
heures. 

Vds emetlaur-recepteur 27 MHz, bristol BC 
B228. 40 CX. aff. digital, public adress. puiss. 
5 watts, etat neuf, emballage orig. Prix 
700 F. M. LABORDE, 9, rue de la Vanne -
92120 Montrouge - Tel. 655.30.08 Ie soir. 

Achete «toute la radio» de dec. 1945 a dec. 
50, voir meme depuis Mvr. 1934. Achete la 
«Revue du son» d·avr. 1953 a dec. 55 F 
Offres periodes completes t. b. etat. M. Jean
Pierre PIJOLA T 15. place de la Motte, 87000 
limoges. 

Vends ampli tuner VOXON, magneto 3 
vitesses, bandes de 18, enceintes trois voies, 
racks de puissance Filson 50 walts. Ecrlre O. 
GONNET, 163, rue Saint-Denis - 75002 
Paris. 

Vds transistors: MJE33A (lfiA) 40 F las dix. 
Envoi contre cheque (Prevoir 3 F de port a 
I'ordre de RASTOUl. 5 rue Reclusane, 
31300 Toulouse. 

Magnetophona MC 210 TELEFUNKEN a 
vendre HT rendement lit les cass au chrome 
etat neuf revise par un labo qualifie avo cor
don secteur - 390 F. Ecrire a M. J.-P. WAL
DER, 20 cours Gal Giraud - 69001 Lyon - Tel 
(78) bu. 51.69. . 

Recherche transfo alim. equipant magneto
phone il tubes GELOSO type universal 
memomatic G. ou adresse en France deposi
taire de la marque. Faire offre a M. STUIZ
MANN Gilles, 405 RA/DAT - 83407 Hyeres. 

En vue refection magnetophone a tubes, 
marque Gelaso, type Memomatic Universal
G, construit vers les annees 60-65, demande 
si-possible me fournir adresse GOLOSO
FRANCE ITransfo alimention grille. M. STUZ
MANN Gilles 405 RA/DAT - 83407 Hy.res. 

Achete afficheurs -; SEG toutes grandeurs at 
couleurs. MESSAGER? 6, rue de Suffren, 
93330 Neuilly-sur-Marne. Tel. 30B.33.50 
apres 1 7 h 1 5. 

Vds programmes TEXAS TI-58 : 23 progs, 
pour 45 FF ou 300 FB, port inclus. Jaux ine
dits, horloge, algebre, etc. C/ R possible. Fre
deric DE MEES. rue Puissant 29 B-6040 Ju

met (Belgique). 

Cherche technicien susceptible concevoir et 
realiser petites series disjoncteurs soniques 
precalib",s 80 a 110 dBA. Disjonction tem
porisee. Relais inverseur. But: lutte contre la 
pollution du bruit. Leo LASSERRE. 46, rue de 
languedoc, 31000 Toulouse. 

Vds transceiver 144 mobile FM, 24 canaux 
X-tal equipes 1-10 W, HF, FT 224 SOM
MERKAMP, 1000 F (1976). Ecrire au tel 
apres 20 h 227.87.50. Fl EQU. P. M. BRIN
GER, 5, rue laugier, 75017 Paris. 

Charche Tuner GRUNDIG RT 50 lampes 
ann~e 1965. Etat de marche. GOMEl, 57, 
rue Pascal - 59BOO Lille. 

Cause double emploi vends sana complete 
power 2 x BOW MP K705 C TPK ' 510 APK 
280 5, 2 platines LENCO L755, enceintes 
150W lumieres COll YNS CL 4500 STROBO 
et rampes 19000 F. Etat neuf, COLPAERT 
Villers-sur-Bonnieres - 60860 St-Omer-en
Ch. (4) 447.52.34. 

Vds tabla mixage discotheque avec ampli 2 x 
80W 900 F. Reporideur/ enregist. tel. ~ K7 
2200 F. Chaine HIFI Plat. Connaisseur bras 
JELCO, ampli SUGDEN CLASS A 2 x 35W, 
enceintes HP 600 OMANS 70W 2900 F. 
Tel. : 522.08.21 hres bureau. 

Vds 2 enceintes SIARE CX 22, 25W, 2 voias, 
exc. etat, 600 F I. palre au lieu de 860 F. 
Achat 79. M. SORDET, 32, rua Van-Gogh, 
78370 Plaisir. Tel. : 460.49.22. 

Vends objectif 150 mm pour KODAK CA
ROUSEL jamais servi 500 F. Paniers Carou
sel type 2 30 F, rallonge Carousel 16 m 
80 F. Ecrire BERSANI. M.-J.-C. lIe-Saint
Denis, 6, rue de Verdun, 93340 I'lle-Saint
Denis. 

Vds anciens numeros radio-plans janv. 73, 
juin 78 3 F piece et haut-parleur avril 78, 
aoOt 79 4 F piece. Vds calculatrrice lOGI
TACH 1 memoire, %, 4 operations, V, affi
chage diodes lED vertes, avec etui, 70 F. M. 
KRUPKA D., rue d'Hersin, 62620 Barlin. 

Vends Tuner JVC NIVICO JTV 11, AM, FM, 
Achete neuf Ie 6 juillat 1 330 F, laisse il 
1 000 F. MARTIN Serge, 1, rue du Bel-Air, 
89200 Avallon. 

Vends NIKON F. avec 28 mm F3,5 revise ga
ranti 1 an et moteur 4 images/sec. Le tout en 
parfait etat de marche. Prix 3000 F. Tel. 
836.66.21. 

Technicien HIFI vends platine ma9neto il 
bande REVOX A77 1104, stereo 4 pistes 9,5 
19 CM/S aoOt 78. Etat neuf. j'assure garantie 
1 an il partir date de vente. MOREAU, 23, rue 
des Girondins, 29000 Quimper. Tel. (9B) 
55.04.01 3500 F. 

Vds ampli-tuner TELEFUNKEN FM 2 x 15 W 
+ 2 enc. + casque 580 F, oscillo bicourbe 
420 F, generateur BF 1 HZ-l MHZ 170 F. 
Boite de capacites 1 NF-2 MF 60 F, mate
riels divers. COLlIARD, 55, rue des voies du 
Bois. 92700 Colombes. Tel. 780.47.87. 

Vends projecteur 8 mm PATHEREX arret 
image marche arriere, prise synchro, vitesse 
variable accrochage automatique film, lam~e 
lOOW 12V. Prix 150 + port. ESCAZUT Max, 
7, rue du Comte-Vert, 06300 Nice. Tel. Hres 
B. (93) 54.94.39. 

Vends 6 enceintes SIARE 35W 500 F runite, 
ampli POWER 2 x 80W 800 F, table mixage 
Power 604 800 F, 2 enceintes POWER H80, 
80W, 700 F I'unite. M. DElFOUR, 5. rue 
Montoise, 72000 lE MANS. 

Vds 70 disques pop et cosmique. Lus par cel
lule ADC XlM. Etat absolument impeccables, 

. prix justifie: 25 F piece. Telephoner pour 
liste. Vds jeux video avec tld€:commande et 
transfo: 250 F. Tel. : 874-76-77 (M. 
HUGUES). 

Vds H. KARDON A402 1 500 F paire, JBl 
llOO 3500 F Pl TECHNICS SL 1 100 + 
SHURE VI51V 1500 F EO TECHNICS SH 
9010 1700 F, DBX 11128 3000 F. Mat. 
sous garantie. M. DESRUETS, 345.16.99 Ie 
week-end. 

Vends microprocesseur 6800 MOTOROLA, 
circuits peripMriques, alimentation circuits 
integres. Documentation M. MANINI Alain, 
14, rue A. Bickart. 77500 Chelles. Tel. 
421.27.62 ap. 19 h. 

Particulier vds platine K7, materiel a revoir, 
agrandisseur N et B, cours SAGA, ampli, 
mat. electronique divers, magnetophone etc. 
Demandez ma liste. M. DOUCE Gilles, 23, 
route de l'Ermitage, 43000 le Puy. 

URGENT vds stereo casset. RECORD PHI
LIPS N 2400, amp. e x 5 ache. 1 350, vendu 
850 F (5-781. avo 3 cassettes - circuit SCA
LEXTRIC + 50 elem. 2 voit, 1 transf. Ie tout 
800 F, Radio GRAMMONT 5115 35 F (HS) 
Pascal FAURE, 68 che. de la Courtille, 
69110 Ste-Foy. 

Amplituner MARNTZ 2385; 7 500 F 
(II 000 FI. platine SONY PS 6750 : 1300 F, 
Tuner YAMAHA CT7000 : 6 500 F (9900 FI. 
TECHNICS RS631 : 1200 F, lot de bandes 
prof. sous scellees, 2 talki walki general elec
tric 3-5975A 2W, 3 can., piles/ secteur: 
i 500 F. Tel. 672.58.20 

Vds preampli technics SE9200 etat neuf 
1 500 F. PAULY, 57, rue ND de lorette, 
75009 Paris, apres 1 B h. 

Cherche n° de mars avril, juillet et aoOt de 
Radioplans, faire offre a Mr. Denlze A., 6, 
chemin de la Graviere 91610, Ballancourt. 

Vend recepteur CW-BLU :Heathkit HR1O, 
450 F. Circuit imprime Mlcro-Systemes, 
300 F. M. Perpezat, 31 ; rue de Taregna 
33000 Bordeaux. Tel. : 44.42.60 (56) hres 
bureau. 

Vends parf. atat Transc HW 202 equipe RO 
R6 R7 tone S20 S23. Faire offre. Gilly 19, 
rue de la Tonnelle, 85470 Brem-sur-Mer. 

Vds modulateurs 3 voies a filtres avec micro 
incorpore prix 200 F + jeu video « 5 portron» 
8 jeux, prix 150 F, Dupuy Bruno 59279 Cray
wick par loon Plage (Mercil. 

Vends cause double emploi platine TD Pio
neer Pl 514 (mai 78 encore sous garantie) 
prix 1100 F vendu 700 F. Bastien Garcia mas 
2000 Varage 13920 5t Mitres les Remparts 
Tel. (16-42) 80.91.74 

Recherche transfo d'alimentation pour recep
teur TV type Porta color Pizon Bros modele 
UHF 72. Faire offre a Mr. Claude Bruneau 
71390 Villeneuve en Montagne Tel. 16 (85) 
47.98.26 

Vends platine Thorens TD145MKII cellule 
Ortofon XE M KJI FF15 achetee fin avril 79 
1 300 F a debattre avec bras Decca depous
siereur. Gilles Fratini, cite St-Joseph, BH4 
06700 St-laurent-du-Var. Tel. 16 (93) 
31.51.03 

Vends recepteur RF 8000 TBE 7 000 F filtre 
Sae 5000 etat neuf 900 F ampli Macintosh 
2105 TBE 3000 F. M. Lacquemant, 7, rue 
Gabriel Faure, la Coupiane 83160 la 
Valette-du-Val. Tel. 16 (94)23.36.95 aprtls 
19 H. 

Enceintes Siare (fabrication artisanale 
soignee) 2 x 50 W a vendre 1 200 F 3 voies. 
Tel. 849.06.38 apres 18 h. 

Vds Tranceiver VHF BlU Kenwood 7010 8 
W VXO peu servi 1 000 F. Couderc, 12 Ha
meau du Revest, la Batarelle, 13013 Mar
seille. Tel. 98.42.86 

Vds 2 TV nb 3 ch. a revoir + 1 regulateur 
110-220 V, 200 F, compact disques + tuner 
AM FM + 2 HP - 600 F, CB 80 BST + SB 
27, 500 F CVTR TV F3YX KIT 200 F, Grun
dig TK4 250 F. A. Laurent, 46 pI. Jules-Ferry, 
92120 Montrouge. Tel. 253.20.80 ap. 18 h. 

Vds 2 filtres F400 neuf 80 W 300 F, obj . 
agrandisseur Soligor 50 et 75 mm neufs, les 
2 200 F, app. canon FTQl24 x 36 + doubl. 
Focale + filtre. 700 F. M. Esseul 1 ter, 
avenue Jean-Perrin ; 92260 Fontenay-aux
Roses. 350.10.61 

Vends magnetophone « Revox)} a lampe, 
prix: 1 000. Rene lara, 8, rue d' italie, 13100 
Aix-en-Provence. 

Recherche amperemetre Chauvin Arnoux 
type compact universel. R. Raineau, 811 E. 
Colton, Dammarie-Ies-lys 77190. Tel. 43 

90.08.89 

Vds tv couleur japonaise 1 an excelt etat e
eran : 34 em sacrifie 1 400 F db Ie amploi. M. 
Quentin, 3, avo A.-France, pte 7. 94600 
Choisy-Ie-Roi. Te l. apres 17 h au B52.62.92 

Vds ampli Nikko Alpha II 2 x 120 W + 
preampli Nikko Beta II, 8 mois 4000 F + tu
ner Dual CT19 PO, GO, OC, FM 1 000 F. Ch. 
Mattera, 18, rue Eugene-Lavieille, 02460 La 
Ferte-Milon. Tel. (23) 96.73.26 (Voisin) ap
peler Mr. Toussaint (urgent). 

Vends oscillo D61A Talepquiment etat im
pec. px 2 000 F peu servi. M. Schevenement, 
77, rue du Rhin, 4' etage, 93110 Rosny
sous-Bois apres 18 h. 

Vds Statif reproduction Krokus 4 reflecteurs 
400 F. Tel. 594.53.73 

Vds flash Vivitar 273 computer 3 dlaph auto
matiques , + manuel. Dittus. Gd angle tEHe 
orentable 350 F. Tel. 594.53.73 

Vds radio Grundig concert boy 1100 ach. eta 
juin garanti 8 mois tout neuf PO. GO. FM, 
OCI OC2, 8 W trs musical asthetique par
faite px 600 F et magn: K7 Conic garantl 8 
mois avec micro 150 F. Hermandessa 139; 
bd Charles-de-Gaulle, Colombes 92700. Tel. 
782.46.18 

Cherche BC 620 (parfait etat), avec son ali
mentation et schemas. Region parisienne. 
Mr. Herve Oizon, 15, residence du Cardinal, 
91380 .Chilly-Mazarin. Tel.: 909.83.14 

Vd magnetophones a cassette Teac A 400, 
1 100 F, Technics RS 641 , 1 950 F, platine 
TD Thorens TD 160 + ADC XlM neuve 
900 F, 2 enceintes Pioneer cse 500, 50 W, 
1 750 F la paire, ampli Akai AM 2200, 
600 F. Ch. Ausson, 7 , rue Montevideo, Paris. 
524.26.59 

Radio K7 stereo 2 x 3, 5W hifi RS-4250 W 
National Panasonic FM, GO, PO, OC 4 Hp. 2 
voies. garantie 10 mois, valeur 2 350 F, cede 
1 500 F. M, Bernard. Tel. 846.24.79 apres 
19 h et repas + week-end. 

Vds piano electronique Armon, 5 octaves, 3 
timbres: piano, clavecin , epinette + melange, 
pedale sustain, vibrato, ampli 13 W, 2 HP : 
1600 F. Sa main, 10. rue de la Boulie, 91370 
Verrieres-Ie-Buisson. Tel. : 011.44.94 

Vends HP Altec 416-8B etat neuf 1 200 F + 
caisson 210 I en Agglo 30 mm + ampli 
Harman-Kardon HK505 (5 mois) 12500 F + 
200 F. M. Martinache, 8 allee Andrezieux, 
75018 Paris. Tel. (soir) 252.10.51 

Vend pylone video 12 M, 2 ant. VHF 9 El 
couph~es rotateur Hanuel 50 M coax, faible 
perte, 750 F ; ant 432 + 50 M coax, faible 
perte, 1 50 F ; cours theorie electronique Eu
relec 150 F port en sus. Saint-Germain, 7 rue 
Victor-Hugo. 52290 Eclaron. Tel. (25) 
04.13.75 

Vends ampli-tuner Marantz ZZ20 : 1 200 F et 
platine Pioneer Pl12D 300 F tres bon etat. 
Tel. 554.92.02 P. 244 au 825.33.16 - 47, 
rue de Bellevue. Boulogne. 

Achete groupe electrogene 5KVA 220 V et 
12 V 50 HZ stable de preference fuel au bu
tane, ainsi que convertisseur statique .150 tI 
200 W 12 V continu a 220 V altern. 50 HZ 
tres stable. M. R. Marx, le Pre l'Allemand, 
Habeaurupt, 88230 Fraize. 

Vds TR2200GX equipe R4-5-6-7-8-20 SIM, 
sous garantie, achat 6-12-78 avec micro
chargeur-Accus Cadnica housse, parfait etat 
1 400 F + port F6DUW 23, rue Cecile
Sauvage. 85000 La Roche-sur-Yon. Recher
che Atals 210 bon etat. 

Vends ampli 2 x 35 W Gloria Funk etat abso
lument neuf 7 mois. Prix interessant cause 
depart. M. de Kerdoret Eddy, 35, rue de la 
Grange-aux-Belles, 75010 Paris Tel , 
208.92.56 

Vend 24 x 36 Olympus OM 10, obj. 1,8/50 
mm + par soleil + flash electronique a com
puter. Le tout garanti encore 14 mois. Prix 
1 700 F. Mr. Safranionek Didier, 62/ 122, 
avenue de la Republique, 93300 Aubervll
liers Tel. 834.35.68 Ie soir. 

Vds enceinte Sono 80 W 650 F. Module 
cable, teste frequencemetre digital (Acerl 10 
mg) 350 F. Machine a insoler + four ther
mique (pour Cil Ie tout 450 F. Tel. 836.33.33 
attendr.6 a 7 sonneries et demander Ellio (. 
la Courneuve). 

Vds 1 table de mixage BST 500 F ampli et 
pres ampli 2 x 40 2 000 F et tuner Tosniba 
700 F, se presenter chez M. Gernaud Jean
Fran90is, rue de la Gare, 24230 Velines Dor
dogne . . 

Vds neuf 55 garantie synthe MS 10 Korg 
1 500 F, equal. ADC SSTWO 1 000 F, tble 
mix. Power MPK 704 2000 F, Vher report 
4200 IC 2 500 F, Ie tout parfait etat. Mana
ranche, 77 , rue de Mouza·ia. 75019 Paris. 

Vds labo photo complet agrand. taus format 
2 objet Timerelectronic. coupeuse. boite " 
film, margeurs, coupeuse etc. papier tirage 
1 800 F, oscillo 2 x 10 MHz juin79 1 000 F. 
Justafre. 10. r. A.-Einstein, 91210 Draveil, 
Tel. 903.67.82 
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Vends mire couleur-secam + mat. Mesure et 
'".~oc. radio TV importante. Prix a debattre. 

~tacey, 12, imp. Jean-Becanne, 31140 
SainMlban, au tel. (61) 70.19.22 apres 
18 heure$: 

Vds boite d'echo ECHOBOX pour Quitare 
100 F. Disques 45 et 33 trs. Liste contre 
envel. timbrae. Magnetophone a cassettes 
PHILIPS a piles, en atat de marche 100 F. 
Jousse J.-Yves, 38 RIT, 2 Cie, 10, rue de 
Fougeres, 53000 Laval. 

Cede bas prix, vieux numeros systeme 0 
1955 Ii 1967, plus numeros Depareilles de 
1937 a 1954. Faire offre. Jullien, 13, rue 
Poincare Vignot 55200. Tel. 91.16.35. Liste 
sur demande. 

Vds paire enceintes BLUE SOUND 80WRms 
8 OHms. Sensibilite 96 db lW BP: 40 a 
22 000 Hz. Finition prof. gainage noir, jamais 
sarvies. 690 F piece. Tal. 586.01.27 deman
der M. Besostri, 27, rue du Javelot, 75013 
Paris. 

Vends MAMIYA C330F PROFESSIONAL 
obj. 80, F 2,8 et 180, F 4,5 + flach NATIO
NAL 3350 avec acces. + cellule LUNA SIX 3 
+ acces. + viseur prisme pour MAMIYA. Le 
tout comme neuf. Tel. bur. 333.12.67 de 8 a 
10 h 30. Roger T., 30 Fenzy, 92160 Antony. 

Achete detecteur metaux + TV portable 
multi-standar. Faire offre aM. Bilyk Patrice, 
appt 504, 2, rue d'Hennepont Champbe
nois!, 77160 Provins. 

Donne conseils (gratuits) en haute-fidelittl et 
sonorisation. Tel. '378.88.53. 

Vds camera CANON E814, ecran perle, pro
jecteur FUJICA~COPE M40. Tres peu servi. 
3000 F. M. Bouzarou Pascal, 6, rue Gal Fer
rie, 78340 Les Clayes-sous-Bois. Tel. 
055.73.03. 

Vds projecteur sonore, bobines de 
120 metres. Film couleur, atat neuf. M. Grif
fet, 5, rue de Lyon, 03000 Moulins. 

vds synthetlseur SYNTHETONE + ampli et 
enceinte FAL l00W + micro SENNHEISER 
(PROF). Le tout en tres bon etat, prix a dabat
tre. M. Jean-Michel Benzaki, 50 P. Georges 
Lyssandre, 93140 Bondy. Tel. 847.04.44. 

Recherche wattmetre calorimatrique 
HEWLETT PACKARD 434A au tate HF pour 
appareil . ci-dessus. Faire offre si bon etat. 
Poidevim Daniel, 23, rue Emile-Zola, 44570 
Trignac. Tel. (40) 22.38.46 heure repas. 

Vends micros FENDER STRATO 2 mois 
300 F piece, prix a debattre + enceinte 
150W sono, fabrication artisanale 150 x 60 
x 40, 1 500 F environ. Tel. 16 (50) 
03,02.71. Ph. Vacherand, rue de Buet, 
74800 La Roche-sur-Foron. 

Urgen!, ach~te dipole FB 13 KURT -FRITZEL 
20 m - 15 m - 10m. en tres bon atat. Faire 
offre. M. Verney, tal. 861.37.89, taus les 
soirs apres 20 heures. 

Recherche CI 95H90 ECL, achange ou achat 
avectous types CI MOS ou TTL. MP, au pas
sifs, connectique, etc. Vds transfo 110-220 
500VA 40 F 110-24 75VA 20 F piece. A.J., 
8, r. Van-Gogh, 93380 Pierrefitte. Tel. 
822.69.82. 

Cause abandon projet frequencemetre 1/4 
Ghz (2500Mhz) de revue elektor, vends 
- 50 % composants pour ce kit (val able aussi 
pour touies applications). A.J., 8, rue Van
Gogh, 93380 Pierrefitte. Tel. 822.69.82. 

Achete bande magnetique : qui peut m'avoir 
une centaine de bande 26 cm enregistree au 
non, avec au sans montages. de meme 
marque t en the. prixsuper interressant Faire 
offre. M. Clement pr Paris 21. 

Achete micros AKG 0202 au 0222, 
magneto POCKET TL 600B ou. TC 150 au TC 
53, bobine metal vide (13, 18, 26), trousse 
de nettoyage pour magneto. M .. Clement pr 
Paris21. 

A vendre platine-magm;to AKAIGX 630DB, 
27 cm. jamais servi, aout 79. Valeur.4 400 F 
sacrifie 3000 F. M. Bejaoui Hedi, 24, rue de 
Cotte. 75012 Paris. a partir de 18 heures. 
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Vds Kit MOTORALA MEK 6800 01 500 F, 
roues codeuses BED qte 5 + 2 f1asques 50 F, 
transfo 220-110 V 500 VA, 40 F. Batterie 
neuve 12 V 40 mAH 40 F. A.J., 8, rue Van
Gogh, 93380 Pierrefitte. Tel. 822.69.82. 

Cherche plan permettant la realisation d'un 
carillon fonctionnant _ une fois toutes les 
heures comme sur les radios. Schmit Ph., 6, 
rue Jean-Bart, 91160 Longjumeau. Ttli. 
448.95.15. 

Recherche people interesse par presentation 
radio et construction de petits studios. S'a
dresser Schmit Ph., 6, rue Jean-Bart, 91160 
Longjumeau. Tal. 448.95.15 apres 
18 heures. 

Vds ampli tuner superscope R330B 2 x 
15 W AM, FM, stEm.~o sans enceintes. Prix 
neuf 1 800 F, vendu 1 200 F. Tres peu servi. 
Tel. (1) 862.19.65 M. Haie, si absent laisser 
message. 

Vds paire enceintes 50W 3V 40hm 650 F. 
Allek M. Cesipointf, Gif-sur-Yvette 91190 
Plateau au moulon T. 941.81.70 sur MS. 

Vds platine THORENS TO 160MK22 bras 
SME S30096 cellule SHURE V15 type 3 
(1 900 Fl. Enceintes ALTEC LANSING 
modele 9 serie 2 (4 500 F la paire). Le tout 
etat neuf et sous garantie. Ecrire M. Nguyen 
Thanh, 15, passage Courtois, 75011 Paris. 

Vends radio-K7 SANYO FM, GO, PO, 
ADAPT -ST, 450 F. Casque PIONNER SE300 
electret 180 F. Cours photo EURELEC 250 F. 
Magneto B 02400,4 p. 3 vito ampli 2 x 10 
W. Dans ('etat a revoir 1 300 F. M. Langlois, 
15, bd Lenine, 93290 Tremblay. Tel. 
280.63.63 p. 11320. 

Vds meuble radio acajou 106 38 90 RX 
tubes SCHNEIDER PO, GO, ~C, BE 110-
220 V, 2 HP enceinte incorpore, emplace
ment pour platine, compartiments tI disques 
+ 2 compartiments pour disques femes 
portes, 1 000 F. Plaze, tel. 372.37.08 apres 
19 heures. 

Vds enceintes LSA 290 30W, 500 F (les 2). 
M. Girardeau, 28, rue. de la Citadelle, 91210 
Draveil. Tel. 903.68.88. 

Vds magnatoscope BRANDT VHS parfait 
Mat, 4800 F. Magnetophone AKAI 
GX630D, 4000 F. 2 EA 60 watts, 500 F 
piece. M. Raymond, 11, bis rue Graftan, 
93190 Livry-Gargan. Tel. 936.35.49 apres 
20 heures. 

Vds ou acnange contre boilier photo 2436 
REFLEX: tele SONY SOUM FRANCE et 
CCIR, TXRX 27, Mhz XTAL 10-18, 18 
canaux AM-8LU, materiel DXTV. Ecrire 
Dominique Cabasson. 25, rue Epoigny, 
94120 Fontenay-sous-Bois. Tel. 873,15.81 
Ie soir. 

Vds cause maladie oscillo HAMEG 307 
comme neuf + cordons + sonde + notice + 
schama origine, etat de marche 10 Mhz + 
revue oscillo au travail de rateau au prix de 
1 400 F port compris. Ingouf L., 6, rue de 
Bretagne, 50130 Octeville. 

Vds stoboscop 600 joules avec commande II 
distance ou par modulateur. Prix: 500 F. 
Petoux Patrick, 33, rue de I'Esperance, 
94230 Cachan. 

Vds chaine HIFI DUAL, ampli 2 x 30 W, pia
tine tourne-disques a entrainement par cour
roies avec cellule shure M95G. enceintes 3 
voies 2 x 80 W muse. Prix 3 800 F a debat
tre. M. Taglione, 6, rue Lavoisier, 94310 Orly. 
Tel. 884.24.02 apres19 heures. 

Vds stereo tuner TECHNICS ST 7300 FM
AM. Etat neuf, embaliage d'origine, 1 000 F. 
Tel. 224.16.08 Ie soir. · 

Vds oscillo PHILIPS GM 5650 + notice eonv. 
il 4 Mhz, 45V, 20 Ms a 0,5 micro dimensions 
12, 24, 40 cm, 400 F. M. Bourgis, 21, rue 
Chasses, 92110 Clichy. Tel. 73Q.41.21. 

Vds 1 equalizer parametric stereo SAE type 
180, valeur 2 850 F c~de pour 2 200 F, servi 
2 mois. Enceintes LSA 30 watts la paire 
500 F. Enceinte. AUDAX 30 watts la paire 
500 F. M. Herve Coilin, tel. 16 (4) 452.04.86 
heures de bureau. 

Vds magnetoscope AKAI VT120S camera 
VC 115 chargeur 5 000 F. Rroumegous, 16, 
rue Aveaute, 81100 Castres. 

A vendre beau detecteur de metaux type dis
crimination GO 1190 HEATHKIT cause 
double emploie, 950 F plus port. Vanmeule
brouke res. les Hortensias, ave. Ermeno-
80nalbeyris, 64100 Bayonne. 

Vds paire HITACHI 50W mini 800 F. EQUA 
7FTE ST JVC 800 F. Rossi, 8, buisson de la 
Bergerie 94120. Tel. 876.38.10. 

Vds variac 135 V 5 amp. transfo variable 
sans trou, etat neuf, livre II domicile par la 
poste 150 F. M. Cervera, 8P 41, Saint
Cyprien Village, 66200 Elne. 

Vds MINOLTA SRT 100X nombreux acces
soires, Ie tout comme neuf 1 000 F. Camera 
BAUER Cl07XL pratiquement pas servi, 
valeur 2400 F vendu 1 600 F access. pos
sibles brades. Guillin. Tel. 333.25.33 Ie soir. 

Exceptionnel vds 260 disques rock, jazz, 
varh!ites, country, blues. Tres bon etat, introu
vable 4 000 F Ie tout. Ecrire M. Fran~ois 
Malot, 38, rue A. Bertillon, 75015 Paris. 

Vds enceintes WHARFEDALE AIREDALE SP 
100W 4 voies BA35 reflex 77, 3000 F. 
Amoros, 8, rue Edmond-Martene, 21100 
Dijon. Tel. 65.30.63 cause double emplo;, 

Vds TV portative SONY 112UM neuve + sac 
transport origine + adaptateur auto + 
antenne auto TV 1 500 F Ie tout. Huot tel. 
658.66.02 apres 1 9 heures. 

Vds poste TSF 1933 PHILIPS type 521U. 
DefrAne Serge, 2, avo Louis.Jouvel, 94500 
Champigny, Val-de-Mame. 

Vds emetteur-racepteur dacamatrique 
TS500, excellent atat. J.-L. Moret, 120, rue 
Boissiere, 91640 Briis-Forges. Tel. 
490.72.48 Ie solr. 

Vends transceiver AM, FM, 55B ARVITANIA 
144Mhz 20W. Prix 2500 F. Alex Antoine, 
56, cita J.-Tirand, 11400 Castelnaudary. Tel. 
23.02.99. 

Vds EM-RE 27Mhz DYNACOM, 40 canaux, 
4 watts, modulation AM-FM, double emploie 
2 mois, neuf 600 F. Tel. 16 (40) 26.68.29 Ie 
soir apres 17 heures (affichage digital). 

Affaire ~ saisir: Orgue HARMON, 40 
octaves, 8 rythmes, 1 an : 1 100 F. Enceintes 
200W, 40 a 25 OOOHz, 40hms, neuves, 95 
x 58 x 44, sur roulettes. La paire 4200 F. 
Herve Guinard, 29, boulevard Edgar-Quine!, 
75014 Paris. Tel. 320.78.75. 

Vends TEAC 3340S + REVOX 2 pistes + 
divers materiels sono. J, Jacques, tel. 
236.25.73 ou 936.73.79. 

Vd ampli tuner SANSUI 551 1200 F, annee 
78 + PL LENCO 133, 650 F (78). Eric Le 
Gouic, 11, rue de Lattre, 92110 Clichy. Tel. 
739.52.97. 

Vds platine pioneer PL-112D avec cellule 
SHURE 75-6400 F. A, Taris, 3, square Bris
sot. Bourg-la-Reine. Tel. 663.60.20. 

Vends ampli tuner HARANTZ modele 2010 
annee 1973 parfait etat, prix 900 F. Tel. au 
540.44.59 au ecrire M. Senechal, 17, rue de 
rAbbe Carton, 75014 Paris. 

A vendre 2 enceintes 3A apogee sous 
garantie 50 watts, 2 voies bass. reflex. Prix 
1 200 F avec pied. Rondet, 62, avenue de 
Mortemai, 78650 Beynes, tel. ~ partir de 
17 h, 489.3B.42. 

Ach. platine K7 HIFI, plat. toume-disque 
HIFI. Vds transistors emission 30Mhz 70W 
apparies. M. Becquel, rue P.-Eluard, 76770 
tel. (35) 74.57.36. 

Vends 1 juke-boxe rustique stereo et des flip
pers de 1973 a 1976. en etat de marche. 
M.Dhoudain, 246, bd St-Germain, 75007 
Paris. Tel. 544.39.93 posle 4309 de 8 h a 
22 h. 

Achat oscillo double trace bon eta!. Ecrire 
M. Lucien J.-Philippe, 15, rue de Talant, 
21000 Dijon, pour faire offres. 

Vds enceintes type BASS REFLEX, 3 voies, 
65 watts TWEETER et MEDIUM a dome 
BOOMER, 30 cm AUDAX, finition nair mat. 
1600F la paire. Tel. 388.19.73 apres 
19 heures. 

Cherche disques de Antoine « Les nouvelles 
elucubrations », 45 trs, de Ohio Express 
«Chewy chewy» «You my au my» en 45 tr 
ou 33 tr •. Faire offre a M. Venot Sylvain, 78, 
avo du 8 mai, bat. H., 25400 Audincourt. Vds 
magneto K7 stereo. 

Vds TV portable N.B. THOMSON, 30 cm, 
fonct. sur batt. 12V, bt 115-220V, batt. 
incorpo. Prix 800 F. M. Belmokhtar, 28, rue 
des Meche, Creteil. Tel. travail 898.14.12, 
tres bon etat antenne incorporee DEAL pour 
caravane, studio, voiture, etc. 

Vends etat neuf, achat 1978, magneto
cassette TECHNICS RS 671 US, 2 moteurs, 
memoire. Prix: 1 600 F, micro LEM DH 80 
HI. Prix: 80 F, micro SONY ECM 16, alectret 
subminiature, BI, neuf. Prix: 100 F. Granson, 
57, avo Div. Leclerc, 93 Draney. Tel. 
831.66.08. 

Vds RTTY SAGEM SP4, 400 F. Ant. W3DZZ 
BA LUN FERRITE. 200 F. Voltm-electr. CEN
RAD 747, 180 F. Table PUP ordin. 200 F. 
Fax TFTF 1A sauf moteur et mllcanique 
event. en plusieurs parties. Rech. BC348 au 
BC312. Louison, chemin de Passevite, 
43110 Aurec. . 

V. Oscil. HAMEG 312, 8 mois, 1 900 F CON
TROL CENTRAD 819 190 F. Transist. TES
TERPANTEC 190 F cours LECTRONI TEC 
190. Magnetoscope AKAI VT100S + 
camera + monit. + modul. C4, 3800 F. 
Mariani, 5, allee Souflot, 93 Blanc-Mesnil. 
Tel. 867.51.96. 

Vds glaceuse IFBA simple face 33 x 40, 
jamais servi : 100 F, pistolet TIGER pour jeux 
electronique TV : 40 F nauf, transformateur 
de courant ALSTHOM 15VA BOOV rapport 
200/5 12 x 8 x 7 cm : 20 F. Soulier, 7, quai 
Roi Rene, 494.00 Saumur. 

Matalis sous vide; 2-500 datect. fuites ha
Iium : 2000 F. Ondemetre 500 ~ 40 Me: 
150 F, Detect. GEIGER: 150 F. RACKS 5 ti
rolrs: 60 F. RCV anglais aviation: 150 F. 
Oscillo: 300 F. 10 GEIGER: 100 F. Unique
ment lettre env. timbo reponse. TtIris, 43, rue 
Yser, 92330 Sceaux. 

A vendre urgent trx 27 Mhz SOMMERKAMP 
740 SSB AM 80 canaux, 6 W et 1 B W blu 
tos wattemetre incorpore, station base 220 
volts et 12Vcc. Etat neuf, prix neuf 2 350 F 
vendu 2 000 F + 65 F port. M. Marcos Brice, 
87, rue aux Aranes, Metz. Tal. 76.13.23. 

Cherche micro informaticiens residants en 
Algerie pour formation club possede NAS
COM, une adresseprovisoire. M. Charavner, 
la Grande-Prairie, 67, rue du 8ugey, 38390 
Montalieu. Tel. (74) 88.40.58 si possible 
region Arsew-Oran « Merci ». 

Vends ampli tuner ITT SCHAUB LORENZ 
3501 electronic 2 x 30W, parfait etat Prix 
acht. 2 100 F, ceda 1 000 F cause double 
emploi. Grillot Pascal, 5, cite familial. route 
de Corbeil, 77000 Melun. Tel. 439.58.29. 

Enceintes 100W, 4 voies, pioneer HPM 100, 
35 a 25Khz. Achetees en favrier 1979 
5600 F la paire, revendues 3600 F, 
garanties un an. Urgent. M. Dupont P.,. 40, 
avo Circulaire, 91400 Bures-sur-Yvette. Tel. 
929.21.41 . 

Vds platines tourne-disque : THORENS 118 
sans tete lecture 50 F, changeur 45 t. R.C.A. 
sans bras 50 F. Perfectone Suisse 78 t. com
plete avec reglage vitesse, plateau 30 cm, 
moteur blinde 200 F. PHILIPS, complete, 
plateaU 20 cm 50 F. Soulier, 7, quai Roi 
Rene, 49400 Saumur. 

A vendre THT neuve pour television couleur. 
Ecrire ou s'adresser a Pellerin Gilles, St
Aubin-des-Bois, 14380 Saint-Sever. 

Vds boite rythmes WELSON S 12 neuve vis 
mag SYMPHONIA NIMES et recherche 
orgue ELKA touches bouton avec violon et 
piano plus nbreuses sonorites. Faire offre a 
M. 8ariatti Marc, 4, avenue de la Mar-Garido, 
13150 Tarascon. Tel. (90) 91.31.51. 



Cherche ampli AMCRON DC 300, table de 
mixage, regie video NB ou couleur et tru
queur. M. Faure, 14, route de Tartillon, 
64600 Anglet. Tel. (59) 03.92.13. 

Vds ampli-tuner 2 x 30W SABA 1 000 F, 
bon etat, enceintes 3A andante 40 asservis
sements electronique 40W, 3 voiex, 2 400 F 
les 2. M. Louison, 89, rue de la Sante, 75013 
Paris. 

Except. vends recept. DRAKE SPR4 0, 15 ~ 
30 Mhz, AM, SSB, CW prec. 1 Khz select. 
0,4, 2,4 et 4,8 Khz, neuf, tres peu servi, va
leur complet, NB, CAL et QUARTZ, 7500 F 
cede 3 500 F, Handouche Ie Rosario, 39, 
avenue Buenos-Ayres, 06000 Nice. 

Cherche : «Traite de television» tomes 1 at 
2, P. Stroobants, editions technique ACEC 
(1960- 1963). Faire offre ~ Hulot Michel, 
659, rue Leon-Blum, 50110 Tourlaville. 

R.echerche m~me en panne, camera video et 
magnetoscope portables (batterie). Vends ca
mera video secteur aveC 200 m, Laleve Ju
niac, 87240 Ambazac. 

Vends machines calcul scientifique HE
WLEn PACKARD HP 21, tres bon etat, AT 
+ chargeur 400 F. Nespoulous D., St-Vincent 
Deb" 34270 St-Mathieu Det. Tel. (67) 
55.61.60 apres 20 h. 

Vds transfo torique suprator neuf 2 x 30V, 
160VA. vd 130 F valeur 184 F. Pierre Car
bonne, 10, rue des Sables, 78330 Fontenay
Ie-Fleury. Tel. 460.09.94 apres 19 h. 

Vds ampli A 1 et tunerT 1 YAMAHA, prix en
semble 6700 F, · platine SANSUI haut de 
gam me quartz SR 929 equipee cellule 
STANTON 881 S, septembre 79, prix excep
tionnel 3 200 F. Tel. 725.15.06. 

Vds orgue FARFISA 252RS meuble LESLIE 
2 claviers, 1 5 rythmes ~ voir sur place, prix 
6000 F valeur 9300 F a debattre, urgent. 
arrangements possible. Resneau Christian, 
Voigny-Moutils, 77320 La Ferte-Gaucher. 

Vends jeu FISCHERTECHNIK tres complet, 
valeur neuf 2 200 F vendu 1 700 F. Ecrire 
Mehring Daniel. Frapelle, 68490 Proven
cheres. 

Vds app. photos REFLEX 24 x 36 ZENITH E 
objectif 2-58 MM pas vissant 0 42 avec etui 
et pare-soleiJ garantie 6 mois, prix 500 F. 
M. Gaudillere, 11, rue Descartes, 91000 
Evry. 

Cherche occ. table mixage au console parti
culierement POWER MPP4028 au MPK705 
ou aut res et vends spots douilles 75W tts 
couleurs psyche, filtre actif chenillard. Ecrire 
Herve Fabre, TF2 Ecole Technique Saint
Joseph, 12000 Rodez. 

Vds argue FARF 252RS LESLIE 15 rhytmes 
6 000 F a voir sur place + synthe YAMAHA 
SY1, 3000 F + accessoires, urgent, prix A 
debattre. Resneau Christian. Voigny-Moutils, 
77320 La Ferte-Gaucher. 

Vds reflex 24-36, tele 200MM, reproducteur 
diapo soufflet macro filtres polarizant. rouge. 
cromofiltre, 18, rue de Sucy, 26000 Valence, 
de 12 a 14 h et de 17 h ~ 18 h 30. 

Vds enceintes MARTIN GAMMA 208 impec. 
garanties nov, 82, 850 F les deux. TH 
796.52.94 heures bureau, 609.13.09 domi
cile. D. Alter, 70, rue Point-du-Jour, 92 Bou-
109ne. 

Vends ampli-tuner scon R745 2 x 40W 
tres bon etat 1 200 F. TV couleurs JVC porta
tive 36 em cause double emploi 2000 F. 
M. Gauttier. 183, HLM route de 6esse, 
72120 St-Calais. Tel. (16-43) 35.07.51. 

Vds radar ultrasons ~ reviser, prix 300 F, vds 
redresseur sec, 23 amp, ZOV, prix 50 F, vds 
transfo 11 OV 20V 1 KVA, prix 80 F, Vd. mo
teur 110-220 350W, 1 500 trm. Prix 60 F. 
M. Lamoureux Philippe, 6, rue de Verdun, 
91300 Massy. Tel. 930.24.09. 

Recherche appareil photo KODAK nltinet a 
chargeur 126 optique inter. Annee 60 para
bole pour micro chasseur sons nature, de
clencheur au son akustomat uher. Bancaud, 
58, r. 19-Mars-62, 87100 Limogas. 

Cherche notice et schema ou photocopie de 
la mire couleur SCHEINDER type minichrom 
MC4. Zucchi, 32B, avenue de Versailles, 
93220 Gagny. 

Vends radio-cassette AIWA TPR 206, 4 
gammes FM, PO, GO, OC, 2W piles et sec
teur. Prix 650 F. B. Hutin, 48, rue la Fontaine, 
92 Fontenay. Tel. 660.69.56. 

Vds cause depart chaine achete octobre 79, 
amplituner MARANTZ 2220L2X25W PO, 
FM, GO + 2 BIC FA44, 3 voiex 70W + pla
tine automatique TECHNIC SLD3 + RACK de 
luxe vitre, valeur neuve 5950 F pour 
4350 F. M. Nguyen, 30, Fernand-Sanglier, 
93360 Neuilly-Plaisance. Tel. 300.42.61 
apres 19 h. 

Vds oscillos avec notice: CRC 728 deux 
traces TB etat, 1 200 F, CRC 728 a depanner 
600 F, PHILIPS GM 5654,300 F. Stein 119, 
rue de la Pompe, 75016 Paris. HI. 
704.75.99 apres 19 h. 

Calculatrice TI 58 ~ vendre programmable 
460 pas, 60 memoires vendue avec accas
soires 600 F. Tel. 909.90,84, Philippe Ru
min, 45, res. Les Gen~ts, 91420 Morangis. 

Vends tele coul. 67 cm In, tele comm. sans 
fil, 1 an, etat neuf, pendula prog, touche 
ideal. color, present. blanc, 4300 F, vends 
aussi magneto bandes avec ampli 2 x 5W, 
HP incorpores PHILIPS. Prix 800 F. Appeler 
Ie soir 682.25.18. 

Vends emetteur-recepteur 5W H.F. AM 128 
canaux synthetises de 26, 435 Mhz ~ 27, 
705 Mhz sans trou, de 10 en 10Khz, affi
chage digital, 800 F. Bruno Gall, 119, rue de 
la Pompe, 75116 Paris. Tel. 704.20.16. 

Vds ampli pioneer SA706 1 300 F, enceintes 
ultralinear 245 70W 3 000 F la paire, platine 
scon PS17A avec cellule orto fom 500 F, 
Ie tout dec. 76. Pianet T hom mer 1 500 F, 
ampli MOUANEX U50 800 F. Tel. M. Blon
ceau Bernard, 962.13.11. 

Vds ampli TOSHIBA SB 500 2 x 40W, 
1 300 F - platine LG cellule SHURE 75-6 val. 
nauf 1 560 F vendue 700 F. Ch. d' echo DY
NACORD 1 500 F micro SHURE 1565 600 F 
+ pied girafe 180 F, leu tela SEB 100 F, table 
mixage B.S.T. 180 D. Tel, 16 (80) 41. 1 0.45 
apres 19 h au week-end. 

Vds ampli MC INTOCH MC 2505 1976, 
3 500 F - preampliflcateurs egalieurs 
SOUNDCRAFATSMEN PE22-17 1978, 
3 500 F - J.B.L.-L36 1977 2 600 F, cas
settes MARANTZ 5010 1976 1 200 F. RE
VOX A77, bon etat 3700 F J.B.L. 166 
4000 F. Rousselot. Tel. 920.33.56 (20 h) 
011.19.40. 

Vds ampli tuner TOSHI6A 320L 2 x 20W, 1 
platine TECHNICS SL 23A, 2 enceintes 
BWDM5 ; prix 2 700 F. Ecrire a : Reblllat Mi
chel. 23, rue Henri-Sellier, 91700 Sainte
Genevieve-des-Bols. Bon etat. ensemble da
tant du 1.1.1978. Tel. : 015.44.76 Ie soir 
apres 18 heures. 

Vends camera PAILLARD H 16 avec 5 objee
tits 3 angenieux FlO - 1,6 ; F26 - 0,96 ; F75 
- 2,5. 2 BERTHIOT F17 - 1,5; F25 - 1,5 + 
poignee + projecteur PAILLARD 16 mm. Prix 
2400 F, Adresse ; M, Psalmon. Tel. 

434,51.92, residence de la Plage, bat. e, 
10677 Meaux. 

Electrophone stereo a lampes, avec baffles 
bois, platine 1011 DUAL, prix 300 F. Appa
reil photo 16 mm miniature, tout metal, prix 
100 F. M. GERARD, Paris 13·. Tel , : 
584.54.41. 

Vds films 16 mm couleurs ; Fernandel Dans 
« Dynamite Jack». Fran90is Perier dans « La 
Bigorne», « Caporal de France (Scope)). 
BOZONET Pierre, BP 24B, Ville-la-Grand, 
74108 Annemasse cedex. 

Vds platine K7 PIONEER CTF 4040, 850 F, 
tuner scan T526L, 800 F les 2, etat neuf 
sous garantie. LEFLOCH , 2, rue Lecomte-de
Lisle, 92320 Chatillon-sous-Bagneux. TIll. : 
374.12.85 H.B. 

Vds ~ connaisseur ampli-tuner scon 342 C 
(9rande epoque USA). 1 300 F. Tel.: 
055.34.70 Ie soir. 

Vds magnetoscope PHILIPS 1700 V.C.R. 
acheter Ie 1.10.79. Prix : 5 000 F, excellent 
etat, micro SHURE, model PES6D CN DY
NAMIC. Prix: 400 F. Grez Jean-NoiH, 1, avo 
Jean-Jaures, 92150 Suresnes. Tel. 
772.67.20. 

Vds 3 700 Forgue WELSON MG 100 achete 
neuf Ie 23.12.75, 2 claviers de 44 notes, pe
dalier 13 notes, 13 registres, boilier de 
rythmes, vibrato, delay reverb, 3 registres 
percussion. Castagne, 38, rue de Mareil, 
78580 Maule. Tel. 090.88.64 (soirl. 

Ach. chambre echos vds mwave 432 144 R 
avo shifts europ 1 100 F. Trx 432 2 onx 8W, 
900 F. Trx 144 FM port 33 enx DC3NT 
400 F commut. coaxiaux div. tuile zinc 
Fl DQK. M. Pertus, 61, avo des Ch~nes , 94 
Villecresnes. Tel. 569.96.10 pro 599.02.90 
QRA. 

S/ RV liquide + OF anorme mat 1926-28 
MESNY phonie MIC lam pes COrnes 20 W + 
MODUL 10/ 40 M detect. reac. + 2 BF Bob 
amov. 10/ 3000 + HP Brown + casques + 
accus + red res. transfos SF + HF + MF condo 
VAR livres HP dif., etc. BLANCHARD, 23, rue 
Mazagran, 26300 BG PEAGE. 

Vds· 2 enceintes « CORAL 1 OSA 1», prix 
1 300 F. Belle consctruction amateur, inso
norisee. Puiss. music. 50 W, 40-2000 Hz. 
M. FOURCADE, 73 bis, rue Malcouture, 
95100 Argenteuil. Tel.: 980,37.82, 

Vds recepteur ~ transistor TECHNIFRANCE 
TR88M bloc accord, 8 bandes, GO-PO 
marine, SOC, tres bon etat, 500 F. M. GEN
DRAUD, 14, rue I)C Biraud, bloc D1, 86000 
Poitiers. Tel. : 66.49.95. 

A vendre appareil photo REFLEX PRAKTICA 
LTL 1,8/ 50 mm + 2 grand angle 2,8/35 mm 
+ zoom 3,5/75 ~ 200 mm + telli 500 mm + 
sacoche + divers accessoires, 3 000 F Ie tout 
ou ~ separer. A. DEMONT, 20, parc du Bel
lon, 78600 Mesnil-le-Roi. Tel.: 912.25.23. 

Vends disques bon atat JOHN LENNON rock 
and roll et shaved fish; BOB MARLEY 
exodus; ten years after ssssh ; highwoods s
tringband; REGIANI (coffret 3 disques) et 
NARCISO YEPES. Joindre Marie Babinet. 
Tel. 626.07.75 apr~s 19 h (discuter prix), 

Cherche plan et lampes pour poste radio 
OLYMPIA 382WK + lapes EL83, NC65 
(MAZDA). possibilites echanges. Ecrire 
M. Herault Thierry, LEM 1, rue Mme de Stael. 
03100 Montlu90n. 

Particulier vend materiel gagne en concours 
presque jamais servi. Magnetoscope 
CV21000 ACE, camara NATIONAL WV 
1000E avec objectif a diaphragme 1 6 mm, 
pied, valise, bandes, etc. L' ensemble 4 000 F. 
Tel. : 068.20.32. 

Vds entree diff<lrentielle E901 CENTRAD, 
300 F. Relais coaxial BNC 115 V, 60 F. Filtre 
mecanique 455 COLLINS, 60 F + port. 
BLEAS Alain, 29244 Karlouan. 

Vds lampemetre analyseur de tubes electro
nique MQ 'radio contrale sous forme de rack, 
750 F. Un poste super inductance MQ 
SPARTON, 350 F. M, SENNAC, 41, avo Mire
beau, Bourg-la-Reine. Tel. : 665.79.35, 

Vds un analyseur de sortie MO CARTEX 
modele 750 mill ivoltmetre wattmetre distor
tiomatre, 600 F. Un lot de· condensateur 
papier Q = 90, valeur 411 F TS 350V 
TE1KK Prix 250 F, M, SENNAC, 41; avo 
Mirebeau, ·Bourg-Ia-Reine. Tel. : 665.79.35. 

Vds emetteur DECA AM CW BLU 150 W. 
JOHNSON VIKING INVADER et recepteur 
COLLINS 76 A-1 . Faire offro a ILOSVAY 
Maria, 6, rue de Gascogne, cite Martin, Mar
tine 59400 Cambrai. 

Recherche coffret · alimentation AQ2A pour 
emetteur-recepteur PRC9. Faire offres ~ 
LEROY Pascal, Fourches, 14620 Morteaux 
Coulibc:euf. Tel. : (31) 90.15.99. 

Vds pylone 2 X 6 m + cage rotor, prix 
1 000 F + TS520 + VF0520 + SP520, prix 
3800 F + IC302, 430 MHz. Prix 1 200 F + 
S6620 heathkit, prix 500 F + jeux de 
lumiere, prix 300 F. Vends 1 STVI en kit de 
chez BERIC, prix 900 F. Tel. : 937.25.54. 

Vds ordinateur APPLE II plus lOR BASIC 
Mendu ROM APPLESOFT AUTOSTAR 48K 
RAM et DISK II aveC dos. 3.2 51 / 4, 
12 000 F, Andrews, 4, passage Thiaffait, 
69001 Lyon. Tel. : (76) 39.60.16. 

Urgent caUSe chomage vend t.-disque stertlo 
changeur autom. Taus disques, 3 V, 1 T 
disque TEPPAZ 4 vito (500 F-200 F). BATIZ 
F., B.P. · 79, Cournon 63800 321 Le Lac. 

Vds prototype de magneto K7 3 moteurs, 
dble cabestan, 500 F. Tuner FM stereo 88-
104 M Hz, avec affichage digital en rack, 19 
pouces, 1 000 F. G. BERRUCHI, 39, rue Flo
real, BI 93260 Les Lilas. 

Vds REVOX A77, tetes neuves, nouvelle 
electronique, 19-36, 2 pistes, 3000 F. Vds 
H P SIARE pour fabriquer espace 200, 
1 600 F. G. BERRUCHI, 39, rue Floreal, BI 
93260 Les Lilas. . 

Vds preampl;' table de mixage NAKAMICHI 
610, fin 77, prix 2700 F. Mile FAURE 
Muriel, 13, rue du Dr-Audigier, 78150 Le 
Chesnay. Tel. : 955.19.87. 

Vds cause mauvais degagement, magnifique 
RX-TX ICOM UHF 330 a 440 MHz, 23 
canaux, 6 equipas, 12 W, portee 100 km et 
plus, 12 V. Etat neuf. Franco 2000 F (valeur 
3800 F), Tel.; 476,30.54. 

Vds calculatrice programmable TEXAS TI59 
+ imprimante PC 100A. Ensemble. complet 
avec chargeur, cartes magnetiques at 
manuels en fran9ais, 2900 F. M, PONT, 52, 
rue des Collonges, Bt. L, 69230 St-Denis
Laval. Tel. : (78) 56.18.70. 

Ach. 2 enceintes closes ht de gamme. 80 W 
a 90 W. Impedance, B ohms, 3 voies, haut. 
max. 75 em. Argus. Vends camera sonore 
SINGLE 8 FUJICA Z800 dans mallette et 
accessoires, 2 400 F et appareil photo 
ZENITE, 400 F. MatMels neufs: M. FAS
SIAUx. Cachan 94. Tel. : 665.31.06. 

Vds ensemble de 2 synthes. KORG 700S et 
MS20 montes en parallj}les au sarie dans un 
combo professionnel pour la scene et Ie stu
dio, peu servi, 6500 F. Luc LEGAY, 9, rue 
Pasteur, 92270 Bois-Colombes. Tel. : 
242.50.20, 13 OU 20 heures. 

Vds micro-emetteur HF. Recoit sur Tt" poste 
FM courant, capte converso a 10m (survllce, 
teleconf. , interphone ss fil.), complet avec pile 
9 v en boilier. Dim.; 100 x 50 x 25 mm. 
Env. contre 180 F. QUEMENER, 20, rue de 
Marne, 94140 Alfortville. 

A vendre tr~s beau detecteur de metaux 
heathkit GD 1190 achete 1 900 F parfait 
etat, 950 F plus port. VANMEULEBROUKE 
J.-C., Res les Hortensias, A· Ermand Bonal. 
Beyris 64100 Bayonne. 

Vds combine radio-tele ultrasound FR-9001 
FM-PO-GO + TV/UHF, multistandard, piles
batterie-seeteur, neuf, 9arantie: 1 an. Prix 
1 400 F. Tel. : 736.3B,06 apr~s 17 h. 

Achete moniteur video. Ecrire offre M. BER
TAUX, 28, rue GaL-Leclerc, 52150 60ur
mont. 

Vds platine SL23 + SHURE 91,500 F. Ampli 
KA3700 neuf, 750 F, Baffles 2 x 75 W 
BASS REFLEX, 1 300 F, les 2 Ie tout, 
2 500 F. J.-M. GASC, 6, cite des 3-Bornes, 
75011 Paris. 

Recherche collegue ·reparant la photo et Ie 
cinema pour offre interessante. ANSEL Jean
Michel, la Provoste 72590, St-Georges-Ie
Gaultier. Tel.: (43) 97.31.92. 

CSE DPT vds stock mat "Iec, tubes transres
cond-relals MGN SCHNEIDER bde 180 
mono, ampli 100 W en pieces EL 34 + 12 
AX7, 6 HP tte dim. pour bricoleur. Platines CI" 
T.Walkies, Ie tout 600 F, Ph, LAPORTE, 781, 
avo Vanderbilt, 78300 Car/ Poissy, Tel,; 
965.42.22. 

Vds appareil photo ULTRA-FEX 6 x 9 avec 
housse + Flash FEX + pare-solell · + Ecran 
colore + lentille portrait + 1 pellicule 60F. 
Vds magnatophone RADIOHM MA 109, 
200 F. Ampli DEBRIE. M. DUPRE Hubert, 
12, chemin des Noels, appt. 314, 10000 
Troyes. 
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Achete petit prix tele portable accus, sect. N 
et B, 36 cm, 3 chaines, recent,bon etal. Don-

-.....~ ner details, marque, type, annee, ecran bl. ou 
fum., carrosserie caul. et forme. Dim. accord. 
par VARICAPS au classique. Robert, 8, rue 
La(Tlartine~ 47240 8onencont. 

Particulier vend frequencemthres BK preci
sion 1827 a prix exceptionnel, importation 
USA, exclusif, neuf, emballage d'origine, 
reduction presque de 50 %, vds radio, robbe 
2/2, etat neuf, peu servi. HENRY Roman, 
13 120. Tel. : 142) 58.35.17. 

Vds KT8/2 MICS radio AM-FM-BLU 
SQUELLA REVERSE repeteur TONE TRSC 
144 et mobile, 5 AM-FM, 144 MHz, ts deux 
pit ,Hat 1 800 et 70 F. T. LESAFFRE, 3, avo 
des Cottages, 59650 Vilieneuve-d·Ascq. 
Tel.: 20.72.26.10 au 20.72.68.92 heures 
bureau. 

Vds ampli-tuner SCOTT R326L 2 x 30 W 
1978, 1 300 F Itres peu servil. V. ROLAINT. 
3. place Docteurs-Bonany. 92 Clichy (6' 
2tage. porte 63). 

A vendre bon etat METRIX MX 211A, 300 F, 
relais 110 V alt. au 24 V cant. 4RT, dimen
sions 42 x 28 x 21. Copies cour radian 
TVETN depanneur, 300 F. Ecr. a M. SIECZ
KOWSKI H., 85, rue Buqueux, 62220 Carbin. 

Vds platine cassettes AU DIOTRONIC, 500 F. 
Tbe + compact PHILIPS GR814 700F + 2 
baffles SONY SS50, 30 W, neufs. 700 F la 
paire. Louis NOETINGER, 23. rue de rOpera, 
13100 Aix-en-Provence. Tel.: 142) 
26.52.56. . 

Vds HP67 avec chargeur d'accus, un accu de 
rechange et 160 programmes lieux, electro
nique. maths. etc.1. etat impec. Ie tout. 
1 800 F. G. DROULERS, 23. rue Dulong, 
75017 Paris. Tel. : 766.18.30 apres 20 h. 

Achete cours electronique indust. EURELEC 
avec au sans mat. cours mesure EURELEC et 
oscillo ou cours electroradio. UNAL Gerard, 
lotissement Charneau, route de Lattes, 
34470 Parols. 

Vds generateur BF PHILIPS GM2307, 250 F. 
Frequencem. BC221, 350 F. Oscillos radio
controle 01'70, 350 F. Telames. 01'46, 
250 F. Ecr. au tel. pro r.v. : A. CHALANDE. 
116,rue de la Guillot;,lre, 69007 Lyon. Tel. : 
178) bureau 72.55.81. dam. 69.44.81. 

Vds telephone armee aile campagne, marque 
STE 1944, Faire offre, LECLAIRE Gilles, Resi
dence Boileau, appt 2, 59139 Wattignies, 

Urgent achete ampli + mixage + enceintes, 
type POWER. Recherche tout materiel Light 
Show (strobo, lumi~re noire, laser .. .) + pieds 
enceintes, micro ... PASCALOU Xavier, Fliche, 
71, avo Mozart, 75016 paris, Tel.: 
224.97.24. 

Recherche sur dapartement. 84, personne 
ayant mini ordinateur. apple II au autre 
mQ'dele. Van der Noot 8, 9, rue du Maquis, 
Vaison-Ia-Romaine 84110. 

Urgent cherche place diSC-jockey Iremplace
ment), Loire-Atlantique ou dep.: 
56.85.49.35, 6 ans, expo Disco-mobile. Etu
dierait toutes propositions. PAGEAUD 
ThierrY, 14, rue Severine, 44600 Saint

Nazaire. Tel. : (40) 70.59.79. 

Notre activite {( montagnes electroniques)), 
animee par J. CANALES pour les amateurs 
qui ne veulent pas rester isoles pour vous ini
tier, au pratiquer, notre atelier est a votre dis
position 1 Maison pour taus. Rue G.-Leclerc, 
Chatou, Tel, ; 071,13,73, 

Cause double emploi vends autoradio au 
TOVOX Bermuda RB557 + boule acoutisque 
ES90 8 W. L'ensemble en tres bon etat, 
330 F franco. M. RABASA Henri. nO 7. 
11800 Barbaira. 

Achete DIPOLE FB13 HURT-FRITZEL, Bon 
eta1, faire offre a M. VERNEY Philippe. 50, 
rue Albert-David. 93410 Vaujours. 

Vds tuner FM avec affichage digital en rack, 
19 pouces, 1 000 F HI' SIARE, kit pour 
espace, 200, 70 W la paire, 1 500.F. Bras 
SME 300952 avec 9IED, 600 F. G. BERRU
CHI, ' 39, rue Floreal, BI 93260 Les Lilas. 
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Achete 1 ° Gene 5 a 500 MHz AM/FM, 2° 
E/R IC202 en etat indifferent, 3° transfos 1 a 
2 KV, 0,5 au echange contre ampli SCOTT, 
enceinte 3 voies, oscillo, etc. BENAROCH, 9, 
rue Columelle, Nantes 44000. Tel.: 140) 
47.59.95. 

Vds platine K7 BST DOLBY 78, tb etat, 
600 F, cause dble emploi. Recherche table 
mixage POWER au BST, prix max. 500 F. 
Tel.: 116-40)60.22.77, J.-F. MANZOLlNI, 4, 
avo Florian. la Baule 44500. Vds disques 45-
33 tours bon etat. 

Ach. jeu de transfos MF 480 KCS 121 30 mm, 
H. 70 mm pour paste radio AM a lampes, 
RIMLOCKEC DUFOUR, R 53, R. du conseil, 
Ch§teau-Gaillard-Paizatiere, 01500 
Amberieu-en-Burgey. Tel.: (78) 38.03.75 
apres 20 h. 

Urgent cherche a acheter au a recuperer pour 
somme modique tout transistors, hors d'u
sage pour artiste contemporain, port paye. 
M. SCHWARTZ Alain, 10, rue des Tulipes, 
Moulins-Ies-Metz. 57160. Tel.: 63.54.15 
(heures de bureau). 

En vue ach. ordin. indi. vds Z80 120 F, 8035 
100 F, 8212, 15 F, 8255 1'10 CTC, 55 F. 
SIO, 250 F. AFFI, hexa. II pts, memo decod. et 
pts, dec. incorp. 40 F P. RAM. DYN., 16 K, 
65 F. RAVALET, 1, rue Pierre GAUBERT, 
49000 Angers. 

Vds ampli TECHNICS SU7100 2 x 35W 
garanti 2 ans I' et M.O., etat neuf, 1 000 F. 
REBOLLE, 41, rue du Maine, 44600 Stc 

Nazaire. Tel. : (40) 22.56.07 ou 70.63.85. 

Vds platine cassette UNIVERSUM 6000, 
etat neuf, encore sous garantie. 850 F 
lachetee 1 300 F, facture disponible). Cause 
depart a i'etranger. David ROTHSTEIN. 9. 
cite Condorcet, 75009 Paris. reI.: 
285.09.02 en matinee. 

Vds REC GR78 heath revise, 500/30 MHz, 
AM BLU, CW + FM, 1 250 F. Oscillo heath 
0125 MHz CRT, 12,5 cms, 10 mV/cm, 600 F 
+ port. Cour EURELEC avec materiel. 400 F. 
BENAROCH, 9, rue Columelle, 44000 
Nantes. Tel. : (40) 47.59.95. 

Cherche jeu d'echecs electronique, Vds TV 
Nivico. mini radio-cassette NOVEX. Chaine 
RACK AKAI noire 2 x 25 W. Prix interessanl. 
Cherche magnt\toscopa at camera coulaur. 
Ecrire M. Krief. 12, rue Sellenick 67000. 
Strasbourg Bas-Rhin. 

Vds ampli DUAL CV120 2 x40 X entree 
MONITOR parfait etat, peu servi, 700 F. 
Module kit ampli + alim. SCIENTELEC .8 
revoir. 300 F. Platina changeur disques PHI
LIPS + socle 200 F. WION, 26, rua du Dau
phine, Argenteuil. Tel. : 982.13.40 (soir). 

Etudiant debarrasse autour de Cambrai E/R 
27 MHz et VHF 144 MHz, E/R meme en 
panne au ancien. Ecrire Rene OLIVEIRA, 17, 
rue d'Artois, 59400 Cambrai. Reponse 
assuree. 

Vds ampli (pre) PUISS 80 W musicaux 60 W 
efficace, tres bon etat, prix 600 F. S'adresser 
au 16.78.96.50 Lyon (heures de repas), Le 
Chateiard-lle-Barbe, 69009 Lyon. 

Vds preampli BST IC 00, voir page 382 

nO 1649 HP du 10/79, etat neuf, 700 F. 
Servi 6 mois, M, CLAIRE, 42, avo G.-Brutus, 
66000 Perpignan. Tel. ; (16.68) 51.05.63 + 
2 platines COLARO 3 mois, 150 F piece + 
psychE! 2 voies sur HI', 50 F au echange. 

Vds lot composants passifs et actifs neuf. 
cede a 50 % de sa valeur. Ecrire FERRIER 
Adrien, hotel George V, 42, avo St-Lazare, 
34000 Montpellier. Tel. 167) 72.35.91 au 
72.35.92 (liste sur demande), 

A vendre chaine compact stereo BRANDT 
2 x 5 W, tres bon etat, 900 F. 3 obj. photo 
35 mm, 50 mm, 135 mm, dont 2 ss garantie 
+ doubleur focale, pas vissant M 42, 900 F. 
MARC Robert, 12, rue des Carrieres
d'Amerique, 75019 Paris. Tel. : 240.18.75. 

Vds 2 enceintes annee 1979 marque 3A 
AUDITORAT phase plus. 1 700 F 18 paire. 
Ecrire a M. FUCHS Raymond, 15, rue Pierre
Semard, 10100 Romilly-sur-Seine (neuve 
2200 F). 

Achete p. prix tous light show chenillars PSY
cHEDEL�c gradateur modulaire. Rampes 
strozo disco regie, etc. Faire offre prix. Docu
mentation. LACARRIERE Guy, T.lais-Ie-Luc 
33590. Tel. : 56.59.86.24. 

Vds projecteurs 16 mm « HORTSON AI
GLON» avec ampli 30 W. Materiel impec
cable garanti 1 an. Prix 2 500 F. Photo + 
description contre 9 F en timbres. MOU
NIAMA, Castagniers-Ies-Moulins, 06670 St
Martin-du-Var. 

A vendre oscillo heathkit 11'4541 OA 5 MHz, 
valeur neuve 1 900 F vendu 1 300 F en par
fait etat de marche. Peu servi. S'adresser a 
Andreis NOEL, 7, chemin des Carri,,,es, 
74000 Annecy. Tel. : 150) 51.54.36 Ibureau). 

Vds platine magneto RADIOLA 3 tetes. 3 
moteurs, 3 vitesses, 4 pistes. Bobine 0 18, 
tres bon etal. Prix: 1 700 F au echange 
contre ampli 2 x 70 watts en etat de marche. 
Ecr. MONPAYS Guy, 29, rue Jean-Jaures, 
59580 Aniche ou echo contre magnetoscope. 

Vds ampli tuner SCOTT R316 2 x 30 W. pla
tine tourne-disques AKAI AP003, platine 
cassettes uher CG310 DOLBY. 2 enceintes 
SA, 35 W, prix 3000 F. M. RONSSIN, 15, 
Rond-Point-des-Martyrs, 92220 Bagneux. 
Tel. : 664.50.28 (matin). 

Cede double emploi freq. metres a modul. AT 
BF avec XTAL 1 000 KC, avec au sans carnet 
et alim. : 60 a 20 F + port. Filtres 500 KC 
COLLINS, 50 F. RX STAB III DYNE CSF, 2-30 
MC et alim. : 350 F a prendre. GUIRIEC, 34. 
avo des Dunes, Conarneau 29110. 

Cherche notice au photocopie pour utilisation 
lampemetre 1.177 et son adaptateur MX 
949. OBERDOERFFER Jacques, 60. avo 
General-Leclerc. 54700 Pont-a-Mousson. 

Vds ampli HARMAN KARDON HK505 2 x 
75 W. etat neuf. Achete 3 100 F, vendu 
2000 F. Urgent. FRISONE, 10, allee du Che
vrefeuille, 78480 Verneuil·sur-Seine. T81.: 
971.61.01 a partir de 19 heures. 

Vds recepteur GRUNDIG SATELLIT 6001 
multigames, andes courtes avec accu rechar
geable + decodeur SSB + Ie radio HAND
BOO international, cause depart etranger. Le 
tout 1000 F. SCHIRM EYER, 25, Les
Avelines-Ies-Ulis, 91440. 

Urgent vds 1 platine LENCO L751 ampli 
KENWOOD KA7300 2 x 65 W. RMS. 1 pla
tine magneto a bandes AKAI X201 D auto
verse It~tes a revoir), 1 paire d'enceintas 
ultraline AR225 60W, 3 voies, BOOMER 
30CM encore sous garantie. Faire offre iI 
M. CHAMPON, 7, cite Champagne, 75020 
Paris. Tel. : 370.61.81. 

La reception de radios lointaines m'interesse. 
Voudrais contacter amateurs francophones 
pour echanges. Donne exempl. « a vas 
pastes», revue mensuelle specialisee d'l 
associ at. Ecr. + timbre: HI", avo « Happy»
Ox-Club». BP 203, 25015 Besancon cedex. 

Vds autoradio K7, st~reo SAVAGE PO-GO
FM stereo, etat neuf, 6 mois cse double 
emploi. Prix 500 F. AUCLAIR, 71, rue du 
Pave-Blanc, 92140 Clamart. Tel. ; 631.00.83 
Ie soir. 

Recherche platine THORENS TO 124 OU 
LENCO ayant 78 tours +. Serge COURBOT, 
13, avo Pierre-Semard, 94210 La Varenne
St-Hilaire. Tel. : 6B5.43.11. 

Vds camera 16 mm BEAULIEU iI tourelle 
extra-plate, 7 vitesses, sac, etat neuf au 
echange c~ntre Super 8 camllra et projec
teur. CUADRENCH, 3, impasse Vachette, 
26000 Valence. 

Vds 2 fillres SIARE F60 B ABS neuls pour 
prototype delta M4, 450 F. Capot DC230 
pour AKAI GX 230 a 650D, 50 F, SET pro
tection sound-guard + 3 recharges, 100 F 
(UAL 260 F). M, SACLIER J.-F., piscine du 
Pare, 71200 Le Creusol. Tel. : 55.10.03. 

Vds ampli PIONEER SA8500 2 x 60 W en 
BN. 3 ans de gar. Vd 1 BOO F. Paire enceintes 
SIARE DELTA 200,fab. art., tbe, vd 2 000 F 
la paire. Table de mixage PREVOS 777, vd 
550 F. Ecrire DOUCET Patrick, 79, Vieux Vil
lemandeur, 45700 Villemandeur. 

Vds ampli TECHNIS 70W + 70W avec EO 
SUB + transfor alimentation exc. etat, 
2000 F, console mixage TECHNICS, 5 
canaux, poss. 2 platines, 1 magnl!to, ·5 
micros, 600 F. J.-Francois, 75015 Paris. 
Tel. : 567.94.35. 

Achete electrophone stereo automatique, ali
mentation piles-secteur + cherche occasion 
ampli japonais valeur . inferieure, 1 000 F. 
TCHIMPOLO, boite postale 64. Brazzaville 
(Congo). 

Vds TRX Heathkit HW 101 F, dernier modele 
+ alim. HI' 23C + HP HSI661 .. + MIC GHI2, 
I·ens. neuf,' jamais servi (13-05-78) + 500 
OSL Heat. Prix 3850 F. Ph. LENGRAND, 
electricite, 8, place St-Gervais, 14700 
Falaise. Tel.: 116-31) 90.21.62. 

Vds oscillo rd double trace BP cont. 1 MHz, 
etat neuf, 1 000 F, enceintes HI-FI, 3 voies, 
BO W, tweeter et medium a dome. Prix 
1 500 F la paire. M. CHALOT, 67, rue 
Bataille, 6900B Lyon. Tel.: (78) 76.13.17 
heu res des repas. 

Vds magnetophone UHER 4000 IC + micro 
M517 + bloc secteur Z124 + accu Z214. Le 
tout 1 800 F. P. OLLlON, La Marche, 69770 
Montrottier. 

Cours LECTRONI-TEC complet 32 echelons 
oscillo en etat de fonctionnement. Compo
.sants montes assez longs, donc possibilite de 
demontage puis remontage. GIRAUDEL, 32, 
rue Clisson. 75646 Paris 13. Tel. en soiree au 
5B4.35.01. 

Vds chaine HI-FI composee de 1 platine K7 
PHILIPS N2501 ; 1 ampli 2 x 15 W efficace 
Imodule BST MA33S), 2 enceintes 45 W. Le 
tout: 2 500 F au ampli + baffles + 1 500 F. 
PARNEIX P .. 39, avo Velasquez. 87220 Fey
tiat. Tel. : 155) 30.15.79 apres 19 h. 

J'envoie gratuitement exemplaire revue spe
cialisee reception radio c't gde distance. Emis
sions en Franyais de pays lointains I Avec 
peu de materiel IRX O.COI. Hobby passion
nant. Ecr. + timbre: MR, HI", HAPPY-OX
CLUB, BP 203, 25015 Besancon cedex. 

Vds stereo RAMA 2000 de luxe Reader's 
Digest, 500 F. Tele SONNECLAIR ecran 
59 cm, 300 F ITHT iI changer). Maquene de 
train 8 m x 5 m sans decor, 2 300 F. Ecr, 
M. CUBEAU Regis, 17, rue Boursault, 10250 
M ussy-sur-Seine. Frais de port en supple
ment. 

Vds miniordinateur HI', Cartes CPU, ICAH, 
CLAF, RAM 4K, ISA, BUS + 7 connecteurs. 
·Alim. 5 V. 10 A, ter 12 V, 1 5 A. En coffet 
metall. Monte, teste, en etat de marche. Doc. 
Ires complete + schemas. Prix tres interes
santo Tel. au 569.47.02 apres 18 h. 

Vds mini BEAM helicoIdale 27 MCS, 350 F + 
ampli lineaire 27 MCS, 40W, 300 F + 
antenne 144 MCS, 10 elements, 150 F + 
doubleur focal MAKIN ON neuf, 200 F + 
PONY CB80. 350 F. Tel. Tours 54.30.07. 

Vds ampli 2 x 35 W stereo et quadro platina 
K7 PHILIPS stereo DNL. Compact stereo 
BRANDT 2 x lOX. Excellent etat et prix iI 
debattre pour chacun. M. JULI, 13, rue du 
l1-Novembre. 91 St-Genevieve-des-Bois. 
Tel. : 016.18.45. 

Vds E/R 27 MGH AM/BLU 23cx, 5W, micro 
LESSON + antenne GP 1/4 et S/8 onde. Prix 
total: 700 F. DELBOSC Patrice, 946.76,B2 
H.B. 

Vds MC 6844L boitiers ceramique jamais 
servi, 160 F ou echange contre 96464 neuf. 
F. CRAVAYAT, 19, square Mongore.u, 
75020 Paris. 

Vds enceintes JBL, L50, 70W, etat neuf, 
3 200 F. Vds cellule SHURE M95, diamant 
neuf, 170 F. Adresse, 62, rue A.-France, 
91120 Palaiseau. Tel.: 014.13.16. 

Echange HASSELBLAD 500C tres peu servi 
+ nombreux accessoires contre preampli 
YAMAHA C2et ampli B2 au REVOX A740. 
Tel. : (9B) 86.16.48. 

Debutant cherche oscillo, petit budget. 
M. TRON, 6, rue Bocaud, 34000 Montpellier. 
Tel. a rheure des repas au 66.09,74. 



Vds Scott CD 67, 1 an, tres peu servi 40 h, 
emballage d'origine 1100 F Ii debattre, pla
teau strobo alu 150 F, Jelco "MC 12 E 50 F, 
"mpli PA 2002T 4 x 30 W quadri a revoir 
par connaisseur. Faire offre M. Loret Domi
nique, 33, avo Jean-Jaures, Auxerre 89000. 

Vds divers paires d'enceintes : Sansui 35 W 
500 F I'unite, Martin 40 W 450 F. Setton 3 
voies 35 W 450 F, vds 1 HP Altec Lansing 
50 W 414. 8C 800 FRech. 1 enceinte Ditton 
66. M. Doucet, Savigny. Tel. 996.24.41 
(apres 19 h). 

Recherche appareil photo Kodak instamatic 
reflex Ii chargeur 126-Xenon 1, 9-50 sys
teme fondu enchaine manuel Gitzo avec 2 
iris et manette. Faire offre Ii 8ancaud, 58, r. 
19-Mars-62, Limoges 87100. 

Vds Statif reproduction Krokus 4 refl. 400 F. 
TeL 594.53.73. Vds flash Vivitar 273 compu
ter 3 diaph. autom. + manuel. Diffus. Gd 
angle. Tilte orientable. Reflecteur portrait. 
Dhelin, 12, villa Normandie, 94430 Chenne
vieres. 594.53.73 

Vds synchronisateur diapos ' 'pour tOU5 

magneto stereo. Reproduction son stereO 
mixage 2 -3 sources, reglage sorties, top 
inaudible 50 HZ. 900 F. Dhelin 12, villa Nor
mandie, 94430 Chennevieres. Tel. 
594.53.73 

Vds vumetre stEm~o 32 leds. Branchement 
sur HP. Possibilite voltmetre 350 F. Detec
teur radar ultra-sons tres sensible. 300 F. M. 
Dhelin, 12 villa Normandie, 94430 Chenne
vieres. TeL 594.53.73 

Vds pia tine K7 Basf 8200, 1500 F, Cr, FeCr 
Fe203, Dolby NR, DNL, prises DIN + Cinch 
(inout) micro (L, R, L + R) casque 8 OHM 
(Jack) contrOle enregistrement manuel ou 
automatique. Tel. 763.32.72. Carel, 7, rue 
Margueritte, 75017 Paris. 

Affaire rare I sous garantie, peu servi, vends 
cause trop puissant 2 x 170 W Sansui ampli 
BA 3000 +" preampli CA 3000 + platine FR 
5080 + tuner TU 9900 + K7 Akai GX C760 
+ Enceintes Bose 901-3. Tout de 1977. Prix 
Argus. Varaillon 25, bd Joffre, 54000 Nancy. 

,Qui paut me procurer livres science fiction? 
contre materiel de depannage TV, devenus 
introuvables I .. , au schemas I... Ecrire M. 
Rioux Ph., route de Bessieres, 31140 Pech
bonnieu. Tel. 84.81.37 

Vds paire J8L Studio Monitor 4320 8000 F a 
debattre, Sansui Us 500 synthetiseur quadri, 
ampli arriere 2 x 35 W 1500 F. Tehkom
mande Marantz RC4 400 F. Dr. Camenisch 
67240 Bischwiller. Tel. (88) 63.2 5.17 heure 
bureau sauf mercredi. 

Vend radiocassette 2 x 3,5 W st{,;eo KHP, 4 
gammes OC-PO-AM-FM, comm. mono
stereo, chrondioxid-mixage etc. Valeur n3elle 
1 200 F, vend 800 F. M. SAFRANIONEK D-
62122, avo Republique, 93300 Aubervilliers. 

Ampli DENON PMA850 : 8500 F, JBL 110: 
2400 F, piece garanti 5 ans, REVOX An 
MKIV 2p. + telecommande 10 m + housse + 
nab + amp.' incorpore: 3800 F, table de 
mixage POWER MPK 705C: 1 500 F. M. 
Alain WOWER. 4, rue de Panama - 75018 
Paris, 'Tel. : 264.54.29 soir. 

Excep.· LUXMAN Cl010 + M4000 2 x 
200 W, nf en embal. d'origine: 9 SOO F. 
Ampli + Preampli SETTON BS-PS 5 500 : 
5400 F. Platine PIONEER PL 570, neuve 
(oct. 79) : 3000 F Ie tt ss garantie. Collec. 
photo nO 2 a 115 : 900 F. FALBERT Frederic. 
Tel. : 702.73.04. 

Achetera; shema complet manuel de mon
tage technique compteur frequence m.:)tre 
HEATKIT IM4110 - IM4120 - 5 Hz-
250 MHz ou schema d'autre appareil equiva
lent pass. photo copie et retour garantie. M. 
Garro Simon, 6, chemin de la Turbiepte -
Monaco. 

Vds 10 CI AY38500 neuf 25 F piece; 300 
resistances de 102 Omega 1.4 W, 100 de 
1.2 M omega; 1 M omega; 39 K omega; 
5.6 K omega; <,2,7 K omega; 6,8 K omega. 
200 resistances de 1 M omega; 500 con
dens. de 10" nf mylar 0 ,20 F piece. Ecr. 
VITARD Laplanche 14S00 Vireo 

Vend DG7-32 neuf 150,00 F + transfo 6,3 V 
- 5 V - 220 V - 380 V pour oscillo 150 F Ie 
tout ensemble 280,00 F en port dO et contre 
remboursement. M, SAFRANIONEK Didier 
62-122, avo de la Republique - 93300 
Aubervilliers. Tel. : 834.35.68 - 18 h. 

Vends ametteur recepteur 27 MHz TS 740 
SSB 40 chanels. Alim. 220 V 13,8 V. Tos 
metre incorpore. Prix 1 800 F + port. Tuner 
22RH 621 / 00Z Philips 1 000 F, Platine cas
sette stereo N2 506/00 500 F Philips, Ecrire 
a n° 17901 - B.P. 270 - 75063 Paris cedex 
02. 

A vendre projecteur cinema 16 mm sonore 
marque Debrie 110-220 avec self 1 000 W, 
complet en bon tHat. Prix 2 500 francs. Mon
sieur VALLEZ Marcel, 8, rue du Docteur 
Paquelin - 75020 Paris - Tel. : 363.21.14 
apres 18 h 30. 

Chaine technics platine SL 22 semi aut., cell. 
ADC ampli SU 7 100 37 WATT x 2 platine 
casso 61 2 VU mettre arret auto, Dolby 
enceintes close 3 voies, 60 Watts plus 
meuble PX 4200 F. Philippe 95 Ermont -
Telephone 414.47.97. 20 heures. 

Amateur soigne vand alimentation 0-25 V 
frequencemetre 10 Hi, 6MHz, table de 
mixage (1 micro 2 P.U, 2 tape) Mini 5, mo
dule ampli casque, module preampli Riaa, 
Module Chenillard 4 voies. M. Le Raux J.L. 
24 residence d'Amor, bat. 1, 22300 Lannion. 

Vends double emploi GRUNDIG TK745 bon 
etat, 1 000 F inemployee POWER MPK302 
neuf, 450 F. P. Redoutey, 1, rue Honore, 
93500 Pantin au H.B. 876.12.20. 

Vends AKAI GXC 735 D. FaQade argent 
(achete 9-79 3600 F) vends 3100 F. Tuner 
SANSUI 417 9-79 1800 F) vends 1 600 F 
avec emballages neufs. Tel. 757.31.35 p. 
2715 avant 16 heures ou adresser au M . 
8UIVAN, 33 Jean Racine, Villiers-Ie-Bel 
9S400. 

Vends chaine compact national technics 2 x 
20 WEFF {platina semi-auto + platine K7 
stereo + tuner PO-GO,FM stereo + 2 
enceintes national 2 x 20 W EFF. Prix: 
2750 F. Adr. 13, lie de Migneaux - 78300 
Poissy - Tel. 979.24.62 au en semaine tel. : 
340.06.26 apres 19 heures. 

Urgent vds table mix. Golden S 6 ent. rever. 
moni. TBE 3 100 F + Table mix. pour 4 pistes 
TEAC M2, 6 entrees 2 300 F + magnet. 
Grundig TK 321, 2 pistes stereo, rever ECKO 
ampli incorpore 1 100 F. 8, Allee Beilevue -
Orty - Tel. : 852.46.31. 

Donne AL. mobile DC4 neuve 81 achat 
transceiver drake TR4 + haut parleur MS4 + 
AL. 50 Hz AC4. Le tout tr~s bon etat, 
3 500 F. Franco De Kieber Lionel BP40, 
79300 Bressuire. 

Vends telescope 0 115F900 mont equato
riale pied bois, excel. etat avec ocul. 20 '96, 
5 mm BARLOW. Prix 1 400 F, materiel ~ 

prendre sur place. Ecrire tI M. Alain Meyer. 
14, rue au Maire, 75003 Paris. 

Vends collection complete revue ({ SaNa». 
Prix 4 F I'exempl~ i re, port en sus. C.R. Tel. 
(71) 60.01.46. Bresson J.-P., Bessols d'AI
leuze, 15100 Saint-Flour, 

Vds trx provence AMFMSSB. CWo Alim. 
220V, modif. ER, FM, SHIFT. HP incorp. ent. 
SF900. tbe transistors 30 Mhz, 70W, Ap
paries. Prix inter. Acht. Transc. anjou VHF 
taus modele platine, K7, hifi. Becquet R. 
Eluard , 76770 Houppeville. HI. (35) 
74.57 .36. 

Echange lot de lampes TV et 1 autotransfo 
, 10-220V, 500 VA contre electronique pra
tique inferieur iI 1976 au autre livre d'elec
tronique ou revue. Maccario Georges, 16, rue 
Pertinax, Nice. 

Except. amplituner MARANTZ 2385 (2 x 
185W) abs. neuf 17000 F au lieu de 
11 150 F). J eu d' echecs electronic CH ESS 
CHALLANGE 6 niveaux: 600 F, 1 paire de 
talki walki GENERAL ELECTRIC 2 watts, 3 
can. 1 500 F, biofeedback electro encephal. 
M. Philippe Laplante, 5, avo du General
Lecler c, 94200 Ivry-sur-Seine. Tel. 
672.58.20. 

Vds cel. ORTOFON MC, 20 bobines mobiles 
+ transfo STM 72 sur porte cel. ADC utilis. 
20 h. Val. 1 300 F vend us 750 F. Tel. 
S83.03.28 soir. 10 bandes 0 18 montees sur 
bob. metal TDK MAXELL. Val. 1 300 F 
vendues 650 F. 

Vds platine SCOTT PS 67 ent. direct avec 
cell. ORTOPHON VM520 XE excell. etat. 
1 000 F. 1 pl. magnego K7 KENWOOD KX 
630 NV modele avo embal. origine so us ga
. rantie, prix neuf 1 840 F vendu 1 400 F fac
ture. Tel. 376.17.16 apres 17 h. 

Vds TRX 144 HEATHKIT HW202 equipe RO 
+ Rl + R6 + R8 + SOOcall.l 750Hz, lOW, 
HF 950 F. Fl fico Menesplier, 12, avo Villeroy. 
91540 Mennecy. HI. 457.06 .06 et 
088.09.73 (H. B). 

Vds recepteur SFR 536 70 Khz Ii 29 Mhz AM 
CW SSB alim. 220V. Bon etat 1 000 F. 
S'adr. G. Beauvais, 32, rue des Bergeres, 
91440 8ures-sur-Yvette. Tel. 907.34.84 
apres 19 h au 666.21.24 heures bureau. 

Achette magnetophone PHILIPS a bandes 
4308 au N4308. Gourmelen Norbert, 98, rue 
Moulin des Pres , 75013 Paris. Tel. 
588.04.34. 

Recherche TVC bas prix m~me en panne. 
Achete egalement magneto ~ bandes AKAI 
prix raison nab Ie. S'adresser Ii M. Gusmini, 
imppase des Pavilions, 91150 Etampes, 

Vends tela nair et blanc portable 400 F « la 
voix de son maitre» 42 cm, exeilent etat de 

. marche. M. Coni lie au Guy. 7, rue Daubenton, 
75005 Paris. Tel. 574.41.82 horaires de bu
reau 9 h 30 a 12 h et 13 h 30 a 19 h. 

Vds Rx BC 314, 150 ~ 1 500 Khz bon etat 
sans alim. ameliore par tubes HF 6AC7 avec 
schema, tras sensible et selectif FI sur 80 
Khz. Ideal pour double conversion. 400 F. 
M. Lempereur, 54, avenue de Saint-Quen, 
75018 Paris. Tel, 263.56,22. 

Vds circuits imprimes tuner FM stereo digital 
de tavernier avec t~te HF RTC decodeur ali
mentation. 200 F. Cottel Francois, 19, route 
de la Trinite, 88400 Gerardmer. 

Vends transfo 2 x 35V, 12 A, neuf 380 F 
port compris. Achete au laue pour copie as
sembleur at basic pour micro KIM-l com
mente. Lienard P. B3 , rue Raymond Poincare, 
"S4500 Vandoeuvre. 

Achete platine disque PIONEER PL-112D 
d'occasion prix environ 350 a 400 F, s·adres
ser M . Steven Atkinson, 3 , rue Santos
Dumont, bat. CC3, appt. 6, 62100 Calais. 

Achete bon prix pastes de TSF ~ lampes au a 
galene avant 1930, haut-parleurs !\ col de 
cygne, lampes TM. Recherche d'urgence taus 
documents, photos, etc. merna en communi
cation sur paste GAUMONT « Elgedyne». 
ECF, 76, avo Republique, 94300 Vincennes. 
TeL 005.28.36 apres 21 h. 

Vends ampli ESART 2 x 2SW tres bon etat, 
600 F, s'adresser m. Beligni, 14, ailee Cham
pagne, 93270 Sevran au passer apres 18 h . 

Vds TV nair et blanc 61 em, bon etat, prix 
380 F. Vds TX RX, 27 Mhz SOMMERKAMP 
8 ch. equipes bon etat, prix 650 F Ii debattre. 

Bande magneto AGFA 36 em, 1 280 m, prix 
100 F piece. Tel. apres 19 h 546.14.37. 

Recherche radio amateurs de la region pari
sienne pour avoir informations de retranger. 
Radio 2, 6, rue J ean-Bart, 91160 Longiu
meau. 

Recherche people pour construction studio 
radio (table de mixage-~mplis), Schmit P., 6, 
rue Jean-8art, 91160 Longjumeau. Tel. 
448.95,15 apres 18 h. 

Recherche persannes interessees par !'infor
mation pour ~tre les correspondants d'une 
radio locale Radio 2 (en France et Ii retran
ger). Radio-2, 6, rue Jean-Bart, 91160 Long
Jumeau. 

Vds preampli d·antenne DXCC 3 A 30 MCS 
seema 100 F + port. Volume traitant de tech
nique des amplis SF de qualite par Ph. Ra
man, edit. Chiron 1962, 50 F + port. 80is
son, 47320 Clairac. 

Si vous avez du materiel hifi ou Sanan en 
trap, naus vous en dllbarrassons (vieux mini 
K7 , radio, platines). Radio-2, 6, rue Jean-
8art, 91160 Longiumeau. 

Vds RX OC SW 717 F sarti mai 1978 aligne 
par HEATHKIT, etat neuf 600 F + port. Bols
son. 47320 Clairac" 

Vends table voc. 2 bon etat 800 F. M, Paul 
Alenda, La Pleiade nO 89 , bat. B, 83120. Tel. 
96.32.82. 

Vds camera et projectsur 9,5 mm PATHE-
8ABY sac cuir + camera 9,5 mm ERCSAM, 4 
vito 08 BERTHIOT 1,9 chargeurs + 6,5 x 9 
8ERGHEIL HELlAR, 4 ,S plaque pellicule 12 
chargeurs, sac cuir, tout en parfait etat mar
che. Lombard, 3 , r. Vaillant, 71200 Le Creu
sot. 

Vds recepteur SADIB R298 100-150 MCS, 
en etat de marche 290 F. Durand de Girard, 
14, rue du ColI~ge, 34000 Montpellier. 

Vds ~t. nf avec acces. multim. numer. US 
2000 pts pile-sect., 5 fonct. 28 gam. dont 
100 mV 10 micA, 100 Ohms pI. ech., bde 
pas. A.C. 40 hz-50 Khz, precis. base 0 .1 % : 
490 F (val. 1 200). Casset. numer, nves pr 
micropoces. bait. precis: 100 F les 5. A. 
Moussarie, 898.02.00 apres 1S h. 

Vds absolument neufs non deballes avec ga
rant. 2 ans ampli SANSUI AU717 2 x 
100W: 3200 F (val. 5020), tuner SANSUI 
TU 71 7 : 1 SOD F (val. 3 130) au 4 900 F les 
2. H.P. 38 em + chambre compression coax
iale : 300 F (val. 750). A. Moussarie, tel. 
898.02.00 apres 19 h. 

Echange chambre 4 x 5 INCH TOYO-FIELD 
+ 2 optiques ·+ dos. ROLLFILM + chassis 13 
x 18 et 4 x 5 INCH (Val. 7000 F) contre 
magnetoscope + moniteur bon etat. Tel. 
380.59.68 apres 18 h. 

Vends un magneto PHILIPS etat neuf, voyant 
lumineux en fin de cassettes. Prix 300 F ainsi 
que disques 33 tours 25 F disques 45 tours 
7 F r un, cassettes 25 F. Patrick Desoindre, 9, 
rue Saint-Barthelemy, 61300 L'Aigle. 

Recherche plans et schemas TFOX 1 parus 
DS HP nO 1614 et SVTS, prix a convenir. De 
Winter, 71 , rue de la Gendarmerie, 1381 
Quemast, Belgique. 

Vds ch. d'echos, echocord mini 1 700 F tbe 
de mixage 2 x 5 ent. 10, pot. rect. avo ali. 
sect. 250 F. T. de lect. LENCO B-55 S capot 
200 F. Paig + embase p. flash vivitar, 283 + 
vari-power 200 F, preampli DUAL TVV46. p. 
cellule magnet. 100 F. Mile Dupont. Tel. 
346.72.90. 

Je cede un lot de 115 tubes radio-TV taus 
types, non testes, pour seulement 10% du 
prix neuv, soit pour 250 F port compris. 
Ecrire a M. Guillard J.-C., 3, residence des 
Trois-Forets, 78380 Bougival. 

Jeune stagiaire technicien auto, recherche 
osciUo etat de marche, tension admissible 
40 kV (pour diagnostic moteur). Faire offre. 
M. Peiffer, 1 d, avenue Kennedy. appt. 4 , 
81000 Albi. 

Vds clavier profi CLVcc 53 touches I LS dont 
47 codees ASCII 7 bits, TTL touches et parite 

com, AZERTY ou QWERTY, val. 800 F cede 
450 F TTC. Tel. (88) 30.00.40 apres 19 h. 
Westmann, 24, r. 8ergbieten, 67200 Stras
bours· 

Achllte recepteur NATIONAL PANASONIC 
R. F. 8000 en tr~s bon etat de fonction"ne
ment, faire offre a M. Villalvilla J., 57 Le Col
let Rand, 13800 Istres. Vends recepteur 
SONY CRF 220 FM, PO, GO + 19 XOC, 
achat janvier 1979, prix 3200 F. 

Vends magneto K7 UHER CR 240 novembre 
78, etat neuf, plus bloc secteur : 3 500 F. 
M. Soufflet Joel, 3, rue de Brabant, 62120 
Aire-sur-Ia-Lys. Tel. (21) 39.00.11 paste 11 , 
heures bureau sauf samedi. 

Recevez gratuitement un exemplaire de 
« Echos des ondes )) revue sp~cialis~e dans la 
reception radio grande distance (OX-I NG). 
Conseils techniques. Non commercial. sans 
engagement. Ecrivez a P. De Goy, 23, rue 
Auger. appt. 6076, 93500 Pantin. 
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Recherche schema lou photocopie) du televi
seur nb de marque Schneider, type cassiopee 
2831. Indiquer eventuellement Ie prix. Ver
nant J.-Michel, 36 F. rue Charles-Dumont 
21 DOD Dijon. 

Vends cause double emploi platine a bandes 
"" 18 cm Philips 4500 stereo parfait etat 
avec 2 bandes prix tres raisonnable. Florent 
Thisse, 9, rue Bridaine, 7501 7 Paris. Tel. 
387.97.46 

Vends ampli Akai AM 2650 1700 F. Platine 
Dual CS 604 1000 F. Enceintes KEF Calinda 
100 W bass relfex 2500 F + AKG 1405 servi 
2 mois sous garantie excellent etat. Tel. (78) 
23.54.29 demander Jean, ecoute sur place. 

Vends interrupteur variateur de puissance a 
touche sensitive (C.IS 566B) 80 F runite. 
Vends .ieux de Iota electronique 120 F. Ecrire 
a Rivero, 19, rue de la Croix, 13007 Mar
seille. Realise C.1. sur epoxy, 18 F Ie dm', ata
mage inclus. 

Recherche revue americaine O.S.T. numeras 
octobre 1960, janvier t 959. S.O.F.E.A.M.1. 
Autheuil 27490. 

Vends emetteur-nkepteur « provence» 
12/14 V et ampli lineaire « Corse)} 200 a 
260 V, P 90 100 W, prix total 2000 F. Bru
net Albert 116, rue Mal-Joffre, 59186 Anor. 

Etud. cherc. it debarrasser vieux pastes radio, 
materiel hifi, sana, piano. materiel emission 
reception amateur. appareils de mesure 
merne tres vieux et en panne pour exercice et 
etude. pas fortune. Tel. 37.49 .89, eeL 10. rue 
Vauban, obj. photo, Lyon 69006. 

Achete disques 45 T - 33 T Brigitte Bardot, 
Valerie Lagrange, Marianne Faithfull, come
diens, acteurs qui' chantent. Rene Climent. 6 
bis, rue des Patu res. 75016 Paris. 

Vends video jeux {nat neuf (console program
mable + 5 cassettes prix interessant marque 
Soundic. S'adresser : Dufour C., 9, rue Lavoi
sier, 59140 Dunkerque. Tel. 16-20 66.33.39 
apres 19 h 15 (demonstration possible). 

Vds RX SW717 350 F - TRX 2 M AM CW + 
bandes Decca en rec. AM-BLU, modules 
Lausen 800 F. Dipmetre HD 1250 Heathkit 
350 F. Platine Tokai 5W 6 Can 400 F. Des
places J.-J ., 13, rue des Primeveres 77500 
Chelles. 

Recherche RX en etat 550 KCS 140 MHz 
FM ou FM AM au bandes approchantes sans 
trau RX similaires toutes frequences FM 
accord continu avec prix. Malandain Gilbert, 
73, ru e Ch a rles-Isbergues, 59 220 
Wavrechain-s- Denain. 

Compac Hifi 2 x 10 8 ohm Philips + enc 15 
W 4 ohm 2VS neuf 2000 F occas. 900 F, 
plat. + ampli eel. neuve + acces netay. neuf 
vds en urgent. M. Tranchon, St- Etienne-Ies
Orgues. Les Vigneaux 04230. 

Vds carner. S8 Muet Rony Macr zoom 8 F 
sacoche + par sol + proj. 1000 W neuf 2000 
F, occas. 1000 F. vito 18, 24, 36, 48, 72 
imago sec. Vds en urgent. Tranchon, St
Etienne- Ies-Orgues, Les Vigneaux 04230. 

Vds camera S8 Sankyo XL 8 0 S 2 vitesse 18, 
24 images sonore, tres bon etat, prix 1200 F, 
cauSe video immenses possibilites touche 
magnetique pause taus contrales titrages 
ext. Pour renseignements Cointe Gerard, 15, 
rue du Marais, Breilly 80470. 

Vds magn. K7 Telefunken partysound 201, 
parfait etat avec sacoche. Prix 450 F. Autora
dio K7 mono Philips RN 332, trIOS bon etat 
400 F. Ecrire a P. Kerverdo, 14, rue Jules
Janin, 76600 Le Havre. 

Vends 2 baffles Telefunken LD350 4 ohm. 
50-70 W 1300 F les 2, camera sonore 58 
chinon 6055 avec sac et acc. 1900 F. Tel. 
805.35.41 D. Mesnard. 33. rue St-Ambroise, 
75011 Paris. 

Vds sonorisation amplis Dynacord eminent 1 
70 W, 900 F (2) chambre d'echo Dynacord 
800 F, 2 baffles sana S45 1000 F ou Ie tout 
pour 3500 F les 2 amplis + chambre d'eco + 
2 baffles. Brunet Yves, rue de la Gare, 51210 
Le Gault-Saignv. 

Vds tube oscillo type DN13-79 100 MEG 
avec support blind age 500 F, transceiver 
Atlas, 110-200 W, 2500 F ou echange 
contre prix correspondant. Senechal Robert, 
30, rue W.-Coutellier, 60600 Clermont. Tel. 
450.05.42 

Vds adaptateur pour 2 casques st{m§o avec 
inverseurs casques hauts parleurs, etat neuf 
livre a domicile par la psote, 70 F. M . Cervera 
B.P. 41, Saint-Cyprien, 66200 Elne. 

A vendre un poste TSF fabriquet en 1921 
tres bon etat avec red rest. d'accus et pieces 
de rechange celfes, et condensateurs, et 
autres pieces. Mme Dumont, 23, r, Made
leine, 28230 Epernon. Tel. (37) 83.41.37 
apres 20 h. 

Vds Mag. Akai 630 DB + 6 bandes Agfa tbe 
4500 F. ampli Akai AM 280012 x 80 W) tbe 
1750 F. Le tout achete en 1978. M ichel 
Lamy, 54, rue Pelleport 75020 Paris. Tel. 
361.34.59 Ie soir 118 h 30 - 20 h 00). 

Vds 2 RX RR 290, 100 a 156 MGz 250 F, un 
module TX AM FM 1 W VFO, 144 MGH 250 
F, un argue electronique 2 "claviers boite de 
rythme, etat neuf 3000 F, navoizat A., 543 , 
avenue de la Liberation, 77350 Le Mee-sur
Seine. Tel. 068.16.74. 

A vendre: ampli tuner cassettes marque 
Radiola avec 2 enceintes. 2 voies et un micro 
Grundig valeur neuf 2500 F. vendu 1500 F. 
S'adresser a M. Didier Sovcheyre, 19, rue de 
Sevran, 93200 St-Denis. Tel. 823.41.48 . 

Achete occas. magneto Pucket TC 600 B ou 
TC 150 ou TC 53. Micro AKG 0202 ou 
0222 casques open air marque inditt. Sac 
UHER 4200 access. Sony TC 510 Isac, char
geur etc. Bobine metal vide) 113, 18, 26) 
Noyaux NAB PRO. M. Clement Pro Paris 21. 

Vds numeros 1977-78-79 du Haut-parleur 5 
Fie numero, paire HP ITT 38 cm 60 W 500 
F. Boule a facettes 40 em 500 F. Console 
sana vide avec flexibles eclairage platines + 
micro sacrifie 500 F. Hubert Bouttede 18 a 
20 h au 520.34.06 

Vds lecteur de morse sur afficheur + sortie 
ASCII, ant 9 elem. 144. tube 5 FP 7 A, emet
teur numero de telephone, 15 nO m ax. A. 
Levasseur, St- Mards-de-Blac, 27500 Pant
Audemer. Tel. (32) 41 .06.66 Ie soir. 

Vends cassettes par 10 Klervox C60, 40 F, + 
Coronet C90, 50 F, + Coronet chrome C90. 
100 F. fais enregis. bande au casso mixage. 
Olivier Le Mantreer. 9. bis rue Casimir- Pinel, 
92200 Neuilly - 624.17.08 Ie matin. 

Vds sono dancing ampli Stanford 450 W + 
enceintes + plat. Lenco L7 5 + magn. Revox 
+ console mix Frank + Light Show Collyns + 
grde quantite disques 33 t + 45 t. Tn!~s bon 
materiel. Debusschere, Grand Bois, 91690 
St-Cyr-Ia-Riviere. 495.62.02 

Vends ensemble video comprenand magne
toscope Aka" VT300 + camera VC300 + 
pied + modulateur C35 + 4 cassettes TBE 
(achete en juin 78) prix 5000 F. S'adresser 
Alieno, 2, rue des Dombes, 50100 Cher
bourg Tel. 52.61.45 paste 22940. 

Rech. plan multimesur Limousy modI. LVN 
59 vend t ube 3500Z + trans. HT SB220 700 
F. vend transc. 27 MHz AM modi TS600 GF 
6 cnx P2,5 W ar micro 350 F. Vends (2) 813 
200 F. Cartier Ch. Girone-s- Orot 331 80 
Lareole ree. colle use 16 mm et visionneuse. 

Vds regie professionnelle Merlaud, telecom
mande PU 3 entrees micro Len coffret noyer 
convient pour Sana au discotheque Prix 
5000 F. Ecrire a J.P. Mathiaud. 30 residence 
du Pare, Vallon-en-Sully 03190. 

AChete occasion pour eq. labo : oscilloscope 
Hameg 412/3, mive Secam, mesureur 
champ (metrix. centrad, sider) gemerateur 
HF/UHF. Faire offre M. Remery, 58, rue 
Gerome, 70000 Vesoul (84) 75.21 .82 

Achete occas, 8 piles rechargeables 6 V, pla
teau magnetophone pour galettes, noyaux 
NAB professionnelle revox + bobines meral 
vide. programmateur Thebentimer, dema
gnetiseur de tetes, accessoires de montage 
et nettoyage. Tel. Ie soir 989.52.71 



Vds 2 tele couleur d'occasion dont 1 avec 
tube neuf (0 heure de marche) 1 magnetos
cope N et B semi prof. EL 3402 Philips bande 
1 pouee avec 2 bandes, 1 camera video 
Thomson CSF N el B avec obj. toul 3 500 F. 
FERRER Maria, 41, rue Anatole- France, 
69190 Saini Fans. Tel. : (78) 70.59.98. 

Debarr'asse 100 F chaque lecteur cassette 
Philips stereo reI. 2500 minicass. Philip EL 
3302 controleur Metrix 20 kOHms volt sur
volteur devolteuL Jaussaud- Ies-Puits J amet 
91000 Evry. TeL: 077.07.80. 

Vds RnY Sagem SP4 110 V 400 F ant. 
W3DZZ Balun ferrite 200 F volt. electr. cen
trad 743 adapt. sur milli 50 A 180 F table 
pup. ordinateur 200 F Fax TFTl A sauf 
moteur et mecan. even plusieurs parties. 
LOUISON ch. de Passe-Vite. 43 110 Aurec. 

Recherche frequencemetre Yaesu Ye601. 
Faire offre M. TILLARD, FE1292, 22, rue 
Hermel, Paris 75018. 

Vds magneto Akai 4000 DSMK2 + 20 
bandes + 10 bobines metal 1 100 F et 2 
enceintes Power 100 w 1 350 F tout en tres 
bon etat. Tel. : apres 20 h 504.31.12. 

Vds micro ordinateur MK 14 monte et en 
excellent etat de marche, avec sa documen
tation 690 F. LEMESRE Albert, 49. rue du 
Port-Boyer, 44300 Nantes. 

Vds oscillo 2 x 20 MHz CRC oct465 t 20 tir 
HF + 1 tir BF 1 MV/cm + 1 sonde x 10 Ie 
tout 2 700 F. Ce materiel en parfait etar avec 
notice. MEUNIER G .. 124, rue des Alliers. 
Grenoble 38100. Tel.' 16 (76) 88.51.86 
apres 14 heures {transistorise 13 kg}. 

Vds nlgles usine : oscillo Mabel MEl 09 500 
F, gene. BF Mabel 250 F. commutateur 
Heathkit 10101 250 F + oscillo Eurelec 300 
F, cours photo relies Eurelec : superieur: 300 
F et couleurs : 250 f. Ecrire Rouzies, 9, rue 
des Mourrons, 69290 St-Genis-Crapone. 

Recherche agrandlsseur photo prix 500 max. 
reI. 326.52 .17, 6, rue Heschel, Paris 6". 

Cherche h~le couleur multi stand. Pathe Mar
coni 67 cm, annees 65-66 mod. pas connu 
(avec les 8 plaques, plaque alim. brulait hous 
bu 108 trans.) Faire offre Gerard GLEITS
Mann, 12, rue Catha la, 13002 Marseille ou 
lei. (91) 90.86.18. 

Aveugle recherche. recepteur 3 w 717 heath
kit prix raisonnable en parfait etat de marche. 
GARIBALDI Alexis. 30. rue Sainte-Fa mille, 
13008 Marseille. Tel. : 79-26-54. 

Vds TX-RX 27 MHz AM 40 canaux T6E 
marque President avec antenne 27 MHz, prix 
650 F avec alimentation 750 F. Ecrire it 
BENAIM Thierry, Les Lauriers F, avo de Ver
dun. 83700 SainI-Raphael, Tel.: (94) 
95.76.64. 

Achete recepteur FRDX500 bon etat general. 
Faire offre M. OGER, 11, avo Ch.-peguy. 
95150 Taverny. Tel. : H.B. 502.14.03, posle 
432 au apres 19 h 960.46.28. 

Vds argue Fartisa 2 claviers boite Ary TM ES 
etc. val. 5800 F. vendu 3000 F a debaltre, 
ampli tuner 2 x 30 w eff. OC, PO, GO, FM. 
valeur 3000 F vendu 1 500 F. M . VIEIL
LARD. 23, rue Roger-Salengro. 93310 Le 
Pre-Saint-Gervais. Tel. : 844.23.83. 

Cherche revue micro-systemes n° 1 et 2. 
Ecrire a M.- Taylor Dominique 91, rue Lafon
taine. 62100 Calais. 

Affaire exceptionnelle, prix exceptionnel 
vends calculatrice de bureau 12 chiffres etat 
neuf, 16 x 20 cm, 150 F. Port compris. 
Ecrire a M. Rivero, 19. rue de la Croix, 13007 
Marseille. Realise C.I. sur epoxy, 12 F Ie dmz. 
Port 10 F. 

Deux tubes 40 et 44 mm 4M chaque, Duralu, 
les 2: 60 F sur place. Pigot, 10, rue 
Auvergne, 91120 Palaiseau. 

Recherche d'urgence C.I. GZF 1200 D/N426 
RTC bon etat au prix coOtant correspondance 
et frais paye. Ecrire a Leger Marcel, Bella
vista, rte Montgaillard, St- Denis 97400 RE!U
nion. 

Orion, SWL cherche OM utilisateurs du 
materiel Yaesu (FT101. YO-90l, IC-202 E, 
FC-90 1, coupleur. .. ) pour echange, idees. si 
possible OM Bruxellois. lombty Th . Ave. 
Adrien-Bayet, 59 Bruxelles 1020, 73 ES 51 
a taus les OM. Tel. 479.13.73. 

Achete oscilloscope deux voies transistorise 
bande passante 0 a 10 MHz minimum. Faire 
offre D. Sellier, villa les Oliviers, 06610 La 
Gaude. 

Vds Taka; TC606 ponable 27 MHz 6 can
naux, grande portee 20 kms, en terrain 
degage etat absolument neuf, les 2 pastes 
1600 F. M . Le Toux Patrice, 19 ter, rue de 
Verdun, Palaiseau 91120. Tel. 010.70.77 Ie 
soir de 18 h a 20 h. 

Vd. oscillo Ribel 241 C 2 voies, 30 MHz dble 
bdt exc. etat. 1500, oscillo KJI 81 canon tran
sisto mat. prol. neuf. ditto BF 900 gene HF 
Ferisol 53 MHz, 450. ensemble tele cde mul
tiplex FM impec. Faire offre, ILS 8 F piece. 
Sedort, 9, r. Grand, Lille. 

Vds 2 enceintes Lenco 45 W, 3 voies bande 
passante, 30-22 000 Hz, presque neuve 
ach. fin aout. prix 11 000 f. Faire offre a 'M. 
Lambert, 11, r. des Peupliers, 66200 Neuf
chateau Belgique. 

Vends reeepteur Kenwood QR 666 AM SSB 
CW + antenne mobile 5B 27. M. Darmon 
Charley, 70 route de Lagardelle. 31600 
Eaunes. Tel. 16-61 08.71.81 

Vends televiseur couleur Brandt Ref. 22681, 
ecran 56 em, bon etat de marche prix 1800 
F. M . Davesne. 8. avo des Charmeltes. 95400 
Villiers-Le-Bel. Tel. 987.09.96 

Vends tuner FM Frank MK5 1978 FF 1600 
pass. St Pierre, 40/8, 8-7700 Mouscron. 
Ecrire ou contacter M. Catherine, apres 19 h 
30 au Week-end. 

Cherche chemateque Tessier couleur type 
Trianon, annee 71,72,737 Monsieur Sain
ton Gilles, Hamea u de Champeaux 27300 
Bernay. 

NoUS 
CIllSI 
CllAS'INTI 

Vds Grid-Dips a lampes 10 2.8 a 42 MHz. 
statique. dynamique el module 200 F. 2 0 2.3 
a 200 MHz sIal. el dyn. 320 F. Meunier 2 . 
rue Gran ados' 93200 Saint-Deni s. Tel. 
823.70.51 

Vds vibreurs 6V 4 broches nfs 10 F les 6 + 
Condo 0,5 et 1,25 uF 1 F piece + platines 
Rec. 144/28 MHz + 28 MHz/455 KHz + 
455 detection AM/ FM/ BLU et BF. Achete 
poste a galene ou echo con tre mat. ci -dessus. 
Lassandre, 15, rue Bizet, 23000 Guerret. 

AchtHe cher anciens appareils scientifiques 
physique e lectricite bobines rumkorf, 
m achines electrosta t iques, barometre enre
gistreur, et tout materiel labo ancien. Faire 
offre avec description a M. Jean, SSR, 39, 
rue Chevreul, 69007 lyon. 

Vds recepteur de trafic Hammarlund SP 400 
de 200 K iI 20 M AM CW BLU comp(et 800 
F. RX TX CB 80 6 cannaux + base portable 
900 F, ampli sana 200 W 10 entrees + 
mixage 2200 F. M. Mussot Daniel. 5, rue 
liard, 75014 Pa ris. Te1. 580.86.24 ap. 20 h. 

Vends platine tou rne-disque JLA 20 JVC 
Nivico semi automatique achetee 1100 F, 
vendue 700 F. S'adresser M. Prat Thea, 17 . 
rue Descombe, Paris 17e . 

Pour vos rea lisat ions bobine transfo self ou 
bob in age exact neeessaire meme fournir 
toute !"alim. Recherche condensateurs de 
precision. L. Dequesne, 42, avo P. - Ooumer, 
85100 Sables-d·Olonne. 

Vds magneto Aka"i GX-630 0 pro 2800 F et 
ampli Sa. Mark XXXI B 2 x 50 W 1500 F. 
Etat neuf cause dap. ser. m ilitaire. M. Tour
man Claude, 28. rue Jeanne-d'Arc, 91700 
Ste-GeneviilVe-des-Bois. Tel. 015.60.30 

Vends Ib eta I ampli tuner Marantl 2240, 
1977.2 x 50 w. 2200 F + casso Dual 819, 
1978. 1800 F + casso Sony 121. 600 F + 2 
Elipson 1402 80 W, 2000 F + 2 baffles 
Revox A x 4 80 W 1400 F. Olivier Le Mon
treer, 9 bis rue Casimir-Pinel. 92200 Neuilly. 
624.17 .08 Ie matin. 

Cela se yoit a notre design sabre, a notre ebE'misterie de tradition en bois veritable (noyer palissandre 
ou noir), qui n'a pas pour seul objectif \'esthetique, N'oublions pas Ie vieil adage: "Ie bOIS fait Ie son!' 

Cela s'eDtend a travers tous les modeles SKANIA et JAMO, Nous vous present~ns ici quatre des nombreux 
modeles (de 190 a 4900 F) de ces grandes marques danoises, Elles ont tout fait pour vous donner 
Ie meilleur rapport "Ecoute-Prix." . 
A remarquer, dans les modeles JAMO, Ie regulateur de pression sonore .au niveau des .sons moyens et algus, 
une innovation qui a pu etre integree a ces modeles sans pour cela attelndre des pnx mabordables, 
Les enceintes danoises restent ainsi en conformite avec leur reputation_ 

n02 J252 J152 SK70LD 

Puissance d' entree 60WRMS 150WRMS 100WRMS 70WRMS 

Rendement 2,2 W/96dBIlm 1,0 W/96dBil m 1,9 W!96dBIl m 2,5 W!96dBIl m 

Bande passante 28-20,000 Hz 2240,000 Hz 22-20,000 Hz 30-20,000 Hz 

Impedance 4-8 ohm 4-8 ohm 4-8 ohm 4-8 ohm 
Dimensions (em) 50x30x20 76x47 x33 65x40x24 55 x33 x24 

SKANIA 

Locatalfe Gerant de Voxal 33 Champs-Elysees 75008 Paris . 
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Cherche TI 59 annee 78-79. Fire offre a FOR
aTIN 8runo. 63. avo de Nantes. 49300 Cholet. 
Tel. : 141) 62.32.59. 

Cherche camera video bon etat (surveillance 
au magnetoscope). avec au sans manito. B. 
PAUC. F9ZB. College avo Paul-Valery. 34800 
Clermont-L·Herault. : 167) 96.04.31. 

AV train electrique FLEISCHMANN HO etat 
neuf. cause achat. calculatrice T159. Cherche 
programmes en tous genres. pour T159: 
comptabilite. calcul de ligne electrique. jeux. 
etc. M. BIESSY 8ernard. 18. rue Leblanc. 
64000 Pau. 

Vds cassettes MAXELL UDXL II neuves. 
26 F. Magneto K7. JVC KD85. LUX MAN 
5K50 neufs. prix" debatlre. Vdsd platine TD 
TECHNIC SL 150 + SME 3009 S2 DAMPER 
+ ADC SUPER XLM MK2. L'en semble neuf 
1 750 F. Tel.: 542.85.16 ou 542.19.05 
aprE's 19 h. 

Vds compresseur/pompe a vide 2.5 kg sans 
moteur. 150 F + systeme passe-vues MALIK 
DIAS avec 6 paniers. 30 vues. 80 F + gen. 
BF. pont. W. sur carte. 60 F. J. HAWECKER. 
8, rue du General-Leclerc. 67800 Bischheim. 
Tel. : 188) 83.65.27 Ie soir. 

Cherche magneto TEAC 3340 2340 maxi
mum 5 000 F aU AKAI. 4 pistes. Ecr. au tel. 
Fabrice MARRON. 65. rte Bleue, 13620 
Carry-Ie-Rouet. Tel. : 142) 45.00.52. 

Cherche magneto TEAC 3340 au 2340 maxi . 
maxi 5000 F. Vds AKAI 4000DS, 650 F et 
platine LENCO L80 600 F. 2 micros 
UDM 1 01 , 50 F. Collectionne indicatifs radio 
ou ancienne station au etrangere. Fabrice 
MARRON. Tel.: 142) 45.00.52 IB.-du
Rh6ne). 

Vds agrandisseur KROKUSS 3 COLOR neuf 
dans emballage d'origine' camplet avec un 
optique, 500 F. M. MOREnO. 660. rue Guy- -
Mocquet, 59120 Laos Lez-Lille. . 

Vds cellules neuves non deballees SHURE 
V15 type 4 (700 F), SHURE V15 type 3 
1350 FI. SHURE M95ED 1150 FI. STANTON 
681 EEE (580 F) , ORTOFON VMS20 EMK2 
(250 Fl. bobine mobile satin MII7Z 1700 F), 
ecrire Mile CLAVERIE; 132. rue du Mont
Cenis, 75018 ~~ris. 

Vds argue KITORGAN en cours de montage 
meuble + 1 clavier + ace. a completer 
jusqu'" 2 claviers + pedalier, 2 500 F " de
battre. KUTSCHE J .. La Commanderie. Tel. : 
147) 57 .55.54. 37400 Amboise. 

Echange + port env. 60 KG revues radio Ie 
haut-Haut-Parleur, radio, plans, radio pra
tique depuis 1950 contre poste radio toutes 
gammes O.C., bon etat. BOULANGER. Hu
bert. 3, rue Gambetta , 88320 Lamarche. 

Vds TV couleur pte panne I MA + stab tens. 
500 F. Recp. OC alim. sect. 200-500 KHz. 
1,5-18 MHz + ant. + ect neuf, 600 F. Ampli 
60W KENWOOD, 5500 neuf, 1500 F. 
ROUS. 16, rue Dagono. 75012 Paris. Tel. : 
345.27.65 apr~s 20 h. 

Vds abs. neufs non debatles garantis ampli 
SANSUI au 719. 3100F. K7 AIWA 6900, 
5200 F IvaI. 6500 F) , K7 JVC KD AS. 
2300 F, (val. 3250 F), banco d'essai dispo
nibles. O. DEMETS. 38, rue Bulzac, 59170 
Croix. 

Vds cause dble emploi magneto bandes 
TEAC A 2300 SD-1978. tbe. peu servi. 
2 500 F Ineuf 4500 F) + 12 bandes IvaI. 
1 000 Fl. 400 F + app. photo REFLEX ZE
NITH E-OBJ 2-55 + tele 2.8-B5 + SAC. 
Cede 500 F. KERVADEC. al lee iflndy. Sar
celles. Tel. : 993.85.0B. 

VDS cours UNIECO depanneur radio TV + 
materiel d'application + oscilloscope + con
trllieur PANTEC DOLOMITI USI. Le ·tout en 
parfait etat. Prix du lot interessant + cadeaux. 
Ecrire ~ PAVAN Pierre. 8P 1995.25020 Be
sancon. Merci. 

Vds double voltmetre a lam pes RAK 150 F + 
lot de 12 compteurs/ afficheurs NIXIE emboi
tables 100 F + oscillo NORDMENDE S0367 
Itube fatigue). 250 F. J. HAWECKER. 8. rue 
du General-Leclerc. 67800, Bischheim. Tel. ; 
188) 83 .65.27 Ie soir. 
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Vds boites a rythmes KORG mini POP 45,10 
rythmes. esxcellent (\tat (1978). Val. 1 600 F, 
cedee 1 250 F franco de port. Maurice CO
LAS, 20, rue des Ecoles, 58400 La Charite
sur-Loire. 

Vds EM/ REC arme de 1680 a 4450KC pilote 
quartz. 50 W, H F alim. secteur 15 tubes. Ex
cellent etat. prix 400 F. Schemas et photo 
contre en timbres. HOUNIAMA, Xastagniers, 
06670 St-Martin-du-Var. 

Vds 2 JBL L36, 2 600 F, 1 guitare electrique 
HAGSTROM 2 micros fabriquee en Suede, 
500 F. M. CHERSTICH, 24. rue de Mau
beuge. 75009 Paris. Tel.: 285.53.76. 

Vds boite d'imprimerie complete. 100 F. 3 
libres sur les bateaux anciens en ita lien, 30 F 
les 3 disques « v·iew-master ». Le S3, 30 F. 
Ampli 2 x 30 W HI-Fl. 450 F. Boites de ba
teaux et avions divers modeles DROUHIN. 
51 . grande Rue. 71500 Louhans. 

Vds paire enceintes CELESTION DlnON 66. 
3000 F. DBX 118, 1 500 F. M. Georges 
OVIDE, 46-48, rue Victor-Hugo. 93500 Pan
tin. Tel. :843.77.55 apres 18 h. 

Vds ampli TECHNICS SE9200 1 600 F + 
preampli SE9200 1 200 F + platina Sony PS 
x 6 auto, 1 300 F + magneto AKAI 40000B. 
950 F + tuner OUAL CTI8, 500 F + ligne de 
retard SAE41 00, 5000 F. M. ALLAIN J.-N., 
13. rue Fernand-POnIER, 93140 Bondy. 

Vds chaine compacte THOR ENS avec ampli 
2 x 15 W. platine TO 150. enc. 3 voies. cell. 
SHURE et PLEXI, 1 800 F. Magneto a 
bandes AKAI 4000DS MKII, 1978, 1 000 F. 
Stephane BRIGANT. 1, rue du Moulin, 
93170 Bagnolet. Tel.: 362.81.70 (Paris) . 

Achete ny, RnY, et autres terminaux AS
CII, BAU DOT ... pas trop chers, meme en 
panne. SEGUI. E. Villa Floric. 13510 Eguilles. 
Tel. ; (42) 20.17.02. 

Vds pour transceiver HW/ SB Heathkit alim .. 
mobile transistors gerne HP13 FABOM tres 
soignee + monture mobile neuve SBA 100/ 1 
Heathkit , 650 F. Achete notice VL FERISOL 
A203 DELAGE, 22, ru e Mission-Magnac, 
16600 Ruelle. Tel. : 145) 68.31.15. 

Vds transfos entree 110/220 V sortie 
4000 V A PM 12 + 2 000 VI. 0,4 A cuve 
etanche. bain huile demontable teste 28K6. 
H : 27 . L: P: 24 cm. 200 F + port. DELAGE. 
22, rue de la Mission-Magnac. 16600 
Ruelle. Tell.: 68.31.15. 

Vds transfos entree 110/ 220 V. sortie 2 xl, 
25V-l0 A. Isole THT cuve etanche a bain 
huile teste 3KG. 35 F + port. Tosmetre deca
metrique FAB.OM soignee, 150 F + port. 
DELAGE, 22, de la Mission-Magnac, 16600 
Ruelle. Tel. : 145) 68.31.15. 

Vds signal TRACER a tubes fabrication OM. 
TBE avec sonde multi + 150 F + port. Ma
gnetophone cassette, peu utilise , 150 F + 
port. DELAGE, 22, rue de la Mission
Magnac, 16600 Ruelle. Tel. : (45) 68.31.15. 

Vds groupe elect. charge batteries 12 V, 2 
gENES reglage charge par rheostat et ampe
remetres de contrOle. Moteur 50 ee, carbu
ration a revoir. DELAGE, 22 , rue M ission
Magnac, 16600 Ruelle. Tel. : 68.31.15. 

Vds ampli tuner AKAI M 1020 L : peu servi , 
750 F 12 x 20 WI. Multipetre digital heathkit 
1M 1202. Tres bon etat, 450 F. CAGNA Da
niel. 2 . rue du Gal-Henrys, 75017 Paris. Tel. 
739.32.06. poste 1226 Ibureau). 

Qui pourrait me fournir au me fabriquer bobi
nages nids d'abeille, modele 1920-30. 
DROUHIN. 11 . Auguste-Drouot. 21000 Di
jon. 

Expt. pour cotlectionneurs vd au plus offrand 
au echange contre vieux post res a batterie 
des annees 1926 lanternes de projection 
avec brOleur essence oxygene, 6tat neuf, 
annee 1914 avec plaques couleurs. LAPA
RADE Courte Booles, 127 Tarbes 65000. 

Vds panneaux photopiles BPX 47 A. 1 200 F. 
puissance 10-11 W, tension 12-17 V. Cel
lules seules 0,45 V. 680 rnA, 30 F par 10 
25 F. BARREAU, 8, rue Alice 92400 Courbe
voie. Tel. ; 789.48.11. 

Ach~te R. du haut-parleur 11639. 40, 41. 43. 
44, 45. 461. 60 F les 7 numeros. M. BUHAN 
Serge Ich. nO 2328)). Cite universitaire. ile du 
Saulcy. 57000 Metz. 

Vds appareil photo KODAK INSTAMATIC, 
valeur neuf 650 F. Tres peu utilise. Laisse 
pour 300 F. M. JADOULLE, 7. avenue d'Ey
lau. Paris 75116. 

Vds magnetoscope AMPEX VR 7003 bandes 
1 pouce + 2 bandes neuves. Faire offre PER
RAIS Jean, 150, avo la Republique, Jarville 
54140. 

Vds 'console HI-Fl . avec ampli 45 W, en
ceintes 50 W, 2 platines, 1 magneto a cas
settes micro, Table de mixage, minuterie, 
auto-radio,' horloge, modulateur, tout forme, 
1 appa re il. 20000 F. Comptet si possible. 
Tel. ; 638.81.76 Imerci). 

M. Roger NEGERS, 6. rue Charles-Robert, 
75020 Paris, recherche schema et doc's con
cernant platine correction BF, REF: DIORA
TORAl n° 2217242/ A et sur .combine 
« ELAC )} compact 1100 quadrosound, Merei 
a tous. retour assure. 

Vds RX G4/ 220 Ite bandes AMCW BLU 
700 F. Lin Corse REL + preampli. 1 200 F. 
Li n 432C. avo 4C x 350 + vent. 1 500 F. Lin 
4C x 150 ~ terminer, 800 F. Liste de mate
riel contre env. SELF. Adr. MOREAU Alain, 
res. les Violettes, r. Loucheur, bat. D3, 49400 
Saumur. 

Achete d'occasion radio K7 PO-GO- FM , max. 
400 F, parfait 'etat de marehe, ecrire it Denis 
ROUVRE, 867, chemin de St-Ombre. 73000 
Chambery. Tel. : 179) 70.36.93. 

Vds magnatophone a bandes stereo TK547. 
niveau automatique, muni d'un ampL et de 
HPS prises HP supL ampli externe, to utes 
entrees. Achete en 78, je Ie vds cause double 
emploi. Eric. FERRET, 17, rue du Fg-du
Temple, 75010 Paris, tel. : 205.43.94. 

Vds ampli 2 X 30 PA 9806 1979 CONTI
NENTAL EDISON, 800 F neuf. enceintes 
50 W, 3 voies. 700 F. Neuves. MARRA R .. 
51.77.57 Marseille 1Se . 

Jeune passionne TSF ancienne achete tout 
stock anterieur 1932. Pastes ayant lampes il 
4-5 broches. chauffage 4 volts, pieces, 
revues. Acceppte debarras complet entrepat. 
Faire offre a M. VILLAIN. 20. rue du General
Lerclerc, 60000 Beauvais. 

Vds recept. HAMMARLUND SP400 540 KC 
" 30MC. 500 F. SP600. 540 KC ~ 54MC, 
2000 F. Manip. elect. 250 F. RTTY lecteur 
de bande CREED convert. recept. ensemble, 
700 F. Emetteur-recepteur. SSB trio TS 801. 
M. HOFFMANN. 77350 Le Mee. Tel.' 
068.07.83. 

Cherche petit tele 80 a 135 o~ zoom au dou
bleur focale. avec couplage auto EC pour boi
tier MIRANDA. M. BON NARD, 3, rue du 
Barry. 78140 Velizy. Tel. : 946.50.59 Isoir). 

Achete . magnetometre compteur geiger et 
detecteur de metaux. Ecr. M. CHARLEUX Pa
trick, Le Claude Farrere, 6, rue Nungesser, 
83000 Toulon. 

Vds enceinte TANNOY ARDEN tres bon etat, 

la paire 4200 F. Platine SONY PS 4750, Ires 
bon etat, 1 000 F. Tel.: Ie soir. (78) 
89.27.58. 

A vendre TX-RX 144-146 MHz. 3W. HF. 
Neuf, jamais servi, 12 canaux possedant 
quartz 145;500. R1 . R2. R3 . R4. R5. Le tout 
1 500 F au lieu de 1 920 F actuellement. 
S'adresser " M. AURIMONT Andre "Les 
Mauzaguels ». 82290, La-Vi lle-Dieu du 
Temple. 

Cherche OM pouvant donner 1 schema pour 
une alimentation variable continu, 0,18 V, 
environ, stabilisee courant maximum. Fourni 
30 Amperes. S'adresser a M. AURIMONT 
Andre, « Les Mauzaguels», 82290, La-Ville
La-Ville-Dieu du Temple. 

Vds radio GRUNDIG concert BOY 1100 ga
ranti 7 mois, jamais servi, PO-GO- FM-OG
OC2, 7 W, prix 550 F. Tel. Ie soir 782-
782.46.18, MERMANDESSE, 139, bd 
Charles-de-Gaulle, 92700 Colombes. 

Vendu micro SCHOEPS cardio'ide unidirec
tionnel pour prise de son, studio va leur 
2400 F. Sacrifie 1 000 F. AnAL Danielle, 
4. rue des Val lees. 94160 Saint-Mande. Tel. . 
365.62.52. 

Vds calculatrice SINCLAIR programmable 
avec 4 volumes, prog. 120 F, Jeu Master
mind a micro pro., avec alim. secteur 90 F. 
Livre Ie ca lcu lateur programmable et ses 
jeux». 25 F. M. SAAL, 3. rue A.-Blanqui. 
93310 Pre-St-Gervais. Tel. : 843.84.47. 

Vds 24 x 36 ZEN IT E HEllOS + sac + obj . 2 
x 58 + 2.8 X 35 + 2,8 x 135+ doubleur fo
cal + 3 pare-soleil + 1 boitier pour pieces 
T.B.E. S·adr. BOUSQUET J;6E., 6, rue du 14-
Juillet. 34200 Sete. Tel. : 16 (68) 74.69.94. 
Ptix 1 000 F Ie tout. 

Cherche LESLIE BST LM 200 bon etat, af
faire serieuse. faire offre il M. GUELDRY Ber
nard. impasse de La Lizaine, 25200 Bethon
court. Montbeliard. Recherche ampli AKAI 
AM 2600 ou 2800. 

Exeep ampli-tuner MARANTZ 2385 (2 x 
185 W), partie tuner du niveau CT7000 YA
MAHA Ireejections 120 dB), 7 000 F. au lieu 
de 11 150 F. cause prob. financiers. Paire de 
Talki/W. General Electric. 2 W . 3 can ., prise 
accus,s secteur, ant. ext" 1 500 F. Tel.: 
672.58.20. 

Vds 2 amplis 2 x 100W ou 1 x 200W par 
montage en pont. Sensibilite 1 V, ou 2 V sur 
5K ohms. Impedance de sortie,Ba 15 ohm. 
1150W sur 15 ohm). ·Prix. 1 500 F. S'adres
ser I> FERRARE. 8. allee Rude-Epinay, 93800 
ou : 826.83.05. 

Vds tosmetre SWR3, impec. 70 F. ant. HY
GAIN 7/3.5. BDQ, 2KWPEP, neuf, 300 F, 
TX144. AM/ CWPA. 2N3553, impec. 70 F, 
QQE06/40, neufs. 100 F. Piece rech. 6KD6, 
neufs. filte cw RX TRIO JR599 . Wattmetre, 
echl. 100 W . 1 000 W. Didier CADOT. Resi
dence la Plaine, G 18. 83500 La Seyne. 

Au comptant vds radio-tel. 27 MHz. AM
USB-LSB. 18 canaux , marque XTAL
XSSB 1 0/ 18. etat impeccable, prix sacrilie. 
1 200 F. Tras bon etat de marche. Alimenta
tion par batterie, 1 2 V, avec tous ses acces
soires et emballages. M. FOVET. Gerard. 7. 
rue B.-Cite-Gare, 82410 Wingles. Tel. : 121) 
29.55,84. 

Vds ampli SONY TA 2650 2 x 48 W dble 
MONITOR. copie 2 magnetos TB etat. 900 F. 
SHURE M95ED + 3 Diamants peu servi. 
200 F. 191 , rue Mengin, 45200 Montargis, 
Berliere. Tel. : 136) 85.53.98 

Av. app. demes. p. ~ deb. 11 oscilloscope 
CRCO C422C. 600 F. 1 distottiometre qua
liscope LEAEH D20, 1 000 F. 1 IMPEDENCE 
€talon LEALM B 1.6 300 F. 2 PSO 2 PSO 
phom(ltres LEAEVB 30 1+ vu metrel. 500 F. 
H. de bureau au soir 731.70.87 au 266.50. 
22, paste 307. ZAHOUANIHABIB, 82, rue 
Henry-Barbusse, 92110 Clichy. 

Vds enceintes Kef,cadenza 2 x 45 W. 1 550 F 
les 2. Ampli TANDBERG TA300 2 x 25 W. 
750 F, platine THOR ENS TD160, 600 F. 
avec SHURE 91 EDT. Tres bon etat. M. 
lOUIS, 1, rue de la Collegia Ie, 75005 Paris. 
Peuvent etre vendus separement. 

Vds enceinles CABASSE SAMPAN 311 
lourd. 1979. neuves sous garantie (5000 F 
la paire). Calculateur programmable HP.67 
neuf, 1 700 F et TI59 neuf 1 400 F. Cellutes 
neuves SHURE V15 type 3 et type 4. Ecr. 
M. N·GUYEN. 132. rue du Mont-Cenis. 
75018 Paris. 

Vds RX FRG-7 0.5 30 MHz AM SSB. neuf 
emb. d'origine, prix 1 700 F. M. PARNET 
Michel, 10, rue F.-Chopin, 25300 Pontarlier. 
el. : 81.39.08.39 (apres 17 hI. 

Vds R EVOX A 77 2 pistes excellent etat, 
3000 F. 1 recepteur SUPER CUERIO Ichas
sis 400 F), 1 HP diam. 300, pour ampli gui
tare maxi 70W MUSIC, 150 F. MONTRAY
NAUD Andre, 29, rue des Papeteries, 63300 
Thiers. 

Vds appareil photo KODAK INSTAMATIC. 
valeur neuf, 650 F. Tr~s peu servi, vendu 
300 F. M. JADOULLE, 7, avo d'Eylau, Paris 
75116. 



Vds platine magneto Aka" GX 230 0 Revere 
Stereo 3 tetes 3 mateurs Bandes 1802800 
,F, Martinez Jean-Louis, Tel. 948.92,89, 

Faites de la place!! ! ... Debarrassez vas 
placards et greniers! Echangez taus ces 
livres qui les encombrent contre des compo
sants electroniques. Renst.: Landragin, rue 
des Fougeres, 22700 Perros-Guirec, (96) 
23.26,58 

Vds 800 Forgue electronique LUCKY, 3 
octaves, boite 5 rythmes, 3 sonoritas plus 
vibarto, tres bon ,It3t: Mme Teixeira, Tel. 
327,31.19 (bureau), . 

Vends platine ERA 444 neuve jamais servie, 
prix 390 F, 1 paire enceinte, 2 voies, tres bon 
etat, prix 250 F. Radiocassettes feveil PHI
LIPS AR 081 neuf, 350 F. 22, Sent, des 
Tartres, 94500 Champigny. Tel. 706,15,06, 

Vds metrix 202.8 neuf, 850 F, Multimtltre 
affichage par tubes DC AC MA Ohmz, 220 
volts, 300 F, M, Aobutti, 236, fg Saint
Martin , 75010 Paris, 

Cause dble emploi, vends ampli TECHNICS 
SE 9600 2 x 110 W, parfait etat, 3000 F. 
Blois Alain, 47320 Clairac, Tel. (5B) 
79,55,06 apres 18 h, 

Vds enceintes disco 2 x 80 W PACIFIC 
BOOMER diam, 310, 3 voies, 2000 F la 
paire, Lefrique, 87, rue Marcadet, 7501 B 
Paris. Tel. 797.14.33 heures bureau. 

Vds etat nauf, jeux video UNIVOX, 4 fonc
tions. tennis, pelate basque, entrainement 
football vendu 100 F. Tel. 383,35,34 apres 
19 heures demander Thierry Havet. 

Debutant recherch un amateur qui pourrait 
lui expliquer la pratique fondamentale de 1'9-
lectronique (par correspondance), recherche 
egalement personne qui vendrait son petit 
materiel (fer, perceuse). Ecrire a Buthion 
Rene, 38200 Seyssuel, 

Vends canon QLl9 45MM 1-1 ,9 1000 F, 
Minolta rokkor, PF 45 MM 1-1,7 SUPER 3, 
circuit 1 500 F, Ecrire Attiel Henri, avenue 
Nicolau 66310 Estagel. Pour plus de preci
sion tel. 59,62,62, 

A vendre platine MAR LUX MX86 ent dir, 
avec une cellule ADCP30 et nf cause double 
emploi, ach, fin 1976 1 200 F sans eel. 
vendue 600 F avec fact, ~ debat, Tel. Ie sair 
099,04.71 M, Godard, 76130 Les Mureaux, 

Vends changeur automatique de cassettes 
PHILI PS N2502 ENR/LECT STEREO, 2 x 
6 W 600 F, HAWECKER, 8 rue du General
Leclerc ' - 67800 Bischheim, Tel. (88) 
83,65.27 Ie soir, 

OM vend cause double emploi TX RX marque 
Royce 1-632 AM SSB 120 CX peu selVi em
ballage origine avec toute documentation. 
achat 3-79 Px 1200 F. Tel, 681.57.56 de 
19 a 20 h. Philippe, rue des Orvilliers 09 -
94320 THIAIS, 

Vds 1 ampli ILP HY 50 120 F, alim, PSU 50 
100 F, 1 translo TORIQUE 220 V, 2 x 20V, 
SOYA 110 F Ie tout en tbe en ordre de mar
che et 12 AF 117 neufs 2 F place. M. JAC
QUET Se Villesauvage - 91150 Etampes, 

Vends cause double emploi ampli-tuner 
SCOTT R74S, prix argus 1 500 F, televiseur 
couleur portatit 36 em, JVC 2 000 F a de
battre, reflex 24 x 36 PENTAX K2 1 200 F, 
sans objectlt. M: GAUTTIER 183 HLM, route 
de Bessa - 72120 St-Calais - Tel. 
16.43.35,07.51. 

Vds ampli-tuner MARANTZ 2235 B 1 900 F, 
platina K7 5000, MARANTZ aout 79 
1 100 F, pia tine SL 2000, technics + cellule 
XLMK2 700 F au les trois 3600 F. MAR IAC
CIA J,P., 175, rue de Silly 92 Baul09ne. Tel. 
dom, 604,45,82 bureau 609,56,B4, 

Recherche meme epaves osclllo, GENE BF 
pour etudes electro, Prix max 50 F, Etud, tte. 
offres, Faire offres region Cannes. Tel. 
46,48,09, M, David Pierre, Les Hauts-de-St
Jean, B6 15206110 Le Cannel. 

Vds cse dble emploi entillrement neu! mate
riel POWER T 12 x 2: 2 710F -TPK 510: 
1 233 F - DPK 750E: 1 195 F, Emetteurs
recepteurs S,B.E, brute 680 F - SHASTA I 
600 F - CAPR II 585 F - SHN SlA II 640 F. 
M, Philippe FENU, 21, avenue J.-Jaures -
92140 Clamart - Tel. 644,26,66, 

Achete moteur platine LENCO L B5, bon etat, 
Faire offre. HIFI 85. M, Lambert, 43, bd 
Louis-Blanc, La Rohce-sur-Yon, Tel. (51) 
37.36,37 

Vds TECHNICS ampli preampli SU SE 9200 
platine SL 1510 MK, 2 cellule SHURE M 91 
ED programmateur TE 903. Peut vendre en 
element separe, Aubineau Johane, 210 cite 
des Forges, bat, C. 85000 La Roche-sur-Yon, 
Tel. 16 (51) 37.43,51 poste 355, 

Recherche schema magnetophone STAR 
120, photocopie acceptee. Faire offre, Thie
baud Jean-Claude, 32, rue Beauregard, 
39100 Dole. Tel. (84) 72,65,02. 

Vds analyseur circuits logiques metrix, analy
seur circuits lineaires-traceur de courbes 
TEKTRO pour lampes-transistormetre PHI
LIPS, lampem,ltres metrix voltmetre a 
lampes, Auber, 12 Luchel, 31200 Toulouse. 
Tel. (61) 48,77,39. 

Vds recepteur VHF ARAC 102 avec alim. Px 
800 F + divers composants electroniques 
neufs, actifs et passits, Tel. 996,24,15 apres 
20 heures, 

Vds paire BOSE 901 MK2 avec leur equa. 
Tout entres bon etat : 3200 F les trois ele
ments, M, Graslin, 115, avo Edouard-Herriot, 
92350 Plessis-Robinson, TeL 630.21.40 
poste 325 heures bureau, 

Ach, emetteur recepteur ou recepteur pour 
navigation de plaisance. Px max, 1 000 F et 
radio commande 200 F (meme ancienne). 
0, Moureau, 26, rue Norvins, 7501 B Paris, 
Tel. 076,07,78 apres 20 heures, 

Vds au echange c~ntre platine stereo cas
sette, 1 talky BELCOM, 1AW, 2 cannaux 
equipes, appel-selectif SQUELCH, 27 Mhz, 
antenne, modele avec self au centre nom
breuses prises, 500 F, Bonneaud Dominique, 
14, rue Docteur Coulet Tamaris, 30100 Ales, 

Vds platine magneto AKAI 4000DSMK2 
jamais servie, etat neuf 840 F. M, Philippon 
Jean, 1, avenue de I'Europe, 93420 Velle
pinte. Tel. B61,03,66, 

Vds mat antenna telascopique 15m · porte 
enseigne et ace. Vds voltm~tre electronique 
metrix a lampes, Vds mire nair et blanc 
SIOER-ONDYNE, Lot lampes neuves radio 
t"hl (bas prix), M. Joly, 33B60 Reignac. Tel. 
(56) 42.40.50 au 42.40,05. 

AcMte generatrice 220 V, 50hz, mono
phase 4 au 5 Kva, Keichinger, residence La 
Sardane, 66420 Port-Barcares au groupe 
Electrogene DIESEL refroidissement par eau 
4 au 5 Kva. Tel. (68) 86,18,60. 

Vends magneto TANDBERG 15-21. 1 000 F, 
Poli, . 149, rue de la Parte-Trivaux, 92140 
Clamart, Tel. 631,28,39, 

A vendre ampli SANSUI AU5900, tres bon 
etat neuf, anne 1977, puissance 2 x 
50 Weff, triple reglage de tonalite, refroidis
sement par radiateur a ailerons sur I'arriine. 
Frank Arama, tel. 705,57,35 de 19 h a 20 h 
(la semaine). 

Affaire unique. Vds cais, bas. 2 x 31TE 
SIARE + filt. pas, coup, 100 Hz, ens, ou 

separe. Prix tres inter, tout rens, Tel. 
959.70.48 ou M, Fronek 0 " 21 , rue Albert
Camus, 95600 Eaubonne. 

Vds quad 33/405 STAX SRX + SRD5, 
1200 F. Filtre actif 18DB/ oct. grave unique, 
4 frequ. 100-200, 1 000 F. Bras SME 300911 
+ FD200 +ADC XLM. Au plus offrant. Tel. 
(96) 61.93,21 apres 18 heures, 

Vds transceiver HEATHKIT HW2036 144 A 
146 MHz parfait etat avec notice et support 
mobile: 1 800 F, CHEVALIER J" 2, rue des 
Bougimonts - 79130 Les Muraux - Tel. 
474,95.58 apres 18 h, 

Vds TRANSCEIVER ATLAS 210X, parfait 
etat, ideal pour traffic -en mobile. Prix 
3500 F, CHEVALIER J" 2, rue des Boug;
monts - 78130 Les Mureaux - Tel. 
474,95,58 apres 18 h, 

Vds camera de surveillance BST, modele CC 
700 E 1 000 F (90) 81.26,26, M, PEYSSON, 
6, avenue des Lierres - 84000 Avignon, 

Ch, a connaitre fan de music, disques et elec
tronique de la region de Bordeaux et autres, 
ainsi que musicien. Ecrire: Soltani E. Poste 
restante (R,P,), 33000 Bordeaux. Merci d'a
vance. 

Vends magneto ~ bandes AKAI GX2100 
comme neuf, encs, B RAU N L61 0 40 W, Lou
biere, 1, allee des Glycines, 92500 Rueil. Tel. 
749,15,11 

Obj, agrand, TOPAZ BOYER 2,9 lant, proj, 
format 1 8 x 24 volt amper phas ' A fourche 
200 a 500 V voltm, a lamp,AM2RIC lampes 
neuves EL3 6V6 6L6 4Y25 chas, gener. BF 
50 a 15000 a lampes a battements eel. 
photo, Dangrevil, 27, rue Progres, 93200 
Saint-Denis, 

Vds 1 combine madulateur stereo 2 x 4. voie 
chenillard 4 voie - 2 rampes de 4 lampes 
equipees prix: 750 F, Lupter Hugues, 13, 
impasse E,-Zola, 78200 Mantes-Ia-Jalie, Tel. 
643.00,00 apres 16 h, 

A saisir: TI 59 et son berceau imprimant, 
parfait etat: 2 000 F, Serge Amar, 19, 
avenue Paul-Doumer, 75116 Paris, Tel. 
553,99.19 apres 19 h. 

Vds un baffle sana JBL 4530 expo charge 
arriere sans HP 1 000 F Prix neuf 1 700 F, 
Baffle bass HP JBL K145 1200F. Hergle 
Jean-Laup, 14, clos Maillet, 89500 
Villeneuve-sur-Yonne. TeL 16 (B6) 87.21.27, 

Vends cours EURELEC mesures electro
niques relies sans materiel 1 000 F - Cours 
ETN depannage TV 3 tomes + schemas 
250 F + Frais d'envoi - COUSSAU, 1, rue de 
Favreuse a Vauhallan - 91430 Igny - Tel. 
941,09,33, 

Vends micro-emetteur FM tr~s sensible, 
capte conversation ~ 10m; reception sur 
poste courant bande 100-108 MHz - Boite 
plast. 100 x 50 x 25 mm, livre avec 1 pile 9V 
et notice ctre 180 F par cheque: QUEME
NER, 20, ruede Marne - 9<1140 Alfortville, 

Vends oscilloscope HEATHKIT simple trace 
etat neuf 1 000 F. Vds guitare electrique 
etat neuf 500 F, Tel. 3BO,09.67 

Donne ~ pers, interess, par reception radios 
lointaines, nO revue mensuelie des emissions 
de taus pays en Francais, marne debutants, 
nbon commercial. Evenements mondiaux en 
direct. musique. J.M, BOURQUE, 22, rue des 
grands bas - F - 25000 Besancon. 

Vends cse dble emploi: cartes en etat de 
marche: MPU: 370 F ; ICAM 440 F ; Bus 
avec 6 cannecteurs 250 F; CLAF: 243 F ; 
RESET 16 F; connecteurs bus neufs : 35 F ; 
J.-BUG 120 F; Me 14411 56 F, Ecrire M. 
VANHOUTE Philippe, 31, rue des Fosses 
Wattrelos 5915, 

Cherche boutons compte tours pour pot. dix 
tours. Cherche eommut. 2 ou 4 gal. 1 eire. 
10 A 12 pos, STEAT au DIALLYL 0 30 env, 
Cherche accus CONI tous mod~les hors d'u
sage, bas prix. BAUMEISTER, 34 ch. des 
Princes - 88000 Chantraine, 

Vends invereurs unipolaires avec ou sans ra
pos central' marque A,P,R, neufs 5 F piece 
cinq et plus Franco, Vends antenne 144 22 
EL 432 26 EL 120 F pce. Pas d'envoi. BAU
ME.ISTER. 34 ch. des Princes - 88000 Chan
traine. 

Tte I'electronique 1962 A 66 : Offre ? EL 
NIQU~ industrielle, 58 A 62 : Offre ? Hauts 
parleurs, BRIGGSS: 25 F franco mem, 
TUNGSRAM N5 ech, seult, contre nO 4 ou 
autres crespin, BAUMEISTER, 34, ch. des 
Princes - 88000 Chantraine, 
Revue du son 1957 A 62 : 20 F I'annee RO 
nSf. 1955 A 78 : 20 F "annee. Tube oscitlo. 
VCR 97: 50 F. HP sem, 21 cm XR 50 2,5 
Ohms; 90 F les 2. Qqe 0320 : 80 F autres 
tubes sur demande BAUMEISTER, 34 ch. 
des Princes 8800') Chantra ine. 

Je pay~ cher les tr~s anciens postes de TSF, 
~ lampes apparentes, de marque VITUS, DU
CRETET, PERICAUD, GODY, ANCEL, etc, En
voyer croquis ou photo a : SSR, 38 rue Che
vreul, 69007 Lyon, M, Jean; au tel. (78) 
72,89,04 heures bureau. 

Vds almpli tuner KENWOOD KR6170 stereo 
50W - Compositeur de rythmes incorpore + 

pedalle + reverb + echo-prises entr. 2 PU-2 
MIC 2 aux, Guitare - 2 MAG, Sortie 4 paires 
HP minuterie, Prix 3 000 F, LALLEMANT, 30 
rue de la CrOix - 95 Mantsult - Tel. 
473.91.20 

Vends ampli SANSUI AU517 2 x 65 W, ma
gneto ~ bandes SONY TC 37B4 piste mat~
riel neuf, fevrier 79 valeur 6 700 F, vendu 
3400, M, ROMAO Antonio, 1, av, Paul Du
pont - 93190 Livry-Gargan - Tel. 302-48-72; 

A vendre orgue d'eglise electronique ARMEL 
sans amp li ni haut parleurs, Prix 8 000 F M, 
LEFEVRE Roland 34, rue General Leclerc -
50400 Granville, Tel. 16 (33) 50,12,65 

Vends collection HP 73-74-75 PEU 76-77-
78 PEU, Radio plans 74 A 77, Electronique 
pratique 75A7B. Ie tout 100 F. Jean-Pierre, 
soir 628,39.09, 

Achete notice en Franc;;ais concernant appa
reil radio SANYO RP B700, Faire offre a 
SERVIERE Marval 87440, 

Vds satellit GRUNDIG 6001 180 C + FM + 
AM, bande de 1,5 a 30 MHz 750 F, Chargeur 
etaccus 125 F, BlocSS8 125 F, radio HAND 
BOOK 35 F. Cette appareil couure exacte
ment lesmames gammes que tous les satel
lits SCHIRMEYER, 25 Avelines Ulis 91440. 

Vds radio GRUNDIG concert BOX 1 100 
ACM ete juin garanti 8 mois TT neuf PO-GO
FM-OC1-0C2 + magn. K7 conic garanti 8 
mois av, micro Incorp, px 150 F, HERMAN
DESSE, 139 bd Charles-de-Gaulle, Co
lombes ap, 1 B h 782-46-18. 

Vends platine cassette TEAC A4BO en tres 
bon etat possibilites nombreuses en enregis
trement TIMER reglage niveau de sorties, 
AcMte 3 400 F, vendue 1 900 F, 11 mois, 
M, GARCIN, 202, rue de Crimee. Tel. 
200.28.50 au 630,99,57 pour RDV. 

Etude et realisation de toutes encelntes 
acoustiques - excellente qualit~. Prix int~res
sant. modeles 2 et 3 voles disponibles. M, 
HERZOG, tel. (89) 25,50,10 Ie soir. 

Vds METRIX MX 211 ~ forme pupitre etat 
neuf 300 F, Valeur 700 F, PAULY, 57, rue 
N.D. de Lorette, 75001 Paris apres 18 h. 

Vends notice complete televiseur couleur 
66 em, RADIOLA RA66K553 40 F + frais 
de port (paids 1 kg). M. BOCHENT, 3 im
passe du stade - 62410 WINGLES. 

Vends 4 F piece les nO' suivants HI-FI elec
tronique pour vous 13-14-15-20-21-23-24-
25-28-30-31 -33-34-35-36-39-40-41-43-
46-54-57, ~ prendre · a domicile, M, BO
CHENT, 3 Impasse du stade 624100 
WINGLES, 

Vds separe tuner caisson ts EsART 1 300 F , 
AKAI 4000 OS M KII, 1 000 F avec bandes 
ene. ELiPSON 1303, 3600 F la paira, T,B, 
.ltat. Tel. : 7B,89.42,67, 

A vendre imprimante ASCI + clavier + Jee
teur de bande perfo, alim, 110 V, 500 F, Ren
seignements: 820,08,84 (apres 18 h), 
demander Roberto. Divers relais a vendre 
(faire la demande). Table VOCI neuve. Faire 
offre. Tuners VHF-UHF RECU. 

Vds TB E mire convergence + purete 819-
625 METRIX GX962A, Prix BOO F, Voltm~tre 
electronique heathkit ~ reviser avec notice. et 
schema, prix 150 F. OSTROVICK, Loriol du 
Comtat, 84200 Carpentras, Tel. ; 63.34.02, 

Vds emetteur at recepteur, fab. japonaise, CB 
+ bdes amateurs, BOW AM 200W. SSB, 
CW, marque YAESU, peu servis. Valeur 
neufs, 8300 F, proposes 6500 F, Ecrire ~ 

Ch. VAUDRAN, 53, rue Charlot, 75003 Paris, 

Vds agrandisseur photo t~te cauleur. Analy
seur couleur, cuves 11 x 14,8 x 10. Timer
rotateur agitateur, massicot; margeur, 
bidons, cuvettes, cuve develop, films Scapo
net. SELMOZ, 1 eo, rue Pierre-Semard, 
78200 Mantes-Ia-Jolie. Tel. : 094.22.20, 

Vds ngne prof. FLO x 500 + 1 PA + FRDX 
500 en tier equip" + SSM EUROPA 200 W 
+ 1 PA + B. coup, FC 301 neuve QSJ : 
4500 F. TeL A 13 h uniq, (90) 63.00,58, 
demo M. GRIFFON Claude, F6FQJ Vaucluse, 

Vds mini synth8tiseur STYLOPHONE 350S, 
tres peu servi, 1 400 F avec methode. LA YES 
Robert, Sauzet, 26200 MontlHimar. 

Vds synth"tiseur KORG MS10 sous garantie 
(pratiquement pas servi), Sacrifie pour 
1 700 F, M, LEYX, 2, rue des Bouleau", bat, 
C, 63100 Clermont-Ferrand, Tel.: (7373) 
37.29.B2, 
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Vds magnetoscope couleur a cassettes sys
leme PAL 1 500 F + UHER 5000 UNIVER
SAL 3 viI., 600 F.J . HAWECKER, 8, rue du 
General-Leclerc, 67800 Bischheim. 

Vds recepleur GRUNOIG SATELLIT 2000, 
2 000 F M. DANOS Guy, Cap d'Armas, 
Monloulieu-St-Bernard, 31420 Aurignac. 
Tel.: (61) 90.90.47. 

Vds enceintes MAGNAT MIG 04, 90 W . juin 
79 , garanties prix calal., 3000 F, ced. 
2200 F la paire , a debal. P. cassette 
MARANTZ 5000, mars 79, 1 000 F a debatl. 
Patrice BUZELlN, '12, rue Nicolas-GFaltot. 
93100 Montreuil. Tel. : 287.92.61 entre 20 
el 21 heures. 

Vds controleur EURELEC 10K + sacoche, 
140 F et controleur EURELEC 10K en kit non 
deballe, 150 F. Regulateur 'de tension TV 
SABIRMATIC, 50 F el VOLTAM, 100 F + 
multimelre EURELEC 10K ohm/V. 150 F. 
Perceuse BLACK & DECKER avec oUlils per
cUlion 200. DARCHE, 244, rue Henri
Menier, 77420 Noisiel. 

Vds YASHICA 24 x 36 FX2 + Zoom 70 x 
150, F35 + doubleur de tocal + flash + pied. 
Le tout pour 1400 F. M. Andre GUESDON , 
les Perroins, 53100 Mayenne. 

Vds turbines ventilos cages ecureils pt et 
gros debit, 110 au 220 V, Voyanl, G. 12 V 
1+ amp.). Relais 17 V a 30 V SIEMENS, 4 
In. ReI. imp. 12 V, 2,3 RT. Chimiques tillrage 
diodes, 150 All 000 V . THYRISTORS , 
50 A/400 V, etc. Liste envb. + timbo BAILLY, 
10, rue Verlaine, 36000 CHTX. Tel.: (54) 
22.57,73. 

Vds magnetoscope AKAI NB VT120 + 
VM110 + VC 115 camera avec zoom + 
YAll0 + adaptateur TV. Neuf. Prix 6500 F 
avec 4 bandes. AUJAFD P., 24, rue Benoist, 
77140 Nemours. 

Vds ampli 2 x 60 W. Fabr. maison excel. pre. 
bonne qual. 6 enlrees + micro Jackel + 
plans. Jacques LHARD, 26, rue Eugene
Maos,Caen-Venoix 14000. Tel.: (31) 
73.51.67 en semaine, (33) 66.50.19 week
end. 

Vds ampli deux corps MARLBORO SOUND 
80 W, 3 entrees + BASS, 1 500 F el une gui
lare MELODY, 700 F (pour parfait debutant). 
Tel.: 858.53.27 apres 1B h. FRANKLIN, 47, 
avo du Presidenl-Wilson, 93100 Montreuil. 

Cherche documentation sur acoustique sous
marine glmeralites et applications. LAFAYE 

. J.-C. ; bs elaer, serie 371, 17308 Rochefort, 
Marine. 

Vds MARC 52, comme neuf, GO-OM-FM
OPC, UHF-VHF, AM BLU, 1 000 F. Charley 
GUILBERT, 35, rue des Allies, 88100 St
Die. Tel. : 29.55.14.76. 

Tres urgenl vds cours BTS eleclronique, 
1 500 F. Cours EURELEC TV avec 5 appa
reils mesure, 1 500 F. Encyclopedie sciences 
et lechniques, 10 volumes, 2000 F. Cours 
SPEC de physicien, 2000 f. Affaires 
uniques, M. Hernandez, 6, Proudhon, 25700 
Valentigney. 

Vds magneto-cassette UNICEF MC incorpore 
+ bloc secteur + ecouleur abslolumenl ·neuf 
en embaliage d'origine, prix 200 F, M, ROlE, . 
35, rue Charles-Floquet, 92500 Rueil 
Malmaison. Tel. : 749.07.65 apres 18 h. 

Recherche platines DUAL CT629 et CS32. 
· Bon etat, faire oftre Gerard. Tel. heures repas 
(95) 76.01.16. 

Recherche C-MOS CD40 16, 4053, 4066, 
4528 el 4515. Echange chaque C-MOS 
contre 4 TIL equivalents ou autres compo
sants. Faire pour plus de 10 CI avec en 

· veloppe timbree, ou tel. : au 83.63.77 (soir). 
M. GENEIX, roule de la Couffe, 44150 Oudon. 

Vds ampli-tuner quadri Koerting + 2 
colonnes, 3 voies. K6erting Eransmare. SYN
TECTOR 1600L MULLISOUD. M. Chamol. 

' Aub~pines, 4 bis, Lausanne 1004 (Suisse). 

Vds paire d'enceintes ELiPSON spheriques, 
. type 8S50. Prix, 3600 F. Tel.: 051.04.49. 
· M. MASSICARD Jacques, lOla Villeparc, 

7B310 Elancourt. 
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Cherche tous appareils radios-cassettes, etc. 
Magneto radios a bas prix, ne peut payer 
cherche une solution pour ce cas-Ia. Je 
m'adresse c't toutes societes publiant leurs 
annonces dans « Le haut-parleur ». Faire 
offre a M. MAHBOUB Rachid Belair, BI 32, 
Constantine, Algerie. 

Recherche nOlice d'emploi ampli-tuner SAN
SUI 1500GR, meme en langue atrangere. 
Disques anciens Johnny Halliday (4 mor
ceaux). M. BARZAK, 11, avo du Parc-SI-Jean 
95590 Presles. 

Vds oscillo a memoire TEKTRONIX 564B, 2 
voies, double base de temps, excellent ~tat, 
revise labo + important stock pieces tele env. 
300 lam. + schemaleque Ir complete + 
BDEMAG. Ecrire p. renseignemenls GARCIA, 
6, imp. de I'Ourcq, 78310 Maurepas. 

Vds magneto AMSTRAD 7070 bon atat, 
700F, HP MECO + C306, 31 cm, 110W, 
musi, 260 F, passif, SIARE SP31 , 150 F. 
COLAS, 28 , rue Elisee, reclus Palaiseau 
91120. Tel.: 010.44.54. 

Vds FENDER slralo neuve, synthe" prix inte
ress. PHASING 150 F, baffle 60 W, 2 HP 
CELESTION, 800 F.« Baffle 60 W, HP 38, 
500 F. HP guitare, 15 W, 80 F, pedale COM
PRESS. ROSS, neuf, 400 F. M. CROCE, 16, 
avo des Chules, Lavie 13004 Marseille. 

Vds HP SIARE 1 paire 25 SPCM + SP 25;, 
300 F. 1 12 MC + 1 filtres F400, 250 F. 
GOUESSAN , 27, P.-V.-Couturier, Vitry 
94400. Tel. : 680.70.09 apres 20 h. 

Vds sana GOLDEN SOUND comprenant 
console 8 voies, 2 amplis, 150 W, 2 baffles, 
expo 2 compreSSions, I' ensemble 9 000 F ou 
baffles seules, 5000 F. S·ad. BERTIN, 134, 
rue de Paris, St-Just-en-Chaussae, 60. Tel. : 
451.56.94. 

Vds magneto K7 UHER CR 240, nov. 78. 
etal nouf + bloc seCleur, 3 500 F. M. SOUF
FLETJoel , 3', rue de Brabanl, 62120 
Aire-sur-Ia-Lys. Tel. 16 (21) 39.00.11, 
Heures bureau sauf samedi. 

A vendre deux enceintes, 200 W, 8 ohms, 95 
x 58 x 44, sauf roulettes, 40 A. 25000 Hz, 
equipees de 2 H P Celeslion G 1 5/ 100 el de 2 
tweeters PIEZZO electriques MOTOROLA. La 
paire 4200 F. Herve GUINARD, 29 , bd 
Edgar-Quinel, 75014 Paris. TeL: 320.78.75. 

Vds ampli puissance 300 Wenregistreur gra
phique double trace HEWLETT PACKAR D 
322. Ampli phase detector par 121 conver
tisseur 24 V en 220 V alternatif. DUROUX, 
12 , rue Flatters, 75005 Paris. Tel.: 
331.59.66. 

Vds enceintes BOSE 501 MKII, 2200 F les 
2. Echange moto YAMAHA DTF 125 TRIAL 
1977 contre DBX 128 ou equaliseur SAE 
1800 au NAKAMICHI 582 ou oscillo 2 x 50 
MHz HAMEG. M. AUQUETIN, 10 bis, avo des 
Genetles, 94100 SI-Maur-des-Fosses. Tel. : 
BB5.85.26. 

Vds magnetoscope SONY BETAMAX elal 
neuf achete en decembre 1978, 5 550 F. M. 
CANONNE, 42. avo Junot, Paris 75018. Tel. : 
252.24.90. 

Cause double emploi vds HP WIGO 31 cm, 
100 W. Saladier alu-aimant 16 em 8 ohm, 
250 F un. Medium 11 cm AD 5060 SQ4, 
50 F un. Medium dome neuf, 8 ohm FD 13 
D37, 60 Fun. ROSEMBERG, 46, avo Libert, 
91210 Draveil. Tel.: 942.43.57. 

Vds platine ERA 3033 + cellule ADC QLM 
36, tres bon etat, prix 500 F. CARDON Alain, 
74, eue Dunois , 75013 Pari s. Tel.' 
585.21.55 au 585.16.03. 

Pour vos receptions soirees dansantes, bal , 
lunch, etc., faites confiance c't un disc-jockey 
important. materiel Light Show, soiree it par
tir de 800 F. Devis gratuit. Pour tout rensei
gnement, demander Yves, tel.' 869.31.99 
au 868.43.20 (93). 

Vds ampli NIKKO NA360 2 x 24 W, courbe 
de reponse etendue, Loudness filtre hte fre
quence, achete decembre 78, priX 650 F. M. 
Olivier CHARLlAC, 6, rue Cure-d'Air, 91 
Morsang-sur-Orge au lelephoner apres 19 h 
au 016.22.30. 

Vds guilare eleclrique CIMAR copie FENDER 
STATOCASTER 6 mois, excello etal, prix neuf, 
1 700 F, vendue 1 000 F. Ecrire CHENEVIER 
Jean-Luc, aux Fontanes , Boulieu-les
Annonay, 07470 Ardeche. 

Vds emetteur recepleur CB 80 BST tres bon 
,Hal, 6 canaux, equipes 650 F, losmelre BST 
SWR3 neuf, 150 F, antenne pour mobile 
5827, 100 F. Le toul 850 F, franco de port. 
M. COUFFIN, 22, avo J.-P. Rameau, 44800 
Saini-Herblain, tel. 40.76.16.56. 

Vds TX IC 202144 MHz + alim. CADNIUM, 
1 200 F. Recepl. 26 a 28 MHz, BC603, 
150 F. TX 27 MHz, TS 732, 32 LAN x AM, 
800 F. Recepl. FRG750 MERK, 0,5 a 30 
MHz, 1 BOO F. Ant. : 9 elements 144 M, 60 F 
el HALO, 30 F. Tel. : Ie soir (96) 20.34.49 LE 
MOAL Paul , roule de Tregu ier. 22710 Pen
venan. 

Vds jeux construction FISCH ER 'electronique, 
plusieurs bailes, Ie toul 1 300 F au delail. 
Prix a debatlre. Renseignements: M. CAR
BONNEL Ph. , 62, avo du General-de-Gaulle, 
94700 Maisons-Alfort, Tel. : 378.24.46, 

Recherche notice et schema genarateur 
impulsion FERISOL Pl03M el generaleur 
BOONTON 202B. Pholocopie ou originaux 
Paul BELLIS, Saint-Anthelme, Pujaut 30150 
Roquemaure. Tel. : 90.81.69.95. 

Pour vas soirees dansanles nous nous char
gerions de I'ambiance musicale meme a 
domicile, a partir de 800 F pour tout rensei
gnement. demandez Yves, leI.: 869.31.99 
Idevis gratuil) 1931. 

Vds ampli tuner BST 2 x 34, elal neuf, valeur 
1 450 F, vendu 800 F. Tel. : (35) 98.21.99. 
M. LHERMEROUT, 49, rue Saint-Filleul, 
76000 Rauen. 

Vds 50 F port compris les nO 1 a 52 du cours 
de technique radio - votre carriere edition 
Chi ron. Maurice BLEYEL, 30, rue de Lutter
bach, 68120 Pfastatt. 

,Vds chaine compo un ampli 2 x 20 W, 1 pla
tine, aut. 1 tuner + 1 mini-cassettes . + 
enceintes gratuites. S'adr. chez M. LENTZ 
Louis, 11, rue des Treize Metz, tous les jours 
a parlir de 18 h. Tel. : 75.27.92. 

Cherche films 16 mm al S8 sonores. Faire 
offre: LOUVIGNE Claude, les Champs-de
Montignac, n° 7 Merpins, 16100 Cognac. 

Vds au echange TX SOMMERKAMP 740 
SSB 27 MHz, 40 CX BLU, neuf contre RX, 
MARC 12, 'bandes 145 KHz a 30 MHz. Prix 
du TX. 2000 F. GOURLAIN, 12, rue H.
Wallon, 76620 Le Havre. 

Vss lunette astronomique et terrestre, mon
tUfe equatoriale, focale 900 mm, prix 
1 000 F. FOURCHON S .. 55, rue R.
Schum an, 35400 SainI-Maio. Tel.' 
56.76.07 , heures des repas. 

Vds tube oscillo 80 x 100 avec MU-metal , 
neu!. Iype D14/ 120 GH, 300 F. Vds pro
gramme source BASIC, 4K pour MP, 6800 
MOTOROLA, 100 F. Vds convertis$eur 
OC/PO 150 F. Gilles. tel. : 016.52.71. 

Vds ampli-tuner stereo et quadriphonie 
MARANTZ 4230, 2 x 33 W ou 4 x 15 W. 
Parfait etat, prix 2 000 F a debattre. Michel 
GOUILLET, teL: (16-1) 566.17.94 Ie soir 
apres 19 h. 

Vds magnetophone UHER SG 520 VARIO
CORD + un demagnetiseur: 1 500 F. Trtls 
peu servi. Mme VIAU. Tel.' 5B7.3B.B6 
(domicile). 18, rue du Champ-de-rAlouette, 
75013 Paris, 

A vendre argue BEUSCHER, 2 claviers, peda
lier de 13 notes avec controle de volume, 6 
registres au clav. sup. 3 registres au clazv. info 
Reverner. Sustain vibrato, etat neuf, 3 000 F. 
CHIAMPAN, 85, avo Foch, 78400 Chatou. 
Tel. : 071.54.61. 

Vds sonometre ~pro BRUEL KJA ER MOO. 
2219 el nf, 2 000 F. Magneto min. SONY el. 
nf, 1000 F. Pholo MAMYA SUP. 23 dos. 
BASC. 20 BJ, acc. S. Ibe, 3 500 F. MAKINA 
PLAUBEL, 3, avo 30BJ 2 chrol. F. CH. P.F. 
obt. PL., 3 500 F acc. div. P. RABILLOUD, 1, 
r. P.-Dison. 38000 Grenoble. 

Vds urgenl piano WURLITZER electronique 
4 500 F IvaI. 6 500 Fl. el generaleur de 
rylhmes KORG mini pop, 1 600 F (val. 
2 600 FI. lous deux en excel. etal. Tel. Ie soir 
a Bertrand Bourgoin: 380.00.46. 

Vds projecteur DEBRIE 16.mm, avec amplifi
cateur 1 000 F. Adresse M. MENET « La Gre
handiere », Treillieres, 44240 La Chappel
le/ Erdre. Tel. ; 63 .62.59. 

Vds ensemble stereo avec 1 prise: casque et 
2 prises H P avec 2 baffles acoustiques, 1 
prise tuner magneto. Peu servL prix 550 F 
avec notice. E. LUCAIN, 5, allee de Dijon, 
91170 Viry-Chatillon. Tel. : 944.49.32. 

Vds laser 2 MW + alim. sans Iransfos (procu
rable chez radio MJl. prix 400 F ou echange 
conlre emetteur 27 MHz, puissance de sortie 
+ lOW (avec ampli si possible) region pari
sienne, Herve OIZON, 15, residence du Car
dinal, 91380 Chilly-Mazarin, 

Recherche transceiver VHF-UHF genre BEL
COM + duplexeur. Vns .omm. TS6BODX : 27 
MHz, neuf, 80 can., 7 W, 12 V, 2000 F. 
RAJON, 93, ' rue Pierre-Timbaud, 92230 
Gennevi lliers. Tel. : 782.20.80, 

Vds multi 8000 144 MHz, FM 1 850 F ant. 
vert 1 BAVT, BOO F, bte couplag. MN4, 
850 F. POITEVIN J.-Pierre, 3, residence des 
Hortensias, 53440 Grazay-par-Aron. Tel.: 
16.43.04.48.50 apres 18 h. 

Vds magnetophone UHER 4200 elat neuf 
1978 avec alimentalion secteur: 2 000 F et 
magnetophone TEAC A-3300SX 77, 
3000 F. DODILLE Bertrand, residence ViI
liers, 8, rue du Petit-Bon-Temps, 78370 
Plaisir. Tel. : 055.17.72. 

Vds oscillo LETRONITEK bon etat avec doc, 
500 F, .Iube oscillo neuf, 3BP1A, 150 F. 
CHERRIER B26, 145, rue G.-Janvier Le Bar
celone, 34100 Montpellier. 

Urgent vds ampli PIONEER SA8500, tres 
bon etat, 2 000 F. Coffret de dix 33 T Johnny 
Hallyday, annees 61 e 74, neufs, 200 F. 45 T 
Disco de 76 a 79, Ires bon etat, lots de 50 F 
la douzaine. HEDIARD Michel, Ailly 27600 
Gaillon. 

Recherche magnetophone PHILIPS type 
4450, parfait ,Hal. CROCHE, 4, residence les 
Tourelles 45200 Monlargis. Tel.: (38) 
85.51.33 apres 19 h. 

Vds plaline TO CEC BD1000 1 AMI /2, bon 
. etat, urgent ou echange guitare elee. ou batt. 

Urgent. M. DOUSSOT Dominique, place de 
l ' EgI Ise, 21630 Pommard. T e l. : 
16.80.22.36.49. 

Vds ampli-lunerTOSHIBA SA500 2 x 40W, 
eft. platine TO BARTHE pro. II, plateau lourd, 
cellule SHURE 91 ED, 2 enceintes S16 
Superscope. Emballage d'origine, fourni , prix 
3000 F. M. JOUSSE, 4, avo Fran90ise-
0 ' Aubigne , 2B130 Mainlenon. Bur. 
567.55.27. 

Recherche mire TV en bon etat de prefe
rence, ou echange contre oscilloscope, ou 
generateur BF. S',dresser M. LALLEMENT 
Bernard, 8, impasse de BOis-Raymond, 
72520 Ponlhibault. Tel.' (43) 84.33.40 
(posle 3.53). 

Electronicien realise taus vos circuits impri
mes, monlages, d'apres idees generales, 
schemas. Etude de vos projets, travail 
serieux, prix sans concurrence, A. BELLET, 
23, place Drouet-d'Erlon, 51100 Reims. 

Vds stereo mixer GRUNDIG 422 preampli 
pour cellule magnetiQue. Ampli de sonorisa
lion 60W (prix ~ deb'tlre). M. GAMBAO.4, 
rue Gay-Lussac, 93110 Rosny-sous-Bois. 
Tel. : apres 17 h. 

Achille cher pour ma collection lou I appareil 
photo de petite taille et presentant des carac
teristiques interessantes et appareils camou
fie. DEBRIS Jacky, 24, rue de la Voale, 
75012 Paris. Tel. : 340.23.50. 

Vds camera sonore XL 60LS SAN KYO auto
matique 18-24 images, sec. titrage macro. 
Etat neuf, zoom electrique, malette micro . 
ecouteur. Prix 1 200 F a debattre. M. : .. 
COINTE, 15, rue du MaraiS, Breilly 84070; ' 



Vends magnetophone PHILIPS model 2210 
etat neuf, prix 150 F. Pocket instamatic 
~ODAK, prix 60 F. M. Madet Daniel, 49, rue 
de la Colonie, 75013 Paris. Tel. 580.79.27 ~ 
partir de 17 h tous les jours. 

Vds enc. DELTA 200 SIARE 80W neuves les 
2: 2600 F. Ene. PACIFIC 2 voies, 8 Ohms 
25W les 2: 350 F, SOW 2: 700 F. SIARE 
18W 2 : 90 F. Ampli tuner scon R306L: 
1 000 F. M. Mottura. 24. rue Henri-Douillol. 
93 Bondy. Tel. 84B.ll.67 Ie soir. 

Vds platine scon PS 17 + cellule XLM 111 
achetee en 78, prix d'achat total 1 100 F, 
laissee ~ 790 F. P. Wosny, 59, avo de Flandre, 
59703 Marcq-en-Bareeul ou tel. 16 (20) 
72.11.28 ou 72.75.81 apres 20 h. 

Vends projecteur BAUER TR200 retro 
SOYND 8.5.8. 1824 li S tr~s bon etat, prix: 
3000 F. S'adresser: M. Pina Roger, 39, rue 
de I'Ancien Camp, 45300 Pithiviers. 

Cherche manuel utilisation appareil Saram 
ER 69A de 100 A 156 MCS. Faire offre a M. 
Lavail, 96, bd Rene-Cassin a Nice 06. 

Vds cellules sans diamants Goldring G800 
SUp. E et Shure OM 103. Me Guillaume 
JEGOU Kerrous, 22160 Callac. TeL: (96) 
43.58.07. 

Vds ampli-tuner Hitachi SR 700 2 x 35 w. 
1 500 F. Toll. : 843.74.53. 

Kit micro-ordinateur 6800 500 F. Camin club 
amateur de micro-informatique du Nord, 18, 
rue Jean-Aostand. 59139 Wattignies. Tel. : 
(20) 95.23.59 apres 19 h. 

Vends microprocesseur MK 14 super moni
teur, extensions, ram. suppl., interface K7, 
pas ~ pas. clavier ext. sur boitier, parfait etat 
1200 F. Bernard Ingrand, 2, rue des Tan
neries, 79500 Melle. Tel. (49) 27.04.97 

Vds ampli 150 w 1250F + 'ampli 115w 
950 F + enceinte JB36 2 200 F + platine 
nationale SL 1500 1 000 F + enceinte Sono 
50 w 700 F + magneto Revox B77 tous neuf 
du 9.8.79 5200 F bras de platine Pierre
Clement 1 500 F. M. GILLE, 23, bd Paul
Vaillant-Couturier. Montreuil. Tel.: 
287.24.36. 

On cherche emetteur-recepteur FT1 01 E au 
FT277E, prix QRP, et ant. Decam. verticale 
genre 4BTV, vds rec~pteur de trafic ~as 
Vendee 5 bdes deca + VHF 144 MHz -
AM/ANL, blu. cwo fm + schema. M. CAR
LOW, 1, rue Guynemer. 53000 Laval. 

Vds ampli Technics SU 8044 1 200 F 067S 
Brandt T701 Ituner) 1 000 F, dec. 78, 2 
enceintes 75 w fabr. art. 127 kg) 2400 F 
avec pieds. Le tout pour 4300 F. Tel. : 
901.30.31 apres 7 h et week-end IMontl
hery). 

Vds ens. ou sep. A-T Harman K560 : 
2400 F, pla t TO Scott PS67A + cell. Sony: 
800 F, plat. bandes Sony TC 399 + 80S + 
mic" 2 Cerwing-Vega W12 : 2000 F, plat. 
TC399 : 2000 F. Le tout 7000 F avec 
meuble, val. 10530 F. aout 79, servi 5 h. 
DEGORCE G., Saint-Ganard. 79600 Melle. 

Vds monop. Gitzo 3 sect. 65 F, 14 paniers 36 
Dias inox 40 F - 200 mont. plast. 24 x 36 
15 F. 15 boites 13 cm assemblees pour bob. 
magnet. 20 F, D° 12 boites 16 F. D° 15 
boites 18 em 22 F. Jo Patrick. rue de la 
Borne. 78690 Saint-Remy-I'Honore. Tel.' 
487.83.83. 

Vds generateur de frequences eta Ions Elektor 
nO 10 neuf avec alim. en trois coffrets: Ie 
tout : 150 F. GIACOMA2z1. 34, rue Roque
de-Filial, 92800 Puteaux. 

Cherche auto-radio 6 volts, bon etat. J .-P. 
Perrois, C.P.D. 49000 Sainte-Gemmes-sur
Loire. 

A vendre ampli guitare Peavey standard 
120 w, 3 mois d'utilisation, excellent ,Hat. 
Faire offre. Jean-Philippe. Tel. : 972.81.79. 

Vds recepteur marine nationale type RRBP 
lA 5 gammes 140 KHz II 22 MHz, tubes 
miniatures 110-220 V, 450 F. Tel.: (33) 
Q7 .38.93 ap",s 18 h. 

Vds ensemb. Video cam. + mon o Thomson 
pour recup. pieces materiel fonctionnant 
mais age, prix 600 F. MATZ Sylvie. chez M. 
JACOBI, 3 , rue d·Alembert. 67200 Stras
bourg. 

Vds ampli AGP AS2125 2 X lOw 150F 
tourne disques Radiola 4540 mono 150 F 
magneto cassettes portable Vanguard KO 
210 100 F. Olivier Magloire, 2, rue Jacque
line, 92100 Boulogne. Tel. : 825.64.51 ap",s 
20 h. 

Cherche gen. BF-HF-frequencemetre capaci
metre d'occasion mais bien etalonnes. Faire 
offre. PARINI Silvio. 8 , rue (jes Castors, 
84600 VALREAS. 

Vds ampli Mikko TRM500 2 x 22 w eff. bon 
etat annee 1976, prix 650 F. Benoit d'Ar
geeuves, 6 bis rue des Marronniers, 75016 
Paris. Tel. : 288.31.55 lapres 19 h). 

Vds 2 TX RX 27 MHz 5 w 12 cnx Rx Mics 
radio G64F et Rx TR5AC 3,5 a 30 MHz Tx Rx 
Belier de Metra 2 m RnY TG7 mot. t"les
cop, prof 8 m, nbrx materiels et composants 
tel. : (33) 29.46.64. 

Vds casque Koss ouvert HV 1 A etat neuf. 
valeur 400 F, vendu 200 F. prOT Michel, 26. 
avo Vellefaux, Paris. Tel. : avant 8 heures du 
matin, 206.29.61. 

Vds ampli audioanalyse A225 4500 F 
preampli Hafler DH . 101 2500 F. Quad 22 2 
x II revise Ifacture) 3500 F. Tel.: 
254.46.46. 

Cherche marqueur Metrix 901 , fiche techno 
pont de mesure Philips GM.4144/01. Faire 
toute proposition Meliani (31) 68.62.13 vend 
mire, wobuloscopemetrix, gene HF SF Metrix 
voltemetre electronique. 

Vds paire JBL 4320 studio monitor 8000 F 
~ deb. Sansui OS500 1 500 F, synth. quadri 
+ ampli arriere 2 X 35 w. Dr Camenisch, 2 . 
rue du Carmel, 67240 Bischwiller. Tel.' 
63.25.17,9-12, 14-19h. sauf mercredi et 
dimanche. 

Camera canon 814 electronique 1976 Zoom 
8 fois, 1 18 24 IM/ S ralenti, 1 800 F. GUIL
LEUX 946.96.93 bur. 298, rue A.-Briand. 
92220 Bagneux. . 

Echange paire amet.-ree. Pony complets jam. 
servi HP-micro Kit auto kit aliment. en talky 4 
antennes accord. auto talky contre oscillo 
bicourbe. SPITERI , 26, avo Beuval. ·60300 
Sen lis. Tel.: 16 (4) 453.19.82. 16 (4) 
425.03.59 Ibureau). 

Vds magneto K 7 professionnel de reportage 
Marantz C 205. mono-vitesse variable. 
f iltres, Iimiteur etc. sous garantie, prix 
1 100 F. Ecrir. : ATHIEL, 44. avo de Ver
sailles, 75016 Paris. 

Vds mallette cont. 24 X 36 reflex + 50 mm 
+ 135 + 35 + 28 + tubes allonge 8 II 900 F, 
24 x 36 ·ref. Vashica Electrox + p. soleil + 
sac 1,7/ 50 mm 900 F. Tel.: 1271 44.14.51 
samedi matin sinon B. VALLI, 24. rue V.
Couturier, 59198 Haspres. 

Vds ensemble sohorisation Altec lansing 2 
cubes. 2 compressions. 2 tweeters a"ec 
ampl; quad 2 x 100 watts + table Dynacord, 
16 entrees. Tel. : (20) 31.12.15 apres 19 h. 
Tel.: (20) 54.07.37 heures de bureau. 

Cherche «occasion» antenne TV couleur 
Ita lie 1" et 2· chaine. M. Martre, BP131 , 
06504 Menton. 

~ LECTEURS-SERVICE :tW~~~~~i~~~J,~~~i1r~~i1~~~~~r·:~~~0~ 

~ RUBRIQUE GRATUITE I ~ 
VENTE, ACHAT, ECHANGE DE MATERIEL D'OCCASION ~ 

(RADIO - TV - HIFI - PHOTO-CINEMA - APPAREILS DE MESURE) ~. 
Afin de faciliter a nos lecteurs Ie renouvellement ou revolution de leur equipement, ~. 
nous avons decide de mettre a leur disposition en tant que particulier (cette (; ~ 
rubrique ne concerne pas .Ies commerc;ants et professionnels) une annonce gra- ~~. ' 
tuite concernant vente, achat ou echange de materiel d'occasion : Radio - TV - \!: .. 
Hifi - Photo - Cinema - Appareils de mesure. ~. 
Votre annonce ne doit pas depasser 6 !ignes de 38 lettres ou signes. Son texte (comportant votre . ~. 
adresse obligatoirement) doit etre ecrit lisiblement en caracteres d'imprimerie en utilisant de . ~.n . . ~ 

, rigueur la grille ci-dessous et adresse a : _ 
~l:~~;!; ~~~~\~ I « SAP)} LECTEURS SERVICE H,P., 70, RUE COMPANS, 75019 PARIS I ~~ 

_ _ _ La grille ci-jointe est a nous retourner (remplie lisiblement en caracteres d'imprimerie) un mois a I'avance a : ~ • 

I "SAP" LECTEURS-SERVICE H.P.- ; 
I 70, RUE COM PANS - 75019 PARIS I 
IU I I LlllUlJJ __ L L_Ll .J 1 .. 1. J. 1 i j I I L j I J. .1_ L l_l_llLUI 
II I I I I I I lJ~~J _1J 1J _LJ lt L t _L_L J .1 LJ _J _LJ. L_LJ _LlJ I 
: I I I I I I l~~~~Jh_Lll L 1 L1 J .J .Jut 1 LJ J 1. L LJJ . LJ~~lJ: 
II I I I J~1J~J L LJu_LLJJ_ L1LL J _L_LJ I .LJ _J_j __ LJ _~_ 1 I II 
: I I Ll1 I JJ 1. L L.L l __ L L _L l_LJ 1 JJ l J __ LJ ~.J~J __ 1J __ U I I II 
II I I I I I l_li_Ll J __ U _L_LJJ_Ll JJ __ . l _Ul.J~J_ j l_lJ I - ---- ------.-------------- ------- --NO 1651 Page 363 
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SERVICE COMMANDES T 6.01.40 + poste 13 ou 14 
ENVOI CONTRE RBIlBC)ORSElI1El"IT +800 F 

LB HUMBRD 1 DU KIT VOt1S PRESENTE : 

mJ kit 
MJ 1 Modulateur I voie(800WI. .. .... ..43,00 
MJ2 Modulateur 2voies(2.800WI .... ....... ..... 66,00 

Colfret mOlal (150.80x50Inoir ............. 45,00 
Accessoires( boutons, voyants.prises,etc.) 29,00 

MJ3 Graduat.ur(700WI... . .... 38,00 
MJ 4 Slroboscope 40 ioules ..... ........... ........ 139,00 
MJ 5 Modul.teur 3voies(3,800W 1 ... ... ...... 106,00 

Collret mOI.1(200.110xBOI noir,l.c. 
avanl grav........ .... . ....... 49,50 

. • Accessoires(boutons,voyants,prises,.tc.1 39,00 
MJ 6 Cr.t.melr •• 1.d(121 ....................... 136,00 
MJ 7 Horloge 4Cfdigit" complete: heure-

minute - seconde .. ........... .. .... ...... .. 149,00 
Option reveil .:42,00 
Collret melaJ(13,5x9,5xH.5cmlnoir ...... 37,00 

MJ 8 Preamplificateur stereo pour cellule 
m.gn.tique .. ... ...... .. ...... ....... ............ 49,00 

MJ 9 Av.rliss.ur.t prot.ction d. d.passem.nt 
de temperature(protection d'amplis, 

declenchement ventilateur, etc.) 
lseuils: 60', 80', 95'. precis.r.. .. .. ..95,00 

MJ 10 Bas. d.t.mps. quam 50H. pour horloge 89,00 
(a ete etudie pour fonctionner avec Ie kit MJ7) 

MJ 11 J.u. t.Ii {lennis.foolball,p.lole.e.e.titolI79.00 
.Collrellorme pupitre (300.160.15 
x §Omm) avec face avant gravee.livre 
avec inter. boutons.etc .. 78.00 

MJ 12 Chargeur batteries 12V(avec ,:oupure 
.n fin d. thorg.' .. .. .... 92,00 
Oplion: I.anslo 2x12V SA.. . .. .... 134.00 

galva l OA . .. .. .. ... 47.50 

MJ 13 Preampliticateur micro (besse 
impedance). ... 24,00 

MJ 14 Horloge a cristaux liquides Stonetions 
a quartz . Heur~ - minute ... seconde-
jour - mois . 299.00 

Cotiret metal couleur acier hlut.95 
long.155 . patita prol. lO • grand. prol50 36,00 

MJ 15 Vollme". digital. c.i"au. liquid .. 
1999 poinls - chillr •• 18 mm 
Alimentation pile 9V . ... .. 351.00 

MJ16 Temporisateur regtabfe delseconde 

HOminut.s 400W . .. .... .. . 184,00 
MJ 17 Frequ.nc.metr. 50 MH. 80igi\.. .. .... .. 558,00 
MJ18 Ampli I.lephone .. . .. .. .... 68.00 
M J 19 Ampli 5 watts 12 volts 69,00 

MJ 20 ChronomeHe 8 DIGIT.. . . . . . . ... . .... . . . .. . ... . 3;42,00 

(fpiHA#' 
la qualite professionnelle 

112 
518 
E20 
M35 
M35K 

E40 
560 
M60 
TSB12 
TSB13 
TSS14 
TSSIS 
TS816 
TSS17 
TSSIS 

Amplifiesteu, 12V.. .. . . .. . 236,00 
" 18 v" . . .... .. ... 320.00 

Edwin20W ... . ... 240.00 
35W .. .. 3§2,00 
35W complet . ... 448,00 

II Edwin 40W .. .. . 376,00 
60W. . . .. .. 448,00 
60W.. .. .424,00 

Filtre anti ronflement .. .. ........... 104.00 
Filt.e d'ecoule.. .. .. .. 108,00 
Fittro de presence stereo . . . . . . 128.00 
Melangeur 3 canaux . . . . . .. 356,00 
P,eampli PU stereo .. . . . ... .. 84,00 
Prea mpli micro stereo., .. . .... .. .. 72,00 
Correcteur de tonalite. . 264.00 
Alimentat ion pour T12. . . . .. ... 265,00 

1/ 1/ S18 . . 185.00 
1/ 1/ E20· .... .. . . . .. 208,00 
1/ II M35/M35K ... 360,50 
" 1/ S46e1S60 .504,00 
// "M60. . ..... .430,00 

SERVICE EXPEDITION RAPIDE 
Minimum d'envoi 100 F + port el ~mba"age 
EXpedilion en contre remboursement ~ B.OD 
port et embaUage jusqu'. 1 kg: 14,00 F 

1 il3 kg : 23 F Au~un a~ompte ilia ~ommande 
C.C.P. Paris n·1532 ·67 

KNI 
KN2 
KN4 
KN6 
KN6 
KN7 
KN9 
KN10 
KN12 
KNI4 
KN16 
KN16 
KN17 
KN18 
KN19 
KN20 
KN21 
KN26 
KN27 

KIT 

Antivol electronique. . . . ... 65,00 
Interphone A circuit integra. . 63.00 
Othecteur de metaux . . 29.60 
Injecteurdesignal .............. . 33,60 
Delecteur photo-electrique . . .. .. . 86,00 
Clignoteur electronique . . .......... 43,00 
ConvertisseurdefrequenceAMVHf . . 35,00 
Convertisseurdefreque"cefM VHF .. 37.00 
Module ampli.4.5 a circuit integre .. 52.00 
Correcteur de tonalit' . .. .... . ..... . 39.00 
Terf\Porisateur. . . ... .. ... 86.00 
Metronome. . .. .... .. . 38,00 
Oscillateur morse. . .37.00 
Instrumentdemusique . .. . .. .. . . . . 58.00 
Sirene electronique.. .. .. . .... 54,00 
Convenisseur 27 MHz . . . ... . 52.00 
Clignoteur de secteur regIBble . . . . . 72.50 
Carillon de porte 2 tons . . . 63.00 
Indicateur de direction avec cen-
tra�e clignotante livre DYet: boitier 79,00 

ASSO ® 
KIT 

2007 Chemllard JVOltS 3 x120DW 170,00 
201~ Stroboscope 300 joules . . 260,00 
2019 T.ble millage a 5 entrees avec sader 265,00 
2025 Sirene Americ.inel0W-12 Vohs .. 110,00 
2030 Touch control secteur i gr.duateur 1200W ... 130,00 
2032 Alimentation conlinu. Ii 24 V Riglabl. I A . ..155.00 
2036 Temporisateur pour .ssuie~gllce .. ....... .. ... .. 107,OO 
2038 Commande £Iectronique IU son .. ..140,00 

(lJOSTY-KIT" II 
AT 347 Roulette electronique a LEO. un 

jeu passionn.nt 139.50 
AT 352 'iltre anti parasite pour trtac . 

thyrtstor 72,00 
GU330 Tremolo pour gUltare 98.00 
HFS112 Recepteur OM a diodes 72.50 
HF305 Convertlsseur UFH 144 MHz 122.50 
HF310 R8cepteur FM. varlcap ahmen · 

1~.00 taflon 12 a 18 v 
HF325 Recepteur FM qualrte prates· 

s ionnelle 308.00 
HF330 Decodeur stereo pour HF 310 

ou HF325 lt3.50 
HF385 Preamph d'Bntenne UHF I VHF 

gain 20dS 98.00 
HF395 Preampli HF alimentation 12V 24.00 
NT315 Alimentation 4.5V a 20V. O.SA .139,50 
Mi3S0 Gen'erateur de signaux carres 

600 a 3000 hz . 24,50 

KIT 
'~K 

HOBBY)) 
JKOI AmpH BF 2W.. 67.50 
JK02 Ampli micro . 69,00 
JK03 Genersteur 8f. . 122.00 
JK04 Tun.r fM . 112.00 
JK05 Rrlce",.u,.27MHz 129.00 
JK06 Emetteur 27MH • . 114.00 
JK 07 Decodeur .... .. .... .. 184,00 
JK08 Cel. phOlo .. .72.00 
JK09 Sirene .. .. ..64.00 
JK 10 Compt~o.e .. . .. .. .. 86.00 
Chaque Kit est livre avec un boitier 

REB[ErnOTIO 
CHENILLARD EN KIT 
CH10 Chenillard 10voies vitesse regla -

ble . . . . . ..... .. ... .... , . .. .. 285.00 
PRCH8 Chenillard Svoies,12sequences 

programme-es. effet croissant I 
det:roissant .. . .. 385.00 

Cautruisez vous-ntime vatll platilll HI-fi 
i III1reilHllIIIRt direC1 

MKL 15 MOTEUR Dour Dlahne. I!ntrSlnlrTnm' dirK' 
-18 V contlnll - 2 vlte sSIS reg1ablf's 
- rur 'ble > - 63 dB t ponde , p I ~ pleu.a g. > 0 OS ~ 
_ hvre aVe<" schema d ·ut.io!l&l'O'" 268 00 f . 

PLATEAU" 3098mm ' "pf! .es s t'l'It)os('nD.ques 331/3 
e1 45 tou'~ ""''''mt*' ~O .'17 - pmd~ 14 KQ 176 ..00 F 

COUVRE PLATEAU 
KIT ACCESSOIRES: T'an"" bou.on ." 

SA 150 - BRAS JElCO en S 
tsans cellule) 258.00F 

24.00f 

9O.00F 

DOC SUR SIMPLE DEMANDE 

SANVO 
A' 

<:>~y..A.~-¢l~~~~ 
"",~~'"O 

STK 441 . . ... 
2 x 20 W stereo . Distorsion 0.3 
passante: 20 a 20 kHz. 
Refroldisseur 
STK 70 ................ . 
70 W mono. Distorsion: 
passante: 10 a 100 kHz. 
Refroldlsseur 

-'" 

Distortion 0,6 % 10 a 100 KHz 
41\. 81\. 

1010G 
20Gl 
30Gl 
50GL 

lOW 
20W 
30W 
60W 

HY5 Preamph hybrtde 

133,00 
169,00 
236,00 

78,00 
133,00 
169,00 
236, 0 0 

Enlree : PU mag., PU ceram ., micro . tuner, monito· 
ring . sortie . ° dB, 775 mY. . 
Olslorsion 0,05 % alimentation symetriqu • . Correc· 
teur de tonalite incorpore . . 110 F 

HYlO N Ampli 15 W en kil . 
Mim. p.rformanc. que . HY50 livre avec ,ireuit 
imprimo, resistances. condensat .. etc. . •..• • . 1\ T F 

NY §O N Ampli hl.1I fidilliti hybrid. .. .. .177.00 
Pui ' tlnct d. sortil 30W SDUS B n 
Distorsioft 0.02" ilK Hz • Blndl pl ssl nt. 1UHi • • ~ K Hl 

\U' 
t\'(50 

HY 120 meme caracteristiQue Que HY 50 
en 60 Walts. 335F 
HY200 Ampli hybride 
Puissance de sortie 100 W. Dislorsion 0,05 %. S~nsi· 
bilile 0,5 V. SIB 96 dB. Bande passante 10 .Hz ._ 
45 kHz 510F 

t(;MiP1t-HiUR5:Eii~rROiffiruiE-1 PSU50 Alimenlalion Tension de sortie ± 25 V pour I'ampli at Ie pream-
~ ~2F 

RTe AMPLIS HYBRIDES 
DE PUISSANCE HI FI 

a diodes LED. 200 a 7500 tIm pour moteurs 
a 4 cylindres. Branchemenl sur batterie et un 
Iii;' 18 bobine. Lecture, ldlode: 200t/m 

aM931 
OM961 

30W 18n 
60W/8ll 

ExIra plat . Fixation Ires facile 289.00 

DISSIPATEURS 
A- Pour circuit intl~gre OIL . ... 3,50 ~ 

B- Triac et To 220.. .. .. .. .. .... ........ .. .. .. 2,50 U 
c- Puissance 20W 2XT03 - 120x 175. 

D- puissance 30W 120x175 .. 

lT03 120x175 
... .. .. . 16.00 

...... 19,00 

.. .. . 13,00 

E- Puissance 35W 2XT03 85x15 .. . 22,50 

F- Puissance 15W 1XTOa 551155 .......... 6.50 
G- Accessoire capot r03 .... .. .. ........ ..... 1,50 U!ID1JlJ 

equip. mica T03 .... ... 1,50 

230,00 
280.00 

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 a 12 h 30 
et de 14 h a 19 h (5auf dimanche) 

19, 'rue Claude-Bernard, 75005 Paris 
Metro: Censier-Daubentan au Gobelins 

Pour vos commandes telephoniques 
demandez Ie poste 13 ou 14 
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CARILLON DE PORTE ELECTRONIQUE 
gr&ce au MICROPROCESSEUR TMS 1000. 

- 24 airs de musique (trtls connu5) 
- Volume. tempo. tonalite reglables 
- Alimentation sur piles. . . . . . . . . . . .. 250,00 F 
A.,.., . 

f-, "" TUBE A ECLATS 
40 Jo·ules .. . ... 26.00 

J 5D..la.ules .... .. 48.00 
Tran5fo. d'impul5ion5 17. DO 
Eclateur.".. . ... ... ........ 16 DO 

TRANSFORMATEURS Jiil 
I Basse Tension) . 
secondaire 110 - 220V 

S·9V 1,7 VA ................ 33.50 
6·9V 3.5VA ................ 33,5Q 
6-9V 5VA ... ... . . ... ...... 3S,00 
9'12V 1.7VA .... . ... _. _ .... 33,50 
9·12V 3,5VA ......... " ... 33,50 
9·12V 5VA ............... 36,00 
9·12V 12VA ............... 43,60 
2x9V 12VA ............... 43.60 
12V 12VA PROMO ......... 20.00 
2x6V 24VA ................ S8,00 
6·12V 36VA CHARGEUR ..... 69.00 
6 ·12V SOYA CHARGEUR ...... 80,00 
6·12V 85VA CHARGEUR ..... 110.00 
12V 65VA ............... 90,00 
2 x 6 V 100VA . . ....... , .... 115.00 
12·14V 3.SVA ..... _ .. . .... 33.50 
2x12V SVA ................ 36.00 
2x12 v 12VA . .... .. .. . ..... 43.50 
2112 V 24 VA. _ ..... . . . _ . . .... 58.00 

.2x12v 65VA ...... .. . _ . .... 94.00 
2112V 100VA ............. 116.00 
2112,6V 125VA ........ . ..... 134.00 
21 15 V 5VA ........ ' . ...... 36,00 
lh 15V 24VA .. . . . . . . . . . . . _.58.00 
211SV 6SVA ..... ... ....... 94.00 
2.18 V 12 VA ...... . ........ 43.60 
2x 18V 65VA ..... . . •...... 34,00 
2x24V 5VA .... .. . ...... . 36.00 
2.24V 12VA .... . ........ 43,50 
2124 V 24 VA ........ . .. .. 58.00 

PRODUITS ET ACCESSOIRES 
POUR CIRCUITS IMPRIMES 

Stylo Dalorna'ker.. 21,00 
Perchlo 500g. . cristaux ........ 15,00 

PLAQUElTES VERRE EPOXY 
Module 1, 134x 60 mm 5.SO F 
Module 2 . 134 x 110mm ..... 9.80 F 
Module 3 134 x '160mm 11.70F 
l.1odule 4 134 x 210 mm 1'.50 F 
Module 4 : 134 x 210mm double-face 19.50 f 
tv'Odule S. 160 :11: 7.20 mm double·far:f? 25.00 F 

EPOXY PRESENSIBILISE 
SIMPLE FACE . 

75 X 100 .. .. 

~~g ~ ~€g .......... ....... . 
Lampe a insoler "N1TRA PHOT" 
Revelateur lIt,litre 
Milar presensibilise - Photo 
transfer 210 x 300 mm . .. . ... . 
Revelateur et fixateur pour 
Milar (dose pour 112 litre) ..... . 
Milar ~grille photolesee" 

210 x 297 . 
13 x 18 

Transfert pour Milar 
connecteur a 2.54 

ETAMAGE A FROID 

11.00 
19,50 
68.00 
21.50 
3,60 

35.00 

34,00 

16.S0F 
7.00 F 

7.50 

Etamervoscircuitsimprimesen30secondes 
1 flacon . 1 gomme. . . . . . . . . . . . 27 .00 F 
Denudant pour!il emaille. 25.00 F 
Desoxydant. degraisseur pour cui"re. 
bakelite, epoxy. . . . . . . . . . . . . . .. 8.0'0 F 

Tube 8ctinique L60 20W ...... 32.00 
Reglette L66.. .. .. ... 57 •. 50 

,~2 •• ~24 .. V .. 1.0.0.V.A ..... .......... ......... 1.15 ••• 0_0 .. ~ ______ ~~~~~~~ ________ .. 1 
CONDENSATEURS CHIMIQUES 111m pl~~~e:~~::!'~I~SmYI'" 

10 V 
10 mF 1.30 
47 mF 1.30 
100 mF 1.50 
220 mF 1.80 
470 mF 2.50 
1000 mF 2.75 
2200 mF 3.50 
4700 mF 8.SO 

25 V 
2,2 mF 1,80 

1~ ~~ ·US 
47 mF 1,80 
100 mF 2.10 
470 mF 4.00 
1000 mF 5.50 
4700 mF 12.50 

50 V 011 plus 
1 mF 1.10 
10 mF 2.30 
47 mF 1.40 
100 mF 3.50 
220 mF 4.00 
l000mF 1.00 

. 2200 mF 12.00 
4700 mF 21.00 

RESI!,,;TANr.E~ ; \outes les va leurs 
de lOa 22 MI1 

.1 14 W 5% 0.30 

.l i4Wl0% 0.20 

.1 '2 W 5'10 0.30 

.1 /2W100J0 0.20 
• 1 W 5% 0,40 
• 2 W 5°'0 0.50 

811.J CT~50n} I 911. 4.7Kn 
SOn 4.50 IIKn 4.50 

100 11. II0Kn 
130 n 2 Mf\ 

Selfs moulees 
10 ~h 9,00 
47p~ -
10D"~ -
47D"~ " 

lMh .. 

1 NF-400 V 1.00 
4.7 NF-400 V 1.00 
10 NF-400 V 1.00 
22 NF-400 V 1 ~00 
33 NF-?SO V 1.30 

47 NF-400 V 1.60 
0.1 MF-4oo V 2.00 
0.22 MF-250 V 1.60 
0.68 MF-250 V 3.00 
1 MF ·400 v 5.00 

-2 ~ MF 10;0" 6.00 

POTENTIOMETAES 47 n . 22 M n 
lineaire ou logarithmiQue 

~~~::: ::~: ~~~:~: 1~:~% I ~~~:::::::ii:tt::.·1~ ·8g 
Pot;';-t~ilre~RO»ALLEN BRADLEY-
10k 22k 47k 250k 470k LIN II LOG lMnLiN 

~ "r;rw 

22,00 sana INTER 

-TRIMMER POUR C.I 15 TOURS 
SDDn - t!tn_ un - s!tn _1Dkn _1DKn 
lIMn -"nn -IIOMn -1O"n -1 Mn 

12.00F 

Iiii'MJS!!S AY38500 4jeux t~I~ ..... : ... 54.00 I AY 387S0 mo!o cross 237.00 
L:.IELE AY38600 8 jeux tele ..... .... 179.00 AY 38S10 10 ,eu x ...... 179.00 
"~"f.!=~k"':'.!'-l:'b'~';t ... AV38809 eour.edevoitur •• 2:17.00 O.eill.t.ut .. .. _ ... ... 48.00 

DATA 1978 MICRO. MEMOIRE.JEUX TELE.HORLOGE Etc. 54.00 • 14.00Intimb". 

SEMICONDUCTORS e PLESSEY 
SL 414 C AMPLI , = Sl402 C .42.00 I SL 621 C AUC Generalor 
SL 610 C RF Amplifier 41,00 SL622CAFAMPNOGADISIDETONE 
SL 611 C HF Amplifier 41.00 SL 630 C AF Ampll!,er 
SL 612 elF Amp"ller . . 4' .00 SL 640 C Double Baleneed Mod 
SL 620 C VOGAO 62,00 SL 641 C Receiver Mixer 

62.00 
113.00 
40,00 

· 69.00 
69.00 

!5iEi!5i~ 
L 120 Phase controle TRIAC .... . . .... 30.00 

DATA lINEAIRE 640 pages 
68,00 + 1+.00 en limbres 

L121 BURSTCONTROlE TRIAC ......... 30.00 
L 130 Regulateur 12 V ..................... 21.00 
TCA 205A Detecteur de proximite ... .... 33.20 
TBA 231 Double ampli op faibl. bruit ...... 26.60 
TDA 2030 Ampli 14 W ................. ... 51, 00 

(~s. RCA. SEMI·CONDUCTEURS GRAN DES MARQUES MOTOROLA ITT. otc.! 
2N6t7 1.00 . 
2U14 3." 
2111S11 5.00 
2111930 4,10 
21111420 5,00 
2N1302 2;40 

2N 1305 3.50 
2N1813 3,10 
21111111 3,&0 
2NII19 4,00 
21111110 4.01 
2NII93 5.10 
2N2211 ",&1 
2N2211A ".20 

2N2219A 
21112222 
21112389 
2M2414 
2N2 ... 
2N2904 
2N2905, 
2N290SA 
2112101 
2N2I07A 
21113053 
2N3054 
2N3051i 
2U31O 
2N3311 
2N3653 
211ljoa 
2N3703 
2N3704 
2N3904 
2N3I11 
2UIOS 
21114037 
2N4400 
2N •• ol 
2N4403 
1C101 
ICIOI 
IClo. 
Icm 
BCn. 
Icns 
ICn7 

BC1.1 
ICI42 
IC"3 
ICI.S 
BC1.7 
BCl53 
BCl54 
BCIS7 
BC160 
BCI89 
BCI70 
1C17I 

4.20 
2,21 
4.20 
5.40 

1,0.'0 
3.80 
3,10 
3 ... 
4.21 
3,11 
3,N 
9.71 
9.al 

10.51 
3." 

23,51 
3.51 
3.30 
3.DO 
4.00 
11.51 
•• 50 
9.20 
3,50 
3,50 
3.50 
2.5. 
2.70 

2." 
5.0, 
2 ... 
7.21 

to.50 

&,10 
5.10 
5.75 
7.10 
2,10 
5.50 
6.00 
2,10 
•• 00 
3,&0 
3.00 
3.Z0 

Bcm 
Bcm 
Bcm 
BC179 
ICI12 
BC11l 
BCII4 
BC211 

. BC213 
BC237 
BC23. 
BC2S1 
'BC307 

BC301 
BC317 
Be31. 
BC4B1 
BCW94B 
BCW9&8 
BCY51 
BCY71 
1D135 
IDlll 
10131 
IDI31 
1813. 
1D140 
10179 

. 1D1iD 
BDZ37 
BDU. 
IDUI 
IOXl7 
10ni 
IDnl 
IFII7 
IFI73 
Iml 
IFI7' 
IFlIO 
1"14 
Ifll5 
In33 
In57 
1)251 
IF251 
IFUI 
IFRIO = 

3,20 
3,35 
3.50 
3.75 
2.50 
2.10 
3,10 
5.90 

2.15 
8,J0 
2.20 
2.'0 
2.30 

2.50 
3.51 
3 .• 51 
3.00 
2.70 
3.00 
4.45 
4.50 
5.15 
5,30 
5;0 
5,. 
6,. 
•• 1. 

12.01 
14.21 

7.50 
8.00 

30.00 
21.M 
30.00 
84.00 

5,21 
4.71 
5.00 
.7.2& 
5.1& 
2.51 
4.51 
4.25 
3.51 
3.M 4." 

22." 

1fT 15 IS ... 
TIP2SA 5.4D 
TIPlOA I," 
TIPll1 6.15 
TIP321 1.30 
TlP33A 9.25 
TIP34A 10.70 
TIP35A 20;" 
TIP31A 22 ••• 
TlP41. 8,10 
T!P421 9.70 
T1P29&& 10.50 
TIP30&1 t ... 

ACll5 
AC1Z1 
ACll7 
AC12a 
AC1211( 
Actn 
AC110K 
AC111K 
ACllt 
ACII7K 
AC1 .. 
ACIIIK 

ADI42 
ADl •• 
ADlll 
AOll2 
A0212 

6;S0 
6.00 
6.00 

10.00 
4.15 
'too 
8.25 
5.40 
6,00 
8.DO 
8,00 
8.DD 

12,00 
16.'0 
',10 
8.00 , 

13.2& 

CIRCUIT 
INTtGRE 
LlNE/URE' 

A7G9DIP 7.00 
A70.01L 7,10 
A70nos to.oo 
A7IO 1,00 
A723 DIL 10.00 
A723 T05 13,20 
A741 DIP 6,50 
A741 DIL 7.011 
A14nos 8.51 
A747 19.40 
A748 7.10 
A753 18.00 

lIR 220 .. , &7.00 
XR224o.p 38,00 

AFI24 
AF12& 

5,00 TAAll1B 23.51 
5;00 ' TAun C 27.00 

TAUll 10,00 
AF127 
AFI3. 
Af231 

AUla. 
Auno 
BU10. 
BUZO. 
BUX37 

4.so 
7,'0 
7 ... 

17.00 
25.10 
38.00 
30,00 
73.00 

·TRANSISTORS 
FET 

ZN3.1I 4.1iO 
ZUlU t1.10 
214411 9.50 

2N 5245 4 ••• 
2N54&1 4.10 
2N 5.11 t.oo 
2N5415 ,4,50 
3N141 21.10 
IfZ.5 7,20 

ZENER 
3,tV i llDV 
1.3W 3.50 

DIODES 
IA10Z 2.50 
AAl1l 1.00 
OUI 1,00 
OA95 t,oo 
'1114 0.'0 
1.4141 0.'0 

PONT 
BOHA 9.10 
200V25A 32.00 

TBA120 14.00 
TIA.21 34.50 
TlAMI 20.00 
TlA710 25.10 
rlAlOO 16.50 
TlAl10 32,01 
TlAl20 20.&0 
rlU20 It. 00 

TCAlIiO 91.00 

TDAI034 25.00 
TDAI042 41.60 
TOAI04' 17.00 
TOA10M 35.00 
TOA2002 24.00 
TDA2DZo 40.00 

WIIO 19,&0 
SAJIIO 18,00 
5FCIoe 12,50 

IIH90 75.00 

CIRCUIT 
INTEGRETTL 
5N7400 2.00 
5N7401 5.50 
5N7402 2.00 
51117403 2.10 
S1740. 2.S0 
51 740S 5.10 
SI7407 6,00 
SN7401 3.28 
5N7410 2.00 
5N7413 6,Z5 

leM 7038 Base de temps' quartz 51,OOF 
leM7045 Timer. compteur. "hronom4tt,e 159.00F 
ICM7207 Frequencemetr. 60.00F 
Ie M 8038 Gen'rateu, d. fonctions oa. gg F 
ICM710S Voltmet,e digital LCD 149.o0F 
ICM7107. Voltmetre digital LED 139,00F 

ICM 7208 Compteur •.... . .......... . . 206.00F 
IC M755S = NE 555 C'MOS 14,50 F 
leM 7211C 8DIGIT 10MHz Frequenc.metre 220.00 F 
Rlc.oil d·Appli.ltio. Comptl.r. Timer. FriquI •• omitre 
B ... d. temp. 28 pig •• 6.011'+ ,,"~O on timb.o. 

5N7414 20.50 
5111741. 4.30 
5N7420 ' 2.00 
5.7430 2,11 
SI7432 3.10 
5N7440 10.00 
5111744114.51 
SIII7U2 18.30 
$117441 22.00 
517447 16.00 
5117450 5.00 
SN~451 to.DO 
51174&.3 3,ID 
$111410 SolO 
SII7412 14.00 
S17.72 7 ... 
1174n 6,0. 
5N74l4 5.50 
$11741& 5.00 
$117411 •• 75 
SIII1471 16,00 
5N7412 12.&0 
517413 27.51 
5N74.. 4,30 
51117410 7,11 
$111481 17.10 
517412 17.01 
517413 10.10 
51117414 21 ... 
S.741' 7.10 
5174" 11.00 
SN741Z1 ',00 
51174123 10.10 
5174132 11,25 
51174142 21,10 
511174143 30.00 
SN74145 27.00 
511741&4 21,20 
511174117 40,00 
SI74110 16,15 
SI/4112 17,DD 
511174113 17.20 
5174111 15.00 

LS 
74LSOo 4.50 

LS04 4.10 
LSOI 4.50 
LSIO 4.50 
LUo 4,51 
L513 •• 50 
l575 6,1iO 
LSIO 15.1& 

LS122 5.00 
~LS 123 14.50 
LSI&4 11,ao 
lS113 15,00 

DEPOSITAIRE 

IITIRIIL 

II 
Il!Illnel NE 556 Dual tinier ....... · .......... 19.00 

NESSI Quad. timor_, ................ ·31,80 
NES60 PLL ............... _., ..... _ 67,50 
NE565 PlL ... , ..... _ . ...... .. .. 21,20 
NE 566 Generalelir de fonction ... __ . 20.00 

NE 543 Servo driver .............. .. 28.00 NE 567· Tone decodeur .............. 30.00 
~.~ .... , ........ : ........ : .. 9,00 ' . flf571 58,(10 

Catalogue g4n'raI1137pag •• 60.00 ... 'Z.OO en timbres ................... ... .. .. .................. , ... 

N E.631 Ampli 9P high Slew RATE.. .. 24,00 

SIGNETIC Catalogue C'MOS 2o.00 ·+·!t.00 en ti1f1bres 

SERVICE EXPEDITION RAPIDE 
Minimum d'envoi 100 F + porI et ernballage 
Expedition en contre remboursement .. s.ap 
porI et emballage iusqu·. 1 kg: 14.00 F 

J'achete tout che~ III 

r(~T~""""""· ~ 
- II 

Ouvert du 'Iundi au samedi de 9 h 30 a 12h 30 
et de 14 h a 19 h(sauf dimanche) 

1 i 3 kg : 23 F Aucun acompte i 18 commande 

C.C.P. Paris n"1532 -67 

Page 366 - NO 1651 

... 
Pour vos commandes telephoniques 

demandez Ie poste 13 ou 14 
envoi en contre-remboursement + 7 F 



TEXAS 
INSTRUMENTS 

TIL 
SN74132 4 trigger 82 entrees 11,25 
SN74142 7490 + 7475 + 7441 28,60 
SN74143 7490 + 7475 + 7447 30 ,00 
OPTOELECTRONIQUE 

Til 270 BarreaulD led,S ~mm rouge ........ 38.00 
Til ~05 5,7 affich.ur .............. ... 85.00 
TIl306 7490 + 7475 + 7477 + aflicheur 85.00 
TIl312 Afficheurrouge 8mm a.node ... 13.00 
Til 313 Aflicheurrouge 8mm cathode .. '8,00 
TIL 321 Afficheur ro~ge 13mm anode, . .. 16,00 

TIL 701 Afficheur vert 8mm .nod.. . .16.00 

TIl370 = DIS 739 affich.ur7s.gments, 
4 digit cat hod. . 40,00 

LlNEAIRE 
TMS 1965 Nl'tjeu, THE .... ....... 54,00 
TMS 3874 Nl horloge LED. . ... 40.00 
TMS 38J9Nl program Timer .. . ..... 62,00 
TMS "3880 Nl tempo- chrono. . . .. 43.00 
Tl71 Faible souffle BIFFET. . . 9.00 

TIl78 Photo Transistor ........ . ..... 7f:,jO 

H8Z Double BIFFET. .. ............ 1.· •• 0000 
Tl 081 Ampli OP BIFFET .. 
Tl 84 Quadruple OP BIFFET.. ..15.00 

TIL 430 Diode Zener reglable 2,5V a40V.. 7.80 
Tl441 Ampli Log. . ................. 24.50 
H 497N ALiM ; d;coup.ge ........ . ... 21.00 
SN760t3 Ampli OF GW.. . 49,00 
SN 768toP Compte-tours .ngl. decame .. 10.00 

LlBRAIRIE. nouvelle edition Data Book TTL 830 pagesl08.11o F + 1.'.00 en timbres -lI Data Book lINEAIRE 
368 page. 31.00F + 12.00 en timbres * D.ta Book opto. 303 pages 39.00 + aDo en timbre •. 
Data. rransistofli, Diodes 1248 pages 65.00 ... la,OO en timbres 

NATIONAL SEMI-CONDUCTEURS 
Lf 356 Ampli OP MOS......... . .. 18,00 
LM 101 AH Ampli OP Militaire. . ... 21,00 
lM 301 Ampli OP OIL.. .9,00 

lM 301 AH Ampli OP T05 .. 12,00 
LM J05 Regulateur. . .... 26,50 
LM 308 Ampli OP .. . ' ... 14,50 
LM 311 Comparateur.. .. ..... 15,00 

lM317T Regulateurl.5 a 25V T0220 .... 22,00 
LM 317 K Regulateur 1.2 a 25 V ... 40.00 
LM 324 4 ampli op . 11,40 
LM 336 Zener a reference variable 19,50 
lM 339 Quad comparator 11,00 
LM 349 4 ampll op 741 19.50 
LM371 Ampli HF/FI 33.00 

lM358 Double Ampli op 9.00 
LM 376 regulateur 
LM 377 ampli 2 W stereo 
LM 378 ampli stereo 2 x 4 W 
LM380am?'iBf6W" :'" .... 
LM 381 preampli stereo 
LM 382 dble 'preampli faible bruit 
L:M 384 ampli 5 W 
LM386 Ampli8F. 

20,00 
27,00 
31,00 
21.00 
25.50 

21,00 
32,00 
15.00 

LM 381 Dual ampli DP faible bruit. 13.50 
LM 391 N 80 DriverpDur ampli BF. 25,00 
LM 703 Ampli FI. 16.50 

LM 710 Comparateur B.OO 
LM 73J Ampli video 21,00 
LM 1303 Preampli stereo 18,00 
LM 1458 Dual amp" OP 9.00 
LM 1800 Decodeur FM stenio .36 ,00 
LM 3900 A amp" OP. . .11,00 
LM 3909 Flasheur pour led. . . . ... 12.50 
lM 309 K Regulateur + 5V 1.5A T03 ... 24.00 
lM340-12 " +12V1ATOl.. . . 32,00 
lM 340c 15 +15V 1 A T03 .... 32,00 
lM 340.-24 +24V lA TOl ... 32.00 
LM 320K -5 II - 5V -1.5A TOJ ... 32.00 
lM 32D~ -12" -12V_1.5A TOl .. . 32,00 

TTL CMOS 
BROCHAGE IDENTIQUE se"e 74 
DM74COO 
DM74C02 
DM74C04 
DM74C08 
DM74C20 
DM74C73 
DM74C90 

3.40 
340 
420 
340 
340 
BOO 

1440 

Catalogue lINEAIRE 1i4.00 + 1~,OOen tlmbr.s 

D~C ~~~BS ERA L '.i E LEe T RIC 
ST 2 dlac ........ '3.40 GET 2907 . . 2.20 SC 260 D 25 A .. 62,00 
2 N 2646 UJT .... 7,00 2 N 2924 2,10 Ponts 
013 T1 '(2 N 6027) .4.40 2 N 2925 3,60 VM 481 A-400 V . . 4,80 
2 N 16718 UJT ... 49,50 2 N 2926 3.20 VS 448 2 A ,400 V • 15.00 
2 N 4991 S8S ... 7,00 DiOcie. VH 248 6 A·200 V . 16,00 
Hl1A2photo'Coupl. 15,00 lN400312ooV·1A) 1,00 VJ24810A,200 V. 21.00 

HA13A2 Photocoupl. 19,00 1 N4oo414ooV·l A) 1,30 Transistor. 
2 N 5777 Photo Darlington 1 N 40051600 v· 1 AI 1,50 de pui_nc:e .llicium 
... ' ... ....... 6.00 1 N 4007 (1QOOV·l AI 1.90 (Boltiers plntique' 

V250LA15GEMDV.13.oo 1 N506014ooV·2.5Al 3.00 NPN 
'Thyristors 1 N 56251400 V· 5 A) 6,70 0400860 V 6 W 8,75 

.Cl03YY (60V .0.8A)3.90 300V/l0Ametal. ... l0,00 D42C8V 12W 10,00 
C 103B (lOQV·0.8AI4.50 1000V/25A metal .. S2,00 D 44 C8 60 V 30 W. 10,75 
C 1060 1400V·4AI .7,50 Triacl (400 VI D44 H7 60 V SOW, lS.00 
CI22B (2ODV·8A) 8,SO SC13603A. '98 '0000 o'41D860PVNP6W .9.80 
C 122 0 (400 V-S A 9,SO SC 141 06 A . .• 
C122M{600V8A) 11.50 SC 142D isolaBA. 12,00 D43C860V 12W .11,25 
2N688(4ooV-25A)6~.c)O SC146Dl0A 13,00 D45C860V30W.l1,75 

Tr.n.i ...... Ipl.stiquO$' SC 250 D 15 A .. 41 ,25 D 45 H7 60 V 50 W . 18,50 
GE"r 2222 . . 1 70 REGULATEUR DE TENSION 

T03 510 5Vl0A .... 220,00 T'03 128 12V8A ... 220,00 
(protege c~ntre court-circuit) 

. LIBRAIRII: 
Calalogue general G.E. 80 pages en "'ranyais ... 8,00 F + 5,00 en timl:lres 

Data Handbook ~dition 77 1448 pages· 58,00 F +20.00 F port et embal. 
Catalogue transistors de puiss. G.E.120pages .7.,00 F + 5.00 F en timbres 

. I PROMOTION PONT silicium 50 A, 55,00 FI 

Circuit intltgre 

CA 3045 Tfansistors multiples. . . .. 41.00 
CA 3052 Preampli bl.... .28.20 
CA 3086 Transistors multiples. . .. .... .7 .50 
CA3089 Ampli Fi/FM.. ..39.00 
CA3130 Ampli OP MOS. 17.50 
CA3131 5Wbf ........ .. .. 30.30 

Circuit CIMOS 
CD 4001 4 portes nor 2e . . 3.50 
CD 4002 2. 4e ..' . 3,50 
CD 4009 6 inverseurs .' .7.50 
CD 40106 inverseurs . . .7.50 
CD 4011 4 portes nand 2 entrees. ·3.50 
CD 4013 2 bascules . . . . . 6.00 
CD 4016 4 bilateral switch 6.00 
CD 4017 compteur. . . . 14,00 
CD 4020 diVlseur . . 17.00 
CD 4023 3 portes nand 3,50 
CD 40247 div. binaires . 10,50 
CD 4025 3 portes nor 3 entrees 9.50 
CD 4027 2JK/Flip - Fiop. . 6.00 
CD4030 40Rexclusive ........... " ... 3,50 
CD 4033 decade ..... ...... 21,00 
CD4040 Compteur binaire .. .- .......... 17,OO 
CO 4046 Pll .................. 16,00 
CD 4047 muhivib. . 15.00 
CD 4049 Hex Buffer. 5.50 
CD 4051 multiglexeur 15.00 

nOli 
CD 4060 Compteur diviseur oscil. . 17.00 
CD 40664 bilateral switch 9.00 
CD 4069 6 inv. .3;5'0 
CD 4070 4 portes or ex. 3.50 
CD 4072 2 portes or. 4 entrees . .. . 3,50 
CD 4093 4- 2 entrees Nand Trigger 12.00 
CD 4098 2 monostables . 18.00 
CD 4510 Compteur bed 21.00 
CD 4511 deeodeur 7 segt 24,00 

. CD 4518 Double compteu, BCD ..... 18;00 
Transistors Isiliciuml 

2 N 3053 npn 60 V 5 W 
2 N 3054 npn 90 V 25 W 
2 f\ 3055 npn 100 V 115 W ... 
2 N 3553 npn 40 V 7 W 
2N4036 pnp. 
2 N 4037 pnp 60 V 7 W . 
2 N 5955 pnp 70 V 25 W 
2 N 6246 pnp90 V 125W 
2 N 3772 npn 100 V 150 W·. 
40409 npn 90 V 3 W . 
40410 pnp 90 V 3 W .. 
40411 npn 90 V 150W 
-4060\ n "'* 
40673 n mos 

LlBRAIRIE 

.4,20 

.9,70 
11 ,00 
22.00 

... 9.20 
.9,30 
16.75 
20,00 
33.25 
.9.00 
.9,25 

. 35,90 
13,75 
15.00 

Hobby Circuit (TTl. BF. HF etc.) notes d'application RCA - 299 pages 30.00 F + g,OO F en timbres 

MOTOROLA~ 
BC 650 NPN Bruit extremement laible 400 
Be6S1 NPN II " II 420 
MC 1310 P decodeur ~M steleo 
MC 1312 P decodeur quadri 
MC 3301 P 4 ampli op 
MC 3302 P 4 comparateurs . 
MD 8001 Dual Transistor 
MD 8002 Dual Transistor 
MD 8003 Dual Transistor 
MJ 802 NPN 90 V ·.200 W 
MJ 901 PNP 80 V ·90 W Darling. 
MJ 1001 NPN 80 V· 90 W Darling 
MJ2500PNP60V t50WDad'ng 
MJ 25111 PNP 80 V 150 W Darhng 

26,50 
32,00 
13,00 
15,00 
23,50 
25,50 
28.00 
48,90 
21,00 
lB.50 
21.50 
26,00 

Me 7815 cp R6gullteur 15 V.. 12,00 
MC 7818 Regulateur 18V.. . . . 12rOO 
MC 7918. Regulateur-18V ........... ~i,gg 
Me 7824 cp R6gulateur 24 V .... 21 '00 
MC 7905 R6gulateur 5 V .... .. ' 00 
MC 7912 R6gulateur 12 V ,.,... 21 '0 
MM 3007 NPN 100 V 26, ° 
MM 4037 PNP 20 V 
MPSA 05 NPN 60 V 
MPSA 06 NPN 80 V 
MPSA 13 NPN 30 V 
MPSA lB NPN Tres faible bruit. 
MPSA 20 NPN 40 V 
MPSA 55 PNP 60 V 
MPSA 56 PNP 80 V 
MPSA 70 PNP 40 V 
MPSL 01 NPN 100 V 

MJ2941PNP80V 150W 39.00 MPSL51PNP100 V . 
MJ 29~~ PNP 60 V 117 W 13,50 \APSU 01 NPN 30 V lOW 

14,00 
3,70 
3,70 
4.80 
4,BO 
3,60 
3,70 
4,00 
3,60 
3,50 
3,50 
5,30 

MJ3000NPN60V l!)()WD."'ng 19,00 'IIIPsu03 NPN 120V lW. 7,00 
MJ 3001 NPN 80 V 1!)() W Da",ng 22,50 MPSU 05 NPN 60 V Driver 7,50 
\AI "~O? PNP gn V no W 54,00 MPSU 06 NPN 80 V Driver 7,50 
MJ[ 243 NPN IOOV 15W 10,60 MPSU07 NPN 100V lOW. . 11,70 
MJE 253 PNP IOOV 15W 11.70 MPSU 10 NPN 300 V '10.50 
MJE 340 NPN 300 V 20 W 10.60 MPSU 51 PNP 30 Vl.D W . 6,00 
MJE 370 PNP 25 V. 25 W 12.00 MPSU 55 PNP 60 V Driver 7,00 
MJE 520 NPN 30 V ·25 W 7,00 MPSU 56 PNP 80 V Driver 8,00 
MJE 1090 PNP 60 V· 70 W Darling 18,00 'V1PSU 57 PNP 100V lOW.. . 9,60 
MJE 1100 NPN 60 V· 70 W Darling. 16;00 MSS 1000. . 3,20 
MJE 2801 NPN 60 V ·90 W 22,00 MZ 2361 Zener. . . ... 7 70 
MJE 2955 PNP 60 V· 90W. 16,00 2 N 3055 NPN 60 V· 115 W . . . • 9,00 
MJE 3055 NPN 60 V . 90 W 15,00 SC R 201 0 Thyristor 400 V. lOA 8.00 
MC 71105 cp R6gulateur 5 V.... 12,00 2 N 3773 NPN 160V 150W.... .. 32,00 
MC 7808 cp R6gulateur 8 V

V 
.... 12.00 2N5087PNP50Vfaiblebruil..... 3 

Me 7812 cp Rllgulateur 12 . . 12.00 2 N 5089 NPN 25 V Ires faible bruit ::3g · 

LlBRAtRIE 
Cllliogue MOTOROLA 238 plges 1&.00 + 8.00 en timbres 
Catalogue C' MOS 860 pages 55.00 + 1,,00 en timbres 
. Note d'ap licalion am Ii Hi,Fi 35 il100 W 3. gO 

',.. generateur e courant 4,1 ITlA ..•. 25,50 
I ICCnlX CR 200 generateur de courant 2,OmA .... 25.50 

TRANSISTOR V MOS DE PUISSANCE 

'VN;IBAF aOV-4A - TO-Z02..",,,,,, " ,,17,00 
VN66AF 60V-3A- TO-202..." ... " ... 15,80 
VN46A·F 40V-3A· TO-202.... . .... 14.70 
eR 033 Generateur de courant O.J3m.i 25,50 

UAA 170 commande16 led 1800 

MPF102 effet de champ, •.. , , . . ... ,.,. 5,00 
Note d'applicationampli BF11Haut de Gamme~ 
40W .BPO-600Khz SLEW RATE tOOvl rS 
V MOS .2,50 

SIEMENS UAA180 121ed lBOO 
TDA 4290 Preampli corecl. SAS 560 commutateur par effleurant 28,00 

Baxandal + Physio 2800 SAS 570 commutateur par effleurant 2C.00 
SO 41 P ampli FMIFI avec d .• mod .. 1$,00 

TDA 1037 ampli BF 1800 SO 42 P melangeu, HF 'fa.oo 
TDA 1046 FI- FM 2600 BPW 34 photo diode infra rouge . : 20,00 
TDA 1047 FI- FM 2900 
TDA 1195 Quad inv. BF 3200 LED Infrarouge . 5 ,90 
55668 Gradualeur 3600 LD57C LED. .. .. 6,00 
lCA 965 ' Delecleurdoubleseuil 21 no 8B105 Diode'varicap ............. 3.90 

LlBRAIRIE Guide des composanls electroniques 1977/78 115 pa es 20,00 • 9.DjI en lim [l!S 

19, 'rue Claude-Bernard, 75005 Paris 
Metro: CensiercDaubenton ou Gobelins 

Documentation N° 14 sur simple demande 
contre 5 timbres il 1.30 

Tel.: (1) 336.01.40 + 
c'est un libre-service: je gagne du temps 
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L' E.1C!c,trp~ique. ~~ Loi.rirJ' 
en region parlslenne. 

kits et haut-parleurs hi-fi I.T.T. 
References Diametre 

LPH 66 a cone 7 cm 
LPH 77 S a cone 8,6 cm 
LPHK 80 a cone 9,2 em 
LPKH 19 a dome hemisph. 
LPKH 70 a dome hemisph. 
LPKH 75 a dome hemisph. 
LPKMH 25 a dlime hemisph. 
LPM 101 a cone 10 em 
LPM 131 a cline 13 em 
LPT 130 a cone 13 em 
LPKM 37 a dome hemisph. 
LPKM 50 a dome Mmisph. 
eM 130 Cache medium 

13 cm max 
LPT 130 S a cone 13 em 

ieux 
de lumieres 
M.T.C. 

Ref.lOesignatlon 

PrixTIC· 

18,00 
30,00 
40,00 
71,00 
76,.00 
88,00 

130,00 
59,00 
79,00 

119,00 
184,00 
315,00 

12,00 
147,00 

ST 300 Stroboscope 300 ioules 
ST 150 Stroboscope 150 ioules 
ST 40 Stroboscope 40 ioules 
VL 8 Variateur de lumiere 
CH 4 Chenillard 4 voies 
M3 M Modulateur 3 voies par micro 
independant, 
M3 A Modulateur 3 voies 
M3 "E Modulateur 3 voies 

M3 AI Modulateur 3 voies et 1 voie 
inverse 

References 

LPT 170 FG 
LPT 176 
LPT 180 FS 
LPT 201 
LPT 204 S 
LPT 245 FS 
LPT 260 FS 
LPT 300 
LPT 330 FS 
LPBH 126 
LPOH 175 
OK 5·90 
OK 3·90 
OK 5·120 

Prix 
TIC' 

699,50 F 
581,00 F 
249,00 F 
83,00 F 

300,00 F 

323,00 F 

258,00 F 
199,50 F 

325,00 F 

Diametre PrixTIC' 

a cline 17 em 117,00 
a cone 17 cm 134,00 
a cone 17 em 150,00 
a cline 21 cm 121,00 
a cline 21 cm 198,00 
a cline 24 em 196,00 
a cline 24 cm 344,00 
a cone 30 cm 219,00 
a cline 30 em 370,00 
bicone 13 cm 96,00 
bieline 17 em 91,00 
panneau kit 3 voies 628,00 
kit HP 3 voies 690,00 
panneau kit 3 voies 1100,00 

• Tessier. 133, 8V. du Pdt Wilson 
93320 Pavilion SOU$ Bois 
Tel. 848.53.98 

• C.D.S .. 105, avo Gallieni 
93170 Bagno/et 
TOI. 287.86.93 

• Tele Pierrefitte 
79, rue de Paris, 93380 Pierretitte 
Toll. 821.20.72 

8, rue de Vanves 
92140 Clama,t 

kits 
ROI. !.Designation PrlxTIC· 

KEB 01 - Pre ampli stereo 54,00 
KEB 02 - Pre ampli micro 26,00 
KEB 03 - Ampli 5 W 74,00 
KEB 04 - Ampli 8 W 98,00 
KEB 05 - Ampli 10 W 110,00 
KEB 06 - Pre-Ampli RIAA stereo 51,00 
KEB 07 - Cant. tonalite + baxendall 75,00 
KEB 08 - Metronome 45,00 
KEB 09 - Booster 15 W+alim. 12 V 85,00 
KED 01 - Gradateur 54,00 
KEO 02 • Detecteur de penombre 53,00 
KED 03 - Sirene electronique 35,00 
KEG 01 - Alim. 9 a 14 v . 1 A 110,00 
KEG 02 - Alim. 5 a 30 V regulee 196,00 
KEG 03 - Relais temporise 49.00 

M.T.C. 
ReUOesignation 'ences 

KEG 04 - alim. 5 V • 1 A 
KEH 01 - Emetteur M.F. 
KEJ 01 - Jeu de Iota 
KEL 01 - Modulateur 3 voies 
KEL 02 - Modulateur 3 voies + eoffret 
KEL 03 - Pre·ampli modulateur 
KEL 04 - Stroboscope 40 J 
KEL 05 • Stroboscope 150 J 
KEL 06 - Chenillard 
KEL 07 • voie inverse modulateur 
KEL 08· MOd. 3.voies+voie inverse 
KEM 01 • Voltmetre 2000 points 
KEM 01 A • Additif multimetre pour 
KEM 01 
KEV 01 - Allumage electronique 

• Tele Express· 47, avo de 
fa Madeleine, 60000 Beauvais 
Tel. (4) 448.30.56 

• Hamel - 51, rue C, Lescot 
60700 ~ont Sainte Maxence 
Tel. (4) 472.26.29 

PrixTIC· 

61,00 
40,00 

139,00 
109,00 
145,00 
89,00 

150,00 
210,00 
130,00 
42,00 

129,00 
214,00 

152,00 
127,00 

• Siret '33, av, du Mal de Latt'e 
de Tassigny, _ 94220 Charenton 
Tel. 368.88.28 

• Joinville Radio 
· 45, av, Gallieni, 
94340 Jolnvllle Ie Pont 
Tel. 883.30.05 

• Heurlematte 
51, rue H. Barbusse, 94450 Brevannes 
161. 569.33.16 

PPM Preamplifieateur psychadelique 
avec micro 168,00 F 

• Edivislon 
60, rue Legendre 
75017 Paris v 

circuits hybrides professionnels I.L.P. 
RoUDesignation Prix TIC' 

B.I. Circuit imp rime pour implantation HY 5 15,00 F 
HY 5 Preamplificateur monophonique circuit 
hybride avec corrections de lecture et de tona-

110,00 F lite 
HY 30 N Kit ampli mono de puissance 15 W . 

157,00 F RMS sous 8 Ohms 
HY 50 N Ampli mono de puissance circuit 

177,00 F hybride 25 W RMS sous 8 Ohms 
HY 120 Ii mono de puissance circuit hybride 60 
W RMS sous 8 Ohms 335,00 F 
HY 200 Ampli mono de puissance circuit 
hybride 100 W RMS sous 8 Ohms 510,00 F 
HY 400 , Ampli mono de puissance circuit 
hybride 240 W RMS sous 4 Ohms 660.00 F 
PSU 36 Alim. pour 2 HY 30 126,00 F 
PSU 50 Alim. pour 2 HY 50 136,00 F 
PSU 70 Alim. pour 2 HY 120 310,00 F 
PSU 90 Alim. pour 1 HY 200 327,00 F 
PSU 180 Alim. pour 2 HY 200 au pour 1 HY 400 510,00 F 

• Technic Depann' 
8, BV. Pierre Brosso/elte 
10100 RomillylSeine 

• Flash Back· 3, Passage de 
la Magotte, 77360 To,ey 

Tel. (25) 24.60.59 

enceintes acoustiques M.T.C. 

Ref. llesignation 

M 2130 • PC Ensemble 2 voies (boomer 13 em) • nombre de H.P, 2· 
Puissance nominale : 20 W' puissance crete: 30 W - bande 
passante: 50·18000 Hz ·impedance : 8 II dimensions (I x 
h x p) : 200 x 340 X 160 mm • volume: 91 • poids : 3 kg 

M 2/40 - PC Ensemble 2 voies (boomer 17 em) . nombre de HP : 2 -
puissance nominale : 25 W . puissance crete: 40 W • bande 
passante: 48 - 20000 Hz ·impedance : 8 n -dimensions (I 
x h x p) : 250 x 400 x 190 mm . volume' 151- poids : 5 kg 

M 3/60· PC Ens. 3 voies (boomer 20 cm) - nb de HP : 3 . puissance 
nominale 40 W . puissance clete : 60 W . bande passante: 
48· 25000 Hz . Impedance: 8 {J • dim. (I x h x p) : 300 x 
500 x 220 mm . volume: 261 . poids : 10 kg 

M 3/90 - PC Ens. 3 voies (boomer 25 em) • nb de HP : 3 • puissance 
nominale 70 W - puissance cr6te : 90 W - bande passante: 
31 . 25000 Hz . Impedance: 8 0 . dim. (I x h x p) : 350 x 
600 x 250 mm . volume' 421 • poids ' 14 kg 

M 3/1Z0-PC Ens. 4 voies (boomer 30 em) . nb de HP : 4 . puissance 
nominale 90 W· puissance crete: 120 W· bande passante: 
30· 25000 Hz . Impedance: 8 n· dim. (I x h x p) : 400 x 
650 x 300 mm - volume: 621 - poids : 19 kg 

DlSTRIBUTEUR STOCK SERVICE I, a/lee des Glycines - 77270 Vi/leparisis - Tel. 026.15.45 

Prix TIC' 

542,00 

628,00 

922,DO 

1 368.(10 

1 884,110 



~*2}~~ 
(;a bouge chez 

Laserama ... 
Le premier DISCO-LASER 
d'appartement en semi-kit, 

!!JBD 

acer met a votre portee une application du 
laser employee dans les discotheques a fa 
mode. Grace a un ensemble a combinaisons 
multiples, vous pourrez choisir a votre gre trois types de 
modulations pour creer des jeux de lumiere et animer vos soirees. 
PRINCIPE: Balayage du rayon laser suivant une modulation basse frequence transmise a un systeme optique 
TROIS TYPES DE MODULATION PEUVENT ETRE CHOISIS : 
a) modulation interne, par horloge it fn:quence variable avec reglage fin; 
b) modulation externe par signal BF provenant par exemple d'un ampJi (sortie HP); 
c) fonctionnement mixte du melange des modulations a et b. 
Puissance 2 m V, alimentation a partir du secteur 220 V. Livre en semi-kit avec notice et coffret. 
Credit possible sur 12 mois, comptant 390 F + 12 mensualites de 150 F_ 
Tube 2 m W seul : 998 F Tube + alimentation en kit. Sans systeme de detlexion : 1 2118 F 

,------------- DlSTRIBUE PAR -------------, 
acer 

composants 
42, rue de Chabrol, 7S010 Paris 

Tel. 770.28.31 

REUILLY 
composants 

79, bd Diderot, 75012 Paris 
Tel. : 372.70.17 

Vente par correspondance 

MONTPARNASSE 
composants 

3, rue du Maine, 75014 Paris 
Tel. 320.37.10 

PlATINE "DIRECT DRIVE" 

IDD1 sc* 

L'evolutlon technique nous 
permet aujourdhui de vous 
presenter la nouvelle table 
de lecture a entraineinent 
direct 1001. Cette platine 
offre en effet des perfor· 
mances qui imposent Ie 
respect; pleurage et scin
tiIIement en 33 1/3 tr/mn 
0,8% pondere et rapport 
signal/bruit 65 dB pondere, 
Ie plateau lourd (1,4 kg) est 
ici entraine par un servo
moteur is courant continu 
a 16 pOles de tres haute 
performance mecanique. 
Une touche de raffinement 
est apportee sur ce modele: 
une encoche situee sur I'ar
riere de la platine per met 
la fixation d'une seconde 
coquille porte-cellule, tnh 
pratique pour ceux qui 
utilisent plusieurs cellules. 

Importe par BISSET 30-32, quai de la Loire 75019 Paris -: Telex 670449F 

Carecteristiques techniques: 
Plateau: Fonte d'alu 1,4 kg 
Moteur : Asservi 16 poles sans balais 
Vitesse : 33 1/3 et 45 tlmn 
Variation: ± 4 % ajustable 
Signal/bruit: 65 dB 
Fluctuations: < 0,02 % 
Longueur bras; 220 mm 
Force d'appui : 0 a 49 (par 0,5 9) 
Alimentation: 220 VI 50 Hz 

9,5 W alternatif 
Poids ; 6,4 Kg 

*SC : sans cellule. 
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Entree 44, cours Julien -
Toutes les pieces detachees 

et to ute la Hi-Fi 
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Ma rs e i II e (Sortie rue Bedarrides) 
Telephone: 48.51.16 - 47.54.07 

Parking exeluslvement reserve aux clients AUDITORIUM HIFI et MIRAGE DES ONDES 

AUDITORIUM HI-FI ~;~~~~EN1912 
11-13, cours Lieutaud - Marseille - Tel. : 47.53.60 

PREAMPLI MIXER UNIVERSEL 

ICOO 
3 monitoring avec dubbing et 
banc de duplication integral 

De tYpe rack, Ie IC 00 est un pnlampli offrant un grand nombre de possibilites a I'amateur averti. 
o Melangeur Phono 1/Phono 2 par potentiometres 0 Prise micro panoramique en fa.;ade 

lineaires crarites 0 Indicateur LED de saturation 
o 3 tape monitor avec copie integrale 0 2 sorties de modulation pour 2 amplis de puissance 
o 4 entrees commutables 0 2 sorties de modulation (haut et bas niveau) 
o Filtre haut - Filtre bas - Loudness 0 Controle de niveau de sortie par potentiometre 
o ContrOle de tonalite par potentiometreslineaires crantes rotatif crante. 

ImporW par BISSET 30-32, quai de la Loire 75019 Paris - Telex 670449F 
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NOUVELLE DIRECTION 47, bd Beaumarchais 
75003 Paris - Tel. 277.68.93 - MD: Chemin Vert 

[Q)~ [L~ ~~(Q)(lJJ~U~(Q(lJJ~D 

eCDute comparative par dispatching 
DES REALISATIONS HAUT DE GAMME 

A DES PRIX INOUIS ! 

NOUVEAUTES 
PROGRESSION 603 
Kit 3 voies, 60 watts, reglages 
medium et tweeter 

KitHP ........ ... . ..... 615 F 
PROGRESSION MINI-MONITOR 
Dimensions: 24 x 18 x 18! SOW 

Version montee . . . 750 F piece 

TRIPHONIQUE 
Modele 2 x 60 W . ....... 1 750 F Kit 
Modele 2 x 100W ....... 2400FKit 

« La solution de vos problemes 
musicaux» 

PROGRESSION X FABRICATION ET VENTE 01-
RECTE OE TOUTE LA GAMME 
PRO 230 Kit : 140 Fe PRO 30 Kit: 285 Fe PRO 330 Kit : 360 F e PRO 440 
Kit :450 Fe PRO 60 Kit :720 Fe PRO 80 Kit : 820 F 

NOUVEAU SYSTEME 
PANORAMIQUE 

PANORAMA 2000 de PROGRESSION 
Recreez chez vous Ie panorama musical d'un or
chestre au grand comple!. 

PRIX DELANCEMENT .......... 1 950 F Kit 
3520Fmonte 

CORRECTEUR EGALISEUR 

Impedance d'entree 
Impedance de sortie 
Gain 
N iveau de sortie 
Bande passante 

: 100 Kohms 
: 600 ohms 
:' OdB (± 1 dB) 
: 7 V maxi 

EQ20S 
2 x 1 0 bandes de frequences 

avec entree monitor 

Frequences 

PI age de reglages 
Distorsion 

: 30 Hz 1I 50.000 Hz Rapport signal/bruit 

AUDAX 
Kit31 
248F • 

Haut Parleur 
Double 

bobine 60 W 
Kit 3 voies 

317 MONITOR 
AUDIO 

DYNAMIQUE 
Kit: 630 F 

• AUDAX 
Kit 51 
493 F 

PROGRESSION 80 
Kit: 820 F 

KEF104AB 
Kit:ll05F 

30-60·120-240-500 
1 K - 2K - 4K - 8 K - 16 Khz 
± 12 dB (± 2 dB) 
0,05% 
75dB 

Importe par BISSET 30-32, quai de la Loire 75019 Paris - Telex 670449F 
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MICROS DYNAMIQUES 

UO 130 · Micro dynamique. double impedance com· 
mulable 1600 ohms ou 50 K ohmsl. senslb .. 73 dB. 
rep. BO a 12.000 Hz. avec cordon. raccords. el sup· 
port orientable adapt. slandard sur pied de micro 
Prix . .......... 95,00 + port et am bal. 15.00 

Prix 
PIED DE MICRO TELESCOPIOUE 

149,00 [Exped. port dO SNCFI 

AMPLI STEREO « BST " MA-50S 
2 X 25 watts rms 

Entier. cab!.e et preregle. dim. 1 B5 x 124 X 65 mm. 
equipe des commandes vol.!gr.!aig.!bal. et du 
circuit d'allm. Iredresseur + filtresl , alim. en 
2 x 39 V altern .. enlree IP.U. crista I ou Tunerl 
200 mY. rep. 40 ! 50.000 Hz. distors. < 0.5 %. 
imped.de sorlie B a 16 ohms · Prix .. . 186.00 
TR 50· Translo fallm. pour MA·50S .. 7D,DO 

AMPLI STEREO « BST " MA-15S 
2 X 7 watts rms 

Mime conception que MA·50S.dim. 185 X 123 X 
45 mm. allm. en 2 x 20 V altern .. Prix 119.00 
TR 15 . Translo d·allm. pour MA·15S . . 34.00 

PREAMPLI MAGNETIOUE « BST " 
ReI. MAS· Peul equlper les amplis MA·15S. MA·50S 
et SC·30. sensibillte d'entree 2 mV/47 K ohms [cor· 
reclion RIAAJ. alim. 9 a 12 volts. a prelever sur Ie 
module ampli . Prix 31,00 

AMPLI STEREO "SC-30" 
2 x 15 watts RMS (2 x 33 watts IHFI 

Entier. cabl. et preregle. dim . 185 x 130 x 55 mm. 
equips de. potention vol/gr/aig/bal. ainsi que du 
circuit d·alim. [redresseurs + filtresl. prevu pour 
recevoir du 2 x 28 volts alt .. s.nsib. d·entr •• 25 
iI 150 mV IP.U. crist. qu tunerl. rep. 38 a 18.000 
Hz. imped. de sortie 8 ohms. . . .. . . . . . 144,00 
TR56 - Translo d·alim. pour SC·30 ...... 37,00 
FRAIS ~E PORT - Ampli: 13 F (+ Iranslol: 18 F 

COFFRET pour MA 15 S, MA 33 S, MA 50 S 
per~ages prevus pour ampll. pni·ampli. Iranslo. 
prises. commandes. lourni nu. nair mat. lace avant 
alu brosse. serigraphiee. dim. 320 x 213 X 110 rilm. 
Prix 110,00 + pori el embal. 20.00 
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CENTRAD 
«819 - Cn 

20.000 Q/V continuo 
4.000 Q/V altern. 

Precision: 
± 1 % en continuo 
± 2 % en alternatif. 
Anti·surchage. mille 
fois Ie calibre. 

Volts c. cont. .. . .. 2 mV a 2.000 V en 13 gammes 
Volts C. alt. ..... 40 mV a 2.500 V en 11 gamme. 
Amperes C. cant. . 1 ~A a 10 A en 12 gammes 
Amperes C. alt. . 5 ~A a 5 A en 10 gammes 
Ohms. . . . . . 0.5 Q a 50 MQ en 6 gammes 
Capacites. .. . . . . ... 0 a 20.000 MF en 6 gammes 
Decibers. . . . . .. - -24 a + 70 dB en 10 gammes 
Frequences . . . : ..... 0 a 500 Hz et 0 a 5.000 Hz 
L'appareil, avec cordons. pointes de touche, embouts 
crocO. pile 334,00 + port et embal. 10.00 
ETUI pour 819. avec compartiment access .• pi as· 
tiQue choc. dim .135 x 105 x 55 mm . . ... 12.00. 

«312 - en 
Si petit ... 
pourautant 
de capacites 
demesures. 

Prix . . .. 206.00 
Elui .. 11.00 

IPort et emballage 10.00 I 

CONVERTISSEURS DE TENSIONS 
pour laire du no volts alternatil 

a partir d'une batterie 

Types EC 300 
«NOUVELLE SERlE STANDARD " avec proteclion 
d'entree conlre les inversions accldentelles de pola· 
rite. el protection en sortie conlre toule surcharge. 
Entree 12 V contlnu. sortie 220 V alternatil. 
C 50/12· 50 Watts 130,00 + port 15.00 
CIOO/12· 100 Watts 175,00 + pori 22.00 
CI50/ 12· 150 Watts 290.00 + port 30.00 
C300124 . Entree 24 V conlinu. sorlie 220 V allern. 
300 Watts . 320.00 + port 30.00 

SERlE REGULEE EN FREQUENCE 
(50 periodes± 0.1 %) 

Ces converlisseurs permettenl d'allmenler les televi· 
seurs sans risque de decrochement synchro. alnsl 
que les magnelophones. platines. etc .. sans perturber 
leur vitesse de 10nclionnemen1. PrOlecllon d'enlree 
conlre les Inversions accidentelles de polarlle. et 
proteclion en sortie contre toute surcharge. Entree 
12 V continuo sortie 220 V alternatlf. 50 Hz [garantil. 
EC150 /12· 150 Watts 590,00 .,. pori 15.00 
EC300/ 12 300 Watts 795,00 + port 20.00 

EC 600124 AS· Enlree 24 V continuo sortie 220 V alter· 
nalil. 50 Hz garanli. GOO watts. vollmelre el ampe· 
remitre pour conlrole V et I d·utilisation. Un premier 
dispositil de securite sloppe automaliquemenl Ie 
convertisseur et signale respectivement par 2 voyants 
LED si la tension batterie est trop elevee au lrop I,ible 
pour un bon lonclionnemenl de rappareii. Une se
conde s.curite. conlrolee par un 3' voyanl LEO. coupe 
aulom,IIquement .t signal. louie surcharge imposee 
au converlisseur. 
Prix 1.690.00 . Expad. pori dO SNCF 
EC 50DI24 AS· Entree 24 V conlinu. sorlie 220 V alter· 
natil . 50 Hz garanli. 500 watts, dispositils de secu· 
rite idenllques au modele EC 600124. AS. mals. sa.n.s 
les voy,nls LEO el appareils de controle V el I d utili· 
sation. 
Prix 1.195,00 . Exped. port dO SNCF 

Taus les converlisseurs presenles cl·dessus. tournis· 
senl un courant alternatlf a signal carre. 

Productions ROSELSON 
KIT ACOUSTIQUE 

haute fidelite 
Tres remarque au salon 1977 
des composants electronique 

SK8 L - Caracteristique •• epondant aux normos HI·FI 
(DIN 45.5001. Magnilique ensemble a 3 voie •• boomer 
e 20 cm. medium et tweeter a d6me. filtre, .epara· 
teurs de frequences. rsponse 45 a 20.000 Hz. impe· 
dance 4 ohms. puissance 60 waHs music .. prevu pour 
ebenis!eries fun volume de 25 litres. 
Prix 499.00 + port et embal. 25.00. 

---- 4 KITS ----
de haute n!putation 

SK68NG Deux voies. H.P. U 15 el 9 cm + IiItre. reponse 60 a 20.000 Hz. puissance20WATTS music .. impedance 
8 ohms. pour enceinles volume 4 a 5 Iltres. Prix .. ..... 146,00 + port et em bal. 19,00. 
KIT ACOUSTIQUE ZO WATTS + KIT EBENISTERIE (E6): .. 266 FRANCS 

SK8 8NG . Trois voies. H.P. 9 20 · 13 et 9 cm + flltre. reponse 50 a 20.000 Hz. puissance 25 WATTS music .. impe· 
dance 8 ohms. pour enceintes volume 1 B a 22 Iltres. Prix 199,00 + port el embal. 25.00" 
KIT ACOUSTIQUE Z5 WATTS + £BENISTERIE IEB) : . ..... 357 FRANCS 

SK 10 BNG . Trois voies. H.P. 9 25·13 el 1 9 cm + fillre. reponse 40 a 20.000 Hz. puissance 35 WATTS music .. impe· 
dance 8 ohms. pour enceinles volume 35 a 50 Illres. Prix ..... .. 225,00 + port et embal. 25.00 . 

KIT ACOUSTIQUE 35 WATTS + EBENISTERIE [El0) : ...... 441 FRANCS 

SK 12 BNG · Trois voies. 5 H.P. U30· 13·13·9 ·9 cm + IIltre. rep. 35 a 20.000 Hz. puis. 60 WATTS music .. impe· 
dance B ohms. pour enceintes volume 45 a 50 Iltres. Prix . . . . 460,00 + port el em bal. 40,00 
KIT ACOUSTIQUE 60 WATTS + EBENISTERIE [Em: ...... 780 FRANCS 

LA MESURE made in URSS 
un rapport qualite/prix qui ignore la notion de profit. 

Ci-dessous 4 appareils soignes. fiables. sans concurrence occidentale 

,, 4323 - S " 

,,4317 - S" 

Dole d'un generateur 465 Khz. module (20 a 90 %1 par du 1 Khz. 

Resistance interne: 20.000 ohms/volt en continu et alternatif. 
Precision: ± 4 % en continu et alternatil. 
Valls c. conlinu ....... ... .. 20 mV Ii 1.000 V en 7 gammes 
Volts en C. alternatif . . . . .. 20 mV Ii 1.000 V en 6 gammes 
Ampere C. conlinu ... . . . ..... 2 ~A Ii 500 rnA en 5 gammes 
Ampere C. aiternalff ..... . ..... . 2 ~A a 50 uA sur 1 gamme 
Ohm·metre ... . . . ..... 0,2 ohm a 500 K·ohms en 5 gammes 
Dimensions: 139 x 85 x 40 mm· Livre en etul plastique anti·choc. 
cordons. pointes de touche. 145 F + r.0rt et 
embouts croco. Prix sans pareil emba . 10 F 

,, 4324 - S" 
Resistance interne : 20.000 ohms/volt courant continuo 
Precision: + 2.5 % C. contlnu. et + 4 % c. alternatlf. 
Volts C. coniTnu ........ ... . . . -:. 60 mV a 1.200 V en 9 gammes 
Volts C. alt.rnatil ... ... 0.3 V ! 900 V en 8 gammeR 
Amperes C. conlinu . . . . . . .. 6 ~A a 3 Amp. en 6 gamm •• 
Amperes C. alternatil . . . . . .. 30 ~A a 3 Amp. en 5 gammeR 
Ohm·melre 2 ohms a 20 Megohms en 5 gammes 
Oecibels . .......... .. . - lOa + 12 dB Bchetle direcle 
Dim. 163 X 96 X 60 mm . Livre en bolte carlon renforce. 
avec cordons. pointes de louche. 139 F port el 
embouls croco . Promo speciale . embal. 15 F 

Avec dlsjoncteur automatique contre toute surcharge. 
Resislance interne : 20.000 ohms/volt couranl conlinu. 
Precision :+1.5 % C. conlinu. el+2.5 % C. alternatll. 
Volt C. continu - to mV a 1.000 V en 10 gammes 
Volts C. allerna!if 50 mV a 1.000 V en 9 gammes 
Amperes C. conlinu . . .. 5 ~A a 5 Amp. en 9 gammes 
Amperes C. alternatil . . . . . . .. 25 uA a 5 Amp. en 9 gammes 
Ohm·metre I ohm a 3 Megohms en 5 gammes 
Decibels ..... .... ....... . - 5 a + lD dB echelle directe 
Dim. 203 X liD X 75 mm . Livre en malette alu portable. 
avec cordons. pointes de touche. 219 f pori et 
em bouts grip·1iI . Prix sans pareil embal. 15 F 

«4341-S " 
CONTROLEUR UNIVERSEL a TRANSISTORMETRE INCORPORE 
Resislance interne : 16.700 ohms par vall (courant contlnul. 
Precision: ± 2.5 % C. conlinu et ± 4 % C. alternatil. 
Volts C. conlinu . . . .. 10 mV a 900 V en 7 gam mel 
Volts C. allernatif . 50 mV a 750 V en 6 gammel 
Ampere C. conlinu . 2 A a 600 mA en 5 gammel 
Ampere C. alternatil . . .. . .. .. 10 . A a 300 rnA en 4 gammel 
Ohm·metre ............. . . 2 ohms a 20 Megohms en 5 gammel 
TRANSISTOR METRE : Mesure. ICR. IER. ICI. courant. base. collecleur 
en PNP et NPN . Olm. 2·13 x 114 x 75 mm . Livre en malette alu poria 
ble. avec cordons. pointes de louche 95 F' por 
embouts grip·lil. Prix sans pareil 1 et embal. 15 

les gammes de mesures sont donnees de ± 1/10 premiere echelle ii lin de derniere echell. 

GARANTIE TOTALE 1 AN - SERVICE APRES-VENTE ASSURE 



TRANSFORMATEURS SERIEUXI 
Classiques. bien calculb. impregnation au 
verni classe B (jusqu'i 125°). aucun risque 
de .. chaliflerene" ou de vibrations et gro-

~la . . A • 

jl ~ . C· 

Tvpe 1 Type 2 

Colonne 3 du tableau: dimensions - type. 
Tension applicable au prima ire : 220 V 

Volts Amp. A x Bx C - Type Prix Port 

6 0.3 28x32xl4 ·1 22.00 lIi.oO 
6 0.8 44x52x20 -1. 24.00 10,00 
9 0,2 2Bx32 x14 · 1 21.00 10.00 
9 0.4 38x44x17 ·1 21.00 )0,00 
9 0.6 44x5lxlO ·1 24,00 10,00 

12 0.15 28x32x14 ·1 21.00 10.00 
12 0.3 38x44x 17 ·1 21.00 10.00 
12 1 50x60x21 ·1 30.00 15.00 
12 2 63x75x25 ·1 42.00 15.00 
15 0.3 44x52x20 · 1 24.00 10.00 
15 0.8 50x60x21 ·1 30,00 15.00 
18 0.3 44x52x20 · 1 24,00 10.00 
18 0.7 5Ox60x21 ·1 30.00 15.00 
24 0.2 44x52x20 ·1 24,00 10.00 
24 0.5 50 x60x21 ·1 30,00 15.00 
24 1 63x75x25 ·1 42,00 15.00 
24 2 63x75x25 ·1 52,00 15.00 
30 1.6 63x75x25 ·1 52.00 15,00 
30 3.3 80 x96x40 ·2 81.00 19,00 
48 0.5 63x75x25 ·2 50.00 15,00 
48 1 63x75x25 ·1 53,00 15.00 
4B 2 BOx96x40 ·2 81,00 19.00 

2x 12 1 63x75x25 · 1 42,00 15.00 
2x 12 2 63x75x35 - 1 52.00 15.00 
2x 12 4 80x96x40 ·2 81.00 19.00 
2x 15 1 63x75x25 ·1 43.00 15.00 
2x 15 2 70xB4x35 ·1 65,00 19.00 
2x24 1 63x75x35 ·1 52.00 15.00 
2x24 2 80x96x40 ·2 81 .00 19.00 
2x30 1 70x84x35 ·2 65.00 15.00 
2x30 2 80x96x50 ·2 92.00 19.00 
2x30 3 90x IOB x45 ·2 07.00 25.00 

Ci·dessus 32 typn de lransfos parmi nos 90 
modales disponibles (lisle sur demande).-

Fabrlcalion grande marque europeenne. corps de 
raglette en lfile d'acier galvanise. emalliage au lour 
en deux Ions Iblanc et grls leger). Les reglettes sonl 
livrees sans lube. 

R6glette 0 eo m, 220 VI20 watts .. 38,00 
Port unil. 18.do . En nombre. exped. en pori dO 

R6111ette 1.20 m. 220 V/4O watts .... 39,00 
A I unite ou en nombre. exped. en port dO SNCF 

I!n option: Difluseur en matiere thermoplastique 
opaline. avec slriures longlludinales. 
DIFFUSEURS Iport inclus avec celui reglette) 
0.60 m ..... 16.00 . 1.20 m 25,00 

PREAMPLIFICATEURS TELE OU FM 

MOTO-ROTORS. O'ANTENNES 
« Cornell-Dubilier » 
made in U.S.A. 

De votre fauteui I, 
et du bout des dOigts, 
orientez vos antennes 
TElE OU FM 
sur les limetteurs qui 
vous environnenl. 

Idlial pour frontaliers 
et itinerants tels que 
caravaniers. mariniers. 
etc. 

MolD·rotor etanche a I'humidite. solidite a toute 
epreuve. supporle une charge d'equipemenls Imats et 
antennes) iusqu'a 70 kg. 10nc1ionne sans peine par 
vents vio lents. lixation sur mats 9 22 i 50 mm. all· 
menlation secteur 220 volts. temps de rotation com· 
Jlete: 55 secondes. 

Type AR 40 - Moto·rotor lfig. ci·dessusl equipe d'un 
pupilre de commande a distance. a commande unique 
et rotative. Le rotor (support d'antennes) se cale auto· 
matiquemenJ dans la direction alfichee sur Ie cad ran 
circulaire du pupilre: rotation maximum I lour 1360'1. 
Prix 590.00 (Exped. port dO SNCF) 

Type AR 50 - Moto·rotor lfig. ci·dessusJ equipe d'un 
pupitre de commande a rotacteur 5 positions. sur le
quel on peut preselectionner Ie cal age successi! des 
antennes sur 5 emeneurs d'orientation dlfterente. Une 
commande rotative complementaire Isur 360') permet 
neanmoins de caler les antennes dans toute direction 
autre Que celies deia preselectionnees. 
Prix ..... .... 845.00 IExped. port dO SNCFI 

" MOTO-ROTOR AR30» 
Coneu pour supporter une charge de 45 kg. rotation 
complete en 55 secondes. alimentation 220 volts. 
li,ation sur mits g 22 ; 42 mm. meme pupitre de 
commande que Ie modele AR40. 
Pri x 420.00 IExped. port dO SNCFJ 

OSCILLO 
,; C1-90" 

made in 
U.R.S.S. 

Prix sans pareil 
avec 2 sondes 

V: 1/1 et 1/10 

890 F 
+ pori 40 F 

Remise aux 
profession nels 

DEVIATION VERTICALE : Simple trace. bande pas· 
sante du DC ! 1 Mhz. lemps de mont .. 350 nano·S. 
attenuate"r 10 positions liD mV/ dlv. ! 5 V/dlvislonl. 
imped. d'entree directe 1 M,Q/40pF.et 10MQI 
25 pF avec sonde 1 l iD. 

O,VIATION HORIZONTALE : Base de temps declen· 
chee au relaxee. viI. de balayage 1 mlcro·S/div.! 50 
milli·S/dlvls ion en 9 pOSitions. synchronisation inte· 
rieure au exterieure 1+ au -I. 

Eeran 40 X 60 mm. callbrage 6 X 10 divisions lune 
division = Smml . Oscillo compacl. L. 10. H. 19. P. 
29 cm. poids 3.5 kg . Alim. 220 volts. 

Amelio," considerablemenl Ie gain d'une antenne 
dans les bandes 40 a 860 MHz IFM . VHF· UHFI. avec 
un lacteur bruit particulierement bas 15.5 d81. presen· 
tes en boilier plastique ABS. etanche au ruisseliement. 
tlxation sur miit. fDurnl avec atimentation sec· 
teur 220 IJ, a installer interieurement. at delivrant du 
24 V conlinu a I'ampli par Ie cible coaxial. 

Type 44910 . Gain 16 d8 ... 220.00 • port 10.00 
Type 44911 . Gain 22 dB 295.00 - port 10.00 

1 ype 44806 . Gain 34 d8. bande UHF exclusivemenl 
Pri, . 299.00 + port et emba!. 10.00 

AlTENTION! 
entre autres caracteristiques 

une antenne tele se choisit ... 
en fonction de son gain et non pas au nombre d' elements 
En effet, qu' entend-on par element, d' autre part tous les elements n' ont 
pas Ie meme rendement - Ne pas confondre egalement gain relatif et gain 
absolu - Quand on a fait I'effort d'acquerir un televiseur d'un bon prix, 
pourquoi gacher les resultats avec un equipement d'antenne mediocre ... ! 

C' est la securite 

ReI. COmPOSilion 
Gain 

Canau. 
Prix 

dB T.T.C. 

0- ... 110.03 3 tlltlments 7 canal F4 uniquement 147.00 
11'" .i!: 112.04 4 aliments 8 canal F4 uniQuement 197,00 
,g»z 
;;;~ - 310.05 5 tllemenls B.5 Antennes selecllves 59,00 
co] = 314.09 9 elements 10.5 canal au cholx 99.00 ~ "'u ... 
:z:~ c 

322.07 7 elemenls 11.5 a 12.5 Surie Antennes selectives >~ .. 123,00 
'" 322.10 10 elements 13,5 a 14.5 perlo canal au choix 174.00 

"~ 410.03 '3 directeurs 13.5 tous canaux 121 a 85) 121.00 
~'«i 

l Au .hoi. : 21. 33. ou21a 47. 0" 21 a 65 

t ~~ $ 420.09 9 directeurs 16.5 184.00 
",m m Spaciales : 31 a 47. ou 48 a 65. 
",M"; 
COw" 8 

~ 
Au .hoi~ : 21 a 29; ou 21 .40. ou 216 47. 

~ 
... '" 410".21 21 directours 19,5 318,00 "'. ou 21 i 61. ou 21 a 65 • Speciales : ::);. 

29040. ou 37 847 ,ou 47 a 81. ou 57 a85. 

CABLE COAX. RADIO IRC 2131.50 ohms. diamelre 11 mm. 16 brins 2110. Ie m . ... . .... 6.50 
ICT 0072) . diam. 5 mm. 28 brlns 15/100. Ie m ... . 2.00 Iport les 10 metres: 12.001 
CABLE COAX. TELE. 75 ohms. talble perte. Ie m . . 2,50 Iport les 10 m : 12.001 

ENSEMBLES DE FIXATION D'ANTENNES SUR CHEMINEES 
N° 1 . mat 1,85 m + oquerre simple de fix. + 5 m do fouillard de cointurago ..•....... .. ... 65,00 
N° 2 • mat 3 m {2 111m. emboit.!. oquerre double + 2 x 5 m leuillard d. eeint. ......... •• . ... 120.00 
MATS · elemont de 1.50 m emboitable (supplem .• onsomble N° 2). . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . .• 23,00 

ANTENNES TELEVISION MIXTES "Spe.iales CARAVANES" 
Bandes VHF et UHF tous canaux. polarisation horizontale ou verticale pour chaque bande. 
0011 • Gain maximum: VHF 7.5 dBIUHF 10.5 dB .......... " • ; . .. .. .. . .. • . . . . .. . .. .. 170,00 
00 22 • Gai~ maximum: VHF 7.5 dB/UHF 13 dB ... .' : . .... . " . . ........... . ..... . ..... 223.00 

AMPLIFICATEURS (EXTERIEURSI POUR ANTENNES TELEVISION 
Boitler plastique etanche. IIxalion sur mat sous I'antenne. alim. 24 Volts par Ie cable coaxial. 
152001· Ampl!. gain 16 dB ......... 191.00·252001· Ampl!. gain 20 dB .... 304,OD Iport 7.00) 
158002· Alim. secteur 110·220 V/24 V pour amplis cl·dessus ..... 140.00 Iport. alim. -I amp Ii 9.001 

ANTENNES RADIO «TONNA" 
22004· FM sttlreo. directlonnelie. rapport Av.fAr. 16 dB. 4 elements. gain 8 dB . 
22006· FM stereo. directlonnelle. rapport Av.fAr. 20 dB. 6 elBments. gain 10 dB 
22013 · AM et FM stereo. ante nne louet AM + 2 Blem. FM en croix. la base 

127.00 
185.00 
299.00 

FHAIS DE PORT ANTENNES: contre remboursellleftt TARIF S.N.C.F. 

ANTENNE MIXTE TELEviSION AMPLIFICATEUR de GAIN ANTENNI: 
caravanes, camping-cars, bateaux TELE ou FM 

"Facile 

ANTENNE ELECTRONIQUE. sous capot elanche. larg. 
59 cm. reception tous canaux VHF (bandes I .t 1111 .t 
UHF Ibandes IV el VI. utillsalion possible en radio 
FM. ampli incorpore. gain 20 dB IVHF et UHFI sortie 
75 ohms. alimentation mixte accouplee en bas de 
cable coaxial: 12 V ba1terle Iconsommatlon negligea· 
blel el .ecleur 220 V 
Prix 395.00 porI el embal. 18.00 

Ampli d·intirieur. large bande (40 a 860 MHz. permet 
I'amelioralion de !'imane en lele. au du son en FM. 
s'intercale simplemenl enlre Ie recepteur ella des· 
cenle de i'anlenne. alim. secteur 220 V incorporee. 
252501 - Pour desservir 1 telhlseur IOu 1 tuner. 
gaon 16 08 165,00. + port 10.00 
252500 - Pour desservir 2 tele lou 1 tele + 
I tunner. gain II dB 179.00 + port 10.00 

starel 148, rue du Chateau, 75014 Paris - Metro: Gaite / Pernety / Mouton Duvernet - t(:jfeph. :320.00.33 
Magasins ouvens toute la semaine de 9 h a 12 h 30 et de 14 h a 19 h. sauf Dimanche et Lundi matin - Pour la France. les commandes sont executees apres reception du mandat au cheque 
(bancaire ou postal) joint a la commande dans un merne courrier - Envois contre remboursement si 50 % du prix a la commande - Hors de France, les commandes sont honorees uniquement 
contre mandat postal. Les marchandises voyagent aux risques et perils du destinatai re, en cas d'avarie, faire toutes reserves au pres du transporteur . 
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AMPlI COMPACT 
REVOXB 750 
2 x 85 W sous 8 O. 
2 x 110 W sous 4 O. 
Distorsion 
harmonique < 0,1 %. 
Sorties independantes 
du preampli. 
Logique de securite. 
Lo precision 
des transistors 
et 10 musicalite du son 
des amplis a tubes 
grOce a 10 suppression 
de 10 distorsion 
d'intermodulotion. 

TABLE DE LECTURE 
REVOX B 790 
Pour ne plus jamais 
royer vos disques. 
EntraTnement direct 
pilote par quartz. 
Lecture tangentielle. 
Protege aussi bien 
10 pOinte de lecture 
que vos disques. 
Pour melomanes 
et amateurs avertis. 

MAGNHOPHONE 
REVOXB 77 
La reference 
de I'enregistrement 
mognetique, 
Logique de commande 
et mise en memoire 
des fonctions. 
Options: 
variateur de vitesses; 
codeur-decodeur 
par diapilot; 
versions 4,75/9,5 -
9,5/19 -19/38 em/so 

"'lQ0l-iV, 
frln ... tinlr'ln~~m,~l'\t sur ltne seule UlIt~U't!t ;::} 
plus de 200 heures, un affichage a cristau,x liqui~e$ . 
de 127 mm bien visible et une excellerite protectIon 
cont;e les surcharges qui atteint 1100 V sur toutes 
les gammes voltmetre et 250 V sur les, gammes 
ohmmetre. 

Et iI offre bien d'autres chosesencore ... 

8, rue Sainte-Lucie . 75015 Paris 
Tel.: (1) 577.95.70. Telex: 260073. 



En suivant les cours de 
L'INSTITUT ELECTRORADIO 
vousexercezdejavotremetier! .. 
puisque vous travaillez avec les composants industriels modernes : 
pas de transition entre vos Etudes et la vie professionnelle. 
Vous effectuez Moritages et Mesures comme en Laboratoire, car 
CE LABORATOIRE EST CHEZ VOUS 
(il Illst offert avec nos cours.) 

EN ELECTRONIQUE ON CONSTATE UN BESOIN DE 
PLUS EN PLUS CROISSANT DE BONS SP~CIALISTES 
ET UNE SITUATION LUCRATIVE S'OFFRE POUR TOUS 
CEUX: 
- qui doivent assurer la rel6ve 
- qui doivent se recycler 
- que r6clament les nouvelles applications 
PROFITEZ DONC DE L 'EXpeRIENCE DE NOS INGe
NIEURS INSTRUCTEURS QUI, DEPUIS DES ANNEES, 
OIilT SUIVI, PAS A PAS, LES PROGRGS DE LA TECH
NIQUE. 

Nos courl[i permettent de d6couvrlr, d'une faliOn attrayante. les 
Lois de I'Electronique et ils sont tellement passionl1ants, avec les 
travaux pratiques qui les compllttent, que s'instruire avec eux 
constitue Ie passe-temps Ie plus agr6able. 

Nous vous of1rons : 
7 FORMATIONS PAR CORRESPONDANCE A TOUS LESNIVEAUX 
QUI PR~PARENT AUX CARRIt:RES LES PLUS PASSIONNANTES 
ET LES MIEUX PAY~ES 

• ELECTRONIQUE IElBAlE 
• MICRO ElECTRONIQUE 
• .milliON

IR-H-STEREOPHONIE 

• IElEYISION N II I 
• TElEVISION COUI.IUII 
• IIIOIMAnQUE 
• ElECTROIECIINIQUE 
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2 bl., rueUe des Dames-Maures, 77 .SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (pres de Lagny) 
e.e.p. 12007-97 PARIS. - Ouvert de 9 h a 12 het de 14 h a 18 heures. Fermt Ie dimanche et Ie lund!. 

Aucun envoi conlre remboursement. Toule commande doil ~Ire accompagnee de son regie
ment, port compris. Minimum d'envol: 30 F. T8I. : 430.20.30. 

BOlTE D'ACCORD D'ANTENNE. Notice pour ANGRC9. 100 F + 8 F 
Reglable 20 a 72 Mcs. Lecture directe port. Notice pour DV B8. 40 F + 5 F 
s/vernier, accord 5/galva 200 mi- port. 
croA. Equipe d'une self a roulette 16 -----------
spires. En argent. 'Entree s/fiche Generatrice a manivelle pour 
BNC. Dimensions 16 x 10 x 8 cm. ANGRC9, livree avec son trepied. 
Livree avec son antenne 0,90 m. 400 F Port dO. 
250 F + 35 Fport. 

Emetteur, recepteur PRC 10. De 38 a 
55 Mcs, accord continu ; lecture de la 
frequence s/cadran. Superhetero
dyne a modulation de frequence. 
Sensibilite 0,7 mieroV. 1,5 watt. 
Vendu avec son antenne, son com
bine, son alimentation transistorisee 
entree 6, 12 V plus ampli BF. 670 F. 
Port dO. Notice 65 F + 8 F port. 
L'ER 79 B identique au PRC 10 mais 
couvre de 33 a 47 Mcs. 670 F. Port 
dO. 

L 'alimentation seule transistorisee 
entree 6 au 12 V avec ampli BF. 
Convient pour PRC 8. 9, 10 au 
ER 79 B. Parfait etat. 300 F. Port dO. 

EMETTEUR, RECEPTEUR CSF. 
Couvre de 400 a 470 Mcs. Pilote 
quartz en enceinte thermostatee, 6 
eanaux (livre sans quartz). Equipe 
d'une OOE 03/20 au PA, d'une ali
mentation transistorisee entre 12 V. 
Materiel etat neuf semi-transistorisa. 
Sortie coaxial s/fiche N. Dimensions 
47 x 29 '" 9 ~m. 650 F. Port duo 

GROS ARRIVAGE D'ANGRC9. 
Emetteur recepteur couvre de 2 Mcs 
a 11 ,7 Mcs. Ces appareils sont equi
pes de taus leurs tubes mais livre 
sans quartz. 200 F. Port dO. 

Alimentation pour ANGRC9 entree 6, 

Haut-parleur LS7. 600 ohms. Equipe 
Pl 55. avec vis de fixation pour mo
bile. Dimensions 12 x 12 x 8 cm. 
80 F + 16 F port. 

Emetteur-recepteur SARAM ER 69 
A. De 100 II 156 Mcs. 10 watts, pilote 
quartz, 12 canaux. Accord automati
que avec contr61e de la frequence sur 
galva. Sensibilile 1 microV. Relais 
d'antenne incorpore, livre avec son 
schema et celui de I'alimentation. 
250 F. Port dO. 

Recepteur SOCRAT. RR 37. Dimen
sions 20 x 12 x 9 em. Comprenant 
tubes miniatures, materiel divers. 
Tras certainement sur 80 Mes. 70 F 
+ 16 Fport. 

Emetteur-recepteur ARC 27. De 
225 a 500 Mcs, comprenant une 
cavite 9quipee de 3 supports 2C39, 
un relais d'antenne coaxial, une souf· 
flerie cage d'eeureuil 2 sorties. Cet 
appareil en parfait etat est livre sans 
capot et sans tube. 200 F. Port dO. 

Tubes d'oscilio d'occasion vendus 
avec support et mu-metal type 
DG7/6. 120 F + 12 F port. Type 
DG7/32. 170 F + 12 F port. 

Attenuateu, Radiall. Neul. Du continu 
a 4000 Mcs. 50 ohms. 3 dB. B watts. 
Equips fiches BNC et N. 110 F ... 9 F 
port. 

120u24V.Completebonetat.200F. Sell de choc. R 100.10F + 1 Fport. 
Port duo R 300.12 F + 1 Fport. 

Emetteur-recepteur 
Type RT 264 AlU. cou
vre de 1 000 all 00 
Mcs. Pilott? quartz 1 ca
nal. Equipe de 3 cavites 
avec 2 C 39. relais d'an
tenne et materiel dive.rs. 
600 F. Port dO. 

Alimenation stabilisee 
Agelec. Type 1131 P. 
Entree 110, 220 V, 50 
Hz. Sorties 2 x 300 V, 
300 rnA reglables. 6.3 V 
a 7 A. 400 F. Port duo 
Vendue avec sa notice. 

RElAIS COAXIAL RA
DIALL. Fiches BNC. Du 
continu 11 2 Ghz. 24 V. 
500 watts. 150 F + 10 F 
port. 

RELAIS COAXIAL 
equipe de fiches N. Du 
continu Ii 1 300'Ms. 500 
watts. 180 F + 12 Fport. 

Cable coaxial. Neuf. 11 
metres . Equipe de 
2Pl259. 90 F + 15 F 
port. 

Prises coaxiales BNC, 
male au femelle, 
SO 239 , PL 259 . 4 F 
piece + 1 0 % port. Rac
cord 2 x SO 239 au 2 
x N femelle ou entree 
lemelle N sortie BNC fe
melle. 10 F piece + 
10 % port. 

Mandrin. Isolateur d'an
tenne porcelaine . Di
mensions 10 x 2cm. 8 F 
+ 2 Fport. 

Millivoltmetre electronique CHAUVIN 
ARNOUX. Type R. En continu de 1 a 
300 mY, de 1 a 300 V, de 1 II 300 nA, 
de 1 II 300 microA. En HF et VHF de 3 
mV a 800 Mcs. 110, 220 V, 50 Hz. 
350 F. Port dO. Notice 45 F + 5 F 
port. 

Oscillo CRC. Type OC 728. Double 
trace. Du continu II 500 Kcs. Grand 
ecran. 110, 220 V, 50 Hz. 700 F. Port 
dO. Notice avec schemas. 60 F + 6 F 
port. 

Oscillo CRC. Type OC 341. Du 
continu II 4 Mcs. 110, 220 V, 50 Hz. 
700 F. Port dO. Notice avec schemas. 
75 F'" 6 Fport. 

Oscillo TEKTRONIX. Type MX 2330 
A/G. Double trace. Du continu a 2 x 
12 Mcs. ENTIEREMENT REVISE. 
110, 220 V, 50 Hz. 1 700 F. Port dO. 

Oscilio CRC. Type 422. Du continu a 
.209 Kcs. Longue persistance diama
tre 'eeran 16 em. Synehr. int. et Ext. 
110, 220 V, 50 Hz. 450 F. Port dO. 
'35 F + 5 F. 

Wobulateur RIBET DESJARDINS. 
411 A. De 0 a 320 Mcs. 3 gammes. 
Marqueur a quartz incorpore 1 at 10 
Mcs. 110,220 V, 50 Hz. 1 600 F. Port 
dO. Notice 50 F + 5 F port. 

Frequancernetre BC 1021. De 125 
Kcs it 1 000 Mcs. 110, 220 V, 50 Hz. 
Vendu avec son carnet d'etalonnage 
d'origine. 650 F. Port duo le meme 
sans alim. 450 F. Port dO. 

Frequencemetre Heterodyne A.ME 
De 125 Kcs a 32 Mcs. 110 V, 50 Hz. 
Livre avec camet d'etalonnage d'ori
gine, notice d'utilisation et schema. 
450 F. Portdu. 

Generateur hyperfrequence. Pola
rad. type GB 2 FA. De 6950 Mcs a 
11 000 Mes. 110. 220 V. 50 Hz. 
850 F. Port duo 

GenerateurBF. Ferisol. Type 902. De 
15 Hz alSO Kcs. 110,220 V, 50 Hz. 
750 F. Port duo Notice 50 F ... 4 F 
port. 

Generateur BF. Philips. GM 2317. De 
20 Hz a 250 Kcs. 110. 220 V. 50 Hz. 
450 F. Port duo 

"AnAr~!AUr HF. SG 80/URM. De 10 
Kcs II 50 Mcs. 8 gammes. Livre avec de 
attenuateurs. 110 V, 50 Hz. 800 F. nant 

Port dO. ~~5 t, .n"m';tt~ ' 
CONTROLEUR MUL TIMESUREUR matique, un coffret d'ali
UNIVERSEL Type TS 352/U. De 0 a mentation et de manceu' 
5 000 V en continu 20 000 ohms par vre plus jeu de cordons 
volt. De 0 a 1 000 Ven alternatif 1 000 de liaison, 110 V, 50 Hz. 
ohms par volt. De 250 mlcroA a 10 500 F. Port dO. le Ie
amperes. 7 gammes. Ohmmetre . leimprimeur seul 300 F. 
125 F. Port duo Notice en anglais. Port dO. Rouleau de pa-
35 F + 5 F port. pier 35 F + 10 F port. 

TUBES TESTES 100 %. 
5F+15%port 
0A2 6AS7 
OB2 6AT6 
OB3 6AU5 
OC3 6AU6 
OD3 6AW8 
lA3 6BA6 
lAE4 6BE6 
lAD4 6BH6 
1H5 6BJ6 
lLH4 6C4 
114 6CS6 
1LN5 6CG7 
llC6 6Cl6 
1R4 6C06 
IRS 6ES 
lS5 6F6 
114 6F7 
2D21 6G6 
2C26 6H6 
2><2 6H8 
3A4 6J4 
3A5 6J5 
3B7 6J6 
3D6 6J7 
304 6K6 
354 6K7 
5R4 617 
514 6M7 
5U4 6N7 
5Z3 607 
5Z4 6SA7 
5Y3 6SC7 
6AS 6SF5 
6AC7 6SH7 
6AG5 6SJ7 
6AG7 6SK7 
6AH6 6SL7 
6AK5 6SN7 
AK6 6SS7 
6AL5 6UB 
6AM6 6V6 
6AQ5 6X4 
6AS6 6X5 

6V6 
12A6 
12AL5 
12AH7 
12AU7 
12AT7 
12AX7 
12AV7 
12CB 
12J5 
12SA7 
12SH7 
12SC7 
12SG7 
12SJ7 
12SK7 
12SL7 
12507 
12SR7 
12SW7 
12SX7 
12SV7 
21B6 
25L6 
26A6 
26A7 
80 
85A2 
923 
1603 
1613 
1635 
2050 
2051 

5651 
5670 
5672 
5680 
5678 
5686 
5687 

5963 
5964 
5965 
6136 
6197 
6201 
6286 
9002 
9003 
AZ41 
ES41 
ECF80 
ECH3 
ESC40 
ECL80 
EF6 
EF9 
EF36 
EF40 
EF42 
EF80 
EF86 
EL81 
EL83 
EL84 
ELS6 
EL91 
EL621 
EZ40 
EZ80 
E80l 
E90CC 
E92CC 
GZ32 
GZ41 
PL81 
R120 
R144 
UAF42 
UF41 
4L41 
W77 

Cable coaxial. Petit dia
. metre. 50 ohms. Environ 

13 metres. Equips Fi
chesN.60F + 12 Fport. 

Galvanometre deviation 
260', 100 mA. Dim. 80 x 
80 x 80 x 70 mm. 50 F 
+ 8 Fport. 

Galva rond 55 mm, de 0 
a 200 rnA, 35F + SF 
port. 

Galva Simpson, rond 50 
mm, de 0 a 3 mA, nauf 
35 F + 5 Fport. 

Galva rond, 70 mm, de 0 
a 15 et de 0 it 300 rnA. 
35 F + 7 Fport. 

Galva Westinghouse, 
rond 70 mm, de 0 a 50 
rnA. 30 F + 7 Fport. 

Galva carre, 70 mm, 2 x 
40mA. 30 F + 7 Fport. 

Galva carre, 70 mm. 2 x 
70 rnA. 35 F + 7 F port. 

Galva carre, 45 MM, 2 x 
70 rnA. 30 F + 5 Fport. 

Nous s~mmes it 
15 mn de Paris . 
Prendre A4 gratuite, 
porte de Bercy. Sor
tie Lagny. 

tous les composants electroniques 
des plus grandes marques ... 
• Du prototype a la serie • Maintenance. Amate.ur. Recherche 

- .~ 

RAPY 

•6 ·~A •. 1 
(ELMA ~ ~ .V Vel .-i.... Si!Jnl!tiCS A • .,AHN,CHRN ... C'· 

Radio -Voltaire 
DIVISION ~LECTRONIOUE INDUSTRIELLE 

7, avenue PARMENTIER - 75011 PARIS - Tel. : (1) 379.50.11 - Telex :680 952 
(METRO Ligne N° 9 Voltaire - Leon Blum - BUS: 46.56.61.69.) 



UN CADEAU POUR LES FETES, UN APPAREIL DE MESURE! 

Q 
TRANSISTORMETRE 

vee AL 3 

TENSIONS CONTINUES DE 2 A 15 V 
INTENSITE DE SORTIE 2 A 

398.00 

r f l'ltiond. w •• •• d. 2" IS V cOn' ;I'IUi ,' i't I.bl, p.' Po"nl;omt. ,. 
""' ''" ; '' m. ~ I " .. ,md • • o'. '. , c OU' l m I,m." , 2 A . 
So"i • • llp,unt ... T. "'.io"dt b,,, i, ;n" ri,u, • • 'O mV . 
R I g,,,,tlOn.,,,o,,, · la .... V • pl.l".c ... . 'I;I • . "' " ul,t10n t v, ' . ; ... " . 
f;IU". 1 '110 pour un, v,ri •• ;on d t 10% du '8~ "UI , 
Allml n,.,;"n ' •• c , ... , 220 V. O i"" I " .ion, : 80 " 180.160 ... ",. 
Po~. : 2.2Kg . 

voc AL7 

TENSIONS CONTINUES DE 10 A 15 V 
INTENSITE DE SORTI~e 0 A 12 A 

998,00 

L'alimematton ~Iab i l isee voe AL 1 e~lla plu~ puln i nu: de la yanll"e voe 
Elle u!pond 11 un~ demande d'alimt nlation fort e puisSilltC. POUV~llt cte li 
VIe' unt int en ii t~ jusqu '. 12 A danl unt gamme de tensionl de 10 iJ 15V 
cont inus, elle salilfail un gwld nombre dllbesoins . 
LI tenljonet I' inlen,i ttde 10, ti'lo n t indiq u#!l w rde\lK g;l lvi l'M) rnClr eS 
.4 P I '~ I . 

~~~~~----~~------------~----~ PROMOTION DU MOIS: 

499F DIGI'VOC 
impedanca d'entree: 10 M constant 

, 2000 points de mesure 

655 ~~r-~";.;,,:, .:,,:,,:.:,:,,: .. :,:4 

l 1-' n 1-,1 
IJ U 'JI 

polarlte DC: automatique avec indication 
du,signe -

DIGI 'VOC 2 
V"e "ouv,1I1 ~ ' n" a .i Q" d . D IG IT AU X '~'l voe I T ,o l. " Qu 
" .. ". m od ..... nco . .. "I .... " " ' o'm . n ... . d .. pri. voe. La . 
010 1 ' VOC 2 . un m u illmi .. e •• II i<: h '\I1 C"'IST AU X LtOUl 
DES :1000 poin". ~" .. ~ " i t" .. d~ 13 .... " •. " ole. j. f ... " o m .. 
l iqua , . u tonomi. 300 h .... H.~.cu n. pI 1l 9 vO l tsO«l I " .I' •. 

, .0 

G£NeRATEUR BF 
VOC 5 1617 F 

SIGNAL TRACER 
«STYLO» 
Alimentation pile 

to 

,G£riilRATEUR SF 
VOC3 

AUX BECKMAN ---" I) 
I%OY.I&NJi 

1170F~ 
3020 

.. 

C . I . P"." '! II ....... ld.t •• tat III I .. nli."". "., I. m ao"', : 
d .. ('3, lg. in dutr lnl lltCl rl. 

318,00 

d u le, o (eO\.l .. nt . h idu . 1 COII" .I.U' . .... . . .. , " •• .., 16:::0.1 VeE 

""'.e' .... 
d' " lterlli d lod .. OE tiS! .n m eo ... , . "l l.u . " . ilun"d. n . 11 

CENTRAD 819 

1346'F! 
LE ROI DES 
CONTROLEURS 

LIVR~ AVEC: 
cor.dons et pile 
1+16tuil 

f.ers a SOUder(~ . . FELDHOFF I 

£L£MENT D£SSOUDEUA FERS A SOUDER D,E PR~CISION 
30 W 220 v 

adaptable sur las fars a souder Longueurdu cordon 1,5 m avec prise. Panne 
JBC COMME UNE PANNE, 4 mm.0'culvre-E, nickel~ (grandemen, libre 

.. . ............... 50,60F de michefed Emploi : pour des fines $Oudures 

v-:::::!I ~~*!!g::~~Ir':,. :!!Ir-...l!!!l_~,I, •• =====:J~de points en ~Iectron\que, appareils de T'I;1esu
w 

- ~ - res, etc.. . .. ... ... 35,00 

~-----=----, F -1 
= j)- n" , 

C -- -"'>2J MOOHEX2.25w.", ANTEX 
FEAASOUDER 1SW. JBC 
L. plul .ppraprli "ou. la micrO·loudur. de p'tin eircu,,, Imprimh et 

In JQudliresd, g.ande pr6Ci'ion. 
T, mp'ret ... re d l II pen"a 350* C . n 50 oeooond •• a"" i. o" . Po;':1$ 3S G . 

7:5 .90 

MOd61. X25/ 240 : 220·240 yOIU A.C ./ D .C . 

ceb l. : 1,80 metre 
3 MO.4mrn2 P.V.C. 

HIVI 412/4 HM512/8 

~--

JBC 

,. ...... 
FER A SOUOER INSTANT T"f 1' liIer: 160 "". Son rl"'d~lnt th ••• 
m!q ... . oiQul"."t .... I .. i d'"" t" d. 150 W. tout.n ",,,mltt.nt I. r.,II. 
Mtlon d ' .. ... " .. I .... goImm. dl ... ud"".d"" .. i. I .. .,1 • .,.u iU imp.imi. 

JulQ .. '.I.$Oudur.d.puill .. rIe.etd ..... ,.ClU l plUtll"'."nt.r '""Ie' 
tronlqu'. Idial pour 1" r'pa.atlo ll •• domicil.. . 146,:111 

-FER A SOUDER CTC 

PullS,nee : ~5 w attl m.l)(imum 

Voltage: 24-26 volts A.C. 
Courant d. fuit. : n6gligeable 

• ANTEX 

• 

219 F 

Nouveau modl\le 
Oouble tr ae. 2 x 20 MHz l 

Tub.8 x 10 em 
Amplificlteur vertiCil 

Retard do boloyo". 

Nouve.u double trici 
2"'50MH~ 

HM 31217 
Nouveau modele 

Deux canaux 
01< 10 MHz (3dBI 
01< 15 MHz (-edBI 

Sensibiliu: 
5mV!cm a 20V! cm 

Tube 8 x 10cm 
Dtklenchement LPS 

100 nsb 1 5 
8ande passante DC 
., 20 M Mz ( . 3 dB) 

.25 MMI (. SdB) 
Senlib : 5 mVee 

20 Vce/<:m 

/10 beleyego ~etO.de 
. 2 .. oneu ~ DC ill 60 MHz 

Sen"b: 5 rnV ee 
20 Veelern 

FlOgt. fin. 1 : 3 
d im . de l" c~. n 

8 II: 10cm 
Graticulelum ineulI: 

HM 307/3 
Amplificateur vertical 

Bande passante: 
0-10 MHz A -3dB 
Sensibi\ite maxi: 

5 mVcr;/cm 
Oim :212)( 114x265m·m 

CDA 771 
20000 IV en continu 
........... 483 F 
CIlA 770 
controleur universel 
a d isjoncteur electronique 

40 000 IV en contlnu 

. ........... 666 F 

PRIX: 
2446 F 
Livre avec 2 cables de 
mesure HZ32 

PRIX: 
~58~ F' 
Livre avec 2 cAbles de 

'mesure HZ32 

PRIX: 
5833 F 
Livre- avec 2 cAbles de 
mesure HZ32 

1446 F 
Livre avec cabl~e mesure HZ32 

GARANTIE TOTALE 1 AN - Larges facilit~s de paiement par credit CREG 
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300 F 

365 F 

Tres belle 
. fabrication , 
fa<;on noyer 
d'Afrique. 

SIAAE 
LE N° 1 DE L'ENCEINTE 

HAUTE FIDt:Un: 

Filtre 
3 voies 
F 1000 
150W 

TWZ 
120W 
1,5 a 
20 KHz 

!4tt._ 
KITS HAUTP 

Kit Se.s 253 
3 voles 60 W 
prix 495 F 

MIXAGE CASQUES MICROS=srs. 

~ 
~ 
PHONIA 
TE 1037 ..•..•..•...•. , • • 85 F 
TE 1095 .. . .......... . ... 260 F 

• MICRO UD 140 
prix 99 f 

6
~~~ 

MICRO EM-507 
prix 120 F 

~ . •. .. 200F 

~ HAUT PARLEURS SONORISATION 
~, «CELESTION» 

TE 1025 .•.............•. 165 F 
TS 1078 EXTRA PLAT .•..... 385 F I:IVI.-IU ....... 185 F 

, •• ~ G12 100 .................... 436 F 
\~. (liste sur demande) 

GARRARD 

eCLAIRAGES «DISCO» 

fi1~:~~;~;~:~/ 
SUPER MIC III Modulateur 3 vaie, avec 
reglage general, micro et H.P ...... 317,00 

LAMLIGHT CHENILLARD I V 

LAM LIGHT 40 Joules 
246,00 

colonnes KIT: (sans les lampes) 
3 voies ouverte . . . . . . . . 45 F 

chenllla.rd .4 voles . . . . . . . .... . 298,00 LAM LIGHT 150 joules. 570,00 35)( 35 .•••••• 5,00 4 voies ouverte ....... , 55 F' 
. 50 x 50 . • ..•. 10,00 6 voies ouverte . , . .. . , .75 F ,:\:t:@\:::::\:\:::\:::\::\:m:::::\:r:t:I:\::::m\::\). LAMLIGHT 300 Joules, 690,00 

37 x 50 •..•.• 10,00 3 voies ferm6e .• , ••.. ; 107 F 
!A~'IJIfT , • IIODf',. ,Ill I 

[ ,(2 "C or;; I 
MODUL III Madulateur 3 ~aies 
sans r~glage general . . 

(i~;;;:::;~:~:m~ 
-- r'· ......::..... 
PSYCH~ III Modulateur 3 vOies 
avec r691age 96"6rol . , , 248,00 

PREAMPLIFICATEUR 
PSYCH£D~LlQUE 
«AMBIANCE» 

INVERse IV Modulateur 3 vole.+voI8 
Inverse+ r6910ga 8.n4,ol ... , . 317 ,00 
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POSTERS SPECIAL 4 voies ferm6e . ...... , 127 F 
LUMIERE NOIRE 4 voies PAR 38 ferm6e . .. 145 F 

JV El.ECTRON SVM 3 •••••••••• 20 F colonne modulateur .... 2~8 F 
, ..... . . , . ,295 .F SUPER PROMOTION 
1.fl!2 r~' ~ ._," -eml DE MINI-PE USES 

fourni sans lampe 

.. 660,00 

60 F 

PROJECTEUR 

A FAISCEAU 
CONCE NTRE 
36 W 6 Volts 

170 F 

TUBE lumiere no ire 20 W, long 60 em 

A~GLETTEpour tube, lumi ere noire 

BOULE A 
FACETTES 
20 emil 450 F 
30 em PI 650 F 

---
"1 J , , 

, -I I ' 
\1 I 
<; l 

(av ac lampe:230 F) 
.. -.. • 

ou 
. avec biiti·support 



ElF. UI MAGASlICHBN) 
. TOUT PRES DE CHEZ VOUS! 

ouvertu, re r::~ERQUE :45, rue H. Terquem (20) 66.12.67 

..&. nARIS e LILI.E: 61, ruede Paris · (20) 068552 

a r"" LENS: , 
27 d W I I 

43 rue de la Gare· • VALENCIENNES: 57, rue de Paris (20) 46.4 4.23 ,rue e att gn 8$' . , 
75012 PARIS (21) 28.60.49 .A 

.... _--""'- AMI ENS : e REIMS : J'CHARLEVI LLE : 1, avo Jean Jaurlb (24) 33.00.84 . 
, 19, rue Gresset' 46, avo de Laon • '" 

(22)91..25.69 (26) 40.35.20 '-
". -e -_ 10; rue Gambetta METZ , 

RO 
--N-. (26) 88.47.56 Passage Serpenoise 

CAEN:. , UE • (81) 74 45 29 

) 86.37.5;3 (35) 88.69.43 • CHALQNS s/M e 
de Terre 19, rue G'n'ral Giraud • --; 

MEAUX: 2. rue Ct1amorln 
---,-~ Centre Commercial (26) 64.28.82 NANCY 1 

du Conn6table de, Rlchemond 116 rue St Dizier. • 

RECHERCHONS 
pour toutes regions 

vendeurs HI-FI,et 
vendeurs composants 
avec BTS electronique 

ou niveau 

envoyer C.v. avec photo 
HBN ELECTRONIC 

12, rue Gambetta 
51 ;00 Reims 

(83) 35 27 32 
STRASBOURG ouverfure 4, rue du Traval! eRENNES: (88) 32.86.91i1 

;J 
~;9{~~~~_:S~Ugilres. a AfULHOUSE 

LE MANS: • Cer,tre Europe . lerEtage 
16, rue Hlppolvte-Lecornu' Bd de I·Europe,.·~ ___ ... 
. (43) 28.3,8.63 tel. 46 46 24 • 

• , NANTES: • DlJON • 
4. rue J.J. Rousseau 2, rue Charles de Vergenn'e 

(40) 48.76.57 (80) 32.05.88 .. 

ouverfure 
a TOURS 

oUlferfure 
a ORLEANS 

ouverture 
a BESANCON 
.". \ 

'--_______ J ... ----------.LV.ON :9, rue' Grenette 

CLERMONT.FERRA",D: • 
, 1. rue des Sallns 

R6sldence lsabellil 
(73) 21.45.61 

(78) 42.05.06 

• GRE~OBLE) SAINT-ETIENNE 
30, rue Gambette 
(77) 21.45.61 Galerle Ste Claire 

• Place Ste Claire 
VALENCE (76) 64.28.77 

7. rue des Alpes 
(75) 42.51.40 

B LE GRA.SPECWISTE 
......... _.", ....... ~ DE PIECES DETACHEES 

ELECTRONIC ET DE COMPOSARTS E, LECTRONIQUES 
CREE POUR VOUS ACCUEILLIR 

Sitlge: 
12, rue GAM BETTA ·51100 REIMS 

TELEPHONE: (26) 40.48.61 
UNE CHAINE DE MAGASIIS 
DANS TOUTE LA FRANCE. 

DEVANT LA DIVERSITE DES ARTICLES VOTRE VISITE S'IMPOSE ! 
: SESCO . MOTOROLA· NATIONAL· FAIRCHILD - ITT - TEXAS - RTe - etc. 

NOS PRIX SONTA L'UNITE SANS IMPOSITION DE QUANTITE 
QUELQUES EXEMPLES: 

-:l 
MJ 2501. .......•.• 22.ooF 'u SN 7400 _ . . . . . . . . . . . 1.60F 

SN 7473 .•.. •..•.•.. 2.60F 
SN' 7490 • •.••• ••• • • . 3,30F 
Tri8CS 6A 400V ........ 5,OOF 
Dj8CS ..... ~ ... • .. •. 1.80F 
Ztnen . . . . . . . . . . . 1.20F 
1N 4004·5-41·7 ••.•••.•. O,60P 
Diodtl20A 1OQ~ RG12 .. 2O.00F 

Dio~s 20A 100V RG12R. 20.00F 
Led RouIIII __ ••••• . .•• 1,10F 
Afficheu, 8mmAC . . . . . 12,OOF 
R.sist .• c.m6tal. . . • . • . • O,50F 
Ampli,OP 741_ . ..... .... 3.00F 
NE 665 •.... ......•. 3,50F 
NE666 ............. '.OOF 
LM,381N •....•.•.. ' . 21.00' 

Me 7805 CK - T03 .•... 12,ooF 
Be 107-8·9 ...•....••. l,50F 
Be 237·8-9 .. .... ..... 1.00F 
AD 149. _ ..... : • ... 12.00F 
SD 137 •••••.....•.• 3,50F 
BD 138 ..... : ....... 3.50F 
BTW 27 • 400R ...•.... 9.60F 
MJ 3001 • • • . . . . .. . . 20.00F 

TIP 3055 .... ' • .....• 10,o'oF :a 
2N 3442 ... • . • • • • • • • 11,OOF a. 
2N 4915 ...... . .... 14.ooF Z 
2N 1711 ............ 1;90F ~ 
2N 3055IRCAI •..•..•. 6,50F 
2N 2646 IUJTI . . .' .. . .. 5.00F 
2N 381' (FETI ..... . .. 3.00F 
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PSYCHEDELIC 
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1. RM 3 M - Rampe modulalre embol

table a canaux et microphone Incor-
port!. PRIX . . ... .. .......... . .. 310 F 

2. PM - ProJecteur modulalre orlen-
table, "mboitable. les 3 . ... . . 105 F 

3. LIGHT SHOW 3000 M 
3 canaux, amp" electron. Potent. 
supplementalre pour les mediums. 
Branchement' H.P. Declenchement a 
partir d'un signal musical falble. 
PRIX ....... . ......... . .... . .. 272 F 

Rampe matal 3 lampes . . . .. . . . . 88 F 
Rampe polyester anti-chocs 
avec 3 iampes ................. 83 F 
Plnce orlentable .. . ... . .. . ..... . 30 F 
Ampou I es cou I. toutljS te I ntes .. 9 F 
Frood Color 100 watts .. , ..... ,. 25 F 
Dalles psychedel. alumln. ..... . 10 F 

STR'OiOsCOPE 
Modele carre, fixation par pince. 
Vitesse reglable ......... . .... .. . 220 F 
Lumlare noire. Complete .... .... 345 F 

PROMO 
«POUR LES FETES» 
CHAINE HIFI 2 X 25 W 
comprenant : 
• Ampli AKAI 2250 
• Platine T.-O. « SILVER» 

lecteur magnet. SHURE. 
• 2 enceintes DYNAMIC 

SPEAKER, 30 W, 3 voies. 

PRIX .. .... . . .... . ... 1890 F 

• 
CHAINE HIFI 2 x60 W 

• Ampli 2 x 60 W. 
• Tuner AM-FM, st~r~o. 
• Platine K7 Dolby. 37-- 90 F 
PRIX ............... . 

PLATINE T.~D . HIFI 

• 2 vitesses. Entralnement direct. Semi
autom. Strobosc. Bras en S. Lecture 

PR~:g.n.e~i.q:J.e: , .... .. . •.•• 790 F 

MONTRES A QUARTZ 
• POUR HOMMES • POUR FEMMES 

7 FONCTIONS : 7 FONCTIONS : 

• Heures 
• Minutes 
• Secondes 
• Jours 

• Mols 
• Chrono 

Posslblllte 
d'altemance 
calendrler/heure 
Eclalrage cadran 

AUTRES MODELES 
7 fonctions 

a 139 F, 129 F, 109 F 
MONTRES-REVEIL 

7 fonctlons 

210 F 
Chrono 1/100' de sec. 

7 fonctlons 

190 F 
Chrono 1/100- de sec. 

7 fonctions 
+ Revei'! 

+ :1 fuseaux horalres 

459 F 

• Heures 
• Minutes 

• Secondes 

• Jours 

• Mols 
• Chrono 
Posslbillte 
d'alternance 
calendrhir /heure 
Eclalrage cadran 

REVElL QUARTZ 
210 F 

AUTRES MODELES 
7 fonctions 

a 169 F, 159 F, 139 F 

MONTRES 
A QUARTZ 

A PARTIR DE 85 F 

GARANTIE 

1 AN 

par ROBUR 

KITS « ROBUR )) 
AMPU « LULU 220» 

AMPLI/PREAMPLI 2x2O WATTS 
5 ENTREES: PU (magnetlque 
ou plazo) - Radio Magm!to
phone - Auxilialre haut et bas 
nlveau - Prise d, ~squ, adlp· 
t6, 

EN KIT COMPLET 
850 F 

Dimensions: 370X220 x 90 mm Avec pas II pas de montage 

Socle magnetlque 
3,60 de fll avec 
reboblnage II manlvelle 
Prise 12 V sur allume-
clgare .... ....... 29 F 

ANTENNES AUTO 
O'alle a cle ....... ............. 29 F 
Electrique 12 V ................ 79 F 

cc JOSTY KITS» 
AF 25, Etage de mlxage ........ 39 F 
AF 310. Ampll unlversel .. . . . .. 86 F 
AT 325, Temp, essule-glaces ... , 102 F 
IK 01, Ampll .................... 67 F 
IK 03, Oscillateur ...... .. .. .. ... 122 F 
JK 04. Tuner FM . ............... 112 F 
IK06 .... , ....................... 46 F 
IK 07. Decodeur ... , .... , ... ,... 184 F 
JK 08. Relals a photodlode ..... 72 F 
IK 09, SlrElne ................ .. . 64 F 
GP 304. Reglage de tonalite . . . . 72 F 
HF 61. Recepteur PO ........ . ... 72 F 
HF 310. Recepteur FM .......... 164 F 

ENTREBAILLEUR ALARME 

Alimentation 9 V 
COMPLET PRET A POSER 

PRIX: 79 F 

POSTES RADIO PO-GO 

1. Dim. 

2. Dim. 

3. Dim. 

AlI'mentatlon 1,5 V 
P,rlx sans plies 

115 X 80 x 40 65 F 

145 X 100 X 45 ....... 85 F 

160 X 100 x 40 ....... 99 F 

; • L 
r~Q"'w.n...... 

102, bd Beaumarchais - 75011 PARIS 
Tel. : 700-71-31 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

Bcelestioni 
NOUVELLE 

GAMME 

.. TOP RANGE» 

Ditton 442 

Prix ......... 1780 F 

Ditton 551 
Prix ......... 2100 F 

Ditton 662 

Prix ......... 2980 F 

PRIX IN DIQUES A L'UNITE 
NOUS POUVONS FOURNIR LES ENCEIN· 
TES NUES OU LA PLA~UE SUPPORT DE 
H,P. SEULE 

(( KITS AUDAX ) 
31. 30 watts, 2 voles ............ 228 F 
51. 50 watts, 3 voles 

Boomer 30 cm • HSMC 
Medium 13 cm II dOme 
Tweeter II dOme - filtre .... 495 F 

«KITS ROSELSON. 
5 BNG. 15 watts, 2 voles ... . .. 64 F 
6 BNG. 25 watts, 2 voles . . .... 146 F 
8 BNG. 25 watts, 3 voles ..... . 186 F 

10 BNG. 35 watts, 3 voles .. .... 220 F 
12 BNG, SO watts, 3 voles ...... 460 F 

fit KITS SEAS. 
20.1 • 30 watts eft. 3 voles 
B.P. : 50 Hz II 20 kHz - 8 n .... 260 F 

302 - 50 watts eft. 2 voles 
B.P. : 35 Hz II 20 kHz - 8 n .... 310 F 

303 - 50 watts eft. 3 voles 
B.f'.: 35 Hz II 20 kHz - 8 n 
H.P.: 25 em - 10 em. T 1l dOme 520 F 

503 - 60 watts eff. 3 voles 
B,P.: 25 Hz Ii 20 kHz • 8 n 
H.P.: 33 em 10 em. T Ii dOme 815 F 

C( KITS WHARFEDALE B 

Denklt 2 XP. 25 watts, 2 voles 
B.P : 65 Hz II 20 kHz .. .. .. .. .. 199 F 

Llnklt 3 XP 30 watts, 3 voles 
B.P.: 50 Hz /0 20 kHz .......... 350 F 

Glanklt 3 XP, 40 watts, 3 voles 
B.P.: 40 Hz a 20 kHz .......... 430 F 

TWEETERS PIEZO 
iI chambre de compression 

MOTOROLA 
Hte impedance utilisable sans flltre 
Distor. harmon. : > 0,5 % 
Amelioration tres nette du reg Istre des 
algus. B.P. : 2 SOO Hz II 30 kHz 
KSN 6005 A .. 100 F • 6016 .... 128 F 

CHRONO - PROGRAMMATEUR 
THEBEN-TIMER 

Jo'urnalier 
3 coupures 
3 mlses en route 

par 24 heures 
Puissance: 
16 A maximum 
Dimensions: 

, 70X70-<42 mm 

I'RIX , 129 F 

(Metro : Sebastlen·Froissard • Fllles-du-Calvaire) 

OUVERT ts les lours de 9 h 30 a 12 h 30 et1e 14 h a 19 h 30, aaut dim. et lundl 
A toute demande de renselgnements, jolndre 3 tlmbn:s a 1,30 F pour frals S.V.P. 

j ADAPTATEUR 110/220 V, 49 F 
Sorties: 3, 6 et 9 volts ' ....... . 

11111IIIIII111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111 



-- --TELECO ................ CATIONS 
en exclusivite chez Poussielgues Diffusion Electronique 

LA GAlVIME OPTOELECTRONICS 

UN BIST SILLIB : 
LE K 7000 FBiQUENCEMiTBE 10 HZ · SSO MIIZ 

750 F TTC en kit 
(1200 F TTC monte) 

Aehete par plusieurs 
eentaines de professionnels 
et d'amateurs. 

. Caraeteristigues: 
Gammes : 10 Hz - 550 MHz 
Sensibilite: 10 mV - 50 mV 
Base de temps: TCXO + 1 ppm 
Affiehage : 7 digits 1 em 
Alimentation: 1,5 W 
7,5 V -15 V CC ou CA 
Boitier aluminium. 
Dimensions: 11 x 13,5 x 4;,5 em 
Poids : 385 g. 

OPTO 8010.1 
10 Hz -1 GHz 

OPTO 7010.1 
10 Hz - 600 MHz 
BT: 0.1 ppm 

TBMS 8000 
Multimetrej 
Thermometre CMI000 

Capacimetre 
BT ,: 0.1 ppm 

4 digits 1/2 
Prix: 2587 F 
TTC 

9 digits 
Prix: 3200 F 
TTC 9 digits 

digital 1 PF - 9999 ~F 
4 digits 

Prix: 2234 F 
TTC 

Prix: 1100 F en kit 
TTC 

\ .
POUSSIELGUES DII'FUSIOH ELECTBONIQUE 
89 bis, rue de Charenton - 75012 Paris - Tel. 340.23.39 - 847.01.09 
du mardi au vendredi 14 h a 19 h, Ie same' de 9 h 30 a 12 h 30. 
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LE MICRO SOUDEUR 
A2R cc 2850 °C » 
Un POSTE DE SOUDURE, qui tient dans Ie creux de la main et qui, grace a ses 2850 DC, 
vous permet de braser tous les metaux. 
Une demi-heure d'AUTONOMIE en butane, et un quart d'heure d'AUTONOMIE en micronox, 
VOUS REALISEREZ mille et une petites reparations. 
INDISPENSABLE DANS VOTRE ATELIER, iI ne s'agit en aucun cas d'un gadget 
et iI est tout aussi au point que ses homologues de grand format a vocation professionnelle. 

CE COFFRET CONTIENT : LE CHALUMEAU, 6 CARTOUCHES DE MICRONOX, 3 CARTOUCHES DE BUTANE, 
2 BECS A SOUDER, 1 EMBOUT BUTANE, UNE IMPORTANTE RESERVE DE BRASURE A L'ARGENT, 

LE DECAPANT, LE BRIQUET DE SOUDEUR. 

et n'est vendu que 400,00 F T.T.C. 
BRICOLEURS, ELECTRICIENS, OPTICIENS, MECANICIENS-DENT/STES, BIJOUTIERS. MAQUETTISTES, etc., 
Ie MICRO SOUDEUR A2R vous est plus particulierement destine. 
Expedition dans toute la FRANCE, des reception de votre paiement + 14,50 F de frais de port. 

Liste de nos deposifaires : 
ANTIBES. - BRICOLAGE DU STADE, 27, av. des 
Freres-Roustand. 
BORDEAUX. - JOUElEC, 38, rue Vital-Carles. 
CANNES. - R. HAUCH, 36, rue Jean-Jaures. 
DIJON. - GANTOIS JOUETS, 90, rue de la U
berte. A.T.L.-ARTS TECHNIQUES ET LOISIRS, 
Centre commercial. 
DRANCY. - ElS TREUSSARD, 39, rue Ed.-Gil
lette. 
EPINAl. - ETS LEPAGE, 8, rue Jean-Virnoc. 
LlLLE. - ETS DECOCK, 4, rue Colbert. 

MARSEILLE. - BAISSADE et DUBUC, 18. cours 
Lieutaud. S.E.M.E.l.E.C., gO, rue Edmond
Rostand. LA VIE EN MINIATURE, 3, rue de la 
Liberte. TOUT POUR LE MODELE REDUlT, 
32, rue Jean-Roque. 
MElZ. - C.S.E. ELECTRONIQUE, 15, rue Clo
vis. HOBBY « 7 ", 12, rue des Gleres. FACHOT 
ELECTRONIQUE, 5, bd Robert Serot. 
MONTPELLIER. - QUINCAILLERIE PIERRE 
VIEUX, 46, avo du Pont-Juvlmal. 
NANTES. - AU POUCHOUNET, 13, allee du 
Port-Maillard. QUINCAILLERIE DELAROUX, 

6, rue Talensac. AU PETIT PRINCE, 5, place du 
Port-Communeau. SOFAR, 8, alille de Turenne. 
NICE. - FERRERO, 12, rue Gioffredo (Mode
lisme). MODEL « 6 », 18. rue Vernier. 
NANCY. - NANCY-TRAIN, 4, rue de La Com
manderie. BRICOLEST, avo du General-de
Gaulle. 
PARIS. - MICRO-SOUDEUR A2R, 95, avo Emi
le-lola, GALERIES LAFAYETTE (Haussmann). 
SIMON MODELISME, 4, rue de la Convention. 
B.M. MAQUETTES, rue Franklin. 
TOULON. - SPORTS MODELES, 31 , rue Picot. 

debons 
outils 

eprouves 
des centaines d'oscilloscopes Katj i controlent les 

emissions TV en France et dans Ie monde 
performants 

une technique professionnelle 
et des specifications vraiment tenues 

concus et realises en France 

Oscilloscope bicourbe Modele 3010 Oscilloscope bicourbe Modele 3015 
15 MHz - 2 mV /cm - XV - 0,2ps/cm +expand 10 MHz -2 mV/cm - XY - 0,2/-ls/cm +expand 

synchro TV - 8 x 10 em 2.400 F HT. 

Nos points de Vente 

.Paris Nord 

.Vente par correspondance 
France entiere. 
Siege social et usine 
115, avenue Jean Mennoz 
931201.a Coumeuve 
Tel. (1) 836 93 72 

.ParisSud 
Katji Electronique 
7 I rue Henri Gatinot 
92320 Ch.!tillon slbagneux 
Tel. (1) 253 46 20 

.Paris 
Sider Ondyne 
11, rue Pascal 
75005 Paris 
Tel. (1) 5873076 

.Strasbourg 
Electrona 
13, rue Jean Jaures 
67380 Linoolsheim 
Tel. (88) 7815 45 01 78 02 34 

• Lyon 
Societe Recherche 
7,allee Gonoo 
69330 Meyzieu 
Tel. (78) 31 4289 el 3162 50 

.Toulouse 
R.T.E. 
22, rue Saint-Sauveuc 
31000 Toulouse 
Tel. (61) 62 87 25 el 62 88 23 

synchro TV - 8 x 10 cm 2.950 F HT. 

.Bordeaux 
. Sollielec 
37 et 29 cours Alsace-Lorraine 
33000 Bordeaux 
Tel.(56) 529407 el 52 39 86 
- Societe Elem 
18, rue des Terres de Borde 
33000 Bordeaux 
Tel. (56) 85 49 76 

eRennes 
Sore1ec 
4, bd Paul Painleve 
35000 Rennes 
Tel. (99) 36 64 23 

eLille 
Labec 
1200, Route Nationale 
La Chapelle d'Armentil!res 
59930· Tel. (20) n 85 38 

Notre Service Apres Vente 

.Paris et toute la France 
Katji Electronique 
(siege social et usine) 
115, avenue Jean Mennoz 
93120 La Coumeuve 
Tel. (1) 836 93 72 

.Lyon 
SLEA • Maintronic 
7, rue des Sports 
69003 Lyon 
TO!. (78) 54 19 96 

.Strasbourg 
Electrona 
13, rue Jean Jaures 
67380 Lingolsheim 
Tel. (88) 78 15 45 et 78 02 34 

.Toulouse 
Sotrimelec 
ZI de Vic 
route d 'Escalquell5 
31320 Castanet 
Tel. (61) n 5617 

.Bordeaux 
Societe Elern 
18, rue des Terres de Borde 
33000 Bordeaux 
Tel. (56) 85 49 76 

.Rennes 
Sarelee 
4, bd Paul Painleve 
35000 Rennes 
Tel. (99) 36 64 23 



CHAINE COMPACTE 
1° AMPLI 2X20 ·W/IID.. Stereo quadro. 

2<> PREAMPLI. Correeteur de tonalite 
graves. aigus. volume. balance. Entrees 
magm!tiques : micro. auxlliaires. Cor· 
recteur physio, filtre. 

3<> PLATINE TO BSR P 163. Entrainement 
par courroie. Manuelle et autom. (sans 
changeur). 2 vitesses 33, 45 t. Bras en 
S. Leve·bras et pression reglable. Pia· 
teau lourd. Cellule magnetique. 
(Platine seule sans cellule: 290 F) 

4° TUNER PO·GO·FM STEREO. Indleateur 
d'accord, vOYent stereo. 

Montre a contact 
(mouvement suisse) S<> LECTEUR/ENREGISTREUR K7. Bandes 

au chrome at Fe203. Corraetion autom. 
du nlveau d'enregistrement radio ou 
micro. Arret autom. en fin de bande. 
Hites stereo. Preampli incorp. Compte· 

'" 36 mm • Encastrable 
Cadran lumin .• trotteuse 

tours . (Le 'Iecteur seul : 220 F) 
Prix: 35 F 

RECEVEZ LE SON DES 
3 CHAINES COULEUR 

LIVRE en sous·ensembles. Electronique 
en ordre de marche. COMPLET 1. 2, 3. 
4, 5 avec coffret et capot plexi. Notices 
de montage et schema. 

SANS ENCEINTES ............. . f 200 F 
(Materiels neufs) 

Sur votre magnetophone. chaine HiFi. 
transistor... TUNER UHF + Piatine Fi 

39.2 MHz (NEUF) 
livre avec schema de raccordement 

A PRENDRE SUR PLACE PRIX: 89 F T port 12 F 

ENSEMBLE ROTEL RA 210 TELECOMMANDE 
en ordre de marche cOmprenant : 

1 ° AMPLI STEREO. 4 entrees : 
phono. magnetophone, tuner, auxiJiaire. 
Sorties magneto, casques. enceintes. 

Recepteur de faisceau 'Iumineux a cel· 
lules pour commande de changement de 
chaine et contrale volume du son ~ 
(5 relals. transistors. 2 cellules, clavier ;;, 

PRIX .... . ..... . ... , ............. 280F 
de commande II 4 touches) :;;; 

PRIX: 99 F -
2<> PLATINE Garrard. Changeur. 33, 45. 
78 tours. Cellule magnetique. Leva·bras. 
Pression n!glable. 

LIVRE avec socle .,t capot . .. .. 380 F 

PRIS EN UNE SEULE FOIS : 620F 
(Materiels ayant un leger detaut d'aspect) 

----V-EN-T-E-P-A-R--C-O-RR-E-S-P-O-N-O-A-N-CE---- ~ 
DE TOUS LES COMPOSANTS 

ElECTRONIOUES NEUFS. RADIO ET 
<Ii 

TVU 
GROS • 1/2 GROS - DETAil 

Tel. : 287·03·99 

Le son incomparable 
de I'ORGUE electronique 

..Dr. HCSh.aw. 
continue d'enchanter nos clients 

Orgues classiques a 1, 2 ou 3 claviers et pedalier 25.30 ou 32 touches. 
Orgues de varietes a 2 claviers 4 ou 5 octaves et pedalier 13 touches, 
orgue de varietes a microprocesseur. 
Toutes realisables par vous-meme avec un rapport qualite/prix fort inte
ressant et des notices de montage claires et precises. Construction pro-
gressive, tres nombreux complements: . 
Piano electronique a toucher express if, clavecin, phasing, violons, effets 
de synthe, sonorite des roues phoniques - sinus,rythmes, accomp. autom., 
etc. 

Dr. Bohm 

71, rue de Suresnes 
92380 GARCHES 

magasin ouvert du 
mardi au samedi incl. 
H)-12 et Hl-19 h 

Tel. 741.64.33 et 460.84.76 

Bon pour un catalogue 100 pages des orgues Dr. Biihm 
Joindre 6 F en timbres franQais, coupon reponse ou mandat 

BON A DECOUPER OU A RECOPIER ET A RETOURNER A 
Dr. BOHM - Service catalogue -71, rue de Suresnes - 92380 GARCHES 

NOM ........ . ...... ..... . .. . ............... . .. . . .. I 
Adresse .. ............. .. ...... . .... . .......... . . I 

L_ 

Je desire recBvoir un disque de demontration (30 em, 33 tf, stereo, hi-Ii) 
[] Musique classique 
o Verietes avec batterie et accompagnement automatique 
Je vous joins 65 F (les deux disques ensembles 100 F) pour envoi franco) 

N 

.J 

liD metie.lllc;.atif 
daDSlaTV 

Utilisez vos connaissances actuelles pour devenir un vrai speeialiste par 
I'une des Meihodes E. T. N. de Fred Klinger. 

Selon votre niveau. choisissez : 

TECHNICIEN EN TELEVISION: pour les electroniciens (meme diibutants) 
desireux de faire carriere en T V (formation complete. V compris couleur. transis ' 
tors et depannage). Duree 10 11 12 mois. 

DI:PANNEUR T~LEVISION N & B : pour ceux qui. avant des notions de 
Tele, veulent devenir-depanneur libre ou salarie. Duree 5 11 8 mois. 

DePANNEUR T. V. COULEUR : pour les professionnels qui doivent connaitre 
la couleur 11 fond. Duree 4 11 6 mois. 

Pour la couleur; diapositives montrant les effets des pannes et des 
r69lages . 

UNE VRAIE POSSIBILITE 
DE FAIRE MIEUX 

"En direct" avec un enseignant praticien. c'est ce que vous apportent eescours clairs, 
-vecus ", tras iIIustres, visant d'abord 11 la reus site pratique. 

Depense moderee plus notre fameuse DOUBLE GARANTIE 

Essal, che% vous, du cours complet pendant tout un mOis, sans frais. Satis
faction finale garantie ou remboursement total immediat. 

Postez ~ujourd'hui Ie coupon ci-dessous (ou sa copie) : dans quatre iours vous aurez 
tous les details. 

Ecole des 

rnI Ul il TECHNIQUES 
NOUVELLES 
ecole privee 
fondee en 1946 

20,rue de I'Esperance -75013 PARIS ---------POURVOUS 
OUI. renseignez-moi en m·envovant. sans engagement 

domicile. S V Pl. votre documentation complete no 701 sur 

• TECHNICIEN EN Tt:Lt:VISION 

• D~PANNEUR TV PROFESSIONNEL 

• Dt:PANNEUR TV COULEUR 
Nom et adresse ___________________ . ___ • 

(ci-joint. deux timbres pour (rais postaux) 



NOUVEAU! 

MODULES EMBOITABLES 
EN PLASTIQUE 

SM 80 .................. .. ............ 36 F 
3 canaux M ........... ..... ... . ...... 285 F 
3 canaux ... ............ .... . ...... 255 F 
Cheniliard 4 voies ... .. ..... . ......... 285 F 

002. Module 2 V .. ~ .... . ....... 175 F 
002 S, Module 2 V., reglage general ... 195 F 
003, Module 3 V . .. . . . . . ... .. .. .. .... 205 F 
003 S, Module 3 V, reglage general . . . 235 F 
003 M. Module 3 V, micro 
et reglage general . . ....... 285 F 
3C3l. Rampe module 3 V. . . . . . . . 275 F 
3C3lM. Rampe modulateur 3 V, 
avec micro ............ . ........... 315 F 
3l75. Rampe 3 spots, avo spots ........ 99 F 
4l75. Rampe 4 spots, avo spots . . . 135 F 
6L75. Rampe 6 spots, avo spots . . . 175 F 
3l77. Rampe 3 spots, avo spots ........ 79 F 
4L77. Rampe 4 spots, avo spots. . .. . 105 F 

79, bd Dlderot, 75012 Paris 
Tel. 372.70.17 

6L77. Rampe 6 spots, avo spots . . . . 155 F 
3l76. Rampe luxe 3 spots, avo spots. . 129 F 
6l76. Rampe luxe avec 6 spots.. 219 F 
SS60. Lampe 60 W 

Piece: 9 F - Par 10 : 8,50 F 

DE 

F150, Lampe 150 W .. ...... ........... 29 F 
LN 0,43. Tube lumiare noire ... ...... . 159 F 
IN 1,20. Tube lumiare noire .......... 187 F 
LN75W. Lampe lumiare noire 60 
au 75 W, 220 V. . . .... 27 f 

MONTPARNASSE 
composants 

LN175W. Lampe lumiere noire 
175 W., 220 V ............... .. ....... 145 F 
P.E27, Pince orienlable ................ 32 F 
Pluto 150. Project. disq. a huile ... . .. ; 625 F 
C.4. Chenillard 4 canaux ............. 280 F 

acer 
composants 

3, rue du Maine, 75014 Paris 
Tel. 320.37.10 

42, rue de Chabrol, 75010 Paris 
Tel. 770.28,31 

.. ------------- VENTE PAR CORRESPONDANCE ------------.... 

130, AVENUE LEDRU-ROLLIN -75540 PARIS CEDEX ll- TEL (1) 355.44.99 -TELEX 680.495 F 
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20 bis, avo des Cla,iri()ns 
89000 AUXERRE 
Tel. : (86) 52.38.51 

TOUTE UNEGAMME DE RECEPTEURS 

FRG-7000 
SM-40, 31-175 MHz, AM-FM 

TR 7 M, decametrique BLU 
bandes amateurs 

Recepteur de trafic 
digital, AM/BLU 
VoirHP1638 

FRG-7 : recepteur de trafic classique 
AM-BLU (option FM) 

Voir HP n° 1650 

••••..•••...••..•••..••..•....•... ~ .. 
Doc, HPD contre 4 timbres 

NOM: .......... . 

RECEPTEURS SPECIAUX : 1 gamme 

SM-400: recepteur406a470MHz, FM 

GOELAND II : recepteur FM 
SM-2/B, 67-88 MHz 

- SM-2/C, 108-140 MHz 
- SM-2/D,140-175MHz 

67-88 MHz (VFO + 4 pre-selections) 

GOELAND III : recepteur AM 

Adresse: 

Alimentation 12 V, piles interieures 108-140 MHz (VFO + 4 pre-selections) Code: ..................................... Ville : ...... . 

Performances haUl ~ gamme. 

Monoblocs, compacts, robustes, faciles 
Ii utiliser et a transporter, les 4 appareils 
dela serie 1000 V0US offrent a des prix 
tres accessibles, des oscilloscopes 
beneficiant d'excellentes performances. 
Par exemp1e : I'adoptlon du mode de 
declenchement "crete a crete" 
automatique, Ie choix de la source de ce 

declenchement (CH 1, CH 2 ou exterieur) , 
la lacilite d'utilisation : recherche 
automatique de trace (beam finder), etc. 
Une garantie supplementaire : 
TELEOUIPMENT, du lait de son 
appartenance au groupe TEKTRONIX , 
vous offre un service apres-vente repute 
et efficace. 

Oecouvrez TELEOUIPMENT, 
une gamme complete d'oscilloscopes, 
comprenant egalement des oscilloscopes 
il tiroirs. il memoire, ali mentes par batterie 
incorporee, simple ou double base de 
temps,etc. 
Leurs performances sont dans vos prix. 

D 1016, 2 voies, 
15 MHz, veritable XY ___ ..... ,. ,. 

,-
/. /. Coupon-reponse 

/ il retourner a TEKTRONIX 
/ Division Mesure Electronique 

/ Promotion des Ventes, 
/ B.P. 13 - 91401 ORSAY -Tel: 907.78.27 

/ IM· ________________________ I 
II Societe _____________________ 1 

I Activite _______________________ 1 

I Fonction ------------------------1 
" Adresse -------------------------1 
I --------- Tel. -------------TELEQUIPMENT 

--GROUPE TEKTRONIX--
I desire recevoir sans engagement de sa part : 
,Dune documentation sur la gamme 

TELEQUIPMENT 
Division Mesure Electronique - B.P. 13 - 91401 Orsay '- Ter. : 907.78.27 

Centres regionsux : Aix-les-Milles Tel. : (42) 26.62.03 - Lyon Tel. (78) 76.40.03 - Rennes Tel. : (99) 51.21.16 - StrasboUrg Tel. '(88) 39.49.35 - Toulouse Tel. (61) 40.24.50 
lOla brochure "PRINCIPE DE ~OSCILLOSCOPE 
lOla visrte d'un ingimieur commercial. 
I 
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HAUTE FIDELITE ET MUSIOUE 

'3 e Serie 

de prix 
REGLEMENT DE LA TROISIEME SERlE 

F 
,00 

Art. 1. Le jeu concours « Haute FitJelite et Musique » est organise par la revue Hifi 
Stereo. 

Art. 2. II est ou~ert a tous, sauf au personnel de la societe organisatrice et a leur 
famille et n'implique aucune obligation d' achat. On peut obtenir un bulletin de 
participation sur simple demande ecrite adressee a Hifi Stereo, 2 a 12, rue de 
Bellevue, 75019 Paris. 

Art. 3. Les personnes ayant repondu,correctement aux questions 1 et 2 seront departa
gees par fa premiere, puis si besoin est par la seconde question subsidiaire. Les 
ex aequo eventuels seront classes selon la date et l'heure du cachet de la poste 
de leur envoi et, s'il en reste, tires au sort. Le depouillement sera fait sous 
contrOie d'huissier. 

Art. 4. Une meme personne ne pourra envoyer plus de deux bulletins reponse ni 
recevoir plus d'un prix. 

Art. 5. La date limite d'envoi des bulletins nJponse est fixee au 15 janvier 1979, ii 
24 heures. 

Art. 6. Les resuftats de fa troisieme serie du concours seront publies dans la revue HiJi 
Stereo datee de mars 1980. 

Art. 7. La participation ii ce concours impUque ['acceptation du present reglement. 
Art. 8. LereglementestdeposechezMeNadjar,Huissier, 83, rue de Rome ,75017 Pa

ris. 



LISlE DES · PRIX 
3e ·Serie 

1 .er prix Une mini chaine complt,te Technics l\"ational 
SV CO I avec tuner. 
Valeur commerciale moyenne : 14000F. 

2e prix Vne chaine Thorens AT 410 
Valeur commerciale moyenne : 9 050 F. 

3 e prix Un ensemble chaine Toshiba ;-)20 avec ampli-tu
nero 
Valeur commerciale moyenne : 8650 F. 

4 8 prix Un magnetoscopc Brandt VK 33 accelerc et ra
lenti. 
Valeur commerciale moyenne : 7690 F. 

58 prix v n ensemble chaine Scott 41 0 avec tuner, lecteur 
de cassette et meuble Rack. 
Valeur commerciale moyenne : 5850 F. 

6 8 prix Une chaine complete Continental Edison 
PA 9911. 
Valeur commerciale moyenne : 5 540 F., 

78 prix Vne platine magnetophone a bande Aka'i 
GX 270 D. 
Valeur commerciale moyenne : 5 392 F. 

8 8 'prix Une chaine complete Thomson 3504 avec tuner. 
Valeur commerciale moyenne : 5 000 F. 

9 8 prix Un ensemble chaine Hi-fi Hitachi 2500 avec 
magnetocassette et Rack. 
Valeur commerciale moyenne : 4 500 F. 

10e prix Un ensemble radio-cassette JVC Nivico tele 
couleur CX 500. 
Valeur commerciale moyenne : 4 300 F. 

11 8 prix Vne chaine compacte Toshiba complete 
SM 3150. 
Valeur commerciale moyenne : 4250 F. 

12e prix Une chaIne studio Grundig RPC 200 avec tuner 
et platine cassette. 
Valeur commerciale moyenne : 3650 F. 

138 prix Vne chaine compacte Na tional Technics 
SG 1090. 
Valeur commerciale moyenne : 3 200 F. 

148 prix Un radio-cassette stereo Sharp 858:]. 
Valeur commerciale moyenne ; 2800 F. 

158 prix Un auto-radio-cassette stereo Pioneer KEX 23. 
Valeur commerciale moyenne : 2 600F. 

168 prix Un radio-cassette stereo Sony CF 520 L. 
Valeur commerciale moyenne : 2090 F. 

178 prix Un auto-radio-cassette stereo Pioneer KE ~rwo. 
Valeur commerciale moyenne : 2050F. 

188 prix Un radio-cassette Philips AR 774. 
Valeur commerciaIr moyenne : 1 620 F. 

1ge prix Un radio-cassette Philips AR 774. 
Valeur commerciale moyenne : 1 620 F. 

208 prix Un auto-radio-cassette stereo Sharp RG :]800. 
Valeur commerciak moyenne : 1 150 F. 

21 e prix Un auto radio-cassette stereo Sony CFS :ii L. 
Valeur commerciale moyenne : 1 083 F. 

228 prix Vn radio-cassette Toshiba RT 6410. 
Vakur commerciale moyenne : 950 F. 

238 prix Un casque Wax 8. 
Valeur commerciale moyenne : 343 f. 

248 prix Un casque \-\-'ax 8. 
Valeur commerciale moyenne : 343 F. 

25e prix Un casque Wax 8. 
Valeur commerciale moyenne : 343 F. 

26e prix Un casque Wax 2. 
Valeur commerciale moyenne : 201 F. 

27e prix Un casque \-Vax 2. 
Valeur commerciale moyenne : 201 F. 

28e prix Un casque Wax 2. 
Valeur commerciale moyenne : 201 F. 

298 prix Un casque BST SH 80. 
au Valeur commerciale moyennc : 201 F. 

31 e prix 
32e prix Un bras antistatiqu e MB. 
au Valeur commerciale moyenne : 130 F. 

43e prix 
44e prix Un bras depoussicreur MB . 
au Valeur commerciale moyenne : 86 F. 
sse prix 

56e prix Vne brosse a disques a fibre de carbolle. 
au Valeur commerciale moyenne : 69 F. 

75 prix 
768 prix Un kit pour entretien des disques et diamants. 
au Valeur cotnmerciale muyenn~ : 66 F. 

81 e prix 
Total: environ 103 058 F. 
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PISTOLET SOUOEUR S 50 
Rap'ide (35 W) 

. I 

,;?' 

ENGELS SO 

avec les ENSEMBLES MODULAIRESKITORGAN 
vous pouvez mO'nter progressivement Ie 
plus complet des orgues electroniques 

Haute quallta lonore, due aux 
procedes ARMEL. 
Te~hnique d'avant·galde tou
jours a la pointe du progres: 
generateurs a synthetiseur d'oc
tave, circuits intilgres ""os. 
Eeonomle importante par la Ii
vraison en KITS, en vente di
recte. sans intermediaire. 
Instruments utilisables aussi 
bien en claBsique qu'an varIa
tes. 

Constitution d'un grand-orgue Ii 2 claviers et grand pedalier. 
Demonstration des argues KITORGAN exclusivement a notre studio: 
56, rue de Paris, 95-HERBLAY - sur rendez-vous: tel.: 997.19.78 ----------------------I BON POUR UNE BROCHURE NOM:, . : ... . ...... . ... .... . . ... ~ I 

I ~ adresser a : Profession: ............... . . . . . ~ I 
I SA ARMEL · Adresse : . . . . ................... 3: I 
I BP 14 - 95220 HERBLAY .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .... I 
I br~~~~~~z«~~~n;~~~IRv~~~ ~A~"J~: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . I 
LCI-lolnll0Fentlmbres Signature: '. ----------------------Page 388· NO 1651 

offre gratuite 

guide 
audio-protec 

COMMENT 
PROTEGER VOIRE 
INVESIISSEMENT 
HAUTE FIDELlIE 
Audio-Protec a edite 

un guide qui repond aux mille 
tracasseries auxquelles sont 
confrontes les melomanes. 
II suggere des interventions 
minimes ou des traitements 
indispensables dont Ie 
benefice pour l' ecoute est 
immediat et considerable. 

~au~gecl ___________ L __________ _ _ 

Pour recevoir le guide Audio-Protec 
((Comment proteger votre investissement 
haute-fuIelite'~ retournez ce bon a : 
Audio-Protec,13, rue Due, 75018 Paris 

NOIn-------------------------------------
Adresse ________________________________ _ 

Ville ___________ Code postal-----t. 
:r 
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Achetez 

DENON 
et entrez dans l'Univers de Ia Haute Fidelite 

Dans Ie monde en tier , la marque DENON est synonyme de haute qua lite . Au Japon , pays de la Haute Fidel ite 
D ENON sert de reference au x professi on nels les plus exigeant s. Fid€!le a sa tradition de rigueur da ns l'imagination , 
laconception et la construction de ses chaines haute fidelite, D ENON a pour de vise " Technologie et Perfection". 

Ses services de conception depuis des a nnees sont ennemis de tout compromis, de to utes soluti ons hasardeuses; 
ses ingenieurs ont pour objectif unique la qualite. lis sont fiers des multiples detai ls qui font la difference 

et qu'un produit hauteJidelite DENON, de par ses pe rformances, es t parmi les meilleurs du monde. 

~~~ -~--

[ ;:~':JC.~J}~ 

":ri&1i .. a .. ·r--~ . . "\ . - -'j ., 

... -1 ~~~; !':-~~~t~ 

chaine DENON MARS 2x25wRMS 
1 ST 2980 - Tuner GO/ FM ada pte Ii I'ampli 

SA 2980 • Orientation et niveau du signal indi
ques par voyants LED. Bonne sensibilite de 
capture (1,9 JJ. V) et reproduction fiable. Faci
li te d'utilisation. 

. - .... ..,···"'···0······ · {b • O·,O, o, t)'~:·, : , 
, . ." ,. , . ' ". , ., 

2 SA 2980 - Ampli-preampli 2 x 25 mitts 
RMS. II est equipe d 'un mixage micro permet
tant I'enregistrement combine avec une platine 
magneto Les indicateurs de ·la puissance de sor
tie par canal sont it voyants LED. Co rrecteur 
physiologique • Un amplificateur de grande 
classe, 

4 SL 16 A - Platine tourne· 
dis que semi-automatique, a 
entraine ment par courroie • 
Tres grande precision ,de rota~ 
tion du plateau • Taux de 
pleurage et de sciritillement 
inferieur a 0,06 %. Bras en S 
equilibre statiquement . Com

. plete avec cellule . 

5 VS 1131- Enceintes 3 voies it suspension 
~coustique. EIles comportent • 1 tweeter a 
,iume, particulierement etudie pou r obteni r une 
iarge dispersion spatiale et une attaque instanta
nee dans les hautes frequences. I medium, en 
chambre etanche, a am ortissement par laine de 
verre . I boomer it bobine en aluminium, a forte 
ventilation thermique. Puissance maxim um : 
60 watts. 

'. 3 RN 116 D - Platine-cassene asso rtie aux 
autres elements de la chaine MARS. Reglage 
du niveau de I'enregistrement par cana l, avec 
voyant LED en % et rapport decibeIique . Sys· 
teme d'arret automatique . · D OLB Y NR. Bias 
et egaliseur. 

Pour tollS renseignements concernant ces materiels, ecrire a I'imponateur. DENON 
TECHNO LOGIE ET PERFECTION 

Page 390, NO 1651 
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Achetez 

DENON 
et entrez dans I'Univers de Ia Haute Fidelite 

Dans Ie monde entier, la marque DENON estsynonyme de haute qualite. Au Japon, pays de la Haute Fidelite 
DENON sen de reference aux professionnels les plus exigeants. Fidele a sa tradition de rigueur dans ['imagination. 
la conception et la construction de ses chaines haute fidelite, DENON a pour devise " Technologie et Perfection". 

Ses services qe conception depuis des annees so nt ennemis de tout compromis, de toutes solutions hasardeuses ; 
ses ingenieurs ont pou r objectif unique la qualite. lis sont fiers des multiples details qui font la difference 

et qu'un produit haute fidelite DENON, de par ses performances,soit parmi les meilleurs du monde. 

0".' "-:-' .... "" ... . . ., ... .. , "",..;', C
,,"',", 

ft, ' "," 
",' '1'1\-.. . ' 

/ . DODD:: 
_ '«...~~a~ '''''''' ... . , ., 

TECHNOLOGIE ET PERFECTION 
TU 630 - T uner fM dote d'un ampii 

incor~ore de 2 x 3 watt s . Sensibilite : 1,7 /1 V. 
Capab le de detecter les sta tions les plu s fa ible:-i 
avec un rapport signal/bruit tres eieve et une 
se iecli vite proche de la perfect ion. 

PMA 630 - Amp lifi careur de type sem i
professionnel, 2 x 80 watts, travai llant en cou
rant continu, ce qui conse rve au signal sa purete. 
Lc PMA 630, tres com pier, es t Ie fleu ro n de la 
technologie la plus avancee de DENON, or Ie 
resul tat de 70 annees d'experience. 

DR 250 - Platine-cassette a clavi er electro
nique , permettant la lecture des cassettes au 
metal. 2 moteurs . 2 tetes SENDUST creees et 
developpees par DENON • Bias et egaliseur 
po ur tous rypes de bandes . DOLBY incorpore. 

Po ur to us renseignemen ts co ncernant ces materie ls. ecrire a r importateur . DENON 
TECHNOLOGIE ET PERFECTION 

DP 30 L - Platine to ur
ne-disques a entrainement di
rect asservi par comparateur 
de phase . Uve-bras Opti4ue 
en fin de cOurse. Commande 
fronta le a effleuremenr • Stro
boscopie par reflexion a me
moire . Ct:tte tres belk platinc 
est equipee d'une cellu le DE
NON DL 8A . 

@] SC 101 - Enceintes 2 voies it suspensio n 

5 acoustique. Elles comportent : • I tweeter a 
d ome, particulierement etudie pour obtenir une 
large dispersion spatiale er une artaque instanta
nee dans les hautes frequences • I boomer Ii bobine 
en a lumin ium, a forte radiation thermique. Puis
sance maxi mum: 80 watts. 

JID DINELE<;:: - Importateur exclusif : 8-12, rue de I'Abreuvoir - 92400 COURBEVOIE - Tel. 788.41.81 
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placez vos achats s 

LA PROGRESSION DANS LE TEMPS 

En 1958, lors de sa creation, GOLD STAR est 
la premiere societe Coreenne productrice .de 
transistors. Des 1964, GOLD STAR, qui satis
faisait jusqu'aJors Ie marche local , ex porte aux 
U.S.A., au Canada et en Afrique. 

Peu a peu, la societe diversi!ie ses productions: 
materiel lourd (ascenseurs, elevateurs .. . ) et 
produits de grande consommation (electro-
memager, hi-fi , te levlseurs). . 

En 1969, GOLD STA R est la premiere industrie 
privee de Coree a introduire la tele-informa
tique. GOLD STAR a beneficie d 'une importante 
assista nce technique de la part de firmes 
japonna ises, arner ioaines at allen1andes. 

GOLD STAR acquiert ainsi une technique 
extremement avances. En 1975, la societe 
cree son propre laboratoire de recherches . 

Pour faire face a une demande de plus en plus 
importante, la firme regroups desormais plu
sieurs unites de production en Coree: Pusan, 
Gumi , Seoul. 

Entin, Ie dernier stade de I'expansion de GOLD 
STAR est marque, en 1977, par Ie debut des 
e x portations de televiseurs couleur. 

UNE EXPERIENCE 
INTERNA TIONALE 

L' lmplantatio n de GOLD STAR sur Ie plan inter
national s'intens ifie chaque an nee (s ignalons 
I'importance du bureau permanent en Allema
gne) et permet ainsi ledeveloppementd'agents 
generaux, tel qUg cglul de RADIAI:.VA sur Ie 
marche tranc;:ais. 

Creer un vrai reseau international semble etre 
I'objectif priorltaire de la marque. 

AGENCES REGIONALES 
TECMA 
1, Route de Toulouse - 31240 L'UN10N (61) 74.16.39 
TECMA 
Voie N' 3 - Z. 1. Les Paluds 
13400 AUBAGN E (42) 82.37.01 
FLAG ELECTRIC 
47149 , Rue Jules Verne 
63100 CLERMONT-FERRAND (73) 92. 13.46 
VIDEO NORMANDIE DIFFUSION 
28, Rue Sai nt- Michel -1 4019 CAEN (31) 82. 13.97 
SACOB 
76, Boulevard Dalby - 44000 NANTES (40) 74.42.48 
AUVI DIFFUSION 
12, Rue de Lescure - 33000 BORD EAUX (56) 44.06.54 

CIPRE 
14, Rue·Sa inl-Lazare - 69007 LYON 
DIJON DISTRIBUTION 
Rue du Professeur Louis Ne'e l 
21600 LONGVIC 
FM 
Rou te de Fleville-Hei llecourl 
54140 JARVILLE 
FRT 
850, Aven ue de la Republique 
59702 MARCQ-EN-BARCEUL 
IRSUTTI 
25/27, Rue du Mont d'Aunne 
51100 REIMS 

Agent general pour la France 

(78) 69.42.90 

(80) 30.48.29 

(83) 55.06.93 

RADIALVA S.A. 1 Bd Ney - 75018 PARIS - Tel. 201.50.00 

En 1975, les ventes a I'exportation atteignaient 
15 milli9 ns de dollars. La popularite des pro
duits GOLD STAR ne cessant de croitre, Ie 
volumg annuel des ventes a I'exportation 
devrait atte indre facilement les 200 mill ions de 
dollars en 1980. 

Cette ex traordinaire ascension des marches 
etrangers est attribuee principalemenl a .fa 
politique commerciale de GOLD STAR: fournir 
des produits de qualite qui repondent aux 
exigences de la clientele internationale. 

En 20 ans d'existence de pionnlers dans I'in
dustrie electronique Coreenne, GOLD STAR 
maintient toujo urs sa place de leader dans la 
recherche et Ie developpement de nouveaux 
produits et de nouvelles techniques. 

QUELQUES CHIFFRES 

La production annuelle de GOLD STAR a ete 
pour 1978 de: 

1.500.000 radios, 
1.800.000 televiseurs Noir et Blanc et 

couleur 
(25 modeles differents) 

lOOO.OOO magnetophones acassettes, 
lOOO.OOO appareils hi -ti. 

Chaque annee, la demande des produits GOLD 
STAR sur Ie marche Coreen et international 
accuse une progression notable. 

La phenomenale ascension de la courbe des 
ventes devrait porter Ie votume globa l du 
chiffred 'affaires a 2 milliard s dedollarsd 'icipeu. 

Le groupe GOLD STAR compte actuellement 
90.000 salaries dont 16.500 sont attaches au 
departement electronique. 



ous la bonne etoile 

TCD - 1500 Platin e magnetophone cassettes ste reo - Dolby - 4 vitesses 2 canaux. 
Rapport signal /bru it: 58 dB. 

GST -1100 Tuner stereo. GO-FM. Rappo rt sig nal /b rui t: 65 dB (stereo). 

GSA - 8600 Amp li stereo. 2 x 30 W RMS sous 8 ohms a 2 kHz. 

GSM·6060 
Chaine compacte. 2 x l OW. FM-GO-PO. 
Magnetophone it cassettes stereo. Plati ne 33-45 t. 

TCR - 382 

Radio -cassette mono. FM-GO-PO. 1 W maxi. 

TCR - 450 Radio-cassette mono. OC-PO-GO-FM. 

Compteur CrO, . 1,8 W maxi. 

Rad io-cassette stereo. FM-GO-PO-OC. CrO,. 2 W maxi. 

TCM ·609 Magnetophone mono. Piles/ secteu r. Housse-. 
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c'est 
NEC C'EST ... Trois lettres. Trois lettres qui symbolisent I'activite d'un des 
groupes industriels les plus puissants du monde: LA NIPPON ELECTRIC 
COMPANY. NEC C'EST I'expression la plus avancee des realisations faites 
dans des domaines hautement technologiques : composants electroniques, 

. informatique, telecommunication, electronique 
grand public et notamment, ce qu'elle a de plus 
noble, la haute fidelite. NEC C'EST en juillet 
1976, I'arrivee sur la planete Mars du vaisseau 
spatial VIKING, grace a la technologie de la 
transmission par micro-ondes mis au point par 

Lx~~~ ........ ~ les ingenieurs et savants de NEC: un signal emis 
de la terre et parvenant a destination . dans son integrite 
apres un parcours de plusieurs millions de kilome-
tres! NEC C'EST aussi la transmis sion en direct des 
jeux olympiques a des millions de telespectateurs. Ce 
miracle technologique fut rendu possible grace au 
procede SELFOC.l systeme de com munication par sa-
tellite con<;uet realise par NEC. NEC C'EST ENCORE ... 
Des equipements deguidage et de commande de fusee, dumateriel elec
tronique pour I'aviation et I'espace, des micro-ordinateurs, des satellites, 
60.000 cadres, techniciens et employes, plus de 14.000 produits differents 

. <, commercialises dans plus 
de 100 pays dans lemon· 
de. NEC C'EST ENFIN ... 
Le geste qui libere la 
musique dans sa pu rete 
et son originalite; geste ~: ' 
simple ne du contact~' 

entre un diamant et une gravure de disque. Seule la mal'-
trise exercee par NEC sur I'ensemble des composants 
electroniques, lui permet d' offri run materiel aux perfor

. mances incomparables donnant une dimensi9n n9uvelle 
a I'expression haute fidelite : LA HAUTE FIDELITE NEC. 

·~:':"~ ; .r ,..-
-

~ 

4 SECTEURS D'ACTIVITE, 6 GROUPES, 100 PAYS, 14.000 PRODUITS ... MAIS PARTOUT 
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c' est aussi : 
Une prestigieuse gam me Haute Fidelite qui 
eblouira tant par I'exceptionnel niveau de ses 
performances que par I'incomparable 
seduction de son esthetique. 
NEe ... UN SYMBOLE DE 
QUALITE. UNE SIGNATURE.' 

EQUALISEUR GRAPHIQUE AG-100 E 
• Permet Ie reglage lin des graves, des mediums 
et des aigus, sur 5 frequences - charniiHes 
par canal . 
• Visualisation de la courbe de reponse par 
110 voyahts LED 

TUNER PO/FM AUT-S300 E 
• Affichage digital de frequence 
• Servo-verrouillage des frElquences FM 

• Sensibilite d 'utilisation : 1,6 IJ.V (~~J~::~~~~~~~~~:iiii • DHT : 0,08 % (mono) 

PLATINE MAGNETO A CASSETTE AUK-830D E 
• Servo-moteur 
• Lecture des bandes au metal pur 
• Affichage a segments fluorescents 
• Tete SEN DUST 
• Courbe de reponse : 20-16.000 Hz 
• Pleurage et scintillement : 0,045% W RMS 

AMPLIFICATEUR AUA-8300 E 
• Double circuit d'alimentation 
• Puissance : 2 x 65 W RMS/8 (') 
• DHT : < 0,02 % a la puissance nominale 
• Temps de montee des signaux carres : 1,9 J1S 

PLATINE TOURNE-DISQUE AUP-830D E 
• AwtQmatique, a entrainement direct, pilote 
par quartz 
.2 moteurs 
• Commandes electroniques Irontales II touches ' 
avec indicateurs LED ' 
• Pleurage et scintillement : < 0,03 % W RMS 

Dletrlbutlon : EUROTRADING 
SILIe 429-
94583 RUNGIS-CEDEX - T61. : 687.22.3! 

LES MEMES HOMMES, LA MEME MOTIVATION, LA MEME TECHNOLOGIE, LA MEME MARQUE. 

NO 1651 Page 395 



GAMME DIGITRON 
En hi-fi, Ie role des composants est primordial. Aussi la sortie 
d'une serie digitron chez BRANDT electronique constitue un eV8-
nement pour ceux qui s'interessent aux progres de la 
technologie. . 
Les digitrons sont des tubes electroniques a gaz rares, qui per
mettent un affichage colore digita l. lis assurent une precision et 
une rapidite de I'information superieures a celles de tout autre 
systeme. Autre avantage : ils mettent en ~vidence, sur .Ieur ~one 
orangee, toutes les surmodulations, .generatrlces de d,storslons 
qui pourraient affecter Ie signal. 
BRANDT electronique a choisi d'utiliser ces affichages digitaux 
sur deux amplificateurs , un tuner et une platine-cassettes : c'est la 
"Gamme Digitron~' les elements de cette gamme se situent au 
plus haut niveau de la hi-fi. 

" Gamme Digitron": une nouvelle performance BRANDT elec-
tronique. . 

PREAMPLIFICATEUR·AMPLIFICATEUR A 8025 D . 

• Puissance de 2 x 80 watts, a~8c indication de la puissance de 
sortie sur digitron . • Protection electronique des circuits de puis
sance contre tout risq ue de deterioration. • Entrees : 2 tou rne
disques, 1 tuner, 1 auxi liaire, 2 magnetophones (copie de ban de a 
bande). • Sorties: 2 paires d'encelntes, 1 casque. • Fonctlons : 
filtres"passe haut", "passe bas", touches "contour", "silence" ~ 
"Hneaire" "mono/stereo".· Desolidarisation possible de I'ampll 
et du pre~mpli pour interconnexion d'un accessoire. .. 
L'ampli-preampli A 6025 D presente les memes caractenstlques 
pour une puissance de 2 x 60 watts. 

PLATINE LECTEUR·ENREGISTREUR DE CASSETTES PK 205 D. 

• Commutation pour les trois types de cassettes: !er, ferro: ch~ome, 
chrome .• 2 entrees micro, 1 sortie casque • Reglages Indepen-



dants de l'enregistrEOment pour les vo ies droites et 
gauches. • Moteur a cou rant continu avec regulation electroni
que (P. L. L.). • Tete enregistrement lecture "Hard Permalloy" 
longue duree . • Compteur a memoire. Niveau de sortie 
reglable. • Niveau d'enregistrement et de lecture a affichage digi
tal sur digitron. • Un circuit de memorisation des cretes met en 
evidence to utes les surmodulations intervenant lors de I'enregis
trement, aussi courtes soient-elles. 

TUNER T 705 D. 

• Reception PO-GO sur cadre ferrite incorpore. • Reception M F 
sur antenne exterieure .• Silencieux entre stations 
commutable .• Filtre MF stereo champs faibles. • Tete MF a tres 
haute sensibilite (F,E,T,), (O,8IJV pour SIB = 26 dB) . • Oecodeur 
stereo a circuit integre (P.L.L.) et correction C.A.F. • Accord sur 
la frequence indique par ' afficheur digital de haute 
precision. • Rampe de L. E. O. pour affichage du niveau 
recu. • Indicateur d'accord MF a zero central sur afficheur LTD. 

r----.-------------~--
Pour en savolf plus sur la gamme hi-fi Brandt electron ique , 
adresser ce bon a SODAME, Departement Brandt electronique 
102, avenue de Villiers 75847 PARIS CEDEX. 
Envoyez-moi gratuitement votre documentation sur les appareils 0.-

hi-fi Brandt electronique. ~ 
:2 

Nom . D 

Adresse . 

Ville. 

Code postal .. 

Brondt 
eleofronique 

::> 
"-

'" '" .~ 
co 



construisez yous-mime 
yotre son ayec ITT 

/a promotion du mois : 

MEDIUM LPKM 37 
bande passante: 1000 a 5000 Hz 

au prix exceptionnel de 138 F TTC 
• = II II 

',' 
J: r : r '::- , Io --.. 

I-f-

I:=~ --1= 

: f--

:"c-- -1:- ~,- " 
50: 1000 2Ol'O !IOl.O I000O 
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~ -- ~- =-t-::t::t-=-t:.t: 0 0 

D.....C Un. 

une gamme tres comp/ete ... 
UNE SELECTION DE QUELQUES COMBINAISONS 

Puissance Nombre Composition devoies Prix HC 

30 W 2 LPT 130 + LPKH 70 + FH 2/40-8A 273 F 

40 W ,2 LPT 170 FG + LPKH 75 + FH 2/40-8A 283 F 

60 W 3 
LPT 202 FS + LPM 101 + LPKH 75 
+ FH 3/60-8C 469 F 

70 W 3 
LPT 260 FS + LPM 101 + LPH 77 S 
+ FH 3/70-80 581 F 

90 W 3 
LPT 260 FS + LPM 131 + LPHK 80 
+ FH 3/90-8E + CM 130 637 F 

120 W 4 LPT 320 FS + LPKM 50 + LPKMH 25 
+ LPKH 75 + FH 3/120·8G 

1.132 F 

• Puissance : 70/90 W 
• Membrane dome Bouple (37 mm) Impregne. 

13008 MARSEILLE PROVENCE MULTICOMPOSANTS 27, avenue Roger Reinzo 78630 ORG~YAL LAG Route de Vornouillet 

25000 BESAN~ON REBOUl 34, rue des Arenes 90000 VIEUX BELFORT ELECTRONIC CENTER 1, rue Chrislophe Keller 

31000 TOULOUSE CIBOT 25, rue Bayard 75010 PARIS ACER 42, rue Chabrol 

31000 TOULOUSE 
33000 BORDEAUX 
37000 TOURS 
59000 LILLE 
67000 STRASBOURG 
66100 MULHOUSE 
69008 LYON 
76600 LE HAVRE 

COMPTOIR DU lANGUEDOC 
SOLISELEC 
OMNIX 
SElECTRONIC 
AlSAKIT 
ELECTRONIC CENTER 
TOUT POUR LA RADO 
SONODIS 

26, rue du languedoc 
29, rue d'Alsace Lorraine 
5, rue du President Melville 
4, boulevard Carnol 
3, quai Finkwiller 
18, rue Ernest Meiniger 
66, cours La Fayette 
76 bis, rue Victor Hugo 

75010 
75010 
75010 
75011 
75012 
75012 
75012 
75017 

PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 
PARIS 

~------------------------------~ I I 
I Nom. I 
I Adresse I 
I Code postal Ville I 
I I 
I coupon-reponse a retourner pour une documentation gratuite I 
I .. Haut-parleurs, kits acoustiques et fi Itres" · I 

L _______ -----------------------~ 
Page 39g , NO 1651 

DIFFUSION MUSICALE 
LAG 
NORD RADIO 
MAGNETIC FRANCE 
CIBOT RADIO 
LES CYCI,ADES 
TERAl 
MIDRI 

31, boulevard Magenta 
26, rue d'Haulevilie 
139-141, cours la Fayette 
11, place de la Nation 
136, boulevard Diderot 
11, boulevard Diderol 
26 ler, rue Traversiilre 
75, boulevard de Courcelles 

ITT Compos ants et Instruments 
Division Diffusion Compos ants 

38, avenue Henri Barbusse 
F 92220 BAGNEUX 

Composants ITT 



JVC utilise ies ordtnateurs dans un procede nouveau et efficace 
de mesure et de correction du taux de pleurage et scinliUement 
des ptatines nomma ~procilde K & K" d 'apres ses Inventeurs. 
La pleurago et scintillement apparait en troIs dimensions: Ie temps, 
Ie freQuence et Ie niveau. En verifinat visuellement les irregularites, 
iI est possible d'indiquer exactement la cause de j'erreur et 
d 'effectuer des corrections avec une precision jamais attelnte 
auparavant. Le monitoring et I'amelioration du rapport signal/bruit 
de nos Platines a Quartz JVC et des autres composants sont des 
applications innovattices de en sysleme avancB. 



ZZ807POWER 
melangeur professionnel pour Discotheque 

• Le ZZ 807 est sans aucun doute Ie melangeur 
pour Discotheque Ie plus sophistique jamais com
mercialise. Les perrormances atteintes definissent 
les criteres d'une veritable appellation profession
nelle que seulle ZZ 807 peut aujourd 'hui revendi
_quer. Avec ce modele de prestige la supn!matie des 
melangeurs POWER est ainsi reconduite pour de 
nombreuses annees. 

• La capacite du ZZ 807 est tres importante : 
4 entrees platines ou lignes stereo , 2 entrees 
micro/ligne , 2 entrees Disc-Jockey. En sortie de 
table l.a ZZ 807 ne compte pas moins de 3 groupes 
stereo et une sortie speciale jeux de lumieres. 

• Les 4 entrees principales sont equipees 
d'ELECTROSTART qui permettent une telecom
mande des platines et magnetos ; un temoin Led 
visualise I' ouverture de Fader de voie de 105 m/m 
qui declenche I 'ELECTROSTART. II faut noter Ie 
raffinement qui consiste a ipdure dans les platines 
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les modules de correction RIAA (POWER 907) 
p'0ur vehiculer Ie signal a haut niveau et basse 
imp'edance. 

• Les 2 voies DJ. comportent un Equaliser, 
un circuit d'effet (echo, phasing, etc .), systeme 
Auto-Fade et pan-pot. Le compresseur automati
que de modulation est reglable en temps de retour 
et efficacite . Ce dispositif desormais connu permet 
a l'animateur d ' avoir une priorite automatique sur 
la musique . 

• Le monitoring visuel et auditif est tres 
complet : peak-metre Led par voie d'entree , pre
ecoutes multiples par touches "shadow". vu
metres a 2 echelles, ecoute au casque stereo. 

. • 3 groupes stereo de sortie dont certaines 
astuces permettent d ' eviter les reinjections (circuit 
d ' effet, D .J.) et de ne diffuser ainsi que Ie pro
gramme musique. 

• Le prereglage de niveau de toutes les entrees 
est possible . Cette operation ainsi que Ie branche
ment des cables s' effectue en fa9ade sous Ie repose 
main qui pivote autorisant ainsi des interventions 
tres raRides. 

paw .. 
Documentation et tarif sur demande it 
COMEL : 6, rue Rosignol-Dubost 92230 Gennevilliers 

Tel. : 793.65.12 
Pour la Belgique : 
DELTA EQUIPEMENT : 

Rue de Calevoet 1 12 - I 180 Bruxelles 
Tel. : 376.60.35 

Pour la Suisse : 
MUSICOOL : 49A, route des Acacias 12'11 Geneve 26 

Tel. :4 2.74. 19 



Maintenant,elle880nt3. 

MIS : 
- 2x45W 
!l kHz - 8 ohms). 
- Ampli, 
preamp!i separes. 
- TunerMF 
a synfhefiseur dig ifol 
a quartz ST - F 15 
avec IOslalions 
prereg/ob!es 
- Ploline cassette 
slereo a 2 moleurs. 

M12: 
- 2x 35 W 
(/ kHz - 8 ohms!. 
- Amp/i, 
preampli separes. 
- Tuner 3 gommes 
GO -PO - MF 
avec indicateur de 

. force du signal 
a 5 diodes 
electro!uminescentes . 
- Pia tine cassette 
stereo 6 3 posilions : 
Metal, No rmal 
etCRO 2. 

MlO: 
- 2x 22W 
!l kHz - 8 ohms!. 
- Rapport signal/bruit 
e/eve de 75 dB. 
Circuit de mixoge 
microphonique. 
- Tuner 3 gammes 
GO - PO -MF 
avec indicafeur de 

Ii y a quelques mois a peine, 
Toshiba introduisait sur Ie marc he 
franc;ais sa premiere micro-chaIne, 
la M 15 ; un exploit,. disait-on a l'epo
que: "Ampli + preampli + tuner 
±.- platine cassette = 31,8 cm de 
haut !" £t 2 x 45 watts a la sortie 
(I kHz-8ohms) !Unrapportencom
brement-puissance si etonnant qu'on 
parlait deja d"'Apres-ChaTne". 

En proposant aujourd'hui 2 nou
velles micro-chaInes, la M 12 etla 
M 10, Toshiba prouve, une foisde 
plus, que sa virtuosite dans Ie do
maine de la miniaturisation n'est pas 
due au hasard_ Faut-il rappeler, a ce 
propos, que Toshiba fabrique tous 
ses semi-conducteurs et tous ses cir
cuits integres ? 

Allez admirer chez votre reven
deur les 3 micro-chaInes Toshiba; 
il vous les presentera en detail et 
vous orientera sur celie qui sera la 
vDtre en fonction, a la fois, des carac
teristiques souhaitees et du budget 
que vous vous serez fixe. 

Documentation sur demande a 
Tranchant Distribution, Importateur exclusif, 

B.P. 62, 91401 Orsay Cedex. Tel. 907.72.76. 

Micro-chaines 
Au rex de 

force de signa! 6 5 diodes 
eleclro!uminescentes. Toshiba - Pia tine cassette 
slereo 6 3 posilions : 
Metal, Norma! 
etCRO 2. Seulle son a du volume 
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PHILIPS 
la precision 

en 

• • 

Haute Fidelite 
Precision de l'entrainement: 

Asservissement par oscillateur a quartz 
avec boucle a verrouillage de phase. 

Pleurage et scintillement 0,035 % (W.R.M.S.). 

Precision de la mecanique: 
Tolerance sur l'alignement du cabestan 

1 micron (1 millieme de mm). 
Tetes magnetiques alignees optiquement 

sur platine massive monobloc. 

Des performances 
professionnelles 
En developpant une nouvelle platine 
magnetophone, PHILIPS a voulu 
accorder la qualite de l'enregistrement 
profess ionnel avec les exigen ces d'un 

. appareil pour particulier. 

Le resultat ? Une platine magneto
phone semi-professionnelle aux per

formances etonnantes : la platine 
N 4520. 

A la vitesse de 38 cm/ s la reponse 
en frequence est lineaire de 30 it 
26000 H zdans un intervallede± 2dB 
avec un rapport sign al sur bruit. de 
64 dB (D ~ 3 %), Ie pleurage et 
scintil lement atteint 0,035 %. Avec 
de tels resultats, aucun systeme reduc
teur de bruit, par exemple DOLBY, 
n'est necessaire. 

Ce niveau de perfo rmance ne peut 
etre atteint que par une conception 
optimale de tous ses elements. En 
particulier cette platine comporte ? 
moteurs et 3 teres magnetiques qui 
peuvent assUrer ainsi leur fonction 
respective avec l'effi cacite maxitylale. 

PILOTAGE PAR 
QUARTZ 

Precision de l'entrainement 
Pour obtenir des performances ele
vees, il est necessaire que la vitesse 
de defilement de la bande soit la plus 

constante possible. Pour atteindre· ce 
n§sultat, la vitesse du moteur du 
cabestan es t asservie avec une gene
ratrice t achymetrique de 72 pOles qu i 
delivre un signal proportionnel a la 
vitesse. 

Une horloge a quartz, fournit une refe
rence d'une tres grande stabilite. Tome 
variation entralne une correction imme
diate de la vitesse du moteur du 

cabestan. La generatrice tachymetrique 
est placee a l'interieur du volant soli
daire du cabestan. La correction de 
vitesse a done lieu d irectement sur 
l'axe du cabestan. 
Le vo lant, possede un forr moment 
d'inertie et contribue it un entralnement 
extremement regulier du cabestan. 
C ette n!gularite est obtenue par les tole
rances tres severes sur I' equilibrage 

dynamique, l'excentricite et l'aligne
ment axial. Chaque axe de bobine 
est entralne par un moteur a entral
nement d irect dont la vitesse est tres 
prec isement contr6lee avec la possi
bilite de bobinage a vitesse variab le. 

CHASSIS MECANIQUE 
MASSIF 

Precision de la mecanique 
Le moindre dHaut de planeite du 
chassis peut avoir des consequences 
tres nefastes sur la qualite de I'entral
nement. Pour eviter ce probleme, Ie 

chassis mecanique est realise avec une 
plaque d 'acier de 4 mm d'epaisseur. 

Un usinage de precision permet que 
chaque element occupe sa place 
exactement et de fa~on permanente. 

L'exccntricite et I' alignement du 
cabestan, d'un diametre de 6,5 mm, 
sont precis a 1 micron pres, c'esr-a
dire au millieme de millimime pres. 

Ce diamerre important permet 
d' accepter de larges variations dans 
l' epaisseur de la bande magnetique 
(de 26 a 50 microns). L'asscmblage est 

realise avec des roulements etanches. 

TtTES MAGNETIQUES . 
FSX 

Precision du montage 
La forme en coin des tetes d'enregis
trement et de lecture assure un contact 
exce llent avec la bande et permet 
d'obtenir une courbe de reponse plus 
reguliere aux basses frequences. 

Realisees en alliage FSX - introduit 
par PHILIPS - elles sont remarqua
blement resistantes a I'usure et per
mettent d' obtenir des signaux de ham 
niveau sans saturation. La realisation 
sans laminage permet d'ob tenir une 
surface parfaitement polie et une 
largeur d'entrefer constante. 
Cene nouvelle tete magnetique "FSX" 
garantit Ie maintien dans Ie temps 
d'une reproduction de haute qualite 
avec une dynamique elevee. 
Les tetes magnetiques sont fixees sur 
une plaque massive pour assurer une 
rigidite maximale. Les tetes et les 
gUide-bandes sont alignes optique
ment pour obtenir une position 
exac te. 

LES SYSTEMES 
ELECTRONIQUES 

Precision des con trOles 
La fapde avant fait deja apparaltre 
les nombreuses possib il ites de cette 
platine: 
- Mixage, multiplay et echo. 
- Filtre pour enregistrement en modu-
lation de frequence (Filtre "MPX"). 
- Reglage du courant de premagne~ 
ti sation. 
- Indica teurs de niveau a double fonc-



eQUIVALENJS FRANCAIS DES TERMES TECHNIQUES ANGLA1S : AUTOMATIC I Automatlque 0 BAlANCE I Balance 0 BIAS I Polarlsallon 0 CMlS I Cent.metre par $econde 0 CONTINUOUS BIAS / Rtgl ~ge continu do la polarisaticn 0 CUE I fcoute 
en defilement rapide 0 OIN I Deutch Induslf1e Normen 0 DIRECT REEL DRIVE / Moteur de boblne a entlaiflemenl direct 0 £Q / £eahsation 0 IT / Bobinaee avanl rapide 0 HEADS / T~les 0 HIGH / Haul 0 LE.C./lnlernational Electronical Corr.mittee 0 tP.S. / 
Inch p ... . "cond .. 0 LEI'T I Gauche 0 U:V(L I Niveau 0 UN[ / lillne 0 LONe lIFE FSX HEADS / Ules FSX lonllue dUJ~ 0 LOW / Bas 0 MASTER CONTROL / Centrele principal 0 MIC / MlCl'o 0 MIX / Mlxege 0 MOTORS / Moteu(s 0 MAGNO CONTROL / 
Comm~nde pal relars 0 MEMORY STOP I Arret programmable 0 NAB / National Amencan Bro~e~Sler s 0 MONITOR I ( t OUle pendant r'"nreglstrement 0 MP)( I Fill ." l'IhJII",lh 0 MUUIPLA't I Son Sur SOn 0 ON I En n'''I~e 0 OFF I Ho.s se.~lce 0 
PAUSE / Arrtt momentane 0 PEAK / Valeur (r~te 0 PHONE / Casque 0 PLAY I ( co ute o' POWER ON I MISe sous tenSIOn 0 POWER OFF I Mise hors tensIOn 0 QUARTZ CONTROL I Pilotage par quartz 0 REC/ RECORDING / Enregistrement 0 RESET / 
Remise iI zero 0 REWIND/ REW ! Bobinage w iere raplde 0 RIGH-I- / Droil 0 SOUND IN SOUND / Son SUi son 0 SOURCE I Source 0 SPEED I Vitesse 0 ST. I Ster~ 0 STD / Standard 0 TAPE CUEING I t coute en d~filement rapide 6 TRACK / Piste 0 
VU. / Vumelre 0 WINDING SPEED / Vitesse de bobinage 

tion avec indicateurs lumineux de pie 
de modulation. 
A l'i~teri eur, caches mais presents 
pour assurer une qualite et une fiabi
lite elevees avec une utilisation simple 
et agreable, de nombreux dispositifs 
electroniques : 
Circuits logiques pour Ie controle 
du defilement de la bande. 
Des touches 11 faibl e course permet
ten t la mise en ~uvre electromagne
tique du defilement par l'intermediaire 
d'un systeme electronique it circuits 
logiques. On peut ainsi commuter 
d'une fonction 11 une autre sans passer 
par la touche d'arrer. La bande reste 
en contact en position pause : Ie mon
tage des bandes devient ainsi facile. 

ContrOle de la tension 
de la bande 
Les differences entre la vitesse des 
bobines, leur taille et leurs caracte
ristiques peuvent fac ilement affecter 
la tension de la bande et Ie contact 
tete/ rub an qui es t un paramerre 
essentiel pour Ja qualite de l'enregis
trement et de la reproduction. Pour 
eviter ces variations, des circuits detec
tent tous les mouvements des senseurs 
de tension et corrigent immediatement 
la vitesse des moteurs des bobines. 

Arret automatique 
En fin de bobine ou en cas d'incident, 
l'arret automatique entre en action. 
La platine s'arrete, Ie Frein est appli
que, les touches engagees sont dever-

rouillees et Ie galet presseur s'ecarte 
du cabestan. 
Mesure de la longueur de'bande 
par systeme a infrarouges 
Un disque avec des ailettes est solidaire 
de l'axe du galet presseur. Lorsqu'il 
tOume, it interrompt un double fai s
ceau infrarouge. Ces interruptions 
sont comptees puis divisees pour eu e 
affichees sur un compteur electro
luminescent a 5 chiffres qui indique 
la longueur de bande qui a defile. Ce 
systeme de haute precision n'impose 
aucune variation de charge 11 la bobine 
debitrice et ne comporte pas de partie 
mecanique susceptible de s'user. 
Un arret program~abl~ sur zero es t 
possible. PHILIPS 
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Ensemble rack demi pouce 
• Ampli 10902 x 50 W 
• Tuner 2100 L, PO-GO-FM 
• K7 Dolby 5010 B 
• Platine 6170 avec cellule 
• 2 enceintes 3 voies avec rack 

Ampli Quad 405 
PreampliQuad 33 

Enceintes Elipson 1303 X 

............ 
Platine P 23 BRANDT 

. PM 250 ampli 
SO 1000 K7 

7 MK " enceintes 
Avec Rack 

CHAINE ........... 
P23 BRANDT 
PM 250 arilp)i 
ST 300 L tuner 

SO 10 K7 
7 MK " enceintes 

Avec Rack 

CHAINE 

Technics 
Platine SL 5200 
Ampli SU 8044 

Platine K7 RSM 17 
Enceintes SBX 3 

CHAINE 

Technics 

Platine Aka'i APB 20 
Ampli SU 7700 Technics 
Tuner ST 7300 Technics 

2 enceintes DC 1 

PROMO ** 1980 
TELEVISEUR 

EQUIPEE AVEC PRISE 
PERITELEVISION 

BRANDT 
ELECTRONIQUE 

Tel •. MI. 16·813, 42 em. 

RADIOLA MAGNETOSCOPES 
NOIR ET,BLANC VHS 8 J'ours 

32emRA .. ..... 1 640 F 
36emRA ....... l840 F PROMO 
44 em RA. ' , , , , , . 2015 F 
51 em RA ....... 2200 F VHS 

. teieeom. . .. 3900 F 
Mle 20·809, 
teleeom 
Mle;Sl,· 

61 em ~~U'LEUR~ 410 F toute§JJJJ!~,cf~~ 
36 K 086/186 ... 3350 F iS~~Hig!~~i'K; "3"2' em .. I,R . . E.T .. B. L. A . . N. C

1 
380 F 

46 K 586/486 . " ' ~"~ F SETTEVtSEOi;. , 
46 K 787 Teleeollj'C; 3'910 F tb:,?"t'!;'1 99 F 36 em . . ... . 1 525 F 
51 K 288. 'l;t,·:F ~"". '85 F 44 em . . ... 1 580 F 
56 K 44 em CCIR.. .. .. 1 588 F 

56 K GRUNDIG 41 em . CO~LEUR~ 3750 F 
66 K 1 COULEURS 51 em. . .. . . . ... 3990 F 
66 K 42 em portable , ,. 3490 F ~~ ~~ tout aeran . . . . 4600 F 
6E K 677 .. .., 5 450 F 47 cm portable ... 3 990 F 67 em tout aeran ••••• g:~ ~ 
66 K 078 , , , , , , , , 4 670 F 51 cm Telecom .. . 4 460 F 67 em standard .. ... 4780 F 
66 K 678 4 0 F 56 em Telecom , ... 4 990 F 67 em super luxe 

, , , , , , " 5 5 66 em Telecom , ,. 5 880 F Telecom, 
66 K 578/478 .... 4950 F 67 em horloge .. "". 5800 F 
66 K 777 . . . . 5 720 F 66 em Design , .. , 5 990 F Nouveaux modeles ITT 

multi standard . 66 em PAL SECAM 6 650 F ~~::~~~~r::if~:~~!d90 W 
SONY HITACHI NOUVEAUTE 56 em 11 01 >~,;i'" 4 590 F 

KV 1340 OF. , " 3400 F 56 em a tele, garantie ~~~~~1~§E'6AM g~~ ~ 
Sony nouveau modele 3 ans. . ... . . . . 4 70Qf,,> 6iPatSECAM'+, . . . . 4880 F 
KV 1820 . 4 200 F SHAFl~ <~i~4"":~%', ,,~,t~AT(;),NAL 
KV 2204, 56 cm " 5 300 F C 2082 T ill'/ , 3,mw F J~)66~"; , . , , 'S!6- . . . 1 250 F 
Telecommande /,i, T(}87h1i" .... . . . ... 3229 F 

MULTISTANDt"' P~2MOTIONS NOEL 
RADIO K7.JV;l~g*~wa~;t~ li4VSONY 44 em KV 1820 OF 

2 500 ;FH~d sis. magnetoseo~ep~:Jamax SL 8000 

FR 9000 %910 1 0 500 F 1955( 

Radio TV ORION 712 
AM·FM eeran 5,5 em VHF·UHF 625 lignes 

multistandard, dimensions 150 x 50 x 190 
. .Prix: 2 800 F 

TV 56 em teleeommande KV 2204 
+ magmitoscope Betamax SL BODO 

+ Pied 

11 500 F 
SEURS * TELEVISEURS * TELEVISEURS * TELEVISE 

PROMO _ ......... 
P 23 platine Brandt 
1515 L ampli-tuner 
801000 platine K7 

4MKil enceintes 4 590F 
Avec Rack 

CHAINE 

Technics 
Platine SLB 2 

Ampli-tuner SA 300 L 
Enceintes SBX 1 

CHAINE 

PIONEER 

Platine Akai' APB 20 
Ampli SA 408 
TunerTX408 

Enceintes Supravox 

CHAINE 

_a ....... 
P 23 platine Brandt 

PM200 ampii 
5010 K7 



PROMOAGFA 
l re PROMO 

C 60 + 6 + 2 C 90 + 6 
+ K7 Net . . .. 49,50 F 

C 60 + 6 FDI par 2 
AGFA Super ferro Dynamic I 
Pack de 2 . . .. . . .. . . 36 F 

C 60 + 6 FDI 
1 K7 Nettoyage 60 F 

C 60 UD 101 de 10 cass . 
184 F 

C 90 UD lot de 10 cass 
208 F 

C 60 XLI ou XLII lot de 10 
C 90 XLI ou XLII lot de 10 288 F 

C 60 UL . . .... 14 F 
C 90 UL .... .. .. 18 F 

SONY 
PROMO BHF C 60 . 12,00 F 

BHF C 90 . 15,00 F BASF 
C 60 SM par 3 . 29,00 F 

C 90 LHSM par 3 39,00 F 

C 90 HF 13,50 F 
C 60 Ferri CR02 19,00 F 
C 90 Ferri CR02 26,00 F 

FERRICHROME 

C 60 . 
90 

C 60 CR02 . 18,00 F 
C 90 CR02 . . 25,00 F 

MC 60 pour micro K7 

RADIOS·CASSETTES BRANDT 
RADIO K7 HITACHI RADIO K7 RK 807 Stereo. . . .. 1550 F 

BRANDT RK 705 .. 650 F 

TRK 8080 stereo . . 1 850 F 
TRK 9150 stereo montre a quartz, enceintes deta
chable. . . . .. 2 790 F 

RK 808 945 F 
NATIONAL-PANASONIC 

RD 551 . ... . 940 F RR 4050 
RS 4350 LJ . . .. . ... . . . ... . 
RS 5500 Radio K7 Dolby PO/GO/FM/OC 
Nouveau RX 1750 

TPR 945 Nouveau . . AIWA 2 650 F 
TPR 950 - Exceptionnel - 4 HP ... 2 990 F 

ITT SCHAUB LORENZ 

.------ SONY CFS71 L . 2 104 F POLO K7 109 . . 580 F 

. . ' 980 F CFS 0 7 Dolby + Timer + SHARP 
'-____ . _12_9_2 _F .,;d;:,iiig:;;,it.;,.' ;";' .. ,;.; .. ..;.;.;..,;... 3;;.68;;;;:,,5;...JF NOU::;AUTES GF 8585 

NIVICO 
Radio K7 545 .. .. .. .... 1 520 F 
Radio K7 550 L, mono 3 HP .... 2 470 F 
RC 838 NOUVEAUTEBIPHONIG ........ 3280 F 
Radio K7 646 . . .. 1 895 F 

GRUNDIG 
RR900 2150 F RR300 980 F 
AR200 890 F AA400 995 F 

RR800 1890 F 
Radio K7 RR 1040: stereo 2600 F 

RADIO K7 SUPERSCOPE 
GR1503L. 490F 
CR 2104 stereo . . 1190 F 

NOUVEAUTE 
.. . ... 550 F 

GF8181 ..... 1620F 5acoche9191 
RADIO-REVElL 

PROMOTION NOEL 
SHARP FY 77 . 

3 . . 50 

GRUNDIG 
Hit-boy 50 ... 155 F 
Hit-boy 310 260 F 
Music-boy 1100 420 f 
Party-bay 700 . 540 F 
City-boy 700 460 F 
Elite-boy 700 380 f 
City-boy 400 . . 260 f 
SSB 198 F 
Satellit 3400 Pro. . . 4 490 F 
Yacht-boy 1100 ... 440 F 
City-boy 1100 . . . . . 520 F 
Concert boy 1100 ... 695 F 
Concert boy Lux.. 745 F 
Satellit 3000 . 3 750 f 
Satellit 24lJO sterElo 2 490 f 

AIWA 
TP 12 2 vitesses . 990 F 
+ Tuner . 600 F 

TU 502 lJ~I~EF 289 F 
TU 507 . .... . . 470 F 
TU 509 com man de 

SONY 
TCM 260 telecom. 
TC 150 
TCM 757 .. 
TCM 121 . 
TCM 111 

... 299 F 

3,00 F 
5,00 F 

C 120. 8,00 F 
K7 Nettoyage 

6,00 F 

RFll05-GX5 . 510F 
GX 600 Marine ... 950 F 
DR 48 . . . 3730 F 
DR 28 ou RF 2800 1 5~U F 
RF 2600 . 1 990 F 
DR 49 .. . . ... 3780 F 
RF 788 . 788 F 
DR 2900 nouveau .' 2 160 F 

SONY 

ICF 8650 AM-FM-PO 3496 F 
ICF 6800 . 4845 F 
ICF 6700 L 3827 F 
ICF6100L ..... 190f 
ICF10W.. 798F 
ICF 5800 L . . 988 F 
ICF 3000 L .. , 1 660 F 
ICF 7800 . . . . 1 292 F 
CRF 320 A . 12350 F 
ICF 6000 . . 760 F 
CRF 330 K1 . . . 15960 F 

ITT-SCHAUB ICF 7600. . 988 F 
. ICF P 2L . .. 780 F 

Tiny 108 . 355 F ICF 22 L 646 F 
Pony18 ........ 100F ICF 33 L ... 950F 
Junior 108 L . . 270 F 

MAGNETOS A K7 
BICSOUND 

PROMO... ...... 280 F 
Monophonique 

ITT SCHAUB 
In SL 58 ....... 385 F 
In SL 59 320 F 
ST66 .......... 450F 

SONY 
M 102 . . 1520 F 
M 203 . 950 F 
M 200 . . ........ l634F 

TECHNICS 
Micro K7 
Nouveau RNZ 06 . 

PEARLCORDER 
MICRO CASSEITE OLYMPUS 

Modele Nouveaute 
SD ........ 1250 F 
SD 2 - 2 vitesses 1 600 F 
SD 3 - pendule 1 890 F 

Nouveau modele S 7011 420 F 
Modele 301 . . 920 F 
Tuner FM 320 F 
Commande 
automatique . . 210 F 
Micro a 
condensateur ME 5 . 
Pochette de 3 K7 
Bloc secteur .. 

PIONEER 
autos-radios K7 

LE SPECIALISTE DE LA STEREO EN VOITURE (Demonstration permanente) 

NOUVEAUTES 
KP4300. 
KP 6300 
KP 9300. 
KP 3800. 
KP 2300 Presel. elect. ... 
KE 3300 auto radio sS K7 . 

KP 575 Auto reverse 2 x 8 W . 
KP373 ampli2 x 8W .. 

KP 77 G seul auto· 
KPBBG + GM4Q 
KEX 23 tuner. K7 ObibY' : . 
CD 7 NOUVEAU equaliseur seul 
TunerGEX 8 

.. 1190 F 
... 1250 F 
.. 1550 F 

.... . 1150 F 
2090 F 
1 390 F 

Auto-radio il K7 Roadstar RS 2080 
K7 sterllO - Radio PD.GO .. .. ... . . . .... . 
rn SCHAU8 CR 1908 livre avec 2 enceintes 
K7 stere + PO.GO radio . 

ENCEINTES PIONEER 
. 169 F TS 100. .. ...... 180 F TS 106 . 

.. . 279F TS162DX ...... .. .... 290F TS164 

... 240F TS167 . T5168 ..... 
.. 755 F TSX6 . .. ... 580F T5X9 . 

NOUVEAUTES 60 W 

.. 317F TSW 203 boomer 
PROMOTION TS 165 . 

ACCESSOIRES 
Antenne cartronic STOLLE brins inlercheangeables . 
AD 350 Boltier pour KG 88 G Pioneer .. 
Rtiducteur Pioneer AP 307 . .. 
AD 751 balance Pioneer . . . i ... " ': :";. 

AD 309 . . .. 190 F Adapt. pr 2 boosters GD606 307.F, 
Boitier fixation pour TSM 2 Ret. OM 2 . . . . . . . . ..•..•. ..';.'.; . . 

BOOSTER MARANTZ 
SA 247 2 x 30 W + 2 HP 5 voies SS56 .. 

. 732 F 

.. 890 F 

149 F 
180 F 
202F 
90 F 
50 F 

. 80 F 

.. . 1760 F 

,cimnbo.3lr. 5350 . 1 060 F 

. . . .. , .... ,. 
PIONEER 

Amplis boosters 
GM 120,2 x 60W . 
AD 305, 2 x 15W. 
AD 304, 2 x 30W .. 
AD 30, equaliz. 15 W . 
AD 50, equaliz. 30 W . 

BOOSTERS 
BST CT 10V .. 
BST CT 15 echo .. 

Adaptateur cartouche/cassettes 

.. 1260 F 
. 2250 F 

70 F 

... 1800 F 

.. 1119 F 
480 F 
440 F 
930 F 

.. 2350 F 

450 F 
750 F 

.. ... 285 F 



sH30 . w-aUES 
.. . . . .. , , 190 F SH 871 , 60 F SE 205 ' , ' , 

190 F WAX 2 , 190 F Monitor 10 
, . 200 F WAX 4 236 F 

OT 202 , , ' 500 F TH 12 
SENNHEISER 

265 F HO 430 
175 F HOI 406 , 

, 440 F Casque Infra-rouge 
, , , , , , " 144 F mono DT 444 , ' 1 250 F 

"" 310 F stereo, , 2 080 F 
. , " 310 F DT 48 PRO, 850 F 

HO 420, 
HO 400, , 
HOI 484 , , , , , 1 079 F SI 434 

AKG 
540 F ~ m 490 F K 141 , , , , , " , " 410 F 

230 F K 80 ' "" 240 F 
Eleclro·stalique 

. " " 900 F AI N 1000 , 
KOSS 

K 6 " " " " "" 144 F Auditor 10 electro-
K 6 LC , , 225 F statique 2 250 F 
HVl LC . .. 395 F Easy Listenner, 335 F 
K6L· CO . " 680 F Pro 5 LC ' 515 F 
K 125 Phase II , 518 F 
\(135 .. ,'" 295F Phase II + 11 ,, 1100F 
K 145 . '" 375 F TSO· Boit. 95 F 
K6A 199 F K6ALC, 235 F 
K 600, 172 F HV2A , 275 F 
K 650, "'''' 208 F Techn 2 " 350 F 
T 4 AA "" 95F Techn VFR , ' 550 F 
Rallonge , 58 F 
PRO 4 AA "" 340 F 

4AAA '"'' 525F 

MICROS 
AKG 

590 F Micro 
453 F Electrostatique 
799F BE46 . 680 F 

'"'' 1 035 F 
702 F 
702F 

" 1280 F 

509F C451 , 
1080FCKt. 

, 1180 F CK 2 
" 1 846 F CK 8 ' 

BEYER 
215F M160 . 1 500 F 

ASE 14 

K 340 electrostatique , , , , " 1 030 F 
AKAI 

.. , 213 F ASE 24 '" 
ASE 7 SIAl ' 170 F 

SRX casque '" 1 250 F Sygma casque . 
SR 44 760 F SRO 6 X , 
SR 5 seul , , , , , 690 F SRD 7 X , , 
PROLONGATEUR 120 F Nouveaute 
Boilier AUTO SR 50 electret 
ALIMENTATION 
SRO 6 SB " 460 F SRO 7 SB 

NAKAMICHI 

MICROS SHURE 
515 "" 480 F 565 ... 1 140 F 575, 
588 680 F 545 

UHER 
M 139 , ", 142F M 517 
M641 '"'''' 485F 

TABLES DE MIXAGE 
TEAC 

MOO 2 A, " 2,550 F MOD 3 , 

330 F M69, 
"" 1200F M260 , 

1 OOOF M818, 
280 F 

1~~ ~ MX 510 
880 F 

SONY 
1250 F MX 520 

RODEC 

eST 
" 144F CD 19 

, " "" 186 F CD 00 

MIXETIA . , , , , 
MIXMASTER , 
MIXFAN , , , , 
OLYMPUS. """""" " .. . 

, , , , " 212 F CD 3 crav, 
CO 25 ""'"'' 318 F UO 130 , 
PROM 50 a suspen 321F UO 131 

DISCO MIX 
eST 

DIVERS 
SPECIAL DERNIERE 

LGL traitement radical des 
disques, Ie flac, , , , , , , , " 70 F 
LGL traitement des disQues 
antistatique" """"" 115 F 
Orion 2000. 
Bras depoussiereur anti-
static , 115 F 
REXON EARC '"'''' " 115 F 
Bras depoussiereur BX7, 56 f 
(etui accessoire) 11 F 
BrasRXM """" 27F 
(pochette ta[Tlpon) , 5 F 

AKAI 

Oispositif de nettoyage de Cassette plastique pour 
pointe de lecture Rexon , ' 10 F bobine vide 0 26,5 , ' 
Leve.bras Thorens QUP , 50 F Oemagnetiseur de tetes ' 
Leve.bras Stylift monitor Amoree transparente de 
audio, 55 F 350 m " , , , , , ' , , 

Ampli de puissance seul 
VOXANTEN 8 W " , , , , ... " " , , , " 350 F 

ANTENNE AM ameliore la Valise avep<ZJi~~t:parleurs 850 F 
reception PO-GO, """ 330 F Co"ret noysr avethousse 
Convertisseur pour recept. ,' d~t(~nS£e.rt , ',W' 
GO sur tuner AM "" ~'t.,<IlEMAGNETJ$~URS 

" .. : ' J'IOI1)O,POU( bandes;e! K7 , 

<\~~~~:;: •. 
, NAKAMICHI"""", . 

Cable IL v ht definition, 
Ie metre , 

DfsaUES 
" 500 F DENON PCM 

SHEFFIELD ""'" 
SHEFFIELD CLASS 

Couvercle de protectIOn " ',', '1°1°0 FF ~a~i;ecte .. '." " 
Housse de transport " 
Carter de protection. 310 F Test pour chaines ""'" 
Commande a distance 5 m 330 F Test CBS tous les disques 
Le meme en 10m . "'" 400 F dlsponlbles, 
Bloc synehro diapositive " 900 F 
NAB plastique "., 60 F 
NAP professionnelle , '" 300 F 

MARANTZ 
AAt135L ,,,2900F AAl150, ,,2950F 
M1200, ,,5080F Ml175 ,,"" 4250F 

HARMAN·KARDON 

1515L"". ". 1700 F 
1530 L PO/GO/FM 
2 x 30W , 2490F 

2252 B '" 3 490 F 
2500""",,17880F 
2265B, 6080F 

R340 "" 2085F R560" '" 2990F 
R 450 , 2 640 F R 670 ' 4 250 F 

NAKAMICHI 
Mle 530 .. ,.,' 5787 F Telticommande 
Mle 730 9 SOO F 1 250 F 

SONY 
STR313 , 
STR6V, 

2216 BL , ,1890 F CD 400 B ' 1 075F 
1550L '"'' 3200F SOA 395F 

RC4, 160F 

NATIONAL" Technics» 
SA 300 L ." . 1 710 F SA 500, ' , " 3140 F 
SA 400 ' . 1 950 F SA 700 ' ' 4 450 F 

AKAI TK 4 A 1 795 F TCK 55 
GXC 570 MK II 5800 F TCK 15 , 910 F TCK 65 , 
CS 732 0 . 2 024 F TCK 35 , , . , , , . 1 430 F TCK 75 . . 
GXC 730 0 TCK 45 . , , " 1 950 F TCK 96 R 

, ,. 1155 F 
"" 1 250 F 

, 1690 F 
,,,2000F 

, 2 950 F 
. 2950 F 

Reverse """ 3 100 F TCK 80 II , 4960 F 

GXC 750 0 , 4 220 F 
~~~e;~e5 0 . 3600 F RT 3838 OPT~N I~~ ~~ ARP 2200 F 

PIONEER Nouveautes 
BRANDT K7 Dolby CTF 500 promo , 

CTF 506 PK 202 , 
. 1 440 F Luxe , 1 830 F CTF 600 , , , , . , , . , ,.,:;.,;211) 

CTF 650 metal pur. , ,(,'{i'N;',"!!! 
HARMAN KARDON m~§~ReverSe ;,;\ ' 

' "'''' 2230F C2500 " ,,, 2810F ,';'.',;,," 
C 3500 , " 4400 F ,':j';{i N&O~~ 

NATIONAL.TECHNICS\'\, Modele680 . ' OT581 
RSM 10 1040 F RSM 02miiil' 'j' Nouveau [)T4§Ometal pur, 
RS 616 11801" ;ler pui,' . , ,'. 270Q-f Telecommande, " . .. . , , , 
RSM 7 ""' " 1,J!50FRSM 6&,>: ' , .~. !.,8

0
5 .FF'" . TANDBERG 

RS 615 , , , , , , , l!~O F RSM 56<+: ' " • ..., TCO 320 3 500 F TCO 340 A 
RSM 17 '"'' lfl?P F RSfIr\p5 \ ';;" . , 2 930 F TCO 440 A, 7600 F 
RSM 22 """ 14:lOl, RS¥63 fe r pur 2490 F MARANTZ 
RS 631 ., , " " 1 801l .!tyRSM 75 """ 3 760 F PROMO 
RSM03mim 1870F RSM85quartz, 4 490F SuperscopeCD312".""" 
RSM33Glerpur1750F RSM88 , . 3875F Modele 5010 """"""''','''''''' 
RS 641 Z 680 F RSM 95 fer pur 6965 F Superscope 314 """"""" 
RSM 6 , 850 F NOUVEAUTES 

TEAC SO 1000 """ 
SO 4000 metal . 

1400 F CX210 . 1390 F SO 3000 
, . , , " 3790 F CX 270 ' , , , , " 1 595 F SO 8000 metal , 

2300 F A 430 metal pur 3150 F ' , , 'tiM'E'R 
543 F A 108 synchro . Z 150 F CG 310 . , 990 F CG 333 , 

, " "" 4400 F CG 340 . . .. 1 840 F CG 343 , 
BIC CG 350. " "" 3100 F CG 344 , , . 

La seule platine employant les easseHes CG 330 , . 1 650 F CG 3050 . 
normales 82 vitesses: 4,75 et 9,5 Cassettes Eleaset 

BT 1 2 720 F BT 2 3 360 F LC 60 SLH , 40 F LC 60 FE CR 
LC 90 SLH . . 60 F LC 90 FE CR 

UHER MAGNETOS PORTABLE 
" " , ''' ' 3 900 F SONY 

" "" 4 070 F CR 240 AV ' " , 4430 F TC 158 SO . 
TECHNICS TC 144 CS , 

~ ~~g ~ ~:~~~~~ TCD 5 Dolby 

MAGNETOPHONES A BANDE 
GX6200 '"'' 3990F 

, , ,. 1 750 F GX 635 DB "" 7 490 F 
". 3100F GX6500 . 6590F 

" , , 3700 F GX 630 DSS '" 8 290 F 
'"'' 6088F 1722MKII "" 2690F 

TEAC 

AGFA 
PE3613cm , 35F PE3618 cm " 
PE461 3cm" 40F PE4618cm 
PE661 3cm . 53F PE6618cm 
PE 3615 em 40 F PE 36 26,5 
PE4615cm 53F PE6615cm , 
PEM 36818 em metal., 

"" 4 800 F 3440 " """ 9 700 F PEM 268 18 em metal 
, , , , 3450 F PEM 368 26 ,5 metal 

TANDBERG PEM 268 26,5 metal . 
TO 20 A • 2 pistes ' ' 8 250 F PEM 268 18 em plast. 
TO 20 A . 4 pis!es ,. 6 900 F PEM 368 18 cm plast. , , , , , , , , , , , , , 

SONY BASF super LH 

... .... 2350 F 5~ ~~;~ ~~ ~~~ ~ . 
UHER 

, 2650 F 631"""" " 6 100 F 
. , , " , 3 390 F 561 " 4 990 F 

LHTP1 8 18cml080m "' .... .. . .. ' 
13cm 
15cm 

64 F 
46 F 

125 F 
64F 
83 F 
69 F . " " , 3 390 F 521 . , 3 508 F 

REVOX 
Serio B 
B 77 2 au 4 pistes, Vrtesse4,75-9,5 ' "" 5 500 F 
B 77 Dolby, Nouveaute """'" """ 7 300 F 
B 77 14102 coffret avec poignee de transport sans 

LPR 35 18 em plast. 
26,5 em 
26,5 em plast. , 
18 em metal . 

DPR 26 18 em plast. , 
18 em metal, 

"" l96F 
""" 14tiF 

99 F 
19 F 

" 109 F 

amplification de puissance "" ', .,',' " 5 790 F 
Le meme en 4 pistes """" " , , , , " . , ~ 790 F 
~1~, 6~F 

BAN DES MAGNETIQUES 
MAXElL 

18x540 " " 75F 26 ,5xll00m 
26.5 x 1100 professionnelle . 

. REVOX 

150 F 
195 F 

Prof. 621 plastique 
Prof. 621 metal Nab. 

LUXMAN 
1035 L· PO/GO/FM ' , ' , 
1045 L· PO/GO/FM , , ' , 
1050· PO/FM" 5 320 F 

TANDBERG Mles 79 

, 2250 F 
,,,2990F 

TR 2080 " 6900 F TR 2045 FM '" 3 900 F 
TR 2060 ' , , , , , 4900 F TR 2025 L, 2 800 F 

TR 2030 FM 3190 F 

26.5 plast. 
26,5 metal 

TDK 
L 3600 M 26,5x 1100 metal 

SOllY 
FeGr 5,275 BL, 13 cm '" 
FeCr 7.550 BL, 18 em .. 
FeCr 11, 1100 BL, 26 cm 
ULH 5, 275 BL, 13 cm " 
ULH 72. 370 BL, 18 em "" .... . .. 
ULH 7, 550 BL, 18 em 
ULH 11. 1100 BL, 26 em 

Compacts 
NATIONAL « Technics» 

, 184 F 
. 231F 

183 F 

SG 1090 avec eneeintes " " " " 2 380 F 
SG 5070 avec enceintes . 
SG 5090 avec enceintes . 
SG 6070 S5 enc. 

• 4700 F 
. 7380 F 
, 3240 F ~~ ~~~~ NOUVEAU." ",S960F 

Compacts HITACHI 
SOT 170 AE , , " " " " " " " " " " " 
SOT 7675 AE . , 



AFFAIRES DU MOIS cc MATERIEL NEUF (EXPOSITION) »AFFAIRES DU MOIS 
AMPLIS-PREAMPLIS 

AKAI AM 2200 . 
SCOTT A 407 . 

A420 . 
A440 .. 

TEAC ASM30. 

BOO F 
800F 

. .. .. 1430 F 
1890 F 

990F 

DISQUES 
PCMDENON 

• PROMOTION 

PROMOTION UNIQUE 
Pltine K7 CR 82 8 pistes 

1540 F 

ASM50 . 

DENON SA 2950 
SA 3350 .. 
SA 3300. 
PMA501 
PMA 701. 

. . . . 1250F 

BBO F 
. ..... 1 360 F 

..... ... 1280 F 
990 F 

ENCEINTES PLA TINE TOURNE-DISQUES 

~~~ ;gg; I'ensemble. 

DUAL Decodeur MVE 1 . 

. ... 1770 F 

. 6320 F 

800 F 

BRANDT A 2522 . .. 1 100 F 
A3522 .. ... ... . .. . .. 1200 F 
A 4522 . . . . . .. . . .... ' . 1400 F 

RADIOLA RA 350 

SCOTT S 176 
S 188T .. 

CELESTION UL 10 . 

350 F 

600 F . DENON;~t,.5 
1 200 F /{SOtNPSli}, . 

,;.. '· PST30· .. 

11oo..F SCOTT,PS 6V 
'PS97 XV. 

990 F 

.. . 1044 F 
.... 1400 F 

MAGNETO PHONES 
AKAI CS 7050 K7 .. . • .. .. . .. .. . • .. 900 F 
TC 630 SONY . . . . . 1500 F 
AKAI GXC 760 D ......... .. . ..... 2 500 F 
TEAGA 103..... . ... . ...... 1250 F 
TD 20 A TANDBERG. . ...... 4 500 F 

A 3021 . . .. 1 500 F 
A4021 . . .. 1 BOO F DITTON 15 . 

22 
A 780 F·> .' DUAL 604 ... . .... .. 700 F 

<; 950 F .•.• 6~~~~~~ ;61800
. • . . . . . . . . .• • ~~: = 

AMPLlS· TUNERS 
A 6021 .. . .. 1 900 F FISHER 401 . 

FERGUSSON ampli quadri .. . .... 1490 F VERAC G 135<'0/. 950 F DENON DP 1700 ..... ....... .. .. . . 1200 F 
BRANDT AT 4021 ... 
WEGA PO-GO-FM R 3141 
TANDBERG 2025 L . 

. . .. 1180 F 
. 1 BOO F 

... 1 BOO F 

. .. 1790 F 
1600F 

... .. . ..... 1 BOO F 
.24OOF SCOTT A236S 

A457. 

PIONEER SA 506 . 

1100 F WHARFEDALE AIREDALE) 
GL.r:;NOALE 

900 F 
...... 1100 F 

950 F 
MARANTZ HD 550 . 

KENWOOD KA 3700 . 980 F BRANDT LEC 6032 . 

... . . . 2000F 
600 F 

900 F 

KA1!j00MKIl .. .... .... .. .. . ... 1100F EC6033 . . .......... . . .. . . 
TECHNICS SU 9070 . .. 2 100 F EC 2022 . 

900F 
1050 F 

350 F 
450 F SE 9060 2250 F EC 3021 .' 

AKAI AT 2400 
AT2600 . 

TUNERS 

DENON TU 501 . 
TU701 

DENON ST 3350 
ST3300 

HARMAN T 403. . . . . .. .. . . . 

KENWOOD KT 6500 .. . . . . . . . . . 
KT7500 . 
KT7300 . 

. 1170 F 
.. 1560 F 

890 F 
. 1290 F 

. .. 1100 F 

1 150F 
1480 F 

BOO F 

SA 400 TECHNICS 
SONY STR 3 VL . 

STR414L. 

ENSEMBLES 

COMPACTS BRANDT PAT 2032 . 2400 F 
PAT 1632 ..... 1 BOO F 
CH 6121 K.. .. 1 500 F 

Ampli tunerK7 BRANDT AT 2021 K ... 1 BOOF 
GRUNDIG meuble stereo mandello . 900 F 

WEGA 3840/2 . . 900 F OSCILLOSCOPE HEATKIT monte. 1 500 F 

700F 

PROMOTION ZEROSTAT 
PISTOLET ANTISTATIC 

59 F ... 1800F INFINITY 2000 II . . . 1 500 F 

NOUVEAUTES·NOUVEAUTES-NOUVEAUTES·NOUVEAUTES.NOUVEAUTES.NOU 
SPECIAL MINI·CHAINES 

AIWA 
Preampli SAC 22 . . ..... .. 750 F 
Ampli SAP 22 . .... . ... . .. . .. ... . . . 1 250 F 
Tuner STR 22 ................ ..... 1 350 F 
Magneto K7 SDL 22 . . . . . . . . . . . . . . .. 1 750 F 
Enceintes SCE 11 , 50 W . . . . . . . . . . . . 990 F 
Timer MT 22 .... .... . ..... ..... ... 750 F 
Nouveaute serie 12 V et 220 V, avec poignees 
Ampli SAA22, 2 x 20 W . . . . ........ 1150 F 
Tuner STR 22 AH 1 . .. .. ..... ... .. . 1 350 F 
Magneto SOL 22 AH 1 .... . .... .... . 1 750 F 
Rack disponible haut chrome . . . . . . . . 600 F 

HITACHI 
Ampli HAM 2, 2 x 25 W . 
Tuner FTM 2 3 930 F 
Platine K7 OM 2 
Enceintes HSM 2, option . ...... .. . .. 4750 F 
L'ensemble sans enceintes . . 3930 F 
Valise de transport . . .... . . . ..... .. . 1 400 F 

PIONEER 
Ampli SA 3000, 2 x 45 W . . ........ . 
Platine PL 3000 . . . .... .... .... ... . . 
Tuner TX 3000 ... . . ... . .......... . . 
Platine K7 CT 3000 . .... . . ......... . 
1 Enceintes CSX 2, I'ensemble .. . . .. . 7900 F 
Option meuble rack B 3000 .... .. .. . : 700 F 

PIEDS pour ENCEINTES 

PIEDS O'ESTALLE 
250 F Grand mle 
18S2 

Serie2 
200 F 
les2 

Serie mini line 
EG740 . 
VG840 
Z140 . 

Chaine Pr.eclse · ... 

... ~~~L'~ ;"; . :,,;" .. 
STP7 .. . .. .. . 

• Chaine Falcon 
' GG ' 

I 

UHER 

~. ~ 1~liOF 
. 1532 F 
. 2698F 

Alimentation ampli SECO 1 ... . 
Tuner STCO 1 ..... .. ... . ....... .. . 
Preampli SUC01, I'ensemble .. . . .... 5990 F 

Platine K7 RSM 03 . .. . ...... . ... . . .. 1 870 F 
Platine K7 RSM 02 (metal pur) . .. .... . 2 700 F 

MEUBLES RACK EN BOIS 
Noyer ou nOir 
46x42x98. 
Marantz· Aka •• Brandt 

Prix ....... . 

Caruso 

. .. 240F 

. . 270F 

NOir et noyer . . . . . . . . . . . . . 390 F 

NOUVEAU: Meuble THELLO 

avec portes fumees • Platines a I'interieur 1 3 etageres. Etagere libre 

sur Ie dessus. 
52x44x122 . 

DENON 
PROMOTION 

EXCEPTIONNELLE 

avec transformateur 
a bobine mobile 

+85W 
CELLULE DL 103 

a bobine mobile 

(offre valable 1 mois) 

RAVEL 

RACK pour taus magnetoscopes 

Prix . ..... 398 F 



MARANTZ 
AM26S0 .... 199OF 10S0 .. 1050F 1122DC ... 

. 1290F AM 2850 ..... 3550 F 1072 .. 1310 F 170 DC + 3250B 
1490 F AM 2950 ..... 4 640 F 1090 1360 F 

PIONEER NOUVEAUTES 
4082 x 20W 778F PM 200 ..... 1380F PMSOO 
5082 x 2S Wl 205 FSA 78002x65 W 2695 F PM 250 .... 1470 F equaliseur 
6082 x 45 Wl 563 FSA 88002x80W 3517 F PM 400 . . 1 730 F PM 700 
7082 x 65 \Iv 1 993 F SA 9800 ...... 4 578 F equaliseur 

DENON QUAD 
.... 1 390 F PMA 830 .... 2 900 F 33. 405 . .... 

. 1 900 F PMA 850. . PROMO 303....... 1 760 F Modele 44 .... 

HA~~SX~-KARDON REVOX B 750 MK II . . .. 
2 140 F A 505 . 2 460 F 2100 preampli . • . SAE 

. 4450 F CIT 18 ..... 4680 F 22Oampli ... 
4670 F CIT 17 S . . 3160 F 4000 filtre bi amplification 

KENWOOD 1800 preampli 
1500 F KA 7100 ..... 1200 F 3000preampli 

980 F KA 1500MK II 1090 F 31 00 ampli 
1795 F KA 405 .... 2 090 F 

LUXMAN 

1530 F M 4000 + Cl010 18000 F 
690 F L10 .. ........ 6490 F 

. 2480.F 5L15. .. .. 7800F 
... 4750F KS· ........ 2 

MACINTOSH 
Preamplis C 27 
C29 ..... 12240F 
C32. 19800F 
MC2120 . 11900F 
TunerMR 78. 
Ampli-preampli M 

~ 

U4170C. 
AU719 . 

SONY 
1305F TAF40 

.... 1475 F TAF60 
...... 1730 F TAF70 
..... 1185F TAF80 

TEAC 
.... . 1200 F 8XSOO 

TECHNICS 
SU 7100. 800 F SU 8022. 

....... 3440F SU7300 .... 1250F SU8044 . 
..... . 7440 F SU 7700 .... 1 410 F SU 8055 . 

SU 8011 . 880 F SU 80 7 . 
.•. . , 620.... 5558F SU6088. 

. 2~ F 630 ... 5780 F TimerTE 97 . 

~~dA~PN~S~~lle s~rie' 2 850 F Timer TE 95 .. 
.. 4 785 F Platine RP 91 00 

2310F RT9100K7. 
5 680 F Timer . 

SOUNDCRAFTSMEN 
..... 22ooF 

.... ... 2980F 2215 
TECHNICS 

1700 avec cellule XLM MK III . 
1600 avec cellule OLM 36 MK III 

AKAI 
APB 20 avec cellule .. 
AM 207 Aut. 2 moteurs 
AP 307C, a quartz, aut. . 

PLATINE CINECO 

MARK 2002 0, avec couvercle . 

REVOX 
B 790 avev VMS 20 XE 
B 790 avec Shure V 15 T IV 

1650 F 

. . .. 669 F SS 2 MK II .. 
DBX 

... 7030F 128 
....... 2470 F 118 

3990F 122 

1300 F PST 15 
PST 25 

SONY 
890 F PS35 

.. 1150F PS7X 
TECH .CS 

.. .... 935 F 740 F 
1320 F 
1950 F 

.3040F 

.... 790: 

THOR ENS 
TO 160 sans bras . ;390 ... <"Pf 30 L . . .' .. Avec cellule . 
TO 115S avec cell. 4SO 'F"" ",HA 1000ahm. 2480 F Socle bOIS 
TO 126 MK III ... ;... ·' .. .'.::;'.24SOF DP 1200 . .. 2100 F + couvercle 
TO 105 _ avec ceii,$l.!\il/TON . !(;i;i{ 990 F OP 2500 .... 2990 F Bras 307 . 
TOl04-Man . aveC.~n:·,STANTOf\j · 890F OP80moteur 5~IONEER 
TO 11 O!~nuel .'if;:1;; •... ,,3'2/: .. 1 250 F PL 512 . 730 F PL 400 X 
Porte- 104 - 105"1 10'0", 15 116 F PL 200 X . 850 F PL 500 X 

F,;IANDT PL3~I~RO sM'rt<. NOUVEAUTES 
$SOFP41. 
960FP19 

1 240 F Modele DO 3 a quartz .. ... 2 100 F 
690 F Modele BL 91 sans bras . 3 700 F 

MARANTZ 
900 F 6150 ...... . 990 F 

6270Q quartz 1 690 F 6170 ...... . 1140 F 
.... l660F 

Adaptateur SME . . . . .. .. .. . 600 F 
Modele DOL 1 20 quartz 
Modele Dax 500 tripode . 
DQX 1000 tripods nue . . 

TunerT 500 ...... 1945 F TUN~as LUXMAN 
DENON ST 3970 .... 1490 F 'ia ....... 2080 F T4 . 

TU630 ..... 2290F ST3380 .... 1490F Tll0 . . 3?::SUI 
TunerOUAOFM3 .1 720F TU417 ..... 1990F TlJ317 . 

AT 2250 L AKAI TlJ 217 .' . ~l'tflNTZ 
AT 2450 L AT 2650 L 2 150 F 2120 .... .. . 2920 F ST 400 L Digit 2540 F 

TeacTX300FM-PO-GO .... ...13SOF ST3OOL .... 1560F 2110 Loscillo 2650F 
PIONEER TUNER SONY 

TX 40BLPO-GO-FM. 864F STA30L .. 10SOF STJ60. 
TX 608 L PO-GO-FM . .. 1 235 F STP 7 J . 
TX 7600 PO-FM ............... .... 2158 F TECHNICS 

ST 7300 . . .. 995 F ~ I H044 . TUNERS YAMAHA 
....... .. 2900FT2 .... .. . 6700 F ST 8011 . 1 120 F 5T 8077 

KENWOOD 5T9038 . 

BOSE 
.. ........... ...... 2550F BS1402 

4350F 1303X. 
... 6180 F 

.9300F 
HRC 

C1S .. 765F 
Mini HRC .... 650 F OK 1 S . . . . .. 1 070 F 
Caisson Basse 680 F OK 2 S. ... . 1 495 F 

OK4 .. 2500F 
OK 3 NM ..... 1 920 F 

JBL 
.. 1440FLSO .... 

... 3320F L 150 X . 
.. ..... 7450 F L222 .. 

980F L300 . 
... 4320F L212 .. 

B.W. 
OM211 
OM4 ...... ..... . . 

KEF 
40 . 
6S ... 

C303 .. .. 
OM6 F C 304 . 

800 F 
1100 F 

990 F 
.. .. .... .. .. ... 1 55OF 

BW nouveau 801 
OM7 

..... 7110 F C 101 compact .. 
.... 2 490 F CALINOA . 

1670 F 
.. 1590 F 

... 1490F 

.. . 3890F 
OMS ..... 780F l04AB . 
Pieds 0 . 380F lOS. 
Pie . 270 F 105 Serie II .......... 5600F 

AR1. .......... .. . 730F 
AR15. . .. .. ...... ...... 1350F 
AR 17 .. .. .... .. .. .. ....... 1020 F 
AR14 .......... . ... 1730F 
AR12 . .. ........... . ...... 2420F 
AR 11 exceptionnel . . ..... 2 420 F 
ARlO.. 4200F 
AR9 . .. ................. .. 7300F 
AR90 ........... ........... .499OF 
AR 91 . ... 3 850 F AR 92. . 2 850 F 

CABASSE 
SAMPAN310M16........... .1990F 
DINGHY 2000 . . ... 1 500 F 
BRICK . . 1 720 F 
SLOOP. . ................. 2 590 F 
SAMPAN 311 3450 F GALION 4 .. 6000 F 
GOELANO asservies . . . . . . . . 11 674 F 

CELESTION 
1720 F 
1430 F 

... . 1850 F 
... 2280 F 

. ... . 3250 F 

ADC - Diamants 
RSZ Diamant ZlM 365 F 
R5X Diamant Xl M type III 252 F 
R5V Diamant VlM type III .. . 205 F 
RSQ 36 Diamant QlM 36 MK III . imp . ...... 172 F 

ADC 
Diamants 

· 182 F RZl . 
94F R 15E 

· 121 F RXl 
..... 143 F 

88 f 
88 f 

.... 351 F 
.. 24ZF 
. 200 F 

Cellules 

. '. 144 F OlM 30 MK II . 75 F 
94 f OlM 32 MK III . .. 130 F 

.... 137f OlM 34 MK II I ... 150 F 
· 160 F ZLM - MK III . 520 F 
· 199 F Vl M - MK III 350 F 

ADC Nouvelle serle 
ZLM Improved ... 700 F QLM 35 improved 
XlM improved. 350 f 

20.00iE ?:fj: 
20QQ£ II ' . 
2OQOEIII . 

1 000f ;S,~40 D . 
160F 540000 11 

1170f 540000111. 

DENON 
985 F AU 320 . 

..... 13U5F AU310 

PICKERING 

.. 1065 F 
665 F 

Cell. Oiam. 
Cell. Oiam. 750 E 450 F 250 F 
480 F 260 F 625 E 340 F 240 F 
920 F 420 F 400 E 250 F 200 F 
670 F 300 F 350 190 F 180 F 

1200 E 540F 260F 150 180F lZ0F 

CELLULE BELLEX SHIBATA 

AUBAOE . 3 A 800 F 
ALPHASE . 725 F 
AUOITORAT . . . . . . ... . ..... . 1 250 F 
APOGEE MONITOR . . 1 600 F 
ADAGIO. . MASTER CONTROL 
ANDANTE LlNEAIRE .. 2500 F 
APOGEE MK II .. . .. .. ... . ....... 1 050 F 
Triphonic avec atomes . . .. ........ " 6600 F 

E30 
E 50 
E 70 
E 90 .. 

WHARFEDAlE 

SUPRAVOX 
Modele COSMOS 40 . 
COSMOSSO . 

TECHNICS 
SBF 3 nouv. 1 260 F SBX 5 
SBX 3. ... 1 260 F SBF 1 
SB 4500 ...... 790 F SB 90 
SBR 1 693 F 5BX 1 
SBR 2 .. 837 F SBR 4 

MARANTZ 
... .. .. 500F 7MKII. 

M 95 HE 460 F Olamants 
M 95 ED ..... . . 170 F VN 35 E 
M 7516 75 F VN 45 E 
M 4417 86 F 95 HE dlamant . 
M 91 ED 155 f VN 35 HE 
V15111 400f Cellule 
V 15 1V 670 F V15 Type III HE 1000 F 

EXCEL-SOUND 
Celiules Diamants 

ES 70 SH . 55 F ES 70 EX 
ES 70 F . 58 F ES 70 EX IV 
ES 70 E ...... 98 F S 70 F 
ES 70 EX ..... 132 f S 70 5 
ES 70 EX4 . 220 f j;f; 

MIC · . bUSTleS 

Diall'lants AKG 
100 F X 6 R . 85 F 
260FX6 E 131F 
338 F X 7 E 201 F 
620 F K 8 E 372 F 
700F K8ES 414F 

ORTOFON Cellules 

.. 85 F SL 20 E . 800 F 

Nouveaute: Me 10 boblne moblle.l lvree avec translo 
STM 72 680 F VM5 20 E MK II 218 f 
FF 15 X . 65 F VMS 20 XE . . 290 F 

serie CONCORDE 
Mdle 10 ..... 20 F Mdle 20 
Mdle 30 ....... 540 F 

THOR ENS 
Cellule Thoren. pour TO 11011 15 
TMC 70 Transfo PPA 990 . 3600 F 
Cellule Thoren. pour TO 126 
TMC 63 Transfo PPA 990 .... . . 3600 F 

BRAS DE LECT U RE 
ADC lMF 1 
ADC lMF 2 
DENON DA 307 ...... 
EXCEL 901 Promotion. 
SME 3009 Type II 
SME 3009 Type III . .. .......... . . '.' . 
5ME 3009 Type III S nouveau. 
Amortisseur SME FD III S 



audio 6 

TOUJOURSD~'A~C:TU:A~LI:TE~----~;N~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~ __ ~~~~~.2~ 
VHS NATIONAL PANASONIC NV 8610. Moteur entrai- NOUVEAUTES DU MOIS 
nement direct pilote par quartz. Programmation 8 jours. ., 
Arrel sur image. Telecommande pause. 

SUPER PROMOTION 
VHS programmable 8 jours : 
Prix .. . ..... . .. . . . ... . .. 5500 F 

VOTRE CHAINE VIDEO POUR 342,72 F par mois 
1 VK 32 .. . . . . . . . . . . 5750 F 
1 TV GRUNDIG 6632, 56 cm . 4 990 F 

Tolal avec 1 pied TV/Video graluit . 
48 338.31 + option rachat . 

OU 

1 magnetoscope VK 33 ... 
TV RADIOLA 56 em. 
tout acran, talacommande, 56 K 378 .. 

SURVE::ILLANCE:: 
CAMERAS, etc. 

Devis et Doc. sur demande. 

Boite vide plastique (format livre) 
pour cassette VHS ••.•..•••••• , . 0" 15 F 

LE VIDEO CLUB AUDIO 6 vous propose en venle OU 
location + de 250 films. 
• Aventures • Com~dies • Dessins Animes • Doeumen
talres • Drames psychologiques • trotiques • Polieiers 
• Science-fiction. Western. Espionnage • Ho'rreur • . 
Karate. Epouvante • Fantastique • Pornographiques 
classes X. 

VHS tllTACHI Modele VT 5000 S programmation 
10 jours. Telecommande de pause .... . ... ' 6200 F 
VHS AKAI VS 9700 S. 12 stations a affleurement. Rem
bobinage fin de bande. Memoire fonetions automati
ques. Programmable 10 jOurs. 
VHS JVC HR 3660 - BRANDT VK 33 - AKAI VS 9800 S 
Programmation 8 jours. Telecommande avec ralenll-
BeeDle,",. Arrel sur Image Prix: 6 750 F NOUVEAUTE 
Modeles 3660 E.G. PAl. VS 9500 L. Nalional8600 PAL CASSETIES VIDEO 
DisDonibles. Prix .................... 5960 F H.T. MAXElL 
SVR QRUNDIG 4004 El. Double programmation sur Haute qualiM mecanique et longeviM. 
10 jours. E 60 ........ . ................. . 

E 120 Pril ....... .... . . .. .. ............ . .. . 6 490 F E 180 

.VCR 'tADIOLA 1702/29 . ';:' 5;9~0~0;F-i~ii~~;~;~:::~~;~~~ 

PROMOTIONS 
MagnelosGopes clluleur : 

• Philips N1700129 Secam . . ..... 5 500 F 
. Philips N1700100 Pal ... .. 5 175 F H. T. 
· I.T.T. MC 240 ...... .. .. " . . . . . . . .. 5990 F 
88lamax SONY 8000 Qarantie 2 ans. . .... . 6000 F 
8elaGordSANYO Pal . .. . . . .... . 4500 F H.T. 
USUKI(programme sur 10 jours) . . .. 5250 F 

MAGNETOS COPE N 81 B. 
· VT100 S complet moniteur . . . . 

VT 300complet moniteur . . . .. 10000 F 
VTC 7100. Magmltoscope. Camera. I\limentation (. ra

.Ienti electronique) . . . . 20 000 F 
Camera N ~t B Philips V 100 .. . . .. .. ..... 3 800 F 

CASSETIES el BAN DES VIDEO 
Bela SONY : 2 h 10 : 125 F - par 10 : 110 F 
3 h 15 : 150 F - par 10 : 135 F 
Casselles VHS 
120 mm : 100 F - par 10 : 85 F 
180 mm : 119 F - par 10 : 99 F 
114 AKAI N. et B . . 

Promo : Multistandards - Radio K7 - TV (eeran 
7 em) : 2 500 F TTC (1 875 F H.T.) 
Radio - T.V., eeran 12 em : 1 955 F TTC (1466.25 F 
H,T.) -
Sony 56 em teh\commande ........... . , .. 5 250 F 

· TV 46K 787. 46 em', teleeommande ....... 3 990 F 
TV Grundig 1 622.42 em . ss-teleeommande : 3490 F . 
TV Grundig 7009: ....... ..... .. .. ..... 5 4g0 F 
TV Grundig 8009 . . . . . . . . . . . .. 5 990 F 
TV Brandt 42 em. t~l~eommande ..... ..... 3 858 F 
TV Radiola. 66 cm avec telecommande 

. multistandard .... .. . . .. ... 5500 F H.T. 
TV 56 P/Secam, ss-telecommande.. 3990 F H.T. 
TV . 1832. P.lSecam.. 4166 F H.T. 

WlJ On m' appelait Bruce Lee - II iltait une lois en 
Arizona - King Kong s'est echappe - La lemme en bleu
O. K. patron - Nada - Folie Ii tuer - La race des seigneurs
Le signe 'de Zorro ... 
IRIS : Le frisson des vampires - films X (Iiste syr de
mande) . 
AUDIQ6 : Films X (Iiste sur demand e) 

Magnetoscope + camera + bloe-secleur 

Camera seule. viseur optique . 
Camera seule, viseur electronique : 
Tuner, programmation 8 jours 
Magmltoscope + bloc-secteur 

ACCESSOIRES : 
Batterie rechange. 420 F Cordon rallonge 
Cordon 12 V ... B8 F 10M 
Housse 
magnetoscope ... 300 F Pied camera 
Housse camera .. 395 F en promo. 
Bloc-secteur Torche 1000 W 
camera. . . . .. .. . 588 F en promo . ...... 250 F 

TRANSFERT DE VOTRE 
FILM 

S 8 sur K7: 
10 F la mlnule 

Nous consulter pour listes et tarifs. 
Pour films X, joindre photocopie C.1. (Inlordil aux mi
no"r$), 
Tous les mOis. de nouveaux films! 
NOUVEAU : AUDIO 6 el BRANDT electronique vous 
proposent une selection de 10 programmes enreglstr~s 
sur VHS (TenniS. Ski, Dessin Anim~. Films). 



pour Ie professionnel, 
pour I'amateur averti. 

4,\) . 
&:61': &. o.~e 

~~V~\':\O~~ 
AO e~ r:,o~ 
~?' ~~e 

extremement competitif - un programme complet, evolutif... 
Plaquettes et ensembles de cablage 
sans soudure, 
mesure et controle, 
sondes, pinces logiques, 
mal/ettes de diagnostic ... 

Recherche, banc d'essais, 
enseignement, . 
formation, maintenance ... 

NOUVEAU catalogue et liste de 
revendeurs sur demande. 
Jo indre 5 F en timbres. 

GBADCO FRANCE 54, rue d 'Amsterdam, 75009 PARIS 
Tel. : 874.00.24 - 874.96.22 

REVENDEURS - NOUS CONSULTER 

• lmagnetoscope 
SONY SL 8000 F 6000 F 

• 1 T.V. SONY 
S6 em, teleeommande 5300F 

Total: 11300 F 

avec 1 pied T.V.lmagnetoscope 
. gratuit + 1 abonnement au 
Video-Club gratuit. 

Possibllite credit total 

SIVOUS REGRETTEZ DE NE PAS POUVOIR 
AMELIORERVOS ENCEINTES, ALORS, 
VOUSREGRETTEREZ DE NE PAS AVOIR 
CONNU PLUS TOT MD Acouslique 

MD acoustique, ENCEINTES 

EVOLUTIVES 
- Du bas de gamme au tres 

haut de gamme. 

- Evolution par simple ajout 
de nouveaux elements mo
dulaires a chaque stade de 
I'amelioration 

- Baffle plan evolutif 

- Filtres empilables 

- Grave central tiltrage actif 

- Finition ebemiste. 

-----.~--------------~-
Pour recevoit Line documentation gratuite : 
Bon a envoyer a : . ~m: __________________ _ 

MD acoustique . Adresse : _______________ ~ 
44, avenue Montesquieu 
93190 Livry-Gargan 
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LA MAISON DU 
HAUT-PARLEUR 99, avo Parmentier, 

75011 PARIS 
Tel. 357-80-55. 

(Metro Parmentier) 
SPECIALISTE DU KIT D'ENCEINTES 

ET DU HAUT-PARLEUR 

OUVERT de 9 h 30 it 13 h 
14 h it 19 h 30 

SAUF DIMANCHE 

KIT 51 MAISON DU H.P. 
493 F Kit triphonique 60 W 

1750 F 
KITS D'ENCEINTES 

AUDAX Kit 31 ..... .. ... . ... 248 F 
AUDAX Kit 41 . ............. 388 F 
CORAL 10 SA 7 ...... ... ... n7 F 
CORAL 12 SA 7 . . . . . . . . . . .. 1 094 F 
I.T.T. BK 3-90 . .. . .. .. .. .. .. 690 F 

KEF 
104AB 

1105 F 

KIT 317 MONR'OR 
Kit 3 voies, 60 W. 
Haut-parleur de 
17 cm a double bo
bine mobile. Dimen
sion 370x225x250. 
Systeme bass-reflex. 
Bande pass. 58 Hz-
20 kHz. 

LE KIT. .. 630 F 

reparations 
d'enceintes - Haut-Parleurs. 
toile - acoustique - cindex 

Nos modeles en ecoute comparative par 
dispatching dans notre auditorium .. ----~--~~----.. -----

HD 68 D 19 MK. 60 F TW5G .. 18 F 
HD 88 D 19 MK. 60 F TW6G . 22F 
HD 9 X 8 D 25 .. 73 f TW88 65 f 
HD 9 X 8 D 25 grille .... 77F TW 10 EMK ......... 78 f 
HD 100 D 25 ..... 73F TW9BI 27F 
HD 100 D 25 grille .. 77F HIF 8 B 32 F 
HD1 2X9D25 .. 73 F HIF 11 ESM 59 f 
HD 12 X 9 D 25 grille ... 77F HIF 11 JSM .. 76 f 
HD 10 D 2SAV .... 73 f HIF 11 HSM 95 f 
HO 13034 95 F WFR 12 55 F 

Tweeters FOSTEX 
T 27 SP 1032 157f 
T 52 SP 1042 . .. .... 410 f Tweeters 

T 925 .. ........ 1 057 F 
Mediums 
8110SP 1003 225 f F 830 0 ........ .. . .148 F 

8110 SP 1057 ........ 266F 
Mediums 

Boomers FE 83. 8 em . ........ 102 F BD 139 SP 1042 ... .... 193 f 
8139SP1044 .. . 520 F FE 103. 10 em .... .... 142 F 
B 200 SP 1022 ........ 318 F FE 133. 13 em . .... .. 176 F 
8200 SP 1039 ........ 482F 4 P 163. 16 em ....... 496 f 
8200 SP 1054 . 410 F 

HD 13 D 34 E 61f HIF 12 B 34 f 
HD1 3D34 H. ..... 128 f HIF12E8 .. 45 f 
HD 13 D 37 ......... · 111 F HIF 13 E ... 83 F 
HD 11 P 25 E .. .. .... 55 F HIF 13J 104 F 
HD 11 P 25 E bieone . 57F HIF 13H . 126 F 
HD 11 P 55 J . 75 F HIF13EB ... 79 F 
HD 11 P 25 J bieone , .. , 76 f HIF 13 ESM . 79 f 

8200 SP 1063 . 275 F Boomers 
Filtres FW 160. 16 em .518 F 
ON 13 SP 1106 . ..... 111F FW 202. 20 em . 430 F 
ON 17 SP 1052 . .. 234 F FW 300.30 em . ..... 1 466 f 
ON 18 SP 1055 . . .... 244 F 
ON 20 SP 1064 ........ 215 F FW 400. 40 em ...... 1 768 f 

SP 1065 . . 373 L 475. 40 em ....... 2 047 F 

KIT SON 
508 F 

AUDAX 
BEX40 
325 F 

SIARE WHARFEDALE 
KIT GALAXIE 200 Kit Glendale XP 2 

1 770 F 450 F 
KITS D'ENCEINTES 

PEERLESS 1060 ......... .. 
PEERLESS 1070 ......... .. 
SIARE Espace 200 ... .. ... . 
SIARE Galaxie 200 ........ . 
WHARFEDALE Linton XP 2 .. 

Tweeters 
LPKH 19 . 71f 
LPKH 70 . 76 F Tweeters 
LPKH 75 . 88 f AD 01631T8 . 

AD 0165ITB 
Mediums AD01411T8 
LPT130. · 119 f 

Mediums LPKM 37 ... · 184 F 
LPKM 50 .. 295 F AD 0211/Sq8 .. 

AD S060/SqB .. 
Boomers AD 5061 /Sq8 . 
LPT 130 S 147F 
LPT176. . ... 134 f Boomers 
LPT 180 FS . ..... ..... 150 F AD 8060/W8 . 
LPT 201 . · 121 F AD 1065/W8. 
LPT 204 S . .. 198 F AD 10100/W8, 

LPT 245 FS . ... 196 F AD 12600/W8 . 
LPT 260 FS · 344 F AD 12250/W8 . 
LPT 300 .. 219 F AD 1.S240/W8 

320 FS ...... 352 

434F 
385 F 
962 F 

1770F 
375 F 

61f 
73 F 
55 F 

136 f 
93 F 
61f 

89 F 
.. . 144 F 

245 F 
. .... 145 F 

... 294 F 
. 560 F 

HD 13825 J . .... .... , 131 f HIF 13 8SM . 60 F 
H01 3825H ...... 150 F HIFl7E .. , 54F 
HD 13837 ... 133 F HIF 17 J . 78 F 
HO 17 B 25 J . ... 100 f HIF 17H ....... 91f 
HO 17 8 25 H 133 f HIF 20 ESM ll1f 
HO 17 HR 37 ... 247F HIF20JSM , .. .... 133 F 
HO 20 8 25 J . . . .. . . ... 106 F HIF 20 HSM . ... 144 F 
HD 20 8 25 H ... 138 F HIF 24 H ... 109 F 

• 

~rl~ 
CONDENSATEURS 

SIAl IE au papier 
2 " F/60 V .. 12.50.4,2 " F/60 V .. 8.00 
5 "F/60 V 8.50 • 10 " F/60 V . 12,50 
25 "F/60 v : 25.00.40 "F/60 V . 36,00 
50 "F/60 V . 44.00 

Tweeters SELFS haute performance 
HD 21837 ........... 154 F HIF 24 HS ..... .. . 184 f 
HD24 S34KC. · 173 F HIF 24 ESM . 97F 
HD 24 S 45 C . · 225 F HIF 24JSM 109 F 
HD 24 B 45 .. 249 F HIF 24 HSM 125 f 
HD 21 X 32 S 45 . · 332 F WFR 15 S . 175 F 
HD 35 S 66 . · 733 f HIF 30 HSM . 203 f 
HD 33 S 66 . · 706 F WOOFEX34 .. .. 1104F 
HD3B S 100. . ... 980 F PR38S100. 904F 

CELESTION. Tweeter HF 2000 .. . .. . 270 F 
COLES. Tweeter 4001 K ......... .. 135F 
DALESFDRD. 8oomer. Medium. 20 em. 50 W . . 255 F 
SUNSEV. Tweeter ........ ".,. .. 550 F 

TWO. 51f Tweeters 
TWM. . 115 F LK10DT. 47f AD 0.15 mH 12/10 ... 26,50 
TWM2 . .. 178 f KO lOOT 81F AD 0,5 mH 12/10 : ............ 28,50 
TWZ 221F HTL lSA ... ti1f AD 0,25 mH 8/10 .. . «~" 22,50 

Mediums HTL 16A. 61F AD 1 mH 10/10 32,25 
10MC. ... 117 f AD1.5mHl0/l0 . 28,00 

12 Me. ... 184F 
Mediums AD 2,5 mH 10/10 . . . . . . . , . . . 32,25 

13 RSP . ... 300 F 
K445 MRF 77f AD 5 mH 75/100 . ... ...... , ... 32,25 
KO 40 MRF . ... 106 f AD 7 mH 11110 70,00 17MSP. ... 302 F MTL44. ... 198 F AD 10 mH 15/10 ... 110,00 19T5P . ... 536 f 

Boomers Boomers AD 1,2 mH 10/10 .. ..... 33,00 

26 SPCS . 403 F KD 825 WFS ... 217f SELFSaAIR KO 100 MFX . ... 191F 31 SPCT . .. ....... 529 F 
KD 120WGX ......... 233 F AUDAX serie S.A . .... 15.00 31 TE . .. ..... 576f AUDAX serie L.A . 32,00 

D .......... Jl1~ Aln 4~~ " 



Liberez-vous 
de vos chaines. 

Dne, deux et trois, la multiplication des chaines 
provo que la division des familIes. Liberez vos clients 
de leurs chaines avec Ie magnetoscope Grundig 
SY.R.4004. 

11 est programmable jusqu'a 10 jours a l'avance, 
la duree d'enregistrement est de 4 heures. Dote d'une 
vitesse de balayage de 8,20 m par seconde, son meca
nisme a 5 moteurs est cpmmande par micro-
ordinateur. La qualite de l'image 

qui en resulte est la 
preuve que vous pouvez 
faire confiance a Grundig. 

~~~e~~r~~g~~~l·4004 Grundig,la securite d'un grand nom. 



95 dB I 1 metre I 1 watt 

. , ' . ~ 

Dans -Ia tradition 
du meilleu:r <rapportqualite prix 
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LA HI-FI A 200 Km/H ••• 

Radio-cassette stereo. PO-GO-FM. 
Blocage de rembobinage rapide. 

Prix ..... . . . ........ 1150 F 

PIONEER KP g3C1D-"""""I-.J_ 
Radio-cassette stereo. PO-GO-FM. 
5 preselections. Blocage de rembobi

TROP 
NTIELS 

PIONEERTS 
nage. 

Prix .... .......... .. 1550~F_J,k:!!!!::._. 
PIONEER KP 1UII_IL.aJII 

Enceinte a 2 haut-parleurs. 
Puissance maximum 20 W. 

Radio PO-GO avec lecteur de cassette 
stereo. ----II-
Prix ............ .... 940 F 

PIONEER GM 120·-..... -

Modele 1980. Egaliseur graphique ......... ~ 
bandes (sans ampli). 

PIONEER GEX 8 
Modele 1980. Tuner a 15 preselections, 
AM-FM. Reglage des graves et des 
aigus. _ ..... 1--_ 

PIONEER 
KP66G+GM40 
Platine K7 et ampli 2 x 
20W. 

Prix .. 11 
PIONEER KE X 23 
Modele 1980. Tuner et platine K7. PO

et 15 preselections. 

/ 

PIONEER TS 202 
Modele 1980. 
Haut-parleur 20 cm a 2 voies. 
Puissance maximum 60 W. 

203 

68 

PIONEER TS T 3 
Modele 1980. 
Haut-parleur d' aigu. 
Puissance maximum 60 W. 

PIONEERTS1 
Puissance 20 W. 
La paire .. .. . .. ...... '. 

PIONEER 
TS107 
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~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ stereo, . 4 gammes ~ 
~ FM-PO-GO-OC. 2 x 3,5 W. ~ 

~ . . . . . . . . . . .. ... 1 M<<o' ;000""'""980 F ~ 

~ Unites de mixage. Materiel professionnel ~ 
de tres hautes performances. Toutes .... " 

~ possibilites permises. ---1""- Magneto a cassettes "S .... .... 3 465 F Selection de bandes. ...." 
~ RODEC « OLYMPUS » trement automatique " .... 

~ RODEC"DISCO-MIX» 5420 F Compteur. ~ 
~ Televiseur SANY Prix .. . .. .. .. .. .. .. . ~ 
~ TV cou leur, ecran de 41 cm, avec tele- ~ 
__ commande 6 fonctions, 8 preselections, EQUALIZER SE 450 ~ 
~ touches sensitives. 2 fois 10 corrections graphiques. ~ 

~ ""x ... . 3190 F :='~~d~ ~'O 1 § 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~. ... . . . . .. ... . ~ 

~ ~ 
~ SANYO M 9990 ~ 
~ Radio-cassettes stereo. 4 gammes SANYO 7160 ~ 
~~ d'ondes : FM .. LW - MW - SW. Fait office Transl'stor de petit "-~ .... 

d'horloge et de radio-reveli. Tras beau .... " . ...........-01.... 3 gammes d'ondes. " .... 

~ ;~:el.~.. . . . . . . . . . . . .. 2 195 F Tres beau modele. ~ 
~ ~ . . . . . ... . . . .... . ~ 

~ ~!_~!~ ~e~~~O ~ 
~ d'ondes : FM-LW-MW-SW. Radio-reveil 3 ~ 
.... 1390 F LW-MW. 10.." 
~ Prix .. .. .. .... .. .... Prix 370 F ~ 

~ ~ 
__ Rad' ICF 810 L ~ 
~ , de tres belle presentation. .... ... 
... 4 gammes -SW2-MW ~ 
.... Micro incorpore. Prix . . . . ... . . . . . . . . . 395 F ~ 
~ Prix .. .. .. ...... .. .. ~ 

~ Prix sans concurrence!!! ~ 
~ PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE, MAGASIN OUVERT LE LUNDI ET NOCTURNE JUSQU/l. 20 H. TOUS LES SOIRS ~ 

~""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""'~ 



~"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''' 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ """""---""""lft.,AXemple: ~ Cassette VHS 180 105 F 

~ 
~ 

---¥-IM!!!!!IE 0 BET RM A T 

~ 
~ 
~ 
~ § 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
~ § 

MaQlnetC)SCOIPe Betaformat. 
3 jours. 3 h 15 d'anra/~lc· 

sur image. 

CASH 

--a.p.1WIiiiia"-l N ETOSCOPE V 

.,..IT'I'.r,.. avec viseur electronique . 
....... ~.,mentation. 

CASH 

UI-M4I-.-NETOSCOPE VH 
§ 
~ 8 jours. 3 h d'enregistrement. 
~ . • ire electronique. 

F 

HS 

~ : Commande a distance. 

~ • RALENTI.l ACCELERE 61 00 F 

~ .. Prix sans concurrence!!! 
§ PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE, MAGASIN OUVERT LE LUNDI ET NOCTURNE JUSQU'A 20 H. TOUS LES SOIRS 

~_ I 

'-"""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""'~ 



~ PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE ~ 

0. GRATUIT a partir de 2000 F d'achat ~ ~ AVEC 20 % COM PTA NT :;~~~t!:n~.!:';~~~~~~OUS ~ 

~ SONY REVOX 877 ~ ~ .... TC-K15 910 F .... lout. I •• amm. - SERlE 'B' _ ~ ~.... .... PRIX INCROYABLE me;, ~ 

~ \ 41 ~~~rr~~1~~;t~,~~~e3 TROP CONFIDENTIEL ~ 

~~ f ~;I~~~sd 'i~~s 1185 F 411 ~~~~~to~n~~tr?s~~ut ~~ 
0. hautesperf. AMPLI2 x 70 watts ~~~~~~o~g2ess. 1770 F ~ 
~ --::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:--4:-:1=-~~~I~~~~7~n~N~;"'reg-lab';;;"l e~~ H'~" p"lo~'o'" ::;~N TU-701 ~ 
~'Oo. PLATINE K7 DOLBY Systeme REPEAT en fin de ...... TUNER hautes performances. ~~ 

~
'O.. Touches electromques. 2 moteurs ban de. Selection de cassettes ,... Rapportsignal/bruit. ~~ 

Compteu r Memoire. a 3 positions 82 dB 1290 F 
Niveau d'enreglstrement 1290 F ~ 

~ ,"11"2 ~o,",,ep,," ;:~~;~HI ... ~:~.~.~. ~~~ 850 ~ 
'0. 411 582 et 480 ~ AMPLI2x90W ~ 

PRIX TROP CONFIDENTIEL PRIX TROP CONFIDENTIEL 



~(//////////////////////////////////////////////////////~ 

~ S a.n.su..L G 301 AKAI AM 2450 .............. z PM 250 ; 
~ : 
r~~ -iil ;~ ~l'! ~-,,-,~ ~ _---- ~=-= "C.7! 
~ '-I. H ,H "~~ ~.~= 
~ - .- - - .-

• Ampli-Tuner SANSUI G 301, 2 x 30 W. 
PO-FM. Excellentes performances. 

Option 1 2930 F Option 2 3400 F 

SONY TA-F40 

• Ampli AKAi AM 2450, 2x45 W. Filtres . 
Loudness. Monitoring. Protection elec
tronique. Nouveau modele, 

Option 1 3150 F Option 2 3620 F 

... a .. a .... :.: PM 400 

-------_._---' 

• Ampli MARANTZ PM 250, 2 x 32 W. 
Modele 1980. Nouvelle technologie. 

Option 1 3300 F Option 2 3770 F 

Technics SA 300 L harman/kardon R 340 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ r ~ • Ampli SONY TA-F40, puissance 2x 50 W. • Ampli MARANTZ PM 400, 2 x 45 W. • Ampli-Tuner TECHNICS SA 300 L • Ampli-Tuner HARMAN/KAROON R 340. 
~ Nouveau. Indicateur de puissance' 11 LEOS Modele 1980. Indicateur a leds. Hautes 2x35 W. AM/FM/LW. Filtres. Loudness. 2 x 25 W. AM/FM. Nouveau. 

~ ~::i::e1e~r~-~~t)i= 'Option 2 3870 F ~::i:~m:n;e;50 F Option 2 4020 F Option 1 3600 F Option 2 4070 F Option 1 3760 F Option 2 4230 F : 

~ CREDIT GRATUIT 12 MOIS l 
~ AVEC 20 % COMPTANT : 
~ A PARTIR DE 2000 F D'ACHAT, SUR TOUT LE MATERIEL QUE NOUS OFFRONS DANS CE NUMERO : 

~ NIKKO NA 850 · Technics SA 400 S a.nsuL AU 317 PIONEER' SA 7800 : 

~ ••• ~ .•.•• c •.• ~--..•• ~.~II ~ 
r~ ¥ . ''''' ;iii r . ~ ,1"'\ H "" ,. 
~ ~ • HA~ --' ~ " : 

~ • Ampli SANSUI AU 317/MK II , 2x50 W. ~ r~ · Ampli NIKKO NA 650, 2 x 60 watts. • Ampli-Tuner TECHNICS SA 400, 2 x 45 W. NOUVEAU! ,. 
~ Affaireexceptionnelle. AM/FM. Modele 1979. ~~~~~sallmentation. Excellentes perfor- ; :~~Ii:'I~~u~;: p~~o;!~~~e~Uissance . : 

~ Option 2 3860 F Option 3 5530 F Option 1 4010 F Option 2 4480 F Option 2 4090 F Option 3 5760 F Option 2 4630 F Option 3 6300 F : 

~ Technics SU-8077 harman/kardon A 505 Sa.n.su..L AU 719 ........ a ... z 22528 ~ 

~ "" ar ~ i H-, , ' I ~ 
~ . {:(, { . ( , t · t t t (. '" "t ~ ~ 

~ 0 ; 6'~ ~ 6 ·£; (j ,.;-:1= ~ •. ~: •. ~. ~.~- ~ 

~ • Ampli TECHNICS SU -8077. puissance • Ampli HARMAN/KAROON A 505. 2x75 W. • Modele 1980 : Ampli SANSUI AU 719. • Ampli-Tuner MARANTZ 2252 B 2x52 W. ~ 
,~ 2x 75 w. Tres hautes performances. Nouveau. 2 x 85 W , double alimentation courant AM/FM. Double monitoring. Triple reglage .. r% ~ continu o de tonalite. Sortie pour 2 au 4 enceintes. '~ 
~~ Protection electronique. 

,. ~ Option 2 4850 F Optlon 3 6520 F Option 2 4880 F Option 3 6550 F Option 2 5120 F Option 3 6790 F option 2 5760 F Option 3 7430 F 

~ ~ 
~ ~ r~ OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 ,. 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ • Platine SCOTT PS 77 xv avec cellule, OU ~ 
,.~ ~ • Platine au choix. SANVO TP 1005 ou SCOTT THORENS TD 110 avec cellule STANTON 660 E, ~~ 
r~ PS 17, ou TECHNICS SL B2 ou AKAI AP 100 C, ou AKAI AP306, ou TECHNICS (( SL 5200)t. 

semi-automatique avec cellule. • 2 enceintes au choix, ULTRALINEAR 6000, 
~ • 2. enceintes MARTIN 310X ou BIC VENTURI 44 3 voies 90 W avec disjoncteur, ou JBL 50, ou ~ 
~~ (USA) 3 voies, 75 W maxi, ou 3 A Apogee. 3 A ADAGIO, ou DITTON 442, ou JENSEN LS 6, ,.. 

~ 3voies, 110W. ~ 

~ . ~ 
~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ 



~/////////////////////////////////////////////////.I'/.I'.I'.I'.I'.I'.I'.I'~ , ' ~ 
~ liJ[.]~[C(arISA408 AKAI AM 2250 Sansui. G30l ~ 

~ ~ ~ 
~ ~ 
~ • Ampli stereo PIONEER SA 408, puis- • Ampli A'.A·i AM 2250 , 2x25 W. Filtres. • Ampli-Tuner SANSUI G 301, 2 x 30 W, ~ 
~ sanCe 2 x 20 watts. Nouveau modele 1980. Sortie pour 2 au 4 enceintes. Nouveau PO - FM. Excellentes performances. ~ 

~ Option 1 2330 F Option 2 2630 F modele. ~ r Option 1 2420 F Opt ion 2 2720 F Option 1 2630 F Option 2 2930 F ,. 

~ ~ 
r . SONYTA-F30 Sansui. AU217 Tec h nicsSU8044 SANVODCA411 , __ 
~ MK II If4'HH ~ 
~ ;; ~- .~ ~ ----... ~;; .ci1 ~ 
~ ,; II!IJ,; .~~ _ ~ 

~ • Ampli SONY TA-F 30. Nouveau modele • Ampli SANSUI AU 217/MK II , 2x 30' W. • Ampli TECHNICS SU 8044, puissance • Ampli SANYO DCA 411 , 2x 50 W. ~ r . puissance 2 x 30 watts (extra-plat). Indi- Monitoring. Filtres. Loudness. 2 x 40 W. Nouveau modele (val. 1640 F). Filtres. Loudness. Sorties 2 au 4 enceintes. r~ 
~ catsur de puissance a LEOS. ~ 

~ °ci",i"T2

0RATUIT'i;' ~MmsF ~ 
~ AVEC 20 % COMPTANT ~ 
~ A PARTIR DE 2000 F D'ACHAT, SUR TOUT LE MATERIEL QUE NOUS OFFRONS DANS CE NUMERO ~ 

~ [ll!]SCOTT 420 A leJ[.]~[¥(aEI SA 608 ~ 

~ • -- I i ffi .... ... ,-, ~ ~ ."in j i" ~~ : "JII\ ... : JII\ ,.. ~ 
~ • Ampli-Tuner SCOTT 330 RL. PO-GO- • Ampli SCOTT 420 A, 2 x45 W. Filtres. • Ampli PIONEER SA 608, 2x45 W. Mo- • Ampli PIONEER SA 708. Puissance ~ 
.. ~ FM,. Puissance 2x 28 W. Monitoring. Mo- Loudness. 2 vu-metres. Copie de bande et nitoring, fil t res, loudness. Sorties 2 au 2x 65 watts. Modele 1980. I. 
~ dele 1979. monitoring. Sortie pour 2 au 4 enceintes. 4 enceintes. 'I. 
~ Option 1 3300 F Option 2 3600 F Option 2 3350 F Option 3 4910 F Option 2 3380 F Option 3 4940 F Option 2 3660 F Option 3 5220 F ~ 

~ IISCOTT 440 A S ansui. AU417 harman/ kardon A 503 ... a .. a ... zPM500 ~ 

~ ~-. I. 

~ I :~- ;':;1 ' ~ ~ ,) or. ~ 
~~ • Ampli MARANTZ PM 500, 2 x 63 W. " • Nouvel ampl,' ste're'o SCOTT 440 A. • Ampli SANSUI AU 417 puissance . AmpIiHARMAN/KARDONA503,2 x 57W. 

I!! 2 X 65 W. . Nouveau. Modele 1980. Equalizer a 5 corrections. , 2x 55 W. Loudness. Flltres. Sorties pour 
~ 2 ou 4 enceintes Nouveau modele. Controle par leds. Tres hautes perfor- , 

~ ~'o"' 3690 F 0,,"", 5250 F 0,,,,",37 4tl F """ 00 , 5300 F _ "' 3800 F 0,"00' 5 360 F ;:', 4210 F _" ' 5770 F ~ 

~ OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ • Platine au choix : SCOTT PS 17 A, ou :n~::~~~ed~!~~~~;e~vS~ ~~~~t:~~i~~~~a~i~~~: ~ 
,~ TP 1005, ou AKAI AP 100 C, • Platine SONY PST 20 oU PIONEER « Pl200 .. au entrainement direct, autom., cellule ADC XLM III, ,.. 
~ avec cellule. SANYOTP1012. . 2 enceintes ULTRALINEAR 50

S
00, 3 vaies, 70 W, ~ 

~ • 2 enceintes AUDIOPHASE modele 1980, 3 • 2 enceintes MARTIN 310 X, au 3 A Apogee, au avec disjoncteur ou JENSEN L 5, 3 VOles, 90 ,.. 
~ 70 watts, TRAlINEAR3000. ou DITTON 332 ou SCOTT 197 B, 100 W ~ 

~////////////.I'////////////////////////////////////////////A 
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~ Ch'!Z .. ,.r._ , . ~ NAKAMICHI : 

~ mad./Oft rt-i .... : 
~ Pa WItaMW t I ":::CHI : 
~ EUPSON JBL : 

~ HARMAN BOSE ~ 
~ KARDON r 

~ : 
~ ... DIS PRII JAMAIS VUS I l 
~ I ·I~· ~.:1 ,:~"!.Ti· •• ~'::J" ~ ~ "- !ll!t,~ ~ 
~ , •• '''":'It''=;r2l~"J.: ''-. _ ~ 

~ ~ - ~ 
~ • Ampli MARANTZ «170 DC.. ~ 
~ • Ampli REVOX «B 750 MKI .. 2 x 90 W, hautes performances. ~ 
~ 2 x 85 W. ~ ~ • Preampli MARANTZ «3250 B ». ~ 
,~ • Platine DENON «DP 2500 .. • Platine CINECO «2002/011.. ,. 
~ a quartz, avec cellule ORTOFON 20XE avec bras SME/II et ce"ule ADC/XLM"I. ~ 
,.... • Enceintes ELiPSON «1303X .. , colonnes I: . 2 Enceintes BOSE «901/IV.. ~ 
~ 100 W, ou DITTON 551, 3 voies, 160 W fii)'lR!!!fIlfj!1 de 15 W Hinfini __ 

~ . 10600 F CREDIT S Complanl: 2200 F ~ - 15740 F CREDIT ~ Complanl: 3340 F --
~ GRATUIT ( + 12 x 700 F GRATUIT ( + 12 x 1 033,30 ~ 

~ , ,~ • AmpH~Tune, nouveau ~ ~ 
~ • Ampli SAE «3100.. NAKAMICHI «530.. ~ 
r" 2 x 50 W. 2 x 50 W, AM-FM. ,.. 
~ • PrE3ampii SAE «3000». • Platine PIONEER «PL 1000.. I. 
~ • Plati ne REVOX «B 790 .. a bras tangen- nouveau modele a bras tangentiel, ~ 
r.. tiel avec ce"ule ORTOFON20XE. avec ce"ule ORTOFON 20XE. ,. 
~ • 2 Enceintes 3A «MASTER CONTROL» • 2 Enceintes JB LANSING «L110.. '-
~ a 3 voies, asservissement integra, ou a 3 voies, 200 W, maxi., ou I. 
~ DITTON 662, 3 voies. 160 W. DITTON 662, 3 voies, 160 W. ~ 
~ 13000 F CREDIT S Comptant: 2600 F 13000 F CREDIT sComplant: 2600 F ~ 
~ GRATUIT ( + 12 x 866,70 GRATUIT ( + 12 x 866,70 I 
~ ~~~--~, ~ 
'I. HI FI de ; BON DE ', 'I ~ • ma' lIOn ; COMMANDE "EXPRESS'" 'f. 'I. ,~ (adresse au service province) ' ~ 
'f. Z RUE DU llal-ESTIENNE (ANGLE DU 1Z3, RUE SAINT-CHARLES), 75015 PARIS I Materiel \ 'I. 'I METRO: CHARLES-MICHELS OU BOUCICAUT - TEL. 578-81-16 choisi PR I X \ 'I. 
, Magasin ouvert tous les jours de 9 h 30 II 13 h el de 14 h II 19 h , 'I. 
I. saul Dimanche et Lundi - Expedition dans louie la France I \ 'I 
~ IMPORTANT 4 ~ Metro I Mode de Pa iement ~ 
~ • Tout Ie materiel offert par MADISON est vendu neuf, en embal- ~v. £. <0/ C~arles , I ~ 
,.. lage d'origine avec la garaniie de I'importaleur pour la France. 0. d Michel........ Nom et Prenom , , .. 
• ~ • Toutes nos chaines sont livreas avec cables, cellules et capo!. ~"r \ • ~ 
~ . • Vous pouvez modifier la composition de nos chaines. Vous ~ '1>0' ~ Ad resse I ~ 
,.. pouvez egalement acquerir un ou plusieurs elements et ce, ' ''' 0'<:' "'", \ r .. 
. ~ pour un prix tout auss; avantageux. ~ e:,.... ~ I . ~ 
~ • Expedition gratuite II partir de 500 F d'achat. (> ,. ~ .,~ ~ ____________ , .. 

,.. • PHOTOS NON CONTRACTUELLES o'>l-~ MADISON~" ,~ ~ ~ I. · PROMOTIONS LlMITEES AU STOCK DISPONIBLE "''';;:>V'Q,~op'l>"e -:-\-'--"\.<!>,><!>~ ' ___ _ _ Tel. _ ___ ;~ ~ 
~ eRE D I TIM M ED I AT' /,\o\'I>c,o ~~~ , Iyf>~, ; ~ 
r / /'A ~>J.~'--'>.9 " , ~ 
~~//////////////////////////////////////////"""""",,~ 



hi·fi madi/on 
Nous avons toujours eu comme objectif de proposer un choix tres important de marques a tous les niveaux de prix. 

En proposant NEC, no us savons que nous offrons a nos clients un produit un peu plus cher que les produits similaires, 
mais nous certifions avec force que, compte tenu de ses qualites, NEG est malgre tout Ie meilleur rapport qualite performance/prix. 

Monsieur GIVERCK et Monsieur MICHEL· HIFI MADISON 

PLATINE TOURNE-DISQUE AUP 7300 E • Automatique, a entrainement direct servo
contra Ie • 2 moteurs • Commandes electroniques frontales a touches avec indicateurs LED. 
Pleurage et scintillement : < 0,03 % W RMS. 
AMPLIFICATEUR AUA 7300 E • Puissance: 2 x 45 W /8 () .2 circuits independants per
mettant d'enregistrer un signal taut en ecoutant un autre signal .OHT : 0,03 % a la puissance no 
minale. Indication de la puissance du signal par 24 voyants LED. 
TUNER PO/FM AUT 7300 E. Affichage digital pour I'accord avec la station choisie et pour Ie 
signal. Sensibilite d'utilisation : 1,7 I1V - DHT . 0,1 % (mono). 
PLATINE MAGNETO A C;ASSETTE AUK 7300 E. Mecanisme de transport a stopautoma
tique • Lecture des bandes au metal pur. Affichage a segments fluorescents. REC-MUTE. Pleu
rage et scintillement : 0.07 % W RMS. 

PLATINE TOURNE-DISQUE AUP 8300 E • Automatique, a entrainement direct, pilote par 
quartz.2 moteurs • Commandes electroniques frontales a touches avec indicateurs LED . Pleu
rage et scintillement : < 0,03 % W RMS. 

AMPLIFICATEUR AUA 8300 E • Double circuit d'alimentation. Puissance : 2 x 65 W RMS/8 
Q eOHT : < 0,02 % a la p~issance nominale • Temps de montee des signaux carres . 1,9 JiS. 

TUNER PO/FM AUT 83bo E • Affichage digital de frequences • Servo-verrouillage des fre
quences FM • Sensibilite d'utilisation : 1,6 IlV. DHT : 0,08 % (mono). 

PLATINE MAGNETO A CASSETTE AUK 8300 E. Servo-moteur. Lecture des bandes au 
metal pur. Affichage a segments fluorescents • Tete SEN DUST • Courbe de reponse : 20-
16.000 Hz • Pleurage et scintillement . 0,045 % W RMS. 

HIFI MADISON 2, RUE DU GAL-ESTIENNE (ANGLE DU 123, RUE SAINT-CHARLES), 75015 PARIS - METRO: CHARLES·MICHELS OU BOUCICAUT· TEL. 578.81 .16 
Magasin ouyert tous les jours de 9 h 30 a 13 h et de 14 h II 19 h saul dlmencjle et lundi • Expl!(lltion de'ns toute la France. 



.6 chitfres de'9 mm 

.iQHia60MHz 

.. . precision ' 1,10'5 4fdigit 
• resolution: 1 Hz 
• sensibilite: 50 mV jusqu'a 50 MHz 

100 mV de 50 a 60 MHz 
• protection: 240 V crete 
• dimensions en mm: 50x142x116 
• masse: 340 grammes 

*Prix septembre 1979 

"'aoe 424 · NO 1(;5 ~ 

eexCl 
8, rue Sainte-Lucie - 75015 PARIS 

Tel. 577.95.70 - Telex 260.073 



AMPLIFICATEURS 

DOUBLE SIX: 2 x 160 li/4 OHMS, UN AN 
PLiFICATEUR PROFESSIONNEL PAS CO~1ME LES AU 
TRES , . . •..•• • ••..•• •. ....•..•.. • .. • 4620' 
SOLO 12 : HONO 300 W/4 OHMS, TECHNIQUE 
IDENT!QUE AU DOUBl.E SiX ........... 4410' 
APK 260B : 2 x 80 W/8 OHMS •• • 1824' 
A PK 260S: 2 x 80 W/8 OHMS, mUlPE DE 
2 VU 11ETRES .. .. ................... 2316' 
A PK 260ST: IDENT IQUE APK 280 S ~IA IS 
AVEC 2 TRANSFOS DE SORTIE ......... 2932' 
APK 160 S : MONO 160 W/4 OHMS. 1686' 
A PK 160 ST: IDENTIQUE APK 160 S MAIS 
AVEC 1 TRANSFO DE SORTIE .. ....... 2054' 
A PK 240 B : 2 x 40 W/8 OHMS .. . 1362' 

CONSOLES , MELANGEURS. 
STEREO 

M P K 703 : NOUVEAU MODELE AVEC ENTREE 
SPEC IALE D.L 2 MAGNETOS STEREO, 2 PLAT! 
liES STEREO, EQUALIZER .... .. ... 1440. 
MPK 705 C : UNIVERSEL NOf'IBREUSES P~S 
SIBILITES, LA TOUTE DERNI ERE VERSION DU 
PLUS CELEBRE foiELANGE UR POffER ..... 2253' 

MPK 706 , NOUVEAU MODELE AVEC ENTREE 
SPECIALE D.J" 2 MAGNETOS STEREO OU 4 ~1I
CROS, 2 PLATINES STEREO, EQUALIZER , 2 SOR 
TIES STEREO • •.•. , ••. •• • ••• •••• •• . 3280' 
PMP 402 B : TY PE PROFESSIONtlEL AV EC 
ENTREE SPECIALE D.L CQr·1PRESSION DE LA 
MUSIQUL EQUALIZER ET ELECTROSTART <DHIAR 
RAGE A DISTANCE DES PLAT!NESl ... • 4878 F 

M PK 704 : PUPITRE DE PRISE DE SOfI ET 
DE r·lIXAGE A 6 ENTR EES L1GNE OU MICRO, DES 
TINE A COI~I~ANDER Uti 11AGNETOPHONE ~IU LT I P IS 
TE OU STEREO, PERMET DE CONSTlTUER AVEC 
TOUS LES ACCESSOIRES DE LA SER l E SK UN VE 
RITABLE STUDIO D' ENREGISTWIEtlT .. 3080 f 
MPK 302 : NOUVEAU 110DELE. AVEC 5 Erl
TREES : 1 MICRO, 2 PLATINES , 1 MAGNETO, 1 
AUXI LIAI RE , PREECOUTE ..... •...... 595 ' 

EFFETS SPECIAUX 

DPK 750 F : VOICE DOUBLER . CHAMBRE D' E 
CHO ELECTRON l QUE A LlGNE DE RETARD ANALOGI 
QUE. I L PERMET AUX CHAIITEURS D' ORCH ESTRE 
D' OBTENIR SUR SCENE L'EFFET DE DEDOUBLE-
MENT DE LA VO IX .................... 1492F 
RPK 450 , PREAMPLI REVERB. 1 ENTREE A
JUSTABLE DE 10 A 800 MV POUR MICROS, SORTI E 
100 ET 800 >1V •. •...... • .. ••.••• •. • 960 F 
SK 3001 : UN ITE DE RETARD ANALOG IQUE, 
DOUBLE VOIX, REVERBERATI ON ET ECHO. CHO IX 
DU TEMPS DE RETARD PAR VARIATION CONTINUE 
DE 10 A 50 MS , REINJECTION AJUSTABLE POUR 
OBTENI R LA REPETIT ION ••......... ... 1275' 
SK 3 0 03 : COMPRESSEUR EXPAfISEUR STEREO 
PHON I QUE. COMPREND 2 COMPRESSEURS ET 2 EX
PANSEU RS TOTALEMENT INDEPEfIDANTS, fli SE EN 
SERV ICE PAR CLE, SENS IBILITE D'ENTREE AJUS 
TABLE, EFFICACITE DE L'EFFET DOSABLE ET 
CHO IX DE 6 CONSTAlHES DE TElIPS • •.•. 1240' 

PROMOTION 

--r~;;~~ : PROMOTION CAIS SON VIDE 
EXPOIIENTIEL AUX DIf1ENSIONS 
"JBL", FINI TIONS PEINTURE 

\o:i:'---"'iiiltiN SAON IS R ~~; : 12 00 F 

PEP 210 ,EQUALI ZER 2 x 10 FREQU ENCES . . 1963' 
TAP 210 : EQUALI ZER 2 x 10 FRE0UENCES .. 1566' 
TPK 510 :EQUALIZER 2 x 10 FREQUENCES .• 1495' 
SK 2001 :EOUALIZER 2 x 7 FREQUENCES, 2 CANAUX 
ENT! ERHIENT I NDEPENDANTS, DETECTEUR DE CRETES ET 
NIVEAU DE SORTIE AJUSTABLES SUR (HAQUE VO lE. LES 
FREQUEtiCES ONT UNE EFFICACITE DE ± 15 DB. 1186 ' 
TPK310 ,EQUALIZER 2 x 9 FREOUENCES .. . 1049 ' 
SK 2002 :EQUALI ZER PARAMETRIQUE A 2 CANAUX .LE 
PARAfIETRIQUE EST UN CORRECTEUR DONT ON CHOISIT 
LA FREQUENCE PAR ROTATION CO~ITINUE D'UN POTENTIO 
METRE. ET DONT ON PEUT FAI RE VARIER L' EFFICAClTE 
ET LA LARGEUR DE BANDE. DETERMINATION DE LA FRE
QUENCE EN DEUX GAfIIIES : 100 Hzll KHz ET 1 KHzllO 
KHz .CORRECTION A ± 15 DB. REGLAGE DU NIVEAU DE 

€l~llu~~~~o~~~~~~~ ~ l~~~~~~~~~~~S ~U ~:~:: 
DARD 3/4 DE PoueE .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .... 763' 
SERlE 60 : AMPL!. PSYCHEDELI QUE. MELANG EUR f1M60. 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

PR INCIPE EXCLUSIF DE CHARGE DES 
BOOMERS PAR DOUBLE CHAMBRES 
SYf1ETR IQUES:n RECU PERA-
TION DE L' ONDE ARR IERE - -
SUR 2 MIORCES DE PAVILLON. 
PROCURE D' UNE PART. UNE 
REPONSE REGULI ERE DU HAUT
PARLEUR ET D' AUTRE PART. UNE 
SENSIBILITE PARTICULIEREI1ENT 
ELEVEE. LES FREQUENCES A I GUES 
SONT RESTlTUEES PAR DES PIElOS , 
CE QUI AUTOR I SE UN RENDUIENT 
I'IAX IMUM TOUT EN EVITAIH LES ROTA
T! ONS DE PHASE . 
4360 : 150 ~I, 8 OHMS, SENS IBILI TE 106 DB, BOO
.~E R 0 38 eM. 3 PIEZOS . 108 x 50 x 45 CM .. 2775F 
4382 : 120 W, 8 OH"S, SENSIBILlTE 105 DB . BOO-
1·1ER 0 38 cr<, 3 PIEZOS , 108 X 50 X 46 CM •• 2375F 
3310 : 100 W, 8 OH>1 S, SENSIBILI TE 104 DB, BOO
MER 0 30 CM , 2 PIEZOS , 90 x 41 x 39 C>1 •• 2075F 
3312 80 W, 8 OHMS. SENSIB ILITE 103 DB, BOO
I1ER 0 30 G1, 2 PI EZOS, 90 x 41 x 39 Cr< • . 1775F 
2250: 75 W, 8 OHMS, SENSIB ILl TE 103 DB, BOO
~IER 0 25 CM, I PIEZO, 78 X 33 X 35 cr·\,. 1475 F 

MODULATEURS 

CL 4500 : REGIE DE LUMIERE POLYVALENTE , 4 
CI RCU rTS , 4 x 2000 W ............... " . 4786' 
CL 4000 B: MODULATEUR, GRADATEUR, CLlGNOTElR 
4 CANAUX . ~IOD U LATEUR BASSUIEDIUIUIGUE, tIEGATlF, 
GRADATEUR SUR (HAQUE VO l E AVEC SELECTION CLI GNO 
TEUR SUR 2 CANAUX EN BASCULE , SU R 4 CANAUX EN 
CHEN I LLARD, VlTESSE REGLABLE,4x1200 W. 2772' 

RM 3 : MODULATEUR 3 CANAUX , BASSE, f1EDIUM,AI -
GUE, 3 X 1000 \I ...................... 600' 
Cl S : STROBOSCOPE 75 JOULES, ORI ENTABLE, TE-
LECOM~IANDE .................. ... ... .... 375 ' 
CM 6 : NOUVEAUTE, CHENI LLARD A 6 CANAUX DE 
1500 W, COVIMANDE AUTOMATI QUE ........ .. 850 F 

. STROBOSCOPES 

R S 2 ,GENERATEUR DE STROBOSCOPE 2 VO LES 
A SA TTEfIENTS ALTERNES, FONCTI ONNE EN AUTO
i1ATWUE OU AVEC LA MUSiQUE ...... 581 F 
RS 4 : GENERATEUR DE STRO 
BOSCO PE 4 VO I ES EN DEF I . 
LEMENT SEQUENT IEL (CHE- . 
i1ILLARD) AUTOHATIQUEI 
j'IUSIQUE .... 966' 
ST 2000 : MODULE DE 
STROBOSCOPE AVEC LANPE 
POUR RS 2 OU RS 4 (SANS FOURCHEl . 606 F 
RST 2000 , ENSEMBLE COf·1PR ENANT UN GEN ERA 
TEUR ET 2 PROJECTEU RS •. . ..•.... 2197 • 
RST 4000: 4 x 300 JOULES .•• . 
LUX MASTER B: tIOUVEAUTE,ENSEMBLE STRO 
BOSCOPE BASCULE, 2 TORCHES DE 600 JOULES, 
COI'if'ilNDE A DI STANCE.. ..... . .... 825 • 
LUXMASTER 600 STROBOSCOPE 1000 W 600 
JOULES, OR IENTABLE AVEC (OMMANDE A DISTAN
CE, POSSIBILlTE DE LE BRANCHER SUR UN MODU 
LATEUR ...... .......... .... .... . 640' 
LUXMASTER 60: STROBOSCOPE COMPACT 
50 JOULES . . . . . 169F 

, LUMIERE NOIRE ; 

k - c' 
MP 125: PROJECTEUR DE LUNI ERE NO I RE POUR 
LMIPE 125 1'/ (SANS LAMPE) ...... .... 501' 
SUPER BLACK SPOT : SPOT DE LUi1 IERE 

.. _I11III NOIRE AVEC BALLAST (AVEC 1.P.i1PEl .. . 474' 
BLACK TUBE: TUBE DE LU~IIERE NOIRE: 
TUBE 120 CM + REGLETTE, 40 W •...•• 244 F 

... -l1li4 TUBE 44 cr~ t REGLETTE , 20 1'1 ••• • • • 150' 

•--Ii TUBE 20 eM + REGLETTE, 8 W ..•••. 125F 
BLACK LIGHT: LAMPE DE LUMIERE NO IRE 
FONCTl ONNE SANS APPARE I LLAGE SPEC IAL : 
LAMPE 220 V, 175 W •••••• • • • ••••.•• 138' 

.... _ LAI1PE 220 V, 60 W .............. .. 

112 BOULE.. 230 
112 BOULE 0 30 CM, 

AVEC MOTE UR . 570' 
B 18: BOULE 0 18 CM 

110TEUR ... 418' 
.. __ IIIIIIII B 25: BOULE 0 25 cr1 , 

L1 VREE AVEC 110TEUR ... .. ........ .. . 592' 

CLiGNOTEURS ' 

RC 4 : CLIGNOT EUR 4 CANAUX EN CHENILLARD, FONC 
n ONNE EN AUTOMATlQUE (VlTESSE REGLABLElOU EN flU 
SIQUE, 'I x 1000 W .. ................ .... 602 F 

SL6BT CLlGNOTEUR 8 CANAUX EN CHENILLARD A eml 
PTAGE ET DECQt·1PTAGE. FONCTIONNE SUR FR EQUENCES 
FIXES, REGLABLES 011 1'10DULEES PAR I.E SON. 2100' 
SL 12 ,SEQUENCE 12 CANAUX . 3?7 CO~\B I NAISONS 
POSSIBLES,SIGNAL DE SORTIE 0-10 V POUR PU ISSANCE 
EXTERNE. , .. . .. .. .. •. • • •••••••.•. .. ... . . . 6914' 
P 12 : UN ITE DE PU ISSANCE 12 X 1000 W i10NOPHA-
SE ET TRIPHASE POUR SL 12 .. .. ........... 3750F 

GRADATEURS -

GT 1 : GRADATEUR A CURSEUR LINEAIRE, ANTI PARA-
SITE, 1200 W ........................... 446 F 
CL 6500 : JEU D'ORGUL 5 x 2000 )1 .. 6096 F 

B 30: BOULE 0 30 CM, AVEC f10TEUR . 811 F 
B 40: BOULE 0 40 001, AVEC MOTEUR . 1184' 
B 45: BOULE 0 45 CM, AVEC IIOTEUR . 998 F 
F 1 : PROJECTEUR BASSE TENSION A FAISCEAU 
CONCENTRE POUR BOULES A FACETTES.. . 245' 
DT 1 : D I SOUE TOURNANT f·IOTOR I SE POUR PRO-
JECTEUR FL 4 COULEURS • •.• • •. .• •• . 232' 

. ANIMATION LUMINEUSE 

T 4 : LUSTRE DE 4 PROJECTEURS BASSE TENS I 
ON TOURNANT. LIVRE SANS l.AMPE .... . 1594 F 
T 8 : LUSTRE DE 8 PROJECTEURS BASSE TENS 1 
ON TOURNANT. LIVRE SANS LAI1PE .. .... 3181' 
T 16 : LUSTRE DE 16 PROJECTEURS BASSE TENSI 
ON TOURNANT. LIVRE SANS LAMPE .. .. .. 4004 , 
RB 90 : RAYON BALADEUR OR IENTABLE, EN RO 
TATION SUR 90° ( SANS LA~IPE l . ..... 491 ' 
RB 360 :RAYON BALADEUR ORIEtITABLE, EN RO 
TAT!ON SUR 350 ' ( SANS LAM PE l".... 726 F 
ROTOFLASH : PHARE DE POLlCE,220V,POUR 
ANI~IATION . ROUGLVERLJAUNE OU BLEU 295F 
GYROFLASH 60: STROBOSCOPE TY PE PHARE 
DE POll CE EQU I PE LANPE DE 60 JOULES , 220 V 
ROUGE -ORANGE -BLEU-JAUNE- I NCOLORE .. 340 F 

LAM PE : POUR LUSTRES,PAR 35..... 60 F 



REFERENCE 

TWEETER CONE TWEETER CONE PH 30 2000 A 20000 25 II 19 F 
TWEETER CONE niEETER DOME HT 2P 2500 A 20000 30 W 25 F 
TWEETER CONE HIEETER OOHE ONT 303 2000 A 20000 35 II 29 F 
TWEETER CONE TWEETER DOME OMT 100 2000 A 20000 65 W 35 F 
TWEETER OOl1E HIEETER OOl1E OMT 500 1000 A 18000 80 ~I 54 F 
nlEETER DOME nlEETER 0011E DMT 700 2000 A 20000 80 14 58 F 
OIFFUSEUR TRor'IPETTE HT 2M 4500 A 20000 50 14 41F 
TlIEETER A OG IVE TROMPElTE HT 351 2000 A 20000 55 \I 50 F 

TRO/'1PElTE HT 371 
10 MC 

2500 A 20000 35 W 66 F 

12 MC PF 5M 500 A 10000 500 Hz 20 W ~ 130 23 F 
13 RSP PF 605 850 A 10000 850 Hz 30 II ~ 165 42 F 
17 MSP OM 195 800 A 7000 800 Hz 50 II o 130 73 F 
19 TSP --... _--

PF 807 A 5000 45 Hz 20 \~ o 205 56 F 
2lCP 40 A 12000 40 Hz 20 II o 212 PF 81 40 A 6500 40 Hz 30 II o 205 96 F 
21 CP G3 40 A 12000 40 Hz 25 II o 212 PF 108 40 A 6000 40 Hz 30 \I ~ 257 127 F 
21 CP G3BC 40 A 18000 40 Hz 25 VI o 212 PF 100 3S A 3000 35 Hz 40 II o 250 133 F 
21 CP R3 40 A 18000 40 Hz 40 II o 212 PF 120 30 A 3000 30 Hz 50 ~I o 302 188 F 

205 SPCG3 20 A 5000 22 Hz 30 II o 204 PF 1250 30 A 2500 30 Hz 75 W o 302 332 F 
25 SPCG3 28 A 6000 30 Hz 35 W o 244 PF 155 30 A 2500 30 Hz 75 W 0380 355 F 
25 SP CM 22 A 12000 26 Hz 45 fl o 244 

PF 403 8000 26 SP CS 28 A 5000 26 Hz 80 fl o 260 
31 SP CT 18 A 1500 18 Hz 80 f! o 310 PF 85 8000 

31 TE 23 A 5000 30 Hz 120 tl o 330 PF 800 
PF 125 

12 CP 50 A 15000 50 Hz 12 W 
17 CP 45 A 15000 45 Hz 17 14 

P 21 40 A 
SP 25 20 A 
SP 31 

5 G 
8 B 

12.9025 
13 034 AFFAIBLISST PR IX 

HIF 13 E 120 A 6000 45 Hz 35 II o 139 240 6 DB / OCT 84 F 
HD 13 037 500 A 10000 50 II 0132 30 12 DB / OCT 112F 

HD 13 B25H 38 A 6000 38 Hz 25 II o 134 
40 12 DB / OCT 196 F 

F 400 12 DB / OCT 197F HIF 17 E 40 A 14000 50 Hz 15 II ~ 166 F 1000 12 DB / OCT 437 F 
HO 17 B37 25 A 5000 35 Hz 40 W o 166 
HIF 21 E 40 A 10000 40 Hz 20 W o 212 D. S. DYNAM I C AND SOUND F 1500 1500 12 DB / OCT 435 F 
HO 21 B37 20 A 6000 29 Hz 40 W o 212 F 3000 3000 12 DB / OCT 435 F 
HIF 24 ESM 30 A 800.0 30 Hz 30 W ~ 246 ATTENUATION 20 DB 

25 A 25 B 6 DB / OCT 17 F 
45 C 6 DB / OCT 33 F 
NW 55 12 DB / OCT 81 F 
75 C 12 DB / OCT 156 F 

FW 20 12 DB / OCT 91F 
FW 30 12 DB / OCT 118 F 

20 W 10 eM 
20 II 10 CM 
30 W 10 CM 
60 W 20 CM 50W 

DISP ERSION 

PAVILLON POUR M 201 100 120'x 45' 380x150x 85 
PAVILLON POUR M 201 200 90'x 45' 450x220x300 
LENTILLE POUR M 201 301 100'x 45' 
LENTILLE POUR M 401 401 140'x 4?' 

300 60 A 3000 50 Hz 150 W ~ 300 
401 30 A 2000 25 Hz 150 W o 380 
500112 25 A 2000 20 Hz 100 W o 300 

G 500/15 25 A 2000 18 Hz 100 W o 380 
MI 300 60 A 6000 50 Hz 150 W o 300 
MI 401 40 A 6000 30 Hz 150 W o 380 



CCR30, AUTO RAD lOA LECTEUR 
DE CASSETTE STEREO AUTOREVERSE 
PO/GO/FM STEREO , ANTI PARAS lTAGE 
SPEC I AL POUR RECEPT JON RAD JO, 
TOUCHE HIFI LOUDNESS,COfIPATIBLE 
AVEC TOUS LES BOOSTERS, FAC I LI TE 
DE MONTAGE AVEC LES BOOSTERS SST 
GRACE AU BOUCHON DE RACCORDHIENT NORMALISE .... " ,,"""" 1275' $ ~ 
CT 12V, BOOSTER EQUALI ZER 2x30 W, 5 FREQUEtlCES DE REGLAGL _ 
BALANCE AVANT/ARRIERL 35 A qQ,OOO Hz """""" , ,,,,,,,, 588' 
CT20V, BOOSTER EQUALIZER 2,30 W, 7 FREQUENCES DE REGLAGE 
2x12 LED INDJOUENT LA PUISSANCE DE SORTIE"""",,,,,,,,, 719' ~ 
CP 20: HAUT PARLEUR BICONE ,40 A 16000 HUO W,LA PAIRE , 117' 
CP 25, HAUT PARLEUR BIAXIAL,40 A 17000 Hz,20 'I,LA PAIRE , 206' 
CP 30: HAUT PARLEUR TRIAXIAL30 A 18000 Hz,25 fl, LA PAIRE , 287' 
GREGORY, ENCEINTE 2 VOIES,60 A 21000 Hz,50 'I,LA PAIRE , 615' 

i'lPT 3~ .!~~ 
BAN DE PASSANTE, '" 250 mm 

Sande passante: 

25 a 8000Hz 

Puissance: 45W 

EXCEPTION NE L 

MM40lJJBD 
AliMENTATION SECHUR 

-\~ .. ~:<I!!?~M i -
~ - -

-:...~ ~ .:-: ~ -:' : 
- -~ -- -- -
~ - - -

.PREECOUTE AU CASqUE 

2 

vu 
M ETR ES 

469F .5 ENTREES 

.TYPE RACK 

PRO 
TYPE SUPER 
DIRECT IONNEL , 
SENSIBILITE : - 65 DB 
if'IPEDANCE : 600 OHI'IS 
REPONSE : 50 A 16, 000 Hz 
PRESSION i'lAX: 125 DB 

' =-~~ I 
UD131, MICROPHONE OI'INIDIRECTIONNEL 
200-600 OHMS , REPONSE 80 A 
13 ,000 Hz ,SENSIBILITE - 74 DB 

9DF 

.... ~---.----,-~~-,--,--,--,--.-.. -.. --.---------;.-.. --------------~--------------------------·i-··--

ENTRAINEMT DIRECT 

PLATINE MANUELLE AVEC 
STROBOSCOPE , 33 ET q5 
1 MN ,AJUSTABLES ± 4 % , 
RAPPORT SIB,,,,,,,, 65 DB 
FLUCTUATIONS"", ,0,03 % 
(AUSS I AVEC CELLULE 

950 F 

LPM 120 5 

PUBLIC 

PREVOX 
WF ,38,512 
Pour enceinte120 W 
Sensibilite 98dS 
Repon, 65 a5000Hz 

.¢ 38cm 531F 

HT,RC . 002 
Pour enceinte , , . .. . .. . ,100W 
5ensi. ' 103dS 
Rep. 1j!) a 14KHz 

PA 202 ,AMPLIFICATEUR 20 W / 12 V' , AVEC N1CRO ~ 
1 ENTREE MICRO + 1 ENTREE AUX ILIAIRE POUR BRANCHE . 

MENT PU OU MAGNETOPHONE """"""" 505 f
, ~, ,; '",,- , 

PA 300 :AMPLIFICATEUR 30 W 1 12 V ,AVEC 1 ••• Ii' 

mCRO , SIRENE ELECTRONIQUE + CORNE DE BRUME ,'" ~, -
(OBLIGATOIRE EN NAVIGATION)""""" 647' 
HT 25 :HAUT PARLEUR A PAVILLON POUR EXTERIEUR 

(POUR PA 202/300) 25 WATTS"""",,, 167' 
HT 15 :IDENTIQUE AU HT 25 MAIS 15 WATTS"""""""" " ,,145' 
PA5000:AMPLIFICATEUR 30 WATTS FONCTJOIINANT SUR LE 220 V ET LE 
liD V, ALARME I NCORPOREE, COIll~UTAT I atl AUTOMAT I QUE SUR 12 V LORS DE 
LA COUPURE DU SECTEUR PAR RELAIS I NCORPORE , 3 ENTREES i'IIXABLES : 
2 MICROS + 1 PLATINE MAG , + 1 11AGNETOPHONE , TRANSFORI'IATEUR DE 
L1GNE INCORPORE POUR SORTIE EN 25 V , 70 V OU 100 V AUTORISANT LE 
BRANCHEIHT DE PLUS lEURS HAUT PARLEURS SANS SOUCI DE CALCUL D'lIn 
DANCE GENERALE<HP HI PARALLELE) """"""""""""""" ,1190' 

TWEETER PIEZO 

7 8 ~OI6 ' 145x68mm ~ 
tweeter piezo idectrique 

"MOTORO LA" a chambre de 
compression, utilisable sans 
filtre. 
reponse: 3 KHz it 30 KHz 
correspond a un ampli 
de 150W/ 8 ohms 
tension max. 35V 

85x85mm 76F ........... ~ 
PAS: PREAMPLI RlAA STEREO."" 
PBS:PRWIPLI L1NEAIRE STEREO , 311 

MA 1 :Af'IPLl ~IONO 1 W , REPONSE 
,.' 50 A 30,000 Hz"",,,,,,, 46' 

')'. .. MA 2S: A~IPLI STEREO 2x1 W, REPONSE 
50 A 30 ,000 Hz " " , " " " " " " " , 54' 

MA 15 :AMPLI STEREO 2x7 W , REGLAGES BALANCE, 
VOLUME, TONALITE, REPONSE 38 A 18,000 Hz", 119' 
MA 33 :AMPLI STEREO 2x15 W ,38 A 18 ,000 Hz", 144' 
MA50:AI'lPLI STEREO 2x25 W ,40 A 50,000 Hz" , 185' 
TA 2 :TRANSFO POUR 11A 1 ET MA 2$"" """" 35' 
T A 15 : TRANSFO POUR MA 15S , 2 x 20 V" , , , , , , 41' 
T A 33 : TRANSFO POUR I'IA 33S , 2 x 28 V"" " " 54' 
T A 50 : TRANSFO POUR MA 50S • 2 x 38 V"""" 7 3' 
KA 56; KrT Al'IPLI 2 x 25 W , AVEC 2 PR l SES I1 1CRO 
MIXABLES, LIVRE CONPLET AVEC NOTICE DE i'IONTAGE 833' 

r--:--~-~---~---~---~---~~--'--'---_-'-~--------'--'--'----.,-,-.-----.--------------,..--------
EXPEDITIONS DANS LE MONDE ENTlER BON DE COMMANDE RAPIDE N0m et adresse en majuscules SVP . I ' 
I ~ r .. I"'''' ~W""LI I 

'!orn : _ ____ . _____ .. . __ ._ .. ___ ~ AdrC's.Of> : I , , 
I 
I 

J(' tous les composants, j 0 VC'ullll'2 m! f'XpedlPr I' 
nukes detachees, aCCf>SSUIf{'S - - -------. 

_t kits dlspoolbl es. PR!X fuTAL Acompte minimum 50% par chequeO CCPQ MandatO Cl JOint . I 
Contre tlmbrE"s I ------------- .J _. __ ._,_ ..... _, .. , ... _-..;. ----------------,------------------------------------------------



AMPLIFICATEUR 
SCOT~480A 

, --
~; .,t.'IiII ... ".", 'n' I~ ,I iV .o ··,i'" ". itn ' l~t~ 

Ampli SCOTT 480 A. 2 x 85 W 
Commutable'2 x 55 W (poigneesen option) 

CHAINE N° 704 

SCOT~330RL 

1 ampli-tuner SCOTT 330 RL. 28 W. 
PO/GO/FM 
1 platine T.D. TECHNICS SL B 2 
2 enceintes CELESTION DITTON 121 

PROMOTION 3 1 00 F 

CHAINE N° 705 

SCOTT= 350 RL 

1 ampli-tuner SCOTT 350 RL. 2 x 40 W. 
PO/GO/ FM 
1 platine TD. TECHNICS SL B 2 

OPTION 1 
2 enc. CELESTION 

DITTON15XR 

OPTION 2 
2 enceintes JBL L 19 

CHAINE N° 702 

SCOT~440A 

Ii , . -" ~: 11 
I ()i;i\15~~,",i.1i 1'- 1 ! - , " ' _ _ 1 

1 ampli SCOTT 440 A. 2 x 50 W 
1 platine TD. TECHNICS SL B 2 
OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 

2 enc. JBL 19 

3630 F 

2 enceintes 
CELESTION 
DITTON 33 

4300F 

PIONEER FER PUR 
Platine a cassettes 11 recherche automatique 
des sequences. Platine pour cassettes a FER 
PUR avec chrono ur. 

CHAINE N° 703 

SCOT~460A 

1 SCOTT 460 A. 2 x 70 W. 
Commutable 50 W 
1 platine T.D. TECHNICS SL B 2 

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 
2 encelntes 2 encemtes 
TRALINEAR 2 enc. JBL L 50 CELESTION 

245 DITTON 442 

4730 F 5428F 5650 F 

ONEER CTF 900 
Platine cassette. 2 moteurs. 3 tetes. Compteur 
digital. Dolby NR 

Platine a cassette hautes performances 
2 vitesses 4,75 cm/s et 9,5 cm/s 
EXCEPTIONNELLE. QUANTITE LlMITEE 

--~--.. 
AP306C 

• Pia tine semi-auto. a entrainement 
direct stabilise par quartz. stroboscope 
• Equipee d'une cellule ORTOFON 

FF15XEMKII 1. 290 F 

AKAI 
AP 206 C 



1 ampli AKAI AM 2250. 2 x 25 W 
1 platine T.D. PIONEER PL 514, semi-auto. 

OPTION 1 OPTION 2 
2 encelntes LES B 14 

HPSIARE 

1620F 

2 enceintes PHASE 3 
3 voies 

1950 F 

AV'AI CHAINE N° 709 

a. AM 2650 

1 ampli AKAI AM 2650. 2 x 65 W 
1 platine T.D. TECHNICS SL 3200, ent. direct 

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 
2 enceintes 

CELESTION 

s'4olrF 

1 ampli MARANTZ PM 400. Stereo 
1 platine T.D. PIONEER PL 200 X. Oil-eete 

OPTION 1 OPTION 2 
2 ene. JBL L 50 2 ene. CELESTION 

DITTON 442 

5470 F 5600 F 

harman/kardon HK 503 

1 ampli HARMAN-KARDON HK 503 
2 x 57W 
1 platine T.D. TECHNICS SL B 2 
2 enceintes CELESTION DlnON 33 

CHAINEN07154 570F 

S 0 ........ T .... ~HAINEN° 718 
.1. ~ r TAF30 

1 ampli SONY TAF 30.2 x 30 W 
1 platine tourne-disque AKA I AP 101 

OPTION 1 . OPTIOt-ll2 
2 ene. SM2. HP 2 ene. CELESTION 

SIARE. 3 voies. 40 W DITTON 121 

2085 F 2400 F 

AM 2350 

1 ampli AKAI AM 2350. 2 x 35 W 
1 platine T.O. PIONEER PL 514, semi-auto. 

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 
2 encelntes 2 encelntes 2 enceintes 

LE8 8M2 HP 81ARE SCOTT 1 n B CELESTION 
3 voies DITTON 121 

2034F 2380 F 2498F 

_~.PM250 

1 ampli MARANTZ PM 250. Stereo 
1 platine T.D. PIONEER PL 514. Semi-auto. 

OPTION 1 OPTION2 
2 ene. JBL L 19 2 ene. CELESTION 

DITTON 332 

3650 F 4500 F 

CHAINE N° 713 
__ ....... PM250 

1 ampli MARANTZ PM 250. Stereo 
1 platine T.D. AKAIAP 101 
2eneeintes SM 2 HP SIARE 

PRIX 
CHOC 

c::" • CHAINE N° 716 

.;;;;:J a..n.suL. AU 417 

1 ampli SANSUI AU 417. 2x 65 W 
1 platine T.D. TECHNICS SL B 2 

OPTION 1 OPTION 2 

2 ene. CELESTION 
DITTON 442 

5840 F 

2 ene. UL TRALINEAR 
245 

4930 F 

1 amp Ii SONY TAF 60. 2 x 60 W 
1 pI. td. PIONEER PL 200 X. Directe semi auto. 

OPTION 1 OPTION 2 
'£ enceintes CELESTION 2 enceintes 

DITTON 332 JBL L 50 

5576 F 5800 F 

AV"AI CHAINE N° 708 

a. AM 2450 

1 ampl i AKA12450. 2 x 45 W 
1 platine T.D. PIONEER PL 514, semi-auto. 

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 
2 enceintes 

2 ene. JBL L 19 CELESTION 2. ene. JBL L 

3186 F 
DITTON 33 

3850 F 4086F 

SONYSTR414L 

1 ampli-tuner SONY STR 414 L. 
x 43 W. PO/GO/ FM/OC 
platine tourne-disque TECHNICS 

SLB2 
enc. LES SM 2.3 voies HP SIARE 

UN~~~2923F 
CHAINEN..:.!.!!..__ PM __ ......... 400 

1 ampli MARANTZ PM 400 
1 platine T.D. AKAI AP 101 
2 eneeintes SCOTT 180 B 

PRIX 
PROMO 

c::" • CHAINEN° 717 

.;:J arLSUL. AU 317 MK 

_ ....... !:'""'" - -, - - ~ --""- :-

- - y - - - ~ 

1 ampli SANSUI AU 317 MK II. 2 x 60 W 
1 platine T.D. TECHNICS SL B 2 

OPTION 1 OPTION 2 

2 ene. SCOTT 196 B 
90W 

4142F 

2 ene. JBL L 50 

S 0 
-..: ,cHAINE N° 720 

N' Y TAF40 

1 ampli SONY TAF 40.2 x 40 W 
1 pI. 1. -d. PIONEER PL 514 ent. direct, 
semi auto. 

OPTION 1 OPTION 2 
2 ene. CELESTION 2 eneeintes JBL L 19 

DITTON 15XR 

3650 F 



CHAINE N° 721 

PIONEER SA 408 

1 amoli PIONEER SA 408. 2 x 20 W 
1 platine T.D. TECHNICS SL B 2 

OPTION 1 

2 enceintes LES B 14 
HPSIARE 

1650 F 

CHAINE N° 724 

OPTION 2 

2 enc. CELESTION 
DITTON 121 

2210 F 

harman/kardon HK 450 

by.; . ;~09", " 
~ . :"~"" . "i 

1 ampli-tuner HARMAN-KARDON 
HK 450. 2 x 35 W. AM/ FM 
1 platine T.D. TECHNICS SL B 2 
2 enceintes scan 180 B 

3600F 

CHAINE N° 727 

PIONEER SA 7800 

1 ampli PIONEER SA 7800. 2 x 65 W 
1 platine T.D. TECHNICS SL 3200 

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 
2 enceintes 2 enceintes 

UL TRALINEAR 2 enceintes CELESTION 
245 JBL L 50 DITTON 442 

4770 F 5610 F 5860 F 

CHAINE N° 730 

harman/kardon HK 505 

-:j 4Z-~tz·'. - . 

. j if:::!; ~;j.>f,:.':,~'fl:' .o.~/:::: r: 
" .. :." .. 

. fJ*".'-, {',,:':'--::>$: m: . f·· ··~, 
;;, :···m : ~,i: 

1 ampli HARMAN-KARDON HK 505 
2 x 75W 
1 pI. t. -d. PIONEER PL 200 X entraine
ment direct 
2 enceintes CELESTION DlnON 442 

6100 F 

CHAINE N° 722 

PIONEER SA 508 
, ,." " I '#>t .. 

. . 
·--···.·~·· ~,...""~.···y, .... ."..;..". ......... _~.· .... ~_~~ •. w.~.....,,..-..... ... "' .. _ "" 

1 ampli PIONEER SA 508. 2 x 25 W 
1 platine T.D. TECHNICS SL B 2 

OPTION 1 OPTION 2 
2 enceintes LES SM 2 2 enc. CELESTION 

HP SIARE 3 voies DITTON 15 XR 

2170 F 2800 F 

1 ampli PIONEER SA 708. 2 x 65 W 
1 platine T.D. TECHNICS SL B 2 

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 
2 enceintes 2 enceintes 2 enceintes 
JBL L 50 CELESTION SCOTT 196 B 

DITTON 332 

4780 F 4300 F 4066 F 

CHAINE N° 728 

PIONEER SA 8800 

1 ampli PIONEER SA 8800. 2 x 85 W 
1 platine T.D. TECHNICS SL 3200 
2 enceintes DlnON CELESTION 551 

PRIX : 

RACK 
SA 408 

• 1 ampli PIONEER SA 408. 2 x 20 W 
• 1 tuner PIONEER TX 408. PO.GO.FM 
• 1 platine tourne disque AKAI AP 101 
• 1 platine cassette PIONEER CT 506 
• 2 enceintes DYNAMIC SPEAKER 30 walts 

• 1 RACK avec glace 3e 690 F 

CHAINE N° 723 

PIONEER SA 608 

1 amoli PIONEER SA 608. 2 x 45 W 
1 platine T.D. TECHNICS SL B 2 

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 
2 enceintes 2 enceintes 

2 enceintes CELESTION ELIPSON 
JBL L 19 DITTON 33 5003 

3400 F 3760 F 3870 F 

CHAINE N° 726 

PIONE£R SA 506 

1 ampli PIONEER SA 506. 2 x 25 W 
1 platine T.D. SONY PST 1. En!. direct, semi
auto. indique 
2 enceintes SCOTT 177 B 

CHAINE N° 729 

PIONEER SA 9800 

1 ampli PIONEER SA 9800. 2 x 100 W 
1 platine T.O. SONY PSX 35, directe a quartz 
2 enceintes CABASSE SAMPAN LOURD 311 

HK560 

1 ampli -tuner HARMAN-KARDON 
HK 560.2 X 57 W. AM/ FM 
1 pI. t.-d . TECHNICS SL 3200 ent. dir. 
2 enceintes CELESTION DlnON 442 

6600 F 



AMPLIS 
SANSUI 
AUl17.2 '< 20W, 

PLATINES
DISQUE 

PLATINES 
CASSETTES 

GXC7060 
GXC 709 0 . 
GXC 725 0, ' 
GXC 730 0, Reverse 
GXC715D . 
GXC735 0 ," 

VIDEO 
AKAI 

AU 217. 2 '< 30 W 
AU 311.2 x 50 W 
AU 417. 2 x 65W. 
AU 317 II 
TEAC 

810 F 
.. 1100 F 
, 1479 F 

... PROMO 
". PROMO 

" 929 F 

PIONEER 
PL 1000 tangentiel . , . , . , 3 800 F 

EQUALIZEURS 

TEAC 
A 103 , 
A 107 . 
A300 . 
A 109 . 

" . 1267F 
· 1513 F 
· 2073 F 

. . . , .. 1810 F 

GXC 750 0 . 

TELEVISION 

VHS 9800. Programmable 8 iours . 
4 heures de programme. Ralenli 
sur image . ' . . PROMO 
VHS 9700. Programmable 8 iours, 
3 h de programme . . , . . . PROMO 

ASM 30. 2 x 30W . 
ASM 50, 2 x 50 W . 
scon 
420A.2 x 40W 

" " 1 422 F 

. 1250F 
, 2286 F 

PIONEER. SG 9800 .' .. 2 527 F 
HARMAN·KARDON 
HK 1500 . " 1706 F 

. .. 2147F 
· 3366 F 

CELLULES SONY 
KV 2204. 56 em, Nouveaute, 

480 A, 2 x 85 W (2 x 55 W) , HK 2500 
HK3500 . 

Ble 

avec telecommande .. , . , , . , " 5 200 F 
KV 1820 OF " . ....... .. .... 3 900 F 
KV 1340 OF ................ 3300F 

ORTOFON 
FF 15 XE MK II. Elliptique . 
VMS20XEMKII. TUNERS 

TABLES 
DEMIXAGE 

T 1. 2 vitesses (4,75, 9,75) , ,. 1995 F ENCEINTES 
Me 10. Kit ... STM 72. transfo . 
CONCORDE20 

PIONEER SANSUIAX7 . """ 1476 F SANSUI EMPIRE 
EOR9 . ' SG 1100, Blanc 

TDX 1000. AM/FM , 2460 F 
TX 8500 II, AM/FM . ... " . 1 995 F '" 1 250 F KEF scon 
530 Tl. PO-GO-FM . . 1 200 F 
570 Tl. PO-GO-FM . ... " ". 1 60lF 
HARMAN.KARDON 
HK 500. AM/FM . .. . 1 650 F 
CtT, 18, AM/FM . ,. 4288 F 

POIGNEES 
SCOTT, La paire 164F 

AMPLI-TUNERS 

COMPACTE 
SONY 
HMK 44.2 x 25 W. PO-GO-FM 
sans enceintes . . , .. 3 448 F 

MAGNETOPHONES 
ABANDES 

SONY 
TeUS 

PIONEER 
CTF 750 . 
ClF 850 . 
CTF 950 
CTF 1250 . 
ClF 700 . 
ClF 800 . 
ClF 900. 
eTF 650 . 

AKAI 

1666 F 

. .. PROMO 
PROMO 

. .. PROMO 
.. PROMO 

2200 F 
.. 2498 F 
" 3300F 
· 1660 F 

CAPRICE, 2 voies, 40 W . . 
CORRELL!. 2 voies, 50 W .. 
CALINOA, 3 voies. 100 W . 
105.150 W 
ELiPSON 

720F 
608 F 

· 1185 F 
· 3280 F 

1402.2 voies, 60 W . , . 1120 F 
1603,3 vOies, IOOW. " . 2 074 F 
1303 X, 3 voies, 100 W . " . . ,. 2176 F 
1604.3 vOles, 130 W, ....... . 3810 F 
ElIPS, 3 . ". 3 08H 

CABASSE 
SAMPAN lOURO 311 . · 3408 F 

J.B.l. 

2000X . 
BC 1 . 
SONUS 
RED LABEL . 
CALI BRED 
SHURE 
M 95 ED. 
V15Typelit 

DIAMANT 
PICKERING 

SANSUI 
G 2000 L. 2 x 25 W. PO-GO-FM 1 485 F 
G 3000 L. 2 x 35 W. PO-GO-FM 1 610 F 

AKAI 
GX 4000 0 
GX6300 
GX6350 . .. ... . . 
GX 620 0, 4 pistes . 

... 1750 f 
". 3600F 

.. ...... 6200 F 
.. 3900F 

CS 732 0, Reverse . 
CS 702 0 MKII 
GXC 704 0 

.. .. 1 990 F 
. .. .. . 890 F 

.... 1220 F 

l40. 70W. 
l65.200W 
L220, 30W . 

.. 1450 F 
, 3195 F 

.. 5640 F 

DIVAME . ... ... .. .. .. . 
0400 Serie DCF ' 
o 750 Serie DCF . .. . . .. , . . . 

LOTN°101 
CASSETTES 

1 0 cassettes 
TDK- SAC 90 
10 FUJI FX 1-
egO 
10 MAXELL 
UDXL IC90 

L'ENSEMBLE 

746F 

TN° 102 
CASSETTES 
• 5 cassettes TDK SA. C 90 
• 5 cassettes FUJI FX II C 90 - Beridox 
• 5 cassettes MAXEL UDXL I C 90 

'ENSEMBLE: 391 F 

LOTN°105 

• 1 bande AMPEX 26 em - bobine metal 
• 1 bande MAXELL 26 cm - UD 35,180 

'ENSEMBLE: 

• 5 cassettes TDK SA C 90 

• 5 cassettes FUJI FX II C 60 

L'ENSEMBLE : 

LOT N° 106 
• 1 ban de AMPEX 26 cm - bobine 

metal 
• 1 bande MAXELL 26 em • UDXL 

35.180 B dorsale deJ)olie 

: 258 F 

LOTN°104 

• 5 bandes FUJI 18 cm 
• 5 bandes MAXELL LN 35.90 • 18 em 

L'ENSEMBLE : 

• 1 bande FUJI 18 cm 
• 1 bande MAXELL 18 em -

UDXL 35.90 B. Dorsale depolie 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN NOS MAGASINS ET PAR CORRESPONDANCE 
• PRESENTATION DU MATERIEL: 

SPECIAL Icalp mU/ic 
FACILITES DE PAIEMENTS ECHELONNES 

SUR PLUSIEURS MOIS ET SANSMAJORATION 
DE VOTRE PRIX D' ACHAT 

.....4 

Taus nos matimels sont livres dans des cartons neufs et d'origine, Les platines tourne-disques sont 
livrees avec socle, capol. Les appareils sont livres avec leurs cordons de raccordement. 
Les amplis scan sont livres avec poignees en option, 

• DISPONIBILITE DU MATERIEL: 
Tous nos materiels sont disponibles immediatement at ;uSQu 'a epuisement des stocks. Pour les 
promotions, quantites limitees - Photo non contractuelle. 

• GARANTIE : 
Taus nos maleriels sont garantis par Ie constructeur a travers I'lmportateur pour I'E~rope de 3 a 5 ans. 

• RECLAMATIONS: 
T oute reclamation doit etre immEidiatement adressee a la direction gel1erale, administrative et 
financiere, 2, avenue Victor-Hugo, 94 130 NOGENT -SUR-MARNE 

Demande de documentation : jOindre 10 F de timbres. de renseignements : joindre 5 F de timbres . ...................................... , 
• BON DE COMMANDE ill decouper et ill adresser ill SCALP MUSIC· 2. avo Victor-Hugo· 94130 !'I0GENT s/MARNE 

I Date Ie ... ..,. .. 197 ,.... Tel.: 873.36.81 H P 12 
Je cholslS la chaine N° ,', "" , , . Option N° . . , . . .. ; .. , Au prox de . . , 
Je eholsls relement separe ,'.. . .... Reference. .. . ..... , .. " Au priX de . .... .. .. . " 

J'EFFECTUERAI LE PAIEMENT DE LA FACONSUIVANTE : 
10 20 % COMPTANT et un paiement echelonne sur CREDIT de : 0 

o 4 mois 0 6 mois 0 9 mois 0)-2 mois 0 15 mois 0 18 mois 
20 10 % COMPT ANT et un paiement eehelonne sur CREDIT -BAIL de: 0 

o 48 mois (attention Ie credit Bail n'~s-r aceorde qu'a partir de 5 000 F de credit) 
3° AU COMPTANT 0 0 CHEQUE 
JE JOINS LA SOMME DE .. , .. , . . , ... , .. , ..... ' .. , ., ... .. ,.".". 0 C.C.P. 

o MANDAT 

NOM . ... . ' ... .. , .. . .. . .... . . , ... , . . . . . . . . .... . . . .. ' " . . PRENOM . . ,. , . . , . . ... . ... .. . .... . . . . '" :.:' ~I 
ADRESSE .. . ..... . ....... . ............. . ............. , . ............ . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 

TalanhnnQ nl' l I'n'n np.llt me ioindre . . . . . . . . . . . . . . • 
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OM ... 
a 

POCKET II 

p 

vas pastes! ... 
POCKET II 
Transceiver FM portatil 6 canaux 1 ssul Xtal EM/RECP. 
1.5W HF. 
Livre 3 canaux equipes, batterie at chargeur, antenna 
souple avec embass BNC. HP et Micro possible en ext. 
Quartz supplementaires pour Palm II - VU-batterie. 
PRIX: 1470 F 

PALM IV 
Transceiver 432 MHz portatil FM. shilt 1.6 MHz. 
1 W H F prise HPS. micro condensateur + HP. 
Livre 3 canaux equipes. batterie cadmium et chargeur. 
PRIX:l 5P" F PALM IV 

--~ , ' "" " >.. J t'2 ,;_44/ :a 
~ 

~ ~.,~:~~~?:. ~ 

SUN SHINE MULTI 700 E 
Recepteur VHF 140 - 170 shyntetise plus 8 
memoires + scanner variable an vitesse avant 
et arriere. Avec S-Metre. 

Transceiverr FM 144.750 a 146 MHz. equip. 
au pas da 12.5. Puissance regloble da 
1 a 25 W HF. alimentation 12 V 6.5 A. Possi
bilite d'extension avec 4 memoires. et affichage. 
PRIX:2 295 F 

PRIX: 1235 F 

SEARCH 9 

Recepteur FM 144 VFO et fr"quence a quartz. 
PRIX: 585 F 

SEARCH 11 

Recepleur FM 144 VFO . Scanner sur quartz. 
PRIX :890 F 

FRG.7 
Recepteur 500 KHz a 30 MHz - BLU -AM -AN L. 
Attenuateurs et S-matre. Alimentation secteur au batterie. 
PRIX: 2175F 

MICRO ORDINATEUR DE POCHE POUR LA TRADUCTION DES LANGUES 

Traduit instantanement les principales langues - Frantjais - Anglais - Allemand -
Italien - Espagnol- Japonais. 0 Traduit 1500 termes (mots et phrases) en 3 langues a 
la fois. 0 C'est aussi une calculatrice et une table de conversion au systeme miitrique 
o Auxiliaire pnlcieux pour les voyages ou I'etude des langues. 
Util isations simultanees de 3 modules de 1500 termes (1 module = 1 langue) 
- Dimensions reduites : 172 x 96 x 45 mm - Poids 395 g 
- Alimentation sur accu. ou bloc secteur 

• Mini ardinataur FA 300 Avec adaptateur chargeur 220 V et 2 modules au choix . .. 1 400 F 
• Module Micro Memoire (interchangeable) 1 module = 1 langue 

Disponible en Fran9ais I Anglais I Allemand Iitalien I Espagnol l Japanais Ie modu le. 150 F 

Confiez nous vos impressions! 
20 I 40 180 COLONNES AVEC ... 

IMPI IMP2 

IMPR IMANTES faible cout pilotees par MICROPROCESSEUR 8048 

• Imprimante alphanumerique 
• 120 lignes I minute 
• 3 tailles de caracteres 20, 40 et BOcolonnes 
• Buffer asynchrone 256 caracteres extensi

bles a 2 K car. 
e 64/96 caracteres ASCII 
• 2 K bytes EPR OM pour programme utili

sateur (option). 

PRIX: 3600 F 

• Imprimante graphique et alphanumerique 
• 960 lignes / minute 
• Resolutions 

horizontale 128. 256. 512 points par ligne 
verticale 25 points I em 

• Buffer asynchrone 512 car. extensible a 
2 K car. 

• 2 K bytes EPROM pour programme utilisa
teur. 

PRIX: 5400 F 

~ c'e/t Ie mOil del cadeaux chez. COMPOKIT 
En effet chaque ACHETEUR revoit un ticket de caisse qui lui permet de participer a un tirage hebdomadaire et mensuel, qui lui reserve une BONNE SURPRISE! 

UN FER A SOUDER 30 W JBC 1 POMPE A DESSOUDER PROFESSIONNELLE 1ere SEMAINE : 
3eme SEMAINE : UN KIT ALIMENTATION AVEC TRANSFO . 12 V/500 mA 

2eme SEMAINE : 
4eme SEMAINE : UN LOT DE COMPOSANTS COURANTS 

UNE CALCULATRICE SCIENTIFIQUE GRaS LOTS MENSUEL : UN CONTROLEUR PANTEC MINOR 

HAUT PARLEURS HAUTE FIDELITE 
pour automobllistes exigeants 

CX167 
H.P. ~ 2 voies (Coaxiali Woofer <p 158 mm. 
Tweeter !/J42 mm. 
Puissance Max imum : 20 Watts 

L~~~~~enc~.:: ~~~s. . . . . . 203 F 

CX 168 
H.P. ~ 3 voies. Woofer <p 158 mm . Med ium ~ 
con. r/> 57 mm TWe<!ter a dome r/> 30 mm. 
Puissance Maximum: 30 Watts 
Imp~dance : 4 oh_ms 
La pai" 288 F 
CX 160 
Haut-parleur a double cone de <b 158 mm, 
ancastrable. Puissance Maximum 20 Watts 
Impedance: 4 ohms 
La pair. . . . 132 F 

CX 106 
H.P. a cone simple de 100 mm ¢ 
Puissance Maximum: 15 Watts 
I mpedanco : 4 ohms 
La paire 148 F 

ex 107 
H.P. a cone de 100 mm cf> 
Puissance_Maximum: 20 Watts 
Impedance: 4 ohms 
La paire 148 F 

CX 121 
H.P. a cone simple de 110 mm 4> 
Puissance Maximum: 10 Watts 
Impedance: 4 ohnis 
La pai" . . . . . . 113 F 
CX 695 F 
Haut-parleur a 3 lIoies Q-vale (Triax ial) 
Impedance: 4 ohms 
Puissance admissible: 30 Watts 
Courb. de repon .. : 30 - 20.000 Hz 
(Equivalent a TS-695 PIO NE ERI 
L. poi" 342 F 

303 OX 
Ampli-egaliseur a 7 curseurs avec VU-metre. 
Puissance de sortie : 2 x 20 Watts 
Reponse en freQuence: 10 - 30.000 CHz 
La piece 570 F 

X7DO 
Ampli-egaliseur a 7 curseurs 
Puissance d. sortie : 2 x 30 Watts 
Repons. en !reQuence : 20 - 30.000 Hz 
La piece . . . . . 380 F 

XIoOO 
Ampli-egaliseur aiD curseu" 
Puissance de sortie : 2 x 25 Watts 
R~ponse en fnlquenca : 20 - 20.000 Hz 
La piece . . . . . . . . . . . . . . . .. 570 F 

.~ 

........ :: ; )~~ 
_ .. :'35.·,35.," 

AMPLIFICATEURS (BOOSTERI 
BAI 
Amplificateur (booster) : 
Puissance de sortie : 35W +35 W 
Reponse en frequence : 20 - 15.000 Hz 
La piece. . . . ... . . _.. 208 F 

SB 6000 
Amplificateur (Booster) a tonalit~ reg lable 

.1 Aigu) avec entree pour microphone. 
Puissance de sortie : 60 Wans 
Repon .. en frequenc.: 50 - 15.000 Hz 
La piece . . . . . . . . . . . 213 F 

PB4D 
Amplificateur (Booster) 
Puissance de Sortie : 2 x 25 Watts 
Rep~~se en frequencs : 30 - 22.000 Hz 
La plsce. ..... .......... 203 F 

USIJET ._. _._ • •• • ____ __ ••• _. 92F 

G~nerateur de signal universel 

MIND R . • •• ••• •••. _ ...••. _. 289 F 
Controleur universel 20 Kn Nc.c., 8 gammes de 
mesure 38 calibres . Galvanometres 40pA· 
3000 M - classe 1.5 
Oimensions_: 131 x 125 x 37 mm . Poids : 350 g. 

DOLOMITI,...d ... _ . • _ •. ___ . . . 395 F 
Contr6leur universel 20 Kn Nc.c. at C.a .. 
10 gammes de mesure . 53 calibres· 
Galvanometre 110° . 4O,uA . 3000 n classs 1 . 
Dimensions: 131 x 125 x 37 mm· Poids: 600 g. 

MAJOR{USI) ••• •• • _ . _ •• ••••• 515F 
Reference education National · 
Contr61eur universe l 40 KWVc.c. et c.a. 
S gammes de rnesure : 48 calibres 
Galvanometre : 11 0° - 17.5 !1A ·8000 fl - cia sse 1 
Dim.nsions : 131 x 125 x 37 mm -Po ids : 700 g. 

TRANSISTOR TESTEUR •••••••• _ .330 F 
Reference education national 
Contro!eur de diodes. transistors et fET. Taus 
types NPN . PNP -3 ga mmas de mesure -6 calibres
Galvanomene : 50 !1A -3000 U- classe 1.5 
Dimensions: 131 x lZ5 x 37 mm -Poids: 350 g. 

IMP 8000 

sur papier ordinaire . entrainement a picots 

- 80 colonnes 
112 car / sec. 
Bidirectionnelle 

- Buffer 1 K octets (2 K) 

PRIX 6820 F 

- 2 tailles caractares 
- Maj + minus (96 car. ASCII) 
- 3 interlaces 

- parallale 
- RS232C - 110 a 9600 bauds 
- CL 20 mA 

VIDEO 120 

Interface RS232C - clavier ASCII - 24 lignes de 80 caracteres 
clavier alphanumerique et numerique - touche de lonction -
gestion du curseur - positionnement X -Y. 

PRIX 6 UZO f 



ettes: 



En quelques les techniques d'enregistrement sur cassettes ont connu une evolution spectacufaire. 
Course au progres, mais aussi course commerciale qui a abouti it fa multiplication des types de cassettes 
et a une surenchere entre les fabricants : proces, accusations et quereUes de chapelle se succedent si bien, 

qu'aujourd'hui, Ie veritable amateur de qualite sonore ne sait plus it quel saint se vouer. 
Alors, il est grand temps de faire Ie point. Serieusement et completement. 

L'arriere-grand-pere du 
magnetophone : 
Ie Telegraphon (1898). ~ 

... ·5m; 
Au commencement etait I'oxyde de fer. Pour les 

premiers magnetophones a cassettes, de conception 
assez simpliste, on fabriqua des cassettes It partir de 
bandes magnetiques ordinaires, puis de bandes LN 
(Low Noise). Avec une couchemagnetique composee 
de particules de 0,7 a 1 micron et une vitesse de 
defilement 8 fois moins elevee que celie des magneto
phones Ii bandes; on ne pouvait pas s'attendre Ii des 
miracles sur Ie plan de la qualite. 

1967 : Les appareils evoluent. Les cassettes aussi. 
La reduction des particules d'oxyde 0usqu'a 0,5 mi
cron) et un meilleur traitement de la surface per
mettent d'obtenir, avec des cassettes LH, une reduc· 
tion du bruit de fond (-1 dB) et d'ameliorer consi
derablement Ie niveau de sortie (+ 5 dB) dans les 
frequences devees_ 

Au debut des annees 70, I'apparition des platines 
cassettes Hi-Fi rend encore insuffisant ce nouveau 
progres dans Ie domaine des oxydes de fer. Les re
cherches se poursuivent. Les tentatives de dopage 
au cobalt sont abandonnees a cette epoque en raison 

de l'instabUite de ce nouveau support magnetique. 

A ['origine, les fabricants de magncrophones du 
monde entier respectent la mane norme : Ie point 
de travail (BIAS) du systeme Comp~ct C~ssette etait 
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etabli selon la bande-etalon DIN BASF QP 12 LH, tibilite, permettant ainsi It l'utilisateur de cdmpter sur 
charge C 521 V. Gains en dynamique de la BASF Ferro Super 1 (Verte) 

+. +8 

~ ~ + 6 
l- F- ~ - +6 

Puis, on adopte un nouveau 
standard : Ia bande-etalon DIN 
BASF TP 18 LH Super, charge 
T 308 S, It l'oxyde de fer haute 
densite. Les fabricants d'appareils, 
en cooperation avec Ies fabricants 
de cassettes, deterrninent Ie niveau 

B +4 ur J! +2 l' ~ 
,(dB)O 13J lil i-
,(dB)O I- ! 

'7'S.- ~ 7 - ~ 
7 !. .-~~ 

:['11: w- ~ 
-' ~ ~ 

h f- ~ - + 4 
I I- ~ - +2 J i~ - ~ - a (dB) 

:[ 3.::t <I 
~ 

-j O(dB) 

~ +2 + u. ++2 

de premagnetisation des bandes d'oxyde de fer en 
fonction de ce nouveau choix. 

C'est alors que les consttucteurs non-europeens, 
en particulier japonais, abandonnent toute reference 
a la norme DIN : ils lancent sur Ie marche des appa
reils fonctionnant It des points de travail differents. 

Cette absence aboutit a un chaos total au niveau 
des normes et a d'insolubles problemes de compati· 
bilite entre cassettes et appareils. 

~ 
ei 
i3 
~ 

~ 

i 

Points de t"""ail~des magnetophonesa_c:~ .. ttes. 

~ 
~LL~~~ ____ +-______ ~=-____ ~~~I ~~ 
l R6glage du point de travail Chfomt. 
~ Cassette BASF Chromdioxid (Grise) 
~ "' et ~hromdioxid Super (Noire). 

~ ::,Y:;:r:I~:j=:,·ct!:::J~ r:~SF 
\. Ferro Su er I Verte . 
Rtallg. Initial du point de travail Fer. 

\. 8ande-eta\on BASF LH. 

R6glage european actuel du point de travail Fer. 
Cassette BASF Ferro Super lH (Rouge), 

Les plus penalisees sont les cassettes a I'oxyde de 
fer conformes ala norme DIN : utilisees au point de 
travail de ces appareils, elles sont sous-polarisees : 
Ie spectre des frequences dans Ie domaine aigu en est 
reduit de fa~on audible, et Ies bandes perdent beau
coup de leurs qualites de btillance et de nettete. 

La solution verte BASF. 

1978 : Apres trois ans de recherches, BASF lance 
la Ferro Super I, la cassette verte. Veritable pave 
dans lil mare, la Ferro Super I, de par sa conception, 
met enfin un terme a tous les problemes de compa-

les meilleurs resultats que! que soit l'appareil utilise. 
Ferro Super I est une bande plus coercitive dont Ie 
point optimum de travail appartient au domaine a 
I'interieur duquel fonctionnent la plupart des appa
reils japonais ou non DIN. Ses performances sont 
tout It fait remarquables : par rapport aux cassettes 
LH, eUe apporte sur ces appareils un gain en dyna· 
mique de 4 a 5 dB dans les basses frequences 
(";;; 500 Hz) et jusqu'a 8 dB dans les hautes frequences 
("'" 14 kHz). 
Mesures caracleristiques des cassettes 
BASF LH at Farro Supar I (varta) 
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_ 10KHz 
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Mais, - et c'est Iii sa veritable superiorite -Ia cas
sette verte BASF peut egalement faire prevaloir ses 
performances sur les autres appareils : utilisee sur des 
appareils preregles selon les normes europeennes, dIe 
apporte en effet un accroissement des aigus dans les 
hautes frequences par rappott a la Ferro Super LH, 
tout en conservant les memes qualites : faible bruit 
de fond et faible taux de dis torsion. Capable d'assurer 
un rendement remarquable sur toute la gamrne des 
frequences, la cassette verte BASF represente aujour
d'hui ['optimum de ce que I'on poot obtenir avec 
I'oxyde de fer. 



L'apparition des cassettes au bioxyde de chrome marque une etape decisive dans l'histoire de la cassette: 
en 70/71, pour la premiere {ois, il est possible d'atteindre la qualite Hi-Fi avec un systeme a base de cassettes. 

Resultat de longues et patientes recherches, menees parallelement a celles sur les oxydes de fer, 
cette nouvelle technologie allait, elk aussi, soukver bien des debats. 

• 
194#0),,11. 

1¥2'W'''o,---- .... • 
Les aiguilles de chrome sont ideales pour opti

miser les parametres magnetiques tels que la coerciti
vite et la remanence : grace it ces paillettes d'une 
extreme finesse, parfaitement calandrees, il a ete pos
sible d'augmenter encore la densite de la couche 
magnetique et, par lit meme, la magnetisation. 

Vue microscopique -
de particules d'o;ryde de fe'(, d'o;ryde de chrome. 

Bien entendu, ces performances ne sont possibles 
que sur des appareils dotes d'une commutation 
chrome (CrOz), c'est-il-dire preregles iI un point de 
travail determine au moyen de la bande-etalon DIN 
BASF TP 18 CrOz, charge C 401 R. En effet, les 
cassettes chrome reclament un courant de magneti
sation bien plus eleve que les cassettes oXvde de fer 
et une constante d'egalisation differente (3180/.70 ps). 

Certains pretendent atteindre la meme qualite 
en preconisant pour leurs cassettes oxyde de fer 
l'emploi du point de travail chrome. Bien sur, cettt 
solution permet une legere augmentation de la dyna· 
mique. Mais la contrepartie est de taille : une ele
vation du taux de distorsion et du bruit de fond, 
et une perte ttes sensible du niveau de sortie. Ce que 
l'on gagne d'un cote. on Ie perd de I'autre. 

De toute evidence, pour bien travailler en posi-. 

tion chrome, il faut du chrome. 

Usure des tetes : 

iuNIlfJ..!1 ~1·FIfQtl",,"·II."-

A cause de la propriete meme de I'oxyde de 
chrome on a dit des bandes au chrome qu'elles etaient 
plus dures que celles a l'oxyde de fer- De ia a affirmer 
qu'elles etaient plus abrasives, il n'y avait qu'un pas. 
Un pas que certains n'ont pas hesite 11 franchir pour 
affirmer sans perdre leur serieux et Ii grand renfort 
de publicite que I 'utilisation des cassettes it I'oxyde de 
chrome provoque une usure acceleree des teres. 

Pour mettre fin a cette polemique ridicule et ste
rile, plusieurs constructeurs d'appareils ont procooe 
a des mesures scientifiques sur ce probleme. Apres 

des tests de longue duree sur differents modeles de 
tetes, les bandes chrome se som averees etre les mains 
abrasives du march€:. 

Le plus probant de ces tests a d'ailleurs ete realise 
par I'inventeur de I'oxyde de chrome, Du Pont : 
apres 2200 heures d'utilisation continue, on n'a pu 
constater qu'une tres legere pette de niveau. 

Toutes les demonstrations sont venues confirmer 
I'evidence ; des bandes composees de particules 
d'oxyde de CrOz parfaitement calandrees et surfacees 
ne sont en aucun cas plus abrasives que d'autres. 
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BASF est Ie seul licenci~ du brevet americain sur rapport aux cassettes au bioxyde de chrome de la 
l'oxyde de chrome a fabriquer et controler integrale- premiere generation. 
ment sa production de bandes au Gains en dynamique des casaettes BASFOO etOO Super 

+12 + 12 
. ~ 

chrome. En 1979, c'est un nouveau 
tour de force qui est realise : la 
reduction a 0,1 micron des parti
cules d' oxyde de chrome pour obte
nir la bande la plus remanente et la 
plus coercitive du marche, la Chrom

f lO I + 8 
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dioxid Super. 

Les mesures effectuees, avec Dolby, it un defile
ment de 4,75 cm/s, montrent que la Chromdioxid 
Super deoasse d~n~ les basses frequences 1a dyna-

mique des bandes professionnelles defilant 11 38 cm/ s, 
et dans les tres hautes frequences la dynamique de 
celles defilant it 9,5 cmls. 

Outre la reduction spectaculaire du souffle et du 
bruit de fond, elle appotte une amelioration sensible 
du niveau de modulation dans les frequences elevees 
si importantes en haute fidelite : on notera, it ce 

Compte tenu des possibilites techniques des pla
tines-cassettes, la C hromdiaxidSuper BASF se place 
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desormais parmi les champions toutes categories 
des cassettes actuelles aux oxydes-

Une place de leader confirmee par de nombreux 
tests independants en Angleterre, en Suede et en 
Alleinagne. 
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Presentees pour la premiere {ois aux amateurs fran~ais lors du demier Festival du Son, les cassettes metal 
representent unIabuleux bond en avant dans les techniques d'enregistrement magnetique. On a d'ailleurs 

compare leur niveau de qualite de reproduction it celui des disques en gravure directe. 
Certains grands {abricants, et parmi eux BASF avec la "Metal IV", sont prets it les commercialiser 

des le premier semestre 1980. . 
Mais ce progres rismu> rio np bro{iter qu'it quelques privilegies pendant encore quelque temps. 

_ taux de distorsion, de faire reculer Ie seuil de saru-

• 
- !Nt ration et d'elimi,ner presque completement l'effet de 

j_W),,,,}:JI " h d' I I :,;.; ........ _.--' pre-etpost-ec o qui ecoore eson. - a 
depassee. ,'mj{MMi·@mi"¥'.liPM;~ 

Les resultats des differents essais, annonces par .En 1934 deja, BASF avait cree une bande au fer 
les fabricants et confirmes par la presse, donnent pur. Depassee rapidement par les bandes it 1'6xyde 
pour les cassettes metalune rema- Gainsendynamique descasseHesBASFCrO elMelallV 

nence et une coercitivite deux fois 
plus eJevees que celles des cas
settes normales au chrome. 

+18 
+16 
+14 
+12 

+18 
+16 
+14 
+12 

Elles sont done capables de 
fournir un niveau de sottie beau
coup plus important. Le gain en 
dynamique par rapport aux cas
settes normales au chrome est de 
+ 3 dB dans les basses frequences, 

_+10 
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de + 6 dB dans les frequences elevees (10.000 Hz) 
et de + 10 dB dans les frequences extremes 
(20.000 Hz). 

En outre, la remanence et la coercitivite exception
nelles du metal pur permettent de reduire encore Ie 
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de fer, cette technique avait do. €tre abandonnee. 
On y revient aujourd'hui. 

A la place des traditionnelles particules d'oxyde 
de fer au de chrome, on utilise du fer pur sous 
forme d'une poudre extremement fine deposee en 

une couche tres dense de 4 microns environ. 
La principale difficulte de realisation des cassettes 

metal reside dans Ie fait que les particules de fer pur 
exigent une protection contre I 'oxydation pour garder 
intactes leurs proprietes magnetiques. Et iI a fallu de 
nombreuses annees pour trouver la matiere remplis
'sant Ie mieux cette mission. 

Cette technologie 
est aujourd'hui par
faitement mal'trisee, 
'et les cassettes 
metal sont tout 
a fait au point. 
Cependant,lepro
gres qu'elles represen
tent reste encore thea / 
rique. Faute d'appareils 
suffisarnment nombreux Vue microscopique de 
permettant de les enregistrer. ' particules de fer pur. 

--iolltl bllgMitl 
a vous dejouer. 

Si la lecture des cassettes au fer pur ne pose 
aucun probleme, il n'en va pas de meme pour l'enre
gistrement et l'effacement. Avec une force coercitive 
de 8 kAlm (~ 1000 Oersteds), eUes demandent un 
courant de magnetisation. de deux a trois fois plus 
eIeve que les cassettes au chrome. Or la presque tota
lite des magnetophones disponibles sur Ie marche ne 

. permet pas d'atteindre ce niveau d'effieacite. Et l'on 
sait qu'une polarisation incottecte aboutit imman
quablement a la perte de la plus grande partie des 
qualites de Ia bande . 

Augmenter Ie niveau de premagnetisation en 
conservant les tetes actuelles, comme on I'avait fait 
pour Ie chrome, entrainerait automatiquement une 
saturation des circuits. C'est done bien un probleme 
de mise au point de nouvelles tetes qui se pose aux 
fabricants. 

A ee jour, seules quelques platines reussissent a 
repondre de fas:on satisfaisante a ees differents pro
blemes. Souhaitons que les recherches des autres 
constructeurs debouch~nt tres vite sur une solution 
et si possible en proposant des appareils d'un prix 
vraiment accessible. 

Dans tous les cas, il devient urgent que tous 
s'ente'ndent sur Ie choix d'une norme universelle des 
points de travail et des constantes d'egalisation pour 
mettre fin it l'anarchie qui regne dans les caracteris
tiques entre les differentes marques de cassettes. 

II faut done faire preuve d'eneore un peu de pa
tience avant que les cassettes metal puissent etre uti
lisees par Ie plus grand nombre. Et dans les meilleures 
conditions. 



1934, BASF invente la bande magnetique. 
45 ans plus tard, ce groupe de dimension internationale conserve son rang de leader de l'enregistrement magnetique, 

comme en temoignent les pages precedentes. 

de la qualite. 

Grace au travail achame des chercheurs, techni
ciens et ingenieurs de ses laboratoires, BASF se main
tient a la pointe de I'innovation technologique. Le 
palmares est eloquent : 
1932 : BASF propose l'aceryle cellulose comme sup
port synthetique de bande magnetique. 
1935 : BASF cree la pre1TIiere bande magnetique a 
support plastique. 
1950 : BASF cree la premiere bande amateur LGH. 
1972 : BASF invente Ie premier systerne mecanique 
de protection des cassettes. 

Entraines dans une course effrenee aux arguments 
de choc, cenains fabricants n'hesitent pas a annoncer 

/ un peu trap vite des progres qui, bien souvenr, n'en 
( sont pas. 

Chez BASF, on prefere attendre qu'un nouveau 
produit soit parfaitement au point avant de prendre 
la responsabilite de Ie lancer sur Ie marche. Ainsi, 
entre la conception d'un produit et la phase de 
commercialisation s'ecoule generalement une periode 
assez longue de tests et de mises au point. Et, il n'est 
pas rare d'avoir a abandonner une voie de recherche 
en cours de route. 

C'est a ce souci permanent de perfection que 
BASF doit la qualite de sa production. 

Dans tous les secteurs OU I'on utilise les 
techniques d'enregistrement 
magnetique, BASF est 
present avec une gamme 
compll~te: bandes et 
disques pour l'infor' 
matique, bandes vi, 
deo 1 pouce, cassettes 
video tous systernes 

(LYC,YCR,VHS 
et Betamax), films 
magnetiques 16 
et 35 mm, casset
tes et bandes au
dio de tous types 
(oxydes de fer et 
chrome, metal pur), 
bandes studio depuis 
Ie format 114 de 
pr;JUce jus
qu'a2 
p~uces. 

I.e hasard et la chance n'ont rien it voir dans ce succes . 

A chaque etape de la fabrication, chacun de ces 
produits subit de nombreux controles et essais des
tines a verifier sa conformite aux specifications exigees. 

QP 12 LH, TP 18 LH Super et TP 18 Cr02 : 
chacune de ces trois bandes est utilisee, dans sa 

categorie, comme etalon pour Ie reglage des 
appareils a cassettes. Toutes trois portent 

la marque BASE 
Cette confiance des constructeurs au 

niveau mondial se retrouve chez les 
professionnels du son en general qui 
ont choisi des 1967 la bande DP 

1_ "'",,-- 26 LH (C264Z)comme etalon. 
Celle-ci se dlstingue des autres 

bandes studio sur deux plans dif, 
ferents. Grace a un nouveau sys, 

terne de liant d'oxyde(le binder-oxy, 
iii ..... illde), les particules sont parfaitement 

coordonnees les unes aux autres. 
Le bruit de fond et I'echo en sont 

reduits. Et Ie ren, 

• a .. ti¥&,M!! 
.• M'el--t1!. 

L'incidence des petites defaillances survenues lors 
du defilement de la bande sur la qualite de l'enregis
trement est tres importante. 

C'est pourquoi, depuis toujours, BASF apporte 
aussi Ie plus grand soin a la panie mecanique de ses 
cassettes. C'est dans ce souci de constante amelio
ration que BASF a mis au point la "Securite Meca
nique" (brevet n° 7210995 de 1972). Avec cesysteme, 
un remede efficace etait enfin trouve pour eviter les 
freinages, blocages et deroulements de la bande a 
I'exterieur. La securite et la longevite des enregistre
ments etaient desormais garantis. 

npointiUes • 
Que seront demain les techniques d'enregistre

ment? L'histoire prouve que Ie progres ne s'arrete 
jamais et chcr BASF des centaines de cher
cheurs travaillent a I'amelioration des produits exis
tants et se lancent dans l'exploration de voies nou
velles. 

Sur Ie plan du son, les recherches s'onentent ac
rueJlement vers l'enregistrement digital, technique 
derivee de l'informatique. 

Mais c'est dans Ie domaine de la video que .l'on 
peut s'attendre Ie plus rapidement 11 des progres im
portants. L'effort de nonnalisation au niveau mondial 
concourt d 'aflleurs tres largement it cette progression. 

D'autant que la regIe chez BASF est de ne lancer 
que des produits parfaitement au point, repondant au 
besoin des consommatcurs. 

BASF 
Compagnie Frans:aise BASF 

140, rue Jules-Guesde - 92303 Levallois-Perret 
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Franchement, de nos jours, est·il glorieux d'annoncer qu'une platjne est silencieuse ? 
Non, n'est-ce pas ? autant s'emerveiller qu'un navire puisse flotter. Toutes les platines 
de vraie Hifi sont aujourd'hui silencieuses. 
Mais iI y a bruit et bruit L. 
Et sur ce plan, I'Audio Dynamics Corporation a leve quelques lievres : 

Le bruit "trainage" 
C'est ce voile qui pese sur Ie son, surtout sur les voix et Ie piano. II est dO aux signaux 
parasites transmis par les organes de lecture dont la masse dynamique trop lourde res 
fait "rebondir" sur la gravure des disques. • 
Premier speciariste mondial des systemes a ultra·fa ible masse dynamiquedes equipages 
mobiles, ADC a con<;:u des platines equipees de bras de lecture LOW·MASS realises avec 
des materiaux tres legers et de haute resistance (magnesium, fibre de carbone etc ... ). 
Sur une platine ADC, vous ecoutez Ie disque sans entendre de "trainage", car il n'y a pas 
de trainage. . 

Le bruit "resonance" 
Si votre platine al5sorbe toutes les resonances de la maison et de la rue, comme celles 
de son propre moteur, vous entendez des sons que Ie musicien n'avait jamais prevu. 
Les 3 j!llatines ADC beneficient d'une construction revolutionnaire qui empeche enfin les 
resonances dans les structures memes des tables de lecture. La coque est mouiEle 
d'une piece dans I'ABS, materiau a'haute resistance mecanique, utilise en techniques 
spatiales et militaires : dans cette coque nervuree, on injecte une mousse dont la fre· 
qtJence de vibration se neutralise avec celie de I'ABS . 
Cela donne aux platines ADC, une neutralite (lUX resonances et une rigid1te generale, 
absolument inegalables. . 
Sur une plaline ADC, vous ecoutez Ie disque sans entendre d'effets de resonances, 
car il n'y en a pas. 

Au sommet des performances techniques. 
Etudiees pour utiliser au mieu~ les tetes de lecture a haut niveau de compliance ADC, 
les platines de ADC sont equipees de tous les asservissements qu'un audiophile averti 

dOlt exiger ; en particulier Ie plateau stroboscopique a eommande electronique de la 
vitesse. 

PLATINE ADC 1500FG A TETE DE LECTURE ADC 
Semi·automatique entrainee par courroie de precision sur un moteur a courant continu 
servo·controle. Stroboscope prjsmatique lumineux. Changement de vitesse electroni· 
que. Bras en "S" a haute rigidite. Bornes de contact Or. Antiskating indereglable (enfln I). 

PLATINE ADC 1600 DO A TETE DE LECTURE ADC 
Semi·automatique a entrainement direct. 2 vitesses a micro·interrupteur electromque. 
Bras droit a faible masse dynamique. Coquille porte'cellule en fibre de carbone. Bornes 
de contact Or. Antiskating inden\grable (enfin I) . 

PLATINE ADC 1700 DO QUARTZ A TETE DE LECTURE ADC 
Semi·automatique a entrainement direct. Verrouillage de vitesse par boucle de phase a 
quartz rendant la vltesse infaillible. En serie, Ie bras Ie 'Plus elabore sur une platine de 
grande production: recti ligne, rigrde, coquijle en fibre de carbone. Stroboscope a LED 
relie au systeme "QUARTZ LOCK IN". Antiskatjng (enfin !) indereglable. 
Parce qu'elle est exceptionnellement neutre aux vibrations et aux resonances, vous 
pouvez aussi, sur volre platine ADC, cOFlstruire un chateau de cartes .. . 
Mais plus serieusement, ces performances garanlissent la parfaite auditIOn de votre 
disque. Ne I'oubliez pas, la pratine est I'un des premiers maillons de votre chaine ; Sl ce 
maillon est imparfait, ses defauts ne peuven{ qu'etre amplifies par les autres mallions. 
Une platine ADC delivre Ie bon signal, et lUi seul. a votre ampli ... vous ecoutez tout votre 
disque et rien que votre disque : Un Simple chateau de cartes en temoigne I 

Les platines ADC sont presentees par les meilleurs Conseils Haute fidellte. Elles sont 
signees par ADC, speclalisle mondial de 
~ la LECTURE HIFI. s'il tiln est. 
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HA 4500 : 2 x 46 W(sinus 1 kHz) Vu·metres LED - HT 356 Q : direct·n§gul. par quartz avec cellule 
FT 4000 L: 3 gammes - sensibilite FM : 1 ,Sf.lV (Din) - D 558: dolby - recherche automatique- MH 40: 3 voies-

puissance nominale 40 W - 8P 2500 : meuble demontable - placage ebenisterie. 
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5 
C'ea ADC, Ihampjon mondjal de II 
le.ure Hilde FjdelHe Cluj a reussj i 
baure II celebre t~e de le.urenlt • . 

'O~C~ II nOIYelle ADe 
~onnee* Plr ADe. 

Elle pousse plus loin la perfection de lecture du Systeme LOW-MASS (faible masse dynamique de I'equipage mobile). Elle garantit 
la stabilite de placement du diamant sur la gravure et N'USE PAS les disques. Elle vous donne Ie meilleur cisele sonore et plus de 
musicalite. ZLM MK3, XLM MK3, QLM 36 MK3 : to utes IMPROVED. Elles sont la Nouvelle Generation de Phono-Capteurs. Pour ne 
pas etre en retard du progres, decouvrez-Ies tres vite I ~ . -"'"' . 
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video Brandt electronique 
Chez Brandt electronique, la video evolue. Les appareils et leurs accessoires se diversifient. 
Les techniques s'affinent. Les usages se multiplient. Decouvrez la video d'aujourd'hui que 
vous presente Brandt electronique. 

Trois magnetoscopes, dont un portable. 
Le nouveau magnetoscope VK 32 porte a 8 jours la program
mation de I'appareil. La duree de la programmation est reglable 
de une minute a trois heures. Elle peut aussi etre determines 
par I'arret en fin de bande. La touche pause est electromecani
que. Avec une prise exterieure elle peut etre telecommandee a 
partir de la gachette pause d'une camera , ou du boitier de 
telecommande. 

Le magnetoscope VK 33 est une version "sophistiques" 
du VK 32. II comporte un accelere, un ralenti reglable et un 
arret sur image en couleur. 

Portable, Ie magnetoscope VK 34 P possede une batterie 
incorporee qui lui assure une autonomie d'une heure environ, 

lorsqu'iI est uti lise avec une camera.1I est livre avec son bloc 
secteur chargeur de batterie. II peut etre utilise de deux 

fat;:ons. Soit en repo rtage exterieur, quand il est rac
co rde a une camera video. Soit en enregistrement 

des programmes de television s'i l est branche 
sur la prise magnetoscope du televiseur. 

Avec I'adjo nction du demodulateur 
programmateuT MVK 342, Ie VK 34 P 
dev ient un magnetoscope de salon 
programmable sur 8 jours. 15 securites 
ont ete prevues pour proteger I'appareil 
contre to ute fausse manceuvre. Au cla
vier de commande, 8 fonctions : ejec
tion, stop, avance rapide , retour rapide , 
lecture, enregistrement son et image, 
enregistrement son seul (ce qui permet 

les post-synchronisations), pause (egalement tele-commandable 
a partir d 'une cameral. 

Trois cameras video portables, dont une a 
viseur electronique. 
La camera CRN 01 est une camera noir et blanc qui fonc
tionne en prises de vues avec eclairement de I'ordre de 10 lux. 
L'alimentation se fait par coffret separe. La prise de son est 
assuree par un micro incorpore. Un bouton poussoir com
mande a distance la pause du mag netoscope . 

La camera CRC 02 est une camera couleur equip'ee d'un 
viseur optique et d'un objectif a focale fixe a diaphragme 
manuel. Elle donne d'excellentes images meme avec un eclai 
rage reduit. Un micro omnidirectionnel est incorpore a I'extre
mite de la poignee, pour eviter to ute perturbation phonique. 

Sur la camera CRC 03, egalement equipee d'un micro incor
pore, un viseur electronique sert d'ecran de controle lorsque Ie 
magnetoscope est en lecture . Ainsi les prises de vues peuvent 
etre immediatement regardees sur ce "mini-televiseur" .. et 
recommencees si leur qualite laisse a desirer. Les indications 
de sous-exposition, de sur-exposition et d'enregistrement 
sont donnees dans Ie viseur par 3 diodes electro
luminescentes . Le zoom a diaphragme automatique et de rap
port X 6 comporte une position "macro". 

Ce mat.eriel video , bien diversifie, repond a des usages multi
ples. 'Cest un instrument de loisir pour Ie telespectateur , un 
outil performant pour Ie chasseur d'images, un equipement de 
communication pour I'entreprise. 
Choix, mais aussi fiabilite et garantie d'un service apr$s vente 
largement implante en France : Brandt electronique s'a ffirme 
comme un grand de la video. 

------------------~-
Pour' en savoir plus sur la gamme video Brandt electronique; 
adresser ce bon a SODAME, Departement Brandt electronique. 
102, avenue de Villiers 75847 PARIS CEDEX. 

Envoyez-moi gratuitement votre documentation sur les appa
reils video Brandt electronique. 
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EN~INEMENT DIRECT, 
liE SECRET DU NOUVEAU M 
SUR SON CENTRE DE GRA" 

Paree {Jue e'est leseul point 
oU un moteur tourne sans 
transmettre ses vibrations 

Quand la platine a entrainement 
direct apparut sur Ie marche; elle fut sa
luee par les audiophiles comme un grand 

Pioneer a concevoir Ie moteur Ie plus . 
mince du monde, mais bien plutot 
la volontede suppriruer a la source les 
causes du hewling. . 

Dans les constructions courantes a 
entrainement direct, I' arbre du moteur et 
l'axe du plateau ne sont qu'une seule et 
meme piece. Le pivot se trouvant, a la base 

progres dans la hi-fi 
pour sa regularite 
de rotation. Mais Ie USrl 
howling produit par 
les vibrations dumo
teur ne pouvait etre 
neutralise que par 

bobine 

~d'9ffi." =:;:'9 
rGtor 

du moteur, a I'op
pose du centre de 
gravite, les vibra
tions se propagent 
Ie long de I'axe et 
gagnent Ie . 

Fig, A -Cou~ du Stable Hanging Rotor, plateau 
l' emploi de mate
riaux de construc
tion anti-resonnants 
et de systemes de 
suspension et 
d'isolation com
plexes qui faisaient 
d'une bonne platine 
de ce type un ap
pareil couteux. 

de gravite 
(Fig.A). 

Profitant de 
l' enthousiasme des 

Fig. B - CQU~ d'un mcteurconventionnel, 

L' efficacite 
du moteur SHR 
est due au fait que 

Ie pivot surmontant un arbre fixe se 
situe, lui, au point exact du centre de 
gravite de l' ensemble de rotation. 

audiophiles pourcette nouvelle techni
que, certains constructeurs, et non des 
moincires, n'ont pas hesite a commer
cialiser des platines a entrainement 
direct de bas de gamme qui avaient Ie 
grave inconvenient de restituer fidele
mentles vibrations du moteur en meme 
temps que la musique. 

Cet echec a: fait douter de l' entraine
ment direCt, car les performances de 
telles platines etaient souvent inferieu
res a celles des platines a courroie. 

L'arret de mort du''HowlintC.:.' 
ie, nouveau SHR de Pioneer 

Cette situation strategique offre 
deux avantages majeurs dans Ia Iutte 
contre Ie howling: 
e Ie pivot exerce une fonction gyrosta
bilisatrice qui donne a l' ensemble rotor
plateau une parfaite stabilite et lui 
permet d' eliminer lateralement les vi-
brations residuelles; . 
el'axe du plateau, isole du moteur et de 
longueur tres reduite, n' est physique
ment pas en mesure de recuperer ses . 
vibrations. 

De plus un systeme de sus-
Bienqu'il donne a Ia platine une ligne pension coaxiale vient completer 

tres ele,gante, ce n' est pas une preoc- au niveau du boitier la construction 
cupation d'esthetique qui a conduit anti-howling du moteur. 

Coupe du nouveau moteur 
Stable Hanging R otOY (SHR) : 
15 mm d' epaisseur seulement 

. et une concePtion toule nouvelle. 

regulation 
de la vitesse 
par quartz ., '.' 
(PL 300X-PL 400X) . 
ou, par generateur de 
frequence a 200 poles (PL 
Ie taux de pleurage/ scintillement 
ne depasse pas 0,025% (WRMS). 

Les performances remarquables de 
chacunede ces platines permettent a la 
nouvelle gamme Pioneer de rivaliser avec 
l~s tres hauts de gamme. std~~~~~~lW Entin, grace a une 

CrJ)'PIOI\IEER 
Cou~ du systeme dt sus~nsion coaxiale Pioneer. II limite I'inleraction 

entre Is moteur (en vert), Is suptJiJrl du bras (en vert) et Is plateau (en bIeu). 

La vraie reponse aux vrais problemes 
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Pioneer distribue par 
mlJ);OU; i)IPjllI.);On F=tA~A;~iE 

8, rue Grange-Dame-Rose - 78140 Velizy-Villacoublay 
TeL 946.97.02 

• • ILTOURNE 

'~Nouveau moteur 
nouvelle gamme. 

, Les appareils ik la nouvelle gamme Pioneer offrent 
un rapporl S / B pondere superieur a 75 dB et un taux 
ik pleurage / scintillement ik 0.025%, 
PL 400X.· MoteurSHRit CC asserviparquartzPLL a effetHall, 
Commaniks frontales -lffasautomatique. 1684F* avec cellule, 
PL300X: MoteurSHR a CC asservi.plJ.rquarlzPLL tl effetHall. 
Commandes frontales - bras semi-automatiquf, 1320 F* avec cellule. 
PL200X: Moteui'SHR aCC asservipar,G.F. 200 impulsions. 
Commandes/rontales· bras semi-automatique. 1120F*ave{J;ellule. 



fASSE alEEG. 
-
SA-8800 Ampliiireampli 'MagniWide" 
2x80W. 

SPEC-4' Amplifi~teur classe prolessionnelle' 
150 W. AlimentaiioOs sOparees. 

~ Tx-&OS r;;~~;AWFM.Se~sibilite FM: 0,8 ~v 
I 



SG-9800 Egaliseur graphique 
quences. 

12 fre-

TX-408 L Tuner PO/ GO/ FM, Sensibilrre FM: 
0,8 ~V (DIN), 

,. 
~: " ~I':i"If-r~ 

RT-2022 Magnetophone type profes
sionnel 1get 38cm/s,modulable jusqu'a 
4 canaux quadri et 2 amplis. 

L. m
" • ......... ,,, .. ,,';.:: .. ,,..<::::,.; .• .«:;:;:;::.,';;:; .. 9 :::.,,.: 

PL-3000 PJatine -mini" • Entraine
ment direct, Automatique 2 
moteurs. 

CT -3000 Magnetocassettes 
-mini" - T~e "SENDUST-, 
TX-3000 Tuner -mini' - Rapport 
S/8: 77 dB, 
5A·3000 Ampli "mini" 2 x 40 W
DHT 0,02 % DIM 0,005 %, 

mixage portable 

PIO EER. 

HPllf-150 
sUPer tweeteEncemte 4 Voie 
electrique I/) r .omnldirectionn 5, ~vec 

aX/250 W e Pll!zo, 

-= 'OT -400 H - c' -, " 
nique. Per,:~oge-chrono electro 
rarr~t autom "Ie dl!marrage et 

a rques. 

HPIIf-l10£ 
sUPer fit.1 nceinte 4 II: . 

max; 200 ~ter Pieza ;;es ?Vec 
. ectnqlJe 

Distribue par mUliOUi DiFFlDiOll ~ 
8 rue Grange Dame Rose - 78140 Velizy Villacoublay 



LEADER des OSCILLOSCOPES , representes par i"3:~3.~liji '~~I;tI;t.ml[3 . -------------------------------------------------------------------------
... Ces modeles japonais ne sonl pas 

les Dloins chers du marche... Pourquoi ? 
DUVRElles, vous cODlprendrez immedialemenl 

e lis utilisent uniquement des eomposants professionnels testM avant montage. 

e Les commutateurs sont du type a longue duree de vie. 

e Le taux de retour est pratiquement nul. 

TA 508: 2 x 20 MHz ·10 mY/em 

e Addition et soustraction des voies 

e Mode XY et Z (Modulation du wehnelt) 

e Correction de rotation de trace 

e Tension max. d'entr~e : 600 V 

* Prix IIU 1/10n9 

Distribu6s .,... 

3200 F H.T. * (sanssondes) 

3763 F TTC 

LBO 514: 2 x 10 MHz· 1 mV/cm 

• Synchro jusqu'a 15 MHz 

e 6 modes de trigger possibles 

e Correction de.la rotation de la trace 

• Mode X Yet Z (Modulation par niveaux TTL) 

2990 F H.T. * (sans sondes ) 

3516 F TTC 

PARIS: ACER : 42 rue de Chabrol (10e) e BERIC: 43 rue Victor Hugo - 92240 Malakoff e CIBCT ;1j=,hue de Reuilly (Paris) ePENTASONIC: 
5 rue MQuric:e Bourdet (1601. 

PROVINCE: BATI-ELEC : Caen ZI Mondeville • CITEM : 31 bd de la Madeleine, Nice e COMPTOIR DU LANGUEDOC: 26 rue du Languedoc, 
Toulous@eOECOCK: 4, rU9 Colbert, Ulle eSOLISELEC! 37 Cours d'Alsaee-Lorraine, Bordeaux. 

Q. 
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Une autre idee de la haute fidelite 

Beocenter 7 000 

" C' est la technique 
qui doit etre au service de l'homme, 

jamais l'inverse I" 
AU DANEMARK, chaque ob
jet possede une double exis
tence. Ses performances, son 
efficacite,. sa precision ne suffisent 
pas. 

II doit etre beau et agreable 
a l'usage; Cet art du reel, cette 
intuition des formes et des fonc
tions, les chercheurs de Bang & 
Olufsen l' expriment bien, quand 
ils vous disent : 

HC'est la technique qui doit 
rtre au service de l'homme, jamais 
l'inverse I" 

Leur Beocenter 7000 en 
est la demiere illustration. Pour 
la premiere fois en haute-fidelite, 
un micro-ordinateur est au poste 
de commande de la chaine. Veri
table "centre nerveux", c'est au
tour de lui que s'organise la vie 
de la musique. Une musique 
ouverteaux plaisirsd'unecomm 
unication directe et immediate. 

Un seul geste : une touche 
que vous enfoncez sur Ie clavier 
de l'appareil au sur Ie boirier de 
telecommande. Le reste, Pordi
nateur Ie prend en charge. Le 
reste, c'est un ampli-tuner AM
FM de 2 x 40 watts, une platine 
cassette electronique et une pla
tine toume-disques. Tous sont 
relies a ce "cerveau", qui enregis
tre vos souhaits, les confirme sur 
Ie tableau de visualisation et les 
execute. En moins d'une se; 
conde, la musique jaillit, dans 
toute son ampleur, toutesa verite. 

. La musique a d'autres exi
gences, parfois difficiles a satis
faire. La disponibilite qu'elle 
demande, Ie Beocenter 7000 
vous I' offre sans restriction. Avec 
lui, vous programmez, d'un 
coup, votre soiree musicale, et 
meme, en votre absence, vous 
enregistrez Ie concert de votre 
choix.Bang&Olufsen a toujours 
fait Ie pari d'une haute-fidelite 
libre et intransigeante. Le Beo
center 7000 ne Ie demenrira pas. 

Bang&Olufsen 
un art de vivre, une signature. 

r------------~-----~ 

I Pour recevoir te cata togue B & 0 1980 : I 
I Renvoyez ce bon a : I 
; Beoclub· BP 149 Paris Cedex 18. I 

I Nom I 
I Adresse I 
I I 
I ------------------~---
I Code postal ________ _ 

I Ville : L __________________ _ 







:2 x 55 W (Sinus 1 kHz) MOS - FET - HT 356 Q: direct - regul. par quartz avec cellLlle magnetique - FT 5000: 
2gammes - 7 preselections - sens FM : 1,4 J-lV - D 75 S : Dolby - 2 moteurs - Position METAL - HS 55 : 2 voies 
bass-reflex - tweeter a chambre de compression - Puissance nominale 100 W - SP 2500 : meuble demontable -

placage ebenisterie. 

@ HITACHI FRANCE 9 , BD NEY - 75018 PARIS - TEL. 201.25.00 

HIFI DUNOIS 
77 rue Dunois - 75013 Paris - Tel. 584.48.16 

Les l110detes presenll!s dans celie publicile pellvenl eire modifies lant dans lellr presentation que dans leurs cararterisliques. 
"Toules les II/odijicalions peuvell l inlervenir sails preavis. 



. con~ienfJ 5Ql<its,a!l§,nt dy systerne 
d'alarmele moins cher a I'ordinateur 
toutequipe, en .. passant par I'os<;:il/o
scope, I'emetteur ondes courtes ou la 
chaine h§,ute {idelite. Ces Kitsy sont 
decrits dans Ie detail , et leurs carac
teristiques dEweloppeesau maximum. 

En eflet, Ie marche actuel du Kit offre selon les marques des 
materiels de tres bonne technologie; par contre, leur documentation 
de montage n'est pas toujours aussi claire et tournie qu'il serait 
souhaitable. 
Vingt annees d'experience ont permis ~ la societe HEATHKIT de bien 
connaltre dans toute sa diversite les desirs de la clientele Kit. Cette 
experience a conduit HEATHKIT a concevoir pour chacun de ses 
produits une documentation: 

• abondante 
• dlHaillee 
• methodique 
• explicite. 

Cette strategie du "Qui peut Ie plus, peut Ie ' mains" permet aux 
clients profanes d'accilder graduellement au Kit, sans importuner par 
I'abondance des details, ceux dont les connaissances avancees les 
autorisent a ne pas s'attarder sur des principes et techniques qu'ils 
connaissent deja. 
Chaque Kit est livre avec un manuel d'assemblage tres complel. 
comportant ; liste des composants, description des' circu its, schemas, 
dessins, processus de montage piece par piece. Ce manuel, co nyu 
selon' une methode "pas a pas" est ecrit dans un langage simple, II 
la portee des non-professionnels; rien n'y est laisse au hasard. 
D'autre part, HEATHKIT met II la disposition de ses clients un service 
d'assistance technique, qui peut etre consulte avant I'achat, en cours 
de montage, ou II I'utilisation de I' appareil une lois monte. Un simple 
coup de telephone ou une visite a un centre HEATHKIT -ASSISTANCE, 
et c'est I'assurance d'etre conseilie, aide immildiatement. 
Entin, tous les ensembles HEATHKIT sont couverts par I'ASSURANCE 
SUCCES, c'est-a-dire par la garantie absolue de voir tonctionner un 
materiel que I'on a monte de ses propres mains. Tous le~ avantages 
de cette formule sont developpes en detail dans notre catalogue. 
"Choisir HEATHKIT, c'est quand mime rassurant!" 

a~-- ..... ~ 
I rue de la C9lonie 750)3 PA~IS .. . ", 

HEATHKIT, 737/B7 Ch. d'Alsemherg, 1180 ElH\,JXELLES Ii 
.0 Je de$ire recevoir v6tre catal091,1e Auto'!'lIe 79 I 

Je joins 2 timbres a 1,20 Fpour participationaux 

Nom _____ ~_~"'--;,.-_-~-........ - ...... _ .", I 
N0 lUI' ;--___..--,..........-.,.-..+-..,...;--------,,.....-:...-,- :z; I 

I . Code postal '. .•• . . Ville . ' .' •.... . . . •• . .• ~ I \;. ______________ '-_rtI 



La HX 160 est une enceinte de forte puissance, haut 
rendement, et tres grande robustesse. A cet eftet 
I'ebenisterie a ete speeialement renforcee pour I'utili
sation en Disco-Mobile : 
La grande sante electroacoustique de la HX 160 est Ie 
resultat d'une mise au pOint rigoureuse. Les compo
sants utilises sont de toute premiere notoriete : 
nouveau boomer 38 em Pacific (systeme magnetiQue 
de 6 kg), medium a compression Fostex avecpavillon 
sectoriel et 2 tweeters Piezoelectriques. Le filtre 
3 voies insaturable garantit une variation tres faible du 
module d'impedance pour eviter la destruction de 
I'amplificateur 11 haut niveau. L'etude acoustique de 
la HX 160 s'est 'aite sur la base de tests impulsion
nels et la recherche d'une grande linearite en 
puissance; ces deux parametres conditionnent la 
dynamique d'une enceinte et Ie «punch» atteint par la 
HX 160 est assez spectaculaire. 
La reserve de puissanc€) est tres importante puisque 
150 Watts sont admissibles pour un rendement initial 
de 101 Db 1 W 1 m. 



SONORISATION: un departement 
entier lui est reservee. En demonstration 
POWER - FOSTEX - MUSIQUE INDUS
TRIE - KOLOSS - JBL - B.G.W. -
HUDSON CERWIN - VEGA 

D1idri 

SHOW-ROOM 
Complet d' animations lumineuses. 
Toute ·Ia gamme COLL YNS. Ou 
projecteur au laser en passant par les 
boules, projecteurs, modulateurs, 

clignoteurs, etc. 

CABINE D'ENREGISTREMENT 
Un studio amenage avec une 
console 16 pistes. Toutes les 

RESTE TOUJOURS A L'AVANT·GARDE 
POUR VOUS PRESENTER DES NOUVEAUTES 

ET OUVRE SON SHOW·ROOM EXCLUSIF 
ANIMATION LUMINEUSE 

marques TEAC -
MUSIQUE INDUSTRIE 
- SERlE SK POWER, etc. 

PIECES DETACHEES 
Un rayon complet OU vous trouverez 
toutes les pieces. (Prises, casques, 
cordons, micros, cassettes ... ) 

/ : -:;::::::::.:/ . 

VENTE PAR 
CORRESPONDANCE 
Un service rapide et precis, efficac€ 
dans Ie monde entier. ' 

LIVRAISONS 
Nous livrons 
et installons 
votresono,ou 
discotheque. 

LOCATION 
Tout Ie materiel pour animer e 
sonoriser vos soirees. 

:anidri 
75, bd de Courcelles, 75008 PARIS. Tel. : 763.57.48 

vous propose ses 
promotions sono-disco 
L I G HT -5 H OW DANS LES PAGES SUIVANTES 

iilo 1651 Page 455 



SONODISCO 

1re VERSION 2e VERSION 
• 1 MPK 705. Melangeur POWER • 1 MPK 703. Melangeur POWER 
• 2 APK 160 S. Ampli POWER • 1 TPK 510. Equalizer POWER 

160 W • 2 APK 160 S. Ampli POWER 
• 2 enceintes KOLOSS TYPE 160 W 

EXPO • 2 enceintes KOLOSS TYPE 
L'ENSEMBLE .12 919 F EXPO 13 568 F 
Coffret pour preampli - ampli en L'ENSEMBLE 

~~~ CADEAU Coffret pour ampli - preampli en 
CADEAU 

REGIE KOLOSS 
TYPEL 

REGIE TYPE L L'ENSEMBLE 
• 2 platines LENCO L 75 complete 
• 1 MPK 703. Console de mixage 

POWER 
• 1 APK 280 B - POWER 2 x 80 W 
• 2 colonnes H. POWER 
• Meuble KOLOSS L 1 

NOUS AVONS CON~U POU~ \(OUS UN MEUBLE 
POUVANT RECEVOIR LES ELEMENTS DE VOTRE CHOIX 

MEUBLE VIDE« KOLOSS M1 » 

PRIX DE LANCEMENT: 687 F 
~ , 

REGIE KOLOSS TYPE M 
• 2 platines LENCO L 75 complete 
• 1 MPK 705 C. Gonsole mixage 
• 1 TPK 510. Equalizeur 

CREDIT SUR TOUS NOS ARTICLES 
20 % A LA COMMANDE, LE SOLDE DE 4 a 21 MOIS 

: ;~:'~;:sBHAmpli2x88°w 991 F 
• 1 meuble KOLOSS Ml 
L'ENSEMBLE . .. . . . 

.... vver 
COMPRENANT : 
• Platine LENCO L 75 
complete 
• 1 coffret valise So no avec 
- MPK703 
- APK280B 

pawer 
PROMOTION SPECIALE 

COFFRET K comprenant : 
MPK 705 C. Melangeur 
APK 280 B. Ampli 2 x 80 W. 

L'ENSEMBLE4194 F 
• EN CADEAU : 
- un coffret-valise ou - un micro a ordres 



AMPLIFICATEURS 

DOUBLE SIX 

• Double Six. 2 160 walts, 4 ohms, un amplili· 
cateur professionnel pas com me les 
aut res . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. .. . 4 620 F 

• SOLO 12. Mono 300 watts. 4 ohms, technique 
identique au Double Six ....... ..... 4 410 F 

• APK 160 S. 160 watts mono, 4 ohms .. 1686 F 
• APK 160 ST. Identique + sortie 100 volts par 

translo .. ... . ... 2 054 F 
• APK 240 B. 2 x 40 watts, 8 ohms .. .. . 1 362 F 
• APK 280 B. 2 x 60 watts, 8 ohms ..... 1 824F 
• APK 280 VS. 2 x 80 watts, 8 ohms, 2 Vu-

metres ................. . ....... 2316 F 
• APK 280 ST. Identique + sorties 100 volts par 2 

translos ............... . 2 932 F 

MODULES D'AMPLI CABLES 

COMPLETS avec lranslo, alimenlation 

• APK 1702. Mono 80 watts, 8 ohms. 695 F 
• APK 2402. 2 x 40 watts, 8 ohms. . 818 F 
• APK 2802. 2 X 80 watts, 8 ohms. . 1 356 F 
• APK 1601. Mono 160 WIts, 4 ohms .. 1318 F 
• APK 160n, Mono 160 W . ..... 1570 F 
• APK 5001. 500 W . .. .... .... ... N.C, 

COMBINES AMPLl/PREAMPLI 
MONOBLOC 

• DX 280. 2 x 80 watts, 8 ohms, 4 entrees (2 
platines stereo, 1 magneto SlereO, 1 micro) avec 
preecoute ellonalites ........ .. .... 2 930 F 

• DX 280 ST. Identique + sorties 100 valls par 2 
translos ............. ....... . . 3 575 F 

EQUALIZERS 

PEP 210 
• TPK 510. 2 x 10 ban des de frequence . 1270 F 
• PEP 210. Equalizer 2 x 10 Irequences . 1963 F 
• TPK 520. NOUVEAUTE .... 1 590 F 
• SK 2001. 2 x 7 frequences . 1 304F 

EFFETS SPECIAUX 

"Z" -~ o '\: 0 "'". T 

o ~ @ ~$1 . $ .9 I 
RPK450 

• DPK 750 F. Voice doubler. Chambre d'echo elec
tronique a ligne de retard analogique. II permet 
aux chanteurs d'orchestre d'obtenir sur scene 
I'effet de dedoublement de la voix ... . . 1 585 F 

• IIPK 450. Preampli reverb. 1 entree alus de 10 a 
800 mV pour micro, instrument. Sorties 100 et 
800 mV . 980 F 

• oPK 850. NOUVEAUTE. Bande passante reglable 
en fonction du delai . . . . . .. . . . . . . . . . 1 865 F 

CONSOLES,MELANGEURS 
STEREO 

• MPK 706. Nouveau modele avec entree speciale 
D.J. 2 magnetos stereo au 4 micros, 2 platines 
stereo, agaliseur 2 sorties stereo .. . .. 3 392 F 

pavver REALISEZ vas EFFETS SPECIAUX 
POUR LA PRISE DE SON ET LA SaNa
RISATION DE VOS SOIREES 

SL 1001 : Pre·melangeur 7 microphones 
Departs II deux directions dosables separement. 
Controle test des entrees et sorties. 
Prix.. . .. .. .. 1176 F 

SK 1002: Mlliangeur automatlque pour speaker 
Unite d'entree pour microphone. Permet de nom
breux effets at un automatisma integral du mixage 
vOlxlmuslque, avec raglage du seuil et de I'efficacite. 
Prix............ .. .. 1387F 

SK 2001 : Egaliseur stereo 2 x 7 frequences 
Deux canaux entierement independants : reglage de 
la senslbilite de I'entree, detecteur de cretes et ni· 
veau de sortie ajustables sur chaque voie. 
Prix ............................ .. 1186 F 

SK 2002 : E~allseur param6trlques a 2 ca.aux 
Le parametrlque est un correcteur dont on choisit la 
frequence par rotation continue d'un potentiometre, 
at dont on peut faire varier I'efficacite et la largeur de 
bande. 
Prix. . .............. 1160 F 

SK 3001 B. Unite de retard 
Analogique entierement electronique. Aeglage de la 
sensibilite d'entree, Cholx du temps de retard par 
variation continue (doublage des voies). 
Prix . ... ........ ... ...... , . , ...... 1 399 F 
SK 3002 : Phasing sltlrtlo 
Utilisant deux generateurs et deux controles de 
phase. Vitesse variable par cle et reglage lin. 
Prix .............................. 1389 F 
SK 3003: Compresseur/Expanseur sttlreophonlque 
Comprend deux compresseurs et deux expanseurs, 
totalement independants. . 
Prix . 1240 F 
SK 3004 : Noise gale 4 canaux 
Comprend quatre noise gate independants et ragla
bles separement. Le noise gate supprime Ie bruit de 
fond en I'absence de modulation. 
Prix. ................. . 1480 F 

SK 4001. Patch Board 
Unite de discordage par fiche cinch .. .. 

• MPK 302. Nouvelle table de mixage stereopho
nique Power, ideale pour enregistrement, tru
cage, mini-discotheque, etc. 
- 5 entrees: 1 micro, 200 ohms, 

2 entrees stereo pour phon a magnetique, 
1 entree stereo pour magnetophone, 
1 entree stereo auxiliaire (tuner au magneto
phonti). 

- Pre-ecoute separee au casque avec volume 
dosable de toutes les entrees. 

- Caracl~rlsllques: 
Bande passante: 10Hz a 30 kHz (- 3 dB), 
Distorsion : 0,1 %, 

P . Niveau de sortie: 800 mV (0 dBm) 
(IX .............................. 595F 

• MPK 502. 4 entrees avec tonalites . .. 1 085 F 
• MPK 705 C. Universel, nombreuses possibilites, 

la toute derniere version du plus celebre melan
geur Power. .. . . . . . . .. . . . . .. .. . .. 2 370 F 

• PMP 402 B. Melangeur professionnel avec entr.e 
speciale D.J. compression de la musique, egali
seur et electrostart (demarrage a distance des 
platines) . .. 4970 F 

ACCESSOIRE POUR PMP 402 B 
• Ztlrostart 908. Relais electronique pour com· 

mande de deux moteurs (platine, magnetophone, 
etc.) a inserer entre I'inter de I'electrostart et Ie 
secteur des platines. Absence de parasite de 
commutation 424 F 

• ZZ 807. NoUVEAUTE 
Melangeur disco. 8 voies principales .. 9780 F 

MPK704 
• MPK 704 B. Pupitre de prise de son et de mixage a 

6 entraes ligne au micro. destine Ii commander un 
magnetophone mullipiste ou stereo. Permet de 
constituer avec tous les accessoires de laserie SK 
un veritable studio d'enregistrement mulli
piste .. .. ........ 3 390 F 

• RfAA 907. Preampli stereo RIAA avec alimenta-
tion . 410 F 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 

H12 

• H 40/80. 2 voies, 4 watts, 8 ohms, 96 dB 1 050 F 
• H. 2 voies, 80 watts, 8 ohms. 98 dB ... 1 395 F 
• H 15 B. Nouveaut6. 3 voies avec HP, 38 cm, 

100 W. 101 dB. Dim. 87 x 53 x 39 cm. Finition 
frene nair ... .. ......... ... . " 27eOF 

• H 16. Nouveaule. 3 voies avec HP 38 cm et 
compression FOSTEX 100 W, 101 dB. Finition 
frene noir ......... 3470 F 

• H 12. 3 voies, 80 watts, 8 ohms, 98 dB. 1 695 F 
• T 12. En duromer injecte: une realisation d'avan!

garde, resistance au choc et sana rite, 3 voies, 80 
watts, 8 ohms, 98 dB .............. 1 890 F 

• H 15, 3 voies, HP 38 cm, 100 watts, 8 ohms, 100 
dB ............................ 2295F 

• HX 200. 3 voies, HP 46 cm, 150 watts, 8 ohms, 
101dB ......................... 4200F ' 

• CONTROL 16. Monitor 3 voies pour disco, 150 
watts, 8 ohms, 102 dB ............. 5300 F 

• CoNTRoL16JBL. ldentique. mais equipe en JBL. 
150 watts. 8 ohms, 97 dB . . .. . .. 9 700 F 

POUR LA SoNO D'ORCHESTRE 
• HX 80 S6rle II. 3 voies, 50 watts, 16 

ohms . .. ..................... . . 1.480 F 
• BB 2001. Enceinte 3 voies, 150 W. 2 corps cais-

son exponentiel . . . " 6 300 F 

SUPER BASSES 
NOUVEAUTES 

• SB 200 SUPER BASSES 200. 
200 watts .. .. .. .. .. .. .. .... 3 250 F 

• TF 909. Fillre pour super basses 1 396 F 
• SUPER BASSES 400 

Systeme de distorsion triphonique 
pour Ie renforcement des fn!quences 
graves dans les sonorisations de disco
theques. Bande passante 45 il160 Hz, 
108 dB, 400 watts (88 x 64 x 
180 em) ................ 10980 F 

JINGLE MACHINE 

Machine Ii Jingle SIS. Lecteur-enregistreur de qua
lite professionnelle pour radio. discotheques. etc. 
UTILISE LES CARTOUCHES TYPE NAB .. 
Prix .. 6 625 F 

LES NOUVEAUTES pavver 
ZZ807 
MELANGEUR 
DISCO 
PROFESSIONNEL 
• 8 voies principales 
• 2 entrees OJ 
• 4 entrees PUlMAGN, 
• 2 entrees AUX 
NOUVEAUTE. Melangeur tres sophistique pour discotheque 
compresseur de voies sur micro/D.S. Equalizer correcteur de timbre. 
Depart platine sur potentiometre (electro-start) insertion d'effet. Sortie 
lumiere. 9 780 F 



MODULATEURS 

CL 4500. Regie de lumiere polyvalente - 4 x 2000 
Watts. .. ........ 4788 F 
CL 4000 B. Modulateur. gradateur. clignoteur 4 
canaux. Modulateur bass, medium, aigu, negatif, 
gradateur sur chaque voie, avec selection, cligno
teur sur 2 canaux en bascule. sur 4 canaux en 
chenillard, vitesse reglable - 4 x 1200 
Watts .... .......................... 2 772 F 
RM3. Modulateur 3 canaux, bass, medium, aigu -
3 x 1000 Watts ... .. .. .... 600 F 

SPEAKLIGHT.3 x 
800 watts .. 393 F 
M 30. 3 ca
naux ...... 383 F 
CHANNEL 3. 3 ca
naux ..... 331 F 
HAPPY LIGHT. 2 
canaux . 295 F 

CLiGNOTEURS 

RC 4. Clignoteur 4 canaux en chenillard, fonc
tionne en automatique (vitesse reglable) ou en 
musique - 4 x 1000 Watts . 602 F 

'" 10llDW 

I -:- . -- I su ! 

: " 1\ ~ - - --::;_::.-.:-~_I~ -=-~ , 
SL 8. Clignoteur 8 canaux, en chenillard a comp
tage et docomptage, fonctionne sur frequences 
fixes, reglables ou modulees par Ie son. 1 869 F 
SL 8 BT. Version basse tension ... 2011 F 
SL12. Sequence 1,2 canaux - 327 combinaisons 
pcssibles - signal sortie 0-10 V pcur puissance 
externe ......... 6 914 F 
P 12. Unite de puissance 12 x 1000 W mono
phase et triphase pcur Sl 12 . 3 750 F 

GRADATEURS 

GT 1. Gradateur a curseur lineaire. antiparasite -
1200 Watts. . . .. ... . .... 446 F' 

CL 6500. Jeux (;S'orgue - 6 circuits, 2 preparations 
- effet commutable - puissance de base 6 x 2000 
Watts - monophase ou triphase , . , .... 6 096 F 

STROBOSCOPES 

MST 1000. En bailier metallique, reglages inte

?;u~~he avec .Iampe .. 300 Joul es ~~~~ 
ST 2000. Projecteur seul, en bailier metallique, 
ciible 10m - lampes 300 Joules incluses - livre 
sans· fourche 807 F 

<r ;"'";''''''i, lim - , " 
. . , 
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RS 2. Generateur de stoboscope 2 voies a batte
ments altemes, fonctionne en automatique ou 
avec la musique . . . . . . . 581 F 
RST 2000. Ensemble comprenant 1 generateur 
RS 2 et 2 proJecteurs 2 197 F 
ST 2000. Lampes 300 Joules incluses - livre sans 
fourche 808 F 
RS4. Generateur de stroboscope - 4 voies en 
defilement sequentiel (chenillard) fonctionne en 
automatiqu9 ou avec la musique 988 F 
RST 4000. 4 x 300 Joules . . . 4 220 F 
ST 42. Projecteur Ii commande Interne et externe, 
avec lampe 40 Joules et fourche. 527 F 

PROGRAMMATEURS 

MIKETRON. Programmateur 1 0 circuits - de 1 000 
Watts - 10 programmes par circuit et sequence 
reglable individuellement . . 8184 F 

LUMIERE NOIRE 

MP 125. Projecteur de lumiare noire pcur lampe -
livre sans lam pes . 501 F 
NC 125. Projecteur de lumiare noire pour lampe -
livre sans lampes . . . . . 709 F 
SUPER BLACK SPOT. Spct de lumiere noire a 
ballast incorpore, livre avec lampe. . . 474 F 
BLACK TUBE. Tube de lumiare noire monte sur 
reglette ........ . ..... .. 244 F 
BLACK LIGHT. lampes lumiere noire 
75 WI220 V 28 F 

MACHINE A FUMEE 

JC02. NOUVEAUTE 
Nouvelle machine it fumee huile et gaz carbo
nique sous fusion avec teiecommande et 
flexible. . . . . . 6 800 F 

PROJECTEUR DE 
POURSUITE 

CI 650. Projecteur de poursuite equipe d'un iris, 
d'un rElglage de localisation et d'un disQue de 
couleur manuel, refroidissement par soufflerie 
(sans lam pes) ........ 3 423 F 
CIP 250. Projecteur de pcursuite basse-tension 
pour lampe iode 250 Wattsl24 Volts - rM. : 51702 
• equipe d'un disque motorise, livre sans 
lampe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 979 F 

PROJECTEURS A EFFETS 
SPECIAUX 

BIG FLUX. Livre avec un objectif, un bloc d'en
trainement, une cassette et une lampe 250 WI24 
Volts 2034 F 

RAINBOW RSC. Equipe lampe et accessoires 
cassette 575 F 
RAINBOW RSD. Equipe lampe et accessoires 
disque .. .. . . .. .. .. . .. . 522 F 

EXPLORER SO. Livre avec adaptateur disque + 
1 oilo disque, equipEi avec lampe ...... 1 211 F 

. EXPLORER SC. Livre avec adaptateur cassette 
+ 1 cassette, equiP,; de sa lampe .... " 1 305 F 
PROJECTEUR SPECTROFLUX. Sans objectif, 
sans accessoires - lampe 250 W / 24 V in-
cl~ I_F 
OBJECTIF 90 mm 116 F 
OBJECTIF ZOOM . . .. .. .. . .. .. . 452 F 

PROJECTEURS DE SCENE 
CONVENTIONNELS 

NC 1000. Projecteur 100 Watts episcope, lenhlle 
plan convexe, sans lampe . 1 270 F 
DT 1000. Systeme tournant it changement de 
couleur, pour NC 1000 entrainement par mo
teur 492 F 
NC 500. Projecteur 500 Watts episcope. lentille 
plan convexe, sans lampe. 764 F 

PROJECTEURS D'ECLAIRAGE 
ARCHITECTURAL 

fa .... ; ,. 
"FI. Projecteur basse tension a faisceau concen-
tre. sans lampe 185 F 
LAMPE pcur FI .. 59 F 
DT1 . Disque tournant pcur FI 232 F 
SPOT SOClE. Pour lampe E 27, Ii fixer ou Ii 
pcser................ 33 F 
SPOT PINCE. Pour lampe E 27, Ii pincer ou 
fixer. . 40 F 

BOULES 
AFACETIES 

B 18. Boule it facettes 
18 em (avec mo 
teur) . 418 F 

B 25. Boule a facettes 0 25 cm (avec mo-
teur) .............................. · 592 F 
B 30. Boule II facettes 0 30 cm (avec mo
teur)............................... 611 F 
B 40. Boule a faceltes 0 40 cm (avec mo-
teur) ............................. .. 1 184 F 
DB. Demi-boule 0 30 cm, livree avec mo
teur ........ 570 F 
BM. Boule murale. livree avec moteur .. 368 F 
ONDUlIGHT. Petits miroirs montes sur un sup
pcrt souple mis en ondulation par un syteme de 
moteurs. . . . . . .. . ................. . 1 354 F 
CORA. Boule murale fixe, version luxe - entou
rage chrome. .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . . . . 371 F 
L.V. 32. Petits miroirs montes sur ressort mis en 
vibration par un systeme motorise . 1 747 F 

MATERIELS 0' ANIMATION 

ARAIGNEE T4. 
lustre de 4 pro
jecteurs basse 
tension tournant, 
livre sans lam
pe .. 1594F 
ARAIGNEE T6. 
Lustre de 6 pro
jecteurs san's 
lam pes . 2 780 F 

ARAIGNEE T8. Lustre toumant de 8 projecteurs 
basse tension, livre sans lampe 3 181 F 
ARAIGNEE T16. lustre tournant de 16 projec
teurs basse tension, livre sans lampe 4 004 F 
PRISMA LIGHT. Lampe se reflechissant sur un 
miroir pyramidal tournant, livre sans 
lampe 549 F 
SUPER PRISMA. lampe Ires puissama sa refle
tant sur un miroir pyramidal tournant, lampe in
cluse ... .. . . . . . . . .. 1 032 F 
PENDULIGHT. Projecteur basse tension monte 
sur un bras oscillant entrains par moteur (sans 
lampe) . . . 1 044 F 

RB 90. Rayon baladeur orientable, en rotation sur 
90°, livre sans lampe. 491 F 
RB 360. Rayon orientable en rotation sur 360°, 
livre sans lampe. . ..... 726 F 
ROTOFLASH. Phare de police pour animation, 
avec lampe. . . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . 331 F 
ROLLING RC 60 T. Rayon tournant a 60 trlmn, 
livre sans lampe. . . . .. . .. .. . .. .. .. .. . 483 F 
ROLLING RC 2600 T. Rayon toumant II 2 600 
tr Imn , livre sans lampe .·. 483 F 

ACTlBULL. 
Generateur de 
bullesde 
savon 1061 F 
MINIBULL. Petit 
generateur de 
bulles de 
savon ... 603 F 
ACTIFLUID SC. 
Produit en super 
.concentre, 1 litre 
Prix. 121 F 

LAS!;R 5, Laser de 2 mW au neon - equipe d'un 
systeme de deflection module par la mu
sique .. .... .. ......... 10479 F 

r .It.. ,.' ,'", t ~ ': .' 
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MIRAGE 1. Element decoratif de tres haut stan
ding utilisant un trucage optique et lumineux don
nant une impress ion d'infini 900 x 520 
mm ............................... 2501F 
MfRAGE 2 . Meme effet - 500 x 500 
mm 1386F 
DaUes helio . . 6 F 
MACHINE A FUMEE. Carboglace . 1 500 F 
FEUILlE GELAT'''E haute temperature 0,50 x 
0,60 - 9 coloris - pour projecteurs tres puissants et 
aiode 62 F 



nVet;l8 
ENCEINTES ELECTRONIQUES 

ET AMPLIS DE PUISSANCE 

. ENCEINTES 
H 15. Haul rendement .. . 1 902 F 
V 30. 80 W. 2 vo ies .............. .. 2968 F 
V 31.150 W. 2 voies. Discotheque. . 3 607F 
V 32.150 W. 2 voies . .. 5106 F 
V35.150W.3voies .. ...... .. ...... 7088F 
V 37. 200 W. 2 voies scene .. ' 6525 F 
219.200 W. 2 voies discotneque . .. 5 410 F 
L 36. Caisson basses 200 W . . ..... . N.C. 
B 36 a + DMT 6. 150 W. 3 voies (prevoir filtre actit) , 
rendement 105 dB, b.p . 50-20 000 Hz, dim. B 36 A. 90 
x 60 x 60, DMTS : 48 x 58 x 54 cm. 1 boomer4Scm 
exponentiel , 1 31 cm , 6 tweeters. . .. . 8 499 F 

AMPLIS 

SM 200. Pupltre discotheque. Mixage. sonorisa· 
lion. prise de son . 5 canaux. 7 entrees 2034 F 
SM 400. Pupitre melangeur. 4 entrees 
stereo ..... .. ... .. . 3159 F 
SM 600. Pupitre melangeur stereo . Qualite . Stu· 
dio A 6 canaux .. ....... . . ... ... 5 254 F 
Ea 200. Equalizer stereo. 2 x 9 tn\quences. regia· 
ges seprares sur chacun des canaux 2 399 F 
fC 280. Ghambre d'echo . . 3273 F 
ECHO MINt. Ghambre d'echo 3950 F 

P 10. Preampli . 
MM 8. Sono orchestre . . 
MM 10 S. Sono·discoth . . 
MM 30. Nouveau vu·metre . 
MM 40. Nouveau 

92 F 
. .... 333 F 

448 F 
. .. 430 F 

469F 
MM 45. Avec Led .. 538 F 

CT 5 S. Equalizer 2 x 5 
frequences . . 338 F 
MC 350. Echo a casset
tes . . .... 839 F 
EA 41. Ampli Mini rever· 
beration . . 169 F 
fA 45. Mixer· 
Revers. . .. 169 F 

MICROS CD5.Microcravate .... t58F 
co 15. Condensateur ... 196 F 
CD 10. Condensateur . . 81 F 

~ 
gg ~~: ~~~~~~~::~~; ::. g~ ~ 

. CD 19. Type Studio. . .. 344 F 
'.' . .. .. . CD 00. Unidirectionnel . 381 F 

. OM 32. MIcro echo . . .. 214 F 
.. SM. Suspension. . . . .. 121 F 
r OM 160 C. Avec socle .. 150 F 
: UO 130. Le plus vendu . 121 F 
, UD 131 ........ .. ... 83 F 

NOUVELLE GAMME DISCO 
MM 60. Melangeur 
stereo 6 voies, special 
disco avec mi
cro ......... 939 F 
CT 60. Equalizer ste· 
reo 2 x 9 tnlquen· 
ces . 762 F 

SM 60. Ampli de puissance 2 x 50 W RMS 1 333 F 
SM 120. Ampli de puissance 2 x 100 W 
RMS ............... . .. ... . ... 1941 F 
LS 60. Modulateur 3 voies. Micro ,"corpore plein 
feux . . . 496 F 

- VERSION 1 
• Boomer 38 cm, 2 tweeters piezzo, filtre, 

compression medium .. ... . 2780 F 
- VERSION2 

• Boomer 38 em, haut rendement, compres
sion medium 100 W (92 x 76 x 60) . 
2 tweeters piezzo. 

Filtre en kit.. . .. . .. .. .. .. . .. 3371 F 
Enceinte montBe . .. . "",,. 3 987 F 

80 W - Enceinte equipee de: 
• "1 coffrel Power (70 x 40 x 30) • 1 
HP PREVOX WH 1535 • 1 Irompette 
Pacific IWN 2710 • Prise et til . 
Condensateur de filtrage. 

PRIX. .. .. 799 F 

TE~C "'i MUSIQUE 
INDUSTRIE 

EQUALIZERS 

AKG 
2200 • 
treq. 

. / 

e' 
It 

.................. A 2300. 3 tetes. 3 moteurs. _----.... FLEXIBLE 4 pistes .. ... . . .... .. .. . 4 725 F 
A 3300 SX. 3 leles, 3 moleurs, 
4 pisles . 6165 F 
A 6300. 3 tetes, 
3 moteurs, 2 pistes 
A 3440. 3 tetes, 4 pistes . .. 

LUMINEUX 
POUR PLATINE 
DEMIXAGE 

A reception de volre commande, nous expedierons Ie maleriel que vous avez demande en port du - Tous nos materiels sont disponibles jusqu'li epuisement des stocks, les promotions peuvenl 
pour la France et l'Oulre-Mer. eire interrompues sans preavis, la Quantite disponible etant epuisee. 
- Assurance transport II la charge du transporteur - Verifiez Ie materiel a l'arrivge. - CREDIT: dans Ie cas d'un reglement par credit, CETELEM ou RADIO FIDUCIAIRE, indiquez Ie 
- Garanlie : tous nos materiels sonl garantis par Ie constructeur ou I'importatetir (saul les lam pes). nombre de mensualites choisies et joignez a votre Bon de Commands 20 % du montant TOTAL. 
- Les appareils sont/ivres nauls en emballage d'origine. POUR TOUTES COMMANDES SUPERIEURES A 1 000 F JOINDRE 25 '10 DU MONTANT TOTAL ... --------------BON DE COMMANDE EXPRESS A REMPLIR ET A RETOURNER A D1idri I I 

I 
QUANTITE DESIGNATION DU MATERIEL CHOISI PRIX 

TOTAL DE MA COMMANDE 

Service V-PC - 75, bd de Courcelles, 75008 Paris 

NOM 

ADRESS.~ . : : : .. : : : : : : : : : .. . , . . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 
ViLLE .... ..... ... . ......... TEL. .. . . .. .. . . ... . ... . ..... . 
CI-JOINT: CHEQUE BANC. C C.C.P. C MANDAT C CR'REMB. C CREDIT 

I C 20 % 11 la commande, Ie solde en 0 4 mois C 6, C 12, C 18, C 21 mois. J 
Veuillez m'expedier une documentation 0 POWER, 0 BST, 0 LIGHT-SHOW COLLYNS 
o Catalogue general 1979/80. (Joindre 5 F en timbres). . ?-
... - -- - - - - --- -.....,...::J~ ... 
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• POUR Y VOIR CLAIR-DANS 
L'UNIVERS MOUVANT DE: 

la musique et des instruments 
electroniques , 
du materiel de sonorisation 
studios et discotheques, 
light - show etc ... 

AMATEURS et PROFESSIONNElS 
LISENT 

• LA TECHNIQUE 
• INITIATION IT PRATIQUE 
e BANes D'ESSAI 
• INFORMATIONS ET NOUVEAUTES 

Parait Ie 5 de chaque mois 
RECLAMEZ LE A VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX 
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Cette table de travail mobile 
est fournie avec cbaque 

• • • • • • • • • • 
• • • 

oscl-Iloscope Accessoire indispensable en tube chrome, 
monte sur quatre roulettes. Dim. 800 x 400 x 500 mm. 

« 8M 307 » . Simple trace 10 MHz 
5 mV a 20 V/em. Base de temps 0.25 it 
0.5 /LS.<!iv. Temps de montee 35 nS 
Testeur de composants incorpore 

« HM 312/8 ». 2 X 20 MHz. Irmm:.:DIII 
Sensibilite 5 m V fern it 20 V fern. Base de ~ 
temps 0,2 it 0,5 JLSfdiy . Temps de 
mont~e 17,5 nS. Synchro TV trame. 2440 
Rotation de trace. 

« HM 412/4 .... Double ,trace 2 x 20 MHz 
Tube g x 10 em. Temps de montee 17.5 nS. 
Sensib. : 5 mV-20 Vfem (2 mV non 
calibre). Balayage retarde par LED. 
lOOnS a 1 S. SynchroTY. 3580F 
Rotation des traces . 

« HM 512/8 >, Double Irace 2 x 50 MHz 
Ligne a retard 95 nS. Base de temps 25 a 
100 nS. Temps de montee 7 nS . 
Sensibilite: 5 mVcc-20 Vee/em. 5830 F 
Ecr.n : 8 x 10 em. Tens. aeeel. 12 kY. 

• 8M 812 -. Double Irace 2 X 50 MHz 
A memoire analogique. Sensibilite 
5 mV-20 V/div. (50 V/div. non calibre). Tens. 
acceleration 8,5 kV. Balayage retarde avee161 
2' doclenehement. 

cpt 20 24 mois 

HM 307 340,00 103,10 
HM312J8 540,00 178,10 124,80 98.20 
HM412J4 780,00 262,50 183,90 144,90 
HM51218 1230,00 431,30 302,20 237,90 
HM812 3350,00 1200,?0 840,80 . 662,10 

LEADER 
TA 508. 2 x 20 MHz .. . .. . .. . . . 3763 F 
TA 514. 2 x 10 MHz sensibilite 1 JL V. Livre 
avec 2 sondes combinees ...... 3 760 F 

METRIX 
OX 712 B. 2 X 15 MHz ..... . ... 4 527 F 
OX 713 B. 2 X 15 MHz .. . ...... 4 057 F 

CENTRAD 
774 D. 2 X 15 MHz .. . . ...... . . 3 116 F 
975. 2 X 20 MHz .... .. . ...... . 2 950 F 

GOULD 
OS 255. 2 X 15 MHz . . ...... : .. 4 116 F 

ELC 
SC 754. 12 MHz, simple trace . . 1. 764 F 

VOC 
VOC 4. 7 MHz ........ . ...... 1 350 F 
VOC 5. 2 X 15 MHz . . . . . .... . . 3207 F 
VOC 6. 2 X 15 MHz . ... . ... .. . 3 205 F 

HAMEG et TELEQUIPMENT 
voir ci-dessous 

Telequipment 
~,-~:. .".:. ...... ~"'- . -- : 
,. .. ". - . 

" ....- :: 
~ ~~: - - ;:. -- .. : 

D 1010. Doubl. trace 10 MHz 
S mV il20 V /div. Tension maxi 500 Y. 
Balayage 0,2 S it 0,2 /LS/div. 2 920 F 
Temps de montee 30 nS en XS. 
D 1011. Double trace 10 MHz 
1 mV it 20 V.I:Iiv. Balayage 0,2 S 
it 0.2 /LS. Temps de montee 40 nS 
:~ ~~clenehement TV ligne 3 230 F 
D lOIS. Double trace 15 MHz 
S mY a 20 V.IIiv. Balayage 0,2 S A 0,2 /LSkliv. 
Temps de montee 40 nS en X5. 
Welenehement 3 880 F 
TV Iigne et trame 

FORFAIT PORT e/ EMBALLAGE 

• • 

'POUR L'ENSEMBLE . . ... . . . ... . . .. . ...... 70,00 F 

• • • • 
GROUPE TEKTRONIX 

D 1016. Double trace 15 MHz 
1 mY a 20 V.<!iv. Balayage 0,2 S 
11 0,2 IkS/diV. Temps de montee 
40 nS en X5. Declenchement TY 
ligne et trame. 

D 65. Double trace 15 MHz 
1 mV it 50 V/div. Balayage 40 nS 

D 67 A. Double trace 2 x lS MHz 
10 mY k:m II 50 V k:m. Double base de temps. 

4464 F 

5420F 

8135F 

BAREME DE CREDIT 
cpl20 % 12 mois 18 mOis 24 mois 

01010 620,00 215,70 151,10 119,00 
01011 730.00 234.40 164,30 129,30 
01015 780.00 290,60 203,60 160.30 
01016 984.00 328,20 229.90 181,10 
065 1120,00 403,20 282,50 222,40 
067A 1635,00 609,40 427,00 336,30 

Le GUIDE ACER-MESURE est paru! • 
11 regroupe 110 appareils : 41 multimetres, 23 oscillos, 6 generateurs HF, • 
7 generateurs BF, 16 alimentations et 17 frequencemetres, mires, transis
tormetres , dipmetres, mesureurs de champs, etc., avec leurs caracteristi- • 
ques, vous permettant ainsi une etude comparative. Demandez-le des. 
maintenant, c'est encore un service ACER . 

Veuillez me faire parvenir Ie GUIDE ACER MESURE 
ci-joint 10 F pour participation aux frais. 
NOM .... . ............. . ............... . ....... . 
Prenom . . ...................................... . 
Adresse nO . _ . __ . . . rue ....... . ............ . ..... . 
Ville ........ . ....... . .... . .. .. ........... . . .. . " 
Code postal ..... . . .. .. . . .. . ................. ' .... . 

ACERMESURE 
42, rue de Chabro175010 Paris. TeL 770.28.31. 
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VENTE PAR CORRESPONDANCE : 
42, rue de Chabrol, 

75010 PARIS. Tel. : 770.28.31 acer kits et H.P. 
OUVERT 

LE 24 DECEMBRE 
TOUTE LA JOURNEE 

130 S 
170G 
176 
180FS 
201 
260 FS 
320FS 
300 
204 S 
245 FS 

BANDE 
128 
175 

Band, Pulss. 
pallante WlH 

5000-20000 

4000-35000 

1800-25000 
70-15000 

360-4000 

10 
10 
30 
15 
50 
70 

10 
20 
30 
40 
50 
40 

dOme 
cOne 
cOne 
dOme 
dOme 
cone 

HAUT-PARLEURS cc SIARE)) 
Pulu, Bande Dim, PR'IX 
waH passante Type 

TW.EETERS 21 CPG 3 40/12000, 40 W93,50 F 
6 TWO, 6120 k, 20 W "'" 19 F 21 CPG 3 (bic6ne) ..... 104,50 F 
6 TW 85, 6/20 K, 25 W .. " 25 F 21 CPR 3 40118000, 50 W ... 205 F 

20 192 F 
TW 95 E, 5/22 K, 35 W, , " 29 F 25 SPCG 3 28i8000, 35 W , . 174 F 

60-8000 0250 TWM 2125 K 80 W 115 F 25 SPCM 22112000, 45 W .. 231 F 
60 60-8000 0 240 268 F '/2 ' .. . .. . 28 SPCS 2815000, 80 W ... 403 F 
50 60-8000 0310 298 F TWM 2, 2 OK, 80 W .. . .. 178 F 31 SPCT 18115000, 80 W, , . 529 F 
65 60-6000 0300 318 F lWO, 2122 K, 50 W . .. .. ,. 51 F 31 TE 12 
80 SO 8000 362 F 

lWS, 2I22K, 50 W ....... 76 F ,0 W . ...... .. 576 F 
- 0300 lWZ,1,5/20K,120W .... 221F FILTRES 

100 60-8000 0310 436 F MEDIUM F-240, 2 vOies, 40 W ... , , .. 84 F 
125 50-5000 0300 624 F 10 MC (elos) 500/6000 .. , .117 F 1'-30,3 yoies, 30 W., ... . ,112 F 
100 40-6000 0 380 600 F 12 MC (clos 500/6000 .... . 184 F 1'-40,3 Yoles, 45 W . . ", ,.196 F 

~~g i~~~goo\\ ~~~~ 1~~~ g~~sg,~~~,o~~;Vw'::~~~ f-4~~'33Y~r~~'8~0~~::::m~ 
150 30-5000 0310 1 072 F BOOMERS 1'-600, 3 Yoies, 100 W. , , , .419 F 
250 3~5OO0 0380 1318 F et LARGE BANDE F-looo, 3 voies, 150 W .... 437 F 
25 300-10000 90 x 170 306 F . 
50 100-8000 120 x 90 394 F 12 CP 50/15000, 12 W .. ,' ,38 F RESONATEURS PASSIFS 

30/50 cOne 
25-40 cOne 

100 100-8000 150x90 584F 17CP45/150oo, 15W ..... 44F P21. .. ...... 38F 
147,00 2000-16000 70-90 806 F 2

2
05

C
SpPCG 3, 20/5000, 30 W 157 FF ~~ ~~ '.. .... ..85F 

117,00 1~ ___ iiii ___ ~ __ iii20.0.O-.16.0.00_.70.-9.0 __ 8ii46_F._l_.40./l.2.00.0., 2.0.W .......... 53~!-I111111~· .... ·~ .. ~·~ .. I1 .. ~·~ ... · .... ·2.1.1.F .. 
30- 7000 25 134,00 

40/S0 cOne 
30- 7000 30 ~~~:gg NOUVELLE GAMME «PHILIPS) HI-FI 8 n 

70-90 cOne 245,00 
80-120 clIne 370,00 H,P_ PRIX 

40- 8000 35 
30- 5000 30 

219,00 I------t-'---....,t--'--+--...:.:.-+---
198,00 TWEETER 

55-70 cone 196,00 _ A dome 

45-20000 20 bi-cone 
96,00 AD 0141-T 8 

55-16000 20 bi-cone 91,00 AD 0160-T8 

2000-5000 
1800-5000 

350-3000 

AD 0163-T8 
90-120 2 voies 78,00 AD 1605-T8 

!&=~g ~ ~6::~ ~g~.gg - A cOne 
50-70 3 v"oies 148:00 AD 2273-T6 
60-90 3 coies 182,00 MEDIUM 
70-100 3 voies 191,00 - A dome 

2000-20000 

2000-22000 

1000-16000 

20 

50 
20 
50 

10 

94-75 

94-75 

58-52 

55,00 

72,00 
61,00 
73,00 

16,00 

H,P, 

KHC 19-6 

KHC 25-6 

KMC 38·6 
KMC 52-6 

2000-25000 

1500-25000 

900-12000 
900-12000 

50- 7000 

PRIX 

62,00 

n,oo 
116,00 
189,00 

550- 5000 60 134-110 
1 
______ ...I-___ -L._90-_12_0-L._4_v_oi_e_s ---'---_2_4_7;,.,0_0_1 AD 021'-Sq 8 

- A cone 
136,00 

TC 136 

TC 176 
TC 206 
Te 246 
TC 256 
TC 306 

40- 4000 
30- 3000 
25- 3000 
20- 1500 
20- 1500 

25-40 
35-65 
40-70 
50-70 

70-110 
20-40 
70·110 
30-45 
40-60 
50-70 

60-100 
70-110 

125,00' 

135,00 
144,00 
189,00 
296,00 
352,00 

.. ___________________ .. ~~~~~RSq8 400- 5000 ' 40 

AD 5OBO-W 8 

129-96 93,00 FILTRES 
HN 741 
HN 742 
HN 743 

2000 
1600 

900-5000 

HAUT-PARLEURS « eST» 8 n 
AD 7086-W 8 
AD 80601-W 8 

so- 5000 
40- 3000 
40- 3000 
40- 3000 
40- 5000 
30- 3000 
20- 2000 
20- 2000 
20- 2000 
'20- 2000 
20- 1500 
20- 1500 

10 
40 
40 
40 
50 
60 
30 
40 
40 
60 
80 

129-10S 
166-141 
204-180 
204-180 
204-1 SO 
204-1 SO 
261-230 
261-230 
312-279 
312-279 
312-279 
312-279 

64,00 
94,00 
89,00 
96,00 

2 voies 
2 voies 
3 voles 
4 vOies 

I.,------.---Ba-nd-e--.--p-u-I.-.,-,.-D-Im-,--,.--PR-I-X-l :g :E~~~:: 
1 ______ t-P_I_sS8_nt_B-+ __ Wl_H_+-_T_yp_'_t--__ -I :g ~~~~O~W8 8 

105,00 
125,00 
144,00 
245,00 
145,00 
202,00 
248,00 
294,00 

TWEETERS 
Cone 

HT2 P 
DMT303 
DMT700 
TROMPETTES 
HT 351 
HT 371 

BOOMERS 
PF 81 
PF 100 
PF 120 
PF lOB 
SPECIAL 
PF 1250 
PF 155 
LARGE BANDE 
PF 403 
PF 85 
PF 800 
PF 125 
FILTRES 
25 B 
45C 
75 C 

2500-20000 
2000-20000 
2000-20000 

2000-20000 
2500-20000 

850-10000 
500-10000 
SOO- SOOO 

40- 6500 
35- 3000 
30- 3000 
50- 3000 

30- 2500 
30-2500 

lSO- 8000 
so- 8000 
20-20000 
55- 8000 

3,5 kHz 
lel4kHz 

O.S et S kHz 

AUDAX 
SONORISATION 

T 19 PA 12 .. 
T 19 PA 15 . 
T 21 PA 12 
T 21 PA 15 .. 
T 24 PA 12 .,. 
T 24 PA 15 .. , 
SON2ST5 
SON 28 A . 

POUR ENCEINTE 
HAUTE·FIDELIT~ 

HIF 8 S . , ' 
HIF 87 BSM , , . , , , , , 
HIF 100 BSM .. , . 
HD 11 P 25 J-SC , , . , 
WFR 12 ....... . 
HIF 11 ESM , .... , , . 
HIF 11 HSM .... " .. 
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10 
15 
12 
lS 
15 
20 
50 
30 

20 
20 

30 
15 
25 
30 

30 
35 
SO 

55 
35 

20 
30 
50 

40 
30 
50 
30 

75 
75 

10 
20 
20 
30 

25 
45 

50 

Prix 

51 
74 
51 
75 
58 
85 

567 
133 

32 
42 
52 

55 
59 
95 

o 75 

69 x 91 
76 x 183 

0 130 
0 1S5 
0 130 

0205 
0250 
0302 
o 25 

0 302 
0380 

0 105 
0205 
0 205 
0302 

HIF 12 EB 
HIF 13 E. 
HIF 13 H 
HIF 13 EB 
HD 13 B 25 J 
HD 13 B 25 H . 
HIF 17 H . 
HIF 17 ES 
HIF 17 JS . 
HIF 17 HS 
HIF 17 HSM . 
HD 17 8 37 . 
HD 17 B 25 J 
HD 17 S 25 H . 
HD 20 B 25 J 
HD20S25H. 
HIF 20 ESM 
HIF 20 JSM , 
HIF 20 HSM. 
HIF 21 E .. 

25,00 
29,20 
58,45 

52,00 
67,00 

24,20 
41,75 
68,85 

96,00 
144,20 
190,00 
126,20 

332,00 
369,00 

16,50 
31,00 
41,75 

AD 126OO-W 8 
AD 12650-W 8 
AD 12200-W 8 
AD 122!o-W 8 
LARGE BANDE 
Double cOne 
AD 5061-M 8 
AD 7062-M 8 
AD 7063·M 8 
AD 9710-M 8 
AD 1065-M 8 
AD 1265-M'8 
AD 12100-M8 
AD 121OO-HP 8 
M030,FIL TRES 
ADF 1500-8 
ADF 2000-8 
ADF 2400-8 
ADF 3000-8 
ADF 600-5000-8 
ADF 700-2600-8 
ADF 700-3000-8 

75-20000 
40-15000 
50-18000 
45-19000 
50-1SOO0 
40-18000 
40-13000 
45-12000 

1800 
2000 
2400 
3000 

600-5000 
700-2600 
700-3000 

100 

10 
30 
15 
20 
10 
20 
25 
50 

SO 
20 
20 
SO 
40 
80 
80 

129-108 
166-142 
166-142 
217-195 
261-229 
3"5-278 
315-278 
315-278 

2 voies 
2 voies 
2 voies 
2 voies 
3 voies 
3 voies 
3 voies 

60,00 
78,00 
69,00 

153,00 
136,00 
144,00 
249,00 
269,00 

48,00 
42,00 
30,00 
53,00 
71,00 
91,00 
91,00 

118,75 

17,75 
33,40 

Tweeter Piezoelectrique 
Type trompeHe a compression 

157,00 • Sande pass, 5 a 40 kHz. Faible distorsion • Sans !iHre, '71 
R61. KSN1016A, 130 x 66 mm, 150 W/8 n . .. .. .. . .. .. . . .00 

Pulss, W Prix Puis, W Prix 

10 45 
25 83 
30 126 
15 79 
30 131 
30 150 
30 91 
30 102 
30 124 
30 145 

154 
50 133 
30 100 
30 133 
30 106 
30 138 
30 111 
30 144 
40 133 
30 58 

HD 21 B 37 . 
HIF 21 H . 
HIF 24 ESM 
HIF 24 H .. 
HIF 24 HS . 
HD 24 S 34 K .. 
HD 24 S 45 C . 
WFR 15 S 
WFR 24 
HIF 30 HSMC. 
HO 35 S 66 . 
HO 21 x 32 HS . 
HO 21 x 32 S 45 . 

MEDIUM 
elTWEETER 
HO 68 0 19 MK, 
flO 88 0 19 MK. 
HD94xD25MK 
HD .12 X 9 0 25 . 

50 154 
30 99 
30 97 
35 109 
50 184 
45 173 
60 225 
50 175 

308 
60 203 

120 732 
30 132 
70 332 

20 60 
20 60 
50 73 
50 73 

HD 100 0 25 
HD 11 P 25 J 
HO 13 D 34 E. 
HD 13 0 34 H 
HO 13037 .. 
TW-8 B ..... 
TW 10 EMK . 
TW 5-G .. 
TW 6 81 
TW 9 BI 

SONOSPHERES 
SPI2-SRP12 .. 100 · 
SPR 16 162 
SPR 20 238 

KITS 
KIT 31 - 30 W (2V) 248 
KIT 51 - 50 W (3V) 493 

LE COIN DES AFFAIRES 
Realisez noire KIT 

SONO-GUITARE de 60 W 
• 1 preampli -micro (JK 02 Josty-Kit) ,'," ", . . ,"" 66 F 
• 1 ampli Hybride RTC, 60 W, OM 961 (en kit) ,.". 350 F 
• 1 H,-P, Celestion Gl060, 60 W , , , , , , , , , , , , . , , , _ 268 F 
.1 tweeter piezo KSN 1016 A . . .. . .. _,, : .... 71 F 
• 1 alimentation (en KIT avec schema) , , , , , , , , , , , , , 130 F 

PRIX ACER : 760 F + port 25 F 885 F 
fourni avec notice de montage 

PROMOTION SUR H.P. PHILIPS 
Haut de gamme a bas prix 

Ensemble n° 1, 3 voies, 4D W_ 
1 tweeter AD 0163ITS 

1 medium AD 5060/Sa 8 
1 woofer AD 80601/W 8 021 em 
1 fi Itre ADF 600/5000/8 

Impedance 6 n 
Bande passante 40 it 22000 Hz 

Volume de l'ebEmisterie, conseiliee 35 litres 

Plan de decoupe fourni 

Dimensions H : 650 x I : 380 x P : 220 mm 

Ensemble n° 2, 3 voies, 60 W 
2 tweeters AD 0163IT8 
1 medium AD 0211/8Q8 
1 woofer AD 12650/WB, 031 em 

1 filtre ADF 700/2600/8 
Impedance 8 0 

Bande passante 20 it 22000 Hz 

Volume de I'ebenisterie 

conseillee 50 litres 

Dimensions H : 750 x I : 450 x P : 220 mm 

Plan de decoupe fourni. 

TWEETER « HECO " KHC 25, Bande passante 1600-25000, 
40 W :i dome . ...................... ...... 55 F 



acer 
« ILP » Circuits hybrides 

Pour vos montages 
d'ampli, les modules CiT· 

cuits hybrides de per
formances exception
nelles vous permettent la 
realisation rapide et sfire 
de toutes puissances. 

PREAMPLI HY S. MONO. Entrees: PU magne
tique, tuner, micro, aux., monitor. volume ai
gues-basses; Ce preampli convient a taus modu-
les ILP. Prix .. . ............... . ...... 110 F 

MODULES-AMPLIS 

Type Pulss. Bande pass. PRIX 

HY 30 15W 10110000 Ht 106 
HY 50 30 W 10150 000 Hz 177 
HY 120 60 W 10145000 Hz 335 
HY 200 lOOW 10145000 Hz 510 
HY 400 240 W 45145000 Hz 660 

ALIMENTATION AVEC TRANSFO 

Pour ampli Type Tens. PRIX 

HY 30 PSU 36 22 V 115 
HY 50 PSU 50 25 V 1ZZ 
HY 120 PSU 70 35 V 310 
HY 200 PSU 90 45 V 327 
HY 400 PSU 180 45 V 510 

« BST » MODULES 
PRECABLES ET REGLES 

PREAMPLIS 
PAS. Pour cellule PU magnetique . .. ' 31,00 F 
PBS. Lineaire entree auxil. . . . . . . . . .. 31,00 F 
AMPLI. AV. CORRECTEUR el ALIM . 
MA I. Mono, 2 watts . .. . . . . . . . . . . .. 46,00 F 
MA 2 S, Comme ci-dcssus mais stereo. Reglable 
volume gauche et droite. Dim.: 150 x 68 x 
38 cm. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. 54,00 F 
MA IS S, MA 33 S, MA 50 S. Caracteristiques 
communes. Puissances differentes. Stereo 
8-16 O. Sens. 180 mV-50 kO. 30 Hz-18 kHz. 
Regl. : vol. gauche et droite, basse-aigu. Dim. : 
185 x 140 x 60 mm. 
MA 15 s .. 2 x 7 Weft' ......... . .. . .. 117,00 F 
MA 33 S. 2 x 15 Weft' ...... .... .... 140,00 F 
MA 50 S. 2 x 2S W eff. . . . ......... 186,00 F 
TRANSFORMATEURS 
d'aHmentation pour modules 8Jl!.pU 
TA 2. Sortie 11 V (p. MA I-MA 2 S). 35,40 F 
TAlS. Sortie 2x20 V (p. MA 255) . . .. 3S,SO F 
TA 33. Sortie 2x28 V (p. MA 33 S) .. 54,20 F 
TA SO. Sortie 2 x 38 V (p. MA 50 S). 73,00 F 

LES MODULES JPS ont surpris 
meme les specialistes 

AMPLIS DE PUISSANCE HI-FI 

Type Puis. SO Sande Prix 

100 100W 492 F 
150 150 W 10 Hz il 639 F 
200 130 W 22 kHz 740 F 
220 170 W 86J F 
300 ISOW 112M j -

SMOI. Attenuateur automatique 
musique /micro permet de couper 

automatiquement la musique 101'5-

qu'on se sert du micro .. 324 F 

PROMOTION DE FIN D' ANNEE 
MODULES-KITS PHILIPS « COMBI-PACK» 

• BF • DIVERS 
Ampli-interphone H 6906 Utilisation en Detecteur electronique H 6815. Detec-
interphone ou surveillance Ii distance tion d'un niveau : froid, chaud, 
(bebe, malade, etc.) IUmiere, humidite, etc .......... 40F 
Prix •••••.•••.•• • ••.•...•.•• . 90 F ALARME SONORE H 6714 emet un signal 
MODULE PREAMPLI-AMPLI STE- par HP, peut etre declenchee par inter, 
~O. 2 x 9 W. NL 7417.2 x 9 W, '!l"- contact de porte, cellule ou detecteur 
slque. 2 x 6 W effic./4 n. Avec alim. H 6815 
Entree PU, magneto/radio. Correction Pr' . 20 F 
graves/aigues ........ . , ..... 196 F A;L~~~'~~' ~~-~~~~~-IQ~~ ' DES 

KIT AMPLI LR 75112 x 40 W 
A vee cofIret, alim. et notice 

EXCEPTIONNEL ..•..... 800 F 

• MESURE 
GENERATEUR B_F. NL 6832 
Gamme 20 a 200 kHz 

FEUX DE STATIONNEMENT A 6828. 
Commande par cellule photo .. . .. 15 F 
A VERTISSEUR SONORE «ANTI-DIS
TRACTION » A 6814. Evite de laisser les 
feux de voiture a11umes apres coupure du 
contact. ' ...... .. . ............... 20 F 

Prix .... _ .................... 152F MODULATEUR DE LUMIERE 

CONTROLEUR DIODES, 
TRANSISTORS 
Prix ............. _ .. .. ...•. _ •. 45F 
PONT DE MESURES 
P6516. Mesure de resistances 
et condensateurs .... .. .. .. .... 75F 

3 VOlES NL 7330 
Isolement entre triacs et pre-ampli 
BF par photo coupleurs. Aueun ris
que de deterioration de l'amplL 
Sensibilite regiable. Antiparasite. 
Prix .............. _ ... _. 190F 

SPECIAL TELECOMMANDE 
Radiocommande modeIes reduits, ouverture de porte, etc. 

Emetteur et recepteur 4 canaux, 27 MHz RTC 
(Modules eilbles-regJes) 139 F 
Le jell avec notice complete - - • - ...•..•.. . •• - - . . + port 15 F 

Emetteur 

Pilote par 
quartz. 
I ens. d'alim. 
Freq. d'emis. 
Puis. rayonnee 
Taux de modu!. 
(modul. d 'amp!.) 
Freq. de modul. 
Dim. L 78 x 

I 4M x H 26 mm 

min. 

8 
27,090 

350 

8 

26 
100 

typo 

9 
27.120 

0,5 

75 
500 

9 
35 

27 ,12 
150 

max. 

10 
27.150 

100 
650 

to 
50 
28 

200 

V 
MHz 
mW 

% 
Hz 

Y 
rnA 
mHz 
kHz 

Dim. L 84 x I 49 x h 18 

Recepteur 
Tens. d'alim. 
Consom. au repos 
Freq. re~ues 
Freq. de supereaction 

OUVERT 
LE 24 DECEMBRE 

TOUTE LA JOURNEE 

Realisez un ampli 
HI-FI de 30 ou 60 W. 

CIRCUIT 
HYBRIDE 

OM 961 
OM 931 

60 W S n 
30 W 8 0 

J 230 F 
180 F 

• Caracteristiques d'amplitications: Bande 
pass . 20 Hz it 20 kHz:!: I dB. Rapport S'{! a 
50 mWponden! 87 dB. Rejectionalim. 65 dB. 
Sens. d'enlree pour puissance maxi 0,97 Y. eff. 
Distorsion harmonique totale P = I W : 
F= 1 kHz: 0,02 %. 

• Alimentation symetrique. 
• Protection contre les courts-circuits de la 

charge. 
• Tres bonne reponse en transitoire et distorsion 

hannonique. 
• RADIATEUR SPECIAL POUR FIXER 

lou,2 modules , 60 W ... .. ........... 90 F 
• KIT 961 COMPLET AVEC RAD1ATEUR 

Prix ............................... 3SOF 
PrIx sans radialeur ..... . ............ 290 F 

• KIT 931 avec radialeur . .. .. . ........ 300 F 
Sans radiateur .. .. . ....... . .. . ... . .. 240 F 

TRANSFO TORlQUE D'ALIMENTATION 
80 VA 2 x 22 V pour 2 x OM 931 . . .... 139 F 

160 V A 2 x 26 V pour 2 OM 961 ........ 184 F 

BEO 130. Preampli stereo 
pour micros dynamiques . .. 132 F 
REO 131. Pr6ampli stereo universel . . . .. 128 F 
BEO 132. Pn!ampli stereo pour pick-ups 
magnetiques .. . .. ....... . ........... . . 121 F 
BEO 133. Melangeur stereo. . . . . . . . . . .. 81 F 
BEO 134. Contr61e de tonalite stereo . .. 121 F 
BEO 135. VU-metre stereo ............ 208 F 
BEO 136. Ampli suiveur . .. . . .. .. . .. .. . 128 F 

Anlenne telescopique (II brins) 80 F BEO 145. Pupitre plat et portable pennel de loger 
Emette I 70 F 70 em . . . .. .. 18 F Recepleur seul . . . 14 modules 235 F 

I ____ u_r_s_e_u_ .. ____ --;::===:::;====::::;:=====:::;:=~~~~==:;i BEO 148. ~t~~;pli ~ ~ii~t'~~~~~~~~~~" 
TYPES Puissance 

Modules AM 1 1,7 W/4 0 

«GVH » 
AM 3 4 WI40 
AM 5 7W/40 

Modules amplis MARK 30 16 W/4 n 
MARK 80 30 W/4 0 

et preamp lis AM 50 SP 50 W/4 0 
MARK 100 B 100 WI4 0 
MARK 90 55 W/4 0 
MARK 90 S 100 W/4 n 
MARK 300 180 W/4 0 
MARK 300 S 220 W/4 0 

PE 3. Preampli correcteur universel. Entree PU 
piezo PU magnet. Tuner. magnetophone . micro. 
Sortie 4~O millivolts. Prix • .• •••. • ....• . 173 F 

Bande Alimentalion 

70370 kHz 7 II 13 V 
40 II 40 Hz 7,5111BV 

20 II 20 kHz 5 II 18 V 
15a20kHz 32 V 

8 Hz II 35 kHz 2 x 20 V 
15 II 30 kHz incorpor~ 
20 II 20 kHz 2 x 40 V 
20 II 20 kHz 2 x 28 V 
20 a 20 kHz 

9 Hzil33 kHz 
9Hzil33kHz 

MODULES 
ALIMENTATION 

PRIX 

53F 
75 F 
93 F 

136f 
220 F 
293 F 
372 F 
267F 
372 F 
780 F 
977F 

PE 6. Prt!ampli d'entree. Entrees: PU magnet. 
4 mY. PU cristal200 mY. Micro 3 mY. Lineaire 
50 m V. Magneto 4 m V. Auxil. direct .... 211 F 

AL ISJ4. Alimentation stabilisee pour tous mon
tages ou pour la fabrication d'une alimentation de 
laboratoire. Tension de sortie feglabJe de 7 V a 

TC 6. Baxandall avec filtres. Haut et bas. Com- 24 V, 4 A. PrIx . •.•••••••.•••.••.•• ,., 168 F 
plement du PE 6. Prix ................ . 171 F AL 15 fl. Modele 2 A. Prix ............. 125 F 

· PE 7. Preampli Baxandall stereo. Enlrees : PU AL 30. Similaire au AL 15 mais tension de sortie 
magnetique. PU crista!' Auxil. lineaire .. 367 F reglable de 20 a 55 Y, 4 A. Prix .... . .. . 222 F 

pour DUCrOS . ....... ".' . . . . .. .. . .. .. .. 98 F 
BEO 149. Pre-eCOUle stereo pour casque 199 F 
BEO 150. Filtre stereo de bruit 
et de rumble ............... . . . ....... 140 F 
BEO 137. Alim. stab. de 9-24 V ....... . 174 F 
BEO 170. Alim. stab. de 24 volts . . . . . . . 195 F 
REO 178. Crete-metre stereo 
a 18 diodes LED ... .. ................ 210 F 

;;,~~-
Equipe de noyaux en ferroxcube a haut rende
rncnt. L'installation est realisee tres facilement 
(4 tils). Alimentalion batterie 12 volts. negalifala 
masse. Schema, plans complelS et detailles four, 

~~.nkit ........ .. .... .. ....... 217 F 

MODULES POUR TUNER FM STEREO HIFI « RTC » 

BOOSTER. IS W, 14 V (tension fournie par votre 
alternateur). Ce module de faible encombrement 
se branche entre la sortie HP de I'auto-radio et Ie 
HP. Puissance: 15 W /4 n pour 14 V • Impe
dance d 'entree 10 0 • Sortie de 2,5 a S n • B.P. 
de 40 Hz a 30 kHz. Protection courant et puis~ PLATINE ALIM. 

LR 1760 
Avec transfo alim. 
Prix ..... 180 F 

TETE HF FDIF 
S7,5 a lOS MHz 
Sens. '" I p.V p. 26 dB SAl 
Accord par diqdes varicap. 
Stations prereg1ees 
Antenne 75 ou 300 n. 
Sortie pour indicateur 
de champ. Tension alim. 12 V .. 

Filtres ceramiques. 
Distorsion faible. 
Muting commutable 
CAF commutable. 
Sortie mesureur 
de champ. 
Tension alim. 12 V. 

Prix ............. 98 F 

DECODEUR LR 1750 

Systeme a boucle II verrouillage phase (PLL). 
Taux de diaphonie ~ 60 dB. Sortie indicateur 
stereo. Commutation mon(}-stereo. Niveau de 
sortie . 

.. 140 F Prix .......... . ...................... lOS F 

eet ensemble comprend 3 modules (Tete HF-Fl
Decodeur), enfiches par connecteurs profession
nels sur la carte alimentation equip« du transfo. 
• TRES GRANDE SENSIBILITE 
• Performances haut de gamme 
• Encombrement reduit 495 F 

Prix de Pensemble . ............ . 

ACCESSOIRES 
POUR TUNER « RTC » 

Potentiom. Bekmann regl. manuel ..... 60,00 F 
Potentiometre pres~lection 4 . 8,50 F 
Diode Led stereo. . . . 1,80 F 
Galva 0 central . . .... 37.00 F 
Galva 400 p.A mesureur de champs .... 34,00 F 
Commutateur selection . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 F 
Colfret VOC ............ . ..... . .. . . . 63,00 F 

Maigre nos stocks imponants, une rupture d'approvisionnement est toujours possible. Dans ce cas. nous vous informons des delais a prevoir. 

~~~xce: .. . ........................ 195 F 

Prix 'tabUs au 1"' decembee 1979 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 

acer· 
42, rue de Chabrot, 75010 PARIS 

Tel. : 770.28.31 
C.C.P, 658-42 PARIS 

Metro: Poissonniere, Gares du Nord et de tEst. 
Ouvert de 9 h a 19 h sans interruption du mardi 
au samedi. Lundi de 14 h a 19 h. 
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VENTE PAR CORRESPONDANCE : 
42, rue de Chabrol, 75010 Paris 
Tel. : 770.28.31 

50fLA 
IOOfLA 
250fLA 
500fLA 
I rnA 
10 mA 
I.A 
3 A 
5A 
15 V 
30 V 
60 V 
300 V 
500 V 

I rnA. cadran 
gradue en dB 

Vollmetres 

Double gradation, 
2 couleurs. en dB 
Possibilit. d ' ciclair. 
(translucide) 

: 80 X 40 mm. 
: 36,5 X 4,5 mm . .. . .. . 63 F 

Magnifique VU·METRE 

Gradu': en dB. Pos sibi lite 
d ' eclair. par transparence. 
Sensibilite : 400 p.A 
Impedance: 850 n 
Dim. du cadre: 60x45 
Prix •••.•••.•.•••.•.. 40,50 F 
A vee ecJai.mge .... 4S,OO F 

APPAREILS 
DEMESURE 
MAGNETO-

ELECTRIQUES 
CLASSE 2,5 

Dimensions en mm 
80x63 I05x79 

146,90 F 
117,00 F 
1l1,00 F 
110,00 F 
107,00 F 
107,00 F 
113,00 F 
113,00 F 
113,00 F 
113,00 F 
113,00 F 
113,00 F 
116,00 F 
1l6,00 F 

107,00 F 

ISI,OO F 
122,00 F 
1l5,00 F 
113,00 F 
111,00 F 
11l,00 F 
117,00 F 
1l7,00 F 
117,00 F 
1l7,00 F 
117,00 F 
117,00 F 
120,00 F 
120,00 F 

111,00 F 

APPARElLS 
DEMESURE 

FERRO· 
MAGNETIQUES 

48x48 60x6O 

6, 10, 15,30 V , .... 35,00 F 38,00 F 
60,150 V .. ....... 39,00 F 42,00 F 
3OOV - 400V .. ... 53,00 F 57,00 F 
Amperemetres 
1-3-6-10-15-30 A .. 35,00 F 38,00 F 
Milllamperemetres 
50, 100, 150, 300, 
500mA, 1 A ... 38,00 F 41,00 F 

.TRIACS ~ 
400 volts. 6 amperes ........... . ..... . . 3,50 F 
Par 20 : 3,00 F - Par 100 : 2,50 F. 
400 volts, 10 amperes: .... .. ... . ..... 1,SO F 

Par5 .. 9F.PsrlO .. 8F 

• DIACS 
Unite 2,20 F • Par 5, I'unite .. 1,80 F 

.LEDS03et05 
Jaune ou vert .... . .... 1,70 F. Par 10 . . 1,50 F 
Rouge .... . ........ . . 1,20 F. Par IO .. 0,80 F 

• LEDS rectangulaires 7,5 x 8 
Rouge. . . . . .. . ........... .... . .... . .. 2.20 F 
Vert. jaune . orange .. . ................ 3,00 F 

PROMO~ 
Regulateurs de tension 
Hoitier plastique TO 220, 1,5 A 
5 - 8 - 9 - 12 - 15 - 24 V 
Positif ou negatif. Prix . , .• , , •••• 7,80 F 

"THEBEN-TIMER .. 

Vous reveille en musi
que, enclenche votre 
cafetiere. electrique, 
controle vos appareils 
menagers, allume volre 

tele, etc. Alim. 220 V. Contacts 16 Ajusqu'a3 500 W. 
Prix ........ . . , . ...... ....... ... . . .. . . 125 F 

SOUDURE 60 % 10/10<, bobine de : 
45 g : 8,00 F; 100 g : 13,00 F; 500 g : 55,00 F 

acer tout pour I' electronique 

• Fer a souder 15 W 220 V 
avec panne longue duree ...... . ... 75,90 
Support universel . . . . . . . . . . . .. . . . 34,30 F 
Panne longue dun!e ..... . .... 16,45 F 

• Fer 11 souder 30 W 220 V ... . ... 51,60 F 
avec panne longue duree ... 62,80 F 

• Pinces pour extraire les 
circuits integres .... 43,25 F 

• Panne pour dessouder les 
circuits integres DIL ... . .. .. . ..... 121,90 F 

• Fer A dessouder ................... 93,85 F 

• ANTEX . Fer de precision pour micro-soudure . 
-eire . imprime. etc. 
TypeC. 15 W, 220V ..... .. 69F 
Type X. 25 W, 220 V .. . .. . 62 F 

• ENGEL MINITRENTE 
30 W, 220 V .... . ........... .. ... 106,00 F 
Panne pour Minitrente ......... . .... 9,90 F 
Type N 60, 60 W, 220 V ........... 129,00 F 
Panne 60 W ........ .. .. .. .. .. .. .. . 13,50 F 
Type N 100, 100 W, 220 V .. . . ..... 147,00 F 
Panne pour 100 W ..... . . .. . . . . . . . . 15,80 F 

REVOLUTIONNAIRE! 

~ 
FER A SOUDER 40 W SANS 
FlL, NI COURANT. 
Le "Wahl » Iso-tip se re
charge automatiquement 
slsecteur 220 V en 4 h. 
• Soude immediatement 60 a 
150 points de soudure sans 
recharge. 

• Eclairage point de soudure . 
Livre avec son socle 
chargeur et 2 pannes ........ . ...... 187 F 

FILS ET CABLES 
• FIL BUNDE 5110 

1 eonducteur. Le metre . . . . . 1,40 F 
2 conducteurs 2xO ,8. Le metre ....... 2,00 F 

2x O,22. Le metre . ..... . ... 3,40 F 
4 conducteurs. Le metre ... 5,20 F 

• MEPLA T, 2 conducteurs 
(blind.s soparement). Le metre 2,00 F 

• F1L « EN .NAPPE. 
5 cond, Le m. 2,SO F 
6 condo Le m . 3,20 F 

10 condo Le m . 5,40 F 
12 condo Le m . 6,40 F 

16 condo Le m. 8,40 F 
20 cond, Le m 10,40 F 
26 condo Le m 13,20 F 

• FILS DE CABLAGE soupl. 5/1 0 
Les 5 metres . .... .................. 1,40 F 

• FIL SECTEUR PVC meplst 2x7/l0 
~mMre . . . .. . . . ........ . ......... I~F 

• CORDON SECTEUR, 1,50 m av. fiche 
male moulee .. 2,80 F 

VOY ANTS LUMINEUX 

A 

~ C 

-. B D 

Typ. Couleur Prix 

A EL06 Rouge 6 ,1 220 V 6,00 
B EL 09 Rouge 9,0 220 V 4,30 
C ELIO Rouge 10,2 220 V 5,80 

ELIO laUDe 10,2 220 V 5,80 
ELIO Vert 10,2 220 V 6,90 
TEIO Rouge 10,2 6V 7,SO 

CONDENSATEURS Ie, CHOIX 
Film plastique PME 

630 V 2,2,4 ,7,6,8',8,2 , nF .. .0,80 

250 V 10, 15 , 22 , 27,33 , 47 nF ........ 0,80 

400 V 

16V 

25 V 

56 nF , 68 nF, 82 nF, 0,1 JJ.F .... 1,00 
0,15 p.F, 0,22 p.F, 0,33 p.F .. . ... 1,40 
0,47 fLF ... . ........ . .......... 2,20 
0 ,68 JJ.F, 0 ,82 fLF ... .. .. 2,80 
IfLF ..... . ..... . .... 3,10 
1,5 

1O , 15 , 22,33,47nF .. 
68 nF, 0 ,1 fLF . .... 
0,15 fLF. 0,22 fLF . 
0,33 fLF , 0,47 fLF 
0,68 fLF. I /LF . 

I 

2,2,4 ,7, 10,22 , 47 , 68/LF 

... . 1,20 
... 1,30 

.... 1,70 
... . . 3,00 

. .. 4,90 

... 1,20 

... 1,40 

40V 2.2 , 4 ,7, 6,8, 10, 22 , 33,47 fLF .. 1,40 

63V t,2,2 , 4,7,1O.22fLF. ..1,40 

25 V l. 2.2 . 4.7. 
47, 100 fLF. iio~F· .. · .. ·l;:g 

CMF 
16V 47 , 100 , 220, 330 , 470 JJ.F ....... 1.60 

1 000 fLF 3,00 - 2 200 /LF . . . .. 4,50 
4 700 fLF 7,20 - \0 000 fLF .. . . . 15,00 

25 V 47, 100,220 ILF .............. .. 1,80 
470'fLF 2,20 - I 000 fLF ...... 3,60 

2 000 JJ.F 6,00 - 4 700 fLF ...... 9,30 
10 000 fLF . . ". 19,00 

40V 

63 V 

CONDENSATEURS AU TANTALE 
Boitier cylindrique 

0,68 I' 35 V 3,30 122 I' 35 V 8,90 
II' 35 V 3,30 47 I' 35 V 16,00 

2,21' 35V 3,65 681' 15V 8,80 
4,7 I' 35 V 3,6S 100 I' 20 V IS,40 
10 I' 35 V 8,90 

0.47 JJ. 
0 ,68 JJ. 

IlL 
1.5JJ. 
2,2 I' 
4.7/L 

TANTALE« GOUTTE . 
35 V 1,65 6,8 p. 35 V 2~ 
35 V 1,65 10 I' 35 V 2,75 
35 V 1,65 22 I' 35 V 7,70 
25 V 1,65 47 /L 35 V 12,00 
35 V 1,65 68 I' 25 V 11,55 
35 V 2,20 100 I' 16 V 11,55 

RESISTANCES 
A COUCHES METALLIQUES, 1/2 W 

Tole- Prix a Par 10 dans la 
ranee J'unite meme valeur 
2 % 0,60 F 0,50 F 

CELLULES 
0,5 V - 0,5 A 

PIECE; Z' F 

POMPES A DESSOUDER I' ...... ~ 
ave.c embout en teflon 0 20 'mm 59,00 F 
eQ1bout rechange ..... ; ........ 20,00 F 

COMMUTATEUR ROTATIF" "" , ••• 8,SO 
I cir. 12 positions ' I 3 eire. 4 positions 
2 eire. 6 positions 4 eire . 3 positions 

COMMUTATEURS A POUSSOIR EN. KIT . 
DONC AVOS MESURES! 
Le kit comprend : 
• Touches Oll cellules (cosses a souder et a cir-

cuits imprimes). . . 
• Bati pour 1. 2.4,6, 8, 10 touches au choix. 
• Systeme pour rendre les touches interdepen

dantes. 
• Boutons 

~ 

\ ~ . 1 \ 
o u , u ~ : 

C. CeUules 
2 inverseurs 
4 
6 
8 
A. BAT! pour 

4,00 
5,00 
6,00 
9,00 

I ceBule 1,20 
2 1,40 
4 2,10 
6 2,80 ~

, . 

Prec iser recane 
ment entre chaque cellule suivant les boutons 
utilises. 
B. SYSTEME avec res sorts pour rendre les ceBu
les interdependantes. . 

' Preciser Ie pas. 12,5, 15, 17 ......... .. .. 5,50 
Boutons : 3 60 
Rond chrome 0 10 , pas de 12 ,5 .... ...... 0'90 
Rond noir 0 9 . ..... . .................. 4'40 
Rond avec .voyant 0 10 , pas 12 ,5 ........ 6'60 
Rectangulalre.avec voyant .,.. .. . . ' 
(pas de 17 . mont. horiz . pas 15 mont. vert.) 

216 
2 x 10 
2 X 12 
2 X 15 
2 X 18 
2 X 20 
2 I 22 
2 X 26 
2 I 30 
2x 35 
12 
20 
24 
35 
40 
44 
50 
52 
60 
70 
o 
~p.is. 
Prix 

TORIQUES 
SUPRA TOR 

Transfo tori que 2 x 35 W 470 V A ... 349F 

TRANSFORMATEURS IMP.REGNES 
PRIMAIRES 1161220 V 

Sortie a picots pour C.I. et avec ctoer 3 V A 
(dim. 32x38 ,4 mm) 
6 , 9 , 12, IS, 18 V .. ............. 24,90 F 
ZX6, Zx9, 2xlZ Y ........ .. .. ,., 26,50 F 

Par 12 pour 5 VA (dim. 35x42 mm) 
6 , 9 , 12 , 15 , 18 ,24 V ............ 28,90 F 

alimenter un poste 2x6, 2x9 , 2x 12, 2x 15 V .....•.. 29,90 F 
a transistors 8 VA (dim. 40x48 mm) 

D TE 10 Jaune 10,2 et 7,SO 
TE \0 Vert 102 12 V 800 ~~~;;;;.;;;;..;;;;.!;;;;.;.;;;~.;;;;;;;;;Z;5;;F;P;I;E;C;E;;;;;;~;;;;;;~ 2 x 6, 2 x9 , 2x !2, 2 x t 5, 2 x24 V . . 35,40 F 12 VA (dim. 50x60 mm) 

2 x 6 , 2 x 9 , 2x 12 , 2x IS , 2x24 V .51 ,90 F 

Support pour 2RT ~ souder 
ou pour circuit impri-
me ................. 6F 
Support pour 4 RT a souder 
ou pour circuit impri-
me .. .. .... ... ... ',SOF 

4 RT 

RELAIS OIL 16 br. 

6V 12 V 6V 

lOOn 400n 

RELAIS EUROPEENS 

Prix 12 V Prix 

21,00 530n 19,50 

24,50 220J} 24,50 

26,50 220n 26,50 
32,50 130n 32,50 

TRANSFOS STAND. PRIM, 110/220 V 
Sec 0,5 A 1 A 2A 3A 4A 

V Prix Prix Prix Prix Prix 

6 25,00 30,50 48,00 58,00 80,00 
9 29.50 30,50 48,00 58,00 80 ,00 

12 29,50 39 ,00 48,00 58,00 85 .00 
15 29,50 42,00 53 ,00 65.00 90.00 
2' 29,50 48,00 59,00 69,00 95,00 
30 73,00 95,00 95,00 
35 73,UO 95,00 105,00 

2112 85 ,00 129 ,00 138.00 
2115 90,00 129.00 138 .00 
2x24 95,00 138,00 145,00 
2x30 98.00 145.00 148,00 
2x35 98,00 145.00 148.00 

Prix etablis au In decembre 1979. Malgre nos stocks importants . nne rupture d 'approvisionnement est toujours possible. Dans ce cas, nous vous informel'ons des d61ais a prevoiJ'. 
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acer alarme exclusif, echec et mat ... 
JOUEURS D'ECHECS, defiez 
I' ordinateur ! ... 
Avec Ie « CHESS CHALENGER 7 » vous pouvez choisir un 
partenaire a votre mesure grace a 7 programmes a difficult6s 
progressives. Seion votre force vous choisirez Ie programme: 
d6butant, exp6rimente, confirme, mat en 2 coups, mat en 3 ou 

4 coups, champion, tournoi. 
LE CHESS CHALENGER est 
extraordinairement souple. 11 
accepte PROBLEME, MODI
FICATION DE POSITION, 
CHANGEMENT DE COU
LEUR EN COURS DE P AR-

995 F TIE, ETC. 
GARANTIE 

BOlTE DE 
CIRCUIT.CONNEXION " 

1!40 contacts. Pas de 2 ,54 . 
Contacts pr pinces en 
nickel 725 (nouv. all . con~u 
specialem. pr l'electron.). 
Resist a nce electr. 
15,6 /-,flIcm3 (pinces de 
9 ,5 mm de long.). 
Boite en nylon charge de fi
bres de verre. 
Capac. : < 0 ,6 pF 
Isolat. : 10 MO 
Prix monte.. . .... 155 F 

MINI-PERCEUSE 
Alimenlation 9 volts (2 piles 4,5 V) 
(Oll toute autre source 9 a 12 volts) 

Perceuse avec jeu 
de pinees .. .... . 76 F 
(SOUS blister) 
COFFRETN'I 
1 perceuse sans support. 
3 mandrins 
02,1 a 2,5 mm . 
9 outils-accessoires pour 
percer, meuler, decou
per ou polir. 
Livre avec coupleur de 
piles 
Prix .......... 110 F 

COFFRETN' 2 
Identique au coffret n' I 
+ 30 outils .. acces50ires 
prix .. , ...... 168 F 

LE BATI-SUPPORT de pereeus. 
I gravure ci-dessus) .................... 4S F 
FLEXIBLE pour MINI-PERCEUSE .... 41 F 

Jeu d'accessoires pour mini.perceuse 
Transfo 110-22019 V .... ............. 61,00 F 
Disque scie ........ . ....... ... ... . . . . 6,00 F 
Mandrin avec jeu de pinees ........... 11,00 F 
Jeu de 3 meules abrasives . ....... ... . 11,00 F 
Jeu de disques abrasifs 
tdur , moyen, tendre) .... . ............ 11,00 F 
Disque i\ tron~on, 12' 22 ou 40 ......... 11,00 F 
Jeude3forets: 12' 1,1,1,5,1,8.12'0,8, 1,4 ,2 .12'1, 
1.4, 1,7 . . . . ............ . ............ 11,ooF 

PERCEUSE SUPER PUISSANTE 

CALCULATRICES 
PROGRAMMABLES 

TEXAS INSTRUMENTS 

TI. 57. Notation algebrique di
rect •. Affiehage to ehiffres. 50 pas 
de programme 
Prix ................... 284 F 
TI. 58. A module preprogramme 
enfictulble. 480 pas de programme 
ou 60 registrei memoire. 
Prix ....... ... ......... 799 F 

Tl.59. A module preprogramme et cartes magno
tiques 960 pas de programme ou 100 registres 
memoire. 
Prix ............................. 1995F 
Livrees avec chargeur. housse et manuel d'utili
sation et I module preprograrnme pour la TI-~9. 

REMPLACEZ VOS 
PAR DES BATTERIES 
RECHARGEABLES 
AU CADMIUM·NICKEL 

ITT R& 

Tens. nom. 1,2 V 
12'mm ......... 14 ,5 
Lmm .......... 50 
ImA ........... 500 
Courant max. de 
charge rnA ...... 50 
.1111, piece ...... } 8,50 
Par 4, piece. . . . . 8,00 

R 14 R 20 

26 33 
50 61 

1800 4000 

180 400 
31,50 55,00 
29,00 49,00 

PROMOTION SUR LES R 6 
L'unite .. 8,50 f. Par 4, I'unite .. 8,00 F 
Charaeur de batteries, universel, prevu pour 
4 baltorios, soit 4,8 V. Selection de courant 
de charsc par commutateur 4 positions. 
Prix ............................. 116F 
Chargeur pour 4 batteries R 6 . ...... 34 F 
Batterie a pression, 
9 volts, type 6 F 22, I'unit •. ........ 51 F 
Charge"r . .. ........... ...... ..... 49 F 

exclusivite! 
CONTROLEUR 20 000 ON = 
YOSHIKA 10 000 ON -A:J-
ve, 0,5 Val 000 V 
V-~ 10 V 11 1 000 V 
IC, 50 }LA 11 250 rnA 
!l,Oa6M!l 
Decibels - 20 11 + 62 dB 
Miroir de parallaxe 
Cornrnutateur de fonctions 
GARANTIE I AN 149 F 
Prix avec piles et cordon. . 
Etui de protection plastique . .......... 12 F 

ALARME ET PROTECTION 
Votre maison .,... .,... 
etait vulnerable! ..., ..., 
Grace aux barrieres infra-rouge, 
protegez infailliblement vos issues ... 

DETECf10N ULTRA PRECISE 
LS 3000. Modele it reflecteur. n 

~ 
Portee 3 melres. Alimentation 12 volts. Alternatif ou continu ou 220 V 
altern. EmetteuT-recepteur et relais de commande d'alarme incorporcs. 
Puissance commutable 500 VA. 
Prix ................................................... 265 F 

LS 5000. Modele 11 reflecteur. LS 10000. Portee 10 m. 
Emelteur 220 V . . . . 270 F 

Portee 5 m. Alimentation 12 V. altematif et 
continu ou 220 V alt . Memes caracteristiques 
que LS 3000. Puissance en commutable 
·750 VA. 

Reeepteur 220 V ...... . ..... . .. 300 F 
LS 4000. 

Prix 12 V .................. ...... 426 F 

Sans reflecteur. Portee 5 m. Detect. tous les 
objets en mouvemenl. Boitier elanche. Puis
sance commutable 2 ~OO VA. Alimentation 
12 V ou 220 V it preciser. 

l'rbt 220 V ............... . ... .. .. 491 F Prix . ...... .................... 1 050 F 
Reneeleur 0 80 mm : 3S F -Reneeteur rectangulai re 180 x 50 mm : 40 F, System. de temporisa
tion electronique adaplable pour ces modeles disponibles. - Prix , .. , ....•. , ...•..... 65 F 

SIRENES 

_ ~o~IdB a I m. 
wtiJ 12 V. I A. 

Prix .. .. ... 82 F 

.... ~1~~Ba I mmodu· 
~ lee. 12 v. 0.75 A. 

Prix • . , .•. 190 F 

AC 3 

W. 120dBitlm. 
12V.lIA.ou 
~20 V.O.7 A. 

Prix ...... 210F 

ALARME VOITURE 
TYPE E5 

Facile ~ poser. Coupure auto
matique de I'allumago. Tempo
risation e'n sortie 20 s., entree 
reglable. 

Alarme30 s. Temporisalion sur 
portes. 

Prix ...... . ......... 158 F 

LB:.! 

Meme a1arme que ES 5, mais 

avec system. modulateur opti. 

que et sonore incorpore. 

Prix .......... ..... 250 F 

ALARME VOITURE 
TYPE AE 12 

Systeme simple el fiable , entie
remem protege. Montage facile, 
conforme aU code de la route. 
Pour a uto, moto, bateau, cara
vane! etc. Alarme sonore 30 s. 
Coupure aUlomat ique de I'allu· 
mage. Alarme retardee sur Ies 

portes, immediate 

sureapot etcofCre, Prix 179 F 

CONTACTS 
Contact de porte lLS ... . 16 F 
Contact de choe .. ... ... 27 F 
Contact mercure ........ 10 F 

Cette nouvelle per
ceuse 2 AMP. a un 
couple de pen;age 
de 325 cmlg. 

SUPPORT MURAL UNIVERSEL 
ACCUMULATEURS AU PLOMB POUR ENCEINTES, ETC. 

ETANCHES, RECHARGEABLES Fixation facile de vos en-

MECANISME COMPLET D'HORLOGE 
A AFFICHAGE NUMERIQUE 

6 V 1 A 57x51x42 mm ... . .... . . 56 F ceinles sur une cloison. 
6 V 1,8 A 58x75x51 mm ... .. . .... 60 F permeltanl une orientation avec dispositif 

d'alarme 6 V 2,6 A 65x134x34 mm ....... .. 69 F 'deal l ' e 
Capacite du ma n- 6 V 3 A 127X66x33 ....... , ..... . 95 FIe pour a sler o . . 

drin : 0,2 a 3,5 mm. 6 V 4 A 102x7Ox48 .. . ......•... . 98 F • BEK 100 Commande par moleur 220 V, 50 Hz. 
Livree avec 4 pin- 6 V 7 A 1l8x98x56 mm ..... . .. . . 122 F Inclin. verticale ISO", in- ALARME PROGRAMMABLE avec touche ar-
ces serrage + clef. 12 V 1,5 A I 66x178x34 mm ......... 151 F clin. horizont. 0,42", blo- d 
Aliment. : 12 a 12 V 4,5 A 102xl51x65 mm ......... 211 F cage 8 positions, charge ret. Ec\airage e l'heure. 

20 V. Boitier alu .. :================= maxi 25 kg. Affichage 0 a 24 heures. 49 F Remise a l'heure manuelle. 
long. 170 mm et L. pair. 129 F Dim. h. -tout : 160 x 65 x 65 mm 040 mm. Poids; .~ ________ • ______ ""iiiiiiiii ___ "_"""" ____ " 
330' g. Possibilite de COMMENf REALISER LES CIRCUITS 1M. 
per~age de lous PRIMEs COMME UN PROFESSIONNEL : 
materiaux , acier. KIT N' 1: 1 tube UV, 2 supports de tube, 

P
ierre, ele. I starter et son support, 1 ballast . ....... 92 F 

145 00 F KIT N' 2: Methode SENO PHOTO TRANS· 
PRIX., FERT film SENO, revelateur, lampe lighl' 

Support haute precision. palier 0 sun ............ . .... . .............. 98,50 F 
bronze. 4 centrages ... 150,0 F Avec notice. 

NOUVELLE PERCEUSE 
20 watts . Couple 530 g/cm. Poids : 130 g. Corps 
elliptique. Vitesse: 14 500 tours. Outils de 0 a 
2,5. Antipar. Sous blister, avo 5 outils ... 80 F 
Pereeuse avec bloc, a1im. 220116 V 
et 50utils ........ . ................. 210 F 

CONNECTEURS EN PROMOTION 
• Connect.urs .ncartables, pour cartes impri
mees simple face, au pas de 3,96 - 6, 9, II et 
16 broches, au choix Piece . ..... ...... 1,50 F 
• Coanect:eurs miles et fem.eUes enfichables pour 
circuits'imprimlSs, au pas de 5,08 - S. 8 et 9 
contacts, au choix. La paire .. ~ ... ..... 1,80 F 

ATTENTION! Pour eviter les jrais de contre-remboursement. nons vons conseillons de regler vos 
commande. integralement (y compris/rais de port) sur les ba.e.foifaitaire •• uivoRles : 0 a 1 kg : 15 F; de 
1112 kg :18 F;de2d3 kg :21 F;de3a4 kg:24 F;de4ci5 kg :27 F;au-dessusde5 kg :tori/S.N.C.F. 
Prlvoir pour Ie contre·rembour.ement PIT: 8 F - S.N.C.F. : 23 F. 

OUVERT LE 
24 DECEMBRE 

TOUTE LA JOUR NEE 

Prix etabUs au In decembre 1979 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 

acer 
42, rue de Chabrol, 75010 PARIS 
Tel. : 770.28.31 C.C. P. 658·42 PARIS 
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Promotion [ffJ , la signature de votre chaine hi-fi 
CHAINE NIKKO N° 1 

1 AMPLI NA 360, 2 x 24 W 
OPTION 1 A 

. 1 plaline AKAI AP 100 C, 
semi-auto , DU PL 512 
PIONEER manuelle, 

• 2 enceintes 3 A DIVA. 

2495 F 

OPTION 1 B OPTION 1 C 
• 1 plaline PIONEER PL 200 X, • 1 platine TECHNICS SLQ 2, 

entr. di rect, ret. auto. entr. direct. quartz, semi-
• 2 enceintes MARTIN, auto. 

Gamma 208 . 2 enceintes JBL, L 19 . 

2990 F 399S F 

GARANTIE 5 ANS PIECES ET MAIN-O'CEUVRE 

CHAINE TECHNICS N° 2 

1 AMPLI SU 8011, 2 x 27 W. 
OPTION 2 A OPTION 2 B OPTION 2 C 

.1 platine SL 3100, ent.. . 1 platineTP 200 SA PHONIA, . 1 platine TECHNI CS 
direct DU AP 100 C AKAI, enlr. direct, ret. auto. SL 5200, entr. direct, semi-
semi-auto, courroie. .2 enceintes DUKE 370 , auto. 

• 2 enceintes 3 A DIVA. 3 voies, 65 W. . 2 enceintes PHONIA SR 450, 

2995 F 3220 F
, 3690 F 

GARANTIE 5 ANS PIECES ET MAIN-D'CEUVRE 

CHAINE PIONEER 'N° 3 

SA 608, 
2 X 45 W. 
indo Fluo. 

. OPTION 3 A 
. 1 platine TP 100 SA PHON lA, 

semi-auto au PL 512 PIO
NEER manuelle, 

• 2 enceintes 3 A ALPHASE. 

3295' 
'---

OPTION 3 B 
. 1 platineAKAI AP 100 C, ret. 

auto. 
.2 enceintes DUKE 370, 

3 voies, 65 W . 

3450' 

OPTION 3 C 
• 1 platine PIONEER PL300X, 

ret. auto, quartz, 
• 2 enceintes PIONEER 

HPM 60. 

4995' 
GARANTIE 5 ANS PIECES ET MAIN-D'CEUVRE 

CHAINE AKAI N° 4 

OPTION 4 A 
. 1 platine AKAI AP 100 C, 

semi-auto au TECH NICS 
SL 3100, enlL diL man . 

• 1 platine K7, AKA I CS 703 D. 
• 2 enceinles 3 A AUBADE. 

OPTION 4 C 
. 1 plat ine PHONI A 

TP 200 SA, entr. direct, ret. 
auto ou TECHN ICS SLD 2, 
entr. direct semi-auto . 

• 2 enceintes JBL, L 50 

4750 F 3995 F 629S F --- GARANTIE 5 ANS PIECES ET MAIN·D'CEUVRE 

CHAINE PIONEER N° 5 

1 AMPLI SA 708, 
2 X 65 Wind. fluo. 

OPTION 5 A 
• 1 platine TECHNICS SLB 2, 

entr. cour., semi-auto. 
• 2 enceinles 3 A ALLEGRETO 

professionne!. 

4990 F 

....... _-
OPTION 5 B 

• 1 platine PIONEER PL 200 X, 
entr. direct, ret. auto. 

• 2 enceintes JBL, L 50. 

6350 F 

OPTION 5 C 
• 1 platine PIONEER PL 300 X, 

Quartz, ret. auto. 
• 2 enceintes LINEAR SPEA

KER L 11 . 

GARANTIE 5 ANS PIECES ET MAIN-D'CEUVRE 

CHAINE TECHNICS N° 6 

1 AMPLI SU 8044, 
2 X 40 W, indo fluo. 

OPTION 6 A 
• 1 platlne TECHNICS SLD 2, 

oU PIONEER PL 200 X, entr, 
direct. semi-auto. 

• 1 tuner 5T8044, Po-Go-FM, 
• 2 enceintes 3 A APOGEE 

MONITOR. 

OPTION 6 B 
• 1 platine PHONIA TP 200 SA, 

entr. direct, retour auto ou 
PIONEER, PL 51 4, ret. auto, 
courroie .. 

.2 encei ntes PIO NEER 
HPM 40. 

3995 F 

OPTION 6 C 
• 1 platine PIONEER PL 300 X, 

quartz, ret. auto ou TECH
NICS SLQ 2, Quartz, ret. 
auto, 

• 2 enceintes JBL, L 50 . 

GARANTIE 5 ANS PIECES ET MAIN-D'CEUVRE 



Chaque 
une chaine it 

PRIX COUTANT!!! 

• AMPLIFICATEUAS 
• . AKAI 

AM Z25II,2x25W .. 
Allmo.2,35W 
AM 2450,2 x45 w .. 
AM 2151. 2 II ,65 W 

Prix 
tonmM 

1323,00 
1670,00 
1858,00 
2525.00 

Prix ALB· 
OElV.w.tE 

71:1,OQ 
l1li.011 

1140,00 
18!C1.0II 

nc 101, AM-FM .... 
TX 401 L. P()'G()'FM 
nc .. L .. 

• TECHNICS 

1751,00 

PrlIALO· 
OElVW1E 

1 050,00 
117,00 

11M,DO 

~ (Qui dit mieux?) • KENWOOD 
KA'111,2x85W .. 
....... 2xt30W 

3690,00 
e 600.00 

Z 110,00 
5475,0' 

IT 1011, Po-GCHM 
IT 1044, P()'GO-FM 

• YAMAHA 

1475,00 
1890.00 

132D,OD 
18M,00 ., 

~ 
,. 

• 1 ampli KENWOOD KR 4600. 2 x 30 W. AMIFM. 
• 1 platine PHONIA TP 200 SA. entraine

ment direct, retour automatique. 
• 2 enceintes J.E. CALIFORNIA 

3 voies 

CHAINE SETTONI 
PIONEER N° 7 

• 1 ampli srnON RS 440. 2 x 70 W. AMIFM. 
• 1 platinePIONEER PL 200 X, ent. dir., retour auto 
• 1 platine K7 PIONEER CTF 606. Dolby. 
• 2 enceintes JE, California s~rie 3 voies . 

4990 F 

• LUXMAN 
PrUmpll 3SO .. 
~11"' . 

• NIKKO 
!lA1II. 2,2' W ...... .. . .. •. . .. 
M5M,2x50W. 

• PIONEER 
U7 •• 2x65W 
SA4OI.2'20W. 
M_, 2x2SW 
UIOI.2x45W . 
SA 711. 2,65 W 

• QUAD 
303 ampli . 
33 pr6ampli 

• SCOTT 
AC4G,2 xSOW .......... , ... .. . 

• SETTON 
Ulloa, 2x45W ... 
U33«I.2'60W 

• TECHNICS 
SU 1180, 2x35 W .. 
SEIIIO,2x110W. 
SU!IIDII.pr6ampli 
SE9OIO,2x72W .... . .. . ..... . 
SEIIIISII.2k72W 
SU!iIG7I. prgmpli ... 
$U 182t, VlJ.metres . 
SUID11.2x27W . .... ...... • .. 
SU 1122, 2 x 35 W 
SU_.2,40W .. 
SU 1I05S, 2xSOW 

• MONARCH 
111011.111, 2x24 W 

• YAMAHA 
Mod.IA1. 

• PLATINES T.-O. 

• AKAI AI' B 11, coutfoic . . 
AP 100, strlll'auto .... . .... . A'., enlr. djr. semi-auto. 

• PHONIA 
TP 181 SA, semi-auto. 
TP2 .. ,entr.direct ... .. ........ . 
TP 2ICI SA, antr. dir. semi-auto. 

• PIONEER 
PL512 ........... . .......... . 
Pl 2GG X, emr. dir., semi-auto . .. . 
Pl300 X, Quartz, semi-auto 
Pl400 X, quartz, auto 
Pl.1DDO bras tang. 

• TECHNICS 
Sl2011 .. 
Sl.31011 ........ . 
SlU", semi-auto ... . . 
SL ,.10 11K II, Quartz . 
SL S3OO, auto .. 
SlU, seml'IIM 
Ill3, auto ........... . 
Sl02,quUIZ$emi-aulo . 
SL 03, quartz auto . .. ... . . 

3260,00 
4675,00 

995.00 
1790,00 

2890,00 

t 760,00 
1690,00 

2580,00 

3200.00 
3640.00 

1290.00 
6372.00 
4428,00 
3024,00 
3024.00 
2770.00 
2097,00 
1 195,00 
1395,00 
1795.00 
2100,00 

1140.00 

5700,00 

1192.00 
2006.00 

870,00 
1(}90,00 
1190.00 

1030.00 

990.00 
1116,00 
1692.00 
2763.00 
1395,00 

2150,01 
~"'.OII 

'15.00 
1 310,00 

2 .us,oa 
770.00 

lli5,1KI 
1 550.011 
1110.00 

1135,00 
1125,00 

1750,00 

1130.011 
11911.00 

970,00 
5758,00 
3810,00 
24110,00 
Z 4.,00 
2210.00 
1740,00 

175,110 
1050.011 
1320.00 
1750,110 

615.011 

522D,oo 

510,00 
1 •• 00 

1150,00 

670.00 
790.00 
110.00 

510,00 
110,011 

1175.00 
1491,00 
3171.00 

'10.00 '.,. 1250.l1li 
2190.00 
1188,10 

CT 111 •• AM·FM .... .. . 
YAMAHA mod". T1 . 

• AMPlIS·TUNERS 
• MARANTZ (IuPtrlCOP.) 

R 1220, 2 II 20 W, PQ-GQ-FM 
• KENWOOD 

IR 4IICI, 2 x 30 W. AM·FM. 
• scon 

R 327. 2 II 28 W, PO-GQ-FM 
A 331, 2 II 42 W, AM·FM . 

• YAMAHA 
lift UO, 2 x 18 W, AMlFM . 
eft 420, 2 x 22 W. AM-FM . 

• PLATINES K7 DOLBY 
• AKAI 

Cl703D .. ...... ........... .. . 
Cl784 D .. 

• PHONIA OP_ 
• PIONEER 

CTf_ ..... .... ........... . . . 
elf IGO ..... .. 
CTF 150, mttal .. .. . . 
CTF 150, maaJ rev. 
CTFI5CI, metal, 3 tetes .. 
CTf 10lIl ............ .... ... . . . . 

• SHARP 
RT 3131 H .... .... ......... •. . 

• SONY leu 5. 
• TeCHNICS 

RSM 7 
81.'0 .......... . ... ... ... . . . 
AIM 17 ....... ..... ..... .... • . . 
RSM22 ... . .. ....... . 
RIM 33 G, bande m61al . 
RU41. 
RIMA ...... .. ... ..... .. . . . . 
AI .. 51 . 
RS.,5 ................ . . . 
RS III .. ..... .. . 
AS HOO, I'&nsemble 

• YAMAHA 
TCmS .. .... . ......... • 

• ENCEINTES 
• ELIPSON 

13113 .. . .. . .. ...... .... .... •. .. . 
.J8L 

l19,60W .... . . .. . 
l5G, 70W, 3 voles . 
L 110,150 W, 3 yoles 

• MARTIN 
Gamlltl 311 X, 4SW. 3V. 
Gtmml ZOI X, 35 W . 

• PHON'A 
.R~,65W,3vol8S . 

• PIONEER ca 123. 25 W ....... . 
HPM 40, 40 W, 3 vOles 
HPIIIIG,60W,3voies .. 

1790,00 
2900,00 

2680,00 

2880,00 
3490.00 

2790,00 

1 540,00 
2132.00 

2590,00 

7149.00 

3 '50.00 

2295,00 

1260.00 
1495,00 
1620,00 
1 990,00 
2070.00 
2680.00 
2997,00 
3150.00 
3150,00 
4878,00 
9450,00 

2195.00 

3100,00 

1150,00 
20n,OO 
3200,00 

890.00 
680.00 

1 080,00 

1489,00 
2049,00 

IUD,. 
Zt10,DG 

...... 
2240,00 
2511.00 

1 100,00 
2340,011 

ago,OII 
1115.00 

2W,OO 

1 050,00 
14ta,oa 
1710,00 
Z51O,OO 
2120,. 
4 ItO,OG 

2240,00 

1110,00 

1135.00 
1 030,00 
1410,00 
1 no,DO 
1 '10.00 
2411,00 
2810,110 
2110.00 
21.,OD 
3240,00 
5 "",00 

1110,00 

1035.00 
1150,110 
2110,00 

795.011 
..a.0II 
700,. 

110.00 
". ... 

1 ZIG,OII 

CHAINE PIONEER N° 8 
It C2, entr. direct semi-auto 
SLD3, enlr. direct auto 

990.00 
1 080,00 
1440.00 
1510.00 

. 1 220,00 
1295.00 

14',00 
170.1D 

1 210.011 
1 •• 10 
1 mO,eD 
1180.00 • ESS 

1IIr.80W 1150,00 

• 1 ampli SA 408. 2 x 20 W 
• 1 tuner TX 408. POIGOIFM. 
• 1 platine PL 512 X manuelle. 
• 1 platine K7, CTF 500, Dolby, arret auto. 
• 2 enceintes CS 333 
• Un meuble C.B. 
(Tout en PIONEER) 3990 F 

• TUNERS 
• NIKKO 

fAIl 4511. AM·fM . 
fIT 310, AM·fM .. . . . .. . .. . . .. . • . 

• PIONEER 
TX 5510 II. AM·FM . 

• MEUBLES RACK 

1420,00 
I 100,00 

1616,00 

• R6f. 221 RAeI, 3 6tagtres + rangement disques. 
filsecteurunlque ...... .. ...... ...... ... , ..... . 
• R.f, 2U RACk, 4 6t.glros + ranvement disques, 
filsecteurunlque. 

" DERNIERE MINUTE» 

1 M,IO ...... 
1I'l5,011 

• PL 540 PIONEER, ent. dir.. quartz semi-auto. . .. 1 295 F 
• RS 660 SmON. ampli tuner. 2 x 120 W, AM/FM ... 2490 F 
• elF 900 PIONEER, platine K7. Dolby. fluor .. 2690 F 

• TALKY-WALKIE' 
• SBE _I 

SIIntIII. .. 
1nIt •.. 
Clprlll . .. ............. . 

• BS 5500 SmON, ampli 2 x 110 W. 
• PS 5500 SmON, preampli. 

1 300,00 
1 G43,oo 
1100,00 

989,00 

.... 00 
'11.011 
'1$.011 
050.00 

. ...... 179 F 

....... 199 F 

les deux ..... .. .. .. .......................... . 3 850 F 
• CP 1000 PHONIA, platine K7. Dolby ........ ........ 790 F 
• SL 350, en!.. courroie. semi-auto . .... ... .. ........ 490 F 

MATERIEL NEUF ET GARANTI 

- - -- -- - - - - - - -- ------------~----

BON DE COMMANDE EXPRESS 
a retourner au Service expeditions PARIS-PROVINCE ALG 2000 11, boulevard Saint-Martin, 75003 PariS 

Je choisis la chaine nO . " ... .. au prix de . composee de . 

ou "element separe .. au prix de _, 

que vous voudrez bien m·envoyez en pon 00, a radresse ci-dessous : 

Nom Prenom . .. Telephone 

...... Rue . 

Code postal .. . . Ville. 

C,-joint man reglement a I·ordre d·ALG 2000 en chequ·e bancaiie [] mandaI =:I C.C.P. 3 Valets 0 

Je prefere un credil 0 en 6 mois 0 12 mois [] 18 mois 0 24 mois ~ au un leasing 36 mois 0 sans appon. Signature 

Pour Ie credit: ci-joint mon l e, versement de 20 %, so it .... ....... .. ..... .... ... . . ... . . . . 

'" ... 
cj 
·W 
Cl 

I 
0.: 
i 



PRESENTEZ VOS ARTICLES!!! 
EN LES MEn ANT EN VALEUR ET AUSSI A 
L' ABRI DU VOL 
AVEC LES VITRINES - LES PRESENTOIRS
LES COMPTOIRS VITRES SID 

L~ vitrine universelle 5iD 
vous propose 100 modeles 

Salle d'Exposition a PARIS 11 e 

au 8, rue de Charonne, Metro: Bastille 
Tel. 355.51.01 - 25.79 - Telex 210 311 F/711 

Catalogue general sur demande, 20 F pour 'rals 
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DEP NAGE 
MISE AU POINT, AMELIORATION 
DES TElEVISEURS NOIR ET BLANC 
ET TELEVISEURS COUlEURS 
Le present ouvrage n'a pas d'autre but que d'aider Ie techni
cien et I'amateur radio A devenir un bon depanneur de televi
sion en les guldant dans leur nouveau travail. \I est une 
documentation pratique. un guide sOr, un veritable instru
ment de travail, les pannes etudiees examinent tous les 
standards. et les trois chaines francaises. 

PRINCIPAUX CHAPITRE5 : 
Generalites et equipement de I'atelier. Travaux chez Ie client. 
Installation de I'atelier. Autopsie succlnte du recepteur de 
T.V. Pratique du depannage. Pannes son et image. Mise au 
point et alignement des televiseurs. Cas de receptions tr~s 
difficiles. Amelioration des teleViseurs. Oepannage des tele
viseurs a tranSistors . Oepannage at mise au point des televi
seurs couleur. 
Un volume brocM, 424 pages, 263 figures. Format 15 x 21. 
couverture couleur. 

AIWA 
AF 5080 AEE Chaine Compact. Px : 3 400 F 

Nouveau modele ANSS 
RO 5800 - PO-GO:FM Stereo - Lecteur de 
K7 Stereo - 2x 8 W - Avance et rebobi
nage rap Ide verrouillables avec 2 HP 

Prix: 920 F 
RO 6650 - Nouv. modele e lectron. 2250 F 
RO 5850 • Syst. APSS, cassette .. 1020 F 

TENSAI 
TAR 251 - PO-GO-FM Stereo - Lecteur de 
K7 Stereo • 2 X 6 W • Avance rapide 
verrouillable 

Prix: 670 F 

PIONEER 

KP 63000 - PO-GO-FM Stereo - 5 stations 
prereglees • Leet. de K7 - 2x6 W - Stereo 
avance et rebobinage rapide. verrouil
lables 

Prix: 1420 F 
KP 8300 1 870 F • KE 2300 . 2 135 F 
KP 272 610 F • KP 373. 720 F 

BST 
CRR 30 - PO-GO-FM Stereo - Lecteur ae 
K7 stereo - 2 X 6 watts - Auto-reverse -
Avanee et rebobinage rap Ides 

Prix: 1170 F 

PHILIPS 
AC 890 - Nouv. modele electron. 1 800 F 
AC 682 - GO-FM Stereo K7 Stereo 1 060 F 
AC 260 • PO·GO - K7 Stereo .... 690 F 

Boosters 
BIONIC 

303 ox - Ampli 2x20 W RMS - Equalizer 
7 fonctlons - V.metre : 660 F 

BST 
CT 10 V - Booster 2x22 W avec equalizer 
5 fonctions ...................... 450 F 
CT 12 V - Booster 2x30 W avec equalizer 
5 fonctions ...................... 565 F 
CT 20 V - Ampll 2x30 W avec equalizer 
7 fonctlons .................... . . 685 F 

ELITONE 
PB 500 - Ampli 2X30 W· . ....... .. 185 F 
YE 606 : 2x30 W equalizer,S fonct. 390 F 

PYRAMID 
X700-2x22W 
eff-equallzer 7 fonctlons . .. ..... 620 F 
X 1000 - 2 X 2S W 
elf-equal izer 1"0 fonctlons .. 885 F 

HAUT.PARLEURS AUTO 
ENCASTRABLES 

BST - CP 30 - 25 W 3 voles. La palre 279 F 
ELiTONE • 20 W. La paire .. 140 F 

PIONEER 
TS 15 Ie. 2 : 150 F • T5 35 les 2. : 280 F 
T5 120 les 2 : 240 F • TS 160 les 2 : 169 F 
rs 695 les 2. : 155 F • T5M 2 les 2 : 260 F 
TSX 6 les '2,: 620 F • TSX 9 I. 2 : 1 260 F 
TS 167 la p. : 389 f • TS 168 la p_ : 540 F 

FUJI HIFI 

MINI K7 • UNICEF TU 509 
Nouveau - Depart de I'enreglstrement 

au son de la volx 

Prix: 299 F 

MAGNETO MICRO K7 
Rush .. _. 350 F • Blnatone .. 570 F 

RADIO K7 
STEREO PORTABLES 

GF 6000 H - PO-GO-FM-OC - K7 - Systeme 
APSS ..... _ .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1 230 F 
OF 8585 APSS ................. . 2 460 F 
GF9090H .................. : .. 2430 F 
GF 9191 H ........ " , ......... 2590 F 

JVC NIVICO 
RC 545 1 510 F • RC 717 .. 1 490 F 
RC 828 2 660 F • RC 636 .. 1 730 F 

RC 64S ... 1 890 F 

CONIC 
UCR 1031 portable. Radio K7 enreg.j 
lecture stereo. OC-PO-GO-FM stereo 
Alimentation pllesjsecteur 

PROMOTION : 880 F 

JEUX DE LUMIERES 
PSYCHEDELIQUES 

ModJI. 1 voie. 80 F. Modul. 3 vOies -228 F 
Modulateur/chenillard 3 canaux , .. 305 F 
Modulateur micro 1 vole . ......... 152 F 
Modulateur micro 3 voies .... . .. . 302 F 
Modulateur stereo 2x3 canaux ... 415 F 
Rampe 3 lampes et mod. 3 v. Inc. _.325 F 
Rampe 3 lampes, modulateur 3 voles 

micro Incorpore . ............... 380 F 
Rampe 3 lampes ................ . 100 F 
Rampe 6 lampes .................. 175 F 
Stroboscope luxe ..... ....... .. .. . 314 F 
Dalles hellogravees 6 F, les 5 ... ' 25 F 
Lampes de pollee ................ 250 F 
Pince orientable ...... . ............ 19 F 
Lumiere noire: tube + reglette 
6 W, 123 F -15W, 142 F-40W .... 152 F 
Lumiere noire dir., amp. 175 W . . .• 142 F 
Lampe 15 colorls .60 W ... ......... 8 F 
100 W ...... 12 F • 150 W ... . . . 24 F 
Calotte argentee 6 coloris . . . . . . .. 10 F 

SIRENE ELECTRONIQUE 
Pollee americaine-Allm. : 12 V_ Prix 180 F 

EQUALIZERS 
ADC 
Nouveau modele 
MARKIISSII, 2x 12 fn!iquences .. 1 690 F 
PHONIA-EQ2DOO, 2 X 10 frequences 1 220 F 
BST· E020S, 2x 10 frequences 980 F 

MICROPHONES I=M 
88/108 mHz 

AIWA WM • 223 A ........ ...... 249 F 
PIEZO - W 901 • avec posslbillte d'enre-
gistrement direct ............ .. 490 F 
TTl - WM 10 (cravate) . .... . .. ,.. . 440 F 
RUBY - ARG OX (carre de sucre) • 1 200 F 

RECEPTEUR DE TRAFIC 
DR 49 NATIONAL 

8 gammes OC etalees - 3 gammes: PO·GO
FM .• BFO - BLU - Afflchage 11 quartz 
de la frequence - Allm. : s8cteur 110/ 
220 V et piles Oll batterie 12 V. Pr ise 

ext. ...... .. .......... ,. _ 3675 F 

BOITIER AMOVIBLE ANTIVOL 
Pour tous auto-radios K7 

Prix: 80 F 



PLATINE TO * 
Entrainement courrole seml-automatlque 
Bras en S - Pose-bras hydraullque 
Cellulp magnetique 

Prix: 490 F 

AMPLI * 
Ampli 2 X 20 W RMS/8 fl -BI' : 20 11 

1

20000 .Hz - 110/220 V -I'olds : 5,5 kg -
Dim: 240 X 420 X 155 mm 

I Prix: 480 F 

TUNER .. 
PO-GO-FM Stereo - Sens. : 2 !JoV -
SIB 26 dB 
Dim. : 240 X 420 X145 mm 

Prix: 490 F 

PLATINE K7 * 
Frontale - Dolby - Auto - Stop - Selecteur 
CRO, - FEP. 

, Courbe de' reponse : Bande Ferricnrome 
30Hz II 16 kHz - 0/3,5 dB 

Prix: 770 F 

ENCEINTES * 
40 watts efflcaces sous 8 n 

BP : 30 li 24 000 Hz 

PRIX: 
370 F 
La paire 

MEUBLE 
DE 

RANGEMENT 
PRIX: 
180 F 

• Technics 
• RSM 6 PLATINE K7 .................... 880 F 
• PLATINE TO SLB 2 ...................... 760 F 
• PLATINE TD SLO 2 ..................... . 970 F 

TOUTE LA NOUVELLE GAMME 

RT 5100 H 
Platina K 7 stereo front .. 1 

IOPTONICAI 
• Ampli SM 5100 H 
• Tuner ST 5100 H 

• Platine K 7 RT 5100 I-! 

• Platina TO RP 5100 H 

• Ampll l;M 7100 H 

• Tuner ST 71)0 H 

• Platina K 7 RT 710U H 
• Platine TO RP 7100 H 

MATERIELS 
DISPONIBLES 
A UN PRIX 

DE 
LANCEMENT 

ST7300 

r ,. ~ . ,' .. , . .: -,"'" .,., ' .. '. - '1 
~ c::::::n:w I ge ~ ~ 9 

Tunar AM-FM stereo
Senslbilite : 1,5 !-IV. Rapport SIB stereo: 
65 dB. B.P. : 20 Hz a 20 ~Hz 
Dim. : 410X139x317 mm. Poids : 5 kg 

Ampli-tuner AM-FM 2 X 50 W 

Prix .: 2790 F 
Prix : 990 F I------------V:::: 
Quantlte IImltee 

INKEL 
AK 650 

20 Hz - 20 KHz a 8 n 
Dlst'?rsion 
Courbe de r"panse 
Dim. (L x H x P) 

ENTREES: 

60W+60W 
0.08 % 

15 Hz 35 KHz 
400 x 132 x 290 

2 Phones - 2 Aux. - 1 Tuner • 2 Magne
to's Double dubbing • Mlxage micro • 
Ampll - Preampll separable. Protection 
electronique 

Prix: 1230 F 

WEHRV 

TUNER AM-FM STO 1818 STEREO 
Senslbilite : 1,8 !LV 
Distorsion : 0.4 % pour 1 mV mod. 
Rapport signal/bruit.: 65 dB 720 F 

Prix: 

TENSAI 

All:1pll-preampll, Tuner f'O-Go--FM 
TM 2250 + TP 2200 + 'n 3245 

PRIX: 3100 F 

TA3250 

Ampli 2x50 W RMS 
Platine Technics SLB 2 
2 encelntes Duke AS 270. 3 voies 

L'ENSEMBLE : 3 250 F 

DUKE 
AS 370 - 3 VOlES 
4 HP 
Regiage-Algus med. 
75 W RMS/8 (l 
30 ~ 22 000' Hz 

Piece: 800 F 

AS 270·3 VOlES 
50 W RMS/8 If, 
35 II 22000 Hz 

Piece: 600 F 

XLM -. MK III en emballage d'origina et 
certificat de garantie 

Prix: 270 F 

K7 
TDK C90 - SA 
MEMOREX C90 M RX3 .. Las 2 : 40 F 
C90 - CR02 ............... Les 2 : 42 F 
C90 - CR02 II ............ Les 2 , 48 F 
AUDIO-MAGNETIC XHE.C90 les 4 : S4 F 

AMPLI-TUNER 
PO-GO-FM-OC (FM stereo) 2x25 W 
RMS/8 n. 5 stations pn!reglees en FM 
avo AFC. Prise casque. Regl, gravp.s-algus 

AKAl 
Platine TO AP 206 C 
Ampli AM 23~0 - 2' x 35 W 
Platine K7 GXC'104 D 
Meubl e Rack RMH 100 

L'ENSEMBLE : 3925 F 

AKAl 
P·latine TO AP 100 C 
Ampll AM 2250 - 2. X 25 W 
Platine K7 CS 703 D 
MeLible Rack RMH 100 

L'ENSEMBLE 3040 F 

237, rue La Fayette, 75010 Paris. Tel. : 209-98-89. CCP 991!\-31 H 
Metro: Jaures, Louis-Sfanc. Ouvert de 9 h II 12 h 30 et de 14 h 11 19' h, sauf .Ie dim. 

• EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE • CREDIT: Versement comptan! 20 % 

20 % ii la commande, • Documentation [preciser la marque) 
Ie solde contre remboursement contre 2 F en timbres 
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SAMSUNG 

Si vous etes intransi
geants, si vous desirez 
un materiel sur et per
formant, SAMSUNG 
repond a votre exigence. 
SAMSUNG, l'un des 
premiers fabricants de 
televiseur mondiallance 
sur Ie marche fran~ais 
sa gamme Hi-Fi. 

Robuste, d'une esthetique durable et 
d'une securite absolue, Ie materiel Hi-Pi 
SAMSUNG est propose a un prix tres 
competilif. 

SAMSUNG 

SAMSUNG 3500 
Ensemble "RACK" : tuner + 
magneto-cassettes + ampli 2 x 

60 watts, B.P. 10 Hz a 
60 kHz, distorsion 0,05 % 

RS 80 

RS P 85 
Platine 
entralnemenl direct 
Regulation a quartz. 

~nles haut de gamme 3 voies 
Puissance 80 watts - Reponse 
de fn:quence 30 Hz it 22.000 Hz. 

a 75017 Par; •. TCJ., 267.34.34 
[~ nclC::; 1143 boulevard Pereire 

Telex RS FRANS 280 890 F 

:: •••••• 11 ......................................... 111 ••• 11111111111:: - -; dClm~§ i 
= = = ENREGISTREUR-LECTEUR DE CASSETTES" BIGSTON BSO-300 » = - -!!! systeme dol by Chargemenlfronlaf 3 pial. enreg./leclure de lous Iypes = 
__ - de cassettes stereo. selecleur de support magnel.lFe ou __ 

Cr!. systems DOLBY commulable. raponse en Iraq. 60 a = 15.000 Hz Isur Cr!, pleurage <0,1 '10, avance et retour = 
_ rap ide de la bande, compteur 3 ch .. touche pause, dispo· -= silil de rembobinage automat. en fin de lecture. - Se = 
_ branche a tout amp Ii d'une chaine Hi-Fi Ivateurs d'en- -= tre, / sortie normalisees}. Entree d'enreg, pour : P.U.. = 
- tuner. micros. magnelo. 2 vu·melres de conlrole. prise = = casque pour monitoring. alim. 1101220 V. dim. 365 Y = 
- 130 x 250 mm mm • Livre avec cordons. raccords et cas- _ = ~~~ = = Prix 890,00 + port et embal. 20,00 = - -- -= ENREGISTREUR-LECTEUR DE CASSETTES STEREO « NR 64 01 » = - -,- Chargement frontal a plat. enreg.llecture de tous types -
:: tout nouveau .. ! de casselles slereo, selecleur de supporl magnel.(Fe ou = = erl, fiftre de freq. pour rel ief sonore Isfmi!. a Dolby), : 
- rep, 40 a 14.000 Hz - Se branche a toul ampll d'une _ = chaine Hi·FI, entrees d'enreg.: P.U. magn.11 mY). micro = 
- 10.25 mY}. P,U, crist .. tuner. magneto (70 mV), nlveau -= d'enreg, reglable. 2 vu·metres, touche pause, prise cas· = = Que (monitor), avance et retour rapide. compteur 3 ch. = 
- niveau de sortie raglable 80 a 775 mV, alim, 220 V. dim, _ = 42 X 11 X 23 cm. = = Prix. 690.00 + port et emb. 20,00 = 
- -= SUPPORT ANTIVOL POUR AUTORAOIO = - -- -= L'autoradio est monle sur un tirolr coullssant Qui s'in- : = sere dans un support fixe! demeure dans ou sous Ie ta- = 
_ bleau da bordo Les raccordements H,P .. antenne et ali· _ = menlation sont relies! un connecleur male sur Ie tiroir, = 
- Qui s'enliche dans son equivalent lemelle sur Ie support. _ = Une polgnee sur Ie tlrolr permet Ie retrail de I'auloradlo, = = pour Ie soustralre 3 toute " convoillse " elSert egalemenl = = d'anse de portage, L.195'OH'06

0
5, P,215mm. b I 400 : 

_ Prix ........ 4. + port et em a . 1 , _ - -= = ! BOULES ACOUSTIQUES ! = £8-90 - Speciatement con~ue pour equlper I,s auto·radlos et lect.urs d. = = cartouches et cass,ttes mono .t stereo, mals p.ut tout aussi bi.n !tre utilise, = 
- comme haul-parleur supplementalre d'un recepteur a tranSistors. magneto- _ = phone, etc, Boule dlametre 122 mm. orlenlable sur son embase de fixation, = _= eQulpee d'un excellenl H.P, pouvanl admellre une puissance maximum de =_ 

8 WATTS musicaux 15 walts eft, I, Impedance 4 ohms, = La paire .. . .. . , '" 85,00 + port et emballage 12,00 = 
: = = = - -= = = COMBINE ACOUSTIQUE 2 VOlES A AMPLI INCORPORE = = « ROADSTAR RS-6046" = - -= Equipement: 1 wooter 103 mm, 1 tweeter 57 mm, pre- = = cedes d'un ampll booster, pulss. nominate 15 = 
_ WATTS (30 W max.) . L'entree de I'encelnte Idonc de -= I'ampli] se branche sur la sortie H.P. de tout autoradlo ou = 
- lecteur de cassettes. Reponse en frtQ. 70 a 18.000 Hz. -= alim.12voltsl- ala masse)·L.Z15,H. 1I5,P. 145 mm, = = La paire ..... .. ... 1.100,00· Exped. en p~rt dO = 
- -- -- -:: COMBINE ACOUSTIQUE 2 VOlES « EUROSTAR CX 3000» :: - -= Compose d'une plallne " design ", dIm. 150 X 240 mm, = 
- supportant tes H.P .. flxee sur boitler inferleur en forme _ = de pupitre Ihauteur avant/arriere : 55/1 to mm). Equipe- = ,= ment : 1 woofer II 138 mm + 1 tweeter II 66 mm. Impe- = 
_ dance 4 ohms, puiss. admisslble 30WAnS music .. re- _ = ponse en frequenee 70 a 18,000 Hz • La platine peul : 
- s'installer sans boitlar, an formula H.P. encastres. Pre· _ = sentation gris sombre metallise, decor alu brosse. = 
_ La paire 420.00 + port et, embal. 20,00 = 
= = I 3 VOlES « ROADSTAR RS-6024» 5 - -: Compose d'une platine " design » 2Z7 X 149 mm, sup· :; 
: portant les H.P" et fi de sur boilier inferieur en forme de = 
- pupitre (hauteur max. 110 mm) . EQu ipement : l ' woofer _ = 130 mm, 1 medium 65 mm, t tweeter 50 mm, imped. = 
- 4 ohms, puiss_ admissible 30 WAnS music .. reponse _ = 70 a 18.000 Hz. La platlne peut s'lntatter sans boitier, en = = formule H.P. ,ncaslres. = = La paire. ........ 720,00 + Exped, en port dO = - -= = a dClm~§ 5 -= Conditions de vente pages suivantes 
ii •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
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dUID~§ 
Importe et vend sans intermediaire 

ce qui vous assure toujours Ie meilleur prix 

UN BOOSTER ... 
pour quoi faire ? 

lorsque la puissance d'un autoradio ou lecteur de cassettes est un peu laible. il est tres lacile d'y remedier. en intercalant entre la sortie de 
I'appareil et ses H.P. un BOOSTER. (est-a-dire un amplificateur compllimentaire de puissance. - D'autre part. les H.P. modernes 11. 2 et 
3 voies). dotes d'une bonne courbe de reponse. necessitent souvent plus de puissance pour un bon rendement que les H.P. ordinaires: un 
booster est alors Ie bienvenu. 

BOOSTER «ES-1600" 
Puissance tot. 60 WATTS music. (2 x 30 WI. reponse 
en freQuence 15 a 15.000 Hz. rapport signal/bruit 
70 dB. controle de tonalite Gr. et Aig. separe. impid. 
H.P. 4 a 8 ohms. alim. 12 volts 1- a la massel. L. 115. H. 
40. P. 153 mm. livre avec accessoires de montage. 
Prix 260.00 + port et emba!. 15.00 

BOOSTER «0-680" 
Puissance tot. 60 WATTS rms 12 x 30 WI. reponse en 
IreQ. 30 a 30.000 Hz. tonalite Gr.!Aig. separee. imped. 
H.P.4 a 8 ohms. alim. 12 V 1- a la massel. L. 120. H. 50. 
P. 140 mm. Ce booster est dote d'un modulateur lumi
neux. donnant des impulsions colorees au rythme musi
cal. sur 2 voyants en faoade 11 par canal I. 
Prix ..... .. ...• 320,00 + port et emba!. 15.00 

MI-SPHERE ACOUSTIQUE EUROSTAR 
"ES-70» 

Enceinte semi-spherique. 9 145 mm. plastique chOG [noir grainel. dotee 
d'un excellent H.P. a membrane souple et renforcee. imped. 4 ohms. puis
sance max. admissible 15 WATTS. lixation inclinee sur meplat. 
La paire . 98.00 + port et emba!. 12.00 

Ref. ES-80 - Haut-parlaurs hi-fi. bande passante 50 a 
14.500 Hz. lIux 15.000 gauss. membrane renlor-
Gee. avec cone d' imped. 4 ohms. puissance ad-
missible 20 WA diamatre 165 mm. profondeur 
d'encastrement 50 mm. grille decor amovible. 
La paire .... . .. 140,00 + port et em bat. 1.5.00 

"D-720" . H.P. hi-Ii a 2 voies (boomer 116 cm. 
tweeter 5 cml. flux magnet. 15.000 gauss. reponse 60 a 
16.000 Hz. puissance admissible 20 WATTS. impe
dance 4 ohms. profondeur d'encastrement 6 cm. grille 

. decor amovible. 
La paire ...... 195,00 + port et embat. 15.00 

" D-730 " - H.P. hi-Ii a 2 voies Iboomer 816 cm. twee
ter 5 cml, flux magnetigue 15.000 gauss. reponse 60 a 
16.000 Hz. puissance admissible 30 WATTS, impe
dance 4 ohms. prolondeur d'encastrement 55 mm. grille 
decor amovible. 
La paire . 235_00 + port et embal. 15.00 

TRI-AXIAL 0-627 - H.P. 3 voies Iboomer 16 em. tlux 
magnet. lB.OOO gauss. medium et tweeter type axial.ltI
tres capacitils. reponse 75 a 20.000 Hz. puissance max. 
admissible 20 WATTS, imped. 4 ohms. profondeur 
d'encastrement 6 em. grille decor amovible. cordon 
3.5 m. 
La paire 295.00 + port et embat. 15.00 

PUPITRE ACOUSTIQUE 2 VOlES" ROAOSTAR RS-G042" 

Compose d'une platine" design". dim. 225 x 115 mm. 
supportant les H.P .. et Iixee sur boilier inferieur en forme 
de pupitre Ihauteur tot. 117 mml. Equipement: I woofer 
102 mm. I Iweeler ; dome. lll1lre de separation. reponse 
en Ireq. 50 ; 22.000 Hz. puissance max. admissible 6D 
WATTS. imped. 4 ohms. presentation de haut standing. 
La paire . .. .. 765,00 + port et embal. 24.00 

PUPITRE ACOUSTIQUE 3 VOlES" ROADSTAR RS-6043 " 

Compose d'une platine " design ". dim. 245 x 147 mm. 
supportanlles H. P .. etfixee sur boitier inferieur en forme 
de pupilre [hauteur tot. 142 mml. Equipement: 1 wooler 
127 mm. I medium 64 mm. 1 Iweeter; dome. 1 filtre de 
separation. reponse en Ireq. 50 a 22.000 Hz: pulss. max. 
admissible 100 WATTS, imped. 4 ohms. presentation 
de /laut standing. 
La paire . 925,00 - Exped. en port dO 

BOOSTER EQUALIZER" ES-1700 " 
Puissance tot. 60 WATTS music. [2 x 30 WI. reponse 
en freguence 30 a 30.000 Hz. rapport signal /bruit 
58 dB. equalizer 5 bandes [60 . 250 - 1.000 Hz - 3.5 -
10 Khzl. reglage ± 12 dB sur chague bande. 4 sorties 
H.P. pour I'ambiophonie. balance avant/miere. imped. 
H.P. 4 a 8 ohms. alim. 12 volts 1- a la massel. L. 160. H. 
40. P. 155 mm. livre avec access. de monlage. 
Prix 395.00 + pori et emba!. 15.00 

BOOSTER EQUALIZER ROAOSTAR 
" RS-S9» 

Gonstllue d'un boitier de Gomm.nde (136 x 70 x 
75 mml. monte sur lIexible. orient.ble a volonte. at fun 
module amplificateur. puiss. tot. 60 WATTS (2 X 30 WI 
ou 14 x 15 WI. reponse en IreQ. 20 a 40.000 Hz. rapport 
SIB 70 dB. egafiseur 5 bandes 160 - 125 - 1.000 Hz -3.5-
10 Khzl. reglage ± 12 d8 sur chaQue bande. 4 sorties 
H_P .. impedance 4 a B ohms. balance avant/arriere. alim. 
12 volts 1- a la massel. 
Prix . 1.480.00 + port et embat. 25.00 

TUNER HAUTE FIDELITE POUR AUTOMOBILE" ROADSTAR RS- 1640 » 

Ie fin du fin ... ! 
Tuner GO-PO-FM mono et stereo [MPXI.vec G.A.F .. 
voyant indic. d'emissions stereo. recherche radio sur 
cadran gradue. avec affichage lumineuNLEOI de la 
IreQ .. sensibililil remarquable [FM : 1.5 uV-PO: 
30 4V-GO: 704VI. dispositil " muting" d'elimination 
du souffle interstation en FM. selecteur de sensibilite 
lOX ou LOCALI selon proximite ou eloignement de la sta· 
tion re~ue, coni role de volume. tonalite (Gr. et Aig. sepa
rei. balance stereo, liltre "Loudness ". Ce tuner est 
con,u pour etre utilise avec un booster Ide preferencel 
RS-57 ou RS-58. ou integre dans un ensemble lenteur + 
booster [RS-ll 00 ou 1500 + RS-57 ou 581. Alim. 12 V 
[- a la massel. L. 140. H. 45. P. 170 mm. 
Prix .. . ... .. 1. I 20,00 + port et emb.!. 15.00 

PLATINE ACOUSTIQUE 2 VOlES " ROAOSTAR RS-6021 » 
Composee d'un balle, dimensions 11 B x 178 mm. sur 
lequel sont montes I wooler 9 102 mm, et I tweeter 
9 57 mm. impedance 4 ohms. puissance admissible 
16 WATTS music .. reponse en freguence 80 ! 
16.000 Hz, prolondaur d'encastrement 35 mm sous 
platlne [Ideal sur portieres voituresl. presentation grls 
sombre matallis!. decors alu brosse. 

La paire 380,00 + port et embat. 15.00 

COMBINE ACOUSTIQUE TRI·AXIAL " ROADSTAR RS-6031» 

Ensemble 3 voles : boomer d. 155 mm, a suspension 
souple, medium d. 51 mm. tweeter d. 25 mm, filtre de 
separation. raponse 50 a 20.000 Hz. puissance admiS
sible 30 WATTS, impedance 4 ohms. Possibilite 
d'lnstaliation avec son boitler Id. max. 185 mml, au en 
encastre. en retirant rembase [voir figurel. 

La pai re ...... 595,00 + pori el embal. 20,00 

(Autres types de H_P. en page precedente) 

Hormis les modeles presentes ci-contre 

tous les produits de la gamme 

ROADSTAR 
sont disponibles en nos magasins 

dum?§ 
interrogez-nous 

--11111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Importe et vend sans intermediaire 
ce qui vous assure toujours Ie meilleur prix 

AUTORADIO A 5 STATIONS PREREGLABLES « SAVAGE 1600 » 

Recepteur PO - GO - FM mono et stereo (MPXI avec 
CAL temoln d'emissions stereo. clavier pour preselec
tion de 5 stations au cholx dans les 3 bandes. com
mandes dB volume. balance stereo. reliel sonore 
(loudness). puissance tal. 12 walls (2 x 6 WI. ImpBd. 
H.P. 4 ohms. allm. 12 V (- a la masse). L. 175. H 44. 
P 120 mm. 
Prix 

AUTORADIO avec PRISE LECTEUR de CASSETTES « RADIA-4 » 

Recepteur GO-PO-FM (mono). clavier pour preselec
tion de 5 stations reparties sur les 3 gammes. puissance 
de sortie 7 WATTS, imped. H.P. 4 ohms. commandes 
de volume. tonalite. alim. 12 volts (- a la masse). prise 
d·alim. pour antenne electrique. prise pour adaptation 
fun lecteur de casselles. 
Prix ....... , ... 340.00 + port et embal. 15.00 

--= ---a ------------= ---= = --,---I 
i 

AUTORADIO et LECTEUR de CASSETTES STEREO (' D-510» i 
530.00 .,. port et 8mbal. 15.00 

LECTEURS DE CASSETTES POUR AUTOMOBILES 

Lecteurs 

« ES-2200» 
Lecleur Slereo pouvanl recevolr taus types de casselles 
(support magnel. Fe au Gr). dell I. 4.75 cm/s, pleurage<: 
0.3 %, puissance 101. 10 WATTS (2 x 5 WI. conlrole 
de volume. tonalite. balance stereo. touche combinee 
AVANCE rapide et EJECTION cassette. aulo·slop lin de 
bande. sorties H.P. imped. 4 ohms. alim. 12 Valls (- a 
la masse). L. 120. H. 48. P. 150 mm. 
Prix 235,00 + port et em bat 15.00 

« TAKARO UD-500 " 
Lecleur stereo pouvanl recevolr loules casselles. sup· 
pori magnetique Fe au Cr). delil. 4.75 cm/s. pleurage< 
0.3 %. puissance tOlale 10 WATTS (2 x 5 WI. conlrDle 
de volume. lana lite. balance slereo. louches d'AVANCE 
el RETOUR rapide de la bande. ejeclion cassette. auto
slop fin de bande. sorties H.P. imped. 4 a 8 ohms. alim. 
12 valls (- a la masse). larg. 120. haul. 48. prof. 
150 mm. Livre avec accessolres de monlage. 
Prix 340.00 + port et emba\. 15.00 

« AUTO-REVERSE» un progres considerable! 
" SONIX ABC 120 " 

Permel d'auditionner automatiquement et en chaine les 
2 enregislrements d'une cassette. sans avoir ! ejecter 
ni retourner la casselle. selecteur de pisles [1·3 au 2-4). 
touches d'AVANCE et RETOUR rapide de la bande. ejec· 
tion cassette. controle de volume. tonalile. balance sle
reo. puiss. totale 16 WATTS (2 x 8 WI. sorties H.P. 
imped. 4 ; 8 ohms. alim. 12 volts [-; la massel. larg. 
120. haul. 48. prof. 150 mm. Livre avec aceessoires de 
montage; 
Prix 460.00 .,. port el emba\. 15.00 

EUROSTAR 14 cm. de profondeur d·encaslrement. ideal pour cas • 
d'inslallalion dlfflclles! = 
Recepteur PO-GO, avec lecteur de cassettes in
corpore. temoins lumlneux : marche radio au magneto. 
auto-stop fin de bande, avec rappel lumineux. puiss. 
2 X 4 Watts. imped. H.P. 4 a 8 ohms. commandes: vo
lume, lana lite. balance, alim. 12 V (- a la masse). L 178. 
H. 45, P. 140 mm. 
Prix . . . . ... 590,00 + port et emb.t 15,00 

AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES STEREO « A-9030 » 

lor au rapport qualite/prix ! Recepleur GO-PO-FM mono el stereo (MPX) avec 
C.A.F .. voyanl d'emissions stereo - Lecteur de to utes 
cassettes s\ereo (support Fe au Cr). touche combinee 
AVANCE rapide de la bande et EJECTION cassette, auto
stop lin de bande. commandes de volume. tonalite. 
balance stereo. puissance tot. 10 WATTS (2 x 5 WI. 
imped. H.P. 4 ohms. alim. 12 V (- i la masse). L 180. H. 
48. P. 160 mm - Livre avec 2 H.P. encaslrables + 
boitier. 

= ------= ---------------------Prix 690,00 + pori el emba\. 15.00 ! 
AUTO RADIO ET LECTEUR DE CASSETTES STEREO " SHARP 5800 » 

Ie tout dernier modele ! 
Recepteur GO-PO~FM mono et slereo (MPX) avec 
C.A.F .. voyanl d'emissions stereo. fillre parasites ANSS 
- Lecteur de to utes casselles sl.. touche (blocable) 
d'AVANCE el RETOUR rapide de la bande el ejection cas
selle. ejeclion automat. lin de bande avec relour du son 
radio. commandes de volume. tonalile. balance slireo. 
puis •. tot. 16 WATTS (2 x 8 W), imped. H.P. 4 ohms. 
alim. 12 V (- i la masse). L 178. H. 44. P. 135 mm. 
Prix .... , ... 920,00 + port et emba\' 15.00 

= I 

I 
= -----= LECTEURS DE CASSETTES STEREO avec DOLBY et AUTO-REVERSE 

« ROADSTAR RS-1550» 

AUTORADIO et LECT~UR de CASSmES avec SYSTEME AUTO-REVERSE 
« ROADSTAR 2920" Recepteur PO-GO, 5 stations prilrilglabtes sur 

clavier 5 touches, selecteur de senslb. (OX au LOCAL) 
selon proxlmite ou elolgnem. de la station re~ue. Lec
teur de casselles stereo, du type auto-reverse, c'est-!
dire permellanl d'audilionner automatiquement et 
chain~ les 2 enreglstr. d'une cassette. sans avolr ! elec
ler ni retourner la cassette. Selecleur de pisle (1-3 au 2-
4). AVANGE et RETOUR rap Ide de la bande. louche eJec
tion cassette. controle de volume et lonalite. balance sla
reo. puissance totale 12 WATTS (2 X 6 WI. sorties H,P. 

------Permet d'audltlonner automatiquement et en chaine les 2 
enregistr. d'une cassette. sans avoir i eiecter nl retour
ner la cassette: un simple selecteur permet de passer de 
run a I'autre des programmes. L'apparell est dote des 
commandes pour: AVANCE et RETOUR raplde de la 
bande. stop/election cassette, volume, lonalite Gr.lAig. 
separee, balance stereo, alnsl que du sysl6me DOLBY 
commulable. Reponse en freq. 20 a 22.000 Hz. pteurage 
<0,3 %, rapport SIB> 50 dB. La sortie du lecteur deli
vre tOO mVIIO K ohms, et se raccorde au BOOSTER 
RS·57 ci·deslous. au a tout autoradlo avant une prise 
lecteur. allm. 12 V (- a la masse). dlmens. L. 140, 
H. 45, P. 155 mm. 
Prix . .. ...... 1.095,00 + port et emba\. 15.00 

« ROADSTAR RS-1100 » 
Lecteur sMr60 de caractArlsl. sembi abies au RS-1550. 
mals sans systeme Dolby, ni auto-reverse. Avance et 
retour raplde de la ban de. ejection automat. fin de 
bande. alnsl qu'! la coupure d'elimentation [bonne 
securite). sortie lecteur 100 mVIlO K ohms. 
Prix . . . . . . . . . 640,00 + port et embal. 15.00 

BOOSTER « ROADSTAR RS-57 » 
Specialement adapte aux lectaurs RS \I 00 et 1550. 
puissance lotale 44 WATTS 12 x 22 W music.l. alim. 
12 V 1- a la massel. dim. L 120. H. 40. P. 155 mm. 
Prix 450,00 + port el emba\. 12.00 
HS-58Q - Boosler 4 voies, pulss. tal. 80 WATTS mu
sic. (2 x 10) + [2 x 30) 790,00 + pori 12,00 

Imped.4 i 8 ohms, alim. 12 V (- a I. masse). L t80. H. 62. P. 170 mm. Livreaveo .coessoires de monlage. 
Prix .. . , .. ... .... .. ............... .... , .. , .. 950,00 +" port et emb.!. 15.00 

« ROADSTAR 2970 » 
Autoradio et lecteur "auto-revarse " de presentation et caract. idantiques au RS 2g20. mais dote en plus de la 
gamme FM. mono et stereo, Prix ...... .. . . ...... . .. .... . 1.350.00 + port el emba\. 15.00 

AUTORADIO et LECTEUR de CASSmES avec SYSTEME AUTO-REVERSE 
"ROADSTAR 2750 " Ro.aplaur GD-PD-FM mono.t ot6r60 (MPXlavac CAL 

indicateur d'smissions stereo ~ Lecteur _ de cassettes 
storeD pe,mettant d'auditionnar automaliquemant et on 
chaine les 2 a"registr. d'une cassette. sans avair a 6jac1er 
ni ratourner I. cassette •. saloctou, do pisto (1-3 ou 2-4). 
..ance at retour rapide de la bande, toucha d"iection 
cassette. contrOle da volume, lonalite, balanca s16,oo, 
puissance totale 14 WATTS (2 x 7 WI, sorties H.P. imped. 
4 a 8 ohms, 8lim. 12 V (- a 18 massel.larg. 178. haul. 50, 
prof. 17 5 mm. Livre avec .ccassoiras de monlaga. 
Prix...... . 1.100,00 + port at ambal. 15.00 

« ROADSTAR RS-2650 » 
Auloradio PO-GO, avec lecteur de cassettes stereo a systeme AUTO-REVERSE. de presentation el caract. 
identiques au modele RS-2750 cl-dessus - Prix 895,00 + port et embat 15.00 

Appareils garantis 6 mois pieces et main-d'oouvre + 6 mois supplementaires pour toutes pieces. 

14, place Leon Deubel, 75016 Paris (Metro: Porte de St-Cloud), tel. 651,19.26 + 
Magasins ouverts du Lundi au Samedi inc/us. de 9 h 30 it 12 h 30 et 14 h it 19 h 15 

------= ---I 
Ii • i -= --i -= = = I -= = -I Les eommandes sont honorees apres reception du mandat ou cheque (baneaire ou postal) joint a la commande . Contre-remboursement si 1/3 du pm a la commande. = 
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10340 : AMPLIFICATEUR STEREO. 2 x 34 W EFF .. REPONSE : 
8-40 000 Hz. 2 PAIRES D·ENCEINTES. 2 PHONO •. 2 MONITORS. TOUS 
F ILTRES TOUS REGLAGES . 2 GROS VUMETRES , 
10 P3 : PLATINE SEM I-AUTOMATIQUE A ENTRAINEMENT PAR COUR
ROlES. BRAS TUBU LAIRE EN · S·. LlVREE COMPLETE AVEC CELLULE ET 
CAPOT ANTI-POUSSIERE, 
ELECTRO 50: ENCEINTE 3 VOlES - 50 W, 
10 303 : EN OPTION. TUNER PO/GQ/FM STEREO. SENSIBILITE 

7 uV. NIVEAU DE SORTIE . PRIX DE LA CHAINE 

10290 

:... aJIt " ... _,~.#~ ,_ 11 i 
1 ~: [1[] ~ ji'. f"\ ' ! ,.- "'----" -- l. -
'. ~: •. ~? ~ ~lQa Of~ if' . 

10 290 : AMPLI FICATEUR STEREO. 2 x 30 W EFF .. REPONSE : 
15-35 000 Hz. RAPPORT SIB : 92 DB. 2 PAIRES D·ENCEINTES . 2 
MONITORS. 2 MICROS. 3 AUXILIAIRES. VUMETRES. 
10 P3 : PLATINE SEMI-AUTOMATWUE A ENTRAINEMENT PAR COUR
ROlES. BRAS TUBULAIRE EN ·S·. LIVREE COI':PLETE AVEC CELLULE ET 
CAPOT ANTI-POUSSIERE. 

ECTRO 35: ENCEINTE 2 VOlES - 35 W 

ID 170 

r _ i 

r ... et'~ j 
[= ~-'~JO e {S& I 
f~~ 'l~:! - _ .• * ~~"~ 'H,i 

10 170 : AMPLIFICATEUR STEREO. 2 x 20 W EFF " REPONSE : 
10-40 000 Hz. 2 PAIRES D·ENCEINTES. 2 MONITORS. TOUS FILTRES 
TOUS REGLAGES. VOLUME CRANTE . 
10 P3 : PLATlNE SEMI -AUTOMATIQUE A ENTRAINEMENT PAR COUR
ROlES . BRAS TUBULAIRE EN ·S·. LIVREE COMPLETE AVEC CELLULE ET 
CAPOT ANTI -POUSS I ERE. 

SPEAK ENCEINTE 2 VOlES - 35 W 

- PLATlNE CASSETTE FRONTALE STEREO. 
- EQU I PEE DU SYSTEME DOLBY. 
- 9 PRESELECT! ONS DE TYPE DE CASSEnES. 
- SELECTION D'ENTREES DIN OU RCA. 
- BANDE PASSANTE : 40 A 15 200 Hz 

MODELE 

LANSING 

ATLANTIC 
PRIX GENERALEMENT PRATI 
QUE .. . . .... 850 F 

ALTEC 

10 603 : TUNER PO/GO/FM STEREO EXTRA-PLAT 
SENSIBILITE : 1.7 uV. REPONSE : 30-15 OOC Hz 
10 660 , AMPLl EXTRA-PLAT 2 x 50 W EFF. 
REPONSE , 5-50 000 Hz. AMPLl/PREAMPLl SEPARA 

_ .... ___ ... ______ ... ~ BLES. 2 PHONO. 2 PA IRES D· ENCEINTES. 2 MON I 
TORS. TOUS FILTRES. TOUS REGLAGES, 

!" 

.I 
10 01 sc: PLATINF. MANUELLE A ENTRAINEMENT 
DIRECT POURVUE D'UN STROBOSCOPE ET BRAS EN 
"S", MOTEUR ASSERVI 16 POLES SANS BALAI. 
RAPPORT SIB : 65 DB 
EN AVANT PREMIERE I III 

-------

CETTE CHAINE DE PRESTIGE AUX PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES POSSEDE UNE PLATI NE 
CASSETTE AYANT TOUS LES RAFFINEMENTS TECHNIGUES QUE L' ON PEUT EXIGER DES 
MAGNETOCASSETTE HAUT DE GAMMES. 
10 100F: ADAPTATION PARFAlTE POUR LES BANDES AU "FER PUR". INDICATEUR DE 
NIVEAU FLUORESCENT. TETE SENDUST. FERR ITE SPECIALEMENT CONCUE POUR LES RANDES 
METALLIQUES. REPONSE : 20-19000 Hz (BANDE FER PURl. 5890F 
LINEAR SPEAKER: ENCEINTE 3 VOlES - 50 W. 

LA HAUTE FlOE LITE 
EN VOITURE 

- ... :.:: ' 1 1- . IJ{fl{ -- .-... ~-'* . . 
lJJ§D 

CCR 30: AUTO-RADIO CASSETIE PO/GO/FM STEREO 
AUTO-REVERSE. COMPATIBLE AVEC TOUS LES BOOSTERS •• 1275F 

_ ~: ~:. I 'D :"'~ J.';;: ;, , ..... 
. - -- -- -- - - ,'-" 

BTlOV: BOOSTER 2x30 W. ALLUMAGE AUTOMATWUL COMPATIBLE AVEC TOUS lES AUTO-RADIOS ............. .. .. .. .. 
CTl2 V: BOOSTER EQUALIZER 2x30 W. 5 FREOUENCES DE REGLAGE. BALANCE AV/AR POUR 4 HAUT-PARLEURS ........ .. 

J CT20V: BOOSTER EQUALIZER 2x30 W. 7 FREQUENCES DE REGLAGE. BALANCE AV/AR POUR 4 HAUT- PARLEURS + 2x12 LED 
.;~: POUR CONTROLE DE MODULATION DU NIVEAU DE SORTIE ............. , ......................... ...... .. . ....... . 
':j\. CP20 : HAUT-PARLEUR BICONE. 20 W. 40 A 16 000 Hz. LA PAIRE. : ............................. ........ ... " 
..... CP 25 : HAUT-PARlEUR BIAXIAL 20 W. 40 A 17 000 Hz. LA PAIRE .. . ....... " ..... " . ...... "" ...... " ••••• 

CP30 : HAUT-PARLEUR TRIAXIAL. 25 W. 30 A 18 000 Hz. LA PAIRE .. .... ......... .... ...... .. ...... .. .... .. . 
GREGORY 1: ENCEINTE 2 VOlES. 30/50 W. 60 A 2l 000 Hz . AVEC ETRIERS FIXATION ET ORiENTATION.LA PAIR£. 

EO 20S 

343 F 
565F 

745F 

123 F 

210 F 

286 F 

655 F 

EXCEPTIONNEL ~ 
&90 

EQUALIZER STEREO 2 x 10 FREQUENCES AVEC SORTIE MONITORING. 
BANDE PASSANTE : 30 A 50 000 Hz. RAPPORT SIB : 75 DB. 

2 000 A 20 000 
2 500 A 20 000 
2 000 A 20 000 
2 000 A 20 000 
1 000 A 18 000 
2 000 dO 000 

HT 351 2 000 A 20 000 
HT 371 2 500 A 20 000 
HT 371S 2 500 A 20 000 
HT 391 2 000 A 18 000 

MEDIUM lZJ.13D . 
PF 5M 500 A 10 000 
PF 60S 850 A 10 000 
DM 195 800 A 7 000 

BOOMER lJJ.l!lD 
PF 807 45 A 5 000 
PF 81 40 A 6. 500 
PF 108 40 A 6 000 
PF 100 35 A 3 000 
PF 120 30 A 3 000 
PF 1250 30 A 2 500 
PF 155 30 A 2 500 

LARGE BANDE lZlEJD 
PF 85 80A 8000 
PF 800 60 A 15 000 
PF 125 55 A 8 000 

FlL TRES l!113D 

25 W 
30 W 
35 W 
65 W 
80 W 
80 W 
55 W 
35 W 
35 W 
45 W 

20 W 
30 W 
SO W 

20 ~ 
30 W 
30 W 
40 W 
50 W 
75 W 
75 W 

20 W 

25 H 
30 W 

0105 19 F 
80~ 60 25 F 
o 75 29 F 
o 98 35 F 
o 98 54 F 

115x 75 58 F 
69x 91 50 F 
76x180 66 F 
76x180 82 F 

100x270 : 127 F 

o 130 23F 
o 165 42 F 
0130 73 F 

o 205 56 F 
o 205 . 96 F 
o 257 127F 
o 250 133F 
o 302 188 F 
o 302 332 F 
o 380 355 F 

o 205 31 F 
o 205 42 F 
o 302 115 F 

ll3!7 ' •• _ ... _. . 

. , 
• i 

/ ' --: 9a9 F 

MM 60 , NOUVELLE TABLE DE f1IXAGE STEREO 3/4 DE RACK AVEC 
MODULONETRE A LED. 1 ENTREE MICRO SPECIAL "D.J ." AVEC COM
PRESSION DE LA MUS IQUE COUPlEE O'UN JACK 0 6.35 MM POUR 
NICRO ANIMATION. (COMMUTABLE HAUTE OU BASSE IMPEDANCE), 
2 ENTREES TAPE (ENR/ltCTJ. 1 REGLAGE DE NIVEAU GENERAL. 
PREECOUTE AU CASQUE DE TOUTES LES ENTREES AVEC REGlAGE DE 
VOLUME DU CASQUE . 2 NIVEAUX DE SORTI E , 180 ET 775 MV . 
REPONSE AUX. , 10 Hz A 120 KHz. 

DBll. ,,, .... Dl!IO 
- -- -

CT 60 : STEREO GRAPHI QUE EQUALIZER A 9 BANDES DE FREQUEN
CES AVEC CO RRECTION SUR ± 15 DB. STANDARD 3/4 DE RACK, 
REPONSE : 10 Hz A 45 KHz. 

['}l!lQ "" -~ ~ 
Sli ' _-

lZlllJD 
- , . 

, -, 

LS 60 , ~lODULAfEUR 3/4 DE RACK . 3 x 1000 W. SEPARATION 
DES FREQUENC ES PAR FI l TRE ACTlF. REGLAGE DE SENSlBILlTE 
GENERAL£. FONCTION PLEIN FEU. COrl'iUTATEUR MICRO INTERNE/ 
m CRO EXTERN E. 

··~~~~'~~"'~lEJ:::' [lj'" 
I ... • --:::; 
- -

,. 1',1' j I 1<1 ••• i,lti,h: , J,lddd-

lZlllJD 
1333 F 

SM 60 : AMPLI DE PUISSANCE 3/4 DE RACK AVEC MODU LOMETRE 
A LED. 2 x 60 W. 1 x 120 W EN 'B.T.,L. ". 2 PAIRES D'ENCElNTES 
CALlBRAGE DU MODULOMETRE. REGlAGES DE VOLUME SEPARES . COMMU 
TATEUR H.P. A 3 POSITIONS : GAUCHE/GAUCHE + DROIT/DROIT. 

: 5 Hz A 200 KHz. DISTORSION , 0.05 % 



_SANYO 

SYSTEME BETAFORMAT 

ENREGISTREMENT 3 H15 

PROGRAMMATION 3 JOURS 

VTC 9300 

EXCEPTIONNEL.CASSETTES VHS 

PAR 1 PIECE 

PAR 10 PIECES 

PAR 20 PIECES 

E120 

99F 

94F 

89 F 

E180 

118 F 

1l4F 

109 F 

POUR BENEFICIER DES MEILLEURS PRIX, REGROUPEZ VOUS POUR PASSER VOS COMMANDES 

BOULE A 
FACETTES 

o 30 CM AVEC MOTEUR 

PET ITS MIROIRS 

handic~ 

UN GRAND DE 

L: EMISSION RECEPTION 

27MHz 

EMETTEURS-RECEPTEURS. GRANDE LEGERETE (530 GRS) FABRICATIO~I 
EN PLASTIQUE ABS OUR ET RESISTMIT. APPAREILS DE PROFESSION
NEL QUI DONIIENT TOUTES GARAIITIES DE FIDELITE. 
HAND 21: 1 I/, 2 CAiIAUX. PORTEE 4 A 8 KM. LE POSTE AVEC 
AIHENNE, • . . . . . . • • • . . . .. . . .. • . . . .. .. . .. . .. • • • .. .. • .... 689 1 

HAND 43: 3 W. 4 CM~UX. PORTEE 5 A 20 I(t.t. tE POSTE AVEr. 
PL 259 .................. , ... , ' , ... " •• , .............. 1231 1 

HAND 65: 5 W. 6 CAliAUX. PORTEE 5 A 25 KM. LE POSTf AVEC 
PL 259 ....••..••• . , ............ ............... .. ...... 1419 f 

PTRM : APPEL SELECTlF POUR HA~IDIC 43C ET 65C .... 282 1 

UCB : BO ITIER CHASSIS AVEC STABI LISATEUR INCORPORE 
POUR LES HANDIC 21. 43C. 65C. EN STATION DE BASE OU 110EILE. 
PEUT ETRE D I RECTEI1EIIT BRANCHE SUR COURANT CONTIlIU 12V 165 f 
HARNAIS: TRES PRATIQUE AVEC UN MICRO ET l E HANDIC 43 C 
au If HANDIC 6SC .......... .... ....................... 1421 
LV 21 : SACOCHES POUR HANDIC 21. 43C ET 6sC. PRESEiHA-
TION MODERNE •• " ••• ,"', .. ,", •• " ................... 291 

AIWA 
On ne mlnlalurtae bien _ ce _I'on _ bien. 

TUNER DIGITAL AM-FM STEREO 

(AMPLl~ICATEUR 2 x20w 
PREAMPLI 
PLATINE A CASSETTE 
2 MINI ENCEINTES BST 50W 

KITS avec EBENISTERIE 

PRE=PEE~t:III . ..-~.~ 
KE 20 : TYPE 2 VOlES. BOOMER ~ 205 MM. TWEETER ~ 70 MM. 

PUISSANCE : 15125 W. DIM. 420x250x190 MM. 20 LTRES 213' 
KE 30 : TYPE 3 VO lES. SOOMER 0 205 MM, MED IUM 0 130 MM, 
TliEETER 0 70 MM, PUISSANCE 25/35 1\. DIM. 500x320x210 MM. 

33 LTRES ................. ,.,''''''''''''''''''',. 332' 
KE 45 : TYPE 3 VOlES. q HAUT-PARlEURS. BOOMER 0 250 MM. 

MEDIUM 0 130 MM. TWEETER ~ 70 MM . PUISSANCE 35/50 W. 
DIM. 640x410x280 MM. 73 LTRES .................... 570' 

f9~bl 
}IDS?:,-;" ~ 

L1VRES AVEC FILTRE. JOINTS D'ETANCHEITE POUR CHA9UE HAUT'~ 
PARLEUR. CABLE DE BRANCHEMENT. PLAN DE L' EBEN ISTERI E. r-

8 SA7: TYPE 2 VOlES. 40 W, BOOMER 0 200 MM . TWEETER (f) 
~ 100 MM. REPONSE 40 A 20 000 Hz. 92 DB. REGLAGE DU 
TWEETER .......... . , • , , ••• " , ...... , . • . . . . . .. . . . . .. 465' 
10 SA7: TYPE 3 VOlES. 50 W. BOOMER ~ 250 MM, IIEDIUI1 
o 135 MM. TWEETER ~ 95 MM • • REPONSE 35 A 40 000 Hz. 93 DB. 
REGLAGES i1EDIUM + TWEETER ..... ....... , ... .. ...... 698' 
12 SA7: TYPE 3 VOlES. 80 W. BOOMER 0 300 MM •. ~EDIUM 
o 135 MM, TWEETER ~ 95 MM. REPONSE 30 A 40 000 Hz. 
REGLAGES MED IUM + TWEETER ..... ".. .. .. .. .. .. .. .... 984' 

: ArIPLIFICATEUR STEREO 2 x 35 Ii . TOUS FI LTRES. 
TOUS REGLAGES. 

: PLATHIE" B.S.T. "SUII-AUTOMATlqUE A ENTRAINE 
NENT PAR COURRO I E. 

E LINEAR: ENCE INTE 3 VC IES - 40 W. 

Akai 

AM 2450 : AMPLlF ICATEUR STEREO 2 x 45 II. TOUS FlLTRES . 
TOUS REGLAGES. VU-IIETRES. 

AP 100 : PlATWE " AKA I " SEi'l I -AUTO/IATIGUE A ENTRAINE-
I'IEIH PAR COU RRO IE . 

OMANS EI1CE111TE 50 \.1. 

TOUTE LA SONO 

~ 

TOUTE L' ANIMATION 
LUMINEUSE 

BON DE COMMANOE 
A ADRESSER A MUSICO 96 BOULEVARD SEBASTOPOL 75003 PAR IS 

NOM _ __ ________ ____ PRENOM __ ________ • _ _ 0 __ _ _ -- -_ -- -- -

CODE POSTAL ___________ __ VILLE _________ a : _______ -- ---- •• - . 

VEUILlEZ M' EXPEDIER-___________ • ______ • __ • __ • ___ .0. __ --

PRIX TOTAL - - -- - -- - - - -- - - - - .- - - - - - - - - --- - - --

CI JOINT ACOMPTE 50,\;PAR: __ .CHEQUE ___ MANOAT __ .CCP 



audioclub vous propose ..• 

(rauSCOTT) 
La marque americaine 
de reputation mondia/e 

• Ampli 420 A, 2 x45 W. 2 250 F • Platine FERGUSON - SHURE 75/6. 
• 2 enceintes 8S 30 - 3 voies. 
ou platine STM4 « direct drive», SHURE 75/62 999 F 
2 enceintes scon S 177 B. 

• Ampli 420 A. 
• Tuner 530 TL, PO-GO-FM. 
• Cassette CO 670 . 
• Platine PS 17 A. 
• 2 enceintes SCOTT S 177 B. 

• Ampli 440 A, 2 x 65 W. 
• Platine FERGUSON SHURE 76/6. 
• 2 enceintes BS 45, 3 voies. 

ou platine STM4 « direct drive », 

Shure 75/6. 2 ericeintes SCOTT S 180 B. 

• Ampli 440 A. 
• Tuner 530 TL, PO-GO-FM. 
• Cassette CO 670 
• Platine AP 206 « direct-drive». 
• 2 enceintes BS 45, 3 voies. 

• Ampli 440 A SCOTT, 2 x 65 W. 
• Tuner 530 TL, PO-GO-FM. 
• Cassette CO 670 scon. 
• Platine AKAI AP 206 « direct-drive ». 
• 2 enceintes scon, S 180 B. 

5490F 

2975F 
3585F 

5840F 

6235F 

audioclub 

. Le geant japonais 
AKAI de la haute fidelite 

• Ampli AM 2250, 2 x 25 W. 
• Platine FERGUSON, SHURE 75/6. 
• 2 enceintes BS 20, 30 W. 

• Ampli AM 2250, 2 x 
25 W, AKA!. 

• Tuner GLORIA fUNK, 
GO-FM. 

• Cassette 703 AKAI. 
• Platine AP 100 AKAI. 
• 2 enceintes ARTEN 

BS 20. 

3 180 F 
• Ampli AM 2350, 2 x 35 W. 
• Platine FERGUSON, SHURE 75/6. 
• 2 enceintes BS 30, 3 voies, 40 W 

ou platine PS 17 scan et 
2 enceintes S 177 B scon. 
• Ampli AM 2350, 2 x 

35 W. AKA!. 
• Tuner GLORIA FUNK. 

GO-FM. 
• Cassette 703 0 AKAI. 
• Platine AP 100 AKAI. 
• 2 enceintes ARTEN 

BS 30, 3 voies, 40 W. 

3545F 
• Ampli AM 2450. 
• Platine FERGUSON, SHURE 75/6. 
• 2 eneeintes BS 45, 3 voies, 

55 W, boomer 25 em. 

ou platine scan PS 17 et 
2 enceintes SCOTT S 180 B. 

• Ampli AM 2450 AKAI. 
• Cassette 704 0 AKAI. 
I Tuner GLORIA FUNK, 

GO-FM. 
• Platine AP 100 AKA!. 
• 2 enceintes BS 45, 

3 voies. 

4345F 

1440F 

1850F 
2800F 

2390F 
3210F 

PRIX SPECIAUX SUR CASSETTES 
703 0 - 704 0 - 706 0 

7, rue Taylor, PA"I~-/:>U1U 

Tel.: 208-63-00 

607-05-09 607-83-90 

Credit CETELEM : 
jOindre 20 % a la cornman 
EJ.pedltlons province 

Aeglement comptant ~O I' ala commdn 

Ie soldpcofllre rembOlH'H'ment -t port 

GRANDE FAa UTE DE STATIONNEM€NT FACE AU MAGASIN * Metro Jacques-8onsergent - Republique - A 3 minutes ties Gares de rEst et du 

Ouverture du mardi au samedi de 10 h it 19 h, sans interruption. 



Toujours les meilleurs prix a r audioclub 
Le super boom de la cassette DOLBY ! 

PLATINE A CASSETTE STEREO 
High-Fidelity 

phOnLa 
CP 1000 DOLBY 

* Moteur asservi a courant continuo 

* Reponse en frequence 30-15 000 Hz 

* Rapport signal/bruit 50 dB. 
Avec reducteur de bruit DOLBY en 
enregistrement lecture Ie rapport ' 
signal/bruit est ameliore de 5 dB a 
1 kHz et de 10 dB aux frequences 
superieures a 5 kHz. 

* Entrees ligne : 60 mV /50 kohms, mi
cro : 0,25 mV /-72 dB (600 ohms ou 
+). 

* Sorties ligne : 0,3 V pour une impe
dance de charge de 50 kohms ou +, 
casque 8 ohms. 

* Accessoires inclus : cordons de rac
cordement. 

Prix: 790F 

La platine la plus esthetique du marche ! 

SEllON 

SEllON TS11 * Toutes commandes frontales, capot en deux parties 
coulissant Ii I'horizontale. * Entralnement par courroie. * Trois voyants indiquant la vitesse selectionnee et la 
mise en route de la cellule. * Bras en S retour automatique a la fin du disque ou a la 
demande (possibilite de manoouvre manuelle, coupure 
automatique du courant en position repos. 

PRIX SANS CELLULE .................... .. .... . 690 

* Indicateur de vitesses lumineux. * Transmission par courroie, moteur synchrone 4 poles. * 2 vitesses : 33/45 tours. * Antiskating ajustable par ressort. * Coquille debrochable, contrepoids reglable. * Pleurage et sautillement 0,08 %. * Rapport signal/bruit 60 dB (DIN B). 

AVEC CELLULE ORTOFON F 15 .............. . .... 750 



audioclub vous propose... . 
PRIX SUPER CHOC! 

Made in England 

120 watts, 6 canaux 
mixables, 9 entrees, 
cant role grave, aigu, 
prise pour equipement 
auxiliaire (echo, tn!mo-
10, etc.). 

NOUVEAU PRIX 
SUPER-BOUM 

de I'ampli SONO 120-6 

FAL 50_ 50 W (enceintes) 425 F BASSFIESTA_ 50 W . . . . 449 F 
SUPER MINISTREL 10 W 270 F COMBO 40 T. 40 W .. .... 599 F 

AU 117. Ampli 2 x 24 W, avec 1 platine 

;;~~~!?n~e~HSU~O~ .... _ ... 1 360 F 

ou 2 enceintes 5 300, 3 voies 1 550 F 
ou 1 platine STM 4 direct drive SHURE 
75-6 et 2 enceintes 2 795 F 
SCOTT S, 177 B .. .... ... .. . 
AU 217. Ampli ::1 '"' 35 W, avec 1 platlne 
FERGUSON SHURE 1 720 F 
et 2 enceintes S 200 ....... . 

AU 317. Ampli 2 x 50 W, avec 1 platine 
FERGUSON SHURE 

~~~~~;~~~~ S 40.0' _ 3 .voies .. 2 760 F 

ou platine SCOTT PS 17 et 3 480 F 
2 enceintes S 180 B SCOTT. 
G 301. Ampli-tuner 2 x 34 W, PO-GO-FM, 

"" 1 P''''oo FERGUSON SHURE .1 

RClTEL... 
RX 152. Ampli-tuner GO-FM, 2 x 15 W. 

PRIX NET AUDIOCLUB ....• ,... 575 F 
Avec une platine FERGUSON 3907 avec cellule 
SHURE 75-6 et deux enceintes S 200, 2 voies. 

LA CHAINE COMPLETE ....... 1310 F 
RX 202 MK II. Ampli-tuner GO-FM. 2 x 20 W. 
Sensibilite 2,5 microvolts. 775 F 
RX 202 MK II. Ampli-tuner, PO-GO-FM, 2 x 
25 watts avec une platlne FERGUSON 3908, 
cellule SHURE 75-6. 
et deux enceintes S 200, 1 599 F 
2 voies ... 

RX 102 MK II . Ampli-tuner GO-FM, 2 x 
10 watts. 
PRIX NET AUDIOCLUB . .. . . ... . 585 F 
RX 202 L. Ampli-tuner , GO-FM, 2 x 19 W. 

PRIX" ................ " .... 695 F 
CHAINE COMPLETE: 
RX 102 MK II. Ampli-tuner, PO-GO-FM, 2 x 
12 watts, avec. une. platine fFERGUSON 3908. 
avec cellule SHURE 75-6 et deux enceintes 
S 200, 
2 voies . . .. 1 150 F 
Avec rack ... " . " . ........ 1 320 F 

D£.N®N La haute qualite 
a prix exceptionnel! 

Ampli SA 2950, 2 x 25 W . __ ....... : 640 F 

Pupitres 
de mixage stereo 

« ALLTON» 
SM 300 

Bande passante 12 Hz a 40 kHz :I:: 3 dB. Taux de distorsion : 0,15 %, 
1 entree micro, 2 entrees PU, 2 entrees magneto ou tuner, alimenta
tion au secteur 220 V. Monitoring sur les P.U., magneto, phono, mag. 
et tuner prise casque. Consommation 4 VA (sans VU-metre). 
Dimensions 315 x 210 x 60 mm. 
Poids : 1,5 kg . 299 F 
(Port: 50 F) 

SEllON 

* Ampli-tuner SETTON RS 660,2 X 120 W. 
IT 2 enceintes WHARFEDALE « Seventy ». * Platine SEDON TS 11 . 6500 F 

PIONEER 
Platine 

a cassettes 
CTF 900 

2160 F 



Toujours les meilleurs prix a I' audioclub 
PIONEER 

AMPLI SA 508 
2 x 25 W 

-~e. ,~O' .~-
.. ' .... - - . . -.... 

'·d: t:t :~~ 
• Cassette PHONIA CP 1000 
• Tuner PIONEER TX 608 ou GLORIA FUNK. 
• Platine AP 100 C AKAI ou PS 17 scon 

ou SEnON PST 11 . 3515 F 
• 2 enceintes TS 200, 30 W . . .. . ........... . . . 

PIONEER 

• Cassette PHONIA CP 1000. 
• Tuner PIONEER TX 608 ou GLORIA FUNK. 

AMPLI SA 608 
2 X 45 W 

• Platine AP 100 C AKAI 
ou PS17 scon ou SEnON TS 11. 3 980 F 

• 2 enceintes ARTEN BS 30, 3 voies . .. . . . ... .. . 

PIONEER 

.~ < 
\",j 

. • Cassette PHONIA CP 1000. 
• Tuner PIONEER TX 608 ou GLORIA FUNK. 

AMPLI SA 708 
2 X 65 W 

• Platine AP 100 C AKAI 
ou PS 17 scan ou SEnON TS 11. 4670 F 

• 2 enceintes ARTEN BS 45 , 3 voies . ...... .. .. . 

SONY AMPLI TAF 30 
2 x 30 W 

• Cassette PHONIA CP 1000. . 
• Platine AKAI AP 100 C. 3 070 F 
• 2 enceintes scon s 176 B ... . . . ...... . ... . . 

SO N'"'Y TAF 40 
. ..........:~ ~.!D~~~_~2 X 50 W 

• Cassette PHONIA CP 1000. 
• Platine AKAI AP 206 " Direct-drive » 4 230 F 
• 2 enceintes scon S 177 B ... . . ... . . .. . ... . 

Technics AMPLI SU 8044 
2 x 38 W 

• Platine TECHNICS SLB 2. 2780 F 
• 2 enceintes ARTEN BS 30 ........... . . . .. . . . 

Technics CASSETIE 
RSM 63 

• 3 tetes, enregistrement . 2250 F 
sur bande magnetique ... . . . ....... . . . . . . .. . 

~~~S~TTE 1 000 F 

CASSETTE 
RSM 6 882 F

. 

audioclub 
7, rue Taylor, PARIS-75010 

Tel.: 208-63-00 

607-05-09 607-83-90 

Credit CETELEM 
joindre 20 % a la commande 
ExpeditionS province 
Aeg1ement comptant 50 I: ' ala commtinde 
Ie solde contre rembour'1ement -t port 

GRANDE FACtLITE DE STATIONNEMENT FAa: .AU MAGASIN * Metro Jacques-8onsergent - Republique . A 3 mlrrutes des Gares de rEst et du Nor 

Ouverture du mardi au samedi de 10 h a 19 h, sans interruption. 



- ~ ~ 

h
.. Pour la nouvelle annee, nous vous offrons C Ols.lssez , exceptionnellement la possibilite de profiter tout 

de suite de votre chaine (acceptation 
du credit immediat) ; 

emportez vous ne payerez votre premiere mensualite que 
, trois mois apres votre achat. * 

VOUS payerez en mars 198O! 
chaine n° 1 chaine n° 2 chaine n03 

RACK ~~ 2 X 25 W RACK ~~ 2 X 35 W Toshiba 2 X 15'" 

• 1 ampli AMSTRAD 220, 2 x 25 W 
• 1 tuner AMSTRAD 202, PO-GD-FMS 
• 1 cassette WALTHAM W 172 Dolby 
• 1 rack 301 
• 1 platine SCOTT PS 17 
• 2 eneeintes SONIC 2000 

chaine n° 4 

Letout 3390 F 
(ou il credit: comptant 690 F 
et 22 mensualit8s de 154.21 FI 

rack ro PIONEER 
...... &i.iW~ 

""--L ______ J L.:.: ____ J 
~ . ;~ i3 ~ "'t> 

• 1 ampli PIONEER SA 506. 
2 x 25 W. 

• 1 platine PIONEER PL 200. 
entrainement direct, 
seml-automatiQue. 

Le tout 5390 F 

chaine n° 7 

• 1 tuner PIONEER TX 608 L, 
• 1 pla!lne K7 PIONEER CTF 600. 
• 2 enceintes NAMCD NSQ 221 . 

3 voies, 60 W, 
• 1 meuble RACK 301. 

(ou a enidi! . comptan! 1100 F 
e! 36 mensuali!es de 168.60 FI 

Sansui 

. 1 ampliSANSUI AU317.2 x SSW 
• 1 platine AKAI 206 C, ent. direct 
• 2 enceintes NAMCO 221 , 3 voies, 60 W 

Le tout 3 590 F 

chaine n° 10 

(au a credit: comptant 790 F 
et 22 mensuali!es de 159,92 F) 

Sansui 

• 1 ampli SANSUI AU 417, 2 x 60 W 
• 1 platine AKAI AP 206 C, ent. direct 
• 2 enceintes ULTRALINEAR 235 P, 3 voies, 60 W 

Le tout 51 00 F 

Page 480 - NO 1651 

(au a credit : complant 1100 F 
et 22 mensualites de 228,47 F) 

• 1 ampli AMSTRAD 330. 2 x 35 W 
• 1 tuner AMSTRAD 303, PO-GO-FMS 4290 F 
• 1 cassette WALTHAM W 172. Dolby Le tout 
• 1 platine SCOTT PS 17 
• 2 enceintes AMSTRAD 350. 3 voies, 35 W (au II credit: comptant 990 F 
• 1 RACK 301 et 22 mensual ites de 194.20 FI 

chaine n° 5 ........... 
• 1 ampli MARANTZ t050, 2 x 25 W 
• 1 platine QUANTA 200, eourroie, semi-auto. 
• 2 enceintes SONIC 2000. 2 voies, 30 W 

Le tout 2 050 F 

chaine n° 8 

(au a credit : comptant 450 F 
et 22 mensualites de 91,38 F) 

SCOTT: 

• 1 ampli -tuner SCOTT 330 RL, 2 x 30 W, PO-GO-FM 
• 1 platlne SCOTT PS 17 
• 2 enceintes CELESTION 121, 2voies. 45 W 

. F 
Letout 3790 

chaine nO 11 

(au II credit . eomptant 790 F 
et 22 men sua lites de 171,35 F) 

{\DPIONEER 

• 1 ampli PIONEER SA 608.2 x 45 W avec led. 
• 1 platine QUANTA 600, semi-auto" stroboscope, 
• 1 cellule ADG QLM'30. 
• 2 en,ceintes NAMCO 221, 3 voies, 60 W. 

2 900 F (au a credit : comptant 600 F 
Le tout et 24 mensualitlis de 122,90 F) 

• 1 ampli-tuner TOSHIBA SA 220 L 
• 1 platine AKAI AP 100 
• 2 enceintes SONIC 3000, 3 voies, 35 W 

. Letout 1990 F 

chaine n° 6 

(ou a crMit : comptan! 490 F 
et 22 mensualites de 85,67 F) 

S,COT~ 

• 1 ampli SCOTT A 420,2 x 40 W . 
• 1 platine AKAI AP 100 
• 2 eneeintes NAMCDN sa 221 . 3 vOies, 60 W 

au CELESTION 121 

2990F (au a credit: comptant 690 F 
et 24 mensualites de 122,90 F) 

chaine n° 9 ........... 
• 1 ampli-tuner MARANTZ 2265 B, 2 x 65 W 
• 1 platine TECHNICS SL D 2, ent. diree! 
• 2 enceintes NAMeD 331,3 voies. 80 W 
• 1 cellule ADC XLM 

Le tout 7500 F (ou a credit : comptant 1 000 F 
et 22 mensualites de 342,71 F) 

= Technics 
SUPER-PROMOTIONS 

CASSETIES 
RSM6 PRIX: 

RSM63 PRIX: 

890 
2390 

3 tetes - fil meters - selection metal 



Magasin ouvert jusqu'a 20 h 
du 15 decembre au 5 janvier 

chaine n° 12 

chaine n° 13 

AKAI 
.• 1 ampli AM 2250. 2 x 50 W. 
• 1 platine QUANTA P 200. Automatique. Courroi •. 
• 2 enceintes SONIC 3000.35 W. 3 voies. 
• 1 cellule AOC QLM 30 III. 

1790 F (au a'crMit : comptant 390 F 
et 15 mensualitBs de 111,30 F) 

AKAI 
• 1 ampli AKAI AM 2250. 2 x 25 W. 
• 1 platine AKAI AP 100 C. 
• 1 plat.·cassette WALTHAM W 172. DOLBY. 
• 2 enceintes SONIC 3000. 35 W. 3 voies. 

2950F (au a crMit: comptant 650 F 
et 24 mensualites de 122,90 F) 

chaine n° 14 

chaine n° 15 

AKAI 
• 1 ampli AKAI AM 2450. 2 x 45 W. 
• 1 platine AKAI AP 100 C. 
• 1 platine-cassette GxC 704 D Dolby. 
• 2 enceintes NAMeD NSQ 221. 3 voies. 60 W. 

au 2 SCOTT 177. 3 voies. 60 W. 

4 590 F (au a crMit : comptant 1 000 F 
. et 24 mensualites de 192,50 F) 

AKAI 
• 1 ampll AKAI AM 2450, 2x 45 W. 
• 1 platlne QUANTA P 600, stroboscope. 
• 1 cellule ADC QLM 30. 
• 2 enceintes ULTRA LINEAR 235 P, 3 vOies, 55 W. 

3990 F 
(au a credit: comptant 890 F 
et 24 mensualites de 163,80 F) 

SPECIAL MICRO-CHAINES 

LA MICRO CHAINE 
Ampli A 101, 2 x 25 W avec vu-metre et led. 
Pn\ampli P 101,3 filtres, monitoring. F 
Tuner T 101, FM-PO-GO L t t 2680 
avec affichage digital mu- e ou 
ting, AFC, sensibilit. 1,7 (ou it credit: comptant 380 F 
microvolt. et 18 mensualites de 112,30 F) 

chaine nO 17 AIWA 
.1 ampiiAIWASAPll , 2 x 45W 
• 1 preampli AIWA SAC 22 
• 1 tuner AIWA STR 22, AM-FM 
• 1 cassette SO-L 22 
• 2 enceintes AIWA SCE 11 , 2 voies, 

45W 
• 1 platine TECHNIC\! SL D 2, ent. 

direct 
• 1 cellule ADC QLM 30 III 

Le tout 7450 F 
(au a credit: comptant 1 550 F 
.t 22 mensualites de 337 F) 

chaine n° 18 
Toshiba 

• 1 ampli TOSHIBA MC 10, 2 x 30 W 
• 1 cassette TOSHIBA Me 10, Dolby 
• 1 tuner TOSHIBA MC 10, 

PO-GD,FM 
• 1 platine AKAI AP 100 
• 2 enceintes NAMeD NSQ 221 

3 voies , 60 W 

Letout: 6290 F 
(ou a credit: comptant 1 2QO F 
et 22 mensualites de 285,5Q F) 

7(- Offre valable jusqu 'a fin fevrier 1980 sous reserve d'acceptation du dossier et 
dans la limite des stocks disponibles, ne concerne que les ensembles figurant 
sur ces deux pages. (Photos non contractuelles.) 

••.•................. ~. 
La micro-chalne MITSUBISHI est peut-etre la plus etonnante et la plus. 
sophistiquee. Elle beneficie d'une technologie speciale. La chaine • 
entiere fournit des performances qui sortent largement de ce qu'on a • 
I'habitude de voir et d'entendre : design, fiabilite, musicalite, precision .. . 
et homogeneite des caracteristiques. : 

BON DE COMMANDE PRIVILEGIE 
R 
.g 
"0 

~ 

Veuillez me faire parvenir une chaine : :z: 
!] N° 1 AMSTRAD. . ..... 3 390 F 0 N° 11 PIONEER . , , , .. 2900 F 

24-26, .rue labrouste, rum~nQ EANT 
75015 Paris UlJUlfU 

Tal . e::~~ e::n e::7 

BUS 48, 62 
metro 

PLAISANCE 

• • • • • • • • • • • 

!] N° 2 AMSTRAD . . .. 4290 F 0 Cassette TECHNICS RSM 6, 890 F 
o N° 3 TOSHIBA . . . .. 1 990 F 0 Cassette TECHNICS RSM 63 . 2 390 F 
o N° 4 PIONEER . . .. 5390 F 0 N° 12 AKAI ... 1 790 F 
o N° 5 MARANTZ ... . 2050 F 0 N° 13 AKAI 2950 F 
o N° 6 scan . 2 990 F 0 N° 14 AKAI ... 4 590 F 
o N° 7 SANSUI . . 3590 F 0 N° 15 AKAI .... 3990 F 
o N° 8 scon . . 3790 F 0 N° 16 AMSTRAD , , , .. 2680 F 
o N° 9 MARANTZ. . 7 500 F 0 N° 17 AIWA .. , 7 450 F 
n N° 10 SANSUI . . ..... 5100 F 0 N° 18 TOSHIBA . . 6290 F 
Reglement comptant L Reglement a credit [1 

Veuillez trouver ci-joint man raglement de F .... ........ ....... .. . 
(Selon que vous payez au comptant au a credit) . Le port etan! payable en sus it la reception . 
Date : .............. . ... " .. ... ".," ,.".," " ,., ..... .... , .. Signature :, . .. , . . ....... ,. 

NOM ; .................. , ......................... , .......... Prt\nom : .... . 

Adresse compl~te ; ......... , .... 

.... .... ................................ code postal: ..... Ville: 
•• _ .• , ,, ___ ._ ... ____ _ _ •• _. __ ... __ ,, ~ ...... _t- ~~~ __ ,.",,.,, 1),.."" ... ..-~h,;t .. 



NOS 7 PROMOTIONS SPECIALES FIN D' ANNEE 
selection des plus grandes marques 

Toshiba 
1 platine SRF 225 avec retour automa
tique et cellule 
1 ampli 58225,2 x 35 W 
1 tuner ST 225, AM-FM 
1 platine cassettes PC 2460, Dolby 
2 enceintes ref. 225, 55 W, 3 voies 
1 meuble rack - 1 casque 

L'ENsEMBLE.5 1 OOF 
ouacredit '1 100 F comptont 
et 24 mensuolites de 213,90 F 

JVC 
r ~ 
1 platine JLA 20 avec retour automatique 
et cellule 
1 ampli JAS 11,2 x 30W 
1 tuner JVT 11, AM-FM 
1 platine cassettes KDA 1 systeme Dolby 
2 enceintes 5K 41 S, 40 W, 3 voies 
1 meuble rack · 1 casque 

L'ENSEMBLE 5 1 OOF 
au a credit: 1 100 F comptant 

" 
et 24 mensualites de 13,90 F 

SCOTT 
1 platine PS 77 A, en!. direct a quartz 
1 ampli 410A, 2 x 30W 

" 1 tuner 510TL, PO-GO-FM 
1 platine cassettes 610 0, Dolby 
2 enceintes «DYNAMIC SPEAKERS », 

40W,3voies 
1 meuble rack - 1 casque 

L'ENSEMBlE 5590 F 

ou a credit: 1 290 F comptont 
et 24 mensuolites de 229,90 F 

PIONEER 
~ 

1 platine PL 516 retour automotique et cellule 
1 ampli PIONEER SA 50 B, 2 x 25 W 
1 tuner TX 50 B, PO-GO-FM 
1 platine cassette systeme Dolby CTF 600 
2 enceintes NAMCO 221,70 W, 3 voies 
1 meuble rack· 1 casque 

L'ENSEMBLE 
au a credit: 1 200 F comptont 
et 24 mensualites de 224,50 F 

CREDIT CETELEM IMMEDIAT 

1 re MENSUALITE 
PAYABLE EN MARS 19aO 

EXPEDITIONS GRA TUITES DANS 
TOUTE LA FRANCE POUR TOUTES 
COMMANDES PASSEES AVANT LE 

31 DECEMBRE 1979 
Garantie 2 ans pieces et main-d'Qluvre 

$ KENWOOD 

Technics 
r """ 1 platine TECHNICS SLB 2, entraIn. semi-

auto. 
1 ampliSU8011,2 x25W 
1 tuner 5T 8011, PO-GO-FM 
1 platine K7 R5 616, Dolby 
2 enceintes 5B 90, 3 voies 
1 meuble rack - 1 casque 

L'ENSEMBLE 5 590 F 
au a credit: 1 290 F comptont 
et 24 mensuolites de 224,50 F 

RCTEL.. 

~~-o:-;.-c::;;.::~;:~;;~!;~~~~;'~;S;;-~;~;~~~~;~~1~;~~~;'!~~~~~~;':t:;~;~-;'~~--
Tel. :236.38.76 ou a HiFi DISCOUNT Beaubourg 12, rue Brise-Miche 75004 Paris - Zone pietonne Tel.: 278.26.61 . 
Je choisis la ~haine 0 JVC NIVICO 0 PIONEER 0 TOSHIBA 0 SCOTT 0 KENWOOD 0 TECHNICS 0 ROTEL 
Reglement comptant 0 
Reglement a credit: 0 4 mois 0 6 mois 09 mois 012 mois Ll15 mois 018 mois 021 mois 0 24 mois 030 mois 0 36 mois. 
Demande de documentation gratuite 0 " 

NOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Prenom ..... .. . .. .. ... Adresse .... ... .. " ......... . ..... .......... ....... ... ... . . . .... ... .. . 

6~t~·.· ... ........ .... .. .... ......... ~i.".~:::::. Sig~~t~~e'::::: :~~~.~~.~~t.~I.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



Parmiles dernieres selections 
choisies par les meilleurs critiques 

: 61actroniQU8vous propose 

ToshibaO 
• 1 platine BST IDM 3 
• 1 ampli-tuner TOSHIBA, 

2 x 15 W 
• 2 enceintes WALTHAM 

W 156, 30 W, 2 voies 

• 1 platine AKAI AP 206 C 
• 1 ampli AKAI AM 2450, 

2 x 45 W 

L'ENSEMBLE; 1 790 F • ~3~n;eb~t~ ULTRA LINEAR L'ENSEMBLE : 3 990 F 
A credit: 490 F comptant CREDIT A credit: 790 F comptant 

__________ e .. t 1_2_m_e_noiiis;.;u_al_ite_s_d_e_1;.;2;.;6~F C ET ELEM ~"!"""""'''!'''''''''''''!'''''''''''''!'''''''''''IIIIIIIII ___ e_t 2;;.4_m;.;",;,,;.en;.;.;s;;,;;u;;;a~lit;,;,es;;;.d;.;e;;;.1,;.;6;;,;;5;:.;,8;;,;;0_F 

SCOTTO 

• 1 platine BSR QUANTA 600 
• 1 ampli AMSTRAO EX 330, 

2 x30W 
• 2enceintesAMSTRAOEX350 L'ENSEMBLE: 2590 F L'ENSEMBLE: 4150 F 

A credit: 590 F comptant A credit: 850 F comptant 

iiiii;;;;iii •• ir.e•t 2.4.m.e.n.s.ua-:li:tS:S:d:e;1 0i7=,0:O:-F_ SIMPL E ~~~~~~ .... _.e_tiiii2_4_miiiie_n_suiiiiaiiilitiiiie_s .. de .. 1 .. 7.611ii,5.0 ... F 

Sonsul() 

• 1 ampli AM 2250. 2 x 25 W 
• 1 platine QUANTA P 182. 

Automatique 
• 2 enceintes SONIC 3000. 

35 W. 3 voies 

• 1 platine MARANTZ 6170, 
entrain. direct 

• 1 ampli SANSUI317 II, 

L'ENSEMBLE: 1 790 F • ~ :n~~n~s NAMCO 555 L'ENSEMBLE: 3 990 F 
Acredit : 390 F comptant A credit: 790 F comptant 

et 15 mensualites de 111,30 F PRA T IQ U E ________ e_t_2_4 .. m .. e;..n~su;.;a_li_t9;.;s_d~e_1 .. 71,;.:, .. 1 O .... F 

SCOTTO 
• 1 platine AKAI AP 206 C 

• 1 platine MARANTZ 6170 • 1 ampli SCOTT A 420 
• 1 tuner SCOTT 530 TL • 1 ampli MARANTZ 10 50, 

2 x 25W 
• 2 enceintes ULTRALINEAR 

235 P 55 W 

• 1 platine K7 SCOTT 670 0 
L'ENSEMBLE: 4 890 F • 2 enceintes NAMeD 331.90 W L'ENSEMBLE: 7 990 F 

• 1 meuble SCOTT GAMMA A credit: 990 F comptant laque A credit : 1 490 F comptant 
__________ e_t_2_4_m_e_n_s_ua_l_ite_" s_d_e_2_0 .. 8_F_ RAPIDE __________ e_t 3.6.m_e.ns .. u.a.lit .. 9 .. s .. d .. e.2.54 ... , .. 80 .... F 

AMPLIFICATEURS 
• DA·U 680. AmpH 2 x 80W, distorsion inferieureaO,05 "/0. 
• DA·U310_Ampliintegre2 x 50W. 
• DA-U210. Ampli integre 2 x 28W. 

AMPLIS ET PREAMPLIS 
• DA-A 150 C.Ampli de puissance 2 x 150W. 
• DA-A 100 C_Ampll de puissance 2 x 100W. 
o DA·P 20. Pre.mpH. 
o DA-A 600. Ampli 2 x 55 W. 
• DA-P 600. Preampli du DA-A 600. 

PLATINES TOURNE-OISQUES 
• DP·210. Semi-automatiQue. 
• DP·M. OirecHlrive semi-automatique. 
• DP-86. Oirect-drive automatique. 
• DP EC 10. Direct-drive auto. logique contrale. 

PREAMPLI-TUNER 
• DA·C 20. Preampli tuner. DUAL Monaural ". 

TUNERS 
• DA·f 20. Haute sensibilite FM. 
• DA-F 680. Haute sensibilite PO/FM. 
• Dl·f 210 S. Haute sensibili te PO/FM. 

PLATINES A CASSETTES 
• Dr -4700. Lecteur/eoregistreur. 
• DT-45SO.lecteur/enreglstreur. 
o DH550 S.lecteur/enr'lJistreur. 

- --~~;C~~;;;:D7c;U;E;E7A~';;s7R7E;R;P~O-;;F;R7E7E;;;;Q;E-;; ;d7e:s:p;';0;;:r; --:~2: -~ _. 
Tel. : 236.38.76 ou a HIFI DISCOUNT Beaubourg 12, rue Brise-Miche 74004 Paris - Zone pietonne Tel. : 278.26.61. ~ 
Je choisis la chaine 0 n° 1 TOSHIBA 0 n° 2 AKAI 0 n° 3 AMSTRAD 0 n° 4 SCOTT 0 n° 5 AKAI 0 n° 6 SANSUI 0 nO 7 MARANTZ 
o n08SCOTT 
Reglement comptant 0 (Le port est payable en sus a la reception). 1 re MENSUALITE PAYABLE EN MARS 1980 
Reglement a credit: 04 mois 06 mois 0 9 mois 0 12 mois 0 15 mois 0 18 mois 0 21 mois 0 24 mois 0 30 mois 036 mois. 
Demande de documentation gratuite 0 

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Prenom .. .... .. . .. .... . _ Adresse .. ... . . . . ... . ..... . ... ..... .. ...... ... .. _ . .... .. . .. . . ......... ..... .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Postal .. . ... . .. . . ............ .. .. . . . . . . . .. .. . .. _ .. . .. _ . .. . . .. ... . ..... . .. . .. . . 

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Signature .... . . ....... . .. .. . . .... ... .. . ..... - . . .... - ... . ..... . ....... ....... . . . . . .. . .......... .. .. . . 



HIFI VIDEO CENTER 
: 61ectronique 

presentation et demonstration de /a prestigieuse gamme 1980 

CLASSIQUE DE JVC 

* PLATINE LA 11 a courroie semi-auto. * AMPLI AS 3, 2 x 25 W avec 0,08 % de 
dist. * TUNER TV 3 L, PO-GO-FM, sensibilite 
1,4 microvolt, rapport signal/bruit 
70 dB * PLATINE CASSETTE KDA 2, Dolby, tetes 
cronios et ferrite 

* ENCEINTES NAMCO 221, 3 voies, 
60W 

* MEUBLE JVC LK 142 

5290 F 

A credit : comptant 1 190 F 
et 24 mensualites de 217,20 F 

JVC 
Plus PreS de la Verite Musicale 

DYNAMIQUE DE JVC 

* PLATINE QL A 2 entrainement direct a 
quartz, semi-auto. * AMPLI JAS 22, 2 x 45 W avec 0,02 % de 
dist., triple protection electronique * TUNER JTV 22, AM-FM, sensibilite 1,5 
microvolt 

* PLATINE CASSETTE KDA 3 MH. 
Dolby, tete SA rapport 30-16000 Hz * ENCEINTES ROTEL 350,3 voies, 60 W 

* MEUBLE RACK laque noir (ou mat) 
portes glaces 

OPTION EGALISEUR SEA SO 

A cred it: comptanl l 490 F 
et 24 men sua I ites de 305,20 F 

SUPER HIFI DE .JVC PRESTIGE DE JVC 
* PLATINE QL A 2 entrainement direct a 

quartz, semi-auto. 
* AMPLI AS 7, 2 x 53 W avec 0,02 % de 

dist. 
• TUNER TV 5 L, PO-GO-FM montage CI 

pour rapport signal/bruit de 82 dB en 
FM 

* PLATINE CASSETTE KDA 3 .MHo 
Dolby, tete SA. Rapport 30-16000 Hz 

* ENCEINTES NAMCO 333, 3 voies, 
90 W, reglage TW ME 

* MEUBLE RACK laque nair (ou mat) 
portes glaces 

OPTION EGALISEUR SEA 20 GL 

8290 F 

A credit: comptant 1 690 f 
et 24 mensualites de 341,40 F 

* PLATINE QL A 2 entrainement direct a 
quartz, semi-auto. * AMPLI JAS 44, 2 x 48 W avec 0,02 % de 
dist. avec egaliseur stereo SEA, 5 fre
quences 

* TUNER JTV 22 AM"FM 1, sensibilite 1,5 
microvolt 

* PLA TINE CASSETTE KDA 3MB. 
Dolby, tete SA, rapport 30-16000 Hz * ENCEINTES SK 77, 3 voies, 85 W 

* MEUBLE RACK laque nair (ou mat) 
porte glaces 

8890 F 

A credit: comptanl1 790 F 
et 24 mensualiles de 367,30 F 

----~~;~~~;~~~~;~~;;~~~R~~~~~~;;~~;~~:=~~;~=-~~~~~-
Tel. : ~36.38 .76 au a HIFI DISCOUNT Beaubourg 12. rue Brise-Miche 74004 Paris - Zone pietonne Tel. : 278.26.61 . ~ 
Je choisis /a chaine 0 n° 1 CLASS/QUE 0 n° 2 DYNAM/QUE 0 nO 3 SUPER H/F/ 0 nO 4 PRESTIGE 
R~g/ement ?omptant 0 (Le ~ort est payablg gn .sus a la re~Qption). 1 re MENSUALITE PAYABLE EN MARS 1980 
Reglement a credit: 04 mOls 0 6 mOls 0 9 mOls 0 12 mOls 0 15 mois 0 18 mois 0 21 mois 0 24 mois 0 30 mois 0 36 mois . 

. Demande de documentation gratuite 0 

NOM .... . ... .... . ... .. . . .. " Prenom ... . .... . ..... .. . Adresse .......... .. ... .. . . .. .. .. . .... . . . .... .. . . .... .. . .... . .... . ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Postal . . . .. . ... ... .......... . . . .... ..... . . .. .... . .. . ....... . . ... .... . ... . . .. . . 

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature ............... .. ... .. ............. .. ..... . ........... ; .. . . . ....... . .... . ... . .... ... .. . . . .. . 



Attention aux slogans ... 
Apres avoir consulte et assimile toutes Ies « accroches » et avant votre choix definitif .• ·. 

VENEZ NOUS VOIR ..• VOUS ECONOMISEREZ SUREMENT. 

Cnt,e le<hn~ue fk9 
Pour encore plus de confort d' ecoute et plus d' infonnations et toujours a la recherche d' une qualite maximale, 
nous vous recevons maintenant dans 

4 auditoriums, dont 2 nouveaux au: 128 RUE LECOURBE • PARIS 1Se 

Dans nos auditoriums vous y verifierez sur place que nos chaInes « tiennent l'ecoute » c'est-a-dire qu'elles 
sont composees de materiels actuels, de qualite, compatibles, et mondialement connus ... 
Ce qui n'est pas toujours Ie cas ailleurs ... 

LES PRIX ... JUGEZ-NOUS. 

eYAMAHAcAvl 
r 

e YAMAHA CR 420 
"'I ~ 

e YAMAHA CR 6~0 
~ 

• YAMAHA CA V 1. Ampli 2 x 30 W 
• THORENS TD 105. Platine disque 

• . YAMAHA CR 420. Ampli-tuner FM. 2 x 22 W • YAMAHA CR 620. Ampli-tuner FM. 2 x 35 W 
• AKAI AP 306. Directe 11 quartz • LUXMAN PD 272. Directe, stroboscope 

• 2CABASSEKETCH 4450 • 2 MISSION 720 5950F .2CABASSE311 

8950F~ LA CHAINE: F ~ " LA CHAINE: LA CHAINE : 

r S a.n..su.i. AU 317 

ETAUSSI 
LACHAINE: 

• SANSUI AU 317. Ampli 2 X 50 W 
• AKAI AP 206. Platine directe 
• 2 JBL L 19 ou ULTRALINEAR 215 

~ •••••••••••••••••••••••••••• 
= Une fa~on de presenter ses vmux ... = 
= des p fiX Cntre lechn~ue fk9 = 
= _YAMAHA [J[][JOOOOOGC1] = 
... CHAINE COMPLETE CA VI __ 
__ " A VEC TUNER L 3. Amplilicateur. IiIII.IIII 

preamplilicateur 2 x • 
60 W. DHT > 0,03 % 2080F IiIIIIIIII 

" BPIOHzaIOOkHz.. • 

~ L 2. Amplilicateur · --__ 
__ preamplificateur. Sor· 

tie par montage com-
plementaire a couplage 1490 F 

~ 
direct. 2 X 33 W DHT ~ 
>0,04%.. • 

• Ampli YAMAHA CA V 1. 2 X 25 watts 

~ • Tuner YAMAHA CTV 1. AM/FM K 5. Magnetocas· ~ 
sette stereo. 2 tetes • 

• Platine YAMAHA YB 2 B. Moteur 4 poles types Sendus!. Enregis· IiIII.IIII 
GOODMANS RB 20 3 . trement/lecture. I tete • 

~ • 2 enceintes 4' 2YOleOS 0 F ~:~~:~n:~t Pleura~ 2090 F ~ 
" LA CHAINE COMPLETE : __ A~ vous invite a· 
c c ecce c c c c c c c c C ,nt'" lechnq,erY ~:':a';: It 
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1 CHAQUE MOIS 
::. - DES NOUVEAUTES 
~ - DES PROMOTIONS 
~ - DES CONSEILS 
~ - DES NOUVELLES 

EN 
HAUTE FIDELITE 

echnique 

LEASING : 48 MOIS au
dessus de 5 000 F 0' ACHAT 
sans versement initial 

udio'IIIIIB_TIIIIS 
PROFITEZ 
DE NOTRE 

CREDIT 
GRATUIT 
6 MOIS ••• 
ET PLUS ••• 

CENTRE TECHNJQUE AUDIO: 140 bis, RUE LECOURBE, 75015 PARIS. TEL. 828.05.98 MO VAUGIRARD .. 

NOUS SOMMES •.• 

cartebleue 

LES PROMOTIONS 
CTAoUMOIS 

NOUS AVONS PARTlCULIERE
MENT SELECTIONNES POUR 

VOUS CE MATERIEL 

~Nakamichi 

480. Platine a cassette 
582. Platine a cassette 

SansuL 
Ampli SANSUI AU 317 2 x 50 W 

PRIX SUPER PROMOTION 
SONY 

Ampli-tuner SONY STR 3 L. 
PO-GO-FM. 2 x 28 watts. 
Preselection 1 750 F 
PRIX PROMO. 

harman/ kardon 
EXCEPTIONNEL 

COMMENT CONSTITUER VOTRE CHAINE HI-FI, ET 
CHOISIR VOS ENCEINTES ACOUSTIQUES ? 

- Tout d'abord choisissez votre auditorium 00, calmement, sans etre distrait par une autre demonstra· 
tion, vous serez it meme d' affiner votre oreille et d' orienter votre choix. 

- Chez C.T.A. nous avons con~u pour melomanes exigants un auditorium reserve exc1usivement a Ia reproduc
tion sonore. C'est-a-dire que, completement isole des salles de demonstration d'electronique, vous ecoutez et 
comparez sur dispatching une vaste selection d' enceintes de grandes marques : Cabasse, Spendor, Phonophone, 
Celestion, Ditton, France Acoustique, 3A, AR, Siare, Axord, Linear Speaker, Fried, Kef, Lansing, 
Ultralinear, Mercurial, J. Rogers, Bic Venturi, HRC, Infinity, Phonia Martin, Mission - Monitor Audio, 
Scott, B. W., Advent, Wega, Elipson, Audio-Reference, Bose, Yamaha. Le confort d'ecoute acquis, alors 
vous serez a meme de constituer I 'un des maillons de votre chaine: les enceintes. 

- Bien sur, l'electronique se compare et s'apprecie aussi au C.T.A. (mais excusez-nous de vous faire faire 
quelques pas, nous disposons de 400 m2). Vous trouverez un choix de marques parmi les meilleures et les plus 
performantes: Luxman, . Fisher, Marantz, Technics, Sony, Denon, Wega, Kenwood, Garrard, Akai, 
Harman Kardon, Thorens, Pioneer, Nikko, Sansui, Quad, Teac, Revox, Uher, Nakamichi, Braun, SAE, 
ADC, Yamaha, J. V.C., Scott, Hitachi, Dual, Wega, Cybernd, Stax, Sharp, Optonica, etc., ou tout 
naturellement vous seIectionnez Ie meilleur rapport quaIite/prix. 

- Ancienne equipe technique et commerciale d'une prestigieuse firme fran~aise , quand nous vous parlons haute 
fidelite, nous savons peser nos mots. Pour nous , watts, bande passante, decibels, ne sont pas des mots 
« racoleurs » mais des realites 6lectroniques et acoustiques, car il nous para!t impensable de vous proposer de Ia 
haute fide lite sans en connaitre la technoiogie. 

- Nous sommes entres dans la competition des autres points de vente, en offrant en plus« la technique », tout en 
restant tres competitifs, et nous sommes tres it I'aise pour relever un deft rapport qualite/prix. 

- Choisir une chaine Hifi pour vous peut etre une question de temps, aussi nous res tons ouvert de 9 h it 19 h 30 et 
sur rendez-vous, de plus, nous livrons et instaIlons, gratuitement, votre chaine. 

- Vous etes persuades qu'une chaine haute fidelite ne se decrit pas par une publicite, nous aussi ; venez ecouter, 
parler avec nous. 

E 230 S. Ampli-tuner 1 290 F 
AM J~M ? y ?n \AI • Dl-lntdnCII . .&nJo.lI: r:: 1 Alnn: vpnp7I'Ommp("Il ___ iii hientotche:l C.T_A. 



ENCEINTE ACOUSTIQUE 

B.W.DM4 ... 1 000 F 
FRANCE ACOUSTIQUE 

PHASES .... 2200 F 

r---------, NOS 
PROMOTIONS 

DUMOIS 
_YAMAHA 

• Ampli-tuner YAMAHA CR 620. 
2 x 35 W. AM/FM 
• Platine THORENS TO 115 S 
• 2 enceintes HRC OK 4 

NOTRE 7 gOOF 
PROMOTION : 

SCOT']: 
CHAINE A 460 

• AmpliA460.2 x 70W 
• Platine AKAI AP 206. Directe 
• 2 enceintes JBL L 19 

NOTRE 4500F 
PROMOTION: 

harman/kardon 
CHAINE 230 

• Ampli-tuner230. AM/FM. 
2 x 20W 
• Platine YAMAHA YP 211 
- 2 enceintes. CA 4 QUADRILLE 

NOTRE 2490F 
~· L~~~~ _____ ..J 
0> 

'" 
." ., 
'" '" ... 
OJ .... 

_C_, d " = 

r-CADEAU-', 

I 
C.T.A. DU MOIS I 
DISQU.E A GRAVURE 

DIRECTE 

e YAMAHA COMPACT MS-6 

1 1.]4Z[.]II~11 POUR TOUT ACHAT 
L!-U-DESSUS DE 3 SO~I 

- Music Center MS-6 
YAMAHA 

Platine disque 
- Ampli stereo 2x25 W 
- Tuner AM/FM 
- Platine cassette 
Dolby 
- 2 enceintes KEF 
CAPRICE 

....... 3890F 

PIONEER. CHAINE P 5000. 
Complete en rack. Platine. Tuner. 
Ampli. 2 enceintes ..... 3490 F 
PIONEER SX 650. 
Ampli-tuner .......... 2 600 F 
WEGA R 3140. 
Ampli-tuner ... . ...... 1 500 F 
TANDBERG TR2025L. 
Ampli-tuner ..... 2 200 F 
ELECTRO COMPANIET 
Ampli-pnlampli .... . ... 6 000 F 

CITATION16 .......... N.C. 
LEN CO L. 830 DO. Platine 
disq ue . . . . . . . . . . . . . .. 900 F 
PHONIA CP 2000. Platine 
cassette ....... . ..... 1 100 F 
SONYHMK77. 
Combine. ... . 3 900 F 
DUDOGNON_ Enceintes 4 voies, 
la paire .............. , 1200 F 
MARANTZ 3250 B pnjampli + 
300 DC. Amoli 210 W . . . 5 500 F 

4 SELECTIONS POUR LA RENTREE 

YAMAHA I NAKAMICHI 
LES POINTS SHOw.. CHAINE 420 

CTA-l40 BIS,RUE LECOURBE, 
7S01SPARIS 

0*ff@lWH~{{~;: 

ou, COMMENT VOUS 
PRESENTER c. T.A. _.,.""WfC . . 
• Tout d'abord deux halls de presentation : ~~~{f'" • NAKAMICHI410. Preampll 
_ L'un, situe au 128, rue Lecourbe, 75015 Paris,. 710 YAMAHA. Tuner AM/FM • NAKAMICHI 420. Ampll 2 x 50 
reserve a I'exposition statique de materiel Hi fi. - CA 710 YAMAHA. Ampli 2 x 50 wattsAKAMIC 30 T AM 
- L'autre, a quelques pas au 140 bis, rue Le- watts • N H14 . uner IFM 
courbe, 75015 Paris, presente une selection • TO 115 S THORENS. Platine • THORENS TO 160. Platlne bras 
d'elements electroocoustiques. disque SME, cellule AUDIO TECHNICA AT 
Franchissez Ie porche au 140 bis et dirigez-vous • 2 enceintes AUDIO-REFERENCE 20 SLA . 
bien .. . auditorium N° 1, auditorium N° 2, service 50 • 2 encelntes AUDIO-REFERENCE 
apres vente, stock, de toute fQ(;:on vous rentrerez LA CHAINE 8 gOO F 50 12 
dans Ie fief de I' electroacoustique. COMPLETE L'ENSEMBlE I 
- En effet sur 400 metres carres nous avons - - -

separesnos2auditoriums: "gbnrnl!t AYAMAHA - Auditorium N° 1 " la «.reproduction 50- L I::: ., 
nore », la vue du mur d enceinte est salSlssante 
ou quelque 30 marques differentes suivies dons _ CYBERNET CA 60. Ampli 2 x • YAMAHA C 4. Pnlampli 
leur gamme respective soit une centaine d'en- 30 WaD, 3 % de distorsion, • YAMAHA M 4. Ampli 
ceintes (de quoi selectionner ... ). mixage. monitor • THORENS TO 160. Platine avec 
- Dans I'auditorium «Sources sonores» 28 • TDl05 THOR ENS. Platine bras FORMULA 4 et cellule SUPEX 
marques d'electroacoustique, un vaste choix... disque 900 E 
Depuis I'ampli au bon rapport quolitelprix, jus- _ 2 enceintes ELiPSON 1402 • 2 PHONOPHONE G 1 

qu'a ~'ampli-tune:avec.egualizer et me':le pour 5450 15950F 
certainS, a technique d,g'tal~ et eml?lol de .ml- L'ENSEMBLE F l'ENSEMBlE. 
croprocesseurs, tous branches sur dispatching,' I 
vous permettent une ecoute comparative imme
diate. 
Dans chaque auditorium, un coin relax a ete 
amenage, esperant ainsi reconstituer volre envi
ronnement habituel. 
De to utes les marques mises en presence, nous 
en porions en toute equite, et suivant vos be
soins, votre oreille, ou vos moyens, nous vous 
suggererons une marque plus qu'une autre. 
Si venant de 10 grande industrie electroacous
tique no us sommes reshas conseils dans une 
prestigieuse firme d'enceintes franc;aise c'est 
q ue notre competence en haute fidelite est re
connue, et nous sommes fiers de pouvoi r vous en 
faire profiter. . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i GRAND CHOIX DE MAGNETOPHONES I 
: A CASSETTES SANSUI1100 G : 
: '.· .•. ~_.·.·.·.·.·.·.· ... ·.· .•. I. ~ .. ~ ... .•.. ~ ...•........... '--......•.............. " .. ·. ·····.·.···· ···.·.·,,·. ····.1 .. · .. ·."".".·.· ... : .... ·.I Platine Frontale. Dolby. 1 400 F.: 
• A!' ... ··.ll;'· ! AKAI GXC 735 D • .10·- ,!. ~.. • 
~";'i!" •. ·.1 · " . : 11 __ "ii: •• 'i Plallne Frantale. 3 tetes dont: ..= .. "." .,~ ..... " .................... "" ....... " ........ ... ........... 2 GX, 2 moteurs, reverse, Dolby . • 

: TEAC A 300 : 
• Dolby, 3 letes : Monitor mixage • 
: micro ligne. Compteur a me- : 
• mOlres. • 
: LUXMAN K5 . : 

La disponibili te du materiel ... 200000000 de 
L'UN DES DISPATCHING ELECTRONIQUE centimes constituent notre slock sur piece, .. de 

• 2 t€ltes type Sendust pleurage • 
: < 0,06 %. Muting. I 
"'~«;6 ~Ii\\l SUPER PROUOT~ON C~~:l eTA ~@~. ("II ! il,i frt ; !"~ ~-l ! I n l'":n.'-!:h NlI:'!hf~ La'1.i'!'IV }) 



Cntre lechnque lid sait rester competitif ... 
AMPLI W rn 

I- w~ 

W W I- w 
AMPLI-TUNER z g; z ..l -« PRIX 
TUNER 

_ Q. w Q. I-;:E 

RACK 
<C o tJ « 
..I e) z..l 
0. - w_ 

KENWOOD KA 3700 Ampli 2 x 25 W GARRARD GT 20 CA4 1790F 

PIONEER SA 506 Ampl i 2 x 25 W GARRARD GT 20 SIARE ex 22 2195F 

SONY TAF 30 Ampl i 2 x 30 w MEUBLE RACK 
FRANCE ACOUSTIQUE 2250 F 

GARRARD SP 25 MK VI LOUVRE 3 voies 

KENWOOD KA3700 ou Sa.nsuL AU 117 SCOTTPS17 A 3A.ALPHASE 2450 F 

KENWOOD KA 3700 ~~p~~ W OUSa.nsuLAU 117 A.KAI AP 100 ULTRA-LINEAR UL 95 2450 F 
ou B et W DM5 

harman/kardon 230 E Ampli -tuner AM-FM 2 x 20 W AKAI AP 100 KEF Caprice au 3100 F 
CA 4. 3 voies 

AKAI AM 2400 Ampli 2 X 40 W SCOTT PS 17 A J.B.L. L 19 3390 F 

RACK PIONEER TA 5500AI 2x20 W • TX 5500All~~{M PIONEER PL 514 PIONEER CS 313 A 3400F 
Cellule ORTOPHON 

NIKKO N 550 Ampli 2 x 50 W TECHNICS SL 210 3 A APOGEE 3790 F 

S a.nsuL AU 317 Ampli 2 x 50 W 
PIONEER PL 514 

HRC DK 1 3900 F 
Cellule ORTOPHON 

S a.nsuL AU, 217 Ampli 2 x 30 W SONY PST1 INFINITY 2 voles 3950 F 

TEAC ASM 50 Ampli 2x50 W TECHNICS SL 210 DITTON 22 4190 F 

YAMAHA CAV 1 Ampli 2 x 30 W TECHNICS SL 210 LINEAR SPEAKER 8/78 4450 F 

Technics SA 300 L Ampli-tuner 2 x 35 W. AM -FM THORENS TD 105 FRANCE ACOUSTIQUE 4490 F 
CHAMBORD 3 voles 

SONY Ampli-tuner, platine, 
HMK CHAINE COMPACTE : tourne-disQue avo cellule DITTON 15 4700F 

WEGA 3840 Ampl i 2 x 35 W • T 3740 Tuner AM/FM TECHNICS SL 210 SIARE DL 200 4900 F 

KENWOOD KA 5700 Ampli 2 x 50 W TECHNICS SL 200 PHONOPHONE 62 4900 F 

SONY TAF 5A Ampli 2x7o W 
PIONEER PL 514 SIARE 5250 F 
Cellule ORTOFON ESPACE 200 

DENON SA 3900 Ampli 2 x 40 W SCOTT PS 17 A DITTON 442 5450 F 

SCOTT A 460. Ampli 2)( 70 W (.) SCOTT PS 67 A J,B,L, L 50 5840 F 

FISHER CA 7000 Ampli 2 x 45 W • FM 7000 Tuner TECHNICS SL 220 KEF CALINDA 5900 F 

KENWOOD KA 6100 Ampli 2 x 50 W THOR ENS TO 115 S 3 A ADAGIO 5900 F 

harman/kardon HK 505. Ampli 2 x 75 W WEGA JPS 350 D KEF 104 AB, 3 vaies 6400 F 

............. 1122 DC Ampli 2 x 61 W TECHNICS SL 3200 FRANCE ACOUSTIQUE 6400 F 
TRIPHONIC 

Technics SA 400 Ampli·!uner 2 x 45 W AM/FM. TECHNICS SL 5200 HRC DK 4 6900 F 

[\[![I[X1ULIOCfiJ L 3 Ampli 2 x 50 W THORENS TD 115 S CABASSE 311 ' 8900 F 

QUAD 33 Preampli .405 Ampli de puissance 2 x 100 W 
FISCHER 6225 cellule ADC ZML SPENDOR BC 2 9900 F 
DU AUDIOTECHNICA AT 20 SLA 

• TOUTES NOS CHAINES SONT GARANTIES ET L/VREES EN EMBALLAGE D' ORIG INE 
Page 488 . NO 1651 



et Gotre .echoqu. /fij vous conseille. • • 
Technics su 7100 ~~~~CETE 

_ Ampli TECHNICS SU 7100, 2 x 35 W. 
Correcteurs. Mutting. 

• Platine YAMAHA YP 211 ou PHONIA 
TP 100 SA. 

• 2 enceintes SIARE DL 200. 

LA CHAINE 2 990 F 
COMPLETE ..... . _ ........ -z 

1090 CHAINES 
COMPLETES 

2 OPTIONS CTA 
• Ampli MARANTZ 1090, 2 x 50 W (20-20000 Hz) II 0,Q3 % 

OPTION N° 1 I OPTION N° 2 
• Ampli MARANTZ 1090 • Ampli MARANTZ 1090 
• Platine GARRARD GT 20 • Pia. tine. PIONEER PL 514. ORTOFON 
• 2 enceintes 3A ALPHASE • 2 encemtes HRC DK 1 

LA CHAINE LA CHAINE 3 750 F 
COMPLETE .... •. . 2 990 F COMPLETE .. .•. . . 

560 CHAINES 
COMPLETES 

2 OPTIONS CTA 

L2·CHAINES 
COMPLETES 

2 OPTIONS CTA 
• Ampli LUXMAN L2,2x42W, BP 15kHz -60kHz(-1 dB) 

OPTION N° 2 
OPTION N° 1 I_ Ampli LUXMAN L 2 
• Ampli LUXMAN L 2 • Platine AKAI AP 206 ou THORENS 
• Platine SCOTT PS 17. TO 104 
• 2 enceintes 3A ALPHASE ou BW OM 5 • 2 enceintes B.W. DM4 ou ADVENT II 

LA CHAINE 3 150 F LA CHAINE 4 300 F 
COMPLETE • •• • , • • COMPLETE ...... . 

SONY 
STRV3L 
CHAINES COMPLETES 
2 OPTIONS eTA 
• Ampli-tuner SONY STR V 3 L. PO-GO·FM. 21 28 waHs. Preselection. 

OPTION N° 1 I OPTION N° 2 
_ Ampli-tuner SONY STR V 3 L • Ampli-tuner SONY STR V 3 L 
• Platina THOR ENS TO 104 • Platine WEGA J.P.S. directe. 
.2 enceintes B.W. DM 5 .2 enceintes B.W. DM 4 

LA CHAINE 3 950 F LA CHAINE 
COMPLETE. • . • • . • . COMPLETE . .. .•.. 4 550 F 

ENCEINTES ACOUSTIQUES 
B.W. OM 5 .. , .. 650 F 3A AUDITORAT CABASSE 
B.W. DM 4 ..... 9aO F 
JBL L.19 ...... 1 050 F 
3A APOGEE ....... NC 
3A ADAGIO PROF •. NC 

AMPLIFICATEURS 
QUAD ...... .... Ne 

I LUX MAN L 3 ... 2 400 F 
YAMAHA Al ...... Ne 
DENON 
PMA 830 ... .. 3800 F 
PHONOPHONE 
Prtlampli . • . .. 3 000 F 

MERIDIAN 
Preampli 101 ou 101 Me . 
Ampli 103 . -

PHASE PLUS .•.•.• NC 
HRC DK 1 ........ NC 
CABASSE 
M16 • .•. • ... 2050 F 

311 ......... N.C. 
KEF Callnda •. 1 350 F 
KEF 104 ..... 1 590 F 
AUDIO·REFERENCE 
50 .... ...... 2200F 

NAKAMICHI ENCEINTE 
L 410 .. . ... .. . .. . Ne PHONOPHONE 
HARMAN-KARDON G 1 .......... 2 750 F 
HK 505 ...... 3 330 F SPENDOR 
AMPLI-TUNER BC 2.. ....... 1 890 F 
HARMAN·KAROON BC 3 .••.. •.•• 3950 F 
HK 560 .•.•.. 3 330 F MISSION 720·730 . NC 

VANALSTINE 
Preampli . Modele ONE .. .. 6700 F 
Ampli. Modele TROIS. 
2 x 125 W . . 

SONY: 
AMPLIFICATEURS 
TAF30 
TAF40 
TAF60 

TUNERS 
STA30L 
PLATINE A CASSETTES 
TCK15 
TCK45 
TCK75 

DENON 
PMA 630. Ampli 2 x 80 W 
TU 630. Tuner 

YAMAHA 
A 1. Ampli-preampli 2 x 80 W. 
Niveau ajustables. Tras hautes 
performances: Monitoring. 

44. Preampli a 
laire. 

NAKAMICHI 
582. Platine cassette. 3 ·tiHes. 2 
moleurs, commandes logiques. 
Telecommande. 

TEAC 

• MERIDIAN 101·103. Ampli et 
preampli 
• Platine THORENS TO 115 5 
• 2 enceintes 

AUDIO REFERENCE 50 

L'ENSEMBLE . .. 9 900 F 

YAMAHA -
1 

CA 710 CHAINES 
COMPLETES 
2 OPTIONS CTA t c __ ..:...-... _"~ __ ...... __ .... _ _ .• ___ • __ .,_ .. 

• Ampli YAMAHA CA 710, 2 x 45 W. Crete-metres (50 W/2 W). 

OPTION N° 1 I OPTION N° 2 
• Ampli YAMAHA CA 710 . • Ampli YAMAHA CA 710 
• Platine WEGA JPS 350 _ PlatineTHORENS TO lOS 
• 2 enceintes JBL L 19 • 2 enC81ntes BW OM 7 

LA CHAINE 9 0 F LA CHAINE 7 350 F 
COMPLETE ....... 4 9 COMPLETE • .•. ... 

SCOTTe • YAMAHA. SONY. Technics. I2honOphone , I . /fij~S:~~.!·'!.",.LUXMAN.PIONEER.WEGA.QUAD 
entre echnlque udlO 

. - -- 140bis, RUE lECOURBE, 75015 PARIS Tel: 828.05.98 (M; VAUGIRARD. 
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VDC, Ie premier sur I'echelle 
des prix et ceUe des specifications 
techniques ... Controlez vous-mime. 

MILlIVOL TMETRE 
VDC'TRONIC 
IMPEDANCE D'ENTREE : 
10 Mi~ en contlnu 
1 MO en alternatlf 
30 GAMMES 
Le millivoltmelre eleclronique VOC'TRO
NIC a ele eludie et rea lise pour les lech
nic iens travaillant sur des appareils tran 
sislorises. II esl equipe d'un Iransistor 
a effet. de champ et permet les mesures 
de cQutants continus, m~me de tres faib le 
valeu r. 

Caracterlstlques technlqu .. 
Tensions continues: 5 gammes 0,2 - 2 -
20 - 200 - 2000 V p leine echelle 
Tensions alternatives: 5 gammas 0,5 - 5 -
50 - 50 - 500 - 1000 V e!ficaces, pleine 
echell e 
Tensions allernatlves crete-crete : 5 
gammes 1.41-14,1 - 141 - 1410- 2820·V 
C. C. pleine eChelle 
Resistances : 7 gammes 10 - 100 -10QO 
ohms 10 -100 ohms 1 - 10 Mohms, milieu 
d ·echelle. Tension d'essal 1,5V 
Inlensites continues : 8 gammes 0,02 -
0,2 - 2 - 20 - 2001l A - 2 - 20 mA - 1 A, 
fi n d'echelle 
Impedance d 'entree: en V = 10 Mohms, 
en V allernalif 1 Mohm (et 1,9 Mohm 
su r la gamme 1 kV) 
Bande passante en V alternatif - 30 Hz 
a 1 MHz, + 3 dB 
,t\ limentatjo~ : une pile 9 V 
Dimensions: 97 x 160 x 45 mm - Poids : 
0,6 kg . 

Prix : 559 FTTC 

CONTROLEUR UNIVERSEL 
VOC 40 . 
40000ntV en contlnu 
43 GAMMES 
5000n,V en alternatlf 
ANTICHOCS 
CADRAN MIROIR 
ANTISURCHARGES 
Livre complet. avec un jeu de cordons 
de mesure, dans un etui en plastlque. 

Ctll1Iot'rlltlqu .. technlqu .. 
Classe 1,5 en continu at 2.5 en alternatif 
Tensions continues: 8 gammes 100 mV-
2,5-10 - 50 -100 -250 -500 - 1000 V 
Tensions alternatives: 7 gammes 2,5-
10 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 V 
Intensites continues : 4 gammes 50 IlA -
50 - 500 mA - 1 A 
Intensites alternatives: 3 gammes, 100 -
SOOmA-SA 
Resis tances 4 gammes pe rmettant les 
lectures de 1 0 a 10 Mil 
Megohmelre: t'gammede 100 KO Ii 100MO 
Capacimetre : .2 gammeS 50000 -
500000 pF 
Outpul-melre : 6 gammes 10 - 50 - 100 -
250 - 500 - 1000 V 
Decibels: 6 gammes de - 10 Ii + 64 db 
Frequences : 2 gammes de 0 a 500 Hz 
Dimensions : 130 x 90 x 34 mm - Poids 
0,380 kg . 

Prix : 255 FTTC 
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leVOC40 
est egalement 
presente en KIT 

Prix : 225 F TTC 

CONTROLEUR UNIVERSEL 
VOC20 
20000n,v en continu 
43 GAMMES 
5000!.),V en alternatlf 
ANTICHOCS 
CADRAN MIROIR 
ANTI SURCHARGES 
Livre complel, avec un ieu de cordons 
de mesure, dans un atui en plastique. 

Caracterlstlques techniques 
Classe 1,5 en continu et 2,5 en alternatlt 
Tensions continues : 8 gammes 100 mV-
2.5 -10- 50 -100 - 250 -500 - 1000 V 
Tensions alternatives : 7 gammes 2,5 -
10 - 50-100- 250 -500 -1000 V 
Inlensites continues 4 gammes 25J.LA 
-50-500 mA-1 A 
Inte nsites alternatives: 3 gammas 100 -
500 mA - 5 A 
Resistances 4 gammes permetten! les 
lectures de 1 a 10 
Megohmelre : lgammedel00KQ a 100MO 
Capaclmetre: 2 gammes 50000 -
500000 ·pF 
Output-metre 6 gammes 10 - 50 - 100-
250 - 500 - 1000 V 
Decibels: 6 gammes de - 10 a + 64 db 
Frequences : 2 gammes de 0 a 500 Hz 
Dimensions: 140 x 90 x 35 mm - Paids 
0,380 kg 

Prix : 225 F TTC 

CONTROLEUR UNIVERSEL 
VOC 10 
100000,V en contlnu 
18 GAMMES 
20000,V en alternatlf 
ANTICHOCS 
livre complet. avec un jeu de cordons 
de mesure, dans un etui en plastique 
souple. 

Caracterlstlques techniques 
Classe 1.5 en continu et 2,5 en alternatif 
Tensions continues: 6 gammes 10 - 50 -
100 - 200 - 500 - 1000 V 
Tensions alternat ives 6 gammes 10 -
50 - 100 - 200 - 500 , 1000 V 
Intensltes continues: 4 gammes 100 " A -
10-100- 500 mA 
Resistances: 2 gammes 1 0 Ii 3 MQ 
Dimensions ' 160 x 110 x 42 mm - Poids 
0.400 kg 

Prix: 189 F TTC 

--------------------~I r Je desire recevoir une documentation complete I I mon nom :..... I 
I man adresse :. .... I 
I ..... ......... ................................... ............. . . I 
L~~~~:~:~~~~~ ______________ J 
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MOOULES·AM PLI 

15 W HY 30 106 F 
25 W HY 50 146F 
60 W HY 120 335 F 

100 W HY 200 510 F 
240 W HY 400 660 F 

CHEZ TERAL 

ALiMENTATIONS 
AVEC TRANSFO 

PSU 36 22 V 115 F 

~~~ ~n~~ m~ I 
PSU 90 45 V 327F 
PSU 180 45 V 510 F 

Pour vos montages 
d'ampli, les mo· 
dules circuits, hy· 
brides de perlor· 
·mances exception· 
nelles vous per· 
meltent la realisa· 
tion rapide et sOre 
de toutes puissan
ces. 

PREAMPLI HY 5 • MONO· Entrees: PU magnetique, tuner, micro , aux., 
monitor, volume aigues-basses. Ce preampli convient a taus modules ILP 110 F 

• Avec un ensemble, Teral fournit les poten" boutons, fiches 
entrees, fusibles, inter. , SANS SUPPLEMENT DE PRIX. 

EPITEK MODULES DE REFERENCE: 
TERAL EST LE SEUL A VOUS LES PROPOSER. 
Circuits hybrides a couche epaisse pour la fabrication 
de vos amplis. 

1000, Pre-amplificateur stereo - alimentation + 40 V - Entree Aux.-tuner - Magneto. Entrees haute 
impedance. PU 47 kO (corrigee RIM) ........ , ................ , .............. 280 F 
1240. Amplificateur de puissance 12 W RMS sous 8 O. Impedance d'entree 30 kn. Alimentation 
+ 40 V. Frequence de reponse 30-100 000 Hz - Sortie 4/16 0 .. " .,. , . . ,. ", ...... 116 F 
5070. Amplificateur de puissance 50 W RMS soqs 8 O. Alimentation +62 V. Frequence de reponse 
15-100 kHz ...................... .. ....... . ............. .. .............. . 386 F 
1181 . Filtre actif 100 Hz II 16 kHz. Frequences aiustables ......................... 128 F 
1881. Filtre acti! 100 Hz II 20 kHz. Frequences aiustables . . ........... . . , . . . . . . ... 176 f 

DOCUMENTATION TECHNIQUE SUR DEMANDE. 

PROGRAMMATEUR HORLOGE CHENILLARD 8 CANAUX 
E 142 electronique MULTIPROGRAMMES E 23 

TMS 1122NLL. Micro processeur pilote 
pour vous avec sa memoire et son logitiel. 
20 types de programmes par jour de 1 mi
nute a 24 h jusqu'a 7 jours. 

Combinant 512 effets lumineux. 
• 2 vitesses rI\glables. 
• 10 programmes enchaTnables en 
automatique. LE KIT COMPLET AVEC LES 4 RELAIS ET 

~: :~;N~~~. ~~O~~ ~: .. 450 F LEKIT . . ...• . ..... 380 F 

VENEZ ECOUTER LES NOUVELLES ENCEINTES DISCO-CLUB 5 
mises au point par SIARE 

AMPLI-GUITARE 
AVEC HP. 
EGhulu\le 
CA3D,3DW .. """ .. ,,8DOF 
SONO BORLOZ 
Ampli B 60. 50 walts 
et 2enceintes. . ... 2 200 F 

TABLES DE MIXAGE 
ROOEC 
MIX MASTER. 
5 entrees ...... . 4 665 F 
MIXmA, 5 entrees .. 3 320 f 
BOlTE A ECHO 

..... 150 F 

(Decr;t H.P. Decembr9 1968 
et SONO Avril 79). 
- 6 entrees unlverselles. 
- 2 sorties gllnerales. 
- 2 entrees reinjection, 
- Gain, aigue, grave, retour 

pre-llcoute. Dllpart echo pa· 
noramique par voie. 

- Fader par pot-lineaire. 
- Contrble par VU·metres. 

2800 F 

(Nombreux access. sur dem.) 

TABLE DE MIXAGE 
AKAI MM 62 
MM 62. Table de mixage recevant 6 micros au trois 
sources stereo dont un phono avec correcteur RIAA. 
Alim. par pile. Deux VU-metres, contr&le casque niveau 
de sortie variable, repartiteur 

<~'::S:::~E " " .. .. . ".1 650 F 

MINI-SYNTHETISEUR: 
STYLOPHONE 350S 
Mini argue electronique II batterie, avec ampli et HP. Piano, 
mandoline, trompette, trombone, clarinette, orgue electron i
que, hautbois, basson, harmonica, flOte, pipo, piccolo, etc.
clavier piano - touche crescendo, wha-wha, Vibrato, soutenu 
et decrescendo. 2 vitesses. Selection de voix. Commande d'ac· 
cordage. Pectale. Reglage de puissance. Livre avec doc. et 1 

disque en Iran~ais 1 600 F 1 6 0 0 F 

L'ENSEMBLE , , ... .. ....... . ... . 

NOUVEAUTE LUMIERE 
TERAL A CONCU REALISE UN COMBINE 4 voies (4 x 1100 W) 
MODULATEUR·CHENILLARD C,34DO (Decri! H.P, 1650, p, 206). 
2 appareils en un seul, permettant de basculer Ie systeme sur toutes vas 
lampes en fonction modulateur (micro incorpore) au en chenillard. 
Nous avons pense egalement a nos clients qui aiment cabler et avons 
con~u la version en kit au en ordre de marche. 
&,3400 en coffret en ordre de marche ....... , ..... , , , , , , . 355 F 
C.3400 en kit avo coffret ....... . . . ....... . ....... . . , 300 F 

Cerwin-Ver:l8 
ENCEINTE. Pour orchestre etdisco. NoUvelle enceinte315 C· 8 !l 
H.P. 038 cm + chambre de compression, aigus 75 W R.M.S 
Repons. 35 a 20 000 Hz. 3 186F 

(VENEZ LES ENTENDRE !) ........ .. .. 

J.COfLYNS I: 
ANIMATION LUMINEUSE 

NOUS EXPEDIONS A LETIRE LUE 
DANS TOUTE LA FRANCE ET OUTRE-MER. 

LES TECHNICIENS DU DISCO
CLUB TERAL ONT SELECTIONNE 

POURVOUS: 

• APK 280 B POWER. Ampli 2 X 80 W, 
• MPK 705 C POWER. Melangeur stereD 
• 2 platines-disques AKAI AP B10 completes 

- - ~c:=; L'ENSEMBLE ...... . . 4320 F 

6820F 
, e-- t 
, 0 ' 
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• AVEC 
2 ENCEINTES 80 W 
2 voies .. .. .. . . . . 

• 1 DOUBLE-SIX POWER. Ampli 2 x 160 W. 
• 1 LEM 506. Table de mixage. 

• 1 CS 800 PEAVEY. Ampli 2 x 400 W. o 2 H 15 POWER, Enceintes 100 W . 
• 2 platines-disques TP 200 PHONIA. ,Com· 

pletes. • 1 PMP 402 B POWER. Melangeur. 
• 2 platines-disques MARANTl 6350. 

Entrainement direct. 

L'ENSEMBLE , . . 12230F 

pawer 
• 1 APK 240 B POWER. Ampli 2 x 40 W 
• 1 MPK 502 POWER. Melangeur. 
• 1 TPK 310 POWER. Equalizer. 
• 2 H 40 POWER, Enceintes 2 voies. 
• 2 platines-disques PHDNIA TP 200 comp~es. 
• 1 RM 3 COLLYNS. Modulateur. 
• 3 HAMPES lumineuses. 

L'ENSEMBLE , "., . 6 425 F 

Ji\Z/ 
• 1 CS 400 PEAVEY. Ampli 2 x 200 W. 
• 2 AKAI APB 10, Plalines·disques. 
o 2 H 315 CERWIN·VEGA. Enceintes. 
• 1 TPK 520 POWER. Equalizer. 
• 1 MPK 706 POWER. Melangeur. 

L'ENSEMBLE ... 15230 F 

L'ENSEMBLE ' " 12085F 

pawer 
• 1 APK 280 B POWER. Ampli 2 x 80 W. 
• 1 MPK 703 POWER. Melangeur. 
• 1 TPK 520 POWER. Equalizer. 
• 2 H 80 POWER. Enceintes 80 W. 
• 1 ftC 4 COLLYNS. Clignoteur. 
• 4 HAM PES lumineuses. 
• 2 platines·disques AKAI AP Bl0 completes. 

L'ENSEMBLE . . . . .. 8 240 F 

SONORISEl ET JOUEl PLEIN FEUX 
• Ampli POWER APK 240B. 
• Table de mixage POWER MPK 302. 
• Platine AKAI APB 10, 
I 2 encein!es SIARE DISCO-CLUB 5 60 W. 
• Modulateur 3 canauxJmicro avec 3 lampes 

couleur pince. 

L'ENSEMBLE . . • , . . 3 850 F 

TWEETERS PIEZZO ELECTRIQUES 
• Bande passante eXGeptionneile. 
• Tres haut rendement. 
• Utilisation sans filtre. 
• Excellente tenue en puissance. 

UNIQUE AU MONOE 
2 x 5 HORN. 35 V = 150 W/8 0 - 3,5 II 30 kHz (145 x 67) promo ................... ; .. 63 F 
KSN 6005. 35 V = 150 W/8 !l - 3,5 a 30 kHz (85 x 85) . .. ..... .. .. 63 F 
KSN 6025, Tweeter medium 35 V = 150 W/8 n· 1,8 K 330 kHz (172 x 83) .... .. .... .. . 109F 

PRIX PAR QUANTIT~S 

HAUT -PARLEURS PACIFIC ET TOUTE 
LA GAMME FOSTEX l 



LE N° 1 EN MATERIEL DE QUALITE ... 

. . ... 1362F 
APK 280 VS. Nouveaule ................. 2 316 F 
APK 280 B. 2 x 80 watts. 8 ohms ........ 1 824f 
APK 280 T. 2 x 80 watts. 8 ohms. 2 VU-m~-
Ires .. , ... . ..... . ............... ' . . ' .' . 2 932 F 
APK 160 S. 160 watts mono, 4 ohms ..... 1 686 F 
APK 160 ST. Identique -1' sortie 100 vo~s par 
transfo ................... . . ......... 2 054 F 
Double Sil . 2 x 160 watts, 4 ohms, un amplificateur 
professionnel pas comme les autres ...... 4 620 F 
SDLD 12. Mono 300 watts, 4 ohms, technique identi
que au Double Six. . . . . . . . . . . . .. . ..... 4410 F 

EGALISEURS/EFFETS 

TPK 310. 2 x 9 frequences stereo ........ 1 049 F 
TPK 510. 2 x 10 frequences stereo .... , . . 1 270 F 
TPK 520. 2 x 10 frequences stereo . . . .... 1 590 F 
PEP 210. 2 x 10 frequences stereo .. , . . ,. 1 963 F 
RPK 450. Chambre de reverberation .. . ... . . 980 F 
DPK 750 F. Ligne 11 retard analogique . .. , . 1 585 F 

PROFESSIONNEl 
BABY-PROLEM 
Pupllre de milage avec ampli 
• B voies stareo panoramique G.D. pour micro + 

1 entree magneto stereo. 
• Ampli 2 x 100 W. 
• Chambre d'echo incorporee. 
• 1 monitor par voie. 
L'ensemble livre avec 
valise metal 4 470 F 
pour Ie transport .. .... ... 
LEM 506. Pupitre de mixage stereo disco. 6 ca-
naux ..... , ....................... 2210 F 
PA 1002. Ampli. 2 x 100 W avec filtre electronique 
incorpor!! pour bi-amplification ........ 1 477 F 
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ENCEINTES 
H 40/80. 40 W 1 050 F 
H-80W .. .. .. 139SF 
HX 80. Serie II 1 480 F 
H12. 80 W ... 1 &9S F 
T12. 80 W ... 1 890 F 
H1S. 100 W . . 2 29S F 

MPK 703. Nouveau modele avec entree micro speciale HISB. 100 W . 2 780 F 
D.-J. 2 magnetos stereo, 2 platines stereo, egali- H 16. 100 W . 3470 F 
seur ................................ 1487F H200. 150W 4250 F 
MPK 706. Nouveau mod~le avec entree speciale O,-J . HX 160 ••••• • 3 470 F 
2 magnetos stereo ou 4 micros, 2 platines stereo, Super Bassas 
egaliseur 2 sorties stereo .... , ...... ,. , . 3392 F 400 • •••• • •• 10 980 f 
MPK 302. 5 entrees ..................... 595 F TF 909 . ... .• 1 396 f 
MPK 705 C. Universel, nombreuses possibilites, toute . SB 200. Super basse 
derniere version du plus celebre melangeur pour discotheques et disco· mobile .... . ... 3 250 F 
Power .................. .. ........... 2 370 F 
PMP 402 B. Melangeur pour discotheque avec alec
trostart : talecom. de depart des platines ou des mao 
gnetos par I'ouverture des potentiometres de volume. 
2 entrees platines (commulables R.I.A.A. ou ligne) 
avec sensibilite ajustable et eleetrostart. 1 entree spe
ciale pour D.-J. avec attenuation auto de la musique. 
reglage des basses, aigues, echo. panoramique, IiItre 
passe-bas, presenceur, sensibilite ajustable. 4 entrees 
micro commulables en 2 magnetos slereo avec sensi
bilite ajustable. 2 sorties stereo independantes. Egali· 
seur 5 frequences commutables sur les sorties. Prea
coute totale sur casque 8 ohms avec contrOle par peak-
m~tre el VU-m~tre ..................... 4 970 F 
MPK 704 B. Pupitre de prise de son et de mixage ~ 
6 entrees ligne ou micro, destine ~ commander un 
magnatophone multipiste ou stereo, Permet de consti· 
tuer avec taus les accessoires de la serie SK un veritable 
studio d'enregistrement multipiste , , , ..... 3 390 F 

PS36. ContrOle de volume et de tonalite ... 340 F 
PS70T. ContrOle de volume el de tonalile. 2 vitesses 
de tremolo. Sortie casque mono/stereo ... 470 F 

GALANTI 
MARS GIS. 15 watts. .. . ... 650 F 
MARS GR30. 30 watts ... 1 050 F 
MARS GRSO. 50 watts .. .. .. .. .. .... 1 360 F 

DOOBIE 
9100 E, 100 watts am qual izer .... , 3 060 F 

ROLAND 
CUBE 40. Ampli 40 W de grande classe. Gaine m. .. 1~F 

BAFFLE 
CUBE 

MODULES D'AMPLIS 
APK 1702, Mono 80 watts, 8 ohms ........ 695 F 
APK 2402. 2 x 40 watts, 8 ohms .......... 818 F 
APK 2802. 2 x 80 watts, 8 ohms ......... 1 356 F 
APK 1601. Mono 160 watts, 4 ohms. . . 1 318 F 

AMPLI-PREAMPLI 
DX 280. 2 x 80 watts ........... 2 930 F 

NOUVEAUTE 
ZZ807. Demier-ne des melangeurs disco. Compres· 
seur de voix sur micro/disc-jockey, Equalizer correeteur 
de timbre. Depart platine. Sur pot. Insertion d·effets. 
8 voies. 2 D.·J. . .. . .. .. .. . .. . . . .. .. 9780 F 

AMPLIS-GUITARE 
PACER. Professionnel - compact· 45 W RMS/8 n . 
Sensibilite 50 mV a 1 kHz. Impedance d'entree 
330 kn. Rapport signal bruit 74 dB a 50 kn. HP 
12 inch . . . 1 830 F 
TNT. Professionnel. 45 W RMS/8 n . Sensibilite 
50 mV a 1 kHz. Impedance d'entr~e 330 kn. Rap· 
port signal bruit 74 dB ~ 50 kn . ConlrOle de volume 
basses et aigues el mediums. HP 15 inch 2 242 F 

EQUALIZER 
5ft 271. PACE STUDIO 
27 bandes de trequences mono. . . .. 2' 970 f 

AMPLIFICATEURS 

SP2 - NOUVELLE ENCEINTE SONO. 
150 W. CS 800. Ampli de puissance 2 x 400 W. Frequence 

de reponse ± 1 dB-5 Hz a 30 kHz ... .. 4 850 F 
CS 400. Ampli de puissance, 2 x 200 W. Frequence 
de reponse + 0-1·0 dB, 20 Hz a 50 kHz 3250 F 
600 S. Table de mixage stereo. 6 canaux. attenua
tion variable de 0 il 40 dB, 12 entrees. r~verMra-
1ion .. 2 940 F 

Enceinte equipee de H.P, BLACK WIDOW 150 W. 
Frequence de coupure 800 Hz. 2 voies. Bande pas· 
sanle 65 a 16.000 Hz - 2,5 dB. 

PRiX .................. .. ... 3 600 F 

SERlE SK 
SPECIAL 
SONORISATION 
ET ENREGISTREMENTS 

SK 30018. ligne a retard analogique.retard 10 a 
50 m/seconde.. .. .. .. ... 1 399 F 
SK 1001. Premelangeur 7 entrees pour ligne ou 
micro . . . .. . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. ... 1 293 F . 
SK 1002. Melangeur automatique micro/musique 
pour disc'jOCkey, animateur, enregistrement audio-
visuel .................. .. . 1 525 F 
SK 2001 . Egaliseur 2 x 7 Mquences . .. . 1 304 F 
SK 2002. Egaliseur parametrique 2 canaux 1 276 F 
5K 3002. Phasing stareophonique : multiples elfets 
pour enregistrement, orchestre disco .... 1 527 F 
SK 3003. Compresseur expanseur stereo, amaliora
lion du rapport signal sur bruit ~ I'enregistrement 
(prinCipe du DBX). elfets speciaux (son compresse) 
pour orchestre ou disco ..... . .. . . . ... 1 364 F 
SK 3004. Noise gate 4 canaux, supprime Ie bruit de 
fond en I'absence de modulalion. . ... 1 628 F 
SK 4001 . Patch board. unite de discordage par fiche 
cinch a 59 entrees . . . . ............... 980 F 
SK 4002. Control Unit, Banc de contrOle visuel (par 
VU-mMre et diode de peak) et auditif (haut-parleur et 
casque) pour 6 sources sl~reo 1 959 F 
RIA 907. Preampli stereo RIM avec alim. 410 F 
Zarastall 908. Relais eleetronique pour commande 
de deux moteurs (platine, magnetophone, etc.) a 
inserer entre I'inter de I'electrostart et Ie secteur des 
platines. Absence de parasite de commutation 4S5 F 

BLACK 
WIDOW 
LES HAUl -PARLEURS 

PEAVEY SONO 

DE GRANDE CLASSE 
HAUT DE GAMME 

Une conception unique au monde : 

Le dome et Ie mandrin forment une 
seule piece, sur laquelle on realise la 
bobjne et ceci pour un mejlleur refroi
djssement. 
Rendemenl exceplionnel 150 WI 
300 W. Ie meme enDrme aimant pour 
les 4 modeles. 
1201. 0 31 em. Grave medium et guita-
re .............. .. ........ .. . 904 F 
1501.038 em. Caisson graves exponentjel 
avant ... . . . ..... . ........ . .... 984 F 
1502. 038 em. Caisson graves ou guitare 
basse ..... .. ... .. .. .. ........ 984 F 
1801,046 em, Sp~eial basse, argue, gui
tare basse ou caisson de graves . 1 140 F 

DOCUMENTATION DETAILLEE 
SUR DEMANDE 



!l!Ellt 2 6 RUE TRAVERSIERE RIEN QUE DU MATERIEL FIABLE 
PARIS 12" , 
TEL. : 307.87.74 T ET DE QUALITE 

HAUT-PARLEURS GRANDE PUISSANCE - 8 n 
• DC-30-S00 H.P. universel de grande puissance 120180 W. RMS - Bicone pour 
reproduction paroles et musique. Reponse 55-15 000 Hz. 030796 dB. 391 f 
• Wf-30-S02 H.P. de grande puissance 150180 W RMS pour discotheques, 
theatres, public-adress. Reponse 75-6 000 Hz. 0307 97 dB . ........ 335 f 
• Wf-30-C04. H.P. de grande puissance 200/120 W RMS pour discotheques 
theatres,public-adress. Reponse 50-5 000 Hz. 0320 99 dB . . ...... . 587 F 
• WF-38-S12. H.P. de grande puissance 200/120 W RMS discotheques, thMtres 
public-adress. Reponse 65-5 000 Hz. 0380 98 dB ................. 491 F 
• WF-38-C14. H. P. de grande puissance 240/150 W RMS discotheques, thMtres 
public-adress. Reponse 40-5 000 Hz. 0390 101 dB ........ .... .... 866 f 

MEDIUM-TWEETERS A COMPRESSION 
• HT-RN-010. H.P. a chambre de compression pour aiguiis . Discotheques, tMa-
tres 50/30 W RMS. Reponse 3 000-16 000 Hz0100 ........... . . .... 51 F 
• HT-RN-006. H.P. a chambre de compression pour aigues. Aimant extra-Iourd 
50/30 W RMS. Reponse 5 000-20 000 Hz . . .................... '.' .. 79 f 
• HT -RN-017. H. P. a chambre de compression pour aigues. Aimant extra-Iourd 
60/40 W RMS. Reponse 5 000-40 000 Hz .. ... . ................... 118 F 
• HT-RC-003, H.P. a chambre de compression pour medium et aigues. Theatres 
de plein air, salles de spectacles 50/30 W RMS. Reponse 1700-17 000 Hz 85 F 
• HT-RC-002. Grand H.P. a chambre de compression pour mediums et aigues. 
Theatres de plein air discotheques 50/30 W RMS. Reponse 1 500-
14000 Hz .... ..... ...... ... . .. ................ . ............ 123 F 
• FPS 31. Filtre de separation a 3 voies, 100 W .... . .............. 212 F 
• ATS 32. Attenuateur a plots ...... . ; .... .. . ... . . ...... .... ..... 58 F 

PROMOTION pre-vox 
Special basse, guitare, orgue 
WH 30 535. . 
ao. 031 em. 50 W elf ......... .. .... 229 F 
et jusqu'a fin decembre 
WH 30 535 avee 1 tweeter 260 F 
piezzo-electrique, 100 W ........... . .. . 

I SELFS A AIR POUR LA FABRlCATION DE VOS ENCEINTES I 
I O,1-0,15-0,3 - 0,5-1MH-2MH-3MH-4MH-5MH-8MH I 

DISPONIBLES _______ --.1 

, 
p~8 -V~X PUPITRES MELANGEURS 

MX 666 - PROMOTION 
Pupitre-melangeur. sMreo , pour discotMques 
d'amateurs. maisons de jeunes, sonorisations de 
films. etc. Six canaux d'entr6e m61angeables (8 en
trees) 
2 canaux d'entree pour micros basse imp. 
2 canaux d'entree pourtourne-disques magn. RIM. 
2 canaux d'entree pour magnetophone ou radio 
6 reglages de volume (pot. ~ glissi~res) 
2 commutateurs micro mono/stereo 
1 commutataur general mono/stereo 
1 sortie starao pour amplificateurs 
2 prlses pour enregistrement (sur canaux 5 et 6) 

PRIX PROMO .......... ......... 480 F 

MIX 800 
Pupitre m~langeur A 6 canaux pour petites discotM· 
ques, sonorisation de films. Peut Mre encastre a 
I' aide de deux etriers Iivres avec I·appareil. Prise 
stereo pour casque pour prMcoute des entrees et de 
la sortie 

PRIX .... .. .................... 762 F 

MIX 900 
Pupitre melangeur de luxe ~ 6 canaux. Panneau 
frontal incline equip6 de 2 VU-metres eclai r6s. Prise 
stereo pour casque pour prMcoute des entrees et de 
la sortie. Entr6es microphone 6quipees d'un r6glage 
de panorama et d'un contrOle de tonalite. Eftet stereo 
dosable a la sortie. Potentiomiltres a glissillre. 

PRIX .... ........ .... .... .. . 1 162 F 

A LA POINTE DE LA mmn 
TECHNIQUE HIFI I 

VOUS PRESENTE: • 

• PLATINES TOURNE-DISQUES HIFI • 

* ULM. Masse ultra-/egere. Nouvelle technologie du bras de lecture DUAL. B gammes. 
(50 % de moins que sur une autre platlrie), donc une meil/eure reproduction des aigues at 
une garantie de longue vie pour la pointe et Ie disque.) 

* CS 731 Q. ULM. Automatique it entrainement 
direct. reglage au quartz. commandes frontales. * CS 714 Q. OLM. Semi-automatique it entraine
ment direct. Retour automatique du bras. 

* CS 650 RC. ULM. Automatique it entrainement 
direct at telecommande. Commandes frontales. * CS 626. ULM. Automatique a entralnement 
direct. Commandes Irontales. * CS 606. ULM. Semi-automatique it entrainement 
direct. * CS 622. ULM. Automatique it courroie. * CS 506. ULM. Semi-automatique a courroie. 

CS 721. Automatique ~ entrainement direct. 
CS 621. Automatique it entrainement direct. 
CS 61J.4. Semi·automatique it entralnement direct. 
CS 521 . Automatique ~ courroie. 
CS 504. Semi-automatique it courroie. 
CS 1246. Automatique a courroie et changeur. 
CS 1237. Automatique a courroie et changeur. 
CS 1234. Automatique a changeur. 
CS 502S. Manuelle, arret en lin de disque. 
CS 1228. Automatique avec changeur. 
CS 1224. Automatique avec changeur. 
CS 1225. Automatique avec changeur. 

• PLATINES A CASSETTES HIFI • 

* D.L. L. Chargement et verrouil/age directs. Pour la premiere lois, if est possible d'enlever 
la cassette, meme avec rappareif en marche. sans endommager les tetes ni la bande. Une 
nouvelle generation Hi-Fi. 

'II C 839 RC. DLl. Autoreverse, telecommande. 
Fondu enchaine. LED. 2 moteurs a double ca· 
bestan. * C 830. DLL. Fondu enchaine. selection de ban de 
6 posijions. Fer pur. 3 tMes. . * C 820. DLl. ntes SENDUST. Filtre MPX. Limi
teur. Memoire. 2 entrees micr.o. * C 810. DLl. Selecteur de bande 3 positions. 
ntes PERMALLOY. 
C 819. Touche Fade. Edit pour fondu enchain~ . 
C 809. Moteur a servo continu it servo-r6glage. 
C 939. Autoreverse avec 6coute en continuo 

• AMPLIFICATEURS HIFI • 

---

<'} ,-" ~--.. ~ -t< -~ , - ,;t 
t":J .;~~ .... - 1<l2 

.:; - -- --~ &. - -
--, ~ §s:ss S ;)0 ii:l ':: .... _-- -.-

CV 1600. 2 x 80 watts 
CV 1400. 2 x 75 watts . 
CV 1200. 2 x 40 watts. 
ev 1100. 2 x 25 walts. 

• TUNERS HIFI • 
CT 1641 . AM-FM-PO-GO. Touches A effleurement et 

~ affichage numerique. 
CT 1440. AM-FM-PO-GO. Touches a effleurement. 
CT 1240. AM-FM-PO-GO. Touches a eftleurement. 
CT 1140. FM-PO-GO. Indicateurs 6claires. 
CT 125. AM-FM-PO·GO. Touche AFC. • 
CT 19. AM-FM-PO·GO, 6 touches de preselection. 
CT 110. AM-FM-PO·GO, Reception selective. 

• COMPACTE ET RACK HIFI • 

RACK HIFI 
1500 RC. 
Platlne-dlsque CS 6'50 RC. Oemarrage automatlque 
du bras. 
Tuner CT 1540 RC. 10 fonctlons. 7 stations prer6' 
glees en FM. 
Ampli ev 1500 RC. 2 x 60 W. 
Platine a cassette C 839 RC. Autoreverse. 
Telecommande. 

CHAINE 
COMPACTE HIFI 
HS 142. Platine-disque a changeur. Bras droit. Stro
boscope lumineux. 2 x 20 watts, 2 entrees. Prise 
casque. 
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ULTRASOUND 
RADIO!T~l~/MAGN~TO 
• MULTI STANDARD CCIR 

FeR. 6000 
• Tous canaux VHF/UHF et CCIR 
• Recepteur FM-OC-GO. 
• Ecran 12,5 em. 
• Magneto a cassettes, micro incor

pore, Enregistrement en direct du 
son de la radio et TV. Puissance 

3 watts. 2 690 F 
• Pile/secteur/voiture. 

GRANDE NOUVEAUTE 

TElE + RADIO + CASSETTES 
STEREO 

Portable CCIR. Ecran 12,5 cm. OC
GO-FM Stereo, Avec horloge Timer. 

2820F 
Q 
a: 
<t o 
Z 
<t 
l
t/) 

i= 
....I 
:::;) 

FR 9001 :! 
Radio. 3 gammes. PO-GO-FM. Puissance 
de sortie 3 W. 
TV. VHF-UHF. Ecran 12 ,5 em, traite anti
retlet. MULTISTANDARD . 
Alim. 220 V. Piles/batterie. 2020 F 

PRIX ... 

LES TELES PORTABLES 
COULEURS (PAL·SECAM) 

+ RADIO-CASSETTES 

SO NT ARRIVEES 
CHEZ TERAL 

Ecran 14 cm. Alimentation 220 V. 
Batterie voiture. Radio FM-PO-OC. 

."'~"""HH4'" 5 200 

AUTO-RADIO PIONEER 
L'ensemble HIFI pour volre voilure 

ETTOUTE UNE SERlE D'AUTO-RADiO CAssmES. 

UNE NOUVELLE GAMME A SSO ® 
DE KITS DISPONIBLE 
CHEZ TERAL 

• PLUS DE NOTICES DE MONTAGES 
RESERVEES AUX SEUlS INITIES 

• LES SCHEMAS ASSO NE 
SONT PAS DES HIEROGLYPHES 

• DES KITS PRECIS 
UNE SELECTION DE KITS 
2025. Sirene americaine avec H.P. . .. . 110 F 
2026. Sirlme fran~aise . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 98 F 
2030. Gradateur Ii touche controle Ii memoire . 130 F 
2037. Gradateur de lumil!re 1 200 W ........ 75 F 
2038. Commande electronique du son ............... 140 F 
2021 . Preampli pour fondu en chaine ...... . ........ 120 F 
2001 . Mod ulateur 3 v. + 1 gener. (3 x 1200 W) ..... .. .. .. ..... . . . ........ ". 140 F 
2002. Modulateur 3 v. + 1 inv. (4 x 1200 W) .................. .. ..•...... 165 F 
Z003. Modulateur 3 v. + 1 gener. avec micro 3 x 1200 W ... . •..•..... . ..... . 195 F 
2004. Modulateur 3 V. + 1 inv. avec micro 4 x 1200 W ......... . .. . ........ 215 F 
2005. Modulateur 3 v. + 1 gener. (decl. monitoring) ...... . .. . ....... . .. . ... 185 F 
Z006. Modulateur 3 v. + 1 inv. (dec!. monitoring) .. . .. .. . . . . ..... . .. . ...... 215 F 
2007. Chenillard 3 voies (3 x 1200 W) ........... .. .. . ..... . ..... . ........ 170 F 
2008. Chenillard 4 voies (4 x 1200 W) .... . .. . .... . ..... . .... . . . . .. . ...... 195 F 
2012. Stroboscope 50 joules ....... .. .... . ... . ... . . . . . . . . . . .. .. ......... 140 F 
2013. Stroboscope 300 joules .......... ... . . .... . . .. .... . .. . .. .. . . . .... . 260 F 
2014. Stroboscope 2 x 300 it bascule .... . ... . .. . . .. . .. ... .... ............ 480 f 
2011 . VU-metre Ii 12 LED (mono) .. ..................... ... . ... . . ...... . . 130 F 
etc. 30 autres kits comprenant, voltmetres, table de mixage, compte-tours, pre-ampli, ampli. 
completent cette gamme. Notices de montages tres cOITlPletes, taus les Circuits imprimes sont 
!erigraphies sur fonds rouges, composants tries. Documentations sur demande. 

...-KITS VELLEMAN--
LE KIT A VOTRE PORTEE 
HORLOGE-MINUTERIE UNIVERSELLE 
A MICRO-PROCESSEUR 
N° 1682. 20 fonctions par jour, de 1 minute 
a 24 h ou 1 minute a 7 jours. Repartis sur 
les4 sortjes. 
Livre avec 4 relais et transfo alimentation 
12 V. 500 mAJ220 V. 
PRiX ............ .. 870F 

PEARLCORDER 
(Deeret H.P. 1650 p. 185) 

OLYMPUS LE MAGNETOPHONE 
OE POCHE (140 x 66 x 
22,5 mm) ayant les 
performances d' un 
gros.. Les cassettes 60 
sont prevues pour 
1 heure ou 2 heures 
suivant Ie magn6to. 
SO. Modele qui r6pond 
aux besoins de tous. 
Aide-memoire qui sert 
de secnltaire pour 
homme d'affaires, 

journaliste, musicien, compositeur, etudiant 

~~;ee 1 heure par K7 promo .. 1 230 F 
so 2. Modele 2vllesses (1 heure ou 2 heures 
par K7) ....................... 1 680 F 
SO 3. Grande nouveaute 2 vitesses (1 heure ou 
2 heures par K7) avec affichage numerique it 
quartz (C.L.) pour compte-tours, horloge, de
compteur de temps, ch ronographe . 1 893 F 
sur ces appareils peuvent etre adjoint bien des 
accessoires. 
Cassette C 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 F 
OVA 1. Depart au son . . ..... . . . ... 213 F 
ORA 2. Tuner F.M ...... .. .... . ... 324 F 
et beaucoup d'autres. 

(ffiTRjg ~~~~roI8s KITS 

UK 262. Generateur de 5 rythmes amplifie 402 F 
UK 2621W. Le meme monte. . . . . . . . .. . 527 F 
UK 263. Generateur 15 rythmes amplifie, 
g instruments II percussion ............. 715 F 
UK 2631W. le m~me monte ............ 882 F 
UK 264. Leslie electronique ... . .. . .... . 393 F 
UK 264IW. Monte ........ . 415 F 
UK 173. Preampli-compresseur expanseur 
de dynamique ... . .. . ....... 102 F 

UK 875. Allumage electronique a decharge 
capacite en kit . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 F 
UK 8751W. Le m~me tout monte .... .... 230 F 

SONOMETRE 
Pour mesurer les puissances sonores, pour 
rectifier des distorsions, les effets larsen, 
REF. 35 ...... • .... ... . ... .... 504 F 

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION CRETEMETRE EN RACK 

.. ------COFFRETS TEK 0 ------. Mesure les sons par visualisation (LED) de 0 it 
Pl ....... 7,20F 362 .• 16,50F 1) A-8 8,50F 331 .......... 18 F 1000 W ........ . ... . . .... ..... 990 F 
P2 .....•. 10,30F 363 •. 24,80F 2) A-B 9,30F 332 . . .. . . . 23,40 F 
P3 ... .... 14,7PF 364 .. 49,90F 3) A-B 10,50F ~~ .::::::: 37,!~ ~ 
P4 ....... 24,40F 4) A-8 11,80F 335 .......... 48 F 

TOUS LES AUTRES MODELES TEKO SO NT DISPONIBLES EN STOCK 

LUX MASTER 

MOTEUR POUR ANTENNE EXT. 
Rotator d'antenne entiilrement transistorise 

pour antenne TV at FM ......... . 590 F 

MINI-STROBOSCOPE LES BErES A CONCOURS 

Le mieux place du marche, TEXAS INSTRUMENT 
STROBOSCOPE 50 joules. CALCULATRICES SCIENTIFIQUES 
Fnlquence variable de 2 Hz a 50 Hz. 

DU NOUVEAU POUR VDTRE VOITURE TI-3o .. ..... 119 F TI-53 ... . .. , 275 F GOMPLET EN ..... 169 F 11-25 ....... 199 F I 11-50 .. .... . 249 F 

AMP~li~g~~TER ' _~"iiii~UN:E~A~LA~R:M~E ===~: -1 TI-31 .. ~~~ ·P~~~RA~-:~~~·~~· 299 F 
• • I ' dl ANTENNE TV-FM COMPACTE CENTRALE DUS 45. Surface protegee 2 500 m' - TI-58 ....... . . 745 F I TI-58 C ........ 945 F 
• adlolndr •• n'lmpone que aulo-ra o. TONNA COMPACTE ELECTRONIQUE. Antenne uni- raccordement possible de 25 emetteurs et de 25 re- TI-59 ...... . . . . . ............. . ...... 1 995 F 

YE 606. AMPLI STEREO 2 x 30 watts avec verselle pour reception television et FM, utilisation, cepteurs - 20,2 kHz- 220 V. Delai d'entree et de 
equalizer incorpon! 5lrequences. Tres aise Fixe ou mobile. Gain FM. 13 dB. Gain TV Bill. 171 sortie reg lable. Rearmement automatique de 
Ii placer dans votre voiture (100 x 40 x 19 dB. Gain UHF 24127 dB. Al imentation 12124 V I'alarme. La centrale avec 1 emelleur et 1 rece.p· 
125 mm) . 440 F 480 F teur .. ................. 1950F TTC 
Prix promo ..... .. . .... ... Prix.. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. et 1 recepteur supplementaire 329 F 

~~:==~~~ .. , ... 380 F~A·m~U~T~U~U~S·G~R~A~N~D~~~O~ND~E~S-~~~~~~~U;S~N~O;W~E~u~E~s~~P~R~E~S~ER~V~E~Z~V~O~T~R~E~---t 

ET POUR TOUS LES JOURS 
TI·1025 ....... . . 99 F I TI-1750 ....... . 169F 
TI-1030 .. . .... . 119 F TI-1790 ... .. .. 249 F 
TI-l070 ....... 129 F TI-5015 ....... 725 F 

PB 500 Elilune - Ampli vUilure21 0 F A VOTRE TUNER PO·FM AVEC VOXANTEN C GO ENCEINTES VOITURE DES VOLS 
(Booster) 2 x 30 W. • . • . • •• • Se brancher sur la prise antenne AM (PO), en suite se caler sur la WHARFED Avec AVUS. detecteur par ultra-sons A I'interieur de 
HAUT-PARLEUR VOITURE frequence de 1 600 Kc et rechercher les stations grandes andes d~si- ALE E90 volre voilure, grace A 2 sondes micros, placees A I'in· 
Hautes performances. 159 F rees sur Ie bouton de recherche du Voxanten C GO. 140 W terieur de I'habitacle. Sensibilite et temporisation re-

,.S.C.B.l.6Z •.• La. p.a.ire • .•.•. '11'.' .•.•. ' •• ' ••• E.n.c.off.ret . REMISES AuXi=iiiDIAi.li-s SUR ioui~~~RE MA ~;~/~~Ive.e.s ...... gl.ab.les_ . '.' .•.•. '.' '.' .•.•. '.' '.' '.' .' '.' '.' '.' '. ' .5.5.0.FIIIIII 
Page 494 · NO 1651 



SONORISATION 
ANIMATION 

Toute une nouvelle gamme de materiel 
de sonorisation. 

SM60. AMPlI DE PUISSANCE 
Puissance: RMS - 2 x 50 W/8 ohms, Mono (BTL) -
120 W. 
Distorsion harmonique : 0,05 % (1 kHz). 
Reponse en frequence : 5 Hz It 200 kHz (- 3 dB) 
Sensibilite/lmp. d'entree : 0,9 V/SO kohms. 

~;~'. ~~~.~ ::~.~ .1.5.0 .......... 1 333 F 

MM60. MELANGEUR STEREO 
Entree: Phon a : Mag. : 3 mV/50 kohms. Cer .. 
150 mV/50 kohms. Micro: H. : 3 mV/50 kohms. 
L.: 0,3 mV/200 ohms. Tape-tuner: 150 mVI 
50 kohms. Entree disc-jockey. Sortie: Casque: 
4-32 ohms. Magneto: 40 mV/100 kohms. Nomi
nale finale: 800 mY, L. : 180 mY. Maximale : 4,4 
volts - VU-metres It LED. 

~:~ .. ~~~~. ~:~.~ ~~~: .. ........ .. 939 F 

CT60. CORRECTEUR-EGALISEUR 
STEREO 

Frequences fondamentales: 60 Hz - 125 Hz -
250 Hz - 500 Hz - 1 kHz - 2 kHz - 4 kHz - 8 kHz -
16 kHz. Correcteur de niveau : + 15 dB - 0 dB 
- -15 dB. Reponse en frequence : 10Hz il 45 kHz 
(± 0,5 dB). Rapport SIB: + 70 dB. Distorsion 
harmonique: 0,05 %. Impedance d'entree: 
50 kohms. Tension de sortie: nominale 0.775 V 

~r~B),. ~aximale .6. V. ~18. dB) .... ... 782 F 
NOUVEAUTE 8ST. 
EQ 208 - EQUALIZER. 939 F 
2 x 10 frequences . .. .... 

NOUVEAUTE : EN LUMIERE 
LS 60 - MODULATEUR 
3 voies, 3 x 1000 W. Micro incorpore. Pleins feux 

~~rx ~~~i~~ ..... .. .. .. . . . . . . . . .. . 496 F 

MODULES BF PRECABLES 
MAl. Ampli mono, i W, 2 potent. ...... . . 45 F 
MA 28. Ampli stereo 2 x 1 W, 3 potent. . .. 54 f 
MA 155. Ampli stereo 2 x 7 W, 4 potent. . 116 F 
MA 335. Ampli stereo 2 x 15 W, 4 potent. 139 F 
MA 50S. Ampli stereo 2 x 25 W, 4 potent. 185 F 
PAS. Preampli stereo pour PU magn. . . . 31 F 
PBS. Preampli lineaire stereo pour micro, tuner-ma-
gneto .............. . ................ 31 r-
TA2. Transfo pour MA1-MA 2S. . ... 30 F 
TA15, Transfo pour MA15S. .. 27 F 
TA 33. Transfo pour MA 33S . 35 F 
TA 50. Transfo pour MA 50S ............ 60 F 
COFFRET POUR MODULES BF 
APK 250. Face avant alu. 30/10". Serigraphiee. Dim. 
320 x 110 x 215. Prix ................ 120 F 

PREAMPLI FI CATEURS 

PlOD. Mini-preampli 
memess fonctions 
que P9D, avec en plus 
branchement de 
2 micros sur n'im
porte quelle entree 
auxiliaire. Alim. 
220 V. 

Prix ..... 92 F 

P9D. Mini preampli 
stenlo permettant de 
brancher toutes cel
lules magnetiques sur 
des amplis ayant un i
quement des entrees 
Tuner ou Piezzo. 
Connecter une platine 
stereo a un magneto 
depourvu d'entree 
cellule magnMique 
HIFI RIAA. Alim. 
220 V. 
Prix ..... 78 F 

LS6. Psyche, leu de lumiare 
module par Ie son 400 W 
complet .. 66 F 
LF6. Mini strobo. clignotant It 
vitesse variable par potentio-
metre Complet ....... 66 F 
LG6, Modulateur d'intensite 
lumineuse, avec potentiome
tre rotatif. Complet .... 66 F 

PUBLIC ADRESS 

HT15. Pour sonorisation de mobiles. HPtrompette a 
compression - 15 W. Bande passante 300 a 
6 000 Hz. Plastique gris. Poids 1,5 kg .... 174 F 
HT25. En 25 watts . . ..... 178 F 

PA 5000. Annonces. Musique de fond. Sirlme varia
ble - Alarme sirene. Alim. en 12 V, ou batterie ou 
220 V -3 entrees mixables 2 micros + 1 platine PU 
+ platine magnBlo. Tonalite. Volume. 

~~x2~.2. : ~~ ~~~: .. .......... . 1 189 F 

AUTO-RADlO-K7 -STEREO 
AUTO REVERSE 

CCR 30. Auto-radio cassette stereo. Compatible 
avec tous boosters et HP. Puissance 2 x 6 W. Tou
che HIFI " Loudness ».3 gammes d'ondes avec FM 
stereo. Auto reverse stereo. Branchement pour an
tenne electrique. Accord antenne en fagade. 

Pri . ........................ 1 170 F 

CT 12V. Ampli 2 x 30 W. Balance de volume avant 
arriere pour 4 HP. Equalizer: f"lquences de re
glage: 60 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 3,5 kHz, 10 kHz. 
Portee de roglage : ± 12 dB ampli ou coupure. Type 
de reglage : curseurs a detente centrale pour reglage 
lineaire. 

Prix ........................ .. . 565 F 
eTE 15V. Ampli 2 x 20 W. Balance de volume. 
Reverberation avant arriere pour 4 HP. Equalizer: 
frequencedereglage :50 Hz, 1 kHz, 10 kHz. Portee 
de reglage : ± 8 dB. Type de reglage : curseurs It 
detente centrale pour ,,)glage lineaire. 

Prix ........................... 707 F 
CT 20V. Identique au CT 12V mais avec 7 frequences 
de reglages pour corriger les imperfections. 

Prix ........................... 745 F 

RADIO-TELEPHONE 27 MHz 
HOMOLOGUE PTT 139 7 PP 

CB 80. Emetteur-recepteur. 2 circuits integres. 
11 transistors, 9 diodes. Alim. 12V. Emetteur 
classe A3. Pilote par quartz. Puissance 3 W. Re
cepteur - super heterodyne a quartz et IiItre cera
mique - selective 8 kHz pour 30 dB. 

Prix avec micro ................. 772 F 
TOUS QUARTZ OISPONIBLES 

ADAPTATEURS POUR 
CB 80 (portatif) 

TB 74, Bloc adaptateur pour CB80 avec antenne 
telescopique incorporee (11 brins, 1,44 m). 

Prix ........... . ... . . . . .. .... .. 248 F 
TB 76. Bloc adaptateur pour CB 80. Version chantier 
avec antenne courte et self au centre. 

Pri . .... . ...................... 415 F 

ACCESSOIRES EMISSION 

FS 117. Mini labo de contr51e au de mesure pour 
emission en 27 MHz (Antenne - partie SF - HF -
oscillation). WATTmetre O-SW. TOSmetre. Modu
lometre. Mesure relative du champ. Controleur 
d'oscillation. Sortie HF modulee BF. Sortie BF 
1 kHZl1 V avec ante nne fictive incorporee. 

Prix ........................... 615 F 

PUBLIC 
ADRESS 

Ideal partout au Ie courant olectrique ne peut etre 
disponible. Ampli basse frequence 12 V. 

PA202. Volume reglable par potentiometre en fa
cade. Circuit: 5 Trs + 2 diodes. Puissance: 24 W 
crete - 15 W continu (8 ohms). Reponse : 450 a 
7 000 Hz. Entree: Mic 3 mV - Aux 150 mV/50 Hz. 
Sortie: 4-8-16 ohms (au choix). Alimentation: de 
12 a 15 V continu - 2.2 A max. 505 F 
Prix avec micro ........... .. .. . . 
PA300. Memes caracteristiques avec sirene electro
nique et corne de brume/mixables avec I'entree mi
cro. 

Prix avec micro ................. 647 F 

INTERPHONES SANS FILS 

NOUVEAUTE BST 
R 24F. Touches a e!fleurement 2 canaux en modula
tion de frequence. Appel tremolo. FM PLL. 2 canaux. 
Lampe temoin. Appel/Parole/Ecoute. Se branche 

~~~~i;~~:~t. ~~~ ~~ ~~ct .. u~ .2~0 .V .... 457 F 
RIL(AM) . Se branche sur Ie secteur 110/220 V. 

r~i:!~;~e.~~ .~~' ............. ... 370 F 

Interphones secteur 220 V. 1 OU 2 directions com
man des par 1 principal. Voyant lumineux indiquant 
la mise sous tension. Alimentation: 220 V-50 Hz. 
Circuit: 4 transistors. Puissance: 150 mW. 
Z102.1 principal + 1 secondaire + cordon 15 me-

~~~ i~u~~~r~e ~. f.i~~~S ............. 260 F 
Z103. 1 principal + 2 secondaires + 2 cordons, 
15 metres equipe de 2 fiches. 
L·ensemble • •. ........... • .•.• . . 356 F 

FS5. Double impedance pour station fixe de radio
amateur. 2 grands VU-metres. 2 gammes de puis
sance admissibles TOS metre avec inverseur direct. 
Reflechi. Puissance 0-10 W/0-l00 W. Bande 3-
144 MHz. 

Prix .. .................. ... .... 390 F 
SWR 3. TOS-metre, champ metre 2 fonctions direc
tes. TOSmetre : reglage de la resonance par adapta
tion de I'impedance d'antenne. Champmetre perme! 
une mesure relative du champ produit pour I'eme!
teur (perte de cable, modulation). 

Prix ........................... 189 F 
SWR 10. Double galvanometres - double TOSmetre, 
il permet un reglage plus rap ide des antennas ainsi 
qu'un contrOle permanent sans manipulation (DI
RECT - RtFLtCHI). WATTmMre It tres forte bande 
et forte puissance 27 MHz et radio amateur. 

Prix ........................... 281 F 

DEMANDEZ-NOUS LE CATALOGUE DETAILLE (SUR SIMPLE DEMANDE DE VOTRE PART). 

NO 1651 Page 495 





0 Reson. Reponse Sensibilite Denslte Flux 
Prix Modele em Hz Hz II 1 m pour 1 waH dB 6auss Maxwell 

bruil blanc brull rose 

G 10-20 ......... . . • .... 20 25 80 60- 8 000 96,8 96,6 99 14 000 55 000 192 F 
G 10-60 ................ 60 25 80 60- 6000 92,5 94,6 99 13000 145000 268 F 
G 12-50 . ... . ... ... ... .. SO 30 75 60- 6000 97,4 98,4 101 13 sao 127 000 298 F 
G 12-65 . ..•....•.. . .. . . 65 30 75 60- 6000 96 ,2 97,2 98 13000 145000 318 F 
G 12-80 .. . .. ... ....... . BO 30 75 60- 6000 96,7 97,2 100 16000 130000 362F 
G 12-100 ............... 100 30 75 60- 6000 91,8 94,3 98 13500 180 000 436F 
612-125 ...... .... ..... 125 30 60 50- 5000 90 92,8 98 11 500 265 000 624 F 
615-100 .... . ... . .. .. . 100 38 75 60- 6000 94 95,5 98 12000 180000 600 F 
G 15-150 . . .. . . . .• .. ... . 150 38 60 40- 5 000 94 96,5 99 11 500 265 000 852 F 
6 18-200 ... .. ... .. ..... 200 46 45 40- 4000 90,2 93,8 95 11 500 265000 1020 F 
G 18-200 CE . . . ......... 200 46 30 25- 4000 88 90 93 11 500 265 000 1070 F 
618-250 ............ ' .. 250 46 45 40- 4 000 93,8 97 97 14000 320000 1304 F 
PCEl 12-150 ..... , '" .. . 150 30 55 30- 5 000 89,8 91,8 94 11 500 265 000 1072 F 
PCEL 15-250 .... . ... . ... 250 38 45 30- 5000 95,S 97,8 99,5 14 000 320 000 1 318 F 
MH 1000 ........ .. ..... 25 800-10 000 97,5 96,5 101,5 12 000 70 000 306 F 
MH 1000 TWiN " " ... , .. 2 x 25 800-10000 98,4 98,6 103 2x12000 2 x 70 000 820 F 
DC 50. Moteu~ pour HORN . 50 ' 100- 8 000 97,2 98,7 101 11 000 56000 394 F 
DC 100, MotelJr pour HORN 100 100- 8000 99 ,3 100,2 103 17 000 87 000 584 F 
HIJRN, 1 entree .......... 886 F 
HORN. 2 entrees . .... .. .. 846F 



CHAINE 
RACK 
440 A 

• AMPLI 
• PLAT/NE 
• TUNER 
• MAGNETO 

CASSETTE 
• MEUBLE 
• ENCEINTES 

: ~:; ~C~.J!r SfLOHiJ.2 P~~~O~MDubbing Contr31e de tonalite. 
I Plat!ne-cassette RM7-TECHNICS_ 
I Platme. dlsque AKAI AP 206_ Direct-Drive 
• 2 encemtes 3 A. AUDITORA ou KRYPTON KaOO 
• Meuble RACK SO. . 6 8 
LE RACK COMPLET .............. ,.............. 50 F 

CHAINE 
RACK 
460 A 

.AMPLI 
• PLATINE 
• TUNER 
• MAGNETO 

CASSETTE 
.MEUBLE 
• ENCEINTES 

o AmpH A 460 A SCOTT. Ampli 2 x 70 W commutable en 2 x 50 W Dubbing 
Monrtorlng. (POIgnees en option). ' . 

• Tuner SCOTT TL 530. PO-GO-FM. 
• Plat.'"e MARANTZ 6350. Entrainement direct. 
o Platlne-cassene SCOTT CD 610. 
• 2 enceintes SIARE StGMA 200. 
I Meuble RACK SG. 

LE RACKCOMPLET .•.•. _ .. _ .. __ ..... _ ... 7500F 

CHAINE 
RACK 
480 A 

• AMPLI 
• PLATINE 
• TUNER 
• MAGNETO 

CASSETTE 
• RACK 

ENCEINTES 

I Ampli A 480 A SCOTT. 2 x 85 W, commutable en 2 x 50 W. 2 preamplis 
permettant I'~caute de 2 programmes difMrents. (Po!gn~es en option). 

• luner SCOlT II SlO. PO-GO-fM. 
I Platine AKAI AP 206, OIreCle-drive. 
• Platine-cassette SCDrr CD 610. 
• 2 enceintes SIARE ESPACE 200. 
I Meuble RACK SO. 8 500 F LE RACK COMPLET .. _________ . _. ____ ___ . 

SCOT~ 

CHAINE 
410 A 

CHAINE 
440 A 

CHAINE 
460 A 

RACK A 410 
NOUVEAUTE 

o 1 ampli SCOTT A 410 
2 x 30 W. • 

o Tuner SCOTT TL 510 
PO-GO-FM. • 

o Platine-disque seon 
PS 17 A. 

o Platin a cassette 
SCOTT CD 610 
Dolby. • 

• 2 enceintes SIARE 
8X 32. 

o Meuble RACK 

... ... ... .... .. .... 4 950 F 

o Ampli SCOTT A 410. 2 X 30 W 
• Platine AKAI AP 100, . 
o 2 enceintes SIARE OX 32. 

LA CHAINE 2 4 F 
COMPLETE ........ , .. .. .. 00 
• Ampli 440 A SCOTT_ 2 x 55 W RMS 

contrOle de tonalite Dubbing. Monitoring ' 
(POl.gn~es en option). • 

• Platme TECHNICS SL 200, 
• 2 enceintes 3 A. AUBADE. 3 700 
L'ENSEMBLE.. .. .. .. .. • .. • F 
o AmpliA460ASCOTT. 2x70Wcommutabie 

en ~ x so W. Dubbing _ Monitoring. (PO'I_ 
gnees en option). 

• Platine AKAI AP 206. Entrainement direct. 
• 2 enceintes J8L L 19 au KRYPTON K800. 

L'ENSEMBLE ..••.••... • ••• 4 700 F 

-.~ -- ; / - .. " ,,\, ~~ 
.&;i"':. )!iI, 

CHAINE 
480 A 

.'," li t ~1. ~ot 

• Ampli A 480 A scon. 2 x 85 W, commuta
ble en 2 x 50 W. 2 pr~amplis permellant 
/'ecoute de 2 programmes differents. (Poi
gnees en option) . 

I Platine AKAI AP 306. Entrainement direct. 
• 2 enceintes ESPACE 200 SIARE. 

L'ENSEMBLE ............ . 5900 F 

AVEC 
GRANDES 

ONDES 

• Ampli SCOTT A 430 A. 2 x 45 W 
• Tuner scorr TL 510. PO-GO-FM' 
• Platine-disque SCOTT PS 17 A . 
I Platlne::cassette SCOTT CD 610 DOlby. 
.2 encemtes SCOTT S ln B. 3 voies 
• Meuble RACK SCOTT. . 

LE RACK COMPLET _ ....... 5 950 F 

SCOT'F 
NOUVEAUTE 330 RL 

o ~~~~~~~r sCDn 330 RL. 2 x 28 W. 

• Platine AKAI'AP100. 
o 2 enceintes SIARE CX 32. 

L'ENSEMBLE .. • - .... . .. . . 3300 F 

28 VERSION AVEC CASSmE 
o Ampli-tuner SCOTT 330 RL 2 x 28 W 

Po-Go-FM. . 
• Platlne scorr PS 17. 
• Platine magnetophone a casselle 

SUPERSCOPE BY MARANTZ CD 312 
o 2 enceintes SIARE ex 32. . 

l'EHSEMBLE ............. 4300 F 

SCOT~ 

• Ampli-tuner SCOTT 350 RL. :2 x 40 W. 
Po-Go-FM. 

o Platine AKAI AP 100. 
o 2 enceintes 3A AUBADE. 

L'ENSEMBLE ...... _._ .. _ .. _ 3850F 

r VERSION AVEC CASSmE 
• Ampli-tuner SCOTT 350 Rl. 2 x 40 W. 

?Q-(l(HNI. 
o · Platlne AKAI AP 100. 
o Platine magn6tophone A cassette 

SUPERSCOPE BY MARANTZ CD 312. 
• 2 enceintes SIARE DL 200, 

L'ENSEMBLE . _ ... . _ ....... 5150F 



RUE TRAVERSIERE 
PARIS 128 (Gare de Lyon) IIFI·rtUB IERlt sa 

~~~~~~~!!!~~~~******************* 
TEl. : 307.87.74 + 

CHAINE PM 200 

o Ampli MARANTZ PM 200. 2 x 26 W. 
o Platine SCOTT PS 17. 
o 2 enceintes SIARE BX 32. 

L'ENSEMBLE . • ..••••• •••••••• •• 2400 F 
CHAINE PM 250 

o Ampli MARANTZ PM 250. 2 x 32 W. 
• Platine AKAI AP 100. 
o 2 enceintes SIARE CX 32. 

L'ENSEMBLE •........ ••• •••••.• 2800 F 
CHAINE PM 400 

o Ampli MARANTZ PM 400. 2 x 45 W. 
o Platine AKAI AP 100. 
o 2 enceintes SIARE DL 200 

L'~~::~:~~~'~ ~~~: ............ 3500 F 
CHAINE PM 500 

o Ampli MARANTZ PM 500. 2 x 63 W. 
o Platine MARANTZ 6350 
o 2 enceintes SIARE SIGMA 200. 
L'ENSEMBLE : . .. ... .. ..... .. ... 4 600 F 

CHAINE 1152 DC 
o MARANTZ 1152. ArJJpli 2 x 75 W. 
o Platine AKAI AP 200. Directe. 
o 2 enc,intes Espace 200 SIARE. 
L'ENSEMBLE ................... 5700 F 

CHAINE 2216 BL 
AMPLI-TUNER 

o MARANTZ 2216 BL. Ampll-tuner. 2 x 16 W. 
FM-PG-GO. 

o Platin, SCOTT PS 17. 
o 2 enceintes SIARE CX 32. 

L'ENSEMBLE . .•• ..... • .• ••. .... 3190 F 
CHAINE 1072 

o Ampli MARANTZ 1072. 2 x 36 w. 
o Platin. SCOTT PS 17. 
o 2 enceintes SIARE CX 32. 
L'ENSEMBLE •.. .. .............. 2650 F 

CHAINE 2238 B 
AMPLI-TUNER 

o Ampli-tuner MARANTZ 2238 B. 2 x 38 W. AM-FM. 
o Platin, SCOTT PS 17. 
o 2 enceintes FUGUE 200. 

L'ENSEMBLE •. • .•• •••••••• •• ••• 4650 F 
CHAINE 2252 B 

AMPU-TUNER 
o Ampli-tuner MARANTZ 2252 B. AM-FM. 

2 x 52 W. 
o Platine AKAI AP 206. Direct,. 
o 2 enceintes JBL L 19. 
L'ENSEMBlE ............. .. ... 5 90~ F 

AKA I 
CHAINE AM 2250 

o AKAI AM 2250. Ampli 2 x 25 W. 
o Platine-disque AKAI AP 100. 
o 2 enceintes SIARE BX 32. 2200 F 
L'ENSEMBLE .... .. ........ . 

CHAINE AM 2350 
o AKAI AM 2350. Ampll 2 x 35 W. 
o Platine-disque TECHNICS SL 200. 
o 2 enceintes StARE CX 32 2 800 F 
L'ENSEMBLE ••....• ••• , •• •• 

CHAINE AM 2450 
o AKAI AM 2450. Ampli 2 x 45 W. 
o Platine TECHNICS SL 200. 
o 2 enceintes DL 200 SIARE. 3' 500 F 
L'ENSEMBLE .............. . 

CHAINE AM 2650 
o AKAI AM 2650. Ampli 2 x 50 W. 
o Platine AKAI Ai' 206. 
o 2 enceintes SIGMA-SIARE. 4450 F 
L'ENSEMBLE .. .... .. ........ . 

CHAINE 8011 
o Ampli TECHNICS SU 8011. 2 x 25 W. 
o Platine TECHNICS SL 200. 
o 2 enceintes SIARE BX 32 . F 

l'ENSEMBLE ....... . . .... . .. . 2490 
CHAINE SU 8022 

• TECHNICS SU 8022. Ampli 2 x 35 W. 
o Platine SCOTT PS 17. 
o 2 enceintes SIARE BX 32, 

L'ENSEMBlE ........... .... 2 500 F 

CHAINE SU 8055 
• TECHNICS SU 8Q55. Ampli 2 x 47 W, 
o Platine AKAI AP 206. Direct-drive. 
o 2 enceintes SIARE SIGMA 200. 

L'ENSEMBLE.. . ....... . . ...... 4350F 

CHAINE SU 8077 
o Ampli TECHNICS SU 8077. 2 x 60 W. 
o Platine AKAI AP 206. Directe. 
o 2 enceintes 3 A. AUDITORA ou KRYPTON 

l·M~~BlE ................. 5400 F 
CHAINE SU 8044 

o Ampli TECHNICS SU 6044. 2 x 38 W, 
o Platine AKAI AP 206, 
o 2 enceintes SCOTT S 177 B, 

L'ENSEMBLE ................. 3275F 

CHAINE SE 9021 
• Ampli TECHNICS SE 9021. 2 x 65 W. 
• Preampli TECHNICS SU 9011. 
o Tuner TECHNICS ST 9031. AM/FM. 
o Platine AKAI AP 206. Directe. 
o 2 enceintes SIARE SIGMA 200. 

L'ENSEMBlE ................. 7600F 

CHAINE SA 300 L 
AMPLI-TUNER 

o Ampli-tuner TECHNICS SA 300 L. 2 x 35 W, 
FM-PO-GO. . 

o Platine SCOTT PS 17 A. 
o 2 enceintes SIARE CX 32, 

L'ENSEMBLE ............... 3 500 F 

CHAINE SA 400 
AMPLI-TUNER 

o TECHNICS SA 400. Ampli-tuner. AM-FM. 
2 x 45 W. 

o Platine MARANTZ 6350. 
o 2 enceintes SIARE DL 200. 

ou KRYPTON K 500. 4 450 F 
L'ENSEMBLE ....••...• , . , •. 

CHAINE SA 500 
AMPLI-TUNER 

o TECHNICS SA 500. Ampli-tune,. AM-FM. 
2 x 55 W. 

o Platine MARANTZ 6350. 
o 2 enceintes SIARE Dl 200. 

L'~~S~~~~O~ .~ ~~o: .... .... 4 900 F 

ON KYO® 
CHAINE A 5100 

o Ampli ONKYO A 5100. 2 x 35 W. 
o Platine AKAI AP 100. 
o 2 enceintes SIARE DB 200. 

L'ENSEMBLE . .. . ...... .... .. 3 200 F 
CHAINE A 7040 

o .Ampli ONKYO A 7040. 2 x 50 W. 
o Platine MARANTZ 6350. 
o 2 enceintes SIARE SIGMA 200. 

L'ENSEMBLE • , •• , . , • , • , , , , • , • 4 950 F 

= Technics 
CHAINE 9060 

o Preampli TECHNICS SU 9070. 
o Ampli TECHNICS SE 9060. 2 x 75 W. 
o TECHNICS SH 9020. Indicateur de niveau de 

crete. 
o Platine TECHNICS SL 1410, Directe a quartz. 
o 2 enceintes SIARE SIGMA 200. 

l'ENSEMBlE ................. 7 300 F 

t l'EQUIPE A SELECTIONNE ! 
iC POUR VOS CADEAUX DE FIN D' ANNEE : * 
• A DES PRIX IMPENSABLES. * 
~Sansui. AU 517 * 
• AMPLIFICATEUR * 
~ 2 x 65 W. Distorsion 0,015 %. ~ 
~ LE PLUS PERFORMANT JIIf" 

POUR SON PRIX. 
iC TU 517 SANSUI * 
: AKAI GXC T;~~ T~'"·iiTr}URS : 
~ .. DlGITALE ~ 
~ PLATINE MAGNETOPHONE JIIf" 
~ _________ ~, A CASSETTES 

~ . • Platine ~ cassette stereo 3 moteurs, 3 te- * 
~ tes dont 2 GX avec fonctions s~par~es 
"7' permettant Ie monitoring-selecteur de * 
~ bande, Dolby incorpore ajustable par Ire- ~ 
~ quences. Niveaux de sortie variables. JIIf" 
~ Touches de commandes, electromagneti- ""-. 
~ Que et telE\commandable. ~ 

~ TEAC A 300 3 TETES * 
~ PLATINE MAGNETOPHONE * 
~ ! ~!~~nrc~~sette stereo. 3 tetes : efta- * 
~ cement-enregistrement-reproduction. ~ 
~ 1 moteur servomoteur CC en FG. Rapport ~ 
~ signal/bruit 55 dB, am~liore par Ie Dolby ~ 
~ NR de 5 dB/! kHz et ! 0 dB au-dessus de JIIf" 

~ 5~ * 
~ • Technics RS 9 900 ~~EJf:URS * 
• PLATINE MAGNETOPHONE * 
~ A CASSETTES ""-" --, 

I . - -&~::. 7'- • RS 9900. TRES HAUTES PERFORMAN- ~ 
~ CES. 3 moteurs, 2 cabestans et chemin ~ 

de ban de en boucle fermee , parties elee- JIIf" 
~ tronique et mecanique separees. 3 tetes. ~ 
~ Indicateurs/lecteurs de niveau de crete. JIIf" 

• Co-!iiI I 

. . ..... -
: SCOTTo R 326 : 
~. AMPLI-TUNER ~ 
~ PO-FM, 2 X 30 W ~ 
~ • D~codeur PPL multiplex a 4 etages. Fil- ""-
"7' tres IF. 2 systemes d'enceintes acousti- ~ 
~ que. 2 tapes monitor. Entree micro-auxi- ""-
"7' liaire-prise casque. Filtr. haut-muting. JIIf" 

~ * ~ AKAI GXC 735 DAUTO-REVERSE* 
ic PLATINE MAGNETOPHONE * 
~ A CASSETTES REVERSE ~ 
~ • Platine a cassette frontale st~reo reverse, JIIf" 
~ 3 tiltes dont 2 GX, 2 moteurs, systeme 
"7' Reverse automatique at continu en lec- * 
~ ture, automatique en enregistrement 
~ (1 aller/retour) Dolby Incorpore decon- * iC . nectable. Selecteur de bande. * 
: Bang&Olufsen: 
iC VOUS EST PR~SENTE DANS UN CADRE "'-
~ UNIQUE ET SELECT IF AU JIIf" 

"7' HIFI-CLUB TERAL * 
• AUX PRIX LES PLUS INTERESSANTS lit-

~----",******************* 



OFFREZ-VOUS LERACK DE VOS REVES ------------~____o,oJ~""" 

[lEFISHER avec IIRlt 

• Ampll MARANTZ PM 250. 2 x 32 W. 
• Tuner MARANTZ ST 300 L. PO-GO-FM. 
• Cassette MARANTZ SD 1000. 
• Platine AKAI AP 100. 
• 2 enceintes SIARE CX 32. 
• Meuble RACK SG. 

L'ENSEMBLE .... ............... 5200 F 

6650 F 

ONT NEGOCIE POUR VOUS : LE CELEBRE RACK FISHER: 55 watts 
SYSTEME HIFI 7000 ••• LE DEFI TERAL 
• TR 7000 FISHER TIMER: horloge electronique integree 

au systeme 7000 avec fonction de commutation. 
• CC 7000 FISHER PREAMPLI : 6 entrees. 
• CP 7000 FISHER AMPLIFICATEUR : 2 x 55 W, 

20-20 000 Hz. 
• FM 7000 FISHER TUNER: AM-FM, Muting automatique. 
• CR 7000 FISHER lECTEUR DE CASSETIES : Dolby. 
• AKAI AP 206 C. Platine-disque : entra7nement direct. 
• 2 enceintes Dl 200 SIARE : 3 voies. 
• Meuble RACK RA 7000 : metallique a roulettes. 

• Ampli MARANTZ PM 400. 2 x 45 W. 
• Tuner MARANTZ ST 300 L. PO-GO-FM. 
• Cassette MARANTZ SD 1000, . 
• Platine MARANTZ 6350. Directe. 
• 2 enceintes SIARE DL 200. 
• Meuble RACK SG. 

L'ENSEMBlE ...... _ ............ 6300 F 

harman/kardon 

• Ampli-tuner HK 450, HARMAN/KARDON. 
2 x 35 W. AM-FM. 
• Cassette AKAI CS 703 D, 
• Platine AKAI AP lUU, 
• 2 enceintes SIARE DL 200 ou KRYPTON K 500. 
• Meuble RACK SG. 

L'ENSEMBLE ........... ____ .. " 5 600 F 

• Ampli MARANTZ PM 500. 2 x 63 W. 
• Tuner MARANTZ ST 400 L. PO·GO-FM. 
• Cassette MARANTZ 5010. 
• Platine MARANTZ 6350. Directe. 
• 2 enceintes SIARE SIGMA 200. 
• Meuble RACK SG. 

L'ENSEMBlE ••..•• ••. •. ••.. .... 7600 F 

harman/kardon 

• Ampli HK 505. HARMAN/KARDON. 2 x 60 W .. 
• Tuner HKT 500. PO·FM. 
• Platine AKAI AP 206. Directe. 
• Cassette AKAI GXC 709 D. 
• 2 enceintes SIARE SIGMA 200 ou KRYPTON 

K800. 
• Meuble RACK SO F 
L'ENSEMBLE ...••.•• • . •....... • 8 950 

LE RACK COMPLET 

RACK 
1550 L 

• Ampli-tuner MARANTZ 1550 L. FM-PO-GO, 2 x 
50 W. 

• Platine-disque AKAI AP 206. Direct-drive, 
• Platine ~ cassette TECHNICS M7. 
• 2 enceintes 3A Aubade. 
• Meuble RACK SG. 

L'ENSEMBlE ............. _ .. ... 5700 F 

lmFISHER 

• Timer TR 7000 FISHER. 
• Pr.ampli CC 7000 FIS!lER. 
• Ampli CP 7000 FISHER. 2 x 55 W. 
• Platine-disqueMARANTZ 6350_ 
• 2 enceintes SIARE DL 200, 
• Meuble RACK RA 7000 FISHER. 

l'ENSEMBLE ,., ••• • ,",., ', •• , ' 4 700 F 

IERlt - LE CENTRE MONDIAL DU MAGNETOPHONE A CASSETTE - vous propose louIe la 
gamme : TECHNICS. SCOTT. MARANTZ. NAKAM ICH I 

480. Platine-cassette. ONKYO • MITSUBISHI • TEAC • AKAI et la 580. Platlne-cassette. 2 tetes cristal (0,9 micron). 
582. Platine-cassette. 

prestigieuse gamme NAKAMICHI : 680. Vitesse lente (2,38 cm/s). 3 tetes. 



ri· r : 

1 

U 
D
U « 1 TECHNOLOGIE DE L'INNOVATION 1 

La Haute Fidélité progresse ... 
... Scott prend de l'avan,ce 

Une technologie américaine 
1947 ... 1979. 32 ans depuis qu ' Hermann SCOTT 
lançait surIe marché américain, le 1" ampli Hi Fi 
fabriqué en série. 
32 ans d ' innovations et de performances qui ont 
marqué l'histoire de la Haute Fidélité. 

Le .jugement des experts 
du monde entier 
Dans la presse spécialisée du monde entier, 
les experts ont soumis les appareils SCOTT 
aux bancs d'essais. Ce qu' ils en disent confirme 
en permanence les valeurs technologiques 
ei les caractéristiques annoncées. 

Tous les appareils testés 
par le laboratoire national d'essais 
En France, SCOTT a décidé de faire tester tous 

ses appareils par le Laboratoire Natiom'l d'Essais. 
Une pièce de plus à verser au dossier "jpformation 
du consommateur" : le jugement d' cine instance 
nationale impartiale. 

Garantie de 3 ans pour l'électronique 
3 ans ! trois années d 'utilisation à volonté pendant 
lesquelles tous les appareils électroniques (ampli, 
ampli-tuner, tuner) des gammes SCOTT sont ga
rantis pièces et main-d'œuvre. La meilleure façon 
pour un constructeur de prouver la fiabilité de 
son matériel. 

L'un des meilleurs rapports 
qualité/prix du marché 
La qualité se paie. C'est vrai. Encore faut-il la payer 
son juste prix. Les ingénieurs de SCOTT ont mis 

un soin particulier à compôser 4 chaînes Haute 
Fidélité de 30 à 70 W, à des prix plus que compéti
tifs. 

Till] SCOT T. 
TOP QUALITY HIFI 

Documentation sur demande à LECTRONIC FRANCE, B.P.139 
94123 FONTENA y CEDEX·. Pour la SUISSE: LECTRONIC A.G. 
"20, Champ~ Prevo:;t - 1214 Vernier - GENEVE. 



R FI-ttUB IIRI audio-conseil sélectionné par 
MITSUBISHI® 

AU FIRMAMENT DE LA HAUTE-FIDEL/TÉ 
ENFIN DISPONIBLE EN FRANCE, ET DISTRIBUÉ PAR TERAL 

MITSUBISHI LOGIC SYSTEM 680 OC 
o Ampli DA U 680 MITSUBISHL 2 x 80 W, 

".1 " " , " 1 ÜÜÜ 
• -~~""'!'~'!!I!' ='. ~" 
:!!t "":: -

' i' ~ '~':~ ~~'L~~~ ~:: ( \ 

MITSUBISHI LOGIC SYSTEM 
MICRO 01 

o Platine-disque OP 86 DA MtTSUBISHL DireGte, 0 Préamplificateur MITSUBISHI MP Dl • 
• Tuner DA F 680 MITSUBISHI. AM-FM-PO, 0 Amplificateur MITSUBISHI MA 01. 2 x 70 W, 0 Préampli MITSUBISHI DAP 20. Monaural. 
o Platine-cassette DT 4700 MITSUBISHI. 0 Tuner MITSUBISHI MF 01. AM-FM. 0 Ampli MITSUBISHI DA A 10 OC. 2 x 100 W, 
o 2 enceintes JBL LANSING L 50, 0 Platine-disque MITSUBISHI OP 84. 0 Platine-disque MITSUBISHI OPE CIO. Directe, 
fi Meuble RACK à roulettes, 0 2 enceintes TECHNICS SB R2. 0 2 enceintes JBl LANSING l 4311. 

TOUTE LA GAMME DISPONIBLE 1 DOCUMENTA TlON ET PRIX SUR DEMANDE 
AMPLIFICATEURS AMPLIS ET PREAMPLIS PRE AMPLI-TUNER PLATINE PLATINES 
o DA U 680, Ampli 2 x 80 W, dis- • DA-A 15 OC. Ampli de puis- 0 DA-C 20. Préampli tuner A CASSETTES TOURNE-DISQUES 

torsion inférieure à 0,05 %, sance 2 x 150 W. " DUAL Monaural ". • DP-210. Semi-automatique. 
o DA-U 310. Ampli intégré o DA-A 10 De, Ampli de puis- 0 DT-470o. Lecteur/enregistreur. 0 DP-84 . Direct-drive semi-

2 x 50 W. sance 2 x 100 W. TUNERS 0 DT-4550. Lecteur/enregistreur. automatique. 
o DA-U 210. Ampli intégré 0 DA-P 20. Préampli. 0 DA-F 20. Haute sensibilité FM . 0 DT-455o S. Lecteur/enregistreur. oDP-86. Direct-drive automati-

2 x 28 W. 0 DA-A 600. Ampli 2 x 55 W. 0 DA-F 680, Haute sensibilité 0 DT 30. Lecteur/enregistreur. que: 
o DA-P 600. Préampli du DA-A PO-FM. 3 têtes. Très hautes performances. 0 DP-EC10. Direct-drive auto. 

600. 0 DA-f 210 S, Lecteur/FM. Logique contrôle . 

A"AI LE N° 1 DE LA HAUTE-FIDELITE, VOUS PROPOSE DES RACKS 
... POUR TOUS BUDGETS SOUS LA GARANTIE D'AKAI ET DE TERAL 

SYSTEME AUDIO COMBINÉ 
PRO 100 

• Platine-disque AKAI AP 100 e. Semi-auto . 
o Ampli AKAI AM 2250. 2 x 25 W. 
• Tuner AKAI AT 2250 L. FM-PD-GO. 
• Platine K7 AKAI CS 703 D. Dolby. 
o 2 enceintes SIARE CX32. 3 voies. 
o Meuble Rack AKAI RMH 100. 

L'ENSEMBLE , .. ............ 5100 F 

SYSTEME AUDIO COMBINE 
PRO 200 

• Platine-disque AKAI AP 206 e. Directe. 
o Ampli AKAI AM 2350. 2 x 35 W. 
o Tuner AKAI AT 2250 L. FM-PD-GO. 
• Platine K7 AKAI GXe 704 D, Tete GX. 
• 2 enceintes SIARE ex 32. 3 voies. 
o Meuble Rack AKAI RM 100. 

L'ENSEMBLE .. " ........... 5 8 90 F 

SYSTEME AUDIO COMBINÉ 
PRO 300 

o Platine-disque AKAI 206 C. Directe. 
• Platine AKAI AM 2450. 2 x 45 W. 
o Tuner AKAI AT 2450 L. FM-GD-PO. 
o Platine K7 GXC 706 0 AKAI. Tête GX. 
o 2 enceintes SIARE Dl20o. 3 voies . Bass-Reflex. 
o Meuble Rack AKAI RM-H 300. 

L'ENSEMBlE .. "", ........ 7190 F 

SYSTEME AUDIO COMBINÉ 
PRO 400 

o Platine-disque AKAI AP 306 e. Directe à quartz. 
• Ampli AKAI AM 2650. 2 x 65 W . 
• Tuner AKAI AT 2450 L. FM-PO-GO. 

o Platine K7 AKAI GXe 7Z5 D. 3 têtes GX. 
o 2 enceintes SIARE SIGMA 200. 3 voies . 
o Meuble Rack AKAI RMH 300, 

l'ENSEMBLE .. ... ... . , ... ,.9 700 F 
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