
. - v : ; ; . ■ v
r / ' . - ' ^ -■ . • ' i - I

• i • » . • : • * - > ' . X V • -

- s m w

Dif fus i on : FRANCE - BELGIQUE - LUXEMBOURG - SU ISSE - MAROC • REUNION • ANT ILLES - SENEGAL





ÉDITIONS SORACQM
LA GUERRE DES ONDES (F. Mel let & S. Faurez}
A L I M E N TAT I O N S D E P U I S S A N C E .
T R A N S A T T E R R E - L U N E .

QSO en radiotéléphonie (français-anglais), Sigrand.
INTERFERENCES TV (QRM TV) 2ême éd.
A L'ÉCOUTE DES RADIOTÉLÉTYPES, 2ème éd..
T E C H N I Q U E R A D I O P O U R L ' A M A T E U R
Préparation à ta licence radioamateur. Sème éd.
Corrections de F6CER, format 21 x 26,5cm
C A R T E A Z I M U T A L E
CARTE QTH L OCA TOR (Europe de l'Ouest)
POSTERS, format 60 x 80 cm, quadrichromie :

— C o u c h e r d e s o l e i l
— Avion en vol (Alizé)
— Rad io mob i le (F.B.G. )

C A R T E M O N D I A L E R A D I O A M A T E U R Q U A D R I
format 100 x 75 cm, plastifiée
CASSETTE ZX81 - RTTY/CW (F6GKQ/F1EZH)
C A S S E T T E D E P O U R S U l T E D E S A T E L L I T E S
JEU DE 4 CASSETTES MORSE (dans coff re t )
Nomenclature des radioamateurs français (éd. Ref 83)
CARTES QSL QUADRI ( le cen t )
(jusqu 'à épuisement du stock)
CLASSEUR MÉGAHERTZ (12numéros)

NOUVEAUTÉSSORACOM
POSTER, format 60 x 80 cm. quadrichromie :

— Le dernier vol du «Neptune»
C O M M U N I Q U E Z AV E C V O T R E Z X 8 1 ( D . B o n o m o
et E. Duter t re)
CARNETS DE TRAFIC, format A4

— modèle pour radioamateur
— modèle pour écouteur radiodiffusion (SINPO) .
— modèle pour écouteur radioamateur (RST). . . .

C A R T E S Q S L 2 C O U L E U R S
4 nouveaux modèles : l'Indien, le Monde, l'Europe,
l'Écouteur (impression 1 face sauf l'Europe 2 faces)

— les 100 QSL (25 F 20 F deport RC)
— les500QSL (125 F + 30 F de port RC)
— les 1000 QSL (250 F + 40 F de port RC)

22,00
43,00
20,00
25,00
35,00
80,00

149 ,00 F
22,00 F
30,00 F

30,00
30,00
30,00

149,00
150,00
274,00
195,00

41,00
57,00

50,00 F

30,00 F

70,00 F

25,00 F
25,00 F
25,00 F

45,00 F
155,00 F
290,00 F

ÉDITI0NSi^5.F.:
Antennes et appareils de mesure (Moléma)
Systèmes à microprocesseur (collection micro-syst.)..
Montages périphériques pour ZX81 (Gueulle)
50 programmes pour ZX81 (Isabel)
Passeport pour applesoft (Calais)
Mathématiques sur ZX81 (Rousselet)
Passeport pour basic (Busch)
Du basic au pascal (Floegel)
Maîtrisez votre ZX 81 (Gueulle)
Soyez Radioamateur (Mellet & Faurez)
Code du Radioamateur, 2ème éd. (Mellet & Faurez). .
Émission en mobile (Duranton)
Applications du 27 (Duranton)
Guide radio télé
Pilotez votre ZX 81 (Gueulle)
200 montages ondes courtes (Huré & Piat)
Émission-réception d'amateur
Utilisation de l'oscilloscope (Rateau)
Savoir mesurer (Nuhrmann)
Et tous les livres du catalogue E.T^.F.

ÉDITIONS EMOM NEPTUNE (Navigation)
Planche en poche, initiation à la planche à voile . . . .
La radiotéléphonie (Duvialard)
Radionavigation et navigation électronique.
Une calculatrice à bord (algébriq. polonaises & basic)
Pratique du spinnaker (Cheret)
L'énergie électrique à flot (Malice)
Premiers soins à bord (GiUy)
Pratique de la voile (Pinaud)
Cours d'astronomie nautique (Le Caivé)
Les grands voiliers (programme officiel S.T. A.)

ÏERCHONS RÉ VCNQÉdftiS

78,00 F
122JOOF
32,00 F
32,00 F
32,00 F
32JOO F
32,00 F
63,00 F
70,00 F
32,00 F
8 9 / » F

1 1 0 / » F
1 1 0 / » F

3 9 / » F
6 3 / » F

122.00 F
1 7 8 / » F
3 2 / » F
3 2 / » F

5 5 / » F
5 5 / » F
5 5 / » F
8 0 / » F
55,00 F
5 5 , 0 0 F
5 5 , 0 0 F

1 2 8 / » F
6 3 / » F
3 0 , 0 0 F

BON DE COMMANDE A ADRESSER A MÉDITIONS SORACOM - 16A, Avenue Gros Malhon - 35000 RENNES
Je désire recevoir tes art ic les suivants : '

A u t e u r Titre de l'Ouvrage P r i x Q t é T O T A L

. . . .

■ ■
-

• •

• • S (3 U S - T 0 TA L . • • • • • i : h

Remise 5 % réservée aux ABONNÉS de MHZ
PORT RECOMMANDÉ (suivant le forfait). .

T O TA L A PAY E R . . . .

Ci-joint un chèque, OOP, mandat'
à Tordre de 30RA COM sari
* Rayer les mentions inuti les. '

ADRESSÉ COMPLETE:

Date
Signature l

EMBALLAGE ET PORT RECOMMANDÉ commandes ju^u'à 50 F, ajouter é ; commandes de 50 à 100 F, ajouter 70 E ;
commandes de 100 à 2(X} F, ajouter 25 F ; commandesde 200à 300 F ,ajout&' 70 Éjcomrriandesde 3(X)è 5(X) F,ajouter aXï F/
commandes de 500 à 800 F, ajouter 50 P .'commandes de plus de 800 F : Pour les envois en contre-remboursement,
ajout&'TlIrautarif forfaitaire. (Pas d'envois en contre-remboursement pour les cassettes de programmes et moree)



m i m E H T
1. Mégahertz organise avec la participation des impor

tateurs de matér iels un concours d'écoute des ondes
courtes du 1er octobre 1983 au 31 mars 1984,

2. Le concours est ouvert à tous les pays. Trois caté
gories sont retenues : l'écoute des radiodiffusions,
l 'écoute des bandes amateurs, l 'écoute des satel l i tes
a m a t e u r s .

3. L'écoute des radiodiffusions : zone d'écoute : Afrique
et Amérique du Sud. L'écouteur devra fournir un
maximum de justificatifs d'écoute pour la période
de référence. Le premier prix sera décerné à celui qui
en aura obtenu le plus. Il recevra un récepteur Yaesu.

4 . L ' é c o u t e d e s b a n d e s r a d i o a m a t e u r s : l e s s t a t i o n s
f rançaises donneront 5 points, cel les d 'Europe
10 points, celles d'Afrique 20 points, celles d'Amé
rique 20 points, celles d'Asie 30 points. La carte
QSL d'une expédition donnera 100 points. Les QSL
des contacts entendus sur les répéteurs ne seront pas
prises en compte. Le premier prix de cette catégorie,
un récepteur Icom, sera décerné à celui qui aura
obtenu le plus de points.

5. L'écoute des satellites : il faudra justifier de l'écoute
de contacts réalisés à partir des satellites amateurs.
La QSL justificative devra comporter en plus des
observations habituelles le nom du satellite utilisé.
Chaque OSL vaudra 1 point. Le total sera multiplié
par le nombre de satellites utilisés. Un récepteur
Kenwood sera attribué à celui qui aura obtenu le
plus de points.

6. Le concours sera clos le 31 mars 1984 à 00.00 TU.
Le jury ne prendra en compte qu'une seule QSL par
station entendue et par catégorie. Les justificatifs
devront parvenir pour le 15 septembre 1984 au plus
tard. Les résultats seront publiés dans Mégahertz
l e 1 5 o c t o b r e 1 9 8 4 .

S E P T E M B R E 1 9 8 3
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S O A I R E
No 10 M E G A H E R T Z septembre 1983

Concours d 'écoute

fi La mitraillette à caviarït
Débutants—
La magie du 160 mètres.
Quelques résultats et suggestions sur l'antenne-cadre
Les pieds dans le plat
Courrier des lecteurs
Les Antennes

S S T V - I n i t i a t i o n

L es décibels venus d'ailleurs.
Un amplificateur 144 MHz.
Expédition TVA (Télévision Amateur).
Un ampli 1296 MHz.
Télévision amateur avec le ZX 81
Radio navigation : utilisation du système DECCA
Petit Méga au Pôle Nord - BD
Modification sur le FT-290R
Exclusif : A la recherche d'un synthétiseur universel.
Pointage des antennes.
Un préampH d'antenne
Réal isat ion d'un scanner

Banc d'essai : TEN 3
Initiation à la micro-informatique.
Un ampli pour radio locale
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1 3

. 1 8
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. 2 4

. 2 8

. 2 9

. 3 2

3 5

. 3 7

4 0

. 4 4

. 4 7

- 5 1

. 5 3

. 5 5

. 5 7

. 7 3

. 7 8

. 8 1

. 8 6

- 8 9

. 9 5

N O S A N N O N C E U R S
B É R I C 6
C H O L E T C O M P O S A N T S 8 0
C I B O R B O U T I Q U E C C
E U R O T E C H N I Q U E 9 4

F A L C O M 8 8

F O X B R A V O 1 2

G D D I F F U S I O N C C
G . E . S 4 2 , 4 3
G.E.S.-NORD . .25,26,27,30,36,79,93
G . E 5 . - C ô t e d ' A z u r 1 6

H A M I V

H O N D A 5 4
[ . V . S C C
L . E . E C C

L E P R O A R O M É O C C
O N D E M A R I T I M E 7 2

C C : C a h i e r C e n t r a l .

O R i C I l l
R A D I O M J C C
R E B O U L C C
R É G E N T R A D I O 5 6
S É C U R I A 9 4 9 8
S E R T A I X C C

S M E l e c t r o n i c c c
S O N A D E 2 1

S O R A C O M 1 1 , 3
S . T . T c c

T E C H N I - R A O l O C C

T O N N A 2 0

V A R E D U C 7 7

3 A 9 0

3 0 1 0

3 2 C C

V
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B E R I C . . . UNE CERTAINE IDEE DU
R A D I O A M A T E U R I S M E

VERS UNE STANDARDISATION DES COMPOSANTS

C'est un vœux que vous avez été nombreux à formuler. Ceci est une sélection de
produits que nous avons effectuée parmi le matériel proposé par divers construc
teurs: ces composants seront utilisés en priorité par les collatiorateurs de la revue
pour la réalisation de leurs maquettes.

D'autre part. BERIC s'engage à tenir en stock circuits imprimés et composants
sous forme de kits ou éléments séparés.

(Nous consulter pour prix et délais).

Cette liste n'est pas limitative et-se verra complétée ultérieurement.

• P O T S M O Y E N N E
F R E Q U E N C E
MB transis MF 4S5 kHz 10 a 10113 mm
MBM t rsns lo MF 4s5 kHz 7 a 7 a 13 mm
XF ' lianslo MF 10.7 MHz 10 a 10 a 13 mm
XFM ' I t ans lo MF 10 .7 MHz 7 a 7 a 13 mm

TKAC$34342BM 10 a 10 a 13 fm
T K A C S 3 4 3 4 3 A U 1 0 a 1 0 a 1 3 m m
' utiksabin pour MF 9 MHz avec capaol* adOwmneie < 47 pFi

r ^ T O K O • M A N D R I N S P O U R B O B I N A G E S
MVH:martdnn lisse OO mm, long 17minamonierCHeclemenlsui
cacut impnmé Itrou o 6). LnraM avec noyau sunani laMau o-
O e s s o u s . a u c n a a .

neOSID
a a m n M u U n c a U e u

F i o e 0 , 5 - 1 2 M H z 1 0 0 v i V e t

F 2 0 9 - 2 9 M H Z 4 0 b l e u

(piBtneFlpou FMI F 1 0 0 6 2 0 - 2 0 0 M H z 1 0 v e r t o u b i v i c

7 0 0
7 0 0

m u R a l n• F I L T R E S C E R A M I Q U E S
10.7 MHzi
SFE 10.7: Me pou ulihsalion generate: lasonenlieetages BP.2e0kHze-^dB|carsc1^
r i s i i g u e e 1 r e s v o i s i n e s d u C F S E ) 7 . 0 0

S T E T T N Ê R 4 0 0
4 S S k H z :
BFB4SS' Mire meaaiure Simple permei de remplacei I habituel condensaleur de décovpleee
d a n s l e m a d e u d e s t r a n s i s t o r s B P - 8 k H z e - 3 O B 8 0 0
SFD48S. Mie pou ubksuon generate kaaonentreeiageaiaplaceifuioal.. BP 4.SkHza
- 3 d B ( c a r a c i e n s a c u e s 1 r e s v p i s n e s d u 5 F Z 4 S S I 9 . 0 0
Filtre petse4as pour muRl^aeur ou ttéréo:
BLR3107N ■ 2MnsBL30HA 1Kie«hautereiectionOe19el3SkHz. BPtrespUteiusqua
ISkHz AltenuttajneiSkHz 1.2d8.819kHz 26dB|nn|.838kHz 90dB(RWi).Ondulatiui
d a n s l a B P t O . O O B . . 6 0 . 0 0
BL30HA Mre passe-bas 2 pOlas de rejection 19 kHz et 38 kHz 20.00
BBR3132 Mre passedande à kneante de pnase pour stereo 10.7 MHz. BP: 240 kHz a 3 OB 80.00

• F I L T R E S A Q U A R T Z
9 M H z :
XF9B. KVfi. IMie passe-bande 8 pOies pour SSB. BP 2.4 kHz a -6 OB.
Biipedancedenireeeidesoil>eS00ll/30pF.reieciion hors bande >100
dB. loumi avec les 2 guartz porteurs (BLI el BLSl pna sur demande
9H22D' Hire passe-bande pou SSB. version econonvoue du XF96. BP 23 kHz 8 -O dB.
impedance d enliee et de sorte 700 ll/1BpF. reiecbonhorsbandeSOdB. kwmaveclesZ
q u a i t z p o r t e u r s ( B U e t B L S ) . 2 9 0 . 0 0
A u t r e s H i r e s K V O ( X F 9 A . X F 9 £ . X F 9 M ) s u d e n w i d e
10.7 MHz:
10M220 I4tre passe-bande pou SSB. caiacienstiques idenngues au 9M220. 290.00
MXF10.7-7.9O: liitre passeH»nOe 8 pPles pou FM (12.9 kHz de pas|. BP 7.5 kHz 8 -3 dB.
leieciion hors bande 90 dB. impedaricedentieeei de sortie 18001IF3 pF 260.00
Nous allons dans un avenu irps proche dislnbuer des Hires a quartz dans la gamme 70/80 MHz
pour réaliser des récepteurs •up-converter- - Nous consuilei pour de pKrs amples renseignemenis
MXfl0.9-1SD.tiiiie passe-bande 6 pdies pour FM (25 kHz de pas). BP t5kHz8-6dB. rejec-
l i on ho rs bande 60 dB . impedance d enuee e l de so r te 3000 I I 260 .00

• M E L A N G E U R S E Q U I L I B R E S A D I O D E S S C H O T T K Y
CB303M1.melangeu niveau slandaid ■ 7 dBm. uHisable de 1 8 900 MHz. deeclemem csm-
pal ib ls (mecanquement e l e iectnguememi au t lDIOe/SRAl / IE900/S611 7600
CS303M4 melangeu haut mveauOl de >17 i<23dBm. utksaUedel 8900 MHz equrva-
l e n i a u M D 1 9 1 / S f U 1 H 2 4 0 . 0 0

• S E L F S M I N I A T U R E S S U R M O U L E E S
pou utihsation generate en MF et HF laM pussance
6BA 0.1 8 0,68 iiHseneEl2 suvanl valeurs osponeies
78A: 1 uH 8 I mH sPne E12 suvanl valeurs disponibles
P r i * u m l o r m e . . . 6 , 0 0
e P B 1 m H 8 3 3 m H s e n e E 1 2 p i i x u n i l o r m a . . . 8 . 0 0
l O R B 4 7 m H à 1 2 0 m H s e n e E 1 2 p n i u n i f o r m e 1 4 . 9 0
1 0 F I B H 1 9 0 m H 8 I . 5 H s e r r e S 1 2 p n i u n i f o r m e 2 9 . 0 0

• S E L F S D E C H O C L A R G E B A N D E
VK200 seilcomoonanl2spres1/2sulen«eZinai690llplageduaksaii»i60a 220MHz
1 0 i i H . d m o 6 i r r n . l o n g 1 0 m m 2 . 0 0

• P O T S B O B I N E S A N O YA U
Pois rruuaiures 71 7 > 9.6 mm componam une se* 8 noyau reolMile.
f i é f n a r r v n a h e o u H v a l m n v
9 0 4 6

9 0 9 6
9 0 6 1
9 2 4 3

UiiÛFiz
3 0 3 0 M H z

50 8 200 MHz
2 C 0 8 9 0 0 M H Z

4 | . H
0,1 uH
0.01 tiH

)aune/bleu
v e r t / b l e u

b l a u / m a i i o n

r o s e

1 0 . 0 0
1 0 . 0 0

1 0 . 0 0
1 0 . 0 0

• S E L F S V H F B O B I N E E S
SeHs bobinées sur mandnnplastque anoyeu réglable e 7 iwn.hauleu max 16 mm avec su-
bee radiales pou Cl au pas de 10 mm, kvree avec noyau aki ou lerme
A S 1 8
ceiaeu I Imov i rcreieves i i rouge i O.OSpH | ^9

iT II venge

4.5 II bleu

e w c I 0 . 0 1 u H
noyau atumrtum. pm unfvme
F S 1 B :

j e u n e I O . i B u H |
noyau lernle, pnx uniforme . .

• T O R E S
S3: lore d'emperssitage bobine L inoy. S6 pH. l mai 3 A

• T O R E S A M I D O N :
r e l . p l a g e

d u t t s a t o nIM-̂ MHZ
1 0 0 - 2 0 0 M H z

1 0 - 9 0 M H z
1 0 - 9 0 M H z

1-30 MHz
6 0 - 1 9 0 M H z
100-200 MHz

1 - 3 0 M H z

1 0 - 9 0 M H z

0.07 irH

T 1 M 2

T 3 7 - 1 2
T 3 7 - 6
T S ( H 6

T50-2
T 5 O - 1 0
750-12
7 6 8 - 2

7 6 8 - 6
768-41}
T 2 0 0 - 2

F Ta 7 - 7 2 .

1 - 3 0 M H z

2 0 0 0 . A l : 11 9 0

a e n . e i n . h e u i . A i

• T O R E S
t e r o u r A x r l n a i . i k l
H 1 0 M 8 i i 4 . 7 4 $ i l
R 6 M 7 8 . 7 9 . 1 9 4 4 0

n6.3H30 6.3 3 3 2 . 9 1 0 9 0
4 C 6 3 6 2 3 1 5 1 3 4

F E R R I T E S
PHILIPS @

PFT: penea ferrile e iffl. 1 mm. o exi. 3 mm, qng 9 mm. usage generel 0.30
B F : P a t o n f e r m e p l e n a 1 0 m m . L 2 0 c m e n y 9 . 0 0
A8U17:femle2liouadim 3.6x2.1 i2.9mmK 10. pour empkficaievilargebenoe 90-900 MHz
a v e e B n e 6 B F R 3 4 9 0 0
TFS06F tube terme (symetnseui e e>i M. c m. 6. icrg 29. heute cermeAMe. utkse dira M
trensivmaieus large bande des ampkfcaieuriennkiiors en decametnque. la pave 30(0

r e n s e m b i e . . . . 3 . 0 0
U12 enseneecnlDlcsrrprenarauimarana^xgesgbnn.uneerroasepOuClueeixpeae
lemM.uiroyaittypeOeferreiavecisersuvanHabieaucmCTdeitl.uieapelakjmniun 10.00

• R E L A I S C O A X I A U X
CX92DO relais coaxial uUeaUe du comma 23 6Hz Caractenstques 0o0inel2Vi6OmA.
mpedance 50 II. 3 pnses 'H* lemenes Pertes d'nserton C.2 dB a 1.9 QHz

pus utiles o i a i pu« M» p u s c o u p freg n o i a i
M H z 0 8 W w M H z d B

9 4 1 2 9 6 9 0

1 4 4 8 0 1 0 0 0 3 0 0 2 3 0 0 3 5
4 3 2 6 0 9 0 0 1 9 0

1 0 0

9 0

D u n e n s K i n s 5 3 1 9 3 x 9 0 m m ( p n s e s r e k i s e s i 3 9 6 . 0 0
CXt2QA'fel»scoawaluttseCMduconenu8l296MHz Caraoenstques baomel2VBOmA.
mpedance 90 0. sorties pcvs pou enut Ripnne Peleânseieon02dBa900MHz

p u s c o u p s o l a freg p u s c o < e e V a i

M H z w a s M H z w d B

51 2 0 0 6 9 4 3 2 9 0 4 3

1 4 4 . 1 5 0 9 4 1 2 9 6 10 30
P n i u n i f o r m e 1 7 2 . 0 0

e B O I T I E R S E N F E R E TA M E
Idéaux pour la realisation des modulas bindes. ces bolters en iv eiame se iravadleni lacM-
mera et se soudeni sans problèmes llssontcpnstluesde2equerTessnLlormartlescOieset
de 2 couvercles L ensemble lorme ut peu codrei etanoie 8 le HF et propre pou vcs monta-
y

r e f larg long h a u l p n x r é ( laig •OrtO h a u t p n x

3 7 0 7 4 3 0 3 7 7 4 •Jo 9 . 0 0 7 4 1 1 1 3 0 U 111 Jo 1 7 . 0 0

3 7 1 1 1 3 0 3 7 1 1 1 » 1 0 . 0 0 7 4 1 1 1 9 0 7 4 111 9 0 1 9 . 0 0

9 5 0 7 4 3 0 9 9 7 4 3 0 1 0 0 0 7 4 1 4 8 3 0 7 4 1 4 6 3 0 2 1 . 0 0

7 4 0 7 4 3 0 7 4 7 4 3 0 1 9 0 0

• B O I T I E R S E N A L U M I N I U M M O U L E
Formes d u< cartv en eiunmun moUe ferme par un ceuvarde lenu par 4 vis a lèfe Iraisee
r n l r t r m ( m m ! o n x m f t l m I m m l D M

0 1 2 100 x 90 x 29 2 2 . 0 0 C A 1 9 190 x 60 x 90 4 4 . 0 0

( » 1 3 1 1 2 x 6 2 x 3 1 2 6 . 0 0 C A 1 6 1 8 0 x 1 1 0 x 6 0 6 0 . 0 0
C A 1 4 1 2 0 x 6 9 x 4 0 3 1 . 0 0

• C O N D E N S A T E U R S
ByPau: 1 nF / 290 V. a soudv
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F R I M M E R I
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Ajusteblea ïaM pussance (accord i
T R O N S E R c o n d e n s e i e u r s t fi  l a m e s
'raisees e( argentOes monrets sur support
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l . 7 8 6 o F 11 . 0 0 I I 2 t 1 3 p F
Fistons: SfuSUBIes lubulares ceramques
12 pF 8 souder su Cl ou chas» 6.00
JOHATZSONAiRTROriC condensaleus a ar de tes ruue qua
Hé pou moncagas UHF el hypertrequenees Ces condinsaMus
son cvacunses pv un eiioiiire eceitcera de guaMe (ql. une
tes bonne tenue an lempetmue. une (messe de reglage et une
tes bcmne lerM dans le temps
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AfusieDles de puissance ARCO

É * O t U A K I I L l C S H C t

>9000
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4 6 2
4 0 6

4 6 3
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9 - B O
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16x15
1 9 x 2 0
1 0 x 1 9
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2 0 . 0 0
20.QO
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i n l r t t f fl  ( f w n l

4 6 4

4 6 9
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j r s fc
9 0 - 3 6 0

1 0 9 - 9 8 0
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C e n d e n e a t e u n e s s i e l t e T K T :
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Afwitiblee type cloche
C y t n d n g u e e e t . a g î t e s p o u 0 . 2 9 p F . . . . . .
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2 -6pF/3- 12pF/4 • 20pF/10-40pF/10-60pF. pn iumlorme

• F I L A R G E N T E
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0O.6 . . . 2.00 II 0l . . 3.00 II 01.9 .... 6.00 Ij 02.9 ...
eO.B . 2.90 II 0 13 . 4.00 II 02 . 8.00 j!
• F I L E M A I L L E
Fi oe cuvra émaile. e O.l é 3 im Tous diamètres en tlocA. nous consUlei.
Pniau metre • oen mm leoel 0.6 Exemple, o 12/10 > 13 s 0.6 • 0.72lemeue

• C A B L E S C O A X I A U X
» I I :
KX3 0 3 mm. isoltnl pVyediyiene 2.90
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7 9 1 1 :
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• D I O D E S S C H O T T K Y
H P 9 C a 2 < 2 6 0 0 6 0 0 H H P S 0 e 2 - 2 8 l 7

e D I O D E S P I N
U I 1 1 I 9 4 O I 6 4 . 0 0 I M P H 3 4 0 1

HEtVLerT.b, PACKARD
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B F 9 6 0 . 1 1 . 0 0 1 H E 9 7 3 3 9 . 1 2 4 . 0 0

6 F 9 e i 12.00 P 6 0 0 0 X . D O

6 F 9 6 1 m e 3 0 . 0 0 U 3 1 0 2 2 . 0 0

B F Q 3 4 . . 124,00 \ j V W S A F 1 4 . 0 0
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. 2 9 . 0 0

. . 1 6 . 0 0 n c i i 2 N 5 1 0 9 .
3 N 2 0 4

. 2 9 . 0 0
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B n e e . X . O O 3 S X 9 7 54.00
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. 1 9 . 0 0
2 0 . 0 0
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Ce rendez-vous annuel
de tous les passionnés sera cette année

d'un nouvel intérêt. En effet, pour la première fois,
le Salon d'Auxerre sera le cadre d'une animation

tout au long du week-end.
Samedi à 19 heures, présentation de

l'expédition française Pôle Nord magnétique 1983
et dédicace du livre de Maurice Uguen F6ICE/VE8 sur les expéditions.
Pendant les deux jours, présentation de DXTV et dédicace du livre ;
démonstration de réception Météosat par UKW-Berichte et Béric.

Dimanche, présentation et remise des récompenses
du Prix Scientifique Amateur

organisé par Mégahertz et Béric.
Nous pouvons déjà annoncer que parmi

les exposants seront présents :
Agrimpex, Béric, Cholet Composants Électroniques,

G.E.S., l'Onde Maritime, Vareduc, SM Electronic,

5ème SALON
INTERNATIONAL
DU RADIOAMATEURISME
ET DE LA COMMUNICATION



LA
MITRAILLETTE

A
CAVIAR

I N T R O D U C T I O N

Depuis plusieurs années, les bandes
décamét r iques sont in fes tées à cer ta ins
moments par de violentes impuisions.
Baptisés «mitraillette à caviar» par les
francophones pour en indiquer l'expédi
teur et « woodpecker » (pivert) par les
anglophones, ces parasites em...poison-
n e n t l e s r a d i o c o m m u n i c a t i o n s t a n t

o f f ic ie l les qu 'amateurs . Les autor i tés du
pays d'origine affirment qu'il s'agît d'un
sondeur destiné aux prévisions de propa
gation radio, « mon ceil ! » (de Moscou,
bien sûr).

C'est en fa i t un radar mi l i ta i re à t rès
grande portée appelé radar transhorizon.
Il permet de repérer avec une avance de
l'ordre de l'heure, au lieu de quelques
minutes pour un radar classique, l'arrivée
de missiles et avions supersoniques.

P R I N C I P E

Ce radar combine 2 principes :
a ) d e s i m p u l s i o n s b a l a y é e s e n

fréquence,
b) le phénomène de rétro-diffusion

(backscat ter) .

N O T I O N S
D E R A D A R A I M P U L S I O N S

L ' a n t e n n e d i r e c t i v e d e l ' é m e t t e u r
transmet des impulsions de durée à une
fréquence dite de répétit ion ou de récur
rence ffi avec une fréquence porteuse F.

La puissance de crête ou de pic Pp est
égale au produit de la puissance moyen
ne Pa par le facteur de formels.
Pp=Pâ -

D'autre part, plus l' impulsion t est
étroite, plus grande est la bande de
f réquence occupée.

T r = -
f R

d i l u .
- T | T -

T r

T I F

Le rayonnement frappe la cible et est
réfléchi vers le récepteur radar. Ce dernier
permet a ins i de déterminer d ivers para
mètres de la cible : distance, azimut, alti
tude, vi tesse.

N O T I O N S
DE RÉTRODIFFUSION

L e r a y o n n e m e n t d ' u n é m e t t e u r !
frappe la couche ionosphérique. L'onde
e s t r é f l é c h i e v e r s l a t e r r e . C e l l e - c i à s o n
tour la renvoie en arrière vers l'ionosphè
re qui la diffuse vers un récepteur R voisin
de l'émetteur! de départ. Ce principe est
utilisée pour les sondages tonosphériques
ob l i ques , év i t an t a i ns i l ' u t i l i sa t i on d ' un
récepteur en R'.

ionosphère

.Alégaherfz
I N F O R M AT I O N S

_ _ - t r e i e t a v a n t
— ^— — t ra je t a r r iè re

S E P T E M B R E 1 9 8 3

C O M P A R A I S O N

C a r a c t é - R a d a r R a d a r

r i s t i que c lass ique t ransho r i zon

Fréquen tes

R é f l e x i o n

(en dehors
de la cible)

P o r t é e

(applications

U H F
e t S H F

N u l l e

H o r i z o n

Ba layage
b a n d e H F

Ionosphère
e t s u r f a c e

t e r r e s t r e

I n t e r
c o n t i n e n t a l e

Le radar décamétrique n'est plus l'apa
nage exclusif de l'URSS, bien qu'à l'heure
actuelle, i l semble être le seul perturba
t e u r .

RADAR SOVIÉTIQUE
I l e x i s t e 2 é m e t t e u r s t r a n s m e t t a n t

s u c c e s s i v e m e n t o u s i m u l t a n é m e n t . U n
est situé près de Kiev et l'autre dans l'ex
trême est du pays près de la Sibérie. Le
balayage en fréquence s'étend de 10 à
30 MHz. La puissance rayonnée serait de
40 MW (40x10®W). La fréquence de
récurrence est de 10 Hz, parfois 16 ou
20 Hz. La largeur de l'impulsion est de
15 ms. Le spectre de fréquence pour une
fréquence donnée est de l 'ordre de
5 0 k H z .

RADAR AMÉRICAIN
Il porte le nom de code CONUS 0!H-B

(over the horizon, backseatter). L'émet
teur est situé à la station de l'Air Force à
Moscow (nom prédestiné ?) dans le
Maine. Le récepteur distant d'environ
200 km se t rouve à l a s ta t i on de l 'A i r
Force de Columbus Falls également dans
le Maine. L'US Air Force affirrhe que
malgré l'énorme puissance rayonnée de
100 MW, les interférences sont nulles du
fait que ce radar balaie des fréquences
inoccupées (ça existe encore ?) dans la



bande de 5 à 28 MHz . Les bandes de
r a d i o d i f f u s i o n e t r a d i o a m a t e u r s s o n t
épargnées. Néanmoins, un porte-parole
d e « G e n e r a l E l e c t r i c » , c o n s t r u c t e u r d u
radar, admet qu'il y a possibilité d'interfé
rences mais que le système est très
sophistiqué comparé au radar soviétique
q u ' i l q u a l i fi e d e f o r c e b r u t e . C e r a d a r
couv re l ' app roche de l a pa r t i e es t des
USA. Un second émetteur est prévu
avant 1987 pour la partie ouest et à plus
long terme, un émetteur pour le côté sud
du pays. « Walt and see » ou plutôt « Walt
e t l i s t e n » .

R A D A R A N G L A I S

C e r a d a r n ' u t i l i s e p a s l a r é f l e x i o n
ionosphérique mais des ondes de surface
balayant la même bande de 5 à 28 MHz.
Le Ministère de la Défense ne divulgue
pas son object i f . I l ut i l iserai t des impul
s ions avec une f réquence de récurrence
d'une fraction du hertz avec une puissan
ce impor tante. D 'après un exper t amér i
cain. la seule utilisation d'ondes de surfa
c e e s t s u r m e r . U n t e l r a d a r s e r a i t i n s t a l l é
à bord de navires de guerre pour la détec
tion de missiles au ras des flots, tels que
les fameux « Exocet» français utilisés par
l 'A rgent ine dans la ba ta i l le récente aux
M a l o u i n e s . L e s i n t e r f é r e n c e s s o n t d i f f i c i
les à prédire, mais il est certain que ce
s e r o n t l e s s t a t i o n s s i t u é e s e n b o r d d e m e r

qui encaisseront au maximum les royales
impuls ions de sa Gracieuse Majesté.

O B S E R V A T I O N S

Le CCIR ne semble pas avoir émis
d'avis à ce sujet, mais de toute façon
contre l 'ut i l isat ion de tels radars par les
mi l i ta i res , i l ne pourra émet t re que des
vœux pieux. Il est à craindre que d'autres
pays ne mettent en batterie de sembla
bles canons à impulsions. D'autre part, i l
e s t p r a t i q u e m e n t c e r t a i n q u e l e s p a y s
« sondés » utiliseront ou utilisent déjà des
con t re - mesu res . C 'es t -à -d i re que des
é m e t t e u r s s e m b l a b l e s t r a n s m e t t e n t e n
sens inverse des impulsions dest inées à
fourn i r de fausses ind ica t ions au récep
t e u r e n n e m i .

A N T I - P A R A S I T E S

(noise blanker)

Le circuit est basé sur l'interruption
automat ique de la récept ion par e t
pendant la durée de chaque impulsion
parasi te. Le parasi te doi t ê t re ext ra i t le
plus près possible de l'entrée du récep
teur. car plus un circuit est sélectif , tels
que les filtres FI. plus l'impulsion est
retardée et étirée. Le NB classique tient
compte d'impulsions de type moteur à
explosion d'une durée de l'ordre de quel
ques dizaines de tis. alors que l'impulsion
radar est supérieure à 10 ms. Le NB
d e v r a ê t r e r é g l a b l e o u c o m m u t a b l e :
WIDE pour les parasites radar. NARROW
pour les parasites ordinaires. De plus, si
le niveau des parasites est important, le
contrôle de gain automatique AGO (auto
matic gain control) réduira fortement la
sensibi l i té du récepteur, et d 'autant p lus
longtemps que la constante de temps est
g r a n d e ( S L O W ) ( c o m m e e n S S B ) . I l
faudra donc que l'AGC soit commutable
sur faible constante de temps (FAST) et
même mieux, mis hors service (OFF) pour
un récepteur sans N.B. ou dont le N.B.
n 'ag i t pas su ffisamment .

En pratique, le N.B. agit directement à
la sort ie du premier changement de
fréquence, là où la largeur de bande est
de que lques d iza ines de kHz. b ien que
cer ta ins équ ipements CB et VHF ont le
circuit N.B. au niveau de l 'étage RF.
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« M u f f l e r » s i g n i f i e s i l e n c i e u x p a r
a n a l o g i e a v e c l e s i l e n c i e u x d e s p o t s
d'échappement des voitures. Il est cons
truit par AEA (Avanced Electronic Appli
cations USA), il se raccorde en série entre
l 'antenne et l 'entrée du récepteur ou du
t ransce iver. I l es t p révu pour suppr imer
les impulsions radar d'origine soviétique.

Le signal utile accompagné des
impulsions radar est amplif ié par un
ampli à large bande et ést détecté de la
même façon qu'un récepteur à amplifica
tion directe. Un VXO (voltage crystal oscil
lator), oscillateur à quartz contrôlé par
tension, est verrouillé en fréquence et en
phase par le train d'impulsions reçues.
Les impulsions issues du VXO sont main
tenues synchronisées même en présence
d'autres parasites et bloquent la porte
analogique en série entre l 'antenne et le
récepteur. La réception est interrompue
une fract ion de temps avant l 'arr ivée de
l'impulsion radar grâce au circuit à retard
avant d'être appliquée au comparateur de
phase, fo rçant a ins i le VXD à démarrer
j u s t e a v a n t l ' i m p u l s i o n . L a d i f f é r e n c e
essentielle avec un N.B. classique est que
les impulsions de commande de porte
s o n t g é n é r é e s i n t é r i e u r e m e n t e t e n
permanence. Une commande de syn
chronisation de la fréquence fa et une
commande de la largeur t de l'impulsion
sont réglables manuellement, ainsi qu'un
« by pass » . L 'a t ténuat ion est de 45 à
50dS des impulsions^.

1. Dernière mirtute : € DATONG Angleterre va
mettre prochairrement sur le marché un équipement
semblable sous l'appellation : « Automatic virood-
pecker blanker SRB2 ».

C O N C L U S I O N

Quel que soit le système anti-parasites
en présence d'impulsions radar, le problè
me n 'es t pas comme i l peu t pa ra î t re à
première vue. leur niveau important mais
la durée de l'impulsion et la fréquence de
r é c u r r e n c e . E n e f f e t , l a r é c e p t i o n e s t
interrompue pendant 15 ms tous les 10 à
20 Hz. soit pour 100 à 50 ms. c'est-à-di
re que 15 à 30 % du message est suppri
m é .

En téléphonie AM et SSB. la compré
hension reste acceptable en général, sauf
dans les cas de fluctuation rapide (flutter)
dans la propagation ou d'un signal trop
faible. En télégraphie et transmission de
données, le nombre d'erreur provoqué
augmente avec la v i tesse té légraph ique
et devient inexplo i tab le.

1 OOO
L a d u r é e d ' u n b i t e n m s e s t - =

SiBd)
S : vitesse télégraphique en barids.

E X E M P L E S

M o r s e : S ( S d ) = 0 . 8 x n o m b r e d e
m o t s / m i n u t e . P o u r 2 0 m o t s / m i n u t e ,

S = 16 Bd. Durée d'un point = ̂
1 o

= 62.5 ms. soit une suppression de 24 %
d'un point Baudot 45 Bd : durée d'un bit ;
1 0 0 0 o o j= 22 ms. soit une suppression de

6 8 % d ' u n b i t a u m o i n s t o u s l e s 5 b i t s .

A S C I I 3 0 0 B d : d u r é e d ' u n b i t :
1 0 0 0 _ . , . .
2QQ = 3.3 ms. soit une suppression de

près de 3 bits au moins tous les 30 bits.
Pour une l iaison entre deux transceivers,
la seule solution est un système à détec
t i on d 'e r reu rs e t répé t i t i on au tomat ique
comme l 'ARQ. AMTOR. NAVTOR. Suivez
à ce sujet les articles « système de récep
t ion RTTY » de M. Vonlathen à paraître
d a n s M E G A H E R T Z .
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signal interrompu au rythme et
de la durée des impulsions

Enfin en France:
Ouvert depuis le î Juillet

tâ.n) 831.38.00

pération
Occas ion
Organisée

i To u t l e m a t é r i e l
d 'occas ion é lec t ron ique▶

— Matériel déposé en dépôt vente
— Vendeur ou acheteur de matériel visiteront le dépôt
— Service technique sur place pour réparation, vérification, etc...
— J o u r n a l d e s o c c a s i o n s é d i t é t o u t e s l e s s e m a i n e s , a b o n n e m e n t
— Commission sur achat et vente de particulier à particulier par 3 O
— Financement pour annonce
— Tenu des occasions, propositions, etc... sur ordinateur.

Pour toutes propositions et pour tous renseignements d'itinéraire
ou de moyens de transport, de marche à suivre, pour paraître dans
le journal "Occasions", pour déposer le matériel ou l'expédier depuis la province

D E P O T '
V E N T E

D ' O C C A S I O N S

Ib té r i e l r «Ka Or FM
CB radv - Ra«a MOtar
RaéwtélépliMC - Réccptcar
tnfk-Scâaaa etc _
Mnériel viiÉe - Mipétwpe
C a n ê n i t c _
HMérid Hifi • Omk. HP MB-
AatonAo - Radia a»t te etc
Appareil <■ IM iwi i - Ceniawm
M n é r i H s M o - M n é r i r i i
Tat waiÉr iMi «f 11 i i iaaai
ékctraai^Mi et <kctri*Hi
SaaféhBtn mimpt
"Bim et BiaaB'

M é u a h e r t j . .
K . /A/fORMAnOIVSl S E P T E M B R E 1 9 8 3



C O L L O Q U E
« LES RADIOS
D A N S
LA RÉGION
R H O N E - A L P E S »
De notre correspondant à Lyon

Les 24 et 25 juin 1983, s'est tenu à
Charbonnières, un colloque organisé par
les clubs de la Presse de Grenoble, Lyon,
Savoie et Saint-Étienne.

La région Rhône-Alpes représente
1 50 stations sur les 500 prévues pour
l ' e n s e m b l e d u p a y s . A Ly o n m ê m e , o n
d é n o m b r e 3 3 s t a t i o n s e n F M .

L'orientation du colloque de Charbon
nières 3 porté exclusivement sur l'aspect
soc io -psycho log ique du phénomène
« r a d i o - l o c a l e s » .

Les orateurs ont répété les habituels
poncifs «communication», «expression
des minorités ». etc. Mais pour l'observa
t e u r n e u t r e e t i m p a r t i a l , l e s e n t i m e n t
général était la gêne, devant le souci
p r e s q u e e x c l u s i f d e s i n t e r v e n a n t s , à
savoir : les subventions... . c 'est l 'éternel
assistanat qui m'a paru dominer l'am
biance. Fini, le dévouement, les copains
d u s t y l e a m a t e u r. M a i n t e n a n t l e d é s i r
plus ou moins avoué, c'est de transformer

un loisir en gagne-pain. Donc, vive la
publicité, les subventions et, pour les
initiés, l'aide plus ou moins avouée des
part is pol i t iques. Une stat ion locale
privée, a organisé, la dernière semaine de
juin à Lyon, l'animation et la sonorisation
de la quinzaine des soldes d'été des
commerçants du centre de la vil le. I l n'a
pratiquement pas été question de tech
nique dans le cours des exposés. Du
mo ins au sens rad ioamateu r du te rme .
Que pense l'homme - et la femme - de la
rue des radios locales à Lyon ?

En gros, les gens interrogés répondent
que la sympathie du début, a fait place à
une certaine déception, car les préposés
commencent à jouer «au petit speaker»
et au « petit journaliste » d'où un bla-bla
éprouvant et stupide... pour l'auditeur
moyen, qui b ien souvent revient à F. I .L.
(la station officielle) où l'on est assuré
d'entendre de la musique ininterrompue.

Lyon le 5-7-1983
L . B R U N E L E T

o e M b i o s

c h a t e l

t u n d l 1 6 i » ' » ' ' » ' « W ' -

_ t a f t A j

t O , - v o v a r O
J 0 „ 0 0 ,

,21-00 Repas s»»"

à raa"®'*
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I C 7 5 1
ICOM mieux que ICOM
Venez l'essayer
RX. TX. couverture générale

IC R70 Récepteur à couverture générale
'100 kHz à 30 MHz. AM/FM/SSB/CW/RTTY.
Alimentation secteur et 12 V. Performances
exceptionnelles, qualité professionnelle.

IC-730 Émetteur/Récepteur 100 W
H F. Caractéristiques identiques à
r iC -740 sau f a l im . sec teu r. D imen
sions réduites. Le ROI des mobi les.

I C 2 7 1 E T x . R X 1 4 4 M H z
tous modes - t rès complet
Alim 12V secteur idéal pour
O S C A R 3 0 w H FIC-AT500 AT100 Boî te d 'accord automat i

que d'antennes. Accord en moins de Ssecondes,
t o u t e s a n t e n n e s s u r l e s b a n d e s W A R C - H F.
Compatible avec tous transceivers 500 W. ATI 00 —100 W.

I C - 2 E T X / R X
p o r t a b l e 1 4 4 M H z
2 W F M . 4 0 0 e x .

A c c u s , c h a r g e u r.
(470 grammes)

I C - 2 5 H T X / R X
' m o b i l e 1 4 4 M H z

W F M . 2 V F 0
S C A N N E R .
5 m é m o i r e s

( 1 4 > 5 x 1 8 c m )

I C - 2 9 0 D T X / R X m o b i l e 1 4 4 M H z
t o u s m o d e s . 2 6 W . 2 V F O . S c a n n e r .

5 mémo i res .

La gamme VHP est
également disponible en UHF.

Ils sont utilisés dans le monde entier dans les conditions les plus mies!

I C O MC D N'1AUXU.S.
DOCUMENTATION CONTRE 2 TIMBRES A 2 FRANCS.

1
relectro
18, rue de Saisset

9 2 1 2 0 M O N T R O U G E
Près Por ted 'Or léans

S A R L

1er étage

■1^1 SU (1)253.11.74+
W •

R E C E P T E U R S S C A N N E R S ( R e g e n c y e t H a u d i c )

CREDIT TOTAL VENT!
CORRESPOND

DiSPONIE
DUAAAT
ACCESS(

ANTE!

t
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le carnet àuilébutBat

C'es t t ou jou rs l e p rob lème des
licences qui se trouve être le centre
d ' i n t é r ê t d e s l e c t e u r s d e M H z .

Après un bref retour sur les problèmes
d'actualité, vous pouvez prendre con
naissance d'un article sur le DX radio.
Vous t rouverez aussi les nouvel les
normes de désignation des fréquences
et le code SINPO, Ce code nous a été
demandé par quelques lecteurs.

Quelques jours avant le 15 août,
différentes Associations reçurent une
le t t re de la D .G.T. Parmi e l l es : REF,
U R C , U N A R A F . . . e t l a F E M ( L a
F r a n c e É c o u t e l e M o n d e ) . C ' e s t u n e
grande première ! Souvent snobés par
l e s a m a t e u r s l i c e n c i é s , l e s é c o u t e u r s
p e u v e n t ê t r e s a t i s f a i t s . D ' a b o r d p a r c e
que «l 'écoute» est une activité reconnue
e n s u i t e p a r c e q u e l e s r é a c t i o n s d u
Président de la FEM, Michel Leiarge,
o n t a m e n é l ' A d m i n i s t r a t i o n à p r e n d r e
e n c o n s i d é r a t i o n l e u r s b e s o i n s .

D a n s l e s m i l i e u x o f fi c i e l s , o n p a r l e
beaucoup de demander aux Associations
nationales de gérer elles-mêmes les indi
cat i fs écouteurs. Ce serait une occasion
de donne r un peu de po ids aux asso
ciat ions. Toutefois, sur le plan jur idique,
il risque d'y avoir quelques problèmes.
O n v o i t m a l u n é c o u t e u r a c c e p t e r
d 'adhérer à une assoc ia t ion pour avo i r
u n i n d i c a t i f . C e t y p e d e m o n o p o l e
deviendrait v i te insupportable ! Qui
serait responsable en cas d'infraction ?

TÉLÉGRAPHIE
POUR LES65 ANS

Depuis (iuel(}ues années, les amateurs
ayant 65 ans éta ient d ispensés de
l'examen de télégraphie pour l'obtention
d'un indicatif F6 (licence qui donne
accès aux bandes décamétriques).

Or. cette clause a été suspendue
pendant quelques temps sans que l'on
sache pourquoi. Sans doute un fonc
tionnaire très au courant !

To u t e s t m a i n t e n a n t r e n t r é d a n s
l ' o r d r e .

Répondant à vos désirs, un carnet de
trafic et des OSL spéciales pour les
écouteurs seront édités en septembre.

L ' u n d e n o s l e c t e u r s n o u s é c r i t

qu'il fait de l'écoute depuis des années
et cela sans indicatif. Il est exact que
l'on peut écouter les fréquences de
r a d i o d i f f u s i o n s a n s i n d i c a t i f ( a u t o r i
sa t ion spéc ia le ) ma is dans ce cas , on
ne peu t écou te r l es bandes ama teu rs .

Toutefois, et grâce à la diffusion
de nos informations, le «phénomène»
écouteur est maintenant reconnu par
l ' A d m i n i s t r a t i o n .

Lettre de la F.E.M. à la D.G.T. ;

«Monsieur le Directeur.
Nous avons bien reçu votre lettre du 8 août 1983 transmise

pour information et nous vous en remercions.
L'absence d'autorisation légale représente pour beaucoup

d'écouteurs un risque juridique, au moins pour ce qui concerne
l'écoute des bandes amateurs.

Les besoins des écouteurs sont spécifiques à leur activité.
Or, cette dernière tend à se développer. Le temps où chacun
faisait de l 'écoute avant de devenir radioamateur est maintenant
révolu. Un amateur peut être écouteur et vouloir le rester.
C'est aussi pour ces motifs qu 'est née la France Ëcoute le Monde.

L 'a t t r i bu t ion des ind ica t i f s FE res te donc pour nous l ' ob je t
principal de nos préoccupations. Dans ce domaine, nous enten
dons bien garder toute notre indépendance et ne dépendre que
d e l ' A d m i n i s t r a t i o n .

Restant à votre disposition,...»

C e n ' e s t p a s i n u t i l e l o r s q u e l ' o n
sait que les écouteurs représentent
1 0 0 a d e p t e s p o u r 1 r a d i o a m a t e u r
l i c e n c i é .

Consciente du vide juridique, l'Ad
ministrat ion a donc décidé de s 'occuper
des écouteurs. Une excellente initiative I
En fin politique, Mr Blanc a rapidement
compris quelles parts il pouvait tirer
d 'une solut ion rapide.

S E P T E M B R E 1 9 8 3
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Consciente du vide juridique et des
r i sques p r i s pa r e l l e ( non - respec t des
lois), l'Administration pourrait repousser
la date de la prochaine cessiond'examen.
C'est en tout cas ce qui se disait en
a o û t !



Même si l 'argument employé par
l 'Admin is t ra t ion semble va lab le , i l nous
semble important de voir le sujet sous
un autre angle. C'est une occasion pour
l'Administration de se décharger d'un
fardeau. L 'argument qui consiste à
dire que les écouteurs (et les amateurs)
c o û t e n t t r è s c h e r à l ' A d m i n i s t r a t i o n
n o u s s e m b l e f a l l a c i e u x . L e s t é l é c o m
munications étaient jusqu'à ces derniers
temps une Administration aux finances
saines... jusqu'à ce que l'on prenne dans
les caisses pour boucher les trous... en
en plaçant un autre !

Voyons ensemble : 11 000 radio
a m a t e u r s à 1 2 5 F d e m o y e n n e , c e l a
fait 1 375 000 F de recette. Ajoutez
à c e l a l e s f r a i s d ' e x a m e n , l a l i c e n c e
é c o u t e u r s i e l l e d e v i e n t p a y a n t e e t
faites le compte. Rien que les rentrées
dues à la licence représentent le budget
d ' u n e P M E . . . P o u r p e r m e t t r e a u x
associat ions de gérer les indicat i fs,
l ' A d m i n i s t r a t i o n r e v e r s e r a - t - e l l e d e s
s u b s i d e s ?

1
»

N O T E S 1 N P

i
0 1

F o r c e d u

signal
I n t e r

f é r e n c e s
B r u i t

d'origine
n a t u r e l l e

Fading
(évanouis

semen t )

A p p r é - l
d a t i o n j

d'ensemble J

5 Très fo r t
e x c e l l e n t
+ 3 0 d B

N u l l e s N u l A u c u n E x c e l l e n t

4 F o r t
+ 2 0 d B

m a x i .

Légères Léger Léger B o n

3 A s s e z f o r t

acceptab le
S/9 max i .

M o d é r é e s M o d é r é S e n s i b l e
m a i s

acceptab le

M o y e n

2 M é d i o c r e
S / 5 m a x i .

I n t e n s e s F o r t ,
i n t e n s e

G r a n d e

a m p l i t u d e ,
i n t e n s e

T r è s
m é d i o c r e

écoute très
d i f fi c i l e

1 T r è s f a i b l e
S/3 max i .

1

T r è s f o r t e s T r è s f o r t Très grande
amplitude

I l l i s i b l e

(incompré
hens ib le )

Lfl FRfli^CE ECOUTE LE MDLIDE
l u s o c i i n g i i l i i i i n t m i i o i i k u t i fi

f f t f v m i C f V p t P I l I c l e I H o i l î l C S j e i l - H a i n a i s p - . 1 « : J j i l i c t '
* U 1 9 . ^ ' n < i b e l h K ' O i i l

M ' ; ■ • f . . .

Siège soci.l : 13G, :.v. du P'-P9m?idJU

SZÛCj n j . i l -Ma lmaison

K e c b B s a r . a e e a v e c A . r .

; - o n s i o - j r l e ; i r e c t e - j r

l e r r é s i i e : ; ! e t l e s a i a i j . t s t r a t c u r s a e " l a ? r a : . c e ï c b u t c ' e T - . s î . ; e "
associat ion lo i 1901, re^ i ro jpai . t us crand r.oacre d 'éco-ate- j rs, v ic : . r.cr. t te
prendre connaissance d ' j re fos des assoc ia t ions de s i (n-er le pro je t ; 'a r r6 t -
X i î . i s t é r i e l .

I ls sont inquiets ces conséquences que peuvent o: trainer ce refus,
tan t pour les écou tou-s que p .u r les aaa teurs l i cenc iés .

n r. e f te t , cepu is la suppress ien de l ' i nd ica t i f F£ ae noaere- * écou te
sont er. s i tuat ion i r rêcu l ié re au regard du code des PTT. e t sub issent les
conséquer.ces d'une aesure conservatoire dont i ls ne sont pa? respoi .sai les.

l e s o e a b r e s é c o u t e u r s d e " L a r V a r e e s c o u t e L e X o r . c c " n ^ v e . l e n t
pas êt re la cause d 'u .n f re in à l 'expansion ce l 'aaateur isse en r ra î .ce, e t
s e r v e n t d e c a u t i o n a u r e f u s d e s l n e r l e p r o j e t d ' a r r ê t é M i n i s t é r i e l p a r l e s
a s s o c i a t i o n s r a t i a n a l e s .

I l s s o n t d ' a c c o r a p o u r q u e l ' A c a i n i s t r a t i o r . u c l i v r e . : c a i t m c s t i o n
a d a i n i s t r a t i v e p o u r l ' u t i l i s a t i o i . d ' u i e s t a t i o n e x c l u s i v e a o : t l e s t i î . é e à
l ' é c o u t e e u s e r v i c e a a a t e u r, a ê n e s i l e s r e s t r i c t i o n s c o n c e r n a n t l e i r a i t n
l 'a i . ter.ne sont caintenues, pour ce qui les concerne.

E

'onhg >)»
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Souha i ten t que l 'Asa in i s t ra t io i . ne p renne aucu j . c uéc is ion ué f lT. i t i ve
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amateurs su spectre des fréquences.
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L a c o n f é r e n c e i n t e r n a t i o n a l e d u W A R C
(Wor ld Admin is t ra t ive Radio Conference)
q u i s ' e s t t e n u e à G e n è v e e n 1 9 7 9 a
redéfini dans l'article 4 la désignation des
é m i s s i o n s r a d i o .

La nouvelle réglementation est entrée
en vigueur le 1*' janvier 1982, c'est-â-di-
r e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e n t r é e e n
vigueur de l'accord final de la conférence
W A R C d e 1 9 7 9 .

Le nouveau système d'identification
comporte un certain nombre de désigna
tions, il est plus complet que l'ancien
système et permet une meilleure identifi
c a t i o n .

Il est surtout nécessaire de désigner
complètement une émission lorsqu'on
s'adresse à une administration chargée
de la surveillance des fréquences ou
lorsque cel le-ci est en rapport avec une
autre, par exemple pour les résultats de
surveillance radio (signalisation d'irrégu
larités), iors de la notification de perturba
t ions pré judic iab les.

Largeur de bande!
Mode de fonc t ionnement

La caractéristique complète d'une
émission se compose des indications
concernant la largeur de bande et le
mode de fonctionnement A cet effet, 9
chiffres sont prescrits : 4 pour la largeur
de bande, 5 pour le mode de fonctionne
m e n t .

Désignation de la largeur de bande
La largeur de bande nécessaire est

indiquée par trois chiffres et une lettre. La
lettre prend la place de la virgule et repré
sente l'unité dans laquelle la largeur de
bande est indiquée.

Nous avons les cor respondances
s u i v a n t e s :

H = Hz (0,001 à 999),
K = kHz (1,00 à 999),
M = MHz (1,00 à 999),
G = GHz (1,00 à 999).

Pour éviter que la largeur de bande ne
puisse être indiquée de différentes façons
e n c h o i s i s s a n t d i f f é r e n t e s u n i t é s , l e
premier chiffre ne doit être ni G, K, M ou
G. Exemple :

Largeur de bande Écriture
0 , 0 0 2 H z H 0 0 2
4 0 0 H z 4 0 0 H
6 k H z B K O O
1 2 , 5 k H z 1 2 K 5

Désignation du mode de-fonctionne
m e n t

L e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t e s t d é s i

gné par trois caractéristiques principales
(caractéristiques fondamentales, obliga
toires) et deux caractéristiques addition
nelles (au choix).

7'"® caractéristique principale
N P o r t e u s e n o n m o d u l é e

Modulation d'amplitude (MA)
A M A , b a n d e l a t é r a l e d o u b l e
H MA, bande latérale unique, pleine

p o r t e u s e
R M A , B L U , p o r t e u s e r é d u i t e o u

v a r i a b l e
J MA, BLU, porteuse supprimée
B MA, deux bandes latérales indépen

d a n t e s l ' u n e d e l ' a u t r e
C M A , b a n d e l a t é r a l e r é s i d u e l l e

Modulation angulaire
F M o d u l a t i o n d e f r é q u e n c e
G Modulation de phase
D M A + M F

(Modulation d'imptusions (Ml)
(La modulation par impulsions
c o d é e s P C M f a i t p a r t i e d e l a M A ,
MF)

P Ml, série d'impulsions non modulées
K Ml, modulation des impulsions en

a m p l i t u d e
L Ml, modulation des amplitudes en

d u r é e
M Ml, modulation des impulsions en

phase (position)
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Q Ml, modulation angulaire pendant la
période des impulsions

V C o m b i n a i s o n d e M l p r é c i t é e s
W A u t r e s c a s a v e c m o d u l a t i o n d e l a

por teuse p r inc ipa le
M o d u l a t i o n s i m u l t a n é e o u s u c c e s s i
ve de deux au moins des types de
modu la t i on su i van ts : MA, modu la
t ion anglulaire et modulat ion en
i m p u l s i o n s

X A u t r e s c a s

2® caractéristique principale
0 P a s d e s i g n a l m o d u l a n t

S y s t è m e à u n e s e u l e v o i e a v e c
signaux quanti f iés ou signaux numé
r iques

1 s a n s p o r t e u s e a u x i l i a i r e m o d u l a n t e
2 a v e c p o r t e u s e a u x i l i a i r e m o d u l a n t e

(n'en fait pas partie : transmission
multiplex à répartition dans le temps)

3 avec signaux analogiques

Systèmes à deux ou plusieurs canaux
7 avec signaux quantifiés ou signaux

numér iques
8 avec signaux analogiques
9 Système combiné formé d'un systè

me à un ou p lus ieu rs canaux avec
signaux quantifiés ou numériques et
d ' u n s y s t è m e à u n o u p l u s i e u r s
canaux avec signaux analogiques

X A u t r e s c a s

(Par signaux quantifiés, il faut entendre
les différents types de télégraphie, les
codes Morse, les codes de télex, etc.)

3® caractéristique principale
N A u c u n e i n f o r m a t i o n
A Té légraph ie pour récep t ion avec

é c o u t e
B Télégraphie pour réception automa

t i q u e
C F a c - s i m i l é
D Transmiss ion de données , té lémét r ie ,

t é l é c o m m a n d e
E Téléphonie (y compris radio-diffu

s ion )



F T é l é v i s i o n ( i m a g e s e u l e m e n t )
W Comb ina i son des poss ib i l i t és c i -des

s u s m e n t i o n n é e s
X A u t r e s c a s

Caractérist iques addit ionnelles
L ' i nd i ca t i on de deux ca rac té r i s t i ques

add i t ionne l les supp lémenta i res es t l ib re .
Si l'un des indicatifs n'est pas utilisé, il
e s t n é c e s s a i r e d e m e t t r e u n t i r e t à s a

place.

4® caractéristique

Code composé de deux états définis
A a v e c d e s é l é m e n t s e n n o m b r e e t / o u

d u r é e d i f f é r e n t s a v e c d e s é l é m e n t s
en nombre et durée égaux

B s a n s c o r r e c t i o n d ' e r r e u r
C a v e c c o r r e c t i o n d ' e r r e u r
D C o d e c o m p o s é d e q u a t r e é t a t s

déf in is, chaque état représentant un
élément (b i t ou bi ts)

E Code composé d'un nombre quel
conque d'états déf inis, s inon comme
p r é c é d e m m e n t

F Code composé d'un nombre quel
conque d'états définis, (les états ou
leurs combinaisons représentent des
signes)

G Son, à qualité égale avec radio-diffu
s ion (mono)

H Son, à qualité égale avec radioffusion
(stéréophonie ou quadrophonie)

J Son, à qualité commerciale (excepté
K. L)

K c o m m e J . a v e c i n v e r s i o n d e l a
fréquence ou séparation de la bande

L comme J, avec signaux MF séparés
pour la régulation du niveau du
signal après démodulation

M N o i r e t b l a n c
N C o u l e u r

W Combinaison des possibilités ci-des
sus ment ionnées

X A u t r e s c a s

5® caractéristique
N P a s d e m u l t i p l e x a g e
C Multiplexage par codage
F Multiplexage analogique

T Mult ip lexage numérique
W Comb ina i son des mu l t i p l exages ana

logique et numérique
X A u t r e s c a s

APPLICATION/DÉCODAGE

Si l ' on veu t tou t d 'abord carac té r i se r
une émission ou les caractéristiques de
réception d'un appareil, en ce qui concer
n e l e s m o d e s d e f o n c t i o n n e m e n t , o n
n'aura aucun problème à déterminer la
désignation dans l'ordre 1, 2, 3 pour les
trois caractéristiques principales obliga
t o i r e s .

Le tableau ci-contre facilite grande
ment les comparaisons des indications
m e n t i o n n é e s d a n s l e s a n c i e n s d o c u m e n t s
avec le système actuel, et permet une
codification rapide des anciennes dési
gnations sous la nouvelle forme. Ce
tableau est basé sur le schéma de l 'an
cien système, par ex. selon la norme OIN
45010. L'avantage de ce principe réside
dans le fait que les anciennes indications
sont pratiquement répertoriées dans l'or
dre a lphabét ique.

Ouv&iàpartir
dulSsaitembre

DEPOT
VENTE
o t m i m

SAV. ASSURE DRAKE
AKRON DENWTRON

GES-Côte d 'Azur
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Par Jean-Pierre GUICHENEY • FE7338

la magie Ha
SO mètres
«4750-SOBS kHz»

1 9 . 5 6 m . 9 , 7 8 m .
Pt . 1 /3

balun 1 /4

31m. lX

- V

60m. 1/2 X

répar t i t ion des tensions

V E R S I O N S I M P L I F I E E D E « L ' A N T E N N E T R O P I C A L E » .

A l'heure où paraîtront ces lignes, la
propagation sur le 60 mètres reprendra
sans doute un peu de sa vigueur d'au
tomne. Il sera alors grand temps d'af-
futer son antenne et de se préparer à
vivre les moments exaltants que les
m e i l l e u r s D X - e u r s e n r a d i o d i f f u s i o n n e

manquera ient pas pour un empi re .
No t re amb i t i on es t i c i de p répa re r l es
plus jeunes à l'écoute de la très fameuse
bande tropicale des 60 mètres. Pour
cela, nous examinerons les possibilités
d'écoute offertes sur cette plage de
f réquences vers l 'Amér ique Lat ine,
l'Afrique, l'Asie et l'Indonésie. Ensuite,
nous consei l lerons les nouveaux opéra
teurs sur le choix d'une antenne spéci
fique suivant les récepteurs util isés.
Mais, dans un premier temps, évoquons
les compétences dont le DX-eur devra
faire preuve face aux difficultés gue
présente ce type d'écoute.

Un nombre astronomique d'émetteurs
à voca t ion rég iona le d i f fusen t su r
60 mètres (près de 500) pour l'usage
des populations indigènes. Ces émissions
qui ne sont pas destinées à franchir
les frontières, nous permettent d'écouter
exactement ce que l'on peut entendre,
é v i d e m m e n t d a n s d e m e i l l e u r e s c o n d i

tions, à Bogota, à N'djamena, à Dja
karta... Par rapport à la radiodiffusion
internationale, ces émissions présentent
donc un caractère d'authenticité parti
c u l i è r e m e n t s é d u i s a n t . L e D X s u r l e s

fréquences basses du spectre décamé-
t r ique cons t i tue l ' i n té rê t techn ique
majeur de cette activité, et quel intérêt !
Nous savons que les OM passionnés
de DX sur 80 mètres en saisiront toute
l a s a v e u r

Sauf pour les émetteurs d'Afrique
francophone, où l'obstacle de la langue
n'existe pas, l'opérateur doit posséder
u n e b o n n e e x p é r i e n c e d e l ' é c o u t e d e

A 4 é g a h e r t z ^k D E B i H A m S

la radiodi ffusion. En effet , i l est néces
saire de pouvoir identifier un programme
en espagnol ou en portugais (pour le
Brésil) souvent à travers des brouillages
intempestifs de CW ou RTTY, et ne
pas confondre un match de football
avea une publicité, la propagande
l o c a l e a v e c l e b u l l e t i n d ' i n f o r m a t i o n s
(qui parfois diffèrent assez peu il est
vrai), etc... L'opérateur doit être égale
m e n t b i e n d o c u m e n t é e t c o m m e d e u x
précaut ions valent mieux qu'une, i l
e s t m u n i b i e n e n t e n d u d e s o n W o r l d
R a d i o T V H a n d b o o k ( W R T H B ) a i n s i
que du fameux «Tropical Bands Survey»
annuaire des bandes tropicales mis à
jour tous les ans et utilisé par les pas
sionnés anglo-saxons. Le Club Amitié
Radio sera prochainement en mesure de
l e d i s t r i b u e r . C e s d o c u m e n t s s o n t
nécessaires af in de connaître les carac
téristiques de chaque émetteur et leur
situation géographique.

Enfin, l'opérateur possède les qua
lités de tout bon DX-eur, le flair, la
patience, une oreille très fine, et surtout
de sérieuses tendances à l'insomnie. . . .

Les émetteurs d'Amérique Latine
permettent un dépaysement relativement
facile pour l'initié. C'est notamment la
tranche horaire de 23.00 TU à 04.00 TU
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qui voit apparaître les meilleures ouver
tures et permet la réception des émet
teurs les plus faibles de l'ordre de 1 kW.
Les émetteurs plus puissants, 10 kW,
seront reçus avec un certain confort
d'écoute et parmi eux j 'en citerai 5
des plus célèbres : Radio Lara (Véné-
zué la ) 4800 kHz, Rad io Jorna l do
Brasil (Brésil) 4875 kHz, Radio Caracol
Neiva (Colombie) 4945 kHz, La Voz
Evangelica (Honduras) 4820 kHz, La
Voz de la Selva (Pérou) 4825 kHz.
C h o i x t o u t à f a i t a r b i t r a i r e a u s e i n
d'une trentaine possible pour les plus
puissants uniquement. Les bonnes années
permettent des enregistrements d'une
qualité extraordinaire compte tenu du
rapport fréquence-distance.

L ' Indonés ie e t l 'As ie recè len t auss i
leurs trésors mais la réception est plus
délicate. En outre, l'obstacle linguis
tique est nettement plus sévère et, s'il
es t re la t ivement a isé d ' ident i f ie r l 'émet
teur sans connaître la langue, on appré
ciera plus volontiers un programme
musical que de longs discours... Les
me i l l eu rs moments d 'écou te se s i tuen t
dans la soirée entre 19.00 TU et 01.00
T U . C e s o u v e r t u r e s d e l a s o i r é e v e r s
l'Est sont hélas moins confortables que
ce l les de l ' aube ve rs l 'Oues t ca r e l l es



répartition des tertsions

LE D IPOLE DEMI - ONDE POUR LE 60 METRES.

s'accompagnent le plus souvent de forts
bruits d'origine naturelle qui s'ajoutent
a u v a c a r m e d e s s t a t i o n s C W e t R T T Y

européennes. Là aussi, nous citerons
quelques émetteurs connus parmi tant
d ' a u t r e s R R I M e d a n ( I n d o n é s i e )
4764 kHz, RRI Djakarta (Indonésie)
4774 kHz, Radio Népal 5005 kHz,
A IR Hyderabad ( Indes ) 4800 kHz ,
SRS Paramaribo (Surinam) 4850 kHz...
Simples exemples dans la multitude.
Les moments les plus propices se situent
autour de 20.00 TU puis quelques heures
plus tard à 04.00 TU.

La grande et belle Afrique, et plus
particulièrement la partie francophone
du cont inent , off re les écoutes les
plus faciles : de Lomé (5047 kHz) à
N'djamena (4904 kHz) en passant par
Yaoundé (4795 et 4850 kHz) et Cotonou
(4870 kHz), autant d 'émetteurs re lat ive
ment puissants qui permettent d'effec
tuer ses premières écoutes sur 60 mètres.
Et puis, i l y a «Afr ica numéro 1»
(4811 kHz) , la fameuse s ta t ion de
Libreville qui n'est pas sans rappeler un
sigle bien connu chez nous, et pas
seulement le sigle... La seule station
africaine sur 60 mètres que l'on pourrait
écouter sur un poste à galène. La seule
station à vocation régionale sur cette
bande qui s'est donné les moyens de
dépasser largement cet objectif avec un
émetteur de 250 kW. Elle est parfaite
ment reçue dans toute l'Europe chaque
jour. Elle constitue l'EXCEPTION de la
bande des 60 mètres. Pratiquement
tous les pays d'Afrique, à l'exception
de certains pays du Maghreb, possèdent
leurs émetteurs sur ces fréquences avec
des puissances t rès var iab les dont une
majorité entre 10 et 20 kW et quelques-
uns jusqu'à 100 kW. La proximité du
continent africain, la puissance relative
men t é l evée des éme t teu rs , au tan t de
facteurs qui expliquent que les premières
réceptions de l 'écouteur débutant sur 60
mètres s'effectuent sur ces pays. Ajou
tons à ces facilités qu'il est possible de
débuter l'écoute peu avant le coucher
du soleil et la poursuivre peu après l'aube.

Plus que le matériel utilisé, la propa
gation joue le plus grand rôle. En écou
tant des enregistrements de stations sud-
américaines effectués en 1978 avec, à
l'époque, un simple FRG-7,dix mètres
de fil et un aca>rd en pi, il apparaissait
comme une évidence que le meilleur
récepteur et la meilleure antenne ne
pouvaient procurer l'équivalent en ces
m o i s d ' é t é 1 9 8 3 . C e p e n d a n t , a f i n d e
mettre toutes les chances de son coté,
i l est nécessaire de pouvoir disposer de
la meilleure antenne que puisse accepter
le récepteur. La mauvaise sélectivité
des étages d'entrée de la plupart des
appareils à couverture générale limite
ces possibilités. Pour les possesseurs de
récepteurs d i ts «por tab les», on ne
conseille dans l'immédiat que l'emploi
d 'un pet i t « long f i l» qui sera tai l lé
suff isamment cour t pour év i te r les
phénomènes de saturat ion, 5 ou 6
m è t r e s s u f f i s e n t p a r f o i s , l e s e s s a i s
p e r s o n n e l s s o n t i n d i s p e n s a b l e s .
Avec les meilleurs portables, l'antenne
télescopique de l'appareil s'avère par
faitement adaptée si le DX-eur jouit
d'une position géographique bien dé
gagée. Pour ceux qui disposent d'un
récepteur un peu plus sophist iqué,
muni d'une entrée coaxiale 50-75 ohms,
n o u s p r o p o s o n s u n e a n t e n n e u n p e u
plus élaborée mais simple à construire,
parmi les multiples réalisations pos
s i b l e s .

Il s'agit d'une demi-onde mesurant
29,35 mètres et qui sera taillée dans un
fil de cuivre gainé ordinaire de 1,5 mm.
Coupé au 1/3 de sa longueur (point
d'impédance 300 ohms) l'attaque s'ef
fectue sur un balun de rapport d'impé
d a n c e 1 / 4 e t l a d e s c e n t e s e f a i t s u r
c â b l e c o a x i a l 5 0 o u 7 5 o h m s ( n o n
critique). L'antenne résonne en onde
entière en haut de la bande des 31 mètres
radiodiffusion, ce n'est pas à négliger,
(e t en doub le onde sur 20 MHz) . Une
version plus élaborée de cette antenne,
qui couvre 7 bandes de radiodiffusion,
a été décrite dans le bulletin numéro 14

S E P T E M B R E 1 9 8 3

d'Amitié Radio. Mais cette conception
simplifiée de «l'antenne tropicale» est
destinée à répondre essentiellement à
n o s b e s o i n s s u r 6 0 m è t r e s . N o u s n e
conseillons pas aux radio-amateurs de
reta i l le r leur FD-4 pour écouter le
60 mètres !... Celle-ci est bien trop
c h è r e . . . M i e u x v a u t c o n s t r u i r e s o i -
même son «antenne tropicale» I

Il est bien évidemment possible de
tailler le brin de 29,35 mètres en son
milieu afin d'obtenir un simple dipôle.
On supprime alors le balun, mais les
extensions possibles par la suite sont
moins nombreuses. On l 'al imentera sous
75 ohms afin de profiter d'une adapta
tion à peu près correcte également sur
le 19 mètres radiodiffusion, l'antenne
3/2 onde résonne un peu en deçà de la
b a n d e .

Ser ions-nous prêts maintenant à
c o m m e n c e r l ' é c o u t e d e l a b a n d e

Magique ? Une pincée de passion pour
l a r a d i o d i f f u s i o n e t l a f e r m e v o l o n t é

d'acquérir un certain regard en direct
su r t e monde fe ron t l e res te . Ensu i t e ,
les plus habiles suivront de près les
études et prévisions de propagation
a f i n d ' ê t r e m i e u x à m ê m e d e s a i s i r
leur chance. Mais il y a fort à parier
qu'en ce domaine le f lair et l 'expé
rience remplacent avantageusement les
meilleurs tableaux. En ce qui concerne
les antennes et le récepteur, ma modeste
expérience m'a convaincu que les plus
mauvais équipement pouvaient former
l e s m e i l l e u r s D X - e u r s . L ' a n a l y s e d e s
meilleurs compromis serait l'objet d'un
autre dossier. Quoiqu' i l en soit , les
qualités intrinsèques de l'écouteur sont
primordiales : l'accès aux autres plages
de fréquences de la famille tropicale
e t a u t r e s r é c e p t i o n s a c r o b a t i q u e s
s e r a r é s e r v é a u x m e i l l e u r s d ' e n t r e
e u x . M a i s c ' e s t u n e a u t r e h i s t o i r e

J.P. Guicheney — FE 7338

Out re son bu l le t in b imes t r ie l e t son
radiopanorama mensuel, Amitié-Radio
diffuse également son émission DX
grâce à la station internationale HCJB
située en Equateur, ceci en direction
des zones francophones.

A M I T I É R A D I O
B . P. 5 6

9 4 0 0 2 C R E T E I L
F r a n c e



iestu^eoneséitwoeifef j
1 6 2 F

2 1 6 F

8 0 0 F

1 1 0 0 F

6 . 0 0 k g 2 8 4 F

A N T E N N E S C B
27001 • Oipôle demi-onde 27 MHz «CB»

5 0 o h m s 2 , 0 0 k g
27002 ■ Antenne 2 éléments demi-onde

2 7 M H z « C B » 5 0 o h m s 2 , 5 0 k g

A N T E N N E S O É C A M É T R I O U E S
20310 • 3é iémen ts 27 /30 MHz 50ohms . . . 6 .00 kg
20510 - Antenne 3 + 2 éléments 27/30 MHz

5 0 o h m s 6 , 0 0 k g

A N T E N N E S 5 0 M H z
2 0 5 0 5 - A n t e n n e 5 é l . 5 0 M H z 5 0 o h m s . . .

A N T E N N E S 1 4 4 / 1 4 6 M H z
1 0 1 0 1 • R é f l e c t e u r 1 4 4 M H z
20101 - Oipôle «Beta-Match» 144 MHz

5 0 o h m s
20102 - Dipôle «Trombone» 144 MHz

7 5 o h m s
2 0 1 0 4 - A n t e n n e 4 é l é m e n t s 1 4 4 M H z '

5 0 o h m s
1 0 1 0 9 - A n t e n n e 9 é l . 1 4 4 M H z « F i x e »

7 5 o h m s
2 0 1 0 9 - A n t e n n e S é l . 1 4 4 M H z « F i x e »

5 0 o h m s
1 0 2 0 9 - A n t e n n e 9 é l . 1 4 4 M H z « P o r t a b l e »

7 5 o h m s
2 0 2 0 9 - A n t e n n e 9 é l . 1 4 4 M H z « P o r t a b l e »

5 0 o h m s
1 0 1 i B - A n t e n n e 2 X 9 é l . 1 4 4 M H z

« P. C r o i s é e » 7 5 o h m s
2 0 1 1 8 - A n t e n n e 2 x 9 é l . 1 4 4 M H z

« P. C r o i s é e » 5 0 o h m s
2 0 1 1 3 - A n t e n n e 1 3 é l . 1 4 4 M H z 5 0 o h m s
1 0 1 1 6 - A n t e n n e 1 6 é l . 1 4 4 M H z 7 5 o h m s
2 0 1 1 6 - A n t e n n e 1 6 é l . 1 4 4 M H z 5 0 o h m s
1 0 1 1 7 - A n t e n n e 1 7 é l . 1 4 4 M H z 7 5 o h m s

0.05 kg

0.20 kg

0.20 kg

1.50 kg

3.00 kg

3.00 kg

2.00 kg

2.00 kg

3.00 kg

3.00 kg
4.00 kg
5.50 kg
5.50 kg
6,50 kg
6.50 kg2 0 1 1 7 - A n t e n n e 1 7 é l . 1 4 4 M H z 5 0 o h m s

A N T E N N E S 4 3 0 / 4 4 0 M H z
1 0 1 0 2 - R é f l e c t e u r 4 3 5 M H z 0 . 0 3 k g
20103 • D ipô le 432 /438 .5 MHz 50 /75 ohms 0 .10 kg
10419 . Antenne 19 él . 435 MHz 75 ohms . 2.00 kg
2 0 4 1 9 . A n t e n r t e 1 9 é l . 4 3 5 M H z 5 0 o h m s . 2 . 0 0 k g
10436 • Ant. 2 x 19 él 435 MHz 75 ohms. . 3,00 kg
2 0 4 3 8 . A n t . 2 x 1 9 é l . 4 3 5 M H z 5 0 o h m s . . 3 . 0 0 k g
2 0 4 2 1 • A n t e n n e 2 1 é l . 4 3 2 M H z h D X »

5 0 / 7 5 o h m s - 4 , 0 0 k g
20422 • Antenne 21 él . 438 MHz «ATV»

5 0 / 7 5 o h m s 4 , 0 0 k g

A N T E N N E S M I X T E S 1 4 4 / 4 3 5 M H z
10199 - Antenne Mixte 9/19 éléments

1 4 4 / 4 3 5 M H z 7 5 o h m s
20199 - Antenne Mixte 9/19 éléments

1 4 4 / 4 3 5 M H z 5 0 o h m s 3 , 0 0 k o
A N T E N N E S 1 2 5 0 / 1 3 0 0 M H z
20623 - Ant- DX 23 él. 1296 MHz 50 ohms
2 0 6 2 4 - A n t A T V 2 3 é l . 1 2 5 5 M H z 5 0 o h m s
20696 - Groupe 4 x 23 éléments 1296 MHz

5 0 o h m s 9 . 0 0 k g
20648 - Groupe 4 x 23 éléments 1255 MHz

5 0 o h m s 9 , 0 0 k g

ANTENNES D ÉMISSION 88/108 MHz
22100- Ensemble 1 dipôle + câble

+ adaptateur 75/50 ohms . . .
22200 - Ensemble 2 dipôles + câble

+ a d a p t a t e u r 7 5 / 5 0 o h m s 1 3 . 0 0 k g
22400 - Ensemble 4 dipôles + câble

+ a d a p t a t e u r 7 5 / 5 0 o h m s 1 8 . 0 0 k g
22750 • Adaptateur de puissance

7 5 / 5 0 o h m s 8 8 / 1 0 8 M H z 0 3 0 k g
ROTATORS D 'ANTENNES ET ACCESSOIRES

3,00 kg

2.00 kg
2.00 kg

8.00 kg

89011 • Roulement pour cage de rotator .
89250 - Rotator KEN-PRO KR 250
89400 • Rotator KEN-PRO KR 400
89450 - Rotator KEN-PRO KR 400 RC . .
89500 - Rotator KEN-PRO KR 500
8 9 6 0 0 • R o t a t o r K E N - P R O K R 6 0 0 . . . .
89650 - Rotator KEN-PRO KR 600 RC. - -
89700 • Rotator KEN-PRO KR 2000
89750 - Rotator KEN-PRO KR 2000 RC .
89036 • Mâchoire pour KR400/KR600 . .

0.50 kg
1.80 kg
6,00 kg
6,00 kg
6 3 0 k g
630 kg
6,00 kg

12.00 kg
12,00 kg
0.60 kg

C A B L E S M U LT I C O N D U C T E U R S P O U R R O TAT O R S
8 9 9 9 5 - C â b l e R o t a t o r 5 e o n d L e m é t r é . .
8 9 9 9 6 ■ C â b l e R o t a t o r 6 c o n d . L e m é t r é . . .
8 9 9 9 8 - C â b l e R o t a t o r 8 c o n d . L e m é t r é . . .
C A B L E S C O A X I A U X
39803 - Câble coaxial 50 ohms RG56/U

l e m é t r é
39802 - Câble coaxial 50 ohms RG8

l e m è t r e
3 9 8 0 4 - C â b l e c o a x i a l 5 0 o h m s R G 2 1 3

l e m è t r e
3 9 8 0 1 - C a b l e c o a x i a l 5 0 o h m s K X 4

IRG213/U), le mètre
3 9 7 1 2 - C â b l e c o a x i a l 7 5 o h m s K X 8

l e m è t r e
3 9 0 4 1 - C a b l e c o a x i a l 7 5 o h m s B A M B O O 6

l e m è t r e

0.07 kg
0.08 kg
0.12 kg

1 1 F

2 7 F

2 7 F

1 1 7 F

1 3 9 F

1 3 9 F

1 5 6 F

1 5 6 F

S 6 F

2 5 6 F
2 4 4 F
2 8 4 F
2 8 4 F
3 5 0 F
3 5 0 F

1 1 F
2 7 F

1 6 3 F
1 6 3 F
2 7 0 F
2 7 0 F

2 3 4 F

2 3 4 F

2 7 0 F

2 7 0 F

1 7 7 F
1 7 7 F

1 1 7 7 F

1 1 7 7 F

1 5 B 5 F

2 9 3 5 F

5 2 6 0 F

6 5 0 F

216 F
538 F

1 3 1 6 F
1316 F
1385 F
1 9 2 0 F
1 9 2 0 F

3192 F
3 1 9 2 F

1 0 8 F

6 F
6 F
8 F

0,07 kg 3 F

0,12 kg 6 F

0,16 kg 7 F

0.16 kg 1 0 F

0.16 kg 6 F

0.12 kq 1 6 F

0 J 5 k g 3 5 F

7.00 kg 2 7 6 F
Î2.00 kg 4 9 7 F
18.00 kg 7 9 1 F

26.00 kg 1 1 1 6 F
3.00 kg 1 8 2 F
3,00 kg 1 8 3 F
5,00 kg 2 7 7 F

39021 - Câble coaxial 75 ohms BAMBOO 3
l e m è t r e

M AT S T É L E S C D P I G U E S
50223 - Mât tèlescopigue acier 2x3 mètres
50233 - Mât tèlescopigue acier 3x3 mètres
50243 - Mât tèlescopigue acier 4x3 mètres
50253 - Mât tèlescopigue acier 5x3 métrés
50422 - Mât tèlescopigue atu 4 x 1 mètres. .
50432 - Mât tèlescopigue alu 3 x 2 métrés. .
50442 - Mât tèlescopigue alu 4 x 2 métrés. .

CHASSIS OE MONTAGE POUR 2 ET 4 ANTENNES
20012 - Châssis pour 2 antennes

9 ou 2 X 9 é lémen ts 144 MHz . . . . 8 ,00 kg
20014 - Châssis pour 4 antennes

9 ou 2 X 9 éléments 144 MHz ... . 13,00 kg
20044 - Châssis pour 4 antennes

1 9 o u 2 1 é l é m e n t s 4 3 5 M H z 9 , 0 0 k g
20016 - Châssis pour 4 antennes

23 éléments 1255/1296 MHz .... 3.50 kg
20017 - Châssis pour 4 antennes

2 3 é l é m e n t s « P O L V E R T » 2 . 0 0 k g

3 2 7 F

4 6 1 F

3 0 0 F

1 3 0 F

1 0 0 F

4 0 9 F
1 3 6 F
1 3 0 F
1 2 0 F
1 3 6 F
3 5 0 F
1 3 5 F

9 9 F
1 1 8 F
6 8 5 F

3 F
5 3 F
9 9 F
9 9 F

2 F
7 F

1 0 F
1 4 F

M A T S T R I A N G U L A I R E S E T A C C E S S O I R E S
5 2 5 0 0 - E l é m e n t 3 m è t r e s « 0 X 4 0 » 1 4 . 0 0 k g
5 2 5 0 1 - P i e d « 0 X 4 0 » 2 . 0 0 k g
52502 - Couronne de haubanage «0X40» . . 2.00 kg
5 2 5 0 3 - G u i d e « D X 4 0 » 1 . 0 0 k g
5 2 5 0 4 - P i è c e d e t é t e « 0 X 4 0 » l . O O k g
5 2 5 1 0 • E l e m e n t 3 m è t r e s « 0 X 1 5 » 9 . 0 0 k g
5 2 5 1 1 - P i e d « 0 X 1 5 » l . O O k g
5 2 5 1 3 - G u i d e « 0 X 1 5 » l . O O k g
5 2 5 1 4 - P i é c e d e t é t e « D X 1 5 » 1 , 0 0 k g
5 2 5 2 0 - M a t e r e a u d e l e v a g e 7 . 0 0 k g
5 2 5 2 1 - B o u l o n c o m p l e t 0 , 1 0 k g
5 2 5 2 2 - D e b é t o n T u b e 3 4 M M 1 8 , 0 0 k g
5 2 5 2 3 - F a i t i é r e à t i g e a r t i c u l é e 2 , 0 0 k g
5 2 5 2 4 - F a i t i é r e à t u i l e a r t i c u l é e 2 . 0 0 k g
5 4 1 5 0 - C o s s e C œ u r . 0 , 0 1 k g
5 4 1 5 2 - S e r r e - c â b l e s 2 b o u l o n s 0 , 0 5 k g
5 4 1 5 6 - T e n d e u r à l a n t e r n e 6 M M 0 , 1 5 k g
5 4 1 5 8 - T e n d e u r â l a n t e r n e 8 M M 0 . 1 5 k g
A N T E N N E S M O B I L E S
20201 ■ Antenne mobile 5/6 ONDE

1 4 4 M H z 5 0 o h m s
2 0 4 0 1 ■ A n t e n n e m o b i l e C o l i n é a i r e

4 3 5 M H z 5 0 o h m s

C O U P L E U R S 2 E T 4 V O I E S
29202 • Coupleur 2 voies 144 MHz 50 ohms
29402 - Coupleur 4 voies 144 MHz 50 ohms
29270 ■ Coupleur 2 voies 435 MHz 50 ohms
29470 ■ Coupleur 4 voies 435 MHz 50 ohms
29224 - Coupleur 2 voies 1255 MHz 50 ohms
29223 • Coupleur 2 voies 1296 MHz 50 ohms
29424 - Coupleur 4 voies 1255 MHz 50 ohms
29423 - Coupleur4 voies 1296 MHz 50 ohms
29075 - Option 75 ohms pour coupleur

IE N SUS)

F I LT R E S R E J E C T E U R S
33308 - Filtre réjecteur 144 MHz et déca . .
33310 - F i l t re ré jec teu r Oécamét r igue . . . .
33312 • Filtre réjecteur 432 MHz
33313 • Filtre réjecteur 438.5 MHz

A D A P TAT E U R S D ' I M P É D A N C E 5 0 / 7 5 O H M S
20140 - Adaptateur 144 MHz 50/75 ohms .
20430 - Adaptateur 435 MHz 50/75 ohms .
20520- Adapt . 1255/1296 MHz 50/75 ohms

C O N N E C T E U R S C O A X I A U X
20558 • Embase «N» Femelle 50 ohms

( U G 5 8 A / U ) 0 . 0 5 k g 1 4 F
20503 - Embase «N» Femelle 75 ohms

( U G & 8 A / U D 1 I 0 . 0 5 k g 2 6 F
20521 - Fiche «N» Mâle 11 MM 50 ohms

( U G 2 1 B / U I 0 , 0 5 k g 2 0 F
2 0 5 2 3 - F i c h e « N » F e m e l l e 1 1 M M 5 0 o h m s

1 U G 2 3 B / U ) 0 . 0 5 k g 2 0 F
2 0 5 2 8 - T E « N » F E M + F E M + F E M

S O o h m s i U G 2 8 A / U ) 0 , 0 5 k g 4 6 F
20594 - Fiche «N» Mâle 11 MM 75 ohms

( U G 9 4 A / U I 0 . 0 5 k g 2 6 F
2 0 5 9 5 ■ F i c h e « N » F e m e l l e 1 1 M M 7 5 o h m s

( U G 9 4 A / U I 0 . 0 5 k g 3 8 F
20515 • Fiche «N» Mâle P/BAMBOO 6

7 5 o h m $ ( S E R 3 1 S I 0 . 0 5 k g 4 4 F
20588 - Fiche «BNC» Mâle 6 MM 50 ohms

( U G B 8 A / U I 0 . 0 5 k g 1 3 F
20589- Fiche «BNC» Mâle 11 MM 50 ohms

( U G 9 5 9 A / U ) 0 . 0 6 k g 2 0 F
2 0 5 3 9 - E m b a s e « U H F » F e m e l l e

( S 0 2 3 9 T E F L O N ) 0 . 0 6 k g 1 3 F
2 0 5 5 9 - F i c h e « U H F » M â l e 1 1 M M

1 P L 2 5 9 T E F L O N ) 0 . 0 3 k g 1 3 F
20560 • Fiche «UHF» Mâle 6 MM

( P L 2 5 9 T E F L O N ) 0 . 0 5 k g 1 3 F
C O M M U TAT E U R S C O A X I A U X 2 E T 4 V O I E S
20100 - Commutateur 2 voies 50 ohms

( T y p e N ; U G 5 8 A / U ) 0 . 3 0 k g 2 2 7 F
20200 ■ Cpmmutateur 4 voies 50 ohms

I T y p e N : U G 5 8 A / U ) 0 . 3 0 k g 3 2 4 F

0.30 kg 1 3 5 F

0.30 kg 1 3 5 F

0,30 kg 3 8 0 F

0.30 kg 4 3 5 F
0,30 kg 3 6 0 P

0,30 kg 4 2 0 F
0,30 kg 3 0 5 F

0.30 kg 3 0 5 F
0.30 kg 3 2 5 F

0,30 kg 3 2 5 F

0.00 kg 9 0 F

0,10 kg 6 5 F

0,10 kg 6 5 F

0,10 kg 6 5 F

0,10 kg 6 5 F

0,30 kg 1 8 0 F
0,30 kg 1 6 5 F

0.30 kg 1 5 5 F
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pour 12dB sinad-Notch (—30dB). Options ; filtres
FL 33 / PL 52A / PL 53A. Alimentation interne à découpage 240 volts AC

IC-745 : Émetteur/récepteur
décamétrique. Émis

sion bandes amateurs 100 W.
R é c e p t i o n c o u v e r t u r e g é n é
rale 100 kHz/30 MHz, 2 VFO
3 i n c r é m e n t a t i o n s : 1 0 H z /
100 Hz /1 kHz . 16 mémo i res
a l i m e n t é e s a u l i t h i u m . P I

identiques à riC-751. Modes
AM/SS8/PM(opt ion) /RTTY.
S e n s i b i l i t é S S B : 0 , 1 5
(10 dB S/S +81, FM 0,3 MV

P L 4 4 / P L 3 2 / P L 7 0 / P L 6 3 /
IC PS 35.

IC-12Q I Émetteur/récepteur 1200/
1 3 0 0 M H z F M . 2 V F O

compact. Shift 33 MHz ou program
mable. Même présenta t ion que
l ' I C - 2 5 E o u I C - 4 5 E . P u i s s a n c e ;
1 wat t .

IC'751 l Émetteur/récepteur décamétrique. Émission bandes
amateurs 100 W. Réception couverture générale ;

100 kHz à30MHz.2VP0.3pasd'incrémentation : 10 Hz/100 Hz
1 kHz. 32 mémoires : alimentées par pile lithium (durée de vie
7 ans). Première PI sur 70 MHz (2éme : 9 MHz,3éme ;455 kHz,
4ème :350 kHz). Les mémoires stockent : la Fréquence, le Mode,
le VFO utilisé. Livré d'origine avec filtre SSB : FL 44 (455 kHz ;
1,2 kHz à -6 dB / 2,1 kHz à -60 dB). sensibilité SSB :0.15/JV
(10 dB S/S +8) . A l imenta t ion : 12 vo l ts CC. Scanner à opt ions
multiples. Dynamique : plus de 105 d8. Options : synthétiseur
de voix (en anglais), alimentation interne 240 volts AC (à
découpage) IC PS 35.
F I LT R E S : 1 ) 9 M H z C W : F L 3 2 ( 2 5 0 H z - 6 d B / 8 0 0 H z
-60 dB). FL63 : (125 Hz -6 dB / 550 Hz -60 dB). 2) 9 MHz
AM : FL33 (3 kHz -6dB/ 10 kHz -60dB).3) SSB(W) ; FL70
(1,4 kHz -6 dB / 2,5 kHz -60 dB). 4) 455 kHz CW : FL 52A
(250 Hz -6 dB), FL 53A (125 Hz -6 dB / 240 Hz -60 dB).

l£S VALEURS SURES
IC-271E : Émetteur/récepteur 144/146 MHz. Tous

m o d e s . 2 5 w a t t s o u t p u t . 3 2 m é m o i r e s
(lithium). Tone call programmable. Shift relais. Scanner
programmable (Libre-Occupé-Mémoire). Sensibilité
0,3 IJN (10 dB S/S +B). Sélectivité SSB 1,2 kHz/-6dB
2,4 kHz/—60 dB. Alimentation 12 volts CC. Option ;
alimentation interne 240 V AC à découpage IC PS 25.

iC-R70 : Le vrai récepteur décamétrique. (voir les nombreux
bancsd'essail.

IC-730 : Émetteur/récepteur bandes amateurs ; 3.5-7 • 10 • 14-
18-21 - 24 ■ 28 - 30 MHz. Compact. 100 watts HF.
2 VFO. scanner, mémoires.

IC-24E : Mobile économique (rpue codeuse) 144/146 MHz.
1 0 w a t t s F M . 4 0 0 c a n a u x . S h i f t r e l a i s . To n e c a l l .

IC-471 : Émetteur/récepteur 430/440 MHz. Mêmes
carac té r i s t iquese t p résen ta t ion que l ' IC-271E.

IC-2gOD I Nouvelle version du mobile tous modes
1 4 4 / 1 4 6 M H z I C - 2 9 0 E . P u i s s a n c e H F ;

25 watts. 2 VFO. Scanner mémoires.

IC-25H I Émetteur/récepteur mobile 144 MHz. 45 W
FM. 2 VFO. Scanner. 5 mémoires.

IC4gOE : Mobile 430/440 MHz. Tous modes (CM/-FM-BLU}.
10 watts. 2 VFO. Mémoires. Scanner.

IC45E : 12 watts FM 430/440 MHz. 2 VFO. Scanner.
M é m o i r e s .

IC-2E : Le Handy le plus vendu dans le monde. 1 à 3 watts
FM 144/146 MHz. Nombreuses options.

IC4E : Caractéristiques identiques à ITC-2E mais 430/440
M H z .

120, Route de Revel
3 1 4 0 0 T O U L O U S E
Tél: (61) 20/31/49



QUELQUES RESULTATS ET SUGGESTIONS

SUR L'ANTENNE-CADRE

Après une inspiration due à l'article de DL2FA/DF3IK/
DF7IL/DJ2RN dans cq—DL de décembre 1982 et la suite dans
les numéros de 83. je décidais d'essayer ce type d'antenne,
avec assez peu d'espoir, je le reconnais, vues les dimensions de
ce type d'antenne (1 m x 1 m) et sa fonction de multibande.
La réalisation mécanique des premiers éléments, après l'acqui
sition du tube de cuivre, des coudes et autres tés, on revient
à F6FHA, qui est passé maître en soudure de ce genre de
matériel. Un assemblage rapide avec un CV d'environ 450 pf
à fort isolement, et un autre de 500 pf au mica, un flector
et un bout de coax 52 ohms, servirent aux premiers essais.
L'ensemble posé sur une chaise à côté de moi, à portée de
la main, branché sur le TS820 et, comme mesureur de champ,
le voltmètre à lampe sur alternatif, le cordon terre branché à
la masse de l'appreil et l'autre cordon pendant au bord de la
table, sensibilité sur 1,5 V.

Après réglage du PA, passage au CV d'accord de 45 pf au
centre du cadre en haut, diminution de la charge du PA et
montée en flèche de l'aiguille du VTVM en arrivant près de
l'accord sur 7,50 MHz I Je règle donc cette déviation au maxi
mum de champ, et entendant quelques OM de Lyon, Reims,
Chateaurenaud, Dijon et du plateau d'Annecy discuter en
semble, je demande, lorsque j'entends le QSO se terminer,
un petit rapport sur mon signal : 58 sur 59 + dans presque
tous les cas I Je suis assez agréablement surpris et décide de
passer sur 14 MHz, où j'ai un rapport similaire d'un OM de
l'île d'Ion au large de l'Espagne ! Curieux, non ? Un autre
essai avec Y03GE me confirme que je n'ai pas rêvé, puisqu'il
me passe 59 et que je le reçois 57 à 59 ! Je décide de faire
un essai sur 21 MHz, mais cette bande me paraît morte pour
le moment, et je remets au lendemain, avec toutefois la consta
tation que le CV grand ouvert arrive juste à la limite sur cette
antenne. Je réalise donc le même cadre, mais avec 50 x 50 cm
de côtés, un CV d'accord de 150 pf et un CV au gamma match
de même valeur.

Tous les accords se font parfaitement, sauf le 28 MHz qui
provoque un accrochage avec le TS820, lorsqu'il est à proxi
mi té . Je combine donc la commande du CV d 'accord avec un
petit moteur à réducteur qui fait environ 1 t/min à 1,5 t/min,
et monte CV et moteur dans une boîte en plastique, en prenant
soin d'intercaler un flector entre le moteur et l'axe du CV

d'accord, car il ne faut pas oublier que ce CV est au point de
tension HF le plus élevé de toute l'antenne (j'en sais quelque
chose puisque j'ai voulu accorder le CV à la main, malgré le
flector I) I Un cordon double avec blindage fait la liaison entre
moteur et un petit pupitre de commande. Autre recommanda
tion utile : découpler les bornes du 1500 V au blindage qui est
relié à la terre par la tresse du cable de commande. Je monte ces
deux cadres au grenier et commence les essais :

Petit cadre, accord sur 28,655 MHz, je réponds à PY7EC
qui annonce travailler en QRP. Son TS520 étant en panne, il
utilise un CB modifié qui donne environ 6 à 8 watts. 11 me
reçoit 34 à 36 et, comme il n'y a aucun QRM sur la bande, je
le reçois QSA5, mais sans que le S-mètre ne bouge !

Je récidive sur 7 MHz et obtiens 59 de GU5BLG !

O b s e r v a t i o n s :

Ce type d'antenne fonctionne par rayonnement d'un champ
magnétique et non électrique comme le font, par exemple un
dipôle, une quad, une Lévy ou autre type d'antenne actuel, y
compris à fortiori, le beams de différents types. Ce champ
magnétique est assez important pour être capté par des corres
pondants proches, mais il se transforme en champ électrique,
une fois sorti du bâtiment, au contact de pièces métalliques, de
fils électriques, etc... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
l'accord de CV1 ne bouge pratiquement pas entre un accord
fait par beau temps et celui fait par grosse pluie I Les murs et
autres tuiles mouillées n'ont que très peu d'influence sur lui !

C'est donc l'antenne idéale pour mettre sous un toit lorsque
la place manque ailleurs, à l'extérieur, notamment. La forme de
son rayonnement est similaire à celle d'un transformateur dont
la spire constitue le primaire. Ce rayonnement est circulaire
autour d'un axe perpendiculaire au plan du cadre, et à son
centre. Assez curieusement, ce même axe se trouve être la
direction où le rayonnement et le «captage» sont les plus
faibles. Donc, ce cadre n'a pas de directivité particulière, mais
il a l'avantage de pouvoir éliminer certains QRM presque totale
ment {je pense à woody woodpeaker, bien sûr I). Mais, des
essais dans ce domaine restent à faire, et cet avantage à déve
lopper, si possible.
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C V 1

1 0 0 c m
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C V 2

Tube 0 10 mm

CV1 =20 è 800pf

CV2 = 100à 450pf

P =gamma match
(écartement peu
cri t ique)

Antenne cadre, type DL2FA/DF3IK/DF7IL/DJ2RN
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CVI, actionné par moteur télécommandé (genre tourne-
broche, etc...}, mais liaison moteur—CV par flector isolé, indis
pensable ! CVI peut être combiné par des condensateurs
fixes isolés HV, et un CV de faible capacité, ce qui rend son
réglage moins «pointu» (coef. Q élevé).

Découpler les bornes du moteur par des capacités papiers
de 10.000 pf vers la terre (ou masse) au ras du moteur. Les
800 pf couvrent de 3,5 MHz à 14 MHz. Pour les gammes 21-
28 MHz, refaire un cadre dont toutes les dimensions seront
1 /2 de celles ci-dessus, tout simplement.

Matér ie l ut i l isé : tube de cuivre de 0 10 mm dont raccords
s o n t S O U D E S !

La longueur de la spire ne doit jamais dépasser 0,40 de la
longueur d'onde à rayonner pour être efficace.

Lors du QSO du 67 du dernier dimanche sur 28.600 MHz, il
fut convenu de se mettre au travail cet été, dans ce but notam
ment. avec les spécialistes du coin, tels F6BQU, F6FGW, F6EYS,
etc... Avis aux amateurs — plombiers : Pour le 3,5 MHz, il serait
recommandable d'utiliser un cadre de plus grandes dimensions
dont la longueur soit d'environ 8 à 10 m.

La forme n'est pas critique, ni d'ailleurs pour les autres
bandes non plus, et la forme circulaire semble être parmi les
m e i l l e u r e s .

Il est toutefois assez important de retenir le fait que pour
chaque bande couverte il serait bon de combiner CV1 avec des
capac i tés de fa ib les va leurs , met tan t le c i rcu i t LC à la l im i te
supérieure de la bande, et moins pointu. Ne pas oublier que
tel qu'il est présenté, ce circuit a un facteur Q très élevé, de
l'ordre de 300. Pour le petit CV (CV2) du gamma match, régler
celui-ci pour un mini sur le TOS-mètre, mais garder pendant ce
réglage le mesureur de champ en vue.

En conclusion, il semble bien qu'avec ce nouveau type d'an
tenne, la question de l'encombrement semble, au moins par

tiellement, résolue, ainsi que pour le portatif. Il est bon de
retenir que la longueur de la boucle (ou cadre) doit rester dans
la limite des 0,40 de la longueur d'onde, et le gamma match
environ 0,8 de celle-ci.

La liaison directe, sans CV2, n'a pas encore été essayée,
mais si certains OM s'y attaquent, il se'-ait intéressant d'en
apprendre les résultats. Des capacités céi imiques seront les
meilleures pour Cl (CV1 -I-).

Autre essai à faire : mettre ce cadre dans le plan horizontal
et comparer les résultats, surtout dans les bander inférieures
3,5 et 1,8 MHz, le cadre, dans ce cas précis, pouvant très bien
être suspendu par des fils de nylon aux poutres du grei ier.

Bonne chance, et communiquez-moi vos résultats I

Je souligne de suite aussi à ceux qui voudraient réaliser
ce cadre en fil de cuivre, qu'ils seraient vite déçus ; les résultats
ne sont pas comparables.

Pour les bandes de 3,5 à 7 MHz, i l semble préférable de réal iser un
cadre supplémentaire ayant les dimensions suivantes ; 0 du tube 8 mm,
longueur 10,50 m dont la forme importera peu, tant que le plan de
rayonnement reste le plus grand possible, cercle, carré, triangle ou autre
forme, mais dont le CV sera toujours au sommet. Ce dernier aura une
capacité de 200 pF qui permet de couvrir aussi ta bande des 7 MHz.
Il est préférable de décomposer ce dernier condensateur en plusieurs
céramiques plus un CV de faible valeur, ce qui permettra un accord
plus précis, car la bande passante est très réduite avec ce type d'antenne
(Q supérieur à 300 I).

DI3FA présente toute une série d'articles avec les calculs à l'appui
dans cq—DL depuis plusieurs mois, traitant ce problème ainsi que celui
du couplage de la ligne, des différentes possibilités de ce type d'antenne
pour ceux que cela intéresse.

additif
Si ces articles vous intéressent, je puis, le cas échéant, vous en fournir

la traduction et les diagrammes, si vous m'en laissez le temps I
Autre chose : comme vous avez pu le l i re, la capaci té d 'accord aura

intérêt à être composée de plusieurs capacités céramiques HT plus le
CV de faible valeur. Je désirerais faire paraître une annonce du genre :
Cherche capas céramiques, tensions service mini 1500 V, valeurs jusqu'à
300 pF pour fonctionner en HF, genre surplus armée US ou autre.
Ind ica t ion de p r ix .

J . J . H O M M A I R E
4a, Rue du Château,
6 7 4 0 0 I L L K I R C H G R A F F E N S T A D E N
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D O S S I E R

V
uDIet et août sont

t r a d i t i o n n e l l e m e n t
d e s m o i s c a l m e s . N o t r e p a y s d o n n e
souvent l'impression de s'endormir pour
le temps des vacances.

Pourtant, c'est en juillet que nous
avons mis les «pieds dans le plat». La
sort ie du numéro 9 de MHz a provoqué
parfois des réactions surprenantes : édi
t o r i a l d ' O n d e s C o u r t e s I n f o r m a t i o n s ,
circulaire du REF fin juillet, réaction
des francs-maçons, plainte d'un amateur
suisse (I). La plus surprenante fut cette
affaire qui nous fut proposée le plus
sérieusement du monde ilagestiond'une
société d'import-export... à la condition
de partir... à l'autre bout de la France.
Inuti le de vous expl iquer que nous
n'avons pas eu le temps de nous ennuyer I
Ajoutons à cela la réaction de Mr Rivais,
Président de l 'AOM-PTT ; une première
lettre dans laquelle i l explique qu'i l
n'utilisera pas le droit de réponse parce
que nous avons l'habitude de ne pas les
publier (diable ! et la loi alors !l!) De
plus, il nous interdit de publier son
courrier mais en diffuse des exemplaires
dans les Associat ions et Administ rat ion.
Nous ne reviendrons pas sur ce sujet, le
c o n t e n u d e s l e t t r e s n ' a y a n t r i e n d e
constructif : la pratique du «on m'a dit
que...» étant une façon d'admettre son
ignorance des problèmes. Toutefois,
nous pensons devoir rectifier un point
que nous signale Mr Rivals : l'AOM-PTT
n'est n i un c lub, n i une associat ion de
comité d'entreprise mais est indépendant.
D o n t a c t e !

LES
PIEDS
DANS

LE
PLAT

S u 1 T E

. M é u a h c r f i ,
/NFOfV\/tAnOf̂ \

Plus importante est la réaction des
lecteurs. Le nombre considérable d'abon
nements arrivés en juillet et août, la
vente rapide du numéro 9, montrent,
s ' i l e n e s t b e s o i n , l ' i n t é r ê t q u e p o r t e
l ' a m a t e u r d ' o n d e s œ u r t e s à t o u t c e
qui touche son activité. C'est une
véritable prise de conscience des pro
b l è m e s . N o t r e d o s s i e r n o u s a d o n n é
l 'occasion de voir à quel point les
utilisateurs français sont mal informés,
même chez les responsables. Quant au
projet d'arrêté ministériel, si nous

S E P T E M B R E 1 9 8 3

avions pu prévoir la quantité des de
m a n d e s , n o u s l ' a u r i o n s d i f f u s é e n
e n t i e r !

Cependant, un de nos lecteurs du
département 76 a qual i f ié ta revue
d e « C a n a r d E n c h a î n é » I D u c ô t é d e

l 'Admin is t ra t ion , nous se r ions «France-
D i m a n c h e » I

Notre déception est grande quand
nous cons ta tons que l es r esponsab les
amateurs ont eu, et ont toujours, pour
préoccupation principale de savoir «qui
n o u s a d o n n é c e t t e l e t t r e ? » c o m m e s i
cela avait une importance capitale et
comme s'il était plus urgent de connaître
nos sources plutôt que de s'occuper
des réels problèmes que tout élu doit
s ' a t t a c h e r à r é s o u d r e .

Toutes les conversations que nous
avons pu avoir avec les milieux offi
c i e l s d é m o n t r e n t u n r é e l s o u c i d e

supprimer le vide juridique et de partir
s u r d e s b a s e s s a i n e s . L e s m ê m e s « m i l i e u x »

qui se disent d'accord avec nous sur le
fond. Nous nous sommes également
r e n d u c o m p t e q u e l ' A d m i n i s t r a t i o n
commençait à prendre très au sérieux
l e s p r o b l è m e s d e t r i b u n a l a d m i n i s
t r a t i f . C o m m e q u o i d e t e l l e s a c t i o n s
a u r a i e n t d û ê t r e m e n é e s d e p u i s l o n g
t e m p s .

V o i l à o ù n o u s e n s o m m e s a c t u e l
lement. Nous espérons dans un proche
avenir consacrer les pages de cette
revue à des sujets plus techniques,
lorsque cette affaire d'arrêté minis
tériel sera close, par exemple I

Nous avons estimé que notre rôle
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consistait à informer au maximum,
même si cela déplaît à une fraction
mineure de personnes. Si l'on ajoute
à tous ces événements le fait que
nous avons de sér ieux p rob lèmes,
mais c'est-une autre histoire, à la
suite des bancs d'essai, on se dit qu'il
faut une bonne dose d'Inconscience
p o u r f a i r e d e l ' I n f o r m a t i o n h o n n ê t e
à l'heure actuelle. Difficile de rester
un journal indépendant de nos jours !

LE GUIDE DU RADIOAMATEUR
De qui se moque la DIRE ?

A la mi-juillet, nous avons reçu le
guide du radioamateur : l ivre blanc,
format A 4, édité par la Direction des
T é l é c o m m u n i c a t i o n s d e s R é s e a u x E x
térieurs. L'édition nouvelle de juin 83
compor te une t renta ine c fe pages.

O u t r e l e f a i t q u e c e d o c u m e n t
cautionne des illégalités, nous y avons
relevé deux points qui, à eux seuls,
r e p r é s e n t e n t u n v é r i t a b l e s c a n d a l e e t
démont rent , s ' i l en es t beso in , l ' i ncom
pétence de certains fonctionnaires dans
le domaine bien particulier qui nous
préoccupe .

A la page 8, paragraphe 4, nous
l i s o n s ; « L i n s t a l l a t i o n d e l ' a n t e n n e
s' inspirera de la norme C90120, édi t ion
juin 1981 (antennes individuelles ou
co l lec t i ves de rad iod i f fus ion sonore ou
visuelle), règle UTE - 12 place des
États-Unis - 75783 Paris cédex.»

Souhaitant informer nos lecteurs,
nous avons pr i t con tac t au (16 .1)
723.72.57. avec UTE. Première surprise
désagréable, le coût : 254,72 F. En
supposant que 1 000 candicats reçus
a c h è t e n t c e t t e n o r m e , c e l a f a i t u n e
belle petite somme : 254 720 F.

Seconde surprise, et de taille ; le
document , qu i compor te 52 pages,
tra i te de tout sauf de l 'émission d 'ama
teur. Le rédacteur de ce guide répondra

L ' A V E U

Comment appeler autrement l'éditorial paru dans O.C.I., bulletin officiel de
l'Associat ion Union des Radios-Clubs ?

Rédigé et signé par Michel Sarrazin, représentant cette association dans les dif
férents débats avec l'Administration, son ton vindicatif frappe le lecteur. Titré
«indiscrétion», le mot résume à lui seul les 18 lignes. Notons au passage qu'en juillet
O.C.I. est sorti après la parution de MHz, donc en retard. Il est vrai que nous avions
informé le Président de l'U.R.C. de l'existence du dossier paru dans MHz.

D'emblée l'auteur nous reproche la diffusion de la lettre signée des deux Asso
ciations. On veut bien écrire et parler au nom de tous mais il ne faut pas que cela se
sache I Appuyant sur les termes, l'auteur continue en précisant que les lecteurs des
revues associatives, rédigées par des radioamateurs à l'usage de leurs membres, ne
se laisseront pas manipuler par des personnes qui exploitent à des fins lucratives et
commerciales les péripéties de la licence. Voilà le grand mot lâché : commercial. La
seule excuse trouvée pour condamner notre action et discréditer rx)s informations.
Nous souhaitons à cette association de faire autant que nous dans les domaines de
l'information, de l'aide, de l'animation. Mais, au fait, Mr Sarrazin : derrière U.R.C. et
O.C.I., il y a quoi ? N'est-ce pas une affaire commerciale dont le gérant de l'une est
aussi le président de l'autre ? Restons en là sur ce sujet, les lecteurs apprécieront.

Seule la dernière phrase de l'éditorial nous inquiète. Parlant des questions posées à
la dernière session de l'examen, l'auteur indique qu'il s'agit du sujet du moment. Cela
fait trois ans que le sujet est d'actualité. Cela fait trois ans que l'Administration
joue avec les nerfs des candidats et que tout le monde cautionne, chacun dans son
coin. Comme nous l'écrivons plus haut : les lecteurs apprécieront I

que seul l'aspect mécanique du montage
de l 'antenne est à prendre en cons idé
ration. Il l'a peut-être rédigé dans cette
intention. Malheureusement, ce docu
ment res t r i c t i f peu t ê t re une ouver tu re
ve rs des abus pe rme t tan t , su r l e p lan
jur idique, une restr ict ion du droi t à
l'antenne pour les amateurs. Bien uti l isé,
ce guide donne au propriétaire tous les
a t o u t s p o u r r e t a r d e r o u e m p ê c h e r l a
mise en place d'un aérien. Nous n'irons
p a s j u s q u ' à d i r e q u e c ' e s t l e r é s u l t a t
r e c h e r c h é .

Un aut re po int aat t i rénot reat tent ion :
à la dernière page figure une biblio
graphie. Il s'agit en fait de livres con
se i l lés pour la l i cence. Cer ta ins auront
beau jeu de dire : «ils réagissent parce
q u ' i l s n e s o n t p a s c i t é s ! » C ' e s t v r a i
qu'en tant que société d'Édition nous

ne figurons pas sur la liste. C'est d'ail
leurs ce qui semble faire plaisir au
Prés iden t de l 'AOM-PTT. No tons tou te
fois que les Éditions Bordas tiennent
une bonne place. Sinon toute la place.
C ' e s t s a n s d o u t e u n f a i t d u h a s a r d .

L à o ù n o s r é a c t i o n s d e v i e n n e n t
vives, c'est que le contenu des ouvrages
est le plus souvent en dehors du pro
gramme de la l i cence . P renons comme
exemple « les Antennes» de Bensoussan
(collection ModulesTeccart).Peud'ama-
teurs sont capables de répondre à des
q u e s t i o n s t i r é e s d e c e l i v r e . I l e x i s t e
de nombreux autres ouvrages, mieux
adaptés, chez (es éditeurs français
( « l e s A n t e n n e s » d e B r a u l t e t P i a t e s t
un ouvrage de référence chez les ama
teurs I)

Peut-être eût-il été plus sage de
consulter les amateurs par le biais de

LA LIGNE102 Suivant arrivage douane

Pour tout achat, nous consulter avant.
Toutes bandes décamétriques amateurs de 1,6 à 29,7 MHz. Puissance MF:
100 W - SSB - CW - FM en option. Emetteur comprenant 3 tubes au final.
De nombreuses innovations en font l'un des meilleurs appareils de la gamme.
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A PROPOS DE L'ARTICLE
SUR LESFRANCS-MACONS

M o n s i e u r G . R o u s t a n d e M a r s e i l l e
nous a longuement écrit et nous de
mande de passer le texte suivant, ce
que nous faisons bien volontiers.

«Le retour des francs-maçons» a
évoqué de bien tristes souvenirs pour
de nombreuses personnes et notamment
les francs-maçons qui en ont été vic
times- durant ta guerre de 39/45. La
revue MÉGAHERTZ qui semble sé
rieuse et dont l 'audience se veut nat io
nale, voire internationale, tend par
cet article qu'elle a publié en page
24 dans son numéro de Juil let/Août
1983 à démontrer le contraire.

— Les responsables actuels du REF
13 tiennent à souligner qu'aucun
document officiel n'est susceptible
d'étayer les propos mentionnés dans
c e t a r t i c l e .

— Ils précisent que depuis la créa
tion de l'association départementale du
REF 13, aucun président n'a occupé
des responsabilités au niveau national
(sauf F1DBT), en conséquence les
appréciations «nous avons de mauvais
œuvenirs au niveau nat ional de ce
type de gestion» sont erronées.

— En outre les nouveaux respon
sables de l'association tiennent à faire
savoir qu'après vérification des gestions
précédentes (à l'exclusion de celles de
FIDBT/F6DXF/F1FYZ qui n'ont pas
encore fait l 'objet de vérif ication) i l
apparaît que celles-ci sont conformes
et approuvées par les bureaux et assem
blées générales.

— Le président actuel se réserve le
droit avec l'accord du bureau d'entre
prendre toute action qu'il jugera néces
saire pour le rétablissement de la vérité.

Si aucun document officiel {et pour
cause) ne confirme nos dires, il n'en
reste pas moins vrai que l'annonce des

francs-maçons est parue dans Radio-
Re f de novembre 1982 . E l l e f a i t su i t e
à une autre annonce, parue dans la
même revue, et est signée par l'un des
n o u v e a u x m e m b r e s d u b u r e a u d e
l 'associat ion des Bouches-du-Rhône.

La phrase «nous avons pourtant
d e t r è s m a u v a i s s o u v e n i r s , a u n i v e a u
national, de ce type de gestion» ne
p r ê t e à a u c u n e c o n f u s i o n . M a r s e i l l e
n 'est pas la France et «au n iveau
national» n'implique en aucune façon
que l 'association REF 13 ait pu de
près ou de loin être mise en cause.

La parut ion d'une tel le annonce,
même payante, est contraire à la dé
ontologie et à l'esprit des statuts ré
g i ssan t l es Assoc ia t i ons de rad io
amateurs. Demain, des annonces pour
regrouper les amateurs de gauche, de
droite, du centre, les jeunesses ceci
o u t o u t a u t r e g r o u p e m e n t p e u v e n t
voir le jour. Une telle démarche a déjà
été tentée lors des précédentes élections
présidentielles. Si l'affaire a été étouffée,
il n'en reste pas moins que tout ce
qui est politique ou confessionnel ne
doit pas se servir des amateurs comme
tremplin. C'est ce que nous avons voulu
d é m o n t r e r e n a l e r t a n t l e s l e c t e u r s e n
mettant les pieds dans le plat I

Il court, il court le bruit...

La France ver ra i t le 432 MHz e t le
1200 MHz supprimés. La lettre devait
partir le 12 août 1983. Ce bruit, sans
fondement, a été démenti par l'Admi
nistration de tutelle et par les Asso
c i a t i o n s .

Résumons la s i tua t ion au 31 août :
— à l a su i te du de rn ie r numéro de

MHz, l'association La France Écoute
l e M o n d e é c r i t a u M i n i s t è r e e t a u x
A d m i n i s t r a t i o n s .

— M r B l a n c e n v o i e l e 1 2 a o û t u n e
lettre aux principales associations.

— F i n a o û t , l a F. E . M . r é p o n d .
— Août, le Président de l 'U.p.A.

(Association de radioamateurs belge)
in fo rme le REF de ses ac t ions e t p ro
b l è m e s .

— Premier week-end de septembre,
les associations se réuniront pour adopter
une posi t ion sur la proposi t ion des
é c o u t e u r s .

— We e k - e n d d u 11 s e p t e m b r e ,
r é u n i o n d e s c a d r e s R E F à B r i v e ( 1 9 ) .

L A F R A N C E É C O U T E L E M O N D E

A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a F . E . M .
le 15 octobre 1983 à 10.00 heures au
siège de l'association :

136, Avenue Georges Pompidou
92500 Rue i l -Ma lma i son

Date limite pour l'inscription au repas,
le 30 septembre 1983. Prix du repas
par personne : 70,00 F.

AT T E N T I O N !
CE MATÉRIEL A ÉTÉ VOLÉ!

Le TX ICOM IC-260E, numéro de
série : 02634 a été volé à bord de mon
véhicule (504 Peugeot) dans la banlieue
di jonnaise le 22 ju i l le t 1983. Tous
renseignements seront les bienvenus
(discrétion assurée). S'adresser à

D a n i e l R U A R D - F 6 F M D
B I N G E S

2 1 2 7 0 P O N TA I L L E R - S U R - S A O N E
Té l . : ( 80 ) 31 .98 .30 .

VENTE
ACHAT

REPRISE
V H F - U H F - d e c a

ASSURONS LE S.
.Mégahertz

I N F O R M AT I O N S
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Réponse de Monsieur le Ministre des PTT à la FEM :
«... Par lettre du 2 juillet 1983, vous avez attiré mon attention sur

la position prise par les Associations de radioamateurs lors de la réunion
du 16 juin 1983 sur le projet d'arrêté ministériel.

Je tiens tout d'abord à préciser que mon département exerce la
tutelle sur le Service amateur et est seul habilité à proposer des modi
fications à la réglementation en vigueur même s'il a toujours tenu à
associer étroitement les Associations représentatives à ses travaux.

Sur le fond de l'affaire, je ne peux que regretter l'échec que j'espère
provisoire d'une concertation qui avait abouti à de nombreux points
d'accord entre toutes les parties intéressées. En tout état de cause,
mon Administration continuera à faire preuve de la même détermi
nation en vue d'aboutir à la mise en place concertée d'une réglemen
tation moderne du Service amateur conciliant les nécessaires contraintes
techniques avec les aspirations des utilisateurs qui s'adonnent à l'émis
sion ou à l'écoute.

A ce propos, j'ai pris connaissance avec intérêt des propositions que
vous formulez et j'ai demandé à mes services de traiter en priorité et
en concertation avec les Associations représentatives le problème de
la licence d'écoute dont le rétablissement est prévu dans le projet
d'ar rê té min is tér ie l .

. . . »

EXPÉDITION EN VYO
P O U R 1 9 8 4 ?

Cette expédition partirait fin janvier
ou début février 1984. Le trajet se
ferait par avion jusqu'en Martinique
et s'achèverait par bateau. L'indicatif
YVO est fort recherché par les amateurs
de DX I L'île (mystère... chut !) est une
réserve. Une partie des autorisations
est déjà acquise. Le coût de l'opération
est p révu aux a len tours de 150 000 F
(soit 15 millions de centimes) et serait
entièrement financée par Mégahertz !

F A M I L L E N O M B R E U S E I

Des nouveaux G.E.S. en prévision I
Le premier est officiel, c'est G.E.S.
Côte d'Azur dont le gérant est Alain
Porquet F1BHA. Pour les suivants, on
parle de l'ouverture de G.E.S. Lyon
et G.E.S. Pays Basque. Faut-il réserver
des places dans la navette spaciale pour
les prochains ?...

Un lecteur de Paris nous écrit :

Analyse du dernier examen du 4 juin 83
J u s t e a v a n t l e t e s t e , e t d e v a n t u n

nombreux auditoire, les organisateurs
nous ont aimablement prévenus que le
niveau de ces nouvelles épreuves avait
été «légèrement» relevé sur le pian
technique à la «demande du REF» et
d'ajouter qu' i l n 'y avai t pas d'autre
solution devant le flot impressionnant
de candidats (plus de 1 300 inscrits à
cette session) et que, s'il fallait revenir
à l'ancien régime de l'examen qu'ont
s u b i a u p a r a v a n t l e s O M , i l f a u d r a i t
a t t end re l ' an 2000 pou r «éponge r
t o u t e s l e s d e m a n d e s » s i c I

En conséquence, i ls nous ont invités
à ne pas hésiter à écrire auprès de
l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s P T T a fi n d e

présenter nos crit iques. En d'autres
t e r m e s , t o u t l e m o n d e a v a i t c o m p r i s ,
il y avait trop de monde et il fallait
é l im ine r au max imum e t en pa r t i
culier les «non-professionnels». L'im
pression pour tous ces candidats OM a
é t é t r è s n e t t e : « i l s o n t r a t é l e d e r n i e r
métro et sont en part ie vict imes du raz
de marée «cibiste» ainsi que de l'en
gouement pour le 144 MHz.»

Mr Guillaume — 91
Je n'ai pas trouvé l'arrêté ministériel

du 10 novembre 1930. Pouvez-vous me
faire parvenir une photocopie, s.v.p. ?
J 'a i con tac té l 'Admin is t ra t ion des Té lé
com. et il m'a été répondu que cela
n'existait pas.

Ben voyons I

Ciéditttta\

F T - 2 9 0 R
1 4 4 - 1 4 6 M H z - S S B - F M - C W
2,5 W sous 12 V - 10 mémoires -
possibilité scanner — commandes
à partir du micro — affichage par
cristaux liquides.

TRAFIC VIA SATELLITES

FT-790R
Identique mais
e n 4 3 0 4 4 0 M H z
1 W sous 12 V.

F T - 7 2 6
Émet teur- récepteur 144432 MH
tous modes — 10 W — a l imentat io
secteur et 12 V - récepteur satelli
en option.
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COURRIER
DES
LECTEURS

Mr Pelissier — 78
I l t r o u v e l ' a r t i c l e s u r l e f a c - s i m i l é

incomplet. Seule la partie mécanique du
fac-similé était présentée. L'ensemble
s e r a d é c r i t d a n s u n l i v r e . To u t e f o i s ,
l 'auteur, suite aux correspondances,
envisage de poursuivre la description.

F 1 G U W - 7 8
I l n o u s é c r i t à p r o p o s d e s a r t i c l e s

e n i n f o r m a t i q u e . I l d e m a n d e p l u s
d'organigrammes. Nos auteurs l isant
c e t t e r u b r i q u e , . . . l a r é a l i s a t i o n d e
c e d é s i r n e s a u r a i t t a r d e r !

M r F r e n k e l - 1 3
I l a relevé des erreurs dans MHz 9.

Ayant plus de 65 ans, il n'a pas béné
ficié de la dispense de télégraphie pour
l'examen de la licence. Cette dispense
existe toujours et il semble que n'im
por te qu i fa i t n ' impor te quo i dans
c e t t e A d m i n i s t r a t i o n !

M r D u v a l - 9 2

I l n o u s r e m e r c i e d ' a i d e r l e s v o i l e s
solaires, projet qui le passionne. Il nous
passionne aussi, comme quoi l'aventure
peut encore exister de nos jours.

M r C a r r é — 9 3
Il nous signale la sortie en cassette

vidéo du film «Si tous les gars du
m o n d e . . . »

M r M a t t é i — 1 3
Il souhaite connaître les revues qui

t ra i ten t de la rad iod i f fus ion . MHz, b ien
sûr ! mais aussi A vos Postes, La France
Écoute le Monde, l'Onde, Amitié Radio,
CB radio magazine...

Mégahertz
5 a 5 & \ C O U R R I E R
28 )

Mr Béziers La Fosse — Maroc
I l nous demande pourquo i nous

n'exigeons pas la présence des prix sur
les annonces de publicité, de rappeler
l'exigence de la législation française
concernant les notices en français, et
pourquoi le matériel amateur est vendu
à peu près le double de ce qu'il coûte
a u x U . S . A .

— La loi française n'oblige pas la
présence du prix de vente sur une
publicité. Quelques importateurs l'ont
néanmoins indiqué. La vitesse à laquelle
évolue le franc par rapport à certaines
monnaies (dollar et yen) oblige à des
modifications chaque mois ou presque
s u r l e s p u b l i c i t é s , d o n c à d e s f r a i s
supp lémenta i res .

— La législation française n'impose
pas la présence d'une notice technique
complète en français mais seulement
u n m o d e d ' e m p l o i . P a r a i l l e u r s , c e t t e
obligation ne touche que la France. Or,
v o u s ê t e s r é s i d a n t a u M a r o c .

— Le troisième point est un problème
complexe qui devrait à lui seul faire
l 'objet d'un dossier. Nous avons re
cherché dans le dernier QST de juillet
un pr ix pour e ffectuer une compa
raison. Premier point : nous avons eu
du ma l à t r ouve r un p r i x I Le FT-208
est vendu 319 dollars. Faites le compte I
De toute façon, et sans entrer dans le
détail, il faut savoir que la taxe (TVA)
est de 4 % aux U.S.A. contre 18,6 % en
France. De plus, la moyenne des charges
est double en France par rapport aux
U.S.A. Ajoutez à cela le fait que le
n o m b r e d e s a m a t e u r s a u x U . S . A . . e s t
identique à celui du reste du monde.
Or, il n'y a pas de secret : les remises
à l 'achat sont aussi fonction du montant
quantitatif des commandes. Les japonais
sont aussi d'excellents commerçants I

- S E P T E M B R E 1 9 8 3

C O U R R I E R J U R I D I Q U E

N o s l e c t e u r s r e c h e r c h e n t s o u v e n t d e s

renseignements juridiques ou des conseils.
Nous avons donc décidé d'ouvrir en plus
d u c o u r r i e r d e s l e c t e u r s e t d u c o u r r i e r

technique, le courrier juridique.

Un lecteur nous informe par l'inter
m é d i a i r e d e l ' u n d e n o s a u t e u r s d e s o n

p r o b l è m e . D û m e n t a u t o r i s é p a r s o n
propriétaire, i l a monté son antenne sur
le toit. Quelques temps plus tard, le
propriétaire lui intime l'ordre de des
c e n d r e l ' a n t e n n e .

Il convient de ne pas donner de
suite à cette requête. Par contre, il
faudrait faire effectuer d'urgence par
un huissier le constat de la lettre auto
r i san t l ' i ns ta l l a t i on e t l e cons ta t de l a
présence de l'antenne sur le toit.

R E C T I F I C A T I F

Monsieur BLANC nous signale quel
ques informations erronées :
— Mr Bletterie n'aurait pas été muté
mais aurait quitté-ses fonctions à la
D.G.T. sur sa demande.

(Le hasard ne fait pas toujours bien
ies choses 1)
— I l y a d e u x a r r ê t é s m i n i s t é r i e l s d e

1930. (Qn a déjà du mal à trouver le
premier, on peut être inquiet pour le
second.)
— Ce ne sont pas les Associations
qui s ignent les arrêtés ministér ie ls
m a i s l e M i n i s t r e d e s P T T. L e s a s s o
c i a t i o n s s o n t s e u l e m e n t c o n s u l t é e s .
(Dommage, cela éviterait certaines in
cohérences.)



IV.2.5. L'antenne Levy
Une antenne type Levy est représentée figure IV.2.5a ; on y

volt la partie rayonnante, constituée de deux longueurs de fil I et
la ligne bifilaire d'alimentation de longueur totale h.

Pour ce faire, on ne s'intéresse plus qu'à la longueur L = I + h':
Pour L multiple entier de X/2 (L = X/2, L = X, L = 3X/2, etc.),

l'impédance en XX' est élevée, - quelques milliers d'ohms-.
■%

Pour L multiple impair de X/4 (L = X/4, L = 3X/4, L = 5X/4, etc.),
l ' impédance en XX' est fa ib le , une centa ine d 'ohms, ou moins
(figure IV.2.5b),

_ Ligne
(ne perticipe pas au

r a y o n n e m e n t )

Figure IV.Z.Sa. - Antenne Levy. I et h sont a priori quelconque, le seul réglage
consiste à adapter l'Impédance ramenée en bas de la ligne bifilaire, à celle de
l ' é m e t t e u r .

L - l + h À / 4 À / 2 3 À / 4 5 À / 4

Z X X ' < 1 0 0 S Î S e l - > l k « C a p a - < 1 0 0 5 i S e l - > 1 k « C a p a - < 1 0 0 « S e l -
fi q u e c i t i v e fi q u e ' c i t i v e fi q u e

Pour les longueurs intermédiaires, c'est-à-dire en fait pour les
longueurs non multiples de X/4), l'impédance ramenée est capa
citive ou selfique selon le cas, et sa partie résistive est comprise
entre une centaine et quelques mi l l iers d 'ohms.

En toute théorie, les longueurs I et h peuvent être quelcon
ques, mais seule la partie horizontale rayonne, aussi pour assurer
un rendement correct à l'antenne. Il est nécessaire que la
longueur I soit supérieure à X/8 sur la fréquence la plus basse à
utiliser. L'Idéal est d'avoir l>X/4.

L'impédance au centre de la partie rayonnante est de l'ordre
de 73 iî pour l=:X/4, elle est de plusieurs milliers d'ohms pour
l=X/2, elle est complexe pour toutes longueurs intermédiaires.

La ligne bifilaire quant à elle possède une impédance de
quelques centaines d'ohms en général ; bref la ligne ne débite
jamais sur une impédance qui lui convient et elle est le siège
d'un très fort ROS ; ceci est sans conséquence car les lignes
bifilaires type échelle à grenouille présentent peu de pertes par
elles-mêmes et peuvent supporter de fortes surtensions. On ne
s'intéressera donc pas à ce qui se passe sur la ligne, mais
uniquement à l'impédance ramenée en bas de celle-ci (point XX')
et l'objet du paragraphe suivant sera d'étudier les systèmes
capables de passer d'un câble coaxial 50 ou 75 Q à cette impé
d a n c e r a m e n é e .

L'impédance exacte ramenée en XX' qui dépend de I et de h,
serait des plus délicates à calculer si bien qu'on ne le fait
jamais..., et que l'on se contente d'estimer si elle est faible ou
élevée, et à la rigueur si elle est selfique ou capacitive.

X / 2 X / 2

\

L = 5 X / 4
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x / 2 X / 2

Figure IV.2.5c. - Répartition du courant le long de l'antenne et de sa ligne.
Pour L = À, on a un nœud de courant en XX', donc une impédance élevée. Pour
L - .5À/4 on a un ventre de courant en XX', soit une Impédance faible. Pour une
valeur de L intermédiaire, l'impédance serait moyenne mais capacitive.

La figure l\/.2.5c donne la répartition des courants le long de
l'antenne dans deux cas particuliers L = X et L=5X/4. On a
toujours un nœud de courant aux extrémités du fil rayonnant.

Quelle que soit la valeur de L, une boîte d'accord placée en
XX' permet d'adapter l'impédance en bas de ligne à celle de
l'émetteur ou à celle du câble coaxial qui vient de l'émetteur
(figure IV.2.5d).

pa r t i e rayonnan te

R O S m è t r e

Figure IV.2.5d. - Avec les émetteurs modernes, il est nécessaire de passer par
une boite d'accord avant d'attaquer la ligne bifilaire. Le ROS mètre placé sur la
ligne coaxiale permet de vérifier la qualité du réghge.

Cependant, et surtout si l'on utilise un émetteur de forte puis
sance. certaines longueurs L sont à éviter. Ce sont celles qui
ramènent un ventre de tension en XX' (cas où L est multiple
entier de X/2). Dans ces ci constances en effet, des tensions
assez élevées peuvent être générées en XX', d'où quelques
inconvénients ; nécessité d'utiliser dans la boîte d'accord des
condensateurs à fort isolement donc onéreux et rares ; forte
influence du bas de ligne et risque de retour H.F. dans l'émetteur
si la boîte d'accord est placée près de ce dernier.

L'idéal est de rechercher les longueurs L==X/4, L=3X/4,
L=5X/4, etc., tout en maintenant la longueur I la plus grande
possible (supérieure à X/4 tout au moins).

L'antenne Levy peut être utilisé sur plusieurs bandes, seule la
boîte d'accord étant à réaligner pour passer de l'une à l'autre.
Mais dans ce cas il est parfois impossible de trouver une
longueur L qui amène des impédances faibles en XX' sur toutes
les bandes : et même pire, une longueur amenant une impédan
ce faible sur une bande, amène souvent une impédance élevée
sur une autre. Ne pouvant satisfaire tout le monde, on opte alors
pour des pis aller en se plaçant de telle sorte qu'aucun ventre de
tension ne se produise en XX'.

Le tableau IV.2.5e donne pour chaque bande les longueurs L à
éviter (zones noires). Comme on peut le voir, rares sont les solu
t i o n s a u t o r i s a n t t o u t e s l e s b a n d e s a m a t e u r s s a n s v e n t r e d e
t e n s i o n e n X X ' .

Prenons un exemple, on désire construire une Levy destinée à
fonc t ionner su r 80 e t 40 m, l e tab leau mon t re que l ' on peu t
prendre H voisin de 30 m ou de 55 m. Si l'on peut disposer d'un
espace de 40 m pour la partie horizontale (1 = 20 m), il sera
conseillé d'utiliser une ligne de 10 m de long dans le premier cas
e t d e 3 5 m d a n s l ' a u t r e .

Autre exemple pour 20, 15 et 10 m ; le graphique fait ressortir
des valeurs voisines de 17,5, 24, 39 m, etc. Si la longueur de la
ligne est imposée par la disposition des lieux à 15 m par exem-
^le, la première solution est à éliminer car la partie horizontale ne
rerait que 2 fois 2,5 m soit X/8 sur 20 m. Si cela est possible, la
deuxième solution sera préférable : 15 m de ligne, 2 fois 9 m de
par t ie hor izonta le .

Rappelons que pour des raisons de symétrie, la ligne doit
s'éloigner le plus perpendiculairement possible de l'antenne sans
trop s'approcher de masses métalliques ou non.

Les figures IV.2.5f à i donnent les lobes de rayonnement de
l'antenne Levy dans le plan horizontal, pour diverses longueurs
de la part ie rayonnante.

LES NOUVEAU!
PYLONES

52F le mètre triangulaire en 15 x 22 cm

120 F le mètre triangulaire en 28 x 30 cm
TENDEURS-DETENDEURS 6,50F

.Mégahertz.
/W7BV/V£S S E P T E M B R E 1 9 8 3
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8 0
4 0

3 0 •
2 0
1 7 •

1 5

12 ,5 -
1 0 •

I I I I I I ■ ' ' ' ' ' I I I I - I — I — I — I — I — h ' I I I I + h

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 < m )

Tdbleau IV.2.5e. - Pour une longueur totale L donnée, les zones noires corres
pondent à une impédance élevée ramenée en bas de ligne. Par exemple pour
L = 50 m. il sera délicat de réaliser une boîte d'accord sur 12. 15 et 17 m. Par
contre, L = 38 m sera idéal sur 30,20 et 17 m.

Le gain de l'antenne Levy dépend de la longueur de sa partie
rayonnante ; pour I =X/4 son gain est celui du doublet demi-on
de ; pour des longueurs plus courtes le gain diminue légèrement
et il est conseillé d'augmenter le diamètre du fil pour compenser
la perte de rendement. Au-dessus de À/4, le gain dans les direc
tions perpendiculaires au fil passe par un maximum pour
I = 0,64 À : il est alors de 3 dBd. Dans ce cas particulier, l'antenne
est souvent appelée «Expended Zeppelin». Le tableau IV.2.5j
donne dans ce cas la valeur de I à adopter pour les différentes
bandes amateurs. Le diagramme de rayonnement de l'expended
Zeppelin est donné figure IV.2.5h.

î " I

Figure IV.2.5f à i. - Lobes de rayonnement d'une antenne Levy dans le plan
h o r i z o n t a l .

Pour l#X/2 (Levy onde entière) le gain de l'antenne est de 1,7 dBd. Pour
I = 0,64X (extended Zeppelin) le gain de l'antenne est de 3 dBd. Pour I # X/4 et
I # 3X/4 on se reportera aux diagrammes de rayonnement du doublet demi-onde
en fondamentale d'une part et en harmonie 3 de l'autre (figure IV.2.1g et IV.2.41).

S E P T E M B R E 1 9 8 3 AJV7ENNES
.Mégal



T R A N S M I S S I O N S
S L O W S C A N
T E L E V I S I O N

Le trafic amateur voit se développer
avec une croissance réjouissante l'échan
ge d'information visuelle.

En dehors des réceptions commercia
les dans la limite de visibilité optique, les
r a d i o a m a t e u r s p e u v e n t r e c e v o i r l e u r s
p r o p r e s é m i s s i o n s a u - d e s s u s d e
400 MHz. Les images doivent concerner
la technique des télécommunications. Le
standard: 625 lignes de 25 images par
seconde avec possibil ité de couleur. Mais
si des contacts à plus de 800 km peuvent
ê t r e e f f e c t u é s ( r a r e ) , l e s d i s t a n c e s
moyennes sont infér ieures à la centaine
de kilomètres : le rapport signal au bruit
se dégrade très rapidement, que ne vient
pas compenser la sensibi l i té des préam
plificateurs à l'arséniure de gallium et le
gain des aériens.

Certains amateurs reçoivent pourtant
des images ayant des portées moyennes
d e 1 5 0 0 k m e n b a n d e I , c ' e s t - à - d i r e
e n t r e 4 0 e t 7 0 M H z .

C'est que cette gamme de fréquences
est intermédiaire entre les ondes courtes
et les VHF. Tantôt comme les ondes en
VHF les signaux traversent l'atmosphère
et se perdent dans l'espace, tantôt avec
la montée de la fréquence maximum utili
sable ces signaux viennent, comme sur
une barrière électrique être réfléchis par
cette même atmosphère devenue super
ionisée. Entre mai et septembre, avec un
simple dipôle de 2 fois 2,40 m et un télé
viseur CCIR, il est possible de recevoir les
programmes du nord et de l'est de l'Euro
pe des se rv i ces de té lév i s ion émet tan t
encore dans le même standard que notre
ancienne première chaîne.

Quelles que soient la fréquence et
l ' é p o q u e , l e s y s t è m e d e t é l é v i s i o n à
ba layage len t , en ang la is « S low-Scan-
Television » = SSTV. permet la transmis
sion d'images fixes de continent à conti
nent, ceci avec une qualité d' image
remarquab le .

. M é g a h e r t z ^
^ T E L E V I S I O N

Image blanche plus incrustation noire
M i s e e n é v i d e n c e d u n i v e a u

des blancs et des noirs sur
un signal vidéo composite.

Tracé du haut : 1 ligne avec incrustation
Tracé du bas 1 ligne sans incrustation

S E P T E M B R E 1 9 8 3

P R I N C I P E

Une image de télévision est formée par
le dép lacement d 'un spot lumineux
parcourant l 'écran à la manière des yeux
lisant une page d'un livre. Ainsi, l'image
n'apparaît pas tout d'un coup, mais point
à point, de gauche à droite et de bas en
haut - à l'entrelacement des lignes près -
Ce spot, comme une lampe torche qui
éclairerait plus ou moins, varie en intensité
pour éclairer chaque point élémentaire de
l'écran, au rythme des différences entre le
blanc et le noir de l'image à reproduire,
ligne après ligne.

La photographie de l'oscillogramme
montre les traces de deux lignes, selon
qu'il y ait ou non incrustation de noir sur
l'image de la pendule : la tension est
minimum au noir de l'image et maximum
sur les blancs. Les signaux carrés en
début et fin de trace sont les signaux de
synchron isa t ion .

Soit une définition de 700 points par
ligne, à chacune de ses 2 alternances, un
signal de 1 Hz tradui t la modulat ion de
1 point. Une ligne réclame donc 350 Hz.

Il y a 625 lignes par image et 25 ima
ges par seconde.

Sans tenir compte des harmoniques
qui accroîtraient la fidélité de l'image
{ma is ce la condu i t à un encombremen t
prohibitif du spectre hertzien) la fréquen
ce fondamentale du signal pour reconsti
t u e r l e s 7 0 0 b a n d e s n o i r e s e s t :

3 5 0 x 6 2 5 x 2 5 = 5 , 5 M H z

Un théorème dit de Shannon précise
que l 'on peut commencer à resti tuer une
te l le déf in i t ion à par t i r du double de la
fréquence, ce qui reviendrait à exploiter
u n e b a n d e d é c a m é t r i q u e s u r 5 , 5 M H z
(1 bande latérale). En dehors des problè
mes de phase et de gain différentiels, cela
n'est pas concevable pour transmettre
une seule image de télévision !



D E T E R M I N AT I O N D E L A B A N D E PA S S A N T E V I D E O
M I N I M A L E P O U R L ' A N A L Y S E D U S P E C T R E .

m I I t

I I I

B l a n c

l 4 o i r

2 points

ligne analysée

s igna l théor ique

1 H z

^ A

prenons le cas d'un 625 lignes. Nous avons une suite de bandes verti
cales, alternativement noires et blanches la largeur donnant le point
élémentaire permis pour la finesse désirée. En fait la définition maxi
mum correspond à un nombre de points élémentaires par ligne, soit :
Nombre de lignes x 4/3 soit environ 830.

Pour diminuer la largeur de spectre
requise, réduisons le nombre de lignes
par image et le nombre d'images.

Soit une résolution de 95 points par
ligne, 128 lignes par Image mais seule
ment 16,66 lignes par secondes.

AF=95xlx 16,66^800 Hz

Les d i f fé ren tes in tens i tés lumineuses
moduleront en f réquence une sous-
porteuse entre 1 500 Hz pour le noir et
2 300 Hz pour le blanc.

Pour être invisible, les signaux de syn
chronisat ion doivent êt re en dessous du
noir : on a choisi 1 200 Hz. Au début de
chaque ligne, on générera ce signal
p e n d a n t 5 m i l l i s e c o n d e s , t o u t e s l e s
8 secondes, ce sera le tour du top de
synchronisation image d'une durée de
30 millisecondes à 1 200 Hz également.
La BF recueillie au niveau du récepteur
comporte donc l 'ensemble du signal
vidéo avec ses parties luminance et syn
c h r o n i s a t i o n .

En modulation de fréquence, la largeur
du spectre occupé dépend de l'excursion
AF et de la fréquence maximum du signal
à transmettre selon la relation 2 (AF + F
maxi à t ransmet t re) .

Si Fo est la fréquence d'émission, les
noirs sont émis à Fo + 1 500 et les blancs
Fo + 2 300 et l'excursion est de 800 Hz.
Mais cette largeur est limitée par la sélec
tivité du filtre â quartz qui est de 3 KHz
environ en position SSB.

Vérifions que la définition reçue sera
suffisante : la largeur de bande émise
e s t :

B=Z{AF + FMAX)

3 KHz = 2(800 Hz + FMAX)-»
F M A X ^ 7 0 0 H z . Mise en évidence de la qualité en émission.

La BF est amplifiée dans le décodeur.
Un circuit limiteur élimine les crêtes para
sites (A.M.). Le signal étant à un niveau
suffisant, on filtre d'une part les tops ligne
et image qui vont synchroniser les bases
de temps locales du tube cathodique et,
d ' a u t r e p a r t , o n e x t r a i t l a v a r i a t i o n d e
lum inance pa r l e démodu la teu r don t l e
r ô l e e s t d e t r a d u i r e l a v a r i a t i o n d e
fréquence en variation d'amplitude. La
conversion fréquence/amplitude se fait
sur le flanc de la courbe de réponse de
l'étage démodulateur. Après amplifica
tion, ces signaux sont entrés dans les
électrodes du tube cathodique.

Le temps le pluŝ court qui pourra sépa
rer 2 points est ̂ qq = 1,4 millisecondes
ou 0,7 millisecondes par point. On balaye
16,66 lignes par seconde ou 1 ligne en
6 0 m i l l i s e c o n d e s .

Une largeur de spectre de 3 KHz
permettra donc de séparer une quantité

6 0de q^=86 points, peu inférieure à la
définition théorique.

Ainsi chaque émetteur téléphonique se
p r ê t e a l l è g r e m e n t â l a t r a n s m i s s i o n
S S T V .

S a n s a u c u n e m o d i fi c a t i o n d e l a
station, le signal est émis par l'intermé
diaire de l'entrée micro et, à la réception,
il suffit de se brancher en parallèle sur le
H . P.

La trame est celle du masque sur l'écran couleur

d u m o n i t e u r.

Mise en évidence de ta qualité en réception

U R S I G
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SYSTÈME
A TUBE RÉMANENT

L ' i m a g e s e f o r m a n t e n 8 s e c o n d e s ,
c 'est la propr iété de rémanence du tube
cathodique qui permet de mémoriser la
variation de luminance de chaque ligne
bien après qu'el le ait été formée.

La pel l icu le de revêtement de l 'écran
du tube cathodique présente un phéno
m è n e d e s a t u r a t i o n . E l l e a c c u m u l e l e s

photons et les disperse avec l'enveloppe
de graphite extérieure qui les ramène à la
m a s s e .

Mais, lorsque le spot arrivait au bas de
l'écran, le haut de l'image commençait à
s'effacer, rendant difficile la perception



Très peu d'amateurs se sont passion
nés pour ce mode de transmission. On le
voit, le procédé était peu pratiqué ; il
fallait faire l'obscurité dans la station.

SYSTÈMES
A MÉMORISATION BINAIRE

Ce premier système est actuellement
surpassé par les évolutions technologi
ques qui permettent, après une démodu
lation toujours selon le même principe, de
transformer ces signaux analogiques en
s ignaux log iques, de les met t re en
mémoire, donc de pouvoir les conserver
quasi indéfiniment sur le tube cathodique
standard, d'effectuer un travai l de trans
formation (découpage, inversion vidéo,
composit ion graphique) au choix de l 'au
teur et dans la limite des accès logiques.
Ces apparei ls appelés convert isseurs de
norme, convertissent le signal SSTV en
norme «fast» TV 625 lignes. La qualité
ainsi obtenue atteint presque la qualité
des téléviseurs. Les premiers convertis
seurs utilisaient des mémoires dynami
ques à registre à 1 K bits, très peu fiables
e t n é c e s s i t a n t d e s n i v e a u x d e t e n s i o n s

peu communs, et de grande consomma
t i o n . S a n s t e n i r c o m p t e d e s p é r i p h é r i
ques, la mémoire centrale seule nécessi
t a i t 6 4 C . l .

Avec l ' appar i t i on des mémoi res 16 K
octet RAM qui ne nécessitent que très
peu de circuits de commande et se carac
t é r i s e n t p a r u n e c o n s o m m a t i o n d e
c o u r a n t t r è s f a i b l e , l e p r o b l è m e d e l a
complexité de l 'appareil est très réduit et
de tels convert isseurs deviennent plus à
la portée de l 'amateur.

Déterminons la capacité requise pour
m e t t r e e n m é m o i r e u n e i m a g e e t ,
d'abord, un point : celui-ci peut prendre
16 n iveaux de g r i s . Or 4 b i t s su ffisen t
pour différencier en logique 16 combinai
s o n s d i f f é r e n t e s .

Un octet mémorisera donç 2 points
é l é m e n t a i r e s a v e c l e u r s é t a t s d e l u m i n a n

c e r e s p e c t i f s . D o n c 8 c i r c u i t s i n t é g r é s
type 411 6 de 2 KRAM (2 fois 1 024 oc
tets) représentent 16 384 octets, ce qui
suffit pour emmagasiner une image haute
d é f i n i t i o n d e 2 5 6 p o i n t s p a r l i g n e e t
128 lignes par image.

Il est également possible de mettre en
m é m o i r e l e s 3 c o m p o s a n t e s d ' u n e
i m a g e c o u l e u r e n l e s t r a n s m e t t a n t d e
façon séquent ie l le , sans autre compl ica
tion à la réception que de réajuster éven
tue l lement les n iveaux . On a t taquera à
t ravers la pr ise pér i te l les t ro is canons
d ' u n m o n i t e u r c o u l e u r p a r l e s m o d u l a
tions respectives issues de 3 mémoires.

Mégahertz
TELEVISION

R a p p e l o n s m a i n t e n a n t a u x a m a t e u r s
q u e l a f r é q u e n c e d ' a p p e l S S T V s u r l a
bande 20 mètres est 14 230 MHz. et que
tout trafic phonie à + 3 KHz gêne consi
d é r a b l e m e n t l e s c o n t a c t s T . V .

FRÉQUENCES D'APPEL SSTV

8 0 m 3 , 7 3 5 M H z
4 0 m 7 , 0 4 0 M H z
2 0 m 1 4 , 2 3 0 M H z
1 5 m 2 1 , 3 4 0 M H z
1 0 m 2 8 , 6 7 0 M H z

2 m 1 4 4 , 5 0 0 M H z
7 0 c m 4 3 2 , 5 0 0 M H z

(Trafic ± 5 KHz)

D E R N I E R S
DÉVELOPPEMENTS

I l e s t p o s s i b l e d e p r a t i q u e r i n t é g r a
l e m e n t l a S S T V e n u t i l i s a n t s e u l e m e n t u n
m i c r o o r d i n a t e u r .

P r é c é d e m m e n t c e l u i - c i n e p o u v a i t
aider qu'à l'omission de texte, en géné
rant des caractères, let tres et nombres.

Aujourd'hui, les ordinateurs sont capa
b l e s d e t r a n s m e t t r e o u r e c e v o i r l e s

images photographiques, d'en assurer la
copie extérieure sur une imprimante
papier, d'afficher à partir du signal BP
16 nuances de gris sur 256 couleurs
d i f fé ren tes dans le s tandard 256/128,

L ' a p p a r e i l p e u t ê t r e a i n s i r a c c o r d é
directement devant l'émetteur récepteur.
Cependant, un circuit PLL supplémentaire
a s s u r e l a d é m o d u l a t i o n F M a v e c u n

rappor t s igna l sur bru i t p lus in téressant
(vo i r MEGAHERTZ n®7) .

Les 2 ordinateurs les plus usités sont
l'APPLEII et TRS 80 couleur pour lesquels
existent des systèmes nardware et solf t-
w a r e .

La réunion des 17 et 18 septembre à
POITIERS permettra sans doute de faire
le po in t concernant tou tes ces ac t iv i tés
vidéo et informatiques.

l i t î M î H c î ,
i S X Q W

S E P T E M B R E 1 9 8 3



IBS Héeibels
mus ffaiOBurs...

Par Mr. E. ISAAC

3 u i t e

—AVANT PROPOS^

«Madone des décibels» chante Gilbert Bécaud dans un de
ses derniers succès. Mais pour beaucoup d'utilisateurs, même
pour le «pro»,elle serait plutôt une matrone.

Le décibel est le dixième de bel, et le bel n'est absolument
pas le féminin de baud ! Si le décibel est exposé, même dans
les ouvrages élémentaires de radio et d'électronique, il n'est
qu'une introduction à un outil technique des plus performants.

Au point de vue physique pure, le décibel constitue un faux
et usage de faux I En effet, la formule de base 10 log com
porte le rapport arithmétique de 2 puissances qui est un
nombre sans dimension.

Dix fois le logarithme d'un nombre sans dimensions reste
toujours un nombre sans dimensions, mais la technique a osé
lui donner un nom ! Le décibel, en abrégé dB. C'est pourquoi,
pour sauver les apparences, le dB est parfois appelé unité loga
rithmique.

d B i

D é f i n i t i o n :

Le dBi est le gain relatif en dB du rayonnement émis ou reçu
d'une antenne considérée dans une direction et un plan détermi
nés comparé au gain d'une antenne isotrope pris comme réfé
r e n c e .

Le gain en dBi est identique en puissance, en tension et en
champ électrique.

G(dfiii = 10 log Gp = 20 log Gv = 20 log Ge

Réciproque :

Gp = G(dB i )
1 0

Gv = G(dB i )
2 0 Ge = G(dBi)

2 0

N iveau de ré fé rence :

0 dBi = 10 log Gp = 20 log Gv - 20 log Ge avec Gp = Gv = Ge =
1 .

Antenne isotrope :
Antenne hypothétique dont toute l'énergie électromagnétique

émise ou reçue serait concentrée en un point infiniment petit
constituant le centre d'une sphère qui rayonnerait uniformément
en espace l ibre dans toutes les directions.

Exemples :

A n t e n n e G p G(dBi|

I s o t r o p e 1
Doublet ( longueur <X) 1,5

D i p ô l e d e m i - o n d e 1 , 6 4

10 log 1 = 0
lOIog 1,5= 1,76
10 log 1,64 = 2,15

Un émetteur FM a une puissance de 25 W. L'atténuation de la
ligne coaxiale est de 2 dB. L'antenne Yagi a un gain de 10 dBi.
Déterminer la puissance rayonnée en W.
Puissance de l 'émetteur en dBW : 10 log 25= 14
A t t é n u a t i o n l i g n e c o a x i a l e e n d B - 2
G a i n a n t e n n e e n d B i 1 0
P u i s s a n c e r a y o n n é e e n d B W 2 2

e n W : 1 0 ' ® = 1 5 8

d B d

D é f i n i t i o n :

Le dBd est le gain relatif en dB du rayonnement émis ou reçu
d'une antenne considérée dans une direction et un plan détermi
nés comparé au gain d une antenne dipôle demi-onde dans une
direction perpendiculaire au centre de l'axe de l'antenne en
espace libre.

Le gain en dBd est identique en puissance, en tension et en
champ électrique.

G(dBd) = 10 log Gp = 20 log Gv = 20 log Ge

Réciproque :

Gp = G(dBd)
1 0

Gv = G(dBd)
2 0 Ge = G(dBd)

2 0

N iveau de ré fé rence :

0 dBd =10 log Gp = 20 log Gv = 20 log Ge avec Gp = Gv = Ge =

Antenne dipôie demi-onde :
Antenne de longueur géométrique égale à une demi-longueur

d onde et alimentée au centre. Le rayonnement est omnidirec-
tionnel dans un plan perpendiculaire à l'axe de l'antenne et bidi
rectionnel dans un plan parallèle à l'axe de l'antenne en espace
l i b r e .

Exemples :
A n t e n n e G p GidBi:

I s o t r o p e 0 , 6 0 9
Doub le t ( l ongueur<X) 0 ,86

D i p ô l e d e m i - o n d e 1

10 log 0,609 = -2,1 5
10 log 0,86 = - 0,65

lOlog 1 = 0

d B s l

D é f i n i t i o n :

Le dBsl (si = sound level : niveau sonore) en fonction de la
pression acoustique en Pa est

SUdBsi) = 20 log P|p8i ■¥ 94
P : pression acoustique exprimée en pascal (Pa). Un pascal =

un newton par mètre carré (N/m^') = 10 (ibar.

I M é g o
S E P T E M B R E 1 9 8 3 D E B U T A N T S



Niveau sono re de ré fé rence :

OdBsl= 20 log 2 X 10~® Pa + 94. C'est le seuil d'audibilité
pour une fréquence de 1 000 Hz.

Application :
Le dBsl est utilisé pour mesurer le niveau sonore de toute

n a t u r e à l ' a i d e d ' u n s o n o m è t r e .

Une voix humaine moyenne à 1 m est de l'ordre de 40 dBsl.

Le seuil de la douleur humaine est atteint pour 140 dBsl.

d B V

D é f i n i t i o n :

La tension électrique en fonction de la pression acoustique en
V/Pa est

dBV = 20 log ̂,-20
R é f é r e n c e :

1 V0dBV = 20 log^j^-20

Application :
Le dBV est utilisé pour exprimer la tension à circuit ouvert des

microphones en fonction de la pression acoustique.

Exemples :
M i c r o c r i s t a l : - 4 0 à - 6 0 d B V.
Micro dynamique : - 70 à - 80 dBV.

Puissance pondérée :
En téléphonie, il est tenu compte de la courbe de réponse

combinée de l'oreille humaine moyenne et du combiné télépho
nique pour établir une courbe de réponse globale. Il est établi un
poids ou grandeur pondérée en fonction de la fréquence par
rapport à une fréquence de référence : 1 000 Hz aux USA,
800 Hz en Europe et normalisée par le CCITT. La grandeur pour
laquelle cette pondération est prise en compte est indiquée par
la lettre p.

Pu issance de bru i t :

Pour le CCITT, le bruit est appelé grandeur psophométrique

(du grec psophos = bruit). La puissance de bruit s'exprime en
picowatt (pW = 10"'' W= 10"® mW). Il est pondéré et noté pWp
(picowatt pondéré).

Pu issance de bru i t de ré fé rence :

-90dBm= 10 log 10"® mW.
Aux USA, elle s'exprime en dBrn (rn = reference noise : bruit

de référence) et est :

dBrn = 10 log pWp
Une autre puissance plus ancienne et moins utilisée est le dBa

(a = adjusted : ajusté) et est :
dBa = 10 log pWp - 6

Niveau relatif de puissance :
Un point quelconque d'un circuit de communication peut être

considéré comme un niveau de référence. Il est noté OTPL (zero
transmission level point = point zéro du niveau de transmission).

Il s'exprime en dBmO et est un niveau relatif. De plus, si ce
niveau est pondéré, i l s 'expr ime en dBmOp.

Les autres niveaux du circuit par rapport à ce point s'expri
ment en dBr (r= relati f).

d B x

D é f i n i t i o n :

Le dBx est l'atténuation relative en dB d'un signal dans un
canal de communication comparé au signal qui l'a provoqué par
interférence si tué dans le canal adjacent.

dBx = 10 log-̂
•̂2

; signal inducteur du canal adjacent.
?2 : signal induit.
En té léphon ie , ce t te in ter férence qu i es t mutue l le s 'appe l le

diaphonie, en télévision elle s'appelle diaphotie et en transmis
sion de données, elle s'appelle distorsion inter symbole.

Exemple :
Le signal d'une ligne téléphonique de 4 mW induit dans la

ligne voisine un signal de 2 x 10"® mW.
Déterminer la d iaphonie en dBx

4diaphonie : 10 *̂ 9 2 x 10~® ~

ANTENNE SLIM JIM

144 MHz j230F
432MHzU20F-port

.Mégahertz
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40 WATTS HF
SUR LA BANDE
DES 2 METRES

Par Daniel MAIGNAN - F6HMT

Cet amplificateur a été conçu pour
être uti l isé en mobile derrière les trans
c e i v e r s 2 W a t t s F M d u c o m m e r c e .
L'implantation des inductances et selfs
d e c h o c s u r c i r c u i t i m p r i m é o f f r e
une excellente reproductibilité et une
facilité de réalisation. Le gain du module
e s t d e 1 3 d B m i n i m u m d a n s t o u t e l a
b a n d e .

Analyse du schéma

Le premier étage équipé d'un transis
tor genre VHF 10 ou 2N5590 délivre
une dizaine de watts à l'étage final.
L'impédance d'entrée est ramenée à
50 ohms par un réseau en PI à 2 cel
l u l e s . P o u r a c c r o î t r e l a s t a b i l i t é d e
l'ensemble, l'impédance médiane, entre
les deux transistors passe par 50 ohms.
L'impédance de sortie de l'étage final,
d e l ' o r d r e d e 2 o h m s , e s t r a m e n é e à
50 ohms également par un circuit en Pl.

Il faut noter que les selfs de choc
b a s e e t c o l l e c t e u r s o n t s c i n d é e s e n
deux parties : la première imprimée
bloque l'énergie VHF et la seconde, très
amortie réduit le gain vers les basses
fréquences, ce qui a pour but dediminuer
les risoues d'oscillations parasites.

t . s o a

4 K I I

L'efficacité des découplages est accrue
en utilisant un jeu de trois condensateurs
qui remplissent leur rôle chacun dans
une plage de fréquences.

La carte commutation, équipée d'un
VOX HF, est réalisée sur ligne à micro
rubans (strip-lines) 50 ohms dans le
but de supprimer les pertes dues à la
désadaptation.

Réalisation pratique (fig. 2 et 3)

Câbler les composants de la carte
principale, exceptés les deux transis
tors de puissance. Souder les rivets de
part et d'autre et couper le morceau
qui dépasse. Souder la cartecommutation
vert icalement, comme le montre la
photographia avec un filet de soudure
de part et d'autre.

Câbler ensuite les composants sur
ce t te dern iè re pu is percer le rad ia teur
et fixer le circuit imprimé, sans oublier
l e s e n t r e t o i s e s . E n d u i r e l ' e m b a s e d e s
transistors de puissance d'une mince
pellicule de graisse silicone (attention,
un excès est pire que pas du tout).
Visser ces derniers dans leur logement
puis les souder.

s . s o a

a ^ ^

'■bCf
R t l a i E . TA B L A I S O R T I E t

' 4 .

*0

Mise au point

Connec te r un wa t tmèt re e t une
charge fictive sur la sortie et le trans
ceiver à l'entrée. Brancher l'alimentation
13,8 volts • 5 ampères.

Passer en émission et vérifier le bon
fonctionnement du VOX. Régler les
deux condensateurs de sortie puis
celui d 'entrée à l 'a ide d 'un out i l à
t r i m m e r .

Encore quelques conseils ; attention
aux inversions de polarité, ne pas
oublier de brancher la charge. Ces
erreurs ne pardonnent pas I

Bonne réalisation et bon trafic I

N o t a : L e k i t d e
es t d i spon ib l e chez
cité dans ce numéro.

cette description
LEE. Voir publi-

F I G U R E 3 CA R TE COMMVTA TION ■F Atim.

S E P T E M B R E 1 9 8 3
Mégahertz^
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T E L E V I S I O N
a m a t e u r

Par André HEIMBOURGER • F9CH

2010 mètres d'altitude, dégagé sur
plus de 300 degrés, masqué au sud
vers l'Espagne par le massif du pic
de Tarbessou qui culmine à 2364 mètres,
des névés çà et là qui rappellent que la
neige est partie récemment. Un temps
fantastique mais une température agré
able grâce à l'altitude, des chevaux en
l i be r té e t des mou tons comme compa
gnons, un izard venu nous observer à
300 met res de nous vers 6 heures du
matin. Tel était le cadre de notre expé
d i t i o n T V A ( t é l é v i s i o n a m a t e u r ) e n
Ariègedu 13 au 25 juillet. Notre passion
pour la montagne devait fatalement nous
amener à organiser cette expédition.
F 1 A S C - J o s ' e s t l a i s s é f a c i l e m e n t
convaincre de se joindre à nous. Notre
équipement était quelque peu modifié
par rapport aux prévisions : 100 watts
d a n s 2 x 2 1 é l é m e n t s T O N N A e n

438,5 MHz avec préampli muni d'un
64535 et intégré aux antennes pour
la réception.

L ' éme t teu r 12 vo l t s t ype F3YX
suiv i d 'un ampl i l inéa i re avec une
T H 6 8 B 5 . C o n v e r t i s s e u r F 3 Y X s u i v i
d ' un r écep teu r TV po r t ab l e mu l t i -
s tandard en bande 1 e t d 'un mon i teu r
P A L - S E C A M J V C .

1 0 0 w a t t s d a n s 2 x 2 3 é l é m e n t s
T O N N A e n 1 2 5 5 M H z . É m e t t e u r F M
1255 de type F3YX suivi d'un ampli
l inéaire à 2 x 2C39. Récepteur de
type F3YX suivi d 'un second moni
t e u r P A L - S E C A M J V C .

2 5 0 m W d a n s u n e a n t e n n e B I G
W H E E L e n 1 2 5 5 a v e c l ' é m e t t e u r

portable FM de type F3YX associé
à la caméra couleur du magnétoscope
portable THOMSON.

100 wat ts dans une an tenne 9 é lé
men ts ho r i zon ta le TONNA pou r l e
1 4 4 1 7 0 . T r a n s c e i v e r I C 2 1 1 s u i v i d ' u n
l i n é a i r e à 4 x 1 5 0 .

Pour le trafic via relais VHF, 40watts
d a n s u n e a n t e n n e 9 é l é m e n t s v e r t i c a l e
144 avec un TS 240 suivi d'un ampli
l i n é a i r e , 1 0 w a t t s d a n s u n d i è d r e d e

.Mégahertz.
TELEVISION

récupération pour le trafic via relais
UHF avec un Philips 321 (dit le kan
gourou).

80 watts en décamétrique dans une
antenne ver t i ca le mu l t ibandes e t t rans
c e i v e r T S 1 3 0 S .

Les antennes étaient réparties sur
3 mâts de 10,8 et 6 mètres. Enfin, un
milliwatt en 10 GHz BLU avec un cornet
RT C s u i v i d ' u n I C 2 0 2 d e c o n s t r u c t i o n
F 6 C G B .

Le «Shack» (endro i t où se t rouvent
les appareils de radio) était constitué par
le camping-car prêté par F1WY, F6GWY
et «l 'hôtel» des amateurs par une tente
4 places avec abside pour le rangement
du matér ie l .
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Les sources de courant : 1 groupe
électrogène Kawasaki régulé de 1300
watts prêté par F1WY et un groupe
Honda de 800 watts non régulé. Ils
ont consommé à eux deux à peu près
60 litres d'essence en 8 jours de trafic.
Tout ce matér ie l résul te de la mise en
commun de nos moyens et sont, sauf
pour les transceiver et antennes, des
réalisations personnelles.

C'était le 14 juillet à 14 heures que
nous langions le premier appel TV
après avoir tout monté sous un vent
violent et grâce à l'aide de F9IV et YL
(épouse) venus exprès dès le matin
pour nous aider. C'est F3LP/P 09
qui ouvrit le feu en 438,5 et 1255
MHz. A partir de ce moment, les con
tac ts TV se su iv i ren t sans in te r rup t ion
jusqu 'à 23 heures car nous ét ions
attendus I Le lendemain, à 07.15 h,
nous avons effectué les DX (grandes
d i s t a n c e s ) T VA d e c e t t e e x p é d i t i o n :
F8MM (78) 664 km B2B3, F1DL (80)
Amiens 794 km B3 en 438,5 et B2 en
1255 MHz, F6BEZ (78) Rambouil let
672 km B2, F1GRL (51) Châlon/Marne
7 1 0 k m B 2 , F 1 A G 0 ( 8 6 ) P o i t i e r s
4 4 6 k m B 2 , F 1 A D T, F 1 A H R ( 3 3 )
Bordeaux 314 km B4, B5 en cou leurs .
Cette dernière liaison fut répétée le
1 6 e t l a 1 7 v e r s 0 7 . 3 0 h e u r e l o c a l e
a v e c d e s f o r t u n e s d i v e r s e s e t n e f u t
plus possible le 18. Nous avons donc
profité d'une propagation assez bonne
le 15 qui se dégradait chaque jour. Au
cours de ces 8 jours de trafic, 36 stations
o n t é t é c o n t a c t é e s d o n t 2 5 b i l a t é r a l e

ment, 11 unilatéralement en 438,5 MHz,
1 l ia ison b i la té ra le en 1255 MHz,
1 l i a i s o n u n i l a t é r a l e e n 1 2 5 5 M H z a v e c
F1DL d'Amiens B2, 2 retransmissions
de F3LP en 1255/438,5 MHz ont été
e f f e c t u é e s v i a M a r s e i l l e e t T o u l o u s e .

17 départements ont été contactés :
04, 09. 11, 13, 19, 30, 31, 32, 33, 34.
47, 51. 66, 78, 80, 81. 86. Les essais
i n f r u c t u e u x o n t é t é t e n t é s a v e c l e s

4 0



départements 06, 18, 38. 84. 52 stations
différentes ont réussi ou tenté la l iaison.
Au total, nous avons effectué 63 QSO
(contacts) té lév is ion.

Enfin, après 2 tentatives les jours
précédents en 10 GHz, le 23 juillet,
après une première liaison unilatérale
à 10.15 heures locale, la liaison était
é tab l i e en BLU à 12 .16 heu res l oca l e
avec 1 mW entre notre point haut et
F6CGB/P 10 mW et une parabole au
signal de LURE département 04.
Soit 343 km, ce qui doit être le record
de France en parcours terrestre et avec
une p ropaga t ion moyenne a f fec tée
d'un profond fading.

Les annonces de cette expédition
dans les différentes publications con
sacrées aux radioamateurs, REF, OCI,
MÉGAHERTZ, ont nettement contribué
à son succès. Elles ont mobilisé un grand
nombre de radioamateurs équipés en
T VA e t m ê m e i n c i t é c e r t a i n s d ' e n t r e
eux, F3LP par exemple, à organiser
leur i t inéra i re de vacances en fonc t ion
de not re expéd i t ion . Beaucoup ont
ressorti le matériel des placards pour
pouvoir nous recevoir ou nous envoyer
des images. Certains ont même passé
des 'nuits avec le fer à souder pour
monter un modulateur ou un préampli,
d'autres, comme F1FVX malgréSchutes
d'antennes dues au vent violent, n'ont
pas hésité à recommencer.

Nous devons remercier particulière
ment F3LP, F9LP et leurs épouses qui
ont fait de nombreux voyages pour nous
assurer l ' in tendance. I l nous faut auss i
remercier tous les OM (radioamateurs)
tou lousa ins tou jou rs à l ' écou te du
144170, prêts à nous aider, à parti
c iper à des contacts démonstrat ion
et qui ont diffusé largement l'infor
mation sur notre périple. Si bien que
l o r s q u e n o u s s o m m e s a r r i v é s d u c ô t é
de Carcassonne, on nous appelait déjà
p o u r d e s e s s a i s T V. . . U n e m e n t i o n
particulière pour F6ATC qui nous fit
envoyer la presse et FR3, ce qui nous
v a l u t 4 0 s e c o n d e s a u x i n f o r m a t i o n s
régionales de Midi-Pyrénées à 20.00
h e u r e s e t l à c ' e s t t o u t l e r a d i o a m a -
teurisme'qui en a profité.

Bravo aussi à Henri et Poupette
F1WY et F6GWY pour le camping-
car sans lequel notre expédition n'aurait
p u a v o i r c e t t e d i m e n s i o n e t c e t t e
r é u s s i t e .

Enfin des remerciements à toutes les
stations qui ont participé d'une façon
ou d 'une au t re même s i le con tac t n 'a
pu s'établir. Là encore, le tout est de
participer et de ne pas faire comme
c e r t a i n s q u i n o u s d i s a i e n t ; « c e n ' e s t
pas la peine d'essayer, çà ne passera

pas...» Et bien justement, être radio
amateur à notre sens, c'est essayer,
tenter. Si nous n'avions pas persé
véré avec F6CGB en 10 GHz, nous
n'aurions certainement pas fait la
liaison. La propagation a maintes
fois prouvé qu'elle était une dame
fort capricieuse !

Nous conc luerons en souha i tant
q u e c e t t e e x p é d i t i o n e t s e s r é s u l t a t s
inciteront d'autres équipes d'amateurs,
de copains qui croient qu'avoir l'es
prit amateur en 1983 n'est pas démodé,
à nous imiter. Nous pensons que pendant
ces 8 jouts, la TVA (télévision amateur)
est sortie un peu du contact porte à
por te rou t in ie r.

Les affiches apposées sur le camion :
«1 million de radioamateurs dans le

m o n d e . . . 1 2 0 0 0 e n F r a n c e . . . » o n t
attiré de nombreux touristes de pas
sage au col de Pailhières intrigués.
Ils ont hésité mais sont venus en grande
majorité nous demander ce que nous
faisions. Nous les avons informé, fait
participer et leur avons distribué des
p r o s p e c t u s s u r l ' é m i s s i o n d ' a m a t e u r. . .
Beaucoup sont repartis enthousiasmés
parfois interloqués que les radioama
teurs puissent «faire tout çà». Certains
même sont revenus avec d 'autres amis.
Et si cela n'avait été que le seul résul
t a t de no t r e expéd i t i on , c ' eû t é t é
quand même une grande réussite pour
notre image de marque et pour une
passion que nous avons et qu'il faut
q u e n o u s d é f e n d i o n s t o u s , m a i s e n
s e m b l e .



Récept ion en cont inu
d e 2 5 M H z à 5 5 0 M H z

D i m e n s i o n s : L 1 3 8 x H 8 0 x P 2 0 0 m m

A R 2 0 0 1
Gamme de fréquences:
25 à 550 MHz sans t rou
Scrutation de fréquence:
par incrément de 5 kHz, 12,5 kHz, 25 kHz
S e n s i b i l i t é :
FM bande étroite (NBFM):
FM bande large (WBFM):
A M :
Seuil de squelch:
NBFM: 0,2 (xV
W B F M : 2 , 5 | x V
A M : 0 , 2 ( x V
S é l e c t i v i t é :
N B F M : ± 7 , 5 k H z à 6 d B .
WBFM: ± 50,0 kHz à 6 dB,
A M : ± 5 . 0 k H z à 6 d B .
Modu la t ion acceptée :
N B F M : ± 7 , 5 k H z
W B F M : ± 5 0 k H z
A M : 1 0 0 %
Fréquences intermédiaires:
1ère FI: 750 MHz, filtre céramique
2ème FI: 45,0275 MHz, filtre à quartz
3ème FI: 455 kHz, filtre céramique
(WBFM): 5,5 MHz, ifiltre céramique

0,3 |xV = 12 dB SINAD
1,0 |xV = 12 dB SINAD
0,5 (xV = 10 dB S/N

± 2 0 k H z à 7 0 d B
± 250 kHz à 60 dB
± 1 0 k H z à 7 0 d B

Réjection fréquence image et produits indésirables:
- 5 0 d B

O s c i l l a t e u r d e r é f é r e n c e :
synthétiseur contrôlé par quartz
V i t e s s e d e s c r u t a t i o n :
environ 5 canaux par seconde
env i r on 1 MHz en 6 secondes
D é l a i d e s c r u t a t i o n :
n o r m a l : e n v i r o n 1 s e c o n d e
avec délai: environ 2,5 secondes
Vitesse d'échantillonnage:
e n v i r o n 2 s e c o n d e s
S o r t i e a u d i o : «
1 W à 1 0 % m a x i m u m d e d i s t o r s i o n ^
H a u t - p a r l e u r i n t e r n e : s
8 a
A l i m e n t a t i o n :
12 à 14 V continu
Affichage fréquence et message:
cristaux liquides (LCD)
D i m e n s i o n s :
L 1 3 8 x H 8 0 x P 2 0 0 m m
P o i d s :
1,1 kg

Disponible octobre 1983

Garantie et service après-vente
assurés par nos soins

— Vente directe ou par correspondance aux particuliers et revendeurs —

G.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél. : (91) 80.36.16
G.E.S. NORD; 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée Cauchy, tél. : (21) 48.09.30 & 22.05.82

G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : (48) 20.10.98
Représentation: Pyrénées: F6GMX — Ardéche Drôme: F1FHK — Limoges: F6AUA

Prix revendeurs et exportation.
Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux
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R é c e p t e u r à c o u v e r t u r e g é n é r a l e . E m e t t e u r b a n d e s a m a t e u r s . To u s
modes, 100 W PEP, alimentation 13,4 V, dimensions 238 mm x 93 mm x
238 mm, po ids 4 ,5 kg . I n te r f ace de t é l écommande pa r o rd i na teu r ( en
o p t i o n ) .

Le mélenge des dernières nouveautés en matière de transceivers HF dans un volume inférieur à celui de ses
prédécesseurs, une simplification conjuguée des circuits et de la construction, trois microprocesseurs incorpo
rés dans le FT 757GX vous apportent tout ceci et plus...

D o u b l e V F O e t 8 m é m o i r e s
Scanning programmable des mémoires
Tous les accessoires sont incorporés
Nouveauté dans la disposition des commandes
Option commande externe par ordinateur
(CAT system)
Tous modes à la réception et à l'émission

Récepteur à couverture générale de haute
performance
Opérationnel à puissance maximale sans limitation
Conception et construction assistées par ordinateur
Manipulation CW en «semi break-in» et «break-in»
Utilisation et fonctionnement simplifiés à l'aide de trois
microprocesseurs incorporés

Garantie et service après-vente
assurés par nos soins

Vente directe ou par correspondance aux particuliers et revendeurs —
G.E.S. MIDI: 126, rue de la Tlmone, 13000 Marseille, tél. : (91) 80.36.16

G E S NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée Cauchy, tél. : (21) 48.09.30 & 22.05.82
G.E.S. CENTRE: 25. rue Colette, 18000 Bourges, tél. : (48) 20.10.98

Représentation: Pyrénées: F6GMX — Ardèche Drôme: F1FHK — Umoges: F6AUA
Prix revendeurs et exportation.

Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux
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68 et 76 avenue Ledru Rol l ln - 75012 PARIS
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M m m m m m
Par Georges RICAUD - F6CER

Destiné à suivre le transverter 144 -
1296 MHz décrit auparavant dans la
revue, cet amplificateur, équipé d'une
triode en grille à la masse 2C39BA
ou 7289, permet d'obtenir 100 watts
alimentation de façon relativement
simple. Le gain, avec un tube en bon
état, est voisin de 16 dB, ce qui néces
site deux étapes pour le transverter à
transistor (ne délivrant que 500 mW).

Avant toute chose, il est bon de pré
ciser que pour le moment, ce montage
n'est pas un «kit» et que les résultats
seront le reflet du soin apporté à la
réalisation mécanique, surtout la pla-
néité de la cavité d'anode.

Toutefois, rassurez-vous, il existe
une grande tolérance dans les cotes et
pour peu que l'on dispose de quelques
limes d'une scie à métaux et d'une
perceuse sensitive, la réalisation doit
être menée à bien facilement.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Il s'agit d'un amplificateur en grille
à la masse. L'attaque se fait sur la
cathode à l'aide d'une ligne demj-
onde accordée en bout par un conden
sateur ajustable de très bonne qualité
(Johamson ou autre). Le couplage
d'entrée se fait au point chaud à l'aide
d'un disque capacitif de diamètre
8 mm soudé directement sur un socle
de prise BNC à vis ; de cette façon, le
couplage est réglable simplement en
vissant plus ou moins la fiche dans
son support. Un écran de blocage
empêche toute rotation ultérieure lors
que les choses sont réglées. La cavité
plaque appelle quelques commentaires :
c'est le point critique mécaniquement
parlant. En effet, tout se passe comme si
la plaque était à la masse en haute
fréquence. Pourquoi ?

AAégahertz
^ R E A U S A 7 1 0 N S

F i g . 1 : D u c i r c u i t a c c o r d é v e r s l a c a v i t é

Si l'on examine la figure 1, on peut
voir le passage progressif entre un cir
cuit accordé classique et une cavité ;
le haut et le bas de la cavité représentent
le condensateur tandis que les côtés
verticaux font office de self d'accord.

La lampe se retrouve donc plantée au
milieu, la HP n'apparaît pas à l'exté
rieur de fa cavité, par contre à l'inté
rieur ce n'est plus la même chose. Les
courants qu i c i rcu lent sur le fond sont
intenses et la liaison mécanique et
électrique doit être parfaite : six vis
sont un minimum et les surfaces doivent
être parfaitement planes, l'ensemble sera
avantageusement argenté (voir pour
cela un argenteur de couverts !)

Le couplage est inductif et la HP
est prélevée à l'aide d'une boucle que
l'on peut plus ou moins tourner dans
l a c a v i t é .

L 'accord de la cav i té devra i t théor i
quement se faire au centre géométrique,
or... il V a la lampe. On le décale sur le
côté : il s'agit d'un disque monté au
bout d'une tige de laiton qui peut se
rapprocher plus ou moins du plateau
d'anode. Là encore, il existe une petite
difficulté : en effet, il serait trop facile
de souder ce disque au bout d'une
tige filetée, malheureusement, un filetage
se comporte du point de vue HP comme
une self de choc et pour obtenir un
rendement op t imum, i l vau t mieux
un contact coulissant (fig. 2).

CONSTRUCTION

Pour réaliser cette pièce, il faut :
— 1 disque de 010 mm percé et fraisé

au centre pour recevoi r une tê te de
vis 03 ;

— 1 morceau de 40 mm de long de tube
06 - 8 mm en cuivre ou en laiton ;
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— 1 morceau de tige fiietée de 03 mm
en laiton ;

— 2 e n t r e t o i s e s d e 0 6 m m e n l a i t o n
de longueur 3 cm taraudées à 3 mm ;

— 1 ressort de stylo à bille.

On commence par préparer le tube
d e c u i v r e e n f a i s a n t à l ' u n e d e s e s e x t r é
mités 6 fentes sur une profondeur de
5 m m à l ' a i d e d ' u n e l a m e d e s c i e t r è s
fi n e .

On coupe ensuite l'une des entre
t o i s e s e n d e u x : u n d e s m o r c e a u x e s t
s o u d é d a n s l e t u b e d e c u i v r e d u c ô t é

opposé à celui où l'on a fait les fentes.
A t t en t i on à ne pas me t t r e de soudu re
dans le centre (partie taraudée).

L ' a u t r e m o r c e a u d e l ' e n t r e t o i s e e s t
laissé de côté pour le moment.

On prend le disque que l'on visse
à l 'ex t rémi té de l 'en t re to ise de 30 mm
qui reste.

C e t t e e n t r e t o i s e e s t e n s u i t e m u n i e
de la tige filetée que l'on soude égale
m e n t .

On peut a lors v isser l 'ensemble
entretoise, disque, tige filetée dans le
tube de cuivre en ayant soin d'Inter
caler un morceau de ressort de stylo
à bille qui rattrape le jeu. On a obtenu
une pièce qui avance et recule à frot
t e m e n t d u r f a v o r a b l e e n H F.

Le tube de cuivre peut alors être
soudé sur le plateau de grille de la
c a v i t é .

Le morceau d'entretoise qui reste
est alors vissé sur la tige filetée et
permet le réglage à l'aide d'un bouton
standard 06. . . CQFD !

La cavité d'anode est très plate. Il
est donc assez facile de réaliser la sortie
HF à l'aide d'une boucle de couplage :
celle-ci est réalisée en plat de cuivre ou
de laiton de 1 mm d'épaisseur et 3 mm
de large repliée comme indiqué sur les
figures 3 et 4. Afin de pouvoir faire
pivoter la boucle et é^lement de
l'enfoncer plus ou moins dans la cavité,
il faut prévoir un supp>ort coulissant :
u n t u b e d e c u i v r e d e 0 8 - 1 0 e t d e

X l o n g u e u r 5 0 m m . A u n e e x t r é m i t é ,
on échancre le tube sur une largeur de
3 m m a fi n d e s o u d e r l a m a s s e d e l a
boucle de couplage. A l'autre extrémité,
on soude un boulon de prise N pour
c â b l e 1 0 m m . C e b o u l o n d e v r a ê t r e
légèrement limé afin de laisser passer
le tube. Le câble coaxial int^ieur est
réalisé avec du KX4 dont on ne garde
que l'âme et l'isolant central. En effet,
le tube de cuivre fa i t parfa i tement
o f fi c e d e t r e s s e )

2 2 i n m

Figure 3

fiche N femelle
s tanda rd

tube de cu iv re /
0 8 - 1 0 L = 5 0 m m

boucle de couplage
en plat de cuivre
3 m m X 1 m m

Figure 4

Cette boucle de couplage s'enfonce
sur le côté de la cavité plaque et se fixe
s u r u n m o r c e a u d e t u b e d e 1 0 • 1 2
légèrement échancré. Une fois le bon
réglage trouvé, on immobilise le tout à
l 'a ide d 'un co l l ie r (ext ra i t d 'accessoi res
pour machine à laver !).

Voyons en détail ta construction de
la cavité plaque (fig.•5). Le corps de la
cavi té est réa l isé en tube de la i ton de
8 0 - 9 0 m m d o n t l a h a u t e u r e s t d e
20 mm (pièce numéro 4).

Ce corps de cavité est fixé à l'aide
de 6 vis (minimum) sur la plaque support
(pièce 5) en laiton de 15/10e ou 20/10e.
Sur cette pièce carrée de 1(X) x 100 mm
sont également soudés :

— le contadt de grille (pièce 13) ;
— le corps de b l indage du c i rcu i t

cathode (pièce 9) ;
— la partie fixe du circuit d'accord

plaque à disque (pièce 6). La ligne de
couplage de sortie est fixée sur le
côté du corps de cavité plaque, à
m i - h a u t e u r. P o u r c e l a , o n p e r c e à
1 2 m m e t l ' o n s o u d e u n m o r c e a u
d e 2 0 m m d e t u b e 1 0 - 1 2 r e f e n d u

dans lequel va coulisser la pièce de
la figure 3 ;

— le corps de la cavité plaque est fermé
vers le haut par un disque de laiton
15/10e (pièce 3) dans lequel est
percé un trou de 40 mm de façon
à laisser passer le tube 2C39 ;

— le tube est connecté à la pièce 1

Figure 5
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par le doigt de contact entre cette
pièce 1 et la pièce 3. On intercale
u n e f e u i l l e d e m i c a o u d e t é f l o n
a f i n d e r é a l i s e r l e c o n d e n s a t e u r d e

découplage d'anode. Les pièces 1
et 3 sont f ixées entre e l les à l 'a ide
de 4 v is de 03 munies de rondel les
isolantes a,i\r\ de ne pas court-circuiter
la haute tension I

C'est tout pour le côté plaque !

Du côté cathode, les choses ne sont
p a s p l u s d i f f i c i l e s . L e c i r c u i t d ' e n t r é e
est une ligne demi-onde, avec couplage
capacitif. L'accord se fait à l'aide d'un
condensateur Johnson de 0.8 - 6 pF
(pièce 11 ).

Le blindage de l'ensemble, pièce 9,
es t r éa l i sé avec un t ube de l a i t on de
d iamèt re in tér ieur 30 mm soudé sur la
pièce 5 (attention au centrage). La
ligne d'attaque (pièce 8) est constituée
par un morceau de 27 mm de tube en
laiton de 08 mm intérieur, refendu à une
extrémité de façon à faire contact avec
la cathode. Le filament de la lampe est
relié à une pièce de laiton issue d'une...
pr ise de courant et dont l 'extrémité est
élargie avec soin jusqu'au bon diamètre.
Cette pièce est coaxiale à la ligne
d'attaque et isolée à l'aide de téflon de
plombier en bandes (fig. 8).

ligne de cath<^e

tube de laiton (stylo à bille)
soudé à une ex-prise de courant

téflon en ruban enroulé de façon à
nDaintenir la pièce de contact-filament au
c e n t r e

Figure 6

Cette pièce de contact cathode est
soudée à l'extrémité opposée à la lampe
à un condensateur d'accord 0,8 - 6 pF,
pièce 11, ainsi qu'à un disque de 9 mm
de diamètre qui constitue avec son
homologue soudé sur une prise BNC,
pièce 10, le condensateur de couplage
d ' e n t r é e .

Deux selfs de choc d'environ 3 tours
05 permettent d'alimenter le filament
et la cathode au travers de 2 condensa
teurs by pass : pièce 12.

Mégahertz.
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Afin de ne pas exercer t rop de
contra intes sur la lampe et sur le con
densateur d'accord, la ligne d'accord
cathode est maintenue par la pièce 14
réalisée en époxy non cuivré de 3,2 mm
selon le dessin de la figure 7. Cette
pièce est collée à l'araldite.

H T 1 0 0 0 v o R s

Figure 7

trou de 09 pour laisser
passer la lîgrte cathode

6 trous 04 pour laisser passer l'air !
matériau : époxy 3.2 mm
(deux morceaux de 1.6 collés)

Voi là l 'ensemble mécanique. On peut
l 'argenter à l 'a ide d'argenture pour
circuit imprimé, ce qui augmente le
rendement ou, si l 'on veut, apporter
l e t o u t à u n a r g e n t e u r d e c o u v e r t s
qui donnera un ensemble impeccable.

L ' a l i m e n t a t i o n d ' u r t e c a v i t é c o m m e
celle-là est simple et ne néœssite qu'un
enrou lement 6 vo l ts i so lé de la masse
afin de polariser la lampe de façon
s imp le avec une d iode zener de 10 V
et un 2N3055 (fig. 8). Le passage en
émission se fait alors de façon simple
par mise à la masse de l 'é ioe t teur du
2 N 3 0 5 5 .

L a p r o c h a i n e f o i s , n o u s d é c r i r o n s
l'amplificateur intermédiaire 0,5 watt -
2,5 watts qui permet de compléter
l ' e n s e m b l e .

F igure 8
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TELEVISION
D'AMATEUR

e Z X S I
est sûrement
le micro-ordinateur
te plus populaire
actuellement.
H reste Tun de ceux
qui permettent
de débuter
en informatique.

Parmi
les réalisations
amateurs,
n o u s v o u s

proposons ridée
d'une mire couleur
personnalisée,
u t i l i s a b l e
en té lévis ion
d 'amateu r :

- la carte SA.M.

Une extension
16 couleurs,
toute nouvelle,
vous est présentée
dans cet article
également :

- l ' in ter face
16 couleurs.

S E P T E M B R E 1 9 8 3

LA CARTE
S.A.M.

Vendue sans boîtier,
la carte couleur SAfd

n'en est pas moins
très soignée:

circuit imprimé
époxy double face

verni et étamé,
connecteur entrée-

sortie, 9 supports de
circuits intégrés

servent à la
^mécanique», le 10e

au raccordement
du cordon Péritel.

L Installation se fait
très simplement par

enfichage de la carte
sur le connecteur
arrière du ZX81.
Une petite inter

vention chirurgicale
sera nécessaire au

niveau du modulateur.
H faut ajouter une

résistance et un

découplage.
L'opération

s'effectue en 3 mn.
Si la sortie Péritel
est utilisée, aucun

au t re r acco rdemen t
au ZX n'est néces

saire. Par contre, si on
désire utiliser le modu

lateur, il faudra, en
suivant la notice,

connecter 2 fils dans
no t re mach ine

bien aimée.
Opération simple.

-^Mégai
INFORMAnOUE



Ut i l isa t ion :
En UHF, le résultat n'est franche

ment pas transcendant. Les couleurs
«bavent» les unes sur les autres et la
définition laisse à désirer.

Par contre, en Péritel, quelle mer
ve i l l e . Les cou leu rs se su iven t comme
si assemblées après découpe aux ciseaux.
La netteté est parfaite. Au début, on a
même du mal à imaginer que notre
ZX peut faire tout ça I

La programmation des couleurs se
fai t d 'une manière très simple. Les
lettres A à H en graphique donnent les
8 couleurs. «C» est la couleur du fond.
Il faudra, pour programmer, apprendre
le «code» des couleurs . Opérat ion
indispensable mais aisée.

La notice explicative répond à peu
près à toutes les questions que le pro
grammateur pourrait se poser.

L E P R O G R A M M E
D E

M I R E A T V

Ce programme a été réalisé de façon
à être utilisable par tous.

Après avoir rentré le programme
ligne par ligne en respectant scrupuleuse
ment tes signes vidéo inversée (sauf
celui du SAVE I), il faut faire GOTO 5.
U n R U N p r o v o q u e r a i t u n S AV E I
D'ailleurs, si vous stoppez le programme
la remise en route s'effectuera toujours
par GOTO 5.

Les signes vidéo inversée représentent
les couleurs. Si vous vous êtes «planté»,
vous vous en rendrez compte lors du
d é r o u l e m e n t .

Une fois le programme lancé, tout
le t rava i l vous es t mâché . D 'abord un
« m e n u » s ' a f f i c h e e t v o u s d o n n e l e s
Ins t ruc t ions pour poursu iv re . Vous
a v e z e n s u i t e u n « c h o i x » e n t r e l e s
t r o i s m i r e s .

Pour la t ro is ième mi re , ta mi re
personnelle, le programme vous donne
trois «pages» d'explication pour la
m o d i fi e r .

Les auteurs ne sont pasdeschampions
de la programmation. Il est certainement
possible de faire mieux. Soyez rassuré,
te programme «tourne» comme une
horloge et le résultat seul compte.

Explications du programme :
Les lignes 1 à 90 servent au «NEW»

et au «CHOIX» ; les lignes 1000 à 1255
servent à la mire 1 ; les lignes 2000 à
2097 à la mire 2 ; les lignes 3000 à
3220 à la mire 3 ; les lignes 4000 à
4740 aux explications pour la modi
fication de la mire personnelle.

L e p r o g r a m m e « M I R E » e s t u n
excellent exercice pour comprendre et
exploiter les multiples possibilités de la
c o u l e u r .

J . P i e r r a t - F 6 D N Z
F . C h a r o l l e s - F I F T J
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UNE EXTENSION
16 COULEURS
POUR LE ZX81

Le ZX81 dispose maintenant de quel
que chose d'unique dans le monde de la
micro-informatique domestique : une
palette de 16 couleurs bien réelles et
toutes différentes. Jugez vous-même I
R O S E ~ B L E U C I E L - G R I S - V I O
L E T ; F U C H S I A - B L E U - B L E U
M A R I N E - J A U N E ; O R A N G E -
V E R T - K A K I - M A R R O N C L A I R ;
ROUGE - NOIR-MARRON FONCÉ-
B L A N C .

La qualité des couleurs et de l'image
obtenue sur le té lév iseur est excel lente
comme en témo ignen t les pho tos .
L e f o n c t i o n n e m e n t d u 2 X 8 1 r e s t e
absolument inchangé. Cette extension
16 couleurs peut être utilisée avec ou
sans la mémoire 16 Kram, l'imprimante
Sinclair, les manettes de jeu et la carte
S o n .

Voilà qui laisse de quoi jouer dans de
bonnes conditions, d'autant plus que
des cassettes compatibles avec cette
extension sont déjà disponibles
Imaginez le monde du ZX81 en 16
c o u l e u r s r é e l l e s !

Voyons maintenant d'un peu plus
près le côté pratique.

L a m i s e e n r o u t e :
C'est là un des points forts de cette

réalisation. Effectivement, la simplicité
de mise en route est presque déconcer
tante : pas de soudure, pas de réglage
e t p a s d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e à
pratiquer au niveau du ZX81. La carte
fonc t ionne dès la m ise sous tens ion !

I l est important de noter que la
liaison UHF antenne que vous utilisiez
a v a n t d e v i e n t p a r f a i t e m e n t i n u t i l e
puisque cette extension couleurs re
synthétise complètement l'image vidéo
et l ' injecte à votre téléviseur par le
câble Péritel.

Donc, après avo i r en f iché vot re
c a r t e 1 6 c o u l e u r s à l ' a r r i è r e d u Z X 8 1

et la fiche Péritel sur votre téléviseur,
vous pouvez passer à la programmation
d e s c o u l e u r s .

La programmation des couleurs :
Ici aussi, la simplicité est de rigueur.

Les 16 couleurs sont accessibles par
codes graphiques. Par exemple, si vous
appuyez simultanément sur les touches
SHIFT et 9, vous êtes passé en mode
graphique. I l vous suffit alors d'en
foncer (!) n'importe quelle touche de
4 à 9 et de A à J pour afficher de beaux
pavés de couleur. C'est la façon la plus
simple de programmer des paysages ou
d e s f o n d s c o l o r é s .

Mais vous avez également la possibi
lité, ô combien utile, de pouvoir faire

apparaître votre texte sur le fond coloré
de votre choix !

Pour ceux d'entre vous plus familiers
avec le basic, vous pouvez utiliser la
fonction CHR S . Son argument sera
alors compris entre 160 et 175 pour les
1 6 c o u l e u r s . . .

Une notice explicative est d'ailleurs
f o u r n i e a v e c c e t t e e x t e n s i o n a i n s i
que des programmes d'application.

Un peu de technique :
La qualité de l'image obtenue tient

de la reconstruct ion de l ' image du
t é l é v i s e u r. A u l i e u d ' u t i l i s e r l a s o r t i e
vidéo noir et blanc fabriquée par le
ZX81, et qui n'est d'ailleurs accessible
qu'en démontant le micro-ordinateur
et en allant souder des f i ls à l ' intérieur,
ce t te ex tens ion 16 cou leurs recons t ru i t
réellement toute l'image : les retours
lignes et les retours trames comme
bien sûr les carac tères . Tout s 'e f fec tue
donc à partir du bus du microproces
s e u r Z 8 0 u t i l i s é d a n s l e Z X 8 1 t L e
fonct ionnement est du type d ig i ta l .
C'est pourquoi il n'est pas nécessaire
d'avoir de potentiomètres de réglage.
Encore une simplification au bénéfice
de l'util isateur... De plus, l 'étage de
s o r t i e e s t r é e l l e m e n t a u x n o r m e s
Péritel, adapté sur 75 ohms. Ce dernier
point, très important, permet l ' inter
changeabi l i té au n iveau des d ivers
types de téléviseurs français et étrangers.

H.P.'Penel
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K

V / / \ W ^ \
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A M A T E U R

Suite échecs examens DTRE, vends
m a t é r i e l n e u f To n o 7 0 0 0 E Ya e s u ,
FT707, FT480. FT780. Té!. 13/14 h
a u 5 7 7 . 6 7 . 4 9 o u a p r è s 1 9 h a u
( 9 3 ) 9 8 . 8 1 , 9 0 .

V e n d s R X H e a t h k i t H R 1 6 8 G b a n d e s
O M : 3 . 5 - 7 - 1 4 - 2 1 - 2 8 - 2 9 M H z . N o
t i ce f ranç . TBE 1800 F. Té l . :
( 4 ) 4 2 3 . 11 . 3 4 .

V e n d s F R G 7 7 0 0 a v e c m é m o i r e s
e t 1 2 V . F R V 7 7 0 0 e t F R T 7 7 0 0
a c h e t é s a o û t 8 2 . E m b a l l a g e d ' o r i
g i n e 4 2 0 0 F . D a t o n g F L 2 8 0 0 F .
F I H F Z . T é l ( 1 ) 5 7 9 . 3 2 . 7 9 .

Ve n d s I C 7 2 0 { A - F ) 1 a n , é t a t
n e u f . J a m a i s s e r v i e n é m i s s i o n .
I C - R 7 0 é t a t n e u f 1 a n . T é l .
( 3 3 ) 3 8 . 5 2 . 4 2 .

V e n d s S N 2 2 0 K e n w o o d 1 8 0 0 F .
A c h è t e m i c r o & i u r e 4 0 4 C o u

échange possible. Tél. (40) 76.
6 2 . 3 8 .

V e n d s é t a t n e u f , e m b . o r i g i n e
T R X K e n w o o d T S 5 3 0 S é q u i p é
T X - R X n o u v . b a n d e s W a r e 2 2 0 W

P E P ; 5 5 0 0 F e t R X K e n w o o d

R600, couv. gén. jusque 30 MHz :
2 5 0 0 F . A n t e n n e 1 4 4 - 1 6 é l . :

1 5 0 F . F 6 D K C . T é l . ( 8 ) 3 5 4 .
3 5 . 11 .

V e n d s t r a n s v e r t e r 1 2 9 6 M H z P u m a
e t p réamp l i 1250 F. Té l . 628 .
97.01. le soir.

R e c h e r c h e Q Z 3 2 M H z . F T 2 9 0 R ,
a n t e n n e 1 2 9 6 M H z . V e n d s t r a n s
v e r t e r P u m a 1 2 0 0 F, d i p ô l e c o a x .
27 MHz 250 F, polaro id 200 F
pour DX TV. Tél. 599.02.90. soir.

V e n d s D r a k e T X 4 B - R 4 C s y n t h é .
F S 4 e t f r é q u e n c e m è t r e . T S 1 3 0 V,
S P 1 2 0 . F T 1 0 1 , F V 1 0 1 . H P e x t . ,
t r a n s v e r t e r M i c r o w a v e 4 3 2 - 2 8 5 .
A n t e n n e d é c a 1 2 A V Q , s u p p o r t s
S K 6 11 S e t c h e m i n é e s , c a v i t é 1 4 4
W 2 G N . p l a t i n e s F 6 C E R . E . G r o s ,
7 r u e d u C h a m p d e M a i , 8 1 2 0 0
A u s s i l l o n .

V e n d s M o d . F 8 C V, d é c o d . R T T Y,
A F S K , v i s u T é l é , a t i m . e t a c c è s ,
m o n t é s , n o n c â b l é s . S a g e m S P E 5 ,
a l i m . 1 8 0 0 F p l u s p o r t . R e n s .
c o m p i . e n v . S A T à F 2 I V , 7 1 b d
de Strasbourg, 76600 Le Havre.
Tél. (35) 21.32.04. le soir.

V e n d s d é c o d e u r C W / R T T Y To n o
5 5 0 . E t a t n e u f . 3 0 0 0 F . T é l . :
( 3 7 ) 4 3 . 4 3 . 1 9 .

V e n d s T . W . 1 4 4 M H z , F T 2 0 2 R
Yaesu avec sacoche, chargeur, 1 jeu
b a t t e r i e s s u p p l . 8 0 0 F . F i l t r e
Autek Research QF1A pour SSB/
C W / R T T Y / A M . 2 n o t c h s , s é l e c t i v e
var iab le , note BF var iab le , se bran
c h e e n s o r t i e H P : 5 0 0 F . W a t t -
m è t r e / To s m è t r e D r a k e W 4 , 0 à 2 0 0
e t 0 à 2 0 0 0 W . F 6 B F H ( 3 5 ) 6 0 . 1 6 . 1 6
après 18h30.

Vends Grundig 1400 GO-PO-FM-OC
d e 1 0 0 k à 2 8 M H z C W - B L U s e r v i
2 mois, neuf sous garantie 1800 F.
P i t e l E r n e s t , B r e t a g n e 2 , L e s
F r e s n a u x 6 1 1 0 0 F i e r s .

Vends SX200 Datong D70 500 F.
FRV7700 ; 400 F. Magnéto. AkaP
620D : 2500 F Objectif Makinon-
N i k o n 2 8 / 8 0 : 1 0 0 0 F . T é l . ;
5 5 4 . 8 4 . 9 6 .

Vends FT102 Janv. 83 sous garant,
équipé AM-FM-filtres bandes CB,
m i c r o d e b a s e M O I ; 9 0 0 0 F . T é l . :
( 2 9 ) 9 4 . 4 4 . 3 3 .

V e n d s T X D r a k e T R 4 C , R V 4 C ,
M S 4 a v e c m i c r o : 3 0 0 0 F. A m p l i
V H F L N 8 0 : 8 0 0 F . W 3 D Z Z :
2 0 0 F . T u b e 4 C X 2 5 0 : 2 0 0 F .
F 6 F G U ( 4 2 ) 5 1 . 1 4 . 4 0 .

Échange table traçante Linsels de
10 mV à 50 V, vitesses lOmm/h
à 1 0 0 0 M M / m n c o n t r e R X 0 , 5 /
3 0 M H z . S S B / R T T Y . T é l . H B
( 1 ) 5 6 6 . 6 6 . 8 3 .

V e n d s T H 6 D X X : 1 9 0 0 F . T R X
déca SB102 avec alim, HP : 2800 F.
S B 5 0 0 ; 8 0 0 F . D é c . R T T Y B é r i c
D T 1 3 : 8 0 0 F T é l . ( 8 8 ) 9 1 . 1 3 . 6 6 .

C h e r c h e R T T Y T o n o 7 0 0 0 E . D o c .
e t s c h é m a s T X B e l c o m 4 0 0 M H z
L iner 70A pour pho tocop ie r. F6EPE
(90) 85.42.09. le soir.

Ve n d s R 1 0 0 0 K e n w o o d p e u s e r v i
cause dble emploi : 2500 F.
R e c h e r c h e F R V 7 7 0 0 Y a e s u .
C h a i n e J . M . ( 3 3 ) 3 9 . 2 0 . 4 1 .

Ve n d s R X F R G 7 7 0 0 n o v. 8 2 ,
a n t e n n e F R A 7 7 0 0 , c o n v e r t .
V H F F R V 7 7 0 0 : 3 5 0 0 F . T é l . :
( 1 ) 2 6 7 . 4 1 . 5 3 .

R e c h e r c h e a l i m . Y a e s u F P 7 0 7 ,
20 A ou équiva lent . Demandez
Dominique au 423.77.39.

Vends ens. E/R RTTY composé
de Élekterminal, clavier, codeur-
d é c o d e u r B a u d o t / A S C I I , m o n i t e u r
N / B 4 1 c m : 2 0 0 0 F. S a l o m o n J .
5 , r u e L o u i s e B o n n e , 7 7 2 3 0
D a m m a r t i n e n G o e l e .

V e n d s F C 9 0 2 : 1 1 0 0 F. F C 1 0 2 :
1 7 0 0 F , m i c r o M D - I B 8 : 3 0 0 F .
Po r t i ndu . Té l . ( 27 )59 .32 .94 .

V e n d s R X A S V - 5 3 / F M / 8 m é m .
1 4 0 - 1 4 6 M H z / 1 2 V : 9 0 0 F . R X
T r i t o n G o n i o G O / P O / F M / V H F :
8 0 0 F . A n t . F R A 7 7 0 0 n e u v e :
3 7 0 F. T é l . ( 4 ) 4 2 3 . 11 . 3 4 .

Vends FT707 janv. 81 : 4400 F.
FC707 juin 81 : 700 F. ORIC 1-
4 - 8 K m a r s 8 3 : 1 9 0 0 F . Z X 8 1
1 6 K a v r i l 8 3 : 8 0 0 F . F 6 G Z Z
( 8 6 ) 5 6 . 1 6 . 5 7 .

Vends FT707, FC707 1 an : 5000 F
2 M M i c s - r a d i o K T 8 A M / F M / S S B :
1 0 0 0 F . Z X 8 1 1 6 K : 1 0 0 0 F .

D i v e r s e s a n t e n n e s . ( 6 6 ) 3 9 . 1 7 . 4 1 .

V e n d s I C 7 2 0 F é t a t n e u f 6 m o i s
garantie : 10 000 F justifié. Tél.
(87)30 .01 .54 . - 32 .10 .83 so i r.

gratu*!̂
Vends cause dble emploi TX neuf
Kenwood TR5200 portable430/440
M H z F M 1 e t 3 W 1 2 V e t C N . ,
c o m p l e t a v e c h o u s s e , a n t e n n e ,
m ic ro CN e t cha rgeu r, co rdon
a l i m . , n o t i c e . A s a i s i r : 2 0 0 0 F.
R X n e u f p o r t a b l e 6 2 à 8 7 e t
1 5 0 à 1 7 6 M H z F M : 6 0 0 F .
Té l . (3 ) 476 .30 .54 .

Vends l igne Drake R4C, T4XC,
A C 4 , M S 4 , m i c r o é l e c t r o v o i c e
le tout : 7000 F. Tél. après 20 h
( 6 2 ) 3 6 . 6 5 . 1 8 . W E ( 6 2 ) 0 9 . 4 5 . 2 5 .

C h e r c h e c o n v e r t i s s e u r b a n d e s a m a t .
d é c a . à l a m p e s o u t r a n s i s t . s o r t i e
1 6 0 0 / 1 6 1 0 k H z . B o n é t a t a v e c s i
p o s s i b l e s c h é m a s . F a i r e o f f r e à
Planavergne L. Cuzorn 47500 Fumel

Vends Ax Heathkit HR1680 bandes
OM : 2000 F. An t . ac t i ve Da tong :
4 5 0 F. C o n v e r t , m i c r o w a v e 1 4 4 /
2 8 M H z ; 2 8 0 F. ( 4 ) 4 2 3 . 1 1 . 3 4 .

V e n d s D r a k e R X R 4 C , T X T 4 X B ,
sythé FS4 (couv. gén.), aff. digit.
H e a t h k i t S B 6 4 0 . F 6 G L J . T é l .

( 6 3 ) 9 8 . 3 0 . 3 7 .

V e n d s R X F R G 7 7 0 0 S . É t a t n e u f .
Té l . (29) 91 .43 .89 .

V e n d s F T 9 0 2 , F C 9 0 2 é t a t n e u f ,
notice F, Beam Hygain 103 BA.
Tél. (74) 68.06.48. après 21.00h

Vends micro-compr. Turner plus 3B
2 5 0 F, l i n . 1 4 4 3 / 3 0 W : 2 5 0 F,
platine F6CER DET. produit/géné.
po r t euse avec f i l t r e qua r t z mon tée
rég lée : 300 F. F1GAN. Té l . :
( 1 ) 8 9 9 . 2 6 5 1 .

V e n d s a n t e n n e m o b i l e N e w - T r o n i c s
1 4 M H z n e u v e , e m b . o r i g . c d m p l .
a v e c c o a x . : 5 0 O F F 6 D 0 F . T é l . :
( 6 1 ) 6 6 . 2 4 . 1 6 .

V e n d s T S 5 2 0 S ; 4 2 0 0 F f r a n c o .
Livres pr examen :prix OM, convert.
F R D 7 7 0 0 M D : 5 0 0 F . F E 7 4 3 1 .
Tél. (4) 473.16.58. i tO h.

Achè te conso le A t las 21OX CS/VX/
A C 2 2 0 , b o î t e c o u p l a g e M F J
941 D,le tout à prix OM.
V e n d s R X L A S V H F, To n o a m p l i
récept. 145 MHz. (Échange possible
pour le tout). Tél. (40)76.62.38.
Vends At las 350XL 200 W HF,
b a n d e s a m a t . p l u s 1 0 b a n d e s a u
choix. VFO 305, aff. digit. DD6XL
A l i m . 3 5 0 P S . P a r f a i t é t a t . F 6 A 0 I
( 9 3 ) 2 2 . 6 7 . 2 6 .

S M E L E C T R O N I C , d e s C l a i r i o n s
S S œ O A U X E R R E

Téf (86)46.96.59
Callbook 1983 : adresses des radioamateurs
d a n s l e m o n d e ( s a u f U . S . A . ) 2 3 0 , 0 0 F
H a n d b o o k 1 9 8 3 1 8 0 , 0 0 F
VHF Antennes : traduction des art icles VHF
( C o m m u n i c a t i o n s . . 9 5 , 0 0 F
Le catalogue SM Electronic : les kits, les
réalisations UKW, une bibliothèque de livres
f r a n ç a i s , a n g l a i s e t a m é r i c a i n s 1 3 , 0 0 F
Collection des revues ESM
N'hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner.
Conditions de port : 10 % du montant de la commande.

BON DE COMMANDE à adresser à SM Electronic

J e d é s i r e r e c e v o i r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :

d )

Ci-joint mon règlement pxiur un montant total de
N o m

P r é n o m :

A d r e s s e :

C k > d e p o s t a l : V i l l e :
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V E N T E PA R C O R R E S P O N D A N C E
LEE. BP 38 77310 ST. FARGEAU PONTHIERRY
ou PASSEZ NOUS VOIR
71, Av. de Fontainebleau de lOh à 12h et de 14h à 19h

no FF)-

TEL:(6)438.11.59.
F6HMT Spécialiste du composant électronique.
Composants grandes marques aux meilleurs prix OM. KITS spécialement créés pour vous.

Ca"'°®'irria 1 kg :

Franco ao-̂

^ n p r o m o U o n l I i v r a b l e s d a n s l a l i m i t e d o s s t o c k s ) R é g u l . + T 0 2 2 0 5 , 5 0BFR91.... 7/X3 2N2222A. . . . SJSOIesS Ponts t A/200 V 3;/0 fO nF (63 V/ 5,0O/es5
■/3W 8 j00 2N2907 a ,50 les5 Zeners 1 W 6 /X) tesS (même va leur ) 220 f iF (40 V! . . . . WjOOIesS
B P 9 8 1 t O J S O I N 4 l 4 a 3 / } 0 l e s W ' N 4 0 0 l é 4 0 0 7 . 4 . 5 0 l e s 1 0 2 2 i i F ( 6 3 V ) S j O O I e s S

KITS F6HMT et F6CER
L E E 0 0 1
LEE 002
LEE 006
L E E 0 0 7

L E E 0 0 9

2 / 2 fi F ( 4 0 W t a n t 6 j 0 0 l e s 5
4 7 i i F ( 6 3 V ) 6 0 0 l e s S
I O O ) i F ( 6 3 V I 9 . 0 0 l e s 5

2 N S 6 4 1 T R W . . . 6 0 / 0 0
2 N 5 6 4 2 T R W . . . 8 0 0 0

L E E 0 1 3
L E E 0 I 4
L E E 0 1 5

LEE 016

: Vu-mètre avec 16 leds rectangulaires plates. Echelle logarithmique
; Micro HF bande FM. Stabilisé par X-tal. Portée 50 m. Autonomie 50 h (décrit dans MEGAHERTZ No2i.
: Commutateur 4 voies pour oscilloscope. Avec redressement et régulation. Sans trans/o

TX 14 MHi S W sous 14 V. Pilotage VXO. Filtre passe-bas en sortie. Idéal pour licence et CW
Fréquencemètre 6 digits 45 MHz. Alimentation incorporée

LEE 009C : Fréquencemètre 6 digits 500 MHz. Alimentation incorporée (décrit dans MEGAHERTZ No S)
LEE012 : Récepteur chasse au renard ou trafic VHF (AM). Alimentation 9 à 12V.AvecH.P.

; Récepteur 14 MHz CW et BLU. Sens. -0.2 fi V/50 Q,pour 10 dS. Alimentation 13.8 V. Avec H.P. . . . .
Oscillateur 8F pour lecture au son. Fréquence et volume réglables. Avec H.P.

. Ampli, de puissance FM bande 144 MHz. 45 W avec 2 W entrée sous 13,8 V/5 A.
Avec VOX HF. relais coaxial et dissipateur
Ampli, seul
Céblé et réglé

iP^^^mplî l4^4H^Gair̂ ^B^acieu^ r̂uî nférieu^^^^^ve^Mffre^^mbaœ^03xialg^
■ n a c r s n T r

7 5 . 0 0
2 4 0 . 0 0
195.00
3 3 0 . 0 0
5 3 0 . 0 0
6 9 0 . 0 0
290.00
590.00

45 .00

670.00
480.00
840.00

^ 9 ^

M I C R O - O R D I N AT E U R O R I C I
2 390,00 FF TTC
(-F 40,00 FF port)

- 48 K - /iP 6502
- 8 couleurs — clavier pro
- manuel en français
- i n t e r f a c e C E N T R O N I C S
- Possib i l i té micro lecteur, d isket tes et

i m p r i m a n t e r a p i d e
- cassettes et accessoires disponibles.

4 0 0 1

4 0 0 2
4 0 0 7
4 0 0 8

4 0 1 1

2 PO 4013 .
2 PO 4012 .
2 PO 4015 .
6 PO 4016 .
2 P 0 4 0 1 7 .

Microprocesseur*
3 /30 4020 11 3 0 4 0 2 8 730 4044 9.00 4069 . 2 3 0 4 0 9 3 5.00 4070 . . 2 3 0 6 8 0 Q P . 2 4 / 3 0 6 B 4 4 P . 2 2 0 / 3 0
2 3 0 4 0 2 3 . 2 3 0 4 0 2 9 13.70 4046 . 1530 4071 . 2 3 0 4 5 1 0 . 9 3 0 4 5 1 8 . . 9 3 0 6 8 0 2 P . 3 8 / 3 0 6 8 4 5 P . 12030
7 /30 4024 . 6 3 0 4 0 3 0 5 3 0 4 0 4 9 . 3 .00 4072 2 3 0 4 5 11 . 9 3 0 4 5 4 3 . 1 8 3 0 6 B 0 9 P . 11 0 3 0 6875L . 1 1 0 3 0
4 .00 4025 . 2 3 0 4 0 4 0 9 /30 4050 3 .00 4073 2 3 0 4 5 2 8 8/30 4553 . 25 /30 6 8 2 1 P . 3 5 / 0 0 6 8 5 0 P . 2 7 / 3 0
7 /30 4027 . 4 3 0 4 0 4 2 7/00 4051 9 3 0 4 0 8 1 . 2 3 0 4 0 5 3 . 1230 76477N. 36 /00 6 8 4 0 P . 5 5 / 3 0 S F F 9 6 3 6 4 9 5 / 3 0

L I N E A I R E S e t S P E C I A U X
MC 1458P . . 4P0 MC330IP.
M C 1 4 9 6 L . . 9 P 0 M C 3 3 8 0 P.
M C 1 5 9 0 G . . 6 5 P 0 L F 3 S 6 N . .
MC 1723P . . . SPO LM301 . .
M C 1 7 3 3 P . . . 9 p 0 L M 3 0 5 G .
M C I 7 4 1 P . . . 2 P 0 L M 3 0 9 K .
MC 1747P . . . 4P0 LM307P. .

. . 6 p 0 L M 3 1 7 T . . . 1 2 P 0 L M 3 8 7 N . . . 11 . 5 0 U A A 1 7 0 L

. . lOPO LM 317K . . . 26.00 LM 555N . . . 3P0 CA 3028 . .

. . 12p0 LM 377N . . . 20.00 LM 556N ... 4P0 CA 3080 . .

. . 7PO LM380N . . . 13.00 LM 56SN . .'. 16P0 CA3130. .
. . l O p O L M 3 8 1 N . . . 1 7 . 5 0 S 0 4 1 P I 3 p 0 C A 3 1 8 9 E .
. . 14p0 LM 382N . . . 15.00 SO 42 P
. . 5.40 LM 386N . . . lOpO UAA 170

. 18P0 TL 082. . .

. 13p0 TL084 . . .
- 13P0 TBA 790. .
. 14P0 TDA 2002.
. 36 .00 TDA 2004 .

1 4 p 0 T L 0 7 4 1 5 . 0 0 T D A 2 0 2 0 .
l a p O T L 0 8 1 4 3 0 L 1 2 0 B . . .

. 6 P 0 T A A 6 1 1 B 1 2

. 1 5 . 5 0 TA A 6 11 C X 1

. 12.00 TCA 440. . .

. 12P0 TBA 120S . .

. 39p0 CA 31616 . .

. 20p0 CA 3162 . . .

. 1 9 . 0 0 T A A 9 9 1 D

9 P 0
I l PO

. 20 PO
- 8 p 0
. i s p o
. 59PO
. 23 PO

74S196N . . .28pO
78XXCT . . . 6P0
79XXCT . . . 9PO

Q U A R T Z

1 MHz HC6 . .38PO
l O M H z H C B . 2 3 P 0
7MHzHC6 . . 57 /00

45^1HzHCt87S£0^
T R A N S I S T O R S -

3N918 . . . 5 PO
2N930 . . . 2P0
2N 1613 . . 230
2N 1711 . . 230
2N 2219A . 2P0
2 N 2 2 2 2 A . 2 3 0
2N2369 . . 2 .70
2N 2646 . . 5PO
2 N 2 9 0 S A . 2 p 0

D I O D E S

2 N 2 9 0 7 A

2 N 3 Q 5 3 .
2 N 3 0 5 5 .
2 N 3 7 7 2 .
2 N 3 7 7 3 .
2 N 3 8 1 9 .
2 N 3 8 6 6 .

2 N 4 4 I 6 .
B C 1 0 7 . .

2 3 0
3 P 0
5 P 0

19/00
22 /00

3 . 4 0
13.80
11 PO

I P O

TIC226D.
B C 1 0 8 .
B C 1 0 9 .
B C 1 7 9 .

B C 3 0 7 .
B C 3 0 9 .
B C 5 5 8 .
B D 1 3 9 .

B D 1 4 0 .
B F R 9 1

5.60 TIP 29 . .
1 . 6 0 B F V g O .
1 . 6 0 V N 4 6 A F
1 . 7 0 V N 6 6 A F
t p O V N 8 8 A F
I P O V N 6 4 G A
1.50 BF981 . .
3pO J310 . . .
3 p O M R F 9 0 1
9 / 0 0 B D X 3 3 .

4P03N211 . . . 13p0
8 .00 aux 39 . . 22P0

1 3 8 0 U 3 1 0 2 3 p 0
14pO Zéner 1 W . 1,40
15p0 1N4001à7 OpO
8 0 . 0 0 1 N 4 1 4 8 . . 0 . 4 0
11 . 5 0

9 p O
2 8 P 0

5 p O

T U B E E I M A C

4CX250B . 950PO
Support A G 500PO

E M I S S I O N F M - 2 8 V
FM 10 1/10 W . . 75.00
FM608/60 W . .225.00
FM 15050/150 .350 .00

V H F Î 3 5 V

VHF30 .4 /3W . . 40 .00
V H F 1 0 3 / 1 0 W . 7 5 p 0
V H F 2 0 8 / 2 0 W . 9 0 . ( X )
VHF40 15/40 W.140.00

E M I S S I O N T H O M S O N - M O T O R O L A

2 N 5 5 8 9 . 94 /30
2 N 5 5 9 0 - 115/30 2 N 5 6 4 2 . . ■ 198/00
2N 5591 . . 16530 2 N 5 6 4 3 . . ■ 310/X3
2 n 6 0 8 0 . . 168.00 . M R P 4 4 9 A - 18030
2 N 6 0 8 1 . . 222/30 M R F 4 5 4 A ■ 330/30
2 N 6 0 8 2 . 2 5 0 3 0 M R F 3 1 5 . . 5 2 0 3 0
2 N 6 0 8 4 . ■ 33030 M R F 3 1 7 . . 8 3 0 . 0 0
2N 564,1 . 129/30 M R F 4 5 0 A - 16930

T O R E S

T 1 2 - 1 2
T 3 7 - 6 .
T 3 7 - 1 2
T 5 0 - 2 .
T 5 0 - 6 .
T 5 0 - 1 0

7 5 0 - 1 2
T 6 8 - 2 .
T 3 7 - 0 . .

T37 - 2. .

A M I D O N
. . . 5/00
. . . 7 P 0
. . . 7 P O
. . . 7 P O
. . . 7 P O
. . . 7 P 0
. . . 7 P O
. . . 9 PO
. . . 7.50
. . . 7p0

T 6 8 - 6 . .
7 6 8 - 4 0 .
7 9 4 - 4 0 . .
7 2 0 0 - 2 .
F T 8 7 - 7 2

F T 1 1 4 - 6 1
F T 3 7 - 4 3
F T 5 0 - 4 3

T 1 2 - 6 . . . .
F T 3 7 - 6 1 . .
FT82 - 63. -

. 9 P O

. 12p0
. 15.00
- 4 9 P 0

1 2 P 0
. 2SP0
. 11 PO
. lOpO
■ 5 . 0 0
- 12/00
. 15P0

CHIPS MICA PUISSANCE SEMCO
10-22-2739-4733-100 1000pF 12p0
TRIMMERS MICA PUISSANCE
1 5 - 1 2 0 p F ( 1 0 0 0 V ) 2 9 . 5 0
6 5 - 3 2 0 p F I 1 0 0 0 V ) 2 9 . 5 0
1 2 - 6 5 p F ( 5 0 0 V ) 2 1 p O
2 5 - 1 1 5 p F ( S O O V ) 2 1 . 0 0
5 6 - 2 5 0 p F ( S O O V ) 2 1 . 0 0

5 , 5 0

6 . 0 0
16.00

T O K O
Inductances I à 470 pH (série 612)
Transfo. FI 455 kHz ou 10,7 MHz
10 X 10 Ou 7 X 7 mm
Le jeu de 3

FIL TRES CERAMIQUES FM 10.7 MHz
C F S E B P ^ 2 8 0 k H z 7 / 3 0
C F S H B P ^ 1 8 0 k H z 7 / 3 0

FIL TRES CERAMIQUES AM 455 kHz
B P = 4 k H z o u 9 k H z 1 5 . 0 0

C E R A M I Q U E S

4 . 7 p F à O . 1 p F O p O
RTC miniatures (63 V)3PpF è 22 nF IPO
B Y P A S S 1 n F à s o u d e r 2 . 0 0

C H I P S T R A P E Z E

4 7 - 1 0 0 - 4 7 0 - l O O O p F 1 . 5 0
T H T 3 6 0 0 p F ( 3 0 k V ) 3 5 . 0 0
T H T 3 2 0 0 p F l 1 5 k V I 3 0 . 0 0

N E O S I D
Mandrins (17x5 mm) 1 pO
Noyau Op/12 MHz . 1.00
Noyau 5/25 MHz .. 1 pO
Noau 20/200 MHz . ipO

FIL ARGENTE
8 / 1 0 l e m è t r e 2 p 0 :
16/10 le mètre .... 8.50
25/10 (e mètre .... 15/30

E L E C T R O C H I M I Q U E S 100pF(63 V) . 2 PO
220 pF 163 V) . 4 PO

1 pF (63 V) . . 130 470 pF (25 V) . 3/00 470 pF (63 V) . S/30
23pF(63V) 130 1000pFI25V). 5.00 1000 pF (63V). 8P0
4.7 pF (63 V) 130 2200 pF (25 V). 9O0 4700 pF 163V) .32pO
10 pF (25 V) . 130 4700 pF (25 V). 13/30
22 pF (25 V) .130 10000 pF (25V)30/30
47 pF (25 V) . 130 10 pF (63 V) . . 1.40
100 pF (25 V) 1.40 22 pF (63 V) . . 1.40
220 pF (25 V)2p0 47 pF (63 V) . . ipo,

A J U S TA B L E S

Plastique VHP R TC 6/65 pF. . 6.00
Céramique 3/12-4/20 -10/60 2p0
A air pour C.l.

2 / 1 3 p F 1 5 . 0 0
2 / 2 0 p F 1 8 , 0 0
O u t i l è t r i m m e r s I 4 p 0

T A N T A L E

GOUTTE 125V)

1 pF. . 2P0
23 pF 2/30

1.7 pF 2.40
lOpF .3/30

RESISTANCES
SUPPORTSCI

DUAL. IN. LINE
8 b r .
1 4 b r

1 6 b r
2 0 b r

2 4 b r
2 8 b r
4 0 b r

o p o
1 3 0
i p o
2 . 1 0
2 . 5 0
2 P 0
3 3 0

1/4 W- 10 valeurs au choix le cent 15.00
A j u s t a b l e s C E R M E T 4 , 5 0
Pot . Rad iohmpourC . I .

L o g 4 3 0
L i n 4 / 3 0
P E R L E S F E R R I T E / « ; 0 . 8 . 0 0

MODULES PMéAàLëi
C o m p r e s s e u r m o d u t a t i o n 4 9 0 . 0 0
Fader - mélangeur 3 voies 480/30
Ampli. 50 mW/12 W sous 28 V 690.00
AmpH. 50 mW/25 W sous 28 V 99030
Ampli. Op/12 W sous 28 V 580.00
(Modules câblés : port en sus 18/30 F. Amplifica
teurs livrés avec radiateur et filtre).

F I C H E S E T E M B A S E S
Fiche PE RITE L . 20/30 CINCHM. . . .
EmbasePERITEL 10 .00 Soc le C INCH.
DIN M. 5 br. 45". 2P0 Jack 3.5 M ..
Socle 5 br. 45° . . 230 Chassis 3p . .
F iche ou soc le HP 130 Jack 635 M. .
F iche TV M ou F 3 /30 Chass is 635. .

230 SQ239 Téflon . . 18.00
2.70 PL259 Téflon . . 18.00
230 Embase BNC . . . 16.00
2 3 0 F i c h e B N C . . . . 1 8 . 0 0
5/30 Embase N 11 mm 20.00
3 3 0 F i c h e N l I m m . 2 7 . 0 0

K I T S F M
P i l o t e è m é l a n g e 1 0 1 M H z ' 5 2 0 . 0 0
Amplificateur0p/12Wsous28 V . . . 200.00
A m p l i fi c a t e u r 1 / 2 5 W s o u s 2 8 V 4 9 0 . 0 0
S y n t h é t i s e u r 8 8 - 1 0 8 M H z ' 1 2 0 0 . 0 0
Ampl ifica teur 50 mW/12W sous 28 V . . 290.00' Kits ayant été décrits dans MEGAHERTZ.

E Q U I P E M E N T S R A D I O S L O C A L E S - N O R M E S C C I R I
200 itatipn» en France et dani le* DOM-TOM *ont équipées avec nos matériel*.
Demandez notre documentation-tarif contre 5,00 FF en timbres.

PST 10 : Pilote synthétisé au pas de 100 kHz. Puissance HF = 12 waffs. Réjecthn des harmoniques et produits indésirables
= 70 dB. Entrée BF =OdB pour 75 kHz de swing. Vu-mètre, excursiomètre bar graph.

EFM 100F : Emetteur synthétisé 100 watts HF. Mêmes caractéristiques que PST 10.
Codeurs stéréo et amplificateurs de 100 é 500 watts
Nombreux accessoires et antennes. NOUVEAU I Emetteur portable synthétisé 20 W pour animation
Assistance technique assurée. repartages - 2 entrées ■¥ 1 MK avec compresseur et fader, pro

tégé contre TOS.

Adresez vos commandes é LEE BP 38 77310 ST: FARGEAU - PONTHIERRY ou passez nous voir au MAGASIN :71 Av. de
Fontainebleau (RN 7) 77310 PRINGY. Horaires : lOhOO'à 12h00 et I4h00 à 19h30 du mardi au samedi. Tél. : (6) 438.11.59.

D I P S W I T C H E S
8 b r . 4 c i r c u i t s 1 2 / 0 0

ô p t o ë l ë c t r S R î S O ë
Leds R 0 3ou 5 par 10 . . . 0,70
L e d s V 0 3 o u S p a r 1 0 . . . 1 3 0
Leds.J 9 3 ou 5 par 10 ... 1.10
T I L 3 2 1 A 1 4 / X 3
RELAIS REED 0/L 12 V. . 10/30
I N T E R M I N I 5 A / 2 5 0 V. . . 6 3 0
B U Z Z E R P i é z o 1 5 / 3 0
B U Z Z E R V i b r e u r 1 0 / 3 0
H P 8 C l d = 7 0 m m 1 0 / 3 0



Vends bon é ta t FRG7700 avec
mém. : 3000 F. Tono 350 peu
s e r v i : 2 0 0 0 F. B a s e J u m b o 1 2 0 C
A M / F M / B L U : 2 0 0 0 F . T é l . :
( 4 1 ) 6 6 . 9 3 . 0 2 .

Vends oscillo Hameg HM307,sonde,
l i v r e : 1 2 0 0 F . T R X F M 1 4 5 /
146 MHz 8 W HF simplex-duplex
1 7 5 0 s q u e l c h : 3 0 0 F. L o t d e 1 8
livres E/R : 150 F. Lots de platines
et composants ; l is te et pr ix contre
env. self ad. à Valengeon, 54 rue
Lob l i geo i s , 18100 Vie rzon .

Débutant avec peu de (3SJ recherche
a n t e n n e d i r e c t , m u l t i b a n d e d é c a .
ou p lans ( re tour assuré) . JML,
B P 7 , 8 5 3 7 0 M o u z e u i l .

Ve n d s F T 7 0 7 . 1 0 0 W. F P 7 0 7 ,
F C 7 0 7 , m i c . Y M 3 5 . m i c . A d o n i s .
Équipé 11 m accord CNA 1001.
l ' e n s e m b l e 8 5 0 0 F T é l 7 5 1 . 11 . 3 0 .

V e n d s F T 2 0 8 R : 2 2 5 0 F . A l i m /
C H R G N C 8 : 4 5 0 F. M i c r o y M 2 4 A
1 2 0 F. M a t . d e m a i 8 3 . L e t o u t
p o u r 2 7 0 0 F. A l i m 2 0 A : 8 5 0 F
Alim 6 A : 350 F. Ampli LA/60
650 F. Té l . (89) 69.82.08.

Vends ens. RTTY complet : Sagem
SPE5, codeur-déc. DTI3.alim.sect.
b o n é t a t : 1 4 0 0 F. T X C W H W 8 :
700 F. Ampli linéaire Sommerkamp
3/30 MHz, 10/100 W. 12 V : 800 F.
F6CRK-Werstink, cidex 127.Grande
Rue 89580 Va l l an .

V e n d s F T 2 9 0 R n e u f : 2 7 0 0 F o u
échange contre Belcom LSI 02.
Tél. (1) 473.16.58. après 20 h.

A c h è t e f a c - s i m i l é . T F - T F - 1 A e n
o r d r e d e m a r c h e . F a i r e o f f r e à
F6CPA-Joe Apprédérisse, 18 rue
de Lorraine, 68390 Baldersheim.
Té l . ( 89 ) 45 .67 .46 .

Vends FT7B 1 an plus 11m. Bon
é t a t . 3 3 0 0 F à d é b . ( 6 6 ) 2 6 . 9 4 . 0 8 .

Ve n d s s c a n n e r M i d l a n d V 4 f 4 e x
p o r t a t i f : 5 0 0 F. T é l . ; H . B . ( 1 )
739.33.20. poste 3734. FE1243.

V e n d s F R 1 0 1 , R X t t e s b a n d e s ,
ts modes e t 144 : 3500 F. OR101,
Dimek, RX pro 0 à 30 MHz scan
n e r 3 v i t e s s e s , fi l t r e s A M / C W :
5 0 0 0 F . F 6 A T Q n o m e n c l a t u r e .

Tél . : (91) 51.68.59.

V e n d s R o t o r H a m I V . o d e a v e c
pied, jamais servi : 2300 F plus
port. Régul. auto. tens. Dynatra
neu f 400 W ; 300 F. ( 6 )069 .64 .06 .

R A D I O L O C A L E

V e n d s R X K e n w o o d R 1 ( X ) 0 . é t a t
neuf, servi qques heures (avec
option 12 V) : 2500 F à prendre
sur place.
R e c h e r c h e c o n v e r t . F R V 7 7 0 0 .
F a i r e o f f r e l e s a m e d i a p - m i d i
exc lus i vemen t au (33 )39 .20 .41 .

J e s u i s c o l l e c t i o n n e u r d ' a u t o c o l
lants de radios locales françaises
et étrangères en échange de ma
OSL couleur souvenir. Merci par
avance . Wi l l i am Nage l . 36 rue
Robert Schumann, 68000 Colmar.

Ve n d s é m e t t e u r r a d i o l o c a l e 5 0 W
HF. piloté quartz, ventilation aspi
r a n t e . e n t r é e s B F e t i n s e r t t é l é

phonique. (Provenance «Domaine»
mats modifié) avec antenne polarîs.
vert, ou horizont. dipôle 9 dB/ par
rappon à GP 1 /4 onde . L 'ensemb le
2200 F. A.L. 37 Av. Victor-Hugo
91420 Morangis.

I N F O R M A T I Q U E

VetKJs mic ro -ord ina teur ZX81 16 K
avec bip sonore cause dble emploi
servi 2 mois. FI GAB. (7)873'.46.40.

J e c r é é u n c l u b d e m i c r o - i n f o r m a t ,
dans le 93. Avis à tous les intéressés
tous n iveaux, tous centres d ' in térêt ,
hard et sof t , t tes appl icat ions, tous
âges. N.B. : la micro-informatique
est de plus en plus friande d'ama
teurs de radio et d'électronique (
Contac tez G. Rosse le t , 27 rue des
Bois, 93 Clichy-sous-Bois. Tél.
3 5 1 . 0 3 . 7 3 . ( W. E . )

Vends m ic ro -o rd . S inc la i r spec t rum
c o u l e u r , m é m o i r e 1 6 K , s o r t i e
P é r i t e l . C o m p l e t a v e c d i v e r s p r o
g rammes : 13 (X ) F. E l i as . La Mo i -
nerie. 35530 Noyai s/Vilaine. Tél.
( 9 9 ) 0 2 . 4 3 . 2 2 .

Vends ensemb le ind iv i s ib le S inc la i r
Z X 8 1 . c l a v i e r A B S , 1 6 K . i n v e r s .
v i d é o , m o n i t o r v e r t . L e t o u t n e u f
peu servi cse dble emploi : 1500 F
ou échange contre TX FM 2 métrés
Prévoir port en sus. (6) 904.73.05.

Cherche programmes radio ainsi
que interface (schéma) pour Dragon
32, TRS80 color. Argent en retour.
Fries M., BP3, 6788 Halanzy, Belg.

Échange TRS80 mod 1 16 K niv. 2
programmes CW/RTTY/jeux, livres
T R S c o n t r e T R 4 C o u C W c a u s e

dble emploi. F6FLH. (74)86.17.05.

Vends Commodore VIC20. magnéto
K7 et progr., Péritel : 2000 F le
tout ou échange contre TX 144 MHz.
Tél. (91) 87.37.50. le soir.

P R O M O T I O N S
S P E C I A L E
S I C O B

V i e 6 4 2 9 9 0 F T T C
M o n o d i s q u e 1 5 4 1 3 3 8 0 F T T C
i m p r i m a n t e 1 5 2 5 2 5 5 0 F T T C
V i e 2 0 1 8 5 0 F T T C
£ r f e / 7 j / i c 7 / 7 1 6 K 7 0 0 F T T C
M a g n é t o 2 9 0 F T T C

COMPOSAMTS ÉLECTRONIQUES/ M ICRO- INFORMATIQUE

72. RUE DE IRÉPItLOr
25000 BESANCON FRANCE

T E L E P H O N E a i / 5 0 1 4 8 5
T t lEX fCT lX 360 293 /CODE 0542

C B .

Recherche schémas antennes direct.
2 6 - 3 0 M H z . F a i r e o f f r e à s t a t i o n
L ima-echo. BP51, 91702 Ste Gene
v i è v e d e s B o i s .

V e n d s C B C o l t 4 4 4 A M / F M 1 2 0
c a n a u x 1 0 W . a n t . Ta g r a D V 2 7
1 / 2 : 8 0 0 F. T é l . ( 6 ) 0 6 6 . 2 7 . 4 3 .
ou (3 ) 951 .74 .94 .

V e n d s T X M u l t i m o d e 2 , 1 6 0 e x .
r é g l a g e 0 - 5 W , t u r n e r p l u s 3 B .
alim. 6/8 A. préampli, tos/matcher.
a n t . : 3 0 0 0 F . Z X 8 1 1 K . T é l . :
) 9 3 ( 8 1 . 7 7 . 9 1 . o u ( 3 ) 9 5 4 . 2 6 . 5 1 .

Vends Sommerkamp 788 DX.alim.
24 A. Tél . (67) 48.14.55.

V e n d s C B 4 0 e x P r é s i d e n t 4 W

AM/FM, ampli l in. 50 W, TBE :
7 0 0 F . T é l . ( 2 6 ) 6 8 . 3 5 . 5 8 . H B .

C h e r c h e a l i m F P 7 0 7 , c o u p l e u r
F C 7 0 7 . m é m o i r e F V 7 0 7 D M .
Pr ix OM. (93) 92 .09 .73 .

V e n d s F T 7 B 8 0 a v e c 1 0 m e t
27 MHz, Sommerkamp. Bon état.
Té l . (66) 26.94.08. HR.

Vends 788DX : 3000 F. Dontagala
P h i l i p p e , 3 0 B d P. V . C o u t u r i e r ,
93100 Mont reu i l sous Bo ls .

Vends CB Tristar797, AM/USB/FM/
C W, 2 4 0 e x . a m p l i 1 0 0 W. p i l o t e
FM synthé. 60 W, ant . . TX/RX
d é c a 2 0 0 W t s m o d e s n a t i o n a l
m u l t i m è t r e n u m é r i q u e p r o f , g é n é
H F 0 - 3 0 M H z . v o b . 4 - 8 2 0 M H z .
fac-simi lé USA RX/TX. Échange
p o s s i b l e , p r i x i n t é r e s s a n t . T é l .
(3) 038.21.84. Laisser message sur
répondeur si absent.

V e n d s m a t é r i e l C B c o m p l e t . T X
P é t r u s s e P a c i f i c 2 0 0 . To s - m . N A M
m i c r o N A M T W 2 3 2 D X , a l i m 5 A
A m é r i c a n C B 2 7 . A m p l i Z é t a g i
B300P. Ruffino Serge, Les Antémis,
36. Bd deSt -Marce l , 13011 Marse i l le

Vends TX Pac i fic SSB 800 , 80 ex .
AM/FM/SSB. 1 an, état neuf. 1000 F
Té l . (32) 54 .19 .56 .

Vends CB 22 FM neuf . ant . . coax. ,
pr ix in téressant . (98) 62.02.54.

V e n d s 7 8 8 D X . C C , a l i m . 2 0 A .
T B E : 4 0 0 0 F . ( 3 1 ) 9 0 . 0 1 . 1 0 .

D I V E R S

V e n d s 3 T X P r o 2 7 M H z H M
P T T : 2 0 0 0 F . D é c o d e u r C W 1 2 V
9 0 0 F. C h e n i l l a r d 1 0 e x 2 2 0 V ;
6 0 0 F. E c k C h . . 5 r u e d u S o l e i l .
6 8 6 0 0 N e u f - B r i s a c h .

R a d i o - c l u b F 1 / F 6 K A W 9 4 r e c h e r c h e
pour expédition juil let/août 1984
Açores , caméramen 16 mm e t
caméra 16 mm pour réaliser film.

S E P T E M B R E 1 9 8 3
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FT 980* - Récepteur 150 kHz - 30 MHz. Emetteur bandes amateurs. 120 W HF.
To u t t r a n s i s t o r.

: interface de télécommande par ordinateur (option).€ A T S Y S T E M

F T 7 7 *
E m e t t e u r / r é c e p t e u r m o b i l e
b a n d e s a m a t e u r s . 1 2 V .
2 v e r s i o n s 1 0 W / 1 0 0 W .

* Les FT 980 e t FT 77 on t é té é tud iés en CAO

(Conception Assitée par Ordinateur).

F T 1 0 2
Transceiver décamétrique
e t n o u v e l l e s b a n d e s
W A R C . S S B / C W / A M /
F M . 3 x 6 1 4 6 8 .

D Y N A M I Q U E D ' E N T R E E :
1 0 4 d B .

Egalement disponible:
Ligne complète 102.

— Vente tlirecie ou par eorrespontlanee aux particuliers et revendeurs —

G E N E R A L E
Prix revendeurs et exportation

E L E C T R O N I Q U E S E R V I C E S
6 8 e t 7 6 a v e n u e L e d r u R o l l i n - 7 5 0 1 2 P A R I S

T é l . : 3 4 5 . 2 5 . 9 2 - T é l e x : 2 1 5 5 4 6 F G E S P A R



C S . R A D K > A M A m j R
AT E U B t R E M R A n O N

VENTE PAR CORRESPONDANCE

TERACX)M
12.rue de la Piquerie

59800 LILLE

(20)54.83.09.

A LA PORTEE DE TOUS ! !

POUR FAIRE DE VOUS

UIM VRAI RADIO- AMATEUR,
V O I C I U N C O U R S

PAR CORRESPONDANCE ATTRAYANT i l

BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME
COMPLET DU Cours : (cl-joint 2 timbres)

• N o m

A d r e s s e •

V i l l e

C o d e P o s t a l . ' A g e

T E C H N I R A D I O B . P. 1 6 3 • 2 1 0 0 5 D I J O N C E D E X

. « • ' 3 . . ■ ■ ■ ■

^KENWOOD
E m e t t e u r - r é c e p t e u r
T S 1 3 0 S E

To u t t r a n s i s t o r . U S B / L S B / C W / F S K 1 0 0 W H P C W
200 W PEP 3 ,5 -

7 - 1 0 - 1 4 - 1 8 - 2 1 -

2 4 , 5 - 2 8 M H z .
1 2 v o l t s .

F R G 7 7 0 0
Y A E S U

Répepteur à couver ture généra le de
1 6 0 k H z à 3 0 M H z .
AM/FM/SSB/CW. Affict ige digital.
Alimentation 220 V. En Dption : 12
mémoires - 12 V. Egalement ;

V / F R A 7 7 0 0 : a n t e n n e a c t i v e .

1 ^FT 208 R
Y A E S U
V H F . P o r t a b l e

FM,
1 4 4 - 1 4 6 M H z .
appe l 1 750 Hz .
M é m o i r e s s h i f t
± 6 0 0 k H z .
b a t t e r i e

rechargeable.

F R A V 7 7 0 0 ; c o n v e r t i s s e u r V H F
FRT7700 : boîte d'accord j
d ' a n t e n n e .

DieponfMe «iibsI
Ëm«tt«ur-r6captt tMr
T fi 9 1 3 0
Décodeu r RTTY MIV I2001 i
S c a n n e r S X 2 0 0

TaIRe poeeibie de tone ie» quaru
C a b l e c o a x
F i c h e P L

K E N W O O DRécepteur R 600 ^
Couverture générale 200 kHz à 30 MHz,
AM/CW/USB/ LSB. 220 et 12 volts. T

r i? "
K E N W O O D

Emetteur-récepteur A
T R 9 1 3 0

1 4 4 à 1 4 6 M H z . T o u s m o d e s .

P u i s s a n c e 2 5 W - H F .

T R 2 5 0 0
FM f 144-146 MHi

2 . 5 W / 0 , 5 W
0.3 /tV=25 dB
1.0 fV=35 dBj r o d î d

Nous honorons

_ l e s b o n s " A d m m i s l r a t i o n " ( m i n i m u m 3 0 0 F fi a n
Heures d'ouverture du Lundi au Samedi de 9 H 30 ^ ^ Oocumenianon N ïi sur simple demande

à 12 H 30 et 14 H à 19 Htermé le Dimanche ̂  comte S iimbresr^W îmia OU GoOOhnS
N O U S P R E N O N S L E S C O M M A N D E S T E L E P H O N I Q U E S T é l . ( 1 ) 3 3 6 . 0 1 . 4 0 p o s t e 4 0 1 o u 4 0 2

SERVICE EXPEDIT ION RAPIDE
Minimum d'envoi 100 F - port

et emballage Expédition en contre
r e m b o u r s e m e n t

et emballage jusqu'à 1 KĝRQÎ
1 à 3 Kg C.P Paris n" 1532 67
1 9 , r u e C l a u d e - B e r n a r d

7 5 0 0 5 P a r i s M é t r o
C e n s i e r - D a u b e n t o n



49 av Jean Jaurès ~ 750i9 Paris
SPECIALISTE RADIO-EMISSION/Montage complet RADIO LIBRE
INSTALLATIONS ANTENNES - PYLONES

TOUS PYLONES!
■N / l

C ' ^ E i e c t r o - M é c a n i q u e

SPECIALISTE
ANTENNES
PROFESSIONNELLES

RADIO-EMISSION PROFESSIONNELLE:
matériel

MONTAGE ANTENNES TELEVISION
INDIVIDUELLES ETCOLLECTIVES

A L L G O N
A N T E N N

OFFRE SPECIALE AUX LECTEURS DE MEGAHERTZ

ABSOLUMENT NEUFS - UNIQUEMENT CHANTEURS OU GROUPES CONNUS - TELS QUE
C A P D E V I L L E - C H A M F O R T • Q U E N I N - E A R T H W I N D & F I R E • C A B R E L - A M I ! S T E W A R T -

N E I L D I A M O N D • A T T A C K - R O M I N A P O W E R - O T T A W A N - R U B E T T E S - B O N E V M • S T E V I E
W O N D E R - S H A K I N G S T E V E N S • U B 4 0 • M O N T A G N E - A B B A - S A N D E R S O N • P A S T O R -
M A G D A N E ■ D I A N A R O S S - H E R N A N D E Z - M I C H A E L J A C K S O N - S A N TA N A • T R U S T • J O U R N E Y -
CHEREZE - JONASZ - WC3 - DEPECHE MODE - ETC...

L O T N o 1 : 2 0 D I S Q U E S D i f f é r e n t s

%

L O T N o 2
L O T N o 3
L O T N o 4

5 0 D I S Q U E S D i f f é r e n t s
1 0 0 D I S Q U E S D i f f é r e n t s
1 5 0 D I S Q U E S D i f f é r e n t s

= 1 3 0 F T T C .
= 2 6 0 F T T C .
= 5 0 0 F T T C .
= 7 2 0 F T T C .

SOOS S 0 0

BON DE COMMANDE A ADRESSER A :
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Bd Ferdinand de Lesseps
13090 AIX-EN-PROVEIMCE

A A ^ Tél . : 16 (42) 59.31.32

R E C E P T E U R

M A R C
D O U B L E C O N V E R S I O N

3 antennes 1 pour ondes courtes ■ 1 pour UHF 1 pour VHP Modulation ampli
tude : 6 gammes G.O. (LW 145 360 MHz) P.O. (MW 530 - 1600 MHz) O.C
(de 1.6 à 30 MHz) Oscillateur de fréquence de battement (BFO) pour réception de
USB LSB et CW. Modulation fréquence : 6 gammes VHF de 30 à 50 MHz 68 à
86 MHz • 88 à 1 36 MHz 1 44 à 1 76 Mhz. UHF de 430 a 470 Mhz Equipé d'un
compteur de fréquence numérique - alimentation 1 10'220V ou 8 piles de 1.5 V
o u 1 2 Vo l t s v o i t u r e .

S O M M E R K A M P

D E C A M E T R I Q U E S
d u F T 7 B

m O F
a u

F T O N E

des prix stables
du matériel toutes opt ions comprises

F T 7 6 7 D X F T 2 7 7 Z D
F T 3 0 7 D M S F T 9 0 2 D M

F T 1 0 2 F T 2 9 0 R F T 4 8 0 e t c .

ANTENNES DÉCAMÉTRIQUES HY GAIN
TH3 junior - TH3MK3 - 1 2 AVQ - 1 4 AVQ 1 8 AVT

TRANSCEIVERS KENWOOD
■ A V O T R E S E R V I C E N O T R E S AV

3 techniciens - réparations sous 24 heures
LE MATÉRIEL EST CONTROLE AVANT EXPÉDITION
SOUS EMBALLAGE SOIGNÉ

ENVOI SERNAM EXPRESS/24 HEURES

P O R T 5 0 F

CRÉDIT POSSIBLE SUR 3 MOIS (gratuit!/
VENTE SUR PLACE ^"0 " f

9 h à 1 2 h e t l 4 h à 1 9 h
lundi de 14 h à 1 9 h

f e r m é l e d i m a n c h e

Tous nos pnx sont TTC
P r i x v a l a b l e s d a n s l a l i m i t e d e s s t o c k s

d i s p o n i b l e s

Vends manuels de service, copies
p o u r B C 2 2 0 F B e t S X 2 0 0 N e t
o r i g i n a u x p o u r S o n y I C F 2 0 0 1
à 60 F chacun. Crispino Messina,
Via D i Por to 10 , 50058 S igna
Fi, I ta l ie .

Vends é ta t ma rche TSF 1950 ,
GO/PO/OC : 100 F. Électrophone
t u b e s 7 8 - 4 5 - 3 3 - 1 6 T : 7 5 F .
P. Baudet, 8 rue Larousse, 91330
Verres . Té l . 948.06.42.

V e n d s P Y L L e d e r c 4 x 4 m a v e c
c a g e : 2 0 0 0 F. T X 8 0 m e t 2 0 m
MT80/20, 20 W HF, 12 V org. DL :
1 5 0 0 F . ( 9 9 ) 0 2 . 4 0 . 6 9 . H . B .

Ve n d s V i d i c o n T H 9 8 0 8 n e u f a v e c
dév ia teur Gerhard .BV2001 W,
o b j e c t i f F I . 9 / 2 5 m m : 8 0 0 F o u
échange contre calcul, HP34C. Tél.
( 2 8 ) 2 2 . 4 4 . 3 5 .

Échange radio commande complet,
6 voies FM 40 MHz, Dual contre
FM 144 mobile TX. Rourrer, BP3,
3 1 7 0 0 C o r n e b a r r i e u .

Échange manteau fourrure panthère
v é r i t a b l e c o n t r e T X / R X o u R X
Collins Drake ou analogue. Tél.
( 3 3 ) 3 9 . 0 7 . 9 5 .

Cherche p lan émet teur FM 88-
108 MHz, 10 W ou p lus, p lan
détaillé Cl et liste de composants
Écrire à Pascal Germain, 70180
R i o z .

CT2FN ex F6BCW cherche photo
TX Viking Ranger Johnson, QRV
28075, 21075, 14075, 7015,3515,
1 8 2 5 M H z . C a d o t D i d i e r, A n t .
A ç o r e s , 4 0 1 1 5 B i s c a r r o s s e A i r .

Cherche Monitor scope YO
t r è s b o n é t a t . F a i r e o f f r e a i
8 0 . 2 7 . 9 0 .

V e n d s 2 0 0 0 F t é l é s c o p e
Newton D114, foca le 1000, n
Ganymède 503T, tube cour
lame de fe rme tu re , che rcheu
culé, adapteur photo, 2 oci
6 e t 2 0 , fi l t r e s s o l a i r e e t l i
entra Inement électrique
m o n t u r e é q u a t o r i a l e , c e r c l e
r a i r e e t d e d é c l i n a i s o n . F f
Faivre F., 69 rue de Clignan
75018 Paris.

Vends E/R avia Saram 5/41,
de 100 à 160 MHz :400 F plu
RX Socrat avia balises typ
75A, not ice ; 300 F plus
V i d i c o n n e u f T h o m s o n 9 8 0 8
3 5 0 F. O b j e c t i f C o s m i c a
a n g l e m o n t u r e C s t a n d a r d ;
3 5 0 F p l u s p o r t . C o n v e r
T V A 2 2 0 V F 3 Y X f a b .
400 F plus port. TV Orion 1
VHF/UHF multistandard, éci
cm N&B, ss garantie 5 ans : 1
plus port. Cavité 438,5 pre
3 t u b e s n e u f s 2 C 3 9 e t u n
4X150 : 400 F plus port. FC
Pico t in G. (49) 79 .11 .66 .

Complète avec embase, cordon et 3 selfs
(14,200 MHz, 21,200 MHz, 28 à 30 MHz)
Puissance admissible : 250 W

LEPROA
IWMEO

Centre commercial
de la Gare

9 5 2 0 0 S A R C E L L E
Tél.: (3) 993.68.39.
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— Sur la CB et accessoires
— Sur les autoradios et accessoires =—
— En librairie technique spécialisée ^
— Pour la décoration et personnalisation

des véhicules.
— En composants électroniques
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a p r e s - v e n t e r e s e r v e a u x r e v e n d e u r s
• Livraison rapide (même petites quantités) toutes
les semaines (Dép. 75-77-78-91-92-93-94-95-60-02)
Expédit ion dans toute la France et DOM-TOW.

• Hall d'exposition et parking couvert
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im iGATION
m e L E
SYSTEME
DECCA

par Maurice UGUEN
P h o t o M a u r i c e U G U E N / M l n o l t a • F i l m F U J I

P h o t o M a u r i c e U G U E N / M i n o U a ■ F U r n F U J I

Ĉette année, le comité de course du
Figaro autorisait l'aide à la navigation :
satellite, hyperbolique, décodeur météo,
etc... Un apport bienvenu qui renforce
l a s é c u r i t é e t é v i t e à c e r t a i n s d e f a i r e

plus de milles que prévus.

Les deux tiers des navigateurs avaient
choisi pour cette course le système
DECCA e t un récep teur AP NAVI
G A T O R P H I L I P S d i s t r i b u é e n F r a n c e

par RADIO-OCÉAN.

La veille du départ, pour éviter aux
skippers des migraines dans la program
mation des apparei ls, «HABITAT et
la MER» avait organisé une conférence
technique au Club des Navigateurs
d'Europe 1. Devant un bon nombre de

c o u r e u r s , M r L O Y E R f i t u n e d é m o n s
tration et expliqua avec compétence
les possibilités de cet engin. Visiblement
l a s a l l e é t a i t c o n f o n d u e d e v a n t c e t t e
boî te no i re .

L'AP Navigator est un récepteur-
ca lcu la teur de la pos i t ion à par t i r
d u s y s t è m e D E C C A . L e s y s t è m e
D E C C A f u t m i s e n œ u v r e d u r a n t l a
dernière guerre pour servir tors du
débarquement en Normandie. Sa com
mercialisation commença en 1946 avec
un succès immédiat auprès des navi
gateurs.

Principe :
Une chaîne DECCA se compose de

quatre émetteurs, un maître et trois
esclaves : rouge, vert, violet distants
d'environ 100 km. Les émissionssynchro-
n i s é e s s o n t e n o n d e e n t r e t e n u e d a n s
une bande de fréquences située entre
7 0 e t 1 3 0 k H z .

S E P T E M B R E 1 9 8 3

Exemple de la chaîne anglaise de
l a Ta m i s e :
- M a î t r e i P U C K E R I D G E :

51°54,6N 00°00,1 E 85 kHz
- Rouge : NORWICH :

52°33,1 N 01®20,0E 113,333 kHz
- Ver t : LEWES ;

50®54,6N 00®08,7E 127,500kHz
- V i o l e t ; WA R W I C K :

52®11,6 N 01°21,9 E 70,833 kHz
L'onde directe parvenant seule au

récepteur, celui-ci compare la phase des
ondes reçues après avoir ramené chacun
des signaux à une fréquence qui leur
donne une valeur identique, leur base
étant voisine de 14,166 kHz.
Exemple :
Maître — 6, rouge = 8, vert = 9,
violet = 5.
maître = 6x4 = rouge 8x3
m a î t r e = 6 x 3 = v e r t 9 x 2
m a î t r e = 6 x 5 = v i o l e t 5 x 6

Sur certains récepteurs encore en
service la lecture se fait sur 3 cadrans :
r o u g e , v e r t e t v i o l e t . L a l e c t u r e e s t
ensuite reportée sur une carte DECCA
où sont tracées les hyperboles, rouge,
v e r t e t v i o l e t .

Ce système est très précis mais
contraignant puisqu'il nécessite l'emploi
de cartes spéciales avec la graduation
DECCA. Avec la nouvelle génération
de récepteurs DECCA, la position
e s t a f f i c h é e d i r e c t e m e n t s u r u n a f f i
cheur à cr istaux l iquides, d'où une
grande simplification.

JMégal
RADIONA\AGAnON



Connaî t re sa posi t ion exacte en
permanence, lorsque la visibilité se
réduit, est une très bonne chose mais
les ingénieurs de Philips ne se sont pas
arrê tés en s i bon chemin. I l s on t do té
l'AP Navigator de 30 fonctions complé
m e n t a i r e s .

Tout d'abord, le cap et la vitesse :
après avoir entré la position de départ,
grâce au clavier, l'appareil recherche la
c h a î n e D E C C A d o n n a n t l a m e i l l e u r e
réception, affine la position, donne la
précision de celle-ci. A partir de ce
moment, la navigation peut commencer
s a n s s e s o u c i e r d e l a d é r i v e d u e a u

c o u r a n t , t o u t e s l e s 2 0 s e c o n d e s u n e
nouvelle posit ion s' inscrit. Le calcul
cap/vitesse se fait sur une base de
5 minutes.

La fonc t ion su ivan te ind ique le
cap à suivre : le skipper entre avant
le départ les points de sa route. Le
programme peut in tégrer jusqu 'à 9
points. A chaque fois que le point
sera dépassé, un bip le préviendra et
l'appareil donnera le cap du deuxième
point en donnant le temps qui reste à
parcourir suivant la vitesse et ta dis
tance. Si le barreur s'écarte de la route,
il lui dira de venir plus à gauche ou plus
à d r o i t e .

Une fonction réserve la possibilité
d'entrer le cap géographique et non
magnétique pour ceux qui ne veulent
pas tenir compte de la déclinaison.
L'appareil est également doté de plu
s i e u r s a l a r m e s .

P h o t o M a u r i c e U G U E N / M i n o l t a - F fl m F U J I

Dans un mouillage bien tranquille,
l 'ancre dérape alors que l 'équipage
dort à poings fermés. Un bip-bip viendra
les réveiller et les appeler sur le pont.

Une «ligne de vie» est possible pour
le navigateur solitaire ou pour toute
autre si tuat ion. Lors de la coupure
d'un contact prévu dans l'appareil, ce
dernier mémorise la position. Ainsi, si
l 'on rencontre un bateau vide en haute
mer. il est aisé de revenir sur les lieux
du drame.

Une foule de possibilités sont encore
possibles : mise en action de filtres lors
de perturbations, test des différents
programmes et pour couronner le tout,
inviolabilité des données d'entrée grâce
à un code de quatre chiffres.

Tout a été prévu ou presque. Ne
doutons pas sur les évolutions que les
ingénieurs de Philips ne manqueront pas
d'apporter à cet appareil.

Nous sommes à destination, on peut
couper le tableau électrique, une pile
sauvegarde les données I

AP Navigator, distribué par Radio-Océan
78 bis. rue Vi l l iers de l ' is le Adam.
75020 Paris Cédex.

Photos :
1. — Marc-Noél programme son AP

Navigator
2 . - A n n e P e n n e l à s a t a b l e A c a r t e

devant son Shipmate, autre récep
t e u r D E C C A

3. — Mr Loyer durant la conférence
technique.

CONCOURS PHOTO
F1EBG-Gérard GENDRON
le gagnant du
concours photo
repart avec son lot
sous le bras I
Un FT-2gOR

émetteur-récepteur
144-146 MHz portable
2,5 W/300 mW
tous modes
USB/LSB/FM/CW
2 VFO synthétisés
10 mémoires programmables
affichage cristaux liquides.

.Mégahertz
RADIONAVIGATION

52
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Une gamme exceptionnelle - plus de 20 groupes électrogènes
portables de 300 à 5.500 watts à partir de 2.720 F t.1:.c.*

n O C œ M T l D ) . ^
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Ecoute de la fr&fumx d'entrée
des rdais sur ET-290R

Par Pierre-André PERROUIN - F6FGH

Si (e hit-parade des transceivers
2 mètres existait, le FT-290 R serait
sûrement en bonne place. Cette petite
merve i l le est p le ine de ressources
i n a t t e n d u e s e t p l u s i e u r s a m é l i o r a t i o n s
sont à ce jour au point.

Pour ma par t , j e vous p ropose
d'améliorer votre traf ic en ayant la
possibilité d'écouter rapidement la fré
quence d 'en t rée de vo t re répéteur
favori. Cela vous permettra ensuite de
tenter un contact en simplex.

S i n o u s o b s e r v o n s l e s c h é m a d u
microprocesseur (MCP). nous remar
q u o n s :
— l a b r o c h e 4 i n t i t u l é e P T T
— la broche 10 offset -I-
— l a b r o c h e 11 o f f s e t —

L a m o d i fi c a t i o n v a t o u r n e r a u t o u r
de ces 3 broches.

FONCTIONNEMENT

En réception, le FT-290 reçoit la
f réquence programmée et a ff ichée.

En émission, fa broche 4 du MCP se
trouve à la masse en position offset -f ,
la broche 10 est à la masse en position
offset —, la broche 11 est à la masse
en position simplex, les broches 10
et 11 sont en l'air. Nous pouvons en
déduire que la broche 4 valide soit
la broche 10, soit la broche 11 sui
vant la position du commutateur sur
la face avant afin de créer le décalage.

Donc pour écouter la f réquence
d ' e n t r é e , i l s u f f i t d e v a l i d e r l ' e n t r é e
offset — et de simuler en même temps
le passage en émission en mettant la
b r o c h e 4 à l a m a s s e .

Ceci est réalisé grâce à 2 diodes
p o s i t i o n n é e s c o m m e s u r l e s c h é m a .
Celles-ci sont d'un modèle courant,
genre 1N4148.

L'installation peut se faire facile
ment en plaçant les diodes entre les
connecteurs P03/J01, P02/J02. Ne
pas oublier de supprimer la l iaison
e n t r e b o r n e 1 2 P 0 3 / J 0 1 e t b r o c h e
1 0 d u M C P.

En espérant que cette petite modi
ficat ion vous apportera sat is fact ion
supplémentaire à util iser votre FT-290 R.
Merci pour sa collaboration à Marqel,

S E P T E M B R E 1 9 8 3 REAUSA710NS
JAégaï



RRECENT RADIO. ]
GROSSISTE • IMPORTATEUR CB • ACCESSOIRES VAN

DOœMENTEZ VOUS SUR LE
m m m

- SIGNA LEAD 1ST A NCE fa présence de \
tout bâtiment faisant fonctionner un radar.

- ALERTE par signai sonore et par signa! i

M Â i r c e n n c n \ / D c : a i l

tout bâtiment faisant fonctionner un radar.
ALERTE par signai sonore et par signai
l u m i n e u x .

- MISE EN OEUVRE FACILE.
Branchement sur circuit 12 V(négatif à
ia masse).

- ENCOMBRENIENTMINIME.
Poids 400 arammes. 11 £x 10x4 cm.

- RA.Nifr -1̂
oî»

v>>''A®

L I V R A I S O N S U R
101-103, Av.de I

— y j O T ï
DN SUR PARIS ET EXPEDITION DANS TOUTE LA FRANCE
Av. de la République, 93170 BAGNOLET

■
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A LA RECHERCHE
D'UN SYNTHETISEUR

UNIVERSEL
Par Michel LEVREL - F6DTA

«Applications à un VFO de 5 à 6 MHz au pas de 10 Hz et un générateur VHF de 100 à 200 MHz à cou
verture continue au pas de 10 KHz (10 000 canaux) .

La pratique des circuits HF et VHF
amène obligatoirement le réalisateur
d'émetteurs-récepteurs ou d'appareils de
mesure à se confronter aux osci l lateurs
de toutes sortes.

On trouve encore très fréquemment
des quartz : leur grande pureté et leur
s tab i l i té remarquables en font des
i n s t r u m e n t s d e c h o i x f a c i l e s à m e t t r e
en œuvre. Il existe également de mul
tiples usages pour les oscillateurs va
riables : VFO de transceivers en parti
culier. oscillateurs locaux de récepteurs.
Mais un autre type de montage prend de
plus en plus le devant de la scène depuis
l'avènement des composants à haute
intégration : les oscillateurs procédant
par synthèse de fréquence.

Un littérature de plus en plus riche
(surtout d'origine anglo-saxonne) vient
combler un grand vide dans ce domaine.
Hélas, la langue de Shakespearen'arrange
pas toujours la compréhension pour
certains, la cote du dollar non plus ;
un ouvrage technique sur le sujet vaut
entre 200 et 600 F arrivé en France I
De plus, beaucoup d'auteurs restent
cantonnés sur les principes théoriques
des asservissements, vingt fois redits,
avec de longs développements sur les
transformées de Laplace, les diagrammes
de Bode et de Nyquist —toutes choses
très importantes et nécessaires par
ailleurs— mais sans aborder les nom
breux pièges de la synthèse de fréquer>ce
pratique : le bruit des oscillateurs, les
couplages électriques et magnétiques
dangereux, les avantages et inconvé
nients réels des procédés de mélange
de fréquences.

Dans tous les cas, les schémas réel
lement praticables (et que l'on suspecte
avoir été vraiment testés !) ne sont pas
si fréquents soit parce qu'ils nécessiter)!

énormément de composants discrets à
la mise au point délicate, soit parce que
l'étendue du domaine de fonctionnement
est excessivement restreinte : excursion
totale en fréquence de quelques méga
hertz, pas élémentaires démesurément
grands pour l'application en cours,
mélarrges de fréquences générateurs de
nombreux produits parasites.

Vient alors à l 'esprit l ' idée «d'in
venter» quelque chose, un synthétiseur
q u a s i u n i v e r s e l c a p a b l e d e s e r v i r d e
m o d u l e p e r m e t t a n t s o n u t i l i s a t i o n e n
« M E C C A N O » e t s u f f i s a m m e n t f l e x i b l e
pour permettre tout changement de pas
ou de plan de fréquences sans remise
en cause <x>ntinuelle de vitesse de comp
tage, de produits de mélanges ou de
c a p a c i t é d e c o m p t e u r s d e d i v i s i o n .

Un tel montage doit être simple de
mise au point, être très compact dans
ses dimensions physiques et rester dans
de sages limites du point de vue prix,
permettant l'utilisation de deux, voire
de trois, modules pour un synthétiseur
à boucles multiples à très grande pureté.

L'exploration Jes technologies «an
ciennes» laisse l 'ut i l isateur sur sa faim.
Les circuits intégrés C-Mos sont très
variés mais leur fréquence maximale
de fonctionnement «plafonne» rapide
ment ve rs les 6 -7 MHz. I l ex i s te b ien
des circuits plus rapides (Loc-Mos)
ou la série LS standard : le nombre des
c o m p o s a n t s p o u r l a r é a l i s a t i o n d ' u n
synthétiseur reste important (par exem
ple se reporter au schéma bien connu
de DJ2LR pour 41-71 MHz) et peu
maniable en dimensions (fig. A).

S E P T E M B R E 1 9 8 3

R e s t e à i n v e n t o r i e r l ' é v e n t a i l d e s
circuits spécialisés en synthèse de
fréquence : l'avènement des télécom
munications CB a fortement favorisé
leur venue chez NEC, Plessey, RTC,
M o t o r o l a .

Ce dernier a particulièrement déve
loppé toute une gamme de synthéti
seurs. Certains sont à compteurs
avec accès parallèle (145151, 145152),
d'autres avec accès sér ie (145155
1 4 5 1 5 6 ) .

Les synthétiseurs à accès série sont
plutôt destinés à une utilisation micro
processeur ou à une gestion par circuits
intégrés (mais un peu lourde).

Le système à deux compteurs du
145152 est très attirant : il permet le
contrôle d'un prédiviseur à rapport
variable (P + N) et donc de «sortir»
sur des fréquences hautes sans perdre le
bénéfice du pas de référence conservé.
Malheureusement, pour des raisons sans
doute technologiques (nombre de pattes
du boîtier et donc coût), le compteur A
est limité à 6 bits, soit Amax. = 63 et
donc pas de possibilité d'utiliser un pré
diviseur par 100 par exemple sous
peine de non couverture totale et N est
circonscrit à 10 bits (Nmax. = 1023).
C'est dommage, car un tel chip aurait
été idéal pour fa réalisation compacte
d'un synthétiseur du type évoqué plus
haut de DJ2LR au pas de 1 kHz et
servir d'oscillateur pour un transceiver
«general coverage» (à couverture géné
rale).

Pour quelques dollars de plus

C'est alors que l'on vient à souhaiter
(réunies I) les performances du MC
145151 et du MC 145152 : 50 MHz de

JAéga\
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capacité en fréquence. 2 comparateurs
d e p h a s e , u n c o m p t e u r N à 1 4 b i t s !
(Nmax. = 16383) a i l lées à cel les d 'une
sortie directe en fréquence par com
m a n d e d e d i v i s e u r P - l - N . N o u s a v o n s
cherché et trouvé. . . En y regardant de
près, on s'aperçoit que Motorola a eu
l 'excel lente Idée de sort ir en broche 10
le signal Fln./N.

Il ne nous en fallait pas plus pour
r e c o n s t i t u e r u n e c o m m a n d e d e d i v i s e u r
variable avec trois portes Nand. En
ajoutant deux compteurs programmables
et un retard d'impulsion, nous abou
tissons à des caractéristiques (quetious
trouvons) exceptionnelles et d'une sim
plicité remarquable.

Que l'on en juge :
- compteur N = 16383 max.
- compteur A = 255 max.

Ce qu i permet t ra i t , d 'une façon
tout à fait théorique, sans tenir compte
des v i tesses l imi tes des compteurs , du
bruit de phase. . . . avec un prédiviseur
- par 100 à 16383 x 100 = 1,638 GHz
- pa r 200 à 16383x200 =3 ,3 GHz
- par 256 à 16383 x 256 = 4.2 GHz
tout cela au pas de 1 kHz.

Ce n'est pas mal ! Couplé à un S89,
diviseur par 50/51, par 100/101/102,
par 200/202, cela jusqu'à 500 MHz,
nous sommes en possession de ce que
nous recherchions : un synthétiseur
u n i v e r s e l o ù t o u t e s l e s c o m b i n a i s o n s
sont possibles avec une résolution des
compteurs de 1 kHz à 500 MHz, cela
en sortie directe.

L'examen du schéma, d'un très grand
dépouillement, ainsi que les dimensions
de la car te Impr imée (10 x 7 cm)
au to r i se un rmn tage t rès compac t
d a n s u n e b o î t e b l i n d é e .

Les possibilités de base du DJ2LR
sont multipliées par 10, tandis que la
complex i té e t l 'encombrement sont
divisés dans le même rapport.

Le prix de revient est fixé par les
deux c i rcui ts pr inc ipaux : le prédi
viseur S89 à 100 pF. Le chip synthé
t i s e u r M C 1 4 5 1 5 1 e n t r e 8 0 e t 1 0 0 F
s e l o n l e s f o u r n i s s e u r s . L e c o n t r a t e s t
c o r r e c t I

F i e r d e n o t r e d é c o u v e r t e , n o u s e n
avons tiré un certain nombre d'appli
cations qui étaient restées sans suite
faute d'un synthétiseur adapté. Mais
avant de passer à l'arulyse du montage,
effectuons ensemble un détour.

QUELQUES RAPPELS DE BASE

Idéalement, la sortie d'un synthé
tiseur de fréquence est caractérisée
par un s igna l un ique, constant en
amplitude et en fréquence.

N o u s a v o n s d i t I d é a l e m e n t c a r e n
pratique l'énergie totale ne se trouve
pas concentrée en un seul point de
l'analyseur de spectre. Si l'on définit
une « fenê t re» don t l a bande passan te
est de 1 Hz, en observant le signal au
pied de la courbe, nous trouverons par
exemple à 1 kHz de la porteuse un
niveau de bruit à — 90 dB (par rapport
à l'amplitude maximale du signal)
pour aller en diminuant au fur et à
mesure que l'on s'éloigne du centre de
la porteuse : — 110 dB à 10 kHz,
- 140 dB à 100 kHz

Tout oscillateur a un bruit propre,
au concepteur à faire en sorte qu'il
soit le plus faible possible. Le point
le plus sensible dans la génération du
bruit se situe sur la ligne de tension
d ' e r r e u r d u V C O o ù t o u t e v a r i a t i o n
AV d e t e n s i o n s e t r o u v e c o n v e r t i e e n
bruit de phase sur la sortie si bien que
plus le gain KVCO est Important (nom
bre de MHz par volt), plus grand sera le
risque de bruit.

I l s 'en su i t :
1, _ Garder un KVCO le plus faible
possible compatible avec le gain de
boucle utile (Kv x Kp).

Cela conduit souvent à subdiviser les
gains en plusieurs VCO ou à utiliser des
commutations de capacités fixes et (ou)
d'appliquer une tension continue sur des
varicaps pour réaliser un accord grossier
et un accord fin.

Par cette méthode, i l est possible de
réaliser des gains de VCO de l'ordre de
300 kHz/volt sur de grandes étendues
s a n s n é c e s s i t e r d e s c o r x J i t i o n s d r a c o n i e n
nes de blindages et d'atténuation des
résiduelles de la fréquence de compa
r a i s o n .

Nous appliquerons cette technique
pour l'application concernant un géné
r a t e u r d e 1 0 0 à 2 ( X ) M H z .

2. — Utiliser des sources d'alimentation
séparées pour chaque fonctionprir^lpale.
C'est en effet par cette voie que l'on
retrouve les modulations parasites d'am
plitude et de phase les plus sévères.

Le remède est simple : utiliser dans
tous les endroits sensibles des régula
teurs intégrés tels que 78L10, 78L08.
I l s donnen t d 'exce l len ts résu l ta ts avec
une orxJulat ion résiduel le crête/crête de
l'ordre de 100 /iV (indispensable sur
l ' a l i m e n t a t i o n d ' u n V C O f a i b l e b r u i t ) .
Le pA723 est légèrement supérieur,
particulièrement leU6A7723deFalrchild
< 60 pV. Le REF01 est à ± 10 #iV !

3. — Identification du spectre de bruit :
en général ce sont les modulations para
sites aux fréquences basses qui sont les
plus gênantes, celles au pied de rorxJe.
Elles sont à des fréquences multiples de
la fréquence de référence, pcir exemple
1 kHz, 2 kHz, 3 kHz et au»» d'origine
50 Hz. El les s 'entendent faci lement sur
un récepteur BLU en excurslonnant
lentement autour de la porteuse. Elles
sont difficiles à éliminer par des filtres
passe-bas qui altèrent les caractéristiques
de boucle : déphasage. Instabilité. Il
vaut donc mieux prévenir (|ue guérir.
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m .

- M W - 4 V C O

5 Mh/ . v
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4. — On sait actuellement fabriquer
d 'exce l l en t s VCO en u t i l i san t des FET
du type 2N4416, J310 ou U310 dont le
bruit propre sera toujours bien inférieur
à celui des circuits de contrôle.

Les oscillateurs à YIG sont supérieurs
en fac teur O e t en l i néar i té ma is des
tinés au UHF-SHF par leur fréquence
de fonct ionnement . Une a t ten t ion par t i
culière doit être apportée au fait qu'une
diode varicap n'a pas une variation de
capacité linéaire en fonction de la tension
appliquée. Si l'on opère sur une grande
plage de fréquence, par exemple 40 MHz,
on peut passer de 8 MHz/V à 0,6 MHz
en bout de gamme, ce qui produit une
v a r i a t i o n e n d B d e :

20 Log io (8 /0 ,6 ) = 22 dB !
ce qui veut tout simplement dire que le
b r u i t d e p h a s e , s e l o n l ' e n d r o i t d e l a
bande sera amélioré (ou dégradé) de
2 2 d B . D ' o ù , r e c o u r s à u n r a t t r a p a g e
par commutation de condensateurs ou
plusieurs VCO.

Autres points primordiaux qui nous
ont fait passer des heures de mise au
point sur certains montages pour en
a v o i r s o u s - e s t i m é l e s e f f e t s :

- t r a v a i l l e r à b a s n i v e a u s u r l ' o s c i l
lateur malgré la tentation naturelle de
s o r t i r d e s m W i m m é d i a t e m e n t , c e c i
pour plusieurs raisons :

a) la dissipation en HF sur la varicap
abaisse le Qdu circuitparpolarisation ;
b) cette même polarisation empêche
u n e e x c u r s i o n c o r r e c t e e n t e n s i o n

varicap (bas de la courbe) ;
c) provoque une difficulté, voire une
impossib i l i té de commutat ion de
capacités par diodes PIN par nais
sance d'une forte tension négative
s u r l a r é s i s t a n c e d e l i m i t a t i o n l o r s

que la d iode n 'es t pas en s i tua t ion
«passante». L'adjonction d'une (ou
plusieurs) diode sur la gate du U310
l i m i t e l e n i v e a u d e l ' o s c i l l a t e u r e t
r é t a b l i t l e b o n o r d r e .

— l'adoption d'une valeur de résistance
R1 de commande trop grande provoque
une impédance de ligne haute et aug
m e n t e l e b r u i t : l e c o u r a n t d e f u i t e d e
la jonction de la diode n'étant plus
court-circuité par l'impédance basse de
la ligne. Adopter 15 K < RI < 33 K.

5. — Théorème de base du synthétiseur :
la quantité de problèmes à résoudre
c r o î t c o m m e l e c a r r é d u n o m b r e d e
modules mis en jeu. Principalement si
l'on véhicule entre platines des points
sensibles tels que tension de commande
VCO (même par câble coaxial) ou des
générateurs de fronts raides : sorties de
c o m p t e u r s .

6. — Bannir toute forme de supports
qui, dans ce domaine, n'apportent que
des problèmes même dans des techno
logies à courants faibles.

Commutat ion de capacités :

Réseau R — 2R

Il va de soi que la tension Vdd doit
satisfaire aux mêmes critères de pureté
que la ligrw VCO elle-même et que la
solution R — 2R demarKie beaucoup de
précautions pour les risques de «conta
m i n a t i o n » .

ELABORATION
D'UN PROJET DE PLI

Les choses possibles
et celles qui ne le sont pas

Nous avons vu plus haut qu'un trop
grand gain VCO était préjudiciable, les
bruits de toute provenance, issus de la
ligne varicap devenant considérablement
amplifiés.
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Dans le cas de re la is , afin d 'ut i l iser
Vdd 15 volts, on utilisera des 1 RT
puisque les niveaux sont soit à Vdd,
soit à 0 (et non pas «en l'air»).

U = ( V d d / 1 5 ) X N

De même, danstout projet,faudra-t-il
tenir compte du temps de réponse de la
boucle. La capacité du synthétiseur à
se verrouiller est tributaire du pas de
référence adopté. La vitesse de ver
rouillage ne pouvant être supérieure
à 50 fo is la pér iode de référence.

rlF

£
m

©
- M W -

W W y W

m
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Ainsi, une fréq. f = 10 kHz :
1/10 000 = 100/iS
100 ^(S X 50 = 5 mS

Une fréq. f = 1 kHz :
1/1 000 = 1 mS
1 m S X 5 0 = 5 0 m S

Cela signifie qu'un pas obtenu par
une boucle simple au pas de 1 kHz ne
pourra pas «suivre» n'importe quelle

JWégol
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vitesse de balayage. A fortiori, pour
un pas de 100 Hz qui nécessitera 1/2
seconde d 'é tab l issement min imum.

.... Boucle simple ou double boucle ?

P o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n é m e t t e u r
se situant dans le minimum requis,,
une atténuation des fréquences para
sites de 60 d6 par rapport au signal
est habituellement exigé.

En ce qui concerne le récepteur,
80 dB est souhaitable. Si nous prenons
l'exemple d'un synthétiseur au pas de
1 kHz à sortie directe sur 70 MHz, nous
c o n s t a t o n s :

pour N diviseur = 70 000/1 = 70 000
et N référence, si le quartz = 2,048 MHz
= 2 0 4 8 .

En supposant que le bruit de phase
du quartz de référence est à — 80 dB/Hz
et que le bruit propre des diviseurs ne
vienne pas masquer l'atténuation du
rapport Nréf. = 2 048 :

11 ressort déjà que le bruit de la source
s e s i t u e à 1 5 d B a u - d e s s u s d u n i v e a u d e
la boucle simple (64 dB//49dB) dans le
cas le plus défavorable de la boucle 1.

Le pas de référence étant à 1 MHz, le
filtrage de boucle sera très aisé. C'est
cette boucle qui fixe le niveau de bruit.
On constaté par ailleurs que le temps de
réponse le moins performant est celui de
la bouc le 2 ( ré f . à 10 kHz) mais dans
tous les cas 10 fols supérieur à celui
escompté sur la boucle simple (réf. à
1 kHz) ; 5 mS au lieu de 50 mS.

Nous remarquons également que la
d iv is ion par 10 de la bouc le 2 ramène
le pas de référence à 1 kHz et atténue
le bru i t de phase de cet te dern ière de
façon cons idé rab le (20 dB) . Nous
nous sommes p lacés dans le cas d 'un
bruit de source à — 80 dB. Ce dernier

Il ressort de ce rapid^ examen que
ta boucle simple n'offre ^ur le plan du
temps de réponse et du bi.f̂ n de bruit
phase que la facilité de instruction
et de mise en œuvre lorsqu'i(s'agit de pas
é l é m e n t a i r e s r e l a t i v e m e n t f i n s 1 k H z .

La double (ou multiple) boucle
offre d'énormes avantages çe temps de
réponse et de filtrages. Elle nécessite
l'emploi de plusieurs synthétiseurs élé
m e n t a i r e s ( d ' o ù l ' u t i l i t é d e m o d u l e s à
possibilités multiples et de dimensions
réduites). Quelques inconvénients à ne
p a s s o u s - e s t i m e r : e m p l o i d ' u n fi l t r e
accordable en sor t ie de mélangeur
pour l ' é l im ina t ion de la f réquence
image ; niveaux de mélanges en-dessous
de 0 dBm (risques de rayonnements
parasites) ; blindages très efficaces.

A P P L I C AT I O N A U N V F O
D E 5 A 6 M H z - P A S D E 1 0 H z

201»9.. 70 000

2 . 0 4 8 M H I ~ - 8 0 < B
- T - 3 0 4 8 * 7 0 0 0 0

V C O
- 6 6 c 8 - I 4 6 ( e + 9 7 l B

= -1- 97 dB — 146 dB = — 49 dB si l'on
ne t ient pas compte de l 'at ténuat ion de
la boucle. Atténuation qui ne peut être
très importante si l'on considère que la
fréquence de référence (1 kHz) est
proche de la bande passante de la
b o u c l e .

E f f e c t u o n s l e b i l a n d ' u n e d o u b l e
boucle en gardant un plan de fréquence
i d e n t i q u e : 7 0 M H z , p a s d e 1 k H z .

peut être abaissé dans de fortes propor
tions en employant des références spé
cialisées avec filtre à quartz en sortie
(-140 dB/Hz à 1 kHz V'ectronC0211).
Cet avantage ne peut être utilisé que par
la double boucle où la division par 8
(— 18 dB) laisse encore une marge
par rapF>ort au bruit propre des divi
seurs (plancher non atteint), alors que
cela n'est plus le cas avec un rapport de
2 0 4 8 ( - 6 6 d B ) .

8 M h /

/,
1 M h z

8 0 d B

1 8 d B

T
98dB| i4.34dB

6 4 d B

+ 64 dB

- 8 0 d B
- i - 8 N - 5 4

M X V C 0 1

- 1 8 d B + 34 dB

16 Mhz

- î - 1 0

-20 dB

+ 8 0 0

- 5 8 d B

l O K h z
.>

1 6 0 0

+ 6 4 d B

V C 0 2
1 6 0 à

1 7 0 M h z

BÛdB 58dB=|-138dB| | + 64 dB|
= - 7 4 d B - 2 0 d B = 9 4 d B

.Mégahertz.
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Comme nous avons essayé de le
montrer précédemment, i l n 'est pas
poss ib le , pou r des ra i sons de rap id i t é
de verrouillage qui sont tributaires du
pas de référence ainsi que (x>ur des
d i f f icu l tés de pureté de s igna l , de
descendre au-dessous du pas de 1 kHz
d i r e c t e m e n t .

Les besoins d'ajustement en fré
quence d'un transceiver nécessitent
cependant le recours à un pas beau
coup plus fin : 100 Hz est nécessaire
pour la parole (en BLU) et 10 Hz
est excellent pour un signal CW.

Il existe un moyen bien connu pour
p a l l i e r c e p r o b l è m e : o p é r e r s u r u n e
f réquence haute, ce qui aura pour
effet, en procédant par une division
par 10, de diminuer l'excursion (hélas)
m a i s s u r t o u t d e t r a v a i l l e r à u n p a s
10 fois plus fin en conservant le temps
de verrouillage à 1 kHz et en amélio
r a n t c o n s i d é r a b l e m e n t l e b r u i t d e
phase.

D é s i r a n t o b t e n i r u n e v a r i a t i o n d e
5 à 6 M H z , i l s u f f i r a d e v e r r o u i l l e r
n o t r e V C O e n t r e 5 0 e t 6 0 M H z . U n
diviseur ECL du type 95H90 permettra
d'obtenir directement de 5,000 à 6,000
au pas de 100 Hz sur une plaquette
d 'epoxy de 7 x 9 cm. Une astuce
supplémentaire nous permettra le pas
d e 1 0 H z I

Avantages du diviseur
sur le plan du bruit de phase :

Le bru i t présent à l 'ent rée d 'un
diviseur est réduit par le rapiaort de
division P quand un signal HP le traverse.



Comme vu p lus haut , ce rappor t en
dB es t tou t auss i va lab le lo rsque nous
multiplions la fréquence : une multi
plication par 10 provoque une augmen
tation du bruit de phase de 20 dB I

Un autre avantage, moins connu,
de la division de fréquence est la réduc
tion du taux d'harmoniques provoqué
par le seuil de sensibilité du circuit
intégré diviseur (sans forcément une
relat ion précise avec le rapport de
division opéré).

Dans notre cas, si l'on opère au pas
d e 1 k H z e n t r e 5 0 e t 6 0 M H z a v e c u n

bruit de phase dont le niveau se situe à
— 65 dB à 1 kHz du centre de la por

teuse, avec une division par 10, nous
a u r o n s u n e a t t é n u a t i o n d e b r u i t d e
20 Log 1/10 = -20 dB
d ' o ù - 8 5 d B / H 2 à 1 k H z .

On s'aperçoit en pratique que le VFO
est par fa i tement insens ib le aux phéno
mènes de vibrations mécaniques (micro-
phonicité). Il est évident que dans tous
les cas l'amélioration par division ne
peut être supérieure au bruit propre du
circuit diviseur. Il estengénéralexcellent.

Construction pratique

Nous avons adopté un quartz de
référence à 2,048 MHz.

Broches 5 et 7 à 1 (en l'air).
Broches 6 à 0 (masse).

On pourra prendre également 1,024 MHz,
2,410 MHz, 8,192 MHz. L'avantage du
premier étant de se trouver facilement.

Les deux compteurs auxiliaires sont
des 74C192 (74C193 pour mon te r
à 255).

Le prédiviseur est programmé pour
100/101. Broches 2 à1 (-F 5 V). Broches
5 à 0 (masse).

Rappelons brièvement que le S89 est
un prédiviseur à rapport variable : les
impulsions (au cours d'un cycle de
comptage) parviennent aux 2 compteurs
A e t 8 .

Lors de l'initialisation, le prédiviseur
divise par P -I- 1 jusqu'à A impuisions
puis bascule en diviseur par P tant que
le compteur B n'est pas «vide» ; puis
retour en début de cycle. Ceci nous
donne l'équation :

N = (P-P 1) X A -P P X (B - A)

puisque les deux compteurs ont démarré
e n s e m b l e .

En simplifiant :
N = A - P P x B
et Fvœ = N. Réf. = (A -P P x B) x Fréf.
avec les conditions A => P =» B

D a n s n o t r e c a s :
P = 1 0 0
F r é f . = 1 k H z
Fvco = 50 à 60 MHz
d'où N = 500 à 600

On consu l te ra le tab leau en annexe
sur la programmation des pattes du

S89 pour tout changement de plan de
fréquence. Il est à noter que nous nous
sommes limités à une excursion de 5 à
6 MHz mais que pour des besoins de
couverture plus grande (VFO pour le
144-146 MHz par exemple) il est tout
à fait possible d'excursionner de 5 à
7 MHz (soit de 50 à 70 MHz) mais
avec la nécessité d'opérer une commu
tation de capacité sur la self VCO pour
les raisons que nous avons données
plus haut : l imitation du gain VCO.

Pour Un type de diode varicap donné
MV104, BB204. . on utilisera l'effet de
«masque» de capacités en parallèle sur
la self :
— peu ou pas capacité : gain VCO

important ;
— capacité importante : peu d'excur

sion en fréquence.
Un ajustement est ainsi possible.

Nous donnons le câblage du 95H90,
d i v i s e u r p a r 1 0 . S o n i m p l a n t a t i o n e s t
prévue sur le circuit imprimé du module,
a v e c s o n fi l t r e d e s o r t i e !

SYNTHÉTISEUR
50 à 60 Mhz

1 K h z

1 0

9 5 H 9 0

V F O

d e 5 à 6 M h z

Pas de 100 Hz

+ S V l
1,^
ï

9 5 H 9 0

2 12
1 4

.»16W .

1 n f

1330

Il aurait été possible d'utiliser un
circuit moins performant, 74S196 par
exemple, mais qui aurait retiré beaucoup
de son universalité à la platine qui peut
ê t r e u t i l i s é e a i n s i s a n s d i f f i c u l t é d a n s
un ensemble à boucle multiple quel que
soit le plan de fréquence : 500 MHz
pour l'entrée S89, 250 MHz pour le
9 5 H 9 0 .

S E P T E M B R E 1 9 8 3

Trois régulateurs séparés fournissent
les tensions requises :
— un 78L09 pour le U310 du VCO ;
— un 78L09 pour le circuit synthétiseur

MC 145151 ;
— un 7805 pour le prédiviseur 889.

Les découplages Tantale à leurs
bornes sont indispensables. I l est inuti le
d'utiliser des régulateurs faible bruit pour
produire des accrochages de 2 V crête . .

TVIégaherfz-
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Calculs pratiques du filtre de boucle

Nous aurons à manipuler quelques
formules un peu rébarbatives de prime
abord. Elles devront être prises telles
que, leur élaboration nécessitant la
conna issance du ca lcu l opéra t ionne l e t
des transformées de Laplace. Par contre,
leur application stricte {et scientifique)
ne nécessite que quelques calculs simples
avec l'aide d'une calculatrice de poche.
On veillera à garder les unités correctes
pour que les équations restent homo
gènes.

Les caractéristiques de capacité de
fonctionnement en fréquence sont essen
tiellement dépendantes de la fréquence
de coupure du prédiviseur P + 1 et
des compteurs A et B {ainsi que des
dimensions du VCO bien sûr).

Ces points importants doivent être
complétés par d 'autres cr i tères qui
conditionnent les qualités d'asservis
s e m e n t :

— la stabil ité,
— le temps de réponse,
— l ' a m o r t i s s e m e n t .

Gardons à l 'espr i t not re synthé
tiseur de 50 à 60 MHz et supposons
que nous fassions passer brusquement
la programmation des compteurs de
l a p o s i t i o n v e r r o u i l l é e 5 0 M H z , à
c e l l e d e 5 1 M H z .

1. — La stabilité :
El le peut être déf inie comme la

capacité de notre système à revenir
à s o n é q u i l i b r e p e r m a n e n t q u a n d
on lui applique une perturbation de
faible durée {réponse à un échelon
u n i t é ) .

2. — Le temps de réponse :
C'est le temps au bout duquel la

boucle va se verrouil ler. En réalité,
on considère que le régime transi
toire a disparu lorsque le rebondis
s e m e n t e s t d e v e n u i n f é r i e u r à 5 % .

3. — L 'amort issement :
Il est caractérisé par le rebondis

sement {overshoot) autour de la valeur
finale. Il ne doit pas dépasser en général
3 0 % .

Mégahertz

Stabilité, temps de réponse, amortis
sement, bande passante sont des facteurs
ajustés principalement par 2 résistances
et une capacité, en sortie du compara
teur de phase. On comprendra donc
l'importance de leur taille.

K p = .

M C 1 4 5 1 5 1
R I

- M W -
V e r s

varicap

Trois relations sont indispensables
au ca lcu l des va leurs de RI , R2 et C.

P o s o n s T 1 = R I X C
1 2 = R 2 x C

R en ohm, C en farad, T en seconde.

Pour T1 >T2, nous aurons :

Kp X Kv
T 1 = R I x C =

N X {canf

4,5 = ton X T pour f = 0,8

2 r
1 2 = R 2 X C =

c u n

A — Gain du VCO, Kv. Radians/sec/volt

I l s ' exp r ime par l e nombre de MHz
de dév ia t ion par vo l t sur la d iode
va r i cap . Dans no t re cas , nous reche r
cherons une couverture de 50 à 60 MHz
p o u r u n e e x c u r s i o n e n t e n s i o n d e
1 volt à 8,5 volts.

Ce qui donne :

AF = 60 - 50 = 10 MHz = 10.10® Hz
AV = 8,5-1 =7,5 Vol ts
d ' o ù :

AF/AV = -iOVl.S = 1,333 x 10® Hz/V
e t d o n c :
Kv = AF/AV X 27r = 1,333 x 10® x 6,28

= 8,373 X 10® rad/s/V

V d d

47r
= 9volts/12,56 = 0,716 V

— broche 8, broche 9 :

V d d
Kp =

27r
= 9 / 6,28 = 1,433 V/rd

C - con . Rad ian /seconde

con pulsation caractéristique de la
boucle. La fréquence naturelle de boucle
est primordiale. Elle correspond à la
f réquence de modulat ion du s ignal
d'entrée pour laquelle la boucle fournit
u n e t e n s i o n m a x i m a l e s u r l e d é t e c t e u r
de phase.

On admettra qu'un amortissement
f entre 0,7 et 0,8 fournit un rebondis
sement acceptable de 20 % avec un
r é t a b l i s s e m e n t d a n s l a z o n e d e s 5 %
p o u r c o n x T = 4 , 5 . { Vo i r l a c o u r b e
ci-après.)

i ' 1 1 ! 1 1

/ \ i i'O.? !
\ f \ \ ' - - n I L " i 1

1
'

( . \ .
1 / 1

N

l Ê 0 ® 1 / 1 1' I fi H 2 0 \ W ^ / / I

\° t i l l W i / /
,111

!

1 ^ i 7 n ^i f ; V i
1

1

n i 1

0 1 . 0 2 . 0 3 . 0 4 . 0 5 . 0 6 . 0 7 . 0 8 . 0 9 0 1 0 11

Si nous adoptons un temps de ré
ponse de 50 ms, nous obtiendrons,
équation 2 :

B — Gain du comparateur de phase, Kp.
Vo i t / r a d i a n

C'est le rapport qui relie la tension de
sortie du détecteur de phase à l'écart
de phase entre les 2 signaux d'entrée.
S'exprime en volts par radian.

Cette valeur est fixe et dépend du
comparateur utilisé :

— s o r t i e , b r o c h e 4 , d u M C 1 4 5 1 5 1 :

50 ms = 0,05 s
4,5 = cun X 0,05
c u n = 4 , 5 / 0 , 0 5
c o n , = 9 0 r a d / s e c .

D — N. Rapport de division

N = Fréq. de sortie / pas de fréq.

60 000 kHz / 1 kHz = 60 000

S E P T E M B R E 1 9 8 3



PROGRAMMATION
DU SYNTHÉTISEUR
AFFICHAGE DIGITAL

Ces deux fonct ions peuvent être
réalisées à la fois sur une double rangée
de circuits MOScompteurs/décompteurs.

Le panachage d'un comptage décimal
et binaire est rendu possible par l'emploi
de 74C192 e t 74C193 . Nous l ' u t i l i sons
pour incrémenter de cette façon le
VFO de 5 à 6 MHz au pas de 10 Hz.
Compteur A : décimal
Compteur B : binaire
Affichage digital : décimal.

Le prépositionnement des compteurs
sert à «caler» la fréquence de départ
aussi bien pour l'affichage que pour
l e s y n t h é t i s e u r . L ' i n c r é m e n t a t i o n o u
l a d é c r é m e n t a t i o n s e f a i t a l o r s d e
façon très rigoureuse.

Prépositionnement :
Un passage fugitif de la broche 11 à

l'état bas provoque la mise en sortie
Qa, Qb, Qc et Qd des données (niveaux)
p r é s e n t e s s u r l e s e n t r é e s E a , E b , E c
et Ed.

3 2 5 6

11 Q A Q B Q C Q D

74C192

Le p r inc ipe es t u t i l i sab le de tou tes
les façons : par exemple, pour un
TS520 où 14.000 MHz correspond
à 5.5000 MHz pour le VFO avec décré
mentation lorsque la lecture de la fré
q u e n c e a u g m e n t e : I n v e r s i o n d e l a
commande UP/DOWN de U5-U9.

1 4 affichage

L'avancement des compteurs peut se
réaliser par un générateur d'impulsions
quelconque. L'un des plus pratique
étant le coupleur opto-électronique.
Le circuit imprimé est simple (attention
au strap).

La partie mécanique doit être très
soignée et commence à être délicate à
pa r t i r de 50 d i v i s i ons / t ou r. Ma lheu reu
sement, cette définition est faible pour
un pas de 100 Hz (5 kHz par tour)
et a fortiori pour 10 Hz. La moyenne
h a b i t u e l l e e s t d e 2 5 k H z / t o u r . N o u s
avons expérimenté deux sortes d'enco
deurs optiques commerciaux, un mo
d è l e a m é r i c a i n ( R o t a d i a l ) r e l a t i v e m e n t
vo lumineux (O — 65 mm, L = 60 mm)
aux caractér ist iques mécaniques de
rotation exceptionnelles : repose sur
des roulements à billes de haute pré
cision (250 points/tour, 70 dollars !)
e t un modè le commerc ia l i sé en France
chez MCB, modèle GI-K38, 500 points.
Dimensions très réduites par rapport
au précédent : 0 = 38 mm, profon
deur =: 40 mm. Le prix est également
très élevé.

De te ls composants existent sur
le marché pour de nombreuses appli
cat ions industr ie l les ce qui devra i t
permettre une grande variété de mo
d è l e s e t l ' a b a i s s e m e n t d e s p r i x .

GÉNÉRATEUR VHF
DE 100 A 200 MHz

Le synthét iseur es t basé sur le
même principe que précédemment. M
compor te deux VCO sépa rés eux -
mêmes «commutés» par un jeu de
diodes BA243. Chaque sel f 10 / /H
(choc) est supportée par un by-pass
de 1.5 nF.

Ce procédé permet de scinder la
plage des 100 MHz de couverture en
6 s e c t i o n s .

L e s c o m m u t a t i o n s s o n t e f f e c t u é e s

par des re la is CLARE 1500 enc lenchés
par microprocesseur et un 74LS374
d'interface. Le pas a été choisi à 10 kHz.
Il permet, en util isation de synthéti
seur à boucles mul t ip les, d 'obteni r
un pas synthétisé de 10 Hz (par division
par 100) en améliorant le brui t de
phase de 40 dB !

Le montage est réalisé dans un bloc
d'aluminium fraisé avec des parois de
8 mm d'épaisseur.

IDÉES DIVERSES

Nous avons réalisé un synthétiseur
a v e c p r é d i v i s i o n m i n i m a l e p a r 5 0
(S89). il peut être intéressant égale
ment de n'utiliser qu'un prédiviseur par
10 dans un système à boucles multiples
afin d'employer des pas élémentaires
de 1 MHz. On ut i l isera dans (x cas un
SP8690 et un seul compteur A.

V C O SP 8690

M O 1 4 5 1 5 1

74 G 00

I
H E F 4 0 1 9 2

15 1 1 0 9

E A E B E c E d Géné ra teu r
1 0 0 à 2 œ M H z

Comme dit plus haut, nous utilisons
cette propriété pour qu'à la mise sous
tension les états des compteurs U5 à
U9 (synthétiseur) et U1 à U4 (affi
cheurs) soient aux niveaux choisis.

Dans notre VFO :
— synthétiseur :

- compteur A : 0 à 99 (U5-U6)
décimal ;

— compteur B : binaire préposi
tionné à 500 (U7-U8-U9).

— affichage : 4 digits prépositionnés
à 0 0 . FIG. C: Générateur de 100 à200 MHz, pas de 10 KHz.

Boîtier aluminium fraisé, 8 mm. d'épaisseur.

S E P T E M B R E 1 9 8 3 REAUSATVHS
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Une a t ten t ion par t icu l iè re devra
ê t r e a p p o r t é e d a n s c e r t a i n s c a s à l a
v i t e s s e l i m i t e d e f o n c t i o n n e m e n t d u
compteur A (74C192), qui ne devra
pas «vo i r» des s ignaux supér ieurs
à 2,5 MHz après prédivision. Dans le
cas contraire, on devra ut i l iser soi t des
Loc-Mos de la série HEF40192 (10 MHz)
ou alimenter la platine entièrement en
5 v o l t s e n u t i l i s a n t d e s 7 4 L S 1 9 2 o u
7 4 L S 1 9 3 .

Nous avons vu qu'il était difficile
d'obtenir une grande pureté, compa
t ib le BLU, avec l 'u t i l isat ion de pas

relativement fins. Un pas de 10 kHz
permet un bruit de phase excellent
pour un synthétiseur du type general
coverage à 30 MHz de couver ture
(70 à 100 MHz par exemple).

Partant de cette observation, certaines
r é a l i s a t i o n s c o m m e r c i a l e s e f f e c t u e n t l e s

pas élémentaires par la variation d'un
réseau de résistances polarisant une
diode varicap sur un quartz de change
ment de f réquence. On peut a ins i
obtenir le pas de 1 kHz puis 100 Hz
avec des r^lages et une stabilité déli
c a t e .

P a r t a n t d e l a m ê m e o b s e r v a t i o n
d'un pas de 10 kHz, nous avons résolu
ce problème différemment en couplant
à la commande opto-électronique des

1 K H z 1 0 0 H z

compteurs au pas de 10 kHz, un con
d e n s a t e u r v a r i a b l e d i f f é r e n t i e l c o n s
t i t u é d ' u n s e u l r o t o r m a i s a v e c d e u x
cages opposées séparées.

U.. . ENA U., Us T R. ' l h l ) ' . '
1 4 1 3 1 2 1 1 1 1 ) 9 »

Ta b l e d e v é r i t é

De ce fa i t , on ob t ien t l a réso lu t ion
du «Hertz» avec une grande pureté
par VXO. A chaque deml-rotation du
coupleur opto (et du CV). un bascu
lement électronique d'une cage «vide»
à une cage «pleine» est opéré (CV
marque Aréna, type A7cM10).

L ' e x c u r s i o n d e 1 0 k H z e t l e s d e u x
calages des demi-cages sont effectués
par trois ajustables.

1 4 1 5 0

' 1 4 1 4 0 c a g e B

1 4 1 3 0
cage A

1 4 1 2 0
cage B

1 4 1 1 0
c a g e A

F I G U R E S
E n t r é e s

1 2 3 4 6 6 7
0 B ( K U s A I M » . '

A B E . \ A 1 /./'o
H : H H • 2 0 0

H H i 202
H L H i 1 0 0
n ■- 1 102

1. H ▶ i i 100
s K 1 101

L H 1 5 0
L L i . ! S I

b r . S b r . 2 b r . 1 3
F I G U R E 4

n u s s c

2 N 9 1 6

2 N 2 3 6 9
2 N 3 5 7 2

J I D -

6 6 2 0 4

M V 1 0 4

1 N 9 1 8

B B 1 0 6
I N 4 1 4 S
e A 2 4 3

S Y N T H E T.

C i ^

rapport de
d i v i s i o n o b t e n u

:. I

l e -

' 0 ;

EHA ^—1 I

l ' e :

^ r —
' 1 0 i

> n » r m l . 7 V

P,tU

c

- C j . T T

F I G U R E 3

M é g a h e r t z ^K REAUSA7T0NS\ S E P T E M B R E 1 9 8 3



F I G U R E A

On s'apercevra de la complexité d'un schéma qui ne représente qu'une part des performances du montage proposé.

S E P T E M B R E 1 9 8 3
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C o i T i m u W i i o n 1 0 H z 1 0 0 H z

C O M P T E U R A C O M P T E U R B

1 2 '

O W N •

U P -

7 4 C

1 9 2

W

3 . 2 . 6 , 7

G
U 100 H/

" ï

r i
1 1

H 7 4 C

il 192
I

U 2

1 4

3 . 2 . 6 . 7

G
i_l Klv

3 !

7 4 C

1 9 2

U 3

3 . 2 . 6 . 7

G
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1 4 l B
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7 4 C 1 9 2

1 2 5
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j Î
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M
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S E L F S V C 0 1 - V C 0 2

3 spires, fil argenté 12/10.
d iamèt re in te rne 5 mm.

Prise 0 2 sp 1/3 de la masse.
Prise (2) 1 sp 1/2 de la masse.

1 spire, fil argenté 12/10
d iam. in te rne 10 mm

Prise et (0 à 3 mm
du point chaud.

■\0 |tH Bv pass
1 n F

), 10

1 BA243 Bv pass
V C 0 2 ^

^ B y b a s s
B A 2 4 3

1 2 V 1 0 I f 1 0 V o l t s
- A V W -

ÎT.1 (ir

1 8 K m

4 7 K

Régu la t ion fa ib le b ru i t

0.33 ;.F

U 3 1 0

1 2 V

VCO de 1000 à 3000 MHz, Gate à la masse. Montage C0LP1TTS

N i v e a u x
d e b r u i t s

d e c i r c u i t s

d i v i s e u r s

Courbe A TTL division par 10
C o u r b e B E C L 4 5 H 9 0

C o u r b e C E C L 11 C 0 5

1 0 3 1 0 ^ 1 0 - ' '
E c a r t e n H z

Document Hewlett-Packard, 1979.

1 2 V

A U
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CARTE PROGRAMMA TION, PREPOSITIONNEMENT, AFFICHAGE

FIG. A: Platines de programmation //Affichage digital
et pas de 10 Hz/100Hz

FiG.B: intégration du VFO synthétisé 5 à 6 MHz pas de lOO/IOHz
dans un récepteur décamétrique.

-Mégal
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, 100 K
V / \ V \ V —

4,7 K ^BC109

C A R T E « P A S D E 1 0 H z »
AV E C C O M M U TAT I O N 1 0 H z / 1 0 0 H z

S Y N T H E T I S E U R 3 8 9 - M C 1 4 5 1 5 1

J .
T

t M
v x

H t

p»~ |^ ( ^ 1 '

7,5 ï.
S 8 )

i h i •

C e l e K
C o

\ H f o / /

a,?K

M C

I n s i s t

l » o J O K / O »

S Y N T H E T I S E U R U N I V E R S E L

Alégaherfz
pdi'X /îf/liyS/477CVVS
7 0

FIG.D: Toutes les liaisons externes s'effectuent par by-pass:
prog rammat ion e t a l imen ta t i on .
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P o i d s b i n a i r e s 1 2 4 8 1 6 3 2 6 4 1 2 8 2 5 6 5 1 2 1 0 2 4 2 0 4 8

1 1 2 M H z 0 G 0 G 1 1 1 G G G G G

1 2 8 M H z G G 0 G G G 0 1 G 0 0 0

144 MHz G G 0 G 1 G G 1 0 0 0 G

160 MHz 0 0 G 0 G 1 0 1 G G G 0

1 7 6 M H z G 0 G 0 1 1 0 1 G G G 0

1 9 2 M H z G G 0 G 0 0 1 1 0 G G G

S Y N T H E T I S E U R U N I V E R S E L
2 V C O ' S

S E P T E M B R E 1 9 8 3 R E A U S A W N S
_/^1égaherfz.



m m â m s B
Un appareil aux performances étonnantes qui en font notre récepteur le plus vendu en
France. D'une couverture de 150 Hz à 29̂ 99 MHz dans les modes USB/LSB - CW -
AM ~ FM, H fonctionne en 110/220 V (et 12 V en option). De 2 à 29,999 MHz, sa

sensibilité est de 0,5 pV en SSB et CW,

INSTALLATEUR AGRÉÉ P.T.T. No 0057 K

CANNES ; 28. Bddu Midi BP 131 06322 Cannes la Bocca Té! : (93) 48.21.12.
BEAULIEU : Port de Beaulieu 06310 Beaulieu Tél : (93) 01.11.83.
AVIGNON : 29 bis Bdde la Libéràtion 84450 St. Saturnin les Avigonons Tél : (90)22.47.26.
PARIS : RADJO PLUS 92./"oe Sr. Lazare 75009Paris Tél :(1) 526.97.77.

de 5 pV en AM, et de 1 pV en FM. De
nombreuses options sont disponibles :
Le convertisseur VHF, la boîte d'accord
d'antenne, un filtre 500 kHz et la possi
b i l i t é d ' a d j o n c t i o n d e m é m o i r e s . _

I
I

S o n p o u r l ' e n v o i d ' u n e d o c u m e n t a t i o n g r a t u i t e s u r l e
r é c e p t e u r F R G - 7 7 0 0 . ,

,
I N o m : P r é n o m : !
■ Adresse ;

I



S Y S T E M E D E P O I N T A G E
A U T O M A T I Q U E
D E S A N T E N N E S

par Miche! PIGNOLET. HB9BCS
e t B e r n a r d D E L A U N E S , H B 9 AY X

Conclusion, listing et schéma du système fonctionnant avec
l'Apple II V

Dans le listing language machine se trouve dissimulé une
routine de conversion A/N par approximations successives qui
nous permet de mesurer la posit ion réelle des antennes, valeur
(octale) que nous pouvons éventuellement afficher sur l'écran.

CONVERSION A/N
PAR APPROXIMATIONS SUCCESSIVES

On a recours à un tel algorithme chaque fois que l'on désire
utiliser un convertisseur N/A pour réaliser une conversion A/N.

On compare la valeur du signal d'entrée (valeur analogique),
soit dans notre cas la tension d'échantillonnage, a une valeur
connue qui est imposée au convertisseur N/A. En augmentant ou
en diminuant la valeur connue en fonction du résultat de sa
comparaison avec la valeur du signal d'entrée, on converge vers
la valeur réelle du signal H'entrée.

Pour ce faire, on impose à l'entrée du convertisseur, le bit de
poids le plus fort (Most significant bit), nous aurons donc à sa
sortie une tension analogique égale à la moitié de l'échelle possi
ble. Elle est comparée à la tension d'échantillonnage. L'état de
sortie du comparateur déterminera si la tension d'échantillonna
ge est plus grande ou égale à celle obtenue en sortie du conver
tisseur. Après mémorisation de ce résultat, on passera successi
vement aux b i ts de poids le p lus fa ib le ; on doi t fa i re autant
d'essais qu'il y a de bits qui composent le nombre binaire associé
à l a c o n v e r s i o n .

Partant du principe qu'un dessin parle de lui-même, la balance
de nos grand-mères illustre parfaitement le procédé...

Géné ra lemen t , l es conve r t i s seu rs A /N u t i l i san t ce t t e t ech
nique de conversion ont une logique intégrée (« Registre
d'Approximation Successive») qui réalise toutes les opérations.

Pour mémoire, il existe deux autres techniques de conversion
A/N : l'intégration et la comparaison directe.

INTERFACE UNIVERSELLE APPLE I I

Le câblage réalisé sur une carte prototype Apple II n'appelle
aucun commenta i re par t i cu l te r.

L'I.C. 74245 n'est utilisé que pour protéger le bus de données'
de l'Apple II contre les fausses manœuvres toujours possibles
lorsque l 'on expérimente I Histoire vécue.. .

C O N C L U S I O N

B o n n e r é a l i s a t i o n e t b o n s u c c è s d a n s c e t t e m i n i - r é v o l u t i o n

qu 'es t l a m ic ro - in fo rmat ique .
Si vous n'êtes pas un adepte, nous espérons tout de même

que notre lecture ne vous a pas été rébarbat ive et vous avoir
donné une idée concrète de la saveur qu'ont l'enthousiasme, l'ef
fort et l'amitié partagés dans la réalisation d'un projet.

Le sel de la vie, en fait !
1. Marque déposée.

S E P T E M B R E 1 9 8 3 I N F O R M A n O U E
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P R O G R A M M E H O R L O G E C A L E N D R I E R

I n i t i a l i s a t i o n e t C o r r e c t i o n

d e 1 ' h o r l o o o

R i n m C R A M E P O U R S U I H / C I O C K

HlnEni 39935
PRINT CKRt !4);'BL0AD ANTENNE.OBJ'
HONE : CALL 37252
VTAB I3l HTAB 3: PRINT 'V0ULE2-VGUS REELER L'HORLOBE IO/K)
At: PRINT At; IF At ^ '0' THEN TOO
IF At : 'N' THEN KOHE : ENO

6GTC lAO
605US 240
POKE 34,1: VTAB 13: HTAB 10: PRINT 'EST-CE CORRECT I07N) :
I ; PRINT At
IF At ' 'N' THEN 140
IF At - 'G' THEN HGHE : END
GOTO 190

NORHAL ; PRINT ' ACTUELLEHENT
HOHE : CALL 37200
VTAB 21: HTAB 23: FLASH : PRINT '<',
';: FLASH : PRINT •>': NORMAL
CALL 37033

270 VTAB 5: PRINT 'CETTE ROUTINE ';: INVERSE : PRINT 'STOPPE';: NORMAL :
PRINT ■ L'H0flL08E...0UI NE SERA REMISE EH MARCHE DUE LORSQUE TOUTES

LES VALEURS SERONT INTRODUITES.': PRINT
PRINT 'UN SIMPLE <';: INVERSE : PRINT 'RETURN';: NORMAL : PRINT •) C
ONFIRME LA VALEUR AFFICHEE; L'INTRODUCTION D'UNE NOUVELLE VALEUR D
OIT S'EFFECTUER EN FONCTlffll DU ';: INVERSE : PRINT 'TOP';: NORMAL :
PRINT ' DE DEMARRASE FUTUR.': PRINT

FOR M 1 TO A: READ Bt!I>i NEIT I
RESTORE : FOR J ° ! ÎO A
VTAB 17: HTAB 4: INVERSE : PRINT Dt(J):: NORMAL i HTAD 30: PAINT '-
) I N P U T A t l J I

260

200

299
300
3 1 0

S E P T E M B R E 1 9 8 3

VTAB I?: CALL - B68: NEIT J
I F A t l l l : " T H E N 4 0 0

A l - I N T I V A L l A t d l l I 4 ) : A 2 = V A L I fl t i l l i / 4

[F A2 ' AI THEN AN = 8
I F VA L l A t l I I ) - l A l I 4 1 M T H E N A N = 4
I F VA L I A K I I ) - ( A I I 4 l : 2 T H E N A N ' 2
[ F VA L ( A t l i n • l A I i 4 ) ' 3 T H E N A N : 1

POKE 383B4 » 13,AN
IF A t . 2 l = " THEN 430
IF VAL (At(2!! < 10 THEN POME 38304 ' 12,0; POCE 38384 • II, VAL l
A t ( 2 i i : 6 0 T 0 4 4 0

POPE 36384 • 12,1: POPE 3S384 • II. VAL (Atl2l) - 10
IF A t (31 : " THEN 450

POPE 38384 » 10, VAL lAKIII
I F A i i 4 l : " T H E N 4 8 0

M = INT ( VAL (AtlAII / 101: POKE 30384 • 9,M
POPE 38384 I 8, VAL (At(4ll - (10 I M)
I F A t l 5 l = " T H E N 5 1 0

H ' INT ' VAL (AtlSIl TOI: POP.E 3B3B4 • 7,H
POPE 38384 • 6, VAL (Atl5)l • (10 t H)
I F A t ! 6 l » " T H E N 5 4 0

N : INT ( VAL !At(6JI / TOI: POPE 38384 • 5,N
P0P;E 38394 • 4, VAL lAt lu l l - 119 I NI
CALL 37200
VtA8 17: PRi.NT 'PRESSEI INVERSE : PRINT 'RETURN';: NORMAL ; PRIN
' P O U R D O N N E R L E F L A S H : P R I N T ' T O P N O R M A L

SET «t: PRINT
CALL 37:52: CALL • 936; .RETURN
SATA 'n:l.£S!."£ CnlFFRESl'.'NUHERO DU HOIS'.'NUMERO DU JOUR

LUNDI-li'.'DUANIIEME OU MOIS",'HEURE (MODULO 24)','MINU'E (MODULO e
C ' i "

INFORMATIQUE
JAégoi
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KENWOOD HF-VHF-UHF

Emetteur-récepteur HF TS 930SP*
Emission bandes amateurs. Réception couverture
générale tout transistor. AM/FSK/USB/LSB/CW.
Alimentation secteur incorporée.

4 T R 2 5 0 0
FM ■ 144-146 MHz
2 . 5 W 0 , 5 W
0.3 //V = 25dB
1.0 «V = 35dB

4 T R 3 5 0 0
F M 4 3 0 - 4 4 0 M H z
1.5 W/300 MW
0 . 3 / / V = 2 5 d B
1.0 //V = 35dB

Emetteur-récepteur TS 130 SE
Tout t rans is tor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW -
200 W PEP3,5- 7 • 10-14 -18- 21 - 24,5- 28 MHz. 12 volts.

Emetteur-récepteur TR 9130
144 à 146 MHz. Tous modes. Puissance 25 W - HF

Emetteur-récepteur TS 430 SP *
Tout transistor. LSB/USB/CW/AM et FM en option.
100 W HF Emission bandes amateur. Réception
couverture générale 12 volts.

Récepteur R 2000
Couverture générale 200 kHz à 30 MHz. AM/FM/CW/
USB/LSB. 220 et 12 volts. 10 mémoires.

Nouveau
Récepteur R 600
Couverture générale 200 kHz à 30 MHz. AM/CW/USB/
LSB. 220 et 12 volts.

Maintenant, possibilité d'incorporer le
convenisseur VOID pour recevoir de
48 à 174 MHz

• Les imnsce iven KENWOOD TS 930S e t TS 430S impor tés pa r VAREDU COMIMEX por te ron t
désormais la référence TS 930 SP et TS 430 SP. Cette nouvelle référence certifie la conformité du
matériel uis-à.vis de la réglementation des P. et T. Nous garantissons qubucune caractéiistUjue des
maté r ie l s n a f fec tée pa r ce t te mod i f i ca t ion .

M a t é r i e l s v é r i f i é s d a n s n o t r e l a b o r a t o i r e a v a n t v e n t e .

V A R E D U C C O M I M E X
S N C D U R A N D e t c

2 rue Joseph-Rivière. 9240C Courbevoie. Tél. 333.66.38 +

SPÉCIALISÉ DANS LA VENTE DU MATÉRIEL D'ÉMISSION DAMATEUR DEPUIS PLUS DE 20 ANS
E n v o i d e l a d o c u m e n t a t i o n c o n t r e 3 F e n t i m b r e s .



AMELIORATION
DES RECEPTEURS
VHF ET UHF

Q u e l l e e s t l ' u t i l i t é d ' u n p r é a m p l i
fica teu r. que l t ype do i t -on cho is i r,
où doit-il être placé ? Autant de ques
tions qui restent souvent sans réponse I

Pour écia i rc i r le sujet , quelques
calculs, rassurez-vous i ls sont t rès
simples, qui, espérons-le, vont lever
le doute de vos esprits.

To u t d ' a b o r d , n o u s a l l o n s c h o i s i r
l ' instal lation moyenne qui nous ser
v i r a d e r é f é r e n c e :
— u n é m e t t e u r - r é c e p t e u r t y p i q u e
d o n t l e f a c t e u r d e b r u i t e s t d e 5 d B ,
ce qui semble une moyenne courante
dans les appareils importés ;
— une an tenne : i c i , son t ype e t son

gain n'entrent pas dans les calculs ;
— u n c â b l e : i l f a u t b i e n r e l i e r l ' a n
tenne au récepteur ! Classiquement

u n e t r e n t a i n e d e m è t r e s d e R G 2 1 3 U
( 5 0 o h m s / 11 m m ) d o n t o n é v a l u e r a
les pertes à 3 dB sur 144 MHz ;
— un préampl i f icateur ; muni d 'un
t rans is tor récent , du genre BF960,
B F 9 8 1 , 3 S K 1 2 4 . 3 S K 9 7 d o n t l e s
per formances sont tou tes pra t ique
m e n t i d e n t i q u e s , f a c t e u r d e b r u i t
1 dB et gain 20 dB.

Comparons les diverses combinai
sons possibles avec tous ces appareils
et voyons quelle est la meilleure solu
t ion pour amé l io re r l e fac teur de b ru i t
de l'ensemble, donc les performances.

L a f o r m u l e d o n n a n t l e f a c t e u r d e
b r u i t F r é s u l t a n t d ' u n e m i s e e n c a s
cade d'éléments 1, 2, 3, etc... dont les
facteurs de bruit propres sont FI, F2,
F3, etc... et les gains G1, G2, G3, etc...
peut s'écrire :

F = F I - t -
F 2 - 1

+
F 3 - 1

- F
F 4 - 1

e t c . . .
G 1 G 1 x G 2 G 1 x G 2 x G 3

(facteurs de bruit et gains doivent se
chi ff rer en rapports et non en dB,
c'est-à-dire : 6 dB =4 fois)

Que peut-on remarquer ?

A — Que le facteur de bruit global ne
peut jamais être inférieur au facteur de
bruit du premier élément de la chaîne ;

B — Que le gain du dernier élément
n e c o m p t e p a s ;

Muni de tous ces éléments, voyons à
quoi peut arriver Monsieur OM moyen
qui a connecté l'antenne au câble et le
câble au récepteur.

1 4 5 6 0 0

F I = 3 d B - 2 b F 2 = 5 d B = 3
G1 = -3dB =0 ,5

A c â b l e

B r é c e p t e u r

F 2 — 1 ( 3 — 1 )
F ( A ) = F I + = 2 - 1 - = 6 s o i t 8 d B

G 1 0 , 5

.A/iégahertz
R E A U S A V O N S S E P T E M B R E 1 9 8 3

7 8

En effet, le facteur de bruit du câble
est égal à 3 dB car, élément passif, sa
perte s'ajoute au facteur de bruit de
l ' é l é m e n t s u i v a n t .

Monsieur OM moyen a décidé que
son récepteur n'était pas assez sensible
et, ayant acheté un préamplificateur,
le place devant son appareil.

C â b l e Préampli 1 4 5 . 0 0 0

A

c â b l e

F I = 3 d B = 2
G 1 = - 3 d B = 0 , 5

p r é a m p l i

F2 = 1 dB = 1,25
G2 = 20dB = 100

r é c e p t e u r

F3 = 5dB = 3

F 2 - 1 F 3 - 1
F ( A ) = F I - F +

G 1 G 1 x G 2

( 1 , 2 5 - 1 ) ( 3 - 1 )
F = 2 - F - F

0 , 5

= 2,54 soit 4 dB

0,5 X 100

L ' a m é l i o r a t i o n e s t b o n n e : o n a
d i v i s é p a r d e u x l e f a c t e u r d e b r u i t .



Ayant beaucoup réfléchi. Monsieur
OM moyen, qui se sent petit à petit
OM évolué, se dit qu'il est peut-être

Amélioration spectaculaire ! De
8 dB (facteur de bruit de notre hypo
thèse de départ), on est arrivé à 1,03 dB
mais Monsieur OM, ayant supprimé son
câble, risque, en plaçant sa station sur
le toit, d'attraper rhume en hiver et

idiot de laisser tous ces petits signaux
se perdre dans toute cette longueur
de câble. Première solution ; suppri
mer le câble.

insolation en été. Il faut donc se ré
soudre à cohabiter avec un câble coaxial î

Idée lumineuse : si l'on plaçait seule
ment le préamplificateur en tête du
câble ?

F = F I + - I -
G 1 G 1 x G 2 '

1 0 0 0 , 5 x 1 0 0
= 1.3 soit 1,13 dB

Vo i l à l a s o l u t i o n e t l e d i x i è m e d e
dB perdu par rapport à l'exemple
précédent permet t ra à Monsieur OM de
rester tranquil lement dans ses pan
t o u fl e s !

A u d é p a r t , n o u s a v i o n s d o n c u n
facteur de bruit de 8 dB. ce qui donne
pour 2 kHz de bande passante une
sensibilité pour 10 dB S -F N/N de
- 123 dBm, soit 0.158 jUV sur 50 12.

A l ' a r r i v é e , n o u s a v o n s u n f a c t e u r
de bruit de 1,13 dB, ce qui, pour la
même bande passante, donne pour
1 0 d B S - f N / N u n e s e n s i b i l i t é d e
- 129,0 dBm, soit 0,072 mV sur 50 Î2.

préampll
c â b l e

1 4 4 . 3 0 0

préampli c â b l e récepteur
A FI = 1 dB = 1,25 F2 = 3 dB =2

F 3 = 5 d B = 3G 1 = 2 0 d B = 1 0 0 G 2 = - 3 d B = 0 , 5

F = 1 dB = 1.25 F = 5 d B = 3G = 20dB = 100

F ( A ) = F I +

A

F 2 - 1

G 1

préampli

= 1 ,25 + ( 3 - 1 )

1 0 0

récepteur

= 1,27 soit 1,03 dB

01SI SPECIAL RECEPTEURS

IC-R70
Récepteur à couverture générale de
100 Hz à 30 MHz - AM-FM-SSB-
C W - R T T Y - a l i m e n t a t i o n s e c t e u r
1 2 V .

FRG-7700
Récepteur 150 khzà 29,999 MHz —
LSB-USB-CW-AM-FM - a l imenta
tion 110/ 220 V - options : alim.
1 2 V • c o n v e r t i s s e u r V H F - b o î t e
d'accord d 'antenne • f i l t re 500 kHz -
adjonction de mémoires.

NRD-505
Récepteur 100 kHz à 30 MHz -
R T T Y - C W - U S B - L S B - A M - a l i m .
110/220 V — options : mémoires -
fi l t r e C W.

GES-NORD ; 9, rue de
l ' A l o u e t t e - 6 2 6 9 0
ESTRÉE CAUCHY

CCP Lille 7^4=75 W

S E P T E M B R E 1 9 8 3 REAUSA110NS
JAégaherii

7 9



B C

107 1 . 6 0 3 0 7 0 . 8 0
108 1 . 6 0 3 0 8 0 . 8 0
109 1 . 6 0 3 0 9 0 . 8 0
139 3 . 8 0 327 1 . 0 0
1 4 1 3 . 4 0 3 3 7 1 . 0 0
1 4 4 3 . 8 0 3 4 0 3 . 8 0
147 0 . 8 0 5 4 6 1 . 6 0
148 0 . 8 0 5 4 7 1 . 0 0
149 0 . 8 0 5 4 8 1 . 0 0
183 1 . 0 0 5 4 9 1 . 0 0
184 1 . 0 0 5 5 6 1 . 6 0
204 1 . 5 0 5 5 1 l .OO
208 1 . 5 0 5 5 8 l . D D
212 0 . 8 0 5 5 9 1 . 0 0
237 1 . 0 0 6 3 9 1 . 5 0
238 0 . 8 0 6 6 0 1 . 5 0

135
136
139
140
201
.?02

B D

2 . 2 0 2 3 7
2 . 2 0 2 3 8
2 . 8 0 3 0 3
2 . 8 0 3 0 4
5 . 3 0 6 7 9
5 . 5 0 6 8 0

3 . 5 0
3 . 5 0
5 . 5 0
5 . 5 0
5 . 6 0
5 . 6 0

167
173
2 0 0
2 3 3
2 4 5
2 4 6
2 4 7
2 5 9
2 5 6

B F
2TcÏÔ^59
2 . 0 0 2 7 2
5 . 0 0 3 2 1
3 . 0 0 4 5 9
2 . 7 0 4 9 5
2 . 7 0 6 7 9
6 . 0 0 9 0 0
3 . 0 0 9 6 0
1 . 5 0

3 . 0 0
4 . 0 0
1 . 5 0
3 . 5 0
1 . 5 0
5 . 0 0
7 . 0 0
7 . 0 0

B F R
. 1 5 . 0 0
. 2 8 . 0 0

B F S

2 8 - 3 N 2 0 4 . 3 N 2 11 . . . . 7 . 0 0

B F Y

90. . 5 . 0 0

6 U

1 2 6 2 5 . 0 0
2 0 5 2 2 . 0 . 0
2 0 8 2 5 . 0 0

H R F

5 5 9 3 9 . 0 0
9 0 1 2 2 . 0 0

T I P
29 6.00 36B 8 . 0 0
30 6 .00 61 7 . 0 0
3 1 5 . 0 0 6 2 7 . 0 0
32 5.00 .2955 8 . 0 0
33B 8 . 0 0 3 0 5 5 8 . 0 0

V N

10 KM . 8 . 0 0
6 6 A F 1 4 . 0 0

706
708
736
918

1613
1711
1893
2218
2219
2222A
2369
2484
2646
2904
2905
2907
2926
3053
3054
3055
3309

3553_
3662
3702

2 N

1.75 3705
1 .75 3707
1.75 3771

. 0 0

.20:^779.2Q\V.'A.
3773.20 ^019

2 .
2 .
2 .
2 .
2 . . ,
2 . 2 0
2 . 2 0 :
2 . 0 0 : 3 8 6 6
2 . 0 0
5 .50 4058
2 .20 4221
2 . 2 0

?-9S 5019
6:00 5088
7 . 0 0 :

: 5 i 0 9

5461
5494

3 . 0 0
3 . 0 0

1 5 . 8 0

1 9 . 0 0

15.
2 . 5 0

15:00
3 . 5 0
7 . 5 0

11 . 5 0

3 . 2 0
3 . 0 0

7 . 5 0
3 . 0 0

21:00
7 . 2 0
7 . 1 0
9 . 8 0

S N

7 4 7 4 L S

. 1 . 8 0

. 1 . 8 0

. 2 . 0 0

. 2 . 0 0

. 2 . 0 0

. 2 . 0 0

. 2 . 0 0

. 2 . 0 0

. 5 . 0 0

. 4 . 9 0

. 2 . 2 0

. 3 . 0 0

. 2 . 0 0

. 4 . 2 0

. 2 . 7 0

. 2 . 0 0

. 2 . 9 0

. 2 . 9 0

. 2 . 0 0

. 7 . 5 0

. 5 . 2 0

. 8 . 4 0

. 6 . 9 0

. 6 . 9 0

9 0 . .
9 1 . .
9 2 . .
9 3 . .
9 4 . .
9 5 . .
9 6 . .
1 0 0 .
1 0 7 .
1 0 9 .
11 2 .
11 6 .
1 2 1 .
1 2 2 .
1 2 3 .
1 3 2 .

. 2 . 0 0

. 2 . 0 0

. 2 . 0 0

. 2 . 2 0

. 3 . 0 0

. 3 . 3 0

. 3 . 3 0

. 3 . 4 0

. 7 . 5 0

. 6 . 0 0

. 8 . 0 0

. 7 . 5 0

. 3 . 5 0

. 4 . 2 0

. 5 . 0 0

. 4 . 8 0

. 3 . 8 0

. 7 . 0 0

. 6 . 0 0

. 6 . 0 0
. 9 . 9 0
. 3 . 4 0
. 3 . 4 0

. 1 2 . 2 5

. . 3 . 8 0

. . 4 . 2 0

. . 6 . 0 0

. . 5 . 4 0

2 . 0 0
2 . 2 0
2 . 2 0

2 . 2 0
2 . 2 0
2 . 2 0
2 . 2 0

2 . 4 0
2 . 4 0
2 . 4 0

2 . 9 0
2 . 4 0
2 . 9 0
2 . 9 0
2 , 4 0

6 . 9 0
9 . 8 0

1 0 . 2 0

3 . 5 0
3 . 5 0
4 . 5 0

3 . 7 0
4 . 8 0

4 . 2 0

3 . 5 0
3 . 5 0
3 . 5 0

6 . 6 0
5 . 5 0

: 1 3 8 5 . 4 0

1 5 0 . . . 9 . 7 0
151 , , . 5 . 0 0
1 5 3 . . . 5 . 5 0 5 . 5 0
154, , . 9 . 5 0 9 . 5 0
1 5 5 . . . 5 . 9 0
1 5 / . . . 5 . l u 5 . 1 0
161 . . . 7 . 0 0 7 . 5 0
1 6 7 . . . 7 . 0 0 7 . 5 0
163, . . 6 . 9 0 6 . 9 0
1 6 4 . . . 6 . 9 0 6 . 9 0
1 /11.. 1 2 . 0 0
1 / 3 . . . 6 . 5 0 6 . 5 0
1 / 4 . . .5.811 5 . 8 0
m 5 . . 1 5 . 0 0
1 5 3 . . 8 . 0 0 8 . 2 0
| 5 4 . 8 . 0 0
1 5 6 . . 8 . 0 0 8 . 2 C

11 . 0 0

: 2 4 5 1 7 s 5 0 ;

7 5 3 , 6 . 5 0
7 5 / . é.5C
7 6 6 , 4.4C
7 5 H . 8.5C
365. ,5.(111 5.2C
3 6 / . 5.5C
5 / 3 . 12.OC
3 / 4 . 1 3 . 0 0

74 S n n .
•

. 4 . 0 0
/4 S 1 .
/4 S 7(1. . 4.OC
/4 S 6 4 .
/4 S 1 17 . 4.OC
/4 S 1 33 . 8.OC
/4 S 167 . 9.OC

7 4 L 1 6 4 . . 9 . 0 0
7 4 L 1 9 3 .

C A
. . . 1 4 . 0 0
. . . 1 8 . 0 0
- - - 6 8 . n n

ICL 8038 . . . 4 8 . 0 0
ICM 7038 6 0 . 0 0

. AY
3 - 1 0 1 5 ( U A R T ) 6 3 . 0 0

L F
351 N.
353 N.
356 N.

4 . 7 0
7 . 0 0
6 . 5 0

L M

3 n O H 9
3 0 I H 8
3 0 1 N 4
3 0 4 H 9
3 0 5 H 5
30811 7
3 1 0 6
317T 13
3 2 2 2 2
3 2 4 7
3 4 8 5
3 5 8 7
3 8 0 6
3 8 1 1 2

,00 555
,50 556
,50 709H
,00 710H
,50 711H
,40 723N
, 0 0 7 4 m
.50 747
,50 748
. 0 0 1 4 5 8
. 9 0 2 9 0 7
. 8 0 2 9 1 7
. 5 0 . 3 9 0 0
. 0 0 4 5 2 0

3 . 0 0
7 . 0 0
2 . 2 0
2 . 2 0

. 2 . 5 0
4 . 5 0
2 . 8 0
4 . 9 0
3 . 4 0
4 . 5 0

3 8 . 0 0
3 8 . 0 0

6 . 0 0
1 4 . 0 0

MC
l i b u p . . : ' . . . 6 . 5 0

. . . 4 . 5 0
i 4 8 8 P . . 1 2 . 0 0
1489P . . 1 2 . 0 0
145106 . . 4 8 . 0 0
145151 1 3 9 . 0 0

N E
. . 2 8 . 0 0

5 4 6 . . 2 4 . 0 0

567 DLL . . 1 5 . 0 0

SO 41P . . 1 4 . 0 0
SO 42P . . 1 5 . 0 0

T A A
2 4 1 1 2 . 0 0 6 2 1 19 .00
6 1 1 9 . 5 0 6 6 1 18 .00

T B A

1 2 0 S 8 . 4 0 8 0 0 1 2 . 0 0
2 3 1 1 2 . 0 0 8 2 0 8 . 0 0
7 9 0 K 1 8 . 0 0 8 2 0 M 8 . 0 0
8 1 0 8 . 0 0

T C A
2 8 0 1 9 . 0 0 9 4 0
83GS 12 .00 4500

1 9 . 0 0
2 2 . 5 0

I D A

U A A

170.
180.

, 1 8 . 5 0
, 1 8 . 5 0

2 0 0 3 .
U L N

. 1 0 . 5 0

> : r

2207 .

3 7 . 0 0

C D

4000 ? nn 4047 7 . 8 0
4 0 0 1 7 . l i n 4(148 3 . 9 0
4 0 0 2 7,111! 4 ( 1 4 9 3 . 0 0
4 0 11 7.(111 4(1511 3 . 5 0
4 0 1 2 7,1111 4051 7 . 0 0
4 0 1 6 3 «n 4053 7 . 0 0
4017 6,811 406(1 8 . 0 0
4 0 1 8 / . ( i l ! 4(169 2 . 0 0
4 0 1 9 4.511 40/(1 2 . 7 0
4 0 2 0 / . u n 4 0 / 1 2 . 0 0
4 0 2 3 7,1111 4 0 / 6 7 . 7 0
4 0 2 6 5,611 4081 2 . 5 0
4 0 2 5 7.(11! 4087 2 . 6 0
4 0 2 7 4 . 4 0 4098 8 . 2 0
4 0 2 8 6 . 5 0 4 0 9 9 8 . 2 0
4 0 2 9 9,1111 451 1 9 . 0 0
4 0 3 0 3.711 4518 9 . 0 0
4 0 3 4 17.(111 45 / (1 9 . 0 0
4 0 4 0 H 511 4 5 7 8 9 . 0 0
4 0 4 6 / . 9 0 4541 9 . 0 0

M I C R O - M E M O I R E S

6800P 3 7 . 0 0
6802P 3 6 . 0 0
6808P 3 6 . 0 0
6809P 9 2 . 0 0
6810P 17.00

6821P 2 2 . 5 0

6 8 4 0 P. . . .
6850P
6 8 8 5 P. . . .
6 8 8 6 P . . : .
EF9364AP.
2102
2 11 4
2716
6 11 6

. 5 1 . 5 0

. 2 2 . 5 0

. 2 4 . 0 0

. 3 8 . 0 0

. 9 2 . 0 0

. 8 . G O

. 2 4 . 0 0

. 3 9 . 0 0
. 1 8 . 0 0

DIACS-TRIACS-THYRISTOR

D I A C 3 2 V 2 . 0 0
T I C 2 2 6 D 4 . 0 0
T R I A C 1 5 A - 4 0 0 V. . . 1 2 . 0 0

I 0 A - 4 0 0 V. . . 2 7 . 0 0
i n A - 6 0 0 V. . . 3 4 . 0 0

THYRIST0R5:
B R V 5 5 - 6 0 . 4 . 0 0
5 A - 2 0 0 V 4 . 0 0
C 1 0 6 D ( 6 A - 4 0 0 V. ) . . 4 . 0 0
C 1 I 6 0 ( 8 A - 4 0 0 V. ) . . 9 . 0 0
C 1 2 2 M ( 8 A - 6 0 D V. ) . . i 8 . 0 0
2 N 6 8 5 2 5 . 0 0
2 N 3 8 9 7 ( 3 5 A - 2 0 0 V ) 3 7 . 0 0
2 N 3 8 9 8 ( 3 5 A - 4 D 0 V ) 4 3 . 0 0

D I O D E S - P O N T S

1 0 0 6 A 2 4 . 0 0 2 0 0 2 1 2 . 0 0
1 0 1 0 1 5 . 0 0 2 0 0 3 1 8 . 0 0
1 0 2 4 2 2 . 0 0 2 0 0 4 3 0 . 0 0
1 0 5 4 1 5 . 0 0 2 0 2 0 2 0 . 0 0
7 0 0 0 3 2 . 0 0

I N 4 0 0 4 0 . 6 0
I N 4 0 0 7 0 . 6 f
I N 4 1 4 8 0 . 4 C

3 6 - 4 0 0 V 3 . O C
6 A - l O O O V 4 . 5 0

2 5 A - 2 0 0 V 1 2 . 0 0
T L

0 7 1 8 . 0 0 0 8 3 1 2 . 0 0
0 6 0 7 . 7 0 0 8 4 1 4 . 0 0
0 8 1 4 . 2 0 4 9 7 C N 1 8 . 0 0
0 8 2 6 . 5 0

P O N T l A - l O O V . 3 . 5 0
1 . 5 A - 2 0 0 V . 4 . 5 0

3 A - 4 0 0 V . 1 0 . 0 0

:?5?.:^99y:..?9:99T M S

B A 1 0 2 2 . 2 0
B B 1 0 5 2 . 2 C
B B 1 0 6 2 . 2 C
B B 1 4 2 3 . 9 C
B B 2 0 5 2 . 2 C
B B 2 0 9 2 . 2 C
B 8 2 2 9 2 . 2 C

5 1 0 0 1 1 2 . 0 0

H P 2 8 0 0 8 . 0 0

8 T 1 5 . 8 . 0 0
8 T 1 6 8 . 0 0
8 1 L S 9 6 8 . 0 0
9 6 L 0 2 1 0 . 0 0

T O U T T R A H S F O R M A T E U R A L A D E M A N D E

P R I X T T C . v a l a b l e s p o u r l e s q u a n t i t é s e n s t o c k a u
j o u r d e l a p a r u t i o n e t s u s c e p t i b l e s d e v a r i e r e n
f o n c t i o n d e s r é a p p r o v i s i o n n e m e n t s e t d u c o u r s d e s
m o n n a i e s .

C O M M A N D E é c r i t e o u t é l é p h o n i q u e
Emba l l age < - Po r t Recommandé : 25 f r s
C o n t r e - r e m b o u r s e m c n t : 3 7 f r s
F r a n c o a u - d e s s u s d e ^ 0 0 f r s

M C 1 4 5 9 9 T 3 9 . 9 0
<d ispo 15oct . )
J 3 1 0 8 . 0 0
U 3 1 0 2 2 . 0 0

6 B 2 0 4 8 . 0 0

T O R E S

Î 1 2 - 1 2 5 . 0 0
T 3 7 - 6 6 . 0 0
T 3 7 - 1 2 6 . 0 0
T 5 0 - 2 7 . 5 0
T 5 0 - 6 7 . 5 0
T 5 0 - 1 2 7 . 5 0
T 6 8 - 2 9 . 5 0
T 6 8 - 6 ^ . . . 9 . 5 0
T 2 0 0 - 2 4 5 . 0 0

4 C 6 2 2 . 0 0
o e r l e s 0 . 5 0

T Q K O

4 5 5 K H Z 1 0 X 1 0 . . . . 4 . 0 0
4 5 5 k H Z 7 X 7 . . . . 6 . 0 0
10,7MHZ 7X7 .... 6.00
I C . T M H Z I G X I O . . . . 6 . 5 0
.KÂCS4520A
( T K A C S 3 4 3 6 2 B M > . 1 3 . 0 0
(TKACS36343flU0)

D é t e c t e u r Q u a d r a t u r e :

113CN 2K 159 OZ
( 2 7 M H Z - 7 X 7 ) . 8 . 0 0

113CN 2K 509 DZ
( 2 7 M H Z 7 X 7 i n v ) 8 . 0 G

115CB 2X 781 DZ
(30 à 72MHZ)
( 7 X 7 ) . . 8 . G 0

S E L F S

V l < 2 0 0 2 . 0 0
S e l f s s u r m o u l é e s
p r i x u n i f o r m e . . . 5 . 0 0
disDonlDle à ce jour
0 . 1 - 0 . 1 2 - C . 1 8 - 0 . 2 2 - 0 . 3
G . 3 7 - 0 . 6 7 - 1 - 1 . 5 - 1 . 8 -
2 . 2 - 2 . 7 - 3 . 3 - 3 . 9 - 4 . 7 - - '

. 8 - 1 0 - 1 5 - 1 8 - 2 0 - 2 2 - 4 7 -
1 0 O - 2 2 0 - 1 0 0 0 - i 0 G 0 0 M H -

REGULATEURS

( T 0 2 2 0 ) ( T 0 2 2 G )
7 8 0 5 5 . 5 0 7 9 0 5 8 . 0 0
7 8 0 8 5 . 5 0
7 8 1 2 5 . 5 0 7 9 1 2 8 . 0 0
7 8 1 5 5 . 5 0 7 9 1 5 8 . 0 0
7 8 1 8 5 . 5 0 7 9 1 8 8 . 0 0
7 8 2 6 5 . 5 0 7 9 2 4 8 . Q 0

( 1 0 3 ) 7 8 0 5 1 2 . 0 0
( T D 3 ) 7 8 1 2 1 2 . 0 0
7 8 0 5 A C L P 4 . 0 0
L 1 6 6 • 9 . 0 0
L 2 0 0 1 5 . 0 0
L M 3 I 7 T 1 4 . 0 0
L M 3 3 7 T 1 4 . 0 0

C O N N E X I O N S
B N C S O C l P 7 . 0 0
B N C M i e 8 . 0 0
R l 2 5 ? S t d " " "
PL 259.BQ-ÎF
S O 2 3 ? S t d 8 . 0 0
s a 2 3 ? « Q - i r 2 0 . 0 0
P L 2 5 8 . . 1 0 . 0 0

H - S o c l e 2 5 O M S 1 5 , 0 0
N - M â l e ? 5 o t i m s l ' . n
" - M â l e 5 0 O P . » ? 1 2 . "
K - M J l e c o u d S e 3 0 o t i n s 2 2 .
"SUB 0"O i ? P m i l e 1 2 . 5 0
3 e ? S f e m e l l e 2 1 . S O
3 P 1 5 P " "
D P 1 5 S » . . .
3 8 2 5 P Î P . O O
3 8 2 5 5 3 5 . 0 0

FlCHtS MICPÇ
n i - K F s o t i e

p . D O
P . 0 0
P . 0 0
P . 0 0
2 . 0 0

o r 8 . 0 0
6 O t 3 0 . 0 0

2 . 0 0
1 . 0 0

2 2 . 0 0

P R O M O T I O N S

( l im i tée aux s tock d ispon ib les )

Régulateurs plast iques C.5A.3.00
( 5 V . - 6 V . - 1 2 V . - 1 5 V . - 1 8 V . )

B F 9 6 0 7 . 0 0
M R F 9 0 1 M o t o r o l a 2 2 . 0 0
M R F 5 5 9 M o t o r o l a 3 9 . 0 0
B F S 2 8 . 3 N 2 0 4 . 2 N 2 i I 7 . 0 0
_ . 0 C P U 3 5 . 0 0
Z 8 0 P I O 3 5 . 0 0
N E 5 6 7 D U 1 5 . 0 0
LEO 0 5 ou 3 rouge..les lo. 7.00

( a u t r e s c o u l e u r s ) l e s 1 0 1 0 . 0 0
Bargraph 10 leds rouges... 15.00
M D 1 0 8 7 6 . 0 0

C I E T K I T S M E G A H E R T Z

ALIMENTATION SRE 301(MHZ N'T)
K I T ( C m C o n i p o s a n t s ) 2 1 9 . 0 0
C l s e u l 2 8 . 0 0
R a d i a t e u r 2 x 2 N 3 7 7 2 3 9 . 0 0
G A L V A N O M E T R E 4 5 . 0 0
C D N D . 4 7 O G 0 M F 1 2 0 . 0 0
T R A N S F O I 8 V . - 5 0 0 V A 3 2 0 . 0 0

INTERFACE RTTY ZXBl
(F1EZH-F6GKCI) MHZ «"6

KIT DEMODULATEUR avec C I . 122 .00
C l s e u l 1 8 . 0 0
K I T I N T E R FA C E 2 X 8 a v e c C I 2 7 0 . 0 0

e t c o n n e c t e u r
C l s e u l 3 6 . 0 0

C I S E C U R I T E A l i m e n t a t i o n M H Z N " !
C l s e u l 1 7 . 0 0

B O I T I E R S A L U M O U L E

A B S

C A 1 2 < 1 0 0 X 5 0 X 2 5 ) 2 2 . 0 0
C A 1 3 ( 1 1 2 X 6 2 X 3 1 ) 2 8 . 0 0
C A 1 4 ( 1 2 0 X 6 5 X 4 0 ) 3 1 . 0 0
C A 1 5 ( 1 5 0 X 8 0 X 5 0 ) 4 4 . 0 0
C A 1 6 ( 1 8 0 X 1 1 0 X 6 0 ) 8 0 . 0 0

RniTTERS ETAMFA Rfll lDABLES H.F.

3 7 1 ( 5 2 X 4 6 X 2 4 ) 2 0 . 0 0
3 7 2 ( 7 9 X 6 6 X 2 4 ) 2 6 . 0 0
3 7 3 ( 1 0 2 X 4 6 X 2 4 ) 3 8 . C C
3 7 4 ( 1 5 9 X 4 6 X 2 4 ) 4 5 . 0 0

F E R S A S O U D E R 3 B C
14W panne longue durée.. 97.75
3 G - 4 0 W " " " 8 5 . 9 5
panne rechange 14W(L0).. 22.15- 3 0 / 4 0 W . . . 2 3 . 7 0

Résistance rechange 14W. 59.25" 3 D / 4 0 W . 4 7 . 5 0

S u p p o r t u n i v e r s e l 5 8 . 8 0

CONDENSATEURS

B Y- P A S S 5 p f â s o u d e r 0 . 6 0
B Y - P A S S I n f à s o u d e r 0 . 6 0
BY-PASS 2.2nF 0 VISSER... 5.00
T r a v e r s é e T é f l o n C . 6 G
C é r a m i q u e s s t a n d a r d 0 . 6 0
Céramiques mul t l couches. . 2 .00

( I n f à 0 . 1 M F ) ,
C H I P S r o n d s ( I n f ) 1 . 0 0
C H I P S t r a p è z e s 1 - 0 0
M K H O . I M F 1 . 0 0
CERAMIQUES DISQUES H.T.- 4 7 0 p f 6 K V 8 . 0 0

- I n f 5 K V 8 . 0 0
- 4 , 7 n f 5 0 0 V 4 . 0 0
- 6 . 8 n f I K V 8 . O C

Ajustables céramiques.... 2.00
Ajustables TR0NS£R.l30f.. 14.00
Ajustables PISTON...7pf.. 3.00
Ajustables CLOCHE.2/25of. 10.00

Cholet F6CGE Philippe et Anne
cmaosants.

&ectr(mques
C.C.E. - 136 Bd Guy Chouteau - 49300 CHOLET
Tél. : (41) 62.36.70.



P R E S E N T A T I O N

La description qui suit, bien que con
çue spécifiquement pour un Kenwood
TR2300, est probablement adaptable à
d'autres appareils, moyennant quelques
modifications simples du montage et
peut-être du programme. Cependant, ces
mod i f i ca t i ons ne dev ron t ê t re en t rep r i
ses que par quelqu'un ayant des connais
s a n c e s s u f f i s a n t e s e n l a m a t i è r e . B i e n

entendu, pour le TR2300, la description
qui suit sera utilisée telle quelle.

Le scanner possède deux modes de
f o n c t i o n n e m e n t b i e n d i s t i n c t s , e t a fi n
d'illustrer d'une façon imagée et pas
t r o p r é b a r b a t i v e l e u r s p o s s i b i l i t é s r e s
p e c t i v e s p r i n c i p a l e s , v o i c i u n e p e t i t e
histoire pleine de suspense ;

V o u s ê t e s a u x c o m m a n d e d e v o t r e

super 2300 scanner dont vous venez
de terminer la construction (d'après
une description parue dans Mégahertz!)
e t v o u s m e t t e z l e c o n t a c t .

L 'a f f i chage à LED de 4 ch i f f res
indique 5000. 145,000, tout va bien
jusque là. Appuyons sur RUN : 5025,
5050, 5075, 5100 Ah I le squelch
s'ouvre, donc le scanner s 'ar rê te , b ien.

Mais quel est ce bruit ? C'est proba
b l e m e n t d û a u m i c r o - o r d i n a t e u r d o m e s

tique installé à côté et qui rayonne, il
faudrait augmenter le niveau du squelch
au risque de ne plus entendre les stations
faibles, à moins que ... Mais oui I II
suff i t de mettre cette fréquence en
mémoi re , e t l e scanner l ' i gno re ra .
Aussitôt dit, aussitôt fait. RUN 5125,
5150, 5175. 5200. . . Ah I Le canal
d'entrée du répéteur local sur R8, de
toute façon, je trouverai la même chose

600 kHz plus haut et avec moins de
souffle, donc en mémoire avec l'autre,
puisque j'ai la possibilité de mettre
25 fréquences en mémoire. RUN

SPÉCIFICATIONS

A r r ê t o n s l a f i c t i o n , e t p a s s o n s a u x
spécifications officielles qui seront plus
c l a i r e s :

— S c a n s o i t s e u l e m e n t t e s c a n a u x
sélectionnés, soit tous les canaux en
sautant ceux qui ont été sélectionnés
(2 banques de 25 mémoires indépen
dan tes ) .

— Possibilité de sauter de 1 à 10 canaux

pendant 5 minutes (à compter de la
mise en mémoire de chaque canal
i n d i v i d u e l l e m e n t ) .

— Affichage des 4 derniers chiffres
de la fréquence, par exemple ; 5825
donne 145,825 MHz.

— Couvre de 144,650 à 145,975 ou
146,175 (sans commutation).

— 5 L E D i n d i c a t r i c e s R U N , S T O P,

ERROR, SKIP (mode D.SCAN (mode 2)
— 4 commutateurs SKIP/SCAN, RUN/
STOP, STEP, MEM.

— Microprocesseur MC 68705 P3 com
prenant sur la même puce la RAM,
l'EPROM, les Entrées/Sorties, et diffé
rents circuits auxi laires.

— Grandeur du programme 1 Kbytes
(plus 800 bytes disponibles pour ex
tensions du programme).

— Consommat ion de l 'ordre de 90 mA.

S E P T E M B R E 1 9 8 3

MODIFICATIONS AU TR2300

Maintenant, pour la partie la plus
difficile, la modification du TR2300,
décidément, ces géniaux japonais n'ont
pas pensé à nous les bricoleurs invétérés I

Il nous faudra :
— les 6 bits de programmation de la

fréquence,
— l 'al imentat ion -I- 12 V,
— le squelch,
— la ligne PTT (0 volt en émission).

Somme toute, une interface assez
simple, si ce n'est qu'il faudra trouver
un endroit où monter une prise adé
quate, ainsi qu'un moyen de décon
necter électriquement le sélecteur de
c a n a u x .

Ceci peut se faire dans le TR2300 au
moyen de 4 diodes : 2 seront installées
à l'intérieur de la prise du scanner (ou
dans le scanner lui-même), et les 2 autres
dans le TR2300 (fig. 1). De cette
façon, quand la prise du scanner sera
déconnectée, le TR2300 fonctionnera
c o m m e a v a n t .

Tou tes les mod i f i ca t ions à e f fec tue r
dans le TR2300 sont représentées à la
figure 1. Les lignes PO à P5 vont direc
tement sur la petite plaquette du com
mutateur (fig. 2) ainsi que le signal
«disable». Aussi, le fil vert qui vient
sur le point marqué (*) sera recâblé
avec 2 diodes selon la figure 2. Le
signal «5 V depuis scanner» est simple
ment une tension 5 V issue du scanner
et signalant au récepteur qu'il lui est
c o n n e c t é .

Le problème le plus ardu est l'instal
lation d'une prise adéquate. LeTR230Q
de l'auteur ^ant privé de son antenne
télescopique d'origine au profit d'une
«queue de cochon», un espace tout

fi E A U S AT J O N S
Mégoherfz-
^
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Dans ce cas , la p r ise pour le scanner
(Cannon 18 pôles dans la réalisation
de l'auteur) sera montée sur le profilé
d ' a l u m i n i u m d e c ô t é d u b o î t i e r . O n

peut aussi mettre une prise volante
dans le casier à piles si l 'on ne se sert
de l'appareil que depuis une alimen
tation externe ; la prise volante peut
aussi simplement être montée sur le
côté de l 'appare i l ; ces deux dern ières
solutions, si elles sont moins élégantes
que la première, ont le mérite de ne
n é c e s s i t e r a u c u n e m o d i f i c a t i o n d é f i n i
tive de l'appareil. Le nombre minimum
d e c o n ta c t s r e q u i s p o u r l e c o n n e c te u r
e s t d e 1 3 .

Ces quelques modif icat ions étant
t e r m i n é e s , t e T R 2 3 0 0 d e v r a i t f o n c t i o n
ner comme avant. A essayer ! ! !

RÉALISATION

Le scanner proprement dit est monté
s u r u n e c a r t e d ' e x p é r i m e n t a t i o n a u
fo rma t EUROPE, gen re Ve roboa rd
don t l es 4 cô tés on t é té coupés , a f i n
qu'elle rentre dans le boîtier prévu.
Cependant, tout autre genre de montage
au gré du réalisateur conviendra aussi.
Le circuit étant très simple, n'importe
quelle méthode de câblage fera égale
ment l'affaire. Pour ce genre de montage,
l 'auteur ut i l ise généra lement du f i l
é m a i l l é d o n t l ' i s o l a t i o n f o n d d a n s l a

soudure, cela permet un câblage propre,
clair, rapide et sûr.

Le schéma du scanner est reprodui t
à la figure 3 et la face avant, telle que
l'a réalisée l'auteur, est à la figure 4.

affichage LED à 4 chiffres, 7 segments
et cathodes communes pourra convenir.
Cependant, suivant le courant requis
p o u r c e d e r n i e r, o u s i l e s c h i f f r e s n e
sont pas assez lumineux, i l faudra
diminuer les 7 résistances de 1000 ohms.

Le câblage n'a rien de critique. Il
conviendra juste de ne pas oublier 1 ou
2 condensateurs de découplage entre
l e + 5 V e t l a m a s s e d e l ' o r d r e d e
10 nF chacun (normalement, 1 près
de chaque circuit intégré). Une possi
bilité d'implantation des éléments est
montrée à la figure 5.

La face avant a été confectionnée au
moyen d'une chute de plaque de circuit
imprimé et les inscriptions requises
faites au moyen de LETRASET (lettres
décalques), le tout étant recouvert d'une
couche de vernis approprié af in de
protéger les inscriptions de l'abrasion.

M I S E A U P O I N T

Les options sont au nombre de deux ;

1. — Sélection de la fréquence maxi
mum scannée : en connec tan t l e pon t
(A), le scanner ira de 144.650 à 145,975.
Cela peut être utile si le TR2300 est
précédé d'un convertisseur de fréquence.

2. — Si le pont (B) est installé, lescanner
repartira dès la retombée du squelch,
dans le cas contraire (pont ouvert), il
faudra un délai de 7 secondes pour
qu'il continue (squelch tail).

i/
•

1
n i S A i i i

/ / / i i i n w
^ VfHT W P S

A
«

V A P 3 P 7 P I P O

Réglage :
Il n'y en a qu'un, et c'est la fréquence

d'horloge du microprocesseur. Ce poten
tiomètre est normalement régléau milieu
de sa course, cependant il permet de
varier tout le ctiming» de plus ou moins
20 %. Ce réglage est donc à ^ire au
goût de l'utilisateur.

MODE D'EMPLOI

Le commutateur SKIP/SCAN permet
de sélect ionner lerTK>dedu scanner.SKIP
signifiant csauter», c'est exactement ce
qui se passera, les cartaux mis en ménrKjire
seront sautés et tous les aut res seront
scannés. En position SCAN, seulement
l e s c a n a u x m i s e n m é n x ï i r e s e r o n t
scannés. Cet inverseur ne peut être
activé que si l'appareil est stoppé.
T o u t e a c t i v a t i o n d e c e t i n v e r s e u r
remet à zéro les mémoires tempo
raires (fig. 6) . Ce commutateur est
du type en position médiane au repos
et quil faut pousser soit vers le haut,
soit vers le bas, mais qui revient tou-
jouts au milieu («on» off «on»). Les
LEO SKIP et SCAN indiquent le mode
s é l e c t i o n n é .

Le bouton RUN/STOP est du type
p o u s s o i r ( o f f « o n » ) e t a l t e r n e R U N /
STOP (sous contrôle du programme) à
chaque pression. On peut à tout n>o-
ment activer ce switch pour arrêter le
s c a n n e r e t m e t t r e u n c a n a l e n m é m o i r e

p a r e x e m p l e . L e s L E D R U N / S T O P
indiquent le statut de l'appareil.

L'affichage à 4 chiffres montre soit
la fréquence, soit le numéro de la mé
moire dont la fréquence est testée.

L a L E D d ' E R R E U R s ' a l l u m e s i l ' o n
essaie de scanner (en mode SCAN) et
s i aucun cana l n 'es t sé lec t i onné ou s i
TOUS les canaux choisis (pour SCAN)
sont mis en mémoire temporaire (ce qui
inc idemment s toppe le scanner e t
efface toutes les mémoires temporaires.
L a L E D d ' E R R E U R s ' a l l u m e a u s s i s i
l'on essaie de stocker plus de 10 mé
moires tempora i res.

L e - d e u x d e r n i e r s b o u t o n s M E M e t
STEP changent un peu de fonction si
l e s c a n n e r f o n c t i o n r > e ( R U N ) o u s ' i l
est arrêté (STOP).

Le MO 68705 P3 remplit la plupart
d e s f o n c t i o n s , l e s e u l a u t r e c i r c u i t
étant le MO 14499 qui s'occupe de gérer
l ' a f f i c h a g e . C e d e r n i e r a é t é c h o i s i
m i n i a t u r e , d e m a r q u e H e w l e t t - P a c k a r d
dans le prototype, mais n'importe quel

STEP en STOP:
Chaque pression de ce switch fait

avancer la fréquence affichée de 25 kHz.
Si l'on maintient ce switch, après un
délai de 1,2 secondes, la fréquence
changera plus rapidement.

S E P T E M B R E 1 9 8 3 r e a u s a t j o n s
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trouvé était à disposition sur le côté de
l'appareil. Cependant, le choix devra
être fait par'^le réalisateur de cette
modification. Les options possibles
sont de supprimer l'antenne télés-
copique afin de créer l'espace néces
saire pour la prise et de remplacer
cette dernière par une prise BNC pour
le montage d'une «queue de cochon».
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STEP en RUN :
Saute simplement le canal sur lequel

le scanner s'est arrêté en passant au
canal suivant. Dès que le scanner repas
sera sur cette fréquence, si elle est
toujoursoccupée, ils'arréterade nouveau.

M E M e n R U N :
Saute la fréquence sur laquelle le

s c a n n e r s ' e s t a r r ê t é e t l a m e t d a n s l ' u n e
des 10 mémoires temporaires de façon à
ce que cette fréquence soit ignorée
pendant les 5 prochaines minutes.

M E M e n S T O P :
Une pression d'une durée inférieure à

1 , 2 s e c o n d e s a f f i c h e r a l e n u m é r o d e
l a p r o c h a i n e m é m o i r e à é c r i r e . U n e
press ion d 'une durée supér ieure à
1,2 secondes mémorisera la fréquence
affichée dans cette mémoire. Dès que
la mémorisation aura eu lieu, la fré
quence sera à nouveau affichée (fig. 7).
To u t e m i s e e n m é m o i r e a v a n c e a u t o m a

t iquement le po in teur de mémoi re à la
m é m o i r e s u i v a n t e .

M E M + S T E P e n S T O P :
Si pendant le délai de 1.2 secondes

après la pression sur MEM, on appuie
aussi sur STEP, le numéro de la mémoire
sera augmenté de 1. Si l'on maintient
l e s d e u x a p p u y é s s i m u l t a n é m e n t , l e s
numéros de mémoire augmenteront
plus rapidement ; de plus, le contenu
d e l a d e r n i è r e m é m o i r e s e r a a f f i c h é

dès que l'on relâche les switches. Note :
lors de l'initialisation, toutes les mé
moires sont chargées avec la fréquence
la plus basse, soit 144,600.

En RUN. les boutons STEP et MEM
n'ont d'effet que si le scanner s'est
a r r ê t é s u r u n c a n a l { d ( j à l ' o u v e r t u r e
du squelch).

R E M A R Q U E S F I N A L E S

Comme indiqué précédemment, il y a
25 mémoi res pour le mode SCAN,
25 autres pour le mode SKIP et 10
mémoires temporaires communes. Passer
d ' u n m o d e à l ' a u t r e e f f a c e s e u l e m e n t
les 10 mémoires temporaires. Pour
effacer les autres mémoires, i l faut
éteindre et rallumer l'appareil.

En mode SCAN, l'appareil affiche le
numéro des mémoires qu'il utilise et. dès
que le squelch s'ouvre, il affiche la
fréquence correspondante.

I l f a u d r a m e t t r e l e c o m m u t a t e u r d e

fréquences du TR2300 sur (00) et le
commutateur de mode sur (5) pour le
b o n f o n c t i o n n e m e n t d u s c a n n e r .

Il est bien entendu possible d'émettre
avec le scanner installé. Toute pression
s u r l e P T T ( P u s h To Ta l k : b o u t o n
d ' é m i s s i o n ) a r r ê t e r a l e s c a n n e r ( s ' i l
é t a i t e n R U N ) , e t l ' é m i s s i o n s e f e r a
sur le canal affiché. Si la fréquence se
trouve sur un canal répéteur officiel
(référence lARU), le shif t de —600 kHz
se fera automatiquement.

CONCLUSION

Voici donc la description d'un petit
montage ni cher ni trop complexe et qui
redonnera de la valeur à un transceiver
qui commence à prendre de l'âge et
auquel il manque toute possibilité de
s c a n o u d e m é m o i r e .

Tous les éléments pour sa réalisation
s o n t d i s p o n i b l e s c o m m e r c i a l e m e n t a u
près de la plupart des revendeurs de
pièces détachées. Cependant, la pro
grammation du microprocesseur risque
d'être un problème pour beaucoup de
lecteurs. Je propose donc de fournir au
prix coûtant le MC 68705 P3 programmé
(le prix de vente actuel en Suisse est
de 75,00 PS, y compris les frais de
port). Je tiens bien entendu une copie
du programme à la disposition de tous
ceux qui en feront la demande accom
pagnée d'une enveloppe self-adressée,
format A5, et de 2 coupons réponse
in te rna t ionaux (en ven te dans tous les
bureaux de poste). Cependant, la feuille
technique (DATA SHEET) pour le
MC 68705 P3 ou le «8 Bit Micropro
cessor Data Book» (disponibles auprès
des revendeurs Motorola) donnent toutes
les informations nécessaires pour la
programmat ion du mic roprocesseur
MC 68705 P3 par l'amateur,
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Oet aérien est conçu et fabriqué par
l'équipe TONNA à la suite de demandes
réi térées d 'OM espérant en une antenne
monobande française. La voi là : el le est
l i v rée en K IT avec no t i ce de mon tage .
Description du KIT. Sa valeur à l'exploita
t ion. Sa tenue mécanique et notamment
aux intempéries. Mesures de gain. Essais
en « back scatter ». Tenue dans le temps.
Tentat ive de mesure des angles du lobe
avan t e t r évé la t i on des l obes a r r i è res .
Constat des incidents mécaniques surve
n u s e t c o n c l u s i o n .

Ces tests furent effectués pendant les
quatre mois d'essai dès la réception de
l ' an tenne , fin oc tob re 1982 .

E l l e es t i ns ta l l ée à que lques mè t res
a u - d e s s u s d u t o i t s u r u n r o t a t o r . P a s
d ' o b s t a c l e s à m o i n s d e d e u x k i l o m è t r e s e t
cela sur 360 degrés. Avec l 'aide du
s c h é m a é c l a t é d e l a 3 é l é m e n t s e t d e s o n
« b o o m » , v o i c i e n q u e l q u e s m o t s l a
descript ion des différents éléments cons
t i t u t i f s d e l a T E N / 3 .

Il est bien évident que je me contente
rai de décrire la beam des OM, à polarisa
t i o n h o r i z o n t a l e e n l a i s s a n t l e s o i n a u x
utilisateurs CB de décrire la leur à bipola-
r i s a t i o n .

C e t t e a n t e n n e s e c o m p o s e d ' u n
« boom » de 3,50 m de long en profilé
d ' a l u m i n i u m c a r r é , f r a c t i o n n é e n t r o i s
m o r c e a u x .

Dans le sens ver t ica l , la p ièce n® 1
possède une fente dans te sens longitudi
n a l d e c e l l e - c i v e r s l e r é f l e c t e u r , u n t r o u
de d iamèt re de 6 ,2 mm permet , l u i , l a
f i x a t i o n d u b o î t i e r m o u l é a l i m e n t a n t l ' é l é
ment act i f et le stub réglant l ' impédance
d e c e t a é r i e n .

Ce boît ier se t ient à cf ieval sur l 'élé
ment du « boom », grâce à une échancru-
re de même largeur que la pièce n® 1, et il
est fixé par l 'écrou II, venant prendre sa
place et se visser sur la tige filetée traver
sant ce «boom» et faisant partie inté
grante du boîtier n® 6.

^yMégaherfz^ INFORMATIONS\

A chaque bout de ce « boom », il impor
te de placer les deux bouchons en plas
tique n° 4 et n® 5. Ils évitent les siffle
ments intempestifs par grand vent !

Des str idulat ions sont engendrées
quand la beam est ventilée, et cela s'en
tend de t rès lo in , donc su je t à caut ion
vis-à-vis des gènes possibles.

Les trois éléments, directeurs, actifs et
ré f lec teurs sont en rond d 'a lumin ium.

J 'a i mis un TS 520 Kenwooo en bout
comme générateur et en série dans la
t ransmiss ion coax ia le la boî te d 'antenne
de chez Drake la MN 2 700. Pourquoi ?

Son appareillage de mesure de R 0 S
est correct, et l 'échelle me semble assez
dilatée pour opérer des mesures sérieu
s e s ( é m e t t e u r à 5 0 w a t t s p u i s à
20 wat ts ) .

J ' a i , s a n s r é a c c o r d e r c e t t e a n t e n n e
avec la boîte Drake pointé le ROS d'un
bout à l'autre de la bande des 10 mètres
après avoir centré la fréquence méca
nique de cet aérien sur 28 500 KHz.

A la première mesure, sur 28 500 KHz,
i l s e r a n é c e s s a i r e d e r e m o n t e r s u r l e t o i t

pour sortir de quelques mm les brins
actifs de manière à amener mon ROS au
voisinage de 1,1/1, ce qui est très bien.
Regardons les deux courbes. La première
courbe de ROS est fonction du réglage
sur 28 500 KHz. l'autre avec un réglage
mécanique sur 29 000 KHz. Voilà qui est
t r è s c o r r e c t I

I
t

I

I



- C o u r b e d u R O S a v e c r é g l a g e m é c a - - C o u r b e d u R O S a v e c r é g l a g e m é c a
nique de la beam sur 28 500 KHz (H de nique de ia beam sur 29 000 KHz (H de
I a n t e n n e v i s - à - v i s d u s o l : 5 , 5 0 m ) . l ' a n t e n n e v i s - à - v i s d u s o l : 5 , 5 0 m ) .

Fort de ces tracés, nous pouvons dire,
et cela sans retoucher une seule fois la
beam à l'aide de la boîte toujours en posi
tion sur « direct ». Cette largeur de bande
fait presque deux mégahertz aussi vaste
que la bande des deux mètres.

Pendant ces mesures, de temps en
temps, j 'ai fait tourner la beam pour
observer si les mesures changeaient
pendant la rotation. Un léger sursaut en
passan t , à v i ng t mé t rés de l à ve rs un
pylône supportant d'autres aériens, mais
rien de sérieux, ça tient I

A y a n t l a p o s s i b i l i t é d e m o n t e r t o u t
autour de la stat ion (ple in champs)
plusieurs poteaux bois P et T (il y en a
déjà 5) à la même hauteur ou presque
que la beam, j'ai placé des microampère-
métres avec un détecteur de HF (Diode)
clampés par une capa de faible valeur. De
chaque côté de cet appareil de mesure, je
rel ie à un quart d'onde sur 28 500 KHz
avec du fil de 30/10* en cuivre (de part et
d 'au t re du cad re ) , l e t ou t f i xé su r des
plaquettes en plexi accrochable avec une
bretelle en fil de pêche sur chaque poteau
et en face de la beam pendant sa rotation •
(donc détecteur demi-onde).

J 'a i mesuré un champ re la t i f me
permettant ainsi de découvrir le gain

avant et de t racer, fonct ion des chi ff res
acquis, les foliolles vus sur le plan hori
zontal ( t i r en azimuth).

Pour la mesure en site, je disposerai les
m ê m e s d é t e c t e u r s t o u s l e s m è t r e s
au-dessus du niveau de la beam dans le
pylône qui se trouve à une vingtaine de
mètres du local (dans le pylône à la verti
cale).

Le problème est le suivant, pour consi
dérer le gain avant de la beam II me faut
trouver à la même fréquence et avec un
doub le t une mesure de champ me
permettant de faire la comparaison entre
le doublet et ia beam. J'ai « déplumé » la
beam pour ne laisser que le brin actif,
seulement il faut le réaccorder pour avoir
une valeur sans ROS à la fréquence choi
s i e .

Le doublet ou plutôt la beam déplu
m é e , m e d o n n e u n c e r t a i n c h i f f r e s u r
l'échelle de mon détecteur qui correspon
dant à son propre gain et le chiffre
mesuré est égal - ou à peu près - entre 3
et 3,5 dB/lso. I l me reste à remonter la
beam, à la rendre identique au premier
essa i sans l a réacco rde r avec l a bo î te
Drake et je suis prêt pour posséder une

S E P T E M B R E 1 9 8 3

seconde information, la valeur relative de
mon détecteur mesurant le champ du
gain avant de la beam.

Cela me donne entre 7 à 8 dB/lso.

La mesure du rapport avant/arrière
s'opère à l'aide d'une station éloignée et
c e t t e m e s u r e d o n n e e n t r e 2 0 e t 2 5 d B .

E n f a i s a n t t o u r n e r l a b e a m e t e n
c o n s u l t a n t l e s d i f f é r e n t e s v a l e u r s d e

champ mesurées je peux tracer les angles
du pinceau avant de la beam et regarder
si par l'arrière il n'y a pas apparition de
petits foliolles, ce qui, après mesure est le
c a s .

Les tracés comparatifs des « patterns »
du doublet et de la beam sont présents
dans cet article. L'angle en azimuth est de
l'ordre de plus ou moins 30® (plan hori
zontal ) .

P a s s o n s à l a t e n t a t i v e d e l a s e c o n d e
mesure pour le plan vertical. Il faut dépor
ter les mesureurs de champ à plus d'un
mètre de la ferraille du pylône situé à plus
de vingt mètres de la beam et cela fonc
t i o n n e .

Après plusieurs mesures, j 'ai tracé une
espèce de « patate » dont l'enveloppe du
l o b e a v a n t s e s i t u e e n t r e 2 2 ° e t 4 5 ° e n
site c 'est-à-dire dans le plan vert ical.

JMégaJ
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Voici ce que ça donne :

L J
r 1

- Doublet (beam déplumée)

va leur de sa tenue, mais , depu is début
1983, la maison TONNA a remédié à cet
état de fa i t et augmenté l 'épaisseur des
br ins (et renforcé les serrages). Le
« boom » n'a pas changé. Pas de problè
mes de réglage au sol et d'érection.

J'apprends via Megahertz que cette
antenne a été choisie pour l'expédition
Pôle Nord Magnétique, pas de problème.

F 3 C Y

- B e a m Te n l 3 TO N N A

- Figure /. Lobes situés dans le pian
h o r i z o n t a l

- Figure 2. Lobes situés dans le plan
v e r t i c a l

L'angle de tir arrière dans le plan verti
cal m'indique que cette antenne peut me
r e n d r e d e s s e r v i c e s e n « B a c k s c a t t e r » e t
de fait, cela s'avère exact en faisant des
essais avec la Hollande et la Belgique.
Démonstrat ion exemplai re avec une
station anglaise deux jours après les
m e s u r e s !

C o n c l u s i o n : C e t t e a n t e n n e l é g è r e
(moins de 6 kg), d'un faible encombre
men t , d ' une l i v ra i son peu encombran te
est valable. Le fait qu'en 1982 elle se soit
c a s s é e p a r d e s v e n t s d e p l u s d e
1 0 0 k m / h n e r e m e t p a s e n c a u s e l a

.yMégaherfz.
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NANTES 3 bd A.-Billaud. 44200
Tél. (40) 89.26.97 - 47.91.63 - 47.73.25 Télex FALCOAA 711544

E m e t t e u r T V r a d i o - a m a t e u r
4 3 8 . 5 M H z . 1 2 W M F M o d u l o t i o n

positive ou négative, livré en 12 V.

Fréquencemètre 0/600 MHz
12 V 220 V. 3 entrées ; MF - VHF • UHF Afficheur à cristaux
liquides. Alternateur réglable 0 à 60 dB. Sensibilité : 20 mV.
Liv ré en 12 V,

I Pour une information plus détaillée,
r e t o u r n e z c e b o n à :

I FALCOM. 3 Bd A.-Billault. 44200 Nantes
I "Fréquencemètre Émetteur TV
I *Cochez les cases qui vous intéressent.

N o m . .

P r é n o m .

A d r e s s e .

. T é l .

C o d e p o s t a l V i l l e I
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Par André DUCROS

F 5 A D
BASIC. microproMsseur. programme, périphériques, domaines absolument hermétiques pour certains ; plaisir, semble-t-il, inépuisable pourd autres. Le plus difficile semble être le premier pas. disons la première semaine ; après, l'homme commence à maîtriser ia machine, à lui im

poser sa volonté, et a apprécier les énormes possibilités qu'il découvre un peu plus chaque jour.
Nous avons souhaité aider le lecteur de MEGAHERTZ dans ce premier pas. afin que les articles traitant du sujet ne soient plus pour lui une

langue étrangère dont il abandonne la lecture à la troisième ligne.

Le signe de la multiplication en micro-informatique n'est
pas le X mais l'astérisque ». et l'élévation à la puissance utilise
la flèche vers le haut î ou l'accent circonflexe " . Deux fois
cinq s'écrit 2 » 5. et trois puissance deux s'écrit 3 t 2.

Nous avons vu au paragraphe précédent l'antislash \ et la
touche RESET, qui elle, n'est pas'sur le clavier mais dessous
ou derrière l'ordinateur et d'accès difficile, car son effet est le
plus souvent destructif pour les programmes en mémoire.

L E M A G N E T O P H O N E

La sauvegarde des programmes

Lorsqu'on éteint l'ordinateur, à moins de disposer de mé
moires à très faible consommation alimentées par batterie,
tout ce qui a été frappé au clavier, tous les programmes ou
résultats contenus dans l'appareil, sont irrémédiablement
perdus.

Comme il est indispensable de devoir retaper ces programmes,
chaque fois qu'on veut les utiliser, il est nécessaire de les sauve
garder sur un support physique où ils vont se conserver jusqu'à
une prochaine ut i l isat ion.

Le moment venu, on les chargera dans l'ordinateur à partir
de ce support physique, de manière quasi automatique, donc
très rapidement par rapport au temps qu'il faudrait pour les
retaper au clavier.

Les premiers supports furent les fameuses cartes perforées
ou. les bandes perforées en papier. Les procédés magnétiques
avaient déjà pris le dessus quand apparut la micro-informatique,
et parmi ceux-ci. le magnétophone à cassette s'avère être le
m o i n s c o û t e u x .

Le magnétophone est directement incorporé dans certains
modèles (premiers Vidéo Génie, PET. ordinateurs de jeux) ;
dans d'autres il en est physiquement séparé. Dans certains
cas. le magnétophone peut être entièrement commandé par
l'ordinateur : mise en route, arrêt, enregistrement, lecture ;
dans d'autres, l'opérateur doit lui-même procéder à ses opéra
t i o n s .

Des commandes du type SAVE disent à l'ordinateur de
sauver son contenu mémoire vers la cassette.

Des commandes du type LOAD chargent le contenu de la
cassette dans l'ordinateur. Nous y reviendrons.

La compatibilité

La forme (fréquences, codage) des signaux échangés entre
le micro-ordinateur et le magnétophone dépend de chaque
appareil, si bien que la compatibilité n'existe pas ; cela signifie
qu'une cassette enregistrée sur un système ne sera pas lisible
s u r u n a u t r e .

Une tentative de normalisation a vu le jour aux États Unis
sous le format dit KANSAS CITY en ce qui concerne les
échanges de données entre amateurs. Il utilise deux notes BF
1 200 et 2 400 Hz et se prête bien aux échanges radio en FM ou
en BLU sur THF. En France, le MSI et le Tavernier utilisent
ce standard ; de même que l'Elekterminal.

La f iabi l i té

Dans l'enregistrement ou la lecture de données, il suffit
d'un parasite, d'un défaut sur la bande ou d'un bruit pour
qu'une information, et parfois tout un programme, soient
perdus. La qualité et les niveaux d'enregistrement et de lecture
doivent être parfaits sous peine d'insuccès. La recherche des
points optimums de réglage est une bonne source de grandes
colères chez les utilisateurs de certains appareils ; sans parler
de la lecture sur un magnétophone de cassettes enregistrées
s u r u n a u t r e .

La vitesse

Outre les inconvénients ci-dessus, les cassettes présentent
celui de défiler assez lentement. Cela entraîne que le temps
de chargement de programmes importants peut être assez
long, une, deux minutes ou plus. Cela rend difficile l'exploita
tion de fichiers de données (fichier client, carnet d'adresse ...),
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car il faut lire tout le fichier pour aller trouver l'information
désirée (laquelle, d'après la loi de Murphy, se trouve toujours
placée le plus loin possible).

Le magnétophone à cassette ou à bande n'est donc pas
utilisable en applications professionnelles ; il est par contre
largement suffisant pour 80 % des applications amateurs.

Les lecteurs de disques souples

Les disques souples ou disquettes (floppy disk) n'ont pas
les inconvénients mentionnés plus haut des cassettes. Par contre,
un lecteur de disquettes est plus cher, beaucoup plus cher qu'un
magnétophone à cassette ( 2 000 F et plus). En outre, il néces
site l'installation dans l'ordinateur d'une carte dite carte floppy
dont le prix peut aller de 2 000 à 4 000 F suivant les appareils
Cette carte permet de commander de un à quatre lecteurs, si
bien que l'on peut démarrer avec un ordinateur en version de
base, puis acquérir la carte et le premier lecteur, puis acquérir
un ou plusieurs lecteurs supplémentaires. L'expérience montre
qu'il est rarement nécessaire de disposer de plus de deux lecteurs.

D i m e n s i o n s

Le disque souple utilisé en micro-informatique amateur, et
parfois en professionnel (PME, PMI) est le disque dit 5 pouces,
soit environ 13 cm de diamètre. En professionnel, le disque
8 pouces (20 cm) s'impose de plus en plus.

Ce disque est en matière plastique souple, recouvert d'oxydes
magnétiques. Il est placé dans une enveloppe de protection
carrée dans laquelle il peut tourner (Figure ( i 5.1a).

L'encoche en haut à droite sur la figure sert à protéger la
disquette en écriture. Pour l'utiliser on insère la. disquette
toujours solidaire de son enveloppe, dans la fente du lecteur
de disque ; un microswitch ou une cellule photoélectrique
vérifie que l'encoche existe ; dans ce cas on pourra, via l'ordina
teur, écrire sur la disquette et lire ce qu'elle contient. Si cette
encoche a été obturée, par du scotch opaque par exemple, le
microswitch ou la cellule signale à l'ordinateur qu'il lui est
interdit d'écrire sur cette disquette ; elle est protégée en écri
t u r e .

Une fois la disquette bien insérée dans le lecteur, et le clapet
avant de ce lecteur fermé, la disquette est automatiquement
centrée et entraînée à 300 tours/minute par le moteur du
lecteur: Tout ceci grâce au trou central, renforcé sur certaines
disquet tes .

les conseils de montage,
d'utilisation, de perfor
m a n c e .

l a v e n t e d u m a t é r i e l e t
t ous accesso i res ,
le montage par techni
c iens , s ta t ion mob i le ,
fixe et antenne to i t .
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O TROU D'INDEX

Figure I 5.1a
Disquette 5 pouces vue de dessus.

Le trou d'index se place au niveau d'une cellule photo
électrique dans le lecteur. Un trou percé dans la disquette
passe régulièrement sous ce trou d'Index. La cellule détecte
ce passage et envoie à chaque tour une impulsion de synchroni
sat ion vers l 'ord inateur.

La fenêtre percée dans l'enveloppe permet de voir défiler
la disquette ; la téte de lecture magnétique vient se positionner
au-dessus de cette fenêtre, un moteur la déplace radialement,
c'est-à-dire du bord vers le centre et inversément.

ENCOCHE DE PROTECTION

Simple face, double face

Il existe des lecteurs double face. Dans ce cas, il y a deux
têtes de lecture qui se déplacent ensemble, mais l'une d'un
côté de la disquette, l'autre de l'autre côté (Figure I 5.3a).

En double face, la capacité de la disquette est doublée,
soit 200 000 caractères. La téte (ou l'ensemble des deux têtes)
met une seconde pour aller d'une extrémité à l'autre de la
fenêtre. On peut dire que l'accès à un enregistrement n'importe
où sur la disquette est quasi instantané à l'échelle humaine.

Nombre de pistes

Le déplacement de la tête au-dessus de la disquette ne se
fait pas de façon continue, mais pas à pas. Selon les lecteurs,
elle peut prendre 35 ou 40 positions différentes au-dessus de
la fenêtre de lecture. Il s'ensuit que le disque est écrit (ou lu)
sur 35 ou 40 pistes concentriques différentes.

La longueur d'une piste est de 0,3 mm. Deux pistes sont
séparées par 0,53 mm (48 pistes par pouce). Autant dire que
la mécanique d'un lecteur de disque est quelque chose d'assez
précis.

Chaque piste peut contenir environ 2 500 caractères (lettres,
chiffres, etc...). Une face de disquette peut donc contenir
40 X 2 500 = 100 000 caractères.

T E T E 2 &

D I S Q U E T T E

T E T E 1

Figure I 5.3a
Vue de face d'un ensemble double tête

U
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Simple densité, double densité

Un mode d'écriture particulier permet de stocker 5 000
caractères par piste au lieu de 2 500. On parle alors de double
densité. Une disquette double face, double densité permet
ainsi d'emmagasiner plus de 400 000 données (caractères,
octets) ; une page de cette revue, totalement remplie, sans
espaces, sans schémas, sans photos, contiendrait à peu près
6 800 caractères. 59 pages de ce style rentreraient sur une
seule disquette.

Un lecteur double face, double densité peut coûter de
2 000 à 4 000 F ; une disquette de 20 à 50 F.

Vue ta densité de l'information sur la œuche magnétique
de la disquette, toute éraflure ou trace de doigt peut être fatale
et entraîner ta perte d'un programme, voire de tous les pro
grammes enregistrés.

Les disquettes sont donc à manipuler avec soin : ne pas
les plier, ne pas toucher la partie magnétique, stocker à l'abri
de la poussière et des champs magnétiques.

Certains micro-ordinateurs ont la possibilité de commander
un disque dur ; on est là dans le domaine professionnel. Les
capacités de stockage sont de plusieurs millions de caractères,
les prix sont de plusieurs millions de centimes ...

L ' I M P R I M A N T E

L'écran vidéo, nous l'avons vu, peut contenir de 16 à 24
lignes, chacune comportant 32 à 80 caractères. On ne peut pas,
à un instant donné, avoir plus d'informations sous les yeux.

Il est bon d'autre part, de pouvoir disposer une trace maté
rielle sur papier des travaux effectués. C'est la raison d'être de
l'imprimante. L'ordinateur peut, à la demande de l'opérateur,
v ider ses mémoires ou sor t i r ses résul tats sur une impr imante
plutôt que sur l'écran (ou même sur les deux à la fois).

Les imprimantes se caractérisent par leur nombre de colonnes,
c'est-à-dire en fait par le nombre de caractères qu'elles peuvent
imprimer sur une même ligne. On parle d'imprimante 80 co
lonnes, d'imprimante 132 colonnes (applications profession
nelles).

Une autre caractéristique importante est la vitesse d'impres
sion. En effet, on utilise souvent l'imprimante pour sortir des
listings assez longs. Or, les micro-ordinateurs ne font qu'une
chose à la fois, et quand ils activent l'imprinjante, ils ne tra
vaillent pas à autre chose. Si l'imprimante est lente, l'opéra
teur devra attendre devant son clavier que l'opération veuille
b i e n s e t e r m i n e r .

La vitesse d'impression s'exprime en caractères par seconde.
(Connaissant le nombre de caractères par ligne, on peut en dé
duire le temps que met l'imprimante à écrire une ligne entière.
Il faut cependant tenir compte du temps que met le chariot à
revenir en début de ligne, et ce temps de retour est le plus
souvent du même ordre que le temps aller.

Une imprimante capable d'écrire une ligne toutes les deux
seœndes est très convenable pour des applications amateur.
Au delà de 4 ou 5 secondes par contre, l'opérateur peut trouver
le temps assez long.

Un procédé intéressant permet de doubler le rythme d'écri
ture. Il est utilisé dans les imprimantes bidirectionnelles ; le
chariot écrit une ligne, à l'aller, et il écrit la ligne suivante en
revenant vers la gauche (en commençant par la dernière lettre
bien entendu). Il n'y a plus de temps perdu. O système est

très satisfaisant, mais il est plus coûteux.
Il existe encore mieux I C'est l'imprimante bidirectionnelle

optimisée. Le chariot écrit une ligne et en fin de cette ligne
considère la ligne suivante à imprimer. Selon sa propre position
et selon la longueur de la ligne suivante, il décide d'aller l'écrire
fiar le chemin le plus rapide, soit à l'endroit, soit par l'arrière.

Le graphisme des caractères dépend du type d'imprimante.
Les imprimantes à aiguilles produisent des caractères formés
par des points juxtaposés (comme les caractères sur l'écran
vidéo). Ces imprimantes sont rapides et de prix moyen (2 0(M)
à 6 000 F selon leur vitesse pour des mono directionnelles),
mais elles fournissent, à cause de cette impression en pointillé,
des listings qui font très «ihformatique». et qui sont difficile
ment utilisables pour du courrier par exemple. En outre, pour
certaines se pose le problème des minuscules, et un texte écrit
en minuscu les non descendantes aura toutes chances de sur

prendre un lecteur non informaticien.
Pour des applications «courrier)», il faut passer aux impri

mantes à marguerite ou aux imprimantes à boule, et les prix
changen t .

imprimantes séries, imprimantes parallèles

C e t t e d i s t i n c t i o n n ' a r i e n à v o i r a v e c l a m a n i è r e d o n t s e
fait l'impression des caractères, mais avec le mode de liaison
électronique avec le micro-ordinateur. Les caractères dans
l'ordinateur sont codés sous huit bits (nous y reviendrons).
En mode parallèle, l'ordinateur envoie sur huit fils différents,
et simultanément, l'état (0 ou 1) de ces huits bits. Os huits
bits arrivent donc en même temps sur l'imprimante qui com
prend de quel caractère il s'agit, et qui l'imprime.

En mode série, l'ordinateur envoie sur un seul fil, mais l'un
après l'autre, chacun des huits bits correspondant au caractère.
Ici aussi, l'imprimante les décode et procède à l'impression.
Le mode série permet des liaisons à plusieurs dizaines de mètres
alors qu'on se limite en nfX)de parallèle à quelques mètres
s e u l e m e n t .

La vitesse de transmission, à ne pas confondre avec la vitesse
d'écriture, définit le nombre de bits par seconde envoyés en
mode série. L'unité est le Baud (1 bit/s). En gros, on peut dire,
compte tenu des bits de contrôle toujours nécessaires, qu'une
transmission à 4 800 Bauds (4 800 bits/s), achemine 480 ca
ractères par seconde.

C'est plus rapide que ce que peut écrire l'imprimante. (^Ile-
ci alors stocke dans un registre les données qui lui arrivent à
grande vitesse. Quand le registre est plein, elle stoppe l'ordina
teur par un fil de commande spécialisé, et elle imprime à son
rythme à elle le contenu du registre. Quand ceci est terminé,
elle libère l'ordinateur qui envoie un nouveau flux de données
et le processus se répète.

Pour ne pas perdre de temps, la vitesse de transmission doit
être la plus élevée possible. On prend le maximum admissible
pour l'ensemble ordinateur — ligne — imprimante.

L E M O D E M

Un ordinateur, c'est bien, mais deux ordinateurs qui s'échan
gent des données, c'est encore mieux, et l'idée d'établir l'inter
connexion germe vite I
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Nous l'avons vu. l'entrée/sortie K7 permet souvent d'attaquer

un émetteur récepteur radio ou une ligne téléphonique, si à
l'autre extrémité de la liaison se trouve un système identique ;
tout est permis.

La transmission sur ligne PTT implique le respect de certaines
normes, aussi bien en fréquences BF utilisées, qu'en vitesses de
transmission. Entre le micro-ordinateur et la ligne PTT on inter
cale alors un MODEM ; modulateur - démodulateur.

Côté émission, on utilise une sortie série du micro-ordinateur,
comme celie qui attaquerait une imprimante série, par exemple.
Les bits série (succession de niveaux logiques 0 et + 5 V) se
transforment en deux notes BF dans le modem et partent sur
la ligne. Côté réception, un modem identique transforme ces
deux notes BF en niveaux iogiques qui entrent dans l'ordina
teur. Parallèlement, ce second ordinateur émet lui aussi à
destination du premier à l'aide d'un autre couple de notes
BF. si bien que sur la ligne cheminent quatre nôtres BF diffé
rentes correspondant aux échanges réciproques des deux appa
r e i l s .

Outre l'échange de données entre particuliers, ces modems,
moyennant abonnement et connaissances de procédures spéci
fiques, permettent de se brancher sur de gros systèmes ou sur

des banques de données susceptibles de fournir toutes sortes
de renseignements techniques, bancaires, judiciaires, etc...

Pour ces échanges de messages, il est possible d'avoir aux
deux extrémités de la ligne, des ordinateurs totalement diffé
rents. mais pourvus de modems standards,

L E S I N T E R FA C E S

L'ordinateur ne demande qu'à être connecté au monde
extérieur par toutes sortes d'applications. Le rôle de l'inter
face consiste à adapter électriquement les signaux digitaux
et à faible niveau de l'ordinateur aux appareils, relais ou autres
placés à l 'extérieur.

Son rôle est aussi d'isoler au maximum l'ordinateur de
l'extérieur afin qu'un court-circuit ou une tension destructive
ne se propage dans les organes relativement fragiles du micro
ordinateur et ne viennent y causer des dégâts plus ou moins
g r a v e s .

L'interface est chaque fois un cas spécifique, fonction de
l'application désirée ; par exempie des convertisseurs analo
giques digitaux pour traduire les informations analogiques
issues d'un potentiomètre en signaux logiques, compréhen
sibles par l'ordinateur.

PROMOTION!
COAX LA BOBINE: 500F +port.

Valable jusqu 'à épuisement des stocks
Coax. 11 mm • 52 ohms

GES-NGRO ;9,rue de
l ' A l o u e t t e - 6 2 6 9 0
E S T R É E C A U C H Y

CCP Li l le 7644.75 W

l J i l ' W / /
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Eurelec, c'est le premier centre d'en
seignement de l'électronique par cor
respondance en Europe.
Présentés de façon concrète, vivante
et fondée sur la pratique, ses cours
vous permettent d'acquérir progressi
vement sans bouger de chez vous et
au rythme que vous avez choisi, une
s o l i d e f o r m a t i o n d e t e c h n i c i e n é l e c
t r o n i c i e n .

Des cours
conçus par des ingénieurs
L'ensemble du programme a été
conçu et rédigé par des ingénieurs,
des professeurs et des techniciens,
hautement qualifiés.
Un professeur vous suit vous
conseil le, vous épaule, du
d é b u t à l a f i n d e v o t r e c o u r s .
Vous pouvez bénéficier de
son aide sur simple appel
téléphonique.

B O N P O U R
U N E X A M E N

G R A T U I T

Un abondant matériel
de travaux pratiques

Les cours Eurelec n'apportent pas
seulement des connaissances théo
riques. ns dorment aussi les moyens
de devenir soi-même un praticien.
Grâce au matériel fourni avec chaque
groupe de cours, vous passerez pro
gressivement des toutes premières
expérimentations à la réalisation de
matériel électronique tel que :
vo l tmètre,
oscilloscope,
générateur HF,
ampli-tuner stéréo,
téléviseurs, etc.,,
Vous disposerez ainsi, en fin de pro
gramme, d'un véritable laboratoire
professionnel, réalisé par vous-même.

Une solde fonnation ifélectnmicien
Tel est en effet le niveau que vous
aurez atteint en arrivant en fin de cours.
Pour vous perfectionner encore, un
stage gratuit d'ime semaine vous est
offert par Eurelec dans ses labora
toires. 2000 entreprises ont déjà
confié la formation de leur personnel
à Eurelec : une preuve supplémen
taire de la qualité de ses cours.

institut privé d'enseignement
à d i s t a n c e

21100 DUON-FRANCE. Rue Fernand-Holweck - (80) 86.51.34
75012 PARIS 57-61. t)C) de Picpus - (1) 347.19 82
1 3 0 0 7 M A R S E I L L E : 1 0 4 , b d d e l « C o r d e r l e
( 9 1 ) 5 4 3 8 0 7

A retoumer à EURELEC - Rue Femand-Holweck - 21100 DIJON,
J e s o u s s i g n é : N o m P r é n o m .
A d r e s s e :

V i U e Code postal
désire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de leçons
e t m a t é r i e l d e :

□ ELECTRONIQUE FONDAMENTALE ET RADIO-COMMUNICATIONS
□ E L E C T R O T E C H N I Q U E
□ E L E C T R O N I Q U E I N D U S T R I E L L E
□ I N I T I AT I O N A L ' E L E C T R O N I Q U E P O U R D E B U TA N T S
• Si cet envoi me convient je le conservera et vous m'envene le solde du cours à rason d'un envoi en début
de chaque mois, les modalités étant précisées dans le premier envoi gratuit
• Si au contraire, je ne suis pas intéressé, je vous le renvenai dans son emballage d'ongine et je ne vous devrai nert
Je reste libre, par ailleurs, d'interrompre les envois sur simple demande écrite de ma part

Pour VOUS permettre d'avoir une idée réelle
de la qualité de l'enseignement et du nom
breux matériél fourni, EURELEC vous offre
de recevoir, CHEZ VOUS, gratuitement et
sans engagement, le premier envoi du
cours que vous désirez suivre (comprenant
un ensemble de leçons théoriques et pra-

§ tiques et le matériel correspondant. Il vous
S sujffit de compléter ce bon et de le poster

aujourd'hui môme.

D AT E E T S I G N AT U R E :
(Pour les enfants, signature des parents).



AMPU DE PUISSANCE
POUR RADIO LOCALE
100W,200W,40m,

à t ^ n a s t o r s

Pour réaliser ces 3 amplis, nous partirons
d ' u n e s e u l e c a r t e , e t n o u s u t i l i s e r o n s
autant de cartes que nécessaire.

L'AMPL1100 W (130 Wmaxi)

Il sera exécuté avec le transistor Aborca
120 en utilisation large bande, qui fina
lement n'est guère plus difficile qu'en
bande ét ro i te .

Les réglages que nous donnerons sont
dûs, pour l'essentiel, à certaines diffé
r e n c e s c a r a c t é r i s a n t ( e s t r a n s i s t o r s e n
fonc t ion des sé r ies . Cependan t , on
remarquera que dans une série il y a peu
de variations.

Avec ce montage, il y a peu d'accrochage
et sa mise au point avec seulement
2 TOS-mètres - wattmètres est relative
ment aisée pour ceux qui ont eu au moins

d e s c o n n a i s s a n c e s é l é m e n t a i r e s e n H P.

D E S C R I P T I O N
Sur l'entrée de l'ampli, on peut voir un

b a l u n r é a l i s é a v e c d u c â b l e 5 0 o h m s
dont nous avons coupé une longueur de
12 cm environ. Celui-ci n'est pas abso
lument nécessaire, on pourrait entrer
d i r e c t e m e n t à t r a v e r s l e c o n d e n s a t e u r
d'isolement de 3^3 nP. Celui-ci par
contre, a l'avantage d'élargir la bande et
de permettre, à la limite sans réglage, la
couverture de 88 à 104 MHz (avec peu
de TDS à l'entrée).

L e s c o n d e n s a t e u r s C l e t C 2 d e v r o n t
être soudés à ras du chapeau céramique
du transistor, sur les pattes mêmes de
celui-ci pour éviter toute auto-oscillation.
Leurs valeurs peuvent varier un peu mais

on ne descendra pasen-dessousde220 pP.
Pour C3, d'importantes variations sont
à prévoir, on placera d'abord 180 pp.
Pour C4, la position n'est pas très critique,
la respecter facilite beaucoup les choses.
Sur L1, aucun problème, pas de réglage

à prévoir, les largeurs variables des pistes
(impédances différentes) permettent de
faci l i ter l 'u t i l isat ion du t ransistor. Le
filtre classique permet une atténuation
des harmoniques 65 dB sur toute la
bande, contrôlé sur analyseur de spectre
(son efficacité est bien sûre meilleure
lorsque la fréquenceaugmente).

Pour les condensateurs, notre préférence
ira aux micas 250 volts qui résistent
apparemment bien mieux à la chaleur et
au vieillissement pour les 2 ajustables
céramiques ou micas 60 pp. L'emploi
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de condensateurs céramiques sur le
collecteur est possible, dans ce cas on
devra, faire attention à les choisir aussi
gros que possible excepté au niveau des
filtres où une taille plus raisonnable peut
convenir. Les points les plus sensibles
sont au niveau de C6, C7, C8 ; il n'est
pas rare de voir des condensateurs 700 V
céramique de peti te tai l le claquer et
brûler. Par contre, sur C3, C4 et C5, peu
de problèmes à redouter.

Le rendement de ce montage est excel
lent s'il est bien réglé : 70 % en moyenne.
Un ampèremètre mis en série sur l'ali
m e n t a t i o n v o u s l e m o n t r e r a e t v o u s

aidera dans les réglages. L'analyse spec
trale montre que 2 ou 3 cellules de
filtrage suffisent pour satisfaire aux
n o r m e s T D F. C o n t r a i r e m e n t à c e q u e

beaucoup d'adeptes de la bande étroite
pensent et écr ivent. Un montage en
ligne accordée génère beaucoup moins
d'harmoniques, qu'un montage bande
étroite, s' i l est bien fait. L2, 09, RI
en parallèle sur collecteur base cons
t i t u e u n e c e l l u l e é l é m e n t a i r e d e p r o
t e c t i o n .

R E G L A G E

L e b u t e s t d ' o b t e n i r l e m a x i m u m d e
puissance de sortie avec un TOS mini
mum en entrée. Avec un bon réglage et
15 W en en t rée à 100 MHz, on ob t ien t
120 W en sortie. Il n'y a aucune diffi
c u l t é à o b t e n i r u n T O S d e 1 e n v i r o n
entre pilote et ampli. L'utilisation d'un
pilote en bande étroite créé souvent des
problèmes di ff ic i les à résoudre pour
l 'amateur, et surtout, rend la f iabil i té
dans le temps très précaire, à tel point
qu'il est à proscrire pour l'amateur sur
les amplis à coupleur 200 W et 400 W,
sauf cas d'exception où la bande étroite
est particulièrement stable.

1. - En premier lieu, agir sur 04 (mettre
en parallèle sur lui 15 pF que l'on pourra
laisser) puis sur 05 pour un TOS minimum
(utiliser une puissance de 10 W pour les
réglages).

2. — Poser en parallèle, après en avoir
raccourci les pattes, un condensateur
céramique 47 pF haute tens ion sur
01, 02 et 06, 07 08 pour savoir si le
résultat s'améliore ou bien se dégrade.
Le cas échéant, essayer une valeur plus
petite ou plus importante pour optimiser
le résul tat et souder la mei l leure valeur.
Pour 02, pas moins de 27 pF et pas plus
de 47 pF (33 pF en principe).

Mégahertz
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N o u s a l l o n s u t i l i s e r l a m é t h o d e d u
couplage par câble 76 ohms qui est
s imple e t f iab le . D 'aut res méthodes
existent, et plus tard nous exposerons
peut-être dans ces lignes, celle des lignes
accordées plus délicates car l'auto-oscil-
lation peut rapidement survenir dès que
le gain de l 'ampl ificateur augmente.

Les résistances de 100 ohms (facultatives)
sont là pour absorber la différence de
puissance des amplis. Pour le câble
75 ohms, on p rendra impéra t i vement de
la bonne qualité (tresse extérieure bien
fournie). La longueur du câble 75 ohms
ne résulte pas du hasard ;

3 0 0 x K

F X 4

= longueur en mètre

F : fréquence en MHz
K : c o e f f i c i e n t d e v é l o c i t é d u c â b l e

(environ 0,7)

La longueur du câble en fait n'est pas
très critique, cependant il faudra souvent
réoptimiser les amplis dans la plupart
des cas.
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PRINCIPE POUR 400 W

On pourrait ainsi monter à des puissances
bien supérieures, cependant sa mise en
œuvre serait lourde sauf si tous les amplis
sont identiques...!

Le k i t de ce montage ex is te chez
ABORCA {anciennement Aborcas).

A . B O R O W I K
P l a c e d e L a n t a

3 1 5 7 0 L A N T A

NOMENCLATURE
0 2 3
C ? 4 47 pF/35 V
C 2 5 . . . . 3 ; 3 n F

lPil^^vvv^/^v.10/60 pF
C 5 10/60 pF V T « V 2 V K 2 0 0 1 0 p H
C6 - C7 - C8 . ,
C 9 w .220 nF

L1: . 6 tours f îl argenté 15/10
sur air 06,5

C I O . . X 1? ,
C i l
C 1 2 .

2 7 p F à 3 3 p F
. . 4 7 0 p F L 3 .

fi! émaîMé 3/10
. 10 tours sur air 04 fit émàillé 3/1G

C13 = C14. . . . .
r i Q — r 2 0

. 1 5 p F
15 DF R I 3 3 a - l / 2 W

C 1 5 = = C 1 7 .
C 1 6 - C 1 8
C21

. . .17pF

s , / . . 1 0 n F

R2 .
R3 .
T 1 ,

22 0 -VW
22 0 -1 W

; A b o r c a 1 2 0 W
C22 .. . . . . -ï . 1 nF B . . ! Balun en coaxial ̂  0 lohgv îèiç# ̂

t '
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30 Avenue Quihou
94160 SAINT-MANDE
Tél. (1)385.60.02.

PORTÉE DE TOUS

REMISE to % pour tout achatiii
è partir de SOO r

ttne banfte CB paresoleil
aveo ORZ pour tout achat

à pertfr de 100 F

_

A L A R M E V O I T U R E
■

u l t r a - s o n

RANGER
n i r r r ï T r

MICRO MAIN LIBRE
VOICE ACTIVATOR

_TOUTES LES GRANDES MARQUES .NSTALLATICN DE SYSTEMES DE SECURITE ANTI-EFFRACTIGN
TAGRA — HMP - TURNER - K 40 - HYGAIN - AVANTI - ZETAGI - GTE - ASTON - ZODIAC - MIRANDA -
RAMA - DENSEl - PORTENSEIGNE - Quartz - Composants CB - MAGNUM.
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Si déjà plus de 10 000 personnes en France
possèdent un ORIC-1, si des centaines d'arti
cles sont parus àson sujet dans la presse infor
matique, si une revue à son nom MICR'ORIC a
été créée, il y a des raisons.
Ces raisons font de l'ORIC le numéro 1 des
micro-ordinateurs privés. C'est l'instrument
idéal pour votre avenir personnel. C'est, à ce
prix là, le plus performant, jugez plutôt :
ORIC-1 numérol pour la couleur. 16 couleurs
de base : noir, bleu, rouge, magenta, vert,
cyan, jaune et blanc avec, en plus, la vidéo in
verse et le clignotement. C'est l'outil parfait
pour l'exploitation du mode graphique de
200 X 240 pixels sur moniteur couleur ou en
connexion sur téléviseurs SECAM, PAL, UHF.
ORIC-1 numérol pour la vie professionnelle.
Dans l'entreprise, au labo, dans le commerce,
la puissante mémoire de 48 K octets donne à
rORIC-1 sa place naturelle. Elle autorise un vé
ritable travail de gestion de fichier et de pro
grammations spécifiques. Son interpréteur
BASiC intégré, ouvre sur les logiciels de ges
tion, de paie, de comptabilité, de stocks, de
traitement de textes, etc.
Ses possibilités d'extension, en particulierson
modem de communication lui permettent de
fonctionner en réseau avec d'autres ordina
teurs. Son interface type Centronics offre l'ac
cès aux principaux types d'imprimantes.
ORIC-1 numéro 1 pour l'informatique privé.
C 'es t un merve i l l eux ins t rument fami l i a l de dé
couverte, de diver t issement et d ' in i t ia t ion.
Déjà plus de 30 Logiciels et jeux sont disponi
bles, en outre, son générateur de son, permet
de programmer des effets musicaux. Parents

et jeunes peuvent avec l'ORIC-1 entrer con
crètement dans le monde de l'infoirnatique.
ORIC-1 numérol pour votre budget. L'ORIC-1
est un véritable ordinateur. De nombreux péri
phériques peuvent lui être ajoutés qui décu
pleront ses possibilités. C'est donc un vérita
b l e i n v e s t i s s e m e n t f a m i l i a l .

ORIC-1 ne coûte que 2.320 F en version TV
m u l t i s t a n d a r d a v e c s o r t i e PA L e t R V B . C ' e s t
trois fois moins cher qu'un magnétoscope et
autrement plus enrichissant sur le plan intel
lectuel pour tous et pour chacun.

F I C H E T E C H N I Q U E O R I C - 1
• UNITE CENTRALE Microprocesseur 6502A
16KRAM ou 48KRAM - 16HBOM en overiay.
Dans les deux versions, ORIC-1 intègre l'opérating sys
tème et l'interpréteur BASIC.
. DIMENSIONS DU CLAVIER UNITE CENTRALE
Hauteur : 5,2 cm - Largeur ; 28 cm.
Profondeur : 17.5 cm - Poids : 1.1 kg.
. CLAVIER ERGONOMIQUE : 57 touches,
• ECRAN Noir et blanc ou couleur.
Couleur utilisable sur moniteur ou sur récepteur TV
SECAM muni de prisePERITELou PAL UHFfzone du ca
nal 36) , Branchement moni teur cou leur ou monochro
me en standard. Branchement TVnoir et blanc avec mo
du la teu r en op t ion ,
> LANGAGE Langage BASIC évolué et puissanl.
FORTH, PASCAL, ASSEMBLEUR,
• SONORISATION Haut-parleur et amplificateur inté
gré ; connection Hifi disponible ; synthétiseur à 3 ca
n a u x .

. INTERFACE CASSETTE
Une connexion par pr ise DIN est possible sur les lec
teurs de cassettes ordinaires en format tangerineà 300
o u 2 4 0 0 b a u d s .
Cet interface permet de sauvegarder des programmes,
d e s d o n n é e s , d e s b l o c s - m é m o i r e e t m ê m e d e l ' a f f i
chage écran y compr is en mode graphique,
. INTERFACE PARALLELE TYPE CENTRONICS

SICOB-BOUTIQUE, STAND 73

ORIC-1 48K pour T.V. multistandard (PAL et RVB)
2320 F + port.

LIVRAISON IMMEDIATE AVEC ;
Manuel de référence en français 190 pages.1 alimentation

220 vo l t s -9 vo l t s pou r l ' un i t é cen t ra l e , 1 casse t t e
démonstration en français. Sans frais supplémentaire.

Egalement vente au comptoir.

(MPORTE ET DISTRIBUE PAR ASN Z.l. "U Hil» Gilselle" B.P,48
94470 BOISSY-ST-LEGER et 20, rue Vlialls 1300S MARSEILLE

reON DE COMMANDE SANS RÎUEàre
I tournerd'urgenceàASNDIHusIonElecIronlqueS A.Z.I. 'LaHaie

IGflselle-'94470BOISSYSAINTLEGER.B,P.48 Cattecommandebénéficie du délai de 15 jours pour annulation complète et rem
boursement intégral tant pour une demande decredit que pour

I un achat au comptant. Oansce dernier cas l'appareil devra être
I renvoyé Intact à ASN, dans son emballage d'origine, avant le

115* jour échu.□ Je choisis l'Ensemble 1 pour TV multistandard , sortie PAL et

IR\̂  ORIC-1 + alimentation -f manuel + cassette 2 320 F.□ Je choisis l'Ensemble 2 pour TV munie de sortie PERITEL

IORIC-l-t-alimenlalion-l-manuel-l-casselle-fcordonPERITELe t s o n a l i m e n t a t i o n 2 5 0 0 F.
□ J e c h o i s i s r E n s e m b t e 3 0 R I C - 1 + a l i m e n t a t i o n - f m a n u e l - F c a s -

Isette + modulateur noir et blanc Intégré 2 530 F.□ J e c h o i s i s l ' E n s e m b l e A O R I C - t - l - a l i m e n t a t l o n - l - m a n u e l - f - c a s -

Isetle-t- modulateurnolret blanc inlégré-t- cordon PERITEL ets o n a l i m e n t a t i o n 2 7 1 0 F.

IO Je choisis de demander lecrédlt CETELEM et je verseASS F -I-80 F de frais de port, soit 585 F de réservatiori par chèque ban-

Icaire, ou CCP ci-joint à l'exclusion de tout autre mode de paiem e n t .
O Ma demande de crédit porte sur l'achat de l'ensemble 1 G, de

II'ensemble 2G, de l'ensemble SD. de l'ensemble 40. et je recevrai par retour mon dossier de demande de crédit é remplir.

ISi mon dossier n'était pas accepté, mes 485 F me seraient remboursés Intégralement.
Crédit CETELEM sur 4.6,9 mois, au taux de 26.20% selonlaloien
v igueur.
N o m A d r e s s e

C o d e p o s t a l V i l l e . . . . T é l . :
S i g n a t u r e d e s P a r e n t s S i g n a t u r e
c o u r t o u t I

I t



SCANNERS handle
La plus prestigieuse gamme de récepteurs

programmabies disponibles en France

CRO COMPUTERIZED AM/TM SCANNER
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m '

0050: le NEC PLUS ULTRA sur le marché français
Par les spécifications exceptionnelles du modèle représenté, vous choisirez
parmi ;

• 50 mémoires programmables, à portée du doigt
• modulations FM et AM avec bande aviation
• 3 vitesses de balayage pour activer la recherche
• canal de priorité à écoute instantanée
• 2 possibilités de recherche vers les limites de programmation
. 66 - 88 / 108 -136 / 138 -174 / 380 - 470 MHz
• haute sensibilité à 0,5 /iV
• horloge digitale incorporée
• prise d'antenne extérieure (type discone DSC-8 : référence HAM 727

Modèle 0012S
- 8 canaux mémorisables
- 66-88 /144-174 /410-572 MHz
- réception de 18 160 fréquences

programmables
- alimentation 12 V ou 220 V

comme tous les modèles handle

Modèle 00̂ )
- 20 canaux de mémoire
- possibilité d^écoute de la

bande aviation en AM
- 2 vitesses de balayage
- 6 6 - 8 8 / 1 0 8 - 1 3 6 /

138-174/380-470 MHz

COUPON-RÉPONSE CONSOMMATEUR ̂
D Je mlntéresse aux scanners et désire recevoir «

v o t r e d o c u m e n t a t i o n I

G Chez quel revendeur puls-je acquérir le modèle |

I
N O M :

A D R E S S E

J > R É N O M

C O D E P O S TA L - V I L L E

Egalement dans cette série

Modèle 0016
- spécial UHF/VHF
- double prise d'antenne

(VHF et UHF séparée)
- 16 canaux en mémoire
- 6 6 - 8 8 / 1 4 4 - 1 4 8 / 1 4 8 - 1 7 4 /

430 - 450/450 - 470 7470 - 512 MHz

importé et garanti par :

11 A M INTERNATIONAL FRANCE
B.P.113
F. 5 9 8 1 0 L E S Q U I N - L I L L E

importateur également de REGENCY MlOO - M400 - M604 portable


