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F T - 7 S 7 G X n
N O U V E L L E T E C H N O L O G I E
Réception de 150 kHz à 30 MHz
Filtre notch FI 40 dB ajustable en continu
E n t r é e A F S K / P a c k e t

Opérationnel à pleine puissance en FM et AFSK
Réponse audio meilleure que 6 dB de 350 à 2900 Hz

Y A E S U

Pas 10 Hz ou 1 kHz en SSB/CW
Pas 1 kHz ou 10 kHz en AM
Pas 2,5 kHz ou 10 kHz en FM

2 3 8 y 8 3 y 2 3 8 m m

Emetteur bande amateurs HF. Tous modes. 100 W HF/DC en SSB, CW et FM. 25 W porteuse en AM. Suppression porteuse meilleure que 40 dB. Suppression
bande latérale indésirable meilleure que 50 dB (1 kHz tone). Réjection produits indésirables meilleure que 50 dB. Distorsion d'intermodulation du 3^ ordre
meilleure que 35 dB (14 MHz. 100 W). Stabilité oscillateur de référence meilleure que 10 ppm de 0 à 40°C après 15 mn de chauffe, Sortie HF 50 ohms asymétri
que. Impédance micro 500 à 600 ohms, Réception 150 kHz à 30 MHz. Triple conversion superhétérodyne. Sensibilité pour 10 dB &+H/N de 150 à 250 kHz :
1 î V SSB/CW. 10 P.VAM. 250 à 500 kHz : 0,5 nV SSB/CW. 4 jtVMd. au dessus de 500 kHz : 0,25 jiV SSB/CW. 1 jiAM, 0.5 jtVFM pour 12 dBSINAD.
Fréquences interm îaires : 47,060 MHz. 8,215 MHz. 455 kHz. Réjection fréquence image meilleure que 70 dB. Réjection fréquence intermédiaire meilleure
que 70 dB. Sélectivité (-6/-60 dB) : SSB, CW(W) & FSK : 2,7/4,5 kHz, CW(N) : 600 Hz/1.3 kHz. AM : 6/18 kHz. FM : 15/30 kHz. Gamme dynamique meilleure
que 100 dB (CW(N), 14 MHz), Sortie audio 1.5 W minimum sur 4 ohms à 10 % de distorsion. Impédance sortie audio 4 à 16 ohms. /Alimentation 13.5 Vdc.
Consommation 2 A en réception. 19 A en émission {sortie 100 W). Interface CAT-System en option pour APPLE 11 ou RS 232C et cartouche pour MSX.
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MUREZ

1992 se profile à l'horizon et il semble que bien des Français ne se ren
dent pas compte de l'irrportance de ce qui \a se passer.
Le libre passage, la libre concurrence vont complètement modifier le
paysage et les habitudes de l'Hexagone.
Malheureusement, il semble que le Français songe plus à ses petits pro
blèmes qu'à celui-là.
Pourtant si vous n'y prenez garde, il peut faire de notre pays et rapide
ment, le dernier d'Europe. Déjà dans la presse spécialisée de nombreu
ses entreprises belges et anglaises tentent de s'implanter par le rachat de
t i t res d ivers .
1992 peut être aussi l'occasion pour les amateurs français d'en arriver
enfin à une licence unique. Question de volonté et de compétence.

Dern iè re m inu te !
5. FAUREZ

SORACOM envisage de lancer dès septembre un service QSL national a la demande
d e n o m b r e u x a m a t e u r s .
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A E A P A K R A T T T M
PK 232 — Le contrôleur de Packet Radio qui s'occupe vraiment de tout.
P K 2 3 2 C — N o u v e a u m o d è l e
équipé en plus pour le FAX.

A C T I V E - H U N T E R
H S - 1 3 0 0 M
Antenne ac t i ve mob i l e
25 à 1300 MHz
« 1 5 d B

T E L E R E A D E R
TNC 20 — Contrôleur de Racket Radio.

H S - 1 3 0 0 B
An tenne ac t i ve fixe

25 à 1300 MHz
« 1 5 d B

F X 1 R
Interface émission/réception

radio pour FAX. Alimentation 12 V.

p t t B i e i t f T w c n e i i

w i m

D A T A F A X 2 0 0 0 C
FAX portatif, avec
coup lage acous t i
que. Alimentation
1 2 V.
D A T A F A X 1 0
FAX et photoco
pieur. Al imentat ion
s e c t e u r .

T E L E R E A D E R
F X R 6 6 0 — C o d e u r / d é c o d e u r
F A X h a u t e r é s o l u t i o n a v e c
sauvegarde par disquette 2,5"
incorporée.

T O N O
0-7070 —Terminal de commu
nication tous modes : CW,
RTTY (Baudot, ASCII et JIS),
AMTOR, SSTV, FAX.



F T 2 7 0 0 R H - V H F & U H F
Y A E S U

Transce i ve r compac t FM. 3 /25 wa t t s en dup lex i n tég ra l 2 m / 70 cm.
Aff ichage par c r is taux l iqu ides 2 cou leurs . 2 VFO, 10 mémoi res . Scan
n i n g p r o g r a m m a b l e s . C a n a l p r i o r i t a i r e . A l i m e n t a t i o n 1 3 , 8 V d c .

GENERALE ELECTRONIQUE
S E R V I C E S

68 et 76 avenue Ledru-Rollin - 75012 PARIS
Tél. : (1) 43.45.25.92 - Télex : 215 546 F GESPAR

Télécopie: (1)43.43.25.25

F T 2 1 1 R H - V H F ' F T 7 1 1 R H - U H F
Y A E S U

J S T 1 2 5 D
J A P A N R A D I O C O M M U N I C A T I O N

Récepteur couver ture généra le de 100 kHz à 30 MHz. Emetteur bandes
amateurs ajustable de 10 à 100 W. 2 VFO. 72 mémoires. RIT digital. Ali
men ta t i on 13 ,8 Vdc . Coup leu r d ' an tenne au toma t i que en op t i on . I n t e r
face RS 232C en opt ion.

rfÉ NOUVEAUïlïoVEAUTy-

T O K Y O H Y - P O W E R

E m e t t e u r / r é c e p t e u r F M . 5 / 4 5 w a t t s ( F T
211RH). 4/35 watts (FT 711RH). 10 mémoires
avec shift programmable. Scanning bande et
m é m o i r e s . C a n a l p r i o r i t a i r e . 1 7 6 0 H z . A l i
m e n t a t i o n 1 3 , 8 V d c .

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-
venfe assurés par nos soins. Vente directe ou par con-espon-
dance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent
varier sans préavis en fonction des cours monétaires interna
tionaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées
sans préavis des constructeurs.

m m

• • • • •

H F 1 2 5

Récepteur à couverture générale de 30 kHz à 30 MHz. AM, SSB, CW. En
option FM. 30 mémoires. Filtres 2,5, 4, 7 et 10 kHz. Filtre audio 400 Hz.
A t ténua teu r 20 dB . No ise b lanke r. A l imen ta t i on 12 Vdc . C lav ie r sé lec
t i o n f r é q u e n ce s e n o p t i o n .

Emetteur/récepteur mono-bande. SSB, CW.
20 W HF. Alimentation 13,8 Vdc.

Disponible en version
3 , 5 - 7 - 1 4 - 2 1 - 2 8 M H z .

ET LE RESEAU G.E.S.
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G . E . S . N O R D

9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy
té l . : 21 .48 .09 .30 & 21 .22 .05 .82 .

G . E . S . C E N T R E

25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98.
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Un mois de
C o m m u n i c a t i o n

Extension de la Cinq et de M 6

Au cours de la séance des questions d'actualité du 10 juin,
François Léotard a annoncé que les zones de couverture de
la Cinq et de M 6 seraient prochainement étendues grâce
à l'attribution, par la CNCL, de nouvelles fréquences.

Relaxe pour le pirate

L e t r i b u n a l c o r r e c t i o n n e l d e R e n n e s v i e n t d e r e l a x e r P h i
lippe Duprez, technicien au chômage, chez qui les gendar
mes avaient découvert un décodeur pirate de Canal Plus.
11 était d'autre part accusé d'avoir réalisé une petite série
de ces décodeurs et de les avoir vendus dans son entourage.
Son avocat a invoqué dans cette affaire un vide juridique
qu'il n'appartient pas aux pouvoirs judiciaires de combler.
Le Quotidien de Paris, qui avait publié un schéma partiel
du décodeur, a également été relaxé par la Cour d'Appel
de Paris. Dans ces conditions, la rédaction de Mégahertz
Magazine se demande si elle va publier la description de l'un
des nombreux décodeurs qui lui ont été proposés.

La TVHD européenne, peut-être pour bientôt
Thomson-CSF a présenté au Symposium international de
la télévision à Montreux, une caméra noir et blanc à haute
définition, préfigurant la future norme de la télévision à
haute défintion de l'an 2000. Rappelons que la TVHD fait
l'objet de recherches au niveau européen dans le cadre du
projet Eurêka et que les premiers éléments d'une chaîne
allant de la caméra au téléviseur en passant par les régies
et les émetteurs seront présentés au public à l'occasion de
l'International Funk Austellung qui se tiendra à Berlin à
l a f i n d u m o i s d ' a o û t .

Offensive de Sony dans la guerre des magnétoscopes

Après l'annonce par Matsushita en début d'année du nou
veau standard Super VHS qui offre une définition de 430
lignes, soit près du double du VHS actuel, Sony s'apprête
à commercialiser aux Etats-Unis des magnétoscopes au stan
dard ED-Beta. Le système Extended Definition Beta offre
une définition de 500 lignes comparable aux magnétosco
pes professionnels en service actuellement mais sera proposé
à un prix public avoisinant les 10.000 francs.

D e s c r i s t a u x e n c o u l e u r s

Le CNET vient de mettre au point un écran couleur extra
plat à cristaux liquides de 8 centimètres de large, offrant
une résolution de 320 x 320 points. Cet écran pourrait trou
ver des applications pour la future génération de minitels.

Le Trombinos d'Or pour Jean-Marie Rausch

Jean-Marie Rausch, le dynamique sénateur-maire de Metz
vient de recevoir, à Paris, le Trombinos d'Or 1987. Ce prix

de la communication, créé par la Gazette du Parlement, est
au monde politique ce que les Césars sont au cinéma. Spé
cialiste des nouvelles technologies, de l'informatique, de la
télématique et des réseaux câblés, Jean-Marie Rausch crée
sur la technopole de Metz 2000 un centre européen de logi
ciels et un centre européen de communication qui devrait,
en particulier, accueillir l'un des premiers téléports français.

La BBC par satellite

Depuis le 5 juin, les programmes de la chaîne de télévision
britannique BBC 1 sont diffusés à raison de 8 heures de pro
grammes par jour sur le satellite Intelsat V. Le réseau danois
Hybridnet est le premier client de la chaîne. Auparavant,
les programmes de BBC 1, diffusés en Belgique, aux Pays-
Bas et sur le réseau câblé de Paris, parvenaient aux opéra
teurs par voie hertzienne.

A s t r a a d v e r s a i r e d é c l a r é d e T D K 1

En attendant la disponibilité de la fusée Ariane qui servira
au lancement du satellite de télévision directe Astra, la
Société Européenne de Satellites, qui a son siège au Luxem
bourg, peaufine sa stratégie commerciale. Selon les dires de
ses dirigeants, Astra représente pour le téléspectateur euro
péen, une bien meilleure affaire que TDF 1 : 16 canaux con
tre 4, équipement de réception moins cher, insensibilité aux
éclipses grâce à une alimentation de secours par batteries...
Quelques chaînes, telles Children's Channel, déjà hébergées
sur d'autres satellites, seraient d'ores et déjà prêtes à pas
s e r s u r A s t r a .

C h e r M i n i t e l

Depuis la mi-juin, les minitélisles d'Ile de France ont la pos
sibilité de voir en temps réel le coût de leurs consultations
sur le 3614 et le 3615. Ce service, qui devrait contribuer à
mettre un frein au développement des messageries roses, sera
disponible dans le reste de la France à la fin de l'été. L'af
fichage du coût de la communication s'obtient en pressant
l a t o u c h e « S o m m a i r e » .

Sony lance le disque optique effaçable
Sony s'apprête à commercialiser dès le printemps prochain
un disque optique effaçable d'une capacité de 300 Mégao-
cets par face. Il utilise un faisceau laser à l'écriture et à la
lecture et servira, dans un premier temps, de mémoire pour
ordinateur avant de trouver des applications en audio et
vidéo. Le lecteur-enregistreur devrait coûter près de
50.000 francs et le disque 1200 francs

Bientôt de la pub sur la télécarte à puce
Les Télécom, qui ne sont jamais à cours d'idée pour gagner
de l'argent, vont bientôt imprimer de la publicité sur les télé-
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cartes à puces. Elles espèrent, l'année prochaine, placer 5
millions de cartes auprès des annonceurs et placera de la
pub pour ses propres services sur les 11 millions de cartes
r e s t a n t e s .

Deux déc i s i ons conce rnan t l e s t é l év i s i ons l oca l es

privées au JO
Le Journal officiel du 17 juin publie deux décisions de la
CNCL, la première fixant les règles générales applicables
aux services de la télévision privée à vocation régionale ou
locale diffusés par voie hertzienne terrestre et la seconde con
cernant leurs applications particulières.

P a c i f i c F M s u r T é l é c o m 1

Le réseau de s tat ions de rad ios loca les Paci f ic FM est d i f
fusé par le satellite Télécom 1 depuis le 17 juin. 25 stations
sont actuellement concernées, mais ce nombre devrait pas
ser à 50 à la rentrée.

Appel d'offres pour TDF 1 et TDF 2
La CNCL a lancé le 5 juin un appel de candidature pour
l'occupation des canaux des satellites TDF 1 et 2 et a com
mencé à recevoir les premiers postulants représentant la
Cinq et M 6. TF 1 serait également intéressé. D'autre part,
la CNCL s'est déclarée favorable au choix par le gouverne
ment de la norme D 2 Mac Paquet pour le satellite TDF I.

L e c h o i x d u f u t u r d é c o d e u r

La DGT a reçu cinq propositions pour le futur décodeur
qui pourra servir pour Canal Plus, la télévision directe par
satellites et les réseaux câblés. Parmi les postulants on trouve
la Radiotechnique, filiale de Philips et constructeur du déco
deur actuel, Grundig, Décodex, société créée par l'Améri
cain 3 M et le Suisse Magra Kudelski, ainsi que Thomson
et Alcatel. Ces deux dernières n'ont, pour l'instant, que des
projets.

R F I s ' i n s t a l l e e n A s i e

Radio France va installer une station d'émissions en ondes
courtes en Thaïlande. Les émissions à destination de l'Inde,
de la Chine et du Japon devaient débuter en 1990.

Calendrier des prochains vols d'Ariane

V o l Type D a t e Sa te l l i t es

1 9 A R 3 8 / 8 7 E C S 4 - A U S S A T K 3
2 0 A R 2 1 0 / 8 7 T V S A T 1
21 A R 3 1 2 / 8 7 T é l é c o m I C - G S T A R I I I
2 2 A R 4 1 / 8 8 A P E X 4 0 1 - M E T E O S A T P 2

A M S A T 8 - P A N A S A T 1
2 3 A R 2 3 / 8 8 I N T E L S A T V F 1 3
2 4 A R 2 4 / 8 8 T D F 1

2 5 A R 3 5 / 8 8 S P A C E N E T I I I R
G E O S T A R R 0 2 - S E S 5

2 6 A R 3 6 / 8 8 I N S A T I C - E C S 5
2 7 A R 4 9 / 8 8 A S T R A 1 - M O P 1
2 8 A R 2 1 0 / 8 8 I N T E L S A T V F 1 5
2 9 A R 4 11 / 8 8 T E L E X - S K Y N E T 4 B 2

D R E S S L E R A R A 3 0
A n t e n n e a c t i v e d e 5 0 K H z à 4 0
MHz. Antenne professionnelle de
réception à large bande. Excel
lente résistance aux signaux
f o r t s . F a c t e u r d e b r u i t f a i b l e .
Livrée complète avec son alimen
t a t i o n .

D R E S S L E R A R A 5 0 0
A n t e n n e a c t i v e d e 5 0 à 9 0 0 M H z .
A n t e n n e v e r t i c a l e d ' e x c e l l e n t e
sens ib i l i t é .e t t rès bonne rés is
t a n c e à l a t r a n s m o d u l a t i o n . F r u i t
des techniques les plus récentes.

Et bien sûr, TOUT le matériel radioamateur.
Documentation sur demonde. Envoi rapide France

et étranger
F 8 Z W
Té l . 88 .78 .00 .12 .
Télex 890 020 F 274
118, rue du Maréchal Foch
6 7 3 8 0 L I N G O L S H E I M

D c u m e n t a t l o n s u r

m
m m

CET ETE,
JOIGNEZ L'AGREABLE

A L'AGREABLE...
V I S I T E Z

STRASBOURG,
CARREFOUR

DE L'EUROPE,
ET NOTRE HALL
D ' E X P O S I T I O N . . .

e n s t o c k

r A M M M r i l Y A E S U l
Les grandes marques allemandes :
ANDES - DIERKING - DRESSLER - EME Electronic -
HOFI/HOSCHA - REIS - SCHUBERT
LES PREAMPLIS DE BATIMA - SSB ELECTRONIQUE
144/432/1296 et plus...

RENSEIGNEZ-VOUS : téléphone de 10 h à 12 h et de
17 h à 18 h. OUVERT de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à

18 h . Fe rmé samed i A .M. e t l und i ma t in .

F i a i I C Q M

F 8 Z W
T é l . 8 8 . 7 8 . 0 0 . 1 2 .
Télex 890 020 F 274
118, rue du Maréchal Foch
6 7 3 8 0 L I N G O L S H E I M



ENTRE NOUS...
Par Sylvie FAUREZ ~ F6EEM

Le packet Radio "c'est pas de laradio" telle est la bril lante con
clusion d'un débat que vient de

c l o r e l a n o u v e l l e P r é s i d e n t e d u R E F.

Expliquons plus simplement sa répon
se comme faisant partie de son inexpé
rience. D'autant que nous n'ignorons
pas qu'un mauvais conseiller la lui au
rait souff lée dans l 'oreil le.
Si l'on estime aujourd'hui que le Packet
R a d i o s o u s f o r m e d e t r a n s m i s s i o n d e
données n'est pas de la communication,
il fallait admettre aussi que la transmis
sion d'un texte en radio télétype n'est
pas de la radio, que la transmission d'i
mage fixe (SSTV) ou de télévision, le

fac similé ne sont pas de la radio.
II ne faudrait pas commettre trop sou
vent d'erreur de ce genre. Surtout que
nous n'ignorons pas que le responsable
de cette activité risque, à terme, d'être
entendu par la CNCL, voire de siéger.
Comme il fallait s'y attendre le premier
CA a été houleux. Nous avons bien
fait de refuser de voter en AG sur le pro
blème du siège social ! 11 semblerait
comme nous l'avons laissé entendre,
que la candidature de Toulouse prenne
de plus en plus de force. Ce projet est
soutenu particulièrement par F9M1 et
avec force par F91V, ex-président du
REF, un hasard.

Résultats Sondage Minitel
de juillet

Un ch i f f re rond. 20 % exactement des
sondés estiment qu'une femme ne peut
être présidente du REF. Voilà qui de
vrait la rassurer : il lui reste 80% qui
sont pour, ou n'ont pas d'opinion pour
l ' i n s t a n t

Quant au sondage sur les pirates du
6,6, le score est inversé mais intéres
sant ; 89 % sont franchement contre.
Les autres ont des réponses mitigées
mais représentent quand même 41 %.

VOia QUELQUES
R E A C T I O N S A N O T R E

S O N D A G E S U R M I N I T E L
C O N C E R N A N T L E S P I R A T E S

D U 6 . 6

• Je suis pirate du 6.6 mais pas
d'accord avec tout ce que dit le
R E F L .

• Je ne suis pas d'accord avec le
piratage des Bandes Radio amateur.
Tout^ois c'est par ce système que
la CB est née sur une autre

fréquence.

• Il faut de la tolérance avec ces
nouveaux pirates qui deviendront
peut être radioamateurs.

• Donnent l'impression d'être des
déstabilisateurs professionnels.

• E tan t ho rs bande amateur e t
l'activité y étant interdite, je ne
comprends pas que l'on puisse les
écouter, les brouiller et divulguer
leurs act iv i tés.

• Il faut se battre pour éviter que de
tels faits se produisent

• Que font les services officiels ?

• L a i s s o n s l e s r a d i o a m a t e u r s

tranquilles.

• La libre communication de pensée

• C'est bien si cela ne trouble pas les
a u t r e s .

3615 CODE MHZ

SPECIAL SONDAGE MINITEL
Votre avis nous intéresse

Chaque mois nous vous donnons la parole sur notre serveur MHZen
vous proposant de participer à notre sondage sur la communication. Une
synthèse de vos réponses paraîtra dans la revue.

Les questions du mois

1 - Etes-vous pour ou contre la Fédération radioamateur ?
2 - Quels en seraient les avantages selon vous ?

Vos réponses par minitel uniquement en
composant le 3615, serveur MHZ, choix 13
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K E N W O O DH F - V H F - U H F

RECEPTEUR R 5000
Récepteur de trafic 150 kHz - 30 MHz - TOUS MODES - Seaeur
et 12 VCC - EN OPTION ; 108-174 MHz VC 20

Émetteur-récepteur TS 440 SP* - TS 440 SPP**
USB-LSB-AM-FM-CW-[-SK/Émeiteur bandes amateur/
Récepteur couverture générale/110 W HF - 220 W PEP -12 V,

n o u v e a u

T R A N S C E I V E R T I M 2 2 1 E S
V H F / F M - 4 5 W

T R A N S C E I V E R T M 4 2 1 E S
U H F / F M - 3 5 W

3 1 5 0 F T T C

3 5 0 0 F T T C
A l i m . 1 2 V e x t e r n e - 1 4 m é m o i r e s

Émetteur-récepteur TS 430 SP* - TS 430 SPP**
USB-LSB-AM-FM en option - CW/Émeiteur bandes ama
teurs -100 W HF CW - 200 PEP - Final à transistors / Rx à cou
verture générale / Alimentation 12 V - 20A - Externe.

Emetteur-récepteur TR 751 E
144 à 146 MHz / tous modes / 25 W et 5 W HF /
c o m m u i a b l e e n t o u s m o d e s .

Emetteur-récepteur TR 851 E
identique en UHF

Émetteur-récepteur TS 940 SP -TS 940 SPP**
USB - LSB - AM - FM - FSK/Émetteur bandes amateurs -
100 WHF - CW - 220 W PEP - Onai à transistors / Récepteur à
couverture générale - VBT - Slope tune - Pitch • AF Tune -
Notch - Point d'interception + 13 dBm pour 2 fréquences espa
cées de 50 kHz / Alim. secteur incorporée.

SW 200
Un watt met re/TOS-mctre très précis, de 1.8 MHz à 450 MHz. ^
permettant de contrôler simultanément 3 émetteurs et leurs =
a n t e n n e s . ^

Disponible : sonde SWC4 : 1200 à 1300 MHz. I

Un transceiver dans la poche
s a n s l a d é f o r m e r
TH 21 E : 144 -146 MHz
TH 41 E : 4.30- 440 MHz FM.
1 w HF- I ^V = .35dB S -h B/B
Tone 1750 Hz - Pas de 5 KHz
Simplex
Moins grand que deux paquets
de Gauloises.
Dimensions : 57 x 120 x 28 mm

T H 2 1 5 E
T R A N S C E I V E R V H F - F M
- De 500 mW à 5 W selon les accus

-1 pV = 36 dB S-t-B/B
- Tone - Répéteur - Scanning
-10 mémoi res • S mèt re

S

P a n n e a u x
photo-voltaïques
s 0 - 1 2 : 1 2 V - 6 w - 9 6 0 F T T C
S 11-12 : 12 V - 11 W - 1600 F TTC
S 22-12 : 12 V . 22 W - 2790 F TTC
S 42-12 : 12 V - 42 W - 4720 F TTC
Réaula ieur : RC 8 • 470 F TTC

M a t é r i e l s v é r i l l é s d a n s n o t r e l a b o r a t o i r e a v a n t v e n t e .

V.t'.v iran.tn'iven A'LWIVOOD TS 930 S. 940 S, 430 S et 440 S importés par l'ARliDUC COMINEXporieroitl désormais la référeiice TS 930SP. 940 SP, 430SPel 440 SP. Cette rtouvelle
référence certifie la conformité du matériel vis-à-vis de la réglementation des P. et T. .\ous garantissons qu'aucune caractéristique des matériels n'est affectée par cette modification.

\AREDUC COMIMEXr
S N C A N

S P E C I A L I S E D A N S L A V E N T E D U M A T E R I E L

D ^ E M I S S I O N D ^ A M A T E U R D E P U I S P L U S D E 2 0 A N S
2 . r u e J o s e p h - R i v i è r e . 9 2 4 0 0 C O U R B E V O I E . T é l . ( 1 ) 4 3 . 3 3 . 6 6 . 3 8 +

D E M A N D E D E ^
D O C U M E N T A T I O N ^

IJ.oindre 8 F en timbresN o m

y Prénom
A d r e s s e



A C T U A L

C A L A M I T E

Dans l'aiticle congrès un grand Tour
nant une coquille s'est glissée à la page
19 juste en dessous de la présentation
du nouveau bureau.
Au lieu de certains amateurs paresseux
souhaitent..., il fallait lire certains ama
teurs PARIS IENS !

T V 6 M E D

TV6MED (comme Méditerranée), tel
est l'indicatif qui a été utilisé pendant
36 heures par le radio-club FF6KPP
à l'occasion d'expédition dans les îles
d u l i t t o r a l m é d i t e r r a n é e n .
P r e m i è r e a c t i v i t é d ' î l e d e R a t u n n e a u
(IOTA EU 95, REF ME3).
Cette île est située dans la baie de Mar

seille est servait il y a encore quelques
années d'île de quarantaine. Nous
avons trafiqué dans l'ancien hôpital,
a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d e r é n o v a t i o n .
Le matériel a été embarqué sur deux
bateaux pour un voyage d'une heure.
L'équipe était composée de 8 membres
d u c l u b s o u s l a d i r e c t i o n d e F D I D B T
(Opérateur et QSL manager)
Bi lan = 110 contacts ont été effectués
sur 144 MHz (42 en BLU et 68 en FM)
et 525 contacts en décamétrique, soit
un total de 635 QSO pour 16 heures
de trafic. Comme à chacune des expé
ditions, le service des QSL sera assuré
à 100 % en d i r ec t ou v i a l e bu reau .

L e s P T T o n t l a r a d i o !

Du 4 août au 28 août, au centre de va
cances pour adolescents des PTT, à Thé-
nioux dans le Cher, FDILIZ et
FE6CIB opéreront la station TV6PTT,
marquant le début de l'activité radioama-
teurisme dans les centres de vacances
P T T.

QSL spéciale via FDILIZ
Y v e s D U C O R N E T
50 rue des Castelets - 45200 AMILLY

G A R D E Z L E C O N T A C T
A V E C R F I

Le club Amitié Radio, avec la mise en
place de son service télématique, par
le 3615 (code AEM), propose des
informations pour les touristes partant
à l'étranger pendant les vacances. En
effet, pour ceux qui souhaitent rester
en contact avec la France, outre la lec
ture des journaux en langue française
que l'on trouve plus ou moins régu
lièrement suivant les régions, il y a la
possibilité d'écouter les émissions de
R a d i o F r a n c e I n t e r n a t i o n a l e . S u r
notre service, nous présentons la grille
du service mondial en français (horai
res et fréquences suivant les direc
tions), en tapant AEM, puis NDI.
Dans certains pays, les radios natio
n a l e s d i f f u s e n t d e s b u l l e t i n s d ' i n f o r
mation pendant certaines périodes. En
tapant AEM, puis NVL, nous présen
tons quelques informations à ce sujet
pour aider les voyageurs avant leur
départ. Pour de plus amples rensei
gnements, ils peuvent toujours pren
d r e c o n t a c t a v e c n o t r e a s s o c i a t i o n
pendant notre permanence téléphoni
que le mercredi et jeudi entre 19h30
et 21h30, heure f rança ise, au
1 . 4 3 . 3 9 . 3 8 . 4 1 .

C O M M A N D E A N C I E N S N U M E R O S
(valable jusqu'à épuisement des stocks)

A1 IkNiiUN : numéros 'J5, df, 4'J et 44 épuises

N u m é r o s ? 1 21 F pièce
N u m é r o s . s u i v a n t s 23 F pièce
A partir du numéro 39 18 F pièce

N O M P r ^ n n m

A H r P S S P

C o f i f t r î o s t a l V î I I p

Frais de port : 7,10 F pour 1 revue
10,30 F pour 2 revues
14,60 F pour 4 revues
21,00 F à partir de 5 revues

Ci-joint, chèque FI bancaire, n postal de F.
Edi t ions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ
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F E S T I V A L
DU FILM SCIENTIFIQUE

D E P A L A I S E A U

Dès 1986, le Second Festival du Film
Scientifique de PALAISEAU a ren
contré un v i f succès. Le t ro is ième est
d'ores et déjà programmé du 13 au
20 novembre. Plus de participants et
une plus forte présence de délégations
étrangères apporteront à cette mani
festation l'image d'un réel événement
i n t e r n a t i o n a l .

Jusqu'à la fin du mois d'août, les can
didatures sont ouvertes. Les pré
sé lec t i ons i n te rv iend ron t dans l e cou
rant du mois de septembre, en présen
ce d'un large et brillant Jury.
Renseignements et inscriptions :
t é l . 1 . 6 0 . 1 0 . 8 0 . 7 0

R E N C O N T R E D A N S L A
D R O M E

"Le Radio Club local des électriciens et

gaziers de la région de Valence organise

une rencontre régionale radio amateur /
radio commande, au domaine des roches
à Savasse près de Montélimar (26) le
26 septembre".

L E B O N A I R D E P A R I S

L 'a s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e d e s A m a
t e u r s d e r a d i o d r e s s e l e b i l a n d ' u n e
a n n é e r i c h e e n a c t i v i t é s . D e v e n u l e
plus important radio-club indépen
dant de Paris, Air a obtenu 100 % de
réussite pour les candidats qu'elle a
présenté à l'examen pour l'obtention
de la l i cence de rad ioamateurs . F iè re
de ce résultat, elle met en place, pour
l'année scolaire 87-88, un stage inten
sif de 15 jours pour la préparation à
la licence FC. Rappelons que depuis
novembre 86, Air ut i l ise la stat ion
FFILAZ. Air - 89, rue de Rivoli -
7 5 0 0 1 P a r i s .

E X P E D I T I O N V O S G E S 8 7

Nos amis vosgiens organisent les 5 et
6 septembre une expédition au col du
Breisfirst (1283 m d'altitude) avec l'in
d i c a t i f T V 6 V 0 G . I l s m e t t r o n t e n s e r
vice deux stations décamétriques, une
station VHF et une station UHF.

S E R V E U R
M I N I T E L
N'oubliez pas

3 6 . 1 5 c o d e M H Z

La B.A.L. permet un dialogue direct ovec
l a r é d a c t i o n .
Les petites onnonces ouvrent la porte aux
bonnes a ffa i res !

^ H I O O SUPER LOW LOSS
son COAXIAL CABLE

Le H 100 est un nouveau type de câble Isolement seml-alr à faibles pertes, pour des
applications en transmission. Grâce à sa faible atténuation, le H 100 offre des possibili
tés, non seulement pourdes radioamateurs utilisant des hautes fréquences jusqu'à 1296
MHz. mais également pour des applications générales de télécommunication.
Un blindage maximal est garanti par l'utilisation d'ur» feuille de cuivre (feulllard) et d'une
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacité.
Le H 100 est paiement performant dans les grandes puissances jusqu'à 2100 watts et
cela avec un câble d'un diamètre de seulement 9,8 mm.

Puissance de transmission ; 100 W
Longueur du câble : 40 m

R G 2 1 3 H 1 0 0

M H z R G 2 1 3 H 1 0 0 G a i n

2 8 72 W 8 2 W + 1 1 %
1 4 4 46 W 6 0 I W + 3 0 %
4 3 2 23 W 4 3 W + 8 7 %

1 2 9 8 6 W 25 W - f 3 1 7 %
R G 2 1 3 H 1 0 0

0 to ta l ex tér ieur 10,3 mm 9,8 mm
0 âme cent ra le 7x0,75 = 2,7 mm

2,3 mm m o n o b r i n
At ténuat ion en dB/100 m

2 8 M H z 3.6 dB 2,2 dB
1 4 4 M H z 8,5 dS 5.5 dB
4 3 2 M H z 15,8 dB 9.1 dB

1296 MHz 31 ,0dB 15.0dB
Puissance maximale (FMI

28 MHz 1 7 0 0 W 2 1 0 0 W
144 MHz 8 0 0 W 1 0 0 0 W
4 3 2 M H z 4 0 0 W 5 3 0 W

1296 MHz 2 2 0 W 3 0 0 W
P o i d s 152 g/m 11 2 g / m
Temp, mini utilisation - 4 0 « C - 5 0 0 C

Rayon de courtxire 1 0 0 m m 1 5 0 m m
Coefficient de vélocité 0.66 0 , 8 5
C o u l e u r noi r no i r

Capacité 101 pF/m 80pF/m

A u i r c

C B
ATTENTION : Seul le câble marqué "POPE H 100 50 ohms" possède ces caracté
ristiques. Méfiez-vous des câbles similaires non marqués.

A u t r e s c â b l e s c o a x i a u x p r o f e s s i o n n e l s
f t e u e D A I B 6 8 e t 7 6 a v e n u e L e d m - R o l l l n_ G B N B R A L B 7 5 0 1 2 P A R I S

E E L E C T R O N I Q U E T é l . : ( 1 ) 4 3 . 4 5 . 2 5 . 9 2
CBDUir^BC Téle*:215 546FGESPARSBHVIL^BO Télécopie : (1) 43.43.25.25
E T A U S S I L E R E S E A U G . E . S .
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COURRIER DES LECTEURS

MBAUDŒR nous envoie la lettre suivante que nous publions
à s a d e m a n d e .

Toutefois nous en laissons l'entière res
ponsabilité à son auteur. Autant que
nous le sachions, pour l'avoir utilisée,
l'enveloppe SOLO de l'INPI ne protège
pas une invention sont dépôt est insuf
fisant. Là encore si nous publions bien
volontiers cette lettre nous devons atti
rer l'attention sur le fait que le terme
"droit de réponse" employé par l'auteur
de la lettre ne peut en aucun cas être
considéré comme tel au regard de la
Loi. Il ne s'agit donc que d'un simple
courrier des lecteurs.

M ons ieur Le D i rec teur

Suite à la parution dans votre Revue
MEGAilERTZ n° 53 de juillet 87. Je
découvre avec "surprise" page 50 l'arti
cle "UN tube facile à écouter" de
M e s s i e u r s P . L E F E U V R E e t R .
LEUEVRE qui ne manquent pas d'une
certaine audace car :
1 °) Je suis à l'origine de cette Antenne
et de son principe.
- ayant déposé le 1er septembre 1982
une enveloppe Solo sous le n"53007 à
l ' Inst i tut des Brevets de PARIS,
-en ayant fait la description dans votre
Revue quelques temps après !
2°) J'ai contacté les firmes Radio de
France en proposant mon Antenne sans
aucun résultat positif !.
3°) J'ai été dupé par une Société Japo
naise de PARIS qui après m'avoir de
mandé le principe n'a plus donné signe
de vie ! Et que maintenant mon Anten
ne est breveté Made in JAPON ! et ven
du en Australie !

4°) Actuellement, J'utilise toujours cet
te Antenne et en fait la description sur
l'Air pour les OM que cela intéresse.
En conséquence, Je vous demande le
Droit de Réponse dans votre Revue à la
page 50 dans votre prochain n° en repro
duisant l'intégralité de ma lettre.
Je profite pour signaler aux 2 intéressés
qui ont copié et divulgué mon Antenne
sous leur nom qu'ils encourent des pour
suites Judiciaires et des dommages et
intérêts restant le seul inventeur de cet

te Antenne et de son principe reconnu
par l'Institut des Brevets de PARIS.
Vous remerciant de bien vouloir repro
duire ma lettre dans votre Revue, Je
vous prie Mr Le Directeur et cher OM
en super 73 QRO.

M r B A U D I E R B
F Z K H

Concou rs I nd ia
Fox Charen te

La section India Fox Charente, organi
se un concours, qui débutera le Samedi
3 octobre 1987 à 13 heures précises
pour se terminer le 4 octobre 1987 à 13
heures.
Modes de modulation autorisées : AM,
FM, USB. LSB.
Pour la puissance : nous demandons à
chacun d'entre vous d'être raisonnable ;
afin de limiter les risques de perturba
t ions .

A P R O P O
Le Bureau du REFL a fait parvenir au Président du REF une

longue lettre dont nous vous livrons quelques éléments.
Nous laissons les radioamateurs juger du contenu et de

l'argumentation employée.

Monsieur Le Président,

Sans doute vous souv iendrez-vous du contact

téléphonique et de la lettre que nous vous
avions envoyée en avril 1986 pour vous invi
ter à notre colloque du 2 mai 1986 au sujet de
la Liberté d'expression sur les ondes déca-
métriques pour tous les communicants de
loisir et l'accès sur ces ondes qui ne devrait
plus être subordonné à des connaissances
techniques de radio-électricité. A l'ère des
communications et de l'informatique tout
individu va être de plus en plus appelé à la
manipulation d'appareils commerciaux sans
en connaître la technologie de conception.

L'engouement de la population pour la commu
nication va plus vile que les lois et il y a fata
lement une période dite de "piraterie". Le
radioamateurisme est passé par là, à l'origine,
avant d'aboutir à un accord qui contient de
nombreuses restrictions sur les sujets de con
ve rsa t i ons e t de nombreux obs tac l es t echn i

ques pour obtenir la licence. Cela a aboutit à
un certain élitisme qui en son temps était
peut-être justifié. Le principe du Monopole
mais aussi l'action des privilégiés qui veulent
s'accrocher coûte que coûte à l'acquis ont
jusqu'ici freiné l'évolution. Cette habitude du
privilège fait perdre de vue aux bénéficiaires
que nous arrivons à une époque où cela de
vient outrageant pour le reste de la popula
tion qui comprend de moins en moins que
12000 radio-amateurs puissent bénéficier de
fréquences totalisant 25 Mégahertz sur les
bandes décamétriques alors que plusieurs cen
taines de milliers de citoyens et bientôt plu
sieurs millions n'ont que 40 fréquences récem

ment acquises sur le 27 Mégahertz. Que di
ra ien t l es rad io -amateu rs l i cenc iés s i on l es
cantonnait sur 40 fréquences et seulement sur
le 28 Mégahertz.?
Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux
a m a t e u r s r a d i o s n o n l i c e n c i é s , m a i s a n i m é s

par la même passion de communication, utili
sent des fréquences proches des vôtres, attri
buées à des professionnels qui les désertent de
plus en plus (sur les bandes décamétriques) sui
vant par là les recommandat ions de la
Conférence Mondiale des Télécommunica
tions. En effet, il leur est recommandé de pas
ser en UHF et VHF, voir SHF et d'utiliser les
satell i tes.
Plus grave, nous avons découvert au cours des
procès qui ont suivi ces descentes que des
radio-amateurs se sont joint au concert colla
borant avec les autorités pour affirmer la mê
me chose. H y a même eu également des arti
cles à ce sujet dans "Mégahertz" notamment.
De plus, des membres de l'administration
radio-amateurs ont appuyé sur l'accélérateur.
Le REFL dans sa dernière Assemblée Générale
du 10 mai 1987, constatant que la C. N. C. L.
n 'aura i t pas la ges t ion des f réquences
aéronautiques actuellement utilisées par les
communiquants de loisir sur les portions li
bres en Europe ; constatant par contre que les
fréquences radio-amateurs du décamétrique ne
présentent pas les mêmes caractéristiques
théoriques de sécurité que les fréquences aéro
nautiques (si l'on en croit la D. S. T. police
des ondes et certains radio-amateurs) le REFL
en a conclu qu'il serait plus raisonnable d'utili
ser les fréquences libres à l'instant T sur tes
b a n d e s a c t u e l l e m e n t " r é s e r v é e s " a u x r a d i o
amateurs licenciés.
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LA FREQUENCE DE TRARC :
B A N D E D E S 11 M E T R E S .
Un "PC" sera en place, il lancera des ap
pels sur une fréquence pilote désignée
ultérieurement. Tous opérateurs radio
auront intérêt à le contacter, d'une part
pour avoir un numéro de passage et
d'autre part une attribution de points
supplémentaires.
L'inscription est fixée à 50 francs, la da
te limite est le 21 septembre 1987 à mi
nuit (cachet de la poste faisant foi), pas
sé cette date aucun passe droit ne sera
accepté. En retour vous recevrez le
règlement du contest, une feuille de

trafic et un exemplaire pour le calcul
des points.
Dans le cas exceptionnel d'une ASSO
CIATION en act iv i té au sein d 'une ma

nifestation, elle pourra participer au
contest pour un engagement forfaitaire
de 50 francs avec l 'ut i l isat ion d'un seul
émet teur.
Elle se présentera en fréquence sous l'in
dicatif personnel de l'association en pré
cisant le lieu et le cadre de la manifesta
t ion.

Inscriptions à IF1603
BP. 192
1 6 0 0 3 A N G O U L E M E C E D E X

Suspensions de licence
r a d i o a m a t e u r

FE60WP de Nice s'est vu retirer sa li
cence à la suite d' infractions sur le re
lais FZ9MCA suite à des propos de ca
ractères injurieux et politiques. La sus
pension vaut pour un an.

FE8UB s 'es t vu re t i re r sa l i cence aux
motifs de propos diffamatoires et gros
siers. La suspension est de 6 mois.

S D E S P I R AT E S

Ainsi il n'y aura plus que Radio-amateurs et
a m a t e u r s r a d i o s u r l e s m ê m e s b a n d e s . A e u x

de définir au niveau national et international
de quelle manière en dialoguant avec la CNCL
et l'I. U. T. et toutes le.t organisations concer
nées .

Nous tenions à vous informer de ces nouvel
les orientations de ceux qui entendent obtenir
des fréquences pour la communication de loi
s i r, en levant l 'obstacle du contrô le des con
naissances techniques de radio-électricité et de
la ségrégation par le truchement des rapports

favorables ou défavorables purement arbitraire
des différents échelons administratifs.
Notre but est également d'aggrandir les ban
des de fréquences puisqu'air.si nous serons
plus nombreux.

Tout cela peut vous paraître utopique mais sou
vent la réalité dépasse même la fiction.
Les Radio-amateurs ne peuvent plus feindre de
nous ignorer en se mettant la tête dans U sa
ble. Un réel problème se pose au niveau de
l'accès des fréquences décamétriques diversi
fiées à Monsieur tout le monde.
Nous savons tous que l'avenir des bandes H.
F. est voué aux Radio commerciales (Broad
cast) et à l'amateurisme.

Vous entendrez dorénavant quelques Q. S. O.
sur vos bandes sur des fréquences libres à
l'instant T en respectant les mêmes règles qui
régissent la bonne tenue des contacts.
Votre réponse, à la place du dialogue, pourrait
être de faire donner la garde mais ce serait ter
nir à jamais l'image de marque du radio
amateur licencié qui par nature devrait être al
truiste. Nous comptons de nombreux amis par
mi vous et ceux-là ne comprendraient pas une
telle réaction.

La réponse de l'ancien Président du REF
Char les MAS.

Messieurs,

J'ai pris connaissance avant-hier, vendre
di de vot re le t t re co l lect ive non datée,

enregistrée le 27 mai dernier au siège du
R E F.

Le 31 mai. une présidente - Mme
NORMAND. F6EPZ a pris ma succes
sion. C'est en venant ici vendredi, pour
une amicale passation de pouvoirs,
qu'elle m'a transmis votre message.
N'étant plus président de notre associa
tion je ne peux vous répondre ici qu'en
tant que simple citoyen radio-amateur.
Ce que je vais vous écrire ne saurait
donc engager le REF en aucune façon.
Tout d'abord, je vous dirai que j'ai appré
cié l'aménité de vos propos au télépho
n e e t v o t r e a i m a b l e i n v i t a t i o n d e l ' a n
dernier à laquelle la distance ne m'a pas
permis de répondre.
Cette année, le 10 mai. je me trouvais à
la Tranche-sur-Mer, à l'AG du RCNEG, à
la fois comme représentant du REF et
comme membre de cette association.
Voilà pour la forme.
Sur le fond, je connais l'essentiel de vos
arguments et une longue discussion con
viendrait beaucoup mieux qu'une lettre
pour en parler.
En peu de mots, je vous dirai que les
radio-amateurs sont respectueux d'un or
dre établi, résultat de leurs travaux anté
r ieurs. I ls ont chois i de s 'en accommo
der, même si, parfois, il se sentent un
peu gênés aux entournures.
Votre argument "les R. A. disposent (à

12000) de 2,5 MHz sur les bandes déca,
alors que des centaines de milliers de ci
toyens n'ont que 40 fréquences... sur le
27", repose un peu sur le fameux axiome
que "la nature a horreur du vide".
Vous estimez nos bandes insuffisam
ment occupées et vous souhaitez les rem
plir - (chose amusante, le 27 n'est pas
réellement congestionné. Il y manque
surtout un minimum de discipline...).
Le 10 mai dernier, vous vous êtes attri
bué le droit d'envahir nos bandes de 3.5
à 14 MHz. C'est inamical ! On ne vous
a rien fait !
Le matin, quand vous partez au travail,
que diriez-vous si deux ou trois inconnus
exigeaient d'occuper les places libres de
votre véhicule ?
El le soir, en rentrant, que penseriez-
vous des squatters qui se seraient instal
lés dans vos chambres d'amis ?
En vérité, vous êtes comme ces vacan
ciers qui, par économie, bouchonnent
joyeusement sur la nationale 6 et qui
s'écrient : "C'est dégoûtant, il n'y a per
sonne sur l 'au toroute" .

Jusqu'ici, le REF a considéré sans animo-
si té les amoureux de la conununicat ion
que vous êtes. Si vous semez le désordre
sur nos bandes, cela se saura au contrôle
bien avant que des plaintes soient parve
nues à notre présidente.
Il y a chez vous de bons opérateurs et de
bons techniciens. Pourquoi ne pas accep
ter de régler le péage pour bénéficier de
n o s a u t o r o u t e s ? 7 3

R E F 4 0 4 9
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FEDERATION NATIONALE DES RADIOAMATEURS

LES CONDITIONS D'UNE SURVIE
Les réactions ne sont pas fait attendre sur cette affaire. Force est de
constater que le projet qui sera mis en place se verra contrer par des

amateurs conservateurs. C'est un choix à faire.

Les premières réactions montrentque le sujet est porteur et que
de nombreux amateu rs sen ten t

qu'il faut rapidement faire quelque
chose. La question, face aux conserva
teurs, est de savoir s'il est préférable de
perdre quelques amateurs pour cause de
Fédération ou bien d'en perdre beaucoup
pour une augmentation de cotisation !
Dans le premier cas de figure nous ris
quons tout simplement de retrouver au
sein de lad i te fédérat ion des amateurs

qui ne sont plus sociétaires de longue
date.

J'ai reçu une lettre intéressante qui dé
montre s'il en était encore besoin, et
dans ce domaine, l'esprit fermé de cer
tains radiomateurs français.

Donc le problème est simple. En 1984,
l'ARALEC, Association loi 1901 du
département 41 est reconnue comme

§î SiîCCiS 12=1
* 5 S

Cû

section REF41. Lorsque tout se passe
bien ; OK. Mais s'il y a problème, que
ce problème va jusqu'en justice, de quel
d r o i t u n e A s s o c i a t i o n l x ) i 1 9 0 1 R E F

peut-elle intervenir dans une autre Asso
ciation Loi 1901 ? Nous parlons ici
bien sûr de la stricte application de la
loi. L'affaire du REF est exemplaire.
Prenant comme exemple le département
v o i s i n d o n t e s t i s s u e l a n o u v e l l e

présidente du REF, il argumente en
disant : qu'elle se fasse admettre comme
section l̂ F avec seulement, au bureau
des sociétaires du REF ! C'est simple
ajoute-t-il en terminant, j'attends tou
jours ton motif valable pour "tout
c a s s e r s i t e l l e e s t t a v o l o n t é " . Vo i l à
donc un amateur qui fait fi de tout ce
qui n'est pas REF et qui est vraisembla
blement majoritaire en France, et dé
montre l'intérêt et la nécessité d'une Fé
déra t ion .

Trois aspects sont importants ! La ges
tion, le service QSL, la revue radio
REF. Vient un sujet, celui de la repré
sentation et des élections qui sera
abordé dans un autre volet. Le problè
me du siège n'en est pas un en soi. Il
ne justifie pas à lui seul un personnel
important. Ce mois-ci, compte tenu du
peu de place, nous aborderons le pro
blème de la revue radio Réf. A l'image
de certaines grandes Associations ou
"sociétés" comme disent les Anglo-
Saxons le bulletin doit être juridique
ment et financièrement séparé de la Fé
dération ou de l 'Associat ion.

Pour ce faire i l existe une solution très

simple. Mettre en place une SARL de
presse "lisez une société à responsabili
té l imi tée" .

Une telle société ne nécessite pas un ca
pital important -entre 2000 et 5000

francs- c'est l'avantage des SARL de
presse !

Qui seront les actionnaires ? Mais la
Fédéra t ion ou l 'Assoc ia t ion b ien sûr !
Cela lui permet éventuellement de faire
entrer un associé de plus tout en conser
vant 99 % des parts, par exemple.
Cette SARL est alors dirigée par un gé
rant (et surtout pas par un directeur).
Pourquoi ? Le licenciement d'un direc
teur coûte de l'argent. Par contre un
gérant non statutaire est révocable par
décision de l'AG. CQFD ! Une partie
des salariés utilisée actuellement (abon
nement par exemple) se retrouve sur
cette SARL avec les avantages fiscaux
que cela représente. De plus une SARL
de presse est exonérée de taxe profes
sionnelle !

Enfin la TVA est récupérable.

On me rétorquera par méconnaissance
du sujet que le REF Fédéraiif perd le
contrôle de sa revue. Faux.

1) Etant actionnaire majoritaire (dans le
cas d'un actionnnaire unique il faudra
vérifier si l'EURL est réalisable).
Le contrôle est total.

2) Le gérant n'étant pas actionnaire ne
peut être directeur de publication ! Aux
termes de la Loi sur la presse un action
naire doit être directeur de publication.
Aussi le Président répond-il à ce critère.
Il peut d'ailleurs (mais l'esprit casquette
à la française l'en empêchera !) faire
nommer, s'il le désire, un représentant
du CA comme Directeur de publica
t ion .

Le problème de la revue est ainsi défini
tivement réglé.
A su iv re .

S Y L V I O F A U R E Z
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Premier échange de i c e n c e s

F r a n c e - J o D o n
S undi 1er juin, c'est le
B grand jour ! Au

terme des 60 jours du
délai d'application

des accords de réciprocité
récents entre la France et le

Japon et à l'occasion du
cocktail que nous
organisons Jean-Claude,
F2CE et moi-même af in de
remercier toutes les

personnes qui nous ont
aidés, les premières licences
JA délivrées à des
radioamateurs français nous
sont remises par M.
Susumu SATO, directeur de
la d iv is ion communica t ions

département radio du
ministère japonais des
Postes et
Té lécommun ica t i ons . A l a

surprise générale, Mme
PERRACHE, directrice de
la DGT à Tokyo, remet à
son tour la première licence
temporaire française à un
radioamateur japonais, M.
Shozo HARA - JAIAN,
président de la JARL qui
doit se rendre en France très

prochainement Quand on
sait l'importance que revêt

F6GXB et F2CE viennent

de recevo i r l eu r l i cence 7J1 .

J a c q u e s C A LV O 7 J 1 A D X / F 6 G X B

l'échange de bons procédés
au Japon, on peut alors
imaginer combien cela fut
apprécié. Je tiens à
remerc ier tou t

particulièrement M. PAUL,
de la Division des Affaires
Internationales des PTT à

Pamris, de nous avoir
permis ce "beau geste".

De gauche à droite, M. Sato,
Mme Perruche, F6GXB,
J A I A N .
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P h o t o I

M in i TV cou leu r mu l i i s t anda rd

PAUSECAM, écran 14 cm de
diagonale. 220 voltsHS voUs,

consommation 25 W permettant les
reception en VIIF des canaux AM.C.

de 1 à6 e t E7 en UHF
des canaux 21 à 69, sensibilité

10 nUcrovoUs en VIIF et
14 microvoUs en UHF.

e e v i s e u r :

L e D o n c n o i x
P i e r r e G O D O U

0 0 0 0 0 0

P h o t o 3

Les molettes agissants
sur les varicaps de chaque

Tuner (VHF-UHF).
Photo 2

Réglages à l'arrière du
TV pour la réception des bandes

(VIIF'UIIF) et standard.

L e s c o n s t r u c t e u r s p r o p o s e n t
aujourd'hui aux téléspectateurs une
gamme variée de récepteurs allant du
mini de 14 cm (photo 1) au super
grand écran (95 cm), en passant par
le grand (70 cm).
11 y a seulement quelques années, les
postes, lourds et encombrants, à la
sonorité médiocre, ne pouvaient rece
voir que 6 ou 8 programmes. Les mul-
listandards pouvaient certes en capter
jusqu'à 16, mais le réglage des bandes
et standards, situé derrière le poste,
ne facilitait pas la tâche. La recherche
sur les canaux TV de chaque bande
s'effectuait en manipulant des molet
tes-agissant sur des varicaps (photos
2 et 3). Ce procédé permettait de cap
ter une station éloignée, même proche
d'un émetteur puissant. Ainsi, la
réception de la Norvège sur le
canal E 2 est fréquemment brouillée
par l'interférence du canal R 1 (Pays
de l'Est) :

D

e

B
n
S
c r

C9
>
7S
O
O

Photo 4 : Châssis d'un téléviseur couleur, modulaire.
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Photo S MuUistandard PALISECAM - PHILIPS coins carrés 55 cm. Réf : 21-P 5398

E 2

R 1

L e s

= fréquence vision 48,250 MHz
fréquence son 53,750 MHz
= fréquence vision 48,750 MHz
fréquence son 56,250 MHz
t é l é v i s e u r s m u l t i s t a n d a r d s s o n t

tout indiqués pour recevoir les émis
sions diffusées par satellites, par câble
et, bien évidemment, la réception
DX ; encore faut-il faire le bon choix.
La qualité de l'image-est naturellement
primordiale et elle est contrôlée par le
tube "auto-convergent". Une concep
tion plus élaborée des orifices du mas
que donne une nouvelle définition des
principaux paramètres de l'écran : lar
geur des bandes de phosphore un peu
plus étroite et trous du masque agran
dis. On obtient ainsi des luminopho
res parfaitement calibrés utilisant la
totalité de la largeur de la bande de
phosphore et favorisant le passage de
la lumière émise par les canons rouge,
vert, bleu ; ce qui assure une plus
grande précision et une finesse accrue
du "point lumineux". La stabilité des
couleurs est assurée par un contrôle
automatique. Des circuits intégrés
remplacent les composants tradition
nels et l'intégration de multiples fonc
tions dans un seul élément de surface
réduite permet d'atteindre un haut
n i v e a u d e f i a b i l i t é .
L'intégration d'un régulateur de cou
leur et d'un expanseur de contraste
renforce encore la qualité. Toutes les
fonctions du téléviseur : amplification
du son et de l'image, déviation hori
zontale et verticale, ainsi que les fonc
tions annexes, sont réalisées à l'aide
de semi-conducteurs (circuits intégrés,
transistors, diodes). Cette technique
permet de ne consommer que le cou

r a n t n é c e s s a i r e à c h a c u n e d e s f o n c
tions, ce qui accroît notablement la
fiabilité des composants et du télévi
seur lui-même. Un dispositif particu
lier assure la stabilité des dimensions
de l'image en fonction de la brillance,
du contraste et de la saturation. Pour
une commodité d'utilisation, il y a
affichage interactif des fonctions. Un
système de contrôle automatique d'in
tensité lumineuse maintient l'équilibre

d e s c o u l e u r s à t o u s l e s n i v e a u x . L e
contrôle automatique du gain permet
d'obtenir une sensibilité optimale
quelle que soit la distance entre l'émet
teur et le récepteur.
La variation des conditions atmosphé
riques ou de l'hygrométrie peut occa
sionner une dérive en fréquence qui
altère la qualité de réception. Le con
trôle automatique de fréquence (CAF)
- un circuit électronique rattrapant en
permanence l'accord en fréquence -
évite ces désagréments. Certains télé
viseurs possèdent une "veille automa
tique" qui éteind automatiquement le
téléviseur s'il n'a pas reçu d'émissions
durant cinq minutes.
La qualité du son peut être importante
et, si vous y êtes attachés, votre choix
se portera sur un appareil offrant la
possibilité de régler séparément les
graves et les aigus, la balance, au son
plus puissant diffusé par des haut-
parleurs à double filtrage. L'effet spa
tial associé à un correcteur électroni
que permet une diffusion "large" ou
"étroite", créant ainsi une impression
"d'espace sonore". Certains télévi
seurs peuvent recevoir en stéréopho
nie les programmes couleurs PAL
émis par certains pays tels l'Allema
gne Fédérale, l'Autriche, la Hollande
et la Belgique ; ainsi que les futures
émissions transmises par satellite et les
programmes de certains périphériques
branchés sur la prise péritel : magné
toscopes stéréophoniques. Ceci est

Photo 6
M u U i s t a n d a r d
P A U S E C A M

Philips
coins carrés,
39 cm. REF. ;
15-P 6576

Ses différents
réglages dont le
réglage fin, en
plus ou moins,
d e s c a n a u x .
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impossible en France car le son de
no t re s tanda rd TV es t en modu la t i on
d'amplitude.
La multiplicité imminente du nombre
de chames sera un facteur déterminant
dans le choix d'un poste. Celui-ci
devra pouvoir mémoriser au minimum
40 programmes ; l'achat d'un poste ne
disposant que de 8 ou 16 touches de
programmat ion est à déconsei l ler.
Soulignons que l'extension du plan
câble en France a permis de constater
qu'un téléviseur de plus de trois ans
ne peut accéder au réseau par manque
d'un tuner universel de type A-D per
mettant la réception de canaux inter
bandes. Il faut alors, dans ce cas, soit
changer de poste, soit acquérir un boî
tier permettant de se raccorder au
réseau .
La de rn iè re nouveau té en ma t i è re de

récepteurs, c'est la série à tubes plats
et coins carrés (photos 5 et 6). lis
offrent un confort visuel amélioré :
diminution des reflets, angle de vision
plus ouvert, meilleure lisibilité des tex
tes. La qualité d'image s'en trouve
améliorée, pureté des couleurs, sur
face plus grande et tout cela sans aug
mentation majeure de l'encombre
ment (figure 1).

TARIFS BIRD
Frii indeiÊs sur le diHiar i E.ZO F

K o d è U 4 3

BIRD 43 : 1900 F TTC BIRD 4431 : 3200 F TTC

TUBES
EIMAC

3 ex 3000.
3 C X 1 5 0 0 -
8 9 3 0
4 ex 250 B

1 3 0 0 0 F n e
. 6700 FHC
. 1600 F ne
_ 850 F ne

PORT ; Gratuit avec chèque à la commande
• C o n t r e - r e m b o u r s e m e n t P T T : 5 5 F

Calibre de mre (table 1) 2E à 1000 Uhz
C a l i b r e d e i r e ( t a b l e 1 ) 5 0 à 1 0 0 0 H

(table 1) 2500H et 5000H." " ( t a b l e 2 )
" ( t a b l e 3 )

" " ( t a b l e 4 )

( t a b l e 5 )
" " ( t a b l e 6 )

S I U I C C - 3

Sonde référence 4030.
V o d è l c 4 3 0 4 .

4225
Cal ibre de mre ( table f l ) 0,45 à ?^5Mha
Cal ibre de mre ( table n) 2 à 1900 îOiz

P o j r 4 ) 0 5

i : o d ° l c 4 3 1 4

C a l i b r e d e m r e ( t a b l e 5 )
t l o d è l e 4 ) 7 0

K o d e l e 4 ) B 1

o d à l c 4 3 9 1 S 3 2 .

4 ) 9 0 A - 4 9 9
4 4 1 0 A
4 4 1 0 - 1 )

4 4 1 0 - 1 4
4 4 1 0 - 2 0
4 4 1 0 - 2 1
4 4 1 0 - 2 2
4 4 1 0 - 2 )
4 4 1 0 - 2 4

4 4 1 0 - 2 5
4 4 1 0 - 2 6
4 4 1 0 - 2 7
4 4 1 0 - 0 7 0

4 4 ) 1
4 4 5 0
452 1
452 2
452 6
452 7

1 9 0 0

5 5 0
6 4 9
9 4 0
7 0 5

1 1 0 0

1 1 0 0

11 5 5
9 9 0

3 6 0
1 0 4 5

4 1 2 5
s a c s

11 5 5
1 3 2 0 0

7 4 2 5

8 6 9 0

1 1 4 4 0

5 4 4 5
1 9 5 0
1 9 5 0
1 9 5 0
1 9 5 0
1 9 5 0
1 9 5 0
1 9 5 0
1 9 5 0
1 9 5 0
1 9 5 0
1 9 7 0

2 9 6 0
) 2 0 0
4 6 7 5
2 0 9 0
2 9 1 5
3 5 2 0
4 0 1 5

C H A R O B P I O T T V E

Modèle 60 CF.aO BKCM 5»
Modèle 80 CP,80 CM 5'>V

- 9 0 P . a o M 5 r /
" - 9 0 S C F . 8 0 S C M 5 ?
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1 0 0 w
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ou EN EST ARSENE ?
C'est une question que se pose la communauté des Radio-Amateurs.
Le Groupe de Projet ARSENE, assurément, est beaucoup plus enclin

au travail opiniâtre qu'à la publicité. La date definition initialement envisagée
a été largement dépassée, mais en voici l'explication.

Le projet ne bénéficie pas d'uncontexte industriel unifié, où
la disponibilité des moyens est

prévue d'avance : les lâches se succè
dent ou se chevauchent selon les pré
visions d'une planification dynamique
et centralisée : le planning PERT. Le
PERT (bien connu des industriels) met
en évidence les répercussions qu'ont
les tâches les unes sur les autres : le
retard de l'une peut influer sur la fini
tion de beaucoup d'autres ou provo
quer même une réorganisation des
m o y e n s . L e P E R T d u P r o j e t
ARSENE a é té t r ès évo lu t i f ! L ' é tude
e t l ' e x é c u t i o n d e s é l é m e n t s d e
ARSENE sont (ou ont été) confiées à
de nombreux organismes, grands et
petits (mais subtils), chacun vivant ses
propres vicissitudes. Et "cela mar
che", de par la vigilance et/ou l'acro
batie du pilote de l'opération (en l'oc
currence F8YY). Les technologies sont
très variées 'aucun sacrifice n'a été
consenti sur la qualité' chaque résul
t a t e s t m i n u t i e u s e m e n t é v a l u é .

Voici un état de la situation (mai 1987)
chapitre par chapitre
— Le satell ite est véhiculé par
ARIANE (dont il est détaché en temps
opportun), grâce à système d'embar
quement : adaptation ; mécanisme de
guidage et d'éjection pour la sépara
tion. Initialement, était prévu un
adaptateur conique du diamètre de
9 3 7 m m .
Il s'est avéré préférable suite aux con
tacts avec ARIANESPACE qu'il soit
logé à l'intérieur d'une virole cylindri
que de 1920 mm : développement plus
simple, guidage très simplifié lors de
l'éjection, opportunités d'embarque
ment plus nombreuses. Toute la struc
ture est définie. Les essais de vibration
s o n t s a t i s f a i s a n t s .
Le moteur d'Apogée (Mars) est fabri
qué et stocké. Un seul essai de quali
f i c a t i o n à f e u s ' e s t r é v é l é à l a f o i s
nécessa i re e t su f f i san t .
Les marges de résistance structurale et

d'échauffement se sont avérées tout à
fait adéquates.
— Le mécanisme qui déploie les pan
neaux solaires est en cours de redéfi
nition. Le boîtier qui commande les
séquences pyrotechniques est terminé.— La position du satellite par rapport
à la Terre ne doit pas varier sensible
ment (axe de rotation parallèle à celui
de la Terre) : d'où le système de con
trôle d 'at t i tude et de stabi l isat ion,
lequel utilise des jets de gaz. Les réser
voirs ont été qualifiés et livrés ; les
vannes réétalonnées ; les tuyauteries
réalisées. L'attitude du satell i te est
mesurée par des senseurs (terrestre,
solaire) qui sont terminés et livrés.
A s s o c i é s à u n e t é l é c o m m a n d e v e n u e
de la Terre ils pilotent les corrections.
— L'alimentation électrique a bord
comporte les panneaux solaires, la
batterie de bord, les régulateurs, le
convertisseur. La batterie est terminée
et stockée. Les régulateurs de vol sont

en fin de réalisation, le convertisseur
en début de réalisation, le système
maquette a été assemblé, il a été testé
sur un "simulateur de générateur
solaire" (pour vérifier en particulier la
tenue de l'alimentation lors des éclip
ses périodiques dues au mouvement
du satellite).
— La régulation thermique est le fait
d'une série d'éléments passifs, réalisés
en modèle de vol mais pas encore
assemblés (peintures, couvertures
super-isolantes).
— L 'é ta t in te rne du sa te l l i t e do i t ê t re

connu à terre, via la télémesure ; et
m o d i f i é a u b e s o i n , v i a l a
t é l é c o m m a n d e .
Le codeur de té lémesure est en cours
de mise au point. La transmission de
télémesure ne nécessite pas d'émet
teurs spéciaux ; il utilise la chaîne
d'émission du transpondeur.
I c i i n t e r v i e n t . . .
La station au sol (Stela). Elle est très
avancée (si ce n'est que la parabole
n'est pas définitive) : récepteur de télé
mesure, émission de télécommande,
informatique (logiciel et matériel).
Maintenant quant à la charge utile...
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— La tê te VHF/VHF t%\ . en cours de

définition. Pour les fréquences inter
médiaires (FI) : FI 1 est maquetté sur
table et en cours d'implantation. FI 2
a sa maquette implantée en boîtier.
Les vers ions de vo l res ten t à fa i re .
Pour le mode B (ampli classe C linéa
risé) : maquette terminée, vérifiée, en

cours d'implantation. Pour le mode F
(2,4 GHz) : l'amplificateur marche,
reste à l'implanter.
— La ba l ise cont inue donne une ré fé

r e n c e D O P P L E R : c e c i o u v r e d e s
perspectives expérimentales très
in té ressan tes .
— Des "Passagers"sont prévus : cel
lules AsGa pour qualification en vol ;
m e s u r e d e s r a d i a t i o n s r e n c o n t r é e s
— Enf in " last but not the least" et en

fa i t un des é lémen ts t rès dé l i ca ts du
projet : les antennes sont définies en
V H F e t U H F. L e u r s e s s a i s m o n t r e n t

qu'elles se conforment aux bilans éta
blis par F8FV, avec une conformité de
± 1 dB. Leur maquette fonctionne ;
reste à faire les adaptations d'impé
dance, l 'antenne bande S reste à
d é f i n i r .

Maintenant, quelques informations
générales :

.... Les subventions du Ministère de
l ' I n d u s t r i e s ' é l è v e n t à 3 0 0 K F - i -
4 5 0 K F.
.... Les cessions de taxes d'apprentis
sage ont apporté un financement très
appréciable. Les contributions spon
tanées, individuelles, de divers OM
ont été reçues avec beaucoup d'ami
ca le r econna i ssance .
. . . . Le sa te l l i t e se ra te rminé f in 1987
o u d é b u t 1 9 8 8 .
. . . . Un contact très étroi t est maintenu
avec ARIANESPACE, qui a désigné
un correspondant.
.... Le lancement sera effectué dans le
compartiment haut d'une ARIANE 4.
Ces lanceurs permettent d'embarquer
les quelque 200 kg nécessaires. Les
ARIANE 3 sont "pleines".
.... L'organisation de la campagne de
lancement en Guyane n'est pas encore
d é f i n i e .

(Informations communiquées par
F8ZS et F8YY à F3HK, qui les a
"mises en forme" et que F8ZS a fini
de mettre au point! - Date : JUIN
1987).

TRANSMETTEUR D'IMAGE COULEUR VHF ou UHF
625 L. SYSTEME PAL OU SECAM AVEC OU SANS SON

• VT 200 : Portée 3 km, de 60 à 250 MHz
• TU 200 A : Portée 3 km, de 420 à 520 MHz
• LA 6 et LV 6 : Amplificateurs ilnécires pour

longues distances.

• ASH : Alimentation batteries.
• CE 35 : Coffret comprenant caméra CCD + Emetteur

+ Ba t te r i es .
Documentation contre 15 F en timbres.

SERIEL ELECTRONIC - 25, chaussée de la Madeleine Dépositaire KENWOOD YAESU
44000 NANTES. Tél. 40.20.03.33. Télex : 711760 SERTEL Matériel d émission/réception
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CONGRES NATIONAL PACKET RADIO
M a r c e l L E J E U N E

L'ATEPRA est une jeune association qui a pour vocation
de promouvoir rutilisation du Packet-Radio auprès de radioamateurs.

Née le 8 novembre 1986, elle comprend déjà plus de 200 membres
qui étaient tous conviés à assister au congrès national

qui s'est tenu à Provins les 20 et 21 juin.

Le Président F6ABJ en pleine
c o n f é r e n c e .
A u p r e m i e r p l a n , F 5 P X e t
F 8 W V

La matinée du samedi était consacrée à des conférences-débats
sur la législation, les différentes

méthodes de trafic, l'éthique du pac-
ketteur et l'utilisation des messageries.
Après le déjeuner qui regroupait 73
(par un pur hasard?) congressistes, les
travaux se poursuivirent sur les sujets
suivants : le trafic en HP et par satel
lites, les matériels et les logiciels
actuellement disponibles ainsi que les
applications futures des transmissions
numériques. On procéda également à
l'inventaire des stations relais, actives
24 heures sur 24, ce qui permit de
m a t é r i a l i s e r s u r u n e c a r t e d e F r a n c e
l 'état du réseau actuel et de constater
que l'ouest du pays était, pour l'ins
tant, assez mal desservi. Notons à ce
sujet que Mégahertz va prochaine
ment mettre en service un relais pac
ket qui v iendra désenclaver la
Bretagne.

L'assemblée générale de l'ATEPRA
deva i t se dérou le r le d imanche mat in .
Après lecture des rapports moral et
financier, tous deux approuvés à la
majorité absolue des voix, on procéda
à l'élection du bureau qui vit tous ses
membres actuels reconduits pour une
nouvelle année et ce, à la majorité
absolue également.

Bilan des activités
et prospective
Au cours de ce premier semestre
d'existence, l'ATEPRA a animé des
réunions « packet » à Toulouse,
Br ive, Bordeaux, Grenoble, Le
Raincy, Creil, Lille, Bar le Duc ainsi
qu'à Nîmes à l'occasion du congrès du
REF. Elle entretient également d'ex
cellentes relations avec les associations
nationales de radioamateurs et l'Ad
ministration, ce qui lui a permis d'ob
t e n i r l ' e x t e n s i o n d e l ' a u t o r i s a t i o n
nominative provisoire à l'ensemble des
radioamateurs licenciés. De plus, les
enseignements tirés du congrès de Pro
vins contribueront à dégager lés gran
des lignes d'un projet de réglementa
tion des transmissions numériques
d'amateur. L'ATEPRA était égale
ment présente à la réunion de l'IARU
Région 1 pour la construction du plan
de fréquence et maintient d'étroits
contacts avec nos voisins belges de
rUBA, anglais de la RSGB et alle
mands du DARC afin de définir des
choix de fréquences et des architectu
res réseaux pour les liaisons interna
t iona les en VHF/UHF.
Elle publie à l'intention de ses adhé
rents une lettre d'information décri
vant l'évolution du packet en France
ainsi que le développement des projets
en matériels et en logiciels. Signalons
à ce sujet la programmation pour le
PK 1 d'une Eprom permettant d'uti

ser le minitel en terminal ainsi que la
disponibilité prochaine d'un transcei
ver dédié au packet-radio.
Avec plus de 1000 packetteurs opéra
tionnels, 20 repéreurs et 7 serveurs de
messageries, l'ATEPRA peut, à juste
titre, s'enorgueillir des résultats obte
nus après seulement six mois d'acti
v i t é .

G r o s p l a n s u r u n c o n t r ô l e u r
P K I

Association Technique pour l'Expérimentation du Packet-Radio Amateur
Adresse postale : 23, rue de Provins - 77520 'Morsen Montois

Président : Rémy JENTGES - F6ABJ
Vice-Président : Jacques RAOUX - F8WV
S e c r é t a i r e G é n é r a l
chargé des relations avec l'Administration : Pierre DERVAUX-F5PX
T r é s o r i e r : M i c h e l B A U D O T - F 3 P I
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RADIOCOM
2000

Ouvert en 19ê6y Radiocom 2000 est un système de radiocommunications
interactif qui permet à des interlocuteurs se déplaçant en voiture, d'entrer
en contact soit entre eux, soit avec des abonnés au réseau téléphonique,

soit avec leur base-
radio grâce à un
système radio ou
radio-téléphone. Le
serv ice du

radiotéléphone ou
téléphone de voiture
a été ouvert à Paris
en Î956 .
Rad iocom 2000 es t
l a nouve l l e

génération du
serv ice.

Celui-ci, organisé autour de deux ban
dés de f réquences her tz iennes
(150 MHz et 450 MHz), requiert pour
chaque liaison deux fréquences (une
pour chaque sens de transmission).
Les couples de fréquences dénommés
canaux radioélectriques, sont très peu
nombreux . Auss i , l ' i nsu ffisance de
fréquences disponibles et l'impossibi
l i té d'ouvrir la total i té du terr i toire
national ne permettent pas de" répon
dre à la demande c ro issan te de com
m u n i c a t i o n a v e c l e s m o b i l e s .
Radiocom 2000 propose un système
plus évolutif, intégrant les services du



S e u l l e c o m b i n é
n u m é r o t e u r t r o u v e s a

place sur la planche
d e b o r d .

"téléphone de voiture" et du "réseau
d'entreprise". Il est fondé sur un
système cellulaire, c'est-à-dire que la
couver ture rad io nat iona le es t ob tenue

par la juxtaposition de cellules com
portant chacune un relais dont la por
tée varie entre 15 et 30 km, suivant la
topologie du .terrain. Chaque fré
quence est réutilisée dans chaque cel
l u l e . O n a c c r o î t a i n s i c o n s i d é r a b l e
m e n t l e n o m b r e d e c o m m u n i c a t i o n s
avec les mobiles possibles.

• Les serv ices

Radiocom 2000 regroupe deux sortes
de serv ices :

— Le service "réseau d'entreprise"
qui rend possible les communications
par radio entre les véhicules d'une
entreprise ou/et la base située dans les
locaux de l a soc ié té .

— Le service "téléphone de voiture",
qui assure la liaison entre le conduc
teur et un abonné du réseau télépho
nique et vice versa. Le conducteur dis
pose d'un service téléphonique en tous
points analogue à celui de son domi
cile. Il peut, de manière totalement
automatique, émettre ou recevoir des
appels, qu'ils soient urbains, inter
urbains ou internationaux, à destina
tion ou en provenance de n'importe
quel abonné au téléphone, y compris
ceux qui, comme lui, disposent d'un
radio-téléphone.

L'équipement mixte, qui permet à cer
tains mobiles d'un réseau d'entreprise
d'avoir accès au réseau téléphonique.

#

• Le service réseau d'entreprise
Chaque "mobile" (véhicule de l'entre-

L'émetteur-récepteur
installé dans le coffre

d u v é h i c u l e

L ' a n t e n n e d e t o i t

prise) est équipé d'un poste émetteur-
récepteur ; il peut entrer en contact
a v e c u n a u t r e " m o b i l e " o u a v e c u n e
base-radio, par l'intermédiaire d'un
relais (une antenne radio). Les com
munications sont possibles de mobile
à mobile, de mobile à base téléphoni
que (l'entreprise), de mobile à groupe
de mobiles, de base téléphonique à
groupe de mobiles et vice versa.

• Le service téléphone de voiture
Le véhicule est équipé d'un émetteur-
récepteur, d'une antenne et d'un cla
vier de numérotation. L'occupant du
véhicule peut communiquer avec
n'importe quel abonné du réseau télé
phonique par l'intermédiaire d'un
r e l a i s .

C e v é h i c u l e d o i t ê t r e s i t u é d a n s u n e
zone de couverture radio-électrique.

COMBIEN ÇA COUTE ?
T A R I F S A U 6 A V R I L 1 9 8 7

SERVICE TÉLÉPHONE DE VOITURE j SERVICE RÉSEAU D'ENTREPRISE
FRAIS D'ACCES AU RÉSEAU

F r e U d ' e c c è e e u r ê e e e u 2 5 0 F

téléphonique public p a r m o b i l e
F r e i i d e d o t t i e r

2 0 0 F

p t i ( l o l t e

F i a i t d ' a c c é t a u l e M a u

leiepnonique pubhc
poui mobilos imiius itpiMiieneit eui
tuivicuv Telephone de voilure el Peseeu
d'eiitiBpiiee) el baset NI Ipouai tietl

2 S 0 F
pai mobee mue
el pai bate N

R E D E V A N C E M E N S U E L L E D ' A B O N N E M E N T

(par mobile)

L o c a l ( l ) 7 5 F

P i o v i n c e l Z ) 3 0 0 F

Ile de France |3) 2 0 0 F

Vallée du Rhône (é) 2 0 0 F

Auloioule du Sud (5) 3 0 0 F

N a l o n a l 6 0 0 F

Local (6) 35 F

Prov ince (2) I 2 S F

Ile de France (3) 7 5 F

Vallée du Rhône (4) 7 5 F

Autoroule de Slid <S) 125 F

N a l i o n a l 3 0 0 F

Pour un mobile mille la coût de rebonnemeni eet celui du léiepnone de voilure nADIOCOU 2000
C M a & M W f W M n o A « * i w m o O R u C d r i p J i f W f 0 d

m Cei ahcmMnam «tcaul U Cdwoflurs do l Ho franco
O) OisporatM a paru de Ht* 1967
< 4 1 Û t v t t n h i o ■w n o i ^ . t w n o n l
(S i OnpMMhn 1967
(61 In aoonnofnem locaui dont m lé t̂om do Paris. Lyon. Martaie. n« uni pas oRods sur los roi*» uohoo» porH I ooonnomoni natoria»
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les" équipés du système Radiocom
2 0 0 0 .

Elle comprend :
— les f ra is d 'accès au réseau ;
— un abonnement par mobile équipé
(fonction du type d'abonnement) ;
— le coût des communications passées
(variable selon le type d'abonnement).
Les équipements peuvent être achetés
o u l o u é s .

• Le service réseau d entreprise est
adapté aux entreprises ayant une flotte
de véhicules importante et nécessitant
un contact soit avec leur base, soit
e n t r e e u x .

• Le service téléphone de voilure inté
resse les dirigeants d'entreprises et
tous les décideurs en déplacements fré
quents. Il reste encore onéreux pour
l'usage des particuliers.

D O N N E E S Q U A L I TAT I V E S
• Le serv ice réseau

d'entreprise concerne :
— les PME qui peuvent ainsi équiper
au maximum 118 "mobiles" ;
— les entreprises de services ayant du
personnel en déplacement pour les ser
vices de gardiennage, les services de
santé, les services après-vente, etc.

• Le service téléphone
de vo i tu re conce rne :
— les décideurs (responsables d'entre
prise) des grandes entreprises, mais
aussi des PME, lorsqu'ils sont fré
quemment en déplacement ;
— les particuliers.

DONNEES QUANTITATIVES
— Ce système ne peut fonctionner que
s'il existe un relais dans un rayon de
20-30 km autour de la voiture. La cou
ver ture à 85 97o du ter r i to i re nat ional
sera a t te in te en 1990.
— On comptait fin 1985 : 12000 télé
phones de voiture, fonctionnant selon
le système classique.
— On prévoit pour 1990 : 45000 télé
phones de voiture et 160000 "mobi-

UN PEU D'HISTOIRE
Le service de radiotéléphone a été ouvert à Paris en 1956. Il était alors manuel.
La radio de l'époque fonctionnait avec des tubes électroniques, soit un volume
et une consommation d'énergie très importante pour les équipements mis en jeu.
En 1973 est apparu le premier radiotéléphone public automatique à équipements
transistorisés. Tous les équipements mis en service Jusqu'à la fin 1979 sont
de ce type (systèmes monocentres). Depuis 1980, on installe des systèmes plus
modernes dits systèmes multicentres.
Jusqu 'en 1979, le système français ne permettait pas à un mobile de sortir de
sa zone. Un poste mobile fonctionnant à Paris ne pouvait fonctionner à Lyon
o u à L i l l e .
Après 1980, sous réserve d'un câblage particulier, il était possible de disposer
d'un poste fonctionnant dans plusieurs zones distinctes. Mais l'abonné devait
disposer d'un numéro de téléphone pour chacune des zones.
A Paris, la forte densité de postes mobiles utilisant le service public conduisait
à affecter à ce dernier, outre des canaux à 150 MHz, des canaux dans la bande
d e s 4 5 0 M H z .
Ouvert en 1986, Radiocom 2000 constitue une étape vers le radiotéléphone
européen.
Sur ce point, l'accord de coopération signé par la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie et la RFA conduit à l'adoption d'une norme unique et invite les
opérateurs des autres pays à adopter un programme coordonné de mise en
place de cette norme pour une ouverture du service en 1991.
Sur proposition des Télécom françaises, c'est la norme "bande étroite
améliorée" qui a été adoptée. Celle-ci prévoit des dispositifs de modulation
et de codage qui laissent un large choix de solutions technologiques pour les
équipements de réception, tout en gardant la cohérence du système. De plus,
elle permet un abaissement des coûts et ouvre une large concurrence entre les
i n d u s t r i e l s .
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LES MICROS ADONIS
Originalité et performances

M a r c e l L E J E U N E
A M 5 0 3 G

Les constructeurs japonais de matériels électroniques ont toujours su allier
l'esthétique à la haute qualité de leurs produits. C'est naturellement le cas
pour les grandes sociétés, mais également, nous allons le voir, pour les

constructeurs d'accessoires comme ADONIS qui propose toute une gamme
de microphones destinés aux stations fixes et mobiles.

La gamme des micros de table ADO
NIS comporte les modèles AM 503 G,
AM 5000 G et AM 6500 G, tous opti
misés pour le trafic en HF aussi bien
qu'en VHF/UHF avec une très faible
d i s t o r s i o n e t u n e m o d u l a t i o n c o n s
tante. Leur socle comporte un circuit
électronique ainsi que les piles (2 ou
4x 1,5 V selon le modèle) servant à
son alimentation. Ils peuvent procu
rer une tension de sort ie de l 'ordre de
30 mV sur une impédance de 500 Q à
100 Kn. La sor t ie se fa i t sur un con
necteur de châssis mâle à verrouillage,
doté de 8 points. L'utilisateur devra
donc se procurer ou réaliser un cor
don d'adaptation à son transceiver.
L e m i c r o A M 5 0 3 G c o n s t i t u e l e

am 5000

modèle de base de la gamme, mais il
es t néanmoins do té de fonc t ions in té
ressantes. Ainsi, en plus des tradition
nels boutons de "push to talk" et de
verrouillage en émission, on trouve,
couplé à l'interrupteur d'alimentation,
un sélecteur marqué SSB/FM qui a
pour effet de mettre en service un fil
tre accentuant les fréquences aiguës en
position SSB. Au-dessus de ce com
mutateur, on trouve une LED à deux
fonctions : après s'être allumée un
bref instant à la mise sous tension
pour prouver la bonne santé des piles,
elles s'allumera par la suite chaque
fois que vous passerez en émission.
Outre le filtre dont nous venons de
parler, la carte électronique comporte
également un compresseur de modu

lation. Un commutateur à trois posi
tions permet de choisir la dynamique
de compression entre 10,30 et 45 dB
mais, en pratique, on choisira la posi
tion 30 dB qui donne de meilleurs
résultats lors d'une utilisation normale
du micro. Quant à la position 45 dB,
si elle permet de s'éloigner du micro,
elle risque également de laisser passer
les bruits ambiants de la station.
Le tableau de commande comporte
encore deux poussoirs marqués Up et
Down qui permettent de télécomman
der l'affichage de fréquence sur les
transceivers dotés de cette capacité.
Quant au micro proprement dit, il est
du type unidirectionnel et préampli
intégré. Monté sur un flexible métal
lique, il peut recevoir une bonnette
anti-souffle. On notera également la
présence sous le boîtier d'un trou per
mettant d'accéder, à l'aide d'un tour
nevis, à un potentiomètre de réglage
d u n i v e a u d e s o r t i e .
Le modèle AM 5000G se caractérise
par un socle plus volumineux eut
égard aux commandes additionnelles
dont il dispose. Outre le potentiomè
tre de réglage du niveau de sortie, on
y trouve un vu-mètre et un commuta
teur appelé Nasa qui permet d'envoyer
en morse à la fin de votre message soit
la lettre R (. — .) soit la lettre K
(— . —). Les autres caractéristiques
sont similaires à celles du modèle de
b a s e .

Quant au modèle AM 6500G, il
reprend les caractéristiques des deux
autres modèles, avec, en plus, un éga
liseur à 4 fréquences (250, 600, 1200
et 2400 MHz) permettant d'effectuer
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une correction de plus ou moins
12 dB. Le circuit Nasa est plus évolué
et vous permet de choisir la lettre que
vous désirez envoyer en morse à la fin
de chaque message. La programma
tion de la séquence points/traits se fait
à l'aide de vis qui établissent des con
tacts sur le circuit imprimé. C'est peut-
être parce que vous aurez l'impression
de vous trouver aux commandes d'une
station de radiodiffusion que le cons
tructeur a prévu d'y incorporer un cir
cuit "anti-bavard" qui forcera le pas
sage en réception au bout d'un délai
que vous pourrez sélectionner entre
3,5 et 10 minutes.

FX8

mutateur émission/réception à levier,
un potentiomètre réglant le niveau de
sortie, une LED indiquant le mode
émission ainsi que les deux boutons de
commande Up/Down que nous avons
vus équipant les micros de table.
C o m m e l e c o m m u t a t e u r é m i s s i o n -

réception comporte deux positions
stables, une protection a été prévue
qui fait repasser automatiquement en
réception après trois minutes si vous
l'avez oublié en position émission.
Le FX8 est muni du même boîtier de
commutation mais ne comporte pas de
haut-parleur. Par contre, le micro, lui-

même, est un véritable petit bijou
fonctionnant suivant le principe des
m i c r o - c a n o n s a v e c u n e d i r e c t i v i t é
exceptionnelle l'affranchissant de tous
l e s b r u i t s a m b i a n t s d u v é h i c u l e . U n
préamplificateur s'insère entre le
m i c r o e t l e b o î t i e r d e c o m m u t a t i o n .
En conclusion, nous dirons que les
mic ros ADONIS * cons t i tuen t une
solution de remplacement idéale pour
les m ic ros .

C o n c l u s i o n :

Une station d'émission constitue, du
micro à l'antenne, une chaîne de
transmission qui vaut, comme pour
n'importe quelle chaîne, ce que vaut
son maillon le plus faible. Or, les ama
t e u r s o n t b i e n s o u v e n t t e n d a n c e à
négliger la qualité du micro, en pen
sant à tort qu'il s'agit d'un accessoire
sans importance. C'est pourquoi nous
dirons, en conclusion, que les micros
ADONIS pourront, grâce à leurs per
formances et à la qualité de leur réali
sation, constituer une solution idéale
quelle que soit l'application envisagée,
en mobile ou en station fixe.

Les deux micros FS 3 et FX 8 pré
sentent la particularité d'être des
micros fixes pour stations mobiles. Je
m'explique : un dispositif de fixation
permet de les installer à demeure au
niveau du pare-soleil du conducteur.
Le FS 3, jumelé à un haut-parleur,
comporte une past i l le unidirect ion
nelle installée sur un flexible orienta
ble. Le cordon de liaison se raccorde
à un petit boîtier de commutation que
l'on fixera au levier de vitesse du véhi
cule à l'aide d'un bracelet de caout
chouc. Ce boîtier comporta un com-

A M 6 5 0 0 G

F S 3

* distribués par CES

E : m a s s e d e m i c r o
M : m i c r o
P : c o n t a c t d ' é m i s s i o n
G : m a s s e d u c o n t a c t d ' é m i s s i o n
U : U p
D : D o w n
C : commun du Up et Down

Brochage du connecteur 8 points des micros ADONIS.
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ICOM CENTRE FRANCE
D A I W A - K E N P R O

Y A E S U
H Y - G A I N \

N o u v e a u :
I C 7 6 1 K U R T F R I T Z E L

K E N W O O D
/ TONNA-JAY BEAM

T S 9 4 0 S P S S B - A M - F M - F S K
1 0 0 K H z - 3 0 M H z - l O O W H F

I C 7 5 1 F - A F
1 0 0 K H z - 3 0 M H z

3 2 M é m o i r e s - 2 0 0 W P E P.

W A T T M E T R E S

D A I W A
H F - V H F - U H F

F T 7 6 7 G X 1 0 0 K H z - 3 0 M H z

options 2 m-70 cm

F T 7 5 7 G X e t G X 2
5 0 0 K H z - 3 0 M H z 1 0 0 W

. I
K E N P R O

T S 4 4 0 S P S S B - A M - F M - R T T Y
1 0 0 K H z - 3 0 M H z - 1 0 0 W H F

1

SCANNER ICR 7000 25 MHz-2 GHz

T R 7 5 1 V H F S S B - F M
5 W - 2 5 W

R X - R 5 0 0 0 - R 2 0 0 0

1 0 0 K H z - 3 0 M H z — 1

P O R T A B L E S
V H F / U H F

R X - F R G 8 8 0 0
1 0 0 K H z - 3 0 M H z

FREQUENCE CENTR
2 1 A v. A R I S T I D E B R I A N D
03200 VICHY - Tél . 70.98.63.77
Telex Cotelex 990 512 F
du Lundi au Samedi - 9h00 - 19h00

R X N R D 5 2 5 J R C
9 0 K H z - 3 4 M H z R

R X - F R G 9 6 0 0

6 0 - 9 0 5 M H z

R X . i C R 7 1 E
1 0 0 K H z - 3 0 M H z

PYLÔNES
TELESCOPIQUES

12 m : 10.200,00 F
18 m : 13.900,00 F

Livrés complets (treuils, haubans)

DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER
EQUIPEMENT AIR-MARINE
CREDIT IMMEDIAT
EXPEDITION FRANCE-ETRANGER
VENTE PAR CORRESPONDANCE
Documenlalion contre 3 timbres à 2.20 F (préciser le type d'appareil)



Un nouveau Kontakt
chez SLORA

Tous les é lec t ron i c iens
connaissent, pour les avoir
utilisés, les produits
chimiques de la société
allemande Kontakt. cette
gamme d'aérosols,
distribuée en France pour
SLORA, vient de s'enrichir
d'un nouveau produit, le
K o n t a k t 4 0 . D e s t i n é à
r é s o u d r e 8 0 % d e s
problèmes qui se posent
journellement, Kontakt 40
nettoie, dégrippe, lubrifie,
protège, conserve, combat
l'humidité, élimine les
cou ran ts de fu i t es e t

prévient les courts-circuits,
facilite le démarrage des
m o t e u r s e n m i l i e u x
humides e t sa l ins e t assure
le bon fonctionnement des
appareils électriques et
mécaniques exposés aux
contraintes sévères de
l 'environnement. Ut i l isable
en haute e t basse tens ion
et de - 50® à + 150®, il est
c o n f o r m e a u x
spécifications M.I.L. et
OTAN. Notice sur
demande chez SLORA -
B P 9 1 - 5 7 6 0 2 F o r b a c h
c e d e x . T é l . 8 7 . 8 7 . 6 7 . 5 5 .

Une étoile est née
Le mois dernier, la société
TELESAT présentait au
public son dernier né : le
Camundosat. Ce nouveau
récepteur avec positionneur
d'antenne satellite intégré
e s t u n e v é r i t a b l e r é v o l u t i o n
technologique dans le
monde de la télévision par
satellite. Entièrement
compatible D2 Mac
Paquet et Telecom, il
permet, grâce à son micro
processeur intégré, de
sélectionner la chaîne de

son choix parmi
500 canaux et 20 satellites
m é m o r i s é s . L e n o m d u
satellite et du canal
apparaissent en affichage
digital clair. La Discrète-
Stéréo et la pré
programmation des
fréquences audio et vidéo
pour chaque canal
assu ren t un exce l l en t
c o n f o r t d ' é c o u t e e t
d'image. TELESAT - 121,
rue Manin - 75019 Paris.
Tél. 1.42.01.21.01.

Channel Plus, modul
à synthèse de fréq

L e s i n s t a l l a t e u r s d ' a n t e n n e s
c o l l e c t i v e s s o n t s o u v e n t
c o n f r o n t é s à d e s
problèmes de fréquences
de distributions pas
toujours évidents à
résoudre : le plan de
fréquences est-il bon ? Le
m o d u l a t e u r s u r u n c a n a l
donné est-il disponible ?
C'est pour leur venir en
aide que LST vient de
mettre au point le premier
modulateur à synthèse de
fréquence. Il offre
l'avantage d'être toujours
disponible dans tous les
canaux, ce qui ne nécessite
aucun remplacement
matér ie l en cas
d'équipement de nouvelles
chaînes. De plus, il est
i n s t a n t a n é m e n t
programmable sur site par
simple affichage du canal
choisi. LST - 64, rue du
19 Janv ie r - 92380
Garches . Té l . 1 .47 .41 .80 .90 .
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RADIODIFFUSION
V i n c e n t L E C L E R - F l l E J M

Amoureux des ondes courtes... Bonjour ! Ce mois-ci, beaucoup d'infos qui,
je l'espère, vous apporteront de bons DX. A partir de septembre, vous pourrez lire
des reportages sur des stations de radiodiffusion internationale, nationale et locale.

Pour que cette rubrique devienne l'une des meilleures dans le style, je vous
demande de participer en donnant de nouvelles fréquences, nouveaux horaires
et les délais QSL. N'hésitez pas à m'écrire ! Je vous rappelle mon adresse :

Vincent LECLER - 159, av. Pierre Brossolette - 92120 MONTROUGE
tél . 47 .35 .76.44

Bon trafic et bonne écoute

INFOS

E U R O P E
• HONGRIE : adresses des stations diffusant des program
mes locaux (pas dans le WRTH).
— Radio Gyor, Sallaiu ; Gyor H-9027
— Radio Miskolc, Bajcsy - Zsilinszky-u ; 15 ; Miskolc
H - 3 5 2 7
— Radio Nyiregyhaza, Vorôs Hadsereg utja 42 ; Nyiregy-
h a z a H - 4 4 0 0
— Radio Szolnok, Kolozsvan-u ; 2 ; Szolnok H-5(X)0
— Radio Pecs, Zetkin Klara-u ; 1 ; Fees H-7621

• ALBANIE : changement de fréquence du service interne
de Radio Albanie 5060 kHz au lieu de 5057 kHz.

• ILES FARCE : début 1988, l'émetteur MW 531 kHz
devrait quitter les faibles puissances avec un émetteur de
200 kW. Qui aura la première QSL ?

• ICELAND : changement de fréquence : 18h45 TU
9985 kHz au lieu de 9395 kHz. Cette station aurait été enten
due sur 4923 kHz entre 18h00 - 18h45 TU (à confirmer).

• ITALIE : Studio X, nouvelle radio privée italienne qui
émet 24h/24h aux alentours de 6925 kHz et 11455 kHz.

• PORTUGAL : la RDP change de fréquence : 11795 kHz
au lieu de 6170 kHz pour son émission de 21h00 - 21h30 TU
en français.

A F R I Q U E
• BENIN : radio Parakon est de nouveau sur les ondes sur
5 0 2 5 k H z .

• TCHAD : la fréquence de la RNT bouge entre 4950 kHz
et 4960 kHz à cause du brouillage libyen.

• MALAWI : MBC réactive son émetteur sur 3381. Audi
b le en F rance .

• GHANA : après 10 ans d'absence, le service extérieur de
GBC reprend ses activités.
En anglais : 06h45 - 08h00, 18h45 - 20h00
En français 08h00 - 09h00, 20h00 - 21h00
Fréquence unique : 6130 kHz
• BURUNDI : horaire de la RNB
3300 kHz : 03h00 - 07h00/16h00 - 21hOO
6140 kHz : lOhOO - 16hOO
Horaire spécial pour dimanche et fêtes
3300 kHz : 03h00 - 06h00/16h00 - 21h00
6140 kHz : 06h00 - 16h00
Flash info en français à IlhOO - 18hOO - 20h00
Flash info en anglais à llh45 - 16h45

• ETHIOPIE : la voix de la Révolution de l'Ethiopie émet
en anglais à 15hOO, en français à I8hOO sur 7165 kHz/
9 5 8 0 k H z .

A S I E

• INDONESIE ; émissions en langue française de 13hOO -
i 4 h 0 0 T U s u r 11 7 9 0 k H z

• THAÏLANDE : Radio Thaïlande est reçue de nouveau
en Europe sur 9655 vers OOhOO - OlhOO TU

• VIETNAM : après 10040 kHz (hors bande), la voix du
V i e t n a m e s t a u d i b l e s u r 9 8 4 0 k H z .
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A M E R I Q U E S
• PARAGUAY : après 12 ans d'absence, Radio Encarna-
c ion rev ien t su r les ondes cour tes su r 11940 kHz à 07h00
- 03h00 TU. La puissance de l'émetteur est de 2 kW.

• P E R O U

5 2 7 4 k H z
nouvelle radio : Radio Onda Popular sur

• B O L I V I E : R a d i o " E l M u n d o " à S a n t a C r u z d e l a S i e r r a

es t une nouve l l e s t a t i on éme t t an t su r 1050 e t 6015 kHz .

• BRESIL : Radio Difusora Serra Madureira a été, pour
la première fois, entendue en Europe sur 4118 kHz (en
Italie).

• C O L O M B I E : l i s t e d e s s t a t i o n s a c t i v e s e n C o l o m b i e

3805 kHz Radio Cultural "La Voz de Telembi", Bar-
b a c o a s

4785 kHz Ecos del Combeima, Ibague
4845 kHz Radio Bucaramanga
4865 kHz La Voz del Cinaruco, Aranca
4875 kHz Radio Super, Medellin

4885 kHz Ondas del Meta, Villavicencio
4915 kHz Armonias del Coqueta, Florencia
4945 kHz Caracol Neiva, Neiva
4975 kHz Ondas del Orieguaza, Florencia
5040 kHz Radio Cinco, Villavicencio
5050 kHz La voz de Yopal, Yopal
5095 kHz R. Sutatenza, Bogota
5353 kHz Ecos del Putamayo, Pto Asis
5 5 6 9 k H z R a d i o N u e v o V i d a . . . + N o u v e l l e S t a t i o n + . . .
5955 kHz La Voz de Los Centamos, Villavicencio
5975 kHz Radio Macarena, Villavicencio
6015 kHz Radio Mira, Tumaco
6035 kHz La Voz de Guaviare, San José del Guaviare
6045 kHz Radio Melodia, Bogota
6065 kHz Radio Super, Bogota
6075 kHz Radio Sutatenza, Bogota
6085 kHz Ondas del Barien, Turbo
6115 kHz La Voz del Llano, Villavicencio
6160 kHz Emisora Nueva Granada, Bogota
6170 kHz La Voz de La Selva, Florencia
6350 kHz La Voz de Samaniego, Samaniego

1 1 7 g c i f H ?

15355 kHz Diffusora Nacional, Bogota
• ARGENTINE : l'utilisation de la fréquence 6060 kHz est
suspendue pour divers problèmes d'émetteurs.

• COSTA RICA : changement de fréquence de Radio
Impacto ; 6140 kHz au lieu de 6180 kHz.

LES INFORMATIONS R. T. DX
D a n i e l W A N T Z

Tous les articles que R.T. DX vous
présentera dans les pages de Méga
hertz, ont comme sources, nos obser
vations personnelles ou des documents
confiés par les services techniques et
les radiodiffuseurs avec lesquels nous
entretenons des relat ions suivies. Nous
éviterons les longues listes de fréquen
ces qui, compte tenu des délais de
parution, sont caduques lorsque le
magazine arrive chez vous. Notre par
ticipation à MEGAHERTZ est abso
l u m e n t e x c l u s i v e .
Ce mois-ci deux sujets principaux :
— la suite de notre présentation de
R a d i o F r a n c e I n t e r n a t i o n a l e
— une journée à l'écoute de FFB Bou
logne s/mer.

RADIO FRANCE
INTERNATIONALE

L E S E R V I C E M O N D I A L E N F R A N
ÇAIS
En 1986 l e Se rv i ce Mond ia l en F ran
çais diffusait 21h30 par jour. En 1987,
il diffuse 24 heures sur 24. Son fonc

tionnement est rythmé par l'événe
ment. Chaque jour sont réalisés et dif
fusés 20 journaux parlés, 3 magazines
d'actualité, 3 revues de presse aux
quelles s'ajoutent chaque semaine des
magazines sur les Arts, les Sciences et
Techniques, le Sport, le Cinéma et la
San té .
Enf in le C lub de la Presse réun i t f ré

quemment des journalistes français et
étrangers autour d'une personnalité de
premier plan.

Programmes culturels et divertisse
ments apportent au traitement de l'in
formation un complément indispensa
ble, répondant à l'attente multiforme
et exigeante des publics divers. Musi
caux pour une large part, ils accordent
une place importante à l'information
culturelle, aux différentes facettes de
la pensée, des Sciences et des Arts
français.
L 'an tenne es t ouve r te aux au t res cu l
tures nationales et régionales, leur per
mettant ainsi de se faire entendre dans
l e m o n d e e n t i e r .
Journaux et magazines d'informa
t ions su r l ' ac tua l i t é i n te rna t iona le vue
de Paris sont les plus souvent diffu

sés dans tou tes les d i rec t ions .
Nombre d'heures en français par
sema ine :
Afrique : 133 heures
Moyen-Orient : 14 heures
Europe de l'Est : 105 heures
Europe de l'Ouest : 126 heures
Afrique du Nord : 126 heures
Amérique Latine et Caraïbes : 66 heu
res 30
Amérique du Nord : 161 heures
As ie du Sud-Es t : 24 heures 30
T O TA L : 7 5 6 h e u r e s

— > Le mois prochain : La voix de la
France en langue étrangère.

U N E J O U R N E E A
L ' E C O U T E D E F F B
B O U L O G N E S / M E R

Boulogne sur mer, premier port de
pêche de France. Port d'attache d'une
flotte de pêche de haute mer et côtière
avec des indus t r ies de t rans fo rmat ion
alimentaires correspondantes. Port
commercial, surtout minéralier et un *
important lieu d'embarquement pour
la Grande Bretagne.
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• EQUATEUR : "La Voz de Upano" émettrait sur
5 0 4 0 k H z e t 6 0 0 0 k H z .

• PA R A G U AY : R a d i o N a c i o n a l d e A s u n c i o n é m e t t r a i t s u r
6 0 2 5 k H z e t 9 7 3 5 k H z .

• REPUBLIQUE DOMINICAINE : Radio Antilles émet
s u r 5 9 5 5 k H z d e 0 9 h 0 0 à 0 5 h 0 0 T U .

• ALASKA : KNLS, Anchor Point, en anglais : 08h00 -
IlhOO sur 5960 kHz ; 16h30 - 19h30 sur 7355 kHz.

• USA : WRNO émet sur 9615 au lieu de 9852.5 kHz à par
t i r d e 2 2 . 1 5 T U .
R a d i o M a r t i :

0 9 h 3 0 - 1 2 h 0 0 s u r 6 0 7 5 k H z
I 2 h 0 0 - 1 4 h l 5 s u r 9 5 7 0 k H z
1 4 h I 5 - 2 3 h 0 0 s u r 11 9 3 0 k H z

2 3 h 0 0 - 0 4 h 0 0 s u r 9 5 2 5 k H z

Je liens à remercier P. THEZE, P. DUCOS, F. MOUGE-
NEZ, E. MERCIER (FllDHI) et les clubs CEDRT,
WWDX, PLAY-DX, MWC, ADXA, MUNDO DX pour
l e u r s i n f o r m a t i o n s .
Et maintenant, parlons radios clandestines...

• Radio Iran, 17, bd Raspail - 75007 PARIS.
02h30 - 03h30 TU ; 04h00 - 05h00 TU ;
13h30 - 14h30 TU - I 8h30 - 19h30 TU :
15650 kHz - 11750 kHz - 9585 kHz - 9594 kHz - 9400 kHz
7170 kHz - 7175 kHz avec des éme t teu rs de 250 kW.

• Radio Caiman sur 7470 kHz et à partir du 1" mai sur
9 9 6 0 k H z . P a s d ' a d r e s s e .

• La Voz de Alpha 66 est entendue sur 6667 kHz vers 02h00
TU, les mardi, jeudi et samedi. PO Box 420007 - Miami,
F L , U S A .

• A Voz de Resastencia do Valo Negro
Adresse : Free Angola Information Service - PO Box 65463
Washington DC. USA.
03h30 - 05h30 sur 4973 ; 06h00 - 07h50 sur 6080 ;
IlhOO - 12h30 sur 9495 ; 12h00 - 13h20 sur 15180
15h00 - 16h45 sur 9495 ; 17h30 - 18h40 sur 4973.

N'oubliez pas de m'envoyer le résultat de vos écoutes le mois
prochain... des supers infos grâce à F. MOUGBNEZ. Bon
nes vacances e t mei l leurs 73 !

Les antennes de la s ta t ion rad io-
maritime FFB Boulogne sont établies
d'une part sur une hauteur dominant
la ville et également sur la commune
du Portel, au sommet de la falaise du
Cap d'Alprech, lieu faisant face à la
mer et particulièrement bien dégagé.
C'est au pied des dernières antennes
que sont établis les bâtiments abritant
les installations techniques.
La station radio-maritime côtière qui
est au service de la navigation géné
rale et qui est la liaison terrienne avec
la pêche Jusqu'à Cherbourg. Les H.F.
sont utilisées pour réaliser ces portées
moyennes, les VHF pour la desserte
locale. Les procédés utilisés, la radio
phonie en BLU et la télégraphie. L'ob
jet de cet article sont les transmissions
radio en H.F et radiophonie et les dif
férents événements réguliers et irrégu
liers qui s'y rapportent au cours d'une
journée.

P R I N C I P E G E N E R A L D E
F O N C T I O N N E M E N T

En radio utilitaire, application du
principe suivant :
les transmissions par voies hertziennes
nécessitent une discipline liée au nom
bre des communications qui peuvent
être établies au même moment et à
l'importance du message. Un appel au

secours est plus important qu'une
communication radiotéléphonique. A
tout moment un message d'alerte doit
pouvoir être lancé et reçu. C'est la rai
son pour laquelle, dans chaque
gamme de fréquences utilisées, sont
isolées une fréquence d'appel et
d'alerte. En plus de l'usage d'urgence
que nous venons d'exposer, cette fré
quence est également utilisée pour
entrer en contact avec un port dont le
navire ne connait pas les fréquences de
travail habituelles. Une fréquence dite
de dégagement, sera indiquée par
l'opérateur de la station terrestre, fré
quence sur laquelle la conversation
pourra se poursuivre. Ici dans le cadre
de la navigation en Manche et dans le
détroit du Pas de Calais, la fréquence
d ' A L E R T E e t d ' A P P E L a é t é f i x é e à
2182 kHz en bande latérale unique
supérieure. Sur cette fréquence, tran
sitent les appels à destination de
Boulogne-radio mais également vers
des stations étrangères, telles que
Niton en Grande Bretagne, Ostende
en Belgique.
A Boulogne, tout appel sur 2182 kHz
se verra généralement indiquer deux
fréquences de dégagement puisque les
radiocommunications s'établissent en
duplex. Duplex signifie qu'une fré
quence différente est allouée à l'émis
sion de la station terrienne et une autre

à l'émission du navire. Ce qui offre
l'avantage de pouvoir converser sans
attendre que l'interlocuteur ait fini de
parler. La fréquence attribuée à FFB
Boulogne est 1771 et la fréquence
a t t r i b u é e a u n a v i r e e s t f i x é e à
2 5 0 6 k H z .
La fréquence de 1694 kHz est utilisée
pour la lecture des bulletins météo et
éventuellement pour les AVURNAV
(voir plus loin) et les listes de trafic.
Lorsque l'heure de diffusion de la
m é t é o e t d e l ' AV U R N AV e s t c o n f o n
due, la météo est lue sur 1694 kHz et
l ' AV U R N AV s u r I 7 7 I . L ' a n n o n c e e n
est faite sur la fréquence générale
d'appel, 2182 kHz.

D e u x d é f i n i t i o n s :

— AVURNAV : qui signifie, avis
urgent aux navigateurs, est une suite
de messages numérotés, donnant les
indications de tout ce qui est anormal,
en panne ou dangereux dans une zone
précise.
— Liste de trafic : liste de navires avec

lesquels la station désire entrer en con
tact afin de leur communiquer un mes
sage. Elle est lue à des heures précises
et même quand le message arrive à la
s t a t i o n .

— Le mois prochain, nous prendrons
ensemb l e l a ve i l l e . . .
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Jean-Louis FIS - F5FJ

J'ai repris l'écoute Telex dans les bandes décamétriques grâce
à un simple doublet de 2*5m et vous trouverez ci-dessous

quelques stations nouvelles qui n'apparaissent pas dans la dernière
édition de ma liste de fréquences. Les conditions de propagation

ne sont toujours pas extraordinaires car nous nous trouvons
au plus bas du cycle solaire.

D'autre part, un lecteur du Maroc recher
c h e d e s i n f o r m a t i o n s c o n c e r n a n t l e s

interfaces, programmes émission/récep
tion,... pour le CBM 64. Les lecteurs

qui pourraient l'aider peuvent lui écrire
à l'adresse suivante :
M. TEBBANE Hamid, n® 5, rue 8 Hay
Salam, Ain Icadous Fes, PES, Maroc.

Vo i c i m a i n t e n a n t l a l i s t e d e s s t a t i o n s
météos classées par pays que j'ai pu
recevoir en plusieurs années d'écoute.
Celles qui sont indiquées Inac. n'ont
pas été reçues depuis plus d'un an ; cel
les marquées lires, sont parfois plu
sieurs semaines ou mois sans être ac
tives. Je pense que cette liste pourra
vous aider dans vos écoutes. La suite de
c e t t e l i s t e s ' é t a l e r a s u r d e u x a u t r e s
numéros de Mégahertz. Ensuite, je
vous donnerai la liste des zones météos
dans le monde.

174443 B Z G 4 8 Yuryumqi P r e s s e X I N H U A à 1000

157403 Tunis/Rabat Ambassade de Pologne à 1230

156943 M o s c o u Presse APN à 1000

7536,4 R C E 5 6 M o s c o u Trafic avec LZK 7 à 1700

76153 5 U A 4 1 Niamey A e r o à 2100
3381,4 9 G C A c c r a A e r o à 2200

ACQRES (îles)

0 3 6 2 3 . 2 C T H 2 1 - HORTfi ft 850 75 Mar ine î l i l i t . ex 519.7 (N) 2030 2130
06335.7 CTH 47 HORTft R 858 75 Mar ine î l i l i t . ex 333.4 (N) 0545 20-20 2210
1 2 9 9 6 . 8 m 5 5 HORTR R 350 75 Mar ine M i l i t . ex 992.9 (N) 0845

05010 .1 YfiV-23 KABOUL R 600 5 0 ■ î r r e g . 1830

AFRIQUE DU SUD

04013.7 ZRO 5 PRETORIA NR 425 7 5 1815 2130
07513.5 ZRO 2 PRETORÎfl N 425 7 5 1715 2015
1377S. 4 ZRO 3 PRETORIA N 425 7 5 0 7 î 5 1508 1800 2145
18243.4 ZRO 4 PRETORIA N 425 7 5 e t 2 3 9 . * ( R ) 0745 1230 1BB0 1915
2075B. 7 ZUD 36 PRETORIA H 35 75 BRAZZAVILLE... 1030 1330

fMflRTIQUE

10883.8 SfiWB B.A. NARAHBIO fi 850 50 2115 2415
067BB.6 I IJZU MOLtffiEZNAVA R 600 50 1900
09281 .6 flJZU HGLGDEZNAYR R 600 50 0100 1900
10141.5 fUZU rtOLODEZNAYA N 425 75/50 e t T f c . 0115 1900 2100
15831.5 RJZU tlOLOOEZNflYA fl 500 50 0645 1500 1300

ARABIE SEOUDITE

04571.4 HZN 4B DJEDDAH H 850/400 100/50 2050 2208
05/41.5 HZN / œJD YR DJEDDW R 850/425 5 0 SUU. . . 0045 1850 2100

3 2



07525.5 HZN 47 DJEDDAH N 425/170 100/50 ■ e t 628 .0 1800 2145
10215.4 HZN 48 DJEDDAH N 425 100/50 ■ e t 2 1 8 . 5 0815 1500 2200
17353.5 HZN DJEDDW N 850/425 50 t S U U . . . / Inac. 0300 1245 1700
17591.5 HZN 49 DJEDDAH N 850/300 100 t , 0545 1300 1645 2180
23371.3 HZN 50 DJEDDAH N 850/425 1 ^ / 5 0 • • 0745 1345 1700

ARGENTINE

05185.9 LRO 53 BUENOS AIRES R 850 5 0 Zc 22-00 2330
10721.3 LRB 72 BUE^fflS AIRES R S50 5 0 Zc 5/N 2715 2115
18034.7 LRG 84 BUENOS AIRES R 850 5 0 Zc EKR Inac. 0915 1230 1300 2145

fflJSTRALIE

05101.7 m 3 2 CANBERRA R S 0 50 1500 1500 2000
11031.8 fiXK 34 CANBERRA R 850 50 , 0915 1315 1700 2200
13921.7 axtl 37 CANBERRA R m 50 , Inac. 3700 1300 1700 2300
19591.8 AXM 37 CANBERRA R 350 50 ■ 0715 1315 1515 2300

BAHRAIN

0284S.5 ASM. BAHRAIN Î) 425 50 • . . I n a c . :-03-0 2130

^ I Z E

B9B42.1 ZDZ 2 BELIZE N 850 75 Weather Bureau. 2215

BRESIL

19255. + PPN 3 BRASILIA R 85 50 HARACAY.. 1415 1715

238E2.4 PPN 3 BRASILIA R 35 50 Zc PPN9,WBC HVBS... 1245 1715 1945

RLGARIE

03254.5 a p S SOFIA H 425 50 • 0100 1815 2100

04814.5 LZA S SOFIA N 425 50 • 0030 1530 1330 2033

05455.4 LZF 3 SOFIA N 425 50 1 0800 1430 1780

06735.5 UM 7 SOFIA R 425 50 • 1830 2400

11054,4 LZU 2 SOFIA R 850/425 50 ■ 0930 1315 1745

CANADA

0 4 2 7 Z 7 CFH HALIFAX NR 350 75 Mar ine Mi h t . Mar ine e t Aero. 0830 2245

05331. B tTH HALIFAX NR 850 75 Marine Hi t I t . M a r i n e e t Aero. 0830 2830 2330

10537.7 CFH HALIFAX R 850 75 M a r i n e H i I i t . Marine et Aero. 0830 1245 1830 2145

13511.7 CFH HALIFAX NR 850 75 Marine Hi 1 it. Mar ine e t Aero. 1015 1430 1745 2130

CHAGOS (He)

07443.7 m { F J D G DIEGO GARCIA NR 350 50 1815

03211.7 m 1 F J D G DIEGO GARCIA N 850 50 • M e t m m ' " lUB. . . 1830

CHINE

04905.5 BSB 54/53/32/29 LANZHOU R 500 50 • 1738 2145

05330.4 BGB 54/53/32/23 LANZHOU R 500 50 t • • 1815 2115

13351.5 BSB 35/53/34/32 UWZHGU R 600/500 50 ■ t ■ 0715 0915

03388.8 BLM CHENGDU N 425 50 • • 1815 2130

03803.0 B.h CHENGDU N 600 50 • « 1830 2130



04795.a BLM CHENGDU N 600 50 1815 2130
05845.8 SLM 21 CHENGDU N 425 50 2400
08191.7 BL« 22 CHENGDU N 425 50 2415
10471.9 BLM 23 CHENGDU R 425 50 2415
B.374Ë.5 BJZ 24 HflNKQlJ R 425 50 1900 2130
04483.5 BJZ 25 KflNKOU H 425 50 1800 2100
04B91.5 BJZ 26 HflNKDU R 425 50 1S15 2130
0531B.5 BJZ 27 HflNKOU N 425 50 1800 2130
06951.5 BJZ 20 HftNKOU R 425 50 2400
07SE4.6 BJZ 21 HflNKOU N 425 50 lS-38 2415
08171.6 BJZ 22 HflNKOU R 425 50 ® 1 5 2345
1IK51.6 BJZ 23 HflNKOU ft 425 50 0830 2415
04102.2 m 2 5 PEKIN n S 0 50 1830 2145
05182.4v Bflfl 9 PEKIN N 600 50 1B15 2100
07351.6 m 4 PEKIN N 858 50 1445 iE45 2115
07E17.0 22 PEKIN H 600 50 2415
09135.5 Bflfl 23 PEKIN N 350 50 ÎB30 2145
10322.4 Bflfl e PEKIN N 500 50 2415
10382.9 Bflfl 21 PEKIN N 1008/850 50 1415 1845 2115
14341.5 Bflfl 7 PEKIN N 850 5 0 0730 1015 2400
15320.4 Bflfl 20 PEKIN N 350 5 0 0915
03781.4 BZC 75 URUMQI N 500 5 0 1730 2130
04471.5 BZC 75 URUMOI N 500 5 0 :700 2200
05191.6 BZC 75 URUMQI N 425 5 0 0030 1745 2130
08041.7 BZC 75 URUMQI R 500 5 0 0100

. CHOLET COMPOSANTS ELECTRONIQUES
M A G A S I N : N O U V E L L E A D R E S S E

9 0 , r u e S A I N T B O N AV E N T U R E
(Face a la Mair ie) Tel . : 41.62.36.70

Vente par Correspondance:
B.P. 435-49304 CHOLET Cedex

B O U T I Q U E :

2 , r ue Emi l i o Cas te la r
75012 PARIS - Tel. : 43.42.14.34

M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon

S P E C I A L H . F
T o r e s

" A M I D O N "

T 3 7 - 0 4 . 0 0
T 3 7 - 1 4 . 5 0
T 3 7 - 2 4 . 5 0
T 3 7 - 6 5 . 0 0
T 5 0 - 1 6 . 9 0
T 5 0 - 2 6 . 9 0
T 5 0 - 6 7 . 5 0
T 6 8 - 2 8 . 0 0
T 8 0 - 2 1 1 , 0 0
T 2 0 0 - 2 6 2 , 0 0
F T 3 7 - 4 3 8 . 0 0
F T 3 7 - 6 1 8 . 0 0
F T 5 0 - 4 3 1 1 . 0 0

Cata logue gratu i t
s u r d e m a n d e . . .

C . I n t é g r é s P L E S S E Y
M L 9 2 4 D P 4 7 . 5 0
S L 1 4 5 1 D P 1 2 9 . 0 0
S L 1 4 5 2 D P 1 0 4 , 0 0
S L 4 4 0 D P 2 5 . 0 0
S L 4 4 1 D P 2 5 . 0 0
S L 4 8 6 D P 3 7 . 0 0
S L 5 6 5 C 5 5 . 0 0
S L 1 6 4 0 C 8 5 . 0 0
S L 6 2 7 0 D P 2 3 . 0 0
S L 6 3 1 0 D P 2 1 . 0 0
S L 6 6 0 1 C D P 2 9 . 0 0
S L 6 7 0 0 C D P 4 9 . 0 0
S P 1 6 4 8 D P 6 7 . 0 0
S P 8 5 0 5 = S P 8 6 3 0
S P 8 6 2 9 D P 2 5 . 0 0
S P 8 6 3 0 D G 1 8 5 . 0 0
S P 8 6 5 8 D P 3 5 . 0 0
S P 8 6 6 0 D P 3 5 . 0 0
S P 8 6 8 0 ( 1 1 C 9 0 1 9 5 . 0 0
S P 8 7 9 2 6 7 . 0 0
Consultez nous pour tous renseigne
m e n t s P L E S S E Y

Frais de port: 25 F Recommandé-urgent jusqu'à 1 kg
4 5 F C o n t r e - r e m b o u r s e m e n t

Catalogue: 15 F frais d'envoi compris

N o u v e a u x K i t s C C E
" D é b u t a n t s R a d i o -

A m a t e u r "
CGE 01-Générateur de signal morse . 30.00
C G E 0 2 - V F O S E P A R A T E U R 7 0 . 0 0
CGE 03-Mélangeur asymétrique Récepteur

à c o n v e r s i o n d i r e c t e 9 5 . 0 0
C G E 0 4 - M o d u l e B F 5 9 , 0 0
CGE 05-Alimentation pour série JR . 110.00
CGE 07A-Mélangeur symétrique

p o u r R x 2 2 5 . 0 0
CGE 09-PA G.W. DEÇA . .2W HP . . 110.00
C G E 0 9 6 - PA C . W. D E Ç A . . . 6 W H F . 2 3 5 . 0 0
C G E 11 - F i l l r e 3 é t a g e s p o u r R X 5 3 . 0 0

P R O M O H F
2 S C 1 9 4 6 ( 3 - 4 0 W 1 4 4 ) 1 8 5 . 0 0
Hybr ide L inéai re 435Mhz-17W . . . . 680.00
M G F 1 3 0 2 1 9 8 . 0 0
S D A 2 1 0 1 2 8 . 0 0

PA C K E T R A D I O
M F 1 0 C C N 5 6 , 0 0
C o m p o s a n t s p o u r T N C 2 7 0 0 , 0 0
(sauf C. I. et mémoires)
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Cette annéç, SERCl fermera 10 jours environ vers le 15 août - Nous
téléphoner, permanence en dehors de cette fermeture du lundi au
vendredi de 10 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h.

ICOM IC-735 F
Transceiver décamétrique - Réception couverture
générale 0,1 à 30 MHz - Emission bandes
amateurs - 100 W - Tous modes.

S E R C l
LA RADIOCOM

O P T I M U M

ICOM 10-28 E
Transceiver .FM 144-146 MHz. Compact. Puis
s a n c e d e s o r t i e 2 5 W . 2 1 m é m o i r e s .

YAESU FT-290 RM
Transceiver portable 144-146 MHz. Tous modes
10 mémoires. 2,5 W.
PL 2025 - Amplificateur encliquetable - 25 W

ICOM IC-R 7000
Récepteur à balayages tous modes - 25 MHz
2000 MHz - 99 mémoires - 6 vitesses de
balayage.

JY.ÛAIN

N E W - T R O N I C S

S O M M E R K A M P

S E R C l
D O C U M E N T A T I O N G R A T U I T E s u r d e m a n d e

11, Bd Saint-Martin - 75003 PARIS
Tél. (1) 48.K7.72.02 — - 3""' éiagc - Métro République.

Ouvert du lundi au vendredi, le samedi uniquement sur rendez-vous.

YA E S U
F T- 7 2 7 R H

O F F R E S P E C I A L E P O U R L E S R A D I O - C L U B S

C O R R E S P O N D A N T S

Transceiver por table
1 4 4 - 1 4 6 M H z e t 4 3 0 - 4 4 0 M H z .
FM 0,5/5 W. 10 mémoires.

Y A E S U
FT-23 RH
1 4 4 - 1 4 6 M H z - F M - 5 W

FT-73 RH
4 3 0 - 4 4 0 M H z - F M - 5 W

F 2 Q D . M . P a u l D O U S S A U D . 9 , r u e A r t h u r R i m b a u d . 1 9 1 0 0 B R I V E , T é l . ( 1 6 ) 5 5 . 2 4 , 3 5 , 2 7

R H O N E - A L P E S . F 6 G 0 S . M . J e a n M U N I E R , 4 9 . a v . A l s a c e L o r r a i n e . 3 8 0 0 0 G R E N O B L E . T é l . ( 1 6 ) 7 6 . 8 7 . 1 4 . 2 6



Calcul de M i c h e l S A N T U R E N E

t r ans fo rma teu rs
Le but de ce programme est de vous
cider à bobiner votre propre trans
formateur en partant d'une vieille
carcasse que vous aurez débobinée.
Il est évident que^ du fait que vous-
partez d'une carcasse^ cela limite le
transfo que vous pourriez fabriquer.
Vous ne pourrez pas construire un
transfo de 100 watts avec une car
casse de 10 watts, l'inverse est pos
sible mais n'est pas tellement
adapté.

Il ne vous sera demandé que l'inten
sité et la tension secondaire souhai
tée, le reste se fera automatique
ment, sauf la première partie où il
vous faudra choisir dans quelle tran
che se situe votre transformateur.
Pour ce qui est du fil émaillé, il est
souhaitable de prendre la taille

directement supérieure (arrondie).
Quant au bobinage proprement dit,
il faut s'armer de patience si vous le
faites à la main, ou alors trouver une
astuce en utilisant une perceuse, par
exemple. Les spires peuvent être
bobinées en vrac, mais le primaire
et le ou les secondaires doivent être
isolés par du papier épais.
Le primaire est à bobiner en pre
m i e r .

Lors du remontage de la carcasse du
transfo, les tôles doivent être mon
tées en EI, c'est-à-dire en quinconce.

TRES IMPORTANT : Ne pas
oublier que la manipulation
du secteur (220 V) peut être
dangereuse .

Vous pouvez aussi vous servir du
programme comme d'un abaque
sans que le programme ne vous
donne de résultats, ce qui vous per
mettra de faire vos propres calculs.
Il suffit de faire RUN 310 et RESET
pour quitter.
Ce programme devrait intéresser un
bon nombre de radioamateurs qui
cherchent à moindre frais toutes sor
tes de composants. Le transfo fabri
qué par soi-même représente une
sérieuse économie, surtout à partir
d'une certaine puissance.
D'autant plus que les gros transfos
sont plus faciles à faire car II y a
beaucoup moins de spires à bobiner
que dans les petits.
Bonne utilisation de ce programme
et surtout bon courage pour bobi
n e r .

O F F R E Z - V O U S . . .
FA ITES VOUS OFFRIR. . .

Un magnifique codeau

Tout sur la propagation
d e s o n d e s e n d e u x t o m e s ,
a u t e u r F 8 S H

Tome 1 + Tome 2 + port
165 F + 235 F + 21 F = ^11 F

OFFRE SPECIALE 250 F

OFFRE SPECIALE Propagation des ondes Tome 1, Tome 2
Nom
Adresse
Ci-joint chèque de à retourner ou Editions SORACOM, La Haie de Pan, 35170 BRUZ.
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1 4 0 Q = 1
150 PRINT ; IN 'v 'ERSE ! PRINT " CALCUL DE TRANSFORMATEURS NORMAL

160 "JTAB 10: HTAB 5: PRINT "LiOULEZ-VOUS DES EXPLICATIONS <0/N)": GET AÏ : IF A$
< > " 0 " A N D A ^ < > " N " T H E N 1 6 0
1 7 0 I F m = " 0 " T H E N 1 4 4 0
1 8 0 G O S U B 1 6 3 0
1 9 0 S P E E D = 2 5 5
200 PRINT ; PRINT " POUR BOBINER UN TRANFO IL ME FAUT QUELQUES RENSEIGNEM

ENTS ; SA PUISSANCE EN FONCTION DE LA SECTION DE LA CARCAS SE"
210 PRINT : PRINT "LA OU LES TENSIONS SECONDAIRES": PRINT : PRINT "LES INTENSl

T E S "
220 "JTAB 20: PRINT "TAPER UNE TOUCHE POUR CONTINUER": GET A^
2 3 0 G O S U B 1 6 3 0
240 PRINT : PRINT ; INPUT "NOMBRE DE TENSIONS SECONDAIRES ";N
250 PRINT : FOR I = 1 TO N: PRINT "DONNEZ LA ";I;" EME TENSION EN VOLTS I

NPUT U( I ) : INPUT "ET LMNTENSITE DESIREE EN AMP. : " ; I< I )
2 6 0 P M = U ( I ) * I ' : i ) : P V = P M + P V
2 7 0 P R I N T : P R I N T
2 8 0 N E X T
290 PRINT "PUISSANCE DESIREE " ;PV;" VA"
300 PRINT : PRINT : PRINT "TAPEZ UNE TOUCHE ";: GET A$
3 1 0 G O S U B 1 6 3 0
3 2 0 D I M A ( 2 0 ) , B < 2 0 ) , C ( 2 0 ) , D ( 2 0 )
330 HOME : PRINT "SECTION DU NOYAU PAR RAPPORT A LA PUISSANCE"
340 PRINT : PRINT : PRINT "P. EN V.A. TRANCHE SECTION EN CM2"
3 5 0 P R I N T : P R I N T : V T A B 8

360 FOR I = 1 TO 9; READ ACI),B(I),C<I),D(I): PRINT A(I); TAB( 4)" A "B(I);: P
RINT TAB( 15);: INVERSE : PRINT I;: NORMAL : PRINT TAB< 22);C<I); TAB< 26);" A

" ; D < I ) ! N E X T
3 7 0 I F Q = 0 T H E N 4 7 0
380 VTAB 20: INPUT "DANS QUELLE TRANCHE SE SITUE LE TRANSFORMATEUR
( 1 A 9 ) " ; T
3 9 0 I F T < 1 O R T > 9 T H E N 3 8 0
4 0 0 F L A S H
410 VTAB 7 + T: HTAB 15: PRINT T: HTAB 31: VTAB 7 + T: PRINT "<==": NORMAL
420 VTAB 23: INPUT "SECTION DE VOTRE TRANSFO ";S
430 IF S < C(T) OR S > D<T) THEN PRINT CHR$ <7): PRINT CHRt (7): GOTO 420
4 4 0 P R I N T " L A P U I S S A N C E D E V O T R E T R A N S F O E S T D E : " ;

3 7



- A<T)) / (D<T) - C<T)) * (S - C(T)))): PRINT P;" 'v'A''
THEN GOSUB 1630: "v^TAB 12: PRINT "LA CARCASSE QUE "v^OUS AVEZ N'ES

PRINT "SUFFISANTE POUR FABRIQUER VOTRE PRINT : PRINT "VOTRE
PRINT : PRINT : PRINT "RECOMMENCEZ VOS CALCULS": PRINT : GOTO 4

G E T A $

4 5 0 P = A < T ) +
4 6 0 I F P V > P

T P A S P R I N T
T R A N S F O R M AT E U R "
6 5

G O T O 4 7 0

PRINT "TAPEZ UNE TOUCHE";: GET A$: GOTO 130
PRINT : PRINT "TAPER UNE TOUCHE POUR CONTINUER
G O T O 5 0 0
V T A B 2 0 : P R I N T "
G O S U B 1 6 3 0
PRINT "CHUTE DE TENSION FONCTION DE LA": PRINT "PUISSANCE
P R I N T
FOR I = 1 TO 11: READ C(I),D(I); PRINT C(I),D(I)

P = I N T < P )

> = C H ) A N D P < = C C I +
C ( I ) ) * < P - < C ( I ) ) ) )

4 6 2
4 6 5
4 7 0

4 8 0
4 9 0
5 0 0
5 1 0
5 2 0
5 3 0
5 4 0
5 5 0

R E T U R N

F O R I = 1 T O 1 0 : I F
) - D ( I + D ) / ( C ( I + 1 )

5 6 0 N E X T
I F Q = 0 T H E N 6 3 0

I N V E R S E

P R I N T

N E X T

1 ) T H E N C H = D < I > - < < D < I

5 7 0

5 8 0

5 9 0
6 0 0
1 0 0
6 1 0

6 2 0
6 3 0
6 4 0
6 5 0

U C T I O N

P R I N T
PRINT : PRINT "PUISSANCE =";P: PRINT "CHUTE DE TENSION INT (CH * 100) /

P R I N T

C O U R A N T A 5 0 H Z E T U N E I N D

E N C M 2 P A

P R I N T
N O R M A L
PRINT "APPUYER SUR UNE TOUCHE" : GET A$
G O S U B 1 6 3 0
P R i r ^ r r " n o m b r e d e s p i r e s p a r v o l t p o u r u n

D ' E N V I R O N 1 2 0 0 G A U S S " : P R I N T : P R I N T
660 PRINT "SECTION EFFECTIVE NOMBRE DE TOURS

R V O L T "
6 7 0 P R I N T
680 FOR I = 1 TO 14: READ C<I),D(I): PRINT TAB( 10);C<1); TAB< 13);"

- > " ; D ( I )
6 9 0 N E X T
7 0 0 I F Q = 0 T H E N 7 8 0
7 1 0 F O R I = 1 T O 2 0 0 0 : N E X T : P R I N T
720 PRINT : IF S < = 4 AND S > =3 THEN NT = 11 : GOTO 750
730 FOR 1 = 1 TO 13 : IF S > = C ( I ) AND S < = C ( I + 1 ) THEN NT = D ( I

) - D ( I + D ) / ( C ( I + 1 ) - C ( I ) ) * ( S - ( C ( I ) ) ) )
7 4 0 N E X T

P R I N T : I N V E R S E
VTAB 22: PRINT "NOMBRE DE SPIRES/VOLT = ";NT
N O R M A L
PRINT : PRINT : PRINT "TAPEZ UNE TOUCHE POUR CONTINUER": GET A^
GOSUB 1630
HOME : PRINT "DENSITE DE COURANT MAX. ADMISSIBLE EN FONCTION DE LA P

U I S S A N C E P O U R U N R E G I M E P E R M A N E N T " : P R I N T : P R I N T " P U I S S A N C E E N V. A .
D E N S I T E D E C O U R A N T E N M M 2 " : P R I N T
FOR I = 1 TO 5: READ A$,B$; PRINT TAB< 5)A$; TAB( 28)B$: NEXT

F Q = 0 T H E N 9 1 0
N V E R S E
F P < =50 THEN DC = 4: VTAB 8: HTAB 16: GOTO 890

50 AND P < =100 THEN DC = 3.5: VTAB 9: HTAB 16: GOTO 890

( ( D ( I

7 5 0
7 6 0
7 7 0

7 8 0
7 9 0
8 0 0

8 1 0
8 2 0
8 3 0
8 4 0
8 5 0
8 6 0
8 7 0
8 8 0
8 9 0
9 0 0

> 100 AND P < =200 THEN DC = 3: VTAB 10: HTAB 16: GOTO 890
> 200 AND P < = 500 THEN DC = 2.5: VTAB 11: HTAB 16: GOTO 890
> 500 AND P < =100 THEN DC = 2: VTAB 12: HTAB 16

P R I N T " = = = = = = = = = = > " : N O R M A L
VTAB 22: PRINT "LA DENSITE DE COURANT POUR UNE PUISSANCE DE "P;" VA SERA D
I N V E R S E : P R I N T D C : N O R M A L
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9 1 0 " J T A B 1 9 ; P R I N T " T A P E R U N E T O U C H E G E T A ^
9 2 0 I F Q = 0 T H E N R E S T O R E : G O T O 3 3 0
9 3 0 G O T O 9 4 0

9 4 0 G O S U B 1 6 3 0
9 5 0 P I = 3 . 1 4 1 5 9
9 6 0 P R I N T " C A L C U L D U T R A N S F O "
9 7 0 P R I N T
980 PRINT "EN 220"v» LMNTENSITE SERA DE ;";:ISECTEUR = P / 220;SF<PR) = IS / DC

: INV;ERSE ; : IS = INT ( IS * 100) / 100 : PRINT IS : NORMAL : PRINT "SECTION DU FIL
E N M M 2 I N V E R S E : S F ( P R ) = I N T ( S F ( P R ) * 1 0 0 ) / 1 0 0 : P R I N T S F ( P R )
9 9 0 N O R M A L

1000 PRINT : PR INT "D IAMETRE DU F IL EMAILLE A EMPLOYER POUR LE PRIMAIRE:
";:DIAM(PR) = INT (2 * SQR (SF<PR) / PI) * 1000) / 1000: PRINT DIAMCPR);" MM"

1 0 0 5 F O R D E = 1 T O 5 0 0 : N E X T
1 0 1 0 F O R X = 1 T O N
1020 PRINT : INLiERSE : PRINT "TENSION NO "X"= ;U(X) ;'"v"" : NORMAL : PRINT : PRI

NT "INTENSITE "j: PRINT INT (I(X) * 100) / 100;" AMP"
1030 PRINT "SECTION DU FIL A UTILISER ";:SF<X) = I(X) / DC: PRINT INT (SF(X)

* 1 0 0 ) / 1 0 0 ; " M M 2
1 0 4 0 P R I N T : P R I N T " D I A M E T R E D U F I L E M A I L L E A E M P L O Y E R P O U R L A T E N S I O N

: INVERSE : PRINT U(X);: NORMAL : PRINT " V —>";:DIAM(X) = INT (2 * << SQR (SF
( X ) / P I ) ) ) * 1 E 3 ) / 1 0 0 0 : P R I N T D I A M ( X ) " M M "

1 0 4 5 F O R D E = 1 T O 5 0 0 : N E X T

1 0 5 0 N E X T
1 0 6 0 P R I N T : P R I N T

1 0 7 0 P R I N T : P R I N T : P R I N T " T A P E Z U N E T O U C H E P O U R L A S U I T E " : G E T A $
1 0 8 0 G O S U B 1 6 3 0

1 0 9 0 N B ( P R ) = ( 2 2 0 * N T ) + ( ( 2 2 0 * ( C M / 1 0 0 ) ) * N T ) : N B ( P R ) = I N T ( N B ( P R ) )
1100 PRINT "IL FAUT BOBINER ";NB(PR)" SPIRES": PRINT "POUR L' ENROULEMENT 220V

i r

1 1 1 0 F O R X = 1 T O N
1 1 2 0 N B ( X ) = ( U ( X ) * N T ) + ( ( U ( X ) * ( C H / 1 0 0 ) ) * N T ) : N B ( X ) = I N T ( N B ( X ) )
1130 PRINT : PRINT : PRINT "POUR L ENROULEMENT ";U(X);"V IL FAUT": PRINT "BOBI

NER " ;NB(X ) ; " SP IRES"
1 1 4 0 N E X T
1 1 5 0 D A T A 5 , 25 , 3 , 7 , 2 5 , 5 0 , 7 , 1 0 ,

5 0 , 7 5 , 10 , 1 2
1 1 6 0 D A T A 7 5 , 1 0 0 , 1 2 , 1 4 , 1 0 0 , 1 5 0 , 1 4 , 1 7 , 1 5 0 , 2 0 0 , 1 7 ,

, 200 , 3 0 0 , 19 , . 23 , 300 , 4 0 0 , 2 3 , 2 7 , 4 0 0 , 5 0 0 , 2 7 , 3 0
11 7 0 D ATA 5 , 2 0 , 1 0 , 1 7 , 2 5 , 1 5 , 5 0 , 1 2 , 7 5 , 1 0 , 1 0 0 , 9 , 1 5 0 , 8 , 2 0 0 , 7 . 5 , 3 0 0 , 7 , 4 0 0 , 6 . 5 , 5 0 0 ,

6
11 6 0 D ATA 4 , 9 , 5 , 6 , 6 . 3 , 8 , 4 . 7 , 1 0 , 3 . 8 , 1 2 , 3 . 2 , 1 4 , 2 . 7 , 1 6 , 2 . 4 , 1 8 , 2 . 1 , 2 0 , 1 . 9 , 2 2 , 1 . 7 , 2

4 , 1 . 6 , 2 6 , 1 . 5 , 2 8 , 1 . 4 , 3 0 , 1 . 3
1190 DATA 0 - 50 ,4 ,50 - 100 ,3 .5 ,100 - 200 ,3 ,200 - 500 ,2 .5 ,500 - 1000 ,2
1 2 0 0 P R I N T
1 2 1 0 P R I N T " A P P U Y E Z S U R U N E T O U C H E P O U R L A R E C A P I T U L A T I O N D E S C A

L C U L S " : G E T A $
1 2 2 0 H O M E
1 2 3 0 F O R I = 1 T O 2 4 : V T A B I : H T A B 1 3 : P R I N T H T A B 2 2 : P R I N T H T A B 3

0 : P R I N T " ! "
1 2 4 0 N E X T
1250 VTAB 1 : HTAB 23 : PRINT "SPIRES" ; : HTAB 32 : PRINT "D IAM.F IL "
1 2 6 0 V T A B 2 : P R I N T " "
1270 VTAB 3: PRINT "SECTION DU": VTAB 4: PRINT "NOYAU";: HTAB 15: PRINT S;" CM

2 "
1280 VTAB 6: PRINT "PUISSANCE VA" ; : HTAB 15: PRINT P; " VA"
1290 VTAB 8: PRINT "CHUTE DE ": VTAB 9: PRINT "TENSION EN X";: HTAB 15: PRINT
I N T ( C H * 1 0 0 ) / 1 0 0
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1300 VTAB il; PRINT "DENSITE DE «v'TAB 12; PRINT "COURANT"}; HTAB 15; PRINT D
C

1310 ^v'TAB 14; PRINT "NB SPIRES/V";; HTAB 15; PRINT NT;" SP"
1320 'v'TAB 16; PRINT "PRIMAIRE";; HTAB 15; PRINT "220V";; HTAB 25; PRINT NB<PR)

;; HTAB 32; PRINT DIAM(PR)
1330 VTAB 18; PRINT "SECONDAIRE 1"; VTAB 18; INVERSE ; HTAB 15; PRINT U<1); ; H

TAB 25; PRINT NB(1); ; HTAB 32; PRINT DIAM<1);" MM"; NORMAL
1340 VTAB 20; PRINT "SECW^DAIRE 2"; VTAB 20; INVERSE ; HTAB 15; PRINT U<2); ; H

TAB 25; PRINT NB<2);; HTAB 32; PRINT DIAM(2);" MM"; NORMAL
1350 VTAB 24; PRINT "TAPEZ UNE TOUCHE ";; GET A$
1 3 6 0 H O M E
1370 PRINT "SECONDAIRE 3";; INVERSE ; HTAB 15s PRINT U<3);; HTAB 25; PRINT NBC

3);; HTAB 32; PRINT DIAM<3);" MM"; NORMAL
1 3 8 0 P R I N T

1390 PRINT "SECONDAIRE 4";; INVERSE ; HTAB 15; PRINT U(4);; HTAB 25; PRINT NB<
4);; HTAB 32; PRINT DIAM<4);" MM"; NORMAL

1 4 0 0 P R I N T ; I F N = 5 T H E N P R I N T " S E C O N D A I R E 5 " ; P R I N T " P O U R L E S S E C O N D A I R E S
S U I VA N T S I L F A U T C O N T I N U E R L E P R O G R A M M E E N P R E N A N T E X E M P L E S U R L E S E C C ^ D
A I R E 1 "

1410 PRINT ; PRINT ; PRINT ; FLASH ; PRINT "ATTENTION, N'OUBLIEZ PAS QUE LORS
D E S E S S A I S D E V O T R E T R A N F O R M AT E U R V O U S A L L E Z M A N I P U L E Z D U 2 2 0 V Q U I E S T U
N E T E N S I O N D A N G E U R E U S E "

1 4 2 0 N O R M A L ; S P E E D = 2 5 5
1 4 3 0 E N D
1 4 4 0 H O M E
1 4 5 0 S P E E D = 1 5 0
1 4 6 0 P R I N T ; P R I N T " C E P R O G R A M M E V O U S P E R M E T D E C A L C U L E R L E S PA R A M E T R E S D E

FABRICATION D'UN TRANSFORMATEUR A PARTIR D'UNE CARCASSE DE RECUPERATION"
1 4 7 0 P R I N T " I L V O U S P E R M E T T R A D E R E B O B I N E R U N T R A N S F O R M AT E U R Q U E V O U S A U

R E Z D ' A B O R D D E B O B I N E P U I S D E C A R C A S S E AV E C S O I N "
1 4 8 0 P R I N T ; P R I N T " V O U S V E I L L E R E Z A N E PA S R AY E R L E S TO L E S D U T R A N S F O "
1 4 9 0 P R I N T ; P R I N T " T O U T D ' A B O R D V O U S D E V R E Z M E S U R E R L A S E C T I O N D U N O YA U C

E N T R A L E L L E D E T E R M I - N E R A L A P U I S S A N C E A D M I S S I B L E D U T R A N S F O "
1 5 0 0 P R I N T ; P R I N T " TA P E Z U N E T O U C H E P O U R C O N T I N U E R " ; G E T A $
1 5 1 0 G O S U B 1 6 3 0

1 5 2 0 P R I N T ; P R I N T " L A C H U T E D E T E N S I O N E S T D U E A L ' E C H A U F - F E M E N T D E S E N R O U L E
M E N T S A U S S I D O I T- O N M A J O R E R C E U X - C I D ' U N C E R TA I N N O M B R E D E S P I R E S "

1 5 3 0 P R I N T ; P R I N T " L E N O M B R E D E S P I R E S P A R V O L T E S T D I R E C T E M E N T F O N C T I
O N D E L A S E C T I O N D U N O Y A U " ; P R I N T

1 5 4 0 P R I N T " L A D E T E R M I N A T I O N D E L A D E N S I T E D E C O U R A N T E S T L I E E A U X I N T E N
S I T E S T R A V E R - S A N T L E S F I L S "

1 5 5 0 P R I N T ; P R I N T " V I E N T E N S U I T E L E C A L C U L D U N O M B R E D E S P I R E S D E C H A Q U E E
NROULEMENT MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT DE CHUTE DE TENSION (UNIQUEMENT POUR L
E S S E C O N D A I R E S ) "

1560 PRINT ; PR INT "VOUS ARRONDIREZ LE D IAMETRE DU F IL EMAILLE A LA VALE
U R S U P E R I E U R E "

1570 PRINT "AU REMONTAGE DU TRANSFO, IL FAUDRA SEPARER LES DIFFERENTS ENR
O U L E M E N T S P A R D E S F E U I L L E S D E P A P I E R E P A I S "

1 5 8 0 P R I N T : P R I N T " I L F A U T Q U E L E S T O L E S E N ' E l ' S O I E N T I M B R I Q U E E S L E S U N E
S D A N S L E S A U T R E S "

1 5 9 0 P R I N T ; P R I N T ; P R I N T " TA P E Z U N E T O U C H E " ; G E T A ^
1 6 0 0 G O S U B 1 6 3 0
1 6 1 0 P R I N T " P O U R F A I R E V O S C A L C U L S V O U S M E M E A P A R T I R D E S D I F F E R E N T S T

A B L E A U X T A P E Z R U N 3 1 0 " ; G E T A ^
1 6 2 0 G O T O 1 8 0
1630 FOR I = 1 TO 20; POKE 32,20 - I; POKE 33,2 * I; HOME ; FOR J = 1 TO 23; N

E X T ; N E X T ; R E T U R N
1640 FOR I = 1 TO 15; READ JU,K1,J2^,K2; PRINT Jl$; TAB( 10);K1; TAB< 18);J2$

; TAB< 28) ;K2; NEXT
6 5 5 3 5 R E M C A L C U L D E T R A N S O PA R M I C H E L S A N T U R E N N E
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RAFIC
J . - P . A L B E R T - F 6 F Y A

NOUVELLES DIVERSES

C E O
DXNS nous rapporte que G3CWI a
quitté l'Angleterre à destination du
CHILI. Il doit aller sous peu à Juan Fer
nandez, Richard sera présent une
semaine en CEO et espère y opérer.

T I 9 . C O C O S
Deux stations sont acdves, les indica
tifs sont 9CF et T19US, il est possible
de les entendre sur 40 mètres.

C H I N E

K8PYD, seul en Chine et autonome,
espère visiter plusieurs provinces et y
opérer. A suivre.

U I 8
UZBEKISTAN - Début août, une expé
dition partira dans cette République So
viétique, indicatif III8V...

E U R O P A

FR5EB/E sera en septembre dans ceUe
cont rée.

B V I A

F 6 F N U , b i e n c o n n u d e t o u s l e s
Dxeurs, me signale qu'il est QSL mana
ger de beaucoup de stations BV et que
BVIA n'a jamais été utilisé, sinon, ce
ne pourrait être qu'une station pirate !
L e s s e u l e s s t a t i o n s o f f i c i e l l e s à
TAIWAN sont : BV2A, BV2B, BV2C,
B V 2 D A , B V 2 FA , B V 2 G A , B V 5 H A ,
BV6IA, BV7JA, BV7KA, BV7LA.
Merci ami Antoine pour ces infos et
pour les QSL des T. A. A. F. et WPX
c o n t e s t

TRAFIC AMTOR
PACKET RHY

D e F l l D P M
- A M T O R

0 Z 2 X - E A 4 D K Z - G 4 Y P N
D L 2 W P
- P A C K E T
e n V H P 1 2 0 0 B a u d s
F 6 H N V - F 5 L O
E n H F 3 0 0 b a u d s
D L 6 L A G - l O Z V - I K 3 A C I
GM4VPA-PA3BVK- SM2FKQ
M A I L P
- R T T Y
U 0 5 0 K - P Y 7 A J I - D K 4 K K
OKIKWH - SPINQN - I4VPN

Merci ami Jean pour ces écoutes, votre
idée est géniale, j'espère que d'autres
OM voudront bien envoyer ce type de
compte rendu de tr<tfic. Conditions de
travail : Telereader 675 éléments et im

primante STAR 5xiS0.

LESSWLONT ENTENDU

• D e F l l B L Z

7 M H z
J A 5 I G X - P Y I G F - U A 4 P M 0
YV2NY - FFIKDP - EBILQI
1 4 M H z
C 3 0 L D Z - Y V 5 K H Z - P Y I C C
U Z 9 J W I - 5 T 5 N U - U A 6 Y E I
V P 2 M D Y - U A 9 A C V - V K 5 A K
L U 6 D G W - U A 9 J A W - T V 7 G L C
V K 3 D P - V E I H A .
2 1 M H z
P Y 5 A G Z - O H I M V - T U 4 C N
K X I T - K A I P I O

• D e F l l C O A

1 4 M H z
A4KM VP5EA/mm
F08MU/mm HB0/F8TH
T 7 7 E - F H 4 E C - O D 5 A O
F K 0 A V - F R C P - 4 K 0 H

Rx Col l ins 51S1
Bo i te d 'acco rd MN2007
T O N O 5 0 0 0 E
F T 2 9 0
Antenne doublet 2x20 mètres, 17 élé
m e n t s T O N N A

Récepteur Collins Boite DRAKE-
TONO 5000 E FT 290 antnne dipole
2x20 mètres et 17 éléments TONNA.
Le tout accompagné d'un laboratoire
particulièrement bien achalandé !
Fl lCNE est auss i un b idouUleur.

FllCNE de Nice nous a fait parvenir la
photo de sa station d'écoute accompa
gnée de quelques vues de la côte d'Azur
Le matériel utilisé (en dehors de celui
des autres photos !).

Meilleur signal reçu
m o b i l e

• D e F l l C N E

Condit ions de travai l :

H B 0 1 F 8 T H I
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QSL INFOS

P 4 4 B V I A N 2 M M

VQ9NA VIA N3QA
XX9XX VIA JA5DQH
L X 9 B V V I A D L 7 M A E
4 C 8 J V I A X E I J
B T I B K V I A J A I H G Y
C V O D V I A C X I A A

TAIF - BP 676 - ISTANBUL TUR
QUIE
5 N 2 5 Z H N - B P 2 9 3 K A N O N I G E
R I A
H S O A - B P 2 0 0 8 - B A N G K O K 1 0 5 0 1
T H A I L A N D
T V 6 M Y T V I A F D I L B M

Remerciements à :
F D l L m - F 6 F N U - F I I D P M

F 11 B L Z - F 1 I C O A - F 1 I C N E .

Les amateurs anglais ont de la chance.
Ils disposent du 50 MHz !

50,020 à 50,80 :
Ba l i ses
50,090:
Fréquence télégraphie
50,200 :
E L U
5 0 3 0 0 :
C W M S
50 350 :
C W M S
50 500 à 51 MHz:
Tous modes

51,000 à 51,100:
Trafic DX avec le Pacifique
51,100 à 52 000:
Tous modes

S'il n'y avait pas TDF en France !

UN ECOUTEUR NOUS ECRIT

F l l B L Z

Je ne suis pas détracteur du moderne en
dépit de mon appartenance au CLUB
H I S T O I R E & C O L L E C T I O N R A D I O .

Agé de 57 ans, j'ai toujours la passion
f o l l e d e l ' é c o u t e e t v o u s d o n n e a u

jourd'hui les résultats obtenus en un
procédé vieux comme l'OVI notre
vieille détectrice à réaction, mais d'une
facilité d'emploi encore plus simple : si
cela pouvait amener des jeunes démunis
de QSJ à essayer ma méthode j'en se
rais ravi pour eux et la radio !!!
Conditions requises : posséder un récep
teur BCL disposant des bandes OC ; il
est évident que l'on a intérêt à disposer
d'une couverture la plus large possible
en fréquences, ce mouton à cinq pattes
sommeille souvent dans le grenier de
papa ou grand-papa, cette chose acqui
se, passons au "débluteur" baptême bar
bare de cet objet anachronique, le mien
est un montage à transistor débusqué
dans une viei l le revue i l était destiné à

piloter "sans dérive" et c'est vrai ! un
émetteur, je l'emploie à hétérodyner ce
vieux récepteur, le rendement me
semble suplérieur à l'action siu* les

étages changeurs de fréquence (MF). Je
procède au mélange par la voie antenne,
le vieux RX est sur une étagère et le
"débluteur" lui est à ma portée sur la
table de trafic muni d'une antenne de 6
cm ! (Un long fil quoi !!!) le réglage
est souple, et si l'ensemble souffre un
peu de sélectivité il est cependant possi
ble d'écouter, à preuve j'ai suivi la
transat en BLU avec ce montage préhis
torique... et les stations HAMs citées
plus loin. A noter que cette écoute est
faite en intérieur (immeuble béton)
avec, pour rester dans la note antique :
une antenne dite ressort encore trouva-
ble chez HBN (publicité gratuite).
L a d e s c r i p t i o n d e c e p s e u d o
VFO/BFO!!! est parue dans RADIO-
PLANS numéro spécial surplus (UN
VFO STABLE COMME LE ROC) re
pris d'après un article de W3JHR dans
CQ MAGAZINE.
Si de jeunes SWLs ne peuvent se procu
rer cet article, peut-être pouvez vous le
publier ? Ceci dit j'apprécie les excel
l e n t e s s é r i e s d e B E R N A R D F E 6 B C U .
Bravo l 'ami !

Reçus à l'ancienne

Sur 7 MHz : HB9DEQ - OZIIJP -
F 6 I G F - P A 3 B T H - U A I W A N -
D F 8 D X - H A 8 W Y - G 4 A K - 0 E 5 E I N -
E C 3 C L W - Y U 3 U W - Y U 4 E L K -
S u r 1 4 M H z : R B 5 Y X - S M 2 D A F -

SP60Q - YU2WF - lOWL - EAIBU -
SK5AA - HAOKLL - UQ2GFE -
H A 7 R V - U A 6 N E - E A 7 F Y Z -
E A 8 A G F - Y T 2 C L - U T A J W B -
H A 3 M K - Y U 2 C E U - O H I O U -
YUIKT- UZ9QWD - W3PXW.

Pas mal pour un ressort à boudin dans
une cage de FARADAY ?
A su ivre . . .

Reçus avec DX 3(X) (dipole indoor)

7 MHz : FHKDP - FBILQI

1 4 M H z : U A 9 V E - 4 Z 9 A D A -
K 4 C E F - V K 3 V F - U A 6 L K - N 3 W W -
R 0 5 0 U - W I P X A - T V 7 G L C -
V K 3 D P - 4 Z 4 R S - K J I T - W 3 W D X -
I S O D R D - L A I K K T - U Z 6 P W G -
WB2SES - EA5CQC - 0H8BGM -
V E I H A -

2 1 M H z : T U 4 C N ( Q S L v i a
WA9INK) - KXIT - KAIPIO.
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P R E B M W I O N A
S LA LICENCE

SSIRADIO-AMATEUR

D e n i s D O

N O T I O N
D ' I M P E D A N C E

CARACTERISTIQUE

Procédons à quelques rappels :
La figure 1 représente d'une part un gé
nérateur de f.e.m E, de résistance inter
ne r, d'autre part, une charge R. Lors
que nous relions les points A et A'
puis B et B', le générateur débite un
courant dans R. La puissance dissipée
dans R dépend de E, de r et de R. E
étant supposé constant, ainsi que r, fai
sons varier R. On montre que la puis
sance transmise par le générateur à la
charge R est maximale lorsque R = r.
On dit alors qu'il y a adaptation de puis

sance ou encore que le circuit est adap
té. Le raisonnement est valable pour un
générateur alternatif (résistance interne
r) qui est chargé par un résistor R. Là
encore, on aura adaptation lorsque
R = r. Le problème se complique un

peu lorsqu'on alternatif, la charge est
une impédance Z et que le générateur a
une impédance interne z. On démontre
encore que les parties ohmiques des im
pédances doivent être égales, mais que
les parties réactives doivent être oppo
sées, c'est-à-dire que si z est capacitive,
Z doit être selfique et vice-versa (et éga
les en valeurs absolues).

2ème rappel sur les lignes
Les lignes (2 conducteurs) guident la
propagation du champ électromagnéti
que (figure 2).
Aux fréquences élevées, une partie de la
puissance peut être rayonnée. Certaines
structures (câble coaxial) ne rayonnent
pas. La résistance de la ligne joue un

BraBnsmneiiiiiii
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Figure 2

grand rôle dans ces pertes. Mais d'une
façon générale, si la longueur d'onde est
grande devant la distance qui sépare les
deux fils, le rayonnement est très
fa ib le .

Un générateur entretient un courant
dans les fils. S'il existe, entre deux
points situés, pour l'un sur un fil, pour
l'autre sur le second fil, une différence
de potentiel V et si, à cet endroit, le
courant est I, on appelle résistance ca
ractéristique de la ligne le rapport
Rc = VA. On démontre que si l'on
peut négliger les pertes par effet Joule
(bon conducteur) et les pertes dans le
diélectrique. Rq = ̂ L/C où L est l'in
ductance de la ligne par unité de lon
gueur et C la capacité par unité de lon
gueur. Les figures 3, 4 et 5 montrent
quelques exemples de lignes.
Enfin, dans le cas plus général où l'on
tient compte de toutes les pertes, on ne
peut plus parler de résistance carac
téristique, mais bien d'impédance carac
téristique. Des pertes se produisent par
effet Joule et dans le diélectrique, à l'on
de initiale se superpose une onde réflé
chie, ces ondes s'atténuant progressive
ment. On démontre, par exemple, que
dans un coaxial, les pertes sont minima

les lorsque re/ri = 3,6 et que la résistan
ce caractéristique vaut alors 77 O.

Lorsque les affaiblissements sont négli
geables et que les amplitudes des deux
ondes (incidente et réfléchie) sont éga
les, on observe le phénomène d'ondes
stationnaires déjà étudié avec nœuds et
v e n t r e s .

Rc = 138 log-̂

Ligne œaxiaie

Rc = 276 loĝ
(dans l'air

et si d » r)

Figure 5
Ligne bifilaire

C H A R G E D E L A L I G N E
E T F A C T E U R
D E R E F L E X I O N

La relation entre l'onde progressive et
l'onde réfléchie dépend aussi de l'impé

dance située en bout de ligne. Etudions
quelques cas particuliers et appelons V2
et I2 la tension et le courant justement
en bout de ligne.
Si la ligne est ouverte, Z2 = ~,
I2 = 0 (nœud de courant), V2 est maxi
(ventre de tension).
Si la ligne est court-circuiiée, Z2 = 0,
V2 = 0 (ventre de courant).
Si la ligne est fermée sur une résistance
égale à la résistance caractéristique,
alors V2 = R<2l2 • H n'y a pas d'onde
réfléchie. La ligne et la charge sont
adaptées. On appelle facteur de ré
flexion le rapport :

Z2-RC/Z2 + RC

On voit, pour les trois cas précédents,
que ce rapport vaut 1, -1, 0.

T A U X D ' O N D E S
STATIONNAIRES (T.O.S.)

L'émetteur est relié à l'antenne par un
feeder. Soit l'impédance de l'anten
ne au point de raccordement du feeder,
Zq l'impédance caractéristique du fee
der. Par définition TOS = "ZjsJLq
Si # Zq, c'est-à-dire si le TOS est
différent de 1, une certaine puissance se
t rouve ré f l éch ie . Le coe f f i c i en t de ré
fl e x i o n :

2 A - R C
k =

2A + RC

ZA/RC-1
peut s'écrire k =

T O S - 1
ou k =

TOS + 1

Exemple
R é s i s t a n c e d e s o r t i e d ' u n é m e t t e u r
75 Q. Ligne coaxiale reliant l'émetteur
à l'antenne 75 O. Impédance d'antenne
2 0 0 0 .

TOS = 200/75 = 2,7

Le coeff ic ient de réf lexion est

k = 2 ,7 - l / 2 , 7+ l =
1,7/3,7 = 0,46 ou 46 %

ce qui signifie que les courants et les
tensions sont réduits et ne sont que les
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46 % de ce qu'ils seraient si la ligne
était adaptée. Comme les puissances
sont proportionnelles à V et à I, on a :

P réfléchie/P totale = 0,46̂  = 0̂

20 % de la puissance est réfléchie et
80 % est rayonnée. II existe des mon
tages mesureurs de TOS ou TOS-
mètres qui permettent la mesure des
T O S .

D I F F E R E N T S T Y P E S
D ' A N T E N N E S

Les amateurs qui trafiquent dans les ban
des décamétriques peuvent utiliser la
plus simple des antennes, celle qui a
une longueur égale à\/4 (quart d'on
de) et qui est verticale. On l'appelle l'an
tenne de type Marconi. Elles doivent
être montées avec une bonne prise de
terre, pour reconstituer l'autre quart d'on
de pour former le classique dipôle.
Comme en général, on veut qu'une an
tenne fonctionne sur plusieurs bandes,
on s'arrange, par un artifice, à ajuster la
longueur de l'antenne. Cet artifice cons
titue des trappes parallèles de résonan
ce. La figure 6 montre que ces trappes
sont des c i rcui ts ant i résonants. On sai t

qu'un tel circuit présente à la résonance
une impédance très grande. Ainsi, pour
une fréquence :

le circuit L2C2 aura une impédance infi
nie et l'antenne sera constituée par le
brin de longueur Ij.

le circuit 2 aura une faible impédance,
le circuit 3 une impédance infinie et
l'antenne aura la longueur 12= X 2/4
et ainsi de suite.
De nombreux inventeurs ont conçu des
antennes auxquelles ils ont donné leur
nom. Nous citerons les plus usuelles ;
l'antenne Vagi qui comporte un élé
ment réflecteur et un (ou plusieurs) élé
ment rad ia teur. C 'es t une antenne d i te

directive, c'est-à-dire qu'elle permet de
diriger l'émission dans une direction
donnée. L'antenne BIG-WHEEL, en for
me de trèfle est, elle, omnidirection-
nel le . L 'antenne HALO est c i rcu la i re et
o m n i d i r e c t i o n n e l l e .

D I A G R A M M E S
D E R A Y O N N E M E N T
E T P O L A R I S A T I O N

Rappelons que l'onde électromagnétique
se compose d'un champ magnétique H
et d'un champ électrique E (voir
figure 7). Elle est transversale, c'est-à-
dire que les champs sont perpendiculai
res à la direction de propagation (OZ
sur la figure 7). De plus, les champs
sont orthogonaux entre eux. Les
champs sont des fonctions sinusoïdales
du temps.
La polarisation est définie par la direc
tion du champ électrique.
Quant au diagramme de rayonnement,
il est la représentation graphique de la
répartition dans l'espace de la puissance
rayonnée par l'antenne émettrice. On a
l'habitude de construire ce diagramme
en coordonnées polaires : on porte à par
tir du point G une longueur OA, pro
portionnelle au champ E, cette lon
gueur étant portée par une droite qui
fait un angle a avec la direction de-
l'antenne. La figure 8 montre le dia
gramme de rayonnement d'un doublet
(c'est un cercle ou plutôt la section de
la surface est un cercle) dans l'espace, le
diagramme est représenté par le tore ob
tenu en faisant tourner ce cercle autour
de l'axe OX. La longueur OA peut être
évaluée en niveau en décibels.

G A I N E N D I R E C T I O N
O U D I R E C T I V I T E
D ' U N E A N T E N N E

On voit que c'est au point A' que le

Y
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champ et la puissance ont la plus gran
de va l eu r à une même d i s t ance r du

point O. Si la puissance rayonnée était
la même dans toutes les directions, la
puissance en A' serait plus faible. Pour
obtenir le même champ à la même dis
tance, il faudrait rayonner une puissan
ce G fois plus grande. G est le gain de
l'antenne, exprimé le plus souvent en
décibels. Par exemple, pour un doublet
G = 1,76 dB. On parle aussi du gain
de l'antenne dans une direction quelcon
que. La définition reste la même, mais
G dépend alors deaet G max est le G
défini plus hauL

La figure 9 représente le diagramme de
rayonnement d'une antenne demi-onde.
Le gain est de 2,15 dB.

M o t s n o u v e a u x

Adaptations de puissance, résistance ca
ractéristique d'une ligne, impédance ca
ractéristique d'une ligne, facteur de ré
flexion, taux d'ondes stationriaires,
TOS-mètre, antenne Marconi, trappe pa
rallèle de résonance, antenne Yagi, élé
ments réflecteurs, radiateur, antenne
Halo, polarisation, diagramme de
rayonnement, gain en direction d'une an
t e n n e .

R AV I S I O N S

Nous allons donner les énoncés de questions posées lors d'un examen. Nous conseillons aux futurs candidats de les
traiter. Un corrigé suivra dans le prochain numéro. Nous avons indiqué entre parenthèses les numéros des leçons qui s'y
rappor ten t .

2 6 - 1 : Q u e l l e e s t l a v a l e u r d e c e t t e r é s i s t a n c e 7

( leçon 3)

- H i ' —

1 i
s . 1 ( P ■£

s > .2»
" O

A B C D

2 , 7 W J 5 % 27 Mî 5 % 2 , 7 k n i 0 % 2 7 k Q 1 0 %

26 -4 : Quelle est la tension aux bornes du primaire ?
(leçon 12, leçon 5)

R I

R 2 U s

R 1 = 1 0 0 Q - R 2 - 2 0 0 a - U s - 1 0 V

26 -2 : Quelle est ta valeur de la tension crête à crête de ce signal 7
( leçon 11)

= 1 0 V

A 8 C 0

10 V 20 V 1 4 V 28 V

2 6 - 5 : Q u e l l e e s t l a t e n s i o n d e s o r t i e

( l eçon 12 , l eçon 5 )

R I

1 = 0

1 = 0

U s

N est donné ■ 3 R l - 1 0 n - R 2 - 5 n - R 3 - 1 5 n - U - 3 0 V

U s .

26 -3 : Quel est le nom de cet étage 7
( leçon 23)

S i r -{ C.A.G.
fi l t re ampli mélang. 7 7 ? d é m o d . ampli. BF

S

o s e . l o c .

O S C I L L AT E U R MOY. FREO. D E T E C T E U R R E C E P T E U R

26 -6 : Quel est le signal dont la tension moyenne est non nulle 7
(leçon 11)

4 - -

- 1 2 - L

1 2 - r
5 - -

0

- s - l -
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Les nouvelles
P i e r r e G O D O U

Jn an après TV3.Un an après TV3, la chaîne
commerciale malaisienne, les réseaux
RTMl e i RTM2 de la té lév i s ion

gouvernementale ont introduit le
télétexte dans leurs programmes.
Deux langues sont
proposées : le Bahasa malagsia
et l'anglais. Les services télétexte sur
les réseaux nationaux, sont assurés par
le groupe New Straits Times Press.

Alalélévis ion tKanSl T, laTélévTsion à péage de
Copenhague, qui n'émettait que 6
heures les samedis et dimanches,
propose désormais 14 heures de
programmes tous les jours. Kanal 2 a
repris les tranches horaires et les jours
d'émission accordés à WEED-END-TV,
une société de télévision payante de
Timmermann dont la l i cence
d'émission n'a pas été renouvelée, par
le ministère des Affaires Culturel les.

Depuis le 24 juin, le programme
germano-luxembourgeois RTL PLUS,
est diffusé sur le réseau câblé autrichien
dont Vienne (138000 foyers raccordés).
Ainsi, après SAT-1, c'est le deuxième
programme par satellite en langue
allemande produit par une entreprise
commerciale, à être reçu en Autriche.

CaSTe Télévision Broadcasting,
la première chaîne privée de
télédistribution, vient d'obtenir une
autorisation de distribution et projette
le démarrage début septembre 1987.
La législation sud-coréenne concernant
la télévision par câble qui vient d'être
adoptée, prévoit la délivrance, par le
ministère de l'Information et de. la

Culture, d'une licence renouvelable
et révocable de cinq ans.

La Hone- I tone Té lé

télédistribution sera installé dans le

quiutier de Taikooshing. Ce service
financé par la publicité, sera étendu
peu à peu, à l'ensemble du territoire
avec neuf programmes dont CNN
(Cable News Network) qui appartient
à l 'américain Ted Turner.

La fabncatlbn de la nouvelle génération
de satellites de communication, deux
ANIK-E, a été confiée par le
gouvernement canadien à la société
Spar Aérospace qui à déjà réalisé les
ANIK D et les deux Brasilsat.
En voici les caractéristiques ; 2500 kg
(le double des ANIK C et D) ; une
capacité combinant celles des D et C,
soit 24 canaux en bande C et 16 en
bande KU, ce qui permettra une
économie sur les frais de lancement et

par conséquent sur les tarifs de
location ; durée de vie nominale
10 ans. La plate-forme de 24 m
d'envergure, stabilisée sur trois axes,
sera réalisée par la société américaine
RCA-Américam qui avait déjà construit
les Anik-B. lis seront respectivement
mis en orbite géostationnaire à 104,5®
et 117,5® ouest pour permettre une
couverture nationale et transfrontal ière.
Ces satellites devraient, en principe,
être lancés à six mois d'intervalle en
1990 par une fusée ARIANE 4 mais
Télésat Canada à pris des contacts avec
la Chine Populaire (fusée Longue
Marche 2) et les Etats-unis
(Titan 3 ou Atlas-Centaursuper G).

La Hong-Kong Téléphone Company
(TELCO) a annoncé qu'un service de

Projet de desserte nationale par
satellite, qui permettrait à la
Corporation de relayer une chaîne de
télévision et cinq de radios à travers
tout le pays, principalement dans des
régions rurales. Une étude est en cours
pour l'installation des équipements
terrestres nécessaires. L' Afrique du
Sud dispose de trois antennes pour les
communications par satellites à
Haartebeesthoek, près de Prétoria : 1
et 3 Intelsat atlantique norme A, et 2
Intelsat océan Indien norme A.

COAXIAL DYNAMIC INC. '

W A T T M E T R E
P R O F E S S I O N N E L

Boîtier 81000 A

^ 1.550 FVc
%£] Bouchons standards^ 590 F* t tc
' Prix au 15 décembre 1986

Charges de 5 W à 50 kW
Wattmètres spéciaux

pour grandes puissances
Wattmètre PEP

T U B E S E I M A C
R A D I O L O C A L E
8 8 à 1 0 8 M H z

Emetteurs FM - Mono/Stéréo
Stations de 10 W à 10 kW - 24 h/24

G E N E R A L E

E L E C T R O N I Q U E

S E R V I C E S
68 et 76 avenue Ledru-Rol l in 75012 PARIS

Tél. : (1) 43.45.25.92 — Télex : 215 546 F GESPAR
Télécopie : (1) 43.43.25.25

E T A U S S I L E R E S E A U G . E . S .
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LE BRUIT
RADIOELECTRIQUE

"Extrait de la Propagation des Ondes, Tome 1 de Serbie CANNfVENC".

Le bruit constitue le facteur limitatif
de tout système de communication,
et son évaluation lors de l'étude d'un
circuit est primordiale, car elle
conditionnera, par la suite, toute la
fiabil ité du circuit.

Le but de l'établissement de tout cir
cuit de communication, quel que soit
le type de propagation ou le mode
de fonctionnement envisagé, est de
transmettre l'information de l'une à
l'autre extrémité du circuit avec la
fiabilité exigée par l'utilisoteur.
L'onde émise subit, nous l'avons vu,
une atténuation le long de sa trajec
toire, et la détermination du niveau
minimum du signal, en vue d'assurer
cette fiabilité, nécessite une connais
sance aussi exacte que possible du
bruit au-dessus duquel il doit se
situer. Si l'on pouvait éliminer
complètement le bruit à la réception,
de quelque origine qu'il provienne,
le niveau du signal reçu pourrait
alors être extrêmement faible sans
que cela ne gêne en quoi que ce soit
les performances de fonctionnement,
dans les limites évidemment de la
technologie. On peut donc dire que,
dans tout système de communica
tion, le bruit sera l'un des principaux

facteurs permettant de déterminer si
le système est exploitable ou non.
Le bruit présent dans un système de
réception peut être classé en :
— bruit interne,
— b r u i t e x t e r n e .

Le bruit interne est celui dû au mou
vement brownien des électrons dans
les conducteurs et les divers circuits
du récepteur. Ce bruit prédomine,
aux fréquences égales ou supérieu
res à 100 MHz.

Le bruit externe peut être divisé en :
— bruit naturel,
— bruit industriel.
Ces deux types de bruit prédominent
dans la bande de fréquences allant
de 1 à 30 MHz qui est plus spécia
lement traitée dans ce chapitre.
On peut également classer le bruit
naturel, d'après son origine, en :
— bruit d'origine atmosphérique,
— bruit d'origine galactique.
Le niveau de bruit à la sortie d'un
récepteur est donc une combinaison
des niveaux dus à ce bruit d'origi
nes diverses et 'e but final de toute
étude de propagation sera d'effec
tuer une prévision de rapport s/gnol/
bruit pour un mode de transmission
et une qualité de service donnés.

Ceci revient à définir, lorsqu'on
connaît le facteur de bruit de l'équi
pement de réception un rapport por
teuse/bruit à l'entrée du récepteur.
C'est de ce rapport que dépendra,
comme nous le verrons plus loin, en
grande partie l'évaluation de la fia
bilité du circuit.
Le deux types de bruit que nous
venons d'indiquer prédominent dans
les lieux radioélectriquement calmes,
le bruit d'origine atmosphérique
étant le plus erratique en nature et
consistant en impulsions courtes dont
la fréquence de récurrence et l'am
plitude sont complètement aléatoires
qui sont superposées à un bruit de
fond également aléatoire. L'évalua
tion à court terme de la puissance de
bruit ne peut donc être faite que de
manière statistique en établissant la
moyenne des niveaux instantanés
mesurés au cours d'une période
déterminée {plusieurs minutes). On
constate alors que la puissance
moyenne de bruit reste relativement
constante au cours d'une période
d'une heure, la variation ne dépas
sant pas 2 à 3 dB sauf au cours des
périodes de lever et de coucher de
Sole i l .
La puissance de bruit mesurée à l'en-
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îrée d'un système de réception est
définie comme étant le puissance de
bruit externe disponible aux bornes
d'une antenne sans pertes.
La puissance de bruit de référence
est donnée par :

Pb = kTo

dans laquelle :
K : 1,38.10" ioule/°K (constante
de Boltzmonn) ;
To : température de référence
(288,48°K).
Si l 'on évalue cette formule en dB
au>dessus du watt, on a :

Pb=10 log (kTo) = -204 dBW.
Cette puissance est celle engendrée
dans une bande passante de 1 Hz
par une source à la température To.
Si l'on suppose que le bruit est iso
trope, c'est-à-dire que son incidence
sur l'antenne de réception est uni
forme dans tout l'espace, on peut
écrire que la puissance de bruit dis
ponible aux bornes d'une antenne
sans pertes, exprimée en décibels
au-dessus du watt, dans une bande
passante b, est donnée par :

P'b = Pe + B-204 dBW

a v e c :

Pe : puissance de bruit externe (en
dBW) = kT ;
T : température de bruit externe (en
degrés Kelvin) ;
B = 10 log b ;
b ; bande passante en Hz.

Le bruit atmosphérique, qui prédo
mine dans la bande de fréquences
dont traite principalement cet article,
provient en majeure partie de zones
orageuses. Ce type de bruit a été
étudié depuis de nombreuses années
de manière très intensive bien que le
nombre de stations de mesure soit
resté relativement peu élevé par
rapport à la surface du globe
qu'elles permettent de couvrir. On
peut dire que :— des variations importantes exis
tent en différents emplacements géo
graphiques ;— le bruit dépend de nombreux fac
t e u r s ;

— les différents modes de communi
cation n'ont pas le même comporte
ment vis-à-vis du bruit.
Les mesures effectuées par ces diver
ses stations doivent donc être supplé-
mentées par des études spécifiques
destinées à recueillir les informations
désirées en vue de leur application
ul tér ieure.

Toute mesure de bruit ionosphérique
dépend d'un certain nombre de
paramètres qui sont :— la position géographique de la
station de mesure,
— la fréquence,
— la largeur de bande du système
de mesure,
— la saison,
— l 'heure.

Ces données pemettent d'évaluer le
niveau de bruit prévisible, car elles
tiennent compte, pour une fréquence
et un lieu de mesure données, des
variations horaires et journalières.
L'antenne utilisée pour les mesures
de bruit atmosphérique est une
antenne verticale courte pour

F . 2 . J . P . V O U S P R O P O S E S E S

E i a
■ftin

K I T b U H O P A ) - >■
- A n t e n n e 0 9 0
- S u p p o r t c o l o n n e
- C o n v e r t i s s e u r 1 2 G l l s
- D é m o d u l a t e u r E S R 3 2 4 E :
- C o r d o n p é r i t e l
- C â b l e + c o n n e c t e u c s

Très fac i le à monter so i -mSme.
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P R O M O
7 9 9 0 '
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Voyage parabolique
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E x t r a i t s d u t a r i f :
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laquelle la valeur quadratique
moyenne de l'intensité de bruit est
donnée par :

Ed = Fa-65,6 + 20 log f +
10 log b (db//iV/m)

a v e c :

Fa : facteur de bruit de l 'antenne
utilisée ;
f : fréquence de mesure (MHz).
La puissance de moyenne de bruit
Pmb est alors :

Pmb=Fa + log b-204 (dBW)
Le bruit atmosphérique est, nous
l'ovons vu, supposé être isotrope.
Cette supposition simplifie évidem
ment les calculs de rapport signal/
bruit, mais ne correspond pas à la
réalité, sauf dans certains cas parti
culiers.
Les sources de bruit atmosphérique
peuvent être classées en deux caté
gories qui sont :
— les sources de bruit locales : ces
sources sont souvent occasionnelles.
Ce sont celles dues à la présence
d'orages locaux ;
— les sources de bruit lointaines : ce
sont les foyers orageux permanents
situés dans les zones tropicales ou
équatoriales dont la position varie
de façon journalière et surtout sai
sonnière. Les positions géographi
ques des principaux foyers orageux
permanents sont centrées sur l'Afri
que Orientale, l'Indonésie et la par
tie nord de l'Amérique du Sud.
Bien que les mesures effectuées
depuis 1932 dans plusieurs pays et
en particulier en France (Laboratoire
Nationale de Radioélectricité), en
Angleterre (National Physical Labo
ratory) et aux Etats-Unis (Central
Radio Propagation Laboratory)
aient montré, sur ondes kilométri
ques et myriamétriques, une corré
lation entre l 'activité solaire et les
bruits atmosphériques, des mesures
plus récentes n'ont pas indiqué de
différences notables entre périodes
de faible et de forte activité solaire.
Il est probable qu'au cours des
périodes de forte activité solaire, les
bruits galactiques, dont nous parle
rons plus loin, augmentent dans de
fortes proportions aux fréquences
élevées et ont également tendance,
aux fréquences plus basses, à mas
quer quelque peu le bruit atmosphé
rique.
Les é tudes dé ta i l lées fa i tes dans
divers pays sur les bruits atmosphé

riques ont fait l'objet, à la suite de
la X' Assemblée Plénière du Comité
Consultatif International des Radio
communications (CCIR) qui s'est
tenue à Genève en 1963 du Rapport
322 intitulé Répartition Mondiale et
Caractéristiques des Bruits Atmos
phériques. Ce rapport indique des
variations systématiques saisonniè
res et journalières du bruit atmos
phérique ainsi que les éléments
nécessaires à la détermination des
plages de variation statistique. Ces
données ont été ajustées de façon à
supprimer la contamination due à la
présence éventuelle de parasites
industriels ainsi que de ceux dus à
des signaux brouilleurs. Elles sont
donc considérées comme représen
tant les bruits atmosphériques réels.
Les diverses courbes de ce rapport
n'ont été tracées que jusqu'à
10 MHz, le bruit galactique étant
supposé prédominer aux fréquences
plus élevées. Elles sont données par
blocs de quatre heures et pour les
quatre saisons.
Les données de puissance de bruit
déduites du Rapport 322 ont cepen
dan t ce r ta i nes l im i t a t i ons du fa i t
même qu'elles découlent de mesures
effectuées avec des antennes omni-
directionnelles. Elles ne peuvent
donc faire complètement face aux
besoins des circuits de communica
tion en propagation lonosphérique
qui utilisent souvent des antennes
directives et pour lesquels le niveau
de bruit à la réception risque d'être
surestimé. On peut ajouter aux limi
tations du Rapport 322 que, comme
nous l'avons vu plus haut, le bruit
atmosphérique est supposé être iso
trope, ce qui ne correspond pas à la
réalité, tout au moins en ce qui
concerne la position géographique
des foyers orageux. L'évaluation
des caractéristiques de bruit atmos
phérique lors d'une étude de propa
gation ne tient pas compte égale
ment, lorsqu'on utilise le Rapport
322, de la distribution de ce bruit en
élévation, et, compte tenu de ce
qu'on connaît de la position des
foyers orageux semi-permanents,
l'ingénieur chargé de l'étude d'un
circuit de communication donnée en
est donc réduit à adopter des
approximations et, bien souvent, à
surévaluer les rapport signal/bruit.
Ceci peut, dans certains cas, le
conduire à surestimer également la
pu issance apparente rayonnée

nécessaire pour obtenir la fiabilité
requise par le bon fonctionnement
du circuit. Cependant, la dispersion
des mesures de bruit atmosphérique
à la surface du globe fait, qu'en
général, le niveou de bruit reçu
dépend beaucoup moins des carac
téristiques de l'antenne de réception
que le niveau du signal.
D'aut res l imi ta t ions ex is tent auss i
dans les données fournies par ce
rapport, qui deviennent remarqua
bles, particulièrement en été lorsque
apparaissent des orages locaux. Ces
données ne peuvent, en effet, être
fournies par ce rapport dont le but
est l'évaluation des caractéristiques
de bruit à l'échelle mondiale et non
à l'échelle locale. De plus, les
n i v e a u x d e b r u i t a d d i t i o n n e l s
auquels donnent lieu ces foyers ora
geux ne peuvent être détectés que
localement et pendant une faible
fraction du temps. Ils peuvent être
éventuellement déduits des valeurs
statistiques (décile supérieur) four
nies par le Rapport 322 et, de ce
fait, n'offrent que peu de fiabilité.
Le choix de l'antenne de réception
et de son lieu d'implantation devront
d o n c ê t r e é t u d i é s d e t e l l e s o r t e
qu'elle puisse, dans toute la mesure
du possible, simultanément recevoir
le signal à l'angle d'élévation opti
mum et effectuer une discrimination
aussi élevée que possible entre ce
signal et le bruit atmosphérique pro
venant des foyers orageux semi-
permanents, sans tenir compte des
foyers locaux dont la position
variera dans le temps en fonction de
leur déplacement. Bien qu'on ne
possède que peu d'informations en
ce qui concerne les angles d'arrivée
du bruit atmosphérique, qui peut
emprunter un nombre de modes de
propagation très élevé, on sait qu'il
peut également parvenir à la station
de réception en empruntant des tra
jectoires qui ne respectent pas tou
jours l'orthodromie. La discrimina
tion en azimut sera donc rendue dif
ficile du fait que les signaux en pro
venance de deux ou plusieurs sour
ces de bruit peuvent parvenir simul
tanément au point de réception.
On peut encore noter, en ce qui
concerne les orages locaux, que les
éclairs qui entraînent l'apparition
d'un bruit imposant aux fréquences
très basses paraissent ne rayonner
que très peu d'énergie dans la
bande HF. Il y a également, dans un
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orage^ des successions de petites
décharges qui sont, soit isolées, soit
font partie d'une décharge plus
importante. Leur période, dans la
bande HF, va, en général, de 10 à
100 millisecondes ou plus.
Le tracé d'un circuit en propagation
ionosphérique (arc de grand cercle)
peut parfois faire apparaître un pas
sage à l'intérieur d'un foyer ora
geux pernKinent important, tel un de
ceux que nous avons indiqués plus
haut. Il deviendra alors indispensa
ble de connaître tous les modes de

propagation susceptibles d'être
empruntés par le bruit, ce qui risque
de s'avérer difficile sinon impossible,
afin de pouvoir déterminer l'ongle
d'élévation susceptible de fournir le
rapport signal/bruit optimum.
On pourra alors se trouver dans l'un
des deux cas suivants, qui nécessite
ront des solutions particulières :
— les azimuts du signal et du bruit
sont peu différents. La seule solution
dans ce cas, si l'on désire conserver
la fiabilité nominale du circuit, sera
d'augmenter la puissance apparente
rayonnée ;— les ùzimuts du signal et du bruit
sont différents. On pourra alors, si
des antennes directives sont utilisées
sur le circuit, prendre avantage de
leur directivité pour accroître la pro
tection contre ce type de bruit. Si les
deux azimuts (signal et bruit respec
tivement) sont différents, un dépoin
tage de l'antenne par rapport à la
source de bruit pourra éventuelle
ment suffire. Le niveau du signal sera
alors que très peu modifié du fait
qu'on se trouvera, dans sa direction,
près d'un maximum du diagramme
de rayonnement et que, par consé
quent, la pente en ce point est très
faible. Par contre, la source de bruit,
même si elle est étendue, se trouvera
un azimut correspondant à une
région du diagramme où la pente est
très forte. Elle verra son niveau dimi
nuer de façon importante pour une
faible variation de direction (quel
ques degrés).
Il est évident que l'emploi d'anten
nes directives entraînera une amélio
ration très nette dans la plupart des
cas, du rapport porteuse/bruit à
l'entrée du récepteur. Cependant, la
sensibilité du récepteur pourra éven
tuellement devenir le facteur déter
m i n a n t .
Dans le cas de circuits traversant des
régions à bruit ambiant élevé, telles

les zones tropicales ou équatorioles,
le facteur limitatif est le bruit externe.
On ne peut guère alors agir sur les
antennes elles-mêmes pour diminuer
les effets de ce brui t de manière
appréciable, toute modification des
performances de ces antennes ris
quant d'entraîner une diminution
parallèle du niveau de signal et donc
de ne provoquer aucune améliora
tion de la fiabilité du circuit.
Dans le cas de circuits traversant des
régions à faible bruit ambiant, tel
les les régions arctiques, le bruit
interne du récepteur peut alors deve
nir le facteur limitatif et toute aug
mentation du niveau du signal reçu,
soit en augmentant la puissance
apparente rayonnée (augmentation
de la puissance de sortie de l'émet
teur ou du gain de l'antenne ou des
deux simultanément) entraînera une
augmentation de la fiabilité.
Ajoutons, pour terminer ce parogro-
phe, que les critiques apportées au
Rapport 322 du CCIR ne doivent
pas être considérées comme destruc
tives. Elles n'ont été faites que pour
indiquer les limitations de ce rapport
qui, par ailleurs, constitue le seul
document sérieux sur lequel on
puisse actuellement se baser pour
évaluer le bruit atmosphérique.

Le bruit cosmique constitue, pour les
fréquences supérieures à 30 MHz,
l'élément le plus important, et son
influence peut même se faire sentir
jusqu'à 10 MHz. Les sources de bruit
cosmique, comme celles de bruit
atmosphérique, n'ont pas de distri
bution uniforme. Elles sont concen
trées en un certain nombre de points
de la sphère céleste, la source la plus
importante et la plus puissante étant
située vers le centre de la Galaxie
dans la région comprise entre les
constellations du Scorpion et du
Sagittaire.
Les premières mesures de bruit cos
mique ont été effectuées de 1932 à
1937 par K.-G. Jansky, puis de
1939 à 1948 par Grote Reber. Des
mesures ont également été faites par
J.-W. Herbstreit et H.-V. Cottony du
National Bureau of Standards amé
ricain entre 1946 et 1949. Ces mesu
res ont montré que l'intensité du bruit
cosmique a une variation régulière
journalière qui correspond ou lever
des corps célestes à l'est et à leur

coucher à l'ouest. Elles ont égale
ment indiqué que l'intensité maxi
male du bruit cosmique est atteinte à
toutes les fréquences vers 1 100 TU,
v e r s 1 9 0 0 T U . C e m a x i m u m c o r r e s

pond à l'heure à laquelle la constel
lation du Sagittaire se trouve à
l'ouest du méridien 75°W, la cons
tellation du Cygne se trouvant alors
à la même distance à l 'est de ce
mér id ien .
Le Soleil est également considéré
comme un puissant générateur de
bruit et le terme bru/fs cosmiques
englobe radioélectriquement aussi
bien les bruits d'origine galactique
que ceux d'origine solaire. Nous
avons vu que l'intensité du rayonne
ment solaire est associée à son degré
d'activité, que ce soit à court ou à
long terme. On a également trouvé
que l'énergie rayonnée lors de sur
sauts solaires de grande intensité,
mesurée à l'aide d'antennes directi
ves, est affectée d'une polarisation
circulaire corrélée avec la position
des taches solaires dans l'hémis
phère Nord ou Sud. Le rayonnement
du Soleil calme semble, par contre,
être affecté d'une polarisation
complètement aléatoire.
La puissance de bruit galactique pur
(bruit solaire exclu) est donnée par :
pg=-165-9,555 Log (f/3) dBW

dons laquelle :
Pg ; valeur médiane espérée de la
puissance de bruit galactique mesu
rée dans une bande passante de
1 H z .
f : fréquence en MHz.
Le terme Log désignant le logarithme
népérien.
La variation dans le temps de la
puissance de bruit galactique est de
+ 2 dB, l'incertitude de prévision de
la médiane étant estimée à 0,5 dB.
Les estimations basées sur les
moyennes mensuelles du niveau de
bruit cosmique faites par le Natio
nal Bureau of Standards américain
ont montré qu'à 25 MHz, ces mesu
res étaient entachées d'erreurs dues
à l'influence de l'absorption ionos
phérique alors qu'à 50 MHz aucune
trace de l'influence de l'absorption
n'était détectée. On a également
noté que les périodes au cours des
quelles le niveau de bruit passe par
un maximum suivant le mouvement
de la Terre autour du Soleil avec une
avance d'environ 4 minutes par jour.
La période de maximum se situe
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environ au 31 décembre à midi,
alors que la période de minimum
coïncide approximativement avec le
1 septembre à midi également. Les
mesures faites sur 25 MHz ont aussi
montré que, lorsque l'absorption
ionosphérique est à son plus fiaut
niveau au solstice d'hiver, c'est-à-
dire approximativement en novem
bre et décembre, les valeurs maxi
males journalières de l'intensité de
bruit cosmique étant, à cette époque,
les plus faibles qu'à toutes autres
époques de l'année. Les valeurs
minimales journalières du niveau de
bruits cosmiques ont été mesurées en
septembre et octobre, le minimum
journalier étant lui-mme observé vers
la fin de l'après-midi.

On a également remarqué, sans
pouvoir en donner une explication
satisfaisante, que les effets de l'ab
sorption ionosphérique atteignent
leur maximum non à midi mais dans
le courant de l'après-midi au cours
des périodes où le niveau de bruit
cosmique passe par un maximum et
dans le courant de la matinée au
cours des périodes de minimum.
On peut donc dire que, si l'ionos
phère était inexistante, les variations
du niveau de bruits cosmiques pour
raient être prévisibles avec une très
grande exactitude pour un lieu et
une antenne de réception donnés.
L'ionosphère, qui agit comme un
écran aux fréquences basses. Influe
donc, de par les variations de ses
caractéristiques d'absorption, sur le
niveau de ces bruits. Ces variations
dépendent des relations entre la fré
quence de mesure du bruit et la fré
quence critique de la couche P. Dans
la bande VHP, au-delà de 75 MHz,
fréquence la plus élevée susceptible
d'être réfléchie par la couche P en
période d'activité solaire maximum,
les effets de l'ionosphère deviennent
très limités, mais peuvent venir per
turber les circuits en propagation
par diffusion ionosphérique ou ceux
utilisant les satellites artificiels.
Les fréquences critiques les plus bas
ses étant celles mesurées dans les
régions arctiques^ qui sont égale
ment celles dans lesquelles le niveau
de bruit est minimum, on peut donc
s'attendre à ce que le bruit cosmi
que, dans ces régions, soit aux fré
quences les plus basses de la bande
HP (1 MHz) la principale source de
brui t externe.

Aux latitudes tempérées ou tropica
les où le niveau de bruit atmosphé
rique est plus important, les bruits
cosmiques deviennent négligeables
au-dessous de 15 MHz et leur pré
vision peut être faite avec précision
aux fréquences plus élevées. Il est à
noter que, dans ces régions, la fré
quence de transition entre l'influence
du bruit atmosphérique et celle du
bruit cosmique varie avec l'activité
solaire et la position géographique
du point de mesure.
H.-V. Cottony, du National Bureau
of Standards a rapporté en 1950
l'existence d'un type spécial de bruit
radioélectrique analogue au bruit
cosmique, qui serait lié aux pertur
bations ionosphériques. Les mesures
qui ont été effectuées sur 25 MHz,
50 MHz, 75 MHz et 110 MHz ont
permis d'observer, au cours de
périodes allant jusqu'à plusieurs
heures, des niveaux de bruits extrê
mement élevés en provenance du ciel
tout entier et qui ne s'avérèrent pas,
après contrôle, être d'origine
solaire. Des mesures faites en utili
sant un radiomètre solaire couplé à
une antenne parabolique dirigée
vers les différentes parties du ciel,
n ' o n t m o n t r é a u c u n e d i m i n u t i o n
appréciable du niveau de bruit qui
était six fois plus élevé que celui en
provenance du Soleil calme. La
source de ce bruit se trouverait,
d'après ce chercheur, dans la haute
atmosphère.
On peut conclure ce paragraphe en
disant que le bruit cosmique dons
une partie de la bande HP (10 à
30 MHz) ainsi que dans la bande
VHP (30 à 300 AÀHz), peut, lorsque
le facteur de bruit du récepteur est
faible et que l'antenne de réception
est bien adaptée, devenir le facteur
limitatif de la fiabilité sur un circuit
de communication, quel que soit le
mode de propagation utilisé. Pour
des circuits fonctionnant uniquement
en HP, l'utilisation d'antennes direc
tives entraîne une variat ion diurne
beaucoup plus importante de l'inten
sité du bruit cosmique. En cas de per
turbation d'origine solaire, il faudra
également s'attendre à une augmen
tation très importante du niveau de
ce bruit, augmentation qui pourra
provoquer une diminution telle du
rapport porteuse/bruit à l'entrée du
récepteur que toute communication
deviendra impossible.

.BRI^ INlW^IEr >
Le bruit industriel est, comme son
nom l'indique, celui créé par les
systèmes électriques en activité. Les
sources principales de bruit industriel
sont très variées et comprennent :
— les lignes de force électrique,
— les véhicules à moteur à explo- .
sion,
— les appareils de diathermie,
pour ne citer que les principales.
Ces sources peuvent avoir des varia
tions géographiques importantes, les
niveaux de bruits les plus élevés
étant mesurés à l'intérieur et sur le
pourtour des zones urbaines, dans
le voisinage des voies à grande cir
culation, etc.
L 'éva lua t i on du n i vau méd ian de
bruit industriel est basée sur l'éga
lité suivante, qui est tirée du Rapport
E S S A E R L - l l O - I T S - 8 :

Pi = No-l-b log (f/3) dBW
dans laquelle :
Pi : puissance en bruit pour une
bande passante de 1 Hz,
f : fréquence en MHz.
Le rapport ESSA indiqué ci-dessus
évalue le niveau de bruits industriels
pour trois types de zones :— zone urba/ne qui est celle des
grandes cités où la circulation est
intense et l'activité industrielle impo
s a n t e ;
— zone suburbaine qui est celle pro
che des grandes cités et des villes de
petite dimension où la circulation est
moins importante ;
— zone rurale qui est très éloignée
des zones habitées et pour laquelle
le bruit industriel est réduit ou mini
m u m .

La tablau 1 extrait du Rapport
E S S A E R L - l l O - I T S - 8 d o n n e l e s
valeurs de No et de b à porter dans
l'égalité pour des intervalles de fré
quence bien déterminés.
No représente le niveau médian de
bruits industriels.
Ds et Di représentent les déciles
supérieur et inférieur.
No donne le niveau pendant 50 %
du temps. L'addition de Ds ou Di à
la formule (A) fournit là puissance de
bruit industriel respectivement pen
dant 10 % et 90 % du temps.

Exemple :
Supposons que nous oyons à rece
voir la fréquence f= 15 MHz dans
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Z o n e B a n d e d e
d e Fréquences N o b D s = D i

B r u i t ( M H z ) ( d B w ) (dB)

OV/ - 1 3 6 , 5 - 2 7 , 1 4 ,2
U r b a i n e 1 0 < f < 2 0 - 1 5 0 , 2 - 1 , 0 5 , 8

V MO - 1 3 2 , 5 - 2 2 , 5 7 , 4

f < 1 0 - 1 4 8 . 5 - 2 9 , 4 5 . 8
S u b u r b a i n e 1 0 < f < 2 0 - 1 6 7 , 5 ^ 6 , 6 8 . 8

f > 2 0 - 1 4 2 , 2 - 2 4 , 0 1 1,8

f < 1 0 - 1 6 5 , 6 - 3 4 , 3 1 0 , 0
R u r a l e 1 0 < f < 2 0 - 1 9 6 , 5 2 4 , 9 7,1

f > 2 0 - 1 5 5 , 4 - 2 5 , 0 4 , 2

B a n d e d e
P r o v e n a n c e Fréquences N o b D s = D i

( M H z ) (dBw) (dB)

f < 1 0 N utilis. - 2 9 , 4 5 , 8
U t i l i s a t e u r 1 0 < f < 2 0 Nu. - 18,9 + 6 , 6 8 , 8

f > 2 0 Nu . + 6 ,4 - 2 4 , 0 1 1,8

u n e z o n e u r b a i n e . N o u s a v o n s
alors :
— la puissance de bruit industriel
valable 50 % du temps (puissance
médiane) :

Pim=-150,2-log (15/3)
= -149,5 dBW

— la puissance de bruit industriel
valable 90 % du temps (décile infé
rieur) :

Pi i=-150,2-log (15/3)-5,8
= -156,5 dBW

— la puissance de bruit industriel
valable 10 % du temps (décile supé
rieur) :

Pis=-150,2-log (15/3) -1-5,8
= -144,9 dBW

Le rapport ESSA indiqué ci-dessus
donne également les valeurs de puis
sance de bruit dans le cas d'utilisa
teurs particuliers. C'est ce qu'indique
l e Ta b l e a u 2 . C e b r u i t e s t c e l u i
apporté, en général, par le petit
appareillage ménager. En effet,
bien que la plupart des appareils
ménagers répondent, en France,
aux normes d'ant iparasitage
U.S.E., ces derniers ne sont pas tou
jours, en particulier pour les appa
reils quelque peu anciens, scrupuleu
sement respectés. De plus, les systè
mes d'antiparasitage peuvent subir
des détériorations dans le temps et
devenir ainsi complètement ineffica
ces. La puissance médiane de bruit
ne peut plus, dons ce cas, être éva
luée de la même façon que la puis
sance de bruit industriel, mais de
manière individuelle. Ceci serait par
ticulièrement le cas, où, pour une rai
son quelconque, on ne pourrait loca
liser l'appareillage fautif.

Les incertitudes de prévision de la
médiane et des déciles, pour les
tableaux 1 et 2, sont respectivement
de 3 dB et de 1,5 dB.

Le niveau total de bruit externe au
système de réception est la combi
naison des divers bruits que nous
venons d'analyser, atmosphérique,
cosmique et industriel. L'évaluation
de bruit total est basée sur deux cri
tè res :
— si le niveau de chacune de deux

quelconques de ces trois sources de
bruit est inférieur de 6 dB par rap
port à la source de niveau le plus
élevé, leur contribution n'intervient
p a s ;

T A B L E A U I
Valeur des paramètres des mo
dèles de bru i t indust r ie l .

T A B L E A U 2
Valeurs des paramètres des mo
dèles de bruit (uti l isateurs indi
viduels).

— si le niveau de chacune de ces
sources considérées séparément ou
de deux d'entre elles se trouve dons
une plage de 6 dB par rapport à la
source de niveau le plus élevé, leur
contribution au niveau de bruit total
est considérée comme significative.
Le tableau 3, également extrait du
rapport ESSA indiqué ci-dessus,
indique la quantité (décile) qui doit
être ajoutée à la puissance la plus
élevée.
N est la différence en dB entre la
puissance de bruit en provenance de
la source de niveau le plus élevé et
la puissance de bruit de niveau infé
r i e u r .

m . a i
" O >

o
Q J —
O ^ L U

D C O
O 3

C/D

9 >
I -

D e u x i è m e S o u r c e d e N i v e a u

le Plus Élevé

\ N < 0 . 1 0 , 1 < \ N < 3 , 0 3 . 0 < \ N < 6 . 0 \ N > 6 , 0
E — \ N > 6 , 0 3 , 0 1 . 8 1 , 0 0 , 0

^ 3 . 0 < \ N < 6 , 0 3 , 5 2 . 4 1 , 8S 0,1 < \ N 4 3.0 4.0 3,0
\ N < 0 , 1 4 , 8

TABLEAU 3
Con t r i bu t i on en dB des au t res so ruces de b ru i t à l a sou rce de b ru i t
de niveau le plus élevé.
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R E C E P T E U R S D E T R A F I C S C A N N E R S

1 5 0 k H z à 3 0 M H z
YAESU - FRG 8800 . Récep teu r
à c o u v e r t u r e g é n é r a l e d e
1 5 0 k H z à 3 0 M H z . T o u s
m o d e s . I n t e r f a c e d e t é l é c o m
mande par ordinateur. Conver
t isseur VHF 118 à 174 MHz en
option. Prix : 6 465,00 F

R 2 0 0 0 K E N W O O D
1 5 0 k H z - 3 0 M H z T o u s
m o d e s . P r i x : 6 1 0 0 , 0 0 F

I C - R 7 1 E I C O M
0.1 - 30 MHz . Tous modes.
N o m b r e u x fi l t r e s .

"Prix : 10 100,00 F

Y A E S U - F R G 9 6 0 D .
6 0 à 9 0 5 M H z .
R é c e p t e u r s c a n n e r
d e 6 0 M H z à 9 0 5 M H z .
To u s m o d e s . - 1 0 0 m é m o i r e s .
P r i x : 5 3 6 5 , 0 0 F

I C - R 7 0 0 0 E I C O M
2 5 M H z - 2 G H z .
9 9 m é m o i r e s A M - F M - B L U .
P r i x : 1 0 7 8 6 , 0 0 F

E M E T T E U R S - R E C E P T E U R S
Y A E S U - F T 7 5 7 G X .
Transceiver décamétrique cou
verture générale de 1 50 kHz à
30 MHz en réception, émission
b a n d e s a m a t e u r s . T o u s m o d e s .
1 0 0 W. A l i m e n t a t i o n 1 3 , 8 V d c .
D i m e n s i o n s
2 3 8 X 9 3 X 2 3 8 m m .

P r i x : 9 995 ,00 F

i i f " ? ICOM - IC 735 F. Transcei
ver décamétr ique couverture
générale de 100 kHz à 30 MHz,
é m i s s i o n b a n d e s a m a t e u r s à
partir de 1,8 MHz. Tous modes.
M é m o i r e s . S c a n n i n g . F i l t r e
notch. Compact.
P r i x : 1 0 7 5 3 , 0 0 F.

K E N W O O D T R 7 5 1 . T r a n s
c e i v e r V H F 1 4 4 - 1 4 6 M H z
2 5 W. To u s m o d e s .
P r i x : 5 970 ,00 F

I C O M I C - 2 9 0 0
1 4 4 - 1 4 6 M H z 2 5 W .
To u s m o d e s .
P r i x : 5 490 ,00 F

I C O M I C - 3 2 0 0 . Tr a n s c e i v e r
d o u b l e b a n d e 1 4 4 - 1 4 6 M H z
25 W. 12y430-440 MHz.
Pr i x ; 6 036 ,00 F

D E C O D E U R S R T T Y - C W - A M T O R F A C - S I M I L E
P O C O M - A F R 2 0 0 0 . N o u v e a u d é c o d e u r a u t o m a

t ique RTTY : Baudot et ASCII-TOR (ARQ/FEQ).
A f f i chage sur éc ran v idéo e t sor t ie RS 232C.
Prix : 6 985,00 F - AFR 8 000 Idem AFR 2000
+ C W e t A f f i c h e u r L C D 4 0 c a r a c t è r e s .
Prix ; 9 915,00 F

TELER6ADER - CWR 880. Décodeur CW, RTTY
{BAUDOT, ASCII, JIS), TOR (ARQ, FEC, AMTOR),
shift 170, 425 et 850 Hz. Affichage LCD de
2x16 carac tè res . Sor t ie v idéo e t UHF.
P r i x : 3 2 3 5 , 0 0 F

T E L E R E A D E R - C D 6 7 0 . D é c o d e u r R T T Y ; B a u
dot et ASCII - AMTOR : mode L {FEQ/ARQ) -
CW ; alphanumérique, symboles - Moniteur CW
incorporé. Vitesses CW : 4 à 40 mots/minute,
a u t o m a t i q u e - R T T Y : 4 5 , 5 - 3 0 0 b a u d s -
AMTOR : 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR, stan
dard européen) - Vidéo composite - Digitale RGB -
Parallèle Centronics. Affichage LCD 2 x 40 carac
tères. 2 pages de 680 caractères.
Prix : 3 445,00 F

TONO - 550. Décodeur pour récept ion en CW,
RTTY (Baudot & ASCII). Prix : 4 045,00 F

T E L E R E A D E R - F X R 5 5 0 . D é c o d e u r f a c - s i m i l é u n i
versel. Affichage sur écran vidéo. Sorties impri
mante et TTL. Vitesse 60/90/120/180/ 240 t/mn.
Al imentat ion 12 V. Pr ix ; 4 690,00 F

TONNA CRSPtr tMMEDlAT QREG ICOM
JAY BEAM KURT FRITZEL YAESU

K E N W O O DD A I W A - K E N P R O

RqcIIo
m j

W A T T M E T R E S M O N I T O R V I D E O

M o n o c h r o m e 9 "
C o u l e u r a m b r e
Idéal pour
d é c o d e u r R T T Y
Prix : 1 125,00 F

DAIWA - NS 660. Wattmètre/TOS-mètre à aiguil
l e s c r o i s é e s . 1 , 8 à 1 5 0 M H z . 1 5 / 1 5 0 / 1 5 0 0 W.
Prix : 1 190,00 F

P O R T A B L E S

MARQUE TYPE P w fi f B A N D E P R I X

Y A E S U F T 2 0 9 5(12 V) V H F 3385,00
YAESU F T 2 3 2.5 (7.2 V) V H F 2400,00
YAESU F T 7 3 2.5 (7.2 V) U H F 2550,00

KENWOOD T H 4 1 1 (7.2 V) U H F 2620,00
B E L C O M LS 20 1 (6V1 V H F 1795,00
BELCOM L S 2 1 0 5 (12 V) V H F 2970,00

• A O R TR720 5 (12 V) A I R 5565,00
ICOM I C - M 5 F 5 (12 V) M A R I N E 3 6 9 9 , 0 0

RA.OCEAN R01212 1 (8.2 V) M A R I N E 3218,00

T R A N S I S T O R S H f

M R F 2 3 7 . .
M R F 4 5 0 . .
M R F 4 5 4 . .
M R F 4 7 5 . .
M R F 4 7 7 . .
4 0 6 0 1
4 0 6 7 3
3 N 1 4 1

6 9 , 0 0 F
2 9 8 . 0 0 F
4 2 0 , 0 0 F
1 1 5 , 0 0 F
3 1 9 , 0 0 F

18,00 F
39,00 F
2 7 . 0 0 F

R e c e v e z l e s c h a î n e s T V
s u r v o t r e m o n i t e u r N e t B
o u c o u l e u r
T u n e r T V - V H F / U H F
P A L - S E C A M 1 6 c a n a u x

programmables. Se bran
c h e d i r e c t e m e n t s u r t o u s
m o n i t o r . 1 5 9 5 F
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«m (CNous prenons les contmandes téléphoniques - Service expédition
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RADIODIFFUSION
SONORE DIRECTE PAR

SATELLITES

La réception directe par satellite de là
radiodiffusion sonore par des récepteurs
portatifs permet d'assurer la couverture
totale d'un pays rapidement et sans
maintenance aucune. Un rapport du Co
m i t é C o n s u l t a t i f I n t e r n a t i o n a l d e s
Radiocommunications (CCIR), établi
en 1982 à l'issue d'études entreprises
sur cette question en 1977, a en effet
confirmé que cette solution est techni
quement réalisable. La technique de

radiodiffusion par satellite a fait ses
preuves et les éléments qu'il faut ajou
ter aux récepteurs portatifs, pour leur
permettre d'en bénéficier, n'en aug
mentent pas beaucoup le prix ni la com
plexité. Avec de grands satellites, com
me le "L-SAT/Olympus" de l'Agence
Spatiale Européenne (ESA), le coût de
la radiodiffusion sonore directe serait le
même qu'avec des réseaux au sol, et les
pays d'une région pourraient utiliser en
partage au moins 20 voies de radio
d i f f u s i o n .

UTILITE DE LA
RADIODIFFUSION

SONORE PAR SATELLITES

Ces dernières années, il est apparu que
l'expansion économique, dans tous les
pays, est directement fonction des inves
tissements qui y sont consentis dans le
s e c t e u r d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s . D è s

lors, certains ont estimé que la radio
diffusion sonore est aussi importante
que le service téléphonique. On a égale
ment fait valoir que les programmes

radiophoniques, contrairement aux pro
grammes de télévision, sont relative
ment faciles à produire pour les radio-
diffuseurs, et ce à relativement peu de
frais. Dans ces conditions, la possibi
lité de produire sur place des program
mes radiophoniques, passe du domaine
du rêve à celui de la réalité.
Ce n'est pas un hasard si nous avons
choisi l'Afrique pour l'élude de cas que
nous présentons ici, encore qu'il soit
difficile d'obtenir des données précises
sur la radiodi ffusion dans ce cont inent.
Une étude récente a en effet établi que
ceux des pays d'Afrique dont le PNB
par habitant est faible ou moyen, ne
disposent que de 5 à 6 récepteurs de
radiodiffusion pour 100 habitants,
contre 74 en Europe ou en Amérique du
Nord. Pourquoi une telle disparité?
Sans doute, pour une part, en raison de
l'insuffisance, dans bien des pays afri
cains, de la couverture radiophonique,
laquelle varie d'ailleurs considérable
ment d'un pays à l'autre.
Bien que les bandes d'ondes déca-
métriques et hectométriques soient
encore les principales fréquences uti
lisées en Afrique pour la radiodiffusion
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sonore, les problèmes d'instabilité de
propagation, de brouillages et de bruit
en limitent l'efficacité. C'est pourquoi,
il a été reconnu il y a quelques années
que, pour améliorer la qualité de la
radiodiffusion sonore en Afrique, la
modulation de fréquence en ondes mé
triques constitue le meilleur mode de
transmission de ce service. Des réseaux
d'émelieuis de faible puissance permet
ten t d ' assu re r un se rv i ce de rad iod i f
fusion sonore de très haute qualité et
exempt de brouillages, en particulier
dans les zones non desservies aupara
vant. De nombreux pays ont entrepris
d'installer sur leur territoire des émet
teurs de ce type, mais il est évident
qu'il faudra des années pour assurer une
couverture totale.
Ces réseaux de Terre présentent deux
graves inconvénients : non seulement,
ils exigent un grand nombre 4'instal-
lations mais, de plus, celles-ci sont
souvent inaccessibles. Chaque émetteur
doit être alimenté en programmes et la
disiribuiion par satellite constitue assu
rément une solution séduisante à cet
égard. Reste à résoudre le problème de
la maintenance d'un tel ràeau. Ainsi,
on a calculé qu'il faudrait un parc de 30
émetteurs de faible puissance pour la
desserte du Kenya, et cela ne suffirait
sans doute pas à assurer une couverture
complète. Pour beaucoup d'adminis
trations, la maintenance d'un tel réseau
constitue un problème majeur.
En revanche, l'emploi de satellites de
rad iod i f fus ion sonore émet tant d i rec te
ment vers des récepteurs portatifs, per
met d 'assurer une couverture nat ionale

complète et de réduire les opérations de
maintenance à la seule station terrienne

chargée d'introduire le programme dans
le satellite.

FAISABILITE TECHNIQUE

Les premiers travaux de l'ESA consa
crés à la radiodiffusion sonore directe à

partir d'un satellite, remontent à 1977.
D'emblée, il a été reconnu indispensa
ble que la réception incombe à un appa
reil portatif ou installé à bord d'un véhi
cule et il a bientôt été établi qu'une
bande de fréquences de l'ordre de 1 GHz
c o n s t i t u e r a i t l e m e i l l e u r c h o i x . E n

effet, les satellites de radiodiffusion
directe fonct ionnant dans la bande des
12 GHz ne peuvent émettre des

programmes radiophoniques qu'à
destination de récepteurs ̂ es munis
d'antennes d'un assez grand diamètre.
Les études de l'ESA ont montré que la
conception technique des satellites et
des récepteurs pose des problèmes qui
sont à présent bien connus et dont la
solution peut être chiffrée. On s'est
surtout soucié, à l'échelon national, de
la marge de l iaison nécessaire
pour obtenir une qualité satisfaisante.

Plus le récepteur s'éloigne vers le nord
de la latitude 40® N ou vers le sud de la
latitude 40® S, plus il faut augmenter la
puissance du satellite, et le satellite géo-
stationnaire paraît plus bas sur l'ho
rizon. Cette circonstance est particuliè
rement gênante dans les zones ur
baines ; ainsi, l'organisme français de
radiodiffusion (Télédiffusion de France
- TDF) a procédé à des essais de récep
tion dans les rues de Paris par l'inter
médiaire d'une bal ise au sommet de la
tour Eiffel. Il est évident, toutefois, que
ces difficultés ne se rencontrent pas en
Afrique et dans d'autres régions voi
sines de l'équateur où l'on peut accepter
une puissance plus faible du satellite.
L'union Européenne de Radiodiffusion
(LIER) et TDF ont fait de nouvelles
études portant sur la planification géné
rale du service et sur la largeur de bande
requise. Ces organismes ont procédé
comme pour l'établissement du Plan de
Radiodiffusion par Satellite à 12 GHz
de l a Con fé rence Admin i s t r a t i ve Mon
diale des Radiocommunications pour la
radiodiffusion par satellite (Genève,
1977) et calculé que 60 voies espacées
de 150 kHz, occupant ainsi une largeur
totale de bande de 9 MHz, permettraient
de fournir une voie par pays d'Europe et
d'Afrique.
Les résultats des travaux de l'ESA et de
TDF ont été communiqués au CCIR
par l'intermédiaire de lUER et ont
abouti à la publication, en 1982, du
Rapport 995 du CCIR. Ce rapport
conclut que le service de radiodiffusion
sonore par satellite est effectivement

tialement prévu. Ce bilan des liaisons
suppose l'emploi d'une antenne de
faible gain avec une ouverture de fais
ceau d'environ 1(X)®, ce qui suffit ample
ment pour la réception du signal. Avec
une telle antenne de réception, le satel
lite doit avoir une puissance radio-
électrique d'environ 100 W pour couvrir
une zone de quelque 1500 km de dia
mètre. A la fréquence de 1 GHz, cette
couverture peut être assurée avec une
antenne de sate l l i te d 'envi ron 10 m de

diamètre, caractéristique la plus origi
nale du satellite. Une antenne analogue
a toutefois déjà fait ses preuves en
orbi te sur le sate l l i te ATS-6 de la Na
tional Aeronautics and Space Adminis
tration (NASA) utilisé dans les années
70 à titre expérimental, pour la trans
mission de programmes de télévision à
destination de l'Inde et de l'Amérique du
Nord. L'emploi d'une antenne de satel
lite d'aussi grand diamètre pose naturel
lement des problèmes particuliers. Pour
les adapter aux dimensions des lan
ceurs, les antennes doivent être repliées
et on peut arriver à les installer dans
des conteneurs de la taille d'une grande
valise. Plusieurs sociétés y sont déjà
parvenues et on peut prévoir de nou
veaux progrès techniques dans ce do
m a i n e .

réalisable dans les zones rurales. A
noter que les résultats des études les
plus récentes confirment que la puis
sance peut être encore réduite de 5 dB
puisque le bruit artificiel semble être
sensiblement inférieur au niveau ini-

RECEPTEURS PORTATIFS
ET RECEPTEURS

DE VEHICULES
AUTOMOBILES

Le type de récepteur envisagé par l'ESA
pour ses travaux est quasiment iden
tique au récepteur portatif à transistors
fonctionnant sur ondes métriques/modu
lation de fréquence et produit en série
un peu partout dans le monde ; on y a
seulement ajouté une antenne et un con
vertisseur ondes décimétriques/ondes
métriques afm de rendre le signal émis
par la satellite compatible avec les ré
cepteurs existants. La construction en
série de récepteurs ayant ces caracté
ristiques n'aurait qu'une faible incidence
sur le prix par rapport aux récepteurs
actuels.
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Ainsi, il faudrait prévoir 2, 8 millions
de récepteurs pour que la pénétration
soit la même dans les régions rurales
que dans les zones urbaines du Kenya.
Il importe donc que les récepteurs de
radiodiffusion sonore par satellite ne
soient ni plus chers ni plus complexes
que les récepteurs ordinaires.
La conception de l'antenne du récepteur
revêt une grande importance, tant en ce
qui concerne le coût du récepteur que
l'économie de la transmission par satel
lite. Le bilan des liaisons repose sur
l'emploi d'une antenne simple de faible
gain, par exemple du type représenté à
la figure 1.

( ) f

7 c m
1

0 ) ( 0 : ♦

• 1 5 c m -

gain > 3 dBi (CP)
f = 1 GHz

F i gu re 1 : An tenne à c i r cu i t s
i m p r i m é s ( Ya g i ) p o u r r é c e p
teurs portatifs.

Cette antenne plate peut se présenter
sous la forme d'un circuit imprimé,
encastré à la partie supérieure du boîtier
du récepteur portatif. Une antenne d'un

autre type de rendement comparable
(voir figure 2) est un peu plus grande,
mais elle peut être installée facilement
sur le toit d'une voiture ou de la cabine
d 'un camion . 11 fau t en c i te r un t ro i
sième type : si le système n'est pas des
tiné à la réception dans des véhicules,
et pour autant qu'il soit démontré que
cela influera peu sur le coût du récep
teur, on peut envisager pour les récep
teurs portatifs l'emploi de l'antenne
hélicoïdale représentée à la figure 3 ; on
pourrait ainsi augmenter sensiblement
le gain et par là réduire à la fois la puis
sance du satellite et le coût du système.
Par ailleurs, une telle antenne offrirait
une meilleure qualité de réception (d'au
moins 5 dB) et pourrait représenter un
élément d'incitation à l'achat du récep
t e u r .

EVOLUTION
INTERNATIONALE

DEPUIS LA CAMR-79

Lors de ses discussions relatives au ser
vice de radiodiffusion sonore par satel
lite, la CAMR-79 a reconnu que la
bande de fréquences 0,5-2 GHz, contrai
rement aux bandes attribuées au service
de radiodiffusion par satellite (SRS),

permet d'assurer la réception par des
appareils portatifs. Un complément
d'étude a été jugé nécessaire pour pou
voir choisir une attribution de firéquen-
ces appropriées aux systèmes opération
nels. Le problème particulier que pose
l'utilisation en partage avec les services
de Terre a été souligné.
Plusieurs administrations, notamment
des pays du tiers-monde, ont proposé
lors de la CAMR-70, l'emploi de la
bande de fréquences 1429 à 1525 MHz,
mais il a été fait observer que le service
de radioastronomie dispose d'une attri
but ion dans la bande infér ieure avois i -
nante. La conférence a donc préconisé
la poursuite d'expériences en matière de
radodiffusion sonore par satellite, une
largeur de bande de quelques centaines
de kilohertz dans la partie supérieure de
la bande 1429-1525 MHz lui paraissant
appropriée. Le CCIR étudiera plus
avant les caractéristiques techniques du
système et les critères du partage avec
les services de Terre.

- d o u b l e t

- f e n t e gain g 3 dBi
f = 1 GHz

\

2 . 5

Figure 2 : Antenne doublet à fente pour récep
t i o n s u r a u t o m o b i l e

F i gu re 3 : Récep teu r po r t a t i f
a v e c a n t e n n e h é l i c o ï d a l e
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ASPECTS ECONOMIQUES
TRANSMISSION DE TERRE

Nous supposons qu'il s'agit ici de
réseaux d'émetteurs de faible puissance
à ondes métriques/modulation de fré
quence ; en effet, cette technique de
transmiss ion de Ter re es t ac tue l lement
recommandée et elle permet d'obtenir la
même qualité de service que la radio
diffusion directe par satellite, pour au
tant que les émetteurs soient en nombre
suffisant. Ici encore, on a choisi l'exem
ple du Kenya. Il a été calculé qu'il fau
d r a i t 3 0 é m e t t e u r s à o n d e s m é

triques/modulation de fréquence pour
couvrir la totalité du pays. Théorique
ment, des émetteurs de puissance de 50
W, avec des mâts d'antenne d'une hau
teur de 50 m, couvriraient chacun une
z o n e d ' e n v i r o n 1 0 0 k m d e d i a m è t r e .
Dans la pratique, toutefois, tous les
émetteurs n'auront sans doute pas une
puissance et une zone de couverture
identiques. Au Royaume-Uni, la puis
sance des émetteurs de radiodiffusion à
ondes métriques varie de 10 W à 100
kW (dans un petit nombre de cas). Et
quand on sait que dans ce pays, il faut
une centaine d'émetteurs pour assurer
une couverture presque complète du
territoire, il semble difficile d'assurer

une couverture totale du Kenya, dont la
superficie est du même ordre, avec 30
émet teurs seu lement
Si le coût d'un émetteur est réparti sur
10 ans, il résulte d'un simple calcul
arithmétique qu'un réseau de 30 émet
teurs au Kenya reviendrait à 1 million
de dollars par an, non compris le coût
d'alimentation des émetteurs et, bien
sûr, les programmes. Comme le budget
de radiodiffusion de la plupart des pays
représente, semble-t-il, entre 0,1 et
0,5 % de leur produit national brut, on
peut déterminer le nombre de pays sus
ceptibles de consacrer 1 million de dol
lars par an à un tel système de trans
m i s s i o n .

ASPECTS ECONOMIQUES
TRANSMISSION PAR

SATELLITE

Pour pouvoir concurrencer, du point de
vue du coût, un tel système de Terre,
un système à satellite utilisera de
grands satellites. Nous avons dit plus
haut qu'il fallait une antenne d'environ
10 m de diamètre et une puissance radio-
électrique d'environ IC^ W pour des
serv i r une zone c i rcu la i re de 1500 km
de diamètre. On peut calculer approxi
mativement la puissance requise en
fonction de la charge utile, en suppo
sant un rendement de 40 % des amplifi

cateurs à tube à ondes progressives. On
peut donc aisément calculer la masse to
tale de la charge utile comme le montre
l'exemple du tableau 4.

Ta b l e a u 4

Exemple de répartition
de la masse de la charge utile

(kg)
antenne de 10 m de diamètre
15 amplificateurs à tube à ondes
progressives de 100 W (bire-
d o n d a n t s ) 2 0 0
a u t r e s é l é m e n t s 5 0

3 5 0

Dans cet exemple, pour une charge
utile de 350 kg et 15 voies actives, la
puissance en courant continu requise
sera d'environ 3, 75 kW.
Il est bien évident qu'une masse de 350
kg exigeant une puissance de 3, 75 kW
n'est pas réalisable avec les satellites
actuellement construits, ni d'ail leurs
avec les futurs modèles prévus de la
classe "demi-Ariane". Bien queces satel
lites puissent fournir quelques voies,
ils ne pourront concurrencer les sys
tèmes de Terre du point de vue prix de
revient. En revanche, un système com
posé de deux satellites de classe Ariane,
ayec une masse de 2500 kg ou plus sur

Figure 5 : Exemple de configuration
d ' u n s a t e l l i t e d e r a d i o d i f f u s i o n d i r e c t e
(une seule zone de couverture, plusieurs
voies).

Figure 6 : Exemple de configuration
d ' u n s a t e l l i t e d e r a d i o d i f f u s i o n d i r e c t e
(plusieurs zones de couverture, une seu-
le voie).
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orbite de transfert, permettrait de dis
poser de 30 voies. Ces grands satellites
pourraient même offrir jusqu'à 20 voies
actives chacun. Des études récentes au
Canada ont confirmé la possibilité de
mettre en place un tel système assurant
sur les voies une puissance de plus de
100 W.
II est toutefois diff icle d'estimer le coût
de ce système, car peu de satellites de
cette tai l le ont été construits et lancés.

Chaque satellite reviendra à moins de
100 m i l l i ons de do l l a r s e t son l ance
ment à quelques 60 millions. Dans ces
conditions, le coût annuel par voie est
ce r ta inemen t i n fé r i eu r à 2 m i l l i ons de

dollars, et il pourra être encore réduit
grâce à l'optimisation du système.
Dans le système sus-mentionné, on
suppose que la totalité de la charge
utile sert à assurer des services de radio
diffusion sonore. Une autre, solution
c o n s i s t e à c o n s t r u i r e d e s s a t e l l i t e s à
usages multiples, de taille similaire,
contenant plusieurs charges utiles assu
rant différents services ; à cet égard, les
satellites Arabsat, Insat, L SAT/
Olympus de l'ESA fournissent des
exemples de satellites polyvalents. Ces
satellites pourraient être exploités en
partage avec le service de radiodiffusion
sonore et par le service mobile terres
tre, lequel utilisera sans doute la même
bande de fréquences, ces deux services
pouvant utiliser en partage la grande
antenne du satellite. Déjà programmée
en Amérique du Nord, la mise en place
de satellites pour le service mobile ter
restre pourrait s'étendre à d'autres par
ties du monde à peu près en même
temps que l'introduction de la radio
diffusion sonore par satellite. On trou
vera, aux figures 5 et 6, deux configu
rations possibles de satellite ; la carte
de la figure 7 donne une idée du type de
couverture qui pourrait cu"e fournie en
Afrique pour ce service.
Ces satellites peuvent ainsi non seule
ment concurrencer les émetteurs au sol
en matière de coût, mais aussi assurer
d'emblée une couverture complète,
cont ra i rement aux réseaux au so l dont
la const ruc t ion e t la main tenance sont
lentes et difficiles, tout en garantissant
une excellente qualité de réception.

PROBLEMES A RESOUDRE

Des problèmes restent encore à résoudre
pour atteindre cet objectif. La desserte

de toute la population exige l'utili
sation d'un nombre approprié de récep
teurs. La solution pourrait consister à
les fabriquer sur place en grande série,
ce qui permettrait d'en assurer la diffu
sion sans majoration de prix pour
l'acheteur. Cela laisse une certaine lati
tude pour la conception d'un récepteur
portatif d'après les techniques modernes
disponibles et peut-être aussi pour le
recours à un financement extérieur,
pour la mise sur pied de cette entre
prise.
Mais la commercialisation et l'emploi
généralisés de ces récepteurs portatifs
ne seront possibles qu'une fois que les
satellites sont sur orbite et diffusent des

programmes. Si la production des pro
grammes est déjà bien avancée, il reste
à résoudre un grave problème institu
tionnel de financement pour la mise en

oeuvre des satellites et le partage de
leur capacité entre les différents pays,
s'ils sont uniquement destinés aux ser
vices de radiodiffusion sonore. On rap-
pelera à cet égard qu'un système à deux
satellites permet la diffusion de 20 à 30
programmes, voire davantage. C'est là
un grand défi de collaboration inter
nationale que devront relever de nom
breux pays, mais c'est aussi une occa
sion sans précédent offerte aux respon
s a b l e s d u f i n a n c e m e n t d e s a c t i v i t é s
conuibuant au développement écono
mique.

Extrait d'un article de J. Chaplin,
H. H Fromm et G. Rosctli publié dans le
journal des Télécommunications de l'UIT.

Figure 7 : Exemple de zones de couverture multi
p l e s p a r f a i s c e a u x p o n c t u e l s d e à p a r t i r d ' u n
seul satellite (1,5 GHz).
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P O U R S ' I N F O R M E R
••fï» It .i*

Un service vente par correspondance à votre disposition.
(Consultez la liste des produits sur Minitel 36.15 - MHZ).

C P C - A M S T R A O

I—I LE LANGAGE MACHINE
DE L'AMSTRAD CPC

Plus Idn que le BASIC. Des bases de la pfogramma-
tion an assemdeut i futiisation des routines systè
me, rKxnbreux eiemples. Contient uî  programme
assemUeur, monteur et dèsassemUeur.
Rè<.ML123-Pr l i : l 29F

O MONTAGES, EXTENSIONS
E T P E R P H E R O U E S
AMSTRAD CPC

Tout ce que peut réaliser un amateur d'électronique
avec un ÎPC. Interlaces, programmateur cTEPROM...
Un tès beau livre de 450 pages.
Réf . ML 131-Pr ix : 196 F

I—I LE UVRE DU LECTEUR DE
D I S O U E H E A M S T R A D C P C

La programmabcn et la gestion des donrrées avec le
6126, lisOD-1 ou le 664 I Ubis ai débutant comme au
programmeur en langage macNne. Contient un isting
du DOS commenté, un utilitaire qui ajoute les fichiers
RELATIFS à l'AMDOS avec de ncuvdlea comman
des BASIC, un MONITEUR disque et beaucoup d'au-
tes programmes et astuces...
R é < . M L t 2 7 - P r l i : t 4 8 F

(!□ LA BIBLE OU CPC 664/6129
Tout comalSe sut les CPC 6126 et 664. Analyse du
système tfexpJdtafion, du processeur, le GATE AR
RAY, le conkileur vidéo, le 8255, le chip sonore, lesin-
lerlaces. Réf. ML 146
Prix : 196 F

O MIEUX PROGRAMMER EN ASSEMBLEUR
TTxxnas Lachand-Roberl

Méhodes de programmatcn en assembleu Z80, ac
compagnées de nombreux exemples de programmes
(fap̂ caticn fcncticnnant sur les Amsbad CPC 464,
664 et6128. Réf. 0193
Prix; 148 F

O TECHNQUES DE PROGRAMMATION
DES JEUX EN ASSEMBLEUR
Geo^s Fagol-Bansfy

Cet cuvrage conbenl des programmes de jeux écrits
poci les ordinateurs Amstrad CPC 464, 664 et 6128.
Chaque programme est accompagné ifurte analyse pé-
dago^que de la stn/cture des phases essenbeles et
de tadeeux résumant la fcncficn et les valeus des
prindpafes variables. Réf. 206
Prix; 99 F

CD GRAPHISME EN ASSEMBLEUR
SUR AMSTRAD CPC
F. K d m l

Rcgrammet des opplicafarts graphiques en assem-Ueut sur Amstrad (464, 664, 61̂ ). De nombreuses
rcufnes. Prix : 145 F

d] AMSTRAD EN MUSIQUE
Q LEUAHIEU

Pour les amateurs déjà Iniliés au langage BASIC,
badudion cTceuvres musicafes sur Amstrad (464,
664, 6129). Parlanl de la génération de sons, en pas
sant par le synthéf seur musicaf programmable.
Prix ; 165 F.

□ RSX ET ROiniNES
ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD
D. R0Y9IJ.-J. WEYER

De très nombreux programmes de graphismes et de
mahémaiques petmeDcnl aux possesseurs d'Ams
trad (464, 664, 6128} d'améliorer leurs connaissances
en assembleut Z60. Prix ; 200 F

d MIEUX PROGRAMMER SUR AMSTRAD
K M e l A R C H A M B A U LT

Compliment pratique du manuel (forigine. L'art de cotv
cevoit et de créer un programme d'une manière efica-
ce. Multiples astuces. Explique dairemeni certains
points obscurs du manuel d'algine. Prix ; 65 F

d PROGRAMMES ITTIUTAIRES
POUR AMSTRAD
McM ARCRUABAULT

Nombreuses rcufnes : ufiflaires de programmation,
uflilares graprhiques, la gestion de fichiers, ubtitaires
imprimantes. Prix ; 65 F.

□ APPRENEZ
L'ELECTRONQUE SUR AMSTRAD
P. BEAUFILSi B. DESPERRIER

Programmes permettant de Msualiser les phénomènes
complexes de i'èlectorique. Prix ; 95 F

d COMMUNIQUEZ AVEC AMSTRAD
D.BONOUOSEDUTERTRE

Pour tous les passiomés d'endos coudes, codage, dé-
cxxfage, rècepiiotVémissicn, hletfaces. Prix ; 90 F
d UNIVERS DU PCW

P a M L E O N
Enviromement matériel, commande de CP/M 3.0, le
BDOS, le BIOS, fichiers binaires, èdileur de disquet
tes, désassemUeu Z80, graphismes, caractère à la
ioupe. Prix : 119 F

Nouveau I
d COMPILATION CPC ti" 1-2-S4
Prix; 70 F

P C o m p a t i b l e s

d MS-DOS PAS A PAS
(venicn 2 et 4)
A. PINAU

Açftenàie les commandes du système d'eipldtafcn
MS-(X)S en les pratiquant, tel est le but de cet
ouvrage. Réf. 382 - Prix ; 135 F

d PC, MODEMS ET SERVEUFtS
A. UARIATTE

Apprend aux utilsateurs averts tflBM-PC/XT/AT à
se servit tfun modem, à utiiser ou ctéer un logiciel de
communication, à tout savoir sur les réseaux téléma
tiques. Prix : 210 F

d INTRODUCTION A dBASE II
Al», SIMPSON

Permet au lecteur même débutant d'apprendre la pro-
giammalion sans difficulté, en réailsani les exem̂ es
proposés. Réf. 0131 - Prix : 210 F

d BIEN DEBUTER SUR PC
Vous apprendre: but ifabord à connallre votre nou
veau matériel (écran, davier, unité eenbale...), puis à

uiiiser te LUS et toutes ses commandes. Une Initia-
ficn ccnpléle au BASIC. Réf. Ml 163- Prix : 149 F

d GEM SUR AfilSTRAO PC
K . L M G

Constilue une découverte complète et progressive de
GEM : GEM Pahl GEM Write, GEM Graph, GEM
WordcharL Prix ; tffi F

d IE LIVRE DE FRAMEWORK
R. COHEN

Le talbeur, le gesfcnnaire de fichiers, le gértéraleur de
graphiques, Taccés DOS, le logidel de ccmmunicaf en
et FREO : le langage évdué. Intfique aussi la manière
de reéer te PC au mcrtde eilérieur. Prix : ISO F

d 8C88 ASSEMBLEUR IBM PC
ET COMPATIBLES
H . U L E N

Regroupe trcis fvres an un seul :
Un cours (Tinifatian. un manuel de rufisateur. urt gui
de prafque. Réf. ; 121 - (Vix ; 250 F

0 6066 et eee PERIPHERIQUES
H. ULEN

Ce ivre est consacré aux microprocesseurs 6068 et
8086 el à leur prindpaux drcuils périphériques tfac-
ccmpagnemenL Ids quis scnl employés dans les
micro-crdlnaleuts PC rflBM et ccmpaSdes.
Réf. 68 - Prix 150 F

1 I PRATIQUE DES IBM (II)
ENCYCLOPEDIE BASIC
R U i E N

Encydopédie BASIC à double accès tatant la pro-
grammafcn avancée, les fitters, le graphique et la
couleur, atna que la musique et les scxts. Indispensable
pour éviter les recherches teslidieuses et les perles
de temps. Réf. 165- Prix : 220 F

d OU BASIC AU TURBO PASCAL
Comment développer sous Turbo des routines ccrres-
poodani à des programmes BASIC.
Réf. MLI66-Prix;19eF

CLEFS POUR PC ET COMPATIBLES
d D . M A R m . O . H ^ Z E T S P J A D O U L
indispensabfe au programmeur pour accéder rapide
ment à toutes les intormafons.
Réf. P37-Piix;195F

ECRIRE EN dBASE lell
d C . M C H E l
Apprendre à développer en dBASE des appficafons
structurées avec des menus, des saisies de damées,
des baitemens, des rappab.
Réf. P43-Prix: iaSF

DICTIONNAIHE OU BASIC IBM
d D.-AUEN
Ces! la référence de base du langage BASIC Uao-
soft (PC et oompafttes).
Rèl .PeO-fh ix :195F

DIVERS

Nouveau I
d PRATIQUE DES IMPRIMANTES

M<tiNARCNAMBAULT
Apprervdra aux amateurs comme aux professicnnels

à résoudre les mile el un problèmes qu1ls rte marx|ue-
renl pas de rencontrer lors de la mise en service de
leur imprimante.
Prix: 95 F

□ LES SECRETS DU MINITEL
C. TAVERNIFR

Prindpaux chapitres :
Les différents services proposés sur Ttfélol :
- Informatique domestique et Minitel, téléphonie el
transmission ^nformatisns, dillérenis pnncipes de
Xansformalion de donvées, cormiettt devenir serveur.
R é f . 4 8 7 - P r i x : 11 5 F

d SYSTEMES D'EXPLOITATION
ET LOGICIEL DE BASE
P. JOUVELOTt LE CONTE DES FLORIS

Moniteurs et systèmes (Texploilatian mono-tâche :
CP/M, MS-OOS : systèmes d'exploitation mulli-tâ-
ches : les couches d'un système cTexpfoitation ; Unix :

prèsenbfon et analyse ; les ulilitares ; gesfion de fi
chiers, assembleurs, éditeurs de ierss.
Ré f . 482 -P r i x ; 95 F

d CONSTRUISEZ VOS AUMEMTATIONS
J.-C. ROUSSEZ

Schémas échelle I : bansivmateur, redressement
fibage, diss^tion de chaleur, alimentalions ncn
régulées, mulfplicateurs de tension, almenlafons
régulées, afimenlafons à découpage.
R é f . 4 6 3 - P r i i : 7 0 F

L A N G A G E S

d MfTlATION BASIC (niveau 1}
H. ULEN

Le BASIC ?... f4ais c'est lès simple I Ce ivre vous
en convaincra comme il a déjà convaincu les dizaines
de milters de lecteurs qui en ont fait le 'bestseller' de
iamkxo-iniomalique. Rk 52- Prix ; 125 F

d INITIATION BASIC (niveau 2)
Prcgrammafcn eiructurée
F. CROCHETA D. VILAJN

Cette reprèsentafon originale, véritable synopfque
de Tappicafon, accessible è tous, même aux dékj-
tanls. vous permet de réaliser des programmes par
faitement structurés, ttoe grande parte est consa-
aée à la gesfon des fichiers BASIC à accès séquen-
fel (fract ou séquenfel indexé. Rèl. 156-Prix ; 160 F

d INITIATION AUX HCHIERS BASIC
J. BENARD

Avec ce ivre, vous découvrirez ptogressivemeni le
'mécanisme' de la ccnsftution d'un Ichier en BASIC
MicrosotL puis de sen explcitakcn.
RéI, 189-Prix: 115 F

d mRODUCHON AU TURBO PASCAL
Douglas STMSON

Cet ouvrage permelba i lUIisaleut deipfciter la
puissance excep»qme4e de ce langage.
R é f . O l â O - P r i x ; I 9 S F

CD PROGRAMMER EN PASCAL
D.-J. DAVID S J.-L DESCHAMPS

Vous bouvetez Id toutes les notons nécessaires à la
programmafen en Pascal. Sont égafcmeni étudiés le
Pascd UCSO et le Turbo PascN.
P r i x ; 1 ISF

N O M ; ^ P r é n i p m : T o t a l c o m m a n i d e : F
(tcnœ en ma/uscuha)

A f d r e s s e : P o r t 1 0 % : . F

— T o t a l d e m o n r è g l e m e n t : — F

C o d e p o s t a l : D a t e :

V i l l e : — S i g n a t u r e :

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de : BRETAGNE EDIT PRESSE. Retournez le(s) bulletin(s) ou une photocopie à :
BRETAGNE EDIT PRESSE - La Haie de Pan-35170 BRUZ.



NOUVELLES DE L'ESPACE
M i c h e l A L A S

EXPEDITION POLAIRE

En février 1988 une expédition scientifi
que russo-canadienne ralliera le pôle
nord a ski et utilisera largement les pos
sibilités de communication par satelli
te. UA 3 CR explorateur polaire bien
connu et radioamateur actif fera partie
de l'expédition l'hiver prochain.
L'expédition devrait utiliser des transcei
vers portables spécialement mis au
point pour le trafic par satellite et dont
les performances ont été décrites récem
ment dans le revue soviét ique
S O V E T S K A Y A R O S S I Y A . O n n e
sait pas encore le mode de fonctionne
ment qui sera utilisé (packet radio ou té
légraphie) pour transmettre les données.
Il est possible que les signaux soient
véhiculés par RS 10.
UA 3 CR devant participer à l'assem-
bléegénéralederAMSATGrandeBreia-
gne en ju i l let à l 'universi té de
SURREY, de plus amples renseigne
ments seront prochainement disponi
bles.

LA MESSAGERIE DE FO-12.

Le programme permettant de gérer la
partie communication de ce satellite lan
cé par l'AMSAT Japon sera très pro
chainement opérationnel. Il permet en
mode JD un fonctionnement à la deman
de. Dans ce mode FO-12 est normale
ment en position d'écoute et commence
à transmettre lorsqu'il reçoit une séquen
ce déchiffrable de signaux à la norme
A X 2 5 c o n t e n a n t l e m o t c l é U I . C e
mot peut lui arriver par n'importe le
quel de ces 4 canaux d'écoute (145.85
145.87-145.89- 145.91 MHz). I l
continue d'opérer tant qu'il reçoit des
signaux AX 25 et ce pendant 3 mi
nutes. Il repasse automatiquement en
mode écoute s'il n'entend plus de si
gnaux pendant 3 minutes d'affilées.
Ce mode de fonctionnement à la deman
de n'est effectif que lorsque le satellite
est en fonctionnement, c'est-à-dire, 2
heures toutes les 2 heures. Pour connaî
tre le mode de fonctionnement, il suffit

d'écouter la voie descendante : si le mo
de est actif on entend toutes les minu
tes une série de signaux PSK pendant 5
secondes alors qu'on n'entend rien dans
le cas contraire.
Ce mode de fonctionnement (mode JD)
va être à la base du service de message
rie. La durée future exacte de ce mode
sera fixée plus tard en analysant le bi
lan énergétique du satellite. Selon les
experts japonais on pourra compter sur
un service de 4 jours par semaine dans
le cas où il n'y aurait pas de fonctionne
m e n t d u m o d e J A . To u t e f o i s c e s v a
leurs dépendront de façon très sensible
de la densité du trafic et ne sont que des
ordres de grandeur.
Le programme serveur proprement dit
n'aura pas, au début du moins, toutes
les fonctions disponibles sur les ser
veurs fonctionnant via les lignes télé
phoniques. Au début les commandes
disponibles seront les suivantes :

F ; listage des 10 derniers messages re
ç u s
F* : listage des en-têtes de messages
R (n) : lire le message (n)
W : envoyer un message. Il sera deman
dé le receveur et le sujet. Pour terminer
envoyer 2 retours chariot.
K (n) : détruire le message (n). Un mes
sage en cours de lecture par une autre
station ne peut être détruit et évidem
ment seul l'émetteur du message peut
le détruire.
H : aide.
L'indicatif de FO-12 est 8J1JAS. Le
nombre de message est limité à 50. Au
delà les suivants "écrasent" les premiers
entrés. La mémoire réservée au stocka
ge des messages est de 192 K octets. Il
n'y a pas de commande spéciale pour se
déconnecter. En outre, aucune message
rie personnelle n'est possible pour le
moment : tous les messages émis sont
publics. Bien évidemment, plus il y au
ra de gens branchés et plus le délai de ré
ponse sera allongé.
La longueur des paquets de données
(PACKLEN) est de 199 .FO-12 trans
met avec un PACLEN de 128.

Toutes ces informations sont suscepti
bles d'évoluer en fonction des essais en
c o u r s .

OSCAR 10 TOUJOURS
ENTRE VIE ET TREPAS

Les dernières mesures effectuées sur OS
CAR 10 sont toujours préoccupantes.
Bien qu'il soit depuis début mai correc
tement illuminé par le Soleil on assiste
à une décroissance rapide des tensions
du bus de commande dès que le satellite
entre dans la zone d'éclipsé. Ceci sem
blerait indiquer que le régulateur de char
ge de la batterie est ajusté de façon in
correcte. Malheureusement le réglage
est fait par voie de programme et ne
peut être changé facilement compte te
nu de l'état de l'unité centrale défaillan
t e .

L'attitude précise du satellite par rap
port à sa trajectoire n'est pas parfaite
ment connue. Il est toutefois possible
de l a conna î t re en su i van t l ' évo lu t i on
des signaux transmis par la balise. Il
suffit de suivre la balise pendant un pas
sage et de noter quand la modulation
semble disparaître ce qui se produit
entre MA 20 et MA 90. Il est conseillé
de répéter cette opération sur une semai
ne au moins et de transmettre ces infor
mations en indiquant les heures corres
pondantes (en UTC) et vos coordonnées
géographiques a :

James MILLER G3 RUH
3 Benny's way. Coton
C A M B R I D G E - C B 3 7 P S
G R A N D E B R E T A G N E .

G 3 RUH se chargera de collecter ces in
formations et d'effectuer les calculs.
Dans tous les cas si l'on observe une
modulation de fréquence parasite sur les
signaux reçus il faut impérativement
cesser toute transmission. Toutes les
émissions par porteuse continue
(SSTV, RTTY, FAX) sont interdites
car trop gourmandes en énergie pour la
batterie d'OSCAR 10. Ce n'est qu'au
prix de ces contraintes que la durée de
vie du satellite pourra être étendue.

E P H E M E R I D E S

Notre collaboraieur et ami Patrick LEBAIL, F3HK, victime d'une panne d'ordinateur, prie les lecteurs de bien vouloir l'excu
ser de l'absence d'éphémérides dans ce numéro de MEGAHERTZ.
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012349478901234367390123 <— GHT

A O U T A O U T A O U T A O U T

2 9 . 0 M H Z

2 7 . 0 H H Z

2 4 . 0 M H Z

2 1 , 0 H H Z

18,0 HHZ
1 4 . 0 H H Z

l O . G M H Z

7 . 0 W Z

3 . 3 H H Z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 1 2 3 4 3 6 7 8 9 0 1 2 3 4 3 6 7 8 9 0 1 2 3 ( — G H T

2 9 . 0 M H Z

2 7 . 0 M H Z

2 4 . 0 H H Z

21.0 HHZ
18,0 MHZ
14.0 MHZ
1 0 . 0 H H Z

7 . 0 M H Z

3 . 3 H H Z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
012345678901234567890123 <— GHT

2 9 . 0 H H Z

2 7 , 0 M H Z

24.0 HHZ
2 1 , 0 M H Z

1 8 . 0 H H Z

1 4 . 0 M H Z

1 0 . 0 M H Z

7 . 0 H H Z

3 . S H H Z

OOOOOOOOOOII I I I I11I12222
0 1 2 3 4 3 6 7 8 9 0 I 2 3 4 S 6 7 S 9 0 I 2 3 ( — G H T

2 9 , 0 M H Z

2 7 . 0 M H Z

24.0 MHZ
21.0 HHZ
18.0 HHZ
14.0 MHZ
10.0 MHZ

7 . 0 M H Z

3 . 9 M H Z

OOOOOOODOOIII I11II I12722
0 1 2 3 4 6 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 < — O f l

A O U T A O U T AOUT A O U T

2 9 . 0 H H Z

27.0 HHZ
2 4 . 0 M H Z

2 1 . 0 H H 2

1 8 . 0 H H 2

1 4 . 0 H H 2

10.0 MHZ
7 . 0 M H Z

3 . 3 H H Z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 1 2 3 4 3 6 7 8 9 0 1 2 3 4 9 6 7 8 9 0 1 2 3 < — G K T

2 9 . 0 m z

2 7 . 0 M H 2

2 4 . 0 m z

2 1 . 0 W 2

1 8 . 0 M H Z

1 4 . 0 l « Z

1 0 . 0 M H Z

7 . 0 m z

3 . 3 M H Z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 S 6 7 B 9 0 I 2 3 < — ( } T T

2 9 . 0 m z

2 7 . 0 M H Z

2 4 . 0 M H Z

2 1 . 0 M H Z

1 8 . 0 M H Z

1 4 . 0 M H Z

1 0 . 0 M H Z

7 . 0 M H Z
3 . 3 M H Z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

012343678901234967890123 <— GHT

2 9 . 0 H H Z
2 7 . 0 H H Z

24.0 MHZ
2 1 . 0 M H Z

18.0 HHZ
14.0 HHZ
1 0 . 0 H H Z

7 . 0 H H Z

3 . 9 M H Z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
012349678901234967890123 <— OTT
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Quantité
l i m i t é e R o t a t o r

C . D . E . C O R N E L L - D U B I L I E R
U . S . A .

D é s i g n a t i o n HAM JS. C D 4 5

1Couple de rotation 800Kg.cm SOOKg.cm
F r e i n à c a n n e l u r e s f r i c t i o n 1D i a m è t r e d e m a t de 30 à 63 mm de 30 à 63 mm

G a b l e 8 c o n d u c t e u r s 8 c o n d u c t e u r s

CD 45 prix 1550 F. ttc
HAM 4 prix 2550 F. ttc

P r i x f r a n c o

Adressez vos commandes d i rec tement à
l a s o c i é t é A N T E N N E S T O N N A
132, Bd Dauphinot 51100 REIMS
Tel 26 07 00 47
U S I N E F E R M E E E N A O U T



P e t i t e s A n n o n c e s
680 — Vends VHF FM 2 m transceiver port. Trisiar
7000, neuf scan SRCH open mémoires affi. Cris, liqui.
accu. 5 W : 2700 F charg. + access. Tél. 33.93.63.28
- 33.93.41.00. N

681 — Vends FT707 + FP707 : 5500 F. F2LE - 2)8,
rue Gabriel Péri • 94400 Vitry • tél. 46,82.67.24.

682 — Vends TS788CC 26 à 30 MHz ; 2700 F. Vends
scanner Regency H400E 66 à 512 MHz ; 1500 F +
ampli UHF 15 W : 500 F. Tél. 67.36.32.79.

683 — Vends FT77 (déca. 100 W FM unit). Exc. étal :
4300 F. Té l . 92 .53 .66 .20 .

692 — Vends récepteur SWL R2000 Kenwood état
neuf 10 mois : 4200 F. Hugues, tél. 47.82.51.39 Paris.

6 9 3 — Ve n d s PA H e a i h k i i S B 2 0 0 + t u b e s n e u f s :
5 0 0 0 F. T R C R T S 4 3 0 S : 7 5 0 0 F a v e c fi l t r e s . T R C R
H e a t h k i i H W 3 2 1 4 M H z + a l i m + m i c . + c a l i b r a t .
+ doc + support ; 1000 F. Transvcrter Microwave
28/144 MHz. 10 W : 1000 F. Alim 13,8 V /8 à 10 A :
300 F.GPE Honda 1,5 kvA EGI500X neuf ; 4500 F.
F 6 G D K n o m e n c l . • t é l . 1 . 4 6 . 5 8 . 7 1 . 0 2 .

694 — Vends scanne r SX200 + a l im ; 1600 F. An t .
écrire D. CARTIER - 84. rue René Boulanger • 75010
P a r i s .

674 — Vends ampli lin. déca GLAIOOOB jamais servi ;
3 5 0 0 F. E m e t t e u r F T D X 5 0 0 ; 1 5 0 0 F d o n n e T T Y
S A G E M M E L S P 5 . T é l . 3 9 . 8 5 . 2 7 . 8 7 .

6 7 5 — Ve n d s T X R X I C O M 1 C 7 3 0 m o d i f i é t r è s b o n
état, bon prix. Tél. 89.25.52.76 après 18hOO.

676 — Vends R2000 avec f i l t re 500 Hz . Récemment
rév isé : 4500 F. Té l . 20 .90.04.88 mid i e t so i r.

6 7 7 — v e n d s s c a n . 1 4 0 / 1 6 M H z m e m . 8 C x F M :
950 F. Div. radioté l . 80/150MHz : 3500à 1000 F. Tél .
4 7 . 5 0 . 5 2 . 5 8

678 — Vends cause double emploi station complète
1 C 7 3 0 + F L 3 0 - f E X 2 0 2 + 1 C P S 1 5 + 1 C S M 5 +
I C A T 1 0 0 + 4 B T V . P a r f a i t é t a t : 9 0 0 0 F . T é l .
9 1 . 6 1 . 3 0 . 9 1 .

6 7 9 — C h e r c h e é m e t t e u r s e u l D E C t o u s m o d e s .
BERIOT Philippe • 10, rue des Romains - 59186 Anor.

684 — Vends boîtes de couplage auto + relais 4 ant.
FE757AT, FA5I4R ; 2800 F. Vends pylône 18 m ren
forcé : 2500 F. Vends pylône 12 m Balmet ; 2000 F.
SAMEL - 9, bis rue Pasteur - 57000 Metz - tél.
8 7 . 6 6 . 3 4 . 3 5 .

685 — Vends IC R70 + FRT 7700, parfait état fonct.
e t p résen ta t i on . Té l . F l lDVM 83 .82 .63 .73 , I

687 — Vends RX Kenwood R600 TBE, peu servi :
2500 F, emballage origine. Tél. 1.42.02.15.47 Paris.

688 — Vends pylône vidéo 12 m 2 el. + 1 el. tête :
6 0 0 F. T é l . 5 6 . 2 2 . 9 8 . 6 5 .

689 — Vends FT777 TBE + support mobile : 3500 F.
T S 8 2 0 S T B E ; 4 2 0 0 F . F 6 C X W - t é l .
19.496.32.11.63.51 après 19hOO cause mutation.

690 — Vends no tch . ANFI neu f : 750 F. An t . ac t i ve
A D 2 7 0 ; 5 2 5 F. L i n é a i r e 1 0 0 W à t u b e 1 4 4 M H z à
revoir : 500 F. Manip. MK701 neuf : 250 F. Port en
sus. LEGRAND - BP 44 • 45370 Cléry-St-André - tél.
3 8 . 4 5 . 7 5 . 9 3 .

691 — Cherche 144 MHz IC290 / IC27E ou s imi la i re .
Té l . 61 .20 .56 .52 le so i r.

695 — Vends an tenne déca 7 bandes , beam XP407
DJ2UT : 2500 F. Peu servie. Exc. état, plan montage
et doc. MONTAGNE - FE6ISC - 35, rue S. Allcnde
- 92220 Bagneux • tél. 46,55.88.15.

696 — RX pro. ITT 10 Hz-30 MHz avec ant. Dymck
DAIOOD et convertisseur pro. scope FI, F4, F9, F6,
Télétron : 40000 F. Tél. 93.68.40.53 HB • RX Grun
dig sat. 2000 + BLU.

697 — Vends ordinateur laser 200 CPR + livre jeux
+ K7 manuel ut i l . Etat neuf : 600 F à débattre. Pour

renseignements tél. 20.93.77.72.

- /
C O N T A C T
ATARI 520 STF recherche tout logi
ciel émission/réception radioamateurs
(RTTY, CW, SSTV, FAX, AMTOR)
avec ou sans interface et renseigne
ments sur câblages. Charles HOA-
REAU - 1, lot. val Champac - Trois
Mares - 97430 Le Tampon - Ile c|e La
R é u n i o n .

6128 AMSTRAD recherche tout pro
gramme radio, fichier, traitement de
textes, jeux... Marie-Louise LERAY
-19, rue Alsace Lorraine - 44400 Reze.

AMSTRAD CPC propose interface et
logiciel de réception/émission RTTY.
OUGIER Frédéric - 54, rue des Mer
l e s - 6 8 1 0 0 M u l h o u s e .

IBM-PC recherche tout programme
prédictions, astrologie, biorithme, etc.
Possède nombreux logiciels : RTTY,
CW, SSTV, DAG, conception schéma
et C.I., émulateur minitel, intégrés,
cross assembleur, simulateur Z80, etc.
PATRICK - FE8176 - té l . 20 .05 .57 .49 .

Ou passer I examen ?
Centre de zone 1
TWE
110. rue E. Vaillant
94600 VILLEJUIF

Tél . (1 ) 43 .42.77.22

C e n t r e d e z o n e 2
6, Av. Paul Doumer
54S00 VANDOEUVRE LES NANCY
T é l . : 8 3 . 5 6 . 4 6 . 5 2

i m
Centre de zone 6
Cent re Rad lomar i t lme
de Saint-Nazalre
4 4 4 8 0 D O N Q E S
T é l . : 4 0 . 2 2 . 2 4 . 3 4 .

Centre de zone 3
T R E
01390 SAINT ANDRE
DE CORCY
Tél.: 76.61.40.16

Centre RadIomarlUme de Saintiys
S e r v i c e R a d i o a m a t e u r

3 1 4 7 0 S A I N T I Y S
Tél . : 61.91.11.72 ou 61,23.17.74 poste 319

CRM, 26 rue Sorbiers, 75020 Perls, tél.: (1) 43.58.03.62
C RADIO, 62460 LE PORTEL, tél.: 21.31.44.00
C RADIO, 06335 ORASSE. tél.: 93.70.16.55
C RADIO, 33311 ARCACHON, tél.: 56.83.40.50
C RADIO, 29217 BREST, tél.: 96.60.40.26

Zone 4 Centre Radiomeritime de/
Marsei l le Mont Rose
Madrague de Mont redon
13006 MARSEILLE
Tél.: 91.72.26.10

Centre de zone 7
Centre TRE
20177 AJACCIO RP Cédex
Tél.: 9521.4251 et 95.21.64.82
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CE QUE VOUS OFFRE
NOTRE SERVICE SUR MINITEL

Nous disposons d'un service MINITEL
que de nombreux lecteurs connaissent bien maintenant.

Outre l'information diffusée,
il devient un instrument de dialogue permanent

entre vous et notre rédaction.

FAITES 36.15 ET TAPEZ MHZ

N O S R E V U E S

Dès que la revue est chez rimprimeur, le
sommaire apparaît sur la page concernée.

Le lecteur peut également y trouver la liste
des produits spécifiques à sa revue (dis
quettes, cassettes, livres).

L A B O I T E A L E T T R E S

Déjà utilisée par des lecteurs de CPG et de
Mégahertz, elle vous permet de poser vos
questions techniques chaque jour - 24h sur
24h - sans avoir à attendre que la ligne de
téléphone soit libre tes mercredi et vendredi.

Les correspondances sont relevées chaque
jour I
De plus, vous pouvez, entre lecteurs, écrire,
recevoir des messages, faire des échanges
techniques.

Les boîtes à lettres sont ouvertes sous votre
pseudo aux normes télématiques.

LES PETITES ANNONCES

24h sur 24h, 7 jours sur 7, elles sont acces
s ib l es . Nous venons d ' amé l i o re r ce se r v i ce .
Depuis le 1er janvier 1987, c'est chaque
jour que les annonces sont mises en place.
De plus, vous pouvez DIRECTEMENT pas
ser vos annonces sur le serveur.

D E S I N F O R M AT I O N S

Des informations sont à votre disposition et
régulièrement mises à jour, ainsi que les
éventuelles corrections de listings en cas
d 'e r reu r.

NOS PRODUITS

Nos nombreux revendeurs peuvent utiliser
te MINITEL pour passer commande. L'en
semble des produits disponibles est présen
té. Nous avons simplifié au maximum la pro
cédure. Lecteurs et revendeurs peuvent aus
si vérifier si le produit est disponible et quel
est son prix de vente public.

36.15, TAPEZ MHZ
E T FA I T E S V O T R E C H O I X
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fcws" de la Qîmmunication"
Abonnez-vous à MÉGAHERTZ

A b o n n e m e n t 6 m o i s ( 6 n u m é r o s ) 1 0 0 F ^ + 3 5 F é t r a n g e r ; + 7 0 F a v i o n )
A b o n n e m e n t 1 a n ( 1 2 n u m é r o s ) 1 7 9 F a u l i e u d e 2 2 8 F ( + 7 0 F é t r a n g e r ; + 1 4 0 F a v i o n )
(Gagnez 2 numéros gratuits)
A b o n n e m e n t 2 a n s ( 2 4 n u m é r o s ) 3 4 2 F a u l i e u d e i 5 6 ¥ ) ( + 1 4 0 F é t r a n g e r ; + 2 8 0 F a v i o n )
(Gagnez 5 numéros gratuits, dont 3 sur la deuxième année)

A d r e s s e C o d e P o s t a l V i l l e

Bon de commande et règlement à envoyer à : Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ

P e t i t e s A n n o n c e s
Nbre de lignes 1 parution

1 1 0 F

2 1 5 F

3 2 5 F

4 3 5 F

5 4 5 F

6 5 5 F

7 6 5 F

8 7 5 F

9 8 5 F

10 105 F

I àMEGAHERTZ
W t W m M A G A Z I N E

Tarif des petites annonces au 01.04.86

N b r e
d e

ll(ne<

1 0

Texte : 30 caractères par ligne.
Veuillez rédiger en majuscules. Laissez un blanc entre les mots

I I 1 j L J _ L

I I I J _ L J _ L

I I I J _ L

I I I J _ L J _ L

I I I J _ L ± - L

I ' I J _ L J _ L

I I I J — L J _ L

I I I J _ L J _ L

I I I _ L _ L J _ _ L

I I I J _ L

— 1/2 tarif pour les abonnés.

— Tarif TTC pour les professionnels :
La ligne 50 francs.
Parution d'une photo : 250 francs.

N o m

A d r e s s e

C o d e P o s t a l V i l l e

P r é n o m

Toute annonce doit être accompagnée de son règlement libellé à : Editions SORACOM.
Les annonces d'un montant supérieur à 200 F donnent droit à un abonnement gratuit de 3 mois à MEGAHERTZ.
Envoyez la grille, accompagnée de son règlement, à : Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ.



I C O M I C - 0 2 E
Affichage à cristaux liquides, scanner, mémoires

et un prix en baisse de 20 % : 2575 F TTC

gNil

H5.D0

L'IC-02Ea été largement distribué dans
le monde entier; une telle diffusion
devait se traduire par une diminution de
prix, c'est chose faite aujourd'hui puis
que vous pouvez acquérir riC-02 E au
prix Incroyable de 2575 F TTC.

Quelques caractéristiques de l'ap
pareil ; Scanning, 10 mémoires, duplex
chargeable en mémoire maintenu par
plie au lithium.

Clavier de commande à touches digi
tales de 16 touches pour accéder à la
programmation des mémoires des fré
quences, commander le scan, la fonc
tion prbrité ou verrouillage.

Un écran à cristaux liquides Indique
la fréquence, le canal, le mode et les
fonctions de balayage.

ÊÊ

L'IC-02 E a une puissance de sortie de
3 W en standard ou 5 W avec une sortie
optionnelle.

U n c h o i x d e d i f f é r e n t e s b a t t e r i e s
délivrant des tensions de 8,4 à 13,2 V
est disponible, permettant à riC-02 E
de s'adapter à toutes les utilisations.

L'ICOM IC-2 E est toujours disponible
en complément de riC-02 E.

L'IC-02 E est livré en standard avec une

pile cadmium BP3, un chargeur mural
BC-26 E, une antenne flexible, dra
gonne et crochet de ceinture.

0 ^

L i s t e d e s r e v e n d e u r s s u r d e m a n d e .

I C O M F R A N C E S J L
Siège social, 120 route de Revel, 31400 TOULOUSE

B P 4 0 6 3 , 3 1 0 2 9 TO U L O U S E C E D E X
Télex : 521515 F - Téléphone : 61.20.31.49
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I C X > M I C - 7 3 5 F
F O R E V E R

i t ' . . ,

I.'Ify735 I constifijc avitc I'if J-AI! 2 A c» rif^-AH 2 l> uii syntcrne qui, autajit en fixfc qu'fcti mobiJe, au^-
rncritt trucurt le plaisir tit ïrafitpicr eu pcrxuetta/it uii accord rapide et autt>rr)atique sur toute la
avec ufie auteuiie fixe ou fnr>bilt. Depuis 18 uiois il a fait ses preuves dans tous les domaines et est unani-
meffjent api;récié par des centaines de milliers d'f J\ls a travers le lar^^e monde.

• . - •

m

: h T"

Fonctions principales
aisément accessibles sur la face avant.

'I ous modes,
A M . F M . B L U e t A F S K

Diincnsions compactes :
90 X 240 X 270 mm

A b s e n c e d e n i d i a t e u r e x t e r n e :
système de refiroîdissement par air forcé.

x x % % x w w i

K t a u s s i :
Scanner multifonction, Notch Filter,
passe-bande et réception couverture
générale à partir de 100 MHz.

1 0 2 7 1 E I C - 2 7 1 H 1 0 4 7 1 E 1 0 4 7 1 H 1 C - 0 2 E
- S é T - t - F ' o o s s r r J 9 6 7 5 - F J 3 0 9 r r

6 9 4 0 F T T C 9 2 2 1 F T T C 8 2 2 3 F T T C 1 0 2 7 8 F T T C 2 5 7 3 F T T C

I C O M
L i s t e d e s r e v e n d e u r s s u r d e m a n d e .

I C O M F R A N C E S J L
Siège social, 120 route de Revel, 31400 TOULOUSE

BP 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX
Télex : 521515 F - Téléphone : 61.20.31.49


