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• Récepteur à couverture générale 100 kHz à 30 MHz
• Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 100 W

• Choix du mode selon le pas de balayage • 20 mémoires • Scanner
tre passe-bande 6 kHz (AM), 500 Hz (GW) • Atténuateur 20 dB • Noise blanker
I Etage de puissance refroidi par ventilation forcée pour une puissance maximum

• Poids : 3,3 kg • Dimensions : 238 x 93 x 238 mm
nterface CAT-System de commande par ordinateur

• Gamme complète d'accessoires
Y A E S U - F T 7 5 7 Q X / 7
Transceiver décamétrique nou
vel le technologie, couverture
générale de 500 kHz à 30 MHz
en réception, émission bandes
a m a t e u r s . T o u s m o d e s - i -
e n t r é e A F S K e t P a c k e t . 1 0 0 W.
A l imenta t ion : 13 ,8 Vdc . D i
mensions : 238 X 93 X 238 mm,
poids : 4,5 kg. Option CAT-
System : interface de télécommande pour Appie II ou RS 2320 et cartou
c h e M S X .

Y A E S U - F T 7 6 7 a X
Transceiver compact, réception de 100 kHz à
30 MHz, émission bandes amateurs. Modules
optionnels émission/réception 6 m, 2 m et
70 cm. Tous modes sur toutes bandes. Etage
final à MRF422. Boîte de couplage HF auto
matique. Pas de 10 Hz à 100 kHz mémorisé
par bande. Wattmètre digital et SWR mètre.
10 mémoires. Scanning mémoires et bandes.
Filtre 600 Hz, filtre audio, iF notch. Speech
processor, squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atténuateur et préampii HF. 100 W HF,
10 W VHFAJHF. Option interface de télécommande pour Appie ii ou RS232C.

G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E

S E R V I C E S
6 8 e t 7 6 a v e n u e L e d r u - R o l l i n

7 5 0 1 2 P A R I S
Tél. : {1)43.45.25.92

Télex : 215 ^ F GESPAR
Télécopie : (1) 43.43.25.25

G.E.S. LYON ; 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél. : 78,52.57.46.
G.E.S. cote D'AZUR s 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93.49.35.00.
G.EtS. midi ï 126, rue de la Timone, 13010 Mareeille, tél. : 91.80.36.16.
G.E.$. NORD î9, me de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82.
G<B^ CENTRE ! 25, me Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98.

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente
directe ou par correspondance aux p̂ cuiiers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans
préavis en foncfon des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent
être modifiées sans préavis des constructeurs.
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■COM CENTRE FRANCE
D A I W A - K E N P R O

Y A E S U
H Y - G A I N \

N o u v e a u :
I C 7 6 1 K U R T F R I T Z E L

K E N W O O D
/ TONNA-JAY BEAM

I C - 7 6 1 - I C 7 5 1 - A F

: 1 0 0 K H 2 - 3 0 M H Z
3 2 M é m o i r e s - 2 0 0 W P E P.

R X - F R G 8 8 0 0

T O O K H z - 3 0 M H z

F R E Q U E N C E C E N T R
18. place du Maréchal Lyautey
69006 LYON
Tél. 78.24.17.42 +
TELEX : COTELEX 990 512 F
Du lundi au samedi - 9 h 00 - 12 h 45 /14 h 00 - 19 h 00

NOUVEAUTÉS : Antennes et transceivers 50 MHz : 505 • 575 disponibles
ainsi que la gamme complète KENWOOD. ICOM. YAESU

PRESIDENT LINCOLN
PRESIDENT JACKSON

2 9 5 0

^ 2 9 0

P Y L O N E S
A U T O P O R T A N T S

t r r 1 2 m : 4 7 0 0 , 0 0 F
1 4 4 / 4 3 2 = 7 5 0 0 , 0 0 F

Full-duplex Livrés complets {treuils, haubans
DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER
EQUIPEMENT AIR-MARINE
CREDIT IMMEDIAT
EXPEDITION FRANCE-ETRANGER

F VENTE PAR CORRESPONDANCE
F Documentation contre 3 timbres à 2.20 F (préciser le type d'appareil)
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De rAssurance au DX !
L'assurance "Lecteurs de MEGAHERTZ Magazine" est née. La négociation durait

semaines. Menée par J. Pierrat, elle vient d'aboutir. C'est
nouveauté pour nos lecteurs.
parce qu'il n'y a pas d'obligation d'achat ou d'abonne-

depuis plusieurs
une grande
Nouveauté,
m e n t .

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons le contrat
d'assurance que nous proposons à TOUS nos lecteurs ama
teurs de communication, sans exception. Il s'agit donc d'un
service que nous mettons à votre disposition. Réalisée avec
les AGE, cette assurance à la carte permet à chacun de se
couvrir en fonction des structures de sa propre station. Il

nous paraît nécessaire de préciser que notre société ne touche
aucune commission dans cette affaire. Il s'agit bien là, et nous

insistons, d'un service que nous rendons à nos lecteurs.

Pour rester dans les naissances, après les assurances, le
DX : Le "F • DX • F" est venu au monde ces jours-ci.

C'est un événement dont il faudra tenir compte dans les an
nées à venir car nous nous donnons les moyens de réus

sir. Il vous sera présenté en détail dans le numéro de
janvier. Il n'y aura pas, là non plus, de condition
d'adhésion ou d'abonnement. Seule, la signature

d'une charte sera demandée. Patience encore quelques semaines pour en savoir plus.
En attendant, bon mois de décembre à tous et bon trafic lors de l'ARRL 10 mètres.

S . FA U R E Z

Directeur de publication
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION INDIVIDUELLE AU CONTRAT A.G.F.
AU BENEFICE DES LECTEURS DE MEGAHERTZ Magazine

A retourner au Cabinet Bernard FAISANT • 77, rue de l'Aima • BP. 2252 • 35022 RENNES Cedex • Tél. 99.50.53.88

( r e m p l i r o b l i g a t o i r e m e n t ) S O U S C R I P T E U R

N o m : P r é n o m :

D a t e d e n a i s s a n c e : T é l . :

Adresse complète :

Adresse complète station :
(si différents de ci-deesus)

B é n é f i c i a i r e e n c a s d e d é c è s :

y(8i autre que tes ayants droit)

( n e r e m p l i r q u e s i n é c e s s a i r e ) A U T O M O B I L E

M a r q u e : T y p e : I m m a t r i c u l a t i o n :

( n e r e m p l i r q u e s i n é c e s s a i r e ) B A T E A U

C o n s t r u c t e u r : T y p e : N u m é r o :

( r e m p l i r o b l i g a t o i r e m e n t ) O P E R AT E U R ( S ) E T S TAT I O N ( S )

A Prime R.C. + INDIVIDUELLE ACCIDENTS : par opérateur de moins de 75 ans x 13 F = F

B P r i m e R E S P O N S A B I L I T E C I V I L E u n i q u e m e n t : p a r o p . d e p l u s d e 7 5 a n s x 8 F = F

C Prime par STATION en valeur FORFAITAIRE (inférieure ou égale à 15 CGC F) :

C l n o m b r e d e s t a t i o n s F I X E S o u P O R T A B L E S x 1 0 0 F = F

C 2 n o m b r e d e s t a t i o n s A U T O M O B I L E S o u B A T E A U X x 1 8 0 F = F

Montant total du règlement à l'ordre de A.G.F., B. FAISANT (A ou B + C) :

D Prime par STATION en valeur REELLE (si au moins une supérieure à 15 000 F) :

D 1 n o m b r e d e s t a t i o n s F I X E S o u P O R T A B L E S ( x 0 , 7 0 % ) = F
valeur réelle totale, attention au minimum

0 2 n o m b r e d e s t a t i o n s A U T O M O B I L E S o u B A T E A U X ( x 1 , 2 0 % ) = F
valeur réelle totale, attention au rrânimum

Montant total du règlement à l'ordre de A.G.F., B. FAISANT (A ou B + D) :

(remplir obligatoirement)
F a i t à : , l e : S i g n a t u r e .

ATTENTION : U date de réception par le Cabinet B. FAISANT, de ce bulletin et du chèque de règlement déterminera le début de la garantie valable un an.

O B S E R V A T I O N S
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A S S U R A N C E

L'assurance A.G.F.
"Lecteurs de MEGAHERTZ Magazine / /

Af in d 'o f f r i r à nos

lec teurs un nouveau

service, nous ayons
souscrit, auprès des
Assurances Générales
de France, par
r in termédia i re du
Cabinet Faisant à
Rennes, un contrat
d'assurance élaboré de
telle façon qu'il réponde
aussi parfaitement que
possible aux besoins de
garanties des
radioamateurs,
écouteurs et cibistes, à
l'exception donc des
professionnels..

SORACDM

Pour bénéficier des garanties dece contrat, chaque lecteur, dési
rant y souscrire, devra remplir

un bulletin d'inscription et acquitter si
multanément la cot isat ion.

L E S G A R A N T I E S

• Responsabilité civile,
• Individuelle accidents,
• Dommages aux matériels.

Ces trois garanties sont indissociables
(sauf l'individuelle accidents pour les
personnes de plus de 75 ans) et corres
pondent à la cotisation minimale de
113F(108F pour les personnes de plus
de 75 ans) pour une seule station fixe
ou portable d'une valeur maximale de
15 000 F.

Responsabilité civile

Il s'agit de la garantie des dommages
causés aux tiers du fait du matériel uti
lisé: récepteur, émetteur, transceiver,
mesure, pylône, antenne,...
• Dommages corporels : * illimités

(* sous réserve de dommages excep
tionnels dont la garantie est limitée à
30000000 F tous dommages con
fondus)

• In tox icat ions a l imenta i res

(réunions ayant trait
à l'activité par ex.) :... * 2 500 000 F
(» par année d'assurance)

• Dommages matériels et immatériels
c o n s é c u t i f s : * 3 ( X ) 0 ( X ) 0 F
(* avec une franchise
de 750 F toujours déduite)

• D é f e n s e r e c o u r s : 2 0 0 0 0 F

I n d i v i d u e l l e a c c i d e n t s

• E n c a s d e d é c è s : * 5 0 0 0 0 F

(♦ versés aux ayants droit)
• En cas d' inval idi té

permanente totale : * 100 000 F
(♦ réductible en cas
d'invalidité permanente partielle)

Ces garanties seront versées quelles
que soient celles dont vous pouvez bé
néficier par ailleurs. Elles ne font donc
pas double emploi avec ces dernières
mais viendront vraiment en supplé
ment Elles couvriront tous les acci
dents de la vie privée, donc même au-
delà de l 'activité de communication
proprement dite, accident de la circula
tion par exemple, mais à l'exclusion de
tout accident relatif à une profession,
quelle qu'elle soit, y compris le trajet.

Dommages aux matériels

Il s'agit en fait d'une garantie « tous
risques » pour :
récepteur, émetteur, transceiver, me
sure, pylône, antenne,..., stations fixes
ou stations mobiles (voiture ou bateau).

• Le maximum de garantie est de
15 000 F par station fixe ou mobile
pour la cotisation au forfait mais peut
être porté à la somme de votre choix, en
fonction de la valeur de votre matériel,
moyennant bien entendu un supplément
de cotisation (voir le bulletin). Il reste
entendu que, dans tous les cas, la base
de règlement d'un éventuel sinistre sera
la valeur réelle du matériel, factures
d'origine à l'appui.

La franchise par sinistre est de 10 %
avec un minimum de 250 F, toujours
d é d u i t e .

Les A.G.F. couvrent :
• La destruction ou la détériorat ion ac

cidentelles, y compris par attentats ou
actes de terrorisme.
• Le vol des matériels est assuré en tous

lieux (appartement, maison, bateau) en
fonction de la déclaration au bulletin de
souscription mais à condition qu'il y ait
e f f r a c t i o n .
• Dans le véh icu le au tomob i le déc la ré

la garantie est acquise :
- sans interruption s'il se trouve dans
un local fermé à clef.
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A S S U R A N C E

■ entre 7 heures du matin et 21 heures

seulement, s'il est en stationnement
sur la voie publique, ou s'il y est
l u i -même vo lé .

Dans tous les cas, la copie du récépissé
du dépôt de plainte est indispensable.

• La garantie est également acquise lors
des opérations de chargement, déchar
gement, manutention, montage et dé
montage du matériel et des installa
t ions .

Les exclusions, habituelles à tous les
contrats d'assurance sont principale
ment les suivantes, donc les dommages
résultants :
• de la guerre civile ou étrangère,
• des dommages d'origine nucléaire,
• d'une utilisation non conforme aux
normes ou prescriptions constructeur,
• de la mise, du maintien ou de la re
mise en service d'un matériel endom
magé ou présentant des défauts connus.

• des frais de révision, d'entretien, de
modification, de perfectionnement,
d'amélioration, de mise au point, etc,
• d 'une faute intent ionnel le ou dolosive

de l'assuré,
• des vols commis par les membres de
la famille ou les préposés de l'assuré,
• des dommages subis par les seuls tu
bes ou transistors.

L E M O D E D E S O U S C R I P T I O N

Le lecteur s'inscrira en remplissant le
bulletin de souscription individuelle in
c lus dans ce numéro de MEGAHERTZ

Magazine et en l'adressant, accompa
gné du règlement correspondant, direc
tement au Cabinet FAISANT, B.P.
2252, 35022 RENNES Cedex.

La garantie est acquise dès la réception,
par le Cabinet Faisant, du bulletin ac
compagné de son règlement. Elle est
alors valable, à partir de cette date,
pour une année entière.

Chaque souscripteur individuel peut
consulter la police-mère soit au siège
de Soracom soit au Cabinet B. Faisant.

L A D E C L A R A T I O N D E S I N I S T R E

Elles est à adresser, sur papier libre, di
rectement au Cabinet Faisant, dans les
5 jours (ou dans les 24 heures s'il s'agit
d'un vol).
La déclarat ion devra décr i re le s in is t re

(date, circonstances, dommages consta
tés) et être accompagnée :
• du descriptif du matériel sinistré,
• d'un devis de réparation,
• de la copie de la facture d'origine du
matériel endommagé (ou d'une décla
rat ion de valeur sur l 'honneur à défaut
de facture).

MEGAHERTZ Magazine

Le journal ne perçoit aucune commis
sion sur ce contrat. Il représente uni
quement un service aux lecteurs. ★

BULIITIN DE SOUSCRIPTION INDIVIDUELLE AU CONTRAT A.G.F.
AU BENEFICE DES LECTEURS DE MEGAHERTZ Magazine
A n W w r a r i u C u r a i B v r t M F A S A N r - n . r u t a i n U f fl l . L P. I I U - j e r a f E W C S C M i - T l i . M . S O U M

F

S O U S C R I P T E I J R
N

H û m /

O ë e f n a t È a Ê T K e : T A •
/

A é r e — é m m o l à u ■ /

M e t È ê e t f e n n à i m A h n n • /
P d

/

A U T O M D B U

T « . ;

;
■ aW .4- «?•

C m B f n r i * i r •

B A T E A U . : ?

T p , . > .
?

. J . f . . s f i . J J ' •

B PriniflE<PO(<S«tjlife'ê(Vl0>Sio par pp.B* pi.«di ?S>i*
C Pmp ibF'STÀTiÔNW vtKur FORFAITARE pu «gSp A 1S CM F) :
C - - n a r r b r p S p i M a r M F C Œ S g u P O R T A B L E S

a . . - n i n i b r t d t i m m A U T O U O e L f S a ï a A T E M J X

tlpnlinllaltl«v/*tl*mtnt«|-prdr»«p A-OF,&FABAIfT [A

0 Prnipnr STATION REELLE (a «i mani pupCrav» « iSOMF) :

0 1 . . . n a r b r t d p i a t t a n F C Œ S p u P O H T A B l E S (

K n a n C r a d P R a t o n p A a r o w o e U S e u B AT E A U X |

Mcnt(mta«l«ur*glMdni4rardra «* A.OF, & FMSAtTT (A

/

F a l A : 1 . .

'

Annnew ' UWie-topl-prh 1 FiKSWT. AA-««, ifMa * ,*(1 k M M - k I B Ma —
N

M B C n v A n o w .

Inscrivez ici vos nom. prénom, date de nciissance et numéro de téléphone.

Inscrivez id votre adresse complète déins l'ordre n" de voie, nom de la voie,
commune, code postal, bureau distributeur.

Si Tadresse de votre station diffère de votre adresse courante (portable par
exemple). Inscrivez Ici Padresse complète de votre station dans l'ordre n" de
vole, nom de la voie, commune, code postal, bureau distributeur.

SI. en cas de décès, le bénéficiaire n'est pas un de vos ayants droit, donnez
ici le nom du bénéficiaire que vous avez choisi.

Si vous désirez souscrire à la clause station mobile, remplissez ce cadre, SI
vous avez plusieurs véhicules, vous devez acquitter la prime pour chacun
d'eux et joindre un état annexe Identique à ce cadre.

Idem pour souscrire à la clause station maritime mobile.

Indiquez ici le nombre d'opérateurs de votre station et multipllez-le par 13
(ligne A) ou par 8 F (ligne B) selon la catégorie à laquelle vous appartenez.
Ligne Cl. Indiquez id le nombre de stations "Fixes ou Portables' que vous
désirez assurer (la valeur de chaque station doit être inférieure ou égale à
15 000 F) et multipllez-le par 100 F. Exemple : 2 stations, une de 8 500 F et
rautre de 12 000 F donc. 2 x 100 - 200 F.
S'il y a plusieurs stations, dont l'une au moins a une valeur supérieure à
15 000 F. remplissez la ligne D1 en donnant la valeur réelle de toutes vos
stations, la valeur minimale à retenir pour le calcul de la prime est de
15 000 F par station. Exemple 1 :2 stations, une de 18 000 F et l'autre de
22 000 F donc. (18 000 + 22 000 - 40 000) x 0,70 % = 280 F. Exemple 2 :2
stations, une de 9 500 F et l'autre de 25 000 F, pour le calcul de la prime on
prendra, pour la station valant 9 500 F. (15 000 F (valeur minimale) *
25 000 F - 40 000 F) X 0,70 % - 280 F.

Ligne 02. Idem Cl pour les stations "Automobiles et Bateaux". S'il y a plu
sieurs stations, dont l'une au moins a une valeur supérieure à 15 000 F,
remplissez la ligne D2 en vous inspirant des exemples donnés pour D1.
Portez ici le montant de votre cotisation en additionnant la somme de la
ligne A ou B aux sommes des lignes C1 et éventuellement C2.

Portez ici le montant de votre cotisation en additionnant la somme de la
ligne A ou B aux sommes des lignes Cl et éventuellement C2.

Indiquez Id le lieu, la date et signez.

N'oubliez pas de joindre votre règlement I

Notez Id vos éventuelles observations.
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I C O M R 7 1
Récepteur 01-30 MHz

A M - C W - L S B - U S B - R T T Y
3 2 M é m o i r e s
9 8 8 5 , 0 0 F r s

Y A E S U F T 7 5 7
T r a n s c e i v e r

Décamétrique
1 0 0 W 1 2 V

11 0 2 0 , 0 0 F r s

I C O M i C - 3 2 0 0

Tr a n s c e i v e r d o u b l e
B a n d e s

1 4 4 - 1 4 6 / 4 3 0 - 4 4 0 M H z
6 0 1 3 , 0 0 F r s

M F J - B E N C H E R

Manipulateur
Monitor incorpore

1 4 5 0 , 0 0 F r s

DAIWA MC I
i i fi r uKENPRO'
HY-

» ■ 0» V *

Y A E S U F R G 8 8 0 0
Récepteur 0,15-30 MHz

A M - C W - L S B - U S B - F M
1 2 M é m o i r e s
7 1 3 0 , 0 0 F r s

Y A E S U F T 7 4 7 G X
Récepteur à couverture

générale 100 kHz
à 3 0 M H z
E m e t t e u r

b a n d e s a m a t e u r s H P,
S S B - C W - A M

{FM en option), 100 W
C h o i x d u m o d e s e l o n

le pas de balayage
2 0 M é m o i r e s — S c a n n e r

7 4 5 5 , 0 0 F r s

Y A E S U F T 2 3
T r a n s c e i v e r F M
1 4 4 - 1 4 6 M H z
2 6 4 5 , 0 0 F r s

V e r s i o n U H F F T 7 3
2 8 0 5 , 0 0 F r s

C O A X I A L D Y N .

Wa t t m e t r e H F à B o u c h o n s

^ 990 ,00 F

I C O M i C - R 7 0 0 0

Récepteur Scanner
2 5 - 2 0 0 0 M H z

9 9 M é m o i r e s

12090,00 Frs

Y A E S U F T 2 9 0 R M
Tr a n s c e i v e r V H P
1 4 4 - 1 4 6 M H z

To u s m o d e s
P i l es - Accus - 12V

5 4 6 0 , 0 0 F r s
A v e c a m p l i 2 5 W

m

P A K R A T T P K 2 3 2 C

C o d e u r / d é c o d e u r

C W - R T T Y - A M T O R - F A X
R A C K E T - R A D I O
I n t e r f a c e R S 2 3 2

3 4 1 0 , 0 0 F r s

D A I W A N S 6 6 0

W a t t m e t r e
T o s m e t r e H F

1 3 1 5 , 0 0 F r s

Y A E S U F R G 9 6 0 0
Récepteur Scanner

6 0 - 9 0 5 M H z
1 0 0 M é m o i r e s
5 9 1 5 , 0 0 F r s

Y A E S U F T 7 7 0

T r a n s c e i v e r U H F
4 3 0 - 4 4 0 M H z

miniature 25 W - 1 2 V
4 7 7 0 , 0 0 F r s

K A N T R O N I C S
K A M

C o d e u r / D é c o d e u r
T o u s m o d e s

3 4 1 0 , 0 0 F r s

Nous pouvons vous four
nir sur demande tous ty
p e s d ' a c c e s s o i r e s ( A n
tennes - F iches - Câb les -

Q u a r t z - T r a n s i s t o r s -
Tubes - Mesure HF - VHF

- U H F - S H F - I n f o r m a t i

que - Satellite.)

F C 9 6 5 D X 1 0 8 5 , 0 0
C o n v e r t i s s e u r 2 0 k H z

à 6 0 M H z

c e 9 6 5 6 7 5 , 0 0
C o n s o l e

pour convertisseurs
W A 9 6 5 7 9 5 , 0 0

Amplificateur large
b a n d e 1 5 0 0 M H z

1 5 d B ± 3 d B
L P F 0 5 6 2 0 , 0 0
Filtre passe-bas

Y A E S U F T 2 1 2

T r a n s c e i v e r V H F
1 4 4 - 1 4 6 M H z - 4 5 W

1 8 M é m o i r e s
3 7 8 0 , 0 0 F r s

P O C O M A F R 2 0 0 0

D é c o d e u r
RTTY - ARQ - FEC

100% Automat ique
7 3 3 5 , 0 0 F r s

ANTEfjNE DIPOLE HP LARGE BANDE
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R a d i o a m a t e u r s

ÇA MARCHE
POUR MOI !
Ça bouge dans le Poitou.
F6HFE participe en 87 au
salon du modélisme et

obtient un indicatif spécial
TV6MXP. Lors ce salon, de
nombreux v is i teurs lu i
demanden t commen t
deveni r rad ioamateur.
En 88, même objectif. Mais
les villes du coin ne sont pas
structurées pour cela.
F6HFE prête alors sa station
pour les 48 heures du
Jamborée des scouts. Visite
de la municipalité, articles
de presse avec photos. Le
résultat ne se fait pas
attendre et la municipalité
offre le château d'eau pour
abriter le siège du club et
une subvention de 10 000 F.
Les volontaires instructeurs
sont là aussi. Alors ça roule
pour eux !

L'ATEPRA,
LE GARD ET LA CB
A côté de la plaque ! Alors
que chacun, et à tous les
niveaux, tente de faire en
sorte que l'harmonie règne
entre cébistes et

radioamateurs, l'ATEPRA
du Gard ne fait pas dans le
détail. Dans un article paru
dans "le Midi Libre" du 21

octobre, le signataire
pratique la désinformation
ou alors ses connaissances
sont bien minces, à moins
qu'il ne s'agisse seulement
de dire : " venez nous voir,
nous sommes les plus

beaux". Toujours est-il, que
cont ra i rement aux

(dés)informations publiées,
les cébistes ont une
administration de tutel le et
doivent obtenir une
autorisation spéciale pour
utiliser leurs postes.
Le signataire de l'article
devrait véri f ier ses
informations et ne pas
prendre pour argent
comptant les affirmations
erronées émanant de

"représentants nationaux.".

A PROPOS
DU 28 MHZ
Une expérience intéressante
à BRUZ (35). Pendant des
mois F6EEM a fait du 10
mètres sans provoquer la
moindre réaction dans son

voisinage. La mise en place
du pylône CTA de FC1HOL
dans le jardin devait
soulever un tollé général
d a n s l ' e n v i r o n n e m e n t

proche. Se dirige-t-on vers
une nouvelle affaire de

Boissy ? On pourrait le
croire. Après que FŒEM
eut recommandé aux 6 ou 7

plaignants de faire venir
TDF, un contrôle fut
e f f e c t u é .
Ce contrôle devait permettre
de constater :
- que l'ensemble des.
interférences disparaissait
avec la mise en place d'un
filtre mais que deux
téléviseurs noir et blanc,
ut i l isés comme second

appareil dans des cuisines,
restaient rebelles ;

- que l'un des contrôlés avait
un ampli large bande
derrière son téléviseur ;
- que deux autres ne
ressentaient aucune gêne ;
- qu'enfin, ce problème ne
se posait que pour une
direct ion donnée de

l ' a n t e n n e .
Alors que F6EEM était
disposé à faire installer des
filtres, il semble qu'un
meneur, plus hargneux sans
doute, ne souhaite pas voir
le problème se solutionner

aussi simplement Du coup
une épreuve de force risque
d'avoir lieu. Après avoir
épuisé les possibilités de
faire "tomber" légalement le
pylône, le meneur vient de
faire signer une pétition à
plus de 50 personnes, alors
qu'il n'y a pas 50 pavillons
dans les environs ! L'un des

signataires a même fait
savoir que sa signature avait
été donnée "pour le cas
où " !

TDF a donc sollicité la

venue de l 'administrat ion de
tutelle. Il semble que le vrai
problème se situe "ailleurs",
les intéressés ne voulant pas
accepter de poser des filtres.
Pour cacher le pylône,
promis, on mettra des rosiers
grimpants dès l'année
prochaine.
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APROPOS DETOURS

Claude Royer. F6CGD nous
a fait parvenir un long "droit
de réponse' à la suite des
informations parues dans le
dernier MEGAHERTZ
Magazine. Nous l'avons
informé de notre refus de
publier son document en
raison de sa non conformité

par rapport aux textes de loi
sur le sujet et parce que
traitant de problèmes ne
concernant pas les textes
mis en cause.

Toutefois, et en accord avec
lui, les précisions suivantes
sont apportées ;
- L'architecte a été choisi

parmi d'autres cabinets et le
secrétaire du CA, F9IV. peut
porter à la connaissance
des sociétaires du REF les
divers projets.
-Le dépouillement de
l'appel d'offres a fait l'objet
d'un procès-verbal. Les
propositions ont été reçues
sous plis cachetés et

a n o n y m e s .
- Mon entreprise (celle de G.
Royer) a été soumise aux
mêmes règles que les
autres entreprises, soit 6
c o n c u r r e n t e s .
- Président du REF 37

pendant 3 ans, j'ai (C.
Royer) mis un terme à cette
activité en fin de mandat,
c'est-à-dire en avril 88. Il est
impossible de mener de
front la vie du REF 37 et les
préoccupations
qu'occasionnent la venue
du REF à Tours. Toutefois je
reste membre du bureau.
- Il faut rappeler que les
TUC dépendent des préfets
et non des maires.
- Enfin la maison des

radioamateurs coûte
790 000 F. Vous avez ajouté
adroitement les 560 000 F
du terrain gratuit pour

obtenir une somme qui
n'arrive pas au 1 541 800 F
mentionnés dans l 'ar t ic le.
- Pour ce qui concerne le
déplacement du Siège
social, nous avons
l'autorisation du ministère de
l ' Intér ieur.

N o t e
d e l a r é d a c t i o n
La réaction de notre ami C.
Royer. F6CGD, que nous
publions bien volontiers,
montre que dans le domaine
de la communication de

l'information il y a beaucoup
à faire au niveau de nos
repésentants nationaux
élus. Le CR de F6DNZ a été
réalisé à partir de
l'enregistrement de la
réunion de Paris. C'est, pour
l'instant, la seule pièce
réelle existante et elle est de

plus, incontestable.
Pour ce qui concerne la
différence des coûts, les
chiffres sont conformes à
l'enregistrement, on nous a
rapidement signalé le fait.
Notons (bien qu'il s'agisse là
d'un autre problème) qu'il
serait tout de même idiot de
ne pas faire entrer la valeur
du terrain dans l'actif du
bilan. Même offert, ce terrain
représente une valeur
marchande incontestable.
Enfin, le ministère de
l'Intérieur peut, dans une
affaire telle que le
déplacement du siège
social d'une association,
donner un avis mais en
aucun cas se substituer à
l 'AG extraordinaire des

sociétaires et au Conseil
d'Etat. Siège ou Maison,
Siège et Maison, l'essentiel
n'est-il pas que ça se
fasse ?

S . FA U R E Z

VISITE EN RFA
Une délégation française a
été reçue en novembre par le
DARC. Réalisée à
l'initiative de C. Royer, cette
visite avait pour but de se
faire une idée de la marche
d'une Association telle que
l e D A R C .
La délégation française
menée par la Présidente du
REF est revenue enchantée
tant par l'accueil que par le
travail effectué pendant les
quelques jours que dura la
v i s i t e .

LE REF ATOURS
Le REF est désormais à
Tours. Voici le numéro de
téléphone ; 47.41.88.73 et
pour la télécopie
47.41.88.88. Peut-on savoir
l'adresse du siège social et
le nouveau numéro de
téléphone à Paris ?

W1GR N'EST PLUS
Le nom de WIGR ? Richard
Morse. Il s'est éteint à l'âge
de 76 ans après avoir oeuvré
pendant des années au profit
de l'émission d'amateur. Il
était le descendant de
Samuel F.B. Morse,
inventeur du code de

télégraphie du même nom.

REUNION
D'AVIGNON
De notre envoyé FDIDBT.
Comme tous les ans, le
salon régional s'est tenu en
Avignon au mois de
n o v e m b r e .
De nombreux amateurs
regrettent le manque de
publicité pour annoncer
cette exposition-vente. S'y
trouvaient les tradionnels
présents : GES, Onde
Maritime Avignon,
Frequence Centre, Cholet
Composants et quelques
vendeurs de matériels
d'occasion et d'infor
matique. Bon salon selon les
uns, moyen selon d'autres.
Il serait intéressant de se
renouveler pour le prochain
et surtout de faire savoir un
peu plus tôt qu'il existe !

RADIOAMATEURS
A L'UIT
Il n'y aura pas de délégation
officielle des radioamateurs
lors de la conférence UIT de
Nice en 1989 (mai/juin). Les
radioamateurs seront
pourtant présents puisque le
"Chairman" de la délégation
US à cette conférence sera le
senior vice-president de
Motorola Inc c'est-à-dire
W 3 H P S !
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ASSEMBLEE
GENERALE
DE L'ADRASEC
L'AG de cette associat ion

s'est tenue à Levallois-

Perret, au Ministère de
riniérieur, en présence de
nombreux responsables.
Une AG parfois tendue,
compte tenu des
in fo rmat ions données.
En effet, de nouvelles
fréquences sont attribuées
pour les exercices SATER
(Pour les connaître, prenez
c o n t a c t a v e c v o s

responsables de zone).
La principale réclamation
consista à faire remarquer
que les appareils à
disposition des
radioamateurs ne

possédaient pas ces
fréquences. Réponse du

Colonel Courot :
« Nous avons versé à la
Sécurité Civile (et il insista
sur le fait que ces
versements étaient pour les
radioamateurs) une première
fois 50 000 F, une seconde
100 000 F, puis 120 000 F et
enfin un autre versement de
120 000 F. ».

Ces sommes n'ont jamais
été reversées aux
rad ioama teu rs .
Il appartient donc au
Directeur de la Sécurité
Civile d'expliquer où est
passé cet argent.
L'AG a également voté la
reprise, à l'unanimité, des
relations avec le REF.

Enfin, les principaux
membres du bureau sont

F6CEU, président ;
F2AI, secrétaire et F8AU
trésor ie r.

ASSOCIATIONS
DES AMATEURS
DU DOUAISIS
Le Jamborée scout s'est
déroulé avec l'aide de

l'association et dans les
meilleures conditions grâce
à la présence de nombreux
amateurs. L'équipement
utilisé était un FT757 et une
antenne 3 éléments
3 bandes montée sur un

pylône de 8 mètres.
Participaient :
F11B0F,EWB.FC1LPU,
MZH, MZY, MZI, GUJ ;
F D 1 L H 0 , L R B : F E 1 J D C ,
HSU, DCN, LRB

S A M ATA N 1 9 8 9
F5PU nous communique le
projet 1989. Ce seront cette
année des Universités d'été.
Elles se tiendront du 1er au

13 juillet Outre la
préparation à la licence, se
dérouleront également : un
stage d'anglais, le repas,
devenu traditionnel, et les
assises nationales de
r i D R E .

PYLONES AUTOPORTANTS

AU 09 Pylône outopotlont 9 m
AU 12 Pylône outopoitont 12 m
AU 15 Pylône outoportant IS m
AU 18 Pylône ouloportant 18 m
AU 21 Pylône outopoitonl 21 m
AU 24 Pylône outoportont 24 m

4 2 9 0 F
5 1 7 0 F

6 5 4 5 F
8250 F

10780 F
12870 F

OPTIONS POUR AUTOPORTANTS
FL 6 Flèche diamètre 50 mm long : 6 m 550 F
CAO Cage pour roulement & moteur 550 F
R M 0 6 5 R o u l e m e n t p o u r c o g e 3 3 5 F

PYLONES TELESCOPIQUES/
BASCULANTS
T 1 2 1 2 m u n i q u e m e n t t é l e s c o p i q u e 9 6 0 0 F
T 18 16 m uniquement télescopique 13600 F
B 12 12 m té l escop ique i bascu lon t 13900 F
B 18 18 m télescopique 6, basculant 15800 F

CONSTRUCTIONS
TUBULAIRES
DE L'ARTOIS

PYLONES A HAUBANER

EN 15 cm
PH 15 P Elément de pieds 3,50 m
PH 15 I Elément intemédioire 3,00 m
PH 15 H Elément bout 3,50 m
PH 15 T Elément toit 4 m avec pied S haut

EN 30 cm
PH 30 P Elément de pieds 3,00 m
PH 30 I Elément intermédioiie 3,00 m
PH 30 H Elément haut 3,00 m
PH 30 C Elément haut avec coge incorporée

308 F
264 F
308 F
352 F

616 F
528 F
6 1 6 F

1078 F

CABLES INOX D'HAUBANAGE
CA 2,1 M Câble inox diomètre 2,1 mm. Le m 4,5Q F
CA 2,1 B IDEM la bobine de 100 m 400,00 F
CA 2,4 M Câble inox diamètre 2,4 mm. Le m 5,00 F
CA2 ,4B . IDEM La bob ine de 100 m 470 ,00 F

C.T.A. CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS
90 RUE DE LA GARE - 62470 CALONNE-RICOUART

TEL : 21.65.52.91
DOCUMENTATION SUR DEMANDE Ooindre 5 F timbre pour frais)

MOTEURS
ROULEMENTS
ACCESSOIRES
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DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE

11, Bd Saint-Martin - 75003 PARIS
Tél. (1) 48.87.72.02 + • 3*"' étage - Métro République.

Ouvert du lundi au vendredi, le samedi uniquement sur rendez-vous.
TEL. (1)48.87.72.02

T E L E X : 2 1 4 2 2 2 F
TELEFAX : (1)48.87.10.93

E X P L O R E R 1 4

CREDIT CETELEM

OFFRE SPECIALE POUR LES RADIO-CLUBS

E
CD

L f )
Cs l

I
CO

C O
L U
Q
Z
<
C D

L O

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL

ANTENNES MOBILES DECAMETRIQUES
N E W T R O N I C S A R E S O N A T E U R S

A N T E N N E S E T R O T O R S
T E L E X H Y - G A I N

H A M I V

GAMME COMPLETE ICOMA^AESU - VENTE ET S .A .V.

DISPONIBLES : TRANSCEIVERS ICGM 50 MHz ; 10-505 et IC-575

POUR TRANSCEIVERS VHF/UHF TOUS MODÈLES :
KIT D'INSTALLATION SUPER SLIDE SS 100

INSTALLATION FACILITEE
ÉCHEC AUX VOLS
Sans déconnecter aucuns cordons, retirez par simple
traction votre transceiver lorsque vous quittez
votre voiture.

Embase fixe avec connections permanentes à la
batterie et à l'antenne, support mobile avçc
cordons du poste raccordés sur connecteur.
L'ENSEMBLE :

468,47 F TTC
Frais d'expédition : 28,40 F
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Cébistes

L'ACTUALITE CB
L'actual i té CB est restée

pendant quelques mois,
depuis juin environ,
silencieuse. Or, voilà que ça
bouge à nouveau. Les
semaines qui viennent
risquent d'apporter certains
bouleversements dans le
monde cébis te .
S. F AUREZ

JACQUES
GODFRAIN
ET LACE
Dans une lettre en date du
12 octobre 88, Jacques
Godfrain, député RPR de
l'Aveyron, écrit au président
du Groupe socialiste de
l 'Assemblée nat ionale :
« Mon attention personnelle,
portée aux problèmes
concernant la

réglementation de la CB,
m'a conduit à déposer une
proposition n° 137 sous la
précédente législature.
A peu près dans les mêmes
termes, le Groupe socialiste
déposait la proposition
1202.

Depuis lors, le problème n'a
pas avancé et je pense que le
sujet doit intéresser les
parlementaires sur un plan
technique évident.
Ne serait-il pas utile que
vous désigniez un
parlementaire de votre
Groupe avec lequel je
pourrais m'entretenir de ce
sujet et éventuellement
déposer une proposition
conjointe ?

Cela montrerait que le
monde de la CB a su, par
son état d'esprit
particulièrement tolérant et
ouvert, regrouper
l 'ensemble des forces

politiques de notre pays.
Je reste à votre

disposition. » Suit la for
mule de politesse habituelle.

JACKYABIDH
(Rappelons que Jacky Abidh
est président du groupe
Radio-Liberté)
Il nous écrit :
...Il ressort de notre
entretien avec les conseillers

techniques du ministère de
la Culture :
- que le ministère reconnais
le bien-fondé de notre

position bien que n'étant pas
directement concerné,
- que la création du CSA
entraînera la modi f icat ion
des pouvoirs actuels de la
C N C L ,
- que dans la cadre du CSA
bis, chargé de la DTRE,
nous devrions trouver un

interlocuteur,
- que nous allons intervenir
auprès de Monsieur le
Premier m in is t re .

CB COGNACAISE
Le 14 octobre 88 se tenait
l'assemblée générale de
celte association. A cette
occasion les dirigeants
remirent les 10 premiers
prix du concours organisé
les 16 et 17 juillet Pour la

France, les 5 premiers sont
des cébistes d'Angoulème,
de Montlieu-la-G., de
Royan, de Médis et du
Blanc-Mesni l . Pour les

étrangers : de La Réunion,
deux d'Argentine, du Liban
et d'Angleterre.
L'AG s'est tenue en

présence des autorités de la
ville : M. P. Laporte et J.
Mouhot, adjoints au maire,
ainsi que M. Avinio,
t résor ier de l 'Off ice

municipale des sports de
Cognac. Le bureau de
l'Associat ion a été reconduit
à l'exception de la secrétaire
adjointe, non candidate à la
réélect ion.

DE NOUVEAUX
ECOUTEURS
L'union cébiste rémoise met
en place une section écoute.
Celle dernière compte
actuel lement 18 inscr i ts.
F a i t e s - v o u s c o n n a î t r e à "
Pierre PLUQUET, UCR, BP
229,51058 REIMS Cedex.

LA CNCL
ET LES CIBISTES

Dans son dernier bulletin, à
la rubrique "Langue
française", la CNCL écrit :
Faut-il parler de "cébistes"
ou de "cibistes" pour
désigner les utilisateurs de
canaux banalisés, dans une
bande de fréquence
publique ?
Nous avons reçu plusieurs
appels téléphoniques à
propos de ces termes.
Termes qui furent également
à l 'honneur lors delà

présentation du service
télématique correspondant
au Dict ionnaire des

néologismes officiels.
Bien que relevé dans toutes
les revues spécialisées,
l 'u t i l i sa t ion du te rme
"cibiste" est à déconseiller,
puisqu'il existe, depuis six
ans, un équivalent bien
français : "cébiste", dérivé
du sigle CB, sigle qui est
l 'abrév ia t ion de Canal
Banalisé alors que "cibiste"
est un dérivé "francisé" de la

prononciation anglaise des
lettres CB (ci - bi),
abréviat ion de Ci t izen 's
B a n d .
D a n s M E G A H E R T Z

Magazine, nous essayons de
remplacer cibiste par cébiste

• mais il y a des habitudes qui
ont la peau dure ! (les
mauvaises, surtout !).

14



A C T U A L I T E

Un mois de communications

165ème PAYS
Nous avions annoncé dans
le dernier numéro l'arrivée
d'un 165ème pays au sein
de ruIT. Nous avions
oublié d'indiquer lequel ! Il
s'agit du Royaume du
Bouthan. C'est un pays situé
dans l'Himalaya oriental. La
capitale est Thimpu et il
compte environ 1 300 000
habitants pour 46 500
kilomètres carrés.

TELECOM, ZONE
ROUGE ?
Il était fortement question
de déréglementation au
niveau des Télécoms. Ces
modifications n'étant,
d'après M. Paul Quiles, plus
à l'ordre du jour, la société
Mitsubishi vient de remettre
en question son projet
d'implantation industrielle à
Rennes.

UN SYNDICAT PAS
CONTENT
Le SNRP, syndicat des
radios locales, s'étonne des
conditions d'attribution de
certaines fréquences dans la
région Rhône-Alpes, cela
sans qu'aucune décision
n'ait été publiée au Journal
O f fi c i e l .

Répondant à une question
du Sénateur de Savoie M.
Dumas, le président de la
CNCL, M. G. De BrogUe, a
répondu qu'une liaison

existe entre les services
techniques de la
Commission et les radios
concernées. Il semble que
cet "organe de liaison" soit
parfaitement inconnu des
intéressés !

LANGUE
FRANÇAISE DANS
LE MONDE
66 radios émettent en
français dans le monde, ce
qui représente 1 501 heures
et 35 minutes d'émission.
RFI est en tête, suivie de
Rad io Moscou .

TV LOCALE
CANAL 56 TV vient de
voir le jour à Lorient Cette
station diffusera, via le
câble, 4 heures de
programme par jour et sera
une chaîne thématique.
Renseignements au
97 .64 .28 .65 .

LE TRAVEL PILOT
Blaupunkt présente le
premier système de
navigation automobile
autonome. Il permettra de
connaître chaque grande
ville d'Europe "comme sa
poche".
Ce système dispose d'une
carte numérisée de la ville,
du pays ou de la région. Il
permet de visualiser le lieu

de départ, le lieu d'arrivée
(ou la cible), la hiérarchie
des routes et la direction à
suivre. Enfin, il indique la
distance en ligne droite
restant à parcourir. Il donne
également la direction du
nord géographique, ce qui
est, comme chacun sait,
indisf)ensable en voiture !
Dans un premier temps, les
villes de RFA seront
intégrées au système de
navigation, puis celles de
France et de Grande-

Bretagne suivront, si elles
ont plus de 100 000
habitants. La

commerc ia l i sa t i on es t

prévue pour 1989 et il en
coûtera environ 19 000 F à

l'acquéreur (éventuel).

TOUJOURS
BLAUPUNKT
Grâce au RDS, il n'y a plus
de manœuvres difficiles
puisque ce système pilote le
récepteur FM. La recherche
automatique des émetteurs
di f fusant un même

programme, l'identification
et quelques autres services
seront possibles avec ce
nouveau système. Le
récepteur de la gamme
Blaupunkt RDR 49 est déjà
équipé.
Il s'agit en fait de
transformer des
informations codées,
inaudibles, en signaux de
COTimande. Ces codes sont
transmis en surimpression
par les stations FM. En
France et en Suède, une

chaîne nationale utilise ces
possibilités pour faire du
"Paging" genre
d'Eurosignal permettant de
transmettre des messages
personnels sans que
l'automobiliste ne dispose
d'un radiotéléphone.
L'équipement des émetteurs
de Radio France est en
c o u r s .

AHENTION
DANGER
Demière minute !
Il y a quelques mois, le
président de la FFCBAR
laissait entendre que la
CEPT était à l'origine d'un
projet de normalisation des
homologations. Cette
information lui valut les
quolibets de quelques
journalistes et responsables.
Aujourd'hui, les mêmes
informations, amplifiées,
arrivent de chez nos amis
DL du DARC, via
l'association nationale REF.
Il s'agirait tout simplement
de rendre obligatoire
l'homologation des
matér ie ls de

communication, dont le
matériel radioamateur.
Tout au long de cet article
nous parlons au
conditionnel. En effet,
l'information est récente et
le document de 25 pages, en
allemand, n'est pas encore
traduit par le REF.
Ce document aurait été voté
à Bruxelles et seule

l'Allemagne aurait voté
contre. Cet te in format ion
laisse à penser que notre
admin is t ra t ion - ma is

laquelle ? - jamais à la
traîne lorsqu'il s'agit de
porter un mauvais coup,
aurait voté pour.
QUI est coupable?
On parle de la SENELEC,
organisme européen de

1 5
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U l N R M I i

normal isa t ion en re la t ion
avec TAFNOR et qui serait
chargée de la présentation
du projet Chargée ou à
l'origine ? La question est
posée.
Pourtant un autre
organisme, l'ETSI, siégeant
à Bruxelles, est chargé (avec
la CEPT derrière) des
problèmes de normalisation
au niveau européen.
Travaillent en son sein, des
techniciens, des
fonct ionnai res des
administrat ions et des

usagers (?). Le patron en est
M. Gagliardi avec comme
adjoints un Allemand et un
Italien. Aucun Français n'y
figure. Ces personnes sont
mandatés pour poursuivre
les études... Les deux

organismes sont, en
principe, concurrents. La
question est de savoir lequel
a le plus de poids ! S'ils ne
sont plus concurrents, nous
sommes en droit de penser
que, tous deux poursuivent
maintenant un même but

Interrogé au téléphone, M.
Vezard de GES, affirme ne
pas èU'e au courant de telles
procédures.
Interrogé dans les mêmes
conditions, M. Blanc de la
CNCL, a réagi avec
fermeté : « Nous ne
sommes pas au courant.
Dans tous les cas de figure,
une telle décision doit

passer par nous. Nous
avions demandé à France
Télécom de nous tenir
informés de toutes
modificat ions ou de toute
réunion afin que notre
service puisse participer.
Nous avions reçu accord.
Nous pensons qu'il faut
réagir rapidement. S'il
s'agit d'une décision de la
CEPT, ce ne peut être
qu'une recommandation.
S'il s'agit d'un document de
Bruxelles, il aura force de
loi. »

Voyons maintenant un autre
aspect du problème. Le
président de la FFCBAR
nous a donné lecture d'un
document envoyé par ta
CEPT à la FTR Italienne,
nous citons :
"Les résultats des Uavaux
de la zone grise sont adoptés
suivant les procédures
Senelec donnant l ieu à ENV
et à EN."

Question simple : que
signifient zone grise, ENV,
EN. Jusqu'à maintenant,
aucun responsable n'a pu
nous éclairer.
M. Blanc nous a cependant
précisé qu'il y avait une
étude de normalisation au
niveau européen, afin de
permettre aux possesseurs
de matériel de transmission
d'aller d'un pays à l'autre,
sans rencontrer de problème
de réglementation. Reste,
précise-t-il, qu'il y qu'un
problème persistera malgré
tout, tant que les attributions
de certaines bandes ne
seront pas identiques pour
chaque pays.
Une affaire importante à
suivre donc. Chacun a pu se
rendre compte après
l'affaire de Boissy, qu'il
était nécessaire d'unir les

forces pour lutter contre les
mauvais coups. Je tiens
donc à remercier tout

particulièrement Mme T.
Normand, présidente du
REF, et M. C. Royer pour
avo i r fa i t c i rcu ler
i m m é d i a t e m e n t
l'information. D'autant que
nous avions déjà soulevé le
problème dans un précédent
MEGAHERTZ Magazine.
Cela nous permet de nous
rendre compte que nos
c a n a u x d ' i n f o r m a t i o n s
n'étant pas identiques, si
nos sources sont mises en

commun, on arrive plus
rapidement à cerner les
problèmes. Enfin, le prési
dent de la FFCBAR nous a

confirmé qu'il entendait
prendre contact avec
l 'associat ion nat ionale des
radioamateurs en espérant,
cette fois-ci, avoir une
réponse. Merci également à
DJIGE, responsable des
relat ions internat ionales du

DARC. Sans lui, personne
en France ne serait
actuel lement au courant .

ANTENNE 88,
LE BILAN
Antenne 88, sixième salon
i n t e r n a t i o n a l r a d i o - T V

satellite, s'est tenu, du 1er
au 4 novembre, au Parc
Floral de Paris.

Comme souhaité par la
majorité des exposants.
Antenne 88 s'est déroulé

indépendamment de tout
salon extérieur à son propre
objet (la communication
audiovisuelle) et dans un
lieu - le Parc Roral de Paris
- bien adapté aux besoins
des sociétés présentes.
Sur plus de 7 000 m2.
Antenne 88 a offert un

panorama international de
tous les aspects du

broadcast radio et TV, du
satellite, du câble et de la
c o m m u n i c a t i o n

audiovisuelle, avec, en plus,
la présence de sociétés de
programmes et de services.
Moins d'une semaine après
le lancement de TDF1, les
prix tombent de 50 % ; alors
que les médias annonçaient
8 (KX) F, à Antenne 88, des
fabricants français tels que
Médiasat ou S.T.V.I., nous
font entrer de plein pied
dans l'ère de la télévision
directe par satellite pour
tous, en proposant des
systèmes individuels
complets de réception
satellite pour moins de
4 000 F TTC, prix public.
Devançant ainsi les
constructeurs britanniques
comme Amstrad, qui
promettent des systèmes
encore au stade de

prototype, S.T.V.I. présente
un ensemble récepteur,
antenne parabolique, tête et
câbles de raccordement pour
3 6 0 0 F r r C . U n

appareillage semblable est
offert chez Médiasat pour
3 890 F TTC (hors décodeur
D 2 MAC, ce dernier étant
commerc ia l isé aux a lentours

Une unité mobile M6 avec à droite au premier plan,
monsieur Rocca, de la CNCL et au second plan, monsieur
Sauvage, organisateur du salon.

1 6
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de 400 F sous forme de
module).
Ces systèmes sont conçus
pour recevoir les émissions
deTDF 1 ou d* Astra.
France Télécom, en
coordination avec Canal +,
innove aussi en présentant
une élude de

fonctionnement de décodeur
à carte à puce permettant la
réception de chaînes
thématiques à péage en
introduisant une carte
semblable à celle que l'on
utilise pour téléphoner dans
les cabines ; dont les unités
sont débitées uniquement en
fonction des programmes
que l'on visionne ou que
l'on enregistre.
Avec ce dispositif, plus
besoin de s'acquitter d'un
abonnement mensuel ou

annuel, c'est le péage à la
carte ou «Pay Per View» ;
on ne paye que ce que l'on
consomme ; qu'on visionne
par satellite, à travers des
réseaux câbles ou qu'on
consulte une banque
d'images...
Il est intéressant de noter
que ce système est très en
avance par rapport à ceux
des Etats-Unis où, lorsqu'il
s'agit de visionner en «Pay
Per View», on doit
téléphoner à un cenual pour
qu'il nous donne un numéro
de code correspondant à
l'émission ou au film choisi.
Un dispositif de codage
digital inviolable par micro-
ordinateur est aussi présenté
sur le stand Eurolink ; il a
été étudié pour la RTBF en
Belgique.

Chez Donatec, une tête
révolutionnaire qui permet
de capter l'ensemble des
satellites existants ; alors
qu'il fallait, jusqu'à présent,
équiper la parabole de trois
têtes pour recevoir les 42
chaînes W retransmises par
satellite en Europe.
Des installateurs proposent,
pour les immeubles
collectifs ou les
lotissements, des systèmes
multi-réception satellites
dont le coût mensuel de
location peut être de 50 F
par mois pour 15
programmes diffusés dans
un ensemble de 50

logements environ.
Enfin et pour conclure, nous
avons noté la présence, sur
ce salon, de l'association
R.T.D.X. avec, un stand bien

achalandé. Les écouteurs,
les cébisies et les
radioamateurs étaient ainsi
représentés.

A PROPOS
DES GREVES DANS
LES CENTRES
DE TRI Pn
De nombreuses photos (et
articles) ne nous sont pas
parvenues à temps pour
publication. Ceci explique
le manque d'illustration
dans cette actualité. Nous
remercions néanmoins nos
correspondants pour leurs
louables efforts. Nous ne
pouvons que regretter la
gêne causé à nos lecteurs du
fait de ces grèves. ★

PRES DALfNCON A
S T F W T E R N E

V

BUT ALENÇON ■ ST-PATERNE
Route d'Ancinnes - FE 6 HWJ
72610 ST-PATERNE
Tél. 33.31.76.02

t o t a l ^
\WtAtO\A\

• MATERIELS EMISSION-RECEPTIOMHff
VHP, UHF et portables ♦ ANTENNES HF.
VHP, UHF mobiles et: fixes • MATERIEL

• AllMENTATIONS • AMPLIS HF. VHP,
UHF • PREAMPlIS.

• Matériels vidéo pro • Réception satellites TV • Scanners HF
et VHF-UHF • Téléphonie • Répondeurs • Mesure • Librairie
•Connectique • Informatique compatible.
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100 kHz
E m
AR 3000
LA REVOLUTION
CONTINUE I

CONTINUANT SA REVOLUTION DANS
IE MONDE DES RECEPTEURS DITS
"SCANNERS", AOR VOUS PROPOSE
L'AR 3000 :

LE RECEPTEUR COUVRANT LA PLUS GRANDE
GAMME DE FREQUENCE AGUELLEMENT !
Il peut recevoir dans tous les modes BLU /
CW / AhA / NBFM / FM** • 400 mémoires sont disponibles
• Le pas peut être de 50 Hz en BLU / CW à 100 kHz pour la
réception UHF en TV* Scanning des mémoires ou de portions
débandés • Les caractéristiques techniques sont garanties grâce
à l'utilisation de 15 filtres de bandes qui précèdent le préam
plificateur à GAAS FET • Une interface type RS 232 C incor
porée permet de contrôler les fonctions fréquences / mode /
pas du balayage / squelch / atténuateur * Un large affichage
digital ainsi qu'un S-METRE BAR GRAPH informe l'utilisateur
de tous les paramètres * Une horloge interne est aussi dispo
nible • i'AR 3000 peut être alimenté en 13,8 V ou sur secteur
(adaptateur fourni).
* * Lo bonde radiodiffusion FM Large ne peut être reçu dons lo version
froncoise.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Gamme de fréquence 100 kHz • 2036 MHz
Modes de réception USB, LSB, CW, AM, NBFM (FM étroite)
Système de réception Superhétérodyne 6 triple conversion
Nombre de canaux mémoire _400 (4 banques de 100 canaux)
Vitesse de scanning 20 canaux/seconde
Vi tesse de recherche 20 pas/seconde
Sensibilité

1 0 0 h H , 7 , S M H 2
7 . i M H i - 1 . 8 C K I l

1 . 8 C H I . 2 . 0 C H i

1 2 d B S I N A O

2.4 VH> / . â dB. 4.S kHi / . 60 dB (USB I tSB / CW)
12 kHs ( - 6 dB, 2S bHi / 70 dB (AM /NFM)

Connecteurs d'antenne
Puissance audio

50 ohms BNC

Alimentation
Affichage _
Dimensions _
Poids

.1,2 W à 4 ohms ■ 10 % de distortion
0,7 W à 8 ohms -10 % de distortion

13,8 V DC, approx. 500 mA
.Cristaux liquides

138 (L) X 80 (H) X 200 (P) mm
1,2 kg

A « . » o a

25 à 550 MHz / 800 à 1300 MHz
I AOR-AR 2002 F

•ea «ae iSJ Récepteur scanner
de 25 MHz à 550
MHz et de 800 MHz
à 1300 MHz. AM /
NBFM. Dimensions :
138 X 80 X 200 mm

' - 5 0 ' ^ 9 3 5 . 5

60 à 905 MHz
ESU - FRG 9600

Récepteur scanner de
60 MHz à 905 MHz.
Tous modes. 100
mémoires. Options
interface de télécom
mande pour APPLE II.

G E N E R A L E E T L E R E S E A U G E S
E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S

|68 et 76 avenue Ledru-Rollin
7 5 0 1 2 P A R I S

Tél. : (1) 43 45 25 92
T é l e x : 2 1 5 5 4 6 F G E S P A R

Télécopie : (1) 43 43 25 25

G.E.S. LYON : 5, ploce Edgar Qoinet, 69006 Lyon, tél. : 78 52 57 46
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vocqueries, 06210 Mandeiieu, tél. : 93 49 35 00
G.E.S. MIDI : 126, rue de lo Timone, 13010 Morseille, tél. : 91 80 3616
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Couchy, tél. : 21 48 09 30 & 21 22 05 82
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48 2010 98
Prix revendeurs et exporlolion. Goronlie et lervke oprèt-vente ossurés por nos soins. Vente dirette
ou por correspondence aux poriiculiers et aux revendeurs, nos prix peuvent varier sons préavis
en Fonction des cours monétaires internoiionoux. Les spéciFicolions tecFiniques peuvent être modi
fiées sons préovis des constructeurs.



G E N E R A L E
E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S
6 8 e t 7 6 a v e n u e L e d r u - R o l fi n

7 5 0 1 2 P A R I S
Tél. : (1) 43 45 25 92

T é l e x : 2 1 5 5 4 6 F G E S P A R
Télécopie ; (1) 43 43 25 25

E T L E R E S E A U G E S
G.E.S. LYON : 5, place Edgor-Oumet, 690Û6 Lyon, tél. 78 52 57 46
G.E.S. COTE D'AZUR : 454. rue des Vocquerles, 06210 Mondelleu, tél. 93 49 35 00
G.E.S. MIDI : 126, rue de la Timone, 13010 Marseille, tel. 91 80 36 16
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Couchy, tel. 2! 48 09 30 & 21 22 05 82
G.E.S. CENTRE ; 25. rue Colette, 18000 Bourges, tél. 48 20 10 98
Prix revendeurs et exportation. Gorontie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe
ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs, nos prix peuvent vorier sons préavis
en fonction des cours monétaires internotionaux. Les spécifications techniques peuvent être modi
fias sans préovis des constructeurs.
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Courrier des lecteurs

De M.JOLY
à Toulouse
«... Le cébiste amateur
radio "r icane" tout de même
un peu, car les RA, après
avoir dédaigné pendant des
années d'une manière
hautaine les cébistes... (mon
dieu que ce terme est
affreux !) devant le déclin
du REF. font de la retape,
après avoir mis le niveau
théorique de la licence à la
hauteur du poste à galène.
Résultat, à force de ratisser
large, savez-vous que sur
Toulouse le président local
actuel était l 'un des
meilleurs perturbateurs au
27 MHz. Les RA, les vrais,
doivent se fendre la pêche !
L'écoute des supers QSO du
144 de stations très

performantes se trouvant à
une dizainne de ki lomètres
l'une de l'autre par
l'intermédiaire du pauvre
"Firmin" n'ont rien à envier
au 27 MHz.
Et les super DX avec
plusieurs millions de
centimes de matériel et une
pauvre centaine de watts...
n 'on t r ien d 'ex t raord ina i re .
L 'ex t rao rd ina i re se ra i t

plutôt dans les boîtes à
chaussures pleines de cartes
QSL de centaines de
cébistes discrets ayant
dépassé les 50 spires... qui,
avec leur modeste 120
canaux et 8 à 10 watts, ont
des contacts pratiquement
avec tous les coins de la

planète.
Que pensez-vous des
différentes sociétés de
nettoyage, surveillance ou
autres cow-boys
transporteurs de fonds qui
sont, je pense et de loin, les
plus gros consommateurs de

matériels destinés aux RA ?
Je comprends pourquoi
certains cébistes t iennent
fermement à rester "amateur
rad io " . »

Voilà une lettre ou
l'amertume pointe son nez.
Après qui en avez-vous
réellement ?
Pour notre part et depuis
1978 nous disons, à l'image
que nous renvoient les pays
voisins, que la CB doit être
un premier pas vers la
communication. Pour cela,
il a été nécessaire de faire
face à la génération active
de l'époque. Depuis, les
temps ont changés. Les
n o u v e a u x v e n u s s o n t

souvent moins sectaires.
Encore que...11 arrive que
les plus farouches opposants
soient souvent originaires de
la CB. Les exemples ne
manquent pas.
Quant au ^F, il va, il vient
mais il est toujours là. Le
niveau théorique de la
l icence radioamateur n 'est

pas aussi élevé que vous le
sous-entendez. Voyez, là
aussi, nos voisins.
Toutefois, il faut faire un
effort et c'est peut-être là
que réside le vrai problème !
Quant aux DX, encore faut-
il savoir ce que vous
entendez par DX et sur
quelle bande. S'il s'agit du
27 et du 28 MHz,
actuellement, compte tenu
de l'activité solaire, de
grandes puissances ne sont
pas nécessaires pour réaliser
de bons contacts. Il en était
de même, sans doute, pour
la CB lors de la dernière
ouverture de propagation il
y a quelques années.
Quant aux sociétés de
nettoyage et autres, il ne

s'agit pas de dire "ya-ka-
faut-kon". Il appartient aux
responsables de se faire
respecter et dé lutter contre
l'usurpation de fréquence.
Or ce n'est pas en envoyant
des comptes-rendus papier à
droite ou à gauche que l'on
arrivera à quelque chose. La
plainte devant un tribunal
est la seule solution. Un

exemple de ce type a été
effectué à Rennes avec
succès et dans le 38, une
in te rven t ion "amica le " des
amateurs locaux auprès des
uti l isateurs non autorisés
devrait permettre d'éviter ce
genre d'intrusion sur les
bandes radioamateur, bien
plus grave que la présence
épisodique d'un autre type
de "pirates".
L 'Adm in i s t r a t i on en es t - e l l e
c o n s c i e n t e ? F 6 E E M

De F1DBT
à Marseille
Par courrier et téléphone.
Notre ami Daniel (photo) a
vivement réagi à la lecture
des propos faisant suite à la
publication de l'aiticle
concernant le 10 mètres.
Paru dans le dernier
MEGAHERTZ, le texte
faisait suite à des
informations lues dans le
serveur Voyageur des
Ondes. Daniel précise que
dans sa région, il est
pratiquement impossible de
faire du dix mefres dans les
immeub les co l lec t i f s . Deux

phénomènes conjugent leurs
effets : les amplis large
bande pour recevoir Télé
Monte Carlo et les câbles
coaxiaux en service depuis
des années. Ne revenons pas

sur la mauvaise qualité des
amplis. Le problème des
câbles est tout aussi grave.
Desséchés par le soleil et
après un grand nombre
d'années de service, ces
câbles n'ont bien souvent

plus de gaine, quand ce
n'est pas pire. De ce fait,
Daniel explique qu'il est
impossible de faire du
28 MHz en fixe et que les
problèmes existent même
sur les autres bandes. En
revanche, lors des
expéditions effectuées ces
derniers temps, le 28 a été
utilisé très largement par
l'équipe du club.
Ainsi, la phrase "Une telle
affi rmat ion es t to ta lement
fausse", est sortie de son
contexte et pouvait être mal
interprétée par le lecteur, ce
qui n'était pas le but
recherché .
Reste que nofre pays est loin
d'être aussi sérieux que nos
voisins dans le respect des
normes, et l'Administration
de tutelle est loin d'être
efficace dans le domaine de
la défense du Service
a m a t e u r .

Peut-être un jour, lorsque le
nombre des licenciés sera
voisin de celui des pays
limitrophes... On se prend à
r ê v e r ! F 6 E E M ★

FIDBT, Daniel
opérant la station l'IUT
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PRBftRAHON A LA UCENO: A !

L i c e n c e s A e t B
de S. FAUREZ et
F. MELLET
190 pages pour
devenir FA ou FB.
Prix : 90 F

M N O M M U R I ?
PréparolKW a«x Iktmns
C a t D

R A o a m s m o N i E
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L i c e n c e s C e t D

de S. FAUREZ et F. MELLET
310 pages pour trafiquer
sur toutes les bandes
Prix: 135 F A A P R O m G A n O N
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M é m e n t o N ° 2
S é l e c t i o n d e

montages parus
dans Mégahertz
Prix : 59 F

Mémen to N" 1
C o n t r ô l e r v o s
c o n n a i s s a n c e s .

Questions-réponses
d e A n d r é D U C R O S
F 5 A D .

A n c i e n n e m e n t T I R
édité par le REF.
225 pages de
questions et
réponses pour
a i d e r l e c a n d i d a t

c o m m e l ' a n i m a t e u r .
P r i x : 1 2 5 F

F a i r e d e s Q S O e n
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Prix : 25 F
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Beaucoup de
lancements en

prévision, chez les
Russes comme chez les
A m é r i c a i n s . L e s
informations de plus en
plus précises
commencen t à a r r i ve r.

Ayez l'œil rivé... sur
votre rubrique !

L E S F U T U R S
S A T E L L I T E S R U S S E S

Comme nous l'avons déjà écrit dans ces
colonnes, en 1989 est prévu le lance
ment de deux nouveaux satellites russes
RS12/RS13, lesquels seront les petits
frères de RS10 et RS11. Ces deux satel
l i t e s s o n t e n c o n s t r u c t i o n a u M u s é e

Tsiolkovsky à Kaluga. Cette ville se
trouve à env i ron 180 km au sud-ouest
de Moscou. Ils profiteront du lancement
d'un nouveau satel l i te de la série Cos
m o s .

RS12 et RS13 seront placés en orbite
quasi circulaire se situant à 1 000 km
d'altitude, inclinée de 83 degrés et par
courue en 105 minutes.
Ils emporteront chacun 5 iranspondeurs
dont les caractéristiques sont données
dans le tableau 1.

Les valeurs ci-dessus correspondent à
celles de RS12. Celles de RS13 sont les
mêmes avec un décalage de plus ou
moins 50 kHz.
Pour ce qui est de la puissance, les deux
satellites sont très voisins au niveau des

caractéristiques. Ils consommeront en
v i ron 5 wa t t s en ve i l l e e t 30 wa t t s à

plein rendement. La puissance des émet
teurs des transpondeurs sera de 8 watts,
celle des balises de 1 watt.

L É S P R O C H A I N S
S A T E L L I T E S A M E R I C A I N S

L e s f u t u r s s a t e l l i t e s d e l ' A M S AT s e
ront des micro-satellites, non pas parce
qu'ils seront particulièrement compacts,
mais parce qu'ils comporteront de plus
en plus de microprocesseurs et de mi
cro-électronique. Ils seront en principe

CARACTERISTIQUES DES TRANSFONDEURS RS12 ET RS13

MidJMiAS-FeiO/C

M O D E FREQUENCE (MHz)

m o n t é e descente ba l i se

A 145,910 - 145,950 29 ,410 - 29 ,450 29,4081

K 21 ,210 - 21 ,250 29 ,410 - 29 ,450 29,4081

T 21,210 - 21,250 145,910 - 145,950 145,9125

K A
21,210 - 21,250

145,910 - 145,950 29 .410 - 29 ,450 29,4081

K T 21,210 - 21,250 29,410 - 29,450 29,4081
145,9125

Tableau 1



en orbite lors d'un vol d'une fusée
Ariane III, programmé de la mi-1989.
Ils emporteront un serveiur packet tour
nant sur un programme type WA7MBL
et constitueront une véritable boîte à let
tres volante. Le protocole de transmis
sion sera rAX25 donc sera compatible
avec les nombreux équipements de par
le monde. Nous vous donnerons plus
d'informations dans les prochains mois.

DES NOUVELLES D'OSCAR 13

Les premiers essais du mode S (montée
435 MHz et descente 2 400 MHz) ont
été réalisés le 17 septembre 88 et une
douzaine de stations l'ont utilisé parmi
lesquelles VE4MA, WB5LUA. KORZ,
DF5DP... A noter que les aériens utili
sés par ces stations n'ont rien d'excep
tionnel. En effet, et pour ne citer que
ces deux exemples, DF5DP dispose
d'une yagi de 20 dB de gain et KORZ
d'une parabole de 1 m de diamètre.
Les tables rondes, axées sur l'Espace et
ses techniques, ont débuté en septembre
sur OSCAR 13. Ces rendez-vous ont
lieu une fois par semaine. En vous por
tant à leur écoute vous pourrez vous
tenir informé. Vous aurez des informa
tions non seulement sur les projets en
relation avec l 'activité radioamateur
mais également concernant la grande
astronautique. En outre, une partie du
temps sera consacrée aux réalisations
passées dans ce domaine. La durée to
tale est d'une heure sur une fréquence
fixe (145,960 en mode B et 435,900 en
mode L). Ces tables rondes sont inter
actives, il n'est pas interdit de poser des
questions.

Les premiers essais de reception de si
gnaux de plus en plus faibles en prove
nance d'OSCAR 13 ont commencé le
24 septembre 88 en mode B ("K2ZR0
TEST" du nom de l'amateur qui, le pre
mier, eut l'idée de ce concours). Les
conditions étaient pour le moins défa
vorables par suite d'un" fading intense
provoqué par la rotation du satellite sur
lui-même. Les résultats ont été, de ce
fait, globalement moins bons que ceux
obtenus avec Oscar 10 du temps de sa
splendeur! D'autres "K2ZR0 TEST'
sont prévus sur les différents autres
modes. Si vous voulez en savoir plus à
propos de ces tests, envoyez une carte à
Andy MacAlIister, WA5ZIB, 14714
Knightsway, Houston TX 77083, USA.

E S P A C E

r BREF BIBLIOTHEQUE!

Michel Remoissenet

Théorie et

Itrafique dea télévision
par satellite
hntolttiai éiM xMIm

Les té lév i s i ons du monde son t l à : un

particulier ou une collectivité peut déjà
capter un nombre important de pro
grammes variés retransmis par satelli
tes. nombre qui va s'accroître très rapi
dement grâce aux succès du lanceur
A r i a n e .

Beaucoup sont fascinés par la possibi
lité de capter individuellement ces émis
sions mais ne disposent pas de docu
mentation pour les aider à réaliser cette
opération avec le maximum d'efficacité
et de chances de réussite. Cet ouvrage
est un document complet répondant à
ce besoin, il est pratique, souple à utili
ser et accessible à un large public.
I l ouv re au l ec teu r l e monde fasc inan t
des communications micro-ondes par
satell ite. I l apporte des informations
techniques et pratiques sur les proprié
tés. les caractéristiques et le choix des
éléments essentiels qui déterminent les
performances d'une station de récep
tion. Il décrit pas à pas et en détails,
avec de nombreuses illustrations, les
opérations d'installation, de pointage,
de réglage d'antenne parabolique mo
torisée et de mise au point de la sta
tion. Il fournit des renseignements sur
les nombreux programmes et les satel
lites, les revues spécialisées et les dis
t r ibu teurs de matér ie l .
I l s ' ad resse auss i b ien au l ec teu r r x>n
spécialisé qui veut installer sa propre
stat ion ou sat is fa i re une cur iosi té scien

tifique légitime, qu'au technicien qui
veut se perfectionner dans ce domaine
Les chapitres sont indépendants et
écrits de manière à ce que le lecteur
puisse trouver rapidement tous les ren
seignements dont il a besoin, élucider
un point particulier ou mieux compren
dre un phénomène.

COAXIAL DYNAMIC INC.

W A T T M E T R E
P R O F E S S I O N N E L
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Charges de 5 W à 50 kW .g
Wa t t m è t r e s s p é c i a u x ^

pour grandes puissances
Wattmètre PEP

FREQUENCEMETRE

1.650 FVc
10 Hz à 1,35 GHz-8 digits

T U B E S E I M A C
R A D I O L O C A L E
8 8 à 1 0 8 M H z

Emetteur:; FM - Mono/Stéréo
Stations de 10 W à 10 kW - 24 h/24

G E N E R A L E

E L E C T R O N I Q U E
S E R V I C E S

68 et 76 avenue Lednj -Rol l ln 75012 PARIS
Tél. : (1) 43.45.25.92 — Télex : 215 546 F GESPAR

Télécopie : (1) 43.43.25.25
E T A U S S I L E R E S E A U G . E . S .
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Deux dossiers "chauds r r

x r j S - T '

Il existe parfois des
doss iers d i f f ic i les à

trai ter car i ls déchaînent
les passions. Faut-il
pour autant les laisser
dans l'ombre ? Il y a
quelques années, nous
écrivions à propos de la
défiancè à l'endroit des
amateurs venant de la
CB : "danger pour
l'avenir, si nous n'y
prenons! garde". Nous
avions tort sur le délai

mais raison sur le fond.
Le mois dernier, nous
avons soulevé, sans le
vouloir d'ailleurs, le
problème des FI sur
décamétrique. Là, nous
avions tort et sur le fond
et sur la forme. Il est
nécessai re de rouvr i r
ces deux dossiers.

FAMR£Z- FRBm (/)

II y a quelques années, nous écrivions que, si l'on n'y prenait
garde, les nouveaux radioamateurs

venant de la CB risquaient de fonder
leur propre association. Cette analyse
faisait suite aux rejets permanents des
anciens adeptes de l'activité CB par les
"bons" radioamateurs de l'époque. En
78, nous fixions à 5 ans le délai pour
voir nos prédictions se réaliser. Nous
avions tort sur ce point Le sujet ne de
vient d'actualité que maintenant.
Il y a quelques semaines, nous avons
reçu une délégation de cébistes et de
radioamateurs confrontés à un impor
tant problème relationnel. Le groupe,
les Alpha Tango, existe depuis plus de
10 ans et nous en parlons par ailleurs.
Certains membres deviennent, toujours
au sein du groupe, radioamateurs et
vont jusqu'à fonder des radio-clubs afin
d e f o r m e r d ' a u t r e s c a n d i d a t s . To u t e

fois, ils souhaitent garder leurs habitu
des de groupe. Pourquoi d'ailleurs, ne
le feraient-ils pas ?

Lors de ses premiers contacts, le club,
FFINSX, s'est présenté comme étant le
radio club Alpha Tango, nom de club
d'ailleurs déclaré légalement à l'admi
n i s t r a t i on .
La r éac t i on f u t imméd ia te e t une dé
nonc ia t ion en bonne et due forme au

près de ladite administration fut effec
tuée par quelques "bons" amateurs.
Bien sûr, l'administration ne s'est pas
déplacée et pour cause. Que peut-on re
procher à ce club Alpha Tango ? Sans
doute de faire trafiquer des candidats à
la l i cence au se in du c lub e t sous le
contrôle des responsables. Bien des ani
m a t e u r s d e c l u b s r a d i o a m a t e u r t r a d i
t ionnels font cela ou l 'ont fait
Nous en sommes.
C'est la meilleure formation pratique
qui puisse être obtenue car elle se fait
sous la surveillance et avec l 'assistance
de radioamateurs dévoués mais égale
ment chevronnés.

Devant de telles réactions, les responsa
bles e t les membres du rad io-c lub A l -

FA TANG
I N T E R N AT I O N A L D X G R O U P

D I V I S I O N ; F R A N C E

FF1 NSX
RADIO CLU8 ALFA TANGO |• PICARDIE - I
02460 LA FERTE MILON |

B O X 1 3 8 2 7 0 P A C T

T O R A D I O

I L I A

0

h
O R G O AT C O T R M O D E I R - a - T O R M m

C R N m

O S B m

Calling all over the world*
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pha Tango en question se demandent
quelle attitude adopter dans leur dépar
tement On les comprend !

Le second dossier concerne les FIsur décamétrique. La confusion
est importante et nous avons eu

de nombreuses réactions après l'entre
filet paru dans le dernier MEGA
HERTZ Magazine.
Actuellement il existe les FAI, FBI,
FDl et FE1. Pour les D et les E, il s'agit
des mêmes licenciés.
Actuellement toujours, le FD qui passe
FE est autorisé à trafiquer sur toutes les
bandes sans transmettre la lettre E, tout
comme les FE2, FE3, FE5, FE6, FE8 et
FE9 ont également le droit de le faire.
A i n s i , F D I X Y Z d e v e n a n t F E I X Y Z
peut trafiquer en donnant seulement
l ' ind icat i f F IXYZ. Malheureusement
certains amateurs, peu au courant des
nouvelles réglementations, ne l'enten
dent pas ainsi et renvoient les FEl de

venus FI sur VHF ! Je plaide coupable
en cette affaire pour avoir parfois omis
le C de l'ex FI et pour avoir laissé pas
ser quelques articles sans faire la dis
t inct ion !
L'un de mes interlocuteurs, anonyme
hélas, m'a fait observer, à juste titre
d'ailleurs, qu'un F(E)1 avait les mêmes
droits qu'un F(E)6.
Je voudrais cependant faire une compa
raison avec un autre événement déjà
ancien. Lorsque le Franc de notre mon
naie est devenu "lourd", bien des gens
mirent du temps à faire la conversion.
Aujourd'hui encore, y compris chez les
officiels, il arrive que l'on parle en cen
times. Il faudra bien des générations
pour que ça change.
Il en est de même pour le F(E)1. Il suf
f i t d e s e m e t t r e à l ' é c o u t e d e s V H F.
Combien d'anciens et toujours FI ne
transmettent pas le C ? Ils sont nom
breux et j'en entends tous les jours sur
les relais par exemple.

Ils le font par simple habitude d'années
passées sur ces fréquences et sans in
tentions cachées. Il suffit également de
lire le bulletin associatif pour voir que,
même chez les chroniqueurs, ce fait
ex is te .
Des correspondances arrivent à notre
rédaction souvent signées Fl. Faudra-t-
il à chaque fois vérifier ?
Il faut comprendre la rage de ces F(E)1
qui se font parfois rejeter sans aucune
justification des bandes décamétriques.
Concluons cette affaire en constatant
que l'administration a raisonné avec lé
gèreté lors de l'étude du dossier des in
d ica t i f s .
D'autre part, il faut observer que les
Américains, et bien d'autres, sont fiers
de leur "extra-class" et de changer d'in
dicatif. Il semble que ce ne soit pas no-
u ç c a s .

Si vous entendez un Fl sur décamétr i

que, répondez-lui. Il est comme vous et
m o i . ★

TRANSMETTEUR D ' IMAGE COULEUR VHF ou UHF
625 L. SYSTEME PAL OU SECAM AVEC OU SANS SON

• V T 2 0 0 : P o r t é e 3 k m , d e 1 6 0 à 2 5 0 M H z
• LV 6 : Amplificateu!" linéaire pour longues distances

• Matériel pour : Radios locales - Pylônes - Antennes en inox
D o c u m e n t a t i o n c o n t r e 1 5 F e n t i m b r e s

SERTEl ELECTRONIQUE - 17. rue Michel Rocher
Beaulieu République - BP 826 - 44020 NANTES Cedex 01
Tél. 40200333 lignes groupées - See Tech. 40896116 Télex 711760 F SERTEL

Dépositaire KENWOOD
Matériel d emission/rèception

2 5



T R A F I C

DX Suggestions

Un nombre grandissant
de stations françaises
s' in téressent aux DX et
aux expéditions. Cet
engouement est très
sensible chez les FI que
Ton entend de plus en
plus nombreux sur
toutes les bandes

décamétriques. Ce net
regain d'intérêt pour ce
trafic d'un type

^particulier, nous amène
à penser qu'il est temps
de "faire quelque
chose" chez nous, en
France .

Le but de cet article est de sensib i l i s e r l e f u t u r D X ' e r. S ' i l s e n
manifestent le désir, nous som

mes à la disposition des lecteurs pour
les informer plus complètements dans
ces colonnes.
Nous serions tentés, compte tenu du but
poursuivi, de comparer la pratique du
DX - DX signifie Distance-X - à une
activité sportive : l'amélioration d'un
score. Pour le radioamateur, en l'occur
rence, l'amélioration du score passe par
le nombre de pays différents contactés.
Les résultats permettent de gravir les
étapes successives du principal diplôme
mondial : le fameux DXCC (DX Cen
tury Club, créé et sponsorisé par
l'Américan Radio Relay League).
Bien qu'il soit très important, nous ne
développerons pas ici l'aspect équipe
ment. Ce n'est, en effet, pas l'objet de
ces lignes. Notons seulement que, si
l'équipement est souvent fonction du
budget dont dispose le DX'er, l'usage
du double VFO est quasi indispensable.
Sinon, gare aux acrobaties de trafic
pour contacter une station rare opérant
sur deux fréquences différentes pour
l'émission et la réception.

Voyons plutôt l'aspect exploitation, clé
de la réuss i te . L 'a r t e t la man ière de

trafiquer en DX doit vous permettre,
même avec de modestes moyens (an
tennes et/ou puissance), de "vaincre"
dans un "Pile-up" et de contacter de
nouveaux pays ou expéditions.
La première étape est constituée par
l ' in format ion. I l est essent ie l de suivre
l'actualité au travers des revues spécia
lisées, bulletins d'associations DX et de
participer à des réseaux DX. Rappelons
à ce propos l'existence du réseau DX
français, animé depuis plusieurs années
par FY5AN, sur 21 170 MHz, tous les
jours à 17 h 00 UTC et, qui devrait voir
le jour dès janvier 89, un réseau d'in
formations bandes basses, animé par
TV6MHZ. Il existe également des
"Net -con t ro l " tenan t in fo rmés les ama
teurs par de nombreuses précisions sur
les acdviiés présentes et futures.
Entrons dans le vif du sujet !
La chasse....oui, mais au DX.
La chasse implique la poursuite, donc
pour le DX'er, l 'écoute, encore
l'écoute, toujours l'écoute. L'écoute
jusqu'à ce qu'elle devienne un an car il
faut d'abord savoir (très bien) écouter

Jactjnùs CÂ l/0-F2Gi{/

Rencon t re en t re
a m a t e u r s

d'expéditions.
De gauche à
droi te : l 'auteur

F2CW, Iris et
Lloyd Colvins.
respectivement
W6QL et W6KG
puisF9LX
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B V O R Y
P r e m i è r e

expédition en
radiolélétype à
TA I WA N . C o m m e
on peut le lire sur
la photo, plus de
400 liaisons furent
réa l isées.

avant de savoir t ransmettre. On remar

quera que les administrations de cer
tains Etats demandent aux candidats ra
dioamateurs des justifications de trafic
pour passer à la licence suivante. Re
grettons que cette option n'ait pas été
retenue par nos dirigeants...
Il faut donc savoir bien écouter pour
bien déceler les signaux faibles. En ef
fet, les expéditions ne peuvent pas tou
jours utiliser de gros moyens, compte
tenu des moyens de transport ou des dé
barquements difficiles, parfois dans des
endroits pratiquement inaccessibles.
L'utilisation de matériels lourds, dont
les groupes électrogènes font partie, est
indispensable lorsqu'une expédition
veut utiliser des amplificateurs de puis
s a n c e .

Ecouter, c'est aussi savoir déterminer la
direction à donner aux aériens (d'où la
naissance du guide du DX personnali
sé). C'est également vérifier la distance
qui sépare le DX'er de la station DX.
Ecouter, c'est encore, une fois le DX
trouvé, étudier la façon de trafiquer de
son opérateur, savoir s'il écoute sur sa
fréquence d'émission ou sur une fré
quence séparée, connaître ses manies
(nous en avons tous). Il vous faudra
aussi découvrir la portion de bande
qu'il écoule éventuellement, comment
il procède pour prendre note des indica
tifs, c'est-à-dire savoir s'il monte ou
descend en fréquence après chaque
contact, de combien de kilohertz et en
tre quelles limites. Etre certain de l'in
dicatif du DX car la station ne le passe
pas en permanence et il ne faut pas lan
cer du "Call again" sans cesse.

Connaître le QSL manager de la station
DX est indispensable. L'amateur DX'er
ne peut prendre le risque de gêner le
trafic ou de casser le "Pile-up" dont les
réponses sont annoncées à intervalles
réguliers par l'opérateur. Les informa
tions qui pourraient manquer à notre
c a n d i d a t D X ' e r s o n t s o u v e n t d o n n é e s
sur les Net et dans les revues.

Cette recherche de l'information, que
l'on peut parfois trouver fastidieuse, est
indispensable. C'est la forme "passive"
du DX et la moins dangereuse au ni
veau TVI ! (TVI = TéiéVison Interfe
rences). Elle conditionnera le succès de
votre contact par un minimum d'appel.
Il nous semble plus utile de consacrer
quelques minutes pour connaître le
"où", le "quand" et le "comment" plu
tôt que de surcharger une liaison DX
sans être certain d'être entendu.

Faut-il rappeler que le contact doit être

court. Il sera constitué par la confirma
tion de l'indicatif, le report et un discret
73, seuls éléments à transmettre. II est
donc parfaitement inutile de passer l'in
dicatif de la station que vous appelez,
encore plus inutile de transmettre le
d'autres informat ions la concernant.

Enfin, pour vous annoncer, inutile de
passer au premier appel la totalité de
votre propre indicatif. Attendez quel
ques secondes pour appeler à nouveau.
Avec l'expérience, vous "sentirez" le
moment où vous devez le passer en to
talité (ou ses dernières lettres). Le bon
moment pour appeler n'est pas néces
sairement le début du "Pile-up".
Pour terminer, une recommandation
importante : le "Fair-play". Le "Fair-
play" consiste à observer la discipline
que l'opérateur de la station DX impose
lorsque, par exemple, il appelle des let
tres bien spécifiques d'un indicatif qu'il
n'a pas pris complètement, ou encore
lorsqu'il appelle des zones géographi
ques du globe, défavorisées par rapport
à son QTH (l'endroit où il se trouve) en
raison de la propagation. Le "Fair-play"
est également de rigueur lorsque la sta
tion DX appelle une station mobile ou
une station de faible puissance.
En conclusion - Informations, Ecoute
et "Fair-play" - doivent toujours rester
présents à l'esprit de l'amateur de DX,
même si quelquefois il doit s'armer de
patience pour ne pas sombrer dans une
to ta l e f r énés ie en en tendan t un "New
one" (nouveau pays ou nouvel indica
tif). Après tout, ce n'est qu'un hobby
(passe-temps), même s'il est passion
n a n t . ★

DJ9ZB, Franz
Langner, grand

DX'er e t amateur

d'expéditions.
Ici à l 'œuvre lors

de l'expédition
Clipperton 85. Pas

facile d'installer
une station sur

l'eau (de mer) !
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L'ARRL 10 mètres

Dans les précédents
numéros de la revue,
nous vous avons déjà
longuement parlé de
l'ARRL 10 mètres et
des act iv i tés annexes

que nous proposons aux
amateurs français.
Voici des détai ls

complémentaires.
Nous espérons que des
centaines de stations
françaises seront
présentes au palmarès.

Si l'ARRL 10 mètres avait souvent lieu le premier week-end
de décembre, pour 1988 les da

tes ont été fixées du 10 à 0000 UTC au
11 décembre 2400 UTC.

L'avantage de ce concours est qu'il au
torise une nuit de sommeil quasi nor
male aux opérateurs. En effet, si on
s'en tient aux heures actuelles, la pro
pagation "ouvre" souvent vers 7 heures
et "ferme" vers 21 heures.
Durant le trafic, il faut transmettre le
RS(T) et le numéro du contact en com
mençant par 001. Les stations US et ca
nadiennes donnent en plus leur Etat ou
leur Province. Il est important de bien
les noter. Chaque état ou province
compte pour un multiplicateur. Tous les
modes sont comptabilisés et une même
station peut être contactée en phonie et
en CW. Chaque contact donne deux
points, quatre si vous contactez un
" n o v i c e " .

Le total des points est représenté
par le nombre des contacts

multiplié par le nombre
de mu l t i p l i ca teu rs ,
c'est-à-dire les états,
provinces et pays
DXCC. Attention de
ne pas cumuler les
U S A e t l e C a n a d a
comme pays DXCC

puisque vous les avez
déjà comptabilisés avec

les états et provinces.

Si vous ne participez
pas à nos challenges,
vous pouvez envoyer
votre CR à l'adresse sui
v a n t e :

A R R L C M T E N
225 MAIN STREET

NEWINGTON 6,
C O N N 0 6 111 U S A

Si vous par
t i c i p e z a u
challenge de

MEGAHERTZ Magazine, envoyez
rapidement vos CR à :

M E G A H E R T Z
A R R L 1 0

BP 88
F 3 5 1 7 0 B R U Z

Ce challenge n'est valable que pour les
stations françaises.
Après contrôle, votre CR sera envoyé
aux USA par l'équipe de MEGA
H E R T Z .

TV6MHZ sera activé pour ce concours.

M E M O R I A L N U 2 J N

Nous avons largement tenu compte de
vos remarques. Ce challenge a été créé
pour célébrer le 60ème anniversaire de
la première liaison FRANCEAJSA sur
la bande des 28 MHz. Il s'agit d'un uo-
phée dont la photo est parue dans le
n® 67 de la revue, page 14.
Il sera attribué à la station française
ayant contacté, pendant l'ARRL, le
maximum de PAYS en Europe, le
max imum d 'ETATS aux USA e t l e
maximum de PROVINCES au Canada.
La liste doit être rédigée sur un feuillet
séparé du CR du concours, dans la
forme suivante :

HEURE I N D I C AT F
PAYS ETAT PROVINCE

EUROPE U S A CANADA

Ce relevé doit parvenir à MEGA
HERTZ Magazine avant le 31 décem
bre, terme de rigueur.

C L A S S E M E N T
DES STATIONS FRANÇAISES

En plus du classement officiel de
l'ARRL, MEGAHERTZ Magazine or
ganise un concours pour les stations
françaises qui feront parvenir leur CR à
l'ARRL, via la rédaction de la revue.
AUCUNE copie de log ne sera prise en
compte. Seul l'ORIGINAL du compte-
rendu pourra être pris en compte.
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Ici encore, nous avons largement prêté
attention à vos remarques. Il y aura
donc deux classements. L'un pour les
mono-opérateurs et Tautre pour les
multi-opérateurs.
Chaque premier de groupe gagnera un
transce iver mono-bande 28 MHz.

La liste des lots, non exhaustive, est
composée :
• de transceivers 28 MHz,
• d'une antenne CA-28HB3L (CES),
• d'un amplificateur tête de mât NC28

(BATIMA),
• d'antennes 432 MHz,
• de livres,
• de 4 abonnements de 6 mois à ME

GAHERTZ Magazine,
• de 4 abonnements de 3 mois à ME

GAHERTZ Magazine.

Le liste complète des lots sera publiée
le mois prochain dans la revue, il sera
également possible de la consulter sur
le se rveu r 3615 -MHZ.

Un trophée sera remis aux 5 premiers
de chaque groupe. La photo est présen
tée dans le MEGAHERTZ Magazine
n° 67 page 13.

A P R O P O S D U C E R T I F I C A T
D ' H O N N E U R D U 1 0 M E T R E S

Nous avons modifié le règlement à la
suite de quelques suggestions de lec
teurs. En effet, les écouteurs ne con
naissent pas nécessairement la télégra
phie. De ce fait, l'écoute des bali^s
peut présenter pour eux un sérieux pro
blème !

Le règlement devient le suivant :

• Justifier de sa participation et avoir
é té c lassé dans un concours mono
bande 28 MHz ou avoir été classé en
monobande 10 mèt res dans un con
cours mul t ibandes.

• Etre possesseur d'au moins deux di
plômes monobandes 10 mètres.

• Avoir réalisé ou avoir participé à la
réalisation d'un écrit (publié, tel : ar
ticle rédactionnel, CR d'écoute, arti
cle technique). La copie justificative
doit être jointe.

o u

• Etre animateur d'un NET, d'un QSO
régulier sur le 10 mètres.

o u

• Avoi r effectué une réal isat ion techni

que touchant directement l'activité
sur 10 mètres.

• N'avoir jamais été rappelé à l'ordre
par son Administration (joindre une
attestation sur l'honneur signée).

Le Ce r t i f i ca t d 'Honneu r du 10 mè t res
est un parchemin métal de couleur
bronze. Une médaille, dite médaille de
l'amitié, y est incrustée. Il est numéroté
et nominat i f . Le coût de l 'envoi est de
50 FF en chèque ou IRC à faire parve
nir à MEGAHERTZ Magazine, BP 88,
F 3 5 1 7 0 B R U Z .
Bon t raf ic à tous sur 28 MHz. ★

M A R G U E R I T E
2, RUELLE DES DAMES MAURES, 77400 VIEUX-ST-THIBAULT-DES-VIGNES (mairie)

(Près da Lagny/s/Mame) • C.C.P. 12007-07 Paris
Ouvert du mardi au vendredideOh à12hetde13h 30à 16 h30, samedi dedh à 12h.

AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. Toute commande doit êfre accompaanée
de son règlement, plus port pour les colis postaux ; port dû pour les colis SNCFMINImUM D'ENVOI : 100 F. Tél. : 16 (1) 64.30.20.30.
OSCOIO MEnux. Bkam DouUe
^du œn(lr>j à 30 MHz. E)e lOtnV
à 20 v/dv. De 0.5 niaoS à 0.5 sUv.
Expansioti du gan x S. Relied. Syn-
dvo : TV. TransislMlsé. Très bon état
110,220V 50Hz. 1900Fport dû.
CONTROLEUR METRIX. Type 460.
En at. el conL De 3và 750v. 7 caibres.
Intensités conl. el aL De 150 micn)A à
1.5 Am .̂ En ohmètre de 0 à 2
Mégoivns. Très bon état 250F +
SeFport Type 462. AUont De 1.5 à
lOOOv. 7 caures. MensSés conuaL
De 10O mooAàSA. EntfiDe-10
dB é 4 52 <fi. Nmau Orfi = 1IW
S/GQO ohms. Ohmètre de 0 à 10
Mégchms. Très bon état 320 F 4
36Fport
GENERATEUR HF. METRDL OISA.
De 50 KHz à 50 MHz. 6 gammes 4
gamne MF 400 à 500 KHz. Préq. de
modulation HF 1000 Hz. Tension de
sortie HF variable de 1 miooV à 0.1v.
Induré du % de nndulatnn. du ni^
H F T r è s b o n ^ 1 1 0 , 2 2 0 v
SOHtSSOFport dû. Notice 120F.

ULUVOLTMETRE METRIX VX207.
Tensions alternatives de 100 niaoV à
30 V efl.. dans la gamme de fréquence
de 20Hz à 1MHz. Blinde-60 à
4 30 dB. PoW 0 = 0.775 V. soï ImW
sur eooohms. Irnpèriance d'entrée 1
Mégchm. Peut etra utiisé comme
anî  grâce à une sortie prévue à cet
effet impédrrce de sorte Hâ un 1A
Kiohri. tension ma» déSvrée IV ca
Une sotte dtfférerieie 'Enregistreur'
prévue é farriére de tapparei 110,
220v SOHz. 750F port dû. Notice
150F.

CHARGE. SOohms. 25Watts. 250F
430Fpcrt

CAVITÉS: vaiaUe de 915 MHz à
1300 MHz. En lalott argenté, équipée
(fuie 2C39 et de son support F 4
23 F port La même mats équipée de 2
supports 4 2-2C39 400 F 4 46 F port
CAVITÉ : varî  de 9S0à 1200MHz.
laiton argenté, équipée dUne 2C43
av/suppori, systèrô cTentrainement
etc. 300 F 4 45 F port
SUPPORT de 2C39 feé s<CV (fentiai-
nsment Avec tube 220 F 4 23 F port.
S«Btbe150F423Fport.
ENSEMBLE DE MESURE de T.O.S.
axnprenanl un cofteir, sonde détec-
Si» équipée lt21B ou 9t23C, 2rela(S
OMxiaux 24v 300W. Ensemble cou
vrant du ccnteu à 1300 MHz. 350 F 4
46Fport
BOTTE DE COUPLAGEStarec. Livrée
av/vtenne fouet Réglable de 20 A
72 MHz. 40 walts«F maiL Self à rou-
leOe Incorpcrée. Aootd Sigalva. 220 F
465Fpcrt
RELAIS COAX. COLUNS. Du continu
à 500 MHl 200 Watts. 24v. Equipé 2
BNC. lit 200 F 4 30Fport RELAIS
COAX mêmes caractérisliques mats
100Was.1S0F430Fport.
SELF A ROULETTE sir noyau stéaS-
te. 18 spires, fi argenté, 1000 watts.
2[b2Dx15cm.350 F4SOFport
SELF A ROULETTE isolée stéalite
ou bakéite. 26 spires. 500 W. 2Sxl2x
t2an.3S0F4S0Fport
RECEPTEUR RR2a Accord corrtrw
1 SOKcs à 21 .SMhz 8 gammes. Sensfl
tiicroV. MF 1650 Kcs. I%e Xlal sfla
MF. Filtre à quartzi500 K». Fonc-
terne en AM. BLU. Secteur 110v
400Hz. Livré av/sdiéma de l'aim.
220v 50Hz et petite noii». 700 F port
dû.

RECEPTEUR MARINE AM.E. Type
RRBU3A. Accord continu de 13 Iw
à ITOOKHz. Tgammes. Séiecévité
variable. Doidiie changement de fré-
quen» 80 el 180 KHz. LM av/sché-
ma. 110,220v60 Hz. Très bon état
1700 F port dû. Notee200F.
EMETTEUR RECEPTEUR ARC27.
De 200 à 400 MHz. Equ^ d'une
»vité av/2. 2C39. 1. 2C43, relais
coax... ivré avjboile de commande
C626.700Fportd0.
EMETTEUR RECEPTEUR TRAP16
OU ER41 ou ER74. De 100 à 156
MHz. 20 canaux. Pieté quartz (Tivré
sans quaitz). 1 Wat!/HF. testé, sans
alim. 550 F 4 67 F port. Son allm.
transistorisée entrée 24v 2S0F 4
45 F port. Scm alim. par commuta-
trice 24 v 200 F 4 45 F port. NotiM
2SQF4 30Fpoft
EQUIPEMENT D'ANTENNE LA-7D
compravant un mat constitué de 12
sectnns d'uve longueur totale de
9 mètres. 4 haubans doubles. 2 pla
ques dTvaubans. 1 coax 50 ohms de11 mètres, sodé, piquets, l'antenne
parapluie RC 292d équipée de son
«nbase MP68. 12 brins AB21. 4.
AB22, 4. AB23 et les 4 terminaux
A624 permettant une gamme de fré-
quen» s'étendant de 20 à 70 MHz.
Cet ensemble Svré dans sacoche
d'origine et servant pour les 603/604,
683/684,620/659. BC1000, RT66.67.
68. PRC8.9.10 etc. 2000 F port dû.
L'antenne seule 600 F port du,
POTENCE se ixam à rextrénùté du
mat el permettant l'installation de 2
anlemes soit au dnix déca, 27 MHz.
VHP. 250 F port dû,
L'EOUERRE MP50. Support d'em
base d'antenne pour les véhicules.
150F440Fpcit.

EMETTEUR RECEPTEUR PRC9.
Accord conteu de 27 é 40 MHl FM.
1 Watl/HF. Livré av/aim transistori
sée BA140A. entrée 12 ou 24v. ou
bien av/aim. A0279 comprenant S
accus neufs de 1.5v, son chargeur
d'accus (1 l7v50Hz) et son convertis
seur entrée 12v, »lle-ci contenue
dans un support sa fixani sous les
PRC (Précisez rriodèle d'alim. choisi)
et combiné H33. Testé. 1300 F port
dû. PRC10. Idem mais de 37 à
S5MHZ. 1300 F port dû. BOITIER A
PILE CY744 120 F 4 20F port.
CAPOT DE PROTECTION BL32A se
nvettant sous les PRC el permettant
de tes ŝ iarer de leurs aim. d'environ
0,70 mètre 150 F 4 20 F port. HAR-
NAISST120A/PR150F420Fpor1.
HAUT-PARLEUR LS168 350 F 4
40 F port. ANTENNE DE VEHICULE
composée de son embase AB15GR
d'un brin MS116. 1. MS117 et 1.
AB24GR 300 F port dû. ANTENNE
LONGUE av/emtese 250 F 4 30 F
port. SACOCHE CW 116. 100F 4
20 F port. COMBINE H33.250F4
20 F port. ANTENNE COURTE
AT271 av/embase 250 F. NOTICE
250 F. Ces 2 derniers articles vendus
exdusivemenlav/les PRC.

BOITE DE COMMANDE LOCALE
C434/GRC pour les PRC. RT 66.67.
68. Ami sorure ou lumineux. 2 piles
I.Sv a prévoir. Testé. 350 F 4 50 F
port.
BOITE OE COMMANDE A DIS-
TANCE C433/GRC pouvant être u»
sée jusqu'à urve distan» de 8 km de
la bofte locale (liaison par fil de télé
phone ou autre). Ap̂ l sonore et
lumineux. 2 piles 1,5v et 45v à prévoir.
Testé. 350 F 4 43 F port.
AMPUF1CATEUR BF AM169 avec
haut-parieur. Equipé de 2 prisesentrée BF. F155 et U77 (connecteur
Idem combiné H33) et tnm conbn
av/U77 à txa s/l'émetteur récepteur.
3 pées 1.5v à prévoir. Testé. 500 F 4
SOFport.
ANTENNE PARAPLUIE VHP 50
ohms, éqû  de l'embase AB15
fixée s/socle MP68. 4 AB22 avec
embout d'extrémité. 400 F 4 40 F
port.

EMETTEUR RECEPTEUR ANGRC9.
Accord ecnïnu de 2 à 12 MHz. 3
gammes. 30 watts^F. Le récepteur
supec-hétérodybe étalonné par osca-
lateur à quartz 200 KHz. Graphie,
phonie. Livré av/aim. 0Y88 entrée 6,
12 ou 24v. combirté TS13. cordon de
liaison. Le tout en parlait état de
marche. 1350 F port dû. ANGRC9
seul 800 F port dû. DY88 450 F port
dû. Cordon de iûon 250 F 4 26 F
port.CombinéTS1390 F4l5Fport.
Machine i main (génératrice GN56)
av/2 mantveles 500 F pet dû.
Antenne AT101 ou AT102&ènouinel
R129 350 F 4 26 F port. Haut-
parieur LS7 200 F 4 26 F port.
MicroT17 70F4 l4Fport.Cordon
batterie (4 broches) CX2031AJ ou
CD2031AJ réunissant la DY88 à la
batterie ou l'aim. BT de Varnpi à la
batterie 130 F 4 20 F port. Cordon
CD1119 permettant te connecter
rANGRC9àlapteBA481D0F4t8
F port Casque HS30 100 F4 20F
port Fhquet GPS7A 20 F 4 5 F port.
Hauban GY12 ou GY42 50 F piè» 4
6 F port Boite te maintenance
BX53 contenant tous les tubes de
l'ANGRC9 dont la 2E2a bre-tiies.
bre-iançes. etc. 350 F 4 31F port.
Moustachophone MC419.100 F 4
15 F port. Le microphone T4S com
prenant le MC419. cordon CD318.
commutateur SW141 200 F 4 20 F
port. Manipulateur genouiére J45
ISO F 4 20 F port Isolateur [N127
2S0 F 4 20 F port Celuki équipé te
brins MS116,117.118(3)400 Fport
dû. 5 brins 500 F port dû. Sup̂
(fantenne FTS1S (pour nN127)
1D0F 4 10F port Contrepoids
CP12 0U CP13 tSOFpièce 4 25F
port Cordon CD1086 (2,15 mètres)
(telaGN58àl'ANGRC9)2S0F4
30 F port. Support MT35Q/GRC9
150 F 4 35 F port Antenne de véhi
cule éqiî  te Tembase MP65, 3
brie MS116. 1. MS117.1. MS 118
400 F port dû. Antenne te véhicule
équipée enibase MP46, 3 brins
MKO. 1. MP51,1. MP52.400 F port
d û .

A M P L I U N E A I R E A M 6 6 t e
rANGRCS. 100W. Idem possibilités
et modulation Al. A2. A3 que TAN/.

Livré av/alm. secteur 110, 220v
SOHz. cordon te iaison et cordon
secteur. IBOOFportdû.Notee 100 F,
TSCORDON CD704 reliant l'ampi à
l'ANGRC9-100F4l5F[)orl.
BLOC UHF. De 200 à 400MHz. En
nffret 12 x 12 x 15 cm. Equipé d'un
tube 4 X150. son support el matériel
dhets. L'ensemble en laiton argenté.
2SQF448Fport
CVPRCFESSIOWiELS isolée siéelte.
CV. 20. 25. 35. 40.45. 60 pF. 400v.
3x2x 2cm. 45 F piè». Port Par 3
120F4l5Ftepott
CONDENSATEURS VARIABLES
P F ■soi. Dim. P r i x Port
25 3000 9 x 7 x 5 SOF 12F
55 1000 7 x 4 x 4 6 0 F 12F
90 2500 9 9 x 7 x 6 7 0 F 2 2 F
120 2500 1 1 x 7 x 5 8 0 F 2 2 F
135 600 6 x 5 x 4 4 5 F 8 F
150 2500 1 2 x 7 x 4 8 0 F 2 2 F
2 0 0 600 7 x 4 x 4 70 F 1 6 F

420 800 8 x 4 x 4 6 0 F 2 2 F

1000 1500 1 7 x 5 x 5 1 2 0 F 24 F
2 x 7 0 1000 B x S x S 7 0 F 1 S F
2x200 1200 8 x 4 x 4 e o F 2 2 F
2x490 3 0 0 4 x 4 x 3 6 0 F 1 0 F
2x490 8 0 0 6 x 6 x 4 75 F 1 5 F
3x500 8 0 0 6 x 7 x 5 8 0 F 1 9 F
5 x 5 0 6 0 0 6 x 4 x 4 8 0 F 1 5 F
5 x 5 0 1500 1 9 x 6 x 4 1 2 0 F 3 0 F
CV ASSIETTE 100,150 pF. 750Chr.
Diam. 40 mm. 40 F ptè» 4 5 F port
CV DOUBLE 2x 200 pF 70C0v 38 x
12x12 cm. 250F460Fpoft
CVPAPiaON Isolé stéatite
2x50 lOOOv SxSx4 60 F 10 F
2x70 lOOOv 7*4x4 65F 16F
2 x 7 5 1 0 0 » 7 x 4 x 4 6 5 F 1 6 F
2 x 1 0 0 1 2 0 0 V S « 4 x 4 7 0 F 1 6 F
AJUSTABLES. 15. 20, 25, 35, 40.
55.60.70 pF. 400 V. Dim, 3x2x 2 cm
35 F piè» 45FportPar3.90F4
ISFpori.
AJUSTABLES. 100. 120, 130. 150
pF. 400v. Dim. 4x3x3 cm. 45 F
pi to45FportPar3.120F4lS
Fport.
AJUSTABLES. ISO, 400 pF. 600v.
Dim. 6x4x 4 cm. 60 F 410 F port
AJUSTABLES 2x 30 PF. 400v.
3x3x 3em. 50 F 4 8 F port
AJUST/PAPILLON. 50 pF. 400v.
4x2x 2 cm. 30 pF. 800v. 4x4x
2 cm, 50 F iNèw 6 F port
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Français du DX
Un guide personnalisé pour votre station

• Liste des attributions des indicatifs Ui
• Liste DXCC à jour.
• Quelques diplômes haut de gamme.
• Adresses des services QSL.
• Les relais et balises en décamétrique.
• Liste personnalisée des pays.

Vous nous donnez : vos coordonnées géographiques ou votre
Q R A l o c a t o r .
Vous aurez : le préfixe du pays, sa zone, le nom du pays, l'azimut
pour le long path ou le short path, la distance en kilomètres du
pays à contacter.

LES AZIMUTS CALCULES A PARTIR DE VOTRE STATION

Format 21 x 28,5 - Prix : 85 F + 10 francs de port
Vous recevrez, sons supplément et automatiquement, en avril,
juillet et octobre, une mise à jour des documents.

V J
N o m P r é n o m

A d r e s s e

Code Pos ta l V i l l e

Coordonnées Géographiques ou QRA Locator

A retourner à : SORACOM - BP 88 - 35170 BRUZ, accompagné d'un chèque boncoire, COR ou mondot̂^̂



D E C O U V R I R

Le TEN-TEC 585 PARAGON

La technologie américaine

Si je VOUS parle du
Tenessee vous al lez me

répondre Davy Crockett
ou encore Nashv i l le . . .
Vous auriez pu aussi me
dire TEN-TEC pour me
prouver que vous
connaissez bien le sujet
et que le titre de cet
artiele ne vous a pas
laissé indifférent.

En effet, quand on parle de matérielradio, on a tendance à ne penser
qu'aux Japonais.

Les matériels américains, eux, sont présents
également sur ce marché avec des jn'oduits
de conception assez différente, nous allons
l e v o i r.

P R E M I E R C O N TA C T

DmsSOmO-FôÇ/CCl

Le TEN-TEC PARAGON est un transcei
ver décamétrique. La première fois que je
l'ai vu, il exhibait fièrement ses entrailles,
au travers de plaques en plexiglas, sur un
stand à Friedrichshafen. En ouvrant le car
ton d'emballage qui le i^otège, je me suis
fait la même réflexion que lors de notre pre
mier contact : Dieu, que la bête est volumi
neuse ! C'est la première différeiKe avec le
matériel aux yeux bridés... Ici, il ne faut pas
des doigts de demoiselle pour tripoter les
commandes. La seule taille du boîtier en

impose : 15 x 38 x 43 cm et l'alimentation
n'est pas incorporée ! En mobile, c'est bien
pour les voitures américaines mais pas pour
la taille de nos petites françaises ! Bon, dé
ballons l'alimentation, pour en finir avec les
présentations et mettons le tout sur la table.
Le volume de l'alimentation est environ le
t iers de celu i du t ransceiver.

L'ensemble est de couleur gris clair, élé
gamment rehaussé par le contour gris foiu;é
de la face avant. D'entrée, on a l'impression
d'avoir en face de soi un matériel de mesure

(générateur HF ou fréquencemètre) plus
qu'un transceiver radioamateur. En un mot,
ça fait pro ! Faisons le classique tour du
propriétaire.
La face avant est, en gros, divisée en 3 par
ties. Le tiers supérieur est réservé à l'affi
chage de fréquence, au S-mètre et aux com
mandes du Processor et du Noise Blanker.
Sur la partie inférieure gauche, on retrouve
les interrupteurs et potentiomètres comman
dant les différents filtres ou gains. Sur la
moitié droite sont regroupées les comman
des de mode et de changement de pilotage

du synthétiseur. Le bouton du VFO est doux
ce qui rend très agréable le balayage d'une
b a n d e .

A l'arrière, le dissipateur des transistors oc
cupe la moitié de la surface. La prise anten
ne S0239 est doublée d'une prise CINCH
pour récepteur séparé. Toutes les prises
(Iransverter, audio, KIT, manipulateur etc.)
sont du modèle CINCH, sauf la sortie pour
haut-parleur extérieur. Divers réglages
(VOX, Monitoring etc.) sont accessibles à
Tanière, Enfin, le connecteur alimentation
et une prise RS232 complètent l'ensemble.
L'alimentation séparée ne dépareille pas le
transceiver et forme avec lui une ligne élé
gante. Un haut-parleur y est intégré.

P R O C E D O N S
A U X P R E M I E R S E S S A I S

A la mise sous tension, le PARAGON s'ini-
tialise sur 7,335 MHz. Le récepteur est à
couverture générale... Cette fréquence est
placée par défaut dans les 2 VFO. Si vous
avez pris soin de mettre en place une pile de
sauvegarde des mémoires (9 V classique)
vous retrouverez toutes les informations in
troduites auparavant. Par quoi on com
mence ? Le synthétiseur ? OK, allons-y !
L e s t o u c h e s d u c l a v i e r d e c o m m a n d e s o n t

du type "calculatrice". C'est agréable et la
pression est confirmée par un bip sonore.
On introduit une fréquence et elle se re
t rouve dans le VFO sé lec t ionné. Une touche

permet de choisir ou non, d'afficher les di
zaines de hertz. Est-ce vraiment utile ? A
mon avis, la centaine suffit. La fréquence
introduite peut être mise dans Tune des 60
mémoires du PARAGON. Avec elle, on re
tiendra également le mode de transmission.
Petite innovation, gadget diront certains, il
est possible de mémoriser l'indicatif d'une
station entendue. C'est très pratique quand
on entend une station DX et qu'on ne peut
pas la contacter de suite à cause d'un "pile-
up" intense. On peut explorer le reste de la
bande et revenir plus tard livrer bataille.
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D E C O U V R I R

Profilant de la couverture générale, on pour
ra mémoriser la fréquence et le nom des
stations météo par exemple ou encore, celle
des agences de presse. L*afîicheur est al
phanumérique et on Kcède aux lettres de
l'alphabet au moyen des touches du clavier.
Les fréquences en mémoire peuvent être
scannées. Une touche de "verrouillage" per
met d'en sauter certaines. La conception est
intelligente puisqu'on peut tout verrouiller
afin de ne désigner au scanner que quelques
mémoires (pratique lorsqu'elles sont toutes
pleines...). Lors du scanning, la fréquence,
le numéro de mémoire, l'indicatif (s'il a été
introduit) apparaissent. La vitesse du scan
ning est programmable. Bien sûr, il y a 2

VFO et le trafic en SPLIT est possible.
(Quelle chance, pendant la période d'essais
j'ai pu faire sur 28 MHz une station DX qui
trafiquait ainsi... Avec mon matériel person
nel je n'aurais pas pu faire le contact. La
touche SPOT permet aux 2 VFO de se sui
vre avec im décalage constant ; indispensa
ble pour le trafic sur répéteurs en VHF (si
vous ajoutez un transverter derrière le TEN-
TEC) ou sur déca (si, si, y'a des relais sur
déca) ou encore, pour compenser l'effet
Doppler lors du trafic satellite. Enfin, les
touches HBD et HBU permettent de sauter
de 100 kHz en 100 kHz ou de mégahertz en
mégahertz. Quant aux louches RX OFF et
TX OFF, elles ne remplacent pas, à mon
avis, le classique RIT. L'affichage de l'off
set d'émission ou de réception étant moins
aisé à faire que la simple manipulation d'un
bouton. Par contre, elles offrent l'avantage
de couvrir 100 kHz ce qui permet ime autre
forme de trafic en fréquences décalées.
Et le reste du clavier, à quoi il sert ? Pour
satisfaire votre curiosité bien légitime, je ré
pondrai sans détours ! 5 touches sélection
nent les bandes passantes des différents fil
tres. 3 sont optionnels: 1.8kHz, 500Hz,
250 Hz. Le mode FM est prévu en option.
Une touche TUNE émet la porteuse, ce qui
évite de passer par le manipulateur ou de
siffler, tel le rossignol moyen, dans son mi
cro, pour régler un ampli ou le coupleur
d ' a n t e n n e .

Passons à gauche. Ne voyez là aucune allu
sion politique. Les différentes commandes
sont disposées de ce côté du transceiver. A
part le gain micro, le réglage de tonalité, le
squelch et le gain HF, on trouv^a avec plai
sir quelques raffinements. La puissance HF
est ajustable en continu, entre 25 et 100 W.
Adeptes du linéaire, voici qui vous réjouira.
Le gain micro (et celui du Speech Proces
sor) seront avantageusement réglés au
moyen de la LED ALC et du vu-mètre. Le
filtre Notch est pointu. Sans conteste, il est
efficace. Sa présence est complétée par celle
du PBT, permettant de décaler la bande pas
sante, à gauche comme à droite, autour de la
fréquence centrale. La commande BPF/

FADE est un filtre réglable de 220 à
1700 Hz. Grâce à cet ensemble de réglages,
on obtient une réception confortable, même
dans les pires conditions d'interférences.
Ajoutons à cela la présence d'un Noise
Blanker pour que tout soit parfait. Hélas,
celui-ci n'est pas des mieux conçus : une
fois enclenché, on peut ajuster son seuil
mais, dès qu'il devient efficace, il provoque
ime distorsion BF des plus déplaisantes.
Les commandes de VOX, QSK, AGC et
vitesse de l'AGC sont de simples poussoirs.
Un commutateur à 4 positions sélectiorme
les... 4 fonctions du vu-mètre : Réglage du
compresseur, courant dans l'étage finaL et
TOS-mètre. Comment, ça fait trois ? Et le
TOS-mètre, il n'a pas 2 positions ?
Parmi les petits détails qu'il ne faut pas ou
blier, je citerai l'horloge/calendrier. Celle-ci
ne permet pas la mise en marche automati

que du récepteur, comme c'est souvent le
cas. Chaque touche de fonction est doublée
d'une minuscule LED qui s'éclaire lors
qu'elle est activée. Une touche LCK fiock)
verrouille l'ensemble du clavier.

V O Y A G E

A L ' INTERIEUR DU TEN-TEC 585

C^and on ouvre le boîtier, c'est un peu la
surprise. Rien de désagréable, rassurez-
vous. D y a beaucoup de place et, si j'avais
des sous, ce serait pour moi l'une des bon
nes raisons qui me pousseraient à choisir cet
appareil. Les platines sont très accessibles
donc la maintenance, si besoin est, est aisée.

U n m a t é r i e l
e n c o m b r a n t

mais une ligne
élégante.

La réalisation est, en ce sens, très différente
du matériel japonais. Le châssis est en alu
minium et le câblage ainsi que la disposition
des différents modules me rappellent le bon
temps où j'assemblais du Heathkit (les plus
jeunes d'entre vous ne connaissent pas !).
Une ampoule d'éclairage du S-mèlre défec
tueuse sera facile à changer car d'un modèle
classique. L'emplacement réservé au mo
dule FM optionnel pourrait être utilisé pour
inclure un convertisseur VHF, par exemple.
Sur la carte microprocesseur, on distinguera
2 connecteurs libres. L'un reçoit l'interface
RS232 pour piloter le PARAGON par un
ordinateur, l'autre est prévu pour un synthé
tiseur vocal qui sera apprécié des non-
v o y a n t s .
La documentation fournie avec l'̂ jpareil
est un modèle du genre, il est bon de le
souligner. D'entrée, l'utilisateur dispose de

Le clavier de
commande et

l'afficheur numérique.
Les indications sont

portées sur les touches
et les trois couleurs

facilitent la
mémor i sa t i on des

fonctions.

r ~ -
-

1 t - - ^ a s ? fl a r s & K o

• ,

3 2



D E C O U V R I R

tous les schémas : théoriques, implantation,
circuits imprimés. Un sacré bon point ! Le
tout est présenté dans un classeur et la loupe
n'est pas nécessaire pour lire les schémas.
Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il
faille se précipiter sur les potars de réglage,
tournevis en avant !

L E P O I N T D E V U E

D E L ' U T I L I S A T E U R . . .

S'il m'est impossible de vérifier, faute de
labo, les chiffres avancés par le construc
teur. Les performances lors du trafic m'ont
séduit. Après m'être procuré une prise mi
cro à 4 broches chez mon copain cébiste
(c'est dommage, mais le micro n'est pas
fourni avec le transceiver), je me suis offert
une quinzaine de jours de trafic avec la
" B ê t e " .

Rien à dire sur la réception, c'est tout bon,
sauf pour le Noise Blanker et l'absence de
RIT, je le répète. D faut aussi prendre soin
de ne pas mettre l'alimentation à gauche du
transceiver sinon on récupère une ronflette
des plus désagréables... Le S-mètre est éta-
lormé pour S9 à 50|iV sur 15 MHz. Une
station reçue 59 sur mon FT-77 est gratifiée
d'un royal 57 sur le PARAGON. Il faut le
savoir si vous ne voulez pas vexer un cor
respondant à qui vous passiez auparavant un
bon report. La combinaison des différents
filtres actifs est bien agréable. Je regrette
seulement de n'avoir pu disposer, pour les
tests, des filtres CW optionnels.
A l'émission, la puissance annoncée est
bien là. La protection de l'étage de puis
sance est efficace. Le processeur permet de
s'offrir, à peu de frais, un petit coup de
pouce quand le correspondant est un peu
dur d'oreilles. Son réglage est facilité par la
présence d'un monitoring qui permet de
s'écouter parler. J'en connais qui font ça
tous les jours ! Le volume du retour monito
ring est ajusté par un potentiomètre situé à

l'arrière du PARAGON. D sera utile pour
ajuster les signaux en SSTV ou AFSK...
Une prise est prévue pour introduire de tels
signaux. La sortie transverter est calibrée
a u t o u r d e O d B m .

E T S A C O N C L U S I O N

Je su is tenté de vous donner ma conclus ion

sous forme d'un petit tableau, un peu
comme pour un bilan. C'est, d'ailleurs, ce
que je vais faire ! Globalement, il est positif
et c'est ce qui importe. Pour le reste, chacun
verra en fonction de ses goûts et besoins
persoimels... Je me suis laissé séduire par
cette TEChnologie venue du TENcssee
(TEN-TEC, c'est ça!). On ne pourra pas
m'accuser de m'être laissé acheter par l'im
portateur français de ce matériel, BATIMA,
puisqu'il est d'ores et déjà reparti chez lui.
Hélas ! Son prix prohibitif ne m'a pas per
mis de me l ' o f f r i r. . .

Le pour...

• Récepteur à couverture générale.
• Pas de gadget inutile.
• Synthétiseur et scanner bien conçus.
• Emetteur robuste et bien protégé.
• Jouissance d'émission réglable de 25 à

1 0 0 W .
> Maintenance aisée.

• Très bonne documen ta t i on .

et le contre !
• M a t é r i e l e n c o m b r a n t .

• NB moyen, RIT absent
• M i c r o n o n f o u r n i .

• Attention à la position de l'alimentation.
• RS232 optionnelle (souvent standard sur

TCVR japonais).
• Le prix ; 21 450 F + 2 300 F pour l'ali

mentation. Ça fait cher, toujours comparé
au matériel japonais de catégorie équiva
l e n t e . ★

A r intérieur, des
platines facilement
accessibles et

beaucoup d'espace
libre. De quoi faire
rêver le br icoleur !

F o u r n i s s e u r o f fi c i e l d e s P T T e t S N C F
Pr ix au 1 -5 -88

Bird 43 : 2 MHz à 2,3 GHz
2 1 0 0 F n e

Plug ABODE
620 F TTC

Plug en H
7 6 0 F n e

B i r d 4 4 3 1
3 4 0 0 F n e

E M E H E U R T . V .
(vidéo - surveillance)
avec récepteur compris

9 5 0 M H z F M 2 0 0 m W 8 0 0 0 F n c

9 5 0 M H z F M 2 W 1 3 0 0 0 F n c
9 5 0 M H z F M 1 4 W 2 1 0 0 0 F n c
9 5 0 M H z F M m i n i a t u r e 9 0 0 0 F n c

C A M E R A N . B .
Avec objectif 0,05 lux.
450 lignes de définition

PRIX : 4 000 F TTC objectif normal
Prix : 4 500 F TTC grand angle

T R A N S I S T O R S E T C . l .
ne n e

M R f 3 W . . . N.C. MRF 239 200 F
T « b i 8 9 3 0 _ I 600F MRF 240 320 F
SP 8680 «g 11 C90 _ 9 0 F MEF 314 480 F
MC 1668 . . . 7 0 F MRF 315 520 F
2 N 6080 220 F MRF 433 180 F
2 N 6081 . 250 F MRF 421 395 F
2 N 6082 270 F MRF 2001 920 F
SD 1480 820 F MRF 2010 1 200 F
SD 1460 . S10F MC 6802 . 1 9 F
IN 5944 140F MC 6821 18F
8FR 96 6F MC 68705 _ 120 F
MRP 151 G. 4 200F BCY33 820 F
MRP 238 . 190F

S A R LA B O R C A S
R u e d e s E c o l e s - 3 1 5 7 0 L A N TA

T é l . 6 1 8 3 8 0 0 3
T é l e x : 5 3 0 1 7 1 c o d e 1 4 1

D o c u m e n t a t i o n
Radio locale et T.V. 10 F en timbres
B i r d 1 0 F e n t i m b r e s
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C O U R R I E R T E C H N I Q U E

La Delta-Loop horizontale

Si les aériens en boucle
et, particulièrement les

; triangles, sont utilisés
depuis longtemps par
les radioamateurs dans
un plan vertical, Tidée
de les inclure dans un

plan horizontal est
récente .
J'ai publié, en 1982, les
résu l ta ts d 'une

expérimentation portant
sur une Delta-Loop
d'un périmètre de 83 m,
alimentée par coaxial.

F O N C T I O N N E M E N T
D ' U N E B O U C L E D A N S

U N P L A N H O R I Z O N T A L

Figure 1. Il y a lieu de considérer deux
cas nettement différents selon son péri
mètre par rapport à la longueur d'onde
de travail. Si ce périmètre P est voisin
de X/2, la boucle présente un rayonne
ment maximal dans son plan, opposé au
point d'alimentation ; mais l'impé
dance, en ce point de plusieurs milliers
d'ohms, rend difficile cette alimenta
tion. Par contre, si P est voisin de 5l, ou
d'un multiple de X, l'impédance est fai
ble et la boucle charge bien et facile
ment le TRX. Ainsi, il faut donner à
une Delta-Loop un périmètre voisin de
la longueur d'onde de travail la plus
grande, par exemple pour F =
3,5 MHz :

(300 : 3,5) X 0,97 x 1,02 = 84,8 m

0^7 est le facteur de raccourcissement
pour un aérien fermé (pas d'isolateurs
terminaux).
1,02 est un facteur d'allongement dû
aux angles du triangle.
Cette boucle peut travailler en harmoni
ques et couvrir ainsi tout le décamétri-
q u e .
Dans l'espace, lorsque P = A,, la direc
tion du rayonnement maximum est per
pendiculaire au plan contenant la bou
cle, donc verticale dans le cas de notre
Delta-Loop. Un tel rayonnement ne
présenterait aucun intérêt, sinon en liai
son locale. Heureusement intervient
l'image de l'antenne, à environ deux
fois la hauteur. La polarité est inversée
entre un point de la boucle et l'image
de ce point dans la terre, la boucle visi
ble se trouve couplée à une boucle
identique virtuelle, mais néanmoins ef

ficace, parcourue par des courants de
sens contraire, comme dans les élé
m e n t s d ' u n e W 8 J K o u H B 9 C V o u

F8DR, etc. D'où un paramètre CAPI
TAL pour le bon fonctionnement d'une
Delta-Loop : l'importance de son
image, c'est-à-dire la qualité du plan de
soi Aussi, d'emblée, je déconseille cet
aérien aux OM qui disposent d'un sol
électriquement médiocre.

A L I M E N T A T I O N
D E L A D E L T A - L O O P

Afin d'éviter d'avoir à "tailler" son pé
rimètre, à la recherche du ROS le plus
faible, il est préférable d'alimenter par
une ligne bifilaire (échelle ou twin-lead
émission) comme on le ferait pour une
Lévy ou Zeppelin. Une boucle présen
tant, même en vibration harmonique,
une faible impédance, on choisira, pour
cette ligne un Zo le plus petit possible,
ce qui conduit, pour une échelle, à un
petit écartement entre les deux fils
(50 cm au maximum). Suivant sa Zo et
sa longueur, la ligne va transformer les
100 ou 150 ohms, au point d'alimenta
tion, qui sera de préférence un des som
mets du triangle. Finalement, c'est la
ligne qui détermine les caractéristiques
de la boîte d'accord ou de couplage, à
la base de cette ligne, dans le QRA.

Alimentation par un coupleur

(Circuit en "rc", transmatch, circuit en
"T', etc. commerciaux ou home-made)
Mon précédent courrier technique traite
la transformation d'impédance par une
ligne suivant sa Zo et sa longueur. S'y
reporter. Deux cas possibles :
• Sur toutes les bandes, l'impédance
transformée est inférieure à quatre fois
l'impédance maximale de sortie (don
née par le constructeur) : connecter à la
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C O U R R I E R T E C H N I Q U E

v i —
— ni

M

ni = nœud d'intensité
vi = ventre d'intensité

1

ni

A N - 3 / 4 A B v i
B M = 1 / 2 B C ,

A 7 7

Figure 1 ; Sens des courants instantanés Av btfilaire
(s'inversanî ralternance suivante) /V

sortie du coupleur un balun multiplica
teur 1/4 (qui existe dans certaines boî
tes de couplage).
• L'impédance à la base de la ligne est
supérieure à neuf fois l'impédance mi
nimale du coupleur, utiliser alors un
balun 1/9.
Ne jamais allonger la ligne, qui doit
rester la plus courte et directe possible.

Alimentation par une boîte d'accord

La meilleure des solutions, car elle per
met, en réception, un coefHcient de sur
tension Q élevé, donc une meilleure sé
lectivité et plus de microvolts. Les deux
fils de la ligne seront connectés sur la
bobine de l'accord parallèle, symétri
quement part rapport à son centre, en
n'utilisant qu'une partie de ses spires,
créant ainsi un autotransformateur (fi
gure 2). Les lignes d'une longueur élec
trique (k = 0,97) multiple de A/2 repro
duisent la faible impé ĉe de la bou
cle et nécessitent d'intercepter le plus
petit nombre de spires (commencer
l'expérimentation à un quart du nombre
total de spires).

P E R F O R M A N C E S
D E L A P E L T A - L O O P

Souvent controversées, elles animent
de nombreux QSO, et c'est une bonne
chose ! En fait, elles correspondent à la
théorie de son fonctionnement, malgré
les ^parences. Les réserves quant au
plan de sol, ci-dessus exprimées, étant
observées, on voit que l'angle de tir de
la boucle dépend essentiellement de
son couplage avec son image, donc de
sa hauteur par rapport au sol. Cet an
gle diminue au fur et à mesure que cette
hauteur décroît, mais alors augmente la
capacité du brin rayonnant avec la terre.
De ces observ ions décou len t l es con
clusions suivantes :
• même vibrant en fondamentale, la

Delta-Loop horizontale ne se prête pas
au DX, qui demande un angle de tir très
faible ;
• éloigner la boucle de son image en
augmentant son altitude, c'est raccour
cir sa portée ;
• entre 11 et 15 cm de hauteur, elle est
excellente en propagation, diurne sur
80,40 et 30 m ;

• e l le es t omnid i rec t ionne l le en fonda

mentale, elle est la seule à pouvoir le
faire sur 80 m, où une verticale est très
médiocre, vu son raccourcissement par
report à X, et son angle de tir très fai
b l e ;
• à 4 ou 5 m du sol, une Delta-Loop de
161 m est remarquable, sur ceue bande.

E N C O N C L U S I O N

A condition d'avoir un bon plan de sol,
une Delia-Loop de 81 m environ est
une bonne antenne sur les bandes déca-

métriques basses jusqu'à celle des
30 m, pour un trafic diurne. Son ali
mentation par une ligne bifilaire évite
la corvée de la "pince coupante" sur
son brin rayonnant En modifiant sim
plement les connexions de l'arrivée de
la ligne, une boîte d'accord conçue
pour une Lévy peut être utilisée.

\ i / \ L /

E n t r é e
5 0 D

C V 1

C V 2

ligne
b i fi l a i r e

Figure 2a
Autotran^ormateur Mac Coy

w / M /

Figure 2b
Son équivalent électrique

Pour les DX, sur 20, 15 et 10 m, des
boucles peuvent être utilisées, d'une
efficacité supérieure aux verticales
M a r c o n i o u G r o u n d - P l a n e . E l l e s s o n t
incluses dans des pians vertical ou obli
que ou feront le sujet d'un prochain
c o u r r i e r t e c h n i q u e . ★
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D E T E C T E U R D E M E TA U X
Modèle SCR 625 • A tfanŝ stofs Très legef Alitraniaiion par 6 P'ies de 15 V
Expeû.iiwi en pet dû pa* THANSTORTEUR
P r i « n c 7 5 0 , 0 0 F
bvé avec notsse de l-anspol » e

L A M P E M E T R E E L E C T R O N I Q U E
PorlalifUStypeTVTU'-PennêioetesiefiesiLjoes "•-a:.-es •xw.octai.Wjs
lubes de receplffi US, avec adapaie^r mcowè aj ampenère pou' 2C39A.
OQOÊ'AO.ei aunes tubes d'err-sson Ait ilSVEnserbieiweencoff'eiaueri
partait état de lonctooreron; Dm 39*211 iScmPcWs 8,2iig
P fi i n C 3 5 0 , M F
E*DéoJonpa'i'ânsporteuieflooioûNaieeiecnn<iuaUS 150,XF

A N T E N N E G O N I O M E T R I Q U E
AT 249GRO• D im38 * 59 »9cm.«ATa55aMMi sc teBNC. ' f t / f t - veea /ec
soe sac de transport, pcds 2,6 *g
P T ' * 1 5 0 , 0 0 F
Documentation ccwe un nrr.bre à 2.20 F

I S O L AT E U R D ' A N T E N N E S T E AT I T E
Type1-Dml30 * 25 * 25rTmPocis lOOg 15,00F
C o n T n a n ( H p a ' l O i > è c e s 1 2 0 , 0 0 F
Ty p e 2 * D ' ' L 6 5 m n i . 0 1 4 n y - i R > c s 3 0 g 1 0 , 0 0 F
C a n m a n d é p a r l O p i è c e s 9 0 , 0 0 F
Ty p e 3 - D " - L 1 5 5 r r m . 0 1 5 m m P o i a s 1 0 0 g 2 5 , fl O F
C o n m a n d e p a r t O p i è c e s 2 0 0 , 0 0 F

C O N D E N S A T E U R S
Extrait de notre liste de condensateurs variables
R è f 5 6 0 - 3 - 7 5 P F 2 K V S i e a : : e . 1 0 0 . 0 0 F
R é f C - 2 1 2 - 2 * 1 Û 0 P F 2 K V 5 0 , 0 0 F
R é 1 C E - 1 2 0 - 1 2 0 P F 5 K V , 3 5 0 , 0 0 F
R é 1 4 4 3 - 1 - 1 2 5 P F 2 K V 1 0 0 , 0 0 F
R é 1 C 1 3 - 1 3 0 P F 2 K V 1 5 0 , 0 0 F
R é 1 1 4 9 - 7 . 2 - l 5 0 P F 1 K V , . 1 0 0 . 0 0 F
R é 1 M I L L E N - 2 0 0 P F 5 K V 2 0 0 . 0 0 F
R é l C - 7 0 1 . 2 œ P F 2 . 5 K V 2 2 5 , 0 0 F
R è l E N P . 2 5 0 0 - 2 5 0 P F 3 K V . 2 7 5 , 0 0 F
R é ( 0 6 6 - 3 5 0 - 5 * 3 6 0 P F 5 0 0 V 1 2 0 , 0 0 F
R é f l 0 C - 5 0 0 - 2 « S C l O P F 2 K V, P f t f l s 6 i i 9 3 5 0 , 0 0 F
CONDENSATEURS ASSIEHE
75Ff7,5HV-04Omm 25.00 F 80 PF 7,5 KV - 04Û nm 25,00F
3 3 O Û P F 3 . 5 K V - 0 3 O r r m . . . 2 5 , M F

CONDENSATEURS MICA
S 0 P F 2 5 K V 1 5 . 0 0 F 1 t ; F 6 K V 2 5 , 0 0 F
2 2 N F 4 K V 2 5 O 0 F 2 . 2 N F 2 S K V 1 5 0 , 0 0 F
5 N F S K V 2 S , 0 0 F 1 0 f J F 1 . 2 K V 1 5 , 0 0 F

CONDENSATEURS DE TRAVERSEE EN PI "ERIE"
Type 1270-016 capa 5 NF 200 V f-eque'̂ e ma* 10 GHz, livré en sacret de
l O p i è c e s a v e c v s s e r i e e i n o t c e a c t v y j u e 1 0 0 . 0 0 F

VENTILATEURS
VENTILATEUR ETR1 • Type 96XR01-81 secter/ 220 V. e»t3 pa: ca"e. 120 * 120 » 25
rTffl,5pa-es.3000[rm0ét>!37i,'sp(>os50C9 Pr.r t25,MF
VENTILATEUR ETRI • Type 125* ROî-81 secteu- 220 V carré. 120 * 120 « 38 mv 5
p â ' e s . p P d s T O O g . P n * 1 2 0 , 0 0 F
TURBINE DE REFROIDISSEMENT • Type Coqu-ne d Escargot a'm 127 V 50 Hi
détk:i6OOlffivn.02OOrrn.L25Ormt.pt>ds2,7kg pi» 150,00F

ANTENNE TELESCOPIQUE
AN29C-40cnitennee. 380 moeocyee.iYree neuve en ensajgedorçne
F - * 1 2 0 , M F
A N 4 5 - 4 2 c m t ê r m é e , 2 . 2 0 m d è o a y e e P r i 5 0 , M F

R E L A I S C O A X I A L
Ref120-A-50n.SOrte5f>cnesN.100W/1GHz,alni29V,Om65*45*4Ûrttr
F " 2 0 0 , M F
Rel300 - 50n 'cnesBNC 60W;i GHz.a«t2ESVQ,m550i 400 i 500'nT..pocs
î O O g P - . 1 5 0 , M F

R E L A I S D ' A N T E N N E H F
Manuel • Douoie mverseur 500 W. isoè sièaiiie. dim 80 x 80 * 40. po>as 300 g
F ' | « 7 5 , M F
Electrique • 24 Vcortrtj 2 RT » ccflact au*, aire 300 W «« stêatte, d-m 60 ' 35 <
2 S . p o « s 2 0 0 g F r > 7 5 . M F

RELAIS DE COMMUTATION
A' rn 1 ift220 V50HZ. 2RTlOA.omSO*35 emfangoie. „i,tj avec soi Soppot
P r i x . 7 5 , M F

A M P L I L I N E A I R E V H P
A trarasiors tnomé su raoatec err.'ee 1 w sorte 1 m w. ain«-tai«n a V
M o d e l a A - 3 3 a 7 6 M H z S O O N F
M o d e i e B - 6 2 . 5 è 1 2 S M H z 5 M . H F
A l i m e n t a l l o n - 2 8 V / 2 0 A . P o o s l l k g P r . > 7 5 0 . M F

ELECTOR D'ACCOUPLEMENT
Fetll modèle - Isoemeni pakente, 0 a>e 6.3nm lenscn o essai 2 KV 10,M F
MoyenModèle-1$diementTéjion.03*e6mn1tensjcnd'essa;SKV 35,MF
F L E C TO R s o u p l e • S a n s r S t X e n v n , 0 6 r r m 3 5 , 0 0 F

ECRAN INFORMATIQUE
MONOCHROME-De grande marque, neu* en errba; age. Iatg35em,nauî26cm,
pfiX 34 cm avec pied orentaKe et ciaver A2ERTY entree vuléo BNC. lue avec
n r X i c e i e c t v i i q u e c c n t p i e t e F r . x T T C 5 M M F
ECRANCOULEUR-AvecciaviêrAZERTYPrixTTC 15M,MF
(Nous axisuler) ExoéOiten en port oû par iransporieu

A M P L I H Y B R I D E
Rél MHW 720-1 • Gamme couverte -100 à MHz en FM. am 12,5 V, entree 150 mV.
sorte 20 W «Tpecance60Woffl65*15*'fnm,p(xJs^g
P - ' 4 8 5 . 0 0 F

C A B L E S
Cables coaiiaui de mesure
75û 040rrBW:-eNC
7501,50 rr.BNC-BNC
75fii(»m0N(>BNC
75fl7.50mBNC-BNC
50D0.50mBNC-3NC
50Û1.50nBNC-BNC

25,00 F
30,00 F
35,00 F
45,00 F
40,00 F
75,MF

(ûord(yisoenies/eevectcbesbaraoesa'«or>searie-e ndraurtuge 25,00F

G E N E R AT E U R S
" H E W L E T T- PA C K A R D "
Type60SD-uiuvreoe iua4tjUMHzen5gammesAmsecteuI1QJ220V
Oni320 x 370 * 460iTmft]io$ îSkgljvreavecnace Bcmque
P r o r T T C . 2 0 0 0 , M F
Type 606A - Covwe de 50 KHz a 65 MHz en 6 gar̂nes A m seciey 114220 V
0'n5CO*340 »3iOrTr'Poos23*gL»rea*eeflctce lecrvq^e
F ' x T T C 1 7 M , 0 0 F
Type 6068 - Uèr-vs 'reouences rnas senvtrarjsiorse 2 000,00 F
Type612A-C(XMede450a 1230 MHz Atm secie/110(220 V
^ 320 * 370 * 460 rrni Poids 30 «g Livre avec nace lecnq-e
F f J i T T C , 1 9 7 5 , 0 0 F

" F E R I S O L "
Type LFlOlC - AH FM Cd-vr œ 18 a 220 MHz en 4 gamr-es Excusais 0 a 1W
kHz e" 4 gairr-es ^vet, oe sorte irrftsousSOWFosso'técenoduâtaiAM
e FM &mi,-,an« Aim i10p220 V On 465 * M] i 220 r-m Focs 23 «9 ljv*e avec
r W c e K - n o u è
P n x T T C 3 5 0 0 , 0 0 F
Pour iixis ces generate-'s cescnpuons competes avec vues tournes contre
enveiopoetWêe

T U B E S
EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE DE TUBES
0 A 2 2 1 6 0 F 6 A U 8 A J 6 , M F 6 X 4 2 0 , M F
1 L 4 , . i J » F 6 A V 5 . 8 4 , M F 1 0 Y . 9 6 , M F
I fl S 1 6 6 0 F 6 A W 8 A . 6 3 , M F 1 2 A 6 G T 1 6 , M F
1 S 5 1 0 , 0 0 F 6 A X 4 2 4 , M F 1 2 A 6 M 2 4 , M F
m A M F 6 A X 8 1 1 , M F 1 2 A a 5 1 6 , M F
1 U 4 1 8 , M F 6 B 4 G . 7 1 , M F 1 2 A C 6 , — 1 0 , M F
1 U 5 1 0 , M F 6 B A 6 1 4 6 0 F 1 2 A 0 6 _ 1 2 , M F
3 A 4 2 0 , 0 0 F $ B A 6 W J 4 . M F 1 2 A H 7 G T 2 4 . 0 0 F
3 A 5 J 4 , O O F 6 B A 7 8 0 6 0 F 1 2 A L 5 6 , 0 0 F
3 0 4 1 8 , 0 0 F 6 B C 4 3 6 . 0 0 F 1 2 A T 6 t S . O O F
3 S 4 1 0 , M F 6 B E 6 1 5 , O O F 1 2 A T 7 1 5 , 0 0 F
5 R 4 W G A 6 0 , M F 6 B E 6 V l f 2 4 , M F 1 2 A T 7 W A 2 4 , M F
5 U A G B 6 2 , 0 0 F 6 B R 3 2 6 0 F 1 2 A U 6 1 2 , M F
5 Y 3 G B 3 2 , 0 0 F 6 B J 6 6 5 , M F 1 2 A U 7 1 2 , M F
6 A 7 _ 3 6 6 0 F 6 B J 7 1 6 , M F 1 2 A i ; 7 S . _ 2 4 , M F
6 A C 5 G T . . , 11 6 0 F 6 B J 8 - . . . . 6 6 6 0 F 1 2 A U 7 WA 2 4 , M F
6 A C 7 M 2 0 , M F 6 8 K 7 . 4 8 , M F 1 2 AV S . 4 0 , 0 0 F
6AF4A .48,MF 6BL7GTA .72,00 F 12AVS 15,M F
6 A G 5 1 0 , M F 6 B L 8 1 3 , 0 0 F Î 2 A V 7 J 2 , 0 0 F
6AG5WA 19 ,MF 66M5 Se.OOF 12AW6 J2 ,00F
6 A G 7 M 6 1 , 0 0 F 6 6 N 6 4 8 , 0 0 F 1 2 A X 7 2 5 , 0 0 F
6 A B 6 1 1 , M F 6 B N 8 6 1 , M F 1 2 A X 7 S 6 4 . 0 0 F
6AH6WA J1 ,MF 6805 40 ,MF 12AX7WA 6160F
6 A J 4 J 2 , 0 0 F 6 8 0 6 , , , . 6 2 , M F 1 2 AY 7 2 0 , M F
E A K 5 1 0 6 0 F 6 B Q 7 A 1 6 , M F 1 2 A Z 7 . _ 2 0 , M F
6 A K 5 W 1 6 6 0 F 6 B R 7 6 0 , M F 1 2 8 4 A 3 4 , M F
6 A K 6 1 3 6 0 F O B R S A . 3 6 , M F 1 2 8 A 7 2 4 , M F
6 A K 6 S 2 4 6 0 F 6 8 X 4 2 0 , M F 1 2 B Ê 6 2 0 , M F
6 A L 5 6 , M F 6 8 Z 6 6 2 , M F 1 2 8 H 7 6 8 , M F
6 A L S W 1 3 , M F 6 0 4 1 6 , M F 1 2 8 L 6 2 4 , 0 0 F
6A17 62 ,MF 6C41NA 62 .00F 128Y7A . 68 ,00F
6 A M 4 6 2 . M F 6 C 8 6 A 2 4 . M F 1 2 0 2 6 2 4 6 0 F
6 A M 6 . . - 2 8 , 0 0 F 6 C L 6 6 6 . M F 1 3 C W 4 6 2 0 , M F
6 A M 6 S 6 2 . 0 0 F 6 C L 6 S 7 5 , M F 8 0 4 0 , M F
6 A M 6 W 6 6 , 0 0 F 6 E A 8 2 0 , M F 8 5 A 1 9 2 , M F
6 A N 5 2 1 . 0 0 F 6 F 5 G 2 1 , M F e 5 A 2 4 0 , M F
6 A N 5 W A 6 0 6 0 F 6 F 6 G 2 1 , M F 1 0 0 T H 1 5 0 . M F
6 A N 6 4 0 6 0 F 6 J 4 1 6 . M F 6 0 7 2 5 , M F
6 A N 8 A 4 0 6 0 F 6 J 5 1 3 . M F 8 1 1 A . 9 8 . M F
6 A 0 5 1 5 , M F 6 J 6 1 0 6 0 F 8 1 3 1 7 6 , M F
6 A 0 5 V V 2 4 6 0 F 6 K 5 G T 1 5 6 0 F 8 3 2 A . 7 4 , M F
6 A R 5 6 2 , M F 6 K 6 G T 2 4 6 0 F 8 7 2 A 2 2 0 . M F
6 A R 6 . 1 2 0 , 0 0 F 6 K 7 G I 3 6 0 F 6 0 8 0 6 0 , M F
6 A R 8 . 7 2 , M F 6 K 8 G T 1 0 , 0 0 F $ 0 8 0 W A 7 6 , 0 0 F
6 A S 5 2 8 , M F 6 K D 6 1 6 5 6 0 F 6 1 4 6 1 2 5 , 0 0 F
6 A S 8 - . 1 8 , M F 6 L 6 G 4 0 6 0 F 6 1 4 6 B 1 3 5 , 0 0 F
6AS5W ..2860 F 6L6GA 6760 F 6146W 150.MF
6AS7G . .6860 F 6L6GAY . .4060F 6189 24,MF
6 AT 6 2 5 6 0 F 6 L 6 G C 2 5 . M F 6 S 5 0 A 1 9 5 , M F
6 A U 4 G T . . . 4 0 6 0 F 6 L 6 M . 6 0 . M F E L 3 4 5 9 . M F
6 A U 5 G T $ 4 , M F 6 L 6 W G A 8 0 , M F E L 8 4 2 3 , M F
6 A U 6 1 6 . 0 0 F 6 L 6 W G B 8 0 , M F E L 5 1 9 6 4 , M F
6 A U 6 W A - . 2 4 , M F 6 V 6 G T I 3 . M F e S . . .

\fets cfwez ui 'Jx. nhéstêz pas a ras contacter Nous awxis plus de 2 OM
réléiences en slock, ocu t»-' ;ee. ems&a<-receoMri, catecia< Rens&g'̂ -ï-ts
pa- teeonone a. 6064.0424

C AV I T E
Cavité em sskW avec support 2 G 39 A incorpcre. gammes cckrvenes oe 900 LUz a
1,2 GHz. régage ûe la Ireqjexe 0» vs rrkUnet'fl-je Dm L185 mm 0 45 nrn Fends
S O O g P r x 1 7 5 . M F

S U P P O R T D E T U B E S
Magnova sx£te(EbFL Si9|
5t)nxness»acte(807)
4bfKnes steatite (811A)
Octal stéa; te
N o v a i s t e a - t e . .
H n atue cnemnèe

OcsdanooepcuSHA
ObSda.nodepcu807
S-oportsteaLte POU 3,5002084(1100.

15,M F
25.MF
25,M F
43.00 F
25,M F
15,00 F
35,00 F
50.00 F

2S0.MF

M A N I P U L AT E U R U S
Smpèconiacl. eitiérement regiabe. tvré avec plaquette supput en êpomte
T y p e J 4 7 - L i v r e à r é t a i n e u ' 7 5 , 0 0 F
T y p e S A R A M - M a a i e i O e s u r p j s . . 7 5 , 0 0 F
T y p e J 4 8 - A v e c C K M I 7 5 , M F
T y p e 3 4 5 - A v e c g e n o u r e - e 1 5 0 , M F
T y p e d S A - H a t e n e d e s u p i i s 5 0 . N F

C O M M U TAT E U R S T E AT I T E
Typel-lor.ôpos.iSOiSKV 50,00F Type2-4C'r.2pos. ig^ 35,MF
Type3-lcr, 12pos,2gal 100,00 F Type 10-1 cir.4 pos. 1 gai. 40,MF
Type11-3c<.3pos.4ga' 50,00F Typel2-icir,2pcis.2gai. SO.OOF

C O M M U TAT E U R B A K E L I T E
Type4-3cf.3p(e tgai 2560F T^tieS-1er 7oos.2ga 35,00F
Type6-lc'.7p05.2gai 4060F T,oe7-1er 9pos.39â:.. 40,MF
Type8-lc'9po5,59aî 40.00F Type9-lcr29p05,39a 100,00F

C O N D E N S AT E U R S D E F I LT R A G E
CHIMIQUE
320|iF/200VCOI8 30,MF 470pF,'220VCOl8 SO.OOF
47D|iF/350VCO39 50,MF iCWpF.ÎOOVCOlS 125,MF
1 5 0 0 p F / 4 0 0 V 1 2 5 . M F I 6 0 0 p F 6 0 V 1 5 . M F
4700|iFM0VCOe 30,MF 47MpFi160VC(333. . 30,MF
6300|iF/100V .. 50.MF 5B0OpF/16OVCD38 ... 50,MF
ICC00pF/SOVCO22 SO.OOF 15E«X)pFt25VC019 .. 35,MF
33(XlûpF(25VCOl8 40,00 F 720()OpF/1OV 50.MF
PAPIER
66uF.6i50 VH140 mm Sert é ca-ocr̂  steatte Focs 1.4 kg
P ' x 2 0 0 , M F
10 ,uF.4000 V (Vn 220 X 1201 125 mm Sorte oar txvne stéat te Fods 5.6 kg
Exoéor tonenpcnaû .oar t ra rspc r te j f .P i ^x 250 ,00F
8 p F 1 0 0 0 V D m 9 0 * 1 1 5 * 4 5 . 5 0 , 0 0 F

Nous cpnsu 1er pou autres valeurs

F I LT R E M E C A N I Q U E C O L L I N S
pour MF oe 455 KHz Banoe oassa-rtB 2 KHz ft ■

S E L F D E C H O C " N AT I O N A L "
ISOLEMENT STEATITE
Rl54-lmH6ohms6flOmA
R100-2.75mH45ot*rs12SrrA

2M.NF

50 60 F
35 60 F

SELFS MINIATURES I valeursdisponibles en MICRO HENRY
022-0.47-0.K-l-1.2-!,5-1.7-18-2-21 •2.2-2.3-2.4-2.5-2.7-3.9-4.
4.7 - 5.6-10-15 - 27 - 33 - 47 - 51-56 - 62 - 81 - too- 150- 190 - 330 - 470 - 600-
8 6 0 P a r l O p i è c e s a u c n o i 4 0 , H F

I N V E R S E U R D ' A N T E N N E B I P O L A I R E
lAeiHei isoiemeni steaMe Oiam 90 * 50 x 30 mm Poos 250 g
f t r 50,00 F

ALIMENTATION A TRANSFO TORIQUE
220V-3sorties-.5V/1A«5-39âtW(î )0M-r12V/05A.12VrêgaMœ t,5V
a 20 V -12V regabe oe 1.5 Va 20 V Focs t «g Haté'ei ivré su circut imonme
C â b e P r . » . , . . 7 5 , M F

TRANSFO TORIQUE
ftmave 220 V Seconoa*B 20 V2 A -12 V/0.2 A PtMs MO g
f t x 5 0 , M F

RECEPTEUR "COLLINS"
Type 51X28 - Gammes coivertes iû8 a 157 MHz. sens.O'46 2 3 3 mtcnjiais 720
frequences pre-egiees par quartz, espacement de 50 KHz Mmentation 115 V 400 Hz
Dim 370 * 200 X 95 mm Pords 5.5 kg En parlai état avec quartz et boite de
commande Erpeditoi en pon dii, par transporteur Pra TTC 500,00 F
N s œ t e c t w î u e c c m c n e t e P n x T T C . . 2 5 0 . 0 0 F

W A T T M E T R E
QUANTITE LIMITEE
Bird type 6734 ■ 500 w su 3 ecr»« (]/» - tV50 - (V500.50 w oe 25 MHz à 1 GHz
Livre avec ctiarge f ctive séparée Sorte "N" Pods 15 kg
P r i x 2 7 5 0 , M F
ExoeCioi oartransporiêu (vor annonce dans Haul Parleur No I737oe tévner 1987)



ICP - BP 12 - 63, rue de Coulommes
7 7 8 6 0 Q U I N C Y- V O I S I N S

Tél. (1)60 04 04 24
Télex : 692 747 - Télécopie (1) 60 04 45 33

O u v e r t d e 8 h à 1 2 h e t c l e 1 4 h à 1 7 h
Fermé samedi après-midi, dimanche et fêtes

Cataicgue de noicee techniques TERlSOC cœtre... 5,00 F en timbres
Cata lc^Oe lus ib ies 5 ,00 F en t imbres
Caiaiogue «maténeisdemearetroccasnn ... 5JX F en timbres
Catabgue de ccndensaeurs variables 5,00 F en timbres
C a t a l o g u e d e i r a n s i œ ' ' . . . . . S O O F e n t i m b r e s
Catalogue des semiconducteurs 15M F en timbres
Catalogue des bcuicns et manettes 7iO F en timbres
Catalogue des ccrmieurscoaxiain ... 7,50 F en timbres
Cala lcgue des tubes é tec ton iques tS ,OOFef l t imbre$

C H A R G E F I C T I V E
BIRDDEOAIGHz
Rél8862-1,5iiW
R(fe926-5kW
SPINNER DEO Al GHz
RbtBN 527741-t l i tV

RADIAL DE OA 10 GHz
RélR404711-ScrtieSMA50W....

1995,00 F
4325,00 F

leSOJNF

900,00 F

R E C E P T E U R " C O L L I N S "
_ Ganme couverte 200 KHz â 30 KHz en 30 gammes de l MHj

Irote cnangemêt de ''èouerêe
Mode AM-CW-lis-USB

ft-emacyoje 2.reKHzy<SS8-800HzenCW
Irrp denbée-son-imo de sorte 4ne'600H

A! rrentaton secteur I t0i220 V 50 Hz.
Ensemtrt livré er̂  oartatéat de tonctormerrent et de présenta: on

a«sarwcetecbr>crje
Descrvton avec Dhao et cm ortre envMppe t^niyée

GALVANOMETRE A CADRE
Type1-RiaoslrongraCuédeOà3OOniA.065mm
îype2-Oécibelmé(te6OOû-lOà^d8 07Omm
Type3-Oà2O|iA.09Ormi .. .
iype4-0à50|iA 75«75mm
lypeS-OaSOpA 110i100tmpourU76
TypeS-oaSOpA 09Ommp(XjrM77
■IVpe7-Oà5OMA011OmmpourTS352W
Type8-Oà200|iA.1»*10ÛiTin
Type9-0à20MA65 * 65tTm
Type 10 - 0 à 500 pA ̂  certra 40 1 40 rrrr
Type11-oa!pA.065wm
lypelZ-OairrA 09OrT»n
p̂e13-0â1mA 45x45mm

Type 14-Oa300mA 09OrTvn .

M O B I L E
50,00 F
50,00 F

100,00 F
. . , B,OOF

. . 5D,00F
50,00 F

150,00 F
. .. 120,00 F

.. 100.00 F
7500 F
60,00 F

. 60,00F
80,00 F
75,00 F

C O N N E C T E U R S C O A X I A U X
Extrait de notre catatogue de connecteurs

SERIE "BNC"
U Q 8 8 / U - F c h e m à i e . 6 m m S O Q . . . . .
fl 1 4 1 0 0 3 - ! = i c h e t t ^ 2 m m . 5 0 Q . . . . . . .
UG 260AI • Ficne-naie 6.6 rrm Q
U G 9 5 9 U - F i c l i e - i « e 11 m m 5 0 Q . . . .
31-351 • Bcbe mâle éiancbe. 6 mm, 50 û
UG69.ll-Prlselem^6rmi.S0Q
UG261/U-Prlsefemele 6,6rrm.75Q
UG290'U-EntaseletTiele 50D .
R141410 • Embase lemele isolée. 50 U
UGlOSé/U-Embaselemele SOQàvs
R141472-EmbaseferrwieeDlée.50Qavis
UG 535.11 • Embase femeCe coudée 50 Q
UG109&'U-Embaselemetecoudëeavis SOfl
UG 306 Bi'U-Raccord coudé mâle lemeOe 50 û
UG 9U1I-Raccad0io4temelle lemele 50 Q
UG491A1J-Raccc(d(Mmèiemaie50a
R142703-Raccoil dm maie maie 75 Q
UG274B/U-Raccorden'TE'temele)errelemaie 50 û
on 2172-Raccord eoTE" mâle mâle lemele 50Q

SERIE "UHF"
UG363,U-RaccaddtulenKle{emele50U
M3S3-Raccon]en'TE'lemelelemejlemaie50Q... .

S E R I E " N "
UG58AIU-Embase lemele. 50 G
UG58/UD1-Eri4i3se lemele. 75 Q
UG21B1I-Fichem4le llnm.SOÛ
UQ23B1l-FctBlOTele llmm50û
U G 9 4 A 1 l - F l c l « - n a i e l l m m ^ Q . . . .

SERIE "SUBCLIC"
KMC1-Fiche temele droite. 2 rmi 50 û
KMC12-&r4)a$emaiedrHepourCL2mm SOU
KliiC13-Embase mâle coudée prxrCI. 2 mm SOQ
El phis de 20 000 références dans toutes les grandes marques.

.12,00 F

.17,00 F
12/)0F
35,00F
15,00 F
15,00 F
.15,00 F

9,00 F
27,00 F
10J»F
17i0F
30,00 F
.35.00 F
25,00 F

.35.00 F
v m
37,00 F

.47,00 F

. 47,00 F

.15,00 F
40,00 F

20.00 F
...20,00F

25,00 F
15,00 F
25,00 F

24,00 F
15,00 F
25,00 F

CABLES COAXIAUX
RG 214/U ■ KX13 - 011 mm 50 u. Double bbidage argenté, ame cerarale
a r g e n t é e , l e m è t r e 4 0 , 0 0 F
RG58û1J-05rrm Pourfche'BNCpa 10mètres 30fl0F
RG178BrV-50û 0 2 mn peu fiche "SUeCUC le mètre 11,00F
p a t 1 0 m è t r e s . . . 1 0 0 , 0 0 F

C M O S
4 0 0 2 l i O F 4 0 0 7 .
4 0 1 8 2 i O F 4 0 2 3 .
4 0 4 7 4 5 0 F 4 0 4 9
4 5 2 9 6 fl O F 4 5 3 8

1,60F 4008..
150F 4030..
2,40F 4075..
450 F

.2,40 F
..350 F
.4J0F

A L I M E N TAT I O N
Ty pe 2 • COUTANT pnmaee 220 V Secondare 49 ViS A. On. 3301190 s 120 mm.
P O K t e B k g 1 5 0 J ) 0 F
Type3-mOMSONpnmaie220V.Second»e2BV12A 250,00F
Type 4-THOMSON primaire 220 V. Secondare 28 V/1A 150,00F
Type 5-ADTECH pnmare 1151220 V Secondaire 5 VO A 150,00 F
Type6-ADTECHp(m>e1lSi220V.Seconclaie5VflA12V/5(IOrTA... 100,00 F
Type7-ADTECHpnmare1l5(220VSewndafe24V;2A 20050F
Type8-ADTB>fpnmare115^VSeeoniJare5V/3A12V/1,SA. . 200,00F
Type9-ADTECHpmaitelia220VSecorxlate5V/18A 350,00 F

Q U A R T Z
Lot 1-50 quartz. R 243
Fréquences ccmpnses entre 5000 KHz et 8000KHz
Lot 2-5 quartz R 243
Fréquences 70CO • 70» - 7œO - 7075 - 7100 KHz....
Lot 3-5 quartz. R 243.
Ftéquences8000-B025 - 8050-e075-eiOOKHz....
Lot 4-L'ensemble des 3 lots. ..

50,00 F

25,00 F

20,00 F
75,00 F

SUPPORT DE QUARTZ
Pour R 243

Sinpie:. .3,00F, parS ItOOF Double:.. .4,ÛOF, par5 15,D0F
PourHCeU

Implanialicn verticale Cl .S50F implartainnhanzonialeCl. ..6,00F
lmplanalionhonzDntaleasouOer.550F Pour HC 25 U-Pour Q . 4,00F

OSCILLATEUR A QUARTZ
BoTier OIL corrpaiible TTL et MOS Ahffl. s V coninj courant oe sortie 18 mA.
Type 1-6.144 MHz 3550F Type2-lOMHz. .3550 F
^ 3 - t 6 M H z . . 3 5 5 0 F T y p e 4 - 2 0 M H z 5 O , 0 0 F
Ty p e 5 - 2 4 M H z . , 5 0 5 0 F Ty p e 6 - 3 0 l i » 1 z 5 0 . 0 0 F
Type7-50MHz . 50,00F, Oocurnertauoncoit-eenveloppebntree

L I N E A I R E S
Extrait de notre catalogue de semi.
7 0 9 / 7 2 7 0 9 . . 2 5 0 F 7 1 I Ï T 0 S 2 , 0 0 F
7 1 1 / J O l O O . . . . 2 5 0 F U 4 1 2 4 i D l . , . 2 0 5 0 F
LM155B/T099 . . 1450F IM21B/T05 . . 1650F
L M 3 0 7 / T O 5 / D i L 4 , 0 0 F L M 3 2 4 / M . 4 5 0 F
L M 3 8 6 5 , 0 0 F L M 5 6 7 7 5 0 F
L M 7 1 1 / T 0 1 0 0 2 5 0 F M C 1 4 8 9 P 3 5 0 F
T B A 1 2 0 S 8 5 0 F T B A 8 1 0 . . . 1 5 . 0 0 F
T C A 9 4 0 . 2 0 5 0 F T O A I t H a O L . . 5 5 0 F

R E G U L A T E U R
7 8 0 5 / T 0 2 2 0 4 , 0 0 F 7 8 0 8 / 7 0 2 2 0 3 , 5 0 F
7 8 1 2 T Q I 3 8 , 0 0 F L M 3 0 a f T O 3 . . . . 1 2 . 0 0 F
7 9 0 6 / T 0 2 2 0 3 5 0 F L M 3 4 0 T 2 4 / T 0 2 2 I } 4 , 0 0 F
L M 3 4 1 P 5 / 1 0 2 2 0 . . 4 5 0 F L M » 0 K / n ) 3 . 4 4 , 0 0 F

T R A N S I S T O R S

■ Montant forfaitaire embaiiage et port recommandé :+40,00 F.
- Toutes ies marchandises voyagent aux risques et périis du destinataire.

2N123A 350 F 2N320 550F 2f<335 ... .. 4,00 F
2N397 . . . . 7 5 0 F 2NS11B. 3850F 2K52S . 10,00 F
2f4587 .. .450 F aJ595 3,70F 2N652A 3,70 F
2N706 150F 2N718A . . . 450 F 2N780... . 450 F
2N1305... . 350 F 2N1309 . 350F 2 N 2 0 3 6 , . .... 39,00 F
2N2049 .. 3,00 F 2N2148. . ... 16,00F 2ft2192A.. . 25OF

15OF 2 f t 2 2 2 3 . . . . .. .46,00 F
2N2481 ... 4,10 F 2N26I6. . . . 4,00 F 2N2884. .. .. . 2,50F
2N2894 . . 2 ,00F 2N2894A .... 35OF 2W054 5,00 F
2N3157 .1050 F 2I43242A . . S50F 2N3330 . ...55OF
2N3467 75OF 2N35e3. 1950 F 2t<35S4 ... ... 850F

2N3964 . .. 45OF 2N4071 . 905OF 2N4101 30,00 F
2N4235 5,80 F 2N4333 550 F 2N4851 10,00 F

1150 F 2NI989 . . . . .350 F
2N5088 15OF 2f6!G9.... t250F 2I45055 .. 1950 F
2N6099 . 19,90 F 2N6347A. 650 F 2N»80 . . 1850 F
2S301 1,90 F 25303 . 15OF 2S304 1,90 F
2S321 3,90 F 2S8187... . 5 5 O F B C i œ . . . . ... 1,D0F

BC167 1,00 F BC1720.... ... 1,00F BC179 .. .. 1,50 F
BC179AP...... .. 1,20F s e r a . .. 15OF BC1820 ... 1,00 F
BC205e.... ... .1,00F BC2C8C .. 2,40 F BC2S1B.. 1,00 F
BC266A . 25OF 8 C 3 0 7 . . 15OF BC319e I50F
BC321A ....15OF BC413C I5OF BCS50e .... . . 15OF

I5OF B C W 9 5 . .. .. ZOOF
. 2 5 0 F 0 D 1 3 7 . . . Z7DF
. 35OF BD182 7,00 F

SD244 35OF Btfi37 .. S50F 80678 . . 2 5 0 F
BOY24B . 10,00 F BOY256 . . 1050 F 60739 6,00 F
B O m . 1050 F BDY55... . ... 850 F BCrf73 8.00 F

I5OF BF199 ... . 1,00 F
55OF SSW22A 250 F

... 4,00F BStSI 2,50 F
BU112 .. 20,00F B U 2 0 5 . . . . IO5OF TIP30A .. . 35OF
TiP31 350F TIP31A ... 35OF T K M . . . ...1050 F
T1P117 450 F T1P130.... 1050 F TIS74 .. ...650F

: à la commande. Minimum de facturation ; 100,00 F ne.

T R A N S F O
Transfo en cuve US 51B • Sottie par bornes stéattes Type A et Type B
Type A-Secondare 2X 720 V 350nvLC3 V 14 Ai5V5 A Dm 20 x H x 14cm.
P a d s 1 2 k g P n x 2 S 0 5 0 F
Type B-Secondare2x7SV500rivW.3V I4A/5V5 A Dm 2Dx î1x 14cm.
P o i d s 1 2 k 9 P n x 3 5 0 , 0 0 F
Type 1 - Primaire 180200/210/220 V Secondare 23/24̂ 5 V 20 A. Poids 17 kg
D i m . 2 2 5 x 1 2 0 x 1 6 0 m m P r i x 2 5 0 , 0 0 F
Type2-Pnmaire220VSecond3re24V8A(bcs7k9 Dm i40i 120iIDSrrm.
P r i x . . . . . . . . . 1 K , fl O F

T T L
N LS S N LS S

74Û0 74153 350F 450F
7401 ZOO F 74154 650F
7403 3,00 F 74155 350F 350 F
7406 3,00 F 74157 350F 450 F
7408 1,60 F 74158 450 F
7409 ZOO F zoo F 74160 450 F
7410 1.50 F ZOO F 3,00 F 74161 650F
7411 2,00 F 4,40 F 74162 650 F
7412 3,00 F 74163 350F 450 F 250 F
7416 150F 74164 350F
7420 1A0F 2.00 F 350 F 74165 450 F
7422 150F 74172 1ZOOF
7425 1,40 F 74173 350F
7427 1,40F 250 F 74174 450 F 650F
7430 1,20F 2,00 F 3,00 F 74176 35OF
7437 1,40F ZOO F 74177 35OF
7433 ZOO F 74161 125DF
7440 1,60 F 250 F 74163 1050F
7442 1,60 F 74164 650F
7445 350 F 74191 550 F
7450 1,40 F 74192 550 F
7451 1.40 F ZOO F 74193 S50F
74S4 1,40 F 74195 350F
7460 1,40 F 74201 1ZOOF
7464 35OF 74241 650F 650F
7472 250 F 74244 650F
7473 4,00 F 74251 45OF
7474 450 F 74257 650F
7478 350 F 74258 45OF
7482 750 F 742K 45OF
7463 3,00 F 74273 45OF
7485 550 F 4,00 F 74279 450 F 4,00 F
7486 4^ F 74280 7,00 F
7489 850F 74288 1850 F
7490 450 F 74289 1650 F
7492 3,50 F 74296 45OF
7493 3,50 F 74299 tZOOF 1050 F
7494 7,50 F 74348 II5OF
7495 450 F 450 F 74365 450 F
74112 Z50F 74366 150 F 450 F
74113 4,00 F 74368 150 F
74122 2,00 F 74373 650F 55OF
74126 1,40 F 74374 650 F
74132 350 F 74375 $50F
74133 350F 74387 1850 F
74136 5,00 F 74390 35OF
74140 4,00 F 74393 35OF
74147 8,00 F 74395 6,00 F
74148 4,00 F 6,00 F 74478 1850 F
74150 550 F 75110 S50F
74151 Z50F 75129 650F

ENSEMBLE EMEHEUR-RECEPTEUR
BLU Référence TRC412C

comprenant :
1 EMETTEUR-RECEPTEUR référence THC482C

Gamme couverte • 4 canaux préréglés par quartz bâ 'a gamme oe 2 à 20 Wfz
Mode BLUA3J-BLUA3H-CWA2J4A2H.Pixss3rwOesorte 30W

Aime-rtabon îl0f220 V5!)Hz

lAMPLi HF référence TRC412C
Gamme couverte : 4 canaux cérog'es pa- fluartz dans 'a garrte oe 2 â 20 f/Hz

Pussance de sorte 300a4COW?.'ecîJ5e3'40CZ
ArTenai«i5ec:eur lia220VS0Hz Irro o'e-rtrée.MàlOOQ

Ensemo'e ivre en *more 'a< 3 t-w
Omensions B0 x 44 x 56cn PodsSSkg
Ensembe livré avec sa nocce lecfnque

Oocumentatton et pnx contre enveiospe Mwée.

Réalisation TAS CQMPQ • Tet. : 43 98 30 60



D E C O U V R I R

L'antenne YA-30
sur les bandes basses

Vous êtes nombreux à
nous demander quel
aérien utiliser pour
couvrir les bandes
basses. 11 y en a, bien
sûr, pour tous les goûts
et pour tous lé$
espaces ! Pour notre
part, nous avons voulu
essayer la YA-30 de
Y A E S U .

Cette antenne est normalementprévue pour fonctionner de 2 à
30 MHz en continu. Du moins

est-ce la notice qui le dit. Sa longueur
totale est de 25 mètres et elle est re
pliée. Le câble coaxial est livré avec
raéri«i. Il a une longueur de 30 mètres
et, ce qui est bien agréable, est équipé
d'origine des prises PL259. L'ensemble
peut donc être immédiatement mis en
service sans int^ention préalable.

La photo 1 vous montre l'aérien tel
qu'il est livré, le coaxial n'apparaît pas
sur cette prise de vue. Il n'y a aucun
montage à effectuer, si ce n'est raccor
der le coaxial à la prise au centre de
l'antenne (photo 2), puisque tout est
prêt à l'emploi.

Malheureusement, nous n'avons pas été
en mesure de tester cette antenne dans
les meilleures conditions sur toutes les
bandes, la conriguration de notre terrain
et l'emplacement du pylône rendant
impossible l'installation soit en ligne,
soit en sloper (inclinée), soit en V in
versé comme le préconise la notice.
Notre prc^re montage ne peut avoir de
"V" que le nom ! Le milieu de l'an
tenne a été placé au sommet de notre
pylône CTA. Soit approximativement à
13 mètres du sol.

L'usage du V inversé peut améliorer la
directivité d'une antenne. Toujours
dans ce cas, un autre avantage découle
de la polarisation à la fois verticale et
horizontale. Le V inversé ne fonctionne

(axe de rayonne
ment maximal)

Installation de l'antenne en Dipâle

3 8
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Jnstd lat ion de l 'antenne en "V" inversé

Photo I : L'ensemble tel qu'il est livré (ici, sans le coax). Photo 2 : Le branchement du câble
coaxial au centre de l'antenne.

pas comme une antenne classique. Son
angle de rayonnement peut être faible
sur le plan vertical. Il n'était donc pas
facile de trouva le bon emplacement
pour effectuer des essais conformes à la
no t i ce .

Toutefois, dès la mise en place termi
née, une première (bonne) surprise.
Donnée pour un début de fonctionne
ment à 2 MHz, l'antenne commence à
s'accwder parfaitement dès le 160 mè
tres où le TOS est de 1/1 ! Sur toute la

bande 3,5 MHz, le TOS est de 1,2/1.
Les problèmes commencent sur 7 MHz
où on monte à 1,7/1. Toutes les autres
bandes amateur ont un TOS qui reste en
dehors des taux acceptables. Toutefois,
dans la bande des 10 mètres, le TOS est
de 1,4/1 sur 28,500 MHz. Pour tempé
rer ces résultats, il faut tenir compte de
notre installation.

Il n'est pas vraiment possible de consi
dérer cet essai comme tout à fait vala
ble. Néanmoins, sur les bandes basses.

l'antenne donne toutes satisfactions.
Une chose est certaine : ça fonctionne
très bien sur 160 et 80 mètres et d'une
manière acceptable sur 40 mètres pour
une longueur d'antenne de 25 mètres,
ce qui est peu, compte tenu des résul
tats. Nous espérons qu'un ou plusieurs
futurs possesseurs de la YA-30 nous
feront part de leurs observations.

Sachez qu'elle est très prisée dans le
milieu professionnel. La Y A-30 est dis
ponible dans les rayons de CES. -k

3 9
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ONDES COURTES
E c o u t e z 2 4 h « u r 2 4 l a r a d i o d i f f u s i o n

s t l « s a m a t e u r a r a d i o d u m o n d a .

RÉCEPTEURS DE TRARC
Professionnels, alignOs, réglés sur 220 V secteur
avec schémas, documentation, garantie t an,
Stabllklyne CSF - Récepteur à très hautes perfor
mances couvrant en 4 gammes de 2 à 30 Mhz -
SensMIté 1 «iV - Séiectlvité var. et quartz -
Affichage de la fr^uence par compteur numé
rique avec précision 500 Hz ■ BFO 1000 ou
2^ Hz - sortie 600 n • Alimentation secteur
1 1 0 / 2 2 0 V 2 9 0 0 F
AME 7 G 1660 - Superhétérodyne à double
changement de fréquence 1600 kHz et 80 kHz -
Sensibilité 0,6 fiV • Couvre de 1,7 à 40 MHz en
7 gammes • Graphie el phonle • Tubes miniatures
• Equipe en sélectivité variable ei quartz +
8F0*^VCA>S méire + petit haut-parleur de
contrôle 16 tubes - Al imentai ion 110/220 V • Sonie
casque 600 R ou HP 3 fl • Oimensions 40 x 60'
X 50 cm profond • Poids 55 kg - Récepteur de
très grande classe en état impeccable - Avec
n o t i c e 2 2 5 0 F
Récepteur RR BM2 CSF • Récepteur marinenationale - Moderne - Elégant • Supisrnétérodyr>e
double changement de fréquence 1365 kHz et
100 kHz • Filtre à quartz ■ Couvre de 1.55 â 30 MHz
en S gammes - Graphie et phonle - Tubes minia
tures - Sélectivité variable et quartz + BFO*
VCA + S métré - Sortie BF : 600 R - 51 x47
• 2 8 c m 2 0 5 0 F
Récepteur RR BM3 AME • Récepteur marine
ondes longues et moyennes ■ 7 gammes de
13 kHz é 1700 kHz - Double changement de fré
quences 160 el 60 kHz-SéleclivTié variable BFO
• S e c t e u r 1 1 0 / 2 2 0 V 2 4 0 0 F
AN GRC 9 - Emetteur-récepteur de campagne
mobile ou portable - Couvre de 2 6 12 MHz en 3
gammes • 30 W HF - Martre oscillateur ou 4 chan
nels quartz - Ptwile, graphie - Portée 120 km -
Récepteur superhétérodyne ■ Etalonr>é par oscilla
teur crystal 200 kHz - Avec mlcropftone - Coffret
alu 40 x 30 x 20 cm - Livré avec alimentation
moderne OY 66 commutable 6/12/24 V accu -
L'ensemble en ordre de marche, documentation
fournie - Garant ie 6 mois.
P r i x 1 6 4 0 F
A l r m e n i a t i o n s e c t e u r 2 2 0 V s . D .

V H F
Matériels réglés en ordre de marche

Récepteur R 298C - Récepteur SADIR moderne
d'aérodrome - Couvre de 100 à 150 Mes par
crystal harmonique 16 - Valeur MF : 9720 kcs/s àquartz - Sorties Ls R sur HP ei 600 R sur casque
ou ligne - Aérien de 50 R - Alimentation secteur
Incorporée 11<V220 V • Prêt au branchement sec
teur avec prises et fiches, équipé en oscillateur
v a r i a b l e , é t a t e x c e p t i o n n e l 6 2 5 F
Emetteur SADIR 1547 - Cotivlémeni de R 298 ci-
dessus pour une station aéro-dub ou amateur -
Puissance 15 watts HF, de lOOé 156 MHz, crystal
harmonique 16, modulation PP de 607 et OOE
04,20 à l'étage final - Matériel extrémecneni
robuste, livré en ordre de marche, secteur 110/
220 V, étal impeccable complei, avec aJimenta-
l i o n 7 9 0 F
Haut-parleur R 298 - Magnifique haul-parieur
professionnel en colfrei aluminium galbé - Z 2,5 R
26 x 23x13 cm prol.
1 2 5 F - F r a n c o 1 8 5 F
RItre • Passe-bas VHF. 100 à 156 MHz. type STA-
REL301.100 W admissible avec 2 fiches type N.
N E U F F r a n c o ' 9 6 F
ER 74 - Emelteur-récepieur VHF de bord - Couvre
de100à1SBMHzen20 canaux par quartz • Puis
sance HF 1 W - Equipé de 16 tul>es miniatures -
Poids 4 kg, 13x10x32 cm - Etal exceptionnel,
avec sctiémas, en ordre de marche avec un quartz
s a n s ' a l i m e n t a t i o n 6 4 5 F
Le même, modifié secteur 220 V, avec réception
en accord continu de 120 à 156 MHz S.D.
APPARBLS DE RÉGLAGES VHF TR PP4/6 -
Gamme'de fréquence - too A 156 Mce-/knlenne
fournie : fouet téiescopique • Permettent la giéné-
raiion d'une onde pure ou modulée A partir d'un
quartz au 1/18* de la fréquence désirée - Indica
teur de champ + autres poesibililés - Livré 100%
OK - Vers ion p l ie (consommat ion 1 ,5 V.
1 5 0 m A e t 9 0 V , 6 m A ) 2 7 5 F
Version piles - NEUF, emballage usine _ 375 F
V e r s i o n s e c t e u r 1 1 0 / 2 2 0 V 4 7 5 F

EN ORDRE DE hURCHE - GARANTIE 6 MOIS.
BC 659 FR - Emetteur-récepteur FM de 27 à
40,6 MHz - Equipé tubes minlatuiM ■ Alimentation
transistorisée Incorporée 6 ou l2v- Haut-partaur.
combiné, deux fréquences préréglé crystal •
1.SWHF- 16x31 x38cm-f scfiénûetdocumen-
t a l i o n 4 5 0 F
ORFA 4 - AmpTificaleur 1S W - 27 A 41.5 f̂ Hz en
valise métal 31 x 15x38 cm -14 kg.
Pour BC 659 c l -dessus en 220 V 280 F
A l i m e n t a t i o n p a r a c c u 1 2 V 2 8 0 F

MESURES ELECTRONIQUES
Matériels entièrement révisés el GARANTIS UN
AN. Prêts au branchement 220 V avec schéma st
d o c u m e n t a t i o n ,

OSCKLOSCOPES
00 341 - BP 0 A 4 MHz, tiAe de 70 mm •
2 2 X 2 5 X 4 5 c m - P o i d s t S k g 7 S 0 F
00 344- - BP 0 A 1 MHz. tube de 70 mm •
20 x 22 x 40cm-Poids 12 kg aïs F
OCT 3441 - Entiéremegt trsreistorisé - Caractéris
t i q u e s i d e n t l q u e e a u p r é c é d e n t 1 2 5 0 F
00 540 - BP de 0 à 5 MHz, tube de 125 mm -
2 6 X 4 0 x 5 0 c m - A v e c n o t i c e _ B 5 a F

241 RIBET - BP de 0 â 30 MHz. tube de 130 mm
- D e u x v o i e s - 3 5 X 4 5 X 6 8 c m 1 9 2 0 F

OCSBS-Transistorisé-'BPdeOàSOMHz, tube de
130 mn> - Deux voies - 45 x 35 x 60 cm_ 2880 F
OCT 749 - Transistor isé - BP de 0 A 1 MHz I rés
haute sensib i l i té - Deux vo ies. lube de 180 mm -
4 4 x 3 1 X 5 5 c m 1 4 2 5 F

GÉNÉRATEURS FERISOL
HYPERFRÉQUENCES

Avec nckice el garantie un an
G S 1 1 7 - C o u v r e d e 7 à 1 1 G H z - S o m e 5 0 0
â 0 dB, 1 mW - Atténuateur de 0.2 volts A
0,1 »iV * Dbm • Modulation : pure, impuls'ions,
carré, FM - Convient particulléremeni aux
mesures sur récepteurs antennes et lignes
d e t r a n s m i s s i o n - E l e c t e u r 2 2 0 V • 5 3 x 5 0
X 4 7 c m 2 9 3 0 F

GS61 ou LG201 - Couvre de 1.7 à 4.4 GHz-
Caracténsiques ideniques au précédent ■
S 5 x 4 1 x 4 4 c m 1 8 2 0 F
GS 62 OU LG 101 - Couvre de 0.6 à 2.2 GhIz -
Caractéristiques identiques au précédent -
5 5 x 4 1 x 4 4 c m 1 8 2 0 F

Fréquencemètre fiétérodyne BC 221 -125 kHz
à 20 MHz - Quartz 1 MHz - Carnet d'étalonnage
d'origine • Secteur 110/220 V- Notice 425 F
S a n s a l i m e n i a t i o n 3 0 0 F
G é n é r a t e u r H P M é i r I x R 2 - r é c e n t - C o u v r e
d e 5 0 k H z A 6 5 M H z - A v e c n o l i c e 1 5 5 0 F
Générateur BF Férfsol type C 902M - 15 Hz à
150 kHz ■ S i nus e t ca r ré - Ga l vanomè t re - E ta t
r e m a r q u a b l e 9 8 0 F
Générateur BF type GB 512 GRC - Couvre de
X Hz A 300 kHz en 4 gammes - Galvanomètre de
sortie 50 R 1 Vm 60 dB en 4 gammes - Schéma
incorporé - Secteur 110/220 V - 27 x 40 xX cm -
P r o f o n d - M a t é r i e l r é c e n t 7 2 0 F

I . I 9 9 A - Te s t d e c o n i r d i e d e c o m m u t a l r i c e s
équipé de 2 galvanomètres shuntés pour les
l e c t u i e s s u i v a n t e s : v o l t s c o n t i n u é c h e l l e s
de l ec tu res su i van tes . Vo i t con t i nu X V, X V,
3 0 0 V e t 1 2 X V. D é b i t e n c o n t i n u : 1 X m A .
6 X m A . 3 A . 1 2 A . X A e l X A .
Troisrt iéostatsvrtnf iés:ror ids.deS01XW *
Xf lXW * 2250R1XW * grossesréSSlan-
cesvitrillées * capacités2kVdansi'hui(e.elc
Materiel professionnel USA A l'étal de neuf
Coffret de 44xXx2S cm - Poids 19 kg
S c h é m a - P r i x 3 1 5 F

CONTROLEUR TS 352 A/U USA

Très beau contrôleur, toujours en service
dans l'armée US - Continu 20000 R/volt de 0
A 5000 V et de 250 ,iA A 10 A - Aftematil
tOXR/vohdeOA 1000 V-OhméireSgammes
de 0 A 10 Megohms - Avec notice - Coffret alu
coulé de 28x18x11 cm avec couvercle -
P o i d s 6 k q . P r i x 2 8 5 F

TtMOIN DE RAYONNEMENT R 101 FERISOL -
Permet vérificaton du fonctionnement d'émet-
i eu r sde2AXMHzen3gammes , l echampHFde
l'émeiteur étant recueilli par une antenne courte
quelconque, la ienslon HF induite esi transmisepar un cAble au témoin de rayonnement Z d'entré
XR sur fiche N - Atténuateur d'entrée 0 A 60 dB -
Sensibililé A 0 dB : ôgale ou Inférieure A 10 mV -
Secteur 220 V - Coffret Xx34x31 cm - Poids
20 kg - Etat remarquable, équipé gafva de X mA -
N o t i c e . P r i x 4 3 5 F
ADAPTATEUR CONVERTISSEUR RA101 reRI-
SOL-VHF/UKF-ComplémemduR101 ci-dessus- Gamme 95 A 500 MHz - Sortie 28 MHz - Imp̂
dance X 0 - SensiMilé 10 mV - Grand cadran de
leaure démultiplié • Oscillateur 2C43 monté dans
un tiloc blindé - Prévoir alimentation 6,3 V et 2X V
HT - Très bel état en coffret de X X 31X 24 • PokJs
9 k g - N o t i c e , P r i x B X F
ENSEMBLE R101 -i- RA 101 -Les deux appareils
v e n d u s e n s e m b l e • P r i x 9 2 5 F

QUARTZ
BoHe A • ex BC 62060, qua/tz FT 243 de S706
A 8 3 4 0 k H z I X F
F r a n c o 1 9 5 F
Bone C • ex BC 604-X. quartz FT 241 de X A
27,9 Mhz ■ Fondamentale de 370 A 516 kHz
e s p a c é s d e 1 6 5 2 k H z 1 1 0 F
F r a n c o 1 6 5 F
BoRe D • ex BC 684-lX quartz FT 241 de 27 A
X , 9 M H z - F o n d a m e n t a l e 3 7 5 A 5 4 0 k H z 1 7 5 F
F r a n c o 2 2 5 F

ANTENNES ET
ACCESSOIRES

MP 48 - Embase USA avec S brins MS (Mast
Section) vissables, de 1 m environ - Chacun
N E U F 3 X F
H S 5 4 - B r i n s u p p l é m e n t a i r e X F
Idéal pour la réception ondes courtes, pour le
27 MHZ en 1/4 F ou 1/2 F avec 3 ou 6 brins
reta i l lés .

E X C E P T I O N N E L
BOfTE D'ACCORD ANTENNE USA BC 939
Fonc t i onne de 2 A 21 MHz -1 kW HF adm is
sible • Equipée avec 3 selfs A roulette en métal
argenté sur sléalile soit une de X spires en0 B2riim. une de24 spires en 051 mm et une
de S spires en 0 X mm • Avec compteurs au
1/10* de tour par spire avec ampéren^e
HF de 15 A et 2 capas sous vide X kV-Très
b e a u c o f t r e t m é t a l d e X x 2 7 x X c m •
P r i x 6 3 5 F

Antenne boRe de couplage STAREC - Idéal pour
CB mobile - Avec antenne fouet 0,95 m pour tout
émetteur-récepteur de X A 72 MHz - Puissance
admissible par fiche BNC 40 W HF-Z de X 0 • Self
â r o u l e t t e c o f f r e t g a l b é d e n c t 6 L x 9 H x
1 3 c m P 2 7 0 F

AN 131 - Antenne longue du BC 1000. pliante,
lennée42cm-Ouverte 3,25 m-Franco_145 F
AN 290 ■ Antenne téiescopique du BC 659 enlai-
ton. bon étal - Fermée 40 cm et déployée 3.X m -
F r a n c o I X F
Av e c e m b a s e d e fi x a t i o n . F r a n c o 1 9 S F
AN 45 - Antenrw téiescopique laiton 42 cm et
déployée 2.X m - Bel étal - Franco 80 F
Traversée en stéatita • Isolement 4 kV - Tige
54 mm et 0 4 mm laiton - Stàatite 0 18 et X mm
s u r f c n g u e u r X m m - F r a n c o 8 F
Itolateura d'antenne - Porcelaine vitrifiée - Maté
riel USA - Tubulaire avec 2 trous • Etat NEUF •
65 mm 014 mm ou 1Xmm0 19 mm ou 2» mm
0 1 5 m m - F r a n c o 1 2 F
A 27 USA Antenna Phantom des SCR 506 et
193 • Parfait état - 2 A 4,5 MHz • Coffret métal de
9 X11X18 cm • 2 kg • Contient un CV A lames de
tx PF 2 kV service avec axe et 2 réssiances non
i n d u c i l v e s d e 1 2 R 4 0 W - F r a n c o 1 9 4 F

R E L A I C O A X I A L U H F
capoté, f iches BNC.
b o b i n e 2 4 V . 0 A 4 0 X
M H z . X R I X W •
Grande marque • Avec
3 f c h e s B N C m o b i l e s •
Vo i r dess in .
F r a n c o 2 5 5 F

Relais coaxial - 600 MHz, 1X W ■ Métal argenté
- Bobine 28 V. Equipé avec fiche N - Franco 195 F
Relais d'antenne • Emission-réception 5X W
24 V. code â 15 V. 2 TR - Colonnes stéatrte -
F r s r w o 6 3 F
Ligne 22S/4X MHz - Adaptable 432 MHz - Maté
riel professionnel manne ■ Métal argenté - Coffret
de 12x 12x 15 cm - Poids 4 kg avec support
et tube 4x1X A - Vendu pour le prix du
» W « r t 3 X F
F / W O ^ 3 4 7 F
TURBINE pour tube 4 x 1XA - IX V, X Hz, très
puissante • Poids 4 kg - IX F el Fianco_167 F
VENTILATEURS ETRI00 CENTAURE ou PAPST
Type ETRI ou CENTAURE • Carré 12 x 12 x 4 cm
• 5 X g - 2 X V X H z - F r a n c o 1 2 5 F
Le même mais en 110 V X Hz-Franco _B9F
Type PAPST 75X - Rond, de 0 15 et 0 17 cm
avec fixations - Epaisseur 5.6 cm - Poids 12X a-
2 X V X H z - F r v K O 1 5 7 F
MilUvoltmètre Ampli. CRC - Type MV IX de
X Hz à 4X kHz - 12 éch. de 1 mV à 3X V -
Z entrée ; 1 mO grand galvarwmôtre SX F
WattmétreFériaolBF-DeOA 15Wen4gammes- Galvanomètre de mesures dB et mW - Entrée de
2 , 5 0 â X k R 2 8 0 F
Lampemétre USA type 1.117 - Secteur 110 V -
ContrOie tubes anciens • Manuel - Accessoires -
E t a t N E U F 4 X F
LAMPEMÈTRE-METRIX type 310 - Secteur
11(1/2X V - Contrôle de tous les tubes de récep
t i o n - N o t i c e 8 X F
l-AMPEMÈTRE CARTOMATIC PHIUPS GM
76X - Etat neuf - Test de lampes anciennes et
quelques modernes ■ Avec notice - Secteur 2X V
- G a r a n t i 4 7 2 F

MILUVOLTMÈTRE BF PHIUPS - BF de 10 mV A
3X V en 10 gammes - Grand gafvarxxrtètre de
1 6 x fl c f n 2 X F
VOLTMÈTRE SÉLECTIF O.C. 2005 ■ Bruel et
Kjaer - Couvre en 4 gammes de X kHz A X MHz.
1 5 i i V i I X m V s . D .

Alimentations variables CF 201 - Férisol
110/220 V - HT : 100 A 300 V, 100 mA
BT : 6 V. 3.5 A. AC, galvanomètre 19 x 20
X 28 cm - Parlait état de marche . 275 F

TÉLÉPHONES K CAMPAGNE
En ordre de marche - Garantie 6 mois - Types
portatifs A magnéto ■ Sonnerie incorporée • Prêts
A l'usage avec piles startdards - il suffit de deux
fils pour assurer une liaison sûre de plusieurs kilo
mètres-Pour chantiers, usines, scouts campeurs,
spéléos, etc.
Type AOIP ■ Coffret bakélite avec couvercle de
fermeture Xx I8x3em • La pièce Franco 3XF
Type SIEMENS - Coffret bakélite 27 x 9 x 22 cm -
B o n é t a t - L a p i è c e p o r t d û 3 X F
File double téléphonique de campagne — S.D.

Al imentat ions régulées • Type profes
s i o n n e l S A P H Y M O - E n t r é e 2 2 0 V - 5 0 H z
Modèle A - Sortie 6 V - 1,5 A
Modèle B - Sortie 12 V- 0,7 A
Modèle C - Sortie 24 V - 0,7 A
En coQret grillagé de 5 x 10 x 10 cm prof,
p o i d s 1 , 5 k g - P r i x f r a n c o 1 9 2 F

DIVERS
SCR 543 USA - Emeneur-récepieur BC 669 -
X W HF • Couvre de 1,65 A 4.45 MHz • /Vimen-
la t ion sec teur 110 V - Prê t au b ranchemen i avec
f iches, cordons, combiné, documenta t ion • Garar t -
l i e 6 m o t s - s a n s a n t e n n e 1 1 0 0 F
SCR 506 USA - Emetteur-récepteur BC 652 et BC
6X-XWHF-Couvrede2A4,5MHzen émiss ion
et de 2 A 6 MHz en réception - Alimeniation 24 V
par commutairice • Livré en ordre de marche avec
casque, microphone, antenne, rwtice • Garantie
6 m o i s 1 6 0 0 F
ER 79 - identique aux PRC 6, PRC 9. PRC 10 -
Portable 1W HF • Couvre en accord cont inu de X
é 47 MHz - L iv ré avec combiné HXPT et antenne
longue - Alimentation non fournie • En ordre de
n u i r c t w 4 9 5 F

ÉMISSIONS-RÉCEPTION O.C.
Matériels complets, bel étal, schéma, non réglés
E m e n e u r C O L L I N S A R T 1 3 - 3 A t d M H z - P h o -
nie, graphie • Puissance HF 125 W - Modulateur
PP et t e l f ina l 813-Al imentat ion nécessa i re 24 V
BT et 400 V et 1200 V H.T. avec 2 galvanomètres
d e c o n t r ô l e 7 2 5 F
ART 13 avec son alimentallon d'origine par
e o m m u t a t r i c e 2 4 V 8 5 0 F
Récepteur aviation RR20 - Reçoil en 8 gammes
de 147 A1500 kHz el de 2,0X A 21,45 MHz en Al,
A2 et SS8 • Equipé 12 tuties miniatures ou rtoval -
BFO - Ouanz 500 kHz - Sensibilité 1 pV ■ Avec
boha de commande B031 • Schémas complets -
Sans alim., il faut du 27 V 3 A continu et 115 V
4 0 0 H z , I X V A • C o f f r e t d e X x X x 4 2 c m
profond - Poids 15 kg - Teste OK : 7X F
Récepteurs ARB, US NAVY - Couvre de IX kHz
A 9 MHz en 4 gammes - 6 tubes octal • Phonle,
graphie - Sélectivité large et étroite - Sortie casque
ou haut-parieur • 18xXx40 cm prof. 785 F
Emetteur-récepteur TR PP8 (France) - Radio
téléphone portatif 3 kg - de 47 A 54 MHz par 6
canaux - 2X mW HF - Complet en lubes, un
quartz - Sans pile ni antenrte - Franco _ 345 F
ARC 1 - Emetteur-récepteur USA- tX A IX MHz
- 15 W HF par crystal - Complei • Propre -
S c h é m a 4 O T F
SARAM 5/41 - Emetlour-récoptcur - IX A IX
MHz par 12 canaux crystal -15 W HF - Complet,
s c h é m a 4 6 0 F
BC 10X - Emetteur-récepteur 40 A 48 MHz -
Complel sarts alimentation - Avec combiné,
a n t e n n e c o u r t e , d o c u m e n t a t i o n - P o r t d û _ 2 7 5 F
BRELAGE (ceinture et courroies toile pour BC -
l O X p o r t a b l e A d o s ) - F r a n c o 1 4 5 F
Relais mlnlsture SIEMENS, capote plastique •
Oimensions l7xXx32mm haut .
Type A - Bobine 12 V- 2 RT Franco 13 F
Ty p e B - B o b i n e 1 2 V- 4 RT F r a n c o 1 8 F
Type C - Bobine 24 V • 2 RT Franco 11 F
Type D - Bobine 24 V - 4 RT Franco 14 F
Condensateurs variables NEUFS - USA - Sur
sléatite, axe 6,X mm, ISX V service - X pF -
6 5 X X X 4 7 m m - f a x e F r a n c o 3 8 F
62pFoo 77pF-Xx70xXmm + a*eou 116 pF
- X x 1 1 0 x 4 5 m m - f a x e F i a n c o 4 8 F
Détecteur de métaux USA typa SCR 625 - Entié-
remem transistorisé par circuits intégrés, alimenté
par 4 piles star^dard de 4,5 V - Détecte toutessortes de métaux sur terre el sous l'eau • Sysiénie
d'indication A la fois visuel par galvanomètre et
auditif par résonateur - En ordre de marche,
dans sa valise du transport, avec documerv
t a l i o n 7 X F
La mérite, mais avec ampli A lampes fonction-
nanl avec piles 1,5 V el pile tX V, plies non
foumies mais appareil en état de marche, avec
i t o l i c e 4 4 n p
C o n v e r t i s s e u r c o n t l n u - a l t e m a t l v X H z - C o n -
venisseur roialJI type DY 4 ELECTRO PULL-
MANN - Entrée 26 V continu (deux accus de 12 V
en série) - Sortie 115 VX Hz 1,8 A - Equipé avec
3 fihres ant^ashes TÉLEC - Dimensions
34x 15 X 23 cm • Poids 19 kg - Pour campagnes,
c a r a v a n e s , b a t e a u x , e t c . - G a r a n t i 2 X F
C o n v e r t i e s e u r A U X t L E C 4 X H z X VA • M a t é r i e l
NEUF - Poids 1,2 kg- Entrée 24 Vconénu- Sortie
2 6 V 1 , 1 5 A 4 X H z m o n o F r a n c o I X F

CAble électrique • Type "signal four USAI' NEUF
4 X12/10* - Cuivre divisé - Isolé néoprène - Tourat
d e é X m , , 8 X F
C A b l e é l e c t r i q u e 5 x 2 c o n d u c t e u r - 5 x 2
c o t t d u c t e u r s m o n o b r i n d e 1 0 / 1 0 c u i v r e é i a m é
isolé néoprène, idéal pour cde d'anlenrtes • Le
r o u l e a u d e 3 3 m X F

CONOmONS
Ouvert en semaine de 9 h A12 h et de 14 h A18 h X, Fermé samedi après-midi el lundi el en août,
• Accès rapide jw 171 av. de Montolivet (métro Sainl-Just), Parking facile,
• Commandée: joindre lemontant en mandat ou chèque, MINIMUM de commandelOOF, Pasd'envoi
contre remboursement. Pas de cat̂ ogue • Expéditions rapides en PORT OÙ, Les prix franco
concernent tes matériels d'un poids inférieur A S kg admis par les PTT et expédiée en recommandé• rieneelgnements : joindre enveloppe affranchie A votre adresse S.D, Uniquement sur demarkle
écrite • Publicité annulant Im précédantes. Dessins non contractuel.



T E C H N I Q U E

L 'antenne mobile
"SN 1/8# #

Simple histoire de
dérogation. En effet,
l'idée reçue sur les
antennes mobi les nous

dirige vers une
conception ayant pour
référence le 1/4 d'onde
et, si l'on désire du
gain, vers des multiples
de celui-ci. Il est

pourtant possible de
sortir des sentiers
b a t t u s .

m O / / / - F 5 S / /

ous n'avons plus à prouver le
succès des antennes mobiles
en 1/4 ou 5/8ème d'onde. En

tre ces deux types, la différence de gain
est compromise par le comportement
physique de la 5/8 lors du déplacement.

La l/8ème, par ses qualités mécani
ques, supplante les instabilités vibratoi
res créées par le mouvement du mobile
et offre un aérien très stable en toutes
s i tua t ions .

Nous connaissons la valeur de 3 dB en
faveur de la 5/8ème par rapport au 1/4
d'onde. Ceci est juste dans les mesures
statiques, dans lesquelles, très souvent,
les aériens sont placés dans des condi
tions de mesure en laboratoire.

Rappelons que :

- le gain de ce type d'antenne est dû
principalement au pincement du
champ dans un plan vertical,

- le "pincement" dépend de l'adapta
tion de l'antenne qui peut être légère
ment modifiée par un déplacement de
l'embase sur la surface du véhicule
(type magnétique posée sur le toit ou
siu" le coffre arrière),

- la structure mécanique de l'ensemble
ne se déforme pas (cas de la 5/8ème
avec un fort vent),

- la polarisation ne devienne un com
promis verticale/horizontale.

Dans la réalité, si nous vouions effec
tuer une différence de comportement
des antennes à tester par rapport au 1/4

d'onde, la l/8ème ne pose aucun pro
blème, cela devient compliqué pour la
5/8 car celle-ci est trop flexible, les fac
teurs en jeu, troublant les mesures, sont
nombreux dans ce cas.

L E S A N T E N N E S
U T I L I S E E S E N M O B I L E

Bien que la communication VHP ou
UHF mobile ne soit plus une nouveau-
lé, malgré les éludes et comptes rendus
effectués sur les antennes à utiliser dans
ce cas, il y a toujours un centre d'intérêt
pour ce sujet qui suscite de nombreuses
questions. D'autant plus, que depuis la
généralisation du trafic relais, les anten
nes utilisées dans des conditions de tra
fic mobile ont permis l'ouverture sur un
terrain d'expérimentation délicat quant
aux résultats et appréciations.

En application mobile, l'antenne doit
êtfe efficace, tout en possédant des cri
tères physiques fonctionnels.

D'une manière purement subjective,
selon notre pensée, le "simple" n'offre
pas grand intérêt. Effectivement, quoi
dire de notre antenne mobile l/8ème,
par rapport à un couplage de 4 x 9 élé
ments en VHP ou, 4 x 21 éléments en
UHF avec les complexités de couplage.
Il n'en est rien, car la prise en compte
de tous les facteurs régissant notre liai
son mobile fait que la simplicité subjec
tive de notre brin de 20 cm prend bruta
lement l'allure d'un problème com
plexe.
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vant une notion de volume propre à
l'antenne. La question serait la sui
v a n t e :

- Quelle serait la part reçue par un ob
servateur (récepteur) situé en un
point de la périphérie et sur le même
plan que l'antenne ? (figure 3).

Nous remarquons que la notion omnidi-
rectioiinelle nous oblige à distribuer là
où il n'y a, à priori, pas besoin. En réa
lité, il n'en est rien car nous avons be
soin à tous moments de cette distribu-

rer qu'approximativement l'énergie
rayonnée au-delà de 45" par rapport au
plan horizontal, pour une antenne située
à 1 m du sol est pratiquement perdue.

Cela est vrai en champ libre, paradoxa
lement, dans les régions de montagnes,
il y a controverse car un lobe rond est
favorable aux propagations diffuses du
champ. Dans le fonctionnement de
l'antenne verticale l/8èmc, il n'y a pas
corrélation entre le gain et le pincement
du champ HF vers l'horizon (figure 4).
Théoriquement, notre souci est de trou-

— ^

Figure 3

tion périphérique. Le point de réception
étant en mutation constante par rapport
à la source et la recherche d'un éven
tuel impact créant une réflexion peut
très bien se situer dans la direction op
posée à l'objectif.

Par contre, la distribution verticale de
vrait théoriquement être limitée pour
obtenir un gain. Nous pouvons considé-

ver le moyen technique permettant de
pincer le rayonnement sur l'horizon.
Avec un seul brin accordé en 5/8ème, le
diagramme vertical est plus pincé vers
l'horizon par rapport à la l/8ème.

Nous sommes très rapidement limités
pour un accroissement de gain sur les
fouets verticaux. La solution consiste à
réaliser un montage hybride avec diffé

rents types de base déphasés entre eux
(1/4 X. + 5/8 X) ; ce sont des antennes
d i tes "co l inéa i res " .

Nous sommes vite bloqués par les
structures mécaniques et, en général, on
s e l i m i t e à d e s a n t e n n e s c o l i n é a i r e s

simples de gain égal à 6 dB. En plus de
l'esthétique de l'antenne, il est bon de
mettre également en évidence, sa facili
té de pose et dépose en cas de station
nement prolongé du véhicule dans un
lieu incertain pour la séciuité des anten
nes mobiles (sortie de cinéma, etc...).

Pour ces raisons, une majorité d'utilisa
teurs fixent leur choix sur le plus ra
tionnel : la 1/4 ou la 5/8ème magnéti
que de toit, quelquefois de gouttière. La
SN l/8ème répond à ces critères. Mesu
rées à l'arrêt sur terrain plat, stations
distantes de 40 km, les moyennes diffé
rentielles de gain entre la 1/8 et la 5/
Sème se situent à 2 dB.

La même comparaison, mais cette fois
le véhicule en mouvement ; c'est la
grande confusion.

En effet, quart d'onde et 5/8ème se con
fondent, voir même avec une tendance
au retournement de la s i tuat ion en fa
veur de la l/8ème.

Il y a plusieurs explications à ces con
t r o v e r s e s :

a) La constitution
mécanique de Tantenne

Le brin (20 cm) de la 1/8 est très rigide.
Les pressions qui s'exercent sur le brin
rayonnant lors du déplacement ne pro
voquent pas de déformation du brin.

4 2
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E F F E T S D E
LA POLARISATION, RAPPELS

Les études sur les communications
mobiles ont démontré que les chemins
empruntés par le champ électromagné
tique étaient très diversifiés et subis
saient de grosses modifications sur les
critères : qualitatif (phase) et quantitatif
(niveau du champ).

En réalité, ces distorsions nous prou
vent que la liaison s'effectue à 90 % par
réflexions dans des situations topogra
phiques hétérogènes (montagnes).

Les mesures de champ, longues et com
pliquées ont prouvé que la polarisation
VERTICALE était la plus intéressante
dans les milieux où le relief est acci
denté. Cette polarisation favorise les
rendements de réflexion au point d'im
pact de l'onde par rapport à un champ
polarisé horizontalement.

Il est vrai que d'autres critères sont
considérés afin de concrétiser l'adop
tion de la polarisation verticale ; néces
sité d'obtenir un rayonnement omnidi-
rectionnel, difficilement, réalisable en
polarisation horizontale, ou pour un ré
sultat approchant, la réalisation mécani
que de l'antenne se complique sérieuse
ment et l'esthétique en souffre (rappe
lez-vous des antennes "HALO" fixées
sur les véhicules).

Par contre, d'autres critères vont ali
menter les difficultés ; nous sommes
tous plus ou moins friands de gain.

Le gain de l'antenne est lié directement
à ses zones précises de distribution de
l'énergie suivant un volume imagé dans
l'espace, ayant une dimension verticale
et horizontale (figure I).

Pour ce critère "gain", la réalité est dif
ficile à traiter en polarisation verticale
pour des raisons essentiellement méca
niques liées à l'esthétique du rendu

d'installation sur le véhicule. Si le cri
tère gain n'est pas dissuasif, il peut être
évoqué un inconvénient de la polarisa
tion verticale en mobile qui à pour objet
de créer une grande dynamique sur les
valeurs du champ reçu.

En effet, ta vocation de la polarisation
verticale : utiliser le pouvoir réfléchis
sant des obstacles sur un espace omni-
directionnel, provoque sur le plan élec

trique des contradictions. Lorsqu'on
parle réflexions, cela veut dire ; che
mins détournés, donc retard dans une
action temporelle, c'est le déphasage
(figure 2).

Soit, les signaux sont pratiquement en
phase, le champ reçu est alors "normal"
ou il y a déphasage et le signal reçu est
diminué au prorata de la valeur du dé
phasage. Cette loi arithmétique s'appli
que en permanence lors du déplace
ment La valeur chiffrée de la dynami
que s'établit aux environs de 100 dB.
La topographie du lieu où se situe la
liaison est déterminante sur la dynami
que. Il faut dire que les avantages du
travail en polarisation verticale avec
l'exploitation des réflexions diverses
restent prépondérants sur l'inconvé
nient du déphasage.

Le diagramme de rayonnement de la 1/
Sème favorise l'exploitation des ré
flexions en zones accidentées (villes et
montagnes).

LE GAIN, RAPPELS

Le gain de la SN l/8ème est situé entre
la valeur du quart d'onde et la S/8ème,
soit 2 dB. 11 est nécessaire de rappeler
comment s'obtient le gain des antennes
m o b i l e s .

Imaginons quelques instants que l'éner
gie HF à distribuer est un gâteau ayant
pour centre l'antenne, dont les parts se
raient propulsées vers l'extérieur sui-

4 3
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Brin rayonnant, support fi
bre de verre.
9 spires 0 1,5 cm, fil 20/10.
Prise à 3 sp. 1/4 en partant
du bas.

Support magnétique ou non.
L ' a u t e u r a u t i l i s é u n e e m
base de récupération pro.
Le point "x" (soudure) est à
la masse.
Fiche SO, N, BNC 50 O
Diélectrique (feutrine) in
fluence l'adaptation.

Figure 5

L'antenne conserve ses caractéristiques
in i t ia les .

Il n'en est pas de même pour le brin 5/
Sème en acier, qui se balance tous azi
muts en roulant doucement, prend une
forte inclinaison à plus grande vinsse
ou par fort vent.

Les 5/8ème en fibre de verre sont plus
rigides. Il est difficile de maîtriser cor
r e c t e m e n t u n b r i n d e f a i b l e d i a m è t r e
sans l'accompagner d'un support plus
rigide. Dans le cas présent, les oscilla
tions mécaniques nous font perdre le
bénéfice des qualités acquises à l'arrêt.

b) Les réflexions

Les mesures montrent que le gain ac
quis par un brin 5/8ème est obtenu prin
cipalement par le pincement du champs
sur le plan vertical (ce qui a été expli
qué précédemment). Rappelons que le
brin vertical 1/4 d'onde possède un dia
gramme plus élargi. La particularité
apparaît à ce niveau. C'est peut-être la

base d'une grande confusion dans la
comparaison d'une antenne 5/8ème
avec une antenne l/8ème d'onde, sur le
critère gain. Il est
peut-être bon de
préciser que le
comportement des
a n t e n n e s m o b i l e s
s e t r a i t e s u r d e u x
niveaux :
- en point fixe
- e n m o b i l e a v e c

une topographie
var iée .

Les mesures effec
t u é e s o n t m o n t r é

que la l/8ème avec
s o n r a y o n n e m e n t

pratiquement sphé-
rique offre de plus
grandes possibilités
d e r é f l e x i o n s s u r
les points d'impact
e n v i r o n n a n t s . C e

qui explique que
malgré le gain su

périeur de la 5/8ème, elle est moins ef
ficace lorsque le véhicule se déplace.

Nous pourrions presque tirer la conclu
sion paradoxale ; dans certaines condi
tions, le gain n'est pas synonyme d'ef
ficacité. Si l'on parle efficacité, il est
vrai que l'on se rapproche de la réalité.
Lors des déplacements en terrains mon
tagneux, nous constatons une diffé
rence moyenne des signaux d'environ
30 dB en faveur de la l/8ème. Cette va
leur est due uniquement aux vagues de
QSB (variation de niveau du signal
reçu) importantes avec la 5/8ème.

L'ANTENNE SN l/8ème DE X

C'est une antenne cour te t rès d iscrète

qui possède toutes les caractéristiques
entre le quart d'onde et la 5/8ème. Le
lobe de rayonnement est plus rond, ce
qui permet un bon rendement en zone
de réflexion. Montée sur un support
magnétique ou non, cette antenne 1/
8ème prendra place discrètement sur le
toit ou sur le coffre de votre véhicule.

Créée et exf)érimentée en 1981, spécia
lement pour la liaison mobile, cette an
tenne étonnera par ses performances
sans rapport avec sa discrétion physi
que. La figure 5 donne les caractéristi
q u e s d e l a r é a l i s a t i o n . - k

Antennes sur le coffre du mobile. A gauche, la colinéaire
432 pro, long, du brin 55 cm ; à droite, la SN 2/8, long, du
b r i n 1 9 c m !

4 4



PRIX :170 F chaque
(320 F les deux franco)

LE GUIDE RADIOAMATEUR
T O M E 1 :
RADIOAMATEURISME
THÉORIE DE L'ELECTRICITÉ
LAMPES. TUBES A VIDE
SEMI-CONDUCTEURS
ALIMENTATIONS
SYSTEMES DE RECECPTION M F.
RÉCEPTIONS VHF-UHF
LA PROPAGATION
TOME 2 :
ÉMETTEURS HF
LES LIGNES DE TRANSMISSIONS
LES ANTENNES HF
LES ANTENNES VHF-UHF
PYLÔNES
L'ÉQUIPEMErrr MOBILE
E T P O R T A B L E
INTERFÉRENCES
COMMUNICATIONS SPECIALES
ACCESSOIRES
ET LABORATOIRES
L A S T A T I O N

MONTAGES VHF-UHF SIMPLES

V I f - l I I

M M I I Ï S

Que ce soit pour débuter, compléter, améliorer,
moderniser, le lecteur trouvera dans cet ouvrage
un grand choix de montages, facilement réalisa
bles, tant en VHF qu'en UHF.
Par exemple : convertisseurs de réception,
d'émission - Emetteurs - Transverters - Trans
ceivers - VFO - Mini-convertisseur - Oscillateurs
- Filtres - Réfectomètres - Balayage simple -
Transistomètre - Système à diode Schottky -
Préamplificateurs de réception - Générateur
d'ondes triangulaires - Oscillateur d'appel
1750 KHz - Compteurs de fréquence - Etc ..

+ EN ANNEXE : les dessins de certains circuits imprimés.
368 pages - PRIX : 275 F

T f L ë v i s î o n

V H F A T V
2* éditon - 200 pages
Montages en kits pour la télévision d'amateur,
d'après VHF COMMUNICATIONS (avec schémas,
circuits Imprimés, Implantations, réglages, etc).
Nouveaux chap i t res : t ransver te r 1296 MHz
(1252,5 MHz) et son oscillateur local ; Adaptation
du système classique 438 MHz à la bande 24
cms ; Préampli 3 étages 1296 MHz ; Convertis
seur de réception 1296 MHz (avec dessin pour la
réalisation des circuits).
Prix : 85 F

TÉLÉVISION ET SATELLITES
Un ouvrage tout simple, à la portée de celui qui
s'intéresse à la télévision par satellite.
Après un bref exposé sur les débuts de la télévi
sion et les 50 ans de la TV française, le lecteur
trouvera quelques pages sur l'historique de la TV.
La majeure partie de cet ouvrage est consacrée à
la très recherchée «télévision par satellite», les
programmes captables, la l iste des satell ites
geostationnaires, la R.D.S., ECS-1, chercher la di
rection, le lanceur Ariane IV. En annexe, une
excellente explication technique, très complète,
extrait d'un triple article de Ch. panel.
PRIX : 95 F

A L ' E C O U T l i
DES OWDE©

A L'ÉCOUTE DES ONDES
2*™ édition
d e s t i n é à t o u s l e s é c o u t e u r s

AU SOMMAIRE :
Ecoutez le monde - in t roduct ion
50 ans d 'O.C. f rançaises et radiodi ffusion
extérieure - lUT - Le Broadcast - Le spectre
radio-électrique - L'écoute, c'est facile - Focus
ionosphérique - Propagation des ondes.
Les différents modes de réception : AM -
BLU - CW - FM -

Les critères d'un récepteur de trafic - DX VHF-UHF - Le choix d'un
récepteur - Les antennes - A propos des antennes HF - Les réceptions
spéciales (Météosat) - Les accessoires - Les améliorations du FRG-7 -
La revanche de la radio grâce à l'ordinateur - Atlas.
PRIX : 145 F

A N T E N N E S A S T U C E S

% radteomokcurs
ANTENNES • ASTUCES
e t r a d i o a m a t e u r s

d'après Ham-Radlo-Horlzons
Dans cet ouvrage, t radu i t de Ham-Radio-
Horizons (petit frère de HAM RADIO MAGA
ZINE), le lecteur trouvera de nombreux articles
sur les antennes décamétriques, des astuces
lorsqu'on n'a pas beaucoup de place (ceux qui
ont pu lire des revues US savent que les OMs
américains débordent d'imagination, que ce soit
pour emporter un pylône en mobile ou réaliser
une paire de tx>ucles I). Un chapitre est réservé

aux taches scolaires, un autre au 160 M ; Le "Maritime-Mobile" y tient une
place intéressante. Plus de 200 pages.
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V H F A M P L I S

D'après VHF-Communicatlons
Des amplificateurs de 144 MHz à 2,4 GHz !
L'ampl i f icateur est un étage complémentaire
d'une station VHF/UHF, souvent indispensable
d a n s c e r t a i n e s c o n d i t i o n s e t f a c i l e à
r é a l i s e r.

VHF AMPLIS propose une vingtaine de montages,
tant à partir des classiques tubes de puissance,
qu'avec les modernes transistors V-MOS.

EN ANNEXE : tes notices techniques EIMAC.
240 pages.
P R I X : 1 8 0 F

VHF MÉTÉOSAT
Construisez votre stat ion METEOSAT avec les ki ts
VHF-COMMUNICATIONS. Le système est Inté
gralement décrit dans nos ouvrages VHF METEO
SAT (parabole, convertisseur 1.7 GHz/137 MHz,
récepteur 137 MHz, convertisseur mémoires pour
visualisation) et ESSEM ES-12 (nouveau préampli
GaAsFET).
La description de chaque module comprend la
technique, le montage, les dessins des circuits
imprimés et implantation, réglage).
PRIX : 220 F les deux franco.

PRIX : 140 F
PORT : 16 F par commande (sauf franco)

C C C f Y K O N f C
20 bis, avenue des Clairlons - 89000 Auxerre - Tél. 86 46 96 59



S A T E L L I T E S

Commun ica t ions
et Satel l i tes

Ce qui différenciera les
« Hommes et les Etats

I gagnants des autres, ce
sera l'aptitude à
maîtriser les techniques
de communicat ions et à

gérer l'information.
La force principale de

; l ' H o m m e d u X X I è m e
' siècle sera la

Commun ica t i on .

A quoi ressembleronl demain lesfuturs satel l i tes de télécommu
nications ?

L'espace, domaine en perpétuel renou
vellement, se prête mal aux projets à
long terme. Cependant, certains para
mètres, d'ores et déjà connus, permet
tent sans faire de prospective, de juger
de l'évolution prévisible des systèmes
spatiaux.

• amélioration de l'énergie à bord,
• in t roduct ion des l ia isons in ter -sate l l i -

tes utilisant des faisceaux lasers,
• augmentation de la durée de vie des

systèmes : plus de dix ans.
Cette frontière n'est pas limitée car les
domaines en évo lu t ion son t nombreux .
Elle montre cependant le dynamisme et
la complexité des recherches spatiales.
Cela peut surprendre mais, après tout,
l'espace n'a pas encore 30 ans.

I

Satellites en position géostationnaire

e s

Ainsi, l'évolution de la technologie ac
tuelle, les bandes de fréquences radio-
électriques disponibles, les estimations
des divers pays, en ce qui concerne
leurs besoins en télécommunications,
sont autant de facteurs qui autorisent à
définir quelques caractéristiques des
prochaines générations de satellites :
• Augmentation de la masse en orbite,
• complexité grandissante du secteur

spatial au profît du secteur terrien.

L'ensemble des satel l i tes actuels de té
lécommunicat ions u t i l i sent des ce l lu les
solaires comme source d'énergie. Au-
dessus de l'atmosphère, la puissance
fournie par le soleil est en effet de
1400 W par mètre carré. Mais d'autres
dispositifs plus performants sont en
cours de réalisation, telles les batteries
au nickel-hydrogène ou à l'hydrogène
et oxygène qui devraient prochaine
ment voir le jour.
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S A T E L L I T E S

Des questions de poids, de prix de re
vient et d'épineux problèmes de sécuri
té sont encore à résoudre. L'énergie so
laire est la seule utilisable pour les sa
tellites de longue durée de vie. Il ne faut
pas oublier que pour remplir leur mis
sion, les satellites ont, avant tout, be
soin... d'une place au soleil !
Depuis 1982, où pour la première fois
au monde des images de télévision
francliirent en direct l'Atlantique grâce
au satellite TELSTAR 1, le développe
ment des techniques spatiales fut consi
dérable et nous offre aujourd'hui le
monde sur nos écrans, tout en poursui
vant sa progression spectaculaire vers
le futur.
Un satellite de télévision placé sur une
orbite géostationnaire situé à 36000
kilomètres de la terre, au-dessus de
l'équateur, joue le rôle d'un réémetteur
de télévision, permettant d'établir des
liaisons entre les stations terrestres.
Le rôle des satellites est donc de nous
renvoyer en direct divers programmes
(et dans le monde amateur, de permet
tre des liaisons à grandes distances par
VHP).
Au travers d'une série d'articles d'in
formation et de technique, notre rédac
tion se propose de vous montrer, le plus
simplement possible, comment faire
pour capter les émission en provenance
des satellites, où et à qui vous adresser
et comment réaliser éventuellement vos
matériels.
Nous tenons tout particulièrement à
remerc ier la soc ié té CSI e t son d i rec

teur, Monsieur Schmitt, pour l'aide ap
portée à la réalisation de cette série
d ' a r t i c l e s . ( A s u i v r e ) . . .☆

k

Parabole réception

0 0 C 2

T V

Système général de retransmission TV-SAT

L E ^ D E L A C . B . D E U E S S O

I I P
"Le plus grand choix en stock

c d i e u - i f ô c
60 150790

19 bis, rue des Eglantiers - Place du Donjon - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Fox ; 60 15 72 33
G J P, c ' e s t a u s s i a u x A n t i l l e s F r a n ç a i s e s : I D o c u m e n t a t i o n |
6, rue Jeanne-d'Arc - Yacht-Club - GUSTAVIA - 97133 Saint-Barthélémy - FWI - Tél. 19 590 27 69 ISlIEQ I ̂
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UN CONSTRUCTEUR KENWOOD!

TS 140 SP* - TS 680 SP* (+ 50 MHz)
TRANSCEIVER DECAMETRIQUE - TX bandes amateur. RX :100 kHz
à 30 MHz - AM/FM/BLU/CW. Prévu pour le Amtor et le Packet
3 0 m é m o i r e s - A l i m . 1 2 V e x t e r n e .

«Uni '

: ::
- -

t S i i

T S 4 4 0 S P * - T S 4 4 0 S P P *
TRANSCEIVER DÉCAMÉTRIQUE - TX : bandes amateurs - RX :
150 kHz à 30 MHz - AM/FM/BLU/CW/FSK -100 W HF - 200 W PEP-
IF Shift - Notch - ATT -100 mémoires - 2 VFO - Alim. 12 V externe.

T S 9 4 0 S P * - T S 9 4 0 S P P * *
TRANSCEIVER DÉCAMÉTRIQUE - TX : bandes amateurs - RX ;
150 kHZ à 30 MHz - Tous modes -100 W HF - 200 W PEP - Alim.
secteur incorporée.
UNE RÉCEPTION INCOMPARABLE!

RZl - le scanner transformé en récepteur AM-FM - 500 kHz
à 905 MHz sans trou

R 2 0 0 0
RÉCEPTEUR - Couverture générale 150 kHz à 30 MHz - 118 à
174 MHz avec VC10 en option - AM/FM/BLU/CW - Alim. secteur
et 12 V incorporés.

: 5 : > P 2 . 0̂ 'C.

^ . ! £ • î

R 5 0 0 0
RÉCEPTEUR- Couverture : 150 kHz à 30 MHz -108 à 174 MHz avec
VC 20 en option - AM/FM/BLU/CW/FSK - IF shift - Notch - Pitch
CW - 4 sé lect iv i tés FI .
UN RX DE TRAFIC A COUVERTURE-GÉNÉRALE.

KENVWJOO ' • JS :
S W - l O O » « « •

S W 1 0 0 A / B
TOS-METRE induite à 150 MHz (SW 100 A)

140 à 450 MHz (SW 100 B)

CASQUE HS>5

L F 3 0 A
FILTRE anti TVI LF 30 A jusqu'à

30 MHz - Puissance 1 KW FER - Atténuation > à 90 dB
ent re 90 e t 300 MHz

a H Ë B Î 5 r ■
O O ■ "

Antenne MA5 /VPI pour le mobile 10,15,20,40 et 80 mètres

t î l
MA 4000 antenne double bandes UHF/VHF avec duplexeur
(50 ohms)

MONITORSCOPE SM 220
- M o n i t o r t o u s T X
- G é n é r a t e u r 2 t o n s
- RX panoramique en option

BOITES DE COUPLAGE
- M O B I L E : AT 1 3 0
- AUTOMATIQUE : AT 250
- M A N U E L L E : AT 2 3 0
- W a t t m è t r e / T O S - m è t r e
- 4 ANTENNES

C O M M U TA B L E S



SON REPRESENTANT VA R E D U C

T M 2 2 Î E S
Î R A N S C I I V I R V H F / F V \ 4 S \ V

T M 4 2 1 E S
TRANSCEIVER UHF/FM 3S W
Alim. 12 V extorno -14 momoiros

TM 72 IE lo plus sophisllciuô dos transceivers bi-bandes
V H I / U H f o n m o d o F M
Puissance : VHF 45 VV - UHF 35 VV
Sensibilité : VHF et CHF : 0,3 mV= 30 dB S+B/B - imV : 3.8 dB S+B/B
Duplex intégrale : scanning de bande ou de partie de bande etdos mémoires, écoute simultanée des 2 bandes (VHF/UHF)

TH 25 E - TH 45 E
V I I F u n i

T R A N S C E I V E R S F M

P L U S P U I S S A N T S
P L U S R O B U S T i : S

I L S S U C C L D i l N T
A U X T U 2 1 i ; / T i i 4 1 1 ;

D i m e n s i o n s :
58 X 137.5 X 2^.5 mm

T R 7 5 I E
TRANSCF l\ ' [ R tous modes \ 'Hr 25 VV

TR 851 E
T R A N S C t I M R t o u s m o d e s L U I 2 5 \ V
A l im . 12 V ex te rne

"m—m 'lî l ' Vl——■ ■■■Psasi™™'—
B B I B i B G S * 5 " ^ ^ B S B a «♦ -

B â r â Ô B n a c a

« B U r * * *

U H f

s = 5 w = a t ?
_ ^ i i i c r m i

B 9

r a s a

TS 711 E
TRANSCEIVER tous modes VHF 25 VV variable

T S 8 1 1 E
TRANSCEIVER tous modes UHF 25 W variable
Alim. secteur et 12 V incorporés

TOUS NOS MATERIELS SONT VÉRIFIES DANS NOTRI
LABORATOIRE AVANT VENTE.

•1,1 mention SPsuii dnt /j refervnco d'un appareil certifie la conformité de celui-ci
w's-j-u'» de ia réglementation des PTT. \ou!- garantissons qu'aucune caractéris
tique des matériels n 'est affectee par cette modification.
"la mention PPsuhant la reference d'un appareil signifie que la puissance de
celui-ci a ete remenée a WW et permet l'obtention des licences ou B.

T H 2 0 5 E
TRANSCEIVER EpM/VHF

T H 4 0 5 E
T R A N S C E I V E R E M / U H E

LE PETIT FRÈRE DU TH 215 E

T H 2 1 5 E
TRANSCEIVI R F-M/VHF

T H 4 1 5 E
T R A N S C E I V E R f M / U H f

G R A N D C H O I X D ' A C C U S :
P U I S S A N C E O U A U T O N O M I E

\àREDUC œMIMEX D E M A N D E D E D O C U M E N T A T I O N
{oindre 12 F en t imbres

H A N D e I
S P E C I A L I S E: D A N S L A V E N T E D U M A T E R I E L

D ' E M I S S I O N [E ' A M AT E U R D E P U I S P L U S D E 2 0 A N S
2 . r u e J o s e p h - R i v i è r e . 9 2 4 0 0 C O U R B E V O I E , T é l . ( l ) 4 3 . J 3 . 6 6 . 3 8 +

N o m :

Prénom :

A d r e s s e :
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T E C H N I Q U E

TV-Sa te l l i t e
Construisez un démodulateur

Dans cette deuxième
et dernière partie, nous
vous donne rons
tous les éléments
nécessai res
à la réalisation pratique
et au réglage
du démodulateur
T V- S a t e l l i t e .

R E A L I S AT I O N
P R A T I Q U E

Tous les composants sont montés sur
une carte imprimée double face trous
métal l isés aux cotes suivantes : 197 x

162 mm.
Ces dimensions ont été prévues pour
que le démodulateur puisse prendre
place dans un boîtier RETEX type R3.
La figure 1, donnée dans MEGA
HERTZ Magazine n® 69, représentait le
schéma électronique général.
Le tracé des pistes est représenté à la fi
gure 2 côté soudure, à la figure 3, le
côté composants. La figure 4 représente
le schéma d'implantation des compo
sants. Seuls Ul, U3, D5 et D6 sont
montés côté soudure.
Pour câbler cette carte, on commence

par mettre en place toutes les résistan
ces. L'étape suivante consiste à implan
ter l'équipement en condensateurs, ain
si que les divers ajustables et diodes.
Enfin, on implantera le transformateur
et des divers bobinages. Une fois les
différents régulateurs mis en place, on
peut procéder à un premier tesL

Si toutes ces tensions sont présentes, on
peut alors terminer l'équipement, en
veillant à décharger les différents con
densateurs électrochimiques.
La dernière étape consiste à mettre en
place les transistors et circuits intégrés.
Si on le désire, les CI peuvent être ins
tallés sur des supports de bonne qualité,
sauf U4 qui sera soudé directement sur
le circuit imprimé.
Attention au sens des différents CI (la
patte 1 de chaque CI est indiquée par un
point côté soudure).

M I S E E N P L A C E D E U l E T D E U 3

Ces deux micro-circuits sont implantés
à plat côté soudure, attention ils sont
très fragiles. L'entrée est indiquée de
deux façons, la première par un point
de couleur sur le boîtier, point bleu
pour Ul et point marron pour U3. Le
second repère est la patte d'entrée
taillée en biseau. Etant donné la fragili
té de Ul et U3, la soudure doit être
rapide.

R E G L A G E S

u / c . m F R m m - F i F M

V E R I F I C A T I O N D E S T E N S I O N S
D ' A L I M E N T A T I O N

Toutes les soudures étant correctement

réalisées, on peut alors brancher le cor
don secteur. Ne pas oublier de câbler
rintemipteur ainsi que le porte-fusible.
On peut alors vérifier que les différen
tes tensions sont bien présentes : 18 V
sur la cathode de D9, +12 V sur les
points 9 et 13 de U5 et enfin + 5 V sur
le point 6 de U4.

Le réglage s'effectue après mise sous
tension et, encore une fois, on s'assure
de rétabl issement des diverses tensions
d ' a l i m e n t a t i o n .
Le réglage de cet ensemble nécessite
obligatoirement l'accès à une émission
satellite. Donc, après avoir correcte
ment raccordé le tuner et les deux po
tentiomètres, ainsi que les sorties vidéo
et son sur la prise péritel, on prérègle
les ajustables RVl, RV2, RV3 et C9 à
m i - c o u r s e .
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T E C H N I Q U E

0 • •

Figure 2 : Le circuit imprimé côté pistes, échelle 213

On doit immédiaiemeni constater l'ap
parition de souffle sur l'écran ainsi que
dans la BF. Si ce n'était pas le cas, il y
aurait lieu de reprendre la vérification
de U)ut le câblage.
L'apparition du souffle indique un
fonctionnement correct du démodula
teur. On vérifiera que le commutateur
de CAF est bien en position fermée,
alors seulement, à l'aide du potentio
mètre P2, on pourra rechercher un
transpondeiu". Enfin, une image appa
raît sur votre écran, vous allez pouvoir
régler correctement C9. Pour cela, vous
branchez un oscilloscope sur la sortie
vidéo et vous ajustez C9 de telle ma
nière que le signal vidéo soit au maxi
mum d'amplitude. Normalement, RV2
se trouve correctement réglée à mi-
course. Vous pouvez également vérifier
l'action de la CAF par la méthode sui
vante : le commutateur de CAF en posi
tion fermée, vous décalez légèrement le
réglage de P2 pour obtenir l'apparition
de souffle sur l'image, en ouvrant le

commutateur de CAF, le souffle doit
disparaître et l'image redevenir nette.

REGLAGE DE L3 ET DE RV2

Avant toute chose, il faut positionner
l'inverseur vidéo en positif. Avec la
sonde de l'oscilloscope toujours bran
chée en sortie vidéo, vous réglez RV2
afin d'obtenir 1 voltc/c.
Pour le réglage de L3, on ajuste le
noyau de telle manière que le burst du
palier avant commence à diminuer puis
l'on revient légèrement en arrière, tous
ces réglages se font avec l'oscilloscope
en position synchro-ligne, balayage en
position 50 )is.

REGLAGE DE LA PARTIE SON

Pour effectuer ce réglage, on positionne
PI dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre, curseur côté froid, puis

on revient d'un quart de tour, on peut
alors par l'action sur le noyau de L4
rechercher le son du transpondeur. Le
réglage du niveau de sortie se fait par
R V 3 .

C O N C L U S I O N S

Si vous suivez correctement les directi
ves de cet article, vous êtes sûr d'obte
nir d'excellents résultats en réception
satellite avec une mise de fond raison
nable. La société TVIC va commercia
liser un kit qui comprendra la totalité
des pièces nécessaires à cette réalisa
tion, y compris le circuit imprimé dou
ble face à trous métallisés. Au cas où
certains lecteurs rencontreraient des
difficultés pour le réglage de cette réali
sation et à la condition expresse d'un
câblage correct, propre et sans erreur, la
société TVIC peut procéder à la mise
au point de votre démodulateur pour
200 F plus les frais d'expédition.
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Figure 3 : Le circuit imprimé côté composants, échelle 2/3

N O M E N C L A T U R E D E S C O M P O S A N T S

Rés i s t ances R 2 1 6 8 0 O R 4 2 2 2 k O R V 2 5 0 0 O C 1 4 l O u F
R I 2 2 0 O R 2 2 3.3 kO R 4 3 4 7 0 O R V 3 2 2 k O C 1 5 10 nP
R 2 4.7 O R 2 3 3,3 kO R 4 4 3 3 0 O C 1 6 0.1 |iP
R 3 2 7 0 O R 2 4 3.3 kO R 4 5 5 6 0 O P o t e n t i o m è t r e s C 1 7 0.1 Rp
R 4 4 7 0 0 R 2 5 3.3 kO R 4 6 100 O P I 2 2 k O l i n é a i r e C 1 8 220 pp
R 5 3 3 0 O R 2 6 1.8 kO R 4 7 4.7 kO P 2 1 0 0 k O l i n é a i r e C 1 9 180 pp
R 6 l O O O R 2 7 3.9 kO R 4 8 4.7 kO C 2 0 220 pF
R 7 6 8 0 R 2 8 1 5 0 k O R 4 9 3 9 0 O C o n d e n s a t e u r s C 2 1 330 pp
R 8 4.7 kO R 2 9 1 0 k O R 5 0 1.5 kO C l 1 nF C 2 2 1 ^F
R 9 4 7 k O R 3 0 3 9 O R 5 1 8.2 kO C 2 I n P C 2 3 22 ^P
R I O 4 7 k O R 3 1 3 9 O R 5 2 5 6 k O C 3 I n P C 2 4 10 nP

R l l 1.5 kO R 3 2 3 9 0 O R 5 3 3.9 kO C 4 I n P C 2 5 0.1 [lF
R 1 2 4.7 kO R 3 3 6 8 O R 5 4 1 k O C 5 I n P C 2 6 22 [iF
R 1 3 6 8 0 O R 3 4 6 8 O R 5 5 1,5 kO C 6 1 nP C 2 7 220 pp
R 1 4 6 8 k O R 3 5 1 5 0 O R 5 6 8,2 kO C 7 0.1 liP C 2 8 10 nP

R 1 5 3.3 MO R 3 6 3 3 k O R 5 7 3,9 kO C 8 I n F C 2 9 R é s e r v e

R 1 6 4.7 kO R 3 7 1 0 0 k O R 5 8 1 0 O C 9 27 pp Ajusl. C 3 0 22 pp
R 1 7 4.7 kO R 3 8 1 0 0 k O R 5 9 4 7 k O C I O 22 iiF C 3 1 220 pp
R 1 8 6 8 O R 3 9 1 0 0 O c i l 180 pF C 3 2 22 pP
R19 l O O O R 4 0 I k O Résistances ajustables C 1 2 1 nP C 3 3 1 nP

R 2 0 1 k O R 4 1 4 7 k O R V l I k O C 1 3 I n P C 3 4 1 nP
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Figure 4 : Schéma d'implantation des composants

C 3 5 10 nF C 5 6 0.1 jiF D 4 1 N 4 1 4 8 S e l f s D i v e r s
C 3 6 10 nF C 5 7 10 nF D 5 B A 2 1 9 L 1 Choc 15 spires T U N E R
C 3 7 10 nF D 6 B A 2 1 9 0 2 . 5 Type
C 3 8 l O n F Régulateurs D 7 1 N 4 0 0 1 L r Choc 15 spires T V I C 0 2
C 3 9 10 nF R G l 78L05 D 8 2 ^ n e r 2 0 V 0 2 . 5 Transformateur
C 4 0 220 pF R G 2 7 8 1 2 D 9 1 N 4 0 0 1 L 2 5 spires 0 5. fil a l i m e n t a t i o n
C41 10 nF R G 3 7 8 1 2 de 0.5 type : 62421 CEIGEI
C 4 2 R é s e r v e R G 4 7 8 1 8 Pont redresseur U 33 spires sur 1 5 V - 2 0 0 m A .
C43 0,1 liF E l B 4 0 C 1 5 0 0 m a n d r i n N e o - 24 V - 2.5 A
C 4 4 22 ^iF Transistors sid avec cou
C 4 5 2.2 ^F I I 2 N 2 2 2 2 Circuits intégrés pelle 1 in ter a l imenta t ion
C 4 6 22 pF T 2 2 N 2 9 0 7 U 1 Mar 8. point L 4 20 spires sur
C 4 7 l O n F T 3 2 N 2 2 2 2 b l e u m a n d r i n N e o - 1 i nve rseu r v i déo
C 4 8 10 pF/63V T 4 2N2222 U 2 O F W Y 6 9 5 0 s i d
C 4 9 0.1 [lF T 5 2 N 2 2 2 2 U 3 Mar 1. point 1 i n te r CAF
C 5 0 330 pF T 6 2 N 2 2 2 2 m a r r o n F i l t r es MURATA
C 5 1 0.1 M-F U 4 S L 1 4 5 2 F C l E 10,7 J 1 circuit imprimé dou
C 5 2 2200KF D i o d e s U 5 pa747 F C 2 E 10.7 A ble face t rous méta l isés
C 5 3 0.1 nF D 1 Bat 43 U 6 ^a733 avec VOTiis épargne
C 5 4 0,1 |iF D 2 I r o u g e U 7 S 0 4 2 P F u s i b l e soudure type TVIC
C55 330 pF D 3 Zener 3,6 V U 8 T B A 1 2 0 T F . 200 mA rq)ide 8 8 1 3 A .
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A n t e n n e s
e t m e s u r e s

Le sujet des antennes
est celui qui fait
l ' unan im i té dans l e
monde de la
c o m m u n i c a t i o n .
Extrait d'un ouvrage en
préparation, voici un
article sur les mesures a
effectuer sur les aériens.
Nul doute que de
nombreux amateurs y
trouveront mat iè re à
" r é f l e x i o n " .

AH(ù^iDôfCm-F5AD

Mesures de champ et de gain
La mesure du champ rayonné par

une antenne permet de l'optimiser au
point de vue gain, de relever son dia
gramme de rayonnement puis de véri
fier l'absence de lobe parasite trop
important et d'estimer son gain en la
comparant à une autre antenne de
gain comme, par exemple, un dipôle
d e m i - o n d e .

Toutes ces mesures étant relatives,
il n'est pas nécessaire de connaître la
valeur absolue du champ rayonné en
^V/m et l'on peut se contenter d'un
contrôleur de champ simple, réalisa
ble par l'amateur et sans étalonnage.

O . U à X

Figure la

Contrôleur de champ H F (diode Ce OA95 ou
autre ) ou THF (diode shouky Hkz HP 2800
ou équivalent)

La figure la décrit un contrôleur de
champ très facile à réaliser, une diode
d é t e c t e l a t e n s i o n a u c e n t r e d ' u n
dipôle. La longueur du dipôle est la
plus grande possible, l'idéal étant d'at
teindre la longueur d'onde entière afin
de bénéficier d'un ventre de tension au
n i v e a u d e l a d i o d e .

V I I - - M -
1 0 0 1 0 0

H h ■ I n F

H H 1 0 0

z

H I - 4 I n F

Figure Ib

Contrôleur de champ avec dipôle replié demi-
onde .

Sur les bandes décamétriques, les
deux bobines sont du type RlOO,
2,5 MH, ou TH, vingt spires de fil
émail lé sur un diamètre de 6 mm con
viendront. Le fil torsadé allant jusqu'à
l'appareil de mesure (50 ou lOO^A)
peut être très long et venir jusqu'à la
station, ou à côté de l'antenne d'émis
sion. Ce fil doit courir sur le sol afin
de ne pas être l'objet de courants
i n d u i t s .

Le dipôle peut être l'élément rayon
nant d'une antenne Yagi, en particu
lier sur THF, le contrôleur de champ
bénéficie alors du gain et de la direc
tivité d'une antenne Yagi, ce qui le
rend mo ins sens ib le aux ondes ré f l é
chies par les obstacles avoisinants. Si
le dipôle est du type replié (figure Ib)
deux condensateurs doivent être ajou
tés afin d'éviter le court-circuit en con
t inu des tens ions dé tec tées .
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Tension détectée en fonction de la hauteur du
contrôleur de champ X=2 m, d = 10 m, antenne
d'émission à 2 m de haut.

Si le contrôleur de champ est placé
trop près de l'antenne d'émission,
l'onde électromagnétique qu'il reçoit
ne peut être assimilée à une onde plane
et les mesures risquent d'être faus
sées ; s'il est placé trop loin, les ten
sions détectées sont trop faibles. Il
faut le placer le plus loin possible et
en tout cas jamais à moins de 0,2XGi
de l'antenne d'émission, Gi étant le
gain en puissance estimé de l'antenne
d'émission par rapport à l'antenne
isotrope.

La hauteur à laquelle on place le
contrôleur de champ n'est pas indif
férente non plus, à cause des
réflexions du sol, susceptibles d'annu
ler le champ détecté : la figure le
donne sur 145 MHz l'amplitude du
signal détecté en fonction de la hau
teur à laquelle est placé le contrôleur,
l 'antenne d'émission est s i tuée à 10 m
de là, à deux mètres de haut et en pola
r i s a t i o n h o r i z o n t a l e .

11 va de soi que le contrôleur de
champ doit être placé dans la même
polarisation que l'antenne d'émission.

Hauteur h à laquelle on place l'antenne à tes
ter et le contrôleur de champ, en fonction de
leur écartement d (polarisation horizontale)

Le contrôleur de champ doit être
placé au niveau d'un maximum de
réception (ici vers 2,5 m). Ce maxi
mum est à rechercher expérimentale
m e n t .

Si l'on décide de placer l'antenne
d'émission et celle du contrôleur de
champ à la même hauteur au-dessus
du sol, la courbe de la figure Id donne
la valeur optimale de cette hauteur h,
en fonction de la distance d séparant
les deux an tennes .

En polarisation verticale, les deux
antennes doivent être situées très près
du sol, ou mieux, à une hauteur envi
ron deux fois supérieure à celle indi
quée ci-dessus.

Si l'on désire comparer deux anten
nes, chacune doit être placée à son
tour, exactement au même endroit que
l'autre : même position, même hau
teur, sinon la comparaison sera
faussée.

Si VI et V2 sont les tensions détec
tées (courant 11 et 12) la différence de
gain en décibels entre les deux anten
nes est égale à 20 log. (V1/V2) ;
(20,log(ll(12)).

Recherche des résonances au grid-dip
11 est possible, grâce au grid-dip, de

tailler un dipôle ou une ligne à la réso
nance, mais l'étalonnage en fréquence
du grid-dip étant trop imprécis, il faut
en même temps l'écoute sur un récep
teur de trafic calé sur la fréquence
c h o i s i e .

Pour un dipôle demi-onde, une ou
plusieurs spires suivant la fréquence
doivent être placées provisoirement en
son centre, le grid-dip est couplé le
plus légèrement possible à cette
bobine ; la fréquence de résonance de
l'antenne apparaît nettement sous la
forme d'un "dip" franc. On peut
observer aussi les résonances en 3X/2,
5 X / 2 . . .

I
©

Figure 2b

Mesure à la base de la ligne.

L'antenne doit être "dippée" dans
sa position définitive à cause des
influences sur la fréquence de réso
nance des masses avo is inan tes .

Une mesure effectuée en bas de
ligne (figure 2b) peut donner des résul
tats plus difficiles à interpréter car,
outre les fréquence de résonance de
l'antenne, on peut détecter celles du
câble coaxial et celles de l'ensemble
câble plus antenne.

La figure 2C montre comment repé
rer la fréquence de résonance d'une
ligne en quart d'onde et en demi-onde.

( 2 N i - l ) » k X / 4

f t

_a,
C Z ]

N ■ k X/2

0 ^ ) f ' P

□ a

Figure 2c

w

Figure 2a

Vérification de la fréquence de résonance du
doub le t dem i -onde .

Mesure de la fréquence de résonance d'une ligne
coaxiale. B = nombre entier, k= coefficient
de vélocité du câble.

L e R . O . S

Le ROS est égal au rapport VM/Vm
de la tension maximale à la tension
minimale mesurée le long d'une ligne.
Cette mesure directe est envisageable
sur la ligne bifilaire en déplaçant une
mesure comme indiqué figure 3a, en
recherchant le maximum puis le mini
mum et en faisant le rapport.
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V

r ® i /
I n / /

— I t — / /

100 s 1 0 0 /

. . . IHH/

Figure 3a

Mesure de la tension sur une ligne bifilaire.

ligne

S 0 2 3 9

1 0 n
4 7 h 10n|~l

1 . 5

n

^ z z z z z z z z z z z

t u b e c u i v r e 1 4 x 1 6

âme 04 (75n)
â m e 0 6 ( 5 0 s o u d é/

S 0 2 3 9

o

2 8 5

Vue en coupa

Figure 3c

Exemple de réalisation

1 4

4 ou 6

Ce type de mesure n'est pas prati
que, il perturbe la ligne et, en outre,
il est mal adapté aux lignes coaxiales
où justement le ROS a plus d'impor»-
tance à cause des pertes qu'il y induit.

La figure 3b donne le principe d'un
ROS mètre à ligne coaxiale suscepti
ble d'être instal lé à demeure à la sor
t i e d ' u n é m e t t e u r .

Lo est la ligne coaxiale principale,
50 ou 75ÎÎ selon les diamètres choisis.
L 1 e t L 2 s o n t d e u x fi l s c o n d u c t e u r s
installés à l'intérieur de la ligne prin
cipale. Ces deux lignes sont le siège de
courants induits à partir de la ligne
principale, une composante est trans
mise par effet capacitif, l'autre par
m u t u e l l e i n d u c t i o n .

Ces deux composants s'ajoutent ou
se compensent selon le sens de l'onde
sur la ligne principale si bien qu'avec
la disposition de la figure, OM obtient
sur L, après détection, une tension
proportionnelle à l'onde directe Vo et
sur L2 une tension proportionnelle à
l ' o n d e r é f l é c h i e Vr. L e c o e f f i c i e n t d e
réflexion k est égal à Vr/Vo et le
ROS est égal à 1 +k/l-k.

La valeur de la résistance R doit être

égale à l'impédance caractéristique des
lignes L1 et L2 qui peut ne rien avoir
de commun avec celle de la ligne prin
cipale, sa valeur moyenne est de 100
à 150Î2.

La figure 3c décrit un ROS mètre
ou les deux lignes Ll, L2 sont dans le
prolongement l'une de l'autre, la résis
tance R étant commune. Cette résis
tance doit être du type carbone agglo
méré non selfique.

La ligne principale peut aussi être
réalisée à partir d'un morceau de câble

coaxial comme indiqué figure 3d ; les
deux lignes Ll et L2 sont obtenues à
l'aide de deux longueurs de fil isolé
glissées entre la tresse et l'isolant cen
trai du câble. Ce type de ROS mètre
est facile à construire, mais sa mise au
point est rendue compliquée par le fait
que l'on ne peut agir sur la position
des lignes Ll et L2 par rapport à la
ligne principale.

i s o l a n t

- I I —

t r e s s a

R G 5 8 A J

^ O E i E S E E E E F ^

3 5 0

4 0 0

- I I -

Figure 3d

ROS mètre réalisé à partir d'une longueur de câble coaxial.
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i D - H m

± 4 n 7

■L t
4 n 7 ;

1 ' ï

5̂0 ou lOO^A

Figure 3 e
ROS mèire à lore avec pont diviseur résistif.

A puissance traversante égale, ces
ROS mètres fournissent des tensions
détectées d'autant plus élevées que la
fréquence est grande, ils doivent sur
les bandes basses, être traversés par
des puissances relativement importan
tes pour donner des déviations
significatives.

Les ROS mètres à tore ne possèdent
pas cet inconvénient, la figure 3e en
donne le principe : le signal HF tra
verse le tore dans une demi-spire, fai
sant office de primaire d'un transfor
mateur large bande, dont le secon
daire comporte 30 à 40 spires.

Le secondaire est chargé par deux
résistances de faible valeur ; leur point
commun est alimenté par un pont divi
seur branché sur la ligne principale. La
tension détectée par D1 est propor
tionnelle à l'onde directe, celle détec
tée par D2 est proportionnelle à l'onde
r é f l é c h i e .

Le pont diviseur peut êtr-e résistif
(figure e) ou capacitif (figure f) ; la
mise au point consiste à régler le pont
diviseur pour obtenir une tension
réfléchie nulle lorsque l'appareil est
chargé par une charge ohmique 50fi
(750).

Les tores peuvent être des T68-2 ou
T50.2 de chez Amidon, les diodes des
OA95 ou autres, des Germanium ou
des shottky HP 2800 ou équivalents.

Ou passer Iexamen?
Centre de zone 1
T R E

110, tue E. Vaillant
94800 VILLEJUIF
Tél.(1)43.42.77,22

Centre de zone 2

6, Av. PaulDoumer
54500 VANCX)EUVflE LES NANCY
T é l . 8 3 . 5 6 , 4 6 . 5 2

Centre de zone 6
Cent re Rad iomar i t ime / i ;
de Saint-Nazaire
4 4 4 8 0 E X D N G E S
T é l . 4 0 , 2 2 , 1 3 . 8 6

Centre de zone 3

T R E
0 1 3 9 0 S A i r r r A N D R E

D E C O R C Y

T é l . 7 2 . 2 6 , 4 2 . 1 0

Pos te 324

:emre Radiomaritime de Saintfyr- « l Zone 4 Centre Radiomaritime de
s e r v i c e R a d i o a m a t e u r ^ ^ a r s e i i l e M o n t R o s e
Î 1 4 7 0 S A I N T LY S M a d r a g u e d e M o n t r e d o n
Tél. 61,91.11,72 ou 61.23.17,74 poste 319 13008 MARSEILLE
CRM. 26 rue Sorbiers, 75020 Paris, Tél. (1).43.58.03.62 -'̂ 2.26.10 ̂ e zone?
G R A D I O . 6 2 4 8 0 L E P O R T E L . t é l . 2 1 . 3 1 . 4 4 . 0 0 C e n t r e T R E
C R A D K D , 0 6 3 3 5 G R A S S E , t é l . 9 3 , 7 0 . 1 9 . 9 1 2 0 1 7 7 A J A C C I O R P C é d e x
C RADIO. 33311 ARCACHON, té l . 56.83,40.50 Tél . 95.21.42.51 et 95,21.64.82
C RADIO. 29217 BREST, tél. 98,80,40,26

5 7



R A D I O D I F F F U S I O N

Les radios libres au Canada

Les radio locales en
France sont elles
réel lement l ibres ?

Doivent-elles se

plaindre de leur sort ?
L'exemple de ce qui se
passe au Canada peut
être un premier élément
de réponse.

En juin 88, je suis allé travaillerquelque temps au Canada. Sou
haitant réaliser un reportage et

ne sachant trop par quoi commencer, je
me suis décidé à interviewer Margo
Coulombe, directrice de la promotion et
de la publicité à RADIO CITE..
J*ai axé mon article sur les radios loca
les en général.
Après avoir balayé la bande, l'auditeur
s'aperçoit qu'il y a peu de radios en
comparaison de ce qui se passe, par
exemple, en région parisienne. Con
naissant l'avance des Américains du
nord dans tous ces domaines, cela peut
paraître surprenant. Et pourtant. Vous
allez vite vous rendre compte que la
situation française est merveilleuse !
Dans ce pays d'Amérique du nord,
c'est l'administration, et elle seule, qui
propose une fréquence. Ensuite, les
dossiers sont déposés et ils doivent con
tenir : le programme, le style de musi
que, le cîJiier des charges, tout ce que
fera ladite radio. L'administration choi
sira un candidat, lui donnera une li
cence et la surveillance va commencer!
Dès lors, il n'est plus question de chan
ger de style. On ne passe pas du rock à
la musique classique sans recevoir une
convocation. *'Ca ne rigole pas chez nos
cousins canadiens". Pour la CRTC, ad
ministration canadienne, la radio est
une chasse gardée (ici nous appelons ça
un monopole), un marché protégé. Les
groupes étrangers (Mit bien du mal à
s'implanter. Le plus gros groupe du
pays est TELEMEDIA (journaux et ra
dio). Il faudra envisager la collabora
tion ou la participation si vous décidez
de vous installer là-bas. Comme dans
de nombreux pays, la publicité reste la
principale ressource. Trente secondes
coûtent environ 95 $ avec 150 minutes
de publicité par jour. De même, les dé
penses portent sur la publicité et la pro
motion. n faut savoir que la modulation
d'amplitude est très implantée en Amé

rique du nord et que la population de
plus de 60 ans est impossible à conqué
rir. Une promotion intensive est obliga
toire pour que la FM puisse convaincre
les auditeurs de cette tranche d'âge.
Pour les plus jeunes, la FM..., ça mar
che !
Dans ce pays, on crée une radio pour
qu'elle rapporte de l'argent et non pour
se faire plaisir. La musique ne tient pas
la place la plus importante. La CRTF
veille à ce que la radio soit bénéficiaire
sinon la licence disparaîL
Considérée comme une entreprise, la
radio dispose d'un service scx îal, d'un
service financier, marketing, etc. Les
Canadiens sont peut-être moins philo
sophes que nous, mais ils sont plus effi
c a c e s .

La CRTC domine tout, décide de tout,
jusqu'au choix du créneau. Un système
qui a peut-être fait ses preuves mais qui
est bien plus dur que celui de notre
pays.
Au lecteur de juger maintenant où se
trouve parfois le fameux libéralisme
d o n t o n p a r l e t a n t . ★

I 2 A D I O C I T E
'"11107.

Pour l'AMOUR de la Musique
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MATERIEL FRANCO DE PORT :

A n t . m o b i l e 5 b a n d e s . 8 5 0 F T T C

Ver t i ca le 5 bandes rad ians cou r t s
h 4 m 2 kw pep .1 590 F TTC
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Ver t i ca le 3 bandes rad ians cou r t s
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2 0 m o u 3 0 m 7 3 2 F t t c
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à scanner 12 V Lincoln
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Transce i ve r SOMMERKAMP TS 789 DX
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.3 000 F TTC
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C o l i n é a i r e 1 4 4 M H z 6 d b e n a l u .
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_ 7 0 0 F T T C
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Nîmes sous les eaux

Tout le inonde a encore
en mémoire la récente
et terrible catastrophe
de Nîmes. Les torrents
d'eau boueuse
envahissant les rues et
les maisons. La panique
qui s'ensuivit.
Radioamateurs et
cébistes furent à la
tâche.

P e H o s , .

CompiiatioK -FôEEM

Les premiers tentèrent d'assurerles liaisons et les seconds procé
dèrent à la collecte et à l'ache

minement des dons. Une expérience
qu'ils connaissent bien à travers le
monde .
A 09 h 30, coupure du téléphone.
A 11 h 00, coupure de l'électricité.
C'est à 14 h 30 que FDIMLB installe
la première station sur 145,475 MHz.
Pourquoi ce retard ? Chacun était à son
travail et rejoindre les stations n'était
pas chose facile. A 15 h 45, FCIEYA
et F5AD lancent appel pour établir la

liaison entre l'hôpital et la Préfecture.
Les liaisons seront fiables à partir de 16
heures.
Le réseau ADRASEC 13 est à l 'écoute
sur 145,450 MHz avec FIAPG,
F 6 E X A e t F 6 C A Z .
Des militaires en stage, FDILSG et
FDIMUL rejoindront également le ré
seau, F6HEG assurant la veille sur le
relais R4.
La liaison avec le département 34 est
assurée par F5AD et FCIEYA pour les
hôpitaux de Montpellier (et FCIEBV).
Vers Arles et Avignon, ce sont les sta-

ÉDITION SPÉCIALE 10 P

M id îL i b i e ■UonMl !
C . numt ro
u e w U x M l
• M r a n d u
M c r a fl l
d n M M r é *

i w a a b

Mîmes, lundi 3 odobre 1988, soudain,.

i'apocafypse
La Première de
l'édition spéciale
du Midi Libre en
date du 11
octobre 1988.

Cette édition
exeptionnelle était
vendue au prix de
10 F au profit des
sinistrés nîmois.
Elle comportait
24 pages
pratiquement
toutes const i tuées
de photos
apocaliptiques.

Merci à F6GJY
(responsable
ADRASEC) qui
nous l'a fait
parvenir.
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Les (ibistes envoient
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La presse régionale ne fut pas à court d'éloges ni pour les radioamateurs, ni pour les
autres ne ménagèrent leurs efforts. (Extraits du Midi Libre et de Centre Presse).

lions amateurs F9C)Q, F6DXY, FIJG,
F6AAC qui répondent "présents".
Après bien des déboires, F5QW assure
la liaison entre la Préfecture et Milhau-
d e t .
A 18 heures un groupe électrogène est
mis en place à la Préfecture.
De nombreux écou teu rs v i ennen t r en
forcer les équipes et aider au montage
des antennes et à la mise en place des
stations. Enfin, de nombreux autres
amateurs, non membres du réseau d'ur
gence, répondent également "présents"
avec eff icac i té .
La base aéronavale, après bien des pa
labres, mettra un groupe électrogène à
disposition des radioamateurs pour
l'hôpital de Doumergues.
Le lendemain, mardi 4 octobre, des
équipes travailleront à l'amélioration
des techniques et des moyens.
Sur décamétrique, quelques amateurs
assurent des liaisons avec l'Algérie, le
Maroc, le Portugal et l'Espagne. Il

s'agit de transmettre les avis de recher
c h e d a n s l ' i n t é r ê t d e s f a m i l l e s .
FDILSG et F3MV seront particulière
ment act i fs .

Le dimanche 9 octobre à 22 heures, la
"miss ion" est terminée.
D e n o m b r e u x a m a t e u r s f u r e n t s u r l a
b r è c h e . P e u t ê t r e e n o u b l i o n s n o u s .

Qu'ils nous pardonnent !
Mentionnons : FIJG, FIEBV, FIEYA,
F3MV, F3TC, F5AD, F5PN, F6AAZ.
F 6 D U D , F 6 G Y B , F 6 G W Y, F 6 D X Y.
F 6 H G T, F 6 H E G . F 6 E H X , F C I J F M ,
FDIJLY, F9TN, F90Q et sans doute de
nombreux anonymes, particulièrement
chez les écouteurs.
S ' i l f au t t i re r une conc lus ion de ce t te

catastrophe sur le plan amateur, nous
dirons qu'il y a problème au niveau de
la mise en place et de l'efficacité dans
les premières heures. La qualité des
opérateurs n'est pas en cause. Mais il
faudra bien que les responsables se ren
dent compte qu'entre la recherche

6 1

cébistes. Il faut dire que ni les uns ni les

d'une balise d'avion, assurer des rela
tions autour d'un feu, quelle que soit
sont importance, et les eaux envahis
sant une ville, il y a une grande diffé
rence. L'eau ne s'arrête pas, elle coupe
le courant et noie les batteries. Une le

çon que chacun se doit de retenir où
qu'il soit.
A la suite des divers articles concernant
les commun ica t ions des rad ioamateurs
les gendarmes devaient "tousser" et
publier sous la plume du colonel Le
Moual un article paru dans le Midi Li
bre du 21 octobre. Dans cet article, ce
responsable rappelle que les liaisons de
gendarmerie fonctionnèrent correcte
ment, sauf peut être avec Paris. L'arti
cle précise même que le Préfet put en
trer en contact avec le "Pacha" de Ga-
r o n .

Si l'on en croit nos correspondants et
les articles de la presse locale, les règle
ment de compte vont bon train dans la
r é g i o n . D o m m a g e . ★



S A T E L L I T E S

Ephémérides
P a t r i c k L E B A I L - F 3 H K

NOM * RS 10 /n * * F 0 1 2 » » uo -9 t » u H l » 05CM-13t
AN 19B9 1988 1988 m 1988

JOUR 284 82802172 279.26846706 285.09774348 279,14020829 273.72660805
INCL 82.9251 50,0147 97,6054 98.0439 57.5382
ARKA A2.3349 1.9211 321.6060 339.0661 237.5900
EXC 0.0012382 0,0011139 0.0001255 0.0014642 0.6578369

APER 30.129b 58.6669 34.4121 44.5398 191.3601
AnOY 330.0614 301.3254 325,7259 315.7023 139.7626
m o Y 13.7191049 12.4439554 15.36II072 14.6246163 2.0969796
onoY 0.00001189 -0 00000025 0.00025709 0.00000207 0.00000030
PANG 0,07289105 0.06036030 0.06509947 0.06837786 0.47687636

A 7368.0 7663.5 6832.6 7060.3 25785.7
A-RT 989.0 1485.3 454.4 662.2 19407.5
TPER 284.76119249 279.20120420 265.03884186 279.08024427 273.54147060
PNOD 0,07293206 0.08031463 0.06514153 0.06841676 0.47684397
tTNA 284.82799746 279.26849311 285.09771999 279.14018464 273.72633050
tUM 255. X70 108.8205 93.4006 85.3580 32.5106
DLUN 26.3814 29.2394 23.4477 24.6314 172.1934
DLND 193.1907 194,6197 191.7238 192.3157 266.0967

S A T E L L I T E S ^ V A M A T E X J R S "
E L E M E N T S O R B I T A U X

A B R E V J A T I O N S

- l - E l é i n e n t s d e r é f é r e n c e i n i t i a u x :

A N , J O U R : E p o q u e d e r é f é r e n c e ( T U )
I N C E : I n c l i n a i s o n ( D e g r é s )

A R N A : A s c e n s i o n d r o i t e d u n œ u d a s c e n d a n t ( D e g r é s )
E X C : E x c e n t r i c i t é

A P E R : A r g u m e n t d u p é r i g é e ( D e g r é s )
A M O V : A n o m a l i e m o y e n n e ( D e g r é s )

M M O Y : M o u v e m e n t m o y e n ( P e r . a n o m . p a r j o u r T . U . )
D M O Y : D é r i v é e p r e m i è r e d e M M O Y

2 - E I é t n e n t s c o m p l é m e n t a i r e s
P A N O : P é r i o d e a n o m a l i s t i q u e ( J o u r s T. U . )

A : D e m i - g r a n d a x e ( K M )
A - R T : A — R a y o n t e r r e s t r e

X P E R : E p o q u e d u p é r i g é e ( J o u r s T. U . )
• 3 - E l é m e n t s n o d a u x

( • T N A , "■ LW N s e u l s s i g n i f i c a t i f s p o u r s a t e l l i t e s
d ' e x c e n t r i c i t é n o t a b l e )

P é r i o d e n o d a l e ( J o u r s T. U . )
: E p o q u e d u n œ u d a s c e n d a n t
: L o n g i t u d e o u e s t d e c e n œ u d a s c e n d a n t

E c a r t d e l o n g i t u d e e n t r e N . A . s u c c e s s i f s

C A R T E S
D E S

R E L A I S

V H P - U H F

A ! « « * « . « T n a t t i X é J

Je compagnon idéal de votre station mobile ou
portable.
Impression recto-verso sur bristol pellicule et rainuré
pour un pliage facile. Format ouvert : 30 x 21 cm.

I Bon de commande à adresser à SORACOM \
L a H a i e d e P a n - 3 5 1 7 0 B R U Z

accompagné d'un chèque de 15 F - Franco de port, j

N o m - Prénom

A d r e s s e -

Code postal V i l l e

/ INFORMATIQUE \
' COMMUNICATION

3 6 1 5 M H Z

L I V R E S E N A N G L A I S
World Radio TV Handbook (86) ... 140,00 F
W o r l d I s Y o u r s 3 5 , 0 0 F
World Broadcast Station 80,00 F
Wor ld Press Serv ices 25,00 F
Confidential Frequency List 140,00 F
M o n i t o r A m e r i c a 1 8 0 , 0 0 F
A r S c a n 1 0 0 , 0 0 F
T o p S e c r e t « 1 4 0 , 0 0 F
C a l l B o o k U . S . A 2 9 0 , 0 0 F
Call Book Monde (sauf U.S.A.) 290,00 F

C A R T E S
Carte radioamateur U.S.A 50,00 F
W o r l d A t l a s 5 5 , 0 0 F
Carte radioamateur Yaesu . 40,00 F

LIVRES EN FRANÇAIS
L a v i e d ' O M 7 0 , 0 0 F
N o m e n c l a t u r e R E F 4 9 , 0 0 F
C a r n e t d e t r a fi c 3 0 , 0 0 F
Propagation des ondes (tome 1) 165,00 F
Propagation des ondes (tome 2) 253,00 F
Technique de la BLU 93,00 F
Concevoir un émetteur expérimentai 69,00 F
Synthétiseurs de fréquence 125,00 F
i n t e r f é r e n c e s r a d i o 3 5 , 0 0 F
T é l é v i s i o n s d u m o n d e 11 0 , 0 0 F
Le radioamateur et la carte QSL 30,00 F
QSO en phonie français/anglais 25,00 F
Cours de lecture au son + 4 cassettes . 195,00 F
La réception des satellites météo 145,00 F
La radio en ondes courtes 95,00 F

H A D O T V
H A T O O K X I K

E d . 8 6 . . 1 4 0 F

Prix TTC à notre magasin au 1»" mars 1986

L A L I B R A I R I E { j E M B D A I B 6 8 e t 7 6 a v e n u e L e d n i - R o l l i n

E L E C T R O N I Q U E
e c D W I é ^ B e 4 3 . 4 5 . 2 5 . 9 29BKVIWB9 Télex : 215 546 F GESPAR



P R O P A G A T I O N

DECEMBRE

29.0 MHZ
2 7 . 0 M H Z

Z4.0 MHZ
21. D mz
i s . o m z

1 4 . 0 m z
10.0 MHZ

7 . 0 M H Z

3.3 MHZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
012343476901234307990123 <— OfT

D E C M R E

2 9 . 0 m z
27.0 MHZ
2 4 . 0 m z
2 1 . 0 m z
1 8 . 0 m z
1 4 . 0 m z
1 0 . 0 m z

7.0 MHZ
3 . 9 m z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 1 2 3 4 3 4 7 6 9 0 1 2 3 4 3 4 7 8 9 0 1 2 3 < •

OECEMSRE

29.0 MHZ
2 7 . 0 m z
24.0 MHZ
2 1 . 0 m z
1 6 . 0 m z
1 4 . 0 m z

1 0 . 0 M H Z

7 . 0 m z
3 . 5 m z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 1 2 3 4 3 4 7 6 9 0 1 2 3 4 3 4 7 8 9 0 1 2 3 < -

FôDDI/i/

O E C E Z f fi R E DECEMSRE D E C E M B R E

29.0 MHZ
2 7 . 0 m z
24.0 MHZ
2 1 . 0 m z
1 6 . 0 M H Z

1 4 . 0 m z
1 0 . 0 M H Z

7 . 0 m z
3.3 MHZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 I 111 I 11 I 2 2 2 2
0 1 2 3 4 3 4 7 6 9 0 1 2 3 4 3 4 7 8 9 0 1 2 3 < -

2 9 . 0 m :
27.0 MHZ
2 4 . 0 m z
21.0 MHZ
1 6 . 0 m z
1 4 . 0 M H Z

1 0 . 0 m z
7 . 0 m z
3 . 5 m z

0 0 0 0 0 0 D 0 0 0 I 111 I M 11 I 2 2 2 2
0 1 2 3 4 3 4 7 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 6 9 0 1 2 3 < — O I T

2 9 . 0 M H Z

2 7 . 0 m z
2 4 . 0 m z

2 1 . 0 m z
1 6 . 0 m z
1 4 . 0 m z
1 0 . 0 M H Z

7 . 0 m z
3.5 MHZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 I I 1111 I I 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 4 7 8 9 0 1 2 3 4 5 4 7 8 9 0 1 2 3 < — f f « T

D E C E M B R E

2 9 . 0 m z
2 7 . 0 m z
2 4 . 0 m z
2 1 . 0 m z
1 8 . 0 m z
1 4 . 0 m z
10.0 MHZ
7 . 0 m z
3.3 MHZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 I 11111 I I 2 2 2 2
012345478901234547690123 <— CKT

DECEMBRE C€CEHBRE

29.0 MHZ
2 7 . 0 m z
24.0 MHZ
2 1 . 0 m z
10.0 MHZ
1 4 . 0 m z
1 0 . 0 m z

7 . 0 m z

3 . 3 M H Z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 1 2 3 4 3 4 7 8 9 0 1 2 3 4 3 4 7 0 9 0 1 2 3 < — ( » T

2 9 . 0 m z
2 7 . 0 m z
2 4 . 0 m z
ZI .O MHZ
18.0 MHZ
1 4 . 0 m z
1 0 . 0 M H Z

7 . 0 m z
3.3 HHZ

0 0 Û 0 0 0 O 0 0 0 111 I I 11 I 11 2 2 2 2
0 I 2 3 4 S 4 7 8 9 0 1 Z 3 4 3 4 7 S 9 0 1 2 3 < •

OECQ«RE

29 .0 HHZ
2 7 . 0 m z
24.0 MHZ
2 1 . 0 m z
10.0 MHZ

— 1 4 . 0 m z
a n 1 0 . 0 M H Z
a n 7 . 0 m z
— 3 . 3 . t l g

000000000011111111112222
0 I 2 3 4 3 4 7 S 9 0 I 2 3 4 3 4 7 8 9 0 I 2 3 < — O f t

R IO DE JWEIRO DEC01SRE

29 .0 HHZ
2 7 . 0 m z
24.0 MHZ
2 1 . 0 m z
18 .0 HHZ
1 4 . 0 M H Z

10.0 MHZ
7.0 MHZ
3.3 MHZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 1 2 3 4 3 4 7 6 9 0 1 2 3 4 3 4 7 0 9 0 1 2 3 < — C H T

DECEMBRE

2 9 . 0 m z
27.0 MHZ
2 4 . 0 m z
21.0 MHZ
10.0 MHZ
1 4 . 0 m z
10.D MHZ
7 . 0 m z
3.3 MHZ

000000000011111111112222
012343478901234347690123 <— GMT

DECEHeRE

29.0 MHZ
2 7 . 0 m z
24.0 HHZ
2 1 . 0 m z
16.0 MHZ
1 4 . 0 m z
10.0 MHZ
7 . 0 m z
3.3 MHZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 1 2 3 4 3 4 ? 8 9 0 l 2 3 4 5 4 7 e 9 8 1 2 3 < — O I T

D E C M R E

29.0 MHZ
2 7 . 0 m z
Z4.0 MHZ
2 1 . 0 m z
10.0 HHZ
1 4 . 0 m z
10.0 HHZ
7 . 0 m z
3 . 3 m z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 1 2 3 4 3 4 7 0 9 0 1 2 3 4 3 4 7 6 9 0 1 2 3 < •

DECEMBRE

29.0 MHZ
2 7 . 0 m z
2 4 . 0 H H Z

Z I . O m z
- a a 1 6 . 0 M H Z
— 1 4 . 0 m z

aa 10.0 MHZ
a 7 . ; M H Z

3.3 MHZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 1 2 3 4 3 4 7 8 9 0 1 2 3 4 3 4 7 0 9 0 1 2 3 < — O M I

D E C E M B R E

2 9 . 0 M H Z

2 7 . 0 m z
2 4 . 0 M H Z

Z I . O m z
1 0 . 0 M H Z

1 4 . 0 m z
1 0 . G M H Z

7 . 0 m z
3 . 3 m z

OOO0OOOOQO1I I111 IU IZ222
0 1 2 3 4 3 4 7 8 9 0 1 2 3 4 3 4 7 0 9 0 1 2 3 < — O T T

D E C E M B R E

29.0 MHZ
2 7 . 0 m z
24 .0 HHZ
Z I . O m z
18.0 MHZ
1 4 . 0 m z
10.0 MHZ
7 . 0 m z
3.3 MHZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 3 4 7 8 9 0 1 2 3 < — C M T

DECEWRE

29 .0 HHZ
2 7 . 0 m z
Z4.0 HHZ
2 1 . 0 m z
18.0 MHZ
1 4 . 0 m z
10.0 MHZ
7 . 0 m z
3.3 MHZ

000000000011111111112222
012343478901234347890123 <•

D E C E M B R E

2 9 . 0 m :
2 7 . 0 m z
2 4 . 0 m z
2 1 . 0 m z
16.D HHZ
1 4 . 0 M H Z

1 0 . 0 m z
7 . 0 m z
3 . 3 m z

0 G 0 0 Û 0 D 0 0 0 I 1 M I I I 11 I 2 Z Z 2
0 1 2 3 4 3 4 7 8 9 0 1 2 3 4 3 4 7 8 9 0 1 2 3 < — O f T

8 0 0 0 0 0 G O D 0 11 I I 11 I I I I 2 2 2 2
0 1 2 3 4 3 4 7 0 9 0 1 2 3 4 3 4 7 8 9 0 1 2 3 < — G M T

DECEMBRE

Z9.t MHZ
2 7 . 0 m z
2 4 . 0 m z
Z I . O m z
18.0 MHZ
1 4 . 0 m z
10.0 MHZ
7.0 MHZ
3.5 MHZ

OGDOOODDOOM111I I1M2222
0 1 2345476901234547890123 (— (M

0ECE3CRE

2 9 . 0 m z
27.0 MHZ
24 .0 HHZ
2 1 . 0 m z
1 8 . 0 m z
1 4 . 0 m z
1 0 . 0 m z

7 . 0 m z

3 . 5 m z

. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
012345476901234347690123 <— 04T

D E C E M B R E

2 9 . 8 H H Z

2 7 . 0 m z
2 4 . 0 M H Z

2 1 . 0 m z
a 1 8 . 0 H H Z

— 1 4 . 0 m z
— 1 0 . 0 m z
— 7 . 0 m z
a 3 . 3 M H Z

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
Q 1 2 3 4 3 4 7 B 9 0 1 2 3 4 S 4 7 B 9 0 1 2 3 < — O I T

D E c a e R E

2 9 . 0 M H Z

2 7 . 0 M H Z

2 4 . 0 m z

2 1 . 0 m z
1 6 . 0 m z
1 4 . 0 m z
i Q . o m z

7 . 0 m z
3 . 3 m z

DECEMBRE

29.0 MHZ
Z 7 . 0 m z
24.0 MHZ
2 1 . 0 m z
le .o MHZ
1 4 . 0 m z

10.0 MHZ
7 . 0 m z
3 . 3 m z

OÉCEMBRE-

3.5 MHZ

D E C E M B R E

29 ,0 HHZ
2 7 . 0 m z
2 4 . 0 m z
2 1 . 0 m z
1 8 . 0 M H Z

' 1 4 . 0 m z

' 1 0 . 0 m z
' 7 . 0 m z

3.3 MHZ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111111 2 2 2 2
0 1 2 3 4 3 4 7 8 9 0 1 2 3 4 3 4 7 8 9 0 1 2 3 < — O I T

OOQODOOOOOI I11 I111 I I2222
0 1 2 3 4 3 4 7 6 9 0 1 2 3 4 3 4 7 8 9 0 1 2 3 < — G M T
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LES ANTENNES DU TONNERRE !
T A R I F S E P T E M B R E 8 7

O O C U M E N 1 A T I O N

1(X)OOOOCUMENTATION"OM- lOg(pos'e)
P fi . T T C 1 0 F
10100 CXXUMENTATION "PYLONES" SO g (posfej
P n . T T C . . . . . 1 0 F

27001 ANTENNE 27 MHj 1/2 ONDE "CB"
son 2.0 Lg
P fi * n c a o o F
27002 ANTENNE 27 MHj 2 ELTS 1 /2 ONDE "CB"
S0n2,SI<g
P n . T T C 2 7 7 F

A N T E N N E S D E C A M E T R I O U E S

20310 ANTENNE 27/30 MHz 3 ELTS 50 Q 6.0 kg
P r « n C » 1 0 F
20510 ANTENNE 27/30 MHz 3 + 2 ELTS 50 fl 8,0 kg
P r i . n c . . 1 2 5 0 F

A N T E N N E S 5 0 M H z
20505 ANTENNE 50 MHz 5 ELTS 50 fi 5.0 kg
P r p . T T C . S * 5 P

Nouveou siyl® : wfiie swr IrcK "N"
LivrEes avec fiche UC218/U "Sclock"
20604 ANTENNE 144 MHz 4 ELTS 50 0 "N
p i « n e . . . .
20806 ANTENNE 144 MHz 2 z 4 ELTS SO n
"POL.CR.. N" 1.7kg
Prix TTC
20809 ANTENNE l44MHz9£LTS500 "FIXE.
P l i . T T C . . . .

20089 ANTENNE 144 MHz 9 ELTS 50 fi
"POfiTABlE. N" 2.2 kg
P l i * T T C . . . .
20813ANTENNE 144 MHZ 13 ELTS 50 fi "N'
Pli. TTC
2081B ANTENNE 144 MHz 2 . 9 ELTS 50 fi
"POL.CR..N" 3.2 kg
Pli. TTC
20816 ANTENNE 144 MHz 16 ELTS 50 fi "N
P l i . n e

20817 ANTENNE 144 MHz 17ELTS500"N
P l i . T T C . .

1.2 kg
2 4 5 F

. 3 4 5 F

N" 3.0kg
2 7 5 F

3 0 0 F

'3.0 kg
4 I S F

. 5 3 0 F' 5.1 kg

. 4 4 5 F■ 5.6 kg

5 5 0 F

A N T E N N E S 2 4 3 M H z " A D R A S E C

20706 ANTENNE 243 MHz 6 ELTS 50 fi
"ADRASEC" 1,5kg
P l i . T T C . .

A N I E N N I S 4 3 0 / 4 4 0 M H r

Ancien S'yie . ioriie »ur coise "Easion"
20438 ANTENNES 435 MHz 2*19 ELTS 50 fi
"POL. CROISEE" 3.0 kg
P fi . T T C . . 3 7 5 F

A N T E N N E S 4 3 0 / 4 4 0 M H z

Nouveou siyie : zcri iesui fiche "N"
L iv i te iovec fiche U021B/ I I "Ser lock"
20909 ANTENNE 43S MHz 9 ELTS SO fi
"fix. ARR.. N" 1.2 kg
P l i . n e 3 4 0 F
20919 ANTENNE 435 MHz 19 ELTS50 Q "N" 1.9 kg
P i i « n C 3 T 0 F
20921 ANTENNE 432 MHz 21 ÊLTSSOfi
"DX. N"3.1 kg
P fi . T T C 4 0 0 F
20922 ANTENNE 438.5 MHz 21 ELTS SO Q
"ATV. N"3.1kg

P r i J j T Ç ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 0 0 F
Nouveou Slyle : sorhe Sur fiche "N"
Livrées ovec fiche LIG21B/U "Serlock"
20199 ANTENNE 144/435 MHz 9/19 ELTS 50 □
"OSCAR" 3.0 kg

livrées Ovec fiche UG21B/U
20623 ANTENNE 1296 MHz 23 ELTS 50 0 1.4 kg
P r i . n C 3 3 5 F
20655 ANTENNE 1296 MHz 55 ELTS 50 0 1.4 kg
P l i . n e 3 9 5 F
20624 ANTENNE 1255 MHz 23 ELTS 50 fi 1,4 kg
P l i . T T C 2 3 5 F
20650 ANTENNE 1255 MHz 55 ELTS 50 fi 3,4 kg
P l i » n e 3 9 5 F
20696GROUP£4x23ELT5 1296 MHz 5007,1 kg
P r i x n e 1 5 5 0 F
20648 GROUPE 4 . 23 ELTS 1255 MHz 50 fi 7.1 kg
P r i x n e 1 5 5 0 F
20666 GROUPE 4.55 ELTS 1296 MHz 50 fi 9,0 kg
P fi . T T C 3 0 5 0 F
20660 GROUPE 4.55 ELTS 1255 MHz 50 fi 9.0 kg
P l i . T T C 2 0 5 0 F

20090 PARA601E PLEINE ALU. DIAM 90cin
11.0kg
P l i . n e 9 9 5 F
20150PAI?ABOLE PLEINE ALU. DiAM. 150 cm
35.0 kg
P r r . n C . . . . 9 9 0 0 F

Ne peuvent éire utilisées seules
10101 ELTS 144 MHz pour 2019. 20116. 20117
«201990.0 kg
P n . n C 1 2 F
10111 ELTS 144 MHz pouf 20104, 20804. 20808.
20209. 20089. 208130.019
P l i * T T C 1 J F
10121 ELTS 144 MHz pour 10118et 201180.0 kg
P l i . n e 1 2 F
10102 ELTS 435 MHz pour 20409. 20419. 20438
20421.20422 lOg(posie)
P r i x n e 1 3 F
10112 ELTS 435 MHz pour 20199 10 g fposte)
P fi . n c 1 2 F
2010! DIPOLE "BETA-MATCH" 144 MHz 50 0
O . U g
P l i . T T C 3 0 F

20111 DIPOLE "BETA-MATCH" 144 MHz 5011
" N ' 0 . 2 l g
P r i . T T C 6 3 F
2 0 1 0 2 D I P O L E " T R O M S O N N E " 1 4 4 M H z 7 5 0
0.1 kg
P u . n e 3 5 F
2 0 1 0 3 D I P O L E " T R O M B O N N E " 4 3 2 / 4 3 8 5 M H z 5 0 / 7 5
Q 50 g (pos'e)
P r i . T T C 3 0 F
20203 DIPOLE "TROMBCNNE" pour 20921 50 D "N '
80 g (poste)
P l i . T T C 6 3 F
20204 DIPOLE "THOMBONNE" pour 20922 50 fi "N"
60g Iposiel
P l i . T T C 6 3 F

20205 OPOLE "TROMBONNE" pour 20909 ei 20919
5011 "N" 80g fposte)
P t i . T T C 6 3 F
20603 QPOLE 1296 MHz 50 □ Suimoulé. pour 20623
)00g (poste)
P l i . T T C « O F
20605 DtPOLE 1296 MHz 50 fi Surmoulé, pour 20655
140 g (poste)
P r i . n c . . . . . . 4 0 F
20604 DIPOLE 1255 MHz 500 Suimoulé. pcui 20624
100 g (poste)
P u . T T C 6 0 F

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES
L i v r é s o v e c f i c h e s U G 2 I B / U " S e r l o c k '

29202 COUPLEUR 2 V. 144 MHz 50 fi & 3 FKhes
UG2ie/U790g(posie)
P l i . T T C . . . . . . . 4 6 2 F
29402 COUPLEUR 4 V 144 MHz 50 fi & 5 F<hes
UG21B/U9909(posie)
P l i . n e 5 2 9 F
29270 COUPLEUR 2 V. 435 MHz 50 11 & 3 Fiches
UG31B/US30g(posie)
P u . T T C 4 3 5 F
29470 COUPLEUR 4 V 435 MHz 50 fi & 5 Fiches
UG21B/U 700g(posie)
P l i . n e 5 1 1 F
29224 COUPLEUR 2 V 1255 MHz 50 D 4 3 Fiches
UG21B/U 330g(postel
P l i . n e 3 7 2 F
29223 COUPLEUR 2 V. 1295 MHz 50 fi 4 3 Fiches
UG2)e/U 330g(poste|
P l i . T T C 3 7 2 F
29424 COUPLEUR 4 V. 1255 MHz 50 fi 4 I F iche
UG21B/U370s(poste)
P l i . T T C 3 9 6 F
29423 COUPLEUR 4 V. 1296 MHz 50 Q 4 I F<ne
UG2ie/U 270gfpcste)
P l i . T T C 3 9 6 F
29075 OPTION 75 fi. PAR COUPLEUR (EN SOS)

20140 ADAPTATEUR 144MHz 50/750 260g (posie)
P l i . T T C 2 3 9 F
20430 ADAPTATEUR 435 MHz 50/75 0 190 g (pos'e)
P r t . n c 9 2 0 F
20520 ADAPTATEUR 1255/1296 MHz 50/7511 170 g
(poste)
P n . n e 2 0 0 F

20044 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 19 OU 21 ELTS
435 MHz 9.0 kg
P r i . n C 3 9 9 F
20016 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 23 ELTS
1255/1296 MHz 3.5 kg
P r i x n e 2 9 5 F
20018 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 55 ELTS
01296 MHz9.0 kg
P r i . T T C . . 3 9 5 F

Livrés sons fiche UG21B/U
20100 COMMUTATEUR 2 VCNES 50 fi
("N " : UG38A/U) 400g (posrel

28000 MANCHON D ETANCHEITE THERMORET.
HTE QUALITE 50 g (poste)
P r i . n C T O F
28058 EMBASE FEMEUE "N" SOQ (UGSSA.'U)
30g (poste)
P l i . n e 1 9 F
28758 EMBASE FEMELLE "N" 75 Q (UG5eA/U 01) 30 g
(poste)
P u . n e 3 9 F
2 8 0 2 1 F I C H E M A L E " N " 11 M M 5 0 0 ( U 0 2 1 B / U 1
SERLOCK 50 g (poste)
P t i . n e 2 7 F
28022 FICHE MALE "N" 6 iviM 50 0 SERLOCK 50 g
(pos te l
P n . T T C 2 7 F
28023 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 50 11 fUG238/U)
SERLOCK 40 9 (poste)
P r i . n c 2 7 F

28028 TE "N"f£M. - I - FEM. -k FEM*50f i
(UC28A/U)70g(poste)
P r i . n C 6 1 F
28094 FICHE MALE "N" 11 MM 75 fi (UG94A/UI 50 g
fposte)
P n . T T C . . . 3 5 F
2 8 0 9 5 F I C H E F E M E a E " N " ) 1 M M 7 5 Q

((XS9SA/U) 409lposte)
P r i . n C 9 0 F
26315FICHE MALE"N" SP. BAMBOO 6 7511
(SER31S)50 9lposte)
P r i . n c 9 7 F

28088 FICHE MALE "8NC" 8 MM 50 11 (UGBBA/U)
10 g (poste)
p r c . n c l a F
28959 FICHE MALE "BNC" 11 MM 5011
(UG959A/U) 30 g (poste)
P r i . n c 2 7 F
28239FICHEFEMELLE"UHF"(S0239PTFE) )0g(po5ie)
P r i . n C U F
28259 FICHE MALE "UHF" 1 ) MM (PL2S9 PTFE
"CLASSIQ") 20 g (postel
P n . n c U F
28261 FICHE MALE "UHF" 1) MM (PL259PTFE
"SERKXK") 40 g (poste)
P r i . n c 2 7 F
28260 FICHE MALE "UHF" 6 MM |PL260 PMMA)
lOgIposiel
P n . T I C . . . . 1 « F

R A C C O R D S C O A X I A U X I N T E R - S E R I E S
28057 RACCORD "N" MALE-MALE 50 fi
(UC57B/U)60glposte)
P i r . n c 5 3 F
28029 RACCORD "N" FEM-FEM50fi (UG298/U) 4O9
(poste)
P n . n c 4 5 F
2849) RACCORD "BNC" MALE-MALE 5011
(UG491B/U) 10 g (postel
P n . r c 4 1 F
28914 RACCORD "BNC" EEM-EEM 50 II
IUG914/U) lOg(posie)
P r t . r c 2 3 F
2 8 0 8 3 R A C C O R D " N " / F E M - " U H F ' V M A L E 5 0 0
(UCe3A/u|50g(posie)
P r i . n c 4 6 F
28146 RACCORD "N'VMALE ■ "UHF" FEM 5011
(UG146/U)40g|poste)
P n . n c 4 5 F
28349 RACCORD "N'VFEM • "BNC"/MALE 50 11
(UG349B/U) 40 g (poste)
P n . n c 4 4 F
28201 RACCORD "N'VMALE • "BNC/FEM 50 I I
(UGTOie/U) 40g(posie)
P n . n c 3 7 F
28273 RACCORD "BNC"/FEM - "UHE"/MALE 50 0
(UG273/U)20g(postel
P n . n c 3 0 F
28255 RACCORD "UHE'VFEM • "BNC "/MALE 50 11
(UG2SS/UI20g(oosie)
P n x T T C 4 1 F
28027 RACCORD COUDE "N" MALE-FEM 50 fi
(UG27C/U)50g(pos>e)
P n » n e 4 5 F
28258 RACCORD "UHF" FÊM-FEM (PL258 PTFE) 20 g
(poste)
P r u n e 2 9 F

C A B L E S C O A X I A U X

39803 CABLE COAX. 5û 11 nOSBC- u. D / 6 mm,
le métré. 0.1 kg
P n . n c 3 r
39802 CABLE COAX. SO II RGB. D / 9 mm. le métré,
0.1kg
P n . n e I F
39804 CABLE COAX. 50 0 RG213.0 / 11 mm. le métré.
0.2 kg
P n . n c 9 F
39801 CABLE COAX. 50 0 KX4. D / 11 mm. le métré
0.2 kg
P r i . n c 1 2 F
39712 CABLE COAX. 75 0KX8. D / 11 mm.
le métré. 0.2 kg
P n . n e 8 F
39041 CABLE COAX. 75 D BAMBOO 6. 0 / 11 mm.
le mé^re. 0.1 kg
P l u n e 2 3 F
39021 CABLE COAX, 750 BAMBOO 3. D / 17 mm.
Iemé*fe. 0.4 kg

33308FILTRÉREJEaEUR U4MHZ + DECAMITRIQUE
80 g iposte)
P n . T T C 9 5 F
33310 FILTRE REJECTEUR DECAMETRIOUE 80 g (poste)
P n . n c 9 9 F
33312 FILTRE REJECTEUR 432 MHz "DX" 60 g (poste)
P r i x n e 9 9 F

33313 FILTRE REJECTEUR 438.5 MHz "ATV" 80 g
Iposie)
P r i x T T C 5 9 F
33315FILTRE REJECTEUR88/108MHz80g (poste)
P n . T T C 1 1 9 F
33207 FILTRE DE GAINE A FERRITE 150 g (poste)
P n . n c . . . 2 3 0 F

A N T E N N E S

T O N N A

50223 MAT
7.0 kg
P n . T T C . .

5 0 2 3 3 M A T
P n . n e . .

5 0 2 4 3 M A T

P n . n e
5 0 2 5 3 M A T

P n . n c . .

50422 MAT
P n . T T C . . .

50432 MAT
P n . n e . .

5 0 4 4 2 M A T

P n . T T C

M AT S T E L E S C O P I O U E S
TELESCOPIQUE ACIER 2 » 3 métrés

TELESC0PIQUEACIER3

T E L E S C O P I Q U E A O E R 4

T E L E S C O P K D U E A C I E R S

TELESCOPIQUÉ ALU 4 .

TELESCOPiCiuE ALU 3 »

T E L E S C O P I Q U E A L U 4 .

3 5 0 F
. 3mélres 12.0 kg

6 3 9 F

.3 mètres 18,0 kg
. . 1 0 0 0 F

. 3 mètres 26.0 kg
1 4 f 0 F

1 néire3.3 kg
2 9 0 F

2 mènes 3.1 kg
2 9 0 F

2 mètres 4.9 kg
4 2 0 F

M A I S T R I A N G U L A I R E S E T A C C E S S O I R E S

52500 ELEMENT 3 METRES "DX40 ' 14.0 kg
P n . n c . . 7 4 0 F
52501 PIED "0X40" 2.0 kg
P n . T T C 2 0 9 F
52502 COURONNE DE HAUBANAGE "DX40" 2.0 kg
P r i . n C 2 0 5 F
52503GUIDE "DX40" 1.0kg
P n . n c 2 2 0 F
52504 PIECE DE TETE "0X40" 1.0 kg
P r r . n C 2 2 0 F
52510 ELEMENT 3METRES "DX15" 9.0 kg
P r i x n e 6 3 0 F
52511 PlED"DX)5" l.Ûkg
P n . T T C 2 1 5 F
52513GUIDE "DX15" 1.0kg
P r , . n C 1 6 0 F
52514 PIECE DE TETE "DX15" 1.0 kg
P n . n c 1 8 9 F
52520 MATEREAU DE LEVAGE ("CHEVRE") 7.0 kg
P n . n c 8 0 0 F
52521 BOULON COMPLET 0.1 kg
P n . T T C 9 F
52522 DE BETON AVEC TUBE DIAM. 34 milliméires
18.0 kg
P n . n c . 8 9 F
52523 FAITIERE A TiGE ARTICULEE 2.0 kg
P n . n c 1 9 0 F
52524 FAITIERE A TUILE ARTICULEE 2.0 kg
P n . T T C 1 9 0 F
54150 COSSE COEUR C.1 kg
P n . T T C 5 F
54152 SERRE CABLES DEUX BOULONS0.1 kg
P r i . n C 9 F
54158 TENDEUR A LANTERNE 8 millimètres 0.2 kg

P n . T T C . 2 0 F

R O T A T O R S D ' A N T E N N E S E T A C C E S S O I R E S

89011 ROULEMENT POUR CAGE DE ROTATOR 0.5 kg
P n . n e 2 7 9 F
89036 JEU DE "MACHOIRES" POUR KR40Q RC/KR600
RCO.Ôkg
P r u T T C 1 7 0 F
89038 JEU DÉ "MACHOIRE" POUR KR2000 1.2 kg
P n . n c 2 6 9 F
89250 ROTATOR KEN-PRO KR250 (Aumut) 1.8 kg
P n . n e 8 4 0 F
89450 ROTATOR KEN-PRO KR400 RC (Azimut) 6.0 kg
P t r . n C 2 0 9 0 F
09500 ROTATOR KEN-PRO KfiSOO (Site) 6.0 kg
P r i x n e 2 1 9 0 F
89650 ROTATOR KEN-PRO KR600 RC (Azimut) 6.0 kg
P r i . n C 2 9 7 0 F
89750 ROTATOR KIN-PROKR2000RC (Azimut) 12.0kg
P n . n c 4 9 9 0 F
89560 ROTATOR KEN-PRO KR5600 (Sie & Azimut)
9.0 kg
P n . T T C 4 1 5 0 F

89995 CABLE ROTATOR 5 CONDUCTEURS, 0,1 kg.
te mètre
P n . n c 1 0 F
89996 CABLE ROTATOR 6 CONDUCTEURS, 0,1 kg.
le mètre
P r i . n c 1 0 F
89998 CABLE ROTATOR 8 CONDUCTEURS 0,1 kg.
le mètre
P r i x n e 1 2 F

Pour les moié-iels expédiés por ironsporteur (Messa
geries ou Express d ̂ micilel. et dort les poids sont
indiqués, ojouier ou prix nc le montant nC du port
<a lcu lésu ivont le t )o rémec i -dessous :

P o i d s M e s s a g e r i e s { « p r e s s
d e 0 6 5 k g ; l O O . O O f F 1 2 4 . 0 0 F F
d e S à l O k g : 1 2 S . 0 0 F F 1 5 6 . 0 0 E F
d e 1 0 6 2 0 k g 1 4 8 . 0 0 F F 1 8 3 . 0 0 F F
d e 2 0 6 3 0 k g 1 7 2 . Û 0 F F 2 I 4 . 0 0 F F
d e 3 0 6 4 0 k g 1 0 5 . 0 0 F F 2 5 5 . 0 0 F F
d e 4 0 6 5 0 k g 2 2 S . 0 0 F F 2 8 1 . 0 0 F F
d e 5 0 6 6 0 k g 2 5 2 . 0 0 F F 3 I 4 . 0 0 F F
d e 6 0 d 7 0 k g 2 7 e . O O F F 3 4 3 . 0 0 F F
Pour lesmoténelse.pédiés por Poste. oputerouprixTTC
le montant des frois de poste. jPoqueis-Posie Urgents),
selon le torif suivant :

P o i d s F r a i s P o s t e
d e 0 6 1 0 0 g ; S . S Û F F
d e 1 l » â 2 S 0 g ; l i . 7 0 F F
d e 2 5 0 6 5 0 0 g : I 4 . 6 0 F F
d e 5 ( M ô 1 0 0 0 g ; 1 9 . 2 0 F F
d e 1 0 0 0 ô 2 0 0 0 g 2 S . 7 0 F F
de 2000 6 3000g ; 3I.70FF
d e 3 0 0 0 6 4 0 0 0 g ; 3 6 . 5 0 F F
de4000 6 5000g : 41 .50FF
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T R A F I C

Activité sur les bandes

La propagation a
été légèrement
m o i n s b o n n e

depuis la fin
o c t o b r e .
Cet te constatat ion
est surtout vraie
pour le 10 mètres.
L e s a u t r e s
b a n d e s h a u t e s n e
sont pas en reste,
puisqu'elles
coupent assez
rapidement le
s o i r.

A la lecture de la listed e s s t a t i o n s

entendues, l'amateur
constatera qu'il y avait quand
même de larges possibilités et
de très bons DX. Chacun a pu
se rendre compte de la grande
activité des stations françaises
sur le 28 avec une très bonne

qualité de trafic, pour le plus
grand plaisir de tous.

D E C A M E T R I Q U E

E n v r a c . . .

P A S D ' E X P E D I T I O N E N
F W 8 - A u d e r n i e r m o m e n t ,
0H1RY e t BA on t dû annu le r
leur départ, faute de place
dans l'avion (15 places) qui
devait les emmener sur le point
d'expédition.

A P R O P O S D U T E N T E N -
FD1LHI nous informe que le
TEN TEN vient de modifier les
c o n d i t i o n s d ' a t t r i b u t i o n d u
numéro. Compte tenu de la
propagation, il faut désormais
contac ter 10 s ta t ions DX. Ce
qui se fait, actuellement, en
quelques heures sur le 10
m è t r e s .
Le CR et les 6 $ doivent

parvenir à Carol Hugentcber,
KBDHK, 4441 Andréas Avenue,
Cincinnati, OH 45211, USA.
Vous pouvez retrouver tous les
après-midi des membres du
TEN sur 28.825 MHz.

L E S R E P E T E U R S U S S U R
L E 1 0 M E T R E S - L e s

fréquences d'entrées des
répéteurs US sur le 26 MHz
sont : 29.52 ; 29.54 ; 29,56 ;
29,57 : 29.58 MHz. Le shift est
de 100 kHz. Il suffit donc de les

rajouter et l'on obtient ; 29,62 ;
e t c .

Ne pas oublier que la portion
29,3 à 29,5 est réservée au
trafic par satellite, L'ARRL
d e m a n d e a u x a m a t e u r s d e n e

pas dégager en simplex dans
cette partie de bande.

FRANCE - La réputation des
anrtâteurs français dans le
monde n'est pas des meilleures
en ce qui concerne le trafic. Ils
ne sont pas les seuls en
Europe, c'est vrai. Une station
DX. laquelle risque de faire
école, a décidé de renvoyer sa
OSL à l'amateur qui l'aura
perturbé lors du trafic par ses
appels Incessants.

FRANCE - A propos des FI
sur le dix mètres. Dans
MEGAHERTZ Magazine du
mois dernier, nous avons fait
part de rtotre surprise en
voyant les FI classés sur
bande décamétrique dans un
concours, estimant qu'au moins
pour les classements. l'Indicatif
complet serait souhaitable. L'un
de rK>s lecteurs nous a fait

remarquer que notre
informat ion éta i t erronée. I l
avait raison. En effet, les FD1
deviennent FE après quelque
temps. Or. les amateurs

De gauche à droite : F2CW, F6AUS et, de dos, FY5AN

appartenant à cette classe ne
sont pas tenus de transmettre
le E. Exemple: FD1YYY devient
FE1YYY mais peut, à partir de
ce moment là. n'utiliser que la
partie FITifY, tout comme
FE6ZZZ n'utilisera en général
que F6ZZZ.
S'il est vrai que cette utilisation
peut prêter à confusion, cela
n'en reste pas moins tout à fait
légal. Merci de nous avoir
rappelés à l'ordre !

C H E Z N O S A M I S D E S
ILES - FTSZB a réal isé la

première liaison crossband 50/
28 avec le Japon le 16 octobre
88 puis ensuite avec Malte.

C H E Z N O S V O I S I N S D E S
FFA - Les FFA se re t rouven t
chaque dimanche, sauf
impératif professionnel, à 0800
UTC sur 3 680 kHz et à lOh
UTC sur 7 MHz aux environs de
7,054. Rappelons qu'il existe
pour les amateurs un diplôme
des stations FFA.

N E T I R E Z P A S S U R L E S
MANAGERS - De plus en
plus de stations DX utilisent les
services d'un OSL manager.
Lorsque vous envoyez votre
carte, n'imaginez pas que le
manager va vous répondre
Immédiatement . I l lu i faut
contrô ler la val id i té de votre
contact et il ne peut le faire que
s'il dispose du log ou de tout
autre moyen de contrôle. Cela
demande parfois un peu de
temps.

J E U X D E S E O U L -
L ' ind icat i f 6K24SO a b ien été
attribué aux jeux de Séoul.

A N N I V E R S A I R E - A
l ' occas ion de l ' ann ive rsa i re du
roi Hussein, les stations de
Jo rdan ie f u ren t au to r i sées

pendant une semane en
octobre avec le préfixe JY7.

E R R A T U M - D a n s u n

précédent numéro, nous avons
présenté, en rubrique VHF, des
antennes en les at t r ibuant à
TR8BC. TR8BL nous indique
qu'il s'agit de ses propres

6 7
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Y L tx
C M

L e s c o n c o u r s

L E S D A T E S

FéFmO

02 au 04 12 2200 à 1600 UTC
03 et 04 12 1600 à 1600 UTC

1800 à 1800 UTC
10 et 11 12 0000 à 2100 UTC

26 12 0830 à 1100 UTC
27 12 0000 à 2400 UTC

ARRL 160m Contest CW
URE/EA-DX Contes t CW
T O P S 3 . 5 C o n t e s t C W
ARRL 10m Contes t CW/BLU
D A R C - W e i h n a c h t s w e l . B L U
C a n a d a C o n t e s t C W / B L U

GtLDA «1 GEORGES

L e g a l l
EcoI« Publique

3 6 4 9 0 G U ! L U E R 5

La QSL de F6FM0, Gilda, responsable du diplôme des YL

antennes et non de cel les de
8BC. Signalons que cette photo
circule depuis août 1980 et a
été déjà plubliée avec l'indicatif
TR8BC. Voilà une rectification
e f f e c t u é e .

A c t i v i t é
d a n s l e m o n d e

V2 ANTIGUA - G4UF sera
actif en début de mois avec
l'indicatif V2ILJ sur les
fréquences : 28595, 14195,

ANTARCTIQUE - VKOlC
serait actif de 1130 à 1200 UTC
sur 14.020 MHz depuis la base
Mawson et jusqu'au mois de
janvier. QSL via le bureau VK.

B V T A I W A N - K C 3 E K s e r a
actif au moins une semaine à
compter du 5 décembre 88.
L'indicatif serait BV2B.

X F 4 R E V I L L A G I G E D O -
XE1BEF et XE1AK seront actifs
du 15 au 20 décembre sur l'ile
de Socorro. L'indicatif sera

L E S R E S U L T A T S

M E M O R I A L M A R C O N I
1 9 8 8 - F 6 H P P e s t 3 è m e .

CQ WW DX - En télégraphie :
Le champbn en sob et toutes
bandes est FY5YE opéré par
0H2MM. Le premier européen
est I4IND. Signabns la belle
performance de F6BEE qui se
classe 25ème sur le plan
mondial. Dans le môme esprit.
F6AUS est ISème mondial en
rTKjnobande 28 MHz. F6IRF est
18ème mondial sur le 21 MHz,
F6GCP 16ème sur le 14 MHz.
Une belle performance
mondiale et qui montre, s'il en
était besoin, qu'il est souvent
préférable de faire les
concours de ce type, en
rTKDnobande. face aux monstres
du DX que sont les indicatifs

spéciaux attribués souvent
pour la circonstance et pour le
plus grand bonheur des
c h a s s e u r s .
En monobande, opéré par un
seul amateur, nous trouvons
28 MHz : 4M7A. 21 MHz :
L08WW. 14 MHz : EA8ID.
7MHz;YW10, 3 .5 MHz:
ZC4DX. 1.8 MHz : UP2NK/UF.
L'équipe championne en multi-
opérateur avec un seul
émetteur : EA8AGD opérée par
0H8LP, 0H8NW, 0H8PF.
0H8SR. En multiopérateur et
mulli-émetteur, KP2A arrive en
tôte sur le plan mondial et
0K7AA pour l'Europe.

POUR LA FRANCE - Dans
l'ordre : l'indicatif, le nombre de
points, le nombre de contacts,
le nombre de zones et le
n o m b r e d e c o n t r é e s D X C C .

7045. 3795. 28025, 14025, X F 4 C .
7005, 3501, 1832. F 6 B E E 2 1 6 5 9 4 6 1 9 1 0 1 2 3 3 4 4

S T . D O M I N I Q U E - F 2 J D F E 1 J C B 5 6 1 6 8 0 1 1 2 5 7 6 2 0 2
VE8 CANADA - Une sera actif jusqu'au 15 F 6 D K V 2 7 2 1 6 2 1 2 0 1 4 4 1 3 4
expédition britannique est décembre en J7. QSL via F 6 H W U 1 6 2 8 0 0 3 3 2 6 5 1 3 5
prévue au pôle nord F 6 A J A . F 6 E P Q 1 2 0 5 8 9 3 8 2 5 8 1 0 3
géographique. GM4DMA. F 6 I J A 1 0 4 5 3 6 3 3 3 4 8 9 8
GM1ILL seront au camp de OMAN - Attributbn de F 6 E 0 V 9 7 5 9 5 3 1 7 5 2 0 7
base de WARD HUNT. Le nouveaux préfixes : A41 pour F 6 B V B 6 2 5 2 1 3 5 6 3 5 6 8
départ est prévu le 20 février les habitants du pays. A43 pour F 9 Q E 4 0 4 0 0 2 0 9 3 4 6 7
avec une arrivée le 3 mars. Ils les événements spéciaux, A45 F 3 AT 2 7 2 4 4 1 8 7 3 0 6 8
seront actifs toutes bandes. pour les visiteurs étrangers. F6I IE 2 3 5 7 2 2 4 7 2 6 5 7

A47 pour les clubs. F D 1 J V P 2 0 8 8 0 1 2 0 2 8 5 9
GRECE - Le préfixe SZ est Pour le 18ôme National Day le F 8 T M 1 9 8 5 5 1 3 1 2 5 3 0
employé par des statbns de RQARS délivre un dipbme F D 1 M G Z 1 3 5 5 8 1 4 2 1 9 3 7
Grèce pour l'anniversaire des pour 5 contacts avec les F 6 B P Q 1 0 3 4 0 1 2 5 1 4 3 3
Jeux olympiques. statbns A4../NC contactées F 6 A U S 1 7 7 7 4 9 6 0 7 2 9 9 2 m o n o 2 8 M H z

entre le 14 et le 20 novembre. F 6 I R F 2 8 7 8 5 0 1 0 4 5 3 3 81 m o n o 2 1 M H z
HS THAILAND - Le dernier 10 IRC à: F D 1 U Y 1 6 3 4 0 0 7 7 5 2 6 7 0 i d e m
bulletin du RAST signale qu'il RQARS, box 981. MUSCAT. F 5 A M 8 7 6 0 1 0 6 1 2 1 8 i d e m
existe un potentiel de 15000 Sultanat d'Qman. F 6 G C P 3 4 3 4 3 0 1 2 6 7 3 4 8 8 mono 14 MHz
radioamateurs dans ce pays. F 6 D Y X 7 6 0 7 6 5 2 4 2 2 5 5 i d e m
Plus qu'en France ? SENEGAL - Jacques, F2CW F 5 A H 4 3 9 4 0 4 1 7 1 7 3 5 i d e m

a été actif brs du WW en CW F 6 C X L 1 7 0 2 0 2 0 8 11 2 6 i d e m
JT MONGOLIE - Raoad avec l'indicatif 6V6A et F 6 B B J 3 0 2 3 7 6 1 1 3 7 3 3 9 5 m o n o 1 4 M H z
devrait ôtre actif deux ans en quelques jours après en C5. F D 1 J K Q 2 1 0 7 6 2 3 8 11 3 3 i d e m
JT5 . F 5 M F 3 4 1 7 0 4 4 9 11 4 0 m o n o 3 , 5 M H z

1 A O R D R E D E M A LT E -
VIET'NAM - Il semble qu'une
station Russe, RL8PL soit

F 8 T Q 2 2 6 2 7 6 4 2 5 mono 1,8 MHz

Devrait ôtre actif les 22 et 23 active en janvier, après le 20
d é c e m b r e . sans doute et avec l'indicatif Class«m«nt muiti-opérateurs. u n a it u l é m a t t a u r

3W0A. Actuellement, les
opérateurs Russes recherchentPOLOGNE - L'indicatif SN10 F 5 I N 4 1 4 3 3 0 8 3 4 1 5 1 4 5 4 1 4

a été empbyé pour célébrer le des candidats pour partir. F F 6 K E D 1 0 9 2 9 9 1 2 0 0 2 8 8 1 8 5
lOôme anniversaire du RL8PL poursuivra sans doute F F 6 K P Q 2 2 8 2 3 6 8 8 7 4 6 9 3
pontificat de Jean-Paul II. vers les XU et XW. F 6 E N V 6 9 4 8 5 3 2 0 3 6 8 7

6 8



T R A F I C

C l a s s « m « n t m o n o ^ p é r a t e u r C l a a a a m a n t m o n o - o p é r a t a u r P H O N E

C O R S E
T K 5 V N 6 3 6 2 3 1 6 9 5 1 11 2
D J I B O U T I
J 2 8 E O 8 0 0 8 0 0 9 8 9 8 6 1 8 9
J 2 8 C Y 1 2 0 9 8 1 2 8 4 51 9 6
M A R T I N I Q U E
F M 5 E S 3 3 5 8 4 4 1 3 1 2 3 3 81
P O LY N E S I E
F 0 4 U T 0 4 4 8 1 3 4 1 3 2 5 3 4 80 opéré par F05BI

Etaient présents avec F51N : FD1LGE. F6ARC. F9IE ;
avec F6ENV : F6DUR. avec FF6KED; F6EKR.FD1ME0,
FDILBMiavec FF6KP0 • F6DZD. F6ETI. F6IFI.

F 6 A 0 J 9 8 8 4 2 8 1861 1 9 6
F 6 D Y K 7 7 3 3 8 2 1 6 4 2 1 5 7
F 6 D Z U 5 3 0 3 7 0 1 2 4 5 1 4 2
F D 1 B E G 2 9 0 4 0 1 7 6 5 5
F 6 E X Q 1 4 0 7 6 1 0 2 4 6
F6AP I 1 2 8 4 0 1 0 7 4 0
F 6 A U S 5 4 5 4 0 4 0 4 4 5
F 6 B V B 1 4 2 8 0 1 3 6 3 5
F 1 H W B 1 4 2 8 0 1 3 6 3 5

C Q W W D X P H O N E 1 9 8 8 -
Ce concours, réalisé fin
octobre, devait permettre aux
chasseurs de DX de fa i re des
cartons I C'est sur le 10 mètres
que l'acth/ilé a été la plus facile
grâce à une superbe
propagation.
Quelques stations contactées
CH2PWR. CQ9CIR, CR3Mi,
CT9BZ, CW8B. DJ6QT/rG9,
D44BC, FG5DX, FM5DN. HBO/
DF1JC. HBCCZS, HC5J.
HK3BED. JA6WFM/HR2.
J87CD, L8H, L01E, PJIB,
PJIW, PJ2FR. PJOJ, PJOK,
P40V, SCIA, TE2Y, TF6PS.
TI1C, TV6GIR, TV6MHZ. TX2X.
UP8A, VP2MEU. VP2ET,VS6D.
YS1GMV, YSOYS, YT2B.
YT3AA;ZP5Y, ZY40Y.

FV8NDX avec F6A01 e t F9RM
5 0 0 2 5 3 1 5 1 3

4M3AJ.4N2D. 4N4A4N7N,
4U43UN, 5B4ES. G3GJ0/
5N28. 9Y4TT.

A R R L D X C C 1 9 8 8 - G r â c e à
F6BEE et F5IN. des stations
françaises sont classées
premières en Europe.
DX plaque CW en mono
opérateur : F6BEE et en
multi-opérateurs F5IN (avec
F6ARC).
DX plaque en phonie : F6BEE
DX plaque en monobande sur
80m F6HLC et F6BEE sur
160 m.
Classement DX phonie
internat ional : en mono

opérateur FD1BEG en QRP
(classé 3ème derrière TG9GI et
JH7LRS).

P 9

D I P L O M E S

D I P L O M E D U 1 0 m é t r a s
L a d e r n i è r e a t t r i b u t i o n d u

diplôme d'honneur du 10
mè t res à FD1LMI .
A l'Honor Roil pour le WPX :
En Mixte ; 2ème F9RM avec
3310, FIHWBavec 750.
En BLU : 1er F9RM avec 3235,

puis F6BVB avec 1050, F1HWB
âV0C 750
En CW ; F6HKD avec 1026.

Signalons que F9RM a reçu le
diplôme d'excellence pour le
W P X .
N o u s r e v i e n d r o n s
sur le WPX dans un prochain
n u m é r o .

2 S é m s A N N I V E R S A I R E
D U R A D I O C L U B N U E V O
Contacts entre le 24 juillet 88 et
le 24 juillet 89 avec les
m e m b r e s d u R C N L . L e s

Q R A ; J e a n - C i M d e P E R R O T T E Y

B. P. 201 - 5^0S7 REIMS

I o

indicatifs sont en XE2 et les

préfixes spéciaux 4C2. Log et
5 $ à : RCNL att. Gino
Decanini, XE2GDD. tx>x 441,
Monterrey. NL 64000. Mexico.

D I P L O M E D E S 1 0 0 Q S L
E C O U T E U R S
Ouvert à tous les
rad i oama teu rs t i t u l a i r es d ' un
i n d i c a t i f .
L is te cer t i f iée des 100
écouteurs à qui une carte QSL
a été envoyée.
La liste doit comprendre les
ind ica t i f s e t ad resses des
é c o u t e u r s . L ' a m a t e u r d o i t

joindre sa propre QSL. 10
car tes do i ven t conce rne r l es
écouteurs de l'Ariège ou des
départements limitrophes. Les
s ta t ions des DOM e t TOM
recevront en plus un cadeau.
Frais du diplôme : pour la
France un timbre à 2,20 F et
pour les attributions avec
cadeau 10 F en plus.

C i a s s « m « n t m o n o - « p é r a t « u r C W

F 6 B E E 2 1 6 5 9 4 6 1 9 1 0 1 2 3
F E 1 J C B 5 6 1 6 8 0 1 1 2 5 7 6
F 6 B E E 1 6 6 7 4 4 2 2 3 2 6 2 3 9
F 6 G C T 2 8 0 8 0 0 7 8 0 1 2 0
F 6 E P Q 1 3 9 5 9 0 4 2 3 11 0
F 6 A U S 6 8 3 7 6 2 5 9 8 8
F 6 i J A 6 3 4 2 3 2 6 1 8 1
F 8 T M 3 6 0 3 6 1 5 6 7 7
F E 1 J C B 2 6 9 7 0 1 5 5 5 8
F 6 B V B 2 5 4 2 8 1 6 3 5 2
F D 1 M G Z 11 4 3 3 1 0 3 3 7
F 5 A M 8 8 2 0 8 4 3 5
F 6 E P 0 5 1 0 0 6 8 2 5
F 6 C C I 5 0 4 0 5 6 3 0
F B 1 M N C 4 2 0 0 5 0 2 8
F T 5 Z B 12 2 2 s u r 1 6 0 m
F 6 H L C 4 9 9 2 0 4 1 6 4 0 s u r 8 0 m
F 6 H L B 2 0 9 7 6 1 8 4 3 8 s u r 2 0 m
F 6 D K V 5 5 8 4 2 4 5 4 4 1 s u r 1 5 m
F 8 T 0 1 4 8 9 2 1 4 6 3 4 s u r 1 5 m

C i a s s a m a n t m u l t l - o p é r a t a u r a P H O N E

F6BEE en compagnie de F6ARC
2 1 6 2 6 7 6 3 1 4 8 2 2 9

FF6KAW avec F1FFB. F6BPX/GDK/GWV/HMQ
8 8 9 6 6 8 1 9 0 1 1 5 6

1 2 7

C H A . U P A C N E - 6
D D F M .

M A R N E ■
Q R A l O C .

C i . 5 t F

F R A N C E

La QSL do F9I0

président do l'Union Française des Télégraphistes



T R A F I C

La chasse au diplômes. Station F6FWW

T r a fi c
b a n d e s d é c a

Sur 7 MHz - KP2A. TV6YEU
1142. W2JL 0030, 3W8CW*
1800,

S u r 1 4 M H z - A L 7 B X 1 7 0 0 .
A35KK-CE3BFZ-CE3CBG
2120, CN8LX 1315, CZ3PQB
2330, DK5EZ/VP9 2945, EL7X*
0800, FJ5CQ 0620, FK8DD
2030, FM5BG 2215, F05F0
0845, FOSBI/P 0800, FY5EW
2200, HCIQA 2340. KL7PJ*
2020, LW1DFE0107.TL8TK
1850, TR8RC 1745, T5GG
1424, VK2BQS 0700, VK6AJW

0700, VP8BBR-VP8BUB-XE1LE
2330, XE1ILW 2330, YI1BGB
2350, YV1ELS0127, ZC4ZR
1015, 3D2XX0900, 5V7TM
1 7 2 0 .

Sur 21 MHZ-F2JB/J6L 1715,
F2JB/J7 1725. FR4FA/J 1730.
FH5EF 1719, JA8GYQ 1405.
KN4B/PJ7 1114, P4/KQ2M
1750. T32BC 1500, VP8BRT
1837. 3D2RY 0952. 3D2W
1217. 3D2XX* 1815. 3W8DX

1800, 3X1SG 1719, 4X6BU
1400, 5T5CJ 1755.

Sur 24 MHz - VK2EJE 0651.
ZL2BEY 1012.

Sur 28 MHZ-AA1K 1227.
AP2DM 0800, A4XRS 1405,
BV2B 1000, BY4AA-0845.
BY4SZ 1000, BY5RT 1220,
BY8AC 1247, CP6RP 1712,
D44BC 1740, EK8IZN 1155,
FH8CB 1624, FM5WD 1710.
FR4FA/J. FT2XE 1650, FR4FA/J
11235, FR5ZD 1245, FY5FE
1650, FYOA 1720, HC3AV/5*
1744, HKOHEU 1610, HL1LW
0813. HPIHXT 1655. HR1RPN
1100. JG3MBL* 0636.
JH1MAY/JD1 1024, JT1BG
1030, JY4ZM 1150. JY7DI
1426, JY7HH 1225. JY7CI
1230, JY9AC 1512. J3/K8CV
1730. J28DN. J52US* 1740.
KD7P/NH2 1240, KH6DLW
1810, KL7IWS 1825, KP4DQ
1737, 0D5MW 1611. 0X3SG
1626. PJ7/K4PI 1710, PY2ZEB*
2000. PY3DK* 1614, P4/KQ2M
1750. PY7DA* 1750. P40AU
1946. SN10JP 1444, SU1EK
1425, SV5TS 1600, SZ2C0T

0900, TA1AZ 1120, TA1H 1440,
TA2AU 1020, TA3E 1634, TA3F
1229, TI2LTA 1735, TI4SU/5.
TZ6FIC 1700, TG9VT, U3QC*
1131, VK50H 1010. VKOGI
1200, VP9B0 12215, V44KI
1752, YB2CTW 1235. YB3EU0
1556, YCOFEX 1150, YCOTMZ'
1434, ZP5CF 1946. ZS6AIR.
ZS6A00 1731, ZS6ATX 1350,
ZXOF 0925, 3D2RY 0853,
5T5CJ1125. 6W2EX0924.
6W70G 1012, 8P9AY 1744,
9Q5QG. 9Y4DR 2045.

T r a fi c
v i a s a t e l l i t e

S u r O S C A R 1 3 - L e s
meilleurs QSO : K3SZU.
K4ZQX. K5ADQ, K6VU.
KC2VU. KL7GRF. N4KUM.
VE2AHH. VE2LI, VP9BE.
W2GDW. 4X1AG, 4X4IF.

Sur RS11 - KB2ÛC. 0X3DB.
VE1BB, VE1PRJ, VE1KEL,
VE2Q0, W1NU,W1QCU,
W 2 A R F.

F9Y0 est présent à presque
tous les passages.

N o t e d * l a r é d a c t i o n -

L'astérisque (*) accolé à un
Indicatif Indiquera désormais
que le contact a été établi, ou

que la station a été entendue
en télégraphie. Cette
mod i f i ca t ion év i te ra d ' i nsc r i re à

chaque fois la portion de
fréquence et deviendra
entièrement effective à partir du
prochain MEGAHERTZ
Magazine.
D'autre part et
malheureusement, de
nombreux cou r r i e r s son t r es tés
en souffrance et. de ce fait, il
nous manque des Informations
que rtous mettrons sur le
serveur dès qu'elles nous
parviendront.

B a l i s e s D é c a

N O U V E L L E B A L I S E U S
SUR 28 MHz - WA4DJS/BCN
se s i tue sur 28298. L 'émet teur
a une puissance de 20 watts.

U N E B A L I S E

FRANÇAISE SUR 10
METRES - La première
balise française sur 28 MHz,
sera activée dans peu de
temps et émettra depuis
Tou louse . Son ind ica t i f se ra i t
FX5TEN. Nous vous
donnerons plus de
précisions dans un prochain
MEGAHERTZ Magazine.

V H F E T A U D E S S U S

R e l a i s

E N B E L G I Q U E

R O 1 4 5 . 6 0 0 O N O H C J 0 2 0 D J
R I 1 4 5 . 6 2 5 O N O H T J 0 1 0 R P
R 2 145.650 0 N 5 W V J 0 1 1 K F
R 2 O N O L G J O 2 0 S P
R 3 145.675 O N O B T J O 2 0 E T
R 3 O N O B T J N 1 1 K F
R 4 145.700 O N O O V J 0 1 1 V D
R 5 145,725 O N O N R J O 2 0 K J
R 6 145.750 O N O L U J N 2 9 Q V
R 6 X 145,7625 O N O A N J 0 2 1 E E
R 7 145,775 O N O F F J 0 1 0 K U
R 7 O N O L B J O 2 0 R X

A U L U X E M B O U R G

R 4
R 5
R 7 4
P R 2 1
L T ?

A T 2

145.700
145.725

E n t r é e
s o r t i e

E n t r é e
s o r t i e

L X O L U
LXOHI
LXORU
L X O PA C
L X O U K W

J N 3 9 B O
J N 3 9 A W
J N O O B L
J N 3 9 A V
J N 2 9 V U

432.400/432,490 MHz
144.450/144,490 MHz
L X O A T V J N 3 9 A L

1252,500 FM
434,250 AM
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T R A F I C

e t B a l i s e s
( s u i t e )
E N S U E D E
1 4 4 . 8 7 5 S K 2 V H F
1 4 4 . 8 9 0 S K 2 V H G
1 4 4 . 9 2 0 S K 7 V H F
1 4 4 , 9 5 0 S K 1 V H F
1 4 4 . 9 6 0 S K 4 M P I

E N I S L A N D E
144.939 T F 8 V H F

E N I R L A N D E

1 4 4 , 9 2 0 E I 2 W R B

E N T C H E C O S L O V A Q U I E

144,885
1 4 4 , 9 4 8
1 4 4 , 9 6 5
1 4 4 , 9 7 8
1 4 4 , 9 8 0

O K O E D
O K O E A
O K O E O
O K O E T
O K O E C

Q S L V I A . . .

A22BWvia DK3KD ;
CN2AVvia FE1HSW;
C53BU via KC9V ;
FH4EC via F6FNU ;
FK8EJ viaJHIAJT;
F05HL via WB6GFJ ;
F05AHV via N6CW ;
FP/KA1HY via KIRH ;
FV31TU via FDIDBT;
FT2XE via F6ESH- :
FT8XD via F6FNU ;
FT8ZA via F6FNU ;
FY5EW via F6BFH ;
FY5YE via W5JLU ;
HD8DZ via HC2DZ ;
HL90K via KV9V ;
HZ1HZ via N7R0-:
JH10RI_/AH8via DJ9ZB
JY4ZM via WA3HUP ;
J7/F2JD via F6AJA ;
J28DN via F6GYU ;
J28EVvia F6ITD ;
J52UAH via F6FNU ;
LX8A via DL7MAE ;
PJIBvia K2BS;
PJOJ via K4PI :
PJ7/K4PI via K5PI ;
P4/KQ2M via KQ2M ;
P40GO via K5G0 ;
SNIOJPvia SP9JPA:
TE2Y via TI2LCR :
TV1GEN via FF6KNN ;
TV6GEN via FF6KNN ;
TV6YEU via F6AUS ;
TV75RS via FF6KNN ;
T77F en BLU [2WWW ;
T77F en CW est pirate ;
TX9IPA via FIDGS:
VP2EMA via KV4AM ;
VP5W via WW6F ;
VP8BRR via G4YLH ;
VP8BUBvia G4YLH ;
VQ9KR via KG6DX ;
V44K1 via NODM ;
XEIEEFvia F3HL :
ZK1XD via DJ9ZB ;

ZP5JCY via LU8DPM ;
ZXOF via PY5EG ;
3A2EE via F9RM ;
4K0DC via UA3A0C ;
4N4AA via YU4SBH ;
5W1HA via DJ9ZB ;
5T5CJ via W4BAA ;
6V6A via 6W6JX ;
6W6JX via F6FNU ;
6W70G via F2YT ;
7J6CAS via KE7PL ;
8P9X via K4FJ ;
9Y4TT via W4VYC ;
.. . à suivre

L e s b o n n e s
a d r e s s e s

CN8LX, box 6705. Casablanca.
MAROC ;
YI1BGB Ali. box 7075. Bagdad,
IRAK :

TA3F Levend, box 66, Izmir,
TURQUIE ;
XE1ILW Enrique AYALS box
907 MEXICO ;
3W8FI, via box 1140, Vienne
AUTRICHE (avec 2 IRC);
3W8CW. via box 1140. Vienne
AUTRICHE (avec 2 IRC).
... à suivre

L ' A C T I V I T E

I L S S O N T A L ' E C O U T E
D E S B A N D E S
Merc iàF I IDHA. F11AKM,
F11DEF. F11IFZ. F11IQM,
F11GIY. F1HWB, F11HYG,
F11LHI, F2CW, F6EEM, F6EKS,
F6GKQ, FDILHt, FD1LMJ,
DJ9ZB, FR4FA. Réseau DX
FY5AN, F • DX • F. LNDX.
DXNS. M. VIDAL,

L E S S W L
F 11 I Q M é c o u t e a v e c u n
FRG7700, un long fil de 30 m et
un dipôle sur 21 MHz.
F11 IFZ écou te avec un
Kenwood R600 e t une an tenne
v e r t i c a l e .

S E R V I C E M I N I T E L
En faisant le 3615 MHZ

puis'sommaire' et en allant
dans la rubrique concemée,
vous pouvez suivre les
informations DX reçues entre
d e u x s o r t i e s d e M E G A H E RT Z

Magazine.
Vos in format ions v ia la BAL
DX88 ou à MEGAHERTZ, box
88. F35170 BRUZ.

P O U R E C R I R E A
M E G A H E R T Z
Soit par le 3615 MHZ. boîte à
lettres MEGAHERTZ ou par PTT
à : MEGAHERTZ. BP 88.
3 5 1 7 0 B R U Z .

LE KIT DEMODULATEUR TV-SATELLITE
décrit dans ce numéro

Kit complet : 1 698 n e

Boîtier sérégraphié et percé
S e u l 2 9 5 f TTC

L E D E M O D U L AT E U R C O M P L E T

Réglé, en boîtier : 2 400f TTC

Forfait port et emballage : 100 F

L V. L C .
B . P. 2
04110 REILLANNE
Tél. : 92.76.47.43

71

M i o o SUPER LOW LOSS
son COAXIAL CABLE

Le H100 est un nouveau type de câble isolement semi-air à faibies pertes, pour des
applications en transmission. Grâce à sa faitXe atténuation, le H100 offre des possibili
tés, non seuiemerrt pour des radioamateurs utilisant des hautes fréquences iusqu'è 1296
MHz. mais également pour des applications générales de télécommunication.
Un blindage maximal est garanti par rutliisatlon d'une feuille de cuivre (feuiiiard) et d'une
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacité.
Le H100 est également performant dans les grandes puissances jusqu'à 2100 watts et
cela avec un câble d'un diamètre de seulement 9,8 mm.

Pu issance de t ransmiss ion : 100 W
Longueur du câble : 40 m

M H z R G 2 1 3 H i O O G a i n

2 8 72 W 8 2 W - t - 11 %
1 4 4 4 6 W 6 0 W + 3 0 %
4 3 2 2 3 W 43 W + 8 7 %

1 2 9 6 6 W 2 5 W - f 3 1 7 %
R G 2 1 3 H 1 0 0

0 to ta l ex téneur 10.3 mm 9,8 mm
0 â m e c e n t r a l e 7 x 0 . 7 5 = 2,7 mm

2 . 3 m m m o n o b r i n
At ténuat ion en dB/100 m

28 MHz 3,6 dB 2.2 dB
1 4 4 M H z 8,5 dB 5.5 dB
4 3 2 M H z 15,8 dB 9.1 dB

1 2 9 6 M H z 31 ,0dB 15 .0dB
Puissance maximate (FM;

28 MHz 1 7 0 0 W 2 1 0 0 W
1 4 4 M H z 8 0 0 W 1 0 0 0 W
4 3 2 M H z 400 \A/ 5 3 0 W

1 2 9 6 M H z 2 2 0 W 3 0 0 W
P o i d s 152 g/m 112 g/m
Temp, mini utilisation -40 OC - 5 0 0 C
^ayon de courbure 1 0 0 m m 1 5 0 m m
Coefficient de vélocité 0 . 6 6 0 , 8 5
C o u l e u r rx ) i r n o i r
Capacité 101 pF/m 80pF/m

R G 2 1 3 H 1 0 0

ATTENTION : Seul le câble marqué "POPE H 10050 ohms" possède ces caracté
rist iques. Méfiez-vous des câbles simi laires non marqués.

A u t r e s c â b l e s c o a x i a u x p r o f e s s i o n n e l s
G E N E R A L E

E ELECTRONIQUE Tél. : <1} 43.45.25.92
eCDUI/«ee Télex : 215 S46 F GESPAROCnVIVC» Télécopie: (1)43.43.25.25
E T A U S S I L E R E S E A U G . E . S .



^tés
BATIMA ELECTRONIC

C'est aussi TOUT le matériel radioamateur
F 8 Z W

Documentation Tél. 88.78.00.12
sur demande. Télex 890 020 F 274
Envoi rapide Télécopie 88.76.17.97

France 118, rue du Maréchal Foch
et étranger. 67380 UNGOLSHEIM

M A D E I N

"America's Best !"
E Q U I P E M E N T

R A D I O A M A T E U R

t . - ! ' T * TT E N - T E C

et en particulier
l'extraordinaire
PARAGON 585



P E T I T E S A N N O N C E S

1300 • Vends Yaesu FT707S équip. 11 m 4 ampli
de qualité à lampe 150 W HF: 4 000F, Tél.:
73.53.54.42, heures repas.

1301 • Vends émetteur récepteur décaSommerkamp
FL50B 4 FR50B, état impeccable, 6 bandes USB/
LSB CW/AM rratice 4 cordons ; 2 500 F. Décodeur
FrrrY MM2000 Microwave : 1 500 F. FCIGVA Dpt.
77. Tél. : 64.02.15.83.

1302 • Vends tête mât satellite type Leclerc avec
cage2rotors, site azimut, neuf jamais servi ; 1 200 F.
Tél. : 38.31.81.33. Dôpt. 45, dom. après 20h45.

1303«Vends loom R71E parfait état, juin 86, op
tion 12 V, notices schémas : 6 800 F. Tél. : 21.54.19.88
o u 2 1 . 0 2 . 3 3 . 8 8 .

1304 • Vends interface CW/RTTY 4 Commodore 64
avec programme très performant : -COM" IN 64».
L'ensemble : 3 200 F, port compris. Tél. ; 25.82.18.67
o u 2 5 . 4 9 . 0 7 . 1 8 .

1305 • Vends FT101ZD tbe 4 1 jeu tubes émission,
neuf : 4 500 F 4 Icom 275A 144 VHF 25 W, neuf sous
garantie : 9 000 F. Tél. : 85.41,82.81.

1306 • Vends Icom 10745 100 kHz â 30 MHz, émis
sion et réception équipé filtre FL44 4 FM état im
peccable sous garantie, valeur 12000 F, vendu :
7 000 F. Tél. : 45.09.12.83 après 19h00.

1307 «VendsdécodeurRTTYmorseTono550avec
moniteur 9', mini Imprimante, le tout : 3 000 F. Tél. :
4 6 . 6 0 . 7 8 , 0 8 .

1308 « Vends pour Atari XL:OSO-Rchier, cours CW,
Desktop en 80 col. 4 lexler 4 Painter etc., synthô
de parole,... Tél. : 71.40.73.39. Michael.

1309«Vends transceiver Belcom 26-30 MHz,
LS102L -CW-AM-FM-BLU, 10 W: 2000F. Té l . :
2 7 . 6 6 . 2 5 . 6 6 .

1310 « Vends VFO 312B5 Collins : 3000 F. monitor
4 caméra SSTV robot : 3 500 F, ampli déca : 1 000 F
ICRM3 : 1 000 F. Tél. : 53.66.94.69 le sdr, heures
r e p a s .

1311 «VendsYaesuFT-757GX11 4FC-757AT, tbe :
9 000 F. Tél. : 1.47.00.62.93 midi et soir.

1312«Vends récepteur Sony 2001 IC, neuf 1600
FR poste CB Base Lafayette 140 : 2 000 F 4 HAM
Multimode II : 1 6M F. Tél. : 84.25.90.16 le soir.

EN DIRECT DE
LA CHAMPAGNE

Bernard POTTIN

FE 6CND
V I T I C U L T E U R
Vous propose le produit de sa
récol te.
Colis dégustation de 6 bouteilles.
Expédition sur toute la France,
C.E.E. et plus.
Tarifs et conditions sur demande en
écrivant à :

Champagne Bernard POTTIN
Bouquigny-Troissy

5 1 7 0 0 D O R M A N S
Tél. 26 50 71 33

C B S H O P

ON A TOUT !
MATERIELS RADIOAMATEUR

{ICOM, YAESU, KENWOOD, ETC...)

ANTENNES PROFESSIONNELLES
ANTENNES DE RECEPTION FM

ACCESSOIRES D'ANTENNES DE BASE
ACCESSOIRES D'ANTENNES MOBILES

MICROS POUR MOBILES
MICROS DE BASE
MICROS SPECIAUX

ACCESSOIRES POUR MICROS
ACCESSOIRES RADIOAMATEURS ET PRO

RADlO-TELEPHONfô MARINES
RADIO-TELEPHONES PROFESSIONNELS

T E I È W O N I E -
EMETTEURS C.B.' * - T A I K Y- W A L K I E S

AMPLIS HF MOBILES
AMPLIS HF DE BASE

' - RECEPTEURS SCANNERS
RECEPTEURS DIVERS

PUBLIC ADDRESS
-T» RADIOS-LIBRES

FILTRES ANTI PARASITES
REPONDEURS TELEPHONIQUES, MEMO POGÎ T

M AT C H E R - C O U P L E U R •
COMMUTATEURS D'ANTENNES

PILES ACCUMULATEURS DIVERS
AMPLIFICATEURS DE SONORISATION
-, PREAMPUS DE RECEPnON ," ATTENUATEUBS DE .PUISSANCE

TELEVISIONS PORTABLES (TVA 18,6.%)
TELEVISEURS PORTABLES

APPEL SELECTIF
CONVERTISSEURS DE TENSION

TRANSFOS POUR AMPLIS, ALIMENTATIONS
ALIMENTATIONS STABILISEES

ELECTRONIQUE DIVERSE...
AUTORADIOS-CASSEnES
APPAREILS DE MESURE

CONNECTEURS COAXIAUX
CORDONS-CABLES COAXIAUX

FOURS MICRO-ONDES
WA L K M A N S

TUBES ELECTRONIQUES
FUSIBLES

PROTECTIONS ANTI-VOL VOITURE
SYSTEMES D'ALARMES

LIBRAIRIE DIVERSE

C B S H O P
3, allée de Turenne
44000 NANTES
Tél. 40.47.92.03

SERVICE TECHNIQUE
W I N C K E R F R A N C E

55, rue de Nancy - Près centre routier
44000 NANTES - Tél. 40.49.82.04
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P E T I T E S A N N O N C E S

1313 • Vends Icom IC735 F + micro HH12 coupleur
aulo avec inface AH2A, ani. Fouet : 10 000 F. Tél. :
9 7 . 2 1 . 5 0 . 1 8 1 e s o i r .

1314 • Cherche converter PB 1035 6M pour FT101.
Tél.: 66.85.87.16 HR.

1315 • Vends FT277, 260 W PEP, 11 m ; 3 000 F +

coupleur 500 W avec balun et TOS + charg. Tictrve :
900 F + récepteur de trafic synthétisé 100 kHz à
30 MHz, 9 mémoires 220 V et 12 V, neuf : 2 000 F.
Tél.: 61.87.56.89.

1316 • Recherche sch. + noL emploi Vobu. Rib. Desj.
410, phot, ou autres. Frais remb. LAFOIS • 8 rue P.
Sémard • 56600 Lanester.

1317 • Vends récepteur IGF 7600 D SonyO-30 MHz
+ FM + SSB piles + alim. secteur pratiquement pas
servi, état neuf en emballage d'origine: 1 600 F. Tél. :
1.60.03.02.86. Région parisienne.

1318 • Vends FT 307 équipé 26-28 : 4 000 F. Pul
sar 27 : 200 F, 340 DX Sommerkamp : 1 COO F. Beam
5 ELS 27 MHz, neuve : 600 F. Tél. : 65.37.94.60 le
s o i r.

1319 «Vends 4 talkie-walkieStabo + antennes sou
ples + 1 talkie walkie Tagra pocket + antenne sou
ple + 1 micro DMC et 1 mallette color base : 5 000 F.
Tél. : 43.26.69.73. MASSON.

1320 • Vends Apple //G 384 K + moniteur mono
chrome + drive incorporé à UG, neuf dans embal
lage + livres + disquettes : 8 000 F. Tél. : 38.94.78.63
après 20h00.

1321 • Vends Sony IGF7600Daff. Digital. 0-30 MHz.
SSB, noir pratiquement pas servi, étal neuf, embal.
orig. : 1 600F,ant.activeUSPalomarPA35l, neuve :
650 F. Tél. : 1.60.03.02.86.

1322 • Vends ordinateur Apple //G + drive + moni
teur + prg (idéal pour Packet RTTY) : 2 800 F. Watt-
mètre Tosmètfe VHF-UHF (équivalent qualité Bird) :
750 F, antenne Déca 5BDQ toute bande 2 kW + 2
mats de 6,50 m acier, tbe neuf2 400 F, cédé : 950 F.
Tél. : 38.33.62.21 le soir 20h00.

1323 «Vends FT757GX : 6 500F + boite accord
FC700 :1 000 F + alim. FP757GX : 1 500 F + pupi
tre-rotor : 500 F + ant. HB9GV : 250 F + ant. Tona
3+2 :1 000 F + pendule Kenwood : 400 F + 100 m
Goax 11 mm : 500 F + ant. verticale : 100 F + ré
cepteur Sony 7600DS : 1 500 F. Tél. : 45.60.96.29
ou 45.60.95.84 (Rungis).

1324 « Vends récepteur Yaesu FRG8eoo avec an
tenne active FR17 7700 :5 000 F. Tél. : 45.97.04.45.

1325 «Vends décodeur PocomAFR-lOOOGW/ASGII/
RTTY/ARQ/FEG automat, sort. vidéo/TTL. filtre actif
Palomar tous modes, converL frôq. 20 kHz/60 MHz
pour scan., préamp. RX 144 MHz 18 dB. Thomson
M05 + magnéto MOS.scle circ. model. Tél. :
4 4 . 2 3 . 11 . 3 4 .

1326 « Vends FT107M. FP107, FG107E 11 m Moon-
racker avanti 146 6 mois, rotor KR400RG avec câ
ble. Tél. : 33.38.02.37 Bureau.

1327 «Vends FT107 M + FP107E + micro Base
YM38 : 4 000 F. 100 W SSB-80AM + Base GB 200
GX tous modes 10 W AM FM 20 W SSB : 2 300 F.
Tél. :93.41.34.00de20h00à22h00ellev*«ek-end.

1328 «Vends FT 7075 10 W; 3 200 F. Tél.:
20.39.77.04 après 19h00 « FBINWB.

1329 • Vends 1 transfo 2 x 735 V/0,6A + 6,3 V 14A
+ 5V5A : 400 F + port (12 kg) et un transfo 600 V/
1000 VA : 1 000 F + port (16 kg). Tél. : 81.97.60.63
après 20h00.

1330 « Vends FRG 8800 + FRA 7700 + HP. Ext. +
FRT 7700 + casque : 5 (XX) F. FRG 9600 + alim. 12
V + antennes 144 MHz et discone : 3 800 F. Tél. :
23.68.44.11 « Jean-Marie FERRARI.

1331 • Vends Sommerkamp FRG7700. excel, état :
2 300 F. Tél . : 94.59.78.48.

1332 « Stop ! Gagnez de l'argent honnêtement en
r e s t a n t c h e z v o u s . J o i n d r e e n v e l . t i m b r é e .
Lefeuvre, Route de Ghampagno. 77210 Samoreau.

1333 « Vends lampes ANG 2X 4654, 2X B406, IX
A401, IX RV2P800. Tél. : 21.31.47.78

1334 « Vends FT902DM. HPSP901. kW AT230. ANT
HF5DX manip. KP100, état neuf, terminal Tekelec :
10 000 F. Tél. : 93.28.05.66 « FE6EX0

1335«Vends mulli 800D: 1000F + port. Tél.:
1.64.93.34.74 après 19h00 « FC1GEJ.

1336 « Vends déca Yaesu FT980 + micro de table,
état neuf : 13 000 F. scanner FRG 9600, étal neuf :
4 000 F, antennne fil 3,5 et 7 MHz : 250 F. discone
avec mats : 200 F, mats télescopique acier 12 m :
500 F. Tél. : 1.60.08.45.79 le soir.

1337 «Vends Icom IGR70(X). neuf avec haut-par
leur ICSP3 et antenne Icom omnidirecfionnelie dis
cone AH7000, 25-1300 MHz avec Câble 25 MT et
fixation, le tout avec garantie existante : 10 (XX) F.
Tél . : 50.34.24.36 le so i r.

1338 « Pour ST mono, vends prg. décodage GW-
FTTTY-SSTV-Fax-Interface, ultra simple (XI, 1G. 3R.
2 piles) + Fct. fréquencemètre, prix à la commande :
490 F. Autour RinalduzzI Pascal « M® 26 roule du
Ghâteau d'Eau « 36150 Roussillon.

1339 « Recherche grip dip à lampe mômeORT mais
boîtier Galva GV bobinages, bon état, prix QRP,
échange géné HF 1(X) kHz à 45 MHz à lampes Phi
lips GM2884-D. état marche contre RX déca (donne
prime app. mesure de précision à lampes ohmètre-
capacimètre). Faire offre. Tél. : 54.36.85.21. FG1AHB.
P. Ramadier, Souge, 36500 Buzançais.

1340 « Vends récepteur Icom R70; étal neuf : 4 000 F
portensus.Tôl. : 59.28.11.12.HB. Ph.AUDINET. 17
rue Pasteur, 64130 Mauléon.

1341 «Vend2transfos, 1 torique, 1 bain huile, 2000 V
pour ampli HF 2xQB4-1100 ou simil. Les 2 qualité
proQRO.Ghaque: 1 OOOF + portSf^. 99.57.60.61.
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Métro : Ledru-Roll in
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1, rue du Coin
Et les expositions ponctuelles :
Prochainement Marseille en jan
vier pour l'AG du {13}
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C A T A L O G U E

Vente Par Correspondance

U N E P E T I T E M E R V E I L L E
P O U R L E S A M O U R E U X D U 2 8 M H z 1

? ^
La technique CM + la technique CB = Président Lincoln

28 à 30 MHz - AM - FM - USB - LSB ■ CW - 4 sous-bandes -1G watts AM - FM - CW et 20 watts SSB.
Recherche par scanner - Affichage - S-mètre - Tos-mètre
Affichage fréquence 10 kHz -1 kHz ou 100 hertz !

+ port recommandé 40 F

Attention cet appareil est vendu en conformité avec les normes radioamateurs (lettre DTRE) et ne peut être utilisé tel quel en CB
(gamme qu'il ne possède pas d'origine).

? \ ^
CADEAU : inscription 1 on ou ciub TENTEN français
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^Z-p/anp •

i l J , I

I r l i

F i n i l e s t r o u s ! . . .
Pose et dépose facile

Support d'antenne pour coffre
L S 1 2
Réf. Wl 26089

Possibilité adaptateur Pl_/Papillon
Réf. Wl 40020 / I

5 5 F

Téléphone sans fil
"Non homologué PTT - Réservé à l'exporl"
Portée : 100 à 300 m
R é f . W I Z 2 8 1 1 9 0 F

Haut-parleur CB 950
(60mmx60mm)
4 Watts - 800 ohms
Réf . WI45100 7 9 F

'^uveau'
Tagra Scan 40
A M / F M
• Restez à votre conduite !...
• Le Scan fait les recherches de canaux pour vous
• 5 canaux peuvent être mémorisés
• Une touche Canal 9 positionne ce canal en mémoire
Réf.WI SC40

9 5 0 F

^ tagra 8can4o

i m 5 1 ' % .



c OA-I ' J lLQOI /JS J SPECIAL ANTENNES!

Antenne G.P 144 MHz 1/4 X
radiateur 480 mm, radians 502 mm. 144-180 MHz.
puissance admissible 200 watts.

250 F

170F + port

A n t e n n e C O L I N E A I R E G P C 1 4 4

gain 5,5 dB, radiateur 2833 mm
radians 502 mm.

4 6 5 F
+ port

Même modè le
e n 4 3 2 M H z

175 F
+ port

A n t e n n e 1 4 4

pour le mobile 1/4 X
hauteur 507 mm.

104 F
+ p o r t

M U LT I B A N D R A D I O
Réf. Wl 7850

Spécifications: A iR-B-PRO-TV-FWCB
Circuit i. bande aviation bande PRO

l i .TV-FM
lii. Citizen Band

Ar tenns anl caoutch.

Fréquence AiR 108-145 MHz

B. PROVHF

(145-176 MHz)
TV154-87-MHz
FM 68-108 MHz
CBl-eo canaux

Fréquence intermédiaire CB465 KHz

A i fl - B . P fl a i V l - F M

(10,7 MHz)
Puissance de sortie SOOmw sans dblortion

Haut-parleur 3"4 ohms
Aiimeniation DC 6, Vûits

Antenne décamétrique GP 20
3 b a n d e s

2 0 - 1 5 - 1 0 m .

640 F
+ port

A n t e n n e 1 4 4

pour le mobile 5/8 X
hauteur 1387 mm.

128 F
+ port

P O R T E T E M B A L L A G E

câble par 10 m - accessoires divers
Forfait 25 F par PTT

(facultatif) +10 F en recommandé

Antennes et plus de 5 kg
par transporteur

en port dû

Slucune commande inférieure
à 50 ne sera (tonorée
sur Ces petite matérieCs
compte tenu des coûts

d'epcpédition.
Ces pri?c.sont vaCaSCes un mois et
peuvent varier en fonction des

arrivages ou du cfiange.
9{ps matérieCs sont garantis.

C 1



320 F

(très utile pour les stations CB en fixe I)

L e fi l t r e s e c t e u r

simple et efficace
ne nécessite aucun réglage

(Attent ion
d'avoir une prise de terre)

Port et emballage : forfait 25 P
* (facultatif) 1Q F recommande

C A B L E C O A X I A L ANTENNES ET ACCESSOIRES

RG213UyKX4NMILC17NF
C 93350 par 10 mètres 170 F

Cerclaoe double ctieminée à diouet

Feuillard pour cerclage long 5 m
120 F
55 F

RG58 C/U (KX15) 6 mm par 10 mètres 80 F Noix de porcelaine 7 F

RG8coax11 mmparlOm 1 1 0 F Support gouttière antenne KF/WN 50F

RG8 double blindaae ^ 1 5 0 F Antennes 410-470 MHz 1/4 Xcâble 5-5 m 128 F

port en sus enCR GP144 MHz 1/4 d'ondes 4 radians 210 F

M E S U R E S

Charoe fictive 120 watts 308 F Multimètre HC1015B 125 F
Charoe fictive 50 watts 110F Contrôleur universel HM 102 62 180 F

Alimentation avec Vu mètre 20 amoères 799 F Multimètre analoaioue HC 2020 S 275 F

A P PA R E I L S C B

"g* t -9''^. ^ ..

Emetteur TAGRA Océanic
40CXAM-FM
Président Jackson
40CXAM-FM-BLU
Super Star 120 AM-FM
Président Grant AM-FM-BLU
Président Ronald
AM-FM-BLU CW
Président François

8 5 0 F

2100F
'1450F
_1850F

2490 F
800 F

PORT ET EMBALLAGE : câble par 10 m - accessoires divers
Forfait 25 F par PTT - (facultatif) 10 F en recommandé

Antennes et plus de 5 kg par transporteur en port dû I ■



B R E T A G N E E D I T T R E S S E

C o n f i a n c e Q u a l i t é S e r v i c e
Notre groupe fait de la VPC depuis des années sous différentes formes.

Nous sélectionnons nos produits. Dès que l'un d'eux est critiqué
par nos clients, nous le supprimons du catalogue I

Aussi confiance et qualité vont-elles de paire.
Fabricants - artisans - importateurs, ce catalogue touche plus d'un million de lecteurs I

Votre produit intéresse peut-être un lecteur ? Prenez contact avec nous I
G. PELLAN - Tél. 99.57.90.37

B O N D E C O M M A N D E
Pour tous ronseignements :
téléphoner au 99 57.90.37

entre 9 h et 12 h 30
e x c l u s i v e m e n t

A T T E N T I O N
Bien inscrire les ARTICLES dans la bonne rubrique ; le port étant calculé

en fonction de l'objet à expédier.

A adresser à : BRETAGNE EDIT'PRESSE • La Haie de Pan - 35170 BRUZ

CALCULEZ LE COUT : montant de l'article + port = VERITE DES PRIX

D E S I G N AT I O N R é f .

a u n °

Q t é P r i x
u n i t a i r e

+ Por t M o n t a n t

Divers

T O T A L

Ma bibliothèque

Envo l Pos te : 10 % T O T A L

Envol UNIQUEMENT en recommandé (20 F par logiciel) T O T A L

Housses

Disquettes

E n v o l 2 0 F / h o u s s e + 7 F e n r e c o m m a n d é - d i s q u e t t e s f o r f a i t 2 0 F T O TA L

E N V O I P A R A V I O N : p o u r D O M - T O M e t é t r a n g e r , T O T A L
s u p p l é m e n t 2 0 F d e f o r f a i t p a r a r t i c l e . M O N T A N T G L O B A L

PRIX VALABLES JUSQU'AU 30/ IJ /88
Je Joins mon règlement chèque bancaire □ chèque postal □ mandat □ Carte Bleue □

M n m

N " R u e
P r é n n m

Code postal V i l l e

I M P E R A T I F
Si vous choisissez le paiement

par Carte Bleue, n'oubliez pas d'indiquer
le n° de la carte et la date de validité

ainsi que votre signature

W C a r t e B l e u e

Date l imi te de va l id i té Signature



N° 20 • Prédiviseur par 10
600 MHz

Calcul de parabole
Générateur AFSK

Un Grid dip
Ampli VMos 144 MHz
Transceiver synthétisé

144-146

N° 26-Convert isseur

0,30MHZ/144
Alimentation iO-iS V^O A

N° 32 - Construisez
un générateur 2 tons
Stations TV 3 GHz

Programmateur (fEprom

21 • Réalisez un buffer

imprimante
Un générateur netra stable

Antenne demi onde
144 MHz

Convertisseur émission
1 4 4

N° 22-Alimentation
de puissance 30 Ampères
A n t e n n e 1 4 4 e t 4 3 2 M H z

Le TDA 7000 • Alimentation
pour les modules HTTY

N° 23 - Modulation
de fréquence

avec un CA 31B9
Codeur décodeur

numérique RTTY
Réception des satellites

(montages)

N" 27 • Ampli
décamétrique 1 kW

Décodeur RTTY simpi
ORA locator sur Apple

■ #

N ' 3 3 - V i s i t e à T h o m $ o n

Cholet
RTTY sur AMSTRAD

Cavité 24 GHz
Les antennes cadre

N® 28 • Préampli
pour contrôleur

Antennes cadres
et circulaires

Bidouille surplus

N® 29-Alimentation

pour le mobile
Ampk144 avec un 8674

Récepteur VHP unrversel
Programmateur cfEprom

MBiAHBÏÏZ

m * t m &

N® 24-Couplage
de 2 antennes VHP

Ampli 10 W144 MHz
Horloge en temps réel

sur ordinateur

^̂ V̂oiUlIS MAS.

N® 30 - Convertisseur

bande 1 et 2 OX-TV
VOX HP avec NE S55

Antenne lélescopique UHP

N® 34-Filtrage
par correlation

VOX HP
Alimentation pou Amstrad

Ampli 144 MHz
Récepteur FM 10GHz

N® 36-Choisir

un émetteur récepteur
Morse

pou Commodore 64
Modification du PT 290

Fréquencemètre 50 MHz

N® 38 - Emetteur récepteur
pour débutants

Construire un manipulateur
électronique

T V S A s u r 1 2 G H z

N® 25 - Ampli OQE 06-40
d e 8 0 W

Bidouille surplus

N® 31-Préampli
de puissance 144

Ampli de puissance 144
Calcul (f inductances

N® 39-Réalisez un

générateur de fonctions
Filtre UHP

Contest VHP UHP
sur IBM-PC

Emetteur QRP

N® 40 • Décodage morse
sur Apple 2

TV Sat 12 GHz

Emetteu récepteur
QRP suite

Convertisseur simple
160 métrés

N°41 - Les diodes HP
montage débutams

Antenne hélice

Mailbox sur Amstrad

N® 42 -Transceiver 10 GHz
Amstrad et TVA

N® 47 - Antenne cubical

quad
Ledoti i leur Latour
RXTX débutants

N® 48-Antenne cubical

quad
Transceiver 10 GHz

Récepteur à conversion
directe



hUBBAHERTZ:
J k i L " . i

N 'AS-Amé l i o rez
votre récepieurl44
E m e t t e u r l O G H z

N" 54-Calcul

des irartsformaieurs
Les bruits radioéiectriques

N® 61 • CB contre CEPT
Antennes log :1e calcul

Carte autorto me

de poursuite satellrie
TransverterSOMHz

N® 49 - Antennes

large bande
Packet radio et minhel
Testeur de brouillage
Emetteurs récepteurs

riébuiams

N® 55-Interlace RS 232
Coller ses Ga As Fei?

Emetteur récepteur ORP

sMBSAimz
P f K f E S S C H

PIRATE
4Mii

j à
N® 62 - Pirates.

Droits des amateurs
Transver lerBOMHz

Carte packet
convertisseur 20 mètres

C N C L

N® 50 - Antennes à trappes
Ecoute packet sur Amstrad

Oscillateur pilote

N®51-Ampli 3-30 MHz
25 W

DDFMsur Amstrad
Antennes disdones et log

périodiques

N® 52-Protection
contre les influences

Régulateur aulomobie
L'antenne en V

N® 56 - 30 Watts

pour votre FT 290
Cane RS 232

N® 57 • Préampli cf antenne
sur144 et 432 MHz

Programme de calcul des
satellites pour Amstrad

N® 59 - Program
meur d'EPROM pour
Apple II - Antenne
1/2 onde 144 MHz-
Récepteur d'ondes

cour tes pour
d é b u t a n t s

àMBBmnz

0

" « S I

N ® 6 3 - S W L
le grand silence

Opinions
La liaison de tannée

Inductanceméte
Emet teur BLU le

Antennes Rhombic

Coupleur 100 W

N ® Ô 4 - M o r s e

s u r A m s t r a d
Dossier Interférences

N ® 6 6 - F T 7 4 7

M e s u r e s d e

capac i té
C o n t r ô l e d e

t r a n s i s t o r s

N ® 5 3 - L e M R F 2 4 6

en 145 MHz
Alimentation réglable

2 4 V 1 A

N® 60-Antenne HB9CV

Préampli pour le 70 cm
Liaison Amstrad PKI

MmHBïïz

N' 68 - Trafic en
V H F - R 7 6 7 - S c a n
4 0 - C o n s t n j i r e u n

TOS mètre 50 MHz.
un récepteur 19 m et

u n é m e t t e u r C W

/ M
NUMEROS PRECEDENTS

(franco de port)

Cochez la case de votre choix
N u m é r o s 1 à 1 9

35,37, 43, 44 et 58 épuisés
Je commande le(s) numéro(s)

ï y

N o m
A d r e s s e
Code postal

2̂

3^ [3^

56| [57]}

2^ [2^
fi r t

^ Q
[44I

à 21,00 Fx

à 23,00 Fx

à 23,00 F X

à 18,00 Fx

^ [ s i j [ 5 ^ à 1 9 , 0 0 F x
(mJ [ ÏJ Q Q àZO.OOFX-

Q à 21,00 Fx.
T O T A L

P r é n o m

V i l l e

Cl-JoInt un chèque libellé à l'ordre des Editions SORACOM- La Haie de Pan -35170 BRUZ



s
Le "News" de la Communication

A b o n n e z - v o u s à M E G A H E R T Z
Les bulletins d'abonnement des précédents numéros (avec cadeau) ne sont plus valables.

Abonnement 1 an (12 numéros)-

Abonnement 2 an (24 numéros)

N o m

240 F au lieu de 252 F (+ 70 F étranger ou + 140 F avion)

480 F au lieu de 504 F f + 140 F étranger oU + 280 F avion)

P r é n o m

A d r e s s e Code postal V i l l e

Bon de commande et règlement à envoyer à : Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ

h M m m zP e t i t e s A n n o n c e s
M A G A Z I N E

Tarif des petites annonces au 0I-09-87 Les petites annonces rédigées sur la grille ci-dessous sont publiées simultanément dans
la revue et sur le serveur. Les petites annonces envoyées par minitel ne sont pas
publiées dans la revue.Nbre de lignes 1 parution

1 10 F

2 15 F

3 2 5 F

4 3 5 F

5 4 5 F

6 55 F

7 6 5 F

8 7 5 F

9 8 5 F

10 105 F

N b i t
d e

tignei

1 0

Texte : 30 caractères par ligne.
Veu

— 1/2 tarif pour les abonnés.

— Tarif TTC pour les professionnels :
La ligne 50 francs.
Parution d'une photo : 250 francs.

liez rédiger en majuscules. Laissez un blanc entre les mots.

N o m

A d r e s s e . . .

C o d e P o s t a l V i l l e

P r é n o m

Toute annonce doit être accompagnée de son règlement libellé à : Editions SORACOM
Les annonces d'un montant supérieur à 200 F donnent droit à un abonnement gratuit de 3 mo s à M E G A H E R T Z .
Envoyez la grille, accompagnée de son règlement, à : Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ.



. J I Z fi D r n v F O AL # . L I C . J U C O
M F f R A N S C D V E n r c - 7 2 5

ET SON PRIX EST LOIN D'ETRE SON SEUL ATOUT
• Synthèse directe de fréquence {système DDS)
autorisant un temps de commutation émission-
réception extrêmement court tel qu'exigé en pac
ket et Amtor.
• Utilisable avec l'antenne automatique AH3
spécialement développée pour riC-725. Contrô
le de l'antenne sur la face avant de l'appa
reil.
• Commande du RIT autonome.

• Conservation en mémoire des fréquences émis
sion/réception pour opération en semi-duplex.
• Résolution minimale 10 Hz.
• Incrémentation sélectionnable aux pas de 10, 20,
5 0 H z .
• Conservation en mémoire et rappel de la fré
quence utilisée au moment du changement de
bande.
• Présentation en coffret métallique.

• Emetteur-récepteur USB/LSB/CW. AM réception
(AM émission et FM émission/réception en option
avec UI-7).
• Dynamique de réception 105 dB.
• AGC, noise blanker, préamplificateur 10 dB, atténua
teur 20 dB, RIT indépendant.
• Band stacking register (mise en mémoire et rappel
de la fréquence utilisée au moment d'un changement
de bande].
• Compatible avec l'antenne automatique AH3 direc
tement contrôlable depuis le panneau avant de
l ' lC-725.
• Semi break-in ajustable et sidetone pour trafic en
C W .
• 26 canaux mémoire. 2 canaux mémoire split.
• DDS : synthèse directe de fréquence. Temps de com
mutation très court pour utilisation en pocket et Amtor.
• Scanner 3 modes : programmé, mémoire et sélec
tion de modes.
• Contrôlable par micro-ordinateur grâce
au système Cl-V avec l'interface CT-17.

Fréquences couvertes

M o d e s

D i m e n s i o n s

Poids :

: E m i s s i o n : 1 6 0 , 8 0 ,
40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 m

Réception : 30 KHz - 33 MHz

.USB, LSB, AM (réception seulement)
CW (AM émission et FM émission/

réception en option)

^241 X 94 X 239 mm

-4,7 kg

Alimentation

Puissance an tenne

J3,8 V, 20 A

100 W

o
I C O M

ICOM FRANCE S.A. Siège social: 120, rouis de Revel, 31400 TOULOUSE BP 4063,31029 TOULOUSECED£X-Tél. 61.20.31.49-Télex 521515 F



Portatif FULtDUPlEX

IC-32 E
?COM

WS.J«
reciCiiur

g m e t e r

D

band TRANSCE'VER |C '32E

TRAFIQUEZ EN DUPLEX,
DES QSO DÉCONTRACTÉS
S P E C I F I C A T I O N S

G E N E R A L E S
- Gamme de fréquence : 144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz
- Mode : F3 (FM)
- Incrémentation : 12.5 KHz ou 25 KHz
- Impédance d'antenne ; 50 Ohms asymétriques
- Alimentation requise : 5.5" 16 V CC
- Consommation :

E m i s s i o n

Réception

Uti l isat ion

Normale

M a x i m u m

Haute puissance

V H F U H F .

10 mA 12 mA

2 5 0 m A 2 5 0 m A

BB
900 mA 1 A

- Température utilisation : — 10 °C à + 60 G
- Dimensions : 65 (L) x 180.5 (H) x 35 (P) mm (avec BP70)
- Poids : 590 g (avec BP 70)

E M I S S I O N
- Puissance de sortie :

* VHF : Haute : 5.5 W, Basse : 1 W
♦ UHF : Haute : 5 W, Basse : 1 W

- Système de modulation : FM variation de réoctance
- Déviation max. de fréquence : + 5 KHz
- Réjection harmoniques : — de 60 dB
- Impédance microphone : 2 k Ohms

R E C E P T I O N
- Système de réception : double conversion superhétérodyne
- Fréquences intermédiaires : V" : 30.875 MHz, 2* : 455 KHz
- Sensibilité : moins de 0,25 uV pour 12 dB Sinod
- Sensibilité du squelch : moins de 0.150 mV
- Réjection des harmoniques : moins de — 50 dB
- Puissance de sortie BF : plus de 400 mW à 10 % de

distorsion avec une charge de 8 Ohms
- Impédance de sortie BF : 8 Ohms

ÎCOM
ICOM FRANCE S.A. 5i<Qe social; 120. rout» de Rml, 31400 TOUlÛUSEeP4063.31029 TOULOUSE CEDEX-m B1.20.31.49-TéI«xS215<5F


